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Uvod

Tato pfiru¢ka pokryva viechny soucasné verze benzinovych a dieselovych modell vozu
Discovery 3 a spolu s dal$imi pfiruckami v sadé dokumentace k vozidlu obsahuje veskeré
informace, které potiebujete, abyste si mohli v maximalni mife uzivat vlastnictvi a jezdéni se
svym novym vozem.

Pro vase pohodli je pfirutka rozdélena na kapitoly, z nichz kazda se zabyva jinym aspektem
vozidla. Tyto kapitoly jsou uvedeny na strance obsahu a stoji za to udélat si chvili Casu a
kazdou z nich si predist, abyste se co nejdfiv seznamili se svym Discovery 3. Cim vice
pochopite pied jizdou, tim spokojenéjsi budete, az se posadite za volant.

Specifikace kazdého vozidla se lisi podle poZadavk( v zemi urCeni a také mezi jednotlivymi
modely v fadé vozidel. Nékteré z informaci uvedenych v této publikaci proto nemusi platit pro
vase konkrétni vozidlo.

Pro zahrnuti zmén provedenych po vytisténi pfirucky je nékdy nutné vydat jeden nebo vice
dodatkd. Pfi ¢teni této pirucky proto zkontrolujte, jestli balik dokumentace neobsahuje
pfipadné takové dodatky.

Eventudlni dalsi aktualizace budou zverejnény na internetové strance firmy Land Rover

a muzete si je vyhledat na adrese www.landrover.com v oblasti Owner Information.

* v . cvwew s wr v v . ~ v, . -
Hvézdicka vytisténa u textu v priruéce oznacuje funkce nebo polozky zafizeni, které
jsou bud’ dopliikové nebo se montuji pouze do nékterych vozidel z modelové rady.

Firma Land Rover se fidi strategii neustalého vylepSovani vyrobku, a proto si vyhrazuje pravo
kdykoli ménit specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Ackoli jsme vénovali maximalni usili
tomu, abychom zajistili naprostou prfesnost informaci v této pfiru¢ce, nemlze vyrobce ani
prodejce akceptovat Zadnou odpovédnost za nepfesnosti nebo jejich nasledky, s vyjimkou
pfipadu, kdy dojde ke zranéni osob v dlisledku zanedbani vyrobce &i prodejce.

V8echna prava vyhrazena. Zadna &ast této publikace nesmi byt reprodukovana, ulozena

v paméti systému nebo prenasena v jakékoli formé, elektronicky, mechanicky,
fotokopirovanim, nahravanim ani jinymi prostiedky bez pfedchoziho pisemného svoleni
servisni divize Land Rover.
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Strucny prehled

DALKOVY OVLADAC

H5350G

1. Tlacitko uvolnéni kli¢e. Stisknutim
uvolnéte klic.

2. Zamykaci tla¢itko. Zamyka vSechny
dverfe (Superlock) a aktivuje obvodovy
alarm. Je-li namontovana ochrana
vnitfniho prostoru a snimac sklonu,
mohou byt vyfazeny z provozu dvojim
stisknutim tlacitka béhem 3 sekund. Viz
Superlocking, 35, Perimetric alarm,
36, Interior space protection*, 36 a
Senzor naklonu / Tilt Sensor*, 36.

Poznamka: Pokud jsou dvere zamcené
s funkci Superlock, nedaji se otevrit z
vnittku vozidla.

3. Odemykaci tla¢itko. Jednim stisknutim
se deaktivuji vSechny funkce alarmd a
odemykaji pouze dvere FidiCe. Dvoji
stisknuti odemyka v§echny dvere.

4. Tlacitko Land Rover. Dalkovy ovlada¢
muze byt naprogramovan tak, aby
spoustél jednu ze 3 funkci; Panicky
alarm, zpozdéni zhasnuti svétlomett
nebo ovladani vzduchového pérovani.
Uplny popis, jak programovat toto
tlacitko, naleznete v 'LAND ROVER’
BUTTON, 33.

Casteéna aktivace

Pokud dvefe fidice nejsou pfi stisknuti
zamykaciho tlacitka na dalkovém ovladaci
uplné zaviené, spusti se houkacka vozidla.
Dokud nejsou dvere UpIné zaviené, zlistava
vozidlo odem&ené a nechranéné alarmem.

NOUZOVE ODEMCENI

H5801G

V pfipadé poruchy dalkového ovladace je
mozné pouzit funkci nouzového otevieni
pomoci zamku levych prednich dvefi. Kdyz
zasunete klicek do otvoru pod krytem packy,
mUzZete lehce povytahnout kryt ven a pak ho
zatlatenim dozadu vyhaknout. Pak mlzete s
pouzitim kliku odemknout vozidlo. Uplny
popis této funkce naleznete v Nouzové
zamknuti / demknuti / Emergency
locking/unlocking, 38



Struény prehled

OVLADACE NA PALUBNI
DESCE

H5351L

Ovladace svétlomet( a ukazatel sméru Uplny popis ovladadti na palubni desce a

Ovladade stéra&i a ostfikovadd jejich funkci naleznete v OVLADACI PRVKY
Oviadace audio systému a displeje 21:\ PALUBNi DESCE / FACIA CONTROLS,

Spinac vystraznych svétel
Ovladace topeni a ventilace
Obrazovka displeje*

Spinac elektrické parkovaci brzdy
Spinaci skfirka

Spinace tempomatu

10 Hlavni vypina¢ osvétleni

Poznamka: Presna specifikace a rozmisténi
ovladaci se mizZe lisit podle regionalnich
poZadavku a také mezi jednotlivymi vozidly.
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Struény prehled

KONTROLKY

[/ A
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H5354L

Dobijeni akumulatoru (CERVENA).
Nizky tlak oleje (CERVENA).
Bezpednostni pasy (CERVENA).
Airbag SRS (CERVENA).
Otevrené dvefe (CERVENA).
Brzdy (CERVENA).

Prevodovka (CERVENA).

Teplota prevodovky (CERVENA).
N!onitorova"ni tlaku v pneumatikach
(CERVENA).

10. Parkovaci brzda (CERVENA).

Jestlize se rozsviti néktera z téchto
Cervenych kontrolek, znamena to vaznou
zavadu. Zastavte vozidlo a postupujte podle
pokyn( v hlavni kapitole této prirucky.
Uplny popis kontrolek a jejich funkci
naleznete v INDICATOR GROQUPING, 104

©o®Noak®ON=2

INDIKATOR SERVISNIHO
INTERVALU

[ ??1833-.:

H5804G

Chcete-li zobrazit datum pfistiho servisu,
otocte klicek zapalovani do polohy 1 a pak
béhem 5 sekund stisknéte tlacitko kontroly
systému (oznaceno Sipkou). Na 5 sekund se
zobrazi datum pfistiho servisu (dd.mm.rr).
Uplny popis této funkce naleznete v
INDIKATOR SERVISNIHO INTERVALU /
SERVICE INTERVAL INDICATOR, 102



Strucny prehled

HLAVNIi VYPINAC OSVETLENI

H5357L

1. Vypnuto.

2. Obrysova svétla.

3. Tlumena svétla.

4. Automaticky fizena svétla®

Uplgy popis te“ichto funkci naleznete v
VNEJSI OSVETELNI/ EXTERIOR LAMPS,
111.

H5359G

Aretované polohy, pocinaje uplné stlacenou,
jsou:

1. Vypnuto

2. Pfedni mihova svétia®

3. Zadni mlhova svétla

Pokud predni mlhova svétla nejsou ve
vybaveé, zapinaji se zadni mlhova svétla pfi
prvnim zatazeni za vypinac.

Funkce zpozdéni zhasnuti svétlometu
Kdyz odchazite od vozidla za tmy, mlizete
nastavit svétlomety tak, aby zlstaly jesté
chvili rozsvicené.

Kdyz je hlavni vypinac v poloze 2, 3 nebo 4,
vypnéte zapalovani a vytahnéte klicek.
Otocte hlavni vypina¢ do vypnuté polohy.
Svétlomety zUstanou rozsvicené nejdéle
240 sekund. Uplny popis této funkce a
pokyny pro nastaveni zpozdéni naleznete v
Prodleni ve zhasnuti osvétleni /
Headlamp courtesy delay, 113.



Struény prehled

STERACE A OSTRIKOVACE

H5360G

1. PreruSované stirani

2. Stirani normalni rychlosti.

3. Stirani vysokou rychlosti.

Pro jedno setieni stlacte packu dolt a
okamzité uvolnéte.

Pferusované stirani s variabilnim
intervalem

H5361G

Kdyz je packa v poloze 1, zmérite otaenim
spinace interval preruSovaného stirani.

Ovladani ostrikovaée €elniho skla

H5362G

Stérac a ostrikovac¢ zadniho okna

a ostfikovad( naleznete v STERACE
CELNiHO OKNA / WINDSCREEN
WIPERS, 116



Strucény prehled

BLOKOVANI AUTOMATICKE
PREVODOVKY

Vozidla vybavena automatickou
prevodovkou mohou byt nastartovana,
pouze kdyz je paka voli¢e v poloze ‘P’
(parkovani) nebo ‘N’ (neutral).

Chcete-li posunout paku z polohy ‘P’ do
polohy ‘R’, z ‘R’ do ‘P’ nebo z ‘N’ do ‘R’,
musite stisknout tlacitko uvolnéni voli¢e (viz
detail).

HS;BQL \\////’\\\\\\ |

Chcete-li posunout paku z polohy ‘P’ nebo
‘N’ do polohy jizdy, musite seSlapnout
brzdovy pedal.

Podrobnéjsi informace o automatické
prevodovce naleznete v POUZITI
AUTOMATICKE PREVODOVKY / USING
AN AUTOMATIC GEARBOX, 176.
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PARKOVACI BRZDA

Parkovaci brzda je elektricky ovladana.

H5806L

Chcete-li aplikovat parkovaci brzdu,
zvednéte paku a opét ji uvolnéte. CERVENA
kontrolka na §titu pfistroj nepreruSované
sviti.

Pro uvolnéni parkovaci brzdy musite
zapnout zapalovani a se$lapnout brzdovy
pedal.

U vozidel vybavenych automatickou
prevodovkou se parkovaci brzda uvolfiuje
automaticky, kdyz seslapnete plynovy pedal.
Chcete-li pozdrzet toto uvolnéni, pridrzte
paku parkovaci brzdy ve zvednuté poloze,
dokud nebudete pfipraveni se rozjet, a pak ji
uvolnéte.

Podrobnéjsi informace o parkovaci brzdé
naleznete v PARKOVACI BRZDA /
PARKBRAKE, 192.

POMOCNY OHREV PALIVA

Pokud je namontovan tento dopinék, pracuje
automaticky pfi startovani za velmi nizkych
teplot a pomaha zahrat motor.

Kdyz tento ohfivac¢ pracuje, jsou-na predni
strané vozidla vidét vychazejici vyfukové
plyny. To je normalni jev, ktery nevyzaduje
vasi pozornost.



Struény prehled

AUTOMATICKE OVLADANI
TEPLOTY*

|
6 |
O
9
H5364G
1. Automaticky rezim: 12. Vyhftivani predniho skla.*
Stisknéte pro plné automaticky provoz. 13. Vyhfivani zadniho skla
2. Vyhtivani prednich sedadel® Podrobnéjsi informace o’systér'nu ovladani
3. Odmrazovaci reZim teploty naleznete v OVLADACI PRVKY
Stisknutim mazete odmrazit nebo '1I'I255PLOTY /| TEMPERATURE CONTROLS,

odmizit Celni sklo.

4. Ovladani teploty:
Otacenim proti sméru hodinovych
ruCi¢ek se dosahuje maximalniho
chlazeni.

Ovladani ventilatoru
Ovladani proudéni vzduchu
Ekonomicky rezim

Ovladani vni’t‘Fni cirkulace vzduchu -
automatické

® N,

9. Ovladani vnitrni cirkulace vzduchu -
manualni

10. Zadni ¢ast kabiny
11. Vypnuto

11



Strucny prehled

MANUALNi OVLADANI
TEPLOTY

H5366G

2. Vyhfivani prednich sedadel®
7. Ekonomicky rezim

9. Cirkulace vzduchu

12. Vyhfivani piedniho skla™

13. Vyhfivani zadniho skla

14. Regulace teploty vzduchu
15. Ovladani mnozstvi vzduchu -
16. Ovladani proudéni vzduchu

teploty naleznete v OVLADACi PRVKY
TEPLOTY / TEMPERATURE CONTROLS,
125.

12



Struény prehled

AUTOMATICKE SKLOPENI
ZPETNYCH ZRCATEK DOLU

Je-li vase vozidlo vybaveno pamélovou
funkci sedadla fidi¢e, mohou se vnéjsi
zpétna zrcatka pfi zarazeni zpatecky sklapét
doli. To umozniuje fidi¢i vyhled na obrubnik
a pomaha pfi couvani s vozidlem.

Tato funkce je doplitkova a mlze byt
nastavena uzivatelem.

Podrobnéjsi informace o automatickém
sklapéni zpétnych zrcatek doll naleznete v
Automatické sklopeni zrcatek * /
Automatic mirror dipping*, 85.

REZONANCE PRI SPUSTENYCH
OKNECH

Pokud dochazi k rezonanci (dunivy zvuk),
kdyz jsou oteviena pouze zadni okna,
muzete tento stav eliminovat spusténim
predniho okna cca na 25 mm (1 palec). Tim
se zméni frekvence vstupu a vystupu
vzduchu z vozidla a zredukuje nebo uplné
zmizi dunivy zvuk.
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DEAKTIVACE AIRBAGU

Je mozné deaktivovat airbag pfimo pred
sedadlem spolujezdce vepiedu. Ackoli jsou
vozidle pro déti zadni sedadla, mGze byt
détska sedacka upevnéna také na pfednim
sedadle spolujezdce.

A AIRBAG @

PASS.AIRBAG
OFF ON OFF,
&t 0{/
A\ | A

2UsA-148372.8A

H5448L

Otevrete predni dvere vozidla na strané
spolujezdce a zasurite klicek zapalovani do
vypinace airbagu. Otocte do vypnuté polohy.

Podrobnéjsi informace o deaktivaci airbagu
naleznete v DEAKTIVACE AIRBAGU
SPOLUJEZDCE / PASSENGER AIRBAG
DISABLING SWITCH, 78.



Strucny prehled

NAHRAVANi HLASENI PRISTUP NA SEDADLA VE 3. RADE

Pokud je vase vozidlo vybaveno doplfikovym
systémem identifikace hlasu, mizete nahrat
do paméti systému hlaseni, ktera se budou
pozdéji prehravat.

H5805G

Zatahnéte za hlasovou packu (oznacena
Sipkou) nahoru a pockejte, az se na.displeji
objevi hlaseni ‘LISTENING’. Uvolnéte

packu. Vydeijte hlasovy pfikaz ‘Notepad’ a 98036

zacnéte nahravat. Spuslte doli opérku hlavy na sedadle pied
MuzZete nahrat celkem 10 zprav nejvy$ po sedadlem v 3. fadé.

30 sekundach. Zatahnéte za uvolfiovaci packu (horni detail)
Chcete-li zastavit nahravani, zatahnéte za a sklopte sedadlo do sklopené polohy stolu.
hlasovou packu nahoru. Pak zatahnéte za packu po strané
Podrobnéjsi informace o nahravani hlaseni sklopeného sedadla a sklopte sedadlo
naleznete v POUZITi ZAZNAMNIKU / doptedy dg polahy

USING NOTEPAD, 159. nastupovani/vystupovani.

Jakmile nastoupite, resp. vystoupite

z 3. fady sedadel, vraute sklopené sedadlo
do svislé polohy.

naleznete v DRUHA RADA SEDADEL,
5MiSTNA VERZE / SECOND-ROW SEATS
- 5-SEAT VEHICLE, 52 , DRUHA RADA
SEDADEL, 7MiSTNA VERZE /
SECOND-ROW SEATS - 7-SEAT
VEHICLE, 54 a TRETi RADA SEDADEL /
THIRD-ROW SEATS, 59

14



U Cerpaci stanice

PLNICi OTVOR PALIVOVE NADRZE
Plnici otvor palivové nadrze je umistén v
pravém zadnim blatniku. Pfesvédcte se, ze
vozidlo neni zamcéené s funkci Superlock a
stisknutim krytu otevrete otvor palivové
nadrze.

Kryt se otevie silou pruziny a umozni pfistup
k plnicimu otvoru palivové nadrze.
Odsroubuijte vicko palivové nadrze a poloZte
na vystupek na horni strané zavésu krytu
otvoru palivové nadrze.

Zasuiite Cerpaci pistoli do plniciho hrdla a
stisknéte odpruzeny kryt po strané.

Az bude palivo nac¢erpano, vytahnéte
Cerpaci pistoli a umistéte vicko na misto.
Utahnéte vicko ve sméru hodinovych
rucicek, az uslysite troji klapnuti.

H5367G

Typ paliva

Vozidla s benzin. motorem

Bezolovnaty benzin 95 RON

Vozidla s diesel. motorem

Podle specifikace EN590. NENI kompatibilni s palivy Bio-diesel.

Poznamka: Daléi info naleznete v MAZIVA A KAPALINY | LUBRICANTS AND FLUIDS, 325.

OTEVRENi KAPOTY

H5368G

1. Uvolnéni uvniti kapoty
2. Bezpecnostni zapadka kapoty

Dopliiovani mot. oleje

Vozidla s benzinovym

Pouzivejte olej 5W/30 podle specifikace ACEA:A1/A3 (API SI/EC

motorem V8 GF-3)
Vozidla s benzinovym Pouzivejte olej 5W/30 podle specifikace ACEA:A1/B1 (API SI/IEC
motorem V6 GF-3)

Dopliiovani mot. oleje

Vozidla s dieselovym
motorem

Pouzivejte olej 5W/30 podle specifikace ACEA: B1/B3

Doplniovani chlad.
systému

Vsechna vozidla do -36°C

50% smés vody a schvalené nemrznouci kapaliny

Poznamka: Dalsi info naleznete v MAZIVA A KAPALINY | LUBRICANTS AND FLUIDS, 325

15




U Cerpaci stanice

TLAKY V PNEUMATIKACH

V zahfatych pneumatikach (po urcité dobé
jizdy vozidla) samoziejmé roste tlak
vzduchu. Pokud musite kontrolovat zahraté
pneumatiky, oéekavejte tlaky vyssi o 30 a2
40 kPa (0,3 az 0,4 bar) (4 az 6 Ibf/in2). Za
téchto okolnosti NIKDY neupoustéjte vzduch
z pneumatik, abyste dosahli doporu¢eného

tlaku.

Stav nalozeni kPa bar | Ibf/in?

Normalni provozni podminky Predni 230 2,3 33
Zadni 250 25 36

Vozidlo naloZzené na maximalni celkovou hmotnost | Predni 230 2,3 33
Zadni 290 2,9 42

Rezervni kolo pro nouzové dojeti (véechny 420 4,2 60

provozni podminky)

16
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Vseobecné informace

JiZDNi VLASTNOSTI
VAROVANI

Vase vozidlo ma vétsi svétlou vySku a
tedy i vy$e polozené tézisté nez bézné
osobni automobily. Z toho plynou také
odli$né jizdni vliastnosti. Nezkuseni fidici
musi byt velmi opatrni, obzvlasu pfi jizdé
v terénu a pfi provadéni prudkych
manévrl na nestabilnich povrchach.

SYMBOLY

Nasledujici symboly pouzivané v této
pfiruce upozorfiuji na specialni typy
informaci.

g Tento symbol recyklace oznacuje
%

poloZky, které musi byt bezpecné

zlikvidovany, aby nedo$lo ke
zbyteénému poskozeni Zivotniho prostiedi.

Tento symbol oznacuje funkce, které
ﬂﬁ}\ muze nastavit nebo aktivovat, resp.

deaktivovat autorizovany prodejce Ci
servisni stfedisko Land Rover.

VAROVANI V TETO PRIRUCCE
VAROVANI

Tato pfiruéka obsahuje bezpeénostni
vystrahy. Ty upozorfiuji jednak na
procedury, které musite presné
dodrzovat, a jednak na informace, které
musite brat peélivé v tvahu, abyste
eliminovali moznost zranéni osob nebo
vazného poskozeni vozidla.
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VYSTRAZNE STITKY
PRIPEVNENE

Vystrazné stitky, pfipevnéné k
& vasemu vozidlu a oznacené timto

EN] NEDOTYKEJTE SE ani
NEMANIPULUJTE s

nepiectete pfislusné pokyny v navodu.

2 LStitky oznadené timto symbolem
vyuziva velmi vysoka napéti.
NEDOTYKEJTE SE Zadnych

zapnuta spinaci skfinkal!
BEZPECNOSTNi KARTA
dokumentaci, obsahuje dulezité informace
pro nouzoveé pfipady. Je NEZBYTNE, abyste
proti kradezi a pfi prodeji vozidla ji pfedali
novému majiteli.
vozidlo pojistné matice kol, obdrzeli jste
také specialni objimku na jejich
objimky musite uvést jeji Cislo.
¢ VIN (identifikacni ¢islo vozidla): Toto
vozidlo a je nezbytnym dokladem jeho
specifikace. Cislo mizete nalézt také na
IDENTIFIKACNI CiSLO VOZU /
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER
VAROVANI
Nikdy nenechavejte bezpeénostni kartu

K VOZIDLU
symbolem, znamenaji:
komponentami, dokud si
znamenaji, Ze zapalovaci systém
N
soucastek zapalovani, kdyz je
Bezpecénostni karta, dodavana s
uchovavali kartu na misté zabezpeceném
o Cislo pojistnych matic kol: Ma-li vase
odstranéni. Pfi objednavani nahradni
identifikacni Cislo je jedine¢né pro vase
rtznych mistech po celém vozidle (viz
(VIN), 282).
uvnitf vozidla, je-li bez dozoru.




VsSeobecné informace

SERVISNI POZADAVKY

Servisni knizka, ktera je soucasti
dokumentace, obsahuje dUlezité informace
o identifikaci vozidla a také uzitecné pokyny
pro zakaznika.

udrzbé. Ta nastifiuje servisni pozadavky na
va$e vozidlo a navic obsahuje servisni
zaznamy, které musi autorizovany prodejce
¢i servisni stfedisko vzdy podepsat a
orazitkovat na potvrzeni, Zze byly v
doporu€enych intervalech provedeny
pravidelné servisni prace.

STITKY NA SLUNECNICH
CLONACH

( A, AIRBAG @ )
L (o Y | T3S
OlvIO|lv

VZdy vénuijte nejvyssi pozornost vystraznym
informacim o airbagu SRS, pfipevnénym ke
slunecni cloné fidie a spolujezdce.

H5438L

Dalsi stitek, umistény na stfednim sloupku
karosérie, varuje pred pouzitim détské
sedacky oto¢ené dozadu na prednim
sedadle spolujezdce.

Dalsi informace tykajici se airbagt SRS a
pouzivani détskych zadrznych systém(
naleznete v pfislusnych kapitolach této
pfirucky.

STITEK NA TAZNEM ZARIZENi

H5371G

Stitek, umistény na vnitini ploe
pfistupového vika zadniho narazniku,
znéazorfiuje proceduru pfipevnéni a odpojeni
systému tazné tyce.

Informace o demontazi a montazi
odpojitelné tazné ty€e naleznete v odstavci
Tazeni/ Towing, 214.
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STITEK S UDAJI O TLAKU
V PNEUMATIKACH

H5765L

Informace o tlacich v pneumatikach pro
rlizné pneumatiky a zatiZzeni vozidla jsou
uvedeny na stitku pfipevnéném ke
stfednimu sloupku karosérie na strané
fidice.

Dalsi informace o tlacich v pneumatikach
naleznete v odstavci Tlak vzduchu v
pneumatikach / Tyre pressures, 273,
SYSTEM MONITOROVANI TLAKU
VZDUCHU V PNEUMATIKACH / TYRE

PRESSURE MONITORING SYSTEM*, 277,

KOLA A PNEUMATIKY / WHEELS &
TYRES, 331.

BRZDOVE DESTICKY

Brzdové desticky vyzaduji obdobi zabéhu.
Bé&hem prvnich 800 km (500 mil) se musite

vyhybat situacim, které by vyzadovaly
prudké brzdéni.

Pamatujte si! Pravidelny servis je Zivotné
dualezity pro zajisténi pravidelnych kontrol
opotiebeni a vymén brzdovych desticek,

které zaru€uji dlouhodobou bezpecnost a
optimalni vykon.

V NOuzZzi

DULEZITA INFORMACE

Nezapomerite bezpeénostni kod pro

pripad poruchy

Pokud béhem jizdy dojde k poruse:

e Pokud je to mozné a v souladu
s bezpecnosti silnicniho provozu a
dopravnimi podminkami, musite sjet
s vozidlem z hlavni komunikace,
nejlépe na krajnici. Jestlize dojde k
poruse na dalnici, zastavte az upIné
na kraji odstavného pruhu.

e Zapnéte vystrazna svétla.

e Pokud mozZno umistéte vystrazny
trojuhelnik nebo blikajici oranzové
svétlo ve vhodné vzdalenosti od
vozidla, abyste upozornili ostatni
Ucastniky silni¢niho provozu na
poruchu (pozor na zakonné
pozadavky v nékterych zemich).

e Doporucuje se vylozit cestujici
dveifmi na strané od silnice pro
pfipad, Zze by do vaseho automobilu
nahodou narazilo jiné vozidlo.
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PALUBNiI PoéiTA¢

Zaznamenavani servisnich dat
Zapisovace servisnich dat ve vaSem vozidle
jsou schopné shromazdovat a uchovavat
diagnostické informace o vozidle. Mezi né
mohou patfit informace o vykonu nebo stavu
riznych systémd a modulu ve vozidle, jako
je napf. motor, pfivod paliva, fizeni nebo
brzdy.

Aby mohla firma Land Rover, pfip. servisni
stfedisko nebo opravna spravné
diagnostikovat a provést servis vaseho
vozidla, mGze se k nému pfimo pfipojit a
ziskat tak potfebné diagnostické informace.

Zaznamenavani dat udalosti

Jiné moduly ve vasem vozidle - zapisovace

dat udalosti - jsou schopné shromazdovat a

ukladat data béhem nehody nebo tésné pied

ni. Zaznamenané informace mohou pomoci

pfi vySetfovani takové nehody. Moduly

mohou zaznamenavat informace o vozidle i

cestujicich, pfipadné véetné informaci jako

napfr.:

e Jak fungovaly rizné systémy ve vasem
vozidle.

e Zda méli fidi¢ a spolucestujici zapnuté
bezpecénostni pasy.

e S jakou intenzitou, pokud vibec, $lapal
fidi€ na plynovy, resp. brzdovy pedal.

e Jak rychle vozidlo jelo.

e Jak mél fidi¢ nato¢eny volant.
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Aby bylo mozné dostat se k témto
informacim, musi byt pfimo k zapisovacim
moduliim pfipojeno specialni zafizeni. Land
Rover nezkouma informace ze zapisovact
dat udalosti bez pfedchoziho souhlasu
majitele vyjma pfipad(, kdy je to na pfikaz
soudu nebo to vyzaduji policejni €i jiné statni
organy, resp. treti strany, které na to maji
podle zakona pravo.

Jiné osoby mohou zkoumat tyto informace
nezavisle na firmé Land Rover.
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Klice a dalkové ovladace

KLIiCE A DALKOVE OVLADACE
Obdrzeli jste dva dalkové ovladace s
integrovanymi kli¢i, které ovladaji véechny
zamky vozidla.

Klice dodané s vasim vozidlem jsou
naprogramované pro vas bezpecnostni
systém - neni mozné nastartovat motor bez
klic¢e naprogramovaného pro vase vozidlo.
Pokud ztratite nebo zlomite kli¢, mGzete
ziskat nahradni pouze od prodejce Land
Rover.

VAROVANI H5750G
Ulozte nahradni dalkovy ovladaé s klicem
na bezpeéném misté - NE VE VOZIDLE!

Dalsi dva klice, které jste dostali, slouzi k
zamykani hlavni odkladaci schranky.
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Palubni deska

OVLADACE NA PALUBNi DESCE

1ELESH
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Ovladaci prvky na palubni desce

LEGENDA K OVLADAGUM NA PALUBNi
DESCE

1.
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.
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Ovladace svétlometl a ukazatelll sméru
Ovladaci spinaCe tempomatu
Otackomeér

Teplomér

Tlacitka houkacky

Palivomér

Tachometr

Dalkové ovladace audio systému
Ovladace stéracl a ostrikovacl

. Displej a ovladace audio systému

. Ovladace topeni a klimatizace

. Spinac vystraznych svétlometud

. Spina¢ zamceni a odemceni dvefi

. Volici paka automatické pfevodovky
. Ovladaci spinac¢ Terrain Response
. Spinac reduké&ni prfevodovky

. Spina¢ systému fizeného sjizdéni svahl
. Obrazovka displeje

. Spinac elektrické parkovaci brzdy

. Spina¢ vzduchového pérovani

. Spinaci skfifka

. Nastaveni sloupku Fizeni

. Rucni sefizeni svétlometl

. Pfepinac tlumenych svétel

25.

™ *

Hlavni vypina¢ osvétleni

Poznamka:

Presna specifikace a rozmisténi ovladactl se
muze lisit podle regionalnich poZadavki a
také mezi jednotlivymi vozidly.
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Zamky a alarm

ALARM

H5376G

Vase vozidlo je vybaveno modernim
elektronickym alarmem proti kradezi

a systémem imobilizace motoru. Navic je
k dispozici nékolik dalSich bezpecnostnich
funkci, z nichZ nékteré jsou dopliikové

a nékteré patfi do standardni vybavy vozidla.

Aby byla zajisténa maximalni bezpecnost
a pohodli obsluhy, doporucujeme vam,
abyste dokonale pochopili dostupné funkce
a alternativy, tzn. musite si pozorné predcist
tuto kapitolu navodu.
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DULEZITA INFORMACE
PRO MAXIMALNI BEZPECNOST VZDY
ZAMYKEJTE VOZIDLO ("SUPERLOCK").
Pokud ve vozidle z(stavaji cestujici nebo
zvirata, nechate oteviena okna &i stifesni
okno nebo vozidlo stoji na pohyblivé
plosiné, napf. na trajektu, zamknéte
vozidlo dvojim stisknutim tlacitka
zamknuti béhem dvou sekund. Tim
deaktivujete funkci Superlock, snimani
sklonu* a ochranu vnitfniho prostoru*.

ZAMYKANi A ODEMYKANI

| kdyZ neni nutné mifit dalkovym ovladacem
na vozidlo, musi byt dalkovy ovladag pfi
stisknuti tlacitka v dosahu vozidla.

Pracovni dosah se muze lisit v zavislosti na
stavu baterie v dalkovém ovladaci a nékdy
muze byt omezen fyzickymi a geografickymi
faktory mimo vasi kontrolu.

Poznamka: Jestlize dalkovy ovladac
nefunguje ani v blizkosti vozidla, mize to byt
tim, Ze neni synchronizovan se systémem,
viz Nouzové odemknuti / zamknuti /
Emergency locking/unlocking, 38.
Zasunite klicek do spinaci skririky a nechte
beéZet motor Sest minut, aby se obnovila plna
funkcnost.

DULEZITA INFORMACE
Pokud je kli¢ek ve spinaci skfirice, vozidlo
nereaguje na pfikazy dalkového
ovladace.




Zamky a alarm

H5377G

Zaméeni s dalkovym oviadaéem
Vytahnéte kliGek ze spinaci skfifiky a
zaviete v8echny dvefe, kapotu a dvefe
zavazadlového prostoru.

Ctyii tlacitka na dalkovém ovladaci se
pouzivaji takto:

1. Tlagitko uvolnéni klice.
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2.

Zamykaci tlacitko: Stisknutim se
zamykaiji véechny dvere (Superlock) a
aktivuje obvodovy alarm a ochrana
vnitfniho prostoru* a také se aktivuje
snima¢ sklonu™ (viz Superlocking, 35,
Senzor naklonu / Tilt Sensor*, 36).
Dvojim stisknutim béhem tfi sekund se
zamykaji vSechny dvefe a aktivuje
obvodovy alarm, ale NEAKTIVUJE SE
ochrana vnitfniho prostoru* ani snimac
sklonu™.

Ukazatele sméru trikrat zablikaji.
Odemykaci tlagitko: Jednim stisknutim
se deaktivuje alarm, odemykaji dvefe
fidice a aktivuje funkce 'Lazy seats’™,
(viz PAMET SEDADLA RIDICE* /
DRIVER’S SEAT MEMORY FACILITY*,
50). Dalgim stisknutim se odemykaiji
zbyvajici dvefe (viz Jednobodovy
vstup / Single-point entry, 37).
Jednim stisknutim se aktivuje pamé
nastaveni sedadla a zpétnych zrcatek
(viz PAMET SEDADLA RIDICE* /
DRIVER’S SEAT MEMORY FACILITY*,
50)

V kazdém pfipadé se rozsviti vnitfni
osvétleni a ukazatele sméru jednou
bliknou.

Pti deaktivaci alarmu vozidla osmkrat
rychle zablikaji vystrazna svétla, pokud
byl alarm od posledni aktivace spustén.
Zakaznicka konfigurace - tla¢itko 'Land
Rover’: Toto tladitko mizete
zkonfigurovat pro spousténi panického
alarmu, zpozdé&ni zhasnuti svétlomet(
nebo ovladani pérovani (viz TLACITKO
LAND ROVER / 'LAND ROVER’
BUTTON, 33).

Casteéna aktivace
Pokud dvefe fidice nejsou pri stisknuti

zamykaciho tlacitka na dalkovém ovladaci

Uplné zaviené, zistanou odeméené a alarm
zlstane deaktivovany. Kratky zvuk
houkacky vozidla vas upozorni, Ze dvefe
nejsou UpIné zaviené.



Zamky a alarm

Pokud pfi stisknuti zamykaciho tlacitka na
dalkovém ovladadi nejsou UpIné zaviené
dvefe spolujezdce nebo jiny vstup do
vozidla, atributy ’¢astecné aktivace’
bezpecCnostniho systému umozni aktivaci co
mozna nejvétsi casti systému (vSechny
uplné zaviené dvere, kapota a dvere
zavazadlového prostoru jsou chranéné, ale
otevieny vstup ne).

Kratky zvuk houkacky vozidla vas upozorni,
Ze néktery vstup neni uplné zavieny.
Jakmile zavrete otevreny vstup, systém se
automaticky aktivuje, coz je signalizovano
trojim zablikanim vystraznych svétel;
ochrana vnitiniho prostoru* se pfitom
aktivuje 30 sekund po zavieni v§ech vstupu.
Poznamka: Vozidlo se nezamkne
(Superlock), pokud je otevieny néktery ze
vstupl (kromé kapoty).
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Zamky a alarm

TLACITKO 'LAND ROVER’

Tlacitko programovatelné zakaznikem
Ctvrté tlagitko - oznadené logem Land Rover
- na dalkovém ovladaci mlize byt
naprogramovano pro dalkové ovladani jedné
z nasledujicich funkci:

e panicky alarm

e zpozdéni zhasnuti svétlometl

e ovladani vzduchového pérovani
Poznamka: Programovani a nasledné
pouzivani tlacitka 'Land Rover’ neni mozné,
pokud je klicek ve spinaci skfirice.

VAROVANi

Pamatujte si, Ze pfi prvnim stisknuti
tlac¢itka na zaéatku programovaci
sekvence se aktivuje predchozi
naprogramovana funkce.
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Programovani dalkového ovladace
Panicky alarm

Tato funkce se programuje tak, Ze stisknete
tlacitko 'Land Rover’, pfidrzite ho stisknuté a
soucasné stisknete tlacitko vystraznych
svétel na §titu pfistroji. Akusticky signal ze
§titu pristroji potvrdi Uspésné
naprogramovani tlacitka dalkového
ovladani.

Kratkym stisknutim tlacitka nyni mizete
spustit alarm vozidla a blikani vystraznych
svétel.

Alarm se vypina zasunutim kli¢e do spinaci
skfifiky nebo stisknutim zamykaciho &i
odemykaciho tlacitka na dalkovém ovladaci.

H5381G
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Zpozdéni zhasnuti svétlomett

Tato funkce se programuje tak, Ze stisknete
tlacitko 'Land Rover’, pfidrzite ho stisknuté a
souCasné zablikate svétlomety. Akusticky
signal ze &titu pristroju potvrdi lispééné
naprogramovani tlacitka dalkového
ovladani.

Kratkym stisknutim tlacitka nyni mGzete
rozsvitit svétlomety vozidla na dobu
specifikovanou v nastavenich. Druhym
stisknutim tlacitka po tfech sekundach se
vypnou svétla. Pfi dal$im stisknuti b&éhem tri
sekund se zapnou zpétna svétla. Jesté
dal§im stisknutim tlacitka se svétlomety i
zpétna svétla vypnou.

H5382G

Ovladani vzduchového pérovani
Tato funkce se programuije tak, Ze stisknete
tlaGitko 'Land Rover’, pridrzite ho stisknuté a
soucasné stisknete ovladaci spinaé
pérovani. Akusticky signal ze stitu pfistroj
pak potvrdi Usp&$né naprogramovani
tlaitka dalkového ovladani.

Tato funkce musi byt naprogramovana
nejpozdéji jednu minutu po vypnuti motoru.
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Stisknutim a pfidrzenim tohoto tlacitka pfi
soucasném stisknuti zamykaciho tlagitka na
dalkovém ovladaci muzete nyni zvednout
vzduchové pérovani za pfedpokladu, Ze jsou
zapnuta vystrazna svétla.

Stisknutim a pfidrzenim tohoto tlacitka pfi
souc¢asném stisknuti odemykaciho tlacitka
na dalkovém ovladaci mazete nyni spustit
vzduchové pérovani dolli za predpokladu, ze
jsou zapnuta vystrazna svétla.

Pokud béhem zvedani nebo spousténi
pérovani uvolnite nékteré z tlacitek, vSechny
pohyby pérovani se zastavi. Za€nou znovu,
kdyZz opét stisknete tlacitka.
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Kontrolka alarmu proti kradezi

H5378G

Kontrolka poskytuje informace o stavu
alarmu a imobilizéru takto:

Kdyz je alarm aktivovany s ochranou
vnitiniho prostoru*:

Kontrolka trikrat zablika na 10 sekund a pak
pokracuje v blikani, dokud neni alarm a
imobilizér vozidla deaktivovan.

Je-li alarm aktivovan bez ochrany
vnitfniho prostoru:

Kontrolka dvakrat zablika na 10 sekund a
pak pokracuje v blikani, dokud neni alarm a
imobilizér vozidla deaktivovan.

Kdyz je alarm deaktivovany, ale vozidlo je
imobilizované (kliéek vytazeny ze spinaci
skrinky):

Kontrolka blika, dokud neni aktivovan alarm
nebo vozidlo mobilizovano.

Kdyz je alarm deaktivovany a vozidlo
mobilizované (kliéek ve spinaci skfirice):
Kontrolka se pfi mobilizaci rozsviti na jednu
sekundu a zase zhasne.
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Pokud zni alarm

Je-li spustén alarm, zni akusticky signal a
vystrazna svétla blikaji 30 sekund; potom se
obnovi stejny stav ochrany, jaky existoval
pred spusténim alarmu.

Chcete-li vypnout akusticky signal alarmu,
stisknéte zamykaci ¢i odemykaci tlacitko na
dalkovém ovladaci nebo zasurite klicek do
spinaci skfinky. Pfi stisknuti zamykaciho
tlacitka zUstava alarm aktivovany.

Pri deaktivaci alarmu vozidla osmkrat rychle
zablikaji vystrazna svétla, pokud byl alarm
od posledni aktivace spustén.

Pojistka dvefi fidice proti zaméeni

Aby nemohlo dojit k nahodnému zamceni
vozidla s klicky uvnitf, jsou dvere fidice
vybaveny pojistkou proti zaméeni.

Pokud je stisknuto zamykaci tladitko na
dvefich fidi¢e pfi otevienych dvefich, dvefe
se pfi pfistim zavieni odemknou.
Superlock

VAROVANI
Z bezpeé&nostnich divodu NIKDY
nepouzivejte zamek Superlock, jsou-li ve
vozidle cestujici - v pfipadé nebezpeci by
nemohli uniknout. Kromé toho by
jakykoli pohyb uvnitf vozidla aktivoval
alarm ochrany vnitfniho prostoru®.

Superlock se aktivuje jednim stisknutim
zamykaciho tladitka na dalkovém ovladaci
nebo dvojim otocenim klice.

Superlock deaktivuje vnitfni packy dvefi a
brani tim pfipadnému utocnikovi, aby se
dostal do vozidla tak, Ze rozbije okno a
odemkne si packou na dvefich.

Obvodovy alarm

Tato funkce se aktivuje automaticky, kdyz
zamknete vozidlo s pouzitim dalkového
ovladace nebo klice a chrani dvefe, kapotu a
dvere zavazadlového prostoru.
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Pokud se pfi aktivované funkci otevie
néktery z téchto vstupd, spusti se alarm.

Ochrana vnitfniho pi'ostoru*
Ochrana vnitfniho prostoru se aktivuje pfi
kazdém zamceni vozidla (Superlock).

VAROVANI
Nikdy neaktivujte ochranu vnitiniho
prostoru, jestlize nechavate oteviena
okna nebo stres$ni okno, resp. kdyz ve
vozidle zUstavaji cestujici ¢i zvirata -
jakykoli pohyb by aktivoval alarm.

H5380G
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Ochrana vnitiniho prostoru je uréena pro
ochranu interiéru vozidla napf. pred
vniknutim zlodéje rozbitym oknem. Ctyfi
snimace namontované ve stieSe monitoruji
vnitfni prostor a aktivuji alarm, jestlize
detekuji pohyb vzduchu v prostoru pro
cestujici.

Poznamka: Ochrana vnitfniho prostoru se
neda aktivovat pii otevienych dverich.
Deaktivace ochrany vnitiniho prostoru:
Pokud chcete deaktivovat ochranu vnitfniho
prostoru (napf. chcete nechat oteviené okno
nebo stfesni okno), stisknéte zamykaci
tlacitko na dalkovém ovladaci dvakrat
bé&hem tfi sekund.

Snimaé sklonu®

Vase vozidlo je vybaveno snimacem sklonu,
ktery aktivuje alarm v pfipadé, Ze se vozidlo
nakloni dopfedu ¢i dozadu nebo do strany
poté, co bylo zam¢eno s funkci Superlock.
Alarm se spusti pfi eventualnim pokusu o
kradez nalozenim automobilu na jiné vozidlo
nebo pfi nadzvednuti na hever kvali
odmontovani kol.

Pokud chcete mit dvere zamcené, ale
snimac sklonu deaktivovany (napf. na
palubé trajektu nebo pfi transportu
porouchaného vozidla na odtahovém
nékladnim automobilu), stisknéte zamykaci
tlacitko dvakrat béhem tfi sekund.
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Jednobodovy vstup

Jedna se o osobni bezpecénostni funkci,
ktera umozriuje odemknout pouze dvefe
fidice a nechat ostatni dvefe v zam€eném
stavu.

Jednobodovy vstup se da deaktivovat na
jednotlivych dalkovych ovladagich
soucasnym stisknutim a pfidrzenim
zamykaciho a odemykaciho tlacitka na tfi
sekundy.

Opakovanim této procedury mlzete funkci
opét aktivovat.

Pri kazdém zapnuti nebo vypnuti
jednobodového vstupu se vozidlo zamkne a
odemkne ve vybraném rezimu (vSechny
dveie odeméené nebo pouze dvefe fidice
odemcené).
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IMOBILIZACE MOTORU

Imobilizace motoru je dileZitym aspektem
bezpecnostniho systému. Je uréena pro
ochranu vozidla pfed odcizenim, jestlize Fidi¢
zapomene zamknout dvefe. Systém brani
nastartovani motoru, pokud neni do spinaci
skfifiky viozen ORIGINALNI kli¢ dalkového
ovladace nebo nouzovy kli€.

Imobilizace motoru probiha automaticky pét
sekund po vyjmuti klicku ze spinaci skririky.
Poznamka: Motor se automaticky znovu
mobilizuje, kdyZ zasunete originalni kli¢ do
spinaci skririky. V takovém pfipadé se na
Jjednu sekundu rozsviti kontrolka alarmu
proti kradeZi a pak zase zhasne.

Baterie dalkového ovladace

VAROVANI
Dalkovy ovladac obsahuje citlivé
elektronické obvody a musi byt chranén
pfed narazy, vniknutim vody, vysokymi
teplotami a vihkosti, pfimym slune¢nim
zarenim a pusobeni rozpoustédel, vosku
&éi brusnych gisticich prostredka.

Baterie se da dobijet. Skutecnost, Ze baterie

potiebuje dobit, se pozna podle toho, Ze:

¢ na hlavnim displeji se objevi hlaseni
'KEY BATTERY LOW'.

e V3imnete si postupného zhorSovéni
dosahu a vykonu.
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Dobiti baterie Nouzové zaméeni a odeméeni
Zasunte kli¢ do spinaci skfifky a nastartujte
motor. Tim se zacne dobijet baterie
dalkového ovladace.

Likvidace baterie
& Pouzité baterie se musi recyklovat.
& Baterie jsou vSak nebezpecné - proto
se musite pri likvidaci obratit na
autorizovaného prodejce Ci servisni
stredisko Land Rover nebo na mistni trady.

H5379G

Pod odstranitelnym krytem na vnéjsi pacce
levych prednich dvefi je nouzovy zamek
dvefi. Ve velice nepravdépodobném
pfipadé, Ze selze dalkovy ovladac¢, mizete
pouzit tento zamek.

Odstranéni krytu

1. Zasurite kli¢ek GpIné do otvoru pod
krytem packy.
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Zamky a alarm

2. Nyni mGzete odstranit pfedni stranu
krytu a vyhaknout zadni stranu.

3. Vytahnéte kli¢ z otvoru a pouZijte ho v
nouzovém zamku.

Montaz krytu

H5775G

1. Zasurite kli¢ek GpIné do otvoru v krytu
packy.

2. Zahaknéte kryt na zadni strané do
valcové vlozky zamku.

3. Zatladte pfedni stranu krytu do panelu.

4. Vytahnéte kli¢ z otvoru.
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Zamceni:

Otoéte klicek ve sméru hodinovych rugicek.
Vozidlo se zamkne a aktivule se obvodovy
alarm (bez snimace sklonu™ a ochrany
vnitfniho prostoru*). DalSim oto€enim klice
bé&hem tfi sekund zamknete vozidlo s funkci
Superlock a aktivujete snimacé sklonu® a
ochranu vnitfniho prostoru*.

Odemceni:

Otocte klickem ve dvefich fidice proti sméru
hodinovych ruci¢ek. Zazni akusticky signal
ze §titu piistroji a dvere fidice se odemknou.
Dal$im otoenim klicku pak odemknete i
dvere spolucestujicich.

Pokud nejpozdéji do 12 sekund nezasunete
kli¢ do spinaci skfiriky, spusti se alarm
vozidla.
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Hlavni zamykaci a odemykaci spinaé

1. Stisknutim hlavniho odemykaciho
tlacitka mUzete odemknout véechny
dverfe.

2. Stisknutim hlavniho zamykaciho tladitka
mulzete zamknout véechny dvefe.

Poznamka: Pokud jsou zamky zaméené s

funkci Superlock pomoci dalkového

ovladace nebo klice, spina¢ neuvolni zamky.

Nouzové odemceni dvefi zavazadlového
prostoru

Soucasnym stisknutim hlavniho spinace
zamceni a odemceni na tfi sekundy mizZete
uvolnit horni ¢ast dvefi zavazadlového
prostoru. Jedna se o funkci nouzového
odemceni pro pfipad, Ze prestane fungovat
vné&jsi odemykaci spinac dvefi
zavazadlového prostoru.

Zamceni v zavislosti na rychlosti jizdy .
Tato bezpecnostni funkce automaticky
zamyké vsSechny dvefe, kdyZ rychlost
vozidla pfekro¢i 8 km/h.
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Poznamka: Rychlost, pri které dojde k

zamceni dveri touto funkci, neni nastavitelna

fidicem a pfi manipulaci se zamky dveri

Jinymi prostredky (napf. vnitini zamykaci

spina¢ na Stitu pristroji) se dvere

odemknou.

=1 Zamceni v zavislosti na rychlosti jizdy

ﬁ*& muze aktivovat ¢i deaktivovat
autorizovany prodejce, resp. servisni
stredisko Land Rover nebo fidic.

Viz VOLBA NASTAVENI / SELECTING

SETTINGS OPTION, 90.

Automatické opétovné zamceni
Jestlize odemknete vozidlo s pouzitim
dalkového ovladace a do jedné minuty
neoteviete dvere, kapotu nebo dvere
zavazadlového prostoru ani nezasunete
klicek do spinaci skfiriky, vozidlo se opét
zamkne a aktivuje se alarm.

Nouzové odemceni

Pokud vozidlo prodéla kolizi dost silnou na
to, aby se aktivovaly zadrzné systémy,
odemknou se zamky vsech dvefi (pokud
nebyly zam¢&eny kli€éem nebo dalkovym
ovladagem) a za€nou blikat vystrazna svétla.
Kdyz se vozidlo zastavi, rozsviti se také
osvétleni interiéru.
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Vnitini packy dvefi a zamykaci tlacitka

Z vnitiku vozidla mGzete jednotlivé
zamknout kazdé dvefe stisknutim
pfisludného tlacitka na dvefich (se Sipkou).
Dvefe pak muZete odemknout zatazenim za
packu dvefi (smérem dovnitf). Druhym
zataZenim oteviete dvefe.

Je-li aktivovano hlavni zamykaci nebo
odemykaci tladitko, pohybuji se automaticky
zamykaci tlacitka vSech dvefi.

Tato zamykaci tlacitka funguji, pouze kdyz
dvefe nejsou zajisténé s pouzitim dalkového
ovladace nebo klice.
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DETSKE POJISTKY

BAD 500030 LmTA

b L

H5389G

Détské pojistky jsou namontovany v zadnich
dvefich.

Oteviete zadni dveie a zasurite klicek
zapalovani do zamku détské pojistky. Otocte
kli¢ o &tvrt otacky tak, aby se horni ¢ast klice
pohybovala smérem k vozidlu. Opakujte pro
druhé dvefe.

Kdyz jsou détské pojistky zapnuté, nelze
otevfit zadni dvefe z vnitfku vozidla. To brani
nahodnému otevieni dvefi, kdyz je vozidlo v
pohybu.

Zasunutim kli¢e a oto¢enim v opaném .
sméru se pojistka opét deaktivuje.

VAROVANI
NIKDY nenechavejte déti bez dozoru ve
vozidle.
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s vz

DVERE ZAVAZADLOVEHO PROSTORU Otevieni dolni éasti dvefi zavazadlového

_— P o . rostoru
Otevreni horni ¢asti dveri zavazadlového P

prostoru

H5391G

Pf¥i oteviené horni ¢asti dvefi zavazadlového
N prostoru stiskn&te zamek na dolni &asti dvefi

Kdyz jsou véechny dvefe odeméené, zavazadlového prostoru.

stisknéte zamek na spodni strané vné;jsi
rukojeti a zatazenim oteviete.

Pokud se dvefe zavazadlového prostoru
neoteviou, mlZete pouzit nouzovou
proceduru, viz Nouzové odemknuti dvefi
zavazadlového prostoru / Tailgate
emergency unlock, 40.
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Sedadla

PREDNi SEDADLA
VAROVANI

Aby nedoslo ke ztraté kontroly nad
vozidlem a naslednému zranéni,
NENASTAVUJTE sedadlo ridi¢e, pokud je
vozidlo v pohybu.

Spravné posazeni

Sedadla, opérky hlavy, bezpecnostni pasy

jakoz i airbagy pfispivaji k ochrané

cestujicich. Optimalni pouzivani téchto
komponent vam zaruc€uje vétsi ochranu.

Proto dodrzujte nasledujici pokyny:

e Sednéte sivzpfimené a zatlatte zada co \
mozna nejvic do opéradla sklopeného H5392L
nejvys$ v hlu 30 stuprid.

e Neposunujte pfedni sedadlo pfili$ blizko
ke &titu pFistrojli. Ridi& musi drzet volant
lehce pokréenyma rukama. Nohy musi
byt rovnéz lehce pokrcené tak, abyste
mohli seslapnout véechny pedaly az k
podlaze.

e Bezpecnostni pas musi vést pres stied
ramena. Spodni ¢ast pasu musi vést
tésné pies boky, nikoli pfes bficho.

Dbejte na to, aby vase jizdni poloha byla

pohodina a umoziiovala vam plné ovladat

vozidlo. Spravné nastavené sedadlo

pomaha snizit riziko zranéni, k némuz by

mohlo dojit pfi sezeni v pfiliné blizkosti

nafukujiciho se airbagu.
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Sedadla

RUCNi NASTAVENi PREDNICH
SEDADEL

Nastaveni dopredu/dozadu

H5398L

Poloha sedadla se nastavuje zvednutim
packy na predni strané sedadla a posunutim
sedadla do pozadované polohy.

Pfi dosazeni pozadované polohy musite
pohnout sedadlem lehce dopredu a dozadu,
abyste se presvédcili, ze packa zaskocila do
zajisténé polohy a muzete bezpecné fidit
vozidlo.

Nastaveni opéradla

H5396L

Uhel sklonu opéradla se nastavuje otadenim
kolecka.

Viz Spravné nastaveni sedadla / Sitting
correctly, 43. '



Sedadla

Nastaveni vysky

H5394L -

Nastaveni vysky sedadla se provadi
‘pumpovanim’ packou. :
Pumpovanim packou nahoru se sedadlo
zveda; pumpovanim dold se spousti.
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Sedadla

ELEKTRICKE A RUCNi NASTAVENI
PREDNICH
SEDADEL

Nastaveni bederni opéry*

H5401R

Ruéni kolecko po strané sedadla umoziiuje
nastaveni bederni opéry.

PFi nastaveni bederni opéry otacejte
koleckem ve sméru hodinovych rucicek pro
‘vyztuzeni’ sedadla nebo proti sméru
hodinovych ruci¢ek pro omezeni opéry.

46

Sklopeni loketni opérky*

H5402L

Néktera vozidla jsou vybavena
nastavitelnymi loketnimi opérkami pfednich
sedadel. Ty se pouzivaji ve vodorovné
poloze nebo se daji sklopit svisle podél
opéradla sedadla.

Vodorovna poloha muze byt vy§kové
nastavena otacenim kolecka umisténého na
konci loketni opérky. Otacenim kolecka ve
sméru hodinovych rucicek se loketni opérka
zveda; otacenim proti sméru hodinovych
ruciCek spousti dold.



Sedadla

ELEKTRICKE OVLADANI PREDNICH Nastaveni dopfedu/dozadu

SEDADEL

Ovladace nastaveni sedadel jsou situovany

na vnéjsi strané sedaku.

Poznamka: Abyste mohli zménit polohu

kterékoli ¢asti elektricky ovliadaného

sedadla, musi byt klicek zapalovani v poloze

"I’ nebo °II'. Elektricky napajena paméu

sedadla ridice se aktivuje na dobu 10 minut,

také kdyz:

e Dvere ridi¢e se oteviou, resp. zaviou

o Klicek zapalovani je otocen do vypnuté
polohy

4IA‘} “;c\J
NENASTAVUJTE zadnou cast sedadla,
pokud je vozidlo v pohybu.

P¥i pohybu vozidla se mize sedadlo
nahle posunout a zpUsobit zranéni.

'”\r

N\ ) N
/o)

€ EED )

H5406L

Stisknéte spinac a pridrzte, dokud se
sedadlo neposune do pozadované polohy.
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Nastaveni opéradla Nastaveni vysky sedaku -

\M &‘_!AL\\_ZJ [\
g & 3

-

H5408L H5410L
Otocte spinag, dokud nedosahnete Stisknutim spinac¢e nahoru nebo dold
pozadovaného uhlu opéradla. zvednéte nebo spuslte sedak.

" ..' e Y w: : (T b1
NEJEZDETE s opéradlem sklopenym

pfili§ dozadu. Optimalni funkce
bezpeénostniho pasu je zarucena, kdyz je
opéradlo sedadla sklopeno v thlu nejvys
30 stupriti vzhledem ke svislé poloze.
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Sedadla

Nastaveni okraje sedaku®

N

H5412L

Stisknutim spinace nahoru nebo dolli
zvednéte nebo snizte predni okraj sedaku.
VYHRIVANA SEDADLA*

Informace o vyhfivani prednich a zadnich
sedadel naleznete v VYHRIVANi SEDADEL
1 SEAT HEATERS, 130.
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Sedadla

PAME SEDADLA RIDICE
FUNKCE*

H5414L

VAROVANI
Nez aktivujete funkci paméti sedadla,
presvédcte se, ze v bezprostrednim okoli
sedadla nejsou zadné prekazky a ze
nikdo z cestujicich neni v blizkosti
pohybujicich se soucasti.

1. Tlacitko ulozeni do paméti

2. Tlacitka predvoleb paméti

3. Ovladace nastaveni sedadel (dalsi
informace viz ELEKTRICKY
OVLADANA PREDNi SEDADLA /
POWER OPERATED FRONT SEATS,
47).

Poznamka: Informace o nastaveni zpétnych

zrcétek naleznete v VNEJSI ZPETNA

ZRCATKA / EXTERIOR MIRRORS, 83.

Vase vozidlo si dokaze pamatovat az tfi
rizné polohy sedadla fidice pro kazdy ze ti
moznych kli¢k( zapalovani. To umozriuje
tfem rliznym fidi¢am dosahnout optimalniho
komfortu pouhym stisknutim tlacitka.
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Nastaveni predvoleb paméti

Nastavte sedadlo a vnéj$i zpétna zrcatka do

pozadované polohy.

1. Zasuiite kli€ek zapalovani a otocte do
polohy ’I’ nebo ’II".

2. Stisknutim tlacitka uloZzeni do paméti (1)
aktivujte pamétiovou funkci.

3. Nejpozdéji do péti sekund stisknéte
tlaCitko pozadované predvolby (2).

4. Na displeji (je-li ve vybavé) se zobrazi
hlaseni’Memory Stored’, které potvrzuje
provedeni uloZeni do paméti. Akusticky
signal ze stitu pFistrojd potvrdi uloZeni.



Sedadla

Vyvolani ulozené polohy sedadla

Pokud je elektricky ovladana funkce paméti
sedadla aktivni (viz ELEKTRICKY
OVLADANA PREDNi SEDADLA / POWER
OPERATED FRONT SEATS, 47), stisknéte
tlacitko piedvolby s poZadovanou jizdni
polohou. Sedadlo a zpétna zrcatka se
nastavi do polohy uloZené pod touto
predvolbou.

Na displeji se zobrazi potvrzovaci hlageni®.
KdyZ je dosazena vyvolana poloha, zazni
akusticky signal ze stitu pfistrojG.
Poznamka: Chcete-li pii vyvolani nastaveni
z paméti zastavit pohyb sedadla, stisknéte
libovolny ovladac nastaveni sedadla.

Lazy seats™

Je-li aktivovana funkce komplexniho
odemknuti (Lazy seats) a vozidlo je
odemceno dalkovym ovladacem, nastavi
vozidlo sedadlo fidi€e a vnéjsi zpétna
zrcatka do polohy spojené s timto
konkrétnim dalkovym ovladacem.
Funkce Lazy seats a s ni spojené funkce
mohou byt aktivovany nebo deaktivovany
autorizovanym prodejcem ¢&i servisnim
stfediskem Land Rover, resp. volbou v
nastavenich, (viz VOLBA NASTAVENI /
SELECTING SETTINGS OPTION, 90).
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Sedadla

DRUHA RADA SEDADEL -

5-MiSTNE VOZIDLO

Poznamka: Néktera 5-mistna vozidla mohou
byt vybavena druhou fadou sedadel, ktera
se normalné pouziva v 7-mistnych
vozidlech; pfislu$né informace naleznete

v DRUHA RADA SEDADEL - TMISTNY
MODEL / SECOND-ROW SEATS - 7-SEAT
VEHICLE, 54.

NENASTAVUJTE zadnou c¢ast sedadla,
pokud je vozidlo v pohybu.

Pfi pohybu vozidla se mize sedadlo
nahle posunout a zplsobit zranéni.

Sklopeni sedadel

Jedna nebo obé ¢asti druhé fady sedadel
délené 2:1 se daji upIné sklopit, €imz se
zvétsi zadni zavazadlovy prostor.

Nez zaCnete sklapét sedadla v druhé rade,
odstrarite z nich vSechny predméty a také z
podlahy v zadni ¢asti kabiny.

Jsou-li pfedni sedadla v nejzadné;jsi poloze,
posurite je dopfedu. Mlzete je vratit do
puvodni polohy, az budou opéradla druhé
fady sedadel sklopena.

Presvédcte se, Ze jsou opérky hlavy
spusténé uplné doll.

S pouzitim feminku na zadni strané kazdého
sedaku zatahnéte pozadovany sedak
dopredu, az kam to pljde.

Abyste mohli sklopit opéradlo dopiedu,
zatahnéte za uvolfiovaci packu opéradla.
Kdyz zatahnete za packu umisténou na
horni strané opéradla, sklopte opéradio
sedadla dopredu, az kam to pujde.
Poznamka: Na téchto sedadlech se smi
pouZivat jen potahy a prislusenstvi
schvélené firmou Land Rover.
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Sedadia

- VAROVANI
Je mimoradné nebezpeéné jezdit v
zavazadlovém prostoru. V pripadé srazky
je velmi pravdépodobné, ze ten, kdo by jel
v tomto prostoru bude zranén nebo
usmrcen. Nedovolte nikomu, aby jel v
jakékoli ¢asti vozidla, ktera neni
vybavena sedadly a bezpe€nostnimi
pasy. Postarejte se, aby vSechny osoby
ve vasem vozidle sedély na sedadlech a

mély spravné zapnuty bezpeénostni pas.

Vraceni sedadel do svislé polohy

H5790G

Zatazenim za feminek na zadni strané
sedadla smérem svisle nahoru odblokujte
sedadlo. Tahnéte dal a zvednéte opéradlo
tak, aby zaskodcilo na své misto. Zatlacte
sedak pevné zpét na své misto.

Vizualné zkontrolujte, zda je packa spravné
na svém misté. Pokud se nevrati do
zamdené polohy, jsou po stranach packy
vidét Cervené ’praporky’.

- VAROVANi
Po vraceni sedadla do svislé polohy
musite pred jizdou zkontrolovat a fyzicky
vyzkouset zapadkovy mechanismus,
abyste se ujistili, ze jsou sedak i opéradlo
sedadla bezpecné zafixované.




Sedadla

DRUHA RADA SEDADEL -

7-MiSTNE VOZIDLO

Ve vozidlech s tfemi fradami sedadel se
mohou sedadla tvofici druhou fadu pouzivat
v rliznych usporadanich:

e jako standardni fada tfi sedadel,

e opéradlo kazdého sedadla se da sklopit
dopredu, ¢imz vznikne stll,

e kazdé sedadlo se da sklopit tak, aby bylo
zarovnané s podlahou, &¢imz se zvétsi
zavazadlovy prostor.

e kazdé vnéjSi sedadlo se da sklopit
dopredu, takze umoznuje nastupovani a
vystupovani z tfeti fady sedadel,

Jsou-li pfedni sedadla v nejzadnéjsi poloze,

posurite je dopfedu, nez sklopite druhou

fadu sedadel. Po sklopeni opéradel druhé
fady sedadel je mlzete zase vratit do
plvodni polohy.

Sklopena poloha stolu

Nez zacnete sklapét sedadla v druhé radé,
odstrarite z nich vSechny pfedméty a také z
podlahy v zadni ¢asti kabiny.

Stlacte opérky hlavy na sklapénych
sedadlech do uplné dolni polohy.
Zatahnéte za uvolfiovaci packu opéradla a
zatahnéte opéradlo sedadla do sklopené
polohy stolu.

Poznamka: Na téchto sedadlech se smi
pouzivat jen potahy a prislusenstvi
schvélené firmou Land Rover.
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Chcete-li vratit opéradlo do svislé polohy,
stisknéte uvolfovaci packu dopredu,
vytahnéte opéradlo sedadla nahoru a
zatlacte zpét na své misto tak, aby zaskodil
zapadkovy mechanismus opéradia.
Vizualné zkontrolujte, zda je packa spravné
na svém misté. Pokud se nevrati do
zamcené polohy, jsou po strané packy vidét
Cervené ‘praporky’.

Nastavte opérku hlavy podle potieby.



Sedadla

Poloha zavazadlového prostoru

Pokud budete sklapét prostfedni sedadlo a
zarovnavat s podlahou, musite ho sklopit . /1] / P
jako prvni. P P J /// //Z // e
Nejprve sklopte sedadlo do polohy stolu.
Potom zatahnéte za feminek na pfedni
strané sedadla a stlacte sedadlo dol(.

H5423G /

Poznamka: Chcete-li uloZit viko
zavazadlového prostoru, umistéte ho mezi
sklopené rady sedadel, viz KRYT
ZAVAZADLOVEHO PROSTORU /
LOADSPACE COVER, 153.

Kdyz chcete vratit sklopené sedadlo z
polohy zavazadlového prostoru do polohy
stolu, zatahnéte za feminek a vraute
sedadlo do sklopené polohy stolu.
NepokousSejte se zvednout sedadla v
druhé fadé z polohy zavazadlového

) prostoru, pokud je za nimi ulozeno viko
H54226 zavazadlového prostoru, protoze se
mohlo poskodit viko nebo sedadla.

Chcete-li vratit opéradlo do svislé polohy,
stisknéte uvolfiovaci packu dopiedu,
vytahnéte opéradlo sedadla nahoru a
zatlaéte zpét na své misto tak, aby zaskocil
zapadkovy mechanismus opéradla.
Vizualné zkontrolujte, zda je packa spravné
na svém misté. Pokud se nevrati do
zamdené polohy, jsou po strané packy vidét
cervené ’'praporky’.
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Sedadla

Poznamka: Pokud chcete vratit kombinaci
opéradel, véetné opéradla prostredniho
sedadla, do svislé polohy, musite zvednout
prostredni ¢ast jako posledni.

VAROVANI
Po vraceni sedadla do svislé polohy
musite pred jizdou zkontrolovat a fyzicky
vyzkouset zapadkovy mechanismus,
abyste se ujistili, ze jsou sedak i opéradlo
sedadla bezpecné zafixované.

VAROVANI
NENASTAVUJTE zadnou ¢ast sedadla,
pokud je vozidlo v pohybu.

Pfi pohybu vozidla se mize
nezablokované sedadlo nahle posunout
a zpusobit zranéni.
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Sedadla

Nastupni a vystupni poloha

Pfi nastupovani do tfeti fady sedadel nejprve
UplIné posurite dolG opérku hlavy na sedadle
v druhé radé a pak sklopte pfislu§né vnéjsi

sedadlo do polochy stolu.

H5425G

Zatahnéte za pfistupovou packu na okraji
podstavy sedadla, aby se sedadlo
odblokovalo, a sklopte ho dopifedu do
nastupni polohy.

AZ cestujici nastoupi, vralte sedadlo

v druhé rfadé do svislé polohy.

Poznamka: Pokud potfebujete nastupovat
do tfeti Fady sedadel, kdyz je pfislu$né vnéjsi
sedadlo v druhé radé sklopeno v poloze
zavazadlového prostoru, vralite sedadlo v
druhé Fadé do polohy stolu a pak teprve do
polohy nastupovani.

. NAROVANI
Vnéjsi sedadlo v druhé fadé nesmi zlstat
v poloze nastupovani a vystupovani
(sklopené), pokud je vozidlo v pohybu.
Béhem pohybu vozidla by sedadlo mohlo
klesnout do sklopené polohy stolu.




Sedadla

Vraceni sedadel do sklopené polohy
stolu

Zatahnéte sedadlo doll do sklopené polohy
stolu.

VAROVANI
Pfi spousténi sklopenych sedadel dol
do zablokované polohy se presvédcte, ze
v sedadle neni zachycen zadny predmét.

V tomto okamziku pfistupova packa zaskoci
na své misto. Abyste se ujistili, ze tomu tak
skutec€né je, zkontrolujte packu. Pokud neni
spravné na svém misté, je za packou vidét
Cerveny praporek.

VAROVANI
Po vraceni sedadla do svislé polohy
musite pred jizdou zkontrolovat a fyzicky
vyzkouset zapadkovy mechanismus,
abyste se ujistili, ze jsou sedak i opéradio
sedadla bezpecné zafixované.
Pri pouzivani sedadla musi byt vzdy
namontované opérky hlavy.

Vystupovani z treti fady sedadel vozidla

Chcete-li vystoupit z treti fady sedadel

vozidla, musite nastavit pfislusné sedadlo v

druhé fadé do pfistupové polohy.

Stlacte uvolfiovaci packu opéradla sedadla

dopfedu a sklopte opéradlo dopredu do

polohy stolu.

Zatahnéte za feminek a sklopte sedadlo co

mozna nejdal do pfistupové polohy.
VAROVANI

Pii spousténi sklopenych sedadel dolu

do zablokované polohy se presvédcte, ze
v sedadle neni zachycen zadny predmét.

H5764G
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Sedadla

TRETi RADA SEDADEL
Sedadla v treti fadé se daji sklopit tak, ze
jsou zarovnana s podlahou.

VAROVANI
Pri sklapéni sedadla se presvédcte, ze
pod sedadlem nebo na podlaze nezistal
zadny predmét, protoze by v takovém
pfipadé mohlo dojit k trvalé deformaci
sedadla.
PFi manipulaci se sedadly davejte pozor,
abyste si neskfipli prsty.
Nevracejte sedadla do svislé polohy,
kdyz je viko zavazadlového prostoru
ulozeno na podlaze.
Na sedadla v treti Fadé pouzivejte je
potahy schvalené firmou Land Rover.

Stitek na sedadle

BAC500420

H5738G

Pri sklapéni sedadla
1. Stisknéte uvolriovaci tladitko opérky

hlavy a sklopte opérku hlavy upiné dold.

2. Zatahnéte nahoru za uvolfiovaci
feminek v zadnim rohu sedaku; ten se
zvedne silou pruziny. Sklopte sedak
aplné 180° dopfedu tak, aby zaskocil na
své misto.

3. Zatahnéte za uvolfiovaci packu opéradla
a sklopte opéradlo sedadla uplné
dopredu, az zaskoc¢i na své misto a
vytvofi ¢ast podlahy zavazadlového
prostoru.

rd P
s # <
H5428G //
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Sedadla

Pfi vraceni sedadla do svislé polohy

1. Zatahnéte za uvolfiovaci packu opéradla
a zvednéte opéradlo sedadla do svislé
polohy; dejte pozor, aby Uplné zaskoCilo
na své misto.

2. Uvolnéte Uchyt sedaku a zatahnéte za
sedak. Otocte sedak na své misto a
dejte pozor, aby zaskogil do opéradla.

3. Zvednéte opérku hlavy tak, aby
zaskocila na své misto.

VAROVANI
PFi pouziti tieti fady sedadel musi byt
vzdy namontovana opérka hlavy.

Nesedejte si na sedadlo, pokud neni
nastavené ve spravné poloze.
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Bezpecnostni pasy

BEZPECNOSTNi PASY

Ve vétsiné zemi je povinné pouzivat
bezpecénostni pasy na prednich i zadnich
sedadlech. Pouzivani bezpecnostnich past
zachrariuje Zivoty. Pro maximalni ochranu je
musi pouzivat vSichni cestujici vzdy, kdyz je
vozidlo v pohybu.

Na obou pfednich i vSech zadnich
sedadlech jsou namontovany tfibodové
samonavijeci bezpe€nostni pasy.
Mechanismus samonavijecich
bezpecénostnich past umoziuje cestujicim
pohybovat horni ¢asti téla a dosahnout tak
na rlizné ovladace. Bezpecnostni pas se
automaticky zablokuje pfi prudkém pohybu
téla nebo v pfipadé nouzového brzdéni.

Bezpecénostni pasy na prednich sedadlech
jsou vybaveny predpinaci. Pfedpinace
spolupracuji s airbagy jako soucast
pfidavného zadrzného systému airbagu
(SRS), viz AIRBAG SRS, 72.

Vystrazna kontrolka bezpeénostniho
pasu

Upozornéni fidice na bezpecnostni pas se
spousti pfi otoceni kli€ku zapalovani do
polohy 'II’, pokud fidi¢ neméa zapnuty pas.

V nékterych zemich se funkce upozornéni
na bezpecénostni pas pouziva také pro
sedadlo spolujezdce a aktivuje se, kdyZ je
toto sedadlo obsazené a bezpecnostni pas
neni zapnuty.

Vizualni a akustické signaly, upominajici
fidice nebo spolujezdce na bezpeénostni
pas, jsou v riznych zemich rizné a zaviseji
na konkrétnich pozadavcich v dané zemi.
Vydavané vystrazné signaly se také mohou
li$it podle toho, zda je vozidlo v klidu nebo
jeho rychlost piekrocila urcity pfedem
nastaveny limit (vizZVUKOVA VAROVANI /
AUDIBLE WARNINGS, 110)

Poznamka: Predméty umisténé na sedadle
spolucestujiciho mohou aktivovat vystrazny
systém bezpecnostnich past, pokud je tato
funkce ve vybavé.
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TEHOTNE ZENY
VAROVANI

Téhotné zeny musi pouzivat spravné
nastaveny bezpecnostni pas; je to

nenarozené dité.

Béhem téhotenstvi musi zeny vést spodni
bezpecnostniho pasu pres kycle pod
bfichem a horni ¢ast pfes rameno, pres
hrudnik a vedle bficha - v pfipadé
pochybnosti se poradte s Iékafem.

H5430G

Nikdy nevkladejte Zadné predméty mezi télo
a bezpecnostni pas, abyste utlumili naraz pfi
eventualni nehodé. Muze to byt nebezpecné
a snizit ucinnost bezpeénostniho pasu,
pokud jde o ochranu pfed zranénim.



Bezpeénostni pasy

PRIPOUTANi BEZPECNOSTNiM PASEM
VAROVANI

Bezpecénostni pasy se upinaji pres télo,
ve spodni ¢asti pres predni ¢ast panve a
v horni ¢asti pres hrudnik a rameno.
Nikdy nesmite vést dolni ¢ast
bezpeénostniho pasu pres oblast bficha.
NEVEDTE bezpeénostni pasy pres tvrdé,
ostré nebo kiehké predméty v odévu,
jako napf. pera, klic¢e, bryle apod.
Bezpecnostni pasy musi byt nastaveny
co mozna nejtésnéji, ale pritom
pohodiné, aby poskytovaly priméfenou
ochranu, jak je jejich ikolem. Volny pas
zdaleka nezarucuje potfebnou ochranu
uzivatele.

NEDOVOLTE, aby cestujici na pfednich
sedadlech jezdili s opéradly sedadel
sklopenymi ostre dozadu. Optimalni
funkce bezpecnostniho pasu je zarucena,
kdyz je opéradlo sedadla sklopeno v thlu
nejvys 30° vzhledem ke svislé poloze.
Musite davat pozor, aby se tkanina pasu
neznecistila lestidly, oleji, chemikaliemi a
piredevsim elektrolytem z akumulatoru.
Cisténi Ize bezpeéné provadét s pouzitim
jemného mydla a vody. Jestlize se
tkanina roztrepi, znecisti nebo poskodi,
musite vymeénit pas.

VAROVANI
Je nezbytné vymeénit cely pas, pokud se
opotieboval pfi vazném narazu, ato i
kdyz neni vidét zadné poskozeni.
Pasy nesmi byt opotifebované ani
prekroucené.
Kazdy bezpeénostni pas smi pouzivat jen
jeden cestujici. Je nebezpecné pripoutat
pasem dité, které veze cestujici na kliné.
Uzivatel nesmi provadét zadné zmény ani
montovat zadné doplriky, které by
jakymkoli zplisobem branily v napinani
bezpeénostnich past.
Jestlize se bezpecnostni pas nenaviji a
z(stava staticky, obratte se na
autorizovaného prodejce nebo servisni
stiredisko Land Rover.
Je-li to mozné, pouzivejte bezpeénostni
pasy k zajisténi velkych zavazadel, ktera
pievazite na sedadlech. V pripadé srazky
se z neupevnénych predméti stavaji
létajici strely schopné zplisobit tézké
zranéni.
Dbejte na spravné pouzivani vSech
bezpeénostnich pasu - nespravné
pouzity bezpeénostni pas zvysuje riziko
vazného poranéni nebo usmrceni v
pfipadé nehody.




Bezpecnostni pasy

BEZPECNOSTNIi PASY NA PREDNICH
SEDADLECH

Zapnuti bezpeénostniho pasu

H5431G

Pietahnéte si pas pres rameno a hrudnik,
pfesvédéte se, Ze tkanina neni pfekroucena,
a zasuiite kovovy jazy&ek do pfisiuného
zamku - 'CVAKNUTT signalizuje, Ze je pas
bezpectné zapnuty.

Rozepnuti bezpeénostniho pasu

Stisknéte CERVENE tlagitko na zamku
bezpecnostniho pasu.

Sefizeni horniho ukotveni

H5432G

Na obou prednich sedadlech je mozné
nastavit vysku horniho ukotveni
bezpecnostniho pasu pro maximalni pohodli
A bezpe&nost. Stisknutim smérem dold (plna
Sipka) uvolnéte zapadku a pak posurite
nahoru nebo doli do poZadované vysky
ukotveni. Z bezpeé&nostnich divodi musite
vést bezpecnostni pas vzdy pies rameno
UPROSTRED MEZI KRKEM A KONCEM
RAMENE.

Nez se rozjedete, ujistéte se, Ze ukotveni
’zaklaplo’ do jedné z aretovanych poloh.
Pokud je to mozné, musi se cestujici na
zadnich sedadlech usadit v takové poloze,
aby jim bezpecnostni pas prochazel pies
rameno a nedotykal se pfitom krku.

VAROVANI
Nikdy nepouzivejte jen spodni ¢ast
trojbodového bezpeénostniho pasu a
nikdy si na spodni ¢ast nesedejte (tak, ze
byste pouzili jen horni ¢ast). Obé tyto
moznosti jsou mimofadné nebezpeéné a
mohou zvysit riziko tézkého zranéni.




Bezpeénostni pasy

BEZPECNOSTNi PASY VDRUHE A TRETI

RADE SEDADEL

Pasy v druhé a tfeti fadé sedadel maji

specialni pojistny mechanismus, ktery

pomaha zadrZovat détské sedacCky. Détska
sedacka se upeviiuje nasledujicim
zpusobem:

1. Vlozte détskou sedacku do vozidla,
pfipoutejte bezpe€nostnim pasem a
zajistéte zamkem podle pokyn( vyrobce
pro montaz.

2. Zatahnéte za ramenni ¢ast pasu a
odvirite veSkerou zbyvajici ¢ast tkaniny,
abyste omezili jeji pohyb. Tim aktivujete
automatickou pojistku, ktera pak pusobi
jako rohatkové Ustroji a umozriuje
POUZE navijeni pasu.

3. Nechte bezpecnostni pas ovinout okolo
détské sedacky ('klapnuti’ potvrzuje, ze
rohatkoveé Ustroji zaskocilo) a silné
zatlacte détskou sedacku do sedadla
vozu.

4. Presvédcte se, ze bezpecnostni pas
neni volny, tak, Ze zatahnete za ramenni
¢ast bezprostfedné nad détskou
sedackou smérem nahoru. Nyni musite
bezpecnostni pas zapnout; détska
sedacka je pak pevné upnuta na svém
misté.

KdyZ vyndate détskou sedacku a nechate

navinout cely bezpeénostni pas, funguje

pojistny mechanismus pasu opét normalné.

Poznamka: Je-li to mozné, pouZivejte

automaticky pojistny mechanismus

bezpecnostnich past k zajisténi velkych

zavazadel, ktera prevazite na sedadlech. V

pfipadé srazky se z neupevnénych

predmétu stavaji létajici strely schopné
zplsobit téZké zranéni.
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ZADNi SEDADLA - 7-MiSTNA VOZIDLA
Aby nedoslo k poskozeni zamku
bezpecnostnich pasli na zadnich sedadlech
7-mistnych vozidel, kdyZ jsou sedadla
sklopena a zarovnana s podlahou, jsou
zamky silou pruziny vtaZzeny do sedaku
sedadel.

Chcete-li si zapnout pas, vytahnéte zamek
ze sedadla a pak do néj teprve zasurite
kovovy jazycek.

"CVAKNUTT’ signalizuje, Ze je pas bezpe&né
zapnuty.



Bezpecnostni pasy

PREDPINACE BEZPECNOSTNICH PASU
Predpinace bezpecnostnich pasu se aktivuji
spolu s airbagem SRS a poskytuji dalsi
ochranu cestujicim v pfipadé prudkého
¢elniho narazu do vozidla (viz JAK
FUNGUJIi AIRBAGY / HOW THE AIRBAG
SRS WORKS, 75). PfedpinaCe automaticky
navijeji bezpe€nostni pasy namontované na
prednich sedadlech. Tim se zmensuje vile v
dolni i diagonalni ¢asti pasd a omezuje
pohyb uZzivatel( past smérem dopredu v
pfipadé prudkého Eelniho narazu.
Vystrazna kontrolka airbagu SRS na $titu
pfistroji upozoriiuje na jakoukoli pfipadnou
zavadu piedpinacl bezpecnostnich pasu.
Jestlize se aktivuji pfedpinace, funguiji
bezpecnostni pasy stale jako zadrzné prvky
a musite je pouzivat, pokud vozidlo ziistane
v pojizdném stavu.

Poznamka: Predpinace bezpeénostnich
past se aktivuji pfi silnych boénich a celnich
narazech a také pii pfevraceni vozidla.

VAROVANI
Predpinaée bezpeé&nostnich pasi se
aktivuji pouze jednou a pak si je MUSITE
NECHAT VYMENIT u autorizovaného
prodejce nebo v servisnim stredisku
Land Rover. Pokud nenechate vyménit
predpinaée, snizi se G¢innost prednich
zadrznych systému vozidla.
Po kazdém narazu nechte bezpeénostni
pasy a predpinace vzdy zkontrolovat
a v pfipadé potieby vyménit
u autorizovaného prodejce nebo
v servisnim stfedisku Land Rover.
V zajmu bezpeénosti doporucujeme, aby
pfipadnou demontaz nebo vymény
prednich sedadel a bezpeénostnich past
provadél jediné autorizovany prodejce,
resp. servisni stifedisko Land Rover.
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Bezpecnostni pasy

PECE O BEZPECNOSTNIi PASY
Pravidelné kontrolujte tkaninu pasu s
ohledem na znamky tfepeni, trhlin a
opotiebeni; rovnéz vénujte mimofadnou
pozornost stavu upevriovacich a
nastavovacich prvkd.

Nebélte ani nebarvéte tkaninu a davejte
pozor, aby se neznecistila lestidly, oleji nebo
chemikaliemi (viz Bezpe€nostni pasy /
Seat belts, 281).

Zkouseni samonavijecich pasu

e Pfi zapnutém bezpeénostnim pasu
uchopte tkaninu v blizkosti zamku a
prudce zatahnéte nahoru. Zamek musi
zlistat bezpecné zablokovany.

e Pfirozepnutém bezpecnostnim pasu
odvirite tkaninu az nadoraz. Zkontrolujte,
jestli se pas odviji bez zadrhavani, a pak
nechte pas UPLNE navinout.

o Casteéné odvifite tkaninu, pak pridrzte
kovovy jazyCek a prudce zatahnéte
smérem dopiedu. Mechanismus se
musi automaticky zablokovat a branit
pfipadnému dal$imu odvijeni.

Pokud bezpeénostni pas v nékteré z téchto

zkouSek neobstoji, kontaktujte okamzité

svého autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover.

VAROVANI
Vzdy vyméiite bezpec¢nostni pas, ktery
vykazuje znamky poskozeni tkaniny nebo
absolvoval prudky naraz vozidla.

Poznamka: Je-li vozidlo zaparkované na
plose, ktera neni rovna, muze se zablokovat
mechanismus bezpecnostniho pasu. Pritom
se nejedné o zdvadu; jemnou manipulaci
odblokujte pas.

Servisni informace

VAROVANI
NEPOKOUSEJTE SE provadét servis,
opravy, vymény, tipravy nebo zmény
jakékoli ¢asti predpinacu a airbagi SRS
ani elektrického zapojeni v jejich
blizkosti; mohli byste aktivovat systém a
poranit se.

Kromé toho VZDY kontaktujte svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stfedisko Land Rover, pokud:

e nafoukne se airbag.

e aktivuje se predpinac.

e poskodi se predek nebo bok vozidla, a to
i kdyZ se neaktivoval pfedpinac.



Bezpecénostni pasy

DETSKE SEDACKY

Bezpecnostni pasy namontované ve vasem
vozidle jsou ur€eny pro dospélé lidi a vétsi
dati. Pro bezpecnost vSech déti do véku

12 let je velmi dllezité, aby byly upnuty ve
vhodné détské bezpecnostni sedacce,
pfimérené jejich véku a vzrlstu (viz tabulka).
Détské sedacky, schvalené pro pouzivani ve
vasem vozidle, muzZete ziskat od svého
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stfedisku Land Rover.

Pouzivejte jen détské sedacky, které jsou
schvalené pro pouzivani ve vaSem vozidle, a
presné dodrzujte pokyny vyrobce pro
montaz.

Pro maximalni bezpe€nost musi déti vzdy
jezdit ve vozidle vzadu, cestovani na
prednim sedadle spolujezdce se
NEDOPORUCUJE. Pokud je viak nezbytné,
aby dité jelo vepiedu, posurite sedadlo tpiné
dozadu a deaktivujte airbag s pouzitim
vypinade na kongci étitu pfistrojt, viz SPINAC
ODPOJENi AIRBAGU SPOLUJEZDCE /
PASSENGER AIRBAG DISABLING
SWITCH, 78.

Vzdy pouzivejte schvalenou détskou
sedacku, pfiméfenou véku a vzristu ditéte.
Drzet dité v naruci neni nahrada za détsky
zadrzny systém.

Pfi nehodé muze byt ditéte drzené v narudi
rozdrceno mezi vnitfnimi ¢astmi vozidla a

osobou pfipoutanou bezpe€nostnim pasem.

Q\RE QQ

67

Vy$e uvedeny symbol, umistény na
stfednim sloupku karosérie vozidla na strané
spolujezdce, varuje pred pouzitim détské
sedacky umisténé ZADY KE SMERU JiZzDY
na pfednim sedadle, pokud je nainstalovan
funkéni airbag spolujezdce.

VAROVANI
Nepouzivejte détskou sedacku na
sedadle, které je zepredu chranéné
funkénim airbagem.
Hrozi nebezpeci usmrceni nebo tézkého
zranéni, kdyz se airbag nafoukne.
Nejlepsi misto pro spravné upnuti détské
sedacky je na zadnich sedadlech.

Poznamka: Originalni text podle ECE
R94.01.

Extrémni nebezpecil Nepouzivejte détskou
sedacku otocenou zady ke sméru jizdy na
sedadle, které je zepredu chranéné
funkcnim airbagem.



Bezpecnostni pasy

Véahova skupina 0 =do 10 kg 0+ =do 13 kg 1=9az18kg |H&Ill=15az
Jak je uvedeno na (0-9 mésict) | (0-18 mésicd) | (9 mésicl 36 kg
obalech détskych - 4 roky) (4-12 let)
sedacek

Mista k sezeni

Spolujezdec vepiedu* u* u* u* u*
5-mistné vozidlo, L L L L
vzadu po stranach

5-mistné vozidlo, L L L L
vzadu uprostred

7-mistné vozidlo, U U U U
druha rfada po stranach

7-mistné vozidlo, u U U u
druha fada uprostred

7-mistné vozidlo, treti X X UF UF
fada

skupinu.

schvalené pro tuto vahovou skupinu.
Skupina 0 - Britax Cosy-Tot
Skupina 0+ - Britax Cosy-Tot

Skupina | - Britax Duo Isofix
Skupina Il & Il - Britax Kid

AIRBAG DISABLING SWITCH, 78

U = Vhodné pro zadrzné systémy ’univerzalni’ kategorie, schvalené pro tuto vahovou
UF = Vhodné pro zadrzné systémy 'univerzalni’ kategorie, otoené ve sméru jizdy a

L = Vhodné pro ur€ité détské zadrzné systémy, uvedené nize.
X = Nevhodné pro déti v této vahové skupiné.

* Nikdy neumis(iujte détskog sedacku na pfedni sedadlo spolujezdce, pokud nema
deaktivovany airbag, viz SPINAC ODPOJENI AIRBAGU SPOLUJEZDCE / PASSENGER

Poznamka: Informace uvedené v tabulce
Jsou spravné v dobé predani do tisku.
Dostupnost détskych zadrznych systému se
v8ak muzZe ménit. PoZadejte proto svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni

stfedisko Land Rover o aktualni doporuéeni.

Bezpecnostni pasy v druhé a treti radé
sedadel maji specialni pojistny
mechanismus, ktery pomaha zadrZovat
détské sedacky, vizBEZPECNOSTNi PASY
VE DRUHE A TRETi RADE SEDADEL /
SECOND AND THIRD ROW SEAT BELTS,
64.
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Legislativa v mnoha zemich predepisuje, jak
a kde maji byt déti usazeny pfi jizdé
automobilem.

Je povinnosti fidi€e dodrzovat v§echny
predpisy platné v zemi, kde pouziva vozidlo.
Nepouzivejte détské sedacky otocené ve
sméru jizdy pro déti do hmotnosti nejméné
9 kg, které nedokazou sedét bez pomoci. Az
do véku dvou let nejsou pater a krk ditéte
dostatecné vyvinuty, aby nedoslo k jejich
poranéni pfi ¢elnim narazu.




Détské zadrzné systémy

DETSKE ZADRZNE SYSTEMY ISOFIX
(Druha rada sedadel)

V nékterych zemich mohou byt k dispozici
détské zadrzné systémy vyhovujici
predpisiim Mezinarodni organizace pro
standardizaci (ISO) a schvalené pro montaz
ve vasem vozidle. Tyto zadrzné systémy se
li$i od béZnych détskych sedacek tim, ze
vyzaduji kotevni tyCe vestavéné do sedadel
vozidla, které se hodi pro pojistny
mechanismus ISOFIX.

H5434G

7-mistné vozidla
Obé vnéjsi sedadla ve druhé fadé vaseho
vozidla jsou vybavena pro upevnéni
détskych zadrznych systému( ISOFIX.
Na kazdém sedadle vybaveném pro
upevnéni détskych zadrznych systému Isofix
jsou k dispozici dvé dolni (pfedchozi
ilustrace) a jedno horni (nasleduijici
ilustrace) ukotveni.

5-mistna vozidla Tento symbol na etiketé pfisité k
sedadlim oznacduje umisténi
dolnich ukotveni ISOFIX.

H5433G
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Détské zadrzné systémy

H5435G

Poznamka: Pokud je k dispozici horni
ukotveni, musite se vzdy postarat, aby bylo
spravné zabezpecené a utazené, protoze
poskytuje ditéti maximalni ochranu.

VAROVANI
NEPOKOUSEJTE SE namontovat détsky
zadrzny systém ISOFIX na prostredni
sedadlo - kotevnityée nejsou
zkonstruovany tak, aby udrzely systém
ISOFIX v této poloze.
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Montaz détskych zadrznych systému
ISOFIX

Détské zadrzné systémy ISOFIX smi byt
nainstalovany pouze na dvou vnéjsich
sedadlech ve druhé fadé. Kotevni tyCe
vestavéné do ramu zadnich sedadel
umoznuji bezpeéné pfipevnéni zadrznych
systému ISOFIX k sedadlim vozidla pouze
na téchto mistech.

Kromé toho jsou dvé kotevni tyCe
namontovany na zadni strané zadnich
sedadel a zajistuji kotevni popruhy
détského zadrzného systému.

Pfi instalaci détskych zadrznych systém0
ISOFIX vzdy postupujte podle pokyn(
vydanych jejich vyrobcem.

Kdyz namontujete zadrzny systém ISOFIX,
doporucujeme vyzkouset bezpecnost
instalace predtim, nez do néj posadite dité.
Pokuste se otocit zadrznym systémem ze
strany na stranu a vytahnout ho ven ze
sedadla vozidla; pak zkontrolujte, zda jsou
kotvy stale bezpe&né na svych mistech.

VAROVANI
Pokud zadrzny systém neni spravné
ukotveny, hrozi zna¢né nebezpedi
zranéni ditéte v pripadé srazky nebo
nouzového brzdéni.
Ukotveni détskych zadrznych systému
jsou dimenzovana tak, aby vydrzela
pouze zatizeni vyvinuté spravné
namontovanymi détskymi zadrznymi
systémy. Za zadnych okolnosti se nesmi
pouzivat pro bezpe¢nostni pasy pro
dospélé, postroje nebo k upeviiovani
jinych predmétu ¢i zafizeni ve vozidle.




Détské zadrzné systémy

KONTROLNi SEZNAMY DETSKYCH
ZADRZNYCH SYSTEMU

Détské zadrzné systémy vyjma ISOFIX
Postupujte podle kontrolniho seznamu vzdy,
kdyz ve vozidle jede dité:

e  Striktné dodrzujte pokyny vydané
vyrobcem zadrzného systému.

e Vzdy pouZivejte vhodné détské zadrzné
systémy a pfi kazdé cesté nastavte
postroje pro kazdé dité.

e Neoblékejte dité do tlustych odévi a
nevkladejte Zzadné predméty mezi dité a
zadrzny systém.

e Pravidelné kontrolujte dobry stav détské
sedacky a vymérnite sedacku nebo
postroj, pokud vykazuje znamky
opotrebeni.

e Davejte pozor, aby byl bezpeénostni pas
vzdy dobfe napnuty.

e éadna détska sedacka neni dokonale
"odolna proti détem". Nedovolte ditéti,

aby si hralo s pfezkou nebo postrojem. -

e Nikdy nenechavejte dité bez dozoru ve
vozidle.

o Aktivujte détské pojistky v zadnich
dvefich, viz DETSKE BEZPECNOSTNI
POJISTKY / CHILD SAFETY LOCKS,
4.

e Dbejte na to, aby déti nevystupovaly z
vozidla na stranu, kde je provoz.

o Jdéte ditéti prikladem - vzdy pouZivejte
bezpecnostni pas.
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Détské zadrzné systémy ISOFIX
Postupujte podle kontrolniho seznamu vzdy,
kdyz ve vozidle jede dité:

Pfi montazi sedacky ISOFIX vzdy
pfipevnéte horni ukotveni.

Striktné dodrzujte pokyny pfilozené k
détské sedacce.

Vzdy nakonec zatadhnéte za sedacku
ISOFIX, abyste se ujistili, Ze jsou spodni
kotvy bezpecné.

Vzdy pouzivejte vhodné détské zadrzné
systémy a pfi kazdé cesté nastavte
postroje pro kazdé dité.

Presvédcte se, Ze dité patfi do spravné
vahové kategorie pro pouzitou sedacku.
Neoblékejte dité do tlustych odévl a
nevkladejte Zadné predméty mezi dité a
zadrzny systém.

Pravidelné kontrolujte dobry stav détské
sedacky a vymérite sedacku nebo
postroj, pokud vykazuje znamky
opotiebeni.

éadna détska sedacka neni dokonale
"odolna proti détem". Nedovolte détem,
aby si hraly s prfezkou nebo postrojem.
Nikdy nenechavejte dité bez dozoru ve
vozidle.

Aktivujte détské pojistky v zadnich
dvefich, viz DETSKE BEZPECNOSTNI
POJISTKY / CHILD SAFETY LOCKS,
4.

Dbejte na to, aby déti nevystupovaly z
vozidla na stranu, kde je provoz.

Jdéte ditéti prikladem - vzdy pouzivejte
bezpectnostni pas.



Airbag SRS

H5437L

AIRBAG SRS

Pridavny zadrzny systém (SRS) s airbagem
zahrnuje predni, bo¢ni hrudni a bo¢ni
hlavové airbagy pro fidi¢e a spolujezdce
vepiedu a bocni hlavové airbagy pro
cestujicich na vnéjSich sedadlech druhé
fady a na sedadlech ve treti fadé (viz
ilustrace rozmisténi airbagud). Mista, kde
jsou namontovany airbagy, jsou oznacena
slovem 'AIRBAG’.

VAROVANI
Airbag je pfidavny zadrzny systém, ktery
poskytuje DALSi ochranu pouze pfi
prudkém narazu - NENAHRAZUJE pouziti
bezpeénostni pasu. Pro maximalni
bezpeénost a ochranu ve v§ech
havarijnich situacich musite pouzivat
bezpeénostni pas.

Jsou-li cestujici spravné usazeni a
pfipoutani bezpe€nostnimi pasy, poskytuji
airbagy zvySenou ochranu oblasti hrudi a
obli¢eje cestujicich na pfednich sedadlech v
pfipadé, Ze vozidlo utrpi prudky Celni naraz,
a také bo¢nim ¢astem téla vystavenym
narazu, pokud dojde k vazné boc¢ni srazce.

Ochrana hlavy proti bo€nimu narazu
poskytuje zvySenou ochranu strané hlavy
vystavené narazu u cestujicich na pfednich
a vnéjsich zadnich sedadlech pfi bo¢ni
srazce nebo prevraceni.

Poznamka: Nafukovani a vyfukovani
bocnich hrudnich a prednich airbagti
probiha velmi rychle a nechrani proti
plsobeni sekundarnich narazd, k nimz
mdzZe dojit. Boéni hlavové airbagy se
vyfukuji niz8i rychlosti, a proto zaruéuji
zvySenou ochranu i v pfipadé sekundarniho
narazu nebo prevraceni.

Poznamka: Cestujici s télesnym
postizenim, ktefi mohou potrebovat dpravu
vozidla, se musi obratit na autorizovaného
prodejce, resp. servisni stredisko Land
Rover pfedtim, nez zacnou s jakymikoli
Upravami. Neautorizované Upravy vozidla
nebo jeho ¢asti mohou mit za nasledek
zru8eni zaruKky na vozidlo.



Airbag SRS

Vystrazné stitky pro airbag

(A AIRBAG @ #

e Y
Qv O

Vystrazné informace o airbagu jsou vytistény
na sluneéni cloné fidice a spolujezdce
vepredu.

Ly
v

v
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Vystrazna kontrolka airbagu SRS
Vystrazna kontrolka
.:’_ namontovana na $titu pfistroji
! upozoriiuje na pfipadnou
zavadu airbagu SRS, viz Vystrazné
kontrolky / Warning Indicators, 104.
Airbag SRS musi byt vzdy zkontrolovan
autorizovanym prodejcem, resp. servisnim
stfediskem Land Rover, pokud se objevi
néktery z nasledujicich pfiznaku:
e \lystrazna kontrolka se nerozsviti, kdyz
otodite kliek zapalovani do polohy 'I’.
¢ Vystrazna kontrolka nezhasne cca do
¢tyF sekund po oto&eni klicku zapalovani
do polohy 'Il'.
o Vystrazna kontrolka se rozsviti po
nastartovani motoru nebo béhem jizdy
vozidla.
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Piekazeni airbagiim

VAROVANI

Nedovolte cestujicim, aby branili
airbagtim v provozu tim, ze umisti
chodidla, kolena nebo jinou cast téla ¢i
néjaky predmét do kontaktu s modulem
airbagu nebo jeho tésné blizkosti.
NEPRIPEVNUJTE zadné predméty ke
stfe$Snimu potahu nebo do jeho blizkosti
v oblasti sloupkt karosérie a opéradel
piednich sedadel ani na kryt airbagu; to
by mohlo vadit pfi nafukovani airbagu
nebo by nafouknuty airbag mohl vyletét
do vnitiku vozidla a zranit cestujici.

Aby bylo zaru€eno spravné fungovani
airbag(, je nezbytné zabranit tomu, aby mezi
airbagem a cestujicim vadily jakékoli
piekazky. Nize jsou uvedeny pfiklady typu
piekazek, které by mohly nepfiznivé
ovliviiovat spravné fungovani airbagd nebo
ohroZovat bezpecnost osob v pfipadé
aktivace airbagu:

H5440L

e Prisludenstvi pfipevnéna ke krytu
airbagu nebo ho zakryvajici, jako napf.
na: stfe$nim potahu, sloupcich karosérie
a opéradlech pfednich sedadel.

e Priruéni zavazadla nebo jiné pfedméty
umisténé na kryt airbagu.

Chodidla, kolena nebo jina ¢ast téla v
kontaktu s krytem airbagu nebo v jeho
tésné blizkosti.



Airbag SRS

Hlava, ruce nebo jina ¢ast téla v kontaktu
s krytem boc€niho hrudniho airbagu nebo
v jeho tésné blizkosti.

Casti odévi visici z drzadla
pfipevnéného ke strese.

Casti od&vil nebo ozdobné decky na
Casti pfedniho sedadla obsahujici
airbag.

Neschvalené potahy, resp. pfislusenstvi
na prfednich sedadlech; obzvlasté
potahy sedadel, které nejsou uréeny pro
pouziti s bo¢nim airbagem. Budete-li na
pochybach, obralte se na svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stfedisko Land Rover.
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Mista k sezeni

VAROVANI
Aby bylo minimalizovano riziko
nahodného poranéni nafukujicimi se
airbagy, musite vzdy spravné pouzivat
bezpecénostni pasy. Kromé toho si musi
fidi¢ i spolujezdec vepredu nastavit sva
sedadla tak, aby sedéli v maximalni
mozné vzdalenosti od piednich airbag.
Cestujici na prednich a vnéjsich zadnich
sedadlech musi rovnéz dbat na to, aby
mezi horni ¢asti téla a hlavou a bokem
vozidla zGistavala mezera, umoziujici
nerusené nafouknuti boénich hrudnich
airbagtl pro cestujici vpredu a boénich
hlavovych airbagt pro cestujici vepredu
i vzadu.

Pro zajisténi optimalni ochrany v pfipadé
prudkého narazu je nezbytné, aby se
airbagy aktivovaly znacnou rychlosti.
Nafukujici se airbag mize zpusobit odérky
obliGeje a jina zranéni, pokud je cestujici
pfili$ blizko k airbagu v okamziku jeho
aktivace.



Airbag SRS

JAK PRACUJE AIRBAG SRS

V pfipadé srazky monitoruje fidici jednotka
airbagu rychlost zpomalovani vyvolaného
srazkou a rozhoduje, zda se maji aktivovat
airbagy.

Aktivace airbagu SRS je zavisla na rychlosti,
s niz kabina vozidla v disledku srazky méni
rychlost. Okolnosti ovliviiujici rizné srazky
(napf. rychlost vozidla, uhel narazu, typ a
velikost objektu, do kterého vozidlo narazilo)
se vyrazné li§i a maji také odliSny vliv na
rychlost zpomalovani.

Poznamka: Airbag SRS neni zkonstruovan
tak, aby se aktivoval nasledkem srazky
zezadu nebo mensich ¢elnich ¢i bocnich
néarazu; neaktivuje se ani v disledku
prudkého brzdéni nebo pfi jizdé pres hrboly
a vymoly.

Z toho tedy vyplyva, Ze mize dojit ke
znaénému poskozeni vozidla, aniz by se
aktivovaly airbagy, nebo naopak, ze
pomérné malé poskozeni miize zplsobit
aktivaci airbag(.

Aktivace ve dvou stupnich

Ptedni airbagy se aktivuji ve dvou stupnich v
zavislosti na zavaznosti elniho narazu.
Jednotka monitoruje rychlost zpomalovani
béhem narazu.

Pfi méné zavazném celnim narazu se
airbagy nafukuji pfiméfené tomu, aby
chranily cestujici na prednich sedadlech a
snizily riziko zranéni.

Pfi vazném celnim narazu se airbagy
nafukuji Upiné a poskytuji tak maximaini
ochranu.

Nafouknuti airbagu je prakticky okamzité a
velmi intenzivni, doprovazené hlasitym
hlukem. Nafouknuty airbag spole¢né s
bezpe&nostnim pasem omezuje pohyb
cestujiciho a sniZuje tak riziko zranéni hlavy
a horni asti téla.
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Kdyz se airbag nafukuje, uvolfiuje se jemny
prasek. To neni zadna znamka zavady.
Tento prasek vSéak mize vyvolat podrazdéni
pokozky a musite ho dikladné vymyt z o¢i a
pfipadnych feznych ran ¢i odérek na kizi. Po
naplnéni se pfedni a bo¢ni hrudni airbagy
okamzité vyfukuji (boc€ni airbagy chranici
hlavu se vyfukuji pomalu). To vytvari
postupny polstarovy efekt pro cestujiciho a
také zarucuje, Ze fidi€ nema zakryty vyhled
dopredu.

VAROVANI
Po naplnéni jsou nékteré ¢asti airbagu
silné zahiaté - NEDOTYKEJTE SE jich,
dokud se neochladi.

Poznamka: Chcete-li si namontovat
neschvaéleny telefonni systém, presvédcte
se, Ze instalatér bere ohled na systém SRS.



Airbag SRS

AKTIVACE AIRBAGU
Predni a boéni hrudni airbagy

H5442L

Poznamka: Airbagy se aktivuji, pouze kdyz
Jsou zapotrebi pro dopinéni zadrzné sily
prednich bezpecénostnich pasd.

V pfipadé prudkého ¢elniho narazu se
aktivuji oba pfedni airbagy. Pfi vazné bocni
srazce se nafukuji pouze bocni hrudni
airbagy a bo¢ni hlavovy airbag na strané
vozidla, kde do$lo k narazu. Mlze ale také
nastat situace, kdy se pfi narazu jedna sada
bocnich a oba predni airbagy aktivuji
soucasné nebo kdy predni a boc¢ni airbagy
reaguji samostatné v dlsledku
sekundarniho narazu, k némuz dojde az po
prvotni srazce.
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VAROVANI
Nafukujici se airbag muze zplsobit
odérky na obliceji a jina zranéni.
Minimalizujte riziko poranéni tim, ze
budete mit spravné zapnuty
bezpecénostni pas a budete sedét na
sedadle posunutém do nejvétSi mozné
vzdalenosti od airbagu.
Dbejte na to, aby mezi horni ¢asti vaseho
téla a bokem vozidla zGistavala mezera,
umoznujici neruSené naplnéni bo€nich
hrudnich airbagu.
NEVYKLANEJTE SE z oken.




Airbag SRS

Ochrana proti boénimu narazu do hlavy

H5444L

Poznamka: Aby se bocni hlavové airbagy
spréavné nafukovaly, musi byt stfeSni potah a
obloZeni predniho sloupku karosérie
neposkozené a spravné namontované.
Jakékoli poskozeni nebo podezielou montaz
musite ohlasit autorizovanému prodejci,
resp. servisnimu stfedisku Land Rover a
nechat zkontrolovat.

Ukolem boé&nich hlavovych airbagt je chranit
hlavu pfi prudkém bo¢nim narazu nebo
prevraceni vozidla. NENAFUKUJI SE v
dasledku samotnych ¢elnich nebo zadnich
narazy.

77

Bo¢&ni ochranné moduly proti narazu do
hlavy jsou umistény za stfeSnim potahem a
oblozenim sloupkl nade dveimi. V pfipadé
prudkého bo¢niho narazu je airbag vytlacen
zpoza stfeSniho potahu a obloZeni sloupku a
naplni se. Bo¢ni hlavovy airbag zlistava
naplnény déle nez ostatni airbagy a zarucuje
dal$i ochranu hlavy v piipadé sekundarniho
narazu nebo prevraceni vozidla.



Airbag SRS

VYPINAC AIRBAGU SPOLUJEZDCE
Vypinaé

A AIRBAG @ |
OFF

x| 2

PASS.AIRBAG

OFFy

H5448L

Pokud je nezbytné namontovat détsky
zadrzny systém na sedadlo chranéné
zepredu airbagem, musi byt tento airbag
deaktivovan s pouzitim vypinace
umisténého na konci §titu pfistroji na strané
spolujezdce. Vypinac je pfistupny pouze pfi
otevienych dvefich spolujezdce.

Tento vypina¢ se ovlada pomoci klicku
zapalovani.

Chcete-li pouzit détskou sedacku vepredu,
presvédcte se, Ze je vypinac airbagu
vypnuty.

VAROVANi
Nepouzivejte détskou sedacku na
sedadle chranéném zepfedu funkénim
airbagem.
Hrozi nebezpeéi usmrceni nebo tézkého
zranéni ditéte v pripadé aktivace airbagu.
spravné upnuté sedacce na zadnich
sedadlech.

Kontrolka provozniho stavu

=

RSyl )

F—R

(

|

]
]

] |

H5751G

Kontrolka provozniho stavu airbagu
spolujezdce je obdélnikova kontrolka, ktera
sviti zluté, kdyz je vypina¢ airbagu otoceny
do vypnuté polohy a airbag spolujezdce je
tedy deaktivovan.

Po deaktivaci airbagu se kontrolka rozsviti,
aZ kdyz otocite klicek zapalovani do polohy
IP.



Airbag SRS

Vypnuty airbag

PASS.AIRBAG

OFF
‘

A

oN?®

H5451G

Chcete-li namontovat détskou sedacku na
predni sedadlo spolujezdce, otoCte s
pouzitim klicku zapalovani vypinac airbagu
do vypnuté polohy.

Zkontrolujte, jestli se pfi zapnutém
zapalovani vozidla (poloha 'II') rozsviti na
&titu pristroju kontrolka provozniho stavu
signalizujici, Ze airbag spolujezdce NENI v
provozu.

Jestlize vystrazna kontrolka airbagu SRS na
$titu pistroju sviti nepferuSované, znamena
to, Ze je v systému zavada, viz Vystrazné
kontrolky / Warning Indicators, 104.
Odstrarite détskou sedacku z pfedniho
sedadla a obraute se na svého
autorizovaného prodejce €i servisni
stiedisko Land Rover.

P¥i kontrole stavu airbagu s pouzitim
kontrolky provozniho stavu musi byt
kliéek zapalovani vzdy v poloze ’II'.
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Zapnuty airbag

PASS.AIRBAG

H5452G

Kdyz sedi na prednim sedadle spolujezdce
ve vasem vozidle dospély ¢lovék, postarejte
se, aby byl vypina¢ airbagu otoceny do
zapnuté polohy.

Tim zajistite, Ze bude airbag v pfipadé
havarie pracovat tak, jak ma.

Zkontrolujte, jestli pfi zapnutém zapalovani
vozidla (poloha’I') NESVITI na &titu pfistroju
kontrolka provozniho stavu (to signalizuje,
Ze je airbag spolujezdce v provozu).



Airbag SRS

Stitek na vypinaéi airbagu

[ A AIRBAG @ |
OFF ON

N
x| 2

\ S

2U5A-14B372-BA

|

H5453G

VySe uvedeny Stitek je pfipevnén vedle
vypinace airbagu spolujezdce pro
pfipomenuti, jak tento vypinac funguje.

VAROVANI
Aby nedoslo ke zranéni, nepouzivejte
NIKDY détskou sedacku na prednim
sedadle vozidla, pokud neni airbag '
spolujezdce vypnuty.
Aby bylo zaruéeno, ze bude zadrzny
systém pro dospélé fungovat tak, jak ma,
musi byt airbag spolujezdce zapnuty

na zadnim sedadle.
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Airbag SRS

SERVISNi INFORMACE

VAROVANI
NEPOKOUSEJTE SE udrzovat,
opravovat, vymérnovat, ménit nebo
upravovat zadnou c¢ast airbagu SRS ani
elektrické zapojeni v blizkosti jeho
komponent; systém by se pfitom mohl
aktivovat a nékoho zranit.

DULEZITA INFORMACE

Kromé toho VZDY kontaktujte svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stiedisko Land Rover, jestlize:

e airbag se nafoukne.

e piedni nebo boc¢ni strana vozidla se
poskodi, i kdyZ se pfitom airbag
nenafoukne.

e jakakoli ¢ast krytu modulu airbagu
vykazuje znamky praskani nebo jiného
poskozeni.

e jakakoli komponenta obsahujici airbagy
- opéradla prednich sedadel, potah
stropu nebo obloZeni sloupkd - se
poskodi.

Komponenty, z nichz se sklada airbag
SRS, jsou citlivé na elektrické nebo
fyzické ruseni, které mize lehce poskodit
systém a zavinit nespravny provoz i
zavadu airbagu.

Pro vasi bezpe¢nost doporucujeme,

abyste pozadali o pomoc autorizovaného

prodejce Ci servisni stfedisko Land Rover

v nasledujicich pfipadech:

¢ Demontaz nebo oprava elektrického
zapojeni nebo komponent v blizkosti
jakékoli soucastky SRS, vcetné
volantu, sloupku fizeni, panelu dvefi,
potahu stfechy, palubni desky a $titu
pristroju.

e Montaz elektronickych zafizeni, jako
napf. mobilniho telefonu, radia nebo
audio systému.

e Uprava predni nebo boéni strany
vozidla, véetné& naraznikd a
podvozku.

e Pripeviiovani pfislusenstvi na pfedni
nebo bocni stranu vozidla.

Likvidace vozidel

Budete-li prodavat vozidlo, musite
informovat nového majitele, Ze je vybaveno
airbagem SRS.

Pokud bude vase vozidlo seSrotovano:
airbagy jsou potencialné velmi nebezpecné
a musite je pfed seSrotovanim vozidla
nechat bezpecéné aktivovat kvalifikovanym
personalem v kontrolovaném prostfedi.



Sloupek fizeni

NASTAVENi SLOUPKU RiZENi

VAROVANI
NENASTAVUJTE polohu sloupku fizeni,
kdyz je vozidlo v pohybu. JE to
mimoradné nebezpecné!

Poloha volantu se da nastavovat ve dvou
smeérech.

Pohnéte packou umisténou pod volantem
uplné doll (viz obr.).

Nastavte volant nahoru nebo dolu, k sobé
nebo od sebe.

Posunutim packy upiné nahoru zafixujte.

VAROVANI
Dejte pozor, aby byla packa upiné
nahofe. Pokud packa neni tplné
zafixovana, mlze dojit k neéekanému
pohybu volantu.

H5454L
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Vnéjsi zpé

w

tna zrcatka

VNEJSi ZPETNA ZRCATKA

Poznamka: Objekty, které se zobrazuji ve
vnejSich zpétnych zrcatkach, mohou
vypadat vzdalenéjsi, nez ve skuteénosti
Jsou.

Nastaveni zpétnych zrcatek

H5456L

Otocenim kolecka vyberte levé nebo pravé
zpétné zrcatko.
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H5458L

S klickem zapalovani otoéenym do polohy I
nebo ’II' sklopte sklo zrcatka nahoru, dold,
doleva &i doprava stisknutim kole¢ka v
pfislusném sméru.

Vnéjsi zpétna zrcatka maji vestavéné topné
¢lanky, které odstrariuji led nebo zamlzeni
ze skel. Pracuji automaticky, kdyz je klicek
zapalovani v poloze ’'ll’ a jsou regulovany
podle venkovni teploty a stavu stéracu.
Poznamka: U vozidel vybavenych
pamétovou funkci sedadla fidice je mozné
uloZit do paméti aZ tfi polohy vnéjsich
zpétnych zrcatek pro kazdy ze tri existujicich
klicka zapalovani, viz FUNKCE PAMETI
SEDADLA RIDICE / DRIVER’S SEAT
MEMORY FACILITY*, 50 .



Vnéjsi zpétna zrcatka

Sklopeni vnéjSich zpétnych zrcatek
Vnéjsi zpétna zrcatka jsou zkonstruovana
tak, aby se pfi narazu sklopila dopfedu nebo
dozadu. Mizete je také sklopit k bocnim
okntim do ’parkovaci’ polohy.

H5460L

Ruéni ovladani: U nékterych vozidel Ize

provést tuto operaci ruéné pfitisknutim

zpétného zrcatka k boénimu oknu. Elektrické ovladani:* Kdyz je ototné
kolecko v prostfedni poloze, stisknéte ho
dold; tim sklopite zpétna zrcatka. DalSim
stisknutim kolec¢ka dol( zpétna zrcatka opét
odklopite.
Pokud jsou zpétna zrcatka nahodou
vychylena z normalni polohy (jedno zrcatko
sklopené a druhé odklopené), mizete je
znovu synchronizovat pomoci spinace.

H5462L
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Vnéjsi zpétna zrcatka

Automatické sklopeni zpétnych zrcatek
dola™

Vozidla s paméti sedadla fidice jsou
vybavena funkci, kterd pfi zafazeni zpatecky
sklapi vnéjsi zpétna zrcatka dold a umoziuji
tak fidici vyhled na obrubnik.

Kdyz poprvé zapnete tuto funkci pomoci
nastaveni, viz VOLBA NASTAVENi /
SELECTING SETTINGS OPTION, 90,
sklopi se zrcatka doll na prednastavenou
uroven. Stupen naklopeni se da
naprogramovat s pouzitim nasledujici

sekvence:
1. Zasurite kli¢ek zapalovani a oto¢te ho do
polohy 'Il".

2. Nastavte sedadlo a vnéjsi zpétna
zrcatka do spravné polohy a provedte
proceduru uloZeni do paméti.

3. Zaradte zpateCku - zpétna zrcatka se
sklopi dolt na pfednastavenou uroveri.

4. Nastavte zpétna zrcatka do pozadované
sklopené polohy.

5. Provedte proceduru uloZeni do paméti.

6. Na displeji (je-li ve vybavé) se objevi
hlaseni 'Mirror Dip Stored’.

7. Zazni akusticky signal ze §titu pristroju.

aes| Tuto funkci mize aktivovat nebo

@ﬁ\ﬂ deaktivovat autorizovany prodejce,

resp. servisni stfedisko Land Rover
nebo fidié. Viz VOLBA NASTAVENI /

SELECTING SETTINGS OPTION, 90.
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Stit pristro

a

STIiT PRISTROJU

r/min x1000

WHo@

H5464L

1. Otackomér

Udava rychlost motoru v otackach za minutu
(x 1000). Za normalnich jizdnich podminek
ma motor nejhospodarné;jsi spotiebu paliva
mezi 2000 a 3000 ot./min.

2. Teplomér

Pfi normalni provozni teploté je rucicka
uprostfed mezi CERVENYM a MODRYM
polem ukazatele (pfesna poloha zavisi na
klimatickych podminkach).

Pokud se ruci¢ka posune pres stfedni
polohu, je teplota chladici kapaliny motoru
prili§ vysoka. Jestlize se rucicka dostane az
DO CERVENEHO pole a rozsviti se
CERVENA kontrolka v ukazateli, mtize dojit
k vaznému poskozeni motoru (za téchto
okolnosti se mlze vypnout klimatizace a
snizit vykon motoru, aby se minimalizovalo
zatiZzeni motoru).



H5467G

Zastavte vozidlo, jakmile to bezpecnost
dovoli, vypnéte motor a nechte ho ochladit.
Pokud problém pretrvava, nepokracuijte v
jizdé a vyhledejte kvalifikovanou pomoc.

3. Palivomér

Kdyz otocite klicek zapalovani do polohy 'II’,
ukaze rucicka mnozstvi paliva v nadrzi.
Jakmile zbyvajici zasoba paliva dosahne u
vozidel s benzinovymi motory minimalni
hodnoty 12 litr(i, rozsviti se ORANZOVA
kontrolka rezervy paliva v palivoméru.

H5468G

Zbyvaijici palivo by mélo stacit jesté na dojeti
do vzdalenosti 80 km.

Mala $ipka viditelna vedle symbolu Eerpaci
stanice na palivoméru udava, na které
strané vozidla je umistén plnici otvor
palivové nadrze - uzite¢na pomucka pro
spravné najeti s vozidlem k Eerpacimu
stojanu.
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VAROVANI
NIKDY nedovolte, aby ve vozidle doslo
palivo, protoze by nasledné vynechani
zapalovani by mohlo znicit katalyzator.

4. Tachometr
udava rychlost jizdy.

5. Pocitadlo celkové ujeté vzdalenosti

a denni poéitadlo kilometrt

Udava celkovou ujetou vzdalenost a také
vzdalenost ujetou pfi posledni jednotlivé
jizd&, viz ZOBRAZENIi POCITADLA
KILOMETRU / ODOMETER DISPLAY, 103.

6. Spina¢ vynulovani denniho poéitadla
kilometra

Kdyz je klicek zapalovani v poloze 'Il',
mUzZete vynulovat denni pocitadlo kilometr
stisknutim tohoto tladitka.

7. Zobrazeni polohy paky volice
automatické prevodovky

U vozidel s automatickou pifevodovkou se
zobrazuje aktualni poloha paky volice.

U manualnich prevodovek se zobrazuje
pravé zarazeny rychlostni stupen. DalSi
informace naleznete v ZOBRAZENi
ZVOLENEHO STUPNE / GEAR
SELECTOR DISPLAY, 103.

8. Hlavni displej hlaseni

Zobrazuje vSechna vystrazna a informacni
hlaseni. Dal$i informace tykajici se hlaseni a
jejich vyznamu naleznete v HLAVNI
CENTRUM ZPRAV / MAIN MESSAGE
CENTRE, 92.

9. Panel kontrolek

Informace o kontrolkach naleznete v
SKUPINA KONTROLEK / INDICATOR
GROUPING, 104.

10. Panel kontrolek otackoméru
Obsahuje Ctyri stavové kontrolky systému.



Palubni pocitac

PALUBNI POGITAG -
VOLBA FUNKCE

EXT 23

| TP 274.5 kn

H5469L

Funkci palubniho pocitace je mozné nastavit
tak, aby poskytoval Siroké spektrum
informaci, s jednotkami pouzivanymi na
displejich podle vybéru fidice.

Systém se rovnéz pouziva pro zobrazovani
v§ech vystraznych hlaseni, ktera jsou
generovana autodiagnostickou funkci
vozidla.

Statistiky palubniho pogitace je mozné
zobrazit stisknutim tlacitka 'i’ na konci
ovladaci packy ukazatell sméru.

Nez zasunete klicek zapalovani, je
obrazovka zhasnuta.

PFi nastartovani motoru se na obrazovce
objevi hlaseni SYSTEM CHECK IN
PROGRESS (Probiha kontrola systému).
Az bude tato kontrola hotova, zobrazi se
vSechna pfipadna vystrazna hlaseni v
poradi svych priorit.
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Na obrazovce se pak objevi venkovni
teplota. Pokud je vozidlo v pohybu, objevi se
na obrazovce také ujeta vzdalenost s
posledni pouZitou jednotkou.

Dlouhym stisknutim tlacitka (déle nez dvé
sekundy) se vynuluje zapisovac ujeté
vzdalenosti a zaCne zaznamenavat
vzdalenost od tohoto okamziku.

Kratkym stisknutim tlacitka mizete vyvolat
obrazovku nastaveni VOLBA NASTAVENI /
SELECTING SETTINGS OPTION, 90.



Palubni pocitac

Rada dalsich kratkych stisknuti tlagitka
(méné nez dvé sekundy) pak umoziiuje
prochazet nasledujici informace:

387«m

RANGE

AV.
FUEL 4.3 100km

AV.
SPEED 57 kmh

OVERSPEED WARNING
120 Km/h

‘EXT 23°C

H5472L

e Dojezd vozidla (se souéasnym obsahem
palivové nadrze)

e Primérna spotieba

e Primérna rychlost

e Moznost aktivovat ¢i deaktivovat funkci
varovani pfi nadmérné rychlosti (funkce
se zapina a vypina dlouhym stisknutim
tlacitka)

e Prehled aktivnich vystraznych hlaseni

e Prazdné okno palubniho pocitace
(obrazovka ukazuje venkovni teplotu)

e Zobrazeni ujeté vzdalenosti

Je-li vozidlo v pohybu, je pouzivani funkci
palubniho pocitate omezeno na vyse
uvedenou posloupnost.

Pokyny pro nastaveni kritérii, jednotek,
nacasovani atd. naleznete v VOLBA
NASTAVENI / SELECTING SETTINGS
OPTION, 90.



Volby nastaveni

VOLBA MOZNOSTi NASTAVENI

Rlzné funkce vozidla mohou byt vybrany
podle individualnich poZadavku. Tyto funkce
mohou byt nastaveny Fidi¢em.

[
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Kdyz je klicek zapalovani v libovolné poloze,
ale pfi zastaveném vozidle a se zobrazenou
prazdnou obrazovkou, miizete kratkym
(méné nez dvé sekundy) stisknutim tlacitka
‘I’ na konci ovladaci packy ukazatelll sméru
vyvolat displej nastaveni (SETTINGS).
Jakmile se objevi tato obrazovka, oteviete
stisknutim tlacitka 1 menu moznosti, které
muzete individualizovat.

SETTINGS

ENTER
K4

@ EXIT

TRIP DISTANCE
UNITS
KM E

: NEXT E3
. EXIT BACK &)

H5476G

Menu nastaveni mlzete prochazet
stisknutim tlacitka 1 nebo 2 a vybirat
stisknutim tla¢itka 3 nebo 4.

Az dokongite vSechna sva nastaveni, vralte
se kratkym (méné nez dvé sekundy)
stisknutim tlagitka INFO na displej palubniho
pocitace.



Volby nastaveni

SETTINGS CHOICE
TRIP DISTANCE UNITS MILES/KM
FUEL USAGE UNITS MPG
1/100km
Km/l
EXTERNAL TEMPERATURE TEMP DISPLAY UNITS
OVERSPEED WARNING Off
20 - 250 km/h nebo 15 az 140 mph po krocich
5 jednotek

(Jednotky nastavené pro ujetou vzdalenost)

HEADLAMP OFF DELAY

30/60/120/240 sekund

AUTO DOOR LOCK ON/OFF
REVERSE MIRROR DIP ON/OFF
LAZY ENTRY ON/OFF
RESTORE DEFAULT SETTINGS YES/NO

Potvrzeni voleb

Po provedeni jakékoli zmény moznosti
nastaveni stisknéte znovu tlacitko Info, aby
se ulozila nova nastaveni a skon¢il tento
rezim.

Poznamka: Jestlize se vozidlo béhem
provadéni zmén v moznostech nastaveni
pohybuje, systém zabrani dalsimu zadani,
dokud nebude vozidlo opét v klidu.

Pamét’ v klici

V$echna provedena nastaveni jsou ulozena
v dalkovém ovladaci, ktery byl pouzit béhem
provadéni zmén.

Tato nastaveni jsou pak vyvolana, kdyz je
vozidlo pristé odemceno pfislusnym
dalkovym ovladacem.
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Centrum zprav

HLAVNI DISPLEJ HLASENI

LOW WASHER FLUID

H5477G

Na displeji se zobrazuji vystrazna a
informacni hlaseni pro fidice.
Zobrazuji se, kdyz je detekovana zavada, a
také pfi vypnuti zapalovani. Stisknutim
spinace kontroly systému je mozné zobrazit
hlaseni az na 3 minuty poté, co byl vyjmut
klicek ze skfiriky zapalovani.

Hlaseni maji rozdilné arovné priority a jsou
seskupena do nasledujicich kategorii.
Kriticka vystrazna hlaseni

Kriticka vystrazna hlaseni jsou doprovazena
akustickym vystraznym signalem a vedle
varovani mize byt zobrazen symbol navodu.
NEIGNORUJTE tato hlageni - OKAMZITE
PROVEDTE NAPRAVNA OPATRENI! Tato
hlaseni jsou zobrazena nepfetrzité, pokud je
zapnuté zapalovani, a zdstavaji zobrazena,
dokud trva zavada.
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Vystrazna a informacni hlaseni
Vystrazna hlaseni nejsou kriticka, ale pfesto
na né musite urychlené reagovat. Jsou
rovnéz doprovazena akustickym varovanim
pokazdé, kdyz se hlaseni zobrazi.
NEIGNORUJTE tato hlageni - CO MOZNA
NEJDRIV PROVEDTE NAPRAVNA
OPATRENI.

- Vystrazna hlaseni se zobrazuji pfiblizZné na

20 sekund. Pokud je tfeba zobrazit jesté
dal$i vystrazna hlaseni, zkrati se doba
zobrazeni pfiblizné na 2 sekundy.
Informacni hlaseni se zobrazuji podle
potieby a také pfi zapnuti &i vypnuti
zapalovani. Jestlize hlaseni vyzaduje zasah
fidite - PROVEDTE NAPRAVNA
OPATRENI CO MOZNA NEJDRIV.
Hlaseni se zobrazuji v poradi dlleZitosti,
pficemz kriticka varovani maji prfednost.



Centrum zprav

CENTRUM ZPRAV - HLASENI

Nasledujici tabulka obsahuje uplny seznam
vSech hlaseni, ktera se mohou objevit na
displeji. V zavislosti na zemi ur€eni vozu se
néktera hlaseni nevztahuji na vase vozidlo,
a proto se také neobjevuji na displeji.

Hlaseni

Vyznam

Co délat?

AAA.AM BBB.BM
C.C Mph D.D Mpg

Informace palubniho pocitace.

AIRBAG FAULT

Zavada v pfidavném zadrzném
systému.

Okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

AUTOMATIC
MODE

Average Cons.
Reset mpg 1/100km

Informace palubniho pocitace.

Prdmérna rychlost
Vynulujte pocitadlo

Informace palubniho pocitace.

kilometr(
CANNOT EDIT Ridi¢ se pokusil otevfit menu Nez oteviete menu zakaznickych
ON THE MOVE zakaznickych nastaveni béhem | nastaveni, zastavte vozidlo.
jizdy vozidla.
CAUTION Parkovaci brzda byla Pouzivejte tuto funkci jen v
PARKBRAKE aplikovana béhem jizdy pripadé nouze.
APPLIED vozidla.
CAUTION! Zobrazuje se, kdyz by systém | Pokud je to mozné a vhodné,
RISK OF Terrain Response normalné zvednéte zavéseni rucné do
GROUNDING WITH nastavil vysku pro jizdu v vys$ky pro jizdu v terénu.
SUSPENSION AT terénu, ale Fidi¢ ru¢né snizil

NORMAL HEIGHT

vozidlo (nebo systém nemUze
zvednout vozidlo).

CHECK ALL
TYRE PRESSURES

Informacni hlaseni. Tlak v
nékteré pneumatice klesl na

prvni vystraznou limitni Groven.

Zkontrolujte tlaky v
pneumatikach.

CHECK Brzdova kapalina v nadrzce Okamzité vyhledejte odbornou
BRAKE FLUID pod doporuc¢enou hladinou. pomoc.

CHECK Brzdové desticky Okamzité vyhledejte odbornou
BRAKE PADS opotifebované nad servisni pomoc.

limit.

CHECK Tlak v rezervni pneumatice Zkontrolujte tlak v rezervni

SPARE TYRE klesl na vystraznou limitni pneumatice.
PRESSURE uroven.
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Hlaseni Vyznam Co délat?
COOLING SYSTEM Nizka hladina chladici kapaliny | Dopliite chladici kapalinu motoru.
FAULT Pokud problém pretrvava,

MONITOR GAUGE

obraute se na svého
autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko.

CRUISE CONTROL Ridi¢ vypnul tempomat. Nic
CANCELLED
CRUISE CONTROL
DRIVER OVERRIDE
CRUISE CONTROL Zavada systému nebo provozni
NOT AVAILABLE parametry vozidla mimo rozsah
pfipustny pro provoz
tempomatu.
CRUISE CONTROL
NOT PERMITTED
CRUISE CONTROL
SET SPEED xxx km/h
DOOR MIRROR DIP Pamédovy systém - potvrzeni, | Nic.
STORED Ze se informace Fidice ulozila
do paméti.
DRIVER
INTERVENE
DRIVER OVERSPEED Informace palubniho pocitace. | Nic.
SET CLEAR
DRIVER’S Dvere fidice jsou oteviené Zaviete dvere fidiCe.
DOOR OPEN nebo nedoviené.
DSC Systém neni k dispozici - Chcete-li ho znovu zapnout,
SWITCHED OFF vypnuty Fidi¢em. stisknéte spina¢ DSC.

ENGINE SYSTEM FAULT

Systém fizeni motoru registruje
vaznou zavadu - muze dojit ke
snizeni vykonu.

Vyhybejte se vysokym otackam a
obraute se na svého
autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover.

ENGINE SYSTEM
SERVICE REQUIRED

Uplynul pfedepsany servisni
interval a vase vozidlo
vyzaduje servis.

Zarfidte to co mozna nejdriv.

FASTEN Sedadlo je obsazené, ale Zapnéte si bezpecnostni pas.
SEATBELTS bezpecnostni pas neni
zapnuty.

FRONT LEFT Mozny vypadek VF prenosu OkamZité vyhledejte odbornou
TYRE PRESSURE nebo zavada baterie snimace. | pomoc.
NOT MONITORED

FRONT LEFT Prilis vysoky tlak v pneumatice, | Co mozna nejdfiv nastavte na
TYRE PRESSURE dosazena limitni Uroven. spravny tlak.

TOO HIGH
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Hlaseni Vyznam Co délat?
FRONT LEFT Tlak v pneumatice klesl na Co mozna nejdfiv nastavte na
TYRE PRESSURE vystraznou uroven. spravny tlak.
VERY LOW
GRASS GRAVEL Informacni hlaseni. Byl zvolen | Nic.
SNOW specialni program Terrain
Response Grass/Gravel/Snow
a je prave aktivni.
GRASS GRAVEL Informacni hlaseni. Byl zvolen | Nic.

SNOW
PROGRAM SELECTED

specialni program Terrain
Response Grass/Gravel/Snow
a je pravé aktivni.

HDC FAULT
SYSTEM
NOT AVAILABLE

Zavada systému.

Jedte opatrné a nepokousejte se
sjizdét ze strmych svahu.
Okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

HDC HDC nefunguije, protoze neni | Chcete-li pouzivat HDC, vyberte
NOT AVAILABLE zvolen spravny rychlostni spravny prevod. V pomalém
IN THIS GEAR stupefi. HDC je pIné funkéni pii | pfevodu funguje HDC pfi véech
zarazeném 1. stupni a zarazenych rychlostnich stupnich
zpatecce manualni pfevodovky | manualni i vSech rezimech
a pfi zvoleném rezimu 1, Ra D | automatické pfevodovky.
automatické prevodovky v
rychlém prevodu. Pracuje pfi
véech nastavenich manualni i
automatické prevodovky v
pomalém prevodu.
HDC HDC neni k dispozici, Snizte rychlost vozidla.
NOT AVAILABLE prekrocena limitni rychlost.

SPEED TOO HIGH

Max. provozni rychlost HDC je
50 km/h, max. rychlost pro
volbu HDC je 80 km/h.

HDC Systém HDC vypnuty fidi¢em €i | Nic.
SWITCHED OFF systémem Terrain Response
nebo prekrocena limitni
rychlost.
HDC TEMPORARILY Systém HDC vypnuty, zatimco | Pockejte, az hlaSeni zmizi, a pak
NOT AVAILABLE se chladi brzdovy systém. se teprve pokuste sjet ze strmého
SYSTEM COOLING svahu.
HIGH ENGINE SPEED | Zvyseni volnobéznych otacek | Nic.
FOR COOLING motoru pro lepsi vykon
chlazeni, resp. klimatizace.
HIGH/LOW RANGE Sdéluje Fidici, ze ma redukéni | Nic.

SELECTED

prevodovka zapojeny rychly,
resp. pomaly prevod.
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Hlaseni Vyznam Co délat?
INTERIOR LIGHTS V$echna vnitfni svétla jsou Nic
OFF vypnuta.
INTERIOR LIGHTS Vsechna vnitini svétla jsou Nic
AUTOMATIC zapnuta.
KEY BATTERY Vybita baterie dalkového Zasurite kli¢ do spinaci skfirfiky.
LOW PLACE ovladace.
KEY IN IGNITION
TO CHARGE
LOW Hladina chladici kapaliny ve Pfi nejblizsi pfilezitosti doplrite
COOLANT LEVEL vyrovnavaci nadrzce pod spravnou smési nemrznouci

doporucenou urovni.

kapaliny a vody. Pokud problém
pretrvava, obralite se na svého
autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover.

LOW WASHER FLUID

Objem kapaliny v ostfikovacich
mensi nez 1 litr.

Dopliite kapalinu do ostfikovacu.

MEMORY 1/2/3

Paméliovy systém - potvrzeni,

Nic.

STORED/SELECTED ze probéhlo uloZeni do paméti
¢i volba paméti.
PARKBRAKE Technik si vyzadal zkousku Pokud ji nepotrebujete, muzete
BEDDING CYCLE parkovaci brzdy. zrusit tuto funkci vypnutim a
ACTIVE opétovnym zapnutim zapalovani.

PARKBRAKE FAULT

Navic sviti Zluta kontrolka -
funkce elektrické parkovaci
brzdy nemusi byt k dispozici.

Vyhledejte odbornou pomoc.

PARKBRAKE FAULT
AUTO RELEASE
NOT FUNCTIONAL

Funkce uvolnéni parkovaci
brzdy pfi rozjeti neni k
dispozici.

Pouzijte ruéni uvolnéni.

PARKBRAKE FAULT
SYSTEM
NOT FUNCTIONAL

Navic sviti ervena kontrolka -
funkce elektrické parkovaci
brzdy nejsou k dispozici.

Okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

PARKBRAKE FAULT
TO HOLD VEHICLE
REMOVE KEY THEN

Elektricka parkovaci brzda
nema informace o rychlosti
vozidla.

Postupujte podle pokynti pro
zaparkovani vozidla.

APPLY PARKBRAKE
PARKBRAKE OFF Je detekovano nouzové Jakmile odstranite plvodni
LIFT SWITCH uvolnéni. zavady, pouzijte spinac a uvedte
TO APPLY elektrickou parkovaci brzdu
znovu do provozu.
PARK LOCK Automaticky prenos funkce Okamzité vyhledejte odbornou
FAILURE parkovaciho zamku nefunguje, | pomoc.
APPLY HANDBRAKE protoze redukéni prevodovka

neni v rychlém nebo pomalém
prevodu.
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Hlaseni

Vyznam

Co délat?

PRESS FOOTBRAKE
AND PARKBRAKE

Bylo detekovano uvolnéni
spinace bez kontaktu s

Postupujte podle pokynu pro
dosazeni ru¢niho uvolnéni.

SWITCH brzdovym pedalem.
TO RELEASE
PRESS FOOTBRAKE Postupuijte podle pokyn( pro
OR CLUTCH dosazeni ruéniho uvolnéni.
AND PARKBRAKE
SWITCH
TO RELEASE
PROGRAM CHANGE Stavajici podminky do¢asné Budte trpélivi. Jestlize se
IN PROGRESS znemoziiuji vybrat novy podminky zméni do 60 sekund,
program. To mlze byt dano aktivuje se vybrany program.
aktivaci systému ABS nebo Pokud je hlaseni disledkem
DSC, popf. prehratim prehrati elektronického
elektronickych diferenciall. diferencialu, bude to trvat déle,
ale bude nasledovat samostatné
upozornéni.
Jakmile se diferencialy ochladi a
toto hlaseni zmizi, zkuste znovu
vybrat pozadovany specialni
program.
Range Informace palubniho pocitace.
Miles km
RECOMMEND Pro specialni program Podle potieby vyberte pomaly
LOW RANGE Mud-Ruts (blato - vyjeté koleje) | pfevod.
IS SELECTED je obvykle lepsi pomaly pfevod.
FOR MUD-RUTS
PROGRAM
RECOMMEND RAISING | V hlubokych kolejich je Zvednéte zavéseni rucné do
SUSPENSION TO vyhodné zvednout vozidlo do vysky pro jizdu v terénu.

OFF ROAD HEIGHT
IN DEEP MUD-RUTS

vysky pro jizdu v terénu. To
probiha automaticky v
pomalém pievodu, ale je tfeba
to provést ruéné pfi pouZiti
programu pro blato / vyjeté
koleje v rychlém prevodu.

RECOMMEND
STARTING IN
2ND/3RD GEAR
FOR SLIPPERY
CONDITIONS

V kluzkych podminkach mize
byt vyhodné rozjet se na vyssi
rychlostni stupefi nez obvykle.

Vyberte druhy, resp. treti
rychlostni stuperi.

REDUCED
ENGINE
PERFORMANCE
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Hiaseni

Vyznam

Co délat?

RESET SUSPENSION
HEIGHT IF CLEAR
OF OBSTACLE

Zavéseni stale v rozsifeném
rezimu.

Zkontrolujte, jestli vozidlu nevadi
zadna prekazka. Pokud ne,
vyberte pozadované zavéseni.

REVERSE
GEAR SELECTED
SAND/etc Kdyz nechate otocné kolecko v | Nic.
této poloze, aktivujete
zvyraznény specialni program
Terrain Response.
SAND/etc PROGRAM Otocné kolecko bylo Nic.
SELECTED ponechano v jedné poloze déle
nez dvé sekundy a aktivoval se
specialni program Sand/etc.

SELECT LOW RANGE | Vozidlo neni v pomalém Pokud pozadujete rezim jizdy se
TO ACTIVATE prevodu, takze nelze aktivovat | snizenym profilem, vyberte
ROCK CRAWL rezim jizdy se snizenym pomaly pfevod.

profilem (Rock Crawl).
SELECT NEUTRAL Varuje fidi¢e, Zze zména Nastavte neutral.
FOR RANGE pfevodu neprobéhne, dokud
CHANGE nebude nastaven neutral

prevodovky.

SLOW DOWN OR

Vozidlo se automaticky

Zpomalte nebo akceptujte zménu

VEHICLE zvedne, resp. klesne, pokud se | vysky.
WILL LOWER/RAISE zvysi jeho rychlost.
SPECIAL Zrusili jste specialni program Nic.

PROGRAMS OFF

Terrain Response a byl
aktivovan vSeobecny program.

SPEED TOO HIGH

Ridi€ pozaduje zménu

Snizte rychlost na 40 km/h u

FOR RANGE prevodu, kdyz je rychlost automatické prevodovky nebo na
CHANGE vozidla pfili§ vysoka. 20 km/h u manualni.
SUSPENSION Vybrana vyska pro Nic.
ACCESS HEIGHT nastupovani/vystupovani.
SELECTED
SUSPENSION Zména vysky vzduchového Zavrete vSechny dvere.
CLOSE DOOR pérovani nemuze byt

TO CHANGE HEIGHT

zménéna, protoze jsou
otevrené dvere.

SUSPENSION FAULT

Byla zjisténa zavada v systému
vzduchového pérovani.
Systém muze stale normalné
fungovat.

Okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

SUSPENSION FAULT
MAX SPEED 50 km/h
(MAX SPEED 30 mph)

Byla zjisténa vazna zavada v
systému vzduchového
pérovani. Neni mozné
regulovat vysku.

Jedte pomalu, dokud nebudete
moci opravit zavadu.
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Hlaseni

Vyznam

Co délat?

- SUSPENSION FAULT
NORMAL HEIGHT ONLY

Byla zjisténa zavada v systému
vzduchového pérovani. Je k
dispozici pouze normalni
vyska.

SUSPENSION FAULT

Zavada velké komponenty.

Okamzité zastavte vozidlo a

STOP SAFELY vyhledejte odbornou pomoc.
STOP ENGINE
SUSPENSION Karosérie vozidla se zachytila | Nic.
IN EXTENDED na prekazce a automaticky se
MODE zvedne.
SUSPENSION Je zvolen rezim jizdy se Nic.
LOCKED AT snizenym profilem a pérovani
ACCESS HEIGHT je zablokované.
SUSPENSION Je vybrana normalni vyska. Nic.
NORMAL HEIGHT
SELECTED _
SUSPENSION Je pozadovana zména vysky, | Snizte rychlost vozidla.

SPEED TOO HIGH
TO CHANGE HEIGHT

ale nemuze prob&hnout kvl

| prilis vysokeé rychlosti.

SUSPENSION
START ENGINE
TO RAISE VEHICLE

Vyska vozidla se da zvétsit jen
pfi béZicim motoru.

Nastartujte motor.

SUSPENSION Vozidlo se zveda pomalu, Nic.
VEHICLE RAISING protoze je zasobnik prazdny.
SLOWLY (Zobrazuje se, pouze kdyz
doba zvedani prekroci 12
sekund. NEJEDNA SE o
zavadu systému).
SUSPENSION Kompresor vzduchového Pockejte, az zavéSeni provede

WILL RAISE WHEN
SYSTEM COOLED

pérovani se chladi. Zvedani
bude obnoveno, az se
kompresor ochladi.

zvedaci sekvenci.

SYSTEM CHECK
IN PROGRESS

Interni procedura pro
diagnostiku pfistroji.

Nic.

SYSTEM FAULT
SOME PROGRAMS
NOT AVAILABLE

Nékteré specialni programy
Terrain Response nejsou k

dispozici kvUli zavadé systému.

Budte opatrni pfi jizdé v terénu,
protoze Terrain Response
nemusi v pozadovaném
programu fungovat.

Nechte vozidlo zkontrolovat a
opravit.
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Hlaseni

Vyznam

Co délat?

SYSTEM FAULT
SPECIAL PROGRAMS
NOT AVAILABLE

Na vozidle je zavada, ktera
znemozfuje vyuzivani
specialnich programd Terrain
Response.

Budte opatrni pfi jizdé v terénu,
protoze Terrain Response
nefunguje v zadném ze svych
specialnich programu.

Nechte vozidlo zkontrolovat a
opravit.

Terrain Response
SPECIAL PROGRAMS
OFF

Nechate-li oto¢né kolecko
Terrain Response v této
poloze, aktivujete vSeobecny
program a zru$ite pfipadné
aktivni specialni program
Terrain Response.

Nic.

TERRAIN RESPONSE
TIME OUT
SPECIAL PROGRAM
NO LONGER SELECTED

Nelze vybrat pozadovany
specialni program Terrain
Response, protoze je vozidlo
mimo pozadovany rozsah
parametrd, nebo byl vybrany
program zrusen kvuli tomu, ze
se vozidlo dostalo mimo

pozadovany rozsah parametrd.

TRAILER CONNECTED
OFF ROAD HEIGHT
NOT SELECTED
AUTOMATICALLY

Informacni hlaseni, ze vozidlo
nedosahlo vysky pro jizdu v
terénu, protoze je pouzita
zasuvka pfivésu.

Je-li pfipojen pfivés, nedélejte
nic, protoze by nemuselo byt
bezpecné zvednout vozidlo do
vys$ky pro jizdu v terénu.
Jestlize neni elektricky pfipojen
privés, ale néco jiného, napfr.
nosic kol, miZete zvednout
vozidlo do vysky pro jizdu v
terénu rucné.

Pokud neni pfipojeno nic, musite
zkontrolovat, jestli zasuvka neni
zavadna.

TRANSMISSION
COMMANDSHIFT
SELECTED

TRANSMISSION
FAULT

Upozorfiuje Fidi¢e na zavadu
automatické prevodovky.

Okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

TRANSMISSION
FAULT AND
OVERHEAT

TRANSMISSION
FAULT LIMITED
GEARS AVAILABLE

Sdéluje fidici, ze je automaticka
prevodovka zavadna a mize
dojit ke zhor$eni jizdnich
vlastnosti.

Okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.
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Hlaseni

\Vyznam

Co délat?

TRANSMISSION
FAULT
STOP SAFELY

TRANSMISSION
FAULT
TRACTION REDUCED

TRANSMISSION

Teplota zadniho diferencialu

Snizte rychlost.

OVERHEAT dosahla limitni hodnoty prehrati
SLOW DOWN nebo se k ni blizi.

TRANSMISSION

RANGE CHANGE

NOT AVAILABLE

TRANSMISSION Zavada Ffidiciho modulu
TRACTION redukéni pfevodovky.
REDUCED

Trip Dist Range
Ave Sp. Ave Cons.

Informace palubniho pocitace.

Nic.

Trip Distance
Reset Miles km

Informace palubniho pocitace.

Nic.

TYRE PRESSURE

Systém TPM nastaven fidicem

Nic.

MONITORING na provoz s velkym zatiZzenim.
SET FOR
HEAVY LOAD
TYRE PRESSURE Doslo k zavadé systému TPM. | Okamzité vyhledejte odbornou
MONITORING pomoc.

SYSTEM FAULT

TYRE PRESSURES

Co mozna nejdfiv nastavte na

TOO HIGH spravny tlak.
TYRE PRESSURES Co mozna nejdfiv nastavte na
VERY LOW spravny tlak.
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r

INDIKATOR SERVISNIHO INTERVALU

INSPECT
OIL
SERVICE

H5478G

Kdyz je klicek zapalovani oto¢en do polohy
'I', zobrazi se na displeji 'odpocitavani’
vzdalenosti do pfistiho servisu. V levém
sektoru je zobrazen typ pozadovaného
servisu. Znaménko minus pred vzdalenosti
signalizuje, Ze byl servisni interval o tuto
vzdalenost prekrocen.

Priblizné po péti sekundach se na displeji
znovu zobrazi celkova ujeta vzdalenost.
Odpocitavani vzdalenosti je fizeno
systémem fizeni motoru a automaticky se
nastavuje tak, aby byly brany v tvahu jizdni
styl a podminky.

Poznamka: Po dokonéeni kaZzdého servisu
resetuje autorizovany prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover displej
vzdalenosti na odpocitavani do pristiho
servisu.
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Jestlize stisknete pred uplynutim péti sekund
tlacitko kontroly systému, objevi se misto
funkce odpocitavani symbol hodin a zobrazi
datum pfistiho servisu (dd.mm.rr). To se
zobrazi na dalSich pét sekund.

Pokud datum servisu &i prohlidky nastane
dfiv, neZ funkce odpogitavani dosahne nuly,
zobrazi se symbol hodin na pét sekund na
zaCatku kazdého startovani, aby fidi¢ védél,
Ze ma zkontrolovat servisni poZzadavky
vozidla.



Displeje hlaseni

DISPLEJ POLOHY PAKY VOLICE

H5480G

Ukazuje aktualni polohu paky voli¢e a
udava, kdy je vybran pomaly pfevod.
Kontrolka pomalého pievodu (v pravém
hornim rohu displeje) blika béhem zmén
prevod( redukéni pfevodovky a potom
nepferugované sviti, kdyz je vybran pomaly
pfevod. Zména prevodu je potvrzena také na
hlavnim displeji hiaseni.

DISPLEJ POCITADLA KILOMETRU

H5481G

Kdyz je klicek zapalovani oto¢eny do polohy
II', ukazuje displej celkovou vzdalenost
vozidlem a také vzdalenost ujetou pfi
posledni jednotlivé jizdé. Viz Volby
nastaveni / Settings Option, 90.



Vystrazné kontrolky

SESKUPENi KONTROLEK

H5482L

DULEZITA INFORMACE

CERVENE kontrolky maji mimoradnou
dulezitost; jejich rozsviceni znamena,
ze doslo k zavadé. Jestlize se rozsviti
CERVENA kontrolka, zastavte
bezpecné vozidlo a prectéte si
specialni pokyny uvedené v této
kapitole.

Rozmisténi a specifikace kontrolek se
mohou liSit v zavislosti na modelu a
pozadavcich v pfislusné zemi.

Pro snadnou identifikaci jsou popisy
kontrolek seskupeny do péti mist na §titu
pristrojl.

Jsou to:

e pozadi

e otackomér

e palivomér/teplomér

e displej

e tachometr

POZADI
Ukazatele sméru - ZELENE

Kontrolka blika synchronné s
prisluSnymi Zarovkami

ukazatelG sméru na levé nebo
pravé strané vozidla vzdy, kdyZ jsou
zapnuté. Pokud kontrolka prestane blikat
nebo blika velmi rychle, miiZze to ukazovat na
zavadu Zarovky v jednom ukazatel( sméru.
KdyZ stisknete spinac vystraznych svétel,
blikaji obé kontrolky ukazateld sméru
spole¢né s ukazateli sméru.

Pfivés - ZELENA
Kontrolka se rozsvécuje kvli
E kontrole zarovky pfi otoceni
klicku zapalovani do polohy’Il’ a
zhasina po nastartovani motoru.
Je-li k vozidlu pfipojen pfivés a zapnete
ukazatele sméru, blika tato kontrolka
synchronné s ukazateli sméru. Pokud
neblika, znamena to, Ze je Zarovka
ukazatele sméru pfivésu zavadna.
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kontrolky

OTACKOMER
Dobijeni akumulatoru - CERVENA
Rozsvécuje se kvdli kontrole

zarovky pfi otoceni klicku

zapalovani do polohy 'l a
zhasina, jakmile se rozb&éhne motor. Jestlize
zUstane rozsvicena nebo se rozsviti béhem
jizdy, signalizuje zavadu systému dobijeni
akumulatoru. Vyhledejte neprodlené
kvalifikovanou pomoc.

Nizky tlak oleje - CERVENA

Rozsvécuje se kvdli kontrole
E zarovky pfi otoCeni klicku

zapalovani do polohy ’II’ a
zhasina, kdyz je nastartovan motor. Pokud
kontrolka zUistane rozsvicena, problikava
nebo se rozsviti béhem jizdy, zastavte
vozidlo, jakmile to bezpec¢nost dovoli, a
OKAMZITE VYPNETE MOTOR. Pied dalsi
jizdou vyhledejte kvalifikovanou pomoc.
Kdyz se rozsviti tato kontrolka, zkontrolujte
vzdy hladinu oleje.

Kontrola motoru - ORANZOVA - pouze
benzin

Rozsvécuje se kvuli kontrole
@ Zarovky a systému pfi zapnuti

zapalovani a zhasina, jakmile je
nastartovan motor. Rozsviceni kdykoli jindy
signalizuje zavadu motoru. Jestlize kontrolka
b&hem jizdy neprerusované sviti, je
zhor$ena regulace emisi ze systému fizeni
motoru - vyhledejte kvalifikovanou pomoc.
Pokud kontrolka b&hem jizdy blika, sniZte
okamZité zatiZeni motoru, aby se neposkodil
katalyzator.

Zhavici svicky - ORANZOVA (pouze
diesel)
Rozsvécuje se, kdyz je klicek
m zapalovani oto¢en do polohy ’Il’.
Je-li motor studeny, pockejte, az

kontrolka zhasne, a pak teprve nastartujte.
Kdyz je motor teply, kontrolka se nerozsviti.

Bezpeénostni pas - CERVENA

k Rozsvécuje se pfi otoceni klicku
zapalovani do polohy ’II' a

zhasina pfiblizné po 6

sekundach, atoiv pfipadé, ze bezpec€nostni
pas fidi¢e zlistane nezapnuty. V nékterych
zemich je rozsviceni této kontrolky
doprovazeno vystraznym akustickym
signalem (viz ZVUKOVA VAROVANI /
AUDIBLE WARNINGS, 110).
Poznamka: V nekterych zemich kontrolka
sviti, dokud si fidi¢ spravné nezapne
bezpecnostni pas.

Airbag SRS - RED
o: Kontrolka se rozsvécuje pfi
’( oto&eni klicku startéru do polohy
‘Il a zhasina cca po 4
sekundach. Jestlize se kontrolka rozsviti
kdykoli jindy, znamena to, Ze je v systému
zavada - vyhledejte neprodlené
kvalifikovanou pomoc.

Zavéseni - ORANZOVA/CERVENA
= Sviti oranzové, kdyz dojde k
zavadé zavéseni, ktera stale
umoziiuje normalni fizeni
vozidla. Pokud symbol blika ¢ervené&, musite
jet s vozidlem pomalu, dokud nesezenete
kvalifikovanou pomoc.

Prvni rozsviceni kontrolky je doprovazeno
vystraznym akustickym signalem.
Pomaly prevod - ZELENA
2 Sviti, kdyZ je zvolen pomaly
JAXW prevod; biika bshem zmény
prevodu.
Systém fizeného sjiifjéni svaht (HDC)
’informace’ - ZELENA
Rozsvécuje se kratce kvdli
kontrole Zarovky a systému pfi
otogeni klicku zapalovani do
polohy "Il a sviti také pfi zapnutém systému
HDC.
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Je-li systém HDC zapnuty a vSechny
provozni podminky spInéné, kontrolka
neprerusovaneé sviti.

Je-li systém HDC zapnuty, ale vSechny
provozni podminky nejsou spinéné
(pfevodovka vozidla v neutralu, seslapnuty
pedal spojky u vozidel s manualni
prevodovkou, rychlost vozidla prekradujici
provozni rozsah HDC), kontrolka blika.
Pokud dojde k zavadé systému, HDC se
postupné zeslabi a pak vypne nebo
okamzité vypne (v zavislosti na typu zavady
a na tom, zda HDC je nebo neni v provozu).
Zelena kontrolka zhasne a na displeji (je-li ve
vybaveé) se objevi hlaseni 'SYSTEM NOT
AVAILABLE’ nebo se rozsviti oranzova
kontrolka zavady HDC.

Kontrola dynamické stability (DSC) a
elektronicka kontrola trakce (ETC) -
ORANZOVA
Rozsvécuje se kratce pro
kontrolu Zzarovky pfi otoceni
klicku zapalovani do polohy ’II’.
Kontrolka se také rozsvécuje pfi vypnuti
DSC. Deaktivace DSC nema zadny vliv na
kontrolu trakce.
Kontrolka za¢ne blikat, kdyz je aktivovan
systém DSC, resp. ETC, a blika dokud
systém neprestane byt aktivni.
Pokud kontrolka neprerusované sviti a
nezhasne pfi stisknuti spinace DSC, byla
detekovana zavada v systému a DSC, resp.
ETC neni aktivni - jedte opatrné a co mozna
nejdfiv vyhledejte kvalifikovanou pomoc.

PALIVOMER/TEPLOMER

Dalkova svétla - MODRA
Sviti, kdyz jsou svétlomety
prepnuty na dalkova svétla nebo
je aktivovana svételna houkacka.

Monitorovani tlaku v pneumatikach -
ORANZOVA
Kontrolka se rozsvécuje kvli
! kontrole Zarovky pfi otoCeni
klicku zapalovani do polohy ’II’.
Pokud kontrolka zlistane rozsvicena nebo
se rozsviti béhem jizdy, znamena to, Ze je
tlak v jedné nebo nékolika pneumatikach
vyrazné nizky a musite zjednat napravu,
jakmile to bude bezpe¢né mozné.

Brzdové systémy
Tato kontrolka sdili své misto a
(@) symbol se ¢tyfmi kontrolkami
brzdovych systéml a rozsvécuje
se kratce pro kontrolu zarovky pfi otoCeni
klicku zapalovani do polohy ’II’ (kontrolka
sviti béhem kontroly zarovky Cervené a
oranzové).

Nouzovy brzdovy asistent - ORANZOVA
Pokud kontrolka sviti po nastartovani
oranzové nebo se rozsviti béhem jizdy,
signalizuje zavadu systému EBA. Jedte
opatrné a neprodlené vyhledejte
kvalifikovanou pomoc.

Opotiebeni brzdovych desticek -
ORANZOVA

Sviti, kdyZ opotiebeni brzdovych desticek
dosahne predem stanoveného limitu.

Elektronické rozdéleni brzdné sily (EBD) -
CERVENA

Zavada v systému EBD je signalizovana
rozsvicenim ¢ervené kontrolky brzd. Jestlize
se tato kontrolka rozsviti, kdyz je viiz v
pohybu, zastavte jemné vozidlo, jakmile to
bezpec&nost dovoli, zkontrolujte brzdovou
kapalinu a v pfipadé potieby doplrite. Pokud
kontrolka zistane rozsvicend, nepokracujte
v jizd& a vyhledejte kvalifikovanou pomoc.
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kontrolky

Hladina brzdové kapaliny - CERVENA
Nizka hladina brzdové kapaliny je
signalizovana rozsvicenim Cervené
kontrolky brzd. Jestlize se tato kontrolka
rozsviti, kdyZ je vz v pohybu, zastavte

jemné vozidlo, jakmile to bezpe&nost dovoli.

Zkontrolujte brzdovou kapalinu a v pfipadé
potieby dopliite. Pokud kontrolka zlistane
rozsvicena, nepokracujte v jizdé a
vyhledejte kvalifikovanou pomoc. Nechte si
odstranit problém u svého autorizovaného
prodejce, resp. v servisnim stfedisku Land
Rover.

Protiblokovaci brzdovy systém -
ORANZOVA

Rozsvécuje se kvili kontrole
() zarovky pfi otoceni klicku
zapalovani do polohy ’II'. Pokud
kontrolka nezhasne nebo se rozsviti béhem
jizdy, signalizuje zavadu systému ABS.
Jedte opatrné, vyvarujte se prudkého

brzdéni a neprodlené vyhledejte
kvalifikovanou pomoc.

DISPLEJ
Zavada EMS - ORANZOVA

Rozsvécuje se, kdyz systém
fizeni motoru zaregistruje

vaznou zavadu - mlzete
ocekavat zhorseni jizdnich vlastnosti.
Nejezdéte vysokou rychlosti a co mozna
nejdrive kontaktujte svého autorizovaného

prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover.

Zavada prevodovky-
ORANZOVA/GERVENA

Sviti, kdyZ je zaznamenana
zavada prevodovky.
ORANZOVA Fungovani pfevodovky je

omezené. Co mozna nejdfiv vyhledejte
kvalifikovanou pomoc.

VAROVANI
Parkovaci funkce automatické
prevodovky muze byt nepouzitelna.
Pouzivejte parkovaci brzdu.

GERVENA - prevodovka neni schopna
spravné fungovat. Zastavte, jakmile to
bezpec&nost dovoli, a vypnéte motor. Nechte
vozidlo stat pét minut s vypnutym
zapalovanim a potom zapalovani opét
zapnéte. Pokud Cervena kontrolka stale
sviti, nepouzivejte vozidlo.

Zavada pievodovky - ORANZOVA

Rozsvécuje se, kdyz teplota
[‘:}] prevodového oleje dosahne

pfedem stanoveného limitu.
Zastavte vozidlo, kde to bezpecnost dovoli,
a vypnéte motor. Nechte pfevodovku jednu
hodinu ochladit a pak pokracujte.
CERVENA - prevodovka neni schopna
spravné fungovat. Zastavte, jakmile to
bezpedénost dovoli, a vypnéte motor. Nechte
prevodovku nejméné jednu hodinu ochladita
pak pokracujte.
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Poznamka: VySe popsané kontrolky
prevodovky jsou ve vybavé pouze téch
vozidel, které nejsou vybavena displejem
hlaseni.

Nizka hladina kapaliny v ostfikovacich -
ORANZOVA

e Rozsvécuje se, kdyz obsah
@ nadrzky ostfikovacl skel klesne
pod stanovenou Uroven.

Oteviené dveie - CERVENA

Sviti, kdyz jsou nékteré z dvefi
E vozidla oteviené.
Monitorovani tlaku v pneumatikach -
CERVENA

Rozsvécuje se kvuli kontrole

(_!) zarovky pfi otoCeni klicku

zapalovani do polohy ’II'. Pokud
kontrolka z(istane rozsvicena nebo se
rozsviti béhem jizdy, je tlak v jedné nebo
vice pneumatikach velice nizky a musite
zjednat napravu, jakmile to bude bezpecné
mozné.
Nizka hladina chladici kapaliny -
ORANZOVA

Rozsvécuje se, kdyz hladina

chladici kapaliny motoru klesne

na prfedem stanovenou limitni
Uroveri. Zastavte vozidlo a zkontrolujte
hladinu chladici kapaliny v nadrzi. Je-li pod
spravnou smési nemrznouci kapaliny a
vody, viz CHLADICi KAPALINA / ENGINE
COOLANT, 262. Pokud problém pietrvava,
obralte se na svého autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover.
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Zavada HDC - ORANZOVA

Rozsvécuje se pfi zavadé
systému fizeného sjizdéni

svahu. Tato kontrolka se
montuje pouze do vozidel, ktera nejsou
vybavena displejem hlaseni. Jestlize teplota
brzd dosahne predem stanoveného limitu,

blika kontrolka HDC, dokud se systém
neochladi, viz Hill Descent Control, 198.

Prekroceni rychlostniho limitu -
ORANZOVA
Rozsviti se, kdyz vozidlo
120 o r N ;
km/h piekro€i rychlostni limit v dané
zemi.
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TACHOMETR
Aktivni tempomat - ZELENA

Sviti, kdyz pracuje tempomat.

Adaptivni systém predniho osvétleni -
ORANZOVA
Rozsvécuje se, kdyz dojde k
zavadé adaptivniho systému
pfedniho osvétleni.

Systém parkovaci brzdy - CERVENA
nebo ZLUTA

Rozsvécuje se cca na 3 sekundy

(®) kvli kontrole Zarovky pfi otoeni

klicku zapalovani do polohy ’II".
Jestlize kontrolka zac¢ne blikat Eervené nebo
se rozsviti Zluté, signalizuje zavadu v
systému parkovaci brzdy. NezZ budete
pokracovat, vyhledejte kvalifikovanou
pomoc.
Pfi parkovani vozidla v tomto stavu, davejte
pozor, aby vozidlo bylo zabezpecené v
klidovém stavu, a nespoléhejte se pfitom na
parkovaci brzdu.

Pfedni mlhova svétla - ZELENA®
Sviti, kdyz jsou zapnuta predni
mlhova svétla.

Zadni mlhova svétla - ZLUTA

Sviti, kdyZ jsou zapnuta zadni
mlhova svétla.
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Akusticka varovani

AKUSTICKA VAROVANI

Na specifikaci podle zemé uréeni zalezi, zda
je vaSe vozidlo vybaveno nasledujicimi
akustickymi vystraznymi signaly.

Varovani elektronického vzduchového

pérovani

Vystrazny akusticky signal zni:

e Pfi pouziti spinace zvednuti/snizeni
vzduchového pérovani pro zvyseni
vozidla do vysky pro jizdu v terénu nebo
pro navrat do standardni svétlé vysky.

e Kdyz jsou pozadovany zmeény vysky (na
vys$ku pro jizdu v terénu nebo naopak),
ale nejsou dovoleny.

e Vzdy kdyz je dosazen rychlostni limit pro
soucasnou svétlou vysku.

e Vzdy kdyZ se vzduchové pérovani snizi
do rezimu jizdy se snizenym profilem.

Varovani systému kontroly dynamické

stability (DSC)

Vystrazny akusticky signal zazni jednou:

e Pokud je detekovana zavada v systému
DSC a sviti pfislusna kontrolka (DSC,
ABS, oranzova kontrolka brzd nebo
zavady HDC, resp. textové hlaseni).
Vozidlo se da stale opatrné fidit, ale pfi
nejblizsi pfileZitosti vyhledejte
kvalifikovanou pomoc.

Upomenuti na klicek zapalovani

Vystrazny akusticky signal zni nepretrzité:

e Pokud kli¢ek zlistane ve spinaci skfirice
pfi otevienych dvefich fidi¢e. Signal
pfestane znit, jakmile se zaviou dvefe
nebo je klicek vytazen ze spinaci
skrinky.

%ﬁ‘y}ﬂ Upeomenut/’ na klicek zapalovani
| muze byt aktivovano nebo

deaktivovano autorizovanym
prodejcem, resp. servisnim strediskem Land

Rover.

Upomenuti na bezpe¢nostni pas

V nékterych zemich zni vystrazny akusticky

signal (s frekvenci jedna sekunda):

e Pokud fidi€ nema zapnuty bezpe&nostni
pas pfi zapnuti zapalovani. Vystrazny
akusticky signal se spousti spole¢né s
kontrolkou bezpecnostniho pasu a zni
6 sekund, nebo dokud neni
bezpecnostni pas zapnuty (podle toho,
co nastane dfiv).

Jestlize bezpecnostni pas zlstane

nezapnuty, zni vystrazny akusticky signal v

intervalech 15 sekund.

Systém monitorovani tlaku

v pneumatikach

Vystrazny akusticky signal zni:

e Je-litlak v jedné nebo nékolika
pneumatikach velmi nizky.

e Vzdy kdyz se rychlost vozidla zvysi z
0 na 60 km/h s vice nez jednou
podhusténou pneumatikou.

e Vzdy kdyz je detekovana zavada
systému monitorovani tlaku v
pneumatikach nebo snimace.
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VNEJSi OSVETLENI

Hlavni vypinac osvétleni

H5485L

Otoény hlavni vypinaé ma maximalné Gtyfi
polohy a tfi aretované polohy. Pokud vozidlo
neni vybaveno véemi dopliiky, pocet poloh
vypinace se odpovidajicim zpUsobem sniZi.
Tyto polohy jsou:

1. Vypnuto

Obrysova svétla

Tlumena svétla

2.
3.
4. Automaticky fizena svétla*
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H5487G

Aretované polohy jsou:

1. Vypnuto

2. Predni mlhova svétla®
3. Zadni mlhova svétla

Pokud predni mlhova svétla nejsou ve
vybavé, zapinaji se zadni mlhova svétla pfi
prvnim zataZeni za vypinag.

Bocni obrysova svétla

Pfedni a zadni obrysova svétla spolu s
osvétlenim registracni tabulky a bo€nimi
obrysovymi svétly* sviti, kdyz je hlavni
vypinac¢ osvétleni otoceny v poloze "2’ nebo
’3’, bez ohledu na polohu klicku zapalovani.

Automaticky fizena svétla®

Pfi oto&eni hlavniho vypinace do polohy 4’ a
klicku zapalovani do polohy ’lI’ se obrysova
svétla, tlumena svétla a osvétleni registracni
tabulky rozsvécuji automaticky, kdyZ
intenzita okolniho svétla klesne pod pfedem
stanovenou uroveri.

Kdyz intenzita okolniho svétla vzroste nad
tuto uroveni, véechna svétla zhasnou.
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Dalkova svétla

H5488G

Kdyz je oto€ny hlavni vypina¢ osvétleni v
poloze '3’ a klicek zapalovani v poloze ’Il’,

mUzZete stisknutim piepinaci packy osvétleni

na sloupku fizeni nadoraz smérem od
volantu prepnout svétlomety na dalkova
svétla.

Chcete-li ztlumit dalkova svétla, zatahnéte
za packu zpét smérem k volantu a uvolnéte
ji.

Kdyz jsou zapnuta dalkova svétla, sviti také
modra kontrolka na stitu pristrojl.

Svételna houkacka

Chcete-li zablikat dalkovymi svétly,
pfitdhnéte packu smérem k volantu a zase ji
uvolnéte.

Kdyz je rozsvicena svételna houkacka, sviti
modra kontrolka na §titu pfistroju.

Ruéni sefizeni sklonu svétiometa™

Tato funkce je uréena pro kompenzaci
pfipadného nerovnomérného nalozeni
vozidla. Pokud je napfiklad zadni ¢ast tézce
naloZzend, mize vysledny naklon vozidla
vést ke zvednuti tlumenych svétel na Groveni
nepfijatelnou pro ostatni fidice.
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H5489L

Pfi rozsvicenych svétlometech otacejte
kole€kem nahoru nebo doll a nastavte
vertikalni zaméreni svétel.

POLOHY PREPINACE

0 | Pouze fidi¢ nebo Fidi¢ a spolujezdec na
pfednim sedadle.

0.5 | VSechna sedadla obsazena v
5-mistném vozidle nebo v§echna v

prvni a tfeti fadé u 7-mistného vozidla.

1 | VSechna sedadla obsazena v
7-mistném vozidle.

1.5 | VSechna sedadla obsazena ve vozidle
nalozeném na maximalni celkovou

hmotnost.

2 | Pouze fidi¢ ve vozidle nalozeném na
maximalni celkovou hmotnost.
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Sefizeni svétlometu - xenon

P¥i jizdé v zemich s levostrannym provozem
zmeénte odpovidajicim zplisobem sefizeni
svétlometl s pouzitim mechanismu
umisténého uvniti kazdého svétlometu.
Tak mUzete jezdit s vozidlem i v zemich s
provozem na opacné strané, aniz byste
museli lepit zatemniovaci Stitky na reflektory
svétlometd.

H5747G

Postupuijte podle SVETLOMET /
HEADLAMP UNIT, 310, abyste se dostalido
svétlometu. Pohybem packy nastavte
svételny svazek.

Ovladac¢ intenzity osvétleni stitu pfistroju
Otacenim tohoto ovladace muizete ménit
uroven osvétleni stitu pristroja.

H5491L

Zpozdéni zhasnuti svétlometi

Pro vétsi komfort fidice mohou svétlomety
zlstat rozsvicené jesté kratkou chvili po
zaparkovani vozidla. Vypnéte zapalovani pfi
rozsvicenych svétiometech. Hlavni vypinac
osvétleni muze byt v poloze '2’, '3’ nebo ’4’.
Vyndeijte klicek ze spinaci skFifiky a otoCte
hlavni vypina¢ osvétleni uplné proti sméru
hodinovych ruci¢ek do vypnuté polohy.
Svétlomety z(istanou rozsvicené az

240 sekund. Tato automaticka ¢asova
prodleva se da zkonfigurovat (viz VOLBA
NASTAVENI / SELECTING SETTINGS
OPTION, 90).

Zpozdéné zhasnuti svétlometl mizZete
kdykoli zrusit otocenim klicku zapalovani do
polohy I’ nebo I, resp. hlavniho vypinace
osvétleni do polohy "1’ nebo "2'.
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Poznamka: Pokud jsou zapnuta
automaticky fizena svétla™ pracuje
zpozZdéné zhasnuti svétlomet( automaticky.
ZpoZdéni zhasnuti svétlometi muze
aktivovat ¢i deaktivovat autorizovany
prodejce, resp. servisni stfedisko
Land Rover nebo Fidic.

Svétlomety do zatééky*

Svétlomety do zatacky vytvareji pfi
rychlostech do 40 km/h (25 mph) zkoseny
svételny svazek na pfislusné strané vozidla,
kdyz jsou svétlomety rozsvicené a packa
ukazatell sméru je posunuta tak, aby bylo
signalizovano zataceni.

Denni potkavaci svétla®

V nékterych zemich se pfi bézicim motoru a
vypnutém hlavnim vypinaci osvétleni
rozsveécuji predni a zadni obrysova svétla,
osvétleni registracni tabulky a tlumena

svétla. Osvétleni stitu pristroju zUstava
vypnuté.

Podle toho, zda jsou denni potkavaci
sveétla poZadovéana nebo zakézéna

zédkonem, muzZe je aktivovat Gi

deaktivovat autorizovany prodejce,
resp. servisni stfedisko Land Rover.
Poznamka: Nasledujici svétla funguji,
pouze kdyz je klicek zapalovani v poloze 'II'.
Brzdova svétla
Brzdova svétla se rozsvécu;ji pfi seslapnuti
brzdového pedalu a zlstavaji rozsvicena,
dokud neni brzdovy pedal opét uvolnén.
Brzdova svétla rovnéz sviti, kdyz je vozidlo
brzdéno systémem fizeného sjizdéni svahu,

nebo b&hem dynamického zpomalovani
elektronickou parkovaci brzdou.

Zpétna svétla
PFi volbé zpatecky se rozsviti zpétna svétla.
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Predni mlhova svétla

VAROVANI
Mlhova svétla se smi pouzivat,
VYHRADNE kdyz je viditelnost silné
omezena; jakmile to podminky dovoli,
vypnéte mlhova svétla, abyste
neosliovali ostatni fidice.

Kdyz je hlavni vypina¢ osvétleni v poloze '2’
nebo '3’, zatdhnéte spinac do prvni polohy;
tim zapnete pfedni mlhova svétla.

Rozsviti se kontrolka na Stitu pfistroju.

Zadni mlhova svétla (s namontovanymi
prednimi mlhovymi svétly)

Kdyz je hlavni vypina¢ osvétleni v poloze 2’
nebo '3’, vytahnéte ho nadoraz.

Rozsviti se kontrolka na stitu pfistroja.

Zadni mlhova svétla (bez namontovanych
prednich mlhovych svétel)

Kdyz je hlavni vypinac¢ osvétleni v poloze '3’,
vytahnéte ho nadoraz.

Rozsviti se kontrolka na §titu pristroju.
VZDY nezapomeiite zhasnout mlhova svétla
hned, jak to viditelnost dovoli.



Svétla a kontrolky

VYSTRAZNA SVETLA

CERSPLLLIF )

.
B —H

H5493G

Vystrazna svétla se zapinaji stisknutim
spinace. Vechny ukazatele sméru (véetné
kontrolek na titu pfistroji a ukazatelll
smé&ru namontovanych na privésu) spole¢né
blikaji.

Pouzivejte VYHRADNE v nouzi, abyste
varovali ostatni fidi¢e, kdyz vase odstavené
vozidlo prekazi na silnici nebo je v
nebezpedéné situaci. Nezapomerite vypnout,
nez se znovu rozjedete.

UKAZATELE SMERU

H5494G

Kdyz je klicek zapalovani v poloze 'Il’, ovlada
leva packa na sloupku fizeni ukazatele
sméru (ZELENA kontrolka na $titu pfistroji
blika synchronné s ukazateli sméru).
Chcete-li signalizovat zménu jizdniho pruhu,
pfidrzte packu ¢astecné stisknutou nahoru
nebo dolu proti sile pruziny.

Zavada zarovky kteréhokoli z pfednich nebo
zadnich (ne bo¢nich) ukazateld sméru ma
za nasledek, Zze kontrolka na §titu pfistroja
rychle blika a akusticky signal ukazatell
sméru ma dvojnasobnou frekvenci.



Stérace a ostrikovace

POUZIVANI

Stérace a ostfikovace funguiji, pouze kdyz je
klicek zapalovani otoceny v poloze '’ nebo
I,

DULEZITA INFORMACE

e NESPOUSTEJTE stéraCe na suchém
skle.

e P¥i velmi nizkych nebo vysokych
teplotach davejte pozor, aby stiratka
stéracl nepfimrzla, resp. se
nepfilepila ke sklu.

e \/ zimé odstranujte snih a led z okoli
ramének a stiratek stéracu, véetné
stirané plochy ¢elniho skla a

vzduchovych sacich otvort topeni.

Poznamka: Jestlize stiratka stéract prilnou
ke sklu, mizZe elektronicky vypina¢ doc¢asné
zabranit spusténi motoru stéracéu. V takovém
pfipadé vypnéte stérace a zapalovani.
Odstrarite prekazku a zkuste to znovu.
Poloautomaticky provoz stéracli je mozny
tak, Ze nastavite packu stéracut na rezim
snimace desté s variabilnim intervalem®.

V tomto rezimu stérace pracuji, pouze kdyz
snimac desté detekuje vihkost na ¢elnim
skle, a zUstavaji vypnuté, pokud je sklo
suché.
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STERACE CELNiHO SKLA

H5495G

Snimac desté s variabilnim intervalem*,
rezim zavisly na rychlosti* nebo
prerusované stirani s variabilnim
intervalem

Stlacte packu nahoru do polohy 1.

Stirani normalni rychlosti
Stlacte packu nahoru do polohy 2.

Stirani vysokou rychlosti
Stlacte packu nahoru do polohy 3.

Jedno setieni

Stlaéte packu dolt a okamzité uvolnéte.
Poznamka: S packou pridrzenou smérem
dolu pracuji stérace vysokou rychlosti,
dokud packu opét neuvolnite.



Stérace a ostrikovace

Pferu$ované stirani s variabilnim
intervalem

H5496G

Kdyz je packa v poloze '1’, otoéte prepinac
intervalu ve sméru hodinovych ruciek pro
zvyseni, resp. proti sméru hodinovych
rucicek pro zmenseni frekvence
prerusovaného stirani.

Rezim zavisly na rychlosti*
Kdyz je packa v poloze "2’ nebo '3, je v
provozu rezim zavisly na rychlosti.
Jestlize rychlost vozidla klesne pod 3 km/h (2
mph) a pracuji stérace, snizi se automaticky
frekvence stirani. Stérace se pfepnou na
nejbliz§i niz8i provozni rychlost. KdyZ se
rychlost vozidla zvy$i nad 3 km/h (2 mph),
obnovi se automaticky plivodni nastaveni
rychlosti stéracu.
Toto nastaveni muze byt
zkonfigurovano autorizovanym
prodejcem/opravcem Land Rover.

Pferusovany rezim zavisly na rychlosti*
Frekvence stirani v pferuSovaném rezimu se
rovnéz nastavuje automaticky podle
rychlosti jizdy u vozidel, ktera nejsou
vybavena snima¢em desté.

Interval pFeru$ovaného rezimu mize byt
nastaven pro kazdy z rezimd zavislych na
rychlosti ota¢enim piepinace intervalu ve

sméru nebo proti sméru hodinovych rudicek.

Toto nastaveni muze byt

zkonfigurovano autorizovanym
prodejcem/opravcem Land Rover.

Snimaé desté s variabilnim intervalem®

VAROVANI
PREDTIM NEé zajedete do automatické
myc¢ky, nezapomeirite vypnout stérace,
jinak by se mohly béhem myciho
programu spustit a posSkodit.

H5497G

Snimac desté je namontovan na vnitini
strané Celniho skla, bezprostrfedné pred
zpétnym zrcatkem. Snimac je schopen
detekovat rlizné mnozstvi $piny nebo vody
na vnéjsi strané skla.

Kdyz je spinac stéracl v poloze '1’,
nastavuje variabilni interval automaticky
frekvenci stirani podle informaci
dodavanych snimacem desté.

Citlivost snimace desté a tedy také
frekvence stirani se da zvysit nebo snizit
otadenim prepinace intervalu ve sméru Ci
proti sméru hodinovych rucicek.

Jestlize snimaé detekuje trvaly désd, pracuji
stéraCe nepretrzité.

Automatické vraceni do zakladni polohy
Pokud b&hem provozu stéracu vypnete
zapalovani, pokracuji stérace do zakladni
polohy a tam se zastavi.



Stérace a ostrikovace

OSTRIKOVACE CELNIHO SKLA

H5498G

Ostrikovace ¢elniho skla se spoustéji
stisknutim tlacitka na ovladaci pacce
stéracu. Jestlize stisknete tlacitko déle nez
na 0,5 sekundy, pracuji stérace nepretrzité,
dokud drzite tlaCitko stisknuté. Kdyz uvolnite
tlaCitko, dokon¢i stéraCe zapocaty cyklus a
pak provedou jesté dva dalSi cykly, nez se
automaticky zastavi v zakladni poloze.
Pokud stisknete tlacitko na méné nez

0,5 sekundy, pracuji pouze ostrikovace.
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OSTRIKOVACE SVETLOMETU

Pokud jsou svétlomety zapnuté a v nadrzce
ostfikovacu je dostatek kapaliny, ostfikuji se
pfi ostfikovani ¢elniho skla také svétlomety.
Ostfikovani svétlomet( pracuje pfi kazdém
patém cyklu ostfikovani €elniho skla za
predpokladu, Ze jsou svétlomety stale
zapnuté a od jejich posledniho ostfiknuti
uplynulo 10 minut.

Pfi vypnuti a op&tovném zapnuti svétlometl
se cely cyklus resetuje.

Je-li vozidlo vybaveno systémem Terrain
Response, pracuje ostfikovani svétlometl
pfi kazdém tretim ostfiknuti ¢elniho skla ve
vSech specialnich programech (viz Terrain
Response, 207).

Poznamka: Pokud urovriovy snimac¢
kapaliny v nadrZce ostfikovacu skel detekuje
nizkou hladinu, je ostfikovani svétliometu
pozastaveno.

Vyhfivané trysky ostfikovact

Jestlize okolni teplota klesne na hodnotu,
kdy by mohlo dojit k zamrznuti trysek
ostfikovacu, jsou trysky elektricky vyhfivany
v pfipadé, zZe je kli¢ek zapalovani v poloze
I

Schvalené ostfikovani skel je nezbytné, aby
nedoslo k zamrznuti za velmi studeného
poéasi, viz MAZIVA A PROVOZNi
KAPALINY / LUBRICANTS AND FLUIDS,
325.



Stérace a ostrikovace

STERAC ZADNIiHO OKNA
A OSTRIKOVAC

H5499G

Stérac¢ - preruSovany provoz

Nastavte packu do polohy '1". Interval
prerusovaného stirani zavisi na nastaveni
prepinace a na rychlosti vozidla, je-li
aktivovan prerusovany rezim zavisly na
rychlosti (viz Rezim zavisly na rychlosti
jizdy / Speed-dependant mode*; 117).

Ostrikovaé

Nastavte packu do polohy '2’ a pfidrZte.
Pracuje stérag i ostfikovag. KdyZ uvolnite
packu, ostfikovat prestane pracovat a stéra¢
provede dal$i dva cykly. Potom se vrati do
prerusovaného provozu za pfedpokladu, Ze
nebyla nastavena nepferu$ovana funkce.

Zarazeni zpatecky

Zaradite-li zpatecku pfi zapnutych pfednich
stéradich, spusti se odpovidajicim
zpUsobem také zadni stérac.

Zaradite-li zpatecku pfi zapnutém snimaci
desété* a stéracich Celniho skla, spusti se
odpovidajicim zptisobem také zadni stérac.
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Deaktivace ’otevienim dveri
zavazadlového prostoru’

Kdyz zapnete zadni stérac nebo jiz b&Zi a
oteviete dvere zavazadlového prostoru,
stérac:

e se okamZzité zastavi

e nerozbéhne, pokud jesté neb&zi.
Jestlize pak dverfe zavazadlového prostoru
zaviete, stérac obnovi sv(j normalni provoz
se zpozdénim tfi sekundy.

Pokud jsou dvefe zavazadlového prostoru
oteviené a rychlost vozidla je vy$8i nez

3 km/h (2 mph), stéra¢ pracuje, jako kdyby
dvefe zavazadlového prostoru byly zaviené.

Automatické vraceni do zakladni polohy
Kdyz otocite klicek zapalovani b&éhem
provozu stérace z polohy 'II' nebo ’I' do
vypnuté polohy, stéra¢ pokracuje v pohybu
do zakladni polohy a tam se zastavi.



Houkacka

HOUKACGKA

H5500L

Chcete-li spustit houkacku, stisknéte néktery
ze spinacu.
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Elektrické ovladani oken

ELEKTRICKE OVLADANi OKEN

H5502L

Spinace

1. Pravé predni okno.

Levé predni okno.

Pravé zadni okno.

Levé zadni okno.

Odpojovac spinacu zadnich oken.

o R ebN

121

VAROVANI
PFivieni prstd, ruky nebo jiné citlivé casti
téla elektricky ovladanym oknem muze
mit za nasledek tézké zranéni. Vzdy
dodrzujte nasledujici opatreni:
Kdyz vezete déti, ODPOJTE spinace
zadnich oken.

POSTAREJTE SE, aby béhem otevirani i
zavirani oken byly déti v bezpe€ném
odstupu.

POSTAREJTE SE, aby vsichni dospéli
cestujici byli seznameni s ovladaci a
potencialnimi riziky elektricky
ovladanych oken.

NEDOVOLTE cestujicim, aby se nahybali
z oken, pokud je vozidlo v pohybu -
mohlo by dojit ke zranéni necistotami,
vétvemi stromi nebo jinymi predméty.
Doporuéujeme, abyste pfi odchodu od
vozidla vzdy vzali s sebou kli¢ek
zapalovani.

Ovladani oken

Elektrické oviadani oken se da pouzivat,
kdyz je kliek zapalovani v poloze 'I' nebo
’|I’, a také nejvy$ 40 sekund po otoceni kli¢ku
do polohy '0’ (pokud se neoteviou pfedni
dvere).

Pfi otevieni pfednich dvefi se ovladani oken
deaktivuje.

Lehce stisknéte a pridrzte horni Cast
spinade, chcete-li otevfit okno, nebo ji lehce
nadzvednéte a pfidrzte, pokud chcete s okno
zavfit. Okno se prestane pohybovat, jakmile
uvolnite spinac.

Ovladani ’One touch’ (pouze dvere fidice)
Pri kratkém stisknuti (a nasledném uvolnéni)
spinade se okno UpIné otevie nebo zavie
jednim dotykem. Pohyb okna mliZete kdykoli
zastavit dalsim KRATKYM stisknutim
spinace.



Elektrické ovladani oken

Chcete-li zastavit pohyb okna béhem
otevirani nebo zavirani 'one-touch’, pouZzijte
spina¢ v opaéném sméru, nez se pohybuje
okno.

Reset operace 'One touch’

Pri odpojeni elektrického napajeni b&hem
pohybu okna dojde ke ztraté obsahu paméti.
Abyste obnovili paméu, zavrete Uplné okno a
pfidrzte spina¢ jednu sekundu stisknuty.

Odpojovaé¢ zadnich oken

H5505L

Pro odpojeni ovladacl oken v zadnich
dvefich stisknéte pravou stranu spinace; pro
obnoveni nezavislého ovladani stisknéte
levou stranu.

Pojistka proti privieni (pouze dvere
ridice)

Pokud snima¢ béhem zavirani okna
detekuje prekazku, je zavirani pferuseno a
okno zlistane oteviené.

Jedna se o bezpe&nostni funkci, ktera brani
nahodnému pfivieni citlivych ¢asti téla nebo
jinych predmétt oknem. Odstrarite véechny
prekazky a zavriete okno.

Pokud chcete z néjakého ddvodu vyradit
pojistku proti pfivieni z provozu,
nadzvednéte spinac pfislusného okna a
pfidrzte, dokud se okno nezavre.

Ovladani zadnich oken

H5504G

Zadni okna mohou byt ovladana také spinaci
na zadnich dvefich. Spinace oken na
zadnich dvefich nefunguiji, je-li aktivovan
odpojovac ve dvefich fidie, viz Blokovaci
spinaé pouzivani zadnich oken / Rear
window isolation switch, 122.



Stresni okno

OVLADANIi STRESNIHO OKNA

H5507L

Elektrické ovladani stie$niho okna se da
pouzivat, kdyz je klicek zapalovani v poloze
' nebo ’II’, a také 40 sekund po otoceni
klicku do polohy '0’ za predpokladu, Ze se
neoteviou Zadné z prednich dvefi.

¢ Vyklopeni stieSniho okna: KdyZ je
stfesni okno zavfiené nebo ¢astecné &i
Uplné oteviené, stisknéte kratce zadni
stranu spinace. Stie$ni okno se nastavi
do vyklopené polohy. Pokud klicek
zapalovani neni v poloze 'Il', musite
pfidrzet spinad stisknuty.

e Otevreni stie$niho okna: KdyZ je
stfesni okno ve vyklopené poloze,
stisknéte jeté jednou kratce zadni
stranu spinace. Pokud kli¢ek zapalovani
neni v poloze 'II', musite pfidrzet spinac
stisknuty.

e Zavrieni stfeSniho okna: V oteviené
poloze stisknéte kratce predni stranu
spinace. Tim se stfesni okno vrati do
vyklopené polohy. Pokud klicek
zapalovani neni v poloze ’IlI', musite
pridrzet spinac stisknuty.

Ve vyklopené poloze stisknéte predni
stranu spinace a pfidrzte. StfesSni okno
se Uplné zavre. Uvolnénim spinace pied
Gplnym zavienim stfesniho okna mlzete
zastavit jeho pohyb.

Poznamka: Kdykoli béhem pohybu

stfesniho okna mizZete dalsim stisknutim

spinace zastavit jeho pohyb.

VAROVANI

VZDY zavrete stiesni okno, jestlize
nechavate vozidlo bez dozoru.

Pojistka proti privieni

Pokud stfesni okno kdykoli béhem svého
pohybu mezi tpIné otevienou a vyklopenou
polohou narazi na odpor, je zavirani
pferudeno a stie$ni okno se lehce pootevie.
Jedna se o bezpecnostni funkci, ktera brani
nahodnému pfivieni citlivych ¢asti téla nebo
jinych pfedmétl stfe$nim oknem. Odstrarite
vechny prekazky a zavrete stfesni okno.
Tato pojistka proti pfivieni nefunguje, kdyz
se stfedni okno zavira z vyklopené polohy.



Stresni okno

VAROVANI
Nahodné pfivieni prstu, rukou nebo
jinych citlivych casti téla streSnim oknem
muze mit za nasledek tézké zranéni. Vzdy
dodrzujte nasledujici opatreni:
POSTAREJTE SE, aby béhem otevirani a
zavirani stfeSniho okna byly déti v
bezpeéném odstupu a aby zadna
prekazka nebranila pohybu stfesniho
okna.
POSTAREJTE SE, aby vsichni dospéli
cestujici byli seznameni s ovladaéi a
potencialnimi riziky elektricky
ovladaného stresniho okna.
NEDOVOLTE cestujicim, aby se nahybali
ze stfesSniho okna, pokud je vozidlo v
pohybu - mohlo by dojit ke zranéni
necistotami, vétvemi strom{ nebo jinymi
predméty.

Provoz po preruseni elektrického

napajeni

Za urcitych neobvyklych okolnosti mize

stfeSni okno ztratit svou kalibraci, takze je

pak nefunkéni. Pokud se to stane, musite ho
znovu kalibrovat nasledujicim zplsobem:

e Po opétovném zapojeni elektrického
napajeni otocte klicek zapalovani do
polohy 'Il".

e Stisknéte predni ¢ast spinace na
20 sekund. Stfesni okno se zacne
pohybovat. Pfidrzte spinac, dokud se
stfeSni okno jednou uplné neotevie a
zase nezavre. kdyz se stfesni okno
prestane pohybovat, uvolnéte spinac.

Pak mliZete ovladat stre$ni okno jako

normalné.Poznamka: Kalibrace

neprobéhne, pokud akumulator vozidla neni
dostatecné nabity.

Predni slunecni clona stfesniho okna

W

H5509L

Pretahnéte slunecni clonu proti sile pruziny
pres otvor stfesSniho okna. Kdyz ji pfitisknete
proti pfednimu okraji otvoru, zablokuje se na
misté.

Chcete-li otevrit slunecni clonu, zatlacte
kolmo na tvarovanou ¢ast jeji rukojeti.
Nechte slunecni clonu navinout silou
pruziny.

Zadni slunecni clony stiesniho okna

H5511G

Zadni slunecni clony stfe$niho okna funguiji
stejnym zpusobem jako predni.

Sluneéni clony se zatahuji do stfedového
stfeSniho panelu, ktery je mezi nimi.



Topeni a ventilace

OVLADACE TEPLOTY

Automaticky systém

H5512G

Manualni systém

13 14 15 2 13

H5514G
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Topeni a ventilace

Automaticky systém topeni a ventilace
nabizi automatickou regulaci teploty a
proudéni vzduchu a je naprogramovan tak,
aby udrzoval ve vozidle optimalni Groven
komfortu, a to i v nejdrsnéjSich klimatickych
podminkach.

Usporadani ovladacu se maze lisit v
zavislosti na specifikaci vaSeho systému.
Varianty jsou vyobrazeny jako detaily na
hlavni ilustraci.

Manualni systém topeni a ventilace dava
vzduch pfi ruéné nastavitelné teploté, sméru
a rychlosti proudéni, s pfipadné volitelnou
vnitfni cirkulaci vzduchu, ekonomickym
rezimem a vyhfivanim zadniho skla.
Systém miize byt vybaven doplrikovym
vyhFivanim sedadel a ¢elniho skla.
Poznamka: Kontrolky ve spinacich sviti,
kdyz je zapnuta pfislusna funkce.

POUZiVANi OVLADACU

1. Automaticky rezim

Automatické fungovani systému je zdaleka

nejjednodussi metoda pouzivani pro

majitele a ve vétsiné provoznich podminek

také nejvhodnégjsi.

e Stisknéte tlacitko ’"AUTO’ (1) a systém
pracuje plné automaticky.

e Otacenim ovladacu teploty (3) nastavte
pozadovanou teplotu.

e Nechte automaticky systém regulace
teploty, aby se postaral o zbytek.

V automatickém rezimu jsou teplota,
proudéni vzduchu, rychlost ventilator( a
vnitfni cirkulace vzduchu nastavovany
automaticky tak, aby byla ve vozidle
dosazena a pak udrzovana teplota
odpovidajici okolnim podminkam.

RezZim proudéni vzduchu a rychlost
ventilatord mohou byt ovladany nezavisle na
automatickém nastaveni.

V takovém pfipadé zhasne pfislusna
kontrolka ve spinaci 'AUTO’. Kulata
kontrolka pfedstavuje ventilator a
obdélnikova rezim proudéni vzduchu.
Dal$im stisknutim spinace '"AUTO’ muzete
obnovit automaticky provoz.

Poznamka: Pokud ovladani rezimu
proudéni vzduchu a rychlosti ventilator
pracuji nezavisle, nemusi byt systém
schopen dosahnout nebo udrzovat
poZadovanou nastavenou teplotu.

2. Ovladani ventilatoru
Otadenim ovladace ventilatoru (2) nastavte
rezim proudéni vzduchu z vystupnich otvoru.



Topeni a ventilace

3. Ovladani teploty

Otacenim ovladacu (3) nastavte
pozadovanou teplotu pro pfislusnou stranu
prostoru pro cestujici.

Je mozné nastavit teploty v rozsahu 16°C az
28°C. Modra tecka znamena maximalni
chlazeni a ¢ervena tecka maximalni topeni
(v zavislosti na okolnich podminkach).
Poznamka: V disledku pohybu vzduchu
uvnitf vozidla nemize systém dosahnout
vétsiho rozdilu teplot mezi levou a pravou
stranou nez 4°C.

Chcete-li dosahnout maximalniho chlazeni
vzduchu, otocte ovladace teploty nadoraz
proti sméru hodinovych rucicek.

Tento rezim automaticky aktivuje klimatizaci
a vnitini cirkulaci vzduchu, nastavuje
rychlost ventilatoru na maximum a rozvadi
vzduch do vystupnich otvor( v drovni
obliceje.

Poznamka: Otoceni ovladaci teploty
nadoraz ve sméru hodinovych rucicek zajisti
maximalni vyhfivani vzduchu vychéazejiciho
z vystupnich otvoru u podlahy a u ¢elniho
skla.

Pokud se zastavite v zacpé, nastavte
automatickou prevodovku vozidla do rezimu
P’ nebo 'N’, abyste maximalizovali vykon
klimatizace.

4. Ovladani rezimu proudéni vzduchu
Stisknutim vyberte pozadované nastaveni
rezimu proudéni:

° Vystupni otvory u ¢elniho skla a
bocnich oken

° Vystupni otvory v trovni obliceje

‘Ii Vystupni otvory v trovni obliceje

Muzete vybrat vice nez jedno nastaveni,
abyste dosahli pozadovaného rezimu
proudéni.

5. Vnitfni cirkulace vzduchu - manualni
-~ Vnitfni cirkulace vzduchu se
aktivuje stisknutim tlacitka (5).
DalS$im stisknutim tohoto tlacitka

muzete vnitini cirkulaci vzduchu zase
deaktivovat.

Vnitfni cirkulace brani nasavani vzduchu
zvendi a misto toho zajiSduje cirkulaci
vzduchu uvnitf vozidla. To je uzite€né, pokud
nechcete, aby byly do kabiny nasavany
vyfukové plyny z okolniho provozu.
Vnitfni cirkulace vzduchu také podstatné
ovliviiuje uc¢innost vysouseni a chlazeni v
systému klimatizace.

Poznamka: Pri dlouhodobéjsi vnitrni
cirkulaci za nizkych okolnich teplot muze
dojit k zamlZeni oken.

6. Vnitrni cirkulace vzduchu -
automaticka™

IR Jednim stisknutim tlaCitka (6) se
aktivuje manualni vnitfni

cirkulace vzduchu. DalSim

stisknutim tladitka se aktivuje automaticka
vnitini cirkulace vzduchu. Pfi tfetim stisknuti
tohoto tlacitka se systém vypne.
V automatickém rezimu je vnitfni cirkulace
vzduchu automaticky regulovana tak, aby
systém topeni a ventilace dosahoval
optimalniho vykonu.
Vnitfni cirkulace brani nasavani vzduchu
zvendi a misto toho zajisGuje cirkulaci
vzduchu uvnitf vozidla. To je uzite¢né, pokud
nechcete, aby byly do kabiny nasavany
vyfukové plyny z okolniho provozu.
Vnitfni cirkulace vzduchu také podstatné
ovliviiuje uginnost vysou$eni a chlazeni v
systému klimatizace. V automatickém
rezimu je vnitini cirkulace vzduchu
automaticky regulovana tak, aby systém
topeni a ventilace dosahoval optimalniho
vykonu.
Poznamka: Pri dlouhodobéjsi vnitfni
cirkulaci za nizkych okolnich teplot mize
dojit k zamlZeni oken.
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7. Vypnuto

Stisknutim spinace se vypina
systém; kontrolka ve spinaci
sviti a signalizuje tento stav. P¥i
dalSim stisknuti tlacitka se systém vraci do
pfedchoziho reZzimu.

OFF

8. Ekonomicky rezim

Kdyz bézi motor, mlzete
stisknutim tlacitka (8) prepnout
systém topeni a ventilace do
"ekonomického’ rezimu. Tim se snizuje
spotfeba energie v systému.

ECON

9. Zadni &ast kabiny™
Pfidavna zadni jednotka topeni
3 a ventilace je umisténa za levym
zadnim plechem karosérie a
zajiSuuje pridavné topeni, resp. ventilaci pro
cestujici na zadnich sedadlech.
Nezakryvejte vétraci $térbiny na zadnim
bo¢nim plechu karosérie.
Automaticky rezim: Jednim stisknutim
tlacitka se aktivuje automaticky rezim, ve
kterém je teplota v zadni ¢asti kabiny
kontrolovana prednim systémem.
Sviti horni oranZzova kontrolka.

Manualni rezim: Po druhém stisknuti
tlacitka prfechazi kontrola teploty v zadni
Casti kabiny na sekundarni ovladaci panel
(viz OVLADACI PRVKY PRO CESTUJICi
NA ZADNICH SEDADLECH / REAR
PASSENGER CONTROLS*, 131).

Rozsviti se dolni oranzova kontrolka.

Vypnuto: Tretim stisknutim tlacitka se tato
funkce vypina.

10. Vyhftivani zadniho skla
Zapina se stisknutim tlacitka.
m Poznamka: Funkce vyhfivani
predniho a zadniho skla jsou k

dispozici, pouze kdyz bézi
motor.

VAROVANI
NEPRIPEVNUJTE zadné samolepky na
topné ¢lanky na zadnim skle a pfi ¢iSténi
NEOSKRABAVEJTE vnitini stranu
zadniho skla ani NEPOUZIVEJTE brusné
Cistici prostredky.

11. Vyhfivani &elniho skla™
Zapina se stisknutim tlacitka.
Pokud vozidlo neni vybaveno
vyhfivanim ¢elniho skla, nema
toto tlaCitko zadnou funkci.

12. Odmrazovaci rezim
PROG Jestlize se c¢'aln|'sklo zamlzuje
Ay nebo pokryva namrazou,
stisknéte tlacitko (12), aby se
zapnul automaticky odmrazovaci program;
systém okamzité upravi svij vystup tak, aby
doséhl maximalniho odmrazovaciho a
odmlzovaciho tGc¢inku na sklo, tim, Ze:
e nastavi rychlost ventilatoru na vhodnou
uroven.
e nasmeéruje proudéni vzduchu pouze na
skio.

e vypne vnitfni cirkulaci vzduchu (za
urCitych okolnosti).
Kromé toho se zapne vyhfivani zadniho a
pfedniho* skla (nebo se spusti nacasovany
provozni cyklus, pokud je vyhfivani jiz
zapnuteé).
DalSim stisknutim tlacitka (nebo prepnutim
do rezimu 'AUTO’ ¢i do jiného rezimu
proudéni vzduchu) mizete odmrazovaci
reZzim opét vypnout. Vyhfivani skel zistava
zapnuté, dokud neuplyne stanoveny ¢asovy
interval.
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13. Vyhfrivani prednich sedadel™

Jednim stisknutim levého nebo
pravého tlacitka se zapina
vyhfivani pfislusného sedadla s
vysokym vykonem, dvojim stisknutim s
nizkym vykonem. DalSi informace tykajici se
ovladani vyhfivani pfednich i zadnich
sedadel naleznete v VYHRIVANiI SEDADEL
| SEAT HEATERS, 130.
Poznamka: Pokud vozidlo neni vybaveno
vyhrivanim prednich sedadel, nemaji tato
tlacitka Zadnou funkci.

14. Regulace teploty vzduchu
Teplota pfivadéného vzduchu se nastavuje
otacenim ovladace (14).

15. Ovladani proudéni vzduchu
PoZadovaného proudéni vzduchu se
dosahuje otacenim ovladace. Graficky
symbol na plosce ovladace udava smér
proudéni vzduchu.
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VSeobecné poznamky

e Prooptimalni provozni u¢innost musi byt
vSechny vystupni vzduchové otvory
(vCetné téch v zadni ¢asti vozidla)
oteviené.

e Aby efektivné fungoval automaticky
systém regulace teploty, musi byt
v§echna okna (i stfe$ni okno) zaviena a
saci vzduchové otvory ocisténé od
namrazy, snéhu, listi ¢i jinych necistot.

e Ve velmi vihkych podminkach muze pfi
zapnuti klimatizace dochazet k lehkému
zamlzovani skel. To je pfirozeny jev u
vétsiny automobilovych klimatizacnich
systému. Nejedna se o zavadu a
zamlZovani zmizi po nékolika
sekundach provozu klimatizace.

e Kompresor klimatizace nefunguje,
pokud nebézi motor.

e Prebyte¢na voda, vznikajici ve
vysou$ecim procesu, je vytlacovana ze
systému vypoustécimi trubkami na
spodni strané vozidla. To muze vést k
vytvoieni malé louze vody na silnici pod
zastavenym vozidlem, ¢emuz ale neni
tfeba vénovat pozornost.
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VYHRiVANi SEDADEL

H5517G

Vyhfivani zadnich sedadel

Kdyz je zapalovani vozidla zapnuté, Ize
vyhfivat sedaky a opéradla sedadel na dvou
rliznych urovnich.

e Jednim stisknutim tlacitka se spousti
vysoka Uroven (sviti obé kontrolky).

Po urcité dobé, zavislé na teploté v
kabiné, vysoka uroveri skonci a jedna
kontrolka zhasne.

e  P¥idvojim stisknuti tladitka jsou sedadla
vyhfivana na nizké urovni (sviti pouze
leva kontrolka).

e Tretim stisknutim spinace se vyhfivani
ruéné vypina (obé kontrolky zhasnou).

Vyhfivani sedadel je fizeno termostatem a

bé&hem provozu udrzuje teplotu nastavenou

vyrobcem vozidla. Kontrolky ve spinacich
sviti, dokud neni vyhfivani ruéné vypnuto,
dokud neuplyne ¢asovy interval nastaveny
pro vyhfivani s vysokym vykonem nebo
dokud se nezastavi motor.

DULEZITA INFORMACE

Vyhfivani sedadel odebira velké mnozstvi
elektrické energie z akumulatoru. Z tohoto
ddvodu se smi pouzivat, JEN kdyZz b&zi
motor.
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OVLADAGE V ZADNi CASTI KABINY*

N

H5518G

1. Regulace teploty. Kdyz otoCite kolecko
nadoraz ve sméru hodinovych ruci¢ek
(Gervena tecka), zvysi se teplota
privadéného vzduchu.

Ovladani proudéni. Jestlize otolite
kole¢ko nadoraz proti sméru hodinovych
rudicek, je pfivadény vzduch smérovan
do dolniho vystupniho otvoru na levém
panelu obloZeni pro tfeti fadu sedade|*;
nadoraz sméru hodinovych rucicek,
nasmérujete vzduch na obliceje
cestujicich.

Ovladani ventilatoru. Otacenim kolecka
ve sméru hodinovych rucicek se zvysuje
rychlost ventilatoru.

Poznamka: Panel je aktivni, pouze kdyZ je
tlacitko pro zadni ¢ast kabiny na pfednim
ovlddacim panelu nastaveno na manualni
rezim.

Kdy? je panel aktivni, sviti grafické symboly
(viditelnost zavisi na trovni okolniho
osvétleni).
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NEZAVISLE TOPENi*

Pri startovani motoru za velmi studeného
pocasi se automaticky zapina pomocny
ohrev paliva, ktery pomaha zahiat motor
pfed nastartovanim.

Béhem této doby je mozné vidét, jak zpod
kapoty vychazeji vyfukové plyny z ohfivace.
To je normalni jev, ktery nevyZzaduje vasi
pozornost.

VAROVANI
Pfi doplfiovani paliva musi byt ohiev
paliva vypnuty.
Pokud bylo nedavno zapnuty ohrev
paliva, davejte pozor, abyste se nedotkli
vyfuku jednotky pfi pfipadnych
kontrolach ¢i servisnich pracich pod
kapotou.
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VENTILACE

H5519L

Systém ventilace pfivadi do vnitiku vozidla
Cerstvy ochlazeny, resp. ohraty vzduch ze
saci vzduchové mfizky pred ¢elnim sklem.
Poznamka: VZdy udrzujte saci vzduchovou
mfiZku zbavenou od veskerych nedistot,
Jjako napr. listi, snéhu nebo namrazy.
Vystupni vzduchové otvory jsou k dispozici
pro Celni sklo, obli¢ej, klin (pouze fidi¢) a
nohy - rozmisténi téchto vystupnich otvort je
znazornéno na vyse uvedené ilustraci.
Teplota vzduchu pfivadéného do vystupnich
otvor(i je regulovana ohfivagem.

Pylovy filtr

Systém ventilace je vybaven pylovym filtrem,
ktery odstraruje ze vzduchu pfivadéného do
interiéru vozidla potencialné nejskodlivéjsi
Castice, napf. pyl, primyslovy spad a prach
ze silnice.

Kombinovany filtr™

Vozidla vybavena automatickou regulaci
teploty maji kombinovany, uhlikovy a pylovy
vzduchovy filtr.

Vrstva uhliku omezuje pachy, které se
dostavaji zvenku do systému topeni.



Topeni a ventilace

Vystupni vzduchové otvory Vystupni otvor v urovni klina fidi¢e
Teplota vzduchu vychazejiciho ze vSech
vystupnich otvord je regulovana nastavenim
teploty ohfivace.

Vystupni otvory v urovni obliceje

H5521G

H5522L

Nasmeérujte proud vzduchu pomoci ovladace
uprostied mfizky. Otocenim kolecka
doprava muzete vystupni otvory Uplné
otevfit nebo otoenim doleva Upiné zavfit.
Aby byla zaruc¢ena co nejlepsi ventilace s
minimalnim hlukem, musi byt vystupni
otvory UplIné oteviené, je-li ovladani
proudéni vzduchu nastaveno do Urovné
obliceje.

Proudéni vzduchu muzete nasmérovat do
klina fidi¢e s pouzitim vystupniho otvoru
umisténého pod volantem. Proud vzduchu
se reguluje nastavenim mfizky.
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Ovladace zadnich vystupnich otvoru Ovladase zadnich vystupnich otvort
uprostred nahoie

Pouze druha rada sedadel.

H5525G

Stisknutim drazkované ¢asti oteviete mrizku
a nastavte smér a objem proudu vzduchu.
Otacenim mfizky nasmérujte proud
vzduchu.

H5524G

S pouzitim mfizky nastavte smér a objem
proudu vzduchu. Otacenim ovladace
nasmérujte proud vzduchu.

Poznamka: Cestujici na zadnich sedadlech
si nemohou nastavit teplotu.
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Ovladaée vystupnich otvor( v zadnim Vystupni otvor pro treti fadu sedadel®
sIoupku*
Pouze treti fada sedadel
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H5527G _—

Vystupni otvor s pevnou mfizkou na levém

199206 zadnim panelu umoznuje pfivadét proud
Nasmérujte proud vzduchu pomoci ovladace vzduchu do prostoru podlahy v treti fadé
uprostfed mfizky. sedadel.
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OSVETLENI INTERIERU

Osvétleni interiéru vozidla se déli do dvou

kategorii:

e Zakladni osvétleni se sklada z osvétleni
pro nastupovani a vystupovani*,
stropnich svétel, osvétleni podlahy,
osvétleni ve dvefich, osvétleni objimky
spinaci skfiriky a osvétleni
zavazadlového prostoru. Toto osvétleni
umoznuje bezpecéné nastupovani Ci
vystupovani z vozidla pfi Spatné
viditelnosti, aniz by bylo nutné zapinat
jednotliva svétla.

o Ugelové osvétleni se sklada z osvétleni
interiéru, stropnich svétel, lampicek na
¢teni a z osvétleni odkladaci schranky a
zrcatka ve slunecni cloné. Nabizi
osvétleni pfi pouziti spinace, ktery je

obvykle tvofen ¢asti samotného svitidla.

Zakladni osvétleni

Osvétleni podlahy vepfedu*

Osvétluje podlahu v predni ¢asti vozidla.
Osvaétleni ve dvefich®

Je umisténo na spodni strané dvefi a
osvétluje terén v okoli dvefi pfi jejich
otevieni.

Osvétleni objimky spinaci skfiriky
Obklopuje a osvétluje otvor pro zasunuti
klicku zapalovani.

Osvétleni zavazadlového prostoru
Osvétluje zadni zavazadlovy prostor béhem
nastupovani a vystupovani z vozidla a také
pfi otevienych dvefich zavazadlového
prostoru.

Automatické zapnuti

V8echna zakladni svétla vnitfniho osvétleni

se zapinaji, kdyz:

e Klicek zapalovani prejde z polohy 'llI’ do
polohy "0’ nebo 'I'.

e Kterékoli dvere, véetné horni ¢asti dveri
zavazadlového prostoru, jsou
pooteviené.

e Vozidlo obdrzi signal odemceni.

e Je stisknuto tlacitko stropniho svétla v
fadé 1.

Funkce zakladniho osvétleni interiéru

automaticky vypne tato svétla, jestlize:

e uplyne 60 sekund (¢asovy interval mGze
nastavit zakaznik) od zapnuti
zakladniho osvétleni interiéru.

e uplyne 60 sekund (Casovy interval mGze
nastavit zakaznik) od zavreni
poslednich dvefi.

e klicek zapalovani se otoci do polohy’Il’ a
v8echny dvere jsou pfitom zaviené.

e jsou zavieny posledni dvefe po externim
zamknuti automobilu.

Ochranna funkce akumulatoru vypina

vSechna vnitfni svétla 15 minut poté, co byl

klicek zapalovani oto¢en z polohy ’II’ do
polohy 'I’ nebo '0’. Tato ¢asovana funkce se
spousti znovu od zacatku, je-li spinéno
nékteré z kritérii pro automatické zapnuti.

Havarijni osvétleni

V pfipadé narazu, k némuz dojde pfi

v8echna zakladni vnitfni svétla (kromé&
svétel pro nastupovani a vystupovani).
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Osvétleni interiéru

H5528G

Pfedni vnitini svétla jsou seskupena
centralné nad ¢elnim sklem.

H5529G

Zadni vnitini svétla jsou seskupena ve
stfe$e nad druhou rfadou sedadel. Toto
usporadani miiZe zahrnovat ovladace topeni
a ventilace pro zadni ¢ast vozidla®.
Vsechna tato svétla se zapinaji stisknutim
spinace vedle pfislusného svétla.

V8echna zakladni vnitfni svétla se daji
vypnout stisknutim pfedniho vnitfniho svétla
déle nez na tfi sekundy. Na displejj blika
hlaseni INTERIOR LIGHTS OFF™".

Vnitfni osvétleni se znovu rozsviti,
stisknete-li pfedni vnitini svétlo déle nez na
tfi sekundy. Na displeji blika hlaSeni
'INTERIOR LIGHTS AUTOMATIC ™*.
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Stropni svétla

Stropni svétla (uprostred) patfi do
zakladniho i u€elového osvétleni. Stisknutim
predniho stropniho svétla se rozsvécuji
predni i zadni stropni svétla bez ohledu na
polohu kli¢ku zapalovani.

Pouzivani lampicéek na ¢teni

Lampicky na ¢teni se zapinaji a vypinaiji
stisknutim spinace prislusného svétla
(vnéjsi lampicky).

Osvétleni odkladaci schranky
Rozsvécuje se automaticky, kdyz otevrete
odkladaci schranku, a zhasina, kdyz se
odkladaci schranka zavre.

Osvétleni zrcatka ve sluneéni cloné®
Osvétleni zrcatka ve slunecni cloné se
zapina, kdyz otevrete kryt pfislusného
zrcatka, a vypind, kdyz ho zase zavrete.

H5530G

Chcete-li rozsvitit zrcatko, sklopte sluneéni
clonu dolG a zvednéte kryt na zrcatku.
Zavienim krytu se osvétleni opét zhasne.
Poznamka: Lampicky na éteni, osvétleni
odkladaci schranky a osvétleni zrcatek ve
sluneénich clonach automaticky zhasina po
15 minutach, aby se nevybijel akumulator,
pokud je klicek zapalovani v poloze ’0’.
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Noéni osvétleni™

Kdyz je hlavni vypinac¢ osvétleni nastaven
na obrysova svétla nebo svétlomety,
poskytuji LED v pfednich vnitfnich svétlech
velmi nizkou troveri osvétleni. Uroveri
osvétleni se da nastavit s pouzitim ovladace
na §titu pristroja.

Osvétleni nizké arovné vydava velmi
omezené svétlo pro interiér vozidla, kdyz je
vozidlo v pohybu, takZze nema vliv na nocni
vidéni fidice.
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HODINY

Nastaveni ¢asu - standardni audio
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Chcete-li nastavit ¢as:

1. Zapnéte radio a stisknéte tlacitko
'MENU'.

2. Otacejte ovladacem proti sméru
hodinovych rucicek, az se objevi slovo
"Clock’. Stisknéte ovladac.

3. Otacejte ovladatem, az se objevi slovo
'Set’, a znovu stisknéte ovladac.

4. Po volbé polozky 'Set’ se na displeji
objevi nastaveni hodin. Ota¢enim
ovladace zménte nastaveni hodin nebo
ho stisknutim ovladace potvrdte.

5. Potom se na displeji zobrazi nastaveni
minut. Otacenim ovladace zmérnte
nastaveni minut nebo ho stisknutim
ovladace potvrdte.

Na displeji se pak objevi napis 'OK’.
Stisknutim potvrdte.
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Nastaveni ¢asu - audio Premium
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Chcete-li nastavit ¢as:

1. Zapnéte radio a stisknéte tlacitko
'MENU'.

2. Otacejte ovladatem proti sméru
hodinovych rucicek, az se objevi slovo
"Clock’. Znovu stisknéte ovladac.

3. Otacenim a stisknutim ovladace vyberte
12- nebo 24-hodinovy systém, resp.
polozku 'Set’ pro nastaveni asu.

4. Po volbé polozky 'Set’ se na displeji
objevi nastaveni hodin. Otaéenim
ovladace zménte nastaveni hodin nebo
ho stisknutim ovladace potvrdte.

5. Potom se na displeji zobrazi nastaveni
minut. Ota¢enim ovladace zmérnte
nastaveni minut nebo ho stisknutim
ovladace potvrdte.



Vybaveni interiéru

VYBAVENI PRO KURAKY

Zapalovac cigaret*

|

H5533L

Stisknéte stfed krytu a objevi se zapalovac

cigaret.

Kdy? je zapalovani vozidla zapnuté, mizete

zatladenim dovniti rozzhavit zapalovac. AZ

zapalova¢ dosahne spravné teploty,
gastecné vyskodi, takze ho mizete
vytahnout a pouZit.

e DREéTE zapalovac cigaret pouze za
rukojed.

e NEZAPOJUJTE do zasuvky zapalovace
zadné pfislusenstvi. Pouzivejte k tomu
uréené zasuvky pro prislusenstvi.

Po pouziti zasurite zapalova¢ zpét do prvni

polohy a zvednéte kryt.
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Popelniky*

VAROVANI
NEPOUZIVEJTE popelniky pro
odhazovani papirového odpadu nebo
jinych hoflavych materiald.

Vepredu

Stlacte spodni okraj krytu popelniku a
oteviete ho (detail vlevo dole).

Chcete-li vyndat popelnik, tpiné ho oteviete
a vytahnéte smérem dopredu.



Vybaveni interiéru

PRIDAVNE ELEKTRICKE ZASUVKY Zadni pfidavné elektricka zasuvky

Predni pfidavna elektricka zasuvka

H5535L

Pridavna elektricka zasuvka je H5537G
namontovana v predni konzole.

Odklopte kryt, abyste se dostali k zasuvce.
Kdyz uvolnite kryt, vrati se do zaviené
polohy.

Dalsi elektricka zasuvka je umisténa v zadni -
Casti vozidla.
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Vybaveni interiéru

H5538G

V 7-mistnych vozidlech je treti elektricka
zasuvka namontovana na levé strané
zavazadlového prostoru.
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Pouziti elektrické zasuvky

Elektrické zasuvky se mohou pouzivat k
napajeni pfisluSenstvi schvalenych firmou
Land Rover, jejichz pfikon nepfekracuje
180 watt(.

Pfi dlouhodobégjSim vyuzivani elektrickych
prisluSenstvi musi vzdy bézet motor, aby se
nevybijel akumulator.

VAROVANI
NIKDY nezapojujte do elektrickych
zasuvek neschvalena prislusenstvi -
mohlo by dojit k poSkozeni elektrického
systému vozidla.




Vybaveni interiéru

DRZAKY NAPOJU
VAROVANI

Ridi¢ nesmi béhem jizdy pit ani pouzivat
drzak napoju.

Pokud je drzak napoju zasouvaci, musi
byt vzdy zavieny, pokud ho pravé
nepouzivate.

Neodkladejte do drzakd napoja oteviené
nadoby s napoji, pokud je vozidlo v
pohybu; rozlita horka kapalina by mohla
nékoho opafit. Rozlité napoje mohou také
poskodit ¢alounéni, koberecky ¢i
elektrické komponenty.

Pouzivejte jen pro mékké nadoby.
NEPOUZIVEJTE k odkladani nadob
vyrobenych ze skla, porcelanu nebo
tvrdého plastu, protoze by v pfipadé
srazky nebo prudkého manévru mohly
zpusobit zranéni. Neoteviené, uzaviené
nadoby (napf. plechovky s pitim) jsou
tvrdé pfedméty a mohou rovnéz zpusobit
zranéni.

Piedni drzaky napoju™

H5539L

Vnitfni ¢ast drzaku napojl spolujezdce na
prednim sedadle se da vyjmout kvli ¢isténi
nebo zvétseni drzaku pro vétsi nadoby s
pitim.
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Drzak napoju spolujezdce na prednim
sedadle

H5541R

Zatlacte drzak napoju dovniti a nechte ho
vyskocit ven. Dal§im stlaCenim ho zavrete.



Vybaveni interiéru

Drzaky napoju v druhé fadé sedadel Drzaky lahvi ve dverich

H5543G

Drzaky napoju pro cestujici v druhé fadé
sedadel jsou ve stfedovém panelu. Pfistup k
drzakam napoju ziskate po vytazeni misky
ven. Dal$im stlacenim zavfete.

Vnitfni asti drzak( napoji se daji vyndat
kvali gisténi nebo zvétseni drzaku pro vétsi
nadoby s pitim.
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Vybaveni interiéru

Drzaky napojh v zadni éasti vozidla ZADNi ODKLADACiI SCHRANKY

| ,

fi \
[
H5548G ™~

V bo&nich panelech zavazadlového prostoru
jsou odkladaci schranky.

Stisknéte zépadku a otevrete viko.
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Vybaveni interiéru

ULOZNY BOX

Zvednéte zapadku na piedni strané vika
tlozného boxu. ' '

PryZova podlozka na dné tloZzného boxu je
uréena pro uloZeni pouzder CD a da se
vyjmout a vycistit.

Na pfedni vnitini sténé Glozného boxu je
moznost ulozit kreditni ¢i platebni kartu.
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Vybaveni interiéru

CHLADICi BOX*

Je-li namontovan chladici box, nahrazuje
ulozny box.

Chladici box se zapina a vypina spinacem
na vnitfnim pfednim prehybu. Tento spinaé
ma vestavénou kontrolku, ktera sviti, kdyz je
chladici box v provozu.

Pokud kontrolka nesviti, kdyz je chladici box
zapnuty, nebo béhem provozu chladiciho
boxu zhasne, znamena to, Zze akumulator
neni dostate¢né nabity a chladici box se
samocinné vypnul. To se muze stat pouze v
pfipadé, ze nebézi motor.

Kdyz nastartujete motor, kontrolka se

rozsviti a chladici box dal normalné funguje.

KdyZ nepotrebujete chladici box, musite ho
nechavat vypnuty, abyste Setfili akumulator
vozidla.

AN
H5552G
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Miska na horni strané chladiciho boxu musi
byt vzdy na svém misté, aby byl zarucen
maximalni chladici vykon. Tato miska se da
obratit, coz umoziiuje vlozit do boxu vyssi
lahve a pfitom stale zachovat dobré utésnén.
Kdyz nepotiebujete misku, mizete ji
pfipnout na vnitfni stranu hlavniho vika.
Chladici box je nejefektivnéjsi, kdyz je
naplnén studenymi nebo zmrazenymi
potravinami.

Chladici box musite pravidelné distit, abyste
odstranili pfipadny kondenzat nebo
necistoty, které by mohly zpUsobit
nepfijemny zapach.




Vybaveni interiéru

SLUNECNIi CLONA DRZAK LiSTKU

H5554L

Sklopte sluneéni clonu dold, abyste omezili
oslInéni slunecnim svitem prochazejicim
skrz &elni sklo. V pfipadé potieby muzete
clonu otocit k boénimu oknu a omezit tak
osInéni slune¢nim svitem pfichazejicim ze
strany vozidla.

Zrcatko ve sluneéni clong® H5556L

Pfi zvednuti krytu se zapne osvétleni zrcatka Na spodnim okraji po kazdé stran& &elniho
ve slunecni cloné; pfi zavieni krytu se okna je spona, ktera umozfiuje uchytit
osvétleni zrcatka vypne. parkovaci listek.
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Vybaveni interiéru

ZPETNA ZRCATKA

Zpétné zrcatko s automatickou clonou®

H5558L

U nékterych modelli je vozidlo vybaveno
elektrochromatickou clonou, ktera v noci
‘zatmiva’ zpétna zrcatka a omezuje tak
osInéni ze svétlometu vozidel, ktera jedou za
vami.

Tato funkce neni k dispozici, kdyz je
zarazena zpatecka.
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Ruéni nastaveni zpétného zrcatka®™

\/

P

Ruéné nastavte zpétné zrcatko podle svych
pozadavk.

Pohybem packy na spodni strané zpétného
zrcatka dopredu nebo dozadu se méni
nastaveni zrcatka z clonéného na neclonéné
a naopak.

H5560L W —



Vybaveni interiéru

ODKLADACIi SCHRANKA

H5567L

Uvniti odkladaci schranky je misto na
odkladani pouzder s CD a drzak na pero.

H5565L

Zvednéte zapadku (oznacena Sipkou na
hornim detailu) a oteviete horni odkladaci
schranku. Viko se pfirozené vraci silou
pruziny do zaviené polohy. Musite ho stlacit
a uplné zavrit.

Zatahnéte za zapadku (oznacena Sipkou na
dolnim detailu) a oteviete dolni odkladaci
schranku. Viko se zavira tak, Ze ho stlacite,
az zaklapne.
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Vybaveni interiéru

UPEVNOVACi BODY NA ZAVAZADLA

. "

H5569G

i

V podlaze zadniho zavazadlového prostoru
jsou Ctyfi upeviiovaci body, které pomahaji
bezpecné zajistit velké kusy zavazadel.
Land Rover dodava celou fadu schvalenych
pfisluSenstvi pro uchyceni zavazadel.
VAROVANI
NEVOZTE nezajiSténé vybaveni, naradi
nebo zavazadla, ktera se v pfipadé narazu
nebo prudkého manévru na silnici €i v
terénu mohou dat do pohybu a nékoho
zranit.
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PRiSTUP DO ZADNiHO

ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

H5570G

Na obou stranach zadniho zavazadlového
prostoru jsou pfistupové kryty. U
sedmimistnych modell umoziiuje pravy kryt
pfistup k sadé naradi a levy kryt k tazné tyci*.
Zatahnéte za zapadku smérem doll (horni
detail) a vytahnéte kryt ze strany vozidla ven.
Pfi montazi krytu davejte pozor, aby byl pfed
jizdou bezpecné a spravné upevnény.



Kryt zavazadlového prostoru

KRYT ZAVAZADLOVEHO PROSTORU Montaz krytu zavazadlového prostoru
1. Zatahnéte za pevnou Cast rolety a
odvirite kryt.

2. Uchylte koncovky do vybrani po
stranach zavazadlového prostoru.

Odstranéni rozvinutého krytu
zavazadlového prostoru

H5571G

Kryt zavazadlového prostoru je roleta, kterou
muZete rozvinout a zakryt s ni zadni

. H5572G
zavazadlovy prostor. _
Civku krytu mGzete umistit na kterémkoli 1. Uvolnéte koncovky z vybrani a nechte
konci zavazadlového prostoru. Nejpifednéjsi Upln& navinout roletu na civku.
moznost upevnéni je blizko ze druhou Fadou 2. Sklopte pevnou &ast rolety zpét pod
sedadel; nejzadnégjsi je za tfe_ti fadou jednotku a stisknéte tak, aby okraj
sedadel v sedmimistném vozidle. zaskoéil a byl zafixovany.
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Kryt zavazadlového prostoru

7-mistné vozidlo

P¥i montazi krytu zavazadlového prostoru v
nejzadnéjsi poloze musi byt namontovana
treti fada sedadel.

VAROVANI
Nikdy neupeviiujte kryt zavazadlového
prostoru za druhou fadu sedadel, bude-li
tieti fada sedadel obsazena.

Jestlize vyndate kryt zavazadlového
prostoru ze 7-mistného vozidla a sklopite
kvuli maximalizaci jeho velikosti druhou i tieti
fadu sedadel, mlzete ulozit kryt do mezery
mezi sklopenymi sedadly druhé a tieti fady,
zarovnanymi s podlahou.

H5573G

3. Vytahnéte uchyt na pravé strané civky;
tim uvolnite pojistny kolik. Zvednéte
pravy konec jednotky a vytahnéte z
protéjsi strany zavazadlového prostoru.
Tato prace se provadi snaz, pokud jsou
opéradla sedadel v druhé radé sklopena
dopredu.

4. Montaz civky probiha opaénym
postupem, nez vyse popsana demontaz.

5-mistné vozidlo H5574G
Kdyz odstranite kryt zavazadlového

To se provadi tak, ze spustite jednotk
prostoru, musite ho ulozit mimo vozidlo. P i

mezery mezi fadami sedadel a upevnite do

VAROVANI kolik, které vyc€nivaji z vnéjsich Casti
NEUKLADEJTE kryt zavazadlového opéradel vnéjSich sedadel ve druhé rfadé.
prostoru volné ve vozidle.
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Kryt zavazadlového prostoru

VAROVANI
Nepokousejte se zvednout druhou fadu
sedadel do svislé polohy ani ji sklopit
dopredu pro pfistup do treti fady, pokud
je kryt zavazadlového prostoru na
ulozném misté, protoze by mohlo dojit k
poskozeni.

Nez zacnete manipulovat se sedadly,
vyndejte ulozeny kryt.

NEVOZTE zavazadla volné poloZzena na
krytu zavazadlového prostoru - mohla by
poskodit kryt nebo branit ve vyhledu a
mohla by se stat nebezpecnymi strelami
v pripadé nahlého zastaveni ¢i narazu.
Vsechna zafizeni, naradi a zavazadla,
prevazena v zavazadlovém prostoru,
musi byt bezpe¢né zajisténa, aby bylo
minimalizovano riziko zranéni fidie a
spolucestujicich v pfipadé nehody nebo
prudkého manévru.
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Audiosystém

ANTENA RADIOPRIJIMACE

Anténa je vyleptana do povrchu skla v levém
zadnim bo¢nim okné.

Neni mozna zadna udrzba; je véak nutné se
postarat o to, aby byl vnitfni povrch skla
chranén pred moznym poskozenim
zpUsobenym tvrdymi pfedméty a pied
$kodlivym plsobenim brusnych Cisticich
prostiedkd.

DALKOVE OVLADACE AUDIO
SYSTEMU*

H5575L

OVLADACE PRO CESTUJICi
Ovladace audio systému jsou k dispozici i
ostatnim cestujicim.
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1. Pfepinac radio/telefon
Stisknutim se prepina provozni rezim z radia
na telefon.

2. Ovladag zvyseni hlasitosti
Stisknutim se zvySuje hlasitost.

3. Ovladac snizeni hlasitosti
Stisknutim se snizuje hlasitost.

4. Ovladac hledani vzad / volby stopy
Stisknutim muZete prepnout na pfedchozi
rozhlasovou stanici ve zvoleném vinovém
pasmu.

Bé&hem prehravani kazety nebo CD se
stisknutim tohoto ovladace miZete vratit na
zacGatek na zacatek aktualni stopy na kazeté
nebo disku. Opakovanym stisknutim
ovladace se muzete posunout dozadu o
nékolik stop najednou.

5. Ovlada¢ hledani vzad / volby stopy
Stisknutim mUzete prfepnout na pfedchozi
rozhlasovou stanici ve zvoleném vinovém
pasmu.

Béhem prehravani kazety nebo CD se
stisknutim tohoto ovladace mizete vratit na
zacatek na zacatek aktudlni stopy na kazeté
nebo disku. Opakovanym stisknutim
ovladace se muzete posunout dozadu o
nékolik stop najednou.



Audiosystém

H5577G : ' H5578G

Ovladace pro cestujici ve druhé radé Ovladaée pro cestujici v tfeti Fadé
Zditka a sluchatka

Opakovani

Rezim

Hledani zpét

Hledani vpfed

Snizeni hlasitosti

Zvyseni hlasitosti

NP ol N
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Telefony ve vozidle

TELEFONY VE VOZIDLE

V zajmu vlastni bezpecnosti vzdy dodrZujte

nasledujici opatfeni pfi montazi telefonu

nebo jiného mobilniho komunikaéniho

zafizeni do vozidla.

e Pouzivejte jen montazni sadu, ktera
obsahuje anténu umisténou vné vozidla.

e Zajistéte, aby montaz provedla odborna
dilna a aby byl bran ohled na systém
airbagu SRS.

Pro vasi bezpecénost

VAROVANI
Pouzivani ruéné ovladanych pristroja
béhem fizeni mize byt nebezpeéné.
Chcete-li telefonovat, vzdy zastavte
vozidlo, a béhem jizdy nechavejte telefon
vypnuty.
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Zaznamnik

POUZiVANi ZAZNAMNIKU

Zaznamnik je funkce pro nahravani kratkych

zprav, napf. upomenuti.

MUiZete nahrat az 10 zprav v trvani max. po

30 sekundach.

Pritahnéte hlasové tlacitko k volantu,
pockejte, az se na displeji objevi hlaseni
LISTENING, a pak vydejte pfikaz

zaznamniku.

Nahravani hlasové zpravy se automaticky
zastavi po 30 sekundach, pokud je zprava
delSi. Chcete-li zastavit nahravani hlasové
zpravy dfiv, pfitahnéte hlasové tlacitko k

volantu.

Nasledujici tabulka obsahuje prikazy, které
se pouzivaji pro zaznamnik, odezvu audio
systému a operaci, ktera prob&hne.

H5785L

Prikaz

Odezva systému

Operace

Record note nebo Notepad
record.

Systém vyda akusticky signal,
které oznacuje zacatek
nahravani.

Po tomto signalu mlzete zacit
nahravat. Chcete-li zastavit
nahravani, piitahnéte hlasové
tlacitko k volantu a pfidrzte.

Play notepad nebo Read
notepad.

Audio systém zaznamniku
precte postupné vSechny
zpravy. Po kazdém pipnuti
muzete vydat pfikaz Replay,
Delete, resp. Cancel nebo
zlstat zticha a poslechnout si
dalsi zpravu.

Prikaz Replay prehrava znovu
predchozi zpravu.

Pfikaz Delete maze predchozi
Zpravu.

Prikaz Cancel ukonéuje préaci

se zaznamnikem.

Clear Notepad nebo Notepad
delete.

Do you want to clear the
notepad?

Pokud vydate prikaz YES,
vymazou se vSechny uloZzené
zpravy. Vydate-li pfikaz NO,
pfedchozi piikaz se zrusi.

Notepad help.

Systém precte informace o
zaznamniku a véechny bé&zné
pouzivané pfikazy.
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Jizda a provoz
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Startovani a jizda

ZAMEK RIiZENi

H5579L
Spinaci skfifika se zamkem fizeni je
umisténa po strané sloupku fizeni.
Odemknuti fizeni

Zasuiite kliek zapalovani do spinaci
skFifiky a otocte do polohy 'I'. Pokud se
kliek neotodi, pootodte volant doprava nebo
doleva.

Zamknuti Fizeni

Vyndeite klicek zapalovani ze spinaci
skrifky.

Zamek se nyni maze aktivovat. Otacejte
volantem, dokud zamek nezablokuje fizeni.

Poznamka: U vozidel s automatickou
prevodovkou MUSI byt péka voliée v poloze
'P’ (parkovani), aby bylo mozZné vytahnout
klicek zapalovani. Pokud nechate klicek
zapalovani ve spinaci skfifice, odebira
prabézné energii z akumulatoru, ktery se tak
mdZe uplné vybit.

VAROVANI
Jakmile zamek zablokuje Fizeni, neni
mozné otacet volantem. NEVYTAHUJTE
klicek zapalovani za spinaci skririky,
pokud je vozidlo v pohybu.

Poznamka: Kdyz vytahnete klicek
zapalovani, nesmite ho nechat v
bezprostiedni blizkosti spinaci skfiriky.
Mohlo by to vést k opakovanému blokovani
zamku fizeni, které by vybijelo akumulétor
vozidla.

SPINACIi SKRINKA

Spinaci skfifika vyuziva nasledujici sekvenci
poloh kli¢ku zapalovani k ovladani zamku
fizeni, elektrickych okruh( a startéru:

Poloha °0’

e Rizeni zam&ené.

e Nékteré okruhy osvétleni jsou funkéni,
napft.: obrysova svétla a vystrazna
svétla.

e Pri otevieni dvefi fidi¢em se da pouzit
paméliova funkce sedadla.

Poloha I’

e Rizeni odem&ené.

e Nyni muzete pouzivat hodiny, audio
systém a zapalovac cigaret.

e Rovnéz jsou funkéni stérace a
ostrikovace.

Poloha Il

e Jsoufunké&ni véechny pfistroje, kontrolky
a elektrické okruhy.



Startovani a jizda

Poloha ’llI

e Spousti se startovaci procedura.
Pamatujte si, ze béhem protaceni
motoru jsou vyfazeny z provozu
elektrické funkce polohy 'I'.

Poznamka: U vozidel s automatickou
prevodovkou musite nastavit paku volice do
polohy P’ nebo 'N’, abyste mohli nastartovat
motor.

STARTOVANI - benzinové modely
VAROVANI

Nikdy nestartujte ani nenechte bézet
motor v nevétraném prostoru - vyfukové
plyny jsou jedovaté a obsahuji oxid
uhelnaty, ktery mtize zptlsobit bezvédomi
a dokonce muze byt smrtelny.

Nez nastartujete motor a rozjedete se,

MUSITE byt seznameni se opatfenimi

uvedenymi v CATALYTIC CONVERTER,

168.

Obzvlasté si musite byt védomi, Zze pokud

motor nenaskoc¢i, mlze dals$i protaceni

startéru vést k poskozeni katalyzatoru

nespalenym palivem.

1. Zkontrolujte, zda je aplikovana
parkovaci brzda a paka voli¢e u vozidel
s automatickou prevodovkou je v poloze
‘P’ (parkovani) nebo ’N’ (neutral).

2. Vypnéte vSechna nepotiebna elektricka
zafizeni.
3. Otocte klicek zapalovani do polohy 'Il' a

pak do polohy ’lII'; okamzité ho uvolnéte.

Startér se automaticky vypne, kdyz

nasko¢i motor. BEéhem startovani

NESLAPEJTE na plynovy pedal.
Poznamka: Jakmile se rozbéhne motor,
musi zhasnout kontrolky dobijeni
akumulatoru a tlaku oleje.
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Nizké teploty

Pfi velmi nizkych teplotach maze trvat
nékolik sekund, nez zhasne kontrolka tlaku
oleje. Také se muze ponékud prodlouzit
doba protaceni motoru. PFi -25°C (-13°F)
muze startér vyzadovat nepretrzité protaceni
po dobu az 30 sekund, nez nasko¢i motor. Z
tohoto dlivodu se musite postarat, aby byla
vypnuta v8echna nepotfebna elektricka
zafizeni a maximalni energie z akumulatoru
byla k dispozici pro startovani.

Po nastartovani

U vozidel s automatickou prevodovkou dejte
pozor, aby byly spravné aplikovany
parkovaci A NOZNi BRZDA a aby nebyl
seslapnuty plynovy pedal pfi pfemistiovani
paky voli¢e z polohy 'N’ nebo 'P’. Neni-li
seslapnuta nozni brzda, nelze pohnout
pakou volice.



Startovani a jizda

STARTOVANI - dieselové modely
VAROVANI

Nikdy nestartujte ani nenechte bézet
motor v nevétraném prostoru - vyfukové
plyny jsou jedovaté a obsahuji oxid
uhelnaty, ktery muiize zpusobit bezvédomi
a dokonce muze byt smrtelny.

Nez nastartujete motor a rozjedete se,
MUSITE byt seznameni se opatfenimi
uvedenymi v KATALYZATOR /
CATALYTIC CONVERTER, 168.

1. Zkontrolujte, zda je aplikovana
parkovaci brzda a paka voli¢e u vozidel
s automatickou prevodovkou je v poloze
'P’ (parkovani) nebo 'N’ (neutral).
Vypnéte vSechna nepotfebna elektricka
zafizeni.

Zasunte klicek zapalovani a otoc¢te do
polohy ’II'. Pockejte, az zhasne kontrolka
Zhavici svicky.

Poznamka: Doba Eekéani zavisi na
teploté chladici kapaliny motoru (kdyz je
motor horky, zhasne kontrolka Zhavici
svicky témér okamzité nebo se dokonce
nemusi vibec rozsvitit).

Otocte klicek zapalovani do polohy ’llI' a
okamzité ho uvolnéte. Startér se
automaticky vypne, kdyz nasko&i motor.
Bé&hem startovani NESLAPEJTE na
plynovy pedal.

V mirnych teplotach NEPROTACEJTE
startér déle nez 10 sekund. Jestlize motor
nenaskodi, vypnéte zapalovani a pockejte
10 sekund, nez znovu pouZijete startér.
Poznamka: Souvislé protaceni startéru
nejen vybiji akumulator, ale mizZe také
poskodit startér.

Poznamka: Jakmile se rozbéhne motor,
musi zhasnout kontrolky dobijeni
akumulétoru a tlaku oleje.
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VAROVANI

Dieselovy motor nesmi bézet ve vyssich
nez volnobéznych otackach, dokud
nezhasne kontrolka tlaku oleje. To
zarucuje, ze budou loziska motoru a
turbodmychadla spravné promazana, nez
se rozbéhnou v otackach.

Pgdobné nechte motor pred vypnutim
VZDY bézet 10 sekund na volnobéh.

Nizké teploty

Pfi velmi nizkych teplotach mdze trvat
nékolik sekund, nez zhasne kontrolka tlaku
oleje. Také se muze ponékud prodlouzit
doba protaéeni motoru. Pfi -25°C (-13°F)
muze startér vyzadovat nepretrzité protaceni
po dobu az 30 sekund, nez nasko¢i motor. Z
tohoto diivodu se musite postarat, aby byla
vypnuta vSechna nepotfebna elektricka
zafizeni a maximalni energie z akumulatoru
byla k dispozici pro startovani.

Po nastartovani

U vozidel s automatickou prfevodovkou dejte
pozor, aby byly spravné aplikovany
parkovaci A NOZNi BRZDA a aby nebyl
seslapnuty plynovy pedal pfi pfemistovani
paky voli¢e z polohy 'N’ nebo 'P’. Neni-li
se$lapnuta nozni brzda, nelze pohnout
pakou volice.
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JizDA

DULEZITA INFORMACE
Stabilita vozidla

Vase vozidlo ma vétsi svétlou vySku a
tedy i vy$e polozené tézisté nez bézné
osobni automobily. To umozfiuje vyuzivat
ho v 8iroké fadé rliznych terénnich
aplikaci. Vyhodou vétsi svétlé vysky je
lepsi vyhled na silnici, ktery umozriuje
fidi¢i snaze predvidat problémy.
Nezku$eni Fidi¢i musi byt mimoradné
opatrni a pamatovat na to, Ze vozidlo neni
vhodné pro zataceni pfi stejnych
rychlostech jako bézné osobni
automobily, podobné jako nizké sportovni
vozy nevykazuji uspokojivé vlastnosti pfi
jizdé v terénu. Stejné jako u ostatnich
vozidel tohoto typu muize nespravné
pouzivani vaseho vozidla vést ke ztraté
kontroly nad vozem ¢&i dokonce k jeho
prevraceni.

Vyska vozidla

Celkova vyska vaseho vozidla je vétsi nez
u bé&znych osobnich automobill, viz
ROZMERY / DIMENSIONS, 334.
Neustale méjte na paméti vysku vozidla, a
nez vjedete do nizkého prljezdu, vzdy
zkontrolujte, jestli je dost vysoky. To je
obzvlasu dulezité, je-li vozidlo vybaveno
stfeSnim nosi¢em nebo kdyz je vyklopené
stfe$ni okno.

Pristroje a kontrolky

Nez vyjedete, je nezbytné, abyste piné
rozumeéli funkcim pfistroju a kontrolek (viz
STIT PRISTROJU / INSTRUMENT PACK,
86).

Poznamka: Cervené kontrolky maji zviastni
ddlezitost, jejich rozsviceni signalizuje, Ze
doslo k zavadé. Jestlize se rozsviti Gervena
kontrolka, vZdy zastavte vozidlo a vyhledejte
kvalifikovanou pomoc, neZ budete
pokracovat v jizdé.

Pro parkovaci brzdu plati vy$e uvedené
pouze v pripadé, Ze je vozidlo pfi rozsviceni
kontrolky v pohybu.

Zahrivani

NEZAHRIVEJTE motor tak, Ze ho nechate
bézet v nizkych volnobé&znych otackach.

V zajmu ekonomické spotieby paliva a
nizsiho opotiebeni motoru doporucujeme se
s vozidlem rovnou rozjet; pfitom si
pamatujte, ze prudka akcelerace a vysoké
zatizeni motoru predtim, nez dosahne
normalni provozni teploty, mize poskodit
motor.

Zabéh

Spravny zabéh ma pfimy vliv na spolehlivost
a hladké fungovani vaseho vozidla béhem
celé jeho Zivotnosti.

Predevsim motor, pfevodovka, brzdy a
pneumatiky potfebuiji urcity Cas, aby se
'zabéhaly’ a pfizplsobily pozadavkim
kazdodenniho pouzivani. Béhem prvnich
800 km (500 mil) je proto nutné jezdit s
ohledem na proces zabéhu a drzet se
nasledujicich doporuceni:

e  OMEZTE maximalni rychlost jizdy na
110 km/h (68 mph), resp. otacky na 3000
ot./min. Zpocatku jezdéte s vozidlem s
mirné seslapnutym plynovym pedalem a
postupné zvysujte otacky motoru teprve
po ujeti vzdalenosti potfebné k zabéhu.

e NEJEZDETE na plny plyn ani nenechte
motor, aby se v jakémkoli pfevodu
nadmeérné namahal. BEhem zabéhu se
NEDOPORUCUJE pouzivat rezim
Sport.

e VYVARUJTE se prudké akcelerace
jakoz i prudkého brzdéni (s vyjimkou
nebezpecnych situaci).
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SPOTREBA PALIVA

Spotiebu paliva ovliviiuji dva hlavni faktory:
e Jak je vozidlo udrzovano.

e Jak s vozidlem jezdite.

Pro dosazeni optimalni spotfeby paliva je
nezbytné, aby vozidlo bylo udrzovano podle
servisniho €asového planu, ktery stanovil
vyrobce.

Spotiebu paliva mohou vyrazné ovlivnit
faktory, jako napf. stav viozky vzduchového
filtru, tlaky v pneumatikach a vyvazeni kol.
Ale jako nejdulezitéjsi je na prvnim misté
zplsob, jakym jezdite s vozidlem.
Nasledujici pokyny vam mohou pomoci
dosahnout lepsich hodnot spotreby:

e Vyhybejte se zbyte¢nym kratkym
pojizdkam.

e \yhybejte se prudkému rozjizdéni,
akcelerujte jemné a hladce.

e Nejezdéte na nizsi rychlostni stupné
déle, nez je nezbytné nutné (v
manualnim rezimu).

e Zpomalujte jemné a vyhybejte se
nahlému a prudkému brzdéni.

e Predvidejte prekazky a pfedem
pfizpUsobte rychlost jizdy.

e Kdyz stojite v zacpé, nastavte neutral
('N’) u vozidel s automatickou
prevodovkou; to sniZuje spotfebu paliva
a zvy$uje ucinnost klimatizace.
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SYSTEM RiZENi EMISi

VAROVANI

Vyfukové plyny obsahuji jedovaté latky,

jejichz vdechovani muize zpusobit

bezvédomi a muze byt dokonce smrtelné.

e NEJEZDETE s otevienymi dveimi
zavazadlového prostoru.

o NEUPRAVUJTE originalni konstrukci
vyfukového systému.

e VZDY nechte okamzité opravit
pripadné netésnosti ve vyfukovém
systému.

e Mate-li podezieni, ze vyfukové plyny
pronikaji do vozidla, nechte okamzité
zjistit pri¢inu a opravit.

Vozidla Land Rover jsou vybavena
zarfizenim pro regulaci emisi a vypard, které
spliiuje rizné mistni pozadavky.

V nékterych zemich je protizakonné, aby
majitel vozidla jakymkoli zplsobem
upravoval zafizeni pro regulaci emisi, a
neautorizované vymény ¢i Upravy tohoto
zafizeni jsou pokutovany. V takovych
pfipadech mGze majitel vozidla i pfislu$na
dilna nést pravni odpovédnost.

Je nutné si pamatovat, Ze vSichni
autorizovani prodejci a servisni stfediska
Land Rover jsou spravné vybaveni pro
provadéni oprav a pro udrzbu systému
regulace emisi na vasem vozidle.



Katalyzator

KATALYZATOR

Vyfukovy systém je vybaven katalyzatorem,
ktery pfeménuje vétsinu Skodlivych
vyfukovych emisi z motoru na ekologicky
méné Skodlivé plyny.

Nemlize v8ak odstranit vSechny Skodlivé
vyfukové emise.

VAROVANI
Katalyzatory se mohou snadno poskodit
pfi nespravném pouzivani, obzvlasté pri
pouziti nespravného paliva, nebo kdyz
vynecha zapalovani motoru. Z tohoto
divodu je NEZBYTNE NUTNE, abyste
dodrzovali nize uvedené pokyny.

Palivo
Pouzivejte VYHRADNE palivo doporugené
pro vase vozidlo.

Startovani motoru

¢ NEPROTACEJTE dal startér po
nékolika neuspésnych pokusech o
nastartovani (nespalené palivo by mohlo
proniknout do vyfukového systému a
znicit katalyzator), a mate-li podezreni,
Ze vynechava zapalovani, nepokousejte
se odstranit tento problém seslapnutim
plynového pedalu - vyhledejte
kvalifikovanou pomoc.

e Po nastartovani motoru se
NEROZJIéDEJTE, mate-li podezieni na
vynechavani zapalovani, a
nepokousejte se odstranit tento problém
ses$lapnutim plynového pedalu -
vyhledejte kvalifikovanou pomoc.

¢ NepokousSejte se nastartovat vozidlo
roztlacenim ani roztazenim.

Jizda

o Jestlize mate podezieni na vynechavani
zapalovani nebo vozidlo béhem jizdy
ztraci vykon, prestoZe motor dosahl své
normalni provozni teploty, miizete dojet
POMALU (s rizikem poskozeni
katalyzatoru) k autorizovanému prodejci,
resp. do servisniho stiediska Land
Rover, kde vam pomohou.
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e NIKDY nedovolte, aby ve vozidle doslo
palivo (vysledné vynechavani
zapalovani by mohlo poskodit
katalyzator).

e Obraute se na svého autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover, pokud vase vozidlo zane
spalovat nadmérné mnozstvi oleje
(modry kour z vyfuku), protoze by se
jinak postupné zhorSovala u&innost
katalyzatoru.

e\ drsném terénu davejte pozor, aby
spodni strana vozidla nebyla vystavena
silnym narazdm, které by mohly poskodit
katalyzator.

e NEPRETE&UJTE ani nadmérné
nevytacejte motor.

e NEVYPINEJTE motor, kdyZ je vozidlo v
pohybu se zafazenym rychlostnim
stupném.

VAROVANI
Teplota vyfukového systému mize byt
extrémné vysoka - NEPARKUJTE na
mistech, kde by mohly pfijit do kontaktu
s vyfukovym systémem hoflavé
materialy, jako napf. sucha trava nebo
listi - za suchého pocasi by mohl
vzniknout pozar.

Udrzba vozidla

e Je naprosto vylouc¢eno, aby do motoru
zasahovaly nekvalifikované osoby, a
pravidelnou systematickou udrzbu
vozidla musi provadét autorizovany
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover.

e NEPROTACEJTE motor, kdyz je
vymontovana zapalovaci svicka nebo
odpojen vodi¢ vysokého napéti a
nepouZivejte zafizeni, ktera se montuji
misto zapalovaci svicky.



Cerpani paliva

BEZPECNOST U CERPACI STANICE

; - VAROVANI
Benzinové vypary jsou vysoce horlavé a
v uzavienych prostorech také extrémné
vybusné.

Pri Eerpani paliva vzdy dodrzujte nasledujici

pokyny:

e Vypnéte motor.

e \/ypnéte pomocny ohfev paliva (je-li
namontovan).

e \ypnéte mobilni telefony.

o Nekuite ani nepouzivejte otevieny
plamen ¢i svétlo.

e Davejte pozor, aby se palivo nevylilo.
e Nepliite nadrz nadmérné.
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PLNICi OTVOR PALIVOVE NADR&E
Plnici otvor palivové nadrze je umistén za
pravym zadnim podb&hem. Sipka na
palivoméru ukazuje na pfisluSnou stranu
vozidla.
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Cerpani paliva

PFi pIné odemceném vozidle (vSechny dvefe Odsroubuijte vicko palivové nadrze a polozte
véetné dvefi zavazadlového prostoru) na vystupek na horni strané zavésu krytu
otevrete otvor palivové nadrze stisknutim otvoru palivové nadrze.

levé strany krytu (vyobrazeno na detailu).

H5584G

Zasurite Cerpaci pistoli (1) do plniciho hrdla
a stisknéte odpruzeny kryt po strané (2).

155826 AZ bude palivo nacerpano, vytahnéte
o - Cerpaci pistoli a vralite vicko na misto.
Kryt se otevre silou pruziny a umozni pfistup Utahnéte vicko ve sméru hodinovych

k plnicimu otvoru palivové nadrze. rugicek, az uslysite troji klapnuti.

H5583G
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Cerpani paliva

TYP PALIVA

Specifikace paliva - benzinové motory

VAROVANI

U vozidel s benzinovym motorem
vybavenym katalyzatorem dojde k
vaznému poskozeni katalyzatoru, jestlize
pouzijete OLOVNATY benzin!

Viz ENGINES, 328

Hodnota RON (oktanové Cislo) a typ
benzinu, ktery je k dispozici u erpacich
stanic, se v riznych ¢astech svéta lisi.
Motory jsou béhem vyroby ladény tak, aby
jim vyhovovalo palivo, které je béZné k
dostani v zemi, pro niz je vozidlo uréeno.
Pokud je ovéem vozidlo pozdéji vyvezeno do
jiné zemé nebo pouzivano k cestovani mezi
rliznymi teritorii, musi mit majitel na paméti,
ze palivo, které je tam k sehnani, nemusi byt
kompatibilni se specifikaci motoru.

Vas motor muze bézet i na palivo nizsi
kvality, ale sniZi se jeho vykon a zvysi
spotfeba paliva.

Pouziti benzinu s niz§im oktanovym Cislem
nez 91 RON viak muze zpUsobit trvalé silné
’klepani motoru’ (kovovy klepavy zvuk). To
mUze v zavaznych pfipadech vést ik
poskozeni motoru.

Budete-li na pochybach, nechte si poradit.
Jestlize se objevi silné klepani motoru pfi
pouzivani paliva s doporu¢enym oktanovym
&islem nebo motor stale klepe pfi udrzovani
konstantni rychlosti na rovné silnici, obralte
se 0 pomoc na svého autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover.

Poznamka: Obcasné lehké klepani motoru
béhem akcelerace nebo jizdy do kopce je
akceptovatelné.
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Specifikace paliva - dieselové motory

VAROVANI

Toto vozidlo NENi kompatibilni s palivem
’Bio-diesel’.

Viz ENGINES, 328

Kvalita motorové nafty (Derv) se v rliznych
zemich mze li$it; je nutné pouzivat jediné
Cisté palivo vysoké jakosti. Je dllezité, aby
obsah siry v nafté neprekrocil 0,3%. V
Evropé musi tento limit splfiovat vSechna
dodavana paliva, ale v jinych ¢astech svéta
se musite informovat u svého dodavatele.
V zemich, kde obsah siry v nafté prekracuje
0,3%, jsou zapotiebi ¢astéjsi vymény
motorového oleje a filtru.

VAROVANI
Pokud nahodou naplnite palivovou nadrz
benzinem, je NEZBYTNE NUTNE
kontaktovat svého autorizovaného
prodejce, resp. servisni stiedisko Land
Rover PREDTIM, nez se pokusite
nastartovat motor!




Cerpani paliva

CERPANI PALIVA

VAROVANI
NEPOKOUSEJTE SE plnit nadrz nad jeji
maximalni kapacitu. Pfi zaparkovani
vozidla na svahu, v pfimém slune¢nim
svétle nebo ve vysokych okolnich
teplotach se muze palivo rozpinat a
vytéct z nadrze.

Cerpadla u erpacich stanic jsou vybavena
automatickym vypinacim zafizenim, které
brani rozliti paliva. Pfi naplnéni nadrze az po
hrdlo plniciho otvoru odpoji Cerpaci pistole
automaticky privod paliva.
NEPOKOUSEJTE SE dal pinit nadrz.

Vozidla s dieselovym motorem
Pouzivani komerénich naftovych ¢erpadel s
vy$8§i rychlosti pInéni mGze vést k

pifed€asnému odpojeni pistole a vyliti paliva.

PRAZDNA PALIVOVA NADRé

NIKDY NEDOPUSTTE, ABY VAM DOSLO
PALIVO V NADRZI!

PFi uplném vyprazdnéni palivové nadrze
muze dojit k vynechavani zapalovani
motoru, které mize poskodit motor,
katalyzator nebo palivové Cerpadlo.
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SYSTEM ODPOJENI PALIVA

V pripadé nehody muze pfidavny zadrzny
systém (systém airbag(), v zavislosti na
zavaznosti a typu narazu, zastavit provoz
palivového Cerpadia.

Pokud se to stane, musite systém nejprve
resetovat a pak se teprve pokouset znovu
nastartovat motor.

Reset systému odpojeni paliva

VAROVANI

Abyste eliminovali moznost pozaru nebo
zranéni, neresetujte systém odpojeni
paliva, pokud vidite nebo citite palivo.

Neni-li vidét Zzadné unikani paliva, resetujte

systém nasledujicim zplsobem:

1. Otocte klicek zapalovani do polohy '0’ a
pockejte 1 minutu.

2. Otocte klicek zapalovani do polohy ‘Il a
pockejte 30 sekund.

3. Znovu zkontrolujte pfipadné unikani
paliva.

4. Pokud nezjistite zadné unikani paliva,

nastartujte motor jako normainé.



Pomocny parkovaci systém (PDC)

POUZiVANI !’OMOCNEHO
PARKOVACIHO SYSTEMU (PDC)*

H5585G

VAROVANI
Parkovaci pomticka slouzi pouze pro
orientaci! Snimaée nemusi byt schopné
detekovat uréité typy prekazek (napfr.
uzké sloupky nebo malé stihlé predméty,
malé pfedméty nizko u zemé a nékteré
objekty s tmavym, nereflexnim
povrchem).
Pfedni PDC muze vydavat faleSné
signaly, jestlize detekuje frekvenci, ktera
vyuziva stejné pasmo jako snimace.

Pomocny parkovaci systém (PDC) je
systém, ktery pomaha fidici pfi zajizdéni s
vozidlem na parkovaci misto a také vSude
tam, kde jsou prekazky, jimz je tfeba se
vyhnout a v€as na né upozornit fidice.
Vozidlo je vybaveno &tyimi ultrazvukovymi
snimadi na kazdém z naraznikl. (Néktera
vozidla jsou vybavena snimaci pouze v
zadnich naraznicich.)

Dosah piednich snimacll a dvou snimaci v
rozich zadniho narazniku je pfiblizné

0,6 metru. Dva prostfedni zadni snimace
maji dosah pfiblizné 1,5 metru.

VAROVANI
Udrzujte snimace ocisténé od Spiny,
namrazy a snéhu. Pokud se na povrchu
snimaélt nahromadi neéistoty, mlze se
snizit jejich vykon. Pfi myti vozidla
nemifte proud kapaliny pod vysokym
tlakem zblizka pfimo na snimace.

PDC v provozu

VAROVANI

PDC na zadni strané se automaticky
vypina, je-li k vozidlu pfipojen privés.

Vzdalenost od piekazky je identifikovana
pferu$ovanym akustickym signalem (vys$si
zvuk pro pfedni snimace a hlubsi pro zadni).
Kdyz se vozidlo priblizuje k pfekazce,
zvy$uje se pfimo umérné frekvence
opakovani signall.

Kdyz je vzdalenost mezi snimacem a
prekazkou mensi nez cca 0,30 metru, zméni
se akusticky signal na nepferuSovany.



Pomocny parkovaci systém (PDC)

Aktivace PDC

Kdyz je zapnuté zapalovani vozidla, aktivuji
se predni snimace systému PDC u vozidel s
automatickou prevodovkou automaticky pfi
nastaveni rezimu Drive a vypnuti
elektronické parkovaci brzdy (EPB). Pfitom
se rozsviti kontrolka ve spinaci.

Predni snimace zUstavaji zapnuté, dokud
rychlost vozidla neprekroc&i 15 km/h (10
mph). Potom se deaktivuji.

Kdyz rychlost vozidla klesne pod 10 km/h (6
mph), pfedni snimace se znovu aktivuji. Pfi
zastaveni vozidla a volbé neutralu z(stavaji
snimace aktivni.

JestliZze vyberete rezim Reverse, aktivuji se
predni i zadni skupiny snimacl a po jedné
sekundé zazni kratky potvrzovaci signal.
Snimace zlstanou aktivované bez ohledu
na rychlost.

Pokud fidi¢ prejde z rezimu Reverse na
neutral, zGstanou obé& skupiny snimact
aktivni.

P¥i volbé parkovaciho rezimu nebo zapnuti
EPB, kdyz je vozidlo zastavené, jsou ostatni
vstupy potlaceny a systém PDC se vypne.

=
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Systém mUze byt deaktivovan stisknutim
spinaCe (na ilustraci) uprostfed predniho
§titu pristroju. Kontrolka ve spinaci zhasne.
DalS$im stisknutim spinacCe se systém znovu
aktivuje. Systém se da resetovat vypnutim a
opétovnym zapnutim zapalovani.

V zavislosti na stavu systému se mize
rozsvitit kontrolka a zaznit kratky signal jako
potvrzeni.

Poznamka: Potvrzovaci signal zazni, pouze
kdyZ je zadni systém PDC aktivovan
zarazenim zpatecky nebo kdyZ je systém
reaktivovan stisknutim spinace pfi zafazené
zpatecce.

Pokud zni dlouhy tén o vysoké frekvenci a
kontrolka ve spinaci blika, kdyz je systém
PDC aktivovany, znamena to, ze byla
zjisténa zavada v systému - obradte se na
svého autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover o pomoc.



Manualni prevodovka

MANUALNi PREVODOVKA
Sestistupfiova manualni pfevodovka ma
prevodové poméry, které plné vyuzivaji

vyhod vlastnosti dieselového motoru.
L]

PR

Potfebné polohy fadici paky jsou
vyobrazeny na jeji hlavé. V§imnéte si, Ze
kdyZ je pfevodovka v neutralu, je fadici paka
odpruzena a spociva pfirozené mezi
polohou tietiho a Etvrtého rychlostniho
stupné.

VAROVANI
Nezafazujte zpateéku, pokud nenivozidlo
zastavené.

Systém Fizeného sjizdéni svahid (HDC)
V rychlém prevodu je systém fizeného
sjizdéni svahu pIné funkéni a smi se
pouzivat jen pfi zafazeném prvnim
rychlostnim stupni nebo pfi zpatecce. V
pomalém pfevodu se da HDC zapnout pfi
libovolném zafazeném rychlostnim stupni.
HDC neni piné aktivni v neutralu a pfi
se$lapnutém pedalu spojky.
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Dalsi informace naleznete v HILL
DESCENT CONTROL*, 198.

Opatieni béhem jizdy

Bé&hem jizdy NEPOKLADEJTE ruku na
fadici paku - tlak vasi ruky by mohl
zpUsobit pfedcasné opotiebeni fadiciho
mechanismu.

NEPOUZIVEJTE spojkovy pedal jako
opérku nohy. Abyste zabranili
zbytecnému opotfebovavani spojky,
nedotykejte se levou nohou viibec
spojkového pedalu, s vyjimkou fazeni
rychlostnich stuprid.

NEUDRéUJTE vozidlo na svahu v klidu
prokluzovanim spojky. Tim se rychle
opotiebovava spojka. Vzdy pouZivejte k
tomuto ucelu parkovaci brzdu.

Pokud mate problémy s rozjetim nebo
citite nadmérné prokluzovani spojky,
doporucujeme zaradit niz$i rychlostni
stupen.

Pokud je vozidlo téZce nalozené, tadhne
pfivés nebo stoji na velmi strmém svahu,
doporucujeme zvolit POMALY prevod
redukéni prevodovky a POTOM se
teprve pokusit rozjet.



Automaticka prevodovka

POUZVANi AUTOMATICKE
PREVODOVKY

Nasledujici informace jsou dulezité
predevsim pro Fidice, ktefi nejsou
seznameni s technikami potfebnymi pro
fizeni vozidel s automatickou prfevodovkou.

Startovani

Motor se da nastartovat, pouze kdyz je paka

voli¢e v poloze 'P’ (parkovani) nebo 'N’

(neutral).

e Nez nastartujete motor, VZDY aplikujte
parkovaci a nozni brzdu.

e Tlacitko uvolnéni volie (viz detail) musi
byt stisknuto béhem volby ‘P’ a’'R’ a také
pffi aktivaci paky pfi pfemisCiovani mezi
polohami P’ a 'R’.

e Kdyz premislujete paku volice do jizdni
polohy, NECHTE BRZDY APLIKOVANE
(paka voliCe se neda vysunout z polohy
‘P’ nebo 'N’, pokud neni seslapnuty
brzdovy pedal).

e NEPRETACEJTE motor ani ho
nenechte bézet pfi vysSich nez
normalnich volnobéznych otackach pfi
volbé rezimu 'D’ nebo 'R’, resp. kdyz je
vozidlo zastavené se zvolenym
pfevodem.

e VZDY nechte brzdy aplikované, dokud
nejste pfipraveni se rozjet - pamatuijte si,
Ze jakmile zvolite jizdni prevod, ma
"automatické’ vozidlo tendenci
popojizdét dopfedu (nebo dozadu, je-li
zvolen zpétny chod).

e NENECHTE vozidlo, aby zustalo delsi
dobu v klidu se zvolenym jizdnim
pfevodem a béZicim motorem (vzdy
zvolte 'N’, pokud ma vozidlo béZet delsi
dobu na volnobéh).

VAROVANI
Vozidla vybavena automatickou
pifevodovkou NEMOHOU byt
nastartovana ’roztlaéenim’ ani
’roztazenim’.

H
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PAKA VOLICE COMMANDSHIFT™
Pievodovka CommandShift™ nabizi
automaticky a automaticky sportovni rezim a
moznost manudlniho fazeni Sestirychlostni
prevodovky.

Automaticky rezim

Prevodovka je normalné v automatickém
rezimu. KdyzZ je nastartovany motor, mizete
provadét volbu prevodl nastavenim paky
voli¢e do pfislusné polohy podobnym
zpUsobem jako u vétSiny ostatnich
automatickych pfevodovek.

Poznamka: Paka volice MUSI byt v poloze
'P’, abyste mohli vytahnout klicek
zapalovani.

Poznamka: Pro maximalni ucinnost
klimatizace zvolte pfi zastaveném vozidle
vZdy rezim 'P’ nebo 'N’.

Polohy paky voli¢e

LED indikator na panelu volice a Cislo nebo
pismeno na displeji volice prevodl na stitu
pristrojl identifikuji zvolenou polohu paky
volice.

H5591G

P’ - Parkovani:

Tato poloha zamyka prevodovku a musi se
pouzivat pied vypnutim motoru. Aby nedoslo
k poskozeni prfevodovky, postarejte se, aby
bylo vozidlo pfed volbou rezimu 'P’ Uplné v
klidu a mélo aplikovanou parkovaci brzdu.
Pfed nastavenim paky voli¢e do nebo z
parkovaci polohy MUSI byt stisknuto tlagitko
uvolnéni volice.

'R’ - Reverse (zpatecka):

Nez zvolite rezim Reverse, presvédcte se,
Ze je vozidlo zastavené a ma aplikované
brzdy. Pfed nastavenim paky voli¢e do
polohy zpatecky (Reverse) MUSI byt
stisknuto tladitko uvolnéni volice.
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N’ - Neutral:

Neutral se pouziva, kdyz potfebujete na
kratkou chvili zastavit vozidlo a nechat motor
bézet na volnobéh (napf. na dopravnich
svétlech). V neutralu pfevodovka neni
zamknutd, takze musite aplikovat parkovaci
brzdu vzdy, kdyz vyberete rezim 'N’.

Pokud vozidlo zlistane zastavené, zablokuje
se paka voli¢e v neutralu a je pak nutné
seslapnout brzdovy pedal, aby se uvolnila.
Pfi pfemisténi paky z polohy Neutral do
polohy Reverse nebo Drive stisknéte tlaCitko
uvolnéni voli¢e a seslapnéte brzdovy pedal.
'D’ - Drive (jizda):

Pouziva se pro normalni jizdu; plné
automatické fazeni vSech Sesti rychlostnich
stuprill pro jizdu vpred probiha v zavislosti

na rychlosti jizdy a poloze plynového pedalu.

VAROVANI
NENASTAVUJTE paku voli¢e do polohy
P’ nebo ’R’, pokud je vozidlo v pohybu.
NENASTAVUJTE prevod pro jizdu vpred,
jestlize se vozidlo pohybuje dozadu.
Nenastavujte prevod pro jizdu vzad,
jestlize se vozidlo pohybuje dopfedu.

Systém fizeného sjizdéni svaht

HDC je pIné funkéni a smi se pouzivat jen v
rezimech 'D’, 'R’ a CommandShift '1’ v
rychlém prevodu a v rezimech 'D’, 'R’ a
v8ech rychlostnich stupnich CommandShift
v pomalém pfevodu. Viz HILL DESCENT
CONTROL*, 198.

Sportovni rezim

V rezimu Sport je zachovano plné
automatické prochazeni prfevodovych
poméru a prfevodovka zUstava déle v nizsich
rychlostnich stupnich. Tim se zlepSuje vykon
motoru ve stfednim rozsahu otacek diky
tomu, Ze dochazi dfive k podfazovani.
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Chcete-li zvolit rezim Sport, posuiite paku
voli€e z polohy ‘D’ smérem k levé strané
vozidla (viz ilustrace). Na displeji volice na
Stitu pfistroju se objevi slovo SPORT (cca na
6 sekund) a rozsviti se LED na displeji volice
vedle paky voli¢e (oznaeno Sipkou na
detailu).

Sportovni rezim mGzete kdykoli zrusit tak, Ze
vratite paku do polohy 'D’.

Poznamka: U vozidel vybavenych
systémem Terrain Response,je reZzim Sport
k dispozici, pouze kdyzZ jsou v§echny
specialni programy Terrain Response
vypnuté.
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Rezim manualniho razeni

Manualni fazeni rychlostnich stupnt se da
pouzivat jako alternativa k plné automatické
akceleraci, nebo kdyz je potfeba brzdit
motorem.
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1. P¥i zvoleném rezimu 'D’ (jizda) posurite
paku volice z polohy ‘D’ smérem k levé
strané vozidla (stejné jako pfi volbé
rezimu Sport).

2. Prevodovka pak automaticky vybere
pomeér, ktery je nejvhodnéjsi pro rychlost
jizdy vozidla a seslapnuti plynového
pedalu. Na hlavnim displeji se objevi
hlaseni TRANSMISSION
COMMANDSHIFT SELECTED .

3. Jednim pohybem paky voli¢e dopfedu
(+) muzZete prefadit pfevodovku na vyssi
rychlostni stupen, zatimco pohybem
paky dozadu (-) se podrazuje na nizsi
rychlostni stuperi. Vybrany rychlostni
stupefi se zobrazi na digitalnim displeji
na §titu pffistroji (viz detail).

4. Chcete-li zrusit manualni rezim, staci
posunout paku voli¢e do strany, zpét do
polohy 'D’. Pak se obnovi automatické
fazeni rychlostnich stuprid.

Poznamka: V manuélnim reZzimu je stale k
dispozici funkce ’kick-down’ pro lepsi
akceleraci. Dal$i informace naleznete v
Kick-down v automatickém reZimu |
’Kick-down’ in automatic mode, 179.
Poznamka: U vozidel vybavenych
systémem Terrain Response pfechazi
automaticka prevodovka primo do
manualniho rezimu, jestliZze se paka volice
presune do polohy sportovniho/manuélniho
rezimu v kterémkoli specialnim programu.

Pouzivani manualniho rezimu v rychlém
prevodu

Vyberete-li manualni rezim v rychlém
prevodu, musite zvolit 1. rychlostni stuper,
abyste se rozjeli. Jakmile se vozidlo
pohybuje, mlzete vyuzivat normalni
sekvencéni Ffazeni.

Pouzivani manualniho rezimu v pomalém
prevodu

Pokud vyberete manualni rezim v pomalém
pfevodu, mize se vozidlo rozjet na 1., 2.
nebo 3. rychlostni stuperi - to je obzvlasi
uzitené pro zlepseni trakce pfi jizdé v
terénu. Dal$i podrobnosti naleznete v
kapitole *Jizda v terénu’ této prirucky.

’Kick-down’ v automatickém rezimu

Pro dosazeni rychlé akcelerace pfi
predjizdéni seslapnéte plynovy pedal
nadoraz (to se nazyva ’kick-down’); v
plynovém pedalu je citit 'klapnuti’. Az do
urcité rychlosti dochazi k okamzitému
stuperi a pak nasleduje rychla akcelerace.
Jakmile uvolnite pedal, obnovi se normalni
fazeni rychlostnich stuprit (v zavislosti na
rychlosti jizdy a poloze plynového pedalu).
Poznamka: Mirny tlak na plynovy pedal
mtiZe v zavislosti na rychlosti vozidla rovnéz
vést k podrazeni v pfevodovce.
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’Kick-down’ v manualnim rezimu:

V manualnim rezimu ma kick-down pfednost
pred ru¢né nastavenym rychlostnim
stupném, takze zarucuje zvySenou
akceleraci. Vlastnosti funkce kick-down se
li$i podle zvoleného prevodu (rychly nebo
pomaly).

V rychlém prevodu se zvolenym manualnim
rezimem zpUsobuje kick-down podfazeni
nejméné o dva rychlostni stupné (napf. z’5
na’3’). V pomalém pfevodu se podrazuje
pouze o jeden rychlostni stupefi (napf. z’5’
na’'4’).

’

ELEKTRONICKY VYBIRANE
AUTOMATICKE REéIMY

V plné automatickém nebo manualnim
rezimu systém Fizeni pfevodovky
elektronicky nastavuje body razeni
rychlostnich stuprid tak, aby vyhovovaly
riznym jizdnim podminkam.

Poznamka: Toto elektronické nastavovani
nefunguje, pokud je zvolen rezim 'Sport’.

Jizda do svahu, tazeni privésu a provoz
ve velké nadmorské vySce

Je vybran vhodny vzorek fazeni rychlostnich
stuprid, ktery ponechava déle zafazené nizsi
rychlostni stupné. Ugelem je vyrovnat ztraty
hybnosti zplisobené ¢astym fazenim béhem
jizdy do svahu nebo pfi tazeni pfivésu. Tento
vzorek Fazeni se rovnéz pouziva ve velkych
nadmorskych vyskach pro vyrovnani
omezeného to€ivého momentu motoru.
Rezim sjizdéni svahu

V manualnim rezimu CommandShift™ se
zvolenym optimalnim rychlostnim stupném
pro brzdéni motorem muzZete premistit paku
voli€e do polohy 'D’. Pfevodovka si pfitom
zachovava dfive zvoleny 'manualini’
rychlostni stupen az do Uplného sjeti ze
svahu; pak se automaticky pfepne do rezimu
'D.

Rezim vysoké teploty chladici kapaliny
PFi vysokych okolnich teplotach a pfi
extrémnim zatiZeni je mozné, ze se bude
motor a pfevodovka prehfivat. Prfi urcité
teploté zvoli pfevodovka vzorek razeni
rychlostnich stupnii, ktery napomaha
procesu chlazeni a pfitom umoziuje
prevodovce dal normalné pracovat pfi
vysokych teplotach.

Poznamka: U vozidel vybavenych
systémem Terrain Response se body, resp.
vzorky fazeni automatické prevodovky méni
v zavislosti na zvoleném rezimu.
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Nouzové uvolnéni z parkovaci polohy
Pokud je prfevodovka v parkovaci poloze a
dojde k naprostému vypadku elektrického
napajeni, napf. k vybiti akumulatoru, je
nutné premistit paku voli¢e z polohy 'P’,
napf. kvuli naloZeni vozidla na odtahové
vozidlo.

H5760L
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Odstrarite misku na mince na horni strané
stfedového panelu. Stlacte nahoru paku na
zadni strané mechanismu a sou¢asné
stisknéte tlacitko na pace voli¢e a pfemistéte
ji z polohy 'P’.

Standardni rezim

Jestlize dojde k zavazné zavadé
prevodovky, zobrazi se na displeji misto
zvoleného rezimu pismeno 'F’ a automaticka
prevodovka funguje pouze v omezené mire.
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REDUKCNi PREVODOVKA

Vase vozidlo je vybaveno elektronicky
fizenou redukéni prevodovkou, ktera
umoznuje volit rychly nebo pomaly pievod.

Rychly prevod (HIGH)

Rychly prevod se pouziva vzdy pfi normalni
jizdé po silnici a také pfi jizdé v suchém
rovném terénu.

Pomaly prevod (LOW)

Pomaly prfevod se smi pouzivat JEN v
situacich, kdy je zapotfebi manévrovani
nizkou rychlosti, jako napf. couvani s
pfivésem nebo zdolavani kamenitého koryta
feky, resp. rozjizdéni s téZkym nakladem
nebo taZeni jiného vozidla. U vozidel s
manualni pfevodovkou to brani delSimu
prokluzovani spojky.

Pomaly prevod se pouziva také v
extrémnich terénnich podminkach, jako jsou
napr. strma stoupani a klesani.
NEPOKOUSEJTE SE pouzivat pomaly
prevod pfi normalni jizdé po silnici.
POUZiVANi REDUKCNi PREVODOVKY

- AUTOMATICKA PREVODOVKA
Doporu¢ena metoda zmény prevodu je pfi
zastaveném vozidle. U vozidel vybavenych
displejem pomahaiji zobrazovana hlaseni
zkuSenému fidi¢i provadét zmény pievodu
’za pohybu’.

Stacionarni metoda

Kdyz je vozidlo zastavené a bézi motor,
seSlapnéte brzdovy pedal a posurite paku
voli¢e automatické pfevodovky do polohy ’'N’
(neutral); potom nastavte prepina¢ redukéni
prevodovky na pozadovany pievod (rychly
nebo pomaly). Kdyz uvolnite pfepinac, vrati
se do prostfedni polohy.

Kdyz je vozidlo v rychlém prevodu, je
zhasnuta kontrolka redukéni pfevodovky na
displeji na stitu pfistroju a sviti kontrolka
rychlého prevodu v prepinaci.

Kontrolka reduk¢ni prevodovky na displeji na
§titu pfistroju neprerusované sviti pro
informaci v pfipad€, Ze je zvolen pomaly
prevod. Blikani znamena, ze pravé probiha
zména pfevodu; jakmile tato kontrolka
zhasne, je vozidlo v rychlém prevodu.
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V pribéhu zmény prevodu z rychlého na
pomaly zUstava kontrolka rychlého pfevodu
v prepinadi rozsvicena. Kontrolky pomalého
prevodu v pfepinaci i na displeji na Stitu
pristrojl blikaji.

Kdyz je zména prevodu hotova, kontrolka
rychlého pfevodu v pfepinaci zhasne.
Kontrolky pomalého prevodu v pfepinaciina

displeji na &titu pfistroji neprerusované sviti.

Zazni vystrazny akusticky signal a na displeji
hlaseni (je-li ve vybavé) se na nékolik
sekund zobrazi hlageni 'LOW RANGE
ENGAGED'.

r/min x1000
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Kdyz probiha zména z pomalého na rychly
pfevod, zUstava kontrolka pomalého
pfevodu v pfepinaci rozsvicena. Kontrolky
rychlého pfevodu v prepinaci i na displeji na
§titu pfistroja blikaji.

Kdyz je zména prevodu hotova, kontrolky
pomalého pievodu v prepinadi i na displeji
na $titu pfistroji zhasnou. Kontrolka
rychlého pfevodu v pfepinaci nepferuSované
sviti.

Zazni vystrazny akusticky signal a na displeji
hlaseni (je-li ve vybavé) se na nékolik
sekund zobrazi hlaseni '"HIGH RANGE
ENGAGED’.
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prevodovka

Zména prevodu za jizdy

Poznamka: Pokud je rychlost vozidla pri
poZadavku na zménu prevodu pfili§ vysoka,
zazni vystrazny akusticky signal a na displeji
se zobrazi hlageni 'SPEED TOO HIGH FOR
RANGE CHANGE™™

Jestlize pred pouzitim prepinace redukéni
prevodovky nezvolite rezim 'N’, zobrazi se
hlageni ’'SELECT NEUTRAL FOR RANGE
CHANGE’ a zazni vystrazny akusticky
signal.

Poznamka: NepokouS3ejte se provadét
zmeény prevodu za jizdy pfi rychlosti 3 km/h
(2 mph) nebo niZsi.

Prepnuti z rychlého na pomaly prevod za
jizdy

Zpomalte vozidlo a jedte rychlosti NEJVYS
40 km/h (24 mph); nejprve zvolte rezim 'N’ v
hlavni pfevodovce. Zatahnéte prepinac
redukéni pfevodovky Uplné dozadu do
polohy 'LOW’ a uvolnéte ho (piepinac se po
uvolnéni vraci do prostfedni polohy).
Signalizace stavu zmény prevodu je stejna
jako pro stacionarni metodu.

Nyni zvolte rezim ‘D’ nebo manualni rezim
CommandShift™. Blokovani prevodovky
brani zafazeni jizdniho rychlostniho stupné,
dokud neprobéhne zména pievodu.

Prepnuti z pomalého na rychly pievod za
jizdy

Kdyz vozidlo jede rychlosti NEJVYS 60 km/h
(38 mph), vyberte rezim ‘N’ v hlavni
prevodovce. Stlacte prepinac redukéni
pfevodovky Uplné dopfedu do polohy "HIGH’
a uvolnéte ho.

Signalizace stavu zmény pievodu je stejna
jako pro stacionarni metodu.

Nyni zvolte rezim 'D’ (jizda). Blokovani
pfevodovky brani zarazeni jizdniho
rychlostniho stupné, dokud neprobéhne
zména prevodu.

Pokud kontrolka zmény prevodu stale
blika i po otoceni klicku zapalovani z
polohy ’Il’ do polohy ’I’, aplikujte
parkovaci brzdu.

Kontrolka zavady hnaciho Gstroji
Pokud dojde k zavadé v hnacim Ustroji,
rozsviti se kontrolka na displeji na $titu
pristroj. Barva této kontrolky ur€uje, jaka
kritéria musite uplatnit pfi dalSi jizdé s
vozidlem, viz Vystrazné kontrolky /
Warning Indicators, 104.
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POUZiVANi REDUKCNi PREVODOVKY
- MANUALNi PREVODOVKA

Vase vozidlo je vybaveno elektronicky
fizenou redukéni prevodovkou, ktera
umoznuje volit rychly nebo pomaly prevod.
Doporucena metoda zmény pfevodu je pfi
zastaveném vozidle. U vozidel vybavenych
displejem pomahaiji zobrazovana hlaseni
zkusenému fidiCi provadét zmény prevodu
'za pohybu’.

Stacionarni metoda

Kdyz je vozidlo zastavené a motor bé&zi,
seslapnéte spojku a nastavte fadici paku
manualni prfevodovky do 'neutraini’ polohy.
Posurite prepinac redukéni pfevodovky
smérem k pozadovanému prevodu. Kdyz
uvolnite prepinac, vrati se do standardni
polohy. Zména pievodu je po nékolika
sekundach potvrzena na §titu pfistroji a na
displeji hlaseni (je-li ve vybavé); od toho
okamziku mGzete normalné manualné radit
s pouzitim spojky.

Prepnuti z rychlého na pomaly prevod za
jizdy

Zpomalte vozidlo a jedte rychlosti NEJVYS
20 km/h (12 mph); se$lapnéte spojku a
zafadte neutral v hlavni pfevodovce.
Zatahnéte prepinac redukéni prfevodovky
Upln& dozadu do polohy pomalého pfevodu
a uvolnéte ho (prepinac se po uvolnéni vraci
do prostiedni polohy).

V priib&hu zmény prevodu ziistava kontrolka
rychlého pfevodu v pepinaci rozsvicena a
kontrolky pomalého pievodu v prepinaciina
§titu pfistroji za¢nou blikat.

Kdyz je zména prevodu hotova, zhasne
kontrolka rychiého pfevodu v pfepinaci a
kontrolky pomalého pfevodu v prepinaciina
displeji na $titu pfistroju nepferusované sviti.
Zazni vystrazny akusticky signal a na displeji
hlaseni (je-li ve vybavé) se na nékolik
sekund zobrazi hlaseni 'LOW RANGE
ENGAGED'.
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Po skon¢eni zmény prevodu seslapnéte
spojku a znovu manualné zaradte rychlostni
stupen nejvhodné;si pro rychlost vozidla.
Napf. kdyz jste zvolili pomaly prfevod, muze
byt vhodné zaradit vy$si rychlostni stupen,
aby motor stale bézel v pfiméfeném rozsahu
otacek.

Pockejte, az uplné probéhne zména
pfevodu, a pak teprve zafad'te rychlostni
stupen v hlavni prevodovce. Pokud to
neudélate, zrusi se prikaz zmény prevodu
a redukéni pfevodovka nejspis zlstane v
neutralu. Pokud se to stane, zazni
akusticky vystrazny signal.

Stav po netspésné zméné pfevodu redukéni
pfevodovky ma za nasledek ztratu hnaci sily
a vozidlo se v tomto stavu nemlze
pohybovat. Po netispésné zméné prevodu je
nutné opét zaradit neutral v hlavni
pievodovce a znovu provést normalnim
zplsobem zménu prevodu.

Poznamka: Pokud je rychlost vozidla pri
pozadavku na zménu pfevodu pfili§ vysoka,
zazni vystrazny akusticky signal a na displeji
se zobrazi hlageni 'SPEED TOO HIGH FOR
RANGE CHANGE".* Ridi¢ pak musi
zpomalit, aby umoznil zafazeni nového
prevodu.

Je-li zména prevodu poZadovana, kdyz
Fadici paka neni v neutraini poloze, zobrazi
se hlageni 'SELECT NEUTRAL FOR
RANGE CHANGE' a zazni vystrazny
akusticky signal.

Pokud je rychlost vozidla prili§ vysoka pro
zménu prevodu a radici paka neni v
neutréini poloze, neobjevi se zadné hiaseni
ani nezazni vystrazny akusticky signal.
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Prepnuti z pomalého na rychly prevod za
jizdy

Kdyz vozidlo jede rychlosti NEJVYS 60 km/h
(38 mph), seslapnéte spojku a zaradte
neutral v hlavni pfevodovce. Stlacte
prepinac redukéni prevodovky uplné
dopredu do polohy 'HIGH’ a uvolnéte ho
(pfepinac se po uvolnéni vraci do prostiedni
polohy).

Kdyz probiha zména prevodu, z(istava
kontrolka pomalého prevodu v pfepinaci
rozsvicena a kontrolka rychlého pfevodu
zacne blikat. Kontrolka pomalého pfevodu

na displeji na titu pristroju také zacne blikat.

Kdyz je zména pievodu hotova, zlstane
kontrolka rychlého prevodu v prepinaci
rozsvicena a kontrolky pomalého prevodu v
prepinaci i na displeji na stitu pristrojl
zhasnou; zazni vystrazny akusticky signal a
na displeji hlaseni (je-li ve vybavé) se na
nékolik sekund zobrazi hlaseni 'HIGH
RANGE ENGAGED™.

Po skon&eni zmény prevodu seslapnéte
spojku a znovu manualné zaradte rychlostni
stuperi nejvhodnéjsi pro rychlost vozidla.
Napf. kdyz jste zvolili rychly pfevod, mize
byt vhodné zaradit nizsi rychlostni stupen,
aby motor stale béZel v pfiméfeném rozsahu
otacek.

Poznamka: Pokud je rychlost vozidla pri
poZadavku na zménu prevodu prili§ vysoka,
zazni vystrazny akusticky signal a na displeji
se zobrazi hlaSeni’SPEED TOO HIGH FOR
RANGE CHANGE"* Ridié pak musi
zpomalit, aby umoznil zafazeni nového
prevodu.

Je-li zména prevodu poZadovana, kdyZ
fadici paka neni v neutralni poloze, zobrazi
se hldSeni 'SELECT NEUTRAL FOR
RANGE CHANGE’ a zazni vystrazny
akusticky signal.
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Pokud je rychlost vozidla prili§ vysoka pro
zménu pfevodu a fadici paka neni v
neutrélni poloze, neobjevi se Zadné hlaseni
ani nezazni vystrazny akusticky signal.
Pokud kontrolka zmény pievodu stale
blika i po otoc¢eni klicku zapalovani z
polohy ’II’ do polohy 'I’, aplikujte
parkovaci brzdu, pokud jste to jesté
neudélali.

Kontrolka zavady hnaciho ustroji
Pokud dojde k zavadé v hnacim ustroji,
rozsviti se kontrolka na displeji na &titu
pristroji. Barva této kontrolky uréuje, jaka
kritéria musite uplatnit pfi dalSi jizdé s
vozidlem, viz Vystrazné kontrolky /
Warning Indicators, 104.

PRIDAVNE ZARIZENi

VAROVANI
NEPOUZIVEJTE piidavna zafizeni, napf.
generatory, ktera jsou pohanéna pouze

jednim nebo dvéma koly, protoze by
doslo k zavadé redukéni prevodovky.




Tempomat

TEMPOMAT®
Tempomat umoziuje FidiCi udrzovat stalou

rychlost jizdy bez pouZziti plynového pedalu.

To je obzvlasi uzite¢né pfi jizdé po dalnici
nebo béhem cest, kdy je mozné delSi dobu
udrzovat stalou rychlost.

H5599L

Systém tempomatu ma Ctyfi spinace:

1. + Tlagitko nastaveni zrychleni.

2. - Tlagitko nastaveni zpomaleni.

3. Tlacitko pro vyvolani ulozené hodnoty.
4

Tlagitko doGasného vyrazeni z provozu.
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DULEZITA INFORMACE

Vzdy dodrzujte nasledujici opatfeni:

¢ NEPOUZIVEJTE tempomat pfi
couvani.

¢ NEPOUZIVEJTE tempomat za
provozu, ve kterém nelze snadno
udrZovat stalou rychlost.

e NEPOUZIVEJTE tempomat na
silnicich s mnoha zatackami, na
kluzkych vozovkach ani v terénnich
podminkach, napr. ve vyjetych
kolejich nebo v pisku.

e Pri zapnutém tempomatu se
nedoporucuje pouzivat rezim Sport.

Poznamka: Tempomat NEFUNGUJE, kdyzZ
se vozidlo pohybuje v pomalém prevodu.
RovnéZ nefunguje u vozidel vybavenych
systémem Terrain Response, kdyZ je zvolen
program Mud Ruts, Sand nebo Rock Crawl.

Pouzivani

Akcelerujte, dokud nedosahnete
pozadované rychlosti jizdy. Ta musi byt
vy$$i nez minimalni provozni rychlost
systému 30 km/h (18 mph).

Stisknutim tlacitka '+ (1) zadejte rychlost
vozidla do paméti systému. Tempomat nyni
udrzuje zadanou rychlost jizdy.

~ Rozsviti se kontrolka na Stitu
pfistroju. Kdyz pracuje
tempomat, mdzete zvysit
rychlost normalnim seslapnutim plynového
pedalu, napf. pii pfedjizdéni. Jakmile
uvolnite plynovy pedal, rychlost jizdy se
znovu vrati na pfedem nastavenou hodnotu.
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Docasné vyrazeni tempomatu z provozu
Tempomat se da do¢asné vyfadit z provozu
jednim stisknutim tlacitka (4). Kontrolka na
§titu pristroju zhasne.

Tempomat je rovnéz docasné vyrazen z
provozu pii se$lapnuti brzdového pedalu, pfi
nastaveni paky voli¢e do neutralni polohy
nebo pfi aktivaci systému HDC ¢&i DSC.
Chcete-li vratit tempomat do provozu s
predem nastavenou rychlosti, stisknéte
tlacitko pro vyvolani ulozené hodnoty (3).
Poznamka: Pri stisknuti tlacitka docasného
vyfazeni z provozu (4) NENI vymazéna
nastavena rychlost. Nastavena rychlost se
vymaze pouze v pfipadé, Ze otocite klicek
zapalovani do polohy '0'.

Chcete-li snizit nastavenou rychlost:
Stisknéte a pridrzte tlacitko -’ (2); vozidlo
zpomaluje. Uvolnéte spinac, jakmile
dosahnete pozadované rychlosti. Rychlost
vozidla v okamziku uvolnéni spinace se
stane novou nastavenou rychlosti.
Alternativné mudzete snizit nastavenou
rychlost postupné, poklepavanim na spinac
-, Pfi kazdém stisknuti spinace se rychlost
snizi o 1 km/h.

Poznamka: Tempomat nefunguje pri
rychlostech do 30 km/h (18 mph).
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Chcete-li zvysit nastavenou rychlost:
Stisknéte a pfidrzte tlacitko '+ (1); vozidlo
zrychluje. Uvolnéte spinac, jakmile
dosahnete pozadované rychlosti.

Rychlost vozidla v okamziku uvolnéni
spinace se stane novou nastavenou
rychlosti.

Alternativné muizete zvysit nastavenou
rychlost postupné, poklepavanim na spinac
'+ Pfi kazdém stisknuti spinace se rychlost
zvy$i o 1 km/h.

Dalsi moznosti je zvysit rychlost normalnim
seslapnutim plynového pedalu. Kdyz
dosahnete pozadované rychlosti zadejte
stisknutim spinace '+ (1) nastavenou
rychlost tempomatu.



Brzdy

NOZNi BRZDA

Pro vasi bezpecnost pracuje hydraulicky
brzdovy systém se dvéma okruhy. Pokud se
jeden okruh poroucha, druhy dal funguje.

V pfipadé poruchy brzd, kdy je funk&ni jen
jeden okruh, ovéem musite dojet s vozidlem
autorizovanému prodejci, resp. do
servisniho stfediska Land Rover.

Za téchto okolnosti budte mimoradné
opatrni a neustale myslete na to, Ze ma
brzdovy pedal delsi zdvih, Zze ho musite
se$lapavat vétsi silou a ze ma vozidlo delsi
brzdnou drahu.

Posilovaé

Brzdovy systém je vybaven posilovacem,

ktery vSak funguje, POUZE kdyZ béZzi motor.

Bez této asistence je pro bezpecnou

kontrolu vozidla zapotiebi vétsi brzdna sila,

coz vede k prodlouzeni brzdné drahy. Vzdy
dodrzujte nasledujici opatfeni:

e VZDY budte mimofadné opatrni, je-li
vozidlo tazeno s vypnutym motorem.

o Jestlize se béhem jizdy z jakéhokoli
davodu zastavi motor, zastavte vozidlo,
jak nejrychleji to okolni provoz bezpecné
dovoli, a "NEPUMPUJTE" brzdovym
pedalem, protoZe by brzdovy systém
mobhl ztratit veskery zbyvajici tlak.

Brzdové desticky

Brzdové desticky vyzaduiji uritou dobu
zabé&hu. Béhem prvnich 800 km (500 mil) se
musite vyhybat situacim, kdy by bylo tfeba
prudce brzdit.

Nezapomeiite! Pravidelny servis s
kontrolami opotfebeni a vyménami
brzdovych desticek je Zivotné dulezity a
zaruéuje dlouhodobou bezpec¢nost jakoz i
optimalni ucinnost.
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VAROVANI
Za jizdy NEPOKLADEJTE nohu na
brzdovy pedal, protoze by se nasledkem
toho mohly prehfivat brzdy, snizovat
jejich u€innost a nadmérné
opotiebovavat brzdové oblozeni.
NIKDY nenechte vozidlo jet setrvaénosti
s vypnutym motorem, protoze v takovém
pfipadé nefunguje posilova¢ brzd. Nozni
brzda pak sice stale funguje, ale musi se
pouzivat s vétsi silou.
Pokud se béhem jizdy rozsviti CERVENA
kontrolka brzd, zastavte vozidlo, jak
nejrychleji to okolni provoz bezpecné
dovoli, a pred dalsi jizdou vyhledejte
kvalifikovanou pomoc, viz Warning
Indicators, 104.

Vihké podminky

Jizda vodou nebo i ve velmi silném desti
muze mit negativni vliv na u€innost brzd.
Vzdy vysuste styéné plochy brzd
pierusovanym lehkym brzdénim; dejte
pozor, abyste byli v bezpecné vzdalenosti od
ostatnich vozidel.
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PROTIBLOKOVACi BRZDY

Ugelem protiblokovaciho brzdového
systému (ABS) je zajistit G€inné brzdéni bez
zablokovani kol - a umoznit tak fidici, aby si
udrzel kontrolu nad fizenim vozidla.

Za normalnich podminek, kdy dochazi k
dostate¢nému tfeni mezi koly a povrchem
vozovky a vozidlo tedy zpomaluje bez
zablokovani kol, se ABS neaktivuje. Pokud
se vSak kola béhem brzdéni zacnou
blokovat, uvadi se ABS automaticky do
provozu. To poznate podle rychlé pulsace,
kterou ucitite z brzdového pedalu.

V nouzovych situacich funguje ABS
nejefektivnéji, kdyz co nejvic seslapnete
brzdovy pedal, a to i na kluzkém povrchu
silnice. Systém ABS nepfretrzité monitoruje
rychlost kazdého kola a méni brzdovy tlak v
kazdém kole podle okamzité pfilnavosti.
Bez ohledu na to, jak silné brzdite, jste pak
schopni fidit vozidlo i nadale jako normainé.
e NIKDY "nepumpujte" brzdovym
pedalem; tim byste prerusili Cinnost
systému a mohli prodlouzit brzdnou
drahu.

e NIKDY nevkladejte Zadnou dalsi
podlazku ani jiny pfedmét pod brzdovy
pedal. Tim byste omezili pohyb pedalu a
to by mohlo zhorsit ucinnost brzdéni.

VAROVANI

ABS nemuze piekonat fyzikalni omezeni
brzdné drahy ani nebezpeci
aquaplaningu, tzn. ztraty kontaktu kol s
vozovkou, pokud vrstva vody brani
pfimérenému kontaktu mezi
pneumatikami a povrchem silnice.

Skutecnost, ze je vozidlo vybaveno
systémem ABS, nesmi nikdy svadét
fidice, aby se poustél do rizika a
ohrozoval tak bezpeénost. Za vSech
okolnosti zlistava povinnosti fidi¢e Fidit
vozidlo normalnim bezpeénym
zplisobem a s ohledem na stavajici
povétrnostni podminky a okolni provoz.
Ridi¢ musi vzdy brat v (ivahu stav
povrchu, po kterém se vozidlo pohybuije,
a fakt, ze se reakce brzdového pedalu lisi
od vozidel nevybavenych systémem
ABS.

Kontrolka
Zavada v systému ABS je

() signalizovana rozsvicenim
oranzové kontrolky ABS. Pokud
se tato kontrolka rozsviti, jedte opatrné,
vyhybejte se prudkému brzdéni a
neprodlené vyhledejte odbornou pomoc.
DalSi informace o fungovani kontrolky ABS
naleznete v ABS - oranzova / Anti-lock
braking system - AMBER, 107.
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Jizda v terénu

Prestoze protiblokovaci brzdéni funguje i pfi
jizdé v terénnich podminkach, mdze byt na
urcitych povrchach nerozumné spoléhat se
stoprocentné na tento systém. Ten nemize
spolehlivé kompenzovat chyby nebo
nezkusenost fidice v obtiznych terénnich
podminkach.

Pamatujte si toto:

¢ Nameékkych nebo hlubokych povrchach,
jako je napf. prachovy snih, pisek ¢i
Stérk, a na extrémné drsnych terénech
muZe byt brzdna draha vyZzadovana
protiblokovacim systémem delSi nez pfi
normalnim brzdéni, a to i pfi lepsi
fiditelnosti vozidla. PfiCinou je, ze na
mékkych povrchach si zablokovana kola
pred sebou pfirozené vytvareji klin z
povrchového materialu, ktery je pomaha
zastavit.

e Jestlize se vozidlo zastavi na velmi
strmém svahu s nizkou pfilnavosti,
muze klouzat se zablokovanymi koly,
protoZe nedochazi k zadnému otaceni
kol, které by poskytovalo signal systému
ABS. Abyste tomu zabranili, uvolnéte
kratce brzdy, aby se kola mohla pootocit,
a pak znovu seslapnéte brzdovy pedal,
aby systém ABS ziskal kontrolu nad
vozidlem.

e Nezvyjedete do terénu, musite si pfecist
a dobie pochopit kapitolu *Jizda v
terénu’ v této pfirucce.

Kontrola brzdéni pfi zataceni (CBC)
Kontrola brzdéni pfi zataceni (CBC) je
vyspéla forma ABS, ktera udrzuje stabilitu a
fiditelnost vozidla pfi brzdéni b&éhem
zatadeni nebo rychlé zmény jizdniho pruhu.

Brzdovy asistent (EBA)

Pokud prudce seslapnete brzdovy pedal
nadoraz, EBA automaticky zvySuje brzdnou
silu na maximum a pomaha tak zastavit
vozidlo. Také kdyz Fidi¢ brzdi pomaleji, ale s
dostatecnym brzdovym tlakem, aby se
aktivovalo ABS na obou prednich kolech,
systém automaticky zvySuje brzdnou silu
tak, aby vSechna &tyfi kola byla pod
kontrolou ABS, coz optimalizuje ucinnost
ABS.

Béhem celé aplikace brzd musite udrzovat
tlak na brzdovy pedal. Kdyz uvolnite brzdovy
pedal, EBA prestane fungovat.

Zavada v systému EBA je signalizovana
rozsvicenim oranzové kontrolky brzd, viz
SKUPINA KONTROLEK / INDICATOR
GROUPING, 104.

V pfipadé zavady musite nechat systém pfi
nejbliz§i prilezitosti zkontrolovat u
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stiedisku Land Rover.

Elektronické rozdéleni brzdné sily (EBD)
Vase vozidlo je vybaveno systémem
elektronického rozdéleni brzdné sily (EBD),
ktery vyvazuje rozdéleni brzdnych sil mezi
pfedni a zadni napravou tak, aby pfi
jakémkoli zatizeni vozidla zistala
zachovana maximalni u¢innost brzd.

Napf.: pfi lehkém naloZeni aplikuje EBD
mensi silu na zadni brzdy a udrzuje tak
stabilitu vozidla; naopak dodava plny brzdny
vykon do zadnich kol, kdyz vozidlo tahne
pfivés nebo je téZce naloZené.

Zavada v systému EBD je signalizovana
rozsvicenim Gervené kontrolky brzd. Jestlize
se rozsviti b&éhem jizdy, opatrné zastavte
vozidlo, jakmile to bezpe¢nost dovoli, a
vyhledeijte kvalifikovanou pomoc.
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PARKOVACI BRZDA
Vase vozidlo je vybaveno elektricky
ovladanou parkovaci brzdou (EPB).

H5601L

Ruéni aplikace parkovaci brzdy

KdyZ je vozidlo zastavené, zatahnéte za
paku (1) umisténou vedle paky volice a
uvolnéte ji. Paka se vrati do neutralni polohy
a rozsviti se Cervena kontrolka parkovaci
brzdy na $titu pfistroju.
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Je dulezité se presvédcit, ze Cervena
kontrolka neprerusované sviti (neblika). To
znamen3, Ze je parkovaci brzda spravné
aplikovana. Pokud zatahnete za paku
béhem pohybu vozidla rychlosti nizsi nez
3 km/h (2 mph), vozidlo se prudce zastavi.
Pfitom se nerozsviti brzdova svétla.
Jestlize systém detekuje zavadu parkovaci
brzdy, rozsviti se zluta kontrolka parkovaci
brzdy a na §titu pfistroju se objevi hlaSeni
"Parkbrake fault’. Je-li detekovana zavada
pfi aktivovaném systému EPB, zacne blikat
Cervena kontrolka a rozsviti se Zluta
kontrolka. Rovnéz se zobrazi hlaseni
"Parkbrake fault. System not functional.” na
§titu pristroji. Cervena kontrolka sviti jesté
nejméné deset sekund po vypnuti
zapalovani.

VAROVANI
NESPOLEHEJTE SE, Ze parkovaci
brzdovy systém udrzi vozidlo zastavené,
pokud sviti zluta kontrolka parkovaci
brzdy, resp. blika ¢ervena kontrolka.
Neprodlené vyhledejte odbornou pomoc.

Poznamka: Textova hldSeni uvadéna v této
kapitole se zobrazuji, pouze kdyz je vozidlo
vybaveno informacnim modulem fidice.

Dynamicky provoz

V nebezpecénych situacich je mozné
aplikovat parkovaci brzdu 'dynamicky’, tzn.
kdyZ se vozidlo pohybuje rychlosti vy$s$i nez
3 km/h (2 mph). Zatahnéte za paku a pridrzte
ji nahore - tim postupné snizite rychlost
vozidla. Rozsviti se kontrolka brzd
doprovazena nepfijemnym zvukem a na
displeji se objevi hlaseni 'Caution!
Parkbrake applied’. Rozsviti se brzdova
svétla.

PFi uvolnéni nebo stisknuti paky se
parkovaci brzda vyfazuje z provozu.



Brzdy

Parkovaci brzda se nesmi pouzivat
pravidelné ke zpomalovani ¢i zastavovani
vozidla; tato funkce je uréena pouze pro
nouzoveé vyuziti.

VAROVANI
Jizda vozidla s aplikovanou parkovaci
brzdou (kromé nebezpeénych situaci, jak
je popsano vyse) nebo opakované
pouzivani parkovaci brzdy ke
zpomalovani vozidla muze vést k
zavaznému poskozeni brzdového
systému.

Ruéni uvolnéni parkovaci brzdy

Abyste mohli deaktivovat parkovaci brzdu,

musi byt zapnuto zapalovani. Seslapnéte

brzdovy nebo plynovy pedal u vozidel s

automatickou prevodovkou (brzdovy, resp.

spojkovy pedal u vozidel s manualni

prevodovkou) a stlacte paku (2) dold.

Neni mozné ru€né uvolnit parkovaci brzdu,

aniz byste seslapli:

e brzdovy nebo plynovy pedal - vozidla s
automatickou prevodovkou

e brzdovy, resp. spojkovy pedal - vozidla s
manualni pfevodovkou

PFi rozjizdéni vozidla s manualni

prevodovkou do kopce je nutné, aby fidi¢

zkoordinoval uvolnéni parkovaci brzdy

(stisknuti spinace EPB) s uvolnénim pedalu

spojky a seslapnutim plynového pedalu

podobnym zplisobem jako u béznych

rucnich brzdovych systéma.

193

VAROVANI
Parkovaci brzda plsobi na zadni kola
vozidla, a proto je bezpe¢né zaparkovani
vozidla zavislé na dostate¢ném tfeni mezi
pneumatikami a vozovkou.
NESPOLEHEJTE SE, ze bude Gi&inné
fungovat parkovaci brzda u vozidla, které
bylo ponoreno ve vodé ¢i bahné.

Automaticka aplikace parkovaci brzdy

U vozidel s manualni pfevodovkou je
parkovaci brzda aplikovana automaticky pfi
vytazeni klicku zapalovani. Tato operace se
smi provést, jen kdyz je vozidlo zastavené.
Tato funkce se da potlacit stlacenim paky
dolt béhem vytahovani klicku zapalovani.

VAROVANI
NESPOLEHEJTE SE, e parkovaci
brzdovy systém udrzi vozidlo zastavené,
pokud sviti zluta kontrolka parkovaci
brzdy, resp. blika ¢ervena kontrolka.
Neprodiené vyhledejte odbornou pomoc.

Automatické uvolnéni parkovaci brzdy
Poznamka: Tato funkce je k dispozici pouze
u vozidel vybavenych automatickou
prevodovkou.

Je-li vozidlo zastavené s aplikovanou
parkovaci brzdou, uvolni se pfi seSlapnuti
plynového pedalu parkovaci brzda a vozidlo
se muze rozjet.

Neni mozné automaticky uvolnit parkovaci
brzdu bez seslapnuti plynového pedalu.
Pokud chcete rozjet vozidlo bez seslapnuti
plynového pedalu, musite uvolnit parkovaci
brzdu ruéné. Automatické uvolnéni mize
prob&hnout pfi prvnim a druhém rychlostnim
stupni a pfi zpatecce v rychlém prevodu,
resp. pfi prvnim, druhém a tietim
rychlostnim stupni a pfi zpate€ce v pomalém
pievodu.



Brzdy

Chcete-li pozdrzet automatické uvolnéni,
pfidrzte paku v poloze aplikace’ a pak ji v
pozadovaném okamziku uvolnéte.

Pro hladké rozjeti systém predpoklada
pozadavky a sniZuje zatizeni v zavislosti na
gradientu. (Tuto operaci mGze byt i slySet.)
Pokud v dUsledku sniZeni zatéze dojde k
rozjeti vozidla dfive, nez je zafazen platny
rychlostni stupen, je plna zatéz systému
znovu aplikovana na parkovaci brzdu. To
muze vést k mirné trhanému naslednému
rozjeti. Toto sniZzeni zatéze se da také
potlacit tak, Ze po zarazeni rychlostniho
stupné zvednete paku parkovaci brzdy.

V pfipadé zavady se na stitu pristroju objevi
hlaseni 'Parkbrake Fault. Auto Release not
functional’.

Za vétsiny podminek se systém EPB hladce
uvolfiuje pfi seslapnuti plynového pedalu,
coz umoznuje rozjeti vozidla doprfedu. Doba
uvolnéni se vSak mdze na zacatku jizdy
ponékud prodlouzit pfi zméné rezimu
prevodovky z 'P’ nebo 'N’. To je normalni a
umoziiuje to del$i zafazeni prevod, k
némuz muze za urditych okolnosti dojit.

Uvolnéni parkovaci brzdy v nebezpecné
situaci

Ma-li vozidlo aplikovanou parkovaci brzdu a
elektricka zavada brani normalnimu
fungovani systému, existuje moznost uvolnit
parkovaci brzdu mechanicky.

Poznamka: Pokud je to mozné, musi tuto
operaci provést silniéni asistenéni sluzba.

VAROVANI
Protoze tato operace eliminuje statické
brzdéni vozidla, je tfeba pfed odpojenim
lanka podlozit jedno z kol z obou stran
kliny nebo seslapnout brzdovy pedal.
To miize vyzadovat znaénou fyzickou
silu.
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S pouzitim vhodného nastroje, napf.
Sroubovaku, zvednéte misku na mince
situovanou na protéjsi strané fadici paky,
nez je paka parkovaci brzda; tim ziskate
pfistup ke konci lanka. Pfipevnéte drzak
heveru ke smycce lanka, zasurite Sroubovak
do drzaku a tahem uvolnéte lanko parkovaci
brzdy.

H5603L
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Jakmile je porucha odstranéna, musite
zapnout spinac¢ parkovaci brzdy, abyste
obnovili normalni fungovani.

Pouzivate-li vozidlo v téZkych terénnich
podminkach, jako je napf. brodéni, hluboké
blato atd., je zapotrebi pecliveéjsi udrzba a
sefizovani parkovaci brzdy. Obral(ite se na
svého autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover.

Zavady

Pokud systém diagnostikuje zavadu, kdyz je
zapnuté zapalovani, ale parkovaci brzda
neni aktivovana, blika Zluta kontrolka
parkovaci brzdy a zobrazi se hlaseni
"Parkbrake fault’.

Poznamka: Pri urCitych zavadéach
prevodovky nemusi fungovat automatické
uvolnéni parkovaci brzdy nebo mize byt
automaticka funkce parkovaci brzdy mimo
provoz.
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DYNAMICKA KONTROLA STABILITY
(DSC)

DSC pomaha optimalizovat dynamickou
stabilitu, a to i v kritickych jizdnich situacich.
Systém kontroluje dynamickou stabilitu
b&hem akcelerace. Kromé toho identifikuje
nestabilni chovani béhem jizdy, jako napf.
nedotaceni nebo pretaceni, a pomaha
udrzet vozidlo pod kontrolou tak, ze
prizplsobuje vystupni vykon motoru a
aplikuje brzdy na jednotliva kola. PFi aplikaci
brzd mlzZe byt slyset hluk. Systém je
pfipraven k provozu po kazdém nastartovani
motoru.

VAROVANI

Systém kontroly dynamické stability
(DSC) neni schopen kompenzovat chyby
fidice. Zistava tedy povinnosti fidice,
aby vhodné prizplsobil styl jizdy
momentalni okolni situaci. ZvySena
bezpeénost zaru¢ena systémem DSC
nesmi nikdy svadét ke zbyte€nému
riskovani.

Kontrolka
Kontrolka se kratce rozsviti pro
kontrolu zarovky a systému,
kdyz je klicek zapalovani otocen
do polohy II'.
Pokud kontrolka blika, je systém aktivni a
reguluje vystupni vykon motoru a brzdné
sily.
Jestlize kontrolka nepreru$ované sviti a
nezhasne pfi stisknuti spinace DSC, byla v
systému detekovana zavada. Jakakoli
zavada deaktivuje systém DSC. Jedte
opatrné a co mozna nejdfiv vyhledejte
kvalifikovanou pomoc.

Deaktivace systému DSC

Land Rover doporucuje, aby byl systém
DSC v provozu za v§ech normalnich jizdnich
podminek.

V urgitych jizdnich podminkach mudze byt pro

maximalizaci trakce vyhodné vypnout DSC.

Mezi takové podminky patfi:

e \yprosténi vozidla 'houpanim’ z vymolu
nebo z meékkého terénu.

e Rozjizdéni v hlubokém snéhu nebo na
nepevném povrchu.

e Jizda v hlubokém pisku.
e Jizda v hlubokych kolejich.
e Jizda v hlubokém bahné.
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Chcete-li deaktivovat DSC, stisknéte a
kratce pfidrzte spina¢ DSC na titu pfistroju
(kontrolka DSC nepierusované sviti).
Deaktivace DSC nema zadny vliv na
fungovani kontroly trakce.

Poznamka: Jizda s vypnutym systémem
DSC miize znamenat dal$i zatizeni brzd -
pokud mozno jezdéte vZdy se zapnutym
DSC.
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Reaktivace DSC
Chcete-li znovu zapnout DSC, stisknéte a

kratce pridrzte spina¢ DSC na stitu pristroja.

DSC se automaticky reaktivuje pfi
nastartovani motoru.

DSC se automaticky reaktivuje pfi zméné
programu u vozidel vybavenych systémem
Terrain Response*.
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ELEKTRONICKA KONTROLA

TRAKCE (ETC)

ETC je neustéle k dispozici jako pomticka
podporujici trakci vozidla, kdyz ma jedno
nebo vice kol tendenci prokluzovat.
Spolupracuje se systémem DSC.

Jestlize zacne prokluzovat kolo, ETC ho
automaticky pfibrzdi tak, aby se znovu
dostalo do zabéru. Tato brzdna aktivita
umoznuje prenést silu motoru na zbyvajici
kola. Pri aplikaci brzd mize byt slySet hluk.

Kontrolka

Zavada v systému ETC je
signalizovana rozsvicenim
oranzové kontrolky DSC. To
muze také znamenat, Ze byl ruéné vyfazen z
provozu systém DSC, viz SKUPINA
KONTROLEK / INDICATOR GROUPING,
104.

Jestlize kontrolka nepferuSované sviti a
nezhasne pfi stisknuti packy DSC, byla v
systému detekovana zavada. Jakakoli
zavada deaktivuje ETC. Jedte opatrné a co
mozna nejdfiv vyhledejte kvalifikovanou
pomoc.
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Rizené sjizdéni svahti (HDC)

RIZENE SJiZDENi SVAHU*

Systém fizeného sjizdéni svahd (HDC)
spolupracuje s protiblokovacim brzdovym
systémem a umoznuje lépe ovladat vozidlo v
terénnich podminkach, predevsim pfi
sjizdéni ze strmych svaha.

U vozidel s manualni pfevodovkou je HDC
pIné funk&ni a smi se pouzivat jen pfi prvnim
rychlostnim stupni a pfi zpate¢ce v rychlém
prevodu, resp. pfi vSech rychlostnich
stupnich v pomalém pfevodu. Jakmile se
vozidlo rozjede, musite Gplné uvolnit pedal
spojky.

U vozidel s automatickou prevodovkou je
HDC plIné funkéni a smi se pouzivat jen v
rezimech 'D’, 'R’ a CommandShift '1’ v
rychlém prevodu, resp. 'D’, 'R’ a pfi vSech
rychlostnich stupnich CommandShift v
pomalém prevodu. V rezimu 'D’ vozidlo
automaticky vybira nejvhodnéjsi rychlostni
stupen. Vozidlo nesmi byt v pohybu s
aktivnim systémem HDC pfi zvoleném
rezimu 'N’ (neutral).

Poznamka: Pokud je ve vybavé systém
Terrain Response, aktivuji nékteré z
kombinaci jeho programu a prevodu
automaticky HDC.

HDC se da zapnout pfi rychlostech do 80
km/h (50 mph). Jakmile klesne rychlost
vozidla pod 50 km/h (30 mph), rozsviti se
neprerusované zelena kontrolka a funkce
HDC je pIné aktivni. KdyZ rychlost vozidla
prekroci 80 km/h (50 mph), HDC se vypne a
zelend kontrolka HDC zhasne.

Je-li systém HDC zapnuty a rychlost vozidla
se zvysi nad 50 km/h (30 mph) v rychlém
pfevodu, je funkce HDC potla¢ena a zelena
kontrolka HDC blika. Kromé toho se objevi
hlaseni na displeji.

Zapnuti HDC

HDC se zapina stisknutim a uvolnénim
spinace (oznacen Sipkou). Pro vypnuti
znovu stisknéte a uvolnéte.

Zelena kontrolka zhasne. Jestlize vypnete
HDC, kdyz je pravé v provozu, systém se
vypne postupné a umozni vozidlu pozvolna
zvySit rychlost.

PFi pouziti v pomalém pievodu HDC
kontroluje rychlost vozidla agresivnéji.
Pouzivejte pomaly prevod pfi sjizdéni ze
strmych svahd.

Poznamka: HDC se automaticky deaktivuje,
Je-li zapalovani vozidla vypnuté déle nez 6
hodin.
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svahu (HDC)

Rizené sjizdéni svahui v akci

HDC se musi pouzivat ve spojeni s vhodnym
zarazenym rychlostnim stupném, viz
ZAKLADNIi TECHNIKY PRO JizDU V
TERENU / BASIC OFF-ROAD
TECHNIQUES, 239.

Pokud béhem sjizdéni ze svahu nestaci
brzdéni motorem kontrolovat rychlost
vozidla, aktivuje HDC automaticky brzdy
zpomalujici vozidlo a udrzuje rychlost
pfiméfenou zvolenému pfevodu a poloze
plynového pedalu.

Kdyz HDC kontroluje rychlost vozidla,
miZete ménit rychlost sjizdéni ze svahu s
pouzitim spinacl tempomatu (1) '+ a (2) -’
umisténych na volantu (jsou-li ve vybaveé).
Chcete-li snizit rychlost sjizdéni ze svahu
stisknéte a pfidrzte spina¢ ’-". Rychlost
vozidla v okamziku uvolnéni spinace se
stane novou rychlosti sjizdéni ze svahu.

H5773L
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Chcete-li zvySit rychlost sjizdéni ze svahu
stisknéte a pfidrzte spina¢ '+'. Rychlost
vozidla v okamziku uvolnéni spinace se
stane novou rychlosti sjizdéni ze svahu.
Alternativné mlzete upravit rychlost sjizdéni
ze svahu poklepavanim na spinac '+’ nebo
-, Kazdym stisknutim spinace se méni
rychlost sjizdéni ze svahu cca o 0,5 km/h.
Poznamka: Kazdy rychlostni stuperi ma
predem definovanou minimalni rychlost
sjizdéni ze svahu.

Poznamka: Rychlost sjizdéni ze svahu se
da zvysit, pouze kdyz je klesani dostatecné
strmé, aby vozidlo mohlo pfi snizeném
brzdném ucinku zrychlovat. Na mirnych
svazich nemusi stisknuti spinace '+’ pfinést
Zadné zvyseni rychlosti.

P¥i jizdé v terénu je mozné trvale aktivovat
HDC, aby byla zaru¢ena permanentni
kontrola. ABS a kontrola trakce jsou stale
plné funkéni a pomahaji v pfipadé potfeby.
Poznamka: Pri aktivovaném systému HDC
Jje mozZné normalnim zplsobem radit
rychlostni stupné.

Jestlize seslapnete brzdovy pedal pfi
aktivovaném systému HDC, je funkce HDC
potlacena a brzdy funguji jako normainé (je
mozné citit pulsaci brzdového pedalu).
Pokud pak brzdovy pedal uvolnite, zatne
HDC pracovat pfi rychlosti, pfi které byly
uvolnény brzdy.

V extrémnich podminkach muze HDC
zapficinit prehfivani brzd nad pfipustnou
mez. Pokud se to stane, zobrazi se na
displeji hlaseni 'HDC TEMPORARILY NOT
AVAILABLE SYSTEM COOLING'. Systém
HDC se pak postupné vypne a je doasné
vyfazen z provozu. U vozidel, ktera nejsou
vybavena displejem hlaseni, blika oranZova
kontrolka HDC. HDC neni k dispozici, dokud
brzdy nedosahnou pfijatelné teploty; pfitom
zmizi vystrazné hlaseni z displeje a HDC
podle potfeby obnovi provoz.



Rizené sjizdéni svahti (HDC)

Je-li detekovana zavada v systému HDC,
objevi se na displeji hlaseni 'HDC FAULT
SYSTEM NOT AVAILABLE’ nebo se rozsviti
oranzova kontrolka HDC, pokud displej
hlaseni neni ve vybavé vozidla. Je-li
detekovana zavada, kdyz je systém aktivni,
HDC se postupné vypne. Nepokousejte se
sjizdét ze strmych svaha, pokud HDC neni
funkéni, nebo pouzijte velmi nizky rychlostni
stuperi v pomalém prevodu a vyuzivejte
brzdovy pedal. Pokud byla detekovana
svého autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover.

Postupné vypnuti HDC

Pfi postupném vypnuti se zvolna omezuje
pusobeni systému HDC a nasledkem toho
zvySuje rychlost sjizdéni ze svahu. HDC se
uplné vypne, jakmile vozidlo upIné sjede ze
svahu.

V pfipadé potreby (napf. kdyz se svah
vyrazné zmirni), je mozné dosahnout
postupného vypnuti pfimou deaktivaci HDC
b&hem provozu systému.

Kontrolka HDC - ZELENA

Kdyz je aktivovan systém HDC a splnény
pfislusné provozni podminky, kontrolka
nepierusované sviti.

Pokud kontrolka blika, kdyz je HDC aktivni,
nejsou splnény provozni podminky
pozadované pro HDC.

Kontrolka HDC - ORANZOVA

Je-li detekovana zavada v systému HDC,
rozsviti se kontrolka HDC (oranzova) nebo
se na displeji objevi hlaseni 'HDC FAULT
SYSTEM NOT AVAILABLE™.

Jestlize teplota brzd dosahne predem
definovaného limitu, blika kontrolka HDC
(oranZova), dokud se systém neochladi.
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Vzduchové pérovani

VZDUCHOVE PEROVANI

Systém vzduchového pérovani udrzuje
spravnou vysku vozidla tak, Zze reguluje
mnozstvi vzduchu ve vzduchovych
pruzinach vozidla.

Pokud neni uvedeno jinak, smi se zmény
vy$ky provadét pouze pfi béZicim motoru a
zavienych dvefich a spolujezdce.

Kdyz systém vzduchového pérovani zveda
vozidlo, pouziva obvykle stlaceny vzduch ze
svého zasobniku. Vozidlo se zveda mnohem
pomaleiji, je-li tento zasobnik vycerpany kv(li
opakovanému zvedani a spousténi vozidla.

Vyska pro jizdu po silnici
Normalni vyska karosérie vozidla.

Vyska pro jizdu v terénu

Je 0 55 mm (2 in.) vétsi nez vyska pro jizdu
po silnici. Nabizi vétsi svétlou vysku, predni
a zadni najezdovy Uhel a pfejezdovy Uhel,
viz DIMENSIONS, 334.

Vyska pro jizdu v terénu se da nastavit pfi
libovolné rychlosti do 40km/h (24 mph). Kdyz
ma systém vysku pro jizdu v terénu, nastavi
automaticky vys$ku pro jizdu po silnici,
jestlize rychlost vozidla prekro¢i 50 km/h (30
mph).

Poznamka: Je-li ve vybavé systém Terrain
Response, nastavuji nékteré z kombinaci
Jjeho programii a prevodt vysku vozidla
automaticky.

Vyska pro nastupovani/vystupovani
Je 0 50 mm (1.9 in.) mens$i nez vySka pro
jizdu po silnici. Umoziiuje snazsi
nastupovani, vystupovani a nakladani
vozidla.
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Vy$ka pro nastupovani/vystupovani se da
nastavit kdykoli, ale odezva systému zavisi
na rychlosti vozidla:

e Je-li rychlost vozidla vy$Si nez 20 km/h
(12 mph), pérovani ¢eka nejdéle jednu
minutu, jestli se vozidlo zpomali. Pokud
rychlost vozidla béhem této doby
neklesne pod 20 km/h (12 mph), je
pozadavek na nastaveni vysky pro
nastupovani/vystupovani zrusen.

e Je-li rychlost vozidla niz§i nez 20 km/h
(12 mph), spusti se vozidlo doll jen
Gastec¢né a zlstane v této vysce nejdéle
jednu minutu. Pokud rychlost vozidla
b&hem této doby neklesne na 8 km/h, je
pozadavek na nastaveni vysky pro
nastupovani/vystupovani zrusen.

e Je-li rychlost vozidla niz8i nez 8 km/h,
spusti se vozidlo okamzité do vySky pro
nastupovani/vystupovani.

Vyska pro nastupovani/vystupovani mize

byt nastavena az 40 sekund po vypnuti

zapalovani za pfedpokladu, Zze se béhem
této doby neoteviou dvere fidiCe.
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VAROVANI
Pred spusténim vozidla dolt se fidi¢
musi presvédéit, ze v okoli nejsou zadné
pirekazky ani lidé. Nezapomerite, Ze napr.
svétla vyska pod podlahou a narazniky
nebo v podbézich kol je 0 105 mm (4.1 in.)
mensi ve vysce pro nastupovani/
vystupovani nez ve vysce pro jizdu v
terénu.

Vozidlo se automaticky zvedne z vysky pro
nastupovani/vystupovani, jakmile jeho
rychlost pfekro¢i 10 km/h (6 mph).

Pokud byla vySka pro
nastupovani/vystupovani nastavena rovnou
z vySKy pro jizdu v terénu, vrati se systém,
az rychlost vozidla piekro€i 10 km/h (6 mph),
opét do vysSky pro jizdu v terénu. Jinak
systém zvedne vozidlo do vysky pro jizdu po
silnici.

Jizda se snizenym profilem (zablokovano
ve vysce pro nastupovani/vystupovani)
Tento rezim umoznuje, aby se vozidlo
pohybovalo nizkou rychlosti nastavené ve
vysce pro nastupovani/vystupovani; tim se
dosahuje vétsi vale nad stfechou, napf. v
nizkych garazich apod.

Rezim jizdy se snizenym profilem se da
pouzivat, kdyz je rychlost vozidla nizsi nez
35 km/h (22 mph). Kdyz je vozidlo v rezimu
jizdy se snizenym profilem, nastavi se
automaticky vyska pro jizdu po silnici,
jestlize rychlost vozidla pfekroci 40 km/h (24
mph).

Dalkové ovladani

Rucni dalkovy ovlada¢ se da naprogramovat
pro provadeéni rliznych funkci, viz
TLACITKO LAND ROVER / 'LAND
ROVER’ BUTTON, 33. Je-li dalkovy ovlada¢
vozidla zkonfigurovan pro ovladani
vzduchového pérovani, je mozné dalkové
ovladat vysku karosérie vozidla, coZz pomaha
napf. pfi nakladani vozidla nebo pfipojovani
privésu.

Vyska karosérie se da nastavit na libovolnou
uroven mezi vyskou pro jizdu v terénu a
vyskou pro nastupovani/vystupovani.
Normalni ovladani vysky je obnoveno, kdyz
se vozidlo rozjede.

Poznamka: Béhem jizdy vozidla je dalkové
ovladani mimo provoz.

VAROVANI
Dalkovy ovlada¢ ucinné funguje i z
vnitiku vozidla. Proto je nezbytné
uchovavat ho bezpeéné mimo dosah déti.
Pfi pouzivani dalkového ovladace z
vnitrku kabiny dejte pozor, aby pod
vozidlem nebyly pifed spusténim dolt
zadné prekazky a aby dalSi zodpovédna
dospéla osoba dohlizela vné vozidla na
pribéh klesani karosérie.
Pokud je k vozidlu pripojen privés,
musite byt pfi vSech zménach vysky
karosérie vozidla velmi opatrni.

Hlaseni

Je-li vozidlo vybaveno displejem hlaseni,
mohou se na ném zobrazovat informace
tykajici se systému vzduchového pérovani.
Vysvétleni téchto hlaseni naleznete v
CENTRUM ZPRAV / MAIN MESSAGE
CENTRE, 92.
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Pouzivani ovladaét

N
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Spinac zvednuti/spusténi
Symbol zvednuti

Symbol jizdy v terénu

Symbol jizdy po silnici

Symbol nastupovani/vystupovani
Symbol zablokovani

Symbol spusténi doll

N o kkona

Vysky karosérie

Spina& zvednuti/spusténi (1) se pouZiva ke
zvednuti nebo sniZeni karosérie vozidla.
Rozsviceny symbol (3), (4) nebo (5) udava
zvolenou vy$ku. Symbol oznadujici vysku
karosérie se zobrazuje také na displeji
hlageni®, kdyZ je nastavena vy$ka pro jizdu
v terénu, vyska pro nastupovani/vystupovani
nebo jizda se snizenym profilem.
Rozsvicené symboly (2) nebo (7) udavaji
smér pohybu. Zhasnou, kdyZ je pohyb pfi
zméné vysky kompletni.

Pokud je poZadovana zména vysky, ktera
neni pfipustna, jako napf. pokus o zvednuti
vozidla pfi zastaveném motoru, bliknou
dvakrat symboly (2) a (7) a zazni vystrazny
akusticky signal. Na displeji se zobrazi
hiageni®.

Blikajici symbol (2) nebo (7) signalizuje, Ze je
systém ve stavu ¢ekani nebo Ze bylo
automaticky zruseno nastaveni fidice,
jestlize nejsou spInéna rychlostni kritéria.

Nastaveni vysky pro
nastupovanilvystupovani

Je-li vys$ka pro nastupovani/vystupovani
nastavena pfi rychlosti vy$8i nez 20 km/h,
blikaji symboly (5) a (7), dokud systém ¢eka
na zpomaleni vozidla.

Kdyz rychlost vozidla klesne na 20 km/h,
zhasne symbol (4), jakmile systém piejde do
Gastecné zmensené vysky. Symbol (5)
zacne nepierusované svitit a symbol (7) dal
blika.

Kdyz rychlost vozidla klesne na 8 km/h, sviti
oba symboly (5) a (7). Pfi dosazeni vy$ky pro
nastupovani/vystupovani symbol (7)
zhasne.
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Nastaveni a zruSeni rezimu jizdy se
snizenym profilem (zablokovano ve
vysce pro nastupovanilvystupovani)

H5609G

Kdyz je karosérie ve vysce pro jizdu po silnici
nebo ve vySce pro nastupovani/vystupovani
a rychlost vozidla je nizsi nez 35 km/h (22
mph), stisknéte na jednu sekundu spinac
zvednuti/spusténi (1) smérem doll. Rozsviti

se symboly (5) a (6) pro potvrzeni vasi volby.

RezZim jizdy se snizenym profilem muzete
rucné zrusit stisknutim spinace
zvednuti/spusténi smérem nahoru na jednu
sekundu. Symbol (6) zhasne.

Poznamka: Kdyz zrusite reZim jizdy se
snizenym profilem, zvedne se karosérie do
vySKy pro jizdu po silnici, je-li rychlost vozidla
vy$88i nez 10 km/h (6 mph).

Nastaveni vy$ky pro
nastupovanilvystupovani pfimo z vysky
pro jizdu v terénu

KdyzZ je karosérie ve vys$ce pro jizdu v
terénu, stisknéte spinac (1) doll a pak jesté
jednou, nez zhasne symbol (7).

Systém si pamatuje, Ze se ma automaticky
vrétit do vysSky pro jizdu v terénu, pokud se
rychlost vozidla zvy$i nad 10 km/h (6 mph).

Varovani pfi automatickych zménach
vysky

H5610G

Kdyz je systém ve vySce pro jizdu v terénu,
ve vysce pro nastupovani/vystupovani nebo
vrezimu jizdy se snizenym profilem, méni se
vyska automaticky, jakmile rychlost vozidla
prekro¢i urcité pfedem stanovené hodnoty.
Kdyz je systém ve vySce pro jizdu v terénu
nebo v rezimu jizdy se snizenym profilem,
varuje fadiCe, Ze se rychlost vozidla blizi k
limitni hodnoté. Zazni vystrazny akusticky
signal, na displeji se zobrazi hlaseni™ a
zacne blikat symbol jizdy po silnici (4) spolu
se symbolem (2) nebo (7).

VyS$e je zobrazeno upozornéni na rychlost
ve vysce pro jizdu v terénu. Pokud vozidlo
zpomali, varovani zmizi.
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Otevreni dveri

Jestlize se béhem zmény vysky pfi
zastaveném vozidle oteviou dvere, zména
vySky se zastavi.
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Symbol pro cilovou vysku (3, 4 nebo 5)
z(stane rozsviceny a blika symbol zvedani
(2) nebo klesani (7).

Zména vysky pokracuje, pokud jsou
nejpozdé;ji do 90 sekund zavieny vSechny
dverfe.

Rozsireny rezim

Kdyz vozidlo uvazne a funguje kontrola
trakce, systém automaticky pumpuje vzduch
do vzduchovych pruzin, aby zvedl vozidlo z
prekazky. Rozsifeny rezim se aktivuje
automaticky a neda se nastavit manualné.

H5612G

Pfi aktivovaném rozs$ifeném rezimu blika
symbol (3), je-li karosérie vy$ nez ve vySce
pro jizdu v terénu. Pokud je karosérie mezi
vy$kou pro jizdu v terénu a vyskou pro jizdu
po silnici, blikaji symboly (3) a (4). Pokud je
karosérie mezi vyskou pro jizdu po silnici a
vy$kou pro nastupovani/vystupovani, blikaji
symboly (4) a (5). Na displeji se zobrazi
hlageni”.

Chcete-li ukongit rozsifeny rezim, bud
stisknéte spinac (1) kratce nahoru nebo
dold, nebo rozjedte vozidlo s rychlosti vy3si
nez 20 km/h (12 mph).
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Zamrznuti

Jestlize se systém pokusi zménit vySku
karosérie a zZjisti, Ze se pérovani nemuize
pohybovat, pozastavi (zmrazi) vSechny
pohyby.

To muze byt zavinéno pokusem spustit
vozidlo na prekazku nebo ho zvednout proti
prekazce.

Symboly se chovaji stejné, jak je popsano v
rozSifeném rezimu, a na displeji se zobrazi
stejné hlageni™. Tento zamrzly stav mGzete

ukoncit stejné jako rozsifeny rezim, tzn. bud

stisknéte spinac (1) nahoru nebo dol(, nebo
rozjedte vozidlo s rychlosti vy$si nez 20
km/h.
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Dalkové ovladani

H5613G

Ruéni dalkovy ovlada¢ muze byt
zkonfigurovan tak, aby ovladal vzduchové
pérovani, viz Customer programmable
button, 33. Vytahnéte klicek ze zapalovani,
zapnéte vystrazna svétla a zaviete vSechny
dvefe. Dokud toto neudélate, dalkové
ovladani neni mozné.

Stisknéte a pridrzte tlacitko Land Rover (3),
pak stisknéte zamykaci tlacitko (1), chcete-li
zvednout vozidlo, nebo odemykaci tlacitko
(2), pokud chcete vozidlo snizit. Jakmile
uvolnite kterékoli z tlacitek, pohyb se
zastavi.

VySka se zpo€atku méni zvolna, ale po tfech
sekundach se rychlost zmény zvysi. V
prabéhu zmény vysky sviti symbol ve
spinali zvedani/spousténi v zavislosti na
sméru pohybu.

Pokud je po¢ate¢ni vyska vétsi nebo mensi
nez vyska pro jizdu po silnici, pohyb se
zastavi pfi dosazeni vysky pro jizdu po
silnici. Dal$i pohyb mGzete iniciovat, kdyz
uvolnite tlacitka a znovu je stisknete.
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SYSTEM TERRAIN RESPONSE™*
Systém Terrain Response je trvale aktivni a
neustale pomaha zlepSovat trakci a
fiditelnost vozidla. Ty mohou byt dale
vyleps$eny ve specifickych silni¢nich a
terénnich jizdnich podminkach volbou
specialnich program(i pomoci jednoduchého
rozhrani FidiCe.

Toto rozhrani umozriuje fidi¢i 'sdélit’ vozidlu,
jaky typ terénu bude prejizdét. Na zékladé
zvoleného specialniho programu systém
optimalizuje nastaveni vozidla pro stavajici
podminky s ohledem na optimalni trakei,
fiditelnost a 'vyrovnanost’ vozidla.
Specialni programy Terrain Response
automaticky provadéji zmény v pohonu a
systému pérovani vozidla, které mohl
doposud jen individualné a manualné
ovladat fidi¢.

Systémy pérovani a pohonu, zahrnujici
Terrain Response jsou:
e Rizeni motoru
e Rizeni prevodovky
e Inteligentni fizeni diferencialu control
e  Systémy kontroly dynamickeé stability,
trakce a HDC
e Vzduchové pérovani
Systém zajisluje variabilni odezvu Skrtici
klapky, ktera saha od velmi opatrné pro
kluzké podminky (kdy ma velky pohyb
pedalu jen maly vliv na vykon motoru) az po
velmi citlivou, napf. pro pisek, kdy vykon
motoru maze rast rychleji.
To dale rozsifuje spektrum terénnich
aplikaci voz( Land Rover. Kromé toho
nabizi Terrain Response kontrolu systémd,
které se dfive vibec nedaly manualné
ovladat.
Poznamka: ProtoZe kaZzdy specialni
program Terrain Response vyuZiva
optimalni nastaveni kazdé komponenty
pohonu - odezva $krtici klapky, pérovani,
pfevodovka atd. - s ohledem na terén, ktery
je tfeba prejet, vyplyva z toho, Ze pfechod z
jednoho specialniho programu na jiny
prinasi také odlisna kritéria.
To znamené, Ze napr. otacky motoru dané
pri aktualni poloze $krtici klapky se mohou v
novém programu lehce zvySit nebo sniZit
nebo se miize zménit vyska karosérie
vozidla. Zmény nejsou vyrazné, ale daji se
zaznamenat.
Pro co moZna nejefektivnéjsi vyuZiti
systému doporucujeme, abyste ho nejprve
vyzkouseli v podminkéach, kde pfipadna
chyba neohrozi jiné lidi.
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Systém Terrain Response je zkonstruovan
jako pomiicka pro fidi¢e, bez ohledu na
uroven jejich zkuSenosti s jizdou v terénu.
VylepSeny systém trakce s kontrolou mnoha
systémovych parametri pomoci jednoho
jednoduchého vstupu fidiCe, ve spojeni s
konkrétnimi pokyny na displeji hlaseni,
pomaha fidicim i s omezenymi terénnimi
zku$enostmi. Kromé toho muze systém
podporovat dovednosti zku$enych Fidica,
ktefi maji taktéz uzitek z Sirsi nabidky funkci
poskytovanych specialnimi programy.

Pouzivani systému Terrain Response
Systém Terrain Response je permanentné
aktivni a neda se vypnout. KdyZ nastartujete
vozidlo, systém se normalné spusti ve svém
v8eobecném programu General. Pouziti
spravného specialniho programu usnadriuje
ovladani vozidla na rGznych povrchach ¢&i
terénech. Doporucujeme, abyste pouzivali
specialni programy vzdy, kdyz zanou byt
jizdni podminky ztizené.

V zavislosti na terénu mGze byt vyhodné,
aby automaticka prevodovka ménila
rychlostni stupné pfi jinych otackach a
stavech zatizeni. U vozidel vybavenych
automatickou prevodovkou vybira kazdy
specialni program nejvhodnéjsi body razeni
pro dané podminky, v€etné nejvhodné&;jsi
kompenzace (napf. druhy stupen, rychly
prevod &i treti stupen, pomaly prevod v
programu Grass-Gravel-Snow nebo prvni
stupen, pomaly pfevod v programu Rock
Crawl).

Kromé elektronicky fizeného
mezinapravového diferencialu,
montovaného ve vozidle jako standard,
mohou byt vozidla se systémem Terrain
Response na prani vybavena také
elektronicky fizenym zadnim diferencialem.
Mira prokluzovani, pfipustna v elektronicky
fizenych diferencialech, je nepfetrzité
optimalizovana jak z hlediska trakce tak i s
ohledem na stabilitu vozidla.

V zavislosti na zvoleném programu Terrain
Response se fizeni diferenciall lisi a
zaru€uje optimalni nastaveni.

Poznamka: Speciaini programy musite
vyuZivat proaktivne, tzn. predtim nez
vyjedete do urcitych konkrétnich podminek.
Jejich acelem neni vyprostovat vozidlo,
které se dostalo do potizi.

Musite dlvérovat systému, pokud jde o
volbu specialnich programu, bez ohledu na
to, ze podminky spojené s kazdym
programem jsou vyrazné odlisné. Vozidlo
v§ak ma velmi bohaté schopnosti za vSech
podminek, i kdyz neni zvolen zadny
specialni program, protoze nékteré
subsystémy reaguji na dané podminky podle
potieby. V pfipadé jakychkoli nejasnosti v
souvislosti s volbou nejvhodnéjsiho
specialniho programu je nejlepsi nechat
systém ve vSeobecném programu Terrain
Response General a pockat, az budou
terénni podminky jasné;jsi a volba programu
bude moci byt provedena s vétsi jistotou.
Systém je ur€en k pouZziti pfedevs§im pfi jizdé
v terénu, ale i zde se musi pouzivat
proaktivné a ne jako prostiedek pro
znovuziskani kontroly nad vozidlem.
Kdyz je zvolen specialni program Terrain
Response, mlizete nechat automatickou
prevodovku v rezimu 'D’. P¥i sjizdéni z
kluzkého svahu byste méli pouzit
CommandShift 1’ nebo '2".
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VAROVANI
Pii tazeni pfivésu brani systém
automatickému zvedani vozidla
spojenému s pouzivanim systému v
pomalém pievodu. To je signalizovano
textovym hlasenim. Tato funkce vSak
vyzaduje montaz elektrické zasuvky
privésu, schvalené firmou Land Rover.
Nepouziti elektrické zasuvky pfivésu,
schvalené firmou Land Rover, nebo
nedodrzovani téchto zasad muze vést ke
zvednuti karosérie do vysky pro jizdu v
terénu, i kdyz je k vozidlu pripojeny
privés.

Moznosti zasahu fidice

Vséechny systémy jsou nastaveny na
optimalni parametry pro terénni podminky,
které se odrazeji ve volbé fidiciho programu.
Dva ze systému fizenych systémem Terrain
Response:

e Vzduchové pérovani

e Rizené sjizdéni svahu

mohou byt pouzivany fidicem také
nezavisle.

V nékterych specialnich programech zapina
Terrain Response systém HDC a v pomalém
pfevodu automaticky zveda karosérii do
vysky pro jizdu v terénu.

VAROVANI

Toto zvedani za¢ina bez ohledu na to,
jestli se vozidlo pohybuje nebo ne.

Ridi¢ maze kdykoli zrusit HDC i automatické
nastaveni vy$ky karosérie. Naopak, pokud
systém HDC nebo specificka vyska
karosérie nebyly automaticky zvoleny
systémem, muze je fidi¢ kdykoli pouZit jako
normalné.

209

Al jsou funkce HDC ¢&i nastaveni vysky
karosérie aktivovany automaticky systémem
nebo manualné fidicem, jsou zmény stavu
potvrzovany hlasenimi na displeji a
jednotlivymi kontrolkami systému. P¥i
pouzivani systému ve specialnich
programech, obzvlasi v pomalém prevodu,
se mohou na displeji hlaSeni zobrazovat
urcita doporuceni pro zpUsob jizdy, varovani
nebo jiné informace.

Poznamka: Volba rychlostnich stupriti
automatickou prevodovkou se da potlacit s
pouzitim funkce CommandShift, ktera
zamkne vozidlo v urcitém rychlostnim stupni.
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Pouzivani

H5616G

Pozadovany specialni program se vybira

pomoci otoéného kolecka bezprostfedné za

pakou volice. Kdyz voli€¢ dosahne kteréhokoli

konce svého rozsahu, mliZete s nim dal

otacet, ale nema to zadny smysl.

Kromé vS8eobecného programu Terrain

Response General, jsou k dispozici jesté

Ctyfi specialni programy:

e Grass/gravel/snow (trava/stérk/snih)
(zahrnuje také led)

e Mud/ruts (Blato / vyjeté koleje)

e Sand (Pisek)

e Rock Crawl (Jizda pres kameny)

Kdyz je zapnuté zapalovani, sviti grafické

symboly na ovladacim kolecku, prficemz

aktivni program je oranzové zvyraznén. Jas

nocniho osvétleni grafickych symbolu je

regulovan jako soucast regulace osvétleni

pfistroji; jas oranZového svétla je vysoky

nebo nizky v zavislosti na pouziti svétlomet

vozidla.

Je-li aktivni néktery specialni program,

zobrazi se jeho symbol také na displeji

hlaseni na stitu pfistroju.

H5618G

Pokud je pfi vypnuti zapalovani vybran
specialni program Mud-Ruts, Sand nebo
Rock Crawl, systém si pamatuje pfiblizné
Sest hodin, ktery program byl zvolen, a pfi
zapnuti zapalovani se k tomuto programu
znovu vrati.

Systém signalizuje na displeji, Ze je stale
zvolen dfive nastaveny specialni program.
Po vice nez $esti hodinach se systém
automaticky vrati ke vSeobecnému
programu (specialni programy vypnuté).
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Terrain Response General

Kdyz jsou vypnuty specialni

programy Terrain Response, je

systém ve svém vSeobecném
programu General. To je signalizovano vyse
uvedenym symbolem, ktery se kratce
zobrazi na displeji. Subsystémy se
prizplsobuji okamzitym terénnim
podminkam a vybiraji ovladaci nastaveni na
zakladé snimanych podminek.
Tento program je kompatibilni se vSemi
silniénimi i terénnimi podminkami. Mezi
normalni podminky, ve kterych neni tfeba
pouzivat specialni program, patfi jizda po
povrchach, které se maximalné podobaiji
tvrdému povrchu silnice. Suché kogici hlavy,
asfalt nebo dokonce drevéné fosny, to vie
patii mezi tvrdé opérné povrchy bez
nepevného povlaku z vody, prachu apod..
Doporuéujeme vypnout zvoleny specialni
program, jakmile vyjedete z podminek
specifikovanych pro jeho pouziti. To se
provadi otoCenim kole¢ka zpét do polohy
vieobecného programu General.
Kdyz vypnete zvoleny specialni program,
vrati se vdechny systémy vozidla ke svym
normalnim ovladacim nastavenim. Jedinou
vyjimkou je systém HDC, ktery z(istava
aktivni, pokud byl pfedtim aktivovan
manualné. Z bezpecénostnich divodu se
vozidlo také vrati do normalni vysky pro jizdu
po silnici, pouze je-li v pohybu.
Grass-Gravel-Snow
Tento program se pouziva na
povrchy, jejichz podkladova
vrstva je pomérné pevna, ale jeji poviak z
jiného materialu ma tendenci klouzat.
Takovym povlakem mUzZe byt voda, blato,
trava, snih nebo volny §térk, bridlice &i
dlazebni kostky nebo dokonce tenka vrstva
pisku. Tento program se musi pouzivat také
na zledovatélych povrchach.

Qs
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V tomto specialnim programu vybiraji
systémy Terrain Response takova
nastaveni, ktera zarucuji nejlepsi trakci,
jizdni vlastnosti a fiditelnost v pfevazné
kluzkych podminkach. Rizené sjizdéni
svah( (viz HILL DESCENT CONTROL*,
198) se zapojuje automaticky v pomalém
prevodu, ale da se ru¢né vypnout.

V kluzkych podminkach je ¢asto vyhodné
rozjet se na vys$si rychlostni stuperi nez
obvykle, napf. na druhy rychlostni stuperfi v
rychlém prevodu nebo treti rychlostni stuper
v pomalém prevodu. Pfi volb& programu
Grass/Gravel/Snow je fidi¢ vozidla s
manualni prevodovkou upozornén na tuto
skuteénost textovym hlasenim. Toto hlaseni
se objevuje pouze jednou béhem jednoho
cyklu zapalovani.

Pokyny pro pouzivani vozidla se snéhovymi
fetézy naleznete v SNEHOVE RETEZY /
SNOW CHAINS, 276.

Poznamka: Pokud se vozidlo v hlubokém
snéhu nemiize dostat do zabéru nebo
zapadne, muze byt vyhodné vypnout
kontrolu dynamické stability (DSC). Jestlize
vypnete systém DSC, musite ho znovu
zapnout, jakmile pfekonate obtiZe.

Mud-Ruts
Tento program se pouziva, kdyz

jedete po povrchu, ktery je nejen
rozbahné&ny nebo jsou v ném vyjeté hluboké
koleje, ale také mtze byt mékky a nerovny,
takze vyZaduje maximalni vychyleni naprav.
Tato nerovnost mize byt zpUsobena také
vétdimi kusy dfeva ve formé kofen(, rosti,
malych kmen0 atd.
Tento program funguje stejné jako pfedchozi
s tou vyjimkou, Ze vybira nastaveni pro
jednotlivé systémy, které optimalizuji trakcia
fiditelnost v bahnitych podminkéach a
vyjetych kolejich, pficemz moznosti
zasahovani fidi¢e jsou stejné. Program je k
dispozici v rychlém i pomalém pfevodu, ale
doporuéujeme pomaly pfevod.



Terrain Response

Predpoklada se, ze tento program bude
obvykle pouzivan v pomalém pfevodu.
Pokud ne, je fidi€ vyzvan, aby zvazil
nastaveni pomalého prevodu. Pfi
soucCasném pouziti programu Mud-Ruts a
pomalého pfevodu se karosérie vozidla
automaticky zveda.

Sand
m Tento program se pouziva pfi

jizdé po mékkém a prevazné
suchém poddajném pis€itém povrchu, jako
jsou napf. pise¢né plaze, duny a pousté. Je
také mozné pouzivat tento program pro
hluboky Stérk.
Specialni program Sand pouziva ovladaci
nastaveni a softwarovou logiku, které se
nejlépe hodi pro jizdu v pisku, pficemz

moznosti zasahovani fidice jsou opét stejné.

V pfipadech, kdy je pisek vlhky nebo mokry
a kasovity, jedna se o podminky, pro které se
lepe hodi pouZiti specialniho programu pro
bahno a vyjeté koleje.

KdyZ je pisek extrémné mékky a suchy a
jeho hloubka umozriuje dobré zaboreni kol,
muzZe byt rovnéz vyhodné vypnout kontrolu
dynamicke stability, viz Deaktivace DSC /
Deactivating DSC operation, 196.

Rock Crawl
m Tento program se pouziva pfi

jizdé po mokrém nebo suchém,
pevném a nepoddajném povrchu, jako jsou
napf. seskupeni balvand, které vyZaduiji
znacnou manipulaci s fizenim a opatrné
ovladani vozidla. Tento program se da
pouzivat také pfi projizdéni fek, jejichz dna
jsou pokryta velkymi kameny, skrytymi pod
vodou.
Na rozdil od ostatnich programu je mozné
zvolit Rock Crawl pouze v pomalém
pfevodu. Pfi pokusu o volbu v rychlém
prevodu NENI tato volba specialniho
programu akceptovana a fidic je vyzvan, aby
prefadil na pomaly pfevod. Tento specialni
program vyuziva systémova ovladaci
nastaveni pro optimalizaci systémU pérovani
a trakce vozidla v podminkach, které obvykle
vyZaduji extrémni vychylovani zavéseni kol
a dobré ovladani pfi nizkych rychlostech.
Pokud specialni program vyZaduje vétsi
vysku karosérie vozidla, systém ji
automaticky nastavi, pokud nepredpoklada,
Ze je pfipojen pfivés, protozZe je v zasuvce
pfivésu elektricka zatéz.
Na displeji se zobrazi hlaseni.

VAROVANI
Volba specialniho programu naprosto
nevhodného pro okolni terénni podminky
nijak neohrozuje ridice ani bezprostiedné
neposkozuje vozidlo. Pfi del§im trvani
v8ak takova ¢innost zhorSuje odezvu
vozidla na tyto podminky a zkracuje
zivotnost systému pérovani a pohonu.




Terrain Response

Nevhodna volba specialniho programu
KdyZ se pokusite zvolit nevhodny specialni
program - napf. program Rock Crawl v
rychlém prevodu - blika oranZzové symbol
tohoto programu a zazni vystrazny akusticky
signal; na displeji na stitu pristroji se objevi
hlaseni, ze vybrany specialni program neni k
dispozici, a také doporuéené napravné
opatreni, které mate provést.

Pokud do 60 sekund nesplnite pozadavky,
varovani zmizi a na displeji hlaseni je
uvedeno, ktery program z(stava aktivni.
Pokud je systém z néjakého divodu
¢astecné nefunkéni, nemusi byt mozné
zvolit urcité specialni programy a pfi pokusu
o volbu takového programu je vydano
varovani. Je-li systém naprosto nefunkeni,
zhasnou vSechny symboly specialnich
programu a na displeji se zobrazi textové
hlaseni.

Systém vzduchového pérovani zajisluje
funkci automatického nastaveni vysky (viz
VZDUCHOVE PEROVANI / AIR
SUSPENSION, 201). V pfipadech, kdy je
systém pouzivan v pomalém pfevodu, je
nanejvy$ pravdépodobné, Ze s ohledem na
mobilitu a vyrovnanost vozidla bude
vyhodné zvednout karosérii.
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HLASENI

Hlaseni tykajici se systému Terrain
Response se zobrazuji na displeji hlaseni ve
vozidle.

Vysvétleni téchto hlaseni naleznete v
CENTRUM ZPRAV / MAIN MESSAGE
CENTRE, 92.



H5620G

TAZENI

Rozsahy to¢ivého momentu motord Land
Rover umoznuji hladké rozjizdéni s
maximalni zatézi a redukuji potfebu razeni
rychlostni stupriti na svazich nebo v drsném
terénu. Aby nedochazelo k nadmérnému
opotrfebeni spojky u vozidel s manualni
prevodovkou pfi manévrovani s tézkymi
pfivésy nebo pfi rozjizdéni do kopce,
doporucujeme pouzivat pomaly prevod.

VAROVANI
Doporucujeme montovat pouze tazna
zarizeni a prislusenstvi, schvalena firmou
Land Rover.

NEPOUZIVEJTE oka uréena k tazeni nebo
vyprostovani vozidel pro tazeni pfivésu
¢i karavanu.

Je povinnosti fidie zajistit, Ze budou tazné
vozidlo a pfivés, resp. karavan naloZeny a
vyvazeny tak, aby byla souprava béhem
pohybu stabilni. PFi pfipravé vozidla na
tazeni vénujte pozornost véem pokynim
vydanym vyrobcem pfivésu, resp. karavanu
stejné jako nize uvedenym informacim.

Vyvazeni soupravy

Aby byla zaru€ena optimalni stabilita, musi
byt pfivés vyrovnany. Jinymi slovy, pfivés
musi byt vyrovnany se zemi, s taznym
zafizenim a taZznou ty¢i pfivésu nastavenou
ve stejné vySce (vSimnéte siilustrace nahore
na této strance).
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To je velmi dllezité pfi tazeni pfivésu s

tandemovou napravou!

e NaloZeny pfivés musi byt vyrovnany se
zemi.

e \yska zavésu tazné tyce musi byt
nastavena tak,aby byl pfivés vodorovny
po pfipojeni k nalozenému vozidlu.

Poznamka: Vozidla se vzduchovym

pérovanim se musi nastavovat pfi bézicim

motoru.

Pamatujte si:

e Privypoctu celkové hmotnosti pfivésu
nezapomerite zahrnout hmotnost
privésu PLUS nakladu.

e Doporucené svislé statické zatizeni
spojovaciho zafizeni plus kombinovana
hmotnost zavazadlového prostoru
vozidla a cestujicich na zadnich
sedadlech nesmi nikdy prekrogit
specifikované maximalni zatizeni zadni
napravy (vizHMOTNOSTI A ROZMERY
PRO TAZENi / TOWING WEIGHTS &
DIMENSIONS, 336).

e Pred vyvazenim soupravy u vozidel
vybavenych vzduchovym pérovanim
dejte pozor, aby:

VSechny dvefe byly zaviené.

Bézel motor.

Byla zvolena vySka pro jizdu po silnici.
To zarucuje, Ze bude vlecny zavés ve
spravné vysce.



Tazeni

e Pokud Ize rozdélit naklad mezi pfivés a Hmotnosti vozidla
taZné vozidlo, pak naloZeni vétsi Kdyz nalozite vozidlo na maximum (celkova
hmotnosti do vozidla obvykle zlepSuje hmotnost), musite dat pozor, aby zatiZeni
stabilitu soupravy. naprav neprekrodila maximalni pFipustné

e Predpisy pro taZzeni pfivésu jsou v hodnoty. Je vasi povinnosti omezit naloZeni
riznych zemich riizné. Vzdy dodrzujte vozidla takovym zplisobem, aby nebyla
narodni piredpisy, které plati pro tazené prekro¢ena maximalni zatizeni naprav ani
hmotnosti, a nepiekracujte rychlostni celkova hmotnost vozidla.
limity (pozadejte o informace pfislusnou VAROVANi

narodni motoristickou organizaci).

Maximalni pfipustna hmotnost tazena
vozidlem se vztahuje k jeho
konstrukénim limitim a NE k jakymkoli

V zajmu bezpecnosti nesmi byt
prekro¢ena celkova hmotnost vozidla,
maximalni zatizeni zadni napravy,

mistnim omezenim (viz HMOTNOSTI A maximalni hmotnost pfivésu ani svislé
ROZMERY PRO TAZENi / TOWING statické zatizeni spojovaciho zafrizeni.
WEIGHTS & DIMENSIONS, 336).

Poznamka: Pokud rychlost tazeni

Zasuvka privésu

neprekrodi 100 km/h nebo 80 km/h (50 mph) Elektricky systém vozidla je zkonfigurovan

pfi pouzztl rezervniho kola pro nouzové

tak, aby podporoval véechny poZadavky na

dolet/ viz KOLA A PNEUMATIKY | taZeni pfivésu, a namontovana elektricka
WHEELS & TYRES, 331. zasuvka vyhovuje zakonnym pfedpisim v
dané zemi.

Volba pfevodu

Aby nedochazelo k prehfivani pfevodovky a

Vsechny elektrické okruhy maji nezavislé
jisténi v samostatné pojistkové skfifice

spojky u V,°7f'dEI S manuvalvnliprivovdovkvc_)u, umisté&né ve spodnim panelu zavazadlového
nedoporucu1e.rvnv§ tahat'tezke pliveay pil prostoru, viz Pojistky tazného zafizeni /
rychlostech nizsich nez 32 km/h (21 mph) s Tow hitch fuses. 308

pouzitim hlavni pfevodovky v rychlém ’ '

pfevodu. PouZijte pomaly pfevod.

NEZBYTNE KONTROLY PRED TAZENIM

Tlaky v
pneumatikach:

Zvyste tlak v zadnich pneumatikach tazného vozidla na hodnoty pro
’maximalni celkovou hmotnost vozidla’, viz KOLA A PNEUMATIKY /
WHEELS & TYRES, 331. Postarejte se, aby pneumatiky pfivésu &i karavanu
byly nahusténé na doporuceny tlak.

Svislé statické
zatizeni
spojovaciho
zafizeni:

Kdyz je vozidlo naloZzeno na celkovou hmotnost, je svislé statické zatizeni
spojovaciho zafizeni omezeno na 150 kg (330 Ib). Pokud potfebujete vetsi
svislé statické zatizeni spojovaciho zafizeni (max. 250 kg (550 Ib) maximum),
musite zredukovat nalozeni vozidla, aby bylo zaru¢eno, ze nebude
prekro&ena celkova hmotnost vozidla ani pfipustné zatizeni zadni napravy -
dal$i informace naleznete v ROZMERY A HMOTNOSTI PRO TAZENI /
TOWING WEIGHTS & DIMENSIONS, 336.

Propojené
brzdové zarizeni
nebo sekundarni
spojka

Je NUTNE zapojit propojené brzdové zafizeni nebo sekundarni spojku. Je-li
pivés, resp. karavan vybaven brzdami, je bézné, Ze propojené brzdové
zafizeni aktivuje brzdy v pfipadg, Ze se rozpoji spojka. Viz dokumentace od
vyrobce pfivésu. Pokud pfivés nema propojené brzdové zafizeni, musi byt
zapojena sekundarni spojka. PouZzijte vhodny bod na tazném zafizeni k
bezpe&nému pfipojeni spojky. Nedoporu€ujeme omotavat kabely nebo spojky
okolo hrdla koule tazného zafizeni, protoze by mohly sklouznout.
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Tazeni

TAZNA TYC Ulozné misto na demontovatelnou taznou
Vase vozidlo je vybaveno taznym zaFizenim, ty¢ N

do néhoz se da zapojit demontovatelna Pétimistné modely - tazna ty¢ je ulozena pod -
tazna tyc. pfistupovym krytem v podlaze zadniho

zavazadlového prostoru.

~
A
A\

Ty \)/\

/‘/(

H5622G

. S
H5624G
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Tazeni

Sedmimistné modely - tazna ty¢ je uloZena
na levé strané zadniho zavazadlového
prostoru za pfistupovym krytem.

) Q b
‘ j
H5626G N
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Tazeni

Demontovatelné tazné zarizeni

H5628G
Montaz demontovatelné tazné tyce 3. Zasunte taznou ty¢ do Uchytu a stlacte
VAROVANI silou nahoru tak, aby 'zaskocila’ na své
misto.
":‘azsn’? t‘éc.tjitzztl::ll Pl manipulacl s ni 4. Cervena znacka musi byt tplné zakryta
usite byt op ’ zelenou zamykaci pakou.

1. Odstrarite ochranny kryt z Gchytu tazné 5. Zamykani klicem brani kradezi z vozidla.
tyde. TazZna ty¢ se zamyka oto¢enim klice
Poznamka: Ochranny kryt musite pri prefl sr.'neru’E\ odlnoyy ch rucmek.v 2

5os g B g @ ” Pomoom & Vyndejte kli¢ a uloZte na bezpecném
montaZi tazné tyce uloZit na jeji tlozné misté
misto. '

2. Taznaty¢ se da namontovat, pouze kdyz
je zelena zamykaci paka v odeméené
poloze.
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Tazeni

VAROVANI
PFi manipulaci drzte taznou ty¢ za spodni
&ast. Pojistny mechanismus se
automaticky blokuje a zamykaci paka se
pak otaci silou pruziny.

Nez zadnete tahnout pfivés, musi byt tazna
ty¢ zamcena na svém misté. Tazna tyC se da
zamknout, pouze kdyZ je spravné
namontovana ve svém uchytu.
Doporucujeme, abyste taznou ty¢
odmontovali a uloZili ve vozidle, kdyzZ ji
nepotiebujete.
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Tazeni

Demontaz tazné tyce

H5630G
VAROVANI 3. Opatrné spustte taZnou ty¢ dolu, do
Tazna ty& je té2ka. Pfi manipulaci s ni uloZného prostoru a bezpeéné zajistéte.
musits byt opatrni.. 4. Vra(te ochranny kryt na tchyt tazné
tyCe. Stisknutim spodni ¢asti zafixujte

1. Zasufite kli¢ a otoéte ve sméru kryt na misté.

hodinovych rucicek; tim odemknete

taZnou tyc.

2. Odmontujte taznou tyc tak, Ze vytahnete
rukojed ven a budete s ni otacet proti
sméru hodinovych rucicek, dokud
neuslySite klapnuti. Znacka na rukojeti
pak musi byt Cervena.
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Tazna oka

TAZNA OKA
VAROVANi

Tazna oka na predni a zadni strané
vozidla jsou uréena pouze pro
odtahovani vozidla po silnici a NESMi se
pouzivat k tazeni pfivésu nebo karavanu.

Predni tazné oko

Na predni strané vozidla je k dispozici jedno
tazné oko pro odtahovani vozidla, umisténé
za odstranitelnym krytem ve spodni Casti
piedniho narazniku.

Nez vyjedete do terénu, odstrarite kryt ze
spodni &asti pfedniho narazniku, abyste ho
nahodou neztratili.

Odstranéni krytu

Pomoci mince (nebo podobného pfedmétu)
otoéte kazdy z deviti upevriovacich prvkd o
90°, aby se uvolnil kryt. Odklopte horni ¢ast
a vytahnéte kryt smérem dopiedu.

/s

H5633G

H5634G
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Tazna oka

Montaz krytu

Nasadte kryt a dejte pozor, aby dva tchyty
na spodni strané zapadly do otvor( v panelu
karosérie.

Utahnéte devét upeviiovacich prvku
otoéenim kazdého o 90° ve sméru
hodinovych rucicek.

H5745G
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Zadni tazné oko

Tazné oko namontované na zadni strané
vozidla se da pouzivat k odtahovani vaseho
nebo jiného nepojizdného vozidla.

H5636G



Tazna oka

Odstranéni zadniho krytu Montaz zadniho krytu

Pomoci mince (nebo podobného pfedmétu) Nasadte kryt a dejte pozor, aby &tyfi uchyty
otoéte oba upeviiovaci prvky o 90° a na horni strané zapadly do otvor( v panelu
uvolnéte spodni stranu. Pak mizZete karosérie.

otoCenim krytu uvolnit vystupky na horni Utahnéte devét upeviiovacich prvki
strané. oto&enim kazdého o 90° ve sméru

hodinovych rugicek.

H5746G

H5635G
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Tazeni vozu

ODTAHOVANI VOZIDLA
VAROVANI

Vozidlo nesmi byt za Zzadnych okolnosti
odtahovano tak, aby se dotykalo zemé
pouze dvéma koly. Musi byt odtahovano
se véemi ¢tyifmi koly na zemi, nalozeno
na odtahovy vz nebo byt jinym
zplusobem zvednuto ze zemé.

Vétsina specialisti na odtahovani
transportuje vozidlo naloZzené na odtahovém
voze - to je doporu¢ena metoda. Pokud je
v$ak nutné odtahnout vozidlo se vSemi
¢tyfmi koly na zemi, pouzivejte nasledujici
postup:

Odtahovani vozidla na vSech ¢tyrech
kolech

VAROVANI
Pfi odtahovani vozidla se vSemi étyrmi
koly na zemi VZDY dodrzujte nasledujici
postup. Nedodrzeni mze vést k
nezamyslenému pohybu vozidla nebo k
jinym nepredvidanym situacim.
Pri pfipravé vozidla na odtazeni na v§ech
ctyrech kolech je nutné zaradit neutral
prevodovky (automatické ¢i manualni).
Nez zaradite neutral, presvédcte se, ze je
aplikovana a spravné zajisténa parkovaci
brzda.

DULEZITA INFORMACE

Vase vozidlo ma permanentni pohon
vSech Ctyr kol a je vybaveno zamkem
fizeni. Musite opatrné provést nasledujici
proceduru, aby se vozidlo neposkodilo.
Jestlize nechate klicek zapalovani del$i
dobu v poloze ’I’ nebo 'II’, mize se vybit
akumulator vozidla.

224

1. Pripojte tazné zafizeni odtahového vozu
k prednimu taznému oku (viz TAZNA
OKA /| TOWING EYES, 221).

Pri aplikované parkovaci brzdé zasurite
klicek zapalovani a otoCte do polohy 'II’.
Seslapnéte brzdovy pedal a nastavte
paku volice automatické pfevodovky,
resp. fadici paku manualni pfevodovky
do 'neutraini’ polohy.

Otocte klicek zapalovani do polohy 'I'.
Neotaceijte klicek zapalovani do polohy
0.

V pfipadé potfeby mulzete otocit klicek
zapalovani do polohy ’II’, aby fungovala
brzdova svétla a ukazatele sméru.

Pred odtazenim vozidla uvolnéte
parkovaci brzdu.

VAROVANI
NEVYTAHUJTE klicek zapalovani ani ho
neotacejte do polohy ’'0’, pokud je vozidlo
v pohybu.

Kdyz nebézi motor, nefunguje ¢erpadlo
posilovace brzd ani posilovace fizeni;
proto je zapotiebi vétsi sila pfi ovladani
brzdového pedalu a otaceni volantu.
Rovnéz Ize oekavat delsi brzdnou drahu.




Tazeni vozu

DULEZITA INFORMACE

Jsou-li spInény vy$e uvedené podminky,
smi byt vozidlo odtaZzeno do vzdalenosti
nejvys 50 km (30 mil) maximalni rychlosti
50 km/h (30 mph).

Pokud akumulator z néjakého divodu
nedodava elektrickou energii a paka volice
automatické prevodovky se neda nastavit
do ’neutralni’ polohy, viz Nouzové
odblokovani polohy P / Emergency
release from Park, 181.

Pokud nelze nastavit pfevodovku na
neutrdl, nesmite vozidlo za zadnych
okolnosti odtahovat.

Jestlize se neda odemknout zadni
elektronicky diferencial, nesmite vozidlo
za zadnych okolnosti odtahovat.

Po odtazeni na vSech ¢tyrech kolech

Po odtazeni provedte nasledujici kroky:

1. Aplikujte parkovaci brzdu.

2. Otodte klicek zapalovani do polohy ’Il' a
seslapnéte brzdovy pedal.

3. Nastavte paku voli¢e automatické
pfevodovky do parkovaci polohy.

4. Otocte kli¢ek zapalovani do polohy 0.

5. Odpojte tazné zafizeni a vraite kryt do
predniho narazniku.

UPEVNOVACI OKA

Na spodni strané vozidla jsou namontovany
pary upeviiovacich ok - vepredu (za
prednimi koly) a vzadu (na obou stranach
konzoly tazného zafizeni).
NEPRIPEVNUJTE upeviiovaci haky &i
uchyty odtahového vozu k zadné jiné Easti
vozidla.

H5637G



Tazeni vozu

H5638G

Poznamka: Predni a zadni upevriovaci oka
Jsou urcena pouze k upevnéni vozidla a
NESMI se pouzivat k tazeni.

DULEZITA INFORMACE
Pokud je elektronika vozidla nalozeného
na odtahovém voze funkcéni, musite
nastavit elektronické vzduchové pérovani
(EAS) na vysku pro nastupovani/
vystupovani. To musite provést PREDTIM,
nez upevnite vozidlo na odtahovém voze.
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Preprava nakladu

STRESNIi NOSICE

K vozidliim Land Rover se jako schvalené
pfisluSenstvi dodava rada stfeSnich nosnych
systém(. Dalsi informace o stfeSnich
nosnych systémech schvalenych pro
pouzivani s vasim vozidlem a doporuceni,
jaky systém by nejlépe vyhovoval vasim
pozadavk(im, si mUzete vyZzadat od svého
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stiedisku Land Rover.

DULEZITA INFORMACE

Vzdy dodrzujte nasledujici opatfeni:

MAXIMALNI zatizeni pro schvalené
stfes$ni nosné systémy je 75 kg (165
Ib) pfi normalnim pouzivani na silnici
a 50 kg (110 Ib) v terénu. Vyse
uvedené hmotnosti zahrnuji také
hmotnost stfeSniho nosného
systému.

Pouzivejte jen stfesni nosice, které
jsou uréeny pro vase vozidlo.
Budete-li na pochybach, obradte se
na svého autorizovaného prodejce,
resp. servisni stfedisko Land Rover.
Nalozeny stie$ni nosi¢ mlze snizit
stabilitu vozidla, obzvlasu pfi zataceni
a bocnim vétru.

Veskery naklad musi byt rovnomérné
rozlozeny, pficemz by nejtézsi
predméty mély byt v pfedni casti
stfesniho nosice.

Dbejte na to, aby v8echny Casti
nakladu byly zajistény na okrajich
stfesniho nosice.

Po 50 km (30 milich) jizdy vZdy
zkontrolujte, zda je stfe$ni nosic a
naklad bezpecné upevnény.

Jizda v terénu s naloZzenym stfeSnim
nosi¢em se nedoorucuje. Pokud je
nezbytné prevazet zavazadla na
stfe$nim nosiéi pfi jizdé v terénu,
musite véechen naklad sundat
pfedtim, nez zacnete vyjedete s
vozidlem kolmo ke svahu.
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Predni svétla

ADAPTIVNi SYSTEM PREDNICH SVETEL
(AFS)*

AFS je novy systém osvétleni, ktery
poskytuje fidici lepsi viditelnost v riznych
jizdnich podminkach. Ma dvé hlavni
komponenty: polohové kontrolovatelné
svétlomety a statické svétlo.

llustrace ‘A’ znazorfiuje rozptyl svétla z
vozidla nevybaveného systémem AFS; 'B’
znazornuje vozidlo se systémem.

Bifunkéni xenonové projekéni jednotky
Hlavni svételny zdroj se sklada z bifunk&nich
(dalkové a tlumené svétlo) xenonovych
projekénich jednotek spolu s ’nahradni’
halogenovou Zarovkou dalkového svétla.
Projekéni jednotky mohou byt vychyleny
doleva nebo doprava, ¢imz se zlepSuje
osvétleni ohyb silnice.

Kromé toho reaguji dynamicky ve vertikalni
roviné na brzdéni nebo akceleraci vozidla a
maximalizuji tak vykon svétlomett.

Tyto jednotky pracuji, kdyz bézi motor a
hlavni vypinac osvétleni je v poloze 3.
Rovnéz funguji, kdyz je hlavni vypina¢
osvétleni v poloze 4 (automatické Fizeni)*,
pokud urover okolniho svétla klesne pod
pfedem stanovenou mez.

Systém dostava vstupy rychlosti jizdy a uhlu
natoCeni kol vozidla a ur€uje z nich
potfebnou miru vodorovného natoceni.
Natoceni je nejvétsi pfi nizkych rychlostech
(manévrovani s vozidlem) a s rostouci
rychlosti se zmensuje.

P¥i rychlostech do 30 km/h (18 mph) se
nataci pouze jednotka na vnitfni strané
zatacky.

Kdyz nastavite zpétny chod, vrati se svétla
do stfedové polohy a funkce nataceni
jednotek je deaktivovana.

Kdyz nastartujete motor, miiZzete nékolik
sekund pozorovat otaceni svétlometu, které
se kalibruiji.

H5639L
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Predni sveétla

Staticka ohybova svétla

Dalsi osvétleni poskytuji statickd ohybova
svétla, jejichZ svazek je nastaveny na 45° od
stfedové osy vozidla.

Tato svétla rozsifuji svazek svétlometu pfi
zataceni b&éhem normalni nocni jizdy.

Systém dostava vstupy rychlosti jizdy a thlu
natoceni kol vozidla a podle nich aktivuje
svétla. Pfi rychlostech vyssich nez 30 km/h
(18 mph), se pfislusné svétlo rozsvécuje pfi
oto&eni volantu o 70°. Pfi zatageni v
rychlostech do 30 km/h (18 mph) je oto&eni
volantu potfebné pro rozsviceni pfislusného
svétla mnohem vétsi.

Prislugné svétlo se aktivuje také pfi zapnuti
ukazatele sméru.

Kdyz nastavite zpatecku pfi zapnutych
statickych ohybovych svétlech, pak tato
svétla zhasnou. Jestlize pak zpatecku
vyfadite, svétla se znovu rozsviti, pokud to
vyzaduje soucasny Uhel natoceni kol.
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Predni svétla

XENONOVE/HALOGENOVE OSVETLENI

Xenonové/halogenové svétiomety
Svétlomety v tomto systému mohou byt:

halogenova dalkova/tiumena svétla s
‘nahradni’ halogenovou Zarovkou, nebo

e xenonova bifunkéni (dalkova/tlumena
svétla) spolu s 'nahradni’ halogenovou
zarovkou

Svétlomety do zatacky

Svétlomety do zatacky, které jsou nastaveny

na 45° mimo stfedovou osu vozidla, funguji,

kdyZ bézi motor, hlavni vypinac osvétleni je

v poloze 3 a rychlost vozidla je niz8i nez

40 km/h (24 mph).

llustrace ‘A’ znazorfiuje rozptyl svétla z

vozidla nevybaveného systémem AFS; 'B’

znazortiuje vozidlo se systémem.

Systém zapina svétlo, kdyz obdrzi vstup z

ukazatele sméru vozidla. ProtozZe je systém

zavisly na zapalovani, nezUstavaji svétla

zapnutd, ani kdyz je vozidlo zaparkované s

packou ukazatelll sméru v zapnuté poloze.

Rozsviti se pouze svétlo na stejné strané

jako ukazatel sméru, ktery je v provozu.
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Jizda po silnici

POSILOVAC RIZENI

Hydraulicky posilova¢ fizeni funguje
progresivné; kdyz je Fizeni nastaveno na
pfimy smér, pracuje posilova¢ pomérné
slabég, ale pfi ota€eni volantu je jeho
pusobeni ¢im dal silngjsi.

Poznamka: Posilovac fizeni funguje pouze
pri béZicim motoru. Pokud motor nebéZi, je k
fizeni vozidla zapotfebi mnohem vétsi sila.
ZAHRIVANI

V zajmu nizké spotfeby paliva
doporucujeme po nastartovani se rovnou
rozjet s vozidlem; pfitom myslete na to, Ze
prudka akcelerace nebo namahani motoru
pfedtim, nez dosahne normalni provozni
teploty, mlize po$kodit motor.

KdyZ je motor studeny jsou jeho volnob&zné
otacky vys$si nez normalné. Za téchto
okolnosti pouZivejte nozni brzdu k oviadani
vozidla, dokud nebude motor teply a
nepobézi v normalnich otackach, a
nezapominejte na zvy$enou opatrnost pfi
manévrovani s vozidlem.

VYSKA VOZIDLA

POZOR: Celkova vyska vaseho vozidla je
vétsi nez u b&znych osobnich automobild.
Neustale méjte na paméti vysku vozidla, a
neZ vjedete do nizkého prijezdu, vzdy
zkontrolujte, jestli je dost vysoky. To je
obzvlasu dulezité, je-li vozidlo vybaveno
stfe$nim nositem nebo kdyZ je oteviené
stiesni okno.

VAROVANI
Uzitkova vozidla maji podstatné vyssi
tendenci se prevratit nez ostatni typy
automobilli. Protoze jsou tato vozidla
urc¢ena pro pouzivani v terénu, maji vétsi
svétlou vysku a tedy i vySe polozené
riziko prevraceni vozidla. Vyhodou u
vozidel s vétsi svétlou vyskou je lepsi
vyhled na silnici, ktery umoznuje Fidici
snaze predvidat problémy. DalSimi
faktory, ktery podstatné zvysuji riziko
pFevraceni, jsou neautorizované upravy
vozidla, jako napf. montaz pneumatik s
nespravnou specifikaci (see KOLA A
PNEUMATIKY / WHEELS & TYRES, 331)
nebo s nadmérnou velikosti, zvedani
karosérie, pouziti nespravnych pruzin ¢i
tlumiéq, resp. nespravné nalozenivozidla
nebo tazeni privésu.
Udaje o dopravnich nehodach ovéem
také ukazuji, ze pokud jde o celkovou
éetnost havarii s prevracenim vozidla, je
polozené tézisté chovani fidiéu. Jedinym
a nejaéinnéjsim opatfenim, kterym mize
fidié zmirnit riziko zranéni nebo usmrceni
pfi véech nehodach spojenych s
prevracenim vozidla, je MIT VZDY
ZAPNUTY BEZPECNOSTNI PAS a
spravné upinat vSechny déti do
vhodnych détskych bezpeénostnich
sedaéek. PFi havarii a prevraceni vozidla
je nepfipoutana osoba v podstatné
vétsim nebezpeéi smrti nez osoba se
zapnutym bezpecnostnim pasem.




Jizda po silnici

Mezi dal$i opatieni, kterd mohou snizit riziko
poranéni a usmrceni pfi srazce a prevraceni
vozidla, patfi:

e Omezte rychlost. Nikdy neprekracujte
prfedepsané rychlostni limity a vZzdy
udrzujte rychlost vozidla na takové
urovni, jak to dovoli okolni provoz,
povétrnostni podminky, stav vozovky a
dals$i okolnosti. Vzdy pouzivejte zdravy
rozum a usudek.

a vyhybejte se zbyte¢nému brzdéni.

o Nejezdéte agresivné. Davejte pozor na
okolni provoz, stav vozovky a
povétrnostni podminky. Vyvarujte se
nebezpecného chovani, dodrzujte
dostateéné rozestupy, neprejizdéjte
rychle z pruhu do pruhu a vyhybejte se
prudkym manévrim.

e Myslete na to, Ze chodci a ostatni fidici
délaji chyby. Snazte se predvidat, co

udélaji. Budte pfipraveni na jejich chyby.

e Veénujte vesSkerou svou pozornost jizdé,
nevolejte z mobilniho telefonu, nectéte
si, nejezte, nepijte ani se nesnazte
zvedat pfedméty, které pfipadné
spadnou na podlahu.

e Nez prejedete do jiného jizdniho pruhu,
zkontrolujte situaci ve zpétnych
zrcatkach a dejte svételné znameni.

e VzZdy si ponechavejte prostor na
neocekavané udalosti, jako napf. nahlé
zabrzdéni.

e Nikdy nefidte vozidlo, kdyZ jste pozili
alkohol, jste ospali ¢i unaveni nebo jste
uzili Iék, ktery ovliviiuje Usudek, reflexy
nebo pozornost.
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K mnoha pfipadiim prevraceni vozidla
dochazi, kdyz se Fidi¢ pokusi vratit
vozidlo zpét na silnici poté, co néktera
nebo v§echna kola sjedou na krajnici
silnice, obzvlasu pokud je tato krajnice
nezpevnéna. Jestlize se ocitnete v
takové situaci, neprovadéjte ve snaze
vratit vozidlo na silnici Zadné ostré i
prudké pohyby volantu ani brzdné
manévry. Misto toho nechte vozidlo
zpomalit, jak nejvic to bezpe€nost
dovoli, a pak teprve zkuste vratit vozidlo
na silnici; pfitom udrzujte kola pokud
mozno stale v pfimém sméru.



Jizda po silnici

SPOTREBA PALIVA

Spotfebu paliva ovliviiuji dva hlavni faktory:

Pro dosazeni optimalni spotieby paliva je
nezbytné, aby vozidlo bylo udrzovano podle
servisniho ¢asového planu, ktery stanovil

Jak je vozidlo udrzovano.
Jak s vozidlem jezdite.

vyrobce.

Spotiebu paliva vyrazné ovlivriuji faktory,
jako napf. stav vlozky vzduchového filtru,
tlaky v pneumatikach a vyvazeni kol. Ale

jako nejdulezitéjsi je na prvnim misté
zpusob, jakym jezdite s vozidlem.
Nasledujici pokyny vam mohou pomoci
dosahnout lepsich hodnot spotreby:

Vyhybejte se zbyte€nym kratkym
pojizdkam.

Vyhybeijte se prudkému rozjizdéni,
akcelerujte jemné a hladce.
Nejezdéte na nizsi rychlostni stupné
déle, nez je nezbytné nutne.
Zpomalujte jemné a vyhybejte se
nahlému a prudkému brzdéni.
Predvidejte prekazky a predem
prizpUsobte rychlost jizdy.

Kdyz stojite v zacpé, nastavte neutral; to

snizuje spotiebu paliva a zvySuje
ucéinnost klimatizace.
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BEZPECNOST PRI PORUSE

DULEZITA INFORMACE

Nezapomerite bezpecénostni kod pro
pfipad poruchy.

Pokud béhem jizdy dojde k poruse:
Pokud je to mozné a v souladu s
bezpecénosti silni¢niho provozu a
dopravnimi podminkami, musite sjet
s vozidlem z hlavni komunikace,
nejlépe co nejdal na krajnici. Jestlize
dojde k poruse na dalnici, zastavte
az uplné na kraji odstavného pruhu.
Zapnéte vystrazna svétla.

Pokud mozno umistéte vystrazny
trojuhelnik nebo blikajici oranzové
svétlo ve vhodné vzdalenosti od
vozidla, abyste upozornili ostatni
Ucastniky silni¢niho provozu na
poruchu (pozor na zakonné
pozadavky v nékterych zemich).
Doporucuje se vyloZit cestujici
dveifmi na strané od silnice pro
piipad, Ze by do vaseho automobilu
nahodou narazilo jiné vozidlo.
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Jizda v terénu

ZAKLADNI TECHNIKY JizDY V
TERENU

Tyto zakladni jizdni techniky jsou tvodem do
umeéni jizdy v terénu a nemusi nutné
obsahovat informace potiebné pro uspésné
prfekonani kazdé situace, ktera mdze v
terénu nastat, coz plati i pro techniky
vypro$tovani vozidla.

Diirazné doporucujeme, aby si majitelé, ktefi
zamysleji jezdit v terénu Castéji, obstarali co
mozna nejvic dalSich informaci a praktickych
zkuSenosti.

Nez vyjedete do terénu, musite zkontrolovat
stav kol a pneumatik stejné jako spravné
tlaky v pneumatikach. Ojeté nebo nespravné
nahusténé pneumatiky maji negativni vliv na
vykon, stabilitu a bezpe€nost vozidla.
Poznamka: Je-li vozidlo vybaveno
rezervnim kolem pro nouzové dojeti *a
potiebujete ho namontovat béhem jizdy v
terénu, musite postupovat s maximalni
opatrnosti.

Je nanejvy$ vhodné predvidat pfipadné
problémy a byt na né pfipraven. Vybaveni
vozidla musi obsahovat pfinejmensim
lopatu, tazné lano, podrobnou mapu a
svitilnu.

VAROVANI

Jizda v terénu muze byt nebezpecna!

e NEPOUSTEJTE SE do zbyteéného
rizika a bud'te neustale pripraveni na
nebezpeci.

e Seznamte se s doporuéenymi
technikami jizdy, abyste
minimalizovali nebezpeci hrozici
vam, vademu vozidlu A vasim
spolucestujicim.
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DULEZITA INFORMACE

Ve vsech situacich béhem jizdy méjte
pro svou ochranu zapnuty
bezpecénostni pas.

Béhem jizdy v terénu nechavejte
vSechna okna zaviena, aby se do
kabiny nedostala $pina nebo voda a
aby vétve strom(l neporanily cestujici.
NEJEZDETE s vozidlem, pokud neni
v nadrzi dostatek paliva - zvinény
terén a strmé svahy mohou zapficinit,
Ze se palivo nedostane do motoru;
nasledkem pak muze byt poskozeni
katalyzatoru ¢i palivového Cerpadla.
Pred vyjetim do terénu odstrarite kryty
pfedniho a zadniho tazného oka,
abyste je nahodou neztratili, viz
TAZNA OKA / TOWING EYES, 221.
Aby nedoslo k poskozeni a aby se
zlepsil zadni najezdovy uhel,
odstrarite véechna Ulozna a tazna
zafizeni namontovana na zadni
strané vozidla, viz TAZNE ZARIZENI
/| TOW BAR, 216 .

Je-li vozidlo vybaveno
plnohodnotnym rezervnim kolem,
vyndejte ho z tulozného mista na
spodni strané karosérie a upevnéte v
zavazadlovém prostoru.




Jizda v terénu

Volba pievodu

U vozidel s automatickou prevodovkou s
pakou hlavniho voli¢e nastavenou v poloze
'D’ prfevodovka automaticky vybira spravny
rychlostni stuperi pro pfislusny zvoleny
pfevod (rychly nebo pomaly). Pro vétsi
kontrolu nad vozidlem diky fazeni
rychlostnich stupriti se doporucuje manualni
rezim CommandShift.

U vozidel s manualni pfevodovkou vyberte
nejvhodnéjsi kombinaci pfevodovych
poméra hlavni a redukéni pfevodovky, ktera
umozni hladky a kontrolovany postup bez
nadmérného vyuzivani spojky.

Pokud je to mozné, musite vzdy pouzivat
rychly pievod - na pomaly pfevod prefadte,
pouze kdyZ jsou terénni podminky extrémné
obtizné.

Brzdéni

Rychlost vozidla musi byt v maximalni
mozné mife kontrolovana spravnou volbou
prevodll a pouzivanim systému fizeného
sjizdéni svah(i (HDC). Omezte na minimum
vyuzivani brzdového pedalu. Ve skutecnosti,
jestlize zvolite spravny prfevod a spravné
pouzivate HDC, je brzdéni do zna¢né miry
zbytec¢né.

Pokud seslapnete brzdovy pedal pfi
aktivovaném HDC, je systém HDC vyrazen z
provozu a brzdy funguji jako normalné. Kdyz
pak brzdovy pedal opét uvolnite, HDC zacne
pracovat pfi nizsi rychlosti, pokud se otaceji
kola.

Pouzivani motoru k brzdéni

Nez zacnete sjizdét ze strmého svahu,
zastavte vozidlo ve vzdalenosti nejméné péti
metrd pred svahem, zaradte pomaly pievod
a zapnéte HDC. Pouziti manualniho fazeni
CommandShift pro omezeni prevodovky na
niz8i rychlostni stupné, rovnéz zvysi
uc€innost brzdéni motorem. Vyberte
rychlostni stupen "1’ nebo ’2’ v pomalém
prevodu, v zavislosti na prikrosti klesani.
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Tyto rychlostni stupné jsou nejvhodn&;jsi
také pro sjizdéni ze strmych svahl s
manualni pifevodovkou.

Bé&hem jizdy ze svahu (bud popfedu nebo na
zpatecku 'R’) musite mit na paméti, ze HDC
a motor zajisliuji dostate¢nou brzdnou silu
pro kontrolu rychlosti sjizdéni a Ze normalné
nemusite pouzivat brzdy.

Akcelerace

Pouzivejte plynovy pedal opatrné - jakykoli
nahly pfisun energie mize zpUsobit
proklouznuti kol a zbyte¢né aktivovat
kontrolu trakce nebo, v extrémnim pfipadé,
muze vést ke ztraté kontroly nad vozidlem.

Pred jizdou prozkoumejte terén

Nez se pustite do obtizného terénu, je
moudré provést pésky predbéznou obhlidku.
Tim minimalizujete riziko, Ze se vasSe vozidlo
dostane do potizi kvdli podminkam, kterych
jste si pfedem nevSimli.

VAROVANI
Nepokousejte se trvale jezdit s vozidlem
v Uhlech vétsich nez 35° nahoru é&i doll,
resp. 35° pfiéné. Je prijatelné jezdit
nahoru nebo dol( v uhlech mezi 35° a
45°, ale jen pfechodné.




Jizda v terénu

Rizeni

H5643L

VAROVANI

NEDRZTE volant s palci otoéenymi do
vnitiku vénce - nahly naraz kola pfi najeti
vozidla do vymolu nebo na velky kamen
by vam mohl zpusobit tézké zranéni. Pfi
jizd& po nerovném povrchu VZDY drite
volant na vnéjsi strané vénce (jako na
obrazku).

Vyska karosérie

Nezapominejte na dostatecnou vy$ku
karosérie pod komponentami pérovani
vozidla a pod piednim a zadnim
naraznikem. Rovnéz pamatujte na jiné ¢asti
vozidla, které mohou pfijit do kontaktu se
zemi - davejte pozor, aby vozidlo neuvizlo
spodkem.

Vyska karosérie je mimoradné ddleZita na
Upati strmych svaht nebo v pfipadé
neobvykle hlubokych vyjetych koleji a take
tam, kde dochazi k prudkym zménam sklonu
terénu.
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VZDY se snazte vyhybat pfekazkam, které
by mohly poskodit vozidlo.

Elektronické vzduchové pérovani
Zvolte 'vySku pro jizdu v terénu’, abyste
zvétsili predni a zadni najezdovy uhel a
vysku karosérie (viz VZDUCHOVE
PEROVANI / AIR SUSPENSION, 201).

Ztrata trakce

Je-li vozidlo imobilizovano v disledku ztraty

pfilnavosti kol, mohou vam pomoci

nasledujici pokyny:

e Odstrarite prekazky, misto abyste se je
snazili s vozidlem prejet.

o Vydcistéte zanesené vzorky pneumatik.
e Odcouvejte co mozna nejdal a pak se
pokuste rozjet vyssi rychlosti - tim
ziskate vétsi setrvacnost, ktera vam

muzZe pomoci prekonat prekazku.

e Prilnavost kol se da zvysit napr.
polozenim klesti, hrubych pytli nebo
jiného podobného materialu pred
pneumatiky.

Méni¢ CD

Pfehravani CD pfi zdolavani naro€ného

terénu se nedoporucuje. Silné narazy

vozidla mohou narusovat provoz ménice a

zpusobit pfeskakovani disku.



Jizda v terénu

PO JiZDE V TERENU

DULEZITA INFORMACE

Nez se vratite na verejnou silnici nebo
rozjedete rychlosti pfes 40 km/h (24 mph),
musite vénovat pozornost nasledujicim
bodim:

e Kola a pneumatiky musi byt ocisténé
od blata a zkontrolované s ohledem
na pfipadné poskozeni.

e Pokud kola a pneumatiky nejsou
spravné vycisténé, maze dojit k
poskozeni kol, pneumatik, brzdového
systému ¢i komponent pérovani.

e Musite zkontrolovat brzdové kotouce
a tfrmeny a odstranit vSechny kameny
Ci Stérk, které by mohly negativné
ovlivnit brzdéni nebo u&innost
parkovaci brzdy.

e Zkontrolujte, jestli nejsou poskozené
hnaci femeny a femenice na piedni
strané motoru.

e Musite zkontrolovat, jestli neni
poskozeny spodek vozidla,
predevs§im vzduchové méchy
pérovani, tlumi¢e a manzety hnaciho
hridele.

e Jakékoli poskozeni laku nebo
ochrannych natér(i musite nechat co
mozna nejdfiv opravit u
autorizovaného prodejce, resp. v
servisnim stfedisku Land Rover.

Budete-li mit jakékoli pochybnosti

ohledné poskozeni vozidla, nechte ho

zkontrolovat autorizovanym prodejcem,
resp. servisnim stfediskem Land Rover.

DULEZITA INFORMACE

Pokud pouzivate vozidlo pravidelné v

naro¢nych podminkach (brodéni, hluboke

bahno, drsny $térk, zemina atd.), musite

provadét nasledujici kontroly:

e Po 80 km (50 mil) zkontrolujte,
vycCistéte a sefidte parkovaci brzdu.

e Kazdych 1500 km (1000 mil) nebo
100 hodin zkontrolujte opotiebeni
destiCek parkovaci brzdy.

e Kazdych 1500 km (1000 mil)
zkontrolujte nadmérné opotiebeni
snimac rychlosti jizdy, brzdovych
desticek a tfrmend.

Saci filtr kompresoru vzduchového

pérovéni* potfebuje Casté&ji vyménovat.

Budete-li mit jakékoli pochybnosti

ohledné stavu nékteré z vySe uvedenych

soucastek, obralte se na svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stfedisko Land Rover.

Servisni pozadavky

Vozidla pracujici v naro¢nych podminkach,
predevsim v prasném, bahnitém nebo
mokrém terénu, a vozidla, ktera se Casto
brodi hlubokou vodou, vyZaduji Casté&;jsi
servis. Obraute se na autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover o radu.

Po brodéni ve slané vodé nebo jizdé po
piscitych plazich umyjte s pouzitim hadice
spodek vozidla a v8echny obnazené ¢asti
karosérie erstvou vodou. To poméaha
zachovavat vzhled vozidla a brani
zhorSovani Gcinnosti parkovaci brzdy.
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NEZ VYJEDETE

Pfed vyjetim do terénu je bezpodminecné
nutné, aby se nezkuseni fidi¢i dokonale
seznamili s ovladanim vozidla, obzvlasté
redukéni prfevodovky, fazeni CommandShift,
systému fizeného sjizdéni svaht (HDC) a
systému Terrain Response*, a také aby si
prostudovali techniky jizdy v terénu popsané
na této a dalSich strankach.

Jizda po mékkém povrchu a suchém
pisku

Idealni technika jizdy po mékkém povrchu
(napf. suchy pisek) vyzaduje, aby se vozidlo
neustale pohybovalo - mékky pisek
zpusobuje nadmérny zabér kol, coz vede k
rychlému zastaveni pfi pfipadné ztraté
setrvacnosti. Z tohoto dlvodu je tfeba se
vyhybat zménam rychlostnich stuprili
(obzvlasu u vozidel s manualni
prevodovkou).

U vozidel s manualni pfevodovkou a vozidel
s automatickou prevodovkou bez systému
Terrain Response* se obecné doporucuje
deaktivovat DSC (viz DYNAMIC STABILITY
CONTROL (DSC), 196), pak zvolit nejvyssi
prakticky rychlostni stupen (s pouZzitim
fazeni CommandShift u vozidel s
automatickou pfevodovkou), aby se sniZilo
riziko prokluzovani kol, a zlistat v tomto
rychlostnim stupni az do dosazeni pevného
povrchu. Obecné se doporucuje pouZivat
pomaly pfevod, protoZze umozZiiuje
akcelerovat ve zhor$enych podminkach bez
rizika, Ze se nebudete moci znovu rozjet.

U vozidel vybavenych systémem Terrain
Response* pouZzijte vhodny specialni
program. Land Rover doporucuje, aby byl
systém DSC v provozu za v8ech normalnich
jizdnich podminek. V uréitych podminkach
muze byt pro maximalizaci trakce vyhodné
vypnout DSC, viz DYNAMIC STABILITY
CONTROL (DSC), 196.

Zastaveni vozidla na mékkém povrchu, v
pisku nebo na svahu

Jestlize zastavite vozidlo, pamatujte si:

e U vozidel s automatickou prfevodovkou
vybavenych systémem Terrain
Response zapnéte specialni program
Sand a dejte pozor, aby paka volie byla
v poloze 'D’.

e U vozidel s manualni pfevodovkou
vybavenych systémem Terrain
Response zapnéte specialni program
Sand a zaradte nejvyssi prakticky
rychlostni stupen. U vozidel s
automatickou prevodovkou
CommandShift ¢i s manualni
prevodovkou bez systému Terrain
Response zvolte nejvyssi prakticky
rychlostni stupern.

e Aby nedoslo k prokluzovani kol, pouZijte
MINIMALNI se$lapnuti plynového
pedalu, nezbytné pro rozjeti vozidla.

¢ Rozjeti na svahu nebo mékkém povrchu
¢i v pisku mize byt obtizné. Vzdy
zaparkujte na pevné rovné ploSe nebo s
pfedni ¢asti vozidla otocenou dold.

e Pokud se vozidlo pfestane pohybovat
dopfedu, neslapejte nadmérné na
plynovy pedal - tim byste mohli zahrabat
vozidlo do pisku. Odstrarite pisek z okoli
pneumatik a dejte pozor, aby spodek
vozidla nespocival na pisku; potom se
znovu pokuste rozjet.

o Jestlize se zabofi kola, zvednéte s
pouzitim vhodného zvedaciho zafizeni
kola vozidla ze zemé a nahriite pod né
pisek tak, aby vozidlo znovu stalo na
rovném povrchu. Pokud stale neni
mozné se rozjet, vlozte pod kola rohoZe
&i jiny podobny material.
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Jizda na kluzkém povrchu

¢ Rozjedte se s MINIMALNIM moznym
seslapnutim plynového pedalu.

e U vozidel s automatickou prevodovkou
CommandShift ¢i s manualni
pievodovkou bez systému Terrain
Response zvolte nejvyssi prakticky
rychlostni stupen.

e Uvozidel vybavenych systémem Terrain
Response* pouzijte vhodny specialni
program.

e Jedte vzdy pomalu, minimalné brzdéte a
vyvarujte se prudkych pohybi volantu.

Jizda po nerovné cesté

Ackoli je nékdy mozné jet po nerovné ceste
na rychly prfevod, na velmi nerovnych
povrchach pouZzivejte pomaly pfevod, abyste
mohli udrzovat stalou nizkou rychlost bez
neustalého seslapavani brzdového pedalu
nebo prokluzovani spojky u vozidel s
manualni pfevodovkou.

U vozidel vybavenych systémem Terrain
Response* pouzijte vhodny specialni
program.

Vyjizdéni do strmych svahu

VZDY jedte pfimo do kopce - pfi diagonalni
jizdé maze vozidlo zagit klouzat bokem po
svahu dolt.

VAROVANI
Nepokousejte se trvale jezdit s vozidlem
v thlech vétsich nez 35° nahoru é&i dol,
resp. 35° pfiéné. Je prijatelné jezdit
nahoru nebo dolt v thlech mezi 35° a
45°, ale jen pfechodné.

¢ U vozidel vybavenych systémem Terrain
Response pouZzijte vhodny specialni
program v zavislosti na typu povrchu.
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e Stoupani do strmého svahu obvykle
vyZaduje pomaly pfevod a nejvyssi
prakticky rychlostni stuperi, zvoleny u
vozidel s automatickou pfevodovkou
pomoci fazeni CommandShift.

e Pokud vyberete specialni program
Terrain Response, mlzete nechat
prevodovku v rezimu 'D’.

e Zapnéte systém HDC, pokud jesté neni
zapnuty, budete-li muset couvat ze
svahu.

e Pouzijte dostate¢nou rychlost v
nejvy$$im praktickém rychlostnim
stupni, abyste vyuzili setrvacnosti
vozidla. Pfili§ vysoka rychlost na
hrbolatém povrchu vSak mlze vést k
odskakovani kol, takZe pak vozidlo
mUze ztratit trakci a stabilitu. VV takovém
pfipadé zkuste zpomalit.

e Trakci muzete zlepsit také uvolnénim
plynového pedalu tésné pred
zpomalenim vozidla.

Neni-li vozidlo schopné vyjet na vrchol

kopce, nepokousejte se ho otocit na svahu.

Misto toho provedte nasledujici proceduru a

odcouvejte dolll na Upati svahu.
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Automaticka prevodovka

1.

Udrzujte vozidlo zastavené pomoci
seslapnutého brzdového pedalu.
Zvolte ‘N’ (neutral) a v pfipadé potfeby
znovu nastartujte motor.

Nastavte pomaly prevod, pokud jesté
neni nastaven, a zvolte 'R’ (zpatecka).

Pomalu uvolnéte brzdovy pedal a nechte
vozidlo couvat dol( po svahu; vyuzivejte
brzdéni motorem a systém HDC pro
kontrolu rychlosti sjizdéni.

Pokud neni nezbytné zastavit vozidlo
kvili pfekazce, NEDOTYKEJTE se
b&hem sjizdéni viibec brzdového
pedalu.

Zacne-li vozidlo klouzat, znamena to, ze
byla dosaZzena mez pfilnavosti a nemusi
byt mozné udrzet minimalni rychlost.
Jemné seslapnéte plynovy pedal, aby se
pneumatiky znovu dostaly do zabéru, a
pak ho opét jemné uvolnéte.
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Manualni prevodovka

A. Pokud stale bézi motor

1.

= W

Drzte pedal spojky seslapnuty a udrzujte
vozidlo zastavené pomoci seslapnutého
brzdového pedalu.

Zaradte neutral, nastavte pomaly
prevod, pokud jesté neni nastaveny, a
zafadte zpatecCku.

Soucasné uvolnéte brzdovy pedal a
pedal spojky a nechte vozidlo couvat
doll po svahu; vyuzivejte brzdéni
motorem a systém HDC pro kontrolu
rychlosti sjizdéni.

Pokud neni nezbytné zastavit vozidlo
kvili prekazce, NEDOTYKEJTE se
béhem sjizdéni vibec brzdového ani
spojkového pedalu.

Zacne-li vozidlo klouzat, znamena to, Ze
byla dosaZzena mez pfilnavosti a nemusi
byt mozné udrzet minimalni rychlost.
Jemné seslapnéte plynovy pedal, aby se
pneumatiky znovu dostaly do zabéru, a
pak ho opét jemné uvolnéte.

. Jestlize se motor zastavil:

Udrzuijte vozidlo zastavené pomoci
seslapnutého brzdového pedalu.
Seslapnéte pedal spojky, zafadte
neutral, nastavte pomaly prevod, pokud
jesté neni nastaveny, a zafadte
zpatecku.

Uvolnéte pedal spojky a POTOM jemné
uvolnéte brzdovy pedal. Zastaveny
motor brani rozjeti vozidla.

Aniz byste se dotykali spojkového nebo
brzdového pedalu, nastartujte motor a
nechte vozidlo couvat dold po svahu;
vyuZivejte brzdéni motorem a systém
HDC pro kontrolu rychlosti sjizdéni.
Pokud neni nezbytné zastavit vozidlo
kviili prekazce, NEDOTYKEJTE se
b&hem sjizdéni vibec brzdového ani
spojkového pedalu.
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6. Zacne-li vozidlo klouzat, znamena to, ze
byla dosazena mez pfilnavosti a nemusi
byt mozné udrzet minimalni rychlost.
Jemné seslapnéte plynovy pedal, aby se
pneumatiky znovu dostaly do zabéru, a
pak ho opét jemné uvolnéte.

Kdyz je vozidlo zpét na rovném povrchu a

bezpecénost to dovoluje, mlzete se pokusit

vyjet na kopec vyssi rychlosti.

NEPODSTUPUJTE v$ak zbyte¢né riziko,

pokud je svah pfili$ prikry, aby ho vozidlo

mohlo zdolat, a najdéte alternativni cestu.

VAROVANI
NEPOKOUSEJTE SE couvat dolii ze
svahu s vypnutym motorem a vzdy méjte
zarazenou zpatecku (’R’). Prisli byste o
pusobeni systému HDC a brzdny efekt
pirevodovky.
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Sjizdéni strmych svaht

H5645G

VAROVANI !
Pokud nedodrzite tyto pokyny, mlze se
vozidlo prevratit.

e Zastavte vozidlo nejméné pét metrd
pred za¢atkem svahu.

e U vozidel vybavenych systémem Terrain
Response pouzijte vhodny specialni
program v zavislosti na typu povrchu.

e Vyberte rychlostni stuperi ’1’ nebo 2’ (u
automatickych pfevodovek pouzijte
CommandShift) v zavislosti na prikrosti
svahu. Pokud vyberete specialni
program Terrain Response, mlzete
nechat automatickou prevodovku v
rezimu 'D’. Je-li svah kluzky, musite
pouzit CommandShift ‘1’ nebo '2’.

e Presvédcte se, Ze je zapnuty systém
HDC, a rozjedte se co mozna
nejpomaleji dopredu.

e Pokud neni nezbytné zastavit vozidlo
kviili prekazce, NEDOTYKEJTE se
béhem sjizdéni viibec brzdového pedalu
- brzdéni motorem a systém HDC
omezuje rychlost.
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e Zacne-li vozidlo klouzat, znamena to, Ze Jizda kolmo ke svahu
byla dosaZena mez pfilnavosti a nemusi
byt moZné udrzet minimalni rychlost.

Jemné seslapnéte plynovy pedal, aby se

pneumatiky znovu dostaly do zabéru, a
pak ho opét jemné uvolnéte.

U vozidel s automatickou prevodovkou:

e Jakmile dosahnete rovného povrchu,
muiZete podle potieby zvolit vy$si
rychlostni stupefi nebo rezim 'D’.

U vozidel s manualni prevodovkou:

e Jakmile zacnete sjizdét ze svahu,
neslapejte na spojkovy pedal a
nepokousejte se zaradit jiny rychlostni
stupeii, dokud nedokoncgite sjizdéni.

VAROVANI
Nepokousejte se trvale jezdit s vozidlem
v thlech vétsich nez 35° nahoru ¢i dold,
resp. 35° pfiéné. Je pfijatelné jezdit
nahoru nebo dol v tihlech mezi 35° a
45°, ale jen pfechodné.
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VAROVANi

Pokud nedodrzite tyto pokyny, mize se
vozidlo prevratit.

Pred jizdou kolmo ke svahu VZDY provedte

nasledujici opatfeni:

e Zkontrolujte, zda je povrch pevny a ne
kluzky.

e Zkontrolujte, jestli kola na strané vozidla
odvracené od svahu nemohou
zapadnout do prohlubni v terénu a kola
na pfivracené strané nebudou pfejizdét
pres kameny, kofeny strom( i podobné
piekazky, které by mohly nahle zvysit
uhel naklonu.

o Postarejte se, aby vaha cestujicich byla
rovnomérné rozlozena, sundejte
véechna zavazadla ze stie$niho nosice
a ulozte viechna zavazadla ve vozidle
co nejniz a bezpe&né je upevnéte. VZdy
si pamatujte; jakykoli nahly pohyb
nakladu mdze zpUsobit prevraceni
vozidla.

e Cestujici na zadnich sedadlech musi
sedét na vy$8i strané vozidla nebo, za
extrémnich podminek, musi vystoupit,
dokud nebude mozné bezpecné
prekonat svazity terén.
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Prekonavani rokli

Budte maximalné opatrni! Najeti na jednu ze
stén mlze zplsobit vrzeni vozidla na
protéjsi sténu.

Jizda ve vyjetych kolejich

Pokud mozno nechte vozidlo vést kolejemi a
vzdy lehce drzte volant, aby se nemohl volné
pohybovat. V hlubokych kolejich mlze
pomoci vypnuti DSC.

Pokud nechate volant volné pohybovat,
muze se obzvlasu ve vlhkych podminkach
zdat, ze vozidlo jede stale rovné dopredu,
ale ve skutecnosti mohou byt kola
(nasledkem ztraty trakce na mokrém terénu)
natoCena nadoraz doprava nebo doleva. Pfi
dosaZeni rovného povrchu nebo pfi najeti na
suchy kus zemé se pak kola dostanou opét
do zabéru a vozidlo nahle zato¢i doprava
nebo doleva.

Systém Terrain Response* zobrazuje v
pomalém pfevodu informace o poloze fizeni,
a to ve vS8ech programech kromé
vSeobecného (General).

Prejizdéni hiebent

H5647G

Najizdéjte v pravém uhlu, aby obé predni
kola prejizdéla pfes hieben zarovern - Sikmy
najezd by mohl zpUsobit ztratu stability,
protoze by se mohla zvednout sou¢asné ze
zemé protilehla kola.
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Projizdéni prikopt

H5648G

Projizdéjte pfikopy Sikmo tak, aby vZdy ffi
kola byla v kontaktu s povrchem. Pokud
najedete k pfikopu ¢elné, zajedou obé
predni kola souc¢asné do pfikopu a to mize
vést k zachyceni podvozku a predniho
narazniku na proté&j$i strané prikopu. Je-li
terén skuteéné velmi obtizny, mize pomoci
zvednuti vozidla do vysky pro jizdu v terénu
pomoci vzduchového pérovani*, pficemz se
zvétsi vzdalenost mezi terénem a spodni
Casti vozidla.
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Brodéni

H5649G

VAROVANI
Maximalni doporu¢ena hloubka brodéni
je za normalnich okolnosti 600 mm (24
in.), ale mGze byt az 700 mm (27 in.)
(pokud je vozidlo vybaveno vzduchovym
pérovanim a je zvednuté do vysky pro
jizdu v terénu). Pravidelné brodéni ve
vétsi hloubce, nez je maximalni
doporuéena hloubka brodéni, se
nedoporucuje.
Pokud vozidlo zistane urcitou dobu stat
ve vodé, ktera dosahuje nad prahy dveri,
muze dojit k vaznému poskozeni
elektrického systému.

Nez zadnete s brodénim, ujistéte se, Ze je
elektronické vzduchové pérovani
nastavené na vysku pro jizdu v terénu.

Je-li pravdépodobné, Ze hloubka vody

piekroci vyse uvedené maximalni hodnoty,

musite provést nasledujici opatfeni:

e Prfipevnéte pred mfizku chladice
plastovy kryt, aby voda nenatekla do
motoru a blato neucpalo chladic.

e Presvédéte se, Ze pod vodou nejsou
zadné prekazky a ze je dno dost pevné,
aby uneslo vahu vozidla a poskytovalo
dostate¢nou trakci.

e Presvédéte se, Ze jsou saci vzduchové
otvory motoru (umisténé na pfednich
blatnicich) bezpe¢né nad hladinou vody.
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e Vjedte pomalu do vody a zrychlujte,
dokud se nevytvofi pfidni vina; pak
udrzujte tuto rychlost.

Po celou dobu nechte v§echny dvefe Uplné

zaviené.
VAROVANI

Béhem brodéni nevypinejte motor.

Jestlize se béhem brodéni zastavi motor,
okamzité ho znovu nastartujte a hned, jak

to bude mozné, si nechte zkontrolovat

vozidlo u autorizovaného prodejce nebo

v servisnim stiedisku Land Rover.
Pokud budete mit béhem brodéni
podezieni, Zze voda vnikla do sacich
vzduchovych otvori motoru, vypnéte
okamzité motor, nechte vozidlo
vytahnout a dopravit k autorizovanému
prodejci nebo do servisniho strediska
Land Rover, kde ho zkontroluji.

Poznamka: Budete-Ili se ¢asto brodit s
vozidlem hlubokou vodou, obralite se na
svého autorizovaného prodejce nebo
servisni stredisko Land Rover o radu.

250

Po brodéni

Po ujeti kratké vzdalenosti s vozidlem
seslapnéte brzdovy pedal a zkontroluijte,
zda jsou brzdy pIné ucinné.
NESPOLEHEJTE SE, Ze ruéni brzda
udrzi vozidlo zastavené, dokud brzdy
dikladné nevyschnou; do té doby
nechavejte vozidlo zaparkované v
rezimu 'P’ (automatické prevodovky)
nebo se zafazenym rychlostnim
stupném (manualni pfevodovky).
Odstrarite ochranny kryt z pfedni strany
mfizky chladice.

Jestlize byla voda znacné kalna,
odstrarite vSechny nedistoty (blato, listi)
z chladi¢e, aby se nepfehfival motor.

V pfipadé, ze pravidelné projizdite
hlubokou vodou, zkontrolujte vSechny
oleje na znamky znecisténi vodou -
kontaminovany olej se pozna podle
svého 'mlééného’ vzhledu. Kromé toho
zkontrolujte, jestli nevnikla voda do
vlozky vzduchového filtru, a vymérite
vlozZku, je-li vlhka - v pfipadé potieby se
obraite na autorizovaného prodejce
nebo servisni stfedisko Land Rover.
Pokud ¢asto projizdite slanou vodou,
umyjte diikladné spodek vozidla a
vSechny obnazZené Casti karosérie
Cerstvou vodou.
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Udrzba

PRAVIDELNA UDRZBA

Pravidelna systematicka udrzba je klicem k
zachovani trvalé spolehlivosti a vykonu
vaseho vozidla.

Udrzba je povinnosti maijitele, a proto se
musite postarat, aby byly podle potieby a v
souladu s pokyny vyrobce provadény
vSechny udrzbové prace, které ma
vykonavat majitel, jakoZz i kontroly a vymény
oleje a brzdové a chladici kapaliny.
Pozadavky na pravidelnou udrzbu vaseho
vozidla jsou uvedeny v servisni kniZce.
Vétsina z téchto nezbytnych udrzbovych
praci vyZaduje specializované znalosti a
vybaveni, takZe je nejlepsi je svéfit
autorizovanému prodejci, resp. servisnimu
stiedisku Land Rover.

Servisni pozadavky

Servisni knizka obsahuje zdznamovou &ast,
ktera umozriuje vést zaznamy o vSech
vyménach oleje a servisnich prohlidkach
provedenych na vozidle. Tato &ast knizky
rovnéZ umozriuje autorizovanému prodejci,
resp. servisnimu stfedisku Land Rover
zaznamenavat provedené vymeény brzdové
kapaliny.

Piesvédcte se, Ze vas prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover podepiSe a
orazitkuje knizku po kazdé vyméné oleje a
servisni prohlidce.

Vyména brzdové kapaliny

Brzdova kapalina se musi kompletné
vymériovat kazdé 2 roky, bez ohledu na
ujetych pocet kilometrd. Po 6 letech
(144 000 km) je nutné vyménit véechny
brzdové hadicky.

Vyména chladici kapaliny

Chladici kapalina motoru (roztok
nemrznouci kapaliny a vody) se musi
vyméniovat kazdych 10 let, bez ohledu na
ujety pocet kilometru. Vas autorizovany
prodejce, resp. servisni stfedisko vam
vyméni chladici kapalinu pfi planované
vyméne oleje.

UDRZBA PROVADENA
MAJITELEM

Kromé pravidelnych servisnich praci a
kontrol uvedenych vy$e je nutné provadét v
krat$ich intervalech rizné jednoduché
kontroly. Tyto kontroly mizete provadét
sami podle pokyn(, které jsou uvedeny na
dalSich strankach.

Jakykoli vyrazny nebo nahly pokles
hladiny nékteré provozni kapaliny nebo
nerovnomérné opotrebeni pneumatik
musite neprodlené nahlasit svému
autorizovanému prodejci, resp.
servisnimu stredisku Land Rover.

Denni kontroly

e Fungovani svétel, houkacky, ukazateld
sméru, stéracu, ostiikovacd a
vystraznych svétel.

e Fungovani bezpecnostnich pasti a brzd.

e Kontrola unikani kapalin pod vozidlem.

Tydenni kontroly
e Hladina motorového oleje.

Poznamka: Hladinu motorového oleje
musite kontrolovat ¢astéji, pokud jezdi
vozidlo ¢asto vysokou rychlosti.

e Hladina brzdové kapaliny.

e Hiadina kapaliny v posilovadci fizeni.
e Hladina kapaliny v ostfikovacich skel.
e Tlaky v pneumatikach a jejich stav.

o Klimatizace™.

Specifikace a objemy vSech kapaljn jsou
uvedeny v MAZIVA A PROVOZNI
KAPALINY / LUBRICANTS AND FLUIDS,
325.



Udrzba

Jizda v naroénych podminkach

DULEZITA INFORMACE

Specialni provozni podminky

Pokud vozidlo pracuje v extrémné

naro¢nych podminkach, musite Casté&ji

vénovat pozornost servisnim

pozadavkim.

Napr.: jestlize se vase vozidlo ¢asto brodi

hlubokou vodou, miiZze byt pro zajisténi

jeho trvale bezpe&ného a spolehlivého

provozu zapotfebi dokonce i

KAZDODENNI servis.

Narocné jizdni podminky zahrnuiji:

e Jizda v prasnych, resp. pis€itych
podminkach.

e Jizda na nerovnych ¢i bahnitych
cestach, resp. brodéni.

e Tazeni pfivésu nebo jizda v

kopcovitych podminkach.
Kontaktujte autorizovaného prodejce,
resp. servisni stfedisko Land Rover a
pozadejte je o radu.

e Jizda v extrémné vysokych teplotach.

BEZPECNOST V GARAZI
VAROVANI

Chladici ventilatory mohou bézet i po
vypnuti motoru. Kdyz je motor horky,

mohou se chladici ventilatory po vypnuti

motoru také ZAPNOUT a bézet az
10 minut. Nezasahujte do ventilatoru,
které pracuji v motorovém prostoru.

Potiebujete-li provést tidrzbu, dodrzujte vzdy

nasledujici bezpecnostni opatieni:

e Nesahejte rukama do prostoru hnacich

femen( a femenic.
e Pokud bylo vozidlo v nedavné dobé v

¢ NEDOTYKEJTE SE elektrickych vodicd
a komponent, pokud bé&zi motor nebo je
zapnuté zapalovani.

e NIKDY nenechte bézet motor v
nevétraném prostoru - vyfukové plyny
jsou jedovaté a nanejvy$ nebezpecné.

e NEPRACUJTE pod vozidlem, které je
podepieno pouze heverem pro vyménu
kol.

e Do motorového prostoru se nesmi
dostat jiskry ani otevieny oheri.

e Noste ochranné odévy vcetné, v pfipadé
potreby, rukavic z nepropustného
materialu.

e Nez zacnete pracovat v motorovém
prostoru, sundejte si kovové naramky a
Sperky.

o NEDOVOLTE, aby nastroje nebo
kovové soucastky vozidla pfisly do
kontaktu s vodi¢i nebo svorkami
akumulatoru.

VAROVANI

Za zadnych okolnosti nesmi zadnou cast
palivové soustavy demontovat nebo
vyménovat zadna jina osoba nez
automechanik s odpovidajici kvalifikaci.
Nedodrzeni tohoto pokynu muze vést k
rozliti paliva s naslednym vaznym
nebezpecim pozaru.

provozu, NEDOTYKEJTE SE sougasti
vyfukového a chladiciho systému, dokud
se neochladi motor.
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Udrzba

Toxické kapaliny

Kapaliny pouzivané v motorovych vozidlech
jsou toxické a nesmi se spolknout ani
potfisnit oteviené rany. Patfi k nim; elektrolyt
z akumulatoru, nemrznouci kapalina,
brzdova kapalina a kapalina v posilovaci
fizeni, benzin, nafta, motorovy olej a
kapalina na ostfikovani skel.

V zajmu své vlastni bezpe&nosti si VZDY
prectéte a dodrzujte vSechny pokyny
vytisténé na etiketach a nadobach.

Pouzity motorovy olej

Dlouhodoby kontakt s motorovym olejem
muiZze zpUsobit vazné kozni choroby, véetné
dermatitidy a rakoviny. Po kontaktu se VZDY
ddkladné umyijte.

& Je protizakonné znecidiovat

Qa kanalizaci, vodni toky nebo pidu. K
likvidaci pouzitého oleje a toxickych
chemikalii vyuzivejte autorizované
podniky specializované na likvidaci odpadd.

RiZENi EMISI

Vase vozidlo je vybaveno zafizenim pro
regulaci emisi a vypar(, které spliiuje rizné
mistni pozadavky. Méli byste védét, ze
neautorizované vymény, Upravy nebo
zasahy do tohoto zafizeni majitelem i jinou
osobou mohou byt nezakonné a
postihované sankcemi.

Kromé toho je zakazano jakkoli ménit
sefizeni motoru. To je provedeno tak, aby
vase vozidlo bezpec¢né spliiovalo pfisné
predpisy pro limity vyfukovych emisi.
Nespravné sefizeni motoru mize mit
negativni vliv na vyfukové emise, vykon
motoru a spotfebu paliva, jakoZ i zpisobovat
prehfivani, které mize vést k poSkozeni
katalyzatoru &i vozidla.
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DYNAMOMETRY PRO SILNICNI
TESTOVANI

(’'valeckové drahy’)

Protoze je vase vozidlo vybaveno
protiblokovacimi brzdami a permanentnim
pohonem vsech &tyr kol, je nezbytné, aby
testovani na dynamometrech provadél
VYHRADNE kvalifikovany pracovnik
autorizovaného prodejce, resp. servisniho
stfediska Land Rover, seznameny s
takovym testovanim a s bezpe&nostnimi
procedurami. Vyzadejte si dal$i informace
od svého autorizovaného prodejce, resp.
servisniho stfediska Land Rover.

PRIPRAVA NA ZIMU

Pied pfichodem zimy o$etrete tésnéni podél
horni ¢asti dvefi nastfikanim silikonového
spreje Land Rover, aby pfi zavienych
dvefich nepfimrzla.

Tato prace se musi opakovat na zacatku
kazdé zimy, aby ochrana byla trvala.



Otevreni kapoty

OTEVRENI KAPOTY Zavieni kapoty

VAROVANI
NEJEZDETE s vozidlem, pokud je kapota
uchycena pouze bezpeénostni zapadkou.

Po zavieni kapoty zkontrolujte, jestli zamek
uplné zaskocil, tak, ze se pokusite zvednout
predni okraj kapoty. Nesmi zde byt zadna
vile.

H5650L

1. Uvnitf vozidla na strané fidice zatahnéte
za uvoliiovaci packu kapoty (viz horni
detail).

2. Nadzvednéte bezpecénostni zapadku
(doIni detail) a zvednéte kapotu.
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Kryty pod kapotou

DEMONTAZ KRYTU MONTAZ KRYTU
V MOTOROVEM PROSTORU V MOTOROVEM PROSTORU

S

H5652G

H5653G
Stisknéte dva predni Gchyty a zvednéte

predni okraj krytu. Jakmile je pfedni okraj AL VAROVANi ‘

krytu v oIny-, posifite kryt smerem k prednf Presvédcte se, ze se mezi hkrytem a skfini

strané vozidla. o B i
nezachytily zadné trubky, kabely ani jiné
soucastky.

Zasuiite zadni okraj krytu pod pryZovou

obrubu pfimontovanou k ¢elni sténé. Jakmile
bude pfedni okraj krytu vyrovnany s pfednim
okrajem skfiné, stlacte predni &ast krytu dold
tak, aby dva uchyty zaskocily na své misto.
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Motorovy prostor

BENZINOVY MOTOR V8

=

Eﬂ«««g!

———m—

H5654L
1. Vicko plniciho otvoru motorového oleje. TR TR v m’m_‘w ShEE
. ST M AN A WENN v A
2. M?rk? motorove'ho OIeJ?' Béhem prace v motorovém prostoru
3. Nadrzka brzdové kapaliny. VZDY dodrzujte bezpeénostni opatieni
4. Nadrzka posilovace fizeni. uvedena v BEZPECNOST PRIPRACIV
5. Nadrz chladiciho systému. GARAZI | SAFETY IN THE GARAGE, 254.
6. Nadrzka ostfikovaca.
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Motorovy prostor

BENZINOVY MOTOR V6

o e G0N

H5656L
Vigko plniciho otvoru motorového oleje. S T Y -

& i : AU T £ 2 15 ] Sl e s o
Mérka motorového °|ejf"' Béhem prace v motorovém prostoru
Nadrzka brzdove kapaliny. VZDY dodrzujte bezpeénostni opatfeni
Nadrzka posilovace fizeni. uvedgrjé v BEZPECNOST PRI PRACIV
Nadrz chladiciho systému. GARAZI/ SAFETY IN THE GARAGE, 254.
Nadrzka ostikovaci.
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Motorovy prostor

DIESELOVY MOTOR V6

oo A wN

H5658L

Vi€ko plniciho otvoru motorového oleje.

M'érk? motor °Vé,h° °'ej‘.a' Bahem prace y:motorovim brostoru 7
Nadrzka brzdové kapaliny. VZDY dodrzujte bezpe&nostni opatieni
Nadrzka posilovade Fizeni. uvedena v BEZPECNOST PRI PRACI V

Nadrzka ostrikovacu.
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Motorovy olej

KONTROLA A DOPLNENI

Na spotiebu oleje ve vasem motoru maji vliv
rizné faktory. Nové motory dosahuiji
normalni hodnoty az po 5000 km (3000 mil).
Dieselové motory maji o néco vyssi spotfebu
oleje nez benzinové. Motor také spotrebuje
vice oleje pfi vysokém zatiZeni.
Kontrolujte hladinu oleje nejméné kazdych
400 km (250 mil), kdyZ je motor STUDENY a
vozidlo stoji na rovné plose.
Poznamka: Pokud potrebujete zkontrolovat
hladinu oleje, kdyZ je motor horky, vypnéte
motor a nechte vozidlo stat pét minut, aby
olej mohl natéct zpét do vany.
NESTARTUJTE motor.
Jako vSeobecné pravidlo plati: kdyz je
hladina na mérce:
e bliz k horni rysce nebo otvoru nez k
dolni, nedolévejte ole;.

e bliz k dolni rysce nebo otvoru nez k
horni, dolijte pdl litru (jednu pintu) oleje.

e pod dolni ryskou nebo otvorem, dolijte
jeden litr (dvé pinty) oleje a zkontrolujte
hladinu znovu po dal$ich péti minutach.

Specifikace oleje

Je nezbytné pouzivat olej vhodny pro
klimatické podminky, v nichz ma vozidlo
pracovat. Pfesné specifikace jsou uvedeny v
MAZIVA A PROVOZNi KAPALINY /
LUBRICANTS AND FLUIDS, 325. Budete-li
na pochybach, obradte se na svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stiedisko Land Rover.

Kontrola hladiny oleje

1.
2.

Vytahnéte mérku a otfete do Cista.
Zasurnite mérku Uplné dovnitf, znovu
vytahnéte a zkontrolujte hladinu, ktera
nesmi NIKDY klesnout pod dolni rysku
nebo otvor na mérce.

Pfi doplfiovani odsroubuijte vicko
plniciho otvoru a dolijte olej tak, aby
hladina dosahovala mezi HORNI a
DOLNI rysky nebo otvory na mérce.
NEPLNTE NADMERNE! Setfete
veskery olej, ktery se pfipadné rozlije
b&hem doplfiovani.

Znovu zkontrolujte hladinu oleje.

H5771G



Chladici soustava

CHLADICi KAPALINA MOTORU
VAROVANi

NIKDY neodstrariujte vicko plniciho
otvoru, pokud je motor horky - unikajici
para nebo vafici voda by mohla zpusobit
tézké zranéni.

Pomalu ods$roubujte vicko plniciho
otvoru a nechte uvolnit veskery tlak; pak
teprve Uplné odstraiite.

NIKDY nenechte bézet motor bez chladici
kapaliny.

Nemrznouci kapalina poskozuje lakované
povrchy; okamzité otiete veSkerou
rozlitou kapalinu savym hadrem a umyjte
zasazené misto smési autosaponatu a
vody.

NIKDY nedolévejte slanou vodu. PFi
cestovani v oblastech, kde vodni zdroje
obsahuji sul, si vzdy zajistéte ¢erstvou
vodu (destovou nebo destilovanou).
Davejte pozor, aby se nemrznouci
kapalina nerozlila na horky motor - mohl
by vzniknout pozar.

Hladinu chladici kapaliny ve vyrovnavaci
nadrZce musite kontrolovat nejméné jednou
tydné (pfi velkych ujetych vzdalenostech
nebo v naro€nych provoznich podminkach
¢astéji). VZdy kontrolujte hladinu, KDYZ JE
SYSTEM STUDENY.

Pokud je nezbytné odstranit vicko plniciho
otvoru pfedtim, nez se systém GplIné ochladi,
povolte pomalu vicko a nechte postupné
uvolnit tlak.

DOPLNOVANI

H5665G

Doplriujte 50% smési nemrznouci kapaliny a
vody, viz MAZIVA A PROVOZNi
KAPALINY / LUBRICANTS AND FLUIDS,
325, po znacku maximalni Grovné
umisténou nad textem COLD FILL LEVEL
na boku vyrovnavaci nadrzky. Pfitom se
musite divat z pfedni strany vozidla.
Ignorujte chladici kapalinu, ktera je vidét v
horni ¢asti nadrzky.

Po doplInéni utahnéte vicko tak, aby
zaklaplo.

Pokud hladina vyrazné klesa, ukazuje to
pravdépodobné na unikani nebo prehfivani,
takZe si musite nechat zkontrolovat vozidlo u
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stfedisku Land Rover.



Chladici soustava

NEMRZNOUCI KAPALINA
VAROVANI

Nemrznouci kapalina je toxicka a pfi
spolknuti mGze mit smrtelné G¢inky -
skladujte nadoby uzaviené a mimo dosah
déti. Mate-li podezieni na nahodné poziti,
vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.
Pokud kapalina pfijde do kontaktu s
pokozkou nebo o¢ima, oplachnéte
okamzité velkym mnozstvim vody.

Nemrznouci kapalina obsahuje dllezité
inhibitory koroze. Obsah nemrznouci
kapaliny v chladici smési musi byt po cely
rok (nejen v zimni sezéné) udrzovan na 50%
+ 5%. Aby bylo zaru€eno zachovani
antikoroznich vlastnosti chladici smési,
musite jednou za rok kontrolovat obsah
nemrznouci kapaliny a kazdych deset let
vyménit celou naplf, bez ohledu na ujety
pocet kilometr(. NedodrZeni tohoto pokynu
muze vést ke korozi soucasti chladice a
motoru.

Hustota 50% nemrznouciho roztoku pii 20°C
(68°F) je 1.075 a kapalina chrani proti
zamrznuti az do -36°C (-33°F).

Specifikace chladici kapaliny
Pouzivejte VYHRADNE 50% smés vody a
schvalené nemrznouci kapaliny, viz
MAZIVA A PROVOZNi KAPALINY /
LUBRICANTS AND FLUIDS, 325.

V pfipadé nouze - a jen kdyz tento typ
nemrznouci kapaliny neni k dispozici -
doplrite chladici systém cistou vodou, ale
méjte na paméti, Ze se tim zhor$i ochrana
proti mrazu. NEDOPLNUJTE ani neplrite
b&Znymi nemrznouci pfipravky. Budete-li na
pochybach, obralte se na autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover.
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Brzdy

BRZDOVA KAPALINA
VAROVANI

Brzdova kapalina je vysoce toxicka -
skladujte nadoby uzaviené a mimo dosah
déti. Mate-li podezieni na nahodné poziti
kapaliny, vyhledejte okamzité Iékarskou
pomoc.

Pokud kapalina prijde do kontaktu s
pokozkou nebo o¢ima, oplachnéte
okamzité velkym mnozstvim vody.
Davejte pozor, aby se kapalina nerozlila
na horky motor - mohl by vzniknout
pozar.

NEJEZDETE s vozidlem, pokud je hladina
kapaliny pod ryskou 'MIN’.

Brzdova kapalina poskozuje lakované
povrchy; okamzité otrete veskerou
rozlitou kapalinu savym hadrem a umyjte
zasazené misto smési autosaponatu a
vody.

Hladina kapaliny mize béhem normalniho
pouzivani lehce klesnout v disledku
opotrebeni brzdovych desticek, ale nikdy ji
nesmite nechat klesnout pod rysku 'MIN’.
Jakykoli vyrazny pokles hladiny kapaliny
signalizuje unikani ze systému; v takovém
pfipadé NESMITE pouzivat vozidlo a musite
se obratit na svého autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover.

VAROVANI
Okamzité kontaktujte svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stiedisko Land Rover v pfipadé, Ze je
zdvih brzdového pedalu neobvykle
dlouhy nebo dojde k vyraznému poklesu
hladiny brzdové kapaliny.

Kontrolujte hladinu kapaliny nejméné jednou
tydné (pfi velkych ujetych vzdalenostech
nebo v naroénych provoznich podminkach
Castéji), kdyz vozidlo stoji na rovné plose.
Zkontrolujte hladinu vizualné v prihledné
nadrZce, aniz byste odstranili vi¢ko plniciho
otvoru.
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Dopliiovani

H5666G

Nez odstranite vicko plniciho otvoru, otrete
ho do ¢&ista, aby se do nadrzky nedostala
Zadna nedistota.

Odpojte elektricky vodic.

Povolte vicko (o 1/8 otacky) a doplrite
nadrzku po rysku '"MAX’ specifikovanou
brzdovou kapalinou, viz MAZIVA A
PROVOZNi KAPALINY / LUBRICANTS
AND FLUIDS, 325.

Vzdy pouzivejte novou kapalinu ze
vzduchotésné uzaviené nadoby (stara
kapalina v otevienych nadobach nebo
kapalina vypus$téna dfive ze systému
absorbuje vihkost, ktera negativné ovliviiuje
jeji viastnosti, a NESMI se pouzivat).
NEPLNTE NADMERNE! ‘
Vrat'te vi€ko na misto a pfipojte elektricky
vodi¢. Pfitom dejte pozor, aby byl vodi¢
otoceny smérem k ose vozidla.

Brzdovou kapalinu musite kompletné
vyménit kazdé dva roky, bez ohledu na ujety
pocet kilometr(.



Posilovac rizeni

KAPALINA V POSILOVACI RiZENi
VAROVANI

Kapalina v posilovaci fizeni je vysoce
toxicka - skiadujte nadoby uzaviené a
mimo dosah déti. Mate-li podezieni na
nahodné poziti kapaliny, vyhledejte
okamzité lékarskou pomoc.

Pokud kapalina prijde do kontaktu s
pokozkou nebo o¢ima, oplachnéte
okamzité velkym mnozstvim vody.
Nerozlijte kapalinu na horky motor - mohl
by vzniknout pozar.

Kapalina do posilovace fizeni poSkozuje
lakované povrchy: Okamzité otrete
veskerou rozlitou kapalinu savym
hadrem a umyjte zasazené misto smési
autosaponatu a vody.

Jakykoli vyrazny nebo nahly pokles hladiny
kapaliny musi byt prozkouman
kvalifikovanym personalem autorizovaného
prodejce, resp. servisniho stfediska Land
Rover.

Pokud zjistite, Ze je ubytek kapaliny pomaly,
muzZete doplnit nadrzku po rysku oznacujici
maximalni drover a dojet s vozidlem k

do servisniho stfediska Land Rover, kde
vam vozidlo zkontroluiji.

Pokud hladina kapaliny klesne pod rysku
minimalni Grovné, dopliite nadrzku predtim,
neZ nastartujete motor, aby nedoslo k
poskozeni Gerpadla posilovace.

Kontrola a doplnéni

Kontrolujte a doplfiujte kapalinu POUZE pfi
vypnutém motoru, kdyZ je systém studeny, a
dbejte na to, aby se volant po zastaveni
motoru jiz neotacel.

MAX ——

MIN ——1

H5667G

Hladina kapaliny je vidét v prihledné
nadrzce, ktera ma vyznaceny dvé rysky, pro
maximalni a minimalni troven.

V pfipadé potieby doplrite kapalinu do
nadrzky tak, aby hladina dosahovala mezi
horni a dolni rysku. NEPLNTE nad horni
rysku. Viz MAZIVA A PROVOZNi
KAPALINY / LUBRICANTS AND FLUIDS,
325.

VAROVANI
Jestlize hladina kapaliny klesne pod dolni
rysku, NESMITE nastartovat motor -
mohlo by se vazné poskodit ¢erpadlo
posilovace.




Ostrikovace

DOPLNOVANi OSTRIKOVACU
CELNIHO SKLA

H5668G

Nadrzka ostfikovacl ¢elniho skla zasobuje
trysky ostfikovacll predniho i zadniho skla a
takeé trysky ostiikovacl svétlometd™.
Kontrolujte hladinu v nadrzce nejméné
jednou tydné a doplfiujte smési vody a
pfipravku Land Rover Parts STC 8249
Screenwash. Pokud mozno smichejte
doporu¢ené mnozstvi vody a Cistici kapaliny
v samostatné nadobé a pak doplrite hotovou
smés. Pfitom vzdy dodrzujte pokyny na
obalu. Pamatujte si, Ze je nutné pouzivat
schvaleny Cistici prostredek, ktery v zimé
brani zamrznuti.

Pravidelné zapinejte ostfikovace a
kontrolujte, jestli jsou trysky volné a spravné
nasmérované.

Poznamka: Vzdy pouzivejte v nadrzce
ostrikovacu ¢elniho skla schvaleny éistici
prostfedek, ktery brani zamrznuti.
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VAROVANI
NEPOUZIVEJTE v nadrzce ostfikova&i
nemrznouci kapalinu do chladice ani
roztok vody a octa - nemrznouci kapalina
by poskodila lakované povrchy, kdezto
ocet by mohl poskodit ¢erpadlo
ostiikovacu.

Nékteré Cistici pripravky jsou hoflavé,
obzvlasi jsou-li ve vysokych nebo
nefedénych koncentracich vystaveny
jiskfeni. NEDOVOLTE, aby ¢istici
kapalina pfrisla do kontaktu s otevienym
plamenem ¢i jinymi zapalnymi zdroji.
Jestlize se rozlije rozliti ¢istici kapalina
do ostfikovaél, muze to mit za nasledek
zblednuti barvy na panelech karosérie.
Davejte pozor, aby nedoslo k rozliti,
obzvlasa pokud pouzivate nefedéné
nebo vysoké koncentrace. Pokud dojde k
rozliti, umyjte zasazené misto okamzité
vodou.




Ostrikovace

TRYSKY OSTRIKOVACU

Predni

Trysky ostiikovacu ¢elniho skla se sefizuji
béhem vyroby a nepotrebuji zadné
nastaveni. Pokud v§ak nékdy budete
potiebovat nastaveni, zasurite dovnitf jehlu
a jemnym pacenim nastavte kaZdou trysku
tak, aby stfikala smérem do stfedu ¢elniho
skla.

e —
%,;%
@
H5669L
Jestlize se néktera tryska ucpe, zasurite do

jejiho otvoru jehlu nebo tenky dratek a
uvolnéte.
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Zadni
—
——
\
—
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Svétlomety*
Ostfikovaci trysky se sefizuji b&€hem vyroby
a nepotiebuji Zadné nastaveni.



Listy stéracu

VYMENA STIRATEK STERACU

Predni

H5672L

Zvednéte raménko stérace ze skla a otocte
stiratko smérem od raménka. Stisknutim
pojistné plosky (oznaceno Sipkou na detailu)
uvolnéte stiratko a vysurite ho z raménka
stérace. Opatrné vralite raménko do
pavodni polohy.

PFi montazi viozte raménko stérace do
otvoru uprostied stiratka a zatlacte silou na
misto tak, aby stiratko zaklaplo.
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Zadni

H5674G

Zvednéte raménko stérace ze zadniho skla.
Stisknutim pojistné plosky (oznaceno Sipkou
na detailu) uvolnéte stiratko a vysurite ho z
raménka stérace. Opatrné vralte raménko
do puvodni polohy.

PFi montazi viozte stiratko do vnitrku
raménka stérace a zatlaéte silou na misto
tak, aby stiratko zaklaplo.

Pouzivejte jen nahradni stiratka stéracu,
ktera jsou identicka s originalni specifikaci.
Vazelina, silikon a pfipravky na bazi benzinu
zhorsuiji stiraci kapacitu stiratek. Umyjte
stiratka stéracl v teplé mydlové vodé a
pravidelné kontrolujte jejich stav.



LiSty stéracu

Pokud zjistite znamky zatvrdnuti ¢i praskani
pryze nebo stérace nechavaji béhem
pouzivani $mouhy ¢&i nesetfena mista na
&elnim skle, musite vyménit stiratka stéraca.
Pravidelné Cistéte Celni sklo schvalenym
Gisticim pfipravkem na sklo a zajistéte, aby
pfed montazi nahradnich stiratek stéraci byl
Gelni sklo dukladné vycisténé.
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Akumulator

UDRZBA AKUMULATORU

Akumulator je zkonstruovan jako
bezldrzbovy, takZze se nemusi dolévat.

H5675L

Odpojeni akumulatoru

Poznamka: Pokud je akumulator vybity a
vozidlo zamcené a chranéné alarmem,
musite nejprve odemknout levé predni dvere
s pouZitim klicku zapalovani.

Zasunite klicek zapalovani a otocéte do
polohy 'Il".

Aktivujte elektrickou parkovaci brzdu (EPB),
viz RUCNi BRZDA / PARKBRAKE, 192,
nebo podlozte kola kliny, viz Pouziti klinti
na kola / Using wheel chocks, 289.
Vytahnéte klicek zapalovani.

Je-li vozidlo jiz zam¢ené a chranéné
alarmem, musite ho nejprve odemknout a
deaktivovat alarm s pouzitim dalkového
ovladate, ZAMKNUTI / ODEMKNUTI /
LOCKING/UNLOCKING, 30.

Pockeijte dvé minuty, az se vypne systém
fizeni motoru.

Oteviete kapotu, viz OTEVRENi KAPOTY /
BONNET OPENING, 256.

Odpojte POUZE zapornou svorku (-)
akumulatoru.

VAROVANI

Akumulatory obsahuji kyselinu, ktera je

Zirava a jedovata. Pokud dojde k rozliti:

e Na odév nebo pokozku - okamzité
svléknéte vS§echny potfisnéné odévy,
oplachnéte pokozku velkym
mnozstvim vody a neprodlené
vyhledejte Iékarskou pomoc.

o Do oci - okamzité vyplachnéte Cistou
vodou nejméné po dobu 15 minut.
Neprodlené vyhledejte Iékarskou
pomoc.

Spolknuti kyseliny z akumulatoru mize

byt smrtelné, pokud OKAMEITE

nepodniknete spravné kroky -
neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc.

Béhem normalniho provozu se z

akumulatora uvoliiuje vybusny plynny

vodik - do motorového prostoru se nesmi
dostat jiskry ani otevieny ohen.

Pro svou vlastni bezpecnost si pred

zacatkem prace v motorovém prostoru

sundejte vSechny kovové naramky a

Sperky a NIKDY nedovolte, aby svorky

akumulatoru nebo vodice vozidla pfiSly

do kontaktu s nastroji €i kovovymi ¢astmi
vozidla.

Svorky a jiné soucasti akumulatoru

obsahuji $kodlivé olovo a jeho

slouceniny. Po praci si umyjte ruce.




Akumulator

Pfipojeni akumulatoru

Zajistéte, aby vSechna zafizeni, ktera
potiebuji elektrickou energii z akumulatoru -
svétla, audio atd. - byla vypnuta.

Pripojte vodi¢e akumulatoru.

Poznamka: Pokud byl akumulétor odpojen
ve chvili, kdy nebyl dostatecné nabity, aby
deaktivoval alarm, muze se po pfipojeni
spustit alarm. Alarm muzZete deaktivovat
pomoci dalkového ovladace nebo zasunutim
klicku zapalovani do spinaci skririky.
Zasuiite klicek zapalovani a otocte do
polohy 'Il".

Aktivujte EPB, aby zhasla oranZzova
kontrolka.

Dasledky odpojeni akumulatoru

Po odpojeni a opétovném pfipojeni
akumulatoru vozidla se nékteré systémy
vozidla automaticky resetuji. To mize trvat
nékolik minut a u nékterych systémi musi
snimade detekovat urcité ¢innosti b&hem
jizdy, nez se obnovi jejich plna funkénost. To
zadnym zpusobem neovliviiuje bezpecny
provoz vozidla.

Demontaz a montaz akumulatoru

VAROVANI
Nez odpojite akumulator, vytahnéte VZDY
klicek zapalovani. Jestlize to neudélate,
muze dojit k poruse airbagu SRS.
Neobracejte polaritu akumulatoru -
kdybyste pfipojili vodice akumulatoru k
nespravnym svorkam, mohl by se
poskodit elektricky systém.
Akumulator musi byt neustale ve svislé
poloze - kdyZ se akumulator nakloni na
vice nez 45 stupinl, muze se poskodit.
NESTARTUJTE motor, kdyz je odpojeny
akumulator; ani neodpojujte akumulator,
pokud bézi motor.
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Pfi demontazi: odpojte nejprve zaporny (-)
kabel a potom kladny (+). P¥i pfipojovani
pfipojte jako prvni kladny kabel a potom
zaporny. Nedovolte, aby svorky akumulatoru
pfisly do kontaktu s kovovymi ¢astmi vozidla.

Chcete-li vyjmout akumulator z vozidla,
odsroubuijte matice, které drzi upinaci desku
akumulatoru, a odstrarite upinaci desku.
PFi montazi davejte pozor, aby byl
akumulator namontovan spravnym
zpUsobem (sloupky svorek smérem k zadni
Gasti vozidla) a aby byla upinaci deska
bezpecné upevnéna. Utahnéte matice
upinaci desky tak, aby se upinaci deska
nemohla pohybovat, ale neutahujte
nadmérné.

Vyména akumulatoru
Pouzivejte jen nahradni akumulatory téhoz
typu a specifikace jako original - jiné
akumulatory mohou pfi pfipojeni k
elektrickému systému vozidla vyvolat
nebezpedi pozaru.
Likvidace akumulatoru
Pouzité akumulatory musi byt
Q‘é recyklovany. Akumulatory jsou
ovSem nebezpeéné - obralite se o
radu ohledné likvidace svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stfedisko Land Rover nebo mistni Grady.



Akumulator

Nabijeni akumulatoru

VAROVANI
Akumulatory uvoliiuji vybusné plyny,
obsahuji ziravou kyselinu a generuji
elektricky proud takové urovné, ktera
muize zpusobit vazné zranéni.

Pfi nabijeni vzdy dodrzujte nasledujici

opatfeni:

e Pred nabijenim odpojte a vymontujte
akumulator z vozidla - nabijeni
akumulatoru s pfipojenymi kabely by
mohlo poskodit elektricky systém
vozidla.

e Dejte pozor, aby vodice nabijecky byly
bezpecné pfipojené ke svorkam
akumulatoru PREDTIM, neZ zapnete
nabije¢ku. Nemanipulujte s vodici,
pokud je zapnuta nabijecka.

e Béhem nabijeni si chrarite oCi a
nenahybejte se nad akumulator.
Postarejte se o dobrou ventilaci
mistnosti, kde se nabiji akumulator.

e Nepfiblizujte se k akumulatoru s
otevienym plamenem (z akumulator(i se
b&hem nabijeni a po jeho skonc¢eni
uvolriuje hoflavy vodik).

e  Akumulator je dostate¢né nabity, kdyz je
indikator stavu akumulatoru ZELENY.
Po skon&eni nabijeni vypnéte nabijeCku
PREDTIM, nez odpojite vodite od
svorek akumulatoru.

Poznamka: Pamatujte si, Ze pii nizkych

teplotach se akumulator musi nabijet déle.

Po nabiti nechte akumulator hodinu odstat a

POTOM ho teprve zapojte do vozidla - tim

umoznite, aby se rozptylily vybusné plyny, a

minimalizujete tak riziko pozaru nebo

vybuchu.
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Pneumatiky

PECE O PNEUMATIKY

VAROVANI
ZAVADNE PNEUMATIKY JSOU
NEBEZPECNE! Nejezdéte s vozidlem,
pokud je néktera z pneumatik poskozena,
nadmérné opotiebena nebo nahusténa
na nespravny tlak.

VZdy jezdéte pfimérené stavu pneumatik a

pravidelné kontrolujte jejich vzorek a boéni

stény s ohledem na pfipadné znamky

deformaci (vybouleniny), poSkozeni nebo

opotrebeni.

ZpUsob, jakym jezdite s vozidlem, ma

znacny vliv na zivotnost a bezpecnost jeho

pneumatik. Pro svij vlastni prospéch si

osvojte dobré jizdni navyky:

e Dodrzujte stanovena rychlostni omezeni

e \yhybejte se prudkému rozjizdéni,
brzdéni a zataceni

e Vyhybejte se vymolim a hrbolim na
silnici

e Nejezdéte pres obrubniky a pfi
parkovani nenarazejte pneumatikami do
obrubniku

Poznamka: Pokud mozno chrarite

pneumatiky pred znecisténim olejem,

mazacim tukem, palivem a jinymi

provoznimi kapalinami z vozidla.

VAROVANI

Pokud vase vozidlo uvizne:

e Neprotaéejte kola. Sily vznikajici pri
rychlém protaceni kol mohou
poskodit nebo znicit konstrukci
pneumatiky.

o Nikdy nepiekraéujte limit 50 km/h (30
mph) na tachometru

¢ Nikdy nedovolte nikomu, aby se
zdrzoval v okoli kola, které se muze
protaéet, nebo pfimo za nim.

Tlaky v pneumatikach

Spravné nahusténé pneumatiky zarucuji
nejlepsi kombinaci zivotnosti pneumatik,
jizdniho komfortu, spotfeby paliva a jizdnich
vlastnosti.

Podhusténé pneumatiky se rychleji
opotfebovavaji, mohou mit zasadné
negativni vliv na chovani vozidla béhem
jizdy a na spotfebu paliva a zvysuji
nebezpedi poskozeni pneumatiky.
Prehusténé pneumatiky snizuji jizdni
komfort, nerovhomeérné se opotrebovavaji a
jsou nachylnégjsi k poskozeni.

Tlaky v pneumatikach musite kontrolovat
nejméné jednou tydné pfi normalnim
pouzivani na silnici, ale KAZDY DEN, pokud
pouzivate vozidlo v terénu.

Kontrolujte tlaky (v€etné rezervniho kola),
kdyZ jsou pneumatiky studené - pamatujte
si, Zze se pneumatiky jiz po 5 km (3 mile) jizdy
zahfteji dostatecné na to, aby se v nich zvysil
tlak.

V zahriatych pneumatikach se pfirozené
zvysuje tlak vzduchu; je-li zapotiebi
zkontrolovat pneumatiky, kdyz jsou zahraté
(po urcité dobé jizdy s vozidlem), musite
pocitat se zvysenim tlaku az o 40 kPa (0,4
bar) (6 Ibf/in2). Za téchto okolnosti NIKDY
neupoustéjte vzduch z pneumatik, abyste
dosahli doporuc¢enych hodnot tlaku.

VAROVANI

Je-li vozidlo zaparkovano na pfimém
slunci nebo pouzivano za vysokych
okolnich teplot, NESNIZUJTE tlak v
pneumatikach; misto toho premistéte
vozidlo do stinu a pred kontrolou nechte
pneumatiky ochladit.

Doporucené tlaky pro studené pneumatiky
jsou uvedeny v KOLA A PNEUMATIKY /
WHEELS & TYRES, 331.

Poznamka: Zahrata pneumatika,
nahusténa na tlak doporuceny za studena
nebo nizsi, je nebezpecné podhusténa.



Pneumatiky

Opotiebeni pneumatik

Pneumatiky montované jako originalni
vybaveni maji indikatory opotfebeni,
nalisované do vzorku b&hounu. Kdyz se
vzorek opotfebuje az na 1,6 mm (1/16 in.)
zacnou se indikatory objevovat na povrchu
vzorku b&hounu a vytvareji dojem
souvislého pryZzového pasu po celé Sifce
pneumatiky.

H5677G

Pneumatiku MUSITE vyménit, jakmile zaéne
byt vidét pas indikatoru nebo hloubka vzorku
dosahne zakonem stanoveného minima.
Musite pravidelné kontrolovat hloubku
vzorku (pfi kazdé servisni prohlidce nebo
Castéji).

Poznamka: Po kazdém pouZiti v terénu
zkontrolujte pneumatiky a presvédcte se, ze
v nich nejsou Zadné vypoukliny ani
vybouleniny a Ze neni obnazena kordova
vrstva ani kord.

VAROVANI
Vzdy vyménte pneumatiku dfiv, nez
hloubka vzorku dosahne minimaini
pfipustné hloubky 1,6 mm (1/16 in.).
NEJEZDETE s pneumatikami
opotfebovanymi po tuto mez; mélo by to
negativni vliv na bezpeénost vozidla a
cestujicich.

Propichnuté pneumatiky

Bez ohledu na to, jak opatrné jezdite, hrozi
vzdy nebezpeci propichnuti. Vase vozidlo je
vybaveno bezdusovymi pneumatikami, ze
kterych nemusi uniknout vzduch, jsou-li
propichnuty ostrym prfedmétem, pokud tento
predmét zlstane v pneumatice.

Pokud v8ak béhem jizdy ucitite nahlé
vibrace nebo neobvyklé chovani vozidla,
popf. budete mit podezfeni, ze jsou
pneumatiky ¢i vozidlo poSkozené, snizte
okamzité rychlost. Dojedte pomalu, bez
prudkého brzdéni ¢i ostrého zataceni, na
provoz. Pfitom se sice muze jesté vic
poskodit prazdna pneumatika, ale vase
bezpecnost je prednéjsi.

Zastavte a zkontrolujte, zda jsou pneumatiky
poskozené. Je-li pneumatika podhusténa
nebo poskozena, odmontujte kolo a
namontujte rezervu. Jestlize nemlzete
objevit pri€inu, nechte odtahnout vozidlo do

zkontrolovat.

Z propichnuté pneumatiky muize pripadné
unikat vzduch, a proto je nutné pravidelné
kontrolovat tlaky v pneumatikach.
Propichnuté nebo jinak poskozené
pneumatiky musi byt co nejdfiv trvale
opraveny nebo vyménény. NEJEZDETE S
PROPICHNUTOU PNEUMATIKOU!

Ventilky

Udrzujte ¢epicky ventilk(i pevné
nasroubované - brani pronikani necistot do
ventilku. Pfi kontrole tlaku v pneumatice
zkontrolujte také, jestli z ventilku neunika
vzduch (bylo by slySet jemné syceni).



Pneumatiky

Vyména kola

Rafky kol a pneumatiky jsou zkonstruovany
tak, aby vyhovovaly jizdnim vlastnostem
vozidla. Z bezpeénostnich diivod(i VZDY
zkontrolujte, jestli pneumatika na rezervnim
kole vyhovuje originalni specifikaci (viz
KOLA A PNEUMATIKY / WHEELS &
TYRES, 331) a zda jsou hodnoty zatiZzeni a
rychlosti uvedené na boéni sténé
pneumatiky stejné jako originalniho
vybaveni. Budete-li potfebovat dalSi
informace nebo pomoc, obralite se na svého
autorizovaného prodejce, resp. servisni
stfedisko Land Rover.

~ VAROVANI
VZDY pouzivejte radialni pneumatiky
stejné znacky a typu vepredu a vzadu.
NEPOUZIVEJTE diagonalni pneumatiky
ani nevyméiiujte predni pneumatiky za
zadni a naopak.
Vase vozidlo je vybaveno koly s
pneumatikami, do kterych NELZE
namontovat dusi. NEMONTUJTE na
vozidlo pneumatiky s dusi.
NEVYMENUJTE kola za jiny typ nez
originalni nahradni dily Land Rover. Kola
a pneumatiky jsou uréeny pro pouziti na
silnici i v terénu a maji velmi podstatny
vliv na jizdni vlastnosti vozidla.
Alternativni kola, ktera nevyhovuji
originalni specifikaci, nesmi byt
namontovana.
Pied pouzitim nechte nahradni kola a
pneumatiky (kromé rezervniho kola pro
nouzové dojeti) vzdy vyvazit.
NIKDY nejezdéte s vozidlem, jestlize ma
silné opotiebované, propichnuté &i jinak
poskozené pneumatiky nebo kdyz tlaky v
pneumatikéch nejsou spravné.
Nespravné nahusténé pneumatiky se
rychle opotfebovavaji a mohou zasadné
ovlivnit bezpeénost a jizdni vlastnosti
vozidla.

Smérové pneumatiky*

Smeérové pneumatiky davaji lepsi vlastnosti,
kdyZ se otaceji smérem dopiedu, tzn. kdyz
se vozidlo pohybuje dopfedu. Poskytuji lepsi
uroven prilnavosti pod vodou a pfitom si
stale udrzuji nizkou hladinu hluku.

Pokud namontujete pneumatiku na vozidlo v
nespravném sméru otaceni, je mozné
vyuZivat téchto vyhod, jediné kdyz ji
pfemontujete na rafku tak, aby se otacela ve
sméru vyznateném na bocni sténé.

Bézné indikatory sméru jsou znazornény na
nasledujici ilustraci.

0ty JO T
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Pneumatiky

SNEHOVE RETEZY

Snéhové fetézy jsou ureny jen pro pouZziti
na silnicich s tvrdym povrchem za
extrémnich snéhovych podminek a
nedoporucuji se pro jizdu v terénu. Pokud je
nezbytné namontovat snéhové fetézy na

vozidlo, dodrzujte VZDY nasledujici pokyny:

e Predni kola: Snéhové fetézy nesmi byt
namontovany na predni kola, pokud
neni vozidlo vybaveno pneumatikami
235/70 R17.

e Zadni kola: Snéhové fetézy mohou byt
namontovany na zadni kola jakéhokoli
vozidla za predpokladu, ze kola a
pneumatiky vyhovuji specifikacim
originalniho vybaveni nebo schvaleného
pfisluSenstvi, viz KOLA A
PNEUMATIKY / WHEELS & TYRES,
331.

e Snéhové fetézy NESMI byt
namontovany na rezervni kolo pro
nouzové dojeti.

e AU jsou fetézy namontovany jen na
zadnich nebo na vSech &tyfech kolech,
smi se pouzivat VYHRADNE sné&hové
fetézy schvalené firmou Land Rover. Ty
jsou ur€eny pro vase vozidlo a eliminuji
pfipadné riziko poskozeni ostatnich
soucastek. Schvalené snéhové retézy
jsou k dostani pouze u autorizovanych
prodejcu, resp. v servisnich strediscich
Land Rover.

e VZdy postupujte podle pokyn( pro
montaz a napinani snéhovych retézli a
dodrzujte omezeni rychlosti doporu¢ena
pro riizné jizdni podminky. NIKDY
neprekracujte rychlost 50 km/h.

e Montujte snéhové fetézy VZDY pouze v
parech.

e Chrarite pneumatiky pred poskozenim
tim, Ze odmontujete fetézy, jakmile
silnice prestane byt pokryta snéhem.
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e  Za urditych jizdnich podminek mGze byt
vyhodné deaktivovat DSC pro
maximalizaci trakce.

VAROVANI
NEMONTUJTE neschvalené snéhové
fetézy - mohly by poskodit pneumatiky,
kola, zavéseni, soucastky brzd a
nasledné i karosérii vozidla.




Pneumatiky

TLAK V PNEUMATIKACH -
SYSTEM MONITOROVANi*

Vase vozidlo mGze byt vybaveno systémem
monitorovani tlaku v pneumatikach (TPMS),
ktery sleduje tlak v kazdé pneumatice
vozidla v¢etné plnohodnotného rezervniho
kola. Pneumatiky rezervnich kol pro
nouzové dojeti nejsou vybaveny snimadi, a
proto také nejsou monitorovany.

VAROVANI
Systém monitorovani tlaku v
pneumatikaich NENAHRAZUJE manualni
kontroly tlaku. Tlaky v pneumatikach
musite pravidelné kontrolovat s pouzitim
manometru. Nespravné udrzovani tlakd v
pneumatikach muze zvysit riziko
poskozeni pneumatiky s pfipadnou
naslednou ztratou kontroly nad vozidlem
a zranénim.
Systém monitorovani tlaku v
pneumatikdch NEREGISTRUJE
poskozeni pneumatik. Pravidelné
kontrolujte stav pneumatik, obzvlasa
pokud vozidlo jezdi v terénu.

Provoz TPMS

Systém monitoruje tlaky v pneumatikach
pomoci snimacu, které jsou umistény v
kazdém kole, a pfijimace namontovaného ve
vozidle. Komunikace mezi snimaci a
pfijimacem probiha prostfednictvim
vysokofrekvenénich (VF) signalu.

Nabizi dvé& arovné varovani, kdyz tlak klesne
pod pfedem nastavenou hodnotu.

Pfi prvnim varovani se rozsviti Zluta
kontrolka na $titu pfistroiﬂ a na displeji se
objevi prislusné hlaseni”. Pokud se objevi
varovani, musite zkontrolovat tlaky a upravit
je na spravnou hodnotu. Jestlize se varovani
objevuje &asto, musite zjistit a odstranit
pficinu.

CHECK ALL
TYRE PRESSURES

i sar/L L]
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Pfi sekundarnim varovani se rozsviti
&ervena kontrolka na stitu pfistrojd nebo se
na displeji objevi pfislusné hlageni™.
Sekundarni varovani vyZzaduje okamzité
uréeni priciny ztraty tlaku a jeji odstranéni.



Pneumatiky

Je-li nutné namontovat na vozidlo rezervni
kolo, systém automaticky zacne monitorovat
tlak v jeho pneumatice. Pokud je v8ak
namontovano rezervni kolo pro nouzové
dojeti, rozsviti se po deseti minutach jizdy
rychlosti pres 25 km/h (18 mph) Zluta
kontrolka. Kromé toho se na displeji objevi
prislusné hlaseni®, které udava, kde je
namontovano rezervni kolo, a informuje, ze
tlak v jeho pneumatice neni monitorovan.

Sekundarni varovani pak dal funguiji jako
predtim.

Kontrolky a hlaseni® informuji, zda je v
systému zavada nebo jestli je na vozidle
namontovano vice nez jedno kolo
NEVYBAVENE snimagem.

Tlaky v pneumatikach

Tlak v kazdé pneumatice zavisi na rliznych
faktorech, viz Tlak vzduchu v
pneumatikach / Tyre pressures, 273.

Nalozeni vozidla

Tlaky v pneumatikach musi byt
prizplsobeny rdznym podminkam naloZeni
vozidla, viz STITEK NAHUSTENI
PNEUMATIK / TYRE PRESSURE LABEL,
21. Kdyz je to provedeno, musi se stav
TPMS zménit tak, aby odpovidal novym
podminkam.

Tento stav je signalizovan kontrolkou v
tladitku TPMS; sviti pfi lehkém nakladu a je
zhasnuty pfi t&éZkém nakladu nebo pfi tazeni
pfivésu.

Pokud napf. pouzivate lehce nalozené
vozidlo a chcete ho pIné nalozit nebo pouzit
k taZeni pfivésu, musite odpovidajicim
zpusobem upravit tlaky v pneumatikach, viz
Hmotnosti vozidla / Vehicle weights, 215,
KOLA A PNEUMATIKY / WHEELS &
TYRES, 331.

Pak musite zménit stav TPMS. Kdyz je
klicek zapalovani v poloze 'II' a motor
NEBEZI, stisknéte tlagitko TPMS nejméné
na Ctyfi sekundy.

Kontrolka zhasne a na displeji se objevi
hlaseni ' TYRE PRESSURE MONITORING
SET FOR HEAVY LOAD’*, coz signalizuje,
Ze se systém prepnul do rezimu tézkého
néakladu.

Poznamka: Prepnuti z jednoho rezimu do
druhého se da provést, jediné kdyz je klicek
zapalovéni v poloze Il a NEBEZ[ motor.

Je-li nutné vyménit pneumatiku
Doporucujeme, abyste si vzdy nechavali
provést servis pneumatik u prodejce Land
Rover nebo v odborném pneuservisu.

Aby se neposkodil snima¢ TPMS, musi byt
pneumatika odmontovana z kola a znovu
namontovana specialnim zplsobem, aby
nedoslo ke kontaktu mezi vnitfnim okrajem
pneumatiky a snimacem.

Snimac mizete odmontovat z kola tak, ze
odsSroubujete pridrznou matici ventilku.

PFi kazdé vyméné pneumatiky musite
namontovat zpét tésnéni dfiku ventilku,
podlozku, matici, kuzel ventilku a €epicku.

VAROVANI
Nové tésnéni dfiku ventilku, podlozku a
matici musite namontovat, kdyz se
matice dfiku ventilku povoluje. Snimace a
matice se musi montovat s pouzitim
spravnych utahovacich momenti a
pfislusnych profil(.

Poznamka: KdyZz namontujete na vozidlo
novy snimac, je zaregistrovan systémem,
kdyZ vozidlo jede cca 10 minut rychlosti pfes
25 km/h (18 mph).

Vyména pneumatik

Pneumatiky mohou mit negativni vliv na
fungovani systému monitorovani tlaku. Vzdy
vyménujte pneumatiky podle doporuceni, viz
KOLA A PNEUMATIKY / WHEELS &
TYRES, 331.
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VAROVANI
Nékteré vysokotlakeé Cistici systémy jsou
dostateéné silné na to, aby prorazily
tésnéni dvefi a oken a poskodily tésnici
pasky a zamykaci mechanismy. Nikdy
nemifte proud vody pfimo na saci
vzduchové otvory motoru, saci
vzduchové otvory topeni, tésnéni
karosérie a stfe$niho okna ani na zadné
jiné komponenty, které by se mohly
snadno poskodit.
Nez pouzijete jakykoli pfipravek pro
¢isténi nebo myti automobilu, prectéte si
vSechna varovani na obalu.

Casto myjte vozidlo s pouzitim houby a

velkého mnozstvi studené nebo vlazné vody

obsahujici autosampén. Oplachnéte a

osuste vozidlo jelenici.

e Nepouzivejte horkou vodu!

e Nepouziveijte silné odmastovaci
prostfedky ani pripravky na myti nadobi!

e V horkém pocasi nemyjte vozidlo na
pfimém slunci.

Odstranovani asfaltovych skvrn
Asfaltové skvrny a stopy maziv se z
lakovanych ploch odstrariuji denaturovanym
lihem. Potom ihned omyjte oSetfené misto
mydlovou vodou, abyste odstranili vSechny
stopy lihu.

Udrzba podvozku

Na soucastkach podvozku se mohou
usazovat ziravé materialy pouzivané pro
odklizeni snéhu a ledu a kontrolu prasnosti.
Pokud tyto materialy nejsou odstrariovany,
mohou urychlit korozi. S pouzitim hadice
pravidelné oplachujte podvozek Eistou
vodou. Pfitom davejte dobry pozor, abyste
dukladné vycistili mista, kde se mize
snadno hromadit blato a jiné necistoty.
Podobné po jizdé v terénu nebo brodéni v
kalné &i slané vodé pouzijte hadici k umyti
soucastek podvozku a ostatnich
obnazenych &asti vozidla.

Pfi pouziti hadice nesmérujte proud vody
pfimo na saci vzduchovy otvor motoru, ktery
je umistén na pravém pfednim blatniku (pfi
pohledu ze sedadla fidie) ani na saci
vzduchova potrubi topeni nebo do otvord
ozdobnych krytt kol, na komponenty brzd
nebo na t&snéni dvefi, oken Ci stfesniho
okna, ktera by tlak vody mohl poskodit.

Pokud zjistite poskozeni nebo korozi v
prileZitosti zkontrolovat vozidlo u
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stiedisku Land Rover.
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Ochrana karosérie

Po umyti zkontrolujte, jestli neni po$kozeny

lak. Musite okamzité opravit vSechny odérky

od kamendl, praskliny ¢i hluboké skrabance v

karosérii. Holy kov rychle koroduje a mize

se stat pfi¢inou znac¢nych vydaji. Nékteré
vnéjsi panely vaseho vozidla jsou vyrobené

z hliniku, ktery nekoroduje stejnym

zpUsobem jako ocel. Pfipadné poskozeni

ovSem i tak vyZzaduje pfiméfenou pozornost.

Mensi odérky a Skrabance muzete opravit

barvou na drobné opravy, kterou zakoupite u

svého autorizovaného prodejce, resp. v

servisnim stfedisku Land Rover. Vétsi

poskozené plochy vyzaduji okamzitou
opravu podle profesionalnich standardu.

Lesténi

Cas od &asu osetiete lakované plochy

schvalenym lestidlem s nasledujicimi

vlastnostmi:

e Velmi jemny brusny prostfedek pro
odstranéni znecisténi povrchu, ale bez
odstranéni €i poSkozeni laku.

e Plnivo, které vyplini $krabance a
zredukuje jejich viditelnost.

e Vosk zajisliujici ochranny povlak mezi
lakem a povétrnostnimi vlivy.

Poznamka: NENANASEJTE lestidlo na

nenalakované plochy list narazniki - lestidlo

by porusilo povrchovou tpravu.

Sklo a zpétna zrcatka

Cistéte zpétna zrcatka mékkym hadrem, aby
se neposkodily topné ¢lanky.
NEOSKRABUJTE sklo ani nepouziveijte
brusné Cistici kapaliny.

Sklo zpétnych zrcatek je obzvlasu nachyliné
k poskozeni. Umyjte mydlovou vodou.
NEPOUZIVEJTE brusné &istici prostiedky

ani kovové skrabky k odstrariovani namrazy.

CISTENI INTERIERU

VAROVANI
Nez pouzijete jakykoli prostfedek na
cisténi nebo myti automobilu, prectéte si
varovani na jeho obalu.

PROSTREDKY PRO PECI
O AUTOMOBIL
Cistici prostfedek na
palubni desku

(300 ml aerosol)

STC4683

Cistici prostiedek na STC4685
textil

(300 ml aerosol)

Cistici sada na kazi BAC500490

Odstrariova¢ hmyzu STC4686

(300 ml aerosol)

Cistici prostfedek na skla STC4681

(300 ml aerosol)

Cistici prostfedek na STC4679
narazniky

(300 ml aerosol)

Odmrazovac STC4677

(300 ml aerosol)

Odmrazovac STC4676

(500 ml sprej)

Kapalina do ostfikovacu STC4672

(250 ml lahev)

Kapalina do ostfikovacu STC4687

(500 ml lahev)

Cistici prostfedek na kola STC4675

z lehkych slitin
(500 ml sprej)

Wash 'n’ Wax
(300 ml lahev)

STC4680

Lestici vosk STC4682

(300 ml lahev)

Plastové materialy

Plastové nebo textilem potahované plochy
Cisti teplou vodou a neodmastiovacim
mydlem a otiraji ¢istym hadrem.
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Poznamka: NELESTETE palubni desku - z
bezpecnostnich duvodi musi zistat matna.
Kuaze

KozZené prvky musite Cistit vihkym hadrem
namoc¢enym v nefedéném Ccistidle na kuzi.
Vysuste a vylestéte kizi suchym hadrem,
ktery nepousti chloupky.

Land Rover doporucuje Cistit a oSetfovat
kGzi nejméné kazdych Sest mésicl, ale
mUzZe to byt i Castéji, napr. jednou za mésic
¢i dva, u vozidel, ktera najezdi mnoho
kilometrd nebo jsou pouzivana v naro¢nych
podminkach.

K tomuto ucelu firma Land Rover doporucuje
a schvaluje Cistici sadu na kGzi BAC500490.
Pouzivejte podle pokynt vytisténych na
Stitku.

Poznamka: U nékterych materiald, resp.
tkanin mize dochazet k ‘prenosu barvy’,
ktery mize vést k nepatrnému odbarveni
svétleji zbarvené kuze. Zasazena mista
musite co mozZna nejdriv vycistit a znovu
oSetfit ochrannymi prostredky.

PFi &isténi kize NEPOUZIVEJTE chemikalie
ani brusné materialy. Na k(zi se nikdy nesmi
pouzivat benzin, denaturovany lih, alkohol,
odmasuovaci prostredky, pfipravky na myti
nadobi, Cistidla do domacnosti, lestidla na
nabytek nebo rozpoustédla. Ackoli tyto
prostfedky mohou zpocatku davat tzasné
vysledky, jejich pouzivani vede k rychlému
zhor$ovani jakosti klize a ma za nasledek
zanik platnosti zaruky.

Koberce a textilie

Cistéte fedénym gistidlem na nylonové
Galounéni - vyzkousejte pfedem na misté,
které neni vidét.

Stit pfistroji, hodiny a radio

Cistéte pouze suchym hadrem!
NEPOUZIVEJTE ¢istici kapaliny ani spreje.
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Bezpeénostni pasy

Vytahnéte pasy a vycistéte teplou vodou a
neodmasiovacim mydlem. Nechte pasy
pfirozené oschnout a nenechte je navinout
ani nepouzivejte vozidlo, dokud nebudou
uplné suché.

Kryty modulu airbagt

Aby se airbag SRS neposkodil, Cistéte stied
volantu a palubni desku v mistech, kde je
uloZen airbag spolujezdce, POUZE obcas
vlhkym hadrem a Cisticim prostfedkem na
Calounéni.

NEDOVOLTE, aby tyto plochy byly pokryté
kapalinou a NEPOUZIVEJTE benzin,
rozpoustédla ani lestidla na nabytek.



Identifikacni Cisla

IDENTIFIKACNI €isLO
VOZIDLA (VIN)

E.

F.

A B

Made by Land Rover
j XXXXX

XXXXXXXX

XXXX

OSLO BLUE

H5681G

Typové schvaleni (je-li vyZadovano)
Identifikacni ¢islo vozidla (VIN)
Celkova hmotnost vozidla (je-li
vyZadovana)

Celkova hmotnost soupravy (je-li
vyzadovana)

Maximalni zatiZzeni pfedni napravy (je-li
vyZadovano)

Maximalni zatizeni zadni napravy (je-li
vyZadovano)

Pfi komunikaci s autorizovanym prodejcem,
resp. servisnim stfediskem Land Rover
muZete byt pozadani, abyste uvedli
identifikacni Cislo vozidla (VIN).

Xy
72 WAL,
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= iy ""'.L‘/

Cislo VIN (a doporuéené maximalni
hmotnosti vozidla) je vyrazeno na stitku
pfinytovaném ke kapoté (musi se shodovat s
Cislem VIN zapsanym v servisni kniZce).
Kromé toho, jako prostiedek proti zlod&jim
automobilll a jako pomlicka pro policii, je
&islo VIN vyrazeno na $titku, ktery je vidét
skrz nejspodnéjsi ¢ast levé strany Celniho
skla, a také na karosérii vozidla (na predni
strané pravé predni véZe Uchytu zavéseni).



Nahradni dily a prislusenstvi

NAHRADNI DiLY A
PRISLUSENSTVi

VAROVANI

Montaz neschvalenych nahradnich dili a
pfislu§enstvi nebo provedeni
neschvalenych Uprav ¢i zmén na vozidle
muze byt nebezpeéné, mize negativné
ovlivnit bezpeénost vozidla a cestujicich
a také anulovat podminky zaruky na
vozidlo.

Vase vozidlo je zkonstruovano, vyrobeno a
vyzkouseno pro rizné terénni jizdni
podminky, z nichz nékteré mohou klast
systémy a komponenty. Proto také
pouzivani nahradnich dili a pfislusenstvi,
které byly vyvinuty a testovany podle
stejnych pfisnych norem jako originalni
komponenty, zarucuje trvalou spolehlivost,
bezpecénost a optimalni vykon vaseho
vozidla.

Pro vylep$eni jiz tak dost plsobivych
vlastnosti vozidla se dodava $iroka rada
nahradnich dilii a pfislu$enstvi schvalenych
firmou Land Rover, které umozriuji plnit celé
spektrum dloh a vylepsit &i chranit vozidlo v
rGznych aplikacich, ve kterych mazZe byt
pouzivano.

Nahradni dily Land Rover jsou jediné
nahradni dily, vyrobené podle originalnich
specifikaci A schvalené vyvojovymi
pracovniky firmy Land Rover; to znamena,
7e kazda jednotliva soucastka a doplnék
byly pfisné testovany stejnym technickym
tymem, ktery vyvinul a zkonstruoval vozidlo
a mlZe se za né tedy zarucit na dobu
dvanacti mésicli bez omezeni ujetych
kilometra.

Uplny seznam a popis viech piislusenstvi je
k dispozici u vadeho autorizovaného
prodejce, resp. v servisnim stfedisku Land
Rover.
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Elektrické vybaveni

VAROVANI

Je nanejvys nebezpeéné montovat nebo
vyménovat soucastky &i prislusenstvi,
jejichz instalace vyzaduje demontaz,
resp. montaz do elektrického nebo
palivového systému.

Pfed montazi takového pfislusenstvi se
VZDY informujte u autorizovaného prodejce,
resp. v servisnim stfedisku Land Rover.
MontaZ méné kvalitnich nahradnich dill &i
pfisludenstvi mize byt nebezpe¢na a mlze
mit za nasledek zru$eni zaruky na vozidlo.
Doporucéujeme, abyste pfed montazi
jakéhokoli nahradniho dilu nebo
pfisludenstvi vzdy pozadali autorizovaného
prodejce, resp. servisni stfedisko Land
Rover o informace tykajici se schvaleni,
vhodnosti, montaze a pouzivani.

Poprodejni servis

Poprodejni servis a prodej nahradnich dild
ma prvorady vyznam, ve Velké Britanii i na
celém svété. Ve Velké Britanii je pfes 100
autorizovanych prodejctl a servisnich
stfedisek Land Rover, vsichni vzajemné
pogitadové propojeni, coZz umoziuje rychlé
objednavani nahradnich dild a pfisluenstvi.
Ve spolupraci s licencovanymi zastupci ve
vice nez 100 zemich po celém svété je firma
Land Rover schopna poskytnout pomoc
vasemu vozidlu na véech vasich cestach.

Cesty do zahranici

V nékterych zemich je nezakonné montovat
nahradni dily, které nebyly vyrobeny podle
specifikaci vyrobce vozidla.

Maijitelé vozidel musi zajistit, aby vSechny
nahradni dily a pfislusenstvi, namontované
pfipadné na vozidlo béhem cesty do
zahraniéi, vyhovovaly také zakonnym
pozadavk(m v jejich viastni zemi, az se vrati
dom.
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Vyména kola

SADA NARADI

&

H5682G H5683G

V sedmimistnych vozidlech je sada naradi V pétimistnych vozidlech je sada naradi
pro vyménu kola uloZena za pfistupovym umisténa pod zvedaci deskou v podlaze
krytem v zadnim zavazadlovém prostoru. zavazadlového prostoru.

Poznamka: Vénujte pozornost mistu
uloZeni kaZdého z néastroju, protoZe je nutné
vrétit je po pouZiti na jejich sprdvna mista.
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Vyména kola

H5685G

Sada naradi se sklada z téchto nastrojl
Rukojet $roubovaku

Cepel $roubovaku

Otocna paka $roubu heveru
Nastavec

Kolovratek na utahovani matic kol
Kliny pod kola

Hever pro vyménu kola

Kli¢ na pojistné matice kol

LN @ o b e =

Péce o hever

Cas od &asu prohlédnéte hever, vyéistéte a
namazte vazelinou pohybujici se soucastky,
predevsim zavit Sroubu, abyste zabranili
korozi.

Aby se hever neznecistoval, musi byt vzdy
uloZeny v Uplné zaviené poloze.

VAROVANI
Po vyméné kola vzdy zajistéte naradi,
kliny, hever a vyménéné kolo na
spravnych tloznych mistech.

PROPICHNUTE PNEUMATIKY

Jestlize béhem jizdy unikne vzduch z

pneumatiky:

o Nebrzdéte prudce.

e Postupné snizte rychlost vozidla.

e Pevné drzte volant.

e Pomalu dojedte na bezpe¢né a vhodné
misto na okraji silnice.

Bezpecénost pri vyméné kola

Pokud je to mozné, vyberte pro zastaveni

bezpeéné misto mimo hlavni silnici. Vzdy

pozadejte spolucestujici, aby vystoupili z

vozidla a pockali na bezpe¢ném misté,

stranou od okolniho provozu.

Poznamka: Abyste varovali ostatni

uZivatele silnice, zapnéte vystrazna svétla a

umistéte vystrazny trojuhelnik* do vhodné

vzdalenosti za vozidlo.

Nez za¢nete vyménovat kolo, presvédcte se,

Ze jsou predni kola vyrovnana smérem

dopfedu (je-li to mozné), aplikujte ruéni

brzdu, nastavte paku voli¢e do polohy 'P’

(parkovani) u vozidel s automatickou

prevodovkou nebo zaradte libovolny

rychlostni stupeni u vozidel s manualni
prevodovkou a nastavte pomaly prevod
redukéni pfevodovky.

Vypnéte zapalovani, vytahnéte klicek a

zamknéte fizeni. Dodrzujte nasledujici

opatfeni:

e Dejte pozor, aby byl hever postaven na
pevné rovné plose; NIKDY na mékkém
povrchu nebo na kovové mfizce ¢i
poklopu kanaliza¢ni Sachty.
NEVKLADEJTE Zadny dalsi material
mezi hever a podklad; to by mohlo
ohrozit bezpecnost zvedani.

e Podlozte kola kliny, viz Pouziti klint kol
I Using wheel chocks, 289.

e NIKDY nezvedejte vozidlo, pokud jsou
uvniti cestujici nebo pokud ma pfipojeny
pfivés ¢i karavan!



Vyména kola

Snimaé sklonu®

Vase vozidlo je vybaveno snimaem sklonu,
ktery aktivuje alarm v pfipadé, Ze se vozidlo
nakloni dopfedu ¢i dozadu nebo do strany
poté, co bylo zam¢eno.

Chcete-li mit z néjakého divodu béhem
zvedani vozidla na hever zamcené dvefe,
zamknéte je dvojim stisknutim zamykaciho
tlagitka na dalkovém ovladaci béhem ffi
sekund.

Pouzivani klinti pod kola
~ VAROVANI
Jako dal$i bezpeénostni opatieni pred

zvednutim vozidla je nutné podlozit kola
vozu kliny na dvou mistech.

H5686G

Pokud mozno odstavte vozidlo na rovné
plo$e a podloZte kliny obé strany kola
umisténého diagonalné vadi kolu, které
potiebujete odmontovat.

H5687G

Pokud je nevyhnutelné zvedat vozidlo na
hever v kopci, vlozte kliny pod dvé protéjsi
kola na strané odvracené od svahu.

Kliny pod kola jsou uloZeny v sadé naradi,
jak je znazornéno v kapitole SADA NARADI
| TOOL KIT, 287.
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Vyména kola

VYJMUTi REZERVNIHO KOLA

Rezervni kolo

Vzdy vyndejte rezervni kolo predtim, nez
zvednete vozidlo na hever.

Kola jsou extrémné tézka. Budte opatrni
pri manipulaci s rezervnim kolem.

Poznamka: NezZ vyndate rezervni kolo z
vozidla, prohlédnéte si a zapamatujte, jakym
zpusobem je uloZeno, protoZe az
odmontujete z vozidla zavadné kolo, budete
ho potfebovat ulozZit do spravné polohy.
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Pristup k rezervnimu kolu - pétimistné
vozidlo




Vyména kola

P¥istup k rezervnimu kolu - sedmimistné
vozidlo

H5690G

Pri otevienych dvefich zavazadlového 3. Vloste kolovratek na matice kol do

prostoru: matice zvedaciho navijaku kola a

1. Zvednéte a oteviete pristupové viko otagenim proti sméru hodinovych
rezervniho kola v zadnim zavazadlovém rugicek povolte rezervni kolo dold.
prostoru.

VAROVANI
Mechanismus je zkonstruovan pro
pouziti s kolovratkem na matice kol.
NEPOUZIVEJTE elektrické nastroje na
zvedaci navijak kola.

U 5-mistnych vozidel vyndejte hever z
Glozného mista naradi.

2. Odklopte kulaty pojistny kryt, ktery
chrani upeviiovaci matici rezervniho
kola.

Az kolo dosedne na zem, pokracujte v

odvijeni, dokud nebude lanko

provésené.

Nepokousejte se otacet navijakem, az

dosahne své fyzické zarazky.
Poznamka: V 7-mistnych vozidlech je
matice zvedaciho navijaku kola dost blizko k
opéradiu zadnich sedadel, jsou-li ve svislé
poloze.
S tim si muZete poradit tak, Ze vloZite
kolovratek na matice kol do matice navijaku,
otodite, jak nejvic to pljde, v poZadovaném
sméru, pak pfesadite rukojet na druhou
stranu a budete pokracovat v otaceni.
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Vymeéna kola

H5691G

H5692G

4. Pfidrzte lanko a sklopte zavésné oko tak,
abyste ho mohli protahnout otvorem v
kole, jak je znazornéno vyse.
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VYMENA KOLA

Umisténi heveru - prava strana

H5693G

AROVANI
NIKDY nepracujte pod vozidlem, které je
podepieno pouze heverem. Hever je
uréen pouze pro vyménu kol!

el 3" vt
Lo A 1

H I'_;,'

Vzdy vyndejte rezervni kolo pfedtim, nez
zvednete vozidlo na hever.

Postavte hever na pevnou rovnou plochu.
Postavte hever ze strany vozidla k
vhodnému zvedacimu bodu.

Zvednéte hever tak, abyste mohli zasunout
kolik v hlavé heveru do otvoru v lité
podvozku v nékterém z bodd znazornénych
na ilustracich.



kola

yména

\')

Umisténi heveru - leva strana

H5694G

~ VAROVANi

VéDY pouzivejte kompletni dvoudilny

it

i

L."." : r@;‘l..-' [

o

,.huu.u..”

>
2

popsanych mistech, jinak mize dojit k

Zvedejte vozidlo na hever POUZE v
poskozeni vozidla.

o
RS

pravdépodobnost nahodného po$kozeni

hever s pakou, abyste minimalizovali
nebo zranéni.
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Vyména kola

Ovladani heveru

H5695G

Nez zvednete vozidlo, uvolnéte matice kol s
pouzitim kolovratku o pul otacky proti sméru
hodinovych rugicek.

Upevnéte kliku do heveru. Vlozte kolovratek
na matice kol do paky heveru.
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Otéacejte pakou heveru ve sméru hodinovych
ruciéek a zvedeijte kolébku heveru, dokud
nezabere v bodé zvedani. Pfesvédcte se, Ze
je podstava heveru v plném kontaktu s
povrchem vozovky.

Vymeéna kola
Vzdy vyndejte rezervni kolo predtim, nez
zvednete vozidlo na hever.

1. Zvednéte vozidlo tak, aby se
pneumatika nedotykala zemé&.

Odsroubujte matice kola a odloZte je na
jedno misto, aby se nepoztracely.
Sundejte kolo.

Poznamka: NEPOSKODTE tvarovany
povrch kola tim, Ze byste ho poloZili
naplocho na silnici.

U kol z lehkych slitin o$etiete montazni
otvor kola schvalenym prostfedkem proti
zadfeni. Tim minimalizujete pfipadnou
tendenci k adhezi mezi kolem a otvorem.
Dejte pozor, aby pfipravek nepfisel do
kontaktu se souc¢astkami brzd nebo
plochymi montaznimi povrchy kola.
Pokud toto o3etfeni v dané situaci neni
proveditelné; namontujte rezervni kolo

opé&t odmontujte a oSetrete.
Namontujte rezervni kolo s diikem
ventilu otoéenym ven a lehce utahnéte
matice kola, aby byly pevné usazené.
NEDOTAHUJTE uUplné, dokud je kolo
zvednuté ze zemé. Viz Smérové
pneumatiky / Directional Tyres*, 275.

VAROVANI
Pii montazi kola davejte pozor, aby
styéné plochy naboje a kola byly ¢isté a
zbavené rzi &éi prostiedku proti zadreni -
pripadné hromadéni $piny nebo rzi by
mohlo vést k povoleni matic kola.




Vyména kola

6. Zkontrolujte, zda v prostoru pod
vozidlem a kolem ného nejsou zadné
prekazky, pak spusute vozidlo doli a
odstrarite hever a kliny kol.

7. Stfidavé upiné dotahnéte vSechny
matice kola. NEUTAHUJTE nadmérné
(8lapanim na kolovratek nebo s pouzitim
nastavce), protoze byste mohli strhnout
zkontrolujte momenty dotazeni matic
kola (viz KOLA A PNEUMATIKY /
WHEELS & TYRES, 331).

8. S pouzitim vhodného tupého nastroje
aplikujte lehky tlak na zadni stranu vika
naboje odmontovaného kola a odstrarite
ho. Pouhym tlakem ruky nasadte viko
naboje do nové namontovaného kola.
Vralte naradi, kliny, hever a
odmontované kolo na spravna mista
ulozeni.

9. Nez vyjedete, NEZAPOMENTE
pfepnout na 'H’ (rychly pfevod).

10. A kone¢né, pfi nejblizsi prileZitosti
zkontrolujte tlak v pneumatice (viz
KOLA A PNEUMATIKY / WHEELS &
TYRES, 331).

Poznamka: Béhem zvedani na hever se

systém vzduchového pérovani mize

automaticky pfepnout do zamrzlého’ stavu,
viz Zablokovani pérovani / Suspension

Freeze, 206.

. - Py
Rezervni kolo pro nouzové dojeti

VAROVANI

Pfi pouziti rezervniho kola pro nouzové
dojeti musite dodrzovat nasledujici
opatreni:

e Rezervni kolo pro nouzové dojeti je
uréeno jen pro DOCASNE pouziti .
Co mozna nejdfiv ho MUSITE vyménit
za plnohodnotné kolo a pneumatiku.

e Na vozidle smi byt pouzito vzdy jen
JEDNO rezervni kolo pro nouzové
dojeti.

e NEJEZDETE rychlosti vy$si nez
80 km/h.

e Tlak v pneumatice rezervniho kola
pro nouzové dojeti musi odpovidat
hodnoté v tabulce tlaki v
pneumatikach, viz KOLA A
PNEUMATIKY / WHEELS & TYRES,
331.

e Rezervni kolo pro nouzové dojeti ma
kratsi Zzivotnost nez normalni
pneumatika. Vymérite pneumatiku za
jinou stejného typu a specifikace.

e Je zakazano pouzivat snéhové retézy
na rezervnim kole pro nouzové dojeti.

JEDTE OPATRNE; pneumatika
rezervniho kola pro nouzové dojeti ma
mensi velikost a vys$si tlak nez normalni
pneumatiky. Zhorsuje jizdni viastnosti a
na nékterych povrchach muze mit horsi
trakci. Pfi jizdé v terénu na rezervnim kole
pro nouzové dojeti bud'te mimoiradné
opatrni.




Vymeéna kola

UloZeni vyménéného kola
Poznamka: NEUKLADEJTE kolo, dokud je
vozidlo jesté zvednuté na heveru.

1. Vlozte kolo pod zadni ¢ast vozidla, s
tvarovanym povrchem otoéenym
nahoru.

2. Presvédcte se, Ze ochranna desticka
rezervniho kola doseda naplocho
doprostied tvarovaného povrchu kola.

3. Protahnéte zavésné oko otvorem v kole
a desti¢ce a spravné umistéte.

4. Zvednéte kolo s pouZzitim navijeciho
mechanismu.
Mechanismus je zkonstruovan pro
pouziti s kolovratkem na matice kol.
NEPOUZIVEJTE elektrické nastroje na
zvedaci navijak kola.

5. Navijejte, dokud se mechanismus
’neodpoji’. To poznate podle jasné
fyzické reakce kolovratku na matice kol a
podle zietelného zvuku.

6. Zkontrolujte, jestli se kolo vratilo do
stejné polohy, v jaké bylo pfedtim
uloZeno rezervni kolo. Budete-li na
pochybach, odvirite lehce navijak a
opakujte pfedchozi krok.

VAROVANI
Kolo musi byt bezpeéné upnuto ve

spravné poloze mechanismem navijaku,
aby se neuvolnilo.

7. Vraite kulaty ochranny kryt na matici
zvedaciho navijaku kola. Protoze je
spodni strana tohoto krytu vystavena
stejnym podminkam jako podvozek
vozidla, dbejte na to, aby byl pevné na
svém misté.

8. Ulozte naradi zpét na misto. U
7-mistného vozidla zkontrolujte, zda
jsou k sadé naradi pfipevnény feminky.

H5782G

Poznamka: Pokud z néjakého divodu
nechcete uloZit rezervni kolo zpét pod
vozidlo, musite navinout zvedaci
mechanismus nasledujicim zptisobem.

e Odstrarite ochrannou desticku a uloZte ji
uvnitr vozidla.

o Umistéte zavésné oko rovné na lanko a
navirite zvedaci mechanismus kola,
dokud se 'neodpoji’.

AZ znovu uloZite rezervni kolo pod vozidlo,

nezapomerite namontovat také ochrannou

desticku.
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POJISTNE MATICE KOL

Vozidla mohou byt vybavena pojistnymi
maticemi na v8ech kolech. Ty jsou podobné
standardnim maticim kol, ale maji
odstranitelny kryt (1) a daji se odmontovat
jediné s pouzitim specialniho adaptéru (2),
ktery je uloZzeny v sadé naradi.

H5696G
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Poznamka: Na spodni strané adaptéru je
vyraZzen ciselny kéd. Presvédite se, Ze je
toto Cislo zapsano také na bezpecnostni
informacni karté, ktera je soucasti baliku
dokumentace. Toto &islo musite uvést pri
objednavani nahradnich dild.
NENECHAVEJTE bezpeénostni informaéni
kartu ve vozidle.

Nasurite adaptér silou na pojistnou matici
kola.

S pouzitim kolovratku odSroubujte matici
kola a adaptér.

Nezapomerite vratit adaptér na pojistné
matice kol na spravné ulozné misto.



Nouzové startovani

STARTOVANi MOTORU
S VYBITYM AKUMULATOREM

Pouzziti startovaci kabelQ

Pouziti startovaci kabelt z pomocného
akumulatoru, resp. z akumulatoru
namontovaného v jiném vozidle je jedinou
povolenou metodou startovani vozidla s
vybitym akumulatorem.

NESTARTUJTE roztlacovanim ani
roztahovanim!

VAROVANI
Béhem normalniho provozu se z
akumulatora uvolfiuje vybusny plynny
vodik - do motorového prostoru se nesmi
dostat jiskry ani otevieny ohen.
NEPOKOUSEJTE SE nastartovat vozidlo,
mate-li podezieni, ze je elektrolyt v
akumulatoru zmrzly.
Piesvédéte se, ze OBA akumulatory maji
stejné napéti (12 voltl) a ze startovaci
kabely maji izolované svorky a jsou
schvalené pro pouziti s 12-voltovymi
akumulatory.
NEODPOJUJTE vybity akumulator.

NEPRIPOJUJTE kladné svorky (+) k
zapornym svorkam (-) a dejte pozor, aby
se startovaci kabely nepfiblizily k zadné
pohybujici se souéastce v motorovém
prostoru.

Bud'te opatrni pfi praci v blizkosti
rotujicich soucastek motoru.

Startovani z jiného vozidla

PFi pouziti akumulatoru z jiného vozidla
musite zaparkovat obé vozidla tak, aby jejich
akumulatory byly blizko u sebe. Dejte pozor,
aby se obé vozidla navzajem nedotykala.
Aplikujte ru¢ni brzdy a ujistéte se, Ze jsou
prevodovky obou vozidel nastaveny na
neutral (P’ nebo Park u vozidel s
automatickou prevodovkou).
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Vypnéte zapalovani a VSECHNA elektricka
zafizeni v OBOU vozidlech.

VAROVANI
NEPOUZIVEJTE 24-voltovy startovaci
systém.

Startovani

H5697L

Vzdy pouzivejte nasledujici proceduru a
dbejte na to, aby kabely byly zapojeny v
nize uvedeném poradi:

1. Ve vozidle s nabitym akumulatorem
pfipojte jeden konec CERNEHO
startovaciho kabelu k zaporné svorce (-)
akumulatoru nebo k zapornému (-)
pfipojovacimu bodu vozidla.



Nouzové startovani

2. U nepojizdného vozidla pfipojte druhy
konec CERNEHO startovaciho kabelu
ke kostre (napf. konzola motoru nebo
jiny nelakovany kovovy povrch) nejméné
0,5m (20 in.) od akumulatoru a v
bezpecné vzdalenosti od palivovych a
brzdovych potrubi.

3. Ve vozidle s nabitym akumulatorem
pfipojte jeden konec CERVENEHO
startovaciho kabelu ke kladné svorce (+)
akumulatoru nebo ke kladnému (+)
pfipojovacimu bodu vozidla.

4. U nepojizdného vozidla pfipojte druhy
konec CERVENEHO startovaciho
kabelu ke kladné svorce (+)
akumulatoru.

VAROVANI
PRESVEDCTE SE, ze je kazda pfipojka
bezpecné provedena a nehrozi
nebezpeci, ze by svorky nahodou
sklouzly nebo byly stazeny z
pripojovacich bodu ¢i svorek
akumulatoru - to by mohlo zptisobit
jiskieni, které by mohlo vést k pozaru
nebo vybuchu.

Zkontrolujte, jestli kabely nejsou pfili§ blizko
k pohybujicim se sou¢astkdm obou motor,
pak nastartujte motor druhého vozidla a
nechte nékolik minut bézet na volnobéh.
Potom nastartujte vozidlo s vybitym
akumulatorem. AZ oba motory normalné
pobé&zi, nechte je bézet dvé minuty na
volnobé&h a pak vypnéte motor druhého
vozidla.

NEZAPINEJTE zadny elektricky obvod dfive
nepojizdného vozidla, DOKUD
NEODPOJITE startovaci kabely.

Startovaci kabely se musi odpojit PRESNE
opacnym postupem, nez byly piipojeny, tzn.
jako PRVNI se odpojuje CERVENY kabel od
kladné svorky (+) akumulatoru nouzové
startovaného vozidla.
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Pojistky

POJISTKY

Pojistky jsou jednoduché soucastky, které
chrani elektricka zafizeni proti vlivim
nadmérného proudu.

’Spalena’ pojistka se pozna podle toho, Ze
pfestane fungovat elektrické zafizeni, které
je touto pojistkou chranéno.

Pojistky jsou barevné kédované, coz
pomaha identifikovat jejich proudovou
hodnotu, takto:

Barvy pojistek

FIALOVA 3A
ZLUTOHNEDA 5A
HNEDA 75A
ERVENA 10A
MODRA 15A
ZLUTA 20A
BILA 25A
ZELENA 30A

Barvy patronovych pojistek (pouze
motorovy prostor)

MODRA 20A
RUZOVA 30A
ZELENA 40 A
CERVENA 50 A
ZLUTA 60 A

DULEZITA INFORMACE

Nedoporuéujeme majitelim demontovat
nebo vyméhovat relé (oznatena R1-R19)
a tavné pojistky (oznacené FL1-FL20).
Porucha kterékoli z t&chto soucastek
musi byt prozkoumana kvalifikovanym
technikem.

Pojistkova skfirika v motorovém prostoru
Pojistkova skfifika v motorovém prostoru je
umisténa na jeho zadni strané. Abyste se
dostali k pojistkové skfifice, musite odstranit
kryt v motorovém prostoru, viz
ODSTRANENI KRYTU POD KAPOTOU /
REMOVING UNDER-BONNET COVERS,
257. Plastové viko skfinky se da sejmout
stisknutim plastovych tchytld smérem
dovnitf.

H5701L
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Pojistky v motorovém prostoru
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Pojistky

Specifikace pojistky

Cislo Proudova Chranény obvod
pojistky | hodnota (A)

1 25 Palivové ¢erpadlo

2

3 5 ECU pneumatického pérovani

4 25 Dieselovy motor - EMS dieselového motoru (ECU & reléové
fizeni palivového Cerpadla)

5 10 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (odvzdusniovaci
ventil, EGR, ventil saciho potrubi), ventilator elektrické skiiné

6 15 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (civky)

7 25 Hevac - vyhrivani prednich sedadel

8 25 Vyhfivani zadnich sedadel

9 15 Aktivni regulace klopeni

10 15 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (Skrtici klapka
motoru, MAF), chladici ventilator

10 15 Dieselovy motor - chladici ventilator

11 15 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (zadni lamda
sonda)

12 10 Vyhfivané trysky ostfikovaci

13 10 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (ECU, VVT a
reléové fizeni palivového cerpadla)

13 10 Dieselovy motor - EMS dieselového motoru (PCV, VCV)

14 20 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (pfedni kyslikove
snimace)

15 30 Vyhfivané predni sklo

16 10 VyhFivana vnéjsi zpétna zrcatka

17 15 Benzinovy motor - EMS benzinového motoru (vstfikovace)

17 15 Dieselovy motor - EMS dieselového motoru (MAF, EGR),
ventilator elektrické skiiné

18 30 Vyhfivané pfedni sklo

19 15

20 5 Alternator

21 - Nahradni

22 30 Zadni ventilator

23 25 Systém kontroly dynamickeé stability

24 20 Benzin - pomocné brzdové cerpadlo

25 10 Vypinac osvétleni

26 20 ECU vzduchového pérovani

27 5 Ridici modul motoru (EMS)

28 20 Diesel - ohfev paliva

29 30 Predni stérace

30 10 ECU automatické prevodovky
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Pojistky

Pojistkova skfinka v prostoru pro
cestujici

H5705L

Pojistkova skfifika v prostoru pro cestujici je
namontovana za odkladaci schrankou.
Chcete-li se dostat k pojistkam, oteviete
odkladaci schranku do servisni polohy.
Pfitom normalné oteviete odkladaci
schranku a pak stlacte jeji strany dovnitF
smérem do stfedu. To umozZiiuje spustit
odkladaci schranku dolt do prostoru pro
nohy.

Stitek na zadni strané odkladaci schranky
obsahuje informace o chranénych
obvodech, hodnotach pojistek a jejich
umisténi. Ty jsou rovnéz uvedeny na dal$i
strané.

Kontrola nebo vyména pojistky

Nez vymontujete pojistku, vzdy otoéte klicek
zapalovani do polohy 'O’ a vypnéte pfislusny
elektricky obvod.
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VAROVANI
Montujte pouze nahradni pojistky se
stejnymi jmenovitymi hodnotami a téhoz
typu. Vzdy odstrarite pfi¢inu poruchy,
nez vratite pojistku na misto. V pfipadé
potieby vyhledejte kvalifikovanou
pomoc.

Stitek na odkladaci schrance
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Pojistky

Pojistky v prostoru pro cestujici
Klesticky pro vyjmuti pojistek jsou ulozeny v
pojistkové skfifice v prostoru pro cestujici.
Polozte klesticky na podezielou pojistku
(jako na obrazku), stisknéte prostfedni ¢ast
pojistky (oznacena Sipkou) a vytahnéte ven.
Preruseni dratku uvniti pojistky signalizuje,
Ze je pojistka 'spalend’ a musite ji vyménit.

F56 F57 F58

g

5

Ia

FﬁO FGI F62
[

Vzdy vymeérite pojistku za jinou o stejné
jmenovité hodnoté; pokud se v8ak nahradni
pojistka okamzit& prepali, MUSITE nechat
zkontrolovat pfislusny obvod u
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stfedisku Land Rover.

]
Ic
=
i

H5710G
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Pojistky

Specifikace pojistky

Cislo Hodnota | Chranény obvod
pojistky | (ampéry)

1 10 Vnitfni osvétleni - osvétleni odkladaci schranky, osvétleni
zrcatka ve slunecni cloné, lampicky na &teni, stropni svétla

2 10 Pravéa obrysova svétla

3 10 Theatre svétla

4 10 Leva obrysova svétla

5 10 Zpétna svétla

6 10 Zpétné svétlo pro tazeni

7 25 Okno fidice

8 30 Privés (napajeni z akumulatoru)

9 5 SRS

10 - -

11 10 Cerpadlo ostiikovact

12 15 Houkacka

13 25 HRW

14 10 Boc¢ni svétlo pro tazeni

15 15 Brzdova svétla

16 10 Elektrické sklapéni zpétnych zrcatek

17 20 Pravé zadni okno

18 5 Snimac¢ desté, snimac okolniho osvétleni (automaticky
fizena svétla)

19 15 Pridavna zasuvka - fada 2

20 15 Stfesni okno

21 -

22 10 PFivés (napajeni ze zapalovani)

23 -

24 5 Redukéni prfevodovka - mezinapravovy diferencial, Terrain
Response

25 5 Ridici modul motoru

26 5 Bzu¢ak akumulatoru

27 10 Adaptivni pfedni osvétleni / sefizeni svétlomet(

28 5 Pojistkova skfifika v motorovém prostoru - zapalovani

29 30 Elektricky ovladana sedadla cestujicich

30 25 Okno spolujezdce

31 20 Levé zadni okno

32 15 Zadni mlhova svétla

33 5 Nastaveni zpétnych zrcatek, PRNDS - voli¢ automatické
pfevodovky, elektricky ovladané sedadlo spolujezdce

34 15 Pfidavna zasuvka - fada 1
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Pojistky

Cislo Hodnota | Chranény obvod
pojistky | (ampéry)
35 5 ECU pneumatického pérovani
36 5 Monitorovani tlaku v pneumatikach / pomocny parkovaci
systém
37 5 Kontrola dynamické stability
38 15 Predni mlhova svétla
39 5 Stit pristroja
40 5 Snimani zasunutého klice
41 5 Elektricka parkovaci brzda
42 30 Audio zesilovaé
43 10 VF pfijimag, monitorovani tlaku v pneumatikach
44 5 Voli¢ automatické prevodovky, PRNDS
45 - -
46 30 ECU paméti sedadla
47 15 Pridavna zasuvka - fada 3
48 15 Zadni stéra¢
49 30 Elektricky ovladané sedadlo fidice
50 10 Elektricky ovlada¢ krytu palivové nadrze
51 10 HVAC ECU
52 5 Telefon, displej dopravnich zprav
53 15 Prehravac, modul hlavy
54 5 Elektricky ovladané sedadlo - paméu
55 15 Zapalovac cigaret
56 10 Adaptivni predni osvétleni
57 10 Audio modul zadnich sedadel
58 10 Telefon, displej informa&niho audio systému, multimedialni
modul, TV tuner
59 10 Chladi¢ ulozného boxu
60 5 Rizeni motoru EMS - signal startéru
61 10 Adaptivni predni osvétleni
62 5 Tlumena svétla, automaticky fizena
63 10 Diagnosticka zasuvka
64 5 Automaticka prevodovka
65 - -
66 5 Kontrola dynamickeé stability, Terrain Response
67 5 Automaticky fizena svétla
68 5 Stit pFistrojd
69 5 Elektrochromatické zpé&tné zrcatko, homelink
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Pojistky

Pojistky tazného zarizeni

H5792G

registracni tabulky
a levé koncové
svétlo

1. Brzdové svétlo | 7.5A
2. Privod 15 A
zapalovani

3. Privod 15A
akumulatoru

4. Zadni mlhova 75A
svétla

5. Pravé koncové | 5A
svétlo

6. Osvétleni 5A
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Vymeéna zarovek

VYMENA ZAROVEK

Nez vyjedete s vozidlem, zkontrolujte
fungovani véech vnéjsich svétel.

DULEZITA INFORMACE

stejného typu a specifikace.

Pred vyménou Zarovky vzdy vypnéte
zapalovani a vypinag pfislusného svétla,
aby v Zadném pfipadé nemohlo dojit ke
zkratu. Vyménujte zarovky pouze za jiné

Nahradni zarovky

Poznamka: Vsechny Zarovky musi mit

jmenovité napéti 12 volti

Poznamka: V nékterych zemich vyZaduje
zakon vozit s sebou nahradni Zarovky pro
pripad, Ze se néktera Zarovka poroucha.
Sadu néhradnich Zarovek muzete sehnat
jako schvalené prislusenstvi od svého
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stredisku Land Rover.

Halogenové zarovky

Halogenové Zarovky se pouzivaiji pro
dalkova a tlumena svétla a pro predni
mlhova svétla. NEDOTYKEJTE se zarovek
tohoto typu prsty; pfi manipulaci s nimi vzdy
pouzivejte hadfik. V pfipadé potieby
odstrarite otisky prst ze Zarovky
denaturovanym lihem.

& - *
Xenonova svétla

cloné

Zarovka Vykon o

Svétlomety, tlumena a 55 (H7) VAROVANI

dalkova svétla (halogen) e Pouzita xenonova svétla obsahuji

Svétlomety, tlumena a 55 (D2S) rtut, ktera je nebezpecna a muize

dalkova svétla (xenon) poskodit zdravi.

Svétlomety do zatacky 35 (H8) * Kzapaleni plynu a kovovych par

(halogen) potiebnych k provozu xenonovych

Predni obrysova svétla W5EW svétvel’je zapotl"ebi’velmi vyvs?ké b

Predni ukazatele smaru S8 n::l_petl._ Konta-ktvs' t|r’nt0 navp?tlm muze

Zadni ukazatele sméru P21 pr’|v0vd|t vaimi t’ezkve Ao .

Predni mihova svétla 55 (H11) e e e A e ol
svétel smi provadét pouze

(halagen) kvalifikovany personal

Bocni obrysova svétla W5W ’

Zpétna svétla P21 Néktera vozidla jsou vybavena xenonovymi

Zadni mlhova svétla P21 svétlomety pro tlumena i dalkova svétla.

Brzdovalkoncova svétla P21/5 Xenonova svétla poskytuji podstatné lepsi

Osvétleni registracni tabulky W5W viditelnost, pfedevsim za nepfiznivych

Osvétleni dvefi W5W povétrnostnich a jizdnich podminek.

Osvétleni interiéru W5W Provozni Zivotnost xenonovych svétel je

Osvétleni W5W oproti b&znym halogenovym Zarovkam

zavazadlového/podlahového podstatné delSi.

prostoru Informace o spravné likvidaci

Osvétleni zavazadlového WsW % xenonovych svétel mizete ziskat od

prostoru / dvefi autorizovaného prodejce, resp. v

zavazadlového prostoru servisnim stredisku Land Rover nebo od

Osvétleni odkladaci skfirfiky W5W mistnich aradu.

Osvétleni zrcatka ve slunecni 1.2



Vyména zarovek

SVETLOMETY

Svétlomet obsahuje pét Zarovek, a chcete-li
vyménit kteroukoli z nich, musite vymontovat
celou jednotku z vozidla.

~ VAROVANi
Nepokousejte se vyménovat zadnou
zarovku pfi rozsviceném osvétleni.
Pokud jste pravé vypnuli osvétleni,
nechte zarovky chvili ochladit.

Demontaz svétlometu

H5712G

2. Opatrné vypacte dvé pojistné tyce.

3. Odpojte elektrickou zastréku ze zadni
strany jednotky a vyndejte jednotku z
vozidla. Polozte ¢elni plochou dolt na

— rovnou podlozku pokrytou mékkym

H5711G materidlem, aby se neposkodila skla

jednotky.

1. Odstrarite mfizku tak, ze zatlagite
smérem dold na Etyfi horni a smérem
nahoru na dva dolni tchyty, které
pfipevriuji miizku ke karosérii vozidla.
Odstrarite mfizku z vozidla a uloZte ji na
misto, kde neutrpi zadnou $kodu.
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Vyména zarovek

Pristup k zarovkam

H5713G

Pod klenutymi kryty ve svétlometu je pét
zarovek:

1.

ol

Ukazatel sméru
Tlumené svétlo / xenon
Dalkové svétlo

Boé&ni obrysové svétlo a svétlo do
zatacky™ / statické ohybové svétio

Viz Vyména zarovek / Replacement bulbs,
309.

|

H5714G

Poznamka: Abyste se dostali k ukazateli
sméru, musite z jednotky uplné odstranit
pojistné Soupatko svétlometu.
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Vymeéna zarovek

Chcete-li vyménit zarovku dalkového ¢i
tlumeného svétla (pouze halogen)

H5717G

Otocte a odstrarite klenuty kryt.
2. Vytahnéte elektricky konektor.
3. Uvolnéte pruznou svorku, ktera drzi
Zarovku na misté, a vyndeijte Zarovku.
4. Vlozte novou Zarovku a opakuijte vyse
popsanou proceduru v obraceném
pofadi. Pfi montazi krytu slicujte hroty
Sipek na krytu a na jednotce.
Poznamka: Po kazdé vyméné Zarovky
délkového nebo tlumeného svétla musite
nechat zkontrolovat sefizeni svétlometi u
autorizovaného prodejce, resp. v servisnim
stfedisku Land Rover.

Chcete-li vyménit xenonovou zarovku

H5743G

1. Otocte a odstrarite klenuty kryt.

2. Otocte kryt konektoru proti sméru
hodinovych rucicek, aby se odblokoval.
Vytadhnéte Zarovku ven.

Note: Po kazdé vyméné Zarovky dalkového

nebo tlumeného svétla musite nechat

zkontrolovat sefizeni svétlometti u

autorizovaného prodejce, resp. v servisnim

stfedisku Land Rover.



Vyména zarovek

Vyména zarovky svétlometu do zatacky /
statického ohybového svétla®

H5718G

3. Uvolnéte pruznou svorku, ktera drzi 1. Otocéte a odstrarite klenuty kryt.
Zarovku na misté, a vyndejte zarovku. Vytahnéte ven zarovku i s elektrickym
4. Vlozte novou zarovku a opakujte vySe konektorem.

popsanou proceduru v obraceném
pofadi. Pfi montazi krytu davejte pozor,
aby vystupky byly v kontaktu s patici
zarovky.

313

Abyste uvolnili Zarovku, stladte z obou
stran elektricky konektor.

Vlozte novou Zarovku a opakujte vyse
popsanou proceduru v obraceném
poradi.

Pti montazi krytu slicujte hroty Sipek na
krytu a na jednotce.



Vyména zarovek

Vyména zarovky predniho obrysového
svétla

1.

H5719G

Otoéte a odstrarite klenuty kryt.
Vytahnéte ven Zarovku i s elektrickym
konektorem.

Vytahnéte zarovku z elektrického
konektoru.

VlozZte novou zarovku a opakujte vyse
popsanou proceduru v obraceném
poradi.

Pfi montazi krytu slicujte hroty Sipek na
krytu a na jednotce.

Vyména zarovky predniho ukazatele
sméru

H5720G

1.
2.

3.

4.,

Otocte a odstrarite klenuty kryt.
Vytahnéte ven zarovku i s elektrickym
konektorem.

Vytahnéte Zarovku z elektrického
konektoru.

VloZte novou Zarovku a opakujte vyse
popsanou proceduru v obraceném
poradi.

Pfi montazi krytu slicujte hroty Sipek na
krytu a na jednotce.



Vyména zarovek

Montaz svétlometu KONCOVA SVITILNA

H5723G

Poznamka: Pokud jsou namontovany
pfidavné chranice svitilny, najdete pokyny
pro jejich demontaz v samostatném névodu.
Koncova svitilna obsahuje pét Zarovek, a
H5722G chcete-li vyménit kteroukoli z nich, musite
vymontovat celou jednotku z vozidla.

1. Pfipojte elektrickou zastrcku.

- Vraut? Jedntztku na r'r'i|sto. o 1. Pfi otevienych dvefich zavazadlového

3. Natlatte smérem dolu na dvé pojistna prostoru vy$roubuite dva $rouby z okraje
Soupatka. jednotky, ktery je bliZ otvoru dvefi.

4. Namontujte mFizku. 2. Vytahnéte jednotku ven.

Demontaz koncové svitilny
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Vyména zarovek

3. Odpojte elektrickou zastrcku a vyndejte
jednotku z vozidla. PoloZte €elni plochou
doll na rovnou podlozku pokrytou
mékkym materidlem, aby se
neposkodila skla jednotky.

H5724G

v

KaZda zarovka je nyni pfistupna po otodeni
krytu jejiho elektrického konektoru. Viz
Vymeéna zarovek / Replacement bulbs,
309.

1.

oA wN

Brzdové/koncové svétlo
Ukazatel sméru
Koncové svétlo

Zpétné svétlo

Zadni mlhové svétlo

Poznamka: Koncové svétlo (3) pouziva
stejnou Zarovku se dvéma viakny jako
brzdové/koncové svétlo (1).
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Montaz koncové svitilny

Pfipojte elektrickou zastrcku.

Vlozte dva Srouby jednotky do objimek
na vné&jsi strané montazni pfiruby.
Vlozte a utahnéte dva Srouby na strané
jednotky, ktera je bliz k otvoru dvefi.
Zkontrolujte, jestli vSechny Zzarovky
funguiji.



Vyména zarovek

OSVETLENIi REGISTRACNI BOCNi OBRYSOVE SVETLO
TABULKY

H5727G

Zatlacte kryt Zarovky silné smérem k pfedni
Gasti vozidla a vytahnéte svétlo z blatniku.
Pootogenim uvolnéte drzak zarovky z
jednotky a pak vytahnéte Zarovku z objimky.

H5726G

Pfi oteviené horni ¢asti dvefi zavazadloveho
prostoru vypacte pomoci vhodného nastroje
kryt Zarovky ze dvefi (viz detail). Vytahnéte
zarovku ven.
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Vyména zarovek

PREDNi MLHOVA SVETLA

H5728G

H5729G
Chcete-li se dostat k zarovce; s pouzitim
vhodného nastroje vypadte ramecek Stisknéte dvé zapadky (pIné Sipky na hornim
mihového svétla z predniho narazniku. detailu), pak pootocte a vytahnéte drzak
Vysroubuijte tfi upeviiovaci $rouby a zarovky z jednotky. Vytahnéte Zarovku ven z
uvolnéte svétlo. Vyndejte jednotku z drzaku.
predniho narazniku. Nez namontujete nahradni zarovku,

véimnéte si ‘plosky’ a vystupku na jinak
kruhovém tvaru montazni pfiruby Zarovky.
Vystupek funguje jako drazka umoznujici
spravné umisténi zarovky do drZaku.
Poznamka: Nedotykejte se skla Zarovky
prsty. V pripadé potreby vycistéte Zarovku
denaturovanym lihem.

Po vyméné Zarovky pfedniho mihového
svétla musite nechat zkontrolovat sefizeni
svétel u autorizovaného prodejce, resp. v
servisnim stredisku Land Rover.
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Vyména zarovek

OSVETLENi DVERI/PODLAHY*

H5730G

Kdyz jsou prislusné dvefe oteviené, zasurite
maly $roubovak s plochym bfitem pod pfedni
okraj krytu svétla a vypacte svétlo ze dvefi.
Vytahnéte zarovku ven.
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Vyména zarovek

VNITRNi OSVETLENi* OSVETLENI DVERI
ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

0
SR s

H4081

Zasunite maly Sroubovak s plochym bfitem
pod kryt svétla a opatrné vypacte kryt ze
svétla. Vytahnéte zarovku ven.

H5733G

Zasurite maly Sroubovak s plochym bfitem
do zafezu po strané krytu svétla a opatrné
vypacte kryt ze svétla.

Vytahnéte zarovku ven.
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Vyména zarovek

LAMPICKA NA CTENi OSVETLENi ZRCATKA VE
e SLUNECNI CLONE*

AW

X
\

| S

Qs
==

D

H5735G

Pii otevieném krytu zrcatka ve slunecni

plochym bfitem pfisludny kryt svétla z
jednotky. Vytahnéte Zarovku ven.

H5734G

Zasurite maly roubovak s plochym bfitem
do zarfezu po stran& krytu svétla a opatrné
vypadte kryt ze svétla. Vytahnéte zarovku
ven.
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cloné vypacte pomoci malého Sroubovaku s
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Technické udaje

LAND ROVER
DOPORUCUJE

& Castrol /
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Maziva a kapaliny

MAZIVA A KAPALINY

Doporuceni pro véechna podnebi a podminky.

Poznamka: Doporucené oleje jsou samy o sobé kompletni a nesmi se pouZivat Zadna aditiva.
Poznamka: Je-li vozidlo v provozu v ndro¢nych podminkach, obzvlasu jestlize se ¢asto brodi
hlubokou vodou, je nezbytné vymeériovat olej mnohem castéji.

Motorovy olej - vozidla s benzinovym motorem V8
Pouzivejte olej 5W/30 vyhovujici specifikaci ACEA: A1 nebo A3 nebo API SI/EC GF-3.

Motorovy olej - vozidla s benzinovym motorem V6
Pouzivejte olej 5W/30 vyhovujici specifikaci ACEA: A1 nebo B1 nebo API SI/EC GF-3.

Motorovy olej - vozidla s dieselovym motorem
Pouzivejte olej 5W/30 vyhovujici specifikaci ACEA: B1 nebo B3.

Hlavni prevodovka
Vozidla s dieselovym motorem: DozZivotni naplri.
Vozidla s benzinovym motorem: Dozivotni naplr.

Redukéni prevodovka
V3echna vozidla: DoZivotni naplf.

Predni diferencial:
V3echna vozidla: SAF XO.

Zadni diferencial:
Nesamosvorny: SAF XO.
Samosvorny: Castrol SAF Carbon Mod Plus.

Posilovac¢ Fizeni
Texaco 14315 Cold Climate PAS fluid.

Nadrzka brzdové kapaliny
Pouzivejte brzdovou kapalinu Shell DOT4 ESL nebo DOT4 s nizkou viskozitou, ktera vyhovuje
pozadavkim ISO 4925 class 6 a Land Rover LRES22BF03.

Ostfikovace ¢elniho skla
Kapalina do ostfikovacd skel.

Chladici systém motoru
Pouzivejte Castrol antifreeze SF v poméru jednu ku jedné s vodou pro ochranu az do -36 °C
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Maziva a kapaliny

DULEZITA INFORMACE

Pamatujte si, Ze rlizné typy nemrznoucich kapalin se od sebe navzajem VELMI lisi; a to i

riizné typy od stejného vyrobce.
Pouziti neschvalené nemrznouci kapaliny ma nepfiznivy vliv na chladici systém a tedy i na

Zivotnost motoru.

Samonavijeci bezpe¢nostni pasy
NEMAZTE. Tyto komponenty jsou b&hem vyroby opatfeny doZivotni naplni.
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Objemy provoznich naplni

OBJEMY
Nasledujici objemy jsou priblizné a slouZi jen pro orientaci. Hladiny vSech olejii musite
kontrolovat s pouzitim mérky nebo kontrolnich zatek.

Palivova nadrz 86 litrd

Motorovy olej (poCatecni naplr):

- Vozidla s dieselovym motorem 6,55 litru
- Vozidla s benzinovym motorem V8 8 litrd

- Vozidla s benzinovym motorem V6 6,4 litru
Doplriovani motorového oleje a vyména filtru:

- Vozidla s dieselovym motorem 5,45 litru
- Vozidla s benzinovym motorem V8 7,7 litru
- Vozidla s benzinovym motorem V6 5,7 litru

Manualni pfevodovka
Automaticka prfevodovka

Predni diferencial 0,69 litru
Zadni diferencial - nesamosvorny 1,16 litru
Zadni diferencial - elektronicky, samosvorny 1,61 litru
Nadrzka ostfikovace 5,0 litru
Chladici systém (pocate¢ni napln):

- Vozidla s dieselovym motorem 11,21 litru
- Vozidla s benzinovym motorem V8 15 litrG
- Vozidla s benzinovym motorem V6 12 litrd
Chladici systém (doplfiovani):

- Vozidla s dieselovym motorem 8 litrt
- Vozidla s benzinovym motorem V8 9,5 litru
- Vozidla s benzinovym motorem V6 8,5 litru
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Motory

MOTORY
Dieselovy motor V6

Doporucené palivo

Motorova nafta nebo automobilovy plynovy olej
(AGO) podle specifikace EN 590. Tento motor
NENi KOMPATIBILNI s palivem 'Bio-diesel’.

Objem 2720 cm®
Poradi zapalovani 1-4-2-5-3-6
Vrtani 81,0 mm
Zdvih 88,0 mm
Pocet valcd 6
Kompresni pomér 17.3:1

Benzinovy motor V8

Doporucené palivo

Bezolovnaty benzin 95 RON podle specifikace
EN 228

Objem 4398 cm®
Poradi zapalovani 1-5-4-2-6-3-7-8
Volnobézné otacky 600 - 750 ot./min
Vrtani 88,0 mm

Zdvih 90,3 mm

Pocet valcu 8

Kompresni pomér 10.5:1
Zapalovaci svicky NGK IFR5N10

Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky

Nenastavitelna

Benzinovy motor V6

Doporucené palivo

Bezolovnaty benzin 98 RON podle specifikace
EN 228

Objem 3998 cm®

Poradi zapalovani 1-4-2-5-3-6
VolnobéZné otacky 700 - 750 ot./min

Vrtani 100,4 mm

Zdvih 84,4 mm

Pocet valcu 6

Kompresni pomér 9.7:1

Zapalovaci svicky Motorcraft AGSF 24 PM
Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky | 1,37 mm
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Elektricky systém

ELEKTRICKY SYSTEM

Typ akumulatoru:

Vozidla s benzinovym motorem

Skupina 95R, neprody$né uzavieny,
bezudrzbovy

Vozidla s dieselovym motorem

Group 95R, neprody$né uzavieny,
bezudrzbovy

Kapacita akumulatoru:

Vozidla s benzinovym motorem

90 A/h nebo 110 A/h

Vozidla s dieselovym motorem

90 A/h nebo 110 A/h

Napéti a polarita

12 V, zaporny pol (-) na kostie

Nabijeci okruh

Alternator
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RIZENi
Pocet otacek od dorazu k dorazu 3.3
Polomér otaceni 11,45 metru
Uhel odklonu kola -0.5°
Zaklon rejdového ¢epu 4.4°
Priklon rejdové osy 13.9°
Rozbihavost prednich kol 10’
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Kola a pneumatiky

KOLA A PNEUMATIKY

VAROVANI
VZDY pouzivejte radialni pneumatiky vepiedu i vzadu. NEPOUZIVEJTE diagonalni
pneumatiky ani nevymeénujte predni pneumatiky za zadni a naopak
Pro optimalni vykon a jizdni vlastnosti vyménujte pneumatiky VéDY za stejnou
znacku a typ, jako byly namontovany od vyrobce na novém vozidle. Pokud tyto
pneumatiky nejsou k sehnani, obratite se na svého autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover, kde vam doporuéi schvalené alternativy. Pokud to
neudélate, mize to mit velmi negativni vliv na jizdni vliastnosti vozidla.
NIKDY nejezdéte s vozidlem, jestlize ma silné opotfebované, propichnuté ¢i jinak
poskozené pneumatiky nebo kdyz tlaky v pneumatikach nejsou spravné.
Nespravné nahusténé pneumatiky se rychle opotifebovavaji a mohou zasadné
ovliviiovat bezpeénost a jizdni vlastnosti vozidla.
Vase vozidlo je vybaveno koly s bezduSovymi pneumatikami, do kterych NELZE
namontovat dusi. NEMONTUJTE na vozidlo pneumatiky s dusi.
Na vozidle smi byt namontovany POUZE kombinace kol a pneumatik schvalené

firmou Land Rover.

Velikost a typ kol

Typ Velikost
Kola z lehkych slitin 7Jx17
8Jx18
8Jx19
Rezervni kolo pro nouzové dojeti - ocel 5.5Jx 19
Moment dotazeni matice kola k naboji 140 Nm (+/- 10 Nm)

Specifikace pneumatik

Velikost kol Pneumatika Zatézovy | Montaz snéhovych
index fetéza

Pfedni | Zadni
7J x 17 (kolo z 235/70 R17 H - pneumatika do 111 Y Y
lehkych slitin) kazdého terénu
8J x 18 (kolo z 255/60 R18 H nebo V - 112 N Y
lehkych slitin) pneumatika do kazdého terénu
8J x 19 (kolo z 255/55 R19 H nebo V - 111 N Y
lehkych slitin) pneumatika do kazdého terénu

Poznambka: Dalsi informace o snéhovych fetézech naleznete v odstavci SNEHOVE RETEZY

/ SNOW CHAINS, 276.
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Kola a pneumatiky

TLAKY V PNEUMATIKACH
Tlaky husténi pneumatik
Stav nalozeni kPa bar Ibflin?
Normalni provozni podminky Predni 230 2,3 33
Zadni 250 2,5 36
Vozidlo naloZzené na maximalni celkovou hmotnost | Predni 230 2,3 33
Zadni 290 29 42
Rezervni kolo pro nouzové dojeti (v§echny 420 4,2 60
provozni podminky)

Poznamka: Tlak v pneumatice rezervniho kola musi byt udrzovan na nejvy$si hodnoté
udévané pro kombinaci kol a pneumatik na vasem vozidle a po montazi prizptisoben.
Poznamka: Pri taZeni téZce naloZeného privésu musite zvysit tlak v pneumatikach na
maximum specifikované v pfirucce a omezit rychlost jizdy na 100 km/h (60 mph). To neplati
pro rezervni kolo pro nouzové dojeti * které mé maximaini povolenou rychlost 80 km/h (50

mph), pri¢emz tlaky v pneumatikdch musi odpovidat hodnotam ve vyse uvedené tabulce.

Kola dodavana jako prislusenstvi - dopliite detaily

Velikost kol Pneumatika Montaz snéhovych
fetéza

Predni Zadni

Tlaky v pneumatikach kol dodavanych jako pfislusenstvi - dopliite
detaily

Stav nalozeni kPa bar | Ibflin?

Normalni provozni podminky Predni

Zadni

Vozidlo naloZzené na maximalni celkovou hmotnost | Pfedni

Zadni
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Hmotnosti vozidla

HMOTNOSTI VOZIDLA

Priblizné hmotnosti nenalozeného vozidla
EEC (pIna palivova nadrz)

- Vozidla s benzinovym motorem 2440 - 2570 kg
- Vozidla s dieselovym motorem 2435 - 2570 kg

Maximalni celkova hmotnost vozidla

- TL1 (viz hmotnost uvedena na typovém stitku 3180 kg
vozidla)

-TL2, TL3 & TL4 3230 kg
Maximalni zatizeni pfedni napravy

- V8echna vozidla 1450 kg

Maximalni zatizeni zadni napravy

- TL1 1840 kg
-TL2, TL3 & TL4 1875 kg
Maximalni limity pfi tazeni

Zatizeni predni napravy 1450 kg
Zatizeni zadni napravy 2116 - 2151 kg
Celkova hmotnost vozidla 3180 - 3230 kg

Poznamka: Tlak v pneumatice rezervniho kola musi byt udrzovan na nejvy$si hodnoté
udavané pro kombinaci kol a pneumatik na vasem vozidle a po montazi pfizptisoben.

Poznamka: Zatizeni néprav se nescitaji. Nesmi byt pfekro¢ena maximalni zatizeni
Jednotlivych néaprav ani celkova hmotnost vozidla.
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Rozmeéry

ROZMERY

H5737G
A| Celkova sitka 2191 mm
Celkova $itka (sklopena zpétna zrcatka) 2009 mm
B| Celkova vyska
- Vy$ka pro nastupovani/vystupovani 1820 mm
- Vy$ka pro jizdu po silnici 1840 mm
- Standardni vyska 1863 mm
- Vy$ka pro jizdu v terénu 1913 mm
C| Predni najezdovy uhel (pfi hmotnosti nenalozeného vozidla EEC | 35°
a vy$ce pro jizdu v terénu)
D| Pfejezdovy thel (pfi hmotnosti nenalozeného vozidla EEC a 30°
vySce pro jizdu v terénu)
E| Rozvor 2880 mm
F | Celkova délka 4950 mm
Celkova délka (vEetné tazného zafizeni - do stiedu koule 5015 mm
tazného zafizeni)
Rozchod:
- Predni 1629 mm
- Zadni 1626 mm
G| Zadni najezdovy thel bez taZného zafizeni (pfi hmotnosti 29°
nenaloZeného vozidla EEC a vySce pro jizdu v terénu)
Zadni najezdovy Uhel s taznym zafizenim (pfi hmotnosti
nenaloZeného vozidla EEC): 15.1°
- Standardni vyska 17.4°
- Vyska pro jizdu v terénu
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Rozmeéry

Hloubka brodéni

Maximalni stoupavost, bo¢ni svah

- Standardni vy$ka 600 mm

- Vy$ka pro jizdu v terénu 700 mm

Minimalni svétla vyska (vyska pro jizdu v terénu) 281 mm

Maximalni stoupavost, nahoru/dold

- Trvaly provoz 35°

- Prujezd 45°
35°

Poznamka:

"Vy$ka pro jizdu v terénu’ se vztahuje k vozidliim se vzduchovym pérovanim.
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Tazeni

HMOTNOSTI A ROZMERY PRI TAZENI

Maximalni pfipustné tazené hmotnosti Silnice Terén

Nebrzdény pfivés 750 kg 750 kg
Brzdény pfivés 3500 kg 1000 kg
Nalozeni stfe$niho nosi¢e (véetné hmotnosti 75 kg 50 kg

stfe$niho nosice)

ROZMERY TAZNEHO ZARIZENi

Ty

X |§

() u
N B
y
- A -
H5632G
A | Stfed kola ke stfedu koule tazného zafizeni 1191 mm
B | Od zemé ke stfedu koule tazného zarizeni 400 mm
C | Od stfedu koule tazného zafizeni k mistu upevnéni 170 mm
tazného zafizeni
D | Od stfedu koule tazného zafizeni k mistu upevnéni 124 mm
tazného zafrizeni

Rozméry se vztahuji k taznému zafizeni oficialné schvalenému firmou Land Rover
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Tazeni

VYSKOVE NASTAVITELNA DESKA
ROZMERY TAZNEHO ZARIZENi
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H5763N

A [ Stred kola ke stfedu koule tazného zafizeni (horizontalni) 1210 mm

B | Stfed vné&jsich bodl upevnéni ke stfedu koule taZného zafizeni 403,6 mm
(horizontalni)

C | Osa pouzdra 'bajonetové’ objimky ke stfedu koule tazného zafizeni 192,4 mm
(horizontalni)

D | Stfed vnitfnich bod(i upevnéni ke stiedu koule tazného zafizeni 108 mm
(horizontalni)

E | Stfed vnitfnich bod( upevnéni ke stfedu koule tazného zafizeni 20 mm
(vertikalni)

F | Stfed horniho §roubu desky koule tazného zafizeni ke stfedu koule 36 mm
tazného zafizeni (vertikalni)

G | Stred spodniho $roubu desky koule tazného zafizeni ke stfedu koule 70 mm

tazného zafizeni (vertikalni)

337




Tazeni

Stred vnéjsich bodl upevnéni ke stfedu koule tazného zafizeni 167,3 mm
(horizontalni)

Osa pouzdra 'bajonetové’ objimky ke stfedu koule tazného zafizeni 174,3 mm
(vertikalni)

Vzdalenost mezi stfedy vnitfnich bod(l upevnéni 180,5 mm
Vzdalenost mezi stfedy vnéjSich bodl upevnéni 822,5 mm
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Dodatky

PROHLASENIi O SHODE

DULEZITA INFORMACE

Prohlaseni o shodé jsou od vyrobcli VF (vysokofrekvencénich) zafizeni, jejichz komponenty
se pouzivaji pfi vyrobé vozu Discovery 3.

Tito vyrobci prohlasuji, Ze jejich komponenty vyhovuji platnym pravidlim smérnice R & TTE
(Radio and Telecommunication Terminal Equipment).

Smérnice poZaduje, aby vyrobce kratkodosahovych radiovych zafizeni osvédéil, ze VF
soucastky montované do vozidel Land Rover jsou vhodné pro pouZzivani a aby byla tato
prohlaseni dodana s vozidlem. Bude-li pozdéji vyzadovana technicka prohlidka, poskytnou
tato prohlaseni véechny potfebné informace.

POZNAMKA: Prohlaseni o shodé jsou publikovana v jazyce vyrobce VF zafizeni, v
souladu se smérnici R & TTE.
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Dodatky

Declaration of Conformity appropriate to the Directive 1999/S/EC (R&TTE)
Annex IV

Visteon Deutschland GmbH

Manufacturer,

Notified Body consulted: Phoenix Test-Lab, Kdnigswinkel 10, D-32825 Blomberg
ID-Number of Notified Body: 0700

declare under our responsibility that the product:  RKE Transmitter

seesesserereens

Type: TXRETS
O Tel ions Terminal Equip ® Radio Equipment
Remote Keyless Entry System Transmitter 2
- 0 ey
lies with the ap; ial i of the Article 3 of the R&TTE and the ather

relevarnpruv\mns whe'nuwd &wiumu:dedpm-pou

Health and Safety requirements contained in Article 3 (1) a)
EN 60 950: 2001 Infc i hnology equip — Safety -
EN 50 371: 2002, Generic standard to d the i of low power electronic and
electrical mnmwiﬂ:mchﬂcmmcﬁmsmlnmdmhnmnpos\mwelwmgnm fields (10

MHz ~ 300 GHz) - General public.

Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility Article 3 (1) b)
EN 301 489-03 V.1.4.1: 08/2002, Electromagnetic Compatibility and radio spectrum Matters (ERM);
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio eqummmdsmms.l’ml Specific
conditions for Short Range Devices (SRD) operating on freq b 9 kHz and 40 GHz.

Means of the efficient use of the radio frequency spectrum

B Air interface specification of the radio path contained in Article 3(2)
EN 300 220-3 V1.1.1: 0972000, Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Shoﬂmgcdmeas(SRD).RadmeqnipmtwbcuedmuxzsmnolOOOMHzﬁ'eqnmcyunge
with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: H ized EN ng 7
under article 3.2 of the R&TTE Directive.

Address:
Visteon Deutschland GmbH

Visteonsirasse 4 - 10
50170 Kerpen %

Germany
URL: www.visteon,com Dr. Wiliried Janke
ing Director Visteon Deutschiand GmbH

ce 0700
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Dodatky

DECLARATION OF CONFORMITY

deeg'agw: Model No;
Conraug cironics Lid 5752
- T e “amadian 2306A-575
@ Tested 10 comply Model 5752 by Connaught Electronics
FOC Standards 158 Opetation s subjoct 1o thw follawing twa cooditions: {1 s
T St ey o et
FOR HOME OR OFFICE USE Ci opaaton o S devic

This declaration is the responsibility of the manufacturer / authorised representative within the
Community:

Supplier
Connaught Electronics Lid.
Supplier Address
Dunmore Road,
Tuam
Co. Galway,
Ircland

This certifies that the following designated product
T5 RECEIVER 315MHZz PART No. 5752

(Product identification)

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/ EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, EMC
and Electrical Safety-

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the technical
documentation described in the annex 11, Connaught Electronics Ltd. keep this documentation
at the proposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection
purpose.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements acc. to Article 3 R&TTE was based on Annex [V of the Directive 1999/5/ EC
and the following standards:

Radio Spectrum : BN 300 201
EMC: e EN300 683 ...
Safyy 0 e EN 60950, s
(Place, date) (Signature)
Tuam, Ireland [P———

a&_va N
16/03/2004 s

Aenns t{onnnt

341



Dodatky

DECLARATION OF CONFORMITY

C€ 0682

This declaration is the responsibility of the manufacturer / authorised representative within the
Community:

Supplier
Connaught Electronies L1d.
Supplier Address
Dunmore Road,
Tuam
Co. Galway,
Ireland

This certifies that the following designated product
TS RECEIVER 433MHZ PART No. 5751

(Product identification)

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/ EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, EMC
and Electrical Safety.

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the technical
documentation described in the annex 1. Connaught Electronics Ltd. keep this documentation
at the proposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection
purpose.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements acc. to Article 3 R&TTE was based on Annex IV of the Directive 1999/5/ EC
and the following standards:

Radio Spectrum : v EN 300 220-1
(Identification of regulations / standards)
EMC: oessssass TN - VY OB sicisssiisommamsessissiismssmism
(Identification of regulations / standards)
Safety : EN 60950.
(Identification of regul ! dards)
(Place, date) {Signature)
Tuam, Ireland b e
16/03/2004 Qefore

Acanr rAomsnt
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Dodatky

DODATEK K PRIRUCCE PRO MAJITELE

Nasledujici informace &téte prosim s Priruckou pro maijitele,
¢islo publikace LRL 10 02 53 501 a LRL 21 02 53 501.
Informace uvedené v tomto dodatku se vztahuji na vyménu kola,
rozmér pneumatik a snéhové retézy.

Cislo publikace LSA 10 02 53 501CZ
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Dodatky

VYMENA KOLA

Umisténi heveru - prava strana

H5693G

VAROVANI
NIKDY nepracujte pod vozidlem, které je
podepieno pouze heverem. Hever je
uréen pouze pro vyménu kol!
Vzdy vyndejte rezervni kolo pfedtim, nez
zvednete vozidlo na hever.

VAROVANI

Postavte hever na pevnou rovhou
plochu. Postavte hever ze strany vozidla
k vhodnému zvedacimu bodu. Zvednéte
hever tak, abyste mohli zasunout kolik

v hlavé heveru do otvoru v li§té podvozku
v nékterém z bodi znazornénych na
ilustracich.




Dodatky

Ovladani heveru POJISTNE MATICE KOL

Vozidla mohou byt vybavena pojistnymi
maticemi na v8ech kolech. Ty jsou podobné
standardnim maticim kol, ale maji
odstranitelny kryt (1) a daji se odmontovat
jediné s pouzitim specialniho adaptéru (2),
ktery je uloZzeny v sadé néarfadi.

H5695G

Nez zvednete vozidlo, uvolnéte matice kol s
pouzitim kolovratku o pul otacky proti sméru
hodinovych rugicek.

Upevnéte kliku do heveru. VloZte kolovratek
na matice kol do paky heveru.
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Dodatky

KOLA A PNEUMATIKY

VAROVANI
VZDY pouzivejte radialni pneumatiky vepredu i vzadu. NEPOUZIVEJTE diagonalni
pneumatiky ani nevyménujte predni pneumatiky za zadni a naopak
Pro optimalni vykon a jizdni vlastnosti vymériujte pneumatiky VZDY za stejnou
znaéku a typ, jako byly namontovany od vyrobce na novém vozidle. Pokud tyto
pneumatiky nejsou k sehnani, obratite se na svého autorizovaného prodejce, resp.
servisni stfedisko Land Rover, kde vam doporuci schvalené alternativy. Pokud to
neudélate, miize to mit velmi negativni vliv na jizdni vlastnosti vozidla.
NIKDY nejezdéte s vozidlem, jestlize ma silné opotiebované, propichnuté ¢€i jinak
poskozené pneumatiky nebo kdyz tlaky v pneumatikach nejsou spravné.
Nespravné nahusténé pneumatiky se rychle opotrebovavaji a mohou zasadné
ovliviiovat bezpecnost a jizdni vlastnosti vozidla.
Vase vozidlo je vybaveno koly s bezduSovymi pneumatikami, do kterych NELZE
namontovat dusi. NEMONTUJTE na vozidlo pneumatiky s dusi.
Na vozidle smi byt namontovany POUZE kombinace kol a pneumatik schvalené
firmou Land Rover.

Velikost a typ kol

Typ Velikost
Kola z lehkych slitin 7J x17
8Jx18
8Jx19
Rezervni kolo pro nouzové dojeti - ocel 5.5 x 19
Moment dotazeni matice kola k naboji | 140 Nm (+/- 10 Nm)

Specifikace pneumatik

Velikost kol [ Pneumatika Zatézovy | Montaz snéhovych
index fetézu

Pfedni | Zadni
7J x 17 (kolo z 235/70 R17 H - pneumatika do 111 ano ne
lehkych slitin) kazdého terénu
8J x 18 (kolo z 255/60 R18 H nebo V - 1 112 ano ne
lehkych slitin) pneumatika do kazdého terénu
8J x 19 (kolo z 255/55 R19 H nebo V - I EEEE ne ne
lehkych slitin) pneumatika do kazdého terénu
5,5J x 19 (ocelovy | T175/80 R19 H nebo V - 122M ne ne
rafek) Usporné rezervni kolo
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Dodatky

SNEHOVE RETEZY
Snéhové fetézy jsou uréeny jen pro pouziti
na silnicich s tvrdym povrchem za
extrémnich snéhovych podminek a
nedoporucuji se pro jizdu v terénu. Pokud je
nezbytné namontovat snéhové retézy na
vozidlo, dodrzujte VZDY nasledujici pokyny:
= Predni kola: Snéhové fetézy mohou byt
namontovany na predni kola, pokud je
vozidlo vybaveno 17 nebo 18” rafky.
= Zadni kola: Snéhové fetézy nesmi byt
na zadni kola instalovany.
= Snéhové fetézy NESMI byt
namontovany na rezervni kolo pro
nouzové dojeti.
Pouzivejte VYHRADNE sn&hové Fetézy
schvalené firmou Land Rover. Ty jsou
uréeny pro vase vozidlo a eliminuji
pfipadné riziko posSkozeni ostatnich
soucastek. Schvalené snéhové fetézy
jsou k dostani pouze u autorizovanych
prodejc, resp. v servisnich stfediscich
Land Rover.
= VZzdy postupujte podle pokynd pro
montaz a napinani snéhovych fetézd a
dodrzujte omezeni rychlosti doporucena
pro rtzné jizdni podminky. NIKDY
neprekracujte rychlost 50 km/h.
Montujte snéhové fetézy VZDY pouze v
parech.
Chrarite pneumatiky pred poskozenim
tim, Ze odmontujete fetézy, jakmile
silnice prestane byt pokryta snéhem.
Za urgitych jizdnich podminek muze byt
vyhodné deaktivovat DSC pro
maximalizaci trakce.

VAROVANI
NEMONTUJTE neschvalené snéhové
fetézy - mohly by poskodit pneumatiky,
kola, zavéseni, soucastky brzd a
nasledné i karosérii vozidla.
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Rejstrik

A
Adaptivni systém predniho osvétleni....
Airbag SRS

- Cisténi

228

= VYPINAC. ...t 78
Akumulator

- bezpec€nost..........cccooviiiiiiiiie 270

- demontaz a vyména ..........c.....c.... 271

- likvidace

- nouzové startovani .............ccccee.. 299

- 0dPOJeNI ..o

- specifikace

23 ¥ [ 17 o - [P

- vyména

- zapojeni
Akustické vystrazné signaly .................. 110
Alarm

- Castecna aktivace ............ccceeeeeeeenn. 31

- kontrolka .........oeeiiiiiiiii 35

= OBVOAOWY....oovviiiiiiiciee e 36
Anténa

Automaticka pfevodovka
Automatické kontrolky ............ccccceeenne 111
B
Baterie dalkového ovladace.................... 37
Bezpecnost u Eerpaci stanice............... 169
Bezpecnost v gardzi ...........ccoceeeueeenen. 254
Bezpecnostni karta ... 19
Bezpecnostni pas

- bezpe€nost........c.cccoceiiiiiiiiiiiiiies

- Cisténi.....occoevnnene

- nastaveni ...........

L o[ IR —————————

- pojistny mechanismus ...
- pouzivani
- pfedpinace
- testovani
Bezpecnostni pasy
- téhotné Zeny

349

S UPEVNENT ... 63
Bezpec€nostni pasy..........ccccceveeeirinnienen. 61
Bocéni airbagy ........cccoeeeviiiiiieeieee 76
Boc¢ni obrysova svétla

- vymMeEna ZarovKky.........ccccceeevreennen. 317
Brodéni ........ccooiiiiiii 249
Brzdova kapalina

- kontrola a dopInéni kapaliny.......... 264

- specifikace ..........ccccvvvveeviiiiieiinn. 264

4 2001=] o - 253
Brzdy

- brzdové desticky ..........c.cceecinnnenn 189

- dynamicka kontrola........................ 191

- elektronické rozdéleni brzdné sily

((=12] 0 SR 191

- kontrola pfi zataceni ...................... 191

- kontrolka (ABS)........ccccooeieieiieinne 190

- nozni brzda

- POSIlOVAC ...

- protiblokovaci brzdy (ABS)............ 190

3110 g [ o] . o - R ——— 192
(o]

Celkové hmotnosti ..........ccccceeveivinineens 333
(o3
Cisla klice a dalkového ovladace ........... 27

Cisténi (vn&jsi)
Cisténi (vnitfni)

D
Dalkova svétla

- vyména ZArovky..........ccccoriierinnnns 310
Dalkové ovladani (radio)...........ccccceeeene 156
Dalkovy ovlada¢

- nabijeni baterie...............cccccceeen 38

- pouzivani .

- tladitka. ..o

- tlacitko Land Rover................... 31,33

- vyména baterie

= VYIOVEINA . v oo issssmsssssussnsn sas semnans

- zakaznicky programovatelné

HAGTKO. ..o 33

Demontaz krytll v motorovém prostoru 257
Denni poditadlo kilometr{ ....................... 87
Détské pojistky.........ccccevciniiiiiiiiiniiiinnns 41



Rejstrik

Détské sedacky.........cccvvviiniiniiicnciann. 67
Détské zadrzné systémy ISOFIX............ 69
Displej hlaseni

S 11 {7 =T - TNUT—————————— 93

- vystrazna hlaseni...........ccccovviinnn 93

- kriticka varovani............cccccceiinnins 93
Displej polohy paky volice....................... 87
Drzaky NAPOjU .........coovveeieeeiiieeieeeiienns 144
Dvere fidice

- pojistka proti zaméeni...................... 35
Dvefe zavazadlového prostoru

-otevieni.....oooiiiei 42
Dynamicka kontrola brzdéni ................. 191
E
Elektricka zasuvka ............cccccvveriinnnn.
Elektricky ovladana okna i
Elektronicka kontrola trakce.................. 197
H
Halogenové Zarovky .............ccccccoeeneen.
Hever (vyména Kol)...........cccoeevrerennnne.
Hlavni displej hlaseni
Hlavni pojistkova skfirika...................... 304
Hmotnosti vozidla..........ccccoooviiiiniinene 333
Hodiny

- nastaveni €asu ...................... 139, 140
HoukaCka .........cccoeviiiieeiiiiiieciiieee e 120
Ch
Chladici bOX ......cccooceeiieiiiciecc 148
Chladici kapalina

- kontrola a dopInéni .............c.......... 262

- specifikace

-vyména...............

Chladici systém

|

Identifikacni Cislo vozidla...................... 282
Imobilizace motoru..............ccoceevveenien. 37
Indikator servisniho intervalu.. . 102
Informacéni Stitky............ooooveeiiiiii 19
Interiér (CiSténi).........ccoovvviiieiee 280
J

Jednobodovy vstup .........ccceeiiiiieinienn, 37
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Jedovaté kapaliny
Jizda v terénu

Katalyzator
Kick-down

Kliny
Koberce (CiSténi)........ccoovvveveieiiiiceinninn
Kola

- pojistné matice kol

- rezervni (vyjmuti)

- velikost a typ
Kontrola brzdéni pfi zataceni................
Kontrola dynamické stability
Kontrola systému
[ (e 1) [ (o] = TRRUPN——————TC O —— o
Kontrolky

- airbag SRS

- aktivni tempomat

- bezpecnostni pas

- brzdovy systém......................
-dalkova svétla..........cccoeeviiiicnninne
- dobijeni akumulatoru ..................... 105
- kontrola dynamické stability........... 106
- kontrola motoru..........c..ccccecienn. 105
- monitorovani tlaku

v pneumatikach............ccccoeenine 108
- nizka hladina chladici kapaliny...... 108
- nizka hladina kapaliny

v ostfikovagich ............cccoeeeiiennnn.
- nizky tlak oleje ..........cccoooieecnennnn.
- oteviené dvere..............
= POUZIVANT.....ceviiiiiiieeiiiieieece e
- protiblokovaci brzdéni (ABS)......... 107
- pfekroc€eni rychlostniho limitu........ 108
- fizené sjizdéni svahl..................... 105
- systém parkovaci brzdy ................. 109
- ukazatele sméru ..............cccv....... 104
- zadni mlhova svétla....... 105, 106, 107
-zavada HDC ...........coocvviiienae. 108
- zavada pfevodovky.......... ... 107
- Zhavici svicky (diesel).................... 105

Kryt zavazadlového prostoru................ 163



Rejstrik

L

Lampicka na &teni
- vyména zarovky

Lesténi (karosérie)

M

Manualni nastaveni sedadel

Manualni pfevodovka

Mlhova svétla (predni)
- vyména Zarovky........cc.ccceeeereeennenn.

Montaz krytli v motorovém prostoru

Motor

- prostor (benzin) .
- prostor (diesel).............
- startovani (benzin)....
- startovani (diesel)
- zabéh
- zahfivani
Motorovy olej
- kontrola a doplnéni
- likvidace (pouzity olej)
- specifikace
Motorovy ole..........
Myti (karosérie)

N .
Nahradni dily a pfisluSenstvi ................ 283
Nemrznouci kapalina...........c..ccoceeernnnen 263
Nizké teploty (startovani - benzin)........ 164
Nizké teploty (startovani - diesel)......... 165
Nouzové odeméeni dvefi

zavazadlového prostoru..................... 40
Nouzové odtazeni.........c..ccceeveeevnecnnen. 221
Nouzové startovani

- startovani vozidla.............ccccccccue. 299
Nouzové startovani...........ccocceeevieecinnne 299
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Ochrana vnitfniho prostoru..................... 36
OKN@ . 121
Olej (motorovy)
- kontrola a doplnéni........................ 261
- likvidace..........cccocune....
- specifikace
Osobni nastaveni.........c..ccocoevuveeveecnnenen. 90
Ostrikovace (¢elni sklo)
- doplfiovani kapaliny ....................... 266
- POUZIVANT....cooiiiiiiieeiiiciie e 118
S ArYSKY . 267

Ostrikovace c¢elniho skla
- doplnovani kapaliny
- POUZiVANI.......cccveennens
Ostrikovace celniho skla
Osvétleni

- zpozdéni zhasnuti svétlometl
Osvétleni (vnéjsi)

- ukazatele sméru............ccccoeevneenn.
Osvétleni (vnitini)

- zakladni........oooeieiie

- zavazadlovy prostor
Osvétleni dvefi

- VYMeE&na ZAarovKy ..........cccoocveeeenenns 319
Osvétleni dvefi zavazadlového prostoru

- vymMEéna ZArovKy .........ccceeveeeiiieennne. 320
Osvétleni interiéru

= POUZIVANI ..ooeeiiiiieiiieiee e 136
Osvétleni odkladaci schranky

- vymeéna ZarovKy ........cccceeveeiieeennn. 319
Osvétleni registracni tabulky

- vyména Zarovky...........cccoiiiiinenns 317
Osvétleni zavazadlového prostoru

< POUZINVANT 1 oo scmmeimomsmiis s 136
Osveétleni zrcatka ve slunecni cloné

- vyména Zarovky..........ccceviiiinenns 321
OtaCKOMEN ..o 86
Otevieni kapoty .........ccccccevieiininenns 15, 256
Ovladace

- palubni deska ............ccoeeeiiiiiiiinn 6

- §tit pristrojd
Ovladace na palubni desce..............cue... 6
Ovladace teploty

- ManUAINT ..o 12



Rejstrik

P
Palivo
- bezpecénost
- ¢erpani
- objem nadrze
- plnici otvor
- prazdna nadrz
- specifikace
- spotfeba
- ukazatel.......coeeeveviiiiiiiii
Palubni poéita¢
- nastaveni
Palubni po¢ita¢
Parkovacj brzda :
Plnici otvor palivové nadrze....................
Pneumatiky
- indikatory opotiebeni
- propichnuti...
- specifikace ...

-tlaky ...

-vyména ........
Pocitadlo kilometrl............cccoeveviveeeecne
Pojistkova skfirika

- hlavni (prostor pro cestujici).......... 304
Pojistky

= taZN& ZaFlZENT vl ssuisn ssyumss sesssmmsinns 308

Y4707 =1 - (RS SN . S 304
Pojistné matice kol............cccccceiiinnnn. 298
Popelniky
Posilovac (brzdy) .......ccccooovereeiiieeenen.
Posilovag¢ Fizeni

- kontrola a doplnéni kapaliny.......... 265

= NOUZOVY PrOVOZ........cercvvereiinninaaannes 265
Programovani dalkového ovladace ........ 33
Propichnuté pneumatiky ....................... 274
Protiblokovaci brzdéni (ABS)................ 190
Predpinace bezpecénostnich past

= SEIVIS. .o 66
Predpinace..........cccooceveiniiiiiiieiceieeene 65

= SEIVIS..ciiiiiiie et 66
Pfevazeni nakladu

- stfedni NOoSIC........ccovieiiiiiiiiiee 227
Prevodovka

- automatickd..........cccoeiiiiiiiniiees 177

-manualni ... 175

- sportovni reZim .........cccoceeevcereneenns 178
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Pfevodovka (automaticka)

- automaticky volené rezimy ............ 180

- polohy PaKy.......ccccoevvuiminmiiinie 177

- startovani ... i, 176
Pievodovka (manualni).............c..c........ 175
Pievodovka (redukéni prevodovka)...... 182
Pfidavna elektricka zasuvka.................
Pfidavna zafizeni (pouzivani)
Pfiprava na zimu..........ccccoeeiiiriieecennen
PrisluSenstVi ..........cccoiiiiieiiii

Pfistupovy kryt zavazadlového prostoru 152

R
Radio / prehravac kazet

Redukéni prevodovka

Rezervni kolo (vyjmuti) ...........icoinen. 290
ROZIMBIY i o o s s smmss i sm o S o' 334
R .
Rizené sjizdéni svahii (HDC)
= POUZIVANT ..ot e 198
= VArOVAN ceeeiiiecciieeee e 200
S
Sada nafadi ........cccoovciiiii e 287
Sedadla
- détské sedacky ........ccoooveeeiiiilivinnnnns 67
- druha rada (5-mistné vozidio).......... 52
- druha rada (7-mistné vozidlo).......... 54
- manualni nastaveni .............ccceceen 45
- nastaveni bederni opéry................. 46
- pamé’ova funkce sedadla ............... 50
- poloha nastupovani/vystupovani ..... 57
- poloha zavazadlového prostoru....... 55

- predni (elektrické)
- pfedni (manuaini)

Servisni knizka
Sefizeni svétlometl

112
Silni¢ni testovani na dynamometrech... 255



Rejstiik

Sklopna loketni opérka
Sloupek fizeni

= ZAMEK oo
Slunecni clona
Snéhové fetézy
Snimac sklonu
Specifikace kapalin
Specifikace maziv
Spinaci skfinka
Spodni ¢ast dvefi zavazadlového prostoru

-otevieni. ..o, 42
Sportovni rezim.........cccccevveeeeeiiiieeeens 178
Startovani

- benzinové modely..........ccccoovernnn. 164

- dieselové modely ...........cc.ccceeene. 165

- katalyzator (preventivni opatfeni).. 168
- modely s automatickou

prevodovKou ..........ccceeeviiiiiiiennne. 176

-nebezpeCi.....c.cccooeiiiiiiiiieee 299

- zahfivani motoru................... 166, 233
Stérac a ostrikovaé¢ zadniho okna......... 119
Stérace a ostfikovace ...............ceeveeeeernns 9
Stérace celniho skla

= POUZIVANT ... 116

- preruSované stirani........................ 117

- snimac rychlosti jizdy..................... 117

- variabilni interval ...........ccccccccoeeene 117

- vyména stiratek stéraci................. 268
StiesSni NOSIC ......covveeieiieiiiieeeee 227
Stres$ni okno

- elektrické ovladani......................... 123

- sluneéniclona..........ccccovieiviinnnnnn. 124
SUPETIOCK ...t 35
Svetla vysSka........coooiiiiiiiiii 241
Svétlomety

SAFS e

- ostrikovace............

- vyména zarovky
Systém monitorovani tiaku

v pneumatikach
Systém fizeni emisi
Systém vypnuti pfivodu paliva..............
Stit pfistroja

11117 | U

- kontrolky

- pfistroje

353

Technické udaje .
Tempomat
Teplomér
Terrain Response.........ccceevveeeennnne.
Tésnéni dvefi
- ochrana pred pfimrznutim
zavfenych dveré
Tlacitko vynulovani denniho pocitadla
kilometrd......................

Tlaky v pneumatikach...........cc.cccoecveeeee. 16
Transport nepojizdného vozidla............ 224
Transport vozidla ..........cccceeecvieeeiinnnen. 225
u
Udrzba podvozKu..........ccccccuvvverrnnnnnn. 279
Udrzba provadéna majitelem................ 253
UdrZba ......oovveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeene 20, 253
Ukazatele

- OtACKOME ...t 86

- tachometr.......cccoovvvieeiiiiicc 87

-teplota ..o 86
Ukazatele sméru

= POUZIVANT....cooiiiiiiiiiiiiceie e 115
UIOZNY BOX ..o 147
Upevnéni na nakladnim automobilu..... 225
Upeviiovaci body na zavazadia............ 1562
Vv
VENHIATE ....commmmemns s s smmmsasssmussssseasss
Vnéjsi zpétna zrcatka ...........ccoceeiiins
Vnitini osvétleni - pouzivani !
Vnitini zamykaci spinac.................c.ccoe.e.
Volant

-nastaveni........cccooceeeiiiiieeee 82
Volba CommandShift...........c.cccceeeenn. 179
Volba prevod

- sportovni reZim ...........ccccvveevneeeneens 178
VSeobecné Udaje .........cccoevvcveeineiennennne 325



Rejstrik

Vlyhfivana sedadla

] o [1=To | | [FSN———————————— 130

£ [ || SRR——————————— 130
Vymeéna kol

- pojistné matice Kol ............cccerinne 298

- rezervni Kolo ........cccovvivviiiiiiccincnne 290

- sada naradi ... 287

- zvedani vozidla na hever............... 295
Vyména stiratek stéracu

o o] =T | [N L 268

S = (o | [ [N S (S — 268
Vyména zarovky

- dalkova svétla............ccoeeviiieeennns 310

- lampicka na €teni.............cccceeenn. 321

- osvétleni odkladaci schranky ........ 319

- osvétleni prostoru vedle vozidla.... 319

- osvétleni registracni tabulky .......... 317

- osvétleni schranky

v palubni desce............cccccoenin 320

- osvétleni zrcatka ve sluneéni

ClONE ..o 321

- pfedni mlhova svétla . 318

- svétla ve dvefich...........cccccoeee. 319

- svétlo ve dvefich zavazadlového

Prostoru........coevieeeeeeeiiiiiieeeeeeeees 320
Vystrazna svétla.. ... 115
Vystrazne Stitky...........cccooeveviiiiiiiiiees 19
Vystupni otvory v urovni obliceje........... 133
Vystupni vzduchové otvory (zadni) ...... 134
Vystupni vzduchové otvory
Vyska vozidla........ccccceeeviveeniiieniiiee,
Vzduchové pérovani - pouzivani.......... 201
X
Xenonova svétla ..........c.cccoeeiiiiiienne. 309
z
ZADBN.........ooiriei s
Zahfivani (motoru).............c..........
ZameEeni........cccoveueeeeiniiienciee e

- zavislé na rychlosti
ZamcenilodemeEeni ............ccoeeevevennennne..

S NOUZOVE ......ooeiiiiiiieeiie e ciee e
Zamykaci spinac (vnitfni) ....................... 40
Zamykani v zavislosti na rychlosti .......... 40
Zapalovag cigaret.............ccoceecveeneennnnnn. 141

354

Zaruéni informace
Zasuvka privésu..................
Zatizeni naprav
Zaznamenavani dat
Zpétna zrcatka

- elektrické ovladani............ccccccevnnne 84
Zpétna zrcatka (vné&jsi) ‘
= GIStBNI ..o 280
-nastaveni........ccooeeeeeiiiieee, 83
= SKIAPEN....ocoiiiieeieece 84
Zpozdéni zhasnuti svétlomet............... 113
Zrcatko ve slunecni cloné (osvétleni)... 138
Zvednuti vozidla na hever ................... 295
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