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Jak pouzivat tento Navod k obsluze

Chtéli bychom Vam pomocdi dosahnout
maximalniho potéseni z fizeni Vaseho
vozidla. Va3 Navod k obsluze, pfectete-li jej
od zacitku do konce, Vam v tom miize
napomoci. Dodatecnié ilustrace v navodu

k obsluze Vam nejlépe vysvétli, jak vyuzi-
vat vadi Mazdu. Pfi ¢teni Navodu k obsluze
se dozvite o vyhodach, o dileZitych infor-
macich o bezpecnosti a o fizeni vozu

v riznych jizdnich podminkach.

Tento symbol, uvedeny v textu Navodu
k obsluze, znamena - *Nedélejte toto” nebo
"Nedovolte, aby se stalo toto".

Rejstiik: Dobrym mistem, kde zacit, miiZe
byt rejstrik, ktery je abecednim seznamem

viech dileZitych informad, obsaZenych
v tomto navodu.

Pfi procitani tohoto navodu narazite na
nékolik "VAROVANI", "UPOZORNEN]"
a "POZNAMEK".

e m.,v YOVANI

VAROVANI ezmaduje situaci, ve které by
mohla krozit (v pripadé, Ze bude "Varo-

vdni™ ignorowdno) vdind djma na zdra-
vi mebo simrti.

A\ UPOZORNENI

UPOZORNENI oznacuje situad, ve kieré
by mohillo hroit (v piipadé, Ze bude
“Uposorméni™ ignorovano) zranéni nebo
il {nebo oboji).

POZRAMEA poskytuje informaci
a mildy deporsieni. jak muiete lépe
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Zikladni bezpe¢nostni vybaven{

Sedadla

(Manudlné ovladana sedadla)

/AVAROV/

Nastavitelnd sedadla a opéradla, kterd
nejsou fddné a bezpecné zajisténa, Jsou
nebezpecnd. V pripadé prudkého zasta-
veni nebo nehody vozidla mize dojit

k pohybu sedadla nebo opéradla, a tim

k vdinému poranéni cestujicich. Z tohoto
diivodu pohybem sedadla i opéradia
vpfed a vzad zkontrolujte, zda jsou prvky
pro jejich nastaveni fadné zajistény.

¥ Posuv sedadla
(Manuélné ovlidana sedadla)

Zikladn{ bezpeénostni vybaveni

Sedadla

/\VAROVANI

Serizovdni polohy sedadla Fidice béhem
Jizdy vozidla je nebezpecné. Ridic miize
ztratit kontrolu nad vozidlem, a zaprici-
nit tak vznik nehody. Polohu sedadla
fidice proto upravujte jen tehdy, je-li
viiz v klidu.

(Elektricky ovladana sedadla)

Sklon seddku, vy$ka sedadla, jeho posuv
i sklon opéradla mize byt upraven
elektricky. Pomoci spinace umisténého
na boku spodni &asti sedadla jej nastavte
do pozadované polohy.

/\ UPOZORNENI

*® Sefizeni polohy sediku je ovladino
prostrednictvim elektromotoru.
Vyvaruijte se dlouhodobému pouzi-
vani tohoto mechanismu, jelikoz by
nadmérnym pouzivanim mohlo dojit
k poSkozeni tohoto elektromotoru.

® Abyste zabranili vybiti akumulatoru,
vyvarujte se pouZivani elektrického
ovladani ve chvili, kdy nebé&# motor
vozidla. Tento systém pro sefizen{
polohy sedadel ma vysokou spotie-
bu energie.

* NepouZivejte spinac pro nastaven{
sedadla ve vice ne? jednom sméru.

Pokud hodlite sedadlo posunout vpfed
nebo vzad, nadzdvihnéte pojistnou péku,
posurite sedadlo do pozadované polohy
a poté paku uvolnéte,

Pojistna paka

=

Zkontrolujte, zda se pojistna paka vratila
do své ptivodni polohy, a posunutim
sedadla vpfed a vzad se ujistéte, zda je
ve své poloze zajisténo,

(Elektricky ovladana sedadla)

Pokud hodlate posunout sedadlo vpred
nebo vzad, posuiite ovladaé na vnéjsi stra-
né sedadla vpfed nebo vzad a v této poloze
jej drite. Jakmile sedadlo dosihne pozado-
vané polohy, ovlada¢ uvolnéte,

=20
Ovlada¢ = %

pro posuy
a tpravu vyiky sedadla

¥ Nastaveni sklonu opéradla

M\ VAROVANI

Sezeni na sedadle se sklopenym opéra-
dlem v jedoucim vozidle miize byt nebez-
pecné, protoZe v této poloze Vim bezpec-
nostni pdsy neposkytuji plnou ochranu,
V pripadé havdrie nebo pri prudkém
zastaveni vozidla miize dojit k Vasemu
podklouznuti pod bederni éisti bezpec-
nostniho pdsu. Ndsledkem mohou byit
vdind vaitini poranéni, Bezpecnostni
pasy poskytuji nejvyssi stuperi ochrany,
sedite-li v sedadle zpfima,

Opéradlo hraje v ochrané Vasi bezpec-
nosti ve vozidle vyznamnou roli, Pone-
chdni nezajisténého opéradia je nebez-
pecné, jelikoz v pfipadé nehody nebo
ndhlého zastaveni mohoy byt cestujici
vrieni ven z vozidla nebo mohou byt
vdzZné zranéni pohybujicimi se zavaza-
dly. Vidy po vipravé polohy opéradla se
Jim pokuste pohnout, abyste se ujistili,
zda je ve své poloze zajisténo, a to i ve
chvili, kdy sedadlo neni obsazeno cestu-
Jicim,
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Zikladni bezpecénostni vybaveni

Sedadla

(Manuélné ovladana sedadla)

Typ ovladany otoénou riZici

Pfi zméné sklonu opéradla se lehce pfed-
klofite a soucasné otadejte rirZici pro jeho
sefizeni. Poté se opfete do poZadované
polohy.

Typ ovladany packou

Pii Gipravé sklonu opéradla se lehce pred-
klofite a nadzdvihnéte pojistnou paku
vzhiiru. Poté se opfete do pozadované
polohy a pdku uvolnéte.

Pojistna paka

Zkontrolujte, zda se pojistna péka vratila
zpét do své plivodni polohy a pokuste se
opéradlem pohnout vpied a vzad, Gimz se
ujistite, zda je ve své poloze zajisténo.

/A UPOZORNENI

Ve chvili, kdy manipulujete pojistnou
pakou a vracite sklopené opéradlo

do jeho vzpfimené polohy, pfidrZujte jej
rukou. V opainém piipadé se opéradlo
miiFe nahle vymrstit vpfed a zplsobit
Vam zranéni.

(Elektricky ovladana sedadla)

Sklon opéradla upravte stisknutim predni
nebo zadni sti spinade pro sklapéni. Jak-
mile opéradlo dosahne pozadované polohy,
spina¢ uvolnéte.

Spinaé pro vipravu
sklonu opéradla

Zakladni bezpe€nostni vybaveni

Sedadla

¥ Uprava vysky sedadla
(sedadlo ridice)

(Manualné ovladana sedadla)

Pokud hodlate zvysit polohu seddku,

opakované zdvihejte piistusnou packu

a? do pozadované polohy.

Sedik sniZite opakovanym stlacenim packy
smérem doli.

(Elektricky ovladana sedadla)

Uprava vyiky piedni éasti sediku
Pokud cheete upravit vy$ku predni Gasti
sedaku, pozdvihnéte nebo stlatte pfedni
&st ovladace pro posuv a tipravu vysky
sedaku, umisténého na levé strané sedaku.

Zdvizenim nebo stlaenim zadni ¢asti ovla-
dade upravite vysku zadni ¢asti sedaku.

2V
=

o

G Jiky celého sedad]

,s

Polohu sedaku zvysite pozvednutim stie-
dové &sti ovladade. Jakmile sedadlo
dospéje do pozadované polohy, ovlada¢
uvolnéte.

rxe

Polohu sedadla sniZite stladenim stiedové

Casti ovladade. Ve chvili, kdy sedadlo
dosahne pozadované polohy, ovlada¢ uvol-
néte.




Zikladni bezpefnostni vybaveni

Sedadla

¥ Sefizeni opéry bederni patefe
(Sedadlo fidice)

Pokud hodlate upravit kvalitu opéry beder-
ni patefe, opakované sklapéjte packu smeé-
rem vpied.

Packa

=

¥ Opérky hlav

/NVAROY. ANT

Nastaveni opérek hlavy:

Jizda s opérkami hlavy nastavenymi
prilis nizko, nebo bez opérek, je nebez-
pecnd. Pokud Vase hlava nemd Zddnou
oporu, miZe pri havdrii dojit k vdiné-
mu poranéni kréni pdtere. Proto jezdéte
vZdy s instalovanymi a sprdvné nastave-
nymi opérkami hlav.

2-6

Nastaveni vySky opérky hlavy

Pokud hodlate opérku zvysit, povytdhnéte
ji do pozadované polohy.

Pokud je tfeba opérku sniZit, stisknéte
zapadku a stla¢te opérku do poZadované
polohy.

Zajistovaci zapadka

Opérky hlavy nastavte tak, aby jejich horni
hrana opérky dosahovala drovné horniho
okraje ucha cestujiciho, v Zidném pfipadé
nesmi byt v tirovni jeho krku.

¥ Vyhiivani sedadel

Predni sedadla jsou elektricky vyhfivana. Klic
v zapalovani viak musi byt v poloze ZAPNUTO.

Stisknutim spinace vyhfivani sedadel tuto
funkci zapnete nebo vypnete. Je-li spinaé
v poloze ZAPNUTO, rozsviti se kontrolka

zabudovana v tomto spinadi.

VYPNUTO

Zakladni bezpeénostni vybaveni

Sedadla

POZNAMKA

Termostat provadi regulaci teploty
sedadla vypindnim a zapindnim napajeni
systému vyhfivani.

Zadni sedadla

skldddni ndkladu:
Skidddni zavazadel nebo ndkladu

do vy$ky presahujici vysku opéradla
zadniho sedadla, nebo pokldddni véci
na zadni plochu pod oknem nebo na
kryt zavazadlového prostoru miize byt
nebezpecné. V pripadé havdrie nebo pfi
prudkém zastaveni vozidla se miiZe

z takto umisténého ndkladu stdt projekti-
lem, ktery zasdhne Vds popf. zrani i Vase
spolucestujici. Proto nikdy nesklddejte
zavazadla nebo ndklad do vysky presahu-
Jici opéradla zadniho sedadla ani nepo-
klddejte véci na zadni plochu pod oknem
nebo na kryt zavazadlového prostoru.

»

Nastavitelnd sedadla a opéradla, kterd
nejsou Fadné a bezpecné zajisténa,
mohou byt nebezpecnd. V pripadé havd-
rie nebo pti prudkém zastaveni vozidla
miiZe dojit k pohybu sedadla nebo opé-
radla sedadla a ndsledné k vainému
poranéni cestujicich. Z tohoto diivodu
zkontrolujte, zda jsou prvky pro nasta-
veni sedadla Fddné zajistény.

sew v s

Opéradlo sedadla hraje dilleZitou roli
pri ochrané cestujicich ve vozidle.
Nechdte-li opéradlo sedadla nezajisténé,
miie to byt nebezpecné, protoze

pri ndhlém zabrzdéni vozidla nebo

pri havdrii dojde k vymrsténi cestujicich
nebo zavazadel do kabiny na ostatni
cestujici, To miZe zpiisobit vdZnd pora-
néni. Vidy po jakémkoli nastaveni opé-
radla sedadla, a to i kdyZ nejsou ve voze
Jini cestujici, zatlacte opéradlo tam a
Zpét a ujistéte se, Ze je sprdvné zajisténo.
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Zikladni bezpefnostni vybaveni

Sedadla

s

Sezeni cestujicich na sklopenych opéra-
dlech je nebezpecné. Zvldsté nebezpeiné
Je sezeni déti na sklopenych opéradlech
béhem jizdy. Béhem ndhlého brzdéni
nebo i drobnéjsi nehody miiZe byt dité,
které neni fddné zajisténo v détské bez-
pecnostni sedacce nebo bezpecnostnimi
pdsy, vrieno vpred i vzad nebo zcela ven
z vozu, coZ miiZe vést ke zranéni nebo
smrti. Dité nebo predméty umisténé

v zavazadlovém prostoru mohou byt
rovnéz vrieny mezi ostatni cestufici

a zpusobit tak vdiné zranéni, Nikdy
nepripustte, aby cestujici béhem jizdy
sedéli nebo stdli na sklopenych opéra-
dlech.

Hra déti se sklopnymi zadnimi sedadly
je nebezpecnd. Jakmile dojde k vyklope-
ni opéradel vzhiru, budou déti uvézné-
né v zavazadlovém prostoru, jelikoZ
cesta, kterd jim umoZiiovala pFistup

do tohoto prostoru, tim bude uzaviena.
Mdte-li malé déti, udrZujte opéradla
zadnich sedadel zajisténa (Sedan).
Nenechdvejte klice vozu v dosahu déti a
nedovolte jim, aby si uvnitf vozu hrdly.

¥ Sklopna opéradla zadnich
sedadel (modely sedan/kombi
4WD)

Umoziuje zvétdeni kapacity zavazadlového

prostoru.

POZNAMKA

Pii vraceni opéradel do jejich plivodni
polohy vratte do bézné polohy i bezped-
nostni pasy. Zkontrolujte, zda funguje
jejich navijeci mechanismus.

Manipulace s opéradly bez pfedchozi
kontroly prostoru zadnich sedadel je
nebezpecnd. Prostor zadnich opéradel
neni pii pohledu ze zadni édsti vozu
prehledny. Proto pfi skldpéni opéradel
prostrednictvim pdcek v zavazadlovém
prostoru miiZe dojit k poranéni cestufi-
cich ndhle se skldpéjicim opéradlem.
Pred manipulaci s témite ovlddacimi
pdckami nejprve zkontrolujte prostor
zadnich sedadel.

Manipulace s ovlddacimi pdckami

ve chvili, kdy je na zadnim sedadle
umisténa détskd bezpecnostni sedacka,
v niz dité sedi proti sméru jizdy, je
nebezpeind. V takovém pripadé miZe
rychle se skldpéjici opéradlo zpiisobit
poranéni ditéte sediciho v této sedadce.
Pred skldpénim opéradel zadnich seda-
del prostrednictvim ovlddacich pdéek

v zavazadlovém prostoru vidy nejprve
odstrarite détskou bezpecnostni sedacku
ze zadniho sedadla.

Zakladni bezpeénostni vybaveni

Sedadla

/\ UPOZORNENI

Béhem pouZivani ovladacich pacek

v zavazadlovém prostoru budte v nasle-

dujicich situacich zvlasté opatrni:

* Ve chvili, kdy vozidlo stoji na svazu-
jicim se terénu, se miize opéradlo
sklapét smérem vpied rychleji, nez
je tomu ve chvili, kdy stoji na rov-
ném podkladu.

® Pfi pouZiti pacek v zavazadlovém
prostoru pro sklapéni opéradel zad-
nich sedadel budte v nésledujicich
situacich mimofadné opatrni:

s Stoji-li vozidlo ze svahu dolt,
miuze byt opéradlo sklopeno vpred
mnohem rychleji, nez by tomu
bylo v pfipadé, kdy vozidlo stoji
na rovné plose.

* Stoji-li vozidlo v kopci, nemusi
ke sklopeni opéradla viibec dojit.
Neni-li moZné sklopit opéradlo
pomodi téchto pacek, pouZijte
pojistky na opéradlech zadnich
sedadel.

Sklopeni opéradla
1. Odepnéte bederni st bezpeénostniho

pasu zadniho stfedového sedadla (str.
2-24).

/\ UPOZORNENI

Pred sklopenim opéradla levého zadni-
ho sedadla vidy odepnéte bederni ¢ast
bezpecnosiniho pasu zadniho stfedové-
ho opéradla. Je-li bederni ¢ast pasu
zapnuta, mohlo by dojit k poskozeni
pasu, jeho spony, zamku nebo opéradla,

2. Oteviete zavazadlovy prostor, zatdhné-
te za ovladaci packy a sklopte opéradla
smérem vpied.

Ovladaci packa
v zavazadlovém
prostoru

Modely kombi 4WD =——— 1

/\

Ovladaci packa A
v zavazadlovém
prostoru

Pouziti pojistek opéradla zadniho
sedadla (model kombi 4WD):
1. Odepnéte bederni ¢ast bezpecnostniho
pasu zadniho stfedového sedadla
(str. 2-25).

/\ UPOZORNENI

Pred sklopenim opéradla levého zadniho
sedadla vidy bederni ¢ast bezpecnostni-
ho pasu rozepnéte. Zustane-li bederni
Gast zapnutd, miZe dojit k poskozeni
bezpeénostniho pasu, spony i opéradla.

2-9



Zakladni bezpe¢nostni vybaven(

Sedadla

2. Opéradlo pfidriujte rukou.
3. Stisknéte pojistku opéradla zadniho
sedadla.

Pojistka opéradla
zadniho sedadla

1. Zdvihnéte opéradlo vzhiiru. Pokuste se
Jjim pohnout vpfed a vzad, abyste se
ujistili, zda je ve své poloze zajisténo,

2. Sepnéte tiibodovy pas (bederni/ramen-
ni &st) zadniho stfedového sedadla
(str. 2-24),

2-10

Bezpecnostni pds zachyceny pod opéra-
dlem, které bylo vrdceno do vzpfimené
polohy, je nebezpecny. V pfipadé nehody
nebo ndhlého zastaveni, nemiize pds ces-
tujicimu poskytovat adekvdtni ochranu,
Vidy se ujistéte, zda jsou pdsy z prostoru
pod opéradly zcela vytazeny.

Uvedent opérad Inil tadla sud
Opéradlo zadniho sedadla, které neni
fddné vrdceno a zajisténo ve vzpiimené
poloze, je nebezpecné. Pii prudkém
zastaveni nebo manévru miize byt ndhle
sklopeno vpred, cim mie zapricinit
poranéni cestujicich. Je-li cervend znac-
ka na zadni isti pojistky opéradla zad-
niho sedadla viditelnd, nenf toto opéra-
dlo ve vzprimené poloze Fddné zajisténo.
PFi vraceni opéradla do vZpFimené polo-
hy se proto ujistéte, zda Je tato cervend
znacka skryta.

A. Poloha, ve které je opéradlo zajisténo,
B. Poloha, ve které opéradlo zajisténo
neni,

Zakladni bezpe&nostni vybaveni

Sedadla

¥ Snadné sklopeni opéradla
i seddku zadniho sedadla

- umoZnujici zvétieni zavaza-
dlového prostoru (model
hatchback/kombi 2WD)

{ Opéradla i sediky mohou byt sklopeny
0, &imz zajistuji vytvotent objemného
wloiného prostoruy s rovanym dnem, jez
; ﬁﬂwﬁ od zadni &sti opéradel piednich seda-
del a7 k zadi vozidla,

-

Manipulace s oviddacimi pdckami

ve chvili, kdy je na zadnim sedadle
umisténa détskd bezpecnosmi sedacka,
v niz dité sedi proti sméru Jizdy, je
nebezpecnd. V takovém pripadé miize
rychle se skldpéjici opéradlo zpiisobit
poranéni ditéte sediciho v této sedacce.
Pred skidpénim opéradel zadn ich seda-
del prostiednictvim oviddacich pdcek

v zavazadlovém prostoru vidy nejprve
odstrarite détskou bezpecnostni sedacku
ze zadniho sedadla,




Zikladni bezpeénostni vybaveni
Sedadla

/\ UPOZORNENI

® Pri manipulaci s pojistkou opéradla
zadniho sedadla pfidrZujte toto opé-
radlo rukou. vV opacném pfipadé
bude prudce sklopeno smérem
vpfed, pficem# miize dojit k porané-
ni prstu, kterym byla tato pojistka
zadniho opéradla stisknuta,
*® Béhem pouivani ovlddacich padek
v zavazadlovém prostoru budte
v nasledujicich situacich zvlgste
opatrni;
* Ve chvili, kdy vozidlo stoji
na svaZujicim se terénu, se mize
opéradlo sklapét smérem vpred
rychleji, nez je tomu ve chvili,
kdy stoji na rovném podkladu,
* Béhem stanf vozidla v kopci
nemusi k preklopeni opéradla
dojit,

Bé&hem manipulace s ovladacimi pae-

kami v zavazadlovém prostoru:

1. Odepnéte bederni &ist bezpecnostniho pasu
zadniho stfedového sedadla (str. 2-24),

/\ UPOZORNENTI

Pfed sklopenim opéradla levého zadni-
ho sedadla vidy odepnéte bederni &ist

bezpecnostniho pasu zadniho stfedové-
ho opéradla. V opaéném pfipadé miize

dojit k poskozeni bezpeénostniho pésu,
zamku i opéradla,
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2. Oteviete zadni vyklopné dvefe a zatahnéte
za ovladaci packy na levé | pravé strané,

Packa
v zavazadlovém
prostoru

Pokud hodlate vratit opéradla do jejich
ptivodn{ polohy, provedte vy$e uvedené
kroky v opaéném poradi,

Zakladni bezpednostnf vybaven{

Sedadla

P pouziti tladitka pojistky zadniho

©Opéradla:

L. Odepnéte bedernf &ist bezpecnostniho pasy
 zadniho stiedového sedadla (str. 2-24),

&\ UPOZORNEN]

Pred sklopenim opéradla levého zadni-
ho sedadla vidy odepnéte bederni Cast
bezpecnostniho pésu zadniho stiedové-
ho opéradla. v opacném piipadé mize

t k pokozeni bezpeénostniho pasu,
zamku i opéradla.

2. Pfidrite opéradio rukou.

3. Stisknéte tladitko pojistky zadniho opé-
radla.

Tlacitko pojistky
zadniho opéradia

Pokud hodlate vrait opéradla do jejich
piivodni polohy, provedte vysie uvedené
kroky v opaéném pofadi.

Rolohy

1. Zdvihnéte opéradlo do vzpfimené polo-
hy. Pokuste se jim pohnout vpied a
vzad, abyste se ujistili, zda je fadné
zajisténo,

2. Sepnéte tiibodovy (bederni/ramenni
¢ast) pas zadniho stiedového sedadla.



Zakladni bezpe&nostni vybaveni Zakladni bezpeénostni vybaveni

Sedadla Sedadla
VAROVA ¥ Opérky hlavy DemontaZ Zadni stiedové sedadlo
bd\b mﬂ {0 — Phi %.Bo:&w opérky hlavy stisknéte zajis- Pokud hodlate pouzit opérku hlavy, vytah-
fovaci zapadku a poté opérku zcela vytah- néte ji do polohy, ve které bude zajisténa.
: LT : néte vzhiru.
%%rwmﬁm inostni pds zachyceny pod opéra- [ opé] : Pii jejim sniZeni stisknéte zajiStovaci
dlem, které bylo vrdceno do vzpFimené Jizda s op érkami hlavy nastavenyn: Zajistovad zapadka zépadku a poté stlacte opérku dold.
polohy, je nebezpecny. V p Fipadé nehody prilis .:.NF“”. nebo na.wn:& bez _:na. je
nebo ndhlého zastaveni nemuze pds ces- nebezpe m‘“% Zm-.._n.___ .\ %M r.muﬂn ~m§,e= Zajistovaci zapadka
tujicimu poskytovat adekvdtni ochranu. opors, m mn\v_“.-m”._aeﬂz_‘ o «_amzm. _
Vidy se ujistéte, zda jsou pdsy z prostoru o muanaaau kn ﬁ pdtere. vz‘ue. vidy _
pod opéradly zcela vytaZeny. jezdéte se spravné instalovanymi
a nastavenymi opérkami hlav.

Pokud nejsou opéradla zadnich sedadel Nastaveni vyiky opérky hiavs
zcela vrdcena do vzpiimené polohy a Pokud hodlate opérku zvysit, povytahnéte
nejsou zajisténa, mohou byt nebezpecnd. ji smérem vzhiiru do pozadované polohy.

Béhem ndhlého zastaveni nebo prudké- :
ho manévru se mohou prudce sklopit Chcete-li opérku sniZit, stisknéte zajistovaci

vpred a zapricinit poranéni cestujicich. zapadku a stladte opérku doli.
Je-li ervend znacka na zadni cdsti tla-
ditka pojistky opéradla viditelnd, neni
opéradlo ve vzprimené poloze zajisténo.
pii vraceni opéradla do piivodni polohy
se wjistéte, zda tato dervend znacka neni

Zajistovaci zapadka

X

viditelnd. @
Zamknuto
Odemknuto
I~ Opérky hlavy nastavie tak, aby jejich horni
= hrana byla v trovni ucha cestujictho, niko-
! liv ve vy3i krku cestujiciho.

2-14
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Zakladni bezpeénostni vybaveni

Sedadla

¥ Loketni opérka

Loketni opérka miize byt pouzivina ve
vodorovné poloze nebo naopak preklopena
do vzpfimené polohy.

Loketn{

opérka /

2-16

Zikladni bezpednostni vybaveni
Systém bezpeé¢nostnich past

jici se pouzivani bezpeé¢nostnich pasi

nostni pasy vyznamné napomahaji pfi sniZovani rizika vzniku zranéni pfi nehodach,
dkém brzdéni vozidla nebo nahlém zastaveni. Spolecnost Mazda doporucuje, aby fidi¢
aestujici pouzivali bezpeénostni pésy za viech okolnosti,

edni sedadla jsou vybavena tfibodovymi bezpeénostnimi pasy (bederniframenni pas). Tyto
sy maji zabudovino blokovaci zafizeni se zamky reagujicimi na odstfedivé sily, které jsou
chvili, kdy nejsou pasy pouziviny, vyfazeny z ¢innosti, Zamky zajistuji cestujicim pohodli
P8 beiné jizde, nebot umoZiiuji volny pohyb. v pfipadé nehody se viak automaticky zablokuji,

dni sedadla jsou rovnés vybavena titbodovymi bezpecnostnimi pasy (bederni/ramenni pas).

Jepch samonavijeci mechanismy pracuji ve dvou rezimech: v nouzovém blokovacim reZimu
.m ¥ automatickém blokovacim rezimu, urceném pro instalaci détskych bezpecnostnich sedacek.

__ AAVAROVANI

ivdni bezpecnostnich pdsii je mimorddné nebezpecné. Cestujici, ket nejsou pripou-
&dni bezpecnosinimi pdsy, mohou pfi havdrii vozidia utrpét mnohem té34 zranéni nez ti
@xstujici, kiefi byli pfipoutdni, NepFipoutani cestujici mohou byt vréeni proti predmétim
we vozidle, nebo mohou byt dokonce 7 vozidia vymrsténi. PFitom mohou byt vdiné zranéni
mebo usmreeni, Pri téze havirii budou pripoutani cestufici mnohem bezpecnéjsi, Vzdy si
| @pnéte svilj bezpecnosini pds a ufistéte se, zda jsou i ostatni cestujici rovmnéz sprivné pri-

| poutani,

 Pouiivini bezpecnostniho pdsu, ktery byl poskozen pri nehodé, mize byt nebezpecné. pri
mehodé miiZe dojit k poskozeni tkaniny bezpecnostniho pdsu. Miize rovnés dojit k ohnuti
mebo zlomeni navijeciho mechanismu nebo ukotveni pdsu. Z tohoto diivodu neposkytuje
Pposkozeny bezpecnostni Pas pri havdrii odpovidajici ochranuy, Nechejte si proto u autorizo-
waného prodejce vozii Mazda odborné prohlédnout viechny systémy bezpecnostnich pdsi,
Které byly pousity PFi havdrii vozu a to Jesté predtim, nes Je zacnete opét pousivat,

|

Prekroucené bezpecnostni pdsy mohou byt pricinou poranéni. V okam#iku havdrie neni
Pe absorbovdni ndrazu k dispozici pind $ifka bezpecnostniho pdsu. Proto se prenese vétsi
sila na kosti pod pdsem, co3 miiZe mit za ndsledek Jejich zlomeni nebo Jiné vdiné poranéni.
Proto ddvejte pozor, abyste neméli prekroucené bezpecnostni pasy.

PowZivini jednoho bezpecnostniho pdsu vice nez jednim cestujicim miize byt nebezpecné.
Bezpecnostni pds, ktery je pouZit timto zpiisobem, nemiize spravné rozlozit sily vznikajici
P¥E ndrazu, oba cestujici mohou byt srazeni dohromady a zpiisobit si tak vdind poranéni,
Proto nikdy nepouiivejte jeden bezpecnostni pds pro vice ne? jednoho cestujiciho,

2=1%7



Zakladni bezpe¢nostni vybaveni
Systém bezpecnostnich past

v g

Bezpecnostni pdsy byly zkonstruovdny proto, aby poskytovaly oporu kostry Vaseho téla;
Je vhodné, aby byly vedeny co nejnize pies pdnevni kosti nebo pdnev, hrudnik a rameno
cestujiciho; nikdy nesmi byt bezpecnostni pds veden pres krajinu brisni, ) )
Bezpecnostni pdsy musi byt nastaveny tak, aby co nejtésnéji a zdrovesi pohodiné obepi-
naly télo cestujiciho. Pouze takovym zpuisobem pouZivané bezpecnostni pdsy ..a&_a:.. .
poskytovat ochranu, pro kterou byly zkonstruovdny. Volné vedené pdsy vyrazné sniZuji
miru ochrany, kterd je cestujicimu poskytovdna,

Budte opatrni a vyvarujte se potfisnéni tkaniny pdsii lesténkou, olejem nebo jinymi che-
mikdliemi, zejména kyselinou z akumuldtoru. Jejich cisténi provddéjte opatrné pomoci
slabého roztoku mydla a vody. Jakmile dojde k roztfepent, znecisténi nebo jinému
poskozeni pdsu, méla by byt provedena jeho vyména.

Viiména celého mechanismu bezpecnostniho pdsu je nutnd zejména v pripadech, kdy byl
pds pouZit béhem prudkého ndrazu vozidla, ackoliv Jjeho poskozeni neni zjevné.
Prekroucené bezpecnostni pdsy nesmi byt pouZivdny.

KaZdy bezpecnostni pds musi byt pouivdn vyhradné jednim cestujicim; pouZiti bezpec-
nostniho pdsu cestujicim, ktery dr¥i na kliné malé dité, Je nebezpeiné.

Majitel vozu nesmi provddét 3ddné tipravy ani dodatecné instalace, které by mohly brd-
nit sprdvné funkci samonavijeciho mechanismu nebo mechanismu pro sprdvné nastave-
ni délky pdsu.

/\ UPOZORNENI

Navijeni pasu miize byt obtizné v pripade, kdy jsou pds nebo jeho spojovaci prvky znedistény.
Proto je udrZujte v distoté.

Spojovaci prvek
- krouZek

2-18

Zékladn{ bezpetnostni vybaveni
Systém bezpec¢nostnich past

€hotné Zeny a osoby ve vazném zdravotnim stavu

Ehotné eny by roynés mély pouzivat bezpecnostni pasy. Zviastni doporudeni
ltujte s odetfujicim lékafem. Bederni ¢ast bezpeénostniho pasu by mé

la byt vedena
E A CO NEJNIZE PRES PANEVNI KOSTI Ramenni &st pasu by méla byt vedena fadné

s rameno, nikoliv pres krajinu bfiéni. Roynés osoby ve vazném zdravotnim stavu by mély
uzivat bezpecnostni pasy. Jejich poufiti v zavislosti na charakteru zdravotniho stavu konzul-

pro jejich pou-

¢ je bezpecnostni pas zcela navinut, bude vzd
Bmeposunete do automatického blokovaciho re

Bokovacim rezimu spociva pas pohodiné na téle

3 zablokuje v dané poloze.

se bezpecnostni pas zda byt prilis tésny a béhem Jizdy nebo v zaparkovaném vozidle

Rani volnému pohybu, mize byt pfepnut do automatického blokovaciho rezimu, jelikoz jste

#8 wytihli v piilisné délce, Pro obnoveni pohodinéjiiho nouzového blokovaciho rezimu

jte, aZ budete moci zastavit na bezpeéném misté, vytahnéte bezpecénostni pas na plnou
U a poté jej nechejte navinout tak, aby tésné obepinal Vase télo.

¥ v nouzovém blokovacim rezimu, dokud
Zimu vytazenim v plné délce, v nouzovém
cestujictho, pficems7 se v pfipadé kolize auto-

F Automaticky blokovaci rezim

N
]
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Zakladni bezpeénostni vybaveni

Systém bezpecnostnich pasu

Tiibodovy bezpecnostni pas

POZNAMKA

Pfi pouZivani bezpe¢nostniho pasu zad-
niho stfedového sedadla se fidte pokyny
uvedenymi v ¢asti ,Bezpednostni pas
zadniho stfedového sedadla® (str.2-24).

¥ Zapinani bezpe¢nostnich pasi

1. Do jedné ruky uchopte sponu pasu
a do druhé zamek pasu.
2. Pomalu vytdhnéte tfibodovy pas.

3. Vloite sponu pasu do zamku tak, abys-
te zaslechli zaklapnuti.

_, 2-20

Chybné umisténi ramenni cdsti bezped-
nostniho pdsu miize byt nebezpecné,
nebot sniuje nebo zcela potlacuje
ochrannou schopnost pdsu v pripadé
havdrie a na druhé strané zvysuje riziko
zranéni. Zkontrolujte, zda je ramenni
Cdst bezpecnosiniho pdsu vedena pies
rameno v blizkosti krku, nikoli vSak

v podpaZdi nebo primo na krku ¢i

na horni édsti ramene.

4. Ujistéte se, zda ramenni &ast bezped-
nostniho pasu tésné obepina Vase télo.

Nechte
navinout

Pas vedte nizko piebytec-
pres panevni :o.: %:mc
kosti a pasu zpét
/ PHli3
vysoko

Vedeni bederni édsti bezpecnostniho
pdsu prilis vysoko pres oblast bricha
miiZe byt nebezpecné. V pripadé nehody
bude energie ndrazu soustredéna primo
do krajiny bfisni, coZ miiZe byt pricinou
vdzného poranéni. Proto vedte bederni
ddst bezpecnostniho pdsu co nejniZe.

Zikladni bezpeénostni vybaveni

Systém bezpecnostnich past

ozepinani bezpecnostniho

Al

Chybné vedeni ramenni cdsti bezped-
nostniho pdsu miiZe byt nebezpecné,
nebot sniZuje nebo zcela potlaéuje
ochrannou schopnost pdsu v pripadé
nehody a na druhé strané zvySuje riziko
vzniku zranéni. Zkontrolujte, zda je
ramenni édst bezpecnostniho pdsu vede-
na pres rameno v blizkosti krku, nikoli
viak v podpaZdi nebo primo pres krk ¢i

horni édst paZe.

POZNAMKA

tud se pas nenavinul zpét v celé
zkontrolujte, zda neni zauzlovan
| mebo prekroucen.

' ¥yskové nastavitelné ukotve-
~mi ramenni ¢asti bezpecnostni-
ho pasu

ok se bezpecnostni pas dotyka Vaseho
gku nebo pokud Vam téméf pada z rame-
me. upravie vysku ukotveni jeho ramenni
. Jednoduse uchopte a pozdvihnéte
peo ukotveni pasu a posuiite jej do poza-

né polohy a poté jej uvolnéte. Ujistéte
- ada je toto ukotveni ve své poloze zajis-

13

Nastavitelné
ukotveni
bezpecnostniho
pasu
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Zikladni bezpeénostni vybaveni

Systém bezpecnostnich past

Systém piedepinéni
bezpec¢nostnich past pred-

nich sedadel s mec 1anickym
omezovacem sily

Z divodu zajisténi optimdlni bezpeénosti je
pés fidice a spolujezdce vybaven systémem
predepinani s mechanickym omezovadem
sily. Pfi stfednich a silnéjSich elnich nebo
téméf celnich narazech dojde soucasné

k aktivaci bezpeénostnich vzduchovych
vaktl a systému piedepinani bezpeénostni-
ho pésu. Systém pfedepinani pfitihne vol-
nou ¢ast bezpecnostniho pdsu ve stejné
chvili, kdy dojde k nafouknuti vzducho-
vych vakii, Systém s mechnickym omeze-
nim sily fizenym zplisobem uvolriuje
napéti bezpecnostnich pési, &mz omezuje
sily plisobici na hrudnik cestujiciho.

N\ VAROVANI

Nesprdvné vedeni bezpecnostniho pdsu
Fidice a pfedniho spolujezdce je nebez-
pecné. V takovém Pripadé predepinace
a systém omezeni sily nemiiZe v pfipadé
nehody cestujicimu poskytovat odpovi-
dajici ochranu, co? miZe vést k Jejich
zranéni. Bezpecnosini pdsy vedte pres
své télo pouze zpiisobem uvedernym

Vv tomto Ndvodu k obsluze.
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PouZivdni bezpecnostnich pdsii prednich
sedadel, jejich¥ predepinace JiZ byly akti-
vovdny, je nebezpecné, Funkce predepi-
nact bezpecnostnich pdsii Jje pouze jed-
nordzovd. Jakmile doslo k Jejich aktiva-
ci, nejsou jiz naddle Junkéni a musi byt
okamZité provedena Jejich vyména, a to
i v pfipadé, kdy toto sedadlo neni pravé
obsazeno cestujicim. Pokud neni prede-
pinad pdsu vyménén, riziko veniku zra-
néni v pripadé nehody vyrazné vzriistd.
Pokud se vozidlo stalo ticastnikem neho-
dy, nechejte vidy systém predepinacii
bezpecnostnich pdsi zkontrolovat

u autorizovaného opravee vozit Mazda.

Upravy soucdsti nebo vodicii systému
predepinacii, véetné pouZivdni elektro-
nickych testovacich zarizeni Jsou nebez-
pecné. Mize dojit k ndahodné aktivaci
tohoto zafizeni nebo k poskozeni jeho
funkee, &imz by bylo zabrdnéno Jejich
funkei v pFipadé nehody. Cestujici by
tak byli vystaveni nebezpeci vainého
zranéni. Nikdy neupravujte soucdsti ani
vodice systému predepinaci bezpecnost-
nich pdsii a ani pro Jjeho testovdni
nepouivejte elektronickd testovaci
zarizeni,

Zakladni bezpednostn{ vybaveni

Systém bezpeénostnich pasi

d likvidace Predepinacii nebo

o vozidla, jeho? predepinace nebyly
Ovdny, je nebezpecnd, Pokud neni
fovdn bezpecny postup, hrozf riziko
eni. Bezpecnou likvidaci Systému
epinacii nebo vozidla vivbaveného
predepinaci konzultujte
anym prodejcem vozi; Mazda,

Pouze v pripadé stfedniho a silnéjsi-
ho celniho, nebo téméf Celniho
ndrazu. K jeho aktivaci nedochiz v
Pfipadé bocénich 4 zadnich nédrazi.
® Béhem aktivace bezpecnostnich
vzduchovych vaki a pfedepinaci se
~ wvolni malé mnozstyi koufe (neje-
R . gmnmrc. plynu). Tento kouf neng
| & Pliznakem poziru. Neni pro cestujici
nijak nebezpecny, adkoliy pfi jeho
PHmém kontakty s pokozkou miize
dojit k jejimu podrazdéni, Pokud
. béhem aktivace vzduchovych vaki
mebo predepinac dojde k zasazeni
Vasi pokozky nebo o timto kou-
fem, co nejdfive postizené misto
omyjte vodou.

¥ Kontrolka bezpeénostnich
vzduchovych vakii/pfedepina-
¢ bezpe¢nostnich pasii pred-
nich sedadel

2%

Je-li systém bezpecnostnich vzduchovych
vakii/pfedepinaci bezpecnostnich pasti
Prednich sedade] v pofadku, rozsvitf se
varovna kontrolka PO otodeni klice v zapa-
lovani do polohy ON nebo PO nastartovani
Motoru. Piiblizné po 6 sekundach zhasne,

Je-li zjiSténa zdvada v daném systému, pak
kontrolka neustile blikd, nepfetrzité syiti
nebo se nerozsviif viibec. Pokud nastane
nékterd z téchto alternatiy, kontaktujte
autorizovaného prodejce vozii Mazda co
nejdfive. Systém nemusi byt v pripadé
nehody funkéni.

Provddeéni servisy Systému viastnimi
silami nebo do ného Jakkoliv zasahovat
Je nebezpecné. Bezpecnostni vzduchové
vaky/predepinace mohou byt nihodné
aktivovdny nebo mase byt poskozena
Jejich funkce, Tp miiZe byt pficinou vdz-
neho zranéni, Nikdy do tohoto systému
nezasahujte a veskeré opravy a servis
SvéFte do rukoy autorizovaného opravee
vozii Mazda,




Zikladni bezpe¢nostni vybaveni

Systém bezpecénostnich pasu

Bezpecnostni pas zadniho
stfedového sedadla

Pfed pouzitim tébodového bezpeénostniho
pasu zadniho stfedového sedadla se ujistéte,
zda je spona (A) sepnuta se zamkem (B).

¥ Zapnuti bezpe¢nostniho pasu

1. Uchopte zdmek (D) a sponu (C).

2. Tiibodovy pas pomalu vytahujte z
navijectho mechanismu a vedie jej
mezi opérkami hlav zadniho stfedové-
ho sedadla a levého zadniho sedadla.

Opérka hlavy levého
zadniho sedadla

Opérka hlavy zadnfho
stfedového sedadla
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3. Sponu (C) vloZte do zimku (D) tak,
abyste zaslechli cvaknuti,

PouZiti zadniho stfedového pdsu se
Zapnutou pouze jednou sponou je nebez-
pecné. Je-li sepnut pouze jeden pdr
spony a zdmku bezpecnostniho pdsu, af
uZ spona (A) a zdmek (B), nebo spona
(C) a zdmek (D), neni bezpecnostni pds
schopen poskytovat cestujicimu plnou
ochranu. V pfipadé ndhlého zastaveni
nebo nehody miize podklouznout pod
pdsem a utrpét vdind zranéni, Vidy se
proto ujistéte, zda jsou oba pdry spon

a zdmkii bezpecnostniho pdsu Fadné
sepnuty.

Zikladni bezpe¢nosini vybaveni
Systém bezpec¢nostnich past

4. Ujistéte se, zda bezpecnostni pas 1&sné
obepind Vase 1&lo.

| Nesprdvné vedeni ramenni dsti bezpec-
‘mostniho pdsu je nebezpecné. Nesprdavné
wedeny bezpecnostni pds poskytuje

¥ pripadé nehody pouze malou nebo
witbec Zddnou ochranu, Vidy se proto
wjistéte, zda ramenni cdst bezpecnostni-
ko pdsu prochdzi pres Vase rameno

w blizkosti krku, a zda prochdzi mezi
opérkami hlav zadnilo stiedového

a levého zadniho sedadla, Nikdy vsak
mesmi byt vedeno podpazim, pres krk
mebo pres Vasi paZi. Ramenni &ist pdsu
vidy vedte mezi opérkami hlay zadniho
stiedového a levého zadniho sedadla,
Dbejte, aby pis nebyl opérkou hlavy
priskfipnut,

\

Pouditi bezpecnostniho pdsu zadniho
stredového sedadla v situaci, kdy je
opérka hlavy levého zadniho sedadla
demontovina, je nebezpecné. V takovém
PFipadé neni bezpecnostni pds schopen
Pposkytovat odpovidajici ochranu, JelikoZ
meni rdadné veden. v pfipadé nehody
miiie byt cestujici viiné poranén,
Bezpecnostni pds zadniho stiedového
sedadla proto pouiivejte tehdy, kdy je
operka hlavy levého zadniho sedadla
instalovina,

A VAROVANI

Vedeni bederni cisti pdsu prilis vysoko
pres Vase télo je nebezpecné. V pripadé
nehody mohou byt sily prisobici béhem
ndrazu koncentrovdny pfimo v oblasti
bficha a zpiisobit tak viiné zranéni,
Bezpecnostni pds vedte vidy co nejnie a
tak, aby co nejtésnéji obepinal Vase télo,

¥ Rozepinani bezpe¢nostniho
pasu

Stisknéte tlacitko na zimkuy bezpecnostni-
ho pasu.




Zakladni bezpeénostni vybaveni
Systém bezpecnostnich past

Zékladni bezpeénostni vybaveni
Systém bezpecnostnich past

adl

¥ Rozepinani bederni ¢asti
bezpednostniho pasu

Zasunte maly nastroj, napfiklad kli¢,
do §térbiny v zamku (B).

¥ Zapinani bederni ¢asti bezped-
nostniho pasu

Uchopte sponu (A) a zasufite ji do zémku

(B) tak, abyste zaslechli kliknuti. Nyni je

pés piipraven pro pouZiti cestujicim.

POZNAMKA

Po uvedeni opéradla levého zadniho
sedadla do vzpfimené polohy zapnéte
bederni st bezpednostniho pésu.

/\ UPOZORNENI

Pied sklopenim opéradla levého zadni-
ho sedadla vzdy nejprve rozepnéte
bederni ast bezpe¢nostniho pasu.

V opa¢ném pfipadé miize dojit k posko-
zeni bezpe¢nostniho pasu, zimku nebo
opéradla.
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F UloZeni bezpeénostniho pasu

‘zadniho stfedového sedadla
(Kombi)

Pokud hodlate uloZit bezpecnostni pas,

mechejte jej navinout, sloZte spony (A) a

{C) k sobé a vloite je do stropniho otvoru.

Stropni otvor

pkud hodlate vytahnout bezpecnostni
svymi prsty uvolnéte sponu (A) ze

smérem dolii a pomalu ze stropniho otvo-
u vytahujte bezpednostni pas.

/\ UPOZORNENI]

Po uloZeni bezpecnostniho pésu se ujis-
téte, zda je ve stropnim otvoru bezpeéné
zajiStén. Pokud tomu tak neni, mize

nahle vypadnout, a zapficinit tak zrané-
ni nékterého z cestujicich.




Zakladni bezpe&nostni vybaveni
Systém bezpec¢nostnich pasi

Varovna kontrolka
bezpe¢nostnich past

Varovna zvukova signalizace

bezpecnostnich pasi

Pokud neni fidi¢ pfipoutén bezpeénostnim
pasem a vozidlo prekroé rychlost jizdy

8 km/h, bude po dobu 2 minut znit varovny
zvukovy signal.

Pokud fidi¢ neni pfipoutan bezpe¢nostnim
pasem ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovani
otocen do polohy ON, rozsviti se tato
varovna kontrolka a bude svitit, dokud
nebude pas zapnut. Neni-li funkce tohoto
systému spravnd, kontaktujte autorizova-
ného opravee vozli Mazda.
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Zakladni bezpetnostni vybaveni
Ochrana déti

Bezpecnostni opatfeni pro ochranu déti

1 r_nmnoz Mazda Vim diirazné doporucuje, abyste détské bezpecnostni sedacky pouzivali
o piepravu déti, pro které plati tato povinnost,

, gcﬂ Mazda Vam doporucuje pouiti origindlni détské bezpe¢nostni sedacky Mazda nebo
bdacky, ktera spliiuje evropské normy (ECE R44). Pokud hodlite zakoupit originaln{ détskou
ostni sedatku Mazda, kontaktujte prosim autorizovaného prodejce vozit Mazda.

P8 vybéru détské bezpecnostni sedacky zvolte prosim takovou, aby odpovidala véku a velikos-
Vaseho ditéte. Dodriujte zikonné predpisy a pokyny vyrobce sedacky.

je dité pro pouziti détské bezpecnostni sedacky pilis velké, musi sedét na zadnim
€ a musi byt zajiSténo béznym bezpecnostnim pasem vozidla.

. Ze statistiky vyplyvd, Ze zadni sedadlo je pro déti mladsi 12 let bezpednéj§im mistem pro cesto-
wani nez ochrana poskytovana doplitkovym ochrannym systémem (vzduchovymi vaky).

. Eo: bezpecnostni sedacku NIKDY neinstalujte na prednim sedadle, jelikoZ by dité bylo
wsné blizkosti bezpecnostniho vzduchového vaku. Také pro ostatni détské zadriné systémy
] hr. piedni sedadlo p#ili§ vhodné,

4 /\ VAROVANI

¥ rdmci zajisténi ticinné ochrany ditéte v pripadé nehody nebo prudkého zastaveni vozidla
musi byt dité spravné chrinéno a to bud’ bezpecnostnim pdsem vozidla, nebo détskou bez-
Pecnostni sedackou, zvolenou podle velikosti a stdfi ditéte. Drseni ditéte ve chvili, kdy je
wozidlo v pohybu, nepredstavuje Zidnou ndhradu déské bezpecnostni sedacky. v pripadé
kavdrie nebo pfi prudkém zastaveni vozidla miize dojit k vymrsténi ditéte proti celnimu
sklu nebo proti Vim a zafizeni interiéru vozidla, pokud nejste pripoutdni bezpecnostnim

dodriujte po vyrobee a détskou bezpeing sedacky v ddne
jiSténd détskd bezpecnostni sedacka je nebezpecnd, v pfipadé ndhlého zastaveni nebo
mehody miize byt picinou zranéni nebo smriti jak ditéte, tak i ostatnich cestujicich. Ujistéte
%2, zda je sedacka na svém misté bezpecné zajisténa v soulady s pokyny vyrobee. Ve chvili,
Kdy neni pouzivina, vyjméte ji z vozidla nebo Ji zajistéte pomoci bezpecnostnich pdsii nebo

Pomoci obou dichytii systému ISOFIX.




Zakladni bezpednostni vybaveni

Ochrana déti

Drieni ditéte v ndruci ve chvili, kdy je vozidlo v pohybu, miZe byt mimorddné :uvmnumwam.
Bez ohledu na to, jak silnd je osoba drici dité, neni moiné spoléhat na to, Fe dité udri

v pripadé havdrie v ndrudi. Dité by mohlo byt vdiné poranéno, nebo dokonce usmreeno.

Z tohoto divodu vidy dité umistéte do odpovidajici détské bezpecnostni sedacky.

ELS K ECHOSIEN CHAOK H g C'( YIHETH {t

Mimorddné nebezpecné! Nikdy nepouzivejte détskou bezpecnostni sedaiku, v niZ dité sedi
proti sméru jizdy, na sedadle chrdanéném pfednim bezpecnostnim vzduchovym e.armi.
Détskd sedacka miZe byt zachycena nafukujicim se vzduchovym vakem a %3.@&:& vzad,
pricemz ditéti hrozi riziko vdiného zranéni nebo smrii. NIKDY =n.§:m_‘wm‘q.a %E.Sn bez-
pecnostni sedacku, v niZ dité sedf proti sméru jizdy, na sedadle chrdanéném prednim vzdu-
chovym vakem, ktery miize byt aktivovdn.

Nafukujici se vzduchovy vak

Je-li Vase vozidlo vybaveno bezpecnostnim vzduchovym vakem spolujezdce, miZete ve _.G.q._um.
le najit varovny stitek uvedeny niZe. Tento varovny stitek Vim pfipomind, %e W:.F.uw nesmite
na sedadlo predniho spolujezdce instalovat détskou bezpecnosini sedadku, v ni? dité sedi
proti sméru jizdy.

2-30

Zikladni bezpe¢nostni vybaveni
Ochrana déti

e 4 £ 2 ORE LHCITOVYIN Axy:
Umoznéni komukoliv z cestujicich, aby lezel podél prednich nebo zadnich dveri, nebo se o né
opiral, je nebezpecné. Je-li vozidlo vybaveno boénimi a okennimi vzduchovymi vaky, pak
mdraz zplisobeny nafukujicim se vzduchovym vakem miiZe zapFicinit Jjeho vdiné zranéni
mebo smri. Déti velmi rddy ve vozidle spi, proto jsou na sedadle predniho spolujezdce vyba-

weném bocnim vakem vystaveny mnohem vétsimu riziku, jelikoz se mohou zaklinit ve funké-
“mim prostoru téchto vzduchovych vakii.

Navic leZenim podél dvefi nebo opirdnim se

@ né mohou byt zablokoviny boéni a okenni vzduchové vaky, cimZ by byly eliminovdny
whody dopliikového bezpecnostniho systému. Je-li vozidlo vybaveno prednimi a doplitkovy-
mi vzduchovymi vaky, které vychdzeji z prednich sedadel, je pro déti, JjeZ béhem jizdy rddy
spi, nejlepsim mistem zadni sedadlo, Nedovolte, aby se déti opiraly o dvere vozidla, a to ani
¥ pripadé, kdy sedi v détské bezpecnostni sedaice.

Pousivini Jednoho bezpecnostniho pdsu vice ne? Jednim cestujicim miiZe byt nebezpecné.
Bezpecnostni pds, ktery je poufit timto zplisobem, nemiiZe spravné rozloit sily vzniklé

‘mdrazem a oba cestujici mohou byt sraZeni dohromady a zpiisobit si tak vdind poranéni,
Proto nikdy nepouzivejte jeden bezpecnostni pds pro vice ne? jednoho cestujiciho.

..... ana d - edacka, v niz dité se 45! ?

Manipulace s oviddacimi pdckami ve chvili, y je na zadnim sedadle umisténa déskd bez-
pecnostni sedacka, v ni# dité sedi proti sméru Jizdy, je nebezpeénd. V takovém pripadé mize
nychle se skldpéjici opéradio zpiisobit poranéni ditéte sediciho v této sedacce. Pred skldpénim
@péradel zadnich sedadel prostfednictvim ovlddacich pdcek v zavazadlovém prostoru vidy
mejprve odstrarite détskou bezpecnostni sedacku ze zadniho sedadla.

m A UPOZORNENi
Déts

ka bezpecnostni sedacka i bezpeénostni pasy vozidla mohou byt v teplém pocasi velmi
| Borké. Vyvarujte se popileni sebe

nebo Vadeho ditéte a pred pfipoutdnim ditéte nebo sebe
mejprve zkontrolujte jejich teplotu.

POZNAMKA

Vas viiz Mazda je vybaven uichyty systému ISOFIX, které jsou uréeny pro instalaci original-
mi détské bezpecnostni sedacky Mazda na vnéjiich zadnich sedadlech (sedadlech druhé
Fady). Pokud hodlate zajistit détskou bezpecnostni sedacku pomoci téchto tchytd, fidte se

pokyny uvedenymi v ¢asti , Uchyty systému ISOFIX-zajisténi détské bezpecnostni sedacky”
fsir. 2-35),
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Kategorie détskych bezpecnostnich zadrinych

systémii (sedacek)

Podle evropské normy (ECE R44) jsou détské bezpeénosini zidriné systémy (sedacky) rozde-

leny do 5 nasledujicich kategorii,

Skupina Vék Hmotnost
0 do 9 mésicii véku maximalné 10 kg
0+ do 2 let véku maximalné 13 kg
1 od 8 mésicli do 4 let 9-18 kg
2 od 3 do 7 let 15 - 25 kg
3 od 6 do 12 let 22-36 kg
POZNAMKA
Pii pofizovani détské bezpeénostni sedacky konzultujte s jejim vyrobcem, jaky typ sedacky
je vhodny pro Vase dité i vozidlo.
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Zikladni bezpeénostni vybaveni

Ochrana déti

ce pro instalaci détské
bezpeé¢nostni sedacky

0 ndvodu najdete pokyny pro zajis-
i ndsledujicich tfech typii oblibenych

¥ch bezpednostnich sedacek pomaoci
peniosiniho pasu vozidla: bezpecnostni
(X2 pro kojence, détska bezpeénostni
ka2 a zvyieny sedik.

M1a pro instalaci détské bezpecnostni
ky je dana jejim typem. Vidy si

D pozorné piectéte pokyny vyrobce
| ®ezpetnostniho systému (détské bezpec-
| mostni sedacky) a tento navod.

FZpecnostnf sedacka pro kojence
povida skupiné 0 a 0+ podle evropskych
morem (ECE R44),

Détské bezpeénostni sedacka
Odpovida skupiné | podle evropskych
norem (ECE R44).

%

)

Zvyieny sedak
Odpovida skupiné 2 a 3 podie evropskych
norem (ECE R44),
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Ochrana déti

¥ Pozice pro instalaci bezpeé-
nostni sedac¢ky pro kojence

Bezpecnostni sedacka pro kojence je pousi-
véna pouze v poloze proti sméruy jizdy.

sedadlo

Pfi instalaci bezpeénostni sedacky

pro kojence najdete potfebné informace
v tabulce ,Vhodné pozice sedadel pro
instalaci détské bezpeénostni sedacky"
(str. 2-36).
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FISECHICICE E A
Instalace bezpecnostni sedacky
pro kojence bez predchoziho prostudovd-
ni tabulky , Vhodné pozice sedadel
pro instalaci détské bezpecnostni sedac-
ky" je nebezpecind. Bezpecnostni sedacku
instalovanou na nespraviné pozici neni
mozno sprdavné zajistit, v pripadé neho-
dy se miiZe uvolnit a dité mise byt vrie-
Ho na nékterou ddst interiéru nebo
na nékterého z cestujicich, pricems miize
dojit k jeho vdinému poranéni, nebo
dokonce usmrcent, Nikdy neinstalujte
bezpecnostni sedacku pro kojence
na nespravném sedadle vozu,

Mimorddné nebezpecné | Na sedadle
chranéném bezpecnostnim vzduchovym
vakem nepouZivejte détské bezpecnostni
sedacky, ve kieryich dité sedi proti sméry
Jizdy.PFi havdrii miize dojit k zasazeni
détské bezpecnostni sedacky aktivujicim
se bezpecnostnim vzduchovym vakem,
ktery ji miiZe vychyilit 7 Jeji polohy.
Vysledkem miize byt vizné zranéni,
nebo dokonce i smrt Vaseho ditéte. Proto
nikdy nepouzivejte détské bezpecnosini
sedacky instalované na sedadle predniho
spolujezdce chrdnéném bezpecnostnim
vzduchovym vakem, ve kteryeh dité sedi
proti sméru jizdy,

Nafukujici se
bezpeénosini
vzduchovy
vak

Zikladni bezpe¢nostni vybaveni

Ochrana déti

-+0zice pro instalaci détské
bezpecnostni sedacky

Mtska bezpecnosing sedacka se v zavislosti
'weku a velikosti ditére pouZiva bud

0Z¢ ve sméru, nebo proti sméry jizdy.

mstalaci déiské bezpecnostni sedacky

lupujte v souladu s pokyny vyrobce

pecnostniho systému (dérské bezpec-

i sedacky) s ohledem na velikost

ifi ditéte,

¥P sedacky, v niz dite sedi proti
méru jizdy
SVROU pozici pro instalaci détské bez-
i sedacky, ve které dite sedi proti
BT jizdy - najdete v tabulce »Vhodné
pazice sedadel pro instalaci détské bezpeg-
WsIni sedacky” (sir, 2-36).

HSIQIace bezpe CHOSIH

Instalace bezpecnostni sedacky

pro kojence bez predchoziho prostudovd.
ni tabulky , Vhodné pozice sedadel pro
instalaci détské bezpecnosini sedacky" je
nebezpecnd. Bezpecnostni sedacku insta-
lovanou na nespravné pozici nen{
moino sprdavné zajistit. V pripadé neho-
dy se milze uvolnit a dité mize byt vrse-
1o na nékterou dist interigry nebo

na nékterého z cestujicich, pricems mize
dojit k jeho vdinémuy poranéni, nebo
dokonce usmreeni, Nikdy neinstalujte
bezpecnostni sedaciky pro kojence

ha nesprdavném sedadle vozy,

Mimorddné nebezpecné! Na sedadle
chrdanéném bezpecnostnim vzduchovym
vakem nepouivejte détsk¢ bezpecnostni
sedacky, ve kterych dite sedf proti sméry
Jizdy.PFi havdrii miize dojit k zasazeni
détské bezpecnostni sedacky aktivujicim
se bezpecnostnim vzduchovym vakem,
ktery ji miize vychylit z jeji polohy,
Vysledkem muize byt vdiné zranéni,
nebo dokonce i sprt Vaseho ditéte. Proto
nikdy nepouivejte détské bezpecnosini
sedacky instalované ng sedadle predniho
spolujezdce chrdanéném bezpecnostnim
vzduchovim vakem, ve kterych dité sedi
proti sméru jizdy,

Nafukujicf se
bezpecnostni
vzduchovy
vak




Zéakladni bezpeénostni vybaveni

Ochrana déti

Typ sedacky, v niz dit& sedi ve sméru
Jizdy

Spravna pozice pro instalaci détské bezpec-
nostni sedacky, ve které dité sedi ve sméru
jizdy - viz tabulka ,Vhodné pozice sedadel
pro instalaci détské bezpeénostni sedacky”
(str. 2-36).

Instalace détské bezpecnostni sedacky
bez predchoziho prostudovdni tabulky
~ Vhodné pozice sedadel pro instalaci
détské bezpecnosini sedacky” Jje nebez-
pecnd. Bezpecnostni sedacku instalova-
nou na nesprdvné pozici neni moino
sprdvné zajistit. V pfipadeé nehody se
miige sedacka uvolnit a dité mize byt
vrieno na nékterou ¢dst interiéru nebo
na nékterého z cestujicich, pricem? mize
dofit k jeho vdznému poranéni, nebo
dokonce usmreceni, Nikdy neinstalujte
bezpecnostni sedacku, v ni? dité sedi ve
sméru jizdy, na nesprdvné pozici.

Je-li Vase vozidlo vybaveno bezpecnost-
nim vzduchovym vakem spolujezdce, pak
na jeho sedadlo instalujte détskou bez-
pecnosini sedacku, v ni? dité sedi ve
sméru jizdy, pouze v nevyhnutelnych
pfipadech. Sedadlo v takovém pripadé
posurite co moind nejvice vzad, Jelikoz
ndraz nafukujiciho se vzduchového
vaku by mohl Vase dité viiné poranit
nebo usmrtit,

¥ Pozice pro instalaci zvy$eného
sedaku

ZvySeny seddk se pouZiva pouze v pozici

ve sméru jizdy.

Zadni
sedadlo

Spravna pozice pro instalaci zvy$eného
seddku - viz tabulka ,Vhodné pozice seda-
del pro instalaci détské bezpednostni sedaé-
ky" (strana 2-36).

Zikladnf bezpe&nostni vybaveni

Ochrana déti

A H

ace zvySeného seddku bez predcho-
W prostudovdni tabulky , Vhodné
eice sedadel pro instalaci détské bez-
ostni sedacky” je nebezpecnd. Zvy-

_ seddk instalovany na nespravné

d neni moino spravné zajistit,
ipadé nehody se miife seddk uvolnit
miiie byt vrieno na nékterou ddst
Meriéru nebo na nékterého z cestuji-

Bk pricems mize dojit k Jjeho vdznému
i, nebo dokonce usmrceni.
neinstalujte zvySeny seddk

B mesprdvné pozici,

LHENQ S¢dd

4

A0 Spoiuiezdcee:
i Vase vozidlo vybaveno bezpecnost-
vzduchovym vakem spolujezdce,
£ ade mozno instalovat détskou bezped-
BStni sedacku, v ni? dité sedi ve sméry
gody. jen v nevyhnutelnych pripadech.
Mo sedadlo vidy posurite co nejvice
protoZe sila aktivujiciho se bezped-
qniho vzduchového vaku miize Zpiiso-
WEiné zranéni, nebo dokonce i smrt
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Zakladnf bezpeénostn{ vybaveni
Ochrana déti

Zikladni bezpetnostni vybaveni

Ochrana déti

Tato tabulka obsahuje pfehled pouZiti originalnich détskych zidrinych systémii Mazda.

Vhodné pozice sedadel vozidla pro instalaci
détské bezpeénostni sedacky

Informace o mo#nostech instalace zadrinych systémp jinych vyrobet jsou uvedeny

v priloZenych pokynech jejich vyrobce.

Skupiny
détskych bez-
pednostnich
sedacek rozdé-| Vékova Hmotnost

lené podle skupina| ditére Typ
evropskych
norem
(ECE R44)
do 9 sedacka
Skupina 0 mésicy | 9o 10 kg roﬂuﬂan
sedacka
Skupina 0+ [do 2 let| do 13 kg | pro
kojence
8
) mésich déskd
Skupina 1 a3 9-18 kg sedacka
4 roky
Skupina 2 | 3.7let | 15.25 kg MMMMMMM
Skupina 3 |6-12 let| 22-36 kg MMMHMM_

Pozice sedadla
Sedadlo pfed. spolujezdce

Poloha Bez Se Zadn{ Zadni
sedacky | systému | sysiémem sedadlo sedadlo
odpojeni | odpojeni (véjsi) | (stfedové)
vzduchové- | vzduchové-
ho vaku ho vaku
S SN
proti
sméru X §*2 S X
jizdy
—_— ]
proti
sméru X 52 § X
Jizdy
ve sméry 'l 53 5 X
jizdy
T ") Ill'..lllll
proti sméru X x S X
Jizdy
e
ve sméru " 3 5 X
jizdy & S
ve sméru * 3 s X
Jizdy § 3

S: Pozice sedadla Je vhodna pro instalaci détského zadriného systému téro skupiny.
X: Pozice sedadla nenf vhodna pro déti této skupiny,

*I: Posuiite sedadlo pfedniho spolujezdee co nejvice vzad,

i PouZivejte pouze origindlni détskoy bezpetnostni sedagky Mazda uréenou pro systém

odpojovani bezpeénostnich vzduchovych vaki (str.2-43),

bezpecnostnich vzduchovych vaki, nebo posuiite sedadlo pfedniho spoluje

vzad (str. 2-35),

"3 Pouzivejte originalni détskoy bezpeénostni sedacku Mazda uréenoy Pro systém odpojovéni

*4: Pro zajisténi détské bezpecnostni sedacky mohou byt pouzity tchyty systému ISOFIX.

2-38

Instalace détského
zadriného Systému

instalaci détské bezpecnostni sedacky
Stupujte v soulady s pokyny jejiho
oOCe,

nostn{ pasy zadnich vnéjsich seda-
o mohou byt snadno pfepnuty do reFimy
dmatického blokovani, co3 Jje nutné

Bst pro zajistén{ détské bezpednostni

¥ Instalace détské bezpeénostni
sedacky na zadnich sedadlech
APomoci rezimuy automatické-
. ho blokovéni bezpe¢nostnich
- pasii)

L ¥yuZivani rezimy automatického bloko-
i pii instalaci détské bezpecnostni

BCky se fidte témito pokyny:

Zajistéte détskony bezpecnostn{ sedacku
bedern{ ¢asti tiibodového bezpecnost-

- miho pésu, pficems postupujte v soula-
dus pokyny vyrobee bezpecnostniho
zadriného systému (détské bezpecnost-
i sedacky). .

Aby doslo k prepnuti samonavijeciho
mechanismu do refimy automatického
blokovani, vytahnéte ramennf &st bez-
Pecnostniho pasy ze samonavijeciho
mechanismy v plné délce.

1

3. Usadte détskoy bezpecnostni sedacky
pevné na sedadlo vozidla. Ujistéte se,
zda byl bezpecnostni pés navinut co
nejpevnéji. Pokud Je bezpecnostni pas
V automatickém blokovacim rezimu, je
v pribéhu zpétného navijeni pasu sly-
Set cvakani samonavijectho mechanis.-
mu, Jestlize se bezpecnostni pés neza-
blokuje, pak krok &2 zopakuijte,

POZNAMKA

Pred kazdym PouZitim bezpeénostni
sedacky zkontrolujte tuto funkdi bezpe¢-
nostniho pasu. ve chvili, kdy je navijeci
mechanismus prepnut do rezimuy auto-
matického blokovanf, by nemélo byt
moZné pas vytihnout. Pokud jste dét-
skou bezpecnostni sedacky demontovali,
Pak se pfed pouzitim bezpecnostniho
Pasu cestujicim ujistéte, zda doglo k jeho
PInému navinuti, a tim k pfepnuti navi-

jeciho mechanismu do rezimu nouzoveé-
ho blokovani,




Zakladni bezpeénostni vybaven(
Ochrana déti

Zikladni bezpeénostni vybaveni

Ochrana déti

4. Pokud Va$e détskd bezpecnostni sedac-
ka vyzaduje pouZiti horniho kotevniho
popruhu, upevnéte jej a upravte jeho
délku podle pokynti vyrobce.

Sedan Pro levé zadni sedadlo
Umisténi uchytu horniho
kotevniho popruhu 3 e

- Pro pravé zadni sedadlo

Hatchback/Kombi
Umisténi dchytu horni-
ho kotevniho popruhu

Pro levé P S aadhl
Zaiknl sednilo ro pravé zadni

sedadlo
Sedan

i Kotevni popruh
Vedeni kotevniho Th

popruhu

Hatchback/Kombi
Vedeni

kotevniho
popruhu

Kotevni popruh

Svstém pro odpojeni bezpec-
wstnich vzduchovych vaki

Vase vozidlo vybaveno systémem
vypinani bezpecnostnich vzduchovych
kil a je-li na pfednim sedadle spolujezd-
mainstalovana déska bezpecnostni
gacka urcend pro systém Mazda pro odpo-
pwani bezpecnostnich vzduchovych vaki,

tento systém provede deaktivaci dopli-
tho ochranného bezpeénostniho systé-

Systém tichytii détské bezpecnostni
sedacky je zkonstruovdn tak, aby odold-
val pouze zatiZeni, jemuz je vystaven

pfi sprdvné instalaci bezpecnostni sedac-
ky. Za Zddnyich okolnosti nesmi byt tyto
popruhy vyuZivdny jako bezpecnostni
pdsy dospélych cestujicich ani pro uchy-
ceni jinych predmétii nebo zarizent.

Vedeni pridriného popruhu pres horni
hranu opérky hlavy je nebezpecné.

V pfipadé nehody by mohlo dojit ke zde-
formovdni nebo ke zlomenti této opérky
a k ndslednému uvolnéni popruhu.

V diisledku toho by se détskd bezpec-
nostni sedacka mohla pohybovat a zra-
nit dité nebo jiného cestuficiho. Pridriny
popruh vidy vedte mezi opérkou hlavy

a hranou opéradla.

{bezpecnostniho vzduchového vaku)
dniho sedadla spolujezdce (strana 2-49).

e,
72\

Uchyty systému ISOFIX -

zajisténi détské bezpednostni
sedacky

Va3 viiz Mazda je vybaven tichyty systému
ISOFIX, které slouzi pro instalaci originalni
détské bezpecnostni sedacky Mazda

na vnéjsich zadnich sedadlech.

Podrobnéjii informace tykajici se original-
nich déiskych sedacek Mazda Vam poskyt-
ne autorizovany prodejce vozi Mazda.

/NVAROVANI

d si budete chtit zakoupit originalni
skou bezpecnostni sedacku urcenou
o systém Mazda pro odpojovant bez-
scnostnich vzduchovych vak, kontak-
e, prosim, svého autorizovariého
odejce vozli Mazda,

srwiw s

Nezajisténd bezpecnostni sedacka je
nebezpecnd. V pripadé ndhlého zastave-
ni nebo nehody miiZe byt uvedena

do pohybu, a zapricinit tak zranéni
nebo smrt ditéte nebo nékterého z cestu-
Jicich. Ujistéte se, zda je détskd bezpec-
nosini sedacka sprdvné zajisténa na
svém misté v souladu s pokyny jejiho
vyrobce.

Détskd bezpecnosini sedacka, kterd neni
sprdvné zajisténa, je nebezpecnd. V pri-
padé ndhlého zastaveni nebo nehody se
miuiZe stdt nebezpecnym projektilem

a zasdhnout kteréhokoliv z cestujicich

a zpusobit mu tak vdiné zranéni. Pokud
sedacka neni pouZivdna, demontujte ji

z vozidla, uloZte ji do zavazadlového
prostoru nebo ji alespon bezpeéné zajis-
téte pomoci vichytit ISOFIX.
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Zakladni bezpeénostni vybaveni
Ochrana déti

ské bezpecnostni sedacky:

Nedodriovdni pokynii vyrobce détské
bezpecnostni sedacky pro jeji instalaci je
nebezpecné. Pokud bezpecnostni pdsy
nebo jiné predméty brdni bezpecné
instalaci détské sedacky pomoci systému
ISOFIX a 7 toho ditvodu je détskd sedac-
ka nesprdvné instalovdna, pak se miiZe
v piipadé nehody uvolnit a svym pohy-
bem zapricinit zranéni nebo smrt ditéte
nebo ostatnich cestujicich.

Pii instalaci sedacky se ujistéte, zda

v blizkosti tichytit ISOFIX nejsou uloZe-
ny bezpeénostni pdsy ani jiné predméty
a zda tyto tichyty nezakryvaji. Vidy
dodrujte pokyny vyrobce détské bezped-
nostni sedacky.

¥ Postup pii instalaci détské
bezpednostni sedacky

1.

3,

Zakladni bezpednostni vybaveni

Ochrana déti

Pro levé zadni
uchytu horniho  sedadlo
iho popruhu

Pokuste se zakyvat opéradlem, abyste
se presvéddili, zda je ve své pozici bez-
peéné zajiSténo.

Mirné stladte poltaf seddku, abyste tak
roziffli prostor mezi sedikem a opéra-
dlem, a zjistéte polohu umisténi tichy-

tu systému ISOFIX.

ppravé zadni sedadlo

S

Otevrit

Pro levé
sedadlo

misténi chytu horni-
iho popruhu

Oznaceni

sedadlo

Pfi zajisténi détské bezpecnostni sedad- ] / Pro pravé zadni

ky pomoci tichytu systému ISOFIX Blevé zadni sedadlo sedadlo
postupujte podle pokynt vyrobce .. Horni
sedacky. horniho kotevni
Je-li Vage détska bezpecnostni sedacka 3 .\novEr

vybavena hornim kotevnim popruhem,
pak je velmi dileZity pro spravné zajis-
ténf détské sedacky, pii jeho instalaci
ditsledné dodriujte pokyny vyrobce
détské sedacky.

Hatchback/Kombi
Vedeni horniho

kotevniho popruhu Kotevni popruh

Uchyt kotevniho popruhu

VAROVANI

Systém vichytii détské bezpecnostni
sedacky je zkonstruovdn tak, aby odold-
val pouze zatiZeni, jemuz je vystaven

pFi sprdvné instalaci bezpecnostni sedac-
ky. Za Zddnych okolnosti nesmi byt tyto
popruhy vyuZivdny jako bezpecnostni
pdsy dospélyich cestujicich ani pro uchy-
ceni jinych predmétii nebo zafizent.

£ Py

Vedeni pridriného popruhu pres horni
hranu opérky hlavy je nebezpecné.

V pripadé nehody by mohlo dojit ke
zdeformovdni nebo ke zlomeni této opér-
ky a k ndslednému uvolnéni popruhu.

V diisledku toho by se détskd bezpec-
nostni sedacka mohla pohybovat a zra-
nit dité nebo jiného cestujiciho. Pridriny
popruh vidy vedte mezi opérkou hlavy

a hranou opéradla.
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Zéakladni bezpednostni vybaveni

Bezpecnostni vzduchové vaky systému SRS

Bezpednostni opatieni tykajici se pouZivan
dopliikového ochranného systému (SRS)

Ctéte tento ndvod velmi pozorné, abyste zjistili, jakymi bezpe¢nostnimi vzduchovymi vaky
(pfednim vakem fidice a spolujezdce, bo¢nimi a okennimi vzduchovymi vaky) je Vase vozidlo
vybaveno.

Predni a boéni doplitkovy ochranny systém (SRS) sestava ze Sesti bezpecnostnich vzduchovych
vakil (jejich misto uloZeni je oznaceno napisem ,SRS AIR BAG").
Tyto vzduchové vaky jsou uloZeny:

ve stredové vyplni volantu,

v piistrojové desce pfed spolujezdcem,

na vnéjsich stranach opéradel prednich sedadel,

nad ramy pfednich a zadnich oken na obou stranach vozidla.

Tyto systémy pracuji nezavisle podle typu vzniklé nehody. Boéni a okenni vaky, je-li jimi
vozidlo vybaveno, nejsou uréeny k soudasné aktivaci, jelikoZ se nestava casto, aby doslo k
narazu vozidla z obou jeho stran soucasné. Boni a okenni bezpecnostni vaky pracuji spolec-
né, aviak pii stejném typu nehody za bé#nych okolnosti nedochézi k aktivaci systému pied-

nich bezpeénostnich vaki, s vyjimkou situaci, kdy dojde ke kombinaci ¢elniho a zérover bog-
niho narazu.

V piipadé éelniho nebo boéniho narazu jsou dopliikové ochranné bezpe¢nostni systémy urce-
ny pouze k dopliikové ochrané cestujicich na prednich sedadlech a pfi boénich ndrazech stej-
ného charakteru také cestujicich na zadnich sedadlech, proto se bezpecnostni pasy stavaji

dilezitymi z nasledujicich duvoda:

Bez poufiti bezpecnostnich pasti nemiize systém vzduchovych vaka v pripadé nehody posky-
tovat cestujicim odpovidajici ochranu. PouZivani bezpecnostnich pasi je nezbytné z téchto
divodi:

® Pasy udriuji cestujici v bezpeéné vzdalenosti od aktivujicich se bezpeénostnich vzducho-
vych vaki.

*  SniZuji nebezpedi vzniku vaznych zranéni v pfipadé nehody, kdy nedojde k aktivaci bez-
pecnostnich vzduchovych vak, jako pfi pfevraceni vozidla nebo pfi zadnim néarazu.

®  SniZuji nebezped vzniku zranéni v pfipadé ¢elnich narazi, které viak nejsou dostatecné
silné, aby doslo k aktivaci bezpeénostnich vzduchovych vakii.

* Snifuji nebezpedi vymriténi cestujicich z kabiny vozidla.

* SniZuji nebezpedi zranéni dolnich partif téla a nohou pfi nehodé, protoze bezpecnostni
vzduchovy vak neposkytuje témto ¢astem téla Zadnou ochranu.

® Udr#uji fidice ve spravné poloze, kterd umoznuje lepsi ovladani vozidla.

Zikladni bezpeénostni vybaveni

Bezpednostni vzduchové vaky systému SRS

B kieré jsou piili§ malé na to, aby mohly pouZivat béné bezpeénostni pasy vozidla, musf
[adné zajistény v détské bezpecnostni sedadee (str. 2-27).Peclivé zvaite, jaky bezpecnostni
ly systém je nezbytné pouZit pro Vase dité a dodrzujte postup pro jeho instalaci uvedeny

o navodu a stejné tak v pokynech vyrobce détské bezpeénostni sedacky.

/\ VAROVANI

wao s

Zdu ¢ vaky bez pou bezpecnosinich pdsii;

that se pouze na bezpecnostni vzduchové vaky jako na prostiedek ochrany pri nehodé je
Zpecné. Pri samotném poufiti bezpecnostnich vzduchovych vakit nemusi vaky zabrdnit
erym tézkym zranénim. Aktivaci prislusného bezpecnosiniho vzduchového vaku lze oce-
pouze pri silnéjSich celnich, ofsetovych a boénich ndrazech. Cestujici ve vozidle by
méli vidy pouZivat bezpecnostni pdsy.

ceda >

eni ditéte mladsiho 12 let na sedadle predniho spolujezdce je nebezpecné. Dité miiZe byit
\pFipadé nehody zasazeno nafukujicim se bezpecnostnim vakem a vdiné zranéno, nebo

nce usmreeno. Spici déti se nejradéji opiraji o dvefe vozidla a v pFipadé priméreného
Brazu na pravou stranu vozidla mohou byt zasaZeny bocnim vzduchovym vakem. Déti

$i 12 let pokud mozno usadte vidy na zadnim sedadle a zajistéte je prostiednictvim
Zného systému, ktery odpovidd véku a velikosti ditéte.

ftskd bezpecno edacka dité sedi p méruy jizdy:
ofddné nebezpecné! Na sedadle chranéném prednim bezpecnostnim vzduchovym vakem
iZivejte détské bezpecnostni sedacky, v nichZ dité sedi proti sméru jizdy.

mehodé miiZe dojit k zasaZeni détské bezpecnostni sedacky aktivujicim se bezpecnostnim
chovym vakem, ktery ji mize vychylit z bezpecné polohy smérem vzad. V disledku toho
2e dojit k vdainému zranéni, nebo dokonce i k usmreeni Vaseho ditéte. Proto NIKDY
Zivejte détské bezpecnostni sedacky, v nichZ dité sedi proti sméru jizdy, na prednim

dle chrdanéném bezpecnostnim vzduchovym vakem, ktery by mohl byt aktivovdn.

Nafukujici se bezpeénostni
vzduchovy vak

s

prednim bezpecnostnim vzduch W

a sedadle dné; .

'AKEm
im v tésné blizkosti mista uloZeni bezpecnostniho vzduchového vaku nebo pokldddnim
na toto misto vzriistd nebezpeci zranéni v okamziku aktivace bezpecnostniho vzdu-

ho vaku. Bezpecnostni vzduchovy vak se aktivuje velkou silou a velmi rychle a vysled-

e miuiZe byt vdiné zranéni. Ridic by se mél dotykat pouze vnéjsi hrany vénce volantu.
edni spolucestujici by mél mit obé nohy na podlaze vozu a oba predni cestujici by méli
it na sedadle fddné pripoutdni bezpecnostnimi pdsy, pricemz sedadlo by mélo byt posu-

0 co nejvice vzad a jeho opéradlo by mélo byt v kolmé poloze.

2-45




Zakladni bezpeénostni vybaveni

Bezpeénostni vzduchové vaky systému SRS

Zakladni bezpeénostni vybaveni

Bezpecnostni vzduchové vaky systému SRS

/\ VAROVANI

/A VAROVANI

CLCh edddic AVE (d HCIOVYIn
Sezeni v 1ésné blizkosti mist, kde jsou uloZeny bocni a okenni bezpecnostni vzduchové vaky,
nebo pokldddni rukou na toto misto je mimorddné nebezpecné. Bocni a okenni bezpecnostni
vzduchové vaky se aktivuji velkou silou a velmi rychle podél vnéjst strany predniho sedadla
a z mista nad hornim okennim rdmem prednich a zadnich dvefi a rozpinaji se podél dveri
na té strané vozidla, kam byl veden ndraz.

V pfipadé, 3e cestujici sedi v tésné blizkosti dvefi nebo se o dvere opiraji, nebo pokud se ces-
tujici na zadnich sedadlech drii za opéradla piednich sedadel, mitZe dojit k jejich vdZnému
zranéni. Navic, opirdni se o dvere, nebo vykldnéni se z okna miiZe mit za ndsledek zabloko-
vdni bocniho a okenniho bezpecnostniho vzduchového vaku, éimz se eliminuji vyhody
dopliikové ochrany. Poskytnéte bocnim a okennim bezpecnostnim vzduchovym vakiim dosta-
tek prostoru pro jejich cinnost tim, Ze budete béhem jizdy sedét uprostfed sedadla Fddné pfi-

poutdni bezpecnostnimi pdsy.

0d il (d 21,8

Instalace jakychkoli pfedmétit na mista uloZeni prednich bezpecnostnich vzduchovych vakii
nebo umisténi néjakého predmétu pred tato mista miiZe byt nebezpecné. V pripadé nehody
miie takovy pFedmét brdnit v aktivaci bezpecnostniho vzduchového vaku nebo miiZe poranit

cestujici. Proto oblast uloZeni prednich bezpecnostnich vzduchovych vakii udriujte volnou.

,

ti uloZeni bocnich bezpecnostnich vzduchovych vakii
iZe byt nebezpecnd. V pripadé nehody

Instalace jakychkoli pfedmétii do oblas
na vnéjsich strandch opéradel prednich sedadel muze
miiie tento predmét brdnit v aktivaci bocniho bezpecnostniho vzduchového vaku, Ktery se

aktivuje velkou silou na vnéjsi sirané opéradla predniho sedadla. Mohou tak byt potlaceny

>

vyhody dopliikové ochrany poskytované bocnimi bezpecnostnimi vzduchovymi vaky, nebo se
vak bude aktivovat nebezpednym zpiisobem. Kromé toho by mohlo dojit k jeho roztrient.

Z tohoto ditvodu nezavéSujte Zddné sifové tasky, pouzdra s mapami nebo podobné predméty
na opéradla prednich sedadel. UdrZujte prostor pro aktivaci boénich bezpecnostnich vzdu-
chovych vakii prdzdny, aby se mohly v pripadé boéni kolize volné aktivovat.

Instalace predméti do prostoru aktivace okennich vzduchovych vaki, jako je napfiklad
delni okno vozu nebo okna dveri, sloupek pfednich a zadnich oken, hrana strechy nebo p¥i-
drind madla, je nebezpecnd. V pFipadé nehody mohou takovéto predméty brdnit funkci
okennich vakd, jeZ se rozepinaji od hornich rdmii oken prednich a zadnich dveri podél
hrany stiechy. Tyto predméty tvori prekdZku systému okennich vaki, nebo mohou nebezpec-
nym zptisobem ménit smér jejich rozepindni. Navic miife byt vzduchovy vak protrien,

a mohou pronikat ddvivé plyny.

Na pridrind madla nezavéSujte Zddnd raminka ani jiné predméty. Pokud hodldte zavésit
svilj svrchnik, povéste jej pfimo na hdcek. Funkéni prostor okennich vzduchovych vakd vidy
udrujte prazdny, umoénite tak jejich fddné rozvinuti v pfipadé nehody.

Cdd

hovyich vakii:

¢ nafukovaci jednotky vzduchovych vaki jsou nebezpecné. Bezprostredné po aktivaci

nafukovaci jednotky, uloZené ve volantu, v palubni desce a v prednich opéradlech,
horké. Mohlo by dojit k Vasemu popdleni. Proto se po aktivaci vzduchového vaku

jkejte jeho vnitfnich soucdsti.

.
i HAJHKOVAC] QIRY VIdH

ed

s w2

cdst (

lace dopliikii na predni édst vozu, jako jsou napriklad ochranné ramy, snéhovy pluh a
pbné, miiZe byt nebezpecnd. Mohlo by se stdt, Ze tim vyfadite z éinnosti senzory ndrazii
ecnostniho vzduchového vaku, ndsledkem neocekdvané aktivace bezpecnostniho vzdu-
¢ho vaku nebo by v pripadé nehody nemuselo k aktivaci bezpeénostniho vzduchového

e vithec dojit.To by mélo za ndsledek vdZné zranéni cestujicich na prednich sedadlech.
oto diivodu neinstalujte Zdadné dopliiky na predni édst svého vozidla.

dopinKy na p 0Z1d

a:

[@vy podvozKu pZ1d

podvozku vozidla mohou byt velmi nebezpecné. Pri zméné vysky podvozku vozidla
b .Ew&: tlumicii nebude senzor schopen presné detekovat ndraz vozidla, coZ miiZe mit
W masledek nesprdvnou aktivaci vzduchovyich vakil, a tim znacné ohroZeni Vasi bezpecnosti

p riziko vzriku vdazného zranéni,

1

i

- - -
avy dopinkoveho ochranneho -

. soucdsti a zapojeni doplitkového ochranného systému jsou nebezpecné. MiiZe byt
- Iné aktivovdan nebo poskozen bezpecnostni vzduchovy vak. Neprovddéjte Zddné tipra-
. dopliikového ochranného systému ani jeho zapojeni. Nedoporucujeme ani instalaci elek-
mckého zarizeni na cdsti a vodice systému ¢i do jejich blizkosti. Pouze autorizovany opravee
‘ w—nu&a Jje schopen poskytnout kvalifikovanou pomoc p¥i manipulaci s prednimi sedad-
i co? je velmi diileZité pro ochranu sprdvného zapojeni systému bocnich a nadokennich
Zpecnostnich vzduchovych vaki. Vyhradné kvalifikovanym zdsahem miiZete zajistit sprd-
funkci bezpecnostnich vzduchovych vakii, a tim vyrazné sn
mebo poskozeni vzduchovych vakii.

&

sws

1Zit riziko nechténé aktiva-

/\ UPOZORNENI

..m:.:u. onJBE\ pred poskozenim zapojeni bo¢nich a okennich vzduchovych vakii neukla-
pod piedni sedadla Zadna zavazadla ani jiné predméty.
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Zakladni bezpefnostni vybaveni
Bezpecnostni vzduchové vaky systému SRS

POZNAMKA

* Béhem aktivace bezpecnostnich vzduchovych vakili miZete zaslechnout typicky zvuk
a rovnéz dochdzi k uvolnéni malého mnozstvi koufe. Ani jeden jev neni nebezpecny,
aviak tkanina bezpeénostniho vaku miiZe zplisobit cestujicimu lehéi poranéni kiize
na téch ¢astech téla, které nejsou chrinény odévem,

* V piipadé daldiho prodeje Vaseho vozu Vas naléhavé vyzyvame, abyste nového majitele
upozornili, Ze vozidlo je vybaveno bezpecnostnimi vzduchovymi vaky a seznamili jej
s pokyny uvedenymi v tomto navodu.

* Tento dobfe viditelny Stitek Vés varuje pfed instalaci détské bezpecnostni sedacky,
v niz dité sedi proti sméru jizdy, na pfednim sedadle.

Zakladni bezpenostni vybaveni
Bezpecnostni vzduchové vaky systému SRS

is systému bezpednostnich vzduchovych vaki

cové ochranné bezpecnostni systémy se skladaji ze dvou zakladnich subsystémii:
stém bezpecnostniho vzduchového vaku s aktivaénimi jednotkami a bezpeénostnimi
duchovymi vaky.

onicky systém sestavajici ze senzorii narazu a diagnostického modulu,

snostni vzduchové vaky jsou umistény na nasledujicich mistech: ve stfedu volantu,
rojové desce pied spolujezdcem, na vnéjsich strandch opéradel prednich sedadel
ramy oken, podél hrany stfechy. Nejsou viak pouhym okem viditelné aZ do okam#iku

Aktivacni jednotky

Aktivacni jednotka a vzduchové vaky

g
a vzduchovy vak i

Senzor predniho
vzduchového vaku

boéniho
bocnich
ich vzdu-

Senzor narazu

a diagnosticky
modul
(jednotka SAS)

Aktivaéni jednotka -

a vzduchovy vak Senzor bo¢niho narazu, boénich a

okennich vzduchovych vakii
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Zikladnf bezpeénostni vybaven{

Bezpednostni vzduchové vaky systému SRS

Zakladni bezpe¢nostni vybaveni
Bezpednostni vzduchové vaky systému SRS

¥ Jak bezpeénostni vzduchové vaky funguji

V okamziku, kdy senzory nérazu zaregistruji silngjii elni nebo boéni ndraz (nez jsou béiné
kolize), vyslou elektricky povel aktivaéni jednotce. Bezpecnostni vzduchovy vak je naplnén
plynem, ktery produkuje aktivacni jednotka, a poté je rychle vyprazdnén.

Funkce bezpeénostnich vzduchovych vaki je pouze jednorézova. Jakmile budou jednou akti-
vovany, nebudou jiz bezpe¢nostni vzduchové vaky funkéni a musi byt vyménény.
Tuto operaci miZe provadét pouze autorizovany prodejce vozii Mazda.

ce/deaktivace bezpecnostnich vzduchovych vaki

preanicn DEZpPCeCno [] L] (] (10 ] d KU

¥# stiedni naraz zpisobi, Ze se v nasledujicich pfipadech aktivuji pfedni bezpecnostni
¢ vaky:

maraz do pevné zdi vyssi rychlosti neZ . Celni ndraz v rozpéti tihlu pfiblizné 30°
22 km/hod. od podéiné osy vozidla.

a-_q..._vE.r. oww&&mmamﬁm:ngﬁ:m En:.aoEcvorm_.mEu‘_..m<c~c<nc:nro:uqmm
al. na okraj jamy.

Boéni vzduchovy vak bude aktivovan pouze na

té strané vozu, na kterou plisobi energie narazu.

Okenni vzduchové vaky budou aktivovany pouze
na té strané vozu, na kterou piisobi energie narazu.

> 20
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Zakladni bezpetnostni vybaveni , Zakladni bezpednostni vybaveni

rd # #
Bezpeénostni vzduchové vaky systému SRS Bezpednostni vzduchové vaky systému SRS
i i y ace, ve kterych nedojde k aktivaci pfednich bezpe¢nostnich vzduchovych vaki
V zavislosti na intenzité narazu nemusi dojit k aktivaci pfednich bezpeénostnich vzduchovych i bezpecnostni vzduchové vaky za normalnich okolnosti nebudou aktivovény v nasledu-
vakll v nasledujicich pfipadech: pripadech:
Nérazy do stromii nebo sloupt, které sice Vjeti pod zadni st :ux_mo”_:_.ﬂ.o m:po_:og:. Miwazu vedeném na zadni &st vozidla, PH pevraceni vozidla, kdy miZe dojit
zpiisobi zdvainé kosmetické poSkozeni pred- pfi¢emZ naraz nema natolik m__:o.c intenzitu, k aktivaci boénich a okennich bezpecnostnich
ku vozidla, aviak nejsou dostate¢né silné, aby doslo k aktivaci bezpecnostnich vzducho- vzduchovych vaki, nikoli viak pfednich
aby doslo k aktivaci pfednich bezpecnostnich vych vaki. bezpeénostnich vzduchovych vaki.
vzduchovych vaki. e
N = S
=
P S =T

@ naraz, pii kterém viak muize dojit
livaci bocnich a okennich bezpeénostnich
chovych vakil.

Celni ofsetovy naraz na vozidlo, ktery rovnéz
nema dostateéné velkou intenzitu, aby doslo
k aktivaci bezpecnostnich vzduchovych vaki.

& y

-

—d

...—. [] L] (] 110 ) d K

w2

naraz na jednu stranu vozidla (oblasti fidice nebo spolujezdce) zapficini aktivaci boéni-
@ okennich vzduchovych vaki, za béznych okolnosti viak nedojde k aktivaci piednich bez-
mostnich vzduchovych vaki.




Zékladni bezpetnostni vybaven{

Bezpec¢nostni vzduchové vaky systému SRS

V zévislosti na intenzité nirazu nemusi dojit k aktivaci bo¢niho a okennich bezpecnostnich
vzduchovych vak v nasledujicich pfipadech:

Celni ofsetovy ndraz na vozidlo, ktery viak
neposkytuje potfebnou intenzitu narazu pro
aktivaci boéniho a okennich bezpecnostnich
vzduchovych vakd.

L 3l

-

'

Boéni narazy do stromi nebo sloupi, které
sice zpiisobi zévazné kosmetické poSkozeni
boku vozidla, aviak nejsou dostateéné silné,
aby dodlo k aktivaci bo¢niho a okennich bez-
pecnostnich vzduchovych vakii.

Boéni bezpednostni vzduchovy vak se za normélnich okolnosti nebude aktivovat v nasleduji-

cich pfipadech:

Pfi zadnim néarazu.

Zakladnf bezpeénostni vybaveni

Bezpecnostni vzduchové vaky systému SRS

pretrzité monitorovani

gjici soucasti dopliikového ochran-
psystému jsou neustale kontrolovany
pstickym systémem:

Pfi pievraceni vozidla, kdy nejsou boéni sily
dostateéné na to, aby dodlo k aktivaci boéniho;
a okennich bezpeénostnich vzduchovych
vakil.

pdnotka SAS

enzor predniho vzduchového vaku
Moduly bezpecnostnich vzduchovych
=

3 s =)

ory néarazu boénich a okennich
duchovych vaki

P e ?@W

Boénf kolize s jednostopymi vozidly, kdy
nejsou boéni sily dostatecné silné na to,

aby doslo k aktivaci boéniho a okennich
bezpecnostnich vzduchovych vaki.

th sedadel

‘Zapojeni a vodice systému

- Systém pro odpojovani bezpeénostnich
waduchovych vaki

psticky modul nepfetrzité monitoruje
va data. Tato ¢innost za¢ina
mmzikem otoceni kli¢e v zapalovani
ppolohy ON a pokracuje po celou dobu

dly vozidla.

arovna kontrolka bezped-
stnich vzduchovych
wakii/pfedepinacti bezpeénost-
mich past

Qo\
pkud je systém vzduchovych vaki/prede-
gacti piednich bezpecnostnich pas
poiadku, rozsviti se varovna kontrolka
g chvili zapnuti zapalovéni nebo po
ovani motoru. Kontrolka automatic-
zhasne asi po 6 sekundach.,

Pfi éelnim narazu, kdy mohou byt aktivovany
piedni bezpecnostni vzduchové vaky.

3

bna funkce systému je indikovana
wetrzitym blikdnim varovné kontrolky
akového ochranného bezpeénosiniho
fmu (SRS), nebo tim, Ze se tato kon-
viibec nerozsviti.

Pokud nastane jedna z téchto alternativ,
obrafte se co nejdfive na autorizovaného
prodejce vozli Mazda. V piipadé nehody by
systém nemusel byt funkéni.

Opravy systému viasinimi silami jsou
nebezpecné. Bezpecnostni vzduchovy
vak/pfedepinac bezpecnostniho pdsu
miuiZe byt neocekdvané aktivovdn nebo
miiZe byt porusena jeho funkce.

V diisledku toho by mohlo dojit k vdZné-
mu zranéni. Proto se nikdy nepoustéjte
do iiprav dopliikového ochranného
systému a vidy vyhledejte autorizované-
ho opravee vozii Mazda, ktery za Vds
provede veskerou udribu i opravy.

¥ Systém pro odpojeni bezpec-

nostnich vzduchovych vak
Je-li na pfednim sedadle spolujezdce insta-
lovana détska bezpecnostni sedacka uréena
pro systém Mazda pro odpojovani bezped-
nostnich vzduchovych vaki, nebo pokud
pfedni sedadlo spolujezdce neni obsazeno
cestujicim, provede systém pro odpojovani
bezpecnostnich vzduchovych vaki deakti-
vaci predniho a boéniho bezpecnostniho
vzduchového vaku spolujezdee a systému
predepindni bezpe¢nostnich past predniho
sedadla spolujezdce.

Pokud si budete chtit zakoupit originaln{
détskou bezpeénostni sedacku Mazda urée-
nou pro systém Mazda pro vypinani bez-
pecnostnich vzduchovych vaki, obrafte se
na svého autorizovaného prodejce vozi
Mazda.
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Zéakladni bezpenostni vybaveni

Bezpeénostni vzduchové vaky systému SRS

¥ Kontrolka systému odpojova-
ni bezpe¢nostnich vzducho-
vych vakh

Tato kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy
otodite klickem ve spinaci skfifice zapalo-
vani do polohy ON.

Pokud na pfednim sedadle spolujezdce neni
umisténa originaln{ détskd bezpecnostni
sedacka Mazda urdena pro systém odpojo-
vani bezpeénostnich vzduchovych vakd,
kontrolka po 6 sekundach zhasne.

Tato kontrolka se rozsviti a zlistane svitit

v piipadé, kdy je na pfednim sedadle spo-
lujezdce umisténa origindlni détska bezpec-
nostni sedacka Mazda ur¢ena pro systém
odpojovani bezpeénostnich vzduchovych
vakii. Kromé toho dojde k deaktivaci pied-
niho a boéniho bezpeénostniho vzducho-
vého vaku spolujezdce a systému piedepi-
nani bezpe¢nostniho pasu.

Kontrolka systému odpojovani bezpecnost-
nich vzduchovych vakt se nerozsviti,
pokud:

* Piedni sedadlo spolujezdce neni nikym
obsazeno. (Kromé toho dojde k deakti-
vaci pfedniho a boéniho bezpecnostni-
ho vzduchového vaku spolujezdce a
systému predepindni bezpeénostniho
pasu.)

2> BL

* Je na piednim sedadle spolujezdce

Zakladni bezpeénostni vybaveni

Bezpecnostni vzduchové vaky systému SRS

umisténa bézna détska bezpetnostni
sedacka, nebo pokud je na pfednim
sedadle spolujezdce umisténo zavaza-
dlo nebo naklad. (Pfestoze kontrolka
nesviti, miZe se v piipadé nehody akti-
vovat predni a boéni bezpecnostni
vzduchovy vak spolujezdce a systém
piedepinani bezpetnostniho pasu.)

ovy ochranny bezpednostni systém
FEaduje Zidnou drzbu. Pokud viak
néktera z nasledujicich situaci, co
pristavte vozidlo k autorizované-
avci vozil Mazda.,

4 kontrolka dopliikového
wchranného systému blika.
ovna kontrolka dopliikového

chranného systému ziistava svitit.
ovna kontrolka dopliikového

chranného bezpeénostniho systému se

i / tdrk

PouZivdni dodatecného polStdrku na
prednim sedadle spolujezdce muiZe byt
nebezpecné. Systém pro vypindni bezpec-
nostnich vzduchovych vaki nemusi rea-
govat spravné, protoZe dodatecny polStd-
fek na prednim sedadle miZe zpiisobovat
ruseni senzoru systému. Pfi nehodé
nemusi byt cestujici na prednim sedadle
odpovidajicim zptisobem chrdnén. To
miife mit za ndsledek vdind zranéni.

Z tohoto diivodu na prednim sedadle spo-
lujezdce nepouzivejte dodatecny polstdrek.

/A UPOZORNENI

Abyste predesli riziku poskozeni senzo-
rii sedadla, které jsou umistény v pol-
%tafi sedadla, netlacte na polstaf sedadla
ostrymi pfedméty nebo nenechavejte
del§i dobu na polstéfi sedadla odloZena
1é7ka zavazadla.

POZNAMKA

Prodleva mezi aktivaci a deaktivaci
systému bezpecnostniho vzduchového
vaku dini pfiblizné 7 sekund.

Jizda s poskozenymi senzory bezpecnost-
nich vzduchovych vaki je nebezpecnd.

I pFi nehodé, kterd nemd dostatecnou
intenzitu pro aktivaci bezpecnostniho
vaku, muiZe dojit k poskozeni jeho senzo-
ru. Proto by pri pripadné ndsledujici
kolizi nemuselo dojit k aktivaci vzducho-
vych vaki. Vidy po kolizi vozidla
nechejte systém vzduchovych vakii zkon-
trolovat u autorizovaného opravce vozii
Mazda.

Demontd? prednich sedadel, pristrojové
desky, volantu nebo komponentii rdmii
dvefi a hrany strechy, v nichZ jsou inte-
grovdny senzory ndrazu bezpecnostnich
vzduchovych vakii, je nebezpecnd.
Vsechny tyto soucdsti obsahuji zdkladni
cdsti bezpecnostnich vzduchovych vakii.
Vzduchovy vak by mohl byt netimysiné
aktivovdn, a tim by mohl zpiisobit
vdind poranéni. Proto svérte veskeré
zdsahy v interiéru vozidla autorizované-
mu opravei vozii Mazda.

Likvidace pouZitého bezpecnosiniho
vzduchového vaku nebo vozidla, jehoZ
vzduchové vaky nebyly aktivovdny,
miiZe byt mimorddné nebezpecnd. Pokud
nebudou dodriena vsechna bezpecnosini
opatreni, muZe dojit ke zranéni. Infor-
mujte se u autorizovaného prodejce vozii
Mazda o zpiisobu bezpecné likvidace
vzduchového vaku nebo o moZnosti
likvidace vozidla vybaveného bezpec-
nostnim vzduchovym vakem.
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Zéikladni bezpednostni vybaveni
Bezpec¢nostni vzduchové vaky systemu SRS

POZNAMKA

: w Poznejte svou Mazdu
V pfipadé dalsiho prodeje vozu Vas

7adame, abyste budouciho majitele upo-
zornili na skuteénost, Ze viiz je vybaven
timto typem bezpecénostniho systému,
a vyzvali jej, aby se s jeho vlastnostmi
seznamil v tomto ,Navodu k obsluze®.

Vysvétleni zakladnich funkd a ovladacich prvkii; otevirani/zavirani a
sefizeni jednotlivych ¢asti.
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

Kli¢e (model Sedan,
Hatchback, Kombi)

Nechat déti ve voze bez dozoru ve chvili,
kdy je kli¢ v zapalovdni, je nebezpecné.
V takovém pFipadé mize dojit k vdZné-
mu zranéni, nebo dokonce usmreent.,
Déti by si mohly hrdt s ovidddnim oken
nebo s jinymi ovladaci, & dokonce uvést
vozidlo do pohybu. Nenechdvejte proto
klice ve vozidle, pokud tam zistdvaji
déti.

/A UPOZORNENI

(se systémem imobilizéru)

e Abyste predesli poskozeni klicku,
vyvarujte se nasledujicimu:

« Neupusite jej na zem.

« Nenechejte klicek navihnout.

» Nevystavujte klicek vlivu mag-
netického pole.

« Nevystavujte klicek ptisobeni
vysokych teplot na takovych
mistech, jako napfiklad na pfi-
strojové desce nebo kapoté
motoru, kde jsou vystaveny pi-
mému sluneénimu zafeni,

* Pii startovani motoru dbejte, aby se
hlavicky kli¢e nedotykaly nésledujici
pfedméty. V opaéném pfipadé by se
vam nemuselo podafit motor
nastartovat.

+ Nahradni klice.

« Klie jinych vozidel vybavenych
imobilizérem.

« Kovové predméty, které se doty-
kaji nebo prochazeji otvorem
v hlaviéce klice.

« Magnetické platebni karty
a zabezpecovaci zabrany.

Poznejte svou Mazdu

Dverie a zamky

g} Stitek s &iselnym

kédem klice

tovladaji viechny zamky vozu.

Se systémem imobilizéru

g =)

[@_3— Stitek s diselnym

kddem klice

Na stitku, ktery je soudsti svazku klicki,
je vyrazen &selny kod. Sejméte Stitek

z krouZku a uschovejte jej na bezpecném
misté (nikoli viak ve voze). Pokud budete
potfebovat zhotovit nahradni kli¢, pfedejte
tento $titek autorizovanému prodejci vozii
Mazda.

Ciselny kdd si také zapiste a uschovejte
na dal3im bezpecném a praktickém misté,
nikoli viak ve voze.

Pokud kli¢ek ztratite, obratte se na autori-

zovaného prodejce vozii Mazda s priprave-
nym diselnym kodem.
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

Systém dalkového ovladani
centralniho zamykani

Tento systém slouZi pro odemykani

a zamykéni dvefi i zadnich vyklopnych
dvefifvika zavazadlového prostoru.
Prostiednictvim dalkového ovladace lze
zaroven ovladat i systém alarmu, je-li jim
vozidlo vybaveno.

Tla&tko na ovladadi stlacte pomalu a diirazné.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

/\ UPOZORNENI

Zabraiite poskozeni ovladade a vyvarujte

€l

Funkéni oblast dalkového ovladace
centralniho zamykani je v okruhu
Im od karoserie vozidla, ta se viak
muze ménit v zavislosti na mistnich
podminkach.

Systém neni funkéni ve chvili, kdy je
kli¢ v zapalovani v poloze ON.
Pokud ovlada¢ nereaguje na stisknu-

Padu ovladace.

Navlhnuti ovladade.
Demontazi ovladace.
Nevystavujte jej plsoben tepla -
a sluneéniho zafeni.

@ nebo je jeho funkéni oblast prilis
mali, je pravdépodobné vybité jeho
baterie. Instalujte novou baterii viz.
pokyny ,Udrzba" (str. 3-6).

Dalsi ovladace Vam zajisti autorizo-
vany prodejce Mazda. V systému
délkového ovlddani centrdlniho
zamykéni Vaseho vozu mohou byt
pouZivany ai 3 dalkové ovladace.
Pokud je tfeba vymazat elektronické
kody, predejte viechny dalkové ovla-
dace autorizovanému prodejci vozi

Tlacitko LOCK
(zamknout)

Tladitko

pro deaktivaci
prostorového

¢idla (se systé-
mem alarmu)

POZNAMKA

® Jsou-li tladitka LOCK a UNLOCK
stisknuta tésné po sob&, nemusi byt
signalizace varovnych blikacli vozu
spravna.

* Pokud je Vase vozidlo vybaveno
systémem alarmu, pak varovné bli-
kade vozu bliknou pouze v pfipadé,
kdy je tento systém aktivovdn nebo
deaktivovan. Podrobnosti o systému
alarmu (str. 3-34).

Tlacitko LOCK (zamknout)

Chcete-li uzamknout vechny dverfe vozu
i viko zavazadlového prostoru/zadni
vyklopné dvere, stisknéte tlacitko LOCK.

V takovém pfipadé varovné blikace vozu
probliknou jedenkrat.

POZNAMKA

* Viechny dvefe vozu véetné zadnich
vyklopnych dvefi/vika zavazadlového
prostoru nelze uzamknout ve chvili,
kdy jsou nékteré z 1&chto dvefi otev-
feny.

® Po stisknuti tladitka LOCK se ujistéte,
zda jsou viechny dvefe vozu i viko
zavazadlového prostoru/zadni
vyklopné dvere uzamdeny.

* Pokud je Vas viiz vybaven systémem
dvojitého zamykani, je mozno dalsim
stisknutim tladitka LOCK béhem
3 sekund rovnéZ aktivovat tento systém.
Dalsi podrobniosti tykajid se systému

dvojitého uzamykani (str. 3-27).

Tladitko UNLOCK (odemknout)

Chcete-li odemknout viechny dvefe vozu
a viko zavazadlového prostoru/zadni
vyklopné dvefe, stisknéte tlacitko
UNLOCK. V takovém pripadé varovné
blikace vozu probliknou dvakrat.
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

POZNAMKA

Po odemdeni dvefi prostfednictvim dal-
kového ovladade budou viechny dvefe

i viko zavazadlového prostoru/zadni
vyklopné dvefe opét uzamdeny, pokud
béhem 30 sekund nebudou nékteré

z dveii nebo viko zavazadlového prosto-
ru/zadni viklopné dvefe odemdeny.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

¥ Udrzba dalkového ovladace

/A UPOZORNENI

2idla (s al : cmenm)

Pokud hodlate deaktivovat prostorové
&idlo (soucast alarmu), stisknéte béhem 20
sekund po stisknutf tla¢itka LOCK tlacitko
@ Varovné blikade vozu v takovém pfipa-
dé bliknou tfikrat.

Dal¥f informace o systému alarmu viz. str.
3-34.

»  Ujistéte se, zda je baterie v ovladaci
spravné instalovana kladnym pélem
smérem vzhiiru, Pokud nebude
baterie spravné instalovana, miZe
dojit k jejimu pfedZasnému vybiti.

s Pfi vyméné baterie dbejte, aby
nedoflo k zohybani elektrickych
kontaktil nebo k jejich umasténi.
Rovnéz dbejte, aby do ovladade
nevnikl prach, &imi by mohl byt
ovlada¢ poskozen.

e V piipadé nespravné instalace
baterie hrozi jeji exploze.

* Pf vyméné baterie pouZivejte pouze
stejny typ baterie (CR2025 nebo
odpovidajici ndhradu).

e Poufité baterie likvidujte v souladu
s nasledujicimi pokyny:

+ Izolujte kladny a zaporny pol
baterie pomoci celofanu nebo
jiného obdobného materialu.

« Nikdy ji nerozebirejte.

» Nevhazujte baterii do ohné ani
do vody.

« Baterii nedeformujte ani nemac-
kejte.

¢ & Zadni Cast

\.\ krytu

e Cast baterie oznacenou pisme-
pem A a vyjméte ji z ovladade.

>3

3. Instalujte novou baterii (typu CR2025
nebo ekvivalenini) do pfedni asti jeji-
ho tichytu tak, aby jeji kladny pol (+)
sméfoval vzhiiru. Poté baterii stisknu-
tim ¢asti oznadené pismenem B usadte
na své misto.

Zadni cast

— krytu
W >
Pfedni
Cast krytu et predni
Cast
" tchytu
baterie

/\ UPOZORNENI

Béhem vymény baterie budte opatrni,
abyste nestiskli Zadné z tladitek ovlada-
¢e. Mohlo by dojit ke zméné elektronic-
kych kodi a nasledné k poskozeni
funkce dalkového ovladace. Je-li systém
dalkového ovladani zamykani Vaseho
vozu nefunkéni, kontaktujte autorizova-
ného opravce vozii Mazda.

7 w2

4. Sesadte predni a zadni ¢ast krytu
k sobé a stisknéte je tak, aby byl kryt
ovladace opét uzavien.
¥ Udriba
Pokud vznikne jakykoliv problém v systé-
mu dalkového ovladéani centrdlniho zamy-
kéni Vaseho vozu, obrafte se na autorizo-
vaného opravce vozii Mazda.
Pokud by Vam byl ovlada¢ centrdlniho
uzamykani odcizen nebo pokud byste jej
ztratili, co nejdfive pfineste viechny zbyva-
jici ovladade autorizovanému opravci vozi
Mazda. Zde bude provedena jejich vyménu
a deaktivace ztraceného nebo odcizeného
ovladace.
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

/A UPOZORNENI

e Upravy a modifikace mohou zapridi-
nit po¥kozenf funkce dalkového
ovladani centrélnfho zamykani.

e Poikozeni systému dalkového ovla-
déani zamykani dvefi ma negativni
dopad na platnost zaruky poskyto-
vané na Vade vozidlo.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

Zamky dveri INAMKA

i vase vozidlo vybaveno systémem
pvého ovladani centralniho zamykani
po systémem dvojitého zamykdni,

/AVAROVANI

viechny jeho dvefe vcetné zadnich
gopnych dvefi/vika zavazadlového
proru uzamknout ve chvili, kdy jsou
geré z téchto dvefi otevieny.

Ponechdni ditéte nebo zvitete v zaparko-
vaném vozidle bez dozoru muiZe byt
nebezpeiné. V horkém pocasi se mohou

teploty v zaparkovaném vozidle natolik
zvy$it, Ze mohou zapricinit poskozeni

mozku, nebo dokonce vimrti, Déti i zvi-
fata vidy vezméte s sebou, nebo s nimi

ve vozidle nechejte odpovédnou osobu.

a
[

lamykani, odemykani pomoci

g piedni dvefe mohou byt odemykény
wzamykéany pomod klice, pokud jsou
piedniho spolujezdce vybaveny vloi-
zamku. Otodenim klicku smérem
Nechat déti ve voze bez dozoru ve chvili, fedni Cisti vozu dvefe odemknete, otoce-
kdy je kli¢ v zapalovdni, je nebezpecné.
V takovém pripadé mize dojit k vdiné-
mu zranéni, nebo dokonce usmrcent.
Déti by si mohly hrit s ovidddnim oken
nebo s jinymi ovladacdi, ¢i dokonce uvést
vozidlo do pohybu. Nenechdvejte proto
Kklice ve vozidle, pokud tam zistdvaji
deti.

smérem k zadni ¢asti vozu dveie

POZNAMKA

Pokud nechavéte své vozidlo nehlidané, )
vidy vyjméte klicek ze zapalovani,
zaviete véechna okna a uzamknéte
viechny dvefe.Tim odradite piipadné
vetfelce a zlodéje.

ykani, odemykani pomoci
ového ovladace

vozu mohou byt zamykany/odemy-

my prostiednictvim systému déalkového
ani centralniho zamykani, viz.
dalkového ovladani centralniho
ani® (str. 3-4).

mykani, odemykani pomoci
wnitinfho ovladade zdmkt

d hodlate uzamknout jakékoliv dvefe
Btini strany, stlacte vnitini ovlada¢
jch zamku. Pokud je hodlate ode-

put, pak vnitfni ovlada¢ vyklopte.

Zamknout

/ Odemknout

Cheete-li uzamknout kterékoliv dvefe
zvendi, stlacte jejich vnitfni ovladac
zamku, vyklopte vnéjsi kliku a dvefe
zaviete,

POZNAMKA

Pokud zamykéte dvefe timto zptisobem:
* Budte opatrni a nezapomente klice
uvnitf vozu,

Pfedni a zadni dvefe cestujicich
(pouze modely vybavené systémem
dvojitého zamykani) mohou byt
uzamdeny stlacenim vnitiniho ovla-
dace zamku a uzavienim dvefi (neni
nutné drZet vyklopenou vnéjsi kliku
dveri).

POZNAMKA

Dvefe fidice vozidla vybaveného centrél-
nim zamykanim mohou byt z vnéjsi
strany uzamdceny pouze pomoci klice.
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

¥ Centralni zamykani dvefi

z s z

Jakmile budou dvefe fidi¢e uzamceny
pomoci klice, budou automaticky uzamce-
ny ostatni dvefe vozu i viko zavazadlového
prostoru/zadni vyklopné dvefe. viechny
tyto dvefe budou soudasné s odemdenim

dvei fidite pomoci klice rovnéZ odemdeny.

Odemknout

Za

POZNAMKA

Pokud jsou dvefe pfedniho spolujezdce
vybaveny viozkou zamku, pak vsechny
dveie vozu i viko zavazadloveho prosto-
ru/zadnf vyklopné dvefe budou odemce-
ny nebo uzamdeny soucasné s odemce-
nim nebo uzaméenim téchto dvefi
pomoci klice.

Zamknout
/ Odemknout

POZNAMKA

Pokud se pokusite o stlaceni vnitinfho
ovladade zamku dvefi fidice ve chvili,
kdy jsou tyto dvefe otevieny, bude tento
ovlada¢ automaticky pfepnut do polohy
odemdeni.

¥ Zamykéni, odemykaéni pomoci
vnitiniho ovladade zamku
dveri
Pfi stlaceni vnitiniho ovladace zamku dveri
#dice se uzamknou soudasné viechny
dvefe vozu i viko zavazadlového prosto-
ru/zadn{ viklopné dvefe. Pokud bude
vnitini ovladaé zamku vyklopen, budou
viechny tyto dvefe odemdceny.

¥ Détské bezpecnostni pojistky
zadnich dvefi

Tato pojistka je uréena k tomu, aby branila

détem v nechténém otevirani zadnich

dvefi. Tuto pojistku je vhodné pouZivat

vidy, kdyZ s Vami ve voze cestuji déti.

Posunete-li packu détskeé bezpeénostni
pojistky pred uzavienim dveii do polohy
,zajisténo’, nebude moiné tyto dvefe
oteviit zevnitf, Takto zajisténé dvefe je
moino oteviit pouze prostiednictvim vnéj-
§i kliky.

Zajistit

Odjistit

i L0 (oxid uhelnaty), ktery je bez-
w. bez zdpachu a je vysoce jedovaty.

Poznejte svou Mazdu

Dveie a zamky

Zadni vyklopné dvefe

o vdechovdni miiZe dojit ke zirdté
i a ndsledné ke smrti. JelikoZ tyto
plyny mohou do kabiny vozu

at otevienymi zadnimi vyklopny-
rimi, udrzujte tyto dvere béhem
zaviené.

¥ Zamykani a odemykani
pomoci klice

Pokud hodlate uzamknout tyto dvefe,

vioZte kli¢ do jejich zamku a otocte jim

proti sméru hodinovych rudicek. Poté klic

vrafte do stiedové polohy a vyjméte jej.

Odemknout

i

Zamknout

—_—

Pokud chcete odemknout zadni vyklopné
dvefe, vloZte kli¢ do jejich zimku a otocte
jim ve sméru hodinovych rudicek. Poté kli¢
vrafte do stfedové polohy a ze zamku jej
vyjméte.

Zadni vyklopné dvefe mohou byt uzamy-
kany/odemykany zamykéanim/odemyka-

nim zamku dvefi fidice pomocdi klice, viz.
,Centralni zamykéni dvefi® (str. 3-10).
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

¥ Zamykani, odemykani pomoci
dalkového ovladace

Zadni vyklopné dvefe mohou byt zamyka-

ny/odemykany prostfednictvim systému

dalkového ovladani centralnfho zamykani,

viz. ,Systém dalkového ovladani centralni-

ho zamykani® (str. 3-4).

¥ Zamykani, odemykani pomoci
vnitiniho ovladade zamki

Zadni viklopné dvefe mohou byt odemy-
kany/zamykany prostiednictvim vnitiniho

ovladaée zamku dvefi fidice, viz LCentralni
zamykani dvefi" (str. 3-10).

¥ Otevirani a zavirani zadnich
vyklopnych dvefi

Pii otevirani zadnich vyklopnych dvefi
vyklopte jejich vnéjsi kliku.

PHi zavirani stlatte zadni vyklopné dvefe
obéma rukama dolii tak, aby doslo k zajis-
téni jejich zimku. Nebouchejte jimi.
Pokuste se tyto dvefe pozdvihnout, abyste
se ujistili, zda jsou fadné zavieny.

POZNAMKA

Je-li akumulétor vozu vybity nebo se
vyskytla zivada v jeho elektrickém
systému, a proto nelze zadni vyklopné

dvefe odemknout, pak pfi jejich nouzo-
vém odemykdn{ postupujte néasledovné:

1. Pomocdi plochého Srouboviku
odstrafite krytku na vnitfni strané
zadnich vyklopnych dvefi.

=~

2. Presufite pojistnou packu doprava,
&mi zadni vyklopné dvefe ode-
mknete.

Pojistna packa

Po provedeni tohoto nouzového opatie-
ni nechejte vozidlo co nejdfive zkontro-
lovat u autorizovaného opravce vozii
Mazda.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

zavazadel na kryt zavazadlové-
je nebezpeiné. Béhem
zastaveni nebo nehody se takto
¢ zavazadlo miZe stdt nebezpec-

projektilem, ktery mitZe zasdhnout

mit nékierého z cestujicich. Proto
zavazadlového prostoru Zddné
nepoklddejie.

Zavés krytu zavazadlového prostoru

Piistup do zavazadlového prostoru ziskate
otevienim zadnich vyklopnych dvefi ve
chvili, kdy je kryt zavazadlového prostoru
pomoci zavést pfichycen k obéma stranam
téchto dvefi.

Tento kryt miZe byt demontovan, &imz
ziskate vétsi objem zavazadlového prosto-
ru. Pokud tak hodlate uénit, pouze uvol-
néte zavésy a poté tento kryt vysuiite.
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

Zadni vyklopné dvere

(Kombi)

/N\VAROVANI

Oteviené zadni vyklopné dvere jedouciho
vozidla jsou pricinou pronikdni vyfuko-
vych plymi do interiéru kabiny. Tyto
plyny obsahuji CO (oxid uhelnaty),
ktery je bezbarvy, bez zdpachu a je vyso-
ce jedovaty. Oteviené zadni vyklopné
dvefe navic mohou byt v pripadé nehody
pricinou vypadnuti cestujicich z vozidla.
Proto nikdy nejezdéte s otevienymi zad-
nimi vyklopnymi dvermi vozidla.

¥ Zamykani, odemykani pomoci
klice

Pokud hodlate uzamknout tyto dvefe,
vloZte kli¢ do jejich zamku a otocte jim
proti sméru hodinovych rucicek.

Zamknout

Odemknout

Pokud chcete odemknout zadni vyklopné
dvefe, vlozte kli¢ do jejich zdmku a otocte
jim ve sméru hodinovych rucicek.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

Zadni vyklopné dvefe mohou byt uzamy-

kany/odemykany zamykédnim/odemyka- A

nim zamku dvefi fidice pomoci klice, viz. akumulator vozu vybity nebo se
.Centralni zamykani dvefi® (str. 3-10). a zivada v jeho elekirickém

a, a proto nelze zadni vyklopné
podemknout, pak pfi jejich nouzo-
mykani postupujte nasledovné:

¥ Zamykani, odemykani pomo
dalkového ovladacde

Zadni vyklopné dvefe mohou byt zamyka

ny/odemykény prostfednictvim systému noci plochého Srouboviku

délkového ovladani centralniho zamykani Strarite krytku na vnitfni strané

viz. ,Systém délkového ovladani centraln nich vyklopnych dvefi.

ho zamykani" (str. 3-4).
a0 \Aul;\\“ﬂ”[

¥ Zamykéani, odemykani pomoa
vnitiniho ovlada¢e zamkn

Zadni vyklopné dvefe mohou byt odemy-
kany/zamykany prostfednictvim vnitfniho

ovladace zamku dveri fidice, viz ,Centralng
zamykani dvefi" (str. 3-10).

¥ Otevirani a zavirani zadnich
vyklopnych dveri

Mesunite pojistnou packu doprava,
Z zadni vyklopné dvefe ode-
Pfi otevirdni zadnich vyklopnych dvefi mete.

vyklopte jejich vnéjsi kliku.

deni tohoto nouzového opatfe-
thejte vozidlo co nejdfive zkontro-
® autorizovaného opravce vozu

stladte zadni vyklopné dvefe

ma rukama doli tak, aby doslo k zajis-
gpch zamku. Nebouchejte jimi.

se tyto dvefe pozdvihnout, abyste

zda jsou fadné zavieny.
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Poznejte svou Mazdu

Dvefe a zamky

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

POZNAMKA

Pfi navijeni krytu zavazadlového prosto-
ru jej dostatecné zdvihnéte tak, aby
{ichyty na koncich krytu byly usazeny
uvnitf navijeci konzoly.

Instalace krytu

1. Usadte levy konec navijed konzoly
do prolisu na levé strané zavazadlové-

ho prostoru.

konzola

2. Usadte pravy konec navijeci konzoly a7 krytu

do kotevnfho oka na pravé strané

zavazadlového prostoru. vol &te konce krytu z pridrinych
packu a pomalu jej nechte navinout.

psknéte a drite stisknuté tladitko

@ pravé strané navijeci konzoly

g konzolu zdvihnéte vzhiiru.

Kotevni /] — .. ! Tlacitko
oko .

3. Pomalu vytahujte kryt smérem k sobé
a jeho konce zajistéte v piidrznych
haccich v zadni &sti vozidia.

plnéte levy konec navijed konzoly
plisu.

pzavazadlovém prostoru brani pronik-
zavazadel ¢i ndkladu do prostoru ces-

wi

o

/A UPOZORNENI

géte se, zda je sif pevné uchycena.
d tomu tak neni, miZe se neoceka-
uvolnit, a zapfidinit tak zranéni.

0Oddéleni zadnich sedadel od zavaza-
dlového prostoru

/\ UPOZORNENI

Pii skldpéni opéradla zadniho sedadla
nejprve demontujte kryt zavazadlového
prostoru. Jinak by mohl byt sklapé&jicim
se sedadlem zachycen a nasledné
poskozen.

Instalace sité:

1. V zavazadlovém prostoru instalujte
navijeci konzolu.

2. Pomalu vytahujte sif smérem vzhiiru,
uloZte levy a pravy uchyt sité do strop-
nich tchytil a posufite je do polohy
uvedené v nakresu.

Vi
—

v

I

Demontaz sité:

1. Lehce pozdvihnéte sif a uvolnéte jeji
tichyty ze stropnich tichyti.

2. Sif pomalu spoustéjte dolli a pridrZujte
ji tak, aby byla navinuta na navijeci
konzolu.
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Dvefe a zamKy

/A UPOZORNENI

Pii uvolfiovani tichytii rukou pevné pfi-
driujte horni &ast sité. Pokud ztratite
nad siti kontrolu, miZe zapficinit vznik
zranéni.

oOddéleni pfednich sedadel od zavaza-
dlového prostoru

/A UPOZORNENI

Nesklépéjte opéradla zadnich sedadel,
je-li k jejich zadi pfichycen kryt zavaza-
dlového prostoru. Je-li v takové situaci
sklopeno opéradlo zadniho sedadla,
miuize kryt zavazadlového prostoru
poskodit interiér vozidla.

Instalace sité:

1. Sklopte opéradla zadnich sedadel
(str. 2-9).

5. Uvolnéte navijedi konzolu z mista, kde
byla instalovana za opéradly zadnich
sedadel.

3. Vlofte tichyty navijeci konzoly do
kotevnich bodti na levé strané kazdého
zadniho opéradla (na zadi opéradel).

Navijeci konzola o =
I W\.\\u..w?“ )

z |~

Zadni sedadlo _

Kotevni
bod

4.

Poznejte svou Mazdu

Dvefe a zamKky

Posuiite navijeci konzolu ve sméru
uvedeném na nakresu a zajistéte jeil
tichyty v kotevnich bodech opéradel.

taz sité:

mimé nadzdvihnéte a uvolnéte jeji
yty ze stropnich tichytil.

alu je spouitéjte dolii a pfidrZujte
tak, aby byla navinuta na navijeci
olu.

jjeci konzolu uvolnéte opacnym
dsobem, ne? jste provadéli jeji insta-

Navijeci konzola

/A UPOZORNENI

uvolfiovani tichytl rukou pevné
Fujte horni &ast sité. Pokud ztratite

siti kontrolu, miZe zapficinit vznik

Pomalu vytahujte sit smérem vzhiruy,
upevnéte pravy i levy tichyt sité
do stropnich tchytu a posuifite je
ve sméru uvedeném na nakresu.

= @

Sit
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Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

A\ VAROVANI

Pokud vniknou vyfukové plyny do kabi-
ny vozidla, znamenaji nebezpedi

pro Fidice i spolucestujici. Tento plyn
obsahuje oxid uhelnaty, ktery je bezbar-
vy, bez zdpachu a je vysoce jedovaty.
Jeho vdechovdni miife zpiisobit bezvédo-
mi, poskozeni zdravi nebo dokonce

i smrt. ProtoZe vyfukové plyny pronikaji
do kabiny vozu otevienym vikem zava-
zadlového prostoru, nenechdvejte jej

pFi jizdé nikdy oteviené.

Zamykani, odemykani pomoci

¥ Zamykani a odemykani
dilkového ovladace

pomoci klice
Pokud hodlite uzamknout viko zavazadlo-
vého prostoru, vloite Kli¢ do zamku
a otodte jim proti sméru hodinovych rudi-
Zek. Poté otodte kli¢ zpét do stredové polo-
hy a ze zamku jej vyjméte.

gni vyklopné dvefe mohou byt zamyka-
odemykany prostfednictvim systému
tového ovladani centralniho zamykani,
. Systém dalkového ovladani centralni-
yzamykani” (str. 3-4).

Zamykani, odemykani pomoci
A itiniho ovladade zamki

i vyklopné dvefe mohou byt odemy-
- fzamykéany prostfednictvim vnitiniho

dade zamku dvefi fidice, viz ,Centralni
ani dvefi” (str. 3-10).

Odemknout

I

Zamknout

lOtevirani a zavirani vika zava-
zadlového prostoru

o zavazadlového prostoru oteviete
gklopenim jeho vnéjsi kliky.

Pfi odemykani vika zavazadlového prosto-
ru vlozte primarni kli¢ do zamku a otocte
jim ve sméru hodinovych rudicek. Poté klic:
vrafte do stiedové polohy a vyjméte jej
ze zamku.

Pokud viko hodlate zaviit, stlacte jej
obéma rukama dolii tak, aby doslo k jeho
zajisténi v zamku. Nebouchejte jim. Pokus-
te se viko pozvednout, abyste se ujistili,
zda je spravné zajisténo.
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Zabezpedeni zavazadlového prostoru zrusi-
te vloZzenim primarniho klice do zamku,
otodenim ve sméru hodinovych rudicek.
Poté jej vratte do stfedové polohy a kli¢
ze zamku vyjméte.

¥ Osvétleni zavazadlového pro-
storu

Osvétleni zavazadlového prostoru se 10z-

sviti v okamziku otevieni vika a zhasne

pfi jeho uzavieni.

[F~E

r

POZNAMKA

V rama ochrany pfed vybitim akumula-
toru nenechévejte viko zavazadlového
prostoru oteviené dlouhou dobu

v

ve chvili, kdy nebézi motor vozu.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

Elektricky ovladané
stahovani oken

jen je funkéni pouze v piipadé, kdy je
g v zapalovani v poloze ON.

ky ovlddané zavirdni oken:
ické ovlddani zavirdni oken je
zpecné. PFi zachyceni rukou, privie-
§ hlavy nebo krku miiZe byt cestujici
gné poranén, nebo dokonce usmrcen.

o varovdni plati zejména pro déti.

ed zavirdnim okna se ujistéte, zda je

a jeho posuvu volnd.

/A UPOZORNENI

ramci ochrany pred prepalenim pojist-
iy nebo poskozenim systému elektric-
peho stahovéni oken nemanipulujte
casné s vice neZz dvéma okny.

¥ Ovladani posuvu okna fidice

Pokud hodlate okno oteviit, stlacte spinac.
Hodlate-li okno zavfit, pak spina¢ povytdh-
néte.

o Zavrit
Levé predni okno

Otevfit

Je-li okno zcela zaviené, stisknéte spinad
pouze lehce, okno se posune dolii priblizné
0 3 cm a poté se zastavi.

Pokud podriite spina¢ nadéle stlaceny, pak
se okno zcela otevie.

POZNAMKA

Po jednorazovém stisknuti spinace

ve chvili, kdy je okno zcela uzavieno,
bude toto okno posunuto piiblizné

o 3 cm doldi, &mi je zajisténa piijemna
ventilace interiéru vozidla.
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Zrudeni funkce dvoufizového stahova-
ni okna

1. Otoéte kli¢ v zapalovani do polohy ON
a béhem 5 sekund provedte nasledujici
operaci: dvakrat diirazné stisknéte spi-
na¢ pro ovladéani okna, poté jej dvakrat
silné povytahnéte.

2. Otoée kli¢ v zapalovéni do polohy

LOCK.

j 3, V poloze LOCK ponechte kli¢ do 40
sekund a poté jej otocte do polohy ON.
Poté béhem 5 sekund provedte nasle-
dujici operaci: silné dvakrat stisknéte
spina¢ okna a poté jej dvakrat diirazné
pozdvihnéte.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

POZNAMKA

DZNAMKA

* Funkce dvoufazového stahovani
okna nebude zru$eno, pokud dana
operace nebude provedena béhem
stanovené lhity, nebo pokud bude
provedena jinym zplsobem. Pokud
hodlate cely postup zopakovat, otod-
te kli¢ do polohy LOCK a zaénéte
od zacatku.

e Pokud se Vam nedaff dvoufdzové
stahovani okna zrudit, i pfestoze
postupujete podle uvedenych poky-
nt, kontaktujte autorizovaného
opravce vozii Mazda.

fud byl akumulator vozu odpojen
tdrzby nebo z jinych divodi,
de okno automaticky zcela uzavre-
Jeho funkdi obnovite nasledujicim
R

Pozdvihnéte spinac a drite jej po
dobu 2 sekund, dokud nebude okno
zcela uzavieno.

Otocte klic v zapalovani do polohy ON.

POZNAMKA

V zavislosti na jizdnich podminkach se
miizZe stat, Ze se elektricky ovladané
okno muZe béhem svého posuvu zasta-
vit a zadit se otevirat, pokud okno zare-
gistruje otfes, ktery ma stejny efekt, jako
zablokovani okna.

Stisknéte spinac a okno zcela oteviete.

pecno funkce stahovani ok

Obnoveni funkce dvoufazového staho

vani okna

Je-li funkce dvoufazového stahovani zru-
Sena, pak ji zopakovénim predchoziho
postupu opét obnovite.

okno béhem automatického posuvu

pokovino rukou, hlavou cestujiciho

bo jinym predmétem, bude jeho posuv
@ven a okno bude otevieno do polovi-
tho drahy.

. ANVAROVANI

POZNAMKA

Funl lektrickél Nownlal
hvili, kdy i
Elektricky ovladanymi okny lze manipulo-
vat jesté asi po dobu 40 sekund od pfepnu-
ti kli¢e v zapalovani z polohy ON do polo-
hy ACC nebo LOCK, aviak pouze v tom
pfipadé, Zze béhem této doby nebyly otev-
feny Zadné dvefe vozu. Pokud byly nékte-
ré z dvefi otevieny, je elektrické stahovani
oken jiz nefunkéni.

POZNAMKA

ky ovlddaného okna

Pokud nejste schopni tuto funkd obno-
vit, piestoZe provadite vySe uvedeny
postup, kontaktujte autorizovaného
opravce vozlit Mazda.

okovdni elektricky ovlddaného
které je tésné pred uplnym uza-
mim, miZe byt nebezpecné. PrestoZe

&

Pokud hodlate okno automaticky zcela
oteviit/zavfit: stisknéte jeho spinac aZ

do krajni polohy, nebo jej zcela vytdhnéte.
Hodlate-li okno béhem jeho posuvu zasta-

vit, stisknéte nebo povytahnéte spinac
v opaéném sméru a poté jej uvolnéte.

o zablokovdno, nemuZe byt jeho

, zastaven pred jeho uplnym uza-
enim. Dojde-1i k zachyceni prstii,

maize dojit k vdinému poranéni. Zajisté-

aby pred viplnym uzavfenim nebylo

mo nicim zablokovdno.

* Béhem manipulace se stahovanim
oken ve chvili, kdy je vypnuto zapa-
lovani vozu, musi byt spina¢ stisknut
nebo povytazen po celou dobu
manipulace, jelikoZ automatické
zavirani nebo otevirani okna
v tomto pfipadé nefunguje.

* Ve chvili, kdy je vypnut motor vozu,
neni funkéni ani dvoufazové staho-
vani okna.
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¥ Ovladani oken spolujezdcti

Elektrické ovladani oken muiiZe byt pouZi-
vano ve chvili, kdy je spina¢ pro zabloko-
véni ovladani oken pfepnut do polohy
odjisténi.

Okna spolujezdci mohou byt otevirina
nebo zavirana prostfednictvim hlavnich
spinacl umisténych na panelu dvefi fidice.

Okno levych
zadnich dvefi

Okno pravych
zadnich dvefi

Pokud hodlate oteviit okno, stisknéte pfi-
sludny spinac.

Hodlate-li okno zaviit, pak piisluiny spina¢
povytahnéte.

¥ Spinaé pro zablokovani elek-

trického ovladani oken )
Pokud je spina& v poloze odjiSténi, lze
posuv oken ovladat prostiednictvim spina-
& na piislusnych dvefich.

\

Pokud je spina¢ v poloze zablokovani, Ize
posuv oken ovlddat pouze prostfednictvim
spinal na dvefich fidice.

)

Poloha zablokovani

<>

Poloha odjisténi

&>

N

Ndhodnd manipulace s elektricky ovld-
danymi okny dveFi miiZe byt nebezpec-
nd. Pii zavirdni okna miuZe dojit

k zachyceni ruky, hlavy, nebo dokonce
krku cestujicich, a ndsledkem toho miiZe
dojit k jejich vdZnému poranéni. Pokud
neni tieba, aby cestujici vyuZivali elek-
trického stahovdni oken, udriujte spinac
pro jeho zablokovdni v poloze zajisténi.

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamKky

Kryt a uzavér hrdla
palivové nadrie

- A\VAROVANI

Pestriknuti paliva z nddrie:

striknuti paliva z nddrZe je nebezpec-
Palivo muZe potrisnit pokoZku a odi,
sho dokonce zptisobit onemocnéni
poZiti. V palivové nddrZi se obcas

ofi pretlak. Pokud tato situace

stane a dojde k rychlému sejmuti uzd-
palivové nddrie, miiZe palivo
nddrze vystriknout ven. Aby se tak
stalo, uvoliiujte uzdvér palivové nddr-
pomalu a s tiplnym otevienim pockej-
az do chvile, kdy ustane syceni, zpiiso-
ené vyrovndvdnim pretlaku. Teprve

¢ uzdvér palivové nddrie sejméte.

EHZINOVe pary:
Benzinové vypary jsou nebezpecné. MilZe
dojit k jejich vzniceni, budou-li v bliz-
sti jiskry nebo otevieny oheii. To miZe
it za ndsledek popdleniny a zranéni.
ed tankovdnim pohonnych hmot
pnéte motor vozu. K plnicimu hrdlu
livové nddrze se nepribliZujte s otevie-
ohném.

/\ UPOZORNENI

Pouzivejte vihradné originalni uzaver
‘palivové nadrze znacky Mazda nebo
ischvalenou ekvivalentni néhradu, ktera

e k dispozici u autorizovanych prodejcti
pzii Mazda. Nevhodny uzavér palivové
ddrie miize mit za nasledek vazné
\poruchy palivového systému a systému
Bzeni emisi.

¥ Kryt hrdla palivové nadrZe

Chcete-li oteviit kryt hrdla palivové nadr-
7e, povytdhnéte packu pro jeho otevirani
umisténou vedle sedadla fidice.

V4

Packa pro otevi-
rani krytu hrdla
palivové nadrze

¥ Uzavér hrdla palivové nadrze

Pfi otevirani otacejte uzdavérem proti sméru
hodinovych rudicek.

Pokud jej hodlate instalovat zpét, otacejte
jim ve sméru hodinovych rudicek, dokud
neuslysite cvaknuti.

Otevrit

Zavii
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Kapota motoru

¥ Otevirani kapoty

1. Ve chvili, kdy je vozidlo zaparkovéno,
zatahnéte za packu pro otevirdni kapo-
ty motoru.

N

2. Posuiite bezpe¢nostni pojistku smérem
doprava a kapotu zvednéte.

1.2

Poznejte svou Mazdu

Dvere a zamky

3. Pro zajisténi oteviené kapoty poudijte

Stfesni okno
opérnou tyc,

s$ni okno muze byt elektricky ovladano

ze ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovani
ploze ON,

Enac pro posuv okna

Opéma ty¢ Svorka

Pfed uzavienim kapoty zajistéte opérnou Spinat pro vyklipéni okna

ty€ v jeji svorce.

. /NVAROVANI

¥ Zavirani pfedni kapoty

1. Zkontrolujte prostor pod kapotou,
zda jsou instalovany vechny uzéveéry
plnicich otvoril a zda z motorového
prostoru byly odstranény veskeré volné
predméty (nastroje, nadoby s olejem
apod.).

uvdni hla ebo rukou z otevrené-

stresniho okna:

souvdni hlavy, rukou nebo jinych

ti téla z oteviencho stresniho okna je

mebezpecné. Hlava, ruce a jiné ddsti téla,

Které ze stresniho okna vyénivaji,

ou byt pri jizdé nécim zasaZeny.

sledkem toho miiZe byt smrt nebo

ke zranéni. Nedovolte cestujicim, aby

them jizdy ve voze stdli nebo aby se
oliv vykldnéli z otevieného stresniho

2. Zajistéte opérnou ty¢ v jeji svorce. g

3. Zaviete kapotu tak, aby doslo k jejimu
bezpednému zajisténi.

IVIrdn

niho okna;

irdni stfesniho okna miiZe byt
zpecné. Béhem uzavirdni okna

iZze dojit k zachyceni hlavy, rukou

ebo krku cestujiciho - zejména ditéte
Z muZe mit za ndsledek 1éZké zrané-
nebo dokonce smrt. Pred uzavirdnim
esniho okna se vidy ujistéte, zda je
iha jeho posuvu volnd.

POZNAMKA

Po umyti svého vozu Mazda nebo
po dedti setfete vodu ze stfesniho okna
jesté predtim, neZ jej budete pouzivat.

¥ Ovladani vyklapéni stfeSniho
okna

Zadni ¢ast stiesniho okna je mozno zdvih-

nout, coz zajistuje dokonalou ventilaci
interiéru,

Chcete-li vyklopit zadni ¢ast stfeSniho
okna, stisknéte zadni ¢ast spinace.

Chcete-li zadni ¢ast stfeSniho okna zavfit,
stisknéte predni ¢ast tohoto spinace.
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¥ Ovladani posuvu stifeiniho
okna

Hodlate-li okno posunout do jakékoliv
polohy, stisknéte zadni ¢ast spinace
pro jeho posuv.

Pokud hodlate okno zavfit, stisknéte pred-
ni ¢ast tohoto spinace.

Oteviit

Zavrit

¥ Slunedni clona

Sluneéni clonu je moZno otevirat a zavirat
rucné.

Sluneéni clona se automaticky otevie
pfi otevirani stfe$niho okna, zaviena viak
musi byt ruéné,

Slunedni clona

3-30
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/\ UPOZORNENI | Spojovaci prvky

stieSniho nosice

Slunecni clona neni vyklopna. Abyste
piedesli jejimu poskozeni, netlacte

na slunecni clonu ve snaze o jeji
vyklopeni.

grované spojovaci prvky slouZi
mmstalaci stfe$niho nosice urceného

adné pro Vase vozidlo. Podrobnosti
ato nosici a jeho instalaci Vam sdéli
izovany prodejce vozli Mazda.
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Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

Imobilizér

Imobilizér umozniuje startovani motoru
vozidla pouze pomoci kli¢e registrovaného
v tomto systému.

Pokud se kdokoliv pokusi o nastartovani
vozu nespravnym klicem, nedojde

k nastartovani motoru, coZ napomaha
ochrané Vaseho vozidla proti jeho odcizeni.

/\ UPOZORNENI

Zmény nebo tipravy tohoto systému
spole¢nost Mazda diirazné nedoporucu-
je. jelikoZ by mohly znemoZnit uZivateli
provoz vozidla.

Deaktivace
Systém je deaktivovan otofenim spravné-
ho kli¢e v zapalovani do polohy ON. Kon-
trolka zabezpedeni vozu se rozsviti na dob
3 sekund a poté zhasne.

Pokud se nepodafilo nastartovat motor
vozu spravnym kli¢em a kontrolka zabez-
pecenf neustale sviti nebo blika, pak

v tomto systému vznikla zdvada. V tako-
vém piipadé kontaktujte autorizovaného
opravce vozi Mazda.

Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

rzba

budete mit jakykoli problém s imo-
m nebo kli¢em, obrafte se na svého
ovaného opravce vozu Mazda.

POZNAMKA

/\ UPOZORNENI

POZNAMKA

¥ Ovladani
Aktivace

Systém je aktivovan ve chvili, kdy je kli¢
v zapalovéni otocen z polohy ON do polo-
hy ACC.

Kontrolka zabezpeceni vozidla na palubni
desce kazdé 2 sekundy blikne, a to aZ

do chvile, kdy je systém deaktivovan.

3-32

Pokud se varovnd kontrolka rozsviti
a ziistane po otoceni klice do polohy
ON nadale svitit, nebude moZné
motor nastartovat.

Signély televizni nebo rozhlasové
stanice, vysilacky nebo mobilniho
telefonu mohou systém imobilizéru
rudit. Pokud jste pouZili spravny kli-
¢ek, a motor pfesto neni mozno
nastartovat, zkontrolujte vystraznou
kontrolku. Pokud blika, vyjméte kli¢
ze zapalovani a vyckejte 2 sekundy

Abyste predesli poskozeni klice,
dodrzujte nasledujici pokyny:

Neupustte jej na zem.
Nenechejte klicek navihnout.
Nevystavuijte kli¢ek ic¢inkiim
magnetického pole.
Nevystavuijte kli¢ek vysokym
teplotam, jaké jsou napiiklad na
pristrojové desce nebo na kapoté
na pfimém slunci.

Pfi startovani motoru davejte pozor,
aby se hlavicky klicku nedotykaly
nasledujici predméty. Motor by se
Vam nemuselo podafit nastartovat.

Néhradni klice.

Klicky od jinych vozidel vybave-
nych imobilizérem.

Kovové piedméty, které se doty-
kaji nebo prochazeji hlavickou
klice.

* Klice jsou opatfeny elektronickym
kodem, ktery je pro kazdé vozidlo
specificky. Z tohoto diivodu a také
pro zajisténi Vasi bezpecnosti je tfeba
poditat s tim, Ze ziskani nahradnich
klicki je do jisté miry éasové naroc-
né. Tyto klice je Vam schopen zajistit
pouze autorizovany opravce vozi
Mazda.

® Ndhradni kli¢ noste vidy pfi sobé
pro piipad ztraty klice. Pokud se tak
stane, obrafte se co nejdfive na auto-
rizovaného opravce vozi Mazda.

* V pfipadé ztraty klice provede servis
vozii Mazda vymazéani elektronic-
kych kédi Vasich zbyvajicich klich
i systému imobilizéru Vaieho vozu.
Nastartovani motoru klickem, ktery
nebyl pfekddovan, nebude mozné.

nebo déle. Poté vloZte kli¢ zpét

do spinaci skfifiky a znovu se pokus-
te motor nastartovat. Pokud motor
vozu neni mozno nastartovat po
tfech nebo vice pokusech, obrafte se
na svého autorizovaného opravce
vozli Mazda.

Pokud zaéne vystrazna kontrolka
nepretrzité blikat béhem jizdy, nevy-
pinejte motor vozu, jedte k nejblizsi-
mu autorizovanému opravci vozi
Mazda a nechejte systém zkontrolo-
vat. Pokud byste motor vozu vypnuli
ve chvili, kdy vystrazna kontrolka
blika, nemusi se Vam podafit opét
motor nastartovat.

¥ Upravy a dodateéné instalova-
né prisludenstvi

Spolecnost Mazda nemuzZe zarudit spravnou
funkci systému, jestlize dolo k jeho upra-
vam, nebo pokud bylo instalovano jakéko-
liv dodate¢né prisluSenstvi.

/\ UPOZORNENI

Abyste predesli poskozeni svého vozidla,
neprovadéjte Zadné tpravy systému ani
instalaci Zddného dodateéného pfislu-
Senstvi.
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Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

Systém elektronického
zabezpedeni vozu - alarm

Systém zabezpeceni vozu, ktery je volitel-
nou vybavou, je uréen pro ochranu zapar-
kovaného vozidla a jeho vybaveni pfed
odcizenim.

Pokud dojde k pokusu o nésilné vniknuti
do vozidla, rozezni se houkacka/poplasna
siréna a zacne blikat varovné osvétleni vozu.

POZNAMKA

Systém alarmu je zkonstruovan tak, aby
byl ovlddan prostfednictvim dalkového
ovladani centrélniho zamykani.

Systém nebude funkéni, pokud nebude
fadné aktivovan. Proto ve chvili, kdy
opoustite své vozidlo, piesné dodrZujte
postup jeho aktivace.

¥ Ovladani systému

Podminky pro sputéni

houkacky/sirény

V pfipadé spusténi varovného poplachu bude

po dobu 25 sekund pferuSované znit hou-

kacka/siréna a budou blikat varovna svétla.

Spusténi poplachu miZe byt zplisobeno:

¢ Odemdenim dvefi vozu nebo vika
zavazadlového prostoru/zadnich
vyklopnych dvefi bez pouZiti dalkové-
ho ovladace.

® Nasilnym otevienim dveri, kapoty
nebo vika zavazadlového prostoru/zad-
nich vyklopnych dvefi.

* QOtevienim dvefi nebo kapoty prostied-
nictvim vnitinitho ovladade zamk
dveii nebo packy pro otevirani kapoty
umisténé vedle sedadla fidice.

® Pfepnutim spinadi skiifiky zapalovani
do polohy ON bez pouiiti spravného
klice.

2A.2A

Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

® V pripadé, kdy prostorovy senzor za

gistruje pohyb v kabiné vozidla.

pkud hodlate zrusit funkc prosto-

¢ho Gidla, stisknéte tladitko %

dalkovém ovladaci béhem 20
gkund po stisknuti tlacitka LOCK.

Bysiém bude deaktivovan, pokud

m 20 sekund po jeho aktivaci

stane jedna z nésledujicich situaci:
Nékteré z dvefi nebo viko zava-
zadlového prostoru/zadni
vyklopné dvefe jsou odemdceny
pomoci kli¢e nebo dilkového

. ovladace.

Je oteviena kapota motoru,

Do spinaci skfifiky zapalovani je

Popladny signdl miiZze byt spoustén opake
vané (maximalné 10krat), dokud pfetrva
jedna z vy3e uvedenych situaci,

Pfi odpojeni kabelu od pélu akumulétora
vozidla bude popladny signal sirény prerus
§ované znit po dobu 25 sekund.

Tato poplaéna signalizace bude spousténa
opakované (maximalné 9krat) v pfipade,
akumulator vozidla zistdva naddle odpoje

vloZen klic.
KIli¢ v zapalovani je otocen

POZNAMKA

do polohy ON.
d hodlate systém znovu aktivo-
zopakujte cely postup jeho akti-

Pfi opétovném pripojeni akumulatoru
zaéne znit pferusované houkacka vozid-
la a varovna svétla vozu zacnou blikat. 9
Pokud chcete tuto signalizaci prerusit, -

stisknéte tla¢itko UNLOCK na dalkovém
ovladadi nebo nastartujte motor pomod |
kli¢e v zapalovani.

eni funkce prostorového

4. Po uplynuti 20 sekund je systém plné

dujicich podminek aktivujte

¥ Jak provést aktivaci systému alarmu, zruite viak funkci prosto-

L, <E._dm.8 kli¢ ze spinaci skiifiky zapalo- sSténi poplainé signalizace:
vanil.

2. Ujistéte se, zda jsou uzaviena vSechna e
okna, stfedni okno, kapota motoru,
dvefe a viko zavazadlového
prostoru/zadni vyklopné dvefe.

3. Stisknéte tlacitko LOCK na dilkovém
ovladadi.
Varovné blikace vozu probliknou
jedenkrat.

ve vozidle ponechédn pfedmét,
ery se muZe uvnitf pohybovat,

ppii jeho transportu umisténo
pohyblivé, nestabilnim ploe.

phybujici se predméty, jako je napfi-
flad automatickd myd linka.
funkéni. pmbi)

puhé, kovové predméty, jako jsou
fiklad golfové vaky nebo jizdni

p Gidla, abyste tak zabranili zbytedné-

d ziistava uvnitf vozidla pohyblivy

o v takovych situacich, kdy je vozid-

chazi-li se v blizkosti vozidla kovové,

ou-li zavazadlovém prostoru uloZeny

kola, a proto nelze uzaviit kryt zavaza-
dlového prostoru.

Pokud hodlate zrusit funkci prostorového
didla, béhem 20 sekund po stisknuti tladit-
ka LOCK stisknéte na dalkovém ovladaci
tladitko %% . V takovém pfipadé varovné
blikace vozu probliknou tfikrat.

POZNAMKA

* Funkci prostorového ¢idla obnovite
deaktivaci a opétovnou aktivaci
systému alarmu.

* Prostorové &dlo je funkéni ve chvili,
kdy je systém alarmu aktivovan.
Jeho funkdi lze zrusit stisknutim tla-
¢itka 92 kdykoliv béhem doby, kdy
je systém aktivovan.

¥ Deaktivace systému alarmu
Aktivovany systém muiZete deaktivovat
stisknutim tladitka UNLOCK na déalkovém
ovladadi. Varovné blikace vozu v takovém
pfipadé bliknou dvakrat.

POZNAMKA

Systém je automaticky deaktivovan
pfi nastartovani motoru pomoci klice
v zapalovani.
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Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

¥ Jak vypnout varovny poplach ¥ Stitky systému elektronickéh Systém dvojitého 3. Vlozte klidek do zamku dvefi, otocte
n:nﬁn.:‘ vypnout varovny m%_mmr. stisk- zabezpedeni vozu - alarmu zamykéni dvefi jim do polohy ,zamdeno" a vrafte jej
néte tladitko UNLOCK na dalkovém ovla-

zpét do stiedové polohy. Poté béhem
3 sekund otocte klickem opét do polo-
hy ,zamdceno”.

dadi. Varovné blikace vozu v takovém pfi-

padé probliknou dvakrét em dvojitého zamykdni, ktery je voli-
vybavou vozu, slouZi jako ochrana
otevienim dvefi zevnitf vozidla nepo-

anou osobou.

POZNAMKA

Poplainy signél bude pferuden
pii nastartovani motoru vozidla pomoci
klice v zapalovani.

/NVAROVANI

Stfedova poloha

nl/r/
AN

Poloha
JZaméeno”

i Cﬁ—.m&% . Qon—ma‘nm:m instalova- Stitky, které indikuji, ze vozidlo je vybave-

né pfislusenstvi no zabezpecovacim systémem - alarmem,
najdete v odkladaci schrince v pfistrojové
desce.

ttivace systému ve chvili, kdy jsou jesté
e voze cestujici, zejména déti, miZe byt
zpecnd. Cestujici nebudou moci
Fit dvere z vnitrku vozidla. Tak
dou ,uvéznéni" ve vozidle a mohou
Wt vystaveni vysoké teploté v zaparko-
mém vozidle. To miZe zpusobit vdiné
anéni, nebo dokonce umrti. Z tohoto
odu nikdy neaktivujte systém ve
ili, kdy jsou jesté ve voze cestujici,
éna déti,

Spolecnost Mazda nemZe zarudit spravnou
funkci systému, jestlize doslo k jeho tipra-
vam nebo byla provedena instalace jakého-

koliv dodateéného pfisludenstvi. Spoleénost Mazda Vam doporucuje, abyste

tyto Stitky nalepili do zadniho dolniho

D GHUONO_WZMZM rohu oken pfednich dvefi.

Abyste pfedesli poskozeni svého vozidla,
neprovadéjte Zadné tipravy systému ani
instalace zadného dodatecného prislu-

Se systémem dalkového ovladani
centralniho zamykani dveri

Systém muZete také aktivovat dvojnasob-
nym stisknutim tladitka LOCK béhem
3 sekund.

Sented 4. Po dobu 3 sekund se rozsviti kontrolka,
: - - ; ktera indikuje, Ze systém dvojitého
[ Jak systém dvojitého zamyka- ekl b b_ mrzcms.“_: )
ni aktivovat i 7 ’
Vyjméte klicek ze spinaci skfifiky zapa-
lovéni, a je-li Va3 vz vybaven central-
nim uzamykanim vozu, vezméte si
s sebou ovladac.
Uzaviete viechn na, dvere a vik
e Vi chna okna ac:n. a iko POZNAMKA
zavazadlového prostoru/zadni vyklop-
né dvefe. Systém dvojitého zamykani nelze
aktivovat ve chvili, kdy jsou dvefe nebo
viko zavazadlového prostoru/zadni
vyklopné dvefe otevieny.
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Poznejte svou Mazdu

Systém zabezpeceni vozidla

¥ Jak systém dvojitého zamyka-
ni deaktivovat

Odemknéte dvefe kli¢em nebo délkovym
ovladacem, nebo otocte kli¢ v zapalovéan{
do polohy ON.

Poznejte svou Mazdu

Volant a zpétna zrcatka

/N\VAROVANI

POZNAMKA

® Je-li prerusena dodavka elektrické
energie (spalena pojistka nebo odpo-
jeny akumulator), je moZno systém
deaktivovat pouze odemdenim dvefi
pomocdi klice.

* Pokud vyvstane jakykoli problém
v systému dvojitého zamykani Vase-
ho vozu, obrafte se na svého autori-
zovaného opravce vozii Mazda.

rava v !
Uprava vysky volantu béhem jizdy miiZe
byt nebezpecnd. Pohyb sloupkem fizeni
nahoru a doli miZe velmi snadno zpi-
sobit zatoceni vozu vlevo nebo vpravo.
To miiZe vést aZ ke zirdté kontroly
nad vozidlem nebo k nehodé. Proto
nikdy neupravujte polohu volantu
béhem jizdy.
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‘Uprava polohy volantu
Typ A

Chcete-li upravit vySku volantu:
1. Zastavte vozidlo a sklopte dolt packu
pro odjisténi sloupku fizeni.

Packa pro odjisténi
sloupku

2. Upravte sklon sloupku fizeni a stlacte
packu zpét, &imz sloupek fizeni zajistite
v nastavené poloze.

3. Pied jizdou se pokuste volantem
pohnout nahoru a doli, abyste se ujis-
tili, zda je ve své poloze zajistén.

Typ B

Chcete-li zménit sklon nebo délku sloupku
fizeni:
1. Zastavie vozidlo a sklopte doli packu

sex

pro odjiténi sloupku fizeni.

Packa pro odjisténi
sloupku
fizeni

2. Upravte sklon sloupku fizeni a/nebo jej
nastavte do pozadované délky. Poté
stlacte packu zpét, &imz sloupek fizeni
zajistite v nastavené poloze.

3. Pred jizdou se pokuste volantem
pohnout nahoru a dolii, abyste se ujis-

tili, zda je ve své poloze zajistén.
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Poznejte svou Mazdu

Volant a zpétna zrcatka

Zrcatka

¥ Vnéjdi zpétna zrcatka

Pfed jizdou zkontrolujte, zda jsou zpénd
zrcatka spravné sefizena.

Poznejte svou Mazdu

Volant a zpétna zrcatka

POZNAMKA

-

il

A VAROVAN

Zmeéna jizdniho pruhu bez predchoziho
zjisténi momentdlni vzddlenosti vozidla
ve zpétném zredtku je nebezpecnd.
MuiZete zapFicinit vainou dopravni
nehodu. Objekt, ktery sledujete ve zpét-
ném zredtku, je ve skutecnosti blize, neZ
se jevi. Pfed zménou jizdniho pruhu

se o situaci na vozovce ufistéte pohledem
do vnitiniho zredtka nebo pres rameno.

(Sirokotihlé zpétné zrcatko fidice)

* Sirokotihlé zpéné zrcitko ma dvé
samostatna zakfiveni, ktera jsou vza-
jemné rozdélena délici carou
na vnitfni a vnéjsi oblast. Vnitfni
oblast predstavuje standardni sféric-
ké zpétné zrcatko, zatimco vnéjsi
oblast umoZiiuje $irdi rozsah viditel-
nosti ze stejného hlu pohledu. Tato
kombinace Vam poskytuje vE3i jisto-
tu pfed zménou jizdnich pruhi.

—

* Piedpoklddand vzdéalenost objektu,

yixs

ktery vidite ve vnitini a vnéjsi oblasti
firokoihlého zpémného zrcatka, je
rozdilna, Objekty, které vidite

ve vnéjdi oblasti zrcatka, jsou

ve skutecnosti o néco vzdalenéjsi
nez ty, které vidite ve vnitini oblasti
zrcatka.

ri vladana vnéjsi zpétna

zrcatka

Kli¢ v zapalovani musi byt v poloze ACC
nebo ON.

Sefizeni polohy zrcatka:
1. Stisknutim pravé nebo levé strany pie-
pinace zvolite zrcatko, jehoZ poloha ma

byt upravena.

2. Obvodovy spinac stisknéte ve sméru
odpovidajicim sefizeni polohy zrcatka.

Vnéjsi zpéné /
zrcatko \

Po nastaveni pozadovaného thlu zrcitka
zajistéte prepinac ve stiedové poloze.
Vnéjsi zrcatko sklopte smérem vzad tak,
aby bylo v poloze rovnobézné s vozidlem.

/AVAROVANI

Jizda se sklopenymi vnéj§imi zpétnymi
zredtky, kterd omezuji vyhled vzad,
miiZe zptisobit vdainou nehodu.

Pred vyjetim vidy vrarte vnéjsi zpétnd
zredtka do polohy pro jizdu.

Pokud hodlate zapnout vyhfivani vnéjsich
zrcatek, zapnéte zapalovéni vozu a stisknéte
spina¢ vyhfivani zadniho okna (str. 5-49).

¥ Antireflexni vnitini zpétné
zrcatko

Pred jizdou upravte polohu zrcitka tak,

aby Vas vyhled prochazel sttedem zadniho

okna. Sefizovani provadéjte v poloze zrcat-

ka pro jizdu ve dne.

PHi jizdé ve dne stlacte packu smérem

vpied. Béhem jizdy v noci (kvili snizeni

oslnéni vozidly jedoucimi za Vami) pfitah-

néte packu zpét k sobé.

Packa pro piepinani den/noc

lllllllul.lulll!

2]

Den m ‘ Noc
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Poznejte svou Mazdu

Volant a zpétna zrcatka

/N\VAROVANI

Ndklad uloZeny tak, Ze prevysuje opéra-
dla, miZe byt nebezpecny. MiiZe tak
dojit k omezeni Vaseho vyhledu vzad
prostednictvim vnitfniho zpétného
zredtka, a tak miZete pfi zméné jizdni-
ho pruhu prehlédnout viz jedouci

za Vdmi a zapricinit nehodu. Proto
nikdy nesklddejte Zddné predméty tak,
aby presahovaly vysku opéradel.

3-42

Pred jizdou

Dilezité informace tykajici se jizdy Vasim vozem Mazda.

Bezpetnostni opatfeni tykajici se paliva a vyfukovych plynii .4-2

Doporuéeny typ paliva (zdZehovy motor) . ..........coonvs 4-2
Doporudeny typ paliva (vZnétovy motor) ............ cevsd-2
Systém fizeni emisi (zdZehovy motor) ............ ST et Al 4-3
vyfukové plyny motoru (oxid uhelnaty) . ....... AL TS T 4-4

Pfed nastartovAnim MOLOTU . ...cesvssssrenrsssesssssssdd

Pfed nastupem dovozu . ......... 45 e ceee A5
Po nastoupeni do vozu . ...... Siite ety sl NsH=RGese Fa B leie .. 45
Radyprojizdu..........ccovvneennans

Zabéhvozidla ........cc0nvnn
Rady pro tsporny provoz . . .
Riskantnfjizda ...............
Rozhoupani vozidla
Jizda vzimnimobdobi ....... .o iii i
Jizda v zatopené oblasti . ...

Informace o turbodmychadle (vznétovy motor) ...........4-11
5 17 = ot i BRE BATN SRS B Tleds BV wiags v S s 4-11
TaZeni piivésu ............ A T O L P W e [ v 411



Pied jizdou
Bezpecnostni opatieni tykajici se paliva
a vyfukovych plyni

Doporuceny typ paliva (zaZehovy motor)

Pro provoz vozidel vybavenych katalyzatorem musi byt pouZivaino VYHRADNE
BEZOLOVNATEHO PALIVA, které sniZuje emise ve vyfukovych plynech a zaji§tuje minimalni
znedisténi zapalovacich svicek.

i

Palivo s niZziim oktanovym &slem miiZe sniZit tiinnost systému fizeni emisi. Rovnéz miize byt

pfi¢inou klepani motoru nebo jeho vdZného podkozeni.

Vi3 viiz Mazda Vam bude nejlépe slouZit, budete-li pro jeho provoz pouzivat palivo uvedené
v nasledujici tabulce,

Palivo Oktanové cislo

95 nebo vyssi
(odpovidajici normé DIN 51 607)

Vysoce kvalitni bezolovnaté palivo

Doporudeny typ paliva (vznétovy motor)
Je-li vozidlo sefizeno pedle specifikaci vyrobee, bude provoz Vaseho vozu nejefektivnéjsi
pfi pouZiti motorové nafty s cetanovym ¢islem 51 nebo vy3ii.

/N\ UPOZORNENI

* POUZIVEIJTE VYHRADNE BEZOLOVNATY BENZINI

Olovnaty benzin poskozuje katalyzitor. Olovo se nahromadi na Lambda sondé a uvnitf
samotného katalyzatoru. V disledku toho dojde k poruse funkce fidiciho systému emisi
S$kodlivin, a tim ke zhorSeni vykonu motoru.

Nikdy do palivového systému nepfidavejte Z4dna aditiva. Nikdy nepouZivejte jina cistici
dinidla, nez byla specifikovana vyrobcem Vaieho vozu. V piipadé poufiti jinych dsticich
Cinidel a aditiv by mohlo dojit k poskozeni systému. Jejich pouziti konzultujte u autori-
zovaného opravce vozii Mazda.
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Pied jizdou
Bezpecnostni opatfeni tykajici se paliva
a vyfukovych plyni

Systém Fizeni emisi $kodlivin (zaZehovy motor)

Vase vozidlo je vybaveno systémem Fizen{ emisi (soucasti tohoto systému je katalyzator),

ktery zajistuje, aby Vase vozidlo spliiovalo stavajici emisni predpisy.

/\ VAROVANI

Parkovdni vozu nad nebo v blizkosti hoflavého materidlu, jakym je nap¥iklad suchd trdva,
miiZe byt nebezpecné. PFi béiném pouZivdni je vyfukovy systém velmi horky, a to i ve chvili,
kdy je vypnut motor vozu.V disledku toho miZe dojit ke vzniku poZdru a ndsledného pora-
néni nebo smrti. Proto své vozidlo nikdy neparkujte nad Zddnym hoflavym materidlem ani

v jeho blizkosti.

/\ UPOZORNENI

Ignorovéni nasledujicich bezpecnostnich opatfeni muZe byt pficinou hromadéni olova

uvnitf katalyzétoru nebo miize dojit k jeho nadmérnému zahfivani. Obé tyto okolnosti

mohou vést k poskozeni katalyzitoru a ke sniZeni vykonu motoru.

e POUZIVEJTE VYHRADNE BEZOLOVNATY BENZIN!

* Nejezdéte vozem, jakmile se objevi jakékoli pfiznaky chybné ¢innosti motoru.

* Nejezdéte z kopee s vypnutym zapalovanim.

* Nesjizdéjte prudké klesani se zafazenym pievodovym stupném a vypnutym zapalovanim.

* NeudrZujte motor ve vysokych volnobéznych otdckach déle nez 5 minut.

* Nezasahujte do systému fizeni emisi $kodlivin. Veskeré kontroly a sefizovani musi byt
provadény kvalifikovanym technikem.

* Nepokousejte se vozidlo startovat roztlaenim nebo roztazenim.
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Pied jizdou
Bezpednostni opatieni tykajici se paliva
a vyfukovych plynti

pfed jizdou

Pied nastartovanim motoru

Vyfukové plyny motoru (oxid uhelnaty)

/N VAROVANI

é\:rosm.. plyny motoru jsou nebezpeiné. Tyto plyny obsahuji oxid uhelnaty (CO),ktery je
eﬁw.n?? .&au zdpachu a velmi jedovaty. Pfi jeho vdechovdni miiZe dojit ke ztrdté védomi a
k ndsledné smrti. Pokud uvniti vozu ucitite vyfukové plyny, zcela oteviete viechna okna vozu

a neprodlené se obrafte na autorizovaného opravce vozit Mazda.

vv s 2

BéZici motor v uzavieném prostoru, jakym je napriklad gardz, je nebezpecny. Vyfukové
nci..: které obsahuji oxid uhelnaty, mohou snadno proniknout do kabiny vozu. Jeho piiso-
benim muZe dojit ke ztrdté védomi a k ndsledné smrti. Proto motor svého vozu nenechdvejte
béZet v uzavienych prostordch.

Sw?racm plyny motoru jsou nebezpecné. Pokud jste nuceni na delsi dobu zastavit na otevre-
ném prostranstvi a okna vozu jsou uzaviena, mohou vyfukové plyny, které obsahuji oxid
uhelnaty, snadno vaiknout do kabiny vozu. Jeho piisobenim miZe dojit ke ztrdté védomi a
k ndsledné smrti, Zcela oteviete vSechna okna vozu nebo nastavte systém topeni nebo vétrd-
ni tak, aby byl do interiéru privddén derstvy vzduch zvendi.

Vozidlo stojici s béZicim motorem v hluboké snéhové zdvéji je nebezpecné. Vyfuk miiZe byt
snéhem zablokovdn a v diisledku toho mohou vyfukové plyny vnikat do kabiny vozidla.
hm.:.rem tyto plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty (CO), miZe byt poskozeno zdravi cestuji-
cich uvnits vozu, nebo dokonce miiZe dojit k jejich usmrceni. Z tohoto ditvodu pred nastarto-

vdnim motoru odklidte snih pod vozidlem i kolem néj.

Pied nastupem do vozu

Ujistéte se, zda jsou Cista viechna okna
vozu, vnéj§ zpétna zrcitka i vnéjsi
osvétleni vozu.

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumati-
kach vozu a jejich stav.

Zkontrolujte prostor pod vozidlem, zda
nedochézi k tniku nékteré provozni
kapaliny.

Mate-li v imyslu couvat, ujistéte se,
zda je prostor za Vami volny.

POZNAMKA

Motorovy olej, chladici kapalinu moto-
ru, brzdovou/spojkovou kapalinu, kapa-
linu do ostfikovade a dalii kapaliny
byste méli kontrolovat denné, tydné
nebo pfi tankovani pohonnych hmot
(podle druhu kapaliny). Viz Cast 8.
,UdrZba vozu".

Se

Po nastoupeni do vozu

Jsou zavieny viechny dvefe vozu?
Jsou spravné nastavena vnéjsi i vnitini
zpéina zrcatka?

Je kazdy cestujici pfipoutdn bezped-
nostnimi pasy?

Sviti viechna svétla vozu?
Zkontrolujte vechny pfistroje na pii-
strojové desce.

Zkontrolujte viechny vystrazné kon-
trolky, je-li kli¢ek ve spinaci skififice
zapalovani v poloze ON.

Uvolnéte ruéni brzdu a zkontrolujte,
zda zhasla vystrazna kontrolka brzd
(vystrainé kontrolka ruéni brzdy).

svym vozem se vidy dikladné obe-

znamite.



Pred jizdou

Rady pro jizdu

Vozidlo nevyzaduje béhem svého zabéhu
7adnou zvlaitni pédi. Postadi, kdyZ budete
béhem prvnich 1.000 km dodrZovat nésle-
dujici pokyny, které napomohou zvyseni
vykonu, Zivotnosti Vasi Mazdy a ke snizeni
spotfeby paliva:

* Nevyticejte motor do zbytecné vyso-
kych otacek.

® Nejezdéte dlouhou dobu konstantni
rychlosti.

e Nejezdéte dlouhou dobu na plny plyn
nebo ve vysokych otackdch motoru.

* Vyvarujte se zbytetné prudkému brz-
déni.

* Vyyhnéte se startovani na plny plyn.

e Vyhnéte se taZeni privésu,
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Rady pro tsporny

Zpiisob, jakym sviij viiz Mazda pouzivate,
ma bezprostfednf vliv na to, jak daleko
muZete dojet s plnou nadrzi paliva.

Pfi respektovéni téchto rad miizete usetfit

penize za palivo i opravy vozu:

e Vyhnéte se zbytené dlouhému zahii-
véani motoru. Jakmile motor vozu ply-
nule bézi, vyjedte.

e Vyhnéte se zbytecné prudkému rozjizdénd.

e Motor vozu vidy udrzujte spravné sefi-
zen. Postupujte podle ,Planu Gdrzby" (viz
strana 8-3). Svéite vozidlo do péce autori-
zovaného prodejce vozli Mazda, ktery
provede potfebné prohlidky a servis.

e Klimatizad pouzivejte jen tehdy, je-li
to nezbytné.

e Na nekvalitnich vozovkach sniZte rych-
lost jizdy.

» Dbejte na spravny tlak v pneumatikach.

* Nevozte s sebou zbytecnou zatéz.

e Pfi jizdé nenechavejte nohu zbyteéné
odloZenou na brzdovém pedalu,

e Pecujte o spravné sefizeni geometrie
podvozku.

e Pii jizdé vysokou rychlosti m&jte
ve voze uzaviena viechna okna.

®  Pfi jizdé v boénim vétru nebo protivét-
ru zpomalte.

Pied jizdou

Rady pro jizdu

/A VAROVANI

na kluzké vozovee:
Podfazeni na niZsi rychlostni stupen
miiZe byt pfi jizdé na kluzké vozovce
nebezpecné. Nahld zména rychlosti otd-
Zeni kol miiZe mit za ndsledek smyk kol.
To muie vést a¥ ke ztrdté kontroly

nad vozidlem a k nehodé. Proto budte
pi fazeni niZsiho rychlostniho stupné

na kluzké vozovce velmi opatrni.

/A VAROVANI

Vypindni motoru béhem jizdy z kopce
miiZe byt nebezpecné. V takovém pripa-
dé dojde ke snizeni vicinnosti posilovace
Fizeni i brzd. Jakdkoliv zirdta kontroly
nad Fizenim nebo brzdénim miiZe byt
pricinou vzniku nehody. Proto pri sjiz-
déni z kopce nikdy motor vozu nevypi-
nejte.

Pfi jizdé na zledovatélém, mokrém, zasné-

eném povrchu, v blaté, pisku nebo

na podobné nebezpeéném povrchu:

e Budte velmi opatrni a udrzujte dostatec-
nou vzdélenost pro pfipadné brzdéni.

e Vyhnéte se nahlému brzdéni a prud-
kym pohybtim volantu.

e Pokud Vage vozidlo neni vybaveno
systémem ABS, seflapujte brzdovy pedal
prerusované (lehce pumpujte pedalem).
Nedrite pedal trvale seslapnuty.

Je-li Vase vozidlo vybaveno systémem
ABS, pak brzdovym pedalem nepum-
pujte. Pedal drZte trvale sedlapnuty.

s Pokud s vozem uvaznete, zaradte 1.(L)
nebo 2.(S) rychlostni stupen a pomalu
pridavejte plyn. Pozor, aby nedochazelo
k protadeni piednich kol.

e Potiebujete-li pfi rozjezdu ziskat vetsi
zabér, nasypejte pod pfedni kola pisek,
kament, siil nebo pouzijte snéhové
fetézy, koberecky nebo jiny neklouzavy
materidl.

Protdéeni kol uvdzlého vozidla vysokou
rychlosti miZe byt nebezpecné. Protdceji-
of se kolo se mite prehidt a miiZe dojit
k explozi pneumatiky. To miiZe mit

za ndsledek téiké zranéni. Proto v tako-
vém pFipadé neprotdcejte kola vysokou
rychlosti a nedovolte nikomu, aby pfi
tlaceni vozidla stdl za kolem.

N UPOZORNENI

Pili§ intenzivni rozhoupani vozidla

miize byt priinou piehfati motoru,
poskozeni pievodovky a pneumatik.

POZNAMKA

snéhové fetézy pouzivejte pouze
na prednich kolech.

Pokud jste nuceni viiz rozhoupat, abyste jej
vyprostili ze snéhu, pisku nebo blata, lehce
seslapnéte pedal plynu a zvolna presouvejte
fadici paku mezi rychlostmi 1(D) a R.



Pied jizdou

Rady pro jizdu

V zimnim obdobi s sebou vozte vyba-
veni pro piipad nouze, véetné sného-
vych fetézi na pneumatiky, skrabky na
okna, malé lopatky, startovacich kabeli
a malého sacku s piskem nebo solf.

PoZidejte autorizovaného opravce vozii
Mazda, aby provedl nésledujici opatfeni:

Upravu dostatedné koncentrace nemrz-
noudi chladici smési v chladic.
Kontrolu akumulatoru vozu a pfipoj-
nych kabelti. Nizké teploty sniZuji
kapacitu akumulatory.

Pouiiti vyhradné motorového oleje
pro zimni provoz (viz strana 8-10).
Kontrolu celého zapalovaciho systému,
zda nékde nejsou poskozené kabely

a uvolnéné spoje.

Doplnéni nemrznouci kapaliny

do ostfikovaé, NepouZivejte viak

k tomuto idelu nemrznouc chladici
kapalinu motoru (viz strana 8-18),
NepouZivejte ruéni brzdu, mate-li
podezfent, Ze by mohla pfimrznout.
Namisto toho u vozu s automatickou
pfevodovkou posurite paku volice do
polohy P nebo u vozu s mechanickou
pievodovkou zafadie L.rychlostni stu-
pen nebo zpatedku. Navic zadni kola
zaloZte klinem.
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¥ Zimni pneumatiky

Pied jizdou

Rady pro jizdu

N\ VAROVANI

Kombinace pneumatik riznych typii
nebo rozmérii je nebezpecnd. Miize dojit
k vdznému oviivnéni oviadatelnosti
Vaseho vozidla a v diisledku toho muze
dojit ke ztrdté kontroly nad vozidlem

a ke vzniku nehody. Na viech ctyfech
kolech pouZivejte vyhradné preumatiky
shodného rozméru a typu (zimni,
radidlni, diagondlni).

/\ UPOZORNENTI

Pfed pouZitim pneumatik s ocelovymi
hroty si ujistéte, zda jejich pouziti
umoZiuji pfedpisy dané zemé.

Chcete-li pouzivat zimnf pneumatiky,
vyberte si takovou velikost a typ, jaky je

uveden na $titku s informacemi o pneuma-

tikdch (na dvefich ridice).

Zimni pneumatiky pouzivejte zaroven
na viech ¢tyfech kolech vozu,

DodrZujte rovnéz hodnoty tlaku pro husté-

ni pneumatik doporudené jejich vyrobcem.

¥ Snéhové fetézy

/\ UPOZORNENI

* Snéhové fetézy mohou poskrabat
nebo poskodit hlinikové disky kol.
Proto snéhové fetézy instalujte
vyhradné na ocelové disky.

* Instalované snéhové fetézy mohou
ovliviiovat ovladatelnost vozu.

* Nepiekracujte rychlost jizdy
50 km/hod/30 km/h*, popfipadé
rychlost doporuéenou vyrobcem,
podle toho, kterd je niZsi.

* Modely s pohonem 4WD

* Jezdéte opatrné a vyhybejte se
nerovnostem na vozovce, vymolim
a ostrym zatackam.

* Snaite se zabranit zablokovani kol
pfi brzdéni.

* Snéhové fetézy nepouiivejte
na docasném rezervnim kole. Mohlo
by dojit k poskozeni vozu i pneuma-
tiky.

* Snéhové fetézy nepouiivejte
pfi jizd€ na vozovce, ktera neni
pokryta snéhem nebo ledem. Mize
dojit k poskozeni pneumatik
a snéhovych fetézi,

Pied pouZitim snéhovych fetézii se
seznamte s mistnimi pfedpisy. Snéhové
fetézy instalujte na pfednich kolech.
Retézy nepouZivejte na kolech zadnich.

Vibé shovych fetézl
Mazda Vam doporucuje snéhové fetézy
typu Zebriku nebo fetézy, jeZ jsou tvofeny
Sestihrannymi ocelovymi oky. Zvolte vhod-
ny typ fetézu, odpovidajici velikosti pneu-
matiky.

Velikost pneumatiky Snéhové
a rafku fetézy
Typ tvofeny
195/65R15 Sestihrannymi
ocelovymi oky
POZNAMKA

* Ackoliv Vam spolecnost Mazda
doporuduje snéhové fetézy typu zeb-
fiku nebo fetézy tvofené Sestihran-
nymi ocelovymi oky, miiZete pouZit
viechny snéhové fetézy odpovidajici
specifikacim pro instalaci.

* Snéhové fetézy pouZité na vozidle
vybaveném specifikovanymi rafky
a pneumatikami o rozmérech 205/
55R16 nebo 215/45R17 mohou tvo-
fit pfekazku a mohou poskréabat lak
karoserie. Pokud jsou snéhové fetézy
pouZivany, provedte vyménu pied-
nich i zadnich pneumatik za pneu-
matiky o rozméru 195/65R15 a pou-
Zijte originalni snéhové fetézy Mazda.
V takovém piipadé kontaktujte auto-
rizovaného prodejce vozii Mazda.




Pfed jizdou

Rady pro jizdu

ifi i laci

Pohled z boku

Pfi instalaci snéhovych fetézi musi byt
vzdélenost mezi vzorkem pneumatiky

a fetézem v ramci pfedepsanych hodnot
uvedenych v nasledujici tabulce.

Jizda zatopenou oblasti

/\VAROVANI

Jizda s vihkymi brzdami je nebezpecnd.
V takovém pfipadé se prodlufuje brzdnd
drdha vozidla a béhem brzdéni miZe
dojit k taZeni vozidla k jedné strané,

V dusledku toho miiZe dofit k vdaZné
nehodé. Kontrolka brzd jasné varuje,

Ze iicinnost brzd je néjakym zpiisobem
omezena. Pri jizdé vozem s vihkymi brz-
dami jedte velmi opatrné a pomalu, brz-
déte lehce, dokud iicinek brzd nebude
normdini.

Velikost Vzdalenost
pneumatiky (Jednotky: mm) v _ 2
a rafku A B D GH-ONOHﬂzmz—”
195/65R15 Max. 14,0 Max. 14,0

Initalace snkhovtoh fetid

1. Nejprve sejméte poklice kol, aby nedo-
$lo k jejich poskrabani obrucemi sné-
hovych fetézil.

2. Snéhové fetézy na piednich kolech
zajistéte co nejpevnéji. Pfi jejich mon-
tazi se drite pokyni vyrobce.

3. Po ujeti 0,5 aZ 1 km snéhové fetézy
opét dotahnéte,

a4=-10

Vidy se ujistéte, zda voda nepronika
do interiéru vozidla ani motorového
prostoru. Navlhnutim by se interiér
mohl poskodit a stejné tak by mohlo
dojit k poskozeni motoru.

Pied jizdou
Tazeni

Informace o turbodmychadle
{vznétovy motor)

/A UPOZORNENI

Po jizdé vy$si rychlosti nebo po jizdé
stoupajicim terénem nechte motor
pied vypnutim bézet ve volnobéz-
nych otackdch minimédlné po dobu
30 sekund. V opaéném piipadé by
mohlo dojit k poskozeni turbodmy-
chadla.

Zvysovanim oticek motoru nebo
jeho pretadenim, zejména kratce po
jeho nastartovani, miZe byt turbod-
mychadlo poSkozeno.

V rémci ochrany pred poskozenim
je motor zkonstruovan tak, aby

v mimofadné chladném pocasi
nebylo mo#no zvysovat jeho otacky
bezprostiedné po nastartovani.

Turbodmychadlo spolenosti Mazda vyraz-
né zvysuje vykon motoru. Jeho progresivni

konstrukce zajiStuje vyssi vykon a vyzadu-
je minimalni tdrzbu.

Aby Vam motor slouzil co nejlépe:
1. Provadéjte viménu oleje a olejového

filtru v souladu s ,Planem udriby”
(viz. str. 8-3).

PouZivejte vyhradné doporudeny typ oleje
(str. 8-10). Pouzivani dalsich aditiv NENI
doporucovano.

Vase Mazda je uréena predeviim pro pie-
pravu osob a zavazadel. Jestlize je nezbyt-
né, abyste vozidlo pouZili k taZeni piivésu,
dodrujte nasledujici pokyny, protoZe bez-
pednost fidice a spolujezdce zavisi na sprav-
ném vybaveni a bezpecnych fidicskych
navycich. TaZenf pfivésu bude mit viiv

na ovladatelnost vozu, jeho jizdni vlastnos-
ti, brzdéni, vykon a spotfebu paliva.

Nikdy nepfetézujte vozidlo ani pfivés.
Mate-li jakékoli daldi dotazy tykajici se
taZeni piivésu, obrafte se na autorizova neé-
ho prodejce vozli Mazda.

/A UPOZORNENI

Béhem prvnich 1.000 km nepouZivejte
sviij viiz Mazda k tazeni pfivésu. V opac-
ném pfipadé mize dojit k poskozeni
motoru, prevodovky, diferencidlu, loZisek
kol a dal&ich sou&sti pohonného ustroji.

¥ Hmotnostni limity

Celkova hmotnost piivésu, celkova
hmotnost soupravy a zatizeni pfipoj-
ného éepu nesmi piesahnout piede-
psané limity uvedené v tabulce zatéie
pfi taZeni pfivésu.

Pii provozu ve vysokych nadmofskych
vyskéch ztraci motor imérné se stoupajici
nadmofskou vyikou sviij vykon. Za téchto
podminek se doporucuje sniZit celkovou
hmotnost vozidla a celkovou hmotnost
soupravy o 10% na kazdych 1000 m

nadmofské vysky.
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Pied Jizdou
Tazeni

Pied jizdou
Tazeni

1 TAZE

Jeliko# se hmotnost vozidla méni, provedte takové opatfeni, aby dané hodnoty

odpovidaly limitiim uvedenym v této tabulce.
Jednotky: kg

Polozka CELKOVA HMOTNOST CELKOVA HMOTNOST SOUPRAVY ZATIZENI
PRIVESU (MAX) (MAX) PRIPOINEHO
CEPU (MAX)
Model Nebrzdény Brzdény Sedan Hatchback Kombi 7
Motor | MTX 550 1 500 3 385 3 390 3 435 75
typuld | arx 550 1 600 = - 3 625 75
Motor | MTX 550 1 500 3 340 3 355 3 355 75
typu LFS [ ATX 550 1 500 3 365 3 380 3 380 75
Motor typu L8 550 1 300 3115 3130 3130 ¥
Vznétovy motar 550 1 600 3 530 3 560 3610 75

MAXIMALNI CELKOVA HMOTNOST PRIVESU: Soucet hmotnosti pfivésu a jeho nékladu.
MAXIMALNI CELKOVA HMOTNOST SOUPRAVY: Soudet celkové hmotnosti pfivésu s nakladem a
hmotnosti tazného vozidla véetné zavésného zafizeni, cestujicich ve vozidle a nakladu vozidla.
ZATIZENI NA OSE PRIPOJNEHO CEPU: Hmotnost, kterd plisobf na konci pfipojného zafizeni pfive-
su. Tato hodnota se méni podle rozloZeni nékladu v pfivésu.

MTX: Mechanicka pfevodovka

ATX: Automaticka prevodovka

O\ VAROVANI

2 -2

[y

Taeni ndkladu o vétsi hmotnosti, ne? je doporuceno, miiZe negativné ovlivnit ovladatelnost
a vykon vozu. To by mohlo byt pficinou vdiného poranéni osob nebo poskozeni vozu. Vidy
vmamnx_‘nm_\&m:mmuwazmnw&«nria_xeha..ar‘_.Emnmac&n:mnr:.ﬂnwi& zatizeni privésu”.

2 s __ws

Nerovnomérné zatizeni predni a zadni {isti pFivésu je nebezpecné. V takovém pripadé byste
mohli ztratit kontrolu nad vozidlem a zpiisobit nehodu. Vidy pfi nakldddni privésu diisled-
né dbejte hmotnostnich limiti pro zatiZeni pfipojného cepu tainého zarizeni uvedeného

v , Tabulce s hodnotami zatiZeni pFi taZeni privésu".

POZNAMKA

Celkovou maximalni hmotnost pfivésu a zatizeni na ose pfipojného &epu je moZno zjistit
zvazenim pivésu na ploché véze na stanici pro pfevazovani vozidel na délnici nebo
ve firmé, kieré se zabyvé nakladni dopravou, aby se pfedeslo nebezpedi kolize pfivésu pii

oo

jizdé v boénim vétru nebo na vozovce s rozbitym povrchem nebo z jinych pricin.

A.19

¥ Tainé zafizeni .
PFi tazeni piivésu pouZivejte origindlni taZné zafizeni Mazda.Otvory pro $rouby pro Nm_::w:_
zivésného zafizeni je tieba vyvrtat. Vice informad ziskate u autorizovaného opravee vozu
Mazda.

Prostor pro instalaci zdvésného zafizeni pro pfivés Sedan/Hatchback

Jednotky: mm

Bod pro piipojeni
zavésného zafizeni
piivésu =

Jednotky: mm
A:350-420

Bod pro pfipojeni
zdvésného zafizeni
piivésu Bl
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Pfed jizdou
Tazeni

Pred jizdou
Tazeni

¥ Pneumatiky

Pfed taZzenim _um_‘s.u.m: se ujistéte, zda jsou viechny pneumatiky nahustény na pfedepsany tlak
za studena, ktery je uveden na §titku s tidaji o tlaku v pneumatikdch na dvefich fidice. Veli-
rcmg.vzﬁzsm:r privésu, povolené zatizeni a tlak v pneumatikach pfivésu by mély odpovidat
specifikacim vyrobce pneumatik.

zatizeni vozidla. Ponechejte
palii podrobnosti se dozvite z literatury od vyrobee svého privésu nebo zavésného zafizeni,

/A VAROVANI

¥ Zajistovaci fetézy
Zajistovaci fetézy musi byt pouZity jako preventivni opatfeni pii tazeni pfivésu, proti ndhod-

nému rozpojeni pifvésu. Mély by vést kiizem pod oji piivésu a byt pfipojeny k zavésnému

dostateény provis fetézii, aby bylo mo#no s piivésem piné zatacet.

A\ VAROVANI

.can_‘su.E. docasného ndhradniho kola (specidlni rezervni pneumatiky) pri taZeni privésu
miée .3.: za ndsledek defekt pneumatiky a ztrdtu kontroly nad Fizenim a ndsledné zranéni
cestujicich ve vozidle. Proto docasné ndhradni kolo nikdy nepouZivejte pri taZeni privésu.
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" .
Tazeni pfivésu bez pouziti zajistovacich fetézil, bezpecné ukotvenych na obou strandch
privésu a vozidla, je nebezpecné. V pripadé poskozeni tazného zafizeni nebo pFipojného
depu se privés miZe vychylit do jiného jizdniho pruhu, a zptisobit tak dopravni nehodu.
Proto se pied odjezdem wjistéte, zda jsou zajisfovaci fetézy bezpecné uchyceny na obou
strandch privésu i vozidla.

¥ Osvétleni piivésu

N UPOZORNENI

Nepfipojujte systém osvétleni piivésu pfimo k systému osvétleni Vaieho vozu Mazda.
To muzZe vést k poskozeni elektrického systému a systému osvétleni vozidla. Pfed pfipoje-
nim osvétleni privésu se obrafte na svého autorizovaného prodejce vozi Mazda.

¥ Brzdy piivésu
Pokud celkova hmotnost pfivésu pfesahuje 550 kg, je tfeba, aby byl tento piivés vybaven

brzdami.

Jestlize je Va3 piivés vybaven brzdami, zkontrolujte, zda odpovidaji pfedpisim.

[\ VAROVANI

Pfipojeni hydraulického brzdového systému pFivésu primo k brzdovému systému vozidla je
nebezpecné a mize mit za ndsledek nedostatecnou vicinnost brzd a moiné zranéni. Z tohoto
ditvodu nikdy nepfipojujte hydraulicky brzdovy systém pFivésu primo k brzdovému systému
vozidla.
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Pied jizdou
TazZeni

¥ Rady pro taZeni pfivésu
Pfed jizdou

Jizda

Zkontrolujte, zda svétld vyska VaSeho vozu Mazda ziistala po piipojeni zatizeného nebo
prazdného piivésu v béZnych hodnotich. NevyjiZd&jte, méa-li vozidlo piili§ zvednutou nebo
zatiZenou pfedni ¢ast. Provéite, zda neni piekrodeno zatizeni pripojného Cepu, zda nejsou
piili§ opotfebeny soucasti odpruZeni a zda nedoslo k pretizeni pfivésu, Nechejte si své
vozidlo prohlédnout u autorizovaného prodejce vozii Mazda.

Ujistéte se, zda ndklad na pfivésu je zabezpecen proti pfipadnému posunuti,

Provéite, zda zpénd zrcatka odpovidaji viem platnym predpistim a nafizenim. Zkontroluijte je.
Pred vyjetim zkontrolujte spravnou funkci veskerého osvétleni vozidla a privésu. Dale

zkontrolujte veskera propojeni mezi vozidlem a pfivésem. Po ujeti krat$i vzdalenosti kon-
trolu svétel a propojeni zopakuijte.

Va$ viiz Mazda se bude pfi jizdé s pfivésem chovat odliéné, proto si ovladani vozidla (ota-
¢eni, couvani a zastavovani) natrénujte v oblasti s malym provozem.

Ud¢lejte si ¢as a obeznamte se s novymi parametry soupravy, jakymi jsou vy3§i hmotnost a
vetsi délka soupravy.

Pfi jizdé s pfivésem nepfekracujte rychlost 100 km/hod. Je-li maximaln{ povolena rychlost
jizdy s pfivésem v dané zemi je§té ni#3i nez 100 km/h, dodrzujte ji.

/\ UPOZORNENI

Pokud vozidlo pfi taZeni pfivésu pfekrod rychlost 100 km/hod, miZe dojit k jeho poskozent.
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Pfi jizdé s pfivésem v dlouhém stoupani pfefadte na nizii rychlostnf stupedi, &m3 prede-
jdete pretiZeni nebo piehfivani motoru nebo obojimu,

Pfi jizdé s piivésem z dlouhého klesani pfefadte na nizsi rychlostni stupen a jako pomoc
pfi brzdéni vyuZivejte brzdného ti¢inku motoru. Stile kontrolujte rychlost jizdy a brzdy
pouZivejte jen v pfipadé potfeby. Nedrite del3i dobu seslapnuty pedal brzdy, aby nedoslo
k ,vadnuti* brzd, 4j. k jejich pfehfivani a ke ztraté vykonu.

Jizda va$im vozem Mazda

Popis ovladani pFistroji a ovlddacich prvki

Startovanfajizda ..............
Spinaci skfifika zapalovani ...............

Startovani MotoTu .. ...vvvvvevsns e Gy O
Brzdovy systém ......... e L O S
Obsluha manuélni prevodovky . ... ... A e e B S

Ovladaci prvky automatické prevodovky ...... iR
Postlovad Hzenl .. .c.cesneomsions S e O T e
Tempomat ......c.ovsssiss
Systém proti prokluzu kol (TCS) ................. o s

Systém fizeni jizdni stability (DSC) . ........ S

Automaticka regulace svétlé vysky vozidla . ............

SdruZeny pfistroj a kontrolky . ............. VR
Pistroje a ukazatele ...................

varovné/indikaéni kontrolky a zvukové signaly .. ...
Varovné/indikaéni kontrolky ........... Sin e 6
Zvukova signalizace ............ SH e e s

Spinade a ovladaci prvky .....
Ovladéani osvétleni vozu .. ..... e
Signalizace zmény sméru jizdy a jizdniho pruhu ........
Piedni mlhova svétla ........ o3 3 e
Zadni mlhova svétla ........
Stérace a ostfikovace ¢elnthookna . .......... e
Stérac a ostfikovac zadniho okna (Hatchback) ..........
Ostiikovade hlavnich svétlometl ........... e
Vyhfivani zadniho okna
A s s e sl e v oFara SeiG e ¥l
Varovnéblikade .....:c.:cx0n.
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Jizda Vaiim vozem Mazda

Startovani a jizda

A

Spinaci skfinka zapalovani

¥ Polohy spinaci skfinky

Volant vozu se uzamkne jako ochrana
proti odcizeni. Klicek je moZno ze spinaci

skfinky zapalovani vyjmout pouze v této
poloze.
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Jizda Va¥im vozem Mazda

Startovani a jizda

/A\VAROVANI

v

Vyjmuti klicku ze spinaci skfisiky béhem
Jjizdy je velmi nebezpecné. Po vyjmuti
klicku ze spinaci skririky se Fizeni
(volant) vozu uzamkne. Pokud klicek
vyjmete, dojde s velkou pravdépodobnos-
ti ke ztrdté kontroly nad vozidlem, co?
muZe byt pricinou nehody. Proto Klicek
ze spinaci skririky vyjimejte pouze
ve chvili, kdy je vozidlo zaparkovdno.

s e £
Opusténi sedadla Fidice bez zataZeni
rucni brzdy miiZe byt nebezpecné. Pokud
neni zataZena ruéni brzda, miiZe se
vozidlo ddt neocekdvané do pohybu,
a zapficinit tak nehodu. Predtim, neZ
opustite sedadlo ridice, vidy zatdhnéte
rucni brzdu a zkontrolujte, zda je
(u vozu s automatickou prevodovkou)
pdka volice posunuta do polohy F. nebo
zda je (u vozu s mechanickou
prevodovkou) zarazen 1. rychlostni
stupest nebo R (zpdtecka).

POZNAMKA

Pokud lze klicem otacet jen ztéZzka, poo-
tocte mimé volantem ze strany na stranu.

- pi

V této poloze se odemkne volant vozu

a dojde ke spusténi nékterych elektrickych
zafizeni.

Poloha ON

Jde o bémou provozni polohu, ve které se
kli¢ nachézi po nastartovani motoru.

Ped spusténim motoru by méla byt provedena
kontrola vystraznych kontrolek (viz str. 5-31).

Poloha START

V této poloze dochazi ke startovéni moto-
ru. Dokud kli¢ dr#ite, bude v Ginnosti star-
tér. Po uvolnéni se kli¢ vrati zpét do polo-

hy ON.

w

Startovani motoru

(zazehovy motor)

Viichni cestujici by méli byt pfipoutani
bezpecnostnimi pasy.

Ujistéte se, zda je zataZena rucni brzda.
Sedlapnéte pedal brzdy.

(Manualni pfevodovka)

Seilapnéte pedal spojky aZ na podlahu
a zatadte neutral.

Béhem startovani motoru drite pedal
spojky stale seslapnuty.

(Automaticka pfevodovka)

Paku voli¢e posufite do polohy parko-
vani (P). Pokud jste béhem jizdy vozid-
la nuceni opakované startovat motor,
posuiite volici pdku do polohy neutralu
(N).

POZNAMKA

Startér motoru nebude uveden do ¢in-
nosti, pokud neni paka voli¢e posunuta
do polohy P nebo N.

3

s

Otoéte klickem ve spinaci skiince

do polohy START a drite jej (nepfetrZi-
t& maximalné 10 sekund), dokud
nedojde k nastartovani motoru.

/A UPOZORNENI

Nepokousejte se startovat motor nepfe-
trzité déle nez 10 sekund. Pokud se
nepodafilo motor nastartovat, vyckejte
pred dal$im pokusem 10 sekund.

V opacném piipadé muze dojit k posko-
zen{ startéru a vybiti akumulatoru vozidla.

6. Po nastartovani motoru jej nechejte

po dobu 10 sekund béZzet ve volnobéi-
nych otackach.




Jizda Vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

POZNAMKA

* V mimofadné chladném podasi
(pfi teplotéch nizich nez -18°C),
nebo pokud vozidlo nékolik dni
stalo, nechejte motor zahfit bez
seslapnuti plynového pedalu,

* Bez ohledu na to, zda je motor
studeny nebo zahfaty, méli byste jej
startovat bez seslapnuti plynového
pedalu.

Jizda Vasim vozem Mazda

Startovani a jizda

Vznétovy motor
1. Vsichni cestujici by méli byt pfipou
bezpefnostnimi pasy.

2. Zkontrolujte, zda je zatazena rucéni

sekund béZet ve volnobéinych otac-
kich.

Po nastartovani nechejte motor asi 10

brzda.
3. Seslapnéte pedal brzdy.

4. Sedlapnéte pedal spojky az na podlahu
a zafadte neutrél. Béhem startovani
motoru drite pedal spojky stile sesla
nuty.

5. VloZte kli¢ek do spinaci skfitiky zapalo-
vani a otocte jim do polohy ON. Roz-
sviti se vystrazna kontrolka zhaveni
(pfedehfivani) motoru. Vyckejte néko-
lik sekund, aZ tato kontrolka zhasne.

vypnuto (OFF) veskeré elektrické
prisluSenstvi vozu,
Ve chvili, kdy kontrolka zhaveni

motor vozu nastartovat.

trickou zavadu v fidicim systému
svicek zhaveni. Pokud nastane

co nejdiive na autorizovaného
opravce vozi Mazda.

Startovani motoru bude snazsi, je-li

motoru sviti, se Vim nemusi podafit
Pokud zlistava svitit vystrazna kon-

trolka Zhaveni motoru, nebo pokud
se viibec nerozsviti, miZe jit o elek-

néktera z téchto alternativ, obrafte se

6. Poté otocte klickem ve spinaci skfifice
do polohy START a podrite jej v této
poloze, dokud nedojde k nastartovani
motoru, a to bez seslapnuti plynového
pedalu.

Pokud se nedafi motor nastartovat,
otocte kli¢ do polohy LOCK nebo ACC
a poté se pokuste jeité jednou.

/\ UPOZORNENI

Nestartujte motor bez prestani déle nez
30 sekund. V opaéném pripadé miize
dojit k poskozeni startéru. Pokud se
nedafi motor b&éhem prvniho pokusu
nastartovat, vyckejte asi 30 sekund a
poté postup zopakujte. V opaéném pfi-
padé mizZe dojit k poSkozeni startéru
nebo k vybiti akumulatoru.

Brzdovy systém

¥ Provozni brzda

V4§ viiz Mazda je vybaven brzdami s posi-
lovadem. Brzdy se za béiného provozu
samy automaticky sefizuji.

Pokud dojde k selhani posilovace, miZete
viiz zastavit nebo zabrzdit tak, Ze pedal
brzdy sedlapnete vétsi silou nez za béznych
okolnosti. V takovém pfipadé viak bude
brzdna drdha vozu del3i nez obvykle.

/A VAROVANI

Jizd . .
Pokracovdni v jizdé ve chvili, kdy motor
vozu zhasl nebo je vypnuty, miiZe byt
nebezpeiné. Brzdéni vyZaduje vétsi silu
na peddl, pFicemZ po vypnuti motoru se
zbytkovd sila pro brzdu zmensuje

po kazdém sesldpnuti peddlu. Brzdnd
drdha vozu bude delsi neZ obvykle,

co? miiZe vést aZ k nehodé. Ve chvili,
kdy motor vozu zhasl nebo je vypnuty,

v jizdé nepokracujte a vyhledejte bezpec-
né misto pro odstaveni vozu.

rzdy:

Jizda s nohou na brzdovém peddlu nebo
neustdlé pfibrzdovdni miiZe byt nebez-
pecné. V takovém pripadé miZe dochd-
zet ke znacnému zahfivdni brzd a
ndsledkem toho k prodluZovdni brzdné
drdhy, nebo dokonce k tiplnému selhdni
brzd. Tento stav miiZe vést aZ Ke ztrdté
kontroly nad vozidlem a ke vzniku
vdiné nehody. Proto se vyhybejte nepre-
trzitému brzdéni a pri sjizdéni prudké-
ho klesdni radéji prefadte na niZsi rych-
lostni stupen.
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Jizda Va3im vozem Mazda

Startovani a jizda

/NVAROVANI

Jizda s vihkymi brzdami mii%e byt
nebezpeind, Prodloufend brzdnd drdha
a taZeni vozidla ke strané miiZe vést

ke vzniku vdzné dopravni nehody.
Mirnym pribrzdénim zkontrolujte, zda
doslo k oviivnéni spravné funkee brzd.
Pokud je tieba brzdy vysusit, jedte
pomalu a nékolikrdt lehce seslapujte
peddl brzdy, dokud nebude jejich funkce
opét normdlni,

¥ Parkovaci brzda

/\ UPOZORNENI

Jizda se zatazenou ruénf brzdou miFe
mit za nasledek nadmérné opotiebenf
brzdového obloZeni nebo brzdovych
desticek.

ZataZeni parkovaci brzdy

Seslapnéte pedél brzdy a poté plné vytah-
néte paku parkovaci brzdy vzhiru,

Uvolnéni parkovaci brzdy

Nejprve seslapnéte brzdovy pedal, poté
mirné pozdvihnéte paku brzdy smérem
vzhiiru a stisknéte zajistovaci tladitko
na jejim konci. Tlacitko drZte stisknuté
a spustte paku brzdy dolf.

Jizda Vaiim vozem Mazda

Startovani a jizda

I Vystrazna kontrolka brzdové-
ho systému

0)

p varovna kontrolka ma nasledujici

p kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy je

i v zapalovani v poloze ON nebo START
zatazena parkovaci brzda. Po tiplném
olnéni parkovaci brzdy kontrolka zhasne.

2 z .. s
oI KEi ACLO dll DIrZArn —

pkud tato kontrolka zistane rozsvicena
i po tplném uvolnéni parkovaci brzdy,
avdépodobné vznikl problém v brzdo-
'wém systému Vaseho vozu.
ajedte ke strané vozovky a zaparkujte
'stranou od silni¢éniho provozu.

Warovani pied nedostatkem brzdové
paliny

'V takovém piipadé si miiZete poviimnout,

#e brzdovy pedal klade vétsi odpor, nebo Ze

Lje moZné jej seslapnout blize k podlaze

‘wozu. V obou pfipadech bude prodlouzena

brzdna draha vozidla.

. Vypnéte motor vozu, ihned zkontroluj-
te hladinu brzdové kapaliny a podle
potfeby ji dopliite (str. 8-14).

2. Po doplnéni brzdové kapaliny opét

zkontrolujte vystraznou kontrolku.

Pokud vystrazna kontrolka sviti i po dopl-
néni brzdové kapaliny, nebo pokud brzdy
nefunguji spravné, odstavte vozidlo

a nejezdéte s nim. Nechejte jej odtdhnout
k autorizovanému opravci vozii Mazda.

I kdyZ vystraina kontrolka zhasne, nechej-
te brzdovy systém svého vozu co nejdfive
zkontrolovat.

Upozornéni na nespravnou funkci
systému elektronického rozdélovani
brzdné sily (EBD)

V piipadé, Ze Fidici jednotka systému EBD
detekuje nespravnou ¢innost nékterého

ze svych komponenti, dé pokyn k rozsvi-
ceni varovné kontrolky brzdového systému.

V takovém pfipadé se rozsviti i kontrolka
ABS (str.5-31).

5.7



Jizda Va¥im vozem Mazda

Startovani a jizda

Varovini podtlakového posilovade
brzd (vznétovy motor)
(pouze nékteré modely)

POZNAMKA

Je-li brzdovy pedal rychle a opakované
seslapovan, miiZe se varovna kontrolka
na nékolik sekund rozsvitit, co muze
byt zplisobeno momentélnim sniZenim
podtlaku v posilovadi. V takovém pfipa-
d€ nesignalizuje Zadny problém.

Pokud se kontrolka rozsviti za chodu
motoru, postupujte nasledovné:

1. Opatrné zaparkujte stranou provozu
na vozovce.

2. Vypnéte motor.

3. Ujistéte se, zda nebyla zatazena parko-
vaci brzda,

4. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

5. Zkontrolujte hnaci femen vakuové
pumpy, jeho pfedpéti nebo poskozent.

¥ Systém ABS (proti blokovani’
kol)

Ridici jednotka systému ABS neustéle sle-
duje rychlost otddeni viech kol. Jestlize ma
néjaké kolo tendenci k blokovéni, systém
ABS na to zareaguje opakovanym uvolné-
nim a opétovnym pfibrzdénim tohoto ko

V takové chvili miize fidi¢ v brzdovém
pedalu ucitit lehkou vibraci a od brzdy
kola zaslechnout preruSovany zvuk. Zna-
mend to, Ze vie je v pofadku a systém ABS
Vaseho vozu funguje spravné. Brzdovym
pedilem ,nepumpujte’, namisto toho drite
pedal brzdy trvale seslipnuty.

Jizda Vagim vozem Mazda

Startovani a jizda

- A VAROVANI

ABS:

| Systém ABS neni schopen kompenzovat
mdsledky nebezpeiné a bezohledné jizdy,
nadmérné rychlosti, jizdy v zdvésu

(v tésné blizkosti za vozidlem jedoucim
pred Vdmi) a situace vzniklé jizdou

ma mokré vozovee (aquaplaning), kdy je
sniZena prilnavost pneumatik a jejich
kontakt s vozovkou je diky vodé nedodsta-
tecny. Takovéto situace se nemuseji obeji
bez nehody.Nespoléhejte proto na systém
ABS jako na zdruku bezpecné jizdy.

POZNAMKA

Brzdna draha se miZe prodlouZit

na vozovce s nezpevnénym povrchem
(napfiklad snih nebo §térk), kterd ma
obvykle tvrdy podklad. Vozidlo vybave-
né béZznym brzdovym systémem muize
k zastaveni na tomto typu povrchu
potfebovat kratsi vzdalenost, protoZe
pneumatiky si pfed sebou vytvori klin"
z materialu povrchové vrstvy, ktery
pred sebou od chvile zablokovani kola
tladi.

Jakmile se tak stane, kontaktujte co nejdfi-
ve autorizovaného opravce vozi Mazda,

/N\VAROVANI

'¥ Varovna kontrolka systému ABS

Tato varovna kontrolka se rozsviti na néko-
lik sekund po otoceni klice do polohy ON.
Pokud kontrolka ztstane rozsvicena i
béhem jizdy, pak signalizuje, Ze v systému
ABS byl detekovadn problém. V takovém
pripadé budou provozni brzdy pracovat,
jako by vozidlo nebylo systémem ABS
vybaveno.

Iky ABS a brzdovél ‘

Pokud sviti soucasné kontrolka ABS

a brzdového systému, jizda s takovym
vozidlem je velmi nebezpecnd. Pokud obé
kontrolky sviti, mohou se zadni kola

pri ndahlém brzdéni zablokovat mnohem
rychleji neZ za béZnych okolnosti.

V takovém pripadé vozidlo nepouZivejte
a co nejrychleji nechte brzdovy systém
zkontrolovat u autorizovaného opravce
vozii Mazda.

POZNAMKA

Pii startovani vozidla s vybitym akumu-
latorem pomoci startovacich kabeli bézi
motor v nerovnomeérnych otackach a
soucasné se rozsviti varovna kontrolka
ABS. To je dusledek nizké kapacity aku-
muldtoru a nikoliv zndmka poruchy.

Dobijte akumulator,

¥ Brzdovy asistent

V nouzovych situacich, kdy je nezbytné
seSlapnout brzdovy pedal velkou silou,

Py

usnadiiuje brzdovy asistent Fidici brzdéni.

Pii velmi rychlém sedlapnuti brzdového
pedalu dojde k prudkému zabrzdéni.



Jizda Vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

POZNAMKA

* Brzdovy asistent je funkéni pii rych-
lostech vys$ich nez 17 km/h.
Jakmile rychlost jizdy vozidla klesne
pod 5 km/h, je posilova¢ brzd vyfa-
zen z ¢innosti,

® Brzdovy asistent nenahrazuje
cinnost hlavniho brzdového systému
vozidla.

¥ Indikéator opotfebeni brzdo-
vych desticek

Jakmile zaénou byt brzdové desticky
kotoucovych brzd opotiebené, dotknou se
zabudované indik4tory opotfebeni povrchu
_ kotoudil. To zpisobi skfipavy zvuk, ktery
Vas upozorfiuje na nutnost vymeény brzdo-
vych desticek.

Jakmile tento zvuk zaslechnete, kontaktujte co
nejdfive autorizovaného opravee vozii Mazda.

Obsluha manualni
prevodovky

¥ Schéma fazeni rychlostnich
stupft manualni pfevodovky

1735

24 R

Poloha neutralu

Rychlostni stupné manuélni pfevodovky
Jsou, jak patrno z obrazku, uspofadany
standardnim zptisobem.

Pii fazeni jednotlivych rychlostnich stupnu
seslapujte pedal spojky aZ na podlahu. Poté
Jej pomalu uvolfiujte.

Nechténému piefazeni z patého rychlostni-
ho stupné na zpatecku zabranuje bezped-
nostni pojistka. Pfi fazeni zpatecky je
nutno nejprve fadici piku posunout

do polohy neutralu.

AN VAROVANI

(NVAROVANI

Jizda s opotfebenymi brzdovymi destic-
kami miiZe byt nebezpecnd, Brzdy Vase-
ho vozu mohou selhat a miize dojit

ke vzniku vdiné nehody. Jakmile uslysi-
te zvuk indikdtoru opotfebeni brzdovych
desticek, neprodlené se obratte na auto-
rizovaného opravce vozii Mazda.

Pri podrazeni na ni#si rychlostni stuperi
pri jizdé na vozovce pokryté snéhem
nebo ledem, nebo pfi jizdé vysokou rych-
losti miZe dojit k ndhlému zvyseni brzd-
ného ticinku motoru, ktery miize byt
nebezpecny. Ndhld zména rychlosti otd-
ceni kol miiZe vést ke smyku, co? miize
mit za ndsledek ztrdtu kontroly

nad vozidlem a vznik nehody. Pfi jizdé
na kluzkém povrchu nebo ve vysoké
rychlosti se proto vyvarujte ndhlému
brzdéni motorem.
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Jizda Vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

/\ UPOZORNENI

Nohu drZte na spojkovém pedalu
pouze béhem fazeni rychlostnich
stupnil. RovnéZ by pedal spojky
nemél byt pouzivan k ,drZeni”
vozidla pfi rozjezdu ve stoupéni.
Miizete tak predejit zbytednému
opotfebeni spojkového obloZeni
nebo poskozeni spojky.

® Pied zafazenim zpatecky se ujistéte,
zda je vozidlo zcela zastaveno.
Zatazenim zpatecky ve chvili,

kdy se vozidlo pohybuje, miiZe dojit
k poskozeni pfevodovky.

Ovladaci prvky automatické
pievodovky (AT Sport)

POZNAMKA

Pokud je fazeni zpatecky obtizné,
posuite fadicl paku nejprve do polohy
neutrdlu, uvolnéte pedal spojky a znovu
se pokuste zaradit zpatecku.

Pravostranny
model fazeni

Levostranny
model Fazeni

— Se systémem blokovani fazeni

Rizné blokovéni;

Indikuje, Ze Fazen{ lze provést
‘ po sedlipnuti brzdového pedilu )
(spinaci skifiika zapalovani musi byt

v poloze ACC nebo ON).

Indikuje, Ze piku volite lze volné
ﬂv pfesouvat do kterékoliv polohy.

¥ Pievodové stupné
Pri spousténi startéru musi byt paka volice
v poloze P nebo N.

r

V poloze P je pfevodovka zablokovéna
a brani otaceni pfednich kol.




Jizda Vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

Jizda Vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

/N VAROVANI

fRez7im manualniho fazeni

posouvani paky volice vpred a vzad

/NVAROVANI

Zajisténi vozidla na misté pouhym
posunutim pdky selektoru do polohy P
bez zataZeni parkovaci brzdy je nebez-
pecné. Pokud by stupesi P vypadl, mohlo
by se vozidlo ddt do pohybu a zapficinit
nehodu. Cheete-li zajistit vozidlo na
misté, poswrite pdku selektoru do polohy
P a zatdhnéte parkovaci brzdu.

/\ UPOZORNENI

* Posunuti paky voli¢e do polohy P, N
nebo R béhem jizdy miiZe mit za
nasledek poskozeni pfevodovky
Vaseho vozu.

* Posunuti pdky voli¢e do polohy
jizdniho rezimu nebo do polohy R
(zpatecky) ve chvili, kdy motor bézi
ve vydSich otackach nez volnobéz-
nych, miZe mit rovnéZ za nasledek
poskozenf pfevodovky vozidla.

1 tento reZim piinasi pocit fizeni vozu
anualni pfevodovkou.

d hodlate rezim manuélniho fazeni
givovat, presuiite paku volice z polohy D
polohy M.

s e
Presouvdni pdky volice z polohy N nebo
P do polohy jizdniho reZimu za chodu
motoru ve vysSich otdckdch neZ volno-
béZnych je nebezpecné. Pokud se tak
stane, miiZe byt vozidlo uvedeno

do ndhlého pohybu, a tim zpiisobit
nehodu nebo vazné zranéni. Bézi-li
motor ve vyssich neZ volnobéZnych otdc-
kdch, nepresouvejte pdku volide z polohy
N nebo P do polohy jizdniho reZimu.

tomaticky rezim fazeni bude obnoven
Presunuti pdky volice béhem jizdy unutim péky volide z polohy M
do polohy N je nebezpecné. V takovém
pripadé neni mozno vyuZivat brzdného
ucinku motoru pri zpomalovdni, proto
muiZe dojit ke vzniku vdiné nehody

a ndsledné ke zranéni cestujficich. Béhem
Jizdy proto nikdy nepferazujte pdaku

volice do polohy N.

li aktivovan rezim manudlniho fazeni,
pesvili se na piistrojové desce kontrolka

R (Zpatecka)

V této poloze se vozidlo pohybuje pouze
smérem vzad. Pfed zafazenim do polohy R
nebo pfed jejim vyfazenim musi byt vozid-
lo zcela zastaveno. Jedinou vyjimku pied-
stavuje tzv. ,Rozhoupani vozu" (str. 4-8).

N (Neutrdl)

V poloze N nejsou kola vozu ani pfevodov-
ka zablokovana. Neni zataZena rucni brzda,
nebo nedrzite-li seslapnuty pedal brzdy,
miiZe byt vozidlo i pfi mirném sklonu
terénu uvedeno do pohybu.

D (iizda)

Poloha D predstavuje polohu pro béznou
jizdu. V tomto rezimu bude automatické
prevodovka postupné fadit 4/5* rychlost-
nich stupnd.

*Model s pohonem 4WD

Poloha M je polohou rezimu manualniho
fazeni. Vy3si nebo niZsi rychlostni stupné
budou fazeny kritkym posunutim paky
volide z této polohy smérem vpred nebo

vzad.

W rezimu manualniho fazeni se pod kon-
Lmrolkou polohy paky volide vidy rozsviti

> 60
40
20

)

Kontrolka polohy

zvoleného rychlostniho stupné

POZNAMKA

Pokud béhem jizdy vysi rychlosti neni

moZné piefadit na nizsi rychlostn{
stupef, blikne kontrolka zvoleného
rychlostniho stupné dvakrat, &imZ Vas

upozorni, Ze nelze piefadit na nizsi
rychlostni stupedi (str. 5-17).

plohy péaky volice oznacend pismenem ,M".

&islo, oznadujici zvoleny rychlostni stuperi.

¥ Razeni

(M1— M2— M3 —> M4~ M5*)
Pokud hodlate prefadit na vy$i rychlostni
stupefi, jedenkrat kratce posuiite paku

volice smérem vzad (+).
*Model s pohonem 4WD

POZNAMKA

e Béhem jizdy nizkou rychlosti neni
moZné piefadit na vy3si rychlostni
stupen (str. 5-17).

¢ V rezimu manualniho fazeni nedo-
chazi k automatickému pfefazeni
na vy$i rychlostnf stuperi. NezvySujte
otacky motoru tak, aby rudicka otac-
koméru vstoupila do CERVENEHO
POLE. Pokud se tak stane, pocitite
brzdny tcinek motoru, jelikoZ
v ramci ochrany pied jeho poskoze-
nim bude prerudena dodavka paliva.
Nenf to viak znamka Zidné zdvady.

5-13



Jizda Vaiim vozem Mazda

Startovani a jizda

Jizda Va$im vozem Mazda

Startovani a jizda

POZNAMKA

® Prefazeni ze stupné M1 na stupen
M2 nesmi byt provedeno bezpro-
stfedné po presunuti paky volice z
polohy D do polohy M. Vyckejte
nékolik sekund a teprve poté pie-
fadte na M2.

/A VAROVANI

¥ Podrazovani

(M5* - M4 — M3 — M2 — M)
Pokud hodlate podfadit na niZi rychlostni
stuperi, jedenkrat kratce posufite paku
voli¢e smérem vpred (-).

* Model s pohonem 4WD

5-14

Podrazeni béhem jizdy na mokrém,
zasnéZzeném nebo zledovatélém povrchu,
nebo pfi jizdé vysokou rychlosti, pri kte-
rém dochdzi k ndhlému vyvinuti brzd-
ného ticinku motoru, miZe byt nebez-
pecné. Ndhld zména rychlosti otdceni kol
miiZe byt pricinou smyku, ktery mizZe
vést ke ztrdté kontroly nad vozidlem

a ke vzniku nehody. Proto pri jizdé na
kluzkém povrchu nebo pfi jizdé vysokou
rychlosti neddvejte Zddny podnét k apli-
kaci ndhlého brzdného iicinku motoru.

Rady pro fazeni

(modely s pohonem 4WD)

ni vy&sich rychlostnich stupfii

i rychlost vozidla niZsi neZ rychlost
ifikovana pro dany rychlostni stuperi,
{ mozné prefadit na vyséi rychlostni

1.

POZNAMKA

Pokud vozidlo od svého rozjezdu jede
nizkou rychlosti se zafazenym rychlost-
nim stupném M2, nemusi k automatic-
kému podfazeni na stupeit M1 dojit.

Rychlostni stuper Rychlost jizdy

M1 — M2 Stupefi M2 lze zafadit
kdykoliv, bez ohledu
na to, zda vozidlo

stoji nebo jede.

M2 — M3 7 km/h

M3 — M4 24 km/h

POZNAMKA

M4 — M5 31 km/h

® Pii jizdé vysokou rychlosti nelze
prefadit na niZsi rychlostni stupen
(str. 5-17).

* Béhem zpomalovani mohou byt
v zavislosti na rychlosti jizdy

automaticky fazeny niZsi rychlostni
stupné (str. 5-17).

enf nizdich rychlostnich stupii

li rychlost vozidla vy33i neZ rychlost
cifikovana pro dany rychlostni stuper,

{ mo#né prefadit na nizsi rychlostni
pen.

Rychlostni stupen Rychlost jizdy
M5 — M4 188 km/h
M4 — M3 133 km/h
M3 — M2 85 km/h
M2 — Ml 38 km/h

Pri deceleraci dojde k automatickému

piefazeni na nizsi rychlostni stupen
v pripadé, Ze rychlost jizdy klesne na:

Rychlostni stupen Rychlost jizdy
M5 — M4 31 km/h
M4 — M3 24 km/h

M3 nebo M2 — Ml 7 km/h

5-15
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Startovani a jizda

¥ Rady pro fazeni (modely

s pohonem pfednich kol)
Razeni vy&Sich rychlostnich stupfiti
Je-li rychlost vozidla niZsf neZ rychlost
specifikovana pro dany rychlostni stupen,
neni moZné piefadit na vy$$f rychlostni
stupernl.

Rychlostni stupen Rychlost jizdy
Ml — M2 Stupen M2 lze zafadit
kdykoliv, bez ohledu
na to, zda vozidlo
stoji nebo jede.
M2 - M3 20 km/h
M3 — M4 35 km/h

Razenf niZiich rychlostnich stupid
Je-li rychlost vozidla vy3§i nez rychlost
specifikovana pro dany rychlostni stuper,
neni mozné prefadit na nizsi rychlostni
stupen.

Rychlostni stupeii Rychlost jizdy
M4 — M3 154 km/h
M3 - M2 109 km/h
M2 — M1 45 km/h

Pri deceleraci dojde k automatickému

prefazeni na niZii rychlostni stupern
v pfipadé, Ze rychlost jizdy klesne na:

Rychlostni stupen Rychlost jizdy
M4 — M3 31 km/h
M3 nebo M2 — M1 8 km/h
POZNAMKA

Pokud vozidlo od svého rozjezdu jede
nizkou rychlosti se zafazenym rychlost-
nim stupném M2, nemusi k automatic-
kému podfazeni na stupen M1 dojit.
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¥ Rady pro jizdu Posilovac fizeni

.m( _—‘M _m z

Je-li tfeba pfi pfedjizdéni jiného vozidla
nebo pfi jizdé v prudkém stoupani vyvi-
nout mimoradny vykon, seslapnéte plyno-
vy pedal aZ na podlahu (v rezimu D). Pfe-
vodovka poté v zavislosti na rychlosti jizdy
vozidla zafadi niZsi rychlostni stuper.

psilovad fizeni je funkéni pouze ve chvili,
bézi motor vozu. Je-li motor vozu
pnut, nebo je-li posilovaé fizeni
pefunkéni, bude vozidlo i nadéle ovladatel-
aviak jeho fizeni bude vyZadovat vetsi

okud se Vam zda, Ze je fizeni tuZsi nez
bvykle, kontaktujte autorizovaného
pdejce vozi Mazda.

Rozjezd v prudkém stoupani

Pokud se rozjiZzdite z mista v prudkém

stoupani:

/A UPOZORNENI

1. Sedlapnéte brzdovy pedal.

2. V zavislosti na mife zatizen{ vozidla
nebo stupni stoupani vozovky posuiite
paku volice do polohy D nebo M1.

3. Uvolnéte viechny brzdy vozu a zvolna
pridavejte plyn.

Nikdy nedrite volant v krajni levé nebo
pravé poloze déle neZ 5 sekund ve chvi-
i, kdy b&i motor vozu. V opaéném pii-
padé miize dojit k podkozeni systému
posilovade fizeni.

Jizda v prudkém kleséni

Pfi jizdé z prudkého kopce zafadte

v zavislosti na mife zatiZeni vozidla nebo
stupni klesani vozovky odpovidajici niz3i
rychlostni stuperi. Jedte pomalu a brzdy

pouZivejte pouze obéasné, zabranite tak
jejich prehfati.

Funkce pohonu viech
étyf kol (4WD)

ReZim pohonu 4WD pfedstavuje skvélé
jizdni vlastnosti vozu pfi jizd€ na zasnéZe-
nych a zledovatélych vozovkach, pfi jizdé
v pisku nebo blaté, a stejné tak i pf jizdé
v prudkém stoupani nebo na jiném
kluzkém povrchu.

¥ Jizda s pohonem 4WD

Toto vozidlo nebylo zkonstruovino pro
jizdu terénem ani pro zavody. Nepokousej-
te se proto projizdét nerovnym nebo skal-
natym terénem ani se nebrodte fekami.
PfestoZe je toto vozidlo vybaveno poho-
nem 4WD, akcelerace, fizeni i brzdéni by
mélo byt provadéno stejnym zplisobem
jako u vozidel bez pohonu 4WD, pfiemz
diiraz by mél byt kladem pfedeviim na
bezpecnost jizdy.

Varovna kontrolka rezimu 4WD

Po otodeni kli¢e v zapalovani do polohy
ON zfistane tato varovné kontrolka nékolik
sekund svitit,

Za nasledujicich podminek bude tato
varovna kontrolka svitit nebo blikat:

* Pokud se v systému 4WD vyskytne
zavada, bude tato kontrolka svitit.

e Je-li teplota oleje v diferencidlu nadmeér-
né vysokd, bude kontrolka blikat.
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* Blikat bude také v pfipadé, kdy je
rychlost otd¢eni pfednich a zadnich kol
trvale velmi rozdilng, napfiklad pfi
vyprostovéani zapadlého vozidla.

Pokud varovnd kontrolka 4WD sviti:
Pokud varovna kontrolka reZimu 4WD

sviti, kontaktujte autorizovaného opravce
vozii Mazda.

Pokud varovnd kontrolka 4WD blika:
Zaparkuijte vozidlo na bezpecném misté

a vypnéte motor. Po kritké chvili motor
opét nastartujte — pokud kontrolka presta-
ne blikat, miizete pokracovat v jizdé,
Blika-li i nadale, kontaktujte autorizované-
ho opravce vozli Mazda.

/N\VAROVANI

ident kol:
Protdaceni kola, které pFi uviznuti nebo
zapadnuti nemd kontakt s pevnym povr-
chem, je nebezpecné. Hnaci jednotka tim
bude vyrazné ovlivnéna a tinik oleje
nebo Zdr, ktery miiZe byt pohonnou
Jednotkou vyzafovdn, miZe byt pricinou
nehody. Proto nikdy neroztdcejte kolo,
které neni v kontaktu s povrchem.

¥ Pneumatiky a snéhové fetézy

Ve vykonu vozidla hraje stav pneumatik
vyznamnou roli. Abyste zabranili negativ-
nimu ovlivilovani pohonné jednotky
vozidla, méjte na paméti nasledujici:

Pneumatiky

®* Vyménu pneumatik provadéjte vidy na
prednich i zadnich kolech soucasné.

* Pneumatiky pouzité na pfednich i zads
nich kolech musi byt stejnych rozmé
vyrobee, znacky a vzoru dezénu.
Zvlastni pozornost poté vénujte poudi
zimnich nebo jinych typl pneumatik.

® Na vozidle nikdy nekombinujte pneu-
matiky ojeté s pneumatikami s dosta-
te¢né vysokym vzorem.

* Ve stanovenych intervalech kontrolujte
tlak vzduchu v pneumatikach a v pfi-
padé potieby jej upravte tak, aby mez
tlakem vzduchu v jednotlivych pneu-
matikdch nebyly Zidné rozdily.

POZNAMKA

Predepsané hodnoty tlaku vzduchu si
ovéfte na Stitku vylepeném na dvefich
fidice.

® Ujistéte se, zda jsou pfedni i zadni kola
Vaseho vozidla vybavena originalnimi
disky kol specifikovanych rozméri.

Snéhové fetézy

* Snéhové fetézy instalujte na prednich
kolech Vaseho vozu.

® V pripadé, kdy jsou snéhové fetézy
instalovany, nejezdéte rychleji nez
30 km/h.

* Se snéhovymi fetfézy nejezdéte za
jinych okolnosti neZ na zasnéZeném
povrchu nebo néledi.

¥ TaZeni vozidla

Vozidlo s pohonem 4WD nechte odtahnout
se viemi ctyfmi koly zcela zdviZzenymi nad
zem (str. 7-21)

Jizda Va¥im vozem Mazda

Startovani a jizda

Tempomat

poci tempomatu muZe byt zadana
stantné udrzovana jakékoliv rychlost
y vyssi neZ 30 km/h.

/A VAROVANI

Fivdni tempomatu v ndsledujicich
ituacich by mohlo vést ke ztrdté kontro-
nad vozidlem:
Husty nebo nepravidelny provoz.
Vozovky s kluzkym povrchem nebo
focité silnice.
® Podobnd omezeni vyZadujici Casté
zmény rychlosti jizdy.
¥ téchto situacich tempomat vozu

v s

Kontrolka aktivace tempomatu

CRUISE
MAIN

ato kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy je
ut hlavni spina¢ ON/OFF a systém
rmpomatu je aktivovan.

Kontrolka ¢innosti tempomatu

CRUISE

Tato kontrolka se rozsviti po zadani kon-
stantni rychlosti jizdy.

¥ Aktivace/deaktivace

Pokud hodlate aktivovat systém tempoma-
tu, stisknéte spina¢ ON/OFF.
V téZe chvili se rozsviti kontrolka aktivace

tohoto systému.

Chcete-li systém deaktivovat, stisknéte
tento spina¢ jesté jednou.

Kontrolka aktivace systému zhasne.

/N\VAROVANI

1 [ spi 1 3
Poncchidni spinade ON/OFF v poloze
zapnuto (ON) ve chvili, kdy tempomat
neni vyuZivdn, miiZe byt nebezpecné,
jelikoZ mite dojit k nechténému spusté-
ni dinnosti tohoto systému. Ndsledkem
toho miiZe dojit ke ztrdté kontroly
nad vozidlem. Proto ve chvili, kdy
systém tempomatu nevyuZivdte, prepnéte
spinaé ON/OFF do polohy vypnuto.
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¥ Zadani rychlosti

1. Aktivujte systém tempomatu.

2. Zvyste rychlost jizdy na poZadovanou
hodnotu, kterd musi byt vyssi ne 30
km/h,

3. Po dosaZeni poZzadované rychlosti stisk-
néte tlacitko SET/COAST a nasledné je
uvolnéte. Soucasné uvolnéte i plynovy
pedal.

Toto tlacitko dale nedrite. Dokud jej
budete drZet, bude rychlost jizdy klesat
(pokud nebudete nadale zvySovat rych-
lost jizdy) a nebude udrZzovéna Vami
poZadovana rychlost jizdy.

POZNAMKA

* Funkce SET muZe byt aktivovana az
po uplynuti 2 sekund od sepnuti
hlavniho spinace ON/OFF.

® Pfi jizdé v clenitém terénu muze
vozidlo kratkodobé zvysit rychlost
jizdy - pri jizdé z kopce, nebo zpo-
malit - ve stoupani.
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¥ Zvyseni zadané rychlosti

Provedte jeden z nésledujicich tkoni.

Jizda Va$im vozem Mazda

Startovani a jizda

li tempomat aktivovan a Vy hodlate
‘dodasné zrychlit rychlost jizdy, pak
seslapnéte plynovy pedal a akcelerujte.
Pii zvyieni rychlosti funkce tempomatu
zrudena nebude a nedojde ani ke zméné
zadané rychlosti. Pokud chcete obnovit
 piivodné zadanou rychlost, uvoinéte
plynovy pedal.

Stisknéte tladitko RESUME/ACCEL

a drzte je. Rychlost jizdy Vaseho vozu
bude poté vzriistat.

Po dosaZeni Vami pozadované Qn:_oa.
toto tlacitko uvolnéte.

Snizeni zadané rychlosti

Siisknéte tladitko SET/COAST a drite je,
pzidlo bude postupné zpomalovat.
Po dosazeni pozadované rychlosti je uvol-

Vase vozidlo ma k dispozici funkd
postupného zvySovéni rychlosti, kterd
umoznuje zrychleni jizdy v jednotli-
vych krocich, kdy jeden krok znamena
jedno stisknuti tladitka RESUME
/ACCEL a ¢ini zvySeni rychlosti o 1,6
km/h, Vicendsobnym stisknutim tohoto
tlagitka bude rychlost jizdy v téchto
krocich vzriistat.

Akcelerujte na pozadovanou rychlost.
Stisknéte tladitko SET/COAST a ihned
jej uvolnéte,

WVage vozidlo je vybaveno funkd postupné-
ho snizovani rychlosti jizdy v jednotlivych
krocich. Kazdy krok predstavuje jednotlivé
stisknuti tladitka SET/COAST a ¢ini sniZzeni
rychlosti jizdy o 1,6 km/h. Vicendsobnym
stisknutim tohoto tladitka bude rychlost
jizdy v téchto krocich sniZovéana.

¥ Obnoveni zadané rychlosti pfi
momentalni rychlosti jizdy
vy&&i nez 30 km/h

Je-li udrzovéani konstantni rychlosti jizdy
zrugeno jinym zpusobem neZ pomoci tla-
&tka ON/OFF a systém tempomatu nadale
z0istavé aktivovan, pak lze posledni zada-
nou rychlost jizdy obnovit stisknutim tla-
¢itka RESUME/ACCEL.

Je-li rychlost vozidla niZsi nez 30 km/h,
akcelerujte tak, aby rychlost pfesahla hra-
nici 30 km/h, a poté stisknéte tladitko

RESUME/ACCEL.
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Jizda vaiim vozem Mazda

Startovani a jizda

¥ Deaktivace systému

Pokud hodlate systém vypnout, provedte
jeden z nasledujicich krokii:

® Stisknéte spina¢ ON/OFE.

Mirné seilipnéte brzdovy pedal.

® Stisknéte tlac¢itko CANCEL.

¢ (Manualni pfevodovka)
Seslapnéte pedal spojky.

Systém bude vypnut soucasné s vypnutim
zapalovani vozu.

Jizda Va§im vozem Mazda

Startovani a jizda

Varovna kontrolka systému

Systém proti pro
TCS/DSC

(TCS)

Systém TCS pfispiva prostfednictvim regu-
lace zabéru kol ke zlepSeni zabéru kol a ke
zvyseni bezpednosti jizdy. Pokud ma nékte-
ré z hnanych kol tendendi k prokluzovéni,
dojde ke sniZeni to¢ivého momentu moto-
ru, éimi je zabranéno ztraté pfilnavosti kol.

ato varovna kontrolka se rozsviti

nékolik sekund ve chvili, kdy otoéite
dickem ve spinaci skiifice do polohy ON.
i systém TSC nebo DSC v ¢innostl, pak

gato kontrolka blika.

To znamenad, Ze pfi jizdé na kluzkém povr-
chu je chod motoru automaticky upravo-
véan tak, aby poskytoval optimélni vykon,
aniZ by dochézelo k prokluzu hnanych kol
a ztraté jejich trakce.

Pokud se rozsviti a zlistane svitit, pak prav-
dépodobné doslo k poruse systému TCS,
EDSC nebo brzdového asistentu. V takovém

ipiipadé nebude funkce téchto systémi
spravna a je tieba, abyste sviij viiz pristavi-

/\VAROVANI

POZNAMKA

Funkce tempomatu bude zrusena

ve chvili, kdy momentélni rychlost jizdy
bude o 15 km/h niZsi neZ zadana rych-
lost nebo klesne pod hranici 23 km/h.

5.2

J k autorizovanému opravci vozii Mazda.

Systém Fizeni jizdni stability

(DSC)

Systém fizeni jizdni stability (DSC) spolec-
né s takovymi systémy, jako jsou ABS

a TCS*, reguluje brzdnou sflu a kroutici
moment motoru, éimZ pfi jizdé na kluz-
kém povrchu nebo pfi prudkych vyhyb-
nych manévrech stabilizuje bo¢ni pohyb
vozidla, a zvy$uje tak jeho bezpecnost.

Viz. systém ABS (str. 5-8) a TCS* (str. 5-22).

*model s pohonem 2WD

Systém DSC je funkéni pri rychlostech vys-
sich nez 20 km/h.

Systé T 3
ystém ovldddni zdbéru (TCS) neni POZNAMKA

schopen kompenzovat chyby, které ply-
nou z nebezpecné a riskantni jizdy,
nadmérné rychlosti jizdy, jizdy v tésné
blizkosti za jinym vozidlem a aquapla-
ningu (sniZeni prilnavosti pneumatik

k vozovee v diisledku vody na povrchu
vozovky). I tehdy miiZe dojit ke vzniku
nehody. Z tohoto diivodu nikdy nespolé-
hejte na systém TCS jake na zdruku bez-
pecné jizdy.

e Kromé blikani vystrainé kontrolky
zaslechnete jemny klepavy zvuk
vychéazejici z motorového prostoru.
Tento zvuk vak signalizuje, Ze funk-
ce systému TCS je spravna.

 Pii jizdé na kluzkém povrchu, jako
je napiiklad cerstvy snih, nebude
mo#no (pokud je zapnut systém
TCS) dosahnout vysokych otaek
motoru.

Jizda bez odpovidajicich prostredkii

pro zajisténi odpovidajici trakce k vozov-
ce, kterd je pokryta snéhem nebo ledem,
miiZe byt nebezpecnd. Samotny systém
TCS nemiiZe zajistit dostatecnou trakei

a i s jeho pomoci miZe dojit ke vzniku
nehody. Pokud je vozovka pokryta vrstvou
snéhu nebo ledu, pouZivejte zimni
pneumatiky nebo snéhové retézy a snizte
rychlost jizdy.

/A VAROVANI

Systém DSCV nemiiZe eliminovat ndsled-
ky nebezpecné a bezohledné jizdy nepri-
méfenou rychlosti, jizdy v tésné blizkosti
za jinym vozidlem a aguaplaningu (sni-
Feni pFilnavosti pneumatik k vozovee

v diisledku vody na povrchu vozovky).

I za jeho pomoci miiZe dojit ke vzniku
nehody. Z tohoto diivodu nikdy nespolé-
hejte na systém DSC jako na zdruku
bezpecné jizdy.
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Jizda Vaiim vozem Mazda

Startovani a jizda

¥ Varovna kontrolka systému
TCS/DSC

Tato varovna kontrolka se rozsviti na
nékolik sekund ve chvili, kdy otodite klic-
kem ve spinaci skfifice do polohy ON. Je-li
systém TCS nebo DSC v ¢innosti, pak tato

kontrolka blika.

Pokud se rozsviti a zlstane svitit, pak prav-
dépodobné doslo k porude systému TCS,
DSC nebo brzdového asistentu. V takovém
piipadé nebude funkce téchto systému
spravna a je tfeba, abyste sviij viiz pfistavi-
li k autorizovanému opravci vozi Mazda.

¥ Kontrolka DSC OFF

DSC
OFF

Tato kontrolka zistane rozsvicena po dobu
nékolika sekund po otoceni klice v zapalo-
vani do polohy ON:

RovnéZ zhistane svitit ve chvili, kdy je
stisknut spina¢ DSC OFF a systém DSC je
vypnut.

Pokud zustane tato kontrolka svitit v oka-
mziku, kdy systém DSC nebyl vypnut, pfi-
stavte svilj viiz k autorizovanému opravci
vozli Mazda. V systému DSC se pravdépo-
dobné vyskytla porucha.

POZNAMKA

V situaci, kdy je po nastartovani motoi
chladicf kapalina systému chlazeni
motoru extrémné nizka, je systém TCS
automaticky vypnut. Soucasné bude s

ti motoru bude funkce systému TCS
opét obnovena a tato kontrolka zhasne.

¥ Spina¢ DSC OFF

Stisknutim spinace DSC OFF systém DSC
vypnete. Soucasné se rozsviti kontrolka
DSC OFE

Dalsim stisknutim tohoto spinace systém
DSC opét zapnete. V takové chvili se roz-
sviti kontrolka DSC OFF.

Jizda Vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

tit kontrolka DSC OFF, kterd viak nesig=
nalizuje Zadny neobvykly stav. Po zahfa-l

{model s pohonem 2WD)

Je-li systém DSC zapnut a Vy s¢
pokousite vyprostit uvazlé vozidlo
nebo vozidlo zapadlé do Cerstvé
napadlého snéhu, bude systém TCS
(soucast systému DSC) uveden

do ZGinnosti. P¥i sedlapnuti plynového
pedélu nedojde ke zvyseni vykonu
motoru a vyprosténi vozidla muze
byt obtizné. Pokud se tak stane,
vypnéte systém TCS/DSC.

Je-li systém TCS/DSC ve chvili, kdy
je vypnut motor vozu, deaktivovan,
bude pfi sepnuti zapalovani automa-
ticky aktivovan.

Ponechate-li systém TCS/DSC trvale
zapnut, zajisti Vam nejvyssi moznou
stabilitu.
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Jizda vadim vozem Mazda

Startovani a jizda

Jizda Va$im vozem Mazda

Sdruzeny pfistroj a kontrolky

Automaticka regulace
svétlé vysky vozu

V okamziku, kdy je v disledku hmotnosti
nakladu sniZena svétla vyska zadni ¢asti

vozidla, bude tato vyska béhem jizdy zvy-
Sena prostiednictvim systému automatické
regulace svétlé vysky, éimz je nadéle zajis-
téna stabilita vozu i vysoky jizdni komfort.

Vyska zadni ¢asti vozidla miiZze byt zvyse-
na, jestliZe je v zadni ¢asti vozu umistén
naklad o hmotnosti 140 - 300 kg.

POZNAMKA

Je-li hmotnost nakladu prilis mala,
neni tfeba, aby byla zadni ¢st vozu
zvysena.

Zadni ¢ast vozidla neni moZno
zvysit, pokud hmotnost nakladu
piesahuje 300 kg.

Pfed zvySenim zadni &sti vozidla je
tfeba, aby ve mésté vozidlo ujelo
4-5 km a na dalnici 8-10 km. Tato
vzdalenost se viak miiZe ménit

v zavislosti na charakteru nakladu

a zatiZeni,

Zadni ¢ast vozidla zlistane zvy$ena

i v okamzZiku, kdy bude naklad vylo-
Zen. Po ujeti priblizné 0,4-0,5 km se

zadni ast vozidla opét sni#i.
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Pristroje a ukazatele
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Jizda Vaiim vozem Mazda

SdruZeny pfistroj a kontrolky

¥ Rychlomér

Rychlomér udava rychlost jizdy vozidla.

¥ Poditadlo celkové ujetych
kilometrii a denni poéitadlo
ujetych kilometrii

Chcete-li zménit rezim zobrazeni stayu
denniho poditadla A na zobrazeni stavu
pocitadla B, stisknéte pfepinaé. Zvoleny
rezim bude poté zobrazen.

= Pocitadlo celkem
ujetych kilometrii

- p\mw Q,

Denni poditadlo

Prepinad

Poditadlo celkem
ujetych kilometri

Denni pocitadlo A

Stisknéte pfepina¢
Poditadlo celkem
ujetych kilometrti

" 00

Denni poditadlo B

Stisknéte prepinaé
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POZNAMKA

Stav celkového poéitadla a denniho

pocitadla miiZe byt zobrazovan nésledu-

Jicim zptisoben pouze ve chyili, kdy je

kli¢ v zapalovani v poloze ACC nebo

LOCK.

Spinac hlavnich svétlometii musi byt

v poloze @ nebo 20 .

* Stav poditadla je zobrazovén jesté
po dobu 10 minut od pfepnuti klice
v zapalovani z polohy ON do polohy
ACC nebo LOCK.

® Stav pocitadla je zobrazovan
po dobu 10 minut od otevien{
Jjakychkoliv dvefi vozu.

Jizda Vadim vozem Mazda

SdruZeny pristroj a kontrolky

ni poditadlo ujetych kilometri zazna-
nava celkovou vzdalenost, kterou viiz
zil od posledniho vynulovani tohoto
citadla. Vynulovani pocitadla na stav
.0* provedete stisknutim pfepinace
dobu deldi nez 1 sekunda. Toto pocita-
lze pouZivat k sledovani délky tras

a k urcovani spotfeby paliva.

POZNAMKA

Toto pocitadlo zaznamenava celkovy podet
kilometrti, které Vas viiz ujel od svého
uvedeni do provozu.

Denni pocitadlo ujetych kilometri je
schopno zaznamenévat celkovou vzdale-
nost dvou tras. Jednu zaznamenava denni
pocitadlo ujetych kilometrti A a druhou
denni poéitadlo B.

Napiiklad denni pocitadlo ujetych kilomet-
ri A miZe zaznamenavat vzdalenost

od pocatku trasy a denni poditadlo ujetych
kilometrii B miize zaznamendvat vzdale-
nost od posledniho tankovani paliva.

Je-li zvolen rezim denniho pocitadla A,
pak dal$im stisknutim tlacitka béhem

1 sekundy muZete pfepnout do reimu
denniho poditadla ujetych kilometrii B.
Je-li zvolen rezim denntho poéitadla A,
bude na displeji zobrazeno TRIP A. Pokud
je zvolen reZim denniho poditadla B, bude
na displeji zobrazeno TRIP B.

Pouze denni pocitadla zaznamenava-

ji vzdélenosti jednotlivych tras

v desetindch kilometri.

* Denni poditadla budou vymazana,

pokud:

¢ Bude prerusena dodavka napéti
(prepaleni pojistky, odpojeni
akumulatoru vozidla).

* Vozidlo ujelo vzdalenost delsi nez
999,9 kilometril.

/\ UPOZORNENI

Nezvysujte otacky motoru tak,

aby rucdicka otdickoméru vstoupila
do CERVENEHO POLE. V opacném
pfipadé by mohlo dojit k véinému

poskozeni motoru,

¥ Otackomér
Otackomeér udava podet otacek motoru
v tisicich za minutu (RPM - ot./min. x 1000).

Zazehovy
motor

Vznétovy
motor

¥ Teplomér chladici kapaliny

Tento pfistroj zobrazuje teplotu chladici
kapaliny motoru.

E
~H

c
/

Pokud rudicka pfistroje piekroci hodnotu

bézné teploty a pfibliZi se ke znadce H,
signalizuje prehfati motoru.

/N UPOZORNENI

Jizda s pfehfatym motorem muZe mit
za nasledek jeho vainé poskozeni
(viz strana 7-16).
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Jizda Vadim vozem Mazda

| SdruZeny pfistroj a kontrolky

Jizda Va¥im vozem Mazda

Varovné/indika¢ni kontrolky a zvukové signaly

¥ Palivomér Varovné /indikaé¢ni kontrolky

Palivomér Vés informuje o mno#stvi paliva
v nadr VaSeho vozu, Doporucujeme Vim,
abyste neustale udrzovali alespori 1/4 obje-
mu paliva. Jakmile se rozsviti vystraina
kontrolka nizké hladiny paliva v nadrzi,
nebo pokud ruéicka dosahuje ke znaéce E,
co nejdfive dotankujte.

@®
@
1]
L]
]
1]

BE

F~
Varovna

kontrolka
nizké hladiny

paliva ~ m ~

Varovné/indikaéni kontrolky jsou umistény na viech zvyraznénych plochéch.

¥ Osvétleni pFistrojové desky

Je-li spinac hlavnich svétlometii v poloze
® necbo E0, miZete otdéenim regulitoru

i s : Xl ind e Symbol Varovna/indikaéni kontrolka Strana
upravit intenzitu osvétleni pristrojové
deskcy. A@V Varovné kontrolka brzdového systému 5-33
! Varovna kontrolka systému dobijeni 5-35
S {1 Varovna kontrolka tlaku motorového oleje 5-35
_Q Varovna kontrolka emisniho a palivového systému motoru 5-35
Aev Varovna kontrolka systému ABS 5-36
.M\ Varovna kontrolka bezpe¢nostnich vzduchovych vaki A
j P Iptedepinacii bezpecnostnich pasi i
E \ Varovna kontrolka nizké hladiny paliva 5-38
o
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Jizda Va$im vozem Mazda

Varovné/indikaé¢ni kontrolky a zvukové signaly

Symbol Varovni/indika¢ni kontrolka Strana
»&: Varovnd kontrolka bezpeénostnich pasti 5-38
\@ Varovna kontrolka otevienych dvefi vozu 5-38
0 Varovna kontrolka usazovaci nadrZzky (vznétové motory) 5-38
XY
E Varovna kontrolka nizké hladiny kapaliny v ostfikovadich 5-39
4WD Varovna kontrolka systému 4WD 5-39
AT Varovnd kontrolka automatické pfevodovky 5-39
b Indikadni kontrolka zabezpeceni vozu 5-40
= Indikaéni kontrolka ddlkovych svétlometii 5-40
MO Indikaéni kontrolka prednich mlhovych svétel 5-40
Oﬁ Indikaéni kontrolka zadnich mlhovych svétel 5-40
HOLD Indikaéni kontrolka rezimu HOLD 5-40
PRVDSL Indikaénf kontrolka polohy paky volice 5-41
V0 | mdikaens kontrolka zhavent 5-41
m Varovna kontrolka systému TCS/DSC 5-41
DsC Indikaéni k 1k
OFF ontrolka DSC OFF 5-41
CRUISE ' ;
MAIN Indika¢n{ kontrolka aktivace tempomatu 5-42
CRUISE Indikaéni kontrolka udriovéni konstantni rychlosti 5-42
—
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Jizda vadim vozem Mazda

Varovné/indika¢ni kontrolky a zvukové signaly

Varovna kontrolka brzdového
systému

Tato varovna kontrolka plni nasledujici

Kontrolka se rozsviti, jestlize je zataZena
iparkovaci brzda a kli¢ je ve spinaci skfifice
¥ poloze START nebo ON. Vystrazna kon-
‘trolka zhasne po tiplném uvolnéni parko-

waci brzdy.

Pokud po tiplném odbrzdéni ruéni brzdy
ziistane varovna kontrolka brzdového
systému svitit, znamena to, Ze se v brzdo-
vém systému vyskytla porucha.

Sjedte mimo vozovku a zaparkujte viiz
na bezpeéném misté.

Upozornéni na nizkou hladinu brzdo-

vé kapaliny

Poviimnéte si, zda pedal brzdy nepracuje

s vétSim odporem, nez je obvyklé, nebo

zda neni blize podlaze. V obou pfipadech

bude prodlouZena brzdna draha vozidla.

1. Ve chvili, kdy je vypnut motor vozu,
neprodlené zkontrolujte hladinu brzdo-
vé kapaliny. Je-li tfeba, dopliite ji na
poZadovanou turoven (viz strana 8-14).

2. Po doplnéni brzdové kapaliny opét
zkontrolujte vystraznou kontrolku.

Pokud varovna kontrolka nadale sviti,

nebo pokud brzdy nefunguji spravné,

odstavte vozidlo a nepouzivejte jej. Nechej-
te jej odtahnout k autorizovanému opravci
vozi Mazda.

Brzdovy systém nechejte co nejdfive zkon-
trolovat i v pfipadé, kdy varovna kontrolka
zhasne.

Varovani systému elektronického roz-
délovani brzdné sily (EBD)

Pokud fidici jednotka systému EBD zare-
gistruje, e néktery z jejich komponentii
nepracuje spravné, rozsviti se varovna kon-
trolka brzdového systému.

V takovém piipadé se souasné rozsviti
varovnd kontrolka systému ABS (str. 5-32),

/A VAROVANI

Jizda s rozsvicenou varovnou kontrol-
kou brzdového systému je nebezpednd.
Signalizuje, Ze brzdy vozidla nepracuji
sprdavné a Ze kdykoliv mohou zcela
selhat. Nejezdéte vozidlem, jehoZ varov-
nd kontrolka brzd sviti, kontaktujte
autorizovaného opravce vozi Mazda

a co nejdrive nechejte brzdy vozu zkon-
trolovat.

Pokud sviti soucasné kontrolka ABS

a brzdového systému, je jizda takovym
vozidlem velmi nebezpednd. Pokud obé
kontrolky sviti, mohou se zadni kola
pri ndhlém brzdéni zablokovat mnohem
rychleji neZ za béZnych okolnosti.

V takovém pripadé s vozem nejezdéte

a co nejdrive nechejte brzdovy systém
zkontrolovat u autorizovaného opravee
vozii Mazda.
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Jizda Vaiim vozem Mazda

Varovné/indika¢ni kontrolky a zvukové signaly

Yarovini podtlakového posilovade
brzd

POZNAMKA

Je-li brzdovy pedal rychle a opakované
seslapovin, miize se varovna kontrolka
na nékolik sekund rozsvitit, coz je zpii-
sobeno momentalnim sniZenim podtla-
ku v posilovadi. V takovém pipadé
nesignalizuje Zadny problém.

Pokud se kontrolka rozsviti za chodu
motoruy, postupujte nasledovné:;

1. Opatrné zaparkuijte stranou provozu
na vozovce.

2. Vypnéte motor,

3. Ujistéte se, zda nebyla zataZena parko-
vaci brzda.

4. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

5. Zkontrolujte hnaci femen vakuové
pumpy, jeho pfedpéti nebo poskozeni.
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¥ Varovna kontrolka systému
dobijeni akumulatoru

-+

Tato kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy
otocite kli¢ v zapalovéni do polohy ON,
a zhasne po nastartovani motoru.

Pokud se tato kontrolka rozsviti béhem
jizdy vozidla, pak signalizuje chybnou
funkci alternatoru nebo systému dobijent
akumulatoru. V takovém pfipadé sjedte
vozidlem mimo vozovku a zaparkujte jej
na bezpeném misté stranou od silniéniho
provozu. Kontaktujte autorizovaného
opravce vozii Mazda.

/\ UPOZORNENI]

Nepokracujte v jizdé, pokud sviti varoy-
na kontrolka systému dobijent.

Jizda Valim vozem Mazda

Varovné/indikacni kontrolky a zvukové signaly

Varovna kontrolka tlaku oleje

=7

o varovna kontrolka signalizuje nizky
oleje v motoru.

viti-li se tato kontrolka béhem jizdy:

Sjedte k okraji vozovky a zaparkujte
viiz na bezpeéném misté stranou
od silni¢niho provozu.

Vypnéte motor a zkontrolujte hladinu
oleje v motoru (viz strana 8-12). Je-li
nizka, olej doplrite.

3. Varovnou kontrolku opét zkontrolujte.

Pokud varovna kontrolka stale sviti

i po doplnéni oleje, nechejte vz odtah-
mout do nejbliziiho autoservisu nebo

k autorizovanému opravci vozi Mazda.

/\ UPOZORNENI

Nestartujte motor vozu, je-li nizky tlak
oleje. Mohlo by dojit k rozsahlému
poskozeni motoru.

¥ Varovna kontrolka palivového
a emisniho systému motoru

Pokud se tato kontrolka rozsviti béhem
jizdy, doslo pravdépodobné v systému
Vaseho vozidla k zavadé. Je velmi dileZité,
abyste si zapamatovali, za jakych okolnosti
se kontrolka rozsvitila, a konzultovali tuto
zavadu s autorizovanym opravcem vozi
Mazda.

Varovna kontrolka palivového a emisniho
systému motoru se maZe rozsvitit v nasle-
dujicich pfipadech:

* Hladina paliva v palivové nadrZi byla
prilis nizka nebo nadrz byla zcela
vyCerpana.

* V elektrickém systému motoru vznikla
zdvada.

® Zavada vznikla v systému fizeni emisi
motoru.

Pokud varovna kontrolka palivového

a emisniho systému motoru nepfetrzité
blika, sniZte rychlost jizdy a co nejdfive
kontaktujte autorizovaného opravce vozi
Mazda.
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Jizda Va3im vozem Mazda

Varovné/indika¢ni kontrolky a zvukové signaly

Jizda Vaiim vozem Mazda

varovné/indikaéni kontrolky a zvukové signaly

¥ Varovna kontrolka systému
ABS

Tato varpvna kontrolka se rozsviti
na nékolik sekund ve chvili, kdy pfepnete

kli¢ ve spinaci skfifice do polohy ON.

Pokud kontrolka ziistala svitit béhem jizdy,
indikuje, Ze fidici jednotka ABS zjistila
chybnou funkci systému. V takovém pfipa-
dé bude brzdovy systém vozu fungovat
stejné, jako by vozidlo systémem ABS
vybaveno nebylo.

Jakmile takova situace nastane, kontaktuj-
te autorizovaného opravce vozit Mazda co
nejdrive.
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/NVAROVANI

Pokud je akumulator Vaseho vozu vybi-
1y a Vy provadite startovani pomoci star-
tovacich kabeldl, bude motor bézet

v nepravidelnych otackach, pricemZ se
soucasné rozsviti varovna kontrolka
ABS. Je to zpusobeno nedostatecnou
kapacitou akumulatoru a neznamena

10 problém v systému ABS. Co nejdfive
dobijte akumulator svého vozu.

Jizda s rozsvicenou varovnou kontrol-
kou systému ABS a soucasné s kontrol-
kou brzdového systému miiZe byt nebez-
pecnd. Sviti-li obé kontrolky soucasné,
mohou se kola zadni ndpravy zabloko-
vat pii nouzovém zastaveni rychleji, nez

za béinych okolnosti. Pokud sviti obé
vystrainé kontrolky zdrove#i, nechejte
brzdy svého vozu co nejdive prohléd-
nout u autorizovaného opravce vozii
Mazda.

¥ Varovna kontrolka bezpec-
nostnich vzduchovych vakii/
predepinact bezpecnostnich
past

|}
!

pokud je systém bezpednostnich vaki/pre-
depinaéi bezpeénostnich pasi v pofadku,

rozsviti se tato varovna kontrolka, jakmile
prepnete klicek ve spinadi skiifice do polo-
hy ON nebo po nastartovani motoru. Kon-
trolka automaticky zhasne asi po 6 sekun-

dach.

Chybné funkce systému je indikovana tak,
e varovna kontrolka stle blika, sviti,
nebo se viibec nerozsviti. Pokud nastane
jedna z téchto alternativ, obrafte se co nej-
dfive na autorizovaného opravce vozi
Mazda. Systém by v takovém piipadé
nemusel byt béhem nehody funkéni.
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Jizda Vadim vozem Mazda

Varovné/indikac¢ni kontrolky a zvukové signaly

/N\VAROVANI

Udrzba nebo vipravy systému provddéné
viastnimi silami jsou nebezpecné. Mohlo
by dojit k ndhodné aktivaci bezpecnost-
nich vzduchovych vakii/pfedepinacii
bezpecnostnich pdsii nebo k poskozeni
Jjejich funkce. To miZe byt pricinou vdz-
nych zranéni. Opravy a servis vidy svér-
te autorizovanému opravei vozi Mazda.

¥ Varovna kontrolka nizké
hladiny paliva v nadrzi

Varovna C —

kontrolka nizké
hladiny paliva
v nadrzi ~

Tato varovna kontrolka umisténa na pali-
voméru signalizuje, Ze palivova nadrz bude
v kritké dobé zcela prazdna.

V takovém piipadé co nejdfive dotankujte.

¥ Varovna kontrolka bezpec-
nostnich past

Pokud ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovani
otocen do polohy ON, neni fidi¢ pfipoutan
bezpefnostnim pasem, rozsviti se tato
varovna kontrolka a zhasne ve chvili, kdy
si fidi¢ sviij bezpecnostni pas zapne.

Pokud systém nepracuje spravné, kontak-
tujte autorizovaného opravce vozii Mazda.
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¥ Varovna kontrolka otevienych
dveri

Tato kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy
nékteré z dvefi vozu nejsou fadné zavieny.

¥ Varovna kontrolka usazovaci
nadrzky (vznétoveé motory)

)

@'

Palivovy filtr pracuje také jako sedimentac-
ni nadrzka, kde dochazi k odluovani
vody z paliva.

Pokud se zde nahromadi pfiblizné 0,05 litru
vody, pak se tato kontrolka rozsviti.
Jakmile se tak stane, vyCerpejte vodu

z palivového filtru (str. 8-21).

Jizda Vagim vozem Mazda

varovné/indika¢ni kontrolky a zvukové signaly

POZNAMKA

e Ve chvili, kdy bude blikat kontrolka
TCS, bude z motorového prostoru
yychazet slaby pferusovany zvuk.
Tento zvuk indikuje spravnou funkci
systému TCS.

® Na kluzkém povrchu, jako je napfi-
klad erstvy snih, nebude pii aktivo-
vaném systému TCS moZné dosdh-
nout vysokych otacek motoru.

¥ Varovna kontrolka DSC

Tato varovna kontrolka se rozsviti na néko-
lik sekund po otodeni kli¢e v zapalovani

do polohy ON. Ve chvili, kdy je systém DSC
v dinnosti, tato kontrolka blika.

Pokud tato kontrolka zdistane svitit, kon-
taktujte autorizovaného opravce vozi
Mazda. V systému fizeni jizdni stability se
mohl vyskytnout problém a jeho funkce
nemusi byt spravnd. V takovém piipadé
pistavte sviijj viiz k autorizovanému
opravci vozli Mazda,

¥ Varovna kontrolka nizké hla-
diny kapaliny v ostfikovaci
(s ost¥ikovadem hlavnich svét-
lometti)

L

Tato vystrazna kontrolka pfipomina, Ze

v nadrice ostiikovace je jiz malé mnoZstvi
kapaliny. V takovém pfipadé kapalinu
dopliite (str.8-18).

¥ Varovna kontrolka automatic-
ké prevodovky

AT

Tato varovna kontrolka zlistane svitit

po dobu nékolika sekund po otoeni klice
v zapalovani do polohy ON.

Tato kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy

v systému pfevodovky nastal problém.

/A UPOZORNENI

Pokud kontrolka automatické pievodov-
ky bliké, vznikl problém v jejim elektric-
kém systému. Dalsim pokracovanim

v jizdé Vadim vozem Mazda za téchto
okolnosti miize dojit k poikozeni
prevodovky. Co nejdfive kontaktujte
autorizovaného opravce vozit Mazda.

¥ Varovna kontrolka systému
4WD (pohonu viech ctyf kol)

4WD

Po otodeni kli¢e v zapalovani do polohy
ON ziistane tato varovna kontrolka nékolik
sekund svitit.

Za nasledujicich podminek bude tato
varovna kontrolka svitit nebo blikat:

e Pokud se v systému 4WD vyskytne
zévada, bude tato kontrolka svitit.

s Je-li teplota oleje v diferencidlu
nadmérmné vysoké, bude kontrolka bli-
kat.

« Blikat bude také v piipadé, kdy je
rychlost otddeni piednich a zadnich kol
trvale velmi rozdilna, napfiklad pfi
vyproifovani zapadiého vozidla.
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Jizda Vadim vozem Mazda

Varovné/indikacni kontrolky a zvukové signaly

\'4 i

Pokud varovna kontrolka rezimu 4WD
sviti, kontaktujte autorizovaného opravce
vozii Mazda.

Pokud varovna kontrolka 4WD blika:

Zaparkujte vozidlo na bezpecném misté a
vypnéte motor. Po kratké chvili motor opét
nastartujte — pokud kontrolka pfestala bli-
kat, miZete pokracovat v jizdé. Pokud
nadale blikd, kontaktujte autorizovaného
opravce vozi Mazda.

/N\VAROVANI

Protdent kol:
Protdceni kola, které pri uviznuti nebo
zapadnuti nemd kontakt s pevaym povr-
chem, je nebezpecné. Hnaci jednotka tim
bude vyrazné ovlivnéna a vinik oleje
nebo Zdr, ktery miiZe byt pohonnou
Jednotkou vyzafovdn, miiZe byt pficinou
nehody. Proto nikdy neroztdcejte kolo,
které neni v kontaktu s povrchem.

¥ Kontrolka zabezpeceni vozidla

Tato kontrolka za¢ne blikat kazdé 2 sekun-
dy ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovani oto-
¢en z polohy ON do polohy ACC a soudas-
né je aktivovan systém imobilizéru.

Jeji blikdni ustane, pokud otodite spravny
kli¢ v zapalovani do polohy ON.

Soucasné dojde k deaktivaci systému imo-
bilizéru, kontrolka se rozsviti na dobu

3 sekund a poté zhasne.

sS.A0

Neni-li moZné nastartovat motor pomoci
spravného kli¢e a kontrolka zabezpeéeni
neustéle blika nebo sviti, je systém
nefunkéni. V takovém pfipadé kontaktujte
autorizovaného opravce vozii Mazda.

¥ Kontrolka dalkovych svétlo-
metu

Tato kontrolka signalizuje jednu ze dvou

skutec¢nosti:

® Zapnuti dalkovych svétel.

* Packa pro ukazatele sméru je v poloze
LSsvételné houkacky”.

¥ Kontrolka prednich mlhovych

svétel

Tato kontrolka sviti, jsou-li zapnuty pfedni
mlhovky.

¥ Kontrolka zadniho mlhového
svétlometu

(0%

Tato kontrolka sviti, je-li zapnuta zadn{
mihovka.

¥ Kontrolka rezimu HOLD

HOLD

Jizda Vaidim vozem Mazda

varovné/indikaéni kontrolky a zvukové signaly

Tato kontrolka se rozsviti, jakmile aktivuje-
te rezim - HOLD.

/\ UPOZORNENI

Pokud kontrolka HOLD blika, vznikla
zévada v elektrickém systému pfevo-
dovky. Daliim pokracovinim v jizdé
miiZe byt zapfi¢inéno poskozeni pfevo-
dovky Va$eho vozu. V takovém piipadé
kontaktujte autorizovaného opravcee

vozli Mazda co nejdfive.

¥ Indikaéni kontrolka polohy
paky volice

Je-li kli& v zapalovéni v poloze ON, pak

tato kontrolka signalizuje polohu zvolené-

ho pfevodového stupné.

Model
4WD

7
Ukazatel zafazeného pfevodového stupné

Je-li paka voli¢e automatické prevodovky
v poloze D nebo M, bude zobrazeno dislo
zvoleného rychlostniho stupné.

¥ Indikaéni kontrolka Zhaveni

Tato kontrolka se rozsviti po otoceni klice
v zapalovéini do polohy ON.

Zhasne ve chvili, kdy je Zhavici svicka
dostate¢né predehfata.

¥ Varovna kontrolka systému
TCS/DSC

Tato varovna kontrolka se na nékolik
sekund rozsviti ve chvili, kdy otodite kli-
¢em ve spinad skfifice do polohy ON.
Blika v okamZiku, kdy je systém TCS nebo
DSC v ¢innosti.

Pokud se rozsviti a zilstane svitit, pak se
pravdépodobné v systému TCS, DSC nebo
brzdového asistentu vyskytla porucha a
jejich funkce nebude spravnd. V takovém
piipadé pistavte svij vz k autorizované-
mu opravci vozli Mazda.

¥ Indikaéni kontrolka DSC OFF

DSC
OFF

Tato kontrolka ziistane na nékolik sekund
rozsvicend po otodeni klice v zapalovani
do polohy ON. Rovné? se rozsviti pfi stisk-
nuti spinade DSC OFF, kdy dojde k deakti-
vaci systému DSC.
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Jizda va3im vozem Mazda

varovné/indikaéni kontrolky a zvukové signaly

Pokud ztistane kontrolka svitit v situaci,
kdy systém DSC nebyl deaktivovén, pfi-
stavte vozidlo k autorizovanému opravci
vozii Mazda. V systému Fizeni jizdni stabili-
ty mohla vzniknout zavada.

POZNAMKA

Po nastartovani motoru ve chvili, kdy je
teplota chladici kapaliny extrémné
nizka, je systém TCS automaticky
vypnut. V takové situaci ziistane kon-
trolka DSC OFF nadale rozsvicend,
nesignalizuje viak Zidnou zdvadu. Jak-
mile se teplota motoru zvysi, bude funk-
ce systému TCS obnovena a tato kon-
trolka zhasne.

¥ Indikaéni kontrolka aktivace
systému tempomatu

CRUISE
MAIN

Tato kontrolka se rozsviti ve chvili, kdy je
stisknut spina¢ ON/OFF a systém tempo-
matu je aktivovan.

¥ Kontrolka udrzovani kon-
stantni rychlosti jizdy

CRUISE

Tato kontrolka se rozsviti po zadani kon-
stantni rychlosti jizdy.

¥ Varovna signalizace bezpec-
nostnich past

Pokud fidi¢ neni pfipoutan bezpecnostnim
pasem a vozidlo pfekrodi rychlost 8 km/h,
zatne po dobu 2 minut znit varovny zvu-

kovy signal.

¥ Upozornéni na rozsvicené
vnéjsi osvétleni vozu

Je-li rozsviceno vnéji osvétleni vozu a kli¢
je vyjmut ze zapalovani, pak se po otevieni

dvefi fidi¢e ozve zvukovy signal.

Jizda Va&im vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

Ovladani osvétleni vozu

¥ Hlavni svétlomety

Hlavni svétlomety zapnete otofenim ovla-
dade na konci ovladaci packy.

Poloha packy OFF & 0
Hlavni svetlomety | Vypnuty | Vypnuty Zapnuty
Koncova svétla

Parkovaci svétla .
vypnuta | Zapnuta | Zapnuta
Osvétleni w P P

registraéni znadky

POZNAMKA

Chcete-li predejit zbytednému vybijeni
svého akumulatoru, nenechavejte osvét-
leni vozidla svitit ve chvili, kdy je motor

vypnuty.

Potkavaci svétla hlavnich svétlometii jsou
vybavena xenonovymi vybojkami, které
produkuji bilé svétlo osvétlujici Siroky pro-
stor.

/NVAROVANI

Vyména xenonovych vybojek vlastnimi
silami miiZe byt nebezpecnd. JelikoZ tyto
vybojky vyZaduji pfivod vysokého napé-
ti, miiZete pfi nesprdvné manipulaci s
nimi utrpét elektricky Sok. Proto xeno-
novou vybojku sami nevyméiujte. Je-li
jeji vyména nutnd, kontaktujte autorizo-
vaného opravee vozit Mazda.

POZNAMKA

Pokud hlavni svétlomet blikd nebo slab-
ne intenzita osvétleni, miZe byt Zivot-
nost Zarovky u konce a je tieba provést
jeji viménu. V takovém piipadé kontak-
tujte autorizovaného opravce vozi Mazda.

¥ Upozornéni na rozsvicené
vnéjii osvétleni vozu

Je-li rozsviceno vnéjsi osvétleni vozu a je

vyjmut kli€ ze zapalovani, ozve se po Otev-

feni dvefi fidi¢e zvukovy signal.

¥ Dalkova svétla

Piepnuti na dalkova svétla provedete stla-
genim ovladaci packy smérem vpfed. Pfita-
#enfm packy smérem k sobé pfepnete zpét
na potkévacdi svétla.

/E:E& svétla

Potkavaci
svétla



Jizda Vadim vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

¥ Svételna houkacka

Chcete-li hlavni svétlomety pouZit jako
~svételnou houkacku®, pfitahnéte ovlidad
packu smérem k sobé. Pro tuto funkd nenf
tfeba, aby byl zapnut spina& hlavnich svét-
lometil. Ovladaci paka se po uvolnéni
automaticky vrati do své piivodnf polohy.

¥ Korekce sklonu hlavnich svét-
lometn

Pocet cestujicich ve voze a hmotnost
nikladu v zavazadlovém prostoru maji vliv
na sklon hlavnich svétlomet.

Sklon hlavnich svétlometti bude automa-
ticky upraven po jejich rozsviceni.

Pomoci korektoru sklonu hlavnich svétlo-
metii Ize tento tihel upravit.

Pfi tipravé spravného sklonu se fidte nésle-

dujici tabulkou.
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Piednf sedadla Zadni i Poloha |
Ridi¢ | Spolujezdec| sedadla Naklad spinade’
X = — - 0
X X - - 0
X X X - 1
X X X X 2
X — = X 3
X: Ano -: Ne

(Model kombi se systémem automa-
tické regulace svétlé vyiky)

POZNAMKA

(Model se systémem automatické
regulace svétlé vyiky)
Je-li do zavazadlového vozu uloZen

naklad, sni# se zadni &st vozidla.

Po kritké jizdé systém automatické
regulace svétlé vysky tuto zadni &st
vozu opét zvysi. Udaje nasledujici tabul-
ky vyuZijte pro nastaveni spravné polo-
hy korektoru.

Predn{ sedadla Zadn{ i Poloha
Ridi¢ | Spolujezdec | sedadla Niklod spinade

X = = = 0

X X - - 0

X X X - 1

X X X X 2

X = = X 3

X: Ano - Ne

¥ Rezim denniho osvétleni

V nékterych zemich je predepsano, aby
jedouci vozidla méla ve dne zapnuto tzv.
denni osvétleni.

Denni osvétleni je zapnuto automaticky,
jakmile pfepnete kli¢ek ve spinaci skfifice
do polohy ON.

Vypnuto je automaticky po zapnuti parko-
vacich svétel,

Jizda Vadim vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

Signalizace zmény sméru
izdy a zmény jizdniho pruhu

Ukazatele sméru jizdy
posuiite ovladaci packu ukazatelli smérem
pli (pfi odbocovéni vlevo) nebo smérem
¥zhiiru (pii odbocovani vpravo). Signaliza-
pe zmény sméru je po dokondeni odboco-
wani automaticky zrudena.

pkud ukazatel i kontrolka sméru jizdy

ma piistrojové desce stale blika i po dokon-
feni odbocovani, vratte packu do vychozi
fpolohy rucné.
ilkazatel zmény

jzdniho pruhu Ukazatel sméru

jizdy doprava

Ukazatel
zmény jizdniho
pruhu doleva

Ukazatel sméru
jizdy doleva

Zelené kontrolky na piistrojové desce indi-
kuji, ktery ukazatel sméru je pravé v ¢in-
nosti.

Posurite ovladaci packu ve sméru zmény
jizdniho pruhu tak, aby zacal blikat indika-
tor smérového svétla, a podrite ji po dobu
manévru v této poloze. Po uvolnéni se
ovlddaci picka automaticky vrati do polo-
hy ,vypnuto®.

POZNAMKA

Pokud kontrolka ukazatele sméru jizdy
na pfistrojové desce stale sviti (neblika),
nebo pokud blika jinou frekvenci,

neZ je bézné, muze byt spalena néktera
ze Zarovek ukazatele sméru.

Piedni mlhova svétla

Mihova svétla zlepSuji Vas vyhled i viditel-
nost Vaseho vozu.

¥ Typ A (se zadnim mlhovym
svétlometem)

Chcete-li zapnout piedni mlhova svétla,
otodte jejich spinaé do polohy 0 nebo
i) (% . Spina¢ hlavnich svétlometi viak
musi byt v poloze ® nebo ED .

Spina¢ mlhovych svétlometl

Pokud je chcete vypnout, otocte spinac
mlhovych svétlometii do polohy OFF
(vypnuto) nebo piepnéte spinaé hlavnich
svétlomet do polohy OFF (vypnuto).

POZNAMKA

® Je-li spina¢ v poloze 0 0¥, bude
rozsvicen soucasné i zadni mlhovy
svétlomet.

* Spina¢ mlhovych svétlometl nelze
otodit do polohy 30 (% ve chvili, kdy
je spinaé hlavnich svétlomet
v poloze OFF (vypnuto).

® Je-li spina¢ hlavnich svétlometi
piepinan do polohy OFF ve chvili,
kdy je spina¢ mlhovych svétlometl
v poloze 30 Q%, bude spina¢ mlho-
vych svétlometii automaticky pre-
pnut do polohy 0.
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Jizda Vadim vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

¥ Typ B (bez zadniho mlhového
svétlometu)

Predni mlhové svétlomety rozsvitite otoce-
nim pfepinace do polohy %0 . Spina¢ hlav-
nich svétlomett viak musi byt v poloze ®
nebo E0.

Spina¢ mlhovych svétlometli

Pokud hodlate mlhové svétlomety
vypnout, pfepnéte jejich spinac¢ nebo spi-
na¢ hlavnich svétlomerti do polohy OFF
(vypnuto).

Zadni mlhové svétlo

Zadni mlhové svétlo zajistuje lepsf viditel®
nost Vaseho vozu.

¥ Typ A (s pfednimi mlhovymi

svétlomety)
Pokud chcete zapnout zadni mlhovy svét-
lomet, pfepnéte spina¢ mlhovych svétlo-
meti do polohy #0 0% . Spina¢ hlavnich
svétlomet viak musi byt v poloze E0
nebo @.

Spina¢ mlhovych svétlometl

Hodlate-li zadni mlhové svétlo vypnout,
piepnéte spina¢ mlhovych svétlometil

nebo hlavnich svétlometii do polohy OFF
(vypnuto).

Jizda Vadim vozem Mazda

Spinade a ovladaci prvky

b B (bez pfednich mlhovych
étlometil)

md cheete zapnout zadni mlhovy svét-
t, prepnéte spina¢ mlhovych svétlo-
et do polohy 0% . Spinac hlavnich svét-
petil viak musi byt v poloze ED .

a¢ mlhovych svétlometa

pdlite-li zadni mlhové svétlo vypnout,
pnéte spinaé mihovych svétlometi
bo hlavnich svétlometii do polohy OFF

POZNAMKA

POZNAMKA

® Zadni mlhové svétlo miiZe byt roz-
sviceno pouze ve chvili, kdy jsou
rozsvicena predni mlhova svétla.
Spina¢ mlhovych svétlomett nelze
otocit do polohy 10 0f ve chvili,
kdy je spina¢ hlavnich svétlometi
v poloze OFF (vypnuto).

Je-li spina¢ hlavnich svétlometi
piepindn do polohy OFF (vypnuto)
ve chvili, kdy je spina¢ mlhovych
svétlometii v poloze 30 0¥, bude
spina¢ mlhovych svétlomet auto-
maticky pfepnut do polohy #0.

® Spina¢ mlhovych svétlometi nelze
ototit do polohy (% ve chvili, kdy je
spinaé hlavnich svétlomett v poloze
® nebo OFF (vypnuto).

e Je-li spinad hlavnich svétlomett
prepindn do polohy OFF (vypnuto)
ve chvili, kdy je spina¢ mlhovych
svétlometi v poloze (¥, bude spina¢
mlhovych svétlometl automaticky
piepnut do polohy OFF (vypnuto).

5-46

stérade a ostfikovade

¢elniho skla

Kli& v zapalovani musi byt v poloze ON.

/A VAROVANI

PouFivdni ostrikovacii celniho skla

pfi teplotdch pod bodem mrazu je nebez-
peéné. Kapalina ostrikovace miiZe

na delnim skle zamrzat, a omezit tak
Vs vyhled z vozidla. Ndsledkem miiZe
byt i nehoda. NepouZivejte ostrikovac
do té doby, dokud nedojde k prohrdti
Celniho skla.

POZNAMKA

ProtoZe by zt&Zkly snih a led na Celnim
skle mohl poskodit raménka stéraci, je
motor stéracti chranén jistiem. Tento
mechanismus éinnost stéracl automatic-
ky zastavi, aviak pouze na dobu asi 5
minut.

Pokud takova situace nastane, prepnéte
spina¢ stérach do polohy vypnuto,
odstavte viiz na bezpeéném misté stra-
nou od silniéniho provozu a odistéte sklo
od snéhu a ledu. Po uplynuti péti minut
opét spustte funkci stéraci, ktera by jiz
méla byt v pofadku. Pokud se tak nesta-
ne, obratte se co nejdfive na autorizova-
ného opravce vozu Mazda.
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Jizda Vaiim vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

¥ Stérace celniho skla

Stérace se spoudtéji posunutim ovladaci
péacky smérem dolt.

INT - Intervalové stirdni (cyklovac)
1 - Bézna rychlost
2 - Vy38i rychlost

Posurite packu do polohy INT a pomoci
kruhového ovladace upravte délku jednot-
livych intervali.

Vypnuto
__— (OFF)

. 3

Cyklovad
(INT)

Ovlada¢ pro dpravu intervalu stirdni

POZNAMKA

(pouze vozidla vybavena touto
funkci)

Je-li rychlost jizdy vozidla 20 km/h nebo
nizii, bude v zavislosti na rychlosti inter-
val stérad ¢elniho skla automaticky
prodlouZen bez ohledu na jeho nastave-
ni, &m# je zabrdnéno zbyteéné cinnosti
stéractl.

Chcete-li elni sklo setfit jednim stiracim
cyklem, posufite ovladaci packu nahoru
do polohy MIST.

Stirani jednim dotykem
- (MIsT)

-3
B Vypnuto

(OFF)

Jizda Vadim vozem Mazda

Spinade a ovladaci prvky

Ostiikovaé ¢elniho skla

Bkud hodlate poufit ostfikovaé felniho
ma, pritahnéte ovladaci packu stérach
merem k sobé a drite ji.

POZNAMKA

Je-li spina stéracti v poloze OFF nebo
INT, budou v &nnosti pouze po dobu,
dokud nebude ovladaci packa uvolnéna.

pkud nejsou ostiikovace funkéni, zkon-
olujte hladinu kapaliny v nadrice

str. 8-18). Je-li kapaliny dostatek, kontak-
‘mijte autorizovaného opravce vozii Mazda.

Stérad a ostfikovad

zadniho skla

Kli¢ v zapalovani musi byt v poloze ON.

¥ Stérad zadniho skla

Ostiikovac_ (ON)
_——— (INT)

Cinnost stérade zadniho skla spustite
pomoci otoéného spinace.

ON - Béiny chod
INT - Intervalové stirani (cyklovad)

¥ Ostfikovat zadniho skla

Chcete-li pouZit ostfikovac zadniho skla,
piepnéte otoény spinaé do polohy .
Po uvolnéni otoéného spinade bude
ostfikovad vypnut.

POZNAMKA

Spina¢ ostiikovade ma dvé polohy: horni
a dolni. V dolni poloze nebude spusténa
&nnost stérade zadniho skla.

Pokud ostiikovaé zadniho skla nefunguje,
zkontrolujte hladinu kapaliny v jeho
nadrice (str. 8-18). Je-li mnoZstvi kapaliny
dostateéné a ostiikovaé piesto nefunguje,
obrafte se na autorizovaného opravce vozl
Mazda.
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Jizda Vadim vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

Jizda Vasim vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

#

Ostiikovad hlavnich

i i zadniho skla POZNAMKA

svétlometii

Vyhfivani zadniho skla neni uréeno

Pokud hodlate pouzit houkacku, stisknéte
pro rozpoudténi snéhu. Pokud se na

Vyhfivani zadniho skla slou#i k odstranéni

i 7Y Foni - vyplii volantu v misté znacky ke .
KIi¢ ve spinaci skfifice zapalovani musi byt namrazy, 2amiZeni a tenké vrstvy ledu. zadnfm skle vytvofi snéhova vrstva,
v poloze ON. Stisknutim spinace uvedete o ) ) < odstrarite ji nejprve Skrabkou.
ostfikova¢ hlavnich svétlometii do ¢innosti. Vyhfivani zadniho skla funguje tehdy, je-i
kli¢ ve spinaci skiifice zapalovani v poloze

ON.
Stisknutim tladitka vyhfivani zadniho skla
uvedete do ¢innosti. Toto vyhfivani bude
funkéni po dobu 15 minut a poté bude
vypnuto. Béhem této funkce bude svitit
piisluina indikaéni kontrolka.

Pokud hodlate vypnout funkci vyhfivani
zadniho okna pfed uplynutim 15 minut
stisknéte tento spinac jedté jednou.

\

/\ UPOZORNENI

NepouZivejte ostfikovac nepretrzité
po dobu delsi nez 10 sekund, zabranite
tak poskozeni Cerpadla.

/N UPOZORNENI

Pfi CiSténi vnitini strany zadniho skla
nepouZivejte ostré pfedméty ani cistice
skel obsahujici abrazivni sloZky. V opaé-
ném piipadé by mohlo dojit k poskozen{
vodi¢h vyhfivani na vnitini strané toho-
to okna.
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Jizda Va¥im vozem Mazda

Spinace a ovladaci prvky

Varovné blikace

Varovné blikace vozu by mély byt pouZity
vidy, kdyz zastavujete vozidlo na vozovce
nebo v jeji blizkosti.

Varovné blikace upozornuji fidice ostatnich
vozidel, Ze Va3e vozidlo tvori prekazku
provozu a pfi jeho mijeni je nutno dbat
zvySené opatrnosti.

POZNAMKA

® Ve chvili, kdy jsou spustény varovné
blikace, nejsou ukazatele sméru
funkéni.

* Ujistéte se, zda pouziti varovnych
blika¢h pfi taZeni vozidla je v soula-
du s mistnimi pfedpisy. Jejich pouziti
miiZe byt v tomto pfipadé zakazano.
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Komfort interiéru vozidla

yyuziti rliznych prvki vybavy pro dosaZeni jizdniho komfortu, véetne
klimatizace a audiosystému
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Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Rady pro pouzivani
klimatizace

¥ Ovladani systému klimatizace

Klimatizaci pouZivejte tehdy, béi-li motor
vozu.

¥ Cisténi priiduchii pro nasava-
ni vzduchu

V zajmu zvySeni Géinnosti systému klima-

lizace odstrafiujte veskeré prekazky z prii-

duchii vzduchu v kapoté a z m¥fzky prednf
masky, jako je suché listi, snih a led.

¥ ZamlZena okna

Ve vihkém pocasi se okna vozu mohou
snadno zamlzovat. Jejich zamlZeni odstrafi-
te pomod systému klimatizace.

Jako pomoc pfi odmlZovéni oken spustte
klimatizaci v reZimu sniZovéani vihkosti
vzduchu.

¥ Poloha pfivodu vzduchu zven-
¢i/recirkulace vzduchu

Doporucujeme Vam, abyste za normalnich
okolnosti pouZivali polohu ovladace

pro piived Cerstvého vzduchu zvenéi. Polo-
hu recirkulace vzduchu je moZno poufivat
docasné pfi jizdé na prainé silnici, nebo
pozadujete-li rychlé ochlazeni interiéru
vozidla.

¥ Parkovani na pfimém slunci
Pokud je vozidlo béhem teplého poéasi
zaparkovano na pfimém slundi, oteviete
viechna okna vozu, aby byl z interiéru
vozidla vyvétran horky vzduch. Poté spust-
te klimatizaci.

¥ Dlouhodobé nepouzivani kli-
matizace

Alesporni jedenkrat mési¢né klimatizaci
uvedte do ¢innosti, aby do3lo k promazani
jejich vnitfnich soudasti,

¥ Chladici napli klimatizace
zkontrolujte jesté pied nastu-
pem teplého pocdasi

Nechejte zkontrolovat klimatizaci jesté
pfed nastupem teplého pocasi. Nedostatek
chladici kapaliny miiZe mit za nasledek
niZsi idinnost klimatizace. Se 7adost{

o kontrolu klimatizace se obrafte na auto-
rizovaného opravce vozii Mazda.

¥ Vymeéna pylového filtru

Pokud je Vase vozidlo vybaveno pylovym
filtrem vzduchu klimatizace, je tfeba pro-
vadét jeho pravidelnou vyménu v souladu
s planem 1drzby (viz strana 8-3). Se Zido-
sti 0 vymeénu pylového filtru se obrafte

na autorizovaného opravce vozii Mazda.

¥ Sefizeni vétracich priduchi

Uréeni sméru proudéni vzduchu

1.

Stisknutim jeho horni éasti vétraci pru-
duch oteviete.

2. Otacenim vpravo nebo vlevo urcite
smér proudéni vzduchu.

POZNAMKA

Pfi pouZivani klimatizace miiZe z E..:m-
cich priiduchli vystupovat mlha. Neni to
znamka Zadné zavady, je to disledek
prudkého ochlazeni vlhkého vzduchu.




Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

¥ Volba rezimu proudéni vzduchu

Vétraci priduchy v palubni desce

Ze vozu

6-4

Vétraci priduchy pro rozmrazovani éelniho
okna a v podlaze vozu

* jen nékteré modely

Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Typy klimatizace

fystémy manudlné ovladané a plné automatické klimatizace jsou popsany samostatné. Zjisté-
kterym typem klimatizace je vybaven Vas viiz, a poté si proctéte prislusné strany tohoto

@vodu. Informace o ¢innosti systému klimatizace jsou zobrazovany na informadnim displeji.
nualné ovladana klimatizace




Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Manualné ovladana klimatizace

Pfepina¢ zdroje pfivodu vzduchu

Spina¢ klimatizace Spina¢ vyhfivani zadniho okna (str. 5-50)

oAC |lo=/so|l m o

%‘\ﬂ/

Otoény reguldtor teploty

vzduchu (str. 6-4).

kli i

O AIC

Otoény ovlada&

@ Piepinal reZimu
ventilatoru

proudéni vzduchu
dete do ¢innosti. Po zapnuti ventilatoru se

rozsviti kontrolka zabudovana v tomto spi-
nacdi.

¥ Ovladaci prvky &nv ovl .
Otodny reguldtor teploty

Dalsim stisknutim spinace systém klimati-
zace vypnete.

Stisknutim spinace systém klimatizace uve-

POZNAMKA

Systém klimatizace neni funkéni pfi
venkovnich teplotach niZsich nez 0°C.

=
7 y
Studeny Teply

Tento ovlada¢ umoziiuje zménu rychlosti

ventilatoru.

Timto reguldtorem lze upravovat teplotu 0 - Ventilator vypnut

<N_wmn::. Otadenim ve sméru hodinovych 1 - Nizka rychlost ventilatoru

::.:.#.x teplotu vzduchu zvyiite, oticenim 2 - Stfedné nizkd rychlost

proti sméru teplotu vzduchu sniZite. 3 - Stfedné vysoka rychlost
4 - Vysoka rychlost

6-6

O &/ O

Tento spinac slou pro uréeni zdroje vzdu-
chu pfivadéného do interiéru vozidla.

Stisknutim spinace prepnete mezi poloha-
mi & a <& . Rozsvicena kontrolka
signalizuje, ktery rezim je momentalné
aktivovan.

Doporucujeme, abyste za béZznych okolnos-
tf pouZivali polohu spinace pro pfivod cer-
stvého vzduchu zvendi.

Poloha pfivodu ¢erstvého vzduchu
zvendi (8D)

Do interiéru vozidla je pfivadén Cerstvy
vzduch zvend. Tuto polohu pfepinace pou-
Fivejte pro bézné vétrani a topeni.

Poloha recirkulace vzduchu (<& )

V této poloze je uzavien pfivod vzduchu
zvendi. V interiéru vozidla probiha recirku-
lace vzduchu,

Tuto polohu je moZno pouzivat pii jizdé
po prasné silnici nebo za podobnych okol-
nosti. Tato funkce také napoméha rychlej-
§imu ochlazovani interiéru vozidla.



Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

A VAROVA

Poloha recirkulace vzduchu:

Poufiti reZimu <S> v chladném pocasi
miiZe vést k zamlZovdni skel. Ndsledkem
toho miiZe dojit k omezeni Vaseho vyhle-
du z vozidla, a tim ke vzniku nehody.

Z tohoto diivodu nikdy nepouzivejte
rezim <& v chladném pocasi.

¥ Topeni

Aberes

¢ =

1. Nastavte otoény prepinac rezimfi
do polohy 4.

2. Pfepinad zdroje pfivodu vzduchu
nastavte do polohy <& ,

3. Regulator teploty otocte do polohy
horkého vzduchu,

4. Ovladac ventildtoru otoéte do polohy
pozadované rychlosti.

5. Je-li tieba, aby pfi vytdpéni byla snizena
vlhkost vzduchu, zapnéte klimatizaci.

POZNAMKA

* Pokud dochazi k zamlZzovani ¢elniho

* Pokud si piejete, aby do prostoru

okna, nastavte pfepinac rezimi
do polohy .

obliceje proudil chladnéjsi vzduch,
nastavte pfepinac rezimd do polohy
' a reguldtor teploty nastavte
do takové polohy, aby byla udrzena
co nejprijemnéjsi teplota.

Vzduch, ktery proudi do prostoru
nohou, je teplejsi nez vzduch prou-
dici do prostoru obliceje (kromé situ-
ace, kdy je reguldtor teploty nasta-
ven do krajni polohy teplého nebo
chladného vzduchu).

/\ UPOZORNENI

Pokud poufivate klimatizaci pfi jizdé

v tahlém stoupdni nebo pfi jizdé

v hustém provozu, sledujte pozorné
teplomér chladici kapaliny motoru

(str. 5-29).

Cinnost klimatizace muZe v takovém
pripadé zplsobit piehifvani motoru.
Pokud teplomér chladici kapaliny moto-
ru indikuje pfehfivani motoru, vypnéte
klimatizaci.

POZNAMKA

¥ Ochlazovéani

(pomoci klimatizace)

Piepina¢ reZimi nastavte do polohy .
Reguldtorem teploty upravte pozadova-
nou teplotu.
Ovladac¢ ventildtoru nastavte do polohy
pozadované rychlosti.
Zapnéte klimatizaci.

Rychlost ventilatoru a teplotu vzduchu
upravte tak, aby byl v interiéru udrien

wwe

co nejvyssi komfort.

® Pokud je tfeba vyuZit maximélniho
ochlazovani, nastavte reguldtor tep-
loty do krajni polohy studené vzdu-
chu a piepina¢ zdroje pfivodu vzdu-
chu nastavte do polohy <& .

Nakonec nastavte rychlost ventilato-

ru do polohy 4.

* Pokud si pfejete, aby Vam do prosto-

ru nohou proudil teplejdi vzduch,
nastavte pfepina¢ rezimu proudéni
vzduchu do polohy 4 a reguldtor
teploty nastavte do takové polohy,
aby byl udrZen co nejvy33i komfort
v interiéru.

* Vzduch, ktery proudi do prostoru
nohou, je teplej$i nez vzduch prou-
dici do prostoru obliceje (vyjma
situace, kdy je regulator teploty
nastaven do krajni polohy studené-
ho nebo teplého vzduchu).

¥ Vétrani

L
2,

@

Nastavte piepinad rezimii do polohy & .
Piepinac zdroje pfivodu vzduchu
nastavte do polohy &&5 .
Reguldtorem teploty nastavte pozado-
vanou teplotu.

Ovladaem ventilatoru uréete jeho
rychlost.

¥ Odmrazovani a odmlzovani

2.

3

¢elniho skla

=

7

¢ €)

Pfepinaé reZimi proudéni vzduchu
nastavte do polohy 4 .

Reguldtorem teploty zvolte poZzadova-
nou teplotu.

Spina¢ ventilatoru nastavie do polohy
pozadované rychlosti.
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Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

/NVAROVANT

S oudud Lilead Is

PouZivdni rezimu proudéni vzduchu W
ve chvili, kdy je reguldtor teploty nasta-
ven do polohy zcela chladného vzduchu,
miiZe vést k zamlFovini celniho skla
zvendi. Vds vyhled z vozu miiZe byt znac-
né omezen, cof miize byt pFicinou veni-
ku dopravni nehody. Proto ve chvili, kdy
Jste zvolili rezim polohy G, nastavte
reguldtor teploty do polohy teplého
vzduchu.

POZNAMKA

¢ Je-li tfeba dosahnout uéinného
odmrazovéni, otodte regulator teplo-
ty do polohy maximalni teploty
a ovlada¢ ventilitoru nastavte
do polohy 4.

®* Pokud si pejete, aby do prostoru
nohou proudil teply vzduch, nastav-
te pfepinac rezimd proudéni vzdu-
chu do polohy & .

* VreZimu polohy 49 je automaticky
aktivovan pfivod erstvého vzduchu
zvendi a zarover je automaticky
spusténa ¢innost klimatizace.

¥ SniZeni vlhkosti vzduchu
(pomoci klimatizace)

® Amw
Eo&ﬁ.ﬁg

7\ ;
OD1
) [

@

Cinnost klimatizace v chladnéjiim nebo

studeném pocasi napomaha pfi odmlova-

ni ¢elniho skla i boénich oken.

1. Pfepinaé reZimi nastavte do polohy

poZadovaného rezimu proudéni vzdu-

chu.

2. Piepinac zdroje piivodu vzduchu
nastavte do polohy &&

3. Reguldtorem teploty zadejte jeji poza-
dovanou hodnotu.,

4. Ovladacem urcete zvolenou rychlost

ventildtoru,
5. Zapnéte klimatizaci.

Komfort interiéru vozidla

Systém klimatizace

Plné automati

Otofny ovladac ventildtoru

Spina¢ vyhfivani zadniho
okna (str, 5-46)

Piepinac zdroje pfivodu vzduchu

cka klimatizace

Regulédtor teploty

Spinac klimatizace

Cm o=

=

Spina¢ OFF (vypnout)

¥ Ovladaci prvky klimatizace

Po stisknuti spinace AUTO budou v zavis-
losti na zvolené teploté automaticky rizeny
nasledujici funkce:

* Teplota pfivadéného vzduchu

*  MnoZstvi pfivadéného vzduchu

* Volba reZimu proudiciho vzduchu

e

Prepinad rezimu
proudéni vzduchu

}_hv 0 __ En_u
e

Spina¢ AUTO

Spinac vyhfivani ¢elniho skla

* Volba zdroje pfividéného vzduchu
(Cerstvy vzduch zvenéi/recirkulace
vzduchu)

e Cinnost klimatizace

POZNAMKA

Kontrolka spinace AUTO

* Pokud tato kontrolka sviti, indikuje
dinnost rezimu AUTO, to znamena,
Ze systém bude pracovat automaticky.

* Pokud tato kontrolka nesviti, indiku-
je aktivaci jinych spinadi, jako
napfiklad pfepinace rezimii, spinace
ventilatoru, spinade A/C nebo spina-
e vyhfivani ¢elniho skla. V takovém
pfipadé budou ostatni funkce nadale
fizeny automaticky.
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Systém klimatizace

/N\VAROVANI

PouZivdni refimu proudéni vzduchu W
ve chvili, kdy je requldtor teploty nasta-
ven do polohy zcela chladného vzduchu,
muze vést k zamlZovdni celniho skla
zvenci. Vds vyhled z vozu miiZe byt znad-
né omezen, co? miiZe byt pricinou veni-
ku dopravni nehody. Proto ve chvili, kdy
Jste zvolili refim polohy G , nastavte
reguldtor teploty do polohy teplého
vzduchu,

POZNAMKA

® Je-li tfeba dosdhnout i¢inného
odmrazovini, otocte regulator teplo-
ty do polohy maximalni teploty
a ovlada¢ ventildtoru nastavte
do polohy 4.

* Pokud si piejete, aby do prostoru
nohou proudil teply vzduch, nastav-
te pfepinac reZimd proudéni vzdu-
chu do polohy & .

* VreZzimu polohy G je automaticky
aktivovan pfivod ¢erstvého vzduchu
zvendi a zéroveii je automaticky
spusténa ¢innost klimatizace.

6-10

¥ SniZeni vlhkosti vzduchu

Cinnost klimatizace v chladnéjiim nebo

(pomoci klimatizace)

studeném pocasi napomaha pfi odmlzova-
ni ¢elniho skla i boénich oken.

L.

Pfepinac reZimii nastavte do polohy
pozadovaného reZimu proudéni vzdu-
chu.

Pfepina¢ zdroje pfivodu vzduchu
nastavte do polohy &&
Regulatorem teploty zadejte jeji poZa-
dovanou hodnotu.

Ovladacem uréete zvolenou rychlost
ventilatoru.

Zapnéte klimatizaci.

Plné automaticka klimatizace

Otoény ovladad ventilatoru Pfepinaé zdroje pfivodu vzduchu  Regulator teploty

Spinaé vyhfivani zadniho - _
okna (str. 5-46) Spinac klimatizace

Spina¢ OFF (vypnout) Piepina¢ reZimii Spina¢ AUTO
proudéni vzduchu

Spinaé vyhfivani ¢elniho skla
i i je pfivadéného vzduchu
i klimatizace ® Volba zdroje priva ého v
R (Cerstvy vzduch zvendi/recirkulace

vzduchu)

* Cinnost klimatizace

POZNAMKA

Kontrolka spina¢e AUTO

® Pokud tato kontrolka sviti, indikuje
dinnost rezimu AUTO, to znamena,
7e systém bude pracovat automaticky

® Pokud tato kontrolka nesviti, indiku
je aktivaci jinych spinact, jako
napiiklad pfepinade reZimii, spinace
ventildtoru, spinade A/C nebo spina
¢e vyhfivani celniho skla. V takovén
piipadé budou ostatni funkce nadal
fizeny automaticky.

Po stisknuti spina¢e AUTO budou v zavis-
losti na zvolené teploté automaticky fizeny
nasledujici funkce:

* Teplota pfivadéného vzduchu

*  Mnoistvi pfivadéného vzduchu

*  Volba rezimu proudiciho vzduchu

6-1
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Systém klimatizace

QAN /\VAROVANI
® Ackoliv je udinnost klimatizace
i schopnost odmlZzovéani oken sniZe- , \
na, je rezim A/C ECO urden pro PFi poufiti funkce <& v chladném
ekonomické vyuzivani systému nebo destivém pocasi mize dojit k zaml-
klimatizace. Zeni oken vozu.Vds vyhled by tak byl
® Systém klimatizace neni funkéni vyrazné omezen, coZ by mohlo byt prici-
pii venkovnich teplotach nizsich neZ nou vzniku vdiné dopravni nehody.
tisknutim spinac rerusi i 5 - 3o b 0°C. (Kontrolka bude svitit i ve chvi- Proto funkci < nepouZivejte v chlad-
Stisknutim spinace OFF pferudite funkci ReZim proudéni vzduchu miiZe byt zvolen : r A s ; e
klimatizac { Kanfnak li, kdy systém neni funkéni.) ném pocasi.
Imatizace. pomoci tohoto prepinace (str. 6-4).
Reguldtor teploty

¥ Béiné pouzivani systému
POZNAMKA

1. Stisknéte spina¢ AUTO. ReZim proudé-
Pokud zvolite rezim proudéni vzduchu

'~ a regulétor teploty nastavite do stie-
dové polohy, bude teply vzduch proudit
do prostoru nohou a stfedovymi a boé-
nimi vétracimi priduchy bude proudit
vyrazné chladnéijsi vzduch.

ni vzduchu, zdroj pfivadéného vzdu-
chu a jeho mnoZstvi bude fizeno auto-

O B/ O maAsRy

en miZe byt privod cerstvého vzduchu ,_,_
B mebo recirkulace vnitfniho vzduchu.
@ spinace zvolte jednu z téchto

Timto regulatorem je oviadana teplota
vzduchu, Otofenim ve smiéru hodinovych

mdtek teplotu zvisite, ototenim proti
smema hodinovidh matidek eplotu sniiite.

¥ Spinat AIC

2. Reguldtor teploty poufivejte
1At pro zménu poZadované teploty.
gu tune-
Je-li aktivovan rezim A8 . {v oblas-
ventilator, pak stisk
nost klimatizace (chiases e Sicha rychie-

ti vzduchu) spustite me
dém stisknuti spinade
zobrazovany symboly w
A/C- A/C ECO -
vano).

Studeny Teply

Pokud hodlate systém klimatizace

ila i podmin- vypnout, stisknéte spinac¢ OFF.
Ventilitor ma sedm rychlosti. Zvolena : =

rychlost bude zobrazena na displeji.
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POZNAMKA

® Nastavenim maximalni nebo mini-
malni teploty vzduchu dosdhnete
pozadované teploty rychleji.

* Aby bylo krétce po nastartovéani
motoru zabrdnéno proudéni chlad-
ného vzduchu ze systému topeni, je
mnozstvi proudictho vzduchu ome-
zeno az do chvile, kdy je vzduch
dostatené prohfary.

Stisknéte spinaé pro vyhfivan{ &elniho
okna. V této poloze je automaticky zvol
rezim pfivodu ¢erstvého vzduchu zvend
a automaticky spusténa klimatizace.
Systém klimatizace bude pfivadét vzduch
zbaveny vlhkosti k ¢elnimu a boénim
okntim (str. 6-4). Zaroveri bude zvyseno
mnoZstvi proudiciho vzduchu,

Pokud hodlate systém vypnout, stisknéte
spina¢ vyhfivanf elniho okna jedté jed-
nou.

POZNAMKA

Nejprve zadejte teplotu 22,0°C a teprve

/NVAROVANI

poté ji upravte na pozadovanou hodnotu,

¥ Rozmrazovani a odml¥ovani
¢elniho okna

6-14

miz
PouZivdni reZimu polohy W@ ve chvili,
kdy je reguldtor teploty nastaven

do polohy zcela chladného vzduchu,
muiZe vést k zamlzovdni celniho skla
zvenci. Vas vyhled z vozu miize byt
znacné omezen, co¥ miize byt pFicinou
vzniku dopravni nehody. Proto ve chvili,
kdy jste zvolili rezim polohy %W,
nastavte reguldtor teploty do polohy
teplého vzduchu.

POZNAMKA

Reguldtor teploty pouZijte pro zvyieni
teploty a rychlejsi odstranénf zamlzeni
oken vozu.

Senzor slune¢niho zareni/tep-
loty
ém plné automatické klimatizace sle-
jje teplotu vnitfniho i vnéjsiho vzduchu
stejné tak i slunecni zafeni. Na zdkladé
éfenych hodnot je poté regulovana
ota v interiéru vozidla. Proto tento sen-
niéim nezakryvejte.

Senzor slunecniho zafeni

N\ f—
.//,

Senzor teploty vnitfniho @ ﬂ

vzduchu
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¥ Demontovatelna anténa

Je-li tfeba anténu demontovat, otacejte ji
proti sméru hodinovych ruéicek.

Pfi instalaci otdcejte anténou ve sméru
hodinovych ruécek.

/\ UPOZORNENI

Abyste predesli poskozeni antény, neza-
pomerite ji pfed vjezdem do automatic-
ké mydi linky nebo pfi pritjezdu mistem
s nizkou svétlosti demontovat

_ POZNAMKA

Pokud nechévate své vozidlo nehlidané,
doporucujeme Vam, abyste demontovali
anténu a ulozili ji uvnitf vozidla,

¥ Anténa zadniho okna

Anténa zadniho okna pfijimé signaly vl
vého pasma AM i FM.

/\ UPOZORNENI

Pfi myti vnitini strany zadniho okna
pouZivejite mékky hadrik navlhceny
vlaznou vodou a vodide antény otirejte
velmi jemné. V pfipadé pouziti Gistide

skel by mohlo dojit k poskozeni antény.

Komfort interiéru vozidla

Audiosystém

Rady pro ovladani
audiosystému

Piijem rozhlasového vysilani

IWétsinou plati, Ze silné signaly v pasmu
stiednich vin AM se ohybaji kolem preka-
#ek, jako jsou vysoké budovy nebo pfirod-
ni pickazky (hory), a odrazeji se od iono-
sféry. Z tohoto divodu vysilani v pismu
stfednich vin poskytuje dobry pfijem, a to
ve vétdich vzdélenostech nez FM. MiZe se
viak stavat, Ze na téZe frekvenci zachytite
soucasné dvé rozhlasové stanice.

Dl P e i e

Py

Rozhlasova Rozhlasova
stanice 1  stanice 2

g gee wilh

Dosah vysilani v pasmu velmi kritkych vin
FM je obvykle kolem 40 - 50 km od vysila-
¢e. ProtoZe stereofonni signély jsou navic
kédovany, je dosah stereofonni rozhlasové
stanice jeSté men$i, nez stanice vysilajici
signal v rezimu mono.

Rozhlasova
stanice v pasmu
FM

40 - 50 km

Signaly vysilané vysiladem v pasmu velmi
kritkych vin FM jsou podobné svételnym
paprskiim a vindm a nejsou schopny se ohy-
bat a prochézet prekdZkami. Dochazi viak

k jejich odraztim. Na rozdil od signala

v pasmu stfednich MW vin nemohou signa-
ly v pdsmu velmi kratkych vin FM prochézet
za horizont. Z tohoto diivodu neni mozno
zachytit rozhlasové stanice v pasmu velmi
kratkych vin FM na takovou vzdalenost,
jako u pfijmu v pasmu stfednich MW vin.

Vysilani ve
vinovém
pasmu FM

Vysildni ve
vinovém
pasmu AM

Vi &
>

100 - 200 km

Atmosférické podminky mohou mit rovnéz
vliv na piijem v pasmu velmi kratkych vin
FM. Vysoka vlhkost zptisobuje Spatny pii-

jem. Obla¢né pocasi viak miZe umoZiiovat

lepsi piifjem nez pfi jasnych dnech.

Mnohocestné ruseni

ProtoZe se signdly v pasmu velmi kratkych
vin FM odrazeji od budov, kopcti a dalSich
objektli, miize dochédzet k pfjmu pfimého
a odraZzeného signalu téze rozhlasové sta-

nice. To mize zptisobovat malou prodlevu
v pfijmu, ktera je slysitelna jako zkresleni
nebo chvéni signalu. Tento problém miiZe
rovnéz nastat v tésné blizkosti vysilace.

Odrazeny
signal
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n:<m:-‘\<%vmnx< signalu

Signaly rozhlasové stanice v pdsmu FM se
Sifi v pfimych Carach, pficem# mezi Vys0-
kymi budovami nebo prirodnimi prekazka-
mi (horami) slibnou, Jakmile vozidlo pro-
Jizdi takovou oblasti. mohou se podminky
piijmu néhle zménit, co3 se projevi jako
neprijemné ruseni.

™
=

Poruchy diky slabému signalu

V zastavénych oblastech signél rozhlasové
stanice v pdsmu FM slibne se vzdalenosti

od vysilace, Pfijem v takovych oblastech je
charakterizov dn prerusovanim zvukuy,
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Poruchy diky silnému signalu
Tento problém miiZe nastat v tésné blizkos=
li véZe vysilade, Signal rozhlasové stanice
:.. velmi silny, takze vysledkem je porucha
prijmu s pferusovanim zvuky v pfijimadi,

¥ Rady pro ovladani magnetofo-
nového prehravace
Cisténi pfehravace magnetofonovych
kazet
Hlava prehravace, navijeci mechanismus a
piitlacné kotouce mohou byt obaleny zoxi-
dovanymi asticemi z magnetofonovych
pasck. To miiZe zapficinit sldbnuti nebo
kolisdni zvuku a poskozeni magnetofono-
vych kazet nebo pfehravace. Pro vydisténi
pouZivejte kvalitni Gistici kazety nebo teku-
tou distici pasku.
Pokud pfistroj ani poté nebude spravné
fungovat, kontaktujte autorizovaného
opravee vozi Mazda. Nikdy se jej nepo-
kousdejte opravovat pomoci Sroubovaku
nebo jiného néstroje.

R
e

Poruchy diky kolisani stanice

Jakmile se vozidlo dostane do oblasti, kde
vysilaji dvé silné rozhlasové stanice s bliz-
kymi frekvencemi, miize se plivodné nala-
déna stanice docasné ztratit a objevi se
druha stanice. V této chvili se vyskytne

urcité ruseni. S S % -
- Dbejte nésledujicich bezpe¢nostnich opat-

feni.
* Dbejte, aby do pfistroje nevnikla #4dna
tekutina.

Rozhlasova

stanice 2

853 Mllz 44,
4 1..,

o
s,
i /

&

Rozhlasovi | /
Stanice 1
851 MiL.

o
=

¢ Do slotu pfehravace nevkladejte Zidné
Jjiné pfedméty nez magnetofonové
kazety.

Je-li magnetofonové paska uvolnéna,
miiZe byt zdrojem nekvalitni reprodul
ce nebo chybného pfehravani. Pomoc
tuzky nebo podobného predmétu
pasku v kazeté dotahnéte.

PouZivejte pouze magnetofonové kaze
ty, jejichz délka je maximalné 90
minut. Magnetofonové pasky delsi ne:
90 minut mohou byt snadno pretrzen
Nenechavejte kazetu ve slotu ve chvili
kdy pfehravaé nepouzivate. Vyjméte ji
zcela ven tak, aby doslo k uzavieni dv
fek slotu a nemohl do pistroje proni-
kat prach.

Nevystavujte kazety pilisobeni vysokyc
teplot, ti¢inkiim magnetického pole

a vlivu pfimého sluneéniho zafeni.
Chrarite je také pfed znedi§ténim

a poskozenim. Kazetu po pouZiti vidy
ulozte do jejiho piivodniho nebo jinéh
ochranného obalu,

Do slotu vkladejte pouze magnetofone
vé kazety. V piipadé vsunuti jiného
pfedmétu muiZe dojit k poskozeni
piehravace.
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¥ Rady pro ovladani prehravace
minidiskii (MD)

* MD piehravaé je uréen pro prehravani
minidiskii oznadenych nize uvedenym
identifikaénim logem, Zadné jiné disky
piehrdvany byt nemohou,

* MD piehrava¢ mize také prehravat
MDLP disky, kters byly nahréiny v rej-
mu MDLP. (MDLP oznaceny nize uve-
denym identifikaénim logem),

MDLP

*® Pfi vkladani disku se ujistéte, Ze jej
vkladate ve sméry Sipky 1ak, aby jejich
Stitek sméfoval vzhiiry, Pokud bude
disk vloZen chybné, bude vysunut zpét
nebo mize uviznout uvnitf prehrivace.
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® Nedotykejte se vnitinich st MD
disku, Je-li posuvny kryt MD disku
bezdiivodné otevien, miiZe dojit k jeha
poskozeni,

* MD disky ulojte do svych obalii
a mimo dosah slune¢nich paprski.

* Nevklidejte prsty ani Zadné piedméty
do slotu MD, jeliko? by mohlo dojit
k poskozeni MD piehravade,

¥ Rady pro ovladani cD pfehra-
vace/CD ménice instalovaného
v palubni desce

Problém kondenzace

Bezprostfedng PO zapnuti systému topen{
studeného vozidla miige v disledku kon-
denzace dojit k zamlzeni Cp nebo optic-
kych komponent (krystalii a dodek) v CD
prehravadi/CD ménigi. Soucasné bude bez-
prostiedné po vloZeni disk opét vysunut.
ZamlZeni CD mize byt snadno odstranéno
setfenim pomoci mékkého hadtiku. Optic-
ké komponenty budou odmlZeny pfiroze-
nym zpiisobem béhem nasledujici hodiny.
Pfed novym pokusem o pouZiti pfistroje
vyckejte, dokud nebude jeho funkce opét
v poradku.

Komfort interiéru vozidla
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rzujte nasledujici bezpeénostni opatre-

® Zabrarite vniknuti jakékoliv tekutiny
*  do pfistroje.

*® Do slotu nevkladejte Zidné jiné pred-
méty neZ CD disky.

* CD disk se v pfistroji otiddi velkou rych-
losti. Proto by poskozené disky
(popraskané nebo zdeformované)
nemély byt nikdy pouzity.

PouZivejte disky bézného tvaru, nikoliv
disky ve tvaru srdce, osmitihelniku
apod. V opatném pripadé by mohlo
dojit k poskozeni pfehravade/ménice CD.

Nové disky by mély mit hladké hrany
na svém vnéj§im i vnitinim obvodu.
Pokud tomu tak nenf, nebude disk
fadné uloZen v pfistroji a nebude spus-
téno jeho piehravani. Hrany vyhladte
pomoci kulickového pera nebo tuzky,
zplisobem uvedenym nize,

Béhem jizdy na nerovném povrchu
miiZe reprodukce zvuku pfeskakovat,

N
4

7

2
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CD piehravad/ménic je uréen pro pfe-
hravani diski oznacenych niZe uvede-
nym identifikaénim logem. Zadné jiné
disky by pfehrdavany byt nemély.

l mumbq_.

DIGITAL AUDIO

Pfi manipulaci s diskem se nedotykejte
strany se zaznamem. Disk uchopte
za jeho obvodovou hranu nebo za
hranu vnitiniho a vnéjsiho okraje.

CD disk nepolepujte papirovymi Stitky
ani pasky. Zabrarite poSkrdbani spodni
strany (strany neoznacené

etiketou).

Prach, otisky prstii nebo nedistoty
mohou redukovat mnozstvi svétla
odréZejiciho se od strany se ziznamem,
¢imZ je negativné ovlivnéna kvalita
reprodukovaného zvuku. Je-li CD disk
znedidtén, jemné jej otfete mékkym
hadfikem pohybem vedoucim od stfe-
du smérem k okraji.

NepouZivejte konzervacni spreje, anti-
statické prostfedky ani Cistici spreje
pro pouZiti v domacnostech. Tékavé
chemikadlie, jako je napfiklad benzin

a fedidlo, rovnéZ mohou poskodit
povrch CD,

&9

yir

a proto nesmé&ji byt pouZivany. Pro Gis-
téni CD diski nesmi byt pouZivano nic
co by mohlo zapficinit jejich poskozeni,
zdeformovéni nebo zmatovéni plasti.
CD, stejné jako tradiéni audio nahrav-
ky, jsou vyrobeny z plastu. Zabrarite
proto jejich deformaci a ukladejte je
do jejich ochrannych obal a na misto,
kde nebudou vystaveny ptisobeni
pfimého slune¢niho zafeni.

Je-li disk zaloZen opacné, bude opét

z CD prehravace/ménice vysunut ven.
Vysunut bude také disk, ktery je zne-
¢istén a/nebo poskozen.

V CD piehravaci/ménici nesmi byt
pouzivany 8 cm kompakitni disky ani
jiné CD piislufenstvi (napfiklad adapté-
ry 8 cm CD).

Do CD pfehravace/ménice nevkladejte
Cistici disk.

Nepouzivejte disky s oloupanymi nebo
uvolnénymi etiketami.

Komfort interiéru vozidla
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Audio sestava

Informace o audiosystému jsou zobrazovany na informacnim displeji.

CD prehravad

CD méni¢ instalovany v palubni desce

(e—

Piehravad minidiskti (MD)

e MINI DISC

Systém zabezpedeni ............cc0n
Hlavni spina¢/ovladac hlasitosti/kvality zvuku .........
Ovladani radiopfijimade (TYP A) <. ccvvvevernnnnns

Ovladani radiopfijimace (TypB) «...oovevnvvnrinrnns
Ovladani prehravace magnetofonovych kazet ......... -
Ovladéani prehravade minidiskd (MD) .......... s e
Ovladani prehravade kompaktnich AR ACDY < cuis vies v
Ovladani CD ménide instalovaného v palubni desce .....
Indikace zdvad ........... S,

Vyobrazen je vzorovy audiosystém

0 - oo B2
i s
.6-4
.6-4
e G O R
BN
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¥ Systém zabezpedeni

Typ B

.:‘n:

Tladitko automatické paméti

V ramci ochrany audiosystému Vaseho
vozidla proti odcizeni je vybaven integro-
vanym zabezpecovacim systémem. Tento
systém je zkonstruovan tak, 7e v pripadé,
kdy neni zadan spravny éiselny kéd, se
audiosystém stava nefunkénim.

Tento systém bude aktivovan ve chvili,
kdy dojde k odpojeni zdroje energie nebo

k jinému pferuseni napajeni audiosystému,

Je-li systém zabezpedeni aktivovan, nebu-
de audiosystém funkéni, dokud nebude
opét pripojen ke zdroji elektrické energie,
a na jeho displeji bude blikat symbol
~CODE" a7 do té doby, kdy bude zadan
spravny Ciselny kéd. Je-li systém zabezpe-
ceni aktivovan, obnovte funkci audiosysté-
mu.
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Tladitka stanic uloZenych v paméti

/\ UPOZORNENI

Proctéte si a seznamte se viemi zpisoby
zadavani &iselnych kodi jesté pred tim,
neZ se pokusite zadat sviij osobni &selny
kad.

Tento osobni ¢iselny kod je zobrazen

na displeji pfistroje pouze pfi jeho zada-
vini. Po jeho zadani je uloZen v paméti
audiosystému a jiZ nikdy nebude zobra-
zovan,

Z toho diivodu budte velmi opatrn{

a neprodlené si sviij osobni kéd pozna-
menejte. Nikdy nepfipustte, aby Va
osobni kéd zadavaly nepovolané osoby.

POZNAMKA

Ackoliv je audiosystém funkéni i bez
zadani iselného kédu, doporucujeme
Vam, abyste tak udinili.

Komfort interiéru vozidla

Audiosystém

Nejprve vypnéte audiosystém a kli¢

v zapalovani otocte do polohy ACC.
Stisknéte tladitko automatické paméti
(AUTO-M) a soucasné stisknéte tlacitko
paméti &islo 6 po dobu 2 sekund,
dokud se na displeji nezobrazi symbol
.CODE".

A Typ B
SCAM dAF  PTY®
& . +@
ll'lm lll-
s

| coDE |

Jakmile je zobrazen symbol ,CODE",
stisknéte tladitko automatické pamét
(AUTO-M) a tladitko paméti ¢islo 6 jesté
jednou (béhem 10 sekund) a na disple-
ji budou zobrazeny pomlcky.

Typ A Typ B
ﬂ,@ ﬂ @3 + @
IIl = I.I-I
.Q

| o— |

4. Ve chvili, kdy jsou zobrazeny pomlcky,
zadejte pomodi tladitek paméti 1,2,3 a 4
Va3 osobni ciselny kod.

Stisknéte 1 pro zadani prvni Cislice, 2
druhé éislice, 3 treti a 4 posledni Cislice
Vaseho kédu.

Je-li Vae osobni &islo napiiklad 4213,
stisknéte tladitko paméti 1 pétkrat, tlacitko
2 tikrat, tladitko 3 dvakrét a tladitko 4 cty-
fikrat. Pokud zobrazeni na displeji béhem
zadavani éselného kédu bylo zménéno,
zopakujte postup od bodu 1.

POZNAMKA

Doporudujeme Vam, abyste sviij ciselny
kéd odvodili od tdaje, ktery si dobfe
pamatujete. RovnéZ byste si méli tento
&iselny kod zapsat a zaloZit mezi ostatni
dilezité doklady.

5, Ve chvili, kdy je na displeji zobrazen
dselny kad, stisknéte tladitko automa-
tické paméti (AUTO-M) a soucasné tla-
&itko paméti ¢slo 6 na dobu 2 sekund.
Symbol ,CODE" zacne blikat. Po dal-
gich 5 sekundach symbol ,CODE"
zmizi. To znamend, Ze systém byl
nastaven.

Typ A Typ B
SCAN
o * *

gnocm |

1. Nejprve audiosystém vypnéte a Kli¢
v zapalovani otocte do polohy ACC.
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2. Stisknéte tlacitko automatické paméti
a soudasné na 2 sekundy stisknéte
tlacitko paméti dislo 6, dokud se
na displeji nezobrazi symbol ,CODE".

Typ A Typ B
. 4AF  PTY»
oiae )ﬁ!
& >/ *
, 2

| CODE |

3. Béhem zobrazeni symbolu ,CODE"
(béhem 10 sekund) stisknéte tladitko
automatické paméti (AUTO-M) a sou-

casné tlacitko paméti dislo 6. Na displeji
se objevi poml¢ky pro zadani kddu.

Typ A

SCAN

4. V téro chvili zadejte stavajici ¢iselny
kdd zpisobem uvedenym v bodé 4
postupu pfi zadavani ¢iselného kodu
(napf. 4213).

4213
ol

5. Zatimco je na displeji zobrazen Ciselny:
kéd, stisknéte tladitko automatické
paméti (AUTO-M)a tlacitko paméti Cislo
6 a drite je stisknuté po dobu 2
sekund, dokud se na displeji neobjevi
symbol ,CODE".

6. Po uplynuti 5 sekund tento symbol
.CODE" zhasne, coZ znamena,
Ze stavajici ¢iselny kod byl zruden.

Typ B
AAF 1._.<v

POZNAMKA

Pokud se na displeji zobrazi Err (chyba),
zopakujte postup od bodu 4.

Tt itainthe kid

Pfed zménou diselného kddu je nejprve
tieba zrusit kod stavajici. Poté vloZie novy
¢iselny kdéd podle instrukci uvedenych

v ¢lanku ,Zadavani diselného kodu®

Akt ;

Pokud doslo k odpojeni nebo pferuSeni
dodavky elektrické energie, je aktivovan
systém zabezpeceni a audiosystém je
nefunkéni. Bude-li zdroj energie opét pfi-
pojen, zobrazi se na displeji symbol
,CODE" a bude blikat do té doby, dokud
nebude zaddn spravny ciselny kod.

Pokud chcete deaktivovat systém zabezpe-

¢eni a obnovit funkci audiosystému,
zadejte Vas osobni &iselny kod.

Stisknéte tladitko automatické paméti
(AUTO-M)a soudasné tlacitko paméti
&slo 6 po dobu 2 sekund, dokud nebu-
dou zobrazeny pomicky pro zadani
diselného kodu.

P

2 Jakmile budou zobrazovany pomlcky,

zadeijte &selny kad tak, jak je popsano
v &asti , Zadavani &selného kodu®

| 4213 |

60 O®

3. Stisknéte tladitko automatické paméti
(AUTO-M) a tlacitko paméti cislo 6
po dobu 2 sekund. Na displeji bude
po dobu 5 sekund blikat symbol
_CODE" a poté zmizi, coZ signalizuje,
%e je audiosystém funkéni. Pokud se
na displeji objevi Err (chyba), zopakujte
cely postup od bodu 1.

/A UPOZORNENI

Temi po sobé nasledujicimi chybami
dojde k aktivaci systému zabezpedeni,
audiosystém bude zcela nefunkéni

a na jeho displeji bude zobrazen blikajici
symbol Err (chyba). Pokud se tak _”EqF.
musi byt systém vyménén u autornzova-
ného opravce Mazda, a to na naklady
majitele.

Nepfipustte, aby byl diselny kdd zada-
van neopraynénou osobou.
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¥ Hlavni spinaé¢/ovladag hlasitosti/ovlada¢ kvality zvuku

< OO

o
= EaE _gggw.-——'

N

Ovlada¢ funkei audio Hlavni spinac/ovladaé hlasitosti

Hlavni spina¢ ON/QFF lada¢ hlasitosti

Otocte kli¢ v zapalovani do polohy ACC

Otocenim hlavnih inad & o
takio (. tho spinace/ovladace hlasi

tosti zvolte poZadovanou tiroveri hlasitosti

. \ ‘ reprodukce,
Stisknutim hlavniho spinade/oviadace hla-

sitosti audiosystém zapnete.
Dal3im stisknutim tohoto spinace/ovladace
hlasitosti systém vypnete.

Otocenim tohoto ovladade smérem dopra-

va hlasitost zvyiite, smérem doleva snizite.

POZNAMKA

Dbejte, abyste audiosystém nepouzivali
zbyte¢né dlouhou dobu ve chvili, kdy

nebézi motor vozu. Predejdete tak vybiti
akumulatoru.
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Stisknéte funkéni tladitko audiosysté-
mu a zvolte funkci bass, mid-range,

treble, fade, balance nebo ALC. Zvole-
na funkce bude zobrazena na displeji.

mpo.mm <
~ MID

v
TREB

<

|_FADE |

A4

BAL

v

[ALC OFF " —|

U nékterych modelii tohoto vozu neni
ato funkce k dispozici.

V zavislosti na zvolené funkci se zméni
‘ndikace na displeji.

2. Otofenim ovladace audio upravte
pozadovanou funkci nésledujicim zpii-
sobem:

Indikace Vievo Vpravo

Utlumeni Zesileni

m D m m basovych basovych
tontd toni

Zvyiite dyna-|SniZite dyna-

3 H n- miku miku stf.

Utlumite
vysoké tony

Zesilite vyso-
ké tony

stf.pasma pasma
TREE

Zvyraznite repro- |Zvyraznite repro-

“ r _U_ m dukd prednich | dukd zadnich
reprodukion reprodukiord
[Evyraznite repro- | Zvyraznite repro-
m n —' dukd levjich | dukd pravych
reproduktor reproduktord
D—I_U Gﬂ“ Zvolite Zvolite
trovei uroven

POZNAMKA

Po uplynuti 5 sekund po zvoleni jakého-
koliv rezimu bude automaticky uprave-
na uroven hlasitosti. Pokud hodlate pro-
vést tpravu funkce bass, mid-range,
treble, fade nebo balance, stisknéte ovla-
dac audio po dobu 2 sekund. Pfistroj
vyda zvukovy signal a na displeji bude
zobrazen symbol ,CLEAR".

Automaticka tprava urovné hlasitosti je
funkce, kterd automaticky reguluje hlasi-
tost a kvalitu reprodukovaného zvuku

v zéavislosti na rychlosti jizdy vozidla.
Hlasitost vzriista imérné se zvySenim rych-
losti vozidla a klesa pfi jeho zpomaleni.

K dispozici jsou nasledujici ¢tyfi rezimy.
Zvolte Vami poZadovany rezim.

ReZim Zména hlasitosti

HLC OFF

Beze zmény

Minimalni
hlasitost

ALC LEVEL1

Stfedni uroven
hlasitosti

ALC LEVEL 2

Maximalni
hlasitost

ALC LEVEL3




Komfort interiéru vozidla

Audiosystém

Komfort interiéru vozidla

Audiosystém

Pojadovany rezim ALC OFF, ALC LEVEL
1~3 zadejte otodenim ovladade audio. Zvo-
leny rezim bude indikovan na displeji.

[= Eu D_u_u

N@/ [ALC rmcm_. 1]

..,V

[ALE LEVELS
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¥ Ovladéni radiopfijimace (typ A)
Tlacitka pro volbu vinového rozsahu
Automatické

ladéni: Vyssi
frekvence

Tlacitko Scan

Tlacitko
automatické
paméti

NiZsi
frekvence

Ovlada¢ manualniho ladéni Tladitka stanic uloZenych v paméti

Spuiténi radiopfijimas Ladén(
Radiopfijimac spustite stisknutim pfepina-

: \ Radiopfijimac¢ nabizi nasledujici zptisoby
¢e vinového rozsahu (FM1, FM2 nebo AM).

ladéni:

manualni, automatické, Scan ladéni, ladéni
stanic uloZenych v paméti systému a ladéni
pomoci automatické paméti. Nejsnaziim
zptisobem je uloZen{ oblibenych stanic

do paméti autoradia.

Yolba vinového rozsahu

Vinovy rozsah zvolite stisknutim tlacitka
FM1 (FM1), FM2 (FM2) nebo AM (AM).

Zvoleny reZim bude zobrazen na displeji.
Pokud je vinovy rozsah FM pfijiman

v reZimu stereo, bude na displeji zobrazen
symbol ,ST".

POZNAMKA

Jestlize dojde k pferudeni dodavky elek-
trick€ energie (pfepalenim pojistky nebo
odpojenim akumulétoru), budou uloZe-
né stanice z paméti autorddia vymazany.

POZNAMKA

Pokud pfijimany signal bude sldbnout,

kvalita pfijmu se automaticky zméni

z rezimu STEREO na MONO, &mz dojde
k potlaceni rusivého Sumu a symbol
~5T" na displeji zmizi.

Otacenim ovladade pro manualnf ladéni

vyhledate stanice s vy$8i nebo niZsi frek-
venci.
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matické ladéni
stisknuti tladitka automatického ladéni
¥) zacne tuner automaticky vyhledavat

ici s nejblizsi nizsi nebo vy§si frekvenci.

ZNAMKA

kud budete drzet tlacitko stisknuté,
dou se naladéné stanice neustale
tupné ménit.

ladéni

isknutim tladitka Scan (SCAN) pfistroj
omaticky vyhledava stanice s nejsilnéj-
signdlem. Béhem reZimu Scan bude
éni zastaveno na kazdé stanici po dobu
sekund. Pokud hodlate pfijem pravé
déné stanice zachovat, stisknéte

em tohoto ¢asového intervalu tladitko
N) jedté jednou.

déni stanic uloZenych v paméti
paméti autorddia maze byt uloZeno 6 sta-
mic v pasmu AM a 12 stanic v pdsmu FM.
1. Abyste mohli uloZit stanici do paméti,
zvolte nejprve vinovy rozsah AM, FM1
nebo FM2.Naladte oblibenou stanici.
2. Stisknéte tladitko paméti po dobu
2 sekund, dokud neuslysite zvukovy
signdl. Cislo paméti a frekvence uloZe-
né stanice bude zobrazena na displeji.
Zvolena stanice je timto uloZena
v paméti pfistroje.
. Pii ukladani dalSich stanic a jinych
vinovych rozsahii postupuijte stejnym
zpusobem,

o

POZNAMKA

Pokud chcete naladit stanici uloZzenou

v paméti, zadejte prisluiny vinovy roz-
sah AM, FM1 nebo FM2 a poté stisknéte
odpovidajici tladitko paméti. Frekvence
dané stanice a ¢islo paméti bude zobra-
zeno na displeji.

Ladéni pomoci automatické paméti

Tato funkce je zvlasté uZite¢na pfi jizdé

v oblastech, kde neznate frekvence lokal-
nich stanic. Do paméti pristroje lze uloZit
dalsi stanice pasma AM/FM, aniz by byly
zrudeny stanice ulozené do paméti drive.

Stisknéte a drzte tladitko automatické
paméti (AUTO-M) po dobu 2 sekund,
dokud neuslysite zvukovy signal; systém
automaticky vyhledal a uloZil do paméti

6 stanic s nejsilnéjsim signalem viech vino-
vych rozsahti v dané oblasti.

Jakmile je proces vyhledavani dokonden,
bude naladéna stanice s nejsilnéjsim signa-
lem a jeji frekvence bude zobrazena na dis-

pleji.

Stisknéte a hned uvolnéte tlacitko automa-
tické paméti (AUTO-M), éimz vyvolate sta-
nice automaticky ulozené do paméti. Vidy
mitZe byt zvolena pouze jedna stanice. Jeji
frekvence a ¢islo paméti bude zobrazeno
na displeji.

POZNAMKA

Pokud po skonéeni vyhledavani nebyla
naladéna Zadna stanice, bude na displeji

zobrazen symbol ,A".
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¥ Ovladani radiopfijimacde (typ B)

Tlacitka pro volbu vinového rozsahu

Automatické

ladéni: Vy§si

Alternativni frekvence

Dopravni vysilani

frekvence

———_ Typ programu

| w2 |

Nizsi o

frekvence

Tladitka stanic uloZenych v paméti

Radiopfijimac spustite stisknutim pfepina-
¢e vlnového rozsahu (FM1, FM2 nebo AM),

Yolba vinového rozsahu_

Stisknutim tlac¢itka AM bude zvolen vinovy
rozsah MW a LW.

Stisknutim tlaéitka FM1 (FM1) zvolite
vinové pasmo FM1.

Stisknutim tlacitka FM2 (FM2) zvolite
vinové pasmo FM2.

Zvoleny rezim bude zobrazen na displeji.
Pokud je vinovy rozsah FM pfijima

v reZimu stereo, bude na displeji zobrazen
symbol ,ST".

pamé(

Ovlada¢ pro manualni ladéni

Komfort interiéru vozidla
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valni ladéni
séenim ovladace pro manudlni ladéni

edate stanice s vy3si nebo nizsi frek-
ci.

tomatické ladéni
stisknuti tlacitka automatického ladéni
¥) zaéne tuner automaticky vyhleda-

stanici s nejblizsi vy3si nebo nizsi frek-
ci.

POZNAMKA

Automaticka

Pokud budete drZet tladitko stisknuté,
budou se naladéné stanice neustéle
postupné menit.

POZNAMKA

Pokud pfijimany signal bude slabnout,
kvalita pfijmu se automaticky zméni

z rezimu STEREO na MONO, ¢&mz dojde
k potlaceni rudivého $umu a symbol

,ST" na displeji zmizi.

Ladéni

Radiopfijima¢ nabizi nasledujici zpiisoby
ladéni:

manualni, automatické, ladéni stanic ulo-
ienych v paméti systému a ladéni pomoci
automatické paméti.

Nejsnazsim zpasobem je uloZeni oblibe-
nych stanic do paméti autoradia.

déni stanic uloZzenych v paméti
paméti autoradia miiZe byt uloZeno
stanic v pasmu MW/LW a 12 stanic ve
ovém pasmu FM,

Abyste mohli uloZit stanici do paméti,
zvolte nejprve vinovy rozsah MW/LW,
FMI nebo FM2 Naladte oblibenou sta-
nici.

stisknéte tladitko paméti po dobu

2 sekund, dokud neuslygite zvukovy
signal, Cislo paméti a frekvence uloze-
né stanice bude zobrazena na displeji.
Zvolena stanice je timto uloZena

v paméti pfistroje.

PHi ukladani daléich stanic a jinych
vinovych rozsahti postupujte stejnym
zptisobem.

POZNAMKA

POZNAMKA

Jestlize dojde k pferueni dodavky elek-
trické energie (pfepalenim pojistky nebo
odpojenim akumulatoru) budou uloZené
stanice z paméti autorddia vymazany.

Pokud cheete naladit stanici uloZenou
v paméti, zadejte prisluiny vinovy roz-
sah MW, LW, FM1 nebo FM2 a poté
stisknéte odpovidajici tladitko paméti.
Frekvence dané stanice a &islo pamét
bude zobrazeno na displeji.

Ladéni pomoci automatické paméti
Tato funkce je zvlaité uZitecna pii jizdé v oblas-
tech, kde neznate frekvence lokalnich stanic.

stisknéte a drite tladitko automatické
paméti (AUTO-M) po dobu 2 sekund,
dokud neuslysite zvukovy signal; systém
automaticky vyhledal a uloZil do paméti

6 stanic s nejsiln&jim signdlem viech vino-
vych rozsahti v dané oblasti.

Jakmile je proces vyhledavani dokonéen,
bude naladéna stanice s nejsilnéjsim signalem
a jeji frekvence bude zobrazena na displeji.

Stisknéte a hned uvolnéte tlacitko automa-
tické paméti (AUTO-M), ¢imz vyvolate sta-
nice automaticky ulozené do paméti. Vidy
miiZe byt zvolena pouze jedna stanice. Jeji
frekvence a &islo paméti bude zobrazeno
na displeji.

POZNAMKA

Pokud po skonceni vyhledavani nebyla
naladéna #4adna stanice, bude na displeji
zobrazen symbol ,A".

Radio Data Systém (RDS)
Alternativni frekvence (AF)

Funkce AF je urfena pro stanice vinového
rozsahu FM. Tladitkem alternativni frek-
vence (AF) tuto funkci aktivujete a na dis-
pleji bude zobrazen symbol ,AF". Pokud
bude pfijimana stanice RDS, bude zobra-
zen i nazev dané stanice.

Pokud si piejete nadale pfijimat regionaln
stanice, stisknéte tlacitko (AF) a drite jej
stisknuté po dobu 2 sekund, dokud neusl
§ite zvukovy signdl a na displeji nebude
zobrazen symbol ,REG ON". Pokud hodl:
te tento refim zrusit, opét stisknéte a dr#
tladitko (AF) po dobu 2 sekund, dokud
opét neuslysite zvukovy signdl a na disple
nebude zobrazen symbol ,REG OFF".
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Dopravni hladeni (TA)

Pokud stisknete tlagitko (TA) béhem én-
nosti radiopfijimace, bude systém pfepnut
do reZimu TA a na displeji bude zobrazen
symbol ,TP".

V rezimu TA jsou vyhledavana pouze
dopravni vysilani. Pokud pravé naladéna
stanice nevysila dopravni hlaseni ve chvili,
kdy bylo stisknuto tladitko (TA), radiopfiji-
mac po uplynuti 20 sekund naladi jinou
stanici. Pokud nebyla nalezena #adna
vhodna stanice, bude na displeji zobrazen
symbol ,NOTHING" a bude obnoveno vysi-
lani piivodné naladéné stanice.

Je-li tlacitko (TA) stisknuto ve chvili, kdy
pfistroj pracuje v re#imu TA nebo v jiném
reZimu, ne? je radiopfijimac, bude systém
pfeveden do pohotovostniho reFimu

a na displeji budou zobrazeny symboly
«TA"a JTP".

Pokud pravé naladéna rozhlasova stanice
nevysila zidné dopravni hlaseni (TA),
systém vyhleda jinou stanici a poté se vratf
zpét do pohotovostniho rezimu.

POZNAMKA

V pohotovostnim reZimu TA je repro-
dukce pravé pfijimané stanice utlumena.

Je-li piijiméno dopravni hldSeni TA, pak
toto vysilani TA nahradi reprodukdi jiné
stanice, kazetového prehravace, pfehrava-
¢e MD nebo CD. Béhem vysildni TA stisk-
néte tlacitko (TA), &imz vysilani ukondite
a bude obnoven pfedchozi rezim. Pokud
cheete zrusit pohotovostni reZim TA, stisk-
néte tlacitko (TA) ve chvili, kdy se systém
v pohotovostnim reZimu nachazi.
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Programové informace (PTY)
Nékteré stanice vinového rozsahu FM jsou
nositeli kéda, které uréuji typ programu
dané stanice. Tyto kédy umoziuji rychlé
vyhledani alternativni stanice se stejnym
programovym kédem,

Ve chvili, kdy Vade radio pfijima stani
v rozsahu FM, stisknéte tladitko (PTY)
a na displeji bude zobrazen symbol ,PTY".
Pro zvoleni typu programu stisknéte tlacit-
ko typu programu (PTY).

Pokud hodlate vyhledat informace o typu
programu, stisknéte tladitko automatického
ladéni (SEEK). Pfistroj bude vyhledavat sta-
nici s danym typem programu, a pokud
nebude Zadna nalezena, bude obnoveno
vysilani pfedchoziho vinového rozsahu,

Nouzové vysilani

Je-li pfijimano nouzové vysilani, je potla-
¢ena reprodukce jak radiopfijimace (v roz-
sahu FM), tak kazetového piehravace nebo
prehrdvace MD i CD. Na displeji je v tako-
V€ situaci zobrazen symbol ,ALARM".

Po skonceni nouzového vysilani se systém
vrati k piivodné zvolenému reZimu.
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¥ Ovladani pfehravace Mmagnetofonovych kazet

Tlaéitko pro piehrivani magnetofonové kazety

Rychlé pfevijeni vpred

Tlacitko APC
(nésledujici
skladba)

(pfesun

skladby)
Rychlé
pfevijeni
zpét

Opakovani Vysunuti kazety ze sloty

Tladitko funkce Dolby NR Programové tlagitko

ZaloZen | Kk _ ¢
Vlozie Mmagnetofonovou kazetu do slotu
tak, aby otvor pro pfehrivani pésky byl

na pravé strané. Kazeta bude automaticky
Pfehrdvana a na displeji bude zobrazen
symbol ,TAPE". Jakmile bude pfehrina
Jjedna strana kazety, automaticky zacne
pEehrévani jeji druhé strany. Pokud syiti
symbol A, probihg pfehravani horn{ strany
magnetofonové pasky. Sviti-lj Y. je prehra-
vana strana spodnj.

Piehraving
Je-li kazeta zaloZena ve slotu, pak stiskny-
tim tladitka pro pfehravani magnetofonové
pasky (TAPE/MD) spustite jeji pfehravani,
Pokud tlaéitko pro prehravani (TAPE/MD)
stisknete ve chyilj, kdy ve slotu nenf kaze-

1a zaloZena, bude na displeji blikat symbol
~NO TAPE",

Pokud pouzivite magnetofonové pasky
nahrané v rezimu Dolby NR*, stisknéte
tlagitko Dolby NR (00). Na displeji bude
zobrazen symbol 00. Pokud nechcete
pii pfehravani kazet vyuZit funkci Dolby
NR, stisknéte tlacitko jesie jednou.

* Systém pro potladeni Sumu je vyroben
v licenci Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

Nézev Dolby a symbol 0o znazornujici
dvojité D jsou obchodnimi znamky spoleé-
nosti Dplby Laboratories Corporation,

Yysunuti kazety ze sloty

Po stisknuti tlaétka Pro vysunuti kazety
(£ ) bude kazeta ze sloty vysunuta,
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DZNAMKA

POZNAMKA

zeta miZe byt vysunuta ze slotu
we chvili, kdy je kli¢ v zapalovani
poloze OFE,

iy 1 o ¥ P

d cheete pasku previnout rychle

d, stisknéte tladitko (™»). Pro previ-
i pasky zpét, stisknéte tladitko ().

pkud cheete tuto funkei prerusit, stiskng-

Bdané tlacitko jesté jednou a poté bude

pmaticky zapocato pfehravani kazety.

Funkce APC nemusi byt spravna, pokud:

* Nahrdvka magnetofonové pasky ma
nizkou kvalitu.

* Jsou mezi nahravkami dlouhé,
prazdné pauzy.

* Na kazeté je zaznamenéna 7ivi
nahravka,

* Jsou mezi skladbami pauzy kratdi
nez 3 sekundy.

DZNAMKA

Pokud bude paska rychlym pfevijenim

pied posunuta aZ na jeji konec, bude
#ato funkce prerusena a automaticky
bude zapocato jeji prehravani,

a 511 | dydnl Dask

MIsknutim programového tladitka
0G)zménite smér pehravini magneto-
ROVE pasky.

Opakovini skladby

Tato funkce je uréena pro opakovany
poslech vybrané skladby.

Béhem piehravéni stisknéte tladitko

pro opakovani nahravky (RPT). Pravé
prehrivana skladba bude prehrana jesté
jednou. (Na displeji bude zobrazen symbol
JRPT".)

Opakované pfehravani pferusite Opétov-
nym stisknutim tlacitka (RPT),

POZNAMKA

POZNAMKA

Pokud paska pfi pfehravan{ dojde az
na konec, bude automaticky pfehravéana
Jeji druha strana,

d OIma KE iedavan

Funkce APC je uréena pro vyhledavani
Pocatku nasledujici skladby nebo skladby,
Kterd je pravé piehrévina,

Stisknutim tlacéitka APC (A) pfesunete
Prehravani na podatek dalif skladby,
Stisknutim tladitka APC (V) se vratite

ma pocatek skladby prave prehravané.
Opétovnym stisknutim tladitka tuto funkci
Ppferusite a bude obnoveno klasické
pichravani pasky,

Funkce RPT nemus{ byt spravna, pokud:

* Nahravka magnetofonové pasky ma
nizkou kvalita.

* Jsou mezi nahravkami dlouhé hlu-
ché pauzy.

® Na kazeté je zaznamenana Fiva
nahréavka,

* Jsou mezi skladbami pauzy kratdi
nez 3 sekundy.
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Audiosystém

¥ Ovladani pfehravaée Mini Diskli (MD)

Tladitko Scan

Tladitko pro prehravani MD
Rychly posuv vpied

|

Tladitko zobrazeni
na displeji

Slot MD

MINI DISC

Ovlada¢ pro posunuti
textu na displeji

ZaloZzeni MD

Zalozte MD do slotu etiketou smérem
vzhiru tak, jak naznacuje Sipka. Automa-
ticky podavaci mechanismus uloZzi MD

a automaticky bude zapocato jeho piehra-
vani. Pfed zaCatkem reprodukce je kratkd
pauza, kterou pfehravaé vyzaduje pro pre-
¢teni digitalniho zapisu na MD.

Prehrivén

Pokud je ve slotu zaloZzen MD, pak stisknu-
tim tlacitka pro pifehravani MD
(TAPE/MD)spustite reprodukci jeho nahrav-
ky. Pokud v okamZiku stisknuti tladitka
(TAPE/MD) neni v pfistroji zalozen MD,
bude na displeji blikat napis ,NO DISC".

Yysunuti MD_

MD bude vysunut po stisknuti tlacitka (& ).
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Tladitko
opakovani

Tladitko pro vysunuti MD ze slotu
Nahodny vybér

Rychly posuv vpied/zpét
Pokud chceete reprodukci rychle posunout

vpied, stisknéte a drzte tlacitko (»P).
Pokud se chcete vritit k pfedchozim

nahravkam, stisknéte a drzte tlacitko (4 <).

Pokud stisknete tlacitko pro posun

na nasledujici skladbu (A) jedenkrat, bude
reprodukce pfesunuta na pocatek nasledu-
jicl skladby.

Stisknete-li jedenkrat tlacitko pro vyhleda-
vani smérem zpét (¥), bude reprodukce
pfesunuta na pocatek pravé prehravané
skladby.
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p funkce napomahé pfi vyhledavani

ladby pichravanim prvnich 10 sekund

@ideé skladby.

» stisknuti tlacitka (SCAN) béhem piehra-
i bude aktivovana funkce scan (¢islo

Madby bude blikat na displeji).

ovnym stisknutim tlacitka (SCAN) tuto

kci zrusite.

li pistroj ponechan v reZimu scan,
[bude béiné piehravani obnoveno z mista,
we kterém byl reZim scan aktivovan.

o funkce je urfena pro opakovany
slech vybrané ¢asti nahravky.

them prehravani MD stisknéte tlacitko

o opakovani (RPT). Pravé pfehravana

nahravky bude pfehrana jesté jednou

a displeji bude zobrazen symbol ,RPT").

Ppakované prehrévéni zrusite dalSim stisk-
atim tladitka pro opakovani (RPT).

fato funkce umoZiiuje, aby prehravaé urdil
odné pofadi pfehravani skladeb MD.

)éhem piehravani MD stisknéte tlacitko
pro nihodny vybér (RDM). Nasledujici
skladba jiz bude nidhodné vybréna (na dis-
pleji bude zobrazen symbol ,RDM"). Dal-
'&m stisknutim tlacitka (RDM) funkci
‘mihodného vybéru skladeb zrusite.

Pokud hodlite béhem prehravani MD
zménit zobrazeni na displeji, stisknéte
tladitko (DISP) a zobrazeni se bude ménit
v nasledujicim pofadi.

Cislo skladby/
ﬁ'mm.a. piehravani » nizev skladby »=nazev &..,.fu

POZNAMKA

Pokud nenf nazev skladby nebo disku
zaznamenan, bude na displeji zobrazeno
NO TITLE".

Délka nazvu disku nebo skladby
Pokud je nézev skladby delsi nez 7 znaku,
nebo je-li nazev disku del3i nez 10 znaku,
otoéte ovladacem pro posunuti textu

na displeji (TEXT) smérem doprava.

Na displeji pak bude zobrazena zbyvajici
¢ast nazvu.

6-4.



Komfort interiéru vozidla

Audiosystém

¥ Ovladani pfehravade kompaktnich disk (CD)

Slot CD

Rychly posuv vpfed
Prehravani CD

Vyhledani

Tladitko Scan .

nasledujic

=l Ia) skladby

M _ .;vm_: v

O @.E

Opakované prehravani

Zaloeni CL

ZaloZte CD do slotu tak, aby jeho strana

s etiketou sméfovala vzhiiru. Mechanismus
automatického podavani uloZi disk a jeho
piehravéni bude zapocato automaticky.
Pied zaCatkem reprodukce je kratka pauza,
kterou prehravac vyZaduje k piecteni digi-
tdlniho zépisu na CD,

Prehravani

Je-li zaloZen CD, pak stisknutim tladitka
(CD) spustite jeho pfehravani.

Pokud ve chvili, kdy stisknete tlacitko
(€D), neni disk zaloZen, bude na displeji
blikat napis ,NO DISK",

Yysunuti CD

CD bude vysunut po stisknuti tladitka (& ).

6-42

posuv
zpét

Nahodny vybér skladeb

Rychly posuv vpied/zpét

Pokud cheete reprodukci rychle posunout
vpied, stisknéte a drzte tladitko (»P).
Pokud se chcete vratit k pfedchozim

Vyhleddvani skladet

Jednorazovym stisknutim tlacitka (A) se
presunete na pocatek nasledujici skladby.
Stisknutim tlacitka (V) pfesunete repro-

Tlacitko pro vysunuti CDJ

nahravkam, stisknéte a drzte tladitko (4).

dukci na podatek pravé prehravané skladby.

Komfort interiéru vozidla
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p funkce napoméha pfi vyhledavani
: .< prehravanim prvnich 10 sekund
¢ nasledujici skladby.

utim tladitka (SCAN) béhem pfehra-
§ bude aktivovan rezim pfehravéni scan
p skladby bude blikat na displeji).
ovnym stisknutim tlacitka (SCAN)

g pichravani scan zrusite.

Je-li pfistroj ponechan v rezimu scan,
Bude béiné piehravani obnoveno z mista,
we kterém byl rezim scan aktivovan.

ato funkce je urcena pro opakovany
pslech vybrané ¢asti nahravky.

ghem prehravani stisknéte tladitko

pro opakovani (RPT). Pravé piehrdvana
0&st nahravky bude prehrana jesté jednou
a displeji bude zobrazen symbol ,RPT").
Dpakované piehravéani zrusite dalim stisk-
tim tlacitka pro opakovani (RPT).

Tato funkce umoznuje, aby prehravac urdil
'mahodné pofadi pfehrévani skladeb CD.

Béhem piehravani stisknéte tladitko
pro nahodny vybér (RDM). Nasledujici
skladba jiz bude ndhodné vybrana

Daliim stisknutim tlacitka (RDM) funkci
‘mihodného vybéru skladeb zrusite.

{na displeji bude zobrazen symbol ,RDM").
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Audiosystém

¥ Ovladani méni¢e kompaktnich diski (CD) instalovaného v palubni

desce

Tladitko pro vkladani disk  Slot CD

Tladitko Scan

Pfehravani CD

Komfort interiéru vozid

Audiosystén

fenf vét$iho podtu diski
Stisknéte a drzte tlacitko (LOAD).
Jakmile je na displeji zobrazen napis
LAn", vloZte CD.

Ve chvili, kdy je na displeji znovu
zobrazen népis ,In", vloZte dalsi CD:

Rychly posuv vpied

Tlaéitko pro vysunuti CD

B

Prvni zalozeny CD bude automaticky

gw_. (o] w ] o [wh)

FM 1
@@ @
.oE.....

ipfehravan, pokud:
® Béhem 15 sekund po zobrazeni

e/ ) . Rychly napisu ,In"na displeji nebyl zaloZen
posuv daldi CD.
zpét ® Je zasobnik CD plny.

Vybér disku
smérem )
vzad Vybér disku smérem vpied

ZaloZeni CD_

CD musi byt vkladan etiketou smérem
vzhiiru. Mechanismus automatického
podavani uloz disk a automaticky bude
zapocato jeho prehravani. Pfed zacatkem
reprodukce je kratkd pauza, kterou piehra-
vac vyzaduje pro piecteni digitalniho zapi-
su na CD.

Cislo disku a €islo skladby bude zobrazeno
na displeji.

Néahodny vybér skladeb
Opakované prehravani

POZNAMKA

CD nesmi byt vkladan do slotu ve chvili,
kdy je na displeji zobrazen népis
+WAIT". Béhem této doby uslysite zvu-
kovy signal. Pokud stisknete a po dobu
2 sekund budete drzet hlavni spinac
/ovladac¢ hlasitosti a tladitko (LOAD), pak
zvukovy signal prerudite nebo spustite.

vysunuti viech diskli sou¢asné

1. Stisknéte a po dobu 2 sekund drzte
stisknuté tlacitko pro vysunuti disku
(4 ), dokud nezazni zvukovy signal.

2. Vydkejte 5 sekund od zvukového sign
lu nebo béhem téchto 5 sekund stisk-
néte tladitko pro vysouvani (4 ) diski
jesté jednou.

3. Vysunuty disk vyjméte, poté bude
vysunut disk nasledujici.

POZNAMKA

y zptisob

Na displeji bude zobrazen napis , DISC
ouT".

Vyjméte disk.

BéZny zpthsob zakladéni CD

Stisknéte tlacitko pro vysouvani CD (& ).

* Jako prvni bude vysunut disk s nej-
nizéim pofadovym ¢&islem,

s Viechny disky budou ze zasobniku
vysouvany nepretrzité.

* Disky mohou byt vysunuty
i ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovéni
v poloze OFFE. Viechny disky budou
vysunuty, jakmile stisknete
a po dobu 2 sekund podrZite stiskn
té tladitko pro vysouvani diski (& |

1. Stisknete tladitko (LOAD).

POZNAMKA
2. Jakmile bude zobrazen symbol ,In",

vlozte CD.

Pokud bude vysunut CD béhem jeho

pichravani, bude automaticky prehra-
ZaloZeni vétsiho poétu CD van disk nasledujici.
1. Stisknéte a drZte stisknuté tlacitko

(LOAD) po dobu 2 sekund, dokud neu-
slySite zvukovy signal.

2. Béhem 5 sekund po zvukovém signalu
stisknéte tladitko paméti s ¢islem poza-
dované schranky.

3. Jakmile se na displeji zobrazi napis
.In", vloZte CD.

unuti konkrétniho disku ze zdsob-
u

Stisknéte a po dobu 2 sekund drZte
stisknuté tlacitko pro vysouvani diski
(&), dokud se neozve zvukovy signal.
Béhem 5 sekund po zaznéni zvukové-
ho signdlu stisknéte tladitko paméti

s pofadovym &islem daného disku.

POZNAMKA Vyjméte disk.

CD nemiize byt zaloZen na pozadovanou
pozici, je-li tato pozice jiZ obsazena,
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Piehravani

Je-li zaloZen CD, pak stisknutim tlacitka
(CD) spustite prehravani.

Pokud v piistroji neni ve chvili, kdy stis}
nete tladitko (€D), zaloZen disk, bude
na displeji blikat napis ,NO DISC"

hly fed/zpé

Pokud cheete reprodukd rychle posuno
vpied, stisknéte a drite tlacitko (»r).
Pokud se chcete vratit k predchozim
nahravkam, stisknéte a drte tlacitko
().
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Jednordzovym stisknutim tladitka (A) se
presunete na podatek nasledujici skladby.
Stisknutim tlacitka (W) pfesunete repro-
dukci na pocatek prave prehravané sklad-
by.

Vybér disku

Stisknutim tladitka (DISCA ) bude pfehra-
véan nasledujici disk od jeho poéatku.
Stisknutim tladitka (DISC V') bude

od svého pocitku pfehravan disk s niz$im
poradovym ¢&slem.

Funkce Music scan (typ A)

Tato funkce napomaha pfi vyhleddvéni
skladby prehravénim prvnich 10 sekund
kazdé nasledujic skladby.

Stisknutim tladitka (SCAN) béhem prehra-
vani bude aktivovan rezim piehravani scan
(¢islo skladby bude blikat na displeji).
Opétovnym stisknutim tladtka (SCAN)
rezim pfehravéni scan zruiite.

POZNAMKA

Je-li pfistroj ponechan v re#imu scan,
bude béiné prehravini obnoveno z mista,
ve kterém byl reZim scan aktivovin,

akované

Tato funkce je uréena pro opakovany
poslech vybrané &isti nahravky.

Béhem prehravani stisknéte tladitko

pro opakovani (RPT). Pravé prehrivani
¢ast nahravky bude piehrina jesté jednou
(na displeji bude zobrazen symbol ,RPT"),
Opakované pfehravani zruite daliim stisk-
nutim tladitka pro opakovani (RPT).
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Néahodny vybér skladeb
Tato funkce umotiuje, aby prehravac
nahodné pofadf piehravani skladeb CD.

Béhem pfehravéani stisknéte tladitko

Pokud Vam indikace

ikace chyby

zaregistrujete, Ze displej indikuje chybu, vyberte pii . \ S
priciny nenf jasnd, pristavte vozidlo k autorizovanému opravci voz

vy

nu této chyby v nasledujici tab

pro nahodny vybér (RDM). Naésledujici Indikace

Pri¢ina

Reseni

skladba jiz bude ndhodné vybrina
(na displeji bude zobrazen symbol ,RDM
DalSim stisknutim tladitka (RDM) funkd

. CHECK MD

MD byl do slotu
zaloZen opacné.

Pokud indikace chyby na displeji pretrvava,
konzultujte tento problém s autorizovany
opravcem vozli Mazda.

nahodného vybéru skladeb zrugite.

CHECK MD

MD je pofkozeny.

VloZte do slotu jiny MD. Pokud indikace chyby E
trvdva, konzultujte tento problém s autorizovany
opravcem vozii Mazda.

CHECK CD

CD byl do slotu
zaloZen opacné,

Zaloite CD do slotu spravné. Pokud indikace chyl
na displeji pfetrvavd, konzultujte tento problém
§ autorizovanym opravcem vozli Mazda.

CHECK CD

CD je poSkozeny.

Zkontrolujte, zda CD neni poskraban nebo znedist
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Funkce dilkového ovladani
instalovaného na volantu

VARIANTA A

PouZivdni ovlddaciho panelu audio-
systému béhem Jizdy je nebezpecné. Vase
pozornost tak mize byt rozptylena a
miiZete zapFicinit venik nehody. Béhem
Jizdy vidy oviddejte Junkce audiosystému
prostfednictvim ddlkového oviadace
umisténého na volantu,

¥ Uprava hlasitosti

Pokud hodlte zvySit hlasitost reprodukce,
stisknéte tladitko (+).
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Pro sniZeni hlasitosti stisknéte tladitko (=)

VARIANTA A

)
=

vou

VARIANTA B

¥ Zména zdroje signalu

VARIANTA A VARIANTA B

»rs

I

Stisknutim pfepinade rezimu (MODE) bude
zdroj signalu audiosystému cyklicky ménén
v nasledujicim pofadi (prijem v passmu AM
> pifjem v pdsmu FM1 > prijem v pasmu
FM2 > prehravaé magnetofonovych kazet
nebo MD > CD pfehrdvaé/ménic),

fij 1 al
Stisknutim pfepinace rezimi (MODE) bude
zdroj signdlu audiosystému cyklicky ménén
v nésledujicim pofadi (pfijem v pasmu
LW/MW > piijem v pasmu FM] > prijem v
pasmu FM2 > pfehrava¢ magnetofonovych
kazet nebo MD > €D pichravad/méni¢),

Komfort interiéru vozid

Audiosystén

adéni stanic uloZzenych
paméti (varianta A)

em poslechu radiopfijimace stisknéte

0 paméti (PRESET), éimZ naladite sta-
uloZené v paméti. Pfi kazdém stisknu-
Gtka bude naladéna nésledujici stanice
bend v paméti (1-6).

AA

¥ Tladitko automatického ladéni

ANTA A

VARIANTA B

FARIANTA A

ihem poslechu radiopfijimade
Stisknéte tlacitko (A), &m? automaticky

maladite stanici s vy$si frekvend.

agnetoion

tisknéte tlacitko (A), uvolnéte jej, tim
nde aktivovan posuv pasky vpied.

Stsknutim tlacitka (A) bude reprodukce
presunuta na nasledujici skladbu,

VARIANTA B

iopf ~

Stisknutim tladitka (A, ¥) automaticky
naladite stanice uloZené v paméti piistroje
Stisknutim tlacitka (A, ¥) bude naladéna
nasledujici/predchozi stanice ulozena

v paméti pfistroje, a to v pofad,

ve kterém byly uloZeny (1 a7 6).
Stisknutim tlacitka (A, ¥) po dobu pribliz
né 2 sekund, kdy zazni zvukovy signal,
bude automaticky naladéna stanice s vySéi

nebo niZsi frekvend,

kazety

Po stisknuti a nasledném uvolnén{ tlacitk:
(4) bude pfehravana nasledujici skladba.
Pokud stisknete a uvolnite tladitko (V),
bude opakované prehrévana pravé probi-
hajici skladba.

h

Stisknutim tlacitka (A) bude reprodukce
presunuta na nésledujici skladbu.
Po stisknuti tladitka (¥) bude znovu pre-
hrévéna skladba pravé probihajici.

¥ Tlac¢itko Mute (utlumeni
reprodukovaného zvuku)

Jednordzovym stisknutim tladitka Mute
(X ) reprodukei piistroje utlumite. Dal3ir
stisknutim obnovite.

VARIANTA A VARIANTA B
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Pokud je tfeba pouZit sluneéni clonu,
sklopte ji smérem k ¢elnfmu oknu nebo ji
pretocte k oknu boénimu.

Sluneéni clona

N

¥ Kosmeticka zrcatka

Pokud hodlate pouZit kosmetick4 zrcitka,
sklopte sluneéni clony.
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Osvétleni interiéru I Stropni svitilny
¥ Systém osvétleni pfi nastupu

DOOR
do vozidla

(dvefe) OFF

- N : (vypnuto)
JestliZe je spinac v poloze DOOR, stropni ;

svitilny a svitilny na vnitfnich hranich

dvefi budou svitit:

® Po dobu 30 sekund od odeméeni dveii
ridice a po vyjmuti klicku ze spinaci
skfiriky zapalovani. .

* Po dobu 15 sekund od uzavieni viech |
dveri vozu.

* Po dobu 15 sekund po vyjmuti klitku

ze spinadi skfitiky zapalovani.

DOOR
(dvere) OFF

(vypnuto)

Tato svétla zhasnou, pokud:

* Bude kli¢ v zapalovéni otofen do polo-
hy ON ve chvili, kdy jsou viechny
dvefe vozu uzavieny.

* Budou uzamdeny dvefe fidice.

POZNAMKA

Pokud vsak zlistanou nékteré z dvefi
otevieny, zhasnou tato svétla a7

po uplynuti 5 minut. Rozsviti se opét OFF Svétlo je vypnuto.

pfi otoceni kli¢e v zapalovani do polohy
ON nebo pfi otevieni nékterych dveii
vozidla ve chvili, kdy byly viechny jeho
dvere uzavieny.

* Svétlo se rozsviti nebo
zhasne pfi sepnuti
systému osvétleni
pii nastupu do vozidla.

DOOR

¥ Bodova svétla

Bodovi svétla jsou zapinana nebo vypinad

na stisknutim odpovidajicich spina&a.

Typ A
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Vybaveni interiéru vozidl:

Komfort interiéru vozidla

Vybaveni interiéru vozidla

¥ Osvétleni zavazadlového ¥ Osvétleni hrany dvefi

Informaéni displej
prostoru

Rozsvili se pri otevieni kterychkoliv dvei
vozu nebo pfi sepnuti systému osvétleni |

Hatchback pfi ndstupu do vozu.

acni displej se li$i v zavislosti na modelu vozidla a na jeho specifikaci.

Tvmensw& T_::mm,u hu_:gmmu Tlacitko OPEN/CLOSE (s navigaénim systémem)
Tlacitko DIM/DIMMER

E E Amg V y Tlacitko AMB (se zobrazenim vné&jsi teplo

CONSLAMAVCUREUNG 4
(ODDIEDRPT ROM CHAF TATPRTYAUTO-M

BEHS HEEEEEEEE

Osvétleni hrany dvefi

OFF Svétlo je vypnuto.

Osvétleni se rozsviti
ON pii otevien{ zadnich
vyklopnych dvefi.

Tlacitko TILT (s navigaénim systémem)
o) ((w ] ([evoex | ?52 ] Tiaditko cLOCK/CLK

Tlacitko INFO (s palubnim poc¢itaem)
) @® G ) i
- . E l Tlacitko SET (bez palubniho poditace)

Funkce informac¢niho displeje
formacni displej ma nasledujici funkce.

Hodiny

Zobrazeni vnéjsi teploty

Zobrazeni funkdi klimatizace

Zobrazeni funkci audiosystému

Funkci pro zvy3eni intenzity osvétleni displeje
Palubni poditad

OFF Svétlo je vypnuto.

Osvétleni se rozsviti
ON pfi otevieni zadnich
vyklopnych dveri.
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¥ Hodiny

Cas je zobrazovan ve chvili, kdy je k
v zapalovani v poloze ACC nebo ON.

u=rinri
=

4. Poté bude na displeji ,Min.ADJUST*
a ¢ast casového tidaje zobrazujici p
minut bude blikat. Stisknutim tladitka
SET upravte pocet minut a poté stisk-
néte tlacitko CLOCK/CLK.

ulovani

tasového tidaj

Komfort interiéru vozic

Vybaveni interiéru vozidl

POZNAMKA

POZNAMKA

U vozidel vybavenych palubnim podita-
¢em stisknéte pfi sefizovani ¢asu namis-
to tlacitka SET tlacitko INFO.

U vozidel vybavenych palubnim podita-
éem stisknéte pfi sefizovani asu namis-
to tlacitka SET tladitko INFO.

1. Stisknéte tladitko CLOCK/CLK a drite
jej, dokud nezazni zvukovy signal
a na displeji nebude zobrazen symbol
«.12Hr" a ,24Hr",

2. Zobrazeny symbol ,12Hr" zmeénite
na ,24Hr" stisknutim tlacitka SET.
Zvoleny symbol za¢ne blikat. Pokud
hodlate provést sefizeni casu, stisknéte
tladitko CLOCK/CLK jesté jednou
ve chvili, kdy Vami zvolené nastaveni
blika.

3. Poté bude zobrazen symbol
JHr. ADJUST" a ¢ast ¢asového udaje
zobrazujici pocet hodin zacne blikat.
Stisknutim tladitka SET upravte pocet
hodin a poté stisknéte tladitko
CLOCK/CLK.
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Béhem zobrazeni ¢asového tidaje stisknéte
tladitko SET a drZet jej tak dlouho, dokud
nezaznf zvukovy signdl, poté jej uvolnéte.
Po jeho uvolnéni se casovy tidaj zméni
nasledovné;

12:01 - 12:29 — 12:00
12:30 - 12:59 — 1:00

Zobrazeni vnéjii teploty

kli¢ v zapalovani v poloze ON, pak
stisknuti tlacitka AMB bude na displeji
zena teplota vnéjitho vzduchu.
4m stisknutim tladitka AMB zménite
zeni teploty vnéjsiho vzduchu na

zeni teploty vzduchu v kabiné vozidla,
AMB C
-' '—I—'—

POZNAMKA

i Zobrazovana hodnota vnejsi teploty se
imiiie od skuteéné hodnoty mirné lisit

w zavislosti na okolnim prostoru a stavu
wozidla.

POZNAMKA

Po uvolnéni tladitka SET bude ditac
sekund vynulovan ,00%.

Zobrazeni funkci klimatizace

kce klimatizace jsou zobrazovany
chvili, kdy je klimatizace zapnula
. 6-5).

Zobrazeni funkci audiosystému
ce audiosystému jsou zobrazovany

chvili, kdy je audiosystém zapnut

. 6-16).

¥ Funkce pro zvydeni intenzity
osvétleni displeje
Pfi jizdé v notnich hodinach na zasnézern
vozovee nebo v mize, nebo v jinych situé
cich, kdy je viditelnost displeje omezena
v diisledku oslnéni okolnim prostiedim,
zvy§i tato funkce intenzitu osvétleni disp
je. Tato funkce miZe byt vyuzivana pouz
ve chvili, kdy je spina¢ hlavnich svétlom:
tii v poloze ® nebo 20 .

Po stisknutf tladitka DIMMER/DIM dojde
ke zvyseni intenzity osvétleni displeje.
Pfi daliim stisknuti bude obnovena pred
chozi intenzita osvétleni displeje.

¥ Palubni poéita¢

Palubni podita¢ zobrazuje nasledujici ad:

e Aktualni spotfebu paliva.

e Primérnou spotiebu paliva.

¢ Dojezdovou vzdalenost (pfibliznou
vzdalenost, kterou je vozidlo schopnc
ujet na zbyvajici zasobu paliva v nad

e Priimérnou rychlost jizdy vozidla.

Kli¢ v zapalovani musf byt v poloze ON
Po stisknuti tladitka INFO dojde ke zmé
re7imu zobrazeni na displeji.

POZNAMKA

Po stisknuti tladitka INFO béhem zob!
zeni éasového tidaje bude na displeji
zobrazen palubni poditac.

Pokud nastanou jakékoliv potize v sys!
palubniho poditace vaieho vozidla, ko
tujte je s autorizovanym opravcem Vo
Mazda.
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Tato funkce udava hodnotu aktudlni spo-
tieby paliva vypoditanou z mnoZstvi spo-
tfebovaného paliva a ujeté vzdalenosti.

Aktudlni spotfeba paliva je propoditdvana
kazdé 2 sekundy.

Je-li tato funkce zvolena, je na displeji
zobrazeno CONSUM CUR.

CONSUM CUR
L/100km

I I
___.l

Jakmile sniZite rychlost jizdy na 5 km/h,
bude na displeji zobrazeno --- L/100km,

Tato funkce zobrazuje pfibliZnou hodnotu
primérné spotfeby paliva vypoditanou

z mnozstvi spotfebovaného paliva a vzda-
lenosti ujeté od posledniho odpojeni zdroje
elektrické energie nebo od posledniho
vynulovani tohoto &tade.

Priimérna spotfeba paliva je propoditdvana
kazdou minutu.
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Je-li zvolen tento reim, je na displeji
zobrazeno CONSUM AV.

CONSUM AV
L/100km

5.0

Pokud hodlite vynulovat zobrazované
udaje, stisknéte tlacitko INFO po dobu
deldi nez 1 sekunda.

Po stisknuti tlagitka INFO bude pfed vypo-
¢tem a zobrazenim nové hodnoty spotfeby
paliva zobrazeno ---L/100km po dobu 1
minuty.

Tato funkce udéava pfibliznou vzdélenost,

kterou miZete se svym vozem ujet na zby-

vajici zdsobu paliva v nadrZ. Tento vdaj je
vypocitavan ze spotfeby paliva poslednich
32 km,

Dojezdova vzdalenost je propoditivana
kaZdou minutu,

Komfort interiéru vozid

Vybaveni interiéru vozidl

i tato funkce zvolena, je na displeji
zeno REMNG,

REMNG
km

]

ud je dojezdova vzdalenost krat3i nez
km, bude na displeji zobrazeno --- km.

POZNAMKA

Je-li ru¢icka palivoméru v blizkosti
znacky E, nebo sviti-li varovna kon-
trolka nizké hladiny paliva v nadrz,
pak i presto, Ze idaj o dojezdové
vzdalenosti indikuje dostate¢nou

Udaj o dojezdové vzdalenosti se

po dotankovani paliva nezméni,
dokud se nerozjedete.

Tento 1idaj se nezméni, dokud nedo-
tankujete vice nez 20 litril paliva.
Po pfipojeni akumuléatoru vozidla
bude po dobu ujeti 100 km na dis-
pleji zobrazen symbol ---km.

zasobu paliva, dotankuijte co nejdrive.

Tato funkce udava primérnou rychlost
jizdy vozidla vypoditanou ze vzdalenosti
a trvani jizdy od pfipojeni akumulatoru
vozidla nebo od vynulovani tohoto tidaje

Priimérna rychlost je propocditavana kaz-
dych 10 sekund.

Je-li tato funkce zvolena, je na disple;
zobrazen symbol AV.

Pokud hodlate vymazat tento tidaj, stiskn
te tladitko INFO po dobu del3f nez 1 seku
da. Po stisknuti tohoto tlacitka bude

po dobu 1 minuty pfed vypoétem a zobr:
zenim nové primérné rychlosti na disple
zobrazeno --- km/h.
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Zapalovaé cigaret

KIi¢ v zapalovani musi byt v poloze ON
nebo ACC.

1. Oteviete kryt.

2. Stlacte zapalovad smérem dovnitf
a nasledné jej uvolnéte. Jakmile bude
pfipraven pro pouf#iti, automaticky
vyskod,

B

- \UTW

6-58

/\ UPOZORNENI

Komfort interiéru vozidla

Vybaveni interiéru vozidla

Popelniky

Nedotykejte se kovovych &sti zapa-
lovace, mohli byste se poplit,

Pii nahfivani nedrZte zapalovac
zatlaceny, jelikoZ by mohlo dojit

k jeho prehfati.

Nikdy nepouZivejte zasuvku zapalo-
vace jako zdroj elektrické energie pro
jiné elektrické spottebice, jako je
napifiklad holici strojek nebo vafic

na kavu. Mohlo by dojit k poskozeni
zasuvky nebo elektrického systému.
Pouzivejte pouze originalni zapalovaé
Mazda nebo ekvivalentni nahradu.
Pokud po nazhaveni zapalovac auto-
maticky nevyskodi zpét (asi po 30
sekundach), vyjméte jej rukou, aby
nedoslo k jeho piehrati.

/\ UPOZORNENI

pouzivejte popelnik pro odhazovani

lodpadkii. Mohli byste zapficinit poZar.

¥ Vpiredu

d hodlate popelnik pouZit, oteviete

Pokud jej chcete vyjmout, oteviete kryt
@ vysurite popelnik smérem vzhiiru.

N

¥ Vzadu

Pokud jej hodlate vyjmout, oteviete viko
popelniku, uchopte jej za obé strany

a vysuiite smérem vzhiiru.

i

PouZivdni dridku béhem jizdy pro ulo-
Zeni nddob s horkymi ndpoji je nebez-
pecné. V pripadé jeho rozliti miiZe dojit
k Vasemu opareni.Proto béhem jizdy
vozidla nikdy nepouZivejte dridk

pro zajisténi nddoby s horkym ndpojem.

Ukldddni jinych predméti do dridkii,
ne? jsou $dlky nebo plechovky s ndpoji,
je nebezpecné. Béhem prudkého brzdéni
nebo manévrovani mohou byt cestujici
zasaZeni a zranéni, nebo dokonce miize
byt narusena pozornost ridice, diky
emuZ vzristd riziko vzniku nehody.
Proto dridky pouZivejte pouze pro uloZe-
ni $dlki nebo dridki s ndpoji.
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/N\ UPOZORNENI

V ramci ochrany pfed poranénim
béhem nehody nebo nahlého zastaveni
udrzujte drziky ndpoju, jeZ nejsou pou-
Zivany, uzaviené.

¥ Vpiedu

Pokud hodlate pouZit drzak nadob s napoji,

oteviete kryt stfedové konzoly stlacenim
jeho spodni stiedové ¢asti.

¥ Vzadu

Drzéky nadob s napoji pro cestujici
na zadnich sedadlech jsou umistény
v zadni stfedové loketni opérce.
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¥ Driaky lahvi
DrZaky lahvi jsou integrovany ve vnitrnics
vyplnich pfednich dveri. :

UloZné prostory

. /A\VAROVANI

\Dteviend uloind schrdnka:
Dreviend iiloind schrdnka miiZe byt
we chvili, kdy se vozidlo pohybuje,
wmebezpecnd. Abyste omezili nebezpeci
granéni v pripadé havdrie nebo
pii prudkém zastaveni vozidla, méjte

i jizdé odklddaci schranku vidy zavre-
Bou.

Drzék lahvi

/\ UPOZORNENI

"W horkém pocasi mohou byt teploty

/\ UPOZORNENI

w odkladacich prostorech natolik vyso-
ké, 7¢ mohou zpisobit deformaci nebo
lwybuch uloZenych pfedméti, napiiklad
‘zapalovach nebo bryli.

Neukladejte do drzakh nadoby s napoji
bez uzdvérh. V opatném piipadé by se
jejich obsah mohl pfi otevirdni dvefi

rozlit.

Ulozna schranka na strané
ridice

d ji hodlate pouZit, oteviete jeji viko.

¥ Kryta schranka ve stiedu
palubni desky (bez naviga¢ni
ho systému)

Pokud ji cheete pouZit, stisknéte tladitko
a viko schranky bude automaticky otevien

Uchyt

¥ Odkladaci schranka
Odkladaci schrinku v piistrojové desce
oteviete vyklopenim madla smérem k so

Model Hatchback, Kombi

Dviika schranky jsou vybavena zamkem
vlozte kli¢ do zimku a otofenim ve smé
hodinovych rudicek schranku uzamknet
otodenim proti sméru hodinovych rudic
odemknete.

Zamknq
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¥ Stfedova konzola

Pri jejim otevirani pozdvihnéte spodni
zapadku krytu.

Drobné predméty mohou byt uloZeny
v malém prostoru vika stfedové konzoly.
Pokud tento prostor hodlate oteviit,
pozdvihnéte horni zdpadku.

¥ Ulozné schranky v zavazadlo-
vém prostoru

Pfi otevirani pootocte tichyty a sejméte

kryt schranky.

AR

Zavazadlovy prostor, prava strana

¥ Ulozny prostor pod podlahou
zavazadlového prostoru

Pokud hodlate pouzit uloZzny prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru, vyjméte
¢ast podlahy A a vyklopte ¢ast podlahy B.

Cast | T
podlahy A ,m/_x ﬁ/\\ )
\ N o
Ulo#ny prostor ™~
pod podlahou
zavazadlového prostoru

V pripadé nouze

Uzite¢né informace, jak postupovat v pifpadé nouze.

Nouzové parkovani ...............ccceveneninns
Nouzové parkovani ............coeveereenensan.

Defekt pneumatiky ............... .. iiiinen
UloZeni nahradni pneumatiky a nafadi . .. ..........
Vyména poskozené pneumatiky .. ... ciiii o

PrehFivAni motortl .. ... oo ovnvenannanesnosans s
PRGN DROTEE. « i35 avos ook e a0 vbia wai% e o am T

Nouzové startovani . . . . . o R (A Oy A AT PRI AE B

Startovani prehlceného motoru (zdZzehovy motor)

Startovani pomoci startovacich kabelti ................
Startovani roztlafenim VOZU . ... cvevvernsaracaans
Vy&erpani paliva v nadrzi (vznétovy motor) .........

Nouzové odtaZzeni VOZU .. ..........cvveueruanons
POpls SEEI| .o «ov i en sun s sime wrin w4120 6 S
TAINE DALY . oo vvix vios niois siris mmie w8l G N a0 e



V pfipadé nouze

Nouzové parkovani

V piipadé not

Defekt pneumatik

Nouzové parkovani

Varovné blikace vozidla by mély byt pouZi-
ty vidy, kdyZ zastavite na silnici nebo v jeji
blizkosti.

Varovné blikade vozidla upozoriuji fidice
ostatnich vozidel, Ze Vae vozidlo tvofi pfe-

kazku v dopravé a pii jeho mijeni je tieba
dbat zvyiené opatrnosti.

Spina¢ varovnych blikaci
I Y

7 J\h\ DI

Po stisknuti spina¢e varovnych blikact
budou zapnuty viechny ukazatele sméru
vozidla.

POZNAMKA

® Jsou-li zapnuty varovné blikace,
nebudou fungovat ukazatele sméru
vozidla.

* Ujistéte se, zda mistni predpisy
umoziuji pouZivani varovnych bli-
kad pri odtahovéani vozidla. Jejich
pouZiti miZe byt zakazano.

UloZeni nadhradniho kola a nafadi
Bhradni kolo a nafadi je uloZzeno na mistech uvedenych v nakresu.

Hatchback

Rukojet zvedaku

] Nahradni kolo

Tainé oko —— |||, \
Ny

Zvedak

Braina s nafadim

Sroubovak  Kli¢ na matice kol Kli¢

Rukojet zvedaku
B i ) =l ] i

Nahradni kolo

Zvedak




V pfipadé nouze

Defekt pneumatiky

v pfipadé nouze

Defekt pneumatiky

Kombi
Typ A
Rukojef zvedaku Sejméte kryt prostoru pro ulozeni zve-
daku.
.
~— ™
Tainé oko _ — N
= N\
™
/.f r/ /
Néahradni kolo - —— Zvedak ;
N
.\N\f\\\wu@ O\
o—= A\
Sroubovak  Kli¢ na matice kol Kli¢ J
Tvp B Povolte kfidlovou matici otacenim
1R proti sméru hodinovych rudicek.

Rukojef zvedaku Kridlova matice

Tainé oko

/
pecs

Kli¢ na matice kol
i

\\WWJ\ an&r.

Zvedak

Néhradni kolo

A=m~n_._cmnr:ﬁo-:s:

1. Odstraiite kryt schranky.

2. Sejméte kryt prostoru, v némz je zve-
dak uloZen.

—TN B L

N
R

3. Povolte kiidlovou matici otacenim
proti sméru hodinovych rudicek.

Kiidlova matice
/
7 ...l/ Zvedik
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Defekt pneumatiky

Pfi zajisténi zvedaku provedte vyse uvede-
né kroky v opaéném pofadi.

¥ Nahradni kolo

Va3 viiz Mazda je vybaven bud béinym
néhradnim kolem, nebo ndhradnim kolem
pro docasné pougziti.

Bé&Zné ndhradni kolo je shodného typu

a velikosti, jakymi byla piivodné vybavena
viechna ¢tyfi kola vozu. Takové kolo miize-
te pouzivat jako kolo nahradni nebo

pro vzajemnou zaménu kol vozidla

(str. 8-29).

Nahradni kolo pro dodasné pouiti je lehé
a ma mensi rozméry nez bézna kola vozid-
la. Je uréeno vyhradné pro dojeti a mélo
by byt pouZivano pouze po VELMI kritkou
dobu. Nahradni kolo pro dodasné pouziti
nesmi byt NIKDY pouzivino pro dlouhé
ani dlouhotrvajici jizdy.

7-6

/NVAROVANI

im ki

Jizda s ndhradnim kolem instalovanym
na predni (hnané) ndpravé na zledova-
1élém nebo zasnéZeném povrchu je nebez-
pecnd. V takovém pripadé je vyrazné
ovlivnéno ovldddni vozu, v disledku
CehoZ miiZe dojit ke ztrdté Vasi kontroly
nad vozidlem a ndsledné k dopravni
nehodé. Proto toto ndhradni kolo insta-
lujte pouze na zadni ndpravu a béiné
kolo zadni ndpravy instalujte misto

poskozencho kola na ndpravé predni.

V piipadé nouz

Defekt pneumatik

/\ UPOZORNENI

te se vyvarovali poSkozeni nahrad-

kola pro docasné pouZiti, dbejte
ledujicich bezpecnostnich opatfeni:
Neprekracujte rychlost 80km/h.
Vyvarujte se jizdé pfes prekazky.
RovnéZz neprojizdéjte automatickymi
mycimi linkami. Nahradni kolo
tohoto typu méa mensi primér ne
béiné kolo Vaseho vozu, proto je
jeho svétla vyska pfiblizné o 25 mm
mensi.
Na tomto ndhradnim kole nepouzi-
vejte snéhové fetézy, jelikoz je neni
moZné spravné instalovat.

Docasné nahradni kolo Vaseho vozu
nepouzivejte na jiném vozidle. Toto
kolo je ureno vyhradné pro Vas viiz
Mazda.

Na svém voze pouZivejte vidy pouze
jedno nahradni kolo pro docasné

pouziti.

Vyi {nkbrniciiin kol
(Sedan)

Otacejte kfidlovou matici proti sméru
hodinovych rudicek.

Prichytka kola S~ )
Kfidlova mati

(Hatchback)
1. U vozidel vybavenych subwooferem
nejprve odpojte konektor.

Pojistk

@I

Podlaha zavaza-
dlového prostoru —

Konektor
S 17/
e— N = o
e — _—

POZNAMKA

Pfi odpojovani konektoru je tfeba
vyvinout znacnou silu. Pevné stisknéte
pojistku a konektor odpojte.
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2. Vyjméte podlahu zavazadlového pro-
storu.

3. U vozidel vybavenych subwooferem
povolte kfidlovou matici a vyjméte
subwoofer i ndhradni kolo.

2.

Kridlova

,:. .
Prichytka kola matice

Subwoofer

U vozidel nevybavenych subwooferem
povolte kiidlovou matic a vyjméte
nahradni kolo.

Prichytka kola S~
N " Kridlova

matice

V pfipadé nou

Defekt pneumatik

U vozidel vybavenych subwooferem,
povolte kiidlovy Sroub i pfichytku kola
a vyjméte subwoofer i nihradni kolo.

(Kombi)
1. Vyjméte ¢ast podlahy A a vyklopte
podlahy B.

T Kridlova
matice

Subwoofer

vozidel nevybavenych subwooferem,
2. Vyjméte schranku pod podlahou zava- Ite kidlovy Sroub a vyjméte nahradni

zadlového prostoru.

- " Kridlova
matice

Schranka
pod podlahou oo
zavazadlového prostoru ———— - POZNAMKA

Pro vozidla vybavena subwooferem;
pii vyjimani nahradniho kola poloZte
sub-woofer na levou stranu zavazadlo-
vého prostoru.

Pfi zajisténi kola provedte kroky uvedent
pro jeho demontaZ v opaéném pofadi.
Zajistéte ndhradni kolo pomodi kfidlové
matice a spravné uloZené prichytky, jak j
uvedeno na obrazku.



V pfipadé nouze

Defekt pneumatiky

(Bez subwooferu)

Bézné nahradni kolo

W ~ Kiidlova

matice

Prichytka kola

Nahradni kolo pro dogasné pouZiti

Pfichytka kola _ w T Kfidlova

matice

(Se subwooferem)
Bé&2né nahradni kolo (podkozené kolo)

—— Kfidlova

Piichytka kola matice

Subwooler

N&hradni kolo
pro dotasné
pouiti

— Kiidlova

Pfichytka kola THALCC

Subwoofer

v pfipadé nouze
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Vyména poskozené
pneumatiky

A\ VAROVANI

dujici cr:_:.z: muiZe 10 znamenat, Ze
pslo k poskozeni pneumatiky Vaseho

® Rizeni je obtiinéjdi, neZ je béiné.
be Vozidlo zaéne nadmérné vibrovat.
® Vozidlo ,tahne" k jedné strané.

ud zjistite, Ze dolo k poskozeni pneu-
atiky, pomalu zajedte na rovnou plochu
anou od silniéniho provozu a provedie
§i vyménu, Ponechdni vozidla v blizkosti
@inicniho provozu nebo na okraji rusné

e mitZze byt nebezpecné.

Vyména prdzdné pneumatiky muZe byt
nebezpecnd, pokud neni dodrZen sprdv-
ny postup. Vozidlo se miize smeknout
ze zveddku a nékoho vdiné poranit.
Proto pri vyméné preumatiky dodriujte
predepsany postup a nikdy nevstupujte
pod vozidlo, kieré je zajisténo pouze
zveddkem.

T

Umoinéni komukoliv, aby setrvdval

ve vozidle podepreném zveddkem, je
nebezpecné. Cestujici miZe zptisobit pdd
vozidla, v diisledku ceho? miiZe utrpét
vdné zranéni. Nikdy nedovolte, aby
kdokoliv setrvdval ve vozidle zdvizeném
na zveddku.
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POZNAMKA

Pfed pouZitim zveddku se ujistéte, zda je
dostateéné promazan.

1. Zaparkujte na rovné plofe a pevné
zatahnéte parkovaci brzdu.

2. U vozu s automatickou pfevodovkou
posutite pdku volice do polohy pro
parkovini (P), u vozu s manualn{
pievodovkou zafadte zpatecku (R)

a vypnéte motor vozidla,

3. Zapnéte varovné blikace vozidla.

4. Zajistéte, aby viichni cestujici vystoupi-
li z vozidla a zdrzovali se v dostatecné
vzdélenosti od vozidla i silni¢niho pro-
vozu.

5. Vyjméte z vozu zvedak, nafadi a nahrad-
ni kolo (str. 7-3).

6. ZaloZte kolo, které le# tihlopficné proti
poskozené pneumatice, vhodnym
klinem. Pfi zajiStovani pfedniho kola
umistéte klin pfed i za pneumatiku.

Pfi zajiStovani zadniho kola umistéte
klin rovnéZ pfed i za pneumatiku,

7-12
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¥ Demontdz poskozeného ko
1. Mirnym péacenim pomoci plochého
konce klice na matice kol uvolnéte
ozdobny kryt kola.

Otacenim kli¢e na matice kol proti
sméru hodinovych rudicek povolte
viechny matice o jednu otacku. Matice
viak zcela nepovolujte, dokud neni
kolo zdviZeno nad zem.

Kryt kola

Kli¢ na matice kol

POZNAMKA

Plochy konec kli¢e na matice kol pevné
zasufite mezi disk kola a ozdobny kryt
kola. V opacném pfipadé bude demon-
taz krytu kola obtiZna.

VloZte zvedak pod opérny bod, ktery je
nejblize vyménované pneumatice.

/N UPOZORNENI

Pfi instalaci ozdobného krytu kola otoé-
te krytem kola tak, aby zifez na krytu
odpovidal poloze ventilku pneumatiky.

Umisténi zvediku

\ /by

til kola

Pokud nebude zafez ozdobného krytu
v piesném zdkrytu s ventilkem kola,
miiZe béhem instalace dojit k jeho
poskozeni.

/N\VAROVANI

Snaha o umisténi zveddku do jinych
opérnych bodi doporudenych v tomto
ndvodu miiZe byt nebezpecnd. Vozidl
muZe ze zveddku sklouznout a kohok
téZce zranit, nebo dokonce usmrtit. P
pri zveddni vozu pouZivejte pouze ur
né predni nebo zadni opérné body
pro umisténi zveddku, doporucené

v tomto ,Ndvodu k obsluze”.

PouZiti zveddku, ktery neni urcen
pro Vasi Mazdu, miiZe byt nebezpecn
Vozidlo miiZe ze zveddku sklouznout
a nékoho téZce zranit. Z tohoto diivo:
pouZivejte pouze zveddk, ktery jste
dostali jako vybaveni k Vasi Mazdé.

Zveddni vozu zveddkem podloZenym
Jinymi predméty je nebezpecné. Zved.
miuiZe sklouznout a miiZe dojit ke zra
ni osob bud’ zveddkem, nebo padajici
vozidlem. Z tohoto ditvodu nikdy zve
nepodklddejte jinymi predmeéty.

4. Nasadte rukojef do zvedaku.
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5. Otacejte rukojeti zvedaku ve sméru
hodinovych ruéidek tak, aby bylo
vozidlo dostatené zdvizeno nad zemi
a mohla byt instalovdna nahradni
pneumatika. Pfed demontovanim
matic z kola se ujistéte, zda je Va3 viiz
Mazda dobfe zajistén proti pohybu
a zda nemuiZe ze zvedaku sklouznout.

Rukojet
zveddku

6. Otacenim proti sméru hodinovych
rudicek demontujte matice kola. Poté
sejméte kolo.

¥ Instalace niahradniho kola

1. Pomoci hadfiku odstraiite veskeré blito
a necistoty z dosedacich ploch kola
i naboje, véetné jeho Sroubt.
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/NVAROVANI . A VAROVANI

Je nebezpecné, pokud pii viméné nebo
zdméné kola neodstranite bldto a neéis- .,
foty z montdZnich ploch kola, ndboje

a Sroubii ndboje. V takovém pripadé
miize béhem jizdy dojit k uvolnéni Srou-
bit a kola, ndsledkem ceho? miize byt
vdind nehoda. Pred viménou nebo
zdménou kola se vidy ujistéte, zda Jsou
viechny instalacni plochy dsté.

ikace oleje nebo mazaciho tuku
kola, Srouby a matice je nebezpecnd.
takovém pripadé miZe béhem jizdy
jit k uvolnéni Sroubti a ndsledné
kola, diisledkem ceho? by byla vdind
pravni nehoda. Navic by §rouby
matice mohly byt nadmérnym utaZe-
poskozeny. Proto matice a Srouby
neosetfujte olejem ani mazacim

a neutahujte je nadmérnym

Instalujte nahradni kolo. ahovacim momentem.

/NVAROVANTI

Nasroubujte zpét matice kola (zkose-
nou hranou smérem ke kolu); utdhné-1

L Otécejte rukojeti zvedaku proti sméru
te je rukou.

hodinovych rutiéek a spustte vozidlo
zpét na zem. Pomoci klice na matice

kol dotdhnéte matice v pofadi uvede-
ném na obrazku.

[

\\.

\
o
&=77

okud si nejste jisti, zda jsou matice kola
autoservisu.

Wtahovaci moment matic kol:

Nesprdvné nebo nedostatecné utafené
matice kola mohou byt nebezpecné.
MuiZe dojit ke kmitdni kola, nebo dokon-
ce k jeho uvolnéni béhem jizdy. To miize
vést aZ ke ztrdté kontroly nad vozidlem
a k vdziné nehodé. Proto vidy matice
kola utahujte bezpecné a spravné.

JelikoZ je Vds viiz vybaven maticemi kol
s metrickym zdvitem, je pouFiti matic
bez tohoto zdvitu nebezpecné. PouZitim
Jjiného typu zdvitu nelze bezpecné uchy-
tit kola, a miiZe tak dojit k jejich uvolné-
ni nebo sklouznuti. To by mohlo zap¥ici-
nit vdainou dopravni nehodu. Vidy se
pri zdméné kol ujistéte, Ze pii zpétné
instalaci pouZivdte matice, které jste
demontovali, nebo matice se stejnym

typem zdvitu,

Jizda na pneumatikdch s nesprdavnym
tlakem vzduchu je nebezpecnd, Kolo

s nesprdavnym tlakem pneumatiky miize
mit nepriznivy vliv na ovidddni vozidla,
coZ miiZe vést aZ k nehodé. Nikdy

s vozem nejezdéte, dokud se nepresvéddi-
te, Ze v pneumatikdch nebo v ndhradnim
kole je sprdvny tlak vzduchu. Pfi kontro-
le tlaku vzduchu v pneumatikdch vidy
zkontrolujte i tlak v ndhradnim kole.

spravné dotaZeny, nechejte je zkontrolovat

-5

Poskozenou pneumatiku ulozte
do zavazadlového prostoru a co nejdii-
ve ji nechejte opravit,

N.m | 88-118

POZNAMKA

Zvedak a nafadi fadné uloZte tak,
aby tyto pfedméty pfi jizdé neklepaly.

718




V pfipadé nouze

Prehrivani motoru

Piehfivani motoru

Pokud teplomér chladici kapaliny motoru
indikuje pfehfivani motoru, zaznamenate-
li ztratu vykonu motoru nebo zaslechnete-
li hlasité klepani nebo pleskavy hluk, doslo
pravdépodobné k pfehfati motoru.

Pokud se tak stane:

1. Odstavte viz na bezpecné misto mimo
silnici a zaparkujte.

2. U vozu s automatickou prevodovkou
posuiite paku voli¢e do polohy parko-
vani (P), u vozu s manualni pfevodov-
kou vyfadte na neutral.

Zatahnéte rucni brzdu.

3. Vypnéte klimatizaci.

/A VAROVANI

rehrdté
Pdra z prehfdtého motoru miiZe byt
nebezpecnd. MiiZe dojit k Vasemu zrané-
ni (popdleni) unikajici pdrou. Predni
kapotu motoru otevirejte POUZE

TEHDY, aZ z motoru prestane unikat

pdra.

VAROVANI

L 23 ild zeni

& a kontrola motoru:

Kontrola motoru provddénd ve chvili,
kdy je klic v zapalovdni v poloze ON,
je nebezpecnd. Ventildtor chlazeni miiZe
byt necekané spustén i ve chvili, kdy
motor vozu nebéZi. V takovém pripadé
byste mohli byt ventildtorem vdZné
zranéni. Pokud provddite kontrolu
motoru, vypnéte proto zapalovdani

a vyjméte Kli¢ ze spinaci skinky.

s systému:

V okamziku, kdy je motor a chladi¢
horky, miZe dojit k prudkému vystiiknu-
tf chladici kapaliny a pdry pod tlakem,
cof miize byt pricinou vainého zranéni.
Proto v okamZiku, kdy je motor a chladié
horky, nesnimejte Zddny uzdvér chladici-
ho systému.

7-16

4. Zkontrolujte, zda z prostoru pod kapo-
tou unika chladici kapalina nebo para
¢i nikoli.

k

1nika para. nepfiblizujte se k ..‘w.._“_
¢asti vozu. Vypnéte motor. Poté otodte
klicem ve spinadi skfifice zpét do polohy*
ON, aniZ by doslo k nastartovani moto- _
ru, ale dojde k spusténi ventilatorti chla-

zeni, které zatnou motor ochlazovat.

z

ira; Oteviete predni
kapotu motoru a nechte motor béZet
ve volnobéznych otackach, dokud
nezchladne. Pokud nedojde ke zchlad-
nuti motoru, vypnéte motor a nechejte
jej zchladnout.

5. Zkontrolujte vysku hladiny chladici
kapaliny motoru. Pokud je kapaliny
malé mnoZstvi, zkontrolujte, zda
neprolind hadicemi a spoji chladice,
hadicemi a spoji systému topeni nebo
zda neuniké z chladiée nebo vodni
pumpy.

Pokud néjaké misto prolinani nebo
poskozeni zjistite, nebo pokud chladici
kapaliny motoru stdle ubyva, vypnéte
motor vozu a telefonicky se spojte

s autorizovanym opravcem vozu Mazda.

V piipadé noure
Prehfivani motoru

74 Vicko systému chlazeni
EF he T
NadrZka chladici kapaliny

pkud 7adné zavady nezjistite, teplota moto-
se snizila, a pokud nejsou zfejma Zadna
fita prolinini, opatrné dopliite potfebné

pzstvi chladici kapaliny (str. 8-13).

/\ UPOZORNENI

Pokud motor jevi znamky pfehfivani
nebo k jeho prehfivani dochazi, nechej-
te chladici systém zkontrolovat. Pokud
nebude zivada chladiciho systému
odstranéna, mize dojit k véZnému
poskozeni motoru.

/N\VAROVANI

P, 3

gvéry chlad 0 GLITH

chvilich, kdy je motor a chladi¢

y, miie dojit k prudkému vystrik-
ti chladici kapaliny a pdry pod tla-
em, co? miife zpiisobit vdiné zranéni.
oto v okamZiku, kdy je motor a chla-
horky, nesnimejte Zddny uzdvér
adiciho systému.
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Nouzové startovani

Startovani piehlceného Nouzové startovani pomoc 9 VARO VANI
motoru (zazehovy motor) startovacich kabeld
Nedafi-li se motor nastartovat, muZe to byt Nouzové startovani pomoci startovacich Diisledné dodriujte tato bezpecnostni opatreni
zplisobeno jeho piehlcenim (pfemirou kabelti mize byt nebezpedné, neni-li ed pouzitim nebo kontrolou akumuldtoru si vidy pedivé prodtéte ndsledujici bezpecnostni
paliva v motoru). postupovano spravne. Proto postup teni, zajistite tak bezpecnou a sprdvnou manipulaci s akumuldtorem.
pii startovéni peclivé dodrZujte. Pokud si
V takovém pripadé postupujte nasledovné: spravnym provedenim nejste jisti, viele
Vam doporucujeme, abyste se obratili Ochrana zraku:
I. Sedlipnéte plynovy pedal aZ na podla- na kvalifikovaného servisniho technika. covat bez ochrany zraku je nebezpecné. Elektrolyt akumuldtoru obsahuje KYSELINU
hu a v této poloze jej drite. SIROVOU, kierd mize byt pFicinou slepoty, dojde-li k jejimu vniknuti do oci. RovnéZ vodik,
2. Ototte Kli¢ v zapalovani do polohy v ery se uvoliiuje pii béiné cinnosti akumuldtoru, se miZe vznitit a zpiisobit explozi
START a drZte jej, dokud motor nena- 9 VAROVANI skumuldtoru. PFi prdci v blizkosti akumuldtoru vidy poufivejte ochranné bryle.
startuje, maximalné viak po dobu 10 X
sekund. Jakmile motor nastartuje, Vybuch akumuldtoru;
ihned uvolnéte kli¢ i plynovy pedal, Plameny a jiskry jsou v blizkosti otevre- Rozlity elektrolyt akumuldtoru;
jelikoz by mohlo dojit k pfetoceni nych ddnkil akumuldtoru nebezpecné. ity elektrolyt akumuldtoru je nebezpecny. Obsahuje KYSELINU SIROVOU, kterd v pFi-
ROt Pfi béZném provozu dochdzi v akumuld- padé potrisnéni odévu nebo pokoZky, nebo vniknuti do odf miiZe zapFicinit vainé poskozeni
3. Pokud se Vim nepodafilo motor toru k uvoliiovini vodiku. Za urcitych avi. Pokud k takovému t:_m@:m.‘:, dojde, neprodlené si zaénéte po dobu 15 minut vypla-
nastartovat, pokuste se o to bez seslap- okolnosti (jiskra, otevieny ohei) mitze pvat oci nebo potfisnénou pokoZku Cistou vodou a vyhledejte lékarskou pomoc. Pred
nuti plynového pedalu - maximalné dojit k vybuchu akumuldtoru a k velmi taktem s elektrolytem akumuldtoru se vidy chrasite prostfednictvim ochrannych bryli
viak po dobu 10 sekund. vdinym poranénim. Z tohoto ditvodu se Rk avic. !
nepfiblizujte k horni &dsti akumuldtoru
(zejména k otevienym cldnkim) s otev-
fenym ohném (vietné cigarety), zdroji Déti g akumuldtory:
horka a podobné. oinit détem hru v blizkosti akumuldtorii je nebezpecné. Elektrolyt akumuldtoru mize
pripadé vniknuti do oéi nebo potfisnéni pokozky zapricinit vdind zranéni. Proto akumu-
. vidy udriujte mimo dosah déti.
akumuldtor:
Startovdni motoru vozidla pomoct star-
tovacich kabelil, jehoZ akumuldtor je
zamrzly, nebo md nedostatek elektrolytu,
je nebezpecné. MiiZe dojit k prasknuti
akumuldtoru nebo jeho vybuchu,
duisledkem cehoZ miiZe byt vdZné zrané-
ni. Pomoci startovacich kabelii nestar-
tujte vozidlo, jeho? akumuldtor je
zamrzly, nebo ve kierém je nedostatek
elektrolytu.
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V piipadé nou
Nouzové odtazeni voz

Zazehovy motor

/\ UPOZORNENI

Ke startovani pouZivejte pouze akumu-
lator o napéti 12 V. Pokud byste pouzili
zdroj o napéti 24 V (dva akumulatory
12 V zapojené v sérii nebo souprava
generdtoru 24 V), mohlo by dojit

k poSkozeni motoru startéru, ktery
pracuje na 12 V, zapalovaciho systému
a dalSich soudasti elektrického systému.

/\ VAROVANI

i a jiskry v blizkosti otevienych cldnki akumuldtoru jsou nebezpecné. Vodik, vznikajici
béiné innosti akumuldtoru, by se mohl vznitit a zapricinit explozi akumuldtoru. Explo

ici akumuldtor pak miZe byt pricinou vdaZnych popdlenin a zranéni. Proto se k otevre-
clankiim akumuldtoru nepfibliZujte s otevienym ohném ani zdrojem jisker, véetné
ricich cigaret. PFi prdci v blizkosti akumuldtoru dbejte, abyste se kovovymi ndstroji nedo
ali kladného (+) nebo zdporného (-) polu akumuldtoru. Zabrarite kontaktu kladného (+

u akumuldtoru s karoserii vozidla.

v uvedeném ¢i
pofadi, jejich odpojeni p
vadéjte v poradi opa

1. Ujistéte se, zda jmenovité napéti starto-
vaciho akumulétoru je 12 V a zda se
jedna o akumulator s uzemnénym
zapornym (-) pélem.

2. Pokud je startovaci akumulator instalo- Vznétovy motor

[Plameny a jiskry jsou v blizkosti otevienych ddnkit akumuldtoru nebezpené. Pri béiném
% . pvozu dochdzi v akumuldtoru k uvoliiovdni vodiku, ktery se miiZe vznitit a zapricinit tah
van ve druhém vozidle, dbejte na to, buch akumuldtoru. Explodujici akumuldtor miiZe zpiisobit vdind poranéni, Proto se

aby se vozidla vzéjemné nedotykala. & otevienym cldnkiim akumuldtoru nepribliZujte s otevienym ohném ani zdrojem jisker,
Vypnéte motor vozidla se startovacim i Fici

geiné horicich cigaret.
akumuldtorem a odpojte vekeré nepo-

Startovaci

trebné elektrické spotfebice (zatéze) . Poji [ k zdpornému polu:

v obou vozidlech. pojoviani konce druhého kabelu primo na zdporny pdl (-) vybitého akumuldtoru miiZe
3. Pripojte startovaci kabely piesné e y

Byt nebezpecné. Jiskra vznikld dotykem kovovych édsti miiZe zpiisobit vibuch plynu v bliz-
v pofadi uvedeném na obrazku.

Startovaci kabely &osti akumuldtoru, a tak mitZe dojit ke zranéni osob v okoli. Proto konec druhého kabelu

* Nejprve spojte jeden konec kabelu zapojie v wyedeném widy pripojte k bodu dostatecné vzddlenému od vybitého akumuldtoru.
s kladnym pélem vybitého akumu- Ciselném pofadi,
lit 1 jejich odpojeni 5 o )
atoru (1). provadéjte v pofadi -<_H.~_:< i Noins u k pohyblivé souddsti:
* Pak pfipojte druhy konec tohoto opacném. L kol ipojovdni konce kabelu k pohyblivé souddsti nebo pobliZ pohyblivych soucdsti motoru

kabelu na kladny pdl startovaciho
akumulatoru (2).

= Dile pfipojte jeden konec druhého
kabelu na zaporny pél startovaciho
akumulatoru (3).

* Jeho druhy konec pfipojte k pevné,
nepohyblivé kovové ¢asti (napfi-
klad k bloku motoru) mimo dosah
vybitého akumuladtoru (4).

iZe byt nebezpecné. Po nastartovdni motoru miiZe dojit k jeho vytrieni z mista upevnéni
k pripadnému zranéni osoby v okoli. Z tohoto diivodu kabel nikdy nepfipojujte na pohyb
Bwe souddsti motoru ani do jefich blizkosti.

\Nizkd hladina elekirolytu nebo zamrzly akumuldtor

Startovdni motoru vozidla pomoci startovacich kabelii, jehoZ akumuldtor je zamrzly nebo
\md nedostatek elektrolytu, je nebezpecné. MiiZe dojit k prasknuti akumuldtoru nebo jeho
wybuchu, diisledkem cehoZ miiZe byt vdiné zranéni, Pomoci startovacich kabelit nestartuje
L wozidlo, jehoZ akumuldtor je zamrzly, nebo ve kterém je nedostatek elektrolytu.

Nastartujte motor druhého vozidla (se startovacim akumuldtorem) a nechte ho nékolik
minut béZet. Pak teprve nastartujte motor vozidla s vybitym akumulatorem.

Jakmile je startovani dokondeno, opatrné odpojte viechny kabely v opaéném poradi, ne
je uvedeno v bodé 3.
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V pfipadé nouze
Nouzové startovani

Startovani roztla¢enim vozu

/AN VAROVANI

Startovdni vozidla taZenim (na lané)
miiZe byt nebezpecné. Ndhly pohyb
vozidla v okamZiku naskoceni motoru
miiZe zpusobit vzdjemnou kolizi obou
vozidel. MiiZe rovnéz dojit ke zranéni
cestujicich. Z tohoto diivodu nikdy
nestartujte vozidlo taZenim.

Vozidlo, které je vybaveno automatickou
pievodovkou, neni moZno startovat roztla-

cenim.

/\ UPOZORNENI

Vozidlo, které je vybaveno manualni pre-
vodovkou, byste neméli startovat roztla-

¢enim, jelikoZ by mohlo dojit k poskoze-

ni systému fizeni emisi Skodlivin.
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Vv pfipadé nouxe
Nouzové odtazeni vozu

Vyc&erpani paliva v nadrzi Popis tazeni vozidla
(vznétovy motor)
¢ujeme Vam, abyste odtaZeni svého

svéfili pouze autorizovanému opravci

Pokud dojde k vycerpéani paliva v nadra - W :
Mazda nebo profesionalni odtahové

Va$eho vozu, nejprve dotankujte, nékoli=
krat zapumpujte ruéni pumpou

a pokuste se nastartovat. JelikoZz mohl
do systému vedeni paliva vniknout vzdud
ve chvili, kdy doslo vycerpani paliva, mi
startovdni motoru trvat delsi dobu.

é zdviZeni a vlefeni vozu je nezbyt-
aby se piedeslo poikozeni vozu. Sou-
je tieba dodrZovat platné predpisy.

dlo by mélo byt tazeno s pfednimi koly
pzenymi nad zemi. V piipadé rozsahlé-
poskozeni nebo jinych okolnosti pouZij-
k tomuto tcelu prepravni podvozek.

Rucni
~ / pumpa

Piepravni

Pokud se Vam nepodafi nastartovat motog; s
podvozek

na prvni pokus, pokuste se jesté nékoli-
krat. Pokud nebude ani poté mozné motor,
nastartovat, kontaktujte autorizovaného
opravce vozi Mazda.

mud je vozidlo taZeno se zadnimi koly
wozovce, nezapomeiite uvolnit parkova-

/\ UPOZORNENI .

midlo s pohonem 4WD musi mit pfi taZe-
sechna ¢tyfi kola zdviZzena nad zem.

Nepokousejte se startovat motor nepretr-
zité déle neZ 30 sekund. V opatném pri-
padé bude poskozen startér motoru.
Pokud se nepodafil motor nastartovat

na prvni pokus, vyckejte 10 sekund

a startovani zopakujte.

/\ UPOZORNENI

Vozidlo neodtahujte proti sméru jizdy

s pfednimi koly na vozovce. V opacném
pfipadé by mohlo dojit k poskozeni
vnitinich soudasti pfevodovky.

/\ UPOZORNENI

K odtahovani nepouzivejie takové zafi-
zeni, jako je pohyblivé vazaci lano. Tim
by mohlo byt Vase vozidlo poskozeno.

PouZivejte odtahové vozidlo vybavené
vyhradné systémy se zvedikem napravy
nebo s nizkou plodinou. Pokud jsou viech-
na Ctyfi kola vozu na vozovce, mize byt
viiz odtahovédn pouze smérem vpied.

Pri taZeni vozu neprekracujte rychlost

56 km/hod a vzdalenost 80 km; mohlo by
dojit k podkozeni pfevodovky.




V pfipadé nouze
Nouzové odtazeni vozu

A\ VAROVANI

TaZeni vozidla s pohonem 4WD s pred-
nimi nebo zadnim koly na zemi je
nebezpecné, jelikoZ muze dojit k posko-
zeni pohonné jednotky nebo vozidlo
miuiZe nedekané sjet z odtahového vozu a
zapricinit nehodu. Vozidlo s pohonem
4WD vidy odtahuje se vSemi ctyrmi koly
zdviZenymi nad zem. Pokud byla posko-

zena pohonnd jednotka, poufijte pro
transport vozu odtahovy viiz z plosinou.

V pfipadé now
Nouzové odtazeni vozl

Tainé haky

/\ UPOZORNENI

/\ UPOZORNENI

ku nelze zcela odstranit. Nepouzi-
jjte pii jejim otevirdni nadmémou silu,

/\ UPOZORNENI

Pri taZzeni vozu, kdy jsou vsSechna ctyfi

kola vozu na vozovce, dodrzujte nasle-

dujici pokyny:

1. Zatadte neutral.

2. Otocte kli¢ ve spinaci skfi
do polohy ACC.

3. Uvolnéte parkovaci brzdu.

nce

Pamatujte na to, Ze pri vypnutém moto-
ru nebude v ¢innosti posilovac brzd ani
posilovac¢ rizeni.

/\ UPOZORNENI

SR = \ fikoZ by mohlo dojit k jejimu poskoze-
Predni tazné oko by mélo byt poudk

i nebo poskrabani laku narazniku.

vino pouze v pfipadé nouze (naph=
klad, je-li tfeba viiz vytahnout z pi
kopu nebo snéhové zavéje).

Pii pouZivani tainého hdku dbejte
na to, aby lano nebo fetéz byly
natazeny v piimém sméru, soubézné
s podélnou osou vozidla. Tazné oko
by nikdy nemélo byt vystaveno
pusobeni stranového tahu.

Vazaci (transportni haky) haky
pod predni ¢éasti vozidla nepouiivej-
te pro tazeni,

Ty jsou uréeny POUZE pro ukotveni
vozidla pfi transportu. Pfi jeho pou-
Ziti pro tazeni muiZe dojit k poskoze-
ni narazniku.

Pomoci klice na matice kol bezpecné
instalujte tazné oko.

¥ Tainé oko - predni

2. Obalte $roubovak nebo podobny pred-

Pokud je nutné, aby rychlost pfi odtahova-

ni vozidla pfesahovala 56 km/hod nebo

aby viiz byl odtazen na vzdalenost delsi

nez 80 km, pouiijte k jeho odtaZeni jeden

z téchto zpusobu:

* Umistéte pod kola pfedn{ napravy pfe-
pravni podvozek.

® (Odtahnéte vozidlo s pfedni napravou
zdviZzenou nad vozovkou.

® Odvezte viiz na odtahovém vozidle
vybaveném nizkou plodinou.

7-24

Vyjméte tazné oko a kli¢ na matice kg
ze zavazadlového prostoru (str. 7-3).

mét mékkym hadfikem, ¢imz zabranil
ptipadnému poskozeni laku narazniku
oteviete krytku v pfednim ndrazniku
umisténou pod levym svétlometem.

TaZné oko

Pokud neni tazné oko bezpecné uchyce-
no, mizZe pfi tazeni vozidla dojit k jeho

tiplnému uvolnéni z pfedniho narazni-

ku. Proto se ujistéte, zda je tazné oko

v narazniku bezpeéné uchyceno.

¥ Tainé oko - zadni
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Udrzba a péce o Vas viiz

Jak udrZet Vas viiz Mazda v bezvadném stavu,
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Udriba a péfe o Vil w
Planovana udrzb

Udrzba a péde o Vas viiz

Uvod

Uvod Planovana udrzba

Pfi kontrole a Gdrzbé vozidla provadéné na zikladé postupti uvedenych v tomto navodu bu

POZNAMKA

velmi opatrni, abyste predesli pfipadnému zranéni sebe nebo ostatnich osob nebo poskozeni
Vaseho vozu. ® Po uplynuti stanovené lhity pokracujte v pfedepsané udrzbé v doporucenych intervalech
Le Na zakladé vizualni kontroly nebo provéfeni funkce systému (jeho vykonu) provedte

Pokud si nejste jisti nékterym postupem, popisovanym v tomto navodu, viele Vam doporudu- opravu, vydisténi, nebo je-li tfeba vyménu. (Zkontrolujte a podle potfeby provedte

jeme, abyste se s timto tikonem obratili na spolehlivy a kvalifikovany servis nebo jesté lépe, vyménu vzduchového filtru.)

pfimo na autorizovaného opravce vozii Mazda.
tém Fizeni emisi a souvisejici systémy

a systém fizeni emisi a efektivni chod motoru ma nejvétsi vliv zapalovani a palivovy systér
pzidla. Proto do téchto systémii nijak nezasahujte.

skeré kontroly a sefizeni by mély byt provedeny kvalifikovanym technikem. Velmi durazr
@m doporucujeme, abyste viechny tidrzbové prace souvisejici s témito systémy sverili

Vyskoleni technici a origindlni nahradni dily Mazda pfedstavuji pro Va$ viiz to nejlepsi.
Bez téchto zkudenosti a ndhradnich dili, které nejsou vyrobeny specidlné pro Vasi Mazdu,
miiZe byt servis proveden neodborné, netiplné a nedostateéné, coZ mize mit za nasledek
problematicky provoz vozu. To miZe vést aZ k poskozeni vozu nebo k nehodé a zranéni.

L. L, . . 3 ; rukou autorizovanému opravci vozi Mazda.
Odborna rada a kvalitni sluzby Vam jsou k dispozici u autorizovaného opravce vozii Mazda.

Majitel vozu by si mél vést pisemnou evidenci o spravném provadéni pfedepsané udriby
a servisu.

Reklamace uplatnéné v priabéhu zaruéni doby nebudou uznédny, plynou-li ze zanedbéni tidrz-
by vozidla a nikoli z vady materidlu nebo dilenského zpracovani Mazda.



Udriba a péde o Va3 viiz
Planovana udrzba

I: Kontrola. Kontrola a ¢i$téni, sefizeni, oprava, pfip. vyména podle potfeby.
R: Vyména
C: Vydisténi

Interval udriby

Mésic 12| 24| 36| 48| 60| 72 84 | 96 | 108
Podet mésicli nebo km

(stav, ktery nastane dfive) x 1000 km | 20| 40 | 60| 80| 100| 120| 140 160 180

Zazehovy motor

Viile ventili Akustické kontrola kazdych 120 000 km,

v piipad# hluénosti sefizeni.
Zapalovaci svicky Vyména kaZdych 100 000 km
Vzduchovy filtr*4 R R R
Systém odvétrani palivové nadrie I 1 I
(je-li ve vybavé)

Vznétovy motor

Viile ventilii 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _
Rozvodovy femen*5 Vyména kazdych 120 000 km
Palivovy filtr R R R
Systém vstfikovéni paliva 1 1 I 1
Vzduchovy filtr*4 C|C|R|C|C|R|]C|C|R
Systém E.G.R. 1 I |

Zazehovy a vznétovy motor

Udriba a péfe o Vid wilx

Planovana udrzba

Kontrola. Kontrola a i$téni, sefizeni, oprava, pfip. vyména podle potieby.
Vyména

Rserval Gdrey mésic |12 | 24| 36 |48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108
Polet mésicth nebo km
(stav, ktery nastane dfive) x1000km| 20 | 40| 60 | 80 | 100| 120| 140 | 160 | 180
ehovy a vznétovy motor
ové vedeni, hadice a spoje 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kovaci brzda 1 1 1 1 1 1 1 I 1
ilova¢ brzd a hadice 1 1 1 1 | 1 1 1 I
otoucové brzdy I 1 1 1 I 1 I | 1
Kapalina posilovace fizeni; vedeni, hadice a spoje| I I I 1 I | I I I
Funkce fizeni a spoje 1 | I I
Olej manualni prevodovky R
Kapalina automatické pfevodovky | 1 1
Olej zadniho diferencialu (4WD) *6 *7
Olej pridavné prevodovky (4WD) vz
Kulové cepy a predni a zadni zavéSeni 1 I 1 I
‘Prachovky hnaciho hfidele 1 1 1 1
Wyfukovy systém a tepelné stity 1 I
Pylovy filtr (je-li ve vybavé) R R R R
Stav karoserie (koroze a prorezavéni) Ka?doroéni kontrola
Pneumatiky (véetné nahradni)
{véetné tpravy tlaku vzduchu) I | 1 1 1 1 1 I I

Motorovy olej*1 R|R|R|R|R|R|R|[R|R
Olejovy filtr*1 R|R|R|R|R|R|R|R|R
Hnaci femeny*2 I I 1
Chladici systém ﬂ
(véetné doplnéni hladiny chladici kapaliny) I I I 1

Chladici kapalina motoru Prvni vyména po 4 letech nebo 100.000 km;

déle kaidé 2 roky

Vedeni paliva a hadice 1 I 1 1
Hladina elektrolytu v akumuldtoru

a jeho specificka hustota I 1 | I I | 1 1 I
Brzdova kapalina*3 R R R R

*1 Je-li vozidlo provozovano v nékterych z nasledujicich podminek, provadéjte viménu motorového oleje a olejového
filtru kaZdych 10 000 km nebo &astéji:
allizda v prainém prostfedi.
b/Dlouhodoby provoz ve volnobéZnych otdckich nebo nizkou rychlosti.
¢/ Dlouhodoby provoz v chladném podasi nebo pravidelnd jizda na kratdi vzdélenosti .

*2 Soudasné provedte kontrolu stavu a sefizeni pfedp&ti hnacich femeni posilovade fizeni a klimatizace, je-li ve vybavé vozu.

*3 Jsou-li brzdy vozidla nadmémé zatéZovdny (napfiklad pfi nepfetritém dlouhodobém brzdéni nebo pfi jizdé v horském
terénu), nebo je-1i vozidlo provozovéno v oblastech s vysokou vihkosti vzduchu, provadéjte vyménu brzdové kapaliny
kaidoroiné.

*4 Je-li vozidlo provozovino ve velmi prainém nebo piséitém prostiedi, providéjte &G&éni a v pfipadé potfeby vyménu
vzduchového filtru mnohem astéji nef v uvedenych intervalech,

*5 Vyménu rozvodového femenu je tfeba provadét kaZdych 120 000 km. Zanedbani této vymény muZe vést k poskozeni
motoru.

8-4

Je-li vozidlo provozovéno za nékterych z nasledujicich podminek , provedte viménu oleje zadniho diferendidlu kazdych
45 000 km:

a) TaZeni pfivésu nebo pouZivéni stfeSniho nosice.

b) Jizda v prainém, piscitém prostiedi nebo v oblastech s vysokou vihkosti vzduchu.
©) Dlouhodoby chod motoru ve volnob&Znych nebo nizkych otdckach.

d) Opakované trasy kratsi neZ 16 km.

Pokud byla tato soudést ponofena ve vodé, méla by byt provedena vyména jeho oleje.




Udriba a péfe o Vas viiz

= Udrzba a péde o Vad wikz
Udrzba provadéna majitelem

Udrzba provadéna majitelem

Plan udrzby provadéné majitelem

Bezpednostni opatieni tykajici se idriby provadéné majitelem

= %y 3 . . . . v ’ z2 * » -z z
¥ Bé&Zny servis espravny nebo netiplny servis mize mit za nasledek problematicky provoz. Tato ¢ast Vam
Dirazné Vam doporucujeme, abyste kontrolu nasledujicich poloZek provadéli alespori jeden- pskytne pokyny tykajici se pouze téch poloZek, kieré Ize snadno provést.
krat tydné. ’ y e - i P

o jiz bylo vysvétleno v tvodu (str. 8-2), nékteré postupy a tikony miiZe provadét pouze kva-
) ) ikovany servisni technik, vybaveny potfebnym specidlnim nafadim a nastroji.
Hladina motorového oleje (str. 8-12)
Hladina chladici kapaliny motoru (str. 8-13)

pspravna tidrzba provadénd béhem zaruéni doby vlastnimi silami miZe nepfiznivé ovlivnit
Hladina brzdové a spojkové kapaliny (str.8-14)

grucni kryti. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné ,Garanéni kniZce®, kierou jste obdrzeli
Hladina kapaliny ostfikovace skel (str. 8-18) piedani nového vozu. Pokud si nejste jisti néjakym servisnim postupem nebo polozkou
Udrzba akumulatoru (str. 8-26) driby popisovanymi v tomto navodu, obrafte se pfimo na autorizovaného prodejce vozi
Tlak vzduchu v pneumatikéch (str. 8-27) azda.

o likvidaci pouzitych oleji a kapalin plati pfisné predpisy a zakony, tykajic se ochrany
votniho prostfedi. Proto Vas Zadame, abyste pfi likvidaci pouitych oleji a kapalin tato nafi-
eni dodrzovali s ohledem na Zivotni prostiedi.

Poporucujeme Vam, abyste vymény oleje a provoznich kapalin svého vozu svéfili pfimo auto-
zovanému servisu vozii Mazda.

/\ VAROVANI

Udribové price na Vasem vozidle mohou byt nebezpecné, pokud nejsou vykondvdny sprdv-
»é. Pfi provddéni urcitych vidribovych operaci mitZete utrpét vdiné zranéni. Pokud postrd-
ddte potiebné znalosti a zkuSenosti nebo nemdte k dispozici odpovidajici ndfadi a vybaventi,
svérte tento tikon kvalifikovanému servisnimu technikovi.

Béici -

Prdce pod kapotou ve chvili, kdy bézi motor vozu, je nebezpeind. Pokud na sobé mdte pri-
wesky, fetizky nebo volny odév, miiZe byt o 1o nebezpecnéjsi. Muze se stdt, Ze kterykoli z téch-
to predmétii bude zachycen pohybujicimi se souddstmi motoru, vysledkem ceho? muZe byt
Vase zranéni. Z tohoto ditvodu, je-li pfi prdci v motorovém prostoru nutné, aby béZel motor
wozu, zkontrolujie (a to jesté predtim, neZ se pribliZite k motoru nebo ventildtoru), zda

ma sobé nemdte néktery z uvedenych predmétit (zejména prsteny, ndramky, hodinky a ndhr-

delniky), pripadné kravaty a podobné volné cdsti odévu.

Kontrola motoru ve chvili, kdy je kli¢ ve spinaci skfirice v poloze ON, je nebezpecnd. JelikoZ
je ventildtor chladide motoru ovldddn elektricky, miZe byt spustén tehdy, je-li zapnuto zapa-
lovdni. Elektricky ventildtor miZe byt neodekdvané spustén, i kdyZ nebéi motor vozu, éeho?
diisledkem miiZe byt vznik vdZného zranéni. Abyste této situaci zabrdnili, vypnéte vidy
zapalovdni motoru, vyjma pripadii, kdy je tfeba vidribu nebo kontrolu provést za chodu
motoru.
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Udriba a péde o Vas viiz Udriba a péfe o Vil vl
Udrzba provadéna majitelem

Udrzba provadéna majitelem

Pfehled ¢asti motorového prostoru

Zaiehovy motor

Vicko plniciho otvoru

Nédrzka kapaliny
motorového oleje

posilovade fizeni
Mérka hladiny kapaliny v automatické prevodovce

_— Palivovy filtr Znaﬂ.r._w ] )
_, (pouze modely s automatickou pfevodovkou) Bdrika brzdové/spojkové
| s v s = - a1 1) - .
, Néadrzka brzdové/spojkové Hikovacl / Vi kapaliny
Nédrzka kapali | ; : feiniho skla
adrzka kapaliny kapaliny /
ostfikovaét &elniho okna | N\

‘.
\ | /

Akumulator Akumulate

ptorového

IRadrzka chladici
kapaliny motoru

Vzduchovy filt
érka hladiny motorového oleje

Uzavér chladiciho systému

Nédrzka kapaliny ; k
posilovacde fizeni \ \ \

\ \

Mérka hladiny Nadrzka chladici

Vicko systému Vzduchovy filtr
motorového oleje  kapaliny motoru

chlazeni motoru




UdrZba a péde o Vas viz

Udrzba provadéna majitelem

POZNAMKA

Vyména motorového oleje by méla byt provedena autorizovanym opravcem vozi Mazda.

8-10

Udriba a péle o Vil wikz
Udrzba provadéna majitelem

ehovy motor

Doporudeny typ oleje
vyméné motorového oleje v intervalech uvedenych na str.8-4 by mély byt pouZivany
uze nasledujici typy motorového oleje.

Teplotni rozsah hodnoty viskozity SAE

Kategorie oleje

Doporudeny
typ oleje

Origindlni motorovy olej

ILSAC GF-III

-20
AP SJ ;
ACEA AlncboA3| MAZDA, CASTROL e S0 D
API SL ¢ W \

Teplotni rozsah hodn

oty viskozity SAE

. °C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Doporudeny |
i _ |
typ oleje °F @0 0 20 40 60 80 100 120
Originalni { 5W-30 >
motorovy olej
MAZDA, CASTROL { 10W-40 >




Udriba a péce o Va3 viz

Udrzba provadéna majitelem

Udriba a péde o Vil wix

Udrzba provadéna majitelem

Viskozita motorového oleje ma piimy vliv
na miru spotieby paliva a na provoz

v chladném podasi (startovani a pritok
oleje).

Motorové oleje s nizkou viskozitou mohou
prispivat ke sniZeni spotfeby paliva
a ke zvyieni vykonu v chladném pocasi.

Naproti tomu provoz ve vysokych teplo-
tach vyZaduje pro dostateéné mazani
motoru pouZiti motorovych olejii s vyssi
viskozitou.

Pfi vybéru vhodného typu motorového
oleje vezméte v tivahu, v jakych teplotnich
podminkach bude Vas viiz provozovin
pfedtim, nez bude provedena dalsi vyména
oleje. Poté podle této tabulky zvolte dopo-
rucenou viskozitu oleje.

/\ UPOZORNENI

Pouzivani olejt, jejichZ viskozita lezi
mimo doporudené hodnoty specifikova-
nych teplotnich rozsahii uvedenych

v tabulce, miiZe mit za nasledek posko-
zeni motoru.

Nyni mérku hladiny motorového oleje
opét vytahnéte a odectéte vysku hladi-
ny. Pokud se hladina pohybuje mezi

znackami L nebo MIN A F nebo MAX,

¥ Kontrola hladiny motorovéh
oleje

1. Zaparkujte sviij viiz na vodorovné

- ﬁ_”m.n béz . je vie v pofddku. Pokud vSak hladina
i mm “:M_: motor na beéznou provozni oleje leZf blizko znacky L nebo MIN,
eplotu.

nebo dokonce pod ni, dopliite olej

3. Vypnéte motor vozu a vyckejte pfibliz- Do znatko P nebo MAX.

né 5 minut, aby olej stekl zpét do ole-
jové vany.

4, Vytahnéte mérku hladiny motorového
oleje, otfete ji do sucha hadfikem
a poté ji vrafte zpét na své misto.

/\ UPOZORNENI

epielévejte motorovy olej nad droven
acky F nebo MAX, nebot by mohlo
| dojit k poskozeni motoru.

Zazehovy motor

Pred zasunutim mérky oleje zpét se
nejprve ujistéte, zda je spravné uloZen
O-krouzek.

alenost mezi znackami L nebo MIN a F
MAX na mérce piedstavuje nasleduji-
i hodnoty:

ehovy motor

L | 0,75 _

étovy motor

L _ 1,2 |

tfeba motorového oleje muze dosahnout
# hodnoty 0,7 1/1000 km.,

Vysoka ]
hladina

V pofadku
Nizka \
hladina

Chladici kapalina motoru

¥ Kontrola hladiny chladici
kapaliny motoru

/A VAROVANI

»
Horky motor je nebezpecny. V e chvili,
kdy byl motor v béhu, zistdva cdst
motorového prostoru po jeho vypnuti
velmi horkd. V takové situaci byste se
mohli popdlit. Opatrné provedte kontro-
lu chladici kapaliny ve vyrovndvaci
nddrzce, v Zddném pripadé ji viak neo-
tevirejte. V motorovém prostoru nepou-
Fivejte zdpalky ani jiny otevieny ohen.
NEDOPLNUJTE CHLADICI KAPALINU
MOTORU VE CHVILI, KDY JE MOTOR
HORKY.

P

7> Ventildtor chlaz
& motoru:
Kontrola motoru provddénd ve chvili,
kdy je klic' v zapalovdni v poloze ON,

je nebezpecnd. Ventildtor chlazeni miiZe
byt necekané spustén i ve chvili, kdy
motor vozu nebéZi, V takovém pripadé
byste mohli byt ventildtorem vdiné zra-
néni, Pokud provadite kontrolu motoru,
vypnéte proto zapalovdni a vyjméte klic

ze spinaci skFinky.

V okamZiku, kdy je motor a chladic¢
horky, miiZe dojit k prudkému vystfik-
nuti chladici kapaliny a pdry pod tlakem,
coZ muZe byt pricinou vdainého zranéni,
Proto v okamZiku, kdy je motor a chla-
dic horky, neotevirejte Zddny uzdvér
chladiciho systému.
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UdrZba a péce o V4§ viiz

Udrzba provadéna majitelem

POZNAMKA

Vyména chladici kapaliny motoru by
méla byt provedena u autorizovaného
opravce vozli Mazda.

Kontrolu nemrznouci smési a hladiny
chladici kapaliny ve vyrovnavaci nadrice
chladice provadéjte alesponi jedenkrat
rofné - pred nastupem zimniho obdobf

- nebo pfed cestou do oblasti, kde predpo-
kladate teploty pod bodem mrazu.

Déle provéfte stav a spoje (hadice) celého
chladiciho systému a topeni. Pokud je
nékterd hadice poskozena nebo opotfebo-
vana, okamzité provedte jeji vyménu.

Hladina chladici kapaliny v nadrice by
méla ve chvili, kdy je motor studeny, lezet
mezi znackami FULL a LOW.

Je-li vyrovnavaci nadrika chladici kapaliny
prazdnd, kontaktujte autorizovaného
opravce vozu Mazda,

Dosahuje-li hladina kapaliny ke znacce
LOW nebo pod ni, dopliite chladici kapali-
nu v nadrice aZ po znacku FULL, &imz
zajistite odolnost systému proti zamrznuti
a korozi.

/\ UPOZORNENI

Chladici kapalina poskozuje lakované
povrchy vozu. Pokud dojde k potfisnéni
laku, rychle ji oplachnéte vodou.

Nepielévejte nad znacku FULL.

Je-li tfeba chladici kapalinu ¢asto dopliio-
vat, obrafte se na autorizovaného opravce
vozli Mazda.

Brzdova/spojkova kapalina

¥ Kontrola hladiny brzdové
a spojkové kapaliny

Brzdy a spojka ¢erpaji kapalinu ze spolené

nadrzky.

Hladinu kapaliny ve vyrovnévaci nadrzce

pravidelné kontrolujte. Méla by byt udrzo-

vana na znacce MAX,

Za normalnich okolnosti poklesne hladina

kapaliny amérmné k poctu ujetych kilomet-

rii, coZ plyne z opotfebeni brzdového

a spojkového obloZeni, Pokud dojde

k nadmémému poklesu hladiny kapaliny,

nechejte brzdovy a spojkovy systém Vade-

ho vozu zkontrolovat u autorizovaného

opravce vozli Mazda.

Udriba a péde o Vil wikx

UdrzZba provadéna majitelem

Doplnéni brzdové/spojkové
kapaliny

/N\VAROVANI

Rozlitd brzdovd kapalina miiZe byt

| mebezpecnd. Pokud Vdm brzdovd kapali-
ma vnikne do odi, miife znacné poskodit
Vds zrak. Pokud se tak stane, ihned si
wypldchnéte oci cistou vodou a vyhledejte
lékare. Pokud dojde k potrisnéni horké-
ko motoru brzdovou kapalinou, mize
dojit ke vzniku poZdru. Proto budte

pri prdci s brzdovou kapalinou velmi
opaitrni, abyste nepotrisnili sebe ani
motor.

ikové kapa-

Nizkd hladina brzdové a spojkové kapa-
liny miiZe byt nebezpecnd. MiiZe signali-
zovat nadmérné opotrebeni brzdového

a spojkového obloZeni nebo netésnost
spojui. Brzdy Vaseho vozu mohou selhat,
a zapricinit tak nehodu. Pokud zjistite
nizkou hladinu brzdové a spojkové
kapaliny, nechejte si brzdy a spojku
zkontrolovat.

/\ UPOZORNENI

® Brzdova a spojkova kapalina posko-
zuje lakované povrchy. Pokud dojde
k potfisnéni laku brzdovou nebo
spojkovou kapalinou, rychle ji
oplachnéte vodou.

® Pouzivanim brzdovych nebo spojko-
vych kapalin, kieré nejsou specifiko-
vany v tabulce (str. 10-5), miZe
dojit k poskozeni brzdového nebo
spojkového systému. K poskozeni
muzZe rovnéz dojit pfi kombinaci
ruznych druhi kapalin. Pokud brz-
dovy nebo spojkovy systém vyZadu-
je asté doplnovani kapaliny, obrafte
se na autorizovaného opravce vozii
Mazda.

-li hladina kapaliny nizkd, doplnte ji tak,
@by dosahovala ke znacce MAX.
Pred dopliiovanim kapaliny peclivé odistéte
iprostor okolo uzdvéru nadrzky.

Kapalina posilovace Fizeni

¥ Kontrola hladiny kapaliny
posilovace fizeni

/A UPOZORNENI

Abyste predesli poskozeni cerpadla posi-
lovade fizeni, nepouzivejte vozidlo dlou-
hodobé, je-li ve vyrovnavaci nadrice
posilovace fizeni nedostatek kapaliny.

POZNAMKA

Pouzivejte pouze specifikovanou kapali-
nu pro posilovade rizeni, uvedenou
v tabulce (str.10-5).




Udriba a péde o Vai viiz

Udrzba provadéna majitelem

Hladinu kapaliny posilovace fizeni zkon-
trolujte pfi kazdé vyméné motorového
oleje, ve chvili, kdy je motor vypnut a je
studeny. Podle potfeby kapalinu doplrite.
Tato kapalina nevyZaduje pravidelnou
vyménu,

Zazehovy motor

Hladinu ve vyrovnavaci nadrzce udrzujte

mezi znackami MIN a MAX. Provedte
vizualni kontrolu vedeni a hadic, zda
nedochazi k prolindni kapaliny, nebo zda
vedeni a hadice nejsou poskozené. Je-li

tieba kapalinu ¢asto dopliiovat, kontaktuj-

te autorizovaného opravce vozii Mazda.

Kapalina automatické
pievodovky (ATF)

¥ Kontrola hladiny kapaliny
v automatické prevodovce

Hladina kapaliny v automatické prevodov-

ce by méla byt pravidelné kontrolovana.
Mérfeni hladiny provadéjte nasledujicim
zpusobem:

Objem kapaliny se méni v zavislosti

na teploté. Hladina kapaliny musi byt kon-

trolovana pii volnobéinych otackach
motoru, bez pfedchozi zahfivaci jizdy,
avSak pri béZné provozni teploté motoru.

/\ UPOZORNENI

* Nizké hladina kapaliny zptisobuje
prokluzovani prevodovky. Naproti
tomu nadmérné mnoistvi kapaliny
zpiisobuje zpénéni, tinik kapaliny
a chybnou funkci prevodovky.

* PouZivejte pouze specifikovanou
kapalinu pro pfevodovky, uvedenou
v tabulce (str.10-5). Pouzitim
kapalin pro pfevodovky nespecifiko-
vanych v této tabulce mize dojit
k chybné funkci a selhani
pievodovky.

Udriba a péde o Vil wim

Udrzba provadéna majitelem

Zaparkujte sviij viiz na vodorovné
plode a pevné zatdhnéte rucni brzdu.
Nechejte motor vozu béZet ve volno-
béznych otackach pfiblizné po dobu

2 minut. Seslapnéte pedal brzdy.
Presurite paku volice pfes rozsah viech
jejich poloh. Nakonec ji posurite do
polohy P.

/N VAROVANI

dla:
Posunuti pdky volice bez sesldpnutého
peddlu brzdy miiZe mit za ndsledek
ndhly pohyb vozidla a pripadné nehodu.
Pred posunutim pdky volice se ujistéte,
zda drZite sesldpnuty brzdovy pedal.

Pokud bylo vozidlo v provozu a kapalina
dosahuje béZné provozni teploty pfiblizné
65°C, musi jeji hladina leZet na mérce mezi
znackami Full a Low.

Pokud vozidlo stalo, motor je studeny a
venkovni teplota se pohybuje kolem 20°C,
musi hladina kapaliny leZet na mérce
mezi znackami Full a Low.

. Nechejte motor bézet ve volnobéznych
otackach, vytahnéte mérku hladiny
kapaliny, otfete ji do sucha hadiikem
a poté ji vratte zp€t na své misto.

5. Nyni mérku hladiny kapaliny opét
vytahnéte.

Spravna troven hladiny kapaliny indiko-
ana na mérce je nasledujici:

r—

/\ UPOZORNENI

® Stupnici pro méfeni studené kapali-
ny pouZivejte pouze orientacné.

* Pokud je venkovni teplota nizsi
neZ 20°C, nastartujte motor a hladi-
nu kapaliny zkontrolujte aZ poté,
kdy motor dosdhne provozni teploty.

* Pokud bylo vozidlo deldi dobu v pro-
vozu pii vysokych rychlostech nebo
v méstském provozu za teplého
pocasi, provadéjte kontrolu hladiny
teprve po uplynuti 30 minut
od zastaveni motoru, az kapalina
zchladne.

Mérku do otvoru zasouvejte aZ na doraz.
Pii dopliiovani kapaliny pomoci mérky
zkontrolujte, zda hladina nepfevysuje
znacku Full.

POZNAMKA

Z duvodu spravnosti méfeni odectéte

vysku hladiny na obou stranach mérky.
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UdrZba a péce o V4§ viiz

Udrzba provadéna majitelem

Kapalina ostfikovaci

¥ Kontrola hladiny kapaliny
v ostiikovaci

/NVAROVANI

PouZiti chladici kapaliny motoru namis-
to kapaliny do ostfikovace miize byt
nebezpecné. Pokud byste ji pouZili

a aplikovali ji na éelni sklo, mohlo by
dojit k omezeni Vaseho vyhledu

a ndsledné ke vzniku nehody. Z tohoto
divodu do nddobky ostrikovace doplriuj-
le pouze kapalinu do ostfikovace nebo
obycejnou vodu.

Zkontrolujte hladinu kapaliny v ostfikovadi
a podle potfeby ji dopliite.

Pokud nemite k dispozici specialni kapali-
nu do ostfikovace, pouzijte ¢istou vodu.

V chladném obdobi viak pouzivejte
vyhradné nemrznouci kapalinu do ostiiko-
vace, zabrénite tak zamrznuti systému.

Mazani ¢asti karoserie vozi

VSechny pohyblivé ¢asti karoserie,
jako jsou zivésy dvefi a kapot a jejich
zamky, by mély byt promaziny pfi kazdé
vyméné motorového oleje. V zimnim
obdobi pouzivejte k promazani zamk
nemrznouci mazivo.

Ujistéte se, zda sekundéarni zdpadka ka
motoru zajistuje kapotu (po uvolnéni prv
zapadky) pred otevienim.

Udriba a péde o Vil wikx

Udrzba provadéna majitelem

Vzduchovy filtr

¥ Vyména vzduchového filtru

/\ UPOZORNENI

Nepouzivejte vozidlo, pokud nenf insta-
Jovan vzduchovy filtr. V opaéném pfipa-
dé miize dojit k nadmémému opotfebe-
ni motoru,

Bio viozka vzduchového filtru mize byt
pSiéna proudem stlaeného vzduchu

v zavislosti na jejim stavu znovu poufZita.
ni-li nadmérné znecisténa, jednoduse ji
oifepejte, abyste odstranili cizorodé &sti-
pe. Pii kazdé jeji kontrole vytfete vnitini
grostor télesa filtru vihkym hadfikem.

POZNAMKA

Je-li vozidlo provozovano ve velmi pras-
ném nebo pis¢itém prostiedi, provadéjie
vyménu filtru castéji, nez jsou doporu-
¢ené intervaly.




UdrZba a péle o VA vilz

Udrzba provadéna majitelem

1. Uvolnéte prichytné svorky.
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2. Zdvihnéte kryt télesa vzduchového
filtru a vyjméte jeho vioZku.

Kryt télesa
vzduchového
filtru

Vloika
vzduchového
filtru

3. Vlhkym hadfikem vytfete vnitini
prostor télesa vzduchového filtru.

4. Instalujte vydisténou nebo novou
vloZzku vzduchového filtru.

5. Nyni instalujte zpét ostatni souéasti
v obraceném pofadi, neZ v jakém jste
Jje demontovali.

Vyménu vzduchového filtru provadéjte
v souladu s tabulkou Planované tdriby
(str.8-4).

Udriba a péfe o Vil wix

Udrzba provadéna majitelem

Palivovy filtr
(vznétovy motor)

(Palivovy filtr plni také funkci sedimentaéni
nidriky, kde dochdzi k odlucovani vody
z paliva.

- N

okud se ve filtru nahromadi 0,05 litru
wody, rozsviti se varovna kontrolka.

Povolte matice.,

Zvednéte palivovy filtr.

Vypustny ventil na spodni strané pali-
vového filtru rukou povolte o jednu

otacku.

Minimalné 7krat zapumpujte ruéni
pumpou, &imZ vycerpate vozu z filtru.

5.

Rudni
pumpa

=]
Vypustny ventil /QWM

Po vyCerpani veskeré vody rukou
pevné dotahnéte vypusiny ventil.
Pomodi ruéni pumpy zjistéte, zda
dostatecné tésni.

Palivovy filtr instalujte zpét v opaéném

pofadi tikonii popsanych pro jeho
demontaz,
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Udrba a péde o Vas viiz
Udrzba provadéna majitelem

Udriba a péte o Vil iz
Udrzba provadéna majitelem

LiSty stérach 1. Nadzvednéte raménko stérace a ot Ze staré pryZové listy uvolnéte kovové 4. Opatrné nasufite novou pryzovou listu.
m cast s liStou tak, abyste ziskali pfistup vyztuhy a upevnéte je na nové stiraci Poté instalujte celou liStu v opaéném
k plastové pojistné svorce. listy. pofadi tkoni, nez jste ji demontovali.

9 cvaNOmﬂZMZM Stisknéte svorku a posurite celou ast

s listou dolii. Poté vysuiite raménko

Horké vosky, které jsou aplikoviny
v automatickych mycich linkdch, maji
nepfiznivy vliv na Cistitelnost skel.

Znedisténi celniho skla samotného, piipad-
né pryzovych list stéracl cizimi pfedméty,
ma za nasledek sniZeni icinnosti stéraci.
Mezi nejcastéjsi zdroje nedistot patfi hmyz,
miza stromil a pozustatky horkych voski,
které se aplikuji v nékterych automatic-
kych mycich linkach.

vové vyztuhy

POZNAMKA
.@ CHvoNOHﬂZNZH Instalujte listu tak, aby zarazky sméfo-

valy ke spodni ¢asti raménka stérace.

Plastova ﬁ&.mmnzm _.J.E.ww

Pokud pryzové liSty nestiraji dostateéné
i¢inné, odistéte sklo a listy kvalitnim ¢isti- I
¢em nebo jemnym Cisticim prostfedkem. D UPOZORNENI
Pak vie dikladné oplichnéte istou vodou.
Podle potieby cely postup zopakujte.

Dejte pozor, abyste kovové pridrZo-
vaci listy neohnuli. Budete je znovu
potiebovat. ¥ Vyména pryzové lidty stérace
Abyste piedesli poskozeni celniho skla, ® Jestlize budou kovové pridrZovaci zadniho skla (Hatchback)

budte opatrni, aby nedo3lo k nechténé- listy z obou stérach mm.ﬁ.m_na Hw:.‘,m.
mu sklopeni raménka stéraCe. nény, bude snizena ucinnost novych

pryzovych list stéract.

Proto nepouzivejte kovové pridrzo-
vaci listy ze stérade fidice na strané
spolujezdce a naopak.

Kovové vyztuhy instalujte na nové D CQONOHﬂZMZM
pryZové listy tak, aby jejich zakfive-
ni bylo shodné se zakfivenim list Abyste predesli poskozeni raménka sté-
ptvodnich. race nebo dalSich soucasti jeho mecha-
nismu, nepohybujte stératem rucné.

Pokud stéraé jiz dostateéné nestira zadni
sklo, je pryzova lita pravdépodobné opo-
tfebovana nebo popraskand. V takové situ-
aci provedte jeji vymeénu.

/\ UPOZORNENI

Abyste piedesli poskozeni list stérac, 2. Uchopte konec pryZové listy a vysuiite
vyvarujte se pfi &iSténi pouiti takovych ji tiplné ven, aZ budou zarazky tplné
latek, jako je benzin, parafin, fedidlo uvolnény z kovové vyztuhy.

na barvy a dalsi rozpoustédla.

¥ Vymeéna pryzZovych list stéraéh
¢elniho skla

Pokud jiz listy nestiraji ¢elni sklo dostated-

né, jsou pravdépodobné opotfebované

nebo popraskané. V takové situaci proved-

te jejich vyménu. ” _
- Vysuiite
/\ UPOZORNENI

Abyste predesli poSkozeni ramének sté-
racii nebo daldich soudasti jejich mecha-
nismu, nepohybujte stéradi rucné.

Kovové vyztuhy

1. Zdvihnéte raménko stérace a otocte
cast s listou tak, abyste ziskali pfistup
k plastové pojistné svorce.
Stlacte svorku a posufite ¢ast stérale
s listou smérem dolti. Poté vysunte
raménko ven.
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Udriba a péfe o Vil wilx
Udrzba provadéna majitelem

.[.rlwl,/ R

Stlacte

Plastova
pojistna
svorka

/N\ UPOZORNENI

3. Ze staré pryZové listy uvolnéte kovoveé
vyztuhy a upevnéte je k novym stira-
cim li§tam.

Akumulator

/N VAROVANI

atreni
Pred pouZitim nebo kontrolou akumuldtoru si vidy pedivé proctéte ndsledujici bezpecnastni
opatreni, zajistite tak bezpecnou a spraviiou manipulaci s akumuldtorem.

® ocirana zraku;
Pracovat bez ochrany zraku je nebezpecné. Elektrolyt akumuldtoru obsahuje KYSELINU

SIROVOU, kterd miiZe byt pricinou slepoty, dojde-li k jejimu vmiknuti do o&. Rovné vodik,
ktery se uvoliiuje pri béiné cinnosti akumuldtoru, se miiZe vznitit a zpisobit explozi aku-

Kovové vyztuhy

Abyste predesli poskozeni zadniho skla,
budte opatrni, aby nedoslo k nechténé-
mu sklopeni raménka stérace.

muldtoru. Pfi prdci v blizkosti akumuldtoru vidy pouZivejte ochranné bryle.

/\ UPOZORNENI

2. Uchopte konec pryZové listy a vysurite
Ji zcela ven z drZaku listy.

Vysunout
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Dejte pozor, abyste kovové vyztuhy
neohnuli. Budete je jesté potfebovat.

Rozlity elektrolyt akumuldtoru je nebezpecny. Obsahuje KYSELINU SIROVOU, kterd v pri-

padé potrisnéni odévu nebo pokoZky, nebo vniknuti do off miZe zapFicinit vdiné poskozeni

4. Opatrné nasufite novou pryZovou stira

zdravi. Pokud k takovému potfisnéni dojde, neprodlené si zacnéte po dobu 15 minut vypla-
chovat oci nebo potfisnénou pokozku distou vodou a vyhledejte Iékarskou pomoc. Pred kon-
taktem s elektrolytem akumuldtoru se vidy chrariite prostfednictvim ochrannyich bryli a
rukavic,

@ Déti ldt
Umoznit détem hru v blizkosti akumuldtorii je nebezpecné. Elektrolyt akumuldtoru miiZe

v pripadé vaiknuti do oli nebo potrisnéni pokozky zapfFicinit vdind zranéni. Proto akumu-
ldtory vZdy udrZujte mimo dosah déti,

cf liStu. Nyni instalujte ostatni soucasti *
stérace v obraceném pofadi,
neZ v jakém jste je demontovali.

Oheri a jiskry v blizkosti otevienych cldnkii akumuldtoru jsou nebezpecné. Vodik, vznikajici
pri béiné cinnosti akumuldtoru, by se mohl vznitit a zapficinit explozi akumuldtoru. Explo-
dujici akumuldtor pak miiZe byt pficinou vdinych popdlenin a zranéni. Proto se k otevre-
nym clankdm akumuldtoru nepribliZujte s otevienym ohném ani zdrojem jisker, véetné

hoficich cigaret. Pi prdci v blizkosti akumuldtoru dbejte, abyste se kovovymi ndstroji nedo-

tykali kladného (+) nebo zdporného (-) pélu akumuldtoru. Zabrarite kontaktu kladného (+)
polu akumuldtoru s karoserii vozidla.

/-

Plameny a jiskry jsou v blizkosti otevienych cldnkii akumuldtoru nebezpecné. PFi béiném
provozu dochdzi v akumuldtoru k uvolsiovdni vodiku, ktery se miiZe vznitit a zapFicinit
tak vybuch akumuldtoru. Explodujici akumuldtor muZe zptisobit vd#nd poranéni. Proto se
k otevienym cldnkiim akumuldtoru nepribliZujte s otevienym ohném ani zdrojem jisker,

véetné horicich cigaret.
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Udrzba provadéna majitelem

¥ Udrzba akumulatoru

Chcete-li, aby Vam akumulator dobfe slouil:
* Dbejte, aby byl bezpeéné upevnén.
* UdrZujte jej v dokonalé ¢istoté a suchu.
® Dbejte na to, aby pfipojné svorky
a spoje byly disté, dobfe utazené
a natfené petrolejovou vazelinou nebo
mazacim tukem na kontakty.
, * Rozlity elektrolyt okamZité setfete
roztokem vody a jedlé sody.
_ * Pokud vozidlo nebude pouZivino
po dobu nejméné jednoho mésice,
odpojte kabely akumulétoru, vyjméte
jej z vozu a kazdych $est tydnii ho
dobijte.

¥ Kontrola hladiny elektrolytu

Pokud je v akumulatoru nedostatek eleki-
rolytu, bude se akumulator rychleji vybij

Kontrolu hladiny elektrolytu provadéjte
alespon jednou tydné. Pokud je hladina
nizka, doplnite potfebné mnozstvi destilo-
vané vody, aby se hladina pohybovala
mezi horni a dolni znackou (viz obrazek).

Nepfepliujte.

Zejména v chladném pocasi provadéjte
méfeni specifické hustoty elektrolytu.
Pokud je jeho hustota nizkd, akumulator
dobijte.

¥ Dobijeni akumulatoru

* Pokud doslo k rychlému vybiti akumu-!
latoru, napiiklad proto, Ze byla prilis
dlouho rozsvicena svétla vozu, aniz
béZel motor, provedte pomalé dobiti
akumuldtoru podle kapacity akumula-
toru a nabijecky.

® Pokud se akumulator vybiji pozvolna
v disledku znaéného elektrického zati-
Zeni béhem provozu vozidla, provedte
jeho dobiti podle kapacity akumuléatoru
a nabijecky.

Udriba a péfe o Vil wikx

Udrzba provadéna majitelem

POZNAMKA

* Pred zahdjenim (idriby nebo dobfje-
ni akumulatoru vidy vypnéte vech-
no elektrické prisluSenstvi vozu

i motor vozidla.

Pfi odpojovani akumulatoru nejprve
odpojte zaporny (-) pél (uzemnéni).
Pfi opétovném pfipojovani tento pal
pripojte jako posledni.

Z divodi spravného provozu, bezpecnosti
a nizké spotfeby paliva vidy dodrzujte pie-
depsany tlak vzduchu v pneumatikach.
Kromé toho respektujte doporucena ome-
zeni pro zatiZeni a rozloZeni hmotnosti
nakladu.

A\ VAROVANI

PouZivdni riiznych typi pneumatik

na vozidle miiZe byt nebezpecné. V tako-
vém pripadé miZe byt negativné ovliv-
néna ovladatelnost vozidla a zhorsena
ticinnost brzdéni, coZ miiZe vést aZ

ke ztrdté kontroly nad vozidlem.

S vyjjimkou situace, kdy mdte na vozidle
instalovdno nouzové kolo na dojeti, pou-
Zivejte na vsech kolech pneumatiky stej-

ného typu.

PouZivdni jakékoli jiné velikosti nebo
typu pneumatik, neZ je specifikovdno
pro Vds viiz Mazda (str. 10-8), miiZe byt
nebezpecné. MiiZe to vést k vaZnému
ovlivnéni jizdy, eviadatelnosti vozidla,
Jeho svétlé vysky, vysky pneumatiky

a kalibrace rychloméru. To muZe mit za
nasledek i nehodu. Z tohoto ditvodu

na svém voze pouzivejte vihradné
pneumatiky o sprdvné velikosti a typu,
které jsou uréeny pro Vasi Mazdu.
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Udrzba provadéna majitelem

¥ Tlak vzduchu v pneumatikach

/N\VAROVANI

Podrobnosti najdete v ¢asti ,Technické
tdaje” (str. 10-7).

Udriba a péfe o Vil wis

Udrzba provadéna majitelem

¥ Zaména pneumatik
Aby bylo opotfebeni vzorku jednotlivych

Podhustovdni nebo nadmérné husténi
pneumatik miiZe byt nebezpeiné. Miize
vést ke zkrdceni Zivotnosti pneumatik,
md bezprostredni vliv na ovidddni vozu,
a dokonce miize vést a? k ndhlému
selhdni prneumatiky s ndslednou ztrdtou
kontroly nad vozidlem a k nehodé. Proto
husténi pneumatik vénujte vidy ndlei-
tou pozornost (str. 10-8).

POZNAMKA

pneumatik rovnomémé, provedte zaménu
poeumatik po ujeti kazdych 10.000 km

Kontrolu spravného tlaku v pneumatikach
(véetné ndhradniho kola) provadéijte jed-
nou mésicné ve chvili, kdy jsou pneumati-
ky studené. UdrZovani doporudeného tlaku
je zarukou bezpeéné jizdy, vyborné ovlada-
telnosti vozu a minimélniho opotfebenf
pneumatik,
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mebo Castéji, zjistite-li na nékteré pneumati-
ce znamky nepravidelného opotfebovani,
Pii stfidani pneumatik nechte zkontrolovat
spravné vyvazeni jednotlivych pneumatik.

Tlak vzduchu v zahfatych pneumati-
kach za normalnich okolnosti pfesa-
huje doporucené hodnoty. Nevypou-
Stéjte proto vzduch ze zahfatych
pneumatik ve snaze upravit tlak

na spravnou hodnotu.
Podhusfovani pneumatik miize mit
za nasledek zvyieni spotfeby paliva
a nedostateéné pfilnuti okraje pneu-
matiky k rafku, ¢imz miZe dojit

k deformaci rafku kola, pfipadné

k tiplnému oddéleni pneumatiky

od rafku.

Prehudtovani pneumatik miZe mit
za nasledek nepfijemnou jizdu

a navic zvysené riziko poskozeni
pneumatiky v disledku nerovnosti
vozovky.

Proto v pneumatikach udrzujte
spravné hodnoty tlaku. Pokud jedna
z pneumatik vyzaduje Castéjsi dohus-
tovéani, nechte ji zkontrolovat.

i ziméné kol nepouZivejte ndhradni kolo
0 DOCASNE POUZITI.

obvykle zplisobeno jednou nebo kombi-

tnaci nasledujicich pficin:

Nespravnym husténim pneumatiky.
Chybnym sefizenim geometrie podvoz-
ku (sbihavost kol).

Nevyvazenym kolem.

Prudkym brzdénim.

i
Po vystiidini pneumatik upravte tlak

.sn_:n:: v pneumatikach na spravné hod-
moty (str.10-8) a zkontrolujte, zda jsou

L bezpecné dotazeny viechny matice kol.

/\ UPOZORNENI

Pneumatiky s jednosmérnym vzorem a
radidlni pneumatiky, které maji asyme-
tricky vzorek nebo hroty, zaméfiujte
pouze predni za zadni, nikoliv mez
stranami. Zaménou mez stranami bude
funkce pneumatik vyrazné omezena.

¥ Vyména pneumatiky

/N\VAROVANI

atiky:

Jizda s opotrebenymi pneumatikami je
riskantni, nebof se sniZuje ticinnost
brzdeéni, presnost Fizeni vozu a zhorsuji se
i jeho trakéni viastnosti. Pri pouZivdni
ojetyich nebo poskozenych pneumatik
vzristd nebezpedi nehody. PouZivejte pouze
pneumatiky, které jsou v dobrém stavu.

Jakmile se pneumatika pravidelné opotie-
buje, objevi se na jejim povrchu indikator
opotfebeni vzorku ve tvaru pruhu vedou-
ciho napfi¢ vzorkem.

Pokud takova situace nastane, provedte

vyménu pneumatiky za novou.

Indikator opotfebeni

4

v

Nova Opotfebovana
pneumatika pneumatika

Nékdy bude tfeba pneumatiku vyménit
jesté drive, nez pruh vystoupi napfi¢ celou

Siff vzorku.
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Udrzba provadéna majitelem

¥ Docasné nahradni kolo ¥ Vyména disku
Kontrolu doasného nahradniho kola Pfi vyméné disku kola se ujistéte, zda n
provadéjte minimélné jedenkrat mésiéné. disk ma stejny primér, §ifku a zalis jako Sedan/Hatchback
Zkontrolujte spravny tlak pneumatik nitvodni disk, jimZ bylo vozidlo vybaven T i ek
Y ._ ! Y p Y I . 5 Jimz By g Stropni svitilny/bodova svétla —— —

a uloZeni kola. z vyroby. q
S timto dofasnym nahradnim kolem se 'Hlavni svétlomety (potkdvad svétla) —
diky jeho konstrukci snaze manipuluje. Spravné vyvazené disky kol maji velky vii 'Predni mlhové svétlomety (typ A) —
Je lehéi a mendi neZ béZné nahradni kolo na klid jizdy a pomahaji sniZovat opotfe e N N

g : e p - - b : ; T v Hlavni svétlomety (dalkova svétla) —
a mélo by byt pouzivano vyhradné v pfipa- ni vzorku pneumatik. Nespravné vyvaze: (7
dech nouze a pouze na kratkou vzdélenost. disky kol naproti tomu zpiisobuji vibrace Parkovaci svétlomety — K

pfi jizdé a nepravidelné opotfebeni vzorku

Docasné nahradni kolo pouZivejte pouze pneumatik (vinovity povrch plasté).

v dobé, kdy mate béZné kolo v opravé.
Tato doba by méla byt co nejkratsi.

/A\VAROVANI

Tlak v docasném nahradnim kole by mél
byt 420 kPa (4,2 kg/cm?).

Pouzivdni nesprdvné velikosti disku
D UPOZ ONZMZM kola miiZe byt nebezpeiné. Tato skutec-

nost miZe mit za ndsledek zhorsenou
tidinnost brzdéni a Spatnou ovladatel-
nost vozidla, coz muZe vést aZ ke zirdté
kontroly nad vozidlem a ke vzniku
nehody. Proto pouZivejte vyhradné tako-
vou velikost diski, kterd je vhodnd pro
Vasi Mazdu.

— Boéni ukazatele sméru

Predni mlhova svétla (Typ B) — |ﬁ Pfedni ukazatele sméru

¢ Disk Vaseho nahradniho kola
pro docasné pouZiti nepouZivejte
pro montaZ zimni nebo béiné pneu-
matiky. V obou pfipadech nebude
disk svymi rozméry vyhovovat
a muze dojit k poskozeni jak
pneumatiky, tak i disku.

® Docasné nahradni kolo mé provozni S
Fivotnost priblizné 5 000 km podle D CWONOWZMZM

stavu silnice a zptisobu jizdy. . — Seio =
& 3skinile sé s dedainéin nahidain Disk kola nespravné velikosti muze mit

Pridavné brzdové svétlo (Sedan) __ Brzdova/koncova svétla

Osvétleni
zavazadlového

| prostoru (Sedan)
|

| Pridavné brzdové
svétlo (Hatchback) 7

kole objevi indikator opotfebeni aavasny <__<.:m..
v L] " » 3 i i
vzorku ve tvaru pruhu, vyménte MQ:\Q«:_ pneumatiky k disku
2 = - Y £ - 21
pneumatiku za novou stejného _<<c_::£ Wc? = _..,.:mxm
typu * Svédou vysku vozidla
* Svétlost pro instalaci snéhovych
E:......: . ) Osvétlen
® Kalibraci rychloméru hrany dvef
¢ Sklon hlavnich svétlomett : =
e Vysku ndrazniku Zadni mihové i — Zadni ukazatele smérn
svétlo o d
Osvétleni : Zpéné svétlomet
aavazadlového E—— _  Osvélenf registralni znack;
prostoru (Hatchback)
8-30 8-3]
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Udrzba provadéna majitelem

Kombi

Stropni svitilny/bodové svétla

Hlavni svétlomety (potkdvad svétla) ——
Predni mlhové svétlomely ———

Hlavni svétlomety (dalkova svétla) -

Parkovad svétlomety ———— %

Osvétleni zavazadlového prostoru

Udriba a péte o ¥l v

Udrzba provadéna majitelem

Hlavni svétlomety VaSeho vozu Mazda jsou
iwybaveny vyménitelnymi halogenovymi
Zarovkami.

/A VAROVANI

Vyména xenonové vybojky provddénd
viastnimi silami je nebezpeind. JelikoZ
tyto Zdrovky vyZaduji privod vysokého
napéti, miiZete pfi nesprdavné manipula-
ci s nimi utrpét elektricky Sok. Proto
sami vyménu xenonové vybojky nepro-
vddéijte. V pFipadé potreby jeji vimény
kontaktujte autorizovaného opravee
vozit Mazda.

Boéni ukazatele smé

vou Fdrovkou:
Rozbiti bariky halogenové Zdrovky miiZe

Predni ukazatele smé

Brzdova/koncova svétial

Pfidavné brzdové svétlo

byt nebezpecné. Halogenové Zdrovky
obsahuji stlaceny plyn. Dojde-li k jejich
prasknuti, baiika Zdrovky vybuchne

a sklenéné strepy se rozleti. Pokud se
dotknete skla bariky holou rukou, dojde
k znedisténi skla potem a masinotou

z prsti, kterd zpiisobi prehfivdni Zdrov-
ky a po rozsviceni jeji prasknuti. Proto
se skla baiiky halogenové Zdrovky nedo-
tykejte holou rukou a p¥i prdci s haloge-
novymi Zdrovkami si chrarite oci vhod-
nym prostredkem.

Osvétleni hrany dvefi

Zadni ukazatele sméru

Zadni mlhové svétlo

Zpémé svétlomety

Osvétleni registraéni znacky

Nedotykejte se sklenéného povrchu barky

A VAROVANI

. s v

i

Hra déti s halogenovou Zdrovkou miiZe
byt nebezpecnd. Déti se mohou velmi
vdiné poranit, upusti-li halogemovou
Zdrovku na zem nebo ji jinak poskodi.
Proto halogenové Zdrovky uloZte mimo
dosah déti.

¥ Vyména Zirovky hlavniho
svétlometu

Dilkové svétlo

1. Ujistéte se, zda jsou hlavni svétlomety
vypnuty.

2. Oteviete predni kapotu a vyhledejte
na zadni ¢asti télesa svétlometu odpo-
vidajici Zarovku.

3. Odpojte elektricky konektor Zarovky.

4, Povytahnéte vzduchovy filtr.

Elektricky konektor
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Udriba a pide s Wil v
Udrzba provadéna majiteler

5. Stisknéte uchytku na horni strané tés-
nici krytky a sejméte ji.

6. Pifimym tahem smérem vzad odpojte
elektricky konektor.

7. Uvolnéte pfidrinou pruZinu Zarovky.

¥ Vyména zarovek (predni ¢ast vozu)

Pii vyméné Zarovek parkovaciho a predniho mlhového svétla nejprve provedte tikony uvede
¢ v bodech 3 aZ 4 tykajicich se vymény Zirovky dalkového svétlometu.

Pedni ukazatele sméru Predni mlhova svétla

Typ A

8. Odklonte pfidrznou pruzinu, abyste
uvolnili Zarovku svétlometu.

9. Primym tahem smérem vzad opatrné
vyjméte Zarovku z jeji objimky.

10. Instalujte novou Zarovku.

11. Viechny ¢asti instalujte zpét v opacném
poradi, nez jste je demontovali.

POZNAMKA

*  Pii vraceni vzduchového filtru
na své misto se ujistéte, zda je elek-
tricky konektor fadné zapojen.

* Vadnou Zarovku hlavniho svétlome-
tu ihned zabalte do ochranného
obalu a papirové krabicky a uloZte ji
mimo dosah déti.
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Udrzba provadéna majitelem

Udrzba provadéna

¥ Vyména Zarovek (interiér vozu)

Osvétleni zavazadlového prostoru

Stropni svitilna/bodova svétla
Sedan

Osvétleni zavazadlového prostoru
Hatchback

Osvétleni zavazadlového prostoru
Kombi
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¥ Vyména zarovek (zadni cast
vozu)

Pfi vyméné Zarovek zadnich ukazatelt
sméru, brzdového/koncového svétla, zad-
niho mlhového nebo zpétného svétlometu
musi byt demontovana zadni vypli zava-
zadlového prostoru a ¢asteéné musi byt

otevien vnitini kryt.

1. Vytahnéte stiedovou &ast plastovych
piichytek, poté je vyjméte a soucasné
odstrarite zadni vypln zavazadlového

prostoru.

2. Uvolnéte plastové prichytky vnitiniho
krytu a ¢astecné jej oteviete.

&
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Udrzba provadéna majitelem

Sedan

(1) Zadni ukazatele sméru Pridavné brzdové svétlo
(2) Brzdova/koncova svétla

1) Zpétné svétlomety
(2 Zadni mlhové svétlo (na strané Fidite)
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Udrzba provadéna

Hatchback/Kombi
(D) Zadni ukazatele sméru
@ Brzdové/koncova svétla

Prava strana

]
_—

——,

(1) Zpétné svétlomety
(2) Zadni mihové svétio (na stramé Fditel

Pridav:
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Udrzba provadéna majitelem

Elektricky systém Vaseho vozu je chranén
pojistkami.

Pokud pfestanou na vozidle fungovat jaké-
koli svétla, pfisluSenstvi nebo ovladac
prvky, zkontrolujte nejprve pojistku odpo-
vidajictho obvodu. Pokud je pojistka pfepa-
lend, je roztaveny jeji vnitini clanek.

Pokud opét dojde k prepileni téze pojistky,
pfestaiite tento systém pouZivat a obrafte
se co nejdfive na autorizovaného prodejce
vozili Mazda.

¥ Vyména pojistky
Pokud pfestane na vozidle fungovat néjaky
elektricky systém, zkontrolujte nejprve

pojistky v pojistkové skfifice na levé strané¢
vozu u nohou fidice.

1. Vypnéte zapalovani a spinace dalSich

elektrickych spotfebicit.
2. Otevrete kryt pojistkové skiinky.

58

[

Kryt pojistkového panelu
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3. Pomoci spony pro vytahovani, pfipev=
néné na krytu pojistkové skiinky, pfi-
mym tahem vyjméte pojistku z jejiho

konektoru.

Spona pro vytazeni pojistky

Pojistkova skfifika v motorovém prostoru

4. Zkontrolujte pojistku, a pokud je spale-
na, vymérte ji za novou.

V poradku Spalena

5. Instalujte novou pojistku se stejnou
ampérovou hodnotou a zkontrolujte,
zda je pevné uchycena. Pokud mate
s instalaci nové pojistky potize, obrafte
se na autorizovaného opravce vozi
Mazda. Jestlize nemate k dispozici
z4dné nahradni pojistky, muzete si
jednu o stejné hodnoté ,vypijcit"

z obvodu, ktery neni pro provoz vozid-
la nezbytné nutny, napiiklad z obvodu
SPARE - ndhradni pojistky.

Udriba a péfe o Vas viiz

Udrzba provadéna majitelem

/\ UPOZORNENI

Spalenou pojistku nahrazujte vidy
novou pojistkou se stejnou ampérovou
hodnotou. V opaéném pfipadé by
mohlo dojit k poskozeni elektrického
systému vozidla.

Pokud hlavni svétlomety nebo jiné elek-
trické zafizeni nefunguje a pojistky v kabi-
né vozu jsou v pofadku, zkontrolujte poji-
stkovy blok v motorovém prostoru. Pokud
objevite spalenou pojistku, je tieba ji
vyménit. Postupujte nasledovné:

1. Vypnéte zapalovéni a spinace dalSich
elektrickych spotiebici.
2. Oteviete kryt pojistkové skiinky.

Kryt pojistkové
skiiiiky -

3. Pokud je pojistka spalena, nahradte ji
novou pojistkou se stejnou ampérovou
hodnotou.

V poradku Spalena

POZNAMKA

Vyménu hlavni pojistky MAIN svérte
do rukou autorizovanému opravci Mazda.




Udriba a péle o Vai viiz

Udrzba provadéna majitelem

Udriba a péfe o Wl wiks
Udrzba provadéna majitelem

¥ Popis pojistkového panelu OZNACENT | SOPNOTA| CHRANENY OKRUH
29 | (AD FAN) 30A Ventilitor chlazenf
30 FAN J0A ventilitor chlazeni
Brzdové/koncovi svétla,
31 TAIL 10A osvétleni registraéni
znadky, parkovaci svétla
Osvétleni piistrojové
32 ILLUMI 10A desky
13 (MAG) 10A Magnetickd spojka
aﬁu 34 | (AUDIO) 15A Audiosystém
- 32D 35 | (PSEAT) 30A Flektricky avisdané sedadio
36 —_ — -
P | | |~
Q% (6D @@D .% 38 | (/CLEAN) | 20A | Ostfikovat hl. svétlometi
QM\U ﬂ\«u DQU DM\ 39 (FOG) 15A Piedni mihové svétlomety
QU é H@U Y 40 MAIN 100A Ochrana viech obvodi
asD OBD D @D %
g @ook
\ J
HODNOTA 5 HODNOTA
OZNACENI | oo crey | CHRANENY OKRUH OZNACENI | poncoy | CHRANENY OKRUH
1 SPARE 20A — 15 STOP 15A Brzdovd/koncova svétla
2 SPARE 15A — 16 | ENG+ B 10A PCM, TCM
3 SPARE 10A _— 7 —
4 — — —
FUEL e
5 AOMM\MWW-{- A - 18 PUMP 20A Palivové éerpadio
- St#race a ostfikovade
6 INJ 15A Vsttikovade 19 | 1G KEYI1 40A Zelnfho okna, Hdid jed
Cidlo nasivaného vzdu- .
7 | ENGBAR 10A chu, Tidif ventl EGR 30 — = =
8 WWﬂM—V 15A Lambda sonda 21 = —
it ~iEp T 22 | (GLOW) 40A
O mm—vu. ] -J ‘ot .-_,..N-H._ svetlomet .2 T
AD LR 15A (pravd) 23 | 1GKEY2 30A ”ﬂ__r.,.«_o_.aa_ fidici
10 | HEADLL | 15A | oy mem 24 | BLOWER | 40A | Motor velhtoru
s a, centrdlnd
11 | HEAD HL 10A Dilkovy svétlomer (levy) 25 BTN 40A zamykini dvefi i
« 26 | (HEATER) 20A —_
12 | HEADHR | 10A | {yosd svétomet
e 27 DEFOG 40A Vyhiivini zadnfho okna
13 — — —
28 (ABS) 60A ABS
14 HAZARD 10A Ukazatele sméru
8-42 8-4



Udriba a péde o Vas viiz

Udrzba provadéna majitelem

UdrZba a péde o Vas vi

Péce o vzhled vozi

866 [

3808
988 E
EEEL

J
OZNACENI __“Mwuﬂhﬁ CHRANENY OKRUH OZNACENI MWH”,M_M.” CHRANENY OKRUH
ENGINE 16 | D.LOCK 30A Centrdlni zamykdni dvefi
1 5 15A Ridici systém motoru -
IG 17 PWIND 30A Elektricky ovlddand okna
, ¥ {ostatni)
2 gm_.a_..,_mw 15A Sdrukeny pistroj T ~— = ==
3 SEAT 15A Vyhfivan( sedadel, 19 — —_— —_
4 M.DEF T.5A Vyhiivani zrcitek
. Stérade a ostfikovade
5 WIPER 20A Zelniho skla
6 SAS 15A Jednotka ABS a SAS
T BACK 5A Zpéné svitlomety
8 AIC 15A Topen|
9 Z»M.M.M._N 5A Sdruleny phistro]
10 CIGAR 15A Zapalova&
11 ROOM 15A Stropni svitilny
Siéral a ostfikovad
12 R.WIP 10A a iy
Elektricky ovlddand
13 MIRROR SA zreitka, @ ystém
14 — —_— =
15 PWIND 20A Elektricky ovliidané
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Jak minimalizovat

poskozeni laku

vlivem vnéjsiho prostredi

Technologie lakovani pouZita na Vasem
voze Mazda pfedstavuje 10 nejnoveéjsi
v oblasti technického vyvoje smési

a zpusobu aplikace.

Pokud neni laku vénovana nalezita péce.
mohou negativni vlivy prostiedi zphsobit
porudeni ochrannych vlastnosti laku.

Uvadime nékolik pfikladii moznych posko-
zeni spolu s radami, jak témto poskozenim
predchazet.

¥ Naruseni povrchu zpiisobené
kyselym deitém nebo primy-
slovym spadem

Primyslovy spad a vyfukové plyny vozidel
se dostavaji do vzduchu, misf se s deStém
nebo rosou, a vytvafeji tak kyseliny. Tyto
kyseliny se mohou usazovat na povrchu
vozidla. Jakmile se odpafi voda, tato kyse-
lina se zkoncentruje a muZe zplsobit
poskozeni laku. Cim déle kyselina ziistane
na povrchu, tim vétdi je riziko poskozeni

laku.

Prevence

Je nezbytné, abyste svij viiz myli a vosko-
vali, a tak chranili jeho lak (drZte se pfitom
pokynt uvedenych v této ¢asti). Tyto
kroky byste méli neprodlené ucinit poté,
jakmile mate pocit, Zze povrch Vaseho vozu
byl vystaven kyselému desi.

¥ Poskozeni zptisobené ptacim
trusem, hmyzem nebo mizou
ze stromu

Pradi trus obsahuje kyseliny. Pokud nedo-
jde k jejich véasnému odstranéni, mize
jajich piisobenim dojit ke ziraté lesku lakt
v dissledku napadeni zikladového povlaki
Jokmile se na povrch kaku pfilepi hmyz,
dochar dky pasobeni rozkladnych. koro-
Fwnich ssisi k evoz a2 ke zirdté jasu laku
2 k narsSens zakdadowého poviaku laku
na vondie. Hmyz nalepeny na laku vozidl
je ticha odsoramit.

Miza ze stromi zatvrdne a trvale ulpi

na povrchu laku. Pokud se pokusite o jeji
seskrabavani ve chvili. kdy je jiZ zatvrdla,
miiZe se stal. Fe spoledné s mizou odloup-
nete Gasti laku.

Prevence

Je nezbyiné, abyste sviij viiz myli a vosko
vali, a tak chranili jeho lak (drZte se pfito)
pokynii uvedenych v této &sti). Tuto din-
nost je tieba provést co nejdfive po znedis
téni laku vozidla.

Ptadi trus lze odstranit mékkou houbou

a vodou. Pokud jste na cestach a nemdte
tyto prostiedky k dispozid, pomiize Vam
vyfesit tento problém navlhéeny hadfik
nebo kapesnik. Odsténou oblast je tieba
navoskovat podle pokynii uvedenych

v této Casti.

Hmyz a miza ze stromii se nejlépe odstra-
fiuje mékkou houbou a vodou nebo
chemickym distiCem.

Druhou moZnosti je pokryti zasaZené
oblasti vIhkymi novinami na dobu jedné
aZ dvou hodin. Po sejmuti novin omyjte
uvolnéné nedistoty vodou.
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Udrba a péde o Vas viiz

Péce o vzhled vozu

¥ Vodni skvrny

Pricina

Dé3t, mlha, rosa, a dokonce i voda z vodo-
vodu mohou obsahovat $kodlivé mineraly,
jako jsou siil a vapenec. Pokud se na laku
vozu usadi vlihkost, obsahujici tyto minera-
ly, které se pozdéji odpafi, mineraly se
zkoncentruji a ztvrdnou v podobé bilych
prstencii. Tyto prstence poskozuji lak Vase-
ho vozu.

Prevence

Je nezbytné, abyste sviij viiz myli a vosko-
vali, a tak chranili jeho lak (drZte se pfitom
pokyni uvedenych v této ¢asti). Tuto &in-
nost je tfeba provést co nejdfive po objeve-
ni vodnich skvrn na laku vozidla.

¥ Odpryskavani laku odletujici-
mi kaménky

Pri¢ina

K odpryskdvani laku dochazi tehdy, jestlize
je Vas viiz zasazen kaménky, odletujicimi
od pneumatik vozu jedouciho pfed Vami.

UdrZovani bezpetné vzdalenosti mezi VAmi
a vozidlem pfed Vami sniZuje riziko
odprysknuti laku Vadeho vozidla leticim
kaménkem.
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POZNAMKA

* Oblast ,odpryskdvani laku* zavisi na
rychlosti vozidla. Napfiklad pfi rych-
losti 90 km/h je oblast ,odpryskava-
ni laku" 50 metrt.

* Pri nizkych teplotach lak vozidla
tvrdne. Tim se zvy$uje moZnost
odpryskavani laku.

® Odprysknuty lak miZe vést ke vzni-
ku rezavéjicich mist na karoserii
Vaseho vozu Mazda. Aby k této
situaci nedoslo, opravie poikozena

mista opravnym lakem pro vozy
Mazda. Ridte se pokyny uvedenymi
v této Casti. Pokud nedojde k opravé
postiZzené oblasti, mtze dojit k zdvai-
nému rezavéni a k naslednym
nakladnym opravam.

UdrZba a péfe o ¥
Péce o vzhled vos

Péce o0 exteriér vozu

Pfi pouZivani chemického éisti¢e nebo
lestidla se fidte viemi pokyny uvedenymi
na nalepce a obalu. Ctéte viechna varovani
a upozornéni.

¥ Udrzba povrchu vozu
Myti

Abyste predesli vzniku koroze na karoserii
vozu, méli byste svou Mazdu pedlivé

a Casto umyvat vlaznou nebo studenou
vodou, a to nejméné jedenkrit mésicné.

Pfi nespravném zptsobu myti karoserie
vozu muZe dojit k poskrabani lakovanych
povrchii, Uvadime nékolik prikladi, kdy
muZe k takovému poskrabdni dojit.

K poskrabani lakovanych povrchii miize
dojit, jestlize:

* Budete vozidlo umyvat bez pfedchozi-
ho zvlhéeni necistot a jinych cizich ¢as-
tic vodou.

* Budete vozidlo umyvat hrubym,
suchym a $pinavym hadrem.

* Budete vozidlo umyvat v automatické

myci lince, kterd ma Spinavé nebo pfi-
li§ tuhé kartace.

* Budete pouzivat abrazivni distici pro-
stfedky nebo vosky.

Abyste minimalizovali riziko poSkrabani
lakovanych povrchi:

® Pred mytim karoserie zvlhéete nedis
ty a jiné cizi ¢astice vlaznou nebo st
denou vodou.

* Pfi myti vozu pouZivejle mnodstvi v
né nebo studené vody a mékky had
Pfi myti vozu nepouZivejie nylonov
latku.

* Pfi myti nebo utirdni vozu tlacte na
€0 Dejméné.

*  Zvolie pouze takovou automatickou
myd linku, kterd ma dobfe udrzova
myd kanade.

* NepouZivejte abrazivni Gstic prosti
ky nebo vosky obsahujici abrazivni
slozky.

/\ UPOZORNENI

POZNAMKA

* Spolecnost Mazda nenese odpovéd-
nost za poskrabani lakovanych povr-
chii zptisobené mytim vozu v auto-
matické myci lince nebo nesprav-
nym zplisobem umyvani.

* Poskrdbani je vyraznéjsi na tmavsich
odstinech lak.

® Pii disténi chromovanych povrchi
nebo ¢sti z lesténého hliniku
nepouzivejte ocelovou vatu, abraz
ni distici prostfedky nebo silné éist
e, obsahujici vysoce alkalické neb
Ziravé slozky. Tak byste mohli
poskodit jejich ochranny povlak.
Kromé toho, disti¢e nebo rozpou-
stédla mohou zptsobovat odbarve
nebo poskozeni natéru.

*  Abyste pfedesli podkozeni antény,
nezapomernte ji pfed pouZitim aut
matické myci linky nebo pfi prij
du mistem s nizkou svétlosti zasu-
nout nebo demontovat.

Pii myti karoserie se zaméfte zejména
na odstranén{ soli, $piny, blata a dal3ich
cizich materidlt na spodni strané blatn
Dile se ujistéte, zda jsou ¢isté odtokové
otvory na spodnich okrajich dveri a vyk
nych panelech.




Udrzba a péce o Vas viiz
Péce o vzhled vozu

Hmyz, asfalt, miza stromi, ptadi trus, pri-
myslové odpady a podobné subjekty
mohou ovlivnit nebo poskodit lak Vaseho
vozu, nejsou-li z néj odstranény neprodle-
né. Neni-li iéinné véasné omyti laku dis-
tou vodou, pouZijte jemny roztok distictho
prostiedku uréeného pro automobily. Poté
veskeré mydlo dikladné oplachnéte vlaz-
nou nebo studenou vodou. Nedovolte, aby
Cistici prostfedek na povrchu laku zaschl.
Po umyti vozu setfete lak ¢istou jelenici,
zabranite tak tvofeni vodnich skvrn,

Udriba a pife o ¥l »
Péce o vzhled voz

vozu vozidla maji pfiznivy vliv na prodlou-
Zeni Zivotnosti karoserie vozu. Doporucu-
jeme Vam, abyste se s touto otazkou obra-
tili na autorizovaného opravce vozu
Mazda, ktery Vam rad poradi.

¥ Udrzba lesklych kovovych
casti

z povrchu laku, popfipadé mohou nal
tat nebo poskodit lesténé kovové Gasti.
2. PouzZivejte vhodny stupen prirodniho
vosku pro odlisné barvy (metaliza, per-
lef nebo klasicka barva).
3. Pri voskovéani nanasejte vosk na lak

stejnomérné pomoci voskovaci houby
nebo mékkym hadiikem.

- 5 v , oy Y - x Avil o i1 o lock.

4. Poté vozidlo otiete suchym hadfikem. K odstranovéni asfaltu a hmyzu z lesk

lych kovovych ¢asti pouZivejte vyhradné

POZNAMKA odstranovac asfaltu. Nikdy k této prad

/N\VAROVANI

Jizda s vihkymi brzdami muZe byt
nebezpecnd. VIihké brzdy mohou zcela
selhat p¥i jejich pouZiti ve snaze o zpo-
malent vozu nebo mohou zpiisobovat
neroviomérné brzdéni vozu (taZeni

k jedné strané), které miiZe byt pricinou
vzniku dopravni nehody. Mirnym
pribrzdénim zkontrolujte, zda doslo

k navlhnuti mechanismu brzd a k oviiv-
néni jejich spravné funkce. Pokud je
treba brzdy "vysusit", jedte pomalu

a nékolikrdt lehce sesldpnéte peddl
brzdy, aZ ucitite, Ze je jejich funkce

opét v porddku.

nepouzivejte niiZz nebo podobny nastroj.
® Abyste piedesli korozi povrchu lesklych
kovovych €asti, naneste na tyto povrchy
vosk nebo ochranny prostiedek na chrom
a vylestéte jej do vysokého lesku.
* Béhem chladné zimy nebo v pobiez-
. nich oblastech chrarite lesklé kovové

Cistice skvrn, slouzici k odstraniovani
oleje, asfaltu a podobnych materiali,
obvykle z laku vozu odstrani i vrstvu
vosku. Z tohoto dliivodu tato mista opé-
tovné navoskuijte, a to i pfesto, Ze ostat-

ni ¢asti karoserie to nevyZzaduji.

Yoskavkut

Vas viiz vyZaduje navoskovani laku, jakmi-
le voda pfestane na povrchu laku tvofit
jednotlivé kapky. Pfed voskovanim laku je
nejprve tieba viiz umyt a lak osusit. Vozid-
lo je tfeba navoskovat ve chvili, kdy je
voda z povrchu laku setfena. Navoskujte
viechny kovové ¢asti karoserie, aby se
zachoval jejich lesk.
1. Pouzivejte vyhradné vosky, které neob-
sahuji abrazivni slozky. Vosky obsahujici
abrazivni slozky mohou odstranit lesk
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c¢asti nanesenim vEtsi vrstvy vosku
nebo ochranného prostfedku na chrom
nez pii bézné udrzbé. Pomuze rovnéz
jejich natfeni antikorozivnim petrolejo-
vym gelem nebo podobnym ochran-
nym prostiedkem nebo smési.

¥ Oprava poskozeného laku
korekénim lakem

Poskozeni laku zplisobené kaménky odle-
tujicimi od pneumatik vozi jedoucich pfed
Vami, poskozeni pfi parkovani a podobné,

vozu vozidla poSkozuje. Z tohoto diivodu
tento natér pravidelné kontrolujte. Auto!
zovani prodejci vozii Mazda jsou dobfe
informovani o tom, jak provést opravu.
Doporucujeme Vam, abyste se s touto ot
kou obrdtili na autorizovaného prodejce
vozi Mazda.

/\ VAROVANI

opravujte opravnym lakem pro vozy
Mazda, aby se vcas zabranilo tvorbé reza-

/\ UPOZORNENI

Jizda s vikkymi brzdami miiZe byt
nebezpecnd. Vihké brzdy mohou zcela
selhat pri jejich pouZiti ve snaze o zpo-
maleni vozu nebo mohou zpiisobovat
nerovnomérné brzdéni vozu (taZeni

k jedné strané), které muZe byt pricino
vzniku dopravni nehody. Mirnym
pribrzdénim zkontrolujte, zda doslo

k navlhnuti mechanismu brzd a k ovli
néni jejich spravné funkce. Pokud je
treba brzdy ,vysusit*, jedte pomalu

a nékolikrdt lehce sesldpnéte pedal
brzdy, aZ ucitite, Ze je jejich funkce
opét v pordadku.

véjicich mist. Pfed opravami laku nejprve

cistym mékkym hadrikem odstrarite

z opravované¢ho mista necistoty a mastnotu.

Pokud jiz doslo ke vzniku koroze:

1. Odstranite ji skelnym papirem.

2. Odistéte opravované misto ¢istym
mékkym hadiikem.

3. Natfete opravované misto prostfedkem
proti rezavéni,

4. Po tiplném zaschnuti natfete opravova-

K &sténi chromovanych povrchii nebo

¢asti z lesténého hliniku nepouZzivejte
ocelovou vatu, abrazivni Gistici prostfed-
ky nebo silné cistice, obsahujici vysoce
alkalické nebo Ziravé slozky. Mohli
byste tak poskodit jejich ochranny
povlak. Kromé toho, ¢isti¢e nebo roz-
poustédla mohou zpiisobovat odbarveni

nebo poskozeni laku.

¥ Udrzba diski kol z lehkych
slitin

Disky kol z lehkych slitin jsou chranény |

hlednym ochrannym lakem. Pfi ochrané

tohoto laku je tfeba zvlastni péce.

POZNAMKA

né misto vhodnym krycim lakem.
Je pochopitelné nejvyhodnéjsi, svérite-li
tuto praci autorizovanému opravci vozi

Mazda.

¥ Ochranny natér podvozku
vozidla

Timto specidlnim natérem jsou natfena
kriticka mista spodnich ¢ésti vozidla. Uko-
lem natéru je chranit vozidlo pfed posko-
zenim zpusobenym chemickymi latkami

¥ Ochrana dutin

Dutiny karoserie jsou oSetfeny jiZ z vyroby,

aviak dalsi ochranné opatfeni béhem pro- nebo kameny. Tento natér se béhem pro-

® Pri GSténi hlinikovych diski kol
zasadné nepouzivejte dratény kart
ani Zadné abrazivni istici prostied
ky, lestici smési nebo rozpoustédla
Viechny tyto prostfedky mohou
poskodit jejich povrch.

® Pri Gsténi hlinikovych diskl kol pe
Zivejte pouze jemny mydlovy neb
neutrdlni dstid roztok a houbu ne
mékky hadr. Pak disky oplachnéte
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UdrZba a péde o V&l viiz
Péce o vzhled vozu

velkym mnoZstvim vlainé nebo
studené vody. Nezapomerite
hlinikové disky kol odistit zejména
po jizdé na pradné nebo zimni silnici
osetfené soli. Tak pomiZete predejit
jejich korozi.

* Vyvarujte se myti vozu v automatic-
ké mydi lince, ktera pouziva vysoko-
rychlostni nebo tvrdé kartace,

*® Pokud hlinikové disky ztrati svij
lesk, navoskuijte je.

Péce o interiér vozidla

¥ Upozornéni tykajici se p¥istro-
jové desky
Zabranite porfisnéni pfistrojové desky Zira-
vymi roztoky, jako jsou parfémy a kosme-
tické oleje. Tyto latky mohou poskodit a
odbarvit jeji povrch, Pokud se tyto roztoky
dostanou do kontaktu s pristrojovou des-
kou, okamzité je setfete.

¥ Cisténi interiéru a podlahy
UdrZovani ¢istoty interiéru vozidla, zejmeé-
na podlahy, predstavuje diileZitou souéast
prevence vzniku rezavéjicich mist.

Z podlahy vozu proto vidy co nejdfive
odstrarite blato a siil.

Pokud v kabiné nebo v zavazadlovém pro-
storu svého vozu prevazite sil, chemikailie,
hnojiva nebo jiny toxicky néklad, déavejte
velky pozor, abyste jej nerozsypali. Pokud
5¢ to stane, neprodlené kabinu nebo zava-
zadlovy prostor vy¢istéte.

Cas od ¢asu provedte vysudeni podlahy
ve vnitfku vozu i podlahy zavazadlového

prostoru. Na podlaze se miiZe vytvaret vih-

kost, kterd zahaji proces rezavéni.
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¥ Citéni ¢alounéni a vnitiniho
vybaveni

Yinyl

Prach a usazenou 3pinu odstrafite z vinylu:

malym smetackem nebo vysavadem.

Povrch vinylu éistéte istidem na vinyl a

kiize.

Kize

Prava kiiZe neni stejnorodé a na jejim
povrchu se mohou vyskytovat jizvy, $kra-
bance a zvrasnéna mista. Kz distéte isti-
¢em na ktiZe nebo jemnym roziokem
mydla.

Kz otfete vihkym mékkym hadiikem a
poté ji vysuste suchym mékkym hadfikem.

Tkaniny

Prach a usazenou Spinu odstrarite z tkani-
ny malym smetdckem nebo vysavacem.
Povrch tkaniny vycistéte jemnym mydlo-
vym roztokem, vhodnym pro &sténi calou-
néni a kobercii. Cerstvé skvrny neprodlené
odstrafite ¢isticem skvrn na tkaniny.

Aby tkaniny vypadaly dlouho &sté a zafi-
vé, je tieba, abyste o né odpovidajicim
zplisobem pecovali. V opaéném pfipadé
dojde k vyblednuti barev, mtZe dojit

k jejich snadnému poskvrnéni a mize byt
rovnéz snizena jejich odolnost proti ohni.

Udrzba a péce o Vaid
Péce o vzhled voz

Skvrny, které nejsou ihned odstranény,
bude pozdéji velmi obtizné vycistit a

mohou zapricinit zaSednuti nebo odbarve-

ni.
Viechny skvrny odstrafiujte co nejdiive.

Pfi Cisténi postizené misto otfete mékkym
vihkym hadfikem. Poté jej vysuSte mék-
kym suchym hadfikem.

Pokud se Vam nedafi skvrnu odstranit,
pouzijte vlaZznou vodu a pokuste se ji
vy€istit mydlovym roztokem nebo jemnym
cisticim prostifedkem.

¥ Cisténi tkaniny bezpeénost-
nich past
Tkaninu bezpecnostnich pash cistéte
jemnym mydlovym roztokem, vhodnym
pro Gsténi calounéni a koberci. Pfi jeho
poudivani se fidte pokyny vyrobce. Pozo
aby nedoslo k vybéleni nebo odbarveni
tkaniny bezpecnostnich pasi. mohlo by
tak dojit k jejimu zeslabeni.

© {\VAROVANI

/\ UPOZORNENI

Pro isténi semife nepouZivejte Cistici
pripravky na ki#i, cistici prostfedky ani
mydlo. V opacném piipadé by mohlo
dojit k jejimu odbarveni.

/N UPOZORNENI

PouZivejte pouze doporucené distice
a postupy. Ostatni mohou mit nepfizni-
vy vliv na vzhled a odolnost proti chni.

Veskerou vlihkost vysuste pomoci mék-
kého suchého hadfiku.

Lehké krabance odstraiite pomoci kol-
ni gumy. Jeji zbytky odstrafite malym kos-
tatkem.

/\ UPOZORNENI

Ostré nebo Spicaté pfedméty mohou zpii-
sobit neopravitelné poskozeni semise.

Posctiwins poskocemeho bezpecnosiniho
s miSr byt mebezpecné. Takovéto
pisy mohon ve divili nehody selhat.
Podkocrmé becpecmostni pdsy nechejte
neprodiend u swého autorizovanéhio pro
dejoe vezit Mazda vyménit za nové,

¥ CiSténi vnitinich ploch oken
Jakmile zacnou byt okna pokryia olejovi
tou, mastnou nebo voskovou vrstvou,
vyGstéte je Gsticem na skla. Pfi jeho pou
vani se fidte pokyny vyrobce, uvedenym
na obalu.

/\ UPOZORNENI

Dejte pozor. abyste neposkrabali vnitin
plochu zadniho okna. Mohlo by doijit
k poskozeni vodich vyhfivani zadniho
okna.




