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Slovo k majitelim vozu Mazda

~ Dulezité informace pro Vasi bezpeénost !

. Prislusenstvi, nahradni dily, technické upravy

Vag vz Mazda byl zkonstruovan pro bezpeény a spolehlivy provoz. Nasi technici pedlivé navrhovali
jednotlivé soucasti Vaseho vozu tak, aby byl zajistén vysoky stupen aktivni a pasivni bezpeénosti.
Uvédomte si, prosim, Ze veskeré technické modifikace puvodniho technickeho stavu VaSeho vozu mo-

hou wrazn& ovlivnit jeho bezpeénost; témito modifikacemi neni minéno pouze pouZiti nevhodnych na-

hradnich dili, ale rovn&2 pfisiudenstvi, instalace a zapaojeni, véetné takovych disku kol a pneumatik, je-
jichz pouzitl neni spoleé¢nosti Mazda schvalenol

V zajmu Vasi viastni bezpecnosti, Vam proto doporucujeme pouzivani vywhradné originalnich
nahradnich dili Mazda, originalniho pfislusenstvi Mazda a dalSich vyrobkd, jejichz pouziti bylo

.nami schvaleno.
‘Originalni nahradni dily a pfisludenstvi bylo vyvinuto, zkonstruovano a testovano specialné pro pouiiti ve
__VaSEm voze a tudiz je jeho pouziti nejvhodnéjsi.

NemulZeme nést jakoukoliv odpovédnost za takové nahradni dily, pfislu$enstvi, instalaci a

‘zapojeni, které nebylo schvéaleno spoleénosti Mazda ani za zadne jiné neautorizované tech-

nické upravy — a to ani v piipadé, Ze jejich pouziti bylo schvaleno asociaci stanic technické
kontroly nebo schvaleno pro véeobecné pouziti jinym oficialnim zpusobem.

Originalni nahradni dily Mazda, originaini pfislusenstvi Mazda a dalsi vyrobky spolecnosti Mazda
schvaleny jsou k dispozici u vdech autorizovanych dealert vozi Mazda. Zakoupeni nahradnich dilt Maz-
da a provedeni jakychkoliv technickych Uprav nejprve konzultujte s Vasim autorizovanym dealerem spo-
leénosti Mazdal

Dllezité informace tykajici se bezpeénostnich vzduchovych vaku/doplfikového ochranného systemu
naleznete na vnitfni strané& zadni obalky.



Slovo k majitelam voz( Mazda

Dulezité informace!

V&S viiz Mazda je vybaven systém bezpe&nostnich vzduchovych vakl/doplfikovym ochrannym systé-
mem (SRS). Systém bezpeé&nostnich vzduchovych vakli/doplfikovy ochranny systém je pfi spinéni urci-
tych kritérii aktivovan prostfednictvim nafukovacich jednotek. Nafukovaci jednotky podiéhaji pravnim pred-
pistm, jimiZ jsou stanoveny nasledujici podminky:

DemontaZ nafukovacich jednotek provadéna majitelem vozidla je nepfipustna. Majitel se musi
se 2adosti o demontaz bezpeénostnich vzduchovych vakul/dopliikového ochranného systé-
mu obrétit na servis (autorizovaného dealera vozi Mazda), a to v nasledujicich situacich:

- systém byl aktivovan
- v systému se vyskytla zavada
- systém byl odpojen (napfiklad pfi opravach elektrického systemu vozidia)

Toto upozorné&ni by mélo byt stale ulozeno ve vozidle. Pokud Vase vozidlo dale prodavate,
predejte novému majiteli i toto upozornéni.

Podrobnéjsl informace tykajici se bezpecénostnich vzduchovych vakl/doplfikoveho bezpecnostnino sys-
tému naleznete v navodu k obsluze Vaseho vozidla.



Slovo k majitelim vozi Mazda

Dékujerne Vam, Ze jste si vybrali pravé viz Mazda. My, ktefl navrhujeme a vyrabime tato vozidla, mame

na pameéti Uplinou spokojenost zakaznika.

Abychom pomohli zajistit pfilemny a bezproblémovy provoz Vaseho vozidla Mazda, doporucujeme Vam,

abyste si pedlivé piedetli tento navod a fidili se doporucenimi, ktera jsou v ném uvedena.

Autorizovany prodejce vozu Mazda zna Vas vuz nejlépe. Pokud potfebuje viz udrzbu nebo servis na-

vitivie jej.

NaSe mezinarodni sif profesionall firmy Mazda je tu proto, aby Vam poskytovala nejlepsi mozne sluzby.

Ujistujerme Vas o tom, ze my vSichni ve firmé Mazda mame neustaly zajem na Vasem motoristickeém

potésSeni a na Vasi pine spokojenosti s vozidlem Mazda.

' Mazda Motor Corporation
HIROSIMA, JAPONSKO

Dulezité upozornéni, tykajicl se tohoto “Navodu k obsluze”

Uschovejte tento navod do odkladaci schranky. Zde jej budete mit vidy po ruce jako pruvodce
bezpeéného a pfijemného provozu Vaseho vozu Mazda. Pfi pfipadném prodeji vozidla pfedejte Navod
k obsluze dalsimu maijiteli.

Tento "Navod k obsluze" se vztahuje ke vierm modellm této fady vozl a obsahuje popisy a vysvétleni
veskerého standardnino a doplfikového vybaveni. Proto v tomto “Navodu k obsluze” mizZete nalézt
Casti textu, které se nevztahuji k Vademu vozidiu.

Veskeré technické Udaje a popisy jsou aktualni a pfesné v dobé tisku originalni anglické verze, Jelikoz
zdokonalovani je stalym cilem Mazdy, vyhrazujeme si pravo na provadéni zmén kdykoli bez pfedcho-
zino upozornéni a zavazku.

@ 2000 Mazda Motor Corporation
Vydano v Japonsku 8/2000 (Wtisk 1) (X)
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Jak pouzivat tento Navod k obsluze

Checeme Vam pomoci dosahnout
co nejvetsiho potéSeni z Vaseho
vozidla. Vas “Navod k obsluze”,
budete-li jej Cist od zacatku do
konce, Vam pfitorm muze napo-
moci,

Vyklad je doplfiovan ilustracemi,
aby se Vam co nejlépe objasnily
mozZnosti wuzivani Vaseho vozu
Mazda. Pfi &tenil navodu se do-
zvite o mozZnostech vozidla, o di-
lezitych bezpe&nostnich informa-
cich a o fizenl a ovladani vozu za
nejriznéjsich jizdnich podminek.
Pokud jde o popisy modeiu s le-
vostrannym a pravostrannym ii-
zenim, jsou totoZné, pouze zrca-
diové pfevracene. Ackoliv tento
navod popisuje modely
s levostrannym fizenim, je zaro-
vef platny | pro modely s fizenim
pravostrannym.

r
|
|
|

VAROVAN(

VAROVANI oznaéuje situaci, ve
které by mohlo dojit k vdinému
zranéni nebo smrti, bude-li VARO-
VANI ignorovino.

Tento symbol v tomto Navodu
znamena "Nedélejte toto” nebo
"MNepfipustte, aby se stalo toto”.

Rejstrik: Dobrym mistern, kde
zacit, mize byt "Rejstiik”, ktery je
abecednim seznamem v3ech
dulezitych informaci, obsazenych
v tomto navodu.

Casti: Tento navod ma jedenéct
¢asti. KaZzda ¢ast zadina struénym
pfehledem obsahu, takZe muzete
obwykle jednim pohledem posou-
dit, zda pfisludna ¢ast obsahuje
Vami poZadovanou informaci.

Pfi proditani tohoto navodu nara-
zite na nékolik "VAROVANI",
"UPOZORNENI" a “POZNAMEK".

UPOZORNENI

UPOZORNENI oznaéuje situaci, ve
které by mohlo hrozit zranéni nebo
poskozeni Vaseho vozidla, pfipad-
né obaoji, bude-li upozornéni igno-
rovano.

POZNAMKA

POZNAMKA poskytuje informaci
a nékdy doporugeni, jak lépe
vyLuZivat vozidlo.




Jak pouzivat tento Navod k obsluze

Grafické symboly:
K rozlideni oviadacich prvk( a signalizovanych informaci jsou ve Vasem vozidle pouZity néktere

Z nasleduijicich symbold.
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n Prehled o vozidle

Vas viiz Mazda je slozité technické
zafizeni, jeho celkova koncepce si
klade jako hlavni kol zajistit Vam
bezpe¢nost a pohodli. Spravné
ovladani véak vyzaduje, abyste si
osvojili obsluhu a vyznam mnoha
ovlddacich prvka, zamku, grafic-
kych symboli, mechanismu a

wucni.

t 1 Vam tyto informace predkla-
da v ilustrativni formé, abyste se
dikladné seznamili se viim, co je
treba védét pro bezpeénéjsi, snazsi
a piijemnou jizdu.

Pfehled vnitfiniho vybaveni
Prehled sougasti pfistrojové desky
Dvefe

Zavazadlovy prostor
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Pfehled o vozidle

Pfrehled vnitiniho vybaveni
- Slunedni clona (str. 5-52) Spinate stfedniho okna® [w._a-:m
Bezpeénostni pis (str. 2-28) \ Vnitini zpétnd Tredtko (str, 3-35)

Zadnl sedadlo
{str. 2-9)

vaky" (str. 2-56)

Kosmetické zreatko® (str. 5-52)

Bezpetnostnl veduchovy vak
e na strané fidige* (str. 2-56)

Spinaci skfifika

zapalovani (str. 5-2)

Bezpeénostni
vzduchovy vak na
strang spolujezdee”
(str. 2-56)

e " hové  paka parkovaci ﬁadlt.lpiltl{:fr.[ o

brady (str, 5-18) 5-5) Predni sedadio [str. 2-2) Odklidlcl_:r.l'nnka {str. 5-50)

1-2 ‘Nékteré modely




Prehled o vozidle

Pfehled soucasti pristrojové desky

. Oviddaci paka stéraéi a ostiikovacl (str, 5-44
Sdrubany plistroj . s W } Spinat varovngch biikstd (str. 6-2)

; (str. 5-21)
Ovladani svitlomati/
: Ukazateld sméru (str. 5-40) Audio systém®*
Spinaé palubniho :
potitate’/spinaé
indikatoru vnéjsi
m“*‘ e, / Systém klimatizace
g —""" {str. 5-53)
) Lo B
il/_—— Zapalovaé
Spinag I::mﬂuh ‘FL (str. 5-48)
svitel (str. 5-43) i'.r':',iﬁl: Driak ndpofi (str. 5-51)
=
- - Stredova konzola (str. 5-50)
.r/ )
Korektor sklonu prednich
svitlometd” (str. 5-41)
volantu (str. 3-31)
Otevirdni pledni Délkove oviadani
kapoty (str. 3.23) audio systému® Spinat TCS OFF*
(str. 5-11)
mﬂlml ’ L" 526  Popelnikv piednigst Popelnik pro zadni
' el o Spinat vyhiivani piednich sedadel* (str. 2-8)  Cestujici (str. 549)

‘Nékierd modely
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Pfehled o vozidle

Zavazadlovy prostor

A

Nihradni kolo  Bradnas nafadim  Rukojet zvediku Zvedik Rukojet' zveddku MNahradni pneumatika Bradna s nafadim  Zvedak




Zakladni bezpeénostni vybaveni

Bezpefnost cestujicich a komfort
jsou tim, co z jizdy vozem Mazda
vytvafi dokonaly zaZitek. Cést 2
VAam nabizi zdkladni informace
pfispivajici k dosazeni optimalni
irovné bezpec¢nostl jizdy, coz
zahrnuje sedadla, systémy bezpeé-
nostnich past a doplikovy bezpec-
nostni systém.

3

Predni sedadla

Vyhfivani sedadel

System bezpeénostnich pasl
Bezpednost déti

Zajisténi détskych bezpe&nostnich
sedadek pomocl systém ISOFIX
Doplfikovy ochranny systém
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Zakladni bezpeénostni vybaveni

Predni sedadla

VAROVANI

Zajisténa sedadla:

Nastavitelnd sedadla a opéradia,
kterd nejsou bezpecné zajisSténa,
mohou byt nebezpedénd,
V pripadé ndhlého zastaveni nebo
nehody muie dojit k pohybu se-
dadla nebo opéradia, a tim k pora-
néni cestujicich. Z tohoto didvodu
se posunutim sedadla vpred a
vzad a pohybem opéradia ujisté-
te, Ze lyto jsou ve své poloze bez-
pecéné zajistény.

VAROVAN/

Uprava polohy sedadla Fidice:
Uprava polohy sedadla Fidiée bé-
hem jizdy miZe mit za ndsledek
ztrétu kontroly nad vozidlem a pfi-
padné i nehodu. Polohu sedadia
ridiée proto upravujte jen ve chvi-
li, kdy je vuz v klidu,

= Posuv sedadia

Pfedni sedadla je moZno posou-
vat vpred nebo vzad, nadzvedne-
te-li paku (viz cbrazek) a posune-
te-li sedadlo v poZadovaném
sméru.




Zakladni bezpeénostni vybaveni

b VAROVAN( ‘

Skldpéni opéradia:

Sezeni na sedadle se sklopenym

opéradliem je béhem jizdy nebez-
peéné, jelikoZ v této poloze Vam

| bezpeénostni pasy neposkytuji

plnou ochranu. V pfipadé havérie

nebo pfi prudkém zastaveni vozi-

o 06/9 dla mize dojit k Vademu podsmek-

s = = _| | nuti pod bederni ¢asti bezpe¢nost-

* Sklapéni opéradia (Typ B) nﬂ'.:ﬂ. pdsu s ndsledkem vainého
(yp A) PFi Upravé sklonu opéradia se na- vnitifniho poranéni. Bezpeénostni

klofte lehce vpred a nadzdvihng- | Pdsy Vam mohou poskytovat ma-
te sefizovaci paku vzhiru. Poté se ximalni ochranu, sedite-li zpfima a
opfete zpét, do pozadované po- | €0 nejhloubéji v sedadle.

lohy a sefizovaci paku uvoinéte.
Ujistéte se, zda se sefizovaci paka UPOZORNEN/

opét vratila do vychozi polohy a
zatlagenim opéradia vpred avzad | Pokud uvédite opéradlo zpét do

se ujistéte, zda je opéradio v této vzpiimené polohy, pak vidy béhem
poloze zaijisté&no. mafnieulace se zajistovaci pakou
5 Pridriujte opéradlo. Pokud jej ne-
i budete pfidriovat, miie se neoce-

kavané sklopit vpied a zpusobit
Vam zranéni.

Pokud hodlate upravit skion vase-
ho opéradia, lehce se pfedklonte
vpfed a soucasné otadejte ruzici.
Poté se opfete do pozadované
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Zakladni bezpecnostni vybaveni

= Opérky hlavy

VAROVANI

Nastaveni polohy opérky hlavy:
Jizda s opérkami hlavy nastaveny-
mi pFilis nizko nebo dokonce
s opérkami demontovanymi je
nebezpeénd. Pokud Vase hlava
neni zezadu Féddné podeprena,
muZete v pfipadé nehody utrpét
vdiné poranéni krku. Vidy pfi jiz-
dé dbejte, aby na obsazeném se-
dadle byla opérka hlavyinstalova-
na a zarover je ujistéte, ie nasta-
vena do sprdavné polohy.

2-4
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| Zépadka )

= Nastaveni vySky opérek
hlavy

Pokud chcete opérku hlavy zwysit,
powytahnéte ji smérerm vzhiru.
Chcete-li opérku snizit, stisknete
zapadku a zatlacte opérku do
poZzadovane polohy (vySky).
Cpérku hlavy nastavte do takové
polohy, aby jeji horni okraj dosa-
hoval urovné horniho okraje usi
cestujiciho. Nikdy nesmi byt ve
vysce jeho Krku.

= Nastaveni sklonu opérky
hlavy* (Sedadlo fidice)

Pfi upravé sklonu opérky hlavy
zatlaéte silou na jejl horni &as! a
naklofite opérku do poZadovane
polahy.



Zakladni bezpeénostni vybaveni

* Nastaveni vySky sedadla*
(Sedadlo fidice)

Chcete-li zvwy&it pfedni nebo zad-
ni Cast sedadla, otadejte pfislus-
nou razici. Pfedni &ast sedaku
2vednete/sniZite otadenim riiZice
umisténeé v pfedni dasti sedaku.

Sklon sedaku muzZete rovnéz
upravit otacenim zadnf riZice.
S jeji pomoci upravite polohu
zadni ¢asti sedaku.

* Sklapéni opéradia seda-
dla spolujezdce*

Opéradlo sedadia spolujezdce je
moZno sklopit a pouZivat jako sto-
lek, avSak pouze ve chvili, kdy se
vozidlo nepohybuje.

Sklopenim opéradla sedadla spo-
lujezdce a opéradia zadniho se-
dadla dopfedu miiZete ziskat vice
prostoru v zadni ¢asti vozu pro pie-
pravu objemnych pfedmeétl. Ujis-
téte se, zda je pfepravovany pfed-
meét fadné a bezpedné zajistén,

2-5
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Zakladni bezpeénostni vybaveni

béhem jizdy:

Pouzivdni sklopeného opéradla
sedadla spolujezdce jako stolku
muZe byt béhem jizdy nebezpec-
né, V pfipadé havdrie nebo pfi
prudkém zastaveni vozidla se
miuZe z pfedmétu, umisténého na
sklopeném opéradle sedadla stat
“projektil”, ktery zasdhne nebo
zrani nékoho z Vasich spolucestu-
jicich. Proto nikdy béhem jizdy
nepouiivefte sklopené opéradio
sedadla pfedniho spolujezdce jako
stolek.

na skiopenych opéradlech seda-
del, mohou byt nebezpeéné. V pri-
padé nehody nebo pfi prudkém
zastaveni vozidla maie dojit k vy-
mrsténi téchto pfedmétu a k vaz-
nému poranéni spolucestujicich.
Mize rovnéi dojit k tomu, Ze pred-
mét zasahne radici paku, coZ muie
mit za ndsledek ztratu kontroly nad
vozidlem. Pokud umistujete na
sklopend opéradia sedadel néjaké
predméty, vidy se uwjistéte, zda
jsou radné a bezpecné zajistény.

2-6

VAROVANI VAROVAN/ VAROVAN/
PouZivdni sklopeného opéradia Nezajisténé predméty: Cestujici sedici na skiopenych
sedadla spolujezdce jako stolku | | Nezajisténé predméty, umisténé | | opéradlech zadnich sedadel:

Sezeni na skiopenych opéradlech
sedadel je pro cestujici nebezpec-
né. Obzvldst nebezpecéné ale je,
pokud na téchto sklopenych opé-
radlech sedi béhem jizdy malé déti,
Pri ndhlém zastaveni vozidia nebo
pri drobné nehodé muZe byt dité,
které neni radné zajisténo v détske
bezpecénostni sedadce nebo bez-
peénostnimi pdsy, vymrsténo
vpred, vzad nebo zcela ven z vozu,
a utrpét tak vdZné zranéni, Timto
zpusobem prepravované dité nebo |
predméty uloZené v zavazadlovém
prostoru mohou byt vrieny na
ostatni cestujici ve voze a zpuso-
bit jim vdZné poranéni, Proto nikdy
nedovolte, aby pfi jizdé kdokoliv
stdl nebo sedél na sklopenych
opéradlech sedadel.

B




Zakladni bezpeénostni vybaveni

Pojistka pro
skidpani
opéradia vpied

* Sklopeni opéradia 2. Zvednéte pojistnou packu pro
1. Bklopte zamek bezpeénostniho Ekl..épé”' nabo zatghnéte 8
| Pasu co nejvice dold. pojistku pro sklopeni opéradia

vpred. Ujistéte se, zda je opé-

radlo sedadla sklopeno vpfed
| UPOZORNENI do své krajni polohy.

| Skldpéni opéradia sedadla bez
| Pfedchoziho sklopeni prezky bez-
‘ ’-‘lﬂﬁ iho pdsu do!ti muZe mit
- _h________’:l';ﬂk poskozeni opéradla.




Zakladni bezpeénostni vybaveni

Vyhrivani sedadel*

>

Patka pro
skldpéni

3. Pritahnéte packu pro sklapéni
opéradla smérem vpied a za-
tladte opéradlo zcela doll.
Ujistete se, Ze je opéradio se-
dadla v této poloze zajisténo.

* Uvedeni opéradia do
puavodni vzpfimené polohy

1. Posunte packu pro sklopeni
opéradla dolu tak, aby seda-
dio bylo odjisténo,

2. Uvedte opéradio do vzpfime-
ne polohy. Ujistéte se, zda je
v teto poloze zajisténo.

2-8 ‘Nékterd modely

VAROVANI

Nezajisténé opéradio:

Opéradla hraji vyznamnou roli
v ochrané cestujicich uvniti vozi-
dia. Ponechdni nezajisténych se-
dadel muze byt nebezpecné, jeli-
koZ v pfipadé nehody nebo nahlé-
ho zastaveni mohou byt pri¢inou
vymrsténi cestujicich nebo jejich
zasaZeni zavazadly, vysledkem
¢ehoi by mohlo byt vdiné porané-
ni. Vidy po uvedeni sedadla do
puvodni polohy se pokuste po-
hnout opéradlem vpfed a vzad,
abyste se ujistili, Ze je ve své po-
loze fédné zajisténo, a to i
v pfipadé, kdy toto sedadlo neni
obsazeno cestujicim.

A

Pfedni sedadla jsou elektricky vy-
hiivana. KIi¢ v zapalovani musf byt
v poloze ON.

Stisknutim spinade vyhfivani
sedadla bud zapnete nebo vypne-
te. Je-li spina& whivani sedadia
v poloze ON (zapnuto), sviti jeho
kontrolka.

POZNAMKA

Termostat reguluje teplotu vyhfi-
vani tim, Ze tuto funkci neustale

zapina a vypina.
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VAROVAN/

VAROVAN/

VAROVANI(

Sklddani nakladu:

Sklddédni zavazadel nebo ndkladu
do vysky, presahujici vysku opé-
radla zadniho sedadla, pokldddni
véci na odklddaci desku pod zad-
nim oknem nebo na kryt zavaza-
dlového prostoru miie byt nebez-
pecné. V pripadé havarie nebo pFi
pPrudkém zastaveni vozidla se
mue z takto umisténého nakladu
Stdt “projektil”, ktery zasdhne Vds
4 zrani i Vase spolucestujici, Pro-
-!qni’kdy neskladejte zavazadla
nebo naklad do vysky, presahujici
|| OPéradla zadniho sedadla, ani ne-
Ppo véci na zadni plochu
| Ped oknem nebo na kryt zavaza-
prostoru.

Zajisténé sedadlo:

Nastavitelné sedadlo a opéradio,
které neni bezpeéné zajisténo,
muaie byt nebezpecné.
V pripadé havérie nebo pfi prud-
kém zastaveni vozidla maze dojit
k pohybu sedadla nebo opéradia
sedadla, a tim k vdZnému porané-
ni cestujicich. Z tohoto divodu
posuiite sedadlo i opéradlo seda-
dia tam a zpét, abyste se ujistili,
zda je fddné zajisténo.

Uprava polohy sedadla:

Uprava polohy sedadla je béhem
Jjizdy nebezpeénd. Pfi nahlém bri-
déni nebo pfi nehodé muie dojit
k vdinému poranéni cestujiciho,
Polohu sedadla sefizujte pouze ve
chvili, kdy se vozidio nepohybuje.
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&y

= Posuv sedadla*
(Hatchback)

Sedadla je moZno posouvat vpred
nebo vzad. Nadzvednéte packu
a posunte sedadlo poZadovanym
smerem.
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UPOZORNENI

Pri posouvédni zadniho sedadla v
okamiiku, kdy je posuvny kryt
umistén pod kobereckem zavaza-
dlového prostoru, miZe dojit k
poskozeni posuvného krytu. Pfed
posouvdnim zadniho sedadia ne-
poklddejte kobereéek zavazadio-
vého prostoru nad posuvny kryt.

= Nastaveni sklonu opéra-
dla*
(Hatchback)

Uprava sklonu opé&radia:
1. Sklopte kryt zavazadloveho
prostoru smérem vzad.

UPOZORNEN(

Pfi nastavovani sklonu opéradla v
okamiiku, kdy neni sloZen kryt za-
vazadlového prostoru, miie dojit |
k poskozeni zadniho sedadla nebo |
krytu zavazadlového prostoru. |

)
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VAROVANI

VAROVANI

2. Lehce se pfedklonte a jemné

zatdhnéte za popruh. Poté se

. Opfete vzad do pozadované
Polohy a popruh uvolnéte.

Skldpéni opéradia:

Sezeni na sedadle se sklopenym
opéradlem v jedoucim vozidle
muze byt nebezpecné, jelikoZ
v této poloze Vdam bezpecnostni
pasy neposkytuji plnou ochranu.
V pfipadé havdrie nebo pfi prud-
kém zastaveni vozidla muZe dojit
k Vasemu paodsmeknuti pod beder-
ni ¢dsti bezpeénostniho pasu
s nasledkem vdiného vnitiniho
zranéni. Maximalni bezpecénost je
Vdm poskytovana ve chvili, kdy
sedite zpfima a co nejhloubéji
v sedadle.

Nezajisténd opéradia;

Opéradla hraji vyznamnou roli
v ochrané cestujicich uvnitf vozi-
dla. Nezajisténé opéradio je nebez-
pecné, jelikoZ v pripadé havarie
nebo pFi prudkém zastaveni vozi-
dla mize dojit k vymrsténi cestuji-
cich nebo pfedmétd do prostoru
vozidla nebo zcela mimo néj, ¢imi
muZe dojit k vdZnému poranéni.
Zkontrolujte, zda jsou opéradla
zadniho sedadla radné zajisténa.

UPOZORNENI(

VZdy pfi vraceni opéradla zadniho
sedadla do puvodni vzpfimené
polohy, kdy manipulujete se zajis-
t'ovacim popruhem, opéradio pri-
driujte. Pokud neni opéradio pFi-
driovdno, maZe dojit k jeho neo-
¢ekdvanému sklopeni vpred a nd-
sledné k Vasemu poranéni,

2-11




Zakladni bezpecnostni vybaveni

= Opérky hlavy*

VAROVANI

Uprava polohy opérky hlavy:
Jizda s opérkami hlavy nastaveny-
mi pFilis nizko nebo dokonce
s opérkami demontovanymi je ne-
bezpecnd. Pokud neni Vase hlava
zezadu fadné podepfena, miie
v piipadé nehody byt vdiné pora-
nén Vas krk. Vidy dbejte, aby na
sedadlech obsazenych cestujicimi
byly instalovany opérky hlavy a
rovnéi se ujistéte, Ze jsou nasta-
veny do spravné polohy.
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» Nastaveni vySky opérky
hlavy*

Pokud hodlate opérku hlavy zwy-
Sit, jednoduge ji vysufite smérem
nahoru.

Chcete-li opérku hlavy snizit, stisk-
néte zapadku a opérku stlacte
doll, do poZadované polohy.
Opérky hlavy nastavte tak, aby
jejich horni hrana dosahovala
urovné usi cestujicich, nikdy drov-
né krku.

= Demontaz opérky

Cheete-li opérku demontovat,
stisknéte zapadku a opérku zce-
la wsufite smérem vzhiru,



Zakladni bezpeénostni vybaveni

Loketni
opérka |
Loketni opérka muaze byt bud vy- sedadel (Sedan)

“ﬁ"*‘aﬂﬂ Ve vodorovné poloze, Sklopenim opéradel zadnich seda-

febo miZe byt uvedena do polo-  del dopredu miiZete ziskat vice pro-

hy svisié. storu v zavazadiovém prostoru:

1. Rozpojle bederni &ast zadnl-
ho stfedového bezpedénostni-
ho pasu (str. 2-35).

2. Powtahnéte knoflik zajistova-
ciho mechanizmu a sklopte
operadio sedadla vpfed.

UPOZORNENI

Dbejte, aby pfi skldpéni opéradel
zadnich sedadel nebyl bezpeé-
nostni pds nebo jeho pfezka za-
chycen mezi opéradlem zadniho
sedadla a seddkem. Mohlo by do-
Jit k poskozeni bezpeénostniho
piasu nebo prezky bezpeénostniho
péasu.

POZNAMKA

* Pfed sklopenim opéradla
vpfed je tfeba toto opé&radio
odijistit (str. 2-15).

* Pfisklapéni sedaku pravého
zadniho sedadla neni tfeba
rozpojovat bederni &ast
stfedniho bezpe&nostniho
pasu.

‘Nékteré modely 2-13
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Pfi navratu opéradla zadniho se-
dadia do puvodni vzpiimené po-
lohy:

1. Zdvihnéte opéradio sedadla
vzhlru a pevné je zatladte do
jeho pavodni polohy.

2. Spojte ¢asti stredoveého beder-
niho bezpe&nostniho péasu
(str. 2-35).

POZNAMKA

VAROVANI

UPOZORNENI

Dbejte, aby nedoslo k zachyceni
spony nebo pfezky zadniho beder-
niho stfedového pdsu mezi opé-
radlem zadniho sedadla a zadni
odklddaci deskou pod oknem.
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Pfi vraceni opéradla zadnho se-

dadla do pivodni vzpfimené po-

lohy:

= Ujistéte se, zda jsou opéra-
dla zadniho sedadla fadné
zajisténa.

+« Zkontrolujte, zda je mozno
zadni bezpecnostni pasy vol-
ne wvytahovat ze samonavi-
jeciho mechanismu. Pokud
jsou pasy zablokovany, pev-
ne za né zatahnéte, &imz je
uvolnite, a poté je opét po-
malu vytahnéte.

Nezajiiténd opéradla:

Opéradla hraji vyznamnou roli
v ochrané cestujicich uvniti vozi-
dla. Nezajisténé opéradlo je nebez-
pecné, jelikoZ v pfipadé havirie
nebo pfi prudkém zastaveni vozi-
dla muZe dojit k vymriténi cestu-
Jicich nebo pfedmétu do prostoru
vozidla nebo zcela mimo néj, éimz
muZe dojit k viZznému poranéni. Po
uvedeni opéradla do puvodni po-
lohy vidy zkontrolujte, zda jsou ve
své poloze spravné zajisSténa.
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VAROVAN/ VAROVAN/
Sezeni cestujicich na sklopenych Déti a sklopena opéradla zadnich
opéradlech: sedadel:

Sezeni cestujicich na skiopenych
opéradlech sedadel pfedstavuje
nebezpecny zpusob cestovani.
2Zvidsté nebezpecné je, aby béhem
Jizdy na téchto sklopenych opéra-
dlech sedéli malé déti. Béhem na-
hiého zastaveni nebo i drobné ne-
hody, mohou byt déti, které nejsou
fadné zajistény v bezpecnostnich
Sedackdch bezpeénostnimi pdsy,
Vymrstény vpfed, vzad nebo zcela
Ven z vozu, ¢ehoi nasledkem
miZe byt vézné zranéni nebo smit.
NH nebo predméty uloZené
|vza m prostoru mohou
| bﬁ vrieny na ostatni cestujici
| UVNItF vozu a zpasobit tak jejich
1%! Proto nikdy nedovolte,
| ‘h’ " iv z cestujicich béhem
/ Sedél nebo lezel na sklo
Opéradle sedadla. ad

Hra se sklopenym opéradlem zad-
niho sedadla maie byt nebezped-
né. Opéradla zadnich sedadel neni I
moino odjistit ze strany zavaza-
diového prostoru. Dité by mohlo
byt v zavazadlovém prostoru uvéz- |
néno. Nikdy nenechavejte klice od
vozu v dosahu déti a nedovolte
Jim, aby si hraly uvnitf vozu.

= Zamek opéradel zadnich
sedadel (Sedan)

Posunutim packy do pfislugdnég
polohy opéradlo zadniho sedadla
zajistite nebo uvolnite,

POZNAMKA

Zamky opérade| zadnich seda-
del jsou soudasti bezpetnostni-
ho systému zavazadlového pro-

storu (viz strana 3-18).
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UPOZORNENI

Dbejte, aby pfi sklapéni opéradel
zadnich sedadel nebyl bezpeé-
nostni pas nebo jeho prezka za-
chycen mezi opéradlem zadniho
sedadla a seddkem. Mohlo by do-
jit k poskozeni bezpecénostniho

pdsu nebo jeho prezky.

= Délené opéradio zadnich
sedadel (Hatchback, Typ A)

Sklopenim opéradel zadnich
sedadel dopfedu muzete ziskat
vice prostoru v zavazadlovém
prostoru:

1. Rozpojte bederni ¢ast stiedni-

ho bezpeénostniho pasu

{viz strana 2-35).

2. Powtahnéte knoflik zajisfova-
ciho mechanizmu a sklopte
opéradlo sedadla vpied.
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POZNAMKA

Pfi sklapéni opéradla pravého
sedadla neni tfeba rozpojovat
bederni ¢asti zadniho stfedove-
ho bezpetnostnino pasu.

Uvedeni opéradla zadniho
sedadla do plvodni vzpfimené
polahy:

1. Zdvihnéte opéradio a pevné jg|
zatlaéte do jeho plvodni po-
lohy.

2. Spojte bederni Sast stfednino
bezpeénostnine pasu (viz stra-
na 2-35).
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POZNAMKA

VAROVANI

POZNAMKA

'.'iﬁmuolujte. zda stifedni bez-
PeCnostni pas prochazi mezi
i stfedni a zadni levou opér-

Pii navratu opéradla zadniho se-
dadla do pivodni vzpfimené po-
lohy:

* Pokuste se pohnout opéra-
diem, abyste se ujistili, zda
jsou opéradla zadniho seda-
dla fadné zajisténa.

+ Zkontrolujte, zda je mozZno
zadni bezpe&nostni pasy vol-
né vytahovat ze samonavi-
jeciho mechanismu. Pokud
jsou pasy zablokovany, pev-
né za né zatahnéte a uvol-
nete je, poté je opét pomalu
vytahnéte.

Nezajisténd opéradia:

Opéradla hrafi vyznamnou roli
v ochrané cestujicich uvnitf vozi-
dla. Nezajisténé opéradio je nebez-
pecéné, jelikoZ v pripadé havdrie
nebo pfi prudkém zastaveni vozi-
dla muZe dojit k vymrsténi cestuji-
cich nebo pfedmétd do prostoru
vozidla nebo zcela mimo néj, nd-
sledkem éehoi maZe byt vdiné
poranéni. Po uvedeni opéradia do
piavodni polohy vidy zkontrolujte,
zda jsou ve své poloze sprdavné
zajisténa.

"Néktere modely 2-17
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VAROVANI

VAROVAN(

Sezeni cestujicich na sklopenych
opéradlech:

Sezeni cestujicich na sklopenych
opéradlech sedadel pfedstavuje
nebezpedény zpusob cestovani,
Zvldsté nebezpecné je, aby béhem
Jjizdy na téchto sklopenych opéra-
dlech sedéli malé déti. Béhem né-
hlého zastaveni nebo i drobné ne-
hody, mohou byt déti, které nejsou
rddné zajistény v bezpeénostnich
sedackach bezpeénostnimi pdsy,
vymritény vpfed, vzad nebo zcela
ven z vozu, ¢ehoZ ndsledkem
muZe byt vdazné zranéni nebo smrt.
Déti nebo pfedméty uloZené
v zavazadlovém prostoru mohou
byt vrieny na ostatni cestujici
uvnitf vozu a zplusobit tak jejich
zranéni. Proto nikdy nedovolte,
aby kdokoliv z cestujicich béhem
Jjizdy sedél nebo lezel na sklope-
ném opéradle sedadla.

Déti a sklopend opéradla zadnich
sedadel;

Hra se sklopenym opéradlem zad-
niho sedadla miZe byt nebezped-
né. Opéradla zadnich sedadel neni
moiZno odjistit ze strany zavaza-
diového prostoru. Dité by mohlo
byt v zavazadlovém prostoru uvéz-
néno. Nikdy nenechdvejte klice od
vozu v dosahu déti a nedovolte
Jjim, aby si hraly uvnitf vozu.
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=« Deélene opéradlo zadnich
sedadel (Hatchback,

Typ B)

Sklopenim opéradel zadnich seda-

del dopfedu miZete ziskat vice pro-

storu v zavazadlovem prostoru

1. Rozpojte bederni &ast stiednl-
ho bezpeénostniho pasu
(str. 2-35).

2. Zatahnéte za popruh a sklop-
te opéradio sedadla vpred.

:
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UPOZORNENI

Dbejte, aby pri skldpéni opéradel
zadnich sedadel nedoslo
k zachyceni bezpeénostniho pasu
nebo jeho pfezky mezi opéradiem
zadniho sedadla a seddkem. Moh-
lo by dojit k poskozeni bezpeé-

| hostniho pdsu i jeho pfezky.

PFi navratu opéradia zadniho
Sédadla do puvodni vzpfimene

1. Zdvihnéte opéradio sedadla
8 pevné jej zatlate na své
misto.

2. Spojte

bederni cast

- 8tfedniho bezpeé&nostniho
Pasu (str. 2-35).

POZNAMKA

| G /
Zadni - stfedova Zadni - leva
opérka hlavy opérka hlavy
EZNAMKA

Zkontrolujte, zda zadni stfedo-
vy pas prochazi mezi zadni
stfedni opérkou hlavy a zadni
levou opérkou hlavy.

Pfi vraceni opéradia zadniho se-
dadla do pUvodni vzpiimené po-
lohy:

Pokuste se pohnou opéradly,
abyste se ujistili, zda jsou
opéradla zadniho sedadla
fadné zajisténa,
Zkontrolujte, zda je mozno
zadni bezpe¢nostni pasy vol-
né vytahovat ze samonavi-
jeciho mechanismu. Pokud
jsou pasy zablokovany, pev-
neé za né zatahnéte a uvol-
néte je a poté je opét porma-
lu wtahnéte,
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v ochrané cestujicich uvnitf vozi-
dla. Nezajisténé opéradio je nebez-
pecné, jelikoZ v pfipadé havidrie
nebo pfi prudkém zastaveni vozi-
dla maze dojit k vymriténi cestuji-
cich nebo pfedméta do prostoru
vozidla nebo zcela mimo néj, nd-
sledkem éehoZ muie byt vainé
poranéni. Po uvedeni opéradia do
puvodni polohy vidy zkontrolujte,
zda jsou ve své poloze spravné
zafisténa.
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Sezeni cestujicich na sklfopenych
opéradlech sedadel pfedstavuje
nebezpeény zpusob cestovdni.
Zvlasté nebezpecné je, aby béhem
Jjizdy na téchto sklopenych opéra-
dlech sedéli malé déti. Béhem na-
hlého zastaveni nebo i drobné ne-
hody, mohou byt déti, které nejsou
Fadné zajistény v bezpeénostnich
sedackach bezpeénostnimi pasy,
vymrstény vpfed, vzad nebo zcela
ven z vozu, ¢ehoZ ndsledkem
muie byt vaZné zranéni nebo smrt.
Déti nebo predméty uloZené
v zavazadlovém prostoru mohou
byt vrieny na ostatni cestujici
uvnitf vozu a zpusobit tak jejich
zranéni. Proto nikdy nedovolte,
aby kdokoliv z cestujicich béhem
jizdy sedél nebo lefel na skiope-
ném opéradle sedad/a.

VAROVANI VAROVANI VAROVANI/
Nezajisténd opéradla: Sezeni cestujicich na sklopenych | | Déti a sklopena opéradla zadnich
Opéradla hraji vyznamnou roli opéradlech: sedadel:

Hra se sklopenym opéradlem zad-
niho sedadia miZe byt nebezped-
né. Opéradla zadnich sedadel neni
moZno odjistit ze strany zavaza-
dlového prostoru. Dité by mohlo
byt v zavazadlovém prostoru uvéz-
néno. Nikdy nenechdvejte klice od
vozu v dosahu déti a nedovolfe
Jim, aby si hraly uvnitf vozu.
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* Pfeklopeni zadnich seda-
del — vytvoreni rovné
plochy (Hatchback,

Typ A)

Opéradla zadnich sedadel je
mMozZno zcela sklopit po preklope-
ni sedakl. Postup pfi takovém
sklapéni opéradel zadnich seda-
del je nasleduijici:

1. Rozpojte bederni ast zadni-
ho stfedového bezpeénostni-
ho pasu (str. 2-35).

—

5SS k =

2. Demontujte opérky hlav 3. Potahnéte za popruh a nad-

(str. 2-12). Zdvinnéte sedak sedadla
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Pii obnoveni pluvodni polohy se
dadla postupujte v obracenern
pofadi krokd.

VAROVANI

Nezajisténa opéradia:

| | Opéradla hraji vyznamnou roli

: .| v ochrané cestujicich uvnitf vozi-
i - dla. Nezajisténé opéradio je nebez-

> 1 | peéné, jelikoZ v pripadé havirie

4. Zdvihnéte zadni éast sedaku 5. Powtahnéte pojistku nahorua | nebo pii prudkém zastaveni vozi-

smérem vpled. sklopte opéradla smeérem dia mize dojit k vymrsténi cestuji-
vpred. cich nebo pfedmétd v prostoru

vozidla nebo zcela mimo néj, na-
sledkem ¢ehoz mize byt wvainé
poranéni. Po uvedeni opéradla do
puvodni polohy vidy zkontrolujte,
zda jsou ve své poloze sprévné
zajisténa,

I
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VAROVANI

Obnoveni pavodni polohy seddku
zadniho sedadla:

Muize byt nebezpeéné, vioZite-li
prsty mezi sedak zadniho sedadla
a podlahu. Mohli byste si poranit
prsty. Pfi vraceni sedaku zadniho
sedadla do pivodni polohy bud'te
opatrni, aby VaSe prsty nebyly za-
chyceny mezi seddkem zadniho
_lgchda‘a a podlahou.

I3 UPOZORNENI

| Po uvedeni opéradia zadniho se-
dadla do pivodni vzpfimené polo-

ujte, zda jsou vsechny
Wﬂy @ zdmky bezpecénostniho
Pdsu umistény na horni ploge se-
"ﬁi"l Zda bezpecnostni pasy ne-
uceny. Pfekroucené
"Phﬂ pdsy uloZené pod se-
“M Mohou byt poskozeny.

= Slozeni zadnich sedadel —
vytvofeni rovné plochy
(Hatchback, Typ B)

Opéradla zadnich sedadel je

mozno sklopit po prekiopeni se-

daku vpied. Postup pfi takovém-

to sklapéni opéradel zadnich se-

dadel je nasledujic:

1. Rozpojte bedemi ¢ast zadni-
ho stfedového bezpecénostni-
ho pasu (str. 2-35),

2. Demontujte opérky hlav

(str. 2-12).
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3. Zatahnéte za popruh a nad- 4. Zdvihn&te zadni ¢ast sedaku 5. Potahnéte za popruh a skiop-
zdvihnéte hranu kteréhokoliv vzhdru. te opé&radia zadniho sedadlé
sedaku a preklopte je| vpied. vpfed.
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Pfi obnoveni pavodni polohy zad-
niho sedadla postupujte v obra-
ceném pofadi krokU.

VAROVANI

VAROVANI(

Nezajiéténd opéradia:

Opéradia hraji vyznamnou roli
v ochrané cestujicich uvnitr vozi-
dla. Nezajisténé opéradio je nebez-
peéné, jelikoz v pfipadé havarie
nebo pri prudkém zastaveni vozi-
dla maze dojit k vymrsténi cestuji-
cich nebo pfedméti do prostoru
vozidla nebo zcela mimo néj, na-
sledkem Eeho muZe byt vainé
\Poranéni. Po uvedeni opéradia do
-M polohy vidy zkontrolujte,
f‘ﬂn‘ ve své poloze sprdavné

Obnoveni pivodni polohy sedédku
zadniho sedadla:

MizZe byt nebezpecné, vioiite-li
prsty mezi seddk zadniho sedadla
a podiahu. Mohli byste si poranit
prsty. Pfi vraceni seddku zadniho
sedadla do puvodni polohy bud'te
opatrni, aby Vase prsty nebyly za-
chyceny mezi seddkem zadniho
sedadla a podiahou.

UPOZORNENI

Po uvedeni opéradla zadniho se-
dadla do puvodni vzpfimené polo-
hy zkontrolujte, zda jsou véechny
spony a zamky bezpeénostniho
pdsu umistény na horni plose se-
dédku a zda bezpecnostni pasy ne-
jsou prekrouceny. Pfekroucené
pasy nebo pdsy uloZené pod se-
ddkem mohou byt poskozeny.

= Demontaz sedakul
(Hatchback)

Po vytvoreni rovné plochy sklope-
nim zadnich sedadel, |ze po sklo-
peni opéradla sedadla predniho
spolujezdee jesté dale zvetsSit GloZ-
ny prostor, tim Ze sedaky zadnich
sedadel demontujete.
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« Demontaz 2. Pfeklopte sedaky smérem 3. Pozdvihnéte pfidrznou svorki

1. Zatahnéte za popruh a preklo- vpled. a uvolnéte ram. Vyjméﬂ
pte sedak smérem vpfed. sedék.
POZNAMKA

Pfi sklapéni sedaku sedadia pfi-
drzujte bezpeénostni pas a uvol-
néte jej z prufezu v sedaku se-
dadla.
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VAROVANI

Sezeni cestujici na misté demon-
tovaného seddku:

Sezeni na zadnim sedadle, jeho
sedak je demontovdn, muZe byt
nebezpecéné. Bezpecnostni pdsy
nebudou v této chvili poskytovat
‘plnou ochranu. V pfipadé havérie
- nebo pfi prudkém zastaveni vozi-
dla muzete utrpét vainé zranéni.
Z tohoto divodu nesedejte na zad-
ni sedadlo, jeho sedik je demon-
tovin.

+ [nstalace
1.

Zasunte konce ramu sedaku
do uchytd.
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2. Uvedte sedak do plUvodni
polohy.

POZNAMKA

Pri sklapéni sedaku sedadia do
puvodni polohy uloZte bezped-
nostni pas do prufezu v sedaku
tak, aby nezustal prekroucen.
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Systém bezpeénostnich pasi

Bezpecnostni pasy vwwznamné
napomahaji snizovani pravdépo-
dobnosti vzniku poranéni pfi ne-
hodach, prudkém brzdéni vozidla
nebo nahlem zastaveni. Spoleé-
nost Mazda Vam doporucuje, aby
fidic | cestujici za vdech okolnosti
pouzivali bezpecnostni pasy.
Pfedni sedadla jsou vybavena tfi-
bodovwmi samonavijgjicimi  bez-
peénostnimi pasy (bedemiframen-
ni pas). Tyto pasy maji zabudova-
no blokovaci zafizeni se zamky
reagujicimi na odstfedive sily, kte-
re jsou vyfazeny z &innosti, nejsou-
i pasy pouZivany. Zamky zajistuji
cestujicim pohodli pfi bézné jizdé,
nebot umozniuji voiny pohyb. Jak-
mile vBak dojde k velkému zpo-
maleni, pasy se ve své poloze
automaticky zablokuji.

Zadni sedadla jsou rovnéz wba-
vena tfibodovymi bezpeénostnimi
pasy (bedemi/framenni pas). Tyto
pasy jsou rovnéz vybaveny bloko-
vacim zafizenim se zamky reagu-
jicimi na odstfedivée sily.

VAROVANI

Jizda bez pouZiti bezpeénostnich
pdsa:

Jizda bez poufiti bezpeénostnich
pdsd je mimorddné nebezpeénd,
Cestujici, ktefi nejsou pripoutani
bezpecnostnimi pdsy, mohou pfi
havdrii vozidla utrpét mnohem téi- |
Sizranéni nei ti cestujfici, ktefi byli
pripoutani. Nepripoutani cestujici
mohou byt vrZzeni na édsti vnitini-
ho vybaveni vozidla, nebo mohou
byt dokonce z vozidia vymrsténi.
V disledku toho mohou byt véi-
né zranéni nebo usmrceni. Pfi téie
havarii budou pripoutani cestujici
mnohem bezpeénéjsi. Vidy si
zapnéte svij bezpeénostni pas a
ujistéte se, Ze i ostatni cestujicl
jsou sprdvné pripoutani.
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—

VAROVANI VAROVANI VAROVANI
Poskozeni bezpeénostnich pasd Prekroucené bezpeénostni pdsy: Jeden bezpecnostni pds, jeden
v disledku nehody: Prekroucené bezpecnostni pasy | | cestujici:

PouzZivéni bezpecnostniho pdsu, mohou byt pfi¢inou poranéni. PouZivéni jednoho bezpeénostni-
ktery byl poskozen béhem neho- V okamiiku havdrie neni pro ab- ho pdsu vice neZ jednim cestuji-

dy, miie byt nebezpeéné. PFi ne-
hodé mohio dojit k poskozeni tka-
niny bezpeénostniho pasu, ktery
byl prévé pouiit. Rovné# miize
dojit k ohnuti nebo ziomeni navi-
Jjeciho mechanismu nebo ukotve-
nipdsu. Z tohoto diivodu neposky-
tuje poskozeny bezpecnostni pés
Pfi havarii odpovidajici ochranu.
Nechejte proto zkontrolovat
Mtysﬁmy bezpeénostnich
pdsd, které byly pouZity pfi hava-
ril vozy y autorizovaného dealera
Wﬂud., a to jesté predtim, ne#
Emmﬁvat.

sorbovéni ndrazu k dispozici plna
Sirka bezpecnostniho pasu. Proto
je vétsi energie pfenesena na kos-
ti pod pdsem, coZ miZe mit za na-
sledek jejich zlomeni nebo jiné
vainé poranéni, Proto ddvejte po-
zor, abyste nepouiivali prekrouce-
né bezpecnostni pdsy.

cim madZe byt nebezpeéné. Bez-
pecnostni pds, ktery je pouZit tim-
to zpusobem, nemiie spravné
rozloiit sily vzniklé ndrazem a oba
cestujici mohou byt sraZeni
k sobé. Ndsledkem toho mohou
byt vdiné zranéni nebo dokonce
usmrceni. Proto nikdy nepouZivej-
te jeden bezpeénostni pds pro vice
nei jednoho cestujiciho.
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= Systém pfedepinani bez-
pecfnostnich pasu pred-
nich sedadel

Optimaini bezped&nost fidice a
predniho spolujezdce je zajisténa
prostfednictvim systému pfedepi-
nani bezpednostnich pasl pred-
nich sedadel. Pfi siin&jsich éelnich
nebo temeér Eelnich narazech do-
jde soutasné k aktivaci systému
bezpednostinich vzduchaovych
vakl a systému piedepinani bez-
pecnostnich pasu. Prfedepinate
mirn& pritahnou bezpeénostni
pasy pfednich sedadel a zaroven
se rozvinou bezpecénostni vzdu-
chove vaky.
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VAROVAN/

VAROVANI

Nesprdvné uloZeni bezpeénost-
nich pdsi fidic¢e a pfedniho spolu-
Jjezdce:

Nesprdavné uloZeni bezpecnost-
nich pdsd fidice a spolujezdce je
nebezpeéné, Pokud pdsy nejsou
vedeny spravné, nemohou prede-
pinace v pfipadé nehody poskyt-
nou adekvdtni ochranu a
v diusledku toho muZe dojit
k vdinému zranéni. Bezpecénostni
pasy pouiZivejte zplisobem, ktery
je popsdn v tomto ndvodu
k obsluze.

Upravy a testovdni systému pfe-
depinani:

Upravy souédsti a zapojeni systé-
mu pfedepindni, véetné pouZivani
elektronickych testovacich zafize-
ni, jsou nebezpeéné. Tyto systéemy
mohou byt ndhodné aktivovdny
nebo vyfazeny z éinnosti, ¢imi
bude znemoZnéna jejich aktivace
béhem nehody. Cestujici na pred-
nich sedadlech by mohli byt vai-
né poranéni. Nikdy neprovadéjte
Z4dné dpravy souédsti a zapojenl
ani netestujte systém predepinan!
bezpecnostnich past pomoci elek
tronickych testovacich zafizeni.

e
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Nesprédvnd likvidace systému pre-
depindni bezpecnostnich pasu
nebo vozidla, jehoi systém bez-
mm pédsu nebyl aktivovan,
jll nebezpecénd. Pokud nebudou
dodriena veskerd nasledujici bez-
peénostni opatreni, hrozi nebezpe-
&ivdZného zranéni. Spravnou likvi-
daci systému pfedepinéani bezpec-
nostnich past nebo zplsob likvi-
@ vozidla vybaveného systé-
em predepindni pfednich bez-
*cnostnich pdsi konzultujte s
rizovanym dealerem vozu

VAROVANI POZNAMKA
Likvidace systému predepinani » Systémn pfedepinani bezpec-
bezpeénostnich pdsu: nostnich pasu je aktivovan

pouze pfi stfednich a silnych
telnich nebo ofsetovych na-
razech. Nebude aktivovan
pfi narazech vedenych na
boéni nebo zadni cast vozu.

= Béhem aklivace pfedepina-
ni a nafukovani vzduchovych
vakll se uvolni malé mnoz-
stvi koufe (netoxicky plyn).
Tento kouf vSak neni prizna-
kem pozaru. Za normalnich
okolnosti nema na cestujici
Zadny udinek, pouze u citli-
vé pokoZky muizZe dojit
k jejimu podrazdéni. Pokud
dojde ke kontaktu pokoZky
cestujiciho s plynem uvolné-
nym béhem aktivace pfede-
pinaéd nebo vzduchovych
vakd, co nejdfive postizene
misto omyjte vodou.

Pfedepinade jsou ureny
k jednorazovému pouziti.
Jakmile byly jedenkrat pou-
Zity, nejsou dale funkéni a je
nutno neprodleng provest
jejich vwwmeénu. Do té doby
pfedni sedadlo neobsazujte.
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« Bezpecnostni pasy pred-
nich sedadel

Pripoutani:

1. Do jedné ruky uchopte pfezku
pasu a do druhé zamek.

2. Pomalu vytahnéte tfibodovy
pas do délky potfebné pro za-
pruti,

3. Zasufte pfezku pasu do zam-
ku, aZ uslySite kliknuti,

4. Zkontrolujte, zda ramenni &ast
bezpeénostniho pasu tésné
obepina télo a zda neni volna.
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VAROVANI

UloZeni ramenni édsti bezpeénost-
niho pasu:

Nespravné vedeni bezpeénostniho
pdsu je nebezpecné, Chybné umis-
téni ramenni ¢asti bezpeénostni-
ho pasu snituje nebo zcela potla-
¢uje ochrannou schopnost pasu v
pfipadé havarie a na druhé strané
zvysuje riziko zranéni. Zkontroluj-
te, zda ramenni éast bezpecnosi-
niho pdsu je umisténa pfes rame-
no blizko krku, nikoli vSak v pod-
paidi nebo pfimo na krku €&i pres
horni éast ramene.

MNastavitoing
ukotveni
ramenni éast
bezpednost-
niho pasu

Nastavitelné ukotveni ramenr
casti bezpecnostniho pasu slou
Zi pro dosazeni wisiho komforl.
pf pfipoutani. Jednoduse stiskné
te tladitko, ukotveni posufte dt.
poZadované polohy a poté tladlt
ko uvolnéte. Ujistéte se, zda ¢
ukotveni ve své poloze zajisténo:
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VAROVANI

UloZeni bederni éasti bezpe¢nost-
niho pasu:

Umisténi bederni éasti bezpec-
nostniho pdsu prilis vysoko na bri-
$e maze byt nebezpeéné. V pripa-
dé havdrie se sila ndrazu soustre-
di pfimo na krajinu bfisni, coZ
muZe byt pfi¢inou vdiného pora-
néni. Proto umistujte bederni ¢dst
bezpeénostniho pdsu co nejniZe.

Rozepnuti bezpetnostnino pasu:
Stisknéte tladitko na zamku bez-
pec¢nostnino pasu.

POZNAMKA

Pokud se pas automaticky zce-
la nenavine zpét, zkontrolujte,
zda neni zauzlovan nebo pie-
kroucen.
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Pokud neni bezpe&nostni pas
pfedniho spolujezdce pouzivan,
zafixujte jej tak, 2e jej provieknete
skrze svorku,
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Bezpecnostni pasy zad-
nich sedadel

Pasy vnéjsich zadnich
sedadel

Pfipoutani:

T

Do jedne ruky uchopte prezku
a vytahnéte pas do délky po-
trebneé pro zapnuti,

Zasunte pfezku pasu do zam-
ku, aZ fadné zaklapne.,
Zkontrolujte, zda ramennl Cast
bezpefnostniho pasu tésné
pfiléha k télu a zda neni volna.

Samonavijeci zafizeni navine zpé
pfebyteénou delku pasu a udry
je pas napnuty.

VAROVANI

UloZeni ramenni dsti bezpeénost:
niho pdsu:

Chybné umisténi ramenni éasti
bezpecnostniho pdsu sniZuje nebo
zcela potlaéuje ochrannou schop-
nost pasu v pfipadé havirie. Zkor
trolujte, zda ramenni ¢dst bezpeé:
nostniho pasu je vedena pres
rameno blizko krku, nikoli vsak
v podpaii nebo pfimo na krku
¢i pres horni ¢ast ramene.

B
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= VAROVAN/

Wbadem! édsti bezpeénost-
niho pasu:

i bederni ¢dsti bezpeé-
mﬁsu prilis vysoko na bri-
$e muze byt nebezpecné. V piipa-
Se sila narazu soustre-
Mo na krajinu bfi$ni, coz
Zpasobit véind poranéni.
' Umistujte bederni éést bez-
“SIniho pdsu co nejnize.

Rozepinani bezpetnostniho pasu:
Stisknéte tlacitko na zamku bez-
pecnosiniho pasu.

POZNAMKA

Pokud se bezpeénostni pas au-
tomaticky zcela nenavine zpét,
zkontrolujte, zda neni zauzlovan

nebo pfekroucen,

= Zadni stfedovy tfibodovy
pas

PouZiti zadniho stfedového pasu:

Pred pouzitim zadniho stfedové-

ho pasu se ujistéte, Ze spona (A)

a zamek (B) jsou bezpeéné za-

priuty.
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2-36

VAROVANI

Pokud sponu (C) spojite se zam-
kem (D), bude tato &ast slouzit
jako bederni &ast tfibodového
bezpe&nostniho pasu.

Uchyceni zadniho bezpeénostniho
pasu pouze jednou prezkou:
Zapnuti zadniho bezpeénostniho
pidsu pouze pomoci jedné pfezky
muZe byt nebezpecné. Pokud je
zajiSténa pouze jedna dvojice prez-
ka/zamek, bud' pér pfezka (A) a
zamek (B), nebo prezka (C) a zé-
mek (D), neposkytuje bezpeénost-
ni pds prFi havdrii odpovidajicl
ochranu. Pii nehodach nebo néh-
lém zastaveni vozidla mize dojit
k podsmeknuti cestujiciho pod
bederni ¢dsti bezpeénostniho
pdsu. Ndsledkem muze byt vdiné
vnitini poranéni. Vidy se ujistéte,

zda jsou oba pdry prezek/zamku
spravné zafistény. J
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Hatchback

) ()

(. )

VAROVAN/

//: i
Zadni - stiedova Zadni - leva
 opérka hlavy opérka hlavy

Pouzivdni zadniho stfedového
bezpeénostniho pasu:

Pouiiti zadniho stfedového bez-
peénostniho pdsu ve chvili, kdy je
demontovdna zadni levd opérka
hlavy, mize byt nebezpeéné. Bez-
pecnostni pas nemiie v takovém
pripadé béhem nehody nebo nah-
lého zastaveni poskytovat odpovi-
dajici ochranu, jelikoz bezpeénost-
ni pds neni ve spravné poloze.
Uzivatel pasu muzZe byt pfi neho-
dé vainé poranén. Zadni stfedovy
bezpecnostni pds pouZivejte pou-
ze tehdy, je-li instalovdna zadni
leva opérka hlavy.

Rozepnuti bederni ¢asti bezped&-
nostniho pasu:

Do drazky kotevniho zamku (B)
vioZte drobny nastroj, jako je na-
piiklad Kli¢.

POZNAMKA

Pfed sklopenim opéradia levé-
ho zadniho sedadlia vZdy rozpoj-
te bederni Cast stfedového bez-
pecnostniho pasu. V opaéném
pfipadé by mohlo dojit k posko-

zeni opéradla sedadia.
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( (A)

i3y

Zapnuti bederni ¢asti bezpedénost-
niho pasu:

Uchopte pfezku (A) a zasunte ji do
zamku (B) tak, abyste zaslechii
Kliknuti.

POZNAMKA

Ve chvili, kdy je levé zadni se-
dadio v plvodni vzpiimené po-
loze, spojte bederni &ast bez-
peénostniho pasu.
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* Téhotné Zeny a osoby ve
vazném zdravotnim stavu

Téhotné Zeny by rovnéz mély byt
béhem jizdy pfipoutany bezpeé-
nostnim pasem. Pfesné podmin-
ky pouZiti bezpeénaostniho pasu
konzultujte s oSetfujicim lékafem.
Bederni bezpe&nostni pas by mél
byt veden TESNE A CO NEJNIZE
PRES KYCELNI KOSTI.

Osoby ve vazném zdravotnim sta-
vu by rovné&z méli pouzivat bez-
pecnostni pasy. Dbejte zviastnich
doporuceni osetfujiciho lékarfe,
ktera wyplyvajl ze zdravotniho sta-
vu nemocneho.

Ochrana déti

POZNAMKA

Vas viiz Mazda je vybaven sys-
temem ISOFIX, ktery slouz
K instalaci originaini détské bez-
peénostni sedactky Mazda na
vnegjsich zadnich sedadlech, Po-
kud hodlate tyto Gchyty systému
ISOFIX pouZit pro instalaci origi-
naini détske bezpeé&nostini
sedaCky Mazda, pak podrob-
nosti najdete v ¢lanku " Zajiste-
ni détske bezpednostni sedad-
ky pomoci systemu ISOFIX"|
(str. 2-53),

—
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« Bezpecénostni opatieni Détska bezpeénestni sedacka by VAROVAN/
pro cestovani déti méla byt instalovana na zadnim - —
. " sedadle. Jak wplyva ze statistiky | Jeden pds - jeden cestujici:
Spole¢nost Mazda durazn@ trva o p (4 " st spravng zajisténé na | Je nebezpecné poutivat jeden bez-

na pouzivani détskych bezpec-

B Ucn sedatek pro prepravu peénostni pds pro vice nei jednu

zadnich sedadlech jsou mnohem

malych déti.

POZNAMKA

Spoleénost Mazda doporucuje
PouzZivani originalnich détskych
bezpecnostnich sedacek Maz-
danebo sedagek odpovidajicich
! normam (ECE R44).
F’tﬂﬂ_&a si budete chtit pofidit ori-
8inaini détskou bezpeénostni
SRUaCkU Mazda, obrafte se na

-".Bu_toﬂzcvanéhc dealera
vozi Mazda.

bezpe&néjdi, neZ ty, které sedi na
sedadlech pfednich.

Je-li Vase dité pfilis velke na pou-
Ziti détskeé bezpednostni sedalky,
pak mélo byt usazeno na zadnim
sedadle a pfipoutano béznymi
bezpeénostnimi pasy vozu.

osobu. Takto pouZity bezpeénost-
ni pas nemuze odolat sile ndrazu,
obé osoby se mohou navzdjem
vdZné poranit. Nikdy nepouZivejte
bezpecénostni pds pro vice nei jed-
nu osobu.

VAROVANI

VAROVANI

Drzeni ditéte v ndrucéi béhem jizdy:
Drzeni ditéte v ndruci béhem jizdy
je velmi nebezpeéné. Nikdo neni
schopen dité bezpeéné udrzet bé-
hem nehody nebo nahlého zasta-
veni, kdy je dité vystaveno nebez-
peéi vainého zranéni nebo dokon-
ce usmrceni. Dité vidy zajistéte

v détské bezpeénostni sedacce.

Spréavnd velikost détské bezpec-
nostni sedacky:

Pro aéinnou ochranu déti ve voze
je nutné pouzivat détskou bezpec-
nostni sedacku odpovidajici veli-
kosti a véku ditéte. Pokud bude
pouZita sedacka, kterd nespliiuje
tyto poZadavky, hrozi ditéti
v pfipadé nehody nebo nahlého
zastaveni vdiné zranéni nebo do-
konce smrt.
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= Détsky zadrzny systém

Détsky zadrzny system (détska
bezpecnostni sedacka) pro male
déti nebo kojence musi byt na
sedadle spravné instalovana a
zajisténa pomoci bezpednostnich
pasu. Peclivé dbejte pfilozenych
pokynu vyrobce détske sedacky.
Aby sedacka poskytovala ditéti
odpovidajici ochranu, je tfeba po-
uzivat takovou sedacku, ktera
odpovida véku a velikosti ditete
tak, jak je doporuCeno jejim vy-
robcem.
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Medopustte, aby se stalo toto
Aktivovany veduchovy vak

VAROVAN/

Détské bezpeénostni sedacky,

ve kterych dité sedi proti sméru
Jizdy:

Mimoradné nebezpecné! Na seda

dle chranéném prednim vzducho

vym vakem nepouiivejte détskou

bezpeénostni sedaéku, ve které
dité sedi proti sméru jizdy. Aktivo

vany bezpeénostni vzduchovy val
by mohl sedacku zasahnout a vy

chylit ji z bezpeéné polohy. Diti
usazené v této sedacce by mohlo.
byt vdiné zranéno nebo usmrcé
no. Nikdy nepouzivejte détskot
bezpeénostni sedacku instalov®
nou proti sméru jizdy na sedadf
pfedniho spolujezdce chranénéf

vzduchovym vakem. |
R

|



Zakladni bezpeénostni vybaveni

Stitek s varovanim proti instalaci détské bazpeé- J
nostni sedadky, v nik dité sedi proti sméru jizdy

Je-li Vase vozidlo vybaveno bez-
PeEnostnim vzduchovym vakem,
Pak je uvnitf vozidia vwlepen wie
tvedeny Stitek. Tento Stitek Vam
PApOmMIing, abyste nikdy neinsta-

VAROVANI

VAEOVA NI

ky na sedadle predniho spolujezdce:
Je-li Vas vuz vybaven bezpeénost-

lovali détskou bezpe&nosini se- | nim vzduchovym vakem spolu-

=il Na sedadle pfedniho spo-

Jjezdce, pouiivejte na prednim se-
dadle détskou bezpeénostni se-
dacku umisténou ve sméru jizdy
pouze v nevyhnutelnych pfipa-
dech. V takové situaci posurite
predni sedadlo co nejvice dozadu,
aby dité nebylo pfi aktivaci bezpeé-
nostniho vzduchového vaku vii-
né poranéno nebo usmrceno.

Pokyny vyrobce détské bezpec-
nostni sedacky:

Nezajisténd détskd bezpeénosini
sedacka je nebezpeénd. Béhem
nahlého zastaveni nebo nehody

' muie dojit k vdinému poranéni

nebo usmrceni ditéte nebo ostat-
nich cestujicich. Ujistéte se, zda je
détska bezpeénostni sedacka na
Svém misté zajisténa podie poky-
nu jejiho vyrobce.

Instalace détské bezpednosini sedad-
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Détska bezpecnostni sedacka, kte-
ra neni bezpeéné uchycend, je ne-
bezpecénd. Béhem nahlého zasta-
veni nebo nehody se muie stat
nebezpeénym projektilem, zasah-
nou a poranit nékterého
z cestujicich. Pokud détskou se-
dacku nepouZivate, demontujte ji
a uloite v zavazadlovém prostoru
nebo ji bezpecné zajistéte bezpec-
nostnim pdasem.

VAROVAN/ VAROVANI
Nezajisténd détska bezpecnostni| | Sezenive vozidle vybavenem boc-
sedacka: nimi vzduchovymi vaky:

Je nebezpecné dovolit détem, aby
se naklanély pres pfedni sedadla
okolo pfednich dveri. Je-li vozidlo
vybaveno boénimi vzduchovymi
vaky, pak energie nafukujiciho se
boéniho vzduchového vaku muie
dité vainé poranit nebo usmrtit.
Nikdy nedovolte détem, aby se
naklénély do prostoru prednich
dveri.
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« Kategorie déti a détskych
bezpecénostnich systéemu
(sedacek)

Détské zadrzné systémy (sedac-
ky) jsou v souladu s evropskymi
normami (ECE R44) rozdéleny do
5 skupin.

Skupina 0:

A2 do 9 mésicl véku

Skupina 2:
Vek:

PfibliZné& od 3 do 7 let véku
Hmotnost:

15 az 25 kg

Skupina 3:
WVek:

Priblizné od 6 do 12 let véku
Hmotnost:

22 az 36 kg

POZNAMKA

Pokud hodlate zakoupit détskou
bezpeénostni sedacku, konzul-
tujte s vyrobcem jeji typ, aby byl
vhodny jak pro Vase dité, tak pro
instalaci ve Vagem vozidle.

+« Pozice pro instalaci det-
ského bezpecénostniho
systému (sedacky)

V tomto navodu najdete popis in-
stalace tfech nejCastéji pouiva-
nych typl détskych zadrznych
systemu pomoci bezpecnostnich
pas(. Jsou to: bezpednostni se-
dacky pro kojence, détské bez-
peénostni sedacky, zvysene det-
ské bezpectnostni sedalky.

POZNAMKA

Pozice pro instalaci détské bez-
petnostni sedacky je dana je-
jim typem. VZdy pozorneé ctete
pokyny vyrobce a navod pro
pouziti sedacky.
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Bezpecnostni sedacka pro ko- Détska bezpecnostni sedacka Zvysena sedacka

jence Tento typ die evropskych norem Tento typ dle evropskych norem
Tento typ dle evropskych norem (ECE R44) odpovida skupiné 1. (ECE R44) odpovida skupiné
(ECE R44) odpovida skupiné 2aa3.

0a0+.
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Zakladni bezpecnostni vybaveni

* Poloha pro instalaci bez-
~ peénostn{ sedacky pro
kojence

_ Wﬁﬁmmfsadaéku pro kojen-

'._-muinn pouzivat pouze
« kdy dité sedi proti smé&-

acku instalujte na zad-
die vozu,

--‘.iﬂmalam se fidte pokyny
Ymi v tabulce ,Vhodné

D instalaci détské bez-

Sedacky, (str. 2-50).

VAROVANI

Instalace bezpecénostni sedacky
pro kojence:

Instalace bezpeénositni sedacky
pro kojence je bez predchoziho
prostudovani tabulky “Vhodnych
pozic pro instalaci détské bezpeé-
nostni sedacky” nebezpeénd. Se-
dacku pro kofence instalovanou
proti sméru jizdy na nespravném
sedadle neni moino bezpeéné
uchytit. V pfipadé nehody muZe
byt dité vrieno na nékterého
z cestujicich nebo na néjakou éast
interiéru, a nasledné vazné zrané-
no nebo usmrceno. Nikdy nepou-
Zivejte bezpecnostni sedacku pro
kojence na sedadle, které je pro jeji
instalaci nevhodné,

Nedovolte, aby se stalo toto
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VAROVAN/

Pouzivdni détské bezpeénostni
sedacky, v niZ dité sedi proti smé-
ru jizdy:

Mimoradné nebezpeéné | Na seda-
dle chranéném pfednim vzducho-
vym vakem nepouiivejte détskou
bezpeénostni sedacku, v niZ dité
sedi proti sméru fizdy.

Pfi nehodé by vzduchovy vak mohl
détskou bezpeénostni sedacku
vychylit z bezpeéné polohy,
v dusledku ¢ehoi muiZe byt dité
vdZné poranéno nebo usmrceno.
Proto nikdy neinstalujte détskou
bezpecnostni sedacku, v niz dité
sedi proti sméru fizdy na sedadle
predniho spolujezdce chrénéném
vzduchovym vakem.
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*» Pozice pro instalaci dét-
ské bezpecnostni sedacky

Tento typ détské bezpeénostni
seCky je mozno pouit v pozici,
v niZ dité sedi jak po smeéru, tak
proti smeéru jizdy, coz zavisi na
véku a velikosti ditéte. Pfi instalaci
vZdy dusledné dodrZujte pokyny
vyrobce sedacCky a dbejte, aby
sedacCka odpovidala velikosti di-
teéte a byla instalovana ve sprav-
ne pozici.

Détska bezpeénostni sedaé
ka, v niz dité sedi proti smén
jizdy

Tento typ détske sedadky instaluji
na zadni sedadlo vozu.

Ridte pokyny uvedenymi v tabuldt
»Vhodné pozice pro instala€
détske bezpeénostni sedackyj-'
(str. 2-50).
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VAROVANI

Instalace détské bezpecénostni se-
daéky, v niZ dité sedi proti sméru
Jizdy:
Instalace détské bezpeénostni se-
dacky, v niZ dité sedi proti sméru
Jizdy je bez piedchoziho prostudo-
vani tabulky “Vhodné pozice pro
instalaci détské bezpecnostni se-
dacky” nevhodnd. Détskou sedac-
ku instalovanou proti sméru jizdy
‘na pespravném sedadle neni moz-
o bezpecné uchytit. V pfipadé
' 'muze byt dité vrieno na
z cestufjicich nebo na
DU édst interiéru, a tim vai-
éno nebo usmrceno. Ni-
stalujte détskou bezpec-

[ Nedovolte, aby se stalo toto

Akthvovany

VAROVANI

PouZivani détské bezpecénostni
sedacky, v niZ dité sedi proti smé-
ru jizdy:

Mimorddné nebezpecné ! Nepou-
#ivejte détskou bezpecnostni se-
daéku, v niZ dité sedi proti sméru
jizdy, na sedadle chrdnéném pred-
nim vzduchovym vakem.

Pri kolizi by vzduchovy vak moh!
détskou bezpeénostni sedacku
vychylit z bezpeéné polohy, pfi-
éemz by dité mohio byt vdZné po-
ranéno nebo usmrceno. Proto ni-
kdy neinstalujte détskou bezpec-
nostni sedacku, v nii dité sedi pro-
ti sméru jizdy, na sedadle pfedni-
ho spolujezdce chrénéném vzdu-
chovym vakem.
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Détska bezpeénostni sedaéka,
v niz dité sedi ve sméru jizdy
Tento typ détske sedacky pouZi-
vejte rovnéz na zadnim sedadle.
Pfi jeji instalaci se fidte pokyny
uvedenymi v tabulce ,Vhodné
pozice pro instalaci détské bez-
pecnostni sedacky" (str. 2-50)
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VAROVANI

Instalace détské bezpeénostni
sedacky, v niz dité sedi ve sméru
Jizdy:

Instalace détské bezpeénositni se-
dacky je bez pfedchoziho prostu-
dovani tabulky “Vhodné pozice pro
instalaci détské bezpecénostni se-
dacky” nebezpeénd. Détskou se-
dacku instalovanou ve sméru jiz-
dy na nespravném sedadle neni
moZno bezpecné uchytit. V pripadé
nehody muZe byt dité vrieno na
nékterého z cestujicich nebo na
nékterou cdst interiéru, a tim vaz-
né zranéno nebo usmrceno. Nikdy
nepouiivejte détskou bezpeénost-
ni sedacku, v niZ dité sedi ve smé-
ru jizdy na sedadle, které je pro jeji
instalaci nevhodné.

VAROVANI

Instalace détské sedacky na pred

nim sedadle spolujezdce: .
Je-li Vds viiz vybaven bezpecnost,
ni vzduchovym vakem pfednihd
spolujezdce, pak détskou bezpeé:
nostni sedacku, v niz dité sed/
sméru jizdy, pouZivejte na pred:

sedadle pouze v nevyhnutelny
pripadech. Posurite predni seda
dlo spolujezdce co nejvice vzad:
aby pripadny ndraz nafukujiciho 5¢
bezpeénostniho vzduchovéh?
vaku vdiné neporanil nebo né¥
smrtil Vase dité.




Zakladni bezpecnostni vybaveni

ha pro instalaci zvysSe-
bezpecénostni sedacéky

bezpednostni sedatku
POuUZit pouze v pozici,
sedi ve sméru jizdy.

¥mi v tabulce , Vhodné
0 instalaci détské bez-
Sedacky" (str. 2-50).

VAROVANI(

Instalace zvySené bezpecénostni
sedacky:

Instalace zvysené bezpeénostni
sedacky bez predchoziho prostu-
dovéni tabulky “Vhodné pozice
pro instalaci détské bezpeénostni
sedacky” je nebezpecénd. Zvyse-
nou sedacku umisténou na ne-
spravném sedadle neni moZno
bezpecéné uchytit. V pripadé neho-
dy mizZe byt dité vrieno na nékte-
rého z cestujicich nebo na nékte-
rou éast interiéru, a tim vdiné po-
ranéno nebo usmrceno. Nikdy ne-
pouiivejte zvySenou bezpecnost-
ni sedacku na takovém sedadle
vozu, které je pro jeji instalaci ne-
vhodné.

VAROVAN/

Pouiiti zvySené détské sedacky na
prednim sedadle spolujezdce:
Je-li Vds vz vybaven bezpecnost-
nim vzduchovym vakem predniho
spolujezdce, pouZivejte zvysSenou
bezpecénostni sedacku, v niZ dité sedi
ve sméru jizdy, na prednim sedadle
pouze v nevyhnutelnych pfipadech.
Posurite predni sedadlo spolujezd-
ce co nejvice vzad, aby pfipadny n&-
raz nafukujiciho se bezpecnostniho
vzduchového vaku vdzné neporanil
nebo neusmrtil Vase dité.
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= Vhodné pozice pro instalaci détského zadrzného systému (détske bezpeénostni sedacky)’

Tato tabulka obsahuje informace tykajici se vhodného pouziti originalni détskeho zadrzneho
systému Mazda. Spravnost instalace détskeho zadrzneho systemu jinych vyrobct pellivé porovnejte
s pokyny wyrobce pfiloZzenymi u détské bezpeénostni sedacky.

Skupiny détskych | Vékova Hmolnost | Typ Poloha Pozice
bezpetnostnich hranice ditéte sedacky sedacky Sedadio pfedniho spolujezdce Zadni sedadio
sedatek rozdélené Bez bezpet- 5 bezpetnosinim
podie evropskych nostniho vzduchovym vakem
norem (ECE R44) vzduch. vaku | bez systému | se systémem
deaktivace |deaktivace
vzduch. vaku| vzduch. vaku
Skupina 0 do 9 mésicl |do 10 kg | sedacka proti sméru -] X 52 S
pro kojence | jizdy 4
Skupina D+ do 2 et do 13 kg | sedadka proti sméru <) X 52 s i
pro kojence | jizdy 3
Skupina 1 B miésicl 8-18 kg détska ve sméru jizdy 5 51 53 s :
a2 4 roky sedatka proti sméru jizdy 5 b4 52 s
Skupina 2 37 led 15-25 kg | zvySena ve sméru s "1 83 8
sedacka jizdy
Skupina 3 6-12 let 22-36 kg | zvySena ve sméru s 51 53 ]
sedatka jizdy

5! Pozice sedadla je vhodna pro instalac détského zadrZného systému télo kategorie
¥: Pozice sedadia neni vihodna pro déti této kategorie

*1: Posufite sedadlo pfedniho spolujezdce co nejvice vzad.
*2: Poufivejte pouze origindinl bezpednostni sedadiku Mazda urfenou pro systam deakivace
*3: Poulivejte pouze originalni bezpe@nostni sedadku Mazda urdéanou pro systerm deaklivace

nebo posufite sedatku pfednfho spolujezdce do nejvice vzad.
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= Postup pri instalaci dét-
ské bezpeénostni sedac-
Ky

Pfi instalaci détské bezped&nostni

sedacky postupuijte pfesné podle

jejiho vyrobce.

©Ou bezpecnostni sedacku

' i zajistovaciho popruhu

wvat pouze na zadnich vnéj-
sedadiech.

* Instalace détské bezpec-
nostni seda¢ky pomoci
zajistovaciho popruhu

Pro instalaci détske bezpeénostni
sedacky je vozidlo jiZ od vyrobce
vybaveno speciainim ukotvenim,
které je umisténo bud na odkia-
daci desce zadniho okna, nebo
na opéradlech zadnich sedadel.

1.

2.

Posunte* zadni sedadlo co
moZna nejvice vzad.

Die pokynu vyrobce instalujte
détskou bezpecénostni sedac-
ku pomoci bederni ¢asti tfibo-
doveho bezpelnostniho pasu.
Dle pokynu vyrobce sedalky
zahaknéte zajisfovaci popruh
do ukotveni. Popruh proviék-
néte mezi op&radlem zadniho
sedadla a opérkou hlavy.
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k jiném uéelu, nez je uchyceni dét-
ské bezpecénostni sedacky, je ne-
bezpecné, Popruh miZe byt zesla-
ben nebo poSkozen a nasledné

tovaci popruh pouZivejte vyhrad-
né pfiinstalaci détské bezpeénost-

ni sedacky.

muie byt pficinou zranéni, Zajis- |
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Vedeni zajistovaciho popruhu
pres horni hranu opérky hlavy je
nebezpecéné. V pfipadé nehody
muaize dojit ke zdeformovani nebo
ulomeni opérky. V takovém pripa-
dé se bude tento popruh a détskd
bezpecnostni sedacka samovolné
pohybovat. Coi muie byt pfi¢inou
poranéni ditéte nebo i ostatnich
cestujicich. Vidy zajistovaci po-
pruh proviéknéte mezi opéradlem
zadniho sedadla a opérkou hlavy.

Hatchback
I&t'ovaci
- [ PAF
' -QQQ
| Uehyt pro instalacl détskd Chciion
| sedatky na lavém madnim sedadie -
VAROVANI VAROVANI = Systém pro deaktivaci
bezpeénostniho vzducho:
Pouiiti zajist'ovaciho popruhu; Nesprdvné uloieni zajistovaciho vého vaku*
Pouiiti zafistovaciho popruhu popruhu:

Je-li Vage vozidlo vwwbaveno sys*
témem pro deaktivaci bezpet:
nostniho vzduchového vaku, pak
instalac! originalni d&tské bezped
nostni sedacky Mazda, uréeﬂ&:
pro tento systém, bude doplnikas
v bezpe&nostni systém (systém
bezpednostniho vzduchove
vaku) deaktivovan (str. 2-70).
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Pokud hodlate zakoupit original-
nidétskou bezpeénostni sedas-
ki Mazda uréenou pro systém
Klivace vzduchového vaku,

ktujte autorizovaneho de-

ﬂéﬁ\ﬂ:&zu Mazda.

L=

Systém ISOFIX — systém pro zajisténi

detské bezpeénostni sedaéky*

Zadni sedadla VaSeho vozidla
jsou vywbavena systemem ISOFIX
- uchyty pro instalaci originalni
détske bezpeénostni sedatky
Mazda.

Dal&i informace tykajici se original-
nich détskych sedadek Mazda
Vam poskytne autorizovany dealer,

VAROVANI

Nezajisténa détska bezpeénostni
sedacka:

Nezajisténd détska bezpecnostni
sedacka je velmi nebezpecna.
V pripadé nahlého zastaveni nebo
nehody se muie stit nebezped-
nym projektilem a zasahnou nékte-
rého z cestujicich a zpusobit mu
zranéni. Pokud détskou sedacku
nepouzivate, vyjméte ji z vozu a
uloite ji v zavazadlovém prostoru
nebo se alespor ujistéte, Ze je po-
moci bezpec¢nostniho pasu a tchy-
tu systému ISOFIX bezpeéné zajis-

VAROVAN/

Uchyty systému ISOFIX — zaji5té-
ni détské bezpecnostni sedacky:
NedodrZeni pokyna vyrobce dét-
ské bezpecénostni sedacky pri jeji
instalaci je nebezpeéné. Pokud
bezpecénostni pasy nebo jiné pred-
méty brani upevnéni détské sedaé-
ky k achytim systému ISOFIX a
v dusledku toho je tato sedacka
nespravné instalovana, miZe bé-
hem nadhlého zastaveni nebo ne-
hody dojit k jejimu pohybu a né-
sledné k poranéni nebo usmrceni
ditéte nebo ostatnich cestujicich.
Pfi instalaci détské sedacky se
ujistéte, Ze bezpecnostni pasy ani
jiné predméty v blizkosti tuchytu
systému ISOFIX nebrani jejich po-
uziti. Vidy dbejte pokynu vyrobce
détské bezpecnostni sedacky.

téna.

2-53

"MEkters modely



Zakladni bezpeénostni vybaveni

Pro instalaci sedatky na

Pro instalacl sedatky na
bovdim zadnim sedadla

krythu [

F =

/ Zajidtovaci p-npn;*

(
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Postup pri instalaci dét-
ské bezpeénostni sedac-
ky (pomoci uchytl syste-
mu ISOFIX)

. Posunte* zadni sedadlo co

nejvice vzad.

. Roztahnéte mezeru meazi

sedadlem a opéradiem a zjis-
téte, ve kterych mistech jsou
umistény uUchytu systémud
ISOFIX.

Pomoci udchytl systému
ISOFIX zajistéte détskou bez-
pecnostni sedacku, drite se po-
kynl wrobce détske sedadky.

‘Mékterd modely

4. Pokud je tfeba bezpetnostni
sedacku pfipevnit pomoci za-
jistovacino popruhu, zahakne-
te tento popruh dle pokyn(
vyrobce sedacky. Popruh pro-
vieknéte mezi opéradlem zad-
niho sedadla a opérkou hlawvy.

VAROVANI

Pouiiti zajist'ovaciho popruhu:
PouZiti zaji$tovaciho popruhl
k jiném Géelu, neZ je uchyceni dét
ské bezpecnostni sedacky, je né
bezpeéné. Popruh miiZe byt zeslké
ben nebo poskozen a ndsledl®
maze byt pricinou zranéni. Z
tovaci popruh pouZivejte vyhra®
né pii instalaci détské bezpecnost

ni sedacky. =
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Hatchback

Zajistovac
popruh

.' J : VAROVANI
Nesprévné uloieni zajist'ovaciho

ﬂﬂil'bwcfho popruhu pres
hranu opérky hlavy je nebez-

V pfipadé nehody misze do-
zdeformovéni nebo ulomeni
. Vtakovém pripadé bude
Opruh a détska bezpecnost-
@ se bude samovolné po-
‘at. Tim maze dojit k poranéni
0 i mmlch cestujicich.

ci popruh proviékné-
'W!m zadniho seda-
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Doplikovy ochranny systém*

* Predni a boé&ni doplnkovy
bezpecnostni systém se
sklada ze 4 bezpecnost-
nich vzduchovych vaku,
které jsou ulozeny:

Ve volantu
V palubni desce na strané
spolujezdce*

= Na vnéjsich stranach opé-
radel pfednich sedadel*

Tyto systemy pracuji dle typu ne-
hody nezavisle na sobé; neni
pravdépodobné, Ze dojde
k aktivaci obou vzduchowvych vakl
pfi jedné nehodé, jelikoZ neni ob-
vyklé, aby doslo k narazu vozidla
z obou stran soucasné. Pfedni a
boéni bezpeénostni vzduchove
vaky nejsou za normalnich okol-
nosti aktivovany sou¢asné, vyjma
situaci, kdy dojde k celnimu a za-
rovern boénimu narazu.
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Systém bezpedénostich vzducho-
vych vakl je uréen pouze jako
doplifikova ochrana fidi¢e a spo-
lujezdce pfi &elnich a boénich na-
razech. V kazdem pfipadsa je nut-
né, aby cestujici byli pfipoutani
bezpecnostnimi pasy.

Bez pouziti bezpetnostnich pasu

nemohou bezpeénostni vzducho-

ve vaky pfi nehodé& poskytnout
adekvatni ochranu. PouZivani bez-

pecnostnich pasu je nezbytneé z

téchto duvodu:

= Pasy pomahaji udrZovat ces-
tujici v dostateéné vzdalenosti
od nafukujicich se vzducho-
vych vaku,

* Pomahaiji sniZovat nebezpedi
vaznych zranéni pfi takowych
nehodach, kdy nedojde k na-
fouknuti vzduchowvych vaku,
jako je pfevraceni vozidla nebo
zadni a boénl kolize.

|
|

Pomahaji sniZovat nebezpel
zranéni v pfipadé &elnich kol
zl, ktere viak nejsou dostated
né siiné, aby dosio k aktiv
vzduchowvych vak.

Snizuji nebezpedi vymrstér
cestujicich z kabiny vozidla.
Snizujl riziko zranéni dolnid
partii téla a nohou pfi nehodé

protoZe vzduchovy vak nepd’
skytuje temto &astem téla 2ad
nou ochranu. i
Udrzuiji fidi¢e v poloze, kteft
umoZiuje lepsl ovadani voz:dl&i

i |
:f_
rl
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nich pasu:
Spoléhat pouze na ochranu bez-
Pecnostniho vzduchového vaku
¥ pfipadé nehody nebezpecné.
‘Samotny bezpeénostni vzduchovy
Vak nezabréni vaznému poranéni.
'ﬂpﬂ!‘nosmi vzduchovy vak je
aktivovén pouze pii nékterych cel-
m— boénich nebo ofsetovych
vétsi neZ stfedni inten-
VSichni cestujici by méli byt
Pfipoutdni bezpeénastnimi

o Kleré jsou piflis malé, aby

puuz*t bezpe&nostni pasy,
L ZajiStény v détské bez-
Vi sedadce (str. 2-38).

VAROVAN( VAROVAN/
Funkce bezpeénostnich vzducho- | | PouZivani détské bezpeénostni
| vych vaki bez pouiiti bezpeénost- sedacky, v niz dité sedi proti smé-

ru jizdy:

Mimorddné nebezpeéné! Na seda-
dle chranéném prednim vzducho-
vym vakem nepouZivejte détskou
bezpeénostni sedacku, v niZ dité
sedi proti sméru jizdy.

Pri kolizi by vzduchovy vak mohl
détskou bezpeénostni sedacku
vychylit z bezpeéné polohy,
v dusledku ¢éehoi by dité mohlo
byt vainé poranéno nebo usmrce-
no. Proto nikdy na sedadle pfed-
niho spolujezdce chrdnéném
vzduchovym vakem neinstalujte
détskou bezpecnostni sedacku, v
niz dité sedi proti sméru jizdy.

| Stitek varujici pred poutitim détské bezpetnostni |
sodadky, v niz dith sedi proti sméru jizdy®

« Stitek varujici pfed pouzi-
tim détské bezpeénostni
sedacky, v niz dité sedi(
proti sméru jizdy*

Tento vyrazny Stitek varuje pred
pouZitim détské bezpe&nostni se-
dacky, v niZ dité sedi proti smé&ru
jizdy, na piledni sedaéce.
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Aktivaéni jednothy a bezpeénostni
vaduchové vaky*

Aktivacni jednotka a bezpeénostni
veduchowy vak®

Aktivaéni jednotka a bezpeénostni vzduchovy vak*

« Popis systému

Doplfikovy ochranny system se-
stava ze dvou zakladnich prvky;

* Systému vzduchovych vakl
s aktivaénimi jednotkami a
bezpednostnimi vzduchowymi
vaky.

= Elektrickeho systemu se sen-
zory narazu a diagnostickym
modulemn.
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Bezpeénostni vzduchoveé vaky
jsou umistény nasledovné: ve
stfedni ¢asti volantu, v palubni
desce na strané predniho spolu-
jezdce a na vné&jsich stranach
pfednich opéradel. Dokud nedo-
jde k aktivaci, jsou vzduchove
vaky uloZeny tak, Ze je nemuzete
vidét,

= Jak system bezpecnost-
nich vzduchovych vaku
pracuje

Zachyti-li senzory bezpe&nostn|
ho vzduchového vaku pfedni net
bo&ni naraz sin&j&, ne? stred
intenzity, vydaiji elektricky pov
aktivadnim jednotkam. Nafukové:
¢ci jednotky produkuji dusik 8 ==
gon, jimiZ jsou vzduchove Vﬂlﬂ
naplnény. Po nafouknuti s V&
rychle vyprazdni. '
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Funkee bezped&nostniho vzducho-
VBho vaku je pouze jednorazova.

Wnu mliZe provést pouze
HZovany servis vozll Mazda.

VAROVANI

VAROVANI

Pozice sezeni ve vozidle vybave-
ném pfednimi bezpec¢nostnimi
vzduchovymi vaky:

Je velmi nebezpeéné sedét prilis
blizko bezpe¢nostniho vzducho-
vého vaku éi poklddat na misto
jeho uloZeni ruce nebo nohy. Bez-
peénostni vzduchovy vak se nafu-
kuje s velkou energii a rychlosti,
coZ muze zplsobit vdZné porané-
ni tomu, kdo se nachdzi prilis bliz-
ko. Ridié by mél vidy volant driet
za jeho vénec. Cestujici na pred-
nich sedadlech by méli mit obé
nohy na zemi, sedadlo posunuto
co moind nejvice vzad, opéradio
ve vzpfimené poloze a méli by byt
sprdvné pripoutani bezpecnostni-

mi pdsy.

Pozice sezeni ve vozidle vybave-
ném boénimi bezpeénostnimi
vzduchovymi vaky:

Sezeni piilis blizko nebo pokladani
rukou do prostoru uloZeni bezpec-
nostnich vzduchovych vaki je nebez-
pecéné, Boéni vzduchové vaky jsou
nafouknuty velkou rychlosti a inten-
zitou. Rozprostiraji ve vysi ramen od
vnéjsi strany opéradel podél prednich
dvefi. Pro cestujici na prednich seda-
dlech je nebezpecné sedét velmi bliz-
ko uloZeni bezpecnostnich vzducho-
vych vakt nebo se vykldnét z okna.
Pro cestujici na zadnich sedadlech je
nebezpeéné naklanét se zezadu do-
predu podél vnéjsich stran pfednich
opéradel. Navic, opirdni se o dvere na
strané fidice nebo vyklanéni z okna
fidice omezuje vyhody, které doplri-
kovy bezpec¢nostni systém poskytu-
Jje. Funkéni prostor bezpec¢nostnich
vzduchovych vaku udriujte volny a
pfi jizdé vidy sed'te ve stredu své se-
dacky, spravné pripoutdni bezpec-
nostnimi pasy.
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POZNAMKA

VAROVANI(

Ve pfipadé aktivace bezped-
nostnino vaku uslysite pfi nafu-
kovani silny hiuk a zaéne unikat
dym. Neni pravdépodobneé, Ze
by tyto projevy mohly zpusobit
poranéni cestujicich, avéak
muZe dojit k poranéni kiZe odée-
vern nechranénych Casti téla.

VAROVANI

Horka aktivaéni jednotka vzducho-
vého vaku je nebezpecnd. Bezpro-
stredné po nafouknuti vaku fe ak-
tivaéni jednotka, uloZena ve stfed-
ni éasti volantu a v palubni desce
na strané spolujezdce, velmi hor-
kd. MazZete byt popéleni. Proto se
bezprostredné po aktivaci bezpec-
nostniho vzduchového vaku nedo-
l tykejte jeho vnitinich soucdsti.
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Upravy doplrikového ochranného
systému:

Upravy souéasti a zapojeni doplii-
kového ochranného systému jsou
nebezpecéné. Mize byt neumysiné
aktivovan nebo poskozen bezpec-
nostni vzduchovy vak. Neprova-
déjte Zadné dpravy doplikového
ochranného systému ani jeho za-
pojeni. Nepfipevriujte Zddné ozdo-
by, znaky ani jiné pfedméty do pro-
storu uloZeni bezpeénostniho
vzduchového vaku. Nedoporucu-
jeme ani instalaci elektrického
zarizeni na ¢asti a vodice systému
¢i do jejich blizkosti. Pouze auto-
rizovany servis vozi Mazda je

‘| schopen poskytnout kvalifikova-

nou pomoc pfi manipulaci
s pfednimi sedadly, coi je velmi
dulezité pro ochranu spravného
zapojeni systému boénich bezpec-
nostnich vzduchovych vaka.

Vyhradné kvalifikovanym zésﬂhem\_

mizete zajistit spravnou funkci
bezpeénostnich vzduchovych
vaku, a tim vyrazné sniZit riziko
nechténé aktivace nebo poskoze-
ni zapojeni vzduchovych vaka.

FESFERES e o Ry
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Instalace prislusenstvi na pfedni
¢dst vozu je nebezpeénd. Timto
pfislusenstvim jsou minény
ochranné ramy, snéhové pluhy
nebo navijaky. Takové zafizeni by
mohie ovlivnit funkci senzort né-
razu bnzpnénosmfch vzducho-
W vakil. Mohlo by dojit k neée-
ka ktivaci bezpeénostniho
vého vaku nebo poruseni
, , kterou md v pfipadé
Cestujici na pfednim se-

¥ mohli byt vainé zranéni.
 pfedni &dst vozidla nein-
neschvalené prisiu-

VAROVANI VAROVAN/ VAROVANI
Instalace prislusenstvi na pfedni| | Prostor uloZenipfednich vzducho- Prostor uloZeni boénich vzducho-
édst vozu: vych vaku: Pripeviiovani riznych | | vych vaka:

predméti v prostoru uloZeni bez-
pec¢nostniho vzduchového vaku
nebo v prostoru pfed nim je nebez-
pecné. V piipadé nehody muze byt
tento predmét béhem aktivace
bezpeénostniho vzduchového
vaku vymrstén a zplisobit porané-
ni cestujicim ve vozidle. Z toho
divodu udriujte prostor uloZeni
bezpeénostniho vzduchového
vaku udriujte vidy voiny.

Jakakoliv instalace predmétd na
vnéjSich stranach sedadel nebo
jejich potahi je nebezpeéni.
V pfipadé nehody mohou tyto
pfedméty porusit funkci boénich
vzduchovych vaki, které se pfi
nafukovadni rozvijeji na vnéjsich
strandch pfednich sedadel nebo
mohou ménit smér jejich rozvinu-
ti. Tim mohou sniZit miru ochrany,
kterou bo¢ni vzduchové vaky po-
skytuji. Do popruhti na boénich
strandch prednich sedadel nezavé-
Sujte Zddné tasky, sdcky ani po-
dusky. Prostor uloZeni bo€nich
vzduchovych vaku vidy udriujte
volny pro jejich pfipadnou aktiva-
ci béhem nehody.
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VAROVANI:

VAROVAN/

VAROVANI:

Pouiivdani ochrannych potahi se-
dadel:

PouZivdni ochrannych potahd
prednich sedadel je nebezpeéné.
V pripadé silného boéniho nérazu,
kdy dojde k aktivaci bo¢niho vzdu-
chového vaku, mohou potahy se-
dadel zabranit jejich nafouknuti, a
tim vystavit cestuji riziku vdiného
zranéni, Nikdy na prednich seda-
dlech nepouiivejte ochranné po-
tahy.

Poskozené senzory bezpeénostni-
ho vzduchového vaku:

Jizda s poskozenymi senzory bez-
pecnostniho vzduchového vaku je
nebezpecéna. K poskozeni senzo-
ru muZe dojit pii nehodé, kterd
vSak nebyla tak silnd, aby dosio k
aktivaci bezpeénostnich vzducho-
vych vaku. Proto po jakékoliv ko-
lizi nechte zkontrolovat cely doplii-
kovy ochranny systém v autorizo-
vaného servisu vozl Mazda.

Upravy podvozku vozidla:
Upravy podvozku vozidla mohou
byt velmi nebezpeéné. Pfi zméné
vySky podvozku vozidia nebo tu-
hosti tlumiéd nebude senzor scho-
pen pifesné detekovat ndraz vozi
dla, coZ maZe mit za ndsledek ne-
spravnou aktivaci vzduchovych
vaku, a tim znaéné ohroZeni Vasi
bezpeénosti.

et

B
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UPOZORNENI

Abyste zabrénili poskozeni elek

trické instalace boénich bezpeé:
nostnich vzduchovych vaku, nev:
klddejte pod predni sedadla zavé
zadla ani jiné pfedméty. J
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'« Aktivace pfednich bezpeénostnich vzdu-
chovych vakd

Kazdy silnjsi naraz je v nasledujicich pifpadech pfi-
nou aktivace pfednich vzduchovych vaku:

: i pfimém narazu do pevne prekazky pfi rych-
osti vétsi nez 22 km/.

&elnim nebo ofsetovém ndrazu maximaine
uhlerm 30° od osy vozidla.

arazu na hranu chodniku nebo pevneho

ggj

ezdu hlubokou jamou nebo pfi narazu na
Okraj.
fi padu vozidia
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* Omezeni aktivace prednich vzduchovych
vaku

V zavislosti na intenzité narazu mohou nastat situa-
ce, ve kterych k aktivaci bezpeénostnich vzducho-
wvych vaku nedojde:

(1) Naraz do stromu nebo tyée zplsobi velké kos-
meticke poskozeni, ale neni dostateéné intenziv-
ni, aby doslo k aklivaci bezpecnostnich vzducho-
vych vakdl.

(2) Naraz do zadni ¢asti nakladniho vozu nemusi byt
dostateéné intenzivni, aby doslo k aktivaci bez-
peénostnich vzduchowych vaku,

(3) Naraz do pfedni &asti vozu z boku rovnéz nemu-
si byt dostate¢né silny, aby doslo k aktivaci bez-
pecnostnich vzduchovych vakd,
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e 5’5‘11_.!&:6, kdy nedojde k aktivaci pfednich
uchovych vaki
i vzduchové vaky se za normalnich podminek

i néra::u vedeném do zadni ¢asti vozidla.
| pfevraceni vozidla mize dojit k aktivaci bo&-
; -'yzduchcwchvaku nikoliv véak pfednich bez-

énostnich vzduchovych vaky.
i naraz, ale muZe dojit k aktivaci bo&nich

yoh vakl.
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= Aktivace boénich vzduchovych vaki

KaZdy silngjsi naraz vedeny do boku vozidla (ze stra-
ny fidi¢e nebo spolujezdce) miZe zplisobit aktivaci
bocnich vzduchowych vaku, avdak predni vzducho-
vé vaky se za normalnich okolnosti nenafouknou.
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" Omezeni aktivace boénich vzduchovych
I zévislosti na intenzité narazu nemusi dojit k aktivaci
soénich bezped&nostnich vzduchovych vaku
¢ né@sleduijicich pfipadech:

-“1

E‘U :pifsatwém narazu, ktery neni dostateéné sil-
{, nemusi dojit k aktivaci boCnich vzduchowych

f naraz do stromu nebo sloupu MuzZe zpu-
znacné kosmetické poskozeni vozu, ale
dostate¢nou intenzitu, aby doslo k aktivaci
oh vzduchovych vaku.

aceni vozidia nemusi byt naraz natolik
zpusobil aktivaci bo¢nich bezpednost-
luchovych vaku.

boéni srazka s jednostopym vozidlem
dostatec¢nou intenzitu pro aktivaci bo&ni

ych vaku.

i
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* Situace, kdy nedojde k aktivaci boénich
vzduchovych vaku

Boéni bezpetnostni vzduchové vaky nebudou za nor-
malnich okolnosti aktivovany v nasledujicich pfipa-
dech:

(1) Pfi zadnim narazu.

(2) Pii Eelnim narazu, pi kterem v8ak muZe dojit
k aktivaci pfednich bezpeé&nostnich vzduchowvych
vaku,
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Stalé sledovani

Jasleduijici sousasti dopliikového

xchranného systému jsou neusta-

e kontrolovany diagnostickym
mem:

otka SAS
ly bezpednostnich vzdu-
ych vaku
boénich narazl bez-

Y modul nepietrzité
Pfipravenost systému.
je spusténa otodenim
apalovani do polohy
4 PO celou dobu jizdy.

ey

O

= Varovna kontrolka dopln-
kového ochranného sys-
temu

Je-li doplfikovy ochranny systém
v pofadku, rozsviti se po otoceni
kligku do polohy ON nebo po na-
startovani motoru jeho varovna
kontrolka SRS. Ta pfiblizné po
6 sekundach zhasne.

Zavada v systému je signalizova-
na nepfetrZitym blikanim, svice-
nim varovné kontrolky, pfipadné
se kontrolka nerozsviti vubec.

Pokud nastane jedna z téchto
situaci, navstivte co nejdfive au-
torizovany servis vozu Mazda.
Systém by v pfipade nehody
nemusel byt funkénl.

VAROVANI

Opravy dopliikového ochranného
systému vlastnimi silami:

Opravy systému vlastnimi silami
nebo provedené nekvalifikovany-
mi osobami jsou nebezpecné. Bez-
peénostni vzduchovy vak miie
byt neoéekdvané aktivovan nebo
muzZe byt porusena jeho funkce.
V dasledku toho muzZe k vaznému
zranéni. Proto se nikdy nepoustéj-
te do uprav dopliikového ochran-
ného systému a vidy vyhledejte
autorizovany servis vozi Mazda,
ktery za Vds provede veskerou
udribu a servis.
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VAROVANI

VAROVANI

Demontéi soucdsti interiéru vozi-
dla:

Jakakoliv demontdZ prednich se-
dadel, pristrojové desky, volantu
nebo soucdsti, ve kterych jsou in-
stalovdny senzory ndrazu bezpeé-
nostnich vzduchovych vaka, je
nebezpecnd. Viechny tyto soudds-
ti obsahuji zékladni ¢dsti systému
bezpeénostnich vzduchovych
vakd. V takovych pfipadech muze
dojit k nahodné aktivaci vzducho-
vych vakd a vzniku tézkych pora-
néni. Proto svérte veskeré zdsahy
v interiéru vozidla do rukou auto-
rizovaného servisu vozi Mazda.

Likvidace bezpeénostniho vzdu-
chového vaku:

Likvidace pouZitého bezpeénost-
niho vzduchového vaku nebo vo-
zidla, jehoZ vzduchové vaky neby-
ly aktivovany, miZe byt mimorédd-
né nebezpeéna. Pokud nebudou
dodriena véechna bezpeénostni
opatieni, muZe dojit ke zranéni.
Informujte se u autorizovaného
dealera vozd Mazda o zpusobu
bezpecné likvidace vzduchového
vaku nebo o moZnostech likvida-
ce vozidla vybaveného bezpeé-
nostnim vzduchovym vakem.

2-70  ‘Nakteré modely

* Systém pro deaktivaci
bezpecnostnich vzducho
vych vakO*

Je-li na pfednim sedadie spol
jezdce instalovana originaini dé
ska bezpeénostnl sedacka Ma:
da nebo neni-li toto sedadio ob
sazeno, pak tento systém prove
de deaktivaci bezpeénostnih
vzduchoveého vaku a pfedeping
¢e bezpetnostniho pasu sedadk
pfedniho spolujezdce.

Pokud hodlate zakoupit original®
détskou bezpecnostni sedacks
Mazda ur&enou pro systém dé
aktivace bezpecnostnich vzdit
chovych vaku, kontaktujte auto®
zovaného dealera voz( Mazda. g

i

i
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trolka systému pro
ktivaci vzduchového

systemu pro deaktivaci
viti ve chvili, kdy otocite kli-
zapalovani do polohy ON.
Nl na sedadle predniho
dce instalovana original-

ﬂGZpaénostm sedacka

ych vakl, pak tato

V pfipadé, Ze je takovato sedac-
ka na sedadle pfedniho spolu-
jezdce instalovana, pak se tato
kontrolka rozsviti a zustane svitit.
Tim signalizuje, Ze pfedni a bocni
vzduchovy vak spolujezdce a pre-
depinad¢ jeho bezpecnostniho
pasu byly deaktivovany.

Kontrolka systému pro deaktivaci
vzduchového vaku se nerozswviti,
pokud:

« Sedadlo pfedniho spolujezdce
neni obsazeno cestujicim
(pfedni a bocni vzduchovy vak
a predepinaé bezpecnostniho
pasu pfedniho spolujezdce
jsou deaktivovany).

*« Na sedadle pfedniho spolu-
jezdce je umisténa béZna dét-
ska bezpeénostni sedacka,
zavazadlo nebo jiny naklad.
(Ackoliv kontrolka systému
nesviti, bude pfedni | bo&ni
bezpedénostni vzduchovy vak a
pfedepina¢ bezpetnostniho
pasu spolujezdce v pfipadé
nehody funk&ni).

POZNAMKA

Proces aktivace i deaktivace
systému bezpecnostnich vzdu-
chowych vakl vyZaduje pfibliz-
né 7 sekund.
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VAROVANI

UPOZORNENI

PouZivani dodateéného polstare:
PouZiti dodateéného politife na
sedadle pfedniho spolujezdce
muZe byt nebezpecné. Funkce
systému pro deaktivaci bezpec-
nostniho vzduchového vaku ne-
muie byt spravna, jelikoZ polstar
omezujte funkeci senzoru.
V pfipadé nehody by pak cestuji-
cimu na tomto sedadle nemoh!
dopliikovy bezpeénostni systém
prostfednictvim vzduchového
vaku poskytnout potrebnou ochra-
nu, coZ by mohio byt pfi¢inou vai-
ného zranéni. Proto na sedadle
predniho spolujezdce nikdy nepo-
uZivejte dodatecéné polstire.

Abyste zabranili pfipadnému po-
Skozeni senzoru bezpeénostniho
vzduchového vaku zabudovaneého
v sedadle, nepoklddejte na sedak
sedadel Zddné ostré pfedméty ani
téikd zavazadla, kterd by zde méla
byt uloZena delsi dobu.
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« Udrzba '

Doplfkovy ochranny system je be
Udrzbowvy, Pokud vSak nastane n
ktera z nasledujicich situaci, pfista
te vozidlo co nejdfive do autorizi
vaneho servisu vozld Mazda:

«  Varovna kontrolka doplrkow
ho ochranného systému blik

»  Varovna kontrolka doplfiko
ho ochranného systému
pietréité swviti.

« Varovna kontrolka se po O
&eni klite v zapalovan( do pf
lohy ON nerozsviti. ;

+ Bezpecnostni vzduchovy ¥&
byl aktivovan.




Zakladni bezpeénostni vybaveni

Jsﬁ_ntulka systému pro deakti-
wvaci bezpeénostniho vzducho-

vého vaku* se rozsviti, pokud:
. Na sedadle pfedniho spo-

race vzduchoveho vaku.
sedadlo predniho spo-
jezdce obsazeno cestu-
cim nebo naopak, pokud
ni na tomto sedadle ulo-
Zadny pfedmeét.

te Vag viz Mazda
at, je nutne, abyste
noveho majitele o
Ze viiz je vybaven
ochrannym syste-
maijitel by se také
t se vEemi pokyny

"Nékteré modely
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IEll Poznejte svij viz Mazda

Bezpeénost ma mnoho podob a je
velmi dillezita jak pro majitele
vozu, tak pro cestujici. Cast 3 Vam

oskytne rady, jak bezpeéné uZivat
svilj vilz Mazda: klice, zamky, okna
a osvétleni interiéru.

Klice

Zamky dveri

Systém dvojitého zamykani dvefi
Dalkoveé oviadani centralnino zamykani
Elektricke stahovani oken

Viko zavazadloveho prostoru
(bez centralniho zamykani dver)
Viko zavazadlového prostoru

(s centralnim zamykanirm dveri)
Zadni wwklopneé dvefe

Otevirani pfedni kapoty

Systém imobilizeru

Systém zabezpedeni vozu

Kryt hrdla palivove nadre
Uzavér palivové nadrze

Volant

Zrecatka

Stresni okno

Osvétleni interiéru

Ctecl lampitky

Osvétleni zavazadlového prostoru
Zavazadlovy prostor

313
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Poznejte sviij viz Mazda

Klice

Bl Stitok s giselnym
kédem klice

Témito KliGi Ize oviadat vdechny
zamky vozu,

UPOZORNEN/

Abyste se vyvarovali poskozeni

kli¢e, dbejte téchto rad:

* Neupustte kli¢ z vysky.

* Dbejte, aby kli¢ nenavihl.

* Nevystavujte kli¢ pisobeni ja-
kéhokoliv magnetického pole.

3-2

* Nevystavujte kli¢ uc¢inku vyso-
kych teplot na takovych mis-
tech, jako je napi. pfistrojova
deska nebo odklddaci deska
zavazadlového prostoru, kde
pusobi pfimé sluneéni zéfeni.

UPOZORNENI

Pri startovani dbejte, aby hlavi¢ka

klice nedotykala nédsledujicich

predmétii. Nemuselo by se Vam

podafit motor nastartovat:

* Nahradniho kli¢e.

* Kliée jiného vozu vybaveného
imobilizérem.

* Kovovych pfedmétd, které se
dotykaji nebo prochazeji hlavié-

RovnézZ si zapiste Giselny kod |
uschoveijte jej na jiném bezpet
ném misté, kde jej budete mit p
ruce, nikoliv vdak ve vozidle.
Ztratite-li kli¢, kontaktujte Vaéehﬂ-
autorizovaneho dealera voz
Mazda a tento Ciselny kod vez

te s sebou,

VAROVAN/ |

kou klice, jako je napf. krouzek.

Kodove &islo je vyrazeno na Stitku
pfipevnéném k sadé klidd; tento
Stitek oddélte, uschovejte jej na
bezpedném misté (nikoliv ve vo-
zidle) pro pfipad, kdy budete po-
tfebovat zhotovit kli& nahradni.

Klice a déti;

Je nebezpeéné ponechat ve vort
déti samotné, je-li klicek v zapalo
vani. V takovém pfipadé miiie dt:].'
jit ke zranéni nebo dokonct
k usmrceni i nezuéastnéné osoby
Déti by si mohly hrét s ovladanim
oken nebo s jinymi ovladacimi pr*
ky, nebo dokence uvést vozidlo
pohybu. Proto nenechavejte ki
ve voze, pokud tam zistavajl

bez dozoru.




Poznejte svij viz Mazda

i dvefe je moZno uza-
odemykat pomoci

ocdemknete, oto-
k zadni &asti vozu

Zamykani bez pouZiti
klice (Dvere fFidice bez
centralniho zamykani
dvefi/dvere spolujezdce
bez systému dvojitého
zamykani)

Chcete-li uzamknout predni dve-
fe bez pouZiti klice, stlacéte vnitini
oviada& zamku dold, zdvihnéte
vn&jBi kliku dvefi a poteé dvere za-
viete,

(Dvefe pfedniho spolujezdce
se systémem dvojitého zamy-
kani dverf)

Pokud chcete zamknout pfedni
dverfe spolujezdce bez pouziti kli-
&e, stladte vnitfni ovliadad zamku
smérem dold a dvere zaviete.
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Poznejte svij viz Mazda

(Zadni dvefe)

P uzamykani zadnich dverfi stiad-
te vnitinil oviadac zamku a dvefe

zaviete.

POZNAMKA

Pokud swvij vz opoustite nehli-
dany, vyjméte viZdy klitek ze
spinaci skfifky zapalovani, uza-
viete vBechna okna a uzamkné-
te v&echny dvefe. Tak odradite
velfelce a zlodéje.

3-4

= Vnitini oviadaé¢ zamku
dvefi

Kterekoliv dvere uzamknete zatla-
genim vnitfniho oviadade zamku
dvefl smérem dold.
PovytaZenim tohoto oviadace
dvefe odemknete.

S—

Chcete-li dvefe otevfit, vyklopt
jejich vnitfni kliku smérem vzad

VAROVAN/

Déti a zvifeci mazlicci bez dozort
Ponechdni ditéte nebo zvifete!
zaparkovaném vozidle bez doit
ru je nebezpeéné. V horkém pott.
si mohou teploty v zaparkované®™
vozidle dosahovat tak vysoky®
hodnot, Ze muze dojit k poskoz€”
mozku, nebo dokonce ke sm™"
Proto vidy vezméte déti i zvifal?

sebou, nebo s nimi ve vozidie
nechejte odpovédnou osobu.

—




Poznejte svij vuz Mazda

/

vybaveni usnad-
ykani dvefi v notnich
PokaZdé, kdyZ uchopite
| fidide, rozsviti se na
ehvili osvétleni zamku

= Centralni zamykani dvefi*

« Zamykani a odemykani
pomoci klice

Soucasné s uzameenim kterych-
koliv pfednich dvefi vozu nebo
vika zavazadiového prostoru/zad-
nich vyklopnych dvefi pomoci kli-
&e budou automaticky uzamce-
ny véechny dvefe vozu i viko za-
vazadlového prostoru/zadni vy-
klopné dvefe. Odemd&enim kte-
rychkoliv dvefi pormoci kli¢e budou
odemdéeny vSechny dvefe vozu a
viko zavazadlového prostoru/zadni
vyklopne dvere.

_r_..-"

+« Zamykani a odemykani
prostiednictvim vnitfniho
ovliadace zamku dverfi

Stisknut/m vnitfniho ovliadace
zamku na dvefich fidic¢e budou
automaticky uzamdéeny vSechny
dvefe vozu a viko zavazadioveho
prostoru/zadni vyklopné dvefe.
Pokud vnitini oviadaé zamku dvefi
fidiGe vytahnete smérem vzhuru,
budou v8echny dvefe vozu a viko
zavazadlového prostoru/zadni vy-
klopné dvere odemceny.

‘Nékterd modely 3-5



Poznejte svij viz Mazda

POZNAMKA

Pokud se pokusite tento vritfnl
oviadad& zatlacit ve chvili, kdy
jsou kterekoliv dvefe vozu ote-
viené, pak tento oviadaC auto-
maticky vyskoéi do polohy ode-
mdéeno.

3-6 ‘Nékteré modely

= Deétska bezpecnostni
pojistka zadnich dvefi

Tato pojistka je uréena k tomu,
aby détem zabranila v nahodném
otevfeni zadnich dvefi zevnitf. Tuto
pojistku je vhodné pouZivat vZdy,
kdy2 s VAmI ve voze cestuji déti.

Posunete-li patku détske bezped-
nostni pojistky do polohy “zajisté-
no", neni mozno tyto dvefe otevfit
zevnitf. Takto zajisténe dvefe je
moZno oteviit pouze vyklopenim
vnéjsi kliky.

e

Systém dvojitého zamykani

Systém dvojiteho zamykanie
zkonstruovan tak, aby dvefe vo
nebylo moZné oteviit zevnit?, at
bylo zabran&no vniknuti cizi
osob do vozidla.

VAROVANI

Aktivace systému ve chvill, M
jsou ve voze cestujici:

Aktivace systému ve chvili, t#a.
jsou ve voze cestujici, zejmén
déti, maze byt nebezpeéné. Ce
tujici uvnitf vozu nebudou schof.
ni oteviit dvere, takZe budou 3
uvéznéni a mohou byt vystavé’
vysokym teplotém. Dusledke'
maie byt vainé poskozeni zdré'
nebo dokonce smrt. Z tohoto &
vodu nikdy neaktivujte systém "
chvili, kdy ve voze zistavaji @
tujici, zejména déti.




Poznejte sviij viiz Mazda

(et =T
[

= Jak aktivovat systém
dvojitého zamykani

meéte klitek ze spinaci
ky zapalovani, a je-li Vas
wybaven dalkovym oviada-
Zzamykani vozu, vezmete
¢ s sebou.

zaviete vSechna okna
chny dvefe a zadni
ne dvere.

[Prodeiaver

AL

Viko zavazadiovéhao

f

L

il

3. VioZte klitek do zamku dvefi
nebo zamku vika zavazadio-
vého prostoru/zadnich vyklop-
nych dvefi, otoéte jim do po-
lohy “zamé&eno” a poté jej vrat-
te do stfedové polohy. B&hem
nasledujicich 3 sekund otocte
klitem do polohy uzamceni
jesté jednou.
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Poznejte svij viuz Mazda

(Prostrednictvim systému dal-
kového ovladani)

Systerm mlzete rovnéz aktivovat
dvojim stisknutim tlacitka LOCK
v prubéhu 3 sekund.

3-8

o

o

CO)

4. Na 3 sekundy se rozsviti kont-
rolka, ktera indikuje, Ze systém
dvojiteho zamykani byl aktivo-
van.

POZNAMKA

Systém zdvojeného uzamykani
neni moZno aktivovat, jsou-li
oteviené néktere z dvefi nebo

zadni vyklopné dvefe vozidla.

« Jak systém zdvojeného
uzamykani deaktivovat

Systém dvojitého zamykani deal
tivujete odemé&enim nékterye
dvefi nebo vika zavazadlovéh
prostoru/zadnich vyklopnych dve
pomoci klicée nebo dalkovéh
ovladace, nebo otodite-li klicer
ve spinaci skfifice zapalovani d
polohy ON.

POZNAMKA 1
* Dojde-li k prerugeni dodavk
elektrickeho proudu (spal

pojistka nebo odpojeny akut

Ze odemknete jedny z pied:
nich dvefi pomoci klicku-
* Pokud budete mit jakyke
problém se systémem V&
jittho zamykani, obrafté *3
na svého autorizovane™
dealera vozl Mazda.




Poznejte svij viiz Mazda

)alkové ovladani centralniho zamykani*

fento systém umozZfiuje odemy-
«@ani nebo zamykani vdech dveri
ozu vﬁetné vika zavazadlového

adnich vyklopnych dveri

Lehce a pi"esné stisknéte piislus-
l‘mﬁm na oviadadi.

UPOZORNENI/

le se poskozeni vysilace
ho ovlddédni, neupustte jej
nenechejte jej navihnout a
e jej pisobeni vysokych
slune¢niho zareni,

prostor systemu dal-
ovladani je pfiblizné
S m od stfedu vozi-
O prostor se muzZe
vislosti na momen-
N podminkach.

Tento systém neni funkénl,
je-li  klig

v poloze ON.
Pokud oviadag nereaguje na
stisknuti tladitka nebo je jeho
funké&ni prostor pfilis maly,
divodem muZe byt vybita
baterie. Baterii vwmérite pod-
le pokynu uvedenych
v kapitole Udrzba (str. 3-11).
Dalsi vysilace k dalkovérnu
ovliadani zamykani muzete
ziskat u autorizovaného de-
alera vozl Mazda.
\ systemu dalkoveho ovia-
dani zamkud Vaseho vozu
mohou byt pouZivany jesté 3
dalgi dalkove oviadace,
V takovém pripadé pfineste
vEechny stavajic/ dalkové
oviadage K autorizovanemu
dealerovi vozu Mazda, jeli-
koZ je nutné zrusit viechny
elektronické kddy systému.

v zapalovani

Tlatitko pro uramceni

Dalkovy oviadac

"Nékteré modely 3-9



Poznejte svilj viiz Mazda

* Tlaéitko LOCK (zamykani)

Chcete-li uzamknout viechny
dvefe vozu a viko zavazadiového
prostorufzadni vyklopné dvefe,
stisknéte tladitko LOCK.

POZNAMKA

* Po stisknuti tlagitka LOCK se
ujistéte, zda jsou vSechny
dvefe vozu a viko zavazadio-
veho prostoru/zadni wyklop-
né dvefe uzamdéeny.

* Pokud je Vas viz vybaven
systemem dvojitého zamy-
kani, je mozno dalsim stisk-
nutim tlacitka LOCK b&hem
3 vtefin rovnéz aktivovat ten-
to systém. Dalsi podrobnos-
ti, tykajici se systému dvoji~
teho zamykani viz. str. 3-6.

3-10

* Tlagitko UNLOCK
(odemykani)

Chcete-li odemknout v3echny
dvefe vozu a viko zavazadiového
prostoru/zadni vyklopné dvefe,
stisknéte tladitko UNLOCK,

POZNAMKA

Pokud nebudou dvefe vozu
nebo zadni wklopné dvefe bé&-
hem 30 sekund po jejich ode-
méeni pomoci dalkového ovia-
dace otevieny, budou po této

dobé opét uzamdeny.

POZNAMKA

Tlagitko LOCK stisknéte vi
chvili, kdy jsou vSechny dv

fe vozu a viko zavazadic
ho prostoru/zadni vykiop
dvefe zavieny. Varovné bl

dvefe vozu a viko zavazadic
veho prostoru/zadni vyklo
ne dvere jsou uzamcene.
Pokud stisknete tla&itko UNS
LOCK, varovné blika&e v
bliknou dvakrat, &imz signa
lizuji, 2e dvefe a viko zav
zadloveho prostoru/zadni
klopné dvefe vozu byly 0
maceny. -
Pokud budou tla&itka L
a UNLOCK stisknuta po
né, nebude signalizace
rovnych blikadt spravné. _




Poznejte sviij viiz Mazda

Udrzba

ik Zabezpedeni vozu pracu-
lizace varovnych blika-

uze v pfipadé, kdy je sys-
bezped&eni aktivovan
2aktivovan. Podrobnosti
&asti "Aktivace a de-
! mu zabezped&eni
3-27.

UPOZORNENI

Ujistéte se, Ze je baterie
v oviladaci uloZena spravnym
pélem smérem vzhidru.
V opaéném pfipadé by mohlo
dojit k jejimu vybiti.

Pri vyméné baterie dbejte, aby
nedosio ke zohybani elektric-
kych kontaktd nebo k jejich
umasténi. RovnéZ dbejte, aby
do ovladaée nevnikl prach,
éimz by mohl byt oviladac¢ po-
Skozen.

Drédka %

Zadni strana
krytu

Vyména baterie dalkove-
ho oviadace

. Do drazky na ovladadi vioZte

maly Sroubovak a opatrné jej
oteviete.

3-11



Poznejte svij vz Mazda

Zadnistrana |
krytu |
ovladade .

|

2. Stisknéte baterii
oznadenem pismenem "A" a
vyjmeéte baterii,

3-12

na misté 3. Do piedni ¢asti uchytu baterie

vioZte baterii novou (CR2025
nebo ekvivalentni nahradu),
kladnym poélem (+) smérem
vzhuru. Zatlacenim na cast
baterie oznatenou pismeneam
“B" ji usadte na sve misto.

UPOZORNENI

Pri vyméné baterie bud'te opatrn
abyste omylem nestiskli nékten
tlaéitko. Mohlo by dojit ke zmént
elektronickych kédu, ndsledken
¢ehoZ by byla chybnd funkce sys
tému délkového ovldddni zamki
dvefi. :
Pokud systém délkového oviidé
ni zdmkd dvefi neni funkéni, pal
se #ddosti o opravu se obrat'te it
svého autorizovaného prodejét
vozu Mazda.

E—— |

4. Slozte pfednia zadni kryt o\ﬂff..
dace k sobé& a zaklapnete. |
i!_



Poznejte svij viuz Mazda

"« Servis
Pei-;ud v systému dalkového ovia-
::Iuén]"-zamku dvefi Vaseho vozu

e néjaky problém, konzul-
s autorizovanym servisem

y zbyvajici ovladace tech-
autorizovanegho servisu

Elektricky ovladané
stahovani oken*

Etitek o schvileni lohoto typu dalkového
ovladate

VAROVANI

E | D.GTelj09 99 0609

= Informace o vyrobku

ny nebo dpravy systému
2f1ou negativné ovlivnit
ou funkci dalkového

ni délkového oviddd-
na platnost zaruky

Typ zafizeni Dalwovy ovladativysilat)| 41601

alislo Pijimad (wyrobni tislo 41607
sysléamu dalkoveho

oviddani)

Vyrobee Nakdec Coprporation

¢ na Vase vozidlo.

Cislo licence | 08 99 0609

Viz. strana 9-4.

Zavirani oken pomoci elektrického
ovladani:

Zavirani oken pomoci elektrického
ovlddani je nebezpeéné. Oknem
mohou byt zachyceny ruce, hlava
nebo dokonce krk cestujiciho a
muzZe dojit k vdZnému zranéni
nebo smrti. Toto VAROVANI plati
pfedevsim pro déti. Pred zavirdnim
okna se ujistéte, Ze je jeho prostor
volny.

3-13



Poznejte svij viz Mazda

» Spinace elektrického
ovladéani oken na dvefich
fidice

Systém elektrického ovliadani
oken je funkéni ve chvili, kdy je kli¢
v zapalovani v poloze ON.
VEechna okna mohou byt otevi-
rana a zavirana pomoci hlavnich
spinacl umisténych na dvefich fi-
diCe.

Pokud chcete okno oteviit, stisk-
néte plislusny spinac.

Pokud chcete okno zavfit, pak
odpovidajici spinad nadzdvihnéte,

3-14  ‘Nékteré modely

Cinnost elektrického oviadéani
oken ve chvili, kdy je vwpnut mo-
tor vozu

(Okno fidige) *
Elektricke oviadani okna je funké-
ni jesté 40 sekund poté, co byl kii&
v zapalovani pfepnut z polohy ON
do polohy ACC nebo LOCK, aviak
pouze do chvile, kdy oteviete dve-
re vozu, Jakmile ji2 byly dvefe
vozu otevifeny, pak ovladani oken
nebude funkéni.

POZNAMKA

Pokud ckno zavirate ve chvili,
kdy je motor vozu vypnut, je tfe-
ba, abyste spinaé stahovani
okna drZeli po celou dobu jeho
zavirani, jelikoZ funkce automa-
tickeho zavirani okna je v tuto
chwili jiz nefunkéni.

= Automaticke otevirani/
zavirani (Okno dvefi
fidice)

Okno lze automaticky zcela of
viit nebo zaviit: Stisknéte spini
doll, do krajni polohy a oknof
otevie. |
Powtazenim spinace do krﬁ

polohy okno zavrete,

d
|
Toto automatické otevirani o
muZete zastavit v poZadov
vysce stisknutim nebo powvytas
nim spinace v opa&ném smé
nez ve kterém se okno nyni
hybuje.




Poznejte svij viiz Mazda

+» Bezpec¢nostn( funkce
elektrického stahovani
okna

(Okno dveii fidige)

okud dojde k zablokovani okna

jeho autormatického zavira-

id rukou, hlavou nebo né-

pfedmétem, bude posuv

vpi!'améen a nasledné bude

POZNAMKA

Za ur€itych jizdnich podminek
muzZe byt automatickeé zavirani
okna fidie pferudeno a okno
poté otevieno, jelikoZ nékteré
narazy mohou mit stejny efekt
jako zablokovani okna,

4 '
Poloha odblokovano

-~
—
-— o

——

VAROVAN/

'dni elektrického stahovd-

elektrického stahovd-
Ce tésné pred jeho upl-
m je nebezpecné.
i funkce neni schop-
lavit ve chvili, kdy je
pred dovienim. Do-
i prstd, hrozi ne-
eho poranéni, Pied
0 bude zcela zavieno,
Zda je dréha jeho po-

= Hiavni spinaé elektrického
stahovani oken

Je-li spinad v poloze odblokova-
ni, jge moZno manipulovat se vie-
mi okny.

Je-li spinaé v poloze zablokova-
ni, Ize ovladat pouze okno dvefi
fidice.
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Poznejte svij viz Mazda

VAROVANI

Néhodnad manipulace s ovlddanim
okem:

Néhodnd manipulace s okny mize
byt nebezpecnd. V prostoru drahy
posuvu okenniho skla muZe byt
zachycena ruka, hlava, éi dokon-
ce krk cestujiciho, a tim k miuZe
dojit k vainému poranéni. Pokud
cestujici nepotfebuji manipulovat
s okny, ponechte hlavni spinaé
v poloze zablokovéni,

UPOZORNENI

Nemanipulujte sou¢asné vice neZ
se dvéma okny, zabrdnite tak pfe-
péleni pojistky nebo poﬁknzem’
celého systému.
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Piedni dvefe apu&u]lzdt:a 'I

BN

+« Spinacée stahovani oken
spolujezdcu

Stahovani oken je funkéni pouze

ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovani

v poloze ON.

Okno pfedniho spolujezdce ote-
viete po stisknuti spinace,

Okno pfedniho spolujezdce
zaviete povytaZenim tohoto
spinace.

Pokud chcete oteviit okno zadt
dvefi, stisknéte spodni &
spinace. -
Cheete-li toto okno zavfit, st
horni ¢ast spinace
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_mm zavazadlového prostoru
‘Bez centralniho zamykani dve

ani zamku vika
adlového prostoru

viko zavazadiového pro-
tevrit, zasunte klitek do
& ototte jim ve sméru ho-

a rukama a jemné
dolu tak, aby slysitelné
2K, Pfi zavirani vikem

Fi)

Poté se viko zavazadloveho
prostoru pokuste nadzvednout,
abyste se ujistili, Ze je bezpelné
zavieno.

VAROVANI

Otevrené viko zavazadlového pro-
storu a vyfukové plyny:

Otevrené viko zavazadiového pro-
storu muZe u jedouciho vozidia byt
pricinou pronikani vyfukovych ply-
ni do kabiny vozu. Tyto plyny ob-
sahuji CO (kysliénik uhelnaty), kte-
ry je bezbarvy, bez zdpachu a je
velmi jedovaty. Jeho vdechovani
muie vést ke ztrdté védomi a nd-
sledné ke smrti. ProtoZe vyfukové
plyny mohou do kabiny vozu vni-
kat otevienym vikem zavazadlové-
ho prostoru, doporuc¢ujeme Vam,
abyste pred vyjetim viko zavaza-
dlového prostoru uzavreli a béhem
jizdy jej udriovali zaviené.

otevirdni vika
zavaradlowiho

prosloru

« Dalkové ovladani otevirani
vika zavazadiového
prostoru

Chcete-li odjistit viko zavazad|o-
vého prostoru z pozice fidiCe, za-
tahnéte za packu pro otevirani,
ktera je umisténa vedle jeho se-
dadla.
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* Zabezpedéeni zavazadlo-
vého prostoru*

V nékterych situacich mozna bu-
dete potfebovat, aby viko zavaza-
dlového prostoru nebylo moZno
otevfit pomoci packy dalkového
oviadani, umisténe vedle sedadla
fidice.

Svuj klicek svérte pouze tomu,
komu duavéfujete,

3-18

‘Nékieré modely

Pojistka vika zavazadiového )

Chcete-li viko zavazadiového pro-
storu zajistit, zablokujte nejprve
opéradia zadniho sedadla (viz
strana 2-15). Poté posunte packu
pro zajisténi zavazadloveho pro-
storu smérem nahoru a zaviete
viko zavazadioveho prostoru.
Chcete-li zrusit zabezpeéeni za-
vazadiového prostoru, zasurite
kli¢ek do zamku vika zavazadlo-
veého prostoru a otoéte jim po
smeéru hodinovych ruditek. Poté
posurite packu pro zajisténi zava-
zadlového prostoru dolu.
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_ﬁszﬂvazadlovéhu prostoru

lani zamku vika
adlového prostoru

Zavazadlovy prostor
, Zasunte klicek do
| Otocte jim proti sméru
rucicek. Poté klicek
do stfedové polohy a

> .syslémem centralniho zamykani dvefi)

Chcete-li zavazadlovy prostor
odemknout, zasunte klicek do
zamku a otoéte jim ve sméru
hodinovych rudicek. Poté klitek
vratte zpét do stifedove polohy a
vyjméte jej ze zamku.

POZNAMKA

Soucdasné s uzamdéenim nebo
odemcenim vika zavazadlove-
ho prostoru pormoc klige budou
uzamdéeny nebo ocdemdceny

vsechny dvefe vozu.

-
= ~—
>0 E&“
“-L_.,_,-f =
. — “—ﬂ——-«"-’rj—ﬁ/l

= Otevirani a zavirani vika
zavazadlového prostoru

Chcete-h zavazadlovy prostor ote-
viit, stisknéte vioZku zamku nebo
zasunte kli¢ek do zamku a otocte
jim po sméru hodinovych ruci¢ek
tak, aby bylo viko zavazadlového
prostoru otevieno.
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Chcete-li zavazadiovy prostor za-
viit, uchopte cbéma rukama viko
zavazadlového prostoru a jemné
jej stiatte dolu tak, aby slySitelné
zaskodil zamek. Pfi zavirani vikerm
nebouchejte. Poté se pokuste viko
zavazadioveho prostoru nadzved-
nout, abyste se pfesvéddili, Ze je
spravné zajisténo.
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VAROVANI

Otevrené viko zavazadlového pro-
storu a vyfukove plyny:

Oteviené viko zavazadlového pro-
storu v jedoucim vozidle muie byt
pri¢inou pronikdni vyfukovych ply-
nu do kabiny vozu, Tyto plyny ob-
sahuji CO (kysliénik uhelnaty), kte-
ry je bezbarvy, bez zdpachu a je
velmi jedovaty. Jeho vdechovanim
miZe dofit ke ztrété védomi a k
ndsledné smrti. ProtoZe vyfukové
plyny mohou do kabiny vozu vni-
kat otevienym vikem zavazadlové-
ho prostoru, doporucujeme Vam,
abyste pred vyjetim viko zavaza-
dlového prostoru uzavieli a béhem
jizdy jej udriovali zaviené.

« Zabezpeéeni zavazadlo-
vého prostoru*

V nékterych situacich, kdy js¢
odemd&ené dvefe vozu, moin
budete potfebovat, aby viko z
vazadlového prostoru neby
moZno otevirat stlacenim vioZ
zamku. |
Svuj klicek od svéfte pouze tomy
komu divéfujete. &

i
|
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Zadni vyklopné dvere

[Zamknout

Odemknout

4 Jﬁ"""—-—-—-.. |

i viko zavazadlového pro-
stit, zablokujte nejprve
8 zadniho sedadla (viz
15} Poté stisknéte levou
Sitka pro zajisténi zavaza-
'Prostoru a zaviete zava-
Prost or,
2rusit zajisténi vika za-
prostoru, pak pomo-
ete viko zavazadio-
a stisknéte pravou
4 Pro zajisténi zavaza-

oSt

Vneéjsi zamek zadnich
vyklopnych dveri

Otevirani zadnich vyklop-
nych dvefi

Cheete-li zadni vwklopne dvere ote-
viit, vwklopte jejich vné&jsi madio.

* Uzaméeni zadnich vyklop-
nych dvefi

Chcete-li zadni vyklopné dvefe
uzamknout, zasurite kli¢ek do
zamku a otoéte jim proti sméru
hodinovych rucicek.

= Odeméeni zadnich
vyklopnych dvefi

Chcete-li zadni vyklopné dvefe
odemknout, zasunte klic¢ek do
zamku a otocte jim po smeéru ho-
dinovych rucicek.
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= Dalkové ovladani zamku
zadnich vyklopnych
dveri™

Je-li Vas vuz Mazda vybaven

systémem centralinho zamykani

(str. 3-5), muzete zadni vyklopneé

dvefe zamykat nebo odemykat

spoledné s ostatnimi dvefmi jednim

ze trech nasledujicich zplusob:

1. Stlaéenimiwtazenim vnitfniho
oviada®e zamku dvefi fidite.

2. Pouiitim klice v zamku kte-
rychkoliv pfednich dvefi.

3. Stisknutim tladitka LOCK
nebo UNLOCK na dalkovemn
oviadadi,

VEechny dvere vozu budou uza-
mdceny automaticky ve chvili, kdy

budou pomoci klice uzamdéeny -

zadni vyklopne dvefe. VSechny
dvefe vozu budou odemdéeny sou-
Gasné s odemdéenim zadnich vy-
klopnych dvefi pomoci klice,
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POZNAMKA VAROVAN(

Pokud se pokusite zatlagit vnitf- Otevfené zadni vyklopné dvere:
ni oviadaé zamku dvefi fidiée ve | | Oteviené zadni vyklopné dvere |
chvili, kdy jsou nékteré z dvefi| |jedoucim vozidle mohou byt prié
vozu nebo zadni vyklopne dve- nou pronikani vyfukovych plynui dt

fe otevieny, pak tento vnitini
ovladac zamku automaticky vy-
skod¢i do polohy odemdéeno.

kabiny vozu. Tyto plyny obsah
oxid uhelnaty (CO), ktery je bez
vy, bez zdapachu a je velmi jedo
ty. Jeho vdechovdni muze vést
ztraté védomi a k ndsledné s
Z tohoto divodu Vam doporué
me, abyste pfed vyjetim zadn/
klopné dvefe uzavreli a béhem
dy je udrovali zavfené.
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%

i, kdy je vozidio zapar- 2. Nadzvednéte bezpednostni 3. Pro zajisténi oteviené kapoty
mlzZete zatazenim za poiistku a oteviete kapotu mo- pouzijte opérnou tyc.
odijistit kapotu motoru. toru.

Pred uzavienim kapoty uvoinéte
opeémou ty¢ z otvoru, sklopte ji a
zZajistéte ve svorce,
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Systém imobilizéru

Zavirani kapoty: Systém imobilizéru motoru umoz-

«  Zkontrolujte, zda jsou na swwch  Auje startovani motoru pouze Kli-
mistech viechny uzavéry plni- &em registrovanym v tomto sys- ;
cich otvord v motorovem pro-  tému. ﬂ

storu a zda z motoroveho pro-
storu byly odstranény veskeré Pokud se kdokoliv pokusi o star-

volné pfedméty (nafadi, nado- tovani motoru nespravnym kli-
by od olgje apod.). &em, nebude schopen motor na- OQ
« Zaviete kapotu tak, aby byla startovat. Tim je vozidlo chrané-

bezpetné zajisténa. no proti jeho odcizeni. -

—

UPOZORNENI * Varovna kontrolka systé
mu imobilizéru

Zmény nebo dpravy systému vy- _ ;
robce vyslovné nedoporuéuje, je- Pokud system praqu;e spré

likoZ by mohly ufivateli zabranit| Pak Se po otoceni kiiCkerm ve:
v ovlddani systému. naci skfifice zapalovani do
hy ON nebo START rozsvill
vidajici vystrazna kontrolka:
chvili, kdy systém imabilizerV
tvrdi spravnost klice, kontt
zhasne. '
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Pokud kontrolka rychle blika, vi-
bec se nerozsviti, nebo pokud swviti
Zité, znamena to, 2e byla
mu imobilizéru zjisténa
cha. Nastane-li néktery
pripadd, obrafte se co
na svij autorizovany ser-
Mazda.

y z televizni nebo roz-
ve stanice, z vysilaCky
mobilniho telefoanu
system imobilizeru
. Pokud jste pouiili
my kligek a motor Va-
VOzuU se Vam presto ne-
0 nastartovat, zkont-
vystraznou kontrolku.
d blika, vyjméte kii¢ ze
Ci skiifiky zapalovani a
2 sekundy nebo
Pote se opét pokuste

Vam to po tfech nebo vice
pokusech nepodafi, kontak-
tujte autorizovaného deale-
ra vozu Mazda.

* Pokud zaéne vystrazna kon-
trolka nepfetrzité blikat bé-
hem jizdy, nevypinejte motor
vozu a jedte k nejbliZ&imu
autorizovanému dealerovi
vozl Mazda a nechejte sys-
term zkontrolovat, Pokud bys-
te motor vozu vypnuli ve
chvili, kdy vystraZzna kontrol-
ka blika, nemusi se Vam
podafit opét jej nastartovat.

POZNAMKA

Pokud se varovna kontrolka roz-
sviti a zUstane svit ve chvili, kdy
je kli¢ v zapalovani v poloze ON,
nebude jizZ mozneé motor nastar-
tovat.

= Udrzba

Pokud vyvstane v systému imobil-
zéru Vaseho vozidla jakykoli pro-
blém, obratte se na svého autori-
zovaneho dealera vozlu Mazda.

POZNAMKA

* Kli¢e jsou opatfeny zvlastnim
elektronickym kodem. Z to-
hoto divodu a takeé z divodu
zajisténi Vasi bezpecnosti je
tfeba podcitat s tim, Ze pfipra-
va nahradnich kliék( vwZadu-
je urcCity Cas, Tyto klicky si
muZete obstarat pouze u
autorizovaného prodejce
voz( Mazda.

* Pro pfipad ztraty vZdy noste
nahradni kli¢ pfi sobé. Pokud
dojde ke ztraté klice, obratte
se co nejdfive na autorizo-
vaneho dealera vozu Mazda.
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*  Prodejce vozu Mazda prove-
de prfekddovani vSech Va-
Sich zbyvaijicich klickl. Star-
tovani motoru klickem, ktery
nebyl pfekddovan, jiZ nebu-
de mozne.

UPOZORNENI

UPOZORNEN(

UPOZORNEN/

Ab yste predesli posSkozeni klicku:
Neupustte jej na zem

*  Nenechejte jej navihnout

* Nevystavujte jej pusobeni Zad-
ného typu magnetického pole.

= Nevystavujte jef vysokym tep-
lotém, jako napf. na pristrojo-
vé desce nebo kapoté, kde pi-
sobi pfimé slunecéni zareni

Pfi startovani motoru nedovolte,

aby se kli¢ dotykal nasledujicich

materiala, které by mohly starto-

vani znemoZnit :

* Nahradni kli¢

» Kli¢ jiného vozu vybaveného
imobilizérem

* Kovové pfedméty, které se do-
tykaji nebo prochdzeji otvorem
v hlaviéce klice, jako je napf.
krouZek na klice

—

I
|
1

Abyste pfedesli poskozeni Suréhq
vozidla, neprovadéjte Zadné tiprs
vy systému ani neinstalujte :Eadnf‘

dodatecné prislusenstvi.

-I
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» Upravy a dodateéné pfi-
slusenstvi

Spole¢nost Mazda nemuzZe zaru-
Git spravnou funkei systému, jest-
lize byly provedeny jeho upravy
nebo bylo-li k systemu dodated-
né instalovano jakekoli pisiusen-
stvi.
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) zabezpedeni, jakoZto vo-
wybava vozu, je uren pro
i ochranu vozidla a jeho
pfed odcizenim ve chvili,
uzaméeny viechny dve-
i kapota a viko zavaza-
prostoru.

dojde k pokusu o nasiiné
i do vozidia, bude systém
rozezni se houkacka
ou blikat blikace va-

ovladani zamykani
Se ujistéte, Ze blika
Dezpedten.

* Funkce

Situace, kdy dojde k aktivaci sys-

térmu:

* Pfi nasilnem otevieni dvefl,
pfedni kapoty nebo zadnich
vyklopnych dvefi.

* Pfiotevieni dveii pomaoci vniti-
niho oviadac¢e zamku dvefi|
nebo otevieni pfedni kapoty
pomoci kliky pro otevieni.

Cinnost:

* Pferusované, asi po dobu 25
wvtefin, zni houkacka vozu a po
dobu pfiblizné 5 minut blikaji
blikace varovného osvétieni.

= Je-li systém aktivovan jesté
jednou pote, co houkadka pre-
stala vydavat varovny poplach,
budou varovné blikage a hou-
kacka vydavat varovny po-
plach az do doby, kdy budou
dvefe vozu nebo zadni vyklop-
né dvefe cdemdceny klicem
nebo dalkovym oviadacem.

Ta

2

Jak systém aktivovat

Vyjmeéte kli¢ek ze spinaci
skfinky zapalovani.

Zaviete pfedni kapotu. Poté
zavrete dvefe a zadnl vyklop-
né dvefe a uzamknéte je po-
moci klite zvenéi bud uza-
méenim dvefi, nebo zadnich
vyklopnych dvefi. Je-li vage
vozidlo vybaveno systémem
dalkoveho oviadani, stisknéte
na dalkovém oviadadi tlacitko
LOCK. Varovné blika&e vozu
bliknou jedenkrat, &imz potvr-
Zuji, 2e je systém zabezpete-
ni vozu aktivovan,

‘Nékteré modely 3-27
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3.

Indikaéni kontrolka kazde 3
viefiny blikne, &imz signalizu-
je, Ze system je v piné poho-
tovosti. Toto blikani pokraduje
az do okamzZiku, kdy je sys-
tem zabezpedteni proti krade-
Zi vypnut.
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Jak elektronicky systém
zabezpeceni vypnout

Systém zabezpeceni lze deakti-
vovat nékterym z nasledujicich
zpusobu:

Odemknéte dvefe nebo zadni
vyklopne dvefe pomoci klice.
Stisknéte tlacitko UNLOCK na
dalkovem oviadaci centrainino
zamykani.

Zasunte klicek do spinaci
skfifiky zapalovani a otoéte jim
do polohy ON.

Warovne osvétieni dvakrat zablika,
&imz potvrdi, Ze system byl vy-
pnut.

« Jak prerusit varovny
poplach

Chcete-li vypnout varovny

plach, odemknéte dvefe n
zadni vwklopné dvefe pomoci
Ce nebo dalkoveho ovladacte
tralniho zamykani.

v systému zabezpedteni v
proti odcizeni, obrafte se na
autorizovany servis Vo0&
Mazda.
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aénost Mazda nemuze nest

a &innost systému, ktery

en nebo k nému bylo in-

o jakékoliv doplfikove
twi.

UPOZORNENI

) se vyvarovali poskozeni
vozu, neprovddéjte Zddné
 nebo instalaci jakéhokoliv

iho zafizeni.

Kryt hrdla palivové nadrze

ELECTRONICALLY PROTECTED BY

THEFT DETERRENT SYSTEM

Zabezpeteno elektronickym popladnym
systémem

Dalkové oviadani
otevirani krytu hrdia
palivové nadrze

« Informaéni titek systému
zabezpeceni

Tento Stitek upozorfujici na sku-
teé&nost, e vozidlo je vybaveno
elektronickym popladnym syste-
mem je uloZen v odkladaci
schrance Vaseho vozu.
Spole&nost Mazda doporucuje,
aby tento S&titek byl vylepen
v levém dolnim rohu oken pred-
nich dvefi.

Cheete-li otevfit vicko uzavéru
palivové nadrie, povytahnéte
packu dalkoveho otevirani kryt hr-
dla palivové nadrZze smeérem
vzhuru.
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Uzavér hrdia palivové nadrze

Pokud chcete uzavér otevfit,
otacejte jim proti sméru hodi-
novych rudicek.

Po opétovnéem nasazeni uza-
vérem otacejte ve sméru ho-
dinowych ruditek, aZz uslySite
cvaknuti,

VAROVANI

Vystfiknuti paliva z nadrZe:
Vystiiknuti paliva z nadrie mi
byt nebezpeéné. Palivo muzZe p
trisnit pokozku a oc¢i a poskod
Vase zdravi. V palivové nadrii §
obéas vytvori pretlak. Pokud ta
situace nastane a dojde k rych®
mu sejmuti uzdvéru palivové m
drie, muze palivo z nadrie vystit
nout ven. Abyste sec takové si®
aci vyvarovali, povolujte uzdv®
palivové nadrie pomalu a s Uf
nym otevienim pockejte ai &
chvile, kdy ustane syceni, zpts
bené vyrovnévanim pretlaku. Téf
ve pak uzdvér palivové nadrie®
méte.
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1 ~ VAROVAN/

€ vypary mohou byt ne-
péné. V kontaktu s jiskrami

jich vzniceni. Ndsledkem
byt popdleniny nebo jind
. Pfed tankovanim pohon-
th hmot vypnéte motor vozu.
Inicimu hrdlu palivové nddrie
ibliZujte s otevifenym

_ UPOZORNENI

fte vyhradné origind/ni

livové nddrie znaéky
0 schvidleny ekvivalent-
Je dostupny u autori-
prodejcd vozir Mazda.
uzévér palivové nadrie
A ndsledek vdiné poru-

Bho systému a Fidici-
U vyfukovych plynd.

VAROVANI

= Vyskové nastavitelny
volant

Cheete-li zménit vySku volantu,
zZastavte vozidlo, odklopte zajisto-
vaci paku sloupku fizeni (volantu),
nastavte poZadovanou vysku vo-
lantu a zajistovaci paku opét pri-
klopte, &imz sloupek fizeni zajisti-
te ve sve poloze.

Po nastaveni poZadované polohy
se pokuste pohnout volantam na-
horu a dold, abyste se jesté ped
Jizdou ujistili, zda je sloupek fizeni
fadné zajistén.

Uprava vysky volantu:

Sefizovani vysky volantu béhem
Jjizdy madie byt nebezpeéné. Pri
manipulaci s volantem muZe vel-
mi snadno dojit k nechténému za-
toceni vozu vievo nebo vpravo.
Nasledkem toho muiZe byt ztrdta
kontroly nad vozidiem nebo neho-
da. Proto nikdy neupravujte polo-

hu volantu béhem jizdy.
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Typ A

= Houkacka

Chcete-li pouzit houkacku, stlac-
te stfedovou vypln volantu.
Spravnou ¢innost houkacky pra-
videlné kontrolujte.
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Stiedova
vypi volantu

Zrcatka

* Vnéjsi zpétna zrcatka

Pfed jizdou zkontrolujte, zda jso
Zpétna zrcatka spravne sefizen:

VAROVANI

Panoramatickd zrcatka:
Zména jizdnich pruht bez piet
choziho zji§téni skuteéné vzdilt
nosti vozidla vidéného ve vnéjsit
zpétném zrcdtku muZe byt nebé
peénd. MizZete zpusobit vain®
dopravni nehodu. Objekty, kte

vidite ve vnéj$im zpétném zrcdl®.
se jevi jako men$i a vzdalene®
nei ve skuteénosti jsou. Bue™
opatrni, abyste nepodcenili vZ%
lenost objektu vidéného ve #F*
ném panoramatickém zrcd"
Pied zménou jizdnich pruhd ®
pohledem pfes rameno nebo F
hledem do vnitfniho zpétndﬂﬂ
cdtka ujistéte, zda je pro I

jizdniho pruhu vhodna chvile.




Poznejte svij vz Mazda

POZNAMKA

(Panoramatické zrcatko na

strané fidice)

* Panoramatické zrcatko ma
dvé roviny zakfiveni, kterymi
je plocha zrcatka rozdélena
na vnejsi a vnitfni plochu.
Vnitfni plocha je standardné
zakfivena a vnéjsi oblast po-
skytuje vétsi uhel vyhiedu.
Toto feSeni Vam poskytuje | « Manudlni oviadani zpét-
vets! Jlstctu pﬁ zZmeneé J;Zd- n?ch zrcatek
nich pruhd, ) 3

« Vzdalenost objekt viditel- | Polohu zrcatka upravite pomoci
nych v panoramatickém zr- | ©viadaci packy umisténe na vnitini

catku, v jeho vnitfni a vnajgi | Strane dvefi,
oblasti, je rozdilna. Vnéjsi
oblast zrcatka zobrazuje ob-
jekty ve vétsi vzdalenosti nez
oblast vnitfni.
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Poznejte svij viiz Mazda

5

=

VAROVANI

Jizda se sklopenymi vnéjSimi zpéfv
nymi zrcatky:

Jizda se sklopenymi vnéjsimi zpét-»
nymi zrcdtky, které omezuji vyhfeﬂ’
vzad, muZe byt pri¢inou vaint
dopravni nehody. Pred jizdou vidy
uved'te vnéjSi zpétna zrcatka do.

provozni polohy.

= Elektricky ovladana vnéjsi
zpétna zrcatka

Elektrické oviadani vnéjSich zpét-
nych zrcatek je funkéni pouze ve
chvili, kdy je ki€ ve spinaci skiifice
zapalovani v poloze ACC nebo ON.

Seﬁzenl polohy zrcatka;
. Pfepnéte volicl pfepinaé do
levé nebo pravé polohy, abys-
te zvolili po2adované zrcatko.
2. Stisknéte obvodovy spinal pro
nastaveni poZadovanéha (hlu
zrcatka.
Po nastaveni cdpovidajici polohy
zrcatka zajistéte piepinac ve stfe-
dove poloze.,
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+ Sklopeni zrcatek

Opatmé sklopte vn&j&i zpétné zr- . PP
catko smérem k zadn( &asti vozu Chcete-li zapnout vyhfivani vie

do polohy soubézne s vozidlem.

= Vyhfivani vnéjsich zpét-
nych zrcatek*

S8iho zpétného zrcatka, zapneh
zapalovani vozu a stisknéte "*:
nac¢ vyhfivani zadniho okna ¥
strana 5-47).



Poznejte sviij viiz Mazda

Stresni okno*

VAROVANI

i zpétné zrcatko
oslhnovani)

vnitfni zpétné zrcatko
Vas vyhled vzad procha-
Zadniho okna. Sefi-
ohy zrcatka provadéjte
dy je packa v poloze pro

? dne stlacte packu do-

Omezeny vyhled vzad:

Skladéani zavazadel nebo ndkladu
do vysky, presahujici vysku opé-
radla zadniho sedadla, muZe byt
nebezpecné. Miie tak dojit k ome-
zeni Vaseho vyhledu vzad pro-
strednictvim vnitfniho zpétného
zrcdtka, a pri zméné jizdniho pru-
hu miZete prehlédnout viiz jedou-
ci za Vami a zpusobit nehodu.
Nikdy proto nesklddejte zavazad/a
nebo nadklad tak, aby presahovala
opéradla zadniho sedadla.

* QOvladani stfesniho okna

Elektrické oviadani otevirani a za-
virani stfeSniho okna je funké&ni
pouze ve chvili, kdy je kli¢
v zapalovani v poloze ON,
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Zavfit

Checete-li stfedni okno otevfit do
jakekali polohy, stisknéte zadni
Cast spinate pro posuv, umisté-
ného na prave strané stropni kon-
zoly,

Chcete-li stfeSni okno uzaviit,
stisknéte predni &ast tohoto spi-
nace pro posuv okna.
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i ; Vyklopit

Zavit

Zadni ¢ast stfedniho okna je moz-
no vyklopit, &im2 docilite dokona-
lejSiho proudéni vzduchu,
Chcete-li vwklopit zadni &ast sties-
niho okna, stiskné&te zadni &ast
kolébkového spinade umisténého
na levé strané stropnl konzoly.
Chcete-li stfedni okno uzavfit,
stisknéte pfedni &ast spina&e pro
vyklapéni.

Stfesni okno neni mo2no posu-
nout smérem dozadu, je-li ve vy-
klopené poloze.

VAROVAN/

Viyklénéni hlavy nebo ramen z ote
vieného stresniho okna:
Viykldnéni hlavy, ramen nebo jinyct
césti téla z otevieného stresniht
okna muZe byt nebezpecné. Hlavi
ruce, ramena a jiné Edsti téla mo.
hou byt béhem jizdy cimkoliv &
sazeny. Ndsledkem muie byt sm"
nebo tézkée zranéni. Nedovolte céf
tujicim, aby béhem jizdy ve vo¥
stdli, nebo aby se jakkoliv vykla

li z otevieného stresniho okna.

VAROVANI

Zavirdni stresniho okna: .
Zavirdni stfe$niho okna muZe ™
nebezpeéné. Béhem uzavl

okna miiZe dojit k zachyceni !
vy, rukou nebo dokonce krku®
tujici osoby (zejména ditéte) &,
moze mit za ndsledek téké 2I° 4
ni. Pfed uzavirdnim stresnin® %
se vidy ujistéte, zda je jeh® "
stor voiny.




Poznejte svij viz Mazda

Osvétleni interiéru

smyti sveého vozu Mazda
) po dedti setfete vodu ze
niho okna jesté pfedtim,
0 zadnete pouZivat.

Sluneéni clona

- QOsvétleni interiéru vozu
vypnuto

DOOR - Osvétleni se zapne pfi
otevfenl dvefi

- Osvetleni zapnuto

= Sluneéni clona OFF

Sluned&ni clonu je moZno oteviit a
uzaviit ruéné ve chwili, kdy je stfes-
ni okno zaviene. ON
Slunedni clona bude automaticky
oteviena pfi otevirani stfedniho
okna, ale zaviena musi byt ruéne.

UPOZORNENI

Sluneéni clona neni vyklopna.
Abyste predesli jejim poskozeni,
netlaéte na ni ve snaze o jeji vy-

kilopeni.
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POZNAMKA

|

3-38

(Se systémem osvétleni pﬁ‘

nastupu do vozu)

Jestlize je spina& v poloze

DOOR, pak se osvétleni interié
ru vozu rozswiti :

« asina 30 vtefin po odemde:
ni dvefi fidite ve chvili, ko
klig neni ve spinaci skiinc
zapalovani.

+ asi na 15 vtefin po vyjmu
klisku ze spinaci skiifky 2&
palovani.

Osvétleni interiéru vozu bude Yy

pnuto ve chvili, kdy: _

« otodite klidkem v zapaloval
do polohy ON. ]

+ budouuzamdéeny dvere id%

Pokud se osvétleni interieru Vo

rozsviti pfi otevfeni dvefi, zN&

ne autornaticky asi po 15 sk
dach po jejich zavieni.

Pokud v&ak nedojde k uzav¥i iy

dvefi, zhasne osvétieni INteTE3

vozu po uplynuti asi 5 minu




Poznejte sviij viz Mazda

Osvétleni zavazadlového
prostoru (Sedan)

lampicky*

y pro &teni mapy rozsvi- Pri otevieni zavazadliového pro-
Zhasnete stisknutim od- storu se osvétleni rozsviti a po jeho
ho tladitka, uzavieni se automaticky vypne.

‘Nékteré modely  3-39



Poznejte svuj viiz Mazda

Zavazadlovy prostor
(Hatchback)

—_— 1

= Zaveésy krytu zavazadlo-
vého prostoru

Kryt zavazadloveho prostoru fad-
né zajistéte pomoci zavésl.
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= Kryt zavazadlového pro-

storu

VAROVANI

Poklidani predméta na kryt zava-
zadlového prostoru:

Pokladani zavazadel nebo jiného
ndkladu na kryt zavazadlového pro-
storu je nebezpeéné. V pfipadé ha-
virie nebo nahlého zastaveni vozi-
dla se miZe z takto umisténého
nakladu stat “projektil”, ktery miazZe
zasdhnout a zranit Vds nebo Vase
spolucestujici. Proto nikdy nepo-
klddejte Zadné predméty na kryt
zavazadlového prostoru.

Zavazadlovy prostor zpfistupni
tim, Ze kryt zavazadiového prost:
ru uchytite pomoci dvojice zav,
sU, které zajisti jeho zvednuti. J¢
li tfeba vétsi, aby zavazadiovy pre
stor mél vétsi kapacitu, je@ moin
tento kryt demontovat, Pokud
hodlate proveést, nejprve uvol
zavesy z uchytl a poté kryt n
zvednéte a wiahnéte.




Poznejte svij vz Mazda

UPOZORNEN/

Nepokladejte zavazadia nebo jiny
ndklad na koberecek zavazadlové-
ho prostoru. Ve chvili, kdy je ko-
berec¢ek nadzdvihnut, miie dojitk
poskozeni koberecku zavazadio-
vého prostoru nebo krytu zavaza-
dliového prostoru.

dena vzad, muZe dojit k
zadniho sedadla nebo

« Uchyt na spodni strané
krytu zavazadiového
prostoru

K do&asnému pfidrzeni kobereé-
ku zavazadloveho prostoru ve
zvednuté poloze pouZijte Ochyt
pod krytem zavazadioveho pro-
storu.
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Poznejte svij vz Mazda

» Uchyty pro zajisténi zava-
zadel

VAROVANI

Nezajistény naklad:

Nezajistény naklad muie byt bé-
hem jizdy nebezpecny. Takovéto
predméty se mohou v piipadé né-
hlého zastaveni nebo nehody po-
hybovat, mohou byt zni¢eny nebo
naopak mohou zranit cestujici ve
vozidle. Pred jizdou se ujistéte,
zda je ndklad v zavazadiovém pro-
storu rddné zajistén.
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L

Naklad v zavazadlovem prostoru
pfipevnéte pomoci lana nebo sité
uchycene k témte uchytum. Ma-
ximaini

pevnost uchytl je 196 N. Pfi vet-
Sim zatiZzeni tyto Uchytu mohou byt
poskozeny.

« Osvétleni zavazadlového
prostoru

OFF - Osvétleni vypnuto.
ON - Dsvétleni se zapne auls
maticky po otevieni 8%
nich vyklopnych dvefi. -



Ochrana Vaseho vozu Mazda

Z nas se snazi uspofit. Co
automobilu, k tomu mZe-

dne jeho uvedeni do

. Pravdépodobnym vrcho-
ku uspornych opatieni
ni spravného druhu
jeho efektivni vyuZiti.
objasni, jak toho

t. Predtim VAm je&té

ném zatiZeni a o tom, jak
pri jizdé za zvlastnich

Pozadavky na palivo

Systém fizeni emisi
Vyfukove plyny

Pred jizdou

Zabéh

Rady pro uspormny provoz
Zviastni jizdnl podminky
Informace o turbodmychadie
Stitky s informacemi o voze

I

s
L ABRBADBBES
N M Vol

COOOOMUMWMN
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Ochrana Vaseho vozu Mazda

Pozadavky na palivo

« Zarehovy motor

Pouzivejte vyhradné bezolovna-
ty benzin s oktanovym c&islem
nejmené 95 (Research Octane
MNumber), ktery odpovida norme
DIN 51 607.

« Vznétovy motor

Je-li motor sefizen die specifikaci

vyrobce, pak Vas vliz Mazda
bude efektivné spalovat dieselo-
vé palive (motorovou naftu)
s cetanovym &islem nejméné 51.

UPOZORNENI

UPOZORNENI

NIKDY NEPOUZIVEJTE OLOVNA-
TY BENZIN.

Pouiivani tohoto typu benzinu
Skodi katalyzédtoru. Olovo se na-
hromadi na lambda sondé a uvnitf
samotného katalyzatoru.
Nésledkem toho dojde k poruse
funkce Fidiciho systému emisi
Skodlivin, a tim ke zhorSseni vyko-
nu motoru.

UPOZORNEN/

Nikdy nepriddvejte k benzinu dal-
Si aditiva, kterd rovnéZ mohou ten-
to systém poskodit.

Nikdy nepouiivejte jiné palivo, néZ
které je specifikovdno pro Vase
vozidlo. PouZitim petroleje nebo
parafinu miZe byt vznétovy motor
poskozen.

UPOZORNENI

Nikdy do paliva nepridavejte aditi-
va nebo Cistici slozky. Tyto rovnéi
mohou byt pfi¢inou posSkozeni
palivového systému.

Systém fizeni emisi

Vas vuz je vybaven systemem fi
zeni emisi Skodlivin (jehoz soucas
je i katalyzator), ktery zajistuje, aby
mnozstvi Skodlivin, které vozidd
produkuje, odpovidalo soucas
nym poZadavkium na mnozshe
Skodlivin ve vyfukowych plynechs

VAROVANI(

42

Parkovéni vozu na hoflavém pod

kladu:

Parkovéni vozu na hoflavém po&
kladu, jakym je napiiklad such
trédva, muZe byt nebezpeéné. F
béZném pouiivéni se vyfukoV
systém velmi zahfiva. Pokud Vo=
dlo zaparkujete na horlavem p&
kladu, mazZe se od vyfukového 5i°
tému tento podkilad vznitit i po ¥’
pnuti motoru. Takto vznikly P9
muze zapFicinit tézka zranéni €%
smrt. Proto své vozidlo nikdy ™

parkujte na hoflavém podkla®”_




Ochrana Vaseho vozu Mazda

Vyfukové plyn motoru
f (Oxid uhelnaty)

i UPOZORNENI( Nezasahujte do fidiciho systé- VAROVANI
lgnorovani ndsledujicich upozor- mu emisi Skodlivin. Veskeré Oxid uhelnaty:

il miZe zpilisobit hromadéni
uvnitf katalyzdtoru nebo
dojit k jeho nadmérnému
dni. Poruseni kterékoli z uve-
ch podminek muie vést
kozeni katalyzatoru a ke
eni vykonu motoru.
OUZIVEJTE VYHRADNE
EZOLOVNATY BENZIN
ezdéte vozem, jakmile se
i jakékoli pfiznaky chyb-
ti motoru,
Zdéte z kopce s vypnutym
Hovanim,

Zzenym rychlostnim stup-
Soucéasné s vypnutym

lovanim.

Ifte motor ve vysokych

2Inych otaékdch déle

S minut.

kontroly a sefizovadni musi byt
provddény kvalifikovanym
technikem.

Nestartujte vozidio roztiace-
nim nebo roztahovdnim.

Vyfukové plyny motoru obsahuji
oxid uhelnaty, jeni je bezbarvy,
bez zdpachu a velmi jedovaty.
Jeho vdechovdni miZe byt prici-
nou ztraty védomi nebo smrti. Po-
kud uvnité vozu ucitite jakykoli
druh zapachu, pfipominajici vyfu-
koveé plyny, oteviete zcela véech-
na okna vozu a obrat'te se nepro-

diené na autorizovaného dealera
vozu Mazda.
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Ochrana Vaseho vozu Mazda

garaz, mohou vyfukové plyny, kte-
ré obsahuji oxid uhelnaty, snadno
vniknout do kabiny vozu. Jeho
pusobenim mize dojit ke ztraté
védomi a k ndsledné smrti. Proto
motor svého vozu nenechdvejte
béiet v uzavfenych prostordch.

4-4

delsi chvili zastavit s uzavienymi
okny vozu a motor vozu stile béii,
mohou vyfukové plyny, které ob-
sahuji oxid uhelnaty, snadno vnik-
nout do kabiny vozu. Jeho piso-
benim muze dojit ke ztraté védo-
mi a k nasledné smrti. Zcela ote-
viete vSechna okna vozu nebo
nastavte topeni nebo vétrani inte-
riéru tak, aby do interiéru byl pfi-
vadén Cisty vzduch zvendi.

VAROVAN/ VAROVANI VAROVANI
Vyfukové plyny motoru v uzavre- Béh motoru na volnobéiné otdé- Snih pod vozidlem, blokujici mi'p
ném prostoru: ky s uzavienymi okny vozu: vod vyfukovych plyna: |
Pokud motor vozu béii v uzavre- Vyfukové plyny motoru jsou ne- BéZici motor vozidla stojiciht
ném prostoru, jakym je napfiklad bezpecné. Pokud jste nuceni na v hlubokém snéhu je nebezpeénj

Vyfuk motoru je zablokovan sné
hem a nedochdzi k odvodu vyfi
kovych plynti, a ty vnikaji do kab®
ny vozu. Tyto plyny obsahuji oxit’
uheinaty (CO), ktery miZe zpuso
bit poskozeni zdravi nebo snm
osobdm sedicim uvnitf vozu. Z10
hoto divodu prfed nastartovani®
motoru odklid'te snih pod vo¥
dlem a kolem néj. ]




Ochrana Vaseho vozu Mazda

jizdou

m, nez nastoupite do vozu
fkontrolujte, zda jsou cCista
echna okna vozu, vnéjsi
a zrcatka a vnéjsi osvét-
i VvOZU.

6te se, zda jsou v porad-
pneumatiky vozu a zda tla-
v pneumatikach odpovidajl
depsanym hodnotam.

azi k uniku nékteré pro-
kapaliny.
i v Umyslu couvat, ujis-

alinu do ostfikovace
aliny byste meéli kon-
neé, tydné& nebo pfi
Pohonnych hmot
kapaliny). Viz Cast
vozu".

L]

Po nastoupeni do vozu

* Jsou zavieny vSechny dvefe
vozu?

* Jsou spravne nastavena vnegj-
Si zpétna zroatka?

» Je kaZdy cestujici pfipoutan
bezpeénostnimi pasy?

» Sviti vBechna svétla vozu?

« Zkontrolujte vSechny pfistroje
na pfistrojové desce.

* Ve chvili, kdy je klicek
v zapalovani v poloze ON,
zkontrolujte vSechny vystraZzne
kontrolky,

*  Uvolnéte ruéni brzdu a zkont-
rolujte, zda zhasla vystrazna
kontrolka brzdoveho systému.

Ke sve Mazdé vZdy chovejte na-
prostou davérou.

Zabéh

Vozidlo nevyZaduje Zadny zviast-

ni zabéh. Postadi, kdyz béhem

prvnich 1.000 km budete dodrzo-

vat nasledujici pokyny, které po-

mohou ke zvySeni vwkonu, uspor-

nosti a Zivotnosti Vasi Mazdy.

*  Newtacejte motor.

* Nejezdéte dlouhou dobu kon-
stantni rychlosti

* Nejezdéte dlouhou dobu
s piné seslapnutym plynovym
pedalem ani neudrzujte motor
diocuhou dobu ve vysokych
otackach.

«  \VWhnéte se zbytedné prudké-
mu brzdéni.

* Nerozjizdéjte se s pinym ply-
nem.

*  \Wyvarujte se taZzeni privésu.
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Ochrana Vaseho vozu Mazda

Rady pro uspornéjsi provoz

ZpUsob jizdy Vasi Mazdou ma
bezprostfedni viiv na to, jak dlou-
hou vzdalenost ujedete na pinou
nadrz paliva. Respektovani nasle-
dujicich rad Vam napomuze
uspofit penize za palivo a opravy.

*  Whnéte se zbyteCné diouhemu
zahfivani motoru. Jakmile rmo-
tor vozu plynule bé&zi, wiedte.

«  Wwhnéte se zbyteéné prudke-
mu rozjizdéni.

* Peéujte o spravné sefizeni
motoru. Postupujte podie “Ta-
bulky udrZby" (viz strana 8-2),
Svérte vozidlo do péde autori-
zovaneho prodejce vozu Maz-
da, ktery provede potfebne
prohlidky a servis,

« Systemn klimatizace pouZivej-
te jen v nezbytnych pfipadech.

* Na silnicich ve Spatnem stavu
zpomalte.

* UdrZujte spravny tlak v pneu-
matikach.

* Nevozte s sebou zbyteénou

zatéz.

* PFi jizdé nenechavejte svou

nohu odloZenou na brzdovem
pedalu.

* Pedujte o spravné sefizenou

geometrii podvozku.

* Pfijizdé vysokou rychlosti méj-

te uzaviena vSechna ckna.

« P¥i jizdé v bo&nim vétru nebo

protivétru zpomalte.

VAROVANI

Jizda z kopce:

Vypindni motoru béhem jizdy z
kopce muZe byt nebezpeéné. Do-
jde ke sniZeni u¢innosti posilova-
¢e fizeni a brzd. Jakékoli omezeni
vykonu posilovace fizeni a brzd
muie zpusobit nehodu. Proto pri
sjizdéni z kopce nikdy nevypinejte
motor.

Zvlastni jizdni podminky

* Riskantni jizda l

Pfi jizdé na ledu nebo ve vodé
snéhu, blaté, pisku nebo na pe
dobném nebezpedném povrchi
« Budte velmi opatrmi a udrZyj#
dostateénou vzdalenost pi
pfipadné brzdéni.
«  Whnéte se nahlému brzdén
prudkym pohybum volantu.
* Brzdéte prerusované, to zné
mena, Ze pedal brzdy leh&
sedlapnete a opét povoli
NedrZte pedal brzdy trvaie %
Slapnuty.
* Pokud s vozem uvaznete, &
Fadlte prvni (u automaticke P8

tomatické pfevodovky %
rychlostni stuperi a pom
pfidaveijte plyn. Pozor, aby '
doslo k protageni prednich 2

pfedni kola pisek, kamey
nebo pouZijte snéhove =5y
koberetky nebo jiny Ner==
vy material.
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VAROVANI

eni niZsiho rychlostniho
8 na kluzké vozovce:
reni na nizsi rychlostni stuper
byt pfi jizdé na kluzké vozov-
bezpeéné. Nahla zména rych-
éeni kol miie mit za nasle-
myk kol. To maie vést aZ ke
kontroly nad vozidlem a k
Proto bud'te pfi fazeni niZ-
Yehlostniho stupné na kluz-

fetézy pouzivejte pou-
fednich kolech.

* Rozhoupani vozu

Pokud chcete viz “rozhoupat",
abyste ho vyprostili ze snéhu, pis-
ku nebo blata, seslapnéte lehce
pedal plynu a:

(viz vybaven automatickou
prevodovkou)

Jemné posouvejte paku selekto-
ru mezi polochami D a R.

(vaz vybaven manualni pfevo-
dovkou)

Jermné pfezujte z prvniho rychlost-
niho stupné (1) na zpatecku (R) a
zpét,

VAROVAN/

Protaéeni kol:

Protiaéeni kol uvazlého vozidla
vysokou rychlosti miZe byt nebez-
pecné. Protacejici se kolo se miie
prehfdt a maze dojit k explozi pne-
umatiky. Ta miZe mit za ndsledek
tézké zranéni. Vyhnéte se protice-
ni kol vysokou rychlosti a nedovol-
te, aby pfi tlaceni vozidla kdokoliv
stdl za vozidlem.

UPOZORNENI

Piilis intenzivni rozhoupani vozi-
dla miZe zplsobit pfehidti moto-
ru, poruchu pfevodovky a posko-
zeni pneumatik.
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= Jizda v zimnim obdobi

* V zimnim obdobi méjte ve vo-
2idle vybaveni pro pfipad nou-
ze, vtetné snéhowych fetéz(,
Skrabky na okna, malé lopatky,
propojovacich kabelll a malé-
ho sacku s piskem nebo soli.

* Poradte se svym autorizova-
nym prodejcem vozU Mazda,
jak provadét nasledujici &in-
nosti,

* Dbeijte, aby v chladi&i byla
spravna koncentrace nemrz-
nouci kapaliny.

* Prohlednéte akumulator vozu
a pfipojné kabely. Nezapo-
mente, Ze chlad sniZuje kapa-
citu akumulatoru.

* PouZivejte pouze motorovy olej
pro zimni provoz (viz strana 8-
15).

* Zkontrolujte cely zapalovaci
systém, zda n&kde nejsou po-
Skozené kabely a uvolnéné
spoje.

4.8

V ostfikovadi pouzivejte ne-
mrznouci smes. NepouzZivejte
vSak Kk tomuto uéelu nemrz-
nouci chladici kapalinu moto-
ru (viz strana 8-23).
NepouZivejte ruéni brzdu,
mate-li podezieni, Ze by moh-
lo dojit k jejimu zamrznuti. Na-
misto toho u vozu s automa-
tickou pfevodovkou posurite
paku selektoru do polohy P
nebo u vozu s manuaini pre-
vodovkou zafadte prvni rych-
lostni stuper nebo R (zpated-
ku). Navic zaloZte zadni kola
(kamenem nebo klinem
apod.).

|
*= Zimni pneumatiky !

Hodlate-li pouzivat zimni pne
umatiky, zvolte takovou velikos
a typ, jak je uvedeno na &titk
s tlaky pneumatik.
Zimni pneumatiky pouzivejte né
viech ¢tyfech kolech zarove

Méjte, prosim, na paméti rovné
hodnoty pro husténi doporuden
vyrobcem pneumatiky.

VAROVAN/

Kombinovéni rdznych pneumatik
Kombinovéni pneumatik ruzny®
velikosti a typu je nebezpecn®
Muze dojit k negativnimu ovIivi®
ni oviadatelnosti Va§eho vozid®
dusledkem ¢ehoZ muie byt ne®
da. Na vSech ¢étyfech kolech P2
Zivejte vyhradné pneumat’™
shodného rozméru a typu (Zif

radialni, diagonélini). :




Ochrana Vaseho vozu Mazda

POZNAMKA

| kdyZ Vam spoleénost Mazda
doporucuje snéhoveé fetézy se
Sestihrannymi ocelovymi oky,
muzZete pouzit vdechny sného-
ve fetézy, odpovidajici specifika-
cim pro instalaci.

ouZitim pneumatik s oce-
i hroty si ovéfte, zda jejich
umoZnuji mistni pfedpisy.

* Snéhové rfetézy

Vybér snéhovych fetéza

Pfed pouzitim snéhovych fetézu
si provéite, zda jejich pouZiti
urmoZnuji mistni pfedpisy.
Spole¢nost Mazda Vam doporu-
Cuje snéhove fetézy se Sestihran-
nymi ocelovyrmi oky.
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Specifikace pro instalaci

Pfi montazi snéhovych fetézl
musi byt dodrZzena vzdalenost
mezi vzorkem pneumatiky a fe-
tézem v ramci pfedepsanych li-
mitd, uvedenych v nasleduijici ta-
bulce.

Jadnotky: mm
Vilikost Vzdalanost
preumatiky A B
175/65R 14 MAX. 16,0 MAX 240
185851 14
195/55R 15 MAX. 14,0 MAX, 14,0
195/50R 16

Instalace snéhovych fetézi

1. Nejprve sejméte ozdobne kry-
ty disk( kol, aby nebyly sné-
hovymi fetézy neposkrabany.

2. Snéhové fetézy na pfednich
kolech zajistéte co nejpevnéji.
Piii montazi snéhovych fetézi
se drte pokynU vyrobce.

3. Po ujeti 0,5 az 1 km snéhove
fetézy opét dotahnéte.

Snéhové fetézy nepouiivejte na

zadnich kolech.

UPOZORNENI

« Snéhové fetézy mohou po-
Skrabat nebo poskodit (vystip-
nout) hiinikové disky kol. Pro-
to snéhové fetézy instalujte
vyhradné na ocelové disky kol.

*  Namontované snéhové Fetézy
mohou ovliviiovat oviadani

S namontovanymi snéhovymi
retézy nejezdéte rychleji nez 50
km/hod., popfipadé rychlosti
doporuéenou vyrobcem, | pe-
kud by byla niZsi.
Jed'te opatrné a vyhybejte st
nerovnostem na vozovce, d
ram a ostrym zatackdm.
Snaite se pfedejit brzdéni st
zablokovanymi koly. :
Snéhové fetézy nepouiivejt.
na docasné rezervni pneums
tice. Mohlo by dojit k poskoz#
ni vozu i pneumatiky. !
Snéhové Fetézy nepouiive/®
pfi jizdé na vozovce, kterd néft
pokryta snéhem nebo ledé™
Mdaze dojit k poskozeni pné¥
matik a snéhovych Fetézi. _

vozu a jeho jizdni vlastnosti.
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rojizdéni misty zatope-
nymi vodou

UPOZORNEN(

ly se ujistéte, e voda nemiie
out do interiéru vozidla nebo
torového prostoru.

utim by interiér mohi byt
zen a stejné tak by mohlo
poskozeni motoru.

VAROVANI(

Z vihkymi brzdami:

vihkymi brzdami je velmi
}¢nd. V takovém pripadé se
je brzdnd drdha vozidla a

rolka brzd jasné varuje,

brzd je néjakym zpu-
ozena. PFi jizdé vozem
brzdami jed'te velmi opa-
1alu, brzdéte lehce, do-
brzd nebude normalni.

= Tazeni pfivésu

VaSe Mazda je uréena predeviim
pro pfepravu osob a zavazadel.
Jestlize je nezbytneé, abyste tahii
pfivés, dodr2ujte nasledujici poky-
ny, jelikoZz bezpecénost fidice a
spolujezdce zavisi na spravnem
vybaveni a spravnych fidiéskych
navycich. Tazeni piivésu bude mit
viiv na ovladani vozu, jeho jizdni
vlastnosti, brzdéni, vwkon a spo-
trebu pohonnych hmot.
Nepfekracujte hodnoty celkové
nosnosti (zatizeni) vozidla a piivé-
su. Mate-li jakékoli dalsi dotazy,
tykajici se tazeni pfivésu, obrafte
se na autorizovangho dealera
vozu Mazda,

= Doba zabéhu

UPOZORNENI

Béhem prvnich 8 000 km se vyhné-
te se svou novou Mazdou taZeni
privésu. V opacéném pfipadé mize
dojit k poskozeni motoru, rozvo-
dovky, diferencidlu, loZisek kol a
dalSich soucdsti pohonného
ustroji.

4-11
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= Omezeni hmotnosti

Celkova hmotnost pfivésu,
celkova hmotnost soupravy,
celkova nosnost naprav, zati-
Zeni navésu a zatizeni zavésu
musi splfiovat v pfedepsané li-
mity, uvedené v “Tabulce zati-
zeni vle¢eného pfivésu”.

Pfi provozu vozidla v oblastech
s vysokou nadmoiskou vySkou
ztraci motor se stoupajici nadmor-
skou vySkou svij vwkon, Za téch-
to podminek se doporucuje snizit
celkovou hmotnost vozidla a cel-
kovou hmotnost soupravy o 10%
na kazdych 1.000 m nadmorfske

vySky.

4-12
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BULKA ZATIZENI VLECENEHO PRIVESU
il 2 hmotnost vozidla je razna, fidte se hodnotami uvedenymi v této tabulce.

Jednotky : kg
Zatehovy motor Vznétovy
motor B3 motor ZM motor FP motor
MTX | ATX MTX | ATX
400 500
200 1200 1400
24495 2845 2870 2835 2 860 3135
50 60

; Soutet hmotnostl pfivésu a nakladu

OST SOUPRAVY: Soudset celkove hmotnosti pfivésu a taZného vozidla; vBetnd taZného zafizeni, cestujicich ve
vozidle a nakladu ve vozidle,

Hmotnost plUsobici na taZné zafizen( ve svislém sméru.

Tato hmotnost se mani v zavisiosti na rozloZeni nakladu na pfivesu,

plavodovka

Cka pfevodovka

4-13
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HATCHBACK Jednotky : iJ
Model Zatehovy motor Vznétoy
Polozka motor B3 motor ZM motor FP maotor FS mote
MTX ATX MTX ATX MTX ATX
Celkova hmotnost Nebridéni privés 400 500
pfivésu (MAX) ﬁ Bridény pfivés 800 1200 1300 1 400
i
Celkova hmotnost 2 505 2 845 2 855 2 B35 2 BBO 2990 3015
i | ey
Zatizeni taZného 50 60
zatizeni (MAX)

CELKOVA HMOTNOST PRIVESU:

CELKOVA HMOTNOST SOUPRAVY:

ZATIZENI TAZNEHO ZARIZENI ;

MTX: Manualni pfevodovka
ATX: Automaticka pfevodovka

4-14

Soudet hmotnost pfivésu a nakladu

vozidle a nakladu ve vozidie.
Hmotnost plsobici na taZné zafizeni ve svislém sméru.
Tato hmotnost se méni v zavisiosti na rozioZeni nakladu na pfivasu.

Soufet celkové hmaotnost pliveisu a tazného vozidia; vGetné taznaho zafizeni, ces!
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VAROVANI(

POZNAMKA

eni privésu:
nakladu o vétii hmotnosti,

doporuceno, muie negativ-
it ovladatelnost a vykon
To by mohlo byt pri¢inou vai-
poranéni osob nebo posko-
dla. Vidy pii tazeni privé-
ledné dbejte hmotnostnich
uvedenych v “Tabulce zatize-
eného privésu®,

Celkova hmotnost pfivésu a za-
tizenl na zavésu mohou byt zjis-
tény na nakladnich vahach nebo
na vaznych stanicich. Vyvaruje-
te se pfipadnym problemum
s ovladanim vozidla pfi tazeni
pfetiZzeného pfivésu nebo piive-
su s pretizenym zavésem.

VAROVANI

privésu:

érné zatiZeni predni a
pfivésu je nebezpecné.
m pripadé by jste mohli
ontrolu nad vozidlem a
nehodu. Vidy pfi nakié-
vésu dasledné dbejte
i limita pro zatifeni

8ho zafizeni uvedené-
2 zatiZzeni vleceného
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« ZAvésné zafizeni

Pri taZeni pfivésu pouzivejte origi-
nalni zavesne zafizeni Mazda.
Otvory pro instalaci tazného zafi-
zeni je tfeba vyvrtat. Vice informaci
ziskate u autorizovaného prodej-
ce vozu Mazda.

4-16

Schéma instalace taindho zafizeni (Sedan)

Jednotky: mm
A T4
B 350-420
C 96T
D 1060
Bod pro zapojeni

3

" — modely s motorem B3 a ZM
-~ modely s motorem FP a vznitovymi motory
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it instalace tainéhe zafizeni (Hatchback)
i

Bt

FP, FS a vznétovymi motory

Jednotky: mm
A 74
B 350420
c 52
L L
| il
T 3 D
!
L Bod pro zapojeni
" phvésu
=i:;_",
i MAX
' 50 kg
1“‘!
: { —— 5
T O
i =
=) W=
: = r——
e D
Horem B3 a ZM

* Pneumatiky

Pred taZenim pfivesu se ujistéte,
Ze vBechny pneumatiky jsou na-
hustény na pfedepsany tlak za
studena, ktery je uveden na Stitku
s udaji o tlaku v pneumatikach na
dvefich fidite. Velikost pneuma-
tik pfivésu, povolené zatizeni a tlak
v pneumatikach by mély odpovi-
dat specifikacim vyrobce pneu-
matik.

VAROVANI

Pouiivani do¢asného nahradniho
kola pfi taZeni privésu:

Pouiivani do¢asného ndhradniho
kola pri taZieni pfivésu miZe mit za
nasledek defekt pneumatiky, ztra-
tu kontroly nad vozidlem a zrané-
ni cestujicich. Specialni (doéasné)
nahradni kolo nikdy nepouZivejte
pri tazeni privésu.

4-17
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*« Bezpeénostni fetézy

Bezpelnostni fetézy musi byt po-
uzity jako preventivni opatfeni pfi
taZeni pfivésu, proti nahodnému
odpojeni privesu. Mély by vést kii-
Zem pod oji pfivésu a byt pfipoje-
ny k zavésnému zarizeni vozidia.
Ponechejte dostatecnou vili feté-
zu, aby bylo moZno s pfivésem
plné zatacet. Dalsi podrobnosti se
dozvite z materiall vyrobce pfivé-
su nebo zavésneého zafizeni,

*= Osvetleni privésu

UPOZORNENI

Systém osvétleni pfivésu nepfipo-
Jjujte pfimo k systému osvétleni
Vaseho vozu Mazda. Mohlo by to
byt pricinou poskozeni elektrické-
ho systému a systému osvétleni
vozidla. Zapojeni osvétleni privé-
su konzultujte s autorizovanym

= Brzdy pfivésu

Pokud celkova hmotnost pfivésu
presahuje 400 kg, musi byt tento
pfivés vybaven brzdami.

Jestlize je Vas privés vwbaven brz-
dami, zkontrolujte, zda splfiuji pfi-
slusne piedpisy.

VAROVANI

Hydraulicky brzdovy systém
privésu:

Pripojeni hydraulického brzdové-
ho systému pfivésu pfimo k brz-
dovému systému vozidla mize mit
za ndsledek nedostate¢nou Géin-
nost brzd a moiné zranéni. Z to-
hoto divodu nikdy nepfipojujte
hydraulicky brzdovy systém privé-
su pfimo k brzdovému systému
vozidla,

prodejcem vozi Mazda.

4-18
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Pfed jizdou

Rady pro taZeni pfivésu

Zkontrolujte, zda se svétla wi
ka VasSeho vozu Mazda po pfif
pojeni naloZeného nebi
prazdného pfivésu vyrazné
neodchylila od bé&Zné hodno
ty. Nevyjizdéjte, pokud ma v
zidlo pfili§ zvednutou nebo &
tizenou pfedni ¢ast. Provéfs
zda neni p?ekroéenc zatizel

pruZeni nebo nedoslo k p
Zeni privésu. Necheijte si 9%
vozidlo prohlédnout u autorns
vaného prodejce vozi Maz&

vésu je zajidtén proti piipad®
mu posunuti. '

pfedpistim a nafizenim. &
trolujte je.



Ochrana Vaseho vozu Mazda

Pfed vyjetim zkontrolujte
spravnou funkci vBech svétel
dla i pfivésu. Dale zkont-
lujte veskera propojeni mezi
idlermn a pfivésem. Po ujeti
5[ vzdalenosti funkci svétel

a budou po pfipojeni pfi-
uodlisné, proto si oviadani
idla (otaceni, couvani a za-
vani) natrénujte na mis-
stranou silniéniho pro-

e si ¢as a obeznamte
novymi parametry sou-
\ jJakymi jsou vys&i hmot-
délka soupravy.

s pfivésem nepiekra-
lost 100 km/hod. Po-
rychlost jizdy s piivésemn
misté omezena pod
00 kmh, neprekraduj-
olenou rychlost.

UPOZORNEN/

Pokud vozidlo s pfivésem prekro-
éi rychlost 100 km/hod., muze do-
jit k jeho poskozeni.

Pfi jizdé s piivésem v dlouhem
stoupani pfefadte na nizsi
rychlostni stupen, aby se pfe-
deslo pretizeni nebo prehfiva-
ni motoru, pfipadné k obojimu.
Pfi jizdé s pfivésem z dlouhe-
ho klesani pfefadte na niZsi
rychlostni stupen a wyuZivejte
jako podporu brzdéni brzdneé-
ho G&inku motoru. Stale kont-
rolujte rychlost jizdy a brzdy
pouzivejte, jen kdyZ je to tfe-
ba. Nedrzte pedal brzdy se-
Slapnuty dlouhou dobu, vwva-
rujete se tak "vadnuti” brzd, tj.
k jejich pfehfivani a ke ztraté
vykonu,

4-19
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Informace o turbodmychadle
(Vznétovy motor)
Turbodmychadlo pfispiva ke znadé-
nému zvySeni vwkonu motoru.
Jeho nejmodernéjsi konstrukce
poskytuje lepsi provozni vykony
a vyZaduje minimalni udrzbu.
Abyste turbodmychadio co nejle-
pe wuZivali, fidte se nasledujici-
mi pokyny:

1. Vymeny motoroveho oleje a fil-
tru provadéijte v souladu s “Pla-
nem udrZby” (viz strana 8-2).

2. PouZivejte vywhradneé doporu-
Cceny motorovy olej (viz strany
8-15). PouzZiti dalSich aditiv
NENI doporuéeno.

4-20

Informacni stitky vozidla

UPOZORNENI

Oznaéeni modelu vozidla

Po jizdé vys$si rychlosti nebo
po vyjeti do dlouhého stoupa-
ni nechejte motor pfed jeho vy-
pnutim asi 30 vtefin béZef ve
volnobéZnych otacékdch.
V opaéném pripadé muie dojit
k poSkozeni turbodmychadla.
Vytdéenim motoru do vyso-
kych otaéek nebo pfetaceni
motoru, zejména ve chvili, kdy
Jje motor jen kratkou dobu na-
startovdn, muie byt poskoze-
no turbodmychadlo. Abyste
motor Vaseho vozu ochranili
pfed poskozenim, pak
v chladném pocasi nevytdcej-
te motor do vysokych otiéek
krdtce po nastartovdni.

Cislo karoserie
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Stitek s hodnotami laku pro huténi pneumatik
T I

Motar FPa FS

‘Nékleré modely  4-21
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ik Salom motors vanttovy ot
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Jizda Vasim vozem Mazda

ravné ovladani Vaseho vozu
duje, abyste dobfe porozuméli
mnoha ovladacich prvki a

ch pouZivani. Cédst 5 popisuje

k za krokem. od funkci
skfinky zapalovani az po
vy systém vozidla,

Z jsou zde zminény rychlost-
a jejich fazeni, na jednot-
my automatické prevodov-
osilovac fizeni, piistroje,
varovna svétla a kont-
rate a vybaveni interiéru.

Polohy spinaci skfifiky zapalovani
Startovani motoru

Ovladani manualni pfevodovky
Automaticka prevodovka

System TCS

Systém fizeni jizdn( stability (DSC)
Brzdovy systém

Posilovac fizeni

Sdruzeny pfistroj

Osvétleni palubni desky

Palubni pocitac

Ukazatel vnéjsi teploty

Varovna svétla / zvukove signaly
Ovladani svétel a ukazatell sméru
Stérace a ostfikovaée &elniho skla
Stérac a ostiikovad zadniho skla
Ostiikovad hlavnich svétlometl
Vyhfivani zadniho skla

Hodiny

Zapalovad

Popelniky

Odkladaci prostory

Drzaky napojl

Slunecni clony

Kosmeticke zrcatko

Systém klimatizace

Pfijem radiopfijimace

Anténa
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Jizda Vasim vozem Mazda

Polohy spinaci skfinky
zapalovani

Jde o b&Znou provozni polohu, do
ktere se klicek vraci po nastarto-
vani motoru. Pfed spusténim mo-
toru je vhodné provést kontrolu wy-
straZznych kontrolek (viz strana 5-
31).

* START

V této poloze dochazi ke starto-
vani motoru. Dokud kli¢ek driite,
bude startér v &innosti. Po uvol-
néni se kli¢ek vrati zpét do polohy
ON.

5-2

* ACC (Accessory - pfislu-
Senstvi)

V teto poloze je odemknut volant
VOZU a zapnuta néktera elektric-
ka zafizenl.

= LOCK

V teto poloze dochazi k uzamd&en|
volantu vozu jako ochrana proti
odcizeni. Pouze v této poloze je
mozZne vyjmout klitek ze spinaci
skiifiky zapalovani.

POZNAMKA

Pokud jde klitkem otadet jen
ztézka, otacejte volantem mir-
né ze strany na stranu.

VAROVAN/

Vyjmuti klicku ze spinaci skfiriky
zapalovani pii jizdé:

Vyimuti klicku ze spinaci skfiriky
zapalovani béhem jizdy je ve
nebezpecéné. Po vyjmuti klicku
spinaci skrifiky se Fizeni (volani)
vozu uzamkne. Pokud klic¢ek vy
jmete, dojde s velkou pravdépo
dobnosti ke ztrdté kontroly n
vozidlem a ndsledné k nehode
Proto klicek ze spinaci skfinky
zapalovdni vyjimejte pouze po
parkovani vozu.
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VAROVANI

ond ruéni brzda:

sedadla fidic¢e bez zata-
ruéni brzdy maze byt nebez-
8. Pokud neni zataZena ruéni
miuie se vozidlo dit neoce-
do pohybu. To miZe vést
odé. Predtim, nei opusti-
fidice, vZdy zatdhnéte
du a zkontrolujte, zda je
automatickou prevodov-
. a selektoru posunuta
lohy pro parkovani P nebo
vozu s manudini pfevo-
zarazen prvni rychlostni

Startovani motoru

= Zazehovy motor

1. VSichni cestujici by se meéli
pfipoutat bezpeé&nostnimi
pasy.

2. Zkontrolujte, zda je zataZena
ruéni brzda.

3. Seslapnéte brzdovy pedal.

4. (Manualni pfevodovka)
Seslapnéte pedal spojky az na
podiahu a zafadte neutral.
Bé&hem startovani motoru drz-
te pedal stale seslapnuty.
(Automaticka prevodovka)
Posunte volici paku do polohy
P Pokud pfi pohybu vozidla
musite opakované startovat
motor, posurite volicl paku do
polohy N.

5. Otodte kliCkem ve spinaci
skfifice zapalovani do polohy
START - v této poloze muiZe
kli¢ek zustat (az 10 sekund) -
dokud motor vozu nenaskodi.

UPOZORNENI

Nepokousejte se motor startovat
nepretriité déle nei 10 sekund.
Pokud se Vam nepodari motor na-
startovat na prvnipokus, vyckejte
dalSich 10 sekund a startovdni zo-
pakujte. V opaéném pfipadé by
mohlo dojit k poskozeni startéru

nebo vybiti baterie.

6. Jakmile se motor vozu roz-
béhne, nechte jej bé&zet na val-
nobéh po dobu asi 10 sekund.

POZNAMKA

V mimoiadné chladnem poca-
sl (kolem -18°C), nebo pokud
vozidio nékolik dni stalo, nechej-
te motor zahfat bez seSlapava-
ni pedalu plynu,
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POZNAMKA

Jak za tepleho, tak za chladné-
ho poéasi by mél byt motor star-
tovan bez seslapnuti plynového

pedalu.

Pokud motor vozu nechce nasko-
Cit, muZe byt zahlceny (nadmér-
né mnozstvi paliva v motoru).
Je-li motor studeny -

Postupujte nasledovné:

1. Seslapnéte pedal plynu az na
podiahu a drzte jej seSlapnuty.

2. Otocte klickem ve spinaci skiiri-
ce zapalovani do polohy START
- v této poloze miZe klicek z0-
stat az 10 sekund. Pokud mo-
tor nastartuje, uvolnaéte klidek a
zaroven pedal plynu, aby nedo-
glo k pfetadeni motoru.

3. Pokud motor vozu nechce na-
skocit, startujte jej bez sesla-
pavani pedalu plynu (po dobu
az 10 sekund).
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Vznétovy motor

. Cestujici by méli byt pfipouta-

ni bezpe&nostnimi pasy.

. ZKontrolujte, zda je zataZzena

rucni brzda.
3. SeSlapnéte brzdovy pedal.

. Sedlapnéte pedal spojky az na

podliahu a zafadte neutral. Pfi
startovani motoru méjte pedal
stale seSlapnuty.

. Ototte klicek ve spinaci skfif-

ce zapalovani do polohy ON.
Rozsviti se signaliza&ni kont-
rolka zhaveni.

OO

6. Vyckejte, az zhasne vystrazné
kontrolka Zhaveni motoru. |
Poté otodéte klitkem ve spinad
skfifice zapalovani do polof
START a podrite jej v této P&
loze aniZ byste seslapov®
pedal plynu.
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UPOZORNENI

okouSejte se startovat motor
retrzité déle neZ 30 sekund.
ném pripadé maie dojit
jozeni motoru startéru. Po-
Vdm na prvni pokus nepo-
dafilo motor nastartovat, pak pred
m pokusem vyckejte minimal-

7. Po nastartovani nechejte mo-
tor asi 10 vtefin bé&Zet ve vol-
nobé&znych otackach.

POZNAMKA

se nedari motor nastar-
Gte klitem ve spinaci
Zapalovani do polohy
‘nebo ACC a poté se po-
sté jednou.

* Pro snaz&i nastartovani mo-
toru vozu je vhodné, aby bylo
vypnuto (OFF) veskere elek-
tricke pfislusenstvi vozu.

* Pokud zistava svitit vystraz-
na kontrolka Zhaveni (prede-
hifvani) motoru, nebo pokud
se vibec nerozsviti, mize jit
0 zavadu v fidicim systemu
svicky Zhaveni. Pokud nasta-
ne néktera z téchto situaci,
obratte se co nejdfive na
autorizovany servis vozu
Mazda.

Ovladani manualni
prevodovky

135

F'l:lnhl neuirﬂu y

* Usporfadani rychlostnich
stupfu manualni prevo-
dovky

Uspofadani rychlostnich stuprid
manualnl pfevodovky je standard-
ni, jak je patrmo z obrazku.

Pri fazeni jednotlivyych rychlostnich
stupnu seslapujte pedal spojky a2
na podlahu, Pak jej pomalu uvol-
fujte.
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Nahodneému pfefazeni z patého
rychlostniho stupné na zpatedku
zabranuje bezpecnostni pojistka.
Pfi fazeni zpatecky je nutno nej-
prve fadici paku posunout do po-
lohy neutral. Teprve pak je moz-
no zaradit polohu R.

UPOZORNENI

POZNAMKA

Pfed zafazenim zpatecky -
R se ujistéte, Ze se viz ne-
pohybuje.

Pokud je fazeni zpatetky
obtizneé, posurite nejprve fa-
dici paku do polohy neutral,
uvolnéte pedal spojky a po-
kuste se zpatetku zafadit
Znovu.

Vase noha by méla na peddlu
spojky byt pouze ve chvili, kdy
Je fazen néktery rychlostni stu-
pern. RovnéZ tak by se pedil
spojky nemél pouZivat k “drie-
ni” vozidla pfi rozjezdu ve
stoupdni. Pouze tak muzete
predejit zbyte¢nému opotrebe-
ni spojkového obloZeni nebo
poskozeni spojky.
Nevytdcejte motor tak, aby
hodnota jeho otdéek dosaho-
vala CERVENEHO POLE otdé-
koméru. V opacném pripadé
muie dojit k vdinému posko-
zeni motoru.
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Zabrafiuje nechtdnému plefazeni, Paka selektoru

Tlagitko HOLD
Stisknutim tlaCitka aktivujete redim
HOLD.

Dalsim stisknutim tento redim zrudite.

Kontrolka funkce fixace
pfevodd - HOLD
Kontrolka se rozsviti po

HOLD nastaven| této funkce.

Indikator jizdniho rezimu
Zobrazuje polohu selektoru,

Rizna blokovani:
Upozoniuje, 2e lze pfefadit do jakékoliv polohy zndzoméné
Sipkou 1r .

Upozomiuje na situaci, kdy je fazeni moZné pouze po stisknull
tacitka blokovani pfevodi.
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= Polohy paky selektoru
Béhem startovani motoru musi byt
paka selektoru v poloze P nebo M.
« P (parkovani)

V poloze P je pfevodovka uza-
mcena a pfednl kola se nemohou
otacet.

VAROVANI

Zajisténi vozidla zafazenim polo-
hy P:

Zajisténi vozidia proti pohybu po-
sunutim paky selektoru do polo-
hy P namisto zataZeni ruéni brzdy
je nebezpecné. Pokud by dosio
k vyklouznuti pdky z polohy P,
muZe byt vozidlo uvedeno do po-
hybu a pripadné zpusobit nehodu.
Proto pfi zajisténi vozu posurite
pdku selektoru do polohy P
A ZAROVEN zatdhnéte ruéni
brzdu.
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UPOZORNENI

* Posouvani paky selektoru do
polohy P nebo N za pohybu vo-
zidla muiZe mit za ndsledek po-
Skozeni prevodovky vozu.

= Posunuti paky selektoru do
Jjizdni palohy nebo do polohy
R (zpatecka) ve chvili, kdy jsou
otdacky motoru vyssi nei vol-
nobéiné, maie mit za ndsledek

* N (neutral)

V poloze N nejsou kola vozu &
pfevodovka zablokovana. Vozid
se | pfi mirnem sklonu terén
muZe dat do pohybu, nemate
oviem zataZzenu ruéni brzdu nebd
neseslapnete-li pedal brzdy.

VAROVANI/

poskozeni prevodovky vozu.

* R (zpatecka)

V teto poloze se vozidlo pohybuje
pouze vzad. Pfed zarfazenim po-
lohy R nebo pfed jejim vyifazenim
musi byt vozidlo v klidu. Jedinou
wyjimku predstavuje tzv. "rozhou-

‘pani vozu”, které je popsano ve

stejnojmenne casti (str. 4-8).

Presouvani volici pdky z polobh;

N nebo P: I
Je nebezpeéné, presouvéte-li V&
lici pdku z polohy N nebo P @
polohy pro jizdu, a bézi-li piito™
motor ve vy$$ich otdékach né
Jjsou volnobéiné. Pokud se tak $%
ne, muie byt vozidlo nahle uves™
no do pohybu, a zpusobit tak
hodu nebo vdiné zranéni. BE£
motor ve vyssich nei volno®
nych otdckach, nepresou
lici paku z polohy N nebo P 9
kékoliv fizdni polohy.
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{jizda)

a D pfedstavuje polohu pro
ou jizdu. V tomto rezimu
2 automaticka prfevodovka
upne fadit 4 rychlostni

izdni stuper pouzivejte pfi

hustém nebo pomalém
U nebo pii jizdé do prud-
upani.

izky stupen)

Jizdni stuper pouzivejte pfi
velmi prudkého stoupa-
*00 vezete-li téZky naklad a
Da velké tazné sily.

Program fazeni bez aktivace
rezimu HOLD:

D=1, 2., 3., 4. rychlostni
stupen

S =1, 2., 3. rychlostni stupen

L = 1., 2. rychlostni stupen

* Pokyny pro jizdu
« Predjizdéni

Je-li treba vyS&i vwkon, napfiklad
pfi pfedjizdéni jiného vozidla nebo
P wiizdéni do prudkého stoupa-
ni, seslapnéte pedal plynu aZ na
podiahu. Autormaticka pfevodov-
ka pfefadi v zavislosti na rychlosti
jizdy vozidla o jeden stupen nize.

= Vyijizdéni do prudkého
stoupani s rozjezdem
z mista

Je-li tfeba wyjet prudké stoupani
pfi rozjezdu z mista, postupujte
nasledovné:

1. Seslapnéte pedal brzdy.

2. Posunte volici paku prevodov-
ky do polohy D, S nebo L, pod-
le zatizeni vozu a strmosti stou-
pani.

3. Pomalu odbrzdujte a postup-
né pridaveijte plyn.

* Prudké kiesani

Pfi v prudkém klesani posunte
volici paku pfevodovky do polohy
S nebo L, podle zatiZeni vozu a
strmosti Klesani, Sjizdéjte pomalu
s obCasnym pfibrzdovanim tak,
aby nedoslo k pfehfati brzd.
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» Rezim HOLD

V rezimu HOLD dojde k vypnuti
automatickéno fazeni rychlostnich
stuprit. Rezim ma tfi polohy: treti
(D), druhou (S) a prvni (L).

= Ovladani rezimu HOLD

Rezim HOLD pouzivejte pfi rozjiz-
dé&ni z mista na kluzkém povrchu,
pfi jizdé v prudkém stoupani a pro
posileni brzdného G€inku motoru
pfi sjizdéni z prudkého klesani.
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Tiagitko reimu
HOLD

S (druhy stupen)
Automaticka pfevodovka pfi jizdé
udrZuje zablokovany druhy rych-
lostni stupen. Pri této poloze ne-
jezdéte rychleji nez je uvedend
v nasledujici tabulce:

Motor typu B3 102
Motor typu ZM 108
Maotor typu FP 107

Stisknutim tohoto tlacitka aktivu-
jete rezim blokovani - HOLD. Opé&-
tovnym stisknutim tlacitka rezim
HOLD zrusite.

« Je-li rezim HOLD aktivovan:
D (jizda)

. Automaticka pfevodovka pfi jizdé

udrzuje zafixovany tfeti rychlostni
stupen. Pii zastaveni vSak auto-
maticky pfefadi na druhy rychilost-
ni stupen. Pfi plynulém zrychlovani
pfefadi zpét na tfeti rychlostni
stupen.

Motor typu FS 100

L (nizky stupen) 3
Automaticka pfevodovka pfi ji208
udrzuje zablokovany prvni ryet
lostni stupen. Pfi této poloze '
jezdéte rychleji je uvede
v nasledujici tabulce:

Motor typu B3
Motor typu ZM
Motor typu FP
Motor typu
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am fazeni s aktivovanym
em HOLD:

‘D-Hold = 3. rychlostni stupen
; (docasné druhy stu-
pen pfi rozjizdéni z
mista)

old = 2. rychlostni stupen
: (blokovan)
old = 1. rychlostni stupen
(blokovan)

OLD je deaktivovan au-
pii vwpnuti zapalovani.

HOLD

O

= |Indikator rezimu HOLD

Tento indikator se rozsviti, jakmile
je rezim HOLD aktivovan,

UPOZORNENI(

Zacne-li indikator blokovaciho re-
Zimu blikat, signalizuje to elektric-
kou poruchu automatické prevo-
dovky. Budete-li se svou Mazdou
dale pokracovat v jizdé za téchto
podminek, miZe dojit k poskozen{
Vasi prevodovky. V takovém pfipa-
dé se co nejdfive obrat'te na auto-

rizovaného prodejce vozu Mazda.

Systém proti prokluzu

kol (TCS)*

System proti prokluzu kol (TCS)
pfispiva ke zlepSeni zabéru kol a
bezpecnosti jizdy tim, Ze reguluje
pocet otacek motoru. Jakmile sys-
tem TCS zjisti, 2e nékteré z poha-
nénych kol prokluzuje, dojde ke
snizeni poctu otadek motoru, &imz
zabrani snizeni pfilnavosti kol,

To znamena, Ze pfi jizdé na kluz-
kem povrchu je vykon motoru au-
tomaticky sefizovan tak, aby po-
skytoval optimalni vykon, aniZ by
dochazelo k prokluzu pohané-
nych kol a ztraté pfilnavosti kol.
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VAROVANI

VAROVAN(

TCS a riskantni jizda:

Systém TCS neni schopen kom-
penzovat nasledky nebezpecéné a
riskantni jizdy, nadmérné rychlos-
ti, nedodrieni bezpeéné vzdale-
nosti a aquaplaningu (sniZeni pri-
Inavosti pneumatik k vozovce v
dusledku vody na povrchu vozov-
ky). I v takovych pripadech muie
dojit k nehodé. Z tohoto divodu
nikdy nespoléhejte na systém
ovlddani zdbéru jako na ndhradu
bezpecéné jizdy.

TCS a snih a led:

Jizda bez odpovidajici vybavy za-
Jistujici dostateény zdbér kol na
vozovce, kterd je pokryta snéhem
nebo ledem, miZe byt nebezped-
nd. Samotny systém ovladani zd-
béru nemize poskytnout dostatec-
ny zabér a i tehdy miie dojit az k
nehodé. Pokud je vozovka pokry-
ta snéhem nebo ledem, pouZivej-
te zimni pneumatiky nebo sného-
vé fetézy a jed'te niZsi rychlosti.
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TCS

L i

&)

= Kontrolky systému TCS

« Vystrazna kontrolka sys-
tému TCS — proti prokl
kol

Tento indikator se na né&kolik
kund rozsviti ve chvili, kdy oto¥
klitkem ve spinaci skrince 288
lovani do polohy ON.
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OO

System proti prokiuzu kol
di regulaci otacek motoru a

kol, zatne tato vystrazna
ika blikat. Pokud se rozsviti
svitit, pristavte svij vz
cvaného servisu vozi
systému oviadani za-
ravdépodobné vyskytla

POZNAMKA

Krome blikani vystrazné kon-
trolky systemu TCS zaslech-
nete jemny klepavy zvuk vy-
chazejici z motorového pro-
storu. To je vSak pouze zvuk
potvrzujici spravnou éinnost
systému TCS.

Pfi jizdé na kluzké vozovce,
jako je napfiklad Serstvy snih,
nebude moZno (pokud je
system TCS zapnut) po se-
Slapnuti pedalu plyrnu vibec
2vySit otadky motoru.

" TCS
OFF

(O

* Indikator vypnuti systému
ovladani zabéru TCS OFF

Tento indikator se rozsviti, jakmile
otocite klickem ve spinaci skfifice
zapalovani do polohy ON. Po na-
startovani motoru tento indikator
zhasne.

Kromé toho se indikator TCS OFF
rozsviti ve chvili, kdy systém ovia-
dani zabéru vypnete, nebo pokud
se v systemu oviadani zabéru vy-
skytne porucha.
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POZNAMKA

Pfi startovani motoru za mimao-
fadné chladného potasi zlsta-
ne indikator TCS OFF svitit, pfi-
temz system nebude pracovat
do té doby, dokud motor nedo-
sahne provozni teploty.

5-14

POZNAMKA

» Spinat TCS OFF

Jednim stisknutim spinage TCS
OFF bude systém TCS vypnut.
Dal&im stisknutim spinate bude
systérm TCS aktivovan.

« Je-li systém TCS vypnut ve
chvili, kdy vypinate maotor
vozu, bude se po sepnul
zapalovani automaticky ak-
tivovan.

« Ponechate-li systém TCS
zapnuty, bude Vam zajisto-
vat nejvyssi moznou pfilna:
vost kol. :
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ystém Fizeni jizdni stability

*

) fizeni jizdni stability (DSC)
luje ¢innost ABS a TCS, a tim
jizdy na kluzkem povrchu,
ho brzdéni a vyhybnych
O Fidi stabilitu vozu a za-
vzniku smyku vozidla do
to funkce vyrazné zvysu-
ost jizdy Vasim vozem.
em ASB (str. 5-19)a TCS
)

DCS je funké&ni pfi rych-
BCh vysSich nez 20 km/h.

VAROVANI

DSC a riskantni jizda:

Systém Fizeni jizdni stability (DSC)
neni schopen kompenzovat du-
sledky riskantni a bezohledné jiz-
dy pri vysokych rychlostech, ne-
dodriovani bezpecné vzddlenosti
a aquaplaningu (nedostateéné pri-
Inavosti pneumatik k povrchu vo-
zovky v dusledku vody na povrchu
vozovky). Presto muZete zpusobit
dopravni nehodu. Nespoléhejte na
systém Fizeni jizdni stability, jakoZ-
to na zdruku bezpeéné jizdy.

)
OO0

+ Kontrolka systému fizeni
jizdni stability

+« Varovna kontrolka systému
fizeni jizdni stability (DSC)

Varovna kontrolka systemu DSC
zustane po otoceni klice
v zapalovani do polohy ON rozsvi-
cena po dobu nékolika sekund.
Je-li systérm DSC v éinnosti, pak
jeho varovna kontrolka blika. Po-
kud tato kontrolka zlustane nepfe-
trzité svitit, kontaktujte autorizova-
ného dealera vozu Mazda.
V systému fizeni jizdni stability
mohla vzniknout zavada.

‘Néktaré modely
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Brzdovy systém
= Provozni brzda

Vase Mazda je vybavena brzdo-
vym systémem s posilovaem.
Brzdy jsou b&hern provozu samy
automaticky sefizovany.

Pokud dojde k selhani posilova-
¢e, mluzZete vuz zastavit nebo za-
brzdit tak, Ze pro seslapnuti pe-
dalu brzdy vyvinete v&tsi silu nez
za normalnich okolnosti. V tako-
vém pfipadé vSak bude brzdna
draha vozu delsi neZ cbvykle.

5-16

VAROVANI

VAROVANI |

Jizda s vypnutym motorem:
Pokracovani v jizdé ve chvili, kdy
motor vozu zhasnul nebo byl vy-
pnut, mize byt nebezpeéné. Brz-
déni vyZaduje k sesldpnuti pedalu
vétsi silu, pricemZ po vypnuti mo-
toru se zbytkova sila pro brzdu
zmensuje kazdym seslapnutim
peddlu. Brzdnd draha vozu bude
delsi neZ obvykle, coZ muie vést
aZ k nehodé. Nepokracujte v jizdé
ve chvili, kdy motor vozu zhasnul
nebo byl vypnut vypnuty, a vyhle-
dejte bezpeéné misto pro odstave-
ni vozu.

Jizda s nohou opfenou o pedal
brzdy:

Jizda s nohou na pedélu brzdy
nebo neustdlé dlouhodobé brzdé-
ni maZe byt nebezpeéné. Dochézl
ke znaénému zahfivdni brzd. N
sledkem toho je k prodiuzovéni
brzdné dréhy nebo dokonce dpk
né selhdni brzd. To maze véstal.
ke ztrdté kontroly nad vozidiem#
k vaZné nehodé. Proto se vyhybef
te nepfetrZitému pouZivani
Misto toho, pfi sjizdéni z prudké
ho klesani, radéji prefad'te na nik
$i rychlostni stupeni. {




Jizda Vasim vozem Mazda

VAROVANI

s vihkymi brzdami:
s vihkymi brzdami muie byt
eénd. Po navihnuti mecha-
brzd mize dojit ke snizeni
vykonu a ucinnosti. To se
2 projevit pri jejich pouZiti del-
dnou drdahou vozu nebo upl-
selhdnim brzd pfi snaze o

zdénim vozu (vice na jedné
. Mirnym pribrzdénim zkon-
, Zda doslo k navihnuti me-
mu brzd a k ovlivnéni jejich
funkce. Pokud je tfeba
usit”, jed’te pomalu a
lehce sesldpnéte pedal
ucitite, Ze je jejich funk-

» Indikator opotfebeni pred-
nich brzdovych segmenti

Jakmile dojde k opotfebeni des-
ticek kotouCowvych brzd, dotknou
se zabudovane indikatory opotie-
beni povrchu kotoul. To zplso-
bi skiipavy zvuk, klery Vas upo-
zorni na nutnost vwmeny brzdo-
vych desticek.

Jakmile tento zvuk zaslechnete,
obrafte se co nejdfive na autori-
zovaneho prodejce vozl Mazda.

VAROVANI

Jizda s opotfebenymi brzdovymi
destickami kotoucovych brzd:
Jizda s opotfebenymi brzdovymi
destickami miZe byt nebezpecénd.
Brzdy Vaseho vozu mohou pfipad-
né dplné selhat a miie dojit k vaz-
né nehodé. Jakmile uslysite xvuk
indikdtoru opotiebeni brzdovych
desticek, obrat'te se neprodlené na
autorizovaného prodejce vozu
Mazda.
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= Ruéni brzda

Pri zataZeni ruéni brzdy postupuj-
te nasledovné: Sesdlapnéte pedal
brzdy a poté piné zatahnéte ruéni
brzdu.

Pfi uvolfovani ruéni brzdy nejprve
powytadhnéte paku brzdy smérem
vzhuru a stisknéte zajisfovaci tla-
Citko na jejim konci. SeSlapnéte
pedal brzdy. Tladitko drzte stale
stisknuté a paku brzdy spusfite
dolt, do polohy odbrzdéni. Jak-
mile je to bezpetng, uvolnéte pe-
dal brzdy.

5-18

UPOZORNENI

Jizda se zatazenou ruéni brzdou
maZe mit za nasledek nadmérné
opotrebeni brzdového obloZeni
nebo brzdovych desticek.

(X OE

= Vystrazna kontrolka brz-
dového systému

Pokud po uplném odbrzdéni rues
ni brzdy zustane svitit vystrazis
kontrolka brzdového syste
znamena to, Ze v brzdovem
tému se vyskytla porucha (Vi
"“Wstrazné kontrolky/zvukove S&
naly” na strang 5-31).
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istém ABS (protibloko-
i brzdovy systém)*

jednotka systému ABS ne-
sleduje rychlost otaceni
kol. Jestlize néjake kolo
blokovat, systérm ABS na
: guje opakovanym uvoiné-
opétovnym plibrzdénim to-
a.
chvili mize fidié v pedalu
Citit lehkou vibraci a za-
pferuSovany zvuk wy-
2 brzdového systému.
to, Ze je vSe v pofadku
ABS Vaseho vozu je
*Nepumpujte” pedalemn
al sedlapujte plynule.

POZNAMKA

Pokud se bé&hem jizdy roz-
sviti vystrazna kontrolka ABS
a zustava rozsvicena, zna-
mena to, Ze se v systému
ABS vyskytli ngjaky problem.
V takovem pfipadé viak bu-
dou Vase bé&zné brzdy fun-
govat normalné, jako by ne-
byly vybaveny systemem
ABS. Pokud takova situace
nastane, cbratte se nepro-
dlené na autorizovaneého
prodejce vozu Mazda.

Brzdne vzdalenosti se mo-
hou prodlouzit na vozovece s
méekkym povrechern (napfi-
klad snih nebo &térk), ktera
ma obwykle tvrdy podkiad.
Vozidlo vybavene béZznym
brzdovym systémem muze
k zastaveni na tomto typu
povrchu potiebovat kratsi
brzdnou vzdalenost, protoze

pneumatiky si pfed sebou
vytvofi “klin" z pokryvu
vozovky, ktery pfed sebou
od chvile zablokovani kola
hrnou.

VAROVANI

ABS:

Systém ABS neni schopen kom-
penzovat podminky vzniklé
v diisledku nebezpecéné a bezo-
hledné jizdy, nadmérné rychlosti,
nedodrieni bezpeéné vzdadlenosti
mezi vozidly a aquaplaningu, kte-
ry sniiuje pfilnavost pneumatik a
kontakt s vozovkou diky vodé na
povrchu vozovky. Takovéto situa-
ce se nemuseji obejit bez nehody.
Proto Vdm doporucujeme, abyste
na systém ABS nespoléhali jako
na zdruku bezpecné jizdy.

‘Nekteré modely ~ 9=19
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POZNAMKA

Pokud mate vybity akumulator
sveho vozu, mizZe motor b&set
s nepravidelnymi otackami a vy-
strazna kontrolka ABS bude v
teto chvili blikat. Je to zplsobe-
no nedostateénou kapacitou
akumulatoru a neznamena 1o,
Ze nastaly problémy v systému
ABS.

V takoveém pfipadé co nejdfive
akumulator svého vozu dobijte.

5-20

Posilovaé Fizeni

Posilovag fizeni je funké&ni pouze
ve chwvili, kdy bézi motor vozidia.
Pokud motor vozu nenl v chodu
nebo pokud systém posilovade
rizeni nefunguje, mizete sviij vz
nadale ovladat, avSak s vynalo-
Zenim vatsi sily,

Pokud béhem bézZného provozu
Zjistite, Ze fizeni vozu "jde ztuha”,
obrafte se na autorizovany servis
vozu Mazda.

UPOZORNENI

Bézi-li motor vozu, nedrite volant
v pozici, kdy je vyto¢en do krajni
polohy vlevo nebo vpravo (“na
doraz") déle nei 5 vtefin. Mohlo by
dojit k poskozeni systému posilo-
vace Fizeni.
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druzeny pfistroj

' isténi ukazatel( 1 | Rychiomér

Celkové a denni potitadio ujetych
kilometr

Teplomér chladicl kapaliny motoru
Palivomér
Otatkomér

Palubni poditag®

L

oo AW
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= Rozmisténi vystraznych a indikaénich kontrolek

Vystrazna kontrolka brzdového systému |
Vystrazna konfrolka systemu dobijeni™
VystraZzna kontrolka tlaku oleje v moton @
Vystrazna kontrolka systemu proti
prokluzu kol (TCS)"

Vystrazna kontrolka systemu
stability (DSC)*

v nadrzi
7 | VystraZna kontrolka nizkeho stavu
kapaliny v ostfikovagich®
B |Vystraina kontrolka emisniho palivave®
systému motoru®

9 |VystraZna kontrolka systému ABS®
70 | ViystraZna kontrolka doplfikoveho
ochranného systému * _
11 | Indikaénl kontrolka systému deaktivae
vzduchovych vaki*

12 [Vystrana kontrolka systému imobi

@000

wozu
——(3) | [73]VystraZna Konirolka ph 1 sed
Q) 74 | Indikaen] konirolka dalkovych svellfs
15 | Indikaéni kontrolka prednich minovrs
@ svétiomeld
()| [76indika&nl kantrolka zadnino
svétlometu

17 | Indikacnl kontrolka rezimu

18| indikaéni kontrolka deak am
proti prokluzu kol (TCS) - TCS

5-22  ‘Nékteré modely
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fPocitadio cetkového poctu ujetych ' (Vozidlo bez palubniho poé&i-

km / denni poéitadio tace)
Hodnota vnéj&i teploty bude zob-
razena ve chvili, kdy je kli&
Displej v zapalovani v poloze ON. (Viz.

( .

* Pocitadlo celkového po-
Ctu ujetych kilometra a

Ukazatel vnéjai teploty str. 5-29).
denni pocitadlo ujetych
kilometra

KliCek ve spinaci skiifice musi byt
v poloze ON.

Chcete-li pfepnout rezim displeje
z pocitadla celkového podtu uje-
tych kilometrl na denni poéitadio
ujetych kilometra A, na denni po-
¢itadlo ujetych kilometrs B nebo
obracené, stisknéte selekéni tadit-
ko. Zvoleny reZim bude zobrazen.
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POZNAMKA

» Stav celkového podtu ujetych
kilometrl a denniho potita-
dia kilometrl je zobrazovan
i ve chvili, kdy je kli¢
v zapalovan( v poloze ACC
nebo LOCK.

Denni poéitadio ujetych kilo-

metrl bude funkéni :

*  Podobu 10 minut po otote-
ni kiice v zapalovani z poloty
ON do polohy ACC.

* Po dobu 10 minut od
chvile, kdy byly otevieny
kterekoliv dvere vozu.

* Denni pocitadio zaznamena-
va pouze desitka kilometrl.

* Denni poéitadlo bude vynu-
lovano, pokud:

* Bude pferusena dodav-
ka elektrického proudu
(pfepalena pojistka nebo
odpojeni baterie vozu).

* Vozidlo ujelo vice nez
999 9 kilometru,

5-24

oDO |

| )

| Bez palubniho poditade - !Imluﬁuw ' A |
@ 25¢ || [pe 259 |

B o

$ palubnim pocitatem |

75
_ob

TRIP
I B

* Pocitadlo celkového po-
Ctu ujetych kilometru

Je-li zvolen tento rezim, zobrazi

s& na displeji symbol "ODO",
Toto poéitadlo zobrazuje vzdale-
nost, klerou Vas viz urazil od své-
ho uvedeni do provozu.

» Denni poéitadlo ujetych
kilometra -

Denni potitadio muze zaznamé
nat celkovy pocéet ujetych kilome:
trd dvou ruznych tras. Jednd &
zaznamenavana na poditadie A%
druha na poditadle B.
Napfiklad poditadio A muze &
znamenavat podet ujetych
metrd od po&atku cesty a P2
dlo B vzdalenost od mista &=
vani paliva.
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i denniho pocitadia A je
2obrazen symbol TRIP
je nastaveno denni po-
je na displeji zobrazen
=B,

0Citadlo zaznamenava
Galenost aZ do doby, kdy
Nno. Aby jste vynulovali
dlo, podrzte selekéni
SKNnuté déle nez jednu
Denni pogitadio wyuzi-
reni ujeté vzdalenosti a
reby paliva.

NA
e
=
S
I |
— [
| =
=
Z I
/....: .

* Teplomeér chladici kapaliny
motoru

Tento pfistroj ukazuje teplotu chla-
dici kapaliny motoru.

Pokud rucitka pfistroje ukazuje
teplotu mimo bé&zZny rozsah smeé-
rem ke znacce "H", indikuje pfe-
hrati motoru.

N R

=

=

=

=

2 /

- traind kontrolka

7 F Eihhdinypﬂn
v nddri

UPOZORNENI(

Jizda s pfehfatym motorem miie
mit za ndsledek jeho vdiné posko-

zeni (viz strana 5-2).

= Palivomeér

Ukazatel stavu paliva v nadrzi Vas
informuje o mnoZstvi paliva v na-
drzi Vaseho vozu. Doporuéujeme
Vam, abyste méli v nadrzi ales-
pon 1/4 kapacity. Jakmile se roz-
sviti vystrazna kontrolka nouzové
zasoby paliva v nadrzi, nebo po-
kud je ruciCka blizko znacky “E",
co nejdfive natankujte.
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« Otackomer

Otaédkomér udava pocet otadek
motoru v tisicich otacek za minu-
tu (ot./min. x 1000).

5-26

Osvétleni palubni desky*

UPOZORNENI

Nevytdcejte motor tak, aby hodno-
ta otaéek dosahla “CERVENEHO
POLE".

V opaéném pripadé miie dojit
k vaZnému poskozeni motoru.

’ <

cbrazek) upravit intenzitu os'
pfistrojove desky.
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E
h -

o

Palubni potitaé
]
|

OO €
=50 Ok

=" S

(g
-

- mﬁ je soucasti pristro-

&aini spotfebu paliva,
ou spotrebu paliva.
Ou vzdalenost, kterou
‘na zbyvajici palivo
(dojezdova vzdale-

*Mou rychlost jizdy vozi-

(oh ——
| CONSUM
| CUR
58"
e (consum
UR
ic.Heo |

Ve chvili, kdy je kli¢ v zapalovani
v poloze ON, je na displeji zobra-
zena venkovni tepiota (viz. Zob-
razeni venkovni teploty str. 5-29).
Pfed zménou zobrazeneho rezi-
mu se ujistéte, Ze je klicek v za-
palovani v poloze ON a teprve
poté stisknéte tladitko INFO.

* Momentalni spotieba
paliva

Tato funkce zobrazuje momental-
ni spotfebu paliva, vypod&itanou
z mnozstvi spotfebovanych po-
honnych hmot a ujeté vzdalenosti.
Po zvoleni iéto funkce je na
displeji zobrazen symbol
CONSUM.CUR. Pokud je rychlost
Vasi jizdy niZ&i nez 5 km/h,
bude na displej zobrazen symbol
= == =L/100km.

5-27
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—— —_— -4

= Prumérna spotfeba paliva

Tato funkce udava hodnotu pri-
mérne spotfeby paliva, ktera je
vypocitavana z mnozstvi paliva a
ujete vzdalenosti od posledniho
stisknuti tlacitka SET nebo od po-
sledniho pfipojeni baterie.

Tato funkce je na displeji oznaée-
na symbolem CONSUM. AV.
Anulaci zobrazenych dat prove-
dete stisknutim tla&itka SET po
dobu delsi nez 1 sekundu. Po
stisknuti tohoto tlagitka se na
1 minutu pied novym propodétem
a zobrazenim spotfeby objevi
symbol - - - -L/100km.

5-28

A , TypA |
CONSUM AV
REMNG
| gpym |3 1Be
"8 rconsum av Ka
REMNG
agge] || 2 O

*« Dojezdova vzdalenost

Tato funkce udava pfibliZnou
vzdalenost, kterou Ize ujet na zby-
vajici mnozstvi paliva v nadrzi.
Tato vzdalenost je vypocitavana
Z prumeérné spotfeby paliva za
poslednich 32 km.

Pokud je tato funkce nastavena,

je na displeji zobrazen symbol
REMNG.

Je-li Vase dojezdova vzdalenost
50 km nebo kratsi, objevi se na
displeji symbol - - - -L/100km.

POZNAMKA

* | pfestoZe je Vase dojezdo-
va vzdalenost jesté dostateé-|
na, ale rucicka palivoméru
dosahuje rysky E nebo se jii{
rozsvitila varovna kontrolka
nizké hladiny paliva, dotan-
kujte co nejdfive. ;

* Udaj o zbyvajici vzdalenost|
se nezmeéni po dotankovani ||
dokud se nerozjedete. !

* RovnéZ se nezménl, pokud|
nenatankujete vice neé&
20 litr() paliva. i

*  Po opétovném pfipojeni b&
terie se udaj o dojezdo¥s
vzdalenosti zobrazi aZ P4

bude na displeji zobré&s
symbol - - - - km. -

Vyskytnou-li se néjaké pro==
s palubnim pogitatem, 0¥
se na autorizovany servis =
Mazda.
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Zobrazeni vnéjsi teploty

POZNAMKA

Hodnota zobrazene vnéjsi tep-
loty se muze nepatrné lisit od
teploty aktualni, a to v zavislosti
na ckolnich a jizdnich podmin-
kach, atd. .

imérna rychlost jizdy

ti tladitka SET bude pru-
rychlost vypoditavana kaz-

tato data vynulovat,
tlaitko SET na dobu
- 1 sekunda. PO stisknuti
Citka bude po dobu
na displeji zobrazen
-=km/h, a to do té doby,
Zobrazen novy vwpodet
' fychlosti jizdy.

OoDO

]
=

(Bez palubniho poéitate)
Vneéjsi teplota je zobrazena
po otofenl klite v zapalovani do
polohy OMN,
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(S palubnim pocitacem)
Hodnota vnéjsi teploty je zobraze-
na po otoéeni kli¢e v zapalovani
do polohy ON.

Je-li kli¢ ve spinaci skfifice zapa-
lovani v poloze ON, pak stisknu-
tim spinage INFO zvolite rezim
zobrazeni vn&jsi teploty.

5-30
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Kontrola vystraznych
kontrolek

fed nastartovanim vozu, kdy
nebézi a ruéni brzda je za-
a, otoéte kli¢ ve spinaci
zapalovani do polohy ON
trolujte veskeré wystrazné
rolky, Pokud se nektera kont-
| nerozsviti, obrafte se na au-
vany servis vozu Mazda.,

ovani maotoru se uijisté-
echny vystrazné kontrolky
Pokud néktera kontrolka
rozsvicena, je tieba této

kontrolka brzdového
| by meéla zhasnout po
1 uvolneni ruéni brzdy.

Jystrazné kontrolky/zvukové signaly

= Vystrazna kontrolka | ___ |
brzdového systému © _
Tato vystrazna kontrolka se roz-
sviti ve chvili, kdy otodite KkIié ve
spinaci skfifice do polohy ON.
Pokud neni zatazena rucni brzda,
méela by tato kontrolka zhasnout
priblizné po uplynuti 2 sekund.

Tato vystraZzna kontrolka pini na-
sleduijici funkce:

= Upozornéni na zatazenou
ruéni brzdu

Kontrolka se rozsvitl, jestlize je
zatazena ruéni brzda a klicek je
ve spinaci skiffice v poloze START
nebo ON. Vystraina kontrolka
zhasne po Uplném uvolnéni rucni
brzdy.

« Upozornéni na nizkou
hladinu brzdové kapaliny/
VAROVANI systému elek-
tronického rozdélovani
brzdné sily (EBD)

Pokud po Uplném odbrzdéni ruc-
ni brzdy zustane vystrazna kont-
rolka brzdoveého systému svitit,
znamena to, Ze se v brzdovem
systemu vyskytla porucha.
Odstavte vz na bezpedném misté
mimao silnici a zaparkuijte je|.
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Upozornéni na nizkou hladi-
nu brzdové kapaliny

Zkontrolujte, zda pedal brzdy nepra-

cuje s vetsim odporem, nez je ob-

wyklé nebo zda neni blize podlaze.

V obou pfipadech bude brzdna

draha vozidla delsi.

1. Vypnéte motor vozu a ihned
zkontrolujte hladinu brzdove
kapaliny. Pokud je to tfeba,
doplfite ji na poZadovanou
urover (str. 8-18).

2. Po doplnéni brzdové kapaliny
opét zkontrolujte vystraZnou
kontrolku,

Pokud vystraZzna kontrolka switi
i po doplinéni brzdové kapali-
ny nebo pokud brzdy nefun-
Quji spravné, odstavte vozidio
a nejezdéte s nim. Nechejte jej
odtahnout do autorizovaného
servisu vozu Mazda.

| v pfipadé, Ze vystrazna kont-
rolka nahle zhasne, nechejte
brzdovy systém svého vozu co
nejdfive prohlédnout.
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Varovani systému elektronic-
kého rozdélovani brzdné
sily”

Pokud fidici jednotka systému
elektronickeého rozdélovani brzd-
ne sily zjisti, Ze nékteré soudcasti
nepracujl spravné, mize fidicl jed-
notka rozsvitit vystrazZnou kontrol-
ku brzdového systému.

V takovem pfipadé se soulasné
rozsviti vystraZna kontrolka systé-
mu ABS. (str. 5-36)

* Vystrazna kontrolka posi-
lovace brzd
(Vznétovy motor)

Pokud se b&hem chodu motoru

vozu rozsviti vystrazna kontrolka

posilovace brzd, provedte nasle-

dujici kroky:

1. Zaparkujte vozidio stranou od
silniéniho provozu.

2. Vypnéte motor vozu.

3. Ujistéte se, zda neni zataZena
rucni brzda.

4. Zkontrolujte hladinu brzdové

kapaliny,

5. Zkontrolujte napnuti a stay

(roztrzeni) hnaciho femene
podtlakového Cerpadia.

POZNAMKA

Pokud je pedal brzdy seélapo-|
van rychle a opakované, muoZe|
se stat, Ze se vystraZna kontrol
ka rozsviti a zUstane nékolik sé-
kund svitit. Je to v dlsledku
chvilkového snizeni podtiaku ¥
posilovaéi brzd. Neznarmena @
viak Zadny problém v brzdos
vem systému. E
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VAROVAN/(

VAROVANI

vy traind kontrolka brzdového
u:

lizda s rozsvicenou vystrainou
ontrolkou brzdového systému
byt nebezpeéna. Kontrolka
e stav, kdy Vase brzdy ne-
ji vabec fungovat nebo mo-
kdykoliv zcela selhat. Pokud
aZnd kontrolka stdle sviti, ne-

brzdy svého vozu co nejdri-
ohlédnout ve svém autorizo-
servisu vozu Mazda. Nejez-
em ve chvili, kdy tato vy-
kontrolka sviti,

Vystraind kontrolka systému
ABS a brzdového systému sviti
soucasné:

Jizda s rozsvicenou vystrainou
kontrolkou systému ABS a sou-
c¢asné s kontrolkou brzdového
systému muie byt nebezpeénd.
Sviti-li obé kontrolky souéasné,
mohou se kola zadni napravy za-
blokovat pfi nouzovém zastaveni
rychlefi, neZ za normalnich okol-
nosti.

Pokud sviti obé vystrainé kontrol-
ky zdroven, nechejte brzdy svého
vozu co nefdfive prohlédnout
v autorizovaném servisu vozu
Mazda. Nejezdéte vozem ve chvili,
kdy sviti sou¢asné vystraZna kon-
trolka systému ABS a brzdového
systéemu.

* Vystrazna kontrolka F_FE']'
systému dobijeni
akumulatoru

Tato vystrazna kontrolka signalizu-
je chybnou funkci alternatoru nebo
systemu dobijeni akumulatoru.
Rozsviti-li se tato vystrazna kont-
rolka pfi jizdé:

1. Zajedte ke strané vozovky a
odstavte wiz na bezpetnem
misté mimo silniéni provoz.

2. Vypnéte motor vozu. Zkontro-
lujte, zda neni uvolnén nebo
pretrzen hnacl femen alterna-
foru.

3. Pokud je femen alternatoru v
pofadku, je zavada v systému
dobijeni akumulatoru. Obrafte
se co nejdfive na autorizova-
ny servis vozu Mazda.
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UPOZORNEN/

Nejezdéte s vozem, je-li uvolnén
nebo pfetrZen hnaci femen alter-
nédtoru. Mohlo by dojit k prehfati
motoru, jelikoZ tento Femen poha-
ni rovnéZ vodni ¢erpadlo.

* Vystrazna kontrolka |,__
tlaku oleje ! = ]
Tato vystrazna kontrolka signalizu-

Je nizky tlak oleje v motoru,

Rozsviti-li se tato vystrazna kont-

rolka béhem jizdy:

1. Zajedte ke stran& vozovky,
odstavte vz na bezpetném
misté mimo silniéni provoz.

2. Vypnéte motor vozu, Zkontro-
lujte, zda neni nizka hladina
oleje v motoru (viz strana
8-15). Pokud je tfeba, daopinte
olej.

3. Zkontrolujte vystraznou kont-

rolku.
Pokud vystraZna kontrolka sta-
le sviti (i po dopinéni oleje),
nechejte vuz odtahnout do
nejbliz&iho servisu nebo k
autorizovanemu prodejci vozu
Mazda.

UPOZORNEN/

Nestartujte motor vozu, pokud
Je nizky tlak oleje v motoru. Mohlo
by dojit k vdinému poskozen|
motoru,

* Vystrazna
kontrolka ﬁ
systéemu TCS*

Tento indikator se na nékolik 53*]
kund rozsviti ve chvili, kdy otodite”
klickem ve spinaci skfifice zapa
lovani do polohy ON. -
Jakmile systém omezeni prokiu

zu provadi regulaci togiveho
mentu motoru, zaéne tato vy
na kontrolka blikat. Pokud s& y
sviti a zustane svitit, signalizuE

zavadu tohoto systému. POKUE
zUstane rozsvicena ve chvill,
systém pracuje, kontakiujte ¥&
autorizovany servis vozi Mazé=

TCs!




Jizda Vasim vozem Mazda

jizdni stability
(DSC)*

ntrolka se rozsviti po oto-
Ce do polohy ON a po né-
sekundach zhasne.
je systém fizeni jizdni sta-
nnosti, pak tato varovna
a blika a zni zvukovy sig-
ane-li kontrolka rozsvice-
2 vozidlo do autorizo-
servisu vozu Mazda.
M pripadé pravdépodob-
0 Kk poruse v tomto

aZna kontrolka nizké
y paliva v nadrzi

Zna kontrolka signalizu-
Vova nadrz bude brzy

= Vystrazna kontrolka
malé zasoby kapali-
ny v ostirkovacich*

Tato vystrazna kontrolka signalizu-
je, Ze v nadobce ostfikovade je
malé mnoZstvi kapaliny. V tako-
vem pfipadé kapalinu doplfte (viz
strana 8-23).

* Varovna kontrolka
palivového a emisni-
ho systému motoru*

Pokud se tato kontrolka rozsvitf
béhem jizdy, signalizuje, Z2e byla
zZjisténa zavada. Je dulezité
zapamatovat si jizdni podminky,
pfi kterych se kontrolka rozsvitila,
a konzultovat je autorizovanym
dealerem vozu Mazda.

)

Kontrolka chybné funkce motoru

se muze rozsvitit v nasledujicich

pfipadech:

* Hiadina paliva byla pfili§ nizka
nebo nadrz byla téméf prazdna.

*  Bylzjitén problém v elektrickém
systéermu motoru.

* Byl Zjistén problém v emisnim
fidicim systému.

* Doslo k pfepaleni nebo uvol-
néni pojistky ROOM.,

Jestlize kontrolka chybné funkce
motoru nepfetrzité blika, snizte
rychlost a co nejdfive
kontaktujte autorizovany servis
vozl Mazda,

‘Nékieré modely  5=35
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* Vystrazna kontrolka @)
systému ABS*

Tato vystrazna kontrolka se roz-
sviti na nékolik vtefin ve chvili, kdy
prepnete klicek ve spinaci skiif-
ce zapalovani do polohy ON.
Jestlize fidici jednotka systému
ABS zjisti, Ze néktera soucast sys-
temu nefunguje spravné, pak se
tato vystrazZna kontrolka rozsviti.
V takovérn pfipadé bude brzdowy
system Vageho vozu procovat tak,
jako by vozidlo nebylo vwbavero
systémem ABS. Pokud se tak sta-
ne, kontaktujte autorizovany ser-
vis vozd Mazda co nejdfive.

5-36  ‘Nakteré modely

VAROVANI(

POZNAMKA

Vystraind kontrolka systému ABS
a brzdového systému sviti soucas-
né;

Jizda s rozsvicenou vystrainou
kontrolkou systému ABS a sou-
¢asné s kontrolkou brzdového
systému muiZe byt nebezpecéna.
Sviti-li obé kontrolky souéasné,
miuZe dojit k zablokovdni kol zad-
ni ndpravy pri nouzovém zastave-
ni rychleji, nez za normalnich okol-
nosti.

Pokud sviti obé vystrainé kontrol-
ky zdroven, nechejte brzdy svého
vozu co nejdfive prohlédnout u
svého autorizovaného dealera
vozu Mazda. Nejezdéte s vozem,
pokud sviti soucasné vystraind
kontrolka systému ABS a brzd.

Pokud je akumulator Vaseho
vozu vybity, miZe motor bézet
v nepravidelnych otackach a
vystraZzna kontrolka ABS bude
v takove situaci blikat. Je to zpd-
sobenc nizkou kapacitou aku-
mulatoru a neznamena to, 2e
wywvstaly potize v systému ABS. | |
V takovem pfipadé co nejdrive

akumulator svého vozu dobijte:

B

» \Vystrazna kontrolka | » '
doplnkového -
ochranného bezpec-
nostniho systemu™

Pokud je doplfikovy ochranny bess
pecnostni systém v poradku, K
sviti se tato vystrazna kontro¥
jakmile prepnete klicek ve S
ci skfifice zapalovani do P
ON nebo po nastartovani
ru. Kontrolka automaticky Z
asi po 6 sekundach.
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hybna funkce systému je indiko-
@ana tak, Ze vystrazna kontrolka
fale blika nebo sviti, nebo se vii-
pec nerozsviti. Pokud nastane jed-

| 2 téchto alternativ, obrafte se
) nejdfive na autorizovany ser-

\voz(s Mazda. Mohlo by to zna-
#nat, Ze systém by v pfipadé
i nemusel byt funkéni.

VAROVANI

)a dopliikového ochranného
ostniho systému viastni-
ni:
Sejte se sami o udribu
ého ochranného bezpeé-
0 systému. MuZe to byt ne-
né. Mohlo by dojit
dné aktivaci systému (na-
vzduchovych vaku), a na-
1 toho i k Vasemu zranéni.
ite tuto prdci autorizova-

su vozu Mazda, ktery

= Kontrolka systému
pro vypinani vzdu-
chovych vaka*

3
Kontrolka se rozsvitl, pokud oto-
Cite klickem ve spinaci skfifce
zapalovani do polohy ON. Pokud
na pfednim sedadle spolujezdce
neni umisténa originaini détska
bezpectnostni sedatka Mazda,
ur¢ena pro systém pro vypinani
vzduchowvych vaku, pak tato kon-
trolka po 6 sekundach zhasne.
Tato kontrolka se rozsviti a zlsta-
ne svilit, jestliZze je na pfednim se-
dadle spolujezdce umisténa ori-
ginalni détska bezpelnostni se-
dadka Mazda, uréena pro system
pro vypinani vzduchovych vaku.
Kromé& toho dojde k deaktivaci
pfedniho a boéniho vzduchového
vaku a systému pfedepinani bez-
peénostniho pasu sedadla spolu-
jezdce.

Kontrolka se nerozsviti, pokud:

« Pfedni sedadio spolujezdce
neni nikym obsazeno. Kromeé
toho dojde k deaktivaci pfed-
niho a boéniho vzduchového
vaku spolujezdce a systému
predepinani bezpeénostniho
pasu sedadla spolujezdce.

« Je na pfednim sedadle spolu-
jezdce umisténa bé&Zna détska
bezpedénostni sedacka, nebo
pokud je na pfednim sedadle
spolujezdce umisténo zavaza-
dlo nebo naklad. Pfestoze
kontrolka nesviti, mize v pfi-
padé nehody dojit k aktivaci
pfedniho a boé&niho vzducho-
vého vaku spolujezdce a sys-
tému prfedepinani bezped-
nostniho pasu.

POZNAMKA

Proces aklivace a deaktivace
systému vzduchoveho vaku trva
pfibliZné 7 sekund.
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VAROVANI

UPOZORNENI

Pouzivdni dodateéného polstifku
na sedadle:

Pouzivani dodateéného polstarku
na prednim sedadle spolujezdce
muZe byt nebezpeéné. Systém pro
vypinani vzduchovych vaku nemu-
si reagovat spravné, protoie do-
datecny polStarek na pfednim se-
dadle maie rusit funkci senzoru
systému. Pfi nehodé nemusi byt
cestujfici na pfednim sedadle od-
povidajicim zpusobem chranén.
To midZe mit za nasledek vdina
zranéni. Z tohoto duvodu na pred-
nim sedadle spolujezdce nepouZi-
vejte dodatecny polStarek.
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Abyste predesli riziku poskozeni
senzoru sedadla, které jsou uloZe-
ny v seddku sedadla, netlacte na
seddk sedadla ostrymi pfedméty
nebo nenechdvejte delsi dobu na
seddku sedadla odloZens tézkd
zavazadia.
-

/ systému zabezpe-

ceni vozidla
= Indikaéni kontrolka systé-

mu imobilizéru

* Indikaéni kontrolka
systému imobilizéru

Pokud je klicek ve spinaci skfifice
zapalovani, slouZi tato kontrolka
jako indikaéni kontrolka imobili-
zalniho systému.

Pracuje-li system imobilizéru sprav-
né, rozsvili se tato kontrolka po oto-
ceni klice ve spinaci skiince zapalo-
vani do polohy ON nebo START. Jak-
mile system imobilizénu dokondi pro-
ces ovérovani, kontrolka zhasne.

Pokud kontrolka rychle blika, nebo
pokud se vubec nerozsviti, nebo
pokud se rozsviti, aviak nezhas-
ne, znamena to, Ze systém nepra-
cuje spravn@. Nastane-li néktery
Zz techto pfipadl, obrafte se co
nejdfive na autorizovany servis |
vozl Mazda se Zadost o opravu,

= Indikaéni kontrolka systé-
mu zabezpedéeni vozu

(Se systémem pro zastrasové
ni pfi odcizeni)

Pokud neni kliéek ve spinaci skiif®.
ce zapalovani, pficemz je aktrﬁ'
van systém pro zastrasovani Pl
odcizeni, blikne tato indikagni kot
trolka kazdé 3 sekundy, coZ inés
kuje spravnou funkei systemuv_ g

(Se systémem dvojité
zamykani)

Po aktivaci systému dvojitéhd
mykani se tato kontrolka
na dobu pfiblizné 3 sekundy
indikuje, ze systém byl akt s
spravne,
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. Vystrazna kontrolka
,;’-Bﬂdil"ﬂﬂl"‘ltu '
v palivovém syste-

- mu (Vznétovy mo-

tor)

y filtr pracuje jako sedimen-
nadrzka, ktera oddéluje vodu

vody, rozsviti se tato vystraz-
trolka. Pokud tato situace
. vypusfte vodu z filtru (viz
1a B-26),

ornéni na rozsvicena
a

klié ve spinaci skfifice
ovan( pfepnut do polohy
800 LOCK nebo kli¢ ze za-
jmete, pak Vas pfi ote-

nal na rozsvicena svét-

se v tomito filtru nahromadi

chkoli dvefi upozorni

= Kontrolka zapnu-
tych dalkovych
svétiometu

=0

Tato kontrolka signalizuje jednu ze

dvou skutecnosti:

» Rozsvicenl dalkovych svétlo-
meta.

« Packa pro ukazatele sméru jiz-
dy je v poloze “svéteiné hou-
kadky".
mlhovych svétlome- 0
i

Tato kontrolka sviti, jsou-li zapnu-

ty predni mihovky.

» Kontrolka pfednich

» Kontrolka zadniho
mihového svétio-
metu

0%

Tato kontrolka sviti, je-li zapnuta
zadni mihovka.

= Signalizace reZimu
HOLD (Automaticka
pfevodovka)

HOLD

Tato kontrolka se rozsviti, jakmile
aktivujete rezim fixace pfevodu
HOLD.

UPOZORNEN/

Pokud kontrolka reimu HOLD bli-
kd, byla zjisténa zdvada
v elektrickém systému pfevodovky.
Pokracovdni v jizdé by mohlo byt
pfiéinou jejiho poskozeni.

V takové situaci kontaktujfe auto-
rizovany servis vozu Mazda co
nejdrive.

‘Nékteré modely -39
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* Kontrolka Zhaveni
motoru (Vznétovy
motor)

Tato kontrolka se rozsviti, jakmile
otocite klickem ve spinaci skfifice
zapalovani do polohy ON. Po za-
hrati sviCky Zhavenl vystrazna kon-
trolka Zhaveni motoru zhasne (viz
strana 5-4).

w

= Kontrolka deaktiva-
ce systemu proti
prokluzu kol TCS
OFF*

Tato kontrolka se rozsviti, jakmile
otocite klickem ve spinaci skfirice
zapalovani do polohy ON (Il). Po
nastartovani motoru by méla kon-
trolka zhasnout.

Kromé toho se tato kontrolka roz-
sviti, jakmile systém oviadani za-
béru vypnete, nebo pokud se v
systému ovliadani zabéru vyskyt-
la porucha. Pokud se tato kont-
rolka rozsviti a zUstane svitit pri jiz-
dé, zavezte svUj vuz k autorizo-
vanému prodejci vozt Mazda.

5-40

TCS
OFF
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Ovladani svétlometu
a ukazateli sméru

|

* Hlavni svétlomety

Hlavni svétiomety zapnete otote-
nim koncoveho spinace na ovia-
daci pacce.

V prvni poloze budou rozsvicena
koncova svétla, osvétleni pfistro-
jové desky, parkovaci svétla a
osvétleni SPZ.

Ve druhe poloze budou rozsvice-
na hlavni a koncova svétla, osvét-
leni pristrojové desky, parkovaci
svétla a osvétleni SPZ.

* Upozornéni na rozsvicena
svétla

Pokud pfepnete kii¢ v zapalovan
do polohy ACC nebo LOCK nebo
Kli¢ ze zapalovani vyjmete a po-
nechate rozsvicena svétla vozu,
pak Vas pfi otevieni kterychkoll
dvefi na tuto skuteénost upozomi
zvukovy signal.

POZNAMKA

Chcete-li pfedejit zbytetnému}j
vybijeni akumulatoru Vasehol
vozu, nenechaveijte jeho svétio-

mety svitit ve chvili, kdy je motof
VOZU wwpnuty. i




Jizda Vasim vozem Mazda

-

metd na dalkova/potkava-
Ci svétla

rozsvitite dalkova svétia
“fitaZenim packy smérem
 rozsvitite svétla potkavaci.
2svicena dalkova svét-
na pfistrojové desce svi-
L vystrazna kontrolka.

= Svételna houkacéka

Cheete-li hlavni svétiomety pouzit
jako "svételnou houkadku®, piitah-
néte ovladaci padku smeérem
k sob&. Neni tfeba, aby byl zapnut
spinag hlavnich svétliometd. Ovia-
daci packa se po uvolnéni sama
vrati do své wychozi polohy.

Je-li pfepnuto na dalkova svétia,
rozsviti se na pfistrojové desce
modra vystrazna kontrolka.

* Korektor sklonu hlavnich
svétlometa*

Pocet cestujicich ve voze a hmot-
nost nakladu v zavazadiovem
prostoru maji viiv na Uhel paprskd
hlavnich svétiometa.

Regulator pro sefizovani hlavnich
svétliometu umoznuje tento uhel
dle potfeby upravit. Pfi upraveé
spravneho sklonu se fidte nasle-
dujici tabulkou.

‘Nékleré modely  5-41
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Pfedni sedadlo | Zadni [Naklad| Poloha
Ridi¢ | Spolujezdec |sedadio korekioru
X - - - 0
X . 0
x X x 1
X ¥ % 2
% 3
X = ano
- =ne
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« Rezim denniho osvétieni
vozu*

V nékterych zemich je povinne,
aby jedouci vozidla méla ve dne
rozsvicena svétla (denni provozni
osvétleni).

Denni provozni osvétleni je zapnu-
to autormaticky, jakmile je Klicek ve
spinaci skfince zapalovani pfe-
pnut do polohy ON.

Toto osvétieni je vypnuto ve chvili,
kdy rozsvitite parkovaci svétla
vozu.

Zména jizdniho

prubu vpravo Odboéeni vpravo
Vypnuto ;
(OFF) T

D.,‘

jizdniho
pruhu

| Odboéeni vievo

= Ukazatele sméru jizdy
a zmény jizdniho pruhu

* Ukazatele sméru jizdy

Posurite oviadaci packu smérarm
dolu (pfi odbofovan( vievo) nebes
smeérem nahoru (pfi odbotovall

vpravo). Pfi otoCeni volantu 2
se ovliadaci packa autormalichs
vrati do vychozi poiohy

desce signalizuji, které sme
svétlo je prave zapnuto.
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d kontrolka ukazatele sméru
na piistrojové desce blika i
| dokondeni odbodovani, vrafte
itku do vychozi polohy rukou.

ho pruhu

ovladaci packu ve smeé-
&ny jizdniho pruhu tak, aby
blikat indikator sméroveho
& po dobu manévru ji v teto
8 drzte. Po uvolnéni se ovia-
a automaticky vratl do

spalena néktera ze

_'Emérov&rch svétel.

Piedni mlhovky™*

Timto spinatem mlzZete zapinat
a wpinat pfedni mihové svétiome-
ty. Mihova svétla Vam napomo-
hou lépe vidét a byt vidén.
Chcete-li zapnout pfedni mihova
svétla, zapnéte nejprve spinac
hlavnich svétel. Potom stisknéte
tladitko pro zapinani pfednich mi-
hovek. Cheete-li pfedni mihova
svétla vypnout, stisknéte znovu
tladitko pro zapinani pfednich mi-
hovek nebo vypnéte spinad hlav-
nich svétal.

= Zadni mlhovka

Timto spinadem zapnete nebo
vypnéte zadni mihovy svétiomet.
Zadni mihove svétlo zajistuje, aby
byl Vas vz lepe vidét.

Checete-li zapnout zadni mihove
svétio, zapnéte nejprve spinal
hlavnich svétel a pak stisknéte tla-
&itko pro zapinani zadni mihovky.
Chcete-li zadni mihové svétlo vy-
pnout, stisknéte znovu tladitko pro
zapinani zadniho mihového svét-
la nebo wypnéte spinac hlavnich
svétel,
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Stérace a ostiikovace
¢elniho skla

POZNAMKA

Jestlize je V&5 viz vybaven
prednimi mihovymi svétly, mu-
Fete zadni mihové svétlo za-
pnout ve chvili, kdy jsou rozsvi-
cena pfedni mihova svétla.
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« Stérace ¢elniho skla

Klidek ve spinaci skiifice zapalo-
vani musi byt v poloze ON.
Stérate se spoustéji posunutim
oviadaci packy smérem dold.
Polohy oviadaci packy:

INT - Intervalove stirani (cyklo-
vad)

1 - Normalni rychlost

2 - ZvyZena rychlost

- Stirani “jednim dotekem”

Cheete-li elni sklo setfit jednim
stiracim cyklem, posufite oviadé |
ci packu nahoru do poloh¥:
“MIST". ;
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'j;l e

JelikoZ zt&Zkly snih a led na cel-
fim skle by mohl poskodit ra-
menka stéracy, je motor stéra-
€l chranén jisticem obvodu.
ento mechanismus &innost
aél automaticky zastavi,
ak pouze na dobu asi
inut.
takova situace nastane,
oviadaci padku stéraclt do
i polohy, odstavte viz na
né misto a zaparkujte.
uti pé&ti minut zapnéte
i packou stérace, které
jiz fungovat narmalné.
se tak nestane, obrafte
 nejdiive na autorizovany

Pokud ostiikovaé Selniho skla ne-
funguje, zkontrolujte, zda je v na-
dobce ostiikovade kapalina (viz
strana 8-23). Pokud je hladina
kapaliny v pofadku a ostfikovad
pifesto nefunguje, obrafte se na
autorizovaneho dealera prodejce
vozU Mazda.

VAROVANI

= Ostrfikovaé éelniho skla

Klitek ve spinacl skfifice zapalo-
vani musi byt v poloze ON,

Pfitahnéte ovladaci packu stéra-
&Usmérem k sobé a podrite ji tak,
aby byl spustén ostfikovat Selnl-
ho skla. Je-li ovladaci packa v
poloze OFF (wpnuto) nebo INT,
budou stérade spustény po dobu,
kdy oviadaci packu drzite.

Zamrzani kapaliny ostfikovade:

Zamrzdni kapaliny ostiikovace za
mimofdadné chladného pocéasi
muZe byt nebezpeéné. Pfi mrazi-
vém pocasi miZe kapalina ostriko-
vace zamrzat na ¢elnim skle, a
omezit tim Vds vyhled z vozidla.
Nasledkem muaie byt i nehoda.
NepouZivejte ostrikovaé, dokud
nedojde k prohféti ¢elniho skia.
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Stérac a ostrikovaé zadniho
okna (Hatchback)

= Stérac¢ zadniho skla

Klicek ve spinaci skfifice zapalo-
vani musi byt v poloze ON,
Stéra¢ zadniho skla je oviadan
otoénym spinaéem na konci
packy,

ON - Zapnuto/Normalni
INT - Intervalove stirani (cyklo-
vac)

546  ‘Nektere modely

* Ostfikovaé zadniho skla

Cheete-li zapnout ostiikovad zad-
niho skla, otocte prstencem do
polohy(T]. Po uvolnéni prstence je
ostiikovaé automaticky vypnut.

POZNAMKA

Spinaé ma dvé polohy pro funk-
ci ostfikovace (horni a dolni).
V dolni poloze nedojde k zapnutl
stérace zadniho skia.

Pokud ostfikovaé zadniho skla
nefunguje, zkontrolujte, zda je v
nadobce ostiikovace kapalina (viz
strana 8-23). Pokud je hladina
kapaliny v poradku a ostfikovad
pfesto nefunguje, obrafte se na
autorizovany servis vozt Mazda.

Ostrikovac hlavnich
svétlometi™*

Lot ]

4

Klidek ve spinaci skfifice zapalo: |
vani musi byt v poloze ON. Je-l
tfeba ocistit skla Celnich svétiome
tu, otocte prstencem ostiikovacs:
svétiometl. }

UPOZORNENI

NepouZivejte funkci ostriko 2
jednorazové déle nei 10 sek
vyvarujte se tim poskozeni &
dia.
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fivani zadniho okna

UPOZORNEN/

POZNAMKA

K odstranéni namrazy nebo ledu z
vnitini strany zadniho skla nepo-
uZivejte ostré predméty ani Cisti-
¢e skel obsahujici abrazivni sloz-
ky. Mohlo by dojit k poskozeni vo-
diéd vyhrivani skia.

Vyhiivani zadniho skla se vypne,
jakmile vypnete zapalovani.

anim zadniho skla odstra-
razu, zamlZeni a tenkou
U z obou stran zadniho

ni zadniho skla funguje
i klicek ve spinaci skfif-
vani v poloze ON,
tladitko vyhfivani zadni-
ozsviti se odpovidajici
kontrolka.

tisknutim tladitka vyhiivani
kla vypnete.

POZNAMKA

Vyhiivani zadniho skla neni ur-
&eno pro rozehfivani snéhové
vrstvy. Pokud se na Vasem zad-
nim okné whvofi snéhova vrst-
va, nejprve ji odstrarite a teprve
poté pouijte whiivani zadniho
ckna,
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Hodiny*

Soucasny stisknutim tlacitek H a
M provedete vynulovani ¢asu.
Hodiny budou nastaveny na 1:00.

POZNAMKA

Dojde-li k odpojeni elektrického
systemu vozidla (akumulatoru),
bude automaticky nastaven ¢as
1:00.

* MNastaveni hodin

Stisknutim tlagitka H (hour - hodi-
na) upravite pocet hodin,

= Nastaveni minut

Stisknutim tladitka M (minute -
minuta) nastavite paéet minut.
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POZNAMKA

Pokud je vozidlo vybaveno au-
dio systérmem, jsou hodiny za-
budovany do tohoto audiosys-

temu.

Zapalovaé

i_w_

Zatlaéte zapalovaé dovnit? a chvil |
pockejte. Po rozZhaveni zapalo
vade knoflik automaticky vyskod
zpet. 5
Neni-li motor v chodu, je zapalo™
vag funkéni pouze ve chvili, kdy€
kli& v zapalovani v poloze ACY
nebo ON.
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Popelniky

UPOZORNEN(

. Pfi nahfivani zapalovace jej
. nedrite zatlaéeny dovnitr.
‘Mohlo by dojit k prehrati zapa-
- lovace.

 Zdsuvku zapalovace nikdy ne-
pouzivejte pro jiné ucely, jako
~napriklad pro pfipojeni holici-

- Mohio by dojit k poSkozeni za-
- suvky nebo by mohla nastat
ha na elektrickém okru-
Pouiivejte pouze znacko-
y zapalovaé Mazda nebo
dny ekvivalentni typ.

po rozZhaveni zapalo-
knoflik automaticky nevy-
i zpét (asi po 30 sekun-
, vytdhnéte zapalovaé
aby nedosio k jeho pre-

rPanInﬁ: '
v piedni

Je-li tfeba popelnik vyjmout, vy-
sunte jej a stisknéte zajiSfovaci
pruzinu smérem dolu.

UPOZORNEN(

Nepouiivejte popelniky k odhazo-
vani odpadki. Mohli byste zaloZit

poZdr.
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Ulozné prostory

VAROVAN/

Otevrend odkladaci schranka:
Otevrend odklddaci schrénka bé-
hem jizdy mizZe byt nebezpecna.
Abyste omezili nebezpeci zranéni
v pripadé havdrie nebo pfi prud-
kém zastaveni vozidla, méjte pri
jizdé odkladaci schranku zavre-
nou,

UPOZORNENI

V horkém poéasi nenechdvejte
uvnitf vozu vybusné nebo teplem
deformovatelné materidly, jako
napiiklad zapalovace, bryle, apod..
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= Odkladaci schranka

Odkladaci schranku v pristrojove
desce oteviete vyklopenim za-
padky smérem k sobé,

Dvifka schranky jsou vybavena
zamkem, viozte kli¢ do tohoto
Zamku a otoéenim ve sméru ho-
dinovych ruditek schranku zamk-
nete, proti sméru hodinovych ru-
citek schranku odemknete,

P

= Stfedova konzola

Pozdvihnutim uvolnite zapadkd |
‘

a schranku muizete otevfit,
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aky napoju

VAROVAN/

dni dridki ndpoju:

suZivani driékd pro uloZeni na-
b s horkymi tekutinami ve chvi-
kdy se vozidlo pohybuje, miie
bezpe né. Pokud by doslo
obsahu, mohli byste se po-
tohoto divodu nikdy nepo-
drZdky napoju s horkymi
i ve chvili, kdy se vozi-

=

Drzaky napoju mizete pouzivat
po otevfeni jejich krytu.
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Slunecni clony Kosmeticka zrcatka®

Ma strané fidite Na strané spolujezdce

g Ty
G g

/i 77

Potfebujete-li zlepsit vyhied (Na strané fidice) (Na straneé spolujezdce)

z vozu, sklopte slune&ni clonu Potfebujete-li pouzit kosmetické Potfebujete-li pouZit toaletni zrcét'_'
dolt nebo ji vwklopte do strany k  zrcatko, sklopte sluneéni clonu a ko, sklopte slunecni clonu na stra-
oknu dvefi. odklopte kryt zrcatka nahoru. n& spolujezdce. ’
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:_tém klimatizace

+ Rady pro pouzivani klima-
tizacniho zarizeni

':‘ Ovladani systému klimati-
~ zace

matizacni zaffzeni se pouziva
Bhdy, béz/-li motor vozu.

; ;_' Sténi vstupnich
ariaduchi

rafite vSechny pfekazky
oty a vétracich mifiZek, jako
d listi, snih a led, zvysite
nost ventilagniho systému,

IZovani skel

za vihkého poc¢asi snad-
I2i. K odmiZeni oken po-
kci klimatizace pro roz-
ani oken.

klimatizace napomaha
ani oken tim, 2e sou-

* Poloha pfivodu vzduchu
zvencifrecirkulace vzduchu

Doporucujeme Vam, abyste tuto
packu za normalnich okolnosti
udrZzovali v poloze pro pfivod
vzduchu zvenéi. Polohu recirkula-
ce vzduchu je mozno pouzivat
doCasné pfi jizdé na prasné silni-
ci nebo za podobnych okolnosti,
kdy chcete zabranit pronikani
vnéjsiho vzduchu do kabiny vozu.
PouZiti této polohy je rovnéz vhod-
ne, poZadujete-li rychlé prohfati
nebo ochlazeni interiéru vozidla.

= Parkovani na pfimém
slunci

Pokud je vozidlo béhem teplého
pocasi zaparkovano na pfimem
slunci, spustte klimatiza&ni zafize-
ni nastavené na nejvyssi mozné
ochlazovani. Zaroven oteviete
videchna okna vozu. Tak dosah-
nete rychlého uniku teplého vzdu-
chu z kabiny vozu.

* Dlouhodobé nepouzivani
klimatizaéniho zafizeni

Alespon jedenkrat mésiéné spust-
te klimatizaéni zafizeni, predejdete
tak Spatnému promazavani vniti-
nich souéasti klimatizacniho zafi-
zeni.

= Kontrola chladici kapaliny
pfed nastupem teplého
pocasi

Pfed nastupem horkého poéasi
nechte zkontrolovat klimatizaéni sys-
tem. Nedostatek chladiciho media
sniZi ucinnost klimatizace. Kontrolu
chladiciho média svéite autonzova-
nemu senvisu vozl Mazda.
Optimalni napini systému klima-
tizace je chladici medium R134a,
které neposkozuje ozénovou vrst-
v atmosfery. Nedostatek chladi-
ciho média nebo poruchy funkce
systemu klimatizace konzultujte
s autorizovanym servisem vozU
Mazda.
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* Vymeéna pylového filtru
klimatizace

Pokud je VaSe vozidio vybaveno
pylovym filtrem klimatizace, je
nezbytne pravidelné provadét jeho
vymeénu tak, jak je uvedeno
v tabulce planované Udrzby (str. 8-2).
Vymeénu pylového filtru klimatiza-
ce konzultujte s autorizovanym
servisem vozli Mazda.
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Pivod vzduchu
do prostaru
obliteje:

Pfivod vzduchu
k podiaze a

a do prostoru
oblideje:

Pfivod vzduchu
Zgjména

k podiaze:

Plivod vzduchu
k podlaze

a rozmrazen|
Gelniho okna:

Rozmrazen|
geintho okna:
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!

Otovfene (7 | Bl

HE \\ | I@ B R

| ' 1 1|

I ) ] ]

S Zavieno \: | Iy

Ovladaé
= Ventilace * Nastaveni mnozstvi prou-
= Nastaveni smeéru proudéni diciho vzduchu*

vzduchu Otocenim rotaéniho oviadace

smé&rem vzhlru tento ventiladni
pruduch otevfete a atoéenim dollu
zaviete.

Posunutim oviadate muzZete
proud vzduchu podle potifeby na-
smérovat,

POZNAMKA

Bé&hem &innosti klimatizace se
muze vznikat miha vychazejici
z ventilaCnich pruduchu, Neni to
znamka poruchy, ale vysledek
prudkeho ochlazeni vihkého
vzduchu.
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Typy systému klimatizace

anualni a automaticka klimati-
ze jedou popisovany jednotlivé.
e, kterym typem klimatiza-
as viz vybaven a dle toho
&te odpovidajici ¢ast této
itoly.

Manudlni klimatizace (str. 5-58)
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« Manualni klimatizace

Spinaé klimatizace® (str. 5-61)

Otoény spinat ventilétoru (str. 5-59)
Spinat vyhtivani zadniho okna (str. 5-47)

Otoény regulitor toploty (str. 5-59)

Piepinat zdroje pfivodu
vzduchu (sitr. 5-58)

Otoény prepinaé smiru proudéni vzduchu (str. 589

5-58  ‘Nexteré modely
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ka rychlost
dni rychlost
oka rychlost
i vysoka rychlost

= Otoény regulator teploty

Timto regulatorem lze nastavit
poZadovanou teplotu vzduchu.
Otoéenim regulatoru ve smeéru
hodinovych ruCiéek se teplota zvy-
Suje, otofenim regulatoru proti
sméru hodinowvych rucitek se tep-
lota vzduchu sniZuje.

( omre0 )

= Prepinac zdroje pfivodu
vzduchu

Tento spinac slouzi k volbé zdroje
pfivodu vzduchu do interieru vo-
zidla.

Stisknutim spinage mizete vybrat
mezi polohami = a <« . Rozsviti
pfisludna kontrolka zvolene
funkce.

Doporuéujerme Vam, abyste tuto
packu za normalnich okolnosti
udrzovali v poloze pro pfisun
vzduchu zvendi.
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«= Poloha pfivodu vzduchu
zvendci

Do interieru vozidla je privadén
derstvy vzduch zvendi. Tuto funk-
ci pouZivejte pfi béZne ventilaci a
topeni.

«= Poloha recirkulace vzdu-
chu

V této poloze je uzavien pfivod
vzduchu zvenci. Uvnitf kabiny
vozu dochazi k vnitfnimu obéhu
vzduchu.

Tuto polohu je moZno pouZivat pri
jizdé na pra3né silnici nebo za
podobnych okolnosti, kdy chcete
zabranit pronikani vnéjsino vzdu-
chu do kabiny vozu. Nastaveni
této polohy je rovnéz vhodne, po-
Zzadujete-li rychié prohfati nebo
ochlazeni vnitfku vozu.
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VAROVANI

Poloha recirkulace vzduchu:
Nastaveni funkce <= v chladném
pocasi miie zpiasobit zamlZeni
oken vozidla. Va$ vyhled bude
omezen, coi muiZe byt pfi¢inou
vdZné nehody. Proto v chladném
pocasi polohu = nepouiivejte.

« Otoény pfepinat smeru
proudeni vzduchu

Oto&enim pfepinade nastavie po-
3adovany smér proudén vzduchd
(str. 5-55).
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lim tlacitka A/C bude sys-
limatizace zapnut. Kontrol-
téna ve spinali se rozsvit
i, kdy bude uveden do
ventilator.

stisknutim tladitka A/C

venkovnich teplotach

°C).

. Nastavte oto¢ny pfepinac

sméru proudéni vzduchu do
polohy 5.

. Pfepinac pro volbu zdroje pfi-

vodu vzduchu nastavte do po-
lohy e,

. Regulatorem teploty zvolte

poZadovanou teplotu.

. Spinagem ventilatoru nastav-

te poZadovanou rychlost.

(2
naé klimatizace * Vétrani » Topeni

1. Pfepina¢ pro volbu sméru

proudéni vzduchu nastavte do
polohy +.J4.

2. Regulator teploty nastavie do

polohy teplého vzduchu.
3. Spinad ventilatoru nastavie
na poZadovanou rychlost.

4. Je-li b&éhem topeni tfeba snizit
vihkost vzduchu, zapnéte sys-
tem klimatizace.

‘Nektera modely 961
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POZNAMKA

* Je-li pfepina¢ sméru prou-

déni vzduchu nastaven do
polohy .4, je automaticky
nastaven privod gerstveho
vzduchu zvendi,

Pokud dochazi k ¢astému
zamlZeni éelniho okna, na-
stavie pfepinad rezimu prou-
déni vzduchu do polohy 4.
Je-li Zadouci, aby do prosto-
ru obliceje proudil chladné;-
8i vzduch, nastavte pfepinad
rezimu proudéni vzduchu do
polohy s2f @& zvolte co nej-
prijemnéjsi teplotu.

Vzduch proudici do prosto-
ru nohou je teplejsi, nez
vzduch proudicl do prostoru
obliceje (vyjma situaci, kdy je
regulator teploty nastaven do
polohy extrémné chladného
nebo horkého vzduchu).

5. Rychlost ventilatoru a regula-

tor teploty nastavte tak, abys-
te dosahli maximalniho po-

hodli.

UPOZORNENI

5-62 “Nakieré modely

Ochlazovani vzduchu
v interiéru (pomoci systé-
mu klimatizace)*

. Nastavte pfepina& sméru
vzduchu do

proudeéni
polohy o’

. Regulatorem teploty nastavte

poZadovanou teplotu.

. Spinacem ventilatoru nastav-
te jeho poZadovanou rychlost.
. Zapnéte klimatizaci.

cf kapaliny motoru indikuje
vani motoru, vypnéte klimat

6-2,)

PouZivdte-Ii systém klimatizace
béhem jizdy v dlouhém stoupani
nebo pFi jizdé v hustém provozu,
sledujte pozorné teplomér chladi
ci kapaliny motoru. Cinnost klima-|
tizace miZe byt pFiéinou prehfivé:
ni motoru. Pokud teplomér chladk|

zafizeni. (Viz édst pojednavajiel]
o “Prehfivdni motoru” na stral€|.
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. Je-li tfeba maximainiho
" ochlazeni interiéru, otocte re-
- gulator teploty do krajni po-
lohy chladného vzduchu a
pirepina¢ pfivedu vzduchu
‘posurite do polohy <=, pote
; -;:' stavte spina¢ ventilatoru
\do polohy 4.
‘Pokud chcete, aby v urovni
podiahy proudil teplejsi
vzduch, nastavte pfepinaé
Smeé proudéni vzduchu do
e y 354 & regulatorem tep-
zvolte teplotu, ktera je
/ nejpfijemnéjsi.
2duch proudici do prosto-
d nohou je vZdy teplejsi, ne2
Zduch proudici do prostoru
bli¢eje (vyjma situaci, kdy je
ulator teploty nastaven do
y extrémné chladného

AR

D-lﬁl-"ﬂf_‘l

horkého vzduchu).

Odmrazovani a odmizova-
ni éelniho skla

. Nastavte pfepina& sméru

proudéni vzduchu do polohy
W

. Regulatorem teploty nastavte

na poZadovanou teplotu.

. Spinagem ventilatoru zvolte

pozadovanou rychlost.

. Rozmrazovani &elniho okna

urychiite, tim Ze zapnete kli-
matizaci.

VAROVANI

ZamlZené celni sklo:

Zvoleni rezimu G a souéasné na-
staveni reguldtoru teploty na
chladny vzduch je pficinou zaml-
Zeni vnéjsi strany ¢elniho okna.
Vase viditelnost tim mize byt vy-
razné omezena, coZ by mohlo byt
pfiéinou vdiné dopravni nehody.
Pokud vyuZivdte reZimu G, na-
stavte regulator teploty do polohy
horkého nebo teplého vzduchu.
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POZNAMKA

Je-li tfeba dosahnout co nej-
vétsho stupné odmrazova-
ni, nastavte regulator teploty
do polohy maximalini teploty
a rychlost ventilatoru nastav-
te do polohy “4~,

Pokud si pfejete, aby do pro-
storu nohou proudil teply
vzduch, nastavte reguléator
sméru proudéni vzduchu do
polohy % .

Po nastaveni polohy @ bude
autormaticky nastavena funk-
ce pfivodu &erstvého vzdu-
chu zvendi. Stane se tak,
aniz by bylo nutno pouzit
pfepinaé zdroje pfivodu
vzduchu.
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‘Nékteré modely

* Snizeni vihkosti (pomoci
systému klimatizace)*

Pouzitim systému klimatizace
v chladnem poc¢asi usnadnite od-
mizeni ¢elniho skia a boé&nich
oken.

1. Pomoci pfepinate sméru
proudéni vzduchu nastavie
poZadovany smér rozvodu
vzduchu,

2. Prepinac zdroje pfivodu vzdu-
chu nastavte do polohy «=s.

. Regulatorem teploty upravte

poZadovanou teplotu.

. Spinac ventilatoru nastavie na

poZadovanou rychiost.

. Zapnéte systém klimatizace.
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f\utomaﬂcka klimatizace*

——
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* Standardni pouzivani

1. Pfepinad rezimu proudéni
vzduchu pfepnéte do polohy
AUTO.

2. Oto&ny spinaé& ventilatoru na-
stavte do polohy AUTO.

3. Prepinag zdroje pfivodu vzdu-
chu nastavte do polohy <.

4. Zapnéte systém klimatizace.

5. Regulatorem teploty nastavte
pozZadovanou teplotu.

6. Pokud chcete systém vypnout,
prepnéte spinad ventilatoru do
polohy “0".
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POZNAMKA

* Nejprve nastavte hodnotu tep-
loty na 22 °C a teprve poté
upravte poZadovanou teplotu.

+  Zvolenim maximalné teplé-
ho nebo studeného vzduchu
dosahnete poZadované
Upravy vzduchu v kratsim
case.

*  Proudéni studeného vzdu-
chu praduchy uvnitf vozu za-
branite tim, 2e omezite
mnoZstvi proudiciho vzdu-
chu, dokud nedojde
k prohfati vzduchu.

A

2

* Odmrazeni a odmizeni
¢elniho okna

Prepinaé rezim proudéni vzdis
chu nastavte do polohy @ &
zapnéte ventilator, Automaticky
bude zvolena funkce pi‘wodu
stvého vzduchu zvendi.

oknim bude pfivadén odvihc
vzduch,
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VAROVANI

ené celni sklo:
oni reZimu G a sou¢asné na-

eni vnéjsi strany ¢elniho okna.
aSe viditelnost tim miZe byt vy-
omezena, coZ by mohlo byt
vdZné dopravni nehody.
dkud vyuzivate rezimu @, na-
avte regulator teploty do polohy
irkého nebo teplého vzduchu.

KA

Qulator teploty pouzivejte

pro zvyseni teploty prou-
vzduchu nebo pro urych-

= Owvladaci prvky
Otoény spinac¢ ventilatoru
« Poloha AUTO

MnoZstvi proudiciho vzduchu je
regulovano v zavislosti na nasta-
vene teploté.

* Vyjma polohy AUTO

MnoZstvi proudiciho vzduchu
muUZe byt upravovano otacenim
spinace.

= Poloha OFF (Q)

Nastavenim spinaCe do polohy
‘0" cely systém vypnete.
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= Regulator teploty

Timto oviadacem lze regulovat
teplotu. Ota&enim ve sméru ho-
dinovych rugiCek zvySujete Uroven
vytapéni, proti sméru rucicek
upravujete vétrani.

POZNAMKA

Otoc¢enim regulatoru do krajni
leve polohy docilite maximalni-
ho ochlazenl interieru, prepnu-
tim do krajni pravé polohy do-

sahnete maximalniho vytapéni,
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= Prfepinac rezimi( proudéni
vzduchu

= Poloha AUTO

Rezim proudéni vzduchu je auto-
maticky upravovan v zavislosti na
nastavene teploté.

* Vyjma polohy AUTO

Otagéenim pfepinate je mozno
zvolit poZadovany reZzim proudé-
ni vzduchu (obr, 5-55),

POZNAMKA ]

Pokud zvolite rezim proudéni
vzduchu 4% a regulator teploty
do stfedni polohy, bude do pro-
storu nohou proudit teply vzduch
a stfedovymi a bo&nimi pridu-
chy bude proudit vzduch citelné
chladnéjsi, R
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( o 0 )

ili, kdy je zapnut spinac
latoru, muzete stisknutim spi-
8 A/C bud zapnout, nebo vy-
system klimatizace (funkci
ifsnizeni vihkosti).

klimatizace nemusi byt
i, dosahuje-li venkovni

A hodnoty 0°C.

* Prepinac zdroje pfivodu
vzduchu

Timto pfepinacem muZete zvolit
bud pfivod &erstvého vzduchu
zvendi, nebo recirkulaci vzduchu
uvnitf vozu. Stisknutim spinace
zvolte pifivad vzduchu zvenéi nebo
recirkulaci.

= = Poloha recirkulace
vzduchu

Toto polohu spinace pouzijfte pfi
prujezdu tunelem, pfi jizdé
v hustém dopravnim provozu
(v oblastech s vysokou koncentra-
ci vyfukovych plynd v ovzdusi)
nebo pokud chcete dosahnou
rychlého ochlazeni nebo vyhiati
interieru.
* = Poloha pfivodu cers-
tvého vzduchu zvenéi

Tuto polohu pouZivejte za béznych
okolnosti a pfi odmlZovani ckem.

VAROVANI

Poloha recirkulace vzduchu:
Nastaven( funkce <= v chladném
pocéasi muZe zptsobit zamlZeni
oken vozidla. Vds vyhled bude
omezen, cof muie byt pfi¢inou
vdZiné nehody. Proto v chladném
pocasi polohu <= nepouiivejte.
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Prijem radioprijimace

= Senzor slunecniho zareni/
teploty

Systém automatickeé klimatizace
sleduje vnitini a vnéjsi teplotu
vzduchu a zaroven sluneéni za-
feni. V zavislosti na tomto sledo-
vani je upravovana teplota vzdu-
chu v prostoru pro cestujici. Ne-
zakryvejte proto tento senzor.
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* Charakteristika prijmu
rozhlasového vysilani v
pasmu AM

= Prolinani stanic

V&tSinou plati, Ze siiné signaly ¥
pasmu stfednich vin AM se 0"
baji kolem pfekazZek, jako jSOU
soké budovy nebo piirodni preses
ky (hory), a odrazeji se od ion@
ry. Z tohoto divodu vysilani v P2
mu stfednich vin poskytuje 9=
pfijem, a to ve vétsich vzaaish
tech nez FM. Muze se viak
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A Y
Rozhlasova stanice v pasmu velmi

100 - 200 km

u velmi kratkych vin

vysilani v pasmu velmi
vin (FM) je obvwykle ko-
- 50 km od wysilace. Pro-
navic provadi zakédovani
onnich signalld, je dosah
fonni rozhlasove stanice
nsi, neZ stanice vysilajicl

Signaly vysilane vysilatem v pas-
mu velmi kratkych vin FM jsou
podobné svételnym paprskum a
vindm a nejsou schopny se ohy-
bat a prochazet prekazkami. Do-
chazi v8ak k jejich odrazim. Na
rozdil od signall v pasmu stfed-
nich vin AM nemohou signaly v
pasmu velmi kratkych vin FM pro-
chazet za horizont. Z tohoto du-
vodu neni moZno zachytit rozhla-
sové stanice v pasmu velmi krat-
kych vin FM na takovou vzdale-
nost jako u pfijmu v pasmu stfed-
nich vin AM,

Atmostérické podminky mohou
mit rovnéz vliv na pfijem v pasmu
velmi kratkych vin FM. Vysoka vih-
kost zpusobuje Spatny pfijem.
Obla&né pocasi vdak muze zajis-
tovat lepsi pfijem nez jasné dny.
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= Mnohocestné ruseni
vicenasobnymi odrazy

ProtozZe se signaly v pasmu velmi
kratkych vin FM odrazZeji od bu-
dov, kopcl a dalSich objektu,
muze dochazet k pfijmu pfimeho
a odraZeného signalu té2e rozhla-
sové stanice. To miZe zpusobo-
vat malou prodlevu v pfijmu, kte-
ra je slySitelna jako zkresleni nebo
chvéni signalu. Tento problem
muZe rovnéZ nastat v tésné bliz-
kosti vysilace.
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= Chvéni/vypadky signalu

Signaly rozhlasové stanice v pas-
mu FM se &ifi v pfimych ¢arach,
pfitemz mezi vysokymi budova-
mi nebo pfirodnimi pfekazkami
(horami) slabnou. Jakmile vozidio
projizdi takovou oblasti, mohou se
podminky pfijmu nahle zmenit,
coZ se projevi jako nepfijemné
ruseni.

T

= Poruchy diky slabému
signalu

V zastavénych cblastech signd
rozhlasové stanice v pasmd F¥
slabne se vzdalenosti od vysia|
&e. Prijem v takowych oblastech®
charakterizovan pferusovaiit
Zvuku. B
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| Rozhlasova
stanice 88,1 MHz

Anténa

|. . --"""F'r |

Poruchy diky silnému
Signalu

problém muZe nastat v tés-
osti v&Ze vysilace. Signal
sove stanice je velmi silny,
‘Wsledkem je porucha pfi-
erusovanim zvuku v pfiji-

* Poruchy diky kolisani
stanice

Jakmile se vozidio dostane do
oblasti, kde vysilaji dvé silné roz-
hlasoveé stanice s blizkymi frek-
vencemi, mizZe se pluvodné na-
ladéna stanice dodasné ziratit a
objevi se druha stanice. V této
chvili se vyskytne urité rugeni.

= Rucné ovladana anténa
(Typ A)

Rucné oviadanou anténu je tfeba
vysouvat a zasouvat ruéné.

UPOZORNENI

Abyste predesli poskozeni antény,
nezapomerite ji pfed pouzitim au-
tomatické myci linky nebo pfi prii-
jezdu mistem s nizkou svétlosti

Zzasunout.
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UPOZORNEN/

Abyste predesli poskozeni antény,
nezapomernite ji pfed pouZitim au-
tomatické myci linky nebo pfi pri-
jezdu mistem s nizkou svétlosti
zasunout.

POZNAMKA

= Ruéné oviadana anténa
(Typ B)

Chcete-li anténu demontovat, ota-

Cejte ji proti sméru hodinovych

rucicek.

Pfi instalaci anteny otacejte anté-

nou ve smeéru hodinowych rucidek.

Zkontrolujte, zda je anténa bez-

pedné& upevnéna.

5.74

Pfi opusténi nehlidaného vozidia
Vam doporu¢ujeme, abyste an-
ténu sundali a uloZili ji do zava-
zadloveho prostoru.
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koZ stav nouze muiZe nastat
oliv, doporuc¢ujeme Vam,

e se s touto ¢asti seznamili

podrobné. Ziskate zde

tné informace, jak si potinat

prehfati motoru, v

b prazdné pneumatiky &i

¢ baterie.

zde ziskite informace, jak

ipovat pri zavadé

ickém systému nebo jak

¢ proviadét odtaZzeni Vaseho

Varovné blikade
Pfehfati motoru
Nouzovy start
Pojistky

Odtazeni

Defekt pneumatiky
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Varovné blikace

U] |

Varovné osvétlenl vozu ma za Ukol
varovat fidiCe ostatnich vozidel by
situaci, kdy jste se s Vasdim vozem
ocitli v nouzi a tudiz by meli dbat
zvySene opatrnosti pii jeho mijeni.
Varovneé osvétleni vozidla byste
meéli pouzivat vZdy, kdykoli zasta-
vite na silnici nebo na jejim okraiji.
Po stisknuti spinade varovnych bli-
kacl budou uvedeny do &innosti
vEechny &tyfi ukazatele sméru
zaroven.

6-2

POZNAMKA

Je-li zapnuto varovné osvét-
leni, nebudou funk&ni ukaza-
telé sméru vozidia,
Seznamite s mistnimi pledpi-
sy tykajicimi se pouzivani va-
rovneho osvétieni pii odtaZze-
ni vozidla, PouZivani varov-
ného osvétleni muze byt za-
kazano.

Prehrati motoru

Pokud teplomér chiadici kapaliny
motoru indikuje pfehfivani moto-
ru, zaznamenate-li ztratu vykonu
motoru nebo zaslechnete-li hiasité
klepani nebo pleskavy hluk, do-
8lo pravdépodobné k pfehfati
motoru.

Pokud takova situace nastane:

1. Odstavte viz na bezpeéné mis-
to mimo silnici a zaparkujte.

2. Uvozu s automatickou prevos
dovkou posufite volici paku do
polohy pro parkovani (*P%)

nebo u vozu s manualni pré-

vodovkou vyfadte na neutrdl
Zatahnéte rucni brzdu. s
3. Klimatiza&ni zafizeni musi byl J
vypnuto.,




V pfipadé nouze

VAROVAN/

a z prehfatého motoru:

Pdra z prehidtého motoru muie
byt nebezpeénad. Maie dojit k Va-
esmu popdleni unikajici pdrou.
redni kapotu motoru otevirejte
*C TEHDY, kdy jiZ z motoru
leunika para.

* Zkontrolujte, zda zpod kapoty
unika chladici kapalina nebo
a &i nikoli.
‘Pokud z motorového prostoru
nika para, nepfibliZujte se k
dni ¢asti vozu. Vypnéte
tor vozu. Pak otodte klig-
N ve spinaci skfifice zapa-
ani do polohy ON tak, aby
doslo k nastartovani moto-
budou zapnuty ventila-
chladi¢e, které zacnou
tor ochlazovat.

Pokud z motoru neunika ani
chladici kapalina, ani para,
oteviete pfedni kapotu moto-
ru a nechte motor bé&zet na
volnobéh, dokud nezchladne,
Pokud nedojde ke zchladnuti
motoru, vypnéte motor a ne-
cheijte jej zchladnout.

. Pote zkontrolujte vwsku hladi-

ny chladici kapaliny motoru,
Pokud je kapaliny malo, podi-
vejte se, zda neprolina hadi-
cemi chladi¢e a odpovidaijici-
mi spaji, v hadicich topeni a
odpovidajicich spojich a ve
spojich k chladiéi a vodnimu
Cerpadiu, Pokud néjake misto
prolinani nebo poskozeni na-
jdete, nebo pokud chladici ka-
paliny motoru stale ubyva,
vypnéte motor vozu a zavolej-
te autorizovanému prodejci
vozU Mazda.

Pokud zadne problémy neob-
jevite, je-li motor studeny, a
pokud nejsou zfejma Zadna
mista prolinani, dopliite opa-
tmé potfebne mnozstvi chia-
dici kapaliny (viz strana 8-17).

VAROVANI

Uzdvéry chladiciho systému:

Ve chvilich, kdy je motor a chladié¢
horky, maze dojit k prudkému vy-
striknuti chiadici kapaliny a pédry
pod tlakem, coZ muie zpusobit
vidiné zranéni. Z tohoto divodu ve
chvilich, kdy je motor a chladié¢
horky, nesnimejte Zddny uzdvér
chladiciho systému.
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UPOZORNENI

Pokud motor jevi znamky prehfiva-
ni nebo se prehfiva ¢asto, nechej-
te si chladici systém zkontrolovat.
Pokud nebude zdvada chiadiciho
systému odstranéna, muze dojit k
vdinému poskozeni motoru.

6-4

Nouzové startovani

* Nouzové startovani po-
moci startovacich kabeld

MNouzove startovani pomoci cizi-
ho akumulatoru prostfednictvim
startovacich kabeld mizZe byt ne-
bezpetné, neni-li provadéno od-
born&. Proto pfi takovémn starto-
vani peclivé dodrZujte postup.
Pokud si spravnym postupem
nejste jisti, viele Vam doporudu-
jeme, abyste tento Ukon svéfili do
rukou kvalifikovaného servisniho
technika.

UPOZORNENI

VAROVANI(

Vybuch akumuldtoru:
Plameny a jiskry v blizkosti otevie-
nych élankd akumulatoru jsou ne-
bezpeéné. Pri béiném provozu
dochdzi v akumulatoru k uvolriio-
vani vodiku. Za uréitych okolnostf
(jiskra, otevieny oheii) muze dojit
k vybuchu téchto plyna a nisled-
né k velmi vdinym poranénim.
Z tohoto diivodu se nepribliZujte
k otevienym éldnkum akumuldto-
ru s otevienym ohném, jako jsoU
cigarety, zapalovace a podobné.
-

Ke startovani pouzivejte pouze aku-
muldtor o napéti 12 V. Pokud byste
pouZili zdroj o napéti 24 V (dva aku-
muldtory 12 V zapojené do série
nebo souprava generdtoru 24 V),
mohilo by dojit k poskozeni motoru
startéru, ktery pracuje na 12 V, za-
palovaciho systému a dalsich sou-
édsti elektrického systému.
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Vouzové startovdni pomoci ciziho
gkumulatoru je ve chvili, kdy je V43
akumulator zamrzly, nebo je-li niz-
kd hladina elektrolytu, miaie byt
nebezpecéné. Muze dojit k jeho
rasknuti nebo vybuchu, a tim i k
vdinym poranénim. Proto
ovadéjte nouzové startovdni
i ciziho akumuldtoru, pokud
§ akumuldtor zamrzly, nebo
je-li mélo elektrolytu.

1.

Zkontrolujte, zda jako pomoc-
ny akumulator pouZivate aku-
mulator s uzemnénym zapor-
nym (-) polem o jmenovitém
napéti 12V,

Pokud je startovaci akumula-
tor instalovan ve druhém vozij-
dle, dbejte na to, aby se vozi-
dla vzajemné nedotykala.
Vypnéte motor vozidla se star-
tovacim akumulatorem a rov-
néz vypnéte veskerd nepotieb-
ne elektricke spotrebite (zaté-
Ze) v obou vozidlech,

3. Pripojte startovaci kabely pfes-
né v &iseiném poradi uvede-
nem na obrazku.

(1) Nejprve pfipojte jeden ko-
nec kabelu ke kladnému
polu vybiteho akumulatoru
(1).
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4. Nastartujte motor druhého vo-
zidla (s pomocnym akumula- VAROVAN/
torem) a nechte jej nékolik mi- | Pfipojovdni kabelu k pohyblivé
nut béZet. Poté nastartujte | soucasti:
motor sveho vozidla (s wbitym | Pripojovédni konce kabelu k pohyb-
akumulatorem). livé soucdsti nebo pobliz pohybli-
5. Jakmile je startovani ukonée- | vych souédsti motoru mize byt
no, opatmé odpojte vSechny | nebezpeéné. Po nastartovani mo-
kabely v obracenem pofadi, |toru miZe dojit k jeho vytrieni z

nez je popsano v bodé 3. mista upevnéni a k pfipadnému

zranéni osoby v okoli. Z tohoto

(2) Pote pfipojte druhy konec VAROVAN/ divodu kabel nikdy nepripojujte

tohoto kabelu ke kladnému na pohyblivé souédsti motoru ani
pélu pomocného akumu- | Pfipojeni k zépornému pélu: do jejich blizkosti. .
latoru (2). Pripojeni konce druhého kabelu —

(3) Dale pfipojte jeden konec | Pfimo k zapornému pélu (-) vybi-
druhého kabelu k zaporne- tého akumuldtoru maze byt nebez-
mu polu pormocného aku- | Peéné. Jiskra vznikla kontaktem
mulatoru (3). kovovych édsti muZe byt pfi¢inou

(4) Jeho druhy konec pfipojte | vwbuchu plynu v okoli akumuléto-
k pevné, nepohyblivé kovo- |4, @ tim maZe dojit ke zranéni
vé &asti (napfiklad ke blo- | 0sob stojicich v blizkém okoli. Pro-
ku motoru) dostateéné to konec druhého kabelu pﬁpﬂjﬂj—
vzdalené od wybitého aku- | te vidy k ¢dsti dostateéné vzdale-
mulatoru (4). né od vybitého akumuldtoru.
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 Startovani motoru roztla-
~ genim vozu

- Za?ehovy motor

) startovat roztlacenim.

lo, které je vybaveno auto-
kou pifevodovkou, neni moz-

UPOZORNENI

)zidlo, které je vybaveno manu-
; pfevodovkou. byste neméli
at roztlacenim. Vyvarujete
k poskozeni systému Fizeni

= Vznétovy motor
Pokud je akumulator Vaseho vozu

wybity, mlzZete vozidlo startovat roz-

tlacenim, piicemz je nutne, abyste

dodrzeli nasledujici pokyny:

1. Vypnéte veskeré nepotfebné
elektricke pfislusenstvi vozu.

2. Otocte kli¢ ve spinaci skfifice
zapalovani do polohy ON.

3. Seslapnéte pedal spojky az na
podlahu a jesté pred roztlace-
nim vozu zafadte tfeti rychlost-
ni stupen.

4. Pomalu uvolfujte pedal spoj-
ky tak, aby vozidlo dosahlo
rychlosti 15 km/od. a pedal
plynu dr2te asiv poloviné jeho
kroku seslapnuty do chvile,
kdy nasko&i motor.

POZNAMKA

Jestlize je akumulator vozu wvy-

bity, mohou nastat nasledujici si-

tuace, ve kterych nebude moz-

né& motor nastartovat:

* Svi¢ka zhaveni nebude pra-
covat (teplota pod 20°C).

=  Uzaviraci ventil pfivodu pali-
va zlstava uzavien.

VAROVANI

Startovdni motoru vozidla roztaie-
nim:

Startovdni vozidla taZenim
(na lané) miZe byt nebezpeéné.
Nahly pohyb vozidla v okamiiku,
kdy motor nastartuje, muZe byt pri-
¢inou vzdjemné kolize obou vozi-
del. RovnéZ muZe dojit ke zranéni
cestujicich. Z tohoto divodu nikdy
nestartujte vozidlo timto zpuso-
bem.
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Pojistky

* Dojde-li palivo (Vznétovy
motor)

Pokud Vam pfi jizdé dojde palivo,
doplnte jej, nékolikrat zapumpuj-
te ruéni pumpou a poté se pokus-
te znovu nastartovat. Jelikoz ve
chvili, kdy dojde palivo miZe do
palivovéeho potrubi vniknout

vzduch, miZe startovani motoru-

vozidla trvat déle.

UPOZORNENI

Nestartujte motor déle, neZ 30 vte-
Fin na jeden pokus. V opaéném
pfipadé maie dojit k poskozeni
startéru. Pokud se Vdm motor ne-
podafrilo nastartovat, vyckejte pred
dalsim spousténim startéru asi
5 aZ 10 vterin.

Jestlize se nedafi motor nastar-
tovat béhem prvnino pokusu,
zkuste cely postup zopakovat.
Pokud ani poté motor nenaskodi,
obratte se na autorizovany servis
vozU Mazda.

w

G

Kryt pojistikové skFifiky F

Elektricky systém VaSeho vozu jé

chranén pojistkami.

Pokud prestanou na vozidie fungo-

vat jakakoli svétla, piisiusenstvi

nebo oviadacl prvky, prohlédnéte

nejprve piisludnou pojistku danéh®

obvodu. Pokud je pojistka prepélé™
n4, je roztaven jeji vnitini clanek.
Pokud opét dojde k prepalen! 1628 |
pojistky, pfestante tento S bt |
pouZivat a obratte se co nejdive
autorizovany servis vozi Mazdd:
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@@

V pofadku Plepalena

piestane na vozidle fungo-
sjaky elektricky systém,
Diujte, zda jsou v pofadku
v pojistkové skfifice na
ice.

éte zapalovani vozu a
iCe ostatnich elektrickych
DICU.
'ete kryt pojistkoveé skiifiky.
oci spony*, ktera je ulo-

tahem wvytahnéte po-
g Z jejiho konektoru.

4. Prohlédnéte pojistku, a pokud
je spalena, nahradte ji pojist-
kou novou.

POZNAMKA

Pfi prepaleni nebo vyjmuti po-
jistky ROOM se rozsviti varovna
kontrolka palivového a emisni-
ho systému motoru*. Pii insta-
laci pojistky ROOM, vypneéte za-
palovani vozu a pfed instalaci
této poiistky vyCkejte jesté pri-
blizné 60 sekund. Pokud se
kontrolka palivového a emisni-
ho systému motoru rozsvitila a
nezhasla, vznikla zavada
v jiném nez v pojistkovem sys-
tému. Kontaktuje autorizovany
servis vozu Mazda.

‘Nékieréd modely 6-9
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5. Instalujte novou pojistku se
stejnou ampérovou hodnotou
a zkontrolujte, zda je instalo-
vana spravné. Pokud si insta-
laci nove pojistky nejste jisti,
obrafte se na autorizovany ser-
vis vozlu Mazda.

Pokud nemate nahradni pojistky
k dispozici, muZete si jednu o stej-
ne hodnoté “wypujéit" z okruhu,
ktery neni pro provoz vozidla ne-
zbytné nutny, napfiklad z okruhu
AUDIO a podobné.

UPOZORNENI

Spélenou pojistku nahrazujte vidy
pojistkou se stejnou ampérovou
hodnotou. V opaéném pripadé
byste mohli poskodit elektricky
systém svého vozu.

6-10
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Pokud hlavni svétiomety nebo jina
elektricka zafizeni nefunguji a po-
jistky v kabin@ vozu jsou v pofad-
ku, zkontrolujte pojistkovy blok v
motorovem prostoru. Pokud ob-
jevite spalenou pojistku, je tfeba ji
vymenit. Postup je nasledujici:
1. Vypnéte zapalovani a spinade
dal&ich elektrickych spotfebitu.
2. Oteviete kryt pojistkoveé skfifn-
ky tim, 2e odijistite zapadky na
jedneé strané a kryt odklopite
smérem ke strané druhé.

3. Pokud je pojistka spalena;
nahradte ji novou pojistkou
se stejnou ampérovou hod-
notou.
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&né pojistky 100 A postu-
te nasledovné:

Vypnéte zapalovani vozu.
pojte kabel zaporného polu
imulatoru.

dSroubujte matice A a B.
ednéte pojistkovy blok a
sroubuijte Srouby C.

Brite pojistku - nahradte ji
/Ou pojistkou se stejnou
pérovou hodnotou.
instalujte v&echny Srouby
lice v obracenem porfadi.

6-11
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= Popis pojistkového bloku * Pojistkovy blok (v motorovém prostoru)
Popis Hodnota | Chrénény obvod
pojistky
HEATER 404, Topeani
(ABS) BOA Systém proli biokovani kol (ABS)
- ) 1G KEY B0A | Ochrana riznych obvodi

(PTC) 304 | Wyhfivani PTC®

(GLOW) 404 Zapalovaci svitky®

COLING FAN 304 | Ventildtor chinzen!®
BTN 404 | Osvitlen interiéru, centraini zamykani zAmbd’
{AD FAN) 304 | Phidavny ventilator chlazeni

U
=]
&=

INJ OR FIP 30A Ridlci systém moton (zéZehova motary).
wsifikovani paliva (vznéiovd motory)

4
5
—
L]
[
HB 1 (A/C) 10A | Klimatizace*
|a 12 | (STSIG) 10A | Pojistka startéru

=N
=

24

EE@ 13 HORN 154, Houkatka
14 HAZARD 154 Vystraing bliikate

H 15 TAIL 15A Koncovd svtla
16 (HEAD C/J) T.5A Dennl osvétlen vozu®
: = 17 (FOG) 154 | Mihove svétiomety”
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V pfipadé nouze

Hodnota | Chranény obvod
pojistiy
(FOG) 15A | Mihové svétiomety®
STOP 154 Brzdové svitlomety
HEAD R 154 Hiavni svitiomel pravy
HEAD L 154 Hiavni svétiomet levy
MAIN 1004 | Ochrana viech okrihi
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« Pojistkovy blok (na strané fidice)

Popis Hodnota | Chranény obvod
pojistky

1 {SIWRM) 154 Vyhfivani sedadel*

2 (HICLN}) 20A Ostiikoval hlavnich svétlometd®

3 {RADIO) 154 | Radiopfjimat (plehravat kazet)"
4 (T) 154 Klimatizace®

5 | (RWIPER) 104 | Stéraé zadniho okna®

] e = 5

7 = y s

B ROCM 104, Osviitheni interidru, osvétien| zavazadiového proston
8 | (MIRR DEF) 104 VyhHvanl vndiich zrcatek®

10 - . .

11 |[{DDOR LOCK) 30a Centraini zamykani zamhi*
12 {PANWIND) 304, Elekirické stahovani oken®

13 WIPER 204, Stérate a ostfikovale telniho skia
14 ENGINE 104 Ridici systém moloru

15 METER 154 Ukazatelé plistrojl

16 (PANIND) J0A Elektrické stahovani oken®

6-14  ‘Nektere modely
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V pfipadé nouze

Gujerne Vam, abyste od-
sveého vozu sveéfili vyhrad-
orizovanému servisu vozu
nebo profesionalni odta-
uZbé.

@& zdvizeni a vie€enl vozu
iné proto, aby bylo zame-
Fipadnému poskozeni
>oucasné je tfeba dodrzo-
alni platné predpisy.

by pfi odtahovani meélo mit
kola zdviZzena nad zemi.
|e tfeba pifedejit poskozeni
okolnostemn, pak k to-
ﬁé:lu pouzijte pfepravni

Pokud ma vozidlo pii odtahovani
sva zadni kola na vozovce, neza-
pomente povolit ruéni brzdu.

UPOZORNENI(

Vozidlo neodtahujte proti sméru
Jizdy s prednimi (hnanymi) koly na
vozovce. Tim by mohlo dojit k
vnitfnimu poskozeni pfevodovky.
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V pfipadé nouze

Pokud jsou vdechna Ctyfi kola
vozu na vozovee, muZe byt viz
odtahovan pouze smérem vpied.
Pri taZzeni vozu neprekracujte rych-
lost 56 km/hod. a vlz odtahujte
nejvice na vzdalenost B0 km; vy-
varujete se tak poskozeni pfevo-
dovky.

UPOZORNENI

UPOZORNEN/

Nevlecte vozidlo na smyéce navi-
Jjéku. Vozidlo by mohlo byt posko-
zeno. PouZivejte odfahové vozidlo
vybavené vyhradné systémy se
zveddkem napravy nebo nizkou
odtahovou plosinu.

6-16

Pri taZeni vozu, kdy jsou vSechna
ctyfi kola vozu na vozovce, dodr-
Zujte nasledujici pokyny:

1. Zarad'te neutral.

2. Otoéte kli¢ ve spinaci skfirice

zapalovani do polohy ACC.

3. Uvolnéte ruéni brzdu.
Pamatujte, Ze ve chvili, kdy nebézi
motor, neni funkéni posilovad brzd
ani posilovac Fizeni.

Pokud je nutné, aby rychlost pf
odtahovani vozidla pfesahovala
568 km/od., nebo viz musi byt
odtaZzen na vzdalenost vétsi neZ
80 km, postupuijte jednim z t&chto
Zpusobl:

* Pod pfedni napravu umistéte
prepravni plosinu,

» Odtahnéte vozidlo s pfednl
napravou zvednutou nad
VOZovKoU.

* \Viz odvezie na odtahovem
vozidle.




V pfipadé nouze

Taina oka na zadni casfi vozu

Takné oko na zadni &4sti vozu (Hatchback)

UPOZORNENI(

Predni taind oka by méla byt
Pouzivdna pouze v pfipadé
2 (napfiklad, je-li tfeba viiz
Vytdhnout z piikopu nebo sné-
fové zdvéje).

Pfi pouzivéni tainych ok dbej-
te na to, aby lano nebo Fetéz
nataZen v pfimém sméru
oka. Taind oka by ni-
0y neméla byt vystavena pu-
0beni boénich sil.
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V pripadé nouze

| r

Transportni haky — zadni (Hatchback)

e o] N

UPOZORNENI

Transportni haky (pfedni ani zad-
ni) nepouivejte k odtaZeni vozu.
Jsou uréeny POUZE pro upevnéni
vozidla pfi jeho transportu. PFi je-
Jich pouiiti k taZeni vozu dojde k
poskozeni narazniku.

6-18
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V pfipadé nouze

afekt pneumatiky
- Pneumatika, Zvedak, Rukojet zvedaku, Ulozny prostor pro naradi

Hatchback = I
Uchyt lékamigky a vystrainého trojishelniku Ughyt lékarnicky” Uchyt vystrazného trojihelniku
j \
X [
(@) :
'\,‘__ Ao — 1
7/ / /
Rukojet’ Nahradni Brasna Zvedik
zvediku pneumatika s nafadim

‘Nékteré modely ~ 6-19



V pripadé nouze

= Vyjmuti zvedaku (Hatchback) 2. Kridlovou matici povolte oté&ﬂ'. :
(Sedan) 1. Sejmete kryt zvedaku, nim proti sméru hodinovyeh

Otacenim proti sméru hodinowych rucicek.
ruciGek povoite kfidlovou matici.
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V pripadé nouze

ajisténi zvedaku provedte opaé-
ym pofadim krokd.

= Vyjmuti nahradniho kola

Pomoci kli¢e na matice kol uvol-
néte pfidrznou matici otagenim

proti sméru hodinovych rucicek.
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V pripadé nouze

« Vyména poskozene pneu-
matiky

POZNAMKA

Jestlize se bé&hem jizdy vyskyt-

nou nasledujici okolnosti, mizZe

to znamenat, ze vozidlo ma

prazdnou pneumatiku.

« Rizeni je tuzsi nez za bé:z-
nych okolnosti.

» Vozidlo zaéne nadmérné
vibrovat.

« Vozidlo "tahne” k jedne
strané,

VAROVANI(

POZNAMKA

Zvedani vozidla pomoci zvedaku:
Vyména prazdné pneumatiky
muZe byt nebezpeéna. Vozidio se
miuZe smeknout ze zveddku a né-
koho vainé poranit.

Proto pfi vyméné pneumatiky di-
sledné dodriujte ndsledujici po-
stup a nikdy nevstupujte do pro-
storu pod zdviienym vozidlem,
které je zajisténo pouze zveddkem.

Pfed pouZitim zvedaku se ujis-
téte, zda je dikladn promazan,

VAROVANI

Pokud zjistite, Ze doslo k defektu
pneumatiky, zajedte pomalu na
rovnou plochu, ktera je mimo sil-
nicnl provoz, a pusite se do vy-
mény prazdné pneumatiky. Od-
staveni vozidia v blizkosti provo-
zu na silnici nebo na okraji rusné
ulice muZe byt nebezpeéné.

6-22

Cestujici ve zvedaném vozidle:
Je nebezpecné, aby cestujici zu-
stavali ve zvedaném vozidle. Mo-
hou zpusobit pad vozidla, ktery
muiZe byt pri¢inou vdiného pora-
néni. Nikdy nepfipust'te, aby kdo-
koliv zustal uvnitf vozidla podepfe-
ného pouze zveddkem.




V pfipadé nouze

wWmeneé prazdné pneumatiky
lupujte pfesné podle kroku

2 15.

Zaparkujte na rovné plose a

Wné zatahnéte ruéni brzdu.
Vozu s automatickou prevo-
Vkou posunite volici paku do
lohy pro parkovani P a u
s manualni pfevodovkou
dfadte zpatecku R a vypnéte
:r* lor vozidia.

. Zapnéte varovné osvétleni.
. Zajistéte, aby vSichni cestujici

vystoupili z vozidla a zdrzovali
se mimo néj a provoz.

. Vyjméte z vozu zvedak, paku

zvedaku, Kli¢ na matice kol a
nahradni kolo.

. Kolo, ktere lezi uhiopfitné proti

prazdné pneumatice, zalozte
vhodnym klinem. Pfi zajigtova-
ni pfedniho kola umistéte klin
pfed pneumatiku. Pfi zajisfo-
vani zadniho kola umistéte klin
za pneumatiku.

' 8 azdobagmikeyty kol

KHNE na matice kol

7. Pomocl zplostéleho konce Kli-
¢e na matice kol sejméte oz-
dobny kryt kola nebo stfedo-
vou poklicku,

‘Nékteré modety ~ 6-23



V pfipadé nouze

Kli¢ na matice kol

UPOZORNENI

POZNAMKA

Zplostély konec kli€¢e na matice
kol vioZte mezi disk kola a oz-
dobny kryt kola nebo stfedovou
poklici pevné. V opaéném pfi-
padé je sejmuti obtizné.

(Stredovd poklicka)

Na vnitini strané stfedové poklic-
ky je znacka pro umisténi ventilku
pneumatiky. Pri instalaci stfedové
poklice umistéte tuto znacku v
souladu s ventilkem pneumatiky.

(Ozdobny kryt kola)

Priinstalaci ozdobného krytu kola
vyrovnejte zéfez na krytu kola pod-
le ventilku pneumatiky.

Pokud neni stfedovad poklicka
nebo ozdobny kryt kola spravné
nasazen, muZe pii instalaci dojit
k jejich poskozeni.

6-24  ‘Naxterd modely

Klic na
matice kol

B. Kliéem na matice kol povolte
vechny matice otodenim prof
sméru hodinovych ruéicek @
jednu otadku. Zatim matice
nedemontujte, dokud nen
kolo nadzdvizeno nad zem.




V pfipadé nouze

Kli¢ na matice kol

VAROVANI

g, Zvedak umistéte do opérneho
bodu, ktery je nejblize vwwmé-
Aovanému kolu.

Nesprdvné umisténi zvedaku:

Umisténi zvedéku v jinych nez do-
poruc¢enych opérnych bodech je
nebezpecéné. Vozidlo miZe ze zve-
ddku sklouznout a nékoho téice
zranit, nebo dokonce usmrtit. Pro-
to pfi zveddni vozu pro umisténi
zvediku pouZivejte pouze predni
nebo zadni opérné body, doporu-
¢ené v tomto “Ndvodu k obsluze™.

VAROVANI

Nesprdvny zvedadk:

Pouziti zveddku, ktery neni uréen
pro Vasi Mazdu, miie byt nebez-
peéné. Vozidlo miie ze zvedaku
sklouznout a nékoho téZce zranit.
Z tohoto divodu pouiivejte pou-
ze zveddk, ktery jste dostali jako
vybaveni k Vasi Mazdé.
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V piipadé nouze

VAROVANI

Podkladani zvedaku riznymi pied-
méty:

Zveddni vozu ve chvili, kdy je zve-
dik podloien néjaky pfedmét, je
nebezpecéné. Zvedak miZe sklouz-
nout a osoby stojici v blizkosti
vozidla mohou byt zranény bud’
zveddkem, nebo padajicim vozi-
dlem. Z tohoto divodu nikdy zve-
ddk nepodklddejte Zadnymi pred-
méty.

6-26

25 mm

Rukojet’ zvediku

10.Zasunte rukojet zvedaku do
zvedaku a otacejte ji ve sme-
ru hodinovych ruci¢ek a2 do
chvile, kdy se pneumatika leh-
ce nadzvedne nad zem (mené
nez 25 mm). Pfed tim, nez
uvolnite matice kol se ujistéte,
zda je Vas viz Mazda dobfe
zajistén proti pohybu a zda
nemuze ze zvedaku sklouz-
nout.

11.Otagenim proti sméru hodino-
vych rucicek uvolnéte matice
kol. Poté kolo sgjméte.

12.Instalujte nahradni kolo.

13.NaSroubujte zpet matice kola
(zkosenou hranou smérem ke
kolu), dotahnéte je rukou.




V pfripadé nouze

4. Rukojeti zvedaku otadejte proti
. Sméru hodinovych rucicek a
- spustte vozidio zpatky na zem.
Pomoci kli¢e na matice kol do-
tahnéte matice kfiZzem pfes
stfed kola (viz obrazky).

Pokud si nejste jisti, jak pevné by
mely byt matice utaZeny, nechte
si jejich dotaZeni zkontrolovat ve
svem servisu. Spravny utahovaci
moment je 90 a2 120 Nm (9,0 a2
12,0 mkag).

VAROVANI

Uvolnéné matice kol:

Nesprdavné nebo nedostatecné
utaZené matice kol mohou byt ne-
bezpecné. MuZe dojit ke kmitdni
kola, nebo dokonce k jeho uvolné-
ni béhem jizdy. Dusledkem muie
byt ztrata kontroly nad vozidlem a
vdind nehoda. Proto vidy matice
kola utahujte bezpeéné a spravné.

VAROVANI

Metricky zavit a matice kol:

JelikoZ Vas vuz je vybaven mati-
cemi kol s metrickym zdvitem, je
poutziti matic bez tohoto zdvitu
nebezpeéné. Pouiitim jiného typu
zdvitu nelze bezpeéné uchytit kola
a muie tak dojit k jefich uvolnéni
nebo sklouznuti. To by mohlo za-
pricinit vaZnou dopravni nehodu.
Vidy se pfi zaméné kol ujistéte, Ze
pri zpétné instalaci pouZivdte ma-
tice, které jste demontovali nebo
matice se stejnym typem zdvitu.
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V pripadé nouze

VAROVANI(

Nespravny tlak vzduchu v pneu-
matikach:

Jizda na pneumatikdch s nesprév-
nym tlakem vzduchu je nebezpedé-
nd. Kolo s nesprdavnym tlakem
pneumatiky maZe mit nepfiznivy
vliv na oviadani vozidla, coi muie
vést aZ k nehodé. Nikdy s vozem
nefezdéte, dokud se nepresvéddi-
te, Ze vSechny pneumatiky jsou
spravné nahustény. Pfi kontrole
tlaku vzduchu v pneumatikdch
vidy zkontrolujte i tlak v nahrad-
nim kole.

15. Poskozenou pneumatiku uloz-
te do zavazadloveho prosto-
ru. Co nejdfive si ji nechte
opravit a vymeénte i za pneu-
matiku nahradni,

POZNAMKA

Zvedak, Kliku zvedaku a brasnu
s nafadim ulozte tak, aby pfi jiz-

dé tyto pfedmeéty neklepaly.

6-28

* Nahradni kolo

Vas viz je vybaven bud bé&znym,
nebo doCasnym nahradnim
kolem.

= BézZné nahradni kolo

Bé&zné nahradni kolo je téhoz typu
a velikosti jako vSechna ostatni
Ctyfi kola, kterymi je vozidlo pu-
vodné vybaveno. Pouzivejte j8j
jako bé&2né nahradni kolo nebo pi
stfidani pneumatik (viz strana
8-35).

= Doé¢asné nahradni kolo

Docasné nahradni kolo je mensl
neZ nahradni kolo bézné a je ur |
¢eno jen pro pfipady nouze.




V pripadé nouze

VAROVANI(

UPOZORNEN/

Jizda na ledé a ve snéhu s docas-
pym nahradnim kolem:
Pouiiti do¢asného nahradniho
tola na prednich (pohdnénych)
tolech pfi jizdé na ledé a ve snéhu
WiZe byt nebezpecné. Velmi snad-
0 muze dojit ke ztrdté kontroly
id vozidlem a k nehodé. Proto
loéasné nahradni kolo nainstaluj-
B ha kolo zadni ndpravy a béZnou
eumatiku premistéte na predni
vu.

DodrZovdnim nasledujicich poky-
nii pfedejdete poskozeni do¢asné-
ho ndhradniho kola i vozidla:

«  P¥ijizdé nepfekracujte rychlost
80 km/hod.

« Vyhnéte prejizdéni prekazek na
vozovce. RovnéZ se vyvarujte
poutiti automatické myeci linky.
Prumér této pneumatiky je
men$i neZ primér béiné pneu-
matiky. Z tohoto divodu je svét-
lost vozu asi 0 25 mm mensi.

= Na tuto pneumatiku neinstaluj-
te snéhové rfetézy, nebot jefich
rozméry nejsou pro tento typ
pneumatiky uzpusobeny.

= Doéasné nahradni kolo Vaseho
vozidla nepouiivejte na finém
vozidle. Toto kolo je uréeno vy-
hradné pro Vas vz Mazda.

* Nepouiivejte do¢asné nahrad-
ni kolo pfi taZeni pfivésu.

= Ve stejné chvili pouiZivejte na
svém voze pouze jedno docas-
né nahradni kolo.

6-29



Péce o vzhled

[této cdstl je popsdna péce o
pteriér i exteriér VaSeho vozu tak,
byste ziskali pfedstavu jak nejlépe
3 udrzovat v tistoté a ve skvélém

védomte si, Ze vzhled vozu neni
jom otdzka éistoty. Na silnici se
tkdte s ruznymi nastrahami,
eré ohroZuji karosérii Vaseho
V Casti 7 se dozvite, jak

azet predéasnému zhorSeni
vu karoserie a korozi.

Jak minimalizovat po3kozeni laku vnéjSimi viivy 7-2

Pede o exterier
Péc&e o interier

7-4
7-9

7-1



Péce o vzhled

Jak minimalizovat poskozeni
laku vlivem vnéjs$iho okoli
Technologie lakovani pouzita na
Vasem voze Mazda pfedstavuje
to nejnovéjsi v oblasti technické-
ho wvoje smési a zplusobl apli-
kace.

Negativni vlivy prostfedi viak mo-
hou zpusobit poruseni ochran-
nych vlastnosti laku, neni-li mu
vénovana naleZita péce.
Uvadime nékolik pfikladl mo2-
nych poSkozeni spolu s radami,
jak témto poskozenim pfedcha-
zet.

* Naruseni povrchu zpliso-
bené kyselym destém
nebo pramyslovym spa-
dem

* Vyskyt

Prumyslové odpady a wyfukové
plyny vozidel se dostavaji do vzdu-
chu a misi se s deétém nebo ro-
sou, a vytvarejl tak kyseliny. Tyto
kyseliny se mohou usazovat na
povrchu vozidia. Jakmile se od-
pafi voda, tato kyselina se kon-
centruje a muzZe posSkodit lak.
A &im déle kyselina zGstane na
povrchu, tim vetsi je pravdépo-
dobnost vzniku poskozeni.

* Prevence

Je nezbytné, abyste svij vz umy-
vali a voskovali dle pokynd uve-
denych v této &asti, a tim chranili
jeho lak. Tyto kroky byste meél|
ucinit neprodlené poté, co mate
pocit, Ze povrch Vaseho vozu byl
vystaven kyselému desti.

= Poskozeni zplUsobené
ptacim trusem, hmyzem
nebo mizou ze stromd

* Vyskyt

Ptadi trus obsahuje kyseliny. Po-
kud nedojde ke vEasnému odstra-
rnéni, miZe jejich plsobenim dojit
ke ztraté lesku laku v dusledku
posSkozeni ochranné vrstvy laku.
Jakmile se na povrch laku pfilepl
hmyz, dochazi diky plsobeni roz-
kladnych, korozivnich smeési K
erozi a ke ztraté jasu laku a k na-
ruSeni ochranné vrstvy laku karo-

serie. Hmyz prischly na laku voZi=

dla je tfeba odstranit. )
Miza stromu zatvrdne a trvale ulpl
na povrchu laku. Pokud se ji P9
kusite seskrabat ve chvili, kdy )€
jiz zatvrdla, miize se stat, 28 sP%"
leéné& s mizou odloupnete kouﬂ'_i!
laku. m




Pécée o vzhled

. Prevence
e nezbytne, abyste svij vz umy-
gli a voskovali dle pokynt uve-
gnych v této ¢asti, a tim chranili
ho lak. Tuto ¢innost je tfeba pro-
st co nejdiive po znecisténl laku
_dla.
acl trus Ize odstranit mékkou
a vodou. Pokud jste na
Istach a nemate tyto prostiedky
gispozici, pomuze Vam tento
pblém vyfesit navihdeny hadfik
kapesnik. O&i&ténou oblast
a navoskovat podle poky-
wvedenych v téeto &asti.
yz a mizu ze stromd nejlépe
stranite mékkou houbou a vo-
U nebo chemickym &istiCem.
mozZnosti je pokryti zasaze-
Oblasti vihkymi novinami na
jedné a2z dvou hodin. Po
i novin oplachnéte uvolné-

* Vodni skvrny

* Vyskyt

Dést, miha, rosa, a dokonce voda
z vodovodu muze obsahovat
Skodlivé mineraly, jako jsou sul a
vapenec. Pokud se na laku vozu
usadi vihkost obsahujici tyto mi-
neraly, voda se pozdeéji odpali a
mineraly se zkoncentruji a za-
schnou v podobé bilych prsten-
cl. Tyto prstence posSkozuji lak
Vaseho vozu,

= Prevence

Je nezbytné, abyste svij vz umy-
vali a voskovali die pokynd uve-
denych v této ¢asti, a tim chranili
jeho lak. Tuto &innost je tfeba pro-
veést co nejdfive po zjisténi vzniku
vodnich skvrn na laku vozidia.

* Odpryskavani laku

* Vyskyt

K odpryskavani laku dochazi teh-
dy, jestiize je Vas viz zasazZen

kameénky, odletujicimi od pneu-
matik vozu, jedouciho pfed Vami.

* Jak zabranit odpryskavani
laku

Udrzovani bezpecné vzdalenosti
mezi Vami a vozidlem pfed Vami
redukuje moznost odprysknuti
Vaseho laku leticim kamenkem.
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Péce o vzhled

POZNAMKA

« Oblast "odpryskavani laku"
zavisi na rychlosti vozidla.
Napiiklad pfi rychlosti 90 krmy/
h je oblast “odpryskavani
laku" 50 metrl.

* Pfi nizkych teplotach lak vo-
zidla tvrdne. Tim se zvySuje
mozZnost odpryskavani laku.

* Odprysknuty lak muze vest
ke vzniku rezaveéjicich mist
na Vas Mazdé. Aby k této
situaci nedoslo, opravte po-
gkozena mista opravnym la-
kem pro vozy Mazda. Ridte
se pokyny uvedenymi v této
Casti. Pokud nedojde k opra-
v& postizené oblasti, muze
dojit k zavaznému rezaveéni
a k naslednym nakladnym
opravam.
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Péce o exteriér

Pfi pouzivani chemického d&istice
nebo lestidla se fidte vdemi po-
kyny uvedenymi na obalu. Pro&té-
te si vdechna VAROVANI a upo-
zomeni.

=« Udrzba laku vozidla
« Umyvani

Abyste pfedesli vzniku koroze na
karoserii vozu, meli byste svou
Mazdu peclivé a Casto umyvat, a
to alespon jednou mésiéné, viaz-
nou nebo studenou vodou,

Pfi nespravném umyvan( karose-
rie vozu muze dojit k poskrabani
lakovaného povrchu. Uvadime
nékolik piikladd, jak mizZe k tako-
vému poskrabani dojit. ;
K po&krabani lakovanych povrehu
muze doijit, jestlize: ,

+ Budete vozidlo umyvat béZ

pfedchoziho dostate&ného

splachnuti nedistot a jinych of
zich &astic vodou.

+ Budete vozidlo umyvat A&
bym, suchym nebo Spind
hadrem.

E
o
]
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Péce o vzhled

. Umyvate vozidla v automaticke
. myci lince, ktera pouziva Spina-
. vé nebo piilis tuhé kartade.

. Pouzivate abrazivni Sistici pro-
. stredky nebo vosky.

I Spoleénost Mazda nenese
- odpovédnost za poskrabani
- lakovanych povrchl zpuso-
' bené umyvanim vozu v au-
. tomatickeé myci lince nebo
L nespravnym zpusobem
umyvani.

| Poskrabani je vice znatelné
- na tmavsich odstinech laku.

alizujte riziko poskrabani
Vanych povrchi:

ed umyvanim karoserie
héete nedistoty a jiné cizi
stice viaznou nebo stude-
vodou.

Pfi umyvani vozu pouZivejte
dostateéné mnozZstvi viazné
nebo studené vody a mékky
hadr. Pfi umyvani vozu nepo-
uzivejte nylonovy hadr.

Pfi umywvani nebo utirani vozu
tlacte na lak co nejmeéné.
Zvolte pouze takovou automa-
tickou myci linku, ktera ma
dobfe udrZzovane myci kartace.
Nepouziveijte Sistici prostifedky
nebo vosky, obsahujici abra-
zivni sloZky.

UPOZORNENI

K ¢isténi chromovanych povr-
chu nebo éasti z leSténého hli-
niku nepouZivejte ocelovou
vatu, abrazivni éistici prostied-
ky nebo silné éistice, obsahuji-
civysoce alkalické nebo Ziravé
sloiky. Tak byste mohli posko-
dit jejich ochranny povlak. Kro-
mé toho, éisti¢e nebo rozpous-
tédla mohou zplsobovat od-
barveni nebo poskozeni natéru,
Abyste pfedesli poskozeni an-
tény, nezapomeiite ji pfed po-
uZitim automatické myci linky
nebo pfi prajezdu mistem s
nizkou svétlosti zasunout,




Péce o vzhled

Pfi umyvani karoserie se zaméfte
zejmena na odstranéni soli, Spi-
ny, blata a dalsich cizich materia-
U v podbézich kol. Dale zkontro-
lujte, zda jsou cisté odtokove ot-
vory na spodnich okrajich dvefi a
wwkywnych panelech.

Hmyz, asfalt, miza stromu, ptadéi
trus, prumyslové odpady a po-
dobne latky mohou ovlivnit nebo
poskodit lak Vaseho vozu, nejsou-
li z néj odstranény neprodieng.
Neni-li udinné véasné omyti laku
Cistou vodou, pouzijte jemny roz-
tok mydia, uréeného pro automo-
bily.

Poté veskeré mydio dikladné
oplachnéte viaZnou nebo stude-
nou vodou. Nedovolte, aby my-
dio na povrchu laku zaschio.

Po umyti vozu otfete lak Gistou je-
lenici, abyste predesli vzniku vod-
nich skvrn.
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VAROVANI

Jizda s vihkymi brzdami:

Jizda s vihkymi brzdami maze byt
nebezpecna. Pfi brzdéni dochazi
k prodiouieni brzdné drahy vozi-
dia a k “tazeni” k jedné strané,
dusledkem ¢ehoi muZe byt neho-
da. Mirnym pribrzdénim zkontro-
lujte, zda doslo k navihnuti mecha-
nismu brzd a k ovlivnéni jejich
spravné funkce. Pokud je tfeba
brzdy “vysusit”, jed'te velmi poma-
lu a nékolikrét lehce sesldpnéte
pedal brzdy, aZ ucitite, Ze je jejich
funkce opét normalni.

= Voskovani

Vas viz vyZzaduje navoskovani
laku ve chvili, kdy se voda na po-
vrchu zagéne shlukovat do jednot-
livweh kapek, Pfed voskovanim
laku je nejprve tfeba viz umyt a
lak osusit. Vozidlo je tfeba navos-
kovat ve chvili, kdy je voda z po-
vrchu laku setfena. Navoskujte
vSechny kovove Gasti karoserie,
aby se zachoval jejich lesk.

1. PouZivejte vyhradné vosky.
které neobsahuji abrazivni
slozky. Vosky obsahujic/ velké
mnoZstvi abrazivnich sl

mohou odstranit lesk z povi=
chu laku, popfipadé mohoy

naleptat nebo poskodit 16518

ne kovove casti. |

2. Pouzivejte vhodny stupef P
rodniho vosku pro odlisné Be
vy (metaliza, perlet nebo K&
sicka barva).




Péée o vzhled

3. Pri voskovani nanasejte vosk

i ‘mékkeho hadfiku.
. Poté vozidlo otfete suchym

- na lak stejnomérné pomoci

dstrafiovade skvrn, sloufici k
rariovani oleje, asfaltu a po-
pbnych materialu, obvykle z
8Kl vozu odstrani | vrstvu vos-

€& navoskujte, a to | pfe-
2e ostatni &asti karoserie to

aduji.

= Oprava poskozeného laku
korekénim lakem

Poskozeni laku, zplusobené ka-
meénky, ocdletujicimi od pneuma-
tik vozl, jedoucich pfed Vami,
poskozeni pfi parkovani a podob-
né, opravujte opravnym lakem pro
vozy Mazda, aby se véas zabra-
nilo tvorbé rezavéjicich mist. Pied
opravami laku nejprve Gistym

mekkym hadfikern odstrante z

opravovaného mista nedistoty a

mastnotu.

Pokud se rez jiz zaCala vytvaret:

1. Odstrarite rez skelnym papl-
rem.

2. QOdistéte opravovane misto Gis-
tym mékkym hadiikem.

3. Natfete opravované misto pro-
stfedkem proti rezaveni.

4, Po uplnem zaschnuti natfete
opravovane misto vhodnym
krycim lakem,

Je pochopitelné nejvyhodnéjsi,

svéfite-li tuto praci autorizované-

mu servisu vozl Mazda.

= Ochrana dutin

Dutiny karoserie jsou oSetfeny jiz
v tovarné, avdak dalsi ochranna
opatfeni béhem provozu vozidla
maji pfiznivy viiv na prodlouzeni
Zivotnosti karoserie vozu. Dopo-
ru¢ujeme Vam, abyste se s touto
otazkou obratili na autorizované-
ho prodejce vozi Mazda, ktery
Vam rad poradi.



Péce o vzhled

Udrzba lesklych kovovych
casti

K odstranovani asfaltu a hrmy-
zu z lesklych kovowych &asti
pouzivejte vyhradné odstrano-
vac asfaltu. Nikdy k teto praci
nepouZivejte niz nebo podob-
ny nastroj.

Vzniku koroze na povrchu
lesklych kovowych Easti zabra-
nite nanesenim vosku nebo ji-
neého ochranného prostiedku
na chrom a naslednym vyles-
ténim do vysokého lesku.
Béhem chladného obdobi
nebo pfi provozu vozidla
v pfimofskych oblastech
chrante lesklé kovove casti
nanesenim vetsi vrstvy vosku
nebo ochranného prostiedku
na chrom, nez pfi bé&Zné udrz-
bé. Pomuze rovnéZ jejich na-
tfeni antikorozivnim petrolejo-
vym gelem nebo podobnym
ochrannym prostfedkem nebo
smesi.
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UPOZORNENI

K cisténi chromovanych povrchi
nebo ¢dsti z lesténého hliniku ne-
pouiivejte ocelovou vatu, abraziv-
ni ¢istici prostredky nebo silné Cis-
tice, obsahujici vysoce alkalické
nebo Ziravé slozky. Tak byste moh-
li poskodit jejich ochranny povlak.
Kromé toho, éistice nebo rozpous-
tédla mohou zptsobovat odbarve-
ni nebo poskozeni ndtéru.

+ Ochranny natér podvozku
vozidla

Timto specialnim natérem jsou
natfena kriticka mista spodnich
&asti vozidla. Ukolem natéru je
chranit vozidio pfed posSkozenim
zpusobenym chemickymi latkami
nebo kameny. Tento natér se bé-
hem provozu vozidla poskozuje.
Z tohoto divodu tento natér pra-
videlné kontrolujte.

Autorizovani dealefi vozl Mazda
jsou dobi'e informovani o torm, jak
provest opravu. Doporucujeme
Vam, abyste se s touto otazkou
obratili na autorizovan&ho prodej-
ce vozu Mazda.

VAROVANI

Jizda s vihkymi brzdami:
Jizda s vihkymi brzdami muze byt
nebezpeénd. Vihké brzdy mohou
zcela selhat pfi jejich pouZiti pfi
snaze o zpomaleni vozu nebo mo-
hou zpisobovat nerovnomérné
brzdéni vozu (vice na jedné stra-
né). Vihké brzdy mohou byt priet
nou vdaZné nehody. Mirnym
dénim zkontrolujte, zda doslo
navihnuti mechanismu brzd @ %} =
ovlivnéni jejich spravné funkeé|
Pokud je treba brzdy "“vysus™ ‘i
jed'te pomalu a nékolikrdt fehe® |
seéldpnéte pedal brzdy, ai :
Ze je jejich funkce npé_tr_?f__.____"“‘__... j




Péce o vzhled

Udrzba disk kol
z lehkych slitin

Disky kol z lehkych slitin Vaseho
vozidla jsou chranény Cirym
ochrannym natérem. Ochrané to-
hoto natéru je tfeba vénovat

ol

2Viastni péd.

s K &isténi hlinikowych disku kol
 zasadné nepouZivejte draté-
- ny karta¢ ani zadné abraziv-
ni Cistici prostfedky, lestici
smeési nebo rozpoustédia.
. V&echny tyto prostifedky
. mohou poskodit jejich po-
. vrch.

K Cisténi hlinikovych diskl kol
pouzivejte pouze jemny my-
diovy &i neutraini &isticl roz-
tok a houbu nebo mékky
hadr. Poté disky oplachnéte
velkym mnoZstvim viazné
nebo studene vody. Nezapo-
mernte hlinikove disky kol
ocistit zejmeéna po jizdé na
pradné nebo zimni silnici
oSetfené soli. Tak pomiZete
predeijit jejich korozi.

Sveé hlinikove disky kol necis-
téte vysokorychlostnimi nebo
hrubymi kartadi v automatic-
ke myci lince,

Pokud hlinikove disky ztrati
svij lesk, navoskujte je.

Péce o interiér

= Ochrana pfistrojové
desky

Zabrante potfisnéni pfistrojové
desky Ziravymi roztoky, jakymi
jsou parfemy a kosmetické oleje.
Tyto latky mohou poskodit a od-
barvit jeji povrch. Pokud dojde
k potfisnéni pfistrojové desky té-
mito latkami, okamzité je setfete.
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Péce o vzhled

« Cisténi interiéru vozu a
podlahy

UdrZovani interiéru vozidla
v &istoté, zejména podlahy, pred-
stavuje dilezitou pomoc v preven-
ci vzniku koroze.

Blato a sl vZdy z podlahy vozu
vZdy blato a sul odstrante co nej-
drive.

Pokud v kabing nebo v zavaza-
diového prostoru sveho vozu pre-
vazite sul, chemikalie, hnojiva
nebo jiny toxicky naklad, budte
velmi opatmi, aby nedoslo K jejich
rozsypani. Pokud se tak stane,
neprodleng kabinu nebo zavaza-
dlovy prostor vyCistéte.

Cas od ¢asu provedte vysuseni
podiahy uvnitf vozu | podiahy za-
vazadlového prostoru. Na podia-
ze se muZe udrZzovat vinkost, kie-
ra mi2e byt pfiinou vzniku koro-
ze.
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Cisténi éalounéni a vniti-
nich vypIni

= Vinyl

Prach a usazenou Spinu odstran-
te z vinylu malym smetatkem
nebo vysavatem. Povrch vinylu
gistéte éistidem uréenym pro vi-
nyl a k(zZe.

= KiOze

Prava kUZe neni stejnoroda a na
jejim povrchu se mohou vyskyto-
vat ryhy, Skrabance a svrastéla
mista. KuzZi Sistéte Sistiterm na kuZi
nebo jemnym roztokem mydia.
Poté k2 otfete vihkym mékkym
hadfikerm. Teprve pak |i vysuste
suchym mékkym hadfikemn.

« Tkaniny

Prach a usazenou Spinu odstrar-
te pomoci malého smetacku
nebo vysavace. Povrch tkaniny
vygistéte jemnym mydlovym roz-
tokem, vhodnym pro Cisténi ca-
loun&ni a kobercu, Cerstvé skvr-
ny neprodlené odstrarite &isticem
skvrn na tkaniny.

Pokud budete o tkaniny petovat
odpovidajicim zplsobem, udrzi-
te je dlouhou dobu &isté a zafive.
V opa&ném pfipadé maze dojitk
vyblednuti barev a tkaniny pote
mohou byt snadno poskvrnény @
iejich odolnost proti ohni muize byt
rovnéZ omezena.

]

UPOZORNENI

Pouzivejte pouze doporucené ¢is”
tice a spravny postup. Jiné zpus®:
by €isténi mohou mit nepﬁzﬂ"f
vliv na vzhled tkanin a jejich

nost proti ohni.

_.—-—-'--F. g




Péce o vzhled

,  Gisténi tkaniny tiibodo-
vych bezpeénostnich
. pasu

fkaninu bezpednostnich pasu Cis-
Bte jernnym mydiovym roztokem,
hodnym pro &isténi alounéni a
kobercu. Pfi jeho pouZivani se fid-
3 pokyny vyrobce. Pozor, aby
ledoslo k vybéleni nebo odbar-

Bni tkaniny bezpe&nostnich pasu,

VAROVANI

oskozené bezpe&nostni pasy:

Duiivani poskozeného bezped-
0stniho pasu miie byt nebezpec-
8. Takovéto pdsy mohou
Pripadé nehody selhat. Doslo-li
Poskozeni pasu, nechte je ve
'8m autorizovaném servisu vozu
@zda neprodiené vyménit za

« Cisténi vnitfnich ploch
oken

Jakmile za&nou byt okna pokryta
olejovitou, mastnou nebo vosko-
vou vrstvou, vydistéte je cistitemn
na skla. Pfi pouZivani takoveho
cistite se fidte pokyny vyrobce,
uvedenymi na obalu,

UPOZORNENI(

Dejte pozor, abyste neposkrédbali
vnitini plochu zadniho okna. Moh-
lo by dojit k poSkozeni mfiZky sys-
tému vyhfivani zadniho okna.
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koZz Vas viiz Mazda Je slozité
nické zarizeni, vyzaduje pravi-
ou pédi ve formeé tdrZby a
rvisu. Mnoho majiteli dava
srednost tidrzbé viastnimi silami.
roto je ¢dst 8 pripravena jako
priavodcee pro ty, ktefi chtéji prova-
dét drobné tdrzbové price, jako je
apf. vyména Zirovek a stiracich
5t, nabijeni baterie a zaménu
neumatik, svépomoci.

fato ¢ast obsahuje schéma veskeré
lanované tidrzby véetné instruket,
K provadét takové dkony jakymi
napiiklad kontrola provoznich

Uvod
Schema planované udrZby
UdrZba provadéna majitelem

mqan:r
o

b
=



Udrzba

Uvod

Pfi pouZivani postupll uvedenych
v tomto navodu k prohlidkam a
udrzbé vozidla budte zviasté opa-
trnl, abyste zabranili pfipadnému
zranéni, svému nebo jinych osob,
anebo poskozeni svého vozidla.
Pokud si nejste jisti nékterym po-
stupern, uvedenym v tomto navo-
du, vfele Vam doporuéujeme,
abyste se dany ukon svéfili do ru-
kou spolehliveho a kvalifikované-
ho servisu nebo jesté lépe, pfimo
autorizovanému servisu vozul
Mazda.

Vy&koleni technici a originalni na-
hradni dily Mazda pfedstavuji pro
Vas vuz to nejlepsi. Bez téchto
zkusenosti a bez nahradnich dil,
které jsou vyrobeny specialné pro
Vasi Mazdu, muZe byt servis pro-
veden neodborng, nedpling a ne-
dostatecné, coz se mlZe projevit
probléemy pfi provozu. Nasledkem
toho mibZe dojit k poskozeni vozu,
k nehodé a zranéni.
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Odbornou radu a kvalitni sluzby je
Vam pfipraven poskytnout autori-
zovany servis vozl Mazda.
Maijitel vozu by si mél vést pisem-
nNou evidenci 0 spravném provadéni
pfedepsané udrzby a servisu.

V prubéhu zaruéni doby nebude
uznan takovy narok na garanci,
kiery byl zplsoben nedostatednou
udrzbou, ale pouze ten, ktery byl
zplusoben vadou materialu nebo
dilenskym zpracovanim.

Plan Gdrzby

POZNAMKA

Po uplynuti pfedepsaného ob-
dobi dodrZujte pravidelnou Gdrz-
bu dle pfedepsanych intervall a
ujetych kilometri, I

Zapalovani a palivovy systam jsou
nesmirné duleité pro emisni sys-
tem a pro uéinny provoz motoru,
Proto do téchto systému nepro-
vadejte Zadne zasahy.

Veskeré kontroly a sefizovan musl
provadét kvalifikovany servisni
technik. Viele Vam doporuéujée-
me, abyste se s Ukony, ktere sé
tykaji kontroly a sefizovani técht@
systému, svérili do rukou auton=
zovanému servisu voz( Mazda.




Udrzba

ehovy motor)

I Kontrola. Kontrola a &iténi, sefizeni, oprava, pfip. wwména podie potfeby. (Gelovy fitr nelze Sistit proudem vaduchu.)
R: vymena

udriby Interval Potet mésicld nebo km (co nastane dfive)
mésic 12 | 24 | 35 | 48 | 60 | 72 | B4 | 86 | 108 [ 120 | 132 | 144
! x1000km 15 | 30 | 45 | 80 | 75 | 90 | 105|120 | 135 | 150 | 165 | 180
la ventili Motor B3 I | | | 1 I
Motory ZM, FP a FS Kontrola kaZdych 80,000 km
Hnacl femeny ™ ] L N L G R
Zvodove femeny Motory B3aFP * Viyména kaZdych 90.000 km
Moatory ZM a FS Kontrola ka2dych 90.000 km

Vymé&na kaZdych 150.000 km
a2né otadky 1 1 _TEE FTr] _JT%] §%)]
acl svicky Motar ZM (typ IRIDIUM-TIPPED) Vyména kaZdych 90.000 km
Motory B3, FPa FS I I I |
ovacl systém | | |
Provedte rovné3 kontrolu a sefizeni hnacich femenu posilovade fizeni a systému kiimatizace, je-li jimi vozidio vybaveno.

: Wyménu rozvodového femenu je tfeba proveést kazdych 90.000 krm. Zanedbanim této vwwmiény rozvodového femenu miZe byt

- pfiginou poskozeni motoru.
¥ VWménu rozvodového femenu je tfeba provest kazdych 150.000 km. Je-li vozidlo provazovano v chiadnych oblastech (s tepiotami
- Ni2Simi ne2 -18°C) wwménte rozvodowvy femen po 80.000 km, Zanedbani této vymény mize byt pfitinou poskozeni motoru.
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Udrzba

| Kontrola. Kontrola a &isténi, oprava, sefizeni, pfip. wména podie potfeby. A: Vyména

Druh ddrby Interval Pocet mésicl nebo km {co nastane dfive)

mésic 12 124 | 36| 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144

x1000km 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 [ 150 | 165 | 180
Motorovy olej® R | RIRIR|IR[R|R|R|R|R|R]|R
Olejovy filtr® RIR|IR|R|R|[R|R|R|R|R|RIR
Chiadici systém (vietné dopinéni hladiny chiadici kapaliny) [ n [ | | T |
Chladici kapalina motoru vyména kadé 4 roky nebo 90.000 km; pote kaidé 2 roky |
Vzduchovy filtr® 1 1 [ R EEESEBERENE I | R
Vedeni paliva a hadice | I I | | I
E.G.R. systém 1 I |
Hiadina elektrolytu v akumulatoru a jeho specificka hustota I 1 | I | ] I 1 I HERE
Vedkere elekirické systémy™” | | | | I I 1 | I | || A
Sefizeni hlavnich svétiometd [ | I I I EZ
Pedal brzdy a spojky I | I | i L i T TR s
Spojkova kapalina I I I I o v | e B
Brzdové trubicky, hadice a spoje I | N ot T RS B
Parkovaci brzda ErEEEEEEEEE N |
Posilovat brzd a_hadice EERREES R EE N
*5 Pokud j@ vozidio provozovano v nasleduiicich podminkéach, je vyména motoroveho oleje nutna kaZdych 10.000 km nebo castéf

a) Jizda v prasném prostiedi

bj Diouhy provoz maotoru ve volnobé&2znych nebo nizkych otadkach.

¢) Diouhodoby provoz v chladném prostfedi nebo pravideing kratke jizdy. M
6 Ja-li vozidio provozovano v prasnych nebo pistitych obiastech, kontrolujte a podle potfeby Gistéte nebo vyménujie vi -

filtr Castéji, nez v doporutenych intervalech. '
*7 Kampletni kontrola funkei viech elektrickych systémd, jako jsou svétla, systém stéral a ostfikovatl (vEatné kontro

li&t) a elekirické stahovani oken.
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Udrzba

: Kontrola, Kontrola a &isténi, sefizeni, oprava, pfip. wména podle potfeby.
| vyrména T: DotaZeni L: Promazan|

g

ruh GdrZby Interval Potel mésicl nebo km (co nastane diive)

mésic 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144
£ 1000km 15 30 | 45 | 60 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180

dové brzdy I I | I | I I I [ I | |

& brzdy I | I I | | | | | | | |

@ kapalina ™ i R I R | R | R [ R I R

apalina posilovade fizen| a hadice I | I 1 | | [ I | | I |

unkce fizeni a pfevodka fizeni i I | I I |

poje Fizeni, tyée a ramena [ I | I I I

lej manuaini prevodovky R R

adina kapaliny automatické plevodovky i i ] I I 1
a zadnl zavédeni a kulové depy | | | | |
hnacich hfideli | | | | I

itice T T TIT T T T 1T b gl e TIT

fuby a matice podvozku a karoserie EA R LERT L i I sd T I TRt

av karoserie (rezavéni, koroze, prodéravéni) Kontrola jedenkral rocné

fukovy systém a tepelné kryty I | | | I I

atiky (vietné rezervniho kola a nahusténi) I | | | | [ | | | | | I

‘a zapadky L L L]k L | L L | L L1k I I

Nl zkouska | I | I | I | I | | | I

vy filtr (je-li instalovan) R|R|R|R|R|R|R|[R|R|R|R|R

BU-ii brzdy vozidla nadméme zaté2ovany (napl. vozidio je wslaveno stalemu vysokemu zatizeni nebo jizdé v kopcovitém terény)
20 pokud je poudivano v oblastech s extrémng vysokou vihkosti vzduchu, provadégte wménu brzdove kapaliny kaZdoroSné.
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Udrzba

|© Kontrola. Kontrola a &isténi, sefizeni, oprava, pfip. vyména podie potfeby. (Gelovy filtr nelze &istit proudermn vzduchu.)
R: VWména

*1. Provedte rovné&# kontrolu a sefizeni hnacich femend posilovade fizeni a systému klimatizace, je-li jimi vozidio wﬂaavano-ﬁ Eﬁ‘f

*2. Wmiénu rozvodového femenu je tfeba provest kaZdych 80.000 km. Zanedbanim této vymeény rozvodového femenu mi

pficinou poskozeni motoru.
*3: Pokud je vozidio provozovano v nasledujicich podminkach, je vwména motorového oleje nutna kazdych 10.000 km
Easigjl.
a) Jizda v prasném prostfedi :
b) Diouhy provoz motoru ve volnob&2nych nebo nizkych otadkach,
c) Diouhodoby provoz v chiadnam prostfed! nebo pravideliné kratké jizdy.
+4. Je-Ii vozidio provozovano v praénych nebo pistitych oblastech, kontrolujte a podie potfeby &istéte nebo wménujte vz

filtr &astdji, ne2 v doporugenych intervalech.

8-6

Druh udrZby Interval Potet mésicl nebo km (co nastane dfive)

mésic 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144

®1000km 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105|120 | 135 | 150 | 165 180
Vile ventild | | | | 1 |
Hnaci femany ™ 1 | I | | | I | | | [ |
Rozvodovy femen ™ Vyména kaZdych 50.000 km
Palivovy filtr R R R R4
Motorovy olej R|R RIR|RI|R R|R R|R|R|R
Dlejovy filtr 2 R R R| R R | R R|R R|R R|R
Chiadici systém (v&etnd dpravy hladiny chladici kapaliny) | [ | | | 1]
Chiladici kapalina motoru Vyména ka2dé 4 roky nebo 80,000 km; poté kazdé 2roky |
Vzduchovy filtr* I I R| I | R | | R|] I 1| R
Vedeni paliva a hadice [ I | 1 | Lt
E.G.R. systém 1 I e

nebod




Udrzba

¢ Kontrola. Kontrola a &iSténi, oprava, sefizeni, pfip. wména podie potfeby.
R Vyména
Druh Gdrby Interval Po2et mésich nebo km (co nastane dfive)
mésic 12 | 24 | 36 | 4B | B0 | 72 | B4 | 96 | 108|120 | 132 | 144
x1000km 15 45 75 105 [ 120 | 135 | 150 | 165 | 180
dladina elekirolytu v akumulatoru a jeho specificka hustota I | | | | | | [
Vegkera elektrické systémy * I | | |
Sefizeni hlavnich svétiometi
dal brzdy a spojky
pojkova kapalina
& trubiéky, hadice a spoje
4 kapalina ™
aci brzda
brzd a hadice
& brzdy
- . m
lina posilovace fizeni a hadice
fizeni a pfevodka fizeni

—_— | = =] = —] = =] =

30 60
I [
| l
| |
| |
| [
| l
R R
I I
| [
I |
I |
| I
| [
| |

90
|
[
|
|
I
|
R
I
!
I
I
I
|
|

i | | ] i || =] B ] = | == | = ==

) manuaini pfevodovky R R

letni kontrola funkei vBach elektrickych systémd, jako jsou svétla, systam stérall a ostfikovadl (véeind kontroly stiracich
a elektrické stahovani okan,

-l brzdy vozidla nadmérné zat&Zovany (napf. vozidio je vystaveno stalému vysokemu zatizeni nebo |izdé v kopcoviterm
u) nebo pokud | pousivano v oblastech s extrémnd vysokou vihkosti vzduchu, provadéite vyménu brzdove kapaliny
orocné.
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Udrzba

|- Kontrola, Kontrola a &i&t&ni, sefizeni, oprava, pfip, vyména podle potfeby.

R: Vyména T: DotaZeni L: Promazani
Diruh udriby Interval Potet mésicl nebo km (co nastane dfive)
mésic 12 | 24 | 36 | 48 | 6O | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144
x1000km 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
Hladina kapaliny aulomatické pfevodovky | I | | | 1
Pfedni a zadni zavéSeni a kulové Sepy I | | I I
Prachovky hnacich hiideli I | | I 1
Matice kol T T T T T T i 1§ T T T T
Srouby a matice podvozku a karoserie 2 T N =l T s v M ) D =t (O O A I
Stav karoserie (rezavéni, koroze, prodéraveéni) Kontrola jedenkrat roénd
Vyfukovy systém a tepelné kryty [ | I I I [
Pneumatiky (vietnd rezervniho kola a nahusténi) i [ i I | 1 I | ] I | |
Zavisy a zapadky EITLILIETETE IEle [ &1 &% 158
Jizdni zkouska F Vel a |l s b QT g8 Ji & Loy
Pylovy filtr (je-li instalovan) ERIR| R|R|RIR|R|R |R|R | ® [#S
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Udrzba

drzba provadéna majitelem

Pravidelny servis

Vfele Vam doporucujeme, abys-
te nasledujici poloZky kontrolovali
alespon jednou tydné.

Hladina motoroveho oleje
(viz strana 8-16)

* Hladina chladici kapaliny
motoru
(viz strana B-17)

- Hladina brzdové a spojko-
~ ve kapaliny
- (viz strana 8-18)

* Hladina kapaliny ostfikova-
ce skel
\ (viz strana B-23)

* Tlak vzduchu v pneumati-
kach

= Upozornéni pro provadéni
udrzbového servisu

Nespravny nebo neupiny servis
muzZe mit za nasledek problema-
ticky provoz vozidla. Tato Cast
Vam poskytne rady, tykajici se
pouze t&ch poloZek udrzby, jejichz
provedeni je snadne.

VAROVANI

Postupy pfi udribé:

Provadéni udribovych a servis-
nich praci na vozidle maZe byt ne-
bezpeéné. PFi nékterych servis-
nich dkonech maZete byt vdiné
zranéni. Pokud postradate potreb-
né znalosti a zkusenosti nebo ne-
mate k dispozici odpovidajici na-
fadi a vybaveni k provedeni urci-
tého servisniho ukonu, svérte
tento Gkon kvalifikovanému

mechanikovi.

Jak jiz bylo vysvétieno v Uvodu (str.
B8-2), nékteré postupy a ukony
muZe provadét pouze kvalifikova-
ny mechanik, ktery ma k dispozi-
ci potfebné specialni nafadi a na-
straje.

Nespravna udrzba provadéna
majitelem vozu béhem zaruéni
doby, muzZe nepfiznivé oviivnit plat-
nost zaruky. Podrobnosti jsou uve-
deny v samostatné brozurce "Ga-
rancni knizka", kterou jste obdreli
pfi pfedani Vaseho vozu. Pokud si
nejste jisti néjakym servisnim po-
stupem nebo poloZkou Udrzby, po-
pisovanymi v tomto navodu, ob-
rafte se pfimo na autorizovaného
dealera vozu Mazda.



Udrzba

Pro likvidaci pouZitych olejl a ka-
palin plati pfisne predpisy nebo
zakony, tykajici se ochrany Zivotni-
ho prostiedi. Proto Vas prosime,
abyste pfi likvidaci pouZitych olejl
a kapalin tato nafizeni dodrZovali
s ohledem na Zivotni prostfedi,
DoporuCujerne Vam, abyste vy-
meény olejl a provoznich kapalin
svefili do rukou autorizovaného
servisu vozu Mazda.
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VAROVANI

VAROVANI(

Béiici motor:

Provddéni adriby v motorovém
prostoru ve chvili, kdy je motor
v chodu, je nebezpeéné. Jesté ne-
bezpecnéjsi je, mate-li na sobé
Sperky nebo volny odév. Tyto mo-
hou byt zachyceny pohyblivymi
¢dstmi motoru, coZ by mohlo zpi-
sobit Vase zranéni. Je-li nutné, aby
pfi préci pod kapotou béiel motor,
ujistéte se, e jste odloZili vSech-
ny Sperky (zejména prsteny, nahr-
delniky, hodinky a ndramky) a rov-
néZ satky, vazanky a podobné vol-
né dopliiky odévu. Teprve poté se
muZete pribliZit k motoru nebo
ventildtoru chlazeni.

Kontrola funkce motoru a ventili-
toru:

Provadéni kontroly motoru ve
chvili, kdy je klicek zapalovani v
poloze ON, je nebezpecéné. Venti-
lator chlazeni se muiie byt nece-
kané sepnut i kdyZ motor neni na-
startovan. Ventildtorem muZete byt
vaZné poranéni. PFi kontrole mo-
toru vypnéte zapalovani a vyjmé-
te klicek ze spinaci skfifiky.




Udrzba

Pfehled souéasti motorového prostoru (zazehovy motor)
Typ motoru B3

Vitko piniciho otvoru motorovithe oleje Nidrika brzdovié/spojkovi kapaliny

Nidrika chladici
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Udrzba

= Typ motoru ZM

Mirka hladiny kapaliny v automatiché

ViEko piniciho otvoru motorového oleje prevadovce (pouze u modeld vybavenych Nidrika brzdové/spojkove kapaliny
automatickou pfevodoviou)

Akumulator

puji-ﬂmﬂlﬂ




Udrzba

= Typ motoru FP a FS

Akumulator




Udrzba

(Vznétovy motor)

=2

Mérka hladiny motorového oleje

Nadrika chladicl kapaliny )

Vitho chladite

l._l.“_"rl'".‘l_



Udrzba

Motorovy olej
Doporuceny typ oleje

(Zazehovy motor)
Pouzivejte motorovy olej APl Ser-
fice SG, SH nebo SJ.

Vznétovy motor)
ouZivejte motorovy olej APl Ser-

Teplotni rozsah pro hodnoty viskozity SAE
Teplota°C ;3":'1 = T = . T i T 10 T I T £ 149 - T £
~20 0 bl | 40 ] B0 1 120

5G .

o 4 W30 >
Motorovy s < 10W-30
olej 7

i SW-i0 >

< 10W-30 p

Viskozita motorového oleje ma
pfimy viiv na hospodarnost spo-
tfreby paliva a na provoz v chlad-
nem podasi (startovani a pritok
oleje). Motorove oleje s nizkou vis-
kozitou mohou napomahat ke
snizeni spotifeby paliva a zvySeni
wykonu v chladném pocasi.

Naproti tomu provoz v teplem
pocasi (za vy3sich teplot) vyzadu-
je pro dostatecneé mazani motoru
motoraveé oleje s vySSi viskozitou.
Pfi vwwbéru vhodného typu moto-
rového oleje vezméte v uvahu, v
jakych teplotnich podminkach

bude Vas viz provozovan, a to
jesté pfedtim, neZ bude provede-
na dalsi vywmeéna oleje. Dle této
tabulky vyberte olej s doporuce-
rnou hodnotou viskozity.
Spotieba motorového oleje muze
dosahnout az 0,71/1000km

UPOZORNENI(

Pouzivani oleju, jejichi hodnota
viskozity leZzi mimo doporucené
hodnoty jednotlivych teplotnich
rozsahd uvedenych v tabulce,
muZe mit za ndsledek poskozeni
motoru.
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Udrzba

Zatehovy motor Zatehovy motor
{typ motoru B3) Q {typ motoru FP a FS) T
> —
Vysokd F
hiadina '.l-_
Dostateind
minodshl
Nizks —L
hiadina L
N =
* Kontrola hladiny motoro- 5. Nyni mérku hiadiny motorove-
vého oleje ho oleje opét vwwtahnéte a ode- POZNAMKA —
, L ctéte vySku hladiny, Vzdalenost mezi znackami L a
1. Zaparkujte svij vz na rovné Pokud se hladina oleje le2i |F na mérce pfedstavuje nasle-
. E'O::’r_ mezi znatkami L aF, je mnoz- | dujici hodnoty:
. Zahfejte motor na béznou pro- stvi oleje dostate&né. ,
voznl teplotu. 6. Pfed tim, ne2 vratite maérkuna | ZaZehovy motor:
3. Vypnéte motor vozu a vy&kej- své misto, se ujistéte, zda je |(Motor typu B3 a ZM)
te asi 5 minut, aby olej natekl o-krouZek spravné uloZen. 0,8 litru oleje
zpatky do olejove vany.
4. Wtahnéte z motoru mérku hla- UPOZORNENI {Mctﬂ’r lﬁ;p;eﬁ: 8.FE)
diny moterového oleje, otfete :
1o Sicharachem a o | earltate, oo i | | vansto mot
r isto. 1.2 litru oleje
RIS DR e zna&ku F, nebot’ by mohlo dojit k ==
poskozeni motoru.
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e —

(Vymé&na motorového oleje a
[Chladici kapaliny by méla byt
provadéna v autorizovaném
Servisu Mazda.

* Chladici kapalina motoru

VAROVANI

Horky motor:

Horky motor je nebezpeény. Je-li
motor v chodu, jsou soucdsti mo-
torového prostoru velmi horké.
MuzZete se popdlit. V takové chvili
neprovadéjte kontrolu chladici
soustavy ani chladici kapalinu ne-

doplriujte.

Minimalné jedenkrat ro&né zkon-
trolujte nemrznouci smeés a hladi-
nu chladici kapaliny v nadrzce -
na pocatku zimniho obdobi - a
pfed cestou, b&éhem niZ Ize pfed-
pokladat, Ze teploty poklesnou
pod bod mrazu.

ZKontrolujte stav a spoje celé chila-
dici soustavy motoru a potrubi to-
peni. Nechte vymé&nit ty, které pro-
sakuji nebo jsou poskozene.
Chladici kapalina v chladi¢i by
méla ve chvili, kdy je motor stu-
deny, lezet mezi znackami FULL
a LOW.

8-17



Udrzba

Pokud je nadrzka chladici kapali-
ny prazdna, obratte se na autori-
zovany servis vozu Mazda.
Pokud je hladina kapaliny blizko
znatky LOW nebo dokonce lezi
pod touto znackou, dopliite kapa-
linu tak, aby dosahovala ke znac-
ce FULL, &imzZ zajistite dostatec-
nou ochranu proti zamrzani a ko-
rozi.

Nepfelévejte nad znacku
FULL.

Pckud je tfeba, abyste chladici
kapalinu dolévali ¢astéji, obrafte
se na autorizovaneho dealera
vozu Mazda.

UPOZORNEN(

Chladici kapalina chladi¢e posko-
zuje lak vozu. Pokud dojde k po-

trisnéni laku, rychle jej otrete.
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= Kontrola hladiny brzdove
| spojkove kapaliny

Brzdy a spojka Cerpajl kapalinu ze
stejné nadrzky.

Hiadinu kapaliny v zasobniku pra-
videlné kontrolujte. Pokud je hla-
dina nizka, doplfite kapalinu az po
znacku MAX. Hiadina by méla byt
na znatce MAX udrzovana.
Pfed doplnénim kapaliny peclivé
offete prostor kolem vicka zasob-
niku.

Za normainich okolnosti klesa hla-
dina kapaliny v zavislosti na po-
&tu ujetych kilometri, coz plyne z
opotfebeni brzdovych tfecich seg-
mentl a spojkoveho obloZeni.
Pokud dojde k nadmeérnemu po-
klesu hladiny kapaliny, nechejte si
brzdovy a spojkovy system zkon-
trolovat v autorizovaném servisu
vozu Mazda.

UPOZORNEN/

Brzdova a spojkova kapalina po-
§kozuje lakované povrchy. Pokud
dojde k potfisnéni laku brzdovou
nebo spojkovou kapalinou, rychle
ji setiete.

et




Udrzba

UPOZORNENI

VAROVAN/

VAROVANI

| Pouiivdnim brzdovych nebo spoj-
 kovych kapalin, které nejsou uve-
deny v tabulce (viz strana 10-2),
muze dojit k poskozeni brzdoveé-
L ho nebo spojkového systému.
K poskozeni muze rovnéz dojit pri
 kombinaci riznych druhu kapalin.
Pokud brzdovy/spojkovy systém
vyZaduje, abyste kapalinu ¢asto
| dopliiovali, kontaktujte autorizova-
ny servis vozi Mazda.

Rozlita brzdova kapalina:

Rozliti brzdové kapaliny muZe byt
nebezpeéné. Pokud Vém brzdova
kapalina vnikne do oci, mize dojit
vaznému poskozeni Vaseho zraku.
Pokud se tak stane, vyplichnéte
si oéi ihned vodou a vyhledejte lé-
kafe. Pokud dojde k postiikani
horkého motoru brzdovou kapali-
nou, muze vzniknout poZdar. Proto
bud'te p¥i préci s brzdovou kapali-
nou velmi opatrni, abyste nepolili
sebe nebo motor.

Nizka hladina brzdové/spojkové
kapaliny:

Nizka hladina brzdové a spojkove
kapaliny muZe byt nebezpecna.
Nizkd hladina mdie signalizovat
nadmérné opotrebeni brzdového a
spojkového obloZeni nebo netés-
nost spoju. Brzdy Vaseho vozu
mohou kdykoliv selhat a zapFici-
nit tak nehodu. Pokud zjistite niz-
kou hladinu brzdové a spojkové
kapaliny, nechejte brzdy a spojku
Vaseho vozu zkontrolovat.
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Udrzba

» Kontrola hladiny kapaliny
posilovace fizeni

« Zazehovy motor

Hiadinu kapaliny posilovade fizeni
zkontrolujte pfi kazde vwwmeéné mao-
torového oleje s vypnutym a stude-
nym motorem. Pokud je tfeba, ka-
palinu doplfite. Tuto kapaliny neni
tfeba pravideln& vymeénovat.
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Hiadina ve vyrovnavaci nadrice
se musi pohybovat mezi znacka-
mi MIN a MAX.

Prohlédnéte vedeni a hadice, zda
nedochaz{ k prolinani kapaliny
nebo zda vedeni a hadice nejsou
poskozené.

= Vznétovy motor

Hladinu kapaliny posilovace fize-
ni ve vyrovnavaci nadrzce zkont-
rolujte pfi kazdé vymeéné motoro-
vého oleje. Pokud je tfeba, kapa-
linu dopliite. Tuto kapalinu neni
tfeba pravidelné vyménoval, l
Hiadina kapaliny ve vyrovnavac
nadrzce se musi pohybovat

znatkamiH a L. L
Prohlédnéte vedeni a hadice. £

nedochazi k prolinani kapalif¥
nebo zda vedeni a hadice Ne. .
poSkozene.




Udrzba

1. Zaparkujte vozidio na rovné
ploge stranou od silniéniho
provozu a pevné zatahnéte
ru&ni brzdu.

., Vypnéte motor vozu a nechej-
te jej zchladnout.

3. Sejméte uzaviraci vicko se za-
budovanou mérkou pro mére-
. ni hladiny kapaliny.

Otfete mérku i vicko do sucha
§ avratte je zpét, na své misto.
. Poté mérku a vitko opét vy-
. jméte a odedtéte vySku hladi-
ny kapaliny.

. Hladina kapaliny se musi po-
hybovat mezi znakamiHal.
- Je-li tfeba, kapalinu dopifte.

lepfepliujte |

kud systém posilovace fizeni
2aduje, abyste ¢asto dolévali
U kapalinu, obrafte se na au-
Zovany servis vozu Mazda.

UPOZORNENI

Abyste zabrénili poSkozeni cerpa-
dla posilovace fizeni, nepouZivej-
te vozidlo dlouhou dobu
s nedostate¢nou hladinou kapali-
ny ve vyrovndvaci nddrice posilo-
vace Fizeni.

POZNAMKA

Pouzivejte pouze specifikovanou
kapalinu pro posilovace fizenli,
uvedenou v tabulce (viz strana
10-2).

* Kontrola hladiny kapaliny
v automatické pfevodovce

Hladina kapaliny v automaticke
pfevodovce by méla byt pravidel-
né kontrolovana. Mérfeni hladiny
provadéjte nasledujicim zpuso-
bem:

Objem kapaliny se meéni v zavis-
losti na teploté. Z tohoto davodu
je nejvwhodnéjsi chvile pro méfe-
ni hladiny asi 30 minut po ukon-
&eni jizdy. Pokud je nezbytne, je
moZno mefeni hladiny provést
rovnéz bez predchozi jizdy.
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Udrzba

muze dojit k chybné funkci a
poskozeni prevodovky.

1. Zaparkujte svij vz na vodo-
rovné plode a pevné zatahne-
te rucni brzdu.

2. Nechejte motor pfiblizné 2 mi-
nuty b&Zet ve volnobéznych
otackach. Seslapnéte pedal
brzdy.

3. Paku selektoru postupné po-
souvejte do viech poloh. Na-
konec ji posurite do polohy P.

8-22

UPOZORNENI VAROVAN/
« Nizk4 hladina kapaliny je pfi¢i- | | Ndhly pohyb vozidla:
nou prokluzovédni pfevodovky. Posouvéni pdky selektoru bez se-
Naproti tomu nadmérné mnoz- §lapnuti pedalu brzdy miie mit za
stvi kapaliny zpusobuje péné- | | ndsledek nahly pohyb vozidla a
ni, anik kapaliny a chybnou pfipadné nehodu. Pfed posouvi-
funkci pfevodovky. nim paky selektoru se ujistéte, zda
« Pouiivejte pouze specifikova- madte seslapnuty peddl brzdy.
nou kapalinu pro pfevodovky,
uvedenou v tabulce (viz strana | 4. Nechejte motor bézet, wytah-
10-2). Pouiivdnim nespecifiko- né&te mérku hladiny kapaliny,
vané kapaliny pro prevodovky otfete ji do sucha hadfikem a

poté ji vratte zp&t na misto.
5. Nyni mérku hladiny kapaliny
opét wtahnéte.

Spravna Urovefi hladiny kapaliny
je na mérce oznatena tak, jak je
uvedeno na ocbrazku.

« Stupnice A - pro méfeni
horkeé kapaliny

Pokud se s vozidlem projedete @
kapalina se zahfeje na normalni
provozni teplotu kolem 65°C, M
hladina leZet na mérce mezi znat-
kami FULL a LOW.

- Stupnice B - pro méfeni
studené kapaliny

Pokud vozidlo nebylo pouZito:
motor je studeny a venkovni 12R7
lota se pohybuje kolem 207
musi hladina leZet na meérce m
znatkami FULL a LOW.

§
£
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ZNAMKA

Stupnici pro méfeni studene
kapaliny pouzivejte pouze
orientacné.

Pokud je venkovni teplota
niz&i nez 20°C, nastartujte
motor a hladinu kapaliny
Zkontrolujte az pote, kdy
motor dosahne provozni tep-

loty.

. Pokud jste s vozem jeli delSi

dobu vysokou rychlosti nebo

L vméstském provozu za tep-

. lého pocasi, provadéijte kon-

- trolu hladiny asi 30 minut po

- ukoncenl jizdy, kdy kapalina
zchladla.

v ostiikovadi

(vBechny modely kromé
2,0 Sport)

Zkontrolujte hladinu kapaliny v
ostfikovadi, a je-li tfeba, kapalinu
dopliite.

Homi Cast plovaku by se méla pohy-
bovat mezi znaZkami FULL a LOW.

Pokud nemate K dispozici speci-
alni kapalinu do ostiikovace, po-
uZijte b&Znou vodu. V chladnem
obdobi v8ak pouzivejte vyhradné
specialnl kapalinu do ostfikovace,
aby nedoslo k jejimu zamrznuti.

iBrku do otvoru zasouvejte az na
raz. Pfed dopln&nim kapaliny
2rku zkontrolujte, abyste se

Beveddili, zda hladina nelezi nad
aCkou FULL.

(model 2,0 Sport)

Chcete-li zkontrolovat hiadinu
kapaliny v nadrZzce ostfikovadu,
musite uvolnit vitko této nadrzky.
Poté pfitisknéte prst na otvoru ve
stfedu vicka a mérku wtahnéte.
V pipeté by méla zastat kapalina,
pomoci které urcite vySku kapali-
ny. Je-li tfreba, kapalinu dopliite.
Nemate-li jinou moZnost, pouzij-
te pro doplnéni &gistou vodu.
V zimnim obdobi véak pouZivejte
vyhradné nemrznouci kapalinu
uréenou pro pouziti
v ostiikovacich.
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Udrzba

VAROVANI

Nédhrada kapaliny do ostfikovaci:
PouZiti chladici kapaliny do chla-
di¢e namisto kapaliny do ostfiko-
vace je nebezpecné. Pri ostriknuti
¢elniho skla dojde k jeho znecdis-
téni a vyraznému omezeni vyhle-
du z vozu. Vysledkem toho miie
byt nehoda. Do nddriky ostrikova-
¢u dolévejte vyhradné kapalinu
uréenou pro pouZiti
v ostrikovacéich nebo éistou vodu.
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+ Mazani pohyblivych ¢asti
karoserie vozidla

VEechny pohyblivé casti karose-
rie, jako jsou zavésy dveri a kapot
a jejich zamky, by se meély pro-
mazavat pfi kazde vymené mo-
toroveého oleje. V zimnim obdobi
pouzivejte k promazani zamku
nemrznouci mazivo,
Zkontrolujte, zda bezpetnostni
zapadka kapoty motoru zajistuje
kapotu (po uvolnéni prvni zapad-
ky) pfed jejim otevienim.

« Udrzba vzduchového filtru

= Zazehovy motor

Vzduchowy filtr z viskozniho papl-
ru je v t&lese filtru uloZen zpuso-
bem, uvedenym na obrazku. Filtr
je speciaing upraven a neni urcen
k vy&isténi a op&tovnému pouZith
\V pfipadé potfeby provedte jeho
vymenu,



1. Uvolnéte pichytne svorky.

2. MNadzvednéte kryt télesa vzdu-
. chového filtru a vyjmeéte viozZ-

. ku vzduchoveho filtru.

3. Vihkym hadrem vytfete vnitfni
. prostor télesa vzduchoveho
- filtru.

8. Viozte novou vioZzku vzducho-
| veho filtru.

Nyni nainstalujte zpét véechny
. ostatni soudasti v obraceném

. pofadi, neZ v jakém jste je de-
_ - montovali.
Iy &nu vzduchového filtru prova-

#8jte v souladu s Tabulkou pre-
Bpsané (drzby (viz strana 8-2).

= Vznétovy motor

Tuto vioZku vzduchoveho filtru je
mozno gistit proudem stlaceneho
vzduchu a opét pouzit. Neni-li sil-
né znedidténa, pouze ji vyklepte,
abyste odstranili nedistoty. Pfi kaz-
dé kontrole vioZky filtru vytfete
vnitfni prostor télesa filtru vihkym
hadfikem.

1. Uvolnéte pfichytné svorky.

2. Posufite instalacni ramedek

a vysunite jej ven.
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3. Vyjméte vzduchowy filtr.

4. Vihkym hadfikemn wytfete vnitr-
ni prostor télesa vzduchaveho
filtru.

5. VloZte novou nebo vyCisténou
vioZku filtru.

6. Nyni nainstalujte ostatni sou-
&asti v obracenem poradi, nez
v jakém jste je demontovali.

Vwménu vzduchoveého filtru prova-
déjte v souladu s Tabulkou pre-
depsané udrZby (strana 8-2).
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POZNAMKA

Pokud je vozidio provozovano ve
velmi pradném nebo pliséitém
prostfedi, provadéjte vyménu
vzduchoveého filtru v kratsich in-
tervalech, neZ je obvykle dopo-
ru¢ovano.

UPOZORNENI

~
— e

L 4

(]

SO

Vozidlo bez nainstalovaného vzdu-
chového filtru nepouiivejte.
V opaéném pfipadé mize docha-
zet k nadmérnému opotrebeni
motoru.

= Palivovy filtr (Vznétovy
motor)

Palivovy filtr pracuje jako sedimen-
tacni nadrka, ktera oddéluje vodu
od paliva.

Jestlize se v tomto filtru nahromad!
50 ml vody, rozsviti se odpovida-
jici wystrazna kontrolka.

Pokud tato situace nastane
vypusite vodu z filtru:

1. VySroubujte matice.
2. Nadzdvihnéte palivovy filt"

4
=
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. Rukou povolte vypustny ventil
. na spodni strané filtru, asi
O jednu otacku.
. Alespon 7krat zapumpujte
- pumpickou, abyste od&erpali
vodu,
. Po vyc&erpani veskeré vody
- pevné utahnéte vypustny ven-
il rukou. Pomoci pumpicky
- Zkontrolujte, zda nedochazi k
- prolinani.
Palivovy filtr instalujte zpét v
Obraceném pofadi, nez v ja-
kém jste jej demontovali.

Udrzba
« Udrzba pryzovych list UPOZORNENI
stéraca
Vyvarujte se poskozeni list stéra-
UPOZORNENI & a nepoutivejte pro jejich Eisté-

Horké vosky, které se aplikuji v
automatickych mycich linkdch,
maji nepriznivy vliv na éistitelnost
skel.

Znecdisténi Gelniho skla samotné-
ho, pfipadné pryZovych list stéra-
&u cizorodymi latkami, ma za na-
sledek omezeni uginnosti stéracu.
Mezi nejtast&jsi zdroje necistot
patfi hmyz, miza stromu a zbytky
horkych vosku, kiere jsou apliko-
vany v nékterych automatickych
mycich linkach.

Pokud uginnost pryZowvy list neni
dostateénd, ocistéte sklo a listy
kvalitnim gisti¢em nebo jermnym
gisticim prostfedkem. Pote ve
dikladné& oplachnéte gistou vo-
dou. Podle potfeby cely postup
zopakuijte.

ni nebo v jejich blizkosti benzin,
kerosin, Fedidlo na barvy a dalsi
rozpoustédia.

= Vyména pryZovych list
stéracl ¢elniho skia

Pokud listy jiZ nestiraji Celni sklo
dostate&né, j[sou pravdépodobné
opotfebované nebo popraskané.
V takove situaci provedte jejich
vyrménu.

UPOZORNENI(

Abyste predesli poskozeni ramé-
nek stéraéd nebo dalSich souéds-
ti jejich mechanismu, nepohybuj-
te stéracirucné.
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Udrzba

T

Plastova pfidrina svorka

=

= S, o, = i, .,
= | . -.
R o
o -

1. Nadzvednéte ramenko stéra-
¢e a otoéte Cast s listou tak,
abyste ziskali piistup
k plastoveé pfidrine svorce.

2. Stisknéte svorku a posunite
celou &ast s listou doll. Poté
vysunte rameénko ven.

UPOZORNENI

Abyste predesli poskozeni ¢elniho
skla, dejte pozor, aby se na néj
nechténé nesklopilo raménko sté-
race.

8-28

. Uchopte konec pryZové listya 4. Sejméte ze staré pryzove listy

zcela ji vysunte ven tak, aby kovové upinaci lity a instaluj-
zarazky byly zcela uvolneny z te je na nové stiraci listy.
kovové vzpéry.

2



Udrzba

UPOZORNENI

I
il

Dejte pozor, abyste kovové pri-
drzovaci listy neohnuli. Bude-
te je znovu potrebovat.
Jestlize budou kovové upinaci
listy z obou stéracd navzdjem
vyménény, bude sniZena ucin-
nost pryZovych list stéracu.

Z tohoto divodu nepouZivejte
kovové pridrZovaci listy ze sté-
race fidi¢e na strané spolujezd-
ce a opacné.

Ujistéte se, zda po instalaci
kovové upinaci listy na novou
pryZovou stiraci listu je zakfi-
veni stejné, jaké bylo na pry-
Zové stiraci listé pavodni.

5. Nyni opatrné nainstalujte no-
vou pryzovou stiraci listu. Pote
instalujte zpét ostatni soucasti
stérade v obracenem poradi,
nez v jakem jste je demonto-
vali.

POZNAMKA

Nainstalujte liStu tak, aby zaraz-
ky sméfovaly k dolni ¢asti ra-

ménka stérace.

« Vyména pryzove listy
stérace zadniho skla

(Hatchback)

Pokud stérac jizZ dostate¢né nes-
tira zadni sklo, je pryzova lista
pravdépodobné opotfebovana
nebo popraskand. Vymerite ji.

UPOZORNENI

Abyste predesli poskozeni zadni-
ho okna, postupujte pri demonta-
Zi stiraci listy velmi opatrné.
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1. Nadzvednéte rameénko stéra-
&e a pretocte ¢ast s listou tak,
abyste ziskali pfistup
k plastove pfidrZné svorce.
Stisknéte svorku a posunte
¢ast s listou dollu. Poté vysun-
te raménko ven,

UPOZORNENI

Abyste pfedesli poskozeni zadni-
ho skla, dejte pozor, aby nedoslo
k nechténému sklopeni raménka
stérace.
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vysunite ji Upiné ven z drzaku
listy.

2. Uchopte konec pryZové listya 3. Uvolnéte kovoveé upinacilisty @

instalujte je na novou pryZovou
stiraci li5tu.

UPOZORNENI

Kovové upinaci listy nechybejte.
Jesté je budete potrebovat.




Udrzba

|

4. Opatrné nasurite novou pryZo-
. vou listu. Nyni instalujte zpét
ostatni soudasti stérace
v opacném pofadi, neZ v ja-
kém jste je demontovali.

= Akumulator

VAROVANI

VAROVANI

Rozlity elektrolyt akumuldtoru:
Rozlity elektrolyt akumulatoru
muze byt nebezpeény. Akumulédto-
ry obsahuji KYSELINU SIROVOU,
kterd maze zpusobit tézka porané-
ni, dojde-li k potfisnéni pokoZky,
osaceni nebo vniknuti do o¢i. Po-
kud se do Vasich oci dostane elek-
trolyt (kapalina uvniti akumulato-
ru), vyplachujte o¢i proudem Eisté
vody po dobu alespori 15 minut a
poté neprodlené vyhledejte lékar-
skou pomoc. Pokud je to moZné,
pokraéujte ve vyplachovdni oéi
houbou nebo hadfikem i béhem
cesty k lékari. Dejte pozor, abyste
se elektrolytem z akumulatoru ne-
potrisnili.

Vybuch akumulatoru:

Plameny a jiskry v blizkosti aku-
muldtoru jsou nebezpeéné. PFi
béiném provozu dochazi
v akumulatoru k uvoliovéani vodi-
ku. Za uréitych okolnosti (jiskra,
otevfeny ohen) miZe dojit k vybu-
chu akumuldtoru a k velmi vaZnym
poranénim. Z tohoto divodu se
nepfibliZujte k horni ¢dsti akumu-
ldtoru (zejména k otevienym élan-
ktm) s otevienym ohném (véetné
cigarety), zdroji horka a podobné.

VAROVAN/

Déti a akumulatory:

Zabrante pfistupu déti k akumula-
torim. Elektrolyt akumuldtoru
muZe zpusobit téZka poranéni,
dostane-li se do kontaktu s pokoi-
kou nebo oéima. Z tohoto divodu
méjte akumuldtor vidy mimo do-
sah déti.
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Udrzba

= Udrzba

Chcete-li, aby Vam akumulator
dobfe slouZil:

« Dbejte, aby byl bezpetné
upevnén.

* Udrzujte jej v dokonalé Cistoté
a suchu.

« Dbejte na to, aby pfipojne
svorky a spoje byly &isté, dob-
fe utazené a natfene petrole-
jovou vazelinou nebo mazi-
vem na kontakty.
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Rozlity elektrolyt okamzité se-
tfete roztokem vody a jedlé
sody.

Pokud vozidlo nebude pouZzi-
vano po dobu nejmeéné jedno-
ho meésice, odpojte kabely
akumulatoru, vyjmeéte jej z
vozu a kazdych Sest tydnd ho
dobijte.

= Kontrola hladiny elektrolytu
v akumulatoru

Pokud je v akumulatoru nizka hia-
dina elektrolytu, bude se akumu-
lator rychleji vybijet.

Kontrolu hladiny elektrolytu prova-
déjte alespofi jednou tydné. Po-
kud je hladina nizka, doplfite do-
statedné mnoZstvi destilovan
vody tak, aby se hladina pohybo~
vala mezi zna&kami UPPER @
LOWER (viz obrazek).

Nepfeplnuijte.



Udrzba

Provadéijte méfeni specifické hus-
toty elektrolytu hustomérem, a to
zejmena pfi chladnem poéasi.
Pokud je hustota nizka, akumula-
tor dobijte.

*» Dobijeni akumulatoru

* Pokud se akumulator rychle
vybiji, napfiklad proto, Ze byla
pfili& diouho rozsvicena svétla
navoze, aniz béZel motor, pak
provedte pomalé dobiti aku-
mulatoru podle kapacity aku-
mulatoru a nabijecky.

Pokud se akumulator vybiji
pozvolna kvdli velkemu elek-
trickemu zatizeni pfi provozu
vozidia, provedte dobiti aku-
mulatoru podle kapacity aku-
mulatoru a nabijecky.

POZNAMKA

VAROVAN(

« Pred zahajenim udrZby nebo
dobljeni akumulatoru vZdy
wvypnete veskerg elektricke
prislusenstvi vozu a vwpnéte
motor.

« PP odpojovani akumulatoru
nejprve odpojte zaporny (-)
pol (ukostfeni). Pfi opétov-
ném zapojovani tento pol

pfipojte jako posledni.

= Pneumatiky

Z divodl odpovidajicino vykonu,
bezpecnosti a nizsi spotifeby pali-
va vZdy dodrujte pfedepsany tlak
v pneumatikach. Kromé toho re-
spektujte doporutena omezeni
pro zatiZzeni a rozloZenl hmotnosti
nakladu.

Pouzivdni ruznych typd pneuma-
tik:

Pouiivani riznych typd pneuma-
tik na vozidle muZe byt nebezpeé-
né. Pokud je vozidlo vybaveno roz-
dilnymi typy pneumatik, miie mit
tato skute¢nost za ndsledek Spat-
né ovlddani vozidla a zhor$enou
U€innost brzdéni, coZ miZe vést az
ke ztrdté kontroly nad vozidlem.
S vyjimkou situace, kdy mate na
vozidle instalovdno doéasné na-
hradni kolo, pouZivejte na vSech
ctyfech kolech stejny typ pneuma-
tik (radidini, BIAS).
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Jdrzba

VAROVANI

Pouiivdni pneumatik nespravné
velikosti:

PouZivdni jakékoli jiné velikosti
nebo typu pneumatik, nei je spe-
cifikovdno pro Vds viuz Mazda (viz.
strana 10-6), midie byt nebezpec-
né. MiZe to vést k vdinému ovliv-
néni jizdnich vlastnosti, ovladatel-
nosti vozidla, jeho svétlé vysky,
vysky pneumatiky a kalibrace
rychloméru. Nasledkem toho miie
byt i nehodu. Z tohoto duvodu na
sveém voze pouiivejte vyhradné
pneumatiky spravné velikosti a
typu, které jsou urceny pro Vas
vz Mazda.
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POZNAMKA

« Tlak v pneumatikach

Kontrolu spravneho tlaku v pneu-
matikach (véetné nahradniho kola)
provadéjte jednou meésiéné ve
chvili, kdy jsou pneumatiky stude-
né. UdrZzovani doporueneho tla-
ku je zarukou bezpedéné jizdy, vy-
borného ovladani vozu a minimal-
niho opotfebeni vzorku pneuma-
tik.

Podrobnosti najdete v tabulkach
v &asti “Technicke udaje” (viz stra-
na 10-6).

* Tlaky v zahfatych pneumati-
kach za normalnich okolnost|
presahuji hodnoty doporude-
neho tlaku. Nevypoustéjte
proto vzduch ze zahfatych
pneumatik ve snaze nasta-
vit spravny tlak.

* Podhusténi pneumatik miZe
mit za nasledek zwyseni spo-
tfeby paliva a §patné tésnéni
ckraje pneumatiky, coz mize
vest k deformaci rafku kola,
pfipadné k Uplnému oddéle-
ni pneumatiky od rafku.

]




Udrzba

i « Pfehusfovani pneumatik
mlZe mit za nasledek “tvr-
dou" a nepfiiemnou jizdu a
navic zvy3ene riziko posko-
zenl pneumatiky, diky na-
straham na silnici.
Z tohoto davodu udrzujte
spravnou hodnotu tiaku ve
vEech pneumatikach. Pokud
jedna z pneumatik vyzaduje
Gastéjsi dohusfovani, nechej-
te ji zkontrolovat.

VAROVAN/

Nespravné nahusténi pneumatik:
Podhusténi nebo naopak prehus-
1éni pneumatik muze byt nebezpec-
| né. Ma bezprostfedni vliv na ovld-
dédni vozu, a dokonce miie vést aZ
k nahlému selhani pneumatiky s
néslednou ztratou kontroly nad
Vozidlem a k nehodé. Proto husté-
ni pneumatik vénujte vidy néleZi-
tou pozornost (viz strana 10-6).

« Zaména pneumatik

Aby bylo opotfebeni vzorku jed-
notlivych pneumatik rovnomerné,
provedte zameénu pneumatik na
kolech vozu vidy po ujeti kaZdych
10.000 km, pfipadné i dfive, ob-
jevite-li na nékteré pneumatice
znamky nepravidelného opotfe-
beni. Pfi stfidani pneumatik ne-
chejte zkontrolovat spravne vyva-
Zeni jednotlivych pneumatik.

Pfitom zarover provedte kontrolu

nepravidein& opotfebeného vzor-

ku nebo poskozeni. Mimofadne

opotrfebeni vzorku je obvykle zpu-

sobeno jednou nebo kombinaci

nasledujicich pficin:

* Nespravnym tlakem nahusténi
pneumatik.

« Chybnou geometrii (sbihavost
kal).

*  Nevyvazenym kolem.

*  Prudkym brZdénim.

Po vystfidani pneumatik upravte
tlak nahusténi pneumatik na
spravné hodnoty (viz strana 10-6)
a zkontrolujte, zda jsou bezpec-
né dotazeny vSechny matice kol.
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Udrzba

Indikator opotiebeni
X 1

~
T

Novy plast Opotiebena pneumatika

VAROVANI

p——_

=  Vyména pneumatiky

Jakmile dojde k rovnomérnému
opotfebeni pneumatiky, objevi se
na jejim povrchu indikator opotfe-
beni vzorku ve tvaru pruhu pro-
chazejiciho napfit¢ vzorkem. Po-
kud tato situace nastane, provedte
vwménu pneumatiky za novou.
Nékdy bude tfeba pneumatiku
vymeénit jesté predtim, neZ pruh
vystoupi pfes celou &ifi vzorku.
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Opotfebované pneumatiky:

Jizda na opotfebovanych pneuma-
tikach je riskantni, nebot’ je snize-
na Géinnost brzd, presnost fizeni
vozu a trakce. Pii pouZivani oje-
tych nebo poskozenych pneuma-
tik se zvysuje nebezpeci nehody.
Pouzivejte pouze pneumatiky, kte-
ré jsou v dobrém stavu.

« Doéasna nahradni pneu-
matika

Kontrolu kola s do¢asnou nahrad-
ni pneurmatikou provadéite nejme-
né& jedenkrat mésicné. Zkontroluj-
te spravny tlak pneumatiky a ulo-
Zeni kola.

Do&asna nahradni pneumatika je
diky své konstrukci snaz&i na
manipulaci, Je leh&i a mensi ne2
béZné nahradni kolo a muzZe se
pouZivat whradné v pfipadech
nouze a pouze pro jizdu na krat-
kou vzdalenost. ]
Specialni (do€asnou) nahradnl
pneumatiku pouzivejte pouzé
v dobé&, kdy mate bézne kolo
v opravé. Tato doba by méla byt
co nejkratsi. i
Do&asna nahradni pneumatika
by méla byt nahusténa na tak
420 kPa.



Udrzba

UPOZORNENI

Na disk Vasi do¢asné nahrad-
ni pneumatiky neinstalujte zim-
ni nebo béZné pneumatiky.
Vobou pripadech disk nevyho-
vuje svymi rozméry a muie
dojit k poskozeni jak pneuma-
tiky, tak disku.

Doéasnd ndhradni pneumatika
maé provozni Zivotnost asi
4.800 km podle stavu silnice a
stylu jizdy.

Jakmile se na doc¢asné pneu-
matice objevi indikdtor opotie-
beni vzorku ve tvaru pruhu, vy-
mérite pneumatiku za novou
stejného typu.

« Vyména disku

Pfi vyméné disku kola se ujistéte,
zda novy disk ma stejny prumer,
&ifku a prolis jako puvodni disk
od vyrobce.

Spravné vyvazene disky kol maji
velky viiv na plynulost jizdy a po-
mahaiji snizovat opotfebeni vzor-
ku pneurmnatik. Nespravné vwwvaze-
né disky kol naproti tomu zpuso-
buji vibrace pfi jizdé a nepravidel-
né opotfebeni vzorku pneumatik
(vinovity povrch plasté).

VAROVANI

Pouzivani nespravné velikosti
disku kola:

PouZivdni nesprdvné velikosti dis-
ku kola miZe byt nebezpecné. Tato
skuteénost miuZe mit za ndsledek
zhor$enou Géinnost brzdéni a
$patnou ovladatelnost vozidia, coZ
muZe vést aZ ke ztraté kontroly nad
vozidlem a k nehodé. Proto pouii-
vejte vyhradné takovou velikost
disku, kterd je vhodnd pro Vasi
Mazdu.
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Udrzba

UPOZORNENI

Disk kola nesprdavné velikosti

muZe mit zavainy vliv na:

» Usazeni pneumatiky na disku.

+ Zivotnost kola a loZiska.

» Swvétlou vysku vozidla.

= Svétlost pro snéhové rfetézy.

» Kalibraci rychloméru,

« Uhel dopadu svétla hlavnich
svétlometd.

»  VySku ndrazniku.

Nedotykejte se povrchu sklenéné baifiky
Earovky
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« Vyména zarovky hlavniho
svétiometu

Hiavni svétliomety Vasi Mazdy jsou
vybaveny vymeénitelnymi haloge-
novyrmi Zarovkami.

VAROVANI

Manipulace s halogenovou Zdrov-
kou:

Rozbiti bariky halogenové Zdrov-
ky maze byt nebezpeéné. Haloge-
nové Zdrovky obsahuji stlaceny
plyn. Dojde-li k jefich prasknuti,
barika Zarovky vybuchne a sklené-
né stfipky se rozleti vSude kolem.
Pokud se dotknete skia bariky ho-
lou rukou, dojde ke znecéisténi skia
potem a mastnotou z prstu, kterd
zpusobi pfehrivani Zarovky a jeji
prasknuti po rozsviceni. Proto sé
skla barniky halogenové Zarovky
nedotykejte holou rukou a pfi pra-
ci s halogenovymi zdrovkami si
chraiite o¢i vhodnym prostredkem
(S$titem, brylemi).

R




VAROVANI

Déti a halogenové Zdrovky:

Hra déti s halogenovou Zdrovkou
je nebezpeénd. Déti se mohou vel-
mi vdZné poranit, upusti-li haloge-
novou Zdrovku na zem nebo ji ji-
nak poskodi. Proto halogenové
Zarovky uloite mimo dosah déti.

1

Zkontrolujte, zda jsou vypnuté
hiavni svetlomety.

Oteviete pfedni kapotu a na
zadni &asti télesa svétiometu vy-
hiedejte odpovidajici Zarovku.
Odpojte elektricky konektor
Farovky (stisknéte zapadku a
vysuite Zarovku pfimym ta-
hem vzad).

. Sejméte tésnici krytku.
. Uvolnéte pfidrznou pruzinu

Zarovky.

. Opatrné wtahnéte pfidrznou

pruzinu Zarovky ven, aby se
Farovka hlavniho svétiometu
uvolnila.

. Opatrné, pfimym tahem vzad,

vytahnéte Zarovku hlavniho
svétiometu z jeji objimky.

. Instalujte novou Zarovku.
. Nyni instalujte zpét ostatni sou-

&asti v obraceném pofadi, nez
v jakém jste je demontovali.
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Udrzba

POZNAMKA

Vadnou Zarovku hlavniho svét-
lometu ihned zabalte do ochran-
ného obalu a papirové krabicky
a uloZte ji mimo dosah déti.

8-40

Z4rovka dalkovych

Zirovka potkavacich

Nedotykejte se sklenéné bafky Zarovky

VAROVAN/

= Vyména zarovky hlavnich
svétlometa

(Model 2,0 Sport)

Hlavni svétliomety Vaseho vozu
Mazda jsou vybaveny vymeénitel-
nymi halogenovymi Zarovkami.

Manipulace s halogenovou Zarov-
kou:

Rozbiti bariky halogenové Zarov-
ky muzZe byt nebezpeéné. Haloge-
nové Zarovky obsahuji stlaceny
plyn. Dojde-li k jejich prasknuti,
barika Zzdarovky vybuchne a sklené-
né stripky se rozleti viude kolem.
Pokud se dotknete skla barky ho-
lou rukou, dojde ke znec¢isténi skla
potem a mastnotou z prstu, kterd
zpusobi prehfivdni Zdrovky a jeji
prasknuti po rozsviceni. Proto 5€
skla bariky halogenové Zdrovky
nedotykejte holou rukou a pfi pré-
ci s halogenovymi zarovkami s/
chraiite oéi vhodnym prostiedkem
(stitem, brylemi).

B




VAROVAN/

Déti a halogenové Zdrovky:

Hra déti s halogenovou Zdrovkou
Jje nebezpecéna. Déti se mohou vel-
mi vaZné poranit, upusti-li haloge-
novou Zarovku na zem nebo ji ji-
nak poskodi. Proto halogenové

Zdrovky uloite mimo dosah déti,

1.

Zkontrolujte, zda jsou vypnuté
hlavni svétlomety.

Oteviete pfedni kapotu a
na zadni ¢asti télesa svétiome-
tu vyhledejte odpovidajici
Zarovku.

Cdpojte elektricky konektor
Zarovky (stisknéte zapadky
a vysunite Zarovku pfimym
tahem vzad).

. Sejméte tésnici krytku.
. Uvolnéte pfidrénou pruinu

Zarovky.

. Opatmé wytahnéte pfidrZznou

pruzinu Zarovky ven, aby se
Zarovka hlavniho svétlometu
uvolnila.

. Opatmé, pfimym tahem vzad,

vytahnéte Zarovku hlavniho
svétlometu z jeji objimky.

. Instalujte novou Zarovku,
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Zarovka
dilkovych sviitiometis

9. Nyniinstalujte zpét ostatni sou-
&asti v obraceném pofadi, nez
v jakém jste je demontovali.

POZNAMKA

Vadnou Zarovku hlavniho svét-
lometu ihned zabalte do ochran-
ného obalu a papirové krabiCky
a uloZte ji mimo dosah déti.
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Udrzba

« Vyména zarovek (pfedni ¢ast vozu)

Predni mihovy svitlomet® (kromé modeld 2,0 Sport)

[
I
I
|
I

2,0 Sport)
u zarovky ptednich mihovjch svétiometl*® svéfte do rukou autorizovaného servisu vozl Mazda

‘Nékteré modely ~ 8-43



Udrzba

= Vyména zarovek (interiér vozu)

Osvitleni interiéru {typ A)

7

Osvitleni imeriéru (typ B)
(1) Osvétleniinteriéru  (Z) Cteci lampitka

Osvétleni interiéru (typ C)
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Udrzba

+« Vyména Zarovek (zadni €ast vozu)
Sedan

Osvétieni zavazadiového prostoru

(@ Zpétny svétiomet
(@ Zadni mihové svitio (na strané fidice)




Udrzba

* Vyména Zarovek (zadni ¢ast vozu)

Hatchback

() Brzdovikoncovd svitlo
@ Ukazatel sméru

(@) Zplitny svitlomet
(@) Zadni mihové svétlo (na strand fidie)

Pristup
k tarovee:Demontujte
wnitfni viplh zadni

stiny zavazadioviho
prostory

8-46
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. Pfistup k zadni Zarovce

(Sedan)

Pfed vymeénou Zarovky ukazatele
sméru, brzdového svétla/konco-
vého svétia, zp&tného svétiometu
1ebo zadniho mihoveého svétla je
reba demontovat vnitfni vypln
adni stény zavazadlového pro-
' a Castecné oteviit vnitini kryt.

. VWytahnéte stfedni &ast plasto-
~ veho pfidrzného Cepu a wjmeé-
te tyto Cepy ze zadni vypiné.

2. Vyjméte plastové pfidrzné
Cepy vnitfniho krytu a dasted-
né tento kryt oteviete.

(Hatchback)

Pfed vymeénou Zarovky ukazatele
sméru, brzdoveho svétla/konco-
veého svetlometu, zpé&tného svét-
lometu nebo zadniho mihového
svétla je tfeba demontovat krytky
a kryt zvedaku.
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BEM nformace pro zakazniky

Vv Casti 9 ziskite informace tykajici
se registrace Vaseho vozidla v
zahraniéi a instalace dodateéného
elektrického prislusenstvi.

Registrace Vaseho vozidla v zahranici g-2
Dodateéné neoriginaini soutasti a pfisludenstvi 9-2
Prohlaseni o shodé 9-4
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Informace pro zakazniky

Registrace Vaseho vozidla

v zahraniéi

Zakonna ustanoveni platna ve
Vasi zemi vyZaduji, aby vozidla
odpovidala specifickym emisnim
a bezped&nostnim normam. Vozi-
dia ur€ena pro provoz ve Vasi
zemi se mohou lisit od vozidel ur-
éenych pro jiné zemé. Kromeé po-
tizi s registraci, muze byt velmi
sloZité, nebo dokonce nemozZne,
zajistit uspokojivy servis v jine
zemi.

RovnéZ palivo uréené pro Vase
vozidlo miZe byt v dane zemi
nedostupne.

Souéasti, technicke vybaveni, ser-
vis a naradi nezbytné k udrzbé a
opravam Vaseho vozidla nemu-
seji byt k dispozici.

V zemi, kterou hodlate se swym
vozem navstivit, nemusi existovat
autorizovany dealer vozu Mazda.
Zaruka na vozy Mazda je platna
pouze v uritych zemich. Podrob-
nosti najdete v garanéni kniZzce.

9-2

Neoriginalni soucasti

a prislusenstvi

V prodejnach s autopfislusenstvim
mizZete nalézt rizné neznackove
dily a pfisluSenstvi pro vozy Maz-
da. Tyto dily a pfislugenstvi mo-
hou byt funkéni, nebyly vSak fir-
mou Mazda pfezkouseny ani
schvaleny pro pouZiti ve vozech
Mazda. Musite si uvedomit, Ze
pokud budete na svou Mazdu in-
stalovat neznackove dily nebo pfi-
slusenstvi, mlzZe dojit ke zhorseni
vykonu vozidla nebo k oviivnéni
jeho bezpec¢nosti. To muZe nepii-
zZnivé ovlivnit zaru&ni kryti ze stra-
ny vyrobce. Instalaci jakychkoli
neoriginalnich dili nebo prislusen-
stvi nejprve konzultujte
s autorizovanym dealerem vozu
Mazda.

VAROVANI

Instalace nearigindlnich soucasti
a prislusenstvi:

Instalace neorigindlnich soucasti
a prislusenstvi muze byt nebez-
pecénd. Nesprdvné konstruované
soucdsti nebo prislusenstvi mo-
hou mit znaény vliv na vykon nebo
bezpeénost Vaseho vozidla. Né-
sledkem toho by mohla byt neho-
da nebo zvysené riziko zranéni pri
nehodé. Instalaci neorigindinich
souédsti a prislusenstvi konzultuj-
te s autorizovanym prodejcem
vozu Mazda.




Informace pro zakazniky

VAROVANI

Pridavné elektrické a elektronické
vybaveni:
Nesprdvny vybér nebo instalace
pridavného zafizeni ¢i zdsah ne-
kvalifikovaného mechanika by
mohl byt nebezpeény. Mohlo by
dojit k poskozeni zakladnich sys-
tému, coz by vedlo k pferusované-
mu chodu motoru, aktivaci bez-
peénostnich vzduchovych vaku
SRS, selhani systému ABS nebo i
k poZaru vozidla. Pfi vybéru a in-
| stalaci pfidavnych elektrickych
|| zafizeni, jako napf. mobilnich te-
| lefond, stereo systému a poplas-
nych zafizeni bud'te velmi opatrni.

Spoleénost Mazda nenese Zad-
nou odpovédnost za umirti, zrané-
ni nebo jakékoli vydaje, které Vam
mohou vzniknout v dusledku in-
stalace neoriginalnich nahradnich
dill a pfislusenstvi nebo instalaci
dodatedného elektrického pfislu-
Senstvi.
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Informace pro zakazniky

Prohlaseni o shodé
(systém imobilizéru)

Prohlaseni o shodé (DoC)

Timto na viastni odpovédnost prohladujeme, Ze vyrobek
Mitsubushi Car Immobilizer OMB 122-02
je shodny s typem uvedenym v osvédéeni EU/Némecké spolkové republiky
registrovaném pod cislem D810790M,
a dale odpovidéa v&em technickym pfedpisim platnym pro tyto vyrobky, v souladu s direktivou 1999/5/EC
vztahujici se na radiova a telekomunikacni zafizeni a s prohlaSenim o shodé téchto zafizeni platnym

v dobé vydani tohoto prohlaseni o shodé.

Piné odpovidd pfedpisu EN 300330 V 1.2.2 (1999-05).

V souladu s élankem 6.4 a doloZzkou VI direktivy EU je toto zafizeni posuzovano jako
kategorie 2. a je oznaéeno nasledovné:

(€06820

Rok pfidéleni oznaceniCE : 2000
Vyrobce :  MITSHUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HIMEJI WORKS
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Informace pro zakazniky

(Dalkové ovladani centralniho zamykani)*

PROHLASENI O SHODE
DIREKTIVA R&TTE 1999/5/EEC

Timto prohladujeme, Ze niZe uvedeny vyrobek splfiuje poZadavky direktivy R&TTE 1999/5/EEC.

Vyrobce
Nazev : Naldec Corporation
Adresa . 16-35, Hijiyama-honmachi, Minami-ku, Hiroshima 732-0816 Japonsko
Telefon . +81-82-250-6600
Fax : +B81-82-250-6809
Nazev vyrobku . Systém dalkového ovliadani centralniho zamykani -Oznadeni-
Vysilad 41601 - c € 01 23 0
PHjimaé 41607 : c (
Piné odpovidaji zakladnim poZadavkim a kritériim Dne:4.9.2000
EN 300 220-1 V1.2.1/11.97
ETS 300 683 : 06.1997 o7 Tl IS' :
EN60950 ; 1992 + A4 + A11 : 1997 bez omezeni napéti  Podpis : &,Zm’—- acol~
Jméno : Kazutomo Sasaki
| Ur&eno pro pouZiti v zemich: celé EU a EFTEA Titul : vedouci konstrukéni divize

Maldec Corporation

‘Nékteré modely 9-5



Informace pro zakazniky

Declaration of Conformity (DoC)

We hereby declare in our own responsibility that the product
Mitsubishi Car Immobilizer IMB 122-02
is in conformity with the type as described in EC/German type-examination certificate
registration no. D810790M_
and additionally satiesfies all the technical regulations applicable to the product
within the directive 1999/5/EC for radio equipment and telecommunication
terminal equipment and the mutual recognition of their conformity at the time of
issuing of this declaration.  The harmonized standard

were applied in full. According to Article 6.4 and Annex VII of the EC directive this device is
judged as categorie 2 equipment and marked as following:

(€06820

Year of affixing CE marking - 2000
Manufacture . MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HIMEJI WORKS
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Informace pro zakazniky

Declaration of Conformity
R&TTE Directive 1999/5/EEC

We herewith confirm that the product described below meets the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EEC.

Manufaciurer

Name : Naldec Corporation
Address : 16-35, Hijiyama-honmachi, Minami-ku, Hiroshima 732-0816 Japan

Phone : +81-82-250-6600
Fax . +81-82-250-6800
Product name  : Radio Keyless Entry System - Marking -

', Transmitter 41601 - c ( 01 230
Receiver 41607 c €

Essential Requirement and Harmonized Standards applied Date  : September 4, 2000

EN 300 220-1 V1.2.1/ 11.1997
ETS 300 683 : 06.1997 k d : }S‘“ "
ENG0950 :1992 + A4+A11:1997 without voltage limits  Signature: 7 T i
Name : Kazutomo Sasaki
Title . Manager, Engineering Division

Naldec Corporation

Countries intended for use ; All EU and EFTA countries




Informace pro zakazniky

EC Declaration of Conformily according to Annax Il of Directive 1833/5/EC

Manulactsrer Siemens Automotive AG
Access Contrel & Securily Systemns
Address: Weinenwerksimsae 2
[-03048 Regensburg
Gemany
Product type designation.  S5WK4 174
Intended wse: Chid Seat Presence and Occupant Detection (CPOD { SBE ! AKSE)
sysiam

The product mantioned shove compliss with the following European Directiva:

1999/8/EC: Diractive of tha European Pariamen! and of the Council on radio equipment and
felecommunications terminal equipment and the mulual recognition of their conlormity, dated

C€or@®

SIEMENS AUTOMOTIVE AG
_mmuﬁ-mw

L

BhMachig®e. e wa T 5E RS F#um
Head of Al el AT SE RS
Ve, the underaigned, hereby declare that our above-mentioned product complies with all
essential radio lest suites according o Annex Il of Directive 180WS/EC. Proof s shown by.
» tegt repost no. BT000423, HETS 300 330, 12/1664 Siemans Automotive AG PR A o sk
issuad by ihe scoredited tast laboratory m. dudde hochirequenz - technik S Actraten A0 q._;-m--r*
o0 Bow 1O A il Y
omed e T
I
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Technické udaje

Kvalita mazadel
Rozméry

Motor

Elektricky system
Objemy
Pneumatiky
Zarovky

10-2
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-9
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Technické udaje

Kvalita mazadel Rozmeéry
jednotka: mm
Mazivo Klasifikace Model | Sedan Hatchback
Motorovy olej® | ZaZehovy motor | API Service SG, SH nebo SJ Kromé Model 2,0
Vznétovy motor | APl Service CD modelu Sport

Bez omezeni leploty Polozka 2,0 Sport

AP| Service GL-4 nebo GL-5 Celkova délka | S dridkem SPZ | 4 380 4275 4 200
Olej manuaini pfevodovky (SAE T5W-80) Bez driadku SPZ | 4 365 4 250 4 265

Pro teploty nad 10"C Celkova sifka 1705

AP| Service GL-4 nebo GL-5 Celkova vyika 1410

(SAE BOW-90) Rozchod plednich kol 1470
Kapalina automatické pfevodovky | ATF M-Il nebo ekvivalentni Rozchod zadnich kol 1470

nahrada (napf. Dexron * 1) Rozvor 2610

Kapalina posilovace fizeni

ATF M- 1ll nebo ekvivalentnl
nahrada (napi. Dexron ® 11}

Brzdova/spojkova kapalina

SAE J1703 nebo FMVS5116

DOT-3 nebo DOT-4*

*1 Viz. doporudené hodnoty viskozity SAE na strand 8-19.

*2 Evropské zemé
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Technické udaje

Motor

Model Zaiehovy motor Vznétovy motor
Polozka Motor B3 Maotor ZM Motar FP Motor FS
Typ SOHC DOHC DOHC DOHC SOHC

16V fadovy &yfvalec | 16V fadovy &tyivalec | 16V fadovy tyfvalec | 18V fadovy Etyfvalec | 16V fadovy dtyfvalec

Vridni X Zdvih Timm X 83,6 mm T8mm X 83,6 mm 83,0 X B5,0 mm 83,0 X 92,0 mm B6,0 X 86,0 mm
Qbjem valch 1324 mi 1 598 mi 1 840 mi 1991 mi 1 998 mi
Kompresni pomér 8.4 a7 8.7 8.7 18,7

SOHC: Jedna vadka v hlavé motoru
DOHC: Dvé vacky v hlavé motoru
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Technické udaje

Elektricky systém
Model Zatehovy motor Vznétovy motor
Poloika Maotor B3 Motor ZM Motor FP Motor FS
Akumulator 12V — 40AH/SHR 12V-40AH/SHR 12V-52AHISHR 12V-40AH/SHR 12V-84AH/SHR
12V-48AHISHR™ 52AH/SHR TOAH/SHR
{chladné oblasti) (chladné oblasti)
Alternator 12V - TOA 12V = 1,0 kW
Maotor startéru 12V — 1,0 kW T 12V-0,85 kW 12V = 1.0 kW 12V - 2,0 kW
212V-1,0 KW 12v-2,0 kW
{chiadné oblasti)
Hodnaota MAZDA, BP13 18 110 - BP13 18 110 =
zapalovacich BP14 18 110 BFP14 18 110
svicek NGK BKRSE-11 BKREE-11 ZFRSF-11 -
BKRSE — 11 - BKRGE — 11 ZFRBF-11
DENSO K16PR-U11 SKJ16CR-A8 K16PR-U11 K16PR-LI11
K20PR-LI11 SKJ20CR-AB K20PR-U11 K20PR-U11
CHAMPION RCBYC4 - RCBYC4 -
RC10YC4 RC10YC4 U
Mezera zapalovaci svitky 1.1 «0,00- 8,1 0.8 <0001 1,1 +0.0:-0,1
1,1 +0.00-0,1 _____J

*1 Manuaini pfevodovka
*2 Automalicka pfevodovka
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Technické udaje

Objemy (pfiblizné hodnoty)
Jednotky L
Polozka
Motorovy ole Zakehovy motor | typ B3 S vyménou olejového filtru 3z
Typ ZM Bez vymény olejového filtru 3.0
Typ FP S vyménou olejového filtru a5
Typ FS Bez vymény olejového filtru 33
Vznétovy motor S vyménou olejového filtru 4.7
Bez vymény olejového filtru 45
Chiladici kapalina Zakehovy motor typ B3, ZM 6,0
Typ FP, FS 7.5
Vznétovy molor 9.0
Kapalina pfevodovky| Manuaini pfevodovka 2,7
Automalicka pfevodovka 7.2
L
Palivova nadri 55

Hiadinu kapalin a olej( odeditejte pomoci mérek a stupnic na nadrkach.
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Technické udaje

Pneumatiky

Priklad znageni pneumatiky a vyznamu oznaceni

175/70 R 14 94 H M+S
Nominalni 8ife — | Blato a snih
Nominaini pomér vysky boku v % 4—|_ T T L Koaficient rychlosti

Konstrukéni kéd Index zatizeni

(neplati u pneumatik ZR)

Nomindlni pramér rafku v palcich

= Vyznam oznaceni pneumatik
Vyberte si vhodné pneumatiky pro Vase vozidlo podle nasledujicich ozna&eni.

Rychlostni symbal Max.povolend rychlost
do 160 km/h
do 170 km/h
do 180 kmih
do 190 km/h
da 200 kmih
do 210 km/h
do 240 kmih
da 270 kmih
da 300 kmih

pfes 240 km/h

Rizlsl<|z|c|+|n]|n|0
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Technické adaje

= Typy pneumatik a pfedepsané hodnoty tlaku pro husténi (Sedah/Hatchback)

Model Zazehovy motor Vznétovy motor
Polozka motor B3 motor ZM, FP motor FS
Velikost 175/65R 14 | 185/65R 14 | 185/65R 14 | 195/55R 15 |195/55R 15 | 195/50R16 | 185/66R 14 | 185/56R15
i al 86T B86H 85V asv B4V B6H 85V
Tlak vzduchu | Pfi obsazen| Predni | 210(2,1) | 210(2.1) | 210¢2,1) | 210(2.7) 210 (2.1) 220 (2,2) | 220 (2,2)
KPa (kgffom?)| max. 3 osobami | Zadni | 210 (2,1) | 210(2.1) | 210(2.1) | 210(2,1) 210 {2.1) 220 (2.2) | 220(2.2)
Pfi piném zatiZenl | Pfedni | 220 (2,2) | 220 (2,2) | 220 (2,2) | 230(2.3) 230 (2,3) 230 (2.3) | 230 (2.3)
Zadni 280 (2.8) | 310 (3,1) | 310(3.1) | 290(2,9) 280 (2.9) 310 (3.1) | 290 (2.9)

Hmatnost 1 osoby: cca 75kg

Pred jizdou vy5&i rychlosti zvyste tlak vzduch v pneumatikéch, Pro jizdu vyESimi rychlostmi ne 170 km/h zvySte tlak v pneumatikach o 30 kPa

(0.3 kgffem?).
Typ Docasné nahradni kelo”
Polozka
Velikost T115T0D15
Tlak vzduchu kPa 420

‘Nekteré modely  10-T



Technické Gdaje

Madel Zimni pneumatiky
Zitehovy motor Vznétovy motor

Polokka motor B3 motor ZM, FP motor FS
Velikost 175/65R14 | 185/65R 14 | 185/65R 14 | 195/55R15 |195/55R15 | 195/50R16 | 185/65R14 |195/55R15
B2_"1M+S | 86_"1M+5 | 86_*1M+S | 85_"1M+S |85_*1M+S |B4_*1M+S | 86_*1M+S |B5_"1M+S
Tlak vzduchu | Pfi absazeni Predni [ 210 2(2,1) |210%2 (2.1} | 290°2(2,1) | 210*2(2,1) 21072(21) 22072(2,2) | 220°2(2,2)
KPa (kgficm?®) | max. 3 osobami Zadni | 210°2(2,1) (210*2 (2,1) | 210°2(2,1) | 210°2(2,1) 210°2(2.1) 220*2(2,2) | 22072(2,2)
Pfi piném zatizeni | Pfedni | 220°2(2,2) |220*2 (2.2) | 220°2(2.2) | 230°2(2.3) 230%2(2.3) 23072(2,3) | 230°2(2,3)
Zadni | 280%2(2.8) |310°2 (3,1) | 310°2(3,1) | 28072(2,9) 290°2(2.9) 310%2(3,1) | 290°2(2.9)

Hmotnost jedne osoby ; phiblizné 75 kg
*1 Rychlostni symbol (Zimni pneumatiky jsou oznateny rychlostnimi symboly Q,T a H)
*2 Pied jizdou vySsimi rychlosimi zvyéte tiak vzduchu v pneumatikach, P rychlostech vyssich neZ 170 km/h zvySte tlak o 30 kPa (0.3 kgficm?).
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