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2 Uvod

Uvod

Falivo Oznadeni I:I
Motorowy olej Druh oleje |:|

Tlak v pneumatikach Rozmér pneumatik

Letni pneumatiky |:]
Zimni pneumatiky |:|

Celkova hmotnost jizdni soupravy |:|

- Pohotovostni hmotnost vozidla v zakladni vybavé |:|
- Dodateéna hmotnost :

-Prisiugenstvi[ |

=Naklad| |

Hmotnost

o
—

Zadni
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Uvod 3

Specifické udaje o vozidle

Zapiste prosim udaje Vaseho vozidla
na predchozi strané, aby byly snadno
pristupné. Tyto informace jsou

k dispozici v ¢astech ,Servis

a udrzba“ a ,Technické udaje”

a rovnéz na identifikacnim Stitku.

Uvod

Vase vozidlo je navrzena kombinace
pokrocilé technologie, bezpecnosti,
ohleduplnosti k Zivotnimu prostredi
a hospodarnosti.

Tato uzivatelska pfirucka Vam
poskytuje veSkeré nezbytné
informace k tomu, abyste s Vasim
vozidlem mohli jezdit bezpeéné

a hospodarné.

Upozornéte své spolucestujici na
nebezpedi nehody a zranéni
nasledkem nespravného pouzivani
vozidla.

Vzdy musite dodrzovat specifické
zakony a predpisy zemé, v které se
pravé nachazite. Tyto zakony se
mohou liSit od informaci v této
uzivatelské pfirucce.

Kdyz je v této uzivatelské pfirucce
doporuc¢ovana navstéva servisu,
doporucujeme Vaseho servisniho
partnera Opel.

VSichni servisni partnefi Opel
nabizeji prvotfidni servis za pfijatelné
ceny. Zkuseni mechanici, vyskoleni
firmou Opel, pracuji v souladu

s pokyny firmy Opel.

Balicek literatury pro zakaznika by
mél byt ulozen ve vozidle a vzdy pfi
ruce.

Pouzivani této prirucky

® Tato priru¢ka popisuje v§echno
volitelné pfisluSenstvi a vlastnosti
dostupné pro tento model. Urcité
vlastnosti, véetné t&ch tykajicich se
displeje a funkci nabidky, se
nemusi vztahovat na VaSe vozidlo
v dasledku varianty modelu, zemé,
specifikace, zvlastni vybavy nebo
prisluSenstvi.

m V ¢asti ,V kratkosti“ najdete uvodni
prehled.

® Obsah na zacatku této pfirucky a v
kazdé kapitole ukazuje, kde se
pfislusné informace nachazeji.

m Rejstiik Vam umozni vyhledavat
specifické informace.

m Tato uzivatelska pfFirucka popisuje
vozidla s levostrannym fizenim.
Ovladani ve vozidlech
s pravostrannym Fizenim je
podobné.

m Tato uzivatelska pfiru¢ka pouziva
oznaceni motoru z vyrobniho
zavodu. Odpovidajici obchodni
oznaceni se nachazeji v kapitole
»rechnické udaje“.

®m Smérové Udaje, napr. vlevo nebo
vpravo nebo dopfedu nebo dozadu,
se vzdy vztahuji ke sméru jizdy.

® \/ami pozadovany jazyk nemusi byt
jednotkou displejli vozidla
podporovan.

m \/ této prirucce jsou vSechny zpravy
displeje a vnitfni znaceni psany
tuénym pismem.
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4 Uvod

Nebezpedi, Varovani
a Vystrahy

A Nebezpe&i

Text oznaceny /ANebezpegi
poskytuje informace o nebezpedi
smrtelného zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynu
muze vést k ohrozeni Zivota.

A\Varovani

Text oznaceny A Varovani
poskytuje informace o nebezpedi
nehody nebo zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynu
mUzZe vést ke zranéni.

Vystraha

Text oznaceny Vystraha poskytuje
informace o mozném poskozeni
vozidla. Nedodrzovani téchto
pokynl mize vést k posSkozeni
vozidla.

Symboly

Odkazy na stranky maiji oznaceni ©.

L znamena ,viz strana“.

PFejeme Vam mnoho hodin
spokojené jizdy.
Adam Opel GmbH
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6 V kratkosti

V kratkosti

Informace o prvni jizdé

Odemknuti vozidla

> <a

Otocenim kli¢e v zamku dvefi FidiCe
dopfedu nebo stla¢enim tlaCitka =
odemknete dvefe a zavazadlovy
prostor. Dvere oteviete zatazenim za
rukojet’. Pro otevieni dvefi
zavazadlového prostoru zatahnéte za
ovlada¢ pod listou.

Réadiovy dalkovy ovladaé o 18,
centralni zamykani © 20,
zavazadlovy prostor &> 23.

Nastaveni sedadla
Poloha sedadla

N\ ol

Zdvihnéte rukojet’, posunte sedadlo,
uvolnéte rukojet’.

Nastaveni sedadla © 34, poloha
sedadla ™ 33.
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V kratkosti

7

Opéradia

7~

B X

Otacejte koleCkem. Pfi nastavovani
opéradla se o ngj neopirejte.
Nastaveni sedadla o 34, poloha
sedadla © 33, sklopeni opéradla
sedadla spolujezdce © 35.

Vyska sedadla

Pumpovaci pohyb packou
nahoru = vysSi
dolu = nizsi

Sedadla & 34, poloha sedadla
D 33.

Nastaveni opérky hlavy

-
i v
b
'.. .'|_ -

Stisknéte uvolnovaci tlacitko,
nastavte vysku, zablokujte.

Opérky hlavy o 32.
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8 V kratkosti

Bezpednostni pas

\

Vytahnéte bezpecnostni pas

a zajistéte jej v zamku pasu.
Bezpecnostni pas nesmi byt
prekrouceny a musi tésné pfiléhat
k télu. Opéradlo nesmi byt pfilis
zaklonéno (maximum pfiblizné 25°).
Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
Cervene tlacitko na zamku pasu.
Bezpecnostni pasy o 37, systém
airbagl © 40, poloha sedadla

D 33.

Nastaveni zrcatka
Vhitini zp&tné zrcatko

&f‘g

Za Ucelem snizeni oslhovani natocte
packu na spodni strané.

Vnitfni zpétné zrcatko © 27, vnitini
zrcatko s automatickou zménou
odrazivosti &> 28.

Vnéjsi zrcatka

Nastaveni pomoci étyfcestného
spinace ve verzi s ruéné ovladanymi
okny

Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.
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Nastaveni pomoci ¢tyfcestného
spinade ve verzi s elektricky
ovladanymi okny

."'- = -\.
<
% k.

S

Nejprve zvolte pfislusné vné;jsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Elektrické nastaveni > 25, vyduta
vnéjsi zpétna zrcatka o 25,
sklopeni vnéjSich zpétnych zrcatek
© 26, vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek © 27.

Nastaveni polohy volantu

y =

Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa. Volant
nenastavujte pokud vozidlo nestoji
a neni odjistén zamek volantu.

Systém airbagu & 40, pozice
zapalovani v 113.
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V kratkosti 1

Prehled pristrojové desky

1
2

Bocni vétraci otvory ............

Spinac svétel
Osvétleni pristroju

Zadni svétlo do milhy ............
Predni svétla do mihy .........

Nastaveni sklonu
svétlometl

Ukazatele zmény sméru
jizdy, svételna houkacka,
potkavaci svétla a dalkova
svétla
Vystupni osvétleni ...............

Parkovaci svétla ..................

Tempomat

Ovladaci prvky na volantu ....

Houkacka ............ccceeeveinnnns
Airbag fidiCe ........cccccveernnnnen.

Pristroje
Stérac celniho skla,

ostfikovac ¢elniho skla .........
Palubni poéitac ....................

Stfedové vétraci otvory .......

10

11
12

13

14
15

16
17

Informacni displej .................
Palubni poéitac ....................

Elektronicky fizena
klimatizace ..............cccevenn.

Levé vyhfivané sedadlo .......
Vyhfivani volantu .................

Systém detekce uniku
vzduchu v pneumatikach ....
Parkovaci asistent ...............

Vystrazna svétla ...................
Centralni zamykani ..............

Systém elektronickeé
stabilizace vozidla ...............

Vypnuti airbagu ....................
Pravé vyhfivané sedadlo .....

Airbag spolujezdce ...............

Odkladaci schranka
v palubni desce

Informacni a zabavny
Systém ..o

Klimatizace .........ccccccvvuuenn....

Zapalovac cigaret .................
Napajeci zasuvka .................

Popelnik .......ccovvveevieeeieninn.

Spinaci skfinka se
zamkem fizeni ....................

18
19
20
21
22

Pedal plynu ..........cccoeeiinnnn. 112
Brzdovy pedal ..................... 124
Pedal SpojKy .......cccovveiiuneennn 112
Nastaveni polohy volantu ...... 67
Uvolfiovaci packa kapoty .... 138
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12 V kratkosti

Vné;jsi osvétleni vozidla Svételna houkacka, dalkova Ukazatele sméru a zmény
svétla a tlumena svétla jizdniho pruhu

Oto¢ny prepinac svétel

0 = Vypnuto Svételna = Zatahnéte za packu Vpravo = Péacka nahoru

»E = Bodéni svétla houkacka o Vlevo = Packa dold

2D = Svétlomety SDVaélltigva = Zatlacte packu Ukazatele zmény sméru jizdy
Stisknéte prepinac svétel Potkavaci = Zatladte nebo © 97, obrysova svétla &> 98.
#D0 = Predni svétla do mihy sveétla pritahnéte packu

Q% = Zadni svétla do mihy Dalkova svétla © 95, svételna

Osvétleni 2 94. houkacka &> 95, automatické
ovladani osvétleni o> 94.
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V kratkosti 13

Vystrazna svétla

Ovladana pomoci tladitka A.

Vystrazna svétla o 97.

Houkacka

Stisknéte b=

)
A

Systémy ostfikovace a stéracu
Sté&ra¢ elniho skla

o

Rychlé stirani

Stérace pracuji pomalu
Intervalové stirani nebo
automatické zapnuti stéracu
u modelu s destovym Cidlem
Vypnuto

Pro jedno setfeni pfi vypnutych
stéracich Celniho skla zatlacte packu
dold.

Stérace ¢elniho skla > 68, vyména
stérace > 142.
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14 V kratkosti

Ostrikovace ¢elniho skla
a svétlomett

Zatahnéte za packu.
Ostfikovace ¢elniho skla

a svétlometli © 68, kapalina
ostfikovace B> 140.

Systém stérace a ostfikovace
zadniho okna

& B
. _\_\*’
R
4

Zapnuti = Zatlacéte packu
stéracCe
Vypnuti = opétovné zatlacte
stérace packu
Ostfikovac = zatlacte a podrzte

packu
Systém stérace a ostfikovace
zadniho skla© 70, vyména listy

stérace © 142, kapalina ostfikovace
D 140.

Klimatizace

Vyhfivani zadniho okna,
vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek

B, R ra

P &

%4

Vyhfivani se ovlada stisknutim
tlaCitka Gyl.
Vyhtivani zadniho okna & 29.
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V kratkosti 15

Odstranéni zamlzeni a namrazy
z oken

Distribuce vzduchu na %.
Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejsi uroven.

Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.

Zapnéte klimatizaci $£.

Stisknéte tlacitko 7.

Systém regulace prostiedi & 105.

Prevodovka
Mechanicka prevodovka

-
r 4
™

(

Zpatecka: fadte pouze ve stojicim
vozidle. Po uplynuti 3 sekund po
se$lapnuti pedalu spojky zvednéte
tlaCitko na fadici pace a zaradte
zpatecku.

Pokud se Vam zpatecku nepodafi
zafadit, zafad'te neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seSlapnéte;

potom zkuste zpatecku zaradit znovu.

Mechanicka pfevodovka &> 119.

Automatizovana mechanicka
prevodovka

Poloha neutralu
Poloha jizdy
Vy§Si pfevodovy stupen

PFepnuti mezi automatickym
a manualnim rezimem
Zpatecka (s blokovanim paky
volice)

I >'+0Z
oo

Automatizovana mechanicka
pfevodovka & 120.
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16 V kratkosti

Automaticka prevodovka

P = Parkovaci poloha
R = Zpatecka

N = Poloha neutralu
D = Poloha jizdy

Pakou volice mlzete z polohy P nebo
N pohnout pouze pfi zapnutém
zapalovani a seslapnutém pedalu
brzdy (blokovani paky volice). Pfi
fazeni P nebo R stisknéte tlacitko na
pace volice.

Automaticka pfevodovka je

k dispozici ve dvou verzich &> 116.

Rozjezd

Kontrola pfed rozjezdem
® Tlak vzduchu v pneumatikach
a jejich stav © 162, o 204,

® Hladinu motorového oleje a hladiny
kapalin & 139.

m \/Sechna okna, zrcatka, vnéjsi
osvétleni a registraéni znacky, zda
jsou Cisté, neni na nich snih nebo
namraza a jsou funkéni.

m Spravna poloha zrcatek, sedadel
a bezpecnostnich pasu o 25,
o 33, 38.

® Funkce brzd pfi nizké rychlosti,
obzvlasté pokud jsou brzdy mokré.

Startovani motoru

Otocte kli¢ do polohy 1. Mirnym
pohybem volantem uvolnéte zamek
fizeni. Pouzijte spojku a brzdu,
automaticka prevodovka v P nebo N,
nepridavejte plyn; vznétové motory,
otoCenim kli¢e do pozice 2 zapnete
zhaveni a kdyz kontrolka 0’ zhasne;
otocte kli¢ do pozice 3 a nasledné
uvolnéte.

Startovani motoru & 113.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fd014d3700173988c0a801ea00ff585c&version=1&language=cs&variant=CZ

V kratkosti

17

Parkovani

m Parkovaci brzdu vzdy zabrzdéte
bez stisknuti uvolfovaciho tladitka.
Ve svahu smérem doll nebo
nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevngji. Soucasneé seslapnéte
nozni brzdu, aby se snizily vyvijené
provozni sily.

® Vypnuti motoru. Otocte kli¢ do
polohy 0 a vyjméte jej. Otocte
volantem, az se zamkne zamek
fizeni.

U vozidel s automatickou
prevodovkou je mozné vyjmout kli¢
ze spinaci skfinky pouze v pripadé,
Ze je paka volice v poloze P.

m Pokud je vozidlo na vodorovném
povrchu nebo ve svahu smérem
nahoru, pfed vypnutim zapalovani
zaradte prvni prfevodovy stupen
nebo uvedte paku voli¢e do polohy
P. Ve svahu smérem nahoru
natocte predni kola smérem od
obrubniku.

Pokud je vozidlo ve svahu smérem
doll, pred vypnutim zapalovani
zaradte zpateCku nebo uvedte

paku voli¢e do polohy P. Natocte
predni kola smérem k obrubniku.

m Uzamknéte vozidlo tlacitkem = na
radiovém dalkovém ovladadi.

Aktivujte alarm ©> 24,

m Neparkujte vozidlo na snadno
hoflavém povrchu. Vysoka teplota
vyfukového systému muize
zpusobit vzplanuti povrchu.

m Uzavrete okna a stfeSni okno.

® Ventilator chlazeni motoru mize
béZet i po vypnuti motoru & 137.

® Po jizdé s motorem ve vysokych
otackach nebo pfi velkém zatizeni
motoru nechte motor pred
vypnutim zapalovani bézet
v nizkych otackach nebo na
volnobéh asi 30 sekund, aby
nedoslo k poskozeni
turbodmychadla.

Kli¢e, zamky ©> 18,

Dlouhodobé odstaveni vozidla
o 136.
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18 Kli¢e, dvere a okna

KliGe, dvere a okna

Klice, zamKy ........ovvveviviiieiiienienn. 18
Dvere ... 23
Zabezpeceni vozidla .................... 24
Vn@jSi zrcatka .....oeeeeeevieiiiiiiinn, 25
Vnitfni zrcatka .........coeveveeeveveeennnns 27
OKNA v, 28
Strecha ...cooeeeeeiiiiiieee 30

Kli¢e, zamky

Klice

Vymeéna kli¢a

Cislo klice je specifikované v Car
Pass nebo na odnimatelném Stitku.
Cislo klige je nutné sdélit pfi
objednavani nahradnich kli¢q, jelikoz
je soucasti systému imobilizéru.
Zamky o 174

Kli¢ s vyklopnou planzetou

Stisknutim tlacitka vyklopite planzetu
klice. Pro sklopeni kli¢e nejprve
stisknéte tlacitko.

Karta vozidla (Car Pass)

Car Pass obsahuje udaje o vozidle
souvisejici se zabezpec€enim a mél
by byt proto skladovan na
bezpecném misté.

Pokud je vozidlo pfijato do servisni
dilny, jsou tyto Udaje o vozidle
potfebné k provedeni urcitych
operaci.

Radiovy dalkovy ovlada¢
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MUzZete jej pouzit k ovladani:
m Centralni zamykani,

® Mechanicka ochrana proti
odcizeni,

® Alarm,

m Elektricky ovladana okna.

Radiové dalkové ovladani ma

provozni dosah do pfiblizné 5 metrd.

Tento dosah muize byt ovlivnén

vnéjsimi vlivy. Vystrazna svétla

potvrzuji ¢innost.

Zachazejte s nim s péci, chrarite jej

pred vihkosti a vysokymi teplotami

a nepouzivejte jej zbytecné.

Porucha

Pokud nefunguje radiové dalkové

ovladani centralniho zamykani, mize

to byt z téchto dlvodu:

m Je pfekroCen dosah,

® P¥ili$ nizké napéti baterie,

m Casté, opakované pouzivani
radiového dalkového ovladace
v dobé, kdy je mimo dosah, coz
bude vyzadovat opé&tovnou
synchronizaci,

® Pokud opakovanym pouzivanim
v kratkém intervalu pretizite systém
centralniho zamykani, automaticky
se kratkodobé prerusi napajeni.

m Radiové viny dalkového ovladace
jsou ruseny jinym zdrojem.

Odemknuti & 20.

Vymeéna baterie radiového
dalkového ovladace

Vymeénte baterii, jakmile se znatelné
zkrati provozni dosah.

Baterie nepatfi do domaciho odpadu.
Museji se nechat zlikvidovat

v prislusné recyklaéni sbérné.

Kli¢ s vyklopnou planZetou

T

—

Vyklopte kli¢ a oteviete jednotku.
Vymeénte baterii (typ baterie CR
2032), pfitemz vénujte pozornost
poloze baterie. Zavrete jednotku
a provedte synchronizaci.

Kli¢ s nepohyblivou planzetou
Baterii nechte vyménit v servisu.
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Synchronizace radiového
dalkového ovladage

Po vyméné akumulatoru odemknéte
dvere klicem v zamku dvefi fidice.

K synchronizaci radiového dalkového
ovladace dojde pfi zapnuti
zapalovani.

Nastaveni uloZzena v paméti
Kdyz je vozidlo uzaméeno, ulozi se
automaticky nasledujici nastaveni
pro pouzity kli¢:

m E|ektronicky fizena klimatizace,
m |nfo-Display,

® |[nformacni a zabavny systém,

m Osvétleni panelu pfistroja.
Ulozena nastaveni se automaticky
pouziji pfi pFistim odemykani pomoci
tohoto klice.

Centralni zamykani

Odemyka a zamyka dvere,
zavazadlovy prostor a dvifka palivové
nadrze.

Zatazenim za vnitini kliku dveri se
celé vozidlo odemkne a oteviou se
dvere.

Poznamky
V pripadé nehody o urcité sile
narazu se vozidlo automaticky
odemkne.

Poznamky

Jestlize neoteviete zadné dvere
béhem kratké doby po odemknuti
vozidla dalkovym ovladagem,
vozidlo se opét automaticky
zamkne.

Odemknuti

Centralni zamykani ovladané kli€¢em

)

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidice
dopredu.

Centralni zamykani s radiovym
dalkovym ovladacem

&

Stisknéte tlacitko =.
Jsou mozna dvé nastaveni:

®m Odemknuti pouze dveti fidice
jednim stlacenim tlacitka =
a odemknuti celého vozidla
opakovanim stlaceni tladitka =.

®m Odemknuti celého vozidla jednim
stlacenim tlaCitka =.

Nastaveni mGzou byt zménéna
v informacénim centru FidiCe.
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Prizpusobeni vozidla > 92.

Zamknuti

Zavrete dvere, zavazadlovy prostor
a dvirka palivové nadrze. Nejsou-li
dvere fidiCe spravné zaviené,

centralni zamykani nebude fungovat.

Centralni zamykani ovladané klicéem

@ﬂh

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidice
dozadu.

Centralni zamykani s radiovym
dalkovym ovlada¢em

Stisknéte tladitko =.

Tlagitko centralniho zamykani

Stisknéte tladitko &d: dvefe jsou
zamknuté nebo odemknuté.

Dioda LED v tladitku &d se po
uzaméeni pomoci radiového
dalkoveého ovladani rozsviti asi na
2 minuty.

Pokud jsou dvefe uzamceny zevnitf
béhem jizdy, zGstane dioda LED
rozsvicena.

Je-li kli¢ ve spinaci skfirice, je
zamknuti mozné pouze pokud jsou
zaviené vSechny dvere.
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Porucha radiového dalkového
ovladani

Odemknuti

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidi¢e az
nadoraz. Celé vozidlo se odemkne pfi
otevreni dvefi fidice. Zapnutim
zapalovani a stisknutim tlacitka
centralniho zamykani odemknete
ostatni dvefe.

Zamknuti

Zavrete dvefe fidiCe, oteviete dvere
spolujezdce, stisknéte tlacitko
centralniho zamykani &d. Vozidlo se
zamkne. Zaviete dvefe spolujezdce.

Porucha centralniho zamykéani

Odemknuti

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidiCe az
nadoraz. Ostatni dvefe mizete
otevfit zatazenim za vnitfni kliku (neni
mozné, pokud je aktivovana
mechanicka ochrana proti odcizeni).
Zavazadlovy prostor a dvirka
palivové nadrze zUstanou zamknuté.
Zapnutim zapalovani deaktivujete
ochranu proti odcizeni &> 24.

Zamknuti

Zasunite kli¢ do otvoru nad zamkem
na vnitini strané dvefi a zvednutim
aktivujte zamek, dokud neuslySite

cvaknuti. Potom zaviete dvere. Tento
postup je nutné provést u kazdych
dvefi. Dvere FidiCe je také mozné
zamknout zvenku pomoci klice.
Dvirka palivové nadrze a dvere
zavazadlového prostoru neni mozné
zamknout.

Automatické zamknuti

Tato bezpeénostni vlastnost mize
byt nastavena k automatickému
uzamdceni zamkU vSech dveri,
zavazadloveho prostoru a dvifek
palivové nadrze po rozjezdu vozidla.
PFizplsobeni vozidla > 92.
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Détské zamkové pojistky

-

ﬁ@f

A\Varovani

Pokud na zadnich sedadlech sedi
déti, pouzijte détské zamkové
pojistky.

Pomoci kli¢e nebo vhodného
Sroubovéaku otocte ovladac na zamku
zadnich dvefi do vodorovné polohy:
dvere nyni nemuzete zevniti otevfit.

Dvere
Zavazadlovy prostor

Otevreni

Zatlacte na tlacitko pod listou.

A\Varovani

PFi pfepravé objemnych pfedmétd
nejezdéte s otevienymi nebo
pootevienymi dvermi
zavazadlového prostoru, protoze
by do vozidla mohly vnikat toxické
vyfukové plyny.

Poznamky

Montaz urcitého tézkého
pfisluSenstvi na dvere
zavazadlového prostoru mize mit
nepriznivy vliv na jejich setrvani

v oteviené poloze.

Zavieni

Pouzijte vnitni kliku.

Béhem zavirani netisknéte tlaCitko
pod listou, nebot’ by tim doslo

k opétovnému odemknuti dveri.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9eb002bee23e3e68c0a801ea00ddf3c0&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a81838078fa27002c0a801ea00812c5d&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8d645524533e5f00c0a80bca00a1315c&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f378381793385219c0a801ea001b42a7&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=63e3ce36533e5eb2c0a80bca00a1315c&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7d48c33f533e5da8c0a80bca01c5be4c&version=1&language=cs&variant=CZ

24 Kli¢e, dvere a okna

Zabezpeceni vozidla

Mechanicka ochrana proti
odcizeni

A\Varovani

Nepouzivejte tento systém, pokud
ve vozidle zUstavaji cestuijici!
Dvefe neni mozno zevnitf
odemknout.

Systém trvale zamkne (deadlock)
vSechny dvere. VSechny dvere
museji byt zaviené, jinak nemize byt
systém aktivovan.

Jestlize bylo zapnuté zapalovani,
museji byt dvere Fidi¢e jednou
otevieny a zavfeny, aby mohl byt viz
zajistén.

Odemknutim vozidla se deaktivuje
mechanicka ochrana proti odcizeni.
Toto neni mozné pomoci tlacitka
centralniho zamykani.

Aktivovani pomoci dalkového
ovladacde

Nejpozdéji do 10 sekund po
uzamceni opakujte stisknuti = .

Alarm

Alarm zacleriuje mechanickou
ochranu proti odcizeni a tyto systémy
pracuji spole¢né.

Monitoruje:

m Dvefe, zavazadlovy prostor,
kapotu,

m Zapalovani.

Odemknutim vozidla se oba systémy
soucasné deaktivuji.

LED dioda
r‘
[ =

Bé&hem prvnich 10 sekund po aktivaci
alarmu:

LED = Test, prodleva

sviti zapalovani,

Dioda = Oteviené dvere,
LED zavazadlovy prostor
rychle nebo kapota nebo
blika porucha systému.
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Po uplynuti pfiblizné 10 sekund po
aktivaci alarmu:
Dioda LED blika
pomalu

= Aktivni systém.

V pfipadé poruch vyhledejte pomoc
V servisu.

Poplach

Kdyz se alarm spusti, vydava
zvukovy signal (houkacka) a vizualni
signal (vystrazna svétla). Jejich pocet
a doba trvani jsou uréeny zakonem.
Siréna alarmu muize byt deaktivovana
stisknutim jakéhokoliv tlacitka na
dalkovém ovladacdi nebo zapnutim
zapalovani. Souéasné se alarm
deaktivuje.

Imobilizér

Systém kontroluje, zda je mozné
vozidlo nastartovat pouzitym klicem.
Pokud je vysila¢ (transponder) v klici
rozpoznan, je mozné motor startovat.
Elektronicky imobilizér se sam
automaticky aktivuje po vytazeniklice
ze spinaci skfinky.

Pokud pfi zapnuti zapalovani
kontrolka &I blika, doslo k poruse
v systému; motor nemuzete
nastartovat. Vypnéte zapalovani

a pokuste se opétovné nastartovat.

Pokud kontrolka stale blika, pokuste
se nastartovat motor rezervnim
klicem a obrat'te se na servis.

Pokud se rozsviti kontrolka po
nastartovani motoru, doslo k zavadé
v elektronice motoru nebo
prevodovky & 78,5 118, 5 123
nebo je voda v palivovém filtru
vznétového motoru &> 87.

Poznamky

Imobilizér nezamyka dvere. Proto pfi
opousténi vozidla vzdy zamknéte
vozidlo a aktivujte alarm & 20, © 24.

VnéjsSi zrcatka
Vyduty tvar

Vyduté vnéjsi zpétné zrcatko
redukuje mrtvé Uhly. Tvar zrcatka
zpUsobuje, Ze se objekty jevi jako
mensi, coz bude mit vliv na
schopnost odhadovat vzdalenosti.

Elektrické nastaveni

Nastaveni pomoci tyfcestného
spinage ve verzi s ruéné
ovladanymi okny
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Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Nastaveni pomoci étyfcestného
spinace ve verzi s elektricky
ovladanymi okny

“.

‘ <

Nejprve zvolte pfislusné vné&jsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Sklopeni

S ohledem na bezpecnost chodcu je
uchyceni vnéjsich zpétnych zrcatek
konstruovano tak, ze se pfi narazu
dostate¢nou silou vyklopi ze své
polohy. Lehkym tlakem je mozno
zrcatko opét vratit do jeho plvodni
polohy.

\\\'I

N

: B
) 55\-\-\,

Corsa OPC: S ohledem na
bezpecnost chodcl se vnéjsi zpétna
zrcatka Corsa OPC pfii narazu uvolni
ze svych drzaku. Vlozte zapadkové
vycnélky télesa zrcatka do drzaku

a zajistéte jej jemnym uderem.
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Manualni

o
d
™

Vnéjsi zpétna zrcatka je mozné
sklopit mirnym zatlacenim na vné;si
okraj télesa zrcatka.

Vyhfivané

-

Ovlada se stisknutim tlacitka Gyl

Vyhfivani funguje za chodu motoru.

Vypne se automaticky po uplynuti
kratké doby.

Vnitini zrcatka

Manualni zména odrazivosti

C‘;

Za ucelem snizeni oslfiovani otocte
packu na spodni strané télesa
zrcatka.
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Automaticka zména
odrazivosti

f(—**;.,l

V noci je automaticky regulovano
osInéni vozidly jedoucimi za Vami.

Okna

Manualné ovladana okna
1
¥

op
y

Okna dvefi je mozné otevirat nebo
zavirat pomoci spoustéci oken.

Elektricky oviadana okna

A\Varovani

Pfi obsluze elektricky ovladanych
oken budte opatrni. Hrozi
nebezpedi zranéni, zejména
détem.

Pfi zavirani oken a stfeSniho okna
davejte pozor. Vzdy se
presveédcte, Ze jejich pohybu nic
nebrani.

Elektricky ovladana okna je mozné
ovladat:

® pfi zapnutém zapalovani,

® béhem 5 minut po vypnuti
zapalovani,

® béhem 5 minut po otoéeni klice ve
spinaci skfince do polohy 1.

Po vypnuti zapalovani je otevienim

dvefi fidiCe a naslednym zavienim

a uzamc&enim vypnuto ovladani oken.
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S

i

Pouzitim ovladaciho prvku oteviete
nebo zaviete okno.

U vozidel s automatickou funkci se
pohyb okna zastavi opétovnym
zatahnutim nebo stisknutim spinace.

Bezped&nostni funkce

Kdyz sklo okna pfi automatickém
zavirani narazi na prekazku, ihned se
zastavi a opét se otevie.

V pfipadé potizi se zaviranim

z dlivodu ndmrazy nebo podobné
priciny pouzijte spina¢ nékolikrat za
ucelem zavreni okna v krocich.

Ovladani oken zvenku
V zavislosti na urovni vybavy je
mozné ovladat okna dalkové zvenku.

y | 2

Tisknéte = nebo =, dokud se okna
neoteviou nebo nezavrou.
Pretizeni

Pokud jsou okna opakované uvadéna

do pohybu v kratkych intervalech, tak
se na urcity ¢as jejich ¢innost vypne.

Porucha

Jestlize nemohou byt okna oteviena
nebo zaviena automaticky, aktivujte
elektroniku oken nasledovné:

1. Zavrete dvefe.
2. Zapnéte zapalovani.

3. Zcela zavrete okno a pouzijte
tlagitko po dalSich 5 sekund.

4. Zcela oteviete okno a pouzijte
tlacitko po dalsi 1 sekundu.

5. Tento postup zopakujte pro kazdé
okno.

Vyhtivani zadniho okna

t‘\ ( ]

~,

=1 )

- TR ‘
&

%
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Ovlada se stisknutim tlacitka Ggl.

Vyhfivani funguje za chodu motoru
a vypne se automaticky po uplynuti
kratké doby.

V zavislosti na typu motoru se
vyhfivani zadniho okna automaticky
zapne, kdyz probiha &isténi
odlu€ovace pevnych castic.

Slunecni clony

Slunecni clony Ize sklopit dolt nebo
do strany, jako ochranu pfed
slunecnim svitem.

Pokud maji slunecni clony
zabudovana zrcatka, museji byt kryty
zrcatek béhem jizdy zavrené.

Strecha

Stresni okno

A\ Varovani

PFi obsluze stfeSniho okna budte
opatrni. Hrozi nebezpedi zranéni,
zejména détem.

PFi obsluze davejte pozor na
pohyblivé ¢asti. Vzdy se
presvédcte, Ze jejich pohybu nic
nebrani.

Stfesni okno Ize ovladat pfi zapnutém
zapalovan.

g

Ovlada se pomoci kolébkového
spinace ve stfesni konzole.

Kratkym stisknutim tlacitka aktivujete
okno po krocich. Automatické
otevfeni provedete podrzenim
stisknutého tlacitka.

Zvednuti
Pfi zavieném stfeSnim oknu stisknéte
3. Stresni okno se vzadu zvedne.

Otevreni

PFi zvednutém stfeSnim oknu znovu
stisknéte @. Stresni okno se
automaticky otevira dokud
nedosahne své koncové polohy.

Uzavieni: stisknéte (.

Vystraha

PFi pouzivani stfeSniho nosice
zkontrolujte, zda je zabezpecen
volny pohyb stfe$niho okna, aby
se zabranilo moznému poskozeni.
Povolené je pouze zvednuti
stfeSniho okna.
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Poznamky

Pokud je horni strana stfesniho
okna mokra, naklonte jej

a umoznéte vodé odtéci a teprve
poté okno oteviete.

Na stfeSni okno nenalepujte zadné
nalepky.

Zavrit

Podrzte stlaéené (J dokud se stfesni
okno zcela neuzavre.

Slunedni clona
Slunecéni clona se ovlada rucné.

Vytahnéte nebo stahnéte slunec¢ni
clonu. Pokud je stfesni okno
otevfeno, je slunecni clona vzdy
stazena.

Pretizeni

Dojde-li k pretizeni systému, pferusi
se automaticky kratkodobé jeho
napajeni. Systém je chranén
pojistkami v pojistkové skFifce

© 155

Nastavovani stfeSniho okna
Pokud stfesni okno nelze ovladat,
aktivujte elektroniku okna
nasledovné: pfi zapnutém zapalovani
zavrete stfesni okno a nejméné na
10 sekund podrzte stisknuté (.

PrFicinu poruchy nechte odstranit
Vv servisu.
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Opérky hlavy

Poloha

A\Varovani

Jezdéte pouze s opérkou hlavy
nastavenou do spravné polohy.

Stied opérky hlavy by mél byt v arovni
ocCi. Pokud neni mozné, pro velmi
vysoké cestujici, takto opérku
nastavit, musite ji vysunout do
nejvyssi polohy; pro velmi malé

polohy.

Nastaveni
Opérky hlavy na prednich sedadlech

h

1‘ _
B

Stisknéte tlacitko, nastavte vySku
a zablokuijte.

Aktivni opérky hlavy

V pfipadé narazu zezadu se aktivni
opérky hlavy mirné nakloni dopfedu.
Hlava je ucinnéji podeprena, takze je
snizeno riziko zranéni kréni patere.
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Poznamky
Schvalené pfislusenstvi smi byt
upevnéné k opérce hlavy sedadla
predniho spolujezdce pouze
v pfipadé, Zze sedadlo neni pravé
pouzivano.

Opérky hlavy na zadnich sedadlech

1
‘ /

s
s

VySku opérek hlavy Ize nastavit do
dvou pozic. Pro nastaveni do prvni
polohy vytahnéte opérku hlavy
nahoru a pro nastaveni do druhé
polohy stisknéte pruznou zapadku
oznacenou na obrazku a zatlacte
opérku hlavy pfimé az k dorazu. Pro

nastaveni smérem dolu stisknéte
pruznou zapadku oznac¢enou na
obrazku a zatlacte opérku hlavy dolu.

Predni sedadla

Poloha sedadla

A\ Varovani

Jezdéte pouze se spravné
nastavenym sedadlem.
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/

m Sedte tak, aby Vase panev byla co
mozna nejblize k opéradlu.
Nastavte vzdalenost mezi
sedadlem a pedaly tak, aby nohy
byly pfi seslapnuti pedalt mirné
pokréené. Posunte sedadlo

predniho spolujezdce co nejdale
dozadu.

m Sedte tak, aby VasSe ramena byla
€co mozna nejblize k opéradlu.
Nastavte sklon opéradia tak,
abyste mohli dosahnout na volant
s mirné pokréenymi pazemi. PFi
otaceni volantem udrzujte kontakt
mezi rameny a opéradlem.
Nezaklanéjte opéradlo pfilis
dozadu. Doporucujeme maximalni
sklon pfiblizné 25°.

= Nastavte volantt> 67.

Nastavte vysku sedadla
dostate¢né vysoko, abyste méli
jasny vyhled na vSech stranach

a na veskeré ukazatele pfistroju.
Mezi hlavou a ramem stfechy by
mél byt prostor nejméné pro jednu
ruku. Vase stehna by méla lehce
spocivat na sedadle bez
zatlaCovani do sedadla.

= Nastavte opérku hlavy &> 32.

m Nastavte vysSku bezpecénostniho
pasu > 38.

Nastaveni sedadla

ANebezpe&i

Sedte alespor 25 cm od volantu,
¢imz umoznite bezpecné
nafouknuti airbagu.

A\ Varovani

Nikdy nenastavujte sedadla
béhem jizdy, jelikoz by se jejich
pohyb mohl stat
nekontrolovatelnym.

Poloha sedadla

A
~ e
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Zdvihnéte rukojet’, posunte sedadlo,
uvolnéte rukojet.

Opéradia
r ﬂ

Otacejte koleCkem. Pfi nastavovani
opéradla se o néj neopirejte.

Vyska sedadla

N

7ot
=

L
[ L

W

Pumpovaci pohyb packou

nahoru = vysSi
dolu = nizsi

Sklopeni sedadla

Zdvihnéte uvolnovaci packu a sklopte
opéradlo dopfedu. Uvolfiovaci packu
vratte do plvodni polohy a opéradlo
se zajisti v dolni poloze. Posurite
sedadlo dopredu.

Zatlacte sedadlo zpét do vzpfimené
polohy. Sedadlo se zajisti ve své
plGvodni poloze. Zdvihnéte
uvolfiovaci packu a vratte sedadlo
zpét do vzpfimené polohy. Packu
vratte do pGvodni polohy a opéradlo
se zajisti.
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Sklopeni opéradla dopfedu je mozné
pouze pokud je opéradlo ve
vzpiimené poloze.

Pokud je opéradlo sklopené dopfedu,
nepouzivejte kolecko nastavovani
opéradla.

Corsa OPC

Vyjméte bezpecnostni pas z drzaku
pasu umisténém na opéradle.
Zatahnéte za uvolnovaci packu

v zadu na opéradle a sklopte
opéradlo dopfedu. Packu vrat'te do
puvodni polohy a opéradlo se zajisti
v dolni poloze. Posunte sedadlo
dopredu.

Pro vraceni opéradla zpét do
vzpfimené polohy posunte sedadlo
dozadu a ono se zajisti ve své
puvodni poloze. Zatahnéte za
uvolfiovaci packu a vratte opéradlo
do vzpfimené polohy. Packu uvolnéte
a opéradlo se zajisti.

Sklopeni opéradla dopfedu je mozné
pouze pokud je opéradlo ve
vzpfimené poloze.

Pokud je opéradlo sklopené dopredu,
nepouzivejte kolecko nastavovani
opéradla.

Topeni

Pfi zapnutém zapalovani zapnete
vyhfivani sedadla stisknutim
tlacitka /.

Sviti LED dioda v tlagitku &/
vyhfivani pfislusného prfedniho
sedadla je zapnuto.

Vyhtivani funguje pouze pfi
nastartovaném motoru.
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Bezpecnostni pasy

\

Za Ucelem bezpecnosti cestujicich se
pasy zablokuji béhem prudkého
zrychleni nebo zpomaleni vozidla.

A\ Varovani

Pred kazdou jizdou si zapnéte
bezpecénostni pas.

V pfipadé nehody nepfipoutané
osoby ohrozuji spolucestujici

i samy sebe.

Bezpec€nostni pasy jsou uréeny vzdy
jen pro jednu osobu. Nejsou vhodné
pro osoby mladsi 12 let nebo mensi
nez 150 cm.

Pravidelné kontrolujte vSechny
soucasti systému bezpecnostnich
pasu z hlediska poSkozeni
a spravného fungovani.
PosSkozené dily nechte vyménit. Po
nehodé nechte v servisu vymeénit
bezpecnostni pasy a aktivované
predpinace pasu.
Poznamky
Ujistéte se, ze bezpecnostni pasy
nejsou poskozeny botami nebo
ostrymi predméty nebo roztfepeny.
Dbejte na to, aby se do navijecl
pasl nedostaly necistoty.

Pripomenuti bezpec¢nostniho pasu 4
D 77.

Omezovade tahu bezpe&nostnich
pasu

V prednich sedadlech je tlak vyvijeny
na télo snizen béhem kolize
prostifednictvim postupného
uvolfovani pasu.

Predpinace bezpecnostnich pasti

V pfipadé Celni srazky nebo narazu
zezadu, v zavislosti na sile narazu, je
zamek pasu stazen smérem dolu.

A\Varovani

Nespravna manipulace (napf.
demontaz nebo montaz pasu)
muze aktivovat predpinace pasu
s zpUsobit zranéni.

Aktivace predpinacu bezpecnostnich
pasu je indikovana svicenim kontroly
%D TT.
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Aktivované predpinace
bezpecnostnich pasl se musi
vymenit v servisu. Pfedpinace
bezpecénostnich pasli se mohou
aktivovat pouze jednou.

Poznamky

Neupevriujte ani neinstalujte
prisluSenstvi nebo jiné predméty,
které by mohly naruSovat ¢innost
predpinaclt bezpecnostnich pasu.
Neprovadéjte zadné upravy
soucasti predpinacu
bezpecnostnich pasu, jelikoz tim
bude zruSena homologace vozidla.

Tribodovy bezpeénostni pas
Instalace

Vytahnéte pas z navijeCe, vedte
neprekrouceny pas pres télo a vlozte
zamkovou sponu do zamku pasu.
Béhem jizdy pravidelné napinejte
panevni pas tim, Ze zatahnéte za
ramenni pas.

V Corsa OPC: P¥i zapinani
bezpecnostniho pasu vedte pas
skrze drzak pasu umistény na
opéradle.

s

¥

o

r
F]
4

Volny nebo objemny odév brani
spravnému pfilehnuti pasu na télo.
Neumistujte pfedméty, jako napf.
kabelky nebo mobilni telefony, mezi
bezpec€nostni pas a vase télo.

A\Varovani

Pas nesmi spocivat na tvrdych
nebo kiehkych pfedmétech
v kapsach Vaseho odévu.
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Vy3kové nastaveni Demontaz Pouzivani bezpeénostniho pasu

V b&hem téhotenstvi
i
¢ ‘i g ¢

A\Varovani

Aby se zabranilo tlaku vyvijenému
na bficho, musi byt panevni pas
umistény pres panev.

1. Povytahnéte pas. Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
2. Stisknéte tlacitko. Cervené tlacitko na zamku pasu.
3. Nastavte vysku a slysitelné Bezpe&nostni pasy na zadnich
zajistete. vn&jsich sedadlech
Nastavte vysku tak, aby pas vedI pfes Pokud je nepouzivate nebo chcete
rameno. Pas nesmi vést pres krk sklopit zadni opéradla dopfedu,
nebo horni Cast paze. vedte pasy skrze drzaky pasu.

Neprovadéjte nastaveni za jizdy.
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Systém airbagtl

Systém airbagu se sklada z nékolika
samostatnych systému.

Kdyz jsou aktivovany, naplni se
airbagy v fadu milisekund. Také velmi
rychle splasknou, takze je to nékdy
béhem kolize nezaznamenatelné.

A\Varovani

Pfi nespravné manipulaci se
systémy airbagll mize dojit
k nahlé aktivaci airbag.

Poznamky

Ridici elektronika predpinacl
bezpecnostnich pasl a systému
airbagu je umisténa ve stfedové
konzole. Do této oblasti neumist'ujte
zadné magnetickeé predmety.

Na kryty airbagu nic nelepte ani je
nezakryvejte jinym materialem.
Kazdy airbag se naplini pouze
jednou. Aktivované airbagy nechte
vymeénit v odborném servisu.
Neprovadéjte zadné Upravy
systému airbagu, jelikoz tim bude
zruSena homologace vozidla.

V pfipadé naplnéni airbagu nechte
volant, palubni desku, veskeré
Calounéni, tésnéni dvefi, kliky

a sedadla demontovat pouze

Vv servisu.

Kontrolka % systému airbagu o> 77.

Systém celnich airbagu

Systém Celnich airbagl se sklada
z jednoho airbagu ve volantu

a jednoho v pfistrojové desce na
strané pfedniho spolujezdce.
Poznate je podle slova AIRBAG.
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A@
‘.2

Na boku pfistrojové desky je také
vystrazna nalepka, ktera je viditelna
pfi otevienych dvefich predniho
spolujezdce.

)
o
=
m

—

]
o
@

Celni airbagy se naplni v pfipadé&, Ze
v zobrazené oblasti dojde k nehodé
o urcité sile narazu. Musi byt zapnuté
zapalovani.

Je tak zpomalen dopredny pohyb téla
fidiCe a cestujiciho a zna¢né snizeno
riziko zranéni horni ¢asti téla a hlavy.

A\Varovani

Optimalni ochrana je poskytovana
pouze se sedadlem ve spravné
poloze &> 33.

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly Zzadné prekazky.
Bezpec&nostni pas spravné
upevnéte a bezpecné zajistéte.
Pouze potom je airbag schopen

poskytovat ochranu.

Boéni airbagy
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Systém bocnich airbagll se sklada

z airbagll v opéradlech obou prednich
sedadel a v opéradlech zadnich
vnéjsich sedadel. Poznate je podle
slova AIRBAG.

60 .. 6p-

. l N
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——

Bocni airbagy se naplni v pfipadé, ze
v zobrazené oblasti dojde k nehodé
o urcité sile narazu. Musi byt zapnuté
zapalovani.

PFi napInéni téchto airbagt je znacné
snizeno riziko zranéni horni ¢asti téla
a panve pfi boénim narazu.

A\ Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly zadné prekazky.

Poznamky

Pouzivejte pouze ochranné potahy
sedadel, které byly pro vozidlo
schvaleny. Dbejte na to, abyste
airbagy nezakryli.

Systém hlavovych airbag

Systém hlavovych airbagl se sklada
z airbagu v ramu stfechy na kazdé
strané. Poznate je podle slova
AIRBAG na stfesnich sloupcich.
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Hlavoveé airbagy se naplni v pfipadé,
Ze v zobrazené oblasti dojde

k nehodé o urcité sile narazu. Musi
byt zapnuté zapalovani.

PFi naplnéni téchto airbagu je zna¢né
snizeno riziko zranéni hlavy pfi
bo¢nim narazu.

A\Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly zadné prekazky.
Hacky na madlech ve stfeSnim
ramu jsou vhodné pouze pro
zavéseni lehkych ¢asti odévu bez
raminek. V téchto kusech odévu
neskladujte zadné predméty.

Vypnuti airbagu

Systém predniho a bo¢niho airbagu
sedadla predniho spolujezdce musi
byt vypnut, pokud je détsky zadrzny
systém umistén na tomto sedadle.
Systémy hlavového airbagu,
predpinacu pasu a vSech airbagu
sedadla fidi¢e zlstanou aktivni.
Systémy airbagu sedadla predniho
spolujezdce jsou pfi dodani zapnuty.

Kontrolka % a nesvit LED dioda
v tladitku:

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fda55635e24dca82c0a801ea00f5f928&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=4b3b774b533e6818c0a80bca00a1315c&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=626982c298c686a2c0a801ea004be536&version=1&language=cs&variant=CZ

44 Sedadla, zadrzné prvky

Systémy airbagll sedadla pfedniho
spolujezdce jsou zapnuty. Zadny
détsky zadrzny systém nemuze byt
nainstalovan.

Kontrolka & a sviti LED dioda

v tlagitku:

Airbagy predniho spolujezdce jsou
vypnuty a v pfipadé nehody se
nenaplni. Détsky zadrzny systém
podle tabulky umisténi détskych
zadrznych systémi mize byt
nainstalovan o 47,

) €
3

Deaktivace:

m zapnéte zapalovani, blika
kontrolka &:,

m béhem 15 sekund stisknéte
a podrzte tlacitko &,

® po pfiblizné 2 sekundach uslysite
potvrzovaci signal. Uvolnéte
tlacitko &: nejpozdéji po uplynuti
dalSich 4 sekund.

Aktivace:

m zapnéte zapalovani, blika
kontrolka A,

m hbéhem 15 sekund stisknéte
a podrzte tlacitko &,

m po pfiblizné 2 sekundach uslysite
potvrzovaci signal. Uvolnéte
tlacitko &: nejpozdéji po uplynuti
dalSich 4 sekund.

Pouze pokud nesviti kontrolka, tak se

airbagy sedadla pfedniho

spolujezdce v pfipadé nehody naplini.

Stav ménte pouze, kdyz vozidlo stoji

a zapalovani je vypnuto.

Stav zUstava stejny do pristi zmény.

Kontrolka vypnuti airbagu © 77.

Startovani motoru ukonci provadéni
zmény nastaveni.

Zménu nastaveni Ize tedy Uspésné
dokoncit pouze pokud vypnete
zapalovani a nasledné opét zapnete.
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Détské zadrzné prvky
Détské zadrzné systémy

Pfi pouzivani détského zadrzného
systému vénujte pozornost
nasledujicimu zplUsobu pouzivani

a instalaénim pokyndm a také
pokyndm dodanym spolu s détskym
zadrznym systémem.

Vzdy dodrzujte mistni nebo narodni
predpisy. V nékterych zemich je na
urcitych sedadlech zakazano
pouzivat détské zadrzné systémy.

A\Varovani

PFi pouzivani détského zadrzného
systému na sedadle predniho
spolujezdce musi byt vypnut
systém airbagu sedadla predniho
spolujezdce; pokud se tak
nestane, aktivace airbagu
predstavuje nebezpeci
smrtelného zranéni ditéte.

Je to dulezité obzvlasté v pripadé,
Ze jsou na sedadle predniho
spolujezdce pouzity détské
zadrzné systémy obracené proti

sméru jizdy.

Volba vhodného zadrzného
systému

Déti by mély pouzivat co nejdéle
détsky zadrzny systém instalovany
zady ke sméru jizdy. Je vhodné
zménit typ zadrzného systému

v pfipadég, Ze hlava ditéte jiz neni
dostate¢né podepiena (v urovni o€i
ditéte). Kréni pater ditéte je jesté
velmi slaba a pfi nehodé je vystavena
mnohem mensimu namahani, sedi-li

dité v naklonéné poloze zady ke
sméru jizdy, nez kdyz sedi
vzpfimene.

Déti mladsi 12 let nebo mensi nez
150 cm musi cestovat pouze

v odpovidajicim détském zadrzném
systému.

Nikdy na sobé nedrzte dité béhem
jizdy ve vozidle. V pfipadé nehody se
dité stane prilis téZzké a neudrzitelné.
PFi prepravé déti musite pouzivat
détské zadrzné systémy vhodné pro
hmotnostni kategorii téchto déti.
Ujistéte se, ze instalovany détsky
zadrzny systém je kompatibilni

s typem vozidla.

Ujistéte se, ze umisténi détského
zadrzného systému ve vozidle je
spravneé.

Dovolte détem nastupovat

a vystupovat z vozidla pouze na
strané, ktera nesmérfuje do vozovky.
Pokud détsky zadrzny systém prave
nepouzivate, zajistéte jej
bezpecnostnim pasem nebo vyjméte
z vozidla.
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Poznamky

Na détsky zadrzny systém nic
nelepte ani jej nezakryvejte jinym
materialem.

Détsky zadrzny systém, ve kterém
sedélo pfi nehodé dité, musite
vymeénit.
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Mista pro instalaci détskych zadrznych systému

PFipustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému

Sedadlo predniho spolujezdce Na vn&jSich zadnich

Hmotnostni a vékové kategorie  zapnuty airbag vypnuty airbag sedadlech

Na prostrfednim zadnim
sedadle

Skupina 0: do 10 kg X U’ u? X
nebo pfiblizné 10 mésicu

Skupina 0+: do 13 kg X U, 2 u? X
nebo pfiblizné 2 let

Skupina I: 9 aZ 18 kg X U, 2 u? X
nebo pfiblizné 8 mésicl az 4 roky

Skupina Il: 15 az 25 kg X X U X
nebo priblizné 3 az 7 let

Skupina Ill: 22 az 36 kg X X U X

nebo priblizné 6 az 12 let

1

Pouze pokud jsou vypnuty airbagy sedadla predniho spolujezdce. Jestlize je détsky zadrzny systém zajistén
tfibodovym bezpeénostnim pasem, nastavte sedadlo do nejvyssi polohy a ujistéte se, ze bezpec€nostni pas vede od

horniho ukotveni smérem vpred.

Sedadlo s upevnovacimi drzaky ISOFIX a Top-tether (neni k dispozici pro sedadlo pfedniho spolujezdce

v Corsa OPC).
Obecné vhodna sedacka ve spojeni s tfibodovym bezpecnostnim pasem.
V této vahové tfidé neni povolen zadny détsky zadrzny systém.
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PFipustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému ISOFIX

) Sedadlo predniho Na vnégjSich zadnich Na prostfednim
Hmotnostni kategorie Velikostni kategorie Uchyt  spolujezdce sedadlech zadnim sedadle
Skupina0: do10kg E ISO/R1T IL IL X
Skupina 0+: do 13 kg E ISO/R1 IL IL X
D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
Skupinal: 9az18kg D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
B ISO/F2 IL, IUF IL, IUF X
B1 ISO/F2X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X X X
IL = Vhodné pro specifické zadrzné systémy ISOFIX z nasledujicich kategorii: 'specifické-vozidlo', 'omezeny' nebo

'polouniverzalni'. Zadrzné systémy ISOFIX musi byt schvaleny pro specificky typ vozidla.
Vhodné pro détské zadrzné systémy ISOFIX univerzalni kategorie, schvalené pro pouzivani v této vahové kategorii

IUF
a obracené po sméru jizdy.

X
1l

V této vahové tfidé neni schvalen zadny ISOFIX détsky zadrzny systém.
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Velikostni kategorie a pripravek sedadla ISOFIX

A -ISO/F3 = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro velké déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.

B - ISO/F2 = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
B1-1SO/F2X = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
C-ISO/R3 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro velké déti ve vahové kategorii do 13 kg.
D-1SO/R2 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii do 13 kg.

E - ISO/R1 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro nejmladsi déti ve vahové kategorii do 13 kg.
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Détské zadrzné systémy Isofix

h_‘:
-
J
L "

Upevnéte détské zadrzné systémy,
schvalené pro toto vozidlo ISOFIX,

k upeviiovacim drzakdm.

PFi upeviiovani pomoci
upevnovacich drzakd ISOFIX sméji
byt pouzity univerzalné schvalené
détské zadrzné systémy pro ISOFIX.
ISOFIX upevhovaci drzaky jsou
oznaceny na opéradle znackou.

Dukladné dodrzujte pokyny k instalaci
pfilozené k détskému zadrznému
systému ISOFIX.

Détské zadrzné systémy
Top-Tether

T (1
\ "

Upevnéte détské zadrzné systémy
Top-Tether k upeviovacim poutkiim
vzadu na zadni strané opéradla
zadniho sedadla a v zadnim prostoru
pro nohy ke kolejni¢ce sedadla
spolujezdce. Popruh musi byt vedeny
mezi dvéma vodicimi tyCemi opérky
hlavy.

Symboly signalizujici upevnovaci
poutka, ke kterym se pfipevni détsky
zadrzny systém, jsou na ¢alounéni
zadniho stfesniho sloupku a na
upeviiovacich bodech.

PFi upeviovani pomoci Top-Tether
sméji byt pro Top-Tether pouzity
univerzalné schvalené détské
zadrzné systémy.

Dulkladné dodrzujte pokyny k instalaci
pfilozené k détskému zadrznému
systému Top-Tether.
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Ulozné prostory

Odkladaci schranka v palubni
desce

Vlastnosti odkladaci schranky
v palubni desce:

m drzak na karty velikosti platebnich
karet

m drzak na tuzky
m drzak na kapesni svitilnu.

Pokud je vozidlo v pohybu, schranka
v palubni desce musi byt uzaviena.

Drzaky napoju

@
<

N }'

<

Drzak napojl je umistén v predni
Casti stfedové konzole.

Ve 3dvefovém osobnim vozidle je
také umistén po stranach zadnich
sedadel.
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Ulozny prostor pod sedadlem

Zvednéte u vybraného okraje

a vytahnéte ven. Maximalni zatizeni:

1,5 kg. Pro zavfeni zatladte dovnitf
a zajistéte.

Zadni nosny systém

Zadni nosny systém (systém Flex-
Fix) umoznuje pfipevnéni kol

k vysuvnému nosici v¢élenénému do
podlahy vozidla.

Maximalni hmotnost nakladu je 40 kg.

Pokud se nepouziva, Ize nosny
systém zasunout zpét do podlahy
vozidla.

Jako pfislusenstvi k zadnimu
nosnému systému je nabizen
multifunkéni box. Pfeprava jinych
predmétl neni povolena.

Na jizdnich kolech nesmi byt zadné
predméty, které by se béhem
prepravy mohli uvolnit.

Vysouvani
Oteviete dvere zavazadlového
prostoru.

A\ Varovani

Nikdo nesmi zUstat v oblasti
vysouvani zadniho nosného
systému, nebezpedi zranéni.

[

f‘y
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Zatahnéte za uvolnovaci packu
smérem nahoru. Systém se uvolni
a bude se rychle pohybovat smérem
ven z narazniku.

Zcela vytahnéte zadni nosny systém
dokud se nezajisti.

Ujistéte se, ze neni mozné zadni
nosny systém zatlacit dovniti bez
opétovného zatazeni za uvolfiovaci
packu.

AVarovani

PFipevnit objekty na zadni nosny
systém je dovoleno pouze, pokud
byl systém spravneé zajistén.
Pokud se zadni nosny systém
spravné nezajisti, nepfipevrujte
na néj zadné objekty. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Instalace koncovych svétel

2
"._-f‘
> .
-\i _..._-...........

Nejdfive z prohlubni vyjméte zadni
(1) a poté predni (2) koncové svétlo.

<>
4
%T‘*

N

Zcela oteviete drzak svétla na zadni
strané koncového svétla.

| e G
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Zatlacte upinaci packu dolu a zatlacte
drzak svétla do uchytu az nadoraz.

Provedte tento postup pro obé
koncova svétla.

Zkontrolujte pozici kabelu a svétla
a ujistéte se, Ze jsou spravné
umistény a bezpecné zajistény.

Zajisténi zadniho nosného
systému

1/

Nejdrive oto¢te dozadu levou
blokovaci packu (1) a poté pravou
blokovaci packu (2) dokud se
nezastavi. Obé blokovaci packy musi
smérovat dozadu, jinak nelze zarucit
bezpeénou funkénost.

Zaviete vyklopnou zad.

Vyklopeni tchytt klik pedald

Vyklopte nahoru jeden nebo oba
Uchyty klik pedalt dokud se nezajisti
UhlopFi¢né podpéry.
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Vyjméte upeviiovaci prvky klik pedall
z Uchytl klik pedalu.

Prizpusobeni zadniho nosného
systému jizdnimu Kkolu

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu pfiblizné pfizpisobte
nastavitelnou jednotku Uchytu kliky
pedalu vy¢nivani kliky pedalu.
Pokud ma jizdni kolo rovnou kliku
pedalu, vysroubujte zcela otocnou

rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 5).

i
Ay

Pokud ma jizdni kolo zakfivenou kliku
pedalu, zasroubujte zcela oto€¢nou
rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 1).
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Stlacte uvolnovaci packu a vytahnéte
uchyty kol.

Zatlacte na uvolfiovaci packu na
upevrovacich popruzich a sejméte
upevnovaci popruhy.

Pfiprava jizdniho kola pro
pripevnéni

Natocte levy pedal (bez fetézového
talife) kolmo dolu. Pedal na levé klice
pedalu musi byt vodorovné.

Pfedni jizdni kolo musi mit pfedni
kolo na levé strané.

Zadni jizdni kolo musi mit pfedni kolo
na prave strané.

Pfipevnéni jizdniho kola na zadni
nosny systém

Nalozte jizdni kolo. Klika pedalu musi
byt umisténa do otvoru uchytu kliky
pedalu, jak je ukazano na obrazku.
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i

Seshora vlozte upevnovaci prvek
kliky pedalu do vnéjSich kolejnicek
Uchytu kliky pedalu a zasurite ho dolu
az nadoraz.

Pripevnéte kliku pedalu otacenim
upevnovaciho Sroubu na
upevnovacim prvku kliky pedalu.

\/__~

__LL'L =
——

*
- —

Umistéte Uchyty kol tak, aby jizdni
kolo bylo pfiblizné vodorovné.
Vzdalenost mezi pedalem a dvefmi
zavazadlového prostoru by méla byt
alespori 5 cm.

Jizdni kolo musi mit obé kola

v uchytech kol. Aby se predeslo
poskozeni, neni povoleno, aby se
loZiskové pouzdro pedalu jizdniho
kola nebo klika pedalu dotykaly
uchytu kliky pedalu.

Vyrovnejte jizdni kolo v podélném
sméru vozidla: Mirné povolte
upevnovaci prvek pedalu.

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu jizdni kolo vyrovnejte do
svislé polohy.

Pokud si dvé jizdni kola navzajem
prekazi, Ize vzajemné polohy jizdnich
kol upravovat nastavovanim uchyta
kol a oto¢né rukojeti na uchytu kliky
pedalu, dokud se jizdni kola
neprestanou vzajemné dotykat.
Ujistéte se, ze je zachovana
dostate¢na vzdalenost od vozidla.
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Utahnéte upeviovaci Sroub
upeviiovaciho prvku loziskového
pouzdra na maximum.

Pomoci upevrfiovacich popruht
zajistéte obé kola jizdniho kola
k Uchytiim kol.

Zkontrolujte jizdni kolo a ujistéte se
0 jeho zajisténi.

Nastaveni Gchytd kol a otocné
rukojeti na uchytu kliky pedalu si
poznamenejte a uschovejte pro
kazdé jizdni kolo. Spravné
prednastaveni uleh&i opétovné
nakladani jizdniho kola.

Snimani jizdniho kola ze zadniho
nosného systému

S
N

Povolte upeviovaci popruhy obou kol
jizdniho kola.

Drzte jizdni kolo, povolte upevnovaci
Sroub upevnovaciho prvku
loziskového pouzdra a poté
upevnovaci prvek loziskového
pouzdra zvednéte a vyjméte.

Zasouvani zadniho nosného
systému

Zasurite upevnovaci prvky klik pedall
do Uchytl klik pedald.
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T

Vlozte upeviiovaci popruhy
a zatéhnéte je pevné smérem dolll az

nadoraz.
v ¥
R4S
-

Stisknéte uvolhovaci packu a zcela
zasunte uchyty kol az nadoraz.

Uvolnéte zajist'ovaci packu
Uhlopfi¢né podpéry a slozte dolu oba
Uchyty klik pedald.

A\Varovani

Riziko sevreni.

Nejdfive oto¢te dopfedu pravou
blokovaci packu (1) a poté levou
blokovaci packu (2) dokud se
nezajisti ve svych pfislusnych
Uchytech.
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-L"f

3

Zatlacte dolu blokovaci packu
a vytahnéte oba drzaky svétel
z Uchyta.

)
¥

o

%

49

&
—

Zavrete drzaky svétel na zadni strané
koncovych svétel.

Nejdfive umistéte koncové svétlo do
zadni (1) prohlubnég, poté do predni
(2) prohlubné a zatlacte svétla dolu az
nadoraz. Aby se predeslo poskozeni,
zasunte kabely po celé délce do
vSech vedeni.

Otevrete dvere zavazadlového
prostoru.

Vytahnéte uvolfiovaci packu nahoru
a zatlacte systém do narazniku dokud
se nezajisti.

Uvolnovaci packa se musi vratit do
puvodni polohy.

A\Varovani

Pokud nelze systém spravné
zajistit, prosim vyhledejte pomoc
Vv servisu.
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Zavazadlovy prostor

Rozsiteni nakladového prostoru
P¥i pfepravé objemnych predmétu Ize
zadni opéradlo, v jednodilném nebo
déleném provedeni, zablokovat ve
vzpfimené poloze.

Zvednéte uvolfiovaci rukojet,
nastavte opéradlo do vertikalni
polohy a zajistéte.

PFi uvolnéni se vedle uvolfiovaci
packy objevi Cervené oznaceni.
Opéradlo je spravné zajisténo pouze
pokud Cerveny kolicek jiz nevyCniva.

Pokud je zadni opéradlo délené,
uvolnéte odpovidajici stranu.

U jednodilného opéradla uvolnéte
obé strany.

Sklopeni zadnich opéradel

Podle potfeby vyjméte kryt
zavazadlového prostoru.

Zatlacte opérky hlavy doll po stlaceni
jejich pojistek.

\

@

Aby se zabranilo poSkozeni
bezpecnostnich pasu, vedte je skrz
bocni drzaky. Pfi sklapéni opéradel
tahnéte bezpecnostni pasy spolu

s opéradly.

4

Pomoci uvolfiovaci packy uvolnéte
opéradlo (jednodilné nebo délené)
a sklopte ho na sedak.

Pokud je zadni opéradlo délené,
uvolnéte odpovidajici stranu.

U jednodilného opéradla uvolnéte
obé strany.

Pokud bude vozidlo nakladano
zadnimi dverfmi, vyjméte
bezpecnostni pas z vedeni na
opéradle, navinte ho a vlozte
zamkovou sponu do Uchytky

v bo¢nim krytu.
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A
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. m VL.
N V4

Zvednéte opéradla zadnich sedadel
a umoznéte zajistovacimu
mechanismu se na obou stranach
slysitelné zajistit. Jakmile jsou
opéradla zajisténa, nesmi jiz Cervena
znacka vycCnivat.

Opéradla zadnich sedadel Ize zajistit
ve dvou pozicich.

Pfi zvedani opéradla do vzpfimené
polohy nechytejte bezpecnostni pas.

Vlozte kryt zavazadlového prostoru.

Kryt nakladového prostoru

Na kryt nepokladejte zadné
predméty.

5dverové osobni vozidlo

—— L

-.,_?
Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni a poté ho vyjméte.

Vlozeni provedte v obraceném
poradi.

3dverové osobni vozidlo

.--/. |

Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni, nato¢te ho Sikmo a poté
vyjméte.

Vlozeni provedte v obraceném
poradi.

Ulozeni

Pokud je zavazadlovy prostor piné
nalozen, ulozte kryt zavazadlového
prostoru za opéradla zadnich
sedadel:

Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni a poté ho ve vedenich
sesunte dolu za opéradla sedadel.
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Dodavkové vozidlo

Kryt zavazadlového prostoru se
sklada ze Ctyr Casti, které Ize
samostatné vyjmout nebo vlozit.
Zadni ¢ast (1) ma stejnou funk&nost
(vyjmuti a vlozeni) jako u 3dvefového
osobniho vozidla & 62.

B
¥
3

PFi vyjimani ostatnich tfi ¢asti (pofadi
2 az 4) je vzadu zvednéte, uvolnéte,
natocte a vyjméte.

Vlozte ¢asti v pofadi od 4 do 1.
Zaijistéte casti v uchytech na
stranach.

Casti se v mist& napojeni prekryvaji,
kdyz jsou zavreny.

Kryt zadniho Ulozného
prostoru pod podlahou

Podlahu délici ulozny prostor na dvé

Casti Ize do zavazadlového prostoru

vlozit dvémi zplsoby:

® pfimo pod kryt prohlubné
rezervniho kola nebo pod kryt
podlahy,

® nebo do hornich otvortd

v zavazadlovém prostoru.
P¥i vyjimani nadzvednéte podlahu
délici ulozny prostor pouzitim rukojeti
a zatahnéte ji smérem dozadu.
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Pfi vkladani zatlacte podlahu délici
ulozny prostor do prislusnych
vodicich ¢epl a poté ji spustte dolu.

Pokud je pfipevnéna v horni poloze,
Ize vyuzit prostor mezi podlahou
délici ulozny prostor a krytem
prostoru pro rezervni kolo jako Ulozny
prostor.

Pokud jsou v této poloze sklopena
opéradla zadnich sedadel dopfedu, je
vytvofena témér Upiné rovna ulozna
plocha.

Podlaha délici ulozny prostor na dvé
Casti snese zatizeni do 100 kg.

U modell se soupravou pro opravu
pneumatik Ize pouzit prohlubné
rezervniho kola jako dodate¢ny
ulozny prostor.

Poutaci oka

-‘ibl ~ %

Poutaci oka jsou ur€ena pro zajisténi
pfedmétd proti klouzani, napf.
pomoci poutacich popruhl nebo sité
na zavazadla.

Vystrazny trojuhelnik

=

Vystrazny trojuhelnik ulozte do zadni
stény zavazadlového prostoru:
nejdfive vlozte vystrazny trojuhelnik
do prohlubné na levé strané a poté ho
vlozte do vedeni napravo.

Vystrazny trojuhelnik vyjmete
zvednutim praveé strany a zatazenim
smérem doprava.
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7

Lékarnicka

Lékarnicku (polstarovitého tvaru)
ulozte do prostoru v levé sténé
zavazadlového prostoru.

Pristup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.

Systém stifesSnich nosicl
StreSni nosic

Z bezpecnostnich divodl a aby se
zabranilo poskozeni stfechy,
doporucuje se pouzit systém
stfeSniho nosiCe schvaleny pro dané
vozidlo.

Dodrzujte pokyny k instalaci
a odmontujte stfeSni nosi¢, pokud jej
pravé nepouzivate.

Montaz u modell bez stfeSniho
okna

Zatlacte dolu kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice

a pomoci kli¢e na cepicky ventilkl je
zatlac¢te smérem dozadu & 159.

MontaZ u model( se stfeSnim
oknem

Uvolnéte kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice
jejich posunutim ve sméru Sipek
(napf. pomoci mince) a vyjméte je. PFi
uzavirani krytd upeviiovacich bodu
stfeSniho nosice nejdfive vliozte
predni ¢ast kryt( a poté zajistéte
zadni kluznou &ast.

StfesSni nosi¢ pfipevnéte na pfislusné
body, viz navod k pouziti systému
stfeSniho nosice.
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Informace o nakladani

m Tézké predméty v zavazadlovém
prostoru by mély byt umisténé tak,
aby pfiléhaly k opéradlim sedadel.
Dbejte na to, aby byla opéradla
bezpelné zajisténa. Pokud je
mozné pfedmeéty vrstvit, t&zsi
predméty umistéte dold.

® Pfedméty zajistéte poutacimi
popruhy upevnénymi do poutacich
ok.

® Volné lozené pfedméty
v zavazadlovém prostoru zajistéte,

aby se zabranilo jejich posunovani.

m Pfi pfepravovani predmétu
v zavazadlovém prostoru nesméji
byt opéradla zadnich sedadel
naklonéna smérem dopredu.

® Dbejte na to, aby naklad nevycCnival
nad horni okraj opéradel.

® Na kryt zavazadlového prostoru
nebo pfistrojovou desku nesmite
umistit zadné predméty
a nezakryvejte snimac¢ na horni
strané pfistrojové desky.

® Naklad nesmi branit pouzivani
pedald, ruéni brzdy a fazeni
pfevodovych stupfiti nebo
omezovat volny pohyb fidi¢e. Do
interiéru neumist'ujte volné lozené,
nezajisténé predméty.

m Nejezdéte s otevienym
zavazadlovym prostorem.

m UziteCna hmotnost je rozdil mezi
pripustnou celkovou hmotnosti
vozidla (viz identifikacni Stitek
© 190) a pohotovostni hmotnosti.
K vypocteni pohotovostni
hmotnosti zaneste udaje Vaseho
vozidla do tabulky hmotnosti na
strané © 3.

Pohotovostni hmotnost zahrnuje
pFipustné limity pro fidice (68 kg),
zavazadla (7 kg) a provozni
kapaliny (objem palivové nadrze
priblizné 90 %).

Volitelna vybava a pfisluSenstvi
zvySuji pohotovostni hmotnost.

Naklad na stfeSe zvysuje citlivost
vozidla na bo¢ni vitr a ovliviiuje
chovani vozidla v dusledku zvySeni
tézisté vozidla. Naklad rovhomerné
rozlozte a fadné jej zajistéte
upevnovacimi popruhy. Upravte
tlak vzduchu a pfizpusobte rychlost
vozidla podle podminek zatizeni
vozidla. Popruhy pravidelné
kontrolujte a pfitahujte.

Povolené zatizeni stfechy je 75 kg.
Zatizeni stfechy se sklada

z hmotnosti stfeSniho nosice

a nakladu.
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Pristroje a ovladaci

prvky

Ovladaci prvky .......cccoeeveveerinneenn. 67
Vystrazné kontrolky, méfici

pristroje a ukazatele .................... 73
Informacni displeje .........ccccveee.... 82
Zpravy vozidla .........ccccveeeiniennnn 86
Palubni poéitac ...........cccceeeveeee.n. 88
Prizpusobeni vozidla ................... 92

Ovladaci prvky

Nastaveni polohy volantu

N
-

Y

Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa.

Volant nastavujte pouze pfi stojicim

vozidle a po odjisténi zamku volantu.

Ovladaci prvky na volantu

o &
L™ _:j_\

N

Informacni a zabavny systém
a Info-Display je mozné ovladat
ovladacimi prvky na volantu.

DalSi informace o ovladani
informacniho a zabavného systému
jsou popsany v jeho navodu k pouziti.
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Vyhfivani volantu

=l

[

Vyhfivani zapnete spolu s vyhfivanim
sedadla stisknutim tlacitka &/&
jednou nebo nékolikrat pfi zapnutém
zapalovani.

Sviti LED dioda #/: vyhfivani sedadla
fidiCe je zapnuto.

Sviti LED dioda &/ a &: vyhfivani
sedadla fidi¢e a vyhtivani volantu je
zapnuto.

Sviti LED dioda &: vyhfivani volantu
je zapnuto.

Volant je vyhfivan pfi bézicim motoru
v oblasti ukdzané na obrazku vyse.

Houkacka

Stisknéte k=

Stérace/ostrikovac ¢elniho
okna

Stérac celniho skla

Packa se vzdy vrati zpét do pavodni
polohy.

Rychlé stirani
Stérace pracuji pomalu
Cyklovac stéracu

Vypnuty

O

Pro jedno setfeni pfi vypnutych
stéracich ¢elniho skla zatlacte packu
dold.
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Zatlacenim packy za bod odporu
a podrzenim prochazejte stupni
stéradu Gelniho skla. V O zazni
akusticky signal.

Nepouzivejte v pripadé, ze je Celni
okno namrzlé.

V myckach automobill je vypnéte.

Cyklovac stéraci

Interval cyklovace stéracu Ize
nastavit na hodnotu od 2 do

15 sekund: Zapnéte zapalovani,
zatladte packu dolt z polohy O,
pockejte na pozadovany interval
a zvednéte packu do —-.

Po zapnuti zapalovani a nastaveni
paky do == se interval nastavi na
6 sekund.

Automatické stirani s destovym
Gidlem

—— = Automatické stirani
s destovym Cidlem

Destové Cidlo detekuje mnozstvi
vody na pfednim skle a automaticky
reguluje ¢asovani stiracich cykl pro
Celni sklo.

Udrzuijte Cidlo Cisté, zbavené prachu,
necistot a namrazy.

Ostrikovac ¢elniho skla

Zpét na prehled
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Zatahnéte za packu. Kapalina
ostfikovace se rozstfikne na ¢elni
sklo a stérace provedou nékolik
setfeni.

Stérac/ostrikovac zadniho
okna

Zatlacte packu dopredu. Stérac
zadniho skla stira v pravidelnych
intervalech. Vypnéte opé&tovnym
zatlacenim packy dopredu.
Pokud je packa drzena smérem
dopredu, je kapalina ostfikovace
rozstfiknuta na zadni sklo.

Stérac zadniho skla se automaticky
zapne, kdyz jsou zapnuté stérace
Celniho skla a zaradite zpatecku.
Zapnuti nebo vypnuti této funkce Ize
zménit. Personalizace vozidla

D 92.

Venkovni teplota

8:56  —5.5¢
07.04.2008

Pokles teploty se zobrazi ihned,
zvySeni teploty s malym prodlenim.
Jestlize venkovni teplota klesne na
3 °C, rozsviti se symbol #

v Triple-Info-Display nebo

v Board-Info-Display jako varovani

pfed namrazou na vozovce. *#
zUstava svitit, dokud teplota
nedosahne nejméné 5 °C.

r m
!

AN

Ve vozidlech s Graphic-Info-Display
nebo Color-Info-Display se na displeji
objevi varovné hlaseni, jako varovani
pred namrazou na vozovce. P¥i
teploté nizsi nez -5 °C se neobjevi
zadné hlaseni.

Slippery road
-2.5°C

| OK

Zpét na prehled
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A\Varovani

Povrch vozovky mize byt namrzly
i v pfipadé, ze je na displeji
zobrazena venkovni teplota

o nékolik stupnt vyssi nez 0 °C.

Hodiny

Datum a €as jsou zobrazené na
Info-Display.
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display &> 82.

Nastaveni data a ¢asu
v Triple-Info-Display

8:56 5.5c
07.04.2008

Informacni a zabavny systém musi
byt vypnuty. Aktivujte nastavovaci
rezim podrzenim stisknutého

tlacitka @ po dobu pfiblizné

2 sekundy. Blikajici hodnota se
nastavuje pomoci tlacitka ©. Tlacitko
® se pouziva k prepinani do
nasledujiciho rezimu a k opusténi
nastavovaciho rezimu.

Automaticka synchronizace ¢asu
Signal RDS vétsiny vysilacl VHF
automaticky nastavuje ¢as, oznaceny
na displeji prostiednictvim 2.
Nékteré vysilaCe nevysilaji spravny
Casovy signal. V takovych pfipadech
doporucujeme, abyste automatickou
synchronizaci ¢asu vypnuli.

Aktivujte nastavovaci rezim

a nastavte jej na nastaveni roku.
Drzte stisknuté tladitko @ priblizné

3 sekundy, az zacne na displeji
blikat  a zobrazi se ,RDS TIME".
Tato funkce se aktivuje (RDS TIME 1)
nebo deaktivuje (RDS TIME 0)
tlaCitkem ®. Opust'te nastavovaci
rezim pomoci tladitka ©.

Napajeci zasuvky

Napajeci zasuvka je umisténa ve
stfedové konzole.

Vystraha

Pouzitim nevhodného
prislusenstvi maze dojit
k poskozeni zasuvky.

PFipojenim elektrického pfislusenstvi
pfi vypnutém motoru dojde k vybijeni
akumulatoru. Neprekracujte
maximalni spotfebu energie

120 wattl. Nepfipojujte Zadné

Zpét na prehled
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prisluSenstvi, které dodava elektricky
proud, napf. nabijecky nebo
akumulatory.

Pripojené elektrické prislusenstvi
musi splfiovat pozadavky
elektromagnetické kompatibility
uvedené v DIN VDE 40 839.

Pokud je v €innosti souprava na
opravu pneumatik, nesmi byt

k pfidavné zasuvce pfipojeny zadné
spotrebice.

Zapalovag¢ cigaret

—

Zapalovac cigaret je umistény ve
stfedové konzole.

ZatlacCte zapalovac cigaret.
Zapalovac se automaticky vypne,
jakmile je nahraty. Zapalovacé
vyjméte.

Popelniky

Vystraha

Je uréen pouze pro popel, ne pro
hoflavy odpad.

Pfenosny popelnik

Y

|
L !
—

s

@

A oy
{u_;,f

¢

Pfenosny popelnik Ize umistit do
drzakd napojl. Pfi pouzivani oteviete
vicko.
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Vystrazné kontrolky,
méfici pfistroje
a ukazatele

Sestava sdruZenych pfistrojti
V nékterych verzich se pfi zapnuti
zapalovani otodi rucicky pfistroja
kratce do koncové polohy.

Rychlomér

[E1]

Ukazuje rychlost vozidla.

Varovani o prekro&eni rychlosti
Pomoci funkce "personalizace klice"
P6 Ize ke kazdému klici vozidla
prifadit vlastni nejvyssi rychlost.
Pokud je tato rychlost pfekro¢ena,
zazni varovny signal. Personalizace
vozidla & 92.

Pocitadlo kilometra

ig.6 h

A

Dolni fadek zobrazuje
zaznamenanou vzdalenost.

Pogcitadlo kilometrt jizdy

Horni fadek zobrazuje
zaznamenanou vzdalenost od
posledniho vynulovani.

Chcete-li denni pocitadlo vynulovat,
drzte pfi zapnutém zapalovani
nékolik sekund stisknuté nulovaci
tlacitko.

Otackomeér

Ukazuje rychlost motoru.

Pokud je to mozné, udrzujte nizké
otacky motoru.
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Vystraha

Pokud je rucicka v ¢ervené
vystrazné zéné, jsou prekroceny
maximalni povolené otacky

motoru. Riziko poskozeni motoru.

Palivomér

Zobrazuje hladinu paliva v nadrzi.
Sviti B, kdyz je hladina paliva pfili$
nizka. Pokud kontrolka blika,
okamzité doplrite palivo.

Nikdy nesmite nadrz zcela
vyprazdnit.

Jelikoz v nadrzi néjaké palivo zbyva,

muze byt doplnéné mnoZstvi méné
nez specifikovany objem nadrze.

Displej servisniho intervalu

Jakmile nastane ¢as pro provedeni
servisu, zobrazi se zprava InSP.
Dal$i informace &> 177.

Displej pfrevodovky

Na displeji prevodovky vidite rezim
nebo pravé zafazeny prevodovy
stupen.

P

Automaticka prevodovka
v parkovaci poloze
ZpatecCka

Poloha neutralu
Automatizovana
mechanicka prevodovka
v automatickém rezimu
Poloha jizdy

>Zx
nonon

O
I
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1,2,3 = Zvoleny rychlostni stupen,
automaticka prevodovka
Aktualné zafazeny
rychlostni stupen,
automatizovana
mechanicka prevodovka,
manualni rezim

1-5

Kontrolky

Zde uvedené kontrolky nemuseji byt
ve vSech vozidlech. Tento popis plati
pro vSechny verze pristrojovych
desek. Pfi zapnuti zapalovani se
vétSina kontrolek kratce rozsviti

z davodu testu funkénosti.

Barvy kontrolek znamenaji:
éervena = nebezpedi, dllezité

upozornéni
Zluté = vystraha, informace,
porucha
zelena = potvrzeni aktivace
modra = potvrzeni aktivace
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Kontrolky pfistroju

Zpét na prehled
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Ukazatele sméru

< sviti nebo blika zelené.

Sviti

Kontrolka se kratce rozsviti pfi
zapnuti obrysovych svétel.

Blika

Kontrolka blika, pokud je aktivovan

ukazatel sméru nebo vystrazna
svétla.

Rychlé blikani: porucha ukazateld
sméru nebo souvisejici pojistky,
porucha ukazatel(l sméru pfivésu.
Vymeéna zarovky & 143. Pojistky
© 155. Ukazatele sméru o 97.

Pripomenuti bezpeénostniho
pasu

& sviti nebo blika Gervené.

Sviti

Po zapnuti zapalovani, dokud
nezapnete bezpecnostni pas.

Blika

Po rozjeti vozidla, dokud nezapnete
bezpecnostni pas.

Zapnuti bezpecnostniho pasu &> 38.

Airbag a predpinace
bezpecnostnich past

2 sviti Cervene.

PFi zapnuti zapalovani se kontrolka
rozsviti na dobu pfiblizné 4 sekund.
Pokud se nerozsviti, po uplynuti

4 sekund nezhasne nebo se rozsviti
za jizdy, doslo k porusSe v systému
predpinacu bezpecnostnich pasu
nebo airbagu. V tomto pfipadé budou
také blikat LED diody v tlacitku &:.V
tom pfipadé nemuseji byt airbagy

a predpinace pasU pfi nehodé
funkeni.

Aktivace predpinact bezpeénostnich
pasu nebo airbagt je indikovana
trvalym svicenim 2.

A\Varovani

Okamzité nechte pfi¢inu poruchy
odstranit v servisu.

Systém airbag(, pfedpinace
bezpecnostnich pasu © 40, & 37.

Vypnuti airbagu

2, sviti spole¢né s diodou LED

v tlacitku &:: vypnuty airbag o> 43.

2 blika: systém Ize béhem 15 sekund

po zapnuti zapalovani zapnout nebo
vypnout > 43.

Systém dobijeni

sviti nebo blika cervené.
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a kratce po nastartovani motoru
zhasne.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Zastavte, vypnéte motor. Nedobiji se
akumulator. Mze dojit k pferuseni
chlazeni motoru. U vznétovych
motor( mize dojit k preruseni
pohonu posilovace brzd. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Blikd b&hem nebo po
nastartovani motoru

PFilis nizké napéti akumulatoru.
Nechte elektricky systém otestovat
Vv servise.
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Kontrolka nespravné funkce
3 sviti nebo blika Zluté.
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani

a kratce po nastartovani motoru
zhasne.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Porucha v systému fizeni emisi.
Mohou byt pfekroceny limity obsahu
Skodlivin. Okamzité vyhledejte
pomMocC V servisu.

Pokud blika za chodu motoru
Zavada, kterd maze vést k poSkozeni
katalyzatoru. Uvolnéte plynovy pedal
az do zastaveni blikani. Okamzité
vyhledejte pomoc v servisu.

Brzy provedte servis vozidla
&l sviti nebo blika zluté.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Porucha elektroniky motoru nebo
pfevodovky. Elektronika se
automaticky pfepne do rezimu

nouzového provozu. Mize dojit ke

zvySeni spotieby paliva a zhorSeni

ovladatelnosti vozidla.

Jestlize porucha trva po opétovném
nastartovani vozidla, obrat'te se na

servis.

Sviti spolecné s InSP4 na displeji
servisniho intervalu

Vyhledejte pomoc v servisu za
ucelem vypusténi palivoveého filtru
vznétového motoru.

Blika pfi zapnutém zapalovani
Porucha v systému elektronického
imobilizéru. Motor nemUzete
nastartovat > 25.

Systém brzd a spojky

@ sviti nebo blika ervené.

Sviti

Sviti pfi odbrzdéné parkovaci brzdé

pokud je hladina brzdové a spojkové
kapaliny pfili$ nizka o> 141.

A\Varovani

Zastavte. Nepokracujte v jizdé.
Obrat'te se na servis.

Sviti po zapnuti zapalovani, pokud je
zabrzdéna parkovaci brzda o 125.

Blika

Na vozidle s automatizovanou
mechanickou pfevodovkou @) blika
nékolik sekund po vypnuti zapalovani
v pfipadé, ze nebyla zabrzdéna
parkovaci brzda.

Na vozidlech s automatizovanou
mechanickou pFevodovkou @) blika
po otevieni dvefi fidiCe v pfipadé, ze
neni zafazen zadny prevodovy
stupen a nebyla zatazena parkovaci
brzda.

Protiblokovaci systém brzd
(ABS)

@) sviti Cervend.

Zpét na prehled
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Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani. Systém je
provozuschopny, kdyz kontrolka
zhasne.

Jestlize tato kontrolka po nékolika
sekundach nezhasne, nebo jestlize
se rozsviti béhem jizdy, doslo

k porusSe v systému ABS. Brzdova
soustava vozidla je i nadale funkeéni,
ale bez moznosti regulace systémem
ABS.

Protiblokovaci systém brzd o> 124.

Sportovni rezim

& sviti Zlute.

Symbol sviti, kdyz je zapnuty
sportovni rezim o 122.

Zimni program

Fe sviti Zluté.

Symbol sviti, kdyz je zimni program
zapnuty © 117, © 122.

v wr

Posilovaé rizeni
& sviti Zluté.

Porucha systému posilovac fizeni.
Posilovac fizeni nemusi byt funkéni.
Vozidlo Ize Fidit, ale budete muset
vyvinout mnohem vétsi silu. Obrat'te
se na servis.

Ultrazvukovy parkovaci
asistent

PuA sviti nebo blika Zluté.

Sviti

Porucha v systému. Nechte pficinu
poruchy odstranit v servisu.

Blika

Zavada z davodu znecisténych
snimacl nebo pokrytych snimaci
ledem nebo snéhem.

nebo

Rus$eni z dGvodu vnéjSich zdroju
ultrazvuku. Jakmile je zdroj ruseni
odstranén, systém bude pracovat
normalné.

Ultrazvukovy parkovaci asistent
o 128.

Systém elektronické
stabilizace vozidla
4 blika nebo sviti Zluté.

Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani.

Blika béhem jizdy

Systém je aktivné zapojen. Mlze byt
snizen vystupni vykon motoru

a vozidlo mGze byt v malé mife
automaticky brzdéno > 126.

Rozsviceni béhem jizdy

Systém je vypnuty nebo je v ném
porucha. MliZete pokracovat v jizdé.
Jizdni stabilita muze vSak byt
zhor$ena v zavislosti na stavu
povrchu vozovky.

Nechte pficinu poruchy odstranit

Vv servisu.

ESP®Ps > 126.
Teplota chladici kapaliny

motoru
£ sviti ervené.
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Pokud se rozsviti za chodu
motoru
Zastavte, vypnéte motor.

Vystraha

Teplota chladici kapaliny je pfilis
vysoka.

Zkontrolujte ihned hladinu chladici
kapaliny © 140.

Jestlize je chladici kapaliny
dostateéné mnozZstvi, obratte se na
servis.

Zhaveni a filtr pevnych &astic
W sviti nebo blika Zluté.

§V|'t|'

Zhaveni je aktivovano. Aktivuje se
pouze pfi nizké venkovni teploté.
Blika

(ve vozidlech vybavenych
odlu¢ovacem pevnych ¢astic).
Jestlize vyzaduje filtr Cisténi

a predchozi jizdni podminky
neumoznily automatické cisténi,

bude blikat kontrolka 0. Pokradujte
v jizdé a pokud je to mozne,
nedovolte, aby otacky motoru klesly
pod 2000 ot./min.

Kontrolka W0 zhasne v okamziku
dokonceni samocinného cisténi.
Odlucéovaé pevnych ¢astic > 114.

Systém detekce Uniku
vzduchu

(O sviti ¢ervené nebo Zluté.

Sviti Servené

Zjistén unik vzduchu. Okamzité
zastavte a zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatice. Maximalni rychlost

80 km/h je povolena pro pneumatiky
run-flat & 160.

Sviti Zluté
Porucha v systému. Obrat'te se na
servis.

Systém detekce Uniku vzduchu
D 162.

Tlak motorového oleje
7 sviti Cervené.

Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Vystraha

Muze dojit k pferuseni mazani
motoru. MGze dojit k poSkozeni
motoru a/nebo zablokovani
pohanénych kol.

1. Seslapnéte pedal spojky.
2. Zvolte neutrél, nastavte paku
volice do polohy N.

3. Co nejdfive bezpecné opustte
proud vozidel, abyste nebranili
jejich pohybu.

4. Vypnéte zapalovani.
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A\Varovani

Pokud motor nebézi, budete
muset pfi brzdéni a fizeni vyvinout
mnohem vétsi silu.

Nevytahuijte kli¢ ze spinaci skiinky
dokud vozidlo zcela nestoji, jinak
muze dojit k neocekavanému
zamknuti fizeni.

Vyhledejte pomoc v servisu.

Nizka hladina motorového
oleje

TZ sviti Zluté.

Hladina motorového oleje je
kontrolovana automaticky.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Nizka hladina motorového oleje.
Zkontrolujte hladinu motorového
oleje a je-li to nezbytné, olej doplnte
© 139.

Nizka hladina paliva
m sviti nebo blika Zluté.

Sviti

P¥ili§ nizka hladina v palivové nadrzi.

Blika

Spotfebované palivo. Okamzité
palivo doplnte. Nikdy nesmite nadrz
zcela vyprazdnit.

Nepravidelny pfivod paliva maze
zpUsobit prehfati katalyzatoru

o 115.

Odvzdusnéni palivové soustavy
vznétového motoru o 142,

Pouzijte nozni brzdu
© sviti zluté.

Motor s automatizovanou
mechanickou prevodovkou Ize
nastartovat pouze v pfipadé, ze je
seSlapnuty pedal brzdy. Pokud neni
pedal brzdy sesSlapnuty, sviti
kontrolka © 120.

Vnéjsi osvétleni
e sviti zelené.

Sviti pfi rozsviceném vnéjSim
osvétleni > 94,

Dalkova svétla

E0 sviti modfre.

Sviti pfi zapnutych dalkovych
svétlech nebo béhem pouziti svételné
houkacky &> 95.

Adaptivni predni osvétleni
& sviti nebo blika Zluté.

Sviti

Porucha v systému.

Vyhledejte pomoc v servisu.
Blika

Systém se prepnul na symetricka

potkavaci svétla.
|l

Kontrolka G blika pfiblizné 4 sekundy
po zapnuti zapalovani, ¢imz
upozorfiuje, ze svétlomety byly
nastaveny na symetricka potkavaci
svétla © 95.

Svétlo do mlhy
%0 sviti zeleng.
Zpét na prehled
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Sviti pfi rozsvicenych pfednich
mlhovych svétlech &> 98.

Zadni svétlo do mihy
Q% sviti zluté.

Sviti pfi rozsviceném zadnim svétle
do mihy ©> 98.

Tempomat

© sviti nebo blika zelené.

Sviti

Sviti pfi zapnutém systému o 127.
Blika

Tempomat byl aktivovan bez

predeslého seslapnuti brzdového
pedalu.

Informacéni displeje

Trojfunkéni informacni displej

12:01 17.0c
FM3 90.6MHz

Zobrazuje Cas, venkovni teplotu

a datum nebo udaje informaéniho

a zabavného systému (je-li zapnuty).
Je-li zapalovani vypnuté, zobrazi se
po kratkém stisknuti jednoho ze dvou
tlaCitek pod displejem hodiny, datum
a venkovni teplota.

Graficky informaéni displej,
barevny informacni displej

Range 25? fern
Aver. Consump. 7.6 vionm
Inst. consumpt. TD Lrookm
19.5° ' W 19.36

Zobrazuje hodiny, venkovni teplotu,
datum nebo informacni a zabavny
systém (je-li zapnuty) a elektronicky
fizenou klimatizaci.
Color-Info-Display zobrazi informace
v barvé.

Typ informaci a zpusob zobrazeni
zavisi na vybavé vozidla
a provedenych nastavenich.
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Vybér funkci

K funkcim a nastavenim
informacniho a zabavného systému
a systému elektronicky fizené
klimatizace je mozné pfistupovat
prostrednictvim displeje.

Volby se provadéji prostfednictvim
nabidek a tlacitek, multifunk&niho
ovladaciho prvku informacéniho

a zabavného systému nebo levym

nastavovacim koleckem na volantu.

Volba pomoci tlacitek informacniho
a zabavného systému

Polozky nabidky vybirejte
prostfednictvim nabidek a pomoci
tlaitek na informacnim a zabavném
systému. Tlac¢itko OK se pouziva ke
zvoleni zvyraznéné polozky nebo

k potvrzeni pfikazu.

Pokud chcete opustit nabidku,
stisknéte pravé nebo levé tlacitko se
Sipkou az do zobrazeni Return
(Navrat) nebo Main (Hlavni)

a vyberte.

Volba pomoci multifunkéniho
ovladaciho prvku

2

Otacejte multifunkénim ovladacim
prvkem za ucelem zvyraznéni
polozek nabidky nebo pfikazli a pro
zvoleni oblasti funkci.

Stisknutim multifunk&niho ovladaciho
prvku zvolte zvyraznénou polozku
nebo potvrdte prikaz.

Pokud chcete opustit nabidku, otocte
multifunkénim ovladacim prvkem az
do zobrazeni Return (Navrat) nebo
Main (Hlavni) a vyberte.

Vybér levym nastavovacim kole¢kem
na volantu

Otacenim zvolte polozku nabidky.
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Stisknutim nastavovaciho kole¢ka
zvolte zvyraznénou polozku nebo
potvrdte pfikaz.

Oblasti funkci

FM CDin

19.5° 19.36

Pro kazdou funkéni oblast je zde
hlavni stranka (Hlavni), ktera se
vybira v horni ¢asti displeje (ne

u informacniho a zabavného systému
CD 30 nebo portalu mobilniho
telefonu):

m Zvuk,

= Navigace,

m Telefon,

® Palubni pocitad.

Systémova nastaveni

4E Setiings 1957 19:36
Time, Date 18:36

Language

Units 25,10 . 2008
Caonirast

Day / Might

lgn. logic

Stisknéte tlacitko Main na
informacnim a zabavném systému.

Stisknéte tlacitko Settings na
informacnim a zabavném systému.
U informacniho a zabavného
systému CD 30 nemUzete vybrat
zadnou nabidku.

Nastaveni datumu a sefizeni hodin

ZE Time, Date 19.5° 19:38
Time 19:36
Date 25 .10 . 2008

Synchron. clock automatical

Zvolte polozku nabidky Time, Date
(Cas, Datum) v nabidce Settings
(Nastaveni).

Zvolte pozadované polozky nabidky
a provedte nastaveni.

Automaticka synchronizace ¢asu
Signal RDS vétsiny vysilacl VHF
automaticky nastavuje Cas.

Nékteré vysilace nevysilaji spravny
Casovy signal. V takovych pfipadech
doporucujeme, abyste automatickou
synchronizaci ¢asu vypnuli.
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Na informacnich a zabavnych
systémech s navigaci dojde

k nastaveni data a sefizeni hodin
automaticky po pfijeti signalu satelitu
GPS.

Tato funkce se aktivuje zvyraznénim
policka pred Synchron. clock
automatical. (Automaticka synchron.
hodin) v nabidce Time, Date (Cas,
Datum).

Volba jazyka
£B Setlings 19,5% 19:36
Time, Date
Language Deutsch
Units Emglizh
Contrast Espafiol
Day / Night
B Ign. logic

Pro nékteré funkce je mozné zvolit
jazyk displeje.

Zvolte polozku nabidky Language
(Jazyk) v nabidce Settings
(Nastaveni).

Zvolte pozadovany jazyk.

#E 13 Languages 19.5° 19:38

B Deutsch
Englizh
Espariol
Mederlands
Frangais
ltalianc

Volba je indikovana prostfednictvim
» pred polozkou nabidky.

U systému s hlasovym vystupem,
kdyz je nastaveni jazyka zobrazeni
zmeénéno, systém se dotaze, zda
jazyk zprav se ma také zmeénit - viz
priruc¢ka informaéniho a zabavného
systému.

£ Settings
Tima, Dale
Language

Contrast
Drary J Wight
Ellgn. logic

(Nastaveni).

nabidky.

Nastaveni mérnych jednotek

18.5° 19:36

® Europe-51
O Japan

O Great Britain
QO usa

Zvolte polozku nabidky Units
(Jednotky) v nabidce Settings

Zvolte pozadované jednotky.

Volby jsou indikovany
prostfednictvim @ pfed polozkou
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Nastaveni kontrastu
(Graphic-Info-Display)

£8 Contrast 18.5° 1836

SRR
12

- . —

Zvolte polozku nabidky Contrast
(Kontrast) v nabidce Settings
(Nastaveni).

Potvrdte pozadované nastaveni.

Nastaveni reZimu displeje

Jas displeje je zavisly na osvétleni
vozidla. Dal$i nastaveni je mozné
provést nasledovné:

Zvolte polozku nabidky Day / Night
(Den / Noc) v nabidce Settings
(Nastaveni).

Automatic (Automaticky) Barvy jsou
prizplsobené vnéjsimu osvétleni.
Always day design (Vzdy rezim pro
den) Cerny nebo barevny text na
svétléem podkladu.

Always night design (VZdy rezim pro
noc) bily nebo barevny text na
tmavém podkladu.

Volba je indikovana prostrednictvim
@ pred polozkou nabidky.

Logika zapnuti zapalovani

Viz pfiru¢ka informacniho
a zabavného systému.

Zpravy vozidla

Zpravy jsou poskytovany
prostfednictvim displeje pFistrojové
desky nebo jako vystrazné a signalni
bzucaky. Zpravy funkéniho testu se
zobrazuji na Info-Display. Nékteré se
objevi ve zkracené forme.
Multifunkénim ovladacem potvrdte
vystrazné zpravy o 82.

VystraZzné zvonkohry

P¥i startovani motoru nebo

b&hem jizdy

® Pokud neni zapnuty bezpecnostni
pas.

m Pokud jsou pfi rozjezdu vozidla
nejsou zcela zaviené dvere nebo
dvefe zavazadlového prostoru.

m Pokud je prekroCena urcita rychlost
se zabrzdénou parkovaci brzdou.

m Pokud je prekro¢ena rychlost
naprogramovana ve vyrobnim
zavode.
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m Pokud ma vozidlo
automatizovanou mechanickou
prevodovku a jsou oteviené dvere
fidiCe pfi bézicim motoru, je
zafazen prevodovy stupen a neni
seslapnuty brzdovy pedal.

m \/ystrazny signal tfikrat zazni,
pokud je zadni nosny systém
vysunuty a byla zafazena
zpatecka.

Kdyz vozidlo stoji a dvere FidiCe

jsou oteviené

m Kdyz je kli¢ ve spinaci skfince.

m Se zapnutym vnéjSim osvétlenim.

m U automatizované mechanické
prevodovky, jestlize neni
zabrzdéna parkovaci brzda a neni
zafazen zadny pfevodovy stupen
pfi vypnutém motoru.

Napéti akumulatoru

Nizké napéti baterie v radiovém
dalkovém ovladaci. Na vozidlech bez
funkéniho testu se na displeji
pFistrojové desky zobrazi zprava
InSP3. Vyméiite baterii o> 18.

Spina€ brzdovych svétel

Brzdové svétlo se nerozsviti béhem
brzdéni. Okamzité nechte pficinu
poruchy odstranit v servisu.

Vypusténi palivového filtru pro
vznétové motory

Pokud je v naftovém filtru voda,
zobrazi se v panelu pfistroji zprava
InSP4. U nékterych modell

v pfistrojich sviti INSP4 spole¢né

s &ls. Obrat'te se na servis.

Osvétleni

Dulezita svétla osvétleni exteriéru,
véetné kabell a pojistek, jsou
monitorovana. P¥i jizdé s privésem je
také kontrolovana funkcnost svétel
pFivésu. Pfivésy s osvétlenim LED
museji mit adaptér, ktery umoznuje
monitorovani svétel jako

u konvencnich Zarovek.

Brakelight
check right

],

Svétlo vyzadujici pozornost bude
signalizovano na informa&nim displeji
nebo se na displeji pfistrojové desky
zobrazi zprava InSP2.
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Palubni pogditac

Palubni pocita¢ poskytuje informace
0 Udajich jizdy, které stale
zaznamenava a elektronicky
vyhodnocuije.

Funkce Ize vybrat pomoci tlacitek na
pacce stéracu.

Oto¢enim nastavovaciho prvku
vyberete:

® Dojezd

m Okamzita spotfeba

m Ujeta vzdalenost

® Prmérna rychlost

m Celkova spotreba

® Primérna spotieba

m Stopky

Dojezd

Dojezd se vypocitava z hodnot
okamzitého mnozstvi paliva v nadrzi
a okamzité spotfeby. Na displeji se
zobrazuji primérné hodnoty.
Hodnota dojezdu se po doplnéni
paliva s malym zpozdénim
automaticky prepocita.

Pokud je hladina paliva v nadrzi
nizka, zobrazi se na displeji zprava.
Potvrdte vystraznou zpravu
stisknutim O na pacce stéracu.

OkamZita spotieba

Zobrazeni okamzité spotreby. PFi
nizkych rychlostech se zobrazuje
spotfeba za hodinu.

Ujeta vzdalenost
Zobrazeni ujeté vzdalenosti.

Primérna rychlost

Zobrazeni primérné rychlosti.
Méfeni mize byt kdykoliv
vynulovano.

Celkova spotieba

Zobrazeni spotfebovaného paliva.

Zpét na prehled
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Primérna spotreba
Zobrazeni primérné spotieby.
Méreni mGze byt kdykoliv
vynulovano.

Stopky

Méfeni €asu od zapnuti do vypnuti.
Stlagenim tlacitka O spustite

i zastavite méreni.

Vynulovani palubniho pogitage
Je mozné znovu spustit méfeni nebo

vypocet nasledujicich informaci
palubniho pocitace:

m vzdalenost,

® primérna rychlost,

m celkova spotieba,

® pramérna spotreba.

Vyberte pozadovanou funkci. Pro

vynulovani hodnoty drzte stisknuté
tlac¢itko O déle nez tfi sekundy.

Pro vynulovani vSech hodnot drzte
stisknuté tlacitko O déle nez
6 sekund.

Palubni podita¢ v grafickém
informaénim displeji nebo
barevném informaénim
displeji

Hlavni stranka palubniho pocitace
(Main) poskytuje informace

o dojezdu, aktualni spotfebé paliva
a pramérné spotrebé BC 1.
Chcete-li zobrazit dal$i data
palubniho pocitace, stisknéte tlacitko
BC na informacénim a zabavném
systému, na displeji zvolte nabidku
palubniho pocitae nebo stisknéte
levé nastavovaci kolecko na volantu.

Zvolte BC 1 nebo BC 2 z menu
palubniho pocitace.

Range (dojezd)

Range 257
Aver, Consump. 7.6 oo

Inst. consumpt. 7.0 oo

19.5° ' W 19.36

Dojezd se vypocitava z hodnot
okamzitého mnozstvi paliva v nadrzi
a okamzité spotfeby. Na displeji se
zobrazuji primérné hodnoty.
Hodnota dojezdu se po dopInéni
paliva s malym zpozdénim
automaticky prepocita.

Zpét na prehled
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Range —
33 km \

Pokud je hladina paliva v nadrzi
nizka, zobrazi se na displeji zprava
Range (Dojezd).

Pokud je palivova nadrz témeér
prazdna, zobrazi se na displeji zprava
Please refuel! (Dopliite prosim
palivo!).

Okamzita spotreba

Zobrazuje okamzitou spotfebu. Pfi
nizkych rychlostech se zobrazuje
spotfeba za hodinu.

= Board Computer 19.5° 19:36
All valuas

BC2 267.0
LLIZS A @ 40

31.0 w

EJ & 7.0 wicoum

Vzdalenost
Zobrazeni ujeté vzdalenosti. Méreni
muze byt kdykoliv vynulovano.

Primérna rychlost
Zobrazeni primérné rychlosti.
Méreni mGze byt kdykoliv
vynulovano.

Preruseni jizdy s vypnutym
zapalovanim se do vypoctu
nezahrne.

Celkova spotieba

Zobrazuje spotfebované palivo.
MéFeni mlze byt kdykoliv
vynulovano.

Primérna spotreba
Zobrazuje pramérnou spotfebu.
Méreni mlze byt kdykoliv
vynulovano.

Restartovani palubniho pogitace
Je mozné restartovat méfeni nebo
vypocet nasledujicich informaci
palubniho pocitace:

m \/zdalenost,

® Primérna rychlost,
m Celkova spotreba,
® Primérna spotreba.

Zvolte BC 1 nebo BC 2 z menu Board
Computer (Palubni pogitag).

= Reset BC 1

All valuas
257.0
MO w
@ 7.0 vioom

18.5° 18:38

Zpét na prehled
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Informace dvou palubnich pocitaci
mohou byt resetovany samostatné,
coz umoznuje vyhodnocovat data
z rznych ¢asovych Useku.

Zvolte pozadovanou informaci
palubniho pocéitace a potvrdte.

B Resot BC 1 19,57 19:38
|_All values |
257.0 w
@ 40 we
310 w
@ T.0 viosm

Chcete-li vynulovat vSechny
informace palubniho pocitace, zvolte
polozku menu All values (VSechny
hodnoty).

Stopky
= 19.5° 19:36
00:00:00
Start
Resat
Optiong

Zvolte polozku nabidky Stop Watch
(Stopky) v nabidce Board Computer
(Palubni pocitac).

Stopky zapnete volbou polozky
nabidky Start (Spusténi). Pro
zastaveni zvolte polozku nabidky
Stop (Zastaveni).

Stopky vynulujete volbou polozky
nabidky Reset (nulovani, nastaveni
vychozich hodnot).

PFisludné zobrazeni stopek je mozné
zvolit v nabidce Options (Volby):

Driving Time excl. Stops (Doba
jizdy s vyjimkou zastavek)

Je zaznamenavana doba, po kterou
je vozidlo v pohybu. Doba, po kterou
vozidlo stoji, neni zahrnuta.

Driving Time incl. Stops (Doba
jizdy v&etné zastavek)

Je zaznamenavana doba, po kterou
je vozidlo v pohybu. Doba, po kterou
vozidlo stoji se zapnutym
zapalovanim, je zahrnuta.

Travel Time (Doba cesty)

Méreni Casu od ru¢niho zapnuti
prostfednictvim Start (Spusténi) az
po rucéni vypnuti prostfednictvi Reset
(nulovani, nastaveni vychozich
hodnot).

Zpét na prehled
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Prizptsobeni vozidla

Personalizace vozidla

Specifické funkce vozidla P1 az P7
Ize zapnout nebo vypnout.

Vybrané nastaveni je automaticky
uloZeno v zavislosti na pouzitém klici
vozidla.

RUzna nastaveni jsou uloZena pro
kazdy kli¢ vozidla. Pouziti
specifického kli¢e vozidla zapne
nastaveni s nim spojené.

Celkem Ize samostatné
naprogramovat az pét kliéu vozidla.

Programovani povoli nezbytny
technicky predpoklad pfislusné
funkce. Zapnuti nebo vypnuti funkci
a nastaveni funkci, podivejte se
prosim do pfislusnych ¢asti.

Programovani
® \/ypnéte zapalovani, kli¢ musi
zUstat ve spinaci skfince.

® Naraz zatahnéte za packu
ukazatel( sméru a packu stéracl
smérem k volantu dokud neuslySite
potvrzovaci signal (pfiblizné
3 sekundy).

m Na displeji kilometrl se objevi P1.

.
|

m Zatlacte packu ukazateld sméru
(levou) nahoru nebo dolu a zvolte
pozadovanou funkci P1 - P7.

e

4= i".*

Zpét na prehled
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m Zatlacte packu stéracl (pravou)
nahoru nebo dolu a zvolte stav On
nebo OFF, nebo vloZte hodnotu pro
rychlost (P6) nebo hodnotu pro
hlasitost (P7).

® Naraz zatahnéte za packu
ukazatel( sméru (levou) a packu
stéracu (pravou) smérem k volantu
dokud neuslysite potvrzovaci
signal (pfiblizné 3 sekundy).
Zvolena nastaveni jsou nyni ulozena
pro kli¢ ve spinaci skfifice. Zapnuti
nebo vypnuti funkci a nastaveni
vybranych funkci, podivejte se
prosim do pfislusnych ¢asti.
Opakovanim tohoto postupu
naprogramujete dalSi klice.

Programovatelné funkce

P1: Zapnuti vnéjSiho osvétleni
pomoci dalkového ovladace
(osvétleni pfi nastupovani). Osvétleni
pfi nastupovani © 100.

P2: Automatické stirani zadniho skla
pfi zafazeni zpatecCky. Stérac/
ostfikova¢ zadniho skla & 70.

P3: Signalizace zmény jizdniho
pruhu: tfi bliknuti pfi mirném pohybu
packy. Smérova svétla a signalizace
zmény jizdniho pruhu © 97.

P4: Automatické zamknuti ©> 22.

P5: Postupné odemykani &> 20.

P6: Varovani o prekroCeni rychlosti
o 73.

P7: Hlasitost zvukového signalu
ukazatele sméru o> 97.

Zpét na prehled
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Osvétleni

Vnéjsi osvétleni vozidla ............... 94
Osvétleni interiéru ........................ 99
Funkéni prvky osvétleni ............. 100

Vné;jSi osvétleni vozidla

Spina¢ svétel

Otocny spina osvétleni:

0 = Off (vypnuto)
»e = Bocni svétla
2D = Svétlomety

Kontrolka e 0> 81.

Pokud je vypnuto zapalovani pfi
rozsvicenych svétlometech,

zUstanou svitit pouze boéni svétla.

Automatické ovladani svétel

Spinac¢ svétel nastaveny na A: Pri
bézicim motoru se rozsviti
svétlomety v pfipadé, Ze jsou Spatné
vnéjsi svételné podminky.

Z bezpecénostnich ddvodu by mél byt
spinac svétel vzdy v poloze A.

Posurite spina¢ svétel do polohy 2D
v pfipadé, Ze je Spatna viditelnost
kvili mize nebo oparu.

Zpét na prehled
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Dalkova svétla

Pro pfepnuti z tlumenych svétel na
dalkova svétla zatlacte na pakovy
prepinac.

Pro prepnuti na tlumena svétla
opétovneé zatlatte nebo zatahnéte za
pakovy prepinac.

Svételna houkacka

Pro aktivovani svételné houkacky
zatahnéte za packu.

Nastaveni sklonu svétlomett

Ruéni nastaveni sklonu
svétlometl

Prizplsobeni sklonu svétlometu
zatizeni vozidla, aby se zabranilo
oslhovani: Tisknéte postupné tlagitko
A nebo V az do zobrazeni
pozadovaného nastaveni v displeji
kilometru. Displej zobrazi po dobu

4 sekund, kdyz jsou zapnuta
potkavaci svétla nebo kdyz je ménén
sklon svétlometu, spolecné se
symbolem 20,

0 Obsazena predni sedadla
1 Obsazena vSechna sedadla

2 = Obsazena vSechna sedadla
a zavazadlovy prostor nalozen
3 = Obsazeno sedadlo fidice
a naklad v zavazadlovém
prostoru

Svétlomety pri jizdé do
zahranici

Asymetricka svétla prodluzuji pole
viditelnosti na pravé strané jizdniho
pruhu.

P¥i jizdé v zemich, kde se jezdi na
opacné strané vozovky, nastavte
svétlomety tak, aby se zabranilo
oslnovani protijedoucich vozidel.

Vozidla s halogenovymi
svétlomety
Svétlomety nechte sefidit v servisu.

Zpét na prehled
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Vozidla s adaptivnim pfednim
osvétlenim
PfizpGsobeni nasmérovani paprsku
svétlometu:
1. Zatahnéte za pakovy prepinac
svetelné houkacky a drzte ho
dokud se kontrolka ¥ nerozblika.

2. Zapnéte zapalovani.
3. Po uplynuti pfibl. 3 sekund zazni
akusticky signal.

Kontrolka § ©> 81.
PFi kazdém zapnuti zapalovani blika
T pfiblizné 4 sekundy.
Opakovanim stejného postupu
popsaného vyse tuto funkci vypnete.
% nebude blikat, pokud je funkce
vypnuta.

Svétla pro jizdu ve dne

Kdyz je zapnuté zapalovani a spina¢
svétel je v poloze O nebo A, sviti
bocni svétla. Pokud je motor v chodu,
sviti se svétlomety.

Na vozidle bez automatického
ovladani svétel musi byt pro osvétleni
pfistrojové desky po setméni zapnuto

E]
ZU.

Svétla pro jizdu ve dne zhasnou, kdyz
vypnete zapalovani.

Adaptivni pfedni osvétleni

Adaptivni pfedni osvétleni zarucuje
lepSi osvétleni zatacek, kfizovatek
a Uzkych zatacek.

Osvétleni zatacky
1

Kuzel svétla se otaci podle polohy
volantu a rychlosti.

Osvétleni pro zahybani

V uzkych zatackach nebo pfi
odbocdovani, v zavislosti na natoéeni
volantu nebo signalu ukazatele
smeéru, je rozsvicen dodate¢ny pravy
nebo levy reflektor, ktery osviti
vozovku ve sméru jizdy. Je zapnuto
pfi rychlosti pfiblizné do 40 km/h.

Funkce pro couvani

Pokud jsou rozsvicena svétla, je
zarazena zpatecCka a je zapnut
ukazatel sméru, je zapnuto osvétleni
zatacek na prislusné strané.
Osvétleni zatacek zustava svitit

15 sekund po vypnuti ukazatele
sméru.

Kontrolka & ©> 81.

Zpét na prehled
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Vystrazna svétla

Ovladana pomoci tlagitka A.
Vystrazna svétla se aktivuji
automaticky, pokud dojde k naplnéni
airbag.

Smérova svétla a signalizace
zmény jizdniho pruhu

Packa
nahoru
Packa dolt = levy ukazatel sméru

pravy ukazatel sméru

Packa se vzdy vrati zpét do puvodni
polohy.

Pokud je packa posunuta za bod
odporu, zapne se ukazatel sméru
natrvalo. Pfi pohybu volantem zpét se
ukazatel sméru automaticky vypne.

Pro tfi bliknuti, napf. pfi zméné
jizdniho pruhu, stisknéte packu az do
pociténi odporu a potom ji uvolnéte.
Tuto funkci Ize zapnout nebo vypnout
v zavislosti na pouzitém kli¢i o> 92.
Pro delSi signalizaci posurite packu
k bodu odporu a podrzte ji.
Manualné vypnete smérova svétla
mirnym posunutim pakového
prepinace.

Zvukovy signal ukazatele sméru
Hlasitost zvukového signalu
ukazatele sméru je mozno nastavit.

Tuto funkci Ize naprogramovat
v zavislosti na pouzitém klici o> 92.
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Predni svétla do mlhy

Predni svétla do mihy je mozné
zapnout pouze v pfipadé, ze je
zapnuté zapalovani a svétlomety.

Ovladana pomoci tladitka £D.

Zadni svétla do mihy

Zadni svétlo do mlhy je mozné
zapnout pouze v pfipadé, ze je
zapnuté zapalovani i svétlomety nebo
bocni svétla (s pfednimi svétly do
mihy).

Ovladana pomoci tlacitka Q.

Zadni svétlo do mlhy je deaktivovano,
kdyz je vozidlo tazeno.

Obrysova svétla

PFi parkovani je mozné zapnout
obrysova svétla na jedné strané:

1. Nastavte spinac svétel na O nebo
A.

2. Vypnéte zapalovani.

3. Presunte packu ukazatelt sméru
Uplné nahoru (prava obrysova

svétla) nebo doll (leva obrysova
svetla).

Je potvrzeno signalem a kontrolkou
pfislusného smérového svétla.

Obrysova svétla mGzete vypnout
zapnutim zapalovani nebo
posunutim packy smérovych svétel
v opacéném sméru.

Svétla zpatecky

Svétla zpatecky se rozsviti, kdyz je
zapnuté zapalovani a je zafazena
zpatecka.

Zamlzené prosvétlovaci kryty
svétel

Vnitfni strana prosvétlovacich kryta
se muze za Spatného, vihkého

a chladného pocasi, v hustém desti
nebo po myti vozidla zamizit.
Zamlzeni zmizi samo, urychlit to
muzete rozsvicenim svétlometu.

Zpét na prehled
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Osvétleni interiéru

Regulace osvétleni panelu
pristroju

_/ﬁv’

Kdyz je rozsvicené vnéjsi osvétleni
vozidla, muzete nastavit jas:
Jasngjsi = Stisknéte tladitko +
Tmavsi = Stisknéte tlacitko —

Drzte tlaCitko stisknuté az do
nastaveni pozadovaného jasu.

Osvétleni interiéru

Béhem nastupu a vystupu z vozidla
se automaticky rozsviti predni

a centralni stropni svitilna a potom se
po prodlevé vypnou.

Predni svétlo interiéru

é?

| P

L
B

Prostfedni poloha spinace:
automatické osvétlovani interiéru.
Ruc¢ni ovladani, kdyz jsou zavieny
dvere:

Zapnuto = Spinac v poloze |
Vypnuto = Spinac v poloze 0

Predni svétlo interiéru
s lampickami na éteni

Ovladané tlacitkem -=%, kdyZz jsou
zavreny dvere.
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Zadni stropni svitilny

Ovladané pomoci spinace.

| = Zapnuty
0 = Vypnuty
stfedni = automatické

Osvétleni zavazadlového
prostoru
Svétlo se rozsviti otevienim.

Lampicky na &teni

Ovladané pomoci tlagitka & pFi
zapnutém zapalovani.

Funkéni prvky osvétleni

Osvétleni stfredové konzole

Bodové svétlo v krytu vnitfniho
zpétného zrcatka. Osvétleni stfedové
konzole zavislé na dennim svétle,
automaticky regulované.

Osvétleni vstupu

Po odemknuti vozidla se na nékolik
sekund rozsviti osvétleni
pristrojového panelu, pfedni a zadni
osvétleni oblasti nohou a informacni
displej.

Obvodové osvétleni
Svétlomety se rozsviti na priblizné 30
sekund.

Opakovanim stisknutim tlaCitka = na
radiovém dalkovém ovladaci, kdyz je
vozidlo uzamceno.

Pouziti podle zemé urcéeni: Tuto
funkci zapnete stisknutim tlacitka =
na radiovém dalkovém ovladadi,
pokud je vozidlo uzamceno.
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Zapnutim zapalovani nebo stisknutim
tlaCitka = na radiovém dalkovém
ovladadi tuto funkci vypnete.

Tuto funkci Ize zapnout nebo vypnout
v zavislosti na pouzitém klici.
Personalizace vozidla o 92.
Vystupni osvétleni

Svétlomety se rozsviti na pfiblizné

30 sekund poté, kdy je systém
aktivovan a jsou zavieny dvere fidice.

Aktivovani

1. Vypnéte zapalovani.
2. Vyjméte kli¢ ze spinaci skFinky.

3. Otevrete dvere fidiCe.

4. Zatdhnéte za packu ukazateld
sméru.

5. Zavrete dvere fidice.

Pokud nejsou dvere fidiCe zavieny,
svétla zhasnou po dvou minutach.

Osvétleni se vypne okamzité, pokud
je kli¢ vlozen do spinaci skFinky nebo
je pfi otevienych dvefich fidice

zatazeno za packu ukazatell sméru.

Ochrana proti vybiti
akumulatoru

Aby se zabranilo vybijeni
akumulatoru, po vypnuti zapalovani
zhasne veskeré osvétleni interiéru
automaticky po uplynuti 5 minut.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=80a330e2f22d59fec0a801ea007e7a35&version=3&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=35ba42d3bce37cf0c0a801ea005cf2a8&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e18cd51dbcdf2b39c0a801ea00f2500d&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e18cd51dbcdf2b39c0a801ea00f2500d&version=1&language=cs&variant=CZ

102 Informaéni a zabavny systém

Informaéni
a zabavny systém

UVOd ..o 102
RAIO ..o 102
Audiopfehravace ...........cccccue.... 103
Telefon ..o, 103

Uvod
Obsluha

Obsluha informacniho a zabavného
systému je popsana v prirucce

informacniho a zabavného systému.

Radio

PFijem radia

PFijem radia muze byt prerusovan
atmosférickymi poruchami, Sumem
nebo zkreslenim z ddvodu

® zmeény ve vzdalenosti od vysilace,

® pifjmu z nékolika sméru v disledku
odrazu a

m stinéni.
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Audioprehravace
Pridavna zarizeni

Vstup AUX je umistén ve stfedové
konzole pred fadici pakou.

Vstup AUX udrzujte stale suchy

a Cisty.

Dalsi informace o ovladani
informacniho a zabavného systému

jsou popsany v jeho navodu k pouziti.

Vstup AUX

@ﬁ‘i

Prostfednictvim vstupu AUX je
mozné pomoci zdifky 3,5 mm pfipojit
vnéjSi zdroj zvukového signalu, jako
napf. pfenosny prehravac CD.

Telefon

Mobilni telefony a vysilacky
(CB)

Pokyny pro instalaci a navod

k obsluze

P¥i instalaci a obsluze mobilniho
telefonu musite dodrzovat pokyny pro
instalaci specifické pro dané vozidlo
a pokyny uvedené v navodu

k obsluze od vyrobce mobilniho
telefonu a sady handsfree. P¥i jejich
nedodrzeni miiZze byt vozidlo
nezpUlsobilé pro provoz na vefejnych
komunikacich (EU Smérnice
95/54/EC).

Doporuceni pro bezproblémovy

provoz:

m Odborné instalovana vnéjsi
anténa, k zajisténi maximalniho
mozného dosahu.

® Maximalni pfenosovy vykon je
10 watt(,

m |nstalace telefonu do vhodného
mista, vezméte na védomi
pFislusnou poznamku &> 40.
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Informujte se o umisténi vnéjsi
antény, drzaku zafizeni a zplsobu
pouziti zafizeni s vysilacim vykonem
nad 10 wattd.

Pouzivani nastavce nahlavni
soupravy bez vnéjsi antény se
standardy mobilniho telefonu

GSM 900/1800/1900 a UMTS je
povoleno pouze v pfipadé, ze je
maximalni vysilaci vykon mobilniho
telefonu 2 watty pro GSM 900 nebo
1 watt pro ostatni typy.

Z bezpecénostnich davodu
nepouzivejte telefon béhem jizdy.

| pouziti handsfree sady mlze vést
k odvedeni pozornosti pfi fizeni.

Vystraha

Pokud nejsou dodrzeny vyse
zminéné predpisy a uvnitf vozidla
bez vnéjSi antény jsou pouzivany
mobilni telefony a vysilacky, muze
to vést k porucham v elektronice
vozidla.

A\Varovani

Vysilacky a mobilni telefony, které
nespliuji vySe zminéné standardy
pro mobilni telefony, pouzivejte
pouze spolu s anténou umisténou
vné vozidla.
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Klimatizace

Systémy regulace prostredi .......
Ventilaéni otvory ........................
Udrzba ...c.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen.

Systémy regulace
prostiedi

Systém topeni a vétrani

Ovladaci prvky pro:

m Teplota

® Rychlost ventilatoru

® Distribuce vzduchu

Vyhfivani zadniho okna Gg &> 29.

Teplota
Cervena = teplejSi vzduch
modra = chladnéjsi vzduch

Vytapéni nebude plné ucinné, dokud
motor nedosahne normalni provozni
teploty.

Rychlost ventilatoru
Nastavte proudéni vzduchu
pfepnutim ventilatoru na
pozadovanou rychlost.

Distribuce vzduchu

2i = do oblasti hlavy

¥Zi = do oblasti hlavy a oblasti
nohou

i = do oblasti nohou

1% = na Celni okno, okna prednich
dvefi a do oblasti nohou

% = na Celni okno a na okna

v prednich dvefich
Nastaveni mezi témito hodnotami je
mozné.
Odstranéni zamlZeni a namrazy
z oken
m Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejsi uroven.
m Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.
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m Nastavte ovladaci prvek distribuce
vzduchu na %.

m Zapnéte vyhfivani zadniho
okna Gyl.

m Bocni vétraci otvory podle potfeby
otevrete a nastavte na okna dvefi.

m K sou¢asnému vyhrati prostoru pro
nohy nastavte ovlada¢ rozvodu
vzduchu na +%.

Klimatizace

Kromé systému topeni a vétrani ma
systém klimatizace:

¥ = chlazeni
&&» = recirkulaci vzduchu
Chlazeni %

Ovlada se pomoci tlagitka %k a je
funk&ni pouze pfi bézicim motoru

a ventilatoru.

Systém klimatizace ochlazuje

a odvlhCuje (vysousi) vzduch, pokud
je venkovni teplota alesporn trochu
nad bodem mrazu. Proto se mize
tvorit kondenzace odkapavajici ze
spodku vozidla.

Pokud nepotfebujete ochlazovat

nebo vysouset vzduch, vypnéte
chlazeni, ¢imz uspofite palivo.

Systém recirkulace vzduchu <&
Rezim recirkulace vzduchu se ovlada
pomoci tladitka <.

A\Varovani

V rezimu cirkulace vzduchu je
omezena vyména cerstvého
vzduchu. Pfi rezimu bez chlazeni
se vlhkost vzduchu zvySuje, takze
muze dojit k zamlzeni oken.
Kvalita vzduchu v interiéru se
zhorSuje, takze cestujici mohou
pocitit i nevolnost.

Distribuce vzduchu na %:
Recirkulace vzduchu je
deaktivovana.

Maximalni chlazeni
Kratce oteviete okna, aby se rychle
vyvétral horky vzduch.

® Zapnéte klimatizaci %¥.

m Zapnéte systém cirkulace vzduchu
E>.

m Nastavte ovladaci prvek teploty na

m Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.

Zpét na prehled
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® Nastavte ovladaci prvek distribuce
vzduchu na 2.

m Otevrete vSechny ventilacni otvory.

Odstranéni zamlZeni a namrazy
z oken

® Zapnéte klimatizaci .

m Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejsi troven.

® Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.

m Nastavte ovladaci prvek distribuce
vzduchu na 4.

m Zapnéte vyhfivani zadniho
okna G,

m Bocni vétraci otvory podle potieby
oteviete a nastavte na okna dvefi.

Elektronicky Fizena
klimatizace

Ovladaci prvky pro:

m Teplota

m Distribuce vzduchu a volba menu
® Rychlost ventilatoru

AUTO = Automaticky rezim
&> = Recirkulace vzduchu
A4 = Qdstranéni zamlZzeni

a namrazy

Vyhfivani zadniho okna Ggl &> 29.

Prednastavena teplota je
automaticky regulovana.

V automatickém rezimu rychlost
ventilatoru a distribuce vzduchu
automaticky reguluji proudéni
vzduchu.

Pomoci ovladacich prvki distribuce
vzduchu a proudéni vzduchu je
mozné systém manualné pfizpUsobit.

FM A5 CDin MP3

@ 90.6 MHz

19.36
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Udaje se zobrazuiji na Info-Display.
Zmény nastaveni se kratce objevi na
Info-Display, prekryji aktualné
zobrazené menu.

Elektronicky fizenou klimatizaci je
mozné plné vyuzivat pouze pfi
nastartovaném motoru.

Pro umoznéni spravného fungovani
nezakryvejte snimac na pfistrojové
desce.

Automaticky rezim

Zakladni nastaveni pro dosazeni
maximalniho komfortu:

m Stisknéte tlacitko AUTO.
m Otevrete vSechny vétraci otvory.

= Air conditioning (Klimatizace)
zapnuto.

® Nastavte pozadovanou teplotu.

Prednastaveni teploty

Teploty je mozné nastavit na
pozadovanou hodnotu.

Pro maximalni pohodli ménte teplotu
pouze v malych krocich.

Pokud je nastavena minimalni
teplota, na displeji se zobrazi Lo
a elektronicky fizena klimatizace
pobézi na maximalni chlazeni.
Pokud je nastavena maximalni
teplota, na displeji se zobrazi Hi
a elektronicky fizena klimatizace
pobézi na maximalni vytapéni.

Rychlost ventilatoru

Na displeji se zobrazi zvolena
rychlost ventilatoru jako & a Cislo.
Pokud je vypnuty ventilator, je
deaktivovana také klimatizace.

Navrat do automatického rezimu:
Stisknéte tlacitko AUTO.

Odstranéni zamlzeni a namrazy
z oken

Stisknéte tlacitko W7. Na displeji se
zobrazi %y.

Teplota a distribuce vzduchu jsou
nastaveny automaticky a ventilator
bézi ve vysokeé rychlosti.

Navrat do automatického rezimu:
stisknéte tlacitko %7 nebo AUTO.

Zapnéte vyhfivani zadniho okna Ggl.

Manualni nastaveni v menu
Climate

Nastaveni systému klimatizace je
mozné zménit centralnim ovladacim
prvkem, tlaCitky a menu zobrazenymi
na displeji.

Menu vyvolate stisknutim centralniho
ovladaciho prvku. Na displeji se
zobrazi menu Climate (Klima).

Jednotlivé polozky menu se
zvyrazfuji otaCenim centralnim
ovladacim prvkem a vybér se provadi
jeho stiskem.

Pokud chcete opustit menu, otocte
centralnim ovladacim prvkem az do
zobrazeni Return (Navrat) nebo Main
(Hlavni) a vyberte.

Distribuce vzduchu

Otocte centralnim ovladacim prvkem.
Aktivuje se menu Air distribut.
(Rozvod vzduchu) a zobrazi se
mozna nastaveni distribuce vzduchu:

Horni = na Celni okno a na okna

v prednich dvefich.
Stfedni = na cestujici ve vozidle.
Dolni = do oblasti nohou.
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Toto menu Air distribut. (Rozvod
vzduchu) je také mozné vyvolat
prostrednictvim menu Climate
(Klima).

Navrat k automatickému rezimu
distribuce vzduchu: Vypnéte
prislusné nastaveni nebo stisknéte
tlacitko AUTO.

Chlazeni
&8 Climate 19:36
Air distribul.
Air conditioning
Automalic blower  on [ off

O Auto. recirc

V menu Climate (Klima) zvolte
polozku menu AC a aktivujte nebo
deaktivujte chlazeni.

Systém klimatizace ochlazuje

a odvlhCuje (vysousi) vzduch, pokud
je venkovni teplota nad specifickou

urovni. Proto se muze tvorit
kondenzace odkapavajici ze spodku
vozidla.

Pokud nepotrebujete ochlazovat
nebo vysouSet vzduch, vypnéte
chlazeni, ¢imz uspofite palivo, na
displeji se zobrazi Eco.

Automaticky rezim regulace
otacek ventilatoru

Otacky ventilatoru mohou byt
upravovany v automatickém rezimu.
Zvolte polozku menu Automatic
blower (Automaticky rezim
ventilatoru) z menu Climate (Klima)
a zvolte pozadovanou regulaci
ventilatoru.

Manualni reZim recirkulace
vzduchu

Manualni rezim recirkulace vzduchu
se ovlada pomoci tladitka <=>.

A\Varovani

V rezimu cirkulace vzduchu je
omezena vyména cerstvého
vzduchu. Pfi rezimu bez chlazeni
se vihkost vzduchu zvySuje, takze
muze dojit k zamlzeni oken.
Kvalita vzduchu v interiéru se
zhorSuje, takze cestujici mohou
pocitit i nevolnost.

Nezavislé topeni

Vzduchové topeni

Quickheat je elektrické pridavné
vzduchové topeni, které rychleji
zahfeje prostor pro cestujici.

Topeni chladici kapalinou
Vozidla se vznétovymi motory maji
pridavné, palivem pohanéné, topeni.
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Ventilacni otvory

Nastavitelné vétraci otvory

Kdyz je ochlazovani zapnuté, musite
otevfit alespon jeden vétraci otvor,
aby v dlsledku nedostate¢ného
pohybu vzduchu nenamrzl vyparnik.

e\ m—
" ) [ é '|
-II" P N/ | :‘-_I" 'll.
S[E

Nastavte smér proudéni vzduchu
otoCenim nastavovaciho kolecka
zprava doleva a nadzvednutim nebo
snizenim vodorovnych klapek.

Pro zavreni ventilaéniho otvoru
otocte nastavovacim koleckem
doleva nebo doprava az nadoraz.

A\Varovani

Na klapky vétracich otvor(
nepfipeviujte zadné predméty.

V pfipadé nehody hrozi nebezpedi
poskozeni a zranéni.

Nepohyblivé ventilaéni otvory
Dalsi vétraci otvory jsou umisténé
pod Celnim oknem a okny dvefi a v
prostorach pro nohy.

Udrzba

Otvory pro sani vzduchu

Otvory pro sani vzduchu, které se
nachazeji pred ¢elnim sklem, musite
udrzovat v ¢istoté z divodu umoznéni
prichodu vzduchu. Odstrarte
vSechny necistoty.

Pylovy filtr

Pylovy filtr odstranuje prach, saze,
pyly a spory ze vzduchu vnikajiciho
do vozidla otvory pro sani vzduchu.
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Pravidelné uvedeni
klimatizace do ¢innosti

Aby byl trvale zachovan optimalni
vykon, musi byt chlazeni jednou za
mésic na nékolik minut zapnuto,
nezavisle na pocasi a roénim obdobi.
Provoz chlazeni klimatizace neni
mozny pfi velmi nizké venkovni
teploté.

Servis

Aby byl trvale zachovan optimalni
vykon chlazeni, doporucuje se jednou
za rok zkontrolovat systéem
klimatizace, a to po€inaje tfetim
rokem od pocatecni registrace
vozidla.

m Test funk&nosti a tlaku

® Funké&nost topeni

m Kontrola tésnosti

m Kontrola hnacich femenu

m Vy¢isténi odtokového vedeni
kondenzatoru a vyparniku

m Test vykonnosti
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Rady pro jizdu

Kontrola nad vozidlem

Nikdy nejezdéte s vypnutym
motorem

Mnoho systém0 za tohoto stavu
nefunguje (nap¥. posilovac brzd,
posilovac fizeni). Takova jizda je pro
Vas i ostatni ucastniky silni¢niho
provozu velmi nebezpecna.

Pedaly

V oblasti pedalt Vam pfi seslapnuti
pedall az na podlahu nesmi prekazet
zadny koberec nebo rohozka.

Startovani a provoz

Zabéh nového vozidla

Béhem prvnich cest nebrzdéte
zbytecné intenzivné.

Jedete-li s vozidlem poprvé, mize se
z vyfukové soustavy odparovat vosk
a olej, coz mlze produkovat kouf. Po
prvni jizdé zaparkujte vozidlo venku
a vyvarujte se vdechovani vypar(.
Béhem doby zabéhu muze byt
spotieba paliva a motorového oleje
vySSi.

Zpét na prehled
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Polohy spinace zapalovani

1 2

Vypnuté zapalovani
Odemknuty zamek fizeni,
vypnuté zapalovani

Zapnuté zapalovani,

u vznétového motoru:zhaveni
= Startovani

- O
I

w N
1

Startovani motoru

1 2
—

T

3

Ly

Seslapnéte spojkovy a brzdovy
pedal, automaticka prevodovka v P
nebo N;

Nepfridavejte plyn;

Vznétové motory: otocte kli¢ do
polohy 2 pro zhaveni a pockejte az do
zhasnuti kontrolky U0;

Kratce otocte kli¢ do polohy 3

a uvolnéte.

Pred opétovnym startovanim nebo

vypnutim motoru otocte klicem zpét
do 0.

Odpojeni pfi prebéhu

PFivod paliva je automaticky odpojen
pfi pfebéhu, napf. kdyz vozidlo jede
se zafazenym prevodovym stupném,
avsak je uvolnény pedal plynu.
Odpojeni pfi pfebéhu se vypne,
pokud je vysoka teplota katalyzatoru.

Parkovani

m Neparkujte vozidlo na snadno
hoflavém povrchu. Vysoka teplota
vyfukového systému muize
zpusobit vzplanuti povrchu.

m Parkovaci brzdu vzdy zabrzdéte
bez stisknuti uvolfiovaciho tlacitka.
Ve svahu smérem nahoru nebo
dolt ji zabrzdéte co mozno
nejpevnéji. Soucasné seslapnéte
nozni brzdu, aby se snizily vyvijené
provozni sily.

m \/ypnéte motor a zapalovani.
Otocte volantem, az se zamkne
zamek fizeni.

® Pokud je vozidlo na vodorovném
povrchu nebo ve svahu smérem
nahoru, pfed vypnutim zapalovani
zafadte prvni pfevodovy stupen
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http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cf59b090f76267d6c0a801ea01386266&version=3&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3197fb29bdb6c85ec0a801ea00a2e061&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=df490ce8bdbc2328c0a801ea000d6652&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=dddf832bbdc0028dc0a801ea00578288&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=85634608bdc2aba4c0a801ea01eb83ae&version=1&language=cs&variant=CZ

114 Rizeni vozidla a jeho provoz

nebo uvedte paku voli¢e do polohy
P. Ve svahu smérem nahoru
natocte predni kola smérem od
obrubniku.

Pokud je vozidlo ve svahu smérem
doll, pfed vypnutim zapalovani
zaradte zpateCku nebo uvedte
paku voli¢e do polohy P. Natocte
predni kola smérem k obrubniku.

m Zamknéte vozidlo a aktivujte
mechanickou ochranu proti
odcizeni a alarm.

Vyfuk motoru

A Nebezpedi

Vyfukoveé plyny vznikajici pfi
spalovani paliva v motoru,
obsahuji jedovaty oxid uhelnaty,
ktery je bez barvy a bez zapachu.
Vdechovani tohoto oxidu je zZivotu
nebezpecné.

Pokud vyfukové plyny vniknou do
interiéru vozidla, oteviete okna.
PFicinu poruchy nechte odstranit
Vv servisu.

Vyvarujte se jizdy s otevienym
zavazadlovym prostorem, jinak by
do vozidla mohly vnikat vyfukové
plyny.

Filtr pevnych Castic

Systém filtru pevnych Castic
odstranuje sSkodlivé saze

z vyfukovych plynud. Tento systém
obsahuje funkci samocinného ¢isténi,
ktera pracuje automaticky b&éhem
jizdy. Filtr se Cisti prostrednictvim
spalovani sazi pfi vysoké teploté.

K tomuto procesu dochazi
automaticky pfi danych jizdnich
podminkach a muze trvat az

25 minut. BEhem této doby mulze byt
vys$§i spotfeba paliva. Vydavani
zapachu a koufe béhem tohoto
procesu je normalnim jevem.

Za urcitych jizdnich podminek, napr.
pfi kratkych cestach, se system
nemuUze sam automaticky vycistit.
Jestlize vyzaduije filtr Cisténi

a predchozi jizdni podminky
neumoznily automatické vycisténi,
bude blikat kontrolka T0. Pokracujte
v jizdé a udrzujte otacky motoru nad

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cf59b090f76267d6c0a801ea01386266&version=3&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=19639175533e716fc0a80bca01fb3365&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a2a6a2b6bdcc4671c0a801ea00c11166&version=2&language=cs&variant=CZ

R

ré

ze

ni vozidla a jeho provoz

115

2000 ot. /min. Pokud je tfeba, zafadte
niz8i prevodovy stupen. Cisténi filtru
pevnych ¢astic se nasledné spusti.

1 2

Béhem cisténi se nedoporucuje
prerusovat jizdu nebo vypinat motor.

Vystraha

Pokud je proces vypalovani
prerusen vicekrat nez jednou, tak
je zde velké riziko pfivozeni
vazného poskozeni motoru.

Cisténi je nejrychlejsi pfi vysokych
otackach a zatizeni motoru.

Kontrolka W zhasne v okamziku
dokonceni samocinného vycisténi.

Katalyzator

Katalyzator snizuje mnozstvi
Skodlivych latek ve vyfukovych
plynech.

Vystraha

Jiné tfidy paliva nez ty, které jsou
uvedené na strankach o> 129,

© 192, by mohly poskodit
katalyzator nebo elektronické
komponenty.

Nespaleny benzin se prehreje

a poskodi katalyzator. Proto se
vyvarujte nadmérného pouzivani
startéru, vyjeti veSkerého benzinu
v palivové nadrzi a startovani
motoru roztla¢ovanim nebo
roztahovanim.

V pfipadé vynechavani motoru,
nerovhnomérného chodu motoru,
snizeni vykonu motoru nebo jinych
neobvyklych problému, co mozno
nejdrive nechte pfi¢inu poruchy
odstranit v servisu. V nouzovém
pfipadé je mozné kratkou dobu
pokraCovat v jizdé, a to nizkou
rychlosti vozidla a s nizkymi otaCkami
motoru.
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Automaticka prevodovka

Automaticka pfevodovka umozhuje
automatické razeni.

Displej prevodovky

Na displeji pfevodovky vidite rezim
nebo pravé zarazeny prevodovy
stupen.

Paka volice

-

< |

0

P = Parkovaci poloha, kola jsou
zablokovany, zafadte pouze pfi
stojicim vozidle a pokud je
zabrzdéna ruéni brzda

R = Zpatecka, radte pouze pokud
vozidlo stoji.

N = Poloha neutralu

D = Automaticky rezim se vSemi

prevodovymi stupni.

Paka voli¢e je zablokovana v P a Ize
presunout pouze pokud je zapnuté
zapalovani a seSlapnuty brzdovy
pedal.

Pfi Fazeni P nebo R stisknéte
uvolfiovaci tlacitko na pace volice.

Motor je mozné nastartovat pouze
s pakou voli¢e v poloze P nebo N.
PFed startovanim s pakou voli¢e
v poloze N seSlapnéte pedal brzdy
nebo zabrzdéte parkovaci brzdu.
Béhem fazeni neseslapujte pedal
plynu. Nikdy soucasné neseSlapujte
pedal plynu a brzdovy pedal.
Jakmile je pfevodovy stupen
zafazeny, zacéne se po uvolnéni
brzdového pedalu vozidlo pomalu
rozjizdét.
Prevodové stupné 3, 2, 1
3,2,1 = Prevodovka nefadi zadny
vy$Si nez zvoleny
prevodovy stupen.

Pro zafazeni 3. nebo 1. pfevodového
stupné stisknéte tlacitko na pace
volice.

Polohy 3, 2 nebo 1 volte pouze tehdy,
kdyz chcete zabranit automatickému
fazeni nahoru nebo jako pomoc pfi
brzdéni motorem.
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Brzdé&ni motorem

Abyste vyuzili brzdného ucinku
motoru, zvolte pfi jizdé z kopce vCas
niz8i prevodovy stupen.
Rozhoupani vozidla

Vyprost'ovani vozidla rozhoupanim je
povoleno pouze v pfipadé, Zze vozidlo
uvizlo v pisku, bahné nebo snéhu.
Opakované presunujte paku voli¢e
mezi polohami D a R. Motor
nevytacejte a vyvarujte se nahlého
zrychleni.

Parkovani

Zatahnéte parkovaci brzdu a zaradte
polohu P.

Kli¢ ze spinaci skfinky mlzete
vytahnout pouze tehdy, kdyz je paka
voli¢e v poloze P.

Elektronické jizdni programy

® Po studeném startu zvysSi program
provozni teploty otaCky motoru, aby
byl katalyzator rychle uveden na
pozadovanou teplotu.

® Funkce automatického fazeni
neutralu automaticky zaradi na
volnobézny chod, pokud vozidlo
stoji se zafazenym dopfednym
prevodovym stupném.

® Adaptivni program upravi fazeni
podle jizdnich podminek, napf.
vétsi zatizeni nebo stoupani.

Zimni program &

| &=

L N—
3 'ﬂﬂ

Aktivujte zimni program v pfipadé, ze
mate problémy s rozjizdénim na
kluzkém povrchu vozovky.

Aktivace

Stisknéte tlacitko ¢ se zafazenou
polohou P, R, N, D nebo 3. Vozidlo se
rozjizdi na treti prevodovy stupen.
Deaktivace

Zimni program vypnete:

® opétovnym stisknutim tladitka 5,

® manualni volbou polohy 2 nebo 1,
® vypnutim zapalovani

® nebo pokud je teplota oleje
prevodovky pfili§ vysoka.
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Kickdown

Pokud je pedal plynu seSlapnuty za
hranici tlakového bodu, pfevodovka

v zavislosti na otackach motoru.

Porucha

V piipadé poruchy se rozsviti <Is.
Automaticka prevodovka jiz nefadi
automaticky. MuZzete pokracovat
Vv jizdé pomoci manualniho fazeni.

Druhy pfevodovy stupen neni
k dispozici. Manualni fazeni:

1 = 1. prevodovy stupef
2 = 3. prevodovy stupen
3,D = 4. prevodovy stupen

Nechte pfi€inu poruchy odstranit
Vv servisu.

Preruseni napajeni

V pfipadé preruseni napajeni neni
mozné paku volic¢e vysunout

z polohy P.

Pokud je akumulator vybity,
nastartujte vozidlo pomoci
startovacich kabell o 170.

Neni-li pfi¢inou poruchy vybity
akumulator, odblokujte paku voli¢e
nasledovné:

1. Zabrzdéte parkovaci brzdu.

2. Uvolnéte vepredu oblozeni paky
voli¢e od stfedové konzoly,
vyklopte ho nahoru a otocte
doleva.
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3. Pomoci Sroubovaku zatlacte
Zlutou pojistku dopredu a vysurite
paku voli¢e z polohy P. Pokud je
znovu zarazena poloha P, bude
v ni paka voli¢e znovu
zablokovana. P¥icinu preruseni
napajeni nechte odstranit
Vv servisu.

4. Upevnéte oblozeni paky volice
zpét na stfedovou konzolu.

Mechanicka prevodovka

ZpateCku fadte pouze ve stojicim
vozidle. Po uplynuti 3 sekund po
seslapnuti pedalu spojky zvednéte
tlaCitko na fadici pace a zaradte
zpatecku.

Pokud se Vam zpateCku nepodafi
zaradit, zaradte neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seSlapnéte;
poté zkuste zpateCku zaradit znovu.
Nenechavejte zbytecné prokluzovat
Spojku.

Pri pouziti zcela seslapnéte pedal
spojky. Nepouzivejte pedal jako
opérku nohy.

Vystraha

Je nebezpecné fidit s rukou
polozenou na pace volice.
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Automatizovana
mechanicka prevodovka

Prevodovka Easytronic umozniuje jak
manualni fazeni (manualni rezim),
tak i automatické fazeni (automaticky
rezim); spojka je vzdy ovladana piné
automaticky.

Displej pfevodovky

Na displeji je zobrazen aktualné
zvoleny jizdni stupen nebo aktualni
rezim.

Displej nékolik sekund blika, jestlize
jste za chodu motoru a bez seslapnuti
brzdového pedalu zvolili A, M

nebo R.

Startovani motoru

PFi startovani motoru seslapnéte
nozni brzdu. Pokud neni seSlapnuty
brzdovy pedal, bude svitit ®

v pristroji, blikat ,N“ v displeji
prevodovky a motor nebude mozné
nastartovat.

Startovani neni mozné, pokud maji
zavadu vSechna brzdova svétla.

Pokud je seSlapnuty pedal brzdy,
prevodovka po nastartovani
automaticky prefadi do N. MGze se
vyskytnout mirna prodleva.

Paka volice

Paka voli¢e musi byt vzdy vedena ve
spravném sméru az nadoraz. Po
uvolnéni se vrati zpét do stredni
polohy.

N Poloha neutralu.

A PFepnuti mezi automatickym
a manualnim rezimem. Na
displeji pfevodovky se objevi A
nebo M.

R = ZpateCka. ZpateCku rfadte
pouze ve stojicim vozidle.

+ = Zarazeni vy$Siho pfevodového
stupné.

- = Zafazeni nizSiho pfevodového
stupné.

Zpét na prehled
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Rozjezd

Seslapnéte brzdovy pedal a presunte
paku voli¢e do polohy A, + nebo -.
Prevodovka je v automatickém
rezimu a je zafazeny prvni pfevodovy
stupen. Pokud je zvoleno R, je
zarazena zpatecka.

Jakmile brzdovy pedal uvolnite,
vozidlo se za¢ne rozjizdét.

Pro rozjezd bez seSlapnuti brzdového
pedalu zrychlete okamzité po
zarazeni prevodového stupné.
Pokud neni seslapnuty pedal plynu
ani brzdovy pedal, neni zafazen
zadny pfevodovy stupen a na displeji
bude kratkou dobu blikat A nebo R.

Zastaveni vozidla

V A je zafazen prvni pfevodovy
stupen a spojka se uvolni, pokud je
vozidlo zastaveno. V R zlstava
zpateCka zarazena.

Brzdéni motorem

Automaticky rezim

P¥i jizdé z kopce automatizovana
mechanicka pfevodovka nefadi vyssi
prevodové stupné, dokud motor

nedosahne predepsanych otacek. Pfi
brzdéni prefazuje na nizsi stupné ve
spravny ¢as.

Manualni rezim

Abyste vyuzili brzdného ucinku
motoru, zvolte pfi jizdé z kopce véas
niz8i pfevodovy stupen.
Rozhoupani vozidla

Vyprost'ovani vozidla rozhoupanim je
povoleno pouze v pfipadé, Ze vozidlo
uvizlo v pisku, bahné nebo snéhu.
Opakované presunujte paku volice
mezi polohami R a A (nebo + nebo
-). Motor nevytacejte a vyvarujte se
nahlého zrychleni.

Parkovani

Zatahnéte parkovaci brzdu.

V prevodovce zUstane zafazeny
naposledy zvoleny pfevodovy stupen
(viz displej prevodovky). Je-li paka
voli¢e v poloze N, neni zafazen zadny
prevodovy stupen.

Je-li vypnuté zapalovani, pfevodovka
nereaguje na pohyby paky volice.

Manualni rezim

Pokud je pfi pfili§ nizkych otackach
motoru zvolen vysSi pfevodovy
stupen, nebo pokud je pfi pFili§
vysokych otackach zvolen nizsi
prevodovy stupen, nebude fazeni
provedeno. Tim se ochranuje motor,
aby nepracoval v pfili§ nizkych nebo
pfilis vysokych otackach motoru.
Pokud jsou otacky motoru pfilis nizke,
prevodovka automaticky podfadi na
nizsi prevodovy stupen.

Pokud jsou otacky motoru prilis
vysoké, prfevodovka se pfepne na
vysSi prfevodovy stupen pouze
prostfednictvim funkce kickdown.
Pokud je v automatickém rezimu
zvoleno + nebo -, pfepne se
prevodovka do manualniho rezimu
a pfislusnym zplGsobem prefadi.

Zpét na prehled
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Elektronické jizdni programy

® Po studeném startu zvysi program
provozni teploty otacky motoru, aby
byl katalyzator rychle uveden na
pozadovanou teplotu.

® Adaptivni program upravi fazeni
podle jizdnich podminek, napf.
vétsi zatizeni nebo stoupani.

ReZim Sport

\ ',
AN
3 /’:

N €

Kdyz je zapnut sportovni rezim,
probiha fazeni rychleji a pfevodové
stupné jsou fazeny pfi vysSich
otackach motoru, coz neplati, pokud
je zapnuty tempomat.

Aktivace
Stisknéte tlacitko S.

Kontrolka $} > 79.

Deaktivace
Sportovni rezim se vypne:

m opétovnym stisknutim tlacitka S
® vypnutim zapalovani
® zapnutim zimniho rezimu .

Zimni program &

b,
2\
2
N 4
Aktivujte zimni rezim v pfipadég, ze

mate problémy s rozjizdénim na
kluzkém povrchu vozovky.

h

Aktivace

Stisknéte tlacitko % Pfevodovka se

prepne do automatického rezimu.

Vozidlo se rozjizdi na druhy

prevodovy stupen. Rezim Sport je

deaktivovan.

Deaktivace

Zimni rezim se vypne:

® opé&tovnym stisknutim tladitka 5§

® vypnutim zapalovani

® pfepnutim do manualniho rezimu
(pfi pfepnuti zpét do automatického
rezimu bude zimni program znovu
aktivni)

m kdyz je teplota spojky pfili§ vysoka

Zpét na prehled
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Kickdown Pokud se na displeji pfevodovky
objevi F, neni mozné pokracovat - Y
v jizdé. "T”;-;‘* g
F ‘ Nechte pfi¢inu poruchy odstranit E ' 2
\p* vV servisu. _\ .
vy, A g i
Preruseni napajeni P

Pokud je pedal plynu seslapnuty za
hranici tlakového bodu, prevodovka

v zavislosti na otackach motoru.

Porucha

Aby se zabranilo poSkozeni
automatizované mechanické
prevodovky, pfi vysokych teplotach
spojky se spojka automaticky sepne.
V pfipadé poruchy se rozsviti «Is.
MUzZete pokracovat v jizdé. Manudlni
rezim nelze pouzit pro fazeni.

Spojka se nevypne, pokud dojde

k pferuSeni napajeni a je zafazeny
prevodovy stupen. Vozidlo nemuze
jet.

Pokud je akumulator vybity,
nastartujte vozidlo pomoci
startovacich kabel(i o> 170.

Jestlize neni pfi¢inou poruchy vybity
akumulator, vyhledejte pomoc

Vv servisu.

Pokud potfebujete vozidlo odstavit
stranou dopravniho provozu, spojku
uvolnite nasledujicim zplsobem:

1. Zabrzdéte rucni brzdu a vypnéte
zapalovani.

2. Otevrete kapotu &> 138.

3. Ocistéte prevodovky okolo vicka,
aby se po sejmuti vicka dovnitf
nedostaly necistoty.

4. Otacejte vickem tak, abyste ho
uvolnili a vytazenim nahoru ho
sejméte.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cf59b090f76267d6c0a801ea01386266&version=3&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d5bccfebd20a3b7fc0a801ea002a9bf5&version=1&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=71af4cd7d20ad435c0a801ea01bdfd3d&version=1&language=cs&variant=CZ

124 Rizeni vozidla a jeho provoz

5. Pomoci plochého Sroubovaku
otacejte nastavovacim Sroubem
pod vickem ve sméru hodinovych
rucicek, az jasné pocitite odpor.
Nyni je spojka uvolnéna.

6. Namontujte zpét vycisténé vicko.
Uzavér musi byt v piném kontaktu
se skfini.

Vystraha

Neotacejte Sroub az za bod
odporu, mohli byste poskodit
prevodovku.

Vystraha

Pokud takto uvolnite spojku,
nesmite vozidlo nastartovat ani
tahnout za jinym vozidlem, i kdyz
by to bylo na velmi kratkou

vzdalenost.

Okamzité vyhledejte pomoc
V servisu.

Brzdy

Brzdovy systém se sklada ze dvou
nezavislych brzdovych okruhd.

Jestlize dojde k vypadku funkce
jednoho z téchto okruhd, Ize vozidlo
brzdit pomoci druhého brzdového
okruhu. Brzdného Ucinku se ale
dosahne pouze pevnym seslapnutim
brzdového pedalu. K tomu
potfebujete vyvinout vyrazné vétsi
silu. Brzdna draha je delSi. Pfed
pokracovanim ve Vasi cesté
vyhledejte pomoc v servisu.

Kdyz nebézi motor, po jednom az
dvou seSlapnutich pedalu brzdy jiz
neni funkéni posilovaé brzd. Uginek
brzd neni snizen, avSak brzdéni
vyzaduje mnohem vétsi silu. To je
dllezité zejména pfi tazeni.
Kontrolka (D) o> 78.

Protiblokovaci systém brzd

Protiblokovaci systém brzd (ABS)
zabranuje zablokovani kol.

Jakmile nékteré z kol zacne jevit
sklon k zablokovani, zacne systém
ABS regulovat brzdny tlak

v pfislusném kole. Vozidlo zlistane
fiditeIné, dokonce i pfi prudkém
brzdéni.

Jakmile dojde k aktivaci systému
ABS, projevi se tato skuteCnost
pulzovanim brzdového pedalu

a urcitym zvukem.

Chcete-li dosahnout optimalniho
brzdéni, drzte pfi brzdéni seSlapnuty
pedal brzdy, i kdyz pedal pulzuje.
Pedal brzdy neuvolnujte.

Kontrolka @) > 78.

Adaptivni brzdova svétla

Béhem brzdéni s plnou intenzitou
blikaji po dobu aktivace ABS vSechna
tfi brzdova svétla.

Zpét na prehled
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Porucha

A\ Varovani

Pokud je v systému ABS porucha,
kola maji tendenci se zablokovat
v pfipadé nezvykle silného
brzdéni. Vyhody systému ABS
nejsou k dispozici. Béhem
prudkého brzdéni neni vozidlo
mozné Fidit a mGze dojit ke smyku.

Nechte pfi¢inu poruchy odstranit
Vv servisu.

Parkovaci brzda

£

Vzdy pevné zabrzdéte parkovaci
brzdu bez pouziti uvolfiovaciho
tlacitka, a ve svahu smérem doll
nebo nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevnéji.

Pokud chcete parkovaci brzdu
uvolnit, lehce nadzvednéte paku,
stisknéte uvolhovaci tladitko a paku
spustte Uplné dold.

Za Ucelem snizeni silového plsobeni
parkovaci brzdy soucasné
seSlapnéte nozni brzdu.

Kontrolka @ o> 78.

Brzdovy asistent

Pokud je brzdovy pedal seslapnut
rychle a silné, je automaticky
aplikovana maximalni brzdna sila
(pIné brzdéni).

Udrzujte trvaly tlak na brzdovy pedal
po celou dobu brzdéni. Po uvolnéni
brzdového pedalu se maximalni
brzdna sila automaticky snizi.

Asistent rozjezdu ve svahu
Systém pomaha pfi rozjezdu do
kopce pridrzenim vozidla. Po
uvolnéni parkovaci brzdy a pedalu
nozni brzdy se brzdy odbrzdi po
uplynuti prodlevy 2 sekundy.

Zpét na prehled
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Podvozkové systémy

Systém elektronické
stabilizace vozidla

Systém elektronické stabilizace
vozidla (ESP®F"“s) zlep$uje v piipadé
potfeby jizdni stabilitu, a to bez
ohledu na typ povrchu vozovky nebo
pfilnavost pneumatik. Brani také
protaceni pohanénych kol.

Jakmile za¢ne vozidlo pfechazet do
smyku (nedotacivost/pretacivost
vozidla), bude snizen vystupni vykon
motoru a vozova kola budou
individualné brzdéna. Tim se také
vyrazné zlepSuje jizdni stabilita
vozidla na kluzkém povrchu vozovky.
ESP®P's je funkéni v okamziku, kdy
zhasne kontrolka 4.

Kdyz je systém ESP®PUs aktivni, blika
kontrolka 4.

A\Varovani

Nenechte se na zakladé tohoto
bezpecnostniho prvku sveést
k riskantnimu stylu jizdy.

Prizpusobte rychlost podminkam
vozovky.

Kontrolka € o> 79.
Deaktivace

ESP®P's |ze vypnout stisknutim
tlacitka 4.

Pokud je ESP®P“s vypnuto, sviti
kontrolka @ . Také se zobrazi
ESPoff na displeji servisniho
intervalu.

A\Varovani

Nevypinejte systém ESP®P'us
pokud doslo ke ztraté tlaku
v pneumatice run-flat.

Systém ESP®Ps se opétovné
aktivuje stisknutim tladitka #. Na
displeji servisniho intervalu se objevi
ESPon. Systém ESP®P'Us se také
znovu aktivuje pfi pfistim zapnuti
zapalovani.

Zpét na prehled
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Tempomat

Tempomat mlze ukladat a udrzovat
rychlosti v rozmezi pfiblizné od 30 do
200 km/h. P¥i jizdé v kopci smérem
nahoru nebo dolt mize dojit

k odchylkam od ulozenych rychlosti.

Z bezpecénostnich divodl neni
mozné aktivovat tempomat, dokud
nebyl jednou seSlapnut pedal brzdy.

O R

) o/ g

Nepouzivejte tempomat k udrzovani
konstantni rychlosti, pokud to neni
rozumne.

U automatické pfevodovky nebo
automatizované mechanické
prevodovky aktivujte tempomat
pouze v automatickém rezimu.

Kontrolka &> 82.

Zapnuti

Otodéte spina¢ &) nahoru a uvolnéte
jej: je ulozena a udrzovana pravé
dosazena rychlost.

Rychlost vozidla mizete zvysit
seSlapnutim pedalu plynu. Kdyz
uvolnite pedal plynu, bude opét
udrzovana dfive nastavena rychlost.
Rychlost je ulozena az do vypnuti
zapalovani.

Pro obnoveni ulozené rychlosti otocte

spinac & dolu pfi rychlosti nad
30 km/h.

ZvySeni rychlosti

Kdyz je tempomat zapnuty, otocte
spina¢ ® nahoru a drzte jej, nebo jim
nékolikrat kratce pootocte: rychlost se
zvySuje plynule nebo v malych
krocich.

Jakmile spina¢ ® uvolnite, je aktualni
rychlost ulozena a udrzovana.

Snizeni rychlosti

Kdyz je tempomat zapnuty, otocte
spina¢ & dolu a drzte jej, nebo jim
nékolikrat kratce pootocte: rychlost se
snizuje plynule nebo v malych
krocich.

Jakmile spina¢ & uvolnite, je aktualni
rychlost uloZzena a udrzovana.

Vypnuti
Stisknéte kratce tladitko O: tempomat
je vypnut.

Automatické vypnuti:

m Rychlost vozidla pod cca 30 km/h
m Je seSlapnut pedal brzdy

m Je seSlapnut pedal spojky

m Paka volice v poloze N.

UloZenou rychlost vymazete
otoéenim spinace & dolu.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cf59b090f76267d6c0a801ea01386266&version=3&language=cs&variant=CZ

128 Rizeni vozidla a jeho provoz

Systémy detekce objektul

Parkovaci asistent

Parkovaci asistent usnadnuje
parkovani tim, ze méfi vzdalenost
mezi vozidlem a prekazkami. Za
parkovani je ale nadale pIné
odpovédny fidic.

Systém se sklada ze Ctyr
ultrazvukovych parkovacich snimacu
upevnénych na narazniku.

Kontrolka PA o> 79.

Poznamky

Soucasti upevnéné v detekéni
oblasti zpUsobuji nespravné
fungovani systému.

Zapnuti

PFi zafazeni zpateCky se systém
automaticky zapne.

PFi nizké rychlosti je také mozné
zapnout systém stisknutim tlaCitka
PuA.

Prekazka je signalizovana
prostfednictvim bzuc¢aka. Interval
mezi bzu€enimi se bude pfi
priblizovani vozidla k prekazce

zkracovat. Pokud je vzdalenost
mensi nez 30 cm, bude bzudéeni
neprerusované.

A\Varovani

Za urcitych podminek maze urcity
typ lesklého povrchu objektu nebo
odév, stejné tak jako urcity typ
venkovniho hluku zpUsobit, Ze
systém nespravné detekuje
prekazku.

Vypnuti
Vypnéte systém stisknutim tlacitka
PuA.

Systém se automaticky vypne, kdyz
zpateCku vyradite.

Tazné zarizeni

Systém automaticky detekuje, ze se

jedna o tazné zarizeni instalované
z vyrobniho zavodu.

P¥i tazeni jsou zadni parkovaci
snimace vypnuty.

Zpét na prehled
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Palivo

Palivo pro zaZzehové motory

Pouzivejte pouze bezolovnaté palivo,
které spliuje normu DIN EN 228.
MUze byt pouzit ekvivalentni
standardizovany benzin s etanolem
tvofici max. 10 % objemu. V tomto
pfipadé pouzijte pouze palivo
splniujici normu DIN 51625.
Pouzivejte palivo s doporu¢enym
oktanovym Gislem ©> 192. Pouziti
paliva s pfili§ nizkym oktanovym
Gislem mUze snizit vykon a tocivy
moment motoru a mirné zvysi
spotfebu paliva.

Vystraha

Pouziti paliva s pfili§ nizkym
oktanovym ¢islem muze vést
k nekontrolovanému spalovani
a poskozeni motoru.

Palivo pro vznétové motory

Pouzivejte pouze motorovou naftu,
ktera spliuje normu DIN EN 590.
Palivo musi mit nizky obsah siry
(max. 50 ppm). MGze byt pouzita
ekvivalentni standardizovana nafta

s bionaftou (= FAME v souladu

s EN14214) tvofici max. 7 % objemu
(v souladu s DIN 51628 nebo
ekvivalentnimi normami).

Nepouzivejte motorové nafty pro
lodni motory, topné oleje nebo
motorové nafty, které jsou zcela nebo
Caste€né na rostlinné bazi, jako jsou
fepkovy olej nebo bionafta, hydrosol
a podobné emulze nafty a vody.
Motorové nafty se nesméji fedit
palivy, ktera jsou urcena pro
benzinové motory.

Tekutost a filtrovatelnost nafty je
teplotné zavisla. Kdyz jsou venkovni
teploty nizké, Cerpejte motorovou
naftu se zaru¢enymi zimnimi
vlastnostmi.

Dopliiovani paliva

A Nebezpedi

Pred doplhovanim paliva vypnéte
motor a spalovaci nezavislé
topeni (identifikovatelné podle
nalepky na dvirkach hrdla palivové
nadrze). Vypnéte mobilni telefony.
P¥i doplfiovani paliva dodrzujte
provozni a bezpe€nostni pokyny
Cerpaci stanice.

Zpét na prehled
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A Nebezpedi

Palivo je hoflavé a vybusné.
Nekufte. Zadny otevieny ohen
nebo jiskry.

Jestlize ucitite zapach paliva
uvnitf vozidla, nechte pficinu
ihned odstranit v servisu.

Dvirka hrdla palivové nadrze se
nachazeji na pravé zadni strané
vozidla.

U systému centralniho zamykani
s dalkovym ovladanim se dvirka
palivové nadrze odemknou spolu
s dvefmi.

Otevrete dvirka nadrze.

8y
-

>

Odemknéte vicko palivové nadrze
klicem vozidla, vySroubuijte je

a sejméte. Dvirka hrdla palivové
nadrze je mozné nasadit do drzaku
na dvirkach hrdla palivové nadrze.

on

Vystraha

Preteklé palivo ihned otfete.

Vicko palivové nadrze

PInou funkénost poskytuje pouze
originalni vicko palivové nadrze.
Vozidla se vznétovym motorem maji
specialni vicko palivové nadrze.

Spotieba paliva - emise CO,

Stanoveni spotieby paliva je
regulovano evropskou smérnici
80/1268/EEC (nejnovejsi vydani
2004/3/EC).

Nova norma je zalozena na
skute€nych provoznich podminkach:
Méstsky cyklus je uréen jako priblizné
/5 a mimoméstsky provoz jako
pfiblizné 2/5. Do vypoétu jsou dale
pridany jesté udaje o zvySené
spotiebé pfi studenych startech

a akceleraci.

Nova norma také vyzaduje stanoveni
obsahu emisi CO, ve vyfukovych
plynech.

Uvedené hodnoty nemUzete brat jako
hodnoty zaru€ené pro skute¢nou
spotiebu paliva pfislusného vozidla.
Kromé toho je spotieba paliva zavisla
na osobnim stylu jizdy a rovnéz na
podminkach vozovky a dopravniho
provozu.

VSechny hodnoty jsou zalozeny na
zakladnim modelu EU se standardni
vybavou.

Zpét na prehled
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Vypocet spotieby paliva bere v ivahu
pohotovostni hmotnost vozidla,
zjisténou v souladu s predpisy. Prvky
volitelné vybavy mohou mit za
nasledek mirné vyssi spotfebu paliva
a urovné emisi CO, a nizSi maximalni
rychlost.

Spotieba paliva, emise CO, > 196.

Tazeni

VSeobecné informace
Pouzivejte pouze tazné zafizeni,
které bylo schvaleno pro Vase
vozidlo. Doporu€ujeme Vam, abyste
sveéfili dodate¢nou montaz tazného
zafizeni servisu. MzZe byt nezbytné
provést zmény, které maji nepfiznivy
vliv na chladici systém, tepelné Stity
nebo jiné zafizeni.

Namontované tazné zafizeni mize
zakryt otvor tazného oka. Pokud toto
nastane, pouzijte pro tazeni ty¢

s kulovou hlavou. Ty¢ s kulovou
hlavou méjte stale ve vozidle.

Instalani rozméry tazného zarizeni
instalovaného ve vyrobnim zavodé
© 210.

Chovani vozidla za jizdy a rady
pro jizdu s privésem

Pfed pfipojenim pfivésu namazte
kulovou hlavu. Nemazte vSak kulovou
hlavu, pokud pouzivate stabilizator
tlumici ucinky sil vznikajicich
vychylenim pfivésu z pfimého sméru.

U pfivésu s mensi jizdni stabilitou a u
privésl s maximalni povolenou
hmotnosti vice nez 1 000 kg se nesmi
prekrocit rychlost 80 km/h;
doporucduje se pouzivat stabilizator.
Pokud se prfivés za jizdy rozkyva,
zpomalte. NepokouSejte se korigovat
kyvani pohyby volantem. V pfipadé
potfeby prudceji pfibrzdéte.

PFi jizdé z kopce zafadte vzdy stejny
prevodovy stupen, jaky byste pouzili
pro jizdu do kopce a jedte pfiblizné
stejnou rychlosti.

Nastavte tlak v pneumatikach na
hodnotu pfedepsanou pro plné
zatizeni © 204.

Tazeni privésu

Zatizeni privésu

PFipustna zatizeni jsou maximalni
hodnoty zavislé na vozidle a motoru,
které nesméji byt prekroceny.
Skute€na hmotnost pfivésu je rozdil
mezi skute¢nou celkovou hmotnosti
privésu a skute¢nym zatizenim
kulové hlavy tazného zafizeni

v pfipojeném stavu.

Zpét na prehled
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Pfipustné zatizeni pfivésu jsou
uvedeny v ufednich dokladech
vozidla. Obecné plati tyto hodnoty pro
stoupani do max. 12 %

Povolené zatizeni pfivésu plati pro
uvedené stoupani/klesani do
nadmorské vysky 1000 m. n. m. Se
stoupajici nadmorskou vySkou klesa
vykon motoru, protoZe je vzduch fidsi,
a je tedy snizena schopnost stoupani,
snizuje se povolena hmotnost
soupravy také o 10 % na kazdych
1000 metrt nadmorské vysky.
Hmotnost soupravy nemusi byt
snhiZzena pfi jizdé po vozovkach

s mirnym stoupanim/klesanim (méné
nez 8 %, napf. dalnicich).

Maximalni celkova povolena
hmotnost jizdni soupravy nesmi byt
prekro¢ena. Tato hmotnost je
uvedena na identifikacnim Stitku

© 190.

Svislé zatiZeni kulové hlavy
Svislé zatiZzeni kulové hlavy je
zatizeni, které vyviji pfivés na
kulovou hlavu. Zménou rozlozeni
nakladu na pfivésu muzete toto
zatizeni zménit.

Hodnota maximalniho povoleného
svislého zatizeni kulové hlavy
(vozidla s motorem Z 12 XEP: 45 kg,
ostatni verze: 55 kg) tazného vozidla
je uvedena na Stitku tazného zafizeni
a v dokumentech vozidla. Vzdy se
zamérte na maximalni zatizeni,
zejména v pfipadé téZkych privésu.
V zadném pripadé nesmi byt svislé
zatizeni kulové hlavy nizsi nez 25 kg.

ZatiZzeni zadni napravy

PFi pfipojeni pfivésu a plném zatizeni
vozidla, mUze byt povolené zatiZzeni
zadni napravy osobnich vozidel (viz
identifikaCni Stitek nebo dokumenty
k vozidlu) prekroceno o 45 kg

a celkova hmotnost vozidla o 50 kg.

U dodavkovych vozidel miize byt
povolené zatiZzeni zadni napravy
prekro¢eno o 25 . Celkové povolené
zatizeni muze byt pro vozidla

s uvedenymi motory prekro¢eno

0 nasledujici hodnoty uvedené nize:

Z 10 XEP = 30 kg
Z 12 XEP = 25kg
Z13DTH, Z13 DTR = 40 kg
Z13DTJ,Z13 DTl = 35kg

Pouzivani pfivésu neni povoleno pro
dodavkové automobily

s pneumatikami o rozmeérech

215/45 R 17.

Pokud je prekroceno povolené
zatizeni zadni napravy, potom je
maximalni povolena rychlost

100 km/h. Pokud existuji nizsi statni
maximalni povolené rychlosti pfi
pouzivani privésl, musi se
dodrzovat.

Tazné zarizeni

Vystraha

P¥i jizdé bez privésu demontujte
kulovou hlavu.

UloZeni tyée s kulovou hlavou
Ty¢€ s kulovou hlavou je ulozena ve
vaku v prohlubni rezervniho kola

a pfipevnéna k poutacim okim

v ulozném prostoru.

Zpét na prehled
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Pfi nasazovani nasadte ochranné
vi¢ko na oto¢nou rukojet’ s klicem.

Instalace ty€e s kulovou hlavou

Za ucelem sejmuti krytu na narazniku
zatlacte oba Srouby smérem dovnitf.

aT
L/ g

Uvolnéte a vyklopte zasuvku.
Z otvoru pro ty¢ s kulovou hlavou
sejméte tésnici krytku a ulozte ji.

Kontrola napnuti tyce s kulovou
hlavou

m OtoCna rukojet’ spociva na tyci
s kolovou hlavou.

m Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

m Jistici ¢ep na vrchni strané tyce
s kulovou hlavou je nastaveny
smérem dovnitf.

m Kli¢ je v zamku.

Jinak je nutné otoCnou rukojet’ tyCe

s kulovou hlavou pfed zasunutim do

zavésu napnout:

Zpét na prehled
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@T
m Vlozte kli¢ do zamku a odemknéte
rukojet ty€e s kulovou hlavou.

m ZatlaCte oto¢nou rukojet’ na tyci
s kulovou hlavou a otacejte ji
doprava, pficemz ji tlacte dolu
dokud se nezajisti. Kli¢ zGstane
v zamku.

Zasuiite tyC s kulovou hlavou

Zasunte napnutou ty¢ s kulovou
hlavou do otvoru a pevné ji zatlacte
nahoru, az se slysitelné zajisti.
Otocna rukojet’ zaklapne zpét do
puvodni polohy na ty¢i s kulovou
hlavou bez mezery.

A\Varovani

Béhem zasunovani se

nedotykejte otocného ovladace.

Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

Zamknéte rukojet’ na tyCi s kulovou
hlavou a kli¢ vyjméte.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cf59b090f76267d6c0a801ea01386266&version=3&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e671e2786821fb29c0a801ea004aa595&version=2&language=cs&variant=CZ

Rizeni vozidla a jeho provoz

135

Oko pro pojistné lano
Pfipevnéte pojistné lano k oku.

Zkontrolujte, ze je ty€ s kulovou

hlavou spravné instalovana

m Zelena znacka na oto€né rukojeti
neni vidét.

® Mezi oto¢nou rukojeti a ty¢i
s kulovou hlavou nesmi byt zadna
mezera.

m Ty¢ s kulovou hlavou musi byt
pevné zasunuta do otvoru.

m Ty¢ s kulovou hlavou se musi
zamknout a poté je tfeba vyjmout
klic.

A\Varovani

Tazeni pfivésu je pfipustné pouze
v pfipadé, ze je ty€ s kulovou
hlavou spravné nainstalovana.
Pokud se ty€ s kulovou hlavou
nepripoji spravné, vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Demontéaz ty€e s kulovou hlavou

>y
V' S~

VloZzte kli¢ do zamku a odemknéte
rukojet’ ty€e s kulovou hlavou.

Zatlacte oto€nou rukojet’ na tyci

s kulovou hlavou a otacejte ji
doprava, pfi¢emz ji tlacte dol( dokud
se nezajisti. Vytahnéte ty¢ s kulovou
hlavou smérem dolU.

Zasunte ochrannou krytku do otvoru
pro ty¢ s kulovou hlavou. Odklopte
zastréku. Nasadte kryt na naraznik
a zatlacte oba Srouby smérem ven.

Zpét na prehled
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VSeobecné informace

Upravy prisluSenstvi a vozidla
Doporucujeme pouzivat originalni
nahradni dily a pfisluSenstvi a dily
schvalené vyrobnim zavodem pro typ
Vaseho vozidla. U jinych produktt
nemU(zeme provadét vyhodnocovani
ani zarucit spolehlivost - a to ani

v pfipadé, Ze maji oficialné nebo jinak
udélené schvaleni.

Neprovadéjte zadné Upravy na
elektrické soustavé, napfiklad zmény
elektronickych fidicich jednotek
(pfecipovani).

Parkovani vozidla

Dlouhodobé odstaveni vozidla
Jestlize hodlate vozidlo odstavit na
nékolik mésicd, je nutné provést
nasledujici:

® Umyjte a navoskuijte vozidlo.

®m Nechte zkontrolovat vosk

v motorovém prostoru a na spodku
vozidla.

m Vycistéte a nakonzervujte pryzova
tésnéni.

® \Vymérte motorovy olej.

m \/ypustte nadrzku kapaliny
ostrikovace.

m Zkontrolujte ochranu proti
zamrznuti a korozi chladici
kapaliny.

m Nastavte tlak v pneumatikach na
hodnotu pfedepsanou pro piné
zatizeni.

m Zaparkuijte vozidlo na suchém
a dobre vétraném misté. Zaradte
prvni pfevodovy stuper nebo
zpatecku nebo uvedte paku volice
do polohy P. Tim se zabrani
samovolnému pohybu vozidla.

® Parkovaci brzdu nechte
odbrzdénou.

m Otevrete kapotu, zaviete vSechny
dvere a zamknéte vozidlo.

m Odpojte svorku od zaporného
vyvodu akumulatoru vozidla.
Dbejte na to, aby byly vSechny
systémy funkéni, napf. systém
alarmu.

Zpét na prehled
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Opétovné uvedeni vozidla do

provozu

Jestlize hodlate vozidlo opétovné

uvést do provozu, je nutné provést

nasledujici:

m Pfipojte svorku k zapornému
vyvodu akumulatoru vozidla.
Aktivujte elektroniku elektricky
ovladanych oken.

m Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikach.

® Napliite nadrzku kapaliny
ostfikovace.

m Zkontrolujte hladinu motorového
oleje.

m Zkontrolujte hladinu chladici
kapaliny.

® Pokud je to nutné, namontujte RZ.

Recyklace vozidla po
ukong&eni jeho Zivotnosti

Informace o recykla¢nich centrech

a recyklaci vozidla po ukonceni jeho
Zivotnosti naleznete na nasi
internetové strance. Tuto praci svérte
pouze autorizovanému recyklacnimu
stfedisku.

Kontroly vozidla

Provadéni prace

A\ Varovani

Kontroly v motorovém prostoru
provadéjte pouze pfi vypnutém
zapalovani.

Ventilator chladice mize zacit
pracovat i pfi vypnutém

zapalovani.

Zpét na prehled
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A Nebezpedi

Systém zapalovani a xenonové
svétlomety pouzivaji extrémné
vysoké napéti. Nedotykejte se
jich.

Pro snaz§i orientaci jsou vicko
plniciho otvoru motorového oleje,
vi¢ko vyrovnavaci nadrzky chladici
kapaliny, kryt nadrzky kapaliny
ostfikovace a rukojet’ mérky
motoroveho oleje oznaceny zluté.

Kapota
Otevieni
LY

\

g;i;
>4

Zatahnéte za uvolfhovaci packu
a vratte ji do pavodni polohy.

Nadzvednéte bezpec€nostni zapadku
a otevrete kapotu.

Otvory pro sani vzduchu & 110.

7
4
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Zajistéte vzpéru kapoty.

Zavieni

Pred zavienim kapoty zatlacte vzpéru
do drzaku.

Priviete kapotu a nechte ji spadnout
do zapadky. Zkontrolujte, zda je
kapota zajisténa.

Motorovy olej

Ve vozidlech s kontrolou hladiny
motoroveého oleje je hladina
motorového oleje kontrolovana
automaticky, zpravy vozidla o> 81.
Nicméné hladinu motorového oleje
pravidelné kontrolujte, abyste
predesli poSkozeni motoru.

Kontrolu provadéjte s vozidlem na
vodorovném povrchu. Motor musi mit
provozni teplotu a byt vypnut
nejméné 5 minut.

Vytahnéte mérku, docista ji otfete,
zasunte ji dovnitf k dorazu na rukojeti,
vytahnéte ji a prectéte hladinu
motoroveho oleje.

Zasunte mérku k dorazu na rukojeti
a otocte ji o polovinu otacky.

V zavislosti na varianté motoru jsou
pouzity rozdilné mérky.

MAX

\_ | .V

Pokud hladina motorového oleje
klesla ke zna¢ce MIN, doplite
motorovy ole;j.

Doporuc¢ujeme pouzit stejny
motorovy olej, ktery je jiz v motoru.
Hladina motorového oleje nesmi
prekrocit znacku MAX na mérce.

Vystraha

Nadbyte&né mnozstvi
motorového oleje se musi vypustit
nebo vysat.

Objemy provoznich naplni o> 203.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0b0b5aecfbc4f3d8c0a801ea01dcc7a4&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=55059b2ad7099068c0a801ea013c2225&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e1bf8108533e749bc0a80bca0123bbbb&version=1&language=cs&variant=CZ

140 Péce o vozidlo

Rovné nasadte vicko a utahnéte je;.

Chladici kapalina motoru

Chladici kapalina poskytuje ochranu
proti zamrznuti do pfiblizné -28 °C.

Vystraha

Pouzivejte pouze schvalenou
nemrznouci kapalinu.

Hladina chladici kapaliny

Vystraha

PFili§ nizka hladina chladici
kapaliny mGze zpUsobit poSkozeni
motoru.

Kdyz je chladici systém studeny,
méla by byt hladina chladici kapaliny
nad znackou KALT/COLD. Pokud je
hladina nizka, provedte doplnéni.

A\Varovani

Pred otevienim vicka nechte
vychladnout motor. Opatrné
otevrete vicko, pficemz pomalu
uvolnujte tlak.

Doplriite s nemrznouci kapalinou.
Pokud nemate nemrznouci kapalinu
k dispozici, pouzijte pouze Cistou
vodu z vodovodu nebo destilovanou
vodu. Pevné namontujte vicko.

Nechte zkontrolovat koncentraci
nemrznouci smési a odstranit pfic¢inu
uniku chladici kapaliny v servisu.

Kapalina ostfikovace

,/.-/--:':
A
L

Naplrite ¢istou vodou smisenou

s vhodnym mnozstvim kapaliny pro
ostfikovace, ktera obsahuje
nemrznouci kapalinu.

Zpét na prehled
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Brzdy

Skfipavy zvuk signalizuje, ze ma
brzdové oblozeni jeho minimalni
tloustku. Je mozné pokracovat

v jizdé, ale nechte brzdové oblozeni
co mozno nejdfive vymeénit.

Po namontovani nového brzdového
oblozeni nebrzdéte zbytecné
intenzivné béhem prvnich nékolika
jizd.

Brzdova kapalina

A\Varovani

Brzdova kapalina je jedovata

a korozivni. Vyvarujte se kontaktu
s o¢ima, pokozkou, tkaninami

a lakovanymi povrchy.

Hladina brzdové kapaliny musi byt
mezi znackami MIN a MAX.

PFi doplhovani zajistéte maximalni
Cistotu, protoze kontaminace brzdové
kapaliny maze vést k funkénim
problémdm v brzdové soustavé.
PFicinu Uniku brzdové kapaliny
nechte odstranit v servisu.
Pouzivejte pouze vysoce vykonnou
brzdovou kapalinu schvalenou pro
vozidlo, brzdova a spojkova kapalina
o 187.

Akumulator
Akumulator vozidla je bezudrzbovy.

Baterie nepatfi do domaciho odpadu.
Museji se zlikvidovat v prislusné
recyklacni sbérné.

Nechate-li vozidlo zaparkované po
dobu delSi nez étyfi tydny, mize dojit
k vybiti akumulatoru. Odpojte svorku
od zaporného vyvodu akumulatoru
vozidla.

Pred pfipojovanim nebo odpojovanim
akumulatoru vozidla se ujistéte, ze je
vypnuté zapalovani.

Siréna alarmu musi byt deaktivovana
nasledovné: zapnéte a potom
vypnéte zapalovani, do 15 sekund
odpojte akumulator vozidla.

Vyména baterie

Prosim ujistéte se, ze pokud
vymeénujete akumulator, nejsou
oteviené ventila¢ni otvory v blizkosti
kladného polu. Pokud je ventilaéni
otvor v této oblasti otevieny, musi byt
uzavfen zaslepovacim vickem a musi
byt oteviena ventilace v oblasti
zaporného polu.

Pouzivejte pouze akumulatory
umoznujici na né pfipevnit
pojistkovou skfinku.
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Doporu€ujeme Vam, abyste se
s vyménou akumulatoru obratili na
servis.

Odvzdusnéni palivové
soustavy vznétového motoru

Jestlize jste zcela vyjeli nadrz, musi
se provést odvzduSnéni palivové
soustavy vznétového motoru. Trikrat
zapnéte zapalovani, a to vzdy na

15 sekund. Potom startujte motor
maximalné 40 sekund (z technickych
davodu je u motor(

A 17 DTR/Z 17 DTR mozné startovat
pouze 30 sekund). Zopakujte tento
postup nejdfive za 5 sekund. Pokud
motor nestartuje, vyhledejte pomoc
V servisu.

Vymeéna liSty stéraCe
Servisni nastaveni stéract
Gelniho okna

W,

Vypnéte zapalovani, ale nevyjimejte
kli¢ zapalovani nebo oteviete dvere
fidice.

Do 4 sekund zatlacte packu stéracl
dold a uvolnéte jej, jakmile se stérace
presunou do vertikalni polohy.

Listy stéracu Celniho okna

't

Fom

:

-

Odklopte rameno stérace od okna,
naklonite liStu stéract do uhlu 90°
k ramenu stérace a vyjméte ji do
strany.
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LiSta stérace zadniho okna

Odklopte rameno stérace od okna.
Uvolnéte listu stérace podle obrazku
a demontujte ji.

Vyména Zarovky

Vypnéte zapalovani a vypnéte
pFislusny spina¢ nebo zavrete dvere.

Novou Zarovku drzte pouze za patici!
Nedotykejte se skla zarovky holyma
rukama.

Pro vyménu pouzivejte pouze stejny
typ zarovky.

PFi vyméneé zarovek na pravé strané
motorového prostoru odpojte
vzduchovou hadici od vzduchového
filtru.

Na voze OPC doporu€ujeme nechat
zarovky vymenit v servisu.

Chcete-li ménit zarovku na levé
strané, sejméte kryt pojistkové
skfifiky > 157 a také seshora
odmontujte pinici hrdlo nadrzky
systému ostfikovace Celniho skla.
Pokud je nadrzka plna az po okraj,
muze kapalina ostfikovace vytéci.

Halogenové svétlomety

] 2

S O

Svétlomety maji samostatné systémy
pro tlumena 1 (vné&jSi zarovky)
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Potkavaci svétla

=~

1. Uvolnéte dratovou sponu
a sejméte ochranny kryt 1.

2. Zatlacte patici do strany a vyjméte
ji z reflektoru.

3. Odpojte konektor pfipojky od
zarovky.

4. Vlozte novou zarovku do
reflektoru takovym zplsobem,
aby polohovaci vy¢nélek drzaku
zarovky byl vystfedény s drazkou
reflektoru. Pfipevnéte drzak
zarovky tak, aby byl polohovaci
vy€nélek umistény nahore.

5. Zarovku zajistéte.

6. Pripojte k zarovce konektor.

7. Nasadte kryt a zajistéte dratovou
sponu.

Dalkova svétla

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych rucicek
a sejméte jej.

2. Odpojte konektor kabelaze od
zarovky.

Zpét na prehled
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Fa

. Uvolnéte draténou pruzinu
z drzaku tim, Ze ji posunete
a otocite do strany.

. Vyjméte zarovku ze svétlometu.

. PFi instalovani nové zarovky
zasufite vyénélky do vybrani
reflektoru.

. Nasadte draténou pruzinu
a zasunte konektor do drzaku
zarovky.

. Namontujte ochranny kryt.

Bocéni svétla

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych rucic¢ek
a sejméte jej.

2. Vytahnéte drzak zarovky bo¢niho
sveétla z reflektoru.

3. Vyjméte zarovku z objimky
a vyménte zarovku.

4. Zasunte drzak do svétlometu.
Namontujte ochranny kryt.

Zpét na prehled
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Adaptivni predni osvétleni

: 2

S O

Svétlomety maji samostatné systémy
pro tlumena 1 (vnéjsi zarovky)

Za krytem pro dalkova svétla je také
umisténa zarovka osvétleni zatacek.

Vzhledem ke slozitosti tohoto
postupu by mély byt vymény zarovek
provadény v servisu.

Potkavaci svétla
#‘ B ’
&
//’,/-I
_—

1. Uvolnéte dratovou sponu
a sejméte ochranny kryt 1.

2. Zatlacte patici nahoru a vyjméte ji
z reflektoru.

3. Odpojte konektor pfFipojky od
zarovky.

4. Vlozte novou zarovku do
reflektoru takovym zplsobem,
aby polohovaci vy¢nélek drzaku
zarovky byl vystfedény s drazkou
reflektoru. Pripevnéte drzak
zarovky tak, aby byl polohovaci
vy¢nélek umistény na strané.

5. Zarovku zajistéte.

6. Pripojte k zarovce konektor.

7. Nasadte kryt a zajistéte dratovou
sponu.
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Dalkova svétla

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych rucicek
a sejméte jej.

by |

2. Odpojte konektor kabelaze od
zarovky.

3. Uvolnéte draténou pruzinu
z drzéku tim, Ze ji posunete
a otoCite do strany.

4. Vyjméte zarovku ze svétlometu.

5. PFi instalovani nové zarovky
zasunte vy¢neélky do vybrani
reflektoru.

6. Nasadte draténou pruzinu
a zasurite konektor do drzaku
zarovky.

7. Namontujte ochranny kryt.

Osvétleni zatacek

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych rucicek
a sejméte jej.

b0
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2. Odpojte konektor kabelaze od
zarovky.

L
/ :
b
-
3. Uvolnéte draténou pruzinu

z drzaku tim, Ze ji posunete
a otoCite do strany.

4. Vyjméte zarovku ze svétlometu.

5. PFi instalovani nové zarovky
zasunte vy¢nélky do vybrani
reflektoru.

6. Nasadte draténou pruzinu
a zasunte konektor do drzaku
zarovky.

7. Namontujte ochranny kryt.

Bocéni svétla

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych rucicek
a sejméte jej.

L —

fi

\/

2. Vytahnéte drzak zarovky bo¢niho
svétla z reflektoru.

3. Vyjméte zarovku z objimky
a vyménte zarovku.

4. Zasunte drzak do svétlometu.
Namontujte ochranny kryt.

Svétla do mihy

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.
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Svétla prednich ukazatell
sméru

1. Otocte drzakem zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a odpojte jej.

2. Lehce zatlacte zarovku do
objimky, otocte ji proti sméru
hodinovych rucicek, vyjméte
a vyménte zarovku.

3. Vlozte drzak zarovky do reflektoru
a zajistéte jej otoCenim ve sméru
hodinovych rucicek.

Koncova svétla
5dverové osobni vozidlo

L

1. Otevrete boc¢ni kryt.
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2. Sejméte konektor tim, ze zatlalite
na vycnélek drzaku zarovky.
3. Drzak zarovky drzte zvenku;
vySroubujte dvé prFidrzné matice.
7
7

}

L] a

.

/L\ b ¢

4. VVyjméte téleso svétla smérem
dozadu.

5. Lehce zatlacte tfi uzamykaci
ozuby na vnéjsi strané drzaku
zarovek smérem ven a vyjméte
drzak zarovek.

3 4

N,
i

6. Lehce zatlacte zarovku do
objimky, otocte ji proti sméru
hodinovych rucicek, vyjméte
a vymeénte zarovku.

Koncove svétlo (1)

Svétlo zpatecky (2)

Svétlo ukazatele sméru (3)
Koncové svétlo/brzdové svétlo
4)

Zadni svétlo do mlhy, mGze byt
pouze na jedné strané (5)

7. Vlozte drzak zarovky do télesa
svétla, ujistéte se, Ze je spravné
zajistén.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0b0b5aecfbc4f3d8c0a801ea01dcc7a4&version=2&language=cs&variant=CZ

Péce o vozidlo 151

8. Ujistéte se, Ze tésnéni drzaku
zarovek je umisténo tak, jak je
vidét na obrazku.

—uf

9. Vlozte drzak zarovek do karoserie
vozidla a rukou utahnéte
zajiStovaci matice. Pripojte
elektricky konektor. Zavrete kryt.

Po vyméné Zarovky zkontrolujte
koncova svétla z hlediska spravné
funkce: zapnéte zapalovani, pouzijte
brzdu, zapnéte bocni svétla.

3dverové osobni vozidlo,
dodavkové vozidlo

1. Otevrete boc¢ni kryt.

2. Sejméte konektor tim, Zze zatlalite
na vycnélek drzaku zarovky.
3. Drzak zarovky drzte zvenku;
vySroubujte dvé pFidrzné matice.
i

-'. |
=
/_\ \y
4. Sejméte sestavu koncovych
svétel.
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LB

5. Lehce zatlacte tfi uzamykaci
ozuby na vnéjsi strané drzaku
zarovek smérem ven a vyjméte
drzak zarovek.

1 2 3 4

ie'-r'." A0 .. f_‘i =

D = -~

CAqoLallke ¥
5

6. Lehce zatlacte zarovku do

objimky, otocte ji proti sméru
hodinovych rucicek, vyjméte

a vymeénte zarovku.

Svétlo pro jizdu dozadu (prava
strana), zadni svétlo do mlhy (leva
strana) (1)

Koncoveé svétlo (2)

Svétlo ukazatele sméru (3)
Koncové svétlo/brzdové svétlo
4

Koncoveé svétlo (5)

. Vlozte drzak zarovky do télesa

svétla, ujistéte se, Ze je spravné
zajistén.

N,

D . J

8. Ujistéte se, Ze tésnéni drzaku
zarovek je umisténo tak, jak je
vidét na obrazku. Nasadte
kruhové tésnéni na upevinovaci
Sroub.

9. Vlozte drzak zarovek do karoserie
vozidla a rukou utahnéte
zajiStovaci matice. Pfipojte
elektricky konektor. Zavrete
a zajistéte kryt.

Po vyméné zarovky zkontrolujte
koncova svétla z hlediska spravné
funkce: zapnéte zapalovani, pouzijte
brzdu, zapnéte boéni svétla.

Boc¢ni ukazatele sméru

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.
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Osvétleni RZ

1. Zasunte Sroubovak do l0zka
zarovky, zatlacte ke strané
a uvolnéte pruzinu.

2. Vyjméte svitilnu smérem dol0.
Netahejte za vodice.

3. Zvednéte jazyCek a odpojte
konektor kabelaze od drzaku
zarovky.

. Otocte drzakem zarovky proti

sméru hodinovych ruci¢ek
a odpojte jej.

. Vyjméte Zarovku z drzaku

a vymeénte zarovku.

. Vlozte drzak zarovky do télesa

zarovky a otocte jim ve sméru
hodinovych rucicek.

. Pfipojte konektor kabelaze

k drzaku Zarovky.

. VloZte IUzko Zarovky a zajistéte

e
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Osvétleni interiéru

Predni svétlo interiéru

w

= 7

. Pomoci Sroubovaku uvolnéte

a sejméte priihledné krytky

v misté uvedeném na obrazku.
. Vyjméte zarovku z objimky.
. Zasurite novou zarovku.
. Nasadte pruhledné krytky

a zajistéte je.

Predni svétlo interiéru, lampiCky
na &teni

>

S

1. Odpojte prosvétlovaci kryt, mirné
jej tlacte doll a sejméte v Uhlu
smérem dold.

2. Vyjméte zarovku vymeénte ji.

3. Pripevnéte prosveétlovaci kryt.

Zadni svétlo interiéru a lampiéky
na &teni

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.

Svétlo odkladaci schranky
v palubni desce, svétlo prostoru
nohou

1. Sroubovakem opatrné vypacte
plastovy kryt osvétleni.
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2. Zatlacte lehce zarovku smérem
k pruziné a vyjméte ji.

3. Zasunte novou zarovku.

4. Namontujte svétlo.

Elektricka soustava
Pojistky

Udaje na nahradni pojistce se museji
shodovat s Udaji na vadné pojistce.

Ve vozidle se nachazeji tfi pojistkové

skrinky:

® vpredu vlevo v motorovém
prostoru,

® yvnitf vozidla za spinacem svétel
nebo u vozidel s pravostrannym
fizenim za odkladaci schrankou
spolujezdce,

m za krytem na levé strané
zavazadlového prostoru.
Pred vyménou pojistky vypnéte
pFislusny spinac a zapalovani.
Spalenou pojistku poznate podle
pretaveného dratku. Pojistku
vyménte pouze v pfipadé, Ze byla
odstranéna pricina poruchy.
Nékteré funkce jsou chranény
nékolika pojistkami.
Pojistky je také mozné zasunout do
pozic, kde neni pfipojena zadna
funkce.

Zpét na prehled
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Pojistkova skfifika
motorového prostoru

A

Pojistkova skfifka se nachazi vpredu
vlevo v motorovém prostoru.

Uvolnéte kryt, zvednéte ho nahoru
a odstrante.

EAEX

(15111}
E[1EF2
(17113 ]
(18114 |
[13]
Fil
Kl

EE1

=
rofes

A
o

Fi
0]
Eil

. Obvod

Startér

Klimatizace

W N =20

Ohrev palivového filtru pro
vznétové motory

B

Houkacka

[$)]

Automatizovana mechanicka
prevodovka, automaticka
prfevodovka

Ridici jednotka motoru
Svétla do mihy

6
7
8 Chlazeni motoru
9 Chlazeni motoru
1

0 Automatizovana mechanicka
prfevodovka

11 Zhavici svicky, systém
zapalovani

12 Nastaveni sklonu svétlomet(,
adaptivni predni osvétleni

13 Klimatizace
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&. Obvod

C. Obvod

14 Automatizovana mechanicka
prevodovka

15 Dalkové svétlo (pravé)

16 Dalkové svétlo (levé)

17 Hiavni relé

18 Ridici jednotka motoru

19 Airbagy

20 Hlavni relé

21 Hlavni relé

22 Centralni ovladaci jednotka
23 Souprava na opravu pneumatik
24 Palivové Cerpadlo

25 ABS

26 Vyhfivani zadniho okna

27 ABS

28 Ventilator interiéru

29 Zapalovac cigaret

30 Klimatizace

31 Elektricky ovladané okno (levé)

32 Elektricky ovladané okno (pravé)

33 Vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek

34 -

35 -

vrw

Pojistkova skfifika v palubni
desce

Pojistkova skfifika je za spinatem
svétel. Zatahnéte za horni okraj
panelu a sklopte jej dolu.

L/

U vozidel s pravostrannym fizenim je
pojistkova skfifkka umisténa za
krytem v odkladaci schrance
spolujezdce. Oteviete odkladaci
schranku spolujezdce a sejméte kryt.
PFi zavirani nejprve kryt nasadte

a potom jej zajistéte v jeho poloze.
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Y
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. Obvod

D> A W N =

~

PFistroje, informacni displej
Radio

Spinac zapalovani

Systém ostfikovacli ¢elniho okna

Centralni zamykani, dvere
zavazadlového prostoru

Centralni zamykani

Osvétleni interiéru

¢. Obvod

10 Elektricky posilovac fizeni

11 Spinac svétel, brzdové svétlo
12 ABS, brzdové svétlo

13 Vyhfivani volantu

14 Parkovaci asistent, destové
¢idlo, vnitfni zpétné zrcatko

Pojistkova skfifika
zavazadlového prostoru

Pojistkova skfinka je na levé strané
za krytem v bo¢nim oblozeni
zavazadlového prostoru. Sejméte
kryt.

eoeo

il
=
sEEEEE o

. Obvod

Adaptivni prfedni osvétleni
Vyhfivani sedadla (vlevo)
Vyhfivani sedadla (vpravo)

o A W N 2O
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. Obvod

o]
7
8

9

Zadni nosny systém, tazné
zarfizeni

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

15 Zadni nosny systém, tazné

zafizeni

16 -

17 StresSni okno

Naradi vozidla

Naradi

PFistup do prostoru ziskate

uvolnénim a otevienim krytu.

Vozidla s rezervnim kolem

Zvedak a naradi vozidla jsou ulozeny
v pravé schrance v zavazadlovéem
prostoru.
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Vozidla se soupravou na opravu
pneumatik

i

Naradi vozidla se nachazi v pravé
schrance v zavazadlovém prostoru

spolu se sadou na opravu pneumatik.

Kola a pneumatiky

Stav pneumatik a rafki

Hrany prejizdéjte pomalu a pokud
mozno kolmo. Prejizdéni ostrych
hran muze zpUsobit poskozeni
pneumatiky a rafku. Pfi parkovani se
ujistéte, ze pneumatiky nejsou opfeny
o hranu obrubniku.

Pravidelné kontrolujte rafky

z hlediska poskozeni. V pfipadé
poskozeni nebo neobvyklého
opotfebeni vyhledejte pomoc

V servisu.

Pneumatiky

Pneumatiky rozmér 185/60 R 15
jsou pfipustné pouze jako zimni
pneumatiky.

Pneumatiky rozmér( 185/65 R 15
jsou pripustné pouze jako zimni
pneumatiky u vozidel se sportovni
karosérii. Doporuc¢ujeme Vam
ohledné zjisténi, zdali Vase vozidlo
ma sportovni karosérii, kontaktovat
servis.

Zimni pneumatiky

Zimni pneumatiky zvysuji bezpecnost
fizeni pfi teplotach nizSich nez 7 °C,
a mély by byt proto pouzity na vSech
Ctyrech kolech.

Pneumatiky rozmér( 195/60 R 15,
215/45 R 17 a 225/35 R 18 nesmite
pouzivat jako zimni pneumatiky.
Zimni pneumatiky run-flat se sméji
pouzit pouze na kolech z lehké slitiny
schvalenych vyrobnim zavodem.

V souladu s predpisy dané zemé
nalepte nalepku s maximalni
povolenou rychlosti do zorného pole
fidice.

Pneumatiky run-flat

Pneumatiky run-flat maji zesilené,
samonosné bocnice, které zajistuji,
Ze pneumatiky vzdy maji urcitou
ovladatelnost, i kdyz v nich neni
zadny tlak.

Pneumatiky run-flat jsou povoleny
pouze u vozidel se systémem
elektronické stabilizace vozidla

a systémem detekce Uniku vzduchu.
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Vystraha

Tlak vzduchu v pneumatikach
kontrolujte pravidelné i v pfipadé,
Ze jsou instalovany pneumatiky
run-flat.

V zavislosti na vyrobci pneumatik je
mozné pneumatiky run-flat
identifikovat podle oznaceni na sténé
pneumatiky. Napf¥.

ROF = RunonFlat pro Goodyear
nebo

SSR = Self Supporting Runflat Tyre
(samonosna pneumatika
Runflat) pro Continental.

Pneumatiky run-flat se sméji pouzit
pouze v kombinaci s koly z lehké
slitiny schvalenymi vyrobnim
zavodem.

Nepouzivejte sadu pro opravu
pneumatik.

Nesmi byt pouzit ECO tlak
v pneumatikach.

Pneumatiky run-flat nesméji byt
kombinovany se standardnimi
pneumatikami.

Pokud budete pfechazet na
standardni pneumatiky, pamatujte,
Ze vozidlo neni vybaveno rezervnim
kolem nebo soupravou pro opravu
pneumatik.

Vozidla s motorem Z 10 XEP:
Pneumatiky run-flat nejsou povoleny
pro jakékoliv pouziti na zadni
napraveé. Doporu€ujeme Vam obratit
se na servis.

Jizda s poskozenou pneumatikou
Pokles tlaku vzduchu v pneumatice je
signalizovan systémem detekce
uniku vzduchu.

Jestlize neni v pneumatice zadny
tlak, je mozné pokracovat v jizdé

® maximalni rychlosti 80 km/h
® do vzdalenosti 80 km

A\Varovani

Bude obtizné;jsi fidit a ovliadat
vozidlo. Brzdna draha bude delSi.
PrizpUsobte styl jizdy a rychlost
zménénym podminkam.

Oznaceni pneumatik
Napt. 185/65 R 1588 T

185 = Sitka pneumatiky, mm

65 = Prlfezovy pomér (vyska
pneumatiky vaci Sirce), %

R = Typ pneumatiky: Radialni

RF = Typ: RunFlat

15 = Prumeér rafku, palce

88 = Index zatizeni, napf. 88
odpovida zatizeni 567kg

T = Pismeno rychlostniho kédu

Pismeno rychlostniho kodu:

do 160 km/h
do 180 km/h
do 190 km/h
do 210 km/h
do 240 km/h
do 270 km/h

s<T-H0p
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Tlak vzduchu v pneumatikach

Tlak vzduchu v pneumatikach
kontrolujte za studena nejméné
kazdych 14 dni a pred kazdou
dlouhou cestou. Nezapomernite na
rezervni kolo. Toto také plati pro
vozidla se systémem sledovanim
tlaku vzduchu v pneumatikach.
Sejméte kli¢ na Cepicky ventilku

z dvifek hrdla palivové nadrze

a pouzijte jej k odSroubovani Cepicky
ventilku.

& I

;-‘“._E
\

Tlak vzduchu v pneumatikach
© 204 a na $titku na vnitini strané
dvifek hrdla palivové nadrze.

Udaje o tlaku vzduchu

v pneumatikach plati pro studené
pneumatiky. Plati pro letni i zimni
pneumatiky.

Rezervni kolo vzdy nahustéte na
hodnotu udavanou pro maximalni
zatizeni vozidla.

Tlak vzduchu v pneumatikach ECO
slouzi k dosazeni co mozno nejmensi
miry spotfeby paliva.

Nespravny tlak vzduchu

v pneumatikach zhorsi bezpeénost
aovladatelnost vozidla, jizdni komfort
a spotiebu paliva a zvysi opotfebeni
pneumatik.

A\ Varovani

Je-li tlak pfilis nizky, mize dojit

k nadmérnému zahfati a vnitfrnimu
poskozeni, vedoucimu k oddéleni
béhounu a prasknuti pneumatiky

pfi vyS$Si rychlosti.

Systém detekce uniku
vzduchu v pneumatikach
Systém detekce uniku vzduchu

v pneumatikach neustale kontroluje
rychlost otaceni vSech Ctyf
pneumatik.

Jestlize pneumatika ztraci tlak,
rozsviti se ¢ervené kontrolka ().
Okamzité zastavte a zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatice.

Kontrolka () © 80.

Inicializace systému

[
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Po upravé tlaku vzduchu

v pneumatice nebo po vymeéné kola je
nutné systém inicializovat: Zapnéte
zapalovani, podrzte tlacitko DDS
stisknuté asi 4 sekundy, kontrolka (!
tfikrat blikne.

Hloubka vzorku

Pravidelné kontrolujte hloubku
vzorku.

Z bezpecnostnich divodld musite
pneumatiky vymeénit, kdyz je hloubka
vzorku 2-3 mm (zimni pneumatiky:

4 mm).

Predpisy je uréena minimalni hloubka
vzorku (1,6 mm), pfi jejimz dosazeni
jsou jiz viditelné indikatory opotfebeni
(TWI). Jejich poloha je vyznacena na
boku pneumatiky.

Pokud je opotfebeni vpredu vétsi nez
vzadu, zaménite predni kola za zadni.
Ujistéte se, ze smér otaceni kol je
stejny jako byl predtim.

Pneumatiky starnou dokonce i v
pfipadé, Ze nejsou pouzivané.
Doporuc€ujeme vyménu pneumatik
kazdych 6 let.

Zména velikosti pneumatiky
a kola

Pokud chcete instalovat pneumatiky
jinych rozmérd, nez byly plvodni,
muze byt nutné preprogramovat
rychlomér a provest dalsi upravy
vozidla.

Po pfechodu na pneumatiky jinych

rozmérQ nechte vyménit nalepku
s tlaky vzduchu v pneumatikach.

A\Varovani

Pouziti nevhodnych pneumatik
nebo rafkd mize vést k dopravni
nehodé a ucini neplatnym typové

schvaéleni vozidla.

Kryty kol

Musi byt pouzity kryty kol

a pneumatiky, které jsou vyrobnim
zavodem schvalené pro pfislusné
vozidlo a splfuji vSechny pozadavky
na kombinace pfislusnych kol

a pneumatik.

Pouzivate-li kryty kol a pneumatiky,
které nejsou schvalené vyrobnim
zavodem, nesmeji mit pneumatiky
Zebra chranici rafek.

Kryty kol nesméji zhorSovat chlazeni
brzd.

A\Varovani

Pouzivani nevhodnych pneumatik
nebo krytl kol mize vést

k nahlému poklesu tlaku

a nasledné nehodé.
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Snéhové fetézy

Yy

e

Snéhové fetézy smite pouzit pouze
na predni kola.

Pouzivejte pouze fetézy s drobnymi
¢lanky, které nezvysi béhoun ani bok
pneumatiky o vice nez 10 mm (v€etné
zamku fetézu).

A\Varovani

Poskozena pneumatika muze
kdykoli prasknout.

Snéhové fetézy nejsou povoleny na
pneumatiky rozmér 195/60 R 15,
215/45 R 17 a 225/35 R 18.

U vozidel se sportovni karosérii jsou
snéhové fetézy povoleny pouze na
pneumatiky rozmérd 185/60 R 15.
Doporu€ujeme Vam ohledné zjisténi,
zdali VaSe vozidlo ma sportovni
karosérii, kontaktovat servis.

Pouziti snéhovych fetézl neni
povoleno na nouzovém rezervnim
kole.

Souprava na opravu
pneumatik

Mensi poskozeni vzorku nebo boc¢ni
stény pneumatiky je mozné opravit
pomoci soupravy ha opravu
pneumatik.

Cizi objekty nevyjimejte z pneumatik.
Poskozeni pneumatiky pfesahuijici

4 mm nebo poskozeni na sténé
pneumatiky v blizkosti rafku
nemUiZzete soupravou na opravu
pneumatik opravit.

A\Varovani

PFi jizdé neprekracujte rychlost
80 km/h.

Nepouzivejte po delSi dobu.
Rizeni a ovladani méize byt
ovlivnéno.

Pokud mate defekt pneumatiky:
Zatahnéte parkovaci brzdu a zafadte
prvni pfevodovy stupen, zpatecku
nebo P.

Souprava na opravu pneumatik je
v ulozné schrance v zavazadlovém
prostoru.
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PFistup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.

1. Z vlozky vyjméte nadobku

s tésnici hmotou a drzak s hadici.

2. Odpojte hadici od drzaku
a zasSroubujte ji na pripojku
nadobky s tésnici hmotou.

3. Umistéte nadobku s tésnici
hmotou na drzak. Ujistéte se, ze
nadobka nespadne.

. Odsroubujte €epicku ventilu na

pneumatice s defektem.

. NaSroubujte hadici na ventilek.
. ZaSroubujte hadici na pFipojku

kompresoru.

. Zapnéte zapalovani.

Aby se zabranilo vybiti
akumulatoru, doporu€ujeme
nechat bézet motor.

Zpét na prehled
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10.

11.

. Stisknéte tladitko 4 na

kompresoru. Pneumatika je
plnéna tésnici hmotou.

. Tlakomér kompresoru kratce

ukazuje az 6 bart béhem
vyprazdiiovani nadobky s tésnici
hmotou (pfiblizné 30 sekund).
Potom zacne tlak klesat.

VSechna tésnici hmota je
napumpovana do pneumatiky.
Potom se pneumatika nahusti.

Predepsany tlak v pneumatice by
mél byt dosazen béhem 10 minut.
Tlak vzduchu v pneumatikach

D> 204. Kdyz je dosazeno
predepsaného tlaku, vypnéte

12.

kompresor opétovnym stisknutim
tlacitka 4.

Pokud neni pfedepsaného tlaku
v pneumatice dosazeno béhem
10 minut, odpojte soupravu na
opravu pneumatik. Popojedte

s vozidlem o jednu otacku
pneumatik. Opét pfipojte
soupravu na opravu pneumatik
a pokracujte jesté 10 minut

v pInéni pneumatiky. Pokud
pozadovaného tlaku neni stale
jesté dosazeno, pneumatika je
pfilis poSkozena. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Je-li tlak vzduchu vys$Si, upustite
vzduch tlagitkem =.

Nepouzivejte kompresor déle nez
10 minut.

Stlacte zapadku na drzaku,
abyste uvolnili nadobku s tésnici
hmotou z drzaku. Nasroubujte
hadici pro husténi pneumatiky na
volny vyvod nadobky s tésnici
hmotou. Tim se zabrani Uniku
tésnici hmoty. Soupravu na
opravu pneumatik ulozte do
zavazadlového prostoru.

13. Odstrante zbytky tésnici hmoty
hadrem.

14. Sejméte nalepku s vyznacenou
maximalni povolenou rychlosti
z nadobky s tésnici hmotou
a upevnéte ji do zorného pole
fidice.

15. Okamzité se rozjedte, aby se
tésnici hmota rovhomérné
rozmistila v pneumatice. Po ujeti
pfiblizné 10 km (ale ne déle nez
za 10 minut) zastavte
a zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatice. PFi provadéni této
¢innosti nasroubujte hadici
kompresoru pfimo na ventilek
a kompresor.

Pokud je tlak vzduchu

v pneumatice vy$si nez 1,3 baru,
upravte jej na spravnou hodnotu.
Opakujte postup, pokud dochazi
ke ztraté tlaku.

Pokud tlak poklesl pod 1,3 baru,
vozidlo nemUzete dal pouzivat.
Vyhledejte pomoc v servisu.

16. Soupravu na opravu pneumatik
ulozte do zavazadlového
prostoru.
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Poznamky

Jizdni vlastnosti pfi jizdé

s opravenou pneumatikou jsou
vyrazné ovlivnény, nechte proto tuto
pneumatiku vymeénit.

Pokud uslySite neobvykly zvuk nebo
kompresor bude horky, vypnéte
kompresor na dobu nejméné

30 minut.

Bezpec&nostni pretlakovy ventil se
otvira pfi tlaku 7 baru.

VSimnéte si datumu pouzitelnosti
soupravy. Po uplynuti této Ihlty jiz
nemohou byt zaru€eny tésnici
vlastnosti prostfedku. Vénuijte
pozornost informacim o skladovani
na nadobce s tésnici hmotou.

Pouzitou nadobku vyménte.
Néadobku zlikvidujte podle
prislusnych zakonnych nafizeni.
Kompresor a tésnici hmotu je mozné
pouzivat od teploty pfiblizné -30 °C.
Dodané adaptéry je mozné pouzivat
k nafukovani jinych pfedmétd, napf.
kopacich micl, vzduchovych
matraci, nafukovacich ¢lunu, atd.
Nachazi se na spodni strané

kompresoru. Chcete-li jej vyjmout,
odSroubujte vzduchovou hadi¢ku
kompresoru a vytahnéte adaptér.

Vyména kola

Néktera vozidla jsou vybavena
soupravou pro opravu pneumatik
namisto rezervniho kola > 164.
Provedte nasledujici pfipravy

a dodrzujte nasledujici pokyny:

m Zaparkujte vozidlo na roving, na
pevném a neklouzavém povrchu.
Predni kola museji byt v pfimocaré
poloze.

m Zatahnéte parkovaci brzdu
a zafadte prvni pfevodovy stupen,
zpatecku nebo P.

= \/yjméte rezervni kolo & 169.

® Nikdy neménte zaroven vice nez
jedno kolo.

m Zvedak pouzivejte pouze pro
vyménu kol v pfipadé pichnuti, ne
pro sezénni vyménu zimnich nebo
letnich pneumatik.

® Je-li povrch pod vozidlem mékky,
musite pod zvedak polozit pevnou
podlozku (sila max. 1 cm).

m \/e vozidle, které je zvedano, nesmi
byt zadné osoby ani zvirata.

m Nikdy nepracujte pod vozidlem na
zvedaku.

m Nestartujte vozidlo, pokud je
zvednuté na zvedaku.

m Dfive nez pfi vyméné kola
zaSroubujete Srouby kola, vycistéte
je a na kuzel kazdého Sroubu kola
naneste tenkou vrstvu komercné
dostupného mazaciho tuku.

®
’l”,

o
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1. Stahnéte ozdobny kryt kola
pomoci hacku. Naradi vozidla
5 159.
Kryty kol s viditeInymi Srouby kol:
Kryt mlze zudstat na kole.
Nedemontujte pridrzné krouzky
na Sroubech kol.

Rafky z lehkeé slitiny: Uvolnéte
kryty Sroubl kol pomoci
Sroubovéaku a sejméte je. Chrarite
ozdobny kryt tim, Ze umistéte
meékkou tkaninu mezi Sroubovak
a rafek z lehké slitiny.

2. Pevné nasadte kli¢ na kola
a povolte kazdy Sroub o polovinu
otacky.

3. Dbejte na to, aby byl zvedak
spravné umistény v bodu pro
zvedani vozidla.

U verzi Corsa OPC s oblozenim
prah( nebo dodate¢né
instalovanym obloZenim prah( se
nesmi pouzivat zadny zvedak.
Mohlo by dojit k poskozeni
vozidla.

o

4. Nastavte zvedak na potfebnou
vysku a potom jej umistéte pfimo
pod zvedaci bod takovym
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zpusobem, aby nemohl
sklouznout.

Pfipojte rukojet’ zvedaku a se
spravné vystfedénym zvedakem
otacejte rukojeti tak dlouho,

dokud se kolo nezvedne od zemé.

5. OdSroubujte Srouby kola.
6. Vymeénte kolo.

7. NaSroubujte Srouby kola.
8. Vozidlo spustte na zem.

9. Pevné nasadte kli¢ na kola
a utahnéte kazdy Sroub
v kfizovém sledu. Utahovaci
moment je 110 Nm.

10. Pfed nainstalovanim krytu kola
nastavte otvor pro ventil na
ventilek pneumatiky.

Namontujte kryty Sroubd kola.

11. UloZte vyménéné kolo o> 164
a naradi vozidla © 159.

12. Co mozno nejdfive zkontrolujte
tlak vzduchu nainstalované
pneumatiky a také utahovaci
moment Sroubl kola.

Vadnou pneumatiku nechte vyménit
nebo opravit.

Rezervni kolo

Néktera vozidla jsou vybavena
soupravou pro opravu pneumatik
namisto rezervniho kola.

Rezervni kolo miize byt klasifikovano
jako nouzové rezervni kolo

v zavislosti na jeho velikosti

v porovnani s ostatnimi
nainstalovanymi koly a predpisy dané
zeme.

Rezervni kolo ma ocelovy rafek.

Pouziti rezervniho kola, které je
mensi nez ostatni kola nebo spole¢né
se zimnimi pneumatikami, maGze mit
nepfiznivy vliv na jizdni vlastnosti.
Vadnou pneumatiku nechte co
mozna nejdfive vymeénit.

N
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Rezervni kolo se nachazi

v zavazadlovém prostoru pod krytem
podlahy. V prohlubni je zajisténo
pomoci kFidlové matice.

V dodavkovém vozidle Corsa je
rezervni kolo pfiSroubované spole¢né
s krytem podlahy. Pro zvednuti krytu
odmontujte plastovou matici. Mezi
rezervnim kolem a krytem podlahy je
mezikus.
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Prohluben rezervniho kola neni
navrzena pro vSechny schvalené
rozméry pneumatik. Pokud musi byt
SirSi kolo po vyméné ulozeno do
prostoru pro rezervni kolo, bude kryt
podlahy spocivat na vy€nivajicim
kole. V dodavkovych vozidlech je

v pfipadé potfeby mozné nepouzit
mezikus, nebo je kolo mozné
priSroubovat bez krytu podlahy.

V tomto pfipadé vlozte podlahu délici
Ulozny prostor do horni polohy &> 63.

Pfi vyjimani rezervniho kola ho
zvednéte do svislé polohy a seshora
jej vyjméte.

Nouzové rezervni kolo

Pouziti nouzového rezervniho kola
muze mit nepfiznivy vliv na jizdni
vlastnosti. Vadnou pneumatiku
nechte co mozna nejdfive vyménit
nebo opravit.

Vzdy instalujte pouze jedno nouzové
rezervni kolo. Pfi jizdé neprekracujte
rychlost 80 km/h. Zatacky projizdéjte
pomalu. Nepouzivejte po del$i dobu.

Snéhové fetézy > 164.

Smérové pneumatiky

Sméroveé pneumatiky musite nasadit

tak, aby se otacely ve sméru jizdy.

Smeér otaceni je vyznaten symbolem

(napf. Sipkou) na boku pneumatiky.

Nasleduijici plati pro pneumatiky

instalované proti sméru otaceni:

m Jizdni vlastnosti mohou byt
nepriznivé ovlivnény. Vadnou
pneumatiku nechte co mozna
nejdfive vyménit nebo opravit.

® P¥i jizdé neprekracujte rychlost
80 km/h.

m Jezdéte zvlast opatrné na vihké
vozovce a vozovce pokryté
snéhem.

Startovani pomoci kabelu

Startovani pomoci
startovacich kabelu
Nestartujte s rychlonabijeckou.
Vozidlo s vybitym akumulatorem
muzete nastartovat pomoci

startovacich kabell a akumulatoru
jiného vozidla.

A\ Varovani

Pfi startovani motoru pomoci
startovacich kabell budte
extrémné opatrni. Jakékoli
odchyleni se od nasledujicich
pokyn( mize vést ke zranénim
nebo poskozeni nasledkem
vybuchu akumulatoru nebo

k poskozeni elektrického systému
obou vozidel.

m Nikdy se nepohybujte v blizkosti
akumulatoru s otevienym ohném
nebo zdrojem jisker.
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m Vybity akumulator maze jiz
zamrznout pfi poklesu teploty
k 0 °C. Pred pfipojenim kabell
nechte zamrzly akumulator
rozmrznout.

Vyvarujte se kontaktu s o¢ima,
pokozkou, tkaninami a lakovanymi
povrchy. Kapalina obsahuje
kyselinou sirovou, ktera muaze pfi
pfimém kontaktu zpUsobit zranéni
a hmotné Skody.

PFi manipulaci s akumulatorem
pouzivejte ochranné bryle

a ochranny odév.

Ujistéte se, ze pomocny
akumulator ma stejné napéti jako
akumulator Vaseho vozidla

(12 Voltu). Jeho kapacita (Ah)
nesmi byt vyrazné nizsi, nez je
kapacita vybitého akumulatoru.
Pouzivejte startovaci kabely

s izolovanymi svorkami a prafezem
minimalné 16 mm? (25 mm? pro
vznétové motory).

® Neodpojujte vybity akumulator od
vozidla.

m \ypnéte veskeré nepotiebné
elektrické spotfebice.

® Pfi nouzovém startovani se
nenaklanéjte nad akumulator.

® Svorky jednoho pomocného kabelu
se nesméji dotykat druhého kabelu.

m Béhem procesu startovani pomoci
startovacich kabell se vozidla
nesméji vzajemné dotykat.

m Zatahnéte parkovaci brzdu,
zaradte prevodovku do neutralu,
automatickou prevodovku do P.

Poradi pfipojeni kabelu:

1. Pfipojte Cerveny kabel ke
kladnému vyvodu pomocného
akumulatoru.

2. Pfipojte druhy konec ¢erveného

kabelu ke kladnému vyvodu
vybitého akumulatoru. Kladny padl
se nachazi pod krycim vickem.
Pro ziskani pristupu k poélu vicko
sejméte.

3. Pripojte Cerny kabel k zapornému

vyvodu pomocného akumulatoru.

4. PFipojte druhy konec ¢erného

kabelu ke kostficimu bodu
vozidla, jako napf. k bloku motoru
nebo upeviiovacimu Sroubu
motoru. Pfipojte co mozno
nejdale od vybitého akumulatoru,
avsak alespor 60 cm.
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Umistéte startovaci kabely tak, aby
se nemohly dotknout pohyblivych
¢asti v motorovém prostoru.

Startovani motoru:

1. Nastartujte motor vozidla
s pomocnym akumulatorem.

2. Po 5 minutach nastartujte druhy
motor. Pokusy o nastartovani by
meély byt provadény v intervalech
1 minuty a nemély by byt delSi nez
15 sekund.

3. Nechte oba motory bézet na
volnobéh pfiblizné 3 minuty,

s pfipojenymi kabely.

4. Zapnéte elektrické spotiebice
(napf. svétlomety, vyhfivani
zadniho okna) vozidla, které je
nouzove startovano.

5. PFi odpojovani kabell postupujte
opacné.

6. Uzavrete kryci vicko kladného
polu.

Tazeni

Tazeni vozidla

Uvolnéte vicko ve spodni ¢asti
a sejméte smérem dold.
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=

Tazné oko je ulozené spolu s nafadim
vozidla & 159. Tazné oko je ulozené
v osazeni.

g

Zasroubujte tazné oko az nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontalni
poloze.

Tazné lano - nebo lépe taznou ty¢ -
pripojte do tazného oka.

Tazné oko se smi pouzivat pouze pro
odtahovani a nikoliv pro vyprostovani
vozidla.

Zapnéte zapalovani, abyste odemkli
zamek fizeni a aby fungovala
brzdova svétla, houkacka a stérace
¢elniho skla.

Zaradte neutral.

Vystraha

Jedte pomalu. Nejezdéte trhavé.
PFili§ veké tazné sily mohou
poskodit vozidlo.

Pokud motor nebézi, budete muset
pfi brzdéni a fizeni vyvinout mnohem
vetsi silu.

Predejdéte pronikani vyfukovych
plynt z prvniho vozidla zapnutim
recirkulace vzduchu a zavienim
oken.

Vozidla s automatickou prevodovkou
museji byt odtahovana obracena
smérem dopredu, rychlosti
maximalné 80 km/h a do vzdalenosti
maximalné 100 km. V jinych
pfipadech nebo pokud ma
prevodovka zavadu, musi byt predni
naprava zvednuta ze zemé.

Vyhledejte pomoc v servisu.

Automatizovana mechanicka
pfevodovka &> 120.

Po odtazeni vySroubuijte tazné oko
a nainstalujte zpét kryt.

TazZeni jiného vozidla
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Uvolnéte vicko ve spodni ¢asti
a sejméte smérem dolu.

Tazné oko je uloZzené spolu s naradim
vozidla & 159.

(@

Zasroubuijte tazné oko az nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontalni
poloze.

Poutaci oko na spodku zadni ¢asti
vozidla nesmi byt nikdy pouzito jako
tazné oko.

Tazné lano - nebo lépe taznou ty¢ -
pfipojte do tazného oka.
Tazné oko se smi pouzivat pouze pro

odtahovani a nikoliv pro vyprostovani
vozidla.

Vystraha

Jedte pomalu. Nejezdéte trhavé.
PFilis veké tazné sily mohou
poskodit vozidlo.

Po odtazeni vySroubujte tazné oko
a nainstalujte zpét kryt.

Péce o vzhled

Péce o exteriér

Zamky

Zamky jsou pred opusténim
vyrobniho zavodu namazany vysoce
kvalitnim mazivem na zamky.
Rozmrazovaci prostfedek pouziveijte
pouze v pfipadég, Ze je to nezbytné
nutné, nebot’ odstrarnuje mazivo a ma
nepfiznivy vliv na funkénost zamki.
Po pouziti rozmrazovaciho
prostfedku nechte zamky znovu
promazat v servisu.

Myti vozidla

Lak Vaseho vozidla je vystaveny
vlivim okolniho prostfedi. Pravidelné
umyjte a navoskujte vozidlo. Myjete-li
vozidlo v automatické mycce, vyberte
program zahrnujici voskovani.

Trus ptakl, mrtvy hmyz, pryskyfice,
pyl apod. musite ihned odstranit,
nebot obsahuji agresivni slozky
poskozuijici lak.

Pokud pouzivate automatickou
my¢ku, dodrzujte vzdy pokyny
vyrobce mycky. Stérace ¢elniho okna
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a stéra€ zadniho okna musite
vypnout. Odmontujte anténu a vnéjsi
prisluSenstvi, jako napf. stfesni
nosice, atd.

Pfi ruénim myti zajistéte dikladné
umyti podbéh.

Vycistéte hrany a drazky otevienych
dvefi a kapoty a rovnéz oblasti, které
zakryvaji.

Nechte vSechny zavésy dvefi
promazat v servisu.

Motorovy prostor necistéte proudem
pary nebo Cisticim zafizenim

s vysokotlakymi tryskami.

Vozidlo dukladné oplachnéte

a osuste jelenici. Jelenici Casto
proplachujte. Na lak a sklo pouzijte
samostatné kusy jelenice: zbytky
vosku na oknech by zhorSily
prihlednost oken.

Pro odstranovani asfaltovych skvrn
nepouzivejte tvrdé predméty. Na
lakované plochy pouzivejte
odstranovac asfaltu ve spreji.

Vné;si svétla

Kryty svétlomet( a ostatnich svétel
jsou z plastu. Nepouzivejte zadné
drsné nebo leptavé prostiedky,
nepouzivejte Skrabky na led

a necistéte je na sucho.

Lesténi a voskovani

Pravidelné vozidlo navoskuijte
(nejpozdéji, kdyz voda jiz netvofi
kapicky). Jinak lak vyschne.

Lesténi je nutné v pfipadé, Ze lak
ztratil lesk nebo jiz neni tak vzhledny.
Lesténka Opel se silikonem vytvari
ochranny film. Po jejim pouziti jiz lak
nemusite voskovat.

Plastové dily karosérie se nesmgji
oSetfovat voskem ani lesticimi
prostifedky.

Okna a listy stérac¢li Gelniho okna
Pouzijte mékkou tkaninu, ktera
nepousti chloupky nebo jelenici

a sprej na Cisténi oken a odstrafiovac
hmyzu.

P¥i Cisténi zadniho okna dbejte na to,
aby nedoslo k poSkozeni topnych
vodi¢l uvnitf okna.

K mechanickému odstranéni
namrazy a ledu pouZivejte Skrabky na
led. Skrabku pevné pritlaCujte na
sklo, aby se pod ni nemohla dostat
zadna necistota, ktera by mohla
poskrabat sklo.

Vycistéte znecisténé listy stérach
mékkou tkaninou a Cisticim
prostfedkem na okna.

Stresni okno

Cisténi nikdy neprovadéjte pomoci
rozpou$tédel nebo brusnych ¢inidel,
paliv, agresivnich prostredkud (napf.
cistidlo na lak, roztoky obsahujici
aceton, atd.), kyselych nebo vysoce
alkalickych prostfedk( nebo
brusnych houbicek. Na stfesni okno
nenanasejte vosk ani lestici
prostredky.

Kola a pneumatiky
Nepouzivejte Cistici zafizeni

s vysokotlakymi tryskami.

Na rafky pouzivejte pH-neutralni
Cistici prostredek.

Rafky jsou lakované. Pecujte o né
stejné jako o karoseérii.

Zpét na prehled
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Poskozeni laku

Mensi poSkozeni laku opravte
lakovou tuzkou dfive, nez se zacne
tvofit koroze. Rozsahlejsi poSkozeni
nebo zkorodované oblasti nechte
opravit v servisu.

Spodek vozidla

Nékteré oblasti spodku vozidla maji
spodni natér z PVC, zatimco jiné
kritické oblasti jsou pokryty vrstvou
trvanlivého ochranného vosku.

Po myti spodku vozidla jej
zkontrolujte a dle potfeby nechte
navoskovat.

Materialy na bazi zivce nebo kau€uku
mohou poskodit vrstvu PVC. Praci na
spodku vozidla nechte provést

Vv servisu.

PFed a po zimnim obdobi umyjte
spodek vozidla a nechte zkontrolovat
vrstvu ochranného vosku.

Tazné zarizeni

Ty¢€ s kulovou hlavou necistéte
proudem pary nebo Cisticim
zarizenim s vysokotlakymi tryskami.

Péce o interiér

Interiér a Calouné&ni

Interiér vozidla, v€etné pfistrojové
desky a oblozeni, Cistéte pouze
suchou tkaninou nebo Cisticim
prostfedkem na interiéry.
Pristrojova deska by se méla Cistit
pouze vlhkym hadfikem.
Calounéni vygistéte vysavaéem

a kartacem. Skvrny odstrarite Cisticim
prostfedkem na ¢alounéni.

Pro ¢isténi bezpecnostnich pasu
pouzivejte vlaznou vodu nebo
prostfedek pro ¢isténi interiéru.

Vystraha

Zavrete suché zipy, jelikoz
oteviené suché zipy na odévech
mohou poskodit Calounéni
sedadel.

To samé plati pro odévy

s predméty majici ostré hrany,
jako zipy, pasky nebo riflové
kalhoty s hroty.

Plastové a pryzové dily

Plastové a pryzové dily je mozné Cistit
stejnym Cisticim prostfedkem, ktery
se pouziva k Cisténi karosérie. Pokud
je tfeba, pouzijte Cistici prostfedek na
interiéry. Nepouzivejte zadny jiny
prostiedek. Zejména se vyvarujte
pouziti rozpoustédel a benzinu.
Nepouzivejte Cistici zafizeni

s vysokotlakymi tryskami.
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Servis a udrzba

VS$eobecné informace
Planovana udrzba
Doporucené kapaliny, maziva

VSeobecné informace

Servisni informace

V z4jmu zachovani ekonomického
a bezpecéného provozu a udrzeni
hodnoty vozidla je nezbytné
provadéni pravidelné udrzby

v predepsanych intervalech.

Evropské intervaly prohlidek
Kazdych 30 000 km nebo 1 rok dle
toho, co nastane drive.

Mezinarodni intervaly prohlidek
Kazdych 15 000 km nebo 1 rok dle
toho, co nastane dfive.

Potvrzeni

Potvrzeni o provedeni servisu se
zaznamenava do servisni a zaruéni
knizky. VyplIni se datum a hodnota
poctu ujetych kilometr( spolu

s razitkem a podpisem servisni dilny.

Dbejte na to, aby byla servisni

a zarucni knizka spravné vyplnéna,
jelikoz trvaly doklad o provedeném
servisu je nezbytny v pfipadé
schvalovani jakychkoli zaru¢nich

reklamaci nebo reklamaci na bazi
dobré vile a je také vyhodou, kdyZ se
rozhodnete vozidlo prodat.

Pevny servisni interval

Kdyz nastane €as pro provedeni
servisu, pfi zapnuti zapalovani se na
displeji pocitadla kilometrd na
priblizné 10 sekund zobrazi InSP.
Servisni praci nechte provést

v servisu do jednoho tydne nebo do
ujeti 300 mil (dle toho, co nastane
drive).

Flexibilni servisni interval

Servisni interval je zalozen na
nékolika parametrech zavisejicich na
pouzivani vozidla a vypocitava se
pomoci téchto parametr(.

Pokud je zbyvajici vzdalenost mensi
nez 1 500 km, pfi zapnuti a vypnuti
zapalovani se na displeji zobrazi
InSP a hodnota 1 000 km. Pokud
zbyva méné nez 1 000 km, na nékolik
sekund se zobrazi InSP. Servisni
praci nechte provést v servisu do
jednoho tydne nebo do ujeti 500 km
(dle toho, co nastane dfive).
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Zobrazeni zbyvajici vzdalenosti:
1. Vypnéte zapalovani.

2. Kratce stisknéte nulovaciho
tlacgitko pocitadla kilometr( jizdy.
Zobrazi se hodnota pocitadla
kilometra.

3. Drzte stisknuté tlacitko pfiblizné
2 sekundy. Zobrazi se InSP
a zbyvajici vzdalenost.

Zpét na prehled
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Planovana udrzba

Servisni plany

Evropsky servisni plan

Evropsky plan je platny pro nasledujici zemé:

Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Ceska republika, Dansko, Estonsko,
Finsko, Francie, Némecko, Recko, Grénsko, Madarsko, Island, Irsko, Italie, Loty$sko, Litva, Lucembursko, Makedonie,
Malta, Cerné Hora, Nizozemi, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Spanélsko,
Svédsko, Svycarsko, Spojené kralovstvi

Pro vSechny ostatni zemé plati mezinarodni plan.

podle roku™ 1 2 3 4 5
Servisni tkony km (x 1000) 30 60 90 120 150
Vizualné zkontrolujte fidici jednotku, jednotku osvétleni a signalizacni zafizeniarovnéz X X X X X
airbag, zkontrolujte zamek fizeni a spina¢ zapalovani
Vyména baterie radiového dalkového ovladace (nezapomerite na druhy kli¢) Kazdé 2 roky
Zkontrolujte stérace Celniho skla, ostfikovace ¢elniho skla a systém ostfikovac X X X X X
svétlometl
Kontrola hladiny chladici kapaliny, nemrznouci kapaliny (svétle oranzova)?, naprava X X X X X
Kontrola hladiny brzdové kapaliny, naprava X X X
Kontrola péli akumulatoru z hlediska pevného usazeni, kontrola oka akumulatoru X X X X X

1) Dle toho, co nastane dfive.
2V pFipadé pfili§ vysoké spotieby / Uniku provedte dodate¢nou praci se souhlasem zakaznika.
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podle roku” 1 2 3 4 5
Servisni tkony km (x 1000) 30 60 90 120 150
Kontrola systému vozidla pomoci TECH2 X X X X X
Vymeéna pylového filtru nebo filtru s aktivnim uhlim X X

® Pokud je vzduch silné znecistény, ma vysoky obsah prachu nebo pisku, nebo pyl(, Dohoda se zakaznikem
zapach z klimatizace

Vymeéna vlozky filtru CistiCe vzduchu Kazdé 4 roky/ 60 000 km
@® Vymeéna zapalovacich svi¢ek Kazdé 4 roky/ 60 000 km
Vizualni kontrola zebrovaného klinového femene X X
Vyména Zebrovaného klinového femene, Kazdych 10 let / 150 000 km
@ Kontrola vule ventilll, nastaveni Kazdych 150 000 km
@® Vyména rozvodového femene a napinaci kladky, Kazdych 10 let/ 150 000 km
Vyména motorového oleje a filtru motorového oleje X X X X X

@@ Vypusténi vody z palivového filtru, nafta (pfi vysoké vihkosti vzduchu a / nebo nizsi X X X X X
kvalité paliva)

Vyména a vypusténi palivového filtru, nafta (kvalita EN 590) X X

Vymeéna palivového filtru, externi, benzin (kvalita EN 228) Kazdé 4 roky/ 60 000 km
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podle roku™ 1 2 3 4 5
Servisni tkony km (x 1000) 30 60 90 120 150
Kontrola a nastaveni parkovaci brzdy (nezatizena kola); vizualni kontrola zavéseni X X

a odpruzeni pfednich a zadni kol, brzdového potrubi, brzdové tlakové hadice,
palivového vedeni a vyfukového systému

Kontrola exteriéru karosérie/ochrany spodku vozidla proti korozi a zaznamenani X X X X X
jakéhokoli poSkozeni do servisni a zaruéni knizky

@@ Vizualni kontrola brzd prednich a zadnich kol, pokud je nainstalovan systém sledovani X X X X X
tlaku v pneumatikach, nezaménujte kola

Motor, pfevodovka (AT, MT), kontrola kompresoru klimatizace z hlediska tésnosti X X X X X
@ Vyjméte brzdovy buben, odistéte, vizualné zkontrolujte Kazdé 4 roky/ 60 000 km

Vizualni kontrola sklopnych krytd na Fizeni, spojovacich ty€i fizeni a pohonu ngpravy X X X X X

Kontrola kloubl spojovacich ty¢i fizeni a nosnych kloubt X X X X X
@ Vyménte brzdovou a spojkovou kapalinu (MTA) Kazdé 2 roky
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podle roku” 1 2 4 5
Servisni tkony km (x 1000) 30 60 90 120 150
Povolte Srouby kol (zvy$ena pozornost u systému sledovani tlaku vzduchu X X X X
v pneumatikach) a utahnéte je pfedepsanym momentem: 110 Nm.
Béhem montaze lehce namazte kuzel kazdého Sroubu kola mazacim tukem nebo
olejem.
Zkontrolujte stav pneumatik. Kontrola/naprava tlaku vzduchu v pneumatikach (v¢etné
rezervniho kola)
Se sadou pro opravu pneumatik - zkontrolujte kompletnost a datum vyprSeni Ihaty
soupravy.
Vizualni kontrola Iékarni¢ky (dostupnost v pfislusné ulozné schrance, kompletnost Kazdé 2 roky
a datum vyprSeni lhuty), poutacich ok a vystrazného trojuhelniku
Kontrola/naprava nastaveni sklonu svétlometl (v€etné pfidavnych svétlometu) X X
@@ Mazani zavésu dvefi, omezovacl otevieni dvefi, viozek zamku, kovani zamku, pojistky X X
kapoty, zavésl dvefi zavazadlového prostoru
OPC: Provedte test funkCnosti systému centralniho zamykani, zvenku ocistéte X X X X
a namazte zamky dveri
Zkusebni jizda, zavérecna kontrola (kontrola zamku fizeni a spinace zapalovani, X X X X

pfistroju a kontrolek, celého brzdového systému, fizeni, klimatizace, motoru, karoserie
a podvozku), vynulovani zobrazovaného servisniho intervalu pomoci TECH 2

@: Dalsi ukony.
@: Za ztizenych provoznich podminek a v nékterych zemich se intervaly zkracuiji.
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Mezinarodni servisni plan
Mezinarodni servisni plan je platny pro zemé, které nejsou uvedené v evropském servisnim planu.
podle roku 1 2 3 4 5
Servisni ukony km (x 1000) 15 30 45 60 75
Vizualné zkontrolujte fidici jednotku, jednotku osvétleni a signalizacni zafizeni a rovnéz X X X X X
airbag, zkontrolujte zamek fizeni a spina€ zapalovani
Vyména baterie radiového dalkového ovladace (nezapomerite na druhy klic) Kazdé 2 roky
Zkontrolujte stérace ¢elniho skla, ostfikovace ¢elniho skla a systém ostfikovacl X X X X X
svétlometl
Kontrola hladiny chladici kapaliny, nemrznouci kapaliny (svétle oranzova), naprava X X X X X
Kontrola hladiny brzdové kapaliny, naprava X X X
Kontrola pélt akumulatoru z hlediska pevného usazeni, kontrola oka akumulatoru X X X X X
Kontrola systému vozidla pomoci TECH2 X X X X X
VVymeéna pylového filtru nebo filtru s aktivnim uhlim X X

® Pokud je vzduch silné znecistény, ma vysoky obsah prachu nebo pisku, nebo pyld,
zapach z klimatizace

Dohoda se zakaznikem

Vyména vlozky filtru CistiCe vzduchu

Kazdé 4 roky/ 60 000 km

@ Vyména zapalovacich svitek

Kazdé 4 roky/ 60 000 km
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podle roku 1 2 3 4 5
Servisni tkony km (x 1000) 15 30 45 60 75
Vizualni kontrola zebrovaného klinového femene X X
Vyména Zebrovaného klinového femene, Kazdych 10 let / 150 000 km
@ Kontrola vile ventilt, nastaveni Kazdych 150 000 km
@® Vyména rozvodového femene a napinaci kladky, Kazdych 10 let / 150 000 km
Vyména motorového oleje a filtru motorového oleje X X X X X

@@ Vypusténi vody z palivového filtru, nafta (pfi vysoké vihkosti vzduchu a / nebo nizsi X X X X X
kvalité paliva)

Vymeéna a vypusténi palivového filtru, nafta (kvalita EN 590) X X
Vyména palivového filtru, externi, benzin (kvalita EN 228) Kazdé 4 roky/ 60 000 km
Kontrola a nastaveni parkovaci brzdy (nezatizena kola); vizualni kontrola zavéseni X X

a odpruzeni prednich a zadni kol, brzdového potrubi, brzdové tlakové hadice,
palivového vedeni a vyfukového systému

Kontrola exteriéru karosérie/ochrany spodku vozidla proti korozi a zaznamenani X X X X X
jakéhokoli poskozeni do servisni a zaru¢ni knizky

@@ Vizualni kontrola brzd pfednich a zadnich kol, pokud je nainstalovan systém sledovani X X X X X
tlaku v pneumatikach, nezaménuijte kola

Motor, pfevodovka (AT, MT), kontrola kompresoru klimatizace z hlediska tésnosti X X X X X
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podle roku 1 2 3 4 5
Servisni ukony km (x 1000) 15 30 45 60 75
Vyjméte brzdovy buben, ocistéte, vizualné zkontrolujte Kazdé 4 roky/ 60 000 km

Vizualni kontrola sklopnych krytd na fizeni, spojovacich tyéi fizeni a pohonu napravy X X X X X

Kontrola kloubl spojovacich ty¢i fizeni a nosnych kloubl X X X X X
Vymeénite brzdovou a spojkovou kapalinu (MTA) Kazdé 2 roky
Povolte Srouby kol (zvySena pozornost u systému sledovani tlaku vzduchu X X X X X

v pneumatikach) a utdhnéte je pfedepsanym momentem: 110 Nm.

Bé&hem montaze lehce namazte kuzel kazdého Sroubu kola mazacim tukem nebo
olejem.

Zkontrolujte stav pneumatik. Kontrola/naprava tlaku vzduchu v pneumatikach (v¢éetné
rezervniho kola)

Se sadou pro opravu pneumatik - zkontrolujte kompletnost a datum vyprseni Ihity
soupravy.

Vizualni kontrola Iékarnicky (dostupnost v pfislusné ulozné schrance, kompletnost Kazdé 2 roky
a datum vyprS$eni Ihdty), poutacich ok a vystrazného trojuhelniku

Kontrola/naprava nastaveni sklonu svétlomett (véetné pfidavnych svétiometu) X X
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podle roku 2 3 4 5
Servisni Ukony km (x 1000) 16 30 45 60 75
@@ Mazani zavésu dvefi, omezovadu otevieni dvefi, viozek zamku, kovani zamkd, pojistky X X
kapoty, zavésu dvefi zavazadlového prostoru
OPC: Provedte test funkénosti systému centralniho zamykani, zvenku ocCistéte X X X X X
a namazte zamky dvefi
ZkuSebni jizda, zavérecna kontrola (kontrola zamku fizeni a spinace zapalovani, X X X X X

pristroju a kontrolek, celého brzdového systému, fizeni, klimatizace, motoru, karoserie
a podvozku), vynulovani zobrazovaného servisniho intervalu pomoci TECH 2

@: Dalsi ukony.
@: Za ztizenych provoznich podminek a v nékterych zemich se intervaly zkracuiji.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3e5ed96d0137f9e2c0a801ea00951dc1&version=2&language=cs&variant=CZ

Servis a Udrzba 187

Dopliikovy servis

Dal$i ikony ®

Doplrikové ukony nejsou pozadovany
pfi kazdém provadéni servisu, ale
mohou byt provedeny ve spojeni

s pravidelnym provadénim servisu.
Casové limity pro takovou praci
nejsou zahrnuté v rozsahu béznych
servist a bude se za né dodate¢né
uctovat. Je hospodarnéjsi, pokud
jsou tyto ukony provedeny jako
soucast planovaného servisu, nez
aby byly provadény samostatné.

Ztizené provozni podminky @
Ztizené provozni podminky se
vyskytuji v pfipadé, Ze se Casto
vyskytuje alespon jedna
z nasledujicich polozek:
m Studené starty
m Jizdy s ¢astym rozjizdénim
a zastavovanim
® Tazeni privésu
m Jizda ve stoupani a/nebo vysokych
nadmofskych vySkach
= Spatny povrch vozovky

m Pisek a prach
m Extrémni kolisani teplot

Policejni vozidla, vozidla taxisluzby
a autoSkoly jsou také klasifikovana
jako pouzivana ve ztizenych
podminkach.

Ve ztizenych provoznich podminkach
mU(zZe byt nezbytné provadét nékteré
prace planovaného servisu castéji,
nez jsou planované intervaly.

Vyhledejte technickou pomoc
ohledné servisnich pozadavki
zavislych na specifickych provoznich
podminkach.

Doporuéené kapaliny,
maziva a soucasti

Doporuéené kapaliny
a maziva

Pouzivejte pouze produkty, které byly
testovany a schvaleny. Na poSkozeni
v dlsledku pouzivani neschvalenych
materiald se nebude vztahovat
zaruka.

A\ Varovani

Provozni materialy jsou
nebezpecné a mohou byt
jedovaté. Zachazejte s nimi
opatrné. Vénujte pozornost
informacim uvedenym na
nadobach.

Motorovy olej

Motorovy oleje je oznacovan podle
kvality a také jeho viskozity. Pri
vybirani, jaky motorovy olej pouzit, je
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Novy motorovy olej GM-Dexos 2 ma
v soucasnosti nejvyssi dostupnou
kvalitu. Pokud neni tento olej

k dispozici, pouzijte motorové oleje
ostatnich uvedenych kvalit.

Kvalita motorového oleje pro
evropskeé servisni plany

GM-Dexos 2 = Zazehové

a vznétové motory
GM-LL-A-025 = Zazehové motory
GM-LL-B-025 = Vznétové motory

Kvalita motorového oleje pro
mezinarodni servisni plany
GM-Dexos 2 = Zazehové

a vznétové motory

GM-LL-A-025 = Zazehové motory

GM-LL-B-025 = Vznétové motory

ACEA-A3 = Zazehové motory

ACEA-B4 = Vznétové motory
bez filtru pevnych
Castic (DPF)

ACEA-C3 = Vznétové motory
s DPF

DoplInéni motorového oleje
Motorové oleje riiznych vyrobcu

a znacek je mozné misit, pokud
splnuji specifikovana kritéria
motorového oleje (kvalita a viskozita).
Pokud neni k dispozici motorovy olej
pozadované kvality, je mozné pouzit
maximalné 1 litr oleje tfidy ACEA A3/
B4 nebo A3/B3 (pouze jednou mezi
kazdou vyménou oleje). Viskozita
musi mit spravnou hodnotu.
Vyslovné je zakazano pouzivani
motorového oleje ACEA A1/B1 a A5/
B5, jelikoz za urcitych provoznich
podminek mohou zpusobit
dlouhodobé poskozeni motoru.

Prisady do motorového oleje
Pouzivani pfisad motorového oleje
muze zpUsobit poSkozeni a ztratu
platnosti zaruky.

Viskozita motorového oleje
Pouzivejte pouze viskozity
motorového oleje SAE 0W-30,
0W-40, 5W-30 nebo 5W-40.

Hodnota viskozity SAE definuje
schopnost toku oleje. Studeny olej je
visk6znéjsi nez horky.

Olej vice tfid je oznaCeny dvéma
udaji. Prvni udaj, nasledovany
pismenem W, uvadi viskozitu pfi
nizké teploté, a druhy udaj uvadi
viskozitu pfi vysoké teploté.

Chladici kapalina a nemrznouci
kapalina

Pouzivejte pouze nemrznouci smés
chladici kapaliny bez silikatt a s
dlouhou zivotnosti (LLC).

Systém je z vyrobniho zavodu
naplnény chladici kapalinou

s ochranou proti zamrznuti do
priblizné -28 °C. Tato koncentrace by
méla byt udrzovana celoro¢né.
Prisady do chladici kapaliny, jejich
ucelem je poskytnout pridavnou
ochranu proti korozi nebo utésnéni
mensich netésnosti, mohou zplsobit
funkéni problémy. Odpovédnost za
nasledky z divodu pouziti pfisad do
chladici kapaliny bude odmitnuta.

Brzdova a spojkova kapalina
Pouzivejte pouze brzdovou kapalinu
DOT4.
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V pribéhu ¢asu absorbuje brzdova
kapalina vihkost, ktera snizi ucinnost
brzd. Brzdova kapalina by se proto
méla ménit v pfedepsaném intervalu.
Brzdova kapalina se musi skladovat

v uzaviené nadobé, aby se zabranilo
absorbovani vody.

Dbejte na to, aby nedoslo ke
kontaminovani brzdové kapaliny.
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Technické udaje

Identifikace vozidla ....................
Udaje o vozidle ...........cccoeveuee...

Identifikace vozidla

y wr

Identifikacéni ¢islo vozidla

Identifika¢ni Cislo vozidla je vyrazené
na identifikacnim Stitku a na
podlahové vané, pod podlahovou
krytinou, viditeIné pod krytem.
Identifikacni ¢islo vozidla mdze byt
vyrazeno na palubni desce a viditelné
skrz ¢elni okno.

Identifikacni Stitek

Identifikacni Stitek je umistény na
ramu pravych prednich dvefi.

s
I

ﬂ:‘qmtfl-h#.ﬂl\}—l
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Informace na identifikacnim Stitku:

Vyrobce

Cislo schvaleni typu
Identifikacni Cislo vozidla
Celkova povolena hmotnost
vozidla

Celkova povolena hmotnost
soupravy

= Maximalni povolené zatizeni
predni napravy

= Maximalni povolené zatizeni
zadni napravy

= Specifické udaje o vozidle nebo
specifické narodni udaje

o] ~ [=)] n HOWON-
1

Povolené zatizeni predni a zadni
napravy nesmi dohromady prekrocit
pfipustnou celkovou hmotnost
vozidla. Napfiklad pokud je pfedni
naprava plné zatizena, nesmi byt
zatizeni zadni napravy takové, aby
byla prfekro¢ena celkova povolena
hmotnost vozidla.

Technické tdaje jsou stanoveny

v souladu s normami Evropské unie.
Firma Opel si vyhrazuje pravo na
provedeni jakychkoli zmén.

Technické udaje uvedené
v dokladech k vozidlu maiji pfednost
pred udaiji v této prirucce.
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Udaije o vozidle
Udaje o motoru

Obchodni oznaceni 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6 OPC
Kéd motoru Z10XEP  Z12XEP  Z14XEP  Z16LEL Z16LER
Pocet valcl 3 4 4 4 4
Zdvihovy objem [cm?] 998 1229 1364 1598 1598
Vykon motoru [kW] 44 59 66 110 141

pfi ot. /min 5600 5600 5600 5000 5850
Tocivy moment [Nm] 88 110 125 210 230

pfi ot. /min 3800 4000 4000 1850-5000 1980-5850
Typ paliva benzin benzin benzin benzin benzin
Oktanové ¢&islo RON

doporuceno 95 95 95 95 98
mozné 98 98 98 98 95
mozné 91 91 91 91" 91"
Spotfeba motorového oleje [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1 Je mozné pouze v piipadé, Ze se vyvarujete vysokého zatizeni motoru, plného zatizeni nebo jizdy v hornatém terénu
s karavanem/pfivésem nebo vysokého uzite¢ného zatizeni.
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Obchodni oznageni 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI

Kéd motoru Z13DTJ Z13DTI Z13DTH Z13DTR Z17DTR

Pocet valcu 4 4 4 4 4

Zdvihovy objem [cm?] 1248 1248 1248 1248 1686

Vykon motoru [kW] 55 55 66 70 92

pfi ot. /min 4000 4000 4000 4000 4000

Tocivy moment [Nm] 170 170 200 200 280

pfi ot. /min 1750-2500 1750-2750 1750-2500 1750-3000 2300

Typ paliva Vznétovy motor Vznétovy motor Vznétovy motor Vznétovy motor Vznétovy motor

Spotfeba motorového oleje
[I/1000 km]

0,6

0,6

0,6 0,6

0,6
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Vykon

5dverové vozidlo

Motor Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LEL  Z13DTJ
Maximalni rychlost? [km/h]

Mechanicka prevodovka 150 168 173 210 163
Automatizovana mechanicka prevodovka - 168 - - -
Automaticka prevodovka - - 166 - -

Motor Z13DTJ ECO Z13DTI Z13DTR Z13DTH Z17DTR
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 168 163 175 172 195
Automatizovana mechanicka prevodovka - - - 172 -

Automaticka prevodovka

2 Uvedena maximalni rychlost je dosazitelna pfi pohotovostni hmotnosti (bez fidi¢e) plus uzitecném zatizeni 200 kg.

Volitelné prislusenstvi mize snizit specifikovanou maximalni rychlost vozidla.
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3dverové vozidlo

Motor Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LEL Z16LER Z13DTJ
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanickéa prevodovka 150 168 173 210 225 163
Automatizovana mechanicka prevodovka - 168 - - - -
Automaticka prfevodovka - - 166 - - -

Motor Z13DTJ ECO Z13DTI Z213DTR Z13DTH Z17DTR
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanickéa prevodovka 168 163 175 172 195
Automatizovana mechanicka prevodovka - - - 172 -
Automaticka prevodovka - - - - -
Dodavkové vozidlo

Motor Z10XEP Z12XEP Z13DTJ Z13DTI Z13DTR Z13DTH
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 150 168 163 163 175 172
Automatizovana mechanicka prevodovka - 168 - - - 172

Automaticka prfevodovka
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Spotieba paliva - emise CO,

Bézna manualni pfevodovka / sportovni manualni pfevodovka / automatizovana mechanicka prfevodovka / automaticka
prevodovka

Bdverové vozidlo

Motor Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LEL Z13DTJ
mésto [I/100 km] -17,3/-I- 7,7/ 8,0/7,6/- 7,7/8,0/-/ 8,6 10,5/~//- 5,7—/-/-
mimo mésto [I/100 km] -14,6/-/- 4,7/ 5,0/4,6/- 4,7/5,0/-/ 5,4 6,4/~/—- 3,8-/-/-
celkem [I/100 km] -15,61-I- 5,8/6,1/5,7/- 5,8/6,1/~/ 6,6 7,9-/-/- 4,5-/--
CO; [g/km] ~1134 /-/- 139/146/137/- 139/146/-/158 189—/—/— 119—/—/—
Motor Z13DTJ ECO Z13DTI Z13DTR Z13DTH Z17DTR
mésto [I/100 km] 5,3/~/— 5,5/~/-/— 5,7/~I-— 6,3/-/6,1/- 6,3/~/—I-/
mimo mé&sto [I/100 km] 3,4/~/-- 3,7/~I-- 3,8/~1-1- 4,1/-14,1/- 4,1/~~~
celkem [1/100 km] 4,1/ 4,4/ 4,5/ 4,9/-/4,8/- 4,9/~
CO, [g/km] 109/~/~/- 115/~/—/- 119/—/—/- 129/-/128/- 132/~/~/
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3dverové vozidlo

Motor Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LER Z16LEL
meésto [I/100 km] -/7,3/-/- 7,7/8,0/7,6/—- 7,7/8,0/-/ 8,5 10,5/-/-1- 10,5/-/-1-
mimo mésto [I/100 km] -/4,6/-/- 4,7/5,0/4,6/- 4,7/5,0/-/ 5,3 6,4/—/-/- 6,4/—/-/-
celkem [I/100 km] -15,6/-/- 5,8/6,1/5,7/- 5,8/6,1/-/ 6,5 7,9/-I-1- 7,9/-I-1-
CO; [g/km] —/134 |-/- 139/146/137/- 139/146/-/154 190/-/-I- 189/-/-I-
Motor Z13DTJ Z13DTJ ECO Z13DTI Z13DTR Z13DTH Z17DTR
mésto [I/100 km] 5,7/-1-1- 5,3/-1-1- 5,5/-/-1- 5,7/-1-1- 6,3/~/6,1/— 6,2/—/-I-/
mimo mésto [I/100 km] 3,8/-I-1- 3,4/-1-1- 3,7/-1-1- 3,8/—/-I- 4,1/-14,1]- 4,0/-1-1-/
celkem [I/100 km] 4,5/-/-/— 4.1/-/-/- 4.4/-/-/- 4,5/—/-/—- 4,9/-/4,8/- 4,8/-1-1-/
CO, [g/km] 119/-/-I- 109/-/-1- 115/-/-- 119/-/-I- 129/-/128/- 130/-/-1-/

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c1bf2ef1fc1813d0c0a801ea01f8ce5e&version=2&language=cs&variant=CZ

198 Technické udaje

Dodéavkové vozidlo

Motor Z10XEP Z12XEP Z13DTJ Z13DTI Z13DTR Z13DTH
meésto [I/100 km] 7,3/-1-1- 7,7/8,0/7,6/— 5,7/-1-1- 5,5/-/-1- 5,7/-1-1- 6,3/-/6,1/—
mimo mésto [I/100 km] 4,6/-/-1- 4,7/5,0/4,6/- 3,8/-/-1- 3,7/-1-1- 3,8/-/-1- 4,1/-14,1/-
celkem [1/100 km] 5,6/-/-I- 5,8/6,1/5,7/- 4,5/-/-- 4,4/-/-/- 4,5/-/-- 4,9/-/4,8/-
CO, [g/km] 134 |--I-  139/146/137/- 119/~/~/—  115/-/-/ 119/-/-/ 129/-/128/—
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Hmotnosti vozidla

Pohotovostni hmotnost, 5dverové vozidlo, zakladni model

Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z10XEP 1145/1165 - -
kgl Z12XEP 1160/1180 1160/1180 -
Z14XEP 1163/1183 - 1188/1208
Z16LEL 1280/1295 - -
Z13DTI 1230/1240 - -
Z13DTR 1268/1278 - -
Z13DTJ 1235/1255 - -
Z13DTJ ECO 1210/1219 - -
Z13DTH 1265/1285 1265/1285 -
Z17DTR 1320/1340 - -
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Pohotovostni hmotnost, 3dverové vozidlo, zakladni model

Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z10XEP 1100/1120 - -
[kal Z12XEP 1130/1150 1130/1150 -
Z14XEP 1140/1160 - 1165/1185
Z16LEL 1255/1270 - -
Z13DTI 1200/1210 - -
Z13DTR 1230/1240 - -
Z16LER OPC 1278/1298 - -
Z13DTJ 1205/1225 - -
Z13DTJ ECO 1163/1172 - -
Z13DTH 1235/1255 1235/1255 -
Z17DTR 1278/1298 - -
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Pohotovostni hmotnost, dodavkové vozidlo, zakladni model

Corsa

Motor  Mechanicka
prevodovka

Automatizovana Automaticka
mechanicka pfevodovka prevodovka

bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z10XEP 1125/1145

(kd]

Z12XEP 1140/1160

1140/1160 -

Z13DTIl 1215/1225

Z13DTR 1245/1255

Z13DTJ 1215/1235

Z13DTH 1245/1265

1245/1265 -

Pridavna hmotnost

Motor 5dverové vozidlo, vdechny motory 3dverové vozidlo, vdechny motory
Vydani/Enjoy [kg] 7 15

Cosmo [kg] 12 21

Sport [kg] 14 14

Tézké prisluSenstvi

PrisluSenstvi  StfesSni okno Tazné zarizeni Zadni nosny systém  17-ti palcova kola u dodavkového vozidla

Hmotnost [kg] 20

23,5

20
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Rozméry vozidla
5dverové vozidlo 3dverové vozidlo OPC Dodavkové vozidlo

Délka [mm] 3999 3999 4040 3999
Sitka bez vnéjsich zpétnych zrcatek [mm] 1737 1713 1713 1713
Celkova Sitka v€etné dvou vnéjSich zpétnych zrcatek [mm] 1944 1944 1924 1944
Vyska (bez antény) [mm] 1488 1488 1488 1488
Délka podlahy zavazadlového prostoru [mm] 703 703 703 1257
Délka podlahy zavazadlového prostoru se sklopenymi 1348 1348 1348 —
zadnimi sedadly [mm]

Sitka zavazadlového prostoru [mm] 944 944 944 944
VySka zavazadlového prostoru [mm] 538 538 538 538
Rozvor [mm] 2511 2511 2511 2511
Prdmér otaceni [m] 10,2 10,2 10,2 10,2
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Objemy provoznich napini

Motorovy olej

Z12XEP, Z16LEL, Z13DTJ, Z13DT,

Motor Z10XEP  Z14XEP Z16LER  zZ13DTH Z13DTR Z13DTJ ECO Z17DTR
véetné filtru [I] 3,0 3,5 4,5 3,2 3,2 3,2 5,4
mezi MIN a MAX [I] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Palivova nadrz

Z12XEP, Z16LEL, Z13DTJ, Z13DTI,
Motor Z10XEP Z14XEP Z16LER Z13DTH Z13DTR Z13DTJ ECO Z17DTR
Benzin/motorova nafta, jmenovita kapacita [I] 45 45 45 45 45 40 45

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c1bf2ef1fc1813d0c0a801ea01f8ce5e&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7f77a36bf6333984c0a801ea002daebe&version=1&language=cs&variant=CZ

204 Technické udaje

Tlak vzduchu v pneumatikach

Komfort s max. ECO s maximalné S plnym zatizenim
3 osobami 3 osobami®
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])

Z10XEP 185/70 R14, 200/2,0 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (26) (38) (46)
185/65 R 15,
185/60 R 15%),
195/60 R 15,
195/55 R16,

195/55 RF 169

3) K dosazeni nejnizs§i mozné spotreby paliva. Neplati pfi pouzivani pneumatik run-flat.
4 Pripustné pouze jako zimni pneumatiky
5 Pouze pro vozidla se specifickym pouzitim na zadni napravé. Doporucujeme Vas servis.
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Komfort s max.
3 osobami

Motor Pneumatiky vpredu zadni

[kPa/bar]  [kPa/bar]
([psi]) ([psi])

ECO s maximalné S plnym zatizenim
3 osobami®
vpredu zadni vpredu zadni

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])

Z12XEP, Z14XEP 185/70 R14, 200/2,0 180/1,8
(29) (26)

185/65 R 15,
185/60 R 159,
195/60 R 15,
195/55 R16,
195/55 RF 16,
215/45 R 17

270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(38) (46)

4 Pripustné pouze jako zimni pneumatiky
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Komfort s max. ECO s maximalné S plnym zatiZenim
3 osobami 3 osobami®
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]  [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])

Z16LEL, Z16LER 195/55 R169, 240/2,4 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(34) (32) (38) (46)
205/50 R 16,
215/45 R 17
225/35 ZR 187 260/2,6 240/2,4 - - 280/2,8 320/3,2
(38) (34) (41) (46)

6)  Pfipustné pouze jako zimni pneumatiky. Snéhové fetézy nejsou povoleny.
) Neplati pro vozidla s motorem Z 16 LEL.
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Komfort s max. ECO s maximalné S plnym zatizenim
3 osobami 3 osobami®
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni
[kPa/bar]  [kPa/bar]  [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]  [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
Z13DTJ 185/70 R149), 200/2,0 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (26) (38) (46)
185/65 R 15,
195/60 R 15,
195/55 R16,
195/55 RF 16,
215/45 R 17
185/60 R15% 220/2,2 180/1,8 - - 260/2,6 320/3,2
(32) (26) (38) (46)
Z13DTJ ECO 175/70 R14 220/2,2 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(32) (29) (38) (46)

8)
4)

Pouze se 14-ti palcovymi brzdami
PFipustné pouze jako zimni pneumatiky
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Komfort s max. ECO s maximalné S plnym zatiZenim
3 osobami 3 osobami®
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]  [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])

Z13DTI, Z13DTR, 185/65 R 15, 220/2,2  200/2,0  270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6  320/3,2
Z13DTH (32) (29) (38) (46)
195/60 R 15,
195/55 R 16
215/45 R 17
185/60 R 159), 240/2,4  200/2,0  270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6  320/3,2
(35) (29) (38) (46)
Z17DTR 185/65 R 159, 240/2,4  220/2,2  270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6  320/3,2
(35) (32) (38) (46)
195/60 R 15,
195/55 R16,
195/55 RF 16,
215/45R 17

4 Pripustné pouze jako zimni pneumatiky
9 Snéhové fetézy nejsou povoleny
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Komfort s max.
3 osobami

Motor Pneumatiky vpredu zadni

[kPa/bar]  [kPa/bar]
([psi]) ([psi])

ECO s maximalné S plnym zatizenim
3 osobami®
vpredu zadni vpredu zadni

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])

185/60 R15% 260/2,6 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 320/3,2
(38) (32) (39) (46)
vSechny Nouzové rezervni kolo 420/4,2 420/4,2 - - 420/4,2 420/4,2

(61) (61)

(67) (61)

4 Pripustné pouze jako zimni pneumatiky

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c1bf2ef1fc1813d0c0a801ea01f8ce5e&version=2&language=cs&variant=CZ

210 Technické udaje

Instalaéni rozméry tazného zafizeni
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Informace zakaznika

Zaznamenavani Udajl vozidla
a zachovani soukromi ............... 211

Zaznamenavani udajl
vozidla a zachovani
soukromi

Zaznamenani Gdaju udalosti

Vozidlo ma nékolik propracovanych
systému, které monitoruji a Fidi
rozlicné udaje vozidla. Nékteré udaje
mohou byt ulozeny béhem pravidelné
¢innosti k uleh&eni opravy zjisténé
poruchy, jiné udaje jsou ulozeny
pouze béhem nehody nebo
podminkach blizkych nehodé
systémy obecné nazyvanymi
zdznamniky Uudaju udalosti (EDR).
Tyto systémy mlzou zaznamenat
udaje o podminkéach vozidla a jak bylo
provozovano (napf. rychlost motoru,
pouziti brzdy, pouziti bezpe€nostnich
pasu) K vycteni téchto udajl je
potfebné zvlastni vybaveni a pfistup
k vozidlu. Toto nastane béhem
opravy vozidla v servisu. Nékteré
udaje jsou elektronicky vkladany do
globalnich diagnostickych systému
GM. Vyrobce nezpfistupni informace
o podminkach nehody nebo je
nebude s nikym sdilet vyjma

® se souhlasem vlastnika vozidla
nebo pokud je vozidlo pronajato, se
souhlasem najemce,

® jako odpovéd na oficialni zadost
policie nebo podobného statniho
Uradu,

m jako soucast obhajoby vyrobce
v pfipadé soudniho Fizeni,
® jak je zakonem pozadovano.
Navic vyrobce mGze pouzit
shromazdéné nebo obdrzené udaje
® pro potfeby vyzkumu vyrobce,
® zpfistupnit pro potfeby vyzkumd,
u kterych je zajiSténa odpovidajici
diskrétnost a prokazana jejich
potfeba,
m sdilet prehled udaju, které se
nevazi ke specifickému vozidlu,
s ostatnimi organizacemi za
ucelem vyzkumu.
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C
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D
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Détské zadrzné systémy Isofix .... 50
Détské zadrzné systémy

Top-Tether ............coeeeeeiieenn. 50
Détské zamkové pojistky ............. 23
Displej pfevodovky ...... 74,116, 120
Displej servisniho intervalu .......... 74
DopIfKOVY Servis ........cccccevvennee 187
Doplriovani paliva ...................... 129
Doporucené kapaliny a maziva . 187
Drzaky napojl ........cccceeeeiieeneennnen. 51
E
Easytronic.........ccooociieeiiiiiinnn, 120
Elektrické nastaveni .................... 25
Elektricky ovladana okna ............. 28
Elektronické jizdni programy ....

........................................ 117,122
Elektronicky fizena klimatizace . 107
F
Filtr pevnych €astic..................... 114
G
Graficky informacni displej,

barevny informacni displej ....... 82
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H
Halogenové svétlomety ............. 143
Hloubka vzorku ..........cccccoeeeeen. 163
Hmotnosti vozidla ...................... 199
Hodiny ..o 71
Houkacka ..........ccooevvvveeeeeens 13, 68
CH
Chladici kapalina motoru ........... 140
Chovani vozidla za jizdy a rady

pro jizdu s pfivésem ............... 131
|
Identifikacni Cislo vozidla ........... 190
Identifikacni Stitek .............c.c..... 190
IMobilizér ... 25
Informace o nakladani ................. 66
Instalaéni rozméry tazného

ZaFiZeni .....eeeveeeiiiiiiiiii 210
K
Kapalina ostfikovace ................. 140
Kapota .....ccceveiviiiiiiiii 138
Karta vozidla (Car Pass) .............. 18
Katalyzator ........cccccovveviiieennen. 115
KIE woeeeeiiieeie e 18
Klimatizace .........c.ccceevevnveen. 14, 106
Kola a pneumatiky ...........ccoeee... 160
Koncova svétla ...........cceeeeeeee.. 149
Kontrola nad vozidlem ............... 112

Kontrolka nespravné funkce ........ 78
KontrolKy........ccuveveeiiiiiieccee 75
Kryt nakladového prostoru .......... 62
Kryty Kol ... 163
Kryt zadniho Ulozného prostoru

pod podlahou ............ccoeuveeeeen. 63
L
Lampicky na éteni .........cccoeoueeee. 100
LékarniCka .......cooevvvieeeeiiiiiieeees 65
M
Manualné ovladana okna ............ 28
Manualni rezim ........cccccceoveeen. 121
Manualni zména odrazivosti ........ 27
Mechanicka ochrana proti

folo [o17-4=Y o | [ 24
Mechanicka prevodovka ............ 119
Mista pro instalaci détskych

zadrznych systému .................. 47
Mobilni telefony a vysilacky

(O] =) I 103
Motorovy ol€j ......occcvvvvveviiiinennnn. 139
N
Napajeci zZasuvky .........ccccccueunne 71
Napéti akumulatoru .................... 87
Naradi .....cccoevvveeeiien 159
Nastaveni opérky hlavy ................. 7
Nastaveni polohy volantu ........ 9, 67

Nastaveni sedadla ................... 6, 34
Nastaveni sklonu svétlometd ...... 95
Nastaveni ulozena v paméti......... 20
Nastaveni zrcatka ...........c.............. 8
Nastavitelné vétraci otvory ........ 110

Nebezpedi, Varovani a Vystrahy ... 4
Nepohyblivé ventilani otvory .... 110

Nezavislé topeni...........ccvveeeeee.... 109
Nizka hladina motorového oleje .. 81
Nizka hladina paliva .................... 81
(0]
Objemy provoznich naplni ......... 203
Obrysova svétla ........cccceeeeiineene 98
Obsluha ......coooviiiieieee 102
Odemknuti vozidla .............coeeen..e. 6
Odkladaci schranka v palubni

dESCE .iiiiiieeeiiee e 51
Odpojeni pfi prebéhu ................. 113
Odvzdu$néni palivové soustavy

vznétového motoru ................ 142
Ochrana proti vybiti

akumulatoru ..........ccccceeinnnnn. 101
Opérky hlavy .......cccococveviieieniens 32
Osvetleni .....cccoeevvveieeiieeeee 87
Osvétleni interiéru ............... 99, 154
Osvétleni RZ ......cccoevvveeiiee. 153
Osvétleni stfredové konzole ....... 100
Osvétleni vstupu ..........cccceevunee. 100
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Osvétleni zavazadlového

ProStOrU........vveveveeeeeeeinnns 100
OtaCkomer .......coovciviiviiiieiiiiee, 73
Otvory pro sani vzduchu ............ 110
Ovladaci prvky na volantu ........... 67
Oznaceni pneumatik ................. 161
P
Paka volice ........cccceeeeennn. 116, 120
Palivomer ... 74
Palivo pro vznétové motory ....... 129
Palivo pro zazehové motory ...... 129
Palubni poditac .........c...ccceeeunnnee. 88

Palubni pocita¢ v grafickém
informacnim displeji nebo
barevném informacénim displeji 89

Parkovaci asistent ..................... 128
Parkovaci brzda...............c.o........ 125
Parkovani ........ccccoeevvvvvvnnnnn. 17,113
Parkovani vozidla....................... 136
Péce o exteriér .......cccceevveenennnnnn. 174
Péce ointeriér .......ccccceeeveeeennnnn. 176
Personalizace vozidla .................. 92
Pneumatiky ...........ccccceiiiiiinnnn. 160
Pneumatiky run-flat .................... 160
Pocitadlo kilometr( ...................... 73
Pocitadlo kilometr( jizdy .............. 73
Pojistkova skfifika motorového
Prostoru ........coccvveveeeiieeenenis 156

Pojistkova skfifka v palubni

dESCE ... 157
Pojistkova skrifika

zavazadlového prostoru ......... 158
POJIStKY ..
Poloha sedadla
Polohy spinace zapalovani ....... 113
PopelniKy ......cccoeviiiiiiieeeieeee 72
Porucha .........cooovvveiiiinnnnn. 118, 123
Posilovac fizeni........ccccceeeveenan. 79
Poutaci oka ........ccccccveviieiiiees 64
Pouzijte nozni brzdu .................... 81
Pouzivani této pFirucky .................. 3
Pravidelné uvedeni klimatizace

do &inNnosti ..., 111
Protiblokovaci systém brzd ........ 124
Protiblokovaci systém brzd

(ABS) ..o 78
Provadéni prace ............c.c.coe. 137
Predni svétla do mlhy ................. 98
Prehled pfistrojove desky ............ 11
PreruSeni napdjeni ............ 118, 123
Prevodovka ........ccooceviviieiiiiees 15
Pridavna zafizeni ...................... 103
Prijem radia ..........cccooiin. 102
Pfipomenuti bezpecnostniho

PASU ..ot 77
Pylovy filtr ... 110

Q
Quickheat.........ccceeviiiieiiiieene 109
R
Radiovy dalkovy ovladag ............. 18
Recyklace vozidla po ukon&eni

jeho Zivotnosti ...............evvees 137
Regulace osvétleni panelu

PHSOjU .ovveeeiieee e 99
Rezervni Kolo ........cccevieeeiieens 169
Rozjezd .......cccoovviiiiiiiic 16
Rozméry vozidla ...........cccceeeee. 202
Rychlomeér .......cccevveeiiiieee 73
S
SErViS ..oovvieeeieeeeeeeeeeei, 111,177
Servisni informace ..................... 177
Servisni plany........cccccceeeeeieinnnn. 179
Sestava sdruzenych pFistroju ...... 73
SKIOPENT .. 26
Sklopeni sedadla ...............cc........ 35
Slunecni clony .........cccceeeviinieeenn. 30
Smérova svétla a signalizace

zmeény jizdniho pruhu ............... 97
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