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2 Uvod

Uvod

Falivo Oznadeni I:I
Motorowy olej Druh oleje |:|

Tlak v pneumatikach Rozmér pneumatik

Letni pneumatiky |:]
Zimni pneumatiky |:|

Celkova hmotnost jizdni soupravy |:|

- Pohotovostni hmotnost vozidla v zakladni vybavé |:|
- Dodateéna hmotnost :

-Prisiugenstvi[ |

=Naklad| |

Hmotnost

o
—

Zadni
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Uvod 3

Specifické udaje o vozidle

Zapiste prosim udaje Vaseho vozidla
na predchozi strané, aby byly snadno
pristupné. Tyto informace jsou

k dispozici v ¢astech ,Servis

a udrzba“ a ,Technické udaje”

a rovnéz na identifikacnim Stitku.

Uvod

Vase vozidlo je navrzena kombinace
pokrocilé technologie, bezpecnosti,
ohleduplnosti k Zivotnimu prostredi
a hospodarnosti.

Tato uzivatelska pfirucka Vam
poskytuje veSkeré nezbytné
informace k tomu, abyste s Vasim
vozidlem mohli jezdit bezpeéné

a hospodarné.

Upozornéte své spolucestujici na
nebezpedi nehody a zranéni
nasledkem nespravného pouzivani
vozidla.

Vzdy musite dodrzovat specifické
zakony a predpisy zemé, v které se
pravé nachazite. Tyto zakony se
mohou liSit od informaci v této
uzivatelské pfirucce.

Kdyz je v této uzivatelské pfirucce
doporuc¢ovana navstéva servisu,
doporucujeme Vaseho servisniho
partnera Opel.

VSichni servisni partnefi Opel
nabizeji prvotfidni servis za pfijatelné
ceny. Zkuseni mechanici, vyskoleni
firmou Opel, pracuji v souladu

s pokyny firmy Opel.

Balicek literatury pro zakaznika by
mél byt ulozen ve vozidle a vzdy pfi
ruce.

Pouzivani této prirucky

® Tato priru¢ka popisuje v§echno
volitelné pfisluSenstvi a vlastnosti
dostupné pro tento model. Urcité
vlastnosti, véetné t&ch tykajicich se
displeje a funkci nabidky, se
nemusi vztahovat na VaSe vozidlo
v dasledku varianty modelu, zemé,
specifikace, zvlastni vybavy nebo
prisluSenstvi.

m V ¢asti ,V kratkosti“ najdete uvodni
prehled.

® Obsah na zacatku této pfirucky a v
kazdé kapitole ukazuje, kde se
pfislusné informace nachazeji.

m Rejstiik Vam umozni vyhledavat
specifické informace.

m Tato uzivatelska pfFirucka popisuje
vozidla s levostrannym fizenim.
Ovladani ve vozidlech
s pravostrannym Fizenim je
podobné.

m Tato uzivatelska pfiru¢ka pouziva
oznaceni motoru z vyrobniho
zavodu. Odpovidajici obchodni
oznaceni se nachazeji v kapitole
»rechnické udaje“.

®m Smérové Udaje, napr. vlevo nebo
vpravo nebo dopfedu nebo dozadu,
se vzdy vztahuji ke sméru jizdy.

® \/ami pozadovany jazyk nemusi byt
jednotkou displejli vozidla
podporovan.

m \/ této prirucce jsou vSechny zpravy
displeje a vnitfni znaceni psany
tuénym pismem.
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4 Uvod

Nebezpedi, Varovani
a Vystrahy

A Nebezpe&i

Text oznaceny /ANebezpegi
poskytuje informace o nebezpedi
smrtelného zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynu
muze vést k ohrozeni Zivota.

A\Varovani

Text oznaceny A Varovani
poskytuje informace o nebezpedi
nehody nebo zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynu
mUzZe vést ke zranéni.

Vystraha

Text oznaceny Vystraha poskytuje
informace o mozném poskozeni
vozidla. Nedodrzovani téchto
pokynl mize vést k posSkozeni
vozidla.

Symboly

Odkazy na stranky maiji oznaceni ©.

L znamena ,viz strana“.

PFejeme Vam mnoho hodin
spokojené jizdy.
Adam Opel GmbH
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6 V kratkosti

V kratkosti

Informace o prvni jizdé

Odemknuti vozidla

> <a

Otocenim kli¢e v zamku dvefi FidiCe
dopfedu nebo stla¢enim tlaCitka =
odemknete dvefe a zavazadlovy
prostor. Dvere oteviete zatazenim za
rukojet’. Pro otevieni dvefi
zavazadlového prostoru zatahnéte za
ovlada¢ pod listou.

Réadiovy dalkovy ovladaé o 18,
centralni zamykani © 20,
zavazadlovy prostor &> 23.

Nastaveni sedadla
Poloha sedadla

N\ ol

Zdvihnéte rukojet’, posunte sedadlo,
uvolnéte rukojet’.

Nastaveni sedadla © 34, poloha
sedadla ™ 33.
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V kratkosti

7

Opéradia

7~

B X

Otacejte koleCkem. Pfi nastavovani
opéradla se o ngj neopirejte.
Nastaveni sedadla o 34, poloha
sedadla © 33, sklopeni opéradla
sedadla spolujezdce © 35.

Vyska sedadla

Pumpovaci pohyb packou
nahoru = vysSi
dolu = nizsi

Sedadla & 34, poloha sedadla
D 33.

Nastaveni opérky hlavy

-
i v
b
'.. .'|_ -

Stisknéte uvolnovaci tlacitko,
nastavte vysku, zablokujte.

Opérky hlavy o 32.
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8 V kratkosti

Bezpednostni pas

\

Vytahnéte bezpecnostni pas

a zajistéte jej v zamku pasu.
Bezpecnostni pas nesmi byt
prekrouceny a musi tésné pfiléhat
k télu. Opéradlo nesmi byt pfilis
zaklonéno (maximum pfiblizné 25°).
Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
Cervene tlacitko na zamku pasu.
Bezpecnostni pasy o 37, systém
airbagl © 40, poloha sedadla

D 33.

Nastaveni zrcatka
Vhitini zp&tné zrcatko

&f‘g

Za Ucelem snizeni oslhovani natocte
packu na spodni strané.

Vnitfni zpétné zrcatko © 27, vnitini
zrcatko s automatickou zménou
odrazivosti &> 28.

Vnéjsi zrcatka

Nastaveni pomoci étyfcestného
spinace ve verzi s ruéné ovladanymi
okny

Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.
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Nastaveni pomoci ¢tyfcestného
spinade ve verzi s elektricky
ovladanymi okny

."'- = -\.
<
% k.

S

Nejprve zvolte pfislusné vné;jsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Elektrické nastaveni > 25, vyduta
vnéjsi zpétna zrcatka o 25,
sklopeni vnéjSich zpétnych zrcatek
© 26, vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek © 27.

Nastaveni polohy volantu

y =

Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa. Volant
nenastavujte pokud vozidlo nestoji
a neni odjistén zamek volantu.

Systém airbagu & 40, pozice
zapalovani v 113.
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V kratkosti 1

Prehled pristrojové desky

1
2

Bocni vétraci otvory ............

Spinac svétel
Osvétleni pristroju

Zadni svétlo do milhy ............
Predni svétla do mihy .........

Nastaveni sklonu
svétlometl

Ukazatele zmény sméru
jizdy, svételna houkacka,
potkavaci svétla a dalkova
svétla
Vystupni osvétleni ...............

Parkovaci svétla ..................

Tempomat

Ovladaci prvky na volantu ....

Houkacka ............ccceeeveinnnns
Airbag fidiCe ........cccccveernnnnen.

Pristroje
Stérac celniho skla,

ostfikovac ¢elniho skla .........
Palubni poéitac ....................

Stfedové vétraci otvory .......

10

11
12

13

14
15

16
17

Informacni displej .................
Palubni poéitac ....................

Elektronicky fizena
klimatizace ..............cccevenn.

Levé vyhfivané sedadlo .......
Vyhfivani volantu .................

Systém detekce uniku
vzduchu v pneumatikach ....
Parkovaci asistent ...............

Vystrazna svétla ...................
Centralni zamykani ..............

Systém elektronickeé
stabilizace vozidla ...............

Vypnuti airbagu ....................
Pravé vyhfivané sedadlo .....

Airbag spolujezdce ...............

Odkladaci schranka
v palubni desce

Informacni a zabavny
Systém ..o

Klimatizace .........ccccccvvuuenn....

Zapalovac cigaret .................
Napajeci zasuvka .................

Popelnik .......ccovvveevieeeieninn.

Spinaci skfinka se
zamkem fizeni ....................

18
19
20
21
22

Pedal plynu ..........cccoeeiinnnn. 112
Brzdovy pedal ..................... 124
Pedal SpojKy .......cccovveiiuneennn 112
Nastaveni polohy volantu ...... 67
Uvolfiovaci packa kapoty .... 138
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12 V kratkosti

Vné;jsi osvétleni vozidla Svételna houkacka, dalkova Ukazatele sméru a zmény
svétla a tlumena svétla jizdniho pruhu

Oto¢ny prepinac svétel

0 = Vypnuto Svételna = Zatahnéte za packu Vpravo = Péacka nahoru

»E = Bodéni svétla houkacka o Vlevo = Packa dold

2D = Svétlomety SDVaélltigva = Zatlacte packu Ukazatele zmény sméru jizdy
Stisknéte prepinac svétel Potkavaci = Zatladte nebo © 97, obrysova svétla &> 98.
#D0 = Predni svétla do mihy sveétla pritahnéte packu

Q% = Zadni svétla do mihy Dalkova svétla © 95, svételna

Osvétleni 2 94. houkacka &> 95, automatické
ovladani osvétleni o> 94.
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V kratkosti 13

Vystrazna svétla

Ovladana pomoci tladitka A.

Vystrazna svétla o 97.

Houkacka

Stisknéte b=

)
A

Systémy ostfikovace a stéracu
Sté&ra¢ elniho skla

o

Rychlé stirani

Stérace pracuji pomalu
Intervalové stirani nebo
automatické zapnuti stéracu
u modelu s destovym Cidlem
Vypnuto

Pro jedno setfeni pfi vypnutych
stéracich Celniho skla zatlacte packu
dold.

Stérace ¢elniho skla > 68, vyména
stérace > 142.
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14 V kratkosti

Ostrikovace ¢elniho skla
a svétlomett

Zatahnéte za packu.
Ostfikovace ¢elniho skla

a svétlometli © 68, kapalina
ostfikovace B> 140.

Systém stérace a ostfikovace
zadniho okna

& B
. _\_\*’
R
4

Zapnuti = Zatlacéte packu
stéracCe
Vypnuti = opétovné zatlacte
stérace packu
Ostfikovac = zatlacte a podrzte

packu
Systém stérace a ostfikovace
zadniho skla© 70, vyména listy

stérace © 142, kapalina ostfikovace
D 140.

Klimatizace

Vyhfivani zadniho okna,
vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek

B, R ra

P &

%4

Vyhfivani se ovlada stisknutim
tlaCitka Gyl.
Vyhtivani zadniho okna & 29.
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V kratkosti 15

Odstranéni zamlzeni a namrazy
z oken

Distribuce vzduchu na %.
Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejsi uroven.

Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.

Zapnéte klimatizaci $£.

Stisknéte tlacitko 7.

Systém regulace prostiedi & 105.

Prevodovka
Mechanicka prevodovka

-
r 4
™

(

Zpatecka: fadte pouze ve stojicim
vozidle. Po uplynuti 3 sekund po
se$lapnuti pedalu spojky zvednéte
tlaCitko na fadici pace a zaradte
zpatecku.

Pokud se Vam zpatecku nepodafi
zafadit, zafad'te neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seSlapnéte;

potom zkuste zpatecku zaradit znovu.

Mechanicka pfevodovka &> 119.

Automatizovana mechanicka
prevodovka

Poloha neutralu
Poloha jizdy
Vy§Si pfevodovy stupen

PFepnuti mezi automatickym
a manualnim rezimem
Zpatecka (s blokovanim paky
volice)

I >'+0Z
oo

Automatizovana mechanicka
pfevodovka & 120.
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16 V kratkosti

Automaticka prevodovka

P = Parkovaci poloha
R = Zpatecka

N = Poloha neutralu
D = Poloha jizdy

Pakou volice mlzete z polohy P nebo
N pohnout pouze pfi zapnutém
zapalovani a seslapnutém pedalu
brzdy (blokovani paky volice). Pfi
fazeni P nebo R stisknéte tlacitko na
pace volice.

Automaticka pfevodovka je

k dispozici ve dvou verzich &> 116.

Rozjezd

Kontrola pfed rozjezdem
® Tlak vzduchu v pneumatikach
a jejich stav © 162, o 204,

® Hladinu motorového oleje a hladiny
kapalin & 139.

m \/Sechna okna, zrcatka, vnéjsi
osvétleni a registraéni znacky, zda
jsou Cisté, neni na nich snih nebo
namraza a jsou funkéni.

m Spravna poloha zrcatek, sedadel
a bezpecnostnich pasu o 25,
o 33, 38.

® Funkce brzd pfi nizké rychlosti,
obzvlasté pokud jsou brzdy mokré.

Startovani motoru

Otocte kli¢ do polohy 1. Mirnym
pohybem volantem uvolnéte zamek
fizeni. Pouzijte spojku a brzdu,
automaticka prevodovka v P nebo N,
nepridavejte plyn; vznétové motory,
otoCenim kli¢e do pozice 2 zapnete
zhaveni a kdyz kontrolka 0’ zhasne;
otocte kli¢ do pozice 3 a nasledné
uvolnéte.

Startovani motoru & 113.
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Parkovani

m Parkovaci brzdu vzdy zabrzdéte
bez stisknuti uvolfovaciho tladitka.
Ve svahu smérem doll nebo
nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevngji. Soucasneé seslapnéte
nozni brzdu, aby se snizily vyvijené
provozni sily.

® Vypnuti motoru. Otocte kli¢ do
polohy 0 a vyjméte jej. Otocte
volantem, az se zamkne zamek
fizeni.

U vozidel s automatickou
prevodovkou je mozné vyjmout kli¢
ze spinaci skfinky pouze v pripadé,
Ze je paka volice v poloze P.

m Pokud je vozidlo na vodorovném
povrchu nebo ve svahu smérem
nahoru, pfed vypnutim zapalovani
zaradte prvni prfevodovy stupen
nebo uvedte paku voli¢e do polohy
P. Ve svahu smérem nahoru
natocte predni kola smérem od
obrubniku.

Pokud je vozidlo ve svahu smérem
doll, pred vypnutim zapalovani
zaradte zpateCku nebo uvedte

paku voli¢e do polohy P. Natocte
predni kola smérem k obrubniku.

m Uzamknéte vozidlo tlacitkem = na
radiovém dalkovém ovladadi.

Aktivujte alarm ©> 24,

m Neparkujte vozidlo na snadno
hoflavém povrchu. Vysoka teplota
vyfukového systému muize
zpusobit vzplanuti povrchu.

m Uzavrete okna a stfeSni okno.

® Ventilator chlazeni motoru mize
béZet i po vypnuti motoru & 137.

® Po jizdé s motorem ve vysokych
otackach nebo pfi velkém zatizeni
motoru nechte motor pred
vypnutim zapalovani bézet
v nizkych otackach nebo na
volnobéh asi 30 sekund, aby
nedoslo k poskozeni
turbodmychadla.

Kli¢e, zamky ©> 18,

Dlouhodobé odstaveni vozidla
o 136.
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18 Kli¢e, dvere a okna

KliGe, dvere a okna

Klice, zamKy ........ovvveviviiieiiienienn. 18
Dvere ... 23
Zabezpeceni vozidla .................... 24
Vn@jSi zrcatka .....oeeeeeevieiiiiiiinn, 25
Vnitfni zrcatka .........coeveveeeveveeennnns 27
OKNA v, 28
Strecha ...cooeeeeeiiiiiieee 30

Kli¢e, zamky

Klice

Vymeéna kli¢a

Cislo klice je specifikované v Car
Pass nebo na odnimatelném Stitku.
Cislo klige je nutné sdélit pfi
objednavani nahradnich kli¢q, jelikoz
je soucasti systému imobilizéru.
Zamky o 174

Kli¢ s vyklopnou planzetou

Stisknutim tlacitka vyklopite planzetu
klice. Pro sklopeni kli¢e nejprve
stisknéte tlacitko.

Karta vozidla (Car Pass)

Car Pass obsahuje udaje o vozidle
souvisejici se zabezpec€enim a mél
by byt proto skladovan na
bezpecném misté.

Pokud je vozidlo pfijato do servisni
dilny, jsou tyto Udaje o vozidle
potfebné k provedeni urcitych
operaci.

Radiovy dalkovy ovlada¢
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MUzZete jej pouzit k ovladani:
m Centralni zamykani,

® Mechanicka ochrana proti
odcizeni,

® Alarm,

m Elektricky ovladana okna.

Radiové dalkové ovladani ma

provozni dosah do pfiblizné 5 metrd.

Tento dosah muize byt ovlivnén

vnéjsimi vlivy. Vystrazna svétla

potvrzuji ¢innost.

Zachazejte s nim s péci, chrarite jej

pred vihkosti a vysokymi teplotami

a nepouzivejte jej zbytecné.

Porucha

Pokud nefunguje radiové dalkové

ovladani centralniho zamykani, mize

to byt z téchto dlvodu:

m Je pfekroCen dosah,

® P¥ili$ nizké napéti baterie,

m Casté, opakované pouzivani
radiového dalkového ovladace
v dobé, kdy je mimo dosah, coz
bude vyzadovat opé&tovnou
synchronizaci,

® Pokud opakovanym pouzivanim
v kratkém intervalu pretizite systém
centralniho zamykani, automaticky
se kratkodobé prerusi napajeni.

m Radiové viny dalkového ovladace
jsou ruseny jinym zdrojem.

Odemknuti & 20.

Vymeéna baterie radiového
dalkového ovladace

Vymeénte baterii, jakmile se znatelné
zkrati provozni dosah.

Baterie nepatfi do domaciho odpadu.
Museji se nechat zlikvidovat

v prislusné recyklaéni sbérné.

Kli¢ s vyklopnou planZetou

T

—

Vyklopte kli¢ a oteviete jednotku.
Vymeénte baterii (typ baterie CR
2032), pfitemz vénujte pozornost
poloze baterie. Zavrete jednotku
a provedte synchronizaci.

Kli¢ s nepohyblivou planzetou
Baterii nechte vyménit v servisu.
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Synchronizace radiového
dalkového ovladage

Po vyméné akumulatoru odemknéte
dvere klicem v zamku dvefi fidice.

K synchronizaci radiového dalkového
ovladace dojde pfi zapnuti
zapalovani.

Nastaveni uloZzena v paméti
Kdyz je vozidlo uzaméeno, ulozi se
automaticky nasledujici nastaveni
pro pouzity kli¢:

m E|ektronicky fizena klimatizace,
m |nfo-Display,

® |[nformacni a zabavny systém,

m Osvétleni panelu pfistroja.
Ulozena nastaveni se automaticky
pouziji pfi pFistim odemykani pomoci
tohoto klice.

Centralni zamykani

Odemyka a zamyka dvere,
zavazadlovy prostor a dvifka palivové
nadrze.

Zatazenim za vnitini kliku dveri se
celé vozidlo odemkne a oteviou se
dvere.

Poznamky
V pripadé nehody o urcité sile
narazu se vozidlo automaticky
odemkne.

Poznamky

Jestlize neoteviete zadné dvere
béhem kratké doby po odemknuti
vozidla dalkovym ovladagem,
vozidlo se opét automaticky
zamkne.

Odemknuti

Centralni zamykani ovladané kli€¢em

)

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidice
dopredu.

Centralni zamykani s radiovym
dalkovym ovladacem

&

Stisknéte tlacitko =.
Jsou mozna dvé nastaveni:

®m Odemknuti pouze dveti fidice
jednim stlacenim tlacitka =
a odemknuti celého vozidla
opakovanim stlaceni tladitka =.

®m Odemknuti celého vozidla jednim
stlacenim tlaCitka =.

Nastaveni mGzou byt zménéna
v informacénim centru FidiCe.
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Prizpusobeni vozidla > 92.

Zamknuti

Zavrete dvere, zavazadlovy prostor
a dvirka palivové nadrze. Nejsou-li
dvere fidiCe spravné zaviené,

centralni zamykani nebude fungovat.

Centralni zamykani ovladané klicéem

@ﬂh

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidice
dozadu.

Centralni zamykani s radiovym
dalkovym ovlada¢em

Stisknéte tladitko =.

Tlagitko centralniho zamykani

Stisknéte tladitko &d: dvefe jsou
zamknuté nebo odemknuté.

Dioda LED v tladitku &d se po
uzaméeni pomoci radiového
dalkoveého ovladani rozsviti asi na
2 minuty.

Pokud jsou dvefe uzamceny zevnitf
béhem jizdy, zGstane dioda LED
rozsvicena.

Je-li kli¢ ve spinaci skfirice, je
zamknuti mozné pouze pokud jsou
zaviené vSechny dvere.
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Porucha radiového dalkového
ovladani

Odemknuti

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidi¢e az
nadoraz. Celé vozidlo se odemkne pfi
otevreni dvefi fidice. Zapnutim
zapalovani a stisknutim tlacitka
centralniho zamykani odemknete
ostatni dvefe.

Zamknuti

Zavrete dvefe fidiCe, oteviete dvere
spolujezdce, stisknéte tlacitko
centralniho zamykani &d. Vozidlo se
zamkne. Zaviete dvefe spolujezdce.

Porucha centralniho zamykéani

Odemknuti

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidiCe az
nadoraz. Ostatni dvefe mizete
otevfit zatazenim za vnitfni kliku (neni
mozné, pokud je aktivovana
mechanicka ochrana proti odcizeni).
Zavazadlovy prostor a dvirka
palivové nadrze zUstanou zamknuté.
Zapnutim zapalovani deaktivujete
ochranu proti odcizeni &> 24.

Zamknuti

Zasunite kli¢ do otvoru nad zamkem
na vnitini strané dvefi a zvednutim
aktivujte zamek, dokud neuslySite

cvaknuti. Potom zaviete dvere. Tento
postup je nutné provést u kazdych
dvefi. Dvere FidiCe je také mozné
zamknout zvenku pomoci klice.
Dvirka palivové nadrze a dvere
zavazadlového prostoru neni mozné
zamknout.

Automatické zamknuti

Tato bezpeénostni vlastnost mize
byt nastavena k automatickému
uzamdceni zamkU vSech dveri,
zavazadloveho prostoru a dvifek
palivové nadrze po rozjezdu vozidla.
PFizplsobeni vozidla > 92.
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Détské zamkové pojistky

-

ﬁ@f

A\Varovani

Pokud na zadnich sedadlech sedi
déti, pouzijte détské zamkové
pojistky.

Pomoci kli¢e nebo vhodného
Sroubovéaku otocte ovladac na zamku
zadnich dvefi do vodorovné polohy:
dvere nyni nemuzete zevniti otevfit.

Dvere
Zavazadlovy prostor

Otevreni

Zatlacte na tlacitko pod listou.

A\Varovani

PFi pfepravé objemnych pfedmétd
nejezdéte s otevienymi nebo
pootevienymi dvermi
zavazadlového prostoru, protoze
by do vozidla mohly vnikat toxické
vyfukové plyny.

Poznamky

Montaz urcitého tézkého
pfisluSenstvi na dvere
zavazadlového prostoru mize mit
nepriznivy vliv na jejich setrvani

v oteviené poloze.

Zavieni

Pouzijte vnitni kliku.

Béhem zavirani netisknéte tlaCitko
pod listou, nebot’ by tim doslo

k opétovnému odemknuti dveri.
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Zabezpeceni vozidla

Mechanicka ochrana proti
odcizeni

A\Varovani

Nepouzivejte tento systém, pokud
ve vozidle zUstavaji cestuijici!
Dvefe neni mozno zevnitf
odemknout.

Systém trvale zamkne (deadlock)
vSechny dvere. VSechny dvere
museji byt zaviené, jinak nemize byt
systém aktivovan.

Jestlize bylo zapnuté zapalovani,
museji byt dvere Fidi¢e jednou
otevieny a zavfeny, aby mohl byt viz
zajistén.

Odemknutim vozidla se deaktivuje
mechanicka ochrana proti odcizeni.
Toto neni mozné pomoci tlacitka
centralniho zamykani.

Aktivovani pomoci dalkového
ovladacde

Nejpozdéji do 10 sekund po
uzamceni opakujte stisknuti = .

Alarm

Alarm zacleriuje mechanickou
ochranu proti odcizeni a tyto systémy
pracuji spole¢né.

Monitoruje:

m Dvefe, zavazadlovy prostor,
kapotu,

m Zapalovani.

Odemknutim vozidla se oba systémy
soucasné deaktivuji.

LED dioda
r‘
[ =

Bé&hem prvnich 10 sekund po aktivaci
alarmu:

LED = Test, prodleva

sviti zapalovani,

Dioda = Oteviené dvere,
LED zavazadlovy prostor
rychle nebo kapota nebo
blika porucha systému.
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Po uplynuti pfiblizné 10 sekund po
aktivaci alarmu:
Dioda LED blika
pomalu

= Aktivni systém.

V pfipadé poruch vyhledejte pomoc
V servisu.

Poplach

Kdyz se alarm spusti, vydava
zvukovy signal (houkacka) a vizualni
signal (vystrazna svétla). Jejich pocet
a doba trvani jsou uréeny zakonem.
Siréna alarmu muize byt deaktivovana
stisknutim jakéhokoliv tlacitka na
dalkovém ovladacdi nebo zapnutim
zapalovani. Souéasné se alarm
deaktivuje.

Imobilizér

Systém kontroluje, zda je mozné
vozidlo nastartovat pouzitym klicem.
Pokud je vysila¢ (transponder) v klici
rozpoznan, je mozné motor startovat.
Elektronicky imobilizér se sam
automaticky aktivuje po vytazeniklice
ze spinaci skfinky.

Pokud pfi zapnuti zapalovani
kontrolka &I blika, doslo k poruse
v systému; motor nemuzete
nastartovat. Vypnéte zapalovani

a pokuste se opétovné nastartovat.

Pokud kontrolka stale blika, pokuste
se nastartovat motor rezervnim
klicem a obrat'te se na servis.

Pokud se rozsviti kontrolka po
nastartovani motoru, doslo k zavadé
v elektronice motoru nebo
prevodovky & 78,5 118, 5 123
nebo je voda v palivovém filtru
vznétového motoru &> 87.

Poznamky

Imobilizér nezamyka dvere. Proto pfi
opousténi vozidla vzdy zamknéte
vozidlo a aktivujte alarm & 20, © 24.

VnéjsSi zrcatka
Vyduty tvar

Vyduté vnéjsi zpétné zrcatko
redukuje mrtvé Uhly. Tvar zrcatka
zpUsobuje, Ze se objekty jevi jako
mensi, coz bude mit vliv na
schopnost odhadovat vzdalenosti.

Elektrické nastaveni

Nastaveni pomoci tyfcestného
spinage ve verzi s ruéné
ovladanymi okny
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Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Nastaveni pomoci étyfcestného
spinace ve verzi s elektricky
ovladanymi okny

“.

‘ <

Nejprve zvolte pfislusné vné&jsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Sklopeni

S ohledem na bezpecnost chodcu je
uchyceni vnéjsich zpétnych zrcatek
konstruovano tak, ze se pfi narazu
dostate¢nou silou vyklopi ze své
polohy. Lehkym tlakem je mozno
zrcatko opét vratit do jeho plvodni
polohy.

\\\'I

N

: B
) 55\-\-\,

Corsa OPC: S ohledem na
bezpecnost chodcl se vnéjsi zpétna
zrcatka Corsa OPC pfii narazu uvolni
ze svych drzaku. Vlozte zapadkové
vycnélky télesa zrcatka do drzaku

a zajistéte jej jemnym uderem.
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Manualni

o
d
™

Vnéjsi zpétna zrcatka je mozné
sklopit mirnym zatlacenim na vné;si
okraj télesa zrcatka.

Vyhfivané

-

Ovlada se stisknutim tlacitka Gyl

Vyhfivani funguje za chodu motoru.

Vypne se automaticky po uplynuti
kratké doby.

Vnitini zrcatka

Manualni zména odrazivosti

C‘;

Za ucelem snizeni oslfiovani otocte
packu na spodni strané télesa
zrcatka.
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Automaticka zména
odrazivosti

f(—**;.,l

V noci je automaticky regulovano
osInéni vozidly jedoucimi za Vami.

Okna

Manualné ovladana okna
1
¥

op
y

Okna dvefi je mozné otevirat nebo
zavirat pomoci spoustéci oken.

Elektricky oviadana okna

A\Varovani

Pfi obsluze elektricky ovladanych
oken budte opatrni. Hrozi
nebezpedi zranéni, zejména
détem.

Pfi zavirani oken a stfeSniho okna
davejte pozor. Vzdy se
presveédcte, Ze jejich pohybu nic
nebrani.

Elektricky ovladana okna je mozné
ovladat:

® pfi zapnutém zapalovani,

® béhem 5 minut po vypnuti
zapalovani,

® béhem 5 minut po otoéeni klice ve
spinaci skfince do polohy 1.

Po vypnuti zapalovani je otevienim

dvefi fidiCe a naslednym zavienim

a uzamc&enim vypnuto ovladani oken.
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S

i

Pouzitim ovladaciho prvku oteviete
nebo zaviete okno.

U vozidel s automatickou funkci se
pohyb okna zastavi opétovnym
zatahnutim nebo stisknutim spinace.

Bezped&nostni funkce

Kdyz sklo okna pfi automatickém
zavirani narazi na prekazku, ihned se
zastavi a opét se otevie.

V pfipadé potizi se zaviranim

z dlivodu ndmrazy nebo podobné
priciny pouzijte spina¢ nékolikrat za
ucelem zavreni okna v krocich.

Ovladani oken zvenku
V zavislosti na urovni vybavy je
mozné ovladat okna dalkové zvenku.

y | 2

Tisknéte = nebo =, dokud se okna
neoteviou nebo nezavrou.
Pretizeni

Pokud jsou okna opakované uvadéna

do pohybu v kratkych intervalech, tak
se na urcity ¢as jejich ¢innost vypne.

Porucha

Jestlize nemohou byt okna oteviena
nebo zaviena automaticky, aktivujte
elektroniku oken nasledovné:

1. Zavrete dvefe.
2. Zapnéte zapalovani.

3. Zcela zavrete okno a pouzijte
tlagitko po dalSich 5 sekund.

4. Zcela oteviete okno a pouzijte
tlacitko po dalsi 1 sekundu.

5. Tento postup zopakujte pro kazdé
okno.

Vyhtivani zadniho okna

t‘\ ( ]

~,

=1 )

- TR ‘
&

%
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Ovlada se stisknutim tlacitka Ggl.

Vyhfivani funguje za chodu motoru
a vypne se automaticky po uplynuti
kratké doby.

V zavislosti na typu motoru se
vyhfivani zadniho okna automaticky
zapne, kdyz probiha &isténi
odlu€ovace pevnych castic.

Slunecni clony

Slunecni clony Ize sklopit dolt nebo
do strany, jako ochranu pfed
slunecnim svitem.

Pokud maji slunecni clony
zabudovana zrcatka, museji byt kryty
zrcatek béhem jizdy zavrené.

Strecha

Stresni okno

A\ Varovani

PFi obsluze stfeSniho okna budte
opatrni. Hrozi nebezpedi zranéni,
zejména détem.

PFi obsluze davejte pozor na
pohyblivé ¢asti. Vzdy se
presvédcte, Ze jejich pohybu nic
nebrani.

Stfesni okno Ize ovladat pfi zapnutém
zapalovan.

g

Ovlada se pomoci kolébkového
spinace ve stfesni konzole.

Kratkym stisknutim tlacitka aktivujete
okno po krocich. Automatické
otevfeni provedete podrzenim
stisknutého tlacitka.

Zvednuti
Pfi zavieném stfeSnim oknu stisknéte
3. Stresni okno se vzadu zvedne.

Otevreni

PFi zvednutém stfeSnim oknu znovu
stisknéte @. Stresni okno se
automaticky otevira dokud
nedosahne své koncové polohy.

Uzavieni: stisknéte (.

Vystraha

PFi pouzivani stfeSniho nosice
zkontrolujte, zda je zabezpecen
volny pohyb stfe$niho okna, aby
se zabranilo moznému poskozeni.
Povolené je pouze zvednuti
stfeSniho okna.
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Poznamky

Pokud je horni strana stfesniho
okna mokra, naklonte jej

a umoznéte vodé odtéci a teprve
poté okno oteviete.

Na stfeSni okno nenalepujte zadné
nalepky.

Zavrit

Podrzte stlaéené (J dokud se stfesni
okno zcela neuzavre.

Slunedni clona
Slunecéni clona se ovlada rucné.

Vytahnéte nebo stahnéte slunec¢ni
clonu. Pokud je stfesni okno
otevfeno, je slunecni clona vzdy
stazena.

Pretizeni

Dojde-li k pretizeni systému, pferusi
se automaticky kratkodobé jeho
napajeni. Systém je chranén
pojistkami v pojistkové skFifce

© 155

Nastavovani stfeSniho okna
Pokud stfesni okno nelze ovladat,
aktivujte elektroniku okna
nasledovné: pfi zapnutém zapalovani
zavrete stfesni okno a nejméné na
10 sekund podrzte stisknuté (.

PrFicinu poruchy nechte odstranit
Vv servisu.

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9eb002bee23e3e68c0a801ea00ddf3c0&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7db8e7f7944a9beec0a801ea01f94881&version=1&language=cs&variant=CZ

32 Sedadla, zadrzné prvky

Sedadla, zadrzné

prvky

Opérky hlavy ..., 32
Predni sedadla ...........ccccceeeeinnnne 33
Bezpecnostni pasy .........cccceeeeee 37
Systém airbagl ...........ccccveveennee... 40
Détské zadrzné prvky .................. 45

Opérky hlavy

Poloha

A\Varovani

Jezdéte pouze s opérkou hlavy
nastavenou do spravné polohy.

Stied opérky hlavy by mél byt v arovni
ocCi. Pokud neni mozné, pro velmi
vysoké cestujici, takto opérku
nastavit, musite ji vysunout do
nejvyssi polohy; pro velmi malé

polohy.

Nastaveni
Opérky hlavy na prednich sedadlech

h

1‘ _
B

Stisknéte tlacitko, nastavte vySku
a zablokuijte.

Aktivni opérky hlavy

V pfipadé narazu zezadu se aktivni
opérky hlavy mirné nakloni dopfedu.
Hlava je ucinnéji podeprena, takze je
snizeno riziko zranéni kréni patere.
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Poznamky
Schvalené pfislusenstvi smi byt
upevnéné k opérce hlavy sedadla
predniho spolujezdce pouze
v pfipadé, Zze sedadlo neni pravé
pouzivano.

Opérky hlavy na zadnich sedadlech

1
‘ /

s
s

VySku opérek hlavy Ize nastavit do
dvou pozic. Pro nastaveni do prvni
polohy vytahnéte opérku hlavy
nahoru a pro nastaveni do druhé
polohy stisknéte pruznou zapadku
oznacenou na obrazku a zatlacte
opérku hlavy pfimé az k dorazu. Pro

nastaveni smérem dolu stisknéte
pruznou zapadku oznac¢enou na
obrazku a zatlacte opérku hlavy dolu.

Predni sedadla

Poloha sedadla

A\ Varovani

Jezdéte pouze se spravné
nastavenym sedadlem.
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/

m Sedte tak, aby Vase panev byla co
mozna nejblize k opéradlu.
Nastavte vzdalenost mezi
sedadlem a pedaly tak, aby nohy
byly pfi seslapnuti pedalt mirné
pokréené. Posunte sedadlo

predniho spolujezdce co nejdale
dozadu.

m Sedte tak, aby VasSe ramena byla
€co mozna nejblize k opéradlu.
Nastavte sklon opéradia tak,
abyste mohli dosahnout na volant
s mirné pokréenymi pazemi. PFi
otaceni volantem udrzujte kontakt
mezi rameny a opéradlem.
Nezaklanéjte opéradlo pfilis
dozadu. Doporucujeme maximalni
sklon pfiblizné 25°.

= Nastavte volantt> 67.

Nastavte vysku sedadla
dostate¢né vysoko, abyste méli
jasny vyhled na vSech stranach

a na veskeré ukazatele pfistroju.
Mezi hlavou a ramem stfechy by
mél byt prostor nejméné pro jednu
ruku. Vase stehna by méla lehce
spocivat na sedadle bez
zatlaCovani do sedadla.

= Nastavte opérku hlavy &> 32.

m Nastavte vysSku bezpecénostniho
pasu > 38.

Nastaveni sedadla

ANebezpe&i

Sedte alespor 25 cm od volantu,
¢imz umoznite bezpecné
nafouknuti airbagu.

A\ Varovani

Nikdy nenastavujte sedadla
béhem jizdy, jelikoz by se jejich
pohyb mohl stat
nekontrolovatelnym.

Poloha sedadla

A
~ e
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Zdvihnéte rukojet’, posunte sedadlo,
uvolnéte rukojet.

Opéradia
r ﬂ

Otacejte koleCkem. Pfi nastavovani
opéradla se o néj neopirejte.

Vyska sedadla

N

7ot
=

L
[ L

W

Pumpovaci pohyb packou

nahoru = vysSi
dolu = nizsi

Sklopeni sedadla

Zdvihnéte uvolnovaci packu a sklopte
opéradlo dopfedu. Uvolfiovaci packu
vratte do plvodni polohy a opéradlo
se zajisti v dolni poloze. Posurite
sedadlo dopredu.

Zatlacte sedadlo zpét do vzpfimené
polohy. Sedadlo se zajisti ve své
plGvodni poloze. Zdvihnéte
uvolfiovaci packu a vratte sedadlo
zpét do vzpfimené polohy. Packu
vratte do pGvodni polohy a opéradlo
se zajisti.
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Sklopeni opéradla dopfedu je mozné
pouze pokud je opéradlo ve
vzpiimené poloze.

Pokud je opéradlo sklopené dopfedu,
nepouzivejte kolecko nastavovani
opéradla.

Corsa OPC

Vyjméte bezpecnostni pas z drzaku
pasu umisténém na opéradle.
Zatahnéte za uvolnovaci packu

v zadu na opéradle a sklopte
opéradlo dopfedu. Packu vrat'te do
puvodni polohy a opéradlo se zajisti
v dolni poloze. Posunte sedadlo
dopredu.

Pro vraceni opéradla zpét do
vzpfimené polohy posunte sedadlo
dozadu a ono se zajisti ve své
puvodni poloze. Zatahnéte za
uvolfiovaci packu a vratte opéradlo
do vzpfimené polohy. Packu uvolnéte
a opéradlo se zajisti.

Sklopeni opéradla dopfedu je mozné
pouze pokud je opéradlo ve
vzpfimené poloze.

Pokud je opéradlo sklopené dopredu,
nepouzivejte kolecko nastavovani
opéradla.

Topeni

Pfi zapnutém zapalovani zapnete
vyhfivani sedadla stisknutim
tlacitka /.

Sviti LED dioda v tlagitku &/
vyhfivani pfislusného prfedniho
sedadla je zapnuto.

Vyhtivani funguje pouze pfi
nastartovaném motoru.
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Bezpecnostni pasy

\

Za Ucelem bezpecnosti cestujicich se
pasy zablokuji béhem prudkého
zrychleni nebo zpomaleni vozidla.

A\ Varovani

Pred kazdou jizdou si zapnéte
bezpecénostni pas.

V pfipadé nehody nepfipoutané
osoby ohrozuji spolucestujici

i samy sebe.

Bezpec€nostni pasy jsou uréeny vzdy
jen pro jednu osobu. Nejsou vhodné
pro osoby mladsi 12 let nebo mensi
nez 150 cm.

Pravidelné kontrolujte vSechny
soucasti systému bezpecnostnich
pasu z hlediska poSkozeni
a spravného fungovani.
PosSkozené dily nechte vyménit. Po
nehodé nechte v servisu vymeénit
bezpecnostni pasy a aktivované
predpinace pasu.
Poznamky
Ujistéte se, ze bezpecnostni pasy
nejsou poskozeny botami nebo
ostrymi predméty nebo roztfepeny.
Dbejte na to, aby se do navijecl
pasl nedostaly necistoty.

Pripomenuti bezpec¢nostniho pasu 4
D 77.

Omezovade tahu bezpe&nostnich
pasu

V prednich sedadlech je tlak vyvijeny
na télo snizen béhem kolize
prostifednictvim postupného
uvolfovani pasu.

Predpinace bezpecnostnich pasti

V pfipadé Celni srazky nebo narazu
zezadu, v zavislosti na sile narazu, je
zamek pasu stazen smérem dolu.

A\Varovani

Nespravna manipulace (napf.
demontaz nebo montaz pasu)
muze aktivovat predpinace pasu
s zpUsobit zranéni.

Aktivace predpinacu bezpecnostnich
pasu je indikovana svicenim kontroly
%D TT.
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Aktivované predpinace
bezpecnostnich pasl se musi
vymenit v servisu. Pfedpinace
bezpecénostnich pasli se mohou
aktivovat pouze jednou.

Poznamky

Neupevriujte ani neinstalujte
prisluSenstvi nebo jiné predméty,
které by mohly naruSovat ¢innost
predpinaclt bezpecnostnich pasu.
Neprovadéjte zadné upravy
soucasti predpinacu
bezpecnostnich pasu, jelikoz tim
bude zruSena homologace vozidla.

Tribodovy bezpeénostni pas
Instalace

Vytahnéte pas z navijeCe, vedte
neprekrouceny pas pres télo a vlozte
zamkovou sponu do zamku pasu.
Béhem jizdy pravidelné napinejte
panevni pas tim, Ze zatahnéte za
ramenni pas.

V Corsa OPC: P¥i zapinani
bezpecnostniho pasu vedte pas
skrze drzak pasu umistény na
opéradle.

s

¥

o

r
F]
4

Volny nebo objemny odév brani
spravnému pfilehnuti pasu na télo.
Neumistujte pfedméty, jako napf.
kabelky nebo mobilni telefony, mezi
bezpec€nostni pas a vase télo.

A\Varovani

Pas nesmi spocivat na tvrdych
nebo kiehkych pfedmétech
v kapsach Vaseho odévu.
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Vy3kové nastaveni Demontaz Pouzivani bezpeénostniho pasu

V b&hem téhotenstvi
i
¢ ‘i g ¢

A\Varovani

Aby se zabranilo tlaku vyvijenému
na bficho, musi byt panevni pas
umistény pres panev.

1. Povytahnéte pas. Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
2. Stisknéte tlacitko. Cervené tlacitko na zamku pasu.
3. Nastavte vysku a slysitelné Bezpe&nostni pasy na zadnich
zajistete. vn&jsich sedadlech
Nastavte vysku tak, aby pas vedI pfes Pokud je nepouzivate nebo chcete
rameno. Pas nesmi vést pres krk sklopit zadni opéradla dopfedu,
nebo horni Cast paze. vedte pasy skrze drzaky pasu.

Neprovadéjte nastaveni za jizdy.
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Systém airbagtl

Systém airbagu se sklada z nékolika
samostatnych systému.

Kdyz jsou aktivovany, naplni se
airbagy v fadu milisekund. Také velmi
rychle splasknou, takze je to nékdy
béhem kolize nezaznamenatelné.

A\Varovani

Pfi nespravné manipulaci se
systémy airbagll mize dojit
k nahlé aktivaci airbag.

Poznamky

Ridici elektronika predpinacl
bezpecnostnich pasl a systému
airbagu je umisténa ve stfedové
konzole. Do této oblasti neumist'ujte
zadné magnetickeé predmety.

Na kryty airbagu nic nelepte ani je
nezakryvejte jinym materialem.
Kazdy airbag se naplini pouze
jednou. Aktivované airbagy nechte
vymeénit v odborném servisu.
Neprovadéjte zadné Upravy
systému airbagu, jelikoz tim bude
zruSena homologace vozidla.

V pfipadé naplnéni airbagu nechte
volant, palubni desku, veskeré
Calounéni, tésnéni dvefi, kliky

a sedadla demontovat pouze

Vv servisu.

Kontrolka % systému airbagu o> 77.

Systém celnich airbagu

Systém Celnich airbagl se sklada
z jednoho airbagu ve volantu

a jednoho v pfistrojové desce na
strané pfedniho spolujezdce.
Poznate je podle slova AIRBAG.
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A@
‘.2

Na boku pfistrojové desky je také
vystrazna nalepka, ktera je viditelna
pfi otevienych dvefich predniho
spolujezdce.

)
o
=
m

—

]
o
@

Celni airbagy se naplni v pfipadé&, Ze
v zobrazené oblasti dojde k nehodé
o urcité sile narazu. Musi byt zapnuté
zapalovani.

Je tak zpomalen dopredny pohyb téla
fidiCe a cestujiciho a zna¢né snizeno
riziko zranéni horni ¢asti téla a hlavy.

A\Varovani

Optimalni ochrana je poskytovana
pouze se sedadlem ve spravné
poloze &> 33.

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly Zzadné prekazky.
Bezpec&nostni pas spravné
upevnéte a bezpecné zajistéte.
Pouze potom je airbag schopen

poskytovat ochranu.

Boéni airbagy
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Systém bocnich airbagll se sklada

z airbagll v opéradlech obou prednich
sedadel a v opéradlech zadnich
vnéjsich sedadel. Poznate je podle
slova AIRBAG.

60 .. 6p-

. l N
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——

Bocni airbagy se naplni v pfipadé, ze
v zobrazené oblasti dojde k nehodé
o urcité sile narazu. Musi byt zapnuté
zapalovani.

PFi napInéni téchto airbagt je znacné
snizeno riziko zranéni horni ¢asti téla
a panve pfi boénim narazu.

A\ Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly zadné prekazky.

Poznamky

Pouzivejte pouze ochranné potahy
sedadel, které byly pro vozidlo
schvaleny. Dbejte na to, abyste
airbagy nezakryli.

Systém hlavovych airbag

Systém hlavovych airbagl se sklada
z airbagu v ramu stfechy na kazdé
strané. Poznate je podle slova
AIRBAG na stfesnich sloupcich.
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Hlavoveé airbagy se naplni v pfipadé,
Ze v zobrazené oblasti dojde

k nehodé o urcité sile narazu. Musi
byt zapnuté zapalovani.

PFi naplnéni téchto airbagu je zna¢né
snizeno riziko zranéni hlavy pfi
bo¢nim narazu.

A\Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly zadné prekazky.
Hacky na madlech ve stfeSnim
ramu jsou vhodné pouze pro
zavéseni lehkych ¢asti odévu bez
raminek. V téchto kusech odévu
neskladujte zadné predméty.

Vypnuti airbagu

Systém predniho a bo¢niho airbagu
sedadla predniho spolujezdce musi
byt vypnut, pokud je détsky zadrzny
systém umistén na tomto sedadle.
Systémy hlavového airbagu,
predpinacu pasu a vSech airbagu
sedadla fidi¢e zlstanou aktivni.
Systémy airbagu sedadla predniho
spolujezdce jsou pfi dodani zapnuty.

Kontrolka % a nesvit LED dioda
v tladitku:

Zpét na prehled


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fda55635e24dca82c0a801ea00f5f928&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=4b3b774b533e6818c0a80bca00a1315c&version=2&language=cs&variant=CZ
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=626982c298c686a2c0a801ea004be536&version=1&language=cs&variant=CZ

44 Sedadla, zadrzné prvky

Systémy airbagll sedadla pfedniho
spolujezdce jsou zapnuty. Zadny
détsky zadrzny systém nemuze byt
nainstalovan.

Kontrolka & a sviti LED dioda

v tlagitku:

Airbagy predniho spolujezdce jsou
vypnuty a v pfipadé nehody se
nenaplni. Détsky zadrzny systém
podle tabulky umisténi détskych
zadrznych systémi mize byt
nainstalovan o 47,

) €
3

Deaktivace:

m zapnéte zapalovani, blika
kontrolka &:,

m béhem 15 sekund stisknéte
a podrzte tlacitko &,

® po pfiblizné 2 sekundach uslysite
potvrzovaci signal. Uvolnéte
tlacitko &: nejpozdéji po uplynuti
dalSich 4 sekund.

Aktivace:

m zapnéte zapalovani, blika
kontrolka A,

m hbéhem 15 sekund stisknéte
a podrzte tlacitko &,

m po pfiblizné 2 sekundach uslysite
potvrzovaci signal. Uvolnéte
tlacitko &: nejpozdéji po uplynuti
dalSich 4 sekund.

Pouze pokud nesviti kontrolka, tak se

airbagy sedadla pfedniho

spolujezdce v pfipadé nehody naplini.

Stav ménte pouze, kdyz vozidlo stoji

a zapalovani je vypnuto.

Stav zUstava stejny do pristi zmény.

Kontrolka vypnuti airbagu © 77.

Startovani motoru ukonci provadéni
zmény nastaveni.

Zménu nastaveni Ize tedy Uspésné
dokoncit pouze pokud vypnete
zapalovani a nasledné opét zapnete.
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Détské zadrzné prvky
Détské zadrzné systémy

Pfi pouzivani détského zadrzného
systému vénujte pozornost
nasledujicimu zplUsobu pouzivani

a instalaénim pokyndm a také
pokyndm dodanym spolu s détskym
zadrznym systémem.

Vzdy dodrzujte mistni nebo narodni
predpisy. V nékterych zemich je na
urcitych sedadlech zakazano
pouzivat détské zadrzné systémy.

A\Varovani

PFi pouzivani détského zadrzného
systému na sedadle predniho
spolujezdce musi byt vypnut
systém airbagu sedadla predniho
spolujezdce; pokud se tak
nestane, aktivace airbagu
predstavuje nebezpeci
smrtelného zranéni ditéte.

Je to dulezité obzvlasté v pripadé,
Ze jsou na sedadle predniho
spolujezdce pouzity détské
zadrzné systémy obracené proti

sméru jizdy.

Volba vhodného zadrzného
systému

Déti by mély pouzivat co nejdéle
détsky zadrzny systém instalovany
zady ke sméru jizdy. Je vhodné
zménit typ zadrzného systému

v pfipadég, Ze hlava ditéte jiz neni
dostate¢né podepiena (v urovni o€i
ditéte). Kréni pater ditéte je jesté
velmi slaba a pfi nehodé je vystavena
mnohem mensimu namahani, sedi-li

dité v naklonéné poloze zady ke
sméru jizdy, nez kdyz sedi
vzpfimene.

Déti mladsi 12 let nebo mensi nez
150 cm musi cestovat pouze

v odpovidajicim détském zadrzném
systému.

Nikdy na sobé nedrzte dité béhem
jizdy ve vozidle. V pfipadé nehody se
dité stane prilis téZzké a neudrzitelné.
PFi prepravé déti musite pouzivat
détské zadrzné systémy vhodné pro
hmotnostni kategorii téchto déti.
Ujistéte se, ze instalovany détsky
zadrzny systém je kompatibilni

s typem vozidla.

Ujistéte se, ze umisténi détského
zadrzného systému ve vozidle je
spravneé.

Dovolte détem nastupovat

a vystupovat z vozidla pouze na
strané, ktera nesmérfuje do vozovky.
Pokud détsky zadrzny systém prave
nepouzivate, zajistéte jej
bezpecnostnim pasem nebo vyjméte
z vozidla.
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Poznamky

Na détsky zadrzny systém nic
nelepte ani jej nezakryvejte jinym
materialem.

Détsky zadrzny systém, ve kterém
sedélo pfi nehodé dité, musite
vymeénit.
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Mista pro instalaci détskych zadrznych systému

PFipustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému

Sedadlo predniho spolujezdce Na vn&jSich zadnich

Hmotnostni a vékové kategorie  zapnuty airbag vypnuty airbag sedadlech

Na prostrfednim zadnim
sedadle

Skupina 0: do 10 kg X U’ u? X
nebo pfiblizné 10 mésicu

Skupina 0+: do 13 kg X U, 2 u? X
nebo pfiblizné 2 let

Skupina I: 9 aZ 18 kg X U, 2 u? X
nebo pfiblizné 8 mésicl az 4 roky

Skupina Il: 15 az 25 kg X X U X
nebo priblizné 3 az 7 let

Skupina Ill: 22 az 36 kg X X U X

nebo priblizné 6 az 12 let

1

Pouze pokud jsou vypnuty airbagy sedadla predniho spolujezdce. Jestlize je détsky zadrzny systém zajistén
tfibodovym bezpeénostnim pasem, nastavte sedadlo do nejvyssi polohy a ujistéte se, ze bezpec€nostni pas vede od

horniho ukotveni smérem vpred.

Sedadlo s upevnovacimi drzaky ISOFIX a Top-tether (neni k dispozici pro sedadlo pfedniho spolujezdce

v Corsa OPC).
Obecné vhodna sedacka ve spojeni s tfibodovym bezpecnostnim pasem.
V této vahové tfidé neni povolen zadny détsky zadrzny systém.
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PFipustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému ISOFIX

) Sedadlo predniho Na vnégjSich zadnich Na prostfednim
Hmotnostni kategorie Velikostni kategorie Uchyt  spolujezdce sedadlech zadnim sedadle
Skupina0: do10kg E ISO/R1T IL IL X
Skupina 0+: do 13 kg E ISO/R1 IL IL X
D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
Skupinal: 9az18kg D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
B ISO/F2 IL, IUF IL, IUF X
B1 ISO/F2X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X X X
IL = Vhodné pro specifické zadrzné systémy ISOFIX z nasledujicich kategorii: 'specifické-vozidlo', 'omezeny' nebo

'polouniverzalni'. Zadrzné systémy ISOFIX musi byt schvaleny pro specificky typ vozidla.
Vhodné pro détské zadrzné systémy ISOFIX univerzalni kategorie, schvalené pro pouzivani v této vahové kategorii

IUF
a obracené po sméru jizdy.

X
1l

V této vahové tfidé neni schvalen zadny ISOFIX détsky zadrzny systém.
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Velikostni kategorie a pripravek sedadla ISOFIX

A -ISO/F3 = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro velké déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.

B - ISO/F2 = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
B1-1SO/F2X = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
C-ISO/R3 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro velké déti ve vahové kategorii do 13 kg.
D-1SO/R2 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii do 13 kg.

E - ISO/R1 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro nejmladsi déti ve vahové kategorii do 13 kg.
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Détské zadrzné systémy Isofix

h_‘:
-
J
L "

Upevnéte détské zadrzné systémy,
schvalené pro toto vozidlo ISOFIX,

k upeviiovacim drzakdm.

PFi upeviiovani pomoci
upevnovacich drzakd ISOFIX sméji
byt pouzity univerzalné schvalené
détské zadrzné systémy pro ISOFIX.
ISOFIX upevhovaci drzaky jsou
oznaceny na opéradle znackou.

Dukladné dodrzujte pokyny k instalaci
pfilozené k détskému zadrznému
systému ISOFIX.

Détské zadrzné systémy
Top-Tether

T (1
\ "

Upevnéte détské zadrzné systémy
Top-Tether k upeviovacim poutkiim
vzadu na zadni strané opéradla
zadniho sedadla a v zadnim prostoru
pro nohy ke kolejni¢ce sedadla
spolujezdce. Popruh musi byt vedeny
mezi dvéma vodicimi tyCemi opérky
hlavy.

Symboly signalizujici upevnovaci
poutka, ke kterym se pfipevni détsky
zadrzny systém, jsou na ¢alounéni
zadniho stfesniho sloupku a na
upeviiovacich bodech.

PFi upeviovani pomoci Top-Tether
sméji byt pro Top-Tether pouzity
univerzalné schvalené détské
zadrzné systémy.

Dulkladné dodrzujte pokyny k instalaci
pfilozené k détskému zadrznému
systému Top-Tether.
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Ulozné prostory

Odkladaci schranka v palubni
desce

Vlastnosti odkladaci schranky
v palubni desce:

m drzak na karty velikosti platebnich
karet

m drzak na tuzky
m drzak na kapesni svitilnu.

Pokud je vozidlo v pohybu, schranka
v palubni desce musi byt uzaviena.

Drzaky napoju

@
<

N }'

<

Drzak napojl je umistén v predni
Casti stfedové konzole.

Ve 3dvefovém osobnim vozidle je
také umistén po stranach zadnich
sedadel.
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Ulozny prostor pod sedadlem

Zvednéte u vybraného okraje

a vytahnéte ven. Maximalni zatizeni:

1,5 kg. Pro zavfeni zatladte dovnitf
a zajistéte.

Zadni nosny systém

Zadni nosny systém (systém Flex-
Fix) umoznuje pfipevnéni kol

k vysuvnému nosici v¢élenénému do
podlahy vozidla.

Maximalni hmotnost nakladu je 40 kg.

Pokud se nepouziva, Ize nosny
systém zasunout zpét do podlahy
vozidla.

Jako pfislusenstvi k zadnimu
nosnému systému je nabizen
multifunkéni box. Pfeprava jinych
predmétl neni povolena.

Na jizdnich kolech nesmi byt zadné
predméty, které by se béhem
prepravy mohli uvolnit.

Vysouvani
Oteviete dvere zavazadlového
prostoru.

A\ Varovani

Nikdo nesmi zUstat v oblasti
vysouvani zadniho nosného
systému, nebezpedi zranéni.

[

f‘y
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Zatahnéte za uvolnovaci packu
smérem nahoru. Systém se uvolni
a bude se rychle pohybovat smérem
ven z narazniku.

Zcela vytahnéte zadni nosny systém
dokud se nezajisti.

Ujistéte se, ze neni mozné zadni
nosny systém zatlacit dovniti bez
opétovného zatazeni za uvolfiovaci
packu.

AVarovani

PFipevnit objekty na zadni nosny
systém je dovoleno pouze, pokud
byl systém spravneé zajistén.
Pokud se zadni nosny systém
spravné nezajisti, nepfipevrujte
na néj zadné objekty. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Instalace koncovych svétel

2
"._-f‘
> .
-\i _..._-...........

Nejdfive z prohlubni vyjméte zadni
(1) a poté predni (2) koncové svétlo.

<>
4
%T‘*

N

Zcela oteviete drzak svétla na zadni
strané koncového svétla.

| e G
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Zatlacte upinaci packu dolu a zatlacte
drzak svétla do uchytu az nadoraz.

Provedte tento postup pro obé
koncova svétla.

Zkontrolujte pozici kabelu a svétla
a ujistéte se, Ze jsou spravné
umistény a bezpecné zajistény.

Zajisténi zadniho nosného
systému

1/

Nejdrive oto¢te dozadu levou
blokovaci packu (1) a poté pravou
blokovaci packu (2) dokud se
nezastavi. Obé blokovaci packy musi
smérovat dozadu, jinak nelze zarucit
bezpeénou funkénost.

Zaviete vyklopnou zad.

Vyklopeni tchytt klik pedald

Vyklopte nahoru jeden nebo oba
Uchyty klik pedalt dokud se nezajisti
UhlopFi¢né podpéry.
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Vyjméte upeviiovaci prvky klik pedall
z Uchytl klik pedalu.

Prizpusobeni zadniho nosného
systému jizdnimu Kkolu

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu pfiblizné pfizpisobte
nastavitelnou jednotku Uchytu kliky
pedalu vy¢nivani kliky pedalu.
Pokud ma jizdni kolo rovnou kliku
pedalu, vysroubujte zcela otocnou

rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 5).

i
Ay

Pokud ma jizdni kolo zakfivenou kliku
pedalu, zasroubujte zcela oto€¢nou
rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 1).
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Stlacte uvolnovaci packu a vytahnéte
uchyty kol.

Zatlacte na uvolfiovaci packu na
upevrovacich popruzich a sejméte
upevnovaci popruhy.

Pfiprava jizdniho kola pro
pripevnéni

Natocte levy pedal (bez fetézového
talife) kolmo dolu. Pedal na levé klice
pedalu musi byt vodorovné.

Pfedni jizdni kolo musi mit pfedni
kolo na levé strané.

Zadni jizdni kolo musi mit pfedni kolo
na prave strané.

Pfipevnéni jizdniho kola na zadni
nosny systém

Nalozte jizdni kolo. Klika pedalu musi
byt umisténa do otvoru uchytu kliky
pedalu, jak je ukazano na obrazku.
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i

Seshora vlozte upevnovaci prvek
kliky pedalu do vnéjSich kolejnicek
Uchytu kliky pedalu a zasurite ho dolu
az nadoraz.

Pripevnéte kliku pedalu otacenim
upevnovaciho Sroubu na
upevnovacim prvku kliky pedalu.

\/__~

__LL'L =
——

*
- —

Umistéte Uchyty kol tak, aby jizdni
kolo bylo pfiblizné vodorovné.
Vzdalenost mezi pedalem a dvefmi
zavazadlového prostoru by méla byt
alespori 5 cm.

Jizdni kolo musi mit obé kola

v uchytech kol. Aby se predeslo
poskozeni, neni povoleno, aby se
loZiskové pouzdro pedalu jizdniho
kola nebo klika pedalu dotykaly
uchytu kliky pedalu.

Vyrovnejte jizdni kolo v podélném
sméru vozidla: Mirné povolte
upevnovaci prvek pedalu.

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu jizdni kolo vyrovnejte do
svislé polohy.

Pokud si dvé jizdni kola navzajem
prekazi, Ize vzajemné polohy jizdnich
kol upravovat nastavovanim uchyta
kol a oto¢né rukojeti na uchytu kliky
pedalu, dokud se jizdni kola
neprestanou vzajemné dotykat.
Ujistéte se, ze je zachovana
dostate¢na vzdalenost od vozidla.
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Utahnéte upeviovaci Sroub
upeviiovaciho prvku loziskového
pouzdra na maximum.

Pomoci upevrfiovacich popruht
zajistéte obé kola jizdniho kola
k Uchytiim kol.

Zkontrolujte jizdni kolo a ujistéte se
0 jeho zajisténi.

Nastaveni Gchytd kol a otocné
rukojeti na uchytu kliky pedalu si
poznamenejte a uschovejte pro
kazdé jizdni kolo. Spravné
prednastaveni uleh&i opétovné
nakladani jizdniho kola.

Snimani jizdniho kola ze zadniho
nosného systému

S
N

Povolte upeviovaci popruhy obou kol
jizdniho kola.

Drzte jizdni kolo, povolte upevnovaci
Sroub upevnovaciho prvku
loziskového pouzdra a poté
upevnovaci prvek loziskového
pouzdra zvednéte a vyjméte.

Zasouvani zadniho nosného
systému

Zasurite upevnovaci prvky klik pedall
do Uchytl klik pedald.
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T

Vlozte upeviiovaci popruhy
a zatéhnéte je pevné smérem dolll az

nadoraz.
v ¥
R4S
-

Stisknéte uvolhovaci packu a zcela
zasunte uchyty kol az nadoraz.

Uvolnéte zajist'ovaci packu
Uhlopfi¢né podpéry a slozte dolu oba
Uchyty klik pedald.

A\Varovani

Riziko sevreni.

Nejdfive oto¢te dopfedu pravou
blokovaci packu (1) a poté levou
blokovaci packu (2) dokud se
nezajisti ve svych pfislusnych
Uchytech.
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-L"f

3

Zatlacte dolu blokovaci packu
a vytahnéte oba drzaky svétel
z Uchyta.

)
¥

o

%

49

&
—

Zavrete drzaky svétel na zadni strané
koncovych svétel.

Nejdfive umistéte koncové svétlo do
zadni (1) prohlubnég, poté do predni
(2) prohlubné a zatlacte svétla dolu az
nadoraz. Aby se predeslo poskozeni,
zasunte kabely po celé délce do
vSech vedeni.

Otevrete dvere zavazadlového
prostoru.

Vytahnéte uvolfiovaci packu nahoru
a zatlacte systém do narazniku dokud
se nezajisti.

Uvolnovaci packa se musi vratit do
puvodni polohy.

A\Varovani

Pokud nelze systém spravné
zajistit, prosim vyhledejte pomoc
Vv servisu.
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Zavazadlovy prostor

Rozsiteni nakladového prostoru
P¥i pfepravé objemnych predmétu Ize
zadni opéradlo, v jednodilném nebo
déleném provedeni, zablokovat ve
vzpfimené poloze.

Zvednéte uvolfiovaci rukojet,
nastavte opéradlo do vertikalni
polohy a zajistéte.

PFi uvolnéni se vedle uvolfiovaci
packy objevi Cervené oznaceni.
Opéradlo je spravné zajisténo pouze
pokud Cerveny kolicek jiz nevyCniva.

Pokud je zadni opéradlo délené,
uvolnéte odpovidajici stranu.

U jednodilného opéradla uvolnéte
obé strany.

Sklopeni zadnich opéradel

Podle potfeby vyjméte kryt
zavazadlového prostoru.

Zatlacte opérky hlavy doll po stlaceni
jejich pojistek.

\

@

Aby se zabranilo poSkozeni
bezpecnostnich pasu, vedte je skrz
bocni drzaky. Pfi sklapéni opéradel
tahnéte bezpecnostni pasy spolu

s opéradly.

4

Pomoci uvolfiovaci packy uvolnéte
opéradlo (jednodilné nebo délené)
a sklopte ho na sedak.

Pokud je zadni opéradlo délené,
uvolnéte odpovidajici stranu.

U jednodilného opéradla uvolnéte
obé strany.

Pokud bude vozidlo nakladano
zadnimi dverfmi, vyjméte
bezpecnostni pas z vedeni na
opéradle, navinte ho a vlozte
zamkovou sponu do Uchytky

v bo¢nim krytu.
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A
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. m VL.
N V4

Zvednéte opéradla zadnich sedadel
a umoznéte zajistovacimu
mechanismu se na obou stranach
slysitelné zajistit. Jakmile jsou
opéradla zajisténa, nesmi jiz Cervena
znacka vycCnivat.

Opéradla zadnich sedadel Ize zajistit
ve dvou pozicich.

Pfi zvedani opéradla do vzpfimené
polohy nechytejte bezpecnostni pas.

Vlozte kryt zavazadlového prostoru.

Kryt nakladového prostoru

Na kryt nepokladejte zadné
predméty.

5dverové osobni vozidlo

—— L

-.,_?
Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni a poté ho vyjméte.

Vlozeni provedte v obraceném
poradi.

3dverové osobni vozidlo

.--/. |

Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni, nato¢te ho Sikmo a poté
vyjméte.

Vlozeni provedte v obraceném
poradi.

Ulozeni

Pokud je zavazadlovy prostor piné
nalozen, ulozte kryt zavazadlového
prostoru za opéradla zadnich
sedadel:

Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni a poté ho ve vedenich
sesunte dolu za opéradla sedadel.
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Dodavkové vozidlo

Kryt zavazadlového prostoru se
sklada ze Ctyr Casti, které Ize
samostatné vyjmout nebo vlozit.
Zadni ¢ast (1) ma stejnou funk&nost
(vyjmuti a vlozeni) jako u 3dvefového
osobniho vozidla & 62.

B
¥
3

PFi vyjimani ostatnich tfi ¢asti (pofadi
2 az 4) je vzadu zvednéte, uvolnéte,
natocte a vyjméte.

Vlozte ¢asti v pofadi od 4 do 1.
Zaijistéte casti v uchytech na
stranach.

Casti se v mist& napojeni prekryvaji,
kdyz jsou zavreny.

Kryt zadniho Ulozného
prostoru pod podlahou

Podlahu délici ulozny prostor na dvé

Casti Ize do zavazadlového prostoru

vlozit dvémi zplsoby:

® pfimo pod kryt prohlubné
rezervniho kola nebo pod kryt
podlahy,

® nebo do hornich otvortd

v zavazadlovém prostoru.
P¥i vyjimani nadzvednéte podlahu
délici ulozny prostor pouzitim rukojeti
a zatahnéte ji smérem dozadu.
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Pfi vkladani zatlacte podlahu délici
ulozny prostor do prislusnych
vodicich ¢epl a poté ji spustte dolu.

Pokud je pfipevnéna v horni poloze,
Ize vyuzit prostor mezi podlahou
délici ulozny prostor a krytem
prostoru pro rezervni kolo jako Ulozny
prostor.

Pokud jsou v této poloze sklopena
opéradla zadnich sedadel dopfedu, je
vytvofena témér Upiné rovna ulozna
plocha.

Podlaha délici ulozny prostor na dvé
Casti snese zatizeni do 100 kg.

U modell se soupravou pro opravu
pneumatik Ize pouzit prohlubné
rezervniho kola jako dodate¢ny
ulozny prostor.

Poutaci oka

-‘ibl ~ %

Poutaci oka jsou ur€ena pro zajisténi
pfedmétd proti klouzani, napf.
pomoci poutacich popruhl nebo sité
na zavazadla.

Vystrazny trojuhelnik

=

Vystrazny trojuhelnik ulozte do zadni
stény zavazadlového prostoru:
nejdfive vlozte vystrazny trojuhelnik
do prohlubné na levé strané a poté ho
vlozte do vedeni napravo.

Vystrazny trojuhelnik vyjmete
zvednutim praveé strany a zatazenim
smérem doprava.
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7

Lékarnicka

Lékarnicku (polstarovitého tvaru)
ulozte do prostoru v levé sténé
zavazadlového prostoru.

Pristup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.

Systém stifesSnich nosicl
StreSni nosic

Z bezpecnostnich divodl a aby se
zabranilo poskozeni stfechy,
doporucuje se pouzit systém
stfeSniho nosiCe schvaleny pro dané
vozidlo.

Dodrzujte pokyny k instalaci
a odmontujte stfeSni nosi¢, pokud jej
pravé nepouzivate.

Montaz u modell bez stfeSniho
okna

Zatlacte dolu kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice

a pomoci kli¢e na cepicky ventilkl je
zatlac¢te smérem dozadu & 159.

MontaZ u model( se stfeSnim
oknem

Uvolnéte kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice
jejich posunutim ve sméru Sipek
(napf. pomoci mince) a vyjméte je. PFi
uzavirani krytd upeviiovacich bodu
stfeSniho nosice nejdfive vliozte
predni ¢ast kryt( a poté zajistéte
zadni kluznou &ast.

StfesSni nosi¢ pfipevnéte na pfislusné
body, viz navod k pouziti systému
stfeSniho nosice.
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Informace o nakladani

m Tézké predméty v zavazadlovém
prostoru by mély byt umisténé tak,
aby pfiléhaly k opéradlim sedadel.
Dbejte na to, aby byla opéradla
bezpelné zajisténa. Pokud je
mozné pfedmeéty vrstvit, t&zsi
predméty umistéte dold.

® Pfedméty zajistéte poutacimi
popruhy upevnénymi do poutacich
ok.

® Volné lozené pfedméty
v zavazadlovém prostoru zajistéte,

aby se zabranilo jejich posunovani.

m Pfi pfepravovani predmétu
v zavazadlovém prostoru nesméji
byt opéradla zadnich sedadel
naklonéna smérem dopredu.

® Dbejte na to, aby naklad nevycCnival
nad horni okraj opéradel.

® Na kryt zavazadlového prostoru
nebo pfistrojovou desku nesmite
umistit zadné predméty
a nezakryvejte snimac¢ na horni
strané pfistrojové desky.

® Naklad nesmi branit pouzivani
pedald, ruéni brzdy a fazeni
pfevodovych stupfiti nebo
omezovat volny pohyb fidi¢e. Do
interiéru neumist'ujte volné lozené,
nezajisténé predméty.

m Nejezdéte s otevienym
zavazadlovym prostorem.

m UziteCna hmotnost je rozdil mezi
pripustnou celkovou hmotnosti
vozidla (viz identifikacni Stitek
© 190) a pohotovostni hmotnosti.
K vypocteni pohotovostni
hmotnosti zaneste udaje Vaseho
vozidla do tabulky hmotnosti na
strané © 3.

Pohotovostni hmotnost zahrnuje
pFipustné limity pro fidice (68 kg),
zavazadla (7 kg) a provozni
kapaliny (objem palivové nadrze
priblizné 90 %).

Volitelna vybava a pfisluSenstvi
zvySuji pohotovostni hmotnost.

Naklad na stfeSe zvysuje citlivost
vozidla na bo¢ni vitr a ovliviiuje
chovani vozidla v dusledku zvySeni
tézisté vozidla. Naklad rovhomerné
rozlozte a fadné jej zajistéte
upevnovacimi popruhy. Upravte
tlak vzduchu a pfizpusobte rychlost
vozidla podle podminek zatizeni
vozidla. Popruhy pravidelné
kontrolujte a pfitahujte.

Povolené zatizeni stfechy je 75 kg.
Zatizeni stfechy se sklada

z hmotnosti stfeSniho nosice

a nakladu.
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Pristroje a ovladaci

prvky

Ovladaci prvky .......cccoeeveveerinneenn. 67
Vystrazné kontrolky, méfici

pristroje a ukazatele .................... 73
Informacni displeje .........ccccveee.... 82
Zpravy vozidla .........ccccveeeiniennnn 86
Palubni poéitac ...........cccceeeveeee.n. 88
Prizpusobeni vozidla ................... 92

Ovladaci prvky

Nastaveni polohy volantu

N
-

Y

Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa.

Volant nastavujte pouze pfi stojicim

vozidle a po odjisténi zamku volantu.

Ovladaci prvky na volantu

o &
L™ _:j_\

N

Informacni a zabavny systém
a Info-Display je mozné ovladat
ovladacimi prvky na volantu.

DalSi informace o ovladani
informacniho a zabavného systému
jsou popsany v jeho navodu k pouziti.
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Vyhfivani volantu

=l

[

Vyhfivani zapnete spolu s vyhfivanim
sedadla stisknutim tlacitka &/&
jednou nebo nékolikrat pfi zapnutém
zapalovani.

Sviti LED dioda #/: vyhfivani sedadla
fidiCe je zapnuto.

Sviti LED dioda &/ a &: vyhfivani
sedadla fidi¢e a vyhtivani volantu je
zapnuto.

Sviti LED dioda &: vyhfivani volantu
je zapnuto.

Volant je vyhfivan pfi bézicim motoru
v oblasti ukdzané na obrazku vyse.

Houkacka

Stisknéte k=

Stérace/ostrikovac ¢elniho
okna

Stérac celniho skla

Packa se vzdy vrati zpét do pavodni
polohy.

Rychlé stirani
Stérace pracuji pomalu
Cyklovac stéracu

Vypnuty

O

Pro jedno setfeni pfi vypnutych
stéracich ¢elniho skla zatlacte packu
dold.
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Zatlacenim packy za bod odporu
a podrzenim prochazejte stupni
stéradu Gelniho skla. V O zazni
akusticky signal.

Nepouzivejte v pripadé, ze je Celni
okno namrzlé.

V myckach automobill je vypnéte.

Cyklovac stéraci

Interval cyklovace stéracu Ize
nastavit na hodnotu od 2 do

15 sekund: Zapnéte zapalovani,
zatladte packu dolt z polohy O,
pockejte na pozadovany interval
a zvednéte packu do —-.

Po zapnuti zapalovani a nastaveni
paky do == se interval nastavi na
6 sekund.

Automatické stirani s destovym
Gidlem

—— = Automatické stirani
s destovym Cidlem

Destové Cidlo detekuje mnozstvi
vody na pfednim skle a automaticky
reguluje ¢asovani stiracich cykl pro
Celni sklo.

Udrzuijte Cidlo Cisté, zbavené prachu,
necistot a namrazy