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2 Uvod

Uvod

Palivo Oznadeni |:|
Motorowy olej Druh oleje |:|

Tlak v pneumalikéach Rozmér pneumatik

Predni
Letni pneumatiky : I:I
Zimni pneumatiky |:| |:|

Celkova hmaotnost jizdni soupravy |:|
- Pohotovostni hmotnost vozidla v zakladni vwbavé |:|

Zadni

[ ]
[ ]

Hmotnosti
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Specifické udaje o vozidle
Zapiste prosim udaje Vaseho vozidla
na predchozi stranu, aby byly snadno
pFistupné. Tyto informace jsou

k dispozici v ¢astech ,Servis

a udrzba“ a ,Technické udaje”

a rovnéz na identifikaCnim Stitku.

Uvod

Vase vozidlo je navrzena kombinace
pokrocilé technologie, bezpe&nosti,
ohleduplnosti k Zivotnimu prostredi
a hospodarnosti.

Tato uzivatelska pfiru¢ka Vam
poskytuje veskeré nezbytné
informace k tomu, abyste s Vasim
vozidlem mohli jezdit bezpe¢né

a hospodarné.

Upozornéte své spolucestujici na
nebezpeci nehody a zranéni
nasledkem nespravného pouzivani
vozidla.

Vzdy musite dodrzovat specifické
zakony a predpisy zemé, v které se
pravé nachazite. Tyto zakony se
mohou liSit od informaci v této
uzivatelské prirucce.

Nedodrzeni pokynd uvedenych v této
pfiruéce mize mit vliv na platnost
zaruky.

Kdyz je v této uzivatelské prirucce
doporucovana navstéva servisu,
doporucujeme Vaseho servisniho
Opel partnera.

U vozidel na plyn doporu€ujeme
kontaktovat ohledné opravy vozl na
plyn autorizovany servis Opel.
Vsichni servisni Opel partnefi
nabizeji prvotfidni servis za pfijatelné
ceny. Zkuseni mechanici, vyskoleni
firmou Opel, pracuji v souladu

s pokyny firmy Opel.

Balicek literatury pro zakaznika by
mél byt uloZen ve vozidle a vzdy pfi
ruce.

Pouzivani této pfirucky

e Tato pfirucka popisuje vSechno
volitelné pfisluSenstvi
a vlastnosti dostupné pro tento
model. Urcité vlastnosti, v€etné
téch tykajicich se displeje
a funkci nabidky, se nemusi
vztahovat na Vase vozidlo

v disledku varianty modelu,
zemé, specifikace, zvlastni
vybavy nebo prislusenstvi.

V ¢asti ,V kratkosti* najdete
Uvodni prehled.

Obsah na zacatku této pfirucky
a v kazdé casti ukazuje, kde se
pFisludné informace nachazeji.
Rejstfik Vam umozni vyhledavat
specifické informace.

Tato uzivatelskd pfirucka
popisuje vozidla s levostrannym
fizenim. U vozidel

s pravostrannym Fizenim je
ovladani podobné.

Uzivatelska pfirucka vyuziva
identifikacni kod motoru.
Odpovidajici obchodni oznaceni
a technicky kéd se nachazeji

v ¢asti ,Technické udaje“.
Smérové udaje, napf. vlevo nebo
vpravo nebo dopfedu nebo
dozadu, se vzdy vztahuji ke
sméru jizdy.

Vyobrazeni nemuseji
podporovat Vas specificky jazyk.
Zpravy displeje a vnitini znaceni
jsou psany tuénym pismem.
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Nebezpeéi, vystrahy
a varovani

A Nebezpedi

Text oznadeny ANebezpedi
poskytuje informace o nebezpedi
smrtelného zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynud
muze vést k ohrozeni Zivota.

A\ Varovani

Text oznadeny AVarovani
poskytuje informace o nebezpedi
nehody nebo zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynud
muze vést ke zranéni.

Vystraha

Text oznaCeny Vystraha poskytuje
informace o mozném poskozeni
vozidla. Nedodrzovani téchto
pokyn( mize vést k poSkozeni
vozidla.

Symboly
Odkazy na stranky maji oznaceni ©.
© znamena ,viz strana“.

Odkazy na stranky a polozky indexu
odkazuji na nazvy kapitol uvedené
v obsahu.

PFejeme Vam mnoho hodin
spokojené jizdy.

Adam Opel AG
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V kratkosti

Informace o prvni jizdé

Odemknuti vozidla

Stisknutim tlagitka @ odemknete
dvefe a zavazadlovy prostor. Dvere
otevrete zatazenim za rukojet.

Pro otevreni dvefi zavazadlového
prostoru stisknéte dotykovym spinac
pod emblémem znacky.

Réadiovy dalkovy ovladac¢ © 21,
centralni zamykani © 22,
zavazadlovy prostor > 25.
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Nastaveni sedadla

Podélné nastaveni

Zvednéte rukojet, posurite sedadlo,
uvolnéte rukojet’. Pokuste se
posunout sedadlo dozadu a dopredu
a ujistéte se, ze je sedadlo zjisténo
v pozadované poloze.

Poloha sedadla &> 36, nastaveni
sedadla > 37.

Sklon opéradla

Otacejte kole¢kem. Pfi nastavovani
se neopirejte o opéradlo.
Poloha sedadel > 36, Nastaveni

sedadel © 37, Sklapéni sedadel
© 38, Sportovni sedadlo o> 38.

Vyska sedadla

Pumpovaci pohyb packou
nahoru : sedadlo je vyse
dold  : sedadlo je nize

Poloha sedadla &> 36, nastaveni
sedadla © 37.
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Nastaveni opérky hlavy

Stisknéte uvolnovaci tlacitko,
nastavte vysku, zablokujte.

Opérky hlavy o 35.

Bezpecnostni pas

Vytahnéte bezpecnostni pas

a upevnéte ji do spony pasu.
Bezpecnostni pas nesmi byt
prekrouceny a musi tésné priléhat
k télu. Opéradlo nesmi byt pFili§

zaklonéno (maximum pfiblizné 25°).

Chcete-li pas odepnout, stisknéte
Cervene tlacitko na sponé pasu.

Poloha sedadla © 36, bezpec¢nostni
pasy © 40, systém airbagu o> 43.

Nastaveni zrcatka

Vnitini zpétné zrcatko

Zrcatko nastavte otoCenim télesa
zrcatka do pozadované polohy.
Vnitini zpétné zrcatko s ruéné
nastavitelnou funkci proti osInéni
© 30.

Automaticka zména odrazivosti
vnitfniho zpétného zrcatka & 30.
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Vné;jsSi zrcatka

N
Pomoci kolébkového spinace zvolte
prislusné vnéjsi zrcatko a nastavte je
pomoci ovladage &

Vyduta vnéjsi zpétna zrcatka o 29,
elektrické nastaveni © 29, sklapéni
vnéjsSich zpétnych zrcatek &> 29.
Vyhfivani vnéjSich zpétnych zrcatek
© 29.

Nastaveni polohy volantu

g
Odjistéte packu, nastavte volant, poté
packu zajistéte a dbejte, aby byla
zcela zajisténa.

Volant nenastavujte pokud vozidlo
nestoji a neni odjistén zamek volantu.
Systém airbagli © 43, polohy
zapalovani © 136.
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Prehled pfistrojové desky

4567 8910117 12

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
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Ukazatele zmény sméru
jizdy, svételna houkacka,
potkavaci svétla a dalkova

SVetla ..o 120
Vystupni osvétleni ............. 123
Parkovaci svétla................... 121
Tlacitka informaéniho

centra fidi€e ..........cceeeevennnnnnn. 98
PFIStroje .....oooovveiiieiiiiiic, 85
Kontrolka vystrahy pred

kolizi vpfedu .........ccccceueeeen. 160
Informacni centrum Fidice ..... 98
Ovladaci prvky

informacniho systému .......... 77
Stérac celniho skla,

systém ostfikovacu

¢elniho skla, stéra¢

zadniho okna, systém
ostrikovace zadniho okna ..... 78
Centralni zamykani ............... 22
ReZim City ....ccovvviiieeiiieene 156
Voli€ paliva ...........cccevvvveeeenn. 87
Tlacitko Eco pro systém
stop-start ........cccceeeiiiiiiinnn. 138
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11
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15
16

Systém kontroly trakci ........ 154
Elektronické stabilizace

vozidla ........ccoeeiiii 155
Parkovaci asistent .............. 164
Vyhfivani sedadel ................. 40
Vyhfivani volantu .................. 77
Stavova LED systemu

alarmu ..., 27
Vystrazna svétla ................. 119

Kontrolka vypnuti airbagu .... 93
Kontrolka bezpe&nostniho

pasu predniho spolujezdce .. 92
Barevny informacni displej . 103
Graficky informacni displej .. 103
Stfedové vétraci otvory
Boc¢ni ventilaéni otvory,
strana spolujezdce .............. 133

Spina¢ pro deaktivaci
airbagu (za krytem

schranky na rukavice) .......... 48
Odkladaci schranka
v palubni desce ................... 57

Klimatizace ..........cccccevvvunne. 125
Napajeci zasuvka .................. 83

17
18
19
20

21

22
23
24

25
26
27

Vstup USB ..., 10
Paka voliCe, pfevodovka .... 147
Parkovaci brzda .................. 153
Spinaci skfinka se

zamkem fizeni ................... 136
Houkadka ........ccccceeeeeeiiiinnnns 78
Airbag fidi€e .......cccccceiiiinnenn. 46
Uvolnovaci packa kapoty ... 196

Nastaveni polohy volantu .... 77

Spinac svétel .........ccooueeeen. 115
Nastaveni sklonu

svétlometd ........c.cccoeeeeen. 117
Zadni svétlo do mihy .......... 120
Pojistkova skfifka .............. 214
Intenzita osvétleni

pFistrojové desky ................ 121
Elektricky ovlddana okna ...... 31
Vnéjsi zrcatka ........coeeeeeeen. 29
Tempomat .....cccccoeevvevnnnneen. 157
Omezovac rychlosti ............ 159

Vystraha pred kolizi vpfedu 160
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VnéjSi osvétleni vozidla

Spinac svétel

o 2En

OtoCny prfepinac osvétleni:
0 : svétla nesviti

»a : bocni svétla

2D : svétlomety

Svétla do mlhy

Stisknéte tlacitko ve spinaci svétel:

#0 . predni svétla do mihy

Q% : zadni svétlo do mihy

Spinac svétel s automatickym
ovladanim svétel

Svételna houkacka, dalkova
svétla a tlumena svétla

AUTO : automatické ovladani
svétel: vnéjsi osvétleni
vozidla se zhasina
a rozsvécuje automaticky

0] : zapnuti nebo vypnuti
automatického ovladani
osvétleni

e : bocni svétla

2D  : svétlomety

Automatické ovladani svétel o> 116.

svételna : zatahnéte za
houkacka packu

dalkova svétla : zatlaCte packu
potkavaci . zatlacte nebo
svétla pritahnéte packu

Dalkova svétla 117, svételna
houkacka & 117, asistent dalkovych
svétel > 118.
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Smérova svétla a signalizace VystraZzna svétla Houkadka
zmény jizdniho pruhu

Y

Ovladana stisknutim tlagitka A. Stisknéte k.
packa nahoru  : pravy ukazatel Vystrazna svétla® 119.
sméru
packa dold . levy ukazatel
sméru

Ukazatele zmény sméru jizdy & 120,
obrysova svétla© 121.
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Systémy ostfikovace
a stéracu

Stérac celniho skla

HI  : rychlé stirani
LO : pomalé stirani
INT : intervalové stirani

nebo

automatickeé stirani

s destovym Cidlem
OFF : vypnuto
Pro jedno setfeni pfi vypnutém
stéradi stisknéte packu doll do
polohy 1x.
Stérace celniho skla > 78.

Ostfikovac ¢elniho okna

Stérac zadniho skla

Zatahnéte za packu.

Systém ostfikovacl ¢elniho skla
o> 78, kapalina do ostfikovacu

© 199, vyména lity stérace o 201.

Stisknutim kolébkového spinace
zapnete stéra¢ zadniho skla:

horni spina¢ : nepretrzity chod
spodni spina¢ : preru$ovany chod
stfedni poloha : vypnuto
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Ostfikova¢ zadniho okna

Zatlacte packu.

Kapalina ostfikovace se rozstfikne na
zadni sklo a stéra¢ provede nékolik
setfeni.

Stérac/ostfikovac zadniho skla
o 80.

Klimatizace

Vyhtivani zadniho okna

L =I —= ;_ '
D : "_..
. p_
| = |'

SIS

\ e 7
Vyhfivani se ovlada stisknutim
tlaGitka Gyl
Vyhfivani zadniho okna ©> 32.
Vyhtivani ¢elniho skla o> 32.
Vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek
Stisknutim tlacitka Gl se rovnéz
zapne vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek.
Vyhfivani vnéjSich zpétnych zrcatek
© 29.

Odstranéni zamlzZeni a namrazy
z oken

@Y

Nastavte ovladaci prvek
distribuce vzduchu na 4.

Stisknéte 7.

Nastavte ovladaci prvek teploty

na nejteplejSi uroven.

e Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi droven.

® Zapnéte vyhfivani zadniho

okna Gy,

® Bocni vétraci otvory podle
potfeby otevfete a nastavte na
okna dvefi.

Systém klimatizace o> 125.
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Prevodovka

Mechanicka prevodovka

Zpatecka: Ve stojicim vozidle
seslapnéte pedal spojky, stisknéte
uvolfiovaci tlacitko na fadici pace

a zafadte zpateCku.

Pokud se Vam zpatecku nepodafi
zaradit, zaradte neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seSlapnéte;

potom zkuste zpatecku zaradit znovu.

Manualni pfevodovka o> 147.

Automaticka prevodovka

: parkovani

. zpatecka

: neutral

: jizda

. manualni rezim

: stisknutim v manualnim rezimu
preradite nahoru

= stisknutim v manualnim rezimu

prefadite dolu

+z=0zxT

Paka volice muze byt presunuta z P
pokud je zapnuté zapalovani

a seslapnuty brzdovy pedal. PFi
fazeni P nebo R stisknéte uvolfiovaci
tlacitko.

Automaticka prevodovka o> 144.

Automatizovana mechanicka
prevodovka

S

R : zpatecka, fadte pouze pokud
vozidlo stoji

N : neutral

D : automaticky rezim

M : manualni rezim

+ : piefazeni nahoru v manualnim
rezimu

— : prefazeni dold v manualnim
rezimu

Automatizovana mechanicka

prevodovka > 148.
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Rozjezd

Kontrola pred rozjezdem

Tlak vzduchu v pneumatikach
a jejich stav > 217, o 259

Hladinu motorového oleje
a hladiny kapalin & 196.

VSechna okna, zrcatka, vnéjsi
osvétleni a registracni znacky,
zda jsou Cisté, neni na nich snih
nebo namraza a jsou funkéni.

Spravna poloha zrcatek, sedadel
a bezpecnostnich pasu o 29,
© 36, D 41.

Funkce brzd pfi nizké rychlosti,
obzvlasté pokud jsou brzdy
mokré.

Startovani motoru

Otocte kli¢ do polohy 1.

Mirnym pohybem volantu
uvolnéte zamek fizeni.

Manualni prevodovka:
Seslapnéte spojkovy a brzdovy
pedal.

Manualni pfevodovka:
Seslapnéte brzdovy pedal.
Automaticka prevodovka:
Seslapnéte brzdovy pedal

a presunite voli¢ do polohy P
nebo N.

Nepridavejte plyn.

® \/znétové motory: Otocte kli¢ do
polohy 2 pro zhaveni a pockejte,
az zhasne kontrolka 0.

e Otocte klicem do polohy 2 pro
Zhaveni a vyckejte, dokud
nezhasne kontrolka U0

® Otocte kli¢ do polohy 3
a uvolnéte jej.
Startovani motoru o> 137.
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Systém Stop-start

A

Pokud se vozidlo pohybuje pomalou
rychlosti nebo stoji a jsou spinény
jisté podminky, aktivujte Autostop
nasledujicim zplsobem:

Vozidla s manualni prevodovkou:
e Seslapnéte spojkovy pedal.
® Paku presunte na neutral.

e Uvolnéte spojkovy pedal.
Vypnuti motoru Autostop je
indikovano kontrolkou ®.

Pokud chcete motor znovu

nastartovat, opét seslapnéte
spojkovy pedal. Kontrolka ® zhasne.

Vozidla s automatizovanou manualni
prevodovkou:

Jestlize je vozidlo v klidu a brzdovy
pedal je seslapnut, vypnuti Autostop
se aktivuje automaticky, coz je
indikovano kontrolkou ®.

Pro opétovné nastartovani motoru
uvolnéte brzdovy pedal nebo
presunte paku volic¢e z polohy D.
Kontrolka (A zhasne.

Systém Stop-start &> 138.

Parkovani

A\Varovani

Vozidlo neparkujte na povrchu,
ktery se miize snadno vznitit.
Takovyto povrch by se mohl
vznitit od vyfukového systému,
ktery ma vysokou teplotu.

Vzdy pouzijte ruéni brzdu.
Zatahnéte manualni ruéni
brzdu bez tisknuti
uvolnovaciho tlacitka. Ve
svahu smérem dol( nebo
nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevnéji. Soucasné
seSlapnéte brzdovy pedal, aby
se snizily vyvijené provozni
sily.

Vypnéte motor.

Pokud vozidlo je na
vodorovném povrchu nebo ve
svahu smérem vzh(ru, pred
vyjmutim kli¢e zapalovani
zafadte prvni pfevodovy
stupen nebo uvedte volici paku
do polohy P. Ve svahu smérem
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vzhUru otocte pfedni kola
smérem od obrubniku.

Pokud vozidlo je ve svahu
smérem dold, pred vyjmutim
klice zapalovani zaradte
zpétny chod nebo uvedte volici
paku do polohy P. Natocte
pfedni kola smérem

k obrubniku.

Zavrete okna a stfeSni okno.
Vyjméte kli¢ zapalovani ze
spinace. Otacejte volantem
dokud neucitite, Zze se zamknul
zamek fizeni.

U vozidel s automatickou
pfevodovkou je mozné vyjmout
kli¢ ze spinaci skrifiky pouze

v pfipadé, Ze je paka volie

v poloze P.

U vozidel s automatizovanou
manualni pfevodovkou Ize kli¢
vyjmout ze spinace zapalovani
pouze, pokud je zbrzdéna
parkovaci brzda.

Vozidlo uzamknéte stisknutim
tlagitka @ na radiovém dalkovém
ovladadi.

Aktivujte alarm o> 27.

e Ventilator chlazeni motoru maze
bézet i po vypnuti motoru o> 195.

Vystraha

Po jizdé s motorem ve vysokych
otackach nebo pfi velkém zatizeni
motoru nechte motor pred
vypnutim zapalovani bézet

v nizkych ota¢kach nebo na
volnobéh asi 30 sekund, aby
nedos$lo k posSkozeni
turbodmychadla.

Klice, zamky & 20, dlouhodobé
odstaveni vozidla o> 194.
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Klice, dvere a okna

Klige, zZdmky .......cccceeeiiiieees 20
KHEE v 20
Car Pass ... 21
Radiovy dalkovy ovladag ........... 21
Nastaveni ulozena v paméti ...... 22
Systém centralniho zamykani ... 22
Automatické zamknuti ............... 25
Détské zamkové pojistky ........... 25

DVEre ... 25
Zavazadlovy prostor .................. 25

Zabezpeceni vozidla..................... 27
Mechanicka ochrana proti

OdCIZENI v 27
Systém alarmu ...........ocecveeeeee. 27
IMObiliZ&r .....cooieeieee 28

Vnéjsi zrcatka .............ccoeeeeeeennn. 29
Vyduty tvar ... 29
Elektrické nastaveni .................. 29
Sklopna zrcatka ...........ccceeeneee. 29
Vyhfivani zrcatek ...........ccceeee. 29

Vnitini zrcatka .............coceeeiiees 30
Manualni zména odrazivosti ...... 30

Automaticka zména
odrazivosti ......cccceeeeiiiiiieeeeee, 30

OKNa ..o, 31
Celni sklo .ceveveeieeee 31
Manualné ovladana okna .......... 31
Elektricky ovladana okna ........... 31
Vyhfivani zadniho okna ............. 32
Vyhtivané ¢elni sklo .................. 32
Slunecni clony ........cccoovievnnnnen. 33

Stfecha ..o 33
StfeSni okno ..., 33

Klice, zamky

Klice

Vystraha

Na kli¢ zapalovani nezavésujte
tézké nebo rozmérné predméty.

Vymeéna kli¢a

Cislo kli¢e je specifikované v Car
Pass nebo na odnimatelném Stitku.
PFi objednavani nahradnich klicl je
treba uvést Cislo klice, protoze se
jedna o soucast systému imobilizéru.
Zamky & 238.

Kodové Cislo adaptéru pro zamykaci
kolové Srouby je specifikovano na
karté. Musi byt uvedeno pfi
objednavani nahradniho adaptéru.

Vyména kola & 230.
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Kli¢ s vyklopnou planzetou

Stisknutim tlacitka vyklopite planzetu
klice. Pro sklopeni klice nejprve
stisknéte tlacitko.

Car Pass

Car Pass obsahuje udaje o vozidle
souvisejici se zabezpec€enim a proto
by mél byt uloZzen na bezpe¢ném
misté.

Pokud je vozidlo pfijato do servisni
dilny, jsou tyto udaje o vozidle
potfebné k provedeni urgitych ukonu.

Radiovy dalkovy ovladaé

= )

MUzete jej pouzit k ovladani:

e systému centralniho zamykani
® ochrany proti odcizeni

® systému alarmu

Radiové dalkové ovladani ma dosah
cca 20 metrd. Provozni dosah mize
byt omezen vné&jSimi vlivy. Vystrazna
svétla potvrzuji ¢innost.

Zachazejte s nim s péci, chrante jej
pred vlhkosti a vysokymi teplotami

a nepouzivejte jej zbyte¢né.

Porucha

Pokud nefunguje radiové dalkové

ovladani centralniho zamykani, maze

to byt z téchto divodu:

e Jste mimo dosah.

o Napéti baterie je pfili§ nizké.

e Casté, opakované pouzivani
radiového dalkového ovladace
v dobé&, kdy je mimo dosah, coz
bude vyzadovat opétovnou
synchronizaci.

® Pokud opakovanym pouzivanim
v kratkém intervalu pretizite
systém centralniho zamykani,
kratkodobé se prerusi napajeni.

e Radiové viny dalkového
ovladace jsou ruseny jinym
zdrojem.

Odemknuti © 22.

Zakladni nastaveni

Néktera nastaveni Ize zménit na
informacnim displeji.
Personalizace vozidla &> 108.
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Vyména baterie radiového
dalkového ovladace

Vyménte baterii, jakmile se zkrati
provozni dosah.

Baterie nepatfi do domaciho odpadu.

Museji se zlikvidovat v pfislusné
recyklacni sbérné.

[

—

Vyklopte kli¢ a otevrete kryt do strany.
Vyménte baterii (typ baterie

CR 2032), pfi¢emz vénujte pozornost
poloze baterie. Zavrete jednotku

a provedte synchronizaci.

Synchronizace radiového
dalkového ovladace

Po vyméné akumulatoru odemknéte
dvere klicem v zamku dvefi fidice.
Po zapnuti zapalovani dojde

k synchronizaci s radiovym dalkovym
ovladacem.

Nastaveni ulozena v paméti
Pfi vytazeni klice ze spinace
zapalovani jsou pro tento kli¢
automaticky ulozena nasledujici
nastaveni:

osvétleni

elektronicky fizena klimatizace
predvolby informacéniho systému
systému centralniho zamykani
komfortni nastaveni

Ulozena nastaveni jsou automaticky
pouzita pfi pFistim viozeni klice

s ulozenym nastavenim do spinace
zapalovani a po otoceni do polohy 1
o 136.

Predpokladem je to, ze
Personalizace fidi€em se aktivuje

v osobnim nastavenim informacniho
displeje. Nastaveni se musi pro
kazdy pouzivany kli¢ samostatné.
Personalizace vozidla © 108.

Systém centralniho
zamykani

Odemyka a zamyka dvere,
zavazadlovy prostor a dvirka palivové
nadrze.

Zevnitf vozidla, kdyz jsou jeho dvere
zamknuty, odemknete pfislusné
dvefe zatahnutim za vnitini kliku

téchto dvefi. Opakovanym zatazenim
za kliku se dvere oteviou.

Poznamky

V pfipadé nehody pfi které doslo
k naplnénim airbagu nebo aktivaci
predpinace pasu se vozidlo
automaticky odemkne.
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Poznamky

Pokud béhem tfi minut po
odemknuti vozidla dalkovym
ovladacem neotevrete zadné dvere,
vozidlo se opét automaticky
zamkne.

Odemknuti

Stisknéte 3.

Na informacnim displeji Ize vybrat dvé

nastaveni:

® (Odemknuti pouze dvefi fidiCe,
zavazadlového prostoru a dvifek
hrdla palivové nadrze; jedenkrat

stisknéte tlagitko @. Odemknuti
vSech dvefi; dvakrat stisknéte
tlacitko @.

e Jednim stisknutim tlagitka @
odemknete dvere, zavazadlovy
prostor a dvirka hrdla palivové
nadrze.

Personalizace vozidla & 108.

Nastaveni miize byt uloZzeno pro

pouzity kli€.

Nastaveni uloZzena v paméti o> 22.

Odemykani a otevirani dvefi

zavazadlového prostoru o 25.

Zamknuti

Zavrete dvefe, zavazadlovy prostor
a dvirka palivové nadrze.

Stisknéte ©.

Nejsou-li dvefe fidiCe spravné
zaviené, centralni zamykani nebude
fungovat.

Tlagitka centralniho zamykani

Z prostoru pro cestujici zamyka
a odemyka dvere, zavazadlovy
prostor a dvifka palivové nadrze.
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i

Stisknutim @ zamknete.
Stisknutim @ odemknete.

Opozdéné zamykani dvefi

Vypnéte motor a vyjméte kli¢ ze
zamku. Stisknéte tlagitko @ pFi
alespon jednéch dvefich otevienych,
tfikrat zazni akusticky signal. Jakmile
jsou zavreny posledni dvefe, vozidlo
po péti sekundach automaticky
zamkne vSechny dvefe a je
poskytnuta zpétna vazba.

Po deseti minutach vozidlo

automaticky zamkne vSechny dvere,
i kdyz jsou dvere stale oteviené. Tuto

funkci Ize aktivovat nebo deaktivovat
na informacnim displeji.
Personalizace vozidla o> 108.

Porucha systému dalkového
ovladani

Odemknuti

Rucné odemknéte dvere fidice
otoCenim kli¢e v zamku. Zapnuti
zapalovani a stisknuti tlacitka
centralniho zamykani @ odemkne
vS§echny ostatni dvefe, zavazadlovy
prostor a dvirka palivové nadrze.

PF¥i zapinani zapalovani se deaktivuje
ochrana proti odcizeni.

Zamknuti
Ruéné zamknéte dvere fidice
otoéenim klic¢e v zamku.

Vypadek centralniho zamykani

Odemknuti

Ruéné odemknéte dvere fidice
otocenim klice v zamku. Ostatni
dvefe muzete odemknout
opakovanym zatazenim za vnitfni
klicku. Zavazadlovy prostor a dvirka
palivové nadrze zUstanou zamknuté.

Zapnutim zapalovani deaktivujete
ochranu proti odcizeni © 27.

Zamknuti

VSechny dvere kromé dvefi fidiCe se
zamykaji zatlaCenim vnitfniho
zamykaciho tlaCitka. Poté zavrete
dvere fidiCe a zamknéte je zvenku
pomoci klice.

Dvitka palivové nadrze a dvefe
zavazadlového prostoru neni mozné
zamknout.
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Automatické zamknuti

Tato bezpecnostni funkce mulze byt
nakonfigurovana na automatické
uzamknuti zamku dvefi,
zavazadlového prostoru a dvifek
palivové nadrze pfi prekroceni urcité
rychlosti.

Dale Ize nastavit, Zze se po vypnuti
zapalovani a vytahnuti klice ze
zapalovani (manualni prevodovka)
nebo po presunuti paky volice do
polohy P (automaticka prfevodovka)
odemknou jen dvere fidi¢e nebo
vSechny dvere.

Nastaveni Ize zménit na informacnim
displeji.
Personalizace vozidla o 108.

Nastaveni mlze byt uloZzeno pro
pouzity kli¢ o> 22.

Détské zamkové pojistky

A\Varovani

Pokud na zadnich sedadlech sedi
déti, pouzijte détské zamkove
pojistky.

Pomoci kli¢e nebo vhodného
Sroubovaku otocte spinacem na
zamku zadnich dvefi do vodorovné
polohy. Dvefe nyni nemUzete zevnitf
otevrit.

Dvere

Zavazadlovy prostor
Dvefe zavazadlového prostoru

Otevieni

Pro otevreni dvefi zavazadlového
prostoru stisknéte dotykovym spinac
pod emblémem znacky.
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Zavreni

/f.-?__-?_“*tag‘

Pouzijte vnitni kliku.

Béhem zavirani se nedotykejte
dotykového spinace, protoze tim by
se zadni vyklopné dvefe znovu
odemkly.

Centralni zamykani © 22.

Obecné rady pro ovladani dveri
zavazadlového prostoru

A Nebezpedi

PFi pfepravé napf. objemnych
predmétl nejezdéte s otevienymi
nebo pootevienymi dvefmi
zavazadlového prostoru, protoze
by do vozidla mohly vnikat toxické
vyfukové plyny, které nelze vidét
a citit. Dlsledkem mUze byt ztrata
védomi a dokonce smrt.

Vystraha

Pred otevienim zadnich
vyklopnych dvefi zkontrolujte
prekazky nad hlavou, napf.
garazova vrata, abyste predesli
poskozeni zadnich vyklopnych
dvefi. Vzdy zkontrolujte prostor
pro pohyb nad dvefmi a za nimi.

Poznamky

Montaz urcitého tézkého
prislusenstvi na dvere
zavazadlového prostoru muze mit
nepfiznivy vliv na jejich setrvani

v oteviené poloze.
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Zabezpeceni vozidla

Mechanicka ochrana proti
odcizeni

A\Varovani

Nepouzivejte tento systém, pokud
ve vozidle zUstavaji cestujicil
Dvefe neni mozno zevnitt
odemknout.

Systém natrvalo zamkne (deadlock)
vSechny dvere. VSechny dvere
museji byt zaviené, jinak nelze
systém zapnout.

Jestlize bylo zapnuté zapalovani,
museji byt dvere FidiCe jednou
otevieny a zavreny, aby mohl byt viiz
zajistén.

Odemknutim vozidla se deaktivuje
mechanicka ochrana proti odcizeni.
Toto neni mozné pomoci tlacitka
centralniho zamykani.

Aktivovani

>

Dvakrat stisknéte @ na dalkovém
ovladaci béhem péti sekund.

Systém alarmu

Systém alarmu je v kombinaci se
systémem zamykani proti odcizeni.

Sleduje:

® dvefe, zadni vyklopné dvere,
kapotu

® zapalovani

Aktivace

® Automaticky 30 sekund po
zamknuti vozidla jednim
stisknutim tlagitka @.

® Pfimo dvojim kratkym stisknutim
tlagitka ® b&hem péti sekund.

Stavova LED

f 51
[ — '_'5' Z-;.'_.:'
——

Stavova LED je v€lenéna do snimace
na horni strané pfistrojové desky.
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Stav béhem prvnich 30 sekund po
aktivaci alarmu:

LED . test, zpozdéni pfi zapnuti
sviti

Dioda : dvefe, zavazadlovy

LED prostor Ci kapota nejsou
rychle zcela zavieny nebo

blika porucha systému

Stav po spusténi alarmu:

Dioda LED blika : alarm je spustén
pomalu

V pfipadé poruch vyhledejte pomoc
V servisu.

Deaktivace

Pokud vozidlo odemknete stisknutim
, deaktivuje se systém alarmu.

Systém se nevypne odemknutim
dveti fidiCe klicem nebo tlacitkem
centralniho zamykani v prostoru pro
cestujici.

Poplach

PFi spusténi alarmu, bude znit
houkacka a sou€asné budou blikat

i vystrazna svétla. PocCet a doba trvani
signall alarmu je uréena zakonem.

Siréna alarmu miiZze byt deaktivovana
stisknutim jakéhokoliv tladitka na
dalkovém ovladaci nebo zapnutim
zapalovani.

Systému alarmu Ize deaktivovat
pouze stisknutim tlaCitka @ na
radiovém dalkovém ovladaci nebo
zapnutim zapalovani.

Spustény alarm, ktery fidiCe
neprerusil, poznate blikanim
vystraznych svétel. Pfi odemknuti
vozidla pomoci radiového dalkového
ovladace vystrazna svétla trikrat
rychle zablikaji.

Zpravy vozidla © 104.

Pokud je nutné odpojit akumulator
vozidla (napf. z ddvodu udrzby), musi
se siréna alarmu odpojit nasledujicim
zpUsobem: Zapnéte a vypnéte
zapalovani a pak béhem 15 sekund
odpojte akumulator.

Imobilizér

Systém je soucasti spinace
zapalovani a kontroluje, zda je mozné
vozidlo nastartovat pouzitym klicem.

Imobilizér se automaticky zapne po
vytazeni kliCe ze spinace zapalovani.

Pokud pfi zapnuti zapalovani
kontrolka @ blika, doSlo k poruse
v systému; motor nemuzete
nastartovat. Vypnéte zapalovani

a pokuste se opétovné nastartovat.

Pokud kontrolka stale blika, pokuste
se motor nastartovat rezervnim
klicem a obrat'te se na servis.

Poznamky

Imobilizér nezamyka dvere. P¥i
opousténi vozidla jej vzdy
zamknéte.

Spinac na systému alarmu > 22,
D 27.

Kontrolka @ o> 97.
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Vnéjsi zrcatka
Vyduty tvar

Vyduté vnéjsi zrcatko obsahuje
asferickou oblast a snizuje vyskyt
mrtvych bodu. Tvar zrcatka
zpUsobuje, Ze se objekty jevi jako
mensi, coz bude mit vliv na
schopnost odhadovat vzdalenosti.

Elektrické nastaveni

&>

Stisknutim kolébkového spinace
doleva (L) nebo doprava (R) vyberte
prislusné vnéjsi zrcatko. Poté
naklopenim ovladade R zrcatko
nastavte.

Pokud je kolébkovy spinac
v prostfedni poloze, neni vybrano
zadné zrcatko.

Sklopna zrcatka

S ohledem na bezpecnost chodcu je
uchyceni vnéjsich zpétnych zrcatek
konstruovano tak, ze se pfi narazu
dostatec¢nou silou vyklopi ze své
polohy. Lehkym tlakem je mozno
zrcatko opét vratit do jeho plvodni
polohy.

Parkovaci poloha

Vnéjsi zpétna zrcatka Ize sklopit
mirnym zatlacenim na vnéjsi okraj
télesa zrcatka, napfiklad pfi
parkovani ve stisnéném prostoru.

Vyhrivani zrcatek

-~

| @ /

Ovlada se stisknutim tlacitka Ggl.

Vyhfivani zrcatek funguje za chodu
motoru.

Vypne se automaticky po
Sesti minutach.
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DalSim stisknutim tlacitka G b&€hem
toho samého cyklu zapalovani
umoznite, aby vyhfivani pracovalo po
dalSi tfi minuty.

Vnitini zrcatka

Manualni zména odrazivosti

Za Ucelem snizeni oslhovani otodte
packu na spodni strané télesa
zrcatka.

Automaticka zména
odrazivosti

=,

V noci je automaticky snizeno osInéni
vozidly jedoucimi za Vami.
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Okna

Celni sklo

Nalepky na &elni sklo

Na ¢elni sklo do prostoru vnitfniho
zrcatka nelepte zadné nalepky,
napf. dalni¢ni nalepky apod.

V opacéném pripadé muze dojit

k zakryti detek¢ni zony Cidla ve
zpétném zrcatku.

Vyména &elniho skla

Manualné ovladana okna

Okna zadnich dvefi je mozné otevirat

nebo zavirat pomoci klicek oken.

Elektricky ovladana okna

Vystraha

Pokud je vozidlo vybaveno
snimacem predni kamery pro
asistencni systémy pomoci fidici,
je velmi dllezité, aby vyména
¢elniho skla byla provedena
presné podle specifikaci Opel.

V opacném piipadé tyto systémy
nemusi pracovat spravné

a existuje riziko jejich
neoCekavaného chovani a/nebo
zprav z téchto systéma.

A\Varovani

P¥i obsluze elektricky ovladanych
oken budte opatrni. Hrozi
nebezpedi zranéni, zejména
détem.

PFi zavirani okem budte opatrni.
Vzdy se presvédcte, ze jejich
pohybu nic nebrani.

Funguje pfi zapnutém zapalovani
(poloha 2) » 136.

Pridrzené napajeni vypnuto & 137.

- —
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\

Ovladejte spinac¢ v oblozeni dvefi pro
pFisludné okno. Zatlacenim spinace
okno otevrete a vytazenim spinace
okno zavrete.

Otevreni

Kratké stisknuti: Okno se otevre na
etapy.

Dlouhé stisknuti: Okno se otevie
automaticky do koncové polohy. Pro
zastaveni pohybu opét stisknéte
spinac.

Zavirani

Kratké vytahnuti: Okno se zavie na
etapy.
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Del8i vytazeni: Okno se zavie
automaticky do koncové polohy. Pro
zastaveni pohybu opét stisknéte
spinac.

Bezpecnostni funkce

Kdyz okno pfi automatickém zavirani

narazi na prekazku, zastavi se ihned
jeho pohyb a okno se opét otevie.

Vyfazeni bezpeénostni funkce

V pfipadé potizi se zaviranim

z dlivodu namrazy nebo podobné
priciny zapnéte zapalovani a potom
nékolikrat zatahnéte za spinac za
ucelem zavfeni okna v krocich.

PfetiZeni
Pokud jsou okna opakované uvadéna

do pohybu v kratkych intervalech, tak
se na urcity ¢as jejich ¢innost vypne.

Porucha

Jestlize nemohou byt okna oteviena
nebo zaviena automaticky, aktivujte
elektroniku oken nasledovné:

1. Zavrete dvere.
2. Zapnéte zapalovani.

3. Okno zcela zavrete a tlacitko
pfidrzte po dalSich pét sekund.

4. Okno zcela oteviete a tlacitko
dale pfidrzte na jednu sekundu.

5. Tento postup opakujte u kazdého
okna.

Vyhfivani zadniho okna

Ovlada se stisknutim tlacitka Gl
Vyhfivani zadniho okna funguje za
chodu motoru.

Vypne se automaticky po
Sesti minutach.

DalSim stisknutim tlacitka Ggl b&hem
toho samého cyklu zapalovani
umoznite, aby vyhfivani pracovalo po
dalsi tfi minuty.

Vyhfivané &elni sklo

Ovlada se stisknutim tlacitka G
Vyhtivané ¢elni sklo funguje
spole¢né s vyhfivanim zadniho okna
a za chodu motoru.

Vypne se automaticky po
Sesti minutach.

DalSim stisknutim tlacitka Gy béhem
toho samého cyklu zapalovani
umoznite, aby vyhfivani pracovalo po
dalsi tfi minuty.
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Sluneéni clony

Slunecni clony Ize sklopit dolti nebo
do strany, jako ochranu pred
slune¢nim svitem.

Béhem jizdy musi byt integrovana
zrcatka zrcatek zaviena.

Drzak vstupenek je umistén na zadni
strané slunecni clony.

Strecha

StreSni okno

A\Varovani

Pfi obsluze stfe$niho okna budte
opatrni. Hrozi nebezpeci zranéni,
zejména détem.

PFi obsluze davejte pozor na
pohyblivé ¢asti. Vzdy se
presvédcte, ze jejich pohybu nic
nebrani.

Ovlada se pomoci kolébkového
spinace pfi zapnutém spinaci (poloha
2)© 136.

Pridrzené napdjeni vypnuto o> 137.

Zvednuti

Stisknéte a podrzte spinac¢ @8, dokud
se zadni strana stfeSniho okna
nezvedne.

Otevieni

Pfi otevieném stfeSnim okné
stisknéte a uvolnéte spinac 3
StfeSni okno se automaticky otevie
do koncoveé polohy. Pro zastaveni
pohybu prfe dosazenim koncové
polohy opét stisknéte spinac.
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Zavirani

P¥i jakékoli poloze stfeSniho okna
stisknéte a podrzte spina¢ (], dokud
se stfesni okno zcela nezavie. Pfi
uvolnéni spinace se pohyb okna
zastavi v jakékoli poloze.

Vystraha

Pfi pouzivani stfeSniho nosice
zkontrolujte, zda je zabezpecen
volny pohyb stfedniho okna, aby
se zabranilo moznému poskozeni.
Povolené je pouze zvednuti
stfeSniho okna.

Poznamky

Pokud je horni strana stfesniho
okna mokra, naklonite jej

a umoznéte vodé odtéci a teprve
poté okno oteviete.

Na stfesSni okno nenalepujte zadné
nalepky.

Sluneéni clona

Slunecni clona se ovlada ru¢né.

Vytahnéte nebo stahnéte slunecni
clonu. Slunecni clonu Ize pouzit pfi
jakékoli poloze stfeSniho okna.

PretiZzeni

Dojde-li k pretizeni systému, prerusi
se automaticky kratkodobé jeho
napajeni. Systém je chranén
pojistkami v pojistkove skfifce

© 210.

Nastavovani stfeSniho okna

Pokud stfesni okno nelze ovladat,
aktivujte elektroniku okna
nasledovné: pfi zapnutém zapalovani
zavrete stfesni okno a nejméné na
deset sekund podrzte stisknuté
tlacgitko (.

PFicinu poruchy nechte odstranit
Vv servisu.
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Opérky hlavy

Poloha

A\Varovani

Jezdéte pouze s opérkou hlavy
nastavenou do spravné polohy.

Horni okraj opérky hlavy by mél byt
v urovni s horni ¢asti hlavy. Pokud
neni mozné, pro velmi vysoké
cestujici, takto opérku nastauvit,
musite ji vysunout do nejvysSi polohy;
pro velmi malé cestujici ji nastavte do

Nastaveni

Predni opérky hlavy, nastaveni vySky

)
3

Stisknéte uvolnovaci tlacitko,
nastavte vysku, zablokujte.
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Zadni opérky hlavy, nastaveni vysky
i

L

Vytahnéte opérku hlavy nahoru,
dokud se nezajisti. Pro posunuti
smérem dolu stisknutim zapadky
uvolnéte opérku hlavy a zatlacte ji
dolu.

Demontaz opérky hlavy
Napriklad, pokud pouzivate détsky
zadrzny systém o> 50.

\

y

|

e ——

. -1L "- N
-e

Stisknéte obé zapadky, vytahnéte
opérku hlavy nahoru a vyjméte ji.
Opérku hlavy ulozte do sitky a sitku
spodni stranou pfipevnéte pomoci
suchych zipu k podlaze
zavazadlového prostoru. Vhodnou
sitku ziskate ve vaSem servisu.

Predni sedadla

Poloha sedadla

A\Varovani

Jezdéte pouze se spravné
nastavenym sedadlem.

A Nebezpedi

Sedte alespon 25 cm od volantu,
¢imz umoznite bezpecné
nafouknuti airbagu.

A\Varovani

Nikdy nenastavujte sedadla
béhem jizdy, jelikoz by se jejich
pohyb mohl stat
nekontrolovatelnym.
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Sedte tak, aby Vase panev byla
co mozna nejblize k opéradiu.
Nastavte vzdalenost mezi
sedadlem a pedaly tak, aby nohy
byly pfi plném seslapnuti pedald
mirné pokréené. Posunte

sedadlo pfedniho spolujezdce co
nejdale dozadu.

Nastavte vySku sedadla
dostate¢né vysoko tak, abyste
meéli jasny vyhled na v8ech
stranach a na veskeré pristroje
displeje. Mezi hlavou a ramem
stfechy by mél byt prostor
nejmeéneé pro jednu ruku. Vase

stehna by méla lehce spocivat na
sedadle bez zatlacovani do
sedadla.

e Sedte tak, aby Vase ramena byla
co mozna nejblize k opéradlu.
Nastavte sklon opéradla tak,
abyste mohli snadno dosahnout
na volant s mirné pokréenymi
pazemi. PFi otaceni volantem
udrzujte kontakt mezi rameny
a opéradlem. Nezaklanéjte
opéradlo pfili§ dozadu.
Doporu¢ujeme maximalni sklon
pfiblizné 25°.

e Sedadlo a volant nastavte tak,
aby zapésti plné natazenych
rukou spocivala na volantu
a ramena se pfitom opirala
o opéradlo.

e Nastavte volant® 77.
e Nastavte opérku hlavy &> 35.

e Nastavte vySku bezpec€nostniho
pasu® 41.

Nastaveni sedadla

Jezdéte pouze se sedadly a opéradly
v zajisténé poloze.

Podélné nastaveni

- —

e

I~ 4

Zvednéte rukojet, posurite sedadlo,
uvolnéte rukojet. Pokuste se
posunout sedadlo dozadu a dopfedu
a ujistéte se, Ze je sedadlo zjisténo
v pozadované poloze.
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Sklon opéradla Vyska sedadla Sklopeni sedadla

Standardni sklapéni sedadel

..-""‘"" — ¥

d\

i - . . x -="“" "‘* o
Otacenim ru€niho kolecka nastavte Pumpovaci pohyb packou -.“\ 1 -
sklon opéradla. Pfi nastavovani se nahoru : sedadlo je vyse '
neopirejte o opéradlo. doli  : sedadlo je nize Zatahnéte za uvoliovaci packu

smérem dopredu a sklopte opéradlo
dopredu. Potom posunte sedadlo
dopfedu az na doraz.

Polohu obnovite posunutim sedadla
dozadu az na doraz. Bez pouziti
uvolnovaci packy zvednéte opéradlo
do vzpFimené polohy. Nechte
opéradlo zaklapnout.
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A\Varovani

Nez se rozjedete, zkontrolujte, zda
je sedadlo spolehlivé zajisténo

v poloze. Neprovedeni této
kontroly mize mit za nasledek
zranéni osob pfi prudkém brzdéni
nebo kolizi.

Funkce paméti umoznuje po sklopeni
opétovné zaklapnuti sedadla do
plvodni polohy.

Pfi dopredu sklopeném opéradle
nepouzivejte ruéni kole¢ko pro
nastaveni sklonu opéradla.

Vystraha

Pokud je sedadlo v nejvyssi
poloze, zasurite opérku hlavy
a sklopte slunecni clonu pred
sklopenim opéradla sedadla
dopredu.

Sklopeni sportovniho sedadla

( N

Vyjméte bezpecnostni pas z drzaku
pasu umisténého na opéradle
sedadla.

Zatahnéte za packu umisténou na
opéradle, opéradlo sklopte doll

a uvolnéte packu. Posurite sedadlo
dopfedu az na doraz.

Polohu obnovite posunutim sedadla
dozadu az na doraz. Bez pouziti
uvolfiovaci packy zvednéte opéradlo
do vzpfimené polohy. Nechte
opéradlo zaklapnout.

A\Varovani

NezZ se rozjedete, zkontrolujte, zda
je sedadlo spolehlivé zajisténo

v poloze. Neprovedeni této
kontroly mize mit za nasledek
zranéni osob pfi prudkém brzdéni
nebo kolizi.

Funkce paméti umoznuje po sklopeni
opétovné zaklapnuti sedadla do
puvodni polohy.

Pokud je opéradlo sklopené dolu,
neotacejte koleCkem nastaveni
opéradla.
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Topeni

Vyhfivani sedadla aktivujete
stisknutim tlacitka ¢/ pro prislugné
predni sedadlo.

Aktivace je indikovana rozsvicenim
LED diody v tlacitku.

Dal$im stisknutim tlacitka &/
vyhfivani sedadla deaktivujete.
Vyhfivani sedadel funguje pouze pfi
nastartovaném motoru.

Vyhfivani sedadel je také funkéni
béhem rezimu Autostop.

Systém Stop-start &> 138.

Bezpecnostni pasy

Bezpecnostni pasy se zablokuji
béhem prudkého zrychleni nebo
zpomaleni vozidla, ¢imz udrzuji
sedici cestujici v poloze. Proto je
znacné snizeno riziko zranéni.

A\Varovani

Pred kazdou jizdou si zapnéte
bezpecnostni pas.

V pfipadé nehody nepfipoutané
osoby ohrozuji spolucestujici

i samy sebe.

Bezpec€nostni pasy jsou uréeny vzdy
jen pro jednu osobu. Détsky zadrzny
systém ©> 50.

Pravidelné kontrolujte vSechny
soucasti systému bezpecnostnich
pasu z hlediska poskozeni,
znecidténi a spravného fungovani.
Poskozené dily nechte vymeénit. Po
nehodé nechte v servisu vymeénit
bezpecnostni pasy a aktivované
predpinace pasu.

Poznamky

Ujistéte se, ze bezpecnostni pasy

nejsou poSkozeny botami nebo

ostrymi predméty nebo roztfepeny.

Dbejte na to, aby se do navijecl

pasl nedostaly necistoty.

Pfipomenuti bezpeénostniho
pasu

Kazdé sedadlo je vybaveno
pfipomenutim bezpecnostniho pasu,
které je pro sedadlo fidi¢e indikovano
jako kontrolka 4 na otaGkoméru

© 92 a pro sedadlo predniho
spolujezdce jako kontrolka 42 na
stfedové konzole &> 89.
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Pro zadni sedadla je pfipomenuti
bezpecnostnich pasu indikovano
symboly & v informaénim centru

fidice DIC &> 98.

Omezovace tahu bezpecnostnich
pasu

Na prednich a zadnich krajnich
sedadlech je tlak vyvijeny na télo

bé&hem kolize snizen pomoci
postupného uvolfovani pasu.

Predpinace bezpecnostnich past

V pfipadé Celni srazky nebo narazu
zezadu, v zavislosti na sile narazu, je
zamek pasu stazen smérem dolu.

A\Varovani

Nespravna manipulace (napf.
demontaz nebo montaz pasu)

muze aktivovat predpinace pasu.

Aktivace predpinacd bezpecnostnich
pasu je signalizovana stalym
svicenim kontrolky % © 93.

Aktivované predpinace
bezpecnostnich past se musi
vymeénit v servisu. Pfedpinace
bezpecnostnich past se mohou
aktivovat pouze jednou.

Poznamky

Neupevnujte ani neinstalujte
prisluSenstvi nebo jiné pfedméty,
které by mohly naruSovat Cinnost
predpinacl bezpecnostnich pasu.
Neprovadéjte zadné Upravy
soucasti predpinacu
bezpecnostnich pasu, jelikoz tim

bude zruSsena homologace vozidla.

Tribodovy bezpe€nostni
pas
Zapnuti

Vytahnéte pas z navijeCe, vedte
neprekrouceny pas pres télo a vlozte
zamkovou sponu do zamku pasu. Za
jizdy pravidelné utahujte bfisSni pas
tim, Ze zatahnete za ramenni pas.
Sportovni sedadlo: PFi zapinani
bezpecénostniho pasu vedte pas
skrze drzak pasu umistény na
opéradle.
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Volny nebo objemny odév brani
spravnému pfilehnuti pasu na télo.
Neumist'ujte pfedméty, jako napf.
kabelky nebo mobilni telefony, mezi
bezpecnostni pas a vase télo.

A\Varovani

Pas nesmi spocivat na tvrdych
nebo kiehkych pfedmétech
v kapsach Vaseho odévu.

Pripomenuti bezpec¢nostniho pasu 4
D 92.

Vyskové nastaveni

1. Povytahnéte pas.

2. Sefizovac vysky posunte vzhiru
nebo stisknutim tlagitka provedte
odjisténi a sefizovac vysky
posurite smérem dolu.

Nastavte vysku tak, aby pas vedI pies
rameno. Pas nesmi vést pres krk
nebo horni ¢ast paze.

Neprovadéjte nastaveni za jizdy.
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Rozepnuti

Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
Cervené tlaCitko na zamku pasu.

Pouzivani bezpeénostniho pasu
b&hem téhotenstvi

N

A\Varovani

Aby se zabranilo tlaku vyvijenému
na bficho, musi byt panevni pas
umistény pfes panev.

Systém airbagu

V zavislosti na rozsahu vybavy se
systém airbagl sklada z nékolika
samostatnych systému.

Kdyz jsou aktivovany, naplini se
airbagy v fadu milisekund. Také velmi
rychle splasknou, takze je to nékdy
bé&hem kolize nezaznamenatelné.

A\ Varovani

Pfi nespravné manipulaci se
systémy airbagl mize dojit
k nahlé aktivaci airbagu.

Poznamky

Ridici elektronika predpinact
bezpecnostnich pasl a systému
airbagu je umisténa ve stfedové
konzole. Do této oblasti neumist'ujte
zadné magnetické predméty.

Na kryty airbagt nepfipeviiujte
zadné predméty a nezakryvejte je
jinymi materialy.

Kazdy airbag se naplIni pouze
jednou. Aktivované airbagy nechte
vymeénit v odborném servisu. Kromé
toho mize byt nutné nechat vyménit
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volant, palubni desku, ¢asti
oblozeni, tésnéni dvefi, kliky

a sedadla.

Neprovadéjte zadné upravy
systému airbagu, jelikoz tim bude
zruSena homologace vozidla.

Bé&hem naplfiovani airbag mohou
unikajici horké plyny zpUsobit
popaleniny.

Porucha

V pfipadé vyskytu poruchy v systému
airbagu se rozsviti kontrolka % a v
informacnim centru fidic¢e se zobrazi

zprava nebo varovny kod. Systém
neni funkéni.

Nechte pficinu poruchy odstranit
V servisu.

Kontrolka systému airbagti & 93.

Détské zadrzné systémy na
prednim sedadle spolujezdce se
systémy airbagl

A AIRBAG

st ERFS

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siege
d'enfant orienté vers |'arriére sur un
sieége protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencién infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELLAETCA
yCTaHaBnMBaTb AeTCKoe
yAepxuBatoLlee yCTpONCTBO NMLOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
06opyaoBaHHOM hpOHTanbHOM
nopyLkor 6esonacHocTn, ecnu
MOOYLWKA HE OTKIMKOYEHA! 310
moxeT npusectn kK CMEPTU nnun
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
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DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme

i LIVSFARE eller komme
ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessa on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr ma ALDRI brukes
pa et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retengao para criangas voltado para
trds num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do

mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANGA.

IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnaoiyoTroigite Traidiko
KaBiopa agdpaAeiag pe popd TTPOG Ta
oW g€ KABITUA TTOU TTPOCTATEVUETAI
atré petwtmko ENEPTO AEPOZAKO,
BI0TI TO TTaIdi UTTOPEI VO UTTOTTEI
OANAZIMO n ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WLACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze by¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE &niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGlI ile
korunmakta olan bir koltukta

kullanmayiniz. COCUK OLEBILIR
veya AGIR SEKILDE
YARALANABILIR.

UK: HIKOJT/ He BuKopuCTOBYIiTE
cuctemy 6esneku onsa giten, Wwo
BCTaHOBMIOETLCA 06NMYYsM Ha3ag,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOKO
MOAYLKOK BEIIMNEKWN, iHakwe ue
Moxxe npuasecty 4o CMEPTI un
CEPWO3HOI0 TPABMYBAHHSA
ONTUNHWN.

HU: SOHA ne haszndljon hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekilést elSlré|
AKTIV LEGZSAKKAL védett (ilésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRACNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names¢ajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega

v nasprotni smeri voznje, na sedez

z AKTIVNO CELNO ZRACNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.




46 Sedadla, zadrzné prvky

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedistu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM
JASTUKOM ispred sedista zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da se
TESKO POVREDI.

MK: HNKOTI ALL He kopucTeTe oeTcko
cequLwiTe CBPTEHO HaHas3an Ha
ceauwTe 3awwTuteHo co AKTUBHO
BO34YLUHO NEPHWNYE npeg Hero,
3artoa wTto gaeteto moxxe A SAITMHE
mnv ga 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssaiTe
AeTcka cefarnka, rnejalla Hasag,
BbpPXY ceAarka, KoTo e 3auTeHa
ype3 AKTVBHA Bb3OYLLUHA
BBb3rNABHWNLA npea Hest - Moxe Aa
ce cturHe go CMBPT mnu
CEPMNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA

a COPILULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojit

k VAZNEMU PORANENI nebo
UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otoCenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst’ k SMRTI alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sedynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet uz aizmuguri vérstu
bérnu sédekliti sédvieta, kas tiek
aizsargata ar tas prieksa uzstaditu
AKTIVU DROSIBAS SPILVENU, jo
pretéja gadijjuma BERNS var gut
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.
ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA

kaitstud iste, sest see voib
pdhjustada LAPSE SURMA véi
TOSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’ AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.

Nad ramec vystrahy vyzadované
smérnici ECE R94.02,

z bezpecnostnich divodl smi byt
détsky zadrzny systém umistény po
sméru jizdy pouzit pouze pfi splnéni
pokynd a omezeni uvedenych

v tabulkach & 52.

Stitek airbagu je umistén na obou
stranach slunecni clony spolujezdce
na pfednim sedadle.

Vypnuti airbagu ©> 48.

Systém ¢Eelnich airbagl
Systém celnich airbagu se sklada
z jednoho airbagu ve volantu

a jednoho v pfistrojové desce na
strané predniho spolujezdce.
Umisténi je oznaCeno napisem
AIRBAG.
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Predni airbagy se naplni v pfipadé
predniho narazu o urcité sile. Musi
byt zapnuté zapalovani.

NapInéné airbagy ztlumi naraz, ¢imz
znacné snizi riziko zranéni horni ¢asti
téla a hlavy cestujicich na pfednich
sedadlech.

A\Varovani

Optimalni ochrana je poskytovana
pouze se sedadlem ve spravné
poloze.

Poloha sedadla &> 36.

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagul nebyly zadné prekazky.
Bezpecnostni pas spravné
upevnéte a bezpecné zajistéte.
Pouze potom je airbag schopen
poskytovat ochranu.

Boéni airbagy

Y
4

e o
.5 &

& 2y ¥

Systém bocénich airbagll se sklada

z airbagu v opéradle kazdého
predniho sedadla. Umisténi je
oznaceno napisem AIRBAG.

Bo¢ni airbagy se naplni v pfipadé
bo&niho narazu o urcité sile. Musi byt
zapnuté zapalovani.
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NapInéné airbagy ztlumi naraz, ¢imz
znacneé snizi riziko zranéni horni ¢asti
téla a panve pfi bo¢nim narazu.

A\ Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti plnéni
airbagu nebyly zadné prekazky.

Poznamky

Pouzivejte pouze ochranné potahy
sedadel, které byly pro vozidlo
schvaleny. Dbejte na to, abyste
airbagy nezakryli.

Systém hlavovych airbag

Systém hlavovych airbagl se sklada
z airbagu v ramu stfechy na kazdé
strané. Umisténi je oznaceno
napisem AIRBAG na stfeSnich
sloupcich.

Hlavové airbagy se naplni v pfipadé
bo¢niho narazu o urcité sile. Musi byt
zapnuté zapalovani.

Naplnéné airbagy ztlumi naraz, ¢imz
znacné snizi riziko zranéni hlavy pfi
bo¢nim narazu.

A\Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly zadné prekazky.
Hacky na madlech ve stfeSnim
ramu jsou vhodné pouze pro
zavéseni lehkych ¢asti odévu bez
raminek. V téchto kusech odévu
neskladujte zadné predméty.

Vypnuti airbagu

Pro détsky zadrzny systém na
sedadle predniho spolujezdce musi
byt deaktivovan systém airbagu
predniho spolujezdce podle pokynl
uvedenych v tabulkach & 52.
Systémy ostatnich airbag,
predpinact pasu a vSech airbagu
sedadla fidi¢e zGstanou aktivni.
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Systém airbagu predniho
spolujezdce Ize vypnut klicem
ovladanym spina¢em na pfistrojové
desce na strané spolujezdce.

Ke zméné polohy spinace pouzijte

kli¢ zapalovani:

%»OFF : airbag pfedniho
spolujezdce je vypnut a v
pfipadé nehody se
nenaplni. Na stfedové
konzole trvale sviti
kontrolka £»OFF

: airbag predniho
spolujezdce je aktivovan

2:ON

A Nebezpesi

Airbag spolujezdce deaktivujte
pouze v kombinaci s pouzitim
détské zadrzného systému podle
pokynl a omezeni uvedenych

v tabulkach o> 52.

V opacéném pfipadé hrozi
nebezpedi smrtelného zranéni
osoby sedici na sedadle

s vypnutym ¢elnim airbagem
spolujezdce.

Jestlize se kontrolka 2% po zapnuti
zapalovani rozsviti na dobu pfiblizné
60 sekund, systém airbagll predniho
spolujezdce se v pfipadé kolize
nafoukne.

Pokud se soucasné rozsviti obé
kontrolky, nastala v systému porucha.
Stav systému neni rozpoznatelny,
proto neni povoleno zadné osobé
obsadit sedadlo predniho
spolujezdce. Obrat'te se okamzité na
servis.

Stav ménte pouze, kdyz vozidlo stoji
a zapalovani je vypnuto.

Stav zUstava stejny do pFisti zmény.
Kontrolka vypnuti airbagu & 93.
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Détské zadrzné prvky

Détské zadrzné systémy
Doporucujeme détské zadrzné
systémy Opel, které jsou uzpUsobeny
specialné pro toto vozidlo.
Nasledujici détské zadrzné systémy
jsou doporuceny pro nasledujici
hmotnostni kategorie:

e Skupina 0, skupina 0+

Maxi Cosi Cabriofix plus Easyfix,
pro déti do hmotnosti 13 kg

e Skupina |
OPEL Duo, pro déti od 13 kg do
18 kg v této skupiné
PFi pouzivani détského zadrzného
systému vénujte pozornost
nasledujicimu zplsobu pouzivani
a instalaénim pokyndm a také
pokynim dodanym spolu s détskym
zadrznym systémem.
Zjistéte v mistnich zakonech
a predpisech, co je povinné pro
pouziti détskych zadrznych systému.
V nékterych zemich je na urcitych
sedadlech zakazano pouzivat détské
zadrzné systémy.

A Nebezpedi

PFi pouziti détského zadrzného
systému umisténého proti sméru
jizdy na prednim sedadle
spolujezdce se musi deaktivovat
systém airbagu predniho sedadla
spolujezdce. To plati také pro
nékteré détské zadrzné systémy
umisténé po sméru jizdy uvedené
v tabulkach & 52.

Vypnuti airbagu o> 48.
Stitek airbagu o> 43.

K upevnéni détského zadrzného
systému jsou nejvhodnéjsi zadni
sedadla.

Déti by mély pouzivat co nejdéle
détsky zadrzny systém instalovany
zady ke sméru jizdy. Tim se zajisti, Zze
pater déti, ktera je stale velmi slaba,
je pfi nehodé vystavena mnohem
mensimu namahani.

Volba vhodného zadrzného
systému

Pouzivejte pouze vhodné zadrzné
systémy, napfiklad ty, které splnuji
platné pfedpisy UN ECE.

Ujistéte se, ze instalovany détsky
zadrzny systém je kompatibilni

s typem vozidla. Viz tabulky na
nasledujicich strankach, navod

k obsluze dodany s détskym
zadrznym systémem a seznam
vozidel neuniverzalnich détskych
zadrznych systému.

Ujistéte se, Zze umisténi détského
zadrzného systému ve vozidle je
spravné, viz nasledujici tabulky.
Dovolte détem nastupovat

a vystupovat z vozidla pouze na
strané, ktera nesmérfuje do vozovky.
Pokud détsky zadrzny systém pravé
nepouzivate, zajistéte jej
bezpecnostnim pasem nebo vyjméte
z vozidla.

Détské zadrzné systémy mohou byt
upevnény pomoci upevnovacich
drzaku ISOFIX, upevnovacich poutek
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Top-tether (pokud jsou k dispozici)
a/nebo tfibodového bezpecnostniho
pasu. Viz nasledujici tabulky.

Poznamky

Na détsky zadrzny systém nic
nepripeviujte a nezakryvejte jej
zadnymi jinymi materialy.

Détsky zadrzny systém, ktery byl pfi
nehodé vystaven zatiZzeni, musite
vymenit.
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Mista pro instalaci détskych zadrznych systémi
Pripustné moznosti upevnéni détského zadrzného systému pomoci tfibodového bezpeénostniho pasu

Sedadlo piedniho spolujezdce Na prostfednim zadnim

Hmotnostni kategorie  zapnuty airbag vypnuty airbag Na vnéjSich zadnich sedadlech sedadle

Skupina 0: do 10 kg X U2 u/Ls X

Skupina 0+:do 13kg X u'2 u/Ls X

Skupinal:9az18kg X u2 /L34 X

Skupina ll: 15az 25 kg U'? X /L34 X

Skupina Ill: 22 az 36 kg U'?2 X u/L34 X

U : Univerzalni détsky zadrzny systém ve spojeni s tfibodovym bezpecnostnim pasem

L : Vhodné pro urCité détské zadrzné systémy kategorii ,specifické pro vozidlo®, ,omezeny“ nebo ,polouniverzalni*.

Détsky zadrzny systém musi byt pro dany typ vozidla schvalen (viz seznam typu vozidel détského zadrzného systému)

1 'V této vahové tfidé neni povolen zadny détsky zadrzny systém

: Podle potfeby posunte sedadlo dopfedu a nastavte sklon opéradla do svislé polohy tak, aby bezpecnostni pas
sméroval z horniho kotevniho uchytu smérem dopredu

2 . Podle potfeby nastavte vySku sedadla a nastavte sklon opéradla do svislé polohy tak, aby byl bezpe¢nostni pas na
strané spony napnuty

: Sedalo pred détskym zadrznym systémem posurite podle potfeby dopfedu

4 . Prislu$né opéradlo nastavte co nejvice dozadu & 68, podle potfeby nastavte prislusnou opérku hlavy nebo ji

demontujte © 35

=X

w
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Pripustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému ISOFIX

Na sedadle Efednl’ho Na vnéisich

Velikostni ) spolujezdce zadnl'crj1 Na prostrednim
Hmotnostni kategorie  kategorie Uchyt  zapnuty airbag vypnuty airbag sedadlech zadnim sedadle
Skupina 0: do 10 kg E ISO/R1 IL IL3 X
Skupina 0+:do13kg E ISO/R1 X IL IL3 X

D ISO/R2 X IL IL3 X

C ISO/R3 X IL L3 X
Skupinal: 9az18kg D ISO/R2 X IL L34 X

C ISO/R3 X IL L34 X

B ISO/F2 X IL/IUF IL, IUF34 X

B1 ISO/F2X X IL/IUF IL, IUF34 X

A ISO/F3 X IL/IUF IL, IUF34 X
Skupina IlI: 15 az 25 kg IL"2 X L34 X
Skupina lll: 22 az 36 kg L2 X L34 X
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IUF

-

: Vhodné pro konkrétni zadrzné systémy ISOFIX kategorii "specifické pro vozidlo", "omezeny" nebo

"polouniverzalni". (Upevnovaci body ISOFIX/top-tether (horni popruh) volitelné pro sedadlo pfedniho spolujezdce,
ne vSak k dispozici pro sportovni sedadla). Zadrzny systém ISOFIX musi byt pro dany typ vozidla schvalen (viz
seznam typl vozidel détského zadrzného systému)

: Vhodné pro détské zadrzné systémy ISOFIX, v nichz se dité nachazi ¢elem ve sméru jizdy a jez jsou zafazeny

v kategorii "univerzalni" a jez jsou schvaleny k pouziti v této hmotnostni kategorii (upeviiovaci body ISOFIX/
top-tether (horni popruh) volitelné pro sedadlo pfedniho spolujezdce, ne vSak k dispozici pro sportovni sedadla)

: V této vahové tfidé neni schvalen zadny détsky zadrzny systém ISOFIX.
: Podle potfeby posunte sedadlo dopfedu a nastavte sklon opéradla do svislé polohy tak, aby bezpec€nostni pas

sméroval z horniho kotevniho uchytu smérem dopredu

: Podle potfeby nastavte vySku sedadla a nastavte sklon opéradla do svislé polohy tak, aby byl bezpe€nostni pas

na strané spony napnuty

: Sedalo pred détskym zadrznym systémem posunte podle potifeby dopredu
. Prislusné opéradlo nastavte co nejvice dozadu & 68, podle potfeby nastavte prislusnou opérku hlavy nebo ji

demontujte & 35

: Upevnovaci body ISOFIX/top-tether (horni popruh) volitelné pro sedadlo pfedniho spolujezdce (ne vSak k dispozici

pro sportovni sedadla)

Velikostni kategorie a pripravek sedadla ISOFIX

A - ISO/F3 : Détské zadrzné systémy umisténé po sméru jizdy pro déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
B - ISO/F2 . Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
B1-ISO/F2X : Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
C - ISO/R3 : Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro déti ve vahové kategorii do 18 kg.
D - ISO/R2 . Détské zadrzné systémy obracené proti smeéru jizdy pro menSi déti ve vahové kategorii do 18 kg.

E - ISO/R1 : Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro nejmladsi déti ve vahové kategorii do 13 kg.
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Détské zadrzné systémy
ISOFIX

Upevnéte détské zadrzné systémy
ISOFIX, schvalené pro toto vozidlo,
k upeviiovacim drzakim ISOFIX.
Polohy détskych zadrznych systém
ISOFIX specifické pro vozidlo jsou
oznaceny v tabulce IL.

Vozidlo je vybaveno voditky
v opéradlech pro montaz détskych
zadrznych systému.

Détské zadrzné systémy ISOFIX
na zadnich sedadlech

Upevnovaci drzaky ISOFIX na
zadnich sedadlech jsou oznaceny
logem ISOFIX na opéradlech.

Pfed montazi détského zadrzného

systému otevrete krytky na voditkach.

Po demontazi détského zadrzného
systému krytky zavrete.

Détské zadrzné systémy ISOFIX
na prednich sedadlech

Détsky zadrzny systém umistéte
doprostfed sedacky a zatlacte jej
smérem dozadu. Ujistéte se, ze je
détsky zadrzny systém spravné
zajistén.

Top-tether upevnovaci
poutka

Kromé upevnéni ISOFIX upevnéte
popruh horniho uchyceni

k upeviiovaci poutkiim pro uchyceni
hornimi popruhy.

Polohy détskych zadrznych systému
ISOFIX univerzalni kategorie jsou
oznaceny v tabulce IUF.

Upeviiovaci poutka Top-tether na
zadnich sedadlech

Vozidlo je vybaveno dvéma
upeviovacimi oky na zadni strané
zadnich sedadel.

Upeviovaci poutka pro uchyceni
hornimi popruhy jsou oznaceny
symbolem u&s détské sedacky.
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Upeviiovaci poutko Top-tether na
prednim sedadle

DalSi upeviiovaci bod je umistén na
kolejnici predniho sedadla v prostoru
nohou cestujicich na zadnich
sedadlech.
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UloZné schranky

A\Varovani

Neukladejte do Uloznych schranek
tézké a ostré predméty.

V opacném pripadé by se pfi
prudkém zabrzdéni, nahlé zméné
sméru nebo pfi nehodé mohlo
otevfit viko Ulozné schranky

a predméty, které z této schranky
vypadnou, by mohly cestujici
zranit.

Odkladaci schranka
v palubni desce

Odkladaci schranku v palubni desce
otevfete zatazenim za packu.
Odkladaci schranka v palubni desce
je vybavena drzakem minci

a adaptéru kli¢e pro pojistné Srouby
kol.

Pokud je vozidlo v pohybu, schranka
v palubni desce musi byt uzaviena.

Drzaky napojli

‘/fl- )

Drzaky napoju se nachazeji ve
stfedové konzole.
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Kapsy ve dvefich jsou pfizplsobeny
pro ulozeni lahvi.

Dalsi drzaky lahvi jsou umistény
v zadnich bo¢nich panelech.

Drzak napojl s pruznym paskem

V ulozné schrance prfed pakou volice
pfevodu je umistén pohyblivy gumovy
pasek. Po vytazeni mizete timto
paskem zaijistit Salek nebo popelnik.

Predni odkladaci schranka

eSS

Ulozné schranky jsou umistény pod
spinacem svétel, ve stfedoveé
konzole, v kapsach dvefi a v bo¢nich
panelech u zadnich sedadel.
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Ulozny prostor pod
sedadlem

v

Zvednéte u vybraného okraje

a vytahnéte ven. Maximalni zatizeni:
1,5 kg. Pro zavfeni ho zatlacte dovnitf
a zajistéte.

Zadni nosny systém

o

Zadni nosny systém (systém Flex-
Fix) umoznuje pfipevnéni jizdnich kol
k vysuvnému nosici, ktery je
integrovan do podlahy vozidla.
Preprava jinych pfedmétd neni
povolena.

Maximalni nosnost zadniho nosného
systému je 40 kg. Maximalni nosnost
na jizdni kolo je 20 kg.

Rozvor kol jizdniho kola nesmi
pfesahnout 1,2 metru. V opacném
pfipadé neni mozné bezpecné
upevneéni jizdniho kola.

Pokud se nepouziva, Ize zadni nosny
systém zasunout zpét do podlahy
vozidla.

Na jizdnich kolech nesmi byt zadné
predméty, které by se béhem
prepravy mohli uvolnit.

Vystraha

Nepfipevnujte k nosi¢lim na jizdni
kola jizdni kola s klikami pedald

z karbonu. Muze dojit k poskozeni
jizdnich kol.

Poznamky

Pokud jsou namontovana koncova
svétla zadniho nosného systému,
deaktivuji se koncova svétla vozidla.

Vysouvani

Otevrete dvere zavazadlového
prostoru.

A\Varovani

Nikdo nesmi zlstat v oblasti
vysouvani zadniho nosného
systému, nebezpedi zranéni.
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by A

Zatahnéte za uvolnovaci packu
smérem nahoru. Systém se uvolni
a bude se rychle pohybovat smérem
ven z narazniku.

Zcela vytahnéte zadni nosny systém
dokud neuslysite, Ze se zajistil.
Ujistéte se, ze neni mozné zadni
nosny systém zatlacit dovnitf bez
opétovného zatazeni za uvolfiovaci
packu.

A\Varovani

Pfipevnit objekty na zadni nosny
systém je dovoleno pouze, pokud
byl systém spravné zajistén.
Pokud se zadni nosny systém
spravné nezaijisti, nepfipeviiujte
na néj zadné objekty. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Instalace koncovych svétel

Nejdfive z prohlubni vyjméte zadni
(1) a poté predni (2) koncové svétlo.
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Otevrete drzak svétla na zadni strané
koncového svétla tak, aby zaklesl.

Zatlacte upinaci packu dola
a potlacte drzak svétla do uchyceni
tak, aby drzak zaklesl.

Provedte tento postup pro obé
koncova svétla.

Zkontrolujte pozici kabelu a svétla
a ujistéte se, Ze jsou spravné
umistény a bezpecné zajistény.

ZajiSténi zadniho nosného
systému

Nejdfive otocte dozadu levou
blokovaci packu (1) a poté pravou
blokovaci packu (2), dokud se
nezastavi. Obé blokovaci packy musi
smérovat dozadu, jinak nelze zarucit
bezpecnou funkénost.

Poznamky
Zavrete vyklopnou zad.
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Vyklopeni tchyta klik pedalt

Vyklopte nahoru jeden nebo oba
Uchyty klik pedalt dokud se nezajisti
uhlopfi¢né podpéry.

Vyjméte upevinovaci prvky klik pedall
z Uchytl klik pedald.

Prizpisobeni zadniho nosného
systému jizdnimu kolu
I

i

! d : * ll.

JI.—- .‘ !

i
= I oL
V|

I
Stlacte uvolnovaci packu a vytahnéte
Uchyty kol.

!

5

Zatlacte na uvolfiovaci packu na
upevnovacich popruzich a sejméte
upevnovaci popruhy.
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Priprava jizdniho kola pro
pripevnéni

Poznamky

Maximalni Sifka kliky pedalu je
38,3 mm a maximalni hloubka je
14,4 mm.

Natocte levy pedal (bez fetézového
kola) kolmo dolu. Pedal na levé klice
pedalu musi byt vodorovné.

Predni jizdni kolo musi mit pfedni
kolo na levé strané.

Zadni jizdni kolo musi mit pfedni kolo
na prave strané.

Pripevnéni jizdniho kola na zadni
nosny systém

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu pfiblizné pfizptsobte
nastavitelnou jednotku uchytu kliky
pedalu vyénivani kliky pedalu.
Pokud ma jizdni kolo rovnou kliku
pedalu, vySroubuijte zcela oto¢nou
rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 5).

Pokud ma jizdni kolo zakFivenou kliku
pedalu, zaSroubujte zcela otocnou
rukojet’ ichytu kliky pedalu (pozice 1).
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Umistéte jizdni kolo na zadni nosny
systém. Pfitom musi byt klika pedalu
umisténa do otvoru Uchytu kliky
pedalu podle vyobrazeni na obrazku.

Vystraha

Ujistéte se, Ze se pedal nedotyka
povrchu zadniho nosice. Jinak by
béhem prepravy mohlo dojit
k poskozeni startovaci sady.

Seshora vlozte upevnovaci prvek
kliky pedalu do vnéjsich kolejnic¢ek
uchytu kliky pedalu a zasurite ho dolu
minimalné az pod zarezy.

Pripevnéte kliku pedalu otacenim
upevnovaciho Sroubu na
upevriovacim prvku kliky pedalu.

Nasmérujte uchyty kol tak, aby jizdni
kolo bylo zhruba ve vodorovné
poloze. Vzdalenost mezi pedalem

a dvefmi zavazadlového prostoru by
méla byt alesporn 5 cm.

Jizdni kolo musi mit obé kola
v Uchytech kol.

Vystraha

Zkontrolujte, zda jsou drazky kol
vytazeny co nejdale, abyste obé
pneumatiky jizdnich kol mohli
vlozit do drazek. V opaéném
pfipadé neni zajisténo
horizontalni uchyceni jizdniho
kola. Nedodrzeni tohoto postupu
muze mit za nasledek poskozeni
kol jizdniho kola horkymi
vyfukovymi plyny.
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Vyrovnejte jizdni kolo v podélném
sméru vozidla: Mirné povolte
upevnovaci prvek pedalu.

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu jizdni kolo vyrovnejte do
svislé polohy.

Pokud si dvé jizdni kola navzajem
prekazi, Ize vzajemné polohy jizdnich
kol upravovat nastavovanim uchytd
kol a oto¢né rukojeti na uchytu kliky
pedalu, dokud se jizdni kola
neprestanou vzajemné dotykat.
Ujistéte se, ze je zachovana
dostatecna vzdalenost od vozidla.

Rukou utahnéte upeviovaci Sroub
upevnovaciho prvku loziskového
pouzdra na maximum.

Pomoci upeviovacich popruhl
zajistéte obé kola jizdniho kola
k uchytdim kol.

Zkontrolujte jizdni kolo a ujistéte se
o jeho zajisténi.

Vystraha

Mezi jizdnim kolem a vozidlem
musi byt mezera minimalné 5 cm.
V pFipadé potfeby uvolnéte fiditka
a otocCte je stranou.

Nastaveni Gchytl kol a oto¢né
rukojeti na uchytu kliky pedalu si
poznamenejte a uschovejte pro
kazdé jizdni kolo. Spravné
pfednastaveni ulehci opétovné
nakladani jizdniho kola.

Poznamky

Pro zlep$eni viditelnosti
doporucujeme pfipevnit na jizdni
kolo UpIné vzadu vystraznou
znacku.

Snimani jizdniho kola ze zadniho
nosného systému

|l

Povolte upeviiovaci popruhy obou kol
jizdniho kola.
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Drzte jizdni kolo, povolte upevriovaci
Sroub upevnovaciho prvku
loziskového pouzdra a poté
upevnovaci prvek loziskového
pouzdra zvednéte a vyjméte.

Zasouvani zadniho nosného
systému

Zatlacte uchyceni kliky pedalu do
otvoru pro kliku pedalu - viz nakres.

Vlozte upevnovaci popruhy
a zatahnéte je pevné smérem dolu az
nadoraz.

Stisknéte uvolfiovaci packu a zcela
zasunte uchyty kol az nadoraz.

Uvolnéte zajiStovaci packu
Uhlopfi¢né podpéry a slozte dolu oba
Uchyty klik pedald.

A\Varovani

Riziko sevreni.
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Nejdrive otocte dopfedu pravou
blokovaci packu (1) a poté levou
blokovaci packu (2) dokud se
nezajisti ve svych pfislusnych
uchytech.

Zatlacte dolu blokovaci packu
a vytahnéte oba drzaky svétel
z Uchytd.

Zavrete drzaky svétel na zadni strané
koncovych svétel.

Nejdfive umistéte pfedni koncové
svétlo (1) a potom zadni koncové
svétlo (2) do prohlubné a zatlacte je
dold az nadoraz. Aby se predeslo
poskozeni, zasunte kabely po celé
délce do vSech vedeni.

Otevrete dvere zavazadlového
prostoru.

W

Potlacte uvolfovaci paku nahoru

a podrzte ji. Zlehka nadzvednéte
systém a potlacte jej na doraz tak, aby
zaklesl.

Uvolfiovaci packa se musi vratit do
puvodni polohy.

A\Varovani

Pokud nelze systém spravné
zajistit, prosim vyhledejte pomoc
Vv servisu.
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Zavazadlovy prostor

RozS$ifeni zavazadlového
prostoru

Opéradla zadnich sedadel Ize zajistit
ve dvou polohach. P¥i pfepravé
rozmérnych predmétu je zajistéte ve
vzpfimené poloze.

Délené opéradlo

Zvednéte uvolfiovaci rukojet’ na
pfislusném sedadle, nastavte
opéradlo do svislé polohy a zajistéte
je.

Nedélené opéradlo

Zvednéte uvoliovaci rukojeti na obou
stranach, nastavte opéradlo do svislé
polohy a zajistéte je.

Pfi uvolnéni se vedle uvolfiovaci
packy objevi ¢ervené oznaceni.
Opéradlo je spravné zajisténo pouze,
pokud na obou stranach nejsou
viditeIné Cervené znacky pobliz
uvolnovacich pacek.

Sklopeni zadnich opéradel

Podle potfeby vyjméte kryt
zavazadlového prostoru.

Zatlacte opérky hlavy doll po stlaceni
jejich pojistek.

-

"' 3@
g |-
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Aby se zabranilo poSkozeni
bezpecénostnich pasu, vedte je skrz
bocni drzaky. Pfi sklapéni opéradla
tahnéte bezpecnostni pasy spolu

s opéradlem.

Délené opéradlo

Vytahnéte uvolfiovaci rukojet’ na
prislusné strané opéradla a sklopte je
na sedak sedadla.

Nedélené opéradlo

Vytahnéte uvolfiovaci rukojeti na
obou stranach opéradla a sklopte je
na sedak sedadla.

.
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PFi nakladani vozidla zadnimi dvefmi
vyjméte bezpecnostni pas z vedeni
na opéradle a zasunte Cepel spony do
zapadky v prohlubni, viz vyobrazeni
na obrazku.

Opéradlo vztycCite tak, Ze je zvednete
a navedete do vzpfimené polohy tak,
ze slysitelné zapadne.

Ujistéte se, ze bezpecnostni pasy
vngjsich sedadel jsou vlozeny do
pfislusnych vedeni pasu.

Opéradlo je spravné zajisténo pouze,
pokud na obou stranach nejsou
viditelné ¢ervené znacky pobliz
uvolfiovacich pacek.

A\Varovani

Jezdéte s vozidlem pouze pokud
jsou opéradla bezpecné zajisténa
ve své pozici. Jinak v pfipadé
prudkého brzdéni ¢i nehody
existuje nebezpeci osobniho
zranéni nebo poskozeni nakladu
¢i vozidla.

)

]

Pokud je opéradlo zvednuto pfili$
rychle, mlize se bezpecénostni pas na
prostfednim sedadle zablokovat. Pro
uvolnéni navijeCe zatlacte
bezpecnostni pas dovnitf nebo ho
vytahnéte asi 20 mm a potom ho
uvolnéte.

Kryt nakladového prostoru
Na kryt nepokladejte zadné
predméty.

Tridverovy hatchback,
pétidvefovy hatchback

Rozepnuti
A _,-r‘ = —.= _11-
-
— O
LY

Vyhaknéte pfidrzné popruhy ze dvefi
zavazadloveého prostoru.

Nadzvednéte kryt vzadu a zatlacte jej
vpredu nahoru.

Sejméte kryt.
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UloZeni

Pokud je zavazadlovy prostor pIné
nalozen, ulozte kryt nakladového
prostoru na zadni sedadla nebo jej
vyjméte z vozidla.

Montaz

Nasadte kryt do bo¢nich voditek

a sklopte jej dolu. Pfipevnéte pFidrzné
popruhy ke dvefim zavazadlového
prostoru.

Dodavkovy automobil

Kryt zavazadlového prostoru se
sklada ze Ctyr Casti, které Ize
samostatné vyjmout nebo vlozit.

Rozepnuti
N

‘“? -xl

K vyjmuti zadniho krytu vyhaknéte
upevnovaci popruhy ze zadnich
vyklopnych dvefi.

Nadzvednéte kryt vzadu a zatlacte jej
vpredu nahoru. Sejméte kryt.

Ostatni tfi segmenty (pofadi 1 az 3)
vyjmete tak, ze je zvednete v zadni
¢asti a uvolnite, natocite a vyjmete.

Montaz

Vlozte Casti v pofadi od 3 do 1.
Zajistéte Casti v uchytech na
stranach.

Casti se v mist& napojeni prekryvaji,
kdyz jsou zavieny.

Zadni kryt namontujete tak, ze jej
nasadite do bo¢nich vedeni

a sklopite smérem dolu. Pfipevnéte
pFidrzné popruhy ke dvefim
zavazadlového prostoru.
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Kryt zadniho dlozného
prostoru pod podlahou

Kryt zadni podlahy

Pro pfistup k vybavé pro pripad
nouzového zastaveni nazdvihnéte
zadni ¢ast krytu podlahy.

Naradi & 215.

U model( se soupravou na opravu
pneumatik, ulozenou na prave strané
zavazadlového prostoru, Ize
prohluben pro rezervni kolo vyuzit
jako dalSi ulozny prostor. Souprava
na opravu pneumatik &> 224.

Podlaha délici ulozny prostor na
dvé Easti
Podlahu délici ulozny prostor na dvé

Casti Ize do zavazadlového prostoru
vlozit dvémi zpUsoby:

® pfimo nad kryt prohlubné
rezervniho kola nebo pod kryt
podlahy

® nebo do hornich otvora
v zavazadlovém prostoru

PFi vytahovani nadzvednéte podlahu
délici ulozny prostor v prohlubni
a zatahnéte ji smérem dozadu.

Pfi vkladani zatlacte podlahu délici
ulozny prostor do pfisluSnych voditek
a poté ji spustte dolu.

Pokud je podlaha délici ulozny
prostor pfipevnéna v horni poloze, Ize
vyuzit prostor mezi podlahou délici
ulozny prostor a krytem prostoru pro
rezervni kolo jako Ulozny prostor.

Pokud jsou v této poloze sklopena
opéradla zadnich sedadel doprfedu, je
vytvofena témér Upiné rovna ulozna
plocha.

Podlaha délici ulozny prostor na dvé
Casti snese zatizeni do 100 kg. Ve
spodni poloze ma podlaha délici
Ulozny prostor na dvé ¢asti maximalni
pfipustnou nosnost.

Obecné rady

A\Varovani

Z bezpecnostnich davodl vzdy
ukladejte vSechny soucasti na
svych mistech v zavazadlovém
prostoru se zavienym krytem
podlahy zavazadlového prostoru,
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a pokud je to mozné, méjte
opéradla zadnich sedadel ve
vzpiimené poloze.

V opac¢ném pfipadé by pfi
prudkém zabrzdéni, nahlé zméné
sméru nebo pfi nehodé mohly
prfedméty vrzené do prostoru
vozidla zranit cestujici.

Poutaci oka

Tridvefovy hatchback,
pétidverovy hatchback

(5 |

Poutaci oka jsou ur€ena pro zajisténi
pfedmétud proti klouzani, napf.
pomoci poutacich popruhd nebo sité
na zavazadla.

Dodavkovy automobil
|
\ * b |
:. n'-." lI."” |

]
'
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Naklad Ize v zavazadlovém prostoru
zajistit pomoci &ty vazacich ok

Vystrazny trojuhelnik

Vystrazny trojuhelnik je ulozen
v zavazadlovém prostoru, pod
zadnimi vyklopnymi dvefmi.
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Lékarni¢ka

Lékarni¢ku ulozte do prostoru v levé
sténé zavazadlového prostoru.
PFistup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.

Systém stfesnich
nosicu

Stresni nosi€

Z bezpecnostnich ddvodu a aby se
zabranilo poskozeni stfechy, se
doporucuje pouzit systém stfeSniho
nosice schvaleny pro dané vozidlo.

Ohledné dalSich informaci se obrat'te
na svou servisni dilnu.

Dodrzujte pokyny k instalaci

a odmontujte stfesni nosic, pokud jej
pravé nepouzivate.

Namontovani na model bez stfeSniho

okna

@/ :
=
e o

Zatlacte dolu kryty zakryvajici
upeviovaci body stfedniho nosice

a pomoci kli¢e na ¢epicky ventilkl je
zatlacte smérem dozadu & 215.

Namontovani na model se stfeSnim

oknem
_‘_/
$f
> -
ﬂ@;, b

Uvolnéte kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice
jejich posunutim ve sméru Sipek

a vyjméte je. Pfi uzavirani krytl
upeviovacich bodl stfe$niho nosice
nejdfive vlozte pfedni ¢ast krytd

a poté zajistéte zadni kluznou ¢ast.
StresSni nosic pfipevnéte na prislusné
body, viz navod k pouziti systému
stfeSniho nosice.
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Informace o nakladani

Vs

Tézké predméty v zavazadlovém
prostoru by mély byt umisténé
tak, aby pfiléhaly k opéradliim
sedadel. Ujistéte se, Ze jsou
opéradla bezpecéné zajisténa.
Pokud je mozné predméty vrstvit,
tézSi predméty umistéte doll.
Predméty zajistéte poutacimi
popruhy upevnénymi do
poutacich ok & 72.

K zavéseni nakupnich tasek
pouzijte hacek na pravé bocni
sténé zavazadlového prostoru.
Maximalni zatizeni: 5 kg.

VolIné lozené predméty

v zavazadlovém prostoru
zajistéte, aby se zabranilo jejich
posunovani.

P¥i prfepravovani predmétt

v zavazadlovém prostoru
nesméji byt opéradla zadnich
sedadel naklonéna smérem
dopredu.

Dbejte na to, aby naklad
nevycnival nad horni okraj
opéradel.

Na kryt zavazadlového prostoru
nebo pfistrojovou desku nesmite
umistit zadné predmeéty

a nezakryvejte snimac na horni
strané pristrojové desky.

Naklad nesmi branit pouzivani
pedald, ruéni brzdy a fazeni
pfevodovych stupfd nebo
omezovat volny pohyb fidi¢e. Do
interiéru neumist'ujte volné
lozené, nezajisténé predméty.
Nejezdéte s otevienym
zavazadlovym prostorem.

A\Varovani

Vzdy se ujistéte, Ze naklad je ve
vozidle bezpecéné ulozen. Jinak
muzou byt predméty vrzeny do
prostoru vozidla a zpUsobit
poranéni osob nebo poskozeni

nakladu ¢i vozu.

Uzite€na hmotnost je rozdil mezi
pfipustnou celkovou hmotnosti
vozidla (viz identifikacni Stitek

© 247) a pohotovostni
hmotnosti.

K vypocteni uzite€né hmotnosti
zaneste udaje Vaseho vozidla do
tabulky hmotnosti na zacatku
této prirucky.

Pohotovostni hmotnost podle EC
zahrnuje hmotnost FidiCe (68 kg),
zavazadel (7 kg) a provoznich
kapalin (pfiblizné 90 % objemu
palivové nadrze).

Volitelna vybava a pfisluSenstvi
zvySuji pohotovostni hmotnost.

Naklad na stfeSe zvySuje citlivost
vozidla na bo¢ni vitr a ovliviiuje
chovani vozidla v disledku
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zvyseni tézisté vozidla. Naklad
rovnomerné rozlozZte a fadné jej
zajistéte upevnovacimi popruhy.
Upravte tlak vzduchu

a pfizpusobte rychlost vozidla
podle podminek zatizeni vozidla.
Popruhy pravidelné kontrolujte

a pfitahujte.

P¥i jizdé neprekracujte rychlost
120 km/h.

Povolené zatizeni stfechy je

75 kg. Zatizeni stfechy se sklada
z hmotnosti stfeSniho nosice

a nakladu.
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Ovladaci prvky
Nastaveni polohy volantu

o
Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa.

Volant nastavujte pouze pfi stojicim

vozidle a po odjisténi zamku volantu.

Ovladaci prvky na volantu

Tempomat, omezovac rychlosti,
nastaveni vystraha pred kolizi
vpredu, informacni systém

a pripojeny mobilni telefon Ize ovladat
pomoci ovladacich prvkd na volantu.
Asistencni systémy pomoci Fidici

© 157.

Dal$i informace se nachazeji

v uzivatelské pfirucce informacniho
a zabavniho systému.

Vyhfivani volantu

) L= ——
1 I g
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Vyhfivani aktivujete stisknutim
tlacitka &. Aktivace se zobrazi
pomoci diody LED v tlacitku.
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Zvyraznéné oblasti pro uchopeni
volantu jsou vyhfivany rychleji a na
vys§i teplotu nez oblasti ostatni.
Vyhfivani funguje pouze pfi
nastartovaném motoru a v rezimu
Autostop.

Systém Stop-start &> 138.

Houkacka

Stisknéte k=

Stéracée/ostrikovaé ¢elniho
okna

Stérac ¢elniho skla

HI  : rychlé stirani
LO : pomalé stirani
INT : intervalove stirani

nebo

automatické stirani

s destovym Cidlem
OFF : vypnuto
Pro jedno setfeni, kdyz je stérac
Celniho skla vypnuty, stisknéte packu
dold, do polohy 1x.

Nepouzivejte v pripadé, ze je Celni
okno namrzlé.

V my¢kach automobil je vypnéte.

Cyklovag¢ stéract

Packa stéracl v poloze INT.

Otocenim nastavovaciho prvku

nastavite pozadovany interval

stéracu:

kratSi interval  : nastavovaci prvek
nahoru

. nastavovaci prvek
dolu

delSi interval
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Automatické stirani s destovym
cidlem

INT : automatické stirani
s destovym Cidlem

Destové Cidlo detekuje mnozstvi
vody na prednim skle a automaticky
reguluje ¢asovani stiracich cykli pro
celni sklo.

Pokud je interval stirani delSi nez

20 sekund, raménko stérace se
posune mirné dol do parkovaci
polohy.

Nastavitelna citlivost destového ¢idla

Oto€enim nastavovaciho prvku
nastavite citlivost:

menSi citlivost : nastavovaci prvek
dolu
: nastavovaci prvek

nahoru

vysSi citlivost

Udrzujte cidlo Cisté, zbavené prachu,
necistot a namrazy.

Ostrikovacé celniho okna




80 Pristroje a ovladaci prvky

Zatahnéte za packu. Kapalina
ostfikovace se rozstfikne na ¢elni
sklo a stérace provedou nékolik
setfeni.

Kapalina do ostfikovacu > 199

Stérac/ostiikovac¢ zadniho
okna

Stisknutim kolébkového spinace
zapnete stérac¢ zadniho skla:
horni poloha : nepretrzity chod

dolni poloha : pferuSovany chod
stfedni poloha : vypnuto

Zatlacte packu. Kapalina ostfikovace
se rozstfikne na zadni sklo a stérace
provedou nékolik setfeni.
Nepouzivejte v pfipadé, ze je zadni
okno namrzlé.

V myc¢kach automobild je vypnéte.
Stéra¢ zadniho skla se automaticky
zapne, kdyZ jsou zapnuté stérace
Celniho skla a zaradite zpatecCku.
Zapnuti nebo vypnuti této funkce Ize
zménit v nabidce Konfigurace
systému v informacnim displeji.
Kapalina do ostfikovacti & 199
Personalizace vozidla o 108.

Venkovni teplota
Pokles teploty se zobrazi ihned,
zvySeni teploty s malym prodlenim.
Teploty niz8i nez 3 °C na displeji
blikaji.
2y
22°C\
_ . N =

2T

Na obrazku je vyobrazen graficky
informacni disple;j.
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18°C
- @_ —

Na obrazku je vyobrazen barevny
informacni disple;j.
Displej vy3si urovné vybavy

é.é
MozZnost naledi

Jedle
opatrné

Pokud venkovni teplota klesne na
hodnotu 3 °C, v informaénim centru
fidiCe se zobrazi vystrazna zprava.

A\ Varovani

Povrch vozovky maze byt namrzly
i v pfipadé, ze je na displeji
zobrazena venkovni teplota

o nékolik stupnu vyssi nez 0 °C.

Poznamky

Podrobny popis ovladani nabidky,
viz uzivatelska pfirucka
informacniho systému.

Nastavit as

Nastavil das [ 39

Hodiny

Graficky informacni displej

Stisknutim tlacitka CONFIG oteviete
nabidku Konfigurace systému.

Prochazejte seznamem a vyberte
polozku nabidky Nastaveni ¢asu
a data, zobrazi se pfislusna
podnabidka.

Nastaveni Casu a dala

= Magtavil datum

Stisknéte ovlada¢ MENU-TUNE pro
vstup do podnabidky Nastavit Cas.

Otocenim ovladace MENU-TUNE
zmeénite aktualni hodnotu prvniho
nastaveni.

Stisknutim ovladace MENU-TUNE
nastavenou hodnotu potvrdite.
Kurzor pak prejde na dal$i hodnotu.
Po nastaveni hodnot se automaticky
vratite do dalSi nabidky vysSi urovné.
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Nastavit datum

Mastavit datum {8/ 12 7 2042

Stisknéte ovlada¢ MENU-TUNE pro

vstup do podnabidky Nastavit datum.

Otocenim ovladace MENU-TUNE
zmeénite aktualni hodnotu prvniho
nastaveni.

Stisknutim ovladace MENU-TUNE
nastavenou hodnotu potvrdite.

Kurzor pak prejde na dal$i hodnotu.
Po nastaveni hodnot se automaticky

vratite do dal$i nabidky vy$Si Urovné.

Nastavit format asu

Pro pfepinani mezi dostupnymi
moznostmi opakované stisknéte
ovlada¢ MENU-TUNE.

Nastavit format data

Pro pfepinani mezi dostupnymi
moznostmi opakované stisknéte
ovlada¢ MENU-TUNE.

Automatické nastaveni €asu

Signal RDS vétsiny vysilact VHF
automaticky nastavuje Cas.
Synchronizace ¢asu RDS muze trvat
nékolik minut. Nékteré vysilace
nevysilaji spravny asovy signal.

V takovych pfipadech doporucujeme,
abyste automatickou synchronizaci
¢asu vypnuli.

Pro prepinani mezi moznostmi ZAP
a VYP opakované stisknéte ovladac
MENU-TUNE.

Barevny informacni displej

Stisknéte tlacitko «* a poté vyberte
obrazovkové tlacitko Nastaveni.

Vyberte Nastaveni ¢asu a data pro
zobrazeni prislusné podnabidky.

sl formaet Eamy i “
Wity Rorrad ¢ DOAMMRARA
Wi (k@ clade 123 GE12N2 +
Syrcheonizace Lasy RS “ Vp

Poznamky
Podrobny popis ovladani nabidky,
viz uzivatelska prirucka
informacniho systému.

Nastavit formét asu

Pro vybér pozadovaného formatu

Casu klepnéte na tlacitko obrazovky
12 h nebo 24 h.

Nastavit formét data

Pro vybér pozadovaného formatu
data klepnéte na tlacitka obrazovky
< a > avyberte format z dostupnych
moznosti.
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Nastavit ¢as a datum

Pro nastaveni klepnéte na tlaCitka
obrazovky N\ a /.

Synchronizace ¢asu RDS

Signal RDS vétsiny vysilact VHF
automaticky nastavuje Cas.
Synchronizace ¢asu RDS muze trvat
nékolik minut. Nékteré vysilace
nevysilaji spravny casovy signal.

V takovych pfipadech doporuc€ujeme,
abyste automatickou synchronizaci
¢asu vypnuli.

Pro zapnuti nebo vypnuti

Synchronizace ¢asu RDS klapnéte
na tlacitka obrazovky Zap nebo Vyp.

Napajeci zasuvky

=@

12 V elektricka zasuvka je umisténa
ve stfedové konzole.

Neprekracujte maximalni spotfebu
energie 120 wattd.

PFi vypnutém zapalovani je elektricka
zasuvka vypnuta. Kromé toho se
elektricka zasuvka vypne pfi nizkém
napéti akumulatoru vozidla.
PFipojené elektrické prisluSenstvi
musi splfiovat pozadavky
elektromagnetické kompatibility
uvedené v DIN VDE 40 839.

Nepfripojujte zadné pfisluSenstvi,
které dodava elektricky proud, napf.
nabijecky nebo baterie.

Pouzitim nevhodného pfislusenstvi
muze dojit k poSkozeni zasuvky.
Systém Stop-start > 138.

Indukéni dobijeni

A\ Varovani

Indukéni dobijeni mlze negativné
ovlivnit funkci implantovanych
kardiostimulatoru a jinych
Iékarskych zafizeni. Pokud se to
vztahuje na Vas, pfed pouzivanim
indukéniho dobijeciho zafizeni se
poradte s Iékafem.

A\ Varovani

Pfed dobijenim mobilniho telefonu
odstrante veSkeré kovove
predméty, protoze tyto predmeéty
by se mohly zna¢né zahrat

a mohly by tak byt velmi horké.
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Pro dobijeni zafizeni musi byt

zapnuté zapalovani.

Stav LED diody na dobijecim

zafizeni:

® Sviti zelené: Mobilni telefon je
dobijen.

® Sviti Zluté: V dobijeci oblasti byly
detekovany kovové predméty.
Abyste dobijeni umoznili, tyto
predméty odstrante.

Induk&né je mozné dobijet mobilni

telefony, které jsou kompatibilni se

standardem PMA nebo Qi.

K dobijeni mobilniho telefonu maze
byt nezbytny zadni kryt

s integrovanou civkou (napf.
Samsung 4 a 5) nebo plast' (napfiklad
nékteré modely iPhone).

Mobilni telefon musi byt mensi nez
8 cm na Sifku a nez 15 cm na délku,
aby do dobijeciho zafizeni pasoval.

Nabijeni mobilniho telefonu:

1. Z dobijeciho zafizeni odstrante
veskeré predméty.

2. Mobilni telefon, s displejem
smérujicim vzhlru, umistéte na
dobijeci zafizeni.

Zapalova¢ cigaret

Zapalovac cigaret je umistény ve
stfedové konzole.

Zatlacte zapalovac cigaret dovnitf.
Zapalovac se automaticky vypne,
jakmile je nahraty. Zapalovacé
vyjméte.

Popelniky

Vystraha

Je uréen pouze pro popel, ne pro
hoflavy odpad.

Prenosny popelnik Ize umistit do
drzakd napoju.
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Vystrazné kontrolky,
meéfici pristroje

a ukazatele

Sestava sdruzenych
pristrojl

PFi zapnuti zapalovani se rucicky

pristrojl kratce oto¢i do koncové
polohy.

Rychlomér

Ukazuje rychlost vozidla.

Pocitadlo kilometrt

(23456

Dolni fadek zobrazuje
zaznamenanou vzdalenost v km.

Denni pocitadlo kilometr(

Zobrazuje ujetou vzdalenost od
posledniho vynulovani.

Pocitadlo kilometr(i pocita do
vzdalenosti do 9999 km a potom
zacne znovu od 0.

Displej stfedni arovné vybavy

:Sg.ﬂkrr.

K resetovani stisknéte na nékolik
sekund tlacitko SET/CLR na pacce
smérovych svétel o> 98.
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Displej vyssi arovné vybavy

Vi 134.2 km

Pro rGzné jizdy Ize vybrat mezi dvéma
strankami dennich pocitadel
kilometr(.

Vyberte nabidku /i\, stisknutim
tlaCitka Menu na pacce smérovych
svétel. OtoCenim ovladace na pacce
ukazatell sméru vyberte /i\1

nebo /i\2. Kazdé z téchto pocitadel
je mozné vynulovat samostatné
stisknutim SET/CLR na péacce
ukazatell sméru v prislusné nabidce
po dobu nékolika sekund.

Otackomeér

Ukazuje rychlost motoru.

Pokud je to mozné, udrzujte nizké
otacky motoru pfi kazdé zafazené
rychlosti.

Vystraha

Pokud je rucicka v ¢ervené
vystrazné zéné, jsou prekroceny
maximalni povolené otacky
motoru. Riziko poskozeni motoru.

Palivomér

V zavislosti na provoznim rezimu
zobrazuje mnozstvi paliva nebo plynu
v nadrzi.

Pocet rozsvicenych LED diod
signalizuje mnozstvi paliva

v prislusné palivové nadrzi. PIna
palivova nadrz je signalizovana

8 LED diodami.

Béhen provozu na zkapalnény plyn

se zobrazuje vyska hladiny plynu
v nadrzi.
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Signalizace nizkého mnoZstvi
paliva v nadrzi

Jedna zbyvajici bile svitici LED dioda
signalizuje nizké mnozstvi paliva

vV nadrzi.

Kdyz se barva LED diody zméni na
Cervenou a W sviti Zlutou barvou,
doplnte co mozna nejdfive palivo do
nadrze.

Pokud LED dioda sviti ¢ervené a i
blika zluté, doplrite okamzité palivo
do nadrze.

Palivovou nadrz nesmite nikdy zcela
vyprazdnit.

Sipka udava stranu vozidla, na které
jsou umisténa dvirka plniciho hrdla
palivové nadrze.

Jelikoz v nadrzi néjaké palivo zbyva,
mU0ze byt doplnéné mnozZstvi méné
nez specifikovany objem nadrze.
Béhem provozu na zkapalnény plyn
systém automaticky pfepne na
benzin, jsou-li plynové nadrze
prazdné o> 87.

Voli¢ paliva

1 I L}
. I E: . a x

("o

Stisknutim LPG prepnete z provozu
na benzin a na provoz na kapalny
plyn. Kontrolka LED v tlaCitku indikuje
aktudlni provozni rezim.

LED : provoz na benzin
nesviti
LED blika : kontrola podminek pro

prechod paliva na

provoz na kapalny plyn.
Po spInéni podminek se
rozsviti stalym svétlem.

LED sviti : provoz na zkapalnény
plyn

Kontrolka : nadrz na zkapalnény

LED plyn je prazdna nebo

problikne zavada v systému

pétkrat zkapalnéného plynu.

a zhasne V informacnim centru

fidice se zobrazi
zprava.

Jakmile je nadrz na zkapalnény plyn
prazdna, vozidlo automaticky pfepne
na benzinovy provoz, dokud neni
vypnuto zapalovani.

Palivo pro provoz na zkapalnény plyn
D 182.
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Ukazatel teploty chladici
kapaliny motoru

Il
0 T,
I 5090 130
- mmmm

e
-

Pocet rozsvicenych LED diod
signalizuje teplotu chladici kapaliny.

do 3 LED diod : motor jesté
nedosahl provozni
teploty

4 az 6 LED diod : normalni provozni
teplota

vice nez 6 LED : teplota je pfilis
diod vysoka

Vystraha

Pokud je teplota pfilis vysoka, tak
zastavte vozidlo a vypnéte motor.
Hrozi poSkozeni motoru.
ZKkontrolujte hladinu chladici
kapaliny.

Servisni displej

Systém sledovani Zivotnosti
motoroveého oleje Vam da védét, kdy
vymeénit motorovy olej a filtr.

V zavislosti na jizdnich vlastnostech
se indikovany interval vymeény
motorového oleje a filtru mize
znacné ménit.

Pro zobrazeni zbyvajici Zivotnosti
motorového oleje pouzijte tlacitka na
pacce ukazatelll sméru:

h '

Stisknutim tlacitka MENU vyberte
polozku Nabidka Informace
o vozidle ==>.

Oto¢enim nastavovaciho prvku
vyberte Zbyvajici Zivotnost oleje.
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Zbyvajici
Zivotnost oleje

100%

Zbyvaijici zivotnost motorového oleje
se zobrazuje v procentech
v informacénim centru fidice.

Vynulovani

Stisknutim tlac¢itka SET/CLR na
pacce smérovych svétel na nékolik
sekund provedete resetovani.
Nabidka zbyvajici zivotnosti
motorového oleje musi byt aktivni.
Zapnéte zapalovani, ale nestartujte
motor.

Aby systém spravné fungoval, musi
byt vZdy pfi vyméné motorového oleje
vynulovan. Vyhledejte pomoc

V servisu.

Pristi servis

Pokud systém vypocita, Ze se
zivotnost motorového oleje snizila,

v informacénim centru fidice se
zobrazi varovna zprava. Nechte
vymeénit motorovy olej a filtr v servisu
béhem jednoho tydne nebo 500 km
(dle toho, co nastane dfive).

Informaéni centrum FidiGe &> 98.
Servisni informace o> 242.

Kontrolky

Zde uvedené kontrolky nemuseji byt
ve vSech vozidlech. Tento popis plati
pro vSechny verze pfistrojovych
desek.

V zavislosti na vybavé vozidla se
umisténi kontrolek muze lisit. Pfi
zapnuti zapalovani se vétsina
kontrolek kratce rozsviti z davodu
testu funkcénosti.

Barvy kontrolek znamenaji:

cervena : nebezpedi, dllezité
upozornéni

Zluta : vystraha, informace,
porucha

zelena : potvrzeni aktivace

modra
bila

: potvrzeni aktivace
. potvrzeni aktivace
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Kontrolky bloku pfistrojt
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Kontrolky ve stfedové konzole

=

a1

Piehled

<> Ukazatele sméru & 92

4 Pripomenuti bezpe¢nostniho
pasu > 92

2  Airbag a predpinace bezpec-
nostnich past © 93

. Vypnuti airbagu ©> 93

E3  Systém dobijeni o 93

) Kontrolka nespravné funkce

593

=

(©)
N
@)

A

Sl
i@

PzA

2

Co nejdfive provedte servis
vozidla > 94

Systém brzd a spojky &> 94
Seslapnéte pedal > 94

Protiblokovaci systém brzd
(ABS) ©» 94

Razeni pfevodovych stuprili
D94

Posilovac fizeni o> 94
Varovani o opusténi jizdniho
pruhu © 95

Ultrazvukovy parkovaci
asistent > 95

Elektronicka stabilizace vozidla
vypnuta o> 95

Elektronicka stabilizace vozidla
a systém kontroly trakce
D 95

Systém kontroly trakce vypnut
© 95

Zhaveni© 96

Filtr pevnych ¢astic > 96

Systém sledovani tlaku
vzduchu v pneumatikach
© 96

Tlak motorového oleje &> 96
Nizka hladina paliva o 97
Imobilizér o> 97

Snizeny vykon motoru & 97

Automatické vypnuti Autostop
© 97

Vnéjsi osvétleni o> 97
Dalkova svétla o 97

Podpora ovladani dalkovych
svétel © 97

Svétlo do mihy > 97
Zadni svétlo do mihy & 97
Tempomat o> 97

Detekovano vozidlo vpfedu
o 98

Omezovac rychlosti ©> 98
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Asistent dopravniho znaceni
© 98

2  Oteviené dvefe o 98

Ukazatele sméru
<> sviti nebo blika zelené.

Kratce se rozsviti

Jsou zapnuta obrysova svétla.
Blika

Je zapnut ukazatel sméru nebo

vystrazna svétla.

Rychlé blikani: porucha ukazatel(
sméru nebo souvisejici pojistky.
Vymeéna zarovky & 202, pojistky
2 210.

Ukazatele sméru ©> 120.

Pripomenuti
bezpecnostniho pasu

Pripomenuti bezpecnostniho
pasu pro predni sedadla

4 pro sedadlo fidice se rozsviti nebo
zacne Gervené blikat v otaCkoméru.

42 pro sedadlo predniho spolujezdce
sviti nebo blika Cervené ve stfedové
konzole pokud je sedadlo obsazeno.

Sviti

Po zapnuti zapalovani, dokud
nezapnete bezpecnostni pas.

Blika

Po nastartovani motoru po dobu
maximalné 100 sekund, dokud
nezapnete bezpecnostni pas.

Zapnuti bezpecénostniho pasu & 41.

Stav bezpecnostnich past
zadnich sedadel

2
sty

AAL 001539 km |

4 blika nebo sviti v informadnim
centru fidiCe.

Sviti

Po nastartovani motoru po dobu

minimalné 35 sekund, dokud
nezapnete bezpecnostni pas.
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Sviti také, pokud se nepfipoutany
bezpecnostni pas béhem jizdy
pfipouta.

Blika
Po rozjeti vozidla pfi nezapnutém
bezpecénostnim pasu.

Zapnuti bezpecénostniho pasu o 41.

Airbag a predpinace
bezpecnostnich past

2 sviti Cervené.

Po zapnuti zapalovani se kontrolka
rozsviti na dobu pfiblizné

Ctyfi sekundy. Pokud se nerozsviti,
po uplynuti ¢tyf sekund nezhasne
nebo se rozsviti za jizdy, doslo

k poru$e v systému airbagu.
Vyhledejte pomoc v servisu. V tom
pripadé nemuseji byt airbagy

a predpinace pasU pfi nehodé
funkeni.

Aktivace predpinacu bezpecnostnich
pasu nebo airbagl je zobrazena
trvalym svicenim 2.

A\Varovani

Okamzité nechte pficinu poruchy
odstranit v servisu.

Predpinace pasu, systém airbagu
© 40, > 43.

Vypnuti airbagu
2¥; sviti Zluté.
Rozsviti se na cca. 60 sekund po

zapnuti zapalovani. Airbag predniho
spolujezdce je aktivni.

By sviti Zluté.
Airbag pfedniho spolujezdce je
vypnuty &> 48.

A Nebezpedi

Nebezpecéi smrtelného zranéni
ditéte pouzivajiciho détsky
zadrzny systém zaroven se
zapnutym airbagem predniho
spolujezdce.

Nebezpeci smrtelného zranéni
dospélé osoby pfi vypnutém
airbagu predniho spolujezdce.

Systém nabijeni

sviti cervené.

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a kratce po nastartovani motoru
zhasne.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Zastavte, vypnéte motor. Nedobiji se
akumulator vozidla. MGze dojit

k pferuseni chlazeni motoru.
Posilova¢ brzd muze prestat
fungovat. Vyhledejte pomoc

Vv servisu.

Kontrolka nespravné funkce
) sviti nebo blika Zluté.

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani

a kratce po nastartovani motoru
zhasne.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Porucha v systému fizeni emisi.
Mohou byt pfekroceny limity obsahu
Skodlivin. Neprodlené vyhledeijte
pomoc v servisu.
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Pokud blika za chodu motoru

Zavada, ktera miize vést k posSkozeni
katalyzatoru. Uvolnéte plynovy pedal
az do zastaveni blikani. Neprodlené
vyhledejte pomoc v servisu.

Brzy provedte servis vozidla
&« sviti Zluté.

Kromé toho se v informacnim centru
fidi€e zobrazi zprava.

Vozidlo vyzaduje provedeni servisu.

Vyhledejte pomoc v servisu.

Zpravy vozidla o 104.

Systém brzd a spojky
@ sviti Gervend.

P¥ili§ nizka hladina brzdové

a spojkové kapaliny, pokud neni

zabrzdéna ruéni parkovaci brzda
D 199.

A\ Varovani

Zastavte. NepokraCujte v jizdé.
Obrat'te se na servis.

Rozsviti se pfi zabrzdéni rucni
parkovaci brzdy pfi zapnutém
zapalovani © 153.

Seslapnéte pedal

N sviti nebo blika zluté.

Sviti

Pro nastartovani motoru v rezimu
Autostop se musi seSlapnout
spojkovy pedal. Systém Stop-start
D 138.

Blika

Pro hlavni start motoru se musi
seslapnout spojkovy pedal © 17,
D 137.

U nékterych verzi se zprava pro
seSlapnuti pedalu zobrazuje na
informacénim displeji fidi¢e o> 104.

Protiblokovaci systém brzd
(ABS)
@) sviti zluté.

Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani. Systém je
provozuschopny, pokud kontrolka
zhasne.

Jestlize tato kontrolka po nékolika
sekundach nezhasne, nebo jestlize
se rozsviti béhem jizdy, doslo

k poruse v systému ABS. Brzdova
soustava vozidla je i nadale funkéni,
ale bez moznosti regulace systémem
ABS.

Protiblokovaci systém brzd o> 152.

Razeni prevodovych stupit
Pokud je z diivodu Uspory paliva
doporuceno zarazeni vyssiho
prevodoveého stupné, zobrazi se A

s Cislem vy$Siho prfevodového
stupné.

v wrs

Posilovagé fizeni
! sviti Zluté.

Sviti, kdyz je posilovac fizeni
zablokovan

Porucha v systému posilovace fizeni.
Obrat'te se na servis.
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Soucéasné rozsviceni &! a £

Systém posilovace fizeni se musi

kalibrovat, kalibrace systému ©> 156.

Varovani o opusténi
jizdniho pruhu
i¢ sviti zelené nebo blika zluté.

Sviti zelené

Systém je zapnuty a pfipraveny
k ¢innosti.

Blika Zluté

Systém zaznamenal nechténou
zmeénu jizdniho pruhu.

Varovani o opusténi jizdniho pruhu
© 180.

Ultrazvukovy parkovaci
asistent

PuA sviti Zluté.

Porucha v systému

nebo

Zavada z davodu znecisténych
snimacu nebo zakrytych snimaci
ledem &i snéhem

nebo
Ruseni z ddvodu vnéjsich zdroju
ultrazvuku. Jakmile je zdroj ruseni

odstranén, systém bude pracovat
normalné.

Nechte pfic€inu poruchy v systému
odstranit v servisu.

Ultrazvukovy parkovaci asistent
D 164.

Elektronicka stabilizace
vozidla vypnuta

& sviti Zluté.

Systém je vypnuty.
Elektronické fizeni stability
a systém kontroly prokluzu
% blika nebo sviti ZIuts.

Blika

Systém je aktivné zapojen. Mize byt
shizen vystupni vykon motoru

a vozidlo mGze byt v malé mife
automaticky brzdéno.

Sviti

V systému nastala porucha.

V informacnim centru FidiCe se
zobrazi vystrazna zprava nebo
vystrazny kéd. Muzete pokracovat
v jizdé. Systém neni funkéni.
Nicméné jizdni stabilita mdze byt
zhorSena v zavislosti na stavu
povrchu vozovky.

Nechte pficinu poruchy odstranit
V servisu.

Elektronické Fizeni stability © 155,
systém kontroly prokluzu &> 154.

Vypnuti systému kontroly
trakci

® sviti zZluté.

Systém je vypnuty.
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Zhaveni
W0 sviti Zluts.
Zhaveni vznétového motoru je

aktivni. Aktivuje se pouze pfi nizké
venkovni teploté.

Filtr pevnych Eastic

= sviti nebo blika zluté.

Sviti, kdyz je nutné vydcistit filtr
pevnych ¢astic.

Pokracujte v jizdé, dokud 3
nezhasne. Pokud je to mozné,

nedovolte, aby ota¢ky motoru klesly
pod 2 000 ot/min.

Sviti

Filtr pevnych ¢&astic je zapIinén. Co
mozna nejdfive zahajte postup
cisténi.

Blika

Je dosazena maximalni drovern
zaplnéni filtru. Ihned zahajte postup
Cisténi, aby jste se vyhnuli poSkozeni
motoru.

Filtr pevnych ¢astic & 142, systém
Stop-start > 138.

Systém sledovani tlaku
vzduchu v pneumatikach

M sviti nebo blika Zluté.

Sviti

Ztrata tlaku vzduchu v pneumatikach.

Okamzité zastavte a zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatice.

Blika

Porucha v systému nebo je
namontovana pneumatika bez
snimace tlaku (napf. rezervni kolo).
Po uplynuti 60 - 90 sekund kontrolka
nepretrzité sviti. Obrat'te se na servis.

Systém sledovani tlaku vzduchu
v pneumatikach o> 218.

Tlak motorového oleje

=7 sviti Cervené.

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a kratce po nastartovani motoru
zhasne.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Vystraha

MuUze dojit k preruseni mazani
motoru. Mize dojit k poSkozeni
motoru a/nebo zablokovani
pohanénych kol.

1. Seslapnéte spojku.

2. Presunte paku voli¢e do polohy
neutralu.

3. Co nejdfive bezpecné opustte
proud vozidel, abyste nebranili
jejich pohybu.

4. Vypnéte zapalovani.

A\Varovani

Pokud motor nebézi, budete
muset pfi brzdéni a Fizeni vyvinout
mnohem vétsi silu.

Béhem rezimu Autostop je
posilovac brzd stale funkéni.
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Nevytahuijte kli¢ ze spinaci skfinky
dokud vozidlo zcela nestoji, jinak
muze dojit k neo¢ekavanému
zamknuti Fizeni.

Zkontrolujte hladinu motorového
oleje pred tim, nez vyhledate pomoc
v servisu & 196.

Nizka hladina paliva
W sviti nebo blika Zluté.

Sviti
Hladina v palivové nadrzi je pfilis
nizko.
Blika

Spotfebované palivo. Okamzité
palivo doplnte. Palivovou nadrz
nesmite nikdy zcela vyprazdnit.

Dopliiovani paliva o 184.
Katalyzator & 143.

Odvzdu$néni palivové soustavy
vznétového motoru &> 201.

Imobilizér

@ blika zluté.

Porucha v systému imobilizéru. Motor
nelze nastartovat.

SniZzeny vykon motoru

@ sviti Zluté.

Vykon motoru je omezen. Obrat'te se
na servis.

Autostop
Aktivni funkce Autostop

Kontrolka ® sviti Cervené nebo bile.
Motor pracuje v rezimu Autostop.
Systém Stop-start o> 138.

VnéjSi osvétleni
oa sviti zelené.

Jerozsvicené vnéjsi osvétleni vozidla
© 115.

Dalkova svétla
£0 sviti modre.

Sviti pfi zapnutych dalkovych
svétlech nebo béhem pouziti svételné
houkacky & 117.

Asistent dalkovych svétel
E® sviti zelené.

Je aktivovana podpora ovladani
dalkovych svétel &> 118.

Svétlo do mlhy
#0 sviti zelené.

Jsou rozsvicena predni mlhova svétla
© 120.

Zadni svétlo do mlhy
Q% sviti Zluté.

Je zapnuto zadni svétlo do mihy
5 120.

Tempomat
™) sviti bile nebo zelené.

Sviti bile

Systém je zapnuty.



98 Pristroje a ovladaci prvky

Sviti zelené

Tempomat je aktivovan.
Tempomat © 157.

Detekovano vozidlo vpredu
= sviti zelené.

Je detekovano vozidlo vpfedu ve
stejném jizdnim pruhu.

Vystraha pred kolizi vpredu © 160.

Omezovag rychlosti

Pokud je omezovac rychlosti aktivni,
rozsviti se vinformacnim centru fidice
kontrolka @ . Nastavena rychlost je
indikovana blizko symbolu 4.

Omezovac rychlosti o> 159.

Asistent dopravniho
znaceni

zobrazuje znacky detekované
dopravni znacky jako kontrolka.

Asistent dopravniho znaceni© 177.

Oteviené dvere

2 sviti.

Jsou oteviené dvere nebo dvere
zavazadlového prostoru.

Informaéni displeje

Informaéni centrum fidice

Informacni centrum Fidi¢e se nachazi
v sestavé sdruzenych pfistroju.

V zavislosti na verzi a vybave je
informacni centrum fidice k dispozici
jako displej stfedni Urovné nebo jako
displej vySsi urovné.

V informacnim centru fidice Ize
pomoci tlacitek na pacce smérovych
svétel volit nasledujici nabidky:

® informace vozidla a nastaveni
® informace o jizdé/palivu
® informace o uporné jizdé

V pfipadé potfeby se zobrazi
nasledujici signalizace:

e vystrazné zpravy & 104

e signalizace prevodovych stupnu
D 94

® signalizace jizdniho rezimu
D 144, 148

e vystraha tlaku vzduchu
v pneumatikach © 218

® signalizace pfipomenuti
bezpecnostniho pasu &> 92
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® signalizace funkce Autostop
o 138

® servisni informace & 94

Displej stfedni arovné vybavy

*4O8 D “se
‘I:V-'ﬁia

L =)

CODE :EI 3 g km

B3

Hlavni nabidky jsou tyto:

® informace o jizdé / o palivu, viz
popis nize

® informace vozidla, viz popis nize

Nékteré ze zobrazovanych funkci se

mohou lisit v zavislosti na tom, zda se

s vozidlem jede nebo zda stoji.

Nékteré funkce jsou k dispozici

pouze, kdyz vozidlo stoji.

Displej vysSi arovné vybavy

I\ | = <=
/iN 134.2 km
‘B 4.9 11100km
) 34.7 kmn
@ Reset
3179 km

Hlavni nabidky jsou tyto:

e informace o jizdé / o palivu,
zobrazované pomoci
symbolu 7/ i\, viz popis nize

e informace vozidla, zobrazované
pomoci symbolu &=, viz popis
nize

e EKO informace, zobrazované
pomoci symbolu &, viz popis
nize

Nékteré ze zobrazovanych funkci se

mohou liSit v zavislosti na tom, zda se

s vozidlem jede nebo zda stoji.

Nékteré funkce jsou k dispozici

pouze, kdyz vozidlo stoji.

Zvoleni nabidek a funkci

Nabidky a funkce Ize vybrat pomoci
tlacitek na pacce ukazatele sméru.

e

Stisknutim MENU pfepnete mezi
hlavnimi nabidkami nebo se vratite

nabidek.

Pro vybér podnabidky hlavni nabidky
nebo nastaveni ¢iselné hodnoty
otoCte nastavovacim koleCkem.

Pro vybér a potvrzeni funkce
stisknéte tlacitko SET/CLR.

Zpravy vozidla a servisni zpravy se
v pfipadé potfeby zobrazuji

v rozbalovaci nabidce v informaénim
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centru fidiCe. Zpravy potvrdte
stisknutim SET/CLR. Zpravy vozidla
© 104.

Informace o jizdé / o palivu

Mozné stranky jsou tyto:
digitalni rychlost vozidla
denni poéitadlo kilometr
primérna spotieba paliva
primérna rychlost vozidla
okamzita spotfeba paliva
dojezd na zbyvajici palivo

dojezd na zbyvajici palivo, verze
LPG

stopky
venkovni teplota

Volba a udaje se liSi u displeje stredni
urovné a u displeje vySSi urovné.

Digitalni rychlost vozidla
Ciselné zobrazeni okamzité rychlosti.

Denni pocitadlo kilometra

Denni pocitadlo kilometr( zobrazuje
aktualni vzdalenost od urcitého
vynulovani.

Pocitadlo kilometr(i pocita do
vzdalenosti do 9999 km a potom
zacne znovu od 0.

V pfipadé displeje vy$Si urovné Ize
volit mezi dennim pocitadlem
vzdalenosti 1 a 2 oto€enim
nastavovacim kole¢kem.

K resetovani stisknéte na nékolik
sekund tlacitko SET/CLR, kdyz mate
tuto stranku zobrazenu.

Informace na strankach jizdy 1 a 2 Ize
vynulovat samostatné pfi zobrazeni
pFislusné stranky.

Pramérna palivova hospodarnost
Zobrazeni primérné spotieby.
Méreni Ize kdykoliv vynulovat a zacit
znovu s vychozi hodnotou.

K resetovani stisknéte na nékolik
sekund tlacitko SET/CLR, kdyz mate
tuto stranku zobrazenu.

Informace na strankach jizdy 1 a 2 Ize
vynulovat samostatné pfi zobrazeni
prislusné stranky.

U vozidel s Motory LPG: Primérna
spotfeba je udavana pro aktualné
zvoleny rezim, LPG nebo benzin.

Primérna rychlost vozidla
Zobrazeni primérné rychlosti.
MéFeni mGze byt kdykoliv
vynulovano.

K resetovani stisknéte na nékolik
sekund tlac¢itko SET/CLR, kdyz mate
tuto stranku zobrazenu.

Informace na strankach jizdy 1a 2 Ize
vynulovat samostatné pfi zobrazeni
pFislusné stranky.

Okamzita spotfeba paliva
Zobrazeni okamzité spotreby.

U vozidel s Motory LPG: Okamzita
spotieba je udavana pro aktualné
zvoleny rezim, LPG nebo benzin.

Dojezd na zbyvajici palivo

Dojezd se vypocitava z hodnot
okamzité hladiny paliva v nadrzi

a okamzité spotreby. Na displeji se
zobrazuji pramérné hodnoty.
Hodnota dojezdu se po doplnéni
paliva s malym zpozdénim
automaticky prepocita.

Kdyz je hladina paliva v nadrzi nizka,
na displeji se zobrazi zprava
arozsviti se kontrolka B v palivoméru.
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Pokud je nutné nadrz doplnit palivem
okamzité, zobrazi se trvale na displeji
vystrazna zprava. Kromé toho blika
kontrolka B na palivoméru o> 97.

Dojezd na zbyvajici palivo u verze
LPG

I\ | 5o >
Fuel Range
Total | 624km '
B848km |33 224 km
1539 km

Zobrazeni priblizné celkové
vzdalenosti, kterou Ize urazit na
zbyvaijici palivo, pro kazdou
palivovou nadrz (LPG a benzin).
Nizka hladina paliva v kterékoliv

z obou nadrzi je indikovana textem
NIZKY v pFislugné sekai.

Stopky
K ovladani postupujte podle pokyn
na displeji.

Venkovni teplota
Zobrazeni aktualni venkovni teploty.

Informace o vozidle

Mozné stranky jsou tyto:

® jednotky

® varovani pfi prfekroceni rychlosti
® (daj o zbyvajici zivotnosti
motorového oleje

tlak vzduchu v pneumatikach
zatizeni pneumatik

venkovni teplota

vzdalenost vepredu

asistent dopravniho znaceni
jazyk

Volba a udaje se liSi u displeje stredni
urovné a u displeje vySsi urovné.

Jednotka

Pfi zobrazené strance stisknéte
tlacitko SET/CLR. Oto¢enim
nastavovaciho kolec¢ka vyberte

anglosaskeé (unit 1) nebo metrické
(unit 3) jednotky. Stisknutim tlacitka
SET/CLR nastavite mérnou jednotku.

Varovani pfi prekro&eni rychlosti

/

==

\ e
Pozor snizte
rychlost

_ Fs

68 P
@SELECT ¥

001539 km

PFi prekro€eni nastavené rychlosti se
spusti funkce upozornéni fidi¢e na
prekroceni rychlosti.

Pro nastaveni varovani pfi prekroceni
rychlosti stisknéte pfi zobrazené
strance tlaCitko SET/CLR. Otocenim
nastavovaciho kolecka vyberte
hodnotu. Pro nastaveni rychlosti
stisknéte tlacitko SET/CLR.
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PFi prekroCeni zvolené rychlosti se
ozve varovny zvukové upozornéni.
Po nastaveni rychlosti Ize tuto funkci
vypnout pfi zobrazeni této stranky
stisknutim tlacitka SET/CLR.

Zbyvaijici zivotnost oleje

Udava odhadovanou Zivotnost oleje.
Cislo v procentech udava zbyvajici
zivotnost oleje do vymény
motorového oleje a filtru &> 88.

Tlak vzduchu v pneumatikach
Na této strance jsou za jizdy

zobrazovany tlaky v pneumatikach
véech kol o> 218.

Zatizeni pneumatik

Lze zvolit kategorii pro tlak

v pneumatikach podle skute¢ného
tlaku husténi pneumatik &> 218.

Venkovni teplota
Zobrazeni aktualni venkovni teploty.

Vzdalenost vepredu
Zobrazuje vzdalenost k vepredu
jedoucimu vozidlu &> 163.

Pomocnik na dopravni znacky
Zobrazuje rozpoznané dopravni
znacky v aktualnim useku silnice
D 177.

Jazyk
Vyberte preferovany jazyk zemé jako
jazyk displeje.

EKO informace

Mozné stranky jsou tyto:
e trend hospodarnosti
® index spotreby paliva
® nejvetsi spotiebice

Trend spotfeby paliva

I\ | >
Prub&h spotfeby

g nmmnm

001539 km

Zobrazuje se primérnou spotiebu na
vzdalenost 50 km. Zaplnéné
segmenty oznacuji spotrebu

s krokem 5 km. Zde je vidét vliv
topografie resp. stylu jizdy na
spotfebu paliva.

Tento graf Ize resetovat stisknutim
tlacitka SET/CLR.

Index spotfeby paliva

Aktualni spotfeba paliva se zobrazuje
na stupnici ekonomicka jizdy. Pro
hospodarnou jizdu pfizplsobte svij
jizdni styl tak, abyste vyplnéné
segmenty udrzeli v oblasti EKO. Cim
vice segmentl je zaplnénych, tim je
spotieba paliva vysSi.

Zaroven je udavana hodnota
pramérné spotreby.

Hlavni spotrebice

V sestupném poradi se zobrazi
seznam momentalné zapojenych
nejdllezitéjsich komfortnich
spotrebicl. Zobrazuje se potencialni
Uspora paliva.

Béhem ojedinélych jizdnich
podminek se zapne vyhrivani
zadniho okna automaticky, aby zvysil
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zatizeni motoru. V tomto pfipadé se
zadni vyhfivané okno zobrazi jako
jeden z hlavnich spotfebict bez
zapnuti fidiCem.

Barevny informacni displej
V zavislosti na konfiguraci vozidla je
vozidlo vybaveno barevnym
informacnim displejem, ktery funguje
jako dotykova obrazovka.

Barevny informacni displej, ktery
funguje jako dotykova obrazovka,
zobrazuje barevné nasleduijici:

e (asb 81

venkovni teplotu & 80

datum ©> 81

signalizaci zadni kamery © 175

pokyny pro parkovaciho
asistenta a progresivniho
parkovaciho asistenta © 164

® nastaveni elektronicky fizené
klimatizace o> 128

® |nformacni systém, viz popis
v pfiru¢ce informacniho systému
® systémové zpravy

e zpravy vozidla® 104

e nastaveni pfizpusobeni vozidla
© 108

Druh informaci a zpUsob jejich
zobrazeni zavisi na provedeném
nastaveni.

Zvoleni nabidek a nastaveni

Nabidky a nastaveni se vybiraji

pomoci dotykové obrazovky displeje.

n

A .
= . @ ../I
—glt———

Displej se zapina stisknutim O.
Stisknutim 4! zobrazite uvodni
stranku.

Prstem klepnéte na ikonu
pozadované nabidky na displeji.

Vybér potvrdte klepnutim na
pFisludnou ikonu.

Pro navrat na vySsi uroven nabidky
klepnéte na 9.

Stisknutim 4+ se vratite na Uvodni
stranku.

Dalsi informace, viz Prirucka
k informacnimu systému.

Personalizace vozidla &> 108.

Graficky informacéni disple;j
V zavislosti na konfiguraci vozidla do
vybavy vozidla patfi graficky
informacni displej.

)

A r P
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Graficky informacni displej zobrazuje
nasledujici udaje:

Cas 81

venkovni teplotu &> 80

datum o> 81

nastaveni elektronicky fizené
klimatizace o> 128

e |nformacni systém, viz popis

v pfiru€ce informacéniho systému

® nastaveni pfizpUsobeni vozidla
© 108

Zvoleni nabidek a nastaveni

Nabidky a nastaveni jsou pfistupné
pomoci displeje.

Kon fguraca sywhnu

Stisknuti ovladace CONFIG: Zobrazi
se stranka nabidky Konfigurace
systému.

Otocenim ovladace MENU-TUNE
vyberte nastaveni nebo hodnotu.

Stisknutim ovladace MENU-TUNE
potvrdte nastaveni nebo hodnotu.

Stisknutim tlacitka BACK opustite
nabidku nebo nastaveni bez
provedeni zmén nebo odstranite
posledni znak v posloupnosti znaku.
Stisknutim tlacitka na nékolik sekund
vymazete cely zapis.

Pro opusténi nabidky Konfigurace
systému stisknéte v jednotlivych
krocich tlacitko BACK nebo po
potvrzeni zmén stisknéte tlacitko
CONFIG.

Personalizace vozidla o> 108.
Nastaveni uloZzena v paméti o 22.

Zpravy vozidla

Zpravy se zobrazuji hlavné na
informacnim centru fidiCe,

v nékterych pfipadech spolu

s vystraznym a signalnim akustickym
signalem.

&

Zpravu potvrdite stisknutim tlacitka
SET/CLR, MENU nebo otocenim
nastavovacim koleCkem.
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Zpravy vozidla na displeji stfedni

urovné

ﬂ:f] _IS

CooE i

Zpravy vozidla jsou zobrazeny
Ciselnymi kody.

C. Zprava vozidla

1 Vyménte motorovy olej

3 Nizka hladina chladici kapaliny
motoru

4  Klimatizace vypnuta

5  Zamknuty zamek Fizeni

Otocte volantem, vypnéte
a poté zapnéte zapalovani

C. Zprava vozidla C. Zprava vozidla
9  Otocte volantem a znovu 24 Porucha osvétleni RZ
nastartujte motor 25 Porucha levého predniho
12 Vozidlo pFetizeno ukazatele sméru
13 Prehrati kompresoru 26 Poruchalevého zadniho ukaza-
15 Porucha pfidavného brzdového tele sméru
svétla 27 Porucha pravého predniho
16 Porucha brzdového svétla ukazatele smeru
28 P h 5h ih
17 Selhani nastavovani vysky 8 itiloteltln zadniho
svétlometl
18 Porucha levého potkavaciho 29 5;3223 lujte brzdove svetlo
svetla
19 E?;;cha zadniho svétla do 30 JZI;SS tggl;étgusvetlo privesu pro
1 Zk lujte levy uk I
20 Porucha pravého potkavaciho 3 Smoér;turc;)?ij\tgsivy ukazate
svétla
21 Porucha levého bo¢niho svétla 32 zrl:%r;tr(:)ll;ij\teéspuravy ukazatel
22 Povr;:cha pravého bocniho 33 Zkontrolujte zadni mlhové
svetla svétlo privésu
23 (I;’orucéha svétla pro jizdu 34  Zkontrolujte zadni svétla
Ozadu pFivésu
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C. Zprava vozidla C. Zprava vozidla C. Zpravavozidla
35 Vymérte baterii radiového 60 Oteviete a znovu zavrete okno 134 Porucha parkovaciho asistenta,
dalkového ovladace predniho spolujezdce vyCistéte naraznik
48 Smazte vystrahu systéemu 65 Pokus o kradez 136 Servis parkovaciho asistenta
upozorneni na mrtvy thel 66 Udrzba systému alarmu 145 Zkontrolujte hladinu kapaliny
49 Vystrahu o opusténi jizdniho 67 Udrsba zamku Fizeni ostfikovace
pruhu nelze pouzivat 68 Udrsba Fironi < ooilovad 174 Vybity akumulator vozidia
53  Utahnéte uzaver palivove g rizent s postovacem 151 Seslapnéte spojku pro nastar-
nadrze 75 Udrzba klimatizace tovém’p pojxup
54 Voda v naftovém fltru 76 Sertrvi's ’shysltému upozoméni na 258 Parkovaci asistent je vypnuty
55 Filtr pevnych &astic je plny mrtvy une
D 142 79 Dopliite motorovy olej Zpravy vozidla displeje vyssi
56 Nevyrovnany tlak vzduchu 81 Udrzba prevodovky urovné vybavy
v pneumatikach na predni . - . Zpravy vozidla jsou zobrazeny
napravé 82 glaelj'(ratko vymente motorovy textem. Ridte se instrukcemi
57 Nevyrovnany tlak vzduchu ] obsazenyrm ve zpravach. I?reklad
v pneumatikach na zadni 84 Omezen vykon motoru zobrazenych zprav Ize nalézt
napravé ) . . v dodatkové brozufe "zpravy vysSi
89 Brzy provedte servis vozidia arovné displeje”, ktera je dodana
58 Zjistény pneumatiky bez TPMS 94 Pred opuéténim vozidla s bali¢ek dokumentace pro
Cidel zafadte parkovaci polohu zakaznika. Pro dal$i pomoc se
59 Oteviete a znovu zaviete okno obratte na servis.

ridice

95 Provedte servis airbagu

128 Oteviena kapota
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Zpravy vozidla na barevném
informaénim displeji

Nékteré dllezité zpravy se navic
zobrazi na barevném informacnim
displeji. Nékteré zpravy se zobrazi
pouze kratce na nékolik sekund.

Vystrazné zvonkohry

Pri startovani motoru nebo
béhem jizdy

V dany okamzik zni vzdy jen jedno

zvukové upozornéni.

Varovné zvukové upozornéni na

nepfipoutané bezpecnostni pasy ma

vy$Si prioritu nez jakakoliv jina

zvukova upozornéni.

® Pokud neni zapnuty
bezpecnostni pas.

® Pokud pfi rozjezdu vozidla
nejsou zcela zaviené dvefe nebo
dvere zavazadlového prostoru.

® Pokud je prfekroCena urcita
rychlost se zabrzdénou rué¢ni
brzdou.

® Pokud je prfekroCena zadana
maximalni rychlost.

® Pokud se v informacnim centru
fidi€e nebo na informacnim
displeji zobrazi vystrazna zprava.

® Pokud parkovaci asistent zjisti
prekazku.

® Pokud dojde k neimysIné zméné
jizdniho pruhu.

® Pokud byla zafazena zpatecka
a je vysunuty zadni nosny
systém.

® Pokud byla dosazena maximalni
uroven zaplnéni filtru pevnych
Castic.

Kdyz vozidlo stoji a/nebo dvere

fidiCe jsou oteviené

® Se zapnutym vngjSim
osvétlenim.

V rezimu Autostop

® Pokud jsou dvere fidiCe oteviené.

Napéti akumulatoru

Displej vy$si urovné vybavy

Pokud klesa napéti akumulatoru
vozidla, v informacnim centru fidi¢e
se zobrazi varovna zprava.

Displej stfedni arovné vybavy

Pfi poklesu napéti akumulatoru
vozidla se v informacnim centru fidiCe
zobrazi varovny kéd 174.

1. Okamzité vypnéte veSkeré
elektrické spotfebice, které
nejsou nezbytné pro bezpecnou
jizdu, napfiklad vyhfivani
sedadel, vyhfivani ¢elniho skla
a vyhfivani zadniho okna nebo
jiné hlavni spotfebice.

2. Akumulator vozidla dobijte
plynulou jizdou po jistou dobu,
nebo pomoci nabijecky.

Varovna zprava nebo varovny kéd
zmizi po dvojim nastartovani motoru
bez k poklesu napéti.

Pokud akumulator vozidla nelze
dobit, nechejte pficinu poruchy
odstranit v servisu.
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Personalizace vozidla

Chovani vozidla Ize pfizpisobovat
zmeénou nastaveni v informacnim
displeji.

Néktera z osobnich nastaveni Ize pro
rlizné fidice jednotlivé ulozit pro
kazdy kli¢ vozidla. Nastaveni ulozena
v paméti o 22.

V zavislosti na vybavé vozidla

a pfedpisech zemé uréeni mohou byt
nékteré z dale popsanych funkci
nedostupné.

Nékteré funkce jsou zobrazeny nebo
aktivni pouze za chodu motoru.

Osobni nastaveni

Graficky informacni displej
Stisknéte tlacitko CONFIG pro
nabidku Nastaveni.

Otocenim ovladacim prvkem
MENU-TUNE prejdete k pozadované
nabidce nastaveni a poté stisknéte
tlaCitko MENU-TUNE.

o
SEAOE -

A 4 o

Zvolte Nastaveni a poté Nastaveni
vozidla.

Nastaveni vozidla
e Klima a kvalita vzduchu

Automatické otacky ventilatoru:
Upravuje uroven proudéni
vzduchu v kabiné pfi
automatickém rezimu
klimatizace.

Automatické odmlizeni zadniho
skla: Automaticky zapina
vyhfivani zadniho okna.

Komfort a pohodli

Hlasitost zvukového upozornéni:
Zména hlasitosti vystrazné
zvonkohry.

Personalizace fidi¢em: Zapnuti
nebo vypnuti funkce
personalizace.

Automatické stirani pfi zpatecce:
Zapnuti nebo vypnuti
automatického spusténi stérace
zadniho okna pfi zafazeni
zpatecky.

Systémy detekce/kolize

Parkovaci asistent: Zapnuti nebo
vypnuti ultrazvukového
parkovaciho asistenta. Zapnuti
Ize provést volitelné s pfipojenym
nebo odpojenym taznym
zafizenim pfivésu.

Vystraha v pripadé mrtvého
Uhlu: Méni nastaveni systému
upozornéni na mrtvy uhel.

Osvétleni
Osvétleni vozidla pri pfiblizeni:
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Zapnuti nebo vypnuti uvitaciho
nastupniho osvétleni.

Osvétleni pri vystupu:

Zapnuti nebo vypnuti a zména
délky osvétleni pfi vystupovani.
Elektricky ovladané zamky dvefi

Automatické zamykani dvefi:
Zapina nebo vypina funkce
automatického zamykani dveri
po zapnuti zapalovani.

Ochrana pred zamk.otevr.dveri:
Zapina nebo vypina funkce
zamknuti dvefi pfi otevienych
dvefich FidiCe.

Zpozdéné zamykani dvefi:
Zapnuti nebo vypnuti funkce
zpozdéného zamykani dvefi.
Tato nabidka se zobrazi pfi
vypnuté funkce Ochrana pfed
zamk.otevr.dveri. Centralni
zamykani o> 22.

Dalk.zamknuti,odemknuti,starto-
vani
Reakce svétel pii dalk.odemk.:

Zapnuti nebo vypnuti odezvy
bliknutim ukazatel sméru
bé&hem odemykani.

Odemknuti s pasivnim kli¢em:
Zména nastaveni, tykajici se
odemknuti pouze dvefi Fidice
nebo celého vozidla béhem
odemykani.

Zamknout dvere: Zapnuti nebo
vypnuti funkce automatického
opétovného uzamceni po

odemknuti bez otevreni vozidla.

e Obnovit vychozi nastaveni?:
Nastaveni v§ech funkci zpét na
vychozi nastaveni.

Osobni nastaveni

Barevny informacéni displej
Je-li audio zapnuté, stisknéte < na
ovladacim panelu.

Zvolte Nastaveni a poté Nastaveni
vozidla.

0103 03122012 +
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Nastaveni vozidla

Klima a kvalita vzduchu

Automaticka max. rychlost
ventilatoru: Upravuje uroven
proudéni vzduchu v kabiné

u klimatizace v automatickém
rezimu.

Rezim klimatizace: Ovlada stav
kompresoru chlazeni pfi startu
vozidla. Posledni nastaveni
(doporuceno) nebo pfi startu
vozidla je bud vzdy zapnut, nebo
vzdy vypnut.

Automatické odmizeni zadniho
skla: Automaticky zapne
vyhfivani zadniho okna.

Kolize / Detekéni systémy

Parkovaci asistent: Zapnuti nebo
vypnuti ultrazvukového
parkovaciho asistenta. Zapnuti
Ize provést volitelné s pfipojenym
nebo odpojenym taznym
zafizenim privésu.

Upozornéni na bo¢ni mrtvy uhel:
Zapina nebo vypina upozornéni
na mrtvy Uhel.

Komfort a pohodli

Hiasitost zvukovych signalu:
Zména hlasitosti vystrazné
zvonkohry.

Personalizace podle ridiCe:
Zapnuti nebo vypnuti funkce
personalizace.

Automatické stirani pri zpatecce:
Zapnuti nebo vypnuti
automatického spusténi stérace
zadniho okna pfi zafazeni
zpatecky.

Osvétleni

Svétla lokatoru vozidla: Zapnuti
nebo vypnuti uvitaciho
nastupniho osvétleni.

Osvétleni pri vstupovani: Zapnuti
nebo vypnuti a zména délky
osvétleni pfi vystupovani.
Elektricky oviadané zamky dveri

Ochrana proti ndhodnému
zamknuti dvefi: Zapina nebo
vypina funkce zamknuti dvefi pfi
otevienych dvefich fidice.
Automatické zamykani dveri:
Zapina nebo vypina funkce

automatického zamykani dvefi
po zapnuti zapalovani.

Automatické odemykani dvefi:
Zméni nastaveni odemykani
pouze dvefi fidi€e nebo celého
vozidla pfi vypnuti zapalovani.
Zpozdéné zamykani dvefi:
Zapnuti nebo vypnuti funkce
zpozdéného zamykani dvefi.
Tato funkce zobrazuje aktualni
zamknuti dvefi az do zavreni
vSech dvefi.

Dalkové zamykéni, odmykani,
start

Zpétna vazba svétel pro dalkové
odemykani: Zapnuti nebo
vypnuti odezvy bliknutim
ukazatell sméru béhem
odemykani.

Dalkové odemykat dvere: Zména
nastaveni, tykajici se odemknuti
pouze dvefi fidi¢e nebo celého
vozidla béhem odemykani.

Znovu zam. dél. od. Dvere:
Zapnuti nebo vypnuti funkce
automatického opétovného
uzamceni po odemknuti bez
otevfeni vozidla.
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Sluzby telematiky
OnStar

Systém OnStar je osobni asistent

s mobilnim pfipojenim a se sluzbami,
s integrovanym Wi-Fi hotspotem.
Sluzba OnStar je k dispozici 24 hodin
denné a sedm dni v tydnu.

Poznamky

OnStar neni k dispozici na vSech
trzich. Ohledné dalSich informaci se
obrat'te na svou servisni dilnu.

Poznamky

K tomu, aby byl systém OnStar

k dispozici a funkéni, vyzaduje
platné pfedplatné OnStar, funkéni
elektricky systém vozidla, mobilni
sluzby a spojeni se satelity GPS.

Pro aktivaci sluzeb OnStar a zalozeni
Uctu stisknéte tlacitko @ a promluvte
s poradcem.
V zavislosti na vybaveé vozidla jsou
k dispozici nasledujici sluzby:
® Sluzby v pfipadé nouze
a podpora v pfipadé poruchy
vozidla
e Wi-Fi hotspot

e Aplikace pro chytry telefon

e Dalkové ovladani, napfiklad
lokalizace vozidla, aktivace
houkacky a svétel, ovladani
systému centralniho zamykani

® Pomoc pfi odcizeni vozidla

® Diagnostika vozidla

e Stazeni cilll

Poznamky

OnStar modul vozidla je deaktivovan
po deseti dnech bez cyklu
zapalovani. Funkce, které vyzaduji
datoveé pfipojeni, jsou opét

k dispozici po zapnuti zapalovani.

Tlacitka OnStar

Tlacitko soukromi

Stisknutim a pfidrzenim tlacitka ®,
dokud neuslySite zpravu, Ize
aktivovat nebo deaktivovat vysilani
pozice vozidla.

Stisknutim tlacitka ® pfijmete nebo
ukonc¢ite hovor s poradcem.

Stisknutim tlacitka ® otevrete
nastaveni pfipojeni Wi-Fi.

Tlacditko sluzeb
Stisknutim tlacitka @ navazete
spojeni s poradcem.

Tlacitko SOS

Stisknutim tlaCitka ® navazete
prednostni nouzové spojeni se
specialné proskolenym poradcem pro
pomoc v nouzi.

Stavova LED

Zelena: Systém je pfipraven

s aktivovanym odesilanim polohy
vozidla.

Blikajici zelena: V systému probiha
hovor.

Cervena: Nastal problém.
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Nesviti: Systém je pfipraven

s deaktivovanym odesilanim polohy
vozidla, nebo je systém

v pohotovostnim rezimu.

Kratké ¢ervené/zelené zablikani:
Odesilani polohy vozidla bylo
deaktivovano.

Sluzby OnStar

Vseobecné sluzby

Potfebujete-li jakoukoli informaci
napriklad ohledné oteviracich hodin,
bodl zajmu nebo cili nebo jakoukoli
podporu napfiklad v pfipadé poruchy
vozidla, defektu pneumatiky nebo
prazdné palivové nadrze, stisknéte
tlaCitko @ a budete spojeni

s poradcem.

Sluzby v pfipadé nouze

V pfipadé nouzové situace stisknéte
tlacitko ® a hovorte s poradcem.
Poradce poté kontaktuje
poskytovatele pomoci v nouzi nebo
asistencni sluzby a nesméruje jej

k vasemu vozidlu.

V pfipadé dopravni nehody s aktivaci
airbagl nebo predpinacl
bezpecnostnich past bude

automaticky navazan nouzovy hovor.
Poradce bude okamzité spojen

s vasim vozidlem, aby zjistil, zda
potfebujete pomoc.

Wi-Fi hotspot

Wi-Fi hotspot vozidla poskytuje
moznost internetového pripojeni
s maximalni rychlosti 4G/LTE.

Poznamky

Funkce Wi-Fi hotspot neni

k dispozici na vSech trzich.

Lze pfipojit az sedm zafizeni.
PFipojeni mobilniho zafizeni pomoci
Wi-Fi hotspotu:

1. Stisknéte tlaCitko ® a potom na
informacnim displeji vyberte
nastaveni Wi-Fi. Zobrazena
nastaveni zahrnuji nazev Wi-Fi
hotspotu (SSID), heslo a typ
pripojeni.

2. Zahaijte vyhledavani sité Wi-Fi na
vasem mobilnim zafizeni.

3. Ze seznamu vyberte hotspot
vaSeho vozidla (SSID).

4. Na vyzvani zadejte heslo na
vasem mobilnim zafizeni.

Poznamky

Pokud chcete zménit SSID nebo
heslo, stisknéte tlacitko

a promluvte s poradcem nebo se
pfihlaste ke svému uctu.

Pro vypnuti funkce Wi-Fi hotspot
stisknéte tlacitko @, €imz zavolate
poradci.

Aplikace pro chytré telefony
Pomoci aplikace pro chytré telefony
myOpel Ize nékteré funkce vozidla
ovladat dalkoveé.

K dispozici jsou nasledujici funkce:

e Zamknuti nebo odemknuti
vozidla.

® Qvladani klaksonu a svétel.

e Kontrola mnozstvi paliva
v nadrzi, zivotnosti motorového
oleje a tlaku vzduchu
v pneumatikach (pouze se
systémem sledovani tlaku
vzduchu v pneumatikach).

® (QOdeslani cild do vozidla, pokud
je vybaveno zabudovanym
navigacnim systémem.
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® Urceni polohy vozidla na mapé.

® Sprava nastaveni pfipojeni Wi-
Fi.

K ovladani téchto funkci si stahnéte

prislugnou aplikaci z App Store® nebo

ze Google Play™ Store.

Dalkové ovladani

V pfipadé potfeby pouzijte jakykoliv
telefon a zavolejte poradci, ktery
muze dalkové ovladat specifické

funkce vozidla. Prislusné telefonni
Cislo OnStar naleznete na
internetovych strankach uréenych pro
vasi zemi.

K dispozici jsou nasledujici funkce:
e Zamknuti nebo odemknuti

vozidla.

® Poskytovani informaci o poloze
va$eho vozidla.

e Qvladani klaksonu a svétel.

Pomoc pfi odcizeni vozidla

Pokud vozidlo bylo odcizeno, kradez
nahlaste uradim a vyzadejte si
pomoc sluzby OnStar pro pfipad
odcizeni vozidla. Jakymkoliv
telefonem zatelefonujte poradci.

Prislusné telefonni Cislo OnStar
naleznete na internetovych strankéach
ur€enych pro vasi zemi.

Systém OnStar mize poskytnout
podporu pfi lokalizaci vozidla a pfi
jeho ziskani zpét.

Upozornéni na kradez

Pokud dojde ke spusténi systému
alarmu, je odeslano upozornéni do
systému OnStar. Nasledné budete
o této udalosti informovani textovou
zpravou nebo e-mailem.

Zabranéni opétovnému nastartovani
Odeslanim dalkovych signalt muze

systém OnStar zabranit opétovnému
nastartovani vozidla po jeho vypnuti.

Diagnostika na vyzadani

Kdykoliv, napfiklad kdyz se ve vozidle
zobrazi zprava vozidla, |ze stisknutim
tlacitka @ kontaktovat poradce

a pozadat o provedeni diagnostickeé
kontroly v redlném €ase k pfimému
Zjisténi problému. V zavislosti na
vysledcich vam poradce poskytne
dal$i pomoc.

Diagnosticka zprava

Vozidlo automaticky odesila
diagnostické udaje do systému
OnStar, ktery jednou za mésic odesSle
e-mailovou zpravu vam i vami
zvolenému servisu.

Poznamky
Funkci upozornovani servisu
muUZzete deaktivovat ve svém Uctu.

Tato zprava obsahuje stav klicovych
provoznich systém( vozidla, jako je
motor, pfevodovka, airbagy, systém
ABS a dal$i hlavni systémy.
Poskytuje také informace

o pfipadnych polozkach udrzby

a tlaku vzduchu v pneumatikach
(pouze se systémem sledovani tlaku
vzduchu v pneumatikach).

Pro ziskani podrobnéjSich informaci
kliknéte na odkaz uvedeny v této e-
mailové zpravé a prihlaste se ke
svému uctu.

StaZeni cill

Do navigacniho systému Ize pfimo
stahnout pozadovany cil.
Stisknutim tlacitka @ Ize zavolat
poradci a popsat mu cil nebo bod
zajmu.
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Poradce je schopen vyhledat
jakoukoliv adresu nebo bod zajmu

a tento cil pfimo odeslat do
zabudovaného navigacniho systému.

Nastaveni OnStar

PIN OnStar

Pro plny pfistup ke v§em sluzbam
OnStar je nutny Ctyfmistny kdd PIN.
Tento PIN kod musi byt osobné
nastaven pfi prvnim hovoru

s poradcem.

Pro zménu tohoto PIN kédu zavolejte
stisknutim tlacitka @ poradci.

Udaje Gétu

Predplatitel sluzeb OnStar ma svuj
ucet na kterém jsou ulozeny vSechny
udaje. Pro vyzadani zmény udaju
tohoto Uctu stisknéte tlacitko

a promluvte s poradcem nebo se ke
svému Uctu pfihlaste.

Pokud chcete sluzbu OnStar vyuzivat
na jiném vozidle, stisknéte tlacitko
a pozadujte pfevod uctu na nové
vozidlo.

Poznamky

Pokud bylo vozidlo zlikvidovano,
prodano nebo jinak pfevedeno,

v kazdém pripadé okamzité
informujte OnStar o téchto zménach
a ukoncete sluzby OnStar u tohoto
vozidla.

Ur€eni polohy vozidla

Pfi vyzadani nebo spusténi sluzby
jsou do systému OnStar odeslany
udaje o poloze vozidla. O jejich
odeslani jste informovani zpravou na
informacnim displeji.

Odesilani udaju o poloze vozidla
mUzZete aktivovat nebo deaktivovat
stisknutim a podrzenim tlaCitka ®,
dokud se neozve zvukova zprava.

Deaktivace je signalizovana kratkym
¢ervenym a zelenym zablikanim
stavové kontrolky pfi kazdém
nastartovani vozidla.

Poznamky

Pokud je odesilani polohy vozidla
deaktivovano, nékteré sluzby nejsou
dispozici.

Poznamky

V pfipadé nehody zUstane poloha
vozidla vzdy dostupna pro systém
OnStar.

Vyhledejte zasady ochrany soukromi
na vasem uctu.

Aktualizace softwaru

Systém OnStar mGze bez dalSiho
oznameni nebo souhlasu dalkové
provadeét aktualizace softwaru.
Ucelem téchto aktualizaci je zlepSeni
nebo udrzeni bezpecénosti,
zabezpeceni nebo provozu vozidla.

Tyto aktualizace se mohou dotykat
otazek ochrany soukromi. Vyhledejte
zasady ochrany soukromi na vasem
uctu.
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Osvétleni

Vnéjsi osvétleni vozidla ............. 115
Spinac svétel ...........cccccvvveeen.. 115
Automatické ovladani svétel .... 116
Dalkovasvétla........cccccvvvenenn... 117
Svételna houkacka................... 117

Nastaveni sklonu svétlometa . . 117
Svétlomety pfi jizdé do

zahraniCi ......ccoovvvveeiieneieen 117
Svétla pro jizdu ve dne ............ 118
Systém xenonového osvétleni 118
Vystrazna svétla ..........cc.evveeees 119
Smeérova svétla a signaly zmény
jizdniho pruhu ... 120
Predni svétla do mihy .............. 120
Zadni svétlo do mlhy ............... 120
Parkovaci svétla ...................... 121
Svétla zpateCky ....................... 121
Zamlzené prosvétlovaci kryty

Y= Y 121

Osvétleni interiéru ...................... 121

Regulace podsviceni panelu

PFStrojli ... 121
LampiCky na ¢teni ................... 123

Funké&ni prvky osvétleni ............. 123

Osvétleni vstupu ........cccceeveeeen. 123

Osvétleni pfi vystupovani ........
Ochrana proti vybiti
akumulatoru .........ccoccceeeienes

Vnéjsi osvétleni vozidla

Spinac svétel

/ f:q. 2E i

Otocny spinac osvétleni:

0 : svétla nesviti
& : bocéni svétla
2D : svétlomety

Kontrolka e 0> 97.
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Spinac svétel s automatickym
ovladanim svétel

/;';;:_o IE L
| m

Otocny spinac osvétleni:

AUTO : automatické ovladani
svétel: svétlomety vozidla
se automaticky zapnou
nebo vypnou v zavislosti na
venkovnich svételnych
podminkach

O : zapnuti nebo vypnuti

automatického ovladani
osvétleni. Spinac se vrati
zpét do polohy AUTO

: boc¢ni svétla

. svétlomety

W
Oa

Stavova zprava v informacnim centru
fidiCe udava aktualni stav
automatického ovladani svétel.

Po zapnuti zapalovani je automatické
ovladani osvétleni aktivni.

Pri zapnuti svétlometU se rozsviti
kontrolka . Kontrolka e o> 97.

Koncova svétla

Zadni svétla sviti spolu s prednimi
svétly a bocnimi svétly.

Automatické ovladani svétel

(7

Pokud je zapnuta funkce
automatického ovladani svétel

a motor je v chodu, systém
automaticky prepina mezi svétly pro
jizdu ve dne a potkavacimi svétly

v zavislosti na venkovnich svételnych
podminkach a informacich
poskytnutych systémem destového
c¢idla.

Svétla denniho osvétleni > 118.

Automaticka aktivace
potkavacich svétel

Za Spatnych svételnych podminek
jsou zapnuty potkavaci svétla.

Kromé toho se potkavaci svétla
rozsviti, pokud byly zapnuty stérace
Celniho skla na nékolik setfeni.

Zjisténi tunelu
PFi vjeti do tunelu se okamzité rozsviti
svétlomety.
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Dalkova svétla

Pro pfepnuti z tlumenych svétel na
dalkova svétla zatlacte na pakovy
prepinac.

Pro pfepnuti na tlumena svétla
opétovné zatlacte nebo zatahnéte za
pakovy prepinac.

Asistent dalkovych svétel o> 118.

Svételna houkacka

Pro aktivovani svételné houkacky
zatahnéte za packu.

Nastaveni sklonu
svétlometd

Ruéni nastaveni sklonu
svétlomett

Prizpdsobeni sklonu svétlometd
zatizeni vozidla, aby se zabranilo
oslfiovani: otoéte ruéni kolecko 20 do
pozadované polohy.

0 : obsazena predni sedadla

1 : obsazena vSechna sedadla

2 : obsazena vSechna sedadla
a zavazadlovy prostor nalozen

3 : obsazeno sedadlo fidi¢e a naklad
v zavazadlovém prostoru

Svétlomety pfi jizdé do
zahraniéi

Asymetricka svétla prodluzuji pole
viditelnosti na pravé strané jizdniho
pruhu.

P¥i jizdé v zemich, kde se jezdi na
opacné strané vozovky, nastavte
svétlomety tak, aby se zabranilo
oslhovani protijedoucich vozidel.

1/2

D

A S

Na kazdém télese svétlometu jsou
dva nastavovaci prvky.

Pro nastaveni na rezim pro jizdu po
pravé strané obéma sefizovacimi
prvky na plasti kazdého svétlometu
otoéte o '/, otacky proti sméru



118 Osvétleni

hodinovych ruci¢ek pomoci
Sestihranného kli¢e o velikosti Sest.
K tomu tento kli¢ zasunte do voditka
dle znazornéni na obrazku.
Alternativné Ize k tomuto nastaveni
pouzit kfizovy Sroubovak

o velikosti tfi.

K opétovnému nastaveni na rezim
pro jizdu po levé strané sefizovacimi
prvky otocte o '/, otacky po sméru
hodinovych rucicek.

Svétla pro jizdu ve dne
Svétla pro jizdu ve dne zvySuiji
viditelnost vozidla za denniho svétla.
Zapinaji se automaticky pfi zapnuti
zapalovani.

Verze s automatickym oviadanim
svétel

Systém automaticky pfepina mezi
svétly pro jizdu ve dne a svétlomety
v zavislosti na venkovnich svételnych
podminkach a informacich ze
systému dest'ového cidla.
Automatické ovladani svétel » 116.

Systém xenonového
osvetleni

Systém xenonového osvétleni
zahrnuje:

® xenonové svétlomety pro
dalkova i tlumena svétla

® asistent dalkovych svétel
® osvétleni pfi zataceni
® funkce pro couvani

Xenonové svétlomety

Xenonoveé svétlomety pro dalkova

i tlumena svétla zajistuji lepsi
viditelnost za vSech podminek.
Ovladani je stejné jako

u halogenovych svétlometd.
Spinaé svétel © 115, dalkova svétla
D 117, svételna houkacka o> 117,
nastaveni sklonu svétlomet( &> 117,
svétlomety pfi jizdé do zahranici

D 117.

Automatické ovladani svétel o 116.

Podpora ovladani dalkovych
svétel

Tato funkce umozni pfi rychlosti
vozidla vy$Si nez 40 km/h pouzivat
dalkova xenonova svétla jako hlavni
osvétleni pro jizdu v noci.

PFfepne automaticky na tlumena

svétla kdyz:

e Kamera za Celnim sklem
rozpozna protijedouci vozidlo
nebo vozidlo jedouci pfed nami.

® Rychlost vozidla klesla pod
20 km/h.

® Je mlha nebo snézi.
e Jedete obydlenou oblasti.

Pokud nejsou rozpoznana zadna
omezeni, pfepne systém zpét na
dalkova svétla.
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Aktivace

Asistent dalkovych svétel se aktivuje
dvojim stiskem packy indikatoru pfi
rychlosti nad 40 km/hod.

Zelena kontrolka E® sviti nepretrzité,
kdyz je podpora zapnuta, modra
kontrolka 2D se rozsviti, kdyZz se
zapnou dalkova svétla.

Kontrolka E» © 97.

Deaktivace

Stisknéte packu indikatoru jednou.
Podpora je také vypnuta, kdyz jsou
rozsvicena predni mlhova svétla.

Pokud je pouzita svételna houkacka
pfi zapnutych dalkovych svétlech,
podpora ovladani dalkovych svétel se
vypne.

Pokud je pouzita svételna houkacka
pfi vypnutych dalkovych svétlech,
zUstane asistent dalkovych svétel
zapnuty.

Posledni nastaveni podpory ovladani
dalkovych svétel bude pouzito pfi
pristim zapnuti zapalovani.

Osvétleni pro zahybani

Q

V uzkych zatackach nebo pfi
odbodovani, v zavislosti na natoceni
volantu nebo signalu ukazatele
smeéru, je rozsvicen dodate¢ny pravy
nebo levy reflektor, ktery osviti
vozovku ve sméru jizdy. Je zapnuto
pfi rychlosti pfiblizné do 40 km/h.

L

Funkce pro couvani

Pro usnadnéni orientace fidice pfi
parkovani se pfi zapnutych
svétlometech a zafazeni zpatecky
rozsviti obé odbocovaci svétla

a zpétné svétlo. Tato svétla zlstanou
svitit kratce i po vyfazeni zpatecky,
nebo dokud rychlost jizdy dopfedu
neprekroCi nez 7 km/h.

Vystrazna svétla

A

.

Ovladana stisknutim tlacitka A.
V pfipadé nehody s naplnénim

airbagu se automaticky zapnou
vystrazna svétla.
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Smérova svétla a signaly
zmeény jizdniho pruhu

packa nahoru

: pravy ukazatel
sméru

. levy ukazatel
sméru

packa dolu

Pokud je packa posunuta za bod
odporu, zapne se ukazatel sméru
natrvalo. Pfi pohybu volantem zpét se
ukazatel sméru automaticky vypne.
Aby svétla tfikrat blikla, napf. pfi
zméné jizdniho pruhu, stisknéte
packu az do odporu a potom ji
uvolnéte.

PFi stisknuti k mistu odporu a jejim
uvolnéni packy pfi jizdé s pfipojenym
privésem ukazatele sméru Sestkrat
zablikaji a zméni se frekvence
zvukového signalu.

Pro delSi signalizaci posurite packu
k bodu odporu a podrzte ji.
Ukazatele sméru ru¢né vypnete
vracenim packy do pdvodni polohy.

Predni svétla do mlhy

Ovladana stisknutim tlagitka #0.
Prepinac svétel nastaveny na AUTO:
zapnuti pfednich svétel do mihy
automaticky rozsviti potkavaci svétla.

Zadni svétlo do mlhy

Ovladana stisknutim tlagitka Q%.
Spina¢ svétel nastaveny na AUTO:
zapnutim zadniho mlhového svétla
automaticky rozsvitite svétlomety.
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Parkovaci svétla

Po zaparkovani vozidla Ize zapnout
obrysova svétla na jedné strané:

1. Vypnéte zapalovani.

2. Presunte packu ukazatele sméru
zcela nahoru (prava parkovaci
svétla) nebo dolu (leva parkovaci
svétla).

Je potvrzeno zvukovym signalem

a kontrolkou pfislusného ukazatele
sméru.

Svétla zpatecky

Svétla pro jizdu dozadu se rozsviti,
kdyz je zapnuté zapalovani a je
zafazena zpatecka.

Zamlzené prosvétlovaci
kryty svétel

Vnitfni strana krytd svétel se mlze za
Spatného, vlhkého a chladného
pocasi, v hustém desti nebo po myti
vozidla zamlzit. Zamlzeni rychle
samo zmizi; mazete to urychlit
rozsvicenim svétel.

Osvétleni interiéru

Regulace podsviceni
panelu pristroju

Kdyz je rozsvicené vnéjsi osvétleni
vozidla, mUzete nastavit jas
nasledujiciho osvétleni:

osvétleni pristrojové desky
stropniho svétla

Informacni displej

rozsvicené spinace a ovladaci
prvky

Otocte rucni kolecko ¢ a drzte ho
dokud dosahnete pozadovany jas.
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Ve vozech s automatickym
ovladanim svétel Ize jas upravit
pouze v pfipadé, Ze sviti venkovni
osvétleni a snimac svétla detekuje
noc.

Osvétleni interiéru

Predni svétlo interiéru

TR E Y

Pouzijte kolébkovy spinac:

stfedova : automatické
poloha = rozsviceni pfi
otevieni dvefi.
Vypnuti po prodlevé
stisknéte |  : stale zapnuto
stisknéte 0 : stéle vypnuto

Predni svétlo interiéru
s lampi¢kami na éteni

Komfortni osvétleni se automaticky
rozsviti pfi otevieni dvefi a vypne se
s ur€itym zpozdénim.

-

e
ﬁ

Manualné se komfortni osvétleni
zapina a vypina stisknutim tlacitka
PN

PFi vypnuti zapalovani se vypne

i komfortni osvétleni.

Kdyz pfed tim bylo rozsviceno vnéjsi
osvétleni, komfortni osvétleni se
zapne, jakmile je vypnuto zapalovani.

Poznamky

V pfipadé nehody s rozvinutim
airbagll se automaticky zapne
komfortni osvétleni.

Zadni stropni svitilny

Levé a prave svétlo je ovladano
samostatné.

Pouzijte kolébkové spinace:

stfedova : automaticke
poloha rozsviceni pfi
otevreni dvefi.
Vypnuti po
prodlevé
stisknéte | . stale zapnuto
stisknéte 0 . stale vypnuto
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Stropni svétlo

Bodové svétlo zabudované v uvnitf
vnitfniho zpétného zrcatka se zapne
po rozsviceni svétlomet.

Stropni svétlo osvétluje konzolu
fazeni nepfimo.

Lampicky na éteni

-
|
-~ e

Ovladany stisknutim tlacitka & pro
levou a pravou stranu.

Funkéni prvky osvétleni

Osvétleni vstupu

Uvitaci osvétleni

PFi odemknuti vozidla pomoci
radioveho dalkového ovladace se
kratce rozsviti nasledujici svétla:

e svétlomety

koncova svétla

osvétleni SPZ

osvétleni pfistrojové desky
osvétleni interiéru

Nékteré funkce Ize ovladat pouze za
tmy, aby bylo mozné lokalizovat
vozidlo.

Po otoceni klice v zapalovani do
pozice 1 se osvétleni ihned vypne
© 136.

Aktivaci nebo deaktivaci této funkce
Ize zménit na informacnim displeji.

Personalizace vozidla &> 108.

Nastaveni mize byt uloZzeno pro
pouzity kli¢ o> 22.

Nasledujici osvétleni bude navic
zapnuto pfi otevieni dvefi fidice:
e osvétleni vSech spinacl

e |nformacni centrum fidice

Osvétleni pfi vystupovani

Nasledujici svétla se rozsviti po

vytazeni kli¢e ze spinaci skrifky:

® osvétleni interiéru

® osvétleni pristrojové desky
(pouze za tmy)

Po jistém zpozdéni se automaticky

vypne. Jakmile se oteviou dvefe

fidi¢e, znovu se zapne.

Osvétleni pristupu

Potkavaci svétla, koncova svétla

a osvétleni RZ osvétluji po opusténi
vozidla na nastavitelnou dobu okolni
prostor.
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Aktivovani

. Vypnéte zapalovani.
. Vyjméte kli¢ zapalovani.
. Otevrete dvere fidice.

A WODN =

. Zatahnéte za packu ukazatell
sméru.

5. Zavrete dvere fidice.

Pokud nejsou dvefe fidiCe zavieny,
svétla zhasnou po dvou minutach.

Vystupni osvétleni se vypne
okamzité, pokud je pfi otevienych
dvefich fidiCe zatazeno za packu
ukazatel( sméru.

Aktivaci, deaktivaci a dobu trvani této
funkce Ize zménit na informacénim
displeji. Personalizace vozidla ©> 108.

Nastaveni mize byt uloZzeno pro
pouzity kli¢ o> 22.

Ochrana proti vybiti
akumulatoru

Funkce nabijeni dle stavu nabiti
akumulatoru vozidla

Tato funkce zarucuje del$i dobu
zivotnosti akumulatoru vozidla
pomoci alternatoru s fizenym
vykonem a optimalizace distribuce
energie.

Aby nedoslo k vybiti akumulatoru
vozidla béhem jizdy jsou nasledujici
systémy ve dvou fazich automaticky
omezeny a nakonec vypnuty:
vyhtivani zadniho okna
vyhfivani ¢elniho skla
vyhfivana zrcatka

vyhfivani sedadel

ventilator

Ve druhé fazi se vinformacnim centru
fidiCe zobrazi zprava potvrzujici
zapnuti ochrany proti vybiti
akumulatoru vozidla.

Vypinani elektrického osvétleni

K zamezeni vybiti akumulatoru
vozidla pfi vypnutém zapalovani se
néktera vnitini osvétleni po urcité
dobé automaticky vypnou.
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Systémy regulace
prostredi

Systém topeni a vétrani

Ovladaci prvky pro:

e teplota

® rychlost ventilatoru

e distribuce vzduchu
Vyhfivani zadniho okna Ggl &> 32.
Vyhfivani ¢elniho skla &> 32.
Vyhfivana sedadla ¢/ o> 40.
Vyhfivani volantu & o 77.

Teplota

Cervena : teplejsi vzduch
modra : chladnégj$i vzduch

Vytapéni nebude pIné ucinné, dokud
motor nedosahne normalni provozni
teploty.

Rychlost ventilatoru

Nastavte proudéni vzduchu
pfepnutim ventilatoru na
pozadovanou rychlost.

Distribuce vzduchu

2i : do oblasti hlavy
¥Zi : do oblasti hlavy a oblasti nohou
4 : pro prostor pro nohy a ¢elni sklo
1% na celni okno, okna prednich
dvefi a do oblasti nohou
: na ¢elni okno a na okna
v prednich dvefich

<!

Nastaveni mezi témito hodnotami je
mozné.
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Odstranéni zamlzZeni a namrazy
z oken

Nastavte ovladaci prvek teploty
na nejteplejsi uroven.

e Nastavte vySsi rychlost
ventilatoru.

o Nastavte ovladaci prvek
distribuce vzduchu na %.

® Zapnéte vyhfivani zadniho
okna Gy,

® Bocni vétraci otvory podle
potfeby oteviete a nastavte na
okna dvefi.

e K souCasnému vyhrati prostoru
pro nohy nastavte ovladac
rozvodu vzduchu na +&.

Klimatizace

Ovladaci prvky pro:

e teplota

e rychlost ventilatoru
e distribuce vzduchu

¥ : chlazeni
&= : recirkulaci vzduchu
0w : vyhfivani zadniho okna o> 32

Vyhfivani ¢elniho skla &> 32.
VyhFivana sedadla &/ o> 40.
Vyhfivani volantu & © 77.

Teplota
Cervena : teplejsi vzduch
modra : chladnéj$i vzduch

Vytapéni nebude pIné ucinné, dokud
motor nedosahne normalni provozni
teploty.

Rychlost ventilatoru

Nastavte proudéni vzduchu
prepnutim ventilatoru na
pozadovanou rychlost.

Distribuce vzduchu

2i : do oblasti hlavy

2i : do oblasti hlavy a oblasti nohou

i : pro prostor pro nohy a €elni sklo

1% : na celni okno, okna prednich
dvefi a do oblasti nohou

% : na ¢elni okno a na okna
v prednich dvefich (na pozadi
se aktivuje klimatizace, aby se
predeslo zamlzeni oken)
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Nastaveni mezi témito hodnotami je
mozné.

Chlazeni %

n..-

Chlazeni se zapina stiskem %.
Aktivace je indikovana rozsvicenim
LED diody v tlacitku. Chlazeni je
funkéni pouze tehdy, kdyz motor bézi
a ventilator klimatizace je zapnuty.

Dalim stisknutim tlagitka £ chlazeni
vypnete.

Systém klimatizace ochlazuje

a odvlhéuje (vysousi) vzduch, jakmile
je venkovni teplota alespori mirné
nad bodem mrazu. Proto se mize
tvorit kondenzace odkapavajici ze
spodku vozidla.

Pokud ochlazovani a vysouSeni
potfebné neni, chladici systém
vypnéte kvUli Gspore paliva.
Zapnuté chlazeni mize zpUsobit
zakaz rezimu Autostop.

Systém Stop-start &> 138.

Systém recirkulace vzduchu <&

-

Stisknutim tlacitka <& aktivujete
rezim recirkulace vzduchu. Aktivace
je indikovana rozsvicenim LED diody
v tlacitku.

Opétovnym stisknutim <&
deaktivujete rezim recirkulace
vzduchu.

A\Varovani

V rezimu cirkulace vzduchu je
omezena vyména cerstvého
vzduchu. Pfi rezimu bez chlazeni
se vihkost vzduchu zvySuje, takze
muze dojit k zamlZzeni oken
zevnitf. Kvalita vzduchu v interiéru
se zhor3uje, takze cestujici mohou
pocitit i nevolnost.

Za teplych a velmi vihkych
klimatickych podminek se ¢elni sklo
muze zvenku mizit, pokud na néj
sméfuje chladny vzduch. Pokud se
Celni sklo zvenku mizi, aktivujte
stéra¢ Celniho skla a deaktivujte .

Maximalni chlazeni

Kratce oteviete okna, aby se rychle
vyvétral horky vzduch.
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Zapnéte klimatizaci $£.
Zapnéte systém recirkulace
vzduchu &&.

Nastavte ovladaci prvek teploty

na nejchladnéjsi droven.
Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi droven.

Nastavte ovladaci prvek
distribuce vzduchu na 2.

Otevrete vSechny ventilacni
otvory.

Odstranéni zamlzeni a namrazy
z oken %

e Nastavte ovladaci prvek teploty
na nejteplejsi uroven.

e Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi droven.

e Nastavte ovladaci prvek
distribuce vzduchu na %.

® Zapnéte vyhfivani zadniho
okna Gyl.

® Bocni vétraci otvory podle
potfeby otevfete a nastavte na
okna dvefi.

Poznamky

Pokud za chodu motor zvolite rezim
distribuce vzduchu %, rezim
Autostop bude zakazan do doby,
nez zvolite jiny rezim distribuce
vzduchu.

Pokud rezim distribuce vzduchu %
za chodu motoru v rezimu Autostop,
motor se automaticky znovu
nastartuje.

Systém Stop-start © 138.

Elektronicky fizena
klimatizace
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Ovladaci prvky pro:

e rychlost ventilatoru
e teplota

e distribuce vzduchu

o : chlazeni
AUTO : automaticky rezim

&> : rucni recirkulace vzduchu
N4 : odstranéni zamlzeni
a namrazy
G : vyhfivani zadniho okna
D 32

Vyhfivani ¢elniho skla o> 32.
Vyhiivana sedadla ¢/ © 40.
Vyhfivani volantu & o 77.

V automatickém rezimu teploty se
otacky ventilatoru a rozvod vzduchu
reguluji automaticky.

Nastaveni klimatizace se zobrazuje
na informad&nim displeji. Upravy
nastaveni se kratce zobrazi na obou
displejich pres aktualné
zobrazovanou nabidku.

Elektronicky Ffizenou klimatizaci je
mozné pIné vyuzivat pouze pfi
nastartovaném motoru.

Automaticky rezim AUTO
e ©
)
=

&

Zakladni nastaveni pro dosazeni
maximalniho komfortu:

e Stisknéte tlacitko AUTO, rozvod
vzduchu a otacky ventilatoru jsou
regulovany automaticky.
Aktivace je indikovana
rozsvicenim LED diody v tlagitku.

eV automatickém rezimu otevrete
vSechny ventilacni otvory, abyste
umoznili optimalni rozvod
vzduchu.
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Stisknutim tlagitka £¥ zapnete
optimalni chlazeni a odmlzovani.
Aktivace je indikovana
rozsvicenim LED diody v tlacitku.

Prednastavenou teplotu nastavte
pomoci prostfedniho otoéného
ovladace. Doporucena teplota je
22 °C.

Pfednastaveni teploty

Pomoci prostfedniho otocného
ovladace nastavte teplotu na
pozadovanou hodnotu. Zobrazuje se
na displeji spinace.

Pro maximalni pohodli mérite teplotu
pouze v malych krocich.

Jestlize je nastavena minimalni
teplota Lo, systém klimatizace bézi
na maximalni chlazeni, pokud je
zapnuto chlazeni %£.

Jestlize je nastavena maximalni
teplota Hi, systém klimatizace bézi na
maximalni vyhfivani.
Poznamky
Pokud je zapnuto %¥, snizenim
nastaveni teploty v kabiné muze
dojit k opétovnému nastartovani
motoru z automatického zastaveni
provedeného funkci Autostop nebo
k potlaéeni provedeni funkce
Autostop.

Systém Stop-start > 138.

Odstranéni zamlzeni a namrazy
z oken %7

e Stisknéte tlacitko %y. Aktivace je
indikovana rozsvicenim LED
diody v tlacitku.

® Teplota adistribuce vzduchu jsou
nastaveny automaticky
a ventilator bézi vysokou
rychlosti.

® Zapnéte vyhfivani zadniho
okna Gyl.

® Pro navrat k predchozimu
rezimu: stisknéte tlacitko %. Pro
navrat k automatického rezimu:
stisknéte tlacitko AUTO.
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Nastaveni automatického vyhfivani
zadniho okna muizete zménit na
informacnim displeji. Personalizace
vozidla & 108.

Poznamky

Pokud stisknete Wy v pfipadé, ze
motor bézi, bude rezim Autostop
zakazan do doby, nez opét stisknete
WY,

Pokud stisknete ti pfi zapnutém
ventilatoru za chodu motoru, bude
rezim Autostop zakazan do doby,
nez opét stisknete tlacitko t4 nebo
vypnete ventilator.

Pokud tlacitko W stisknete

v pfipadé, Ze motor je

v automatickém zastaveni Autostop,
motor se automaticky znovu
nastartuje.

Pokud stisknete ti v pfipade, ze je
zapnuti ventilator a motor je v rezimu
Autostop, motor se automaticky
znovu nastartuje.

Systém Stop-start o> 138.

Ruéni nastaveni

Nastaveni systému fizeni klimatizace
Ize nasledovné zménit pouzitim
tlacitek a oto€nych ovladacd. Zména
nastaveni vypne automaticky rezim.

Rychlost ventilatoru

.-":::\
I
-
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Otocenim oto¢ného ovladace
rychlost ventilatoru snizite nebo
zvysite. Rychlost ventilatoru se
zobrazuje na informacnim displeji.

Otoceni ovladace do polohy O:
ventilator a chlazeni se vypne.

Navrat do automatického rezimu:
Stisknéte AUTO.

Distribuce vzduchu

Otocte pravy ovlada¢ na pozadované

nastaveni. Nastaveni se zobrazuje na

informacnim displeji.

L : pro prostor pro nohy a ¢elni sklo

Y% : na Celni okno, okna prednich
dvefi a do oblasti nohou

ti : na Celni okno a na okna
v pfednich dvefich (na pozadi
se aktivuje klimatizace, aby se
predeslo zamlzeni oken)

2i : do oblasti hlavy skrze
nastavitelné vétraci otvory

¥Zi : do oblasti hlavy a oblasti nohou

Navrat k automatickému rozvodu
vzduchu: stisknéte AUTO.
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Chlazeni %

i
@

i

Chlazeni se zapina stiskem %.
Aktivace je indikovana rozsvicenim
LED diody v tlacitku. Chlazeni je
funkéni pouze tehdy, kdyz motor bézi
a ventilator klimatizace je zapnuty.

Dal$im stisknutim tlacitka £¥ chlazeni
vypnete.

Systém klimatizace ochlazuje

a odvlhc¢uje (vysousi) vzduch, jakmile
je venkovni teplota alesporn mirné
nad bodem mrazu. Proto se muze
tvofit kondenzace odkapavajici ze
spodku vozidla.

Pokud ochlazovani a vysouSeni
potfebné neni, chladici systém
vypnéte kv(li Uspore paliva.

Je-li systém chlazeni vypnuty,
klimatizace nebude v rezimu
Autostop vyzadovat opétovné
nastartovani motoru. Vyjimka: PFi
zapnutém systému rozmrazovani
a venkovni teploté vy8Si nez 0 °C
vyzaduje opétovné nastartovani.
Systém Stop-start > 138.

Stav ¢innosti chlazeni se zobrazuje
na informacnim displeji.

Zapnuti nebo vypnuti chlazeni po
nastartovani motoru Ize zménit na
informacnim displeji. Personalizace
vozidla © 108.

Rezim recirkulace vzduchu &>

Stisknutim tlacitka <& aktivujete
rezim recirkulace vzduchu. Aktivace
je indikovana rozsvicenim LED diody
v tlacitku.

Opétovnym stisknutim <&
deaktivujete rezim recirkulace
vzduchu.

A\Varovani

V rezimu cirkulace vzduchu je
omezena vymeéna cerstvého
vzduchu. Pfi rezimu bez chlazeni
se vlhkost vzduchu zvysuje, maze
takze dochazet k zamlzeni oken
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zevnitf. Kvalita vzduchu v interiéru
se zhorsuje, takZe cestujici mohou
pocitit i nevolnost.

Za teplych a velmi vihkych
klimatickych podminek se Celni sklo
muZze zvenku zamlzit, pokud na néj
sméruje chladny vzduch. Pokud se
Celni sklo zvenku zamlzi, zapnéte
stéraCe Celniho skla a vypnéte 4.

Zakladni nastaveni

Néktera nastaveni Ize zménit na
informacnim displeji. Personalizace
vozidla & 108.

Ventila¢ni otvory

Nastavitelné vétraci otvory

Pokud je zapnuté ochlazovani,
musite otevfit alespon jeden vétraci
otvor.

—_—_— e e —
R L Ll i
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Otocenim nastavovaciho kolecka
upravte mnozstvi vzduchu proudiciho
ventilaénim otvorem. Pfi plném
otoCeni nastavovaciho kolecka
doleva nebo doprava se ventilaéni
otvor zavre.

. —— ]

1 -

[

Nasmérujte proud vzduchu
naklonénim a natoenim klapek.

A\Varovani

Na klapky vétracich otvor(
nepfipeviujte zadné pfedméty.

V pripadé nehody hrozi nebezpeci
poskozeni a zranéni.

Nepohyblivé ventilaéni
otvory

DalSi vétraci otvory jsou umisténé
pod ¢elnim sklem i okny dvefi a v
prostorach pro nohy.
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Udrzba

Otvory pro sani vzduchu

Otvory pro sani vzduchu, které se
nachazeji pred ¢elnim sklem, musite
udrzovat v Cistoté, abyste umoznili
prichod vzduchu. Odstrarite
jakékoliv listi, Spinu nebo snih.

Pylovy filtr

Pylovy filtr odstranuje prach, saze,
pyly a spory ze vzduchu vnikajiciho
do vozidla otvory pro sani vzduchu.

Pravidelné uvedeni
klimatizace do dinnosti

Aby byl trvale zachovan optimalni
vykon, musi byt chlazeni, nezavisle
na pocasi a ro¢nim obdobi, jednou za
mésic na nékolik minut zapnuto.
Provoz chlazeni klimatizace neni
mozny pfi velmi nizké venkovni
teploté.

Servis

Aby byl trvale zachovan optimalni
vykon chlazeni, doporucuje se jednou
za rok zkontrolovat systém
klimatizace, a to po€inaje tfetim
rokem od pocatecni registrace
vozidla:

e test funkénosti a tlaku
funkénost topeni

kontrola tésnosti

kontrola hnacich femen(
vycisténi odtokového vedeni
kondenzatoru a vyparniku

® test vykonnosti

Poznamky
Chladivo R-134a obsahuje
fluorované sklenikové plyny.
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Rady pro jizdu

Kontrola nad vozidlem

Nikdy nejezdéte s vypnutym
motorem

Mnoho systému za tohoto stavu
nefunguje (napf. posilovac brzd,
posilovac fizeni). Takova jizda je pro
Vas i ostatni Uc€astniky silni¢niho
provozu velmi nebezpecna.

V rezimu Autostop funguji vSechny
systemy.

Systém Stop-start &> 138.

Zvysené volnob&zné otacky
Pokud stav akumulatoru vozidla
vyzaduje dobiti, musi se zvySit vykon
alternatoru. PFitom dojde ke zvySeni
volnobéznych otacek, coz mizete
slySet.

V informacnim centru FidiCe se
zobrazi pfislusna zprava.

Pedaly

V oblasti pedall Vam pfi seslapnuti
pedall az na podlahu nesmi prekazet
zadny koberec nebo rohozka.

Pouzivejte pouze podlahové rohoze,
které jsou svou velikosti uzplsobené
vozidlu a jsou fadné uchyceny
pojistkami na strané fidice.

Jizda s kopce

Pro zajisténi dostate¢ného brzdného
tlaku zaradte pfi jizdé s kopce
prevodovy stupen.

Startovani a provoz

Zabéh nového vozidla
Béhem prvnich nékolika jizd
zbytené intenzivné nebrzdéte.
Jedete-li s vozidlem poprvé, maze se
z vyfukové soustavy odpafovat vosk
a olej, coz mlze vytvaret kouf. Po
prvni jizdé zaparkujte vozidlo na
chvili venku a vyvarujte se
vdechovani vypard.

Béhem zabéhu mulze byt vyssi
spotfeba paliva a motorového oleje.
Vedle toho miize ¢astéji probihat
proces Cisténi filtru pevnych ¢astic
vznétového motoru.

Filtr pevnych castic » 142.

Funkce Autostop mlize byt zakazana,
aby bylo umoznéno dobiti
akumulatoru vozidla.

Polohy spinaée zapalovani
Otocte klickem:
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: vypnuté zapalovani: Nékteré
funkce zlstanou aktivni, dokud
neni vyjmut kli¢ nebo dokud se
neoteviou dvere fidice, za
predpokladu, ze zapalovani pred
tim bylo zapnuto

: rezim napajeni pfisluSenstvi:
Zamek fizeni se uvolni a je
mozné ovladat nékteré elektrické
funkce, zapalovani je vypnuté

2 : rezim napajeni zapnutého
zapalovani: Zapalovani je
zapnuto. Rozsviti se kontrolky
a vétSina elektrickych funkci je
pouzitelna

Vznétovy motor se predehfiva.
3 : start motoru: Po zahajeni
startovani klicek uvolnéte

Zamek fizeni
Vyjméte kli¢ ze spinace zapalovani

a otacejte volantem, dokud
nezapadne.

Zachované napajeni

Nasledujici elektronicky systém
mUze pracovat az do otevreni dvefi
fidice nebo nejdéle po dobu deseti
minut po vypnuti zapalovani.

® ¢lektricky ovladanych oken
® napajeci zasuvky
® elektricky ovladané stresni okno

Startovani motoru

Pro uvolnéni zamku fizeni otocte kli¢
do polohy 1.

Manualni pfevodovka: SesSlapnéte
spojkovy a brzdovy pedal.

Manualni pfevodovka: SeSlapnéte
brzdovy pedal.

Automaticka prfevodovka: Seslapnéte
brzdovy pedal a posurite paku volice
do polohy P nebo N.

Nepfidavejte plyn.

Vznétovy motor: otocte kli€¢ do polohy
2 pro zhaveni, dokud nezhasne
kontrolka 0.
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Otocte kli¢ kratce do polohy 3

a uvolnéte jej, automaticky proces
spusti startér s malym zpozdénim

a necha ho bézet dokud motor
nenastartuje. Viz ¢ast 'Automatické
ovladani spoustéce'.

Pred opétovnym startovanim nebo za
ucelem vypnuti motoru otocte klicem
zpét do polohy 0.

V rezimu Autostop Ize motor
nastartovat seSlapnutim spojkového
pedalu.

Startovani vozidla pfi nizkych
teplotach

Vznétové motory

Motor Ize bez pfidavného ohfevu
nastartovat pfi teplotach do -25 °C.

Zazehové motory

Motor Ize bez pfidavného ohfevu
nastartovat pfi teplotach do -30 °C.

Musi se pouzivat motorovy olej se
spravnou viskozitou, spravné palivo
a dostatecné nabity akumulator
vozidla. Dale se musi provadét
prislusné servisni prohlidky.

P¥i teplotach pod -30 °C se
automatickd prevodovka musi
zahfivat pfiblizné pét minut. Paka
voli¢e musi byt v poloze P.

Automatické ovladani startéru

Tato funkce Fidi proces startovani
motoru. Ridi¢ nemusi kli¢ pfidrzovat
v poloze 3. Jakmile je pouzit, systém
automaticky pokracuje ve startovani,
dokud motor nebézi. Kvdli
kontrolnimu procesu za¢ne motor
startovat po malé prodleveé.

Mozné divody pro nenastartovani

motoru:

® pedal spojky neni seSlapnut
(mechanicka prevodovka)

e pedal brzdy neni seslapnut nebo
paka voli¢e neni v P ¢i N
(automaticka prevodovka)

® doslo k prekroCeni ¢asového
limitu

Rychlé zahfati motoru

Po spusténi muze byt dostupny tocivy
moment motoru na kratkou dobu
omezen, zejména kdyz je teplota
motoru nizka. Omezeni ma umoznit
mazacimu systému, aby pIné chranil
motor.

Odpojeni pfi prebéhu

Privod paliva je automaticky odpojen
pfi pfebéhu, napf. kdyz vozidlo jede
se zafazenym prevodovym stupném,
avsak je uvolnény pedal plynu.

V zavislosti jizdnich podminkach
muZze byt odpojeni pfi pfebéhu
deaktivovano.

Systém stop-start

Systém stop-start pomaha usetfit
palivo a snizit emise vyfukovych
plynl. Pokud to situace dovoli, motor
se vypne, jakmile se vozidlo pohybuje
pomalou rychlosti nebo stoji, napf. na
kfizovatce nebo v dopravni zacpé.

U vozidel s manualni pfevodovkou se
motor nastartuje automaticky, jakmile
je seslapnuta spojka.
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U vozidel s automatizovanou
manualni pfevodovkou se motor
nastartuje automaticky, jakmile je
uvolnén brzdovy pedal.

Snimac¢ akumulatoru vozidla zajisti,
ze se rezim Autostop aktivuje pouze,
pokud je akumulator vozidla
dostate¢né nabity pro dalsi
nastartovani.

Aktivace

Funkce stop-start je k dispozici
okamzité po nastartovani motoru

a rozjezdu vozidla, kdyZ jsou spIinény
podminky uvedené v této kapitole.

Deaktivace

Systém stop-start deaktivujete rucné,
stisknutim tlaCitka eco. Deaktivaci
poznate podle toho, Ze zhasne dioda
LED na tlagitku.

Autostop

Vozidla s manuélni pfevodovkou
Pokud se vozidlo pohybuje pomalou
rychlosti nebo stoji, aktivujte
Autostop nasledujicim zptsobem:

e Seslapnéte spojkovy pedal.

e Nastavte fadici paku na neutral.
® Uvolnéte spojkovy pedal.

Motor se vypne, prestoze zapalovani
zUstane zapnuté.

Vozidla s automatizovanou manualni
prevodovkou

Jestlize je vozidlo v klidu a brzdovy
pedal je seslapnut, vypnuti Autostop
se aktivuje automaticky.

Motor se vypne, prestoze zapalovani
zUstane zapnuté.

Systém Stop-start se deaktivuje ve
svazich se sklonem 15 % a vétSich.

Indikace

A

Vypnuti motoru Autostop je
indikovano kontrolkou .

Béhem rezimu Autostop funguje
topeni i brzdy.

Podminky pro aktivaci funkce
Autostop

Systém stop-start kontroluje, zda jsou
spinény vSechny nasledujici

podminky:
® Funkce stop-start se nevypne
manualné.

e Kapota je zcela zaviena.
Dvefe FidiCe jsou zavfené a Fidi¢
je pfipoutan bezpecénostnim
pasem.

e Akumulator vozidla je v dobrém
stavu a dostate¢né nabity.

Motor je zahraty.
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® Teplota chladici kapaliny motoru
neni pfilis vysoka.

® Teplota vyfuku motoru neni pfili§
vysoka, napt. po jizdé s vysokym
zatizenim motoru.

Okolni teplota je vyssi nez -5 °C.
Klimatizace umozfiuje
automatické vypnuti.

Podtlak brzd je dostacuijici.
Neprobiha automatické ¢isténi
filtru pevnych ¢astic.

e \ozidlo jede minimalné rychlosti
chlize od posledniho rezimu
autostop.

Jinak bude funkce Autostop

zakazana.

Néktera nastaveni klimatizace

mohou funkci Autostop zakazat. DalSi

informace viz kapitola 'Klimatizace'
D 128.

Rezim Autostop muze byt zakazan
okamzité po jizdé po dalnici.
Zabéh nového vozidla o> 136.

Ochrana proti vybiti akumulatoru
vozidla

Aby bylo zajisténo spolehlivé
startovani motoru, je soucasti
systému stop-start nékolik funkci,
které chrani akumulator vozidla pfed
vybitim.

Opatieni zamérena na Usporu
energie

V rezimu Autostop jsou nékteré
elektrické funkce, napf. vyhfivani
zadniho okna, deaktivovany nebo
prepnuty do Usporného rezimu.
Otacky ventilatoru klimatizace se
snizi, coz snizuje spotfebu energie.

Opétovné nastartovani motoru
fidicem

Vozidla s manualni pirevodovkou
Motor znovu nastartujte seSlapnutim
spojkového pedalu.

Jakmile je motor opét nastartovan,
zhasne kontrolka ® v informaénim
centru fidic¢e DIC.

Pokud paku voli¢e vyradite pred
seSlapnutim spojkového pedalu

z neutralu, rozsviti se kontrolka ww
nebo se na informacnim centru fidice
zobrazi pfislusny symbol.

Kontrolka s ©> 94.

Vozidla s automatizovanou manualini
prevodovkou

Pro opétovné nastartovani motoru
uvolnéte brzdovy pedal nebo
presunte paku volice z polohy D.
Jakmile je motor opét nastartovan,
zhasne kontrolka ® v informaénim
centru fidic¢e DIC.

Opétovné nastartovani motoru
systémem stop-start

Aby bylo mozné motor automaticky
nastartovat znovu, paka voli¢e musi
byt v neutralu.

Pokud v rezimu Autostop nastane
néktera z dale uvedenych situaci,
systém stop-start motor automaticky
nastartuje znovu:

® Funkce stop-start se vypne
manualné.

e Kapota je oteviena.
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e Ridi¢ neni pfipoutan
bezpecnostnim pasem a dvere
fidiCe jsou oteviené.

e Teplota motoru je pfili§ nizka.

e Stav nabiti akumulatoru vozidla
je pod stanovenou drovni.

® Podtlak brzd neni dostacuijici.

® Vozidlo jede minimalné rychlosti
chuze.

e Systém klimatizace vyzaduje
nastartovani motoru.

e Klimatizace je zapnuta
manualngé.

Pokud kapota neni zcela zaviena, na
informacénim centru fidi¢e se zobrazi
varovné hlaseni.

Pokud se k zasuvce pripoji elektrické
pfislusenstvi, napf. prenosny CD
prehravac, muze pfi opétovném
startovani dojit k menSimu poklesu
napéti.

Parkovani

A\Varovani

e \/ozidlo neparkujte na povrchu,
ktery se mlze snadno vznitit.
Takovyto povrch by se mohl
vznitit od vyfukového systému,
ktery ma vysokou teplotu.

e Vzdy pouzijte ru¢ni brzdu.
Zatahnéte manualni ruéni
brzdu bez tisknuti
uvolnovaciho tlacitka. Ve
svahu smérem dol0 nebo
nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevnéji. Soucasné
seSlapnéte brzdovy pedal, aby
se snizily vyvijené provozni
sily.

e Vypnéte motor.

® Pokud vozidlo je na
vodorovném povrchu nebo ve
svahu smérem vzh(ru, pred
vyjmutim kli¢e zapalovani
zafadte prvni pfevodovy
stupen nebo uvedte volici paku
do polohy P. Ve svahu smérem

vzhUru otoCte predni kola
smérem od obrubniku.

Pokud vozidlo je ve svahu
smérem dolu, pred vyjmutim
klice zapalovani zaradte
zpétny chod nebo uvedte volici
paku do polohy P. Natocte
predni kola smérem

k obrubniku.

Zavrete okna a stfeSni okno.
Vyjméte kli¢ zapalovani ze
spinace. Otacejte volantem
dokud neucitite, ze se zamknul
zamek fizeni.

U vozidel s automatickou
pfevodovkou je mozné vyjmout
kli¢ ze spinaci skrifiky pouze

v pfipadé, Ze je paka voliCe

v poloze P.

U vozidel s automatizovanou
manualni prevodovkou Ize kli¢
vyjmout ze spinaCe zapalovani
pouze, pokud je zbrzdéna
parkovaci brzda.
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Zamknéte vozidlo.
Aktivujte alarm.

e Ventilator chlazeni motoru mize
béZet i po vypnuti motoru o> 195.

Vystraha

Po jizdé s motorem ve vysokych
otackach nebo pfi velkém zatizeni
motoru nechte motor pred
vypnutim zapalovani bézet

Vv nizkych otéackach nebo na
volnobéh asi 30 sekund, aby
nedoslo k poSkozeni
turbodmychadla.

Poznamky

V pfipadé nehody, pfi niz se
rozvinou airbagy, se motor
automaticky vypne, pokud se
vozidlo béhem urcité doby zastavi
a je v klidu.

Vyfuk motoru

A Nebezpedi

Vyfukové plyny vznikajici pfi
spalovani paliva v motoru,
obsahuji jedovaty oxid uhelnaty,
ktery je bez barvy a bez zapachu.
Vdechovani tohoto oxidu je Zivotu
nebezpecné.

Pokud vyfukové plyny vniknou do
interiéru vozidla, oteviete okna.
PFicinu poruchy nechte odstranit
Vv servisu.

Vyvarujte se jizdy s otevienym
zavazadlovym prostorem, jinak by
do vozidla mohly vnikat vyfukové
plyny.

Filtr pevnych &astic

Systém filtru pevnych Castic
odstranuje Skodlivé saze

z vyfukovych plynd. Tento systém
obsahuje funkci samocinného Cisténi,
ktera pracuje automaticky béhem
jizdy bez jakéhokoliv upozornéni. Filtr
se Cisti pravidelné prostfednictvim
spalovani sazi pfi vysokeé teploté.

K tomuto procesu dochazi
automaticky pfi danych jizdnich
podminkach. Proces muze trvat az
25 minut. Obvykle je zapotfebi sedm
az 12 minut. Béhem této doby se
muze stat, Ze rezim Autostop nebude
k dispozici a spotfeba paliva bude
vys§si. Vydavani zapachu a koure
béhem tohoto procesu je normalnim
jevem.

_=)
=:-y)

Za urcitych jizdnich podminek, napf.
pfi kratkych cestach, se systém
nemuze sam automaticky Cistit.
Jestlize vyzaduje filtr Cisténi

a pfedchozi jizdni podminky
neumoznily automatické vycisténi,
bude to signalizovano kontrolkou 3.
Soucasné se v informacnim centru
fidiCe zobrazi vystrazna zprava nebo
vystrazny kod.
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=3 sviti pokud je filtr pevnych ¢astic
zaplnén. Co mozna nejdfive zahajte
postup ¢isténi.

3 blika pokud byla dosazena
maximalni uroven zaplnéni filtru
pevnych &astic. lhned zahajte postup
c¢isténi, aby jste se vyhnuli poSkozeni
motoru.

Postup &isténi

Pro spusténi postupu ¢isténi
pokracujte v jizdé a udrzujte otacky
motoru nad 2 000 ot./min. Pokud je
stupen. Cisténi filtru pevnych ¢astic
se nasledné spusti.

Pokud navic sviti €, neni mozné
provést vycisténi. Vyhledejte pomoc
V servisu.

Vystraha

Pokud je proces cisténi prerusen,
je zde riziko pfivozeni vazného

poskozeni motoru.

Cisténi je nejrychleji pfi vysokych
otackach a zatizeni motoru.

Kontrolka # zhasne v okamziku
dokoncéeni samodinného ¢isténi.

Katalyzator

Katalyzator snizuje mnozstvi
Skodlivych latek ve vyfukovych
plynech.

Vystraha

Jina kvalita paliva nez ta, ktera je
uvedena na strankach & 181,

© 251 by mohla poskodit
katalyzator nebo elektronické
komponenty.

Nespaleny benzin se zahfeje na
pFilis velkou teplotu a poskodi
katalyzator. Proto se vyvarujte
nadmérného pouzivani startéru,
vyjeti veskerého benzinu

v palivové nadrzi a startovani
motoru roztlacovanim nebo
roztahovanim.

V pfipadé vynechavani motoru,
nerovhomérného chodu motoru,
shizeni vykonu motoru nebo jinych
neobvyklych problém(, co mozno
nejdrive nechte pficinu poruchy

odstranit v servisu. V nouzovém
pfipadé je mozné kratkou dobu
pokracovat v jizdé, a to nizkou
rychlosti vozidla a s nizkymi otaCkami
motoru.
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Automaticka
prevodovka

Automaticka pfevodovka umoziuje
automatické fazeni (automaticky
rezim) nebo manualni fazeni
(manualni rezim).

Manualni fazeni je mozné

v manualnim rezimu, stisknutim
tlagitka # nebo = na volici pace

D 145,

Displej pfevodovky

(70 ] e | =
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V informacnim centru fidiCe se
zobrazuje rezim nebo zafazeny
prevodovy stupen.

V automatickém rezimu je jizdni
program signalizovan pismenem D.
V manualnim rezimu je pfevodovy
stupen signalizovan pismenem M
a Cislem zarazeného pfevodového
stupné.

Zpatecka je signalizovana
pismenem R.

N signalizuje polohu neutralu.

P signalizuje polohu parkovani.

Paka volice

P : parkovaci poloha, kola jsou
zablokovany, zafadte pouze pfi
stojicim vozidle a pokud je
zabrzdéna ruéni brzda

: zpatecka, fadte pouze pokud
vozidlo stoji

. neutral

: automaticky rezim fazeni

. manualni rezim fazeni

: v manualnim rezimu stisknutim
prefadite nahoru

. stisknutim v manualnim rezimu
preradite dol(

+=zoz =

Paka voli¢e je zablokovana v P a Ize
pfesunout pouze pokud je zapnuté
zapalovani a seSlapnuty brzdovy
pedal.
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Kdyz brzdovy pedal seSlapnut neni,
rozsviti se kontrolka ).

Jestlize volici paka neni v poloze P,
kdyz je vypnuto zapalovani, blika
kontrolka ®).

P¥i fazeni do poloh P, R nebo M
stisknéte uvolfiovaci tlagitko.

Motor je mozné nastartovat pouze
s pakou voli¢e v poloze P nebo N.
Pred startovanim s pakou volice

v poloze N seslapnéte pedal brzdy
nebo zabrzdéte parkovaci brzdu.
Béhem Fazeni jiné polohy
neseslapujte pedal plynu. Nikdy
soucasné neseslapujte pedal plynu
a brzdovy pedal.

Jakmile je pfevodovy stupen
zafazeny, zacne se po uvolnéni
brzdového pedalu vozidlo pomalu
rozjizdét.

Brzdéni motorem

Abyste vyuzili brzdného ucinku
motoru, zvolte pfi jizdé z kopce v€as

rezim.

Rozhoupani vozidla

Vyprostovani vozidla rozhoupanim je
povoleno pouze v pfipadé, Zze vozidlo
uvizlo v pisku, bahné& nebo snéhu.
Opakované presunujte paku voli¢e
mezi polohami D a R. Motor
nevytacejte a vyvarujte se nahlého
zrychleni.

Parkovani

Zatahnéte parkovaci brzdu a zafadte
polohu P.

Kli¢ ze spinaci skfifnky mlzete
vytahnout pouze tehdy, kdyz je paka
volie v poloze P.

Manualni rezim

PFesunte paku voli¢e do polohy M.

Pro prefazeni na delSi pfevodovy
stupen stisknéte tlacitko 4 na volici
pace.

Pro prefazeni na kratSi pfevodovy
stupen stisknéte tlacitko = na volici
pace.

Pokud je pfi prili§ nizké rychlosti
vozidla zvolen vys$si prevodovy
stupen, nebo pokud je pfi pFilis
vysoké rychlosti vozidla zvolen nizsi
prevodovy stupen, nebude fazeni
provedeno. Toto miiZe vyvolat zpravu
na informacénim centru fidice.



146 Rizeni vozidla a jeho provoz

V manualnim rezimu nedochazi pfi
vysokych otackach motoru

k automatickému prefazeni na vyssi
prevodovy stupen.

Signalizace prevodovych stupnit

Symbol A s Cislici vedle je zobrazen
tehdy, kdyz je doporuceno prefazeni
kvuli Uspore paliva.

Signalizace pfevodovych stupid se
zobrazuje pouze v manualnim
rezimu.

Elektronické jizdni

programy

® Po studeném startu zvysi
program provozni teploty otacky
motoru, aby byl katalyzator
rychle uveden na pozadovanou
teplotu.

® Funkce automatického fazeni
neutralu automaticky zafadi na
volnobézny chod, pokud vozidlo
stoji se zafazenym dopfednym
prevodovym stupném a je
seslapnut brzdovy pedal.

® Specialni programy automaticky
pfizpusobi okamziky pfechodu
na jiny rychlostni stupen pfi jizdé
ve stoupani nebo klesani.

® P¥irozjezdu na snéhu nebo ledu
nebo na jiném kluzkém povrchu
elektronické ovladani
prevodovky vybere vysSi
rychlostni stuperi automaticky.

Kickdown

Seslapnuti plynového pedalu za
zarazku pro funkci podfazeni
kickdown bude mit za nasledek
maximalni zrychleni bez ohledu na
zvoleny jizdni rezim. Pfevodovka
zarfadi nizsi pfevodovy stupen

v zavislosti na otaCkach motoru.

Porucha

V pfipadé poruchy se rozsviti
kontrolka . V informacnim centru
fidice se navic zobrazi okno se
zpravou. Zpravy vozidla > 104.

Automaticka pfevodovka jiz nefadi
automaticky. MuZete pokracovat
Vv jizdé pomoci manualniho fazeni.

K dispozici je pouze nejvyssi
pfevodovy stupen. V zavislosti na
povaze poruchy muze byt

2. prevodovy stuperi také k dispozici
v manualnim rezimu. Radte pouze
tehdy, kdyz vozidlo je v klidu.

Nechte pfi¢inu poruchy odstranit
Vv servisu.

Pfreruseni napajeni

V pfipadé preruSeni napajeni nelze
paku voli¢e vysunout z polohy P. Kli¢
neni mozné vytahnout ze spinace
zapalovani.

Pokud je akumulator vozidla vybity,
nastartujte vozidlo pomoci
startovacich kabell &> 234.

Pokud neni pfi¢inou poruchy vybity
akumulator, odblokujte paku volic¢e
nasledovné.

1. Zabrzdéte parkovaci brzdu.
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2. Nasledujicim postupem uvolnéte
paku volie ze stfedové konzoly.
Zastrcte prst do kozené zdifky
pred pakou voli¢e a podle
vyobrazeni na obrazku vytlacte
oblozeni ze pfedni ¢asti ramecku
smérem nahoru. Oblozeni otocte
doleva.

3. Stisknéte uvolfiovaci packu
a vysunte paku voli¢e z polohy P
nebo N. Pokud jsou znovu
zafazeny tyto polohy, bude v nich
paka voli¢e znovu zablokovana.
PFi¢inu pferusSeni napajeni nechte
odstranit v servisu.

4. Upevnéte oblozeni paky voli¢e
zpét na stfedovou konzolu
a zarovnejte jej.

Manualni prevodovka

-

PFi fazeni zpatecky seSlapnéte
spojkovy pedal, stisknéte uvolhovaci
tlaCitko na pace volie a zaradte
zpatec€ku.

Pokud se Vam zpatecku nepodafi
zaradit, zaradte neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seslapnéte;
potom zkuste zpatecku zaradit znovu.
Nenechavejte zbyte¢né prokluzovat
spojku.

Pfi pouziti zcela seSlapnéte pedal
spojky. Nepouzivejte pedal jako
opérku nohy (zvySuje opotfebeni
spojky).
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Vystraha

Neni rozumné Fidit s rukou
poloZzenou na pace volice.

Indikace Fazeni pfevodovych stupid
D 94,

Systém Stop-start o> 138.

Automatizovana
manualni prevodovka

Automatizovana manualni
prevodovka umoznuje manualni
(manualni rezim) nebo automatické
(automaticky rezim) rfazeni
prevodovych stupnd, pficemz v obou
pfipadech je spojka ovladana
automaticky.

Manualni fazeni pfevodovych stupiid
se provadi tukanim pakou voli¢e

v manualnim rezimu.

Poznamky

PFi odemykani nebo otevirani dveri
se mUze ozyvat zvuk zpUisobeny
hydraulickym systémem.

Displej prevodovky

(/N ] e =
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V automatickém rezimu je jizdni
program signalizovan pismenem D
v informacénim centru fidice.

V manualnim rezimu je pfevodovy
stupen signalizovan pismenem M

a Cislem zarazeného prevodového
stupné.

Zpatecka je signalizovana
pismenem R.

Neutral je signalizovan pismenem N.
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Startovani motoru

Pro nastartovani motoru, pokud neni
zarazen neutral N, seSlapnéte
brzdovy pedal.

Po nastartovani se v prfevodovce
automaticky zafadi N. MGze se
vyskytnout mirna prodleva.
Startovani neni mozné, pokud maji
zavadu vSechna brzdova svétla.

Systém Stop-start

Autostop

Pokud vozidlo zastavi se
seSlapnutym brzdovym pedalem,
funkce Autostop se aktivuje
automaticky.

Motor se vypne, prestoze zapalovani
zUstane zapnuté.

A

Vypnuti motoru Autostop je
indikovano kontrolkou ®.

Autostart

Pro opétovné nastartovani motoru
uvolnéte brzdovy pedal nebo
presunte paku voli¢e z polohy D.
Jakmile je motor opét nastartovan,
zhasne kontrolka ® v informaénim
centru fidi¢e DIC.

Systém Stop-start se deaktivuje ve

svazich se sklonem 15 % a vétSich.

Systém Stop-start o> 138.

Paka volice

Paka voli¢e musi byt vzdy vedena ve
spravném sméru az nadoraz. Po
uvolnéni se vrati zpét do stredni
polohy.

Poznamky

Nedrzte paku volice v mezilehlé
poloze. Ne zcela zafazeny
prevodovy stupef mize mit za
nasledek nespravnou funkci a v
informacnim centru fidi¢e se mize
zobrazit chybovy kéd 81.

Vrat'te paku voli¢e do stfedové
polohy. Po kratké chvili se

v informacnim centru fidi¢e zobrazi
N a systém bude znovu pracovat
normalnim zplsobem.

Zpravy vozidla © 104.

: poloha neutralu

D/ : prepinani mezi automatickym

M (D) a manualnim (M) rezimem
fazeni. Na displeji pro
prevodovku se spolu se
zvolenym pfevodovym
stupném zobrazuje bud
symbol D nebo symbol M

+ : fazeni vy$Siho pfevodového
stupné v manualnim rezimu
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= : Fazeni niz8iho pfevodového
stupné v manualnim rezimu

R : zpatecka. Zpatecku radte
pouze ve stojicim vozidle

Jestlize volici paku pfesunete
z polohy R doleva, pfimo se zaradi
jizdni rozsah D.

Jestlize volici paku pfesunete

z polohy D do polohy + nebo —, je
zvolen rucni rezim M a prevodovka
prefadi.

Rozjezd

Seslapnéte brzdovy pedal a paku
voli¢e presunte do polohy D/M nebo
R. Jestlize zvolite polohu D,
prevodovka je v automatickém
rezimu a je zafazen prvni pfevodovy
stupen. P¥i zvoleni polohy R se zafadi
zpatecka.

Jakmile brzdovy pedal uvolnite,
vozidlo se za¢ne rozjizdét.

Pro rozjezd bez seSlapnuti brzdového
pedalu seSlapnéte plynovy pedal
okamzité po zarazeni prevodového
stupné, dokud blika D nebo R.

Pokud neni seSlapnuty pedal plynu
ani brzdovy pedal, neni zafazen
zadny prevodovy stupen a na displeji
bude kratkou dobu blikat D nebo R.

Zastaveni vozidla

Pfi zastaveni vozidla v poloze D se
zaradi prvni prevodovy stuper

a vypne se spojka. Pfi nastaveni R
zUstava zpatecka zarazena.

Brzdéni motorem

Automaticky rezim

P¥i jizdé z kopce automatizovana
mechanicka prevodovka nefadi vyssi
prevodové stupné, dokud motor
nedosahne predepsanych otacek. Pri
brzdéni prefazuje na nizsi stupné ve
spravny cas.

Manualni rezim

Abyste vyuzili brzdného G¢inku
motoru, zvolte pfi jizdé z kopce véas
niz8i pfevodovy stupen. Pfechod na
rezim manualni Ize provést pouze
tehdy, kdyz motor bézi, nebo béhem
vypnuti Autostop.

Rozhoupani vozidla

Vyprost'ovani vozidla rozhoupanim je
povoleno pouze v pfipadé, Ze vozidlo
uvizlo v pisku, bahné& nebo snéhu.
Opakované presunujte paku volice
mezi polohami R a D. Motor
nevytacejte a vyvarujte se nahlého
zrychleni.

Parkovani

PFi vypnuti zapalovani zGstane
zafazen naposledy zvoleny
prevodovy stupen (viz displej
prevodovky). Pokud je paka voli¢e
v poloze N, neni zafazen zadny
prevodovy stupen.

Proto vzdy pfi vypnuti zapalovani
zabrzdéte parkovaci brzdu. Pokud
neni parkovaci brzda zabrzdéna,
blika na displeji prevodovky P a ze
spinace zapalovani neni mozni
vyjmout kli¢. P pfestane blikat jiz po
lehkém zabrzdéni parkovaci brzdy.
Je-li vypnuté zapalovani, pfevodovka
nereaguje na pohyby paky voliCe.
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Systém sledovani tlaku vzduchu
v pneumatikach

Aby bylo mozno zahdjit proces
pfifazovani snimacl systému pro
monitorovani tlaku v pneumatikach,
volici paku je tfeba prfesunout do
polohy N a v této poloze ji pfidrzet na
dobu pét sekund. Na displeji pro
prevodovku se rozsviti symbol P, coz
znamena, ze proces pfirazovani
snimacul Ize zahajit.

Systém sledovani tlaku vzduchu

v pneumatikach > 218.

Manualni rezim

Pokud je pfi pfilis nizkych otackach
motoru zvolen vy$Si pfevodovy
stupen, nebo pokud je pfi pfilis
vysokych otackach zvolen nizsi
prevodovy stupen, nebude fazeni
provedeno. Tim se ochrarfiuje motor,
aby nepracoval v pfili§ nizkych nebo
prili§ vysokych otackach motoru.

V informacnim centru fidice se
zobrazi varovna zprava. Zpravy
vozidla & 104.

Pokud jsou otacky motoru pfilis nizke,
prevodovka automaticky podfadi na
nizsi prevodovy stupen.

Pokud jsou otacky motoru pfilis
vysoké, prevodovka se prepne na
vysSi prevodovy stupen pouze
prostfednictvim funkce kickdown.
Pokud je v automatickém rezimu
zvoleno + nebo -, pfepne se
prevodovka do manualniho rezimu
a pfislusnym zplsobem prefadi.

Signalizace prevodovych stupnit

Symbol A s Cislici vedle je zobrazen
tehdy, kdyz je doporuceno prefazeni
kvili uspore paliva.

Signalizace prevodovych stupfid se
zobrazuje pouze v manualnim
rezimu.

Elektronické jizdni

programy

® Po studeném startu zvySi
program provozni teploty otacky
motoru, aby byl katalyzator
rychle uveden na pozadovanou
teplotu.

® Adaptivni program upravi fazeni
podle jizdnich podminek, napf.
vétsi zatizeni nebo stoupani.

Kickdown

Pokud je pedal plynu v automatickém
rezimu zcela seSlapnut, pfevodovka
podradi na nizsi pfevodovy stupen

v zavislosti na otaCkach motoru.

Porucha

Aby se zabranilo poSkozeni
automatizované mechanické
prevodovky, pfi vysokych teplotach
spojky se spojka automaticky sepne.
V pfipadé poruchy se rozsviti
kontrolka «=. Kromé toho se

v informacénim centru fidiCe zobrazi
zprava. Zpravy vozidla o 104.
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V zavislosti na poruse je pokracovani
Vv jizd& omezeno nebo neni mozné.

Nechte pficinu poruchy odstranit
Vv servisu.

Brzdy

Brzdovy systém se sklada ze dvou
nezavislych brzdovych okruhd.

Pokud dojde k vypadku funkce
jednoho z téchto okruhd, Ize vozidlo
brzdit pomoci druhého brzdového
okruhu. Brzdného ucinku se ale
doséhne pouze pevnym seslapnutim
brzdového pedalu. Budete muset pfi
brzdéni vyvinout mnohem vétsi silu.
Brzdné draha je delsi. Pred
pokracovanim v cesté vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Pfi vypnutém motoru prestane
posilovac brzd fungovat po jednom az
dvou seslapnutich pedalu brzdy.
Brzdny ucinek se nesnizi, ale

k zastaveni vozidla musite vyvinout
mnohem vétsi silu. Je dllezité si to
uvédomit zejména pfi tazeni jinym
vozidlem.

Kontrolka (D) > 94.

Protiblokovaci systém brzd

Protiblokovaci systém brzd (ABS)
zabranuje zablokovani kol.

Jakmile nékteré z kol zacne jevit
sklon k zablokovani, za¢ne systéem
ABS regulovat brzdny tlak pro
pfislu§né kolo. Vozidlo zUstane
fiditelné, dokonce i pfi prudkém
brzdéni.

Jakmile dojde k aktivaci systému
ABS, projevi se tato skutecnost
pulzovanim brzdového pedalu

a urcitym zvukem.

Chcete-li dosahnout optimalniho
brzdéni, drzte pfi brzdéni seSlapnuty
pedal brzdy i kdyz pedal pulzuje.
Pedal brzdy neuvolnujte.

Po nastartovani systém provede
automaticky test, ktery mize byt
slysSitelny.

Kontrolka @) o> 94.

Adaptivni brzdova svétla

Béhem brzdéni s plnou intenzitou
blikaji po dobu aktivace ABS vSechna
tfi brzdova svétla.
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Porucha

A\Varovani

Pokud je v systému ABS porucha,
kola maji tendenci se zablokovat
v pfipadé nezvykle silného
brzdéni. Vyhody systému ABS
nejsou k dispozici. BEhem
prudkého brzdéni neni vozidlo
mozné fidit a mize dojit ke smyku.

Nechte pfi¢inu poruchy odstranit
V servisu.

Parkovaci brzda

Manualni parkovaci brzda

A\Varovani

Vzdy pevné zabrzdéte parkovaci
brzdu bez pouziti uvolfiovaciho
tlacitka, a ve svahu smérem doll
nebo nahoru ji zabrzdéte co
mozno nejpevnéji.

Pokud chcete parkovaci brzdu
uvolnit, lehce nadzvednéte paku,
stisknéte uvolnovaci tlacitko

a paku spust'te uplné dolu.

Za ucelem snizeni silového
pusobeni parkovaci brzdy
souCasné seslapnéte brzdovy
pedal.

Kontrolka @ o> 94.

Brzdovy asistent

Pokud je brzdovy pedal seslapnut
rychle a silng, je automaticky pouzita
maximalni brzdna sila (plné brzdéni).

Udrzuijte trvaly tlak na brzdovy pedal
po celou dobu, dokud je nutné piné
brzdéni. Po uvolnéni brzdového
pedalu se maximalni brzdna sila
automaticky snizi.

Asistent rozjezdu ve svahu

Systém pomaha predchazet
nezamyslenému pohybu pfi rozjezdu
na svahu.

Pfi uvolnéni brzdového pedalu po
zastaveni na svahu zUstanou brzdy
dalSi dvé sekundy aktivované. Brzdy
se automaticky uvolni, jakmile vozidlo
zacne zrychlovat nebo po uplynuti
dvou sekund.
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Asistent rozjezdu ve svahu neni
v rezimu Autostop aktivni.

Podvozkové systémy

Systém kontroly prokluzu

Systém kontroly trakce (TC) je
soucasti systému elektronického
fizeni stability (ESC).

TC zlepSuje v pfipadé potfeby jizdni
stabilitu, bez ohledu na typ povrchu
vozovky nebo pfilnavost pneumatik,
zabrafovanim protaeni pohanénych
kol.

Jakmile se pohanéna kola za¢nou
protacet, je snizen vykon motoru

a kolo, které se protaci nejvic, je
samostatné pfibrzdéno. Tim se také
vyrazné zlepSuje jizdni stabilita
vozidla na kluzkém povrchu vozovky.

=
'L

Systém TC je pfipraven po kazdém
nastartovani motoru, jakmile zhasne
kontrolka £.

V pfipadé zasahu systému TC
blika 2.

A\Varovani

Nenechte se na zakladé tohoto
bezpecénostniho prvku svést
k riskantnimu stylu jizdy.

PrizpUsobte rychlost podminkam
vozovky.

Deaktivace

\

Systém TC (fizeni trakce) Ize
vypnout, kdyz je pozadovano
protaceni pohanénych kol: kratce
stisknéte tlacitko £.
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PFi deaktivaci systému TC se
v informacénim centru fidi¢e zobrazi
stavova zprava.

)@

Sviti kontrolka ®.

PFi deaktivaci systému TC zlstane
systém ESC aktivni, ale s vy$Sim
prahem kontroly.

Systém TC se zapne opétovnym
stisknutim £. Pfi opétovné aktivaci
systému TC se v informacénim centru
fidiCe zobrazi stavova zprava.

Systém TC se také znovu zapne pfi
pFistim zapnuti zapalovani.

Porucha

V pripadé vyskytu poruchy v systému
se rozsviti kontrolka £ a v
informacnim centru fidice se trvale
zobrazi zprava nebo varovny kod.
Systém neni funkéni.

Nechte pfi¢inu poruchy odstranit
Vv servisu.

7y wr

Elektronické fizeni stability

Systém elektronické stabilizace
vozidla (ESC) zlepSuje v pfipadé
potreby jizdni stabilitu, a to bez
ohledu na typ povrchu vozovky nebo
pfilnavost pneumatik.

Jakmile za¢ne vozidlo pfechazet do
smyku (nedotacivost/pretacivost
vozidla), bude snizen vystupni vykon
motoru a vozova kola budou
individualné brzdéna.

ESC pracuje v kombinaci se
systémem kontroly trakce (TC). Brani
protaceni pohanénych kol.

=
'L

Systém ESC je pfipraven po kazdém
nastartovani motoru, jakmile zhasne
kontrolka £.

V pfipadé zasahu systému ESC
blika £.

A\Varovani

Nenechte se na zakladé tohoto
bezpecénostniho prvku svést

k riskantnimu stylu jizdy.
PFizpUsobte rychlost podminkam
vozovky.

Kontrolka £ © 95.

Deaktivace

<
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Systémy ESC a TC Ize deaktivovat:

® stisknéte a podrzte tlacitko £ pro
dobu minimalné pét sekund
a oba systémy ESC a TC se
deaktivuji. Rozsviti se kontrolka
® a & a na informacnim centru
fidiCe se zobrazi stavova zprava.

=N

coc
OFF

® Pro deaktivaci pouze systému
kontroly trakce stisknéte kratce
tlacitko £. Systém TC se
deaktivuje, ale systém ESC
zUstane aktivni s vyssi fidici
prahovou hodnotou, kontrolka ®
se rozsviti. Pfi deaktivaci
systému TC se v informacénim
centru fidiCe zobrazi stavova
zprava.
ESC se zapne opétovnym stisknutim
tlacitka £. Jestlize systém TC byl
pfed tim zakazan, systém TC i ESC
se opét aktivuje. Kontrolka ® a &
zhasne, jakmile je systém TC a ESC
opét aktivovan.

W

Systém ESC se také znovu zapne pfi
pFistim zapnuti zapalovani.

Porucha

V pfipadé vyskytu poruchy v systému
se rozsviti kontrolka £ a v
informacnim centru fidice se trvale
zobrazi zprava nebo varovny kod.
Systém neni funkéni.

Nechte pfi€inu poruchy odstranit
V servisu.

Rezim City

Rezim City je funkce, ktera zvySuje
silu posilovace Fizeni pfi pomalé
jizdé, napfiklad v méstském provozu
nebo pfi parkovani. Vétsi sila
posilovace poskytuje vétsi pohodli.

Aktivace

e
i

Stisknéte tlaCitko @, kdyz motor bézi.
Systém funguje od klidu vozidla do
rychlosti 35 km/h a pfi také couvani.
Po prekroceni této rychlosti prejde
systém do normalniho rezimu. Pokud
je systém City zapnuty, aktivuje se
automaticky pfi rychlosti nizsi nez
35 km/h.

Rozsvicena kontrolka LED v tlacitku
rezimu City indikuje, Ze je systém
aktivni, a v informacnim centru Fidice
se zobrazi zprava.

RezZim City zlstava aktivni i v rezimu
Autostop, ale je funkéni pouze za
chodu motoru.
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Systém Stop-start > 138.

Deaktivace

Stisknéte tlacitko @; LED dioda

v tlacitku zhasne a v informaénim
centru fidiCe se zobrazi zprava.

Pfi kazdém nastartovani motoru se
rezim City deaktivuje.

Porucha

Sk

V pfipadé poruchy systému se
rozsviti kontrolka &! a v informacnim
centru fidiCe se zobrazi zprava.

Zpravy vozidlat 104.

Kalibrace systému

Pokud se sou¢asné rozsviti kontrolky
&l a &, je nutné provést kalibraci
systému posilovace fizeni. K tomu
muze dojit napfiklad pfi otoceni
volantu o jednu otacku pfi vypnutém
zapalovani. V takovém pfipadé

zapnéte zapalovani a jednou otacejte
volantem z jedné krajni polohy do
druhé.

Pokud kontrolky &! a £ po kalibraci

nezhasnou, vyhledejte pomoc
servisu.

Asistencni systémy
pomoci FidiCi

A\ Varovani

Asistencni systémy pomoci Fidici
maiji za ukol pomoci fidie, nikoliv
nahradit jeho pozornost.

Za jizdu s vozidlem je v plném
rozsahu odpovédny fidic.

Pokud pouzivate asistencni
systémy pomoci fidici, vzdy
vénujte nalezitou pozornost
dopravni situaci.

Tempomat

Tempomat maze ukladat a udrzovat
rychlosti pfiblizné od 30 km/h do
maximalni rychlosti vozidla. Pfi jizdé
v kopci smérem nahoru nebo dold
mUze dojit k odchylkam od uloZenych
rychlosti.

Z bezpecénostnich divodl nelze
tempomat aktivovat, dokud nebyl
jednou seSlapnut brzdovy pedal.
Zapnuti pfi zafazeném prvnim
prevodovém stupni neni mozné.
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Nepouzivejte tempomat k udrzovani
konstantni rychlosti, pokud to neni
rozumne.

U vozidel s automatickou
prevodovkou nebo automatizovanou
manualni pfevodovkou Ize tempomat
aktivovat v automatickém nebo
manualnim rezimu.

Kontrolka ® > 97.

Zapnuti

Stisknéte ®): Kontrolka ) na sestavé
sdruzenych pfistroju se rozsviti bile.

Aktivace

Zrychlete na pozadovanou rychlost
a otocte ruéni kolecko na SET/-,
aktualni rychlost je ulozena

a udrzovana. Kontrolka ¥ v sestavé
sdruzenych pfistroju se rozsviti
zelené. Nastavena rychlosti se
zobrazuje na displeji. Plynovy pedal
muZze byt uvolnén.

Rychlost vozidla mizete zvysit
seSlapnutim pedalu plynu. Kdyz
uvolnite pedal plynu, bude opét
udrzovana dfive nastavena rychlost.

Tempomat zlstava pfi fazeni aktivni.

ZvySeni rychlosti

Kdyz je tempomat aktivni, podrzte
rucni kolecko v RES/+ nebo
opakované kratce otoéte na RES/+:
rychlost se zvySuje plynule nebo

v malych krocich.

Nebo zrychlete na pozadovanou
rychlost a uloZzte ji otoCenim ruéniho
kole¢ka na SET/-.

r

i
|

Snizeni rychlosti

Kdyz je tempomat aktivni, podrzte
ruéni kole¢ko v SET/- nebo
opakované kratce otocte na SET/-:
rychlost se snizuje plynule nebo

v malych krocich.
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Deaktivace

Stisknéte &: Kontrolka & na sestavé
sdruzenych pfistroju se rozsviti bile.
Tempomat je deaktivovan. Posledni
uloZena rychlost ziistava v paméti pro
pozdéjsi obnoveni.

Automaticka deaktivace:

e Rychlost vozidla nizsi nez
priblizné 30 km/h.

® Rychlost vozidla klesne o vice
nez 25 km/h pod nastavenou
rychlost.

e Je seSlapnut pedal brzdy.
® Spojkovy pedal je seslapnut
nékolik sekund.

® Pdaka voliCe je zablokovana
v poloze N.

e Otacky motoru jsou velmi nizké.
e Je v Cinnosti elektronicka

stabilizace vozidla nebo systém
kontroly trakce.
® Je zabrzdéna parkovaci brzda.
® Soucasné stisknuti RES/+
a seslapnuti brzdového pedalu
deaktivuje tempomat a vymaze
uloZenou rychlost.

Obnoveni ulozené rychlosti

Otocte ruéni kolecko na RES/+ pfi
rychlosti nad 30 km/h. Ulozena
rychlost bude dosazena.

Vypnuti

Stisknéte ©: kontrolka ¥ na sestavé
sdruzenych pfistroju zhasne.
UloZena rychlost je vymazana.
Stisknutim tlacitka @ pro aktivaci
omezovace rychlosti nebo vypnutim
zapalovani se rovnéz vypne
tempomat a odstrani se ulozena
rychlost.

Omezovac rychlosti

Omezovac rychlosti brani vozidlu
v prekroCeni maximalni nastavené
rychlosti.

Maximalni rychlost Ize nastavit na
rychlosti vy$Si nez 25 km/h az do
200 km/h.

Ridi& mGze zrychlit pouze na
nastavenou rychlost. Pfijizdé s kopce
mohou nastat odchylky od omezené
rychlosti.

Pokud je systém aktivni, zobrazuje se
prednastaveny rychlostni limit
v informacénim centru FidiCe.

Aktivace

Stisknéte . Pokud byl pfed tim
aktivovan tempomat, je vypnut pfi
aktivaci omezovace rychlosti

a zhasne kontrolka .

Nastaveni rychlostniho limitu

Zrychlete na pozadovanou rychlost
a kratce otocte ru¢ni kole¢ko do
polohy SET/-: Aktualni rychlost se
ulozi jako maximalni rychlost.

V informacénim centru fidice se
zobrazi rychlostni mez.
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ﬁ" 70 kmih

Zména rychlostniho limitu

PFi aktivnim omezovadi rychlosti
otocte rucni kolecko do polohy
RES/+ pro zvySeni nebo SET/- pro
shizeni pozadované maximalni
rychlosti.

Pfekro&eni rychlostniho limitu

PFi pfekroceni omezené rychlosti bez
zasahu fidic¢e zacne v informacnim
centru fidiCe blikat rychlost a béhem
této doby bude znit akusticka
signalizace.

V nouzovém pfipadé je mozné
rychlostni limit pfekro€it pevnym
seSlapnutim pedalu plynu az ke
koncové poloze. V tomto pfipadé se
nespusti akusticka signalizace.

Uvolnéte pedal plynu a funkce
omezovace rychlosti se opét zapne,
jakmile rychlost klesne pod hodnotu
mezni rychlosti.

Deaktivace

Stisknéte &: omezovac rychlosti se
deaktivuje a s vozidlem je mozné jet
bez omezeni rychlosti.

[e {120) kmm

Ulozena omezena rychlost je
zobrazena v zavorkach

v informaénim centru fidice. Kromé
toho se zobrazi prislusna zprava.

Obnoveni rychlostniho limitu

Otocte rucni kole¢ko do polohy
RES/+. UloZzena omezena rychlost
bude vyvolana a zobrazi se bez
zavorek v informacnim centru fidice.

Vypnuti

Stisknéte &, signalizace omezeni
rychlosti v informaénim centru fidice
zhasne. Ulozena rychlost je
vymazana.

Stisknutim tlacitka & pro aktivaci
tempomatu se rovnéz deaktivuje
omezovac rychlosti a ulozena
rychlost se odstrani.

PFi vypnuti zapalovani se také
deaktivuje omezovac rychlosti,
omezena rychlost se ulozi do paméti
pro pristi aktivaci omezovace
rychlosti.

Vystraha pred kolizi vpredu

Vystraha pred kolizi vpfedu muze
pomoci vyloucit nebo snizit
poskozeni zplsobené celnimi
narazy.

Systém pouziva systém predni
kamery v Celnim skle pro detekci
vozidla pfimo pfed vami, ve vasi trase
do vzdalenosti priblizné 60 metr.

Vozidlo vpredu je indikovano
kontrolkou =.
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Kdyz se vozidlo pfimo pfed vami
pfiblizuje pfilis rychle, zazni
zvonkohra a v informacénim centru
fidiCe se zobrazi vystraha.

Navic je Fidi€¢ upozornén blikajici
fadou LED diod, ktera je promitana
na ¢elni sklo v zorném poli fidice.

Nezbytnou podminkou je, aby
vystraha pred Celni kolizi nebyla
deaktivovana stisknutim tlacitka <.

Aktivace

Vystraha pred kolizi vpfedu pracuje
automaticky pfi rychlosti vy$Si nez

40 km/h, pokud neni deaktivovana

stisknutim % (viz nize).

Volba citlivosti vystrahy

Citlivost vystrahy mize byt nastavena
na blizko, stfredné, nebo daleko.

Stisknéte #», aktualni nastaveni je
zobrazeno na informacénim centru
fidice. Opakovanym stisknutim
tlacitka > zmeénite citlivost vystrahy.
Vybrané nastaveni se také zobrazuje
v informacénim centru fidice.

Kolize vpiedu nebezpedi

:>({‘§:_:>

001539 km

Upozornéni fidice
Kontrolka vepredu jedouciho vozidla
= se na sestaveé sdruzenych pfistrojl

rozsviti zelené, pokud systém
rozpoznal vozidlo v jizdni draze.

Vystraha

Barva této kontrolky neodpovida
mistnim dopravnim predpisim
tykajicich se vzdalenosti mezi
vozidly. Za dodrzovani bezpeéné
vzdalenosti mezi vozidly v souladu
platnymi dopravnimi predpisy,
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povétrnostnimi a stavem vozovky
nese plnou odpovédnost fidi¢
vozidla.

Pokud se ¢as do potencialni srazky
s vepredu jedoucim vozidlem zkrati
a hrozi bezprostifedni nebezpeci
srazky, zobrazi se v informacnim
centru fidiCe symbol vystrahy pred
kolizi a fidi€ upozornén blikajici fadou
LED diod, ktera je promitana na ¢elni
sklo v zorném poli fidice.

Soucasné zazni varovna zvonkohra.
Pokud to situace vyzaduje,
seslapnéte brzdovy pedal a fidte
vozidlo.

Deaktivace

Systém je mozné deaktivovat.
Opakované stisknéte %, dokud se

v informacénim centru fidi€e nezobrazi
nasledujici zprava.

Upozoméni
na éelni
kolizi
vypnuto

001539 km

Pokud byla vystraha pred kolizi
vpredu deaktivovana, je pfi pfistim
zapnuti zapalovani nastavena
,stredni” citlivost vystrahy.

Nastaveni ,blizko®, ,stfedni”
a ,daleko” se pfi vypnuti zapalovani
ulozi do paméti.

V8eobecné informace

A\Varovani

Vystraha pred kolizi vpFedu je jen
systém varovani a neaktivuje
brzdy. P¥i pfili§ rychlém
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pfiblizovani vozidla pfed vami vam
neposkytne dostatek ¢asu na to,
abyste se vyhnuli kolizi.

Ridi¢ ma plnou odpovédnost za
dodrzovani spravné vzdalenosti
od vozidla jedouciho pfed nim

v zavislosti na provozu,
povétrnostnich podminkach

a viditelnosti.

Pfi fizeni je vzdy vyzadovana plna
pozornost fidi¢e. Ridi¢ musi byt
vzdy pfipraven reagovat a brzdit.

Omezeni systému

Systém je navrzen, aby varoval
pouze pred vozidly, ale mlze
reagovat i na jiné pfedméty.

V nasledujicich pfipadech nebude
vystraha pred kolizi vpredu
pravdépodobné detekovat vozidlo
pred vami, nebo je funkénost ¢idla
omezena:

® na silnicich bohatych na zatacky

e kdyz poCasi omezuje viditelnost,
jako naptiklad mlha, dést nebo
snih

® pokud je snimac zanesen
snéhem, ledem, breckou, blatem
nebo Spinou, pokud je
poskozeno Celni sklo nebo
ovlivnéno cizimi predméty,
napriklad nalepkami

Indikace vzdalenosti vpredu

Indikace vzdalenosti vpredu
zobrazuje vzdalenost k vozidlu, které
jede pred vami. Predni kamera na
¢elnim sklu se pouziva k detekovani
vzdalenosti k vozidlu pfimo vpredu

v draze vozidla. Je aktivni pfi
rychlostech nad 40 km/h.

Kdyz je vpredu detekovano vozidlo
jedouci pred vami, je vzdalenost
indikovana v sekundach se
zobrazenim na strance v informacni
centru fidic¢e > 98. Stisknutim tlacitka
MENU na pacce smérovych svétel
vyberte polozku = a otacenim

nastavovacim koleCkem vyberte
strdnku s udaji o nasledovaci
vzdalenosti.

\.ﬂ.m

Mazste straskning

ﬁ 20 sec

rd

==

001539 km

Minimalni indikovana vzdalenost je
0,5 sekundy.

Pokud vpfedu zadné vozidlo neni
nebo vozidlo vpfedu je mimo dosah,
jsou zobrazeny dvé pomlcky: -.- sec.
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Parkovaci asistent

Zadni parkovaci asistent

A Varovani

Ridi¢ ma stale pinou odpovédnost
za provedeni parkovaciho
manévru.

PFi couvani s pomoci systému
parkovaciho asistenta vzdy
kontrolujte prostor okolo vozidla.

Zadni parkovaci asistent usnadriuje
parkovani tim, ze méfi vzdalenost
mezi vozidlem a prekazkami za
vozidlem. Informuje a varuje fidie
prostrednictvim akustickych signal
a indikaci na displeji.

Systém je vybaven ultrazvukovymi
parkovacimi Cidly v zadnim
narazniku.

Aktivace

Pfi zafazeni zpateCky se systém
automaticky uvede do &innosti.
Svitici dioda LED v tlagitku P»A
parkovaciho asistenta signalizuje, ze
je systém pfipraven k provozu.

Indikace

Systém upozorfiuje Fidi¢e pomoci
akustickych signal na potencionalné
nebezpecné prekazky za vozidlem do
vzdalenosti 1,5 metru. Interval mezi
tény se bude pfi pfiblizovani vozidla

k prekazce zkracovat. Pokud je
vzdalenost mensi nez priblizné
30 cm, bude ton neprerusovany.

Kromé toho je vzdalenost od
prekazek za vozidlem zobrazovana
ménénim Car vzdalenosti

v informacénim centru Fidice

s displejem vy$Si urovné vybavy

© 98 nebo, v zavislosti na verzi, na
barevném informacnim displeji

© 103.

Indikace vzdalenosti mize byt
potlatena zpravami vozidla vyssi
priority. Po schvaleni zpravy
stisknutim tlacitka SET/CLR na
pacce smeérovych svétel se opét
zobrazi udaj vzdalenosti.
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Deaktivace

Systém se automaticky vypne pfi
vyfazeni zpatecky.

Ru¢ni vypnuti je také mozné
stisknutim tlacitka parkovaciho
asistenta PzA,

V obou pfipadech LED dioda
v tlacitku zhasne.

Porucha

V pfipadé poruchy nebo
kratkodobého preruseni funkce
systému, napfiklad z davodu vysoké
urovné vnéjsiho rudeni nebo jinych
ruSivych faktorl, bude kontrolka LED
v tlagitku blikat po dobu tfi sekund

a pak zhasne. Na sdruzeném pfistroji
rozsviti kontrolka P#A ©> 95 nebo se
v informacénim centru fidi¢e zobrazi
zprava.

Predni parkovaci asistent

A\Varovani

Za provedeni parkovaciho
manévru plné odpovida Fidi€.

P¥i jizdé dozadu nebo dopredu

s pouzitim systému parkovaciho
asistenta vzdy kontrolujte prostor
okolo vozidla.

Predni parkovaci asistent méfi
vzdalenost mezi vozidlem

a prekazkou pred a za vozidlem.
Informuje a varuje Fidice
prostrednictvim akustickych signalli
a indikaci na displeji.

Pouzivéa dva rGzné akustické signaly
pro sledované prostory pfed a za
vozidlem, kazdy s jinou frekvenci
ténu.

Systém ma po Ctyfech
ultrazvukovych parkovacich
snimacich v zadnim i pfednim
narazniku.

Aktivace

Pfi zafazeni zpatecky se predni

a zadni parkovaci asistent uvede do
¢innosti.

Systém se také automaticky aktivuje
pfi rychlosti nizSi nez 11 km/h.
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Svitici dioda LED v tladitku PzA
parkovaciho asistenta signalizuje, ze
je systém pfipraven k provozu.

Pokud stisknete P#A v priibéhu cyklu
zapalovani, pfeni parkovaci asistent
se deaktivuje. Pokud rychlost vozidla
predtim byla vy$si nez 25 km/h,
predni parkovaci asistent se znovu
aktivuje, kdyz rychlost klesne pod 11
km/h.

Indikace

Systém upozorfiuje Fidi¢e pomoci
akustickych signal(i na potencionalné
nebezpelné prekazky pred vozidlem

do vzdalenosti 80 cm a potencionalné
nebezpecné piekazky za vozidlem do
vzdalenosti 1,5 metru.

V zavislosti na tom, ktera strana
vozidla je blize pfekazce, z té strany
uslySite akustické varovné signaly ve
vozidle. Interval mezi tony se bude pfi
priblizovani vozidla k prekazce
zkracovat. Pokud je vzdalenost
mensi nez pfiblizné 30 cm, bude tén
neprerusovany.

Kromeé toho je vzdalenost od
prekazek za a pred vozidlem
zobrazovana ménénim &ar
vzdalenosti v informacnim centru
fidiCe s displejem vysSi urovné
vybavy & 98 nebo, v zavislosti na
verzi, na barevném informaénim
displeji © 103.

001539 km

Indikace vzdalenosti mize byt
potlatena zpravami vozidla vyS$si
priority. Po ukon&eni zobrazovani
zpravy se znovu zobrazi indikace
vzdalenosti.
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Na barevném informacnim displeji je
vzdalenost k pfekazkam znazornéna
barevnymi zénami pred a za vozidlem
© 103.

Deaktivace

Zadni parkovaci asistent se
automaticky vypne pfi vyfazeni
zpatecky.

Pfredni parkovaci asistent se
deaktivuje pfi rychlosti nad 11 km/h.

Rucni vypnuti je také mozné
stisknutim tlacitka parkovaciho
asistenta P7A.

Pri deaktivaci systému zhasne
kontrolka LED v tlagitku a pfi
manualni deaktivaci se vinformacénim
centru fidiCe zobrazi Park.asistent
Vypnuto.

Po manualnim vypnuti se pfedni-
zadni parkovaci asistent znovu
aktivuje po stisknuti P»A nebo po
zarazeni zpateCky.

Cely systém Ize manualné
deaktivovat v nabidce personalizace
vozidla na informaénim displeji.
Systém zlistane deaktivovan béhem
cyklu zapalovani nebo do opétovné
aktivace v nabidce personalizace
vozidla. Personalizace vozidla o 108.
PFi pouziti tazného zafizeni zménte
nastaveni konfigurace v nabidce
personalizace vozidla na
informacnim displeji. Personalizace
vozidla &> 108.

Porucha

V pfipadé poruchy nebo do¢asné
nespravné funkce systému, napfiklad
z divodu velkého externiho nebo
jiného ruseni, se v informacnim
centru fidiCe zobrazi zprava.

Zpravy vozidla o 104.

Progresivni parkovaci asistent

A\Varovani

Za akceptovani parkovaciho
mista doporu¢eného systémem

a provedeni parkovaciho manévru
zodpovida plné fidi¢ vozidla.

Pfi parkovani pomoci
progresivniho parkovaciho
asistenta vzdy kontrolujte ve
v§ech smérech prostor okolo

vozidla.

Progresivni parkovaci asistent méri
pfi prdjezdu vhodné misto pro
zaparkovani, vypocte drahu

a automaticky navede vozidlo do
podélného nebo kolmého
parkovaciho mista.

Pokyny jsou predavany
prostfednictvim informacniho centra
fidice © 98 nebo barevného
informacniho displeje > 103

a podporovany akustickymi signaly.
Ridi¢ musi ovladat plyn, brzdy

a fazeni, zatimco fizeni se provadi
automaticky.
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Progresivni parkovaci asistent je
vzdy kombinovan s pfednim-zadnim
parkovacim asistentem. Oba
systémy pouzivaji stejna Cidla ve
prednim i zadnim narazniku.

Tlagitko &r« a logika ovladani
parkovaciho asistenta

Progresivni, pfedni a zadni parkovaci
asistent pouziva pro aktivaci

a deaktivaci stejné tlacitko:

Kratkym stisknutim tlacitka &2 se
aktivuje nebo deaktivuje parkovaci
asistent.

Dlouhym stisknutim tlacitka St
(pfiblizné na dobu jedna sekunda) se
aktivuje nebo deaktivuje progresivni
parkovaci asistent, viz samostatny
popis nize.

Tlacitkovou logikou jsou tyto systémy
ovladany stisknutim tlaCitka Stea
podle nasledujiciho postupu:

® Pokud je aktivni pouze predni
a zadni parkovaci asistent,
kratké stisknuti deaktivuje
predniho a zadniho parkovaciho
asistenta.

® Pokud je aktivni pouze predni -
zadni parkovaci asistent,
dlouhym stisknutim se aktivuje
progresivni parkovaci asistent.

® Pokud je aktivni pouze
progresivni parkovaci asistent
a systém je v rezimu hledani
parkovaciho mista, kratké
stisknuti aktivuje pfedniho
a zadniho parkovaciho asistenta.

® Pokud je aktivni pouze
progresivni parkovaci asistent
a systém je v rezimu navadéni do
parkovaciho mista, kratké

stisknuti deaktivuje
progresivniho parkovaciho
asistenta.

® Pokud je aktivni progresivni
parkovaci asistent, dlouhé
stisknuti jej deaktivuje, spole¢né
s pfednim a zadnim parkovacim
asistentem.

e Pokud zafazen prevodovy
stupen pro jizdu dopfedu nebo
neutral, kratké stisknuti aktivuje
nebo deaktivuje predniho
parkovaciho asistenta.

e Pokud je zafazena zpatecka,
kratké stisknuti aktivuje nebo
deaktivuje predniho a zadniho
asistenta.

Aktivace predniho a zadniho
parkovaciho asistenta

PFi zafazeni zpateCky se predni

a zadni parkovaci asistent uvede do
¢innosti.

Systém se také automaticky aktivuje
pfi rychlosti nizSi nez 11 km/h.
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Svitici dioda LED v tlaCitku &t
parkovaciho asistenta signalizuje, ze
je systém pfipraven k provozu.

Pokud stisknete &= v pribéhu cyklu
zapalovani, preni parkovaci asistent
se deaktivuje. Pokud rychlost vozidla
pfedtim byla vy8Si nez 25 km/h,
predni parkovaci asistent se znovu
aktivuje, kdyz rychlost klesne pod 11
km/h.

Indikace

Systém upozorfiuje Fidi¢e pomoci
akustickych signali na potencionalné
nebezpecné prekazky za vozidlem do
vzdalenosti 1,5 metru a pred
vozidlem do vzdalenosti 80 cm.

V zavislosti na tom, ktera strana
vozidla je blize prekazce, z té strany
uslySite akustické varovné signaly ve
vozidle. Interval mezi tény se bude pfi
pfiblizovani vozidla k prekazce
zkracovat. Pokud je vzdalenost
mensi nez priblizné 30 cm, bude ton
neprerusovany.

Kromé toho se v zavislosti na verzi
vzdalenost k prekazkam pred a za
vozidlem zobrazuje pomoci
vzdalenosti ¢ar v informacnim centru
fidice © 98 nebo na barevném
informacénim displeji © 103.

001339 km

Vzdalenost k zadni nebo predni
pfekazce je znazornéna ménicimi se
liniemi vzdalenosti v informacnim
centru fidice © 98.

Indikace vzdalenosti mlze byt
potlatena zpravami vozidla vyssi
priority. Po schvaleni zpravy
stisknutim tlacitka SET/CLR na
pacce smeérovych svétel se opét
zobrazi udaj vzdalenosti.

b=

.,-——-LJ

Na barevném informacénim displeji je
vzdalenost k pfekazkam znazornéna
barevnymi zénami pfed a za vozidlem
© 103.



170 Rizeni vozidla a jeho provoz

Deaktivace predniho a zadniho
parkovaciho asistenta

Zadni parkovaci asistent se
automaticky vypne pfi vyfazeni
zpatecky.

Predni parkovaci asistent se
deaktivuje pfi rychlosti nad 11 km/h.

Manualni vypnuti je také mozné
kratkym stisknutim tlacitka
parkovaciho asistenta &wa.

PFi manualni deaktivaci systému
zhasne kontrolka LED v tlagitku a v
informacnim centru FidiCe se zobrazi
Park.asistent Vypnuto.

Po manuélnim vypnuti se pfedni-
zadni parkovaci asistent znovu
aktivuje po kratkém stisknuti 5ez
nebo po zafazeni zpatecky.

Cely systém Ize manualné
deaktivovat v nabidce personalizace
vozidla na informacnim displeji.
Systém zUstane deaktivovan béhem
cyklu zapalovani nebo do opétovné
aktivace v nabidce personalizace

vozidla. Personalizace vozidla© 108.

PFi pouziti tazného zafizeni zménte
nastaveni konfigurace v nabidce
personalizace vozidla na
informacnim displeji. Personalizace
vozidla © 108.

Aktivace progresivniho parkovaciho
asistenta

Progresivni parkovaci asistent Ize
aktivovat pouze pfi jizdé dopredu.

Kdyz je vyhledavano parkovaci
misto, systém je pfipraven pracovat,
jakmile je dlouze stisknuto tlacitko

Oy,
ofPa .

Systém rozpoznava a uklada do
paméti deset metrd pro podélna
parkovaci mista nebo Sest metrd pro
kolma parkovaci mista i v rezimu
parkovaciho asistenta.

Systém mUze byt aktivovan pouze pfi
rychlosti do 30 km/h a systém
vyhledava parkovaci misto pfi
rychlostech do 30 km/h.

Maximalni povolena rovnobézna
vzdalenost mezi vozidlem a fadou
zaparkovanych vozidel je 1,8 metru
pro podélné parkovani a 2,5 metru
pro kolmé parkovani.

Funké&nost
Rezim hledani parkovaciho mista
Indikace v informacnim centru fidiCe
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Hled3 s& misto k zaparkovani

@_

Stskn, SETICLR
pro kolme park.

001539 km

V informacénim centru fidi¢e DIC
vyberte parkovaci misto rovnobézné
s vozovkou nebo parkovaci misto na
vozovku kolmé stisknutim tlacitka
SET/CLR.

Systém je implicitné nastaven na
zjiSt'ovani parkovacich mist na strané
spolujezdce. Pokud chcete hledat
parkovaci mista na strané fidiCe,
prepnéte ukazatele sméru na stranu
fidice.

Stop ()

001538 km

Po nalezeni vhodného mista se

v informacénim centru fidi¢e zobrazi
vizualni odezva a ozve se akusticky
signal.

Indikace na barevném informacnim
displeji

af

Hiedani mista pro podéing parkowdn na pravé sirand

:
Jilr

Klepnutim na pfislusnou ikonu na
displeji zvolte podélné nebo kolmé
parkovani.

Klepnutim na pfisludnou ikonu na
displeji zvolte stranu parkovani.

&

Zastavte 3 zafadle 2pdtediu.
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Po nalezeni vhodného mista se na
barevném informacnim displeji
zobrazi vizualni odezva a ozve se
akusticky signal.

Pokud fidi¢ nezastavi vozidlo po
navrzeni parkovaciho mista, zacne
systém hledat dal$i vhodné parkovaci
misto.

ReZzim navadéni na parkovaci misto
Parkovaci misto navrzené systémem
je akceptovano zastavenim vozidla
bé&hem 10 metrd pro podélné
parkovaci misto nebo béhem

Sesti metrd pro kolmé parkovaci
misto po zobrazeni zpravy Stop.
Systém vypocitava optimalni trasu na
parkovaci misto.

Kratké zavibrovani volantu po
zarazeni zpateCky naznacuje, ze je
fizeni ovladano systémem. Potom se
vozidlo automaticky zaparkuje na
parkovaci misto a pfitom dava Fidici
podrobné pokyny pro brzdéni,
pfidavani plynu a fazeni. Ridi¢ musi
vzdy sundat ruce z volantu.

Vzdy vénujte pozornost zvuku
pfedniho — zadniho parkovaciho
asistenta. NepreruSovany zvuk
indikuje, ze vzdalenost od prekazky je
mensi nez pfiblizné 30 cm.

Pokud musi Fidi¢ z néjakého divodu
prevzit fizeni, drzte volant pouze za
vnéjsi okraj. Automatické Fizeni se

v tomto pfipadé vypne.

Zobrazeni displejem

Pokyny na displeji udavaji:

® \/Seobecna upozornéni
a vystrazné zpravy.

® Upozornéni, kdyz jedete
rychlosti vy88i nez 30 km/h
v rezimu vyhledavani
parkovaciho mista nebo rychlosti
vy$Si nez 8 km/h v reZzimu
navadéni.

® Pozadavek na zastaveni vozidla
pfi zjisténi parkovaciho mista.

® Smér jizdy béhem parkovaciho
manévru.

® Pozadavek na zarazeni
zpétného chodu nebo prvniho
prevodového stupné.

® Pozadavek na zrychleni nebo
brzdéni.

e U nékterych pokynu se
v informacénim centru FidiCe
zobrazi lista indikujici prtbéh.

e Uspésné dokond&eni parkovaciho
manévru, indikované
zobrazenim symbolu
v automaticky oteviraném okné
a zvukovym signalem.

® ZruSeni parkovaciho manévru.

Priority displeje

Indikace progresivniho parkovaciho
asistenta v informacnim centru fidice
mUze byt potlacena zpravami vozidla
vy$Si priority. Po potvrzeni zpravy
stisknutim tlacitka SET/CLR na
pacce smérovych svétel se znovu
zobrazi pokyny progresivniho
parkovaciho asistentu a v
parkovacim manévru Ize pokracovat.

Deaktivace progresivniho

parkovaciho asistenta

Systém se vypne:

® dlouhym stisknutim tlacitka %=

® UspéSnym skoncenim
parkovaciho manévru
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® jizdou rychlejsi nez 30 km/h
bé&hem vyhledavani parkovaciho
mista
® jizdou rychlejsi nez 8 km/h
bé&hem navadéni do parkovaciho
mista
® pokud je zjiStén zasah fidiCe do
fizeni
® prekroCenim maximalniho poctu
prefazeni: osm cykld pfi
parkovani rovnobézné
s vozovkou nebo pét cykll pfi
parkovani kolmo k vozovce
e vypnutim zapalovani
Vypnuti fidi€em nebo systémem
béhem manévrovani bude
indikovano zpravou Parkovani
deaktivovano na displeji. Kromé toho
se ozve akusticky signal.

Porucha
Zprava se zobrazi, pokud:

e \/ systému je porucha.
e Ridi¢ nedokonéil Gspésné
parkovaci manévr.

e Systém neni funkéni.

e Uplatni se kterykoliv z vyse
popsanych davod( pro
deaktivaci.

Pokud je béhem parkovacich pokynu

zjiSténa prekazka, zobrazi se na
displeji zprava Stop. Odstranénim
prekazky bude parkovaci manévr
pokracovat. Pokud prekazka neni
odstranéna, ukonci systém cinnost.
Systém a vyhledavani nového
parkovaciho mista se aktivuje
dlouhym stisknutim tlacitka Stea.

Zakladni poznamky k systémim
parkovaciho asistenta

A\Varovani

Za urgitych podminek muze urcity
typ lesklého povrchu objektu nebo
odéyv, stejné tak jako urcity typ
venkovniho hluku zpUsobit, Ze
systém nespravné detekuje
prekazku.

Zvlastni pozornost je nutné
vénovat nizkym prekazkam, které
mohou poskodit dolni ¢ast
narazniku.

Vystraha

Uginnost systému m(ize byt
snizena, pokud je zakryty napf.
ledem nebo snéhem.

V dusledku téZkého nakladu maze

byt u€innost systému parkovaciho
asistenta snizena.

Zvlastni podminky plati pokud se
v blizkosti nachazeji vyssi vozidla
(napf. terénni vozidla, mala
dodavkova nebo skiinova
vozidla). Detekci prekazek

a spravné vzdalenosti v horni ¢asti
téchto vozidel nelze zarucit.
Prekazky s velmi malym
odrazovym priifezem, napr.
prekazky uzkého tvaru, nebo
mékké materialy, nemusi byt
systémem zaznamenany.
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Systémy parkovaciho asistenta
nedetekuji predméty, které se
nachazeni mimo rozsah detekce.

Poznamky

Je mozné, ze Cidlo detekuje
neexistujici prekazku, coz mize byt
zplUsobeno rusenim, které vznika
odrazem od vngjsiho akustického
zdroje, nebo nespravnym
mechanickym sefizenim
(sporadicky muze dojit k faleSnym
upozornénim).

Ujistéte se, ze predni registracni
znacka je spravné namontovana
(bez ohybl a mezer vici narazniku
na levé nebo pravé strané) a Cidla
jsou pevné upevnéna na svych
mistech.

Systém progresivniho parkovaciho
asistenta nemusi zareagovat na
zmény v parkovacim misté, ke
kterym doslo po zahajeni
parkovaciho manévru. Systém
mUze jako parkovaci misto
identifikovat vjezd, branu, dvorek
nebo dokonce kfizovatku. Po
zafazeni zpate€ky systém zahaji

parkovaci manévr. Pfesvédcte se
o dostupnosti doporu¢eného
parkovaciho mista.

Systém nedetekuje nerovnosti
terénu, napfiklad stavebni zény.
Zodpovédnost prebira Fidic.

Poznamky

Pokud pfi vysunutém nosném
systému zaradite pfevodovy stupen
pro jizdu dopredu a prekrocite
urCitou rychlost, parkovaci asistent
bude deaktivovan.

Kdyz poprvé zaradite zpatecku,
parkovaci asistent detekuje zadni
nosny systém a spusti zvukovy
signal. Kratkym stisknutim tlacitka
P2A nebo s parkovaci asistent
deaktivujete.

Poznamky

Po vyrobé se musi provést kalibrace
systému. Pro optimalni navadéni pfi
parkovani je nutné ujet vzdalenost
minimalné 10 km s mnozstvim
zatacek.

Upozornéni na mrtvy Uhel
Systém upozornéni na mrtvy Uhel
detekuje a hlasi predméty na obou
stranach vozidla uvnitf zadané oblasti
»mrtvého uhlu®. Systém zobrazuje
vizualni upozornéni v jednotlivych
vngjsich zrcatkach, pokud detekuje
objekty, které nemusi byt vidét ve
vnitfnim ani vnéjSich zrcatkach.
Systém upozornéni na mrtvy Uhel
vyuziva néktera Cidla progresivniho
parkovaciho asistenta umisténa ve
prednim a zadnim narazniku na obou
stranach vozidla.

A\Varovani

Upozornéni na mrtvy Uhel
nenahrazuje pozornost fidiCe.

Systém nedetekuje:

® vozidla mimo mrtvy Uhel, ktera
se mohou rychle pfiblizovat

e chodce, cyklisty nebo zvirata
Pfed zménou jizdniho pruhu se

vzdy podivejte do v8ech zrcatek,
podivejte se pfes rameno

a pouzijte ukazatel sméru.
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Kdyz systém detekuje vozidlo v tomto
mrtvém uhlu pfi jizdé dopfedu,
nezavisle na tom, zda vozidlo
predjizdite, nebo jste predjizdéni,
rozsviti se v pfislusSném vnéjsim
zpétném zrcatku zluty vystrazny
symbol «f. Pokud pak fidi¢ aktivuje
ukazatele sméru, zacne vystrazny
symbol «¢ blikat Zluté a jako varovani
pfed zménou jizdniho pruhu.

Poznamky

Pokud predjizdéjici vozidlo jede
rychlosti alespori o 10 km/h vyssi
nez vozidlo predjizdéné, vystrazny
symbol «f v pfislusném vnéjsim
zrcatku se nemusi rozsvitit.

¥ ,

Upozornéni na mrtvy Uhel je aktivni
pfi rychlostech od 10 km/h do

140 km/h. Pokud vozidlo jede rychleji
nez 140 km/h, systém se deaktivuje,
coz je indikovano slabé sviticimi
vystraznymi symboly «¢ v obou
vnéjSich zrcatkach. Pokud se rychlost
shizi pod tuto hodnotu, vystrazné
symboly zhasnou. Je-li v mrtvém Uhlu
detekovano vozidlo, jako obvykle se
na prislusné strané zobrazi vystrazné
symboly «f.

PFi nastartovani vozidla se kratce
rozsviti v obou vnéjSich zrcatkach,
¢imz indikuji, ze systém funguje.
Systém Ize aktivovat nebo
deaktivovat na informacnim displeji,
personalizace vozidla 5> 108.

Vypnuti je signalizovano zpravou na
informacnim centru fidice.

Oblasti detekce

Detekéni zony zacinaji u zadniho
narazniku a pokracuji pfiblizné

tfi metry dozadu a do stran. Vyska
oblasti je pfiblizné 0,5 metru az
dva metry nad zemi.

Upozornéni na mrtvy uhel je
navrzeno tak, aby nedetekovalo
nepohyblivé pfedméty, napf.
svodidla, sloupy, obrubniky, zdi

a nosniky. Zaparkovand vozidla ani
protijedouci vozidla nejsou
detekovana.

Porucha

Obc¢as mize dojit k faleSnym
varovanim i za normalnich podminek
a jejich pocet vzroste za vihka.

Upozornéni na mrtvy uhel nepracuje,
kdyz je pravy nebo levy roh narazniku
pokryt blatem, necistotami, snéhem,
ledem, bifeCkou nebo pfi lijaku.
Pokyny pro ¢isténi o> 238.

V pfipadé poruchy v systému, nebo
pokud systém nepracuje z divodu
docasnych podminek, je na
informacnim centru fidi€e zobrazena
zprava. Vyhledejte pomoc v servisu.

Zadni kamera

Zadni kamera pomaha Fidici pfi
couvani tim, Ze zobrazi oblast za
vozidlem.
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Pohled z kamery je zobrazovan na
barevném informacnim displeji.

A\Varovani

Zadni kamera nenahrazuje oCi
fidice. Uvédomte si, Ze pfedméty,
které lezi mimo zorné pole kamery
a Cidel progresivniho brzdového
asistenta, napf. pod naraznikem
nebo pod vozidlem, nejsou
zobrazovany.

PFi couvani s vozidlem
nespoléhejte pouze na informacni
displej a pfed zahajenim couvani
zkontrolujte prostor za vozidlem

i okolo ného.

Aktivace

Zadni kamera je aktivovana
automaticky, kdyz je zafazen zpétny
chod.

Funkcnost
A 1
() | -

Kamera je namontovana mezi
svitilnami registracni znacky, jeji
zorny uhel je 130 °.

Oblast zobrazena kamerou je
omezena. Vzdalenost obrazu, ktera
se zobrazuje na displeji, se lisi od
skute¢né vzdalenosti.

Vystrazné symboly

Vystrazné symboly jsou zobrazeny
jako trojuhelniky Ana obrazku, ktery
zobrazuje prekazky detekované
zadnimi Cidly progresivniho
parkovaciho asistenta.

Vedle toho se v horni fadce
informacniho displeje zobrazi symbol
A\s vystrahou, Ze je tfeba
zkontrolovat okoli vozidla.

Deaktivace

Kamera se deaktivuje pfi prekroceni
urcité rychlosti jizdy dopfedu, nebo
pokud neni zpate¢ka zafazena
alespon pfiblizné deset sekund.

Zadni kameru Ize ru¢né deaktivovat
v nabidce pro personalizaci vozidla
na informacénim displeji.
Personalizace vozidla &> 108.
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Deaktivace vodicich ¢ar

a vystraznych symboll

Aktivaci nebo deaktivaci vizualnich
vodicich ¢ar a vystraznych symbolQ
Ize zménit pomoci dotykovych
tlacitek ve spodni zoné displeje.

Porucha

Chybova hlaseni jsou zobrazovana
s Av prvni fadce informaéniho
displeje.

Zadni kamera nebude
pravdépodobné pracovat spravné,
kdyz:

® Prostfedi je tmavé.

® Do Cocky kamery sviti slunce
nebo svétiomety.

® Objektiv kamery zakryt ledem,
snéhem, blatem nebo jinymi
prekazkami. Vycistéte ¢ocku,
omyijte ji vodou a otfete jemnym
hadrem.

® Vozidlo tahne pfivés.

® Zadni ¢ast vozidla prosla
nehodou.

e Vyskytuji se extrémni zmény
teploty.

Asistent dopravniho
znaceni

Funkénost

Systém asistenta dopravniho
znaceni zjistuje dopravni znacky
pomoci predni kamery a zobrazuje je
na informacénim centru fidice.

I\ 7 | <
Pamét dopravnich znacek
i |
i
@) MoZnosti =
k" 001539 km

Dopravni znacky, které budou
zjistény, jsou:

Dopravni znac¢ky omezeni rychlosti
a zakazu predjizdéni

® omezeni rychlosti

® zakaz predjizdéni

® ukonceni rychlostniho omezeni

® ukonceni zakazu predjizdéni

Silniéni znatky

Zacatek a konec:

® méstské regiony (specifické
podle zemg)

e dalnice

e statni silnice

® obytné zény

Doplrikové znacky

® doplnhkové rady pro dopravni
znacky

omezeni pro tazeni pFivésu
zakaz jizdy traktor(

varovani pred vlhkosti
varovani pred ledem

smérové Sipky

Znacky omezeni rychlosti nebo
zakazu predjizdéni jsou zobrazeny
v informacénim centru fidi¢e, dokud
neni detekovano dal$i omezeni
rychlosti nebo konec omezeni
rychlosti, nebo do uplynuti
definovaného ¢asového Useku
zobrazeni znacky.
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50) (==

Indikace nékolika znacek na displeji
je mozna.

VykFi¢nik v ramecCku znamena, ze
byla detekovana jina znacka, kterou
systém nebyl schopen s ur¢itosti
identifikovat.

Systém funguje v zavislosti na
svételnych podminkach bez ztraty
funkce az do rychlosti 200 km/h.

V noci je systém aktivni do rychlosti
160 km/h.

P¥i snizeni rychlosti vozidla pod
55 km/h se vynuluje displej a smaze
se obsah stranky dopravnich znacek,

napfiklad pfi viezdu do méstské zony.
Bude zobrazeno nasledujici
rozpoznané rychlostni oznaceni.

Zobrazeni displejem

Informace o aktualné platnych
dopravnich znackach jsou k dispozici
na vyhrazené strance asistenta
dopravniho znaceni v Informacnim
centru fidice.

Kromé toho se ve spodnim rfadku
informacniho centra fidice trvale
zobrazuje aktualné platna omezena
rychlost. V pfipadé, Ze je k dispozici
omezeni rychlosti s doplfikovymi
informacemi, se v této oblasti zobrazi
symbol +.

Zvolte polozku &= prostfednictvim
nabidky MENU a vyberte stranku

s asistentem pro dopravni znacky
pomoci nastavovaciho kolecka na
pacce smérovych svétel o> 98.

Pokud byla vybrana jina stranka

v informacénim centru FidiCe a poté je
stranka asistenta dopravniho znaceni
znovu vybrana, bude zobrazena
posledni rozpoznana dopravni
znacka.

Funkce upozornéni

Funkci upozornéni Ize aktivovat nebo
deaktivovat v nabidce nastaveni
asistenta dopravniho znaceni.

fiN o

Pamét' dopravnich znacek

@ MoZnosti
001539 km




Rizeni vozidla a jeho provoz 179

Pokud je tato funkce aktivovana

a stranka rozpoznani dopravnich
znacéek neni aktualné zobrazena,
zobrazi se nové detekované dopravni
znacky omezeni rychlosti a zakazu
predjizdéni v Informacnim centru
fidiCe jako prekryvna okna.

Kdyz je zobrazena stranka asistentu
pro dopravni znacky, stisknéte
tlacitko SET/CLR na pacce
smérovych svétel.

/N | & |

Pamét dopravnich znacek
O Upozoméni ZAP

nozoméni VYP
Vynulovat wsledky
Kones

001539 km

Otacenim nastavovaciho kolecka
vyberte Upozornéni ZAP nebo
Upozornéni VYP a stisknéte
SET/CLR.

Prekryvné okno upozornéni se
v informacénim centru FidiCe zobrazi
pfiblizné na osm sekund.

Vynulovani systému

Obsah paméti dopravnich znacek Ize
vymazat v nabidce nastaveni na
strance asistentu pro dopravni
znacky, vybranim polozky Resetovat
a potvrzenim stisknutim tlacitka
SET/CLR na pacce smérovych
svetel.

Alternativné Ize stisknutim tlacitka
SET/CLR na dobu tfi sekundy
vymazat obsah této stranky.

Po Uspésném resetovani zazni
zvukova signalizace a dokud neni
detekovana dalSi dopravni znacka, je
udavana nasledujici "vychozi
znacka".

V nékterych pfipadech je asistent pro
dopravni znacky vymazan systémem
automaticky.

Vymazani dopravnich znaek

Existuji rGzné zplsoby, které maji za
nasledek vymazani aktualné
zobrazovanych dopravnich znacek.
Po vymazani je v informacnim centru
fidiCe zobrazena "vychozi znacka".
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Dlvody pro vymazani znacek:

® Byla ujeta preddefinovana
vzdalenost nebo uplynu
preddefinovany ¢as (liSi se pro
jednotlivé typy znacek)
Vozidlo projizdi odbockou
Rychlost klesne pod hodnotu 52
km/h (detekce vjezdu do
uzaviené osady)

Porucha

Systém asistentu pro dopravni
znacky nemusi spravné fungovat,
jestlize:

® Plocha ¢elniho skla v misté
predni kamery je znecisténa
nebo zakryta cizimi télesy, napft.
nalepkami.

e Dopravni znacky jsou zcela Ci
Castecné zakryty nebo jsou
obtizné rozpoznatelné.

® Jsou nepfiznivé povétrnostni
podminky, napfiklad husty dést,
snih, pfimy slune¢ni svit nebo
stiny.

® Dopravni znacky jsou nespravné
nainstalovany nebo jsou
poskozeny.

e Dopravni znacky nevyhovuji
Videriské konvenci o dopravnich
znackach (Wiener
Ubereinkommen iiber
StraRenverkehrszeichen).

Vystraha

Systém je zamySlen pomoci Fidi€i
ve stanoveném rozsahu rychlosti
rozeznat urcité dopravni znacky.
Neignorujte dopravni znacky,
které nejsou systémem
zobrazeny.

Systém nerozezna zadné jiné nez
bézné dopravni znacky, které
mohou stanovit nebo ukoncit
rychlostni omezeni.

Nenechte se na zakladé tohoto
specialniho prvku svést

k riskantnimu stylu jizdy.

Vzdy pfizplUsobte rychlost
podminkam vozovky.

Systémy pomahajici fidici
nezbavuiji fidice plné
zodpoveédnosti za provozovani
vozidla.

Varovani o opusténi
jizdniho pruhu

Systém varovani o opusténi jizdniho
pruhu sleduje, pomoci predni
kamery, znaceni jizdniho pruhu, mezi
kterymivozidlo jede. Systém detekuje
zmeény jizdniho pruhu a varuje fidiCe
v pfipadé nezamyslené zmény
vizualnim a zvukovym signalem.
Kritéria pro zjisténi nezamyslené
zmény jizdniho pruhu jsou:

® Nezapnuté ukazatele sméru.

® Nepouzivani brzdy.

® Nemeénici se poloha plynu

a zadné zrychlovani.

e 74dna ména polohy volantu.
Pokud fidi¢ tyto akce provadi, zadna
vystraha poskytnuta neni.
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Aktivace

Systém varovani o opusténi jizdniho
pruhu se zapina stisknutim 4. Svitici
dioda LED v tlac¢itku ukazuje, ze je
systém zapnut. Kdyz kontrolka 14

v bloku pfristroja sviti zelenég, je
systém pfipraveny k ¢innosti.
Systém funguje pouze pfi rychlosti
vozidla vétsi nez 56 km/h a pokud je
na vozovce vhodné znaceni jizdniho
pruhu.

Pokud systém zaznamena
nechténou zménu jizdniho pruhu,
zacne zluté blikat kontrolka 14.
Soucasné se zapne zvonkohra.

Deaktivace

Systém se deaktivuje stisknutim 4.
LED kontrolka v tlacitku zhasne.

PFi rychlosti men$i nez 56 km/h neni
systém funkéni.

Porucha

Systém varovani o opusténi jizdniho

pruhu nemusi spravné fungovat,

kdyz:

e Celni sklo neni &isté.

® Jsou nepfiznivé povétrnostni
podminky, napfiklad husty dést,
snih, pfimy slune¢ni svit nebo
stiny.

Systém nelze pouzivat, pokud neni

detekovano znaceni jizdnich pruhu.

Palivo

Palivo pro zaZzehové motory

Pouzivejte pouze bezolovnaté palivo,
které spliuje pozadavky normy

EN 228 nebo E DIN 51626-1 nebo
podobné palivo.

Motor je schopen provozu na palivo,
které obsahuje az 10 % etanolu
(napfiklad E10).

Pouzivejte palivo s doporuc¢enym
oktanovym ¢islem. NizS$i oktanové
¢islo muze snizit vykon a tocivy
moment motoru a mirné zvysit
spotfebu paliva.

Vystraha

Nepouzivejte palivo ani jina aditiva
do paliva, ktera obsahuji kovové
pfimeési jako napf. aditiva na bazi
manganu. To muze zpusobit
poskozeni motoru.
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Vystraha

PFi pouziti jiného paliva nez paliva,
které spliuje pozadavky normy
EN 228 nebo E DIN 51626-1 i
podobné normy, mize dojit

k usazovani necistot nebo
poskozeni motoru.

Vystraha

Pouziti paliva s niz§im oktanovym
muze mit za nasledek
nekontrolované spalovani

a poskozeni motoru.

Specifické pozadavky motoru tykajici
se oktanového Cisla jsou uvedeny

v prehledu dat motoru &> 251. Tento
pozadavek mUze byt prebit pro danou
zemi specifickym Stitkem na klapce
hrdla pro plnéni palivem.

Tento pozadavek muze byt prebit pro
danou zemi specifickym Stitkem na
klapce hrdla pro pInéni palivem.

Palivo pro vznétové motory
Pouzivejte pouze naftu, ktera splfuje
normu EN 590.

V zemich mimo Evropskou Unii
pouzivejte palivo Euro-Diesel

s obsahem siry pod 50 ppm.

Vystraha

PFi pouziti jiného paliva nez paliva,
které spliuje pozadavky normy
EN 590 ¢&i podobné normy, mize
dojit k poklesu vykonu, zvyseni
opotfebeni nebo poskozeni
motoru.

Nepouzivejte naftu uréenou do
namornich motor(, topné oleje,
Aquazole ani podobné emulze vody
a nafty. Motorové nafty se nesméji
fedit palivy, ktera jsou uréena pro
benzinové motory.

Palivo pro provoz na
kapalny plyn

Zkapalnény plyn je znam pod
zkratkou LPG (Liquefied Petroleum
Gas) nebo pod francouzskym

nazvem GPL (Gaz de Pétrole
Liquéfié). LPG se oznacuje také jako
autoplyn.

LPG tvofi v zadsadé propan a butan.
Oktanové Cislo se pohybuje mezi 105
a 115, a to v zavislosti na mnozstvi
butanu. LPG se skladuje v kapalném
stavu pfi tlaku asi pét az deset bar.

Bod varu zavisi na tlaku a smésném
poméru. Okolni tlak se pohybuje mezi
-42 °C (Cisty propan) a -0,5 °C (Cisty
butan).

Vystraha

Systém funguje pfi okolnich
teplotach od pfiblizné -8 °C do
100 °C.

Dokonalou funkénost systému LPG
Ize garantovat pouze v pfipadé
zkapalnéného plynu, ktery splfiuje
minimalni pozadavky normy

DIN EN 589.
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Voli¢ paliva

1 I L}
3 i B = r
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Jakmile je dosazeno pozadovanych
parametrl (teplota chladici kapaliny,
teplota plynu a minimalni otacky
motoru), stisknutim tlacitka LPG
prepnete mezi provozem na benzin
a provozem na zkapalnény plyn.
Pozadavky jsou zpravidla splnény po
uplynuti cca 60 sekund (v zavislosti
na venkovni teploté) a po prvnim
pevném seslapnuti plynového
pedalu. LED indikuje aktualni
provozni rezim.

LED : provoz na benzin
nesviti
LED blika : kontrola podminek pro

prechod paliva na

provoz na kapalny plyn.
Po splnéni podminek se
rozsviti stalym svétlem.

LED sviti : provoz na zkapalnény
plyn

Kontrolka : nadrz na zkapalnény

LED plyn je prazdna nebo

problikne  zavada v systému

pétkrat zkapalnéného plynu.

azhasne  Vinformacnim centru

fidi¢e se zobrazi
zprava.

Pokud je palivova nadrz prazdna,
motor se nespusti.

Zvoleny rezim paliva se ulozi a znovu
se aktivuje pfi pristim zapnuti
zapalovani, pokud to podminky
umozni.

Jakmile jsou nadrze na zkapalnény
plyn prazdné, vozidlo automaticky
prepne na benzinovy provoz, dokud
neni vypnuto zapalovani.

Pfi automatickém pfepnuti mezi
provozem na benzin nebo na plyn
mUzZe byt pozorovatelna kratka
prodleva trakéniho vykonu motoru.
Kazdych Sest mésicl vyjedte
benzinovou nadrz do takové miry,
aby se rozsvitila kontrolka . Potom
doplrite palivo. Tim se pomaha udrzet
kvalita paliva a fungovani systému

vV ramci provozu na benzin.

V pravidelnych intervalech zcela
naplnte nadrz, aby se zabranilo
tvorbé koroze v nadrzi.

Poruchy a jejich odstrafnovani
Pokud provoz na plyn nefunguje,
zkontrolujte nasledujici:

® Je k dispozici dost zkapalnéného
plynu?

® Je pro nastartovani k dispozici
dost benzinu?

S ohledem na extrémni teploty

v kombinaci se sloZzenim plynu mize
trvat lehce déle, nez systém pfepne
z provozu na benzin na provoz na

plyn.
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V extrémnich situacich, pokud nejsou
splnény minimalni podminky, mize
systém prepnout zpatky na provoz na
plyn. Pokud to podminky umozni, je
mozné ruéné prepnout zpét do
rezimu provozu na zkapalnény plyn.
V pripadé ostatnich poruch
vyhledejte pomoc v servisu.

Vystraha

Opravy a sefizovani smi provadét
pouze vyskoleni specialisté. Tim
se zachova bezpecnost a zaruka
u systému LPG.

Zkapalnény plyn vydava
charakteristicky pach (zapach), proto
pfipadnou netésnost snadno
poznate.

A\Varovani

Pokud ve vozidle nebo v jeho
bezprostfedni blizkosti citite kour,
okamzité pfepnéte na provoz na
benzin. Nekufte. Zakaz pouziti
otevieného ohné a zdroju
zapalovani.

Pokud zapach plynu pretrvava,
nestartujte motor. Nechte pficinu
poruchy odstranit v servisu.

Pfi pouziti podzemniho parkovisté
dodrzujte mistni pfedpisy a pokyny
provozovatele.

Poznamky
V pfipadé nehody vypnéte
zapalovani a svétla.

Doplfhovani paliva

- 12370 30

A Nebezpedi

Pfed doplhovanim paliva vypnéte
zapalovani a véechna externi
topna zafizeni se spalovacimi
komorami.

PFi doplfiovani paliva dodrzujte
provozni a bezpe€nostni pokyny
Cerpaci stanice.

A Nebezpeéi

Palivo je hoflavé a vybusné.
Nekufte. Zadny otevieny ohen
nebo jiskry.

Jestlize ucitite zapach paliva
uvnitf vozidla, nechte pficinu
ihned odstranit v servisu.

Vystraha

Pokud nacerpate nespravné
palivo, neotacejte klicem
v zapalovani.

Dvitka hrdla palivové nadrze se
nachéazeji na pravé zadni strané
vozidla.
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.

Dvirka hrdla palivové nadrze je
mozné otevrit pouze pokud je vozidlo
odemcené. Oteviete kryt plniciho
hrdla palivové nadrze zatlaéenim na
kryt.

Pomalym otacenim doleva oteviete
uzaveér hrdla palivové nadrze.

Dvirka hrdla palivové nadrze je
mozné nasadit do drzaku na dvirkach
hrdla palivové nadrze.

Chcete-li doplnit palivo, zasurite
uplné Cerpaci pistoli a zapnéte ji.

Po automatickém vypnuti Ize nadrz
jesté doplnit maximalné dvéma
dalSimi spusténimi pistole Cerpadia.

Vystraha

Preteklé palivo ihned otfete.

Uzavér zaviete otacenim ve sméru
hodinovych rucicek tak, aby zacvakl.

Zavrete dvitka a zaklapnéte je.

Doplfiovani zkapalnéného plynu

PFi doplhovani paliva dodrzujte
provozni a bezpecnostni pokyny
Cerpaci stanice.

Doplriovaci ventil pro zkapalnény

plyn se nachazi za dvirky hrdla
palivové nadrze.

Odsroubujte ochrannou krytku
z plniciho hrdla.

Na plnici hrdlo naSroubujte
pozadovany adaptér utahnéte jej
rukou.
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Adaptér ACME: PriSroubujte matici
plniciho hrdla na adaptér. Stisknéte
pojistnou packu na plnicim hrdle
smérem dolu.

Plnici hrdlo DISH: Vlozte plnici hrdlo
do adaptéru. Stisknéte pojistnou
packu na plnicim hrdle smérem dolu.

Plnici hrdlo s bajonetovym
uzavérem: Plnici hubici pfilozte

k adaptéru a otoéte po sméru
hodinovych rucic¢ek nebo proti sméru
hodinovych rucicek o ¢tvrt otacky.
Zcela potahnéte pojistnou packu na
plnicim hrdle.

Plnici hrdlo EURO: Zatlacte plnici
hrdlo na adaptér, aby zacvaklo.

Stisknéte tlacitko v pfivodu
zkapalnéného plynu. Jakmile je
dosazeno 80% objemu nadrze
(maximalni hladina doplnéni),
Cerpaci systém se zastavi nebo bude
bézet pomalu.

Uvolnéte tlacitko na ¢erpacim
systému a Cerpani se zastavi.
Uvolnéte pojistnou packu a vytahnéte
plnici hrdlo. Mlze uniknout malé
mnozstvi zkapalnéného plynu.

Adaptér odmontujte a bezpecné jej
ulozte ve vozidle.

Nasadte ochrannou krytku, aby se do
plniciho otvoru a systému nedostaly
nedistoty.

A\Varovani

S ohledem na provedeni systému
dojde po uvolnéni pojistné packy
nevyhnutelné k uniku
zkapalnéného plynu. Vypary
nevdechujte.

A\Varovani

Z bezpecénostnich davodu smi byt
nadrz na zkapalnény plyn pinéna
pouze na 80 % jejiho objemu.

Multiventil na nadrzi zkapalnéného
plynu automaticky omezi ¢erpané
mnozstvi. Pokud se pfida vétsi
mnozstvi, doporucujeme
nevystavovat vozidlo slunci, dokud se
nadmérné mnozstvi nespotrebuje.

Plnici adaptér

Jelikoz plnici systémy nejsou
standardizovany, jsou zapotrebi
rdzné adaptéry. Ty jsou k dispozici

u distributorti Opel a v autorizovanych
servisech Opel.
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Adaptér ACME: Belgie, Némecko,
Irsko, Lucembursko, Svycarsko

Adaptér s bajonetovym uzavérem:
Nizozemi, Norsko, Spanélsko,
Spojené kralovstvi

Adaptér EURO: Spanélsko

- ,'-'-H.-""A

Adaptér DISH: Rakousko, Bosna

a Hercegovina, Bulharsko,
Chorvatsko, Ceska republika,
Dansko, Estonsko, Francie, Recko,
Madarsko, Italie, LotySsko, Litva,
Makedonie, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Srbsko, Slovensko,
Slovinsko, Svédsko, Svycarsko,
Turecko, Ukrajina

Vicko palivové nadrze
Pouzivejte pouze originalni vicka
palivové nadrze.

Vozidla se vznétovym motorem maji
specialni vicko palivové nadrze.

Spotieba paliva - emise CO,

Spotfeba paliva (kombinovana)

u modelu Opel Corsa je v rozpéti 7,5
az 3,11/100 km.

Emise (kombinované) CO, se
pohybuji rozmezi 174 az 82 g/km.
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Hodnoty charakteristické pro své
vozidlo najdete v prohladeni o shodé
EHS, které bylo dodano spole¢né

s vaSim vozidlem, nebo v jinych
dokumentech k narodni registraci.

VSeobecné informace

Oficialni spotfeba paliva a konkrétni
hodnota emisi CO, plati pro zakladni
model EU se standardni vybavou.

Spotfeba paliva a emise CO, se
stanovi v souladu se predpisem

R (ES) €. 715/2007 (v nejnovéjsim
znéni), pficemz se bere v Uvahu
béZna hmotnost vozidla dle predpisu.

Hodnoty jsou pouze informativni pro
Ucely porovnani jednotlivych variant
vozidel. Nelze je povazovat za zaruku
skutecné spotieby paliva

v konkrétnim vozidle. PFi dal$i vybavé
mohou byt vysledné hodnoty
spotieby a emisi CO, nepatrné vyssi.
Kromé toho je spotfeba paliva zavisla
na osobnim stylu jizdy a rovnéz na
podminkach vozovky a dopravniho
provozu.

Tazné zarizeni
VsSeobecné informace

Pouzivejte pouze tazné zafrizeni,
které bylo schvaleno pro Vase
vozidlo. Doporu¢ujeme Vam, abyste
svefili dodate¢nou montaz tazného
zafizeni servisu. MiZze byt nezbytné
provést zmény, které maji nepfiznivy
vliv na chladici systém, tepelné Stity
nebo jiné zafizeni.

Funkce detekce poruchy zarovky
brzdového svétla pfivésu nemize
detekovat ¢aste¢nou poruchu
zarovek, napfiklad v pfipadé zarovek
Ctyfikrat pét watt( detekuje poruchu
zarovky pouze, pokud zlstane pouze
jedna nebo zadna Zarovka pét watt(.

Namontované tazné zarizeni mize
zakryt otvor tazného oka. Pokud toto
nastane, pouzijte pro tazeni ty¢

s kulovou hlavou. Pokud se
nepouziva, vzdy ty¢ s kulovou hlavou
ulozte do vozidla.

Chovani vozidla za jizdy

a rady pro jizdu s pfivésem
PFed pfipojenim pFivésu namazte
kulovou hlavu. Nemazte vsak kulovou
hlavu, pokud pouzivate stabilizator
tlumici ucinky sil vznikajicich
vychylenim pfivésu z pfimého sméru.
U privést s mensi jizdni stabilitou

a obytnych pfivésl s celkovou
povolenou hmotnosti vice nez

1000 kg se nesmi prekrocit rychlost
80 km/h; doporucuje se pouzivat
stabilizator.

Pokud se pfivés za jizdy rozkyva,
zpomalte. NepokouS$eijte se korigovat
kyvani pohyby volantem. V pfipadé
potfeby prudceji pribrzdéte.

P¥i jizdé z kopce zaradte vzdy stejny
pfevodovy stupen, jaky byste pouzili
pro jizdu do kopce a jedte pfiblizné
stejnou rychlosti.

Nastavte tlak v pneumatikach na
hodnotu pfedepsanou pro plné
zatizeni o> 259.
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Tazeni privésu

Zatizeni zavésu

PFipustna zatizeni jsou maximalni
hodnoty zavislé na vozidle a motoru,
které nesméji byt prekroCeny.
Skutecné zatizeni zavésu je rozdil
mezi skute¢nou celkovou hmotnosti
pFivésu a skuteCnym zatizenim
kulové hlavy tazného zafizeni

v pfipojeném stavu.

Pripustné zatizeni zavésu Vaseho
vozidla je uvedeno v Ufednich
dokladech k Vasemu vozidlu. Obecné

plati tyto hodnoty pro stoupani do
max. 12 %

Povolené zatizeni pfivésu plati pro
uvedené stoupani/klesani do
nadmorské vysky 1000 m.n.m. Se
stoupajici nadmorskou vySkou klesa
vykon motoru v dusledku FidSiho
vzduchu a je tedy snizena schopnost
stoupani, ¢imz se snizuje povolena
hmotnost soupravy o0 10 % na
kazdych 1000 metr(i nadmorské
vysky. Hmotnost soupravy nemusi
byt snizena pfi jizdé po vozovkach

s mirnym stoupéanim/klesanim (méné
nez 8 % na dalnicich).

Maximalni celkova povolena
hmotnost jizdni soupravy nesmi byt
prekroCena. Tato hmotnost je
uvedena na identifikacnim Stitku

D 247.

Svislé zatiZzeni kulové hlavy

Svislé zatizeni kulové hlavy je
zatizeni, které vyviji nalozeny pfivés
na kulovou hlavu. Zménou rozlozeni
nakladu na pfivésu muizete toto
zatizeni zménit.

Zazehové a vznétové motory
Hodnota maximalniho povoleného
svislého zatizeni kulové hlavy (55 kg)
je uvedena na Stitku tazného zafizeni
a v dokumentaci vozidla. Vzdy se
zamérte na maximalni zatizeni,
zejména v piipadé tézkého pfivésu.
V zadném pfipadé nesmi byt svislé
zatizeni kulové hlavy nizsi nez 25 kg.
Motor B14XEL LPG

Hodnota maximalniho povoleného
svislého zatizeni kulové hlavy (45 kg)
je uvedena na $titku tazného zarizeni
a v dokumentaci vozidla. Vzdy se
zamérte na maximalni zatizeni,

zejména v pripadé tézkého privésu.
V zadném pfipadé& nesmi byt svislé
zatizeni kulové hlavy nizsi nez 25 kg.

Zatizeni zadni napravy

Zazehové a vznétové motory

PFi pfipojeni pFivésu a plném zatizeni
vozidla maze byt povolené zatizeni
zadni napravy osobnich vozidel (viz
identifikaCni Stitek nebo
dokumentace k vozidlu) pfekro¢eno
0 70 kg u 5dvefového vozidla

a 60 kg 3dveroveého vozidla a celkova
hmotnost vozidla o 55 kg.

Motor B14XEL LPG

P¥i pfipojeni pfivésu a plném zatizeni
vozidla mdze byt povolené zatizeni
zadni napravy osobnich vozidel (viz
identifikacni Stitek nebo
dokumentace k vozidlu) pfekro¢eno
0 70 kg u 5dvefového vozidla

a 70 kg 3dverového vozidla a celkova
hmotnost vozidla o 45 kg.

Dodavkovy automobil

P¥i pfipojeni pfivésu a plném zatizeni
vozidla mlze byt povolené zatizeni
zadni napravy osobnich vozidel (viz
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identifikaCni Stitek nebo
dokumentace k vozidlu) pfekro¢eno
0 60 kg a celkova hmotnost vozidla
0 55 kg.

V3eobecné informace

Pokud je piekroceno povolené
zatizeni zadni napravy, potom je
maximalni povolena rychlost

100 km/h. Pokud existuji nizsi statni
maximalni povolené rychlosti pfi
pouzivani privésl, musi se
dodrzovat.

Tazné zarizeni

Vystraha

P¥i jizdé bez pfivésu demontujte
kulovou hlavu.

UloZeni ty€e s kulovou hlavou

Ty¢€ s kulovou hlavou je ulozena ve
vaku v prohlubni rezervniho kola

a pfipevnéna k poutacim okim

Vv ulozném prostoru.

Pfi nasazovani nasadte ochranné
vi¢ko na oto¢nou rukojet’ s klicem.

Instalace ty€e s kulovou hlavou

Uvolnéte a vyklopte zasuvku.
Z otvoru pro ty€ s kulovou hlavou
sejméte tésnici krytku a ulozte ji.

Kontrola napnuti ty¢e s kulovou
hlavou

® Otoc¢na rukojet spociva na tyci
s kolovou hlavou.

® Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

e Jistici Cep na vrchni strané tyCe
s kulovou hlavou je nastaveny
smérem dovnitf.

e KIli¢ je v zamku.
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Jinak je nutné oto¢nou rukojet’ tyce
s kulovou hlavou pfed zasunutim do
zavésu napnout:

e Vlozte kli¢ do zamku
a odemknéte rukojet’ tyCe
s kulovou hlavou.

® Zatlacte otoCnou rukojet’ na tyci
s kulovou hlavou a otacejte ji
doprava, pficemz ji tlacte dolu
dokud se nezajisti. Kli¢ zUstane
v zamku.

Zasunte ty¢€ s kulovou hlavou

Zasunite napnutou ty¢ s kulovou
hlavou do otvoru a pevné ji zatlaCte
nahoru, az se slysitelné zajisti.
Otocna rukojet’ zaklapne zpét do
puvodni polohy na ty¢i s kulovou
hlavou bez mezery.

A\Varovani

Béhem zasunovani se
nedotykejte otocného ovladace.

Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

Zamknéte rukojet’ na tyCi s kulovou
hlavou a kli¢ vyjméte.
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Oko pro pojistné lano

Pripevnéte pojistné lano k oku.

Zkontrolujte, Ze je ty¢ s kulovou

hlavou spravné instalovana

® Zelena znacka na oto€né rukojeti
neni vidét.

® Mezi oto€nou rukojeti a tyci
s kulovou hlavou nesmi byt
zadna mezera.

e TycC s kulovou hlavou musi byt
pevné zasunuta do otvoru.
® Ty¢ s kulovou hlavou se musi

zamknout a poté je tfeba vyjmout
klic.

A\Varovani

Tazeni pfivésu je pfipustné pouze
v pfipadé, Ze je ty¢€ s kulovou
hlavou spravné nainstalovana.
Pokud se ty€ s kulovou hlavou
nepripoji spravné, vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Demontéaz ty¢e s kulovou hlavou

Vlozte kli¢ do zamku a odemknéte
rukojet’ ty€e s kulovou hlavou.

Zatlacte oto¢nou rukojet’ na tyCi

s kulovou hlavou a otacejte ji
doprava, pfic¢emz ji tlacte dold dokud
se nezajisti. Vytahnéte ty¢ s kulovou
hlavou smérem dold.

Zasurfite ochrannou krytku do otvoru
pro ty¢ s kulovou hlavou. Odklopte
zastréku.

Asistent stability pfivésu
Zjisti-li systém kolébavé pohyby,
vykon motoru se snizi a souprava
vozidlo/pfivés je selektivné brzdéna,
dokud kolébani neustane. Pokud
systém pracuje, tak pohybujte
volantem pouze, kdyz je to nutné.
Asistent stability pfivésu je funkce
systému elektronické stabilizace
vozidla & 155.
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VSeobecné informace

PrisluSenstvi a Upravy
vozidla

Doporucujeme pouzivat originalni
nahradni dily a pfisluSenstvi a dily
schvalené vyrobnim zavodem pro typ
Vaseho vozidla. U jinych produkta
nemuzeme provadét vyhodnocovani
ani zarucit spolehlivost - a to ani

v pfipadé, Ze maji oficialné nebo jinak
udélené schvaleni.

Jakakoli uprava, prestavba nebo jiné
zmény standardni specifikace vozidla
(vCetné uprav softwaru a Uprav
elektronickych Fidicich jednotek, ale
nejen téchto) mohou mit za nasledek
zanik zaruky poskytované
spole¢nosti Opel. Kromé toho tyto
zmény mohou ovlivnit spotfebu
paliva, emise CO, a dalSi emise
vozidla, které tim padem nebude
splhovat pozadavky typového
schvaleni, coz mlize zpUsobit
neplatnost registrace vaseho vozidla.

Vystraha

PF¥i pfepravé vozidla vlakem nebo
na odtahovém voze se mohou
poskodit zastérky za podbéhem.

Skladovani vozidla

Dlouhodobé odstaveni vozidla

Jestlize hodlate vozidlo odstavit na
nékolik mésicu:

Umyjte a navoskujte vozidlo.
Nechte zkontrolovat vosk

v motorovém prostoru a na
spodku vozidla.

Vycistéte a nakonzervujte
pryzova tésnéni.

Doplriite kompletné palivovou
nadrz.

Vymeénte motorovy olej.
Vypust'te nadrzku kapaliny
ostrikovace.

Zkontrolujte ochranu proti
zamrznuti a korozi chladici
kapaliny.

Nastavte tlak v pneumatikach na
hodnotu pfedepsanou pro plné
zatizeni.

Zaparkujte vozidlo na suchém

a dobre vétraném misté. Zaradte
prvni pfevodovy stupen nebo
zpatecku nebo uvedte paku
voli¢e do polohy P. Tim se
zabrani samovolnému pohybu
vozidla.

Parkovaci brzdu nechte
odbrzdénou.

Otevrete kapotu, zaviete
vSechny dvefe a zamknéte
vozidlo.

Odpojte svorku od zaporného
vyvodu akumulatoru vozidla.
Dbejte na to, aby byly vSechny
systémy funkéni, napf. systém
alarmu.
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Opétovné uvedeni vozidla do
provozu

Kdyz hodlate vozidlo opétovné uvést

do provozu:

® PFipojte svorku k zapornému
vyvodu akumulatoru vozidla.
Aktivujte elektroniku elektricky
ovladanych oken.

e Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikach.

e Napliite nadrzku kapaliny
ostfikovace.

® Zkontrolujte hladinu motorového
oleje.

e Zkontrolujte hladinu chladici
kapaliny.

® Pokud je to nutné, namontujte
RZ.

Recyklace vozidla po
ukonéeni jeho Zivotnosti

Informace o recykla¢nich centrech
a recyklaci vozidla po ukonceni jeho
zivotnosti naleznete na nasi

internetové strance. Tuto praci svérte
pouze autorizovanému recyklaénimu
stfedisku.

Vozidla s pohonem na plyn musi byt
recyklovana autorizovanym
servisnim stfediskem pro vozidla

s pohonem na plyn.

Kontroly vozidla

Provadéni prace

A\Varovani

Kontroly v motorovém prostoru
provadéjte pouze pfi vypnutém
zapalovani.

Ventilator chladi¢e muze zadit
pracovat i pfi vypnutém
zapalovani.
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A Nebezpedi

Systém zapalovani a xenonové
svétlomety pouzivaji extrémné
vysoké napéti. Nedotykejte se
jich.

Kapota motoru

Otevieni

u

Zatahnéte za uvolnovaci packu
a vrat'te ji do puvodni polohy.

Zatlacte bezpec€nostni zapadku
smérem vzhuru a otevfete kapotu
motoru.

Zaijistéte vzpéru kapoty.

Pokud se béhem rezimu Autostop
otevie kapota, motor se

z bezpecnostnich divodu
automaticky znovu nastartuje.

Zavreni

Pred zavienim kapoty zatlacte vzpéru
do drzaku.

Kapotu spustte a z malé vysky
(20-25 cm) ji nechte zapadnout do
zapadky. Zkontrolujte, zda je kapota
zajisténa.

Vystraha

Kapotu do zapadky nezatlacuijte,
abyste ji nepromackli.

Motorovy olej

Hladinu motorového oleje pravidelné
kontrolujte, abyste predesli
poskozeni motoru. Ujistéte se, ze je
pouzit motorovy olej spravné
specifikace. Doporu¢ené kapaliny

a maziva > 243.

Maximalni spotfeba oleje je 0,6 | na
1000 km.
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Kontrolu provadéjte s vozidlem na
vodorovném povrchu. Motor musi mit
provozni teplotu a byt vypnut
nejméne pét minut.

Vytahnéte mérku, dodista ji otfete,
zasunte ji dovnitf k dorazu na rukojeti,
vytahnéte ji a prectéte hladinu
motorového oleje.

Zasufite mérku k dorazu na rukojeti
a otocte ji o polovinu otacky.

V zavislosti na varianté motoru jsou
pouzity rozdilné mérky.

1> MAX

i .\ !r MIN,

&

Pokud hladina motorového oleje
klesne ke znacce MIN, doplnite je;.

Doporucujeme pouzit stejnou tfidu
motoroveého oleje, ktery byl pouzit pfi
posledni vyméné.

g1

I-MAK
‘.:7 \|u|-M|h_|,-'
= .
b - T

Hladina motorového oleje nesmi
prekrocit znacku MAX na mérce.

\€»/

Vystraha

Nadbyte€¢né mnozstvi
motorového oleje se musi vypustit
nebo vysat.

Objemy provoznich naplni o 258.
Rovné nasadte vicko a utahnéte je;.

Chladici kapalina motoru

Chladici kapalina chrani pred
zamrznutim az do teploty pfiblizné
-28 °C. V severskych zemich s velmi
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nizkymi teplotami chladici kapalina
plnéna v tovarné chrani pred
zamrznutim az do teploty pfiblizné
-37 °C.

Vystraha

Pouzivejte pouze schvalenou
nemrznouci kapalinu.

Chladici kapalina a nemrznouci
kapalina ©> 243.

Hladina chladici kapaliny

Vystraha

PFili§ nizka hladina chladici
kapaliny mGze zpUsobit poSkozeni
motoru.

V zavislosti na varianté motoru jsou
pouzity rdzné nadrzky chladici
kapaliny.

Kdyz je chladici systém studeny,
meéla by byt hladina chladici kapaliny
nad oznac¢enou ¢arou naplnéni.

Pokud je hladina nizka, provedte
doplnéni.

A\Varovani

Pred otevienim vicka nechte
vychladnout motor. Opatrné
otevrete vicko, pficemz pomalu
uvolnujte tlak.

PFi doplfiovani pouzijte smés 1:1
povoleného koncentratu chladici
kapaliny smichaného s €istou vodou
z vodovodu. Pokud nemate
koncentrat chladici kapaliny

k dispozici, pouzijte Cistou vodu

z vodovodu. Pevné namontujte vicko.
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Nechte zkontrolovat koncentraci
chladici kapaliny a odstranit pfi¢inu
uniku chladici kapaliny v servisu.

Kapalina do ostfikovacu
]

=

Naplnte Cistou vodou smisenou
s vhodnym mnozstvim schvalené
kapaliny do ostfikovacu, ktera
obsahuje nemrznouci kapalinu.

Vystraha

Brzdova kapalina

Pouze kapalina ostfikovace
s dostate¢nou koncentraci
nemrznouci smeési poskytuje
ochranu pfi nizkych teplotach
nebo nahlém poklesu teploty.

A\ Varovani

Kapalina ostfikovace & 243.

Brzdy

V pfipadé minimaini tloustky
brzdového oblozeni se pfi brzdéni
ozyva kvilivy zvuk.

Je mozné pokracovat v jizdé, ale
nechte brzdové oblozeni co mozno
nejdiive vyménit.

Po namontovani nového brzdového
oblozeni nebrzdéte zbytecné
intenzivné béhem prvnich nékolika
jizd.

Brzdova kapalina je jedovata

a korozivni. Vyvarujte se kontaktu
s o€ima, pokozkou, tkaninami

a lakovanymi povrchy.

Hladina brzdové kapaliny musi byt
mezi znackami MIN a MAX.

Pokud je hladina kapaliny pod
znackou MIN, obrat'te se se Zadosti
0 pomoc na servisni dilnu.

Brzdova a spojkova kapalina o 243.
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Akumulator vozidla

Akumulator vozidla je bezudrzbovy
pod podminkou, Zze charakter jizd
umoznuje dostatecné nabijeni
akumulatoru. Jizdy na kratké
vzdalenosti a Casté startovani motoru
muZze vybit akumulator vozidla.
Vyhnéte se pouzivani
postradatelnych elektrickych
spotrebicu.

Baterie nepatfi do domaciho odpadu.
Museji se zlikvidovat v pfislusné
recyklacni sbérné.

PFi odstaveni vozidla na dobu delSi
nez Ctyfi tydny, mize dojit k vybiti
akumulatoru vozidla. Odpojte svorku
od zaporného vyvodu akumulatoru
vozidla.

PFed pfipojovanim nebo odpojovanim
akumulatoru vozidla se ujistéte, Ze je
vypnuté zapalovani.

Ochrana proti vybiti akumulatoru
D 124,

Odpojeni akumulatoru

Pokud je nutné odpojit akumulator
vozidla (napf. z dlvodu udrzby), musi
se siréna alarmu odpojit nasledujicim
zplsobem: Zapnéte a vypnéte
zapalovani a pak béhem 15 sekund
odpojte akumulator.

Vyména akumulatoru vozidla

Poznamky
Jakékoli odchylky od pokynu
uvedenych v této kapitole mohou mit
za nasledek do¢asnou deaktivaci
systému stop-start.
Prosim ujistéte se, ze pfi vyméné
akumulatoru vozidla nejsou oteviené
ventilacni otvory v blizkosti kladné
svorky. Pokud je ventilacni otvor
v této oblasti otevieny, musi byt
uzavien zaslepovacim vickem a musi
byt oteviena ventilace v oblasti
zaporného polu.
Pouzivejte pouze akumulatory
vozidla umoznujici pfipevnéni
pojistkové skfiriky.

Ve vozidlech s akumulatorem AGM
(Absorptive Glass Mat) zajistéte, aby
pfi vyméné byl pouzit opét
akumulator AGM.

L TR

AGM [

Akumulator AGM poznate podle
Stitku na akumulatoru. Doporucujeme
pouzivat originalni akumulator Opel.

Poznamky

Pokud pouzijete jiny akumulator
AGM vozidla nez originalni
akumulator Opel, muze se zhorsit
jeho funkce.

Doporucujeme nechat provést
vyménu akumulatoru v servisu.

Systém Stop-start o> 138.
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Dobijeni akumulatoru vozidla

A\Varovani

U vozidel se systémem stop-start
nesmi byt napéti pfi nabijeni
pomoci nabijecky vétsi nez

14,6 V. V opacném pfipadé by
mohlo dojit k poSkozeni
akumulatoru vozidla.

Startovani pomoci startovacich
kabelll ©> 234.

Vystrazny Stitek

0ed

Vyznam symbol(:

e Zakaz jisker, otevieného
plamene a koure.

e \/zdy si chrante oci. Vybusny
plyn muze zpUsobit poranéni
nebo slepotu.

e Akumulator vozidla udrzujte
mimo dosah déti.

e Akumulator vozidla obsahuje
kyselinu sirovou, ktera mize
zpUsobit slepotu nebo vazné
popaleniny.

e DalSi informace - viz uzivatelska
pfirucka.

e V blizkosti baterie se mlze
vyskytovat vybusny plyn.

Odvzdusnéni palivového
systému u vznétovych
motoru

Pokud se nadrz s naftou béhem jizdy
zcela vyprazdnila, musi se palivovy
systém odvzdusnit. Tfikrat zapnéte
zapalovani - vzdy na 15 sekund.
Potom startujte motor maximalné

40 sekund. Opakujte tento postup
maximalné po péti sekundach. Pokud
motor nenastartujete, vyhledejte
pomoc v servisu.

Vyména listy stéracCe




202 Péce o vozidlo

Zdvihnéte raménko stérace, dokud
nezlistane ve vzpfimené poloze.
Stisknéte pojistky na obou stranach,
liStu stérace sklopte v uhlu 90°
vzhledem k raménku stérace

a sejméte ji smérem nahoru.

Montaz provedte v obraceném
poradi.
Rameno stérace opatrné sklopte.

LiSta stérace zadniho skla

Odklopte rameno stérace od okna.
Uvolnéte listu stérace podle obrazku
a sejméte ji.

PFipevnéte lehce naklonénou listu
stérace na raménko stéracCe
a zatlacte ji tak, aby zaklesla.

Rameno stérace opatrné sklopte.

Vymeéna zarovky

Vypnéte zapalovani a vypnéte
prislusny spina€ nebo zavrete dvere.
Novou zarovku drzte pouze za patici!
Nedotykejte se skla zarovky holyma
rukama.

Pro vyménu pouzivejte pouze stejny
typ zarovky.

Vymeénujte zarovky svétlometl
zevnitt motorového prostoru.

Kontrola Zarovky

Po vyméné zarovky zapnéte
zapalovani a zkontrolujte, zda svétla
funguiji.

Halogenové svétlomety

Halogenové svétlomety s oddélenymi
zarovkami pro obrysova, tlumena
a dalkova svétla.
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1

4 _

E A i
Obrysova svétla/svétla pro jizdu ve
dne (1)

Potkavaci svétla (2)

Dalkova svétla (3)

Svétla prednich ukazatel( sméru
© 206.

Potkavaci svétla

v

1. Otocte vickem (2) proti sméru
hodinovych rucicek a sejméte je.

2. Stisknéte sponu a uvolnéte drzak
zarovky. Vytdhnéte drzak zarovky
z reflektoru.

3. Odpojte zarovku od drzaku
zarovky a vyménte ji.

4. Drzak zarovky se sponou smérem
dolu zasunte do reflektoru, dokud
nezaklapne.

5. Nasadte vicko.
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Dalkova svétla

1. Otocte vickem (3) proti sméru
hodinovych rucicek a sejméte je.

o
-
(-

2. Stisknéte sponu a uvolnéte drzak
zarovky. Vytahnéte drzak zarovky
z reflektoru.

3. Odpojte zarovku od drzaku
zarovky a vyménte ji.

4. Drzak Zarovky se sponou smérem
dolu zasurite do reflektoru, dokud
nezaklapne.

5. Nasadte vicko.

Obrysova svétla/svétla pro jizdu
ve dne se Zzarovkami

"
1. Otocte patici zarovky (1) proti

sméru hodinovych ruci¢ek
a odpoijte ji.
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2. Stisknéte k sobé obé prichytky
a vytahnéte patici zarovky z télesa
svétlometu.

>

3. Vyjméte zarovku z patice tahem.

4. Vymérite a vlozte novou zarovku
do patice.

5. Vlozte patici zarovky do télesa
svétlometu a otocte ji doprava.

Obrysova svétla/svétla pro jizdu
ve dne s LED diodami

Boc¢ni obrysova svétla a svétla pro
denni sviceni jsou zkonstruovana
jako LED diody a nelze je vyménovat.
V pfipadé zavady LED diody se
obratte na servis.

Xenonové svétiomety

A Nebezpedi

Xenonoveé svétlomety pracuji pod
velmi vysokym napétim.
Nedotykejte se ho. Zarovky
nechte vyménit v servisu.

Obrysova svétla/svétla pro jizdu ve
dne jsou zkonstruovana s pouzitim
LED diod a nelze je ménit.

Zarovky pro osvétleni pro zahybani
Ize ménit.

Svétla prednich ukazatel( sméru
© 206.

Osvétleni pro zahybani

1. Otocte vickem (3) proti sméru
hodinovych rucicek a sejméte je.
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2. Otocte drzakem zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a vyklesnéte jej. Vytahnéte drzak
zarovky z reflektoru.

3. Tahem odpoijte patici zarovky od
konektoru a vyjméte zarovku.

4. Vyménte zarovku. PFipojte
a zasunte drzak zarovky do
konektoru.

5. Vlozte drzak zarovky do reflektoru
a zajistéte jej otoCenim ve sméru
hodinovych rucicek.

6. Nasadte vicko a otacejte jim po
sméru hodinovych rucicek.

Svétla do mlhy

Zarovky jsou pristupné ze spodni
strany vozidla.

— 7

1. Otocte drzakem Zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a vyjméte ho ze svétlometu.

§
EB -
N

2. Stisknutim pfidrzného vycnélku
odpojte patici zarovky od
konektoru.

3. Vyjméte a vyméiite patici zarovky
se zarovkou a pfipojte konektor.

4. Vlozte patici zarovky do
reflektoru, otoCte ji ve sméru
hodinovych rucicek a zajistéte.

Predni ukazatele sméru

Predni smérova svétla jsou tvorena
zarovkami s dlouhou Zivotnosti, jez
nelze vyménovat.

V pfipadé, ze zarovka s dlouhou

zivotnosti je vadna, obrat'te se na
servisni dilnu.
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Koncova svétla

1. Na pfislusné strané uvolnéte
a sejméte kryt v zavazadlovém
prostoru.

2. Zevnitf rukou odSroubujte obé
plastové zajistovaci matice.

3. Peclivé vytahnéte sestavu svétel
z prohlubné a vymontuijte ji.

4. Stisknéte pridrzné jazycky
a vyjméte drzak zarovky ze
sestavy svétel.

v

\ *

5. ZatlaCenim zarovky lehce do
patice a otoCenim proti sméru
hodinovych rucicek zarovku
vyjméte a vymeénte:

Koncové svétlo/brzdoveé svétlo (1)
Svétlo ukazatele sméru (2)

6. Vlozte zarovku do sestavy
koncovych svétel a otocte ji ve
sméru hodinovych rucicek.
Namontujte montazni celek svétla
s upeviovacimi koliky do
prohlubné v karoserii vozidla a z
vnitini ¢asti zavazadlového
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prostoru utahnéte plastové
zajistovaci matice.
Zavrete a zajistéte kryt.

Svétlo zpatecky/zadni svétlo do
mihy

Svétlo zpatecky je umisténo v pravé
sestavé svétel zadnich vyklopnych
dvefi a zadni svétlo do mlhy je
umisténo v levé sestavé svétel
zadnich vyklopnych dvefi.

Postup vymény zarovky je pro obé
svétla stejny.

b

1. Demontujte Sroub ze zadnich
vyklopnych dvefi.

2. Montazni celek svétla mirné
posurite smérem k vné&jsi strané
a potom jej ze zadnich vyklopnych
dvefi vytahnéte.

3. Otocte a vyjméte drzak zarovky.

4. Zatlacenim zarovky lehce do
patice a otocenim proti sméru
hodinovych rucic¢ek Zarovku
vyjméte. Vyménte zarovku.

5. Zasunte patici zarovky do
montazniho celku a otocenim ji
zajistéte.

6. Montazni celek svétla upevnéte
do zadnich vyklopnych dvefi
a zajistéte jej Sroubem.
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Boéni ukazatele sméru

Pro vyménu zarovky demontujte
téleso svétla:

1. Posunte svétlo k levé strané
a vyjméte je pravym koncem
napred.

P 8
\j _:J"

2. Objimku zarovky otocte doleva
a vyjméte ji z télesa.

3. Vytahnéte zarovku z objimky
a vymente ji.

4. Vlozte objimku zarovky a otocte ji
ve sméru hodinovych rucicek.

5. Nasadte levy konec svétla,
posurite je doleva nasadte pravy
konec.

Pridavné brzdové svétlo

LED diody nechte vyménit
v odborném servisu.

Osvétleni registrani
znacky

1. Zasunte Sroubovak do vybrani
krytu, zatlacte ho ke strané
a uvolnéte pruzinu.
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2. Svétlo vyjméte smérem dold.
Netahejte za vodicCe.

3. Oto€enim doleva vyjméte objimku
zarovky z télesa svétla.

4. Vytahnéte zarovku z objimky
a vymeénte ji.

5. Vlozte objimku Zarovky do télesa
svétla otocte ji doprava.

6. Vlozte svétlo do narazniku
a zajistéte je zacvaknutim.

Osvétleni interiéru

Osvétleni interiéru, lampicky na
éteni

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.

Osvétleni zavazadlového
prostoru

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.

Stropni svétlo

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.

Osvétleni pristrojové desky

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.

Elektricka soustava
Pojistky

Udaje na nahradni pojistce se museji
shodovat s udaji na vadné pojistce.

Ve vozidle se nachazeji dvé

pojistkové skiinky:

® vpiedu vlevo v motorovém
prostoru

® uvnitf vozidla za spinatem svétel
u vozidel levostrannym Fizenim
nebo za odkladaci schrankou
v palubni desce u vozidel
s pravostrannym Fizenim
PFfed vyménou pojistky vypnéte
prislusny spina¢ a zapalovani.
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Ve vozidle jsou pouzity rizné typy
pojistek.

V zavislosti na typu pojistky Ize
prepalenou pojistku poznat podle
roztaveného dratku. Pojistku
vyménte pouze v pfipadé, ze byla
odstranéna pfi¢ina poruchy.
Néktere funkce jsou chranény
nékolika pojistkami.

Pojistky je také mozné zasunout do
pozic, kde neni pfipojena zadna
funkce.

Pinzeta na pojistky

Pinzeta na pojistky se mize nachazet
v pojistkové skfifice v motorovém
prostoru.

e

Nasadte pinzetu na pojistky seshora,
podle typu pojistky, a vytahnéte
pojistku.

Pojistkova skfifika
v motorovém prostoru

Pojistkova skfifika se nachazi vpredu
vlevo v motorovém prostoru.
Vyklesnéte kryt a slozte jej nadoraz
nahoru. Sundejte kryt svisle nahoru.
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Obvod

C. Obvod

1 Modul rozhrani pro pfivés,
systém zadniho nosice

Snimac akumulatoru

Ridici modul podvozku, palivové
Cerpadlo

ABS

Tlumené svétlo a svétlo pro
denni sviceni levé, clona xeno-
nového dalkového svétla, levé
a pravé

Ridici modul pfevodovky MTA,
fidici modul LPG

9 Detekce napéti Fidiciho modulu
karosérie

10 Nastavovani sklonu svétlomett
11 Zadni stéra¢

12 Vyhfivani zadniho okna

13 Tlumené svétlo a svétlo pro
denni sviceni, pravé

14 Vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek

15 -

16 Souprava posilovace brzd

17 Zapalovani, napajeni protaceni
motoru

18 Ridici jednotka motoru
19 Palivové Cerpadlo
20 -

21 Elektromagnety motoru,
snimace motoru

22 -

23 Vstiikovaci systém
24 Systém ostrikovacl
25 -

26 Snimace motoru

27 Uzaviraci ventil topeni
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C. Obvod Obvod

Cerpadlo ABS

28 Ridici jednotka motoru

29 Ridici jednotka motoru cppmifg " Predni stérag

C.
1
o _J_ —_— 2
30 Ridici jednotka motoru — =L :,_H,d - . 3 Veétrak
31 Dalkové svétlo levé, xenonové m 4 Pristrojova deska
tlumené svétlo levé . Fl\ 5 _
32 ’El)jrlr!(gxg z\\:gﬂg SIZ\\//S xenonove a = IIE 6 Ohriva¢ motorové nafty
33 Ridici jednotka motoru (6|7 | 7 Prevodovka
34 Houkacka i m 8 I\éi?tilétor chladi¢e, nizka rych-
35 Spojka kompresoru klimatizace j '\} b Y 9 Ventilator chiadide, vysoka rych-
36 Predni svétla do mihy m K_, M lost ,
=" 11 10 Chladici ventilator
s 11 Startér

Po vyméné vadné pojistky zaviete
kryt pojistkové skfiriky a stlacte ho,
doku se nezajisti.

Pokud neni kryt pojistkové skFiriky
spravné uzavien, mlze dojit

k poruse.
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Pojistkova skfirfika

v pristrojové desce

Elektricky ovladana okna
Transformator napéti
Modul fizeni karoserie 1
Modul fizeni karoserie 2

Modul fizeni karoserie 3

Modul fizeni karoserie 4

© 0O N o g b~ WON =20

Modul Fizeni karoserie 5
Pojistkova skfinka je za spinacem
osvétleni odkladaci schranky

v pfistrojové desce. Uchopte madlo,
zatadhnéte a vyklopte spinac svétel
dolu.

10 Modul fizeni karoserie 6
11 Modul fizeni karoserie 7
12 Modul fizeni karoserie 8
13 -

14 Dvere zavazadlového prostoru

15 Systému airbagud
16 Datové pripojeni

17 Zapalovani
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C. Obvod

C. Obvod

18 Klimatizace

19 Stfesni okno

20 Parkovaci asistent/destovy
snimac/predni kamera

21 Brzdovy spinac
22 Audio systém

23 Displej

24 -

25 Pomocny zvedak
26 Pristrojova deska
27 -

28 -

29 -

30 -

31 Houkacka

32 -

33 Vyhfivani volantu

34 -

35 Souprava na opravu pneumatik
36 -

37 Zadni stérac

38 Zapalovac cigaret

39 Elektricky ovladana okna /
stfeSni okno / displej automa-
tické prevodovky

40 -

Naradi vozidla
Naradi

Vozidla se soupravou na opravu
pneumatik

P

®
_fll

Naradi je umisténo spolecné

s taznym okem a soupravou na
opravu pneumatik pod krytem
podlahy v zavazadlovém prostoru.
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U verze OPC nebo LPG nebo u verzi
se systémem zadniho nosice nebo se

zdvojenou podlahou prostoru pro
naklad se nastroje nachazeji spolu

s okem pro vleCeni a soupravou

k opravé pneumatiky na pravé strané

zavazadlového prostoru, za krytem.

Vozidla s rezervnim kolem

Zvedak, kli€¢ na Srouby kol a néjaké
nastroje se nachazeji na pravé strané

zavazadlového prostoru, za krytem
D71,

Kola a pneumatiky

Stav pneumatik, stav rafka

Hrany prejizdéjte pomalu a pokud
mozno kolmo. Prejizdéni ostrych
hran muze zpUsobit poSkozeni
pneumatiky a rafku. PFi parkovani
neopirejte pneumatiky o hranu
obrubniku.

Pravidelné kontrolujte kola z hlediska
poskozeni. V pfipadé poSkozeni
nebo neobvyklého opotiebeni
vyhledejte pomoc v servisu.

Nedoporucujeme zaménovat predni
kola se zadnimi a opacné, protoze to
mUze ovlivnit stabilitu vozidla. Méné
opotfebené pneumatiky pouzijte vzdy
na zadni napravu.

Zimni pneumatiky

Zimni pneumatiky zvysuji bezpecnost
fizeni pfi teplotach nizsich nez 7 °C,

a mely by byt proto pouzity na vSech
Ctyfech kolech.

Jako zimni pneumatiky jsou povoleny
véechny velikosti pneumatik o> 259.
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V souladu s predpisy dané zemé
pfilepte nalepku s maximalni
povolenou rychlosti do zorného pole
fidice.

Znaceni pneumatik
Napf. 195/55 R 16 95 H

195 : Sitka pneumatiky, mm

55 : prdfezovy pomér (vyska
pneumatiky vUci Sifce),
procento

R : typ pneumatiky: Radialni

RF : typ: RunFlat

16 : prameér rafku, palce

95 : index zatizeni, napf. 95
odpovida zatizeni 690 kg

H : pismeno rychlostniho kodu

Pismeno rychlostniho kodu:

: do 160 km/h
: do 180 km/h
: do 190 km/h
: do 210 km/h
1 do 240 km/h
: do 270 km/h

sS<I-HWwP

Vyberte pneumatiku spravnou pro
maximalni rychlost svého vozidla.

Maximalni rychlost je dosazitelna pfi
pohotovostni hmotnosti s hmotnosti

fidice (75 kg) plus hmotnosti nakladu
125 kg. Volitelna vybava mlze snizit
maximalni rychlost vozidla.

Vykon o> 253.

Smérové pneumatiky

Smérové pneumatiky musi byt
namontovany tak, aby se otacely
spravnym smérem. Spravny smér
otaceni je vyznacen symbolem (napf.
Sipkou) na boku pneumatiky.

Tlak vzduchu
v pneumatikach

Tlak vzduchu v pneumatikach
kontrolujte za studena nejméné
kazdych 14 dni a pred kazdou
dlouhou cestou. Nezapomerite na
nahradni kolo.

Toto rovnéz plati pro vozidla se
systémem sledovanim tlaku vzduchu
v pneumatikach.

OdsSroubujte ¢epicku ventilku.

Tlak vzduchu v pneumatikach
£ 259.

Na informaénim Stitku tlakd vzduchu
v pneumatikach na ramu pravych
dvefi jsou uvedeny pneumatiky
originalni vybavy vozidla

a odpovidajici tlaky v téchto
pneumatikach.

Udaje o tlaku vzduchu

v pneumatikach plati pro studené
pneumatiky. Plati pro letni i zimni
pneumatiky.

Tlak vzduchu v pneumatikach ECO
slouzi k dosazeni co mozno nejmensi
miry spotfeby paliva.
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Nespravny tlak vzduchu

v pneumatikach zhorsi bezpecnost
a ovladatelnost vozidla, jizdni
pohodli, spotfebu paliva a zvysi
opotfebeni pneumatik.

Tlaky v pneumatikach se liSi podle
riznych volitelnych moznosti.

Pro zjisténi spravné hodnoty tlaku
v pneumatikach postupujte podle
nize uvedeného postupu:

® Identifikujte identifikacni kod

motoru. Udaje o motoru &> 251.

e |dentifikujte pFisluSnou
pneumatiku.

e '\ tabulkach tlaku
v pneumatikach jsou uvedeny
v§echny mozné kombinace
pneumatik &> 259.

Pneumatiky schvalené pro Vase
vozidlo jsou uvedeny v osvédceni
o shodé EHS dodaném s Vasim
vozidlem nebo v jiném narodnim
registracnim dokladu.

Za spravny tlak husténi pneumatik
zodpovida Fidi¢ vozidla.

A\Varovani

Je-li tlak pfili$ nizky, mGze dojit

k nadmérnému zahfati a vnitfnimu
poskozeni, vedoucimu k oddéleni
bé&hounu a prasknuti pneumatiky
pfi vy$Si rychlosti.

A\Varovani

U specifickych pneumatik
doporuceny tlak v pneumatikach
uvedeny v tabulce tlakl

v pneumatikach muze prekrocit
maximalni tlak v pneumatice
uvedeny na pneumatice.
Maximalni tlak v pneumatice
uvedeny na pneumatice nikdy
neprekrocte.

Pokud musite zvysit nebo snizit tlak
vzduchu v pneumatikach, vypnéte
zapalovani. Po upravé tlaku vzduchu
v pneumatikach zapnéte zapalovani
a vyberte odpovidajici nastaveni na
strance Zatizeni pneumatik

v informacnim centru fidiCe &> 98.

Zavislost na teploté

Tlak v pneumatice zavisi na teploté
pneumatiky. BEhem jizdy se teplota

i tlak pneumatiky zvySuje. Hodnoty
tlak vzduchu v pneumatikach
uvedené na informacnim Stitku
pneumatik nebo v tabulce tlakl
pneumatik plati pro studené
pneumatiky, to znamena pfi 20 °C.
PFi zvySeni teploty o0 10 °C se tlak
zvysi pfiblizné o 10 kPa. To je tfeba
vzit v ivahu, kdyz je provadéna
kontrola teplych pneumatik.

Hodnota tlaku vzduchu v pneumatice
zobrazena v informacnim centru
fidiCe udava skutec¢ny tlak vzduchu

v pneumatice. U vychladlé
pneumatiky je zjiSténa hodnota nizsi,
coz neznamena unik vzduchu.

Systém monitorovani tlaku
vzduchu v pneumatikach

Kdyz rychlost vozidla prekrocCi urCity
limit, zkontroluje systém sledovani
tlaku vzduchu v pneumatikach jednou
za minutu tlak ve vSech Ctyfech
pneumatikach.
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Vystraha

Systém sledovani tlaku vzduchu
v pneumatikach upozorfiuje pouze
na stav tlaku v pneumatikach

a nenahrazuje pravidelnou udrzbu
pneumatik provadénou fidi¢em.

VSechna kola museji byt opatfena
snimacem tlaku a pneumatiky museji
mit pfedepsany tlak.

Poznamky

V zemich, v nichz je systém pro
sledovani tlaku v pneumatikach
vyzadovan zakonem, je dusledkem
pouziti kol bez snimacu tlaku
neplatnost homologace vozidla.

Aktualni tlaky vzduchu

v pneumatikadch mize zobrazovat
Nabidka Informace o vozidle <= na
informacnim centru fidice.

Nabidku Ize vybrat stisknutim tlaCitek
na pacce smérovych svétel.

Stisknutim tlacitka MENU vyberte
polozku Nabidka Informace
o vozidle ==>.

Oto¢enim nastavovaciho prvku
vyberete systém sledovani tlaku
vzduchu v pneumatikach.

Displej stfedni Urovné vybavy:

X

kFa

200
(2 345E6..

Tlak vzduchu v kazdé z pneumatik je
zobrazen na vlastni strance.

Displej vySSi urovné vybavy:

\ S | S
Tiak v pneu (kPa)

230- PN <230 !

250» 250
001539 km

i

==
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Tlak vzduchu ve vSech pneumatikach
je zobrazen na jedné strance.

Stav systému a upozornéni na tlak se
zobrazuji v informacnim centru fidi¢e
formou zpravy s udanim pfislusné
pneumatiky.

Pro vystrahy systém bere v ivahu
teplotu pneumatiky.

Zavislost na teploté & 217.

Nizky tlak vzduchu v pneumatikach je
signalizovan kontrolkou () ©> 96.

Pokud se rozsviti kontrolka (3, co
nejdiive zastavte a nahustéte
pneumatiky na doporuceny tlak
D 259,

Pokud kontrolka () blika

60-90 sekund a zUstane svitit trvale,
vyskytla se v systému porucha.
Obrat'te se na servis.

Po nahusténi pneumatik, mdze byt
pro aktualizaci hodnot v informaénim
centru fidiCe nutné s vozidlem ujet
urcitou vzdalenost. Béhem této doby
muze svitit kontrolka (.

Pokud se kontrolka (1) rozsviti pfi
nizSich teplotach a po ujeti urcité
vzdalenosti zhasne, muze to byt
pfiznakem, ze se blizi stav s nizkym
tlakem v pneumatice. Zkontrolujte
tlak vzduchu v pneumatikach.

Zpravy vozidla © 104.

Pokud musite zvysit nebo snizit tlak
vzduchu v pneumatikach, vypnéte
zapalovani.

Montujte pouze kola s €idly tlaku,

v opacném pripadé se tlak

v pneumatikach nezobrazi a () bude
neustale svitit.

Rezervni kola nebo nouzova rezervni
kola nejsou vybavena snimaci tlaku.
Systém sledovani tlaku vzduchu

v pneumatikach neni pro tato kola
funkéni. Sviti kontrolka (. Pro ostatni
tfi pneumatiky tento systém zlstane
funkeni.

Pouzivani komeréné dostupnych
tekutych souprav pro opravu
pneumatik muze zhorsit funkénost
systému. Mohou byt pouzity soupravy
na opravu schvalené vyrobnim
zavodem.

Provozovani elektronickych systému
nebo blizkost zafizeni pouzivajicich
podobnou vinovou frekvenci muze
narusit ¢innost systému sledovani
tlaku vzduchu v pneumatikach.

PFi kazdé vyméné pneumatik se musi
provést servis Cidel systému
sledovani tlaku vzduchu

v pneumatikach. U Sroubovanych
Cidel vyménte kuzelku ventilku

a tésnici krouzek. U Cidla se sponou
vymeénte cely ventilek.

Stav zatiZeni vozidla

Tlak v pneumatikach upravte podle
zatizeni, podle Stitku s udaji

o pneumatikach nebo podle tabulky
tlak v pneumatikach o 259,
prislusné nastaveni vyberte

v nabidce Zatizeni pneu

v informadénim centru fidi¢e DIC,
Nabidka Informace o vozidle & 98.
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Toto nastaveni je reference pro
vystrahy ohledné tlaki
v pneumatikach.

Nabidka Zatizeni pneu se zobrazi
pouze tehdy, pokud vozidlo stoji a je
zabrzdéna parkovaci brzda. U vozidel
s automatickou prevodovkou musi
byt paka voli¢e v poloze P.

Displej stfedni Urovné vybavy:

r_
cC3

r=rr
cCad.

a5
o_rm

Vyberte

e O pro komfortni tlak, pro
obsazeni az tfemi osobami.

e ECO pro tlak ekonomicky, pro
obsazeni az tfemi osobami.

® Hi pro plné zatizeni.

Displej vySSi urovné vybavy:

==

fiIN e
aliieniineu
O Eko
O Max
Kones

001539 km

Vyberte

e Lehké pro komfortni tlak, do
obsazeni az tfemi osobami.

® Eko pro tlak Eco (hospodarny),
do obsazeni az tfemi osobami.

® Max pro plné zatizeni.
Postup sparovani snimact tlaku

Kazdy snima¢ TPMS ma unikatni
identifikaéni kod. Po otoceni kol,
vyméneé celého kola nebo vyméné
jednoho nebo vice snimacu tlaku
vzduchu v pneumatikach musi byt
tento identifikaCni kod sparovan

s polohou nového kola. Proces

pfifazeni snimacd tlaku

v pneumatikéch je tfeba provést
rovnéz po nahrazeni nahradniho kola
kolem vozidlovym, které je opatfeno
snimacem tlaku v pneumatice.

Kontrolka poruchy () a vystrazna
zprava nebo kéd museji zhasnout pfi
nasledujicim cyklu zapalovani.
Snimace se paruji vzhledem k poloze
kola pomoci pfistroje k nacitani
systému, a to v nasledujicim poradi:
levé predni kolo, pravé predni kolo,
pravé zadni kolo a zadni levé zadni
kolo. V aktualné aktivni poloze bude
svitit svétlo ukazatele sméru, dokud
nebude snimac sparovan.

V pfipadé potfeby kontaktujte servis.
Nacteni polohy prvniho kola trva dvé
minuty. Nacteni poloh vSech Ctyf kol
trva pét minut. Pokud proces
parovani trva déle, musi se prerusit
a spustit znovu.

Postup sparovani snimacl tlaku
vzduchu v pneumatikach:

1. Zabrzdéte parkovaci brzdu.
2. Zapnéte zapalovani.
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3. U vozidel s automatickou
prevodovkou presunte paku
volice do polohy P.

U vozidel s automatizovanou
manualni pfevodovkou: Ponechte
brzdovy pedal seSlapnuty.
Presunite volici paku do polohy N
a v této poloze ji na pét sekund
pridrzte, dokud se v informac¢nim
centru fidi¢e nezobrazi pismeno
P. Pismeno P udava, ze proces
pfifazovani snimacu tlaku

v pneumatikach Ize zahajit.

U vozidel s manualni
prevodovkou: zaradte neutral.

4. Pouzijte tlacitko MENU na péacce
ukazatel( sméru a vyberte
polozku Nabidka Informace
o vozidle &= v informacénim
centru fidice.

5. Pomoci nastavovaciho kolecka
zvolte polozku v nabidce tlaku
vzduchu v pneumatikach.

Displej stfedni urovné vybavy:

E «rE
LERAFA

Displej vys&i urovné vybavy:

/N e

Tlak v pneu (kPa)

230> P4 <230

250» <250
001539 km

10.

11.

12.

. Stisknutim tlacitka SET/CLR

zahgjite proces pfifazovani
snimacu. Méla by se zobrazit
zprava s pozadavkem na
akceptovani procesu.

. DalSim stisknutim tlacitka

SET/CLR vybér potvrdite.
Dvakrat se ozve houkacka, ¢imz
indikuje, ze pfijimac je v rezimu
pro opétovné nacteni.

. Zacnéte levym prednim kolem.
. Umistéte zafizeni k bocCnici

pneumatiky vedle dfiku ventilku.
Stisknutim tlacitka aktivujte
snimac tlaku vzduchu

v pneumatikach. Zvuk houkacky
potvrdi, Ze identifikacni kod
snimace byl sparovan s polohou
tohoto kola.

Pokracujte pravym pfednim
kolem a opakujte postup uvedeny
v kroku 9.

Pokracujte pravym zadnim kolem
a opakujte postup uvedeny
v kroku 9.

Pokracujte levym zadnim kolem
a opakujte postup uvedeny
v kroku 9. Dvoji zahoukani
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houkacky indikuje, ze identifikacni

kdd snimace byl pfifazen levému

zadnimu kolu a Ze proces

sparovani snimacu tlaku vzduchu

v pneumatikéch jiz neni aktivni.
13. Vypnéte zapalovani.

14. Nastavte vSechny
Ctyfi pneumatiky na doporuc¢enou
uroven tlaku vzduchu, jez je
uvedena na informacnim Stitku
pro tlak v pneumatikach.

15. Zajistéte, aby stav zatizeni
pneumatik byl nastaven podle
zvoleného tlaku ©> 98.

Hloubka vzorku

Pravidelné kontrolujte hloubku
vzorku.

Z bezpecénostnich divodld musite
pneumatiky vyménit, kdyz je hloubka
vzorku 2-3 mm (zimni pneumatiky:

4 mm).

Z bezpecnostnich davodu
doporucujeme, aby se hloubka
vzorku na pneumatikach na jedné
napravé neodliSovala o vice nez
2 mm.

Predpisy je uréena minimalni hloubka
vzorku (1,6 mm), pfi jejimz dosazeni
jsou jiz viditelné indikatory opotfebeni
(TWI). Jejich poloha je vyznadena na
boku pneumatiky.

Pneumatiky starnou dokonce i v
pfipadé&, zZe nejsou pouzivané.
VVyménu pneumatik doporucujeme
provést kazdych Sest let.

Zména velikosti pneumatiky
a kola

Pokud chcete pouzivat pneumatiky
jinych rozmérd, nez byly pdvodni,
muze byt nutné preprogramovat

rychlomér a také jmenovity tlak
vzduchu v pneumatikéach a provést
dal$i upravy vozidla.

Po pfechodu na pneumatiky jinych

rozmérd nechte vyménit nalepku
s tlaky vzduchu v pneumatikach.

Vystraha

Prejdete-li ke kolim o priiméru
14 palcU, snizi se svétla vyska.
Tuto skute€nost musite vzit

v Uvahu pfi prejizdéni prekazek.

A\Varovani

Pouziti nevhodnych pneumatik
nebo rafkd mize vést k dopravni
nehodé a ucini neplatnym typové
schvaleni vozidla.

Kryty kol

Musi byt pouzity kryty kol

a pneumatiky, které jsou vyrobnim
zavodem schvalené pro prislusné
vozidlo a splnuji vSechny pozadavky
na kombinace pfislusnych kol

a pneumatik.
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Pouzivate-li kryty kol a pneumatiky,
které nejsou schvélené vyrobnim
zavodem, nesméji mit pneumatiky
Zebra chranici rafek.

Kryty kol nesméji zhorSovat chlazeni
brzd.

A\Varovani

Pouzivani nevhodnych pneumatik
nebo krytl kol mize vést

k nahlému poklesu tlaku

a nasledné nehodé.

Ocelova kola: PFi pouziti pojistnych
matic kol nenasazujte kryty kol.

Retézy na kola

S—

Snéhové fetézy smite pouzit pouze
na predni kola.

Pouzivejte pouze fetézy s drobnymi
¢lanky, které nezvysi béhoun ani bok
pneumatiky o vice nez 10 mm (vCetné
zamku fetézu).

A\Varovani

Poskozena pneumatika muze
kdykoli prasknout.

Snéhové fetézy jsou povoleny na
pneumatikach orozméru 175/70 R14,
185/70 R14, 185/65 R15,

205/45 R17.

Snéhové fetézy jsou povoleny na
pneumatikach o rozméru

195/55 R16 s rafky o rozméru 16 x 6
a 16 x 6,5, pficemz rozmér uvedeny
jako posledni pouze v kombinaci

s omezenym Uhlem natoceni kol.
Vyhledejte pomoc v servisu.

Snéhové fetézy nejsou povoleny na
pneumatikach rozméri 215/45 R17
a 215/40 R18.

Pouziti snéhovych Fetéz( neni
povoleno na nouzovém rezervnim
kole.

Souprava na opravu
pneumatik

Mensi poskozeni vzorku je mozné
opravit pomoci soupravy na opravu
pneumatik.

Cizi objekty nevyjimejte z pneumatik.
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PoSkozeni pneumatiky presahujici
4 mm nebo poSkozeni na sténé
pneumatiky v blizkosti rafku nelze
soupravou na opravu pneumatik
opravit.

A\Varovani

PFi jizdé neprekracujte rychlost
80 km/h.
Nepouzivejte dlouhodobé.

Rizeni a ovladatelnost mdZou byt
ovlivnény.

Pokud mate defekt pneumatiky:

Zatahnéte parkovaci brzdu a zaradte
prvni pfevodovy stupen, zpatecku
nebo P.

Souprava na opravu pneumatik je
uloZzena pod v zavazadlovém
prostoru.

V zavislosti na vybavé vozidla je
souprava na opravu pneumatik
uloZzena bud' v Ulozném prostoru

v praveé boc¢ni sténé, nebo pod krytem
podlahy.

Vozidla se soupravou na opravu
pneumatik pod krytem podlahy

1. Vyndejte souprava na opravu
pneumatik z vozidla.

2. Vyjméte kompresor.

3. Vyjméte elektricky pfipojovaci
kabel a hadic¢ku z ulozného
prostoru na spodni strané
kompresoru.

D

(=)
=
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4. NaSroubujte hadi¢ku kompresoru
na nadobku s tésnici hmotou.

5. Nasadte nadobku s tésnici
hmotou do drzaku na
kompresoru.

Postavte kompresor blizko
pneumatiky tak, aby nadobka
s tésnici hmotou byla svisle.

r g
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6. OdSroubujte ¢epicku ventilu na
defektni pneumatice.

7. Nasroubujte hadi¢ku na ventilek
pneumatiky.

8. Spina¢ na kompresoru musi byt
v poloze O.

9. Zasunte zastréku kompresoru do
napajeci zasuvky nebo zasuvky
zapalovace cigaret.

Aby se zabranilo vybiti
akumulatoru, doporu€ujeme
nechavat bézet motor.

oo

10. Kolébkovy spina¢ na kompresoru
nastavte do polohy I. Pneumatika
je pInéna tésnici hmotou.

11. Tlakomér kompresoru kratce
ukazuje hodnotu az Sest bart
béhem vyprazdnovani nadobky
s tésnici hmotou (pfiblizné
30 sekund). Potom zacéne tlak
klesat.

12. VSechna tésnici hmota je
napumpovana do pneumatiky.
Potom se pneumatika nahusti.

13. Pfedepsany tlak v pneumatice by
mél byt dosazen béhem deseti
minut.

Tlak vzduchu v pneumatikach
D 259.

Po dosazeni pozadovaného tlaku
kompresor vypnéte.

Pokud neni predepsany tlak

v pneumatice dosazen béhem
deseti minut, odpojte soupravu na
opravu pneumatik. Popojedte

s vozidlem o jednu otacku
pneumatik. Opét pfipojte
soupravu na opravu pneumatik
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14.

15.

16.

a pokracujte dalSich deset minut
v pInéni pneumatiky. Pokud
pozadovaného tlaku neni stale
jesté dosazeno, pneumatika je
pFilis poSkozena. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Prebytecny tlak v pneumatice
vypust'te pomoci tlacitka nad
manometrem.

Nepouzivejte kompresor déle nez
deset minut.

Odpojte soupravu na opravu
pneumatik. Stlaéte zapadku na
drzaku, abyste uvolnili nadobku
s tésnici hmotou z drzaku.
Nasroubujte hadici pro husténi
pneumatiky na volny vyvod
nadobky s tésnici hmotou. To
brani uniku tésnici hmoty.
Soupravu na opravu pneumatik
ulozte do zavazadlového
prostoru.

Odstrarnite zbytky tésnici hmoty
hadrem.

Sejméte nalepku s vyznacenou
maximalni povolenou rychlosti
z nadobky s tésnici hmotou

a upevnéte ji do zorného pole
fidice.

17. Okamzité se rozjedte, aby se
tésnici hmota rovhomérné
rozmistila v pneumatice. Po ujeti
priblizné 10 km (ale ne déle nez
za deset minut) zastavte
a zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatice. Hadici kompresoru
nasroubujte pfimo na ventilek
a kompresor.

T i

Pokud je tlak vzduchu

v pneumatice vysSi nez 1,3 baru,
upravte jej na spravnou hodnotu.
Opakujte postup, dokud
nedochézi ke ztraté tlaku.

Pokud tlak poklesl pod 1,3 baru,
vozidlo nemUzete dal pouzivat.
Vyhledejte pomoc v servisu.

18. Soupravu na opravu pneumatik
ulozte do zavazadlového
prostoru.

Vozidla se soupravou na opravu
pneumatik v pravé boéni sténé

Pristup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.
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1. Z vlozky vyjméte nadobku
s tésnici hmotou a drzak s hadici.

2. Odpojte hadici od drzaku
a zasroubuijte ji na pripojku
nadobky s tésnici hmotou.

3. Umistéte nadobku s tésnici
hmotou na drzak. Ujistéte se, ze
nadobka nespadne.

N
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4. OdSroubujte Cepicku ventilu na
defektni pneumatice.

5. Nasroubujte hadici na ventilek.

6. ZaSroubujte hadici na pfipojku
kompresoru.

7. Zapnéte zapalovani.

Aby se zabranilo vybiti
akumulatoru, doporu€ujeme
nechavat bézet motor.

8. Stisknéte spinac zap/vyp na
kompresoru. Pneumatika je
plnéna tésnici hmotou.

9. Tlakomér kompresoru kratce
ukazuje hodnotu az Sest baru
béhem vyprazdnovani nadobky
s tésnici hmotou (pfiblizné
30 sekund). Potom zacne tlak
klesat.
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10. VSechna tésnici hmota je
napumpovana do pneumatiky.
Potom se pneumatika nahusti.

11. Pfedepsany tlak v pneumatice by
mél byt dosazen béhem deseti
minut.

Tlak vzduchu v pneumatikach
o 259.

Jakmile tlak dosahne spravnou
hodnotu, vypnéte kompresor
opétovnym stisknutim spinace
zap/vyp.

Pokud neni pfedepsany tlak

v pneumatice dosazen béhem
deseti minut, odpojte soupravu na
opravu pneumatik. Popojedte

s vozidlem o jednu otacku
pneumatik. Opét pfipojte
soupravu na opravu pneumatik

a pokracujte dalSich deset minut
v pInéni pneumatiky. Pokud
pozadovaného tlaku neni stale
jesté dosazeno, pneumatika je
pfilis poSkozena. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Upust'te nadbytecCny tlak vzduchu
pneumatik pomoci —.

12.

13.

14.

15.

Nepouzivejte kompresor déle nez
deset minut.

Stlacte zapadku na drzaku,
abyste uvolnili nadobku s tésnici
hmotou z drzaku. Nasroubuijte
hadici pro husténi pneumatiky na
volny vyvod nadobky s tésnici
hmotou. To brani Uniku tésnici
hmoty. Soupravu na opravu
pneumatik ulozte do
zavazadlového prostoru.

Odstrante zbytky tésnici hmoty
hadrem.

Sejméte nalepku s vyznacenou
maximalni povolenou rychlosti

z nadobky s té€snici hmotou

a upevnéte ji do zorného pole
fidice.

Okamzité se rozjedte, aby se
tésnici hmota rovhomérné
rozmistila v pneumatice. Po ujeti
priblizné 10 km (ale ne déle nez
za deset minut) zastavte

a zkontrolujte tlak vzduchu

v pneumatice. Hadici kompresoru
nasroubujte pfimo na ventilek

a kompresor.

Pokud je tlak vzduchu
v pneumatice vyssi nez 1,3 baru,

upravte jej na spravnou hodnotu.
Opakujte postup, dokud
nedochazi ke ztraté tlaku.

Pokud tlak poklesl pod 1,3 baru,
vozidlo nemUzete dal pouzivat.
Vyhledejte pomoc v servisu.

16. Soupravu na opravu pneumatik
ulozte do zavazadlového
prostoru.

VSeobecné informace

Poznamky

Jizdni vlastnosti pfi jizdé

s opravenou pneumatikou jsou
vyrazné ovlivnény, nechte proto tuto
pneumatiku vymeénit.

Pokud uslySite neobvykly zvuk nebo
kompresor bude horky, vypnéte
kompresor na dobu nejméné

30 minut.

Zabudovany bezpec¢nostni
pretlakovy ventil se otvira pfi tlaku
sedmi bar(.

VSimnéte si datumu pouzitelnosti
soupravy. Po uplynuti této lhity jiz
nemohou byt zaruc¢eny tésnici
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vlastnosti prostfedku. Vénuijte
pozornost informacim o skladovani
na nadobce s tésnici hmotou.

Pouzitou nadobku vyménte.
Nadobku zlikvidujte podle
pFislusnych zakonnych nafizeni.
Kompresor a tésnici hmotu je mozné
pouzivat od teploty cca. -30 °C.

Dodané adaptéry Ize pouzit i pro
husténi jinych pfedmétd, napfiklad
fotbalovych mi¢u, vzduchovych
matraci, nafukovacich ¢lund atd.
Tyto adaptéry jsou umistény na
spodni strané kompresoru. Chcete-
li jej vyjmout, odSroubujte
vzduchovou hadi¢ku kompresoru

a vytahnéte adaptér.

Nikdy neménte zaroven vice nez
jedno kolo.

Zvedak pouzivejte pouze pro
vyménu kol v pfipadé pichnuti,
ne pro sezénni vyménu zimnich
nebo letnich pneumatik.

Zvedak nevyzaduje udrzbu.

Je-li povrch pod vozidlem mékky,
musite pod zvedak polozit
pevnou podlozku (sila max.

1 cm).

Pfed zdvizenim vozidla z néj
vylozte tézkeé predmety.

Ve vozidle, které je zvedano,
nesmi byt zadné osoby ani
zvirata.

Nikdy nepracujte pod vozidlem

A\Varovani

Na zavity Sroubl kol nenanasejte
mazaci tuk.

1. Ocelova kola:
Stahnéte kryt kola.

Kola z lehkych slitin s krytkami
Sroub:

Uvolnéte kryty Sroubl kol pomoci
Sroubovaku a sejméte je. Chrante
ozdobny kryt tim, Ze umistéte
meékkou tkaninu mezi Sroubovak
a rafek z lehké slitiny.

Vyména kola na zvedaku.

Provedte nasledujici pfipravy e Nestartujte vozidlo, pokud je
a dodrzujte nasledujici pokyny: zvednuté na zvedaku.

® Zaparkujte vozidlo na roving, na
pevném a neklouzavém povrchu.
Predni kola museji byt
v pfimocaré poloze.

e Zatahnéte parkovaci brzdu
a zaradte prvni pfevodovy
stupen, zpatec¢ku nebo P.

Dfive nez pfi vyméné kola
zasSroubujete Srouby kola,
vycCistéte je a na kuzel kazdého
Sroubu kola naneste tenkou
vrstvu komeréné dostupného
mazaciho tuku.

Slitinova kola se stfedovym
krytem:
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Zasunte stahovak do oteviené
drazky ve stfedovém krytu a tento
kryt stahnéte z kola. Naradi
vozidla & 215.

2. Pevné nasadte kli¢ na kola
a ujistéte se, Ze je spravné
nasazen a poté povolte kazdy
Sroub kola o polovinu otacky.

Kola mohou byt chranéna
pojistnymi Srouby kol. Pro
povoleni téchto specifickych
Sroubl nejdfive na hlavu tohoto
Sroubu nasadte adaptér pro
zamykaci kolové Srouby, pred
tim, nez nasadite kli¢ na kola.
Adaptér se nachazi v odkladaci
schrance.

r
rp

3. Dbejte na to, aby byl zvedak
spravné umistény pod pfislusny
bod pro zvedani vozidla.

U verzi s panelovymi doplfiky na
prazich nebo s dodate¢né
namontovanymi panelovymi
dopliiky na prazich se nesmi
pouzivat zadny zvedak. Mohlo by
dojit k poskozeni vozidla.

|'."- —

4. Nastavte zvedak na potfebnou
vysku. Umistéte jej pfimo pod
zvedaci bod takovym zpUsobem,
aby nemohl sklouznout.
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10.

1.

12.

13.

Pripojte rukojet zvedaku a se
spravné vystfedénym zvedakem
otacejte rukojeti tak dlouho,
dokud se kolo nezvedne od zemé.

. Odsroubujte Srouby kola.

. Vyménte kolo.

. Zasroubujte Srouby kola.

. Vozidlo spust'te na zem.

. Pevné nasadte kli¢ na kola

a utahnéte kazdy Sroub
v kfizovém sledu. Utahovaci
moment je 110 Nm.

Pfed nasazenim krytu ocelového
kola nastavte otvor pro ventilek na
ventilek pneumatiky.

Namontujte krytky kolovych
Sroubl nebo stfedovy kryt na
slitinové kolo.

Vlozte kryt bodu pro zvedani
vozidla.

Ulozte a zajistéte vyménéné kolo,
nastroje vozidla © 215 a adaptér
pro zamykaci kolové Srouby &> 57.

Co mozna nejdrive zkontrolujte
tlak vzduchu v nasazené
pneumatice a utahovaci moment
Sroubl kola.

Vadnou pneumatiku nechte co
mozna nejdfive vyménit nebo opravit.

Poloha zvedani pro zvedaci
ploSinu

)

Pozice pro zadni rameno zvedaci
ploSiny, nachazejici se stfedové pod
ustoupenim prahu.

Pozice pro pfedni rameno zvedaci
ploSiny na spodni ¢asti vozidla.

Rezervni kolo

PFi montazi rezervniho kola, které se
liSi od ostatnich kol, mize byt toto
kolo povazovano a nouzové rezervni
kolo, a proto v tomto pfipadé plati
omezeni rychlosti, i kdyz to neni na
Stitku uvedeno. Platné rychlostni
limity zjistite v autorizovaném servisu.

Rezervni kolo ma ocelovy rafek.



Péce o vozidlo 233

Vystraha

Pouziti rezervniho kola, které je
mensi nez ostatni kola, nebo

v kombinaci se zimnimi
pneumatikami, mGze mit
nepfiznivy vliv na jizdni vlastnosti.
Vadnou pneumatiku nechte co
mozna nejdfive vyménit.

Tridverovy hatchback, pétidverovy
hatchback

Rezervni kolo se nachazi

v zavazadlovém prostoru pod krytem
podlahy. Je zajisténo pomoci kfidlové
matice.

V tomto pripadé vlozte podlahu délici
Ulozny prostor do horni polohy & 71.

PFi vyjimani rezervniho kola
vySroubujte kfidlovou matici

a zvednéte ho do svislé polohy
a seshora jej vyjméte.

PFi ukladani vyménéného kola nebo
nouzového nahradniho kola zpét do
prohlubné rezervniho kola je vzdy
zajistéte kridlovou matici.

Dodavkovy automobil

=

o -

Vyjméte nakladovou podlahu.

Nahradni kolo je pfiSroubovano doll
spolu s krytem podlahy.

OdSroubujte kFidlovou matici
a nakladovy kryt zvednéte.

Vyjméte distan¢ni prvek nachazejici
se nad nahradnim kolem, toto kolo
zvednéte, uvedte je do vertikalni
polohy a shora je vyjméte.

Kdyz ulozite vyménéné kolo nebo
nahradni kolo pro doasné pouziti
zpét do prohlubné pro nahradni kolo,
vzdy vlozte adaptér a zajistéte
nakladovy kryt kiidlovou matici.

V zavislosti na vadném vyménéném
kole Ize distan¢ni prvek vynechat,
bude-li treba, nebo toto kolo Ize
pfiSroubovat dolt bez podlahového
krytu.
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Nouzové nahradni kolo

Vystraha

Pouziti nouzového rezervniho
kola muze mit nepfiznivy vliv na
jizdni vlastnosti. Vadnou
pneumatiku nechte co mozna
nejdfive vyménit nebo opravit.

Vzdy instalujte pouze jedno nouzové
rezervni kolo. Maximalni povolena
rychlost uvedena na Stitku na
nouzovém rezervnim kole plati pouze
pro rozmér pneumatiky namontované
vyrobcem vozidla.

Pokud béhem tazeni jiného vozidla
pichnete zadni pneumatiku,
namontujte nouzové rezervni kolo
dopredu a plnohodnotnou
pneumatiku dozadu.

Snéhové fetézy o 224,

Rezervni kolo se smérovou
pneumatikou

Pokud je to mozné, namontujte
smérové pneumatiky tak, aby se
otacely ve sméru jizdy. Smér otaceni
je vyznacen symbolem (napf. Sipkou)
na boku pneumatiky.
Nasledujici plati pro pneumatiky
instalované proti sméru otaceni:
® Jizdni vlastnosti mohou byt
nepfiznivé ovlivnény. Vadnou
pneumatiku dejte co nejdfive
renovovat nebo opravit
a namontujte ji misto nahradniho
kola.

e Jezdéte zvlast opatrné na vihké
vozovce a vozovce pokryté
snéhem.

Startovani pomoci
startovacich kabel(

Nestartujte s rychlonabijeckou.

Vozidlo s vybitym akumulatorem
muzete nastartovat pomoci
startovacich kabel( a akumulatoru
jiného vozidla.

A\Varovani

PFi startovani motoru pomoci
startovacich kabel( budte
extrémné opatrni. Jakékoli
odchyleni se od nasledujicich
pokynl mize vést ke zranénim
nebo poskozeni nasledkem
vybuchu akumulatoru nebo

k poSkozeni elektrického systému
obou vozidel.

A\Varovani

Vyvarujte se kontaktu
akumulatoru s o€ima, pokozkou,
tkaninami a lakovanymi povrchy.
Kapalina obsahuje kyselinu
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sirovou, ktera maze pfi pfimém
kontaktu zpUsobit zranéni nebo
hmotné skody.

Nikdy se nepohybuijte v blizkosti
akumulatoru s otevienym ohném
nebo zdrojem jisker.

Vybity akumulator vozidla mdze
zamrznout jiz pfi poklesu teploty
k 0 °C. Pred pfipojenim kabell
nechejte zamrzly akumulator
vozidla rozmrznout.

PFi manipulaci s akumulatorem
pouzivejte ochranné bryle

a ochranny odév.

Ujistéte se, Ze pomocny
akumulator ma stejné napéti jako
akumulator vaseho vozidla

(12 voltd). Jeho kapacita (Ah)
nesmi byt vyrazné nizsi, nez je
kapacita vybitého akumulatoru
vozidla.

Pouzivejte startovaci kabely

s izolovanymi svorkami

a prafezem minimalné 16 mm?
(25 mm? pro vznétové motory).
Neodpojujte vybity akumulator
vozidla.

Vypnéte veskeré nepotiebné
elektrické spotfebice.

PFi nouzovém startovani se
nenaklanéjte nad akumulator.

Svorky jednoho pomocného
kabelu se nesméji dotykat
druhého kabelu.

Béhem procesu startovani
pomoci startovacich kabell se
vozidla nesméji vzajemné
dotykat.

Zatahnéte parkovaci brzdu,
zaradte prevodovku do neutralu,
automatickou pfevodovku do P.

Otevrete ochrannou krytku
kladné svorky na obou
akumulatorech vozidle.

Poradi pfipojeni kabelu:

1

. Cerveny kabel pripojte ke kladné

svorce pomocného akumulatoru
vozidla.

. Druhy konec Cerveného kabelu

pfipojte ke kladné svorce vybitého
akumulatoru vozidla.

. Cerny kabel pfipojte k zaporné

svorce pomocného akumulatoru
vozidla.

. Pfipojte druhy konec ¢erného

kabelu ke kostficimu bodu
vozidla, jako napf. k bloku motoru
nebo upevrnovacimu Sroubu
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motoru. Pfipojte jej co mozna
nejdale od vybitého akumulatoru
vozidla, minimalné 60 cm.

Vedte startovaci kabely tak, aby se
nemohly dotknout pohyblivych ¢asti
v motorovém prostoru.

Startovani motoru:

1. Nastartujte motor vozidla
s pomocnym akumulatorem.

2. Po péti minutach nastartujte
druhy motor. Pokusy
o nastartovani by mély byt
provadény v intervalech
jedné minuty a nemély by byt delSi
nez 15 sekund.

3. Nechte oba motory bézet na
volnobéh pfiblizné tfi minuty
s pripojenymi kabely.

4. Zapnéte elektrické spotrebice
(napf. svétlomety, vyhfivani
zadniho okna) vozidla, které je
nouzoveé startovano.

5. Pri odpojovani kabell postupuijte
opacné.

Tazeni

TaZeni vozidla

4 |

Vlozte Sroubovak do Stérbiny spodni
Casti krytky. Vicko uvolnéte opatrnym
pohybem Sroubovaku smérem dolu.
Tazné oko je ulozené spolu s naradim
vozidla © 215.

Zasroubujte tazné oko az nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontalni
poloze.

Tazné lano - nebo |épe taznou ty¢ -
pfipojte do tazného oka.

Tazné oko se smi pouzivat pouze pro
odtahovani a nikoliv pro vyprostovani
vozidla.

Zapnéte zapalovani, abyste odemkli
zamek fizeni a aby fungovala
brzdova svétla, houkacka a stérace
Celniho skla.

Zaradte neutral.
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Vystraha

Jedte pomalu. Nejezdéte trhavé.
PFili§ veké tazné sily mohou
poskodit vozidlo.

Pokud motor nebézi, budete muset
pfi brzdéni a fizeni vyvinout mnohem
vetsi silu.

Predejdéte pronikani vyfukovych
plynt z prvniho vozidla zapnutim
recirkulace vzduchu a zavienim
oken.

Vozidla s automatickou prevodovkou
musi byt tazena obracena smérem
dopfedu, rychlosti maximalné

80 km/h a do vzdalenosti maximalné
100 km. V jinych pfipadech nebo
pokud ma prevodovka zavadu, musi
byt pfedni naprava zvednuta ze
zeme.

Vozidla s automatizovanou manualni
prevodovkou musi byt tazena
obracena smérem dopredu se
zvednutou pfedni napravou.

Vyhledejte pomoc v servisu.

Po odtazeni vozidla tazné oko
odSroubuijte.

Nasadte horni ¢ast vicka a vicko
zaklesnéte dold.

Tazeni jiného vozidla

¥ o

Vlozte Sroubovak do Stérbiny na
spodnim ohybu krytky. Vicko
uvolnéte opatrnym pohybem
Sroubovaku smérem dolu.

Tazné oko je ulozené spolu s naradim
vozidla & 215.

Zasroubujte tazné oko az nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontalni
poloze.

Poutaci oko na spodku zadni ¢asti
vozidla nesmi byt nikdy pouzito jako
tazné oko.

Tazné lano - nebo Iépe taznou ty¢ -
pfipojte do tazného oka.

Tazné oko se smi pouzivat pouze pro
odtahovani a nikoliv pro vyprostovani
vozidla.
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Vystraha

PFili§ veké tazné sily mohou
poskodit vozidlo.

Jedte pomalu. Nejezdéte trhavé.

Po odtazeni vozidla tazné oko
odSroubuijte.

Nasadte horni ¢ast vicka a vicko
zaklesnéte dolU.

Péce o vzhled
Péce o exteriér
Zamky

Zamky jsou pred opusténim
vyrobniho zavodu namazany vysoce
kvalitnim mazivem na zamky.
Rozmrazovaci prostfedek pouzivejte
pouze tehdy, kdyz je to absolutné
nezbytné, protoze ma odmastovaci
ucinek a zhorsuje funkci zamku. Po
pouziti rozmrazovaciho prostfedku
dejte zamky znovu promazat

v servisni dilné.

Myti vozidla

Lak Vaseho vozidla je vystaveny
vliviim okolniho prostiedi. Pravidelné
umyjte a navoskujte vozidlo. Myjete-li
vozidlo v automatické mycce, vyberte
program zahrnujici voskovani.
Omezeni pro folii potazené nebo
lakované dily karosérie nebo
dekoracni pruhy, viz ,Lesténi

a voskovani“.

Trus ptakd, mrtvy hmyz, pryskyfice,
pyl apod. musite ihned odstranit,
nebot’ obsahuji agresivni slozky
poskozujici lak.

Pokud pouzivate automatickou
myc¢ku, dodrzujte vzdy pokyny
vyrobce mycky. Stéra¢ celniho skla
a stérac zadniho skla musite vypnout.
Odmontujte anténu a vnéjsi
pFisluSenstvi, jako napf. stresni
nosice, atd.

PFi ruénim myti zajistéte dikladné
umyti podbéh.

Vycistéte hrany a drazky otevienych
dvefi a kapoty a rovnéz oblasti, které
zakryvaji.

Ocistéte kovové vylisky Cisticim
prostfedkem na hlinik, aby nedoslo
k poskozeni.

Vystraha

Vzdy pouzivejte Cistici prostfedek
s pH od ¢tyfi do devét.
Nepouzivejte Cistici prostfedky na
horkém povrchu.

Nechte vSechny zavésy dveri
promazat v servisu.
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Motorovy prostor necistéte proudem
pary nebo Cisticim zafizenim

s vysokotlakymi tryskami.

Vozidlo dukladné oplachnéte

a osuste jelenici. Jelenici ¢asto
proplachujte. Na lak a sklo pouzijte
samostatné kusy jelenice: zbytky
vosku na oknech by zhorsily
prahlednost oken.

Pro odstrafiovani asfaltovych skvrn
nepouzivejte tvrdé predméty. Na
lakované plochy pouzivejte
odstranovac asfaltu ve spreji.

Vnéjsi svétla

Kryty svétlometll a ostatnich svétel
jsou z plastu. Nepouzivejte zadné
drsné nebo leptavé prostiedky,
nepouzivejte Skrabky na led

a necistéte je na sucho.

Lesténi a voskovani

Lakované soucasti vozidla pravidelné
voskujte (nejpozdéji tehdy, kdyz voda
jiz netvofi kapky). Jinak lak vyschne.
Lesténi je nutné v pfipadé, Ze lak

ztratil lesk nebo jiz neni tak vzhledny.

Lesténka se silikonem vytvari
ochranny film a po jejim pouziti jiz
nemusite lak voskovat.

Nelakované plastové dily karosérie
se nesméji oSetfovat voskem ani
leSticimi prostfedky.

Dila karosérie potazeni manou folii
nebo dekoracni pruhy se nesmi lestit,
aby se predeslo jejich lesknuti. Pokud
je vozidlo vybaveno témito dily,
nepouzivejte v my¢kach programy

s horkym voskem.

Matové lakované dekoracni dily,
napfr. kryty téles zrcatek, se nesmi
lestit. V opacném pfipadé se tyto dily
budou lesknout nebo zméni barvu.

Okna a listy stéracl ¢elniho okna

Pouzijte mékkou tkaninu, ktera
nepousti chloupky nebo jelenici

a sprej na Cisténi oken a odstranovac
hmyzu.

P¥i ¢isténi zadniho okna zevnit toto
okno vzdy otirejte rovnobézné

s vyhfivacim ¢lankem, aby nedoSlo
k poskozeni tohoto ¢lanku.

K mechanickému odstranéni
namrazy a ledu pouZivejte Skrabky na
led. Skrabku pevné pritlacujte na
sklo, aby se pod ni nemohla dostat
zadna necistota, ktera by mohla
poskrabat sklo.

Vycistéte znecisténé listy stéracl
meékkou tkaninou a Cisticim
prostfedkem na okna.

Pomoci jemného hadriku a Cisticiho
pfipravku na okna odstrarte zbytky
necistot z list stérach. Odstrarite také
necistoty, napfiklad vosk, hmyz
apod., z okna.

Zbytky ledu, necistoty a neustalé
stirani suchého okna bude mit za
nasledek poskozeni nebo dokonce
zniceni list stéracq.

Stresni okno

Cisténi nikdy neprovadéjte pomoci
rozpou$tédel nebo brusnych ¢inidel,
paliv, agresivnich prostfedku (napf.
Cistidlo na lak, roztoky obsahujici
aceton, atd.), kyselych nebo vysoce
alkalickych prostfedk( nebo
brusnych houbicek. Na stfeSni okno
nenanasejte vosk ani lestici
prostredky.
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Kola a pneumatiky
Nepouzivejte Cistici zafizeni

s vysokotlakymi tryskami.

Na rafky pouzivejte pH-neutralni
Cistici prostredek.

Rafky jsou lakované. Pecujte o né
stejné jako o karosérii.

Poskozeni laku

Mensi poSkozeni laku opravte
lakovou tuzkou dfive, nez se zacne
tvofit koroze. Rozsahlejsi poSkozeni
nebo zkorodované oblasti nechte
opravit v servisu.

Spodek vozidla

Néktere oblasti spodku vozidla maji
spodni natér z PVC, zatimco jiné
kritické oblasti jsou pokryty vrstvou
trvanlivého ochranného vosku.

Po myti spodku vozidla jej
zkontrolujte a dle potifeby nechte
navoskovat.

Materialy na bazi zivce nebo kaucuku
mohou poskodit vrstvu PVC. Praci na
spodku vozidla nechte provést

V servisu.

PFed a po zimnim obdobi umyjte
spodek vozidla a nechte zkontrolovat
vrstvu ochranného vosku.

Systém na zkapalnény plyn

A Nebezpedi

Zkapalnény plyn je tézSi nez
vzduch a muize se zachycovat
v bodech zcela dole.

Davejte pozor, kdyz pracujete
v servisni jamé na podvozku.

V pripadé lakovani a pfi pouziti susici
komory s teplotou nad 60 °C se nadrz
na zkapalnény plyn musi
demontovat.

Neprovadéjte na systému
zkapalnéného plynu zadné uUpravy.
Tazné zafizeni

Ty¢€ s kulovou hlavou necistéte

proudem pary nebo Cisticim
zafizenim s vysokotlakymi tryskami.

Zadni nosny systém

Vycistéte zadni nosny systém
alespon jednou ro¢né pomoci
vysokotlaké mycky nebo proudového
Cisticiho zafizeni.

Pokud se zadni nosny systém
pravidelné nepouziva, prilezitostné
jej aktivujte, to plati predevsim

v prubéhu zimy.

Péce o interiér
Interiér a Galounéni

Interiér vozidla, v€etné pristrojové
desky a oblozeni, Cistéte pouze
suchou tkaninou nebo Cisticim
prostfedkem na interiéry.
Vycistéte kozené Calounéni Cistou
vodou a mékkym hadfikem.

V pfipadé silného znecisténi pouzijte
pripravek k ¢isténi klze.

Sestava sdruzenych pfistrojl

a displeje by se méla Cistit pouze
vlhkym hadfikem. Bude-li to
nezbytné, pouzijte slaby mydlovy
roztok.
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Calounéni vygistéte vysavadem
a kartacem. Skvrny odstrante Cisticim
prostfedkem na ¢alounéni.

Textilni tkanina muze poustét barvu.
Predevsim u ¢alounéni svétlych
barev mGze dojit k viditelnym
zménam zabarveni. Odstranitelné
skvrny a ztraty barev by se mély co
nejdfive vycistit.

Pro ¢isténi bezpecnostnich pasu
pouzivejte vlaznou vodu nebo
prostfedek pro Cisténi interiéru.

Vystraha

Zavrete suché zipy, jelikoz
oteviené suché zipy na odévech
mohou poskodit Calounéni
sedadel.

To samé plati pro odévy

s predméty majici ostré hrany,
jako zipy, pasky nebo riflové
kalhoty s hroty.

Plastové a pryzové dily

Plastové a pryzové dily je mozné distit
stejnym Cisticim prostfedkem, ktery
se pouziva k €isténi karosérie. Pokud
je tfeba, pouzijte Cistici prostredek na
interiéry. Nepouzivejte zadny jiny
prostiedek. Zejména se vyvarujte
pouziti rozpoustédel a benzinu.
Nepouzivejte Cistici zafizeni

s vysokotlakymi tryskami.
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VSeobecné informace

Servisni informace

V zajmu zachovani ekonomického

a bezpecného provozu a udrzeni
hodnoty vozidla je nezbytné
provadéni pravidelné udrzby

v pfedepsanych intervalech.
Podrobny aktualizovany servisni plan
pro Vade vozidlo je k dispozici

V servisu.

Zobrazovani servisniho intervalu
o> 88.

Evropské intervaly prohlidek

Vas$eho vozidlo vyzaduje udrzbu
kazdych 30 000 km nebo

jednou za rok dle toho, co nastane
dfive, pokud neni na servisnim
displeji signalizovano jinak.

Pro drsny zpusob jizdy, napfiklad
vozidla taxi nebo policejni vozidla,
muze platit krat$i servisni interval.

Evropskeé servisni intervaly jsou
platné pro nasledujici zemé:

Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko,
Chorvatsko, Kypr, Ceska republika,
Dansko, Estonsko, Finsko, Francie,
Némecko, Recko, Gronsko,
Madarsko, Island, Irsko, ltalie,
LotySsko, Lichtenstejnsko, Litva,
Lucembursko, Makedonie, Malta,
Monako, Cerna Hora, Nizozemi,
Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, San Marino, Srbsko,
Slovensko, Slovinsko, Spanélsko,
Svédsko, Svycarsko, Spojené
kralovstvi.

Zobrazovani servisniho intervalu
D> 88.

Mezinarodni intervaly prohlidek

Va$eho vozidlo vyzaduje udrzbu
kazdych 15 000 km nebo

jednou za rok dle toho, co nastane
dfive, pokud neni na servisnim
displeji signalizovano jinak.

Ztizené provozni podminky existuiji,
pokud ¢asto dochazi k jedené nebo
vice z nasledujicich okolnosti:
Studeny start, provoz s Castymi
zastavkami, tazeni pfivésu, jizda

v horach, jizda po silnicich se
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Spatnym a pisCitym povrchem,
zvysSené znecisténi ovzdusi,
pritomnost pisku ve vzduchu

a vysoka prasnost, jizda ve vysokych
nadmofskych vySkach a velké zmény
teploty. Tyto ztizené provozni
podminky mohou vyzadovat Castéjsi
provadéni urcitych servisnich praci
nez je bézny servisni interval.
Mezinarodni servisni plany jsou
platné pro zemé, které nejsou
uvedené v evropském servisnim
planu.

Zobrazovani servisniho intervalu
> 88.

Potvrzeni

Potvrzeni o provedeni servisu se
zaznamenava do servisni a zarucni
knizky. VyplIni se datum a hodnota
poctu ujetych kilometr( spolu

s razitkem a podpisem servisni dilny.

Dbejte na to, aby byla servisni

a zarucni knizka spravné vyplnéna,
jelikoz trvaly doklad o provedeném
servisu je nezbytny v pfipadé
schvalovani jakychkoli zaru€nich

reklamaci nebo reklamaci na bazi
dobré vile a je také vyhodou, kdyz se
rozhodnete vozidlo prodat.

Servisni interval se zbyvajici
Zivotnosti motorového oleje

Servisni interval je zalozen na
nékolika parametrech zavisejicich na
pouzivani.

Servisni displej Vam poskytne
informace, kdy je nutné vymeénit
motorovy olej.

Zobrazovani servisniho intervalu
o> 88.

Doporucené kapaliny,
maziva a soucasti

Doporucené kapaliny
a maziva

Pouzivejte pouze vyrobky, které
splnuji uvedenou specifikaci.

A\Varovani

Provozni materialy jsou
nebezpecné a mohou byt
jedovaté. Zachazejte s nimi
opatrné. Vénujte pozornost
informacim uvedenym na
nadobach.

Motorovy olej

Motorovy olej je ozna¢ovan podle
kvality a viskozity. Pfi vybirani, jaky
kvalita nez viskozita. Kvalita
motorového oleje zaru€uje napr.
Cistotu, odolnost proti opotfebeni

a pomalejsi starnuti oleje, zatimco
stupen viskozity poskytuje informace
o zahusténosti oleje v teplotnim
rozsahu.
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Dexos patfi mezi motorove oleje
nejnovéjsi kvality. Zajistuje optimalni
ochranu zazehovych a vznétovych
motor(. Pokud neni tento olej

k dispozici, pouzijte motorové oleje
ostatnich uvedenych kvalit.
Doporuceni pro zazehové motory
plati i pro motory pohanéné
stlacenym zemnim plynem (CNG),
zkapalnénym plynem (LPG)

a ethanolem (E85).

V zavislosti na kvalité a minimalni
teploté okolni zvolte vhodny motorovy
olej o 248.

Doplnéni motorového oleje
Motorové oleje riznych vyrobcl
a znacek je mozné misit, pokud
spliuji pozadovanou kvalitu

a viskozitu motorového oleje.

Je zakazano pouzivani motorového
oleje s kvalitou pouze ACEA A1/B1
nebo pouze A5/B5, jelikoz za urcitych
provoznich podminek mize dojit

k dlouhodobému poskozeni motoru.
V zavislosti na kvalité a minimalni

teploté okolni zvolte vhodny motorovy
olej > 248.

Dodatecné prisady do motorového
oleje

Pouzivani dodate¢nych pfisad do
motorového oleje muze zplsobit
poSkozeni a ztratu platnosti zaruky.

Stupné viskozity motorového oleje
SAE stupen viskozity poskytuje
informace o zahusténosti oleje.

Olej pro rtizné kvality je oznacen
dvéma Cisly, napf. SAE 5W-30. Prvni
Cislo, za kterym nasleduje W,
oznacuje viskozitu pfi nizké teploté.
Druhé Cislo oznacuje viskozitu pfi
vysokeé teploté.

Vyberte si vhodny stupen viskozity

v zavislosti na minimalni venkovni
teploté o> 248.

VSechny doporu¢ené stupné
viskozity jsou vhodné pro vysoké
okolni teploty.

Chladici kapalina a nemrznouci
kapalina

Pouzivejte pouze nemrznouci smés
chladici kapaliny bez silikatl a s
dlouhou zivotnosti (LLC). Obratte se
na servis.

Systém je u vyrobce pInén chladici
kapalinou, ktera vyborné chrani
systém pred korozi a mrazem
pfiblizné do -28 °C. V severnich
zemich s velmi nizkymi teplotami
chladici kapalina plnéna vyrobcem
chrani pfiblizné do mrazu -37 °C. Tato
koncentrace by méla byt udrzovana
po cely rok. Pouzivani dodate¢nych
pfisad do chladici kapaliny, jejichz
ucelem je poskytnout pfidavnou
ochranu proti korozi nebo utésnéni
mensich netésnosti, mize zplsobit
funkéni problémy. Odpovédnost za
nasledky z divodu pouziti
dodate¢nych pfisad do chladici
kapaliny bude odmitnuta.

Kapalina ostfikovace

Abyste predesli poskozeni list
stérac, plastovych a pryZovych
soucasti, pouzivejte pouze kapalinu
do ostfikovacu schvalenou pro
motorova vozidla. Obratte se na
servis.
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Brzdova a spojkova kapalina

V priibéhu ¢asu absorbuje brzdova
kapalina vihkost, ktera snizi u¢innost
brzd. Brzdova kapalina by se proto
méla ménit v pfedepsaném intervalu.
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Identifikace vozidla

Identifikadni Gislo vozidla

Identifikacni Cislo vozidla je vyrazené
na identifikacnim Stitku a na
podlahové vané&, pod podlahovou
krytinou, viditelné pod krytem.

B

A

Identifikacni ¢islo vozidla VIN muze
byt vyrazeno na pfistrojové desce,
kde je viditelné pres Celni sklo, nebo
v motorovém prostoru na pravém
panelu karosérie.
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Identifikacni Stitek

Identifikacni Stitek se nachazi na
ramu levych nebo pravych dvefi.

=B W= S = T L

Informace na identifikanim Stitku:

: vyrobce

: Cislo typového schvaleni

. identifikacni Cislo vozidla

. celkova pfipustna hmotnost
vozidla v kg

. celkova pfipustna hmotnost
soupravy v kg

: pfipustné maximalni zatizeni
predni napravy v kg

. pripustné maximalni zatizeni
zadni napravy v kg

. specifické Udaje o vozidle nebo
specifické narodni Udaje

© ~ [=>] (&) APON -

Povolené zatizeni pfedni a zadni
napravy nesmi dohromady prekrocit
pfipustnou celkovou hmotnost
vozidla. Napfiklad pokud je predni
naprava plné zatizena, nesmi byt
zatizeni zadni napravy takove, aby
byla prekro¢ena celkova povolena
hmotnost vozidla.

Technické udaje jsou stanoveny

v souladu s normami Evropské unie.

Vyhrazujeme pravo na provedeni
jakychkoli zmén. Technické udaje
uvedené v dokladech k vozidlu maji
prednost pred udaji v této prirucce.

Identifikace motoru

Identifikacni kdd motoru je uveden
v tabulkach technickych udaja.
Tabulka udajd o motoru dale
zobrazuje technicky kéd. Udaje

o motoru & 251.

Identifikaci pfislusného motoru
vyhledejte v osvédCeni o shodé EHS
dodaném s vasim vozidlem nebo

Vv jiném narodnim registracnim
dokladu.

Osvédceni o shodé zobrazuje
identifikani kod motoru, jiné narodni
publikace mohou zobrazovat
technicky kod. Zkontrolujte zdvihovy
objem a vykon motoru a identifikujte
tak prislusny motor.
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Udaje o vozidle
Doporucené kapaliny a maziva

Evropsky servisni plan

Pozadovana kvalita motorového oleje
V8echny evropské zemé s evropskym servisnim intervalem o> 242

Kvalita motorového oleje Zazehové motory Vznétové motory
(vCetné CNG, LPG, E85)

dexos 1 - -

dexos 2 v v

V pfipadé, Ze olej jakosti dexos neni k dispozici, mGzZete jedenkrat mezi dvéma vyménami oleje pouzit maximalné 1 litr
motorového oleje jakosti ACEA C3.

Stupné viskozity motorového oleje
Vsechny evropské zemé s evropskym servisnim intervalem o> 242

Venkovni teplota Zazehové a vznétové motory

do-25°C SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40

pod -25 °C SAE 0W-30 nebo SAE 0W-40
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Mezinarodni servisni plan

Pozadovana kvalita motorového oleje
Véechny zemé s mezinarodnim servisnim intervalem ©> 242

Kvalita motorového oleje Zazehové motory Vznétové motory
(v€etné CNG, LPG, E85)

dexos 1 (pokud je k dispozici) v -

dexos 2 v v

Pokud neni k dispozici kvalita dexos, muzete pouzit nize uvedené kvality oleje:

V8echny zemé s mezinarodnim servisnim intervalem > 242

Kvalita motorového oleje Zazehové motory Vznétové motory
(v€etné CNG, LPG, E85)

GM-LL-A-025 v -

GM-LL-B-025 - v

V8echny zemé s mezinarodnim servisnim intervalem > 242

Kvalita motorového oleje Zazehové motory Vznétové motory
(v€etné CNG, LPG, E85)
ACEA A3/B3 v -

ACEA A3/B4 v v
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V8echny zemé s mezinarodnim servisnim intervalem ©> 242

ACEA C3 v v
API SM v _
Konzervant APl SN v -

Stupné viskozity motorového oleje
V8echny zemé s mezinarodnim servisnim intervalem ©> 242

Venkovni teplota Zazehové a vznétové motory
do-25°C SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40
pod -25 °C SAE 0W-30 nebo SAE 0W-40
do -20 °C SAE 10W-30" nebo SAE 10W-40

1) Povoleno, ale doporucuje se pouzit SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40 s kvalitou dexos.
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Udaje o motoru

Kéd motoru B10XFL B10XFT B12XEL B14XEJ B14XEL B14NEJ
Obchodni ozna&eni 1.0 1.0 1.2 14 1.4 1.4
Technicky kod B10XFT B10XFT B12XER B14XER B14XER B14NEL
Zdvihovy objem [cm?] 999 999 1229 1398 1398 1364

Vykon motoru [kW] 66 85 51 55 66 74

pfi ot./min 3700 - 6000 5000 - 6000 5600 4200 - 6000 6000 3500 - 6000
Tocivy moment [Nm] 170 170 115 130 130 200

pfi ot./min 1800 - 3700 1800 - 4500 4000 4000 4000 1850 - 3500
Typ paliva Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Oktanové gislo RON?

doporucéeno 95 95 95 95 95 95

mozné 91 91 98 98 98 98

mozné 98 98 91 91 91 91

Jiny typ paliva

2) Pro motor specificky pozadavek mlize byt prebit pro danou zemi specifickym stitkem na klapce hrdla pro pInéni palivem.
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Kéd motoru B14XEL B14NEH B16LER
Obchodnf oznacéeni 1.4 LPG 1.4 Turbo OPC
Technicky kéd B14XER B14NET  B16LER
Zdvihovy objem [cm?)] 1398 1364 1598
Vykon motoru [kW] 66 110 152

pfi ot./min 6000 5000 5800
Tocivy moment [Nm] 1309 220 245

pfi ot./min 4000 3000-4500 1900-5800
Typ paliva Kapalny plyn/benzin Benzin Benzin
Oktanové ¢islo RON (oktanové ¢islo stanovené vyzkumem)?

doporuceno 95 98 100
mozné 98 95 98
mozné 91 - -

Jiny typ paliva

Zkapalnény plyn (LPG)

2)  Pro motor specificky pozadavek muze byt prebit pro danou zemi specifickym stitkem na klapce hrdla pro pinéni palivem.

3) Provoz na LPG: 124.
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Kéd motoru B13DTC B13DTE B13DTE B13DTR
Obchodni oznaéeni 1.3 1.3 1.3 1.3
Technicky kéd B13DTC B13DTE B13DTE B13DTR
Zdvihovy objem [cm?] 1248 1248 1248 1248
Vykon motoru [kW] 55 55 70 70

pfi ot./min 3750 3750 3750 3750
TocCivy moment [Nm] 190 190 190 210

pfi ot./min 1500 - 2500 1500 - 2500 1500 - 3500 1500 - 3000
Typ paliva Vznétovy Vznétovy Vznétovy Vznétovy

Jiny typ paliva

Vykon

Motor

B10XFL B10XFT

B12XEL B14XEJ

B14XEL B14NEJ

Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka

Automatizovana mechanicka prevodovka

Automaticka prevodovka

180 195

162 167

175 185
175 -
170 -
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Motor B14XEL LPG B14NEH B16LER

Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prfevodovka 175 207 230

Automatizovana mechanicka prevodovka - - -

Automaticka prfevodovka - - -
B13DTC B13DTE B13DTE B13DTR

Motor 55kW 70kW

Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 164 164 182 177

Automatizovana mechanicka prevodovka - - 182 -

Automaticka prfevodovka
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Hmotnost vozidla

Pohotovostni hmotnost, vozidlo s 5 dveimi, zakladni model bez dodatec¢né volitelné vybavy

Motor Mechanicka pfevodovka  Automatizovana mechanickd  Automaticka prevodovka
prevodovka

bez / s klimatizaci B10XFL 1199 /1249 - -

[kal B10OXFT 1199/ 1249 - -
B12XEL 1163 /1210 - -
B14XEJ 1163 /1211 - -
B14XEL 1163 /1234 1163 /1234 1199/ 1248
B14XEL LPG 1237/ 1252 - -
B14NEJ 1237 /1290 - -
B14NEH 1259 /1317 - -

bez / s klimatizaci B13DTC 1237 /1309 - -

[kal B13DTE 1225/ 1297 1225 / 1294 -
B13DTR 1259 /1317 - -

Volitelna vybava a pfislusenstvi zvySuji pohotovostni hmotnost.
Informace k nakladani o 74.
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Pohotovostni hmotnost vozidla, 3dverfové vozidlo a dodavkové vozidlo, zakladni model bez jakékoliv volitelné
vybavy

Motor Mechanicka prevodovka  Automatizovana mechanicka  Automaticka prevodovka
prevodovka

bez / s klimatizaci B10XFL 1163 /1178 - -

[ka] B10XFT 1163/ 1178 - -
B12XEL 1120/ 1135 - -
B14XEJ 1141 /1156 - -
B14XEL 1141/ 1156 1141 /1156 1163 /1178
B14XEL LPG 1199 /1214 - -
B14NEJ 1199 /1214 - -
B14NEH 1199/1214 - -
B16LER 1278 /1293 - -

bez/s klimatizaci B13DTC 1199/ 1214 - -

kgl B13DTE 1199/ 1214 1199/ 1214 -
B13DTR 1237 /1252 - -

Volitelna vybava a pfislusenstvi zvysuji pohotovostni hmotnost.
Informace k nakladani © 74.
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Rozméry vozidla

5dverové vozidlo 3dvefové vozidlo OPC

Délka [mm] 4021 4021 4036
Sitka bez vnéjsich zpétnych zrcatek [mm] 1746 1736 1736
Celkova Sitka v€etné dvou vnéjSich zpétnych zrcatek [mm] 1944 1944 1944
Vyska (bez antény) [mm]* 1466 - 1516 1466 - 1501 1466 - 1501
Délka podlahy zavazadlového prostoru [mm] 705 705 705

I[Z)élk]a podlahy zavazadlového prostoru se sklopenymi zadnimi sedadly 1372 1372 1372

mm

Sitka zavazadlového prostoru [mm] 944 944 944

VySka zavazadlového prostoru s krytem [mm] 542 542 542

Vyska zavazadlového prostoru bez krytu [mm] 876 843 843
Rozvor [mm] 2510 2510 2510
Primér otaceni [m]® 11,0-11,9 11,0-11,9 11,0-11,9

4) V zavislosti na volitelnych moznostech.
5) V zavislosti na variantach karosérie a vybavy.
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Objemy
Motorovy olej
Motor B10XFL B12XEL B14XEL B14XEL LPG B16LER B13DTC
B10XFT B14XEJ B14NEH B13DTE
B14NEJ B13DTR
vcetné filtru [I] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
mezi MIN a MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Palivova nadrz

Motor

B10XFL B12XEL B14XEL B14XEL LPG B16LER B13DTC

B10XFT B14XEJ B14NEH B13DTE
B14NEJ B13DTR
Benzin / motorova nafta, mnozstvi pro napinéni [l] 45 45 45 45 45 45

LPG, doplfiované mnozstvi [l]

- - - 34 -
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Tlak vzduchu v pneumatikach
ECO s maximalné S plnym zatizenim

Pohodli s max. 3 osobami 3 osobami
Motor Pneumatiky predni zadni predni zadni predni zadni

[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]

([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psil) ([psi])
B12XEL, 175/70 R14, 210/2,1 (31) 210/2,1 (31) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
B14XEL, 185/70 R14,
B14XEL LPG, 185/65 R15,
B14XEJ 195/55 R16,

215/45 R17
B10XFL, 185/65 R15, 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
B10XFT, 195/55 R16,
B14NEJ 215/45 R17
B10XFT SPORT 195/55 R16 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
215/45 R17 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 250/2,5(37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)

B13DTC, 185/65 R15, 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5(37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
B13DTE, 195/55 R16,
B13DTR 215/45 R17
B14NEH 195/55 R16, 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5(37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)

215/45 R17
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Pohodli s max. 3 osobami

Motor Pneumatiky predni

[kPa/bar]
(Ipsi])

zadni

[kPa/bar]
([psi])

ECO s maximalné

3 osobami
predni
[kPa/bar]
([psi])

zadni

[kPa/bar]
([psi])

S plnym zatizenim

predni
[kPa/bar]
([psi])

zadni

[kPa/bar]
([psi])

B14NEH SPORT 195/55 R16 230/2,3 (34)

230/2,3 (34)

270/2,7 (39)

250/2,5 (37)

260/2,6 (38)

320/3,2 (46)

215/45 R17 240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

250/2,5 (37)

260/2,6 (38)

320/3,2 (46)

B16LER 205/45 R17, 240/2,4 (35)
215/45 R17

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

250/2,5 (37)

260/2,6 (38)

320/3,2 (46)

215/40 R18 240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

250/2,5 (37)

280/2,8 (41)

320/3,2 (46)
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Prohlaseni o shodé
Radiové prenosové systémy

Toto vozidlo je vybaveno systemy,
které vysilaji a/nebo pfijimaji radiové
viny podléhajici smérnici 1999/5/EC
nebo 2014/53/EU. Tyto systémy
spliuji zakladni pozadavky a ostatni
prislusna ustanoveni

smérnice 1999/5/EC nebo
2014/53/EU. Kopii originalniho
prohlaseni o shodé muzete ziskat na
nasich internetovych strankach.
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Preklad originalu prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé podle smérnice
ES ¢islo 2006/42/ES

Prohlasujeme, Ze vyrobek:
Oznaceni vyrobku: Zvedak

Typ / &islo dilu spole€nosti GM:
13331922

je v souladu s ustanovenimi smérnice
2006/42/ES.

Aplikované technické normy:

GMN9737 : zvedani pomoci
zvedaku

. standardni
vybaveni - zvedak -
testy mechanického
zafizeni

. celistvost vozidla -
zvedani zvedakem
v servisni dilné
a zdvihani

. standardni
vybaveni - zvedak
a nahradni kolo,
test vozidla

ISO TS 16949 : systémy fizeni

jakosti

GM 14337

GMN5127

GMW15005

Podepsana osoba je opravnéna
sestavovat technickou dokumentaci.

Russelsheim, 31. ledna 2014
Podepsal
Hans-Peter Metzger

Vedouci technické skupiny pro
podvozek a konstrukci

Adam Opel AG
D-65423 Risselsheim

Oprav poskozeni po
dopravni nehodé

Tloustka laku

V dasledku techniky vyroby tloustka
laku muGze kolisat v rozmezi 50 az
400 pm.

Proto rizna tloustka laku neni
indikatorem opravy poskozeni po
dopravni nehodé.

Uznani prav k softwaru

Urcité komponenty systému OnStar

obsahuji software libcurl, unzip a jiny
software tfetich stran. Nize uvadime
upozornéni a licence spojené se

softwarem libcurl a unzip a softwarem
tfetich stran, viz http://www.lg.com/
global/support/opensource/index.

Prelozeny text najdete pod textem
originalnim.

libcurl

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above
copyright notice and this permission
notice appear in all copies.

The software is provided "as is",
without warranty of any kind, express
or implied, including but not limited to
the warranties of merchantability,
fitness for a particular purpose and
noninfringement of third party rights.
In no event shall the authors or
copyright holders be liable for any
claim, damages or other liability,
whether in an action of contract, tort
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or otherwise, arising from, out of or in
connection with the software or the
use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the
name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior
written authorization of the copyright
holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the
Info-ZIP copyright and license. The
definitive version of this document
should be available at ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html
indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All
rights reserved.

For the purposes of this copyright and
license, “Info-ZIP” is defined as the
following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul

Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

This software is provided “as is,”
without warranty of any kind, express
or implied. In no event shall Info-ZIP
or its contributors be held liable for
any direct, indirect, incidental, special
or consequential damages arising out
of the use of or inability to use this
software.

Permission is granted to anyone to
use this software for any purpose,
including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely,
subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions.

2. Redistributions in binary form
(compiled executables) must
reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions in
documentation and/or other
materials provided with the
distribution. The sole exception to
this condition is redistribution of
a standard UnZipSFX binary
(including SFXWiz) as part of
a self-extracting archive; that is
permitted without inclusion of this
license, as long as the normal
SFX banner has not been
removed from the binary or
disabled.

3. Altered versions--including, but
not limited to, ports to new
operating systems, existing ports
with new graphical interfaces, and
dynamic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be
misrepresented as being the
original source. Such altered
versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP
releases--including, but not
limited to, labeling of the altered
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versions with the names “Info-
ZIP” (or any variation thereof,
including, but not limited to,
different capitalizations), “Pocket
UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without
the explicit permission of Info-ZIP.
Such altered versions are further
prohibited from misrepresentative
use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-
mail addresses or of the Info-ZIP
URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use
the names “Info-
ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,”
“WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket
Zip,” and “MacZip” for its own
source and binary releases.

libcurl

Upozornéni na ochranu autorskym
pravem a povoleni

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.
VSechna prava vyhrazena.

Timto se poskytuje povoleni k pouziti,
kopirovani, upravé a distribuci tohoto
softwaru poskytnutého za uplatu Ci
zdarma za podminky, ze vySe

uvedené upozornéni na ochranu
autorskym pravem bude uvedeno na
vSech kopiich.

Tento software je poskytovan ,tak, jak
je“, bez zaruky jakéhokoli druhu,
vyslovné &i implikované vcetné, ale
nejen téchto, zaruk prodejnosti,
vhodnosti k urcitému ucelu
anenaruseni prav tretich stran. Autofi
ani drzitelé autorskych prav v zadném
pfipadé nenesou zadnou
odpovédnost za jakékoli naroky,
$kody nebo jinou odpovédnost na
zakladé smlouvy nebo poruseni
prava, vzniklé v souvislosti s timto
softwarem nebo jeho pouzitim nebo
jinymi transakcemi s pouzitim tohoto
softwaru.

Kromé uvedeného v tomto oznameni
nesmi byt jméno drzitele autorskych
prav pouzito k reklamnim ucelim
nebo jinak k propagaci prodeje,
pouziti ani jinych transakci s pouzitim
tohoto softwaru bez predchoziho
pisemného souhlasu drzitele
autorskych prav.

unzip

Toto je verze upozornéni na ochranu
autorskych prav a licence Info-ZIP ze
dne 10. unora 2005. Konec¢na verze
tohoto dokumentu by méla byt

k dispozici na ftp://ftp.info-zip.org/
pub/infozip/license.html na dobu
neurcitou.

Copyright (¢) 1990-2005 Info-ZIP.
VSechna prava vyhrazena.

Pro ucely tohoto upozornéni na
ochranu autorskych prav a licence, je
LInfo-ZIP* definovan jako nasledujici
skupina jednotlivcl:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, lan Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
Smith, Steven M. Schweda, Christian
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Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales a Mike White.

Tento software je poskytovan ,tak, jak
je“, bez zaruky jakéhokoli druhu,
vyslovné ¢i implikované. Info-ZIP ani
jeho pfispévatelé v zadném pfipadé
nenesou zadnou odpovédnost za
jakékoli pfimé, nepfimé, vedlejsi,
specialni ¢i nasledné skody vzniklé
na zakladé pouziti ¢i nemoznosti
pouziti tohoto softwaru.

Na zakladé tohoto povoleni mlze
kdokoli pouzivat tento software

k jakémukoli ucelu, véetné
komercnich aplikaci, ménit jej a volné
jej rozSifovat kromé nasledujicich
omezeni:

1. P¥i redistribuci zdrojového kodu
musi byt zachovano vyse
uvedené upozornéni na ochranu
autorskych prav, definice,
odmitnuti odpovédnosti a tento
seznam podminek.

2. P¥i redistribuci v binarni formé
(kompilované spustitelné
soubory) musi byt kopie vyse
uvedeného upozornéni na
autorska prava, definice

a seznamu téchto podminek
pfilozena k dokumentaci a/nebo
jinym materialdm, které jsou
poskytovany pfi redistribuci.
Jedinou vyjimkou z této podminky
je redistribuce standardniho
binarniho souboru UnZipSFX
(v€etné SFXWiz) jako soucasti
samorozbalovaciho archivu, ktera
je povolena bez zahrnuti této
licence, pokud nebylo z binarniho
souboru odstranéno nebo v ném
zakazano normalni zahlavi SFX.

. Pozménéné verze--véetné, ale

nejen téchto, portl k novym
operacnim systémum, stavajicich
portd u novych grafickych
rozhrani a dynamickych,
sdilenych nebo statickych verzi
knihoven--musi byt oznaceny
jako takové a nesmi byt myIné
uvadény jako originalni zdro;j.
Takovéto pozménéné verze
nesmi byt také myIné uvadény
jako verze Info-ZIP--v&etné, ale
nejen téchto, oznacovani jako
pozmeénéné verze s nazvy ,Info-
ZIP* (nebo jakychkoli jejich variaci
véetné, ale nejen téchto, rizné
velkych pismen), ,Pocket UnZip“,

+WiZ" nebo ,MacZip“ bez
vyslovného souhlasu Info-ZIP.

U takovychto pozménénych verzi
je zakazano neopravnéné pouziti
e-mailovych adres Zip-Bugs nebo
Info-ZIP nebo adres URL Info-
ZIP.

4. Info-ZIP si vyhrazuje pravo
pouzivat nazvy ,Info-ZIP“, ,Zip,
,UnZip*, ,UnZipSFX*, \WizZ",
.Pocket UnZip“, ,Pocket Zip*

a ,MacZip“ pro své vlastni verze
zdrojovych a binarnich soubora.

Registrované obchodni
znacky

Apple Inc.
Apple CarPlay™ je obchodni znacka
spolecnosti Apple Inc.

App Store® je registrovana obchodni
znacka spole¢nosti Apple Inc.
iPhone® a iPod® jsou registrované

obchodni znacky spole¢nosti Apple
Inc.

Aupeo! GmbH
AUPEQ® je registrovana obchodni
znacka spole¢nosti Aupeo! GmbH.
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Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® je registrovana obchodni
znacka spolecnosti Bluetooth SIG,
Inc.

EnGIS Technologies, Inc.
BringGo® je registrovana obchodni
znacka spole¢nosti EnGIS
Technologies, Inc.

Google Inc.

Android™, Android Auto™ a Google
Play™ Store jsou obchodni znacky
spole¢nosti Google Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue® je registrovana obchodni
znacka spole¢nosti VDA.

Zaznamenavani udaju
vozidla a zachovani
soukromi

Zaznamenani udaju
udalosti

Modul pro ukladani dat ve vozidle

Cela fada elektronickych
komponentl ve vasem vozidle
obsahuje moduly k ukladani dat. Tyto
moduly do¢asné nebo trvale ukladaji
technické informace o stavu vozidla,
udalostech a chybach. Tyto technické
informace zpravidla dokumentuji stav
dil(, moduld, systém( nebo prostredi:
® Provozni podminky soucasti
systému (napfiklad hladiny
naplni).

e Stavové zpravy vozidla a jeho
jednotlivych soucasti (napfiklad
pocet otacek kol / rychlost
otaceni, zpomaleni, bo¢ni
zrychleni).

® Nespravné funkce a zavady
v dulezitych sou¢astech
systému.

® Reakce vozidla v konkrétnich
jizdnich situacich (napfiklad
nafouknuti airbagu, aktivace
systému pro regulaci stability).

® Podminky okolniho prostredi
(napfiklad teplota).

Jedna se vyhradné o technické udaje,
které pomahaji pfi zjistovani

a odstranovani chyb a pfi optimalizaci
funkci vozidla.

Pomoci téchto dat nelze vytvaret
jizdni profily s informacemi o ujeté
trase.

Pokud vyuzivéate servisni sluzby
(napf. opravny, servisni procesy,
zarucni opravy, procesy souvisejici
se zajisténim kvality), zaméstnanci
servisni sité (a to véetné vyrobce)
jsou schopni pomoci specialnich
diagnostickych zafizeni zjistit
technické informace z modull pro
ukladani udalosti a dat. V pripadé
potfeby vam podrobnéjsi informace
sdéli v téchto servisech. Po
odstranéni chyby se data vymazou
z modulu ukladani dat nebo budou
prabézné prepisovany.
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Pfi pouziti vozidla mizZe nastat
situace, kdy Ize s pomoci odbornika
zjistit vazbu mezi témito technickymi
udaji a dalSimi informacemi (zpravé
o nehodé&, poSkozeni vozidla,
svédecké vypovédi atd).

Dals$i funkce, které jsou pfipadné
smluvné dohodnuty s klientem
(napf. poloha vozidla v kritické
situaci) umozni prenést konkrétni
data vozidla mimo vozidlo.

Identifikace radiové

frekvence (RFID)

Technologie RFID se v nékterych
vozidlech pouziva pro potifeby
takovych funkci, jako je monitorovani
tlaku vzduchu v pneumatikach ¢i
bezpecnost systému zapalovani.
Pouziva se téz v souvislosti

s takovym zafizenim, jako je dalkové
radiové ovladani pro zamknuti/
odemknuti dvefi a nastartovani, i ve
vysila€ich ve vozidlech pro
mechanismy otevirani garazovych
dvefi. Technologie RFID ve vozidlech
Opel nepouziva ani nezaznamenava
osobni udaje ani neprovadi spojeni
s zadnym jinym systémem Opel
obsahujicim osobni tdaje.
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Elektricka soustava..................... 210
Elektrické nastaveni ................... 29
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F
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