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2 Uvod

Uvod

Palivo Oznaceni |:|

Motorowy olej Druh oleje |:|
Viskozita| |

Tlak v pneumatikach Rozmér pneumatik

Letni pneumatiky |:]
Zimni pneumatiky |:|

Celkova hmotnost jizdni soupravy |:|
- Pohotovostni hmotnost vozidla v zakladni vybavé |:|

Hmotnost

o
—

Zadni

[ ]
[ ]

Zpét na prehled



Uvod 3

Specifické udaje o vozidle

Zapiste prosim udaje Vaseho vozidla
na predchozi strané, aby byly snadno
pFistupné. Tyto informace jsou

k dispozici v ¢astech ,Servis

a udrzba“ a ,Technické udaje*

a rovnéz na identifikaCnim Stitku.

Uvod

Vase vozidlo je navrzena kombinace
pokrocilé technologie, bezpe&nosti,
ohleduplnosti k zivotnimu prostredi
a hospodarnosti.

Tato uzivatelska pFirucka Vam
poskytuje veskeré nezbytné
informace k tomu, abyste s Vasim
vozidlem mohli jezdit bezpecné

a hospodarné.

Upozornéte své spolucestujici na
nebezpedi nehody a zranéni
nasledkem nespravného pouzivani
vozidla.

Vzdy musite dodrzovat specifické
zakony a predpisy zemé, v které se
pravé nachazite. Tyto zakony se
mohou liSit od informaci v této
uzivatelské prirucce.

Kdyz je v této uzivatelské pfirucce
doporuc¢ovana navstéva servisu,
doporucujeme Vaseho servisniho
partnera Opel.

VSichni servisni partnefi Opel
nabizeji prvotfidni servis za pfijatelné
ceny. Zkuseni mechanici, vyskoleni
firmou Opel, pracuji v souladu

s pokyny firmy Opel.

Balicek literatury pro zakaznika by
mél byt ulozen ve vozidle a vzdy pfi
ruce.

Pouzivani této pfirucky

m Tato priru¢ka popisuje vSsechno
volitelné pfisluSenstvi a vlastnosti
dostupné pro tento model. Urgité
vlastnosti, véetné téch tykajicich se
displeje a funkci nabidky, se
nemusi vztahovat na Vase vozidlo
v dasledku varianty modelu, zemé,
specifikace, zvlastni vybavy nebo
piislusenstvi.

m V/ ¢asti ,V kratkosti“ najdete Uvodni
prehled.

® Obsah na zacatku této pfirucky a v
kazdé Casti ukazuje, kde se
prislusné informace nachazeji.

m Rejstiik Vam umozni vyhledavat
specifické informace.

m Tato uzivatelska pfFirucka popisuje
vozidla s levostrannym fizenim.
Ovladani ve vozidlech
s pravostrannym Fizenim je
podobné.

m Tato uzivatelska pfiru¢ka pouziva
oznaceni motoru z vyrobniho
zavodu. Odpovidajici obchodni
oznaceni se nachazeji v Casti
Ltechnické udaje“.

®m Smérové Udaje, napr. vlevo nebo
vpravo nebo dopfedu nebo dozadu,
se vzdy vztahuji ke sméru jizdy.

® \/ami pozadovany jazyk nemusi byt
jednotkou displejli vozidla
podporovan.

m \/ této prirucce jsou vSechny zpravy
displeje a vnitfni znaceni psany
tuénym pismem.

Zpét na prehled



4 Uvod

Nebezpedi, Varovani
a Vystrahy

A Nebezpedi

Text oznadeny AANebezpedi
poskytuje informace o nebezpeci
smrtelného zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynu
muZze vést k ohrozZeni Zivota.

A\Varovani

Text oznadeny AVarovani
poskytuje informace o nebezpeci
nehody nebo zranéni.
Nedodrzovani téchto pokynud
muUZze vést ke zranéni.

Vystraha

Text oznaceny Vystraha poskytuje
informace o mozném poskozeni
vozidla. Nedodrzovani téchto
pokyn(i mize vést k poSkozeni
vozidla.

Symboly

Odkazy na stranky maiji oznaceni .

L znamena ,viz strana“.

Pfrejeme Vam mnoho hodin
spokojené jizdy.
Adam Opel AG

Zpét na prehled
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6 V kratkosti

V kratkosti

Informace o prvni jizde

Odemknuti vozidla

P -

Otocenim klice v zamku dvefi Fidice
dopfedu nebo stlacenim tlacitka =
odemknete dvefe a zavazadlovy
prostor. Dvere oteviete zatazenim za
rukojet’. Pro otevieni dveri
zavazadlového prostoru zatahnéte za
ovlada€ pod listou.

Radiovy dalkovy ovladaé & 20,
centralni zamykani © 22,
zavazadlovy prostor &> 25.

Nastaveni sedadla

Poloha sedadla

AN / > _J

Zdvihnéte rukojet’, posunte sedadlo,
uvolnéte rukojet’.

Nastaveni sedadla & 37, poloha
sedadla ™ 36.

A Nebezpedi

Sedte alespon 25 cm od volantu,
¢imz umoznite bezpeéné
nafouknuti airbagu.

Zpét na prehled
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Opéradla Vyska sedadla Nastaveni opérky hlavy

7Y ) PO

_ g
N\ = 1\
B Z
- ',
Otacejte koleCkem. Pfi nastavovani Pumpovaci pohyb packou Stisknéte uvolihovaci tlagitko,
opéradla se o ngj neopirejte. nahoru = vyssi nastavte vysku, zablokujte.
Nastaveni sedadla o 37, poloha dolu = nizsi Opérky hlavy & 35.
dadla & 36, skl i opérad|

secadia sklopeni operadia Sedadla © 37, poloha sedadla

dadl lujezdce & 38.
sedadla spolujezdce > 36,

Zpét na prehled



8 V kratkosti

Bezpecénostni pas

{

Vytahnéte bezpecnostni pas

a zajistéte jej v zamku pasu.
Bezpecnostni pas nesmi byt
prekrouceny a musi tésné priléhat
k télu. Opéradlo nesmi byt prilis

zaklonéno (maximum pfiblizné 25°).

Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
Cervené tlaCitko na zamku pasu.
Bezpecnostni pasy © 40, systém
airbagli © 43, poloha sedadla

o 36.

Nastaveni zrcatka

Vnitfni zpétné zrcatko

_ay

2

Za Ucelem snizeni oslhovani natoéte
packu na spodni strané.

Vnitini zpétné zrcatko &> 30, vnitini
zrcatko s automatickou zménou
odrazivosti &> 30.

‘

VnéjSi zrcatka

Nastaveni pomoci ¢tyfcestného
spinace ve verzi s ruéné ovladanymi
okny

Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Zpét na prehled



V kratkosti 9

Nastaveni pomoci étyfcestného
spinace ve verzi s elektricky
ovladanymi okny

Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Elektrické nastaveni o> 28, vyduta
vnéjsi zpétna zrcatka o> 28,
sklopeni vnégjsich zpétnych zrcatek
© 28, vyhfivani vnéjsich zpétnych
zrcatek o 29.

Nastaveni polohy volantu

Y =y

Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa. Volant
nenastavujte pokud vozidlo nestoji
a neni odjistén zamek volantu.

Systém airbagu o> 43, pozice
zapalovani o 117.

Zpét na prehled
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Prehled pristrojové desky
12 34

1IB 17 16 15 14 13 12

Zpét na prehled
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Bo¢ni vétraci otvory ..........
Spinac svétel .........cccco......

Osvétleni pfistroju .............
Zadni svétlo do mlhy .........

Pfedni svétla do mlhy .......

Nastaveni sklonu

svétlometl ............cccvveeeeen.

Ukazatele zmény sméru
jizdy, svételna houkacka,
potkavaci svétla a dalkova

SVEHA ..
Vystupni osvétleni ............
Parkovaci svétla ................

Tempomat ......cccceevvvvvvenenens
Ovladaci prvky na volantu ...
Houkacka ..........cccoeicininis

Airbag fidi€e .........cccoeneen.
PFistroje ....cccevvviiiieienn

Stérac ¢elniho skla,

ostfikovac ¢elniho skla ......

Palubni pocitac .................

10

11

12

Stfedové vétraci otvory ...... 113
Informacni displej ................. 86
Palubni poéitaC .................... 91
Elektronicky fizena

klimatizace ..........ccccccceeens 110
Levé vyhfivané sedadlo ....... 39
Vyhfivani volantu ................ 71
Systém detekce uniku

vzduchu z pneumatik ......... 169
Parkovaci asistent .............. 134
Vystrazna svétla ................. 101
Centralni zamykani .............. 22
Systém elektronické

stabilizace vozidla .............. 132
Vypnuti airbagu .................... 45
Pravé vyhfivané sedadlo ..... 39
Eco tlaCitko ........ccccevviieins 118
Airbag predniho

spolujezdce .......ccccveveeeeeenn. 43
Odkladaci schranka

v palubni desce .................... 53

13
14

15
16

17
18
19
20
21

Klimatizace ..........cccccceeenie 107
Zapalovac cigaret ................. 75
Napajeci zasuvka ................. 75
Popelnik ........cccccooiiiiiiii, 75
Spinaci skfifka se

zamkem fizeni .......cccc........ 117
Pedal plynu .......ccccuveeiieenie. 116
Brzdovy pedal .................... 130
Pedal SpOjKY .....cccvveiiiieenis 116
Nastaveni polohy volantu .... 70

Uvolfiovaci packa kapoty ... 144
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12 V kratkosti

Vnéjsi osvétleni vozidla

OtoCny spinac osvétleni

AUTO = Automatické ovladani
svétel: Potkavaci svétla
jsou zapinany a vypinany

automaticky

Q) = Zapnuti nebo vypnuti
automatického ovladani
osvétleni

e = Boc¢ni svétla

D = Svétlomety

Stisknéte prepinac svétel

#0 = Pfedni svétla do mlhy

Q% = Zadni svétla do mlhy

Osvétleni &> 98.

Svételna houkacka, dalkova
svétla a potkavaci svétla

svételna = zatahnéte za packu
houkacka

dalkova = zatlacte packu
svétla

potkavaci = zatlaéte nebo
svétla pritahnéte packu

Dalkova svétla o 99, svételna
houkacka o> 99, automatické
ovladani osvétleni o> 98.

Zpét na prehled



V kratkosti 13

Ukazatele sméru a zmény Vystrazna svétla Houkadka

jizdniho pruhu
o ! F

3
Ay

Ovladana pomoci tlagitka A. Stisknéte b
vpravo = packa nahoru Vystrazna svétla o> 101.
vlevo = packa dolu

Ukazatele zmény sméru jizdy
© 101, obrysova svétla > 102.

Zpét na prehled



14 V kratkosti

Systémy ostfikovace
a stéraca

Stérac celniho skla

Rychlé stirani

Stérace pracuji pomalu
Intervalové stirani nebo
automatické zapnuti stéract
u modelu s destovym Cidlem
O = Vypnuto

Pro jedno setfeni pfi vypnutych
stéracich ¢elniho skla zatlacte packu
dold.

Stérace Celniho skla > 72, vyména
stérace o> 149.

Ostrikovacée ¢elniho skla
a svétlomett

Zatahnéte za packu.

Ostfikovace ¢elniho skla
a svétlometl o> 72, kapalina
ostfikovacde o> 147.

Zpét na prehled



V kratkosti 15

Systém stérate a ostiikovace
zadniho okna

.
Zapnuti = zatlacte packu
stérace
Vypnuti = opétovné zatlacte
stérace packu
Ostfikovac = zatlacte a podrzte
packu

Systém stérace a ostfikovace
zadniho skla © 73, vyména listy
stérace &> 149, kapalina ostfikovace
D 147.

Klimatizace

Vyhtivani zadniho okna,
vyhfivani vnéjSich zpétnych
zrcatek

e "..-""-u...

Q\.. -

=
N

Vyhfivani se ovlada stisknutim
tlacitka G#.
Vyhfivani zadniho okna o> 32.

.

Odstranéni zamlzeni a nAmrazy
z oken

Distribuce vzduchu na %.
Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejSi uroven.

Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.

Zapnéte klimatizaci %E.

Stisknéte tlacitko 7.

Systém regulace prostiedi &> 107.

Zpét na prehled



16 V kratkosti

Prevodovka

Manualni prevodovka

Zpatecka: fadte pouze ve stojicim
vozidle. Po uplynuti 3 sekund po
seSlapnuti pedalu spojky stisknéte
uvolfiovaci tlacitko na fadici pace

a zaradte zpateCku.

Pokud se Vam zpatecku nepodafi
zaradit, zafadte neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seSlapnéte;
poté zkuste zpateCku zaradit znovu.
Manualni pfevodovka o> 125.

Automatizovana mechanicka
prevodovka

poloha neutralu
poloha jizdy
vy$Si pfevodovy stupen

prepnuti mezi automatickym
a manualnim rezimem
zpatec€ka (s blokovanim paky
volice)

a >'+ez
(TR TR TN

Automatizovana mechanicka
prevodovka & 126.

Automaticka prevodovka

P = parkovaci poloha
R = zpatecka

N = poloha neutralu
D = poloha jizdy

Pakou volice muzete z polohy P nebo
N pohnout pouze pfi zapnutém
zapalovani a seslapnutém pedalu
brzdy (blokovani paky volice). Pfi
fazeni P nebo R stisknéte uvolfiovaci
tlaCitko na pace volice.

Automaticka prevodovka je
k dispozici ve dvou verzich & 122.

Zpét na prehled



V kratkosti 17

Rozjezd

Kontrola pred rozjezdem

® Tlak vzduchu v pneumatikach
a jejich stav o 168, o 209.

® Hladinu motorového oleje a hladiny
kapalin & 145.

m \/Sechna okna, zrcatka, vnéjsi
osvétleni a registracni znacky, zda
jsou ¢isté, neni na nich snih nebo
namraza a jsou funkéni.

® Spravna poloha zrcatek, sedadel
a bezpecnostnich pasu o> 28,
© 36, 41.

® Funkce brzd pfi nizké rychlosti,
obzvlasté pokud jsou brzdy mokré.

Startovani motoru

m otocte kli¢ do polohy 1

® mirnym pohybem volantu uvolnéte
zamek fizeni

m seSlapnéte spojku a brzdu, pokud
neseslapnete spojkovy pedal,
mUze se stat, Ze motor
nenastartuje a mize se rozsvitit
kontrolka a W

® gutomaticka pfevodovka v P
nebo N

® nepfidavejte plyn

m vznétové motory: otocte kli¢ do
polohy 2 pro zhaveni a pockejte az
do zhasnuti kontrolky T0

m otocte kli€¢ do pozice polohy 3
a uvolnéte

Startovani motoru o 117.

Zpét na prehled



18 V kratkosti

Systém Stop-start

Pokud se vozidlo pohybuje pomalou
rychlosti nebo stoji a jsou spinény
jisté podminky, aktivujte Autostop
nasledujicim zplsobem:

m seSlapnéte spojkovy pedal

® paku voli¢e presunte do neutralu
m yvolnéte spojkovy pedal

Rezim Autostop poznate podle
ruciéky v poloze AUTOSTOP na
otackomeéru.

Pokud chcete motor znovu
nastartovat, opét seslapnéte
spojkovy pedal.

Systém Stop-start© 118.

Parkovani

Parkovaci brzdu vzdy zabrzdéte
bez stisknuti uvolfiovaciho tlacitka.
Ve svahu smérem dolll nebo
nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevnéji. Soucasné seslapnéte
nozni brzdu, aby se snizily vyvijené
provozni sily.

Vypnéte motor. Otocte kli¢

v zapalovani do polohy 0 a vyjméte
jej. Otacejte volantem dokud
neucitite, Ze se zamknul zamek
fizeni.

U vozidel s automatickou
prevodovkou je mozné vyjmout kli¢
ze spinaci skfinky pouze v pfipadé,
Ze je paka volice v poloze P.
Pokud je vozidlo na vodorovném
povrchu nebo ve svahu smérem
nahoru, pfed vypnutim zapalovani
zaradte prvni pfevodovy stupen
nebo uvedte paku voli¢e do polohy
P. Ve svahu smérem nahoru
natocte predni kola smérem od
obrubniku.

Pokud je vozidlo ve svahu smérem
doll, pred vypnutim zapalovani

Zpét na prehled



V kratkosti 19

zaradte zpate€ku nebo uvedte
paku voli¢e do polohy P. Natocte
pfedni kola smérem k obrubniku.

m Uzamknéte vozidlo tlaitkem = na
radiovém dalkovém ovladaci.

Aktivujte alarm & 26.

m Neparkujte vozidlo na snadno
hoflavém povrchu. Vysoka teplota
vyfukového systému mulze
zpUsobit vzplanuti povrchu.

m Uzaviete okna a stfeSni okno.

m Ventilator chlazeni motoru mize
béZet i po vypnuti motoru &> 143.

® Po jizdé s motorem ve vysokych
otackach nebo pfi velkém zatizeni
motoru nechte motor pred
vypnutim zapalovani bézet
v nizkych otackach nebo na
volnobéh asi 30sekund, aby
nedoslo k poSkozeni
turbodmychadla.

Klice, zamky & 20,

dlouhodobé odstaveni vozidla
D 142.

Zpét na prehled



20 Kli¢e, dvere a okna

Kli¢e, dvere a okna

Klice, ZAMKY ......c..ovvveeiiiiiiieeeeens 20
DVeFe ..o 25
Zabezpeceni vozidla .................... 26
Vnéjsi zrcatka .......coooeeiineen. 28
Vnitfni zrcatka .........coeevvevviiiiienenns 30
OKNA v 30
Stfecha ...coooeeieiiiii 33

Klige, zamky
Klice
Vyména kliéu

Cislo klice je specifikované v Car
Pass nebo na odnimatelném Stitku.
Cislo kli¢e je nutné sdélit pri
objednavani nahradnich klicd, jelikoz
je soucasti systému imobilizéru.
Zamky &> 182.

Kli¢ s vyklopnou planZetou

Stisknutim tlacitka vyklopite planzetu
klice. Pro sklopeni kli¢e nejprve
stisknéte tlacitko.

Karta vozidla (Car Pass)

Car Pass obsahuje udaje o vozidle
souvisejici se zabezpecenim a mél
by byt proto skladovan na
bezpeéném misté.

Pokud je vozidlo pfijato do servisni
dilny, jsou tyto Udaje o vozidle
potfebné k provedeni urcitych
operaci.

Radiovy dalkovy ovlada¢

Zpét na prehled



Klice, dvere a okna 21

MUzZete jej pouzit k ovladani:
m Centralni zamykani,

® Mechanicka ochrana proti
odcizeni,

® Alarm,

m Elektricky ovladana okna.

Radiové dalkové ovladani ma

provozni dosah pfiblizné 5 metrd.

Tento dosah muize byt ovlivnén

vnéjsimi vlivy. Vystrazna svétla

potvrzuji ¢innost.

Zachazejte s nim s péci, chrarite jej

pred vihkosti a vysokymi teplotami

a nepouzivejte jej zbytecné.

Porucha

Pokud nefunguje radiové dalkové

ovladani centralniho zamykani, mize

to byt z téchto divodu:

m Je prfekro¢en dosah,

m Pfili§ nizké napéti baterie,

m Casté, opakované pouzivani
radiového dalkového ovladace
v dobé&, kdy je mimo dosah, coz
bude vyzadovat opé&tovnou
synchronizaci,

® Pokud opakovanym pouzivanim
v kratkém intervalu pretizite systém
centralniho zamykani, automaticky
se kratkodobé prerusi napajeni,

m Radiové viny dalkového ovladace
jsou ruseny jinym zdrojem.

Odemknuti & 22.

Vyména baterie radiového
dalkového ovladace

Vymeénte baterii, jakmile se znatelné
zkrati provozni dosah.

Baterie nepatfi do domaciho odpadu.
Museji se zlikvidovat v pfislusné
recyklacni sbérné.

Kli¢ s vyklopnou planZetou

T

—

Vyklopte kli¢ a oteviete jednotku.
Vyménte baterii (typ baterie

CR 2032), pficemz vénujte pozornost
poloze baterie. Zavrete jednotku

a provedte synchronizaci.

Kli¢ s nepohyblivou planzetou
Baterii nechte vyménit v servisu.

Zpét na prehled



22 Kli¢e, dvere a okna

Synchronizace radiového
dalkového ovladace

Po vyméné akumulatoru odemknéte
dvere klicem v zamku dvefi fidice.

K synchronizaci radiového dalkového
ovladace dojde pfi zapnuti
zapalovani.

Nastaveni ulozena

v pameéti

Kdyz je vozidlo uzaméeno, ulozi se
automaticky nasledujici nastaveni
pro pouzity Kli¢:

m E|ektronicky fizena klimatizace,
m |nfo-Display,

® |nformacni systém,

m Osvétleni panelu pfistroja.
Ulozena nastaveni se automaticky
pouziji pfi pfistim odemykani pomoci
tohoto klice.

Systém centralniho
zamykani

Odemyka a zamyka dvere,
zavazadlovy prostor a dvirka palivové
nadrze.

Zatazenim za vnitrni kliku dvefi se

celé vozidlo odemkne a oteviou se
dvere.

Poznamky
V pfipadé nehody o urcité sile
narazu se vozidlo automaticky
odemkne.

Poznamky

Jestlize neoteviete zadné dvere
bé&hem kratké doby po odemknuti
vozidla dalkovym ovladacem,
vozidlo se opét automaticky
zamkne.

Odemknuti

Centralni zamykani ovladané klicem.

x

Otocte kli¢ v zamku dvefi Fidice
dopredu.

Zpét na prehled
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Centralni zamykani s radiovym
dalkovym ovladaCem

Stisknéte tlacitko =.
Jsou mozna dvé nastaveni:

m Odemknuti pouze dveti fidice
jednim stlacenim tlacitka =~
a odemknuti celého vozidla
opakovanim stlaceni tlaCitka =.

® Odemknuti celého vozidla jednim
stlatenim tlacitka =.

Nastaveni mohou byt zménéna na
informacnim centru fidiCe.

Personalizace vozidla & 95.

Zamknuti

Zavriete dvere, zavazadlovy prostor
a dvifka palivové nadrze. Nejsou-li
dvere fidiCe spravné zaviené,

centralni zamykani nebude fungovat.

Centralni zamykani ovliadané klicem.

Ny,
(i~

Otocte kli¢ v zamku dvefi fidice
dozadu.

Centralni zamykani s radiovym
dalkovym ovladaCem

Stisknéte tlacditko =.

Zpét na prehled
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Tlagitko centralniho zamykani

Stisknéte tladitko &d: dvere jsou
zamknuté nebo odemknuté.

Dioda LED v tla¢itku &d se po
uzamceni pomoci radiového
dalkového ovladani rozsviti asi na
2 minuty.

Pokud jsou dvefe uzamceny zevnitf
béhem jizdy, zGstane dioda LED
rozsvicena.

Porucha radiového dalkového
ovladani

Odemknuti

Otocte kli¢ v zamku dvefi FidiCe az
nadoraz. Celé vozidlo se odemkne pfi
otevreni dvefi fidiCe. Zapnutim
zapalovani a stisknutim tlacitka
centralniho zamykani odemknete
ostatni dvere.

Zamknuti

Zavrete dvere fidi¢e, otevrete dvere
spolujezdce, stisknéte tlacitko
centralniho zamykani é&d. Vozidlo se
zamkne. Zavrete dvere spolujezdce.

Vypadek centralniho zamykani

Odemknuti

Otocte kli¢ v zamku dveti fidice az
nadoraz. Ostatni dvefe muzete
otevfit zatazenim za vnitfni kliku (neni
mozné, pokud je aktivovana
mechanicka ochrana proti odcizeni).
Zavazadlovy prostor a dvika
palivové nadrze zUstanou zamknuté.
Zapnutim zapalovani deaktivujete
ochranu proti odcizeni & 26.

Zamknuti
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Zasunte kli¢ do otvoru nad zamkem
na vnitfni strané dvefi a zvednutim
aktivujte zamek, dokud neuslysite
cvaknuti. Potom zaviete dvere. Tento
postup je nutné provést u kazdych
dvefi. Dvere fidiCe je také mozné
zamknout zvenku pomoci klice.
Dvirka palivové nadrze a dvere
zavazadlového prostoru neni mozné
zamknout.

Automatické zamknuti

Tato bezpec¢nostni vlastnost mlze
byt nastavena k automatickému
uzamdéeni zamkUl vSech dvefi,
zavazadlového prostoru a dvifek
palivové nadrze po rozjezdu vozidla.
Prizpusobeni vozidla &> 95.

Détskeé pojistky

-

-*

ﬁ@{

A\Varovani

Pokud na zadnich sedadlech sedi
déti, pouzijte détské zamkové
pojistky.

Pomoci kli¢e nebo vhodného
Sroubovaku otocte ovladac na zamku
zadnich dvefi do vodorovné polohy.
Dvere nyni nemUzete zevnitf otevrit.

Dvere
Zavazadlovy prostor

Otevieni

Zatlacte na tlacitko pod listou.

A\Varovani

Pfi pfepravé objemnych pfedmétd
nejezdéte s otevienymi nebo
pootevienymi dvermi
zavazadlového prostoru, protoze
by do vozidla mohly vnikat toxické
vyfukové plyny.

Zpét na prehled
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Poznamky

Montaz urcitého tézkého
prisluSenstvi na dvere
zavazadlového prostoru miize mit
nepriznivy vliv na jejich setrvani

v oteviené poloze.

Zavreni

9&

Pouzijte vnitfni kliku.

Béhem zavirani netisknéte tlacitko
pod listou, nebot’ by tim doslo

k opétovnému odblokovani dveri
zavazadlového prostoru.

Zabezpeceni vozidla

Mechanicka ochrana proti
odcizeni

A\Varovani

Nepouzivejte tento systém, pokud
ve vozidle zUstavaji cestujici!
Dvefe neni mozno zevnitf
odemknout.

Systém trvale zamkne (deadlock)
vSechny dvefe. VSechny dvere
museji byt zaviené, jinak nemuze byt
systém aktivovan.

Jestlize bylo zapnuté zapalovani,
museji byt dvefe FidiCe jednou
otevieny a zavieny, aby mohl byt viz
zajistén.

Odemknutim vozidla se deaktivuje
mechanicka ochrana proti odcizeni.
Toto neni mozné pomoci tladitka
centralniho zamykani.

Aktivovani pomoci dalkového
ovladace

Nejpozdéji do 10 sekund po
uzamceni opakujte stisknuti =.

Alarm

Systém alarmu zaclenuje
mechanickou ochranu proti odcizeni
a tyto systémy pracuji spolecné.

Sleduje:

m Dvefe, zavazadlovy prostor,
kapotu,

® Zapalovani.

Zpét na prehled



Klice, dvere a okna 27

Odemknutim vozidla se oba systémy
zaroven deaktivuji.

Svitiva dioda (LED)

Béhem prvnich 10 sekund po zapnuti
alarmu:

LED = Test, prodleva

sviti zapalovani,

Dioda = Otevrené dvere,

LED zavazadlovy prostor Ci
rychle kapota nebo porucha
blika systému.

Po uplynuti 10 sekund po zapnuti
systému alarmu:

Dioda LED blika
pomalu

= Aktivni systém.

V pfipadé poruch vyhledejte pomoc
Vv servisu.

Poplach

Kdyz se alarm spusti, vydava
zvukovy signal (houkacka) a vizualni
signal (vystrazna svétla). Jejich pocet
a doba trvani jsou uréeny zakonem.
Siréna alarmu m(ze byt vypnuta
stisknutim jakéhokoliv tlacitka na
dalkovém ovladaci nebo zapnutim
zapalovani. Soucasné se systém
alarmu vypne.

Imobilizér

Systém kontroluje, zda je mozné
vozidlo nastartovat pouzitym kli¢em.
Pokud je vysila¢ v kli¢i rozpoznan, je
mozné motor startovat.

Imobilizér se sam automaticky
aktivuje po vytazeni klice ze spinaci
skFinky.

Pokud pfi zapnuti zapalovani
kontrolka &I blika, doslo k poruse
v systému; motor nelze nastartovat.
Vypnéte zapalovani a pokuste se
znovu nastartovat.

Pokud kontrolka stale blika, pokuste
se nastartovat motor rezervnim
klic¢em a obratte se na servis.

Pokud se rozsviti kontrolka po
nastartovani motoru, doslo k zavadé
v elektronice motoru ¢i pfevodovky
© 81, 124, © 129 nebo je voda

v palivovém filtru vznétového motoru
© 90.

Poznamky

Imobilizér nezamyka dvere. Proto pfi
opousténi vozidla vzdy zamknéte
vozidlo a aktivujte alarm ©> 22, © 26.
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Vn&jsi zrcétka
Vyduty tvar

Konvexni vnéjsi zrcatko ma
asferickou plochu a omezuje mrtvé
Uhly. Tvar zrcatka zplsobuje, Ze se
objekty jevi jako mensi, coz bude mit
vliv na schopnost odhadovat
vzdalenosti.

Elektrické nastaveni

Nastaveni pomoci ¢tyfcestného
spinage ve verzi s ru¢né
ovladanymi okny

Nejprve zvolte pfislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

Nastaveni pomoci étyfcestného
spinace ve verzi s elektricky
ovladanymi okny

Nejprve zvolte prislusné vnéjsi
zpétné zrcatko a potom jej nastavte
pomoci ovladaciho prvku.

S ohledem na bezpecénost chodcll se
pfi narazu dostate¢nou silou vnéjsi
zpétna zrcatka vyklopi ze své
normalni polohy. Lehkym tlakem je
mozno zrcatko opét vratit do jeho
puvodni polohy.
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5
L%

Corsa OPC: S ohledem na
bezpecnost chodcu se vnéjsi zpétna
zrcatka Corsa OPC pfi narazu uvolni
ze svych drzaku. Vlozte zapadkové
vycnélky télesa zrcatka do drzaku

a zajistéte jej jemnym uderem.

Manualni

’ .
> 9/,

VnéjSi zpétna zrcatka je mozneé
sklopit mirnym zatlacenim na vné;si
okraj télesa zrcatka.

Vyhfivané

A

Ovlada se stisknutim tlacitka Ggl.

Vyhfivani funguje za chodu motoru.
Vypne se automaticky po uplynuti
kratké doby.
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Vnitfni zrcatka

Manualni zména
odrazivosti

7
%

Za ucelem snizeni oslfiovani otocte
packu na spodni strané télesa
zrcatka.

Automaticka zména
odrazivosti

&3

V noci je automaticky regulovano

oslnéni vozidly jedoucimi za Vami.

Okna
Celni sklo

Reflexni sklo

Vrstva na reflexnim skle odrazi
slunecni zarfeni. Dale se mohou od
skla odrazet datové signaly, napr.
z jednotek pro registraci mytného.

Touto vrstvou neni Celni sklo
opatfeno na oznacené ploSe za
vnitfnim zrcatkem. Zafizeni
pouzivana k elektronické registraci
dat a platbé poplatkd se musi
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pfipevnit do téchto mist. Jinak by se
mohlo stat, Ze registrace dat nebude
probihat spravné.

Manualné ovladana okna

1
+

o
J

Okna dvefi je mozné otevirat nebo
zavirat pomoci spoustécu oken.

Elektricky oviadana okna

A\Varovani

P¥i obsluze elektricky ovladanych
oken budte opatrni. Hrozi
nebezpedi zranéni, zejména
détem.

PFi zavirani oken a stfeSniho okna
davejte pozor. Vzdy se
presveédcte, Ze jejich pohybu nic
nebrani.

Elektricky ovladana okna je mozné
ovladat:

® pfi zapnutém zapalovani,

® hbéhem 5 minut po vypnuti
zapalovani,

® béhem 5 minut po otoceni kli¢e ve
spinaci skfifce do polohy 1.

Po vypnuti zapalovani je otevienim

dvefi fidiCe a naslednym zavienim

a uzamcenim vypnuto ovladani oken.

Pouzitim ovladaciho prvku oteviete
nebo zaviete okno.

U vozidel s automatickou funkci se
pohyb okna zastavi opétovnym
zatahnutim nebo stisknutim spinace.

Bezpecénostni funkce

Kdyz sklo okna pfi automatickém
zavirani narazi na prekazku, ihned se
zastavi a opét se otevre.

V pfipadé potizi se zaviranim

z divodu namrazy nebo podobné
priciny pouzijte spina¢ nékolikrat za
ucelem zavreni okna v krocich.
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Ovladani oken zvenku
V zavislosti na urovni vybavy je
mozné ovladat okna dalkové zvenku.

Y 2

Tisknéte = nebo =, dokud se okna
neoteviou nebo nezavrou.

Pretizeni

Pokud jsou okna opakované uvadéna
do pohybu v kratkych intervalech, tak
se na urcity €as jejich ¢innost vypne.

Porucha

Jestlize nemohou byt okna oteviena
nebo zaviena automaticky, aktivujte
elektroniku oken nasledovné:

1. Zaviete dvefe.
2. Zapnéte zapalovani.

3. Zcela zavrete okno a stisknéte
tlacitko na dalSich 5 sekund.

4. Zcela oteviete okno a stisknéte
tlacitko na dalsi 1 sekundu.

5. Tento postup zopakuijte pro kazdé
okno.

Vyhfivani zadniho okna

i o Tl

»M

Ovlada se stisknutim tlacitka Ggl.

Vyhfivani funguje za chodu motoru
a vypne se automaticky po uplynuti
kratké doby.

V zavislosti na typu motoru se
vyhfivani zadniho okna automaticky
zapne, kdyz probiha &isténi
odlu€ovace pevnych astic.

Sluneéni clony

Sluneéni clony Ize sklopit dol( nebo
do strany, jako ochranu pred
slune¢nim svitem.

Pokud maji slunecni clony
zabudovana zrcatka, museji byt kryty
zrcatek béhem jizdy zaviené.
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Strecha
Stresni okno

A\Varovani

Pfi obsluze stfe$niho okna budte
opatrni. Hrozi nebezpeci zranéni,
zejména détem.

Pfi obsluze davejte pozor na
pohyblivé ¢asti. Vzdy se
presvédcte, ze jejich pohybu nic
nebrani.

Stresni okno Ize ovladat pfi zapnutém
zapalovan.

A

a

Ovlada se pomoci kolébkového
spinace ve stfesni konzole.

Kratkym stisknutim tlaCitka aktivujete
okno po krocich. Automatické
otevieni provedete podrzenim
stisknutého tlacitka.

Zvednuti
Pri zavieném stfeSnim oknu stisknéte
). Stresni okno se vzadu zvedne.

Otevieni

PFi zvednutém stfeSnim oknu znovu
stisknéte 3. StfeSni okno se
automaticky otevira dokud
nedosahne své koncové polohy.

Uzavfeni: stisknéte (.

Vystraha

PFi pouzivani stfeSniho nosice
zkontrolujte, zda je zabezpecen
volny pohyb stfe$niho okna, aby
se zabranilo moznému poskozeni.
Povolené je pouze zvednuti
stfeSniho okna.

Poznamky

Pokud je horni strana stfesniho
okna mokra, naklonte jej

a umoznéte vodé odtéci a teprve
poté okno oteviete.

Na stfeSni okno nenalepujte zadné
nalepky.

Zavrit
Podrzte stlatené (CJ dokud se stiesni
okno zcela neuzavre.

Sluneéni clona
Sluneéni clona se ovlada rucné.

Vytahnéte nebo stahnéte slunecni
clonu. Pokud je stfesni okno
otevreno, je slunecni clona vzdy
stazena.

PretiZzeni

Dojde-li k pretizeni systému, prerusi
se automaticky kratkodobé jeho
napajeni. Systém je chranén
pojistkami v pojistkové skfince

D 162
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Nastavovani stfeSniho okna
Pokud stfeSni okno nelze ovladat,
aktivujte elektroniku okna
nasledovné: pfi zapnutém zapalovani
zavrete stfesni okno a nejméné na
10 sekund podrzte stisknuté (.

Pricinu poruchy nechte odstranit
Vv servisu.
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Sedadla, zadrzné

prvky

Opérky hlavy .......ccoccoveiiiiree, 35
Prednisedadla ............ccoeuunnnnne. 36
Bezpecnostni pasy .......cccccceeeueee 40
Systém airbagl .......cccccceeeiiieninnns 43
Détské zadrzné prvky .................. 47

Opérky hlavy

Poloha

A\Varovani

Jezdéte pouze s opérkou hlavy
nastavenou do spravné polohy.

Horni okraj opérky hlavy by mél byt
v urovni s horni ¢asti hlavy. Pokud
neni mozné, pro velmi vysoké
cestujici, takto opérku nastavit,

musite ji vysunout do nejvysSi polohy;
pro velmi malé cestujici ji nastavte do
nejnizsi polohy.

Nastaveni

Opérky hlavy na prednich sedadlech

b

T A
L A

Stisknéte tlacitko, nastavte vysku
a zablokuijte.
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Opérky hlavy na zadnich sedadlech

1

e
s

VySku opérek hlavy Ize nastavit do
dvou pozic. Pro nastaveni do prvni
polohy vytahnéte opérku hlavy
nahoru a pro nastaveni do druhé
polohy stisknéte pruznou zapadku
oznacenou na obrazku a zatlacte
opérku hlavy pfimé az k dorazu. Pro
nastaveni smérem dolu stisknéte
pruznou zapadku oznac¢enou na

obrazku a zatlacte opérku hlavy dolu.

Aktivni opérky hlavy

V pfipadé narazu zezadu se aktivni
opérky hlavy mirné nakloni dopfredu.
Hlava je ucinnéji podepfena, takze je
snizeno riziko zranéni kréni patere.

Poznamky

Schvalené prisluSenstvi smi byt
upevnéné k opérce hlavy sedadla
predniho spolujezdce pouze

v pfipadé, Ze sedadlo neni pravé
pouzivano.

Predni sedadla
Poloha sedadla

A\Varovani

Jezdéte pouze se spravné
nastavenym sedadlem.

=N

m Sedte tak, aby VaSe panev byla co
mozna nejblize k opéradiu.
Nastavte vzdalenost mezi
sedadlem a pedaly tak, aby nohy
byly pfi seslapnuti pedall mirné
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pokréené. Posunte sedadlo
predniho spolujezdce co nejdale
dozadu.

m Sedte tak, aby Vase ramena byla
co mozna nejblize k opéradlu.
Nastavte sklon opéradia tak,
abyste mohli dosahnout na volant
s mirné pokréenymi pazemi. PFi
otaceni volantem udrzujte kontakt
mezi rameny a opéradlem.
Nezaklanéjte opéradlo pfilis
dozadu. Doporu¢ujeme maximalni
sklon pfiblizné 25°.

= Nastavte volant o> 70.

m Nastavte vySku sedadla
dostatecné vysoko, abyste méli
jasny vyhled na vSech stranach
a na veskeré ukazatele pfistroju.
Mezi hlavou a ramem stfechy by
mél byt prostor nejméné pro jednu
ruku. Vase stehna by méla lehce
spocCivat na sedadle bez
zatlaCovani do sedadla.

= Nastavte opérku hlavy &> 35.

m Nastavte vySku bezpecnostniho
pasu b 41.

Nastaveni sedadla

A Nebezpeéi

Sedte alespon 25 cm od volantu,
¢imz umoznite bezpecné
nafouknuti airbagu.

A\Varovani

Nikdy nenastavujte sedadla
béhem jizdy, jelikoz by se jejich
pohyb mohl stat
nekontrolovatelnym.

Poloha sedadla

A
~ Y

Zdvihnéte rukojet’, posunte sedadlo,
uvolnéte rukojet.
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Opéradla sedadel
r S

Otacejte nastavovacim koleCkem. P¥i
nastavovani opéradla se o ngj
neopirejte.

Vyska sedadla

Pumpovaci pohyb packou

nahoru vySSi
dolu nizsi

Sklopeni sedadla

Zdvihnéte uvolfhovaci packu a sklopte
opéradlo dopfedu. Uvolfiovaci packu
vrat'te do plvodni polohy a opéradlo
se zajisti v dolni poloze. Posunte
sedadlo dopredu.

Zatlacte sedadlo zpét do vzpfimené
polohy. Sedadlo se zajisti ve své
puvodni poloze. Zdvihnéte
uvolnovaci packu a vrat'te sedadlo
zpét do vzpfimené polohy. Packu
vrat'te do plvodni polohy a opéradlo
se zajisti.
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Sklopeni opéradla dopredu je mozné
pouze pokud je opéradlo ve
vzpiimené poloze.

Pokud je opéradlo sklopené dopredu,
nepouzivejte koleCko nastavovani
opéradla.

Corsa OPC

Vyjméte bezpecnostni pas z drzaku
pasu umisténém na opéradle.
Potahnéte uvolhovaci paku na zadni
strané opéradla, naklonte opéradlo
dopredu a paku uvolnéte. Posunte
sedadlo dopfedu.

Chcete-li opéradlo narovnat, posunte
sedadlo dozadu, potahnéte
uvolnhovaci paku a opéradlo
narovnejte. Uvolnéte paku - opéradlo
zaklesne.

Sklopeni opéradla dopfedu je mozné
pouze pokud je opéradlo ve
vzpiimené poloze.

Pokud je opéradlo sklopené dopfedu,
nepouzivejte kole¢ko nastavovani
opéradla.

Topeni

Pfi zapnutém zapalovani zapnete
vyhfivani sedadla stisknutim
tlacditka ¢/.

Sviti LED dioda v tlagitku &/
vyhfivani pfisluSného predniho
sedadla je zapnuto.

Vyhtivani sedadla funguje pouze pfi
nastartovaném motoru a v rezimu
Autostop.
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Bezpecénostni pasy

\

Za uc¢elem bezpecnosti cestujicich se
pasy zablokuji béhem prudkého
zrychleni nebo zpomaleni vozidla.

A\Varovani

Pred kazdou jizdou si zapnéte
bezpecnostni pas.

V pfipadé nehody nepfipoutané
osoby ohrozuji spolucestujici

i samy sebe.

Bezpec€nostni pasy jsou uréeny vzdy
jen pro jednu osobu. Nejsou vhodné
pro osoby mladsi 12 let nebo mensi
nez 150 cm. Détsky zadrzny systém
D 47.
Pravidelné kontrolujte vSechny
soucasti systému bezpecnostnich
pasu z hlediska poskozeni,
znecidténi a spravného fungovani.
Poskozené dily nechte vyménit. Po
nehodé nechte v servisu vyménit
bezpecnostni pasy a aktivované
predpinace pasU.

Poznamky

Ujistéte se, ze bezpecnostni pasy

nejsou poskozeny botami nebo

ostrymi predméty nebo roztrepeny.

Dbejte na to, aby se do navijecl

pasl nedostaly necistoty.

Pfipomenuti bezpec¢nostniho pasu 4
© 80.

Omezovace tahu
bezpecénostnich past

V pfednich sedadlech je tlak vyvijeny
na télo snizen béhem kolize
prostfednictvim postupného
uvolnovani pasu.

Predpinage bezpec¢nostnich
pasu

V pfipadé Celni srazky nebo narazu
zezadu, v zavislosti na sile narazu, je
zamek pasu stazen smérem dold.

A\Varovani

Nespravna manipulace (napf.
demontaz nebo montaz pasu)
muze aktivovat predpinace pasl
s zpUsobit zranéni.

Aktivace predpinacl bezpeénostnich
pasu je indikovana svicenim kontroly
2o 80.

Zpét na prehled
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Aktivované pfedpinace T‘ﬁbOdOV)'l bezpeénostni
bezpecnostnich paslt se musi .

vymenit v servisu. Pfedpinace pas o’
bezpecénostnich pasl se mohou . . . , l
aktivovat pouze jednou. Zapnuti bezpe€nostniho pasu

Poznamky > p
Neupevriujte ani neinstalujte ,ﬁ”
prislugenstvi nebo jiné predméty, .
které by mohly naruSovat Cinnost
predpinact bezpecnostnich pasu.
Neprovadéjte zadné upravy
soucasti predpinacu
bezpecnostnich pasu, jelikoz tim
bude zruSena homologace vozidla.

)"z
<
¥

Volny nebo objemny odév brani
spravnému prilehnuti pasu na télo.
Neumist'ujte pfedméty, jako napf.
kabelky nebo mobilni telefony, mezi
bezpecnostni pas a vase télo.

Vytahnéte pas z navijece, vedte B
nepiekrouceny pas pres télo a viozte AVarovani
zamkovou sponu do zamku pasu. - . -
Bé&hem jizdy pravideln& napinejte Pas nesmi spocivat na tvrdych
panevni pas tim, Ze zatahnete za nebo kiehkych pfedmeétech
ramenni pas. v kapsach Vaseho odévu.

V Corsa OPC: P¥i zapinani
bezpecnostniho pasu vedte pas
skrze drzak pasu umistény na
opéradle.

Zpét na prehled
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Vyskové nastaveni

o\
\

1. Povytahnéte pas.
2. Stisknéte tlacitko.
3. Nastavte vysku a slysitelné
zajistéte.
Nastavte vysku tak, aby pas ved| pres

rameno. Pas nesmi vést pres krk
nebo horni ¢ast paze.

Neprovadéjte nastaveni za jizdy.

Sundani bezpecnostniho pasu
|H&
£

Chcete-li pas rozepnout, stisknéte
Cervené tlacitko na zamku pasu.

Bezpecénostni pasy na zadnich
vnéjsich sedadlech

Pokud je nepouzivate nebo chcete
sklopit zadni opéradla dopfedu,

vedte pasy skrze drzaky pasu.

Pouzivani bezpe€nostniho
pasu béhem téhotenstvi

TN

A\Varovani

Aby se zabranilo tlaku vyvijenému
na bficho, musi byt panevni pas
umistény pres panev.

Zpét na prehled
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Systém airbagu

Systém airbagu se sklada z nékolika
samostatnych systému.

Kdyz jsou aktivovany, naplni se
airbagy v fadu milisekund. Také velmi
rychle splasknou, takze je to nékdy
béhem kolize nezaznamenatelné.

A\ Varovani

Pfi nespravné manipulaci se
systémy airbagl mize dojit
k nahlé aktivaci airbagu.

Poznamky

Ridici elektronika predpinacu
bezpecnostnich pasl a systému
airbagu je umisténa ve stfedové
konzole. Do této oblasti neumist'ujte
zadné magnetické predméty.

Na kryty airbagt nic nelepte ani je
nezakryvejte jinymi materialy.

Kazdy airbag se naplni pouze
jednou. Aktivované airbagy nechte
vymeénit v servisu. Kromé toho mize
byt nutné nechat vyménit volant,
palubni desku, ¢asti oblozeni,
tésnéni dvefi, kliky a sedadla.
Neprovadéjte zadné upravy
systému airbagu, jelikoz tim bude
zruSena homologace vozidla.

Bé&hem naplfiovani airbag mohou
unikajici horké plyny zplsobit
popaleniny.

Kontrolka % systému airbagti &> 80.

Systém ¢&elnich airbagu

{/-"

Systém celnich airbagu se sklada
z jednoho airbagu ve volantu

a jednoho v pfistrojové desce na
strané predniho spolujezdce.
Poznate je podle slova AIRBAG.

7

Na boku pfistrojové desky je také
vystrazna nalepka, ktera je viditelna
pfi otevienych dvefich predniho
spolujezdce.

Systém ¢elnich airbagd se naplni

v pfipadé narazu o urcité sile. Musi
byt zapnuté zapalovani.

Zpét na prehled
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Je tak zpomalen dopfedny pohyb téla
fidice a cestujiciho a znacné snizeno
riziko zranéni horni ¢asti téla a hlavy.

A\Varovani

Optimalni ochrana je poskytovana
pouze se sedadlem ve spravné
poloze &> 36.

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly Zadné prekazky.
Bezpec€nostni pas spravné
upevnéte a bezpecné zajistéte.
Pouze potom je airbag schopen
poskytovat ochranu.

Bo¢ni airbagy

Systém bocnich airbagl se sklada

z airbagl v opéradlech obou pfednich
sedadel a v opéradlech zadnich
vnéjsich sedadel. Poznate je podle
slova AIRBAG.

Bo¢ni airbagy se naplni v pfipadé
narazu o urcité sile. Musi byt zapnuté
zapalovani.

PFi naplnéni téchto airbagu je zna¢né
snizeno riziko zranéni horni asti téla
a panve pfi bo¢nim narazu.

A\ Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti plnéni
airbagu nebyly zadné prekazky.

Poznamky

Pouzivejte pouze ochranné potahy
sedadel, které byly pro vozidlo
schvaleny. Dbejte na to, abyste
airbagy nezakryli.

Zpét na prehled
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Systém hlavovych airbagt

Systém hlavovych airbagl se sklada
z airbagu v ramu stfechy na kazdé
strané. Poznate je podle slova
AIRBAG na stfesnich sloupcich.
Systém hlavovych airbagui se naplni
v pfipadé narazu o urcité sile. Musi
byt zapnuté zapalovani.

PFi naplnéni téchto airbagu je zna¢né
snizeno riziko zranéni hlavy pfi
bo¢nim narazu.

A\Varovani

Dbejte na to, aby v oblasti pInéni
airbagu nebyly zadné prekazky.
Hacky na madlech ve stfeSnim
ramu jsou vhodné pouze pro
zavéseni lehkych ¢asti odévu bez
raminek. V téchto kusech odévu
neskladujte zadné predméty.

Vypnuti airbagu

Systém predniho a bo¢niho airbagu
sedadla predniho spolujezdce musi
byt vypnut, pokud je détsky zadrzny
systém umistén na tomto sedadle.
Systémy hlavového airbagu,
predpinacu pasu a vSech airbagu
sedadla fidi¢e zUstanou aktivni.
Systémy airbagu sedadla predniho
spolujezdce jsou pfi dodani zapnuty.

Kontrolka #: a nesvit LED dioda
v tlacitku:

Zpét na prehled
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Systémy airbagll sedadla pfedniho
spolujezdce jsou zapnuty. Zadny
détsky zadrzny systém nemuze byt
nainstalovan.

Kontrolka 4% a sviti LED dioda

v tlagitku:

Airbagy predniho spolujezdce jsou
vypnuty a v pfipadé nehody se
nenaplni. Détsky zadrzny systém
podle tabulky umisténi détskych
zadrznych systémi mize byt
nainstalovan & 49.

A Nebezped&i

Nebezpeci smrtelného zranéni
ditéte pouzivajiciho détsky
zadrzny systém na sedadle se
zapnutym airbagem predniho
spolujezdce.

Nebezpeci smrtelného zranéni
dospélé osoby na sedadle

s vypnutym airbagem predniho
spolujezdce.

P

Vypnuti:

m zapnéte zapalovani, blika kontrolka
A,

m héhem 15 sekund stisknéte
a podrzte tladitko &,

m po pfiblizné 2 sekundach uslysite
potvrzovaci signal. Uvolnéte
tlagitko &: nejpozdéji po uplynuti
dalSich 4 sekund.

Zapnuti:

m zapnéte zapalovani, blika kontrolka
A,

m héhem 15 sekund stisknéte
a podrzte tladitko &,

m po piiblizné 2 sekundach uslysite
potvrzovaci signal. Uvolnéte
tlacitko &: nejpozdéji po uplynuti
dal8ich 4 sekund.

Pouze pokud nesviti kontrolka, naplni

se v pfipadé nehody airbagy sedadla

predniho spolujezdce.

Stav ménte pouze, kdyz vozidlo stoji
a zapalovani je vypnuto.

Stav zUstava stejny do pFisti zmény.
Kontrolka vypnuti airbagu > 80.

Startovani motoru ukonéi provadéni
zmeény nastaveni.

Zménu nastaveni Ize tedy Uspésné
dokoncit pouze pokud vypnete
zapalovani a nasledné opét zapnete.

Zpét na prehled
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Détské zadrzné prvky

Détské zadrzné systémy
P¥i pouzivani détského zadrzného
systému vénujte pozornost
nasledujicimu zplUsobu pouzivani

a instalaénim pokyndm a také
pokynim dodanym spolu s détskym
zadrznym systémem.

Vzdy dodrzujte mistni nebo narodni
predpisy. V nékterych zemich je na
urcitych sedadlech zakazano
pouzivat détské zadrzné systéemy.

A\ Varovani

PFi pouzivani détského zadrzného
systému na sedadle predniho
spolujezdce musi byt vypnut
systém airbagl sedadla predniho
spolujezdce; pokud se tak
nestane, aktivace airbagu
predstavuje nebezpedi
smrtelného zranéni ditéte.

Je to dulezité obzvlasté v pripadé,
ze jsou na sedadle predniho
spolujezdce pouzity détské
zadrzné systémy obracené proti
sméru jizdy.

Volba vhodného zadrzného
systému

K upevnéni détskeho zadrzného
systému jsou nejvhodnéjsi zadni
sedadla. Déti by mély pouzivat co
nejdéle détsky zadrzny systém
instalovany zady ke sméru jizdy. Tim
se zajisti, ze pater déti, ktera je stale
velmi slaba, je pfi nehodé vystavena
mnohem mensimu namahani.

Déti mladSi 12 let, které jsou menSi
nez 150 cm, mohou cestovat pouze
v zadrzném systému, ktery je pro
dané dité vhodny. Vhodné jsou
zadrzné systémy splfujici normu
ECE 44-03 nebo ECE 44-04. Protoze
pro dité mensi nez 150 cm je zfidka
mozné nastavit pas do spravné
polohy, rozhodné doporucujeme
pouzit pfislusny détsky zadrzny

systém i v pfipadé, ze podle véku
ditéte jiz neni jeho pouziti
vyzadovano zakonem.

Nikdy na sobé nedrzte dité béhem
jizdy ve vozidle. V pfipadé nehody se
dité stane prilis tézké a neudrzitelné.
Pfi prepravé déti musite pouzivat
détské zadrzné systémy vhodné pro
hmotnostni kategorii téchto déti.
Ujistéte se, ze instalovany détsky
zadrzny systém je kompatibilni

s typem vozidla.

Ujistéte se, Zze umisténi détského
zadrzného systému ve vozidle je
spravne.

Dovolte détem nastupovat

a vystupovat z vozidla pouze na
strané, ktera nesméruje do vozovky.
Pokud détsky zadrzny systém prave
nepouzivate, zajistéte jej
bezpecnostnim pasem nebo vyjméte
z vozidla.

Zpét na prehled
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Poznamky

Na détsky zadrzny systém nic
nelepte ani jej nezakryvejte jinym
materialem.

Détsky zadrzny systém, ve kterém
sedélo pfi nehodé dité, musite
vymeénit.

Zpét na prehled
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Mista pro instalaci détskych zadrznych systém

Pripustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému
Sedadlo predniho spolujezdce

Na vnéjSich zadnich Na prostrfednim zadnim
Hmotnostni a vékové kategorie  zapnuty airbag vypnuty airbag sedadlech sedadle
Skupina 0: do 10 kg X U’ u? X
nebo pfiblizné 10 mésicu
Skupina 0+: do 13 kg X U, 2 U? X
nebo pfiblizné 2 let
Skupina |: 9 az 18 kg X u', 2 u? X
nebo pfiblizné 8 mésicl az 4 roky
Skupina Il: 15 az 25 kg X X U X
nebo priblizné 3 az 7 let
Skupina Ill: 22 az 36 kg X X U X
nebo pfiblizné 6 az 12 let
1 = Pouze pokud jsou vypnuty airbagy sedadla pfedniho spolujezdce. Jestlize je détsky zadrzny systém zajistén

tfibodovym bezpe&nostnim pasem, nastavte sedadlo do nejvyssi polohy a ujistéte se, ze bezpec€nostni pas vede od
horniho ukotveni smérem vpred.

Sedadlo s upeviovacimi drzaky ISOFIX a Top-Tether (neni k dispozici pro sedadlo prfedniho spolujezdce v Corsa
OPC).

Obecné vhodna sedacka ve spojeni s tfibodovym bezpeénostnim pasem.

V této vahové tfidé neni povolen zadny détsky zadrzny systém.

N
1]

Zpét na prehled
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Pripustné moznosti pro instalaci détského zadrzného systému ISOFIX

Sedadlo predniho

Na vnéjSich zadnich Na prostrednim

Hmotnostni kategorie Velikostni kategorie Uchyt  spolujezdce sedadlech zadnim sedadle
Skupina 0: do 10 kg E ISO/R1 IL IL X
Skupina 0+: do 13 kg E ISO/R1 IL IL X
D ISO/R2 X X X
Cc ISO/R3 X X X
Skupinal: 9az 18 kg D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
B ISO/F2 IL, IUF IL, IUF X
B1 ISO/F2X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X X X
IL = Vhodné pro specifické zadrzné systemy ISOFIX z nasledujicich kategorii: 'specifické-vozidlo', 'omezeny' nebo

'polouniverzalni'. Zadrzné systémy ISOFIX musi byt schvaleny pro specificky typ vozidla.
Vhodné pro détské zadrzné systémy ISOFIX univerzalni kategorie, schvalené pro pouzivani v této vahové kategorii

IUF
a obracené po sméru jizdy.

x
Il

V této vahové tfidé neni schvalen zadny ISOFIX détsky zadrzny systém.

Zpét na prehled
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Velikostni kategorie a pripravek sedadla ISOFIX

A - ISO/F3 = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.

B - ISO/F2 = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.

B1 - ISO/F2X = Détské zadrzné systémy obracené po sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii 9 az 18 kg.
C-ISO/R3 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro déti ve vahové kategorii do 13 kg.
D-I1SO/R2 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro mensi déti ve vahové kategorii do 13 kg.

E - ISO/R1 = Détské zadrzné systémy obracené proti sméru jizdy pro nejmladsi déti ve vahové kategorii do 13 kg.

Zpét na prehled
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Détské zadrzné systémy
Isofix

e "
Lo
e -, ":‘:;I-\-\.__\__
-
u
N

Upevnéte détskeé zadrzné systémy,
schvalené pro toto vozidlo ISOFIX,

k upevnovacim drzakam.

Pfi upevinovani pomoci
upevnovacich drzaka ISOFIX sméji
byt pouzity univerzalné schvalené
détské zadrzné systémy pro ISOFIX.
ISOFIX upevhovaci drzaky jsou
oznaceny na opéradle znackou.

Dukladné dodrzujte pokyny k instalaci
pfilozené k détskému zadrznému
systému ISOFIX.

Détské zadrzné systémy
Top-Tether

ot (1
\ "

Upevnéte détskeé zadrzné systémy
Top-Tether k upeviiovacim poutkiim
vzadu na zadni strané opéradla
zadniho sedadla a v zadnim prostoru
pro nohy ke kolejni¢ce sedadla
spolujezdce. Popruh musi byt vedeny
mezi obémi vodicimi tyCemi opérky
hlavy.

Symboly signalizujici upevnovaci
poutka, ke kterym se pfipevni détsky
zadrzny systém, jsou na ¢alounéni
zadniho stfesniho sloupku a na
upeviiovacich bodech.

PFi upeviovani pomoci Top-tether
sméji byt pouzity univerzalné
schvalené détské zadrzné systémy
pro Top-Tether.

DUsledné dodrzujte pokyny k instalaci
pfilozené k détskému zadrznému
systému Top-Tether.

Zpét na prehled
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Ulozné prostory

Odkladaci schranka
v palubni desce

Vlastnosti odkladaci schranky
v palubni desce:

m drzak na karty velikosti platebnich
karet

® drzak na tuzky
® drzak na kapesni svitilnu.

Pokud je vozidlo v pohybu, schranka
v palubni desce musi byt uzavrena.

Drzaky napoju

i N

Drzéak napojl je umistén v pfedni
Casti stfedové konzole.

Ve 3dvefovém osobnim vozidle je
také umistén po stranach zadnich
sedadel.

Zpét na prehled
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Ulozny prostor pod
sedadlem

Nadzvednéte ho za vybrani v okraji
a vytahnéte ven. Maximalni zatizeni:
1,5 kg. Pro zavfeni ho zatlacte dovnitf
a zajistéte.

Zadni nosny systém

Zadni nosny systém (systém Flex-
Fix) umoznuje pfipevnéni kol

k vysuvnému nosici vélenénému do
podlahy vozidla.

Maximalni nosnost zadniho nosného
systému je 40 kg.Maximalni nosnost
na jizdni kolo je 20 kg.

Pokud se nepouziva, Ize nosny
systém zasunout zpét do podlahy
vozidla.

Jako pfislusenstvi k zadnimu
nosnému systému je nabizen
multifunkéni box. Pfeprava jinych
predmétl neni povolena.

Na jizdnich kolech nesmi byt zadné
predméty, které by se béhem
prepravy mohli uvolnit.

Vystraha

Nepfipevnujte k nosi¢iim na jizdni
kola jizdni kola s klikami pedall

z karbonu. Mohlo by dojit

k poskozeni jizdnich kol.

Vysouvani
Oteviete dvefe zavazadlového
prostoru.

A\ Varovani

Nikdo nesmi zUstat v oblasti
vysouvani zadniho nosného
systému, nebezpedi zranéni.

Zpét na prehled
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£

Zatahnéte za uvolnovaci packu
smérem nahoru. Systém se uvolni
a bude se rychle pohybovat smérem
ven z narazniku.

Zcela vytahnéte zadni nosny systém
dokud neuslysite, ze se zajistil.
Ujistéte se, ze neni mozné zadni
nosny systém zatlacit dovnitf bez
opétovného zatazeni za uvolhovaci
packu.

A\Varovani

Pfipevnit objekty na zadni nosny
systém je dovoleno pouze, pokud
byl systém spravné zajistén.
Pokud se zadni nosny systém
spravné nezajisti, nepfipevnuijte
na néj zadné objekty. Vyhledejte
poMocC V servisu.

Instalace koncovych svétel

Nejdfive z prohlubni vyjméte zadni
(1) a poté predni (2) koncové svétlo.

e

ANy
R J
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Oteviete drzak svétla na zadni strané
koncového svétla tak, aby zaklesl.

¥~
i O

et

Zatlacte upinaci packu doll
a potlacte drzak svétla do uchyceni
tak, aby drzak zaklesl.

Provedte tento postup pro obé
koncova svétla.

{ -
Zkontrolujte pozici kabelu a svétla

a ujistéte se, Ze jsou spravné
umistény a bezpecné zajistény.

i

Zaijisténi zadniho nosného
systému

Nejdfive oto¢te dozadu levou
blokovaci packu (1) a poté pravou
blokovaci packu (2), dokud se
nezastavi. Obé blokovaci packy musi
smérovat dozadu, jinak nelze zarucit
bezpecnou funkénost.

Poznamky
Zavrete dvefe zavazadlového
prostoru!

Zpét na prehled
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Vyklopeni Gchytt klik pedalt
N
/ '

Vyklopte nahoru jeden nebo oba

Uchyty klik pedalt dokud se nezajisti

UhlopFi¢né podpéry.

g ;1; ﬁ

ﬁ- }
«'

" T \ﬁi

Vyjméte upeviovaci prvky klik pedal
z Uchytd klik pedald.

Prizpisobeni zadniho nosného
systému jizdnimu kolu

{15 °

o

Pomoci oto¢né rukojeti na uchytu
kliky pedalu pfiblizné pfizptusobte
nastavitelnou jednotku Uchytu kliky
pedalu vy¢nivani kliky pedalu.
Pokud ma jizdni kolo rovnou kliku
pedalu, vySroubujte zcela oto¢nou
rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 5).

Zpét na prehled
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Pokud ma jizdni kolo zakFivenou kliku
pedalu, zasroubujte zcela oto€nou
rukojet’ uchytu kliky pedalu (pozice 1).

Stlacte uvolfiovaci packu a vytahnéte
Uchyty kol.

™ N

Zatlacte na uvolfiovaci packu na
upeviovacich popruzich a sejméte
upevnovaci popruhy.

Priprava jizdniho kola pro
pripevnéni

&

Poznamky

Maximalni Sitka kliky pedalu je
38,3 mm a maximalni hloubka je
14,4 mm.

Natocte levy pedal (bez fetézového
kola) kolmo dolu. Pedal na levé klice
pedalu musi byt vodorovné.

PFedni jizdni kolo musi mit pfedni
kolo na levé strané.

Zadni jizdni kolo musi mit pfedni kolo
na pravé strané.
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Pripevnéni jizdniho kola na
zadni nosny systém

Nalozte jizdni kolo. Klika pedalu musi
byt umisténa do otvoru Uchytu kliky
pedalu, jak je ukazano na obrazku.

Vystraha

Ujistéte se, ze se pedal nedotyka
povrchu zadniho nosice. Jinak by
béhem pfepravy mohlo dojit
k poskozeni startovaci sady.

2
| h?‘

Seshora vlozte upevnovaci prvek
kliky pedalu do vnéjSich kolejnicek
uchytu kliky pedalu a zasurite ho dolu
az nadoraz.

Pripevnéte kliku pedalu otacenim
upevnovaciho Sroubu na
upeviovacim prvku kliky pedalu.

/_\/

_— o " . - - i

e T

\
N,
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\
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o

Umistéte Uchyty kol tak, aby jizdni
kolo bylo pfiblizné vodorovné.
Vzdalenost mezi pedalem a dvefmi
zavazadlového prostoru by méla byt
alespon 5 cm.

Jizdni kolo musi mit obé kola
v uchytech kol.
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Vystraha

Ujistéte se, ze se pedal nedotyka
povrchu zadniho nosice. Jinak by
bé&hem pfepravy mohlo dojit
k poSkozeni startovaci sady.

Vyrovnejte jizdni kolo v podélném
sméru vozidla: Mirné povolte
upevnovaci prvek pedalu.

Pomoci oto¢né rukojeti na tuchytu
kliky pedalu jizdni kolo vyrovnejte do
svislé polohy.

Pokud si dvé jizdni kola navzajem
prekazi, Ize vzajemné polohy jizdnich
kol upravovat nastavovanim uchytl
kol a oto&né rukojeti na uchytu kliky
pedalu, dokud se jizdni kola
neprestanou vzajemné dotykat.
Ujistéte se, Ze je zachovana
dostate¢na vzdalenost od vozidla.

/"%. f’“

Rukou utahnéte upeviiovaci Sroub
upevnovaciho prvku loZiskového
pouzdra na maximum.

Pomoci upevnovacich popruhl
zajistéte obé kola jizdniho kola
k uchytiim kol.

Zkontrolujte jizdni kolo a ujistéte se
o jeho zajisténi.

Nastaveni Uchytl kol a oto¢né
rukojeti na uchytu kliky pedalu si
poznamenejte a uschovejte pro
kazdé jizdni kolo. Spravné
prednastaveni ulehci opétovné
nakladani jizdniho kola.

Snimani jizdniho kola ze
zadniho nosného systému

| ‘-\'\L
#
(o0

Povolte upeviiovaci popruhy obou kol
jizdniho kola.
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Drzte jizdni kolo, povolte upevrovaci
Sroub upeviovaciho prvku
loziskového pouzdra a poté
upevinovaci prvek loziskového
pouzdra zvednéte a vyjméte.

Zasouvani zadniho nosného
systému

Zatlacte uchyceni kliky pedalu do
otvoru pro kliku pedalu - viz nakres.

Y
%,l"
Vlozte upevnovaci popruhy

a zatahnéte je pevné smérem doll az
nadoraz.

e

2 (

S 4

Stisknéte uvolnovaci packu a zcela
zasurfite uchyty kol az nadoraz.

Y

Uvolnéte zajistovaci packu
Uhlopfi¢né podpéry a slozte dolu oba
Uchyty klik pedald.

A\Varovani

Riziko sevreni.

Zpét na prehled



62 Ulozn4 schranka

Nejdfive oto¢te dopfedu pravou
blokovaci packu (1) a poté levou
blokovaci packu (2) dokud se
nezajisti ve svych pfislusnych
Uchytech.

\
e

i

Zatlacte dolu blokovaci packu
a vytahnéte oba drzaky svétel

Pt
—

Z Uchyta.
1
.-—-‘H
-
2 e

Zavrete drzaky svétel na zadni strané
koncovych svétel.

Nejdfive umistéte koncové svétlo do
zadni (1) prohlubné, poté do predni
(2) prohlubné a zatlacte svétla dolu az
nadoraz. Aby se predeslo poskozeni,
zasunte kabely po celé délce do
vSech vedeni.

A

Otevrete dvere zavazadlového
prostoru.

Vytahnéte uvolnovaci packu nahoru
a zatlacte systém do narazniku dokud
se nezajisti.

Uvolnovaci packa se musi vratit do
puvodni polohy.
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A\Varovani

Pokud nelze systém spravné
zajistit, prosim vyhledejte pomoc
Vv servisu.

Zavazadlovy prostor

RozSifeni zavazadlového
prostoru

PFi prepravé objemnych predmétd Ize
zadni opéradlo, v jednodilném nebo
déleném provedeni, zablokovat ve
vzpiimené poloze.

Zvednéte uvolnovaci rukojet,
nastavte opéradlo do svislé polohy
a zajistéte.

PFi uvolnéni se vedle uvolfiovaci
packy objevi ¢ervené oznaceni.
Opéradlo je spravné zajisténo pouze
pokud Cerveny koli€ek jiz nevy€niva.
Pokud je zadni opéradlo délené,
uvolnéte odpovidajici stranu.

U jednodilného opéradla uvolnéte
obé strany.

Sklopeni zadnich opéradel
Podle potfeby vyjméte kryt
zavazadlového prostoru.

Zatlacéte opérky hlavy dolli po stlaceni
jejich pojistek.

\
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Aby se zabranilo poSkozeni
bezpecnostnich pasu, vedte je skrz
bocni drzaky. Pri sklapéni opéradel
tahnéte bezpecnostni pasy spolu

s opéradly.

y

Pomoci uvolfiovaci packy uvolnéte
opéradlo (jednodilné nebo délené)
a sklopte ho na sedak.

Pokud je zadni opéradlo délené,
uvolnéte odpovidajici stranu.

U jednodilného opéradla uvolnéte
obé strany.

Pokud bude vozidlo nakladano
zadnimi dvefmi, vyjméte
bezpecnostni pas z vedeni na

opéradle, navinte ho a vlozte
zamkovou sponu do uchytky
v bo€nim krytu.

I
X%
J; ol
s & U
b, 4
i, d--F""_H_F:r f

Zvednéte opéradla zadnich sedadel
a umoznéte zajistovacimu
mechanismu se na obou stranach
slysSitelné zajistit. Jakmile jsou
opéradla zajisténa, nesmi jiz Cervena
znacka vycnivat.

Opéradla zadnich sedadel Ize zajistit
ve dvou pozicich.

PFi zvedani opéradla do vzpfimené
polohy nezachyt'te bezpe€nostni pas.

Vlozte kryt zavazadlového prostoru.

A\Varovani

Jezdéte s vozidlem pouze pokud
jsou opéradla bezpecné zajisténa
ve své pozici. Jinak v pfipadé
prudkého brzdéni ¢i nehody
existuje nebezpeci osobniho
zranéni nebo poskozeni nakladu
¢i vozidla.

Pokud je opéradlo zvednuto pfili§
rychle, miize se bezpecnostni pas na
prostfednim sedadle zablokovat.
Pokud chcete navije¢ odblokovat,
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zatlaéte bezpecnostni pas
dovnitf nebo ho vytahnéte pfiblizné
20 milimetr(i a poté ho uvolnéte.

Kryt nakladového prostoru

Na kryt nepokladejte zadné
predméty.

5dverové osobni vozidlo

\..,?
Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni a poté ho vyjméte.

Vlozeni provedte v obraceném
poradi.

3dverové osobni vozidlo

Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni, natoéte ho Sikmo a poté
vyjméte.

VlozZeni provedte v obraceném
poradi.

UloZeni

Pokud je zavazadlovy prostor plné
nalozen, ulozte kryt zavazadlového
prostoru za opéradla zadnich
sedadel:

Zvednéte kryt v zadu dokud se
neuvolni a poté ho ve vedenich
sesufite dolu za opéradla sedadel.

Dodavkové vozidlo

Kryt zavazadlového prostoru se
sklada ze Ctyr Casti, které Ize
samostatné vyjmout nebo vlozit.
Zadni ¢ast (1) ma stejnou funkénost
(vyjmuti a vlozeni) jako u 3dvefového
osobniho vozidla & 65.
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1%
4

PFi vyjimani ostatnich tfi ¢asti (pofadi
2 az 4) je vzadu zvednéte, uvolnéte,
natocte a vyjméte.

Vlozte ¢asti v pofadi od 4 do 1.
Zajistéte ¢asti v uchytech na
stranach.

Casti se v mist& napojeni prekryvaiji,
kdyz jsou zavfeny.

Kryt zadniho Glozného
prostoru pod podiahou

Podlahu délici ulozny prostor na dvé
¢asti Ize do zavazadlového prostoru
vlozit dvémi zpUsoby:
® pfimo pod kryt prohlubné
rezervniho kola nebo pod kryt
podlahy,
® nebo do hornich otvor(
v zavazadlovém prostoru.
PFi vyjimani nadzvednéte podlahu
délici ulozny prostor pouzitim rukojeti
a zatahnéte ji smérem dozadu.

Pfi vkladani zatlacte podlahu délici
ulozny prostor do pfislusnych
vodicich ¢epl a poté ji spustte dolu.

Pokud je pfipevnéna v horni poloze,
Ize vyuzit prostor mezi podlahou
délici ulozny prostor a krytem
prostoru pro rezervni kolo jako Ulozny
prostor.

Pokud jsou v této poloze sklopena
opéradla zadnich sedadel dopredu, je
vytvofena témér Upiné rovna ulozna
plocha.

Podlaha délici ulozny prostor na dvé
¢asti ma nosnost max. 100 kg.
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U modell se soupravou pro opravu
pneumatik Ize pouzit prohlubné
rezervniho kola jako dodatecny
ulozny prostor.

Poutaci oka

'\éb’ N *

Poutaci oka jsou uréena pro zajisténi
predmétud proti klouzani, napf.
pomoci poutacich popruhd nebo sité
na zavazadla.

Vystrazny trojuhelnik

./ . \.

Vystrazny trojuhelnik ulozte do zadni
stény zavazadlového prostoru:
nejdfive vlozte vystrazny trojuhelnik
do prohlubné na levé strané a poté ho
vloZte do vedeni napravo.

Vystrazny trojuhelnik vyjmete
zvednutim pravé strany a zatazenim
smérem doprava.

Lékarnicka

LékarniCku (polstarovitého tvaru)
ulozte do prostoru v levé sténé
zavazadlového prostoru.

Pristup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.

Zpét na prehled



68 Ulozn4 schranka

Systém strfesnich
nosicu

StreSni nosic¢

Z bezpecénostnich divodl a aby se
zabranilo poSkozeni stfechy,
doporucuje se pouzit systém

stfeSniho nosice schvaleny pro dané
vozidlo.

Dodrzujte pokyny k instalaci
a odmontujte stfesni nosic, pokud jej
pravé nepouzivate.

MontaZ u modelu bez stfeSniho
okna

Zatlacte dolu kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice

a pomoci kli¢e na ¢epicky ventilkl je
zatlate smérem dozadu &> 166.

Montaz u modelu se stfeSnim
oknem

Uvolnéte kryty zakryvajici
upevnovaci body stfeSniho nosice
jejich posunutim ve sméru Sipek
(napf. pomoci mince) a vyjméte je. PFi
uzavirani kryt( upeviiovacich bodu
stfeSniho nosice nejdfive vlozte
predni ¢ast krytd a poté zajistéte
zadni kluznou ¢ast.

StfesSni nosi¢ pfipevnéte na prislusné
body, viz navod k pouziti systému
stfeSniho nosice.

Informace o nakladani

m Tézké predméty v zavazadlovém
prostoru by mély byt umisténé tak,
aby pfiléhaly k opéradlim sedadel.
Dbejte na to, aby byla opéradla
bezpecné zajisténa. Pokud je
mozné predméty vrstvit, umistéte

m Pfedméty zajistéte poutacimi
popruhy upevnénymi do poutacich
ok.

m \/oIné polozené pfedméty

v zavazadlovém prostoru zajistéte,
aby se zabranilo jejich posunovani.
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® Pfi pfepravovani predmétu

v zavazadlovém prostoru nesméji
byt opéradla zadnich sedadel
naklonéna smérem dopredu.

Dbejte na to, aby naklad nevy¢&nival
nad horni okraj opéradel.

Na kryt zavazadlového prostoru
nebo pfistrojovou desku nesmite
umistit zadné predméty

a nezakryvejte snimac¢ na horni
strané pfistrojové desky.

Naklad nesmi branit pouzivani
pedald, ruéni brzdy a razeni
pfevodovych stupfid nebo
omezovat volny pohyb fidi¢e. Do
interiéru neumist'ujte volné lozené,
nezajisténé predméty.

m Nejezdéte s otevienym
zavazadlovym prostorem.

A\Varovani

Vzdy se ujistéte, ze naklad je ve
vozidle bezpecné ulozen. Jinak
mUzou byt pfedméty vrzeny do
prostoru vozidla a zpUsobit osobni
zranéni nebo poSkozeni nakladu
¢i vozidla.

Uzite€na hmotnost je rozdil mezi
pfipustnou celkovou hmotnosti
vozidla (viz identifikacni Stitek

© 189) a pohotovostni hmotnosti.
K vypocteni uzitecné hmotnosti
zaneste Uudaje VaSeho vozidla do
tabulky hmotnosti na zacatku této
pFirucky.

Pohotovostni hmotnost zahrnuje
pFipustné limity pro fidice (68 kg),
zavazadla (7 kg) a provozni
kapaliny (objem palivové nadrze
pfiblizné 90%).

Volitelna vybava a pfisluSenstvi
zvySuji pohotovostni hmotnost.

Naklad na stfeSe zvysuje citlivost
vozidla na bo¢ni vitr a ovliviuje
chovani vozidla v ddsledku zvySeni
tézisté vozidla. Naklad rovnomérné

rozlozte a fadné jej zajistéte
upevnovacimi popruhy. Upravte
tlak vzduchu v pneumatikach

a pfizpUsobte rychlost vozidla
podle podminek zatizeni vozidla.
Popruhy pravidelné kontrolujte

a pritahuijte.

Povolené zatizeni stfechy je 75 kg.
Zatizeni stfechy se sklada

z hmotnosti stfeSniho nosice

a nakladu.
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Pristroje a ovladaci

prvky

Ovladaci prvky ......cccceeeeeeeeiiieenn. 70
Vystrazné kontrolky, méfici

pristroje a ukazatele .................... 76
Informacni displeje .........ccccoeeneee. 86
Zpravy vozidla ..........cccceeeiiiinnnnn. 90
Palubni poditaC .............ccccvvveeeeen. 91
Personalizace vozidla .................. 95

Ovladaci prvky

Nastaveni polohy volantu
N
™

Yy =

Odjistéte packu, nastavte volant,
potom packu zajistéte a dbejte, aby
byla zcela zajisténa.

Volant nastavujte pouze pfi stojicim

vozidle a po odjisténi zamku volantu.

Ovladaci prvky na volantu

7 P

-
L

A

Informacni a zabavny systém
a Info-Display je mozné ovladat
ovladacimi prvky na volantu.

Dalsi informace o ovladani
informacniho a zabavného systému
jsou popsany v jeho navodu k pouziti.
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Vyhfivani volantu

[}

Vyhfivani zapnete spolu s vyhfivanim
sedadla stisknutim tladitka ¢/
#&jednou nebo nékolikrat pfi
zapnutém zapalovani.

Sviti LED dioda #/: vyhFivani sedadla
fidice je zapnuto.

Sviti LED dioda #/ a &: vyhfivani
sedadla fidi¢e a vyhfivani volantu je
zapnuto.

Sviti LED dioda &: vyhfivani volantu
je zapnuto.

Volant je vyhfivan v zobrazenych
mistech, pokud motor bézi nebo je
aktivni rezim Autostop.

Houkacka

Stisknéte k.
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Stérace/ostrikovac ¢elniho
okna

Stérac celniho skla

Packa se vzdy vrati zpét do puvodni
polohy.

rychlé stirani
pomalé stirani
intervalové stirani

vypnuto

O

Pro jedno setfeni pfi vypnutych
stéracich Celniho skla zatlacte packu
dold.

Zatlatenim packy za bod odporu
a podrzenim prochazejte stupni
stéracd éelniho skla. V O zazni
akusticky signal.

Nepouzivejte v pripadé, ze je celni
okno namrzlé.

V myc¢kach automobild je vypnéte.

Cyklovag stéract

Interval cyklovace stéracl Ize
nastavit na hodnotu od

2 do 15 sekund: Zapnéte zapalovani,
zatlaGte packu dold z polohy O,
pockejte na pozadovany interval

a zvednéte packu do —-.

Po zapnuti zapalovani a nastaveni

paky do == se interval nastavi na
6 sekund.

Automatické stirani s deStovym
cidlem

—— = Automatické stirani
s dest'ovym Cidlem

Dest'ové Cidlo detekuje mnozstvi
vody na prednim skle a automaticky
reguluje ¢asovani stiracich cykl( pro
Celni sklo.
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Zatahnéte za packu. Kapalina Pokud je packa drzena smérem
ostfikovace se rozstfikne na ¢elni dopfedu, je kapalina ostfikovace
sklo a stérace provedou nékolik rozstfiknuta na zadni sklo.
e setreni. Stérad zadniho skla se automaticky
\ - zapne, kdyz jsou zapnuté stérace
- \» Stérac/ostirikovac zadniho ¢elniho skla a zaradite zpatecku.
| okna Zapnuti nebo vypnuti této funkce Ize
’, ’ zménit. Personalizace vozidla
— © 95,
Venkovni teplota

Udrzuijte ¢idlo &isté, zbavené prachu, E:—\ A

necistot a namrazy. "
\ 4

Ostfikovaé ¢elniho okna

[ 8:56 -5.50
07.04.2008

Zatlacte packu dopredu. Stérac

m‘ zadniho skla stira v pravidelnych
intervalech. Vypnéte opétovnym g
\v_.- zatlacenim packy dopfedu. h
- Nepouzivejte v pfipadé, Ze je zadni Pokles teploty se zobrazi ihned,
okno namrzlé. zvyS$eni teploty s malym prodlenim.
'..-"‘

V myc¢kach automobilt je vypnéte.
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Jestlize venkovni teplota klesne na
3 °C, rozsviti se jako varovani pred
namrazou na vozovce symbol

v Triple-Info-Display nebo

v Board-Info-Display. #¢ zGstava
svitit, dokud teplota nedosahne
nejméné 5 °C.

Slippery road
-2.5°C

:]K e

Ve vozidlech s Graphic-Info-Display
nebo Color-Info-Display se na displeji
objevi varovné hlaseni, jako varovani
pred namrazou na vozovce. P¥i
teploté niz$i nez -5 °C na displeji neni
zadné hlaseni.

A\Varovani

Povrch vozovky mlze byt namrzly
i v pfipadé, ze je na displeji
zobrazena venkovni teplota

o nékolik stupnt vyssi nez 0 °C.

Hodiny

Datum a ¢as jsou zobrazené na
Info-Display.
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display &> 86.

Nastaveni data a éasu
v Triple-Info-Display

8:56 5.5¢
07.04.2008

Informacni a zabavny systém musi
byt vypnuty. Aktivujte nastavovaci
rezim podrzenim stisknutého tlacitka
O po dobu piiblizné 2 sekundy.
Blikajici hodnota se nastavuje
pomoci tlacitka ®. Tlacitko © se
pouziva k prepinani do nasledujiciho
rezimu a k opusténi nastavovaciho
rezimu.

Automaticka synchronizace ¢asu
Signal RDS vétsiny vysilacl VHF
automaticky nastavuje €as, oznaceny
na displeji prostfednictvim &.
Nékteré vysilace nevysilaji spravny
Casovy signal. V takovych pfipadech
doporucujeme, abyste automatickou
synchronizaci ¢asu vypnuli.

Aktivujte nastavovaci rezim

a nastavte jej na nastaveni roku.
Drzte stisknuté tlacitko © priblizné

3 sekundy, az za¢ne na displeji
blikat 2 a zobrazi se ,RDS TIME*.
Tato funkce se aktivuje (RDS TIME 1)
nebo deaktivuje (RDS TIME 0)
tla¢itkem ®. Opust'te nastavovaci
rezim pomoci tlacitka ©.
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Napajeci zasuvky

N
7 e

II

)

\®/

Napajeci zasuvka je umisténa ve
stfedové konzole.

Vystraha

Pouzitim nevhodného
prislusenstvi maze dojit
k poSkozeni zasuvky.

Pripojenim elektrického pfislusenstvi
pfi vypnutém motoru dojde k vybijeni
akumulatoru. Neprekracujte
maximalni spotfebu energie

120 wattll. Nepfipojujte Zadné
prislusenstvi, které dodava elektricky
proud, napf. nabije¢ky nebo baterie.
Pripojené elektrické prislusenstvi
musi splfiovat pozadavky
elektromagnetické kompatibility
uvedené v DIN VDE 40 839.

Pokud je v €innosti souprava na
opravu pneumatik, nesmi byt

k pfidavné zasuvce pfipojeny zadné
spotrebice.

Systém Stop-start© 118.

Zapalova¢ cigaret

4

Zapalovac cigaret je umistény ve
stfedové konzole.

Zatlacte zapalovac cigaret.
Zapalovac se automaticky vypne,
jakmile je nahfaty. Zapalova¢
vyjméte.

Popelniky
Vystraha

Je urCen pouze pro popel, ne pro
hoflavy odpad.

Prenosny popelnik

Y
{? [ -

\

. | i
— |

<
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Pfenosny popelnik Ize umistit do
drzakd napoju. Pfi pouzivani oteviete
vicko.

Vystrazné kontrolky,
meéfrici pristroje

a ukazatele

Sestava sdruzenych
pristroju

V nékterych verzich se pfi zapnuti
zapalovani otoci rucicky pfistroju
kratce do koncové polohy.

Rychlomér

Ukazuje rychlost vozidla.

Varovani o prekroéeni rychlosti
Pomoci funkce "personalizace klice"
P6 Ize ke kazdému klici vozidla
prifadit viastni nejvyssi rychlost.
Pokud je tato rychlost pfekroCena,
zazni varovny signal. Personalizace
vozidla & 95.

Poditadlo kilometr(

< 386 h

A

Dolni fadek zobrazuje
zaznamenanou vzdalenost.
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Pogitadlo kilometra jizdy

Horni fadek zobrazuje
zaznamenanou vzdalenost od
posledniho vynulovani.

Chcete-li denni pocitadlo vynulovat,
drzte pfi zapnutém zapalovani
nékolik sekund stisknuté nulovaci
tlacitko.

Otackomer

Ukazuje rychlost motoru.

Pokud je to mozné, udrzujte nizké
otacky motoru pfi kazdé zafazené
rychlosti.

Zaradte vyssi prevodovy stupen,
pokud to vyzaduje kontrolka #
D 82.

Vystraha

Pokud je rucic¢ka v Cervené
vystrazné zéné, jsou prekroCeny
maximalni povolené otacky
motoru. Riziko poSkozeni motoru.

Palivomér

Zobrazuje hladinu paliva v nadrzi.

Sviti B, kdyz je hladina paliva pfilis
nizka. Pokud kontrolka blika,
okamzité doplnte palivo.

Nikdy nesmite nadrz zcela
vyprazdnit.

Jelikoz v nadrzi néjaké palivo zbyva,
muze byt doplnéné mnozstvi méné
nez specifikovany objem nadrze.

Displej servisniho intervalu

| n 5P

|8 105

Jakmile nastane ¢as pro provedeni
servisu, zobrazi se zprava InSP.
Dalsi informace &> 185.
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Displej pfrevodovky

Na displeji pfevodovky vidite rezim
nebo pravé zarazeny prevodovy
stupen.
P

Automaticka pfevodovka
v parkovaci poloze
ZpatecCka

Poloha neutralu
Automatizovana
mechanicka pfevodovka
v automatickém rezimu
Poloha jizdy

>ZA
TR

O
Il

1,2,3 = Zvoleny rychlostni stupen,
automaticka prevodovka

1-5 = Aktualné zafazeny
rychlostni stupen,
automatizovana

mechanicka prevodovka,
manualni rezim

Kontrolky

Zde uvedené kontrolky nemuseji byt
ve v8ech vozidlech. Tento popis plati
pro vSechny verze pfistrojovych
desek. Pfi zapnuti zapalovani se
vétSina kontrolek kratce rozsviti

z dlivodu testu funkénosti.

Barvy kontrolek znamenaji:
Cervenad = nebezpedi, dllezité

upozornéni
Zluta = vystraha, informace,
porucha
zelena = potvrzeni aktivace
modra = potvrzeni aktivace
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Kontrolky pristrojti

HHEBBREE
‘s | BB:EE
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Ukazatele sméru

< sviti nebo blika zelené.
Sviti

Kontrolka se kratce rozsviti pfi
zapnuti obrysovych svétel.

Blika

Kontrolka blika, pokud je aktivovan
ukazatel sméru nebo vystrazna
svétla.

Rychlé blikani: porucha ukazatel(
sméru nebo souvisejici pojistky,
porucha ukazatell sméru pFivésu.

Vymeéna zarovky & 150. Pojistky
D 162. Ukazatele sméru o 101.

Pripomenuti
bezpeénostniho pasu
4 sviti nebo blika ¢ervené.
Sviti

Po zapnuti zapalovani, dokud
nezapnete bezpecnostni pas.

Blika
Po rozjeti vozidla, dokud nezapnete
bezpecnostni pas.

Zapnuti bezpeénostniho pasu o> 41.

Airbag a predpinace
bezpeénostnich pasu

2 sviti Cervené.

PFi zapnuti zapalovani se kontrolka
rozsviti na dobu pfiblizné 4 sekundy.
Pokud se nerozsviti, po uplynuti

4 sekund nezhasne nebo se rozsviti
za jizdy, doSlo k poruse v systému
predpinacl bezpecnostnich pasu
nebo airbagu. V tomto pfipadé budou
také blikat LED diody v tlagitku .V
tom pfipadé nemuseji byt airbagy

a predpinace pasu pfi nehodé
funkéni.

Aktivace predpinacu bezpecnostnich
pasu nebo airbagt je indikovana
trvalym svicenim %

A\Varovani

Okamzité nechte pficinu poruchy
odstranit v servisu.

Systém airbagu, predpinace
bezpecnostnich past > 43, o 40.

Vypnuti airbagu

A; sviti spole¢né s diodou LED

v tlacitku &:: vypnuty airbag o> 45.
5. blika: systém Ize béhem

15 sekund po zapnuti zapalovani
zapnout nebo vypnout &> 45,

Systém dobijeni
31 sviti nebo blika Gervené.

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a kratce po nastartovani motoru
zhasne.
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Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Zastavte, vypnéte motor. Nedobiji se
akumulator. Mdze dojit k pferuseni
chlazeni motoru. U vznétovych
motor( mize dojit k preruseni
pohonu posilovace brzd. Vyhledejte
pomMoc Vv servisu.

Blika béhem nebo po
nastartovani motoru

PFilis nizké napéti akumulatoru.
Nechte elektricky systém otestovat
Vv servise.

Kontrolka nespravné
funkce
i) sviti nebo blika Zluté.

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a kratce po nastartovani motoru
zhasne.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Porucha v systému fizeni emisi.
Mohou byt pfekroeny povolené
limity obsahu Skodlivin. Okamzité
vyhledejte pomoc v servisu.

Pokud blika za chodu motoru
Zavada, ktera muze vést k posSkozeni
katalyzatoru. Uvolnéte plynovy pedal
az do zastaveni blikani. Okamzité
vyhledejte pomoc v servisu.

Brzy provedte servis
vozidla
&Is sviti nebo blika Zluté.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Porucha elektroniky motoru nebo
prevodovky. Elektronika se
automaticky prepne do rezimu
nouzového provozu. Mize dojit ke
zvyseni spotfeby paliva a zhorseni
ovladatelnosti vozidla.

Jestlize porucha trva po opétovném
nastartovani vozidla, obrat'te se na
servis.

Sviti spoleéné s INSP4 na
displeji servisniho intervalu
Vyhledejte pomoc v servisu za
ucelem vypusténi palivového filtru
vznétového motoru.

Blika pfi zapnutém zapalovani
Porucha v systému imobilizéru. Motor
nelze nastartovat o> 27.

Systém brzd a spojky

Hladina brzdové a spojkové
kapaliny

@ sviti cervené.

Sviti pfi odbrzdéné parkovaci brzdé,
pokud je hladina brzdové a spojkové
kapaliny pfili§ nizka o> 147.
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A\Varovani

Zastavte. Nepokracujte v jizdé.
Obrat'te se na servis.

Sviti po zapnuti zapalovani, pokud je
zabrzdéna parkovaci brzda o 131.

Zabrzdéte parkovaci brzdu
@) blika cervens.

Na vozidle s automatizovanou
mechanickou pFevodovkou @) blika
nékolik sekund po vypnuti zapalovani
v pfipadé, Zze nebyla zabrzdéna
parkovaci brzda.

Na vozidlech s automatizovanou
mechanickou pFevodovkou @) blika
po otevieni dvefi fidiCe v pfipadé, ze
neni zafazen zadny prevodovy
stupen a nebyla zatazena parkovaci
brzda.

Seslapnéte spojkovy pedal
W sviti Zluté.

Pro nastartovani motoru musi byt
spojkovy pedal seslapnuty.
Systém Stop-start &> 118.

Protiblokovaci systém brzd
(ABS)

@ sviti Cervend.

Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani. Systém je
provozuschopny, kdyz kontrolka
zhasne.

Jestlize tato kontrolka po nékolika
sekundach nezhasne, nebo jestlize
se rozsviti béhem jizdy, doslo

k poruse v systému ABS. Brzdova
soustava vozidla je i nadale funkéni,
ale bez moznosti regulace systémem
ABS.

Protiblokovaci systém brzd o 130.

Razeni smérem nahoru
. sviti zelené.

Vzhledem k vysokym otackam
motoru je Fazeni smérem nahoru
doporuceno z divodu Uspory paliva.

Sportovni rezim
8 sviti Zluté.

Symbol sviti, kdyz je zapnuty
sportovni rezim o> 128.

Zimni program

e sviti Zlute.

Symbol sviti, kdyz je zimni program
zapnuty & 123, > 128.

Posilova¢ fizeni

& sviti zluté.

Porucha systému posilovac fizeni.
Posilova¢ fizeni nemusi byt funkéni.
Vozidlo Ize Fidit, ale budete muset
vyvinout mnohem vétsi silu. Obratte
se na servis.

Ultrazvukovy parkovaci
asistent

PuA sviti nebo blika Zluté.

Sviti

Porucha v systému. Nechte pficinu
poruchy odstranit v servisu.
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Blika

Zavada z divodu znecisténych
snimacl nebo pokrytych snimac
ledem nebo snéhem.

nebo

Ruseni z divodu vnéjsich zdroja
ultrazvuku. Jakmile je zdroj ruseni
odstranén, systém bude pracovat
normalné.

Ultrazvukovy parkovaci asistent
D 134,

Systém elektronické
stabilizace vozidla
4 blika nebo sviti Zluté.

Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani.

Blika b&hem jizdy

Systém je aktivné zapojen. Mlize byt
snizen vystupni vykon motoru

a vozidlo mGze byt v malé mife
automaticky brzdéno o 132.

Rozsviceni béhem jizdy
Systém je vypnuty nebo je v ném

porucha. Mlzete pokracovat v jizdé.

Jizdni stabilita muze vs§ak byt
zhorSena v zavislosti na stavu
povrchu vozovky.

Nechte pfi€inu poruchy odstranit
V servisu.

ESP®Ps o> 132.

Teplota chladici kapaliny
motoru
-k sviti Gervené.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru
Zastavte, vypnéte motor.

Vystraha

Teplota chladici kapaliny je pfili$
vysoka.

Zkontrolujte ihned hladinu chladici
kapaliny o 146.

Jestlize je chladici kapaliny
dostateéné mnozstvi, obratte se na
servis.

Zhaveni a filtr pevnych
Gastic
U sviti nebo blika Zluté.

Sviti
Zhaveni je aktivovano. Aktivuje se
pouze pfi nizké venkovni teploté.

Blika

(ve vozidlech vybavenych
odluovacem pevnych &astic).
Jestlize vyzaduije filtr Cisténi

a predchozi jizdni podminky
neumoznily automatické ¢isténi,
bude blikat kontrolka T0’. Pokracuijte
v jizdé a pokud je to mozné,
nedovolte, aby otacky motoru klesly
pod 2000 ot./min.

Kontrolka D0 zhasne v okamziku
dokoncéeni samodcinného ¢isténi.
Filtr pevnych ¢astic © 120, systém
stop-start©> 118.
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Systém detekce uniku
vzduchu
1) sviti Gervené nebo Zluté.

Sviti ervené

Zjistén unik vzduchu. Okamzité
zastavte a zkontrolujte tlak vzduchu
Vv pneumatice.

Sviti Zluté
Porucha v systému. Obrat'te se na
servis.

Systém detekce uniku vzduchu
o 169.

Tlak motorového oleje
=7 sviti Cervené.

Rozsviti se na nékolik sekund po
zapnuti zapalovani.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Vystraha

MUze dojit k pferuseni mazani
motoru. MzZe dojit k poSkozeni
motoru a/nebo zablokovani
pohanénych kol.

1. SeSlapnéte pedal spojky.
2. Zvolte neutral, nastavte paku
voli¢e do polohy N.

3. Co nejdfive bezpecné opustte
proud vozidel, abyste nebranili
jejich pohybu.

4. Vypnéte zapalovani.

A\Varovani

Je-li motor vypnuty (kromé rezimu
Autostop), budete muset pfi
brzdéni a fizeni vyvinout mnohem
vetsi silu.

Nevytahujte kli¢, dokud vz stoji.
Jinak by mohlo neogekavané dojit

k uzamknuti volantu.

Zkontrolujte hladinu motorového
oleje pred tim, nez vyhledate pomoc
v servisu &> 145,

Nizka hladina motorového
oleje

T2 sviti zluté.

Hladina motorového oleje je
kontrolovana automaticky.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Nizka hladina motorového oleje.
Zkontrolujte hladinu motorového
oleje a je-li to nezbytné, olej doplrite
D 145,

Nizka hladina paliva
W sviti nebo blika Zluté.

Sviti

Prilis nizka hladina v palivové nadrzi.
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Blika

Spotfebované palivo. Okamzité
palivo doplrite. Nikdy nesmite nadrz
zcela vyprazdnit.

Nepravidelny pfivod paliva mlze

zpUsobit prehrati katalyzatoru & 121.

Odvzdus$néni palivové soustavy
vznétového motoru & 149.

Pouzijte nozni brzdu
© sviti zluté.

Motor s automatizovanou
mechanickou prevodovkou Ize
nastartovat pouze v pfipadé, ze je
seSlapnuty pedal brzdy. Pokud neni
pedal brzdy seSlapnuty, sviti
kontrolka o> 126.

Vnéjsi osvétleni

e sviti zelené.

Sviti pfi rozsviceném vnéjSim
osvétleni o> 98.

Dalkova svétla
ED sviti modre.

Sviti pfi zapnutych dalkovych

svétlech nebo béhem pouziti svételné

houkagky © 99.

Adaptivni predni osvétleni

Y sviti zluté.

Pokud se rozsviti za chodu
motoru

Porucha v systému.

Vyhledejte pomoc v servisu.

Rozsviti se po zapnuti
zapalovani
Kontrolka & se rozsviti na cca.

4 sekundy v ramci zkousky funkce.

Kontrolka & se rozsviti na cca.

8 sekund jako pfipomenuti, ze
svétlomety byly nastaveny na
symetricka potkavaci svétla o> 100.

Svétlo do mihy
£0 sviti zelené.

Sviti pfi rozsvicenych prednich
mlhovych svétlech & 102.

Zadni svétlo do mihy

Q% sviti zluté.

Sviti pfi rozsviceném zadnim svétle
do mihy © 102.

Tempomat

® sviti nebo blika zelené.

Sviti

Sviti pfi zapnutém systému o> 133.
Blika

Tempomat byl aktivovan bez

predeslého seslapnuti brzdového
pedalu.
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Informacni displeje

Trojfunkéni informacni
displej

12:01 17.0c
FM3 90.6MHz

Zobrazuje ¢as, venkovni teplotu

a datum nebo Udaje informacniho

a zabavného systému (je-li zapnuty).
Je-li zapalovani vypnuté, zobrazi se

po kratkém stisknuti jednoho ze dvou
tlaCitek pod displejem hodiny, datum
a venkovni teplota.

Graficky informacni
displej, barevny informadni
displej

Range 257 wn
Aver. Consump. 7.6 vionm
Inst. consumpt. 7.0 Lioom
18.5° ' % 19.36

Zobrazuje hodiny, venkovni teplotu,
datum nebo informacni a zabavny
systém (je-li zapnuty) a elektronicky
fizenou klimatizaci.
Color-Info-Display zobrazi informace
v barvé.

Typ informaci a zpUsob zobrazeni
zavisi na vybavé vozidla
a provedenych nastavenich.

Vybér funkci

K funkcim a nastavenim
informacniho a zabavného systému
a systému elektronicky fizené
klimatizace je mozné pfistupovat
prostfednictvim displeje.

Vybér se provadi pomoci nabidek
a tlacitek nebo pomoci levého
nastavovaciho koleCka na volantu.

Volba pomoci tlacitek informacniho
a zabavného systému

_lf‘ fl

Polozky nabidky vybirejte
prostfednictvim nabidek a pomoci
tlaCitek na informac¢nim a zabavném
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systému. Tlacitko OK se pouZziva ke Oblasti funkci Systémova nastaveni
zvoleni zvyraznéné polozky nebo
k potvrzeni pfikazu.
Pokud chcete opustit menu, stisknéte r = £B Sellings 19.5° 19:36
pl’aVé nebO IeVé élpkOVé t|aéitk0 aZ FM CDII'I ]Ir'r'“'.f. L':'i.-l'.ll‘ 1935
do zobrazeni Return (Navrat) nebo s
Main (HIlavni) a vyberte. ~ fguage
i 90.6 MHz Units 25 .10 . 2008
Vybér levym nastavovacim kole¢kem Contrast
na volantu Day / Night
i, ] 18.5° 19.36 Ign. logic

Otacéenim zvolte polozku menu.

Stisknutim nastavovaciho koleCka
zvolte zvyraznénou polozku nebo
potvrdte pfikaz.

Pro kazdou funkéni oblast je zde
hlavni stranka (Main), ktera je
vybrana u horni hrany displeje (pouze
u palubniho pocitace a portalu
mobilniho telefonu):

® Audio,

® Telefon,

® Palubni pocitac.

Stisknéte tlacitko Settings na
informacnim a zabavném systému.
U informacniho systému CD 30
nemUzete vybrat menu.
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Nastaveni data a sefizeni hodin

<% Time, Dale 19.5° 19:38
19:36
Date 25 10 . 2008

Synchron. clock automatical

Zyolte polozku menu Time, Date
(Cas, Datum) z menu Settings
(Nastaveni).

Zvolte pozadované polozky menu
a provedte nastaveni.

Kdyz se zméni nastaveni ¢asu,
zmeéni se také nastaveni ¢asu pro
navigacni systém.

Automatické synchronizace ¢asu
Signal RDS vétsiny vysilacl VHF
automaticky nastavuje Cas.

Nékteré vysilaCe nevysilaji spravny
Casovy signal. V takovych pfipadech
doporucujeme, abyste automatickou
synchronizaci ¢asu vypnuli.

Tato funkce se aktivuje zvyraznénim
policka pred Synchron. clock
automatical. (Automaticka synchron.
hodin) v nabidce Time, Date (Cas,
Datum).

Volba jazyka
4B Sallings 19.5° 19:36
Time, Date
Language Deutsch
Unils Englizh
Contrast Espariol
Day / Night
Elign. logic

Je mozné zvolit jazyk displeje pro
nékteré funkce.

Zvolte polozku menu Language

(Jazyk) z menu Settings (Nastaveni).

Zvolte pozadovany jazyk.

£E 13 Languages 18.5° 19:36

English
Esparfiol
Mederlands
Frangais
ltaliano

Volba je indikovana prostfednictvim
» pred polozkou menu.

Pokud se zméni nastaveni jazyka na
displeji, systém se zepta, zda ma
zmenit také jazyk hlaseni portalu
mobilniho telefonu - viz pfirucka

k informacnimu systému.
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Nastaveni mérnych jednotek

B Seflings 19.5° 19:36
Time, Date
Language ® Europe-51
QO Japan
Contrast O Great Britain
Dy / Might O usa
&l lgn. logic

Zvolte poloZzku menu Units
(Jednotky) z menu Settings
(Nastaveni).

Zvolte pozadované jednotky.

Volby jsou indikovany
prostfednictvim @ pred polozkou
menu.

Nastaveni kontrastu
(Graphic-Info-Display)

ZE Contrast 18.5° 1826

B
12

Zvolte polozku menu Contrast
(Kontrast) z menu Settings
(Nastaveni).

Potvrdte pozadované nastaveni.

Nastaveni rezimu displeje

Jas displeje je zavisly na osvétleni
vozidla. DalSi nastaveni je mozné
provést nasledovné:

Zvolte polozku menu Day / Night
(Den / Noc) z menu Settings
(Nastaveni).

Automatic (Automaticky) Barvy jsou
prizplisobené vnéjsim svétiiim.
Always day design (Vzdy rezim pro
den) ¢erny nebo barevny text na
svetlém podkladu.

Always night design (VZdy rezim pro
noc) bily nebo barevny text na
tmavém podkladu.

Volba je indikovana prostrednictvim
@ pred polozkou menu.

Logika zapalovani

Viz pfiru¢ka informacéniho
a zabavného systému.
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Zpravy vozidla

Zpravy jsou poskytovany
prostfednictvim displeje pfistrojové
desky nebo jako vystrazné a signalni
bzucaky. Zpravy funkéniho testu se
zobrazuji na Info-Display. Nékteré se
objevi ve zkracené forme.
Multifunkénim ovladaem potvrdte
vystrazné zpravy o 86.

Vystrazné zvonkohry

P¥i startovani motoru nebo

b&hem jizdy

® Pokud neni zapnuty bezpecénostni
pas.

m Pokud jsou pfi rozjezdu vozidla
nejsou zcela zaviené dvefe nebo
dvefe zavazadlového prostoru.

® Pokud je pfekro¢ena urcita rychlost
se zabrzdénou rucni brzdou.

® Pokud je pfekroCena rychlost
naprogramovana ve vyrobnim
zavode.

® Pokud ma vozidlo
automatizovanou mechanickou
prevodovku a jsou oteviené dvefe
fidiCe pfi bézicim motoru, je
zarazen prevodovy stupen a neni
seSlapnuty brzdovy pedal.

m \/ystrazny signal tfikrat zazni,
pokud je zadni nosny systém
vysunuty a byla zafazena
zpatecka.

Kdyz vozidlo stoji a dvefe ridice

jsou oteviené

m Kdyz je Kkli€ ve spinaci skfince.

® Se zapnutym vnéjSim osvétlenim.

m U automatizované mechanické
prevodovky, jestlize neni
zabrzdéna parkovaci brzda a neni
zarazen zadny prevodovy stupen
pfi vypnutém motoru.

V rezimu Autostop
m Pokud jsou dvere fidiCe oteviené.

Napéti akumulatoru

Nizké napéti baterie v radiovém
dalkovém ovladaci. Na vozidlech bez
funkéniho testu se na displeji
pristrojové desky zobrazi zprava
InSP3. Vyménte baterii © 20.

Spinaé¢ brzdovych svétel

Brzdové svétlo se nerozsviti béhem
brzdéni. Okamzité nechte pricinu
poruchy odstranit v servisu.

Vypusténi palivového filtru
pro vznétové motory

Pokud je v naftovém filtru voda,
zobrazi se v panelu pfistroji zprava
InSP4. U nékterych modell

v pfistrojich sviti INnSP4 spole¢né

s &ls. Obrat'te se na servis.
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Osvétleni

Dulezita svétla osvétleni exteriéru,
véetné kabell a pojistek, jsou
monitorovana. Pfi jizdé s pfivésem je
také kontrolovana funkénost svétel
privésu. Pfivésy s osvétlenim LED
museji mit adaptér, ktery umoznuje
monitorovani svétel jako

u konvencnich zarovek.

. =

Brakelight
check right

o< |

Svétlo vyzadujici pozornost bude
signalizovano na informacnim displeji
nebo se na displeji pfistrojové desky
zobrazi zprava InSP2.

Palubni pogitac

Palubni pocita¢ poskytuje informace
0 Udajich jizdy, které stale
zaznamenava a elektronicky
vyhodnocuje.

-

Funkce Ize vybrat pomoci tlacitek na
pacce stéracu.

Oto¢enim nastavovaciho prvku
vyberete:

m Dojezd

m Okamzita spotifeba

m Ujeta vzdalenost

® Primérna rychlost

m Celkova spotreba

® Primérna spotieba

m Stopky
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Dojezd

Dojezd se vypocitava z hodnot
okamzitého mnozstvi paliva v nadrzi
a okamzité spotfeby. Na displeji se
zobrazuji prGmérné hodnoty.
Hodnota dojezdu se po doplnéni
paliva s malym zpozdénim
automaticky prepocita.

Pokud je hladina paliva v nadrzi
nizka, zobrazi se na displeji zprava.
Potvrdte vystraznou zpravu
stisknutim O na pacce stéracu.

Okamzita spotfeba
Zobrazeni okamzité spotfeby. Pri
nizkych rychlostech se zobrazuje
spotfeba za hodinu.

Ujeta vzdalenost
Zobrazeni ujeté vzdalenosti.

Prdmérna rychlost
Zobrazeni primérné rychlosti.
MéFeni mize byt kdykoliv
vynulovano.

Celkova spotieba
Zobrazeni spotfebovaného paliva.

Primérna spotreba
Zobrazeni primérné spotieby.
Méfeni maze byt kdykoliv
vynulovano.

Stopky

Méfeni €asu od zapnuti do vypnuti.

Stladenim tlacitka O spustite
i zastavite méreni.

Vynulovani palubniho poditace
Je mozné restartovat méreni nebo
vypocet nasledujicich informaci
palubniho pocitace:

m \/zdalenost,

® Primérna rychlost,

m Celkova spotreba,

® Primérna spotieba.

Vyberte pozadovanou funkci. Pro

vynulovani hodnoty drzte stisknuté
tlacitko O déle nez ti sekundy.
Pro vynulovani vSech hodnot drzte

stisknuté tlacitko O déle nez
6 sekund.

Palubni poditac

v grafickém informaénim
displeji nebo barevhném
informadnim displeji

Hlavni stranka palubniho pocitace
(Main) poskytuje informace

o dojezdu, aktualni spotfebé paliva
a prumérné spotiebé BC 1.

Chcete-li zobrazit dal$i data
palubniho pocitace, stisknéte tlacitko
BC na informacénim a zabavném
systému, na displeji zvolte nabidku
palubniho pocitace nebo stisknéte
levé nastavovaci kole¢ko na volantu.
Zvolte BC 1 nebo BC 2 z menu
palubniho pocitace.
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Range (dojezd)

Range 25? e
Ayer. Consump. 7.6 vioom

Inst. consumpt. _i'rﬂ Litikm

189.5° ) h 19.36

Dojezd se vypocitava z hodnot
okamzitého mnozstvi paliva v nadrzi
a okamzité spotfeby. Na displeji se
zobrazuji primérné hodnoty.
Hodnota dojezdu se po doplnéni
paliva s malym zpozdénim
automaticky prepocita.

Range —
33km \

Pokud je hladina paliva v nadrzi
nizka, zobrazi se na displeji zprava
Range (Dojezd).

Pokud je palivova nadrz témér
prazdna, zobrazi se na displeji zprava
Please refuel! (Doplnite prosim
palivo!).

Okamzita spotieba

Zobrazuje okamzitou spotfebu. Pfi
nizkych rychlostech se zobrazuje
spotfeba za hodinu.

T Board Computer 19.5% 1826
All values
BC2 257.0 wn
Timer ﬂ @ 40 =
31.0 w
El" & 7.0 Lromm

Vzdalenost
Zobrazeni ujeté vzdalenosti. Méfeni
muze byt kdykoliv vynulovano.

Primérna rychlost
Zobrazeni primérné rychlosti.
Méfeni maze byt kdykoliv
vynulovano.

Preruseni jizdy s vypnutym
zapalovanim se do vypoctu
nezahrne.

Celkova spotreba

Zobrazuje spotfebované palivo.
Méfeni maze byt kdykoliv
vynulovano.
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Primérna spotieba
Zobrazuje prdmérnou spotfebu.
Méfeni mize byt kdykoliv
vynulovano.

Restartovani palubniho
pocitaCe

Je mozné restartovat méfeni nebo
vypocet nasledujicich informaci
palubniho pocitace:

m \/zdalenost,

® Primérna rychlost,

m Celkova spotreba,

® Primérna spotfeba.

Zvolte BC 1 nebo BC 2 z menu Board
Computer (Palubni pogitag).

= Reset BC 1

Al values
257.0 w
3.0 w
& 7.0 v

18.5° 19:36

o}

Informace dvou palubnich pog¢itacl
mohou byt resetovany samostatné,
coz umoznuje vyhodnocovat data
z riznych ¢asovych usekd.

Zvolte pozadovanou informaci
palubniho pocitaCe a potvrdte.

W Reset BC 1 19.5° 19:36
257.0 wn
'[2} 4"] LT
31.0 w
= @ 7.0 viotem

Chcete-li vynulovat vSechny
informace palubniho pocitace, zvolte
polozku menu All values (VSechny
hodnoty).
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Stopky
- 19,57 19:38
00:00:00
Start
Resat
Options

Zvolte polozku nabidky Stop Watch
(Stopky) v nabidce Board Computer
(Palubni poéitac).

Stopky zapnete volbou polozky
nabidky Start (Spusténi). Pro
zastaveni zvolte polozku nabidky
Stop (Zastaveni).

Stopky vynulujete volbou polozky
nabidky Reset (nulovani, nastaveni
vychozich hodnot).

Prislusné zobrazeni stopek je mozné
zvolit v nabidce Options (Volby):

Driving Time excl. Stops (Doba
jizdy s vyjimkou zastavek)

Je zaznamenavana doba, po kterou
je vozidlo v pohybu. Doba, po kterou
vozidlo stoji, neni zahrnuta.

Driving Time incl. Stops (Doba
jizdy v€etné zastavek)
Je zaznamenavana doba, po kterou
je vozidlo v pohybu. Doba, po kterou
vozidlo stoji se zapnutym
zapalovanim, je zahrnuta.

Travel Time (Doba cesty)
Méreni ¢asu od ru¢niho zapnuti
prostfednictvim Start (Spusténi) az
po ruéni vypnuti prostfednictvi Reset
(nulovani, nastaveni vychozich
hodnot).

Personalizace vozidla

Specifické funkce vozidla P1 az P7
Ize zapnout nebo vypnout.

Vybrané nastaveni je automaticky
ulozeno v zavislosti na pouzitém kli¢i
vozidla.

Rlzna nastaveni jsou uloZzena pro
kazdy kli¢ vozidla. Pouziti
specifického kli¢e vozidla zapne
nastaveni s nim spojené.

Celkem Ize samostatné
naprogramovat az pét klicu vozidla.

Programovani povoli nezbytny
technicky pfedpoklad pfislusné
funkce. Zapnuti nebo vypnuti funkci
a nastaveni funkci, podivejte se
prosim do pfislusnych ¢asti.

Programovani

m \/ypnéte zapalovani, kli¢ musi
zUstat ve spinaci zapalovani.
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m Soucasné zatahnéte za packu
ukazatelll sméru a packu stéracu
smérem k volantu, dokud
neuslySite potvrzovaci signal
(pfiblizné 3 sekundy).

® Na displeji kilometrd se objevi P1.

.
|

m Zatlacte packu ukazateld sméru
(levou) nahoru nebo dolu a zvolte
pozadovanou funkci P1 - P7.

e

4= i".*

m Zatlacte packu stéracl (pravou)
nahoru nebo dolu a zvolte stav On
nebo OFF, nebo vlozte hodnotu pro
rychlost (P6) nebo hodnotu pro
hlasitost (P7).

m Soucasné zatahnéte za packu
ukazatell sméru (levou) a packu
stéracli (pravou) smérem k volantu,
dokud neuslysite potvrzovaci
signal (pfiblizné 3 sekundy).

Zvolena nastaveni jsou nyni ulozena

pro kli¢ ve spinaci zapalovani.

Zapnuti nebo vypnuti funkci

a nastaveni vybranych funkci,

podivejte se prosim do pfisluSnych

casti.

Opakovanim tohoto postupu

naprogramujete dalsi klice.

Programovatelné funkce

P1: Zapnuti vnéjSiho osvétleni
pomoci dalkového ovladace
(osvétleni pfi nastupovani). Osvétleni
pfi nastupovani o 105.

P2: Automatické stirani zadniho skla
pfi zafazeni zpateCky. Stérac/
ostfikova¢ zadniho skla &> 73.
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P3: Signalizace zmény jizdniho
pruhu: tfi bliknuti pfi mirném pohybu
packy. Ukazatele sméru a zmény
jizdniho pruhu o 101.

P4: Automatické zamknuti > 25.

P5: Postupné odemykani &> 22.

P6: Varovani o prekroCeni rychlosti
D 76.

P7: Hlasitost zvukového signalu
ukazatele sméru© 101.
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Osvétleni

Vnéjsi osvétleni vozidla ............... 98
Osvétleni interiéru ...................... 103
Funkeni prvky osvétleni ............. 105

Vnéjsi osvétleni vozidla
Spinac svétel

(7N

\

Otoc¢ny spina osvétleni:

AUTO = Automatické ovladani
svétel: Potkavaci svétla
jsou zapinany a vypinany
automaticky

Q) = Zapnuti nebo vypnuti

automatického ovladani

osvétleni. Spinac se vrati
zpét do polohy AUTO

Bocni svétla

Svétlomety

A
I

Po zapnuti zapalovani je automatické
ovladani osvétleni aktivni.

Kontrolka e o> 85.

Koncova svétla
Zadni svétla sviti spolu s pfednimi
svétly a bocnimi svétly.

Automatické ovliadani
svétel
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Funkce automatického ovladani
svétel

Kdyz je zapnuta funkce
automatického ovladani svétel

a motor je v chodu, pfepina systém
v zavislosti na venkovnich svételnych
podminkach mezi svétly pro jizdu ve
dne a potkavacimi svétly.

Svétla pro jizdu ve dne
Svétla pro jizdu ve dne zvySuiji
viditelnost vozidla za denniho svétla.

Zadni svétla nejsou zapnuta.

Automatické aktivace potkavacich
svétel

Za Spatnych svételnych podminek
jsou zapnuty potkavaci svétla.

Zjisténi tunelu

P¥i vjeti do tunelu se okamzité zapnou
svétlomety.

Prizplsobivé predni svétlomety

© 100.

Dalkova svétla

Pro pfepnuti z tlumenych svétel na
dalkova svétla zatlacte na pakovy
prepinac.

Pro pfepnuti na tlumena svétla
opétovneé zatlacte nebo zatahnéte za
pakovy prepinac.

Svételna houkacka

Pro aktivovani svételné houkacky
zatahnéte za packu.

Nastaveni sklonu
svétlometu

Manualni nastaveni sklonu
svétlometl

Prizplisobeni sklonu svétlometu
zatizeni vozidla, aby se zabranilo
oslfiovani: Otodte ruéni kolecko 20 az
do zobrazeni pozadovaného
nastaveni na displeji kilometrd.
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0 = Obsazena predni sedadla
1 = Obsazena vSechna sedadla
2 = Obsazena vSechna sedadla
a zavazadlovy prostor nalozen
3 = Obsazeno sedadlo fidice

a naklad v zavazadlovém
prostoru

Svétlomety pfi jizdé do
zahranici

Asymetricka svétla prodluzuji pole
viditelnosti na pravé strané jizdniho
pruhu.

P¥i jizdé v zemich, kde se jezdi na
opacné strané vozovky, nastavte

svétlomety tak, aby se zabranilo
oslhovani protijedoucich vozidel.

Vozidla s halogenovymi
svétlomety
Svétlomety nechte sefidit v servisu.

Vozidla s prizplsobivym
prednim osvétlenim
PFizplsobeni nasmérovani paprsku
svétlometu:
1. Pfitahnéte pakovy prepinac
svételné houkacky.
2. Zapnéte zapalovani.

3. Drzte pakovy prepinac svételné
houkacky. Priblizné za 5 sekund
zacne blikat kontrolka & a zazni
akusticky signal.

Kontrolka & ©> 85.

PFi kazdém zapnuti zapalovani blika
Y priblizné 8 sekundy.

Opakovanim stejného postupu
popsaného vyse tuto funkci vypnete.
Y se rozsviti priblizné na 4 sekundy,
pokud je funkce vypnuta.

Adaptivni pfedni osvétleni
Adaptivni pfedni osvétleni zarucuje
lepSi osvétleni zatacek, kfizovatek

a uzkych zatacek.

Osvétleni zatacky
1

Kuzel svétla se otaci podle polohy
volantu a rychlosti.

Osvétleni pro zahybani

V uzkych zatackach nebo pfi
odbocdovani, v zavislosti na natoéeni
volantu nebo signalu ukazatele
smeéru, je rozsvicen dodate¢ny pravy
nebo levy reflektor, ktery osviti
vozovku ve sméru jizdy. Je zapnuto
pfi rychlosti pfiblizné do 40 km/h.
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Funkce pro couvani

Pokud jsou rozsvicena svétla, je
zarazena zpatec€ka a je zapnut
ukazatel sméru, je zapnuto osvétleni
zatacek na prislusné strané.
Osvétleni zatacek zustava svitit

15 sekund po vypnuti ukazatele
smeéru.

Kontrolka & ©> 85.

Vystrazna svétla

Ovladana pomoci tlagitka A.

Vystrazna svétla se aktivuji
automaticky, pokud dojde k napInéni
airbagu.

Smérova svétla
a signalizace zmény
jizdniho pruhu

Packa
nahoru
Packa dolti = levy ukazatel sméru

pravy ukazatel sméru

Packa se vzdy vrati zpét do pdvodni
polohy.

Pokud je packa posunuta za bod
odporu, zapne se ukazatel sméru
natrvalo. Pfi pohybu volantem zpét se
ukazatel sméru automaticky vypne.

Pro tfi bliknuti, napf. pfi zméné
jizdniho pruhu, stisknéte packu az do
pociténi odporu a potom ji uvolnéte.
Tuto funkci Ize zapnout nebo vypnout
v zavislosti na pouzitém kli¢i o> 95.
Pro delSi signalizaci posurite packu
k bodu odporu a podrzte ji.
Manualné vypnete smérova svétla
mirnym posunutim pakového
prepinace.

Zvukovy signal ukazatele sméru
Hlasitost zvukového signalu
ukazatele sméru je mozno nastavit.
Tuto funkci Ize naprogramovat

v zavislosti na pouzitém klici > 95.
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Predni svétla do mlhy

Ovladana pomoci tlagitka #0.

Prepinac svétel nastaveny na AUTO:
zapnuti pfednich svétel do mihy
automaticky rozsviti potkavaci svétla.

Zadni svétla do mlhy

Obrysova svétla

Ovladana pomoci tladitka Q%.

Prepinac svétel nastaveny na AUTO:
zapnuti pfednich svétel do mihy
automaticky rozsviti potkavaci svétla.

Zadni svétlo do mlhy je mozné
zapnout pouze v pfipadé, ze je
zapnuté zapalovani a svétlomety
nebo obrysova svétla (s pfednimi
svétly do mihy).

Zadni svétlo do mlhy je deaktivovano,
kdyz je vozidlo tazeno.

PFi parkovani je mozné zapnout
obrysova svétla na jedné strané:

1. Nastavte prepinac svétel na O
nebo AUTO.

2. Vypnéte zapalovani.

3. Presunte packu ukazatelt sméru
uplné nahoru (prava obrysova
svétla) nebo dolu (leva obrysova
svetla).

Je potvrzeno signalem a kontrolkou
prislusného smérového svétla.
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Obrysova svétla mazete vypnout
zapnutim zapalovani nebo
posunutim packy smérovych svétel
v opacném sméru.

Svétla zpatecky

Svétla zpatecky se rozsviti, kdyz je
zapnuté zapalovani a je zafazena
zpatecka.

Zamlzené prosvétlovaci
kryty svétel

Vnitfni strana prosvétlovacich kryta
se muze za Spatného, vihkého

a chladného pocasi, v hustém desti
nebo po myti vozidla zamizit.
Zamlzeni zmizi samo, urychlit to
muzete rozsvicenim svétlometu.

Osveétleni interiéru

Regulace podsviceni
panelu pfistrojl

@l

Kdyz je rozsvicené vnéjsi osvétleni
vozidla, mUZete nastavit jas
nasledujiciho osvétleni:

m Osvétleni panelu pfistroja

® Informacni displej

® Rozsvicené spinace a ovladaci
prvky

Otocte rucni kolecko ¢5 dokud
dosahnete pozadovany jas.

Osvétleni interiéru

Béhem nastupu a vystupu z vozidla
se automaticky rozsviti predni

a centralni stropni svitilna a potom se
po prodlevé vypnou.

Predni svétlo interiéru

i
)

Prostfedni poloha spinace:
automatické osvétlovani interiéru.
Rucéni ovladani, kdyz jsou zavieny
dvere:

Zapnuto = Spinac¢ v poloze |
vypnuto = Spinac¢ v poloze 0
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Predni svétlo interiéru
s lampi¢kami na ¢teni

Ovladané tlacitkem -5%, kdyz jsou
zavieny dvere.

Zadni stropni svitilny

Ovladané pomoci spinace.

| = zapnuto
0 = vypnuto
stfedni = automatické

Osvétleni zavazadlového
prostoru
Svétlo se rozsviti otevienim.

Lampicky na éteni

Ovladané pomoci tlagitka X pfi

zapnutém zapalovani.
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Funkéni prvky osvétleni

Osvétleni stredové
konzole

Bodové svétlo v krytu vnitfniho
zpétného zrcatka. Osvétleni stfedove
konzole zavislé na dennim svétle,
automaticky regulované.

Osvétleni vstupu

Po odemknuti vozidla se na nékolik
sekund rozsviti osvétleni
pfistrojového panelu, predni a zadni
osvétleni oblasti nohou a informacni
displej.

Rozjezd> 17.

Obvodové osvétleni

Svétlomety se rozsviti na pfiblizné
30 sekund.

Opakovanim stisknutim tlaCitka = na
radiovém dalkovém ovladaci, kdyz je
vozidlo uzamceno.

Pouziti podle zemé uréeni: Tuto
funkci zapnete stisknutim tlac¢itka =
na radiovém dalkovém ovladaci,
pokud je vozidlo uzaméeno.

Zapnutim zapalovani nebo stisknutim
tlaCitka = na radiovém dalkovém
ovladadi tuto funkci vypnete.

Tuto funkci Ize zapnout nebo vypnout
v zavislosti na pouzitém klici.
Personalizace vozidla ©> 95.

Vystupni osvétleni
Svétlomety se rozsviti pfiblizné na

30 sekund poté, kdy je systém
aktivovan a jsou zavieny dvere fidiCe.

Aktivovani

1. Vypnéte zapalovani.
2. Vyjméte Kli€ ze spinaci skFinky.
3. Oteviete dvefe fidiCe.

4. Zatahnéte za packu ukazatell
sméru.

5. Zavrete dvere fidiCe.

Pokud nejsou dvere fidiCe zavieny,
svétla zhasnou po dvou minutach.
Osvétleni se vypne okamzité, pokud
je kli€ vlozen do spinaci skfifiky nebo
je pfi otevienych dvefich fidice
zatazeno za packu ukazateld sméru.
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Ochrana proti vybiti
akumulatoru

Aby se zabranilo vybijeni
akumulatoru, po vypnuti zapalovani
zhasne veskeré osvétleni interiéru
automaticky po uplynuti 5 minut.

Zpét na prehled
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1 1 Vytapéni nebude plné ucinné, dokud
Kllmatlzace SyStévmy, reQUIace motor nedosahne normalni provozni
prostredi teploty.
Systémy regulace prostedi ....... 107 | Systém topeni a vétrani Rychlost ventilatoru
Ventila&ni otvory 113 Nastavte proudéni vzduchu
oG OO 5 pFepnutim ventilatoru na

pozadovanou rychlost.

Ovladaci prvky pro:

® Teplota

® Rychlost ventilatoru

m Dijstribuce vzduchu

Vyhtivani zadniho okna G © 32.

Teplota
Cervena = teplejSi vzduch
modra = chladné&jsi vzduch

Distribuce vzduchu

2i = do oblasti hlavy

¥Zi = do oblasti hlavy a oblasti
nohou

i = do oblasti nohou

1% = na Celni okno, okna prednich
dvefi a do oblasti nohou

% = na Gelni okno a na okna

v prednich dvefich

Nastaveni mezi témito hodnotami je

mozné.

Odstranéni zamlzeni a namrazy

z oken

m Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejsi uroven.

® Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi uroven.

Zpét na prehled
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m Nastavte ovladaci prvek distribuce
vzduchu na %.

m Zapnéte vyhfivani zadniho
okna Gyl.

m Bocni vétraci otvory podle potfeby
otevrete a nastavte na okna dvefi.

m K sou¢asnému vyhrati prostoru pro
nohy nastavte ovlada¢ rozvodu
vzduchu na +%.

Poznamky

Pokud zvolite nastaveni pro
odstranéni zamlzeni a namrazy,
rezim Autostop bude zakazan.

Pokud zvolite nastaveni pro
odstranéni zamlzeni a namrazy

a motor je v rezimu Autostop, motor
se automaticky znovu nastartuje.

Klimatizace

Kromé systému topeni a vétrani ma
systém klimatizace:

o chlazeni
&> recirkulaci vzduchu

Vyhfivani sedadel ¢/ > 39, vyhfivani
volantu & © 71.

Chlazeni %

Ovlada se pomoci tlaéitka %k a je
funkcni pouze pfi bézicim motoru
a ventilatoru.

Systém klimatizace ochlazuje

a odvlh&uje (vysousi) vzduch, jakmile
je venkovni teplota alespor mirné
nad bodem mrazu. Proto se mize
tvofit kondenzace odkapavajici ze
spodku vozidla.

Pokud nepotrebujete ochlazovat
nebo vysousSet vzduch, vypnéte
chlazeni, ¢imz uspofite palivo. Je-li
systém chlazeni vypnuty, klimatizace
nebude v rezimu Autostop vyzadovat
opétovné nastartovani motoru.

Poznamky

Pokud klimatizaci nastavite na
maximalni chlazeni, kdyz je okolni
teplota vysoka, mGze byt reZim
Autostop zakazan, a to do doby, nez
bude v prostoru pro cestujici
dosazena pozadovana teplota.

Pokud klimatizaci nastavite na
maximalni chlazeni, kdyz je motor
v rezimu Autostop, motor se mlze
automaticky znovu nastartovat.

Systém Stop-start > 118.
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Systém recirkulace

vzduchu <&

RezZim recirkulace vzduchu se ovlada
pomoci tladitka =>.

A\ Varovani

V rezimu cirkulace vzduchu je
omezena vymeéna cerstvého
vzduchu. Pfi rezimu bez chlazeni
se vihkost vzduchu zvySuje, takze
muze dojit k zamlzeni oken
zevnitf. Kvalita vzduchu v interiéru
se zhorsuje, takze cestujici mohou
pocitit i nevolnost.

Distribuce vzduchu na %:
Recirkulace vzduchu je
deaktivovana.

Je-li okolni vzduch teply a velmi vihky
a na Celni sklo se nasmérfuje chladny
vzduch, sklo se mize zvenku zamlzit.
Pokud se ¢elni sklo zvenku zamlzi,
zapnéte stérace Celniho skla

a vypnéte tJ.

Maximalni chlazeni
Kratce oteviete okna, aby se rychle
vyvétral horky vzduch.

m Zapnéte klimatizaci %.
m Zapnéte systém cirkulace vzduchu

® Nastavte ovladaci prvek teploty na

® Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi droven.

® Nastavte ovladaci prvek distribuce
vzduchu na 2.

m Otevrete vSechny ventilaéni otvory.

Odstranéni zamlzeni a nAmrazy
z oken

m Zapnéte klimatizaci .

m Nastavte ovladaci prvek teploty na
nejteplejsi aroven.

m Nastavte rychlost ventilatoru na
nejvyssi droven.

m Nastavte ovladaci prvek distribuce
vzduchu na %.

m Zapnéte vyhfivani zadniho
okna Ggl.

m Bocni vétraci otvory podle potreby
oteviete a nastavte na okna dvefi.
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Poznamky

Pokud zvolite nastaveni pro
odstranéni zamlzeni a namrazy,
rezim Autostop bude zakazan.

Pokud zvolite nastaveni pro
odstranéni zamlzeni a namrazy

a motor je v rezimu Autostop, motor
se automaticky znovu nastartuje.

Elektronicky fizena
klimatizace

Ovladaci prvky pro:

m Teplota

m Distribuce vzduchu a volba menu
® Rychlost ventilatoru

Automaticky rezim
Recirkulace vzduchu
Odstranéni zamlzeni
a namrazy

Vyhfivani zadniho okna Ggl &> 32.

Prednastavena teplota je
automaticky regulovana.

V automatickém rezimu rychlost
ventilatoru a distribuce vzduchu
automaticky reguluji proudéni
vzduchu.

Pomoci ovladacich prvku distribuce
vzduchu a proudéni vzduchu je
mozné systém manualné pfizpUsobit.

AUTO
<>
W7

4§

FM AS CDin  MP3

@ 90.6 mHz

19.5° 19.36

Udaje se zobrazuiji na Info-Display.
Zmeény nastaveni se kratce objevi na
Info-Display, prekryji aktualné
zobrazené menu.

Elektronicky fizenou klimatizaci je
mozné plné vyuzivat pouze pfi
nastartovaném motoru.

Automaticky rezim

Zakladni nastaveni pro dosazeni

maximalniho komfortu:

m Stisknéte tlacitko AUTO.

m Otevrete vSechny vétraci otvory.

m Air conditioning (Klimatizace)
zapnuto.

® Nastavte pozadovanou teplotu.

Prednastaveni teploty
Teploty je mozné nastavit na
pozadované hodnoty.

Pro maximalni pohodli ménte teplotu
pouze v malych krocich.

Pokud je nastavena minimalni
teplota, na displeji se zobrazi Lo
a elektronicky Fizena klimatizace
pobézi na maximalni chlazeni.
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Pokud je nastavena maximalni
teplota, na displeji se zobrazi Hi
a elektronicky Ffizena klimatizace
pobézi na maximalni vytapéni.
Poznamky
Pokud se teplota nastavi na Lo nebo
Hi, funkce Autostop nebude
povolena.
Pokud teplotu nastavite na Lo nebo
Hi, kdyz ventilator bézi a motor je
v rezimu Autostop, motor se
automaticky znovu nastartuje.

Systém Stop-start > 118.

Rychlost ventilatoru

Na displeji se zobrazi zvolena
rychlost ventilatoru jako & a &islo.
Pokud je vypnuty ventilator, je
deaktivovana také klimatizace.

Navrat do automatického rezimu:
Stisknéte tlacitko AUTO.

Odstranéni zamlzeni a nAmrazy
z oken

Stisknéte tlacitko %7. Na displeji se
zobrazi %7.

Teplota a distribuce vzduchu jsou
nastaveny automaticky a ventilator
bézi ve vysoke rychlosti.

Navrat do automatického rezimu:
stisknéte tlacitko %7 nebo AUTO.

Zapnéte vyhfivani zadniho okna Gi.

Poznamky

Pokud motor bézi a je zapnuty
ventilator a stisknete tladitko 7,
rezim Autostop bude zakazan do
doby, nez opét stisknete tladitko 7.
Pokud stisknéte tlacitko S, kdyz
ventilator bézi a motor je v rezimu
Autostop, motor se automaticky
znovu nastartuje.

Systém Stop-start 5> 118.

Manualni nastaveni v menu
Climate

Nastaveni systému klimatizace je
mozné zménit centralnim ovladacim
prvkem, tlaCitky a menu zobrazenymi
na displeji.

Menu vyvolate stisknutim centrainiho
ovladaciho prvku. Na displeji se
zobrazi menu Climate (Klima).

Jednotlivé polozky menu se
zvyraznuji otaéenim centralnim
ovladacim prvkem a vybeér se provadi
jeho stiskem.

Pokud chcete opustit menu, otocte
centralnim ovladacim prvkem az do
zobrazeni Return (Navrat) nebo Main
(Hlavni) a vyberte.

Distribuce vzduchu

Otocte centralnim ovladacim prvkem.
Aktivuje se menu Air distribut.
(Rozvod vzduchu) a zobrazi se
mozna nastaveni distribuce vzduchu:

Horni = na Celni okno a na okna

v prednich dvefich.
Stfedni = na cestujici ve vozidle.
Dolni = do oblasti nohou.

Toto menu Air distribut. (Rozvod
vzduchu) je také mozné vyvolat
prostrednictvim menu Climate
(Klima).

Navrat k automatickému rezimu
distribuce vzduchu: Vypnéte
pfislusné nastaveni nebo stisknéte
tlacitko AUTO.
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Chlazeni

™ Climate 19:36
Air distribut.
Automalic blower | on J off
O Auto. recirc
ecolMode

V menu Climate (Klima) zvolte
polozku menu AC a aktivujte nebo
deaktivujte chlazeni.

Systém klimatizace ochlazuje

a odvlh&uje (vysousi) vzduch, pokud
je venkovni teplota nad specifickou
Urovni. Proto se mize tvofit
kondenzace odkapavajici ze spodku
vozidla.

Pokud nepotfebujete ochlazovat
nebo vysouSet vzduch, deaktivujte
AC, Cimz usporite palivo. Je-li systém

chlazeni vypnuty, klimatizace nebude
v rezimu Autostop vyzadovat
opétovné nastartovani motoru.

V zavislosti na vybaveé vozidla se na
displeji mGze zobrazit AC, je-li
chlazeni aktivni, resp. Eco, je-li
chlazeni deaktivovano.

% Climate 19:36
Adr distribut,
E acC @ Max AutoStop

Automatic blower Q) AC Comfort

O Auto. recirc

ecolMode

U vozidel se systémem stop-start jsou
pro provoz klimatizace v rezimu
Autostop k dispozici dvé nastaveni.

Zvolte polozku menu ecoMode
(ekologicky rezim).

Zvolte pozadované nastaveni:

= Max AutoStop: V tomto rezimu je
elektronicky fizena klimatizace
ovladana tak, aby byla minimalni
spotieba paliva. Doba trvani rezimu
Autostop neni omezena.

m AC Comfort (AC komfortni):
V tomto rezimu je elektronicky
fizena klimatizace ovladana
s dlrazem na klima ve vozidle.
Doba trvani rezimu Autostop muze
byt omezena tak, aby bylo zajisténo
pozadované klima.

Upravy nastaveni se kratce zobrazi

jako vyskakovaci okna.

Volby jsou indikovany
prostfednictvim @ pred polozkou
menu.

V kazdém z rezimua bude Autostop
k dispozici, jakmile teplota v prostoru
pro cestujici dostate¢né klesne.

Systém Stop-start &> 118.

Automaticky reZim regulace
otadek ventilatoru

Otacky ventilatoru mohou byt
upravovany v automatickém rezimu.
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Zvolte polozku menu Automatic
blower (Automaticky rezim
ventilatoru) z menu Climate (Klima)
a zvolte pozadovanou regulaci
ventilatoru.

Manualni rezim recirkulace
vzduchu

Manualni rezim recirkulace vzduchu
se ovlada pomoci tlacitka <=.

A\Varovani

V rezimu cirkulace vzduchu je
omezena vyména cerstvého
vzduchu. Pfi rezimu bez chlazeni
se vihkost vzduchu zvySuje, takze
muze dojit k zamlZzeni oken
zevnitf. Kvalita vzduchu v interiéru
se zhor3uje, takze cestujici mohou
pocitit i nevolnost.

Je-li okolni vzduch teply a velmi vihky
a na Celni sklo se nasmérfuje chladny
vzduch, sklo se mize zvenku zamlzit.
Pokud se ¢&elni sklo zvenku zamlzi,
zapnéte stérace ¢elniho skla

a vypnéte tJ.

Nezavislé topeni

Vzduchové topeni

Quickheat je elektrické pfidavné
vzduchové topeni, které automaticky
rychleji zahfeje prostor pro cestujici.

Onhfivag chladici kapaliny
Vozidla se vznétovymi motory maji
pfidavné, palivem pohanéné, topeni.

Ventilaéni otvory

Nastavitelné vétraci otvory

Kdyz je ochlazovani zapnuté, musite
otevfit alespon jeden vétraci otvor,
aby v diUsledku nedostate¢ného
pohybu vzduchu nenamrzl vyparnik.

o — ;
/4 Y/

: .: ||
N 2

il

Nastavte smér proudéni vzduchu
otoCenim nastavovaciho kolecka
zprava doleva a nadzvednutim nebo
shizenim vodorovnych klapek.
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Pro zavreni ventilacniho otvoru
otocCte nastavovacim koleCkem
doleva nebo doprava az nadoraz.

A\Varovani

Na klapky vétracich otvor(
nepripeviujte zadné predméty.

V pfipadé nehody hrozi nebezpeci
poskozeni a zranéni.

Nepohyblivé ventilaéni
otvory

DalSi vétraci otvory jsou umisténé
pod ¢elnim oknem a okny dvefi a v
prostorach pro nohy.

Udrzba
Otvory pro sani vzduchu

Otvory pro sani vzduchu, které se
nachazeji pred Celnim sklem, musite
udrzovat v ¢istoté z divodu umoznéni
prichodu vzduchu. Odstrante
vS§echny necistoty.

Pylovy filtr

Pylovy filtr odstranuje prach, saze,
pyly a spory ze vzduchu vnikajiciho
do vozidla otvory pro sani vzduchu.
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Pravidelné uvedeni
klimatizace do Cinnosti

Aby byl trvale zachovan optimalni
vykon, musi byt chlazeni jednou za
mésic na nékolik minut zapnuto,
nezavisle na pocasi a ro¢nim obdobi.
Provoz chlazeni klimatizace neni
mozny pfi velmi nizké venkovni
teploté.

Servis

Aby byl trvale zachovan optimalni
vykon chlazeni, doporucuje se jednou
za rok zkontrolovat systém
klimatizace, a to poc&inaje

tretim rokem od pocatecni registrace
vozidla.

m Test funk&nosti a tlaku

® Funk¢nost topeni

m Kontrola tésnosti

m Kontrola hnacich femenu

m VyciSténi odtokového vedeni
kondenzatoru a vyparniku

m Test vykonnosti
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Rizeni vozidla a jeho
provoz

Rady pro jizdu .....cccccoeeviieenn. 116
Startovani a provoz ................... 116
Vyfuk motoru ........cccceeveeeeiieens 120
Automaticka prevodovka ........... 122
Manualni pfrevodovka................ 125
Automatizovana mechanicka

prevodovka ...........ccceevviviinnnnn.. 126
Brzdy ..o 130
Podvozkové systémy ................. 132
Tempomat ......cccovveeeiiiieeiiieens 133
Systémy detekce objektl ........... 134
Palivo ......ooviiiiiiiiie 135
TaZeni .o 137

Rady pro jizdu
Kontrola nad vozidlem

Nikdy nedojizdéjte pfi vypnutém
motoru (s vyjimkou rezimu
Autostop)

Mnoho systémU za tohoto stavu
nefunguje (napf. posilovac brzd,
posilovac€ fizeni). Takova jizda je pro
Vas i ostatni tcastniky silni¢niho
provozu velmi nebezpecna. V rezimu
Autostop vSechny systémy funguiji,
nicméné dojde k regulovanému
omezeni funkénosti posilovace fizeni
a snizi se rychlost vozidla.

Systém Stop-start o> 118.
Pedaly

V oblasti pedalt Vam pfi seslapnuti
pedall az na podlahu nesmi prekazet
zadny koberec nebo rohozka.

Startovani a provoz

Zabéh nového vozidla

Béhem prvnich cest nebrzdéte
zbyte€né intenzivné.

Jedete-li s vozidlem poprvé, mize se
z vyfukové soustavy odparovat vosk
a olej, coz mlize produkovat kouf. Po
prvni jizdé zaparkujte vozidlo venku
a vyvarujte se vdechovani vypar(.
Béhem doby zabéhu muze byt
spotfeba paliva a motorového oleje
vysSi a k procesu Cisténi filtru
pevnych ¢astic mize dochazet
Castgji. MUze se stat, Ze rezim
Autostop nebude povolen, aby se
batérie mohla dobit.

Filtr pevnych ¢astic & 120.
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Polohy spinace zapalovani

1 2

Vypnuté zapalovani
Odemknuty zamek fizeni,
vypnuté zapalovani

Zapnuté zapalovani,

u vznétového motoru: zhaveni
= Startovani

-0

w N
1]

Startovani motoru

1 2
—

N

3

Ly

Seslapnéte spojku a brzdu, pokud
neseslapnete spojkovy pedal, mize
se stat, Ze motor nenastartuje a mize
se rozsvitit kontrolka a .

Automaticka prevodovka v P nebo N.
Nepfidavejte plyn.

Vznétové motory: otocte kli¢ do
polohy 2 pro zhaveni a pockejte az do
zhasnuti kontrolky 0.

Kratce otocte kli¢ do polohy 3
a uvolnéte.

Pfed opétovnym startovanim nebo
vypnutim motoru otocte kli¢em zpét
do 0.

V rezimu Autostop Ize motor
nastartovat seslapnutim spojkového
pedalu.

Startovani vozidla pfi nizkych
teplotach

Motor Ize bez pfidavného ohievu
startovat pfi teplotach do -25 °C

v pfipadé vznétovych motor(

a -30 °C v pripadé zazehovych
motor(. Je nezbytny motorovy olej se
spravnou viskozitou a spravnym
palivem. Musi se provadét servisni
prohlidky a musi byt dostatecné
nabita baterie. Pfi teplotach pod
-30 °C se automaticka prevodovka
musi zahfivat cca. 5 minut. Paka
volie musi byt v poloze P.

Zahfivani turbo motoru

PFi nastartovani mdze byt dostupny
toCivy moment motoru na kratkou
dobu omezen. To plati pfedevSim

v pfipadé, Ze je motor studeny. Diky
tomuto omezeni systém mazani
muze v plném rozsahu chranit motor.
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Odpojeni pfi pfebéhu

PFivod paliva je automaticky odpojen
pfi prebéhu, napf. kdyz vozidlo jede
se zafazenym prevodovym stupném,
avsak je uvolnény pedal plynu.
Odpojeni pfi pfeb&hu se vypne,
pokud je vysoka teplota katalyzatoru.

Systém stop-start

Systém stop-start pomaha usetfit
palivo a snizit emise vyfukovych
plynd. Pokud to situace dovoli, motor
se vypne, jakmile se vozidlo pohybuje
pomalou rychlosti nebo stoji, napf. na
kfizovatce nebo v dopravni zacpé. Po
seSlapnuti spojky se motor
automaticky nastartuje. Snimac
baterie zajisti, Ze rezim Autostop se
aktivuje pouze, je-li baterie
dostate¢né nabita, aby umoznila
opétovné nastartovani.

Aktivace

Funkce stop-start je k dispozici
okamzité po nastartovani motoru

a rozjezdu vozidla, kdyz jsou spinény
podminky uvedené v této kapitole.

Deaktivace

"} E

=R
_eco” |

Deaktivujte systém stop-start
manualné stisknutim tlacitka eco.
Deaktivaci poznate podle zhasnuti
diody LED na tlagitku.

Autostop

Pokud se vozidlo pohybuje pomalou
rychlosti nebo stoji, aktivujte
Autostop nasledujicim zplsobem:

m seslapnéte spojkovy pedal
® paku volice presurite do neutralu
m yvolnéte spojkovy pedal

Motor se vypne, prestoze zapalovani
zUstane zapnuté.

Rezim Autostop poznate podle
rucicky v poloze AUTOSTOP na
otackoméru.

Béhem aktivace funkce Autostop
zUstavaji zachovany parametry
topeni, funk&nost posilovace fizeni
a funkénost brzd.

Podminky pro aktivaci funkce
Autostop

Systém stop-start kontroluje, zda jsou
splnény vSechny nasledujici
podminky. Jinak bude funkce
Autostop zakazana.
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m funkce stop-start se nevypne
manualné

® kapota je zcela zaviena
m dvefe fidiCe jsou zaviené a fidi€ je
pripoutan bezpecnostnim pasem
® akumulator je v dobrém stavu
a dostate€né nabity

® motor je zahfaty

m teplota chladici kapaliny motoru
neni prilis vysoka

® teplota vyfuk( motoru neni pfilis
vysoka, napr. po jizdé s vysokym
zatizenim motoru

m teplota okoli neni pFilis nizka

® funkce odmrazovani neni
aktivovana

m systém klimatizace nezakazal
funkci Autostop

m podtlak brzd je dostacujici

® neprobiha automatické Cisténi filtru
pevnych ¢astic

m yozidlo se pohnulo od posledni
aktivace systému Autostop

Pokud se teploty okoli blizi bodu
mrazu, muze se stat, ze funkce
Autostop bude k dispozici

v omezeném rozsahu.

Néktera nastaveni klimatizace
mohou funkci Autostop zakazat. DalS$i
podrobnosti - viz kapitola Klimatizace.
Rezim Autostop muze byt zakazan
okamzité po jizdé po dalnici.

Zabéh nového vozidla » 116.

Ochrana proti vybiti akumulatoru
Aby bylo zajisténo spolehlivé
startovani motoru, soucasti systému
stop-start je nékolik funkci, které
chrani akumulator pfed vybitim.

Opatfeni zamé&fena na Usporu
energie

V rezimu Autostop jsou zablokovany
resp. prepnuty do Usporného rezimu
nékteré elektrické funkce jako napf.
vyhtivani zadniho okna. Otacky
ventilatoru klimatizace lIze snizit, coz
snizuje spotfebu energie.

Opétovné nastartovani motoru
fidiéem

Motor znovu nastartujte seSlapnutim
spojkoveho pedalu.

Startovani motoru poznate podle
rucicky v poloze volnobéznych otacek
na otackomeéru.

Pokud pred seslapnutim spojky
vyradite voli¢ z neutralu, rozsviti se
kontrolka .

Kontrolka w ©> 81.

Opétovné nastartovani motoru
systémem stop-start

Aby bylo mozné motor automaticky
nastartovat znovu, paka voli¢e musi
byt v poloze N.

Pokud v rezimu Autostop nastane
néktera z dale uvedenych situaci,
systém stop-start motor automaticky
nastartuje znovu.

® Funkce stop-start se vypne
manualné

® kapota je oteviena
m fidi¢ neni pfipoutan bezpecnostnim
pasem a dvefe fidiCe jsou oteviené

Zpét na prehled



120 Rizeni vozidla a jeho provoz

m teplota motoru je pfilis nizka

® akumulator je vybity

m podtlak brzd neni dostacujici

m yozidlo se zacne pohybovat

m funkce odmrazovani je aktivovana

m systém klimatizace vyZaduje
nastartovani motoru

® klimatizace je manualné zapnuta

Pokud kapota neni zcela zaviena, na
informacnim centru Fidice se zobrazi
varovné hlaseni.

Pokud se k zasuvce pfipoji elektrické
prisluSenstvi, napf. pfenosny CD
prehravac, maze pii opétovném
startovani dojit k menSimu poklesu
napéti.

Parkovani

m Neparkujte vozidlo na snadno
hoflavém povrchu. Vysoka teplota
vyfukového systému muze
zpUsobit vzplanuti povrchu.

m Parkovaci brzdu vzdy zabrzdéte
bez stisknuti uvolfiovaciho tlacitka.
Ve svahu smérem nahoru nebo
dolt ji zabrzdéte co mozno

nejpevnéji. Soucasné seslapnéte
nozni brzdu, aby se snizily vyvijené
provozni sily.

Vypnéte motor a zapalovani.
Otocte volantem, az se zamkne
zamek fizeni.

Pokud je vozidlo na vodorovném
povrchu nebo ve svahu smérem
nahoru, pfed vypnutim zapalovani
zaradte prvni pfevodovy stupen
nebo uvedte paku voli¢e do polohy
P. Ve svahu smérem nahoru
natocte predni kola smérem od
obrubniku.

Pokud je vozidlo ve svahu smérem
dold, pred vypnutim zapalovani
zaradte zpatecku nebo uvedte
paku voli¢e do polohy P. Natocte
predni kola smérem k obrubniku.

Zamknéte vozidlo a aktivujte
mechanickou ochranu proti
odcizeni a alarm.

Vyfuk motoru

A\ Nebezpedi

Vyfukové plyny vznikajici pfi
spalovani paliva v motoru,
obsahuji jedovaty oxid uhelnaty,
ktery je bez barvy a bez zapachu.
Vdechovani tohoto oxidu je Zivotu
nebezpecné.

Pokud vyfukové plyny vniknou do
interiéru vozidla, oteviete okna.
PFicinu poruchy nechte odstranit
V servisu.

Vyvarujte se jizdy s otevienym
zavazadlovym prostorem, jinak by
do vozidla mohly vnikat vyfukové
plyny.

Filtr pevnych ¢asti

Systém filtru pevnych &astic
odstranuje Skodlivé saze

z vyfukovych plynG. Tento systém
obsahuje funkci samocinného ¢isténi,
ktera pracuje automaticky béhem
jizdy. Filtr se Cisti prostfednictvim
spalovani sazi pfi vysoké teploté.
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K tomuto procesu dochazi
automaticky pfi danych jizdnich
podminkach a muze trvat az

25 minut. BEhem této doby muize byt
vys§i spotfeba paliva. Vydavani
zapachu a koufe béhem tohoto
procesu je normalnim jevem.

Za urcitych jizdnich podminek, napf.
pfi kratkych cestach, se systém
nemuUze sam automaticky Cistit.
Jestlize vyzaduije filtr Cisténi

a predchozi jizdni podminky
neumoznily automatické Cisténi,
bude blikat kontrolka 0. Pokradujte
v jizdé a udrzujte otacky motoru nad

2000 ot/min. Pokud je tfeba, zaradte

pevnych &astic se nasledné spusti.

1 2

Béhem cisténi se nedoporucuje

prerusovat jizdu nebo vypinat motor.

Vystraha

Pokud je proces vypalovani
preruSen vicekrat nez jednou, tak
je zde velké riziko pfivozeni
vazného poskozeni motoru.

Cisténi je nejrychleji pfi vysokych
otackach a zatizeni motoru.

Kontrolka 0’ zhasne v okamziku
dokonceni samocinného vycisténi.
Pokud navic sviti I, neni mozné
proveést vycisténi. Vyhledejte pomoc
V servisu.

Katalyzator

Katalyzator snizuje mnozstvi
Skodlivych latek ve vyfukovych
plynech.
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Vystraha

Jiné tfidy paliva nez ty, které jsou
uvedené na strankach o 135,

© 194, by mohly poskodit
katalyzator nebo elektronické
komponenty.

Nespaleny benzin se prehreje

a poskodi katalyzator. Proto se
vyvarujte nadmérného pouzivani
startéru, vyjeti veSkerého benzinu
v palivové nadrzi a startovani
motoru roztla¢ovanim nebo
roztahovanim.

V pfipadé vynechavani motoru,
nerovhomeérného chodu motoru,
snizeni vykonu motoru nebo jinych
neobvyklych problému, co mozno
nejdrive nechte pfiinu poruchy
odstranit v servisu. V nouzovém
pfipadé je mozné kratkou dobu
pokraCovat v jizdé, a to nizkou
rychlosti vozidla a s nizkymi otaCkami
motoru.

Automaticka
prevodovka

Automaticka prevodovka umoznuje
automaticke fazeni.

Displej prevodovky

Na displeji prevodovky vidite rezim
nebo pravé zarazeny prevodovy
stupen.

Paka volice

( | L
N

P = parkovaci poloha, kola jsou
zablokovany, zafadte pouze pfi
stojicim vozidle a pokud je
zabrzdéna ruéni brzda

R = zpatecka, fadte pouze pokud
vozidlo stoji.

N = poloha neutralu

D = automaticky rezim se vSemi

prevodovymi stupni.

Paka voliCe je zablokovana v P a Ize
presunout pouze pokud je zapnuté
zapalovani a seslapnuty brzdovy
pedal.
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PFi fazeni P nebo R stisknéte
uvolfovaci tlacitko na pace volice.

Motor je mozné nastartovat pouze
s pakou voli¢e v poloze P nebo N.
Pfed startovanim s pakou voli¢e

v poloze N seSlapnéte pedal brzdy
nebo zabrzdéte parkovaci brzdu.
Béhem fazeni neseslapujte pedal
plynu. Nikdy sou€asné neseSlapujte
pedal plynu a brzdovy pedal.
Jakmile je pfevodovy stupen
zafazeny, za¢ne se po uvolnéni
brzdového pedalu vozidlo pomalu
rozjizdét.

Prevodové stupné 3, 2, 1

3,2,1 = Prevodovka nefadi zadny
vysSi nez zvoleny
prevodovy stupen.

Pro zafazeni 3. nebo 1. pfevodového
stupné stisknéte tlacitko na pace
volice.

Polohy 3, 2 nebo 1 volte pouze tehdy,
kdyz chcete zabranit automatickému
fazeni nahoru nebo jako pomoc pfi
brzdéni motorem.

Brzdéni motorem

Abyste vyuzili brzdného ucinku
motoru, zvolte pfi jizdé z kopce v€as
nizsi pfevodovy stuperi.

Rozhoupani vozidla
Vyprost'ovani vozidla rozhoupanim je
povoleno pouze v pfipadé, Ze vozidlo
uvizlo v pisku, bahné nebo snéhu.
Opakované presunujte paku volice
mezi polohami D a R. Motor
nevytacejte a vyvarujte se nahlého
zrychleni.

Parkovani

Zatahnéte parkovaci brzdu a zaradte
polohu P.

Kli¢ ze spinaci skfinky muzete
vytahnout pouze tehdy, kdyz je paka
voli¢e v poloze P.

Elektronické jizdni

programy

® Po studeném startu zvySi program
provozni teploty otacky motoru, aby

byl katalyzator rychle uveden na
pozadovanou teplotu.

® Funkce automatického Fazeni
neutralu automaticky zaradi na
volnobézny chod, pokud vozidlo
stoji se zafazenym dopfednym
prevodovym stupném.

m Adaptivni program upravi fazeni
podle jizdnich podminek, napf.
vétsi zatizeni nebo stoupani.

Zimni program

r'lw
o

Aktivujte zimni program v pfipadé, ze
mate problémy s rozjizdénim na
kluzkém povrchu vozovky.
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Aktivace

Stisknéte tladitko % se zafazenou
polohou P, R, N, D nebo 3. Vozidlo se
rozjizdi na tfeti pfevodovy stupen.

Deaktivace

Zimni program vypnete:

® opé&tovnym stisknutim tladitka %,
® manualni volbou polohy 2 nebo 1,
® vypnutim zapalovani,

® nebo pokud je teplota oleje
prevodovky pfili§ vysoka.

\®

Kickdown

Pokud je pedal plynu seSlapnuty za
hranici tlakového bodu, prevodovka

v zavislosti na otackach motoru.

Porucha

V piipadé poruchy se rozsviti <Is.
Automaticka prevodovka jiz nefadi
automaticky. Mizete pokracovat

Vv jizdé pomoci manualniho fazeni.
2. pfevodovy stupen neni k dispozici.
Manualni fazeni:

1 = 1. prevodovy stupen
2 = 3. pfevodovy stupen
3,D = 4. prevodovy stupen

Nechte pfi¢inu poruchy odstranit
Vv servisu.

PreruSeni napajeni

V pfipadé preruSeni napajeni neni
mozné paku voli¢e vysunout z polohy
P.

Pokud je akumulator vybity,

nastartujte vozidlo pomoci
startovacich kabelli o> 178.

Neni-li pfi¢inou poruchy akumulator,
odblokujte paku volice:

1. Zabrzdéte parkovaci brzdu.

2. Uvolnéte vepredu oblozeni paky
voli¢e od stfedové konzoly,
vyklopte ho nahoru a otocte
doleva.
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3. Pomoci Sroubovaku zatlacte
Zlutou pojistku dopfedu a vysurite
paku voli¢e z polohy P. Pokud je
znovu zarazena poloha P, bude
v ni paka volic¢e znovu
zablokovana. Pfi¢inu preruseni
napajeni nechte odstranit
Vv servisu.

4. Upevnéte oblozeni paky volice
zpét na stfedovou konzolu.

Manualni prevodovka

~
.

ZpateCku fadte pouze ve stojicim
vozidle. Po uplynuti 3 sekund po
seSlapnuti pedalu spojky stisknéte
uvolfiovaci tlacitko na fadici pace
a zaradte zpateCku.

Pokud se Vam zpateCku nepodafri
zafadit, zafad'te neutral, uvolnéte
pedal spojky a znovu jej seSlapnéte;
poté zkuste zpateCku zaradit znovu.
Nenechavejte zbytecné prokluzovat
spojku.

Pri pouziti zcela seslapnéte pedal
spojky. Nepouzivejte pedal jako

opérku nohy.

Vystraha

Neni rozumné fidit s rukou
polozenou na pace volice.
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Automatizovana
mechanicka
prevodovka

Prevodovka Easytronic umozriuje jak
manualni fazeni (manualni rezim),
tak i automatické fazeni (automaticky
rezim); spojka je vzdy ovladana pIné
automaticky.

Displej pfrevodovky

Na displeji je zobrazen aktualné
zvoleny jizdni stupen nebo aktualni
rezim.

Displej nékolik sekund blika, jestlize
jste za chodu motoru a bez seslapnuti
brzdového pedalu zvolili A, M nebo R.

Startovani motoru

Pri startovani motoru seslapnéte
nozni brzdu. Pokud neni seSlapnuty
brzdovy pedal, bude svitit ®)

v pristroji, blikat ,N“ v displeji
prevodovky a motor nebude mozné
nastartovat.

Startovani neni mozné, pokud maji
zavadu vSechna brzdova svétla.

Pokud je sesSlapnuty pedal brzdy,
prevodovka po nastartovani
automaticky prefadi do N. MGze se
vyskytnout mirna prodleva.

Paka volice

Paka voli¢e musi byt vzdy vedena ve
spravném sméru az nadoraz. Po
uvolnéni se vrati zpét do stredni
polohy.

N Poloha neutralu.

A Pfepnuti mezi automatickym
a manualnim rezimem. Na
displeji prevodovky se objevi A
nebo M.

R = Zpatecka. Zpatecku rfadte
pouze ve stojicim vozidle.
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+ = Zarazeni vySSiho pfevodového
stupné.

— = Zarazeni nizSiho pfevodového
stupné.

Rozjezd

Seslapnéte brzdovy pedal a presunte
paku voli¢e do polohy A, + nebo -.
Prevodovka je v automatickém
rezimu a je zafazeny prvni prevodovy
stupen. Pokud je zvoleno R, je
zarazena zpatecka.

Jakmile brzdovy pedal uvolnite,
vozidlo se zane rozjizdét.

Pro rozjezd bez seSlapnuti brzdového
pedalu zrychlete okamzité po
zarazeni pfevodového stupné.
Pokud neni seslapnuty pedal plynu
ani brzdovy pedal, neni zafazen
zadny pfevodovy stupen a na displeji
bude kratkou dobu blikat A nebo R.

Zastaveni vozidla

V A je zafazen prvni pfevodovy
stupen a spojka se uvolni, pokud je
vozidlo zastaveno. V R zUstava
zpateCka zarazena.

Brzdéni motorem

Automaticky rezim

P¥i jizdé z kopce automatizovana
mechanicka pfevodovka nefadi vyssi
pfevodové stupné, dokud motor
nedosahne predepsanych otacek. Pri
brzdéni prefazuje na nizsi stupné ve
spravny ¢as.

Manualni rezim

Abyste vyuzili brzdného ucinku
motoru, zvolte pfi jizdé z kopce véas
niz8i pfevodovy stuperi.

Rozhoupani vozidla
Vyprost'ovani vozidla rozhoupanim je
povoleno pouze v pfipadé, ze vozidlo
uvizlo v pisku, bahné nebo snéhu.
Opakované presunujte paku volice
mezi polohami R a A (nebo +

nebo -). Motor nevytacejte a vyvarujte
se nahlého zrychleni.

Parkovani

Zabrzdéte parkovaci brzdu

V prevodovce zUstane zafazeny
naposledy zvoleny pfevodovy stupen

(viz displej pfevodovky). Je-li paka
voli¢e v poloze N, neni zafazen zadny
prevodovy stupen.

Je-li vypnuté zapalovani, pfevodovka
nereaguje na pohyby paky voliCe.

Manualni rezim

Pokud je pfi pfili§ nizkych otackach
motoru zvolen vysSi pfevodovy
stupen, nebo pokud je pfi pFilis
vysokych otackach zvolen nizsi
prevodovy stupen, nebude fazeni
provedeno. Tim se ochranuje motor,
aby nepracoval v pfili§ nizkych nebo
prilis vysokych otackach motoru.
Pokud jsou otacky motoru pfilis nizké,
prevodovka automaticky podfadi na
niz8i prevodovy stupen.

Pokud jsou otacky motoru pfilis
vysoké, pfevodovka se pfepne na
vysSi prfevodovy stupen pouze
prostfednictvim funkce kickdown.
Pokud je v automatickém rezimu
zvoleno + nebo -, pfepne se
prevodovka do manualniho rezimu
a pfislusnym zplsobem prefadi.
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Elektronické jizdni

programy

® Po studeném startu zvySi program
provozni teploty otacky motoru, aby
byl katalyzator rychle uveden na
pozadovanou teplotu.

m Adaptivni program upravi fazeni
podle jizdnich podminek, napf.
vétsi zatizeni nebo stoupani.

Sportovni rezim

Kdyz je zapnut sportovni rezim,
probiha fazeni rychleji a pfevodové
stupné jsou fazeny pfi vy$Sich
otackach motoru, coz neplati, pokud
je zapnuty tempomat.

Aktivace
Stisknéte tlacitko S.

Kontrolka $} o> 82.

Deaktivace
Sportovni rezim se vypne:

m opétovnym stisknutim tlacitka S,
m vypnutim zapalovani,
® zapnutim zimniho rezimu .

Zimni program

%
A %
N 7

Aktivujte zimni rezim v pfipadé, ze

mate problémy s rozjizdénim na
kluzkém povrchu vozovky.

Aktivace

Stisknéte tlacitko . Pfevodovka se
prepne do automatického rezimu.
Vozidlo se rozjizdi na

2. pfevodovy stupen. Rezim Sport je
deaktivovan.

Deaktivace

Zimni rezim se vypne:

® opétovnym stisknutim tladitka
® vypnutim zapalovani,
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® pfepnutim do manualniho rezimu Porucha

(pfi pfepnuti zpét do automatického L. . i - Y

rezimu bude zimni program znovu Aby se zabranilo poskozeni L

aktivni) automatizované mechanické [ =

.. . _— i prevodovky, pfi vysokych teplotach - | =
® kdyz je teplota spojky pfili§ vysoka spojky se spojka automaticky sepne. _\ . /
Kickdown V pFipadé poruchy se rozsviti <is. g §
Muzete pokracovat v jizdé. Manualni r‘%,."-'-' e

«?

Pokud je pedal plynu seslapnuty za
hranici tlakového bodu, pfevodovka

v zavislosti na otackach motoru.

rezim nelze pouzit pro fazeni.
Pokud se na displeji pfevodovky
objevi F, neni mozné pokracovat
Vv jizdé.

Nechte pfi€inu poruchy odstranit
Vv servisu.

PreruSeni napajeni

Spojka se nevypne, pokud dojde

k preruSeni napajeni a je zafazeny
prevodovy stupen. Vozidlo nemuze
jet.

Pokud je akumulator vybity,
nastartujte vozidlo pomoci
startovacich kabel(i o> 178.

Jestlize neni pfi¢inou poruchy vybity
akumulator, vyhledejte pomoc

Vv servisu.

Pokud potfebujete vozidlo odstavit
stranou dopravniho provozu, spojku
uvolnite nasledujicim zplsobem:

1. Zabrzdéte parkovaci brzdu
a vypnéte zapalovani.

2. Otevrete kapotu &> 144.

3. Ocistéte prevodovky okolo vicka,
aby se po sejmuti vicka dovnitf
nedostaly necistoty.

4. Otacejte vickem tak, abyste ho
uvolnili a vytazenim nahoru ho
sejméte.
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5. Pomoci plochého Sroubovaku
otacejte nastavovacim Sroubem
pod vickem ve sméru hodinovych
rucicek, az jasné pocitite odpor.
Nyni je spojka uvolnéna.

6. Namontujte zpét vycisténé vicko.
Uzavér musi byt v piném kontaktu
se skfini.

Vystraha

Neotacejte Sroub az za bod
odporu, mohli byste poskodit
prevodovku.

Vystraha

Pokud takto uvolnite spojku,
nesmite vozidlo nastartovat ani
tahnout za jinym vozidlem, i kdyz
by to bylo na velmi kratkou

vzdalenost.

Okamzité vyhledejte pomoc
V servisu.

Brzdy

Brzdovy systém se sklada ze dvou
nezavislych brzdovych okruhu.

Jestlize dojde k vypadku funkce
jednoho z téchto okruhd, Ize vozidlo
brzdit pomoci druhého brzdového
okruhu. Brzdného ucinku se ale
dosahne pouze pevnym seslapnutim
brzdového pedalu. K tomu
potfebujete vyvinout vyrazné vétsi
silu. Brzdna draha je delsi. Pred
pokracovanim ve Vasi cesté
vyhledejte pomoc v servisu.

Kdyz nebézi motor, po jednom az
dvou seSlapnutich pedalu brzdy jiz
neni funkéni posilovac brzd. Ucinek
brzd neni snizen, av8ak brzdéni
vyzaduje mnohem vétsi silu. To je
dllezité zejména pfi tazeni.
Kontrolka ) ©> 81.

Protiblokovaci systém brzd

Protiblokovaci systém brzd (ABS)
zabranuje zablokovani kol.

Jakmile nékteré z kol zacne jevit
sklon k zablokovani, zacne systém
ABS regulovat brzdny tlak pro
prislusné kolo. Vozidlo zlstane
fiditeIné, dokonce i pfi prudkém
brzdéni.

Jakmile dojde k aktivaci systému
ABS, projevi se tato skuteCnost
pulzovanim brzdového pedalu

a urcitym zvukem.

Chcete-li dosahnout optimalniho
brzdéni, drzte pfi brzdéni seSlapnuty
pedal brzdy i kdyz pedal pulzuje.
Pedal brzdy neuvolnujte.

Po nastartovani systém provede
automaticky test, ktery miize byt
slysitelny.

Kontrolka @) o> 82.

Adaptivni brzdova svétla

Béhem brzdéni s plnou intenzitou
blikaji po dobu aktivace ABS vSechna
tfi brzdova svétla.

Zpét na prehled
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Porucha

A\Varovani

Pokud je v systému ABS porucha,
kola maji tendenci se zablokovat
v pfipadé nezvykle silného
brzdéni. Vyhody systému ABS
nejsou k dispozici. B€hem
prudkého brzdéni neni vozidlo
mozné fidit a maze dojit ke smyku.

Nechte pficinu poruchy odstranit
V servisu.

Parkovaci brzda

£

Vzdy pevné zabrzdéte parkovaci
brzdu bez pouziti uvolfiovaciho
tlacitka, a ve svahu smérem doll
nebo nahoru ji zabrzdéte co mozno
nejpevnéji.

Pokud chcete parkovaci brzdu
uvolnit, lehce nadzvednéte paku,
stisknéte uvolhovaci tladitko a paku
spustte Uplné dold.

Za Ucelem snizeni silového plsobeni
parkovaci brzdy soucasné
seSlapnéte nozni brzdu.

Kontrolka @ 5> 81.

Brzdovy asistent

Pokud je brzdovy pedal seslapnut
rychle a silné, je automaticky
aplikovana maximailni brzdna sila
(pIné brzdéni).

Udrzujte trvaly tlak na brzdovy pedal
po celou dobu brzdéni. Po uvolnéni
brzdového pedalu se maximalni
brzdna sila automaticky snizi.

Asistent rozjezdu ve svahu

Systém zabrani nezadoucimu
pohybu pfi rozjizdéni vozu ve svahu.
PFi uvolnéni brzdového pedalu po
zastaveni ve svahu zUstanou brzdy
aktivni dalSi dvé sekundy. Brzdy se
automaticky uvolni, jakmile vozidlo
zacne zrychlovat.

Asistent rozjezdu ve svahu neni
v rezimu Autostop aktivni.

Zpét na prehled
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Podvozkové systémy

Systém elektronické
stabilizace vozidla

Systém elektronického fizeni stability
vozidla (ESP®F') zlepSuje v pFipadé
potieby jizdni stabilitu, a to bez
ohledu na typ povrchu vozovky nebo
pfilnavost pneumatik. Brani také
protaceni pohanénych kol.

Jakmile za¢ne vozidlo pfechazet do
smyku (nedotacivost/pretacivost
vozidla), bude snizen vystupni vykon
motoru a vozova kola budou
individualné brzdéna. Tim se také
vyrazneé zlepSuje jizdni stabilita
vozidla na kluzkém povrchu vozovky.
ESP®P"s je funkéni v okamziku, kdy
zhasne kontrolka 4.

Kdyz je systém ESP®P'“s v ¢innosti,
blika .

A\Varovani

Nenechte se na zakladé tohoto
bezpecnostniho prvku sveést
k riskantnimu stylu jizdy.

Prizpusobte rychlost podminkam
vozovky.

Kontrolka € o> 83.

Deaktivace

ESP®P!s |ze vypnout stisknutim
tlacitka #.

Pokud je ESP®P“s vypnuto, sviti
kontrolka € . Dale se na servisnim
displeji zobrazi ESPoff.

A\ Varovani

Nevypinejte systém ESP®Pus
pokud doslo ke ztraté tlaku
v pneumatice run-flat.

Systém ESP®Ps se opétovné
aktivuje stisknutim tlacitka €. Na
displeji servisniho intervalu se objevi
ESPon. Systém ESP®P""s se také
znovu aktivuje pfi pfistim zapnuti
zapalovani.

Zpét na prehled



Rizeni vozidla a jeho provoz 133

Tempomat

Tempomat muze ukladat a udrzovat
rychlosti v rozmezi pfiblizné od 30 do
200 km/h. P¥i jizdé v kopci smérem
nahoru nebo doll maze dojit

k odchylkam od uloZenych rychlosti.

Z bezpecénostnich divodd neni
mozné aktivovat tempomat, dokud
nebyl jednou seSlapnut pedal brzdy.

A8

) ol g

Nepouzivejte tempomat k udrzovani
konstantni rychlosti, pokud to neni
rozumne.

U automatické pfevodovky nebo
automatizované mechanické
prevodovky aktivujte tempomat
pouze v automatickém rezimu.

Kontrolka &> 85.

Zapnuti

Otodte spina¢ ¥ nahoru a uvolnéte
jej: je ulozena a udrzovana pravé
dosazena rychlost.

Rychlost vozidla mizete zvysit
seSlapnutim pedalu plynu. Kdyz
uvolnite pedal plynu, bude opét
udrzovana dfive nastavena rychlost.
Rychlost je uloZzena az do vypnuti
zapalovani.

Pro obnoveni uloZené rychlosti otoéte

spina¢ & dolu pfi rychlosti nad
30 km/h.

ZvySeni rychlosti

Kdyz je tempomat zapnuty, otocte
spina¢ ™ nahoru a drzte jej, nebo jim
nékolikrat kratce pootocte: rychlost se
zvysuje plynule nebo v malych
krocich.

Jakmile spina¢ ¥ uvolnite, je aktualni
rychlost ulozena a udrzovana.

Snizeni rychlosti

Kdyz je tempomat zapnuty, otocte
spinac¢ & dolu a drzte jej, nebo jim
nékolikrat kratce pootocte: rychlost se
snizuje plynule nebo v malych
krocich.

Jakmile spinac & uvolnite, je aktualni
rychlost uloZzena a udrzovana.

Vypnuti
Stisknéte kratce tladitko O: tempomat
je vypnut.

Automatické vypnuti:

m Rychlost vozidla pod cca 30 km/h
m Je seSlapnut pedal brzdy

m Je seSlapnut pedal spojky

m Paka volice v poloze N.

Ulozenou rychlost vymazete
otoéenim spinace & dolu.

Zpét na prehled
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Systémy detekce
objektu

Parkovaci asistent

Parkovaci asistent usnadnuje
parkovani tim, ze méfi vzdalenost
mezi vozidlem a prekazkami. Za
parkovani je ale nadale piné
odpovédny fidic.

Systém se sklada ze Ctyr
ultrazvukovych parkovacich snimacu
upevnénych na narazniku.

Kontrolka P#A o> 82.

Poznamky

Soucasti upevnéné v detekéni
oblasti zpUsobuji nespravné
fungovani systému.

Aktivace

PFi zafazeni zpateCky se systém
automaticky zapne.

Prekazka je signalizovana
prostfednictvim bzuc¢aku. Interval
mezi bzucenimi se bude pfi
pfiblizovani vozidla k pfekazce
zkracovat. Pokud je vzdalenost
mensi nez 30 cm, bude bzucéeni
neprerusovaneé.

A\Varovani

Za urcitych podminek mize urcity
typ lesklého povrchu objektu nebo
odév, stejné tak jako urcity typ
venkovniho hluku zpUsobit, Zze
systém nespravné detekuje
prekazku.

Deaktivace

Deaktivuje systém stisknutim
tlaGitka PuA.

Systém se automaticky vypne, kdyz
zpateC€ku vyradite.

Tazné zafizeni

Systém automaticky detekuje, Ze se
jedna o tazné zafrizeni instalované
z vyrobniho zavodu.

Pfi tazeni jsou zadni parkovaci
snimace deaktivovany.

Zpét na prehled
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Palivo

Palivo pro zazehové
motory

Pouzivejte pouze bezolovnaté palivo,
které spliuje normu EN 228.

Mize byt pouzit ekvivalentni
standardizovany benzin s etanolem
tvoficim max. 10% objemu. V tomto
pfipadé pouzijte pouze palivo
splfujici normu E DIN 51626-1.
Pouzivejte palivo s doporu¢enym
oktanovym Gislem ©> 194. Pouziti
paliva s pfili§ nizkym oktanovym
Cislem mUze snizit vykon a tocivy
moment motoru a mirné zvysi
spotiebu paliva.

Vystraha

Pouziti paliva s pfili§ nizkym
oktanovym ¢islem muze vést
k nekontrolovanému spalovani

a poskozeni motoru.

Vystraha

PFi pouziti jiného paliva nez paliva,
které spliuje pozadavky normy
EN 228 ¢i podobné normy, mlze
dojit k usazovani necistot nebo

k poskozeni motoru a k pozbyti
platnosti zaruky.

Palivo pro vznétové
motory

Pouzivejte pouze naftu, ktera spliiuje
normu EN 590.

V zemich mimo Evropskou Unii
pouzivejte palivo Euro-Diesel

s obsahem siry pod 50 ppm.

Vystraha

PFi pouziti jiného paliva nez paliva,
které spliiuje pozadavky normy
EN 590 ¢&i podobné normy, mize
dojit k poklesu vykonu, zvyseni
opotiebeni nebo poskozeni
motoru a k pozbyti platnosti
zaruky.

Nepouzivejte naftu ur€enou do
namoinich motort, topné oleje,
Aquazole ani podobné emulze vody
a nafty. Motorové nafty se nesméji
fedit palivy, ktera jsou urcena pro
benzinové motory.

Doplfiovani paliva

/}. 4]
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A Nebezpedi

PFed doplfiiovanim paliva vypnéte
motor a spalovaci nezavislé
topeni (identifikovatelné podle
nalepky na dvirkach hrdla palivové
nadrze). Vypnéte mobilni telefony.
Pfi doplfovani paliva dodrzujte
provozni a bezpecnostni pokyny
cerpaci stanice.

A Nebezpedi

Palivo je hoflavé a vybusné.
Nekurte. Zadny otevieny ohen
nebo jiskry.

Jestlize ucitite zapach paliva
uvnitf vozidla, nechte pricinu
ihned odstranit v servisu.

Vystraha

Pokud nacerpate nespravné
palivo, neotacejte klicem
v zapalovani.

Dvifka hrdla palivové nadrze se
nachazeji na pravé zadni strané
vozidla.

U systému centralniho zamykani
s dalkovym ovladanim se dvitka
palivové nadrze odemknou spolu
s dvefmi.

Otevrete dvirka nadrze.

Odemknéte vicko palivové nadrze
klicem vozidla, vySroubujte je

a sejméte. Uzavér palivové nadrze je
mozné nasadit do drzaku na dvirkach
hrdla palivové nadrze.

Vystraha

Preteklé palivo ihned otfete.

Uzaveér palivové nadrze
Pouzivejte pouze originalni uzavéry
palivové nadrze. Vozidla se
vznétovym motorem maiji specialni
uzavér palivové nadrze.

Spotreba paliva - emise
CO,

Spotfeba paliva se pohybuje od 3,2
do 9,8 1/100 km.

Emise CO, se pohybuji od 94 do
172 g/km.

VSeobecné informace

Hodnoty charakteristické pro své
vozidlo najdete v prohlaseni o shodé
EHS, které bylo dodano spole¢né

s vasim vozidlem, nebo v jinych
dokumentech k narodni registraci.

Spotieba paliva se urCuje v souladu
se smernici R (ES) ¢. 715/2007 (v
aktualnim znéni).

Zpét na prehled
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Nova norma také vyzaduje stanoveni
obsahu emisi CO, ve vyfukovych

plynech.

Uvedené hodnoty nemUzete brat jako
hodnoty zaru¢ené pro skute¢nou
spotfebu paliva pfislusného vozidla.
Kromeé toho je spotfeba paliva zavisla
na osobnim stylu jizdy a rovnéz na
podminkach vozovky a dopravniho
provozu.

VSechny hodnoty jsou zalozeny na
zakladnim modelu EU se standardni
vybavou.

Vypocet spotieby paliva bere v ivahu
pohotovostni hmotnost vozidla,
zjiSténou v souladu s predpisy. Prvky
volitelné vybavy mohou mit za
nasledek mirné vyssi spotifebu paliva
a urovné emisi CO, a niz$i maximalni
rychlost.

Tazeni
VSeobecné informace

Pouzivejte pouze tazné zafizeni,
které bylo schvaleno pro Vase
vozidlo. Doporu¢ujeme Vam, abyste
svéfili dodateénou montaz tazného
zafizeni servisu. MliZze byt nezbytné
provést zmény, které maji nepfiznivy
vliv na chladici systém, tepelné Stity
nebo jiné zafizeni.

Namontované tazné zafizeni mize
zakryt otvor tazného oka. Pokud toto
nastane, pouzijte pro tazeni ty¢

s kulovou hlavou. Ty¢ s kulovou
hlavou méjte stale ve vozidle.

Instalacni rozméry tazného zafizeni
instalovaného ve vyrobnim zavodé
D 217.

Chovani vozidla za jizdy
arady pro jizdu s pfivésem
Pfed pfipojenim pfivésu namazte
kulovou hlavu. Nemazte v§ak kulovou
hlavu, pokud pouzivate stabilizator
tlumici ucinky sil vznikajicich
vychylenim pfivésu z pfimého sméru.

U pfFivésl s mensi jizdni stabilitou

a obytnych pfivésu s celkovou
povolenou hmotnosti vice nez

1000 kg se nesmi prekrocit rychlost
80 km/h; doporuCuje se pouzivat
stabilizator.

Pokud se pfivés za jizdy rozkyva,
zpomalte. NepokouSejte se korigovat
kyvani pohyby volantem. V pfipadé
potfeby prudceji pribrzdéte.

P¥i jizdé z kopce zaradte vzdy stejny
prevodovy stupen, jaky byste pouzili
pro jizdu do kopce a jedte pfiblizné
stejnou rychlosti.

Nastavte tlak v pneumatikach na
hodnotu predepsanou pro plné
zatizeni © 209.

Tazeni privésu

Hmotnost pfivésu

PFipustné hmotnosti pfivésu jsou
maximalni hodnoty zavislé na vozidle
a motoru, které nesméji byt

prekroceny. Skuteéna hmotnost
privésu je rozdil mezi skutec¢nou
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celkovou hmotnosti pfivésu

a skute¢nym zatizenim kulové hlavy
tazného zafizeni v pfipojeném stavu.
Pripustné hmotnosti privésu Vaseho
vozidla jsou uvedeny v ufednich
dokladech k Vasemu vozidlu. Obecné
plati tyto hodnoty pro stoupani do
max. 12 %

Povolené zatizeni pfivésu plati pro
uvedené stoupani/klesani do
nadmorské vysky 1000 m.n.m. Se
stoupajici nadmorskou vyskou klesa
vykon motoru v dusledku fidSiho
vzduchu a je tedy snizena schopnost
stoupani, ¢imz se snizuje povolena
hmotnost soupravy o 10 % na
kazdych 1000 metr(i nadmorské
vysky. Hmotnost soupravy nemusi
byt snizena pfi jizdé po vozovkach

s mirnym stoupanim/klesanim (méné
nez 8 %).

Maximalni celkova povolena
hmotnost jizdni soupravy nesmi byt
prekrocena. Tato hmotnost je
uvedena na identifikacnim Stitku

£ 189.

Svislé zatizeni kulové hlavy
Svislé zatizeni kulové hlavy je
zatizeni, které vyviji pfivés na
kulovou hlavu. Zménou rozlozeni
nakladu na pfivésu muizete toto
zatizeni zménit.

Hodnota maximalniho povoleného
svislého zatizeni kulové hlavy
(vozidla s motorem 1.2: 45 kg, ostatni
motory: 55 kg) tazného vozidla je
uvedena na §titku tazného zafizeni
a v dokumentech vozidla. Vzdy se
zameérte na maximalni zatizeni,
zejména v pripadé tézkého privésu.
V zadném pripadé nesmi byt svislé
zatizeni kulové hlavy nizsi nez 25 kg.

Zatizeni zadni napravy

P¥i pfipojeni pfivésu a plném zatizeni
vozidla, mUze byt povolené zatiZzeni
zadni napravy osobnich vozidel (viz
identifikaCni Stitek nebo dokumenty
k vozidlu) pfekroceno o 45 kg

a celkova hmotnost vozidla o 50 kg (u
voz( s motorem 1.2 a konkrétnim
vyuzitim zadni napravy: 30 kg.

U dodavkovych vozidel muze byt
povolené zatizeni zadni napravy
prekro¢eno o 25 kg. Celkové
povolené zatizeni muze byt pro
vozidla s uvedenymi motory
prekro¢eno o nasledujici hodnoty
uvedené nize:

A10XEP = 30 kg
A12XEL, A12XER, = 25kg
Z12XEP

Z13DTH, A13DTR = 40 kg
Z13DTJ, Z13DTE, = 35kg

A13DTE, A13DTC

Pouzivani pfivésu neni povoleno pro
dodavkové automobily

s pneumatikami o rozmeérech

215/45 R 17.

Pokud je prekroceno povolené
zatizeni zadni napravy, potom je
maximalni povolena rychlost

100 km/h. Pokud existuji nizsi statni
maximalni povolené rychlosti pfi
pouzivani pfivésu, musi se
dodrzovat.
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Tazné zarizeni

Vystraha

P¥i jizdé bez privésu demontujte
kulovou hlavu.

UloZeni ty€e s kulovou hlavou
Ty€ s kulovou hlavou je ulozena ve
vaku v prohlubni rezervniho kola

a pfipevnéna k poutacim okim

Vv ulozném prostoru.

Pfi nasazovani nasadte ochranné
vi¢ko na oto€nou rukojet’ s klicem.

Instalace tyCe s kulovou hlavou

e

S——

=

S W

Za ucelem sejmuti krytu na narazniku
zatlacte oba Srouby smérem dovnitr.

N |

,J(}j ‘7 ?

":’

Uvolnéte a vyklopte zasuvku.
Z otvoru pro ty¢ s kulovou hlavou
sejméte tésnici krytku a ulozte ji.

Kontrola napnuti tyce s kulovou
hlavou

m Otocna rukojet’ spociva na tyci
s kolovou hlavou.

m Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

m Jistici Cep na vrchni strané tyCe
s kulovou hlavou je nastaveny
smérem dovnitf.

m Kli¢ je v zamku.

Zpét na prehled
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Jinak je nutné oto¢nou rukojet tyce
s kulovou hlavou pfed zasunutim do
zavésu napnout:

@T
® Viozte kli¢ do zamku a odemknéte
rukojet’ ty€e s kulovou hlavou.

m ZatlaCte oto¢nou rukojet’ na tyci
s kulovou hlavou a otacejte ji
doprava, pficemz ji tlacte dolu
dokud se nezajisti. Kli¢ zUstane
v zamku.

Zasuiite ty€ s kulovou hlavou

Zasunte napnutou ty¢ s kulovou
hlavou do otvoru a pevné ji zatlacte
nahoru, az se slySitelné zajisti.
Otocna rukojet’ zaklapne zpét do

plvodni polohy na ty¢i s kulovou
hlavou bez mezery.

A\Varovani

Béhem zasunovani se

nedotykejte otocného ovladace.

Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

Zamknéte rukojet’ na tyci s kulovou
hlavou a kli¢ vyjméte.
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Oko pro pojistné lano
PFipevnéte pojistné lano k oku.

Zkontrolujte, Ze je ty¢ s kulovou

hlavou spravné instalovana

m Zelena znacka na oto¢né rukojeti
neni vidét.

m Mezi oto€nou rukojeti a tyci
s kulovou hlavou nesmi byt zadna
mezera.

m Ty¢ s kulovou hlavou musi byt
pevné zasunuta do otvoru.
® Ty¢ s kulovou hlavou se musi

zamknout a poté je tfeba vyjmout
klic.

A\Varovani

Tazeni pfivésu je pfipustné pouze
v pfipadé, ze je ty€ s kulovou
hlavou spravné nainstalovana.
Pokud se ty¢ s kulovou hlavou
nepripoji spravné, vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Demontaz tyce s kulovou
hlavou

V) «

Vlozte kli¢ do zamku a odemknéte
rukojet tyCe s kulovou hlavou.

Zatlacte oto€nou rukojet’ na tyci

s kulovou hlavou a otaceijte ji
doprava, pficemz ji tlacte dol( dokud
se nezajisti. Vytahnéte ty¢ s kulovou
hlavou smérem dol.

Zasurite ochrannou krytku do otvoru
pro ty¢ s kulovou hlavou. Odklopte
zastréku. Nasadte kryt na naraznik
a zatlacte oba Srouby smérem ven.
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VSeobecné informace

Upravy prislusenstvi
a vozidla

Doporuc¢ujeme pouzivat originalni
nahradni dily a pfisluSenstvi a dily
schvalené vyrobnim zavodem pro typ
Vaseho vozidla. U jinych produktd
nemUzeme provadét vyhodnocovani
ani zarucit spolehlivost - a to ani

v pfipadé, ze maji oficialné nebo jinak
udélené schvaleni.

Neprovadéjte zadné upravy na
elektrické soustavé, napfiklad zmény
elektronickych Fidicich jednotek
(pfecipovani).

Vystraha

PFi prepravé vozidla vlakem nebo
na odtahovém voze by se mohly
poskodit zastérky za podbéhem.

Skladovani vozidla

Dlouhodobé odstaveni vozidla
Jestlize hodlate vozidlo odstavit na
nékolik mésicl, je nutné provést
nasledujici:

® Umyijte a navoskujte vozidlo.

® Nechte zkontrolovat vosk
v motorovém prostoru a na spodku
vozidla.

m Vycistéte a nakonzervujte pryzova
tésnéni.

® Doplite kompletné palivovou
nadrz.

m \/ymérte motorovy olej.

m \/ypustte nadrzku kapaliny
ostrikovace.

m Zkontrolujte ochranu proti
zamrznuti a korozi chladici
kapaliny.

m Nastavte tlak v pneumatikach na
hodnotu predepsanou pro piné
zatizeni.

m Zaparkujte vozidlo na suchém
a dobre vétraném misté. Zaradte
prvni pfevodovy stuper nebo
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zpatecku nebo uvedte paku volie
do polohy P. Tim se zabrani
samovolnému pohybu vozidla.

® Parkovaci brzdu nechte
odbrzdénou.

m Otevrete kapotu, zaviete vSechny
dvere a zamknéte vozidlo.

® Odpojte svorku od zaporného
vyvodu akumulatoru vozidla.
Dbejte na to, aby byly vSechny
systémy funkéni, napf. systém
alarmu.

Opétovné uvedeni vozidla do

provozu

Jestlize hodlate vozidlo opétovné

uvest do provozu, je nutné proveést

nasledujici:

® Pfipojte svorku k zapornému
vyvodu akumulatoru vozidla.
Aktivujte elektroniku elektricky
ovladanych oken.

m Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikach.

® Napliite nadrzku kapaliny
ostfikovace.

m Zkontrolujte hladinu motorového
oleje.

m Zkontrolujte hladinu chladici
kapaliny.

® Pokud je to nutné, namontujte RZ.

Recyklace vozidla po
ukonéeni jeho Zivotnosti

Informace o recyklac¢nich centrech

a recyklaci vozidla po ukonceni jeho
zivotnosti naleznete na nasi
internetové strance. Tuto praci svérte
pouze autorizovanému recyklacnimu
stfedisku.

Kontroly vozidla
Provadeéni prace

ol

A\Varovani

Kontroly v motorovém prostoru
provadeéjte pouze pfi vypnutém
zapalovani.

Ventilator chladi¢e muze zadit
pracovat i pfi vypnutém
zapalovani.
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A Nebezpedi

Systém zapalovani a xenonové
svétlomety pouzivaji extrémné
vysoké napéti. Nedotykejte se
jich.

Pro snaz§i orientaci jsou vicko
plniciho otvoru motorového oleje,
vi¢ko vyrovnavaci nadrzky chladici
kapaliny, kryt nadrzky kapaliny
ostfikovace a rukojet’ mérky
motoroveho oleje oznaceny zluté.

Kapota motoru
Otevreni
",

\

g;i;
>4

Zatahnéte za uvolfhovaci packu
a vratte ji do pavodni polohy.

Nadzvednéte bezpec€nostni zapadku
a otevrete kapotu.

Otvory pro sani vzduchu & 114.

7
4
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Zajistéte vzpéru kapoty.

Pokud se béhem rezimu Autostop
otevfe kapota, motor se

z bezpecénostnich davodu
automaticky znovu nastartuje.

Zavieni
Pted zavienim kapoty zatlacte vzpéru
do drzaku.

Priviete kapotu a nechte ji spadnout
do zapadky. Zkontrolujte, zda je
kapota zajisténa.

Motorovy olej

Kontrolujte pravidelné hladinu
motoroveého oleje, abyste predesli
poskozeni motoru. Ujistéte se, ze je
pouzit motorovy olej spravné
specifikace. Doporuc¢ené kapaliny
a maziva > 186.

Kontrolu provadéjte s vozidlem na
vodorovném povrchu. Motor musi mit
provozni teplotu a byt vypnut
nejméné 5 minut.

Vytadhnéte mérku, dodista ji otfete,
zasunte ji dovniti k dorazu na rukojeti,
vytahnéte ji a prectéte hladinu
motorového oleje.

Zasufite mérku k dorazu na rukojeti
a otocte ji o polovinu otacky.

V zavislosti na varianté motoru jsou
pouzity rozdilné mérky.

-

) T\

4

Pokud hladina motorového oleje
klesla ke znacce MIN, doplite
motorovy ole;j.
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Doporucujeme pouzit stejny
motorovy olej, ktery je jiz v motoru.
Hladina motorového oleje nesmi
prekrocit znacku MAX na mérce.

Hladina chladici kapaliny

Vystraha

Vystraha

Nadbyte¢né mnozstvi
motorového oleje se musi vypustit
nebo vysat.

PFilis nizka hladina chladici
kapaliny mGze zpUsobit poskozeni
motoru.

Objemy provoznich naplni & 207.
Rovné nasadte vicko a utahnéte jej.

Chladici kapalina motoru

Chladici kapalina poskytuje ochranu
proti zamrznuti do pfiblizné -28 °C.

Vystraha

Pouzivejte pouze schvalenou
nemrznouci kapalinu.

Kdyz je chladici systém studeny,
méla by byt hladina chladici kapaliny
nad znackou KALT/COLD. Pokud je
hladina nizka, provedte doplnéni.

A\Varovani

PFed otevienim vicka nechte
vychladnout motor. Opatrné
otevrete vicko, pfi¢emz pomalu
uvolnujte tlak.

Doplrite s nemrznouci kapalinou.
Pokud nemate nemrznouci kapalinu
k dispozici, pouzijte pouze Cistou
vodu z vodovodu nebo destilovanou
vodu. Pevné namontujte vicko.
Nechte zkontrolovat koncentraci
nemrznouci smeési a odstranit pficinu
uniku chladici kapaliny v servisu.
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Kapalina ostfikovace

Naplnite Cistou vodou smisenou

s vhodnym mnozstvim kapaliny pro
ostfikovace, ktera obsahuje
nemrznouci kapalinu. Spravny
smésovaci pomér viz nadrzka
kapaliny ostfikovacu.

Vystraha

Pouze kapalina ostfikovace
s dostatecnou koncentraci
nemrznouci smesi poskytuje
ochranu pfi nizkych teplotach
nebo nahlém poklesu teploty.

Brzdy

Skfipavy zvuk signalizuje, ze ma
brzdové oblozeni jeho minimalni
tloustku. Je mozné pokracovat

v jizdé, ale nechte brzdové oblozeni
co mozno nejdrive vymenit.

Po namontovani nového brzdového
oblozeni nebrzdéte zbyte¢né
intenzivné béhem prvnich nékolika
jizd.

Brzdova kapalina

A\Varovani

Brzdové kapalina je jedovata

a korozivni. Vyvarujte se kontaktu
s o€ima, pokozkou, tkaninami

a lakovanymi povrchy.

&

Hladina brzdové kapaliny musi byt
mezi znackami MIN a MAX.

PFi dopliiovani zajistéte maximalni
Cistotu, protoze kontaminace brzdové
kapaliny mGze vést k funkénim
problém0m v brzdové soustavé.
PFicinu uniku brzdové kapaliny
nechte odstranit v servisu.
Pouzivejte pouze vysoce vykonnou
brzdovou kapalinu schvalenou pro
vozidlo, brzdova a spojkova kapalina
© 186.
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Baterie

Akumulator vozidla je bezudrzbovy
pod podminkou, Zze charakter jizd
umoznuje dostate¢né nabijeni
akumulatoru. Jizdy na kratké
vzdalenosti a Casté startovani motoru
mUze akumulator vybit. Vyhnéte se
pouzivani postradatelnych
elektrickych spotrebic.

Baterie nepatii do domaciho odpadu.
Museji se zlikvidovat v pfislusné
recyklacni shérné.

Nechate-li vozidlo zaparkované po
dobu delSi nez 4 tydny, mize dojit

k vybiti akumulatoru. Odpojte svorku
od zaporného vyvodu akumulatoru
vozidla.

Pfed pfipojovanim nebo odpojovanim
akumulatoru vozidla se ujistéte, Ze je
vypnuté zapalovani.

Vystrazny Stitek

*‘g

Vyznam symbolu:

m Zakaz jisker, otevieného plamene
a koure.

m \/zdy si chrante oc&i. Vybusny plyn
muze zpUsobit poranéni nebo
slepotu.

m Udrzujte baterii mimo dosah déti.

m Baterie obsahuje kyselinu sirovou,
ktera mGze zpUsobit slepotu nebo
rozsahlé poleptani.

® DalSi informace - viz Uzivatelska
prirucka.

m V blizkosti baterie se muze
vyskytovat vybusny plyn.

Vyména baterie

Poznamky

Jakékoliv odchylky od pokynu
uvedenych v tomto odstavci mohou
mit za dusledek do¢asnou
deaktivaci systému stop-start.

Prosim ujistéte se, ze pokud
vymeénujete akumulator, nejsou
oteviené ventilacni otvory v blizkosti
kladného polu. Pokud je ventilacni
otvor v této oblasti otevieny, musi byt
uzavfen zaslepovacim vickem a musi
byt oteviena ventilace v oblasti
zaporného polu.

Pouzivejte pouze akumulatory
umozAujici na né pfipevnit
pojistkovou skrifiku.

Ve vozidlech s baterii AGM
(Absorptive Glass Mat) vymeérite tuto
baterii za baterii AGM.

Zpét na prehled



Péce o vozidlo 149

N N

AGM

Akumulator AGM poznate podle
Stitku na akumulatoru. Doporucujeme
pouzivat originalni akumulator Opel.

Poznamky
Pokud pouZzijete jiny akumulator
AGM nez originalni akumulator
Opel, systém stop-start mize
fungovat har.

Doporu€ujeme Vam, abyste se

s vyménou akumulatoru obratili na
servis.

Systém Stop-start &> 118.

Nabijeni akumulatoru

A\Varovani

U vozidel se baterii AGM nesmi
byt napéti pfi nabijeni pomoci
nabijeCky vétsi nez 14,6 V. Jinak
by mohlo dojit k poskozeni
akumulatoru.

Startovani pomoci startovacich
kabelli & 178.

Odvzdusnéni palivové
soustavy vznétového
motoru

Jestlize jste zcela vyjeli nadrz, musi
se provést odvzdusnéni palivové
soustavy vznétového motoru. Trikrat
zapnéte zapalovani, a to vzdy na

15 sekund. Potom startujte motor
maximalné 40 sekund (z technickych
ddvodu je u motord A 17 DTS mozné
startovat pouze 30 sekund). Tento
postup opakujte nejdfive za

5 sekund. Pokud motor nestartuje,
vyhledejte pomoc v servisu.

Vymeéna liSty stérace
Servisni nastaveni stéractl
¢elniho okna

Vypnéte zapalovani, ale nevyjimejte
kli¢ zapalovani nebo oteviete dvere
fidice.

Do 4 sekund zatlacte packu stéracl
doll a uvolnéte jej, jakmile se stérace
presunou do vertikalni polohy.
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Listy stéracl Celniho skla

't

¢
Sy

-

Odklopte rameno stérace od okna,
naklonte listu stéract do uhlu 90°
k ramenu stérace a vyjméte ji do
strany.

Lista stérace zadniho skla

Odklopte rameno stérace od okna.
Uvolnéte listu stérace podle obrazku
a demontujte ji.

Lehce naklorite Cepel stérace

a pfipevnéte ji k raménku stérace

a zatlacte, aby zaklesla.

Spust'te raménko stérace opatrné
dolu.

Vymeéna Zarovky

Vypnéte zapalovani a vypnéte
pFislusny spina¢ nebo zavrete dvefe.
Novou zarovku drzte pouze za patici!
Nedotykejte se skla zarovky holyma
rukama.

Pro vyménu pouzivejte pouze stejny
typ zarovky.

/ 1- =
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PFi vyméné Zarovek na pravé strané
motorového prostoru odpojte
vzduchovou hadici od vzduchového
filtru.

Na voze OPC doporu€ujeme nechat
zarovky vymeénit v servisu.
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Chcete-li ménit zarovku na levé
strané, sejméte kryt pojistkové
skfifiky > 164 a také seshora
odmontujte pinici hrdlo nadrzky
systému ostfikovace Celniho skla.
Pokud je nadrzka plna az po okraj,
muze kapalina ostfikovace vytéci.

Halogenové svétlomety

-

Svétlomety pouzivaji samostatné
systémy pro tlumena svétlo 1 (krajni
Z&rovka), dalkova svétla 2 (vnitfni
zarovka) a svétlo pro jizdu ve dne/
bocni svétlo 3.

Potkavaci svétla

1. Uvolnéte dratovou sponu

a sejméte ochranny kryt 1.

2. Zatlacte patici do strany a vyjméte
zarovku z reflektoru.

3. Odpojte konektor pFipojky od
zarovky.

4. Vlozte novou zarovku do
reflektoru takovym zplsobem,
aby polohovaci vy¢nélek drzaku
zarovky byl vystfedény s drazkou
reflektoru.

5. Zarovku zajistéte.

6. Pripojte k zarovce konektor.

7. Nasadte kryt a zajistéte dratovou
sponu.
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Dalkova svétla

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a sejméte jej.

2. Odpojte konektor kabelaze od
zarovky.

F

-
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W

-

3. Uvolnéte draténou pruzinu
z drzaku tim, ze ji posunete
a otoCite do strany.

4. Vyjméte zarovku ze svétlometu.

5. Pfi instalovani nové zarovky
zasurite vyénélky do vybrani
reflektoru.

6. Nasadte draténou pruzinu
a zasunte konektor do drzaku
zarovky.

7. Namontujte ochranny kryt.

Svétla pro jizdu ve dne/bocni
svétla

1. Otocte drzakem 3 zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a odpoijte jej.
Vytahnéte drzak zarovky bo¢niho
svétla z reflektoru.
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2. Vyjméte zarovku z objimky
a vlozte novou zarovku.

3. Vlozte drzak zarovky do reflektoru
takovym zpusobem, aby
polohovaci vy¢nélek drzaku
zarovky byl vystfedény s drazkou
reflektoru.

4. Zaklesnéte ota€enim ve sméru
hodinovych rucicek.

Svétla prednich ukazatell
sméru

Svétla prednich ukazatelll sméru
pouzivaji zarovky s dlouhou
zivotnosti. Pokud se tato zarovka
musi vymeénit, pozadejte o vyménu
servis.

Adaptivni predni osvétleni

= 1 2
.

3 VA @ -

Svétlomety pouzivaji samostatné
systémy pro dalkova a tlumena svétlo
1 (krajni zarovka), nataceci svétlo 2

dne/bocni svétlo 3.

Spodni/dalkové svétlo

1. Uvolnéte dratovou sponu
a sejméte ochranny kryt 1.

| - =
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2. Otocte drzédkem zarovky proti

sméru hodinovych ruci¢ek
a odpojte jej.

Vytahnéte drzak zarovky
z reflektoru.

. Vlozte novou zarovku do
reflektoru takovym zplsobem,
aby polohovaci vy€nélek drzaku
zarovky byl vystfedény s drazkou
reflektoru.

. Drzak zarovky otacejte ve sméru
hodinovych rucicek a zaklesnéte.

. Nasadte kryt a zajistéte dratovou
sponu.

Svétla pro jizdu ve dne/bocni
svétla

1. Otocte drzakem 3 zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a odpojte jej.
Vytahnéte drzak zarovky
z reflektoru.

2.

3.

= )

Vyjméte zarovku z objimky

a vlozte novou zarovku.

Vlozte drzak zarovky do reflektoru
takovym zplsobem, aby
polohovaci vycnélek drzaku
zarovky byl vystfedény s drazkou
reflektoru.

. Zaklesnéte otacenim ve sméru

hodinovych rucicek.
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Osvétleni zatacek

1. Otocte ochranny kryt 2 proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a sejméte jej.

2. Odpojte konektor kabelaze od
zarovky.

v ‘

3. Uvolnéte draténou pruzinu
z drzaku tim, Ze ji posunete
a otoCite do strany.

4. Vyjméte zarovku ze svétlometu.

5. PFi instalovani nové zarovky
zasunte vy¢neélky do vybrani
reflektoru.

6. Nasadte draténou pruzinu
a zasunte konektor do drzaku
zarovky.

7. Namontujte ochranny kryt.

Svétla prednich ukazatell
sméru

1. Uvolnéte dratovou sponu
a sejméte ochranny kryt 1.
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. Otocte drzakem zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a odpojte jej.
Vytahnéte drzak zarovky
z reflektoru.

. Lehce zatlacte zarovku do
objimky, otocte ji proti sméru
hodinovych ruci¢ek a vyjméte.

. Novou zarovkou lehce zatlacte
a otocte.

. Vlozte drzak zarovky do reflektoru
a zaklesnéte jej otacenim ve
sméru hodinovych rucicek.

. Nasadte kryt a zajistéte dratovou
sponu.

Svétla do mihy

Zarovky jsou pristupné ze spodni
strany vozidla.

)

1. Otocte drzakem zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a vyjméte jej ze svétlometu.

-

. Stisknutim pridrzného vycnélku

odpojte drzak zarovky od
konektoru.

. Vyjméte a vyménte drzak zarovky

s zarovkou.

. Pfipojte konektor.
. Vlozte drzak zarovky do

reflektoru.

. Otocte drzakem zarovky po

sméru hodinovych ruci¢ek
a zajistéte jej.
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Koncova svétla

5dverové osobni vozidlo

ot

1. Otevrete boc¢ni kryt.
PFi vyméné zarovek na pravé
strané nejdfive vytahnéte ze sady
na opravu pneumatik naradi
a zvedak a potom krabici
s naradim.

2. Sejméte konektor tim, ze zatlacite
na vycnélek drzaku zarovky.

3. Drzak zarovky drzte zvenku;
vysroubujte dvé pFidrzné matice.
7

} o~

L

/\ N

4. Vyjméte téleso svétla smérem
dozadu.

5. Lehce zatlacte tfi uzamykaci
ozuby na vnéjsi strané drzaku
zarovek smérem ven a vyjméte
drzak zarovek.
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6. Lehce zatlacte zarovku do
objimky, otocte ji proti sméru
hodinovych rucicek, vyjméte
a vymeénite zarovku.

Zadni svétlo do mlhy, mdze byt
pouze na jedné strané (1)

Svétlo zpatecky (2)

Svétlo ukazatele sméru (3)
Koncové svétlo/bocni svétio (4)
Koncoveé svétlo/brzdové svétlo (5)

7. Vlozte drzak zarovky do télesa
svétla, ujistéte se, Ze je spravné
zajistén.

8. Ujistéte se, ze tésnéni drzaku
zarovek je umisténo tak, jak je
vidét na obrazku.

~—af

9. Vlozte drzak zarovek do karoserie

vozidla a rukou utahnéte
zajiStovaci matice. Pfipojte
elektricky konektor. Zaviete kryt.

Po vyméné Zarovky zkontrolujte
koncova svétla z hlediska spravné
funkce: zapnéte zapalovani, pouzijte
brzdu, zapnéte bo¢ni svétla.

3dverové osobni vozidlo,
dodavkové vozidlo

1. Oteviete bocCni kryt.

Pfi vyméné zarovek na pravé
strané nejdfive vytahnéte ze sady
na opravu pneumatik naradi
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a zvedak a potom krabici
s naradim.

2. Sejméte konektor tim, ze zatlacite
na vyénélek drzaku zarovky.

3. Drzak zarovky drzte zvenku;
vysroubujte dvé pfidrzné matice.

/\ b

4. Sejméte sestavu koncovych
svétel.

- kil

5. Lehce zatlacte tfi uzamykaci
ozuby na vnéjsi strané drzaku
zarovek smérem ven a vyjméte
drzak zarovek.

1 2 3 4
:_, ‘g‘:— L i:--.. ._I-I.-L ""'"“
g <X

5

6. Lehce zatlacte zarovku do
objimky, otocte ji proti sméru
hodinovych rucicek, vyjméte
a vyménte zarovku.

Svétlo pro jizdu dozadu (prava
strana), zadni svétlo do mihy (leva
strana) (1)

Koncové svétlo (2)

Svétlo ukazatele sméru (3)
Koncové svétlo/brzdové svétlo (4)
Koncové svétlo (5)
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7. Vlozte drzak zarovky do télesa Po vyméné Zarovky zkontrolujte
svétla, ujistéte se, ze je spravné koncova svétla z hlediska spravné
zajistén. funkce: zapnéte zapalovani, pouzijte

brzdu, zapnéte bocni svétla.

Boéni ukazatele sméru

‘._, Zarovky nechte vyménit v odborném
D | y servisu. —
Osvétleni RZ
2. Vyjméte svitilnu smérem dold.
Netahejte za vodicCe.
£ 3. Zvednéte jazyCek a odpojte
8. Ujistéte se, Ze tésnéni drzaku —— konektor I(Jabgléie od (g)rijéku

zarovek je umisténo tak, jak je 1 /,,h;:h arovky.
vidét na obrazku. Nasadte i

kruhové tésnéni na upevnovaci

Sroub. 1
9. Vlozte drzak zarovek do karoserie I.
vozidla a rukou utahnéte .
zajistovaci matice. Pfipojte
elektricky konektor. Zavrete

a zajistste kryt, 1. Zasunte Sroubovak do objimky

zarovky, zatlacte ke strané
a uvolnéte pruzinu.
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Ve

4. Otocte drzakem zarovky proti
sméru hodinovych ruci¢ek
a odpojte jej.

5. Vyjméte zarovku z drzaku
a vymeénte zarovku.

6. Vlozte drzak zarovky do télesa
zarovky a otocte jim ve sméru
hodinovych rucicek.

7. Pripojte konektor kabelaze
k drzaku zarovky.

8. VlozZte lUzko Zarovky a zajistéte
jej.

Osvétleni interiéru

Predni svétlo interiéru

1. Pomoci Sroubovaku uvolnéte
a sejméte prlihledné krytky
v misté uvedeném na obrazku.
2. Vyjméte zarovku z objimky.
. Zasunite novou zarovku.

4. Nasadte prahledné krytky
a zajistéte je.

w

Predni svétlo interiéru, lampicky
na éteni

—

\

1. Odpojte prosvétlovaci kryt, mirné
jej tlacte dolG a sejméte v Uhlu
smérem dolu.

2. Vyjméte zarovku vyménte ji.
3. Pripevnéte prosvétlovaci kryt.
Zadni svétlo interiéru a lampicky

na ¢teni

Zarovky nechte vyménit v odborném
servisu.
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Svétlo odkladaci schranky
v palubni desce, svétlo prostoru
nohou

Lk

1. Sroubovakem opatrné vypadte
plastovy kryt osvétleni.

2. Zatlacéte lehce zarovku smérem
k pruziné a vyjméte ji.

3. Zasurite novou zarovku.

4. Namontujte svétlo.

Elektricka soustava
Pojistky

Udaje na nahradni pojistce se museji
shodovat s udaji na vadné pojistce.

Ve vozidle se nachazeji tfi pojistkové

skFinky:

® ypfedu vlevo v motorovém
prostoru,

m yvnitf vozidla za spinatem svétel
nebo u vozidel s pravostrannym
fizenim za odkladaci schrankou
spolujezdce,

m za krytem na levé strané
zavazadlového prostoru.
Pfed vyménou pojistky vypnéte
prislusny spina¢ a zapalovani.
Spalenou pojistku poznate podle
pretaveného dratku. Pojistku
vymeénte pouze v pfipadé, ze byla
odstranéna pri¢ina poruchy.
Nékteré funkce jsou chranény
nékolika pojistkami.
Pojistky je také mozné zasunout do
pozic, kde neni pfipojena zadna
funkce.
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Pojistkova skfifika
motorového prostoru

(15111 ]
K[

(1814 ]

Fill

-

EA EX

3| e = Mo

Pojistkova skfifika se nachazi vpredu ﬁ

E
vlevo v motorovém prostoru.

! - Uvolnéte kryt, zvednéte ho nahoru Esaﬁ
a odstrarite. il
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C. Obvod C. Obvod C. Obvod

1 Startér 14 Automatizovana mechanicka 30 Klimatizace

2 Klimatizace prevodovka 31 Elektricky ovladané okno (levé)

3 Ohfrev palivového filtru pro 15 Dalkové svétlo (prave) 32 Elektricky ovladané okno (pravé)
vznétové motory 16 Dalkove svétlo (levé) 33 Vyhfivani vnéjsich zpétnych

4 Houkacka 17 Hiavni relé zrcatek

5 Automatizovana mechanicka 18 Ridici jednotka motoru 34 -
prevodovka, automaticka 19 Airbagy 35 -

prfevodovka
Ridici jednotka motoru
Svétla do mihy

6
7
8 Chlazeni motoru
9 Chlazeni motoru
1

0 Automatizovana mechanicka
prfevodovka

11 Zhavici svicky, systém
zapalovani

12 Nastaveni sklonu svétlomett,
adaptivni predni osvétleni

13 Klimatizace

20 Hlavni relé

21 Hlavni relé

22 Centralni ovladaci jednotka

23 Souprava na opravu pneumatik
24 Palivové Cerpadlo

25 ABS

26 Vyhfivani zadniho okna

27 ABS

28 Ventilator interiéru

29 Zapalovac cigaret

Pojistkova skfirika
v palubni desce
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Pojistkova skrifika je za spinatem
svétel. Zatahnéte za horni okraj
panelu a sklopte jej dolu.

\\«.
' p / Ny -
I L ———
e .L J
i * .l Fd
Vs \\_____ R

U vozidel s pravostrannym fizenim je
pojistkova skrifka umisténa za
krytem v odkladaci schrance
spolujezdce. Oteviete odkladaci
schranku spolujezdce a sejméte kryt.
PFi zavirani nejprve kryt nasadte

a potom jej zajistéte v jeho poloze.

L
CEEEELL

. Obvod

o O A W N 2O

Pristroje, informacni displej
Radio

Spinac zapalovani

Systém ostfikovacu ¢elniho okna

Centralni zamykani, dvere
zavazadlového prostoru

Centralni zamykani

Osvétleni interiéru

¢. Obvod

10 Elektricky posilovac Fizeni

11 Spinac svétel, brzdové svétlo

12 ABS, brzdové svétlo

13 Vyhfivani volantu

14 Parkovaci asistent, destové
¢idlo, vnitfni zpétné zrcatko

wrwv

Pojistkova skfifika
zavazadlového prostoru
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Pojistkova skfifka je na levé strané &. Obvod Naradi vozidla
za krytem v bo¢nim oblozeni
zavazadlového prostoru. Sejméte 7 - PSRt
kryt. o Naradi
8 Zadni nosny systém, tazné
zafizeni
goen 9 - o
H 10 - / L
s 11 - . (
B 50
&3 I 12 - e
3 -
I 13 — )
14 - .
15 Zadni nosny systém, tazné
. zarizeni PFistup do prostoru ziskate
C. Obvod 16 - uvolnénim a otevienim krytu.
1 Adaptivni pfedni osvétleni
2 17 StfeSni okno
3 Vyhfivani sedadla (vlevo)
4 \Vyhfivani sedadla (vpravo)
5 —
6 -
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Vozidla s rezervnim kolem

Zvedak a naradi vozidla jsou ulozeny
v pravé schrance v zavazadlovém
prostoru.

Vozidla se soupravou na opravu
pneumatik

Naradi vozidla se nachazi v pravé
schrance v zavazadlovém prostoru
spolu se sadou na opravu pneumatik.

Kola a pneumatiky

Stav pneumatik a rafkd

Hrany prejizdéjte pomalu a pokud
mozno kolmo. Pfejizdéni ostrych
hran maze zpUsobit poSkozeni
pneumatiky a rafku. Pfi parkovani se
ujistéte, ze pneumatiky nejsou opfeny
o hranu obrubniku.

Pravidelné kontrolujte rafky

z hlediska poskozeni. V pfipadé
poskozeni nebo neobvyklého
opotfebeni vyhledejte pomoc

V servisu.

Pneumatiky

Pneumatiky rozmér 185/60 R 15
jsou pfipustné pouze jako zimni
pneumatiky.

Pneumatiky rozméra 185/65 R 15
jsou pfipustné pouze jako zimni
pneumatiky u vozidel se sportovni
karosérii. Doporucujeme Vam
ohledné zjisténi, zdali VaSe vozidlo
ma sportovni karosérii, kontaktovat
servis.
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Zimni pneumatiky

Zimni pneumatiky zvySuji bezpe€nost
fizeni pfi teplotach nizSich nez 7 °C,
a mely by byt proto pouzity na vSech
Ctyfech kolech.

Jako zimni pneumatiky se smi
pouzivat pneumatiky s rozméry
185/60 R 15, 185/65 R 15,

185/70 R 14, 195/55 R 16

a 205/50 R 16.

Pneumatiky rozmér 195/60 R 15,
215/45 R 17" a 225/35 R 18 nesmite
pouzivat jako zimni pneumatiky.
Zimni pneumatiky run-flat se sméji
pouzit pouze na kolech z lehké slitiny
schvalenych vyrobnim zavodem.

V souladu s predpisy dané zemé
prilepte nalepku s maximalni
povolenou rychlosti do zorného pole
fidice.

Oznadeni pneumatik
Napf. 185/65 R 1588 T

185 = Sitka pneumatiky, mm

65 = Prlfezovy pomér (vyska
pneumatiky vici Sifce), %

R = Typ pneumatiky: Radialni

RF = Typ: RunFlat

15 = Primér rafku, palce

88 = Index zatizeni, napf. 88
odpovida zatizeni 567 kg

T = Pismeno rychlostniho kédu

Pismeno rychlostniho kodu:

Q = do 160 km/h

S = do 180 km/h

T = do 190 km/h

H = do 210 km/h

V = do 240 km/h

W = do 270 km/h

Tlak vzduchu

v pneumatikach

Tlak vzduchu v pneumatikach
kontrolujte za studena nejméné
kazdych 14 dni a pred kazdou
dlouhou cestou. Nezapomerite na

1) Corsa OPC: Pripustné jako zimni pneumatiky bez snéhovych retézu.

rezervni kolo. Toto také plati pro
vozidla se systémem sledovanim
tlaku vzduchu v pneumatikach.
Sejméte kli¢ na Cepicky ventilku

z dvifek hrdla palivové nadrze

a pouzijte jej k odSroubovani Eepicky
ventilku.

& 19

:-"“j
\

Tlak vzduchu v pneumatikach
© 209 a na stitku na vnitini strané
dvifek hrdla palivové nadrze.

Udaje o tlaku vzduchu

v pneumatikach plati pro studené
pneumatiky. Plati pro letni i zimni
pneumatiky.
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Rezervni kolo vzdy nahustéte na
hodnotu udavanou pro maximalni
zatizeni vozidla.

Tlak vzduchu v pneumatikach ECO
slouzi k dosazeni co mozno nejmensi
miry spotfeby paliva.

Nespravny tlak vzduchu

v pneumatikach zhorsi bezpecnost

a ovladatelnost vozidla, jizdni
pohodli, spotfebu paliva a zvysi
opotrebeni pneumatik.

A\ Varovani

Je-li tlak pfili§ nizky, mize dojit

k nadmérnému zahfati a vnitfrnimu
poskozeni, vedoucimu k oddéleni
béhounu a prasknuti pneumatiky

pfi vySSi rychlosti.

Systém detekce uniku
vzduchu v pneumatikach

Systém detekce uniku vzduchu

v pneumatikach neustale kontroluje
rychlost ota€eni vSech Ctyr
pneumatik.

Jestlize pneumatika ztraci tlak,
rozsviti se Gervené kontrolka ().
Okamzité zastavte a zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatice.

Kontrolka (1) ©> 84.

Inicializace systému

Po upravé tlaku vzduchu

v pneumatice nebo po vyméné kola je
nutné systém inicializovat: Zapnéte
zapalovani, podrzte tlaCitko DDS
stisknuté cca. 4 sekundy, kontrolka
M trikrat blikne.

Hloubka vzorku

Pravidelné kontrolujte hloubku
vzorku.

Z bezpecénostnich divodld musite
pneumatiky vymeénit, kdyz je hloubka
vzorku 2-3 mm (zimni pneumatiky:

4 mm).

Predpisy je ur¢ena minimalni hloubka
vzorku (1,6 mm), pfi jejimz dosazeni
jsou jiz viditelné indikatory opotfebeni
(TWI). Jejich poloha je vyznacena na
boku pneumatiky.
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Pokud je opotfebeni vpfedu vétsi nez
vzadu, pravidelné mérite predni kola
za zadni. Ujistéte se, ze smér otaceni
kol je stejny jako byl pfedtim.
Pneumatiky starnou dokonce i v
pfipadé, ze nejsou pouzivané.
Doporucujeme vyménu pneumatik
kazdych 6 let.

Zména velikosti
pneumatiky a kola

Pokud chcete instalovat pneumatiky
jinych rozmérd, nez byly ptvodni,
muZze byt nutné preprogramovat
rychlomér a provést dalsi upravy
vozidla.

Po pfechodu na pneumatiky jinych
rozmérd nechte vyménit nalepku

s tlaky vzduchu v pneumatikach.

A\Varovani

A\Varovani

Pouziti nevhodnych pneumatik
nebo rafkd muze vést k dopravni
nehodé a ucini neplatnym typové
schvaleni vozidla.

Pouzivani nevhodnych pneumatik
nebo krytd kol mize vést

k ndhlému poklesu tlaku

a nasledné nehodé.

Kryty kol

Musi byt pouzity kryty kol

a pneumatiky, které jsou vyrobnim
zavodem schvalené pro pfislusné
vozidlo a splhuji vSechny pozadavky
na kombinace pfislusnych kol

a pneumatik.

Pouzivate-li kryty kol a pneumatiky,
které nejsou schvalené vyrobnim
zavodem, nesméji mit pneumatiky
zebra chranici rafek.

Kryty kol nesméji zhorSovat chlazeni
brzd.

Snéhové retézy

P

T

Snéhové fetézy smite pouzit pouze
na predni kola.
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Pouzivejte pouze fetézy s drobnymi
¢lanky, které nezvysi béhoun ani bok
pneumatiky o vice nez 10 mm (vCetné
zamku fetézu).

A\ Varovani

Poskozena pneumatika maze
kdykoli prasknout.

Snéhové fetézy se smi pouzivat
pouze na pneumatikach s rozméry
175/70 R 14, 185/60 R 15,

185/65 R 152, 185/70 R 14,
195/55 R 162 a 205/50 R16.

U vozidel se sportovni karosérii jsou
snéhové fetézy povoleny pouze na
pneumatiky rozmér 185/60 R 15.
Doporuc€ujeme Vam ohledné zjisténi,
zdali VaSe vozidlo ma sportovni
karosérii, kontaktovat servis.

Snéhoveé fetézy nejsou povoleny na
pneumatikach s rozmeéry

195/60 R 15, 215/45 R 17

a 225/35 R18.

Pouziti snéhovych fetézl neni
povoleno na nouzovém rezervnim
kole.

Souprava na opravu
pneumatik

Mensi poskozeni vzorku je mozné
opravit pomoci soupravy na opravu
pneumatik.

Cizi objekty nevyjimejte z pneumatik.

Poskozeni pneumatiky pfesahujici
4 mm nebo poskozeni na sténé
pneumatiky v blizkosti rafku nelze
soupravou na opravu pneumatik
opravit.

A\Varovani

P¥i jizdé nepfekracujte rychlost
80 km/h.
Nepouzivejte dlouhodobé.

Rizeni a ovladatelnost mizou byt
ovlivnény.

Pokud mate defekt pneumatiky:

2 Neni povoleno, kdyz se pouzivaji jako zimni pneumatiky.

Zatahnéte parkovaci brzdu a zafadte
prvni pfevodovy stupen, zpatecku
nebo P.

Soupravu na opravu pneumatik je
v Ulozné schrance v zavazadlovém
prostoru.

PFistup do prostoru ziskate
uvolnénim a otevienim krytu.
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1. Z vlozky vyjméte nadobku

s tésnici hmotou a drzak s hadici.

2. Odpojte hadici od drzaku
a zasSroubuijte ji na pripojku
nadobky s tésnici hmotou.

3. Umistéte nadobku s tésnici
hmotou na drzak. Ujistéte se, ze
nadobka nespadne.

. Odsroubujte Eepicku ventilu na

defektni pneumatice.

. Nasroubujte hadici na ventilek.
. ZaSroubujte hadici na pfipojku

kompresoru.

. Zapnéte zapalovani.

Aby se zabranilo vybiti
akumulatoru, doporu€ujeme
nechavat bézet motor.
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8.

9.

10.

11.

Stisknéte spinac zap/vyp na
kompresoru. Pneumatika je
plnéna tésnici hmotou.

Tlakomér kompresoru kratce
ukazuje az 6 bari béhem
vyprazdfiovani nadobky s tésnici
hmotou (pfiblizné 30 sekund).
Potom zacne tlak klesat.

V$echna tésnici hmota je
napumpovana do pneumatiky.
Potom se pneumatika nahusti.

Predepsany tlak v pneumatice by
mél byt dosazen béhem

10 minut. Tlak vzduchu

v pneumatikach 5 209. Jakmile
tlak dosahne spravnou hodnotu,

12.

vypnéte kompresor opétovnym
stisknutim spinace zap/vyp.

Pokud neni pfedepsany tlak

v pneumatice dosazen béhem
10 minut, odpojte soupravu na
opravu pneumatik. Popojedte
s vozidlem o jednu otacku
pneumatik. Opét pfipojte
soupravu na opravu pneumatik
a pokracujte jesté 10 minut

v pInéni pneumatiky. Pokud
pozadovaného tlaku neni stale
jesté dosazeno, pneumatika je
pFilis poSkozena. Vyhledejte
pomoc Vv servisu.

Je-li tlak vzduchu vys$Si, upustte
vzduch tlaCitkem =—.

Nepouzivejte kompresor déle nez
10 minut.

Stlacte zapadku na drzaku,
abyste uvolnili nadobku s tésnici
hmotou z drzaku. Nasroubujte
hadici pro husténi pneumatiky na
volny vyvod nadobky s tésnici
hmotou. To brani Uniku tésnici
hmoty. Soupravu na opravu
pneumatik ulozte do
zavazadlového prostoru.

13.

14.

15.

16.

Odstrante zbytky tésnici hmoty
hadrem.

Sejméte nalepku s vyznacenou
maximalni povolenou rychlosti

z nadobky s tésnici hmotou

a upevnéte ji do zorného pole
fidice.

Okamzité se rozjedte, aby se
tésnici hmota rovhomérné
rozmistila v pneumatice. Po ujeti
priblizné 10 km (ale ne déle nez
za 10 minut) zastavte

a zkontrolujte tlak vzduchu

v pneumatice. Hadici kompresoru
nasroubujte pfimo na ventilek

a kompresor.

Pokud je tlak vzduchu

v pneumatice vy$Si nez 1,3 baru,
upravte jej na spravnou hodnotu.
Opakujte postup, dokud
nedochazi ke ztraté tlaku.

Pokud tlak poklesl pod 1,3 baru,
vozidlo nemUzete dal pouzivat.
Vyhledejte pomoc v servisu.
Soupravu na opravu pneumatik
ulozte do zavazadlového
prostoru.
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Poznamky

Jizdni vlastnosti pfi jizdé

s opravenou pneumatikou jsou
vyrazné ovlivnény, nechte proto tuto
pneumatiku vyménit.

Pokud uslySite neobvykly zvuk nebo
kompresor bude horky, vypnéte
kompresor na dobu nejméné

30 minut.

Bezpecnostni pretlakovy ventil se
otvira pfi tlaku 7 baru.

VSimnéte si datumu pouzitelnosti
soupravy. Po uplynuti této InGty jiz
nemohou byt zaru€eny tésnici
vlastnosti prostfedku. Vénuijte
pozornost informacim o skladovani
na nadobce s tésnici hmotou.

Pouzitou nadobku vyménte.
Nadobku zlikvidujte podle
pfislusnych zakonnych nafizeni.
Kompresor a tésnici hmotu je mozné
pouzivat od teploty pfiblizné -30 °C.

Dodané adaptéry je mozné pouzivat
k nafukovani jinych pfedmétd, napf.
kopacich micd, vzduchovych
matraci, nafukovacich ¢lund, atd.
Nachazi se na spodni strané
kompresoru. Chcete-li jej vyjmout,
odSroubujte vzduchovou hadi¢ku
kompresoru a vytahnéte adaptér.

Vymeéna kola

Néktera vozidla jsou vybavena
soupravou pro opravu pneumatik
namisto rezervniho kola® 171.
Provedte nasledujici pfipravy

a dodrzujte nasledujici pokyny:

m Zaparkujte vozidlo na roving, na
pevném a neklouzavém povrchu.
Predni kola museji byt v pfimocaré
poloze.

m Zatahnéte parkovaci brzdu
a zaradte prvni pfevodovy stupen,
zpate€ku nebo P.

= \/yjméte rezervni kolo © 176.

m Nikdy neménte zaroven vice nez
jedno kolo.

m Zvedak pouzivejte pouze pro
vyménu kol v pfipadé pichnuti, ne
pro sezonni vyménu zimnich nebo
letnich pneumatik.

m Je-li povrch pod vozidlem mékky,
musite pod zvedak polozit pevnou
podlozku (sila max. 1 cm).

m Ve vozidle, které je zvedano, nesmi
byt Zzadné osoby ani zvifata.

m Nikdy nepracujte pod vozidlem na
zvedaku.

m Nestartujte vozidlo, pokud je
zvednuté na zvedaku.

® Dfjve nez pfi vyméné kola
zaSroubujete Srouby kola, vycistéte
je a na kuzel kazdého Sroubu kola
naneste tenkou vrstvu komeréné
dostupného mazaciho tuku.
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1. Stahnéte ozdobny kryt kola
pomoci haku. Naradi vozidla
© 166.

Kryty kol s viditelnymi Srouby kol:

Kryt mGze zUstat na kole.
Nedemontujte pfidrzné krouzky
na Sroubech kol.

Rafky z lehké slitiny: Uvolnéte
kryty Sroubl kol pomoci
Sroubovaku a demontujte.
Chrante ozdobny kryt tim, ze
umistéte meékkou tkaninu mezi
Sroubovak a rafek z lehké slitiny.

2. Pevné nasadte kli¢ na kola
a povolte kazdy Sroub o polovinu
otacky.

3. Dbejte na to, aby byl zvedak
spravné umistény na bodu pro
zvedani vozidla.

U verzi Corsa OPC s obloZenim
praht nebo dodate¢né
instalovanym obloZenim praht se
nesmi pouzivat zadny zvedak.
Mohlo by dojit k poSkozeni
vozidla.

o

4. Nastavte zvedak na potfebnou
vysku. Umistéte jej pfimo pod
zvedaci bod takovym zpusobem,
aby nemohl sklouznout.

Verze 1:
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PFipojte rukojet’ zvedaku a se
spravné vystfedénym zvedakem
otacejte rukojeti tak dlouho,
dokud se kolo nezvedne od zemé.

. OdSroubujte Srouby kola.

. Vyménte kolo.

. Nasroubujte Srouby kola.

. Vozidlo spust'te na zem.

. Pevné nasadte kli¢ na kola
a utahnéte kazdy Sroub

v kfizovém sledu. Utahovaci
moment je 110 Nm.

10. Pfed nainstalovanim vystfedte
otvor pro ventil v krytu kola
s ventilem pneumatiky.

Namontujte kryty Sroubt kola.
11. UloZte vyménéné kolo &> 171
a naradi vozidla > 166.

12. Co mozno nejdrfive zkontrolujte
tlak vzduchu nainstalované
pneumatiky a také utahovaci
moment SroubU kola.

Vadnou pneumatiku nechte vymeénit
nebo opravit.

© 00 N O O

Rezervni kolo

Néktera vozidla jsou vybavena
soupravou pro opravu pneumatik
namisto rezervniho kola.

Rezervni kolo mGze byt klasifikovano
jako nouzové rezervni kolo

v zavislosti na jeho velikosti

Vv porovnani s ostatnimi
nainstalovanymi koly a pfedpisy dané
zeme.

Rezervni kolo ma ocelovy rafek.

Pouziti rezervniho kola, které je
mensi nez ostatni kola, nebo
spole¢né se zimnimi pneumatikami,
mUze mit nepfiznivy vliv na jizdni
vlastnosti. Vadnou pneumatiku
nechte co mozna nejdfive vymeénit.
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Rezervni kolo se nachazi

v zavazadlovém prostoru pod krytem
podlahy. Je zajisténo pomoci kridlové
matice.

V dodavkovém vozidle Corsa je
rezervni kolo pfiSroubované spole¢né
s krytem podlahy. Pro zvednuti krytu
odmontujte plastovou matici. Mezi
rezervnim kolem a krytem podlahy je
mezikus.

Prohluben rezervniho kola neni
navrzena pro vSechny schvalené
rozméry pneumatik. Pokud musi byt
SirSi kolo po vyméné ulozeno do
prostoru pro rezervni kolo, bude kryt
podlahy spocivat na vy€nivajicim
kole. V dodavkovych vozidlech je

v pfipadé potfeby mozné nepouzit
mezikus, nebo je kolo mozné
pfiSroubovat bez krytu podlahy.

V tomto pripadé viozte podlahu délici
Ulozny prostor do horni polohy &> 66.

PFi vyjimani rezervniho kola ho
zvednéte do svislé polohy a seshora
jej vyjméte.

Nouzové rezervni kolo

Pouziti nouzového rezervniho kola
muZze mit nepfiznivy vliv na jizdni
vlastnosti. Vadnou pneumatiku
nechte co mozna nejdfive vyménit
nebo opravit.

Vzdy instalujte pouze jedno nouzové
rezervni kolo. P¥i jizdé neprekracujte
rychlost 80 km/h. Zatacky projizdéjte
pomalu. Nepouzivejte po delSi dobu.

Pokud béhem tazeni jiného vozidla
pichnete zadni pneumatiku,
namontujte nouzové rezervni kolo
dopredu a plnohodnotnou
pneumatiku dozadu.

Snéhové fetézy » 170.

Smérové pneumatiky

Smeérové pneumatiky musite nasadit
tak, aby se otacely ve sméru jizdy.
Smeér otaceni je vyznacen symbolem
(napf. Sipkou) na boku pneumatiky.

Nasledujici plati pro pneumatiky

instalované proti sméru otaceni:

® Jizdni vlastnosti mohou byt
nepfiznivé ovlivnény. Vadnou
pneumatiku nechte co mozna
nejdfive vyménit nebo opravit.

m Jezdéte zvlast opatrné na vlhké
vozovce a vozovce pokryté
snéhem.
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Startovani pomoci
startovacich kabelu

Nestartujte s rychlonabijeckou.

Vozidlo s vybitym akumulatorem
muUZzete nastartovat pomoci
startovacich kabell a akumulatoru
jiného vozidla.

A\Varovani

Vyvarujte se kontaktu
akumulatoru s o€ima, pokozkou,
tkaninami a lakovanymi povrchy.
Kapalina obsahuje kyselinu
sirovou, kterd maze pfi pfimém
kontaktu zpUsobit zranéni nebo

A\Varovani

hmotné Skody.

Pfi startovani motoru pomoci
startovacich kabeld budte
extrémné opatrni. Jakékoli
odchyleni se od nasledujicich
pokynl miZze vést ke zranénim
nebo poskozeni nasledkem
vybuchu akumulatoru nebo

k poSkozeni elektrického systému
obou vozidel.

Poznamky

Jakékoliv odchylky od pokynl
uvedenych v tomto odstavci mohou
mit za dusledek do¢asnou
deaktivaci systému stop-start.

m Nikdy se nepohybuijte v blizkosti
akumulatoru s otevienym ohném
nebo zdrojem jisker.

m \/ybity akumulator mize zamrznout
jiz pfi poklesu teploty k 0 °C. Pred
pfipojenim kabell nechte zamrzly
akumulator rozmrznout.

m Vyvarujte se kontaktu s o¢ima,
pokozkou, tkaninami a lakovanymi
povrchy. Kapalina obsahuje
kyselinou sirovou, ktera maze
zpUsobit pfi pfimém kontaktu
zranéni a hmotné Skody.

® PFi manipulaci s akumulatorem

pouzivejte ochranné bryle
a ochranny odév.

m Ujistéte se, Zze pomocny

akumulator ma stejné napéti jako
akumulator vaseho vozidla

(12 voltd). Jeho kapacita (Ah)
nesmi byt vyrazné nizsi, nez je
kapacita vybitého akumulatoru.
Pouzivejte startovaci kabely

s izolovanymi svorkami a prifezem
minimalné 16 mm? (25 mm? pro
vznétové motory).

Neodpojujte vybity akumulator

z vozidla.

Vypnéte vesSkeré nepotiebné
elektrické spotfebice.

PFi nouzovém startovani se
nenaklanéjte nad akumulator.

Svorky jednoho pomocného kabelu
se nesméji dotykat druhého kabelu.

Béhem procesu startovani pomoci
startovacich kabell se vozidla
nesmeéji vzajemné dotykat.

m Zatahnéte parkovaci brzdu,

zaradte prevodovku do neutralu,
automatickou prevodovku do P.
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&

Poradi pfipojeni kabelU:

1. Pripojte Cerveny kabel ke
kladnému vyvodu pomocného
akumulatoru.

. Pfipojte druhy konec Cerveného
kabelu ke kladnému vyvodu
vybitého akumulatoru. Kladny pdl
se nachazi pod krycim vickem.
Pro ziskani pfistupu k pélu vicko
sejméte.

. Pfipojte Cerny kabel k zapornému
vyvodu pomocného akumulatoru.

. Pfipojte druhy konec ¢erného
kabelu ke kostficimu bodu
vozidla, jako napf. k bloku motoru

nebo upevnovacimu Sroubu
motoru. Pfipojte co mozno
nejdale od vybitého akumulatoru,
avsak alespon 60 cm.

Umistéte startovaci kabely tak, aby
se nemohly dotknout pohyblivych
¢asti v motorovém prostoru.

Startovani motoru:

1.

2.

Nastartujte motor vozidla
s pomocnym akumulatorem.

Po 5 minutach nastartujte druhy
motor. Pokusy o nastartovani by
mely byt provadény v intervalech
1 minuty a nemély by byt delSi nez
15 sekund.

. Nechte oba motory bézet na

volnobéh pfiblizné 3 minuty,
s pfipojenymi kabely.

. Zapnéte elektrické spotfebice

(napf. svétlomety, vyhfivani
zadniho okna) vozidla, které je
nouzové startovano.

. Pri odpojovani kabell postupujte

opacné.

. Uzavrete kryci vicko kladného

polu.
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Tazeni

Tazeni vozidla

)
7

Vlozte Sroubovak do $térbiny na
spodnim ohybu krytky. Vicko
uvolnéte opatrnym pohybem
Sroubovaku smérem dolu.

Corsa OPC: Stisknéte spodni ¢ast

krytky a krytku uvolnéte a vytahnéte
ven.

=

Tazné oko je ulozené spolu s naradim
vozidla © 166. Tazné oko je ulozené
v 0sazeni.

D

Zasroubujte tazné oko az nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontalni
poloze.

Tazné lano - nebo Iépe taznou ty¢ -
pfipojte do tazného oka.

Tazné oko se smi pouzivat pouze pro
odtahovani a nikoliv pro vyprostovani
vozidla.

Zapnéte zapalovani, abyste odemkli
zamek fizeni a aby fungovala
brzdova svétla, houkacka a stérace
Celniho skla.

Zaradte neutral.

Vystraha

Jedte pomalu. Nejezdéte trhavé.
PFili§ veké tazné sily mohou
poskodit vozidlo.

Pokud motor nebézi, budete muset
pfi brzdéni a fizeni vyvinout mnohem
vetsi silu.

Predejdéte pronikani vyfukovych
plyna z prvniho vozidla zapnutim
recirkulace vzduchu a zavienim
oken.
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Vozidla s automatickou prevodovkou
museji byt odtahovana obracena
smérem dopredu, rychlosti
maximalné 80 km/h a do vzdalenosti
maximalné 100 km. V jinych
pfipadech nebo pokud ma
pfevodovka zavadu, musi byt predni
naprava zvednuta ze zemé.

Vyhledejte pomoc v servisu.

Automatizovana mechanicka
pfevodovka &> 126.

Po odtazeni vySroubuijte tazné oko
a nainstalujte zpét kryt.

Zapnéte u obou vozidel vystrazna
svetla.

Tazeni jiného vozidla

Uvolnéte vicko ve spodni ¢asti
a sejméte smérem dold.

Tazné oko je ulozené spolu s nafadim
vozidla &> 166.

'Ia-_z

Zasroubujte tazné oko az nadoraz
tak, aby se zastavilo v horizontalni
poloze.

Poutaci oko na spodku zadni ¢asti
vozidla nesmi byt nikdy pouzito jako
tazné oko.

Tazné lano - nebo lépe taznou ty¢ -
pfipojte do tazného oka.

Tazné oko se smi pouzivat pouze pro
odtahovani a nikoliv pro vyprostovani
vozidla.
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Vystraha

Jedte pomalu. Nejezdéte trhavé.
Prilis veké tazné sily mohou
poskodit vozidlo.

Po odtazeni vySroubujte tazné oko
a nainstalujte zpét kryt.

Pécde o vzhled
Péce o exteriér
Zamky

Zamky jsou pred opusténim
vyrobniho zavodu namazany vysoce
kvalitnim mazivem na zamky.
Rozmrazovaci prostfedek pouzivejte
pouze v pfipadeg, ze je to nezbytné
nutné, nebot odstranuje mazivo a ma
nepriznivy vliv na funkénost zamka.
Po pouziti rozmrazovaciho
prostfedku nechte zamky znovu
promazat v servisu.

Myti vozidla

Lak Vaseho vozidla je vystaveny
vliviim okolniho prostiedi. Pravidelné
umyjte a navoskuijte vozidlo. Myjete-li
vozidlo v automatické mycce, vyberte
program zahrnujici voskovani.

Trus ptaka, mrtvy hmyz, pryskyfice,
pyl apod. musite ihned odstranit,
nebot’ obsahuji agresivni slozky
poskozujici lak.

Pokud pouzivate automatickou
my¢ku, dodrzujte vzdy pokyny
vyrobce mycky. Stérace Celniho okna
a stéra€ zadniho okna musite
vypnout. Odmontujte anténu a vnéjsi
prisluSenstvi, jako napf. stfesni
nosice, atd.

PFi ruénim myti zajistéte dikladné
umyti podbéht.

Vycistéte hrany a drazky otevienych
dvefi a kapoty a rovnéz oblasti, které
zakryvaji.

Nechte vSechny zavésy dvefi
promazat v servisu.

Motorovy prostor necistéte proudem
pary nebo Cisticim zafizenim

s vysokotlakymi tryskami.

Vozidlo dukladné oplachnéte

a osuste jelenici. Jelenici Casto
proplachujte. Na lak a sklo pouzijte
samostatné kusy jelenice: zbytky
vosku na oknech by zhorsily
prihlednost oken.

Pro odstrafiovani asfaltovych skvrn
nepouzivejte tvrdé predméty. Na
lakované plochy pouzivejte
odstranovac asfaltu ve spreji.
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Vnéjsi svétla

Kryty svétlometl a ostatnich svétel
jsou z plastu. Nepouzivejte zadné
drsné nebo leptavé prostredky,
nepouzivejte Skrabky na led

a necistéte je na sucho.

Lesténi a voskovani

Pravidelné vozidlo navoskuijte
(nejpozdéji, kdyz voda jiz netvori
kapicky). Jinak lak vyschne.

Lesténi je nutné v pripadég, ze lak
ztratil lesk nebo jiz neni tak vzhledny.
LeSténka Opel se silikonem vytvari
ochranny film. Po jejim pouziti jiz lak
nemusite voskovat.

Plastové dily karosérie se nesméji
oSetfovat voskem ani lesticimi
prostfedky.

Okna a listy stéracl éelniho
okna

Pouzijte mékkou tkaninu, ktera
nepousti chloupky nebo jelenici

a sprej na Cisténi oken a odstrariovac
hmyzu.

P¥i Cisténi zadniho okna dbejte na to,
aby nedoslo k posSkozeni topnych
vodi¢l uvnitf okna.

K mechanickému odstranéni
namrazy a ledu pouzivejte Skrabky na
led. Skrabku pevné pfitlacujte na
sklo, aby se pod ni nemohla dostat
zadna necistota, ktera by mohla
poskrabat sklo.

Vycistéte znecisténé listy stéracd
mékkou tkaninou a Cisticim
prostfedkem na okna.

StfeSni okno

Cisténi nikdy neprovadéjte pomoci
rozpoustédel nebo brusnych Cinidel,
paliv, agresivnich prostfedkl (napf.
Cistidlo na lak, roztoky obsahujici
aceton, atd.), kyselych nebo vysoce
alkalickych prostfedk( nebo
brusnych houbicek. Na stfe$ni okno
nenanasejte vosk ani lestici
prostiedky.

Kola a pneumatiky
Nepouzivejte Cistici zafizeni
s vysokotlakymi tryskami.

Na rafky pouzivejte pH-neutralni
Cistici prostredek.

Rafky jsou lakované. Pecujte o né
stejné jako o karosérii.

Poskozeni laku

Mensi poskozeni laku opravte
lakovou tuzkou dfive, nez se zatne
tvofit koroze. Rozsahlej$i poSkozeni
nebo zkorodované oblasti nechte
opravit v servisu.

Spodek vozidla

Nékteré oblasti spodku vozidla maji
spodni natér z PVC, zatimco jiné
kritické oblasti jsou pokryty vrstvou
trvanlivého ochranného vosku.

Po myti spodku vozidla jej
zkontrolujte a dle potfeby nechte
navoskovat.

Materialy na bazi zivce nebo kau€uku
mohou poskodit vrstvu PVC. Praci na
spodku vozidla nechte provést

Vv servisu.

Pred a po zimnim obdobi umyjte
spodek vozidla a nechte zkontrolovat
vrstvu ochranného vosku.
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Tazné zarizeni

Ty¢€ s kulovou hlavou necistéte
proudem pary nebo Cisticim
zarizenim s vysokotlakymi tryskami.

Zadni nosny systém

Vycistéte zadni nosny systém
alespon jednou roéné pomoci
vysokotlaké mycky nebo proudového
Cisticiho zafizeni.

Pokud se zadni nosny systém
pravidelné nepouziva, pfilezitostné
jej aktivujte, to plati pfedevSim

v pribéhu zimy.

Péce o interiér

Interiér a Ealounéni

Interiér vozidla, véetné pfistrojové
desky a oblozeni, Cistéte pouze
suchou tkaninou nebo Cisticim
prostfedkem na interiéry.

Vycistéte kozené ¢alounéni Cistou
vodou a mékkym hadfikem.

V pfipadé silného znecisténi pouzijte
pripravek k ¢isténi klize.

Sestava sdruzenych pfistroj

a displeje by se méla Cistit pouze
vlhkym hadfikem.

Calounéni vygistéte vysavaéem

a kartacem. Skvrny odstrarite Cisticim
prostfedkem na ¢alounéni.

Pro gisténi bezpeénostnich pasl
pouzivejte vlaznou vodu nebo
prostifedek pro Cisténi interiéru.

Vystraha

Zavrete suché zipy, jelikoz
oteviené suché zipy na odévech
mohou poskodit ¢alounéni
sedadel.

To samé plati pro odévy

s pfedméty majici ostré hrany,
jako zipy, pasky nebo riflové
kalhoty s hroty.

Plastové a pryzové dily

Plastové a pryzoveé dily je mozné Cistit
stejnym Cisticim prostfedkem, ktery
se pouziva k €isténi karosérie. Pokud
je tfeba, pouzijte Cistici prostfedek na
interiéry. Nepouzivejte zadny jiny
prostfedek. Zejména se vyvaruijte
pouziti rozpoustédel a benzinu.
Nepouzivejte Cistici zaFizeni

s vysokotlakymi tryskami.
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Servis a Udrzba

VSeobecné informace
Doporucené kapaliny, maziva

VSeobecné informace

Servisni informace

V zajmu zachovani ekonomického

a bezpecného provozu a udrzeni
hodnoty vozidla je nezbytné
provadéni pravidelné udrzby

v pfedepsanych intervalech.
Podrobny aktualizovany servisni plan
pro Vase vozidlo je k dispozici

Vv servisu.

Evropské intervaly prohlidek
Udrzba kazdych 30 000 km nebo

1 rok dle toho, co nastane dfive.
Evropsky plan je platny pro
nasledujici zemé:

Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko,
Chorvatsko, Kypr, Ceska republika,
Dansko, Estonsko, Finsko, Francie,
Némecko, Recko, Grénsko,
Madarsko, Island, Irsko, Izrael, Italie,
Lotyssko, Litva, Lucembursko,
Makedonie, Malta, Cerna Hora,
Nizozemi, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Srbsko,

Slovensko, Slovinsko, Spanélsko,
Svédsko, Svycarsko, Spojené
kralovstvi.

Mezinarodni intervaly prohlidek
Udrzba kazdych 15 000 km nebo
1 rok dle toho, co nastane dfive.

Mezinarodni servisni plany jsou
platné pro zemé, které nejsou
uvedené v evropském servisnim
planu.

Potvrzeni

Potvrzeni o provedeni servisu se
zaznamenava do servisni a zarucni
knizky. Vyplni se datum a hodnota
poctu ujetych kilometra spolu

s razitkem a podpisem servisni dilny.

Dbejte na to, aby byla servisni

a zarucni knizka spravné vyplnéna,
jelikoz trvaly doklad o provedeném
servisu je nezbytny v pfipadé
schvalovani jakychkoli zaru€nich
reklamaci nebo reklamaci na bazi
dobré vle a je také vyhodou, kdyz se
rozhodnete vozidlo prodat.
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Pevny servisni interval

Kdyz nastane ¢as pro provedeni
servisu, pfi zapnuti zapalovani se na
displeji pocitadla kilometru pfiblizné
na 10 sekund zobrazi InSP. Servisni
praci nechejte provést v servisu do
jednoho tydne nebo do ujeti 500 km
(dle toho, co nastane dfive).

Flexibilni servisni interval
Servisni interval je zaloZzen na
nékolika parametrech zavisejicich na
pouzivani vozidla a vypocitava se
pomoci téchto parametra.

Pokud je zbyvajici vzdalenost mensi
nez 1 500 km, pfi zapnuti a vypnuti
zapalovani se na displeji zobrazi
InSP a hodnota 1 000 km. Pokud
zbyva méné nez 1 000 km, na nékolik
sekund se zobrazi InSP. Servisni
praci nechejte provést v servisu do
jednoho tydne nebo do ujeti 500 km
(dle toho, co nastane dfive).

Zobrazeni zbyvajici vzdalenosti:
1. Vypnéte zapalovani.

2. Kratce stisknéte nulovaci tlacitko
diléiho pocitadla kilometr(.
Zobrazi se hodnota pocitadla
kilometru.

3. Drzte stisknuté tlacitko pfiblizné
2 sekundy. Zobrazi se InSP
a zbyvajici vzdalenost.

Doporuéené kapaliny,
maziva a soucasti

Doporucené kapaliny
a maziva

Pouzivejte pouze produkty, které byly
testovany a schvaleny. Na poSkozeni
v dUsledku pouzivani neschvalenych
materiald se nebude vztahovat
zaruka.

A\ Varovani

Provozni materialy jsou
nebezpecné a mohou byt
jedovaté. Zachazejte s nimi
opatrné. Vénujte pozornost
informacim uvedenym na
nadobach.

Motorovy olej

Motorovy olej je ozna¢ovan podle
kvality a viskozity. Pfi vybirani, jaky
kvalita nez viskozita. Kvalita
motorového oleje zaru€uje napr.
Cistotu, odolnost proti opotfebeni

Zpét na prehled
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a omezovani starnuti oleje, zatimco
stupen viskozity poskytuje informace
o zahusténosti oleje v teplotnim
rozsahu.

Dexos patfi mezi motorové oleje
nejnovéjsi kvality. Zajistuje optimalni
ochranu zazehovych a vznétovych
motor(. Pokud neni tento olej

k dispozici, pouzijte motorové oleje
ostatnich uvedenych kvalit.
Doporuceni pro zazehové motory
plati také pro motory spalujici
stlaceny zemni plyn (CNG),
zkapalnény plyn (LPG) a etanol
(E85).

V zavislosti na kvalité a minimalni
teploté okolni zvolte vhodny motorovy
olej» 191.

Doplnéni motorového oleje
Motorové oleje riiznych vyrobcu
a znacek je mozné misit, pokud
splfuji pozadovanou kvalitu

a viskozitu motorového oleje.

Je zakazano pouzivani motorového
oleje s kvalitou pouze ACEA A1/B1
nebo pouze A5/B5, jelikoz za urcitych
provoznich podminek mize dojit

k dlouhodobému poskozeni motoru.

V zavislosti na kvalité a minimalni
teploté okolni zvolte vhodny motorovy
olej > 191.

Dodatecné prisady do motorového
oleje

Pouzivani dodate¢nych pfisad do
motorového oleje muze zplsobit
poSkozeni a ztratu platnosti zaruky.

Stupné viskozity motorového oleje
SAE stupen viskozity poskytuje
informace o zahusténosti oleje.

Olej Multigrade je oznaCen dvéma
Cisly, napf. SAE 5W-30. Prvni ¢islo,
po kterém nasleduje W, oznacuje
viskozitu pfi nizké teploté, a druhé
Cislo oznaduje viskozitu pfi vysoké
teploté.

Vyberte si vhodny stupen viskozity
v zavislosti na minimalni venkovni
teploté & 191.

VSechny doporu€ené stupné
viskozity jsou vhodné pro vysoké
okolni teploty.

Chladici kapalina a nemrznouci
kapalina

Pouzivejte pouze nemrznouci smés
chladici kapaliny bez silikati a s
dlouhou Zivotnosti (LLC).

Systém je z vyrobniho zavodu
naplnény chladici kapalinou

s vynikajici ochranou proti korozi

a ochranou proti zamrznuti do
priblizné -28 °C. Tato koncentrace by
méla byt udrzovana celoroéné.
Pouzivani dodate¢nych pfisad do
chladici kapaliny, jejichz ucelem je
poskytnout pfidavnou ochranu proti
korozi nebo utésnéni mensich
netésnosti, mize zplsobit funkéni
problémy. Odpovédnost za nasledky
z davodu pouziti dodate¢nych pfisad
do chladici kapaliny bude odmitnuta.

Brzdova a spojkova kapalina
Pouzivejte pouze brzdovou kapalinu
$pickové kvality schvalenou pro vase
vozidlo. Poradi vam vase servisni
dilna.

Zpét na prehled
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V priibéhu ¢asu absorbuje brzdova
kapalina vihkost, ktera snizi u¢innost
brzd. Brzdova kapalina by se proto
méla ménit v pfedepsaném intervalu.
Brzdova kapalina se musi skladovat

v uzaviené nadobé, aby se zabranilo
absorbovani vody.

Dbejte na to, aby nedoslo ke
kontaminovani brzdové kapaliny.

Zpét na prehled
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Technické udaje Identifikace vozidla Identifika&ni Stitek
Identifikaéni €islo vozidla

Identifikace vozidla .................... 189 '

Udaje o vozidle ........c.ccceerenn.. 191 \

Identifikacni Stitek je umistény na
ramu pravych prednich dvefi.
Identifikacni Cislo vozidla je vyrazené
na identifikanim Stitku a na
podlahové vané, pod podlahovou
krytinou, viditelné pod krytem.
Identifikacni Cislo vozidla muze byt
vyrazeno na palubni desce a viditelné
skrz Celni okno.

i

ﬂ:"lmf.}l'l-htﬂl\}—l
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Informace na identifikacnim Stitku:

Vyrobce

Cislo homologace
Identifikacni Cislo vozidla
Celkova pfipustna hmotnost
vozidla v kg

Celkova pripustna hmotnost
soupravy v kg

= Pfipustné maximalni zatizeni
predni napravy v kg

= PFipustné maximalni zatizeni
zadni napravy v kg

= Specifické udaje o vozidle nebo
specifické narodni udaje

o ~ [« ()} BPOWON-
1

Povolené zatizeni pfedni a zadni
napravy nesmi dohromady prekrocit
pFipustnou celkovou hmotnost
vozidla. Napfiklad pokud je predni
naprava plné zatizena, musi byt
zatizeni zadni napravy takové, aby
nebyla pfekroCena celkova povolena
hmotnost vozidla.

Technické udaje jsou stanoveny

v souladu s normami Evropské unie.
Vyhrazujeme si pravo na provedeni
jakychkoli zmén. Technické udaje

uvedené v dokladech k vozidlu maji
vzdy prednost pred udaji v této
prirucce.
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Udaje o vozidle
Doporuéené kapaliny a maziva

Evropsky servisni plan

PoZadovana kvalita motorového oleje
VSechny evropské zemé

(kromé Beéloruska, Moldavie, Ruska, Srbska, Turecka) Pouze lIzrael
Kvalita motorového Zazehové motory Vznétové motory Zazehové motory Vznétové motory
oleje (vEetné CNG, LPG, E85) (véetné CNG, LPG, E85)
dexos 1 - - v -
dexos 2 v v - v

Pokud neni k dispozici kvalita dexos, muzete pouzit mezi jednotlivymi vyménami oleje max. 1 litr motorového oleje kvalita
ACEA C3.
Stupné viskozity motorového oleje

Vsechny evropské zemé a Izrael
(kromé Béloruska, Moldavie, Ruska, Srbska, Turecka)

Okolni teplota Zazehové a vznétové motory
do-25°C SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40
pod -25 °C SAE 0W-30 nebo SAE 0W-40

Zpét na prehled
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Mezinarodni servisni plan

Pozadovana kvalita motorového oleje
VSechny zemé mimo Evropu

kromé Izraele Pouze Bélorusko, Moldavie, Rusko, Srbsko, Turecko
Kvalita motorového Zazehové motory Vznétové motory Z&zehové motory Vznétové motory
oleje (véetné CNG, LPG, E85) (véetné CNG, LPG, E85)
dexos 1 v - - -
dexos 2 - v v v

Pokud neni k dispozici kvalita dexos, mlzete pouzit dale uvedené kvality oleje:

VSechny zemé mimo Evropu

kromé Izraele Pouze Bélorusko, Moldavie, Rusko, Srbsko, Turecko
Kvalita motorového Zazehové motory Vznétové motory Zazehové motory Vznétové motory
oleje (véetné CNG, LPG, E85) (véetné CNG, LPG, E85)
GM-LL-A-025 v - v -
GM-LL-B-025 - v - v
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VSechny zemé mimo Evropu

kromé Izraele

Pouze Bélorusko, Moldavie, Rusko, Srbsko, Turecko

Kvalita motorového Zazehové motory Vznétové motory Zazehové motory Vznétové motory
oleje (véetné CNG, LPG, E85) (véetné CNG, LPG, E85)

ACEA A3/B3 v - v -

ACEA A3/B4 v v v v

ACEA C3 v v v v

API SM v - v -
Konzervant APl SN v - v -

Stupné viskozity motorového oleje

Vsechny zemé mimo Evropu (kromé Izraele),
véetné Béloruska, Moldavie, Ruska, Srbska, Turecka

Okolni teplota Zazehové a vznétové motory
do-25°C SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40
pod -25 °C SAE 0W-30 nebo SAE 0W-40
do -20 °C SAE 10W-30" nebo SAE 10W-40"

1) Povoleno, ale doporucuje se pouzit SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40 s kvalitou dexos.
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Udaje o motoru

Obchodni oznaceni 1.0 1.2 1.2 14
Kéd motoru A10XEP A12XEL A12XER A14XEL
Pocet valcl 3 4 4 4
Zdvihovy objem [cm?] 998 1229 1229 1398
Vykon motoru [kW] 48 51 63 64

pfi ot./min 5300 5600 5600 6000
Tocivy moment [Nm] 90 115 115 130

pfi ot./min 4000 4000 4000 4000
Typ paliva Benzin Benzin Benzin/LPG Benzin
Oktanové Cislo RON

doporuceno 95 95 95 95
mozné 98 98 98 98
mozné 91 91 91 91
Spotifeba motorového oleje [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6
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Obchodni oznaéeni 1.4 1.6 OPC 1.6 OPC Cup 1.6

Kéd motoru A14XER A16LER A16LES A16LEL
Pocet valcu 4 4 4
Zdvihovy objem [cm?] 1398 1598 1598 1598
Vykon motoru [kW] 74 141 155 110

pfi ot./min 6000 5850 5850 5000
Tocivy moment [Nm] 130 230 250 210

pfi ot./min 4000 1980-5850 2250-5850 1850-5000
Typ paliva Benzin Benzin Benzin Benzin
Oktanové ¢islo RON

doporuceno 95 98 100 95
mozné 98 95 - 98
mozné 91 - - -
Spotfeba motorového oleje [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6
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Obchodni oznaceni 1.3CDTI 1.3CDTI 1.3CDTI 1.3CDTI 1.3CDTI 1.7 CDTI
Kéd motoru Z13DTJ Z13DTH A13DTE A13DTC A13DTR  A17DTS
Pocet valcl 4 4 4 4 4 4
Zdvihovy objem [cm?] 1248 1248 1248 1248 1248 1686
Vykon motoru [kW] 55 66 70 55 70 96

pfi ot./min 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Tocivy moment [Nm] 170 200 190 190 210 300

pfi ot./min 1750-2500 1750-2500 1750-3250 1750-2250 1750-2500 2000-2500
Typ paliva Vznétovy  Vznétovy Vznétovy Vznétovy Vznétovy Vznétovy
Spotfeba motorového oleje [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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Vykon

5dverové vozidlo

Motor A10XEP A12XEL A12XER A14XEL A14XER A16LEL
Maximalni rychlost? [km/h]

Mechanicka prevodovka 155 160 172 173 180 210
Automatizovana mechanicka prevodovka - - 172 - - -
Automaticka prfevodovka - - - - 172 -

Motor Z13DTJ Z13DTH A13DTC A13DTR A13DTE A17DTS
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 163 172 163 173 177 200
Automatizovana mechanicka prevodovka - 172 - - - -

Automaticka prfevodovka - - - - - —

2 Uvedena maximalni rychlost je dosazitelna pfi pohotovostni hmotnosti (bez fidice) plus uzitecné zatizeni 200 kg.
Volitelné prisluSenstvi muze snizit specifikovanou maximailni rychlost vozidla.

Zpét na prehled



198 Technické udaje

3dverové vozidlo

Motor A10XEP  A12XEL A12XER  A14XEL A14XER
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 155 160 172 173 180
Automatizovana mechanicka prevodovka - - 172 - -
Automaticka prevodovka - - - - 172
Motor A16LEL A16LER A16LES A13DTE Z13DTH
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka pfevodovka 210 225 3) 177 172
Automatizovana mechanicka prevodovka - - 3) - 172

Automaticka prevodovka

3)

3) V dobé tisku nebyla tato hodnota znama.

Zpét na prehled
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Motor Z13DTJ A13DTC A13DTR A17DTS

Maximalni rychlost [km/h]
Mechanicka prevodovka 163 163 173 200
Automatizovana mechanicka prfevodovka - - -

Automaticka prevodovka - - —

Dodavkové vozidlo

Motor A10XEP A12XEL A12XER Z13DTJ
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 155 160 172 163
Automatizovana mechanicka prevodovka - - 172 -

Automaticka prfevodovka - - - -

Motor Z13DTH A13DTC A13DTR
Maximalni rychlost [km/h]

Mechanicka prevodovka 172 163 173
Automatizovana mechanické prevodovka 172 - -

Automaticka pfevodovka - - _
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Hmotnost vozidla

Pohotovostni hmotnost, vozidlo s 5 dvermi, zakladni model bez dodatecné volitelné vybavy

Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka
prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace A10XEP 1145/1165 - -
[kg] A12XEL 1163/1178 - -
A12XER 1163%/1178% - -
A14XEL 1163/1178 - 1188/1208
A14XER 1163/1178 - -
A16LEL 1280/1295 - -
A13DTC 1235/1255 - -
Z13DTJ 1235/1255 - -
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z13DTH 1265/1285 1265/1285 -
kal A13DTE ECO 1199/1209 1199/1209 -
A13DTR 1265/1285 1265/1285 -
A17DTS 1320/1340 - -

4 U motoru LPG je hmotnost vy$si o 36 kg.
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Pohotovostni hmotnost, vozidlo s 5 dvermi, zakladni model s kompletni dodateénou volitelnou vybavou

Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka
prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace A10XEP /1280 - -
kal A12XEL -11278 - -
A12XER -/12789 - -
A14XEL -/12789 - —/1317
A14XER -/12789 - -
A16LEL —-/1356 - -
A13DTC -/1365 - -
Z13DTJ —/1365 - -
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z13DTH —/1396 —-/1396 -
ka] A13DTE ECO /1318 -11318 -
A13DTR -/1396 -/1396 -
A17DTS —/1424 - -

5 U motoru LPG je hmotnost vyssi o 40 kg.

6 V pripadé systému zadniho nosice je hmotnost vyssi o 40 kg.
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Pohotovostni hmotnost, vozidlo s 3 dvermi, zakladni model bez dodate¢né volitelné vybavy

Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka
prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace A10XEP 1100/1120 - -
kal A12XEL 1120/1135 - -
A12XER 11207/11357) - -
A14XEL 1141/1156 - -
A14XER 1141/1156 - 1165/1185
A16LER 1278/1293 - -
A16LES 1278/1293 - -
A13DTC 11639/1173°) - -

) U motoru LPG je hmotnost vyssi o 43 kg.

8 V piipadé systému stop-start je hmotnost vy$si o 42 kg.
9 V pripadé systému stop-start je hmotnost vys$si o 52 kg.
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Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka
prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z13DTJ 1205/1225 - -
lkal Z13DTH 1235/1255 1235/1255 -
A13DTE ECO 1163/1173 1163/1173 -
A13DTR 1235/1255 1235/1255 -
A17DTS 1278/1298 - -
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Pohotovostni hmotnost, vozidlo s 3 dvermi, zakladni model s kompletni dodate¢nou volitelnou vybavou

Corsa Motor Mechanicka Automatizovana Automaticka
prevodovka mechanicka prevodovka
prevodovka
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace A10XEP —/1235 - -
kal A12XEL -11259 - -
A12XER -/1259"0 - -
A14XEL /1278 - -
A14XER /1278 - —/1299
A16LER -/1318 - -
A16LES -/1318 - -
A13DTC -/1318" - -
bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace Z13DTJ —/1339 - -
[kg] Z13DTH —/1371 -/1371 -
A13DTE ECO /1278 —-/1278 -
A13DTR —/1371 —/1371 -
A17DTS —/1387 - -

10) U motoru LPG je hmotnost vy$si o 19 kg.
)V pfipadé systému stop-start je hmotnost vys$si o 21 kg.

Zpét na prehled



Technické udaje 205

Pohotovostni hmotnost, dodavka, zakladni model bez dodate¢né volitelné vybavy

Corsa Motor  Mechanicka prevodovka Automatizovana Automaticka
mechanicka prevodovka prevodovka

bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace A10XEP 1125/1145 - -
(kal A12XEL 1140'2/1160'2 - -
A12XER 1140'2/1160'2 1140'2/1160"2 -
Z13DTJ 1215'2/1235' - -
A13DTC 1215'2/1235" - -
A13DTR 1245'2/1265'? - -

12) 'V kombinaci s 17" koly je hmotnost vy$si o 20 kg.
Zpét na prehled
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Pohotovostni hmotnost, dodavka, zakladni model s kompletni dodate¢nou volitelnou vybavou

Corsa Motor  Mechanicka prevodovka Automatizovana
mechanicka prevodovka prevodovka

Automaticka

bez/s klimatizaci/fizenim klimatizace A10XEP —/1230

[ka] A12XEL -/1245"

A12XER -/1245")

~11245™)

Z13DTJ -/1320"

A13DTC -/1320"®

A13DTR -/1350"%

Rozméry vozidla

S5dverové vozidlo 3dverové vozidlo OPC Dodavkové vozidlo

Délka [mm] 3999 3999 4040 3999
Sitka bez vnéjsich zpétnych zrcatek [mm] 1737 1713 1713 1713
Celkova Sitka v€etné dvou vnéjSich zpétnych zrcatek [mm] 1944 1944 1924 1944
Vyska (bez antény) [mm] 1488 1488 1488 1488
Délka podlahy zavazadlového prostoru [mm] 703 703 703 1257

13) 'V kombinaci s 17" koly je hmotnost nizsi o 15 kg.
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5dverové vozidlo 3dverové vozidlo OPC Dodavkové vozidlo

Délka podlahy zavazadlového prostoru se sklopenymi 1348 1348 1348 -
zadnimi sedadly [mm]
Sitka zavazadlového prostoru [mm] 944 944 944 944
VySka zavazadlového prostoru [mm] 538 538 538 538
Rozvor [mm] 2511 2511 2511 2511
Pramér otaceni [m] 10,2 10,2 10,2 10,2
Objemy
Motorovy olej
A16LEL, A13DTE,
A12XEL, A14XEL, A16LER, Z13DTJ, A13DTC,
Motor A10XEP  A12XER A14XER A16LES Z13DTH A17DTS  A13DTR
véetné filtru [I] 3,0 4,0 4,0 4,5 3,2 54 3,2
mezi MIN a MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Palivova nadrz
A16LEL, Z13DTJ,

A10XEP, A14XEL, A16LER, Z13DTH A13DTC,
Motor A12XEL, A12XER A14XER A16LES A17DTS A13DTE A13DTR
Benzin/motorova nafta, jmenovita kapacita [I] 45 45 45 45 45 40 45
LPG jmenovita kapacita [I] - 424 - - - - -

14) Lze doplnit do 80% objemu.
Zpét na prehled
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Tlak vzduchu v pneumatikach

ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®
Motor Pneumatiky vpiedu zadni vpredu zadni vpredu zadni
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A10XEP 185/70 R14, 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R15,
185/60 R159),
195/60 R15,

195/55 R16'7)

18) PFipustné pouze jako zimni pneumatiky.
7 Tlak ECO se nesmi pouzivat v kombinaci s pneumatikami RunFlat.
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ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®)
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni
__[kPa/bar] _ [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A12XEL, 185/70 R14, 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
A12XER, 185/65 R15®),
A14XEL, 185/60 R15'9)
A14XER ’
195/60 R15,
195/55 R16'7),
215/45 R1719
A16LEL 195/55 R16%9), 240/2,4 (34)  220/2,2 (32) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
205/50 R16"9),
215/45 R17

18) U vozidel se specifickym pouzitim zadni napravy v kombinaci s omezenym thlem natoceni volantu a sportovni karosérii
jsou pfipustné pouze jako zimni pneumatiky. Doporu€ujeme Vas servis.

18) PFipustné pouze jako zimni pneumatiky.

17 Tlak ECO se nesmi pouzivat v kombinaci s pneumatikami RunFlat.

19) U vozidel se specifickym pouzitim zadni napravy v kombinaci s omezenym uhlem natoc¢eni volantu a sportovni karosérii.
Doporucujeme Vas servis.

20) Pripustné pouze jako zimni pneumatiky. Snéhové fetézy nejsou povoleny.
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ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®
Motor Pneumatiky vpiedu zadni vpredu zadni vpredu zadni
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psil) ([psil)
A16LER 195/55 R1629), 240/2,4 (34)  220/2,2 (32) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
205/50 R1619),
215/45 R17
225/35 R18 260/2,6 (38)  240/2,4 (34) - - 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)
A16LES 205/45 R1719) 240/2,4 (34)  220/2,2 (32) 270/2,7 (39)  250/2,5(36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
225/35 R18 260/2,6 (38)  240/2,4 (34) - - 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

20) Pfipustné pouze jako zimni pneumatiky. Snéhové fetézy nejsou povoleny.
18) PFipustné pouze jako zimni pneumatiky.
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ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®)
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A13DTC 185/65 R152" 200/2,0(29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/70 R1424),
215/45 R1722
195/60 R1522)
195/55 R16'7),
185/60 R15%3), 220/2,2 (32) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)

21) Pokud se pouzivaji jako zimni pneumatiky, snéhové fetézy nejsou povoleny.

24) Ne v kombinaci s omezenym Uhlem natoceni volantu a sportovni karosérii. Pfipustné pouze s urcitymi brzdovymi
systémy. Doporucujeme Vas servis.

22) Nesmi se pouzivat jako zimni pneumatiky. Snéhové fetézy nejsou povoleny.

7 Tlak ECO se nesmi pouzivat v kombinaci s pneumatikami RunFlat.

23) Pripustné pouze jako zimni pneumatiky.
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Motor Pneumatiky

Komfort s max. 3 osobami

vpiedu

[kPa/bar] ([psi]) ([psi))

ECO s maximalné

zadni
[kPa/bar]

vpiedu

3 osobami'®

zadni
[kPa/bar]

[kPa/bar] ([psil) ([psi])

S plnym zatizenim

vpredu zadni
[kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi])

A13DTE 175/70 R14 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)
185/60 R15%) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)
185/65 R15 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)
185/70 R14 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)
A13DTR 185/60 R15 240/2,4 (34)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R15 220/2,2 (32)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
195/55 R16'7) 220/2,2 (32)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
195/60 R15 220/2,2 (32)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
215/45 R17 220/2,2 (32)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)

23) Pfipustné pouze jako zimni pneumatiky.
7 Tlak ECO se nesmi pouzivat v kombinaci s pneumatikami RunFlat.
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ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®)
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
Z13DTJ 185/70 R1424), 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R15%9),
195/60 R15,
195/55 R16'7),
215/45 R1729)
185/60 R1516) 220/2,2 (32) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)

24) Ne v kombinaci s omezenym Uhlem natoceni volantu a sportovni karosérii. Pfipustné pouze s urcitymi brzdovymi
systéemy. Doporucujeme Vas servis.

)V kombinaci s omezenym uhlem natoceni volantu a sportovni karosérii jsou pfipustné pouze jako zimni pneumatiky.
Doporuc€ujeme Vas servis.

17) Tlak ECO se nesmi pouzivat v kombinaci s pneumatikami RunFlat.

26) 'V kombinaci s omezenym Uhlem natoceni volantu nebo sportovni karosérii. Doporu¢ujeme Vas servis.

16) PFipustné pouze jako zimni pneumatiky.

2

a
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ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®
Motor Pneumatiky vpiedu zadni vpredu zadni vpredu zadni
_ [kPa/bar] _ [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
Z13DTH 185/65 R15%9), 220/2,2 (32)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
195/60 R15,

195/55 R16'7),
215/45 R1729)

185/60 R159) 240/2,4 (35)  200/2,0 (29) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
A17DTS 185/65 R15%9), 240/2,4 (35)  220/2,2 (32) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
195/60 R15,

195/55 R16'7),
215/45 R1729)

25V kombinaci s omezenym Uhlem natoc¢eni volantu a sportovni karosérii jsou pfipustné pouze jako zimni pneumatiky.
Doporucujeme Vas servis.

17) Tlak ECO se nesmi pouzivat v kombinaci s pneumatikami RunFlat.

26) 'V kombinaci s omezenym Uhlem natoc¢eni volantu nebo sportovni karosérii. Doporucujeme Vas servis.

18) PFipustné pouze jako zimni pneumatiky.
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ECO s maximalné S plnym zatizenim
Komfort s max. 3 osobami 3 osobami'®
Motor Pneumatiky vpredu zadni vpredu zadni vpredu zadni
__[kPa/bar] _ [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
185/60 R1516) 260/2,6 (38)  220/2,2 (32) 270/2,7 (39)  250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
vSechny Nouzové rezervni kolo 420/4,2 (61)  420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

16) PFipustné pouze jako zimni pneumatiky.
Zpét na prehled
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Instalaéni rozméry tazného zafizeni
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Informace pro zakaznika

Informace pro
zakaznika

Zaznamenavani Udajl vozidla
a zachovani soukromi ...............

Zaznamenavani udaju
vozidla a zachovani
soukromi

Zaznamenani Gdajd
udalosti

Vozidlo ma nékolik propracovanych
systému, které monitoruji a fidi
rozlicné udaje vozidla. BEéhem
bézného provozu se mohou ukladat
jista data, coz usnadni opravy

a zjistovani funkénich poruch. Jina
data ukladaji pouze v pfipadé narazu
nebo v situaci, kdy témér doslo

k narazu, moduly v systémech
vozidla, pokud jsou vybaveny funkci
zaznamenavani dat, napf. fidici
modul airbag.

Systémy mohou zaznamenavat
diagnostické udaje o stavu vozidla
(napf. hladina oleje resp. ujeté
kilometry) a informace o provozovani
vozidla (napf. otacky motoru,
seSlapnuti brzdy a pouziti
bezpecénostniho pasu).

K vycteni téchto Udajl je potfebné
zvlastni vybaveni a pristup k vozidlu.
Néktera diagnosticka data jsou
elektronicky pfedavana béhem
servisnich prohlidek v dilné do
globalnich systémi Opel, ¢imz se
dokumentuje servisni historie vozidla.
Servisni dilna dokaze tedy vozidlo
vzdy, kdyz je pfistaveno, efektivné
opravit a provést servisni udrzbu

v zavislosti na konkrétnim stavu
vozidla.

Vyrobce nezpfistupni informace

o chovani fidice v souvislosti

s nehodou a nebude tyto informace
predavat dale, vyjma:

® se souhlasem vlastnika vozidla
nebo, pokud je vozidlo pronajato,
se souhlasem najemce

® jako odpoveéd na oficialni zadost
policie nebo podobného statniho
uradu

® jako soucast obhajoby vyrobce
v pripadé soudniho Fizeni

® jak je zakonem pozadovano
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Navic vyrobce mlze pouzit

shromazdéné nebo pfijaté

diagnostické udaje:

® pro potieby vyzkumu vyrobce

® zpfistupnit pro potfeby vyzkuma,
u kterych je zajisténa odpovidajici
diskrétnost a prokazana jejich
potfeba

m sdilet prehled udaju, které se
nevazi ke specifickému vozidlu,
s ostatnimi organizacemi za
ucelem vyzkumu

Identifikace pomoci
radiové frekvence (RFID)

V nékterych vozidlech se pro jisté
funkce jako napf. monitorovani tlaku
vzduchu v pneumatikach

a zabezpeceni systému zapalovani,
pouziva technologie RFID. Pouziva
se u komfortnich funkci jako je
radiovy dalkovy ovlada¢ odemykani/
zamykani dvefi a startovani vozidla
nebo u vysilacu ve vozidle k ovladani
otevirani garazovych vrat.
Technologie RFID ve vozech Opel
nevyuziva ani nezaznamenava
osobni informace a neni propojena

s zadnym jinym systémem Opel, ktery
obsahuje osobni informace.
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Rejstfik

A
Adaptivni pfedni osvétleni ........

.................................. 85, 100, 153
Airbag a predpinace

bezpecénostnich pasl ............... 80
Aktivni opérky hlavy .........ccc........ 36
Alarm ..o 26
Asistent rozjezdu ve svahu ........ 131
Automaticka prevodovka ........... 122
Automaticka zména odrazivosti ... 30
Automatické ovladani svétel ........ 98
Automatické zamknuti ................. 25
Automatizovana mechanicka

prevodovka............ccccuveeeeeennn. 126
B
Baterie ......c.eevveeieeeiieie 148
Bezpec€nostni pas ..........ccceevevenee 8
Bezpecnostni pasy ........cccceeeeunee 40
Bocni airbagy .......c.coceviieiiiiienns 44
Bocni svétla........cccceeeiiiiii 98
Bocni ukazatele sméru .............. 160
Brzdova a spojkova kapalina...... 186
Brzdova kapalina ....................... 147
Brzdovy asistent ............cccccee.. 131
Brzdy .....ooovviiiiiiiiee 130, 147
Brzy provedte servis vozidla ....... 81
¢
Celni sklo.....ooiiieiiiiie e 30

D

Dalkovasvétla ............cccooue.... 85, 99
Détské pojistky ..........ccceeeiieeiinnnn. 25
Détské zadrzné prvky.................. 47
Détské zadrzné systémy ............. 47

Détské zadrzné systémy Isofix .... 52
Détské zadrzné systémy

Top-Tether .....ccooeevevvivviii. 52
Displej prevodovky ...... 78,122,126
Displej servisniho intervalu .......... 77
Dopliiovani paliva ...................... 135
Doporucené kapaliny a maziva

........................................ 186, 191
Drzaky napoju .......ccceeveveerneeeenne. 53
DVEFE....oviiiiiieeeiiieeseee e 25
E
Easytronic.........ccooiiiiiii 126
Elektricka soustava..................... 162
Elektrické nastaveni .................... 28
Elektricky ovladana okna ............. 31
Elektronické jizdni programy ....

........................................ 123, 128
Elektronicky fizena klimatizace . 110
F
Filtr pevnych €asti ...................... 120
Filtr pevnych €astic..................... 120
Funkéni prvky osvétleni.............. 105
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G
Graficky informacni displej,
barevny informacni disple;j ....... 86
H
Halogenoveé svétlomety ............. 151
Hloubka vzorku ............cccoeuuneee. 169
Hmotnost vozidla ....................... 200
Hodiny ..o 74
Houkacka ..........cooovvvveeeeneee, 13, 71
CH
Chladici kapalina a nemrznouci
kapalina........cccooeeeviininnnnnnnns 186
Chladici kapalina motoru ........... 146
Chovani vozidla za jizdy a rady
pro jizdu s pfivésem ............... 137
|
Identifikace pomoci radiové
frekvence (RFID) .................... 219
Identifikacni Cislo vozidla ........... 189
Identifikacni Stitek
Imobilizér ...
Informace o nakladani ................. 68
Informacni displeje............cc......... 86
Instalaéni rozméry tazného
Zafizeni ccoovveciieeeee e 217

K
Kapalina ostfikovace ................. 147
Kapota motoru ...........cccccvvvveene.. 144
Karta vozidla (Car Pass) .............. 20
Katalyzator ........ccccocoveevcneneen. 121
KHEE oo 20
Klice, ZAMKY........ocovveeeeiiiiieeeens 20
Kli¢, nastaveni ulozena v paméti.. 22
Klimatizace ........cccccevvveeeenn. 15, 108
Kola a pneumatiky ...........c......... 167
Koncova svétla .......cc.ccooeveeeeen. 157
Kontrola nad vozidlem ............... 116
Kontrolka nespravné funkce ........ 81
KontrolKy........cceeveeiiiiiieeeee 76,78
Kontroly vozidla................cc........ 143
Kryt nakladového prostoru .......... 65
Kryty KOl ..o 170
Kryt zadniho ulozného prostoru

pod podlahou ...........cccoeuvnnneen. 66
L
Lampicky na ¢teni .........cccoconeeee. 104
LékarniCka ..........coevveeeeeiiiiieeees 67
M
Manualné ovladana okna ............ 31
Manualni pfevodovka ................ 125
Manualni rezim ...........ccccoeee. 127
Manualni zména odrazivosti ........ 30

Mechanicka ochrana proti

(oo [o174=Y o | [ 26
Mista pro instalaci détskych

zadrznych systém{ .................. 49
Motorovy olej ............. 145, 186, 191
N
Napajeci ZaSuvky ..........ccccccuueeeee. 75
Napéti akumulatoru ..................... 90
Naradi .....cccoooovveeeiieeec e 166
Naradi vozidla.........ccccceeevvernnennn. 166
Nastaveni opérky hlavy ................. 7
Nastaveni polohy volantu ........ 9,70
Nastaveni sedadla ................... 6, 37
Nastaveni sklonu svétlometd ...... 99
Nastaveni ulozena v paméti......... 22
Nastaveni zrcatka .............ccccccee.. 8
Nastavitelné vétraci otvory ........ 113

Nebezpedi, Varovani a Vystrahy ... 4
Nepohyblivé ventilani otvory .... 114

Nezavislé topeni...........cceveeeeee.... 113
Nizka hladina motorového oleje .. 84
Nizka hladina paliva .................... 84
Nosi€ jizdnich kol..........cccceeveeenee. 54
0]

Objemy .....ooeviiiii 207
Obrysova svétla .........c..ccceeeueee 102
Odemknuti vozidla .............cceeen.... 6
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Odkladaci schranka v palubni

dESCE oo 53
Odpojeni pfi pfebéhu ................. 118
Odvzdu$néni palivové soustavy

vznétového motoru ................ 149
Ochrana proti vybiti

akumulatoru ... 106
OKNA. ..o 30
Olej, MOtor......coovvciiiiiiiieeeee, 186
Olej, Motorovy.........cccveeeveevennnnes 191
Opérky hlavy .......ccccoooeiiiieien. 35
Osvétleni ......oooeeeeeeiiiiiiiiiiis 91
Osvétleni interiéru.............. 103, 161
Osvétleni RZ .......cccooviveeiie 160
Osvétleni stfedové konzole ....... 105
Osvétleni vstupu ........................ 105
Osvétleni zatacky.............cceee... 100
Osvétleni zavazadlového

Prostoru .........eevvvvvveveeeiieinnn. 104
OtaCkomer .......coovvvveviiieeeiee, 77
Otvory pro sani vzduchu ............ 114
Ovladaci prvky.......cooocceeeeieeiniis 70
Ovladaci prvky na volantu ........... 70
Oznaceni pneumatik ................. 168
P
Paka volice ........cccceeevennn. 122,126
Palivo......cccoviiiieie 135
Palivomeér ........cccooiiiiiiiii 77
Palivo pro vznétové motory ....... 135

Palivo pro zazehové motory ...... 135

Palubni poéitaC ...............cccuvveee... 91

Palubni pocitac v grafickém
informacnim displeji nebo
barevném informacénim displeji 92

Parkovaci asistent .................... 134
Parkovaci brzda................. 130, 131
Parkovani ......cccccoooevveeiiinnnnn. 18, 120
Péce o exteriér .......................... 182
PécCe ointeriér ......ccccccoeeeeeie. 184
Péce ovzhled............cccuvvvveeen. 182
Personalizace vozidla .................. 95
Pichnuti.......cccoooeeeiiiii, 174
Pneumatiky .........ccccceeeiiiiinnnnn. 167
Pocitadlo kilometr( ...................... 76
Pocitadlo kilometr( jizdy .............. 77
Podvozkové systémy.................. 132
Pojistkova skrifika motorového

Prostoru ........ceevvvvvvvvvvevneninnnnnn, 163
Pojistkova skririka v palubni

deSCe . 164
Pojistkova skrifika

zavazadlového prostoru ......... 165
POjistky ...vveeeeiiiieee 162
Poloha sedadla ...........ccccccvunnnnnn. 36
Polohy spinace zapalovani ....... 117
PopelniKy ......cccceeviiiiiiiieciiiieees 75
Porucha ..........ccoceoun. 124, 129, 180
Posilovac fizeni........cceeveevveenene... 82

Poutaci oka ........cccoeiiii 67
Pouzijte nozni brzdu ................... 85
Pouzivani této pfirucky .................. 3
Pravidelné uvedeni klimatizace

do CINNOSti ....vvvveeiieeeiiieee 115
Protiblokovaci systém brzd ........ 130
Protiblokovaci systém brzd

(ABS) e 82
Provadéni prace .........cccccuveeeeen. 143
Prvni pomoc........ccccoeeeieeiiiiiiiinnnn. 67
Predni sedadla.............ccccceeeennns 36
Pfedni svétla do mlhy ................ 102
Prehled pristrojove desky ............ 10
Preruseni napajeni ............ 124, 129
Prevodovka ........ccccooviiiiiiiiie. 16
Pfipomenuti bezpecnostniho

PASU .eevviieeieeeeee e 80
Pylovy filtr .....ccovvveiiiieiie 114
Q
Quickheat.........cccceeviviieiiiieene, 113
R
Radiovy dalkovy ovladag ............. 20
Rady pro jizdu.......c.ccceeeii. 116
Recyklace vozidla po ukon&eni

jeho zivotnosti .........ccccceeeis 143
Regulace podsviceni panelu

PHSrOjU ..ooeeeeeeeee e 103
Rezervni Kolo .........ccccoeeveeeinnnen. 176
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Rozjezd ... 17
Rozmeéry vozidla .........ccccceeennne 206
Rychlomer ..o, 76
R
Razeni smérem nahoru................ 82
S
SerViS ..ooovveeeieeeeeeeeeeeeen 115, 185
Servisni informace .................... 185
Sestava sdruzenych pfistroju ...... 76
Skladovani vozidla..................... 142
SKIopeni .....cooeevciieee 28
Sklopeni sedadla ......................... 38
Slunecni clony ........cccccveiiiiineeen. 32
Smérova svétla a signalizace

zmény jizdniho pruhu ............. 101
Snéhove fetézy ......cccovvevineenne. 170
Souprava na opravu pneumatik 171
Specifické udaje o vozidle ............. 3
Spinac brzdovych svétel .............. 90
SpinaC svétel .....ccooeeeeeiiiiiinl. 98
Sportovni rezim .........cccccevvvvvvnnnns 82
Spotieba paliva - emise CO....... 136
Startovani a provoz.................... 116
Startovani motoru .............. 117,126
Startovani pomoci startovacich

kabell ......cccceeveiiiieeieeee 178

Stéracd/ostfikovac¢ zadniho okna .. 73
Stérace/ostfikovac ¢elniho okna . 72

Svétla do mihy
Svétla prednich ukazatell

SMEIU...cevniieeneeeieeeieeeeanns 151, 153
Svétla zpateCky .........ccoeeuveeeeen. 103
Svétlodomlhy ......ccccciiiiiiiiiiiis 85
Svétlomety......ocooveiiiiiiie 98
Svétlomety pfi jizdé do

zahraniCi .......cooeeviiiiiiice,
Symboly ..o
Systém airbagd .................

Systém brzd a spojky
Systém centralniho zamykani ..... 22
Systém ¢elnich airbagd ............... 43

Systém detekce uniku vzduchu.... 84
Systém detekce Uniku vzduchu

v pneumatikach .............c..co.... 169
Systém dobijeni ........ccccceeiiiiiis 80
Systém elektronické stabilizace

vozidla ......ccoeiiiiieii, 83, 132
Systém Flex-FiX........cccccccciiniiins 54
Systém hlavovych airbagl ........... 45
Systém stop-start............cc.o.... 118
Systém topeni a vétrani ............ 107
Systémy detekce objektd........... 134

Systémy ostfikovace a stéracl .... 14

Systémy regulace prostfedi........ 107
T

Tazeni....cccoocvveeeeeeeeeeeeeennn, 137, 180
Tazeni jiného vozidla ................. 181

Tazeni pfivésu
Tazeni vozidla
Tazné zatizeni

Tazné zafizeni pro pfivés........... 137
Tempomat ..., 85, 133
Teplota chladici kapaliny motoru . 83
Tlak motorového olegje ................. 84
Tlak vzduchu v pneumatikach ..
........................................ 168, 209
TOPENT .t 39
Trojfunkéni informacni disple; ...... 86
Tfibodovy bezpecénostni pas ....... 41
U
Ukazatele.......cooceeeviciiieeiiiiee. 76
Ukazatele sméru .........cccoeeeeeee.. 80
Ultrazvukovy parkovaci asistent .. 82
)
Udaje 0 MOtoru ............cccccuueee. 194
Udaje o vozidle............c.coeenennnne 191
Ulozna schranka..............c.cocoo.. 53
Ulozné prostory............coceiveiienins 53
Ulozny prostor pod sedadlem ...... 54

Zpét na prehled



224

Qpravy pfisluSenstvi a vozidla ... 142

UVOd o 3
\%)
Venkovni teplota ..........ccccceeenee. 73
Ventilaéni otvory........c.ccccoeeenne 113
VErani.....ccovvevieee i 107
VnéjSi osvétleni ........ccccceeeiinnnn, 85
Vnéjsi osvétleni vozidla ......... 12, 98
Vnéjsi zrcatka..........ococvvvienienee. 28
Vnitfni zreatka.........ccoooveeeiecnnee, 30
V8eobecné informace ................ 137
Vyduty tvar .....c.ccoeeevieeeeeiiiiee 28
Vyfuk motoru ........cocccvvvevieinnns 120
Vyhfivané ........ccccoevviiiineeee, 29
Vyhfivani volantu ......................... 71
Vyhfivani zadniho okna ............... 32
VYKON <o 197
Vyménakola ........c....coeeuvveennnn. 174
Vymeéna listy stérace ................. 149
Vyména Zarovky .........cccccceeeeenns 150
Vypnuti airbagu .................... 45, 80
Vypusténi palivového filtru pro
vznétové motory ..........ccceeennee. 90
Vystrazna svétla ....................... 101
Vystrazné kontrolky............cccuueeee. 76
Vystrazné zvonkohry ................... 90
Vystrazny trojuhelnik ................... 67
Vystupni osvétleni ..................... 105

Z

Zabezpedeni vozidla.................... 26
Zabéh nového vozidla ............... 116
Zadni nosny systém..................... 54
Zadni svétla do mihy ................. 102
Zadni svétlodomlhy ................... 85

Zamlzené prosvétlovaci kryty
SVELEl i

Zapalovac cigaret .........
Zavazadlovy prostor ,
Zaznamenani udaji udalosti...... 218
Zaznamenavani udajl vozidla

a zachovani soukromi............. 218
Zimni pneumatiky ............cooeeee 168
Zimni program .........ccccceeeeeeeeeenn. 82
Zména velikosti pneumatiky

akola ..o 170
Zpravy vozidla ..........cccoeeeeennnnn. 90
ZVedaK. ..o 166
Z
Zhaveni a filtr pevnych &astic ...... 83

Zpét na prehled



Copyright by ADAM OPEL AG, Risselsheim, Germany.

Informace v této publikaci plati od nize uvedeného data. Spole¢nost Adam Opel AG si vyhrazuje pravo ménit tuto
publikaci a technické specifikace, funkce a provedeni vozidel oproti informacim uvedenym v této publikaci.

Vyddni: srpen 2011, ADAM OPEL AG, Russelsheim.

Vytidténo na papiru béleném bez chloru.

2656/9-en 992 77 69 srpen 2011

Zpét na prehled



	Úvod
	V krátkosti
	Informace o první jízdě
	Odemknutí vozidla
	Nastavení sedadla
	Poloha sedadla
	Opěradla
	Výška sedadla

	Nastavení opěrky hlavy
	Bezpečnostní pás
	Nastavení zrcátka
	Vnitřní zpětné zrcátko
	Vnější zrcátka
	Nastavení pomocí čtyřcestného spínače ve verzi s ručně ovládanými okny
	Nastavení pomocí čtyřcestného spínače ve verzi s elektricky ovládanými okny


	Nastavení polohy volantu
	Přehled přístrojové desky
	Vnější osvětlení vozidla
	Světelná houkačka, dálková světla a potkávací světla
	Ukazatele směru a změny jízdního pruhu
	Výstražná světla

	Houkačka
	Systémy ostřikovače a stěračů
	Stěrač čelního skla
	Ostřikovače čelního skla a světlometů
	Systém stěrače a ostřikovače zadního okna

	Klimatizace
	Vyhřívání zadního okna, vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
	Odstranění zamlžení a námrazy z oken

	Převodovka
	Manuální převodovka
	Automatizovaná mechanická převodovka
	Automatická převodovka

	Rozjezd
	Kontrola před rozjezdem
	Startování motoru
	Systém Stop-start

	Parkování


	Klíče, dveře a okna
	Klíče, zámky
	Klíče
	Výměna klíčů
	Klíč s výklopnou planžetou

	Karta vozidla (Car Pass)
	Rádiový dálkový ovladač
	Porucha
	Výměna baterie rádiového dálkového ovladače
	Klíč s výklopnou planžetou
	Klíč s nepohyblivou planžetou

	Synchronizace rádiového dálkového ovladače

	Nastavení uložená v paměti
	Systém centrálního zamykání
	Odemknutí
	Centrální zamykání ovládané klíčem.
	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovladačem

	Zamknutí
	Centrální zamykání ovládané klíčem.
	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovladačem

	Tlačítko centrálního zamykání
	Porucha rádiového dálkového ovládání
	Odemknutí
	Zamknutí

	Výpadek centrálního zamykání
	Odemknutí
	Zamknutí


	Automatické zamknutí
	Dětské pojistky

	Dveře
	Zavazadlový prostor
	Otevření
	Zavření


	Zabezpečení vozidla
	Mechanická ochrana proti odcizení
	Aktivování pomocí dálkového ovladače

	Alarm
	Svítivá dioda (LED)
	Poplach

	Imobilizér

	Vnější zrcátka
	Vydutý tvar
	Elektrické nastavení
	Nastavení pomocí čtyřcestného spínače ve verzi s ručně ovládanými okny
	Nastavení pomocí čtyřcestného spínače ve verzi s elektricky ovládanými okny

	Sklopení
	Manuální

	Vyhřívané

	Vnitřní zrcátka
	Manuální změna odrazivosti
	Automatická změna odrazivosti

	Okna
	Čelní sklo
	Reflexní sklo

	Manuálně ovládaná okna
	Elektricky ovládaná okna
	Bezpečnostní funkce
	Ovládání oken zvenku
	Přetížení
	Porucha

	Vyhřívání zadního okna
	Sluneční clony

	Střecha
	Střešní okno
	Zvednutí
	Otevření
	Zavřít
	Sluneční clona
	Přetížení
	Nastavování střešního okna



	Sedadla, zádržné prvky
	Opěrky hlavy
	Aktivní opěrky hlavy

	Přední sedadla
	Poloha sedadla
	Nastavení sedadla
	Poloha sedadla
	Opěradla sedadel
	Výška sedadla

	Sklopení sedadla
	Corsa OPC

	Topení

	Bezpečnostní pásy
	Tříbodový bezpečnostní pás
	Zapnutí bezpečnostního pásu
	Výškové nastavení
	Sundání bezpečnostního pásu
	Bezpečnostní pásy na zadních vnějších sedadlech
	Používání bezpečnostního pásu během těhotenství


	Systém airbagů
	Systém čelních airbagů
	Boční airbagy
	Systém hlavových airbagů
	Vypnutí airbagu

	Dětské zádržné prvky
	Dětské zádržné systémy
	Volba vhodného zádržného systému

	Místa pro instalaci dětských zádržných systémů
	Přípustné možnosti pro instalaci dětského zádržného systému
	Přípustné možnosti pro instalaci dětského zádržného systému ISOFIX
	Velikostní kategorie a přípravek sedadla ISOFIX

	Dětské zádržné systémy Isofix
	Dětské zádržné systémy Top‑Tether


	Úložná schránka
	Úložné prostory
	Odkládací schránka v palubní desce
	Držáky nápojů
	Úložný prostor pod sedadlem
	Zadní nosný systém
	Vysouvání
	Instalace koncových světel
	Zajištění zadního nosného systému
	Vyklopení úchytů klik pedálů
	Přizpůsobení zadního nosného systému jízdnímu kolu
	Příprava jízdního kola pro připevnění
	Připevnění jízdního kola na zadní nosný systém
	Snímání jízdního kola ze zadního nosného systému
	Zasouvání zadního nosného systému


	Zavazadlový prostor
	Kryt nákladového prostoru
	5dveřové osobní vozidlo
	3dveřové osobní vozidlo
	Uložení
	Dodávkové vozidlo

	Kryt zadního úložného prostoru pod podlahou
	Poutací oka
	Výstražný trojúhelník
	Lékárnička

	Systém střešních nosičů
	Střešní nosič
	Montáž u modelů bez střešního okna
	Montáž u modelů se střešním oknem


	Informace o nakládání

	Přístroje a ovládací prvky
	Ovládací prvky
	Nastavení polohy volantu
	Ovládací prvky na volantu
	Vyhřívání volantu
	Houkačka
	Stěrače/ostřikovač čelního okna
	Stěrač čelního skla
	Cyklovač stěračů
	Automatické stírání s dešťovým čidlem

	Ostřikovač čelního okna

	Stěrač/ostřikovač zadního okna
	Venkovní teplota
	Hodiny
	Nastavení data a času v Triple-Info-Display
	Automatická synchronizace času


	Napájecí zásuvky
	Zapalovač cigaret
	Popelníky
	Přenosný popelník


	Výstražné kontrolky, měřicí přístroje a ukazatele
	Sestava sdružených přístrojů
	Rychloměr
	Varování o překročení rychlosti

	Počítadlo kilometrů
	Počítadlo kilometrů jízdy
	Otáčkoměr
	Palivoměr
	Displej servisního intervalu
	Displej převodovky
	Kontrolky
	Kontrolky přístrojů

	Ukazatele směru
	Svítí
	Bliká

	Připomenutí bezpečnostního pásu
	Svítí
	Bliká

	Airbag a předpínače bezpečnostních pásů
	Vypnutí airbagu
	Systém dobíjení
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru
	Bliká během nebo po nastartování motoru

	Kontrolka nesprávné funkce
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru
	Pokud bliká za chodu motoru

	Brzy proveďte servis vozidla
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru
	Svítí společně s InSP4 na displeji servisního intervalu
	Bliká při zapnutém zapalování

	Systém brzd a spojky
	Hladina brzdové a spojkové kapaliny
	Zabrzděte parkovací brzdu
	Sešlápněte spojkový pedál

	Protiblokovací systém brzd (ABS)
	Řazení směrem nahoru
	Sportovní režim
	Zimní program
	Posilovač řízení
	Ultrazvukový parkovací asistent
	Svítí
	Bliká

	Systém elektronické stabilizace vozidla
	Bliká během jízdy
	Rozsvícení během jízdy

	Teplota chladicí kapaliny motoru
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru

	Žhavení a filtr pevných částic
	Svítí
	Bliká

	Systém detekce úniku vzduchu
	Svítí červeně
	Svítí žlutě

	Tlak motorového oleje
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru

	Nízká hladina motorového oleje
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru

	Nízká hladina paliva
	Svítí
	Bliká

	Použijte nožní brzdu
	Vnější osvětlení
	Dálková světla
	Adaptivní přední osvětlení
	Pokud se rozsvítí za chodu motoru
	Rozsvítí se po zapnutí zapalování

	Světlo do mlhy
	Zadní světlo do mlhy
	Tempomat
	Svítí
	Bliká


	Informační displeje
	Trojfunkční informační displej
	Grafický informační displej, barevný informační displej
	Výběr funkcí
	Volba pomocí tlačítek informačního a zábavného systému
	Výběr levým nastavovacím kolečkem na volantu

	Oblasti funkcí
	Systémová nastavení
	Nastavení data a seřízení hodin
	Automatická synchronizace času
	Volba jazyka
	Nastavení měrných jednotek
	Nastavení kontrastu (Graphic-Info-Display)
	Nastavení režimu displeje
	Logika zapalování



	Zprávy vozidla
	Výstražné zvonkohry
	Při startování motoru nebo během jízdy
	Když vozidlo stojí a dveře řidiče jsou otevřené
	V režimu Autostop

	Napětí akumulátoru
	Spínač brzdových světel
	Vypuštění palivového filtru pro vznětové motory
	Osvětlení

	Palubní počítač
	Palubní počítač v grafickém informačním displeji nebo barevném informačním displeji
	Range (dojezd)
	Okamžitá spotřeba
	Vzdálenost
	Průměrná rychlost
	Celková spotřeba
	Průměrná spotřeba
	Restartování palubního počítače

	Stopky
	Driving Time excl. Stops (Doba jízdy s výjimkou zastávek)
	Driving Time incl. Stops (Doba jízdy včetně zastávek)
	Travel Time (Doba cesty)


	Personalizace vozidla

	Osvětlení
	Vnější osvětlení vozidla
	Spínač světel
	Koncová světla

	Automatické ovládání světel
	Funkce automatického ovládání světel
	Světla pro jízdu ve dne
	Automatická aktivace potkávacích světel
	Zjištění tunelu


	Dálková světla
	Světelná houkačka
	Nastavení sklonu světlometů
	Manuální nastavení sklonu světlometů

	Světlomety při jízdě do zahraničí
	Vozidla s halogenovými světlomety
	Vozidla s přizpůsobivým předním osvětlením

	Adaptivní přední osvětlení
	Osvětlení zatáčky
	Osvětlení pro zahýbání
	Funkce pro couvání

	Výstražná světla
	Směrová světla a signalizace změny jízdního pruhu
	Zvukový signál ukazatele směru

	Přední světla do mlhy
	Zadní světla do mlhy
	Obrysová světla
	Světla zpátečky
	Zamlžené prosvětlovací kryty světel

	Osvětlení interiéru
	Regulace podsvícení panelu přístrojů
	Osvětlení interiéru
	Přední světlo interiéru
	Přední světlo interiéru s lampičkami na čtení
	Zadní stropní svítilny

	Osvětlení zavazadlového prostoru
	Lampičky na čtení

	Funkční prvky osvětlení
	Osvětlení středové konzole
	Osvětlení vstupu
	Obvodové osvětlení

	Výstupní osvětlení
	Aktivování

	Ochrana proti vybití akumulátoru


	Klimatizace
	Systémy regulace prostředí
	Systém topení a větrání
	Teplota
	Rychlost ventilátoru
	Distribuce vzduchu
	Odstranění zamlžení a námrazy z oken

	Klimatizace
	Chlazení n
	Systém recirkulace vzduchu 4
	Maximální chlazení
	Odstranění zamlžení a námrazy z oken

	Elektronicky řízená klimatizace
	Automatický režim
	Přednastavení teploty
	Rychlost ventilátoru
	Odstranění zamlžení a námrazy z oken
	Manuální nastavení v menu Climate
	Distribuce vzduchu
	Chlazení
	Automatický režim regulace otáček ventilátoru
	Manuální režim recirkulace vzduchu

	Nezávislé topení
	Vzduchové topení
	Ohřívač chladicí kapaliny


	Ventilační otvory
	Nastavitelné větrací otvory
	Nepohyblivé ventilační otvory

	Údržba
	Otvory pro sání vzduchu
	Pylový filtr
	Pravidelné uvedení klimatizace do činnosti
	Servis


	Řízení vozidla a jeho provoz
	Rady pro jízdu
	Kontrola nad vozidlem
	Nikdy nedojíždějte při vypnutém motoru (s výjimkou režimu Autostop)
	Pedály


	Startování a provoz
	Záběh nového vozidla
	Polohy spínače zapalování
	Startování motoru
	Startování vozidla při nízkých teplotách
	Zahřívání turbo motoru

	Odpojení při přeběhu
	Systém stop-start
	Aktivace
	Deaktivace
	Autostop
	Podmínky pro aktivaci funkce Autostop
	Ochrana proti vybití akumulátoru
	Opatření zaměřená na úsporu energie

	Opětovné nastartování motoru řidičem
	Opětovné nastartování motoru systémem stop-start

	Parkování

	Výfuk motoru
	Filtr pevných částí
	Katalyzátor

	Automatická převodovka
	Displej převodovky
	Páka voliče
	Převodové stupně 3, 2, 1
	Brzdění motorem
	Rozhoupání vozidla
	Parkování

	Elektronické jízdní programy
	Zimní program T
	Aktivace
	Deaktivace

	Kickdown

	Porucha
	Přerušení napájení

	Manuální převodovka
	Automatizovaná mechanická převodovka
	Displej převodovky
	Startování motoru
	Páka voliče
	Rozjezd
	Zastavení vozidla
	Brzdění motorem
	Automatický režim
	Manuální režim

	Rozhoupání vozidla
	Parkování

	Manuální režim
	Elektronické jízdní programy
	Sportovní režim
	Aktivace
	Deaktivace

	Zimní program T
	Aktivace
	Deaktivace

	Kickdown

	Porucha
	Přerušení napájení

	Brzdy
	Protiblokovací systém brzd
	Adaptivní brzdová světla
	Porucha

	Parkovací brzda
	Brzdový asistent
	Asistent rozjezdu ve svahu

	Podvozkové systémy
	Systém elektronické stabilizace vozidla
	Deaktivace


	Tempomat
	Systémy detekce objektů
	Parkovací asistent
	Aktivace
	Deaktivace
	Tažné zařízení


	Palivo
	Palivo pro zážehové motory
	Palivo pro vznětové motory
	Doplňování paliva
	Uzávěr palivové nádrže

	Spotřeba paliva - emise CO2
	Všeobecné informace


	Tažení
	Všeobecné informace
	Chování vozidla za jízdy a rady pro jízdu s přívěsem
	Tažení přívěsu
	Hmotnost přívěsu
	Svislé zatížení kulové hlavy
	Zatížení zadní nápravy

	Tažné zařízení
	Uložení tyče s kulovou hlavou
	Instalace tyče s kulovou hlavou
	Kontrola napnutí tyče s kulovou hlavou
	Zasuňte tyč s kulovou hlavou
	Oko pro pojistné lano
	Zkontrolujte, že je tyč s kulovou hlavou správně instalovaná

	Demontáž tyče s kulovou hlavou



	Péče o vozidlo
	Všeobecné informace
	Úpravy příslušenství a vozidla
	Skladování vozidla
	Dlouhodobé odstavení vozidla
	Opětovné uvedení vozidla do provozu

	Recyklace vozidla po ukončení jeho životnosti

	Kontroly vozidla
	Provádění práce
	Kapota motoru
	Otevření
	Zavření

	Motorový olej
	Chladicí kapalina motoru
	Hladina chladicí kapaliny

	Kapalina ostřikovače
	Brzdy
	Brzdová kapalina
	Baterie
	Výstražný štítek
	Výměna baterie
	Nabíjení akumulátoru

	Odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru
	Výměna lišty stěrače
	Servisní nastavení stěračů čelního okna
	Lišty stěračů čelního skla
	Lišta stěrače zadního skla


	Výměna žárovky
	Halogenové světlomety
	Potkávací světla
	Dálková světla
	Světla pro jízdu ve dne/boční světla
	Světla předních ukazatelů směru

	Adaptivní přední osvětlení
	Spodní/dálkové světlo
	Světla pro jízdu ve dne/boční světla
	Osvětlení zatáček
	Světla předních ukazatelů směru

	Světla do mlhy
	Koncová světla
	5dveřové osobní vozidlo
	3dveřové osobní vozidlo, dodávkové vozidlo

	Boční ukazatele směru
	Osvětlení RZ
	Osvětlení interiéru
	Přední světlo interiéru
	Přední světlo interiéru, lampičky na čtení
	Zadní světlo interiéru a lampičky na čtení
	Světlo odkládací schránky v palubní desce, světlo prostoru nohou


	Elektrická soustava
	Pojistky
	Pojistková skříňka motorového prostoru
	Pojistková skříňka v palubní desce
	Pojistková skříňka zavazadlového prostoru

	Nářadí vozidla
	Nářadí
	Vozidla s rezervním kolem
	Vozidla se soupravou na opravu pneumatik


	Kola a pneumatiky
	Pneumatiky
	Zimní pneumatiky
	Označení pneumatik
	Tlak vzduchu v pneumatikách
	Systém detekce úniku vzduchu v pneumatikách
	Inicializace systému

	Hloubka vzorku
	Změna velikosti pneumatiky a kola
	Kryty kol
	Sněhové řetězy
	Souprava na opravu pneumatik
	Výměna kola
	Rezervní kolo
	Nouzové rezervní kolo
	Směrové pneumatiky


	Startování pomocí startovacích kabelů
	Tažení
	Tažení vozidla
	Tažení jiného vozidla

	Péče o vzhled
	Péče o exteriér
	Zámky
	Mytí vozidla
	Vnější světla
	Leštění a voskování
	Okna a lišty stěračů čelního okna
	Střešní okno
	Kola a pneumatiky
	Poškození laku
	Spodek vozidla
	Tažné zařízení
	Zadní nosný systém

	Péče o interiér
	Interiér a čalounění
	Plastové a pryžové díly



	Servis a údržba
	Všeobecné informace
	Servisní informace
	Evropské intervaly prohlídek
	Mezinárodní intervaly prohlídek
	Potvrzení
	Pevný servisní interval
	Flexibilní servisní interval


	Doporučené kapaliny, maziva a součásti
	Doporučené kapaliny a maziva
	Motorový olej
	Doplnění motorového oleje
	Dodatečné přísady do motorového oleje
	Stupně viskozity motorového oleje

	Chladicí kapalina a nemrznoucí kapalina
	Brzdová a spojková kapalina



	Technické údaje
	Identifikace vozidla
	Identifikační číslo vozidla
	Identifikační štítek

	Údaje o vozidle
	Doporučené kapaliny a maziva
	Evropský servisní plán
	Požadovaná kvalita motorového oleje
	Stupně viskozity motorového oleje

	Mezinárodní servisní plán
	Požadovaná kvalita motorového oleje
	Stupně viskozity motorového oleje


	Údaje o motoru
	Výkon
	5dveřové vozidlo
	3dveřové vozidlo
	Dodávkové vozidlo

	Hmotnost vozidla
	Pohotovostní hmotnost, vozidlo s 5 dveřmi, základní model bez dodatečné volitelné výbavy
	Pohotovostní hmotnost, vozidlo s 5 dveřmi, základní model s kompletní dodatečnou volitelnou výbavou
	Pohotovostní hmotnost, vozidlo s 3 dveřmi, základní model bez dodatečné volitelné výbavy
	Pohotovostní hmotnost, vozidlo s 3 dveřmi, základní model s kompletní dodatečnou volitelnou výbavou
	Pohotovostní hmotnost, dodávka, základní model bez dodatečné volitelné výbavy
	Pohotovostní hmotnost, dodávka, základní model s kompletní dodatečnou volitelnou výbavou

	Rozměry vozidla
	Objemy
	Motorový olej
	Palivová nádrž

	Tlak vzduchu v pneumatikách
	Instalační rozměry tažného zařízení


	Informace pro zákazníka
	Zaznamenávání údajů vozidla a zachování soukromí
	Zaznamenání údajů události
	Identifikace pomocí rádiové frekvence (RFID)


	Rejstřík

	back to overview: 


