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NA VNEJSi STRANE VOZIDLA

Panoramaticka strecha

Velkoryse prosklena strecha zajistuje
vynikajici vyhled a svétlost v interiéru
vozidla.

» 81

Staticka svétla pro osvétleni zatacky
Toto pridavné osvétleni zajiStuje automa-
ticky zlepSeni viditelnosti pfi projizdéni
zatacek.

» 86

Detekce poklesu tlaku v
pneumatikach

Toto zafizeni sleduje tlak ve vSech pneumati-
kach a upozorni Vas na pfipadné propichnuti
nebo nedostate¢né nahusténi pneumatiky.

» 103

Otviraci zadni okno (SW)

Tato vybava Vam umozni snadny pristup
do zavazadlového prostoru bez nutnosti
otevirat dvefe zavazadlového prostoru
Pred otevienim zavazadlového prostoru
nebo pred zamknutim vozidla ovérte, ze
je zadni otviraci okno fadné zavrené.

» 79

Parkovaci asistent vzadu

Toto zafizeni Vas pfi couvani
upozorni na pritomnost pre-
kazek za vozidlem.

» 124

Sada pro nouzovou opravu
pneumatiky

Tato sada se sklada z kompresoru
a pripravku na vyplnéni prorazené-
ho otvoru v pneumatice.

» 133
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Kli¢ s dalkovym oviladacem

A. Vysunuti/zasunuti klice.
B. Odemknuti vozidla.

C. Odemknuti a vyklopeni zadniho
okna (SW).
» 68
C‘
I | A navic...
D. Jednoduché zamknuti
nebo

nadstandardni zamknuti vozidla.

Palivova nadrz

1. Otevieni klapky uzavéru palivové
nadrze.

2. Otevfeni a zavéSeni uzavéru.

Objem nadrze: priblizné 50 litra.

» 82

Kapota motoru

A. Vnitini ovladac.
B. Vnéjsi ovladac.
C. Vzpéra kapoty.
» 127
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Zavazadlovy prostor (SW)

-

1. Odemykani vozidla.
2. Otevirani zavazadlového prostoru.
» 79

Dvefe zavazadlového prostoru a
zadni okno nemohou byt otevieny
zaroven, aby nedoslo k poskozeni
okna.

>y

Zadni okno (SW)
Zamknuté vozidlo

Panoramaticka strecha (SW)

——

1. Odemknuti a pootevieni zadniho
okna.

2. Otevreni zadniho okna.

Odemknuté vozidlo

1. Otevreni clony.
2. Zavfeni clony.
» 81

1. Pootevfeni zadniho okna.
2. Otevreni zadniho okna.
» 79
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Ukazatel ujeté vzdalenosti
Vynulovani denniho ukazatele ujeté
vzdalenosti se provadi stlacenim pra-
vého tlacitka na pristrojové desce na
dobu delSi nez dvé sekundy.

» 27

Osvézovac vzduchu

Osvézovac Sifi vani, kterou jste zvolili, v
celé kabiné diky svému umisténi v sys-
tému ventilace.

» 51

Audio a komunikacni systémy
Tato zarizeni vyuzivaji ty nejnovéjsi tech-
nologie: systém WIP Com, systéem WIP
Sound podporujici MP3, sada hands
free Bluetooth, audiosystém JBL.

WIP Com
» 180
WIP Sound
» 216

Dvouzénova automaticka
klimatizace

Toto vybaveni umoznuje nastavit para-
metry klimatizace odliSné na strané ridi-
Ce a spolujezdce vpredu. Nasledné fidi
automaticky tyto parametry v zavislosti na
vnéjSich meteorologickych podminkach.

» 49
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14.

15.
16.

Ovladac regulatoru rychlosti/
omezovace rychlosti.

Ovladac¢ nastaveni volantu.

Ovladace vnéjSiho osvétleni a
smeérovych svétel.

Pristrojova deska.

Nafukovaci vak "airbag" fidiCe.
Zvukové vystrazné zafrizeni (klakson).
Radici paka.

Parkovaci (ruéni) brzda.

Ovladac clony panoramatické
stfechy (SW).
Ovladac otevirani kapoty.

. Ovladace vnéjSich zpétnych zrcatek.

Ovladace oken.

Ovladac¢ neutralizace pohybu
zadnich oken.

. Pojistkova skfinka.
12.
13.

Ovladac¢ sefizeni sklonu svétlometu.
Boc&ni smérovatelny a uzaviratelny

vétraci vystup.

Tryska odmrazovani okna pfednich
dvefi.

Vyskovy reproduktor.

Tryska odmrazovani ¢elniho skla.
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10.
1.
12.

13

15.
16.
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Zamek Fizeni a spinaci skfinka.
Ovladac autoradia pod volantem.
Ovladace stéracu/ostfikovace/
palubniho pocitace.

Tlacitko vystraznych svétel.
Osvézovac vzduchu.
Vicefunkéni obrazovka.
Kontrolky stavu zapnuti
bezpecénostnich pasu.

Snimac slunec¢niho zareni.
Nafukovaci vak "airbag" spolujezdce.

Odkladaci skrinka/Neutralizace
"airbagu" spolujezdce/Zasuvky
audio a video.

Ovladac vyhtivani sedadla.
Predni popelnik.
Elektricka zasuvka 12 V.

. Zasuvka USB box.
14.

Tlacitko dynamického Fizeni stability
(ESP/ASR).

Tlacitko parkovaciho asistenta vzadu.
Tlacitko centralniho zamykani.
Tlacitko alarmu.

Tlacitko elektrické détské pojistky.
Ovladace topeni/klimatizace.
Méni¢ CD.

.WIP Com nebo WIP Sound
18.

Stfedni smérovatelné a uzaviratelné
vystupy vzduchu.
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Serizeni predniho sedadla

1. Podélné sefizeni.

2. Vyskové sefizeni.

3. Sefizeni sklonu opéradla. A navic...

4. Sefizeni vysky a sklonu opérky hlavy. 5. Pfistup k zadnim mistam
» 52 (tfidverova verze).

6. Loketni opérka (s vyjimkou
tridverove verze).
7. Vyhfivané sedadlo.

Serizeni volantu

1. Odjisténi ovladace.

2. Sefizeni vysky a vzdalenosti.
3. Zajisténi ovladace.

» 59

10
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Serizeni vnéjsSich zpétnych
zrcatek

A. Volba zpétného zrcatka.
B. Sefizeni polohy zrcatka.
C. Zruseni volby zrcatka.
» 57

A navic...
D. Pfiklopeni/odklopeni.

Sefizeni vnitiniho zpétného

zrcatka

Bezpecnostni pas vpredu

1. Volba polohy zrcatka pro den.
2. Smeérovani zrcatka.

» 58

1. Zapnuti.
2. Sefizeni vysky ukotveni.
» 106

11
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Osvétleni

/

Prstenec A
0 Svétla zhasnuta.

& Obrysova svétla.

Potkavaci/dalkova svétla.

Prstenec B

.
{§ Zadni svétla do mihy.
v nebo

ﬂ;ﬂi Predni a zadni svétla do mihy.

» 83

Automatické rozsvécovani svétel.

Stérace

=

AUTO

p———

Packa A: predni stérace
2. Rychlé stirani.

1. Normalni stirani.

I. Prerusované stirani.

0. Vypnuto.
AUTO ¥ Automatické stirani nebo jed-
no setfeni.

Ostrikovani: pfitahnéte packu smérem
k sobé.
» 87

12

Zapnuti funkce "TAUTO"

@ Zatlacte packu smérem doll a uvol-
néte ji.

Vypnuti funkce "AUTO"

< Pritahnéte pac¢ku nahoru a vratte ji
do polohy "0".

» 89

Prstenec B: zadni stérac
o Vypnuto.
m Prerusované stirani.
@'j Ostfikovani.

» 88



PRIJEMNE VETRANI

Doporuceni pro sefizeni v interiéru

Preji si...
Rozdéleni proudu
vzduchu
&W '.
7/
TOPENI gl
‘ ; ; i
= ©®
7’
OCHLAZOVANI pal
o [ ]
N
ODMLZOVANI
ODMRAZOVANI

SEZNAMENI S VOZIDLEM

Topeni nebo ruéni klimatizace

Rychlost
ventilatoru

MAX

b

Ruc¢ni ovladac¢

Obihani vnitfniho/vstup
A/C

vnéjsiho vzduchu Teplota
I
@ 20 i {;ON 20 D‘-
I
o (o o
I
I
@ 20 i “;ON 20 D

|
9:{;0# )
|

(A

ON
>

ON

DIt

Automaticka klimatizace: pouzivejte pfednostné plné automatickou ¢innost - stisknéte tlacitko "AUTO".

13
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Kontrolky

A. Pfizapnuti zapalovani se musi ruci¢- 1. PFfi zapnuti zapalovani se rozsviti

ka palivoméru posunout nahoru. oranzové a ¢ervené vystrazné kon-
B. Po spusténi motoru musi kontrolka trolky.

minimalni zasoby paliva zhasnout. 2. Po spusténi motoru musi tyto kon-
C. P¥i zapnuti zapalovani musi ukaza- trolky zhasnout.

tel hladiny oleje zobrazit na nékolik Pokud zistanou kontrolky rozsvicené,

sekund "OIL OK". vyhledejte si informace na pfislusné
Jestlize hladina naplini neni spravna, Sstrane.
doplnte pfislusnou kapalinu. » 19
» 18

Panel ovladacu

Rozsviceni kontrolky signalizuje stav
prislusné funkce.

A. Neutralizace systému ESP/ASR.
» 105

B. Neutralizace parkovaciho asistenta
vzadu.

» 124
C. Centralni zamykani.
» 68

D. Neutralizace prostorové ochrany
alarmu.

MW 72
E. Aktivace elektrické détské pojistky™*.
» 101

* 8 vyjimkou tfidvefové verze.



Nafukovaci vak "airbag"
spolujezdce vpredu

N

Otevreni odkladaci skfinky.
Zasunuti klice.
Zvoleni polohy:

"ON" (aktivace) pfi pfitomnosti spolu-
jezdce vpredu nebo détské sedacky
namontované ¢elem ke sméru jizdy,
"OFF" (neutralizace) pfi pfitomnosti
détské sedacky namontované zady
ke sméru jizdy.

4. Vytazeni klice pfi zachovani zvolené
polohy.
» 110

Bezpeénostni pasy vpredu a
vzadu

A. Kontrolka nezapnutého nebo odepnu-
tého pasu vpredu vievo - sviti Cervené.

B. Kontrolka nezapnutého nebo ode-
pnutého pasu vpfedu vpravo - sviti
cervené.

C. Kontrolka nezapnutého nebo ode-
pnutého pasu vzadu vilevo - sviti
Cervené.

D. Kontrolka nezapnutého nebo ode-
pnutého pasu vzadu uprostred - sviti
cervené™*.

E. Kontrolka nezapnutého nebo ode-
pnutého pasu vzadu vpravo - sviti
cervené.

» 106

** 3 vyjimkou RC.
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Spinaci skfinka

1. Poloha Stop.

2. Poloha Zapnuté zapalovani.
3. Poloha Startovani.

» 70

15
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1. Volba/zastaveni rezimu omezovace.
2. Snizeni naprogramované hodnoty.
3. ZvysSeni naprogramované hodnoty.
4. Zapnuti/vypnuti funkce omezovani.

Sefizovani musi byt provadéno za chodu
motoru.

» 120

Regulator rychlosti "CRUISE"

Volba/zastaveni rezimu regulatoru.
Snizeni naprogramované hodnoty.
Zvyseni naprogramované hodnoty.

Vypnuti/opétné zapnuti funkce regu-
lace.

PON=

Aby mohla byt rychlost naprogramovana
nebo aktivovana, musi byt vysSSi nez
40 km/h a u mechanické prevodovky musi
byt zafazeny nejméné Cctvrty prevodovy
stupenn (druhy stupen u prevodovky
"2-Tronic a automatické prevodovky).

» 122

Zobrazovani na pristrojové
desce

Informace o rezimu regulatoru nebo
omezovace se po jejich zvoleni objevi
na pfistrojové desce.

b
a Regulator rychlosti

Omezovac rychlosti
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Prevodovka "2-Tronic"” Zobrazovani informaci na Nastartovani motoru a rozjeti
pristrojové desce vozidla

Zvoleny prevodovy stupen nebo jizdni < Zvolte polohu N a béhem startovani

rezim se zobrazi na pfistrojové desce. motoru drzte dobfe stlaceny brzdovy
N: neutralni poloha. pedal.
R: zpétny chod. @ Zarfadte prvni prevodovy stupen

(poloha A nebo M) nebo zpétny chod

1 2 3 4 5: zafazené prevodoveé stupné. (poloha R) s pomoci fadici paky 1.
AUTO: automatizovany reZim. < Povolte paku parkovaci brzdy.
#: automatizovany rezim "snih". -

Uvolnéte brzdovy pedal, poté akce-
lerujte.

Tato pétistupriova fizena manualni prevo-
dovka nabizi pohodli plné automatického
chodu a rovnéz potéseni z ru¢niho fazeni
pfevodovych stupnd. w 114

1. Radici paka.
2. Ovladac¢ pod volantem
3. Ovladac¢ pod volantem "+".

17
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PRISTROJOVE DESKY: BENZIN - DIESEL, PREVODOVKA
MECHANICKA, "2-TRONIC" NEBO AUTOMATICKA

Pristrojova deska sdruzuje ukazatele a
kontrolky stavu funkci vozidla.

Ukazatele

1. Otackomeér.
Udava rychlost otaceni motoru
(x 1 000 ot/min nebo rpm).

2. Palivomeér.
Udava mnozstvi paliva zbyvajiciho
Vv nadrzi.

3. Teplota chladici kapaliny.
Udava teplotu chladici kapaliny
motoru (°Celsia).

4. Rychlost vozidla.

Udava okamzitou rychlost jedouciho
vozidla (km/h nebo mph).

Teplota oleje.

Udava teplotu oleje v motoru (°Celsia).
Displej.

Tlac¢itko pro vynulovani
zobrazené hodnoty.
Vynuluje zvolenou funkci
pocitadlo ujeté vzdalenosti
ukazatel udrzby).

Tlacitko osvétleni pristrojové
desky.
Ovlada
fidice.
Prevodovka "2-Tronic" nebo
automaticka prevodovka.

Udava zvoleny program a zafazeny
prevodovy stupen.

(denni
nebo

intenzitu osvétleni mista

Displej

A. Omezovaé rychlosti.
nebo

Regulator rychlosti.
(km/h nebo mph)

B. Denni pocitadlo ujeté
vzdalenosti.

(km nebo mile)
C. Ukazatel udrzby.
(km nebo mile) a poté

Ukazatel hladiny motorového
oleje.

a poté
Celkovy ukazatel ujeté vzdalenosti.
(km nebo mile)

Tyto tfi funkce se zobrazi postupné
po zapnuti zapalovani.

pojednavajici o prislusné funkci a zob-
razovani jejich informaci.
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Kontrolky funkci

Rozsviceni nasledujicich kontrolek sig-
nalizuje uvedeni prislusného systému
do ¢innosti.

Kontrolky

Vizudlni signalizace, ktera informu-
je fidice o zapnuti systémU (kontrolky
uvedeni do ¢innosti nebo neutralizace)
nebo o vyskytu zavady (vystrazna
kontrolka).

Kontrolky mohou svitit nepferuso-
vané nebo blikat.

Nékteré kontrolky mohou fungovat
obéma témito zpusoby. Pouze pfi-
fazeni zpusobu sviceni kontrolky
ke stavu funkci vozidla umoznuje
zjistit, zda se jedna o normalni stav
¢i sighalizaci vyskytu zavady.

Pfi zapnuti zapalovani

Pfi zapnuti zapalovani vozidla se
vystrazné kontrolky na nékolik sekund
rozsviti.

Jakmile je nastartovan motor, musi tyto
kontrolky zhasnout.

Jestlize dale sviti, prostudujte si pred
vyjetim informace o vyznamu signalizace
prislusné vystrazné kontrolky.

PfFidruzené vystrahy

Rozsviceni nékterych kontrolek muze
byt doprovazeno zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obrazovce.

‘ Smérova svétla vievo.

@

K

Potkavaci svétla.

Dalkova svétla.

Zatazena parkovaci brzda.

Svétlomety do mlhy vpredu.

Svétla do mlhy vzadu.

Zhaveni dieselového motoru.

Pfed zapnutim startéru vycCkejte
na jeji zhasnuti.

19
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Kontrolky neutralizace

Rozsviceni nasledujicich kontrolek
potvrzuje umysiné zastaveni prislusného
systému.

on Neutralizace systému

f "airbag" spolujezdce.

U2 systém  nafukovaciho  vaku
"airbagu" spolujezdce je auto-
maticky aktivovan pfi nastarto-
vani motoru vozidla.

Specialni ovladac¢, umistény v odkladaci
skfince, umoznuje jeho vyrazeni z ¢in-
nosti. Neutralizace je potvrzena nepre-
ruSovanym svicenim této kontrolky.

Neutralizace dynamického
fizeni stability (ESP).

Systém ESP je automaticky aktivovan
pfi nastartovani motoru vozidla.
nuje jeho vyfazeni z c&innosti;

n rovnéz umoznuje vyradit z &in-

nosti systém spojeni posilovace fizeni
a ESP (SSP). Neutralizace je potvrzena
neprerusovanym svicenim této kontrolky
a kontrolky na tlacgitku.

Specialni tlac¢itko, umisténé
uprostfed palubni desky, umoz-



-

Vystrazné kontrolky

Kdyz je motor v chodu a vozidlo stoji
nebo jede, signalizuje rozsviceni téch-
to kontrolek vyskyt zavady, vyzadujici
zasah ze strany fidice.

Kazda zavada, ktera zpUsobila roz-
sviceni vystrazné kontrolky, musi
byt dale diagnostikovana precte-
nim pFidruZzeného hlaseni na vice-
funkéni obrazovce.

V pfipadé problému se nevahejte
obratit na servisni sit PEUGEOT.

Centralni vystrazna
kontrolka.

Rozsviti se souCasné s dalsi

vystraznou kontrolkou:

- prorazena pneumatika,
- brzdy,

- tlak motorového oleje,

- teplota chladici kapaliny

a znamena nutnost okamzitého zastaveni
vozidla, pfi zachovani maximalni bez-
pecnosti.

Servis.
Jeji rozviceni signalizuje vyskyt
problému u systému, které
nemaji vliastni kontrolku.
Pro uréeni zavady si prectéte hlaseni
na vicefunkéni obrazovce.
Po ovérfeni:
- elektrického ¢lanku dalkového ovla-
dace,
- hladiny motorového oleje,
- hladiny kapaliny ostfikovace skel
se pro zjisténi priciny obratte na servisni
sit PEUGEOT.

Prorazena pneumatika.

Rozsviceni signalizuje pro-

razeni pneumatiky jednoho

nebo nékolika kol, vyzadujici
okamzité zastaveni vozidla, pfi zachovani
maximalni bezpecnosti.

Vymeénte defektni kolo a nechte jej
opravit v servisu sité PEUGEOT.

Systém proti blokovani kol
(ABS).
Rozsviceni signalizuje vyskyt
zavady na systému branicim
blokovani kol.
To v8ak nema vliv na ¢innost brzd s
posilovacem vozidla.
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Nafukovaci vaky "airbagy"”.

Rozsviceni signalizuje vyskyt

zavady na jednom ze systému

airbagu (¢elni, bo¢ni nebo hla-
vové) nebo na pyrotechnickych predpi-
nacich bezpecnostnich pasu.

Dynamické Fizeni stability
(ESP).

Systém ESP se automaticky
uvede do Cinnosti pfi nastartovani
motoru vozidla.

Mimo stav neutralizace znamena nepre-
ruSované sviceni této kontrolky a blikani
kontrolky na tlacitku, ze se na tomto
systému vyskytla zavada.

Systém autodiagnostiky

motoru.
Rozsviceni signalizuje vyskyt
zavady na systému fizeni
motoru.

Blikani upozorfiuje na zavadu systému
omezovani emisi $kodlivin.

Tlak motorového oleje.

7. Rozsviceni signalizuje vyskyt
zavady v okruhu mazani,
vyzadujici okamzité zastaveni

vozidla, pfi zachovani maximalni
bezpecnosti.

Nataceci svétiomety.

Blikani signalizuje vyskyt zavady
na systému natacecich svétlo-
metd.

YA,
U

Nabijeni baterie.
+| Rozsviceni signalizuje vyskyt
zavady na obvodu nabijeni
baterie (znecisténé nebo povo-
lené svorky, uvolnény nebo pfetrzeny

Ffemen alternatoru...).
zavady na jednom z brzdovych

systému:

- velky ubytek kapaliny v okruhu,

- vadny elektronicky rozdélovac¢ brzd-
ného ucinku (rozsviti se soucasné s
kontrolkou ABS),

vyzadujici okamzité zastaveni vozidla,

za podminek co nejvétsi bezpecnosti.

Za jizdy vozidla ovérte, ze je fadné

povolena parkovaci brzda.

m

Objem

50 litra.
B
Rozsviceni signalizuje nad-
mérné zvysSeni teploty chladici
kapaliny motoru, vyzZadujici okamzité
zastaveni vozidla, pfi zachovani maxi-
malni bezpecnosti.

Brzdy.
Rozsviceni signalizuje vyskyt

Minimalni zasoba paliva.
Rozsviceni signalizuje, ze v
nadrzi zbyva palivo na ujeti jesté
dalS$ich pfriblizné 50 km.
palivové nadrze je pfiblizné

Maximalni teplota chladici
kapaliny.
]

Oteviené dvere.

% Dvefe, zavazadlovy prostor,
zadni okno nebo kapota zustaly
oteviené:
- je-li rychlost niz8i nez 10 km/h, sviti
tato kontrolka nepferusované,
- je-li rychlost vy3si nez 10 km/h, sviti
tato kontrolka neprerusované a je
doprovazena zvukovym signalem.

X

T r

Nezapnuty/odepnuty
bezpecnostni pas.

Rozsviceni signalizuje, Ze si
fidi¢* a/nebo spolujezdec vpredu
nezapnul nebo odepnul pas.
Signalizuje rovnéz, ze si néktery(fi) ces-
tujici na zadnich mistech nezapnul(i) ¢i
odepnul(i) pas.

Posilovac Fizeni.

Rozsviceni signalizuje vys-
kyt zavady na elektrickém
posilovaci fizeni.

Pritomnost vody v
nafté*.

Rozsviceni signalizuje pfitom-
nost vody v odkalovaci filtru
nafty.
Hrozi nebezpeci poskozeni vstfikovaci-
ho systému u dieselovych motort. Podle
zeme prodeje.

* Podle zemé prodeje.



KONTROLA FUNKCI

/a

Ukazatel teploty chladici
kapaliny

Tento systém informuje fidiCe o teploté
chladici kapaliny motoru za jizdy vozidla.

Jestlize se pfi bézicim motoru rucicka
nachazi:

- vzoéné A, je teplota spravna,

- v zéné B, je teplota pfilis vysoka;
rozsviti se kontrolka maximalni tep-
loty 1 a centralni vystrazna kontrolka
STOP, doprovazené zvukovym sig-
nalem a hlasenim na vicefunkéni
obrazovce.

Ilhned zastavte vozidlo, pFitom dbejte
na bezpecnost.

Obratte se na servisni sit PEUGEOT.

Po nékolika minutach jizdy se teplota a
tlak v chladicim okruhu zvysi.

Pro doplnéni kapaliny:
= vyckejte na ochladnuti motoru,

@ povolte uzavér o dvé otacky, aby
mohl klesnout tlak,

< po klesnuti tlaku sejméte uzaveér,

@ dolijte kapalinu az ke znacce
"MAXI".

U benzinovych motord je chlazeni
motoru fizeno elektronicky s cilem
snizit spotfebu. Nasledné proto
jiz nejsou uUrovné teploty chladici
kapaliny v pfimém vztahu kK vnéj-
S$im podminkam a provoznim situ-
acim vozidla.

Napfiklad ve mésté je normalni, ze
je teplota chladici kapaliny za stu-
deného pocéasi mirné vyssi nez je
tomu za teplého pocasi.

Ukazatel teploty motorového
oleje

Tento systém informuje fidiCe o teploté
oleje v motoru za jizdy vozidla.

L} i
~ 80 140 »

] *rLr.

Jestlize se pfi bézicim motoru rucicka

nachazi:

- v zoéné C, je teplota spravna,

- v zéné D, je teplota pfilis vysoka;
rozsviti se kontrolka tlaku oleje a
centralni vystrazna kontrolka STOP,
doprovazené zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obrazovce.

lhned zastavte vozidlo, pritom dbejte

na bezpecénost.

Obrat'te se na servisni sit PEUGEOT.
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Ukazatel adrzby

Tento systém informuje fidice o Ihaté
pristi kontroly, kterou je tfeba provést v
souladu s planem udrzby stanovenym
vyrobcem vozidla.

Tato IhGta je pocitana od posledniho
vynulovani ukazatele. Je urCovana na
zakladé dvou parametra:

- pocet ujetych kilometra,
- doba uplynula od posledni prohlidky.

Do pristi prohlidky zbyva vice nez

1 000 km

Pfi zapnuti zapalovani se na 5 sekund
rozsviti kli¢ symbolizujici udrzbu. Na
fadku ukazatele ujetych kilometrd se
zobrazi pocet kilometrt zbyvajicich do
pristi kontroly.

Priklad: do pristi kontroly zbyva ujet
4 800 km.

PFi zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani kli¢
zhasne; ukazatel ujetych kilometr se
vrati ke své normalni Cinnosti. Displej
tedy udava celkovy nebo denni pocet
ujetych km.

Do pristi kontroly zbyva méné nez

1 000 km

Priklad: do pfisti kontroly zbyva ujet
900 km.

PFi zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani se uka-
zatel ujetych kilometrt vrati ke své nor-
malni cinnosti. KIli€¢ zastane svitit pro
pfipomenuti, Ze je nutno v blizké dobé
provést kontrolu vozidla.




KONTROLA FUNK

/a

Lhuata kontroly prekroéena

Pri zapnuti zapalovani blika po dobu
5 sekund kli€, aby Vam tak pfipomnél,
Ze je nutno co nejdfive provést kontrolu
vozidla.

Priklad: prekrodili jste Ihatu udrzby o
300 km.

P¥i zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani se
ukazatel ujetych kilometr vrati ke své
normalni Cinnosti. Kli€é bude neustale
svitit.

Nad poctem zbyvajicich kilometrd
muze prevazit parametr uplynulého
¢asu, v zavislosti na provozovani
vozidla.

Kli¢ symbolizujici udrzbu se tedy
rovnéz muze rozsvitit v pfipadeé, Ze
jste prekrodili InGtu dvou let.

Vynulovani ukazatele Gadrzby

Po kazdé prohlidce musi byt ukazatel

udrzby vynulovan.

Postup vynulovani:

@ vypnéte zapalovani,

@ stisknéte tlacitko nulovani denniho
pocitadla ujetych km a drzte jej stisk-
nute,

@ zapnéte zapalovani; na ukazateli
ujetych kilometri za¢ne odpocita-
vani,

% kdyz na ukazateli sviti " =0", uvolné-
te tlac¢itko. Kli¢ zmizi.

Jestlize byste po této operaci chté-
li odpojit baterii vozidla, nejprve jej
zamknéte a vyckejte alespon pét
minut, aby bylo vynulovani ukaza-
tele zaregistrovano.
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Ukazatel hladiny motorového Hladina oleje spravna Zavada mérice hladiny oleje
oleje

=. KONTROLA FUNKCI

Tento systém informuje fidic¢e o hladiné
oleje v motoru.

Je signalizovana blikanim napisu "OIL --".

Nedostatek oleje Konzultujte zastupce sité PEUGEOT.

Ruc¢ni mérka

Informace o umisténi ruéni mérky a
. . ) S e w . O dolévani oleje v zavislosti na typu
Je signalizovan blikanim napisu "OIL",  motory Vaseho vozidla naleznete v
spojenym s kontrolkou Servis a dopro- kapitole "Ov&fovani".
vazenym zvukovym signalem a hlase-

Pfi zapnuti zapalovani se zobrazi infor- NiM na V|_cefunkcn| obrazovpe.
mace o udrzbé a poté na nékolik sekund Jestlize je nedostatek oleje potvrzen

Na meérce jsou 2 znacky

informace o hladiné. kontrolou pomoci ruéni mérky, je nut- hladiny: ] )
no olej dolit, aby nedoslo k poskozeni - A = maximum; nikdy
motoru. neprelijte nad tuto
] znacku,

- B = minimum; je nutno
dolit olej pres plnici hrdlo
S uzavérem; pouzity typ
oleje musi byt uzpusobe-
" ny motoru vozidla.

Oveéreni hladiny je platné, jen kdyz
je vozidlo ve vodorovné poloze a
jeho motor je zastaveny vice nez
15 minut.
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Ukazatel ujetych kilometrua

Tento systém méfi vzdalenost, kterou
ujede vozidlo za dobu svého pouzivani.

Celkovy pocet ujetych kilometri a hod-
nota denniho pocitadla jsou zobrazovany
po dobu tficeti sekund pfi vypnuti zapa-
lovani, pfi otevieni dvefi fidiCe a rovnéz
pfi zamknuti a odemknuti vozidla.

Denni pocitadlo ujetych
kilometra

Tento systém umoznuje méfit vzda-
lenost ujetou vozidlem od vynulovani
pocitadla fidicem.

< P¥i zapnutém zapalovani stisknéte tla-
Citko a drzte jej az do zobrazeni nul.

Reostat osvétleni

Tento systém slouzi k ruénimu nasta-
veni intenzity osvétleni mista fidiCe v
zavislosti na svételné intenzité okolniho
prostredi.

Aktivace

KdyZ jsou svétla rozsvicena:

< stisknéte tlacitko pro upraveni intenzity
osvétleni mista fidice,

= kdyz sefizeni osvétleni dosahne mi-
nima, uvolnéte tlacitko, poté jej znovu
stisknéte pro zvyseni intenzity,

nebo

<« kdyz sefizeni osvétleni dosahne
maxima, uvolnéte tlacitko, poté jej
znovu stisknéte pro snizeni intenzity,

< jakmile ma osvétleni pozadovanou
intenzitu, uvolnéte tlacitko.

Neutralizace

Kdyz jsou svétla zhasnuta nebo v den-
nim rezimu (u vozidel vybavenych den-
nimi svétly), je jakékoli stisknuti tlacitka
bez ucinku.

HODINY

Integrovany systém pro zobrazovani
Casu, s nezavislym sefizovanim hodin a
minut.

zeni hodin.
zeni minut.

Tlacitko 1: se

Ti
Tlacitko 2: sefi:

Sefizeni

@ Stisknéte kratce prislusné tlacitko
pro pomaly posun.

nebo

= Pridrzte tlagitko stisknuté pro urychleni
posunu.

w.=
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MONOCHROMNi OBRAZOVKA
A (BEZ SYSTEMU WIP SOUND)

Zobrazovani udaji na obrazovce

Zobrazuje nasledujici informace:

¢as,

datum,

vnéjsi teplota* (udaj blika v pfipadé
nebezpecdi tvorby naledi),

signalizace otevreni vstupu do vozi-
dla (dvefe, zavazadlovy prostor...),

palubni pocita¢ (viz konec kapitoly).

Docasné se mohou objevit rizna vystraz-
na hlaseni (napf.: "Zavada systému ome-
zovani emisi skodlivin") nebo informace
(napf.: "Otevieny zavazadlovy prostor").
MUzete je vymazat stisknutim tlacitka
"ESC".

*

28

Pouze u vozidla s klimatizaci.

Ovladace

K ovladani obrazovky mate k dispozici

tri tlacitka:

- "ESC" pro zruSeni probihajici
operace,

- "MENU" pro prepinani mezi

jednotlivymi hlavnimi a vedlejSimi
nabidkami,

"OK" pro volbu pozadované hlavni
nebo vedlejsi nabidky.

Hlavni nabidka

Stisknéte
zobrazeni
obsazenych v hlavni nabidce:

- konfigurace vozidla,

tlacitko
jednotlivych

"MENU" pro
nabidek,

- volby,

- sefizeni displeje,

- Jjazyky,

- jednotky.

Stisknutim tlacitka "OK"™ zvolte

pozadovanou nabidku.



Po zvoleni nabidky "Konfig. vozidla"

mulzete aktivovat nebo dezaktivovat

nasledujici funkce:

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola "Viditelnost"),

- svétla pro osvétleni zatacky (viz
kapitola "Viditelnost"),

- doprovodné osvétleni (viz kapitola
"Viditelnost").

Volby

Po zvoleni nabidky "Volby" muzete
spustit diagnostiku stavu prvkd vybavy
(aktivni, neaktivni, zavada).

Sefrizeni displeje

Po zvoleni nabidky "Sefizeni displeje"
ziskate pristup k nasledujicim parame-
tram:

- rok,

-  mésic,

- den,

- hodiny,

- minuty,

- rezim 12 nebo 24 hodin.

MENU

YEAR

% Po zvoleni parametru k sefizeni
stisknéte tlacitko "OK"™ pro zménéni
jeho hodnoty.

C MENU

< VycCkejte priblizné 10 sekund bez
pusobeni na tlacitka, aby byl zmé-
nény udaj zaregistrovan, nebo zrus-
te zménu stisknutim tlacitka "ESC".
Poté se obrazovka vrati na zobrazovani
bé&znych udajd.

Jazyky

Po zvoleni nabidky "Jazyky" muzete
zmeénit jazyk, ve kterém jsou informace
zobrazovany (Francais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-
Brasil, Deutsch, English, Espanol).

Mérné jednotky

Po zvoleni nabidky "Mérné jednotky"

muzete zménit jednotky nasledujicich

parametra:

- teplota (°C nebo °F),

- spotfeba paliva (I/100 km, mpg nebo
km/1).

N

! Z bezpecnostnich divodd musi byt

¥ konfigurace vicefunkéni obrazovky

vzdy provadéna ridi¢em ve stojicim
vozidle.

KONTROLA FUNKCIi 1—
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MONOCHROMNIi OBRAZOVKA
A (S WIP SOUND)

Zobrazovani udaju na
obrazovce

Zobrazovany jsou nasledujici informace:

- Cas,

- datum,

- vnéjsi teplota* (udaj blika v pfipadé
nebezpecdi tvorby naledi),

- signalizace otevieni vstupt do vozi-
dla (dvefe, zavazadlovy prostor...),

- zdroje zvuku (radio, CD...),

- palubni pocita¢ (viz udaje na konci
kapitoly).

Doc¢asné se mohou objevit rdzna

vystrazna hlaseni (napfr.: "Zavada sys-

temu omezovani emisi Skodlivin") nebo

informace (napf.: "Otevieny zavazadlo-

vy prostor"). MUzete je vymazat stisknu-

tim tlacitka "ESC".

* Pouze u vozidla s klimatizaci.

Ovladace

Na ovladacim panelu radia mUzete:

< stisknout tlacitko "MENU" pro vstup
do hlavni nabidky,

< stisknout tlacitka " a " nebo "+ " pro
posunuti polozek na obrazovce,
@ stisknout tladitko "MODE"™ pro

zménu aplikace (palubni pocitac,
zdroj zvuku...),

@ stisknout tlacitka " ««™ nebo " » " pro
zménu hodnoty sefizeni,

@ stisknout tlac¢itko "OK" pro potvrzeni,
nebo

< stisknout tlac¢itko "ESC" pro zruSeni
probihajici operace.

Hlavni nabidka

MENU

VEHICLE CO

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pro vstup
do hlavni nabidky, poté se stiskem
tlacitek "a ™ a "+ " pohybujte mezi
jednotlivymi nabidkami:

- radio-CD,

- konfigurace vozidla,
- volby,

- sefizeni displeje,

- Jjazyky,

- mérné jednotky.

@ Stisknutim tla¢itka "OK"
pozadovanou nabidku.

zvolte

Radio-CD

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena
nabidka "Radio-CD", muzete aktivovat
nebo neutralizovat funkce spojené s
pouzivanim radia (sledovani frekven-
ce RDS, rezim REG), pfehravace CD
nebo ménice CD (pfehravani ukazek,
prehravani v nahodném poradi, opako-
vani CD).

BlizSi podrobnosti o aplikaci "Radio-CD"
naleznete v oddilu WIP Sound kapitoly
"Audio a telematika".



Po zvoleni nabidky "Konfig. vozidla"

mulzete aktivovat ¢i dezaktivovat nasle-

dujici prvky vybaveni:

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola "Viditelnost"),

- sveétla pro osvétleni zatacky (viz
kapitola "Viditelnost"),

- doprovodné osvétleni (viz kapitola
"Viditelnost").

Volby

Po zvoleni nabidky "Volby" mUzete spus-
tit diagnostiku stavu jednotlivych prvka
vybavy (aktivni, neaktivni, zavada).

Sefrizeni displeje

Po zvoleni nabidky "Sefizeni displeje"
ziskate pfistup k nasledujicim moznos-
tem sefizeni:

- rok,

-  mésic,

- den,

- hodiny,

- minuty,

- rezim 12 nebo 24 hodin.

MENU

YERR

% Po zvoleni parametru k sefizeni
zmeénte jeho hodnotu pomoci tlaci-
tek "« a"m"

MENU

@ Stisknéte tlacitko "a ™ nebo "~
pro pfechod na predchazejici Ci
nasledujici parametr.

@ Stisknéte tlacitko "OK" pro zaregis-
trovani zmény a navrat na bézné
zobrazované udaje nebo stisknéte
tlaCitko "ESC" pro zruSeni operace.

Jazyky
Po zvoleni nabidky "Jazyky" muzete

zménit jazyk zobrazovani informaci
na obrazovce (Frangais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-

Brasil, Deutsch, English, Espanol).

Mérné jednotky

Po zvoleni nabidky "Mérné jednotky"

muzete zménit jednotky nasledujicich

parametru:

- teplota (°C nebo °F),

- spotreba paliva (1/100 km, mpg nebo
km/1).

N

! Z bezpecnostnich divodd musi byt

¥ konfigurace vicefunkéni obrazovky

vzdy provadéna ridicem ve stojicim
vozidle.

KONTROLA FUNKCIi 1—
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MONOCHROMNi OBRAZOVKA
C (S WIP SOUND)
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Zobrazovani udaju na
obrazovce

Zobrazuji se nasledujici informace:

- Cas,

- datum,

- vnéjsi teplota* (udaj blika v pfipadé
nebezpedi tvorby naledi),

- signalizace otevienych vstupu
(dvere, zavazadlovy prostor...),

- zdroje zvuku (radio, CD...),

- palubni pogita¢ (viz konec kapitoly).
Doc¢asné se mohou objevit rdzna
vystrazna hlaseni (napf.: "Zavada sys-
temu omezovani emisi Skodlivin") nebo
informace (napf.: "Automatické rozsveé-
covani svétlomett aktivované"). Muzete
je vymazat stisknutim tlacitka "ESC".

*

Pouze u vozidla s klimatizaci.

Ovladace

Na
muzete:

ovladacim panelu autoradia

@ stisnout tlaCitko "MENU" pro vstup
do hlavni nabidky,

@ stisknout tlacitka " - " nebo "+ " pro
posunuti poloZzek na obrazovce,

@ stisknout tlacitko "MODE" pro zmeé-
nu aplikace (palubni poc¢ita&, zdroj
zvuku...),

< stisknout tlacitka " «™ nebo " » " pro
zménu hodnoty sefizeni,

< stisknout tlac¢itko "OK" pro potvrzeni

nebo

< stisknout tlacitko "ESC" pro zruseni

probihajici operace.

Hlavni nabidka

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pro vstup
do hlavni nabidky:

- funkce audio,
< palubni pocita¢ (viz konec kapitoly),
% osobni nastaveni-konfigurace,
< telefon (sada hands free).

< Stiskem jednoho z tlagitek " a " nebo
"+ " zvolte pozadovanou nabidku,
2  volbu potvrdte stisknutim

Nabidka "Funkce audio”

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena
tato nabidka, mulzete aktivovat nebo
neutralizovat funkce spojené s pouzi-
vanim radia (RDS, REG, RadioText),
prehravace CD nebo ménice CD (pre-
hravani ukazek, pfehravani v nahod-
ném poradi, opakovani CD).

Bliz§i informace o aplikaci "Funkce
audio" naleznete v oddile WIP Sound
kapitoly "Audio a telematika".



Nabidka "Palubni pocita¢"”

Po zvoleni této nabidky mizete konzul-
tovat informace o stavu vozidla (denik
vystrah, stav funkci...).

Denik vystrah

Rekapituluje aktivni vystrazna hlase-
ni jejich postupnym zobrazovanim na
vicefunkéni obrazovce.

Stav funkci

Rekapituluje aktivni nebo neaktivni stav
funkci pfitomnych na vozidle.

Zadani vzdalenosti do cilového
mista

Tato funkce Vam umoznuje zadat
pfibliZznou hodnotu vzdalenosti do
cilového mista.

Stisknéte tlacitko "MENU" pro
pfistup do hlavni nabidky.

Stisknéte prislusné Sipky, potom
tlaCitko "OK"™ pro vybér nabidky
"Palubni pocitac¢".

V nabidce "Palubni poéita¢" zvolte
jednu z nasledujicich aplikaci:

ng
Etatun of heanctioma
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Nabidka "Osobni nastaveni-
konfigurace™

alinal o

Po zvoleni této nabidky ziskate pfistup
k nasledujicim funkcim:

- definovani parametrld vozidla,
- konfigurace displeje,
- volba jazyka.

Definovani parametri vozidla

Po zvoleni této nabidky muzete akti-

vovat ¢i dezaktivovat nasledujici prvky

vybavy:

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola "Viditelnost"),

- sveétla pro osvétleni zatacky (viz
kapitola "Viditelnost"),

- doprovodné osvétleni (viz kapitola
"Viditelnost").

* Podle zemé prodeje.

Priklad: sefizeni doby trvani doprovod-
ného osvétleni

nebo "<+ ",
pro zvoleni

@ Stisknéte tlacitko "a™
poté tlacitko "OK"
pozadované nabidky.

AALETE
P pasntanca

D e aSsimtance

@ Stisknéte tlacitko "a™ nebo "+ ",
poté tlacitko "OK" pro zvoleni funk-
ce "Doprovodné osvétleni".

< Pomoci tlacitek "«(" a " » " nastavte
pozadovanou hodnotu (15, 30 nebo
60 sekund), poté stisknéte "OK" pro

potvrzeni.
| it - et [P meci vy o [85 ] &
oK)
@ Stisknéte tlaCitko "a"™ nebo "+ "

a tlacitko "OK" pro zvoleni poli¢-
ka "OK" a potvrzeni nebo tlacgitko
"ESC" pro zruseni.

Konfigurace displeje

Po zvoleni této nabidky ziskate pristup
k nasledujicim sefizenim:

- sefizeni jasu-videa,

- sefizeni data a ¢asu,

- volba mérnych jednotek.

Volba jazyka

Zvolenim této nabidky muUzete zménit
jazyk zobrazovani na displeji (Deutsch,
English, Espanol, Francais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-
Brasil, Turkce™).

Nabidka "Telefon"

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena
tato nabika, muzete nakonfigurovat sadu
hands free Bluetooth (pfihlaseni), kon-
zultovat rtzné telefonni seznamy (vypis
volani, sluzby...) a spravovat komunikaci
(pfijmuti a ukonéeni hovoru, dva hovory
najednou, davérny rezim...).

Blizsi informace o aplikaci "Telefon"
naleznete v oddilu WIP Sound kapitoly
"Audio a telematika".

Z bezpecnostnich ddvodd musi byt
konfigurace vicefunkéni obrazovky
vzdy provadéna fidi¢em ve stojicim
vozidle.



BAREVNA OBRAZOVKA 16/9
(S WIP COM)

Zobrazovani udaji na obrazovce

PFi zapnuti zapalovani se zobrazi auto-

maticky a pfimo tyto informace:

- Cas,

- datum,

- vnéjsi teplota (v pfipadé nebezpe-
¢i tvorby naledi budete upozornéni
hlasenim).

Docasné se mohou objevit vystrazna

hlaseni (napf.: "Mala zasoba paliva") a

informace o stavu funkci vozidla (nap¥.:

"Automatické rozsvécovani svétlometld

aktivované"). Mizete je vymazat stisk-

nutim tla¢itka "ESC".

Hlavni nabidka

PFi zapnuti pristroje WIP Com zvolte
nabidku odpovidajici nasledujicim apli-
kacim:

- palubni naviga¢ni systém,

- navadéni podle mapy,

- dopravni informace,

- zdroje zvuku (radio, CD, Jukebox...),
- adresare a funkce telefonu,

- konfigurace obrazovky a nastaveni
parametrd vybaveni vozidla,

- pfehravani videa,
- diagnostika vozidla.

Ovladace

Prostfednictvim  ovladaciho panelu

pristroje WIP Com zvolte nasledujici

aplikace:

< stisknéte tlacitko "MENU" pro vstup
do hlavni nabidky,

@ otocCte centralni ovlada¢ pro posu-
nuti volby,

@ zatlaCte na centralni ovladac pro
potvrzeni volby,

nebo

< stisknéte tlacitko "ESC" pro zruse-
ni probihajici operace a navrat na
predchazejici zobrazeni

Blizsi informace o téchto aplikacich

naleznete v oddilu WIP Com kapitoly

"Audio a telematika".
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MEMRU

Nabidka "Konfigurace™

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pfistro-
je WIP Com pro vstup do hlavni
nabidky.

< Oto¢enim centralniho ovladace
zvolte nabidku "Konfigurace", poté
na néj zatlacte pro potvrzeni.

36

Po zvoleni této nabidky ziskate pfistup
k nasledujicim funkcim:

Definovani parametra vozidla

Po zvoleni nabidky "Definovani para-

metrd vozidla" mulzete aktivovat nebo

neutralizovat nékteré prvky vybave-

ni podporujiciho fizeni a komfortniho

vybaveni:

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola "Viditelnost"),

- sveétla pro osvétleni zatacky (viz
kapitola "Viditelnost"),

- doprovodné osvétleni a jeho doba
trvani (viz kapitola "Viditelnost").

Priklad: sefizeni doby trvani doprovod-

ného osvétleni

< Otocenim centralniho ovlada-
¢e zvolte nabidku "Konfigurace
osvétleni”, poté zatlacenim na négj
volbu potvrdte.

@ Zvolte "Doba trvani doprovodného
osvétleni" a potvrdte.

@ Zvolte dobu trvani a potvrdte.

@ Oto¢enim centralniho ovladace
nastavte pozadovanou hodnotu (15,
30 nebo 60 sekund), poté na négj
zatlacte.

@ Zvolte policko "OK"™ a potvrdte.



Konfigurace displeje

Po zvoleni nabidky "Konfigurace disple-

je" ziskate pristup k nasledujicim para-

metram:

- volba palety barev, nabizenych pro
zobrazovani,

- sefizeni jasu a kontrastu obrazovky,

- sefizeni data a ¢asu (rezim 12 nebo
24 hodin, nastaveni minut u GPS),

- volba mérnych jednotek (teplota ve
stupnich Celsia nebo Fahrenheita;
spotieba v I1/100 km nebo mpg nebo
km/I).

Zvuk

Po zvoleni nabidky "Zvuk" ziskate

pristup k nasledujicim parametram:

- nastaveni hlasovych poveld,

- nastaveni syntézy feci (hlasitost,
muzsky nebo Zensky hlas),

- aktivace vstupu pro externi zdroj
zvuku AUX.

Volba jazyka

Po =zvoleni nabidky "Volba jazyka"
ziskate pristup k nasledujicim para-
metrdm:

- volba jazyka zobrazovani informaci
(Francais, English, Italiano,
Portugues, Espanol, Deutsch,
Nederlands, Turkge*),

- volba jazyka hlasovych informaci a
povell (Frangais, English, Italiano,
Portugues, Espanol, Deutsch,
Nederlands, Turkge™*).

Pro zménu hlasu syntetizatoru
(muzsky nebo Zensky hlas) nebo
jazyka systému je nutno restar-
tovat pfistroj WIP Com pro jeho
opétnou aktivaci.

Z bezpecnostnich divodd musi
byt konfigurace vicefunkéni obra-
zovky vzdy provadéna fidicem ve
stojicim vozidle.

* Podle zemé prodeje.

Nabidka "Video™

MdUzete pripojit videoprehravac¢ (kame-

ru, digitalni fotoaparat, prehravac

DVD...) ke tfem zasuvkam audio/video,

umisténym v odkladaci skfince.

Sledovani videa je mozné jen ve

stojicim vozidle.

Po zvoleni této nabidky muzete vybrat

funkce:

- "Aktivovat rezim video" pro aktivo-
vani nebo neutralizovani videa,

- "Parametry videa" pro sefizeni for-
matu zobrazovani, jasu, kontrastu a
barev.

@ Stisknéte tlaCitko "MODE" nebo
"DARK" pro vypnuti zobrazovani
videa.

< Opakovanymi stisky tlacitka "SOURCE"
zvolte jiny zdroj zvuku, nez je zdroj patfi-
ci k videu.

ﬂ.=
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Nabidka "Diagnostika vozidla"

Po zvoleni této nabidky mizete konzulto-
vat informace o stavu vozidla, napriklad v
deniku vystrah nebo v prehledu o stavu
funkei.

Denik vystrah

Rekapitulace aktivnich vystraznych
hlaseni jejich postupnym zobrazenim
na vicefunkéni obrazovce.

Stav funkci

Pfehled o aktivhim nebo neaktivhim
stavu funkci vozidla.

MEMU

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pro vstup
do hlavni nabidky.

@ Otocte centralni ovlada¢ a zatlacte
na né&j pro zvoleni nabidky "Dia-
gnostika vozidla™.

<V nabidce "Diagnostika vozidla"
zvolte jednu z nasledujicich aplikaci:




ﬂ/’.=

BAREVNA OBRAZOVKA 16/9
(SE SYSTEMEM WIP NAV)

Zobrazovani udaju na
obrazovce

Na obrazovce se automaticky a pfimo
zobrazuji nasledujici informace:

cas,

datum,

nadmorska vyska,

vnéjsi teplota (zobrazena hodnota
blika v pfipadé nebezpeéi tvorby
naledi),

signalizace otevienych dvefi,
vystrazna hlaseni a upozornéni na
stav funkci vozidla (zobrazuji se
doc¢asné),

funkce audiosystému,
informace palubniho pocitace,
informace navigacniho systému.

Ovladace

Zvoleni jedné z aplikaci prostfednictvim
ovladaciho panelu pristroje WIP Nav:

[=ad

o

pro vstup do pozadované nabid-
ky stisknéte tlacitko, které je pro
ni vyhrazeno "RADIO", "MUSIC",
"NAV", "TRAFFIC", "SETUP" nebo
"PHONE",

provedte volbu otacenim centralni-
ho ovladace,

potvrdte volbu zatlacenim na cent-
ralni ovladac,

nebo

&=

stisknéte tlacitko "ESC™ pro opus-
téni probihajici operace a navrat do
pfedchazejiciho okna.

cich naleznete v kapitole "Audio
a telematika" nebo ve specific-
kém navodu k obsluze, ktery jste
obdrzeli soucasné s doklady k
vozidlu.
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Nabidka "SETUP"

FLEM Im .Jl" 2

@ Pro vstup do nabidky "SETUP"
stisknéte tlacitko "SETUP". Umoz-
fnuje zvolit nékterou z nasledujicich
funkci:

- "Jazyky",

- "Datum a ¢as",

- "Zobrazovani",

- "Parametry vozidla",
- "Jednotky",

- "Parametry systému".

Jazyky

Tato nabidka umoznuje zvolit jazyk, ve
kterém se budou informace zobrazovat,
English, Espanol, Francais, italien,
Néerlandais, Polonais, Portugais Italiano,
Nederlands, Polski, Portugues, Turkge*.
Datum a ¢as

Tato nabidka umozZniuje nastavit datum a
Cas, stejné jako tvar zapisu data a ¢asu
(viz kapitola "Audio a telematika" nebo
specificky navod k obsluze, ktery jste
obdrzeli sou€asné s doklady k vozidlu).

Zobrazovani

Tato nabidka umozniuje sefidit jas obra-
zovky, kombinaci barev obrazovky a
barvu mapy (rezim den/noc nebo auto-
maticky).

Parametry vozidla

Tato nabidka umoznuje aktivovat a
neutralizovat nékteré prvky fFizeni a
komfortni vybavy:

- stirani zadniho okna spojené se
zafazenim zpétného chodu (viz
kapitola "Viditelnost"),

- doprovodné osvétleni a doba jeho
trvani (viz kapitola "Viditelnost"),

- osvétleni zatacky (viz kapitola "Vidi-
telnost").

Jednotky

V této nabidce je mozno zvolit mérné
jednotky teploty (°C nebo °F) a spotieby
(km/I, 1/100 nebo mpg).

Parametry systému

Tato nabidka umoznuje obnovit pavod-
ni nastaveni z vyroby, zobrazit verzi
programu a aktivovat defilovani textu.

* Podle zemé prodeje.

Z bezpecnostnich divodd musi
byt konfigurace vicefunkéni obra-
zovky provadéna fidicem povinné
ve stojicim vozidle.



KONTROLA FUNKCI 1—

PALUBNI POCITAC

Tento systém poskytuje aktualni infor-

mace o jizdé (jizdni dosah, spotreba...).

Monochromni obrazovka A Palubni pocita poskytuje nasledujici < P¥i nasledujicim stisknuti se vratite
informace: na zobrazovani béznych udaju.

- jizdni dosah, Vynulovani

Eﬂﬂ I-r“

Zobrazované udaje - okamzita spotieba,
B

15 L/ 100

- ujeta vzdalenost,

+ 25

- prumérna spotreba,

(W < Stisknéte ovlada¢ na vice nez dvé
e T o sekundy pro vynulovani hodnot uje-
-l‘_j L i 15{] té vzdalenosti, prdmérné spotreby a

prdmérné rychlosti.

< Stisknéte tlacitko umisténé na kon- - prdmérna rychlost.
ci ovladace stéracu pro postupné
zobrazeni jednotlivych udajd palub- s, P

niho pocitace. 3 B H r.1 F l__i-
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Vysvétleni nékterych vyraz...

Jizdni dosah
(km nebo mile)

Udava pocet kilometra, které

je jesté mozno ujet s pali-
vem zbyvajicim v nadrzi, v zavislosti na
primérné spotrebé na poslednich uje-
tych kilometrech.

B2

Hodnota se muze i zvysit v dusled-
ku zmény stylu fizeni nebo profilu
vozovky, pfi kterych dojde k velkému
snizeni zméné okamzité spotreby.

Jakmile je jizdni dosah mensSi nez
30 km, zobrazi se pomicky. Po doliti
nejméné 5 litr0 paliva je jizdni dosah
prepocitan a jeho hodnota se zobrazi,
pokud je vétsi nez 100 km.

Jestlize za jizdy namisto ¢Eislic
trvale sviti pomlcky, obratte se na
servisni sit PEUGEOT.

I

Okamzita spotireba
(1/100 km nebo km/I nebo mpg)

Jedna se o primérné mnozstvi
paliva spotfebovaného za néko-
lik poslednich sekund.

Udaj se zobrazuje aZ od rychlosti

30 k

Buc.]

m/h.

Priamérna spotieba
(1/100 km nebo km/l nebo mpg)

Jednd se o pruamérné
mnozstvi paliva spotfebova-
ného od posledniho vynulo-
vani palubniho pocitace.

Ujeta vzdalenost
(km ou miles)

Udava vzdalenost ujetou
od posledniho vynulovani
palubniho pocitace.

Zbyvajici vzdalenost
(km nebo mile)

m Je to vzdalenost, kterou zbyva
ujet do cilového mista. Je pocita-
na bud aktualné navigacnim systémem,
pokud je aktivované navadéni, nebo
pocitatem na zakladé udaje zadaného
uZivatelem.
Pokud neni na zacatku trasy udana
vzdalenost do cilového mista, zobrazi
se namisto Cislic pomicky.

Pramérna rychlost

(km/h nebo mph)

Primérna rychlost vypocita-
na od posledniho vynulovani
palubniho pocitace (zapnuté
zapalovani).

g

&F.=
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PALUBNI POCITAC

Tento systém poskytuje aktualni infor-
mace o jizdé (jizdni dosah, spotreba...).

Monochromni obrazovka C

=

n:32 fano &

Tus 2032008 [2] S00 340 320

Zobrazované udaje

/

Barevna obrazovka 16/9

O bepard nompaiar

Bauts e | 1| B

ONPEEE 331 st

a J6 T meg

— 18 e

< Stisknéte tlacitko umisténé na konci
ovladace stéracu pro postupné zob-
razeni jednotlivych zalozek palubniho
pocitace:

pe= - zalozka s aktualnimi
\‘“),-' E‘“:; informacemi:
e jizdni dosah,
e okamzita spotreba,
e zbyvaijici vzdalenost,

zalozka trasy "1™ s témito

\:_J) udaiji:
e ujeta vzdalenost,

e primérna spotreba,
e primérna rychlost,

pro prvni sledovanou
trasu.

- zaloZka trasy "2" s témito
— udaiji:
— e ujeta vzdalenost,
e pramérna spotreba,
e primérna rychlost,

pro druhou sledovanou
trasu.

< PFi nasledujicim stisknuti se vratite
na bézné zobrazovani.

Vynulovani hodnot tras

<@

+ 28

@ Po zvoleni pozadované trasy stiskné-
te ovladac na vice nez dvé sekundy.

Trasy "1™ a "2" jsou na sobé& nezavislé
a jejich pouzivani je shodné.

Trasu "1" muzete napfiklad vyuzit pro
denni vypocéty a trasu "2" pro mésicni
vypocty.




Vysvétleni nékterych vyraz...

Jizdni dosah
(km nebo mile)

Udava pocet kilometra, které

je jesté mozno ujet s pali-
vem zbyvajicim v nadrzi, v zavislosti na
primérné spotrebé na poslednich uje-
tych kilometrech.

B2

Hodnota se muze i zvysit v dusled-
ku zmény stylu fizeni nebo profilu
vozovky, pfi kterych dojde k velkému
snizeni zméné okamzité spotreby.

Jakmile je jizdni dosah mensSi nez
30 km, zobrazi se pomicky. Po doliti
nejméné 5 litr0 paliva je jizdni dosah
prepocitan a jeho hodnota se zobrazi,
pokud je vétsi nez 100 km.

Jestlize za jizdy namisto ¢Eislic
trvale sviti pomlcky, obratte se na
servisni sit PEUGEOT.

I

Okamzita spotireba
(1/100 km nebo km/I nebo mpg)

Jedna se o primérné mnozstvi
paliva spotfebovaného za néko-
lik poslednich sekund.

Udaj se zobrazuje aZ od rychlosti

30 k

Buc.]

m/h.

Priamérna spotieba
(1/100 km nebo km/l nebo mpg)

Jednd se o pruamérné
mnozstvi paliva spotfebova-
ného od posledniho vynulo-
vani palubniho pocitace.

Ujeta vzdalenost
(km ou miles)

Udava vzdalenost ujetou
od posledniho vynulovani
palubniho pocitace.

Zbyvajici vzdalenost
(km nebo mile)

m Je to vzdalenost, kterou zbyva
ujet do cilového mista. Je pocita-
na bud aktualné navigacnim systémem,
pokud je aktivované navadéni, nebo
pocitatem na zakladé udaje zadaného
uZivatelem.
Pokud neni na zacatku trasy udana
vzdalenost do cilového mista, zobrazi
se namisto Cislic pomicky.

Pramérna rychlost

(km/h nebo mph)

Primérna rychlost vypocita-
na od posledniho vynulovani
palubniho pocitace (zapnuté
zapalovani).

g

&F.=

43




44

POHODLI

VETRANI

Tento systém slouzi k zajisténi pohodli
v kabiné vozidla.

PFivod vzduchu

Vzduch cirkulujici v kabiné je filtrovan
a prichazi bud zvenku pfes mfizku na
spodni hrané ¢elniho skla, nebo zevnitf
pfi obihani vnitfniho vzduchu.

Uprava vzduchu

Vhanény vzduchu je rozvadén podle
nastaveni ovladacu ridicem:

- pfimy pfivod do kabiny (vstup vnéj-
Siho vzduchu),
- prichod okruhem ohfevu (topeni),

- prichod okruhem chlazeni (klimati-
zace).

Ovlada¢ teploty umoznuje dosahnout
pozadované urovné pohodli smichanim
vzduchu z jednotlivych okruhu.

Ovlada¢ rozdéleni proudu vzduchu
umoznuje privadét vzduch do kabiny
kombinaci rGznych vétracich otvorQ.

Ovlada¢ rychlosti ventilatoru umoznuje
zvySovat a snizovat rychlost otaceni
ventilatoru.

Ovladaci panel

Ovladace tohoto systému jsou sdruzeny
na panelu A stfedové konzoly. V zavislosti
na modelu jsou pfitomny tyto funkce:

- pozadovana uroven tepelného pohodli,
- rychlost ventilatoru,

- rozdéleni proudu vzduchu,

- odmrazovani a odmizovani,

- ruéni nebo automatické ovladace
klimatizace (chlazeni vzduchu).

Rozvod vzduchu

1. Trysky odmrazovani & odmlzovani
€elniho skla.

Trysky odmrazovani ¢€i odmizovani
pfednich bo¢nich oken.

Bo¢ni smérovatelné a uzaviratelné
vétraci otvory.

Stfedni smérovatelné a uzaviratelné
vétraci otvory.

Vystupy vzduchu k noham cestujicich
vpredu.

Vystupy vzduchu k noham cestujich
vzadu.

o o & w N



POHODLI 2

2/ DOPORUCENI PRO VETRANI A KLIMATIZACI

Aby byly tyto systémy pIné ucdinné, dodrzujte nasledujici pravidla pro pouzivani
a udrzbu:

[N ad

ra—

ra—

=l

Jestlize je po delSim stani vozidla na slunci teplota v interiéru prili$ vysoka,
nevahejte vyvétrat kratce kabinu otevienim oken.

Nastavte ovladal rychlosti ventilatoru na vhodnou uroven pro zajisténi
dostateé¢né vymeény vzduchu v kabiné.

Aby bylo rozdélovani proudu vzduchu rovhomérné, dbejte na prichodnost
mriZzek vstupu vnéjSiho vzduchu, umisténych na spodnim kraji ¢elniho
skla, trysek, vétracich otvora a vystupl vzduchu, stejné jako odvodu vzduchu
v zavazadlovém prostoru.

Nezakryvejte snimad sluneéniho zareni, umistény na palubni desce.
Slouzi k regulaci klimatiza¢niho systému.

Aby se klimatizaéni systém uchoval v bezvadném stavu, uvedte jej do
¢innosti nejméné jednou ¢&i dvakrat za meésic na alespon 5 aZz 10 minut.
Dbejte na dobry stav filtru vzduchu v kabiné a nechte pravidelné ménit
filtraéni vliozky (viz kapitola "OvéFovani").

Doporucujeme Vam davat prednost kombinovanému filtru vzduchu v kabiné.
Diky jeho specifickému druhému aktivnimu filtru zlepsuje €idténi vzduchu
vdechovaného cestujicimi a pfispiva k zachovani gistoty v kabiné (snizeni
alergickych projevu, nepfijemnych pachd a usazovani mastnoty).

Pro zajisténi fadné &innosti klimatizaéniho systému Vam doporuéujeme
nechat pravidelné provadét jeho kontroly.

Jestlize zafizeni nechladi, nezapinejte ho a obratte se na servisni sit
PEUGEOT.

P¥i taZeni pfivésu s maximalni povolenou hmotnosti do prudkého svahu za
vysokych teplot umozni vypnuti klimatizace vyuzit vykon motoru, a tedy zlepsit
taznou kapacitu vozidla.

P¥i chlazeni vzduchu dochazi v klimatizaénim zafizeni ke kondenzaci par a pfi
zastaveni nashromazZdéna voda vytéka pod vozidlo. Je to hormalni jev.

1w Klimatizaéni systém neobsahuje
chlér a nepredstavuje nebezpedi
pro ozénovou vrstvu.
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. POHODLI

TOPENI/VETRANI RUCNI KLIMATIZACE

Panel s ruénim oviadacem Panel s ruénim oviadacem




POHODLI

TOPENI/
VETRANI A RUCNI
KLIMATIZACE

Systémy topeni/vétrani a klimatizace
mohou fungovat jen pfi bézicim motoru.

1. Sefizeni teploty

@ Otacenim kole¢ka od mod-
rého pole (chlad) k cerve-
nému poli (teplo) nastavte
teplotu dle svého pfani.

2. Serizeni rychlosti ventilatoru

@ QOtacenim kole¢ka od polo-
hy 1 k poloze 4 nastavte
potfebnou rychlost ventila-
toru pro zajisténi pohodli v
kabiné.

~

I | = Jestlize nastavite ovladac venti-
latoru do polohy 0 (neutralizace
systému), pfestane byt tepelny
komfort fizen. Nicméné bude
mozno pocitovat mirny proud
vzduchu, zpUsobovany jizdou
vozidla.

3. Sefizeni rozdéleni proudu vzduchu

Celni sklo a boéni okna.

Celni sklo, bo&ni okna a nohy
cestujicich.

Nohy cestujicich.
(zavrené vétraci otvory)

Stfedni a bo¢ni vétraci
otvory.

Rozdéleni proudu vzduchu
je mozno doladit nastavenim
koleCka do nékteré mezipolohy,

oznacené bodem "e™.

4. Vstup vnéjsiho vzduchu/obihani
vnitfniho vzduchu

Pfi otevieném vstupu vnéjsSiho vzduchu
nehrozi zamlzeni ¢elniho skla a bo¢nich
oken.

Poloha obihani vnitfniho vzduchu umoz-
nuje izolovat kabinu od nepfijemnych
pachl a koure, prichazejicich zvenku.
Jakmile je to mozné, oteviete znovu
vstup vnéjsiho vzduchu, aby nedoslo ke
zhorSeni kvality vzduchu v interiéru a k
zamlzeni skel.

Panel s ruénim oviladaéem

@ Premistéte ru¢ni ovladac¢ doprava do
polohy "Obihani vnitfniho vzduchu".

@ Premistéte ru¢ni ovladac zpét doleva
do polohy "Vstup vnéjsiho vzduchu".

Panel s elektrickym ovladacem

@ Stisknéte tlacitko pro zapnuti
obihani vnitfniho vzduchu.
Rozsviti se kontrolka.

@ Znovu stisknéte tlacitko pro otevreni
vstupu vnéjsSiho vzduchu. Kontrolka
zhasne.

Odmrazovani - odmlzovani

Pro rychlé odmrazeni nebo odmlzeni
Celniho skla a bo¢nich oken:

@ nastavte ovlada¢ vstupu vzduchu 4
do polohy "Vstup vnéjsiho vzduchu",

<= nastavte kole€ko rozdélovani proudu
vzduchu 3 do polohy "Celni sklo",

< otocCte koleCka teploty 1 a rychlosti
ventilatoru 2 do polohy maxima,

@ zavrete stfedni vétraci otvory,

@ zapnéte chlazeni vzduchu stisknutim
tlacitka "A/C".
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TOPENI/
VETRANI A RUCNI
KLIMATIZACE

Systémy topeni/vétrani a klimatizace
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~
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5. Zapinani/vypinani klimatizace

Klimatiza¢ni zafizeni je urce-
no pro ¢innost po cely rok, se
zavienymi okny vozidla.

Umoznuje:

- snizit teplotu v kabiné v letnim obdobi,

- zvySit 4€innost odmlzovani v zim-
nim obdobi, pfi teploté nad 0 °C.

Zapnuti

< Stisknéte tlacitko "A/C", rozsviti se
pfislusna kontrolka.

Klimatizace nefunguje, kdyz je sefi-

zovaci kolecko rychlosti ventilatoru

2 v poloze "0".

Vypnuti
% Znovu stisknéte tlacgitko
pfislusna kontrolka zhasne.

"A/C",

ODMRAZOVANIi ZADNIHO
OKNA

Ovladaci tla¢itko se nachazi na
@ celnim panelu systému topeni
nebo klimatizace.

Zapnuti

Odmrazovani zadniho okna muze byt v

Cinnosti jen pfi béZicim motoru.

@ Stisknéte toto tlac¢itko pro zapnuti
odmrazovani zadniho okna a vnéj-
Sich zpétnych zrcatek. Rozsviti se
kontrolka nalezejici k tlacitku.

Vypnuti

Odmrazovani se zastavi automaticky,
aby se zabranilo nadmeérné spotiebé
elektrické energie.

< QOdmrazovani je mozno vypnout
pfed jeho automatickym zastavenim
opétovnym stisknutim tlacitka. Kon-
trolka nalezejici k tlacitku zhasne.

e

||Jestliie dojde k wvypnuti motoru
™ pfed automatickym zastavenim
odmrazovani, obnovi se jeho ¢in-
nost pfi nasledujicim nastartovani.

A

¥

%= Vypnéte odmrazovani zadniho
okna a vnéjsich zpétnych zrca-
tek, jakmile to povaZujete za
mozné, protoze niZsi spotreba
proudu znamena rovné&z nizsi
spotifebu paliva.
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AUTOMATICKA DVOUZONOVA KLIMATIZACE

Klimatiza¢ni systém muze byt v ¢innosti
jen pfi bézicim motoru.

Automaticka ¢innost

1. Automaticky program pro komfort

@ Stisknéte tlacitko "AUTO".
Zobrazi se symbol "AUTO".

Doporu¢ujeme Vam pouzivat tento
rezim, protoZze automaticky a optimalnim
zpusobem reguluje vSechny funkce, tj.
teplotu v kabiné, rychlost ventilatoru,
rozdélovani proudu vzduchu a obihani
vnitfniho vzduchu, a to v souladu s hod-
notou pohodli, kterou jste zvolili.

Tento systém je ur€en pro ucinné fun-
govani po cely rok, se zavienymi okny
vozidla.

o e .
= | Pro zabranéni vhanéni pfilis studené-
I | ho vzduchu v dobég, kdy je motor jests

studeny, dosahuje ventilace své opti-
malni Urovné pouze postupné.

Za chladného pocasi rozvadi automa-
ticky program teply vzduch pfednostné
vyluéné& smérem k &elnimu sklu, bod&-
nim oknum a noham cestuijicich.

2. Sefizovani na strané ridice
3. Sefizovani na strané spolujezdce

Ridi¢ a spolujezdec vpfedu
mohou kazdy zvlast nastavit
pozadovanou teplotu na své
strané vozidla.

Hodnota uvedena na displeji odpovida
urovni pohodli, nikoli teploté ve stup-
nich Celsia ¢i Fahrenheita.

POHODLI 1—

@ Otocte kole€ko 2 nebo 3 smérem
doleva pro snizeni hodnoty a smé-
rem doprava pro jeji zvyseni.

Sefizeni kolem hodnoty 21 umozrniu-

je dosahnout optimalniho pohodli. Dle

potfeb je mozno nastavit teplotu mezi

béZnymi hodnotami 18 az 24.

Navic je doporu¢eno vyvarovat se
rozdilu nastaveni vlevo/vpravo, ktery by
byl vétsi nez 3.

Jestlize je pfi nastupovani do
vozidla teplota v interiéru mnohem
niZz8i nebo vyssi neZ je pfFijemné,
je zbyte€né meénit predvolenou a
zobrazenou hodnotu pro dosaZeni
poZzadovaného komfortu. Systém
automaticky a co nejrychleji vyrovna
rozdil teplot.

4. Automaticky program pro dobry
vyhled

Pro rychlé odmilzeni &i odmra-
zeni €elniho skla a boc¢nich
oken (vihkost, velky pocet ces-
tujicich, namraza...) nemusi
byt automaticky program pro
komfort dostate¢né ucinny.

@

=V takovém pfipadé zvolte automaticky
program pro dobry vyhled.

Systém fFidi automaticky chlazeni
vzduchu, rychlost ventilatoru a privod
vnéjSiho vzduchu a optimalnim zpuso-
bem sméruje proud vzduchu k ¢elnimu
sklu a bo&nim okntuim.
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#* Pro jeho vypnuti stisknéte zno-
vu tlacitko "dobry vyhled"” nebo
"AUTO", kontrolka tlacitka zhasne
a zobrazi se napis "TAUTO".

Rucni nastaveni

Dle svého prani mlzete zvolit u nékteré
z funkci odliSné sefizeni, nez jaké pro-
vadi automaticky systém. Ostatni funk-
ce budou i nadale fizeny automaticky.

< Pro navrat do plné automatického
rezimu stisknéte tlacitko "AUTO".

a
|_ Pro co nejvétsi ochlazeni &i zahrati
| 7 vzduchu v kabiné je mozno prekro&it
hodnotu minima 14 ¢i maxima 28.
= QOtocte kolecko 2 nebo 3 smé-
rem doleva az k zobrazeni
"LO" &i smérem doprava az k
zobrazeni "HI™.
5

. Zapinani/vypinani chlazeni
vzduchu
< Pro zastaveni chlazeni vzdu-
chu stiskné te toto tlacitko.

ASC

Toto vypnuti mohou doprovazet nepfi-

jemné projevy (vihkost, zamlzeni skel).

@ Stisknéte toto tlacitko pro navrat na
automatickou c¢innost klimatizace.
Zobrazi se symbol "A/C".

6. Sefizovani rozdéleni proudu vzduchu

@ Opakovanymi stisky toho-
to tlacitka muzete prepinat
smérovani vzduchu smé-
rem:

k ¢elnimu sklu, bo¢nim okniim a k
noham cestujicich,

k ¢elnimu sklu a bo¢nim oknum
(odmlzovani ¢i odmrazovani),

do stfednich a boc&nich vétracich
otvord,

do stfednich a boé&nich vétracich
otvord a k noham cestujicich,

k noham cestujicich.

~

. Sefizovani rychlosti ventilatoru

@ Stisknéte tlac¢itko "mala
vrtulka” pro sniZzeni rych-
losti ventilatoru.

@ Stisknéte tlacitko "velka
vrtulka™ pro zvyseni rych-
¥ losti ventilatoru.

Vrtulka symbolizujici ventilator vzduchu
se postupné vyplfiuje v zavislosti na
pozadované hodnoté.

8. Vstup vnéjsiho vzduchu/
obihani vnitfniho vzduchu

@ Stisknéte toto tlacitko pro
zapnuti obihani vnitfniho
vzduchu v kabiné. Zobrazi
se symbol obihani.

Tato funkce umozniuje izolovat kabinu

od nepfijemnych pachl a koure pficha-

zejicich zvenku.

@ Jakmile je to mozné, stisknéte znovu
toto tlacitko pro umoznéni privodu

vnéjSiho vzduchu a zabranéni
zamlzeni skel.

fe

! | Nenechavejte obihani  vnitiniho

'™ vzduchu zapnuté pfilis dlouhou dobu
(nebezpedli zamlzeni skel a zhorSeni
kvality vzduchu v interiéru).

Neutralizace systému

< Tisknéte tlacitko "mala vrtulka" az do
zmizeni symbolické vrtulky z displeje.
Tento povel neutralizuje vSechny funkce
klimatiza¢niho systému.
Tepelny komfort jiz neni zajiStovan. Nic-
meneé je v kabiné stale citit mirny proud
vzduchu, zplusobovany jizdou vozidla.
@ Stisknéte tlacitko "velka vrtulka
nebo "AUTO" pro opétnou aktivaci
systému s hodnotami platnymi pred
neutralizaci.

N

! ' Nejezdéte dlouho s neutralizovanou
L‘ klimatizaci.



OSVEZOVAC VZDUCHU

Systém umoznuje Sifeni viné v kabiné
dle pfani uzivatele, ktery ma k dispozici
ovladac pro sefizovani intenzity a napiné
s riznymi vinémi.

Ovladani

A. SeFizovaci kolecko.

Toto kole€ko umoznuje souCasné sefizo-

vat ventilaci a intenzitu Sifeni vuné.

Mozné jsou tfi hlavni polohy:

0. Zadné vétrani.

1. Maximalni vétrani/Zadné sifeni viiné.

2. Maximalni vétrani/Maximalni Sireni
vlné

i Intenzita Sifené viiné mize zaviset
na sefizeni vétraciho nebo klimati-
zacéniho systému.

B. Napin s vlni.

Tuto napln Ize velmi snadno vyjmout.
Mduzete ji kdykoli vyménit a uschovat
diky uzavéru, ktery umoznuje uchova-
vat jiz naCatou napln.

Naplné s riznymi vanémi si muzZete
opatfit v servisni siti PEUGEOT.

.

Z bezpecnostnich ddvodd nemani-
pulujte s naplni za jizdy vozidla.
Nerozebirejte naplné.

Neshazte se znovu naplnit osvézo-
vaé nebo naplné. Pouzivejte pouze
originalni napiné PEUGEOT.
Zabrarite styku s pokozkou a o&ima.

Uchovavejte mimo dosah déti a
zvirat.

POHODLI 1—

Vyjmuti naplné

s

[~=ad

&&=

Otocte napln o ¢tvrt otacky.
Vyjméte napln z palubni desky.
Nasadte jeji t&€snici uzavér.

Umisténi naplné

&

[v=as

&=

N

Sundejte z naplné tésnici uzaver.
Umistéte napli do palubni desky.

Zatlacte na napln a otocte ji o Ctvrt
otacky.

| Nevyhazujte originalni napln, ktera

slouzi jako krytka v pfipadé, kdy
neni pouzivan osvézovac.

Pro zachovani co nejdelSi Zivot-
nosti naplné nastavte kolec¢ko do
polohy "0™ nebo "1", jakmile si jiz
neprejete, aby byla Sifena viné v
kabiné.
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PREDNi SEDADLA

Sedadlo tvori sedak, opéradlo a opérka
hlavy. VSechny tyto €asti je mozno sefi-
dit pro co nejvétsi pohodli pfi fizeni a

jizdé.
m 1. Podélné sefFizovani 2. Nastaveni v_yéky sedadla Fidic¢e 3. Sefizeni sklonu opéradla
- = Nadzvednéte ovlada& a posurite nebo spolujezdce @ Zatlaéte ovlada& smérem dozadu.
sedadlo doprfedu nebo dozadu. @ Pfitahnéte ovlada¢ smérem nahoru

nebo jej zatlacte smérem dolu toli-
krat, kolikrat je to nutné pro dosazeni
zadané polohy.
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4. Pfistup k zadnim mistam (3 dvefe)

< Pritahnéte ovladac pro sklopeni opé-
radla a posurite sedadlo dopredu.
Po narovnani se sedadlo vrati do
puvodni polohy.

Zadny predmét ani osoba nesmi
branit posunu kolejnicky sedadla
do puvodni polohy. Navrat do této
polohy je nuthy pro podélné zajis-
téni sedadla.

Nezapinejte bezpecnostni pas,
aby nebranil prichodu cestujicich
vzadu.

5. Nastaveni vysky a sklonu opérky

hlavy
Opérka hlavy ma vyztuz se zoub-
kem, ktery brani jejimu posunuti
dolu; jedna se o bezpeénostni zari-
zeni pro pripad narazu.
Nastaveni je spravné, jestlize
horni kraj opérky je v urovni
temene hlavy.
Nikdy nejezdéte s vymontovanymi
opé&rkami hlavy. P¥i jizdé musi byt
opérky na svém misté a musi byt
spravné sefizené.

% Pro zvySeni polohy vysurnte opérku
nahoru.

* Pro vytazeni opérky ze sedadla
zatlacte na pojistku A a vytahnéte
opérku nahoru.

<= PFi zpétné montazi zasurnte tycky
opérky svisle v ose opéradla do pfFi-
slusnych otvoru.

<= Pro sniZzeni polohy zatlacte na pojistku
A a soucCasné zasunte opérku.

< Pro zménu sklonu opérky posunte
jeji spodni ¢ast smérem dopfedu
nebo dozadu.
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7. Ovladani vyhfivani sedadel ZADNIi SEDADLA

Kdé'zcjﬁ motorvtchtocvju, np]vo,ho'u byt predni Lavice je rozdélena na dvé sklopné
s@? a av?amosvfa ne V¥ rlvarja_ . casti, levou (Sirsi) a pravou (uzsi), pro
Pouzijte sefizovaci kolecko, umis- | (gzné usporadani zavazadlového pro-
téné na boku obou pfednich seda- | giory.
del, pro zapnuti vyhrivani a zvoleni

intenzity: Zadni opérky hlavy
0: Vypnuto.
1: Mala.
2: Stredni.
3: Velka.

6. Loketni opérky (s vyjimkou
tridverove verze)

Maji jednu vysokou polohu (komfort) a
jednu nizkou polohu (vyhled dozadu).

Opérky je mozno sklopit a vyjmout z
vozidla.

% Pro jejich demontaz stisknéte tlacitko
umisténé mezi loketni opérkou a
bokem sedadla a opérku vytahnéte.

Je rovnéz mozno je vymontovat:
@ vytahnéte opérku nahoru az na doraz,
@ poté zatlacte na zapadku.

Nikdy nejezdéte s demontovanymi
opérkami hlavy. Za jizdy musi byt
. e érky hlavy na svém misté a musi
Povel k zapnuti vyhfivani sedadla OpeSriy hiavy na :
nebo sedadel zustane uchovan bytvspravne serlzene.” ..
v paméti po dobu dvou minut po Opérky hlavy nelze vzajemné& ménit,
vypnuti zapalovani. pii jejich montazi tedy dodrzujte
Jejich puvodni umisténi (RC).
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Jejich puvodni umisténi (RC).
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Sklopeni sedadla (Hatchback)

Pro sklopeni zadniho sedadla bez

nebezpec¢i jeho poskozeni =zaénéte

vzdy sedakem, nikdy ne opéradlem:

@ je-li tfeba, posurite dopfedu pfislusné
pfedni sedadlo,

< nadzvednéte predni ¢ast sedaku 1,

@ preklopte sedak 1 k prednimu seda-
dlu,

@ ovérfte spravnou polohu bezpec-
nostniho pasu na boku opéradla,

Sedak 1 Ize vyjmout pro zvétSeni
ulozného prostoru.

Sevrete uchyty sedaku pro jejich
uvolnéni z ukotveni.

< vytazenim ovladace 2 nahoru odjis-
téte opéradio 3,

@ nastavte opérky hlavy do nizké polohy
nebo je pfipadné vyjméte,

@ preklopte opéradlo 3.

Vraceni sedadla na misto
(Hatchback)

Pfi zpétném umistovani sedadla:

@ narovnejte opéradlo 3 a zajistéte jej,
@ preklopte sedak 1.

Pfi zpétném umistovani zadnich
sedadel dbejte na to, aby nedoslo k
priskfipnuti bezpeénostnich pasu.
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7. Ovladani vyhfivani sedadel ZADNIi SEDADLA

Kdé'zcjﬁ motorvtchtocvju, np]vo,ho'u byt predni Lavice je rozdélena na dvé sklopné
s@? a av?amosvfa ne V¥ rlvarja_ . casti, levou (Sirsi) a pravou (uzsi), pro
Pouzijte sefizovaci kolecko, umis- | (gzné usporadani zavazadlového pro-
téné na boku obou pfednich seda- | giory.
del, pro zapnuti vyhrivani a zvoleni

intenzity: Zadni opérky hlavy
0: Vypnuto.
1: Mala.
2: Stredni.
3: Velka.

6. Loketni opérky (s vyjimkou
tridverove verze)

Maji jednu vysokou polohu (komfort) a
jednu nizkou polohu (vyhled dozadu).

Opérky je mozno sklopit a vyjmout z
vozidla.

% Pro jejich demontaz stisknéte tlacitko
umisténé mezi loketni opérkou a
bokem sedadla a opérku vytahnéte.

Je rovnéz mozno je vymontovat:
@ vytahnéte opérku nahoru az na doraz,
@ poté zatlacte na zapadku.

Nikdy nejezdéte s demontovanymi
opérkami hlavy. Za jizdy musi byt
. e érky hlavy na svém misté a musi
Povel k zapnuti vyhfivani sedadla OpeSriy hiavy na :
nebo sedadel zustane uchovan bytvspravne serlzene.” ..
v paméti po dobu dvou minut po Opérky hlavy nelze vzajemné& ménit,
vypnuti zapalovani. pii jejich montazi tedy dodrzujte
Jejich puvodni umisténi (RC).
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Sklopeni sedadla (SW)

Tuto manipulaci Ize uskutec¢nit ze zad-
nich sedadel nebo skrze zadni otviraci
okno.

. Ke sklopeni zadniho sedadla bez rizika
jeho poskozeni:
@ v pfipadé potfeby posurte pfislusné
predni sedadlo vpred,
@ umistéte opérky hlavy do spodni
polohy.

Oveérte, Zze zadny predmét nepre-
kazi pohybu lavice, jak nad lavici,
tak i pod lavici.

@ zatahnéte smérem dopfedu za ovla-
da¢ 1 k odjisténi opéradla 2, které
se lehce sklopi na sedak 3.

Sedak se snizi, aby mohl byt prekryt
opéradlem; timto zplasobem rychle
ziskate plochou podlahu zavazadlo-
vého prostoru.

Vraceni sedadla na misto (SW)

% PFi vraceni sedadla na jeho misto
narovnejte opéradlo 2 a zajistéte je.

@ Qveérte, Ze cerveny indikator na
ovladaci 1 jiz neni vidét.

56



ZPETNA ZRCATKA

Vnéjsi zpétna zrcatka
Sefizovatelné zrcatko umoznuje vyhled

dozadu do stran, nezbytny pfi pred-
jizdéni a parkovani.

Model s ruénim ovladanim

SefFizeni

< Pohybujte pac¢kou do ¢tyf smérd az
k dosazeni potfebného nastaveni
zrcatka.

Priklopeni ke karoserii

@ Po zaparkovani ruéné priklopte
zpétné zrcatko pro jeho ochranu.

Odklopeni
% Pfed vyjetim odklopte zrcatko.

Model s elektrickym oviladanim

Serizeni

< Pfepnutim ovladace A vpravo nebo
vlevo zvolte pfislusné zrcatko.

@ Posunem ovladae B do c¢&tyfech
smérd provedte sefizeni.

= Vratte ovlada¢ A do prostfedni polohy.

Priklopeni

@ zvenku: zamknéte vozidlo pomoci
dalkového ovladacge nebo klice.

@ zevnitf: zapnuté zapalovani, pfitah-
néte ovlada¢ A smérem dozadu.

Odklopeni

@ zvenku: odemknéte vozidlo pomoci
dalkového ovliadace nebo klice.

@ zevnitf: zapnuté zapalovani, pfitah-
néte ovlada¢ A smérem dozadu.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich
zpétnych zrcatek mdze byt neutra-
lizovano v servisni siti PEUGEOT.

Predméty pozorované ve zpétném
zrcatku jsou ve skutec¢nosti blize,
nez se zda.

Pri odhadovani vzdalenosti zezadu
prijizdéjicich vozidel to méjte na
zreteli.

2
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Vnitfni zpétné zrcatko

Sefizovatelné zrcatko umoznuje vyhled
dozadu.

Model s ruénim prepinanim
mezi polohou pro den a noc

Zpétné zrcatko ma polohu proti oslfnovani
V NOCi.

Sefizeni

< Sefidte zpétné zrcatko pro zajisténi
spravné polohy v poloze "den".

Poloha pro den/pro noc

@ Pfitahnéte packu pro prepnuti do
polohy proti oslfiovani "noc".

@ Zatlacte na packu pro prepnuti do
normaini polohy "den".

- )

Z bezpedénostnich ddvodd musi byt
zpétna zrcatka sefizena tak, aby
omezovala tzv. mrtvy uhel.

Model s automatickym prepinanim
mezi polohou pro den a noc

Tento systém zajiStuje automaticky a
progresivni pfrechod mezi polohami pro
den a noc.

Aby nebyl fidi€ oslfiovan, ztmavne sklo
vnitfniho zpétného zrcatka automaticky
v zavislosti na intenzité svétla pfichaze-
jiciho zezadu.

Zesvétla, jakmile se intenzita svétla
(svétlomety za Vami jedoucich vozidel,
slunce...) snizi, €¢imz zajiStuje optimalni
viditelnost.

Zapnuti

& Zapnéte zapalovani
vypinac 1.

Kontrolka 2 se rozsviti a zrcatko funguje

automaticky.

a stisknéte

Vypnuti
@ Stisknéte vypinac 1.

Kontrolka 2 zhasne a zrcatko zustane
ve zcela svétlé poloze.

i

'™ Aby byl zajistén optimalni vyhled
pFi couvani, zesvétla automaticky
zrcatko pfi zarazeni zpatecky.



SERIZENi VOLANTU

Volant ma sefiditelnou vysku a vzda-
lenost, aby jej bylo mozno pfizpusobit
télesnym rozmérum fidice.

Serizeni

< Ve stojicim vozidle pfitahnéte ovla-
dac pro odjisténi volantu.

@ Upravte jeho vySku a vzdalenost.
% ZatlaCenim ovladace zajistéte volant.

Z bezpecnostnich ddvodd musi byt
tyto Ukony bezpodmineéné& prova-
dény ve stojicim vozidle.

SLUNECNI CLONA

Clona slouzi k ochrané proti slune¢nim
paprskdm, pfichazejicim zpfedu ¢&i zboku,
a je opatfena osvétlenym kosmetickym
zrcatkem.

OKENKA PRO TELEPASY/
PARKOVACI KARTY

Okénka umoznuji pfipevnit na ¢elni sklo
telepas anebo parkovaci kartu.

< PFi zapnutém zapalovani zvednéte
kryt, zapne se automaticky osvétleni
zrcatka.

Na slunec¢ni cloné je pfipraven rovnéz
drzak na listky.

Nachazeji se po obou stranach patice

vnitfniho zpé&tného zrcatka.

Jedna se o zény na termoreflexnim
¢elnim skle, které neodrazeji sluneéni

paprsky.

Termoreflexni &elni sklo omezuje
zvySovani teploty v kabiné tim, ze
shiZzuje Ucinky slunec¢niho zareni
(ultrafialové paprsky). Reflexni vrst-
va, ktera jej tvori, brani vSak rovnéz
pruniku nékterych radioelektrickych
signalt (dalkové placeni mytného
pomoci telepasu a karet).

POHODLI —
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KOBERECEK

Ochrana koberce vozidla pred vné&jSimi
necistotami.

Montaz

PFi prvni montazi pouzijte vyhradné upev-
novaci prvky dodané s kobereCkem.

Demontaz

Demontovani na strané fidice:

%= posurite sedadlo co nejvice dozadu,

< uvolnéte upevriovaci prvky,

%= sundejte upevriovaci prvky a poté koberecek.

Montaz

Namontovani na strané fidice:

@ spravné umistéte koberecek,

< nasadte a pfitlacte upevnovaci prvky,
@ ovérte, Zze koberecek dobre drzi.

Pro zabranéni nebezpecdi zabloko-

vani pedalud:

- pouZivejte vyhradné koberecky
pfizplsobené upevriovacim prv-
kdm, které jsou jiz pfitomné ve
vozidle; jejich pouziti je nezbytné,

- nikdy nedavejte nékolik kobered-
kl pres sebe.

USB Box

Toto propojovaci zafizeni, umisténé na
stfedové konzole, se sklada ze zasuvky
JACK a portu USB.

UmozZnuje pfipojit pfenosné zafizeni
jako napfriklad digitalni prehravac typu
iPod® nebo USB kli¢&.

Prostfednictvim autoradia a palubnich
reproduktortd prehrava zvukové soubory.

Soubory Ize prochazet pomoci ovladacu
pod volantem nebo ovladaciho panelu
autoradia a zobrazovat je na vicefunkéni
obrazovce.

Béhem pouzivani se mohou pfenosna
zarizeni automaticky dobijet.

Podrobnosti souvisejici s pouzivanim
tohoto zarizeni naleznete v kapitole
"Audio a Telematické systémy".



2

1. Odkladaci skfinka s osvétlenim
(viz podrobnosti na nasledujici

strané)
2. Odkladaci prostor s m
protiskluzovou podlozkou

3. Drzak na karty

USPORADANI INTERIERU

4. Odkladaci kapsa na dverich

5. Odkladaci prostor s
protiskluzovou podlozkou

6. Zasuvka USB
(viz podrobnosti na pfedchazejici
strané)

7. Elektricka zasuvka 12V
(viz podrobnosti na nasledujici
strané)

8. Odkladaci prostory

9. Drzak na plechovky s napojem
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Odkladaci skifinka s osvétlenim

Zahrnuje jednu horni otevienou prihrad-
ku, jednu schranku a pfihradky urcené
pro ulozeni lahve s vodou, pfiru¢ky pro
uzivatele vozidla...

Na viku jsou drzaky na pero, bryle, zetony,

karty, plechovku...

< Pro otevieni odkladaci
nadzvednéte madlo.

Pfi otevieni vika se zapne osvétleni.

Uvnitf se nachazi ovlada€ pro neutrali-

zaci nafukovaciho vaku "airbagu" spo-

lujezdce vpredu A.

skfinky

U vozidla s klimatizaci se zde nachazi
ventilacni vystup B, ktery je mozno ote-
virat a zavirat a ktery pfivadi do skfinky
stejné upraveny vzduch jako vétraci
vystupy v kabinée.

Elektricka zasuvka 12 V

< Pro pfipojeni doplnku 12 V (max.
vykon: 120 wattl) zvednéte vicko a
do zasuvky zasunte vhodny adaptér.
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USPORADANI ZAVAZADLOVEHO
PROSTORU (HATCHBACK)

1. Zadni deska
(viz podrobnosti na nasleduijici strané)

2. Hacky
(viz podrobnosti na nasleduijici strané)

3. Upevnovaci oka

4. Zadrzna sit’ pro zavazadla
(viz podrobnosti na nasleduijici strané)
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Zadni odkladaci deska (Hatchback)

Zadrzna sit’ pro zavazadla

Vyjmuti desky:

% vyhaknéte oba zavésy,

< mirné nadzvednéte desku a vyjméte
ji.

Pro jeji ulozeni existuje nékolik moznosti:
-  bud ji ulozte ve svislé poloze za
predni sedadla,

- nebo ve svislé poloze za zadni
sedadla.

Umoznuji zavésit tasSky s nakupem.

Pro vyménu kola

Zavés podlazky zavazadlového
prostoru se prichyti za hacek, ¢imz
Je umoznén snadny pristup k rezer-
vnimu kolu.

Tato sit, pfichycena k upevrnovacim
oklim, umoznuje pfipevnit Vase zavaza-
dla bud’ na dné zavazadlového prostoru
nebo ze zadni strany zadnich sedadel.
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USPORADANI ZAVAZADLOVEHO
PROSTORU (SW)

1. Kryt zavazadel
(viz podrobnosti na nasledujici strané)

2. Zasuvka pro prislusenstvi 12 V
(viz podrobnosti na nasledujici strané)

3. Hacky
(viz podrobnosti na pfedchozi strané&)

4. Pridrzny pas
Oka k ukotveni zavazadel

6. Zadrzna sit’ na zavazadla
(viz podrobnosti na predchozi strané&)

7. Pridrzna sit’ vysokého nakladu
(viz podrobnosti na nasledujici strané)

8. Odkladaci skrinka
9. Odkladaci sit’

10. Odkladaci schrana

(viz kapitola "Praktické informace -
§ Vyména kola")
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Kryt zavazadel (SW)

Sestava ze tfi ¢asti, které Ize slozit na
sebe.

Pro uloZeni krytu jej slozte a polozte ho
ve svislé poloze k zadni sténé zavaza-
dlového prostoru.

Pro jeho slozeni ze zavazadlového
prostoru:

@ uchopte kryt zavazadel za popruh A,

@ slozte jej jako tahaci harmoniku az k
zadnim sedadldm.

Pro rozvinuti krytu ze zavazadlového
prostoru:

< uchopte kryt zavazadel za popruh A,

< rozvinte jej az ke sloupkim zava-
zadlového prostoru.

K zajisténi pfistupu ze zadnich sedadel:

<= nadzvednéte predni €ast krytu zava-
zadel pomoci madla B.

Maximalni zatizeni

7,5 kg, kdyz je kryt zavazadel roz-
lozeny a zadrzna sit vysokého
nakladu se nachazi za 2. Fadou
sedadel.

Zasuvka pro prislusenstvi 12 V (SW)

4

% Pro pfipojeni pfislu§enstvi na napé-
ti 12 V (maximalni vykon: 120 W)
vyjméte krytku a pfipojte prislusny
adaptéer.

@ Zapnéte zapalovani.




Pridrzna sit’ vysokého nakladu
(Sw)

Tato sit, jestlize je uchycena k hornim
uchytim a k okum ISOFIX nebo koli-
kim, umoznuje vyuziti celého objemu
zavazadlového prostoru az po strop:

- zazadnimi sedadly (2. fada sedadel),

- za prednimi sedadly (1. fada sedadel),
kdyZz jsou sklopena zadni sedadla.

Pfi instalovani sité€ oveérte, Ze jsou

pfezky pasu vidét ze zavazadloveé-
ho prostoru; to Vam usnadni mani-
pulaci pfi jejich utahovani nebo
povolovani.

Pro pouziti sité za 1. Fadou sedadel:
< odklopte kryty hornich uchytu 1,

@ rozvinte pfidrznou sit
nakladu,

< umistéte jeden z koncu kovové trubky
sité do pfislusného horniho uchytu 1,
potom postupujte obdobné& u druhého
konce,

@ vytahnéte popruhy na maximum,

@ upevnéte karabinu kazdého z popru-
hd na pfislusny kolik 3 pod sedakem
zadni lavice,

= sklopte zadni sedadla,

% napnéte popruhy tak, aby nedoslo k
nadzvednuti zadni lavice,

@ ovéfte, ze je sit fadné uchycena a
napnuta.

vysokého

Pro pouziti sité za 2. radou sedadel:

< slozte nebo vyjméte kryt zavazadel,

@ odklopte kryty hornich uchytu 2,

@ rozvinte pfidrznou sit vysokého
nakladu,

< umistéte jeden z koncl kovové trubky
sité do pfislusného horniho uUchytu 2,
potom postupujte obdobné& u druhého
konce,

< upevnéte hacek kazdého z popruht
do pfislusného oka ISOFIX 4,

@ napnéte popruhy,

@ ovérte, ze je sit fadné uchycena a
napnuta.
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KLiC S DALKOVYM OVLADACEM

Systém umoznuje centralni odemyka-
ni a zamykani vozidla prostfednictvim
zamku dvefi nebo na dalku. Slouzi také
k lokalizovani zaparkovaného vozidla a
k nastartovani jeho motoru, stejné jako
k ochrané proti kradezi.

Odemknuti vozidla

Vysunuti klice

< Pro vysunuti klice stisknéte nejprve
tlaCitko A.

Odemknuti dalkovym
oviladacem

| @

]

< Pro odemknuti vozidla stisk-
néte tlaCitko s odemknutym
visacim zamkem.

Odemknuti kliéem

< Pro odemknuti vozidla otocte klicem
v zamku dvefi fidi€e smérem doleva.

Odemknuti je signalizovano rychlym bli-
kanim smérovych svétel po dobu pfib-
lizné dvou sekund.

Soucasné se v zavislosti na verzi Vaseho
vozidla odklopi vnéjsi zpétna zrcatka.

Zamknuti vozidla

Jednoduché zamknuti dalkovym
ovladaéem

r’ |

< Pro zamknuti vozidla stisk-
néte tlacitko se zamknutym
visacim zamkem.

Jednoduché zamknuti klicem

% Pro zamknuti vozidla otocte klicem v
zamku dvefi fidi€¢e smérem doprava.

Zamknuti je signalizovano rozsvice-

nim smérovych svétel pfiblizné na

dvé sekundy.

Soucasné se v zavislosti na verzi Vaseho

vozidla pfiklopi vnéjsi zpétna zrcatka.

{

I | Jestlize jsou oteviené jedny z dve-

! fi nebo zavazadlovy prostor nebo
zadni okno, k centralnimu zamknuti
nedojde.

Nadstandardni zamknuti dalkovym
ovladacem

< Pro zamknuti vozidla stisknéte tlacit-
ko se zamknutym visacim zamkem.

@ Do péti sekund stisknéte znovu tlacit-
ko se zamknutym visacim zamkem
pro nadstandardni zamknuti vozidla.

Nadstandardni zamknuti klicem

@ Pro zamknuti vozidla otocte klic¢em v
zamku dvefi fidice smérem doprava.

@ Do péti sekund otoc¢te znovu klicem
v zamku dvefi fidice doprava pro
nadstandardni zamknuti vozidla.

Nadstandardni zamknuti je signalizova-
no rozsvicenim smeérovych svétel pfi-
blizné na dvé sekundy.

Soucasné se v zavislosti na verzi Vaseho
vozidla priklopi vnéjSi zpétna zrcatka.

{

'—| Pfi nadstandardnim uzamknuti ne-
jsou funkéni vneéjsi ani vnitini ovla-
dace otevirani dvefi.

Neutralizuje rovnéz ruéni tladitko
centralniho ovladani.
Nenechavejte proto nikoho uvnitf

vozidla, které je nadstandardné
zamknuté.
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Zasunuti klice

@ Pro zasunuti klice stisknéte nejprve
tlacitko A.

' Vozidlo se ftficet sekund po ode-
mknuti automaticky znovu zamkne,
pokud nejsou otevreny zadné z dve-
fi. Toto opatfeni umoZzriuje zabranit
nechténému odemknuti vozidla.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich zpét-
nych zrcatek muzete nechat neutra-
lizovat v servisni siti PEUGEOT.

Odemknuti a vyklopeni zadniho
okna (SW)

@ Stisknéte na dobu delSi nez
dvé sekundy toto tlacitko
pro vyklopeni zadniho okna.
Pfi této ¢innosti dojde nejpr-
ve k odemknuti vozidla.

(=

|I l Zavazadlovy prostor a zadni okno
L nemohou byt otevieny soucasnée.

Ochrana proti kradezi

Elektronicky imobilizér

Kli¢ obsahuje elektronicky Cip, ktery ma
vlastni kéd. Pfi zapnuti zapalovani musi
byt tento kéd systéemem rozpoznan, aby
bylo umozZnéno nastartovani motoru.

Elektronicky imobilizér zablokuje systém
Fizeni motoru nékolik sekund po vypnu-
ti zapalovani, ¢imz znemozni spusténi
motoru neopravnénou osobou.

Na pfipadnou poruchu upo-
zorni rozsviceni této kontrolky,
zvukovy signal a hlaseni na
vicefunkéni obrazovce.
V takovém pripadé nebudete moci
nastartovat motor vozidla; urychlené se
obratte na servisni sit PEUGEOT.

37
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Nastartovani motoru

@ Zasunte kli¢ do spinaci skfinky.
Systém ovéri kéd pro nastartovani.

@ Otoc¢te kli€¢ na doraz smérem Kk
palubni desce do polohy 3 (Starto-
vani).

% Jakmile se motor rozbéhne, uvolnéte
kli¢.

Vypnuti motoru

@ Zastavte vozidlo.

< Otocte kli¢ na doraz smérem k sobé
do polohy 1 (Stop).
@ Vytahnéte kli€¢ ze spinaci skfinky.

Jestlize zapomenete vytahnout
kli¢
{ V pfipadé zapomenuti kli¢e ve spi-

&
|
=

naci skfince se pfi otevieni dvefi
fidiCe rozezni zvukovy signal.

Nalezeni zaparkovaného vozidla

Pro nalezeni zamknutého vozidla na

parkovisti:

= stisknéte tlaCitko se zamknutym
visacim zamkem, stropni svétla se
rozsviti a smérova svétla blikaji po
dobu nékolika sekund.

Problém s dalkovym ovladanim

Po odpojeni baterie, vyméné elektric-
kého c¢lanku dalkového oviadace nebo
v pfipadé jeho poruchy nebude mozno
odemknout, zamknout a lokalizovat
vozidlo.

@ Nejprve k odemknuti nebo zamknu-
ti vozidla pouzijte kli¢ zasunuty do
zamku.

< Poté dalkovy ovlada€ znovu aktivujte.

Pokud problém pretrvava, urychlené se
obratte na servis sité¢ PEUGEOT.

Opétna aktivace

< Vypnéte zapalovani.

@ Znovu otocte kli¢€ do polohy 2 (Zapa-
lovani).

@* Okamzité stisknéte tlacitko se
zamknutym visacim zamkem a drzte
jej nékolik sekund.

<= Vypnéte zapalovani a vytahnéte kli¢
ze spinaci skfinky.

Dalkovy ovladac¢ je znovu pIné funkéni.

Vyména elektrického ¢lanku

El. ¢lanek s oznac.: CR 1620/3 volty.
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Tento nahradni elektricky c¢la-
nek je k dispozici v servisech
sité PEUGEOT.

Na vybiti elektrického c¢lanku
budete upozornéni rozsvicenim
kontrolky, zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce.

Rozevrete pouzdro za pomoci min-
ce zasunuté v misté vyrezu.

Vysurnite vybity ¢lanek z ulozeni.
Zasunte novy c¢lanek do ulozeni s
respektovanim spravného sméru.
Zavriete pouzdro.

Znovu aktivujte dalkovy oviadac.
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" |Ztr:ﬂita klica I’l
" Dostavte se do servisu sité PEUGEOT a prineste s sebou technicky prukaz !
vozidla a prikaz totoznosti.
Servis sité PEUGEOT bude moci s pomoci téchto dokumentt zjistit kod klice
a koéd imobilizéru pro objednani nového klice.

Nevyhazujte elektrické ¢lanky dal-
kového ovladace, obsahuji kovy
Skodlivé pro Zivotni prostfedi.
Odneste je do schvalené sbérny.

Dalkové ovladani

Vysokofrekvenéni dalkoveé ovladani je citlivy systém. Nemanipulujte proto s
ovladacem v kapse, jinak by mohlo dojit k nechténému odemknuti vozidla.

Netisknéte tlaCitka dalkového ovladac¢e mimo jeho dosah (pfFiliS daleko od
vozidla), protoze je nebezpecdi, Ze prestane fungovat. Pokud k tomu dojde, je
nutné provést novou aktivaci ovladace.

Dalkovy ovlada¢ nemuze fungovat, kdyz je kli€ zasunuty v zamku fizeni, i
kdyz je vypnuté zapalovani. Vyjimkou je postup opétné aktivace.

Zamknuti vozidla
PFi jizdé se zamknutymi dvefmi mulze byt v pfipadé nehody ztizen pfistup
zachranné sluzby do kabiny.

Z bezpec¢nostnich davodu (kdyz jsou ve voze déti) vytahnéte kli¢ ze zamku
fizeni pred vystoupenim z vozidla, i kdyz odchazite jen na kratkou chvili.

Ochrana proti kradezi

Neprovadéjte zadné zmény na systému elektronického imobilizéru, protoze
by mohly vést k poruse jeho funkce.

Pri koupi ojetého vozidla
Nechte v servisu sité PEUGEOT provést postup ulozeni kédu kli¢d do paméti

systému. To zaruci, ze bude mozné nastartovat motor vozidla jen s kli€i, které
vlastnite.
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Zasunuti klice

@ Pro zasunuti klice stisknéte nejprve
tlacitko A.

' Vozidlo se ftficet sekund po ode-
mknuti automaticky znovu zamkne,
pokud nejsou otevreny zadné z dve-
fi. Toto opatfeni umoZzriuje zabranit
nechténému odemknuti vozidla.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich zpét-
nych zrcatek muzete nechat neutra-
lizovat v servisni siti PEUGEOT.

Odemknuti a vyklopeni zadniho
okna (SW)

@ Stisknéte na dobu delSi nez
dvé sekundy toto tlacitko
pro vyklopeni zadniho okna.
Pfi této ¢innosti dojde nejpr-
ve k odemknuti vozidla.

(=

|I l Zavazadlovy prostor a zadni okno
L nemohou byt otevieny soucasnée.

Ochrana proti kradezi

Elektronicky imobilizér

Kli¢ obsahuje elektronicky Cip, ktery ma
vlastni kéd. Pfi zapnuti zapalovani musi
byt tento kéd systéemem rozpoznan, aby
bylo umozZnéno nastartovani motoru.

Elektronicky imobilizér zablokuje systém
Fizeni motoru nékolik sekund po vypnu-
ti zapalovani, ¢imz znemozni spusténi
motoru neopravnénou osobou.

Na pfipadnou poruchu upo-
zorni rozsviceni této kontrolky,
zvukovy signal a hlaseni na
vicefunkéni obrazovce.
V takovém pripadé nebudete moci
nastartovat motor vozidla; urychlené se
obratte na servisni sit PEUGEOT.

37
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Nastartovani motoru

@ Zasunte kli¢ do spinaci skfinky.
Systém ovéri kéd pro nastartovani.

@ Otoc¢te kli€¢ na doraz smérem Kk
palubni desce do polohy 3 (Starto-
vani).

% Jakmile se motor rozbéhne, uvolnéte
kli¢.

Vypnuti motoru

@ Zastavte vozidlo.

< Otocte kli¢ na doraz smérem k sobé
do polohy 1 (Stop).
@ Vytahnéte kli€¢ ze spinaci skfinky.

Jestlize zapomenete vytahnout
kli¢
{ V pfipadé zapomenuti kli¢e ve spi-
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naci skfince se pfi otevieni dvefi
fidiCe rozezni zvukovy signal.

Nalezeni zaparkovaného vozidla

Pro nalezeni zamknutého vozidla na

parkovisti:

= stisknéte tlaCitko se zamknutym
visacim zamkem, stropni svétla se
rozsviti a smérova svétla blikaji po
dobu nékolika sekund.

Problém s dalkovym ovladanim

Po odpojeni baterie, vyméné elektric-
kého c¢lanku dalkového oviadace nebo
v pfipadé jeho poruchy nebude mozno
odemknout, zamknout a lokalizovat
vozidlo.

@ Nejprve k odemknuti nebo zamknu-
ti vozidla pouzijte kli¢ zasunuty do
zamku.

< Poté dalkovy ovlada€ znovu aktivujte.

Pokud problém pretrvava, urychlené se
obratte na servis sité¢ PEUGEOT.

Opétna aktivace

< Vypnéte zapalovani.

@ Znovu otocte kli¢€ do polohy 2 (Zapa-
lovani).

@* Okamzité stisknéte tlacitko se
zamknutym visacim zamkem a drzte
jej nékolik sekund.

<= Vypnéte zapalovani a vytahnéte kli¢
ze spinaci skfinky.

Dalkovy ovladac¢ je znovu pIné funkéni.

Vyména elektrického ¢lanku

El. ¢lanek s oznac.: CR 1620/3 volty.
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Tento nahradni elektricky c¢la-
nek je k dispozici v servisech
sité PEUGEOT.

Na vybiti elektrického c¢lanku
budete upozornéni rozsvicenim
kontrolky, zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce.

Rozevrete pouzdro za pomoci min-
ce zasunuté v misté vyrezu.

Vysurnite vybity ¢lanek z ulozeni.
Zasunte novy c¢lanek do ulozeni s
respektovanim spravného sméru.
Zavriete pouzdro.

Znovu aktivujte dalkovy oviadac.
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systému. To zaruci, ze bude mozné nastartovat motor vozidla jen s kli€i, které
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ALARM

Systém pro ochranu vozidla proti kra-
dezi a pro odrazeni zlodéju. Zajistuje
dva typy ochrany, obvodovou a prosto-
rovou, a rovnéz funkci proti vioupani.

Obvodova ochrana

Systém kontroluje vstupy do vozidla.

Alarm se spusti, jestlize se nékdo poku-
si vniknout do vozidla nasilnym ote-
vienim dvefi, zavazadlového prostoru
nebo kapoty motoru.

Prostorova ochrana

Systém kontroluje objemové zmény v
interiéru vozidla.

Alarm se spusti, jestlize nékdo rozbi-
je okno vozidla nebo je zaznamenan
pohyb v jeho interiéru.

Abyste mohli ponechat pooteviené
okno nebo zvife ve vozidle, neutralizuj-
te prostorovou ochranu.

Funkce proti vloupani

Systém kontroluje vyrazeni svych kom-
ponentd z €innosti.

Alarm se spusti, jestlize se nékdo poku-
si odpojit vodiCe sirény, centralni ovla-
dani nebo akumulator.

(B

! Neprovadéjte na systému alarmu
zadné modifikace, nebot by mohly
vést k porucham jeho ¢innosti.

Zamknuti vozidla s aktivovanim
kompletni ochrany alarmem

=
o

i -. .. -I'Iﬂ'l.li r'i-—]

Uvedeni do pohotovostniho stavu

< \ypnéte zapalovani a vystupte z
vozidla.

@* Zamknéte nebo nadstandardné
zamknéte vozidlo tlacitkem zamy-
kani dalkového ovladace.

Alarm se aktivuje; kontrolka tlacitka A

bude blikat kazdou sekundu.

Vypnuti

@ Odemknéte vozidlo tlac¢itkem ode-
mykani dalkového ovladace.

Alarm se vypne a kontrolka tlacitka A

zhasne.

Zamknuti vozidla s aktivovanim
pouze obvodové ochrany

Neutralizace prostorové ochrany

< Vypnéte zapalovani.

@ Do deseti sekund stisknéte tlacitko A
a drzte jej az do rozsviceni kontrolky.

< Vystupte z vozidla.

@ Zamknéte nebo nadstandardné
zamknéte vozidlo tlaCitkem zamy-
kani dalkového ovladace.

Aktivuje se pouze obvodova ochrana

alarmu; kontrolka tlacitka A bude blikat

kazdou sekundu.

=

l_' Neutralizaci je tfeba provést znovu
L po kazdém vypnuti zapalovani.

Opétna aktivace prostorové ochrany

@ Odemknéte vozidlo tlacitkem ode-
mykani dalkového ovladace.

<« Zamknéte vozidlo pomoci dalkového
ovladace.

Alarm se znovu aktivuje s obéma typy

ochrany; kontrolka tlacitka A zhasne.
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Spusténi alarmu

Poplach je signalizovan houkanim siré-
ny a blikanim smérovych svétel po dobu
priblizné tficeti sekund.

Po spusténi je alarm znovu pfipraven k
¢innosti (je v pohotovosti).

=

Je-li alarm spustén desetkrat za
sebou, pfi jedenactém spusténi se
dezaktivuje.

Rychlé blikani kontrolky tlacitka A
znamend, ze za Vasi nepritom-
nosti doslo ke spusténi alarmu. PFi
zapnuti zapalovani se blikani oka-
mzité zastavi.

Aby nedoslo ke spusténi alarmu pfi
myti vozidla, zamknéte jej klicem.
Nezapinejte alarm pred odpojova-
nim akumulatoru, jinak by se roze-
znéla siréna.

Porucha dalkového ovladace

< Odemknéte vozidlo klicem zasunu-
tym do zamku na dvefich fidice.

@ Otevrete dvere; alarm se spusti.

< Zapnéte zapalovani; alarm se vypne.

Zamknuti vozidla bez aktivovani
alarmu

@ Zamknéte nebo nadstandardné

zamknéte vozidlo kli¢em zasunutym
do zamku na dvefich fidice.

Funkéni porucha

Rozsviceni kontrolky tlaCitka A pfFi
zapnuti zapalovani na deset sekund
signalizuje zavadu sirény.

Nechte systém ovéfit v servisni siti
PEUGEOT.

Automaticka ¢innost*

V zavislosti na predpisech platnych ve
Vasi zemi se muUzete setkat s jednim z
nasledujicich pfipadu:

- alarm se aktivuje 45 sekund po
zamknuti vozidla dalkovym ovla-
dac¢em, nezavisle na stavu dvefi a
zavazadlového prostoru.

- alarm se aktivuje 2 minuty po zavfeni
poslednich dvefi nebo zavazadloveé-
ho prostoru.

<  Aby nedoslo ke spusténi alarmu pfi
nastupovani do vozidla, stisknéte
nejprve tlacitko odemykani dalkove-
ho ovladace.

* Podle zemé prodeje.
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OVLADANI OKEN

Tento systém je uréen k otevirani a
zavirani oken ru¢nim nebo automatic-
kym zpusobem. Je vybaveny systémem
ochrany proti pfiskfipnuti u sekvenéniho
provedeni a neutralizaci ovladacu vza-
du pro ochranu prfed nevhodnou mani-
pulaci u vSech provedeni.

Elektrické ovladani okna ridice.
Elektrické ovladani okna
spolujezdce.

Elektrické ovladani zadniho
pravého okna.

Elektrické ovladani zadniho
levého okna.

Neutralizace elektrickych
ovladac¢l oken vzadu.

1.
2.
3.
4.
5.

Elektrické ovladani oken

i Elektrické ovladani oken stale
funguje jesté po dobu priblizné
45 sekund po vypnuti zapalovani
nebo do otevreni jednéch z pred-
nich dveri.

@ Stisknéte ovlada¢ nebo jej
pritahnéte. Okno se zastavi,
jakmile ovladac pustite.

Sekvencni elektrické ovladani
oken

E Mate dvé moznosti:

-  Ruénirezim
@ Stisknéte nebo pfitahnéte ovla-
da¢, aniz byste prekrocili bod
odporu. Posun okna se zastavi,
jakmile uvolnite ovladac.

- Automaticky rezim

@ Stisknéte nebo pfitahnéte ovla-
dacg az za bod odporu. Po uvolné-
ni ovladac¢e se okno uUplné otevre
nebo zavre.

@ Novym stisknutim nebo pfitazenim
ovladace pohyb okna zastavite.

(B
I | oviadage oken jsou funkéni po
dobu pfiblizné 45 sekund po vypnu-

ti zapalovani nebo az do otevieni
jednéch z pfednich dvefri.

Ochrana proti priskripnuti

Kdyz okno v automatickém rezimu pfi
zavirani narazi na néjakou prekazku,
zastavi se a sjede o néco dolu.

(—
I | Jestlize se okno pfi zavirani znovu
= nechténé otevre (napfiklad z ddvo-
du namrazy):

= tigsknéte ovlada¢ az do uplného
otevieni okna,

= a nasledné jej znovu pritdhnéte
az do zavreni okna,

@ po zavieni okna drZte ovladac
jesté po dobu pfiblizné jedné
sekundy.

Béhem téchto operaci neni ochra-

na proti priskfipnuti funkéni.
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OKNA U ZADNICH MIiST

U tfidvefovych verzi umoznuji okna vét-
rani u zadnich mist, jejich otevfeni je

Neutralizace ovladaéu zadnich oken

@ zatlacte na ovladac¢ pro automatické
otevieni okna,

@ kdyz je okno ve spodni poloze, zno-
vu zatla¢te na ovladac¢ a drzte jej po

dobu pfiblizné& jedné sekundy. omezene.
Béhem téchto ukonl neni funkce
ochrany proti priskfipnuti funkéni. Otevieni

< Pro zajisténi bezpecnosti déti ve
vozidle stisknéte ovlada¢ 5, aby
byla neutralizovana funkce ovlada-
¢u zadnich oken (nezavisle na jejich

poloze). o
Kdyz je ovladac stlaceny, je neutralizace !
aktivni. =
Kdyz je ovlada¢ zvednuty, neni neutra- Pred vystoupenim z vozidla vytahné-
lizace aktivni. te vzdy kli€ ze spinaci skfinky, i kdyz
odchazite jen na kratkou chvili. @ Preklopte packu smé&rem ven.
V pripadé ’pr“’iskkt“'ipnutl’ Vt prﬁkk;éhtg.{ < Zatladte ji az na doraz pro zajisténi
St A : posunovani oken musite obrati o
Opétna aktivace smér jejich pohybu. Za tim tgelem okna v oteviené poloze.
Jestlize dojde k poruse funkce nebo po stisknéte pFislusny oviadag. B Zavieni
odpojeni a opé&tném pfipojeni baterie je ch(iyz rldIIC_ ptésgbl na ovlad_a:;?
nutno znovu aktivovat ¢innost elektric- oken spolujezdcu, musi se ujistit, Eiog oo o % ot
kého ovladani oken: ze Zadna osoba nebrani spravnému - Pt|tazen|m p’avcky odjistéte OKn?'
< uvolnéte ovladaé¢ a znovu jej pfitah- zavfeni okna. - grekl_(t)vpte pac_[(vlf[vn@ dkoraz smerem
néte aZ do Uplného zavieni okna, Ridi¢ se musi ujistit, Ze cestujici pg;ngler_pro zajistent okna v zaviene
& po zavieni drzte ovladaé pfitazeny pouzivaji oviadace oken spravnym
jest& po dobu pfiblizné jedné sekundy, Zpusobem. o
P¥i manipulaci s okny davejte pozor
na déti.
&
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DVERE Zevnit¥ Zavirani

KdyZ jsou dvefe Spatné zaviené:

- a, rozsviti se tato kontrol-
ka, doprovazena po nékolik
sekund hlasenim na vice-
funkéni obrazovce,

- a (rychlost vyssi nez 10 km/h), roz-
viti se tato kontrolka, doprovazena
po nékolik sekund zvukovym sig-
nalem a hlaSenim na vicefunkéni
obrazovce.

Otevirani

Zvenku

< PFitahnéte ovladac¢ prednich dvefi
pro jejich otevreni; tento ukon sou-
c¢asné odemkne celé vozidlo.

<« Pritahnéte ovlada¢ zadnich dvefi

< Po odemknuti vozidla dalkovym pro jejich otevfeni; tento Ukon ode-
ovladadem nebo klitem pritahnéte mkne pouze pfislusné dvere.
madlo dvefi.

e
ﬂ Vnitfni ovladace otevirani dvefi ne-
= jsou funkeni, kdyz je vozidlo nad-

standardné zamknuté.
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Ruc¢ni centralni ovladani

Systém umozniujici ruéni uplné zamknuti
Ci odemknuti dvefi z interiéru.

Zamknuti

< Stisknéte tlacitko A pro zamknuti
vozidla.

Rozsviti se ¢ervena kontrolka na tlacitku.

=

| Jestlize jsou nékteré z dvefi ote-
viené, neni provedeno centralni
zamknuti z interiéru.

Odemknuti

< Stisknéte znovu tlacitko A pro ode-
mknuti vozidla.

Cervena kontrolka na tlagitku zhasne.

=

Kdyz je vozidlo zamknuté nebo

nadstandardné zamknuté zvenku,

cervena kontrolka blika a tla¢itko A

neni funkéni.

<V tomto pfipadé pouzijte pro
odemknuti vozidla dalkovy ovla-
dac nebo Kli¢.

Automatické centralni
ovladani

Systém umoznujici automatické uplné
zamknuti nebo odemknuti dveri, zava-
zadlového prostoru a zadniho okna za
jizdy.

Tuto funkci muzete aktivovat ¢i neutra-
lizovat.

Zamknuti

Pti prekroceni rychlosti 10 km/h se dve-
fe, zavazadlovy prostor a zadni okno
automaticky zamknou.

=

1

= Jestlize jsou dvere, zavazadlovy
prostor nebo zadni okno oteviené,
k  centralnimu automatickému
zamknuti nedojde.

Odemknuti

< PF¥i rychlosti vy$si nez 10 km/h
stisknéte tlacitko A pro docasné
odemknuti dvefi, zavazadlového
prostoru a zadniho okna.

OTEVIRANI 1—

Aktivace

< Stisknéte tlacitko A na vice nez
dvé sekundy.

Na vicefunkéni obrazovce se rozsviti
potvrzujici hlaseni.

Neutralizace

@ Stisknéte znovu tlac¢itko A na vice
nez dvé sekundy.

Na vicefunk&éni obrazovce se

potvrzujici hlaseni.

rozsviti
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Nouzové ovladani

Zafizeni umoznujici mechanické zamknu-
ti a odemknuti dvefi v pfipadé poruchy
centralniho zamykani.

Zamknuti dvefi Fidice

% Zasunte kli¢ do zamku a otocte jim
smérem doprava.

Odemknuti dvefi Fidice

@ Zasunte kli¢ do zamku a otocte jim
smérem doleva.

Zamknuti dvefi spolujezdcti vpiedu
a vzadu

% Zasunte kli¢ do zapadky, ktera se
nachazi na boku dvefi, a otocte jim
o osminu otacky.

Odemknuti dvefi spolujezdct

vpiedu a vzadu

< Pritahnéte vnitfni ovladac¢ otevirani
dveri.

ZAVAZADLOVY PROSTOR (HATCHBACK)

Otevreni

@* Po odemknuti vozidla dalkovym
ovladac¢em nebo klicem pfitahnéte
madlo a nadzvednéte dvefe zava-
zadlového prostoru.

Zavieni

Jestlize jsou dvefe zavazadlového pro-
storu Spatné zavrené:

- pri bézicim motoru se
ﬁ vazena hlasenim na vice-
funkéni obrazovce po dobu

nékolika sekund,
nez 10 km/h) se rozsviti kontrolka,
doprovazena zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obrazovce

rozsviti kontrolka, dopro-
- za jizdy vozidla (pfi rychlosti vyssi
po dobu nékolika sekund.

Nouzové otevieni

Toto zafizeni slouzi k mechanickému
odemknuti zavazadlového prostoru v
pfipadé zavady centralniho zamykani:

Odemknuti

< Sklopte zadni sedadla, abyste méli
pfistup k zamku zevnitf zavazadlo-
vého prostoru.

@ Zasunte maly Sroubovak do otvoru A
v zamku pro odemknuti zavazadlo-
vého prostoru.
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ZAVAZADLOVY PROSTOR (SW)

ZADNI OKNO (SW)

Otevreni

% Po odemknuti vozidla dalkovym ovlada-
¢em nebo kli¢em se zavienym zadnim
oknem pfitahnéte madlo A a nadzved-
néte dvere zavazadlového prostoru.

Zavreni
= Sklopte dvefe zavazadlového pro-

storu pomoci madla pro uchopeni
zevnitfr dvefi.

Jestlize jsou dvere zavazadlového pro-

storu Spatné zavrené:
- pri bézicim motoru se roz-
@ na hlasenim na vicefunkéni
obrazovce po dobu nékolika

sekund,

nez 10 km/h) se rozsviti kontrolka,
doprovazena zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obrazovce

sviti kontrolka, doprovaze-
- za jizdy vozidla (pfi rychlosti vyssi
po dobu nékolika sekund.

Otevreni

s

o
L

Po odemknuti vozidla dalkovym ovla-
dacem nebo klic¢em se zavienym zava-
zadlovym prostorem pfitahnéte oviadac
B a nadzvednéte zadni sklo pomoci
uchyceni C raménka zadniho stérace.

Zavazadlovy prostor a zadni sklo
nemohou byt otevieny zaroven.
Pokud se stéra& zadniho okna
nachazi v poloze pro stirani, pro-
bé&hne otevieni zadniho oknha az po
ukoné&eni cyklu.

Zavreni

=ad

Zaviete zadni okno zatlacenim na
stfed okna.

Jestlize je zadni okno Spatné zaviené:

.

(_'i—ui'\

pFi bézicim motoru se roz-
sviti kontrolka, doprovaze-
na hlasenim na vicefunkéni
obrazovce po dobu nékolika
sekund,

za jizdy vozidla (pfi rychlosti vySsi
nez 10 km/h) se rozsviti kontrolka,
doprovazena zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obrazovce
po dobu nékolika sekund.

KdyZ je zadni okno oteviené, nelze
provést centralni uzamknuti.

3
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OTEVIRANI

OTVIRACI STRECHA
(HATCHBACK)

Tento systém zlepSuje vétrani kabiny a
zvySuje svétlost v interiéru. Je vybave-
ny ochranou proti pfiskfipnuti a clonou
pro zajisténi tepelného pohodli.

Cinnost

Otevreni

* Otocéte ovlada¢ smérem doleva
(devét moznych poloh sefizeni).

Pfi otevirani se postupné vysunuje

deflektor, aby se zabranilo nepfijemné

turbulenci vzduchu.

Zavreni
%= Vratte ovlada¢ do vychozi polohy "O".

Ochrana proti priskfipnuti

Kdyz pfi zavirani stfecha narazi na
néjakou prekazku, zastavi se a znovu
se o0 néco otevre.

|
1 JestlizZe se pfi zavirani stfecha
nechténé otevre (napriklad z davo-
du namrazy), ihned po zastaveni
stfechy:
= prepnéte ovlada¢ do polo-
hy "O" a ihned na ovladac¢
zatlacte,
@« drzte ovlada¢ az do uplného
zavreni stfechy.
Béhem téchto ukont neni ochra-
na proti pfiskfipnuti funkéni.

Clona
Clona se ovlada ru¢né.

Pfi otevfeni stfechy se automaticky
zasune.

Opétna aktivace

Jestlize po odpojeni a opétném pfipojeni
baterie dojde k poruse funkce, je nutno
otviraci stfechu znovu aktivovat:

@ nastavte ovlada¢ do vychozi polohy "O",

< zatlacte na vice nez dvé sekundy ve
stfedu ovladace,

@ vycCkejte na uplné zavreni strechy,
@ poté se stfecha o nékolik milimetra
pootevre.

Béhem téchto ukonl neni ochrana
proti priskfipnuti funkcéni.

Pfed vystoupenim z vozidla vzdy
vytahnéte kli¢ ze spinaci skfinky, i
kdyz odchazite jen ha malou chvili.
Jestlize dojde k pfiskFfipnuti b&éhem
manipulace se stfechou, musite
obratit smér jejiho pohybu stisknu-
tim pfislusného ovladace.

Kdyz Fidi€ pusobi na ovladacd stre-
chy, musi se ujistit, Ze Zadna osoba
nebrani jejimu spravhému zavfeni.
Ridi&¢ se rovn&Zz musi ujistit, Ze
cestujici pouzivaji otviraci stfechu
spravnym zpusobem.

Béhem manipulace se stfechou
davejte pozor na déti.



PANORAMATICKA STRECHA
(HATCHBACK)

Panaromatické ténované zaskleni zvy-
Suje svétlost a viditelnost v interiéru

vozidla. Je vybaveno ru¢ni dvoudilnou
clonou pro zlep$eni tepelného pohodli.

Otevieni

% Uchopte madlo clony a zatlacte jej
dozadu az do pozadované polohy.

Zavieni

= Uchopte madlo clony a pfitahnéte jej
dopredu az do pozadované polohy.

PANORAMATICKA STRECHA (SW)

Vybaveni zahrnujici panoramatickou
plochu z ténovaného skla ke zvysSe-
ni prosvétleni a viditelnosti v interiéru
vozidla. Je opatfena dvoudilnou elek-
tricky ovladanou clonou pro zlepsSeni
tepelného pohodli.

Otevieni

< Pritahnéte ovladac A.

Clona se v pohybu zastavi, jakmile
ovladac pustite.

Zavrieni

@ Zatlacte na ovladac A.

Clona se v pohybu zastavi, jakmile
ovladac pustite.

=

_i:'
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V pfipadé pfiskfipnuti pfi manipu-
laci se clonou musite obratit smér
pohybu clony. Za timto ucelem
stisknéte prislusny oviadac.

Kdyz fidi¢ aktivuje ovlada& clony,
musi se presvédcit, Ze zadny z ces-
tujicich nebrani fadnému zavfeni
clony.

Ridi¢ se musi ujistit, Ze cestujici
pouzivaji clonu spravné.

Pfi manipulaci se clonou vénujte
pozornost détem.
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PALIVOVA NADRZ

Slouzi k uchovavani zasoby paliva a je
opatl’ené Signalizaci dosazeni minimalni Pro zcela bezpeéné naéerpén[ pa"va:
zoas.oby pe}l;vav. HbliZna 50 litrd < povinné vypnéte motor,
jem nadrze: priblizne ftra. @ otevrete klapku uzavéru palivové
nadrze,
< zasunte kli¢ do uzavéru a otocte jim

doleva,
] Minimalni zasoba paliva

nadrzi na minimum, rozsviti se

Kdyz klesne hladina paliva v
Eﬂ na pfistrojové desce tato kont-

" rolka.
Se zbyvajicim palivem muzZete ujet < sejméte uzavér a zavéste jej na pat-
jesté priblizné 50 km. ku, ktera se nachazi na vnitfni strané

V ptipadé Uplného vy&erpani paliva si kIaPky, ] o

vyhledejte informace v kapitole "Prak- < nacerpejte plnou nadrz, ale nepo-
tické informace". kracujte po tretim vypnuti pistole,
. jinak by mohlo dojit k poruse.
Cerpani paliva

Na vnitfni strané klapky uzavéru palivo-
vé nadrze je nalepeny Sstitek, ktery pfi-
pomina druh paliva k pouziti v zavislosti
na typu motoru vozidla.

Po nacerpani paliva:
@ vratte uzavér na misto,

= < otocte kli¢em doprava, poté jej vysun-
I | Dokud neni uzavér nasroubovan te ze zamku,
[ zpét na hrdlo, neni mozno vysu- @ zavfete klapku.

Fe

nout kli¢ ze zamku.
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OVLADACE SVETEL

Zatizeni pro volbu a ovladani jednotli-
vych prfednich a zadnich svétel, zajistu-
jicich vnéjsi osvétleni vozidla.

Hlavni osvétleni

Pfedni a zadni svétla vozidla jsou kon-

cipovana tak, aby progresivné pfizplso-

bovala osvétleni pro fidice v zavislosti

na klimatickych podminkach:

- obrysova svétla, aby bylo vozidlo vidét,

- potkavaci svétla, aby fidi¢ vidél, aniz
by byli oslfovani ostatni ucastnici
silniéniho provozu,

- dalkova svétla, aby byla dobre osvétle-
na vozovka, kdyZ neni nebezpedi osl-
fiovani fidi€¢d protijedoucich vozidel.

Doplnkové osvétleni

DalSi instalovana svétla odpovidaji

pozadavkum pfi ztizenych jizdnich pod-

minkach:

- zadni svétla do mlhy, aby bylo vozi-
dlo vidét zdalky,

- pfedni svétla do mlhy pro lepSsi
osvétleni vozovky,

- specialni svétla, aby ridi¢ lépe vidél
pri projizdéni zatacek.

Programovani

K dispozici jsou rovnéz riné rezimy

automatického ovladani osvétleni u jed-

notlivych nasledujicich voleb:

- doprovodné osvétleni "Follow me
home",

- automatické rozsvécovani,

- staticka svétla pro osvétleni zatacky.

Model bez automatického
rozsvécovani

Model s automatickym
rozsvécovanim

Ruc¢ni ovladace

Ridi& rozsvé&cuje svétla pfimo prostfed-
nictvim prstence A a packy B.

A. prstenec pro volbu rezimu hlavniho
osvétleni ma tyto polohy:

D svétla zhasnuta,
-ﬁ pouze obrysova svétla,

gD m povtlt<|évaci nebo dalkova
= svétla,

AUTD g\lljéct)g?'atické rozsveécovani

B. packa pro prepinani svétel pritazenim:
potkavaci svétla/dalkova svétla.

V polohach vypnutych svétel a obrysovych

svétel mldze Fidi€ rozsvitit pfimo dalkova

svétla ("svételné znameni") pfitazenim

packy smérem k sobé a jejim pfidrzenim.

Zobrazovani

Rozsviceni pfislusné kontrolky na pfi-
strojové desce potvrzuje samostatné
zapnuti zvolenych svétel.

47
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Model se svétly do mlhy
pouze vzadu

Model se svétly do mlhy
vpiedu a vzadu

84

C. prstenec pro volbu svétel do mlhy.

Svétla se rozsviti, jen kdyzZ jsou zapnu-
ta potkavaci nebo dalkova svétla.

il

% svétla do mlhy vzadu

< Pro zapnuti svétel do mlhy otoc¢-
te impulsni prstenec C smérem
dopredu.

PFi automatickém vypnuti svétel (u mode-

lu s rezimem AUTO) zustanou svétla do

mlhy a potkavaci svétla rozsvicena.

< Pro vypnuti vSech svétel otocte impuls-
ni prstenec C smérem dozadu.

3
#3% svétla do mlhy vpredu a vzadu
=

< Pro zapnuti svétel do mlhy otoc¢-
te impulsni prstenec C smérem
dopredu.

< Pro vypnuti zadnich svétel do mlhy
otocte impulsni prstenec C dvakrat
za sebou smérem dozadu.

PFi automatickém vypnuti svétel (u modelu

s rezimem AUTO) nebo pfi ruénim vypnu-

ti potkavacich svétel zlstanou svétla do

mihy a obrysova svétla rozsvicena.

< Otocte prstenec smérem dozadu
pro vypnuti svétel do milhy, pfitom
soucasné zhasnou obrysova svétla.

,! |Za jasného pocasi nebo pri desti,
ve dne stejné jako v noci, je jiz-
da s rozsvicenymi svétly do milhy
vpredu a vzadu zakazana. V téchto
situacich by mohla sila jejich svaz-
ku svételnych paprsku osliovat
ostatni fidice.

Neopomerite zhasnout predni a
zadni svétla do milhy, jakmile jich
jiz neni zapotrebi.

Jestlize zapomenete vypnout

. sveétla

Spusténi zvukového signalu pfi
otevreni pfednich dvefi a vypnutém
zapalovani vozidla upozorni fidice,
ze opomenul zhasnout osvétleni
vozidla.

V tomto pfFipadé zhasnuti svétel
zastavi zvukovy signal.

Pokud je vypnuté zapalovani a
potkavaci svétla zlstala rozsvice-
na, zhasnou automaticky po uply-
nuti tficeti minut, aby nedoslo k
vybiti baterie.
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Denni svétla*

U vozidel vybavenych dennimi svétly se
pfi nastartovani motoru rozsviti potka-
vaci svétla.

= Na pfistrojové desce se rozsviti

=

= tato kontrolka.

Misto fidice (pfistrojova deska, vice-
funkéni obrazovka, ovladaci panel klima-
tizace...) se neosvétli, vyjma prechodu
do rezimu automatického rozsvécovani
svétel nebo pfi ruénim zapnuti svétel.

Doprovodné osvétleni
(Follow me home)

Doc&asné ponechani rozvicenych potka-
vacich svétel po vypnuti zapalovani
usnadni vystupovani fFidiCe na malo
osvétleném misté.

Zapnuti

< PFi vypnutém zapalovani dejte zna-
meni svétlomety ("svételna houkac-
ka") pomoci packy B.

< Druhé znameni svétlomety funkci
zastavi.

Vypnuti

Doprovodné osvétleni se vypne auto-
maticky nasledné po povelu k zamknu-
ti dvefi, po uplynuti stanovené Casoveé
prodlevy.

* Podle zemé prodeje.

Automatické rozsvécovani

Obrysova a potkavaci svétla se rozsviti
automaticky, bez zasahu fidice, kdyz je
zaznamenana nizka intenzita svétla v
okolnim prostfedi (snimaem za vnitr-
nim zpétnym zrcatkem) nebo kdyZz jsou
uvedeny do ¢innosti stérace.

Jakmile je svételna intenzita znovu
dostate¢na nebo dojde k zastaveni sté-
racud, vypnou se svétla automaticky.

Aktivace funkce

@ Otocte prstenec A do polohy "AUTO".
Aktivace funkce automatického roz-
svécovani je potvrzena hlasenim na
vicefunk&ni obrazovce.

Dezaktivace funkce

< Otocte prstenec A do jiné polohy nez
"AUTO". Vypnuti funkce automatic-
kého rozsvécovani je potvrzeno hla-
Senim na vicefunkéni obrazovce.

Spojeni s doprovodnym
osvétlenim (Follow me
home)

Ve spojeni s funkci automatického roz-
svécovani nabizi funkce doprovodného
osvétleni dalSi moznosti:

- volba doby udrzovani osvétleni 15,
30 nebo 60 sekund v parametrech
vozidla v nabidce Konfigurace vice-
funkéni obrazovky,

- automatické zapnuti doprovodného
osvétleni, kdyz je aktivni automatic-
ké rozsvécovani.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy snimace
svételné intenzity se svétla roz-
sviti, doprovazena kontrolkou
Servis, zvukovym signalem a
hlasenim na vicefunkéni obrazovce.

Nechte systém ovéfit v servisni siti
PEUGEOT.

| | Pfi jizdé v mize nebo pfi snéhovych

— srazkach muaze snimaé svételné
intenzity zaznamenat dostatec¢nou
intenzitu svétla. Svétla se tedy v tako-
vém pripadé nerozsviti automaticky.

Nezakryvejte snimac svételné inten-
zity (spojeny se snimacem deste),
umistény uprostfed celniho skla, za
vnitfim zpétnym zrcatkem, nebot’
by prestaly byt ovladany pfislusné
funkce.

4
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STATICKA SVETLA PRO
OSVETLENI ZATACKY

Pfi zapnutych potkavacich ¢&i dalkovych
svétlech umoznuje tato funkce, aby
kuzel svétla osvétlil vnitfni stranu zatac-
ky se zvétSenim uhlu pfiblizné o 30°.
Pouziti tohoto osvétleni je optimalni
zejména pfi nizké a stredni rychlosti
(jizda ve mésté, v zakrutach...).

se svétly pro osvétleni zatacky

Naprogramovani

Aktivace a dezaktivace funk-
ce se provadi pres nabidku
Konfigurace vicefunkéni
obrazovky.

V zakladnim nastaveni je
tato funkce aktivovana.

Uvedeni do ¢innosti

Funkce je v ¢innosti od urcité rychlosti a
urcitého uhlu otoceni volantu.

Vypnuti

Dojde k nému pfi zmenseni uhlu oto¢eni
volantu pod urcity stuperni.

Dojde k nému rovnéz ihned pfi zarazeni
zpatecky.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy za¢ne na pfi-

:'..-_,"D strojové desce blikat tato kon-

= trolka, doprovazena hlasenim na
vicefunkéni obrazovce.

Nechte systém ovéfit v servisni siti

PEUGEOT.

SERIZENi SKLONU
SVETLOMETU

Aby nebyli oslfiovani ostatni ucastnici
silniéniho provozu, je nutno sefidit sklon
svétlometu podle zatizeni vozidla.

0. 1 nebo 2 osoby na prednich mis tech.
3 osoby.

5 osob.

5 osob + maximalni povolené zatizeni.
Ridi¢ + maximalni povolené zatiZeni.

WIN =

Li_| Pfi dodani vozidla jsou svétlomety
.~ Vv poloze "0™.
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OVLADACE Model s pferusovanym stiranim Ruéni ovladace
STERACU

Zarizeni pro volbu a ovladani rdznych
rezimu stirani ¢elniho a zadniho skla,
slouzici k zajisténi prihlednosti skel.
Stérace na €elnim a zadnim skle vozidla
jsou uréeny k postupnému zlepSovani
vyhledu fidi¢e, v zavislosti na klimatic-
kych podminkach.

Ovladani stéracu provadi fidi¢ pfimo
prostrednictvim packy A a prstence B.

Stérace vpredu
A. packa pro volbu rychlosti stirani:

rychlé (silné srazky),

Naprogramovani

normailni (mirny dést), [

K dispozici jsou rovnéz razné rezimy

automatického ovladani stéracu: pFerusovani (Gm&mé rychlosti

- automaticka ¢innost stérac¢u ¢elniho vozidla),
skla,
- stirani zadniho skla pfi zarazeni vypnuto,

zpated&ky. Model s automatickym stiranim

jedno setfeni (zatlacte smérem
dold),

O —aN

automatické (viz nasle-
m dujici strana).

87



— 4 f.‘,\_VIDITELNOST

88

Stérac¢ vzadu

G

!

1V pfipadé nanosu snéhu nebo velké
namrazy ¢&i pfi pouZziti nosic¢e kol na
zadnich dvefich neutralizujte automa-
tické stirani zadniho skla v nabidce
Konfigurace vicefunkéni obrazovky.

B. prstenec pro volbu zadniho stérace:

vypnuto,

preruSované stirani,

stirani a ostfikovani (pfedna-
stavena doba).

Jizda vzad

Jestlize jsou pfi zafazeni zpateCky v
¢innosti predni stérace, uvede se do
chodu také zadni stérac.

Naprogramovani

Zapnuti ¢i vypnuti funkce
se provadi prfes nabidku
Konfigurace vicefunkéni
obrazovky.

V zakladnim nastaveni je
tato funkce aktivovana.

Ostrikovaé ¢elniho skla a
svétlometl

< Pfitahnéte ovladac stéracl smérem k
sobé. Spusti se ostfikovani a nasled-
né stirani skla na stanovenou dobu.

Soucasné se aktivuje ostfikovani svétlo-
metl, pouze jsou-li rozsvicena potka-
vaci svétla.

| | U vozidel vybavenych automatickou

| Klimatizaci zpusobi kazdy povel dany
ovladacem ostfikovani docasné uza-
vieni vstupu vnéjsiho vzduchu, aby
se do kabiny nedostala prilis silna
viné gisticiho prostredku.
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Automatické stirani ¢elniho skla

V pfipadé zaznamenani desté (snima-
¢em za vnitfnim zpétnym zrcatkem)
se uvede stirani ¢elniho skla do ¢in-
nosti automaticky, bez zasahu fridiCe,
a pfizpUsobuje svou rychlost intenzité

destovych srazek.
0
ﬁ
AUTO

i}
Aktivace funkce

Provadi ji ru¢né fidi€ prepnutim ovlada-
¢e A do polohy "AUTO".

Je potvrzena hlasenim na vicefunkéni
obrazovce.

. ]

— |

Dezaktivace funkce

Provadi ji ruéné fidi¢ prepnutim ovladace
A do jiné polohy a jeho vracenim na "0".
Je potvrzena hlasenim na vicefunkéni
obrazovce.

1/

I Po vypnuti zapalovani na vice nez
jednu minutu je nutno automatic-
ké stirani znovu aktivovat kratkym
stlacenim ovladaé¢e A smérem
dold.

Funkéni anomalie

V pripadé poruchy funkce automatic-
kého stirani budou stérac¢e pracovat v
rezimu preruSovaného stirani.

Nechte systém ovéfit v servisni siti
PEUGEOT.

! Nezakryvejte snimac desté, spoje-
ny se snimacéem svételné intenzity
a umistény uprostfed celniho skia,
za vhitfnim zpétnym zrcatkem.
PFi myti vozidla v automatickeé lince
vypnéte zapalovani.
V zimé je doporué¢eno vyckat pred
zapnutim automatického stirani na
uplné roztani namrazy na &elnim
skle.

Zvlastni poloharednich pstéracu

Pro umisténi stéract doprostred celni-
ho skla dejte béhem minuty nasledujici
po vypnuti zapalovani libovolny povel
ovladac¢em stéracu.

Tato poloha je uréena pro parkovani v
zimnim obdobi.

Pro navrat stéracd do normalni polohy
zapnéte zapalovani a prfepnéte oviadac.

47
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STROPNI SVETLA Pifedni a zadni stropni svétla £

l_l Pfi trvalém rozsviceni plati nasledu-
jici doby omezeni trvani osvétleni:
- pfiblizné deset minut pfi vypnu-
tém zapalovani,
- pfiblizné tficet sekund v rezimu
uspory energie,
- bez omezeni za chodu motoru.

Zatizeni pro volbu a ovladani jednotli-
vych téles osvétleni interiéru.

Svétla na ¢teni

@ PFi zapnutém zapalovani stisknéte
pfislusny vypinac.

V této poloze se stropni svétlo
postupné rozsviti:

- pfi odemknuti vozidla,

- pfi vytazeni klice ze spinaci skfinky,

- pri stisknuti tla¢itka zamykani dalko-
vého ovladace, abyste mohli snad-
no nalézt své zaparkované vozidlo.

Zhasne postupné:
- pfi zamknuti vozidla,
- pfi zapnuti zapalovani,

- 30 sekund po zavieni poslednich
dveri.

O Trvale zhasnuté.

1. Predni stropni svétlio
2. Svétla na ¢teni
3. Zadni stropni svétlo

:E:- Trvale rozsvicené.
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! DOPORUCENI PRO DETSKE

SEDACKY

Spatné namontovana détska sedad-
ka ve vozidle muze v pFipadé doprav-
ni nehody ohrozit bezpecnost ditéte.

Neopomernte zapnout bezpeénostni
pasy nebo vlastni popruhy détské
sedacky tak, aby byla co nejvice
omezena vule mezi pasem a télem
ditéte, a to i pfi jizdé& na malou vzda-
lenost.

Aby byla instalace détské sedacky
Celem ke sméru jizdy optimalni, ovér-
te, ze se jeji opéradlo fadné opira o
opéradlo sedadla vozidla a Ze nepfe-
kazi opérka hlavy.

Jestlize musite opérku hlavy vyjmout,
dobre ji uloZte nebo upevnéte, aby
se z ni nestal nebezpecny projektil v
pfipadé prudkého brzdéni.

Dé&ti mladsi 10 let nesmi byt pfe-
vazeny v poloze ¢elem ke sméru jiz-
dy na sedadle spolujezdce vpredu,
kromé pfipadu, kdy jsou zadni mista
jiz obsazena dalSimi détmi nebo jsou
zadni sedadla nepouZitelna &i nee-
Xistuji.

Neutralizujte nafukovaci vak "airbag"
spolujezdce, jakmile namontuje-
te détskou sedacku zady ke sméru
jizdy na predni sedadlo. Jinak by v
pfipadé rozvinuti vaku mohlo dojit
k t&Zkému zranéni nebo usmrceni
ditéte.

BEZPECNOST DETI

Montaz podlozky

Hrudnikova ¢ast pasu musi byt umis-
téna na rameni ditéte a nesmi se
dotykat krku.

Ovéfte, Ze bfidni ¢ast bezpednostni-
ho pasu vede spravné pres stehna
ditéte.

PEUGEOT Vam doporuduje pouzivat
podloZku s opéradlem, opatfenym
voditkem pasu ve vysi ramena.

Z divodu zajisténi bezpednosti nene-

chavejte:

- dité nebo déti samotné bez dozoru
ve vozidle,

- dité nebo zvife ve vozidle se zavie-
nymi okny, stojicim na slunci,

- kli¢e v dosahu déti uvnitf vozidla.

Aby nemohlo dojit k nahodnému

otevfeni dvefi, pouzivejte "détskou

pojistku”.

Neotvirejte zadni okna o vice nez

jednu tfetinu.

Pro ochranu malych déti pred slu-

necnimi paprsky namontujte na zadni

okna roletky.

5
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VSEOBECNE INFORMACE O

DETSKYCH SEDACKACH

Pri  konstrukci vSech vozU vénuje
automobilka PEUGEOT problematice
ochrany déti velkou péci. Nicméné bez-
pecnost Vasich déti zavisi také na Vas.
Pro zajisténi optimalni bezpecnosti

dodrzZujte nasledujici pokyny:

- v souladu s predpisy Evropské unie

musi byt vSechny déti

12 let nebo mensi nez jeden metr
padesat centimetrii prevazeny v
homologované détské sedacce,
uzpusobené jejich vaze, a to na
mistech vybavenych bezpecnost-

nim pasem nebo uchyty ISOFIX*;
- nejbezpecnéjsSi mista pro cesto-
i vani déti ve vozidle jsou podle

statistickych udaji vzadu;

- déti vazici méné nez 9 kg musi
byt vpredu i vzadu povinné pre-
vazeny v poloze zady ke sméru

jizdy.

e

|] PEUGEOT Vam doporucuje pre-
vazet déti na zadnich mistech

vozidla:

- zady ke smeéru jizdy az do

2 let véku,

- celem ke smeéru jizdy od 2 let.
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UPEVNENI DETSKE
SEDACKY TRIBODOVYM
BEZPECNOSTNIM PASEM

Zady ke sméru jizdy

Kdyz je sedacka v poloze zady ke
sméru jizdy namontovana na misté
spolujezdce vpredu, nafukovaci vak
"airbag" spolujezdce musi byt povin-
né neutralizovany. Jinak by v pripadé
rozvinuti vaku hrozilo vazné zranéni
nebo usmrceni ditéte.

*

Pravidla pro pfepravu déti se v jed-
notlivych zemich liSi. Prostudujte si
predpisy platné ve Vasi zemi.

Celem ke sméru jizdy

Kdyz je sedacka v poloze ¢elem ke smé-
ru jizdy namontovana na misté spolu-
jezdce vpredu, sefidte sedadlo vozidla
do stfedni podélné polohy, narovnejte
jeho opéradlo a nechte aktivni nafuko-
vaci vak "airbag" spolujezdce.




BEZPEGNOST DETi 1—

DETSKE SEDACKY DOPORUCENE SPOLECNOSTI PEUGEOT

PEUGEOT nabizi ucelenou fadu détskych sedacek, které se upevriuji pomoci tri-
bodového bezpeénostniho pasu ve vozidle:

Skupina 0: od narozeni do 10 kg

Skupina 0+: od narozeni do 13 kg L ORI eI ARSI DI ¢

L2
L1 "KIDDY Life"
Nafukovaci vak "airbag” T Pfi prepravée
spolujezdce OFF ROMER " malych déti
Baby-Safe Plus (s vahou od 9 do
Upevriuje se zady i 18 kg) je povinné
ke sméru jizdy. pouzivat predni
ochranny dil -
sedacky. [
Skupiny 2 a 3: od 15 do 36 kg
L4
"KLIPPAN
L3 Optima"
Od 6 let

RECARO Start (piblizné 22 kg)
pouzivejte pouze
podlozku.
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MISTA PRO MONTAZ DETSKYCH SEDACEK PRIPEVNENYCH BEZPECNOSTNIM PASEM (HATCHBACK)
V souladu s predpisy Evropské unie naleznete v nasledujici tabulce informace o moznosti montaze détskych sedacek,

pfipeviiovanych bezpecnostnim pasem a homologovanych pro univerzalni pouziti (a), v zavislosti na vaze ditéte a misté ve
vozidle.

Vaha ditéte/priblizny vék

Misto NizSi nez 13 kg Od 9 do 18 kg Od 15 do 25 kg Od 22 do 36 kg
(skupiny O (b) a 0+) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)
Az do = 1 roku Od 1 do =3 let Od 3 do =6 let Od 6 do = 10 let

Sedadlo spolujezdce vpredu (c)

- pevné =i U] U U U

- s nastavitelnou vyskou

-
i
Zadni bo¢ni sedadla .l.= U V) U U
e
) L I T
Zadni prostfedni sedadlo* ,|.+ V) X X X

* S vyjimkou RC.

(a) Univerzalni détska sedacka: détska sedacka, kterou je mozno montovat do vSech vozidel vybavenych bezpecnostnim pasem.

(b) Skupina 0: od narozeni do vahy 10 kg. Kolébky a specialni lehatka, ur€éena pro automobil, nemohou byt instalovany na
misto spolujezdce vpredu.

(c) Pfed namontovanim détské sedacky na toto misto si prostudujte prfedpisy platné ve Vasi zemi.

U: Misto uzplsobené pro montaz détské sedacky, upevnéné bezpecnostnim pasem a homologované pro univerzalni pouziti,
zady ke sméru jizdy a/nebo ¢elem ke sméru jizdy.

X: Misto neuzplsobené pro montaz détské sedacky uvedené vahové kategorie.
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MiISTA PRO MONTAZ DETSKYCH SEDACEK PRIPEVNENYCH BEZPECNOSTNIM PASEM (SW)
V souladu s predpisy Evropské unie naleznete v nasledujici tabulce informace o moznosti montaze détskych sedacek, pfi-

pevnovanych bezpecnostnim pasem a homologovanych pro univerzalni pouziti (a), v zavislosti na vaze ditéte a misté ve
vozidle.

Vaha ditéte/pribliZny vék

Nizsi nez 13 kg Od 9 do 18 kg Od 15 do 25 kg Od 22 do 36 kg
Misto (skupiny O (b) a 0+) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)
AZ do = 1 roku Od 1 do = 3 let Od 3 do =6 let Od 6 do = 10 let

Sedadlo spolujezdce vpredu (c)
s neménnym nastavenim g2 E& U
s nastavitelnou vyskou ™=
. . . |.irl
Zadni bo¢ni sedadla V) U V) V)
i
Zadni prostfedni sedadlo | ﬂ uU* uU* uU* uU*

* Misto vzadu vlevo se stava nepouzitelnym.

(a) Univerzalni détska sedacka: détska sedacka, kterou je mozno montovat do vSech vozidel vybavenych bezpecnostnim pasem.

(b) Skupina 0: od narozeni do vahy 10 kg. Kolébky a specialni lehatka, ur€éena pro automobil, nemohou byt instalovany na
misto spolujezdce vpiedu.

(c) Pfed namontovanim détské sedacky na toto misto si prostudujte prfedpisy platné ve Vasi zemi.

U: Misto uzplsobené pro montaz détské sedacky, upevnéné bezpecnostnim pasem a homologované pro univerzalni pouziti,
zady ke sméru jizdy a/nebo ¢elem ke sméru jizdy.
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UCHYTY "ISOFIX"

Vase vozidlo bylo homologovano v sou-
ladu s novymi piredpisy pro uchyty
ISOFIX.

NiZe znazornéna sedadla jsou vybave-
na predpisovymi uchyty ISOFIX:

Hatchback

Jedna se o tfi oka na kazdém sedadle:

dvé oka A, umisténa mezi opéradlem
a sedakem a oznacena Stitkem,

jedno oko B,
TETHER, slouzici k upevnéni horni-
ho popruhu.

nazyvané TOP

Tento upevriovaci systém ISOFIX
zajistuje spolehlivou, pevnou a rychlou
montaz détské sedacky ve vozidle.
Détské sedacky ISOFIX jsou opatfené
dvéma zamky, které se snadno upevnu-
ji ke dvéma okdm A.

Nékteré maji také horni popruh, ktery
se pripevnuje k oku B.

Pro pfipevnéni tohoto popruhu zvedné-
te opérku hlavy sedadla, poté prostrc-
te hacek mezi obéma tyckami. Hacek
pripevnéte k oku B, poté napnéte horni
popruh.

Spatna montaz détské sedacky ve
vozidle ohroZuje bezpecnost ditéte
v pfipadé& narazu.

Détské sedacky ISOFIX, které Ize
montovat do Vaseho vozidla, najde-
te v souhrnné tabulce pro umisténi
détskych sedacek ISOFIX.
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DETSKA SEDACKA ISOFIX, DOPORUCENA SPOLECNOSTIi PEUGEOT A HOMOLOGOVANA PRO
VASE VOZIDLO

ROMER Duo Plus ISOFIX (tfida velikosti B1)

Skupina 1: od 9 do 18 kg

- — Upevriuje se ¢elem ke sméru jizdy.
Je vybavena hornim popruhem, pfipeviiovanym k hornimu oku B,
i nazyvanému TOP TETHER. [

) | Sedacka ma tfi polohy: pro sezeni, odpocinek a spanek.

.

Tato détska sedacka muze byt také pouzita na mistech nevybavenych uchyty ISOFIX. V tomto pfipadé musi byt povinné
upevnéna k sedadlu vozidla tfibodovym bezpecnostnim pasem.

Rid'te se pokyny pro montaz détské sedaéky, uvedenymi v montaznim navodu vydaném jejim vyrobcem.

( -;-I
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SOUHRNNA TABULKA PRO UMISTENI DETSKYCH SEDACEK ISOFIX (HATCHBACK)

V souladu s predpisy Evropské unie uvadime v této tabulce moznosti montaze détskych sedacek ISOFIX na mistech vyba-
venych uchyty ISOFIX ve vozidle.
Pro univerzalni a polouniverzalni détské sedacky ISOFIX je tfida velikosti ISOFIX détské sedacky uréena pismenem mezi A
a G a je uvedena na sedacce vedle loga ISOFIX.
Vaha ditéte/priblizny vék
Méné nez 10 kg

Méné nez 10 kg (skupina 0)
(skupina 0) Méné nez 13 kg Od 9 do 18 kg (skupina 1)
Az do priblizné (skupina 0+) Priblizné od 1 do 3 let
6 mésicu Az do priblizné
1 roku
Typ détské sedacky ISOFIX Kolébka* "Zady ke sméru jizdy" "Zady ke sméru jizdy" "Celem ke sméru jizdy"
Trida velikosti ISOFIX F G C D E C D A B B1
Détské sedacky ISOFIX UF
univerzalni a polouniverzalni, o o o
které je mozno montovat na IL-SU X IL-SU X IL-SU IL-SU**

zadni mista

IUF: misto uzplsobené pro montaz univerzalni détské sedacky Isofix ¢elem ke sméru jizdy, s upevnénim pomoci horniho popruhu "Top Tether".
IL-SU: misto uzplUsobené pro montaz polouniverzalni détské sedacky Isofix:

- zady ke sméru jizdy pfi vybaveni hornim popruhem "Top Tether" nebo vzpérou,

- Celem ke sméru jizdy pfi vybaveni vzpérou,

- kolébka pfi vybaveni hornim popruhem "Top Tether" nebo vzpérou.

Pro upevnéni horniho popruhu "Top Tether" viz kapitola "Uchyty Isofix".

X: misto neuzpuisobené pro montaz sedacky ISOFIX uvedené tfidy velikosti.

* Kolébka ISOFIX, upevnéna ke spodnim okim sedadla s Uchyty ISOFIX, zabira tfi zadni mista.

Kolébky a specialni lehatka, uréena pro pouziti v automobilu, nesmi byt nainstalovany na pfedni misto spolujezdce.
** QOpérka hlavy sedadla s uchyty ISOFIX musi byt vyjmuta a ulozena na bezpeé&né misto.
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SOUHRNNA TABULKA PRO UMISTENI DETSKYCH SEDACEK ISOFIX (RC)

V souladu s predpisy Evropské unie uvadime v této tabulce moznosti montaze détskych sedacek ISOFIX na mistech vyba-
venych uchyty ISOFIX ve vozidle.

Pro univerzalni a polouniverzalni détské sedacky ISOFIX je tfida velikosti ISOFIX détské sedacky uréena pismenem mezi A
a G a je uvedena na sedacce vedle loga ISOFIX.

Vaha ditéte/priblizny vék
Méné nez 10 kg

Méné nez 10 kg (skupina 0)
(skupina 0) Méné nez 13 kg Od 9 do 18 kg (skupina 1)
AZ do priblizné (skupina 0+) Pfiblizn& od 1 do 3 let
6 mésicu AZ do priblizné
1 roku
Typ détské sedacky ISOFIX Kolébka*** "Zady ke sméru jizdy" "Zady ke sméru jizdy" "Celem ke sméru jizdy"
Trida velikosti ISOFIX F G Cc* D** E Cc* D** A B B1
Détské sedacky ISOFIX T
univerzalni a polouniverzalni,
které je mozno montovat na X IL-SU IL-SU IL-SU

zadni mista

IUF: misto uzplsobené pro montaz univerzalni détské sedacky Isofix Eelem ke sméru jizdy, s upevnénim pomoci horniho popruhu "Top Tether".
IL-SU: misto uzplUsobené pro montaz polouniverzalni détské sedacky Isofix:
- zady ke sméru jizdy pfi vybaveni hornim popruhem "Top Tether" nebo vzpérou,
- Celem ke sméru jizdy pfi vybaveni vzpérou,
Pro upevnéni horniho popruhu "Top Tether" viz kapitola "Uchyty Isofix".
X: misto neuzpusobené pro montaz sedacky ISOFIX uvedené tfidy velikosti.
*  PrisluSny pfedni bezpecénostni pas musi byt sefizen na maximalni vysku, snizenou o jednu polohu.
PfisluSné predni sedadlo musi byt podélné sefizeno do stfedni polohy a posléze posunuto o dvé polohy.
**  PFisluSny predni bezpecnostni pas musi byt sefizen na maximalni vysku, snizenou o jednu polohu.
*** Kolébky a specialni lehatka, urcena pro automobil, nemohou byt instalovany na misto spolujezdce vpredu.
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SOUHRNNA TABULKA PRO UMISTENI DETSKYCH SEDACEK ISOFIX (SW)

V souladu s predpisy Evropské unie uvadime v této tabulce moznosti montaze détskych sedacek ISOFIX na mistech vyba-
venych uchyty ISOFIX ve vozidle.

Pro univerzalni a polouniverzalni détské sedacky ISOFIX je tfida velikosti ISOFIX détské sedacky uréena pismenem mezi A
a G a je uvedena na sedacce vedle loga ISOFIX.

Vaha ditéte/priblizny vék
Méné nez 10 kg

Méné nez 10 kg (skupina 0)
(skupina 0) Méné nez 13 kg Od 9 do 18 kg (skupina 1)
AZ do priblizné (skupina 0+) PFiblizné od 1 do 3 let
6 mésicu AZ do pfiblizné
1 roku
5 5 x 5 * "Zady ke sméru "Zady ke sméru "Celem ke sméru
Typ détské sedacky ISOFIX Kolébka jizdy" jizdy" jizdy™
Trida velikosti ISOFIX F G C** D E C** D A B B1
Détské sedacky ISOFIX
univerzalni a IUF (a)
polouniverzalni,které je mozno IL-SU (a) IL-SU (a) IL-SU (a)
montovat na mista cestujicich IL-SU (a)
vzadu

IUF: misto uzpUsobené pro montaz univerzalni détské sedacky Isofix celem ke sméru jizdy, s upevnénim pomoci horniho popruhu "Top Tether".
IL-SU: misto uzplsobené pro montaz polouniverzalni détské sedacky Isofix:

- zady ke sméru jizdy pfi vybaveni hornim popruhem "Top Tether" nebo vzpérou,

- Celem ke sméru jizdy pfi vybaveni vzpérou,

- kolébka vybavena hornim pasem "Top Tether" nebo vzpérou.

Pro upevnéni horniho popruhu "Top Tether" viz kapitola "Uchyty Isofix".

X: misto neuzplsobené pro montaz sedacky ISOFIX uvedeneé tfidy velikosti.

(a) Opérka hlavy mista ISOFIX musi byt vyjmuta a uklizena.
*  Kolébka ISOFIX, upevnéna ke spodnim oklim mista ISOFIX, zabira tfi mista vzadu a znemozriuje vyuzit déleni zadniho sedadla 2/3 - 1/3.

Kolébky a specialni lehatka, uréena pro automobil, nemohou byt instalovany na misto spolujezdce vpredu.
** Predni sedadlo musi byt nastaveno do pfedni polohy minus pét zubd.
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MECHANICKA DETSKA
POJISTKA

Mechanické zafizeni znemozZnujici ote-
vieni zadnich dvefi jejich vnitfnim ovla-
dacem.

Ovlada¢ pojistky se nachazi na boku
obou zadnich dvefi.

Zajisténi

otocCte cerve-
ny ovlada€ o ¢tvrt otacky smérem
doprava.

@ Klicem zapalovani

odjisténi
= Klicem zapalovani otocte cerve-

ny ovlada¢ o ¢tvrt otacky smérem
doleva.

ELEKTRICKA DETSKA
POJISTKA

Systém dalkového ovladani pro zne-
moznéni otevieni zadnich dvefi jejich
vnitfnimi ovladadci.

Ovlada¢ se nachazi ve stfedu palubni
desky.

Aktivace

@ Stisknéte tlacitko A.

Kontrolka tlacitka A se rozsviti, dopro-
vazena hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce.

Neutralizace
@ Znovu stisknéte tlacitko A.

Kontrolka tlac¢itka A zhasne, doprovaze-
na hlasenim na vicefunk&éni obrazovce.

Tento systém je samostatny a v
zadném pripadé nenahrazuje ovla-
dani centralniho zamykani.

Oveérte stav détské pojistky pfi
kazdém zapnuti zapalovani.

PFi vystupovani vytahnéte kli¢ ze
spinaci skfinky, i kdyz od vozidla
odchazite jen na kratkou chvili.

V pripadé prudkého narazu se elek-
tricka détska pojistka automaticky
dezaktivuje, aby mohli cestujici na
zadnich mistech vystoupit z vozidla.

BEZPECNOST DETI —
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SMEROVA SVETLA

Zarizeni k volbé& smérovych svétel vievo
a vpravo pro signalizovani zmény smeéru
jizdy vozidla.

< Stlacte doll packu ovladani svétel
pfi odbocovani vievo.

Zvednéte packu ovladani svétel pfi
odbocovani vpravo.

&=

Jestlize fidi¢ opomene vypnout
smérova svétla a vozidlo jede rych-
losti vy3si nez 60 km/h, zesili se
po uplynuti dvaceti sekund zvuk
doprovazejici ¢innost svétel.

VYSTRAZNA SVETLA
Systém vizualni vystrahy smérovymi

svétly pro upozornéni ostatnich ucastnikt
silnicniho provozu v pfipadé poruchy,
vle€eni vozidla ¢&i jiného nebezpedi.

= Stisknéte tlaCitko A, smérova svétla
zac¢nou blikat.

Mohou byt v €innosti i pfi vypnutém zapalovani.

Automatické rozsviceni
vystraznych svétel

P¥i brzdéni v kritické situaci se v zavis-
losti na zpomaleni rozsviti vystrazna
svétla.

Zhasnou automaticky pfi prvnim stlaceni
pedalu akcelerace.

@ Pro ru¢ni vypnuti vystraznych svétel
stisknéte tlacitko A.

Jestlize se nachazite jako posledni
“ve stojici koloné vozidel, zapnéte pro
veétsi bezpecnost vystrazna svétla.

ZVUKOVE VYSTRAZNE ZARIZENi (KLAKSON)

Systém zvukové vystrahy pro upozornéni
ostatnich Uc¢astniku silnicniho provozu na
bezprostfedné hrozici nebezpedi.

@ Zatlacte na jedno z ramen volantu.

Pouzivejte zvukové vystrazné zafri-
zeni v rozumné mire a pouze v
nasledujicich pripadech:

- bezprostfedni nebezpedéi,

- predjizdéni cyklisty nebo chodce,
- pfi pfijezdu k mistu bez potfebné




DETEKCE POKLESU TLAKU V
PNEUMATIKACH

Systém zajistujici automatickou kont-
rolu tlaku vzduchu v pneumatikach za
jizdy.

oo

Snimace, namontované v kazdém ven-
tilku, podavaji vystrahu v pfipadé pro-
blému (rychlost vy$si nez 20 km/h).

Systém detekce poklesu tlaku v
pneumatikach je pomocnikem pfi
fizeni, nenahrazuje v§ak pozornost
ani odpovédnost fidice.

Podhusténa pneumatika

Objevi se hlaseni na vicefunkéni obra-
zovce, upfesnujicim doty€né kolo, a
zazni zvukovy signal.

@ Co nejdfive zkontrolujte tlak vzduchu

v pneumatikach.

Tato kontrola musi byt provadéna na
studenych pneumatikach.

Propichnuta pneumatika

Na pfistrojové desce se roz-
sviti tato kontrolka a kontrolka
STOP, doprovazené zvukovym
signalem a hlasenim na vice-
funkéni obrazovce, udavajicim
dotyéné kolo.

< |hned zastavte, pfitom v8ak neudé-
lejte zadny nahly pohyb volantem a
prudce nebrzdéte.

* Vyménte vadné kolo (propichnuta
nebo silné podhusténa pneumatika) a
jakmile je to mozné, nechte zkontrolo-
vat tlak vzduchu v pneumatikach.

Snimac(e) nenalezen(y) nebo
vadny(é)

Objevi se hlaseni na vicefunkéni obra-
zovce, oznacujici kolo(a) bez signalu
nebo udavajici zavadu systému, a zazni
zvukovy signal.

Obratte se na servisni sit PEUGEOT pro
vyménéni vadného(ych) snimace(d).

Toto hlasenise zobrazirovnéz, kdyz
jedno z kol bude vzdaleno od vozi-
dla (pfi opravé) nebo po montazi
kola nebo kol nevybaveného(ych)
snimacem(i).

Nahradni kolo neni vybaveno sni-
macem.

Kazda oprava a vymeéna pneumatiky
na kole vybaveném timto systémem
musi byt provedena v servisni siti
PEUGEOT.

Jestlize pfi vyméné pneumatiky
namontujete kolo neregistrované
vozidlem (napf. montaz kol se zim-
nimi pneumatikami), budete muset
nechat aktivovat systém v servisni
siti PEUGEOT.

Tento systém nenahrazuje pra-
videlné kontroly tlaku vzduchu v
pneumatikach (viz odstavec "ldenti-
fikaéni prvky"), které jsou nezbytné
pro zabezpeceni optimalniho dyna-
mického chovani vozidla a zabra-
néni pred€asnému  opotifebeni
pneumatik, zvlasté pak za ztizenych
jizdnich podminek (velké zatiZeni,
vysoka rychlost).

Kontrola tlaku hudténi musi byt
provadéna u studenych pneuma-
tik, nejméné jedenkrat mésicné.
Neopomerite zkontrolovat tlak také
v rezervnim Kkole.

Systém detekce mldze byt doc¢asné
narusen radiovymi signaly s podob-
nou frekvenci.

BEZPECNOST —
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SYSTEMY POMOCI PRI

BRZDENI*

Soubor doplfikovych systému, umoznu-

jicich bezpeé¢nym a optimalnim zpuso-

bem brzdit v kritickych situacich:

- systém proti blokovani kol (ABS),

- elektronicky rozdélova¢ brzdného
ucinku (REF),

- brzdovy asistent (AFU).

Systém proti blokovani kol
(ABS) a elektronicky rozdélovac
brzdného Gcinku

Tyto spojené systémy maiji za ukol zlep-
Sit stabilitu a ovladatelnost vozidla pfi
brzdéni, zejména na Spatném nebo
kluzkém povrchu vozovky.

Aktivace

Systém ABS zasahne automaticky, kdyz
hrozi nebezpeci zablokovani kol.

Normalni c¢innost tohoto systému se
muze projevit slabymi vibracemi, pocito-
vanymi na brzdovem pedalu.

V pfipadé brzdéni v kritické situaci
stlacte velmi silné pedal a neuvol-
nujte tlak.

Funkéni anomalie

Rozsviceni této kontrolky, dopro-
vazené zvukovym signalem a
hlaSenim na vicefunkéni obra-
zovce, signalizuje poruchu sys-
tému proti blokovani kol, ktera miUze vest
az ke ztraté kontroly nad vozidlem pfi

brzdéni.

(@J vazené zvukovym signalem a hla-
Senim na vicefunkéni obrazovce,

signalizuje poruchu funkce elektronického

rozdélovace, ktera mlze vést az ke ztraté

kontroly nad vozidlem pfi brzdéni.

Je nutno zastavit za co nejlepsSich
bezpecnostnich podminek.

Rozsviceni této kontrolky spolu s
kontrolkami STOP a ABS, dopro-

V obou pfipadech se obratte na servis
sité PEUGEOT.

V pripadé vymeény kol (pneumatik
a rafkd) dbejte na to, aby nova kola
splfiovala pozadavky vyrobce vozi-
dla.

Brzdovy asistent

Tento systém umozriuje v pripadé
nouzoveho brzdéni rychleji dosahnout
optimalniho brzdného tlaku, a tim snizit
brzdnou vzdalenost.

Aktivace

Uvede se do c&innosti v zavislosti na
rychlosti stlaceni brzdového pedalu.
Cinnost systému se projevi zmensenim
odporu pedalu a zvySenim ucinnosti
brzdéni.

VV pfipadé nouzového brzdéni
stlacte silné brzdovy pedal a drzte
jej stlaceny bez uvolnovani.

* Podle zemé prodeje.



SYSTEMY RiZENi DRAHY
VOZIDLA

Systémy proti prokluzu kol
(ASR) a dynamického Fizeni
stability (ESP)

Protiprokluzovy systém optimalizuje
pfenos hnaci sily, aby nedoslo k proklu-
zovani kol. Pasobi na brzdy hnacich kol
a na motor.

Dynamické fizeni stability pusobi na
brzdu jednoho nebo nékolika kol a na
motor pro vraceni vozidla na drahu
pozadovanou fidicem.

Aktivace

Tyto systémy se automaticky aktivuji pfi
kazdém nastartovani motoru vozidla.

V pfipadé problému s pfilna-
vosti nebo s drahou se tyto sys-
témy samy uvedou do &innosti.
Jejich ¢€innost je signalizovana
blikanim této kontrolky na pfi-
strojové desce.

Neutralizace

PFi vyjimecénych situacich (rozjezd vozi-
dla uvaziého v blaté, snéhu, na sypkém
povrchu...) midze byt vhodné neutralizo-
vat systémy ASR a ESP, aby mohla kola
prokluzovat pro obnoveni pfilnavosti.

@ Stisknéte tlacitko

"ESP OFF",
umisténé uprostfed palubni desky.

Rozsviceni této kontrolky na
/% pristrojové desce a kontrolky
Eop ha tlacitku signalizuje neutrali-
zaci systémi ASR a ESP.

Opétna aktivace

Tyto systémy se znovu aktivuji auto-

maticky po kazdém vypnuti zapalovani

nebo pfi prekroc¢eni rychlosti 50 km/h

(vyjma benzinového motoru 1,6 | THP

16V 175 k).

< Stisknéte znovu tlacitko "ESP OFF"
pro ru¢ni opétnou aktivaci.

Funkéni anomalie

Rozsviceni této kontrolky, dopro-

Sl vazené zvukovym signalem a hla-

ESPE Senim na vicefunkéni obrazovce,

signalizuje poruchu téchto systéma.

Nechte ovéfit systém v servisni
PEUGEOT.

siti

Systém spojeni posilovace
Fizeni/ESP (SSP)

Tento systém optimalizuje stabilitu vozi-
dla a jeho schopnost brzdéni kombinaci
¢innosti ESP a elektrického posilovace
fizeni pfi brzdéni na povrchu s odliSnou
pfilnavosti u kol na pravé a levé strané.

Umoznuje pribrzdit vice ta kola, ktera
jsou v kontaktu s povrchem s vétsi pfi-
Inavosti, pficemz pro zabranéni naruseni
stability vozidla aplikuje mirnou korekci
uhlu vytoceni kol, aby tak pomohl Fidici
se zachovanim pozadované drahy vozi-
dla.

Systémy ASR/ESP poskytuji zvy-
Senou bezpecnost pfi normalnim
Zpusobu Fizeni, ale fidi¢ se nesmi
domnivat, Ze mulze riskovat nebo
jet prili§ vysokou rychlosti.

Funkce téchto systému je zajiSténa
za podminky, Ze jsou dodrzovany
pokyny vyrobce tykajici se kol (pneu-
matik a diskd), soucasti brzdového
systému a elektronickych soucasti
a Ze jsou respektovany postupy pro
montaz a opravy sit¢ PEUGEOT.

Po narazu nechte ovérit systémy v
servisu sité PEUGEOT.
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BEZPECNOSTNI PASY
Bezpecnostni pasy vpredu

Predni bezpecnostni pasy jsou vybave-
né pyrotechnickymi predpinaci a ome-
zovacdi pritlaku.

Tento systém zvySuje bezpeclnost ces-
tujicich na prednich mistech pfi ¢elnim
narazu. Od urcité sily narazu napne v
jediném okamziku pyrotechnicky pred-
pina¢ pas a pfitiskne télo cestujiciho k
sedadlu.

Pyrotechnické predpinace pasu jsou
aktivni, kdyz je zapnuté zapalovani.
Omezovac pritlaku snizuje tlak pasu na
hrudnik cestujiciho. Ochrana cestujici-
ho je tak zlepSena.

U pétidverovych verzi a RC umoznuje
jezdec, namontovany na pasu, udrzo-
vat zamek co nejblize u predlohy pasu.

Zapnuti

@ Pfitahnéte pas pres sebe a poté

zasurte sponu do zamku.
@ Ovérte zajisténi zatazenim za pas.

Odepnuti
@ Stlacte €ervené tlacitko na zamku.

Sefrizeni vysky

% Pro snizeni bodu ukotveni sevre-
te ovlada€ A a posurnte jej smérem
dolu.

% Pro zvySeni bodu ukotveni posunte
ovlada¢ A smérem nahoru.

Kontrolka nezapnuti/odepnuti
bezpecnostniho pasu na pristrojové
desce
PFfi zapnuti zapalovani se na
‘ pristrojové desce rozsviti tato
S kontrolka, jestlize si fidi€¢ neza-
pnul bezpecnostni pas.

Pfi dosazeni rychlosti pfiblizné 20 km/h
tato kontrolka po dobu dvou minut bli-
ka, doprovazena silicim zvukovym sig-
nalem. Po uplynuti téchto dvou minut
zUstane kontrolka svitit a sviti, dokud si
fidi€ nezapne pas.

Tato kontrolka se na pfistrojové desce
rozsviti, kdyz si jeden nebo nékolik ces-
tujicich odepne bezpecnostni pas.
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Panel kontrolek odepnuti pasu

Panel s kontrolkami nezapnuti/

Bezpecnostni pasy vzadu
odepnuti bezpeénostniho pasu

Zadni mista jsou vybavena tfemi tfibo-
dovymi samonavijecimi bezpecnostni-
mi pasy** s omezovadi pritlaku.

Zapnuti

@ Pfitahnéte pas pres sebe a poté
zasurnte sponu do zamku.

@ Ovérte zajisténi zatazenim za pas.

—

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolka pasu vpfedu vlevo. Pfi zapnuti zapalovani se pfislusné
Kontrolka pasu vpiedu vpravo. kontrolky 3, 4** a 5 rozsviti Cervené na
Kontrolka pasu vzadu vievo priblizné 30 sekund, jestlize pas neni

° N zapnuty.
Kontrolka pasu vzadu uprostfed™. Za chodu motoru se prislusné kontrolky
Kontrolka pasu vzadu vpravo.

Odepnuti
< Stlacte Cervené tlacitko na zamku.

3, 4** nebo 5 rozsviti cervené, doprova-
Na centralnim panelu se pfislusna kon- zené zvukovym signalem a hlasenim na

vicefunkéni obrazovce, kdyz si cestujici

trolka 1 nebo 2 rozsviti Cervené, jestlize
vzadu odepne(ou) bezpecénostni pas.

neni pas zapnuty nebo si jej cestujici
rozepne.

Pfi motoru v chodu se pfrislusna kont-
rolka 1 nebo 2 rozsviti ¢ervené&, dopro-
vazena zvukovym signalem a hlasenim
na vicefunkéni obrazovce, kdyz si ces-
tujici vpfedu odepne pas.

** S vyjimkou RC.
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Ridi¢ se musi pfed vyjetim uijistit, Ze
se vSichni cestujici spravnym zpuso-
bem pfipoutali bezpecnostnimi pasy.
At uzZ sedite na jakémkoli misté ve
vozidle, vzdy si zapnéte bezpednostni
pas, i pfi jizdé na kratkou vzdalenost.
Nezaménte zamky bezpeénostnich
pasd, protoZe by v takovém piipadé
nemohly plnit zcela svou ulohu.

Kdyz jsou sedadla vybavena loketnimi
opérkami*, musi bfisni ¢ast pasu vzdy
vést pod loketni opérkou.
Bezpecnostni pasy jsou opatfené navi-
jeCem, ktery umoZfuje automatické
upraveni délky pasu podle Vasich téles-
nych rozmérd. Pas je automaticky navi-
nut, kdyZ neni pouzivan.

Pred a po pouziti se ujistéte, Ze je pas
fadné svinuty.

Spodni ¢ast pasu musi byt umisténa
CO hejniZze na panvi.

Horni ¢ast se musi nachazet v pro-
hlubni na rameni.

Navije€e jsou vybavené zafizenim
pro automatické zablokovani v pfi-
padé& narazu, prudkého brzdé&ni nebo
pfevraceni vozidla. Zafizeni muzete
odblokovat rychlym zatahnutim za
pas a jeho uvolnénim.

Aby byl bezpeénostni pas ucinny:

- musi byt napnuty co nejblize k
télu,

-  musi drzet jen jednoho dospélého
¢lovéka,

- nesmi vykazovat stopy po rozfiz-
nuti nebo byt roztfepeny,

- musi byt pfes télo pfitazen plynu-
lym pohybem a nesmi byt zkrou-
ceny,

- hesmi byt nijak upraveny nebo
zménény, aby nedoslo k naruseni
jeho funkce.

Z ddvodu platnych bezpeénostnich
predpisi musi byt vSechny zasahy a
kontroly systému provadény v servisni
siti PEUGEOT, které zajistuji jeho
zaruku a ruci za radné provedeni ope-
raci.

Nechte v servisni siti PEUGEOT pro-
vadét kontroly bezpecénostnich pasu
pravidelné& a zvlasté kdyz zpozorujete,
Ze jsou nha pasech znamky poskozeni.
Cistéte bezpecnostni pasy vodou s
prfidavkem mydla nebo pFipravkem na
Cidténi textilnich latek, prodavanym v
servisni siti PEUGEOT.

Po sklopeni nebo pfemisténi sedadla
i zadni lavice se ujistéte, Ze je pas
spravné umistény a svinuty.

Doporuceni pro déti:
- pouzivejte vhodnou détskou sedac-

ku pro cestujici mladsi 12 let nebo
méfici méné nez 1 m 50 cm,

- nepouzivejte voditko pasu* pfi
montazi détské sedacky,
- nikdy nepfipoutavejte  nékolik

osob jednim pasem,
- nikdy nevozte dit& posazené na
Vasich kolenou.
V zavislosti na druhu a velikosti
narazu se pyrotechnickeé zafizeni bez-
pecnostnich past mize odpalit neza-
visle na nafukovacich vacich. Odpaleni
pfedpinacd je doprovazeno lehkym
unikem neskodného koure a hlukem,
zpusobenymi aktivaci pyrotechnické
nalozky, integrované do systému.
V kazdém pfipadé se rozsviti kontrolka
"airbag”.
Po narazu nechte ovéfit a pfipadné
vymenit systém bezpecnostnich pasu
v servisni siti PEUGEOT.

* Podle modelu.
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NAFUKOVACI VAKY "AIRBAGY"

Tento systém je uréen k optimalizo-
vani ochrany cestujicich (s vyjimkou
cestujiciho vzadu uprostfed) v pfipadé
prudkého narazu. Doplfiuje ¢&innost
bezpecénostnich pasu, opatifenych ome-
zovadi pritlaku.

V takovém pfipadé elektronické snimace
zaregistruji a vyhodnoti ¢elni a boc¢ni
narazy, kterou jsou zaznamenany v
detekcnich narazovych zénach:

- pfi prudkém narazu se okamzité roz-
vinou nafukovaci vaky pro ochranu
cestujicich ve vozidle (s vyjimkou
cestujciho vzadu uprostred); ihned
po narazu se vaky vyfouknou, aby
neprekazely ve vyhledu a pfi pripad-
ném vystupovani cestujicich;

- v pfipadé mirného narazu, narazu
zezadu a v urcitych pripadech pfi
pfevraceni vozidla se nafukovaci
vaky nerozvinou, protoze k zajisténi
optimalni ochrany v téchto situacich
staci bezpecnostni pas.

Nafukovaci vaky nefunguji pri
vypnutém zapalovani.

Toto vybaveni funguje pouze jed-
nou jedinkrat. Pokud dojde k dru-
hému narazu (pfi stejné havarii
nebo pfi dalsi havarii), nafukovaci
vak jiz fungovat nebude.

Zo6ny detekce narazu

A. Celni narazova zéna.
B. Boc¢ni narazova zéna.

Odpaleni nafukovaciho vaku nebo
vakl je doprovazeno lehkym uni-
kem neskodného koure a hlukem,
pficemz oba jevy jsou zplsobeny
aktivaci pyrotechnické nalozky,
integrované do systému.

Tento kouf neni zdravi $kodlivy,
ale u citlivych osob muze byt lehce
drazdivy.

Hluk detonace muze zpUsobit po
nékolik okamzikd lehké snizeni
sluchovych schopnosti.

Celni nafukovaci vaky "airbagy"

V pfipadé ¢elniho narazu tento systém
chrani hlavu a hrudnik Fidice a spolu-
jezdce vpredu.

Na strané fidi€e je vak zabudovany ve
stfedu volantu; na strané spolujezdce
se nachazi v palubni desce, nad
odkladaci skfinkou.

Aktivace

Oba vaky se nafouknou soucasné,
vyjma pfipadu neutralizace c&elniho
nafukovaciho vaku spolujezdce, pfi sil-
ném c¢elnim narazu smérfujicim do celé
nebo c¢asti ¢elni narazove zény A, v
podélné ose vozidla ve vodorovné
roviné a ve sméru z predni k zadni ¢asti
vozidla.

Celni airbag vyplni prostor mezi ces-
tujicim vpredu a palubni deskou, a to
s cilem utlumit prudky pohyb jeho téla
smeérem vpred.
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Neutralizace Funkéni anomalie
Neutralizovat je moZno pouze &elni Pro zajiSténi bezpecnosti ditéte je . e
nafukovaci vak spolujezdce: bezpodminecné nutné neutralizo- Jestlize se na pfistrojové desce
@ vypnuté zapalovéni, zasufite kIi& vat nafukovaci vak spolujezdce, rozsviti tato kontrolka, dopro-
dyp ladad tral fuk jestlize umistite détskou sedacku vazena zvukovym signalem a
0 oviadace neulralizace nafuko- zady ke sméru jizdy na predni hlagenim na vicefunkéni obra-
vaciho vaku spolujezdce 1, sedadlo spolujezdce. zovce, nechte ovéfit systém v servisni
= otocte jej do polohy "OFF", Jinak by v pFipad& nafouknuti vaky  Siti PEUGEOT.
& poté jej vysunte pfi zachovani této mohlo dojit k vaZnému zrangni &i
polohy. usmrceni ditéte.

Opetni aktivace

Jakmile ze sedadlaodmontujete détskou
sedacku, otocte ovladac 1 do polohy détskou sedacku zady ke sméru jizdy

ON" pro opétné aktivovani nafuko- na predni sedadlo spolujezdce.
vaciho vaku a zajiSténi bezpecnosti Nechte ovéfit systém v servisni siti
spolujezdce vpfedu v pfipadé narazu. PEUGEOT. Y

Jestlize soucasné a trvale sviti
obé kontrolky airbagl, nemontujte

. » Na pristrojové desce nebo na
h.r"‘ centralnim panelu (podle verze
0 vozidla) se rozsviti pii zapnuti
zapalovani tato kontrolka a sviti

po celou dobu neutralizace.
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Bocni nafukovaci vaky "airbagy"*

Tento systém chrani v pripadé prud-
kého boc¢niho narazu fidice a jeho spo-
lujezdce vpredu, s cilem omezit riziko
zranéni hrudniku.

Bo¢ni nafukovaci vaky jsou zabudované

v kostrach opéradel prednich sedadel,
na strané dvefi.

Aktivace

Vak se rozvine na prislusné strané vo-
zidla v pfipadé prudkého narazu do
celé nebo jedné z ¢asti bo¢ni narazoveé
zény B, pusobiciho kolmo na podél-
nou osu vozidla ve vodorovné roviné a
smérem zvenku do interiéru vozidla.

Boéni nafukovaci vak se rozvine mezi
cestujicim na prednim sedadle vozidla
a bo¢nim panelem pfislusnych dveri.

Zo6ny detekce narazu

A. Celni narazova zéna.
B. Boc¢ni narazova zoéna.

Hlavové nafukovaci vaky "airbagy"*

Tento systém chrani v pfipadé prudkého
boc¢niho narazu fidi¢e a cestujici (s vyjim-
kou cestujiciho vzadu uprostired), s cilem
omezit riziko zranéni hlavy.

Hlavové nafukovaci vaky jsou integro-
vané ve sloupcich a horni casti interiéru
kabiny.

Aktivace

Hlavovy vak se rozvine soucasné s
pfisluSsnym bo&nim nafukovacim vakem
v pfipadé prudkého bocéniho narazu,
pUsobiciho na ¢ast nebo celou boéni
narazovou zénu B, kolmo na podélnou
osu vozidla ve vodorovné roviné a ve
sméru zvenku do interiéru vozidla.

Hlavovy vak se rozvine mezi cestujicim
vzadu nebo vpredu a okny vozidla.

V pfipadé lehkého narazu nebo
zachyceni na boku vozidla nebo
v pfipadé nékolikerého prevraceni
vozidla se hlavovy vak nemusi
nutné rozvinout.

V pfipadé narazu zezadu nebo
v pfipadé Celniho narazu se vak
nerozvine.

Funkéni anomalie

. Jestlize se na pfistrojové desce
.'I “ rozsviti tato kontrolka, dopro-
™ vazena zvukovym signalem

a hlasenim na vicefunkéni
obrazovce, obratte se na servisni sit
PEUGEOT pro zkontrolovani systému.
Nafukovaci vaky by se v pfipadé prud-
kého narazu nemusely rozvinout.

* Podle zemé prodeje.
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Aby byly nafukovaci vaky
‘airbagy” pIné ucéinné, dodrzujte
nasledujici bezpecnostnl pravidla:
Pfi jizdé sedte v normalni pozici, pfitom
opéradlo musi byt ve svislé poloze.
PFipoutejte se v sedadle pasem a ten
spravné sefidte.
Mezi nafukovacimi vaky a cestujicimi
nesmi nikdo a nic byt (dité, zvife,
pFfedmeét...). Mohlo by to branit rozvinuti
vaku &i poranit cestujiciho pfi nafouk-
nuti vaku.

Po nehodé nebo jestlize doslo k pokusu
o kradez vozidla, nechte pfekontrolovat
systémy nafukovacich vakud.

Jakykoli zasah do systému nafuko-
vacich vakul je piisné& zakazan s vyji-
mkou kvalifikovaného personalu sité
PEUGEOT.

| pfi dodrzenivSech vyse jmenovanych
bezpecnostnich opatfeni nelze zcela
vyloucit nebezpeé&i poranéni nebo
lehkého popaleni v oblasti hlavy,
hrudi a pazi cestujicich. Vak se totiz
nafoukne témér okamzité (v nékolika
milisekundach) a nasledné se velmi
rychle vyfoukne, pficemz k tomu
uréenymi otvory uniknou horké plyny.

* Podle zemé prodeje.

Celni nafukovaci vaky

PFi fizeni nikdy nedrzte volant za jeho ramena ani nenechavejte ruku na
stredovém krytu volantu.

Nedavejte nohy na palubni desku na strané spolujezdce.

Pokud moZno nekuite, protoZe pfi rozvinuti vaku by mohla cigareta nebo dymka
zpUsobit popaleniny &i zranéni.

Volant nikdy nhedemontujte, neprovrtavejte a chrante ho pfed prudkymi narazy.

Boéni nafukovaci vaky*

Na sedadla davejte pouze schvalené pfidavné potahy. Nebrani totiz pfipadnému
rozvinuti bo¢nich nafukovacich vaku. Konzultujte zastupce sit€ PEUGEOT.

Na opéradla sedadel nic nepfipevriujte ani nelepte, protoZe pfi nafouknuti bo&niho
vaku by tyto pfedméty mohly zpUsobit zranéni hrudi nebo paZe cestujiciho.

Nenaklanégjte se ke dvefim vic, nez je nutné.

Hlavové nafukovaci vaky*

Na strop vozidla nic nepfipevriujte ani nelepte, protoZze by pfi nafouknuti hlavo-
vych vakld mohlo dojit k poranéni hlavy cestujiciho.

Nedemontujte drzadla umisténa na stropé&, protoZe se podileji na upevnéni hla-
vovych nafukovacich vaku.



PARKOVACI (RUCNIi) BRZDA Povoleni

= Stlacte tlacitko A a pfitahnéte paku
kousek nahoru, potom ji povolte.

Mechanické zarizeni pro zajisténi stoji-
ciho vozidla.

Za jizdy vozidla znamena roz- B

sviceni této kontrolky a kontrolky

STOP, doprovazene zvukovym

signalem a hlasenim na vice-
funkéni obrazovce, Ze parkovaci brzda
zUstala zatazena nebo neni dostatec¢né
povolena.

P¥i parkovani ve svahu vytocte kola
pro jejich zablokovani oproti chod-
L. niku, zatahnéte paku parkovaci »
Zatazeni brzdy a zaradte prevodovy stuper.
@ Pro znehybnéni vozidla zatahnéte
paku parkovaci brzdy.
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PREVODOVKA "2-TRONIC"
(HATCHBACK)

Rizena mechanicka pétistupriova pre-
vodovka nabizi pohodli plné automatic-
kého chodu a rovnéz potéseni z ruéniho
fazeni prevodovych stupnu.

Za tim uc€elem ma tfi funkéni rezimy:
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automatizovany rezim, pfi kterém
je Fazeni Fizeno automaticky prevo-
dovkou,

sekvencéni rezim, pfi kterém prevo-
dové stupné fadi sam Fidic&,
auto-sekvencni rezim, ktery napfi-
klad pfi predjizdéni umoznuje
zachovat automatizovany rezim pfi
soucasném pouziti funkci sekvenc-
niho rezimu.

Radici paka

. Zpétny chod

Pro zvoleni této polohy drzte stlaceny
brzdovy pedal a prfesurite paku smé-
rem nahoru.

. Neutralni poloha.

Stlac¢te brzdovy pedal a zvolte tuto
polohu pro nastartovani motoru.

. Automatizovany rezim.

Pro zvoleni tohoto rezimu pfesunte
paku smérem dolu.

. +/- Sekvenéni rezim s ruénim raze-

nim pfevodovych stupnu.

Pro zvoleni tohoto rezimu pfesunte

paku smérem doll a poté smérem

doleva, nasledné:

- zatlacte paku kratce smérem
dopredu pro zvySeni pfevodovych
stupnd,

- nebo zatlacte paku kratce smeé-
rem dozadu pro snizeni prevodo-
vych stupnu.

Ovladace pod volantem

Zatlacte ze zadni strany ovladace
pod volantem "+" pro zarfazeni vys-
Siho stupné.

Ovladac¢ pro snizovani prevodovych
stupnd.

Zatlacte ze zadni strany ovladace pod

volantem
stupné.

pro zarazeni nizsSiho

Ovladaci pod volantem nelze zvolit
neutralni polohu a zaradit &i vyradit

zpétny chod.
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Zobrazovani na pristrojové desce

Polohy radici paky

N. Neutral (neutralni poloha)

R. Reverse (zpétny chod)

1, 2, 3, 4, 5. Stupné v sekvenénim rezimu

AUTO. Rozsviti se pfi zvoleni auto-
matizovaného rezimu. Zhasne
pfi prepnuti do sekvenéniho
rezimu.

#. Jestlize v automatizovaném rezimu

zaznamena prevodovka slabou pfi-
Inavost, rozsviti se tato kontrolka.

< Stlacéte brzdovy pedal,
kdyz blika tato kontrolka
(napf. startovani motoru).

Pfi zarazeni zpé&tného chodu se
ozve zvukovy signhal.

Zvolte

Nastartovani a rozjezd vozidla

@ Zvolte polohu N.

ki = Stlaéte brzdovy pedal.
N = Nastartujte motor.

Na pfistrojové desce se rozsviti N.

N blika na pfistrojové desce, kdyz
pfi startovani neni fadici paka v
poloze N.

prvni pfevodovy stupen
(poloha M nebo A) nebo zpétny
chod (poloha R).

Povolte paku parkovaci brzdy.

Uvolnéte brzdovy pedal a poté akce-
lerujte.

Na pfistrojové desce se roz-
sviti napis AUTO a 1 nebo R.

PFi zastaveni ve svahu nepouzivej-
te pedal akcelerace pro udrzovani
vozidla na misté; zatahnéte radégji
paku parkovaci brzdy.

PFi rozjiZdéni ve svahu akcelerujte
postupné a pfitom povolujte paku
parkovaci brzdy.

Sekvencni rezim

< Po rozjezdu vozidla zvolte polohu M
pro pfepnuti do sekvencéniho rezimu.

Napis AUTO zmizi a na pfi-
strojové desce se postupné
zobrazuji zafazované prevo-
dové stupné.

Pozadovana zména prevodového stupné
je uskute€néna, pouze pokud to umozni
otacky motoru.

V pripadé nizké rychlosti, napfiklad
pfi dojizdéni k ¢ervenému svétlu ¢&i ke
znacce pfikazu k zastaveni, pfevodov-
ka automaticky zaradi nizSi stupen, az k
prvni rychlosti.

Automatizovany rezim

<= Pro navrat do automatizovaného
rezimu po pouziti sekvencniho
rezimu zvolte polohu A.

Na pfistrojové desce se roz-
sviti napis AUTO a zarazeny
prfevodovy stupen.

Prevodovka poté pracuje v "autoak-
tivnim" rezimu, bez zasahl ze strany
fidice. Pribézné voli nejvhodnéjsi pre-
vodovy stupen vzhledem k nasleduji-
cim parametrim:

- styl Fizeni,

- profil vozovky,

- zatizeni vozidla.
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Jestlize stlacite pedal akcelerace az
za bod odporu, prevodovka zaradi
niz8i prevodovy stupen, aby umoz-
nila silnou akceleraci.

"Auto-sekvencéni” rezim

V automatizovaném rezimu je mozno
kdykoli prevzit ovladani prevodovky
pomoci ovladacu pod volantem.

Pouziti t&chto ovladacl umozrniuje zvolit
ruéné prevodove stupné v situacich, kdy
je nutné rychlejsi podfazeni nez v auto-
matizovaném rezimu (pfijezd ke kfizo-
vatce s kruhovym objezdem, odjezd z
parkovisté s prudkym vyjezdem, pred-
jizdéni...).

Pfevodovka zafadi pozadovany stupen,
pouze pokud to umoznuji otacky motoru.
Napis AUTO zUlstane svitit na pristrojové
desce.

Po kratké chvili za¢ne prevodovka zno-
vu automticky Fidit fazeni pfevodovych
stupnd.

Automatizovany rezim "snih"

Jestlize je zjisténa slaba pfilnavost v
automatizovaném rezimu, prejde pre-
vodovka automaticky do rezimu "snih".

Na pfistrojové desce se roz-
sviti AUTO a .

Zastaveni vozidla

Pred vypnutim motoru muizete zaradit
polohu N pro zvoleni neutralu.

V tomto pfipadé je nutno zatahnout
paku parkovaci brzdy pro znehybnéni
vozidla.

Opétna aktivace

Po odpojeni a nasledném pfipojeni
baterie je nutno znovu aktivovat prevo-
dovku.

@« Zapnéte zapalovani.

Na pfistrojové desce se roz-
sviti AUTO, #* a -.

<= Zvolte polohu N.

@ Stlacte brzdovy pedal.

< VycCkejte pfriblizné 30 sekund az do
zobrazeni N nebo nékterého prevo-
dového stupné na pfistrojové desce.

< Uvolnéte brzdovy pedal.

Pfevodovka je znovu funkéni.

Funkéni anomalie

Rozsviceni této kontrolky pfi

zapnutém zapalovani a blikani

napisu AUTO, doprovazené zvu-

kovym signalem a hlasenim na
vicefunkéni obrazovce, signalizuje poru-
chu pfevodovky.

Nechte systém ovéfit v servisni siti
PEUGEOT.

Pfi startovani motoru je povinné
drzet stlaceny brzdovy pedal.
Nevolte za jizdy vozidla nikdy neu-
trailni polohu N.

Radte zpate&ku R, az kdyz vozidlo
uplné stoji, a drzte stlaceny brzdovy
pedal.

Pro znehybnéni vozidla zatahnéte
v kazdém pripadé paku parkovaci
brzdy.




AUTOMATICKA PREVODOVKA
"TIPTRONIC - SYSTEM
PORSCHE"

Ctyfstupfiova automaticka prevodovka

nabizi pohodli plné samoc¢inného chodu,

obohaceného o programy Sport a Snih,
anebo pozitek z ruéniho fazeni rychlosti.

Jsou Vam nabizeny ¢Ctyfi jizdni rezimy:

- automaticka funkce, pfri niz je fazeni
prfevodovych stupnid fizeno elektro-
nicky pfevodovkou,

- program Sport pro dynamicky styl
jizdy,

- program Snih pro zlep$eni chovani
vozidla pfi jizdé na povrchu se Spat-
nou prilnavosti,

- uéni funkce, pfi niz je Fazeni prevo-
dovych stuprit provadéno sekvencéné
fidicem.

Kulisa volici paky prevodovky

1. Volici paka.
2. Tlacitko "S" (Sport).
3. Tlacitko "#*" (Snih).

Polohy volici paky

P. Parkovani.

- Pro znehybnéni vozidla, parkovaci
brzda zatazena ¢i povolena.

- Pro nastartovani motoru.
R. Zpétny chod.
- Pro couvani, voli se ve stojicim

vozidle s motorem bézicim na vol-
nobéh.

. Neutral.

Pro znehybnéni vozidla, parkovaci
brzda zatazena.

Pro nastartovani motoru.
. Automaticka funkce.

. +/- Ruénifunkce se sekvenénim faze-
nim &ty prevodovych stupriu.
Zatlacte kratce na paku smérem
dopredu pro zarfazeni vys$siho stupné.

nebo
= PFitahnéte kratce paku smeérem
dozadu pro zarazeni nizsiho stupné.

A

Zobrazovani na pristrojové desce

1 6=

7,

Po posunuti paky v kulise pfi voleni
nékteré z poloh se na pristrojové desce
zobrazi pfFislusna kontrolka.

Parking (parkovani)
R. Reverse (zpétny chod)
N. Neutral (neutral)
D. Drive (automatické razeni)
S
£
1!

v

. Program Sport
. Program Snih
2, 3, 4. Zarazeny prevodovy stupen
pfi ruénim razeni
Neplatna hodnota pfi ruénim fazeni

Noha na brzdovém pedalu

@ Kdyz se na pristrojové desce
rozsviti tato kontrolka, stlacte
brzdovy pedal (napf.: starto-
vani motoru).
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Nastartovani motoru a rozjezd vozidla

@ Zatahnéte parkovaci brzdu.
@ Zvolte polohu P nebo N.
< Nastartujte motor.

Pokud neni tento postup dodrzen, zazni
zvukovy signal, doprovazeny hlasenim
na vicefunkéni obrazovce.

< Pfi bézicim motoru stlacte brzdovy
pedal.

< Povolte parkovaci brzdu.

% Zvolte polohu R, D nebo M,

% Postupné uvolnéte brzdovy pedal.
Vozidlo se ihned rozjede.

pro zrychleni.

Jestlize je za jizdy nechténé zvo-
lena poloha N, nechte vozidlo zpo-
m malit, teprve poté zvolte polohu D
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Kdyz motor bé&zi na volnobé&h a
brzdy nejsou zatazené, rozjede
se vozidlo pfi zvoleni polohy R, D
nebo M i bez stladeni pedalu akce-
lerace.

Nenechavejte proto déti bez dozo-
ru uvnitf vozidla s nastartovanym
motorem.

P¥i provadéni udrZzbové operace
na vozidle s motorem v chodu
zatahnéte parkovaci brzdu a zvolte
polohu P.

Automaticka funkce

@ Zvolte polohu D pro automatické
fazeni vsech ¢&tyf pfevodovych stuprid.

Prevodovka poté funguje v adaptivnim
rezimu, bez zasahu fidi¢e. Pribézné
voli pfevodovy stupen, ktery je nejvhod-
néjsi vzhledem k jizdnimu stylu, profilu
vozovky a zatizeni vozidla.

Pro dosazeni maximalniho zrychleni
bez presunovani paky stlacte pedal
akcelerace az na doraz (kick down).
Automaticka prevodovka zaradi nizsi
prevodovy stupen nebo ponecha stava-
jici stupen, a to az do dosazeni maxi-
malnich povolenych otac¢ek motoru.

Pfi brzdéni prevodovka automaticky
zaradi niz8i prevodovy stupen pro zajis-
téni u€inného brzdéni motorem.

Kdyz fidi¢ prudce uvolni pedal akcele-
race, prevodovka z ddvodu bezpecnosti
nezaradi vyS$Si pfevodovy stupen.

Za jizdy vozidla nikdy nevolte
polohu N.
Nikdy nevolte polohy P nebo R,

dokud neni vozidlo zcela znehyb-
néné.

Programy Sport a Snih

Tyto dva specifické programy doplniuji
automatickou funkci a jsou ur€eny pro
zvlastni provozni podminky.

Program Sport "S"
< Po nastartovani
tlaCitko "S".
Prevodovka bude automaticky davat
pfednost dynamickému jizdnimu stylu.

motoru stisknéte

Na pfistrojové desce se roz-
sviti pismeno S.

Program Snih "%"
@ Po nastartovani
tlacitko """,
Prevodovka se pfizpusobi jizdé na kluz-

kém povrchu vozovky.
Tento program usnadriuje rozjezd a
pfenos hnaci sily pfi jizdé na povrchu
se slabou pfilnavosti.

motoru stisknéte

Na pfistrojové desce se roz-
sviti symbol #*:.

Navrat na automatickou funkci

@ Kdykoli mUzete opustit zvoleny pro-
gram novym stisknutim jeho tlacitka,
¢imz se vratite do adaptivniho rezimu.




Ruc¢ni funkce

@ Zvolte polohu M pro sekvencéni
Ffazeni ¢tyf pfevodovych stupniu.

< Zatlacte paku ke znaménku + pro
zarazeni vyssiho stupné.

< Pritdhnéte paku ke znaménku - pro
zarazeni nizsiho pfevodového stupné.

Ke skute€nému prefazeni z jednoho
stupné na druhy dojde, pouze pokud to
umozni rychlost vozidla a ota¢ky motoru;
jinak jsou doCasné pouzity charakteristiky
automatické funkce.

Pismeno D na pristrojové desce
zhasne a objevuji se fazené pre-
vodove stupné.

Jestlize jsou otacky motoru

vzhledem k zafazenému stupni
prilis vysoké nebo nizké, zvoleny stupen
po nékolik sekund blika a poté se rozsviti
skutec¢ny, prevodovkou zarazeny stupern.

K prechodu z polohy D (automaticka)
do polohy M (rué¢ni) muze byt dan povel
kdykoli.

U stojiciho vozidla a pfi velmi nizkeé
rychlosti zvoli pfevodovka automaticky
stupen M1.

Pfi ru¢ni funkci nejsou programy Sport
a Snih funkéni.

Neplatna hodnota p¥i ruéni funkci

Tento symbol se zobrazi, kdyz
je Spatné zarazena poloha volici
paky (paka v mezipoloze).

Zastaveni vozidla

Pred vypnutim motoru muzZete zvolit
polohu P (parkovani) nebo N (neutral).

V obou prfipadech zatahnéte pro zne-
hybnéni vozidla parkovaci brzdu.

Jestlize pfi otevieni dvefi fidice

nebo priblizné 45 sekund po

vypnuti zapalovani neni volici paka

v poloze P, rozezni se zvukovy sig-

nal a rozsviti se hlaseni.

2~ Presunte paku do polohy P;
zvukovy signal se prerusi a hla-
Seni zmizi.

Funkéni anomalie

Rozsviceni této kontrolky pfi

zapnutém zapalovani, dopro-

vazené zvukovym signalem a

hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce, oznamuje funkéni poruchu pre-
vodovky.

V takovém pfipadé prejde prevodovka
do nouzového rezimu, ve kterém je trvale
zarazen 3. pfevodovy stupen. Pri presu-
novani paky z polohy P na Ra z N na
R bude citit urcity raz. Nepredstavuje
nebezpedi pro prevodovku.

Pokracujte v jizdé rychlosti nepfevysu-
jici 100 km/h (v limitu daném mistnimi
predpisy).

Urychlené se obratte na servis sité
PEUGEOT.

V pfipadé preruseni napajeni z
akumulatoru v dobé, kdy se volici
paka nachazi v poloze P, ji nebude
mozno presunout do jiné polohy.

Nepusobte na paku silou, jinak by
mohlo dojit k poskozeni pfevodovky.

/-.=
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OMEZOVAC RYCHLOSTI

Tento systém brani prekroceni fidicem
naprogramovaného rychlostniho limitu.

Kdyz je dosaZzena mezni rychlost, pre-
stane pedal akcelerace pusobit.

Zapnuti omezovace se provadi ru¢né:
vyzaduje naprogramovani rychlosti nej-
meéné 30 km/h.

Vypnuti omezovace se provadi ruénim
povelem pomoci ovladace.

Pfi velmi silném stlaceni pedalu akcele-
race je mozno do¢asné prekrocit napro-
gramovanou rychlost.

Pro navrat na naprogramovanou hod-
notu staci zpomalit na rychlost nizsi,
nez ktera je naprogramovana.

Naprogramovana hodnota rychlosti
zUstava v paméti i pfi vypnuti zapalo-
vani.

Omezovaé nemuze v zadném
pfipadé slouZit jako zafFizeni pro
dodrzovani nejvyssi povolené rych-
losti, nenahrazuje Fidicovu pozor-
nost a nezbavuje jej odpovédnosti.

Ovladace pod volantem

Ovladace tohoto systému jsou sdruzeny
na pacce A.

Kolecko volby rezimu omezovace
Tlacitko pro snizeni hodnoty
Tlacitko pro zvyseni hodnoty

Tlacitko pro zapnuti/vypnuti funkce
omezovani

PON=

Zobrazovani na pristrojové desce

Informace jsou spole¢né zobrazovany
na displeji pfistrojove desky.

5.

6.
7.

Indikace funkce

omezovani
Indikace volby rezimu omezovace
Hodnota naprogramované rychlosti

zapnuti/vypnuti
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V pfipadé poruchy omezovace se rych-
lost vymaze a na jejim misté se rozbli-
kaji pomicky. Obratte se na servisni sit
PEUGEOT pro zkontrolovani systému.

Naprogramovani Funkéni anomalie

@ OtoCte kolecko 1 do polohy
"LIMIT"™: volba rezimu omezovacCe
je provedena, aniz by byl tento uve-
den do ¢innosti (OFF).

Pro naprogramovani rychlosti neni

.. nutno zapnout omezovac.

< Nastavte hodnotu rychlosti tisknutim tlacitka 2 nebo 3
(napf.: 110 km/h).

Poté muzete upravit naprogramovanou rychlost pomoci
tlacitek 2 a 3:

- 0+ nebo - 1 km/h = kratké stisknuti,
- 0+ nebo - 5 km/h = dlouhé stisknuti,
- v krocich o + nebo - 5 km/h = pfidrzeni.

@ Zapnéte omezovac stisknutim tlacitka 4.

< Vypnéte omezovac stisknutim tlacCitka 4: vypnuti je potvrze-
no na displeji (OFF).

@* Znovu zapnéte omezova¢ opétovnym stisknutim
tlacitka 4.

Prekroc¢eni naprogramované rychlosti

Normalni stlaceni pedalu akcelerace pro prekroceni napro-
gramované rychlosti bude bez ucinku. Pro prekrocCeni jej
musite stlacit silné az za bod odporu.

Omezovac se doCasné neutralizuje a zobrazena naprogra- E

Pfi sjizdéni prudkého svahu nebude
moci omezovac rychlosti zabranit
vozidlu v pfekro¢eni naprogramo-
vaného limitu.

Aby nehrozilo nebezpedli zabloko-

vani pedalu:

- dbejte na spravné umisténi
koberecku,

Navrat na normalni jizdu - nikdy nedavejte n&kolik kobe-

< Otodte koledko 1 do polohy "0": tim je vyfazen rezim recku pfes sebe.
omezovace. Na displeji se znovu zobrazuje hodnota
ukazatele ujetych kilometru.

movana rychlost blika.

Navrat na naprogramovanou rychlost, umysinym &i samo-
volnym zpomalenim vozidla, automaticky zastavi blikani.
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REGULATOR RYCHLOSTI Ovladace pod volantem Zobrazovani na pristrojové desce
"TEMPOMAT"

Tento systém udrZuje automaticky
rychlost vozidla na naprogramovanée
hodnoté, aniz by Ffidi¢ stlacoval pedal
akcelerace.

Zapnuti regulatoru se provadi ruc¢né:

vyZaduje, aby byla rychlost vozidla nej-

méné 40 km/h a aby byl zarazen:

- Ctvrty prevodovy stupenn u mecha-
nické prevodovky,

- druhy prfevodovy stupen v sekvenc-
nim rezimu u prevodovky "2-Tronic"
nebo automatické pfevodovky,

- poloha A u pfevodovky "2-Tronic"
nebo D u automatické prevodovky.

Ovladace tohoto systému jsou sdruZzeny Informace regulatoru jsou spole¢né zob-

. . . .. napacce A. razovany na displeji pfistrojové desky.
Vypnuti regulatoru se provadi ruéné 1 o - . i .
nebo stlagenim brzdového & spojkového . Kolec'ko pro volbu rezimu 5. Indikace zastaveni/obnoveni
pedalu. K vypnuti dojde z bezpeé&nost- regulatoru reg_ulace )
nich davodl rovnéz pii spusténi systému 2. Tlacitko pro sniZzeni hodnoty 6. Indikace volby reZzimu regulatoru
ESP. ) 3. Tlacitko pro zvyseni hodnoty 7. Hodnota naprogramované rychlosti
Stlagenim pedalu akcelerace je mozno 4. Tlagitko pro zastaveni/obnoveni
docasné prekrocit naprogramovanou regulace

rychlost.

Pro navrat na naprogramovanou rych-
lost staci uvolnit pedal akcelerace.
Vypnuti zapalovani vymaze naprogra-
movanou rychlost z paméti systemu.

Regulator nemuize v zadném pripadé
slouzit jako zafizeni pro respektovani
nejvyssi povolené rychlosti, nenahra-
zuje fidiCovu pozornost a nezbavuje
jej odpoveédnosti.

Je doporuceno ponechavat vzdy
chodidla v blizkosti pedalu.
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Naprogramovani Funkéni anomalie

# Otoéte kolecko 1 do polohy V pfipadé poruchy regulatoru je rychlost
"CRUISE": volba rezimu regu- vymazana a na jejim misté blikaji pomicky.
latoru je provedena, aniz by byl Obratte se na servisni sit PEUGEOT pro
tento zapnut (OFF). zkontrolovani systému.

<  Dosahnéte rychlosti k naprogramo-
vani zrychlenim az na pozadova-

nou rychlost, poté stisknéte tlacitko
2 nebo 3 (napf.: 110 km/h).
Nasledné mUzete zménit naprogramovanou rychlost pomoci

tlacitek 2 a 3:

- 0+ nebo -1 km/h = kratké stisknuti,

- 0+ nebo -5 km/h = dlouhé stisknuti,

- v krocich o + nebo - 5 km/h = pfidrzeni.

@ Regulator vypnete stisknutim tlacitka 4: na displeji je
potvrzeno vypnuti (OFF).

Kdyz je regulator zapnuty, budte pfi

tisknuti jednoho z tla¢itek zmény napro-

gramované rychlosti velmi pozorni:

muze dojit k velmi rychlé zméné rych-

* Opétné jej zapnete novym stisknutim tlagitka 4. losti Vageho vozidla.
Nepouzivejte regulator rychlosti na
kluzké vozovce ani v hustém silnic- B
nim provozu.

Prekroc¢eni naprogramované rychlosti Pfi sjizdéni prudkého svahu nebude
. L. ) L L. 3 . moci regulator zabranit vozidiu v pre-
UmyslIné ¢i neumysiné prekoceni naprogramované rychlosti kro&eni naprogramované rychlosti.
zpUsobi blikani jeji hodnoty na displeji. o n m Aby nehrozilo nebezpeti zabloko-
Navrat na naprogramovanou rychlost, zamérnym zpomale- vani pedala:

nim vozidla &i nikoli, zastavi automaticky blikani hodnoty. - dbejte na spravné umisténi

koberecku,
Navrat na normalni jizdu - nikdy nedavejte nékolik kobe-

rec¢ku pres sebe.
= Otocte kolec¢ko 1 do polohy "0": rezim regulatoru je vyra-
zen. Na displeji se znovu zobrazi hodnota ukazatele uje-
tych kilometra.
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PARKOVACI ASISTENT VZADU Parkovaci asistent se zapne pfi zarazeni

SE ZVUKOVOU A GRAFICKOU jpiteéky- fied ) Kov
i €eno zapnutl Je doprovazeno zvukovym
SIGNALIZACI Signaiem.

Tento systém je tvoren &tyfmi snimadi
vzdalenosti pfekazky, umisténymi v zad-
nim narazniku.

Zaznamena kazdou prekazku (osoba,
vozidlo, strom, =zavora...), ktera se
nachazi za vozidlem, nemlze vsSak
zaznamenat prfekazky nachazejici se
pfimo pod naraznikem.

Predmét tvaru koliku, kdl vyznacu-
jici stavenisté nebo jiny podobny
predmét muize byt zaznamenan na
zacatku manévru, ale nemusi jiz
byt, kdyZ se vozidlo dostane blizko
Kk nému.
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Informace o vzdalenosti
podavana prostfednictvim:

- zvukového signalu, ktery se ozyva
tim castéji, €&im blize je vozidlo pre-
kazce,

- grafického znazornéni na vice-
funkéni obrazovce*, jehoz dilky se
postupné pfiblizuji k vozidlu.

KdyzZ je vzdalenost mezi zadi vozidla

a prekazkou mensi nez pfiblizné tfricet

centimetrd, signal zni nepretrzité a na

vicefunkéni obrazovce se objevi napis

"Danger (Nebezpeci)".

K vypnuti parkovaciho asistenta dojde

prekazky je

pfi zafazeni neutralni polohy Fadici
pakou.
Systém parkovaciho asistenta

nemulze v zadném pfipadé nahra-
dit pozornost fidi€e a nezbavuje ho
odpoveédnosti.

* Podle verze.



Neutralizace

< Stisknéte tlacitko A, rozsviti se kon-
trolka. Systém je zcela vyfazen z
¢innosti.

Systém bude neutralizovan automa-
ticky pfi montazi tazného zafizeni
pro prives ¢&i nosice kol (vozidla
vybavena taznym zafizenim nebo
nosi¢em kol doporuc¢enymi spolec-
nosti PEUGEOT).

Opétna aktivace

@ Znovu stisknéte tlacitko A, kontrolka
zhasne. Systém je znovu aktivni.

Funkéni anomalie

zpateCky rozsviti tato kontrolka,

doprovazena zvukovym signa-

lem (kratké pipnuti) a hlasenim

na vicefunkéni obrazovce.
Nechte systém ovéfit v servisni siti
PEUGEOT.

.»_., V pfipadé poruchy se pfi zafazeni

Za Spatného pocasi a v zimnim
obdobi se presvédcte, Ze snimace
nejsou zakryty blatem, namrazou
¢i snéhem. Jestlize se po zafazeni
zpatecky ozve zvukovy signhal
(dlouhé pipnuti), je to upozornéni
na mozné znedisténi snimadu.
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KAPOTA MOTORU

Zajistuje ochranu a pfristup k dilim v
motorovém prostoru pro ovéreni hladiny
naplni.

Otevieni

@ Otevrete predni levé dvere.
< Pritahnéte vnitfni ovlada¢ A, umis-
tény u spodni ¢asti dverniho ramu.

o [ %Y
@ Zatlacte smérem doleva vnéjsi ovla-
dac¢ B a zvednéte kapotu.

< Vyjméte vzpéru C z jejiho ulozeni.

@ Upevnéte vzpéru do jednoho ze
dvou zarezl pro zajisténi kapoty v
oteviené poloze.

Zavrieni

< Vysunte vzpéru z upeviovaciho
zarezu.

@ Zaklapnéte vzpéru do jejiho ulozeni.

@ Sklopte kapotu a tésné pred zavre-

nim ji pustte.

PritaZzenim ovérte, Ze je kapota radné

zajisténa.

Umisténi vnitfniho ovladace brani
otevieni kapoty, kdyZ nejsou ote-
viené pfedni levé dvere.

UPLNE VYCERPANI PALIVA
(DIESEL)

U vozidel vybavenych motorem HDI je
v pfipadé uplného vyc€erpani paliva nut-
no znovu naplnit a odvzdusnit palivovy
okruh (viz pfislusna ilustrace).

Tento systém je tvoren ru¢nim plnicim
Cerpadlem a prdhlednou hadici.

Motor 1,4 litru turbo HDI

@ Otevrete kapotu motoru.

< Do palivové nadrze dolijte nejméné
pét litrd nafty.

< Aktivujte plnici ¢erpadlo, dokud se v
prahledné hadici neobjevi palivo.

@ Zapnéte startér a drzte klicek otoceny
az do spusténi motoru.

@ Zavrete kapotu motoru.

Motor 1,6 litru turbo HDI 16V

@ Otevrete kapotu motoru.

% Do palivové nadrze dolijte nejméné
pét litrd nafty.

@ Uvolnéte ozdobny kryt pro zpfistup-
néni plniciho cerpadila.

<= Aktivujte plnici €erpadlo, dokud se v
prihledne hadici se zelenou pfipoj-
kou neobjevi palivo.

@ Zapnéte startér a drzte klicek otoceny
az do spusténi motoru.

< Vratte na misto a zaklapnéte ozdobny
kryt.
@ Zavrete kapotu motoru.
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BENZINOVE MOTORY

Informace pro kontrolu hladiny rdznych naplni a vyménu nékterych prvku.

1. Nadrzka chladici kapaliny. 4. Vzduchovy filtr. 7. Baterie.

2. Filtr kabiny. 5. Nadrzka brzdové kapaliny. 8. Mérka motorového oleje.

3. Nadrzka ostfikovace skla a 6. Pojistkova skfinka. 9. Hrdlo pro dolévani oleje.
svétlometd.
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NAFTOVE MOTORY
Informace pro kontrolu hladiny rdznych napini, vyménu nékterych prvkd a naplnéni palivového okruhu. m

1. Nadrzka chladici kapaliny. 4. Plnici ¢erpadlo. 7. Baterie.

2. Filtr kabiny. 5. Nadrzka brzdové kapaliny. 8. Mérka motorového oleje.

3. Nadrzka ostfikovace skla a 6. Pojistkova skfinka. 9. Hrdlo pro dolévani motorového
svétlometu. oleje.

10. Vzduchovy filtr.
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OVEROVANI HLADINY NAPLNI

Provadéjte pravidelné kontrolu hladi-
ny téchto kapalin a v pfipadé potreby
kapaliny dolijte, pokud neni vyslovné
uvedeno jinak.

V pfipadé velkého Uubytku kapaliny
nechte ovéfit prislusny okruh v servisni
siti PEUGEOT.

Hladina motorového oleje

Ovéreni hladiny je platné, pou-
.E.. ze kdyz je vozidlo ve vodorovné
* poloze a jeho motor je zastave-
ny nejméné po dobu 15 minut.
Kontrola se provadi bud pfi zapnuti
zapalovani prostfednictvim ukazatele
hladiny oleje na pfistrojové desce nebo
ruéni mérkou.

Spotieba mezi dvéma vyménami nesmi
prekrogit 0,5 litru na 1 000 km.

Vyména motorového oleje

Informace o intervalu vymény oleje
naleznete v servisni knizce.

Aby byla zachovana spolehlivost moto-
ru a zafizeni na omezovani emisi Skod-
livin, je zakazano pouzivat pfisady do
motorového oleje.

Charakteristiky oleje

Olej musi odpovidat typu motoru vozidla
a splfiovat doporuceni vyrobce vozidla.

Hladina brzdové kapaliny

Hladina této kapaliny se musi
nachazet v blizkosti znacky "MAXI".
Neni-li tomu tak, ovéfte, zda nejsou
opotfebené brzdové desticky.

Vymeéna kapaliny okruhu

Informace o intervalu provadéni této
operace naleznete v servisni knizce.

Charakteristiky kapaliny

Tato kapalina musi odpovidat doporuce-
nim vyrobce a splnovat normy DOTA4.

Hladina chladici kapaliny

@

KdyZ je motor zahraty, je teplota kapali-
ny regulovana elektrickym ventilatorem.
Ten muze byt v ¢innosti i pfi vypnutém
zapalovani.

U vozidel vybavenych filtrem pev-
nych c¢astic muze byt ventilator v
¢innosti po zastaveni vozidla, i se
studenym motorem.

Kromé toho je chladici okruh pod tlakem,
proto vyckejte se zasahem nejméné jed-
nu hodinu po zastaveni motoru.

Hladina této kapaliny se musi
nachazet v blizkosti znacky
"MAXI", nesmi ji vSak prekrocit.

Aby nemohlo dojit k popaleni horkou
kapalinou a parami, povolte nejprve
uzaveér o dvé otacky a nechte klesnout
tlak. Po klesnuti tlaku sejméte uzavér a
doplnte kapalinu.

Vymeéna kapaliny okruhu
Chladici kapalina nevyzaduje vyménu.

Charakteristiky kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporuc¢enim
vyrobce vozidla.

Hladina kapaliny ostrikovace
skel a svétlometa*

Dosazeni minimalni hladiny
kapaliny je indikovano zvuko-
vym signalem a hlaSenim na
vicefunkéni obrazovce.

kapalinu pfi pristim zastaveni

A

Dolijte
vozidla.

Charakteristiky kapaliny

Aby bylo zaruc¢eno optimalni cgisténi
a nemohlo dojit ke zmrznuti kapaliny,
nesmi byt pro doplfiovani nadrzky nebo
vyménu kapaliny pouzivana voda.

* Podle zemé prodeje.
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Hladina aditiva nafty (diesel s
filtrem pevnych ¢astic)

Klesnuti hladiny aditiva na minimum
je signalizovano rozsvicenim kontrolky
Servis, doprovazenym zvukovym sig-
nalem a hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce.

Doliti

Doliti aditiva musi byt provedeno co
nejdfive, a to vyhradné v servisni siti
PEUGEOT.

Upotiebené kapaliny

Zabrante dlouhodobému styku
upotfebeného oleje a dalSich kapa-
lin s pokozkou.

Tyto kapaliny jsou vétSinou zdravi
Skodlivé nebo jsou to dokonce zi-
raviny.

Nevylévejte upotfebeny olej a dalsi
kapaliny do kanaliza¢niho potrubi
ani na zem.

VyuZijte k tomu vyhrazené kontej-
nery v servisni siti PEUGEOT.

KONTROLY

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, kon-
trolujte tyto prvky v souladu se seSitem
udrzby a v zavislosti na typu motoru
vozidla.

Pripadné svérte provedeni kontrol ser-
visni siti PEUGEOT.

Baterie

Baterie je tzv. bezudrzbova.

| tak je tfeba ovérovat Cistotu
a utazeni svorek, zejména v
letnim a zimnim obdobi.

V pfipadé zasahovani na baterii si
vyhledejte pokyny v kapitole "Praktické
informace" pro zjisténi opatreni, ktera je
tfeba pfijmout pred odpojenim a nasled-
né po pripojeni baterie.

vzduchu kabiny

Vyzaduji-li to podminky Zivotni-
(jizdy ve mésté...), ménte filtry dvakrat
zpusobit snizeni ucinnosti klimatizac¢ni-

Filtr vzduchu motoru a filtr
. Intervaly vymény téchto prvkud
£3
<‘> naleznete v sesitu udrzby.
ho prostredi (velka prasnost...)
a provozni podminky vozidla
castéji (viz odstavec "Motory").
Zaneseny filtr vzduchu kabiny muze
ho systému a byt pfic¢inou nepfijemnych
pachu v interiéru.

Filtr pevnych castic (diesel)

Udrzba filtru pevnych &astic musi byt
provadéna v servisni siti PEUGEOT.

Po delsi jizdé vozidla velmi nizkou
rychlosti nebo chodu motoru na
volnobéh je mozno pfi akceleraci
vyjimecné zpozorovat emise vod-
nich par z vyfuku. Nemaji vliv na
chovani vozidla ani na zivotni pro-
stredi.

Olejovy filtr

Olejovy filtr ménte pfi kazdé
vyméné motorového oleje.
Intervaly vymény tohoto prvku
naleznete v sesitu udrzby.
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Hladina aditiva nafty (diesel s
filtrem pevnych ¢astic)

Klesnuti hladiny aditiva na minimum
je signalizovano rozsvicenim kontrolky
Servis, doprovazenym zvukovym sig-
nalem a hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce.

Doliti

Doliti aditiva musi byt provedeno co
nejdfive, a to vyhradné v servisni siti
PEUGEOT.

Upotiebené kapaliny

Zabrante dlouhodobému styku
upotfebeného oleje a dalSich kapa-
lin s pokozkou.

Tyto kapaliny jsou vétSinou zdravi
Skodlivé nebo jsou to dokonce zi-
raviny.

Nevylévejte upotfebeny olej a dalsi
kapaliny do kanaliza¢niho potrubi
ani na zem.

VyuZijte k tomu vyhrazené kontej-
nery v servisni siti PEUGEOT.

KONTROLY

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, kon-
trolujte tyto prvky v souladu se seSitem
udrzby a v zavislosti na typu motoru
vozidla.

Pripadné svérte provedeni kontrol ser-
visni siti PEUGEOT.

Baterie

Baterie je tzv. bezudrzbova.

| tak je tfeba ovérovat Cistotu
a utazeni svorek, zejména v
letnim a zimnim obdobi.

V pfipadé zasahovani na baterii si
vyhledejte pokyny v kapitole "Praktické
informace" pro zjisténi opatreni, ktera je
tfeba pfijmout pred odpojenim a nasled-
né po pripojeni baterie.

vzduchu kabiny

Vyzaduji-li to podminky Zivotni-
(jizdy ve mésté...), ménte filtry dvakrat
zpusobit snizeni ucinnosti klimatizac¢ni-

Filtr vzduchu motoru a filtr
. Intervaly vymény téchto prvkud
£3
<‘> naleznete v sesitu udrzby.
ho prostredi (velka prasnost...)
a provozni podminky vozidla
castéji (viz odstavec "Motory").
Zaneseny filtr vzduchu kabiny muze
ho systému a byt pfic¢inou nepfijemnych
pachu v interiéru.

Filtr pevnych castic (diesel)

Udrzba filtru pevnych &astic musi byt
provadéna v servisni siti PEUGEOT.

Po delsi jizdé vozidla velmi nizkou
rychlosti nebo chodu motoru na
volnobéh je mozno pfi akceleraci
vyjimecné zpozorovat emise vod-
nich par z vyfuku. Nemaji vliv na
chovani vozidla ani na zivotni pro-
stredi.

Olejovy filtr

Olejovy filtr ménte pfi kazdé
vyméné motorového oleje.
Intervaly vymény tohoto prvku
naleznete v sesitu udrzby.
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Mechanicka prevodovka

y

Prevodovka "2-Tronic"

Prevodovka je tzv. bezudrz-
bova (neprovadi se vyména
oleje).
Intervaly kontroly hladiny oleje
pfevodovky naleznete v sesitu
udrzby.

o Prevodovka je tzv. bezudrz-
.I..I:' [ f bova (neprovadi se vyména
L oleje).

Intervaly kontroly hladiny oleje
pfevodovky naleznete v seSitu
udrzby.

Automaticka prevodovka

Prevodovka je tzv. bezudrz-
bova (neprovadi se vyména
oleje).

Intervaly kontroly pfevodovky
naleznete v sesitu udrzby.

Brzdové desticky
Opotrebeni brzd zavisi na
stylu fizeni, zvlasté u vozidel
provozovanych ve mésté a na
kratké trasy. Mdze byt nutno
nechat zkontrolovat stav brzd
i mezi dvéma pravidelnymi prohlidkami
vozidla.
Vyjma pfipadu uniku z okruhu zname-
na pokles hladiny brzdové kapaliny, ze
jsou opotfebené brzdové desticky.

Stav opotrebeni brzdovych
kotouclU/bubnu

Veskeré informace o ovérova-
ni stavu opotfebeni brzdovych
kotou¢li anebo bubnd Vam
radi sdéli pracovnici servisni
sité PEUGEOT.

Parkovaci "ruc¢ni" brzda

Prilis velky zdvih paky parko-
vaci brzdy nebo zjisténi ztra-

h ty ucinnosti tohoto systému
vyzaduje provést sefizeni, i
mezi dvéma pravidelnymi pro-
hlidkami vozidla.

Kontrolu tohoto systému nechte provést
v servisni siti PEUGEOT.

Pouzivejte pouze pripravky dopo-
rucené spole¢nosti PEUGEOT-
nebo pripravky s rovnocennymi
kvalitami a charakteristikami.

Pro optimalizovani ¢&innosti tak
dulezitych organu, jako je brz-
dovy okruh, vybrala spole¢nost
PEUGEOT specifické pfipravky,
které nabizi ve svéobchodni siti.
Aby nedoslo k poskozeni elektric-
kych zafizeni, je vyslovné zaka-
zano provadét vysokotlaké myti v
motorovém prostoru.



SADA PRO NOUZOVOU
OPRAVU PNEUMATIKY

Jedna se o kompletni systém, tvorfeny
kompresorem a lahvi¢kou s lepidlem.
Umoznuje provést provizorni opravu
pneumatiky, umoznujici dojet s vozi-
dlem k nejblizSimu servisu.

Sada pro nouzovou opravu pneumatiky
se nachazi pod podlahou v zavazadlo-
vém prostoru.

Tato sada pro opravu pneumatiky je k
dispozici v prodejni siti PEUGEOT.
UmozZnuje opravit otvory maxi-
malné o priméru 6 mm, které se
nachazeji vyluéné na béhounu
nebo patce pneumatiky. Pokud je
v pneumatice zarazené cizi télisko,
nevyndavejte ho.

Pouziti sady

<= Vypnéte zapalovani.

% Nalepte samolepku s vystrahou na
omezenou rychlost na volant, aby
Vam pfipominala, ze jedno z kol
slouzi jen k doCasnému pouziti.

@ Ovérte, Ze je spinac¢ A prepnuty do
polohy "0".

< PfFipojte hadici lahvi¢ky 1 k ventilku
opravované pneumatiky.

@ Zasunte zastrcku kabelu kompreso-
ru do zasuvky 12 V ve vozidle.

% Nastartujte motor a nechte ho
bézet.
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@ Zapnéte kompresor prepnutim spi-
nace A do polohy "1" a nechte ho v
¢innosti az do dosazeni tlaku v pne-
umatice 2,0 baru.

% Odpojte a uklidte kompresor, odpoj-
te a ulozte lahvic¢ku do tésného sac-
ku, aby zbytky tekutiny nepotfisnily
interiér vozidla. l. 21?_)' 205 km/:

= |hned se rozjedte a ujedte pribliz- - 92 MpP 3 km
né tfi kilometry omezenou rychlosti 0
(mezi 20 a 60 km/h), aby se pro-
razené misto zalepilo. |

% PfFipojte hadici kompresoru pfimo k
ventilku opraveného kola.

2 miles

Pokud se Vam do pfiblizné péti
az deseti minut nepodafi dosah-
nout tohoto tlaku, nelze pneumati-
ku opravit. Obratte se s Zadosti o
pomoc na servisni sit PEUGEOT.
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Znovu pripojte zastréku kabelu kom-
presoru k zasuvce 12 V vozidla.

Nastartujte motor a nechte ho
bézet.

Upravte tlak s pomoci kompresoru
(pro zvyseni tlaku: spina¢ A v polo-
ze "1"; pro snizeni tlaku: spinac A v
poloze "0" a stisknuti tlacitka B) na
hodnotu uvedenou na stitku s tlaky
husténi pneumatik vozidla (Stitek se
nachazi na dvefnim ramu, na strané
fidice), poté nezapomerite ovéfit, ze
je misto uniku dobfe zalepené (po
ujeti nékolika kilometrt nesmi vubec
dochazet k poklesu tlaku).

Odpojte kompresor a uklidte celou
sadu.

Jedte omezenou rychlosti (80 km/h)
a omezte délku cesty na maximalné
200 km.

Co nejdfive pristavte vozidlo do
servisu sité¢ PEUGEOT pro opravu
nebo vyménu pneumatiky odbor-
nym technikem.

Pozor, lahvi¢ka s tekutym lepidlem
pro opravu pneumatiky obsahuje
etylenglykol, coz je v pripadé pozZiti
jedovata tekutina, ktera ma rovnéz
drazdiveé ucinky na odci.

Datum konce pouzitelnosti této
tekutiny je uvedeny na lahvicce.
Lahvi¢ka je ur¢ena pro jednorazo-
vé pouziti; nacata lahvicka musi
byt vymeénéna.

Po pouziti neodhazujte lahvi¢ku v
pfirodé, odneste ji do nékteré pro-
vozovny sité¢ PEUGEOT nebo do
sbérny povérené sbérem téchto
latek.

Neopomerite si opatfit novou lah-
vicku s lepidlem pro opravu pneu-
matiky v prodejni siti PEUGEOT.

U vozidla vybaveného systémem
detekce poklesu tlaku v pneuma-
tikach bude po opravé pneumatiky
kontrolka poklesu tlaku stale svitit,
a to az do opétné aktivace systému
v servisni siti PEUGEOT.
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VYMENA KOLA

Pracovni postup pro vyménu defektni-
ho kola za rezervni kolo s pomoci nara-
di z vybavy vozidla.

Seznam naradi Dalsi prislusenstvi

Pristup k naradi

5. Oko pro vieceni.
Viz kapitola "Odtazeni vozidla".

Veskeré naradi je specificky uréené
pro Vase vozidlo. Nepouzivejte jej k
jinym uceltm.
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Naradi se nachazi pod podlahou zava-
zadlového prostoru.

Pristup:

@ otevrete zavazadlovy prostor,

% nadzvednéte podlazku,

@ zajistéte ji zahaknutim jejiho (jejich)
zavésu (zavésu) za hacek (hacky)
na drzaku zadni desky,

<= vyjméte schranku s naradim.

Kli¢ na demontaz kola.

Umoznuje demontovat ozdobny
kryt a vySroubovat upevriovaci
Srouby kola.

Zvedak s integrovanou klikou.
Slouzi ke zvednuti vozidla.
Pripravek na "krytky" Sroubu
(nachazi se v odkladaci skf¥irice).
UmozZnuje demontovat ochranné
krytky Sroubl kol s hlinikovym
rafkem.

Nastréckovy kli¢ na bezpecnostni
Srouby.

Slouzi jako adaptér na kli¢ pro
demontaz kola pro vysroubovani
specialnich Sroubt ochrany proti
odcizeni kola.

Kolo s ozdobnym krytem

Pri demontazi kola sundejte nej-
prve ozdobny kryt s pomoci klice
na demontaz kola 1, pfitazenim v
mist& pruchodu ventilku.

Pfi montazi kola nasadte ozdobny
kryt nejprve vyfezem proti ventilku,
poté jej dlani ruky pfitlacte po jeho
obvodu.




Pristup k rezervnimu kolu
(Hatchback)

Rezervni kolo je pfipravené pod podla-
hou zavazadlového prostoru.

Pristup viz odstavec "Pristup k naradi"
na predchazejici strané.

Upevnéni rezervniho kola s
plechovym rafkem

Jestlize je Vase vozidlo vybave-
né koly s hlinikovymi rafky, zjistite
pfi utahovani Sroubl pfi montazi
rezervniho kola, Zze se jejich pod-
loZky neopfou o jeho plechovy
rafek, coz je zcela normalni. Upev-
néni kola zajistuje opfeni kuzelové
Casti kazdého Sroubu.

Vyjmuti kola

% Povolte centralni Zluty Sroub.

# Zvednéte rezervni kolo smérem k
sobé.

< Vyjméte kolo ze zavazadlového pro-
storu.

Ulozeni kola

% Ulozte kolo na jeho misto.

< Povolte o nékolik otacek centralni
zZluby Sroub a poté jej umistéte do
stfedu kola.

@ Utahnéte az na doraz centralni Sroub,
aby bylo kolo dobfe upevnéno.

< Vratte do stfedu kola schranku s
naradim.

@ Dejte zpét na misto podlazku zava-
zadlového prostoru.

Detekce poklesu tlaku v pneumatikach

"Rezervni kolo nema snimac.
Oprava kola s propichnutou pne-
umatikou musi byt provedena v
servisni siti PEUGEOT.

—————————————— AT INEQRIACE 7~ =
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Vyjmuti kola

< Povolte centralni zluty Sroub.

@ Zvednéte rezervni kolo zezadu
smérem k sobé.

< Vyjméte kolo ze zavazadlového pro-
storu.

Pristup k rezervnimu kolu (SW)

Ulozeni kola
< Ulozte kolo na jeho misto.

@ Povolte o nékolik otacek centralni
zZluby Sroub a poté jej umistéte do
stfedu kola.

Rezervni kolo je pfipravené pod podla-
hou zavazadlového prostoru.
Pristup viz odstavec "Pristup k naradi" < Utahnéte az na doraz centralni Sroub,

na predchazejici strané. aby bylo kolo dobfe upevnéno.

@ Vratte do stfedu kola schranku s
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Upevnéni rezervniho kola s
plechovym rafkem

Jestlize je Vase vozidlo vybave-
né koly s hlinikovymi rafky, zjistite
pri utahovani Sroubl pfi montazi
rezervniho kola, Zze se jejich pod-
lozky neopfou o jeho plechovy
rafek, coz je zcela normalni. Upev-
néni kola zajiStuje opreni kuzelové
¢asti kazdého Sroubu.

naradim.

Dejte zpét na misto podlazku zava-
zadloveého prostoru.

Detekce poklesu tlaku v
pneumatikach

Oprava kola s propichnutou pneu-
matikou musi byt provedena v ser-
visni siti PEUGEOT.




Zaparkovani vozidla

Znehybnéte vozidlo tak, aby nebra-
nilo silniénimu provozu: podklad
musi byt vodorovny, stabilni a s
nekluzkym povrchem.

Zatahnéte paku parkovaci brzdy,
vypnéte zapalovani a zaradte prv-
ni prevodovy stupen* pro zabloko-
vani kol.

Je-li treba, umistéte klin pod kolo
uhlopfi¢éné protilehlé vymeénovane-
mu kolu.

Povinné se ujistéte, Ze vsSichni ces-
tujici vystoupili z vozidla a stoji na
bezpeCném misté, vzdaleném od
silniéniho provozu.

Nikdy si nelehejte pod vozidlo, kte-
ré je podepreno pouze zvedakem;
vzdy pouzijte stojanek.

*

polohu R u pfevodovky "2-Tronic",
P u automatické prevodovky.

Postup

s

s

Sundejte chromované krytky ze
Sroubu pomoci pfipravku 3.

Nasadte nastr¢kovy kli¢ 4 na kli¢ 1
pro povoleni bezpeé&nostniho Srou-
bu.

Povolte ostatni Srouby samotnym
klicem na demontaz kola 1.

Umistéte zvedak 2 do kontaktu s
jednim ze dvou prednich A nebo
zadnich B mist na spodku karoserie,
co nejblize vyménovanému kolu.

Vytocte zvedak 2 tak, aby se jeho
patka opfela o zem. Ujistéte se, Ze je
patka zvedaku pfimo pod pouzitym
mistem A nebo B.

Zvednéte vozidlo tak, aby =zustal
dostatec¢né velky prostor mezi kolem
a zemi a byla tak usnadnéna mon-
taz rezervniho kola.

VySroubujte Srouby a ulozZte je na
Cisté misto.

Sundejte kolo.

——————— AT INE QR MACE 7~ I —

Demontaz kola
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Montaz kola

Po vyméné kola

Pro spravné ulozeni vadného kola
do zavazadlového prostoru sundej-
te nejprve centralni kryt.

Nechte urychlené zkontrolovat
utazeni Sroubl a tlak v pneuma-
tice rezervniho kola v servisni siti
PEUGEOT.

Nechte opravit vadné kolo a poté jej
ihned namontujte zpét na vozidlo.

Postup

s

[=ad

&

Nasadte kolo na naboj.

Zasroubujte Srouby rukou az na
doraz.

Provedte predbézné utazeni bez-
pecnostniho Sroubu klicem 1 opat-
fenym nastrékovym klicem 4.
Provedte predbézné utazeni ostat-
nich Sroubd samotnym klicem 1.

Spustte vozidlo na zem.
Slozte zvedak 2 a odklidte ho.

Dotahnéte bezpecnostni Sroub kli-
¢em 1 opatfenym nastréckovym kli-
cem 4.

Dotahnéte ostatni Srouby samotnym
klicem 1.

Namontujte chromované krytky na
vSechny Srouby.

Ulozte naradi do schranky.
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VYMENA ZAROVKY Model s potkavacimi svétly s Spalena zarovka

. s ... eliptickym modulem a svétlomety Na nutnost vymény Zarovky budete hla-
N:clyoq pro vymeénu zarovky bez pouziti pro osvétleni zatacky Senim na vicefunkéni obrazovce, které
naradi. Vam oznaéi Zarovku, kterou je tieba
vymenit.
Pfi vyméné zarovky se fidte prislusnym
postupem.

Predni svétla

Model s klasickymi svétly

Vymeéna zarovky smérovych svétel

1. Smeérova svétla
(PY 21 W jantarové zluta).
2. Obrysova svétla (W 5 W).
3. Potkavaci svétla (H7 - 55 W).
4. Dalkova svétla (H1 - 55 W).
5. Svétlomety do zatacky
6 (SH7't-I 55 V\t’). d ih < Otocte objimku Zarovky o ¢tvrt otacky
. Svétlomety do mlhy a vyjméte ji.
< Pfi manipulaci se Zarovek doty- (H11 - 55 W). < Vyndejte Zarovku a vymérite ji.
Svéltg::eﬁ;e?nsal;?hlzrﬁsd;lk;)olykar Pfi zpétpédr’nplytégi postupujte v obrace-
- ném poradi ukond.
bonatu, opatfeného ochrannym P
lakem: ) )
= pro &istédni nepouzZivejte Za urgitych meteorologickych pod-
suchy ani hruby hadfik, &isti- minek (nizka teplota, vihkost) mize . ) )
ci prostiedky ani rozpousté- byt vnitini strana skla svétlome- Zarovky jantarové Zluté barvy, jaké
dla td zamlzena, coz je normalni jev; maji smérova svétla, musi byt
s . zamlzeni zmizi nékolik minut po nahrazeny Zzarovkami se stejnymi
pouZivejte houbu s mydlovou rozsviceni svétel. charakteristikami a barvou.

vodou.
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Vyména zarovky obrysovych svétel

< Odpojte hlavni konektor svétlometu.

< Sundejte plastovy ochranny kryt
zatazenim za jazycek.

< Otocte objimku zarovky o ¢tvrt otac-
ky a vyjméte ji.

% Vyndejte Zarovku a vyménte ji.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukonu.

Vyména zarovky potkavacich a
dalkovych svétel nebo svétlometu
pro osvétleni zatacky

< Odpojte hlavni konektor svétlometu.

< Sundejte prilusny plastovy ochran-
ny kryt zataZzenim za jazycek.

#  Odpojte konektor pfislusného svétla.

% Roztahnéte pruzinu pro uvolnéni
zarovky a vyjméte ji.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukond.

Vyména svétlometi do mlhy

Pro vyménu téchto zarovek se obratte
na servisni sit PEUGEOT.

Vymeéna integrovanych bo¢€nich
smérovych svétel

Zasunte Sroubovak do stfedu smeé-

rovky, mezi jeji téleso a patici zpét-

ného zrcatka.

@ Zapacenim Sroubovakem uvolnéte
smérovku a vyjméte ji.

@ Odpojte konektor smérovky.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukonu.

Smeérovky jsou k dispozici v servisni siti

PEUGEOT.



Zadni skupinové svitilny Vyména zarovek

1.
2.
3.
4.
5.

(Hatchback)

‘maji smérova svétla, musi byt

Vymeéna vSech péti Zarovek se provadi z
vnéjsi strany zavazadlového prostoru:

@ vySroubujte upevnovaci Sroub svitilny,
@ vyjméte svitilnu zvenku,
< odpojte konektor svitilny,
@ sundejte té&snéni svitilny,

= stlacte c¢tyfi jazyCky a vytahnéte

Brzdova svétla (P21 W). drzak zarovek,
Obrysova svétla (R 5 W). < otoCte zarovku o d&tvrt otacky a
Svétla do mlhy (P21 W). vymente ji.

Smeérova svétla
(PY 21 W jantarové zluta).

Zpétna svétla (P21 W).

Pfi zpétné montazi provedte tyto ukony
Vv obraceném poradi.

Jestlize je vozidlo vybavené audi-
osystémem JBL a ménite Zarovku
na pravé strané, oteviete nejprve
viko pro zpfistupnéni upevriovaciho
Sroubu.

Zarovky jantarové Zluté barvy, jako

nahrazeny zarovkami se stejnymi
charakteristikami a stejnou barvou.
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Vyména zarovky tretiho brzdového Vyména zarovky osvétleni

svétla (4 zarovky W 5 W) registraéni znacky (W 5 W) ] Myti vysokotlakym proudem vody

KdyZ pouzivate vysokotlaky proud
vody pro odstranéni ulpivajicich
nedistot, nemifte jej pfilis na svét-
lomety, skupinove svitilny a jejich
okoli, aby nedo3lo k poskozeni
jejich ochranného laku a t&snéni.

@ Zatlacte na pfichytky po obou stra- < Zasunte tenky Sroubovak do jednoho

nach svétla. z vnéjSich otvord pruhledného krytu.
<= Vyjméte svétlo zvenku. @ Zatlacte smérem ven pro jeho uvol-
= Otoéte o &tvrt otacky objimku odpo- néni.

vidajici vadné Zarovce a vyjméte ji. % Sundejte prihledny kryt.
@ Vytahnéte zarovku a vymeérite ji. <= Vyjméte a vyménte zarovku.

Pfi zpétné montazi provedte tyto ukony
v obraceném poradi.
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Zadni svétla (SW) Vyména svétel

Téchto pét Zarovek se méni z vnégjsi
Casti zavazadlového prostoru:

@ vyjméte pristupovy kryt,

@ odpojte konektor svétla,

< vySroubujte Srouby uchyceni svétla,
@ vyjméte svétlo smérem ven,

< stlacte vSechny ¢tyfi jazycky a

1. Brzdova svétla (P21 W). vyjméte objimku,

2. Obrysova svétla (R 5 W) < otoCte Zzarovkou o Ctvrt otacky a

3. Smérova svétla _vyménteji. _

(zluta PY 21 W). Pti zpétné montazi opakujte operace v

4. Svétla do mihy (P21 W). opagném pofadi. )

5. Zpétna svétla (P21 W). \I:l(?zsiglnate svétlo fadné do voditek v ose
Utahnéte rukou dostate¢né upevnovaci
Sroub pro zaruc¢eni té€snosti svétla.

Zarovky Zluté jantarové barvy, jako
‘napriklad u smérovych svétel, musi
byt nahrazovany zarovkami se stej-
nymi charakteristikami a barvou.

145



= 19] \eRAKTIeKE INFORMACE

Vyména tiretiho brzdového svétia Vyména osvétleni registracni

(4 zarovky W 5 W) znacky (W 5 W) Myti vysokotlakym proudem vody
Kdyz pouzivate vysokotlaky proud
vody pro odstranéni ulpivajicich
nedistot, nemirte jej prilis na svét-
lomety, skupinové svitiiny a jejich
okoli, aby nedodlo k poskozeni
jejich ochranného laku a t&snéni.

< VySroubujte dvé upevinovaci matice <& Zasurnte maly Sroubovak do vnéj-

svétla. Sich otvoru prdhledného krytu.
= Vyjméte svétlo smérem ven. = Zatlacte jej smérem ven a vycvak-
@ Stladte oba jazy&ky a vyjméte drzak néte jej.

zarovek. = Vyjméte pruhledny kryt.
@ Vytahnéte zarovku a vymeérite ji. @ Vytahnéte zarovku a vymeérite ji.

Pfi zpétné montazi opakujte operace v
opac¢ném poradi.

Utahnéte rukou dostate¢né upevnovaci
Sroub pro zaruc¢eni té€snosti svétla.
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VYMENA POJISTKY

Navod pro vyménu vadné pojistky za
novou pro odstranéni zavady pfislusné
funkce.

PfFistup k pomickam

Pinzeta pro vyjmuti pojistek je umisté-

na na hrbetu vika pojistkové skfinky v

palubni desce.

Pristup:

< uvolnéte viko pfitazenim jeho horni
casti,

@ sejméte uplné viko,

@ vyjméte pinzetu.

Vyména pojistky
Pred vyménou pojistky je tfeba zjistit
pri€inu zavady a odstranit ji.

< Naleznéte spalenou pojistku podle
jejiho pfepaleného vilakna.

< Pro vytazeni pojistky z jejiho ulozeni
pouzijte specialni pinzetu.

% Vadnou pojistku nahradte vzdy pojist-
kou se stejnou proudovou hodnotou.

< QOvérte, Ze souhlasi Cislo vyrazené
na skrince, proudova hodnota uve-
dena na vrchni strané a hodnota v
nasledujicich tabulkach.

Instalace elektrickych doplinkt

Elektricky obvod vozidla je uréen
pro fungovani se sériovymi nebo na
prani montovanymi prvky vybavy.
Pred instalovanim dalSiho pfislu-
Senstvi nebo doplrikd do vozidla se
poradte s pracovniky servisni sité
PEUGEOT.

PEUGEOT odmita odpovédnost
za naklady na opravu vozidla nebo
za poruchy jeho funkce zpUsobené
instalaci doplihkového vybaveni,
které neni dodavano a doporuce-
no spole¢nosti PEUGEOT a neni
namontovano podle jejich pokynu,
zvlasté pokud je celkova spotreba
viech dodate€né& zapojenych pfi-
stroju vy8S8i nez 10 miliampér.

————————————————— A1 G NCORMACE 7~ =
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Pojistky v palubni desce Tabulky pojistek

Pojistkova skfinka se nachazi ve spod-

ni ¢asti palubni desky (na levé strané). &. pojistky Proud Funkce
G39 20 A Zesilovac¢ Hi-Fi.
G40 20 A VyhFivani sedadel fidice a spolujezdce.
C. pojistky Proud Funkce
F1 15 A Zadni stérac.
F2 - Nepouzita.
PFistup k pojistkam F3 5A Pocitac¢ airbagl a pyrotechnickych predpinacu.

< viz odstavec "Pristup k pomutckam".

Spinac¢ spojkového pedalu, diagnosticka zasuvka,
Fa 10A vnitf. zpét. zrcatko s automatickym ztmavnutim
i "elektrochrom", klimatizace, snimac uhlu volantu,
| Cerpadlo aditiva systému filtru pevnych ¢astic (diesel).

Elektrické sekvenéni ovladani oken vpredu a
[r— F5 30 A vzadu, otviraci stfecha, clona panoramatické
“--—------'—-f‘w-,,h stfechy (SW).

FE b PR OFITL T e P MO0 R Pl

NOEL] LT

: ¥ Stropni svétla vpredu a vzadu, svétla na ¢teni,
[ - | - F7 5A osvétleni sluneéni clony, osvétleni odkladaci
skfinky, hodiny.

iy Fé 30 A Elektrické sekvenéni ovladani oken vpiedu,
napajeni priklopnych zpétnych zrcatek.
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C. pojistky Proud Funkce
Autoradio, radio s telefonem, méni¢ CD,

F1 F4 F3 F1RFLE PR Fid FT FB FOPS P8 PR FIR Fs 20 A vicefunkéni obrazovka, hodiny, ovladac¢e pod
volantem, detekce poklesu tlaku v pneu,
rozvodna jednotka pro privés.

| dna jednotk Fivé
Fi7
== F9 30A Zasuvka 12 V vpiedu, zasvuka 12 V vzadu (SW).
F10 15 A Siréna alarmu, pocita¢ alarmu, svétlomety pro

osvétleni zatacky.

EF11 15 A Diagnosticka zasuvka, slaboprouda spinaci
skfinka, pocita¢ automatické prevodovky.

F12 15 A Snimac desté/svételné intenzity, zesilovac,
rozvodna jednotka pro pfivés, modul pro autoskolu.

F13 5A Rozvodna jednotka motoru, relé ABS, dvoufunkéni
brzdovy spinac, rfadici paka pfevodovky "2-Tronic".

Pristrojova deska, panel kontrolek pasu, sefizovani
F14 15 A svétlometl, klimatizace, sada hands free, pocitac
parkovaciho asistenta vzadu, airbagy.

F15 30 A Zamykani a nadstandardni zamykani. -
Odmrazovani zadniho skla a vnéjSich zpétnych

Sy 40A zrcatek.

SH - Bocénik PARC.
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Pojistky v motorovém prostoru

Pojistkova skfinka se nachazi v moto-
rovém prostoru, vedle baterie (na levé
strané).

Pristup k pojistkam

< QOdjistéte a odklopte viko.

< Vyménte pojistku (viz pfislusny odsta-
vec).

@ Po zasahu viko velmi peclivé zavre-
te, aby byla zajis§téna tésnost pojist-
kové skrinky.

Tabulka pojistek

C. pojistky

F1

F2
F3
F4

F5

F6

F7

F8
F9

F10

F11
F12

Proud

20 A

15A
10 A
20 A

15A

10 A

10 A

25 A
10 A

30 A

40 A
30 A

Funkce

Napajeni pocitace motoru a relé ovladani ventilatoru
chlazeni, elektromagnetické ventily casovani rozvodu
a zachycovace benzinovych par (1,6 THP 16V),
prutokomeér vzduchu (diesel), vstrikovaci ¢erpadlo
(diesel), sonda pritomnosti vody v nafté (diesel),
elektromagnetické ventily EGR, ohfev vzduchu (diesel).

Zvukoveé vystrazné zarizeni (klakson).
Ostrikovac skel vpredu a vzadu.
Ostrikovac svétlometu.

Palivové ¢erpadlo (benzin), elektromagnetické
ventily turbodmychadla (1,6 THP 16V).

Snimac rychlosti vozidla, automaticka
prevodovka.

Elektricky posilovac fizeni, svétlomety pro
osvétleni zatacky, ovladaci relé svétlometul pro
osvétleni zatacky, jednotka prepinani a ochrany
(diesel).

Ovladani startéru.

Pocitac ABS/ESP, spinac brzdového pedalu.

AkeEni ¢leny pocitace motoru (benzin: zapalovaci
civky, elmag. ventily, lambda sondy, vstrikovace,
ohrivace, fizeny termostat) (diesel: elmag. ventily,
ohfivace).

Ventilator klimatizace.

Mala/velka rychlost prednich stéracu.
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C. pojistky Proud Funkce
‘ ‘ ‘ F13 40 A Napajeni inteligentni jednotky (+ po zapnuti
T T T T zapalovani).
IM monir nen F14 30A Ohfiva& nafty (diesel).
0 o) i !r ! 0 F15 10A Levé dalkové svétio.
n 8 ! n [:I M F16 10 A Pravé dalkové svétlo.
F17 15 A Levé potkavaci svétlo.
F18 15 A Pravé potkavaci svétlo.

Tabulka maxi pojistek

C. pojistky Proud Funkce
MF1* 70 A Ventilator chlazeni motoru.
MF2* 20 A/30 A Cerpadlo ABS/ESP.
= MF3* 20 A/30 A Elektromagnetické ventily ABS/ESP.
% MF4* 60 A Napajeni inteligentni jednotky.
E MF5* 60 A Napajeni inteligentni jednotky.
" MF6* 30 A Pridavny ventilator chlazeni (1,6 | THP 16V).
MF7* 80 A Pojistkova skfinka v kabiné.
MF8* 30 A Pocita¢ prevodovky "2-Tronic".
* Maxi pojistky jsou doplitkovou ochra- S MF9* 80 A Jednotka zhaveni (diesel).
”moaliqer')eo‘]‘fs”tck';%‘;h nib’zfe&‘gv :ijaéiag‘gugg £ MF10* 80 A Elektricky posilovag Fizeni.
pracovnici sit¢ PEUGEOT. 7 MF11* 40 A Elektromotorek Valvetronic (1,6 | THP 16V).
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BATERIE

Pracovni postup pro dobiti vybité baterie
nebo pro nastartovani motoru s pomoci
jiné baterie.

Pristup k baterii

Baterie (neboli akumulator) je umisténa
vlevo v motorovém prostoru.

Pristup:

@ otevrete kapotu za pomoci vnitfni a
poté vnéjsi packy,

< upevnéte vzpéru kapoty,

< sundejteplastovykrytprozpristupné-
ni obou svorek.

Nastartovani s pomoci jiné
baterie

< Pfripojte cerveny kabel ke svorce
kladného polu (+) vybité baterie A,
poté ke svorce (+) pomocné bate-
rie B.

< Pripojte jeden konec zeleného nebo
¢erného kabelu ke svorce zaporné-
ho pélu (-) pomocné baterie B.

= PFipojte druhy konec zeleného nebo
cerného kabelu ke kostficimu bodu
C startovaného vozidla, co mozna
nejdale od baterie (napfiklad na pra-
vy zavés motoru).

< Zapnéte startér, nechte tocit motor.
= VycCkejte na navrat na volnobézné

otacky a poté odpojte kabely.
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Dobiti baterie nabije€kou

= QOdpojte baterii vozidla.

< Ridte se navodem k obsluze, vyda-
nym vyrobcem nabijecky.

< PFipojte baterii pocinaje svorkou
zaporného polu (-).

= Qvérte Cistotu pola a svorek. Jsou-li
pokryty siranem (bélavé nebo naze-
lenalé usazeniny), odmontujte je a
ocistéte.

Baterie obsahuji Skodlivé latky,
jako jsou kyselina sirova a olovo.
Musi byt likvidovany podle platnych
predpisu a v zadném pfripadé nesmi
byt vyhozeny spolu s domovnim
odpadem.

Odneste vybité elektrické ¢lanky a
baterie do specializované sbérny.

Pfi odstaveni vozidla na vice nez
jeden mésic je doporu€eno odpojit
baterii.

Neodpojujte svorky za chodu motoru.

Nedobijejte baterii bez odpojeni
svorek.

Nesnazte se nastartovat motor
roztlacenim vozidla, jestlize je toto
vybavené pfevodovkou "2-Tronic".

Pfed odpojenim

Pfed odpojenim baterie je nut-
no vypnout zapalovani a vyckat
2 minuty.

Pfed odpojenim baterie zavrete
okna, otviraci stfechu a dvere.

Po opétném pfripojeni

Po kazdém pfipojeni Dbaterie

zapnéte zapalovani a vyckejte pred

zapnutim startéru 1 minutu, aby se

mohly aktivovat elektronické syste-

my. Pokud v$ak po této manipulaci

pretrvavaji malé obtize, obratte se

na servisni sit PEUGEOT.

Je nutno, abyste podle pokynu v

pfisludné kapitole sami znovu ak-

tivovali:

- dalkové ovladani zamykani,

- elektrické sekvenéni ovladani
oken,

- elektrické
stfechy,

- navigacéni systém GPS.

ovliadani  otviraci

REZIM ELEKTRICKEHO
ODLEHCENI

Jedna se o systém, ktery fidi moznost
pouzivani nékterych funkci s ohledem
na uroven nabiti baterie.

Za jizdy vozidla se pfi odleh&eni docas-
né neutralizuji nékteré funkce, jako jsou
klimatizace ¢&i odmrazovani zadniho
okna.

Neutralizované funkce budou automa-
ticky znovu aktivovany, jakmile to pod-
minky umozni.

Neutralizované funkce mohou
byt znovu ruc¢né aktivovany, ale s
nebezped&im vybiti baterie.
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Dobiti baterie nabije€kou

= QOdpojte baterii vozidla.

< Ridte se navodem k obsluze, vyda-
nym vyrobcem nabijecky.

< PFipojte baterii pocinaje svorkou
zaporného polu (-).

= Qvérte Cistotu pola a svorek. Jsou-li
pokryty siranem (bélavé nebo naze-
lenalé usazeniny), odmontujte je a
ocistéte.

Baterie obsahuji Skodlivé latky,
jako jsou kyselina sirova a olovo.
Musi byt likvidovany podle platnych
predpisu a v zadném pfripadé nesmi
byt vyhozeny spolu s domovnim
odpadem.

Odneste vybité elektrické ¢lanky a
baterie do specializované sbérny.

Pfi odstaveni vozidla na vice nez
jeden mésic je doporu€eno odpojit
baterii.

Neodpojujte svorky za chodu motoru.

Nedobijejte baterii bez odpojeni
svorek.

Nesnazte se nastartovat motor
roztlacenim vozidla, jestlize je toto
vybavené pfevodovkou "2-Tronic".

Pfed odpojenim

Pfed odpojenim baterie je nut-
no vypnout zapalovani a vyckat
2 minuty.

Pfed odpojenim baterie zavrete
okna, otviraci stfechu a dvere.

Po opétném pfripojeni

Po kazdém pfipojeni Dbaterie

zapnéte zapalovani a vyckejte pred

zapnutim startéru 1 minutu, aby se

mohly aktivovat elektronické syste-

my. Pokud v$ak po této manipulaci

pretrvavaji malé obtize, obratte se

na servisni sit PEUGEOT.

Je nutno, abyste podle pokynu v

pfisludné kapitole sami znovu ak-

tivovali:

- dalkové ovladani zamykani,

- elektrické sekvenéni ovladani
oken,

- elektrické
stfechy,

- navigacéni systém GPS.

ovliadani  otviraci

REZIM ELEKTRICKEHO
ODLEHCENI

Jedna se o systém, ktery fidi moznost
pouzivani nékterych funkci s ohledem
na uroven nabiti baterie.

Za jizdy vozidla se pfi odleh&eni docas-
né neutralizuji nékteré funkce, jako jsou
klimatizace ¢&i odmrazovani zadniho
okna.

Neutralizované funkce budou automa-
ticky znovu aktivovany, jakmile to pod-
minky umozni.

Neutralizované funkce mohou
byt znovu ruc¢né aktivovany, ale s
nebezped&im vybiti baterie.
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REZIM USPORY ENERGIE

Tento systém fidi dobu pouzivani nékte-
rych funkci, aby bylo zachovano dosta-
te€¢né nabiti baterie.

Po zastaveni motoru muzete dale
pouzivat po maximalni souhrnnou dobu
tficeti minut autoradio, stérace, potka-
vaci svétla, stropni svétla apod.

Vstup do rezimu

Po uplynuti téchto tficeti minut se na
vicefunkéni obrazovce zobrazi hlaseni
o vstupu do rezimu Uspory elektrické
energie a zapnuté funkce jsou docasné
vyfazeny z ¢innosti.

Jestlize je v tomtéz okamziku jiz

zahajen telefonicky hovor:

- bude mozZzno v ném pokraco-
vat po dobu 5 minut se sadou
hands free pfistroje WIP Sound,
bude jej mozno dokongit v pfi-
padé pristroje WIP Com.

Vystup z rezimu

Tyto funkce budou automaticky znovu

uvedeny do Cinnosti pfi pristim pouziti

vozidla.

< Pro okamzité opétné zapnuti téchto
funkci nastartujte motor a nechte ho
chvili tocit.

Doba, kterou budete poté disponovat

pro pouziti funkce, se bude rovnat dvoj-

nasobku doby chodu motoru. Tato doba

bude vSak vzdy v rozmezi péti az tficeti

minut.

S vybitou baterii neni mozZno
nastartovat motor (viz prislusny
odstavec).

VYMENA STIiRACI LISTY

Pracovni postup pro vyménu opotiebené
stiraci liSty bez pouziti naradi.

Demontaz stiraci liSty vpredu
nebo vzadu

@ Nadzvednéte pfislusné rameno.
<= Uvolnéte liStu z upevnéni a sundeijte ji.

Montaz stiraci liSty vpredu nebo
vzadu

< Vpredu je nutno ovérit rozmeér listy,
protoze kratSi liSta se montuje na
stranu spolujezdce.

< Umistéte novou liStu a zaklapnéte ji.
< Sklopte opatrné rameno.
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ODTAZENI VOZIDLA

Navod pro odtaZeni viastniho vozidla i
vle€eni jiného vozidla s pomoci docas-
né& namontovaného mechanického zafi-
zeni.

Pristup k naradi

Oko pro vlec¢eni se nachazi pod podla-
hou zavazadlového prostoru.

Pristup:

[~

=

s

oteviete zavazadlovy prostor,
nadzvednéte podlazku,

zajistéte ji zahaknutim jejiho zavésu
za hacek drzaku zadni desky,
vyjméte ze schranky oko pro vieceni.

Odtazeni viastniho vozidla

V pfednim narazniku odklopte kryt-
ku zatlacenim na jeji spodni ¢ast.
Zasroubujte oko pro vle€eni az na
doraz.

Zahaknéte vle¢nou tyc.

Zapnéte vystrazna svétla na viece-
ném vozidle.

= Presunte fadici paku do neut-
ralni polohy (polohy N u prevo-
dovky "2-Tronic" nebo automa-
tické prevodovky).

NedodrZzeni tohoto specifického
pokynu muze zpusobit poskozeni
nékterych brzdovych komponentd
a vést k absenci funkce brzdového
posilovace pfi opétovném nastarto-
vani motoru.

Vleceni jiného vozidla

V zadnim narazniku odklopte krytku
zatlacenim na jeji spodni cast.
ZasSroubujte oko pro vle€eni az na
doraz.

Zahaknéte vle¢nou tyc.

Zapnéte vystrazna svétla na viece-
ném vozidle.

Pfi vie€eni vozidla se v8emi &tyrmi

koly na zemi pouzijte vZdy vlecnhou

tyc.

P¥i vle€eni pouze se dvéma koly ha

zemi je vzdy nutno pouzit profesio-
2Ini Vieéné zafi ;

Pfi vleCeni vozidla se zastavenym
motorem nefunguje jeho posilovac
brzd ani posilovac Fizeni.
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TAZENi PRIVESU, KARAVANU...

Mechanické zafizeni, uréené pro pfipo-
jeni pfivésu ¢&i karavanu s doplikovou
signalizaci a osvétlenim.

Vase vozidlo je zkonstruovano prede-
vSim pro prepravu osob a zavazadel,
nicméné muze byt také pouzito pro
tazeni pfivésu.

Doporucujeme Vam pouZzivat ori-
ginalni tazna zarizeni a elektrické
svazky PEUGEOT, které byla tes-
tovany a schvaleny jiz pfi koncep-
ci vozidla, a svéfit montaz tohoto
zafizeni servisu sité PEUGEOT.

V pfipadé montaZe mimo servis
PEUGEOT musi byt tato povinné
provedena s pouzitim pfipravené-
ho elektrického zapojeni v zadni
¢asti vozidla a v souladu s pokyny
vyrobce vozidla.

Pfi jizdé s pfivésem je vozidlo velmi
namahano a fizeni vyzaduje zvySenou
pozornost.

Doporuceni pro jizdu

Rozlozeni nakladu
@ Umistéte naklad v pfivésu tak, aby

nejblize napravé a svislé zatizeni

koule zavésu bylo blizko pfipustného

maxima (nesmi ho vsak prekrocit).
Hustota vzduchu se snizuje zaroven se
zvySujici se nadmorskou vyskou, coz ma
za nasledek snizeni vykonu motoru. P jiz-
dé v oblastech s nadmorskou vysSkou pre-
kracujici 1 000 m je tfeba snizit maximalni
hmotnost pfivésu o 10 % na kazdych dal-
Sich 1 000 metrt nadmorské vysky.

V kapitole "Technické charakteristiky"
naleznete hodnoty hmotnosti vozidla a
pfivésu, platné pro Vase vozidlo.

Bocni vitr
@ Pocitejte s vétsi citlivosti vozidla na
narazy boéniho vétru.

Chlazeni

P¥i tazeni privésu do svahu dochazi ke

zvyseni teploty chladici kapaliny.

Protoze ventilator chlazeni je spoustén

elektricky, jeho ucinnost nezavisi na

otackach motoru.

< Pro snizeni otacek motoru snizte
rychlost vozidla.

Maximalni hmotnost pfivésu pfi stou-
pani na dlouhém svahu zavisi na jeho
sklonu a na venkovni teploté.

V kazdém pripadé vénujte zvySenou
pozornost teploté chladici kapaliny.

< Pokud se rozsviti vystraz-

na kontrolka a kontrolka

™ STOP, co nejdrive zastavte
vozidlo a vypnéte motor.

E

Brzdy

TazZeni pfivésu prodluzuje brzdnou vzda-
lenost.

Pneumatiky

@ Zkontrolujte tlak vzduchu v pneuma-
tikach vozidla i pfivésu, dodrzujte
predepsané hodnoty.

Osvétleni

@ Qvérte spravnou funkci elektrického
signaliza¢niho zafizeni pFivésu.

V pripadé pouziti originalniho taz-
ného zafizeni PEUGEOT bude
automaticky neutralizovana funkce
parkovaciho asistenta vzadu.
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MONTAZ STRESNIHO TYCOVEHO
NOSICE (HATCHBACK)

Pro montaz pfi¢nych stfes$nich ty¢i pouzij-
te Ctyfi k tomu urcené rychlospojky:

< nadzvednéte krytky,

@ sefidte rychlospojky stfesnich tyci.

Nejvétsi pripustné zatizeni stfesni-
ho nosic¢e - vyska nakladu nepre-
kracujici 40 cm (kromé nosice kol):
65 kg.

Jestlize vy3ka prekracuje 40 cm,
prizpusobte rychlost vozidla profilu
vozovky, aby nedoslo k poskozeni
stfeSnich tyci a uchytl na strese.
Dbejte na platné pfedpisy v dané
zemi pro respektovani zakonu Fidi-
cich pfepravu predméta delsich
neZ vozidlo.

MONTAZ STRESNIHO
TYCOVEHO NOSICE (SW)

Pred montazi podélnych stfeSnich tyci
navstivte servisni sit PEUGEOT.

Pfi montazi pricnych stfesSnich tyci
respektujte jejich spravné umisténi,
které je udano znackou na kazdé z
podélnych stresnich tyci.

Pouzivejte dopliiky schvalené spolec-
nosti PEUGEOT a fid'te se predpisy pro
montaz stanovenymi vyrobcem.

Pro umisténi nakladu na stfechu musi
byt vozidlo vybaveno podélnymi tyce-
mi, na které se namontuji pficné stresni
tyCe.

Podélné stresni tyCe nelze demontovat.

Upevriovani pasu za konce podél-
nych stfesnich tyci je zakazano.

Nejvétsi pripustné zatizeni stres-
niho nosiCe, naklad neprevysujici
40 cm (kromé nosice kol): 75 kg.
Jestlize vy3ka prekracuje 40 cm,
uzpUsobte rychlost vozidla profilu
vozovky, aby nedoslo k poskozeni
stfeSnich tyéi a jejich uchyceni na
streSe vozidla.

Pfi pfevazeni nakladu delSiho nez
je vozidlo se fidte pfedpisy platnymi
v dané zemi.
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DOPLNKOVE VYBAVENI

V prodejni siti PEUGEOT nalezne-
te Siroky vybér doplikld a originalnich
nahradnich dilu.

VSechny tyto dily a doplnky uspésné
prosly testy ovérfujicimi jejich spolehli-
vost a bezpecnost.

Jsou uzpusobeny pro Vas viz a na
v8echny se vztahuje zaruka PEUGEOT.

Tato nabidka Butiku PEUGEOT je roz-
délena do 5 skupin: OCHRANA - KOM-
FORT - AUDIO - DESIGN - TECHNIKA,
které zahrnuiji:

"Ochrana™:

alarm, piskovani skel, zafize-
ni proti odcizeni kol, alkotest,
Iékarni¢ka, vystrazny trojuhel-
nik, bezpec¢nostni vesta, sys-
tém lokalizovani odcizeného
vozidla, sada pro nouzovou
opravu pneumatiky, snéhoveé
fetézy.

*

Pro zabranéni riziku zablokovani

pedalu:

- dbejte na spravné umisténi a
upevnéni koberecku,

- nikdy nedavejte nékolik koberec-
kO pres sebe.

"Komfort":

koberecky*, krytina do zavaza-
dlového prostoru, upevnovaci
sit, pevné raminko pro upev-
néni k opérce hlavy, zapalovac¢
cigaret, hlinikové nebo PVC
kryty dvefnich praht.

Pro cestovani: stfesni tycovy
nosi¢, nosi¢ kol upevnény k
taznému zarizeni, nosic kol na stfesnich
tycich, nosi¢ lyzi, uzavreny stfesni box,
détské sedacky a podlozky, roletky proti
slunci na bo€ni a zadni okna, prostredni
loketni opérka vpredu, schranka na CD,
pfihradka pod zadni poli¢kou.

Montaz tazného zarizeni pro privés musi
byt provedena v servisni siti PEUGEOT.

Ad

"Audio":

autoradia, radio s telefonem,
zesilovace, navigacni systé-
my, sada "hands free", ménic¢
CD, reproduktory, prehravac
DVD, sada pro pfipojeni pre-
hravac¢e MP3 nebo discmana,
USB Box, parkovaci asistent
vzadu.

"Design":

potahy sedadel kompatibilni
s boc¢nimi nafukovacimi vaky
"airbagy", hlinikova hlavice
fadici paky, svétlomety do milhy,
spoilery na dverni okna, spoiler,
ozdobné zastérky, hlinikové dis-
ky kol, ozdobné kryty, sportovni
koncovka vyfuku, chromovana
pouzdra zpétnych zrcatek.

"Technika":

kapalina do ostfikovace, pfri-
pravky pro cisténi a udrzbu
interiéru a exteriéru.

Prodejni sit nabizi rovnéz sady pro pre-
stavbu na "firemni" verzi, umoznujici
pfechod z provedeni osobniho vozidla
na provedeni vozu s odpocétem DPH.

V nékterych zemich prodeje jsou
bezpecnostni reflexni vesta,
vystrazny trojuhelnik a nahradni
zarovky povinnou soucasti vybavy
vozidla.

Montaz elektrického vybaveni nebo
doplnkd, které nejsou zarazeny
v katalozich nabidky PEUGEOT,
mUze mit za nasledek poruchu
elektronického systému vozidla.

Dékujeme Vam za zohlednéni
tohoto upozornéni a doporucuje-
me Vam kontaktovat zastupce nasi
znacky, ktery Vam muize prezento-
vat nabizenou fadu prvka vybavy
nebo doplnku.
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MODELY:

Typ, varianta, verze:

BENZINOVE MOTORY

Zdvihovy objem (cm?)

Vrtani x zdvih (mm)

Max. vykon: norma EHS (kW)

Otacky max. vykonu (ot/min)

Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm)
Otacky max. momentu (ot/min)

Palivo

Katalyzator
PREVODOVKY

OBJEM OLEJOVE NAPLNE (v litrech)
Motor (s vyménou filtru)

Prevodovka - rozvodovka

Neni k dispozici u SW a SW Outdoor.

KFV-C

1,4 litru 75 k

1 360
75 x 77

54

5400
118

3 300

Bezolovnaté

Ano

Mechanicka
(5 stupnia)

3,25

1,9

MOTORY A PREVODOVKY

KFU-C KFU-C/P

1,4 litru 16V 90 k*

1 360
75 x77
65
5 250
133
3 250

Bezolovnaté

Ano
Mechanicka "2-Tronic"
(5 stupnia) (5 stupnt)
3,25 3,25
1,9 -

8FS-C

1,4 litru VTi 16V
95 k

1397
75 x77
70
6 000
136
4 000
Bezolovnaté
Ano

Mechanicka
(5 stupnia)

4,25 m

1,9

159



=!_\—-‘ TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

MOTORY A PREVODOVKY
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MODELY:

Typ, varianta, verze:

BENZINOVE MOTORY

Zdvihovy objem (cm?®)

Vrtani x zdvih (mm)

Max. vykon: norma EHS (kW)

Otacky max. vykonu (ot/min)

Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm)
Otacky max. to€ivého momentu (ot/min)
Palivo

Katalyzator
PREVODOVKY

OBJEM OLEJOVE NAPLNE (v litrech)
Motor (s vyménou filtru)

Prevodovka - rozvodovka

* Neni k dispozici u SW a SW Outdoor.
PEUGEOT Vam doporucuje pouzivat bezolovnaté palivo s oktanovym ¢&islem 98 VM k zaruceni optimalni vykonnosti motoru.

*k

NFU-C

1,6 litru 16V
110 k*

1587
78,5 x 82
80
5 800
147
4 000
Bezolovnaté
Ano

Mechanicka
(5 stupria)

3,25

1,9

5FW-C

1,6 litru VTi 16V 120 k

1598
77 x 85,8
88
6 000
160
4 250

Bezolovnaté

Ano
Mechanicka Auto.
(5 stupria) (4 stupné)
4,25 4,25
1,9 -

SFW-F

5FX-C

1,6 litru THP
16V 150 k*

1598
77 x 85,8
110
5 800
240
1400
Bezolovnaté
Ano

Mechanicka
(5 stupnt)

4,25

1,9

5FY-C

1,6 litru THP
16V 175 k

1598
77 x 85,8

128

6 000
240

1600

Bezolovnatée**

Ano

Mechanicka
(5 stupniti)

4,25

1,9
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MODELY: MOTORY A PREVODOVKY

Typ, varianta, verze: 8HZ-C 9HX-C 9HV-C 9HY-C 9HZ-C

1,4 litru Turbo

NAFTOVE MOTORY 1,6 litru Turbo HDI 16V 90 k 1,6 litru Turbo HDI 16V 110 k

HDI 70 k*
Zdvihovy objem (cm?®) 1 398 1 560 1 560
Vrtani x zdvih (mm) 73,7 x 82 75 x 88,3 75 x 88,3
Max. vykon: norma EHS (kW) 50 66 80
Otacky max. vykonu (ot/min) 4 000 4 000 4 000
Max. to¢ivy moment: norma EHS (Nm) 160 215 240
Otacky max. to€ivého momentu (ot/min) 2 000 1750 1750

Palivo Motor. nafta Motor. nafta Motor. nafta
Katalyzator Ano Ano Ano
Filtr pevnych castic Ne Ne Ano Ne Ano

Mechanicka

Mechanicka

Mechanicka

PREVODOVKY (5 stuprit) (5 stuprit) (5 stupia)

OBJEM OLEJOVE NAPLNE (v litrech)

Motor (s vyménou filtru) 3,75 3,25 3,25 u
Pfevodovka - rozvodovka 1,9 1,9 1,9

* Neni k dispozici u modelu SW a SW Outdoor.
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SPOTREBA U HATCHBACKU Podle smérnice 80/1268/EHS
T_yp,t Méstsky Silni¢ni Kombi y
varianta, éstsky ilniéni ombinovany = -
Benzinové motory Prevodovky verze WC... cyklus cyklus cyklus Mceam: e/r'::‘s)e
WA... WG... (litry/100 km) (litry/100 km) (litry/100 km) 29
WM...
1,4 litru 75 k Mechanicka KFV-C 8,4 5,0 6,3 150
Mechanicka KFU-C 8,5 52 6,4 152
1,4 litru 16V 90 k
"2-Tronic" KFU-C/P 7.9 52 6,2 146
1,4 litru VTi 16V 95 k Mechanicka 8FS-C 8,1 5,0 6,1 140

Zde uvedené udaje o spotfebé odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé vytisku.
Tyto hodnoty spotrfeby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se liSit v zavislosti na zpusobu Fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatizeni a udrzbé vozidla a pouzivani doplnkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro benzinové motory

Benzinové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy - benzinem typu E5 (obsahuje 5 % etanolu), splfiujicimi evropskou nor-
mu EN 228.

Paliva typu E85 (obsahujici az 85 % etanolu) jsou vyhrazena pouze pro vozidla uréena pro fungovani na tento typ paliva
(vozidla BioFlex). Kvalita etanolu musi splfiovat normu EN 15376. m

Pouze v pfipadé Brazilie: v prodeji jsou specifické verze vozidel, uréené pro fungovani na palivo obsahujici az 100 % etanolu
(typu E100).
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SPOTREBA U HATCHBACKU Podle smérnice 80/1268/EHS
ot Méstsky sil Kombi
varianta, éstsky ilniéni ombinovany
Benzinové motory Prevodovky verze WC... cyklus cyklus cyklus Mceén? ‘3/?'1'15)‘3
WA... WG... (I|tryl100 km) (I|tryl1 00 km) (I|tryl1 00 km) 9
WM...
1,6 litru 16V 110 k Mechanicka NFU-C 9,3 5,6 7,0 166
Mechanicka 5FW-C 8,4 4,8 6,1 145
1,6 litru VTi 16V 120 k
Auto. 5FW-F 9,8 5,5 7,0 165
1,6 litru THP 16V 150 k Mechanicka 5FX-C 9,3 5,6 7,0 166
1,6 litru THP 16V 175 k Mechanicka 5FY-C 9,9 5,7 7,2 171

Zde uvedené udaje o spotfebé odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé vytisku.
Tyto hodnoty spotreby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se lisit v zavislosti na zptsobu Fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatizeni a udrzbé vozidla a pouzivani doplnkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro benzinové motory

Benzinové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy - benzinem typu E5 (obsahuje 5 % etanolu), splfiujicimi evropskou nor-
mu EN 228.

Paliva typu E85 (obsahujici az 85 % etanolu) jsou vyhrazena pouze pro vozidla ur€ena pro fungovani na tento typ paliva
(vozidla BioFlex). Kvalita etanolu musi splfnovat normu EN 15376.

Pouze v pfipadé Brazilie: v prodeji jsou specifické verze vozidel, uréené pro fungovani na palivo obsahujici az 100 % etanolu
(typu E100).
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SPOTREBA HATCHBACKU Podle smérnice 80/1268/EHS
e Méstsky Silniéni  Kombi y
varianta, éstsky ilniéni ombinovany Fre q
Naftové motory Prevodovky verze cyklus cyklus cyklus Mceéne( elllzlr:f)e
WC... WA... (litry/100 km) (litry/100 km) (litry/100 km) 2 (9
WG...

1,4 litru Turbo HDI 70 k Mechanicka 8HZ-C 5,8 3,8 4,5 115
9HX-C 5,8 3,8 4,5 115

;bsklitru Turbo HDI 16V Mechanicka
9HV-C 6,0 4,1 4,7 124
9HY-C 6,2 4.1 4,9 129
:"I%Ill(tru Turbo HDI 16V Mechanicka
9HZ-C 6,0 4.1 4,7 120

Zde uvedené udaje o spotfebé odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé vytisku.
Tyto hodnoty spotfeby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se liSit v zavislosti na zpusobu Fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatizeni a udrzbé& vozidla a pouzivani doplfkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro naftové motory

Naftové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy splfiujicimi sou¢asné a pfipravované evropské standardy (nafta vyhovujici
normé EN 590 ve smési s biopalivem splfiujicim normu EN 14214), které je mozno nacerpat u €erpacich stanic (mozné pfi-
dani 0 az 7 % metylesteru mastnych kyselin).

Pouziti jakéhokoli jiného (bio) paliva (rostlinné a zivociSné oleje, topny olej...) je pfisné zakazano (nebezpeci poskozeni
motoru a palivového okruhu).
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SPOTREBA U SW Podle smérnice 80/1268/EHS
Typ, Méstsky Silniéni Kombinovany
Benzinové motory Prevodovky varianta, cyklus cyklus cyklus Mcean? eI:'(nr:‘s)e
verze WE... (I|tryl1 00 km) (I|tryI1 00 km) (litry/100 km) 9
1,4 litru 75 k Mechanicka KFV-C 8,8 5,3 6,5 155
1,4 litru VTi 16V 95 k Mechanicka 8FS-C 8,2 5,2 6,3 145
Mechanicka 5FW-C 8,6 5,0 6,3 150
1,6 litru VTi 16V 120 k

Auto. 5FW-F 9,8 5,5 7,0 167
1,6 litru THP 16V 175 k Mechanicka 5FY-C 10,2 5,9 7.4 175

Zde uvedené udaje o spotiebé& odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé vytisku.
Tyto hodnoty spotreby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se liSit v zavislosti na zptsobu fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatizeni a udrzbé vozidla a pouzivani doplnkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro benzinové motory

Benzinové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy - benzinem typu E5 (obsahuje 5 % etanolu), splfiujicimi evropskou nor-
mu EN 228.

Paliva typu E85 (obsahujici az 85 % etanolu) jsou vyhrazena pouze pro vozidla uréena pro fungovani na tento typ paliva
(vozidla BioFlex). Kvalita etanolu musi splfnovat normu EN 15376.

Pouze v pfipadé Brazilie: v prodeji jsou specifické verze vozidel, uréené pro fungovani na palivo obsahujici az 100 % etanolu
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SPOTREBA SW Podle smérnice 80/1268/EHS
va-ll'-i)gr){ta Méstsky Silniéni Kombinovany M&rné emise
Naftové motory Prevodovky R —— cyklus cyklus cyklus CO, (g/km)
WE (I|try/1 00 km) (I|try/1 00 km) (litry/100 km) 9
) 9HX-C 5,8 4,0 4,6 123
;kalltru Turbo HDI 16V Mechanicka
9HV-C 6,1 4,4 5,0 120
) 9HY-C - - - -
::‘%I;(tru Turbo HDI 16V Mechanicka
9HZ-C 6,1 4.4 5,0 120

Zde uvedené udaje o spotfebé odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé vytisku.
Tyto hodnoty spotfeby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se liSit v zavislosti na zpuisobu fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatizeni a udrzbé vozidla a pouzivani doplnkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro naftové motory

Naftové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy splfiujicimi sou¢asné a pfipravované evropské standardy (nafta vyhovujici
normé EN 590 ve smési s biopalivem splfiujicim normu EN 14214), které je mozno nacerpat u €erpacich stanic (mozné pfi-
dani 0 az 7 % metylesteru mastnych kyselin).

Pouziti jakéhokoli jiného (bio) paliva (rostlinné a zivociSné oleje, topny olej...) je pfisné zakazano (nebezpeci poskozeni
motoru a palivového okruhu).
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SPOTREBA SW OUTDOOR Podle smérnice 80/1268/EHS
Typ, Méstsky Silniéni Kombinovany
Benzinové motory Prevodovky varianta, cyklus cyklus cyklus Mérné emise

verze WU... (litryl100 km) (litryl100 km) (litry/100 km)  CO: (9/km)
1,4 litru VTi 16V 95 k Mechanicka 8FS-C 8,3 5,3 6,4 148

Mechanicka 5FW-C 8,7 5.1 6,4 152
1,6 litru VTi 16V 120 k

Auto. 5FW-F 10,1 5,7 7,3 173

Zde uvedené udaje o spotiebé& odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé vytisku.
Tyto hodnoty spotreby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se liSit v zavislosti na zpusobu Fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatiZzeni a udrzbé vozidla a pouzivani doplnkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro benzinové motory
Benzinové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy - benzinem typu E5 (obsahuje 5 % etanolu), splfiujicimi evropskou nor-
mu EN 228.

Paliva typu E85 (obsahujici az 85 % etanolu) jsou vyhrazena pouze pro vozidla ur€ena pro fungovani na tento typ paliva
(vozidla BioFlex). Kvalita etanolu musi splfiovat normu EN 15376.

Pouze v pfipadé Brazilie: v prodeji jsou specifické verze vozidel, uréené pro fungovani na palivo obsahujici az 100 % etanolu
(typu E100).
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SPOTREBA SW OUTDOOR

Typ,
Naftové motory Prevodovky varianta,
verze WU...
. 9HX-C
;bGI(Iltru Turbo HDI 16V Mechanicka
9HV-C
9HY-C
:ﬁ)lll(tru Turbo HDI 16V Mechanicka
9HZ-C

Podle smérnice 80/1268/EHS

Mestsky Silniéni Kombinovyny Sy A
cyklus cyklus cyklus Mgg'e( elrl'(nr:1$)e
(Iltryl1 00 km) (I|tryl1 00 km) (I|try/1 00 km) 2 (9

5,8 41 4,7 125
- - - 130
6,4 4,5 5,2 130

Zde uvedené udaje o spotiebé& odpovidaji hodnotam sdélenym v dobé& vytisku.
Tyto hodnoty spotfeby jsou stanoveny podle smérnice 80/1268/EHS. Mohou se liSit v zavislosti na zplisobu fizeni, provoz-
nich a meteorologickych podminkach, zatizeni a udrzbé vozidla a pouzivani doplnkové vybavy.

Kvalita paliva pouzivaného pro naftové motory

Naftové motory jsou plné kompatibilni s biopalivy splfiujicimi sou€asné a pfipravované evropskeé standardy (nafta vyhovujici
normé EN 590 ve smeési s biopalivem splfiujicim normu EN 14214), které je mozno nacerpat u €erpacich stanic (mozné pfi-

dani 0 az 7 % metylesteru mastnych kyselin).

Pouziti jakéhokoli jiného (bio) paliva (rostlinné a zivocCiSné oleje, topny olej...) je pfisné zakazano (nebezpedi poskozeni

motoru a palivového okruhu).



TECHNICKE CHARAKTERISTIKY _,—11—

HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU - HATCHBACK (v kg)

Benzinové motory 1,4 litru 75 k 1,4 litru 16V 90 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka "2-Tronic"
Typ, varianta, verze: WC... WA... WG... KFV-C KFU-C KFU-C/P
- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1300 -1288-1232 1224 -1214 1241 -1 231
- Uzite€né zatizeni 320 - 292 - 338 416 - 406 409 - 399
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1620-1580-1570 1640 -1 620 1650 - 1630
- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2 400 2 580 2 580
Brzdény privés (v limitu nej. hm. jizdni soupravy)
svah 10 % nebo 12 % 780 - 820 - 830 940 - 960 930 - 950
svah 8 % 830 - 870 980 - 1 000 950 - 970
Eéj;'dher%}'/ﬁ;l(;/ﬁissou(psrgc;?esen|m zatizeni v limitu 950 1150 1150
Nebrzdény privés 600 - 600 - 590 600 600
Doporu¢ené max. svislé zatiZzeni koule tazného zarizeni 38 -38-46 46 46

*** Hmotnost brzdéného privésu muze byt v limitu celkové hmotnosti jIZan soupravy zvys$ena, pokud je stejnym zpusobem

snizena celkova hmotnost vozidla, které pfivés tahne; pozor, tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit

zhorSeni jeho jizdni stability.

Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry; [
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU U HATCHBACKU (v kg)

Benzinové motory 1,4 litru VTi 16V 95 k 1,6 litru 16V 110 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka
Typ, varianta, verze: WC... WA..WG... 8FS-C NFU-C

- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1253 -1240 1300 -1 288

- Uzite€né zatizeni 387 - 400 380 - 382

- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1640 1680-1670

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2 580 2 630

- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 940 950 - 960
svah 8 % - 1000 -1010

- Brzdény privés*** (s pfenesenim zatizeni v limitu 1150 1150
nej. hmotnosti jizdni soupravy)

- Nebrzdény privés 600 600

- Doporu€ené max. svislé zatizeni koule tazného 46 46
zarizeni

*** Hmotnost brzdéného pfivésu muze byt v limitu celkové hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zpusobem
snizena celkova hmotnost vozidla, které pfivés tahne; pozor, tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit
zhorseni jeho jizdni stability.

Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry;
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU U HATCHBACKU (v kg)
1,6 litru THP 1,6 litru THP

Benzinové motory 1,6 litru VTi 16V 120 k 16V 150 k 16V 175 k
Prevodovky Mechanicka Auto. Mechanicka Mechanicka
Typ, varianta, verze: WC... WA...WM... 5FW-C 5FW-F 5FX-C 5FY-C

- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1275 1321-1312 1370 -1 356 1325

- Uziteéné zatizeni 375 - 365 374 - 366 340 - 344 275

- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1650 - 1 640 1695-1678 1710-1 700 1600

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2 600 2645 -2 638 2 640 2 500

- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 950 - 960 950 - 960 930 900

svah 8 % 1000 -1010 1000 -1010 1 000 1 000
B s
- Nebrzdény privés 600 600 600 600
- E§?;éﬁ?ené max. svislé zatizeni koule tazného 46 46 46 44

snizena celkova hmotnost vozidla, které pfivés tahne; pozor, tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit
zhorseni jeho jizdni stability.
Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a privésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metrq;
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.
Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).
Vysokeé vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykon( vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.

*** Hmotnost brzdéného privésu muze byt v limitu celkové hmotnosti jizdni soupravy zvysena, pokud je stejnym zplUsobem [
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HMOTNOST VOZIDLA HATCHBACK A PRIVESU (v kg)
1,4 litru Turbo HDI 1,6 litru Turbo HDI 1,6 litru Turbo HDI

Naftové motory 70 k 16V 90 k 16V 110 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka Mechanicka
Wyp, varianta, verze: 8HZ-C 9HX-C  9HV-C  9HY-C  9HZ-C
- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1261-1251-1269 1280-1272-1290 1328-1319-1 358
- Uzite¢né zatizeni 399 - 360 - 341 420 - 408 - 340 382 - 391 - 323

- Nejv&tai povolena hmotnost vozidla 1660-1620-1610 1700-1680-1630 1710-1710-1 681

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2 600 2 650 2 690

- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 940 - 980 - 990 950 - 970 - 1 020 980

svah 8 % 940 - 980 980 - 1 000 1030
- rl?éj;-dﬁrr:ﬁ'/j?;gvrﬁsggéséigf\igesen|'m zatizeni v limitu 1150 1150 1150
- Nebrzdény privés 600 600 600
- lz\laefjivzéetfii doporuc. svislé zatizeni koule tazného 46 46 46

** Hmotnost brzdéného privésu muze byt v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zplsobem
snizena hmotnost vozidla, které jej tahne; pozor, tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zhorsit jeho jizdni viastnosti.
Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry;

uvedena hmotnost privésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte pfedpisy platné v prislusné zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpUsobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU SW (v kg)

Benzinové motory 1,4 litru 75 k 1,4 litru VTi 16V 95 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka
Typ, varianta, verze: WE... KFV-C 8FS-C

- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1271 1 290

- Uzitecné zatizeni 371 401

- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1642 1 691

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2422 2 591

- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 780 900

svah 8 % 800 900
- Brzdény privés*** (s pfenesenim zatizeni v limitu

nej. hmotnosti jizdni soupravy) 1045 1150
- Nebrzdény privés 600 600
- Doporuc¢ené max. svislé zatizeni koule tazného 42 46

zarizeni

*** Hmotnost brzdéného pfivésu mize byt v limitu celkové hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zplsobem
snizena celkova hmotnost vozidla, které pfivés tahne; pozor, tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit
zhorseni jeho jizdni stability.

Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry;

uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,

omezte hmotnost tazeného pfivésu.
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU SW (v kg)
1,6 litru THP 16V

Benzinové motory 1,6 litru VTi 16V 120 k 175 k
Prevodovky Mechanicka Auto. Mechanicka
Typ, varianta, verze: WE... 5FW-C 5FW-F 5FY-C

- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1 302 1335 1428

- Uzite€né zatizeni 403 402 340

- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1705 1737 1768

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2 605 2687 2718

- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 900 950 950

svah 8 % 950 950 950
T
- Nebrzdény privés 600 600 600
- E:F?;erﬁ?ené max. svislé zatizeni koule tazného 46 46 46

snizena celkova hmotnost vozidla, které pfivés tahne; pozor, tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit
zhorseni jeho jizdni stability.
Uvedené hodnoty nejvétsSi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry;
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.
Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.

*** Hmotnost brzdéného pfivésu mize byt v limitu celkové hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zpusobem [
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HMOTNOST VOZIDLA SW A PRIVESU (v kg)

Naftové motory 1,6 litru Turbo HDI 16V 90 k 1,6 litru Turbo HDI 16V 110 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka

wyp. varianta, verze: 9HX-C 9HV-C 9HY-C 9HZ-C

- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1 339 1 350

- Uzite€né zatizeni 402 408

- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1741 1758

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy

svah 12 % 2 691 2708

- Brzdény privés (v limitu nejvétsi povol.
hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 950 950

svah 8 % 980 1 000
- Brzdény privés** (s prenesenim zatizeni v

limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy) 1150 1150
- Nebrzdény pfivés 600 600
- Nejvétsi doporug. svislé zatizeni koule tazného 46 46

zarizeni

** Hmotnost brzdéného privésu muize byt v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zplsobem
snizena hmotnost vozidla, které jej tAhne; pozor, vle€eni pfivésu malo zatiZzenym vozidlem muZze zhorsit jeho jizdni vlastnosti.
Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a privésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metrq;

uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).

Vysokeé vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykon vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU SW OUTDOOR (v kg)
1,4 litru VTi 16V

Benzinové motory 95 k 1,6 litru VTi 16V 120 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka Auto.
Typ, varianta, verze: WU... 8FS-C 5FW-C 5FW-F
- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1 330 1378 1415
- Uzite€né zatizeni 391 354 351
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1721 1732 1766
- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy

svah 12 % 2572 2 582 2716
- Brzdény pfivés (v limitu nej. hm. jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 900 850 950

svah 8 % 900 900 950
" Pradsny plivest . (= prencsenim zatizent v
- Nebrzdény privés 600 600 600
- Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného 46 45 46

zarizeni
*** Hmotnost brzdéného privésu muize byt v limitu celkové hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zplisobem
snizena celkova hmotnost vozidla, které pfivés tahne; pozor, taZzeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpusobit
zhorseni jeho jizdni stability.
Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry;
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.
Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.
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HMOTNOST VOZIDLA SW OUTDOOR A PRIVESU (v kg)

Naftové motory 1,6 litru Turbo HDI 16V 90 k 1,6 litru Turbo HDI 16V 110 k
Prevodovky Mechanicka Mechanicka

Typ, varianta, verze: WU... 9HX-C 9HV-C 9HY-C 9HZ-C

- Provozni hmotnost (naplné doplnéné) 1387 1431

- Uzite€né zatizeni 378 352

- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1765 1783

- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy
svah 12 % 2715 2733

- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 950 950

svah 8 % 950 950
- Brzdény privés** (s prenesenim zatizeni v

limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy) 1150 1150
- Nebrzdény privés 600 600
- Nejvétsi doporug. svislé zatizeni koule tazného 46 46

zarizeni

hmotnost vozidla, které jej tahne; pozor, vle€eni pfivésu malo zatizenym vozidlem muUze zhorsit jeho jizdni viastnosti.

Uvedené hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou platné az do nadmorské vysky 1 000 metry;
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi prekrocit rychlost 100 km/h (respektujte predpisy platné v pfislusné zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonl vozidla s cilem ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota stoupne nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného pfivésu.

** Hmotnost brzdéného pfivésu muze byt v limitu celkové hmotnosti jizdni soupravy zvySena, pokud je stejnym zplsobem snizena [
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ROZMERY (V MM)
207 hatchback (verze se 3 a 5 dveimi)/207 RC 207 SW/207 SW Outdoor

70 1963
BETE TEEE 1 15aE—

lTT § GETS
£l

*  SW se stfeSnimi tycemi.
**  8SW Outdoor se stfednimi ty€emi.
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IDENTIFIKACNi PRVKY

RUOzna viditelna oznaceni pro moznost
identifikace a nalezeni vozidla.

C. Sériové vyrobni ¢islo na podvozku.
Toto cCislo je uvedené na stitku nalepe-
ném na stfednim sloupku, u protikusu
zamku dvefi fidice.

D. Stitek vyrobce vozidla.

Tento Stitek je pfilepeny na boku dvefi

fidice.

Jsou na ném uvedeny nasledujici infor-

mace:

- rozméry rafkd a pneumatik,

- znacky pneumatik doporuc¢ené vyrob-
cem vozidla,

- prislusné tlaky husténi,

- oznaceni barvy laku.

Kola s pneumatikami 205/45 R17
nemohou byt opatfena snéhovy-
mi Fetézy. BlizSi informace Vam
poskytnou pracovnici servisni sité

PEUGEOT.

Kontrola tlaku hudténi musi byt
-provadéna na studenych pneuma-
tikach, nejméné jedenkrat mésice.

A. Sériové vyrobni ¢islo v motorovém B. Sériové vyrobni ¢islo na palubni

Totgrcé,isstlcc;r?e. vyrazené na karoserii, v Tot(cj)ez:s?c.) je uvedené na nalepeném Nedostatecné nahusténi pneumatik
’ zpUsobi zvyseni spotieby paliva.
blizkosti filtru kabiny. &titku a je vidét pfi pohledu skrz Gelni P Y potieny b
sklo.
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WIP Com

MULTIMEDIALNi AUTORADIO/TELEFON
FUNKCE JUKEBOX (10 GB)/GPS (EVROPA)

OBSAH

Zarizeni WIP Com je kédované tak, aby mohlo fungovat

pouze ve Vasem vozidle. V pfipadé instalace do jiného ® 01 Prvni krO ky str. 1 81

vozidla se obratte na servisni sit PEUGEOT pro , ,

nakonfigurovani systému. ¢ 02 Hlavni nabidka str. 182
¢ 03 GPS str. 184
¢ 04 Dopravni informace str. 193
¢ 05 Audio/Video str. 195
¢ 06 Telefon str. 203

Z diivodu zaruéeni bezpeénosti musi fidié provadét e 07 Ovladaci Zkratky str. 208

operace vyzadujici zvySenou pozornost ve stojicim .

vozidle. © T ¢ 08 Konfigurace str. 210

Pro zabranéni vybiti baterie se mize zafizeni WIP Com

samo vypnout nékolik minut po zastaveni motoru. e 09 Schéma zobrazovani str. 211

e Casté otazky str. 230



SOURCE

Zapnuti/vypnuti a sefizeni hlasitosti.

Volba zdroje: radio, Jukebox, prehrava¢ CD, méni¢ CD a
pridavné zarizeni (AUX, pokud je aktivovano v nabidce
Konfigurace).

Dlouhé stisknuti: kopirovani CD na pevny disk.

Sefizeni voleb audio: vyvazeni zvuku vpredu/vzadu, vlievo/
vpravo, loudness, hudebni zanr.

Zobrazeni seznamu mistné zachycovanych rozhlasovych
stanic, zvukovych stop na CD nebo adresari MP3/USB/
Jukebox.

Dlouhé stisknuti: aktualizace seznamu mistnich
rozhlasovych stanic.

Automatické vyhledavani nizsi/vyssi frekvence. Volba
predchozi/nasledujici zvukové stopy CD, MP3, USB nebo
Jukebox.

Dlouhé stisknuti: rychly posun vpied a vzad.

- A a o

1

|
D M:
ghi
BAND %’
7] -
|

Volba vinovych pasem FM1, FM2, FMast, AM.
Vypnuti/Zapnuti funkce TA (Annonce Trafic).

Dlouhé stisknuti: pfistup do rezimu PTY (TYpy Programu
radia).

Vysunuti CD.

UloZeni SIM karty.

Klavesnice pro zadavani nazvl opakovanymi stisknutimi.
Pristup do nabidky sluzeb PEUGEOT.

Volba a potvrzeni.

Volba predchoziho/nasledujicicho CD. Volba predchoziho/
nasledujicicho adresare MP3//USB/Jukebox.

14.

15.
16.

17.

18.

PRVNI KROKY 01

Zru$eni probihajici operace.
Dlouhé stisknuti: navrat do probihajici aplikace.

Zobrazeni hlavni nabidky.

Uprava zobrazovani obrazovky.
Dlouhé stisknuti: resetovani systému.

Volba zobrazeni mezi jednotlivymi rezimy: TRIP, TEL, NAV a
AUDIO.

Dlouhé stisknuti tlacitka SOS: tisriové volani.



02 HLAVNI NABIDKA

OBRAZOVKA

DOPRAVNI INFORMACE:
informace TMC, hlaseni.

MAPA: orientace, podrobnosti,

zobrazeni. Jukebox, volby.

TELEMATIKA: telefon,
adresaf, SMS.

NAVIGACE A NAVADENI: GPS,
etapy, volby.

KONFIGURACE: parametry
vozidla, zobrazeni, ¢as, jazyk,
DIAGNOSTIKA VOZIDLA: hlas, pfidavny vstup (AUX).

denik vystrah.

VIDEO: aktivace, parametry.

FUNKCE AUDIO: radio, CD,

Kudrzbé displeje se
doporucuje pouzivat mékky
jemny hadfik (k ¢isténi bryli)
bez jakéhokoli chemického
pripravku.



*  Stlaceni kolecka OK umoznuje otevfit
zkracené nabidky, a to v zavislosti na
prave sledovanych informacich na
obrazovce.

NAVIGACE (POKUD JE NAVIGACE V CINNOSTI):
NAVIGATION (IF NAVIGATION IS IN PROGRESS):

obnovit/zastavit navadéni
resume/stop guidance

objizdka

divert route

kritéria navadéni

route type

konzultovat dopravni informace
consult traffic info

zména méritka/posunovani mapy
zoom/scroll L

V REZIMU POSUNOVANI MAPY
IN "ZOOM/SCROLL" MODE
informace o misté

position info

zvolit jako cilové misto

select as destination

zvolit jako etapu

select as stage

ulozit toto misto do paméti
store this position

vystup z rezimu mapy

exit map mode

HLAVNIi NABIDKA 02

TELEPHONE (INTERNi TELEFON):
INTERNAL TELEPHONE:
vypis volani
call list
vytoéit &islo
dial
adresar
phone book
hlasova schranka
voice mail

TELEFON S BLUETOOTH:
BLUETOOTH TELEPHONE:
vypis volani
call list
vytogit &islo
call
adresaF
phone book
duvérny rezim/hands free rezim
private mode/hands-free mode
prepnout hovor na vyckavani/znovu prevzit hovor
place call on hold/resume call

PALUBNI POCITAC:
TRIP COMPUTER:
il zaznamnik vystrah
alert log
stav funkci
status of functions

MP3 NEBO AUDIO:

CD (MP3 OR AUDIO):

zkopirovat CD do Jukeboxu/zastavit kopirovani
copy CD to JBX/stop copy

aktivovat/dezaktivovat Introscan
activate/deactivate Introscan

aktivovat/dezaktivovat prehrav. v nahodném poradi
activate/deactivate random play

I aktivovat/dezaktivovat opakovani

1 N R
activate/deactivate repeat

ZKRACENE NABIDKY

ROZHLASOVY PRIJEM:
RADIO:
il zadat frekvenci
enter a frequency
aktivovat/dezaktivovat prelad’ovani RDS
activate/deactivate RDS
aktivovat/dezaktivovat rezim REG
activate/deactivate REG mode
skryt/zobrazit "Radio Text"
mask/display "Radio Text"

JUKEBOX:
JUKEBOX:
I zvolit playlist
1 N
select playlist
aktivovat/dezaktivovat Introscan
activate/deactivate Introscan
aktivovat/dezaktivovat prehrav. v nahodném poradi
activate/deactivate random play
aktivovat/dezaktivovat opakovani
activate/deactivate repeat

USB:

USB:

zkopirovat USB do jukeboxu/zastavit kopirovani
copy USB to JBX/stop copy

vysunout USB

eject USB

aktivovat/dezaktivovat Introscan
activate/deactivate Introscan
aktivovat/dezaktivovat piehrav. v nahodném poradi
activate/deactivate random play
aktivovat/dezaktivovat opakovani
activate/deactivate repeat



4 k2 T Tip: celkovy podrobny prehled nabidek k vybéru naleznete v ¢asti "Schéma zobrazovani"
VOLBA CILOVEHO MISTA v této kapitole,

Stisknéte tlagitko MENU. ﬁltt';‘;‘,éte na kolecko pro potvrzeni

Otocenim kolecka zvolte funkci Otocenim kolecka zvolte funkci
NAVIGATION - GUIDANCE ENTER AN ADDRESS
(NAVIGACE - NAVADENI). - (ZADAT ADRESU).

ENTER AN ADDRESS

Zatlacte na kole¢ko pro potvrzeni Zatlaéte na kole¢ko pro potvrzeni
volby. volby.

Otocenim kolec¢ka zvolte funkci Jakmile je zemé zvolena, oto¢enim
DESTINATION CHOICE kolec¢ka zvolte funkci TOWN
(VOLBA CILOVEHO MISTA). (MESTO).

DESTINATION CHOICE




Zatlacte na kole¢ko pro potvrzeni
volby.

Otacenim kolecka volte jednotliva
pismena nazvu mésta a kazdé vzdy
potvrdte zatlacenim na kolecko.

K ugchlenl’ zadani je moZné viozit POSTOVNI
SMEROVACI CISLO namisto jména mésta.
Pouzijte alfanumerickou klavesnici pro zadani
pismen a Gislic a tlacitko "*" pro provedeni opravy.

Zatlacte na kolecko pro potvrzeni
volby.

Zvolte OK na strance ENTER AN
ADDRESS (ZADAT ADRESU).

Zatlaéte na kole¢ko pro potvrzeni
volby.

Zvolte funkci ARCHIVE (ULOZIT) pro zaregistrovani zadané adresy
na stranku v adresari a zatlaéenim na kole¢ko potvrdte volbu.

Sluzby (POI) oznacduji vSechna mista, ktera poskytuji sluzby v blizkém
okoli (hotely, riizné obchody, letisté...).
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VOLBY NAVADENI

Stisknéte tlacitko MENU.

Otocenim kolec¢ka zvolte funkci
NAVIGATION - GUIDANCE
(NAVIGACE - NAVADENI).

Zatlacenim na kole¢ko potvrdte volbu.

Otocenim kolec¢ka zvolte
funkci GUIDANCE OPTIONS
(VOLBY NAVADENI).

GUIDANCE OPTIONS

Itineraf zvoleny autoradiem pfimo zavisi na volbach navadéni.
Zména téchto voleb muze tpIné zmeénit itinerar.

Zatlagenim na kolecko potvrdte
volbu.

Otocenim kolec¢ka zvolte funkci
DEFINE CALCULATION CRITERIA
(DEFINOVAT KRITERIA VYPOCTU).

( DEFINE CALCULATION CRITERIA )

Zatlagenim na kole¢ko potvrdte
volbu.

Otocenim kolec¢ka zvolte
napfiklad funkci DISTANCE/TIME
(VZDALENOST/CAS).

C DISTANCE/TIME D)




NASTAVENiIi UPOZORNENI
NA RIZIKOVE ZONY

Zatlagenim na kolecko potvrdte
volbu.

Otocenim kolecka zvolte funkci
SET HAZARDOUS AREAS |

- N . PARAMETERS (NASTAVENI
Otocenim kolecka zvolte funkci PARAMETRU RIZIKOVYCH ZON)
INFO TRAFFIC (DOPRAVNI a zatlagenim na kole&ko potvrdte
INFORMACE), pokud si pfejete vystrazné hlaseni. Zatlacte na
ziskavat hlaseni o DOPRAVNI : kolecko pro potvrzeni volby.
SITUACI.

(SET HAZARDOUS AREAS PARAMETERS )

INFO TRAFFIC

Zvolte:
- vizualni vystrahy,
- zvukové vystrahy,
Zaskrtnéte toto politko pro optimalni fungovani dopravnich informaci - delku hlaseni (v sekundach),
a systém Vam bude navrhovat objizdky. - podavani vystrahy pouze pfi navadéni,
poté zvolte OK a zatlatenim na

kolecko potvrdte.

Zatlagenim na kolecko potvrdte
volbu.

Tyto funkce jsou k dispozici pouze v pfipadg, ze byly rizikové zény
] nahrany do systému.

Zvolte OK a zatlacenim na koletko Rizikovymi zonami jsou obvykle myslena mista s pevné

potvrdte. : instalovanym radarem méficim rychlost, droviiové Zeleznicni
pfejezdy, terény s nebezpecnym sklonem. Je nutno pocitat s

- ; prabéznymi zménami.




SYNTEZA RECI PRO NAVADENI

Béhem oznamovani informaci je mozno pfimo nastavit hlasitost
syntézy feci jednotlivych funkci (navadéni, dopravni informace...) s
pomoci ovladace hlasitosti.

Stisknéte tlacitko MENU.

Otoc¢enim kolec¢ka zvolte funkci

NAVIGATION GUIDANCE

(NAVIGACE NAVADENI).

Zatlacenim na kolecko potvrdte volbu.

Otocenim kole¢ka zvolte

funkci GUIDANCE OPTIONS
(VOLBY NAVADEN).

( GUIDANCE OPTIONS

Zatlacenim na kolecko potvrdte volbu.

Zvolte funkci SET SPEECH
SYNTHESIS (SERIDIT SYNTEZU
RECI) a zatladenim na koletko
potvrdte.

C SET SPEECH SYNTHESIS )

Zatlacte na kole¢ko a poté

sefidte hlasitost syntézy feci

nebo zvolte funkci DEACTIVATE
(DEZAKTIVOVAT) a zatlatenim na
kolec¢ko potvrdte.

C DEACTIVATE )

Zvolte OK a zatlacenim na kolecko
potvrdte.




03 GPS

VYUZiVANi MAPY

Stisknéte tlacitko MENU.

Otocenim kolecka zvolte funkci
MAP (MAPA).

C MAP )

Zatlacenim na kolec¢ko potvrdte
volbu.

Otoc¢enim kolecka zvolte funkci MAP
DETAILS (PODROBNOSTI MAPY).
Umoznuje zvolit sluzby viditelné na
mapé (hotely, restaurace, rizikové
zény...).

C MAP DETAILS )

.y.

NASMEROVANiI MAPY

Ke zleps$eni viditelnosti pfechazi mapa v méfitku nad 10 km
automaticky na severni orientaci.

.
®
.

Zopakujte etapy 1 az 3, poté otocte
koleckem a zvolte funkci MAP

ORIENTATION (ORIENTACE MAPY).

C MAP ORIENTATION )

Zatlacte na kolec¢ko k potvrzeni volby.

Otocte koleCkem a zvolte

pozadované nasmérovani. ———
C VEHICLE ORIENTATION ) A @
C NORTH ORIENTATION D @ %D
C 3D VIEW )

Zvolte OK a zatlacte na kole¢ko pro

potvrzeni.




ZOBRAZENIi MAPY V OKNE NEBO PRES
CELOU OBRAZOVKU

Stisknéte tlacitko MENU.
! ! Zatlaéte na kole¢ko k potvrzeni volby.

Otocte kolec¢kem a zvolte funkci MAP

(MAPA). Otocte kole¢kem a zvolte zalozku
MAP IN WINDOW (MAPA V OKNE)
nebo FULL SCREEN MAP

= (MAPA PRES CELOU
OBRAZOVKU).

C MAP IN WINDOW
C FULL SCREEN MAP

Zatlacte na kolecko k potvrzeni volby.

Otocte koleckem a zvolte funkci

DISPLAY MAP (ZOBRAZENI MAPY). f : g;g:ge%f a zatlacte na kolecko k

DISPLAY MAP D) .m
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03 GPS

Aeroklub

Letisté

Odpodinovy prostor
Bowling

Kasino

Obchodni centrum
Sportovisté

Stfed mésta

Kino

Sportovni komplexy

Kultura/Muzea
Vinné sklepy

Servisy

BOEECOREIBDIERm0

Seznam stfedisek a sluzeb POI
Nadrazi
Pristav
Autobusové nadrazi
Nemocnice
Hotely
AutopUjcovny
Méstské a obecni Ufady
Historické pamatky
Turisticka informacéni stfediska
Zabavni parky

Park/Zahrada

Parkovisté s kyvadlovou dopravou

Parkovisté

EEDOECOREEREE

=

Kryté parkovisté
Kluzisté

Pristavy

Restaurace

Nakupni stfedisko
Predstaveni/Vystava
Stfedisko zimnich sportu
Cerpaci stanice
Supermarkety
Golfova hiisté
Turistika

Univerzita

Noéni zivot



PRIDANI ETAPY

Zvolte funkci ADD A STAGE (PRIDAT
ETAPU) (maximalné 9 etap) a
zatlacte na kolecko pro potvrzeni.

V prGbéhu navadéni stisknéte
tlacitko MENU.

C ADD A STAGE )

Otocenim kolec¢ka zvolte funkci
NAVIGATION - GUIDANCE
(NAVIGACE - NAVADENI).

il

Zadejte naptiklad novou adresu.

1if

C ENTER AN ADDRESS

Zatlacte na kolecko pro potvrzeni
volby.

Jakmile je zadana nova adresa,
zvolte OK a zatlaéte na kole¢ko pro
potvrzeni volby.

Otocenim kolecka zvolte funkci
JOURNEY LEG AND ROUTE
(ETAPAAITINERAR).

(. JOURNEYLEGANDROUTE )

Zvolte OK a zatlacte na kolec¢ko pro
potvrzeni poradi etap.

? 9@ |

N . . ¥  Zvolte STRICT (naprogramovanym mistem etapy je tfeba projet,
Zaltll)acte na kolegko pro potvrzeni aby systém pokracoval v navadéni k nasledujicimu cilovému mistu)
volby. nebo PROXIMITE, poté volbu potvrdte zatlaenim na kole¢ko.




04 DOPRAVNI INFORMACE

Doporucéujeme pouzivat filtr itinerare a filtr kolem vozidla v rozsahu:
A A - 5 km nebo 10 km v regionu s hustym provozem,
AKTIVAC E FI LTRU ITI N E RARE - 20 km v regionu s normalnim provozem,

- 100 km na dlouhych trasach (dalnice).

Zatlacte na kole¢kou k potvrzeni

Stisknéte tlacitko MENU. volby.

Otocte kole¢kem a zvolte funkci
TRAFFIC INFORMATION Zvolte funkci GEOGRAPHIC FILTER

(DOPRAVNI INFORMACE). (ZEMEPISNY FILTR) a zatladte na
kolecko k potrvrzeni volby.

C GEOGRAPHIC FILTER )

Otocte koleCkem a zvolte
pozadovany filtr.

Zatlacte na koleckou k potvrzeni
volby. e C AROUND THE VEHICLE

C ON THE ROUTE

Otocte koleckem a zvolte funkci
FILTER INFORMATIONS )
TMC (FILTROVAT DOPRAVNI : Zvolte OK a zatlaéte na kole¢ko pro
INFORMACE). potrvrzeni.

FILTER INFORMATIONS TMC )




04 DOPRAVNI INFORMACE

r r o
ZADAN I PARAM ETRU Doporuéujeme nezaskrtavat zalozku NEW MESSAGE DISPLAY (ZOBRAZENi NOVYCH HLASENI)
H L Aé E Ni TM C v regionech s hustou dopravou.

Stisknéte tlacitko MENU.

Otocte kole¢kem a zvolte funkci
TRAFFIC INFORMATIONS
(DOPRAVNI INFORMACE).

Zatlacte na kolecko k potrvzeni volby.

Otocte kole¢kem a zvolte funkci
CONFIGURE MESSAGES
ANNOUNCEMENT (ZADANI
PARAMETRU HLASENI).

(CONFIGURE MESSAGES ANNOUNCEMENT )

Zatlacte na kolecko k potrvzeni volby.

Zvolte zalozku READ MESSAGES
(CTENI HLASENI).

Hlaseni dopravnich informaci budou
&tena hlasovou syntézou.

C READ MESSAGES

Zvolte zalozku NEW MESSAGE DISPLAY
(ZOBRAZENI NOVYCH HLASEN!I).
HIaseni dopravnich informaci zavisi na
rozsahu zvolenych filtr( (zemépisného...)
a mohou se zobrazovat rovnéz mimo
navadéni.

C NEW MESSAGE DISPLAY D)

Zvolte OK a zatlaéte na kole¢ko k
potvrzeni volby.




Vnéjsi prostiedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) mize zablokovat pfijem rozhlasu, atoi v

0 5 A U D I O N I D E O rezimu doladéni RDS. Tento jev je pii Sifeni radiovych vin normalni a v Zadném pripadé nepoukazuje na

néjakou zavadu autoradia.

RADIO
NALADENi ROZHLASOVE STANICE

Opakovanymi stisky tlacitka
SOURCE zvolte RADIO.

Stisknutim tlacitka BAND zvolte jeden
z moznych vinovych rozsaht: FM1,
FM2, FMast, AM.

Kratce stisknéte jedno z tlacitek pro
automatické naladéni rozhlasovych
stanic.

Stisknéte tlacitko MENU.

Zvolte AUDIO FUNCTIONS
(FUNKCE AUDIO), potom stisknéte
OK.

Stisknéte jedno z tlacitek pro ruéni
naladéni rozhlasovych stanic.

Zvolte funkci PREFERENCES FM
BAND (PREFERENCE PASMO FM),
potom stisknéte OK.

C PREFERENCES FM BAND D)

Zvolte ACTIVATE RDS MODE
(AKTIVOVAT SLEDOVANI
FREKVENCE RDS), potom stisknéte
OK. Na displeji se zobrazi "RDS".

(ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDSD

Stisknéte tlacitko LIST pro zobrazeni
seznamu stanic pfijimanych v daném
misté (maximalné 60).

Pro aktualizovani tohoto seznamu
stisknéte tlacitko na vice nez

dvé sekundy.

Pokud je "RDS" zobrazeno, umozriuje pokracovat v poslechu stale
stejné stanice diky systému preladéni frekvenci. Nicméné za urcitych
podminek neni preladéni RDS u této stanice zajiSténo po celém
Uzemi statu, nebot' rozhlasové stanice nepokryvaji 100 % jeho Uzemi.
Tim je vysvétlena ztrata pfijmu urcité stanice pfi delSi cesté.




05 AUDIO/VIDEO

CD MP3
INFORMACE A RADY

Format MP3, coz je zkratka nazvu MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3, je
normou komprimovani zvukovych zaznamu, umozriujici ulozit nékolik
desitek hudebnich soubor( na jeden disk.

Aby bylo mozno prehravat CDR/DVDR nebo CDRW/DVDRW
vypalena na osobni vypalovacce, je tfeba pfi zaznamu zvolit nejlépe
standardy ISO 9660 urovné 1,2 nebo Joliet.

Pokud je disk zaznamenan v jiném formatu, je mozné, Zze nebude
prehravan spravné.

Na disku se doporucuje pouzivat vzdy stejny standard zaznamu a
kvality zvuku.

Ve zvlastnim pfipadé disku s vice sekcemi je doporu¢eno pouzit
standard Joliet.

Autoradio prehrava pouze audio soubory s pfiponou ".mp3" s
rozsahovym koeficientem 22,05 kHz nebo 44,1 kHz. Jakykoli jiny typ
souboru (.wma, .mp4, m3u...) nemuze byt pfehran.

Je doporuceno zapisovat nazvy soubord za pouziti méné nez
20 znaku a vyhybat se zvlastnim znakdm (napf: " " ? ; u), aby se
predeslo problémudm s jejich prehravanim nebo zobrazenim.

=3

2
g Stisknéte tlacitko LIST pro zobrazeni
seznamu skladeb na CD nebo

CcDh
POSLECH CD

NEBO KOMPILACE MP3

Vkladejte pouze kompaktni disky okrouhlého tvaru.
Urcité systémy ochrany proti piratskym kopiim na
originalnich discich nebo CD kopirovanych na domaci
vypalovacce mohou vyvolat poruchy funkce, které jsou
zcela nezavislé na kvalité pavodniho ¢teciho zafizeni.
Vlozte audio CD nebo kompilaci MP3 do prehravace,
pfehravani zacne automaticky.

“ Jestlize je disk jiz vloZeny,
opakovanymi stisky tlacitka SOURCE
zvolte CD k zahajeni jeho poslechu.

Stisknéte jedno z tlagitek pro zvoleni
skladby na CD.

Gt

Pfehravani a zobrazovani kompilace MP3 mohou zaviset na
programu pouZzitém pro zdznam anebo na pouzitych parametrech.
Doporucujeme Vam pouzivat standard zaznamu ISO 9660.

adresaru kompilace MP3.



FUNKCE JUKEBOX
KOPIROVANI CD NA PEVNY DISK

VioZte audio CD nebo kompilaci - " Zalozka AUTO. CREATION (AUTOMATICKA TVORBA) automaticky

MP3 a stisknéte tlacitko MENU. kopiruje CD do alba typu "album €...".

/ ' Zvolte pismena jedno po druhém a )
Zvolte AUDIO FUNCTIONS, poté zvolte zvolte OK pro potvrzeni. @ = é
- ooy (e}

CD a zatlacte na kole¢ko pro potvrzeni.

v

C co )

Audio CD nebo MP3 je okopirovano na pevny disk. Kopirovani mize
Zvolte COPY CD TO JUKEBOX trvat az 20 minut, podle délky zdznamu na CD. V pribéhu této faze
(KOPIROVAT CD DO JUKEBOXU) a kopirovani nemohou bytalba jiz ulozena na pevném disku a CD

zatlacte na kolecko pro potvrzeni. prehravana.

C COPY CD TO JUKEBOX D)

Pokud se nejedna o CD MP3, provede Jukebox automatickou
kompresi CD do formatu MP3. Komprese muze trvat pfiblizné
Zvolte COMPLETE CD (KOMPLETNi 20 minut, podle doby trvani CD. V prabéhu této faze komprese
CD) pro zkopirovani celého obsahu CD : o mohou byt CD a alba jiz uloZzena na pevném disku prehravana.
a zatlaéte na kole¢ko pro potvrzeni.

C COMPLETE CD D) =)= ¥ Dlouhé stisknuti tlagitka SOURCE (ZDROJ) spusti kopirovani CD.

Pro zastaveni kopirovani zopakuijte = L i . ;
body 2 a 3. Zvolte STOP THE Pfi kopirovani CD MP3 uchova Jukebox pouze posledni Uroven

COPY (ZASTAVIT KOPIROVANI) a - alba. Kopirovani soubor(l z Jukeboxu na CD neni mozné.
zatlacenim na kolecko potvrdte. Akce STOP THE COPY (ZASTAVIT KOPIROVANI CD) nevymaze
soubory, které jiz byly pfesunuty na pevny disk Jukeboxu.

C STOP THE COPY )




FUNKCE JUKEBOX FUNKCE JUKEBOX
POSLECH KLIiCE USB MP3 KOPIROVANI KLICE USB MP3 NA PEVNY DISK

Zasuiite kiic USB do pFislusné zasuvky. Zasuiite kit USE do prislusné zasuvky

Zvolte AUDIO FUNCTIONS a zatlacte
Pokud pravé poslouchate jiny o \ na kole¢ko pro potvrzeni.
zdroj, pfepnéte na poslech USB

opakovanymi stisky tla¢itka SOURCE. | @é:p

Zvolte USB a zatlacte na kolecko pro
Stisknéte jedno z tlagitek pro zvoleni potvrzeni.

skladby na kli¢i USB.
Stisknéte tlacitko LIST pro zobrazeni C USB D)
seznamu slozek na kli¢i USB MP3.

Zvolte COPY USB TO JUKEBOX
(ZKOPIROVAT USB DO JUKEBOXU) a
zatlacte na kole¢ko pro potvrzeni.

C COPY USB TO JUKEBOX D

Pro vysunuti klice USB pouzijte zkracenou nabidku (stisknuti
ok) nebo stisknéte tlacitko MENU, zvolte AUDIO FUNCTIONS )
(FUNKCE AUDIO), USB, poté EJECT USB (VYSUNOUT USB). Zvolte DISC COMPLETE (CELY DISK)
Moznosti pfehravani a zobrazovani kompilace MP3 zaviseji na pro zkopirovani celého obsahu klice
programu pouzitém pro vypaleni a/nebo na nastaveni parametrc. USB a zatlacenim na kolecko potvrdte.

C DISC COMPLETE )




FUNKCE JUKEBOX
PREJMENOVANI ALBA

Stisknéte tlacitko MENU.

Zvolte album k pfejmenovéni a a
zatlacte na kole¢ko pro potvrzeni.

Zvolte AUDIO FUNCTIONS
(FUNKCE AUDIO) a zatlacte na
kole¢ko pro potvrzeni.

Zvolte zalozku RENAME a zatlacte na
kolecko pro potvrzeni.

C RENAME

Zvolte funkci JUKEBOX a zatlacte na
kolecko pro potvrzeni.

C JUKEBOX

Otacejte koleCkem a volte jedno

po druhém pismena v nazvu alba,
pfi¢emz nezapomeénite pokazdé
potvrdit volbu zatlacenim na kolec¢ko.

Zvolte funkci JUKEBOX
MANAGEMENT (RIZENI
JUKEBOXU) a zatlacte na kolecko
pro potvrzeni.

C JUKEBOX MANAGEMENT D)

Pouzijte alfanumerickou klavesnici k napsani jednotlivych pismen

nazvu alba.




FUNKCE JUKEBOX
POSLECH JUKEBOXU

Zvolte OK a zatlacte na kolecko pro = ggﬁ’.‘é‘g@t goﬁgﬁ)sélzbgiffﬂ?flﬂgim
potvrzeni. : : JUKEBOX.

.m — = JUKEBOX

Stisknéte tlacitko LIST (SEZNAM).
K prejmenovani jednotlivych skladeb alba postupuijte stejnym
zpusobem a zvolte skladby, které maji byt pfejmenovany.
K opusténi seznamu skladeb pouzijte tlacitko ESC.

Otocte koleckem pro volbu soubord.

K vymazani alba nebo skladby z Jukeboxu pouZijte
tladitko DELETE (ZRUSIT).

DELETE Stisknéte tlacitko ESC pro navrat do prvni urovné soubor(.




MENIC AUDIO CD
POSLECH CD

*

Do ménice s vicero zasuvkami
vkladejte CD jedno po druhém.

U ménice s jednou zasuvkou
stisknéte LOAD, zvolte &islo CD a
poté vlozte CD nebo dlouze stisknéte
LOAD a vkladejte CD jedno po
druhém.

Opakovanymi stisky tlacitka SOURCE
zvolte MENIC CD.

C CD CHANGER D)

POUZITi VSTUPU PRO EXTERNI ZDROJ (AUX)
KABEL AUDIO JACK/RCA NENi DODAVAN

Stisknéte tlacitko MENU a poté zvolte funkci CONFIGURATION
(KONFIGURACE), potom SOUND (ZVUK) a nasledné ACTIVATE
AUX INPUT (AKTIVOVAT VSTUP AUX) k aktivaci vstupu pro externi
zdroj autoradia.

Stisknété pfislusné tlacitko
alfanumerické klavesnice pro zvoleni
odpovidajiciho CD.

S pomoci vhodného kabelu pfipojte

prenosny pristroj (pfehrava¢ MP3...)

k zasuvce JACK nebo k zasuvkam audio ]
(bila a €ervena zasuvka typu RCA),

umisténym v odkladaci skfince.

i

Stisknéte jedno z tlacitek pro zvoleni
skladby na CD.

Opakovanymi stisky tla¢itka
SOURCE zvolte AUX.

Kopirovat soubory z méni¢e CD na pevny disk neni mozné.

y Zobrazovanini informaci a vydavani poveld probiha prostrednictvim

prenosného pristroje.

Soubory neni mozné kopirovat z pfenosného zatizeni na pevny disk.




Ke tfem zasuvkam audio/video v odkladaci skiince mlzete pfipojit videoprehravac

NAB I D KA VI D EO (videokameru, digitalni fotoaparat, pfehrava¢ DVD...).

Po pfipojeni videopfehravace - Otocenim kolec¢ka zvolte

stisknéte tlacitko MENU. U funkci VIDEO PARAMETERS
(PARAMETRY VIDEA) pro nastaveni

formatu zobrazovani, jasu, kontrastu

Otocenim kolecka zvolte funkci a barev.

VIDEO.

E VIDEO PARAMETERS

Zatlacenim na kolec¢ko potvrdte volbu. Zatladenim na kolecko potvrdte volbu.

Otocenim kolec¢ka zvolte funkci
ACTIVATE VIDEO MODE

(AKTIVOVAT REZIM VIDEO) pro ¥ Jednim stisknutim tlagitka "DARK" Ize vypnout zobrazovani videa.
aktivovani/neutralizovani videa.

C ACTIVATE VIDEO MODE )

Opakovanymi stisky tlacitka "SOURCE" Ize zvolit jiny zdroj zvuku,
nez je zdroj patfici k videu.

Zatlacenim na kole¢ko potvrdte volbu.

Zobrazovani videa je mozné jen ve stojicim vozidle.




06 INTERNi TELEFON

VLOZENi KARTY SIM Lo
(NENi DODAVANA) ZADANI KODU PIN

MPa

£

Zadejte kod PIN pomoci klavesnice.

Oteviete klapku zatlagenim $pickou o O0®
pera na tlagitko. | @0

o0 C PIN CODE

Eeec

mMPa

< . - ()
Vlozte svou kartu ——— 95 [ J]z] Glalao) t

SIM do drzaku a 5 ) Potvrdte kod PIN stisknutim tladitka #. Blalo)
ten zasunte do ﬂ EEE
23 [ Glalal ]

ulozeni.
= *

PFi zadavani kédu PIN zaskrtnéte volbu SAVE PIN (ULOZIT PIN),
abyste pfi pristim pouziti monhli telefonovat bez nutnosti zadavat kod.

Pro vyjmuti karty SIM postupuijte jako v
predchazejicim pfipadé.

Vkladani a vyjimani karty SIM musi byt provadéno po vypnuti radia
s telefonem audio a telematického systému WIP Com, zapalovani
vozidla musi byt vypnuté.




06 TELEFON BLUETOOTH GB

4 I Sluzby poskytované telefonem zaviseji na siti operatora, karté SIM a kompatibilité pouzivanych
P RI POJ E N I TE L E FO N U pfistroju Bluetooth. Ovéite v navodu k obsluze Vaseho telefonu a u svého operatora, ke kterym
B LU ETOOTH sluzbam mate pfistup. V nasi prodejni siti je k dispozici seznam mobilnich telefont s nejlepsi

nabidkou sluzeb.

3 Zvolte BLUETOOTH ACTIVATION
Z bezpecnostnich divodl a protoze vyzaduji zvySenou pozornost . MODE (REZIM AKTIVACE
ze strany fidi¢e, musi byt operace sparovani mobilniho telefonu / BLUETOOTH), poté ACTIF AND
Bluetooth se systémem hands free pfistroje provadény ve stojicim ” VISIBLE (AKTIVNI A VIDITELNY). @
vozidle se zapnutym zapalovanim. Y. ZatlaCenim na kolecko kazdy ukon
potvrdte.
o
Aktivujte funkci Bluetooth telefonu. \ Pro zjiSténi ¢i pozménéni jména radiotelefonu PEUGEOT zopakujte
Naposledy pfipojeny telefon se ve vozidle pfi ~% etapu 2 a poté zvolte CHANGE THE RADIOTELEPHONE NAME
nasledujici jizdé znovu automaticky pfipoji. (ZMENIT JMENO RADIOTELEFONU).
4
Stisknéte tlacitko MENU, zvolte . .,
TELEMATICS (TELEMATIKA), poté . qulte na svém telefonu jméno.
radiotelefonu PEUGEOT. Zadejte
BLUETOOTH FUNCTIONS (FUNKCE ” overfovaci kéd (v zakladnim nastaveni @
BLUETOOTH). Zatlacenim na kole¢ko N 0000).

kazdy ukon potvrdte.



06 TELEFON BLUETOOTH

PRIPOJENiI TELEFONU
BLUETOOTH

Pro zménu ovéfovaciho kédu zopakuijte etapu 2 a poté zvolte
AUTHENTICATION CODE (OVEROVACI KOD) a ulozte Vami
zvoleny kéd.

Pro zménu pfipojeného telefonu zopakuijte etapu 2 a poté zvolte
list of matched LIST OF MATCHES (SEZNAM SPAROVANYCH
TELEFONU) a stisknutim ok potvrdte. Zobrazi se seznam predesle
pfipojenych telefon (max. 10). Viyberte poZadovany telefon,
potvrdte, poté zvolte CONNECT (PRIPOJIT) a zatladenim na
kolecko potvrdte.

Po pﬁpojenl’ telefonu muze systém provést synchronizaci adresare
a vypisu volani. Zopakujte etapu 2 a poté zvolte PHONE BOOK
SYNCHRONISATION MODE (REZIM SYNCHRONIZACE
ADRESARE). Vyberte poZadovanou synchronizaci a zatlaenim na
kolecko potvrdte.

Synchronizace muzZe trvat nékolik minut.

Vypis volani obsahuje hovory uskuteénéné prostrednictvim
radiotelefonu vozidla.



Pro zvoleni pouzivaného telefonu stisknéte MENU, poté zvolte TELEMATICS (TELEMATIKA),
0 6 T E L E F O N nasledné BLUETOOTH FUNCTIONS (FUNKCE BLUETOOTH) a poté BLUETOOTH ACTIVATION
MODE (REZIM AKTIVACE BLUETOOTH). Vyberte:
- DEACTIVATED (DEZAKTIVOVANY): pouzivani interniho telefonu,
- ACTIVATED AND VISIBLE (AKTIVNI A VIDITELNY): pouzivani telefonu Bluetooth, viditelného pro
- vsechny telefony,
O DC H OZI H OVO R - ACTIVATED AND NOT VISIBLE (AKTIVNI A NEVIDITELNY): pouzivani telefonu Bluetooth,
neviditelného pro ostatni telefony, nemoznost sparovani nového telefonu.

Stisknéte tlacitko ZVEDNOUT, aby se 5 Stisknéte tlacitko ZVEDNOUT pro
zobrazila zkracena nabidka telefonu. ® zavolani na zadané C&islo.

Stisknéte tla&itko ZAVESIT pro

Zvolte CALL LIST (VYPIS VOLANI) nebo DIRECTORY (ADRESAR) ukonceni volani.
a stisknéte OK. Zvolte pozadované ¢islo a potvrdte pro zavolani.

P

Otoc¢enim kolec¢ka zvolte funkci DIAL
(VYTOCIT CisSLO).

Stisknéte tlacitko ZVEDNOUT pro
C DIAL pfijeti hovoru.

Zatlagenim na kolecko potvrdte Stisknéte tla&itko ZAVESIT pro
volbu. odmitnuti hovoru.

. L ar X Stisknéte na dobu delSi nez 2 sekundy konec
Zadejte t?flefonm Q'SIi‘,’ \lilo'laneh.o ovladage pod volantem pro pfistup do nabidky
pomoci altanumericke klavesnice. telefonu: vypis volani, telefonni seznam, hlasova
schranka.




TiSNOVE VOLANI

V tisni stisknéte tlacitko SOS a
drzte jej stisknuté, dokud se neozve
zvukovy signal a nezobrazi okno
POTVRZENI/ANULOVANI (pokud
je vlozena platna SIM karta).

Tim je zahajeno volani na linku
zachrannych sluzeb (112).

V urcitych zemich* je toto tisriové
volani zajistovano pfimo centrem
PEUGEOT Emergency, které

KONZULTOVANI SLUZEB

Stisknéte toto tlaitko pro pfistup ke
sluzbam PEUGEOT*.

Zvolte STREDISKO PRO STYK SE
ZAKAZNIKY pro ziskani jakychkoli
informaci o zna¢ce PEUGEQT.

nalezne vozidlo a pfivola pfislusné
zéachranné sluzby v optimalni dobé.

( CUSTOMER CONTACT CENTRE )

V pfipadé nutnosti se automaticky aktivuje interni telefon pro

Zvolte PEUGEOT ASSISTANCE pro
zavolani na linku asistencni sluzby.

* Pokud je uzaviena bezplatna smlouva PEUGEOT Emergency na
neomezenou dobu. Konzultujte zastupce sité PEUGEOT. C PEUGEOT ASSISTANCE )

Po uzavieni smlouvy PEUGEOT Emergency je doporuc¢eno provést * Poskytované sluzby a volby zavisi na splnéni stanovenych podminek a
prvni zkuSebni zavolani do centra PEUGEOT Emergency. disponibilité.




208

OVLADACE POD VOLANTEM

RADIO: naladéni pfedvolené stanice s niz&i
frekvenci.

MP3/USB/JUKEBOX volba pfedchoziho adresare.
MENIC CD: volba ptedchazejiciho CD.

Volba pfedchazejiciho prvku v nabidce.

RADIO: naladéni predvolené stanice s vy$si
frekvenci.

MP3/USB/JUKEBOX: volba nasledujicho adresare.
MENIC CD: volba nasledujiciho CD.

Volba nasledujiciho prvku v nabidce.

07 OVLADACI ZKRATKY

RADIO: automatické naladéni vyssi frekvence.
CD/MP3/USB/JUKEBOX/MENIC CD: volba
nasledujici skladby.

CD/USB/MENIC CD: piidrzeni ovladage: rychly
posun smérem vpred.

Zvys$eni hlasitosti.

- Zména zdroje zvuku.
- Potvrzeni volby.
- Zvednout/zavésit telefon.

- Stisknuti na vice nez 2 sekundy:

pfistup k nabidce telefonu.

Snizeni hlasitosti.

RADIO: automatické naladépl’ niz8i frekvence.
CD/MP3/USB/JUKEBOX/MENIC CD: volba
predchazejici skladby.

CD/USB/MENIC CD: ptidrzeni ovladaée: rychly posun

smérem vzad.

Ticho: sou€asné stisknuti
tlacitek zvySeni a snizeni
hlasitosti.

Obnoveni slysitelnosti zvuku

stisknutim jednoho ze dvou
tlacitek sefizovani hlasitosti.




HLASOVE POVELY
ZOBRAZENi SEZNAMU A POUZITi POVELU ))))

Pro zobrazeni seznamu disponibilnich hlasovych
poveld zatlaéte na konec ovladace svétel, ¢imz
zapnete funkci rozpoznavani hlasu, poté vyslovte
HELP (POMOC) nebo WHAT CAN | SAY

(CO MOHU RICI).

Pro tutéz operaci zatlacte dlouze

na tla¢itko MENU a zvolte funkci
VOICE COMMANDS LIST .
(SEZNAM HLASOVYCH POVELU).

C VOICE COMMANDS LIST )

Zatlacte na konec ovladace svétel pro zapnuti funkce
rozpoznavani hlasu.

Vyslovujte slova jedno po druhém a pokazdé pockejte
na potvrzujici zvukovy signal.

Dale uvedeny seznam je vyCerpavajici.

LEVEL 1

cd player
Jukebox (if activated)
USB

changer

call/guide to

telephone

message

navigation

traffic info

display

previous/next
stop

delete

yes/no

* help/what can | say/cancel

LEVEL 2

memory
autostore
previous/next
list

previous/next track
track number/track
scan

random play

directory (CD-MP3 inserted)
list

previous/next track
track number/track
scan

repeat

random play
previous/next disc
disc number

list

"Pre-recorded description"

last number
voice box
voice mail
directory

display
read
directory

stop/resume
zoom in/out
view

display
read

audio
telephone

trip computer
Navigation

air conditioning

for all level 1 and 2

for all level 1, 2 or *

LEVEL 3

1 to 250/*

previous/next

repeat

help/what can | say/cancel

1 to 20/*
1 to 5/6/*

"Pre-recorded description"

"Pre-recorded description"

*

destination
vehicle




08 KONFIGURACE

=1 i ~ Funkce CONFIGURATION (KONFIGURACE) umozriuje pfistup k nabidkam sefizovani bareyv, jasu,
SERIZEN I DATA A CAS U jednotek a hlasovych povelu.

Stisknéte tlacitko MENU.

Otocenim kolec¢ka zvolte
funkci CONFIGURATION
(KONFIGURACE).

Zatlagenim na kolecko potvrdte
volbu.

Otocenim kolecka zvolte funkci
DISPLAY CONFIGURATION
(KONFIGURACE OBRAZOVKY).

C DISPLAY CONFIGURATION D)

Zatlacenim na kole¢ko potvrdte volbu.

Otoc¢enim kolec¢ka zvolte funkci
SET DATE AND TIME
(SERIDIT DATUM A CAS).

SET DATE AND TIME

Zatlagenim na kolecko potvrdte volbu.

Sefidte jednotlivé parametry a
potvrdte koleCkem. Poté zvolte volbu
OK na obrazovce a potvrdte.




09 SCHEMA ZOBRAZOVANI

NAVIGACE - NAVADENI
NAVIGATION - GUIDANCE
VOLBA CILOVEHO MiSTA
SELECT DESTINATION
?| zadat adresu
enter an address
zems:
country:
7| mésto:
town:
ulice
road:
¢/
N°/_:
stav. misto
curr. loc
4 Ulozit
Archive
POI
POI
i blizko
near
na cesté
on the route
| kolem stavajiciho mista
around current place
5 hledat podle jména
search by name
W soufadnice GPS
GPS coordinates
3 adresar
directory

4

o HLAVNi FUNKCE
HVOLBAA
volba A1
volba A2
VOLBAB...

3 predchozi cilova mista
previous destinations
| ETAPY A ITINERARE
JOURNEY LEGS AND ROUTE
3 pridat etapu
add a stage
zadat adresu
enter an address
adresar
directory
4 predchozi cilova mista
previous destinations
sefadit/zrusit etapy
order/delete journey legs
odchylit trasu
divert route
2zvolené cilové misto
chosen destination
f] VOLBY NAVADENI
GUIDANCE OPTIONS
By definovat kritéria vypoétu
define calculation criteria
nejrychlejsi
fastest
nejkratsi
shortest
vzdalenost/¢as
distance/time
P4 s mytnym
with tolls
s pfepravou trajektem
with ferry
7| dopravni informace
traffic info

nastavit syntézu reéi
set speech synthesis
aktivovat/dezaktivovat nazvy ulic
activate/deactivate road names
3 vymazat posledni cilova mista
delete last destinations
ZASTAVIT/OBNOVIT NAVADENI
STOP/RESUME GUIDANCE

MAPA
MAP
2 ORIENTACE MAPY
MAP ORIENTATION
ve sméru jizdy vozidla
vehicle direction
smérem k severu
north direction
tiirozmérné zobrazeni 3D
3D view
M PODROBNOSTI MAPY
8l MAP DETAILS
administrativa a bezpecnost
administration and safety
radnice, centrum mésta
town halls, town centre
univerzity, vysoké skoly
universities, colleges
nemocnice
hospitals
& hotely, restaurace a prodejny
hotels, restaurants and shops
4 hotely
hotels
H restaurace
restaurants
vinafské podniky
vineyards
4 business centra
business centres




supermarkety, prodejny
supermarkets, shopping
# kultura, turistika a predstaveni
culture, tourism and shows
7 kultura a muzea
culture and museums
/| kasina a nocni zivot
casinos and nightlife
4 kina a divadla
cinemas and theatres
) turistika
tourism
4 predstaveni a vystavy
shows and exhibitions
sportovni stiediska a venkovni sportovisté
sports and open air centres
sportovni stiediska, komplexy
sports centres
golfova hriste
golf courses
7 Kluzisté, bowling
skating rinks, bowling alleys
stfediska zimnich sporti
winter sports resorts
4 parky a zahrady
parks, gardens
zabavni parky
theme parks
3 doprava a automobil
transport and automobile
letisté, pfistavy
airports, ports
vlakova, autobusova nadrazi
stations, bus stations
7| pujcovny vozidel
vehicle rental
4 parkovisté, odstavné plochy
lay-bys, car parks
servisy, Cerpaci stanice, dilny
service stations, garages
ZOBRAZIT MAPU
DISPLAY MAP
mapa pres celou obrazovku
full screen MAP
mapa v podokné
MAP in window

POSUNOUT MAPU/SLEDOVANI VOZIDLA
MOVE THE MAP/FOLLOW VEHICLE

l§ POPIS KARTOGRAFICKE DATABAZE
MAP DATABASE DESCRIPTION

DOPRAVNi INFORMACE
TRAFFIC INFORMATION
CiST HLASENI
READ MESSAGES
Py FILTROVAT DOPRAVNi INFORMACE TMC
FILTER TRAFFIC INFORMATION
zemépisny filtr
geographic filter
I ukladat véechna hlaseni
store all messages
ukladat hlaseni
store messages
kolem vozidla
around the vehicle

na trase
on the route

informace o cestach
M road information
4 dopravni informace
traffic information
silniéni uzavérky
road closure
rozmérova omezeni
size limit
stav silnic
road condition
7| pocasi a viditelnost
weather and visibility
méstské informace
urban/city information
7| parkovisté
parking
vefejna doprava
public transport
7| demonstrace
demonstrations
NASTAVIT OZNAMENi HLASENI
CONFIGURE MESSAGE ANNOUNCEMENT

? Cteni hlaseni
read messages
zobrazeni novych hlageni
new message display
VOLBA STANICE TMC
SELECT TMC STATION
automatické sledovani TMC
automatic TMC
3 ruéni sledovani TMC
manual TMC
seznam stanic TMC
list of TMC stations

FUNKCE AUDIO
AUDIO FUNCTIONS
PREFERENCE PRO RADIO
RADIO FAVOURITES
zadat frekvenci
enter a frequency
aktivovat/dezaktivovat sledovani frekvenci RDS
activate/deactivate RDS mode
ki J i rezim sledovani regit vysilani
activate/deactivate regional mode
zobrazit/zakryt radio-text
display/hide radio text
PREFERENCE CD, USB, JUKEBOX
CD, USB, JUKEBOX FAVOURITES
aktivovat/dezaktivovat poslech ukazek (SCN)
activate/deactivate Introscan (SCN)
kti Idezaktivovat prehravani v nahodném poradi (RDM)
tivate/deactivate Random mode (RDM)
aktivovat/dezaktivovat opakovani (RPT)
activate/deactivate Repeat (RPT)
aktivovat/dezaktivovat zobrazovani informaci CD
activate/d ivate display of CD info
j co
cD
zkopirovat CD do Jukeboxu
copy CD to Jukebox
zkopirovat celé CD
copy complete CD
vicenasobna sekce
multiple selection




stavajici album
current album
stavajici stopa
current track
% vysunout CD
eject CD
usB
usB

kopirovani USB do Jukeboxu

@ copy USB to Jukebox
4 cely disk
complete disc
vicenasobna volba
multiple selection
aktudlni album
current album
aktualni skladba
current track
vysunout USB
eject USB
2 JUKEBOX
JUKEBOX
fizeni jukebox u
jukebox management
konfigurace jukeboxu
jukebox configuration
hi-fi (320 kb/s)
hi-fi (320 kbps)
I high (192 kbrs)
high (192 kbps)
normal (128 kb/s)
normal (128 kbps)

sprava playlistu
playlist management

3 vymazat data jukeboxu
delete jukebox data

3 stav Jukeboxu
Jukebox status

TELEMATIKA
TELEMATICS
N ZAVOLAT
B CALL

3 vypis volani
call list

3 vytocit
dial

|l seznam
directory
hlasova schranka
mailbox

sluzby
services
P Centrum styku se zakazniky
customer contact centre
Asistencni sluzba PEUGEOT
PEUGEOT assistance
PEUGEOT servis
PEUGEQT service
obdrzené zpravy
messages received
2 ADRESAR
DIRECTORY
3 sprava zaznamu v adresari
managing directory files
4 konzultovat nebo zménit zaznam
consult or modify a file
W pridat zaznam
add a file
vymazat zaznam
delete a file
vymazat v§echny zaznamy
delete all files
% konfigurace adresare
configure directory
2zvolit adresaF
select a directory
7| pojmenovat adresaf
name directory
zvolit zahajovaci adresar
select starting directory
& prenos zéznamd
file transfer
7| vyména pomoci infralerveného signalu
exchange by infrared
iy poslat vsechny zaznamy
send all records
iy poslat jeden zaznam
send one record

4

pfijmout pomoci infracerveného signalu
receive by infrared
7l provést vyménu se SIM kartou
exchange with SIM card
i poslat vsechny zaznamy do SIM karty
send all records to SIM
poslat jeden zaznam do SIM karty
send one record to SIM
& Primout vSechny zaznamy ze SIM karty
receive all SIM files
&y piijmout jeden zaznam ze SIM karty
receive a SIM file
71 vyménit s pomoci Bluetooth
exchange with Bluetooth
. TEXTOVE ZPRAVY (SMS)
B TEXT MESSAGES (SMS)
precteni prijatych SMS
@ read received text messages
poslani SMS
send a text message
napsani SMS
write a text message
3 vymazat seznam SMS
delete list of text messages
FUNKCE TELEFONU
TELEPHONE FUNCTIONS
W sit’
network
J reZim vyhledani sité
I network search mode
automaticky rezim
I automatic mode
ruéni rezim
manual mode
sité k dispozici
networks available
délka hovoru
length of calls
I vynulovat
4
reset
3 pozadavek na kod PIN
manage PIN code
aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate
ulozit kéd PIN
save PIN code




zmeénit kod PIN
modify PIN code
W moznosti volani
¥ call options
nakonfigurovat volani
configure calls
5 zobrazovani mého &isla
display my number
automatické pfijmuti po x zazvonénich
automatic reply after x ring(s)
volba zvonéni
ring options
3 pro hovory
for voice calls
i pro textové zpravy (SMS)
for text messages (SMS)
E tén ohlageni zpravy
text message ring
W cislo schranky pro pfesmérovani hovoru
M calls diversion to mailbox n°
vymazat seznam hovora
delete calls log
FUNKCE BLUETOOTH
BLUETOOTH FUNCTIONS
rezim aktivace
activation mode
7| dezaktivovany
deactivated
aktivovany a viditelny
activated and visible
aktivovany a neviditelny
activated and not visible
seznam sparovanych perifernich prvka
list of hed peripheral i it
zménit jméno radiotelefonu
change the name of the audio/telephone
I ovéiovaci kéd
authentication code

I rezim synchronizace adresare

phone book synchronisation mode

bez synchronizace
no synchronisation
I zobrazovat adresar telefonu
view telephone phone book
zobrazovat adresar karty SIM
view SIM card phone book
zobrazovat vSechny adresare
view all phone books

KONFIGURACE
CONFIGURATION
l KONFIGURACE DISPLEJE
@ DISPLAY CONFIGURATION
i volba barev
I choose colour
Jj nastavit jas
adjust luminosity

J nastavit datum a éas

set date and time
zvolit jednotky

I select units

N ZVUK

@l SOUND

nastaveni hlasovych povella
voice commands setting
nastaveni syntézy Feéi
speech synthesis setting
hlasitost navadécich pokynu
guidance instructions volume
4 hlasitost ostatnich hlaseni
other message volume
zvolit muzsky/zensky hlas
select female/male voice
aktivovat/dezaktivovat vstup pro externi zdroj
activate/deactivate auxiliary source
M VOLBA JAZYKA
Bl SELECT LANGUAGE
DEFINOVAT PARAMETRY VOZIDLA*
DEFINE VEHICLE PARAMETERS*

4

VIDEO
VIDEO
P AKTIVOVAT REZIM VIDEO
ACTIVATE VIDEO MODE
2 PARAMETRY VIDEA
VIDEO PARAMETERS
3 formaty zobrazovani
display formats
nastavit jas
adjust luminosity
nastavit barvy
set colours
nastavit kontrast
set contrasts

DIAGNOSTIKA VOZIDLA
VEHICLE DIAGNOSTICS
l DENIK VYSTRAH
ALERT LOG
i STAV FUNKCI*
STATUS OF FUNCTIONS*

* Parametry zaviseji na vozidle (viz kapitola "Kontrola funkci").
* The parameters vary according to vehicle (refer to the "Instruments and controls" section).

Verze zobrazovani 7.0
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2 VYNULOVANI DETEKTORU POKLESU TLAKU V PNEU*
RESET TYRE PRESS. DETEC. SYS.*




Stisknéte na vice nez 2 sekundy
tlacitko MENU pro vstup do
nasledujiciho schématu.

SEZNAM HLASOVYCH POVELU
VOICE COMMANDS LIST
DIAGNOSTIKA RADIA S TELEFONEM
AUDIO/TELEPHONE DIAGNOSTICS
W POKRYTIi GPS
GPS COVERAGE
l ZASOBNI ENERGIE PRISTROJE
8 UNIT BACKUP POWER
| POPIS PRISTROJE
UNIT DESCRIPTION
] UKAZKA NAVIGACE
NAVIGATION DEMONSTRATION
KONFIGURACE SLUZEB
l SERVICES CONFIGURATION

1

Opakovaneé stisknéte tlacitko
s hudebni notou pro pfistup k
nasledujicim sefizenim.

HUDEBNi ZANR

HLOUBKY

VYSKY

KOREKCE LOUDNESS

VYVAZENI VPREDU - VZADU
VYVAZENI VLEVO - VPRAVO
AUTOMAT. KOREKCE HLASITOSTI

¥~ Kazdy zdroj zvuku (radio, CD, MP3,
Jukebox, méni¢ CD) ma své vlastni
sefizeni.




CASTE OTAZKY

Nize uvedena tabulka soustfeduje odpovéedi na nej¢astéji pokladané otazky ohledné systému WIP Sound a WIP Com.

Mezi jednotlivymi
zdroji zvuku je rozdil v
kvalité poslechu (radio,
prehrava¢ CD, méni¢
CD...).

Disk CD je pokazdé
vysunut nebo neni

prehravacem prehravan.

Kvalita zvuku
prehravace CD je
zhor$ena.

K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladace sefizeni
audiosystému (hlasitost, hloubky, vysky, hudebni Zanr, loudness) u
jednotlivych zdroji zvuku, coz vSak ale muze zpusobit slySitelné rozdily ve
zvuku pfi zméné zvukového zdroje (radio, pfehravaé CD, meéni¢ CD...).

Disk CD je umistén obracené, neni ¢itelny, neobsahuje data zvukového
zaznamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro
autoradio necitelny.

Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani,
ktery autoradio nezna.

Pouzité CD je poskrabané anebo nedostatecné kvality.

RESENI

Ovérte, zda je sefizeni audiosystému (hlasitost,
hloubky, vysky, hudebni Zzanr, Loudness)
pfizptsobeno poslouchanym zvukovym zdrojim.
Doporucuije se sefidit funkce AUDIO (hloubky,
vysky, vyvazeni zvuku vpredu/vzadu, vyvazeni
zvuku vlevo/vpravo) do stfedni polohy, zvolit
hudebni Zanr "Zadny", sefidit korekci loudness
do polohy "Aktivni" v rezimu CD a do polohy
"Neaktivni" v rezimu radia.

Qveérte, zda je CD spravné viozeno do
pfehravace.

Oveérte stav CD: CD nebude moci byt
pfehrano, pokud je pfili§ vazné poskozeno.
Pokud se jedna o kopirované CD, ovéfte jeho
obsah: prostudujte si rady obsazené v kapitole
Audio.

CD prehravac autoradia neprehrava DVD.
Kvdli své nedostatec¢né kvalité nebudou
néktera kopirovana CD systémem audio
prehrana.

Méni¢ CD neprehrava CD MP3.

Vkladejte do prehravace CD dobré kvality a
uchovaveijte je ve vyhovujicich podminkach.

Sefizeni autoradia (hloubky, vy$ky, hudebni Zanr) neni spravné nastaveno.

Vratte Uroven vySek nebo hloubek na 0, bez
volby hudebniho zanru.




Predvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Je zobrazen pfijem
dopravnich informaci (TA).
Nedostavam vSak zadné
dopravni informace.

Kvalita pFijmu
poslouchané rozhlasové
stanice se postupné
zhorSuje nebo
predvolené stanice
nefunguji (neni slyset
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Vypadky zvuku na 1
az 2 sekundy v rezimu
radia.

Vypnuty motor, autoradio
se po nékolika minutach
provozu vypne.

Na obrazovce se
zobrazi hlageni
"Audiosystém je
prehraty".

Zvoleny vinovy rozsah neni spravny.

Zvolena rozhlasova stanice neni u¢astnikem v oblastni siti dopravnich
informaci.

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice nebo
se v zemeépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi.

RESENI

Stisknéte tlacitko BAND AST pro nalezeni
vinového rozsahu (AM, FM1, FM2, FMAST), na
kterém se nachazeji predvolené stanice.

Je tfeba pfepnout na stanici, ktera dopravni
informace vysila.

Aktivujte funkci RDS, aby mohl systém ovéfit, zda
se v dané oblasti nenachazi vykonnéjsi vysilac.

Okolni prostfedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) blokuje
pFijem, a to i v rezimu sledovani RDS.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem néjaké
poruchy autoradia.

Neni pfitomna anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi prijezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Systém RDS vyhledava v priibéhu tohoto kratkého vypadku zvuku
néjakou frekvenci, ktera by pfipadné umoznila zlep$eni pfijmu rozhlasové
stanice.

Jakmile je motor vypnut, zavisi doba €innosti autoradia na stavu nabiti
baterie.

Vypnuti radia je tedy normalni: autoradio se uvede do ekonomického
rezimu Uspory energie a vypne se, aby Setfilo baterii vozidla.

Aby bylo zafizeni chranéno v pfipadé pfili§ vysokych teplot, autoradio se
prepne do automatického rezimu tepelné ochrany, ktery provede snizeni
hlasitosti nebo zastavi prehravani CD.

Nechte anténu provéfit servisem sité PEUGEOT.

Pokud je Ukaz pfili§ ¢asty a na stejné trase,
dezaktivujte funkci RDS.

Je tfeba nastartovat motor, aby se dobila baterie.

Je tfeba vypnout audiosystém na nékolik minut,
aby zafizeni vychladlo.




Pole INFO TRAFIC je
zatrzené. Presto nejsou
nékteré dopravni zacpy,
vyskytujici se na trase
itinerare, okamzité
indikovany.

Cas pro vypodet
itinerare se nékdy zda
byt del$i nez obvykle.

Funguje tisfiové volani
bez SIM karty?

Moje SIM karta neni
rozpoznana.

Po vymeéné kola ztrati
systém lokalizaci

Nadmofrska vyska se
nezobrazuje.

PFi spusténi trva systému nékolik minut, nez zachyti dopravni informace.

Nize uvedena tabulka soustfeduje odpovédi na nejcastéji pokladané otazky ohledné systému WIP Com.

OTAZKA ODPOVED

Vyckejte na dobry prijem dopravnich informaci
(na mapé se zobrazi piktogramy dopravnich
informaci).

V urcitych zemich jsou uvadény dopravni informace pouze u hlavnich tahd
(dalnic...).

Vykon systému muze byt nékdy doc¢asné snizen, pokud je zaroven s
vypoctem itinerare pravé kopirovano CD do Jukeboxu.

Ne, nebot evropska legislativa pfedepisuje pro tisfiové volani povinnost
vlastnit SIM kartu.

Systém WIP Com podporuje SIM karty 3,3 V, pfedchozi provedeni SIM
karet 5V a 1,8 V nejsou podporovana.

Systém WIP Com pouziva informaci o rychlosti otaceni kol pro zlepSeni
lokalizace GPS. V pfipadé vymeény kola nebo v pfipadé vyrazného poklesu
tlaku v pneumatice systém prepocte polohu vozidla. Po dobu deseti minut
muZze tento prepocet snizit kvalitu lokalizace.

PFi spusténi muze aktivace GPS pro spravny pfijem vice nez 4 satelitt
trvat az 3 minuty.

Jedna se o normalni ukaz. Systém je zavisly na
dostupnych dopravnich informacich.

Vyckejte na ukonceni kopirovani CD nebo
ukoncete kopirovani pfed zahajenim navadéni.

Vlozte platnou SIM kartu do $achty systému WIP
Com.

Obratte se na VaSeho telefonického operatora.

Vyckejte na ukon&eni pfepoctu systémem.
Lokalizace na mapé je $patna nebo nepresna.

Vyckejte na tpIné spusténi systému. Ovéite,

Ze nabidka Pokryti GPS signalizuje alesporn

4 satelity (dlouhé stisknuti tlacitka MENU, potom
zvolte DIAGNOSTIKA RADIA S TELEFONEM,
potom POKRYTI GPS).

V zavislosti na zemépisné poloze vozidla (tunel...) nebo na pocasi se
mohou podminky pFijmu signalu GPS ménit.

Tento Ukaz je normalni. Systém je zavisly na
podminkach pfijmu signalu GPS.




Vypocet itinerafe neni Vylu€ovaci kritéria jsou mozna v rozporu s mistnimi podminkami Ovéite vyluCovaci kritéria.
Uspésny. (vylou€eni placenych Useku silnice na trase vedouci po placené dalnici).




“ . WIP Sound

.@.... AUTORADIO/SADA HANDS FREE

OBSAH

Autoradio je kddované tak, aby mohlo fungovat pouze ve
Vasem vozidle. V pfipadé instalace do jiného vozidla se

obratte na servisni sit PEUGEOT pro nakonfigurovani e 01 Prvni kl"Oky str. 217
s ¢ 02 Hlavni nabidka str. 218
¢ 03 Audio str. 219
¢ 04 Prehravac USB str. 222
¢ 05 Sada hands free str. 225
¢ 06 Ovladaci zkratky str. 226
Fierel AT e e ¢ 07 Konfigurace str. 227
%‘zﬂfé motor zastaveny, miiZe se z diivodu ochrany ¢ 08 Schéma zobrazovani str. 228

baterie autoradio po nékolika minutach vypnout.

o Casté otazky str. 230



Zapinani/vypinani a sefizovani hlasitosti.

Vysunuti CD.

Volba rezimu zobrazovani na obrazovce:

Audio funkce (AUDIO), Palubni pocita¢ (TRIP) a Hands free
sada (TEL).

Volba zdroje zvuku:

radio, prehrava¢ CD audio/CD MP3, méni¢ CD, USB,
konektor jack.

Volba vinovych rozsaht FM1, FM2, FMast a AM.

Sefizovani voleb audiosystému: vyvazeni zvuku vpredu/
vzadu, vlevo/vpravo, loudness, hudebni atmosféry.

Zobrazeni seznamu mistné zachycovanych stanic, skladeb
na CD nebo adresart MP3.

Zru$eni probihajici operace.

10.
1.

12.

13.
14.

PRVNi KROKY 01

a

TMDQ Q.

LIST
REFRESH

Zapinanilvypinani funkce TA (dopravni informace). 15.

Dlouhy stisk: pfistup do rezimu PTY (TYpy programu radia).
Potvrzeni.

Automatické naladéni nizsilvyssi frekvence.
Volba pfedchazejici/nasledujici skladby na CD, MP3 nebo
USB.

Naladéni nizSi/vy$si rozhlasové frekvence.

Volba pfedchazejiciho/nasledujiciho CD.

Volba pfedchazejiciho/nasledujiciho adresare MP3.
Volba adresare/zanru/umélce/predchoziho/nasledujiciho
playlistu/podle vybaveni USB

Zobrazeni hlavni nabidky.

Tlacitka 1 az 6:

Naladéni predvolené rozhlasové stanice.
Volba CD v méni¢i CD

Dlouhy stisk: predvoleni stanice.

"I:Ia(“:itlko DARK upravuje zobrazeni pro lepsi pohodli pfi
fizeni v noci.

1. stisk: je osvétlen pouze horni pas.

2. stisk: cerna obrazovka.

3. stisk: navrat ke standardnimu zobrazeni.



02 HLAVNI NABIDKA

FUNKCE AUDIO: laEdLaEtf;’:‘j;free Fihlagent, Fizeni
radio, CD, USB, volby. KomunKace P ’

> MONOCHROMNi OBRAZOVKA C

PALUBNI POCITAC: OSOBNI NASTAVENI-KONFIGURACE:
vystrahy, stav funkci. parametry vozidla, zobrazovani, jazyky.

> MONOCHROMNi OBRAZOVKA A
Celkovy podrobny pfehled volitelnych
nabidek naleznete v ¢asti "Schéma
zobrazovani" v této kapitole.




03 AUDIO

RADIO ,
NALADENI ROZHLASOVE STANICE

ID
’

Opakovanymi stisky tlacitka
SOURCE zvolte funkci radia.

Stisknéte tlacitko BAND AST pro
zvoleni jednoho z moznych vinovych
rozsahd: FM1, FM2, FMast, AM.

9

Kratce stisknéte jedno z tlacitek pro
automatické naladéni rozhlasovych
stanic.

Stisknéte jedno z tlacitek pro ruéni
naladéni rozhlasovych stanic.

Stisknéte tlacitko LIST REFRESH

pro zobrazeni seznamu stanic
zachycovanych v daném misté
(maximalné 30 stanic).

Pro aktualizovani tohoto seznamu
stisknéte tlaCitko na vice nez dve sekundy.

g9

g0

Vnéjsi prostiedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) mize znemoznit pfijem rozhlasu, a
to i v rezimu preladovani RDS. Tento jev je pfi Siteni rozhlasovych vin normaini a v zadném pripadé
nepoukazuje na néjakou zavadu autoradia.

RDS

o,
o
o

Stisknéte tlacitko MENU.

Zvolte FUNKCE AUDIO, potom
stisknéte OK.

Zvolte funkci FM BAND
PREFERENCES, potom stisknéte

ok (8]

C FM BAND PREFERENCES D)

Zvolte ACTIVATE ALTERNATIVE
FREQUENCIES (RDS), potom stisknéte
OK. Na displeji se zobrazi "RDS".

g9

(ACTIVATE ALTERNATIVE FREQUENCIES (RDSD

Pokud je "RDS" zobrazeno, umozriuje pokracovat v poslechu
stale stejné stanice diky systému preladéni frekvenci. Nicméné za
ur€itych podminek neni preladéni RDS u této stanice zajisténo po
celém Uzemi statu, nebot rozhlasové stanice nepokryvaji 100 %
jeho uzemi. Tim je vysvétlena ztrata pfijmu urcité stanice pfi delSi

cesté.



CcD CDMP3
POSLECH CD PREHRAVANI KOMPILACE MP3

Vlozte do pfehravace kompilaci MP3.
Autoradio vyhleda vSechny hudebni skladby, coz miize
Do pristroje vkladejte pouze kompaktni disky - = trvat neékolik sekund az nékolik desitek sekund pred
kruhového tvaru. - e zapocetim prehravani.
Nékteré systémy branici piratskym kopiim, na
originalnim disku nebo na disku vypaleném na osobni
vypalovacéce, mohou zplsobovat poruchy funkce, Na jednom disku mlze prehrava¢ CD nacist az 255 soubor(
nezavinéné kvalitou samotného prehravace. MP3, rozdélenych do 8 urovni adresari. Nicméné se doporucuje
Bez stlaceni tlacitka EJECT vlozte CD do prehravace, tento pocet omezit na dvé urovng, aby se zkratil pfistupovy ¢as k
prehravani zacne automaticky. prehravani CD.
P¥i pfehravani neni dodrzovan sled slozek.
VSechny soubory jsou zobrazovany zarover.

Pro poslech disku, ktery je jiz v Pro poslech jiz viozeného disku
prehravaci, opakované tisknéte tladitko -: opakovang stladuite tlagitko SOURCE
SOURCE pro zvoleni CD. ..( pro zvoleni CD.

Stisknéte pislusné tlagitko pro zvoleni Stisknéte jedno z tlaCitek a zvolte tak
urcité skladby na CD. néjakou skladbu na CD.

Stisknéte tlacitko LIST REFRESH pro Stisknéte tlacitko LIST REFRESH
zobrazeni seznamu skladeb na CD. pro zobrazeni seznamu adresatu

. " X kompilace MP3.

Pro rychly posun vpred/vzad drzte c .

stisknuté jedno z tladitek. Pro rychly pfesun dopfedu/dozadu
drzte stisknuté jedno z tlacitek.




CD MP3 MENIC CD AUDIO/MP3*
INFORMACE A RADY POSLECH CD

VKiadej anice s i
Format MP3, coz je zkratka nazvu MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3, je e e D b b sm.

normou komprimovani zvukovych zaznamu, umoznujici ulozZit nékolik U ménice CD s jedinou zasuvkou
desitek hudebnich soubort na jeden disk. stisknéte LOAD. zvolte &islo CD a
PFehravani a zobrazeni kompilace MP3 zavisi na programu pouzitém poté viozte CD r'webo dlouze stisknéte -:
pro zaznam anebo na pouzitych parametrech. LOAD a vkladejte CD jedno po Q

druhém. ..C

Opakovanymi stisky tlacitka SOURCE

K prehravani CDR nebo CDRW je tfeba pfi zaznamu zvolit standardy zvolte MENIC CD.

ISO 9660 urovné 1,2 nebo Joliet.

Pokud je disk zaznamenan v jiném formatu, je mozné, Ze nebude

prehravan spravné.

Na disku se doporucule pouzivat vzdy stejny standard zéznamu a co Stisknéte jedno z tladitek Cislicové
klavesnice pro zvoleni pfislusného

Ve zvlastnim pfipadé CD multi-sessions je doporu¢eno pou2|t disku.

standard Joliet.

Autoradio prehrava pouze soubory s pfiponou ".mp3". Jakykoli jiny Stisknéte prisluné tlagitko pro
typ souboru (.wma, .mp4...) nem(Ze byt prehran. zvoleni pozadované skladby na disku. :@
Pridrzte stlacené jedno z tlacitek pro )..
rychly posun vpred nebo vzad.

Doporucuje se zapisovat nazvy soubortl za pouziti méné nez
20 znakl a vyhybat se zvlastnim znakdm (napf: " " ?; u), aby se

predeslo problémim s jejich prehravanim nebo zobrazenim. . e .
* podle disponibility pro dané vozidlo.




04 WIP PLUG - USB PREHRAVAC

POUZiIVANi ZASUVKY USB

Toto zafizeni podporuje klice USB 1.1, 1.2 a 2.0, stejné jako iPod® 5. generace a vyssi, zapojené do
USB zasuvky.

Seznam kompatibilnich pfistrojl je k dispozici v prodejni siti PEUGEOT.

Podporovany jsou playlisty formatu .m3u, .pls a .wpl.

PRIPOJENI USB ZARIZENi

Zasurite USB kli¢ nebo konektor USB
zafizeni do USB zasuvky, po urcité dobé
) (zavisejici na kapacité klice USB) zacne
& automaticky prehravani.
Podporovany jsou nasledujici formaty
souborl .mp3 (pouze mpeg1 layer 3),
.wma (pouze standard 9), .wav a .ogg. -

Systém vytvofi seznamy prehravani, nazyvané playlisty (ulozené
v doCasné paméti), pficemz doba trvani jejich vytvareni zavisi na
kapacité USB zafizeni.

Béhem této doby jsou pfistupné ostatni zdroje zvuku.

Playlisty jsou aktualizovany pfi kazdém vypnuti zapalovani nebo
zasunuti klice USB.

Po prvnim pfipojeni jsou soubory sefazeny do slozek. Po opétném
pfipojeni je pouZit pfedchozi systém fazeni soubord.

Pro zobrazeni rliznych druh( rozifazeni
podrzte tlagitko LIST.

Zvolte, zda chcete soubory fadit podle
Slozek/Interpreta/Zanru/Playlistu a
stisknéte OK, poté stisknéte opét OK pro

potvrzeni.

- podle Slozky: budou pfehravany
vSechny zvukové soubory ze vSech
sloZek periferniho zafizeni, ato v
abecednim poradi bez dodrzeni
stromoveé struktury slozek.

- podle Interpreta: soubory budou

abecedné fazeny podle jmen interpretd
zapsanych v ID3 Tagu souboru.

- podle Zanru: veskeré zanry definované

v ID3 Tagu.

- podle Playlistu: podle playlistd, které se

nachazeji na USB perifernim zafizeni.



04 WIP PLUG - USB PREHRAVAC

POUZIVANi ZASUVKY USB

— PRIPOJENI ZARIZENi IPOD® PROSTREDNICTVIM ZASUVKY USB
Stisknéte tlacitko LIST pro zobrazeni =————

seznamu SIozek/Zanru/Interpretu/
Playlistti ulozenych na USB zafizeni.

Xoﬁggﬁﬁlé;:krggzgéigs r;)r/r?g;ﬁ}?ci Q K dispozici jsou seznamy podle Interpreta, Zanru a Playlistu

; (definice zafizeni iPod®).
\I;Igt\(/?'i:l\’/tgr?/g?bﬁ 232&3{?;"6}( ).. R© Funkce je stejna jako v pfipadé klasickych USB zafizeni.

Pfi prehravani stisknéte jedno z ;
téchto tlagitek pro pFechc_)d na dalsi/ =—=L"1°

pfedchozi soubor v playlistu.
PfidrZte jedno z téchto tlacitek pro ).. S5
rychlé prochazeni vpfed a vzad.

Do USB zasuvky pfipojujte pouze zafizeni uréena k prehravani
Pfi pfehravani pfidrzte jedno z téchto zvuku. Hrozi nebezpedi poskozeni zafizeni.
tlacitek pro pfistup k souborim L]0
fazenym podle Zanru, Slozek, ’g )
Interpreti nebo predchoziho/ )“ e
nasledujiciho playlistu.




POUZIVANI VSTUPU PRO EXTERNI ZDROJ (AUX)
KABEL S KONEKTOREM JACK/RCA NENi DODAVAN

Vstup pro externi zdroj JACK nebo RCA umozriuje pfipojit prenosna

zarizeni (prehrava¢ MP3...).

Nepfipojujte jedno zafizeni do konektoru USB a JACK zarovern.

Pfipojte pfenosné zafizeni (pfehravac
MP3...) ke konektoru JACK nebo audio
zasuvkam (bila a Cervena, typu RCA)
pomoci vhodného kabelu.

Opakovanymi stisky tlacitka

SOURCE zvolte rezim AUX.

Q CQC

NASTAVENi HLASITOSTI EXTERNIHO
ZDROJE ZVUKU

Nastavte nejprve hlasitost pfenosného pfistroje.

Poté sefidte hlasitost autoradia. .

Zobrazovani a ovladani se provadi prostrfednictvim
pripojeného presnosného pristroje.




05 SADA HANDS FREE*

PRIHLASENi TELEFONU L L
OBRAZOVKA C

Z dlivodu bezpecnosti a protoze operace prihlasovani mobilniho
telefonu Bluetooth k systému sady hands free pristroje WIP Sound
vyzaduije zvySenou pozornost fidi€e, musi byt provadény ve stojicim
vozidle se zapnutym zapalovanim.

[s]
Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a provedte \)
vyhledani perifernich prvk( Bluetooth, pfitomnych %
v blizkosti telefonu.

o
Zvolte prvek odpovidajici nazvu vozidla, na Q

<

vicefunk&ni obrazovce se zobrazi prekryvajici okno
konfigurace.

Zadejte ovéfovaci kod vozidla (=1234).

V zavislosti na modelu telefonu maze byt
jeho zadani pozadovano pred zobrazenim
prekryvajiciho okna konfigurace.

Zvolte volbu YES (ANO) na obrazovce
pomoci tlacitek, poté potvrdte stisknutim
OK. (=D

Nabidka TELEPHONE (TELEFON) umoznuje prfistup zejména k
nasledujicim funkcim: adresar, vypis volani, evidence sparovani.

Sluzby nabizené sadou hands free zaviseji na siti, karté SIM a kompatibilité pouzivanych pristroju
Bluetooth.

Ovéite v navodu k obsluze telefonu a u VVaSeho operatora, ke kterym sluzbam mate pristup.

V nasi prodejni siti je k dispozici seznam mobilnich telefont s nejlepsi nabidkou sluzeb.
Konzultujte zastupce sité PEUGEOT.

PRIJEM HOVORU

1 Prichazejici hovor je ohlagen zvonénim a prekryvajicim oknem na
vicefunkéni obrazovce.

Zvolte pomoci tlacitek volbu YES

2 (ANO) na obrazovce a potvrdte
stisknutim OK. (=)
YES
% Zatladte na konec ovladage pod volantem pro
pfijmuti hovoru.
ZAVOLANI
¥ Stisknéte na vice nez dvé sekundy konec ovladace
pod volantem pro vstup do adresare.
[}
1 S . P \o
Pro zadani &isla pouzijte klavesnici Vaseho <%
telefonu.

* podle disponibility pro dané vozidlo.



06 OVLADACI ZKRATKY

OVLADACE POD VOLANTEM

RADIQ: automatické naladéni vyssi frekvence.
CD/MENIC CD/MP3/USB: volba nasledujici skladby.

. D/MENIC CD/USB: pridrzeni ovladage: rychly
RADIO: naladéni pfedvolené stanice s nizsi frekvenci. Smérem v(;f'(e;d /USB: pricizent oviadace: rychly posn
MENIC CD: volba predchazejiciho CD. " A

Vol h h ku.
USB: volba zanru/umélce/predchazejiciho adresare olba predchazejiciho prvku
v zatfidovacim seznamu.

Volba pfedchéazejiciho prvku v nabidce. L o
Zvyseni hlasitosti.

Ticho: sou¢asné stisknuti

- Zména zdroje zvuku. tlacitek zvySeni a snizeni
- Potvrzeni volby. hlasitosti.
- Zvednout/zavésit telefon.
- Stisknuti na vice nez 2 sekundy: Obnoveni slysitelnosti zvuku
piistup k nabidce telefonu. stisknutim jednoho ze dvou
tlacitek sefizovani hlasitosti.

RADIO: naladé&ni pfedvolené stanice s vy$si

frekvenci.

MENIC CD: volba nasledujiciho CD.

USB: volba zanru/umélce/nasledujiciho adresare v

zatfidovacim seznamu. RADIO: automatické naladéni nizsi frekvence.

Volba nasledujiciho prvku v nabidce. CD/MENIC CD/MP3/USB: volba piedchazejici skladby.
CD/MENIC CD/USB: ptidrzeni ovladage: rychly posun
smérem vzad.

Volba nasledujiciho prvku.

Snizeni hlasitosti.

226



07 KONFIGURACE

SERIZENi DATA A CASU
OBRAZOVKA C

Stisknéte tlacitko MENU.

Pomoci Sipek zvolte funkci
PERSONALISATION-
CONFIGURATION (OSOBNI
NASTAVENI-KONFIGURACE).

18

( PERSONALISATION-CONFIGURATION )

Stisknéte pro potvrzeni volby.

Pomoci Sipek zvolte funkci
DISPLAY CONFIGURATION
(KONFIGURACE DISPLEJE).

( DISPLAY CONFIGURATION

)..(@

T e
OO @“’

)0.(@

Stisknéte pro potvrzeni volby.

Pomoci Sipek zvolte funkci
ADJUST THE DATE AND TIME
(SERIZENI DATAA CASU).

ADJUST THE DATE AND TIME )

Stisknéte pro potvrzeni volby.

Sefidte parametry jeden po druhém
a potvrdte tlacitkem OK. Poté zvolte
volbu OK na obrazovce a potvrdte.

:- (""
HOO= S

5005

[0
mEE=
>OO=>"




08 SCHEMA ZOBRAZOVANI
monochromni obrazovka A

RADIO-CD
RADIO-CD
SLEDOVANi FREKVENCI RDS
RDS SEARCH
RE IM REG
REG MODE
OPAKOVANI CD
CD REPEAT
PREHRAVANi SKLADEB V NAHODNEM PORADI
RANDOM PLAY
KONFIGURACE VOZIDLA*
VEHICLE CONFIG*
ZAPNUTI ZAD. STERACE PRI COUVANI
REV WIPE ACT
DOPROVODNE OSVETLENI
GUIDE LAMPS
VOLBY
OPTIONS
i| DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTICS
2y prohlizet
consult
odejit
abandon
JEDNOTKY
UNITS
TEPLOTA: °CELSIA/°FAHRENHEITA
TEMPERATURE: °CELSIUS/°FAHRENHEIT
7 SPOTREBA PALIVA: KM/L - L/100 - MPG
FUEL CONSUMPTION: KM/L - L/100 - MPG

* Parametry se u jednotlivych provedeni vozidel lisi (viz kapitola "Kontrola funkci").

* The parameters vary according to vehicle (refer to the "Instruments and controls" chapter).

X HLAVNI FUNKCE

VOLBAA
Volba A1
Volba A2

VOLBAB...

l SERIZENI DISPLEJE
DISPLAY ADJUST

JJ ROK
YEAR

M MEsic
MONTH

i} DEN
DAY

JJ HODINY
HOUR

Py MINUTY
MINUTES

P REZIM 12 H/24 H
12 H/24 H MODE

JAZYKY
LANGUAGES
FRANCAIS
FRANCAIS
ITALIANO
ITALIANO
B NEDERLANDS
NEDERLANDS
B PORTUGUES
PORTUGUES

PORTUGUES-BRASIL
PORTUGUES-BRASIL

DEUTSCH
B ENGLISH
ENGLISH
ESPANOL
ESPANOL

DEUTSCH

monochromni C

% Stisknuti kolecka OK umozZni pfistup do
* nasledujicich zkracenych nabidek:

RADIO
RADIO
aktivovat/dezaktivovat RDS
activate/deactivate RDS
aktivovat/dezaktivovat rezim REG
activate/deactivate REG mode
aktivovat/dezaktivovat radiotext
activate/deactivate radiotext
CD/CD MP3
CD/MP3 CD
aktivovat/dezaktivovat Intro
activate/deactivate Intro
aktivovat/dezaktivovat opakovani skladeb
activate/deactivate track repeat
CD/Ménic audio:celé CD
Audio CD/Changer: the entire CD
CD MP3/Méni¢ MP3: celou zvolenou slozku
MP3 CD/MP3 Changer: the entire current folder
aktivovat/dezaktivovat prehravani v nahodném poradi
activate/deactivate random play
CD/Méni¢ audio: celé CD
Audio CD/Changer: the entire CD
CD MP3: celou zvolenou slozku
MP3 CD: the entire current folder
Méni¢ MP3: vSechny slozky
MP3 Changer: all of the folders
usB
uUsB
aktiv ivovat opakovani
activate/deactivate track repeat
slozkyl/interpret/zanr/playlist pii prehravani
current folders/artist/genre/playlist
aktivovat/dezaktivovat prehravani v nahodném poradi
activate/deactivate random play
slozky/interpret/zanr/playlist pfi prehravani
current folders/artist/genre/playlist




08 SCHEMA ZOBRAZOVANI
monochromni obrazovka A

RADIO-CD
RADIO-CD
SLEDOVANi FREKVENCI RDS
RDS SEARCH
RE IM REG
REG MODE
OPAKOVANI CD
CD REPEAT
PREHRAVANi SKLADEB V NAHODNEM PORADI
RANDOM PLAY
KONFIGURACE VOZIDLA*
VEHICLE CONFIG*
ZAPNUTI ZAD. STERACE PRI COUVANI
REV WIPE ACT
DOPROVODNE OSVETLENI
GUIDE LAMPS
VOLBY
OPTIONS
i| DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTICS
2y prohlizet
consult
odejit
abandon
JEDNOTKY
UNITS
TEPLOTA: °CELSIA/°FAHRENHEITA
TEMPERATURE: °CELSIUS/°FAHRENHEIT
7 SPOTREBA PALIVA: KM/L - L/100 - MPG
FUEL CONSUMPTION: KM/L - L/100 - MPG

* Parametry se u jednotlivych provedeni vozidel lisi (viz kapitola "Kontrola funkci").

* The parameters vary according to vehicle (refer to the "Instruments and controls" chapter).

X HLAVNI FUNKCE

VOLBAA
Volba A1
Volba A2

VOLBAB...

l SERIZENI DISPLEJE
DISPLAY ADJUST

JJ ROK
YEAR

M MEsic
MONTH

i} DEN
DAY

JJ HODINY
HOUR

Py MINUTY
MINUTES

P REZIM 12 H/24 H
12 H/24 H MODE

JAZYKY
LANGUAGES
FRANCAIS
FRANCAIS
ITALIANO
ITALIANO
B NEDERLANDS
NEDERLANDS
B PORTUGUES
PORTUGUES

PORTUGUES-BRASIL
PORTUGUES-BRASIL

DEUTSCH
B ENGLISH
ENGLISH
ESPANOL
ESPANOL

DEUTSCH

monochromni C

% Stisknuti kolecka OK umozZni pfistup do
* nasledujicich zkracenych nabidek:

RADIO
RADIO
aktivovat/dezaktivovat RDS
activate/deactivate RDS
aktivovat/dezaktivovat rezim REG
activate/deactivate REG mode
aktivovat/dezaktivovat radiotext
activate/deactivate radiotext
CD/CD MP3
CD/MP3 CD
aktivovat/dezaktivovat Intro
activate/deactivate Intro
aktivovat/dezaktivovat opakovani skladeb
activate/deactivate track repeat
CD/Ménic audio:celé CD
Audio CD/Changer: the entire CD
CD MP3/Méni¢ MP3: celou zvolenou slozku
MP3 CD/MP3 Changer: the entire current folder
aktivovat/dezaktivovat prehravani v nahodném poradi
activate/deactivate random play
CD/Méni¢ audio: celé CD
Audio CD/Changer: the entire CD
CD MP3: celou zvolenou slozku
MP3 CD: the entire current folder
Méni¢ MP3: vSechny slozky
MP3 Changer: all of the folders
usB
uUsB
aktiv ivovat opakovani
activate/deactivate track repeat
slozkyl/interpret/zanr/playlist pii prehravani
current folders/artist/genre/playlist
aktivovat/dezaktivovat prehravani v nahodném poradi
activate/deactivate random play
slozky/interpret/zanr/playlist pfi prehravani
current folders/artist/genre/playlist




08 SCHEMA ZOBRAZOVANI monochromni obrazovka C

)
FUNKCE AUDIO
AUDIO FUNCTIONS
2 NASTAVENi PASMA FM
FM BAND PREFERENCES
sledovani frekvenci (RDS)
alternative frequencies (RDS)
n aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate
gy rezim regionalniho vysilani (REG)
regional mode (REG)
H aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate
zobrazovani radiotextu (RDTXT)
radio-text information (RDTXT)
H aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate
2 NASTAVENi REZIMU PREHRAVANI
PLAY MODES
opakovani alba (RPT)
album repeat (RPT)
aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate
B piehravani skladeb v nahodném poradi (RDM)
track random play (RDM)
aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate

j PALUBNI POCITAC
TRIP COMPUTER
ZADAT VZDALENOST DO CiLOVEHO MiSTA
ENTER DISTANCE TO DESTINATION
DENIK VYSTRAH
WARNING LOG

] STAV FUNKCI

STATUS OF FUNCTIONS

,’\%@

0OSOBNIi NASTAVENI-KONFIGURACE
PERSONALISATION-CONFIGURATION
Py DEFINOVAT PARAMETRY VOZIDLA*
DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS*
KONFIGURACE DISPLEJE
DISPLAY CONFIGURATION
2\ sefizeni jasu obrazu
video brightness adjustment
normalni obraz
normal video
inverzni obraz
inverse video
nastaveni jasu (-+)
brightness (- +) adjustment
%y nastaveni data a ¢asu
date and time adjustment
nastaveni dne/mésice/roku
day/month/year adjustment
nastaveni hodin/minut
hour/minute adjustment
volba rezimu 12 h/24 h
I choice of 12 h/24 h mode
volba jednotek
I choice of units
1/100 km - mpg - km/I
1/100 km - mpg - km/I
I °Celsia/°Fahrenheita
°Celsius/°Fahrenheit
VOLBA JAZYKA
CHOICE OF LANGUAGE

* Parametry se u jednotlivych provedeni vozidel lisi (viz kapitola "Kontrola funkci”).
* The parameters vary according to vehicle (refer to the "Instruments and controls" chapter).

**\ zavislosti na kompatibilité telefonu Bluetooth a predplacenych sluzbach.
** According to compatibility of Bluetooth telephone and service contract.

TELEFON
TELEPHONE
PROHLIZENi ADRESARU*
CONSULTING DIRECTORIES**
telefonni seznam
telephone directory
3 vypis volani
call log
adresaf sluzeb
services directory
7| Klientske centrum
customer contact centre
H volani asistencni sluzbé
breakdown call
u tisfiové volani
emergency call
KONFIGURACE
CONFIGURATION
3 zru$eni prihlaseni
deletion of a match
H seznam prihlaenych mobill
list of matches
3 konzultovani pfihlaseni
consulting matches
n seznam pfihlagenych mobilt
list of matches
volba mobilu k pfipojeni
choice of a mobile to connect
H seznam mobilli
list of mobiles
RIZENi KOMUNIKACE
MANAGEMENT OF A COMMUNICATION
pirepnout™*
switch**
dokong¢it stavajici hovor
terminate the current call
davérny rezim
secret mode
n aktivovat/dezaktivovat
activate/deactivate

3
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01 PRVNIi KROKY

OVLADACI PANEL WIP Nav

3 Bluetooth

— [t

MuUsIC SETUP PHONE

MODE TRAFFIC ESC

Zapinani / Vypinani.

Pauza prehravani CD / karty SD, vypnuti zvuku (mute) pro radio.

Dlouheé stisknuti : restartovani systému.
Sefizovani hlasitosti.

Volba zdroje ROZHLASOVY PRIJEM. Zobrazeni seznamu
stanic. Pristup k nabidce RADIO (RADIO).

Volba zdroje HUDBA. Zobrazeni stop (CD) nebo slozek
(karta SD). Pristup k nabidce MUSIC.

. Dlouhé stisknuti : pristup k sefizovani parametra

audiosystému (vyvazeni zvuku vpredu/vzadu a
vlevo/vpravo, hloubky/vysky, hudebni zanry, loudness,
automaticka korekce hlasitosti podle rychlosti vozidla,
resetovani sefizeni).

Otevieni nabidky SETUP.
Dlouhé stisknuti : pristup k indikaci pokryti GPS a k
ukazkovému rezimu.

Otevieni nabidky PHONE (TELEFON) a zobrazeni vypisu
volani.

Volba postupného zobrazeni nabidek :

Rozhlasovy pfijem, Mapa, NAV (kdyz probiha navadéni),
Telefon (kdyz probiha hovor), Palubni pocitac.

Dlouhé stisknuti : ztmaveni obrazovky (DARK).

Otevieni nabidky NAVIGATION (NAVIGACE) a zobrazeni
poslednich cilovych mist.

Otevieni nabidky TRAFFIC (DOPRAVNi INFORMACE) a
zobrazeni aktualnich dopravnich hlaseni.

Opusténi probihajici operace.

Pohyb v nabidkach, volba a potvrzovani.
Pristup ke zkracenym nabidkam.

Zvétseni méfitka zobrazeni mapy ve funkcich Mapa nebo NAV.

Vysunuti CD.

Volba pfedchazejici/nasledujici rozhlasové stanice v
seznamu.

Volba predchazejiciho/nasledujiciho CD.

Volba predchazejiciho/nasledujiciho adresare MP3.
Volba pfedchazejici/nasleduijici stranky v seznamu.

Volba pfedchazejici/nasledujici rozhlasové stanice.
Volba predchazejici/nasledujici skladby na CD nebo MP3.
Volba pfedchazejiciho/nasledujiciho fadku v seznamu.

Tlagitka 1 a2 6 :

Naladéni predvolené rozhlasové stanice.

Volba CD v ménic¢i CD.

Dlouhé stisknuti : uloZeni pravé poslouchané stanice do
paméti.

Prehravac karty SD.



RADIO (ROZHLASOVY PRIJEM) /
. MUSIC MEDIA PLAYERS
(PREHRAVAC HUDEBNICH NOSICU)

PHONE (TELEFON)
(Kdyz probiha hovor)

TRIP COMPUTER (PALUBNI

POCITAC)

SETUP (NASTAVENI) :
jazyk, datum a ¢as, zobrazovani,

ZAKLADNI FUNKCE 02

Opakovanymi stisky tlacitka MODE ziskate pfistup k nasledujicim nabidkam :

o

parametry vozidla, jednotky a parametry systému

Pro udrzbu displeje je doporu¢eno pouzivat mékkou a neabrazivni
utérku (utérka na bryle), bez pfidavani dalSich pripravkd.

FULL SCREENMAP (MAPA PRES
CELOU OBRAZOVKU)

NAVIGATION (NAVIGACE)
(Kdyz probiha navadéni)

TRAFFIC (DOPRAVNI INFORMACE) :
informace TMC a hlaseni

Pro ziskani celkového prehledu o disponibilnich nabidkach si laskavé
vyhledejte ¢ast "Schéma zobrazovani" v tomto navodu.



02 ZAKLADNI FUNKCE

ZKRACENE NABIDKY

‘& Stlaceni kole¢ka OK umoznuje otevfit

zkracené nabidky, a to v zavislosti na
prave sledovanych informacich na
obrazovce.

NAV:
NAVIGACE :

ABORT GUIDANCE |
ZASTAVIT NAVADENI
REPEAT ADVICE | |
ZOPAKOVAT HLASENI
BLOCK ROAD
OBJIZDKA
ROUTE INFO
INFO O ITINERARI
SHOW DEST.
UKAZAT CILOVE MiSTO
TRIP INFO
INFO O TRASE
route type
kritéria navadéni
avoidance criteria
vyluéovaci kritéria
satellites
pocet satelitd
ZOOM/SCROLL
POSUNOVANI MAPY
VOICEADVICE |
HLASOVE HLASENI
ROUTE OPTIONS
VOLBY NAVADENI

TRIP COMPUTER:_
PALUBNI POCITAC:
j ALERTLOG
ZAZNAMNIK VYSTRAH
STATUS OF FUNCTIONS
STAV FUNKCI
PHONE:
TELEFON :
END CALL
UKONCIT HOVOR
HOLD CALL L ] 3
PREPNOUT DO VYCKAVACIHO REZIMU
DIAL
ZAVOLAT
DTMF TONES
TONY DTMF
PRIVATE MODE
DUVERNY REZIM
MICRO OFF
VYPNUTi MIKROFONU
MUSIC MEDIA PLAYERS; )
PREHRAVACE HUDEBNICH NOSICU :
TA
DOPRAVNI INFORMACE (TA)
PLAY OPTIONS
VOLBY PREHRAVANI
NORMAL
NORMALNi
RANDOM TRACK
PREHRAVANi V NAHODNEM PORADI
REPEAT FOLDER
OPAKOVAT SLOZKU
TRACK INTRO
POSLECH UKAZEK
SELECT MUSIC
ZVOLIT ZDROJ HUDBY

1

RADIO: o
ROZHLASOVY PRIJEM :
IN FM MODE
V PASMU FM
2 TA "
DOPRAVNi INFORMACE (TA)
M rRDS
RDS
B RADIOTEXT
RADIOTEXT
i REGIONAL PROG. (REG)
REGIONALNi PROGRAM
B Am
AM
IN AM MODE
V PASMU AM
A 1A )
DOPRAVNi INFORMACE (TA)
| REFRESH AM LIST
AKTUALIZOVAT SEZNAM STANIC AM
FM
FM
MAP:
MAPA :
ABORT/RESUME GUIDANCE |
ZASTAVIT/OBNOVIT NAVADENI
SET DESTINATION
CILOVE MISTO
POIS NEARBY. .
STREDISKA ZAJMU V BLIZKOSTI
POSITION INFO
INFORMACE O POLOZE
MAP SETTINGS
NASTAVENI MAPY
ZOOM/SCROLL
POSUNOVANI MAPY



03 NAVIGACE - NAVADENI

Vlozte a ponechte SD kartu navigace v ¢elnim panelu prehravace pro pouziti funkci Navigace.

VO LBA CiLOVE H 0 M iSTA Udaje zaznamenané na navigaéni SD karté nesmi byt ménény.

Aktualizace kartografickych databazi jsou k dispozici v servisni siti PEUGEOT.

4 Zvolte funkci NEW DESTINATION
INPUT a zatlac¢enim na kolecko

potvrdte. @

k Stisknéte tlagitko NAV. ~@

C NEW DESTINATION INPUT D)
5
Pod funkci NAVIGATION MENU se objevi seznam 20 poslednich o Koot O
cilovych mist. potvrdte.
Stisknéte znovu tlagitko NAV nebo 6
zvolte funkci NAVIGATION MENU a Volte jednotliva pismena tvofici
” zatlaGenim na kolecko potvrdte. @ nazev mésta, kazdé z nich potvrdte @
N zatlaGenim na kolecko.
C NAVIGATION MENU )
Zvolte funkci DESTINATION INPUT ¥
(ZADANI CILOVEHO MISTA) a Po zadéni prvnich pismen je k dispozici seznam mést v dané zemi,
“ zatlaenim na kolecko potvrdte. @ poginajicich na stejna pismena. Stisknéte tladitko LIST na virtualni
klavesnici.

~ C DESTINATION INPUT D)




A 2GRNV

Otogenim kolecka zvolte OK. =E @ Hi=
“ Zatlacenim na koleCko potvrdte. ="

Pro rychlej$i zadani mista je mozno zvolit funkci POST CODE
(POSTOVNI SMER. CISLO) a vlozit pfimo PSC mista.
Pro zadani pismen a €islic pouzijte virtualni klavesnici.

Zopakujte etapy 5 a 7 pro zadani T
“ STREET (ULICE) a Number (C.). R

- -

Zvolte funkci SAVE TO ADDRESS BOOK (ULOZIT DO ADRESARE)
pro zaregistrovani zadané adresy do zaznamu v adresafri.
Zatlacenim na kolecko potvrdte volbu.

Systém WIP NAV umozriuje ulozit do paméti az 4000 zaznamu.

V prubéhu navadéni je mozno dat povel k zopakovani posledniho navigacniho hlaseni
stlacenim konce ovladace svétel.

. Poté zvolte STARTROUTE
GUIDANCE (ZAHAJIT NAVADENI) a =
zatladenim na kolecko potvrdte. = @ -
(=] =
- C START ROUTE GUIDANCE D)
10 Zvolte kritérium navadéni: — —
FAST ROUTE (NEJRYCHLEJSI )
TRASA), SHORT ROUTE (NEJKRATS] |~ @ 3=
“ TRASA) nebo OPTIMISED ROUTE ] ]
S - (OPTIMALNI TRASA) a zatlacenim na S—
kolecko potvrdte.
¥ Cilove misto je rovnéz moZno zvolit FROM ADDRESS BOOK
(Z ADRESARE) nebo FROM LAST DESTINATIONS (ZE SEZNAMU
POSLEDNICH CILOVYCH MIST).
C FROM ADDRESS BOOK ) ( FROMLAST DESTINATIONS )
¥ Pomoci kolecka je mozno ménit méfitko zobrazeni mapy.

Mapu je rovnéz mozno posunout nebo zmeénit jeji orientaci ve
zkracené nabidce FULL SCREEN MAP (MAPA PRES CELOU
OBRAZOVKU). Zatla¢te na kolecko a zvolte MAP SETTINGS
(NASTAVENI MAPY) nebo ZOOM/SCROLL (POSUNOVANI MAPY)
a potvrdte.
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VOLBY NAVIGACE

k Stisknéte tlacitko NAV.

Stisknéte znovu tlacitko NAV nebo
zvolte funkci NAVIGATION MENU a
zatlaGenim na kolecko potvrdte.

C NAVIGATION MENU D

Zvolte ROUTE OPTIONS (VOLBY
NAVADENI) a zatlaéenim na kole¢ko
potvrdte.

C ROUTE OPTIONS D)

Zvolte ROUTE TYPE (KRITERIA
NAVADENI) a zatlaéenim na kole¢ko
potvrdte. Tato funkce umoznuje
zménit kritéria navadéni.

C ROUTE TYPE )

Itinerar, ktery systém WIP Nav vypogita, zavisi pfimo na nastaveni voleb navigace.

Zména téchto voleb muze zcela zménit itinerar.

®
®

Zvolte ROUTE DYNAMICS
(ZOHLEDNENI DOPRAVNI SITUACE).
Tato nabidka umozfiuje pfistup k
volbdm TRAFFIC INDEPENDENT
(BEZ OBJIZDEK) nebo SEMI- )
DYNAMIC (VYZADAT POTVRZENI).

C ROUTE DYNAMICS D)

Zvolte funkci AVOIDANCE CRITERIA
(VYLUCOVACI KRITERIA). Tato
funkce poskytuje pfistup k volbam
AVOID (VYLOUCIT) (dalnice, placené
Useky, lodni trajekt).

C AVOIDANCE CRITERIA )

Otocenim kolecka zvolte funkci
RECALCULATE (PREPOCITAT
ITINERAR) pro zahrnuti nastavenych
voleb do vypoctu. Zatlaéenim na
kolecko volbu potvrdte.

C RECALCULATE D)




PRIDANi ZASTAVKY NA TRASE

®

Stisknéte tlacitko NAV.

Znovu stisknéte tlacitko NAV nebo
zvolte funkci NAVIGATION MENU a
zatlacenim na kolec¢ko potvrdte.

C NAVIGATION MENU )

Zvolte funkci STOPOVERS
(ZASTAVKY NATRASE) a
zatlaéenim na kole¢ko potvrdte.

C STOPOVERS )

Zvolte funkci ADD A STOPOVER
(PRIDAT ZASTAVKU) (maximalné
5 zastavek) a zatlac¢enim na kole¢ko
potvrdte.

C ADD A STOPOVER )

®
(&)

(GERNYWEY

Po zvoleni cilového mista je mozno do itinerare pfidat etapy cesty - zastavky.

Zadejte napriklad novou adresu.

C ENTER NEW ADDRESS D)

Po zadani nové adresy zvolte OK a
zatlac¢enim na kole¢ko potvrdte.

Zvolte RECALCULATE a zatlacenim
na kolec¢ko potvrdte.

C RECALCULATE D)

" Zastavkou je nutno projet nebo je nutno ji odstranit, aby mohlo
navadéni pokracovat k cilovému mistu. Jinak Véas systém WIP Nav
systematicky vrati k pfedchazejici zastavce.




03 NAVIGACE - NAVADENI

VYH LE DAVAN i ST"RE Dls E K ZAJ M U Pomoci funkce Stiediska zajmu (POI) je mozno signalizovat véechny provozovny sluzeb v blizkosti

(hotely, rizné obchody, letisté...).

6 Zvolte POI IN CITY (POI VE MESTE)

L . pro vyhledani POI v pozadovaném

Stisknéte tlacitko NAV. -\ ” mésté. Zvolte zemi a zadejte nazev @
<o meésta pomoci virtuaini klavesnice.
C POI IN CITY D)

Znovu stisknéte tlacitko NAV nebo
zvolte funkci NAVIGATION MENU a )
zatlaGenim na kolecko potvrdte. @
C NAVIGATION MENU D) Pomoci tladitka LIST virtualni klavesnice je mozno zobrazit seznam

mést existujicich ve vybrané zemi.
Zvolte funkci SEARCH POINTS OF
INTEREST (VYHLEDAT STREDISKA

)Qz)@ﬁ

ZAJMU) a zatladenim na kole¢ko @
potvrdte.
(C SEARCH POINTS OF INTEREST ) 7 Zvolte POI IN COUNTRY (POI
2 V ZEMI) pro vyhledani POl v
oZadované zemi.

Zvolte POI NEARBY (POI V 0 > @
BLIZKOSTI) pro vyhledani POI v C OTIN COUNTRY D)
blizkosti vozidla. @
C POI NEARBY D)

8 Zvolte POI NEAR ROUTE (POI
Zvolte POI NEAR DESTINATION PODEL TRASY) pro vyhledani POI
(POI BLIZKO CILOVEHO MISTA) pro ” podél naplanované trasy. O
vi/,hleda.m POI, ktera se nachazeji v @ o
blizkosti zadaného cilového mista cesty. C 50l NEAR ROUTE D)

<5 C POI NEAR DESTINATION D)
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Cerpaci stanice
Cerpaci stanice LPG
Servisni dilna
PEUGEOT
Automobilovy okruh
Kryté parkovisté
Parkovisté
Odpocinkova zéna
Hotel

Restaurace

Z6na pro ob&erstveni

Zéna pro piknik

Kavarha

s
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Seznam POI

Letisté

Vlakové nadrazi

Autobusové nadrazi

Ptistav
Primyslova zéna
Supermarket
Banka

Bankomat
Tenisové kurty
Bazén

Golfové hristé

Stfedisko zimnich sportl

Divadlo

* v zavislosti na disponibilité v dané zemi

- Kino

Kemp

{ Zabavni park

Nemochice

Lékarna

Fa%

H
+

Policejni stanice
4

Skola

Posta

o B
| Turistické informace

'jj': Radar sledujici rychlost*

.!'2\;5 Radar sledujici Eervené svétlo*

Nebezpetna zdna*
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NASTAVENi NAVIGACE Postup pro ziskani informaci o POl NEBEZPEGNYCH ZONACH ziskate v servisni siti PEUGEOT.

4 Zvolte NAVI VOLUME (HLASITOST
HLASENI) a oto¢enim kolecka

. nastavte hlasitos} syntézy feci
m Stisknéte tla&itko NAV. = “ v piislugném rezimu (dopravni @

informace, vystrazna hlaseni...).

C NAVI VOLUME D)
o 5 Zvolte POl CATEGORIES ON MAP

Znovu stlskr)ete tlacitko NAV nebo (KATEGORIE POI NA MAPE) pro
zvolte funkci NAVIGATION MENU a zvoleni stfedisek zajmu (POI), ktera

se budou na mapé automaticky @
zobrazovat.

” zatlaéenim na kole¢ko potvrdte. @

C NAVIGATION MENU ) C POI CATEGORIES ON MAP D

Zvolte HAZARDOUS LOCATION
, POIs (NEBEZPECNE ZONY POI) pro
Zvolte SETTINGS (NASTAVENI) a pFistup k funkcim DISPLAY ON MAP
zatladenim na kolecko potvrdte. , (ZOBRAZIT NA MAPE), VISUAL
(“) ALERT (VIZUALNI VYSTRAHA) ©)
a SOUND ALERT (ZVUKOVA
< - VYSTRAHA).

( HAZARDOUS LOCATIONPOIs )

C SETTINGS ]




04 DOPRAVNI INFORMACE

NASTAVENI FILTRU A ZOBRAZOVANI
HLASENi TMC

1
ﬁ Stisknéte tlacitko TRAFFIC.
Pod nabidkou TRAFFIC MENU se objevi seznam hlaseni TMC,
sefazenych v pofadi podle vzdalenosti.
2

Znou stisknéte tlacitko TRAFFIC
nebo zvolte nabidku MENU TRAFFIC
a zatlacenim na kolec¢ko potvrdte. @

C MENU TRAFFIC )

Ikona TMC v levém spodnim rohu obrazovky mize mit
3 rizné podoby : L _
- Kdispozici neni zadna stanice TMC
- Je k dispozici stanice TMC, ale neni z4dné hlaseni
pro itinerar
V/BI[® - Je kdispozici stanice TMC a jsou k dispozici hlaseni
pro itinerar (je-li navadéni aktivni)

Filtry jsou nezavislé a jejich vysledky se kumuluji.
Doporucéujeme filtr "pro itinerai" a filtr "kolem vozidla" v okruhu :
- 3 km nebo 5 km v oblasti s hustym silni¢nim provozem,

- 10 km v oblasti s normalnim silni¢énim provozem,

- 50 km pro dlouhou trasu (dalnice).

Zvolte filtr dle poZzadavku :

C MESSAGES ON ROUTE

(__ ALL WARNING MESSAGES
(___ONLY WARNINGS ON ROUTE
C ALL MESSAGES

DAL A

Hlaseni se objevuji na mapé a v
seznamu.
Pro vystup z rezimu stisknéte ESC.

4 Zvolte GEOGRAPHICAL FILTER
(NONE) (ZEMEPISNY FILTR
(ZADNY)) a zatlacenim na kolecko
potvrdte.

( GEOGRAPHICAL FILTER (NONE) )

Zobrazi se seznam, ve kterém zvolte
pozadovanou vzdalenost v km v
zavislosti na itinerafi.

Zatlacenim na kolec¢ko potvrdte
volbu.




Vnéjsi prostiedi (kopec, budova, tunel, parkovisté, podzemi...) mlze narusovat pfijem
0 5 ROZ H LAS rozhlasu, a to i v rezimu preladovani RDS. Jedna se o normalni jev pfi Siteni radiovych vin

a v zadném pripadé to neni znamkou néjaké zavady pfistroje.

ZVOLENi ROZHLASOVE STANICE RDS - REGIONALNI REZIM - DOPRAVNI

INFORMACE
s . 1 i
Stisknéte tlagitko RADIO pro / Pfi poslechu rozhlasu,
zobrazeni abecedniho seznamu signalizovaném na obrazovce, stlacte @
stanic, které jsou v daném misté - kolecko.
zachycovany. @
Zvolte pozadovanou stanici otoc¢enim
koleCka a zatlatenim na néj volbu 2 Zobrazi se zkracena nabidka tohoto zdroje, ktera dava pfistup k
potvrdte. nasledujicim zkracenym volbam :
C A )
C RDS D)
PFi poslechu rozhlasu stisknéte jedno z tladitek pro C RADIOTEXT D)
zvoleni pfedchazejici nebo nasledujici stanice v <>
TRrETT. C REGIONAL PROG. (REG) D)
C WAVEBAND D
3 Zvolte pozadovanou funkci a
Dlouhé stlaceni jednoho z tlacitek spusti f zatlacenim na kolec¢ko potvrdte @
automatické ladéni stanice s vySSi nebo nizsi > “ pro vstup do nabidky pfisluSného
frekvenci. S nastaveni.
¢ Volba RDS umozriuje pokracovat v poslechu jedné rozhlasoveé stanice
Stisknéte jedno z tlacitek Cislicové klavesnice na vice nez 2 sekundy 21 ;I)rejlzden! me|2| oplastmlllob'sllcuhlsvanym| ru;nyrr1zl VYSU?,C'-hZa o ek
pro uloZeni poslouchané stanice do paméti pristroje. ST, syes}em 'sedule VIR LS SEES S:‘a”'c?- a urcitycl Podmlne
Takto predvolenou stanici mizete naladit stisknutim pfislusSného Ysak poeze byvt udrzoyam pgs[echu Jedne' stanlce.RDS WD) (]
tlacitka na dislicove Klavesnici. Uzemi celé zemé, nebot vysilani rozhlasovych stanic nepokryva celych

100% Uzemi. To vysveétluje ztratu pfijmu stanice pfi cestovani.
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C D, KA RTA SD M P3 / WMA Kdyz je pouzivan systém GPS, musi zUstat navigacni SD karta vloZena v pfistroji WIP Nav.
|N FORMACE A DOPORUéENi V takovém pripadé nelze soucasné prehravat SD kartu se soubory MP3.

D PFistroj pfehrava pouze zvukové soubory s pfiponou ".mp3" s
prenosovou rychlosti 8 kbps az 320 kbps a s pfiponou ".wma" s
pfenosovou rychlosti od 5 kbps do 384 kbps.

Podporuje rovnéz rezim VBR (Variable Bit Rate).
Zadny jiny typ souboru (.mp4, m3u...) nemUze byt prehravan.

Format MP3, coz je zkratka MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3, a format
WMA, coz je zkratka Windows Media Audio ve vlastnictvi firmy
Microsoft, jsou normy komprimovani zvukovych zaznama, které
umozniuji ulozit nékolik desitek hudebnich soubort na jeden disk.

O

Je doporuc¢eno omezit délku nazvu souborli na 20 znakl a vylougit
specialni znaky (napf. : " " ? ; u), aby se predeslo problémim s
prehravanim nebo zobrazovanim.

Aby bylo mozno prehravat vypalena CDR nebo CDRW, zvolte pfi

vypalovani nejlépe standardy ISO 9660 Grovné 1, 2 nebo Joliet. %

Bude-li zaznam na disku vypalen v jiném formatu, nemusi byt

spravneé prehravan. . . Y \ . .

Je doporuceno pouzivat na j(_a-dnom disku stale stejny standard E;(?t\;yéaDzem SD karty z prehravace opustte nejprve zdroj zvuku

zarucena optimalni kvalita zvuku.
Ve zvlastnim pfipadé CD s vice sekcemi je doporucen standard
Joliet.

Pro zabranéni nebezpedi kradeze vytahnéte SD kartu z pristroje
pred vystoupenim z vozidla s otevienou stfechou.



1

4
W — Zvolte pozadovany zdroj zvuku: CD,
s ” e CD MP3/WMA, KARTA SD MP3/ [ e [ R e o
Stisknéte tladitko MUSIC. iT' =0 J WMA... Zatlagenim na kolegko volbu |~ =
—=— potvrdte. Za&ne prehravani.
5
. i Stisknéte tlacitko se Sipkou sméfujici
Pod napldkou MUSIC MENU se zobrazi seznam skladeb nebo nahoru nebo dolti pro zvoleni o C ’
souboril MP3/WMA. nasledujici/pfedchazejici slozky. T
s . 6
Znovu stisknéte tlagitko MUSIC nebo Stisknéte jedno z tlacitek pro zvoleni —7 )
zvolte MUSIC MENU a zatlaenimna =~ ¢ hudebni skladby. T
kolecko potvrdte. =[] = Pridrzte jedno z tlacitek stisknuté pro =) a0
& == = rychly posun vpred nebo vzad = SUYs
C MUSIC MENU D)
Zvolte SELECT MUSIC (ZVOLIT — 3 L . . o
ZDROJ) a zatlaéenim na kolec¢ko Prehravani kompilace MP3/WMA a zobrazovani informaci o ni
potvrdte zaviseji na programu pouzitém pro vypaleni a/nebo nastavenych
“ [—_! e parametrech. Doporuc¢ujeme Vam pouzivat standard vypalovani
< 2 C SELECT MUSIC D) =—— 1SO 9660.




06 PREHRAVACE HUDEBNICH NOSICU

POUZiVANi VSTUPU PRO EXTERNI

ZDROJ (AUX)
NEDODAVANY KABEL AUDIO / RCA

Pomoci audio kabelu JACK/RCA pfipojte pfenosny pfistroj
(pfehravaé MP3/WMA...) k zasuvkam audio (bilé a ervené typu
RCA), umisténym v odkladaci skfince.

- g
®
®

Stisknéte tlacitko MUSIC a znovu

stisknéte toto tlagitko nebo zvolte
funkci MUSIC MENU a zatlacenim na

kolecko potvrdte.

Zvolte EXTERNAL DEVICE
(EXTERNI ZDROJ) a zatlaéenim na
kole€ko potvrdte. @

C EXTERNAL DEVICE D)

Zvolte zdroj zvuku AUX a zatlacenim
na kole¢ko potvrdte. Pfehravani @
zacne automaticky.

Zobrazovani informaci a ovladani nastaveni se provadi
prostfednictvim pfenosného pristroje.

MENIC CD

POSLECH CD (NEPODPORUJE FORMATY MP3 / WMA)

1
2

N
3

N
4

0mn®e

Vlozte jedno nebo nékolik CD do
ménice. Stisknéte tlacitko MUSIC.

Znovu stisknéte tlacitko MUSIC nebo
zvolte nabidku MUSIC MENU a
zatlaGenim na kole¢ko potvrdte.

C MUSIC MENU D)

Zvolte SELECT MUSIC (ZVOLIT
ZDROJ) a zatlacenim na kole¢ko
potvrdte.

C SELECT MUSIC D)

Zvolte zdroj zvuku CD CHANGER
(MENIC CD) a zatlacenim na kole¢ko
potvrdte.

C CD CHANGER D)

Stisknutim prislusného tlacitka na
Ciselné klavesnici zvolte pozadované
CD.



07 TELEFON BLUETOOTH

PRIPOJENi TELEFONU

Z bezpecnostnich divodl a protoze vyzaduji zvySenou pozornost
ze strany fidiCe, musi byt operace sparovani mobilniho telefonu
Bluetooth se systémem hands free pfistroje WIP Nav provadény ve
stojicim vozidle se zapnutym zapalovanim.

o
Aktivujte funkci Bluetooth telefonu. \
Naposledy pfipojeny telefon se ve vozidle pfi %
nasleduijici jizdé znovu automaticky pfipoji.

m Stisknéte tlagitko PHONE. =

Zvolte nabidku TELEPHONE MENU
(NABIDKA TELEFON) a zatla¢enim
na kolec¢ko potvrdte. @

C TELEPHONE MENU D)

Na vicefunkéni obrazovce se zobrazi seznam drive pfipojenych
telefonu (nejvice 4). Zvolte pozadovany telefon pro nové pfipojeni.

3

Sluzby poskytované telefonem zaviseji na siti operatora, karté SIM a kompatibilité pouzivanych
pristroju Bluetooth. Ovéfte v navodu k obsluze Vaseho telefonu a u svého operatora, ke kterym
sluzbam mate pristup. V nasi prodejni siti je k dispozici seznam mobilnich telefont s nejlepsi
nabidkou sluzeb.

4 PFi prvnim pfipojovani zvolte
SEARCH PHONE (VYHLEDAT
TELEFON) a zatlagenim na kole&ko @
‘ potvrdte. Poté zvolte nazev telefonu.

C SEARCH PHONE )

Zadejte na telefonu ovéfovaci
(“) kéd. Kod k zadani se zobrazi na @

obrazovce.

i Po pripojeni telefonu mize pristroj WIP Nav provést synchronizaci
adresare a vypisu volani. Tato synchronizace muze trvat nékolik minut.

1 Chcete-li pfipojit jiny telefon,
stisknéte tlacitko PHONE, poté zvolte @
TELEPHONE MENU a zatla¢enim na
kolecko potvrdte.

2 Zvolte CONNECT PHONE (PRIPOJIT

TELEFON). Zvolte pozadovany telefon
a zatlacenim potvrdte. @

C CONNECT PHONE D)




PRIJEM HOVORU

Pfichozi hovor je oznamen zvonénim a pfekryvajicim oknem na

vicefunkéni obrazovce.

Zvolte zalozku YES (ANO) pro
pfijem nebo NO (NE) pro odmitnuti a
“ potvrdte volbu zatlaGenim na kole¢ko.

< 2

Pro ukonceni hovoru stisknéte tlacitko
PHONE nebo zatlatte na kole¢ko a
zvolte END CALL (ZAVESIT) a volbu

potvrdte zatlacenim na kolecko.

C END CALL D)

Zatlac¢enim na konec ovladace pod volantem
mUzete pfijmout hovor nebo ukongit probihajici
hovor.

ODCHOZi HOVOR

m Stisknéte tlagitko PHONE.

Pod nabidkou TELEPHONE MENU (NABIDKA TELEFON) se
objevi seznam 20 poslednich pfichozich a odchozich hovord,
realizovanych ve vozidle. Muzete v ném zvolit Cislo a zatlacenim na
kolecko dat povel k zavolani.

Zvolte TELEPHONE MENU

(NABIDKA TELEFON) a zatlagenim
“ na kolec¢ko potvrdte. @
S < C TELEPHONE MENU D)
Zvolte DIAL NUMBER (VYTOCIT
CISLO), poté zadejte telefonni €islo
“ pomoci virtualni klavesnice. @
. C DIAL NUMBER D)

Cislo je mozZno zvolit rovnéz v adresafi. Mizete zvolit DIAL FROM
ADDRESS BOOK (ZAVOLAT NA CISLO Z ADRESARE). Do paméti
pristroje WIP NAV Ize ulozit az 4000 zaznamd.

Zatlacte na vice nez dvé sekundy na konec ovladace pod volantem
pro vstup do adresare.



_ 08 KONFIGURACE  {\R \

Tato funkce umoziuje pfistup k nasledujicim volbam : SYSTEM LANGUAGE (JAZYK), DATE AND

NASTAVE Ni DATA A c":AS U TIME (DATUM A CAS), DISPLAY (BRIGHTNESS, COLOUR, MAP COLOUR) (DISPLEJ (JAS,
BARVA, BARVA MAPY)), VEHICLE PARAMETERS (PARAMETRY VOZIDLA), UNITS (JEDNOTKY),
SYSTEM PARAMETERS (PARAMETRY SYSTEMU).

S 5
Stisknéte tlacitko SET UP. e Zvolte DATE FORMAT (FORMAT
“ DATA) a zatladenim na kolegko @
o potvrdte.
2 Zvolte DATE AND TIME (DATUM
A CAS) a zatlagenim na kolegko
(“) potvrdte. @ 6
~ 7 Potvrdte pozadovany format
C DATEANDTIVE D zobrazovani data koleckem.
“ Zvolte TIME FORMAT (FORMAT O
3 Zvolte SET DATE AND TIME L oo zetlacenim nalolecko
(NASTAVIT DATUM A CAS) a '
O” zatla¢enim na kolecko potvrdte. @
- C SET DATE AND TIME D)
¥ Potvrdte pozadovany format zobrazovani ¢asu koleckem.
Stisknuti tlacitka SET UP na vice nez dvé sekundy umozni pfistup k :
4
Nastavte jednotlivé parametry C DESCRIPTION OF THE UNIT D)
pomoci smérovych Sipek a potvrdte @
koledkem. C GPS COVERAGE D)

C DEMO MODE D)




09 OVLADACI ZKRATKY |

OVLADACE POD VOLANTEM

ROZHLAS : naladéni nasledujici pfedvolené stanice.
KARTA SD MP3/WMA : volba nasledujiciho adresare.
MENIC CD : volba nasledujiciho CD.
Volba nasledujici polozky v adresafi.

ROZHLAS : naladéni pfedchazejici pfedvolené stanice.
KARTA SD MP3/WMA : volba pfedchazejiciho adresare.
MENIC CD : volba predchazejiciho CD.
Volba predchazejici polozky v adresafi.

i

ROZHLAS : prechod na nasledujici stanici v Seznamu.

Dlouhé stisknuti : automatické ladéni vyssi frekvence.
CD/KARTA SD MP3/MENIC CD : volba nasledujici skladby.
CD/KARTA SD MP3/MENIC CD : pfidrzeni : rychly posun vpFed.

Zvy$eni hlasitosti.

Mute: soucasné stisknuti

- Zména zdroje zvuku. tlacgitek zvySovani a snizovani

- Zavolani na &islo z adresafre. hlasitosti.

- Zvednuti/zavéSeni telefonu.

- Stisknuti na vice nez 2 sekundy : vstup do Obnoveni slysitelnosti zvuku
adresare. stisknutim jednoho z tlacitek

ovladani hlasitosti.

Snizeni hlasitosti.

ROZHLAS : piechod na pfedchazejici stanici v Seznamu.
Dlouhé stisknuti : automatické ladéni nizsi frekvence.
CD/KARTA SD MP3/MENIC CD : volba ptedchazejici skladby.
CD/KARTA SD MP3/MENIC CD : ptidrzeni : rychly posun vzad.



10 SCHEMA ZOBRAZOVANI

b ZAKLADNi FUNKCE
b VOLBAA
volba A1
volba A2
VOLBAB...

-

"TRAFFIC" MENU ;
NABIDKA "DOPRAVNI INFORMACE"
MESSAGES ON ROUTE
VSECHNA HLASENI PRO TRASU
Py ONLY WARNINGS ON ROUTE
VYSTRAZNA HLASENi PRO TRASU
ALL WARNING MESSAGES
POUZE VYSTRAZNA HLASENI
2 ALL MESSAGES

VSECHNY TYPY HLASENI
GEOGRAPHICAL FILTER
ZEMEPISNY FILTR

none

dezaktivovany

within 2 miles (3km)

v okruhu 3 km

within 3 miles (5km)

v okruhu 5 km

within 6 miles (10km)

v okruhu 10 km

within 30 miles (50km)

v okruhu 50 km

=

"MUSIC" MENU
NABIDKA "HUDBA"
Py SELECT MUSIC
ZVOLIT ZDROJ
P} SOUND SETTINGS .
NASTAVENI AUDIOSYSTEMU
Py balance / fader
vyvazeni vpravolvlevo / vpiedu/vzadu
g bass/treble
hloubky / vysky
k| equalizer
hudebni zanr

H none
Zadny
classical
vazna hudba
jazz
jazz
n rock/pop
rock/pop
7| techno
techno
H vocal
vokalni
By loudness
loudness

initialise sound settings
resetovani nastaveni audiosystému

1 "RADIO" MENU
NABIDKA "ROZHLAS"
P} WAVEBAND
PASMO AM/FM
5 FM
pasmo FM
N Am
pasmo AM
P MANUAL TUNE
VOLBA FREKVENCE
Py SOUND SETTINGS .
NASTAVENI AUDIOSYSTEMU
£y balance / fader
vyvazeni vpravolvlevo / vpiedu/vzadu
g bass / treble
hloubky / vysky
k| equalizer
hudebni zanr
J) none
Zadny
classical
vazna hudba
W jazz
jazz
rock/pop
rock/pop

techno
techno

vocal
vokalni

% loudness
loudness

initialise sound settings
resetovani nastaveni audiosystému



(A

"NAVIGATION" MENU
NABIDKA "NAVIGACE"
P ABORTIRI’ESUME GUID'ANCE' L
ZASTAVENI / OBNOVENI NAVADENI
2 DES‘I"IN’A'I"ION INPUT i
ZADANI CILOVEHO MISTA
address input
zadat novou adresu

n country
zemé
n city
mésto
street
ulice
n number
¢islo

start route guidance
spustit navadéni
post code
PsC
add to address book
pridat do adresare
intersection
kfizovatka
n city district
centrum mésta

geo position
souradnice GPS

4

H map
zadani na mapé
navigate HOME
navadét k mému bydlisti
choose from address book
z adresare
choose from last destinations
ze seznamu poslednich cilovych mist

Py STOPOVERS
ETAPY
add stopover
pridat zastavku na trase
address input
zadat novou adresu
navigate HOME
navadét k mému bydlisti
n choose from address book
z adresare
H choose from last destinations
ze seznamu poslednich cilovych mist
rearrange route
optimalizovat itineraf
replace stopover
nahradit zastavku
3 delete stopover
zrusit zastavku
recalculate
prepogitat itinerar
fast route
nejrychlejsi
short route
nejkratsi
optimised route
optimalizovany
POl SEARCH
VYHLEDAVANI STREDISEK ZAJMU POI
POI nearby
v blizkosti
3 POI near destination
blizko cilového mista
3 POl in city
ve mésté
3 POl in country
v zemi
POI near route
na trase

Py ROUTE OPTIONS |
VOLBY NAVADENI
route type
kritéria navadéni
4 fast route
nejrychlejsi
short route
nejkratsi
H optimised route
optimalizovany
SETTINGS
NASTAVENI
route dynamics
zohlednovani dopravni situace
4 traffic independent
bez objizdék
semi-dynamic
s potvrzenim
avoidance criteria
vylucovaci kritéria
I avoid motorways
vylougit dalnice
H avoid toll roads
vyloucit placené Useky
H avoid ferries
vyloucit trajekt

recalculate
prepodcitat itinerar



"TELEPHONE" MENU
NABIDKA "TELEFON"
P) DIAL NUMBER
VYTOCIT CisLO
P) DIAL FROM ADDRESS BOOK
ZAVOLAT NA CISLO Z ADRESARE
P CALLLIST
VYPIS VOLANI
CONNECT PHONE
PRIPOJIT TELEFON
search phone
vyhledat telefon
3 phones connected
pfipojené telefony
disconnect phone
odpojit telefon
n rename phone
pfejmenovat telefon
4 delete pairing
zrusit telefon
delete all pairings
zrusit vSechny telefony
H show details
zobrazit podrobnosti
SETTINGS
NASTAVENI
select ring tone
zvolit vyzvanéci ton
phone / ring tone volume
nastavit hlasitost vyzvanéni
enter mailbox number
zadat ¢islo zaznamniku

SETUP :
NASTAVENI

P SYSTEM LANGUAGE
JAZYKY

3 deutsch
némgcina

english
anglictina

espanol
Spanélstina

3 frangais
francouzstina
italiano
italStina
nederlands
holandstina
3 polski
polstina
portuguese
portugalstina
2 DATE ANDVTIME
DATUM A CAS
set date and time
nastavit datum a ¢as
date format
format data
3 time format
format casu
DISPLAY
DISPLEJ
3 brightness
jas
colour
barvy
pop titanium
pop titanium
toffee
toffee
4 blue steel
modra steel

H technogrey
Seda technogrey

3

7| dark blue
tmavé modra
£ map colour
barva mapy
7| day mode for map
mapa v rezimu pro den
night mode for map
mapa v rezimu pro noc
auto. day/night for map
automatické pfepinani rezimu den/noc
VEHICLE PARAMETERS
PARAMETRY VOZIDLA
vehicle information
informace o vozidle

alert log
zaznamnik vystrah
status of functions
stav funkci
UNITS
JEDNOTKY
temperature
teplota
celsius
Celsius
fahrenheit
Fahrenheit
Distance
Vzdalenost
km and 1/100
km a 1/100
km and km/I
km a km/|
A miles (mi) and MPG
mile (mi) a MPG
SYSTEM PARAMETERS
PARAMETRY SYSTEMU
factory reset
obnovit nastaveni z tovarny
software version
verze softwaru
I automatic scrolling
probihajici texty

4

4



CASTE OTAZKY

Nize uvedena tabulka soustfeduje odpovédi na nejcastéji pokladané otazky ohledné systémi WIP Nav.

OTAZKA ODPOVED RESENI(
Mezi jednotlivymi K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladace sefizeni Ovéfte, zda je sefizeni audiosystému (hlasitost,
zdroji zvuku je rozdil v audiosystému (hlasitost, hloubky, vy$ky, hudebni atmosféra, loudness) u hloubky, vysky, hudebni atmosféra, Loudness)
kvalité poslechu (radio, jednotlivych zdroji zvuku, coz vSak ale muze zpUsobit slysitelné rozdily ve pfizpusobeno poslouchanym zvukovym zdrojim.
prehrava¢ CD, méni¢ zvuku pfi zméné zvukového zdroje (radio, pfehrava¢ CD, meéni¢ CD...). Doporucuije se sefidit funkce AUDIO (hloubky,
CD...). vysky, vyvazeni zvuku vpfedu / vzadu, vyvazeni

zvuku vlevo / vpravo) do stfedni polohy, zvolit
hudebni atmosféru "Zadna", sefidit korekci
loudness do polohy "Aktivni" v rezimu CD a do
polohy "Neaktivni" v rezimu radia.

Disk CD je pokazdé Disk CD je umistén obracené, neni ¢itelny, neobsahuje data zvukového - Ovéfte, zda je CD spravné viozeno do
vysunut nebo neni zaznamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro prehravace.
prehravacem prehravan. = autoradio necitelny. - Ovéfte stav CD : CD nebude moci byt
prehrano, pokud je pfili§ vazné poskozeno.
Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani, - Pokud se jedna o kopirované CD, ovérte jeho
ktery autoradio nezna. obsah : prostudujte si rady obsazené v kapitole
Audio.

- CD prehrava¢ autoradia neprehrava DVD.

- Kvili své nedostate¢né kvalité nebudou
néktera kopirovana CD systémem audio
prehrana.

- Méni¢ CD nepfehrava CD MP3.

Kvalita zvuku Pouzité CD je poSkrabané anebo nedostatecné kvality. Vkladeijte do pfehravace CD dobré kvality a
prehravace CD je uchovaveijte je ve vyhovujicich podminkach.
zhorsena.

Sefizeni autoradia (hloubky, vy$ky, hudebni atmosféra) neni spravné Vratte Groveri vySek nebo hloubek na 0, bez

nastaveno. volby hudebni atmosféry.



OTAZKA

Pfedvolené stanice
nefunguji (neni slyset
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Kvalita pFijmu
poslouchané rozhlasové
stanice se postupné
zhorsuje nebo
predvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Vypadky zvuku na
1 az 2 sekundy v rezimu
radia.

Vypnuty motor, autoradio
se po nékolika minutach
provozu vypne.

ODPOVED

Zvoleny vinovy rozsah neni spravny.

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice nebo
se v zemépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi.

Okolni prostredi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) blokuje
pfijem, a to i v rezimu sledovani RDS.

Neni pfitomna anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi prajezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Systém RDS vyhledava v priibéhu tohoto kratkého vypadku zvuku
néjakou frekvenci, ktera by pfipadné umoznila zlepSeni pfijmu rozhlasové
stanice.

Jakmile je motor vypnut, zavisi doba Cinnosti autoradia na stavu nabiti
baterie.

Vypnuti radia je tedy normaini : autoradio se uvede do ekonomického
rezimu Uspory energie a vypne se, aby Setfilo baterii vozidla.

RESENI

Stisknéte tlacitko BAND AST pro nalezeni
vinového rozsahu (AM, FM1, FM2, FMAST), na
kterém se nachazeji predvolené stanice.

Aktivujte funkci RDS, aby mohl systém ovéfit, zda
se v dané oblasti nenachazi vykonngjsi vysilac.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem néjaké
poruchy autoradia.

Nechte anténu provéfit servisem sité¢ PEUGEOT.

Pokud je ukaz pfili§ Casty a na stejné trase,
dezaktivujte funkci RDS.

Je tfeba nastartovat motor, aby se dobila baterie.



OTAZKA

Pole INFO TRAFFIC je
zatrzené. Pfesto nejsou
nékteré dopravni zacpy,
vyskytujici se na trase
itinerare, okamzité
indikovany.

Cas pro vypodet
itinerare se nékdy zda
byt delsi nez obvykle.

Funguije tisriové volani
bez SIM karty?

Nadmorska vyska se
nezobrazuje.

Vypocet itinerafe neni
Uspésny.

ODPOVED

PFi spusténi trva systému nékolik minut, nez zachyti dopravni informace.

V uréitych zemich jsou uvadény dopravni informace pouze u hlavnich tahd
(dalnic...).

Vykon systému mGze byt nékdy do¢asné snizen, pokud je zarover s
vypoctem itinerafe pravé kopirovano CD/DVD do Jukeboxu.

Ne, nebot evropska legislativa pfedepisuje pro tisfiové volani povinnost
vlastnit SIM kartu.

PFi spusténi mize aktivace GPS pro spravny pfijem vice nez 4 satelitli
trvat az 3 minuty.

V zavislosti na zemépisné poloze vozidla (tunel...) nebo na pocasi se
mohou podminky pfijmu signalu GPS ménit.

Vylu€ovaci kritéria jsou mozna v rozporu s mistnimi podminkami
(vylou€eni placenych Useku silnice na trase vedouci po placené dalnici).

RESENI

Vyckejte na dobry pfijem dopravnich informaci
(na mapé se zobrazi piktogramy dopravnich
informaci).

Jedna se o normalni ukaz. Systém je zavisly na
dostupnych dopravnich informacich.

Vyckejte na ukon&eni kopirovani CD/DVD nebo
ukoncete kopirovani pfed zahajenim navadeéni.

Vlozte platnou SIM kartu do $achty systému WIP
Nav.

Vyckejte na Upiné spusténi systému. Ovéfte, ze nabidka
Pokryti GPS signalizuje alespon 4 satelity (dlouhé stisknuti
tlaCitka MENU, potom zvolte AUDIO/TELEPHONE
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA RADIA S TELEFONEM),
potom GPS COVERAGE (POKRYTI GPS)).

Tento Ukaz je normalni. Systém je zavisly na
podminkach pfijmu signalu GPS.

Ovérte vyluCovaci kritéria.



OTAZKA ODPOVED RESENI

Doba ¢ekani po viozeni Po vlozeni nového nosi¢e musi systém precist urcity pocet udajt Je to normalni jev.
CD nebo SD Karty je (rejstiik, titul, umélec, atd.). To mlze trvat nékolik sekund.
velmi dlouha.

Nedafi se mi pfipojit k Je mozné, Ze je technologie Bluetooth telefonu dezaktivovana nebo nelze - Oveérte, Ze je technologie Bluetooth Vaseho
systému mdj telefon pFistroj zachytit. telefonu aktivovana.

Bluetooth. - Ovérte, Ze se Vas telefon nachazi na
viditelném misté.




