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Zvolte jeden z nasledujicich pfistupu pro on-line prohlizeni
pfirucky pro uzivatele...

PFirucka pro uzivatele je k dispozici rovnéz na webovych
strankach spole¢nosti PEUGEOT, v ¢asti ,MyPEUGEOT".

Na této osobni strance naleznete doporuceni a dalsi uzite¢né
informace pro udrzbu Vaseho vozidla.

On-line prohlizeni pfifucky pro uzivatele umozriuje seznamit se
s nejaktualnéjSimi informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné
podle oznaceni stranek nasledujicim piktogramem:

Vyfotografujte tento QR kéd pro pFimy pristup k pFirucce pro uzivatele.

Pokud neni stranka "MyPeugeot" dostupna na webovych strankach
spolec¢nosti Peugeot ve Vasi zemi, muzete si pfirucku pro uzivatele
prohlédnout na nasledujici adrese:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/

Zvolte:

> jazyk,

> model vozu, provedeni,

> obdobi vydani pfirucky pro uzivatele, odpovidajici datu 1. uvedeni Vaseho
vozidla do provozu.
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Tato pfirucka predstavuje veSkeré dostupné vybaveni modelové fady
vozidel.

Vase vozidlo je vybaveno pouze ¢asti vybaveni popisovaného v
tomto dokumentu, a to v zavislosti na urovni jeho vybavy, verzi a na

vlastnostech, které jsou specifické pro zemi, v nizZ je prodavano. Dékujeme Vam za davéru, kterou jste nam projevili nakupem
PEUGEOTU 3008.
Vyobrazeni a popisy nejsou smluvné zavazné. Spolecnost Tato pFiruka pro uzivatele ma za cil umoznit Vam plné a za

Automobiles PEUGEOT si vyhrazuje pravo na Upravu technickych
charakteristik, vybaveni a pfislusenstvi bez nutnosti aktualizovat udaje
v této pfirucce.

vSech provoznich podminek vyuzivat vSech funkci vozidla.

Tento dokument je nedilnou soucasti Vaseho vozidla. PFi prodeji
vozidla jej nezapomerite pfedat novému maijiteli.

Legenda

pozornéni na bezpecnostni prvky oplfujici informace fispévek k ochrané Zivotniho prostredi
u éni na b ¢nostni prvk iDI""'f Prispévek k ochrané Zivotnih tredi
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Zakladni informace '

Panel ovladacu
Verze 1

Boc¢ni
Rozsviceni kontrolky oznamuje stav pfislusné
funkce.
A. ASR/CDS OFF (bez systému 124-126
,Grip control®).

B. Prostorova ochrana alarmu. 50-51

C. Méfeni mista pro zaparkovani.  177.178

D. Stop & Start. 169-171
Prostiedni
E. Vystrazna svétla. 123

F. Centralni zamykani. 55-56




Zakladni informace

Bo¢€ni
Rozsviceni kontrolky oznamuje stav pfislusné
funkce.

A. ASR/CDS OFF (bez systému 124-126
,Grip control®).

B. Prostorova ochrana alarmu. 50-51

C. Meéfeni mista pro zaparkovani. 477178

D. Stop & Start. 169-171
Prostiedni

E. Prahledovy disple;j. 147-148
F. Vystrazna svétla. 123
G. Posuvna clona. 101-102
H. Parkovaci asistent se zvukovou 174-175

a vizualni signalizaci.

I. Centralni zamykani. 55-56



Zakladni informace

Bo¢€ni
Rozsviceni kontrolky oznamuje stav pfislusné
funkce.

A. Parkovaci asistent se zvukovou 174-175
a vizualni signalizaci.

B. ASR/CDS OFF (bez systému 124-126
,Grip control®).

C. Prostorova ochrana alarmu. 50-51

Méfeni mista pro zaparkovani.  477.178

E. Stop & Start. 169-171
Prostiedni

F. Prahledovy displej. 147-148

G. Vystrazna svétla. 123

H. Asistent pro dodrZovani bezpeéného odstupu
od vpredu jedouciho vozidla (,Distance alert").

I. Centralni zamykani. 55-56

149-151
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Udrzba - Charakteristiky

AdBlue® a systém SCR
Postup po Uplném vyc&erpani
paliva naftového motoru

Kontrola hladiny naplni
- olej
- brzdova kapalina
- kapalina posilovace fizeni
- chladici kapalina
- kapalina ostfikovace
skel a svétlometu

Kontrola dilG

- filtr vzduchu motoru

- filtr vzduchu v kabiné

- olejovy filtr

- brzdové desti¢ky / kotouce

Vyména zarovek
- vpredu
- vzadu

193-200

184

188-190

191-192

215-220

Autobaterie 12 V 228-230
Ekonomicky rezim, rezim odleh¢eni 231

Pojistky v motorovém
prostoru 221, 225-227

Zakladni informace

Hmotnost vozidla s benzinovym

motorem 243
Hmotnost vozidla s naftovym

motorem 247-248
Hmotnost vozidla s naftovym

motorem - uzitkova verze 249

Identifika¢ni prvky 251
Rozméry 250
Otevirani kapoty 185
Motorovy prostor - benzin 186
Motorovy prostor - nafta 187
Benzinové motory 242
Naftové motory 245-246
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Ekologicko-ekonomicky zpUsob jizdy

Ekologicko-ekonomicky zpusob jizdy

Ekologicko-ekonomicky zpUsob jizdy je souhrn kaZzdodennich praktik, které umozriuji fidi¢i optimalizovat spotfebu paliva a snizit emise CO,,.

Optimalizujte pouzivani prevodovky
vozidla

Je-li vozidlo vybaveno mechanickou pfevodovkou, rozjizdéjte se
pozvolna a co nejdfive fadte vy$si rychlostni stupen. Pfi akceleraci
fadte rychlosti dostate¢né vcas.

S automatickou nebo robotizovanou prevodovkou davejte prednost
automatickému rezimu, aniz byste stlacovali silné nebo nahle pedal
akcelerace.

Doporuéeni zmény prevodového stupné Vam nabizi zafadit vhodnéjsi
rychlost: jakmile se indikace zobrazi na pfistrojové desce, ucirite tak co
nejdfive.

U vozidel vybavenych robotizovanou nebo automatickou prevodovkou
se tento ukazatel zobrazuje pouze v rezimu ruéniho fazeni.

Osvojte si plynuly zptisob jizdy

Dodrzujte bezpecny odstup od vpfedu jedouciho vozidla, vyuzivejte
radéji brzdéni motorem nez brzdovym pedalem, pedal akcelerace
stlaCujte postupné. Takové chovani pfispiva ke snizovani spotfeby
paliva, emisi CO2 a ke zmirfiovani hluku pfi jizdé.

V plynulém provozu, mate-li na volantu tlagitko regulatoru rychlosti
"Cruise", vyuzivejte funkci regulace pfi rychlosti vy$si nez 40 km/h.

Pouzivejte spravné elektrické vybaveni

Je-li pfed rozjezdem ve vozidle pfili§ horko, vyvétrejte nejprve interiér
otevienim oken a vétracich vystupu, teprve poté zapnéte klimatizaci.
Pfi rychlosti vy$si nez 50 km/h zaviete okna a nechte oteviené vétraci
vystupy.

Pouzivejte vybaveni omezujici zvySovani teploty v interiéru vozidla
(clona otviraci stfechy, sluneé¢ni clony na oknech, ...).

Pokud neni klimatizace fizena automaticky, vypinejte ji, jakmile
dosahnete v interiéru pozadované teploty.

Pokud nejsou funkce odmrazovani a odmlzovani skel fizeny
automaticky, vypinejte je, jakmile je to mozné.

Co nejdrfive vypinejte vyhfivani sedadel.

Jsou-li vyhovujici svételné podminky, nejezdéte se zapnutymi
svétlomety a svétly do mlhy.

Predevsim v zimé nenechavejte motor pred zarazenim prvniho
prevodového stupné dlouho bézet, protozZe se vozidlo pfi jizdé zahfeje
rychleji.

Jako spolujezdec mlzete prispét ke snizeni spotreby elektrické
energie, a tim i paliva, pokud nebudete nadmérné pouzivat
multimedialni zafizeni (filmy, hudba, videohry, ...), pfipojena ve vozidle.
Pred opusténim vozidla odpojte pfenosna zafrizeni.



Omezte pri¢iny zvySené spotieby

zavazadla umistéte na podlahu zavazadlového prostoru, co nejblize k
zadnim sedadlim.

Omezte zatizeni vozidla a minimalizujte aerodynamicky odpor (stfe$ni
tyCe, stfesni zahradka, nosic¢ jizdnich kol, pFivés, ...). PouZijte radéji
uzavfeny stfesSni box.

Stresni tyCe a stfesni zahradku demontujte, pokud je nepouzivate.

Po skonceni zimniho obdobi vymérite své zimni pneumatiky za letni.

Ekologicko-ekonomicky zpUsob jizdy

Dodrzujte pokyny pro udrzbu

Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu ve studenych pneumatikach;
dodrzujte doporuceni uvedena na Stitku nalepeném na sloupku dveri
vozidla na strané fidice.

Tuto kontrolu provadéijte predevsim:

- pred dlouhou jizdou,

- pfizméné ro¢niho obdobi,

- po dlouhodobém stani vozidla.

Nezapomerite také zkontrolovat rezervni kolo a pneumatiky pFivésu
nebo karavanu.

Dbejte na pravidelnou udrzbu vozidla (olej, olejovy filtr, vzduchovy filtr,
kabinovy filtr, ...) a Fidte se harmonogramem Ukond doporucenych v
dokumentu Plan udrzby od vyrobce.

Pokud se u vozidla s naftovym motorem BlueHDi objevi zavada
systému SCR, za¢ne vozidlo znegistovat Zivotni prostfedi. Urychlené
se obrat'te na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis za
ucelem opravy, aby se Uroven emisi oxidu dusiku opét vratila na
hodnoty stanovené pfislusnymi pfedpisy.

Pfi ¢erpani paliva do palivové nadrze nepokracujte po tfetim vypnuti
pistole. Zamezite tak preteceni paliva z nadrze.

U nového vozidla zaznamenate pravidelnéjsi hodnotu primérné
spotreby paliva az po ujeti prvnich 3 000 km.

13
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Kontrola funkci

Pristrojoveé desky

Pristrojova deska sdruzuje ukazatele a kontrolky funkci vozidla.

Ukazatele

1

Otackomér.

Udava otacky motoru

(x 1 000 ot/min nebo rpm).

Teplota chladici kapaliny.

Udava teplotu chladici kapaliny motoru
(° Celsia).

Hladina paliva.

Udava mnozstvi paliva v nadrzi.
Rychlost vozidla.

Udava okamzitou rychlost jedouciho
vozidla (km/h nebo mph).

Displej.

Ovladaci tlacitko.

Docasné zobrazeni ukazatele udrzby

a dojezdové vzdalenosti s aditivem
systému pro omezovani emisi $kodlivin
(AdBlue®.)

Zobrazeni a vynulovani zvolené funkce
(denni pocitadlo ujeté vzdalenosti nebo
ukazatel udrzby).

Reostat osvétleni pristrojové desky.
Umoznuje nastavit jas osvétleni pfistroju
mista Fidi¢e (musi byt rozsvicena svétla).

pojednavajici o prislusném tlacitku
nebo funkci a jejim zobrazovani.



Displej(e)

Omezovac rychlosti

nebo

Regulator rychlosti (tempomat).
(km/h nebo mph)

Denni pocitadlo ujeté vzdalenosti.
(km nebo mile)

Ukazatel udrzby.

(km nebo mile) nebo

Ukazatel hladiny oleje motoru

(podle verze).

nebo

Celkovy ukazatel ujeté vzdalenosti.
(km nebo mile)

Ukazatel navrhované zmény
prevodového stupné.

Prevodové stupné r obotizované
nebo automatické prevodovky.
Vystrazna hlaseni a signalizace stavu
funkci, udaje palubniho pocitace,
informace naviga¢niho systému GPS.

Kontrola funkci

1
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Kontrola funkci

Kontrolky

Vizualni signalizace pro informovani fidi¢e o uvedeni systému do €innosti (kontrolky aktivace ¢i dezaktivace) nebo o vyskytu anomalie (vystrazné
kontrolky).

Pri zapnuti zapalovani

Pridruzené vystrahy

| Kontrolky mohou svitit nepferusované
PFi zapnuti zapalovani vozidla se na nékolik Rozsviceni nékterych kontrolek muze byt " nebo mohou blikat.
sekund rozsviti nékteré vystrazné kontrolky. doprovazeno zvukovym signalem a hlasenim Nékteré kontrolky mohou fungovat
Jakmile je nastartovan motor, musi tyto na vicefunkéni obrazovce. obéma zplsoby. Pouze porovnani
kontrolky zhasnout. zpusobu sviceni a stavu funkce
Jestlize nadale sviti, zjistéte pred jizdou vozidla umozniuje zjistit, zda je situace
vyznam signalizace pFislu§né vystrazné normalni, ¢i zda se jedna o néjakou
kontrolky. anomalii.
Kontrolky aktivace
Rozsviceni nasledujicich kontrolek potvrzuje uvedeni pfislusného systému do ¢innosti.

Kontrolka Zpusob éinnosti Pric¢ina Akce/Doporuceni

Smérova svétla
vievo

blika a zni zvukovy
signal.

Ovladac¢ svétel byl pfepnut smérem
dold.

Smeérova svétla
vpravo

blika a zni zvukovy
signal.

Ovladac¢ svétel byl pfepnut smérem
nahoru.

—_ . | Obrysova svétla | rozsvicena. Ovladac¢ svétel je v poloze ,Obrysova
=0Qz svétla“.
_ Potkavaci svétla | rozsvicena. Ovladac svétel je v poloze ,Potkavaci
- x “
ED svétla“.

Dalkova svétla rozsvicena. Ovlada¢ svétel byl pfitazen smérem

k Fidici.

PFitahnéte znovu ovladac pro navrat na potkavaci
svétla.




Kontrola funkci

Kontrolka

Zpusob ¢éinnosti

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

%0

Svétlomety do
mlhy predni

sviti nepferusovaneé.

Predni svétlomety do mihy byly
rozsviceny pomoci prstence ovladace
svétel.

Otocte prstenec ovladace svétel dvakrat smérem
dozadu pro zhasnuti svétlomett do mihy.

Zadni mlhova
svétla

sviti nepferusované.

Jsou zapnuta zadni svétla do mihy.

Otocte prstenec ovladac¢e smérem dozadu pro
zhasnuti mlhovych svétel.

©

Zhaveni sviti nepferusované. Kli¢ ve spinaci skfifce je Pred zapnutim startéru vyckejte na zhasnuti kontrolky.
naftového v 2. poloze (Zapnuté zapalovani). Doba sviceni kontrolky zavisi na teplotnich

motoru podminkach.

Elektricka sviti nepferusované. | Elektricka parkovaci brzda je Kontrolka zhasne poté, co uvolnite elektrickou

parkovaci brzda

zatazena.

parkovaci brzdu: drZte seSlapnuty brzdovy pedal
a pritahnéte ovladaci packu elektrické parkovaci
brzdy.

DodrZujte bezpecnostni pokyny.

naleznete v pFislu§né €asti prirucky.

Dezaktivace
automatickych
funkci elektrické
parkovaci brzdy

sviti neprerusovane.

Funkce "automatického zatahovani"
(po vypnuti motoru) a "automatického
uvolfiovani" jsou vypnuté nebo maji
poruchu.

Aktivujte funkci (podle zemé prodeje) pres nabidku
Konfigurace vozidla nebo se obratte na servis

sité¢ PEUGEQT ¢&i na jiny odborny servis, jestlize
automatické zatahovani/uvolfiovani neni funkéni.

naleznete v pfislusné kapitole.
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Kontrola funkci

Kontrolka Zpusob éinnosti Pric¢ina Akce/Doporuceni
Stlaceni sviti nepferuSované. Brzdovy pedal neni stlaceny. Brzdovy pedél musite stlacit az na doraz za ucelem:
brzdového - nastartovani motoru vozidla s robotizovanou
pedalu prevodovkou (volici paka v poloze N),

- ruéniho uvolnéni parkovaci brzdy.

blika.

U vozidla s robotizovanou
prevodovkou: jestlize budete vozidlo
udrzovat pfili§ dlouho znehybnéné ve
svahu s pomoci pedalu akcelerace,
dojde k pfehrati spojky.

Pouzijte brzdovy pedal a/nebo elektrickou parkovaci
brzdu.

Méreni mista

}P | pro zaparkovani

sviti nepferusované..

Funkce méreni disponibilniho mista
je aktivovana.

Pro dezaktivovani funkce stisknéte prislusné tlacitko.

blika..

Systém méfi disponibilni misto.

Jakmile je méfeni ukonceno, kontrolka za¢ne znovu
svitit nepferusované.

ECO Stop & Start

sviti nepferusované.

Systém Stop & Start prfepnul po
zastaveni vozidla (na semaforu, v
koloné vozidel...) motor do rezimu
STOP.

Kontrolka zhasne a motor se automaticky spusti v
rezimu START, jakmile si pfejete opét se rozjet.

blika po dobu nékolika
sekund, poté zhasne.

Rezim STOP neni momentalné k
dispozici

nebo

se automaticky spustil rezim START.

Vice informaci o systému Stop & Start naleznete v
pfislusné rubrice.




Kontrolky deaktivace

Kontrola funkci

Rozsviceni nékteré z nasledujicich kontrolek potvrzuje, Ze uzivatel zamérné vypnul pfislusny systém.
Vypnuti maze byt doprovazeno zvukovym signalem a hlaSenim na multifunkénim displeji.

Kontrolka

Zpusob ¢éinnosti

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Systém airbagu
spolujezdce

sviti nepferuSované.

Ovladac¢ v odkladaci schrance je

v poloze , OFF“.

Celni airbag spolujezdce je
dezaktivovan.

Muzete namontovat détskou
autosedacku v poloze ,zady ke
smeéru jizdy“, kromé pfipadu poruchy
funkce airbagll (vystrazna kontrolka
airbagu sviti).

Pro aktivaci €elniho airbagu spolujezdce pfepnéte
ovlada¢ do polohy ,, ON“.

V takovém prFipadé nemontujte détskou autosedacku
v poloze ,zady ke sméru jizdy*.

Vystrazné kontrolky

KdyZ je motor v chodu a vozidlo stoji nebo jede, signalizuje rozsviceni nékteré z nasledujicich kontrolek vyskyt anomalie, ktera vyzaduje zasah ze strany

fidice.

Kazda anomadlie, ktera zpusobi rozsviceni vystrazné kontrolky, musi byt dale analyzovana prectenim hlaseni, které se rozsviti na vicefunkéni obrazovce.
V pfipadé problému se nevahejte obratit na servis sit¢ PEUGEOT nebo na kvalifikovanou autodilnu.

Kontrolka

Zpusob ¢innosti

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

STOP| sTo?

sviti trvale samostatné
nebo spole¢né s dalsi
vystraznou kontrolkou,
doprovazena
zvukovym signalem

a hla8enim na displeji.

Rozsviceni kontrolky signalizuje
zavaznou poruchu brzdového
systému, posilovace Fizeni, okruhu
mazani motoru nebo okruhu
chlazeni.

Je naprosto nezbytné zastavit vozidlo pfi zachovani
maximalni bezpeénosti, protoze hrozi nahlé zastaveni
motoru za jizdy.

Zaparkuijte, vypnéte zapalovani a obratte se na
servisni sit PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Kontrola funkci

Kontrolka

Zpusob éinnosti

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

A\

Service

sviti doCasné,

Je detekovana jedna nebo vice

Identifikujte pfic¢inu zavady pomoci hlaseni

doprovazena mensich zavad, pro které neni zobrazeného na displeji.
hlasenim. vyhrazena zadna specificka Nékteré zavady mlzete vyresit sami, jako napfiklad
kontrolka. oteviené dvefe nebo pocatek stavu zaplnéni filtru
pevnych ¢astic (jakmile to dopravni situace umozni,
regeneruijte filtr jizdou rychlosti alespon 60 km/h, a to
az do zhasnuti kontrolky).
V pfipadé jinych zavad, jako napfiklad zavada
systému detekce poklesu tlaku, se obratte na servis
sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
sviti trvale, Byla detekovana jedna nebo Identifikujte pFic¢inu zavady pomoci hlaseni
doprovazena vice vaznych zavad, pro které zobrazeného na displeji. Obratte se neprodlené na
hlasenim. neni vyhrazena zadna specificka servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
kontrolka.
sviti trvale, Byl pfekro¢en termin pro pravidelnou | Pouze u verzi s naftovym motorem BlueHDi.

doprovazena blikanim
a poté trvalym
rozsvicenim symbolu
kli¢e udrzby.

udrzbu.

Pravidelna prohlidka VaSeho vozidla musi byt
provedena co nejdfive.




Kontrola funkci

Kontrolka

Zpusob ¢innosti

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

©

Elektricka
parkovaci brzda

blika.

Elektricka brzda se nezatahuje
automaticky.
Zatahovani/uvolfiovani ma zéavadu.

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximaini
bezpecénosti.

Zaparkujte na vodorovném povrchu, zafadte
prevodovy stuperi (u vozidel s automatickou
prevodovkou presurite volici paku do polohy P),
vypnéte zapalovani a obratte se na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

VAN

Zavada elektrické
parkovaci brzdy

sviti nepferusovaneé.

Elektricka parkovaci brzda ma
zavadu.

Urychlené se obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis.

naleznete v pfislu$né rubrice.

(©)

Brzdy

rozsvicena spole¢né
s kontrolkou STOP.

Vyrazny pokles mnozstvi brzdové
kapaliny.

Je nutné okamzité a co nejbezpecnéji zastavit vozidlo.
Doplnite brzdovou kapalinu schvalenou siti PEUGEOT.
Pokud problém pretrvava, nechte brzdovy systém
zkontrolovat v siti PEUGEOT nebo v odborném
servisu.

rozsvicena spole¢né
s kontrolkou zavady
elektrické parkovaci
brzdy, pokud je brzda
uvolnéna.

Zavada brzdového okruhu.

Je nutné okamzité a co nejbezpecénéji zastavit vozidlo.
Zaparkuijte, vypnéte zapalovani a obratte se na
servisni sit PEUGEOT nebo odborny servis.

rozsvicena spole¢né
s kontrolkami STOP
a ABS.

Zavada elektronického rozdélovace
brzdného uc¢inku (REF).

Je nutné okamzité a co nejbezpecnéji zastavit vozidlo.
Nechte systém zkontrolovat v siti PEUGEOT nebo
v odborném servisu.

Protiblokovaci
systém kol (ABS)

sviti nepferusované.

Zavada systému proti blokovani kol.

U vozidla nadale funguji klasické brzdy.
Jedte opatrné a nizkou rychlosti, urychlené se obratte
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Kontrola funkci

Kontrolka Zpusob éinnosti Pfic¢ina Akce/Doporuceni
Dynamické blika. Systém CDS/ASR je pravé v ¢innosti. | Systém optimalizuje pfenos hnaci sily a umoznuje
Fizeni stability zlepsit smérovou stabilitu vozidla v pfipadé ztraty
(CDS/ASR) pfilnavosti nebo vychyleni z pozadované drahy.
sviti nepferusované. Systém CDS/ASR ma zavadu. Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.
Systém blika. Zavada Fidiciho systému motoru. Hrozi riziko poskozeni katalyzatoru.

autodiagnostiky
motoru

Nechte systém ovéfit v servisni siti PEUGEOT nebo
v jiném odborném servisu.

sviti nepferusovaneé.

Zavada systému omezovani emisi
Skodlivin.

Po nastartovani motoru musi tato kontrolka zhasnout.
Jestlize nezhasne, obratte se urychlené na servisni
sit PEUGEQOT nebo na jiny odborny servis.

Minimalni
zasoba paliva

rozsvicena,
s rucickou
v ¢erveném poli.

PFi prvnim rozsviceni

v nadrzi zbyva pfiblizné

6 litra paliva.

Od tohoto okamziku zadinate
spotfebovavat rezervni zasobu
paliva.

Co nejrychleji doplrite palivo, abyste zabranili Gplnému
vycerpani nadrze.

Tato kontrolka se rozsviti po kazdém zapnuti zapalovani,
dokud nebude palivo doplnéno v dostate¢ném mnoZstvi.
Objem nadrze: pfiblizné 60 litra.

Nikdy nepokracujte v jizdé az do zastaveni motoru

z diivodu UpIného vycerpani nadrze, protoze by mohlo
dojit k poskozeni antiemisniho a vstfikovaciho systému.

Maximalni teplota
chladici kapaliny

sviti nepferusovang, s
rucickou ukazatele v

PFili§ vysoka teplota kapaliny
chladiciho okruhu.

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximalini
bezpecénosti.

e N . . Vyckejte na ochladnuti motoru, poté v pfipadé potfeby
cerveném poli. dolijte kapalinu.
Pokud problém pretrvava, obratte se na servisni sit’
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
Tlak motorového | sviti neprerusované. Zavada okruhu mazani motoru. Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximalni
I 7 3

oleje

bezpecénosti.
Zaparkuijte, vypnéte zapalovani a kontaktujte servis
sité PEUGEOT nebo kvalifikovanou autodilnu.




Kontrola funkci

Kontrolka Zpusob éinnosti Pric¢ina Akce/Doporuceni
Aditivum sviti nepferuSované Dojezd je mezi 600 a 2 400 km Neprodlené doplite aditivum AdBlue®: obratte se na
U, R. E. A. AdBlue® po zapnuti zapalovani, | v€etné. servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis
(naftovy motor doprovazena nebo tento Ukon provedte sami.
BlueHDi) zvukovym signalem a
hlagenim oznamujicim
vzdalenost, kterou je
jesté mozno ujet.
+ blika spole¢né s Dojezd je mezi 0 a 600 km vCetné. Bezpodminec¢né dopliite aditivum AdBlue®, abyste
SERVICE kontrolkou SERVICE, predesli odstaveni vozu: obratte se na servis sité

doprovazena
zvukovym signalem a
hlaSenim oznamujicim
vzdalenost, kterou je
jeSté mozno ujet.

PEUGEOT nebo na jiny odborny servis nebo tento
ukon provedte sami.

blika spole¢né s
kontrolkou SERVICE,
doprovazena
zvukovym signalem a
hlaSenim oznamujicim
z&kaz startovani.

Nadrz aditiva AdBlue® je prazdna:
legislativou pfedepsané zafizeni
proti startovani zabrani nastartovani
motoru.

Abyste mohli znovu nastartovat motor, je tfeba
bezpodmineéné doplnit aditivum AdBlue®: obratte se
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis
nebo provedte tento ukon sami.

Je nezbytné doplnit do nadrze pro aditivum
minimalné 3,8 litru aditiva AdBlue®.
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Kontrola funkci

Kontrolka Zpusob éinnosti Pric¢ina Akce/Doporuceni
Systém pro sviti trvale po zapnuti Byla zjiSténa zavada systému | Tato vystraha zmizi, jakmile se mnozstvi Skodlivin ve
L‘{E{Eﬁ snizovani emisi zapalovani, spole¢né s pro snizovani emisi SCR. vyfukovych plynech vrati na spravnou uroven.
SCR kontrolkami SERVICE a
* (Diesel BlueHDi) | systému autodiagnostiky
SERVICE motoru, doprovazena
+ zvukovym signalem a

hlasenim.

blikd po zapnuti zapalovani,
spole¢né s kontrolkami
SERVICE a systému
autodiagnostiky motoru,
doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim
oznamujicim vzdalenost,
kterou je jesté mozno ujet.

Po potvrzeni zavady na
systému pro snizovani emisi
muiZete ujet jesté 1 100 km,
nez se aktivuje zafizeni
branici nastartovani motoru.

Obratte se co nejdrive na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis, abyste predesli odstaveni
vozidla.

blika po zapnuti zapalovani,
spole¢né s kontrolkami
SERVICE a systému
autodiagnostiky motoru,
doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim.

Po potvrzeni zavady na
systému pro snizovani emisi
jste prekrogili povoleny
dojezd: zafizeni proti
nastartovani brani spusténi
motoru.

Abyste mohli nastartovat motor, je tfeba se
bezpodmineéné obratit na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.




Kontrola funkci

Kontrolka

Zpusob ¢innosti

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Nabiti
autobaterie*

sviti nepferuSované.

Zavada obvodu nabijeni autobaterie
(znecisténé nebo povolené svorky,
uvolnény nebo pfetrzeny femen
alternatoru...).

lhned po nastartovani motoru musi tato kontrolka
zhasnout.

Pokud nezhasne, kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT
nebo jiny odborny servis.

ﬁ Oteviené dvere

rozsvicena, kdyz je
rychlost nizsi nez 10 km/h.

rozsvicena a doprovazena
zvukovym signalem,
pokud je rychlost vy$si nez
10 km/h.

Dvefe, zavazadlovy prostor, spodni
dil dveti zavazadlového prostoru
nebo kapota motoru (pouze u vozidla
s alarmem) zGstaly oteviené.

Zavrete pfislusny vstup do vozidla.

;‘ Nezapnuty/
rozepnuty

rozsvicena
a posléze blikajici,

Ridi¢ a/nebo spolujezdec si nezapnul
pés nebo jej za jizdy odepnul.

PFitdhnéte pas a zasunte sponu do zamku.

kontrolka na nékolik sekund a poté
zhasne.

bezpecénostni doprovazena zesilujicim
pas se zvukovym signalem.
Airbagy sviti do¢asné. Kdyz zapnete zapalovani, rozsviti se | Po nastartovani motoru musi kontrolka zhasnout.

Pokud nezhasne, obratte se na servis sité PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

sviti nepferusované.

Zavada nékterého z airbagu nebo
pyrotechnickych predpinacu
bezpecénostnich pasu.

Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

v palivu

Pritomnost vody

sviti nepferusovaneé.

Naftovy filtr obsahuje vodu.

U naftového motoru hrozi nebezpeci poskozeni
vstfikovaciho systému.
Urychlené se obratte na servisni sit PEUGEOT nebo

odborny servis.

* Podle zemé prodeje.
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Kontrola funkci

A\

Kontrolka Zpusob ¢éinnosti Pric¢ina Akce/Doporuceni
gD Nataceci blika. Zavada systému natacecich Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT nebo
= svétlomety svétlometd. v kvalifikované autodilné.
Pokles tlaku sviti sviti Nedostatec¢ny tlak v pneumatice Co mozna nejdfive zkontrolujte nahusténi pneumatik.
nepferuSované. jednoho nebo nékolika kol. Tato kontrola musi byt provedena pokud mozno

u studenych pneumatik.

blika a potésviti

Systém hlidani tlaku v pneumatikach | Hlidani poklesu tlaku jiz neni zajisténo.

nepreru$ované, spolu | méa zavadu nebo jedno nebo vice Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité

s kontrolkou Service.

snimacem tlaku.

kol neni vybaveno rozpoznanym PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Ukazatel teploty chladici kapaliny

Jestlize se pfi bézicim motoru rucicka nachazi:

- vzoné A je teplota spravna,

- vzoéné B je teplota pfili§ vysokd; rozsviti se
kontrolka maximalni teploty 1 a centralni
vystrazna kontrolka STOP, doprovazené
zvukovym signalem a hlasenim na
obrazovce.

Ihned zastavte vozidlo a dbejte pfitom na

bezpecnost.

Pred vypnutim motoru nékolik minut vyckejte.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
odborny servis.

Po nékolika minutach jizdy se teplota a tlak
v chladicim okruhu zvysi.
Pro dopInéni kapaliny:

[l

&

vyCkejte na ochladnuti motoru,
povolte uzavér o dvé otacky, aby mohl
klesnout tlak,

po klesnuti tlaku sejméte uzaver,
dolijte kapalinu az ke znac¢ce ,MAXI“.




Ukazatel udrzby

Systém informuje Fidice o Ihuté pfisti prohlidky,
kterou je tfeba provést v souladu s planem
udrzby stanovenym vyrobcem vozidla.

Tato Ihuta je pogitana podle poctu ujetych
kilometr( od posledniho vynulovani ukazatele.
U verzi s naftovym motorem BlueHDi (podle
zemé prodeje) muze byt rovnéz brana v tvahu
i uroven opotfebeni motorového oleje.

- Lo
o on

-

mu

ul mnu
(mm)

Do pristi prohlidky zbyva ujet
vice nez 3 000 km

Po zapnuti zapalovani se na displeji nezobrazi
z&dna informace o udrzbé.

Do pristi prohlidky zbyva ujet od
1000 do 3 000 km

Po zapnuti zapalovani se na 5 sekund rozsviti
kli¢ symbolizujici udrzbu. Na fadku ukazatele
ujetych kilometrt se zobrazi pocet kilometru
zbyvaijicich do pfisti prohlidky.

Priklad: do pFisti prohlidky zbyva ujet

2800 km.

Po zapnuti zapalovani ukazatel po dobu

5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani kli¢ zhasne;
ukazatel ujetych kilometr( se vrati ke své
normaini ¢innosti. Displej tedy zobrazuje
celkovy a denni pocet ujetych km.

Kontrola funkci

Do pristi prohlidky zbyva ujet
méné nez 1 000 km

Priklad: do pfisti prohlidky zbyva ujet 900 km.
Po zapnuti zapalovani ukazatel po dobu

5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani se ukazatel
ujetych kilometr( vrati ke své normalni ¢innosti.
Kli¢ zastane svitit pro pfipomenuti, Ze je
nutno brzy nechat provést prohlidku vozidla.

1
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Kontrola funkci

Lhiata prohlidky prekro¢ena

Po zapnuti zapalovani klié po dobu 5 sekund
blika, aby Vam tak pfipomnél, Ze je nutno co
nejdfive nechat provést prohlidku vozidla.
Priklad: prekrocili jste Ihttu udrzby o 300 km.

Po zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani se ukazatel

ujetych kilometra vrati ke své normaini ¢innosti.

Kli¢ zastane svitit.

U verzi s naftovym motorem BlueHDi
je tato vystraha doprovazena rovnéz
trvalym svicenim kontrolky ,Service*
po zapnuti zapalovani.

U verzi s naftovym motorem BlueHDi se
muze symbol kli¢e rovnéz rozsvitit

v dalSich pfipadech, v zavislosti na
urovni degradace motorového oleje, coz
zavisi na zpusobu pouzivani vozidla.

Vynulovani ukazatele udrzby

Po kazdé prohlidce musi byt ukazatel udrzby
vynulovan.

Pokud jste prohlidku vozidla provedli Vy sami:

@ vypnéte zapalovani,

& stisknéte tlagitko nulovani denniho
pocitadla ujetych km a drzte jej stisknuté,
zapnéte zapalovani; na ukazateli ujetych
kilometrd za¢ne odpogitavani,

@ kdyz na ukazateli sviti "=0", uvolnéte
tlacitko. Kli¢ zmizi.

Jestlize musite po této operaci odpojit
autobaterii vozidla, nejprve vozidlo
zamknéte a vyckejte alespor pét
minut, aby bylo vynulovani ukazatele
zaregistrovano.

Zobrazeni informace o servisni
prohlidce

Informaci o Ihuté naplanované prohlidky

muzete kdykoli zobrazit.

@ Stisknéte tlacitko nulovani denniho
pocitadla ujetych km.
Na nékolik sekund se rozsviti informace o
Ihaté prohlidky, poté zhasne.



Ukazatel vysky hladiny
motorového oleje*

U verzi vybavenych elektrickou mérkou se
pfi zapnuti zapalovani zobrazi na pfistrojové
desce na nékolik sekund nejprve informace
0 udrzbé, poté informace o vysce hladiny
motorového oleje.

* Podle verze.

i Kontrola vysky hladiny je mozna, pouze
kdyz je vozidlo ve vodorovné poloze a
motor byl zastaven na dobu delSi nez
30 minut.

Spravna vyska hladiny oleje

Nedostatek oleje

Je signalizovan blikanim napisu ,, OIL" nebo
zobrazenim hlaseni ,Nespravna vyska hladiny
oleje” na pristrojové desce, doprovazenym
rozsvicenim kontrolky Servis a zvukovym
signalem.

Jestlize je nedostatek oleje potvrzen kontrolou
pomoci ruéni meérky, bezpodmineéné olej
doplrite, aby nedoslo k poSkozeni motoru.
Vice informaci naleznete v rubrice ,Ovérovani
hladin®.

Kontrola funkci

Porucha funkce mérky

Je signalizovana blikanim napisu ,, OIL--“ nebo
zobrazenim hlaseni ,Neplatné méfeni vysky
hladiny oleje” na pfistrojové desce. Obratte se
na servis sité PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

V pfipadé poruchy funkce elektrické mérky
jiz neni vy$ka hladiny motorového oleje
kontrolovana.

Po dobu poruchy systému musite vysku
hladiny motorového oleje kontrolovat pomoci
ruéni mérky (umisténé v motorovém prostoru
vozidla).

Vice informaci naleznete v rubrice
,Ovérovani hladin®.
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Pocitadla ujetych kilometru

Celkovy pocet ujetych kilometrti a hodnota Denni pocitadlo ujetych kilometru
denniho pocitadla jsou zobrazovany po dobu

tficeti sekund po vypnuti zapalovani, pfi
otevieni dvefi fidice a rovnéz po zamknuti a po
odemknuti vozidla.

Mé&Fi vzdalenost, kterou vozidlo ujede od
posledniho vynulovani pocitadla Fidi¢em.

i V pfipadé jizdy s vozidlem do zahranici
muzete byt vyzvani ke zméné jednotky
vzdalenosti: zobrazovana rychlost
musi byt uvadéna v oficialni mérné @ PFi zapnutém zapalovani stisknéte tlacitko
jednotce dané zemé (km nebo mile). a drzte jej az do zobrazeni nul.

Zména jednotky vzdalenosti se provadi
v konfiguraéni nabidce na displeji, pfi o ,
zastaveném vozidle. Reostat osvétleni

Tento systém slouzi k ruénimu nastaveni

intenzity osvétleni pristrojové desky v zavislosti

na svételné intenzité okolniho prostredi.

Pocitadlo celkového poctu
ujetych kilometru

MéFi celkovou vzdalenost, kterou vozidlo ujede
od chvile prvniho uvedeni do provozu.
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Aktivace

Kdyz jsou svétla rozsvicena:

@ stisknéte tlacitko pro upraveni intenzity
osvétleni pfistrojové desky,

@ kdyz sefizeni osvétleni dosahne minima,
uvolnéte tlagitko, poté jej znovu stisknéte
pro zvySeni intenzity,

nebo

@ kdyz sefizeni osvétleni dosahne maxima,
uvolnéte tlacitko, poté jej znovu stisknéte
pro snizeni intenzity,

@ jakmile ma osvétleni poZzadovanou
intenzitu, uvolnéte tlacitko.

i Kdyz jsou svétla rozsvicena, nemUlzete
osveétleni pfistrojové desky vypnout,
muzete jej vSak nastavit na minimalni
uroven.

Neutralizace

Kdyz jsou svétla zhasnuta nebo v dennim
rezimu (u vozidel vybavenych dennimi svétly),
je jakékoli stisknuti tla¢itka bez ucinku.



Kontrola funkci

Monochromni obrazovka A (bez autoradia)

Zobrazovani udajii na obrazovce Ovladace Hlavni nabidka

C MENU J

VEHICLE CONFIG

= Stisknéte tlacitko "MENU" pro zobrazeni
jednotlivych nabidek, obsazenych v hlavni
nabidce:
- konfigurace vozidla,
- volby,
- sefizeni displeje,
- jazyky,

Zobrazuje nasledujici informace: K ovladani obrazovky mate k dispozici tfi - jednotky.

- Cas, tlacitka: @ Stisknutim tlagitka "OK" zvolte

- datum,

- vnéjsi teplota* (Udaj blika v pfipadé
nebezpedi tvorby naledi),

- vystrazna hlaseni,

- informace palubniho po¢itace (viz konec
rubriky).

Doc¢asné se mohou objevit rizna vystrazna

hlaSeni (napf.: "Engine anti-pollution system

faulty (Zavada systému omezovani emisi

Skodlivin)") nebo informace (napf.: "Boot open

(Otevieny zavazadlovy prostor)"). Nékteré je

mozno vymazat stisknutim tlacitka "ESC".

* Pouze u vozidla s klimatizaci.

"ESC" pro zruseni probihajici operace,

- "MENU" pro pfepinani mezi jednotlivymi

hlavnimi a vedlejSimi nabidkami,

- "OK" pro volbu pozadované hlavni nebo

vedlejsi nabidky.

pozadovanou nabidku.
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Kontrola funkci

Konfigurace vozidla
C MENU J
WIPE RCT

Po zvoleni nabidky "Config vehicle (Konfig.

vozidla)" miZzete aktivovat nebo dezaktivovat

nasledujici funkce:

- stirani spojené s couvanim vozidla (viz
rubrika "Viditelnost"),

- selektivni odemykani (viz rubrika
"Otevirani"),

- doprovodné osvétleni (viz rubrika
"Viditelnost"),

- svétlomety pro osvétleni zatacky (viz
rubrika "Viditelnost"),

- automaticka parkovaci brzda** (viz rubrika
"Rizeni"),

- méfeni disponibilniho mista
(viz rubrika"Rizeni"),

REV

Volby

Po zvoleni nabidky "Options (Volby)" mlzete
spustit diagnostiku stavu prvk( vybavy (aktivni,
neaktivni, zavada).

Datum a ¢as

Po zvoleni nabidky "Display settings (Sefizeni
displeje)" ziskate pristup k nasledujicim
parametrdm:

- rok,

- mésic,

- den,

- hodiny,

- minuty,

- rezim 12 nebo 24 hodin.

C MENU
YERR

% Po zvoleni parametru k sefizeni stisknéte
tlacitko "OK" pro zménu jeho hodnoty.

** Podle zemé prodeje.

MENU

@ Vyckejte pfiblizné 10 sekund bez
pusobeni na tlagitka, aby byl zménény
Udaj zaregistrovan, nebo zruste zménu
stisknutim tlacitka "ESC".

Poté se obrazovka vrati na zobrazovani

bé&znych udaja.

Jazyky

Po zvoleni nabidky "Languages (Jazyky)"

muizete zménit jazyk, ve kterém jsou informace

zobrazovany (Frangais, Italiano, Nederlands,

Portugues, Portugues-Brasil, Turkge, Deutsch,

English, Espanol).

Mérné jednotky

Po zvoleni nabidky "Units (Mérné jednotky)"
muzete zménit jednotky nasledujicich
parametra:

- teplota (°C nebo °F),

- spotfeba paliva (/100 km, mpg nebo km/I).

| Zbezpecnostnich divodi musi byt
konfigurace vicefunkéni obrazovky vzdy
provadéna fidicem ve stojicim vozidle.



Monochromni obrazovka A (s autoradiem)

Zobrazovani udaji na obrazovce

Zobrazovany jsou nasledujici informace:

- Cas,

- datum,

- vngjsi teplota* (Udaj blika v pfipadé
nebezpedi tvorby naledi),

- vystrazna hlaseni,

- zdroje zvuku (radio, CD, ...),

- informace palubniho pocitace (viz
prislusna rubrika).

Docasné se mohou objevit riizna vystrazna

hlaseni (napt.: "Engine anti-pollution system

faulty (Zavada systému omezovani emisi

Skodlivin)") nebo informace (napf.: "Boot open

(Otevieny zavazadlovy prostor)"). Nékteré je

mozno vymazat stisknutim tlacitka "Sipka <]".

* Pouze u vozidla s klimatizaci.

Ovladace

Na ovladacim panelu radia muzete:

& stisknout tlacitko "MENU" pro vstup do
hlavni nabidky,

& stisknout tlacitka "a" nebo "+ " pro
posunuti polozek na obrazovce,

@ stisknout tlacitko "MODE" pro zménu
aplikace (palubni po¢ita¢, zdroj zvuku, ...),

& stisknout tlacitka "«" nebo "»" pro zménu
hodnoty sefizeni,

& stisknout tlacitko "OK" pro potvrzeni
nebo

@ stisknout toto tlac¢itko pro zruseni
! l probihajici operace.

Kontrola funkci

Hlavni nabidka
C MENU J

VEHICLE CONFIG

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pro vstup do
hlavni nabidky, poté se stiskem tlacitek
"a" a"+" pohybujte mezi jednotlivymi
nabidkami:
- radio-CD,
- konfigurace vozidla,
- volby,
- sefizeni displeje,
- Jazyky,
- mérné jednotky.

@ Stisknutim tlagitka "OK" zvolte
pozadovanou nabidku.

Radio-CD

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena nabidka
"Radio-CD", mlzete aktivovat nebo dezaktivovat
funkce spojené s pouzivanim radia (sledovani
frekvence RDS, rezim REG), pfehravace

CD nebo ménice CD (pfehravani ukazek,
prehravani v ndhodném poradi, opakovani CD).

| Podrobnéjsi informace o aplikaci radio
" aCD naleznete v rubrice "Audio a
telematika".

33



34

Kontrola funkci

Konfigurace vozidla

MENU 3

REV WIPE RCT

Po zvoleni nabidky "Config vehicle (Konfig.

vozidla)" miZete aktivovat ¢i dezaktivovat

néasledujici prvky vybavy:

- stirani spojené s couvanim vozidla (viz
rubrika "Viditelnost"),

- selektivni odemykani (viz rubrika
"Otevirani"),

- doprovodné osvétleni (viz rubrika
"Viditelnost"),

- svétlomety pro osvétleni zatacky (viz
rubrika "Viditelnost"),

- automaticka parkovaci brzda** (viz rubrika
"Rizeni"),

Volby

Po zvoleni nabidky "Options (Volby)" mGzete
spustit diagnostiku stavu jednotlivych prvku
vybavy (aktivni, neaktivni, zavada).

** Podle zemé prodeje.

Datum a ¢as

Po zvoleni nabidky "DATE AND TIME (datum a
Cas)" ziskate pristup k nasledujicim moznostem
nastaveni:

- rok,

- mésic,

- den,

- hodiny,

- minuty,

- rezim 12 nebo 24 hodin.

C MENU

YERR

% Po zvoleni parametru k sefizeni zmérite
jeho hodnotu stisknutim tlacitek "«(" a "»".

C MENU

= Stisknéte tlacitko "a" nebo "+ " pro pfechod
na predchazejici ¢i nasledujici parametr.

@ Stisknéte tlacitko "OK" pro uloZzeni zmény
a navrat na bézné zobrazované tdaje nebo
stisknéte tlacitko "Sipka <]" pro zruSeni
operace.

Jazyky

Po zvoleni nabidky "Languages (Jazyky)"
muzete zménit jazyk zobrazovani informaci na
obrazovce.

Mérné jednotky

Po zvoleni nabidky "Units (Mérné jednotky)"
muizete zménit jednotky nasledujicich
parametr(:

- teplota (°C nebo °F),

- spotieba paliva (I/100 km, mpg nebo km/I).

| Zbezpecnostnich divodd musi byt
konfigurace vicefunkéni obrazovky vzdy
provadéna fidicem ve stojicim vozidle.



Monochromni obrazovka C (s WIP Sound)

Zobrazovani udaji na obrazovce

s ———

V zavislosti na kontextu se zobrazuji tyto

informace:

- cCas,

- datum,

- vnéjsi teplota u vozidla s klimatizaci
(zobrazena hodnota blika v pfipadé
nebezpedi tvorby naledi),

- funkce audiosystému,

- informace palubniho pocitace (viz
pfislusna rubrika),

- vystrazna hlaseni,

- nabidky pro nastaveni parametrl displeje a
prvkd vybavy vozidla.

Ovladace

Na ovladacim panelu autoradia muzete:

@ stisknout tlacitko "MENU" pro vstup do
hlavni nabidky,

@ stisknout tla¢itka "a" nebo "+ " pro
posunuti poloZek na obrazovce,

& stisknout tlacitko "MODE" pro zménu
aplikace (palubni po¢itag, zdroj zvuku ...),

@ stisknout tla¢itka "«" nebo "»" pro zménu
hodnoty sefizeni,

@ stisknout tlacitko "OK" pro potvrzeni
nebo

@ stisknout toto tlacitko pro zruseni
probihajici operace.

p

Kontrola funkci

Hlavni nabidka

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pro vstup do
hlavni nabidky:
- funkce audio,
- palubni po¢ita¢ (viz pfislusna rubrika),
- osobni nastaveni-konfigurace,
- telefon (sada hands free Bluetooth).

@  Stiskem jednoho z tlacitek "a" nebo "+ "
zvolte pozadovanou nabidku, poté volbu
potvrdte stisknutim "OK".

Nabidka "Funkce audio”

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena tato
nabidka, muZete aktivovat nebo dezaktivovat
funkce spojené s pouzivanim radia (RDS, REG,
RadioText) nebo pfehravace CD (pfehravani
ukazek, prehravani v nahodném poradi,
opakovani CD).

5 Blizsi informace o aplikaci "Funkce
audiosystému" naleznete v rubrice WIP
Sound.

1
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Kontrola funkci

Nabidka "Palubni
@ pocitac”

Po zvoleni této nabidky miZzete konzultovat
informace o stavu vozidla (denik vystrah, stav
funkei, ...).

@ Stisknéte tlacitko "MENU" pro pFistup do
hlavni nabidky.

@ Stisknéte prFislusné Sipky, potom tla¢itko
"OK" pro vybér nabidky "Palubni
pogéitac".

=0
[ ]

Trip computer

@V nabidce "Palubni pocita¢

zvolte jednu
z aplikaci.

Zadani vzdalenosti do cilového
mista

| Trip computer |
Alert log

Status of functions

Tato funkce Vam umoznuje zadat pfibliznou
hodnotu vzdalenosti do cilového mista.

Denik vystrah

Rekapituluje aktivni vystrazna hlaseni jejich
postupnym zobrazovanim na vicefunkéni
obrazovce.

Stav funkci

Rekapituluje stav funkci pfitomnych ve vozidle.

* Podle zemé prodeje.

Nabidka "Osobni
ﬁ'ﬂ'm nastaveni-
konfigurace"

[ Personalisation-configuration

Define the vehicle parameters
Display configuration

Choice of language © ® @ @ @

Po zvoleni této nabidky ziskate pfistup k
nasledujicim funkcim:

- definovani parametr(i vozidla,

- konfigurace displeje,

- volba jazyka.

Definovani parametrii vozidla

Po zvoleni této nabidky mizete aktivovat &i

dezaktivovat nasledujici prvky vybavy:

- stirani spojené s couvanim vozidla (viz
rubrika "Viditelnost"),

- selektivni odemykani (viz rubrika
"Otevirani"),

- doprovodné osvétleni (viz rubrika
"Viditelnost"),

- svétlomety pro osvétleni zatacky (viz
rubrika "Viditelnost"),

- automaticka parkovaci brzda* (viz rubrika
"Rizeni"),



Priklad: nastaveni doby trvani doprovodného
osvétleni.

@ Stisknéte tlacitko "a" nebo "+ ", poté
tlacitko "OK" pro zvoleni pozadované
nabidky.

|___Define the vehicle parameters J

Access to the vehicle
Screen wipe function

= Stisknéte tlacitko "a" nebo "+ ", poté
tlacitko "OK" pro zvoleni funkce
"Doprovodné osvétleni".

| Lighting an signalling |
[M|uude-me-home headlamps 5:: bU:

@ Pomoci tlagitek "«" a "»" nastavte
pozadovanou hodnotu (15, 30 nebo
60 sekund), poté stisknéte "OK" pro
potvrzeni.

| Lighting an signalling |
[v] Guide-me-home headlamps & {6013

@

@ Stisknéte tlacitko "a" nebo "+ ", poté
tlacitko " OK " pro zvoleni policka " OK"
a potvrzeni nebo tlagitko " Sipka <] " pro
zrudeni.

Konfigurace displeje

Po zvoleni této nabidky ziskate pfistup k
nasledujicim sefizenim:

- sefizeni jasu-videa,

- sefizeni data a ¢asu,

- volba mérnych jednotek.

Nastaveni data a ¢asu

@ Stiskem tlacitka "«" nebo "»" zvolte
nabidku "Configuration display"
(konfigurace displeje), poté stisknéte
tlacitko "OK".

@ Stiskem tlacitka "a" nebo "+ " zvolte Fadek
"Date and time setting" (nastaveni data a
Casu), poté stisknéte tlacitko "OK".

@ Stiskem tlacitka "«" nebo "»" zvolte
parametr k upraveni. Zvoleny parametr
potvrdte stisknutim tlagitka "OK", poté
upravte parametr a znovu potvrdte pro
ulozeni zmény.

Kontrola funkci

= Nastavte parametry jeden po druhém a
vzdy potvrdte tlacitkem "OK".

= Stisknéte tlacitko "a" nebo "+ ", poté
tlacitko "OK" pro zvoleni okénka "OK" a
potvrdte nebo stisknéte tlacitko "Return™
(navrat) pro zru$eni.

Volba jazyka

Zvolenim této nabidky mtzete zménit jazyk
zobrazovani informaci na obrazovce.

E Nabidka "Telefon"

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena tato
nabidka, mGzete nakonfigurovat sadu hands free
Bluetooth (sparovani), konzultovat riizné telefonni
seznamy (vypis volani, sluzby, ...) a spravovat
komunikaci (pfijmuti a ukonéeni hovoru, dva
hovory najednou, divérny rezim, ...).
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naleznete v rubrice WIP Sound.

Z bezpecnostnich divodi musi
fidi¢ povinné provadét konfiguraci
vicefunkéni obrazovky ve stojicim
vozidle.

1
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Kontrola funkci

Vysuvna barevna obrazovka 16/9 (WIP Nav+)
Ovladace

Zobrazovani udaju na obrazovce

Zvoleni jedné z aplikaci prostfednictvim @
ovladaciho panelu naviga¢niho systému:
@ pro vstup do poZadované nabidky -

V zavislosti na kontextu se zobrazuji nasledujici

infor[nace: stisknéte tlacitko, které je pro ni vyhrazeno: -
- cas, "RADIO", "MUSIC", "NAV", "TRAFFIC", -
- datum,

" SETUP" nebo "PHONE", -
& pro volbu funkce nebo polozky ze seznamu -
otacejte otocnym ovladacem A,

- nadmorska vyska,
- vnéjsi teplota (zobrazena hodnota blika v

pripadé n'ebe'zpem tvorby naledi), @ volbu potvrdte stisknutim tlacitka B, i
- parkovaci asistent, nebo
- méreni dostupneho mista, = stisknéte tlacitko "Back” (Zp&t) pro
. f’unk.ce audlosyst?mu, opusténi probihajici operace a navrat na
- Udaje ze seznamu a telefonu, predchazejici obrazovku.
. |nfor’mace vestavéného navigaéniho Opakovanymi stisky tlac¢itka C "MODE" mGzete
systému, zobrazit nasledujici obrazovky: ]

- nabidka pro nastaveni displeje,
navigac¢niho systému a prvk( vybavy
vozidla,

- obraz snimany kamerou pro couvani.

- "RADIO/MEDIA" (Radio/Média)*,

- "PHONE" (Telefon)*,

- "FULL SCREEN MAP" (Mapa na celou
obrazovku)*,

- "WINDOW MAP" (Mapa v okné)*.

Nabidka "SETUP" (Nastaveni)

Configuration

Display configuration

Speech synthesis setting
Select language
Define vehicle parameters
Alert log

Pro vstup do nabidky stisknéte tlacitko
"SETUP™:

"Display configuration" (Nastaveni obrazovky),
"Speech synthesis setting" (Hlasova syntéza),

"Select language" (Volba jazyka),

"Define vehicle parameters” (Nastaveni vozidla),

"Alert log" (Vypis varovnych hlaseni).

Pokyny pro manipulaci s vysuvnou
obrazovkou (otevirani, zavirani,
sefizovani polohy, ...) naleznete v
odstavci "PFistup k vysuvné obrazovce".

Z bezpecnostnich divodu musi fidic¢
povinné provadét nastaveni vicefunkéni
obrazovky ve stojicim vozidle.

* Vice podrobnosti o téchto funkcich naleznete
v kapitole "Audio a telematika".



Nastaveni zobrazovani

Tato nabidka Vam umoznuje zvolit barevné
ladéni displeje, nastavit jas, datum a €as a
zvolit jednotky vzdalenosti (km nebo mile),
spotfeby (/100 km, mpg nebo km/l) a teploty
(°Celsia nebo °Fahrenheita).

Nastaveni data a ¢asu

- Stisknéte tlacitko "SETUP" (Nastaveni).

- Zvolte "Display configuration" (Nastaveni
displeje) a potvrdte.

- Zvolte "Set date and time" (Nastaveni data
a Casu) a potvrdte.

Zvolte "Minute adjustment via GPS" (Nastaveni
minut pfes GPS), aby se sefizovani minut
provadélo automaticky signalem ze satelitu.

- Zvolte udaj, ktery se ma zménit. Potvrdte
jej stiskem "OK", poté upravte jeho
hodnotu a potvrdte znovu pro ulozeni
zmén.

- Sefidte hodnoty jednu po druhé.

- Zvolte "OK" na displeji a potvrdte pro
uloZeni nastaveni.

Nastaveni hlasové syntézy

Tato nabidka Vam umoziiuje nastavit hlasitost
hlasovych pokyn( navigace a zvolit typ hlasu
(muzsky nebo Zensky).

Volba jazyka

Tato nabidka Vam umoziuje ze seznamu zvolit
jazyk zobrazovanych informaci.

Nastaveni parametrii vozidla

Tato nabidka umoznuje aktivovat nebo
dezaktivovat nékteré prvky vybavy, slouZici
k Fizeni nebo ke zvyseni komfortu, které jsou
rozfazeny do kategorii:
"Driver aid" (Asistence pfi fizeni):
e "Electric brake" (Automaticka elektricka
parkovaci brzda)*; viz kapitola "Rizeni",
- "Funkce stéract oken":
e "Rear wiper : ON/OFF" (Stirani zadniho
skla pfi zafazeni zpétného chodu; viz
kapitola "Viditelnost/Vyhled"),

Kontrola funkci

- "Vehicle access" (Vstupy do vozidla) (viz
kapitola "Vstupy do vozidla"):

e "Povel dalkovym ovladaéem: vSechny
dvere / pouze dvere fidice" (Selektivni
odemykani dvefi fidice),

- "Konfigurace osvétleni" (viz kapitola

"Viditelnost/Vyhled"):

e "Délka doprovodného osvétleni:

OFF /15s /30 s /60 s" (Automatické
doprovodné osvétleni),

e "Directional headlights: ON/OFF"
(Svétlomety pro osvétleni zatacky
hlavni/pfidavné.

Vyéet varovnych hlaseni

Rekapitulace varovnych hlaseni postupnym
zobrazovanim jim pfifazenych zprav.

* Podle zemé prodeje.
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Ovladani vysuvné obrazovky

Nastaveni sklonu obrazovky

Jestlize jste obrazovku zasunuli, vysune

se automaticky:

- pfi zapnuti audio a navigaéniho
systému (kromé pfipadu, kdy byla
obrazovka ruéné zasunuta béhem
¢innosti systému),

- pfi odchozim hovoru,

- pri vydani hlasového povelu,

- pFi zobrazeni vystrazného hlaseni
spojeného s rozsvicenim kontrolky
STOP (WIP Nav+).

Obrazovka se vysune automaticky pf¥i zapnuti
zapalovani. Zasune se automaticky tfi sekundy
po vypnuti zapalovani, pokud je audio Sklon obrazovky miiZete nastavit do jedné

a telematicky systém vypnuty. ze &tyF stanovenych poloh, a to opakovanym
tisknutim pfedni nebo zadni ¢asti ovladace B.
PFi zasunuti obrazovky se jeji poloha ulozi do
paméti.

PFi zapnutém zapalovani mazete kdykoli

zasunout nebo znovu vysunout obrazovku

pomoci ovladace A.

- Stisknéte tladitko A: obrazovka se zasune.

- Znovu stisknéte tlacitko A pro jeji opétovné
vysunuti.



Palubni pocitac
Vysvétleni nékterych vyrazi

Jizdni dosah

(km nebo mile)

Pocet kilometru, které je jesté
mozné ujet s palivem zbyvajicim v nadrzi (v
zavislosti na primérné spotiebé za nékolik

poslednich ujetych kilometru).

Okamzita spotieba
(1/100 km nebo km/I nebo mpg)

Je pocitana za nékolik poslednich
sekund jizdy.

Tato informace se zobrazuje az od

. . . rychlosti 30 km/h.
Tato hodnota miZze kolisat v dusledku

zmény stylu jizdy nebo profilu vozovky,
pti nichz dojde k velké zméné okamzité
spotieby.

Primérna spotieba
(1/100 km nebo km/I nebo mpg)
Je pocitana od posledniho

Jakmile je dojezd niz&i nez 30 km, zobrazuji se vynulovani ddaju o trase.

pomlic¢ky. Po doplnéni nejméné péti litrd paliva
je dojezd znovu vypocitan a zobrazuje se,

okud prekro¢i 100 km. o v .
P P Pramérna rychlost

(km/h nebo mph)
Je pocitana od posledniho
vynulovani udaju o trase.

Jestlize za jizdy sviti nepretrzité
poml€ky misto Cisel, obratte se na
servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

Kontrola funkci

Ujeta vzdalenost

(km nebo mile)
Je pocitana od posledniho
vynulovani udaju o trase.

Poéitadlo vyuziti systému

Stop & Start

(minuty/vtefiny nebo hodiny/minuty)
Pokud je Va$e vozidlo vybaveno systémem
Stop & Start, je na pocitadle zobrazovan ¢as,
po ktery byl béhem aktualni jizdy aktivovan
rezim STOP.
Vynuluje se po kazdém zapnuti zapalovani.

1
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Palubni pocitac

Systém poskytuje informace o probihajici jizdé vozidla (jizdni dosah, spotfeba, ...).

Monochromni obrazovka A Palubni pocita¢ poskytuje nasledujici & Pfi nasledujicim stisknuti se vratite na
informace: zobrazeni béznych Gdaja.
- jizdni dosah,

(11]

-
580 KM

- okamzita spotieba,

]
15 L/ 100

- pocitadlo vyuziti systému Stop & Start,

Zobrazeni udaju Vynulovani

Ve

L Y +
g0 KM 28

V&

- ujeta vzdalenost,

« Stisknéte tlagitko umisténé na konci - prdmérna spotfeba, <« Stisknéte ov’lafia(': na Vic.e n'ei dv'é vter"ipy
ovladaée stéraéti pro postupné zobrazeni PP pro V}inU|'0Van|vh0dn0t ujeté vzldalenosn,.
jednotlivych Gdaja palubniho pogitace. = ’ prameérné spotfeby a primeérné rychlosti.

S L/ 100

- prdmérna rychlost.

39" KM/H
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Palubni pocitac 1
Tento systém poskytuje aktualni informace o pravé probihajici jizdé (jizdni dosah, spotfeba, ...).

Monochromni obrazovka C  Zobrazovani udaja

23:

B @ ecod
34.0 1550
MPG  mn:s

2
@5 ECOLS |vem 1

1. 380 340 1550
Mar | 2i miles MPG  mn:s T
U verze s obrazovkou C U verze s displejem na pristrojové desce
@ Nékolikrat stisknéte tlacitko "MODE" @ Stisknéte tlacitko, které se nachazi nachazi
DISplej pﬁstrOjOVé desky system’u WIP'&",Ol:md pro zobrazeni udajd na konci ovlfldam paclf)./ stera.m’l oken,
palubniho pocitace. pro postupné zobrazeni jednotlivych
Poté opakované tisknéte tlacitko, které se zé&lozek palubniho pocitace.

nachazi na konci ovladaci packy stéracu

oken, pro zobrazeni jednotlivych zalozek

palubniho po¢itace.

Nebo

& Stisknéte tladitko, které se nachazi na
konci ovladaci packy stéracu oken, pro
docasné zobrazeni okna s udaiji palubniho
pocitace.

Poté opakované tisknéte tlacitko, které se

nachazi na konci ovladaci packy stéracu

oken, pro zobrazeni jednotlivych zélozek

palubniho pocitace.
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Kontrola funkci

V zavislosti na vybaveni vozidla jsou
informace palubniho poc¢itace zobrazovany na
monochromni obrazovce C nebo na displeji
pfistrojové desky.

- Aktudlni informace:
e jizdni dosah,
e okamzita spotreba,
e zbyvajici vzdalenost nebo pocitadlo
vyuziti systému Stop & Start.

- Zalozka trasy "1" s témito udaji:
e pridmeérna rychlost,
pro prvni sledovanou trasu,
e primeérna spotreba,

- Zélozka trasy "2" s témito udaji:
e prumeérna rychlost,
pro druhou sledovanou trasu,
e primeérna spotieba,

U verze s displejem na pristrojové desce

- Cerna obrazovka (vypnuta).

- Zobrazeni naviga¢nich pokyn( u verze se
systémem WIP Nav+.

Novym stisknutim se vratite na zobrazovani

béznych udaja.

Vynulovani hodnot tras

U verze s obrazovkou C nebo s displejem

na pristrojové desce

@ Po zvoleni pozadované trasy stisknéte
ovlada¢ na vice nez dvé sekundy.

Trasy "1" a "2" jsou na sobé& nezavislé a jejich

pouzivani je shodné.

Trasu "1" muzete naptiklad vyuzit pro denni

vypocty a trasu "2" pro mésiéni vypodcty.



Kli¢ s dalkovym ovladaCem

Otevirani

Umoziiuje centralni odemykani a zamykani vozidla prostfednictvim dvefniho zamku nebo dalkového ovladace. Zajistuje rovnéz funkci signalizace pro
nalezeni zamknutého vozidla, umoznuje nastartovani motoru vozidla a slouzi k ovladani systému ochrany proti kradezi.

Odemknuti vozidla

% Pro odemknuti vozidla otocte klicem v
zamku dvefi FidiCe smérem dopredu.

Selektivni odemknuti dalkovym

ovladacéem

@ Stisknéte jednou tlacitko
s odemknutym visacim
zamkem, aby se odemkly
pouze dvere Fidice.

Vysunuti klice
@ Stisknéte toto tlagitko pro @ Stisknéte podruhé tlacitko s odemknutym
vysunuti klice. visacim zdmkem pro odemknuti ostatnich
dvefi a zavazadlového prostoru.

|
Selektivni odemknuti klicem

OF'emk,"“t' celeh? vozidla @ Otocte klicem jednou smérem doleva
dalkovym ovladacem v zamku dvefi fidice pro odemknuti pouze
& Pro odemknuti vozidla stisknéte dvefi fidice.
tlacitko s odemknutym visacim @ Otocte klicem podruhé smérem doleva
zamkem. v zamku dvefi fidi¢e pro odemknuti

ostatnich dvefi a zavazadlového prostoru.

Odemknuti celého vozidla klicem

Selektivni odemykani je k dispozici pouze
u verzi vybavenych nadstandardnim
zamykanim.

Nastaveni systému na celkové
nebo selektivni odemykani se
provadi v nabidce Konfigurace
vozidla.

V zakladnim nastaveni je aktivované celkové
odemykani.

Smérova svétla blikaji po dobu nékolika
sekund.

Vnéjsi zpétna zrcatka se odklopi,
aktivuje se uvitaci osvétleni a
dezaktivuje se alarm (podle verze).

2
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Otevirani

Zamknuti vozidla

Jednoduché zamknuti dalkovym
ovladaéem
“  Pro celkové zamknuti
vozidla stisknéte tlacitko se
zamknutym visacim zamkem.

@ Stisknéte tlacitko se zamknutym visacim
zamkem na vice nez dvé sekundy, aby
se navic k zamknuti rovnéz automaticky
zavrela okna (podle verze).

Jednoduché zamknuti klicem

# Pro celkové zamknuti vozidla otocte klicem
v zamku dvefi fidice smérem doprava.

Smeérova svétla se rozsviti na dobu
nékolika sekund.

V zavislosti na verzi vozidla se priklopi
vnéjsi zpétna zrcatka a aktivuje se
alarm (pouze pfi zamknuti dalkovym
ovladacem).

Jestlize zlstaly dvefe nebo
zavazadlovy prostor nedoviené,
zamknuti se neuskuteéni.

Nicméné alarm (je-li jim vozidlo
vybaveno) se kompletné aktivuje po
uplynuti pfiblizné 45 sekund.

V pfipadé nechténého odemknuti
vozidla a nejsou-li otevieny jeho dvere
¢i zavazadlovy prostor, se vozidlo
znovu automaticky uzamkne po uplynuti
priblizné triceti sekund.

Pokud byl predtim aktivovany alarm,
nebude se opétovné automaticky sam
aktivovat.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich
zpétnych zrcatek dalkovym ovladacem
je mozno dezaktivovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

Nadstandardni zamknuti

dalkovym ovladaéem

& Stisknéte tlacitko se
zamknutym visacim zamkem
pro celkové zamknuti vozidla
nebo stisknéte tlacitko se
zamknutym visacim zamkem
na vice nez dvé sekundy, aby
se navic k zamknuti rovnéz
automaticky zavfela okna
(podle verze).

% Do nasledujicich péti sekund znovu
stisknéte tlacitko se zamknutym visacim
zamkem pro nadstandardni zamknuti
vozidla.



Nadstandardni zamknuti klicem

@ Otocte klicem v zamku dvefi Fidice
smérem doprava pro celkové zamknuti
vozidla a pfidrzte jej v této poloze vice nez
dvé sekundy, aby se navic automaticky
zaviela okna (podle verze).

@ Do nasledujicich péti sekund znovu otocte
klicem smérem doprava pro nadstandardni
zamknuti vozidla.

Nadstandardni zamknuti je signalizovano

rozsvicenim smeérovych svétel na pfiblizné

dvé sekundy.

Soucasné se priklopi vnéjsi zpétna zrcatka

(podle verze).

Nadstandardni zamknuti vyradi

Neutralizuje rovnéz tlagitko centralniho
ovladani zamykani v interiéru.
Nenechavejte proto nikoho uvnitf
vozidla, které je nadstandardné
zamknuté.

Zasunuti klice

@ Stisknéte nejprve tlacitko, poté
kli¢ sklopte.
d

Pokud nestisknete tlacitko pro zasunuti
klice, riskujete poSkozeni mechanismu.

Otevirani

Nalezeni zaparkovaného vozidla

B © Nadalkovem ovladaci stisknéte

| tlagitko se zamknutym
j visacim zamkem pro nalezeni
zamknutého vozidla na dalku,
predevsim za snizené viditelnosti.
Vozidlo musi byt zamknuté.

Pro signalizovani polohy vozidla budou po dobu
nékolika sekund v ¢innosti smérova svétla.

2
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Otevirani

Problém s dalkovym ovladacem

Po odpojeni akumulatoru vozidla, vyméné
baterie dalkového ovladace nebo v pfipadé
jeho poruchy nebude mozno odemykat,
zamykat a lokalizovat vozidlo.

% Nejprve k odemknuti nebo zamknuti

vozidla pouzijte klicek zasunuty do zamku.

& Poté dalkovy ovlada¢ znovu aktivujte.

Opétna aktivace

Vypnéte zapalovani.

Znovu otocte klicek do polohy

2 (Zapalovani).

Okamzité stisknéte tlacitko oznacené
symbolem zamknutého visaciho zamku a
drzte jej nékolik sekund.

Vypnéte zapalovani a vytahnéte klicek ze
spinaci skfinky.

Dalkovy ovladac¢ je znovu piné funkéni.

§ Pokud problém pfetrvava, urychlené se
obratte na servis sité PEUGEOT.

Vymeéna baterie dalkového ovladace

Oznaceni baterie: CR1620/ 3 V.

Na vybiti baterie budete upozornéni
A rozsvicenim této kontrolky, zvukovym
signalem a hlasenim.

& Rozevfete pouzdro za pomoci mince
zasunuté v misté vyfezu.

@ Vysurite vybitou baterii z ulozeni.

% Zasunte novou baterii do ulozeni,
respektujte spravnou polohu.

@ Zaviete pouzdro.

@ Znovu aktivujte dalkovy ovladac.



—— Otevirani

1 Ztrata klicu Nevyhazujte el. &lanek dalkového
- ) x o . ) X ovladace, obsahuje kovy Skodlivé pro
Dostavte se do servisu sité PEUGEOT s technickym prikazem vozidla, prikazem - 7 I
. L N var . Zivotni prostredi.
totoznosti a, je-li mozno, se Stitkem s kddem klicu.

L . . . i - ., Odneste ho do schvalené sbérny.
Servis sité PEUGEOT bude moci s pomoci téchto dokumentt dohledat kéd klice a kod

imobilizéru pro objednani nového klice.

Dalkovy ovlada¢

Vysokofrekvenéni dalkové ovladani je citlivy systém. Nemanipulujte proto s ovladaéem v
kapse, jinak by mohlo dojit k nechténému odemknuti vozidla.

Netisknéte tlacitka dalkového ovladace, jste-li mimo dosah vozidla a kdyz na néj nevidite,
protoZe je nebezpedi, Ze ovladac¢ prestane fungovat. Pokud k tomu dojde, bude nutné
provést reinicializaci ovladace.

Zadny dalkovy ovladaé nefunguje, kdyz je klicek zasunuty ve spinaci skfifice, i kdyz je
vypnuté zapalovani. Vyjimkou je postup pfi reinicializaci.

Zamykani vozidla

PFi jizdé se zamknutymi dvefmi mdze byt v pfipadé nehody ztizen pFistup zachrannych
sloZek do prostoru pro cestujici.

Z bezpecnostnich duvodu nikdy nenechavejte déti samotné ve vozidle, jediné pokud
vystoupite jen na velmi kratkou chvili.

Pred vystoupenim z vozidla je v kazdém pripadé bezpodminecné nutné vytahnout klicek ze
spinaci skFinky.

Ochrana proti kradezi

Neprovadéjte zadné zmény na systému elektronického imobilizéru, protoze by mohly vést k
poru$e jeho funkce.

Pri koupi ojetého vozidla
Nechte v servisu sité PEUGEOT provést kontrolu sparovani vSech klicl, které mate k

dispozici, se systémem vozidla, abyste méli jistotu, Ze bude vozidlo mozZno odemykat a
startovat pouze s Vasimi klici.
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Otevirani

Alarm

Systém pro ochranu vozidla proti kradeZi a pro odrazeni zlodéjl. Zajistuje dva typy ochrany, obvodovou a prostorovou, a rovnéz funkci branici vyfazeni

systému z ¢innosti.
Obvodova ochrana

Systém kontroluje vstupy do vozidla.

Alarm se spusti, jestlize se nékdo pokusi
vniknout do vozidla nasilnym otevienim dvefi,
zavazadlového prostoru nebo kapoty motoru.

Prostorova ochrana

Systém kontroluje objemové zmény v interiéru
vozidla.

Alarm se spusti, jestlize nékdo rozbije okno vozidla
nebo je zaznamenan pohyb v jeho interiéru.
Abyste mohli ponechat pooteviené okno nebo
zvife ve vozidle, neutralizujte prostorovou ochranu.

Funkce branici vyrazeni
systému z ¢innosti

Systém kontroluje vyfazeni svych komponentd
z ¢innosti.

Alarm se spusti, jestlize se nékdo pokusi
odpojit vodice sirény, centralni ovliadani nebo
akumulator (baterii) vozidla.

I Neprovadéjte na systému alarmu zadné
modifikace, nebot by mohly vést k
porucham jeho €innosti.

Zamknuti vozidla s aktivovanim
kompletni ochrany alarmem

Uvedeni do pohotovostniho
stavu

@ Vypnéte zapalovani a vystupte z vozidla.
& Zamknéte nebo nadstandardné zamknéte
vozidlo tlagitkem zamykani dalkového

ovladace.
Alarm se aktivuje; kontrolka tlacitka A bude
blikat kazdou sekundu.

Pokud zlstane jeden ze vstupt do
vozidla nedovieny (dvefe, zavazadlovy
prostor, kapota motoru, ...), nebude
vozidlo uzam¢eno, avSak obvodova
ochrana se aktivuje po 45 sekundach
soucasné s prostorovou ochranou.

Vypnuti

@ Odemknéte vozidlo tlacitkem odemykani
dalkového ovladace.
Alarm se vypne a kontrolka tlagitka A zhasne.

V pfipadé automatického opétovného
zamknuti vozidla (po nechténém
odemknuti vozidla a uplynuti 30 sekund,
b&hem kterych nejsou otevieny dvere
¢i zavazadlovy prostor) se systém
ochrany vozidla sam automaticky znovu
neaktivuje. Pro jeho opétnou aktivaci

je nezbytné odemknout vozidlo a poté
ho znovu uzamknout pomoci klice s
dalkovym ovladacem.



Zamknuti vozidla s aktivovanim
pouze obvodové ochrany

Neutralizace prostorové ochrany

@ Vypnéte zapalovani.

% Do deseti sekund stisknéte tlacitko A a
drzte jej az do rozsviceni kontrolky.

@ Vystupte z vozidla.

@ Zamknéte nebo nadstandardné zamknéte
vozidlo tla¢itkem zamykani dalkového
ovladace.

Aktivuje se pouze obvodova ochrana alarmu;

kontrolka tlacitka A bude blikat kazdou

sekundu.

Neutralizaci je tfeba provést znovu po
kazdém vypnuti zapalovani.

Opétna aktivace prostorové
ochrany

& Odemknéte vozidlo tlagitkem odemykani
dalkového ovladace.

@ Zamknéte vozidlo pomoci dalkového
ovladace.

Alarm se znovu aktivuje s obéma typy ochrany;

kontrolka tlacitka A zhasne.

Spusténi alarmu

Poplach je signalizovan houkanim sirény a
blikanim smérovych svétel po dobu pfiblizné
tficeti sekund.

Po spusténi je alarm znovu pfipraven k ¢innosti
(je v pohotovosti).

Je-li alarm spustén desetkrat za sebou,
pfi jedenactém spusténi se dezaktivuje.
Rychlé blikani kontrolky tlacitka A
znamena, ze za Vasi nepfitomnosti
doslo ke spusténi alarmu. Pfi zapnuti
zapalovani se blikani okamzité zastavi.
Aby nedoslo ke spusténi alarmu pfi
myti vozidla, uzamknéte vozidlo kli¢em
v zamku dvefi Fidice.

Nezapinejte alarm pred odpojovanim
akumulatoru, jinak by se rozeznéla
siréna.

Porucha dalkového ovladace

@ Odemknéte vozidlo kli¢em zasunutym do
zamku na dvefich fidice.

& Otevrete dverfe; alarm se spusti.

& Zapnéte zapalovani; alarm se vypne.

Otevirani

Zamknuti vozidla bez aktivovani
alarmu

& Zamknéte nebo nadstandardné zamknéte
vozidlo kli¢em zasunutym do zamku na
dvefich fidice.

Smérova svétla se nerozsviti.

Funkéni porucha

Rozsviceni kontrolky tlacitka A pfi zapnuti
zapalovani na deset sekund signalizuje zavadu
sirény.

Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Automaticka ¢innost*

V zavislosti na predpisech platnych ve Vasi
zemi se mUzete setkat s jednim z nasledujicich
pfipada :

- alarm se aktivuje 45 sekund po zamknuti
vozidla dalkovym ovladatem, nezavisle na
stavu dvefi a zavazadlového prostoru.

- alarm se aktivuje 2 minuty po zavfeni
poslednich dvefi nebo zavazadlového
prostoru.

# Aby nedoslo ke spusténi alarmu pfi
nastupovani do vozidla, stisknéte
nejprve tlacitko odemykani dalkového
ovladace.

* Podle zemé prodeje.
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Otevirani

Ovladani oken

Systém pro otevirani a zavirani oken ruénim
nebo automatickym zplsobem. Je vybaven
funkci ochrany proti pfiskfipnuti a moznosti
dezaktivace zadnich ovladacu oken pro
zabranéni nevhodné manipulaci.

arwbpE

Okno vpredu vlievo

Okno vpiedu vpravo

Okno vzadu vpravo

Okno vzadu vlevo

Dezaktivace zadnich ovladacu zadnich
oken nebo dezaktivace zadnich
ovladacu zadnich oken a zadnich dvefi
(verze s elektrickou détskou pojistkou)

Sekvencni elektrické
ovladani oken

Rucni rezim

= Stisknéte nebo pritahnéte ovladac, aniz

byste prekrogili bod odporu. Posun okna se
zastavi, jakmile ovlada¢ uvolnite.

Automaticky rezim

@ Stisknéte nebo pfitdhnéte ovladac az za
bod odporu. Po uvolnéni ovlada¢e se okno
zcela otevie nebo zavre.

= Novym impulsem na ovlada¢ Ize zastavit
pohyb okna.

Ovladace oken jsou funkéni po

dobu pfiblizné 45 sekund po vypnuti
zapalovani nebo az do zamknuti vozidla
po otevieni jednéch z prednich dvefi.
Jestlize nelze jedno z oken spolujezdcl
ovladat prostrednictvim panelu
ovladacu na dvefich fidice, dejte

povel prostfednictvim ovladace na
prislusnych dvefich spolujezdct a
naopak.

Aby nedoslo k poskozeni motorku
ovladani okna, zapne se po deseti po
sobé jdoucich manévrech uplného
otevfeni/zavieni okna ochranna funkce.
Poté mate priblizné jednu minutu na
zavieni okna.

Pfiblizné 40 minut po zavreni okna
bude mozno znovu davat vSechny
povely.

Ochrana proti priskfipnuti
Kdyz okno pfi zavirani narazi na prekazku,
zastavi se a ¢aste¢né sjede dolu.

Jestlize okno nelze zavfit (napfiklad

z divodu namrazy), je tfeba ihned

po prevraceni jeho pohybu provést

nasledujici ukony:

@ Stisknéte a drzte ovladac¢ az do
uplného otevieni okna.

@ Poté ihned pfitdhnéte ovladac a
drzte jej az do zavfeni okna.

@ Drzte ovladac jesté po dobu asi
jedné sekundy po zavrfeni.

Béhem téchto ukonl neni ochrana

proti priskfipnuti funkéni.



Opétovna aktivace

Po opétovném pfipojeni autobaterie nebo
jestlize nelze okno zavfit v automatickém
rezimu, je tfeba znovu aktivovat funkci ochrany
proti pfiskfipnuti:

U kazdého okna:

&

Pritahnéte a pridrzte ovladac¢ az do
zastaveni okna.

Opakované uvolnujte ovladac¢ a znovu jej
pritahujte.

Opakujte tyto Ukony az do uplného zavreni
okna.

Drzte ovladac jesté po dobu asi jedné
sekundy po zavfeni.

Stisknéte ovladac pro automatické otevieni
okna az do spodni polohy.

Kdyz je okno ve spodni poloze, znovu
sktisknéte ovlada¢ na pfiblizné jednu
sekundu.

Béhem téchto ukonu neni funkce ochrany
proti priskfipnuti funkéni.

Dezaktivace ovladacu
zadnich oken

Pro zajisténi bezpecnosti déti ve vozidle se
zapnutym zapalovanim stisknéte ovladac 5,
¢imz dezaktivujete zadni ovladace zadnich
oken. Pouze fidi¢ muze poté aktivovat
posun zadnich oken, a to bez ohledu na
jejich polohu.

Otevreni dvefi zvenku a ovladani zadnich oken
pomoci spinacu u fidi¢e bude i nadale mozné.

Kontrolka sviti, zadni ovladace jsou
dezaktivované.

Kontrolka nesviti, zadni ovladace jsou
aktivni.

Otevirani

U verzi vozidel vybavenych elektrickou
détskou pojistkou tento ovladaé
dezaktivuje rovnéz vnitini ovliadace
otevirani zadnich dvefi, viz rubrika
"Bezpecnost déti".

Pred vystoupenim z vozidla vzdy
vytahnéte kli¢ ze spinaci skFiriky, i kdyz
odchazite jen na malou chvili.

Jestlize dojde k priskfipnuti pfi
manipulaci s okny, je nutno obratit smér
jejich pohybu. Za tim uc¢elem stisknéte
prislusny ovladac.

Pred aktivaci posunu oken
spolucestujicich se musi fidi¢ ujistit, ze
nic nebrani spravnému zavreni oken.
Ridi& se musi ubezpegit, Ze cestujici
pouzivaji elektrické ovladace oken
spravnym zputsobem.

Pfi manipulaci s okny je nutno davat
velky pozor predev§im na déti.

2
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Otevirani

Dvere
Otevreni

Zvenku Zevnitr

@ Po odemknuti celého vozidla dalkovym = Prfitahnéte ovladac na prednich nebo
ovladac¢em nebo klic¢em pfitahnéte kliku zadnich dvefich pro jejich otevfeni;
dvefi. odemkne se sou¢asné celé vozidlo.

V ptipadé aktivniho selektivniho odemykani
vozidla je nutno pfitahnout kliku dvefi fidice.

§| Kdyz je vozidlo nadstandardné
zamknuté, nefunguiji vnitfni ovladace
otevirani dvefi.

Zavreni
Kdyz jsou jedny z dvefi nebo zavazadlovy
prostor §patné zaviené:
- PFibézicim motoru se na dobu
ﬁ nékolika sekund rozsviti tato
kontrolka, doprovazena hlasenim
na multifunk&ni obrazovce.

- Zajizdy (pfi rychlosti vy$si nez 10 km/h)
se na dobu nékolika sekund rozsviti
tato kontrolka, doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim.



Centralni zamykani
Systém umoznujici ruéni uplné zamknuti i
odemknuti dvefi z interiéru.

Ruéni centralni zamknuti

@ Stisknéte toto tlaCitko pro zamknuti vozidla.

Rozsviti se ¢ervena kontrolka na tlacitku.

Jestlize jsou nékteré z dvefi oteviené,
neni provedeno centralni zamknuti z
interiéru.

Odemknuti

@ Stisknéte znovu toto tlacitko pro odemknuti
vozidla.
Cervena kontrolka na tlagitku zhasne.

Zamknuti / nadstandardni
zamknuti vozidla zvenku

KdyZ je vozidlo zamknuté nebo nadstandardné
zamknuté zvenku, ¢ervena kontrolka blika a
tlagitko neni funkéni.

% Po jednoduchém zamknuti vozidla
pritahnéte vnitfni klicku dvefi pro
odemknuti vozidla.

% Po nadstandardnim zamknuti je pro
odemknuti vozidla nutné pouzit dalkovy
ovladag nebo Klic.

Otevirani

Automatické centralni
ovladani

Systém umozniujici automatické uplné zamknuti
nebo odemknuti dvefi a zavazadlového

prostoru za jizdy.
Tuto funkci mlzete aktivovat ¢i neutralizovat.

Aktivace

=  Stisknéte toto tlacitko na vice nez
dveé sekundy.

| Zobrazi se potvrzujici hlaseni,
doprovazené zvukovym signalem.
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Otevirani

Neutralizace

@ Stisknéte znovu toto tlacitko na vice nez
dvé sekundy.

Zobrazi se potvrzujici hlaSeni, doprovazené

zvukovym signalem.

Automatické zamknuti

P¥i pfekroceni rychlosti 10 km/h se dvefe
a zavazadlovy prostor automaticky zamknou.
Jestlize jsou jedny z dvefi oteviené,

k centralnimu automatickému zamknuti nedojde.

Pokud je otevieny zavazadlovy prostor, je
centralni automatické zamknuti dvefi aktivni.

Odemknuti

@ PFirychlosti vy$si nez 10 km/h stisknéte
toto tlacitko pro do¢asné odemknuti dvefi
a zavazadlového prostoru.

V pfipadé narazu vozidla se dvefe
automaticky odemknou.

Nouzové ovladani

Systém umoznujici mechanické zamknuti a
odemknuti dvefi v pfipadé vypadku napéjeni
z akumulatoru nebo poruchy systému
centralniho zamykani.

Zamknuti dvefi ridice

& Zasunte kli¢ do zamku dvefi a otocte jim
smérem dozadu.

Muzete taktéZ pouzit postup urceny pro dvere

spolujezdcu.

Odemknuti dvefi fidice

& Zasunite kli¢ do zamku dvefi a otocCte jim
smérem dopfedu.

Zamknuti dvefi spolujezdct
vpiedu a vzadu

& Otevrete dvefe.

@ Zkontrolujte, zda neni na zadnich dvefich
aktivovana détska pojistka (viz pfislusna
kapitola).

@ Demontujte ¢erné vicko na bo¢nici dvefi
pomoci klice.

& Opatrné zasurite kli¢ do otvoru a poté bez
otaceni premistéte prfesunutim zapadku
smérem k vnitfni strané dvefri.

& Vyjméte kli¢ a namontujte zpét vicko.

@« Uzavrete dvefe a zkontrolujte spravné
uzamknuti vozidla z vnéjsku.

Odemknuti dvefi spolujezdcu
vpiedu a vzadu

@ Pritahnéte vnitfni kliku pro otevirani dvefi.



Otevirani

Zavazadlovy prostor
Otevieni Zavrieni 2
- = Pokud je horni dil dvefi zavazadlového prostoru
Spatné zavreny:
- pfi bézicim motoru se rozsviti
ﬁ tato kontrolka, doprovazena po

dobu nékolika sekund hlasenim
na vicefunkéni obrazovce,

- zajizdy (rychlosti vy$§i nez 10 km/h)
se rozsviti tato kontrolka, doprovazena
zvukovym signalem a po dobu nékolika
sekund hlasenim na vicefunkéni
obrazovce.

% Po odemknuti vozidla zatlacte na
madlo A a nadzvednéte horni dil dvefi
zavazadlového prostoru.

@ Zavrete spodni dil dvefi.

@ Pritahnéte madlo B smérem dolu pro
sklopeni horniho dilu dvefi zavazadlového
prostoru.
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Otevirani

Spodni dil dvefi zavazadlového prostoru
Otevieni

@ Zatlacte packu C smérem doprava a
opatrné vyklopte spodni dil D.

Zavreni

& Zvednéte spodni dil D, zatla¢enim az

na doraz jej zavfete a ovéfte jeho fadné

zajisténi.

Pred otevienim dvefi zavazadlového
prostoru se ujistéte, Ze se nic a nikdo
nenachazi v misté jejich pohybu.

Z bezpecnostnich a funkénich duvodu a
s ohledem na platné predpisy nejezdéte
s otevienym hornim ani spodnim dilem
dvefi zavazadlového prostoru.

V pripadé odpojeni baterie nebude
mozné zavazadlovy prostor otevfit.
Nestoupejte si na spodni dil dvefi a
nevystavuijte jej velkym narazdm, jinak
by mohlo dojit k jeho poskozeni.

Pfed zavienim horniho dilu dvefi
zaviete vzdy nejprve spodni dil a ovérte
jeho radné zajisténi.

Pfi zavirani spodniho dilu dbejte na

to, aby se nikdo a nic nenechazelo v
blizkosti pohyblivych dilt pro zabranéni
nebezpedi zranéni nebo Skod.

Neotvirejte spodni dil dvefi
zavazadlového prostoru, kdyZ je na
vozidle nainstalované tazné zafizeni.

Maximalni povolena hmotnost
na otevieném spodnim dilu dvefi
zavazadlového prostoru: 200 kg.



Pohodli
Topeni a vetrani

Privod vzduchu

Vzduch cirkulujici v kabinég je filtrovan a
prichazi bud zvenku pfes mfizku na spodni
hrané €elniho skla, nebo zevnitf pfi obihani
vnitfniho vzduchu.

Ovladace

Vhanény vzduch je rozvadén riiznym
zpUsobem, podle nastaveni ovladacu fidicem,
spolujezdcem vpfedu nebo cestujicimi vzadu
(podle stupné vybavy).

Ovladac teploty umozniuje dosahnout
pozadované urovné pohodli smichanim
vzduchu z jednotlivych okruh(.

Ovladac¢ rozdéleni proudu vzduchu umoziiuje
zvolit zény rozvadéni vzduchu v kabiné vozidla
kombinaci ovladacich tlagitek.

Rozvod vzduchu

1. Trysky odmrazovani ¢ odmlZovani ¢elniho 5. Vystupy vzduchu k noham cestujicich
N . s - skla. vpredu.
Ovladac rychlosti ventilatoru umoziuje L . < . . L ox .
N . e . 2. Trysky odmrazovani ¢i odmlzovani 6. Smérovatelné a uzaviratelné vétraci
zvySovat a snizovat rychlost otaceni . . .. . o
", prednich bo¢nich oken. vystupy pro cestujici vzadu.
ventilatoru. PR . . ST : . o
- X 3. Boc¢ni smérovatelné a uzaviratelné vétraci 7. Vystupy vzduchu k noham cestujicich
Tyto ovladace jsou seskupené na panelu A )
vystupy. vzadu.

stfedové konzoly. N A . . .
Y 4. Stfedni smérovatelné a uzaviratelné

vétraci vystupy.
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Pohodli

Doporuceni pro vétrani a klimatizaci

Aby byly tyto systémy plné ucinné, dodrzujte nasledujici pravidla pro pouzivani a udrzbu:

&

Jestlize je po delSim stani vozidla na slunci teplota v interiéru pfiliS vysoka, nevahejte
vyvétrat kratce kabinu otevienim oken.

Nastavte ovladac rychlosti ventilatoru na vhodnou uroven pro zajisténi dostatec¢né
vymény vzduchu v kabiné.

Aby bylo rozdélovani proudu vzduchu rovnomeérné, dbejte na prichodnost mrizek
vstupu vnéjsiho vzduchu, umisténych na spodnim kraji €elniho skla, trysek, vétracich
otvorl a vystupl vzduchu, stejné jako odvodu vzduchu

v zavazadlovém prostoru.

Uprednostriujte polohu otevieného vstupu vnéjSiho vzduchu, protoZe pfi delSim obihani
vnitfniho vzduchu v kabiné mize dojit k zamlzeni ¢elniho skla a bo¢nich oken.
Nezakryvejte snimac¢ slune¢niho zafeni, umistény na palubni desce. Slouzi k regulaci
automatického klimatizaéniho systému.

Aby se klimatiza¢ni systém uchoval v bezvadném stavu, uvedte jej do €innosti nejméné
jednou ¢i dvakrat za mésic na alespori 5 az 10 minut.

Dbejte na dobry stav filtru vzduchu v kabiné a nechte pravidelné ménit filtracni viozky
(viz kapitola ,Ovérovani®).

Doporucujeme Vam davat prednost kombinovanému filtru vzduchu v kabiné. Diky

jeho specifickému druhému aktivnimu filtru zlepSuje €isténi vzduchu vdechovaného
cestujicimi a pfispiva k zachovani Cistoty v kabiné (snizeni alergickych projevd,
nepfijemnych pachl a usazovani mastnoty).

Klimatizace vyuziva pro svou €innost energii motoru. Z toho vyplyva zvySena spotifeba
paliva.

P¥i taZeni pfivésu s maximalni povolenou hmotnosti do prudkého svahu za vysokych teplot
umozni vypnuti klimatizace vyuZit vykon motoru, a tudiz zlepsit taznou kapacitu vozidla.
Pfi chlazeni vzduchu dochazi v klimatiza¢nim zafizeni ke kondenzaci par

a pfi zastaveni nashromazdéna voda vytéka pod vozidlo. Je to normalni jev.

Pro zajisténi fadné ¢innosti klimatizaéniho systému Vam doporucujeme nechat
pravidelné provadét jeho kontroly.

Jestlize zafizeni nechladi, nezapinejte ho a obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na kvalifikovanou autodilnu.

Klimatizacni systém neobsahuje chlor
a nepredstavuje nebezpecdi pro
o0zonovou vrstvu.



Manualni klimatizace

Klimatizace funguje, jen kdyz je motor v chodu.

1. Nastaveni teploty

& Otacenim kolecka mezi modrym
(studeny vzduch) a Eervenym
polem (teply vzduch) upravte
teplotu v kabiné dle svého pFani.

2. Nastaveni rychlosti ventilatoru

& Otacenim kolecka od polohy 1
k poloze 5 nastavte potfebnou
intenzitu vhanéného proudu
vzduchu.

& Jestlize otocite ovladac rychlosti

ventilatoru do polohy 0
(neutralizace systému), prestane
byt zajistovano tepelné pohodli
v kabiné. Bude v3sak stale
mozné citit slaby proud vzduchu,
zpusobovany jizdou vozidla.

3. Nastaveni rozdéleni proudu vzduchu

Celni sklo a boéni okna.

Celni sklo, boé&ni okna a nohy
cestujicich vpfedu a vzadu.

Nohy cestujicich vpfedu a vzadu
(zavfeni vétracich vystupl umozni
zesilit proud vzduchu pfivadény

k noham).

Stredni, bo¢ni a zadni vétraci
vystupy.

Rozdéleni proudu vzduchu je
mozno doladit nastavenim ovladace
do jedné z mezipoloh.

Pohodli

4. Vstup vnéjsSiho vzduchu/
obihani vnitiniho vzduchu

Otevreny vstup vnéjsiho vzduchu umoznuje
omezit nebezpeci zamlZeni ¢elniho skla

a bocnich oken.

Poloha obihani vnitfniho vzduchu umozruje
izolovat kabinu od vnéjsich pacht a koure.
Jakmile je to mozné, nastavte znovu polohu
vstupu vnéjsiho vzduchu, aby nedoslo ke
zhor$eni kvality vzduchu v interiéru a zamlzeni
skel.

F; @ Stisknéte tlacitko pro prepnuti
do polohy obihani vnitfniho
vzduchu. Poloha je signalizovana
rozsvicenim kontrolky.

@ Znovu stisknéte tlacitko pro otevieni
vstupu vnéjsiho vzduchu. Tato poloha je
signalizovana zhasnutim kontrolky.
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Pohodli

Odmrazovani - odmlzovani

Symboly na ovladacim panelu
indikuji polohy ovladacéu ro
rychlé odstranéni namrazy nebo
kondenzace na €elnim skle

a bo¢nich oknech:

% nastavte ovladac¢ vstupu vzduchu 4 do
polohy ,Vstup vnéj$iho vzduchu® (kontrolka
nesviti),

% nastavte ovladac rozdélovani proudu
vzduchu 3 do polohy ,Celni sklo*,

@ nastavte otocny ovladac rychlosti
ventilatoru 2 do polohy 5 (maximum),

@ nastavte oto¢ny ovladac teploty 1 do
¢erveného pole (topeni).

5. Zapinani / vypinani klimatizace

Klimatizaéni systém je koncipovan tak,
aby mohl u¢inné fungovat se zavienymi
okny ve v8ech ro¢nich obdobich.

Systém umoziuje:

- sniZit teplotu v interiéru v 1été&,

- zvysit aéinnost odmlzovani v zimé, pfi
teplotach nad 3°C.

Zapnuti

= Stisknéte tladitko ,,A/C*, rozsviti se
kontrolka tlacitka.
Klimatizace nefunguje, kdyz je ovlada¢
nastaveni rychlosti ventilatoru 2 v poloze ,, 0“.
Pro rychlejsi ochlazeni vzduchu v kabiné
muzete na chvili pouzit funkci recirkulace
vzduchu. Poté znovu oteviete pfivod vnéjsiho
vzduchu.

Vypnuti

@ Znovu stisknéte tlacitko ,, A/C*, kontrolka
tlacitka zhasne.

Vypnuti klimatizace mtze zpUsobit nepfijemné

projevy (vlhkost, zamlZeni skel).

U funkce Stop & Start neni pfi
odmlzovani k dispozici rezim STOP.

Odmrazovani/odmlzovani zadniho okna
muze byt v €innosti jen pfi bézicim
motoru.



Odmlzovani - odmrazovani zadniho okna

Ovladaci tlacitko se nachazi na
¢elnim panelu systému klimatizace.

Zapnuti Vypnuti

@ Stisknéte toto tlacitko pro zapnuti Odmrazovani se zastavi automaticky, aby
odmrazovani zadniho okna a podle verze se zabranilo nadmérné spotiebé elektrické
vozidla i vnéjsich zpétnych zrcatek. energie.
Rozsviti se kontrolka nalezejici k tlacitku. @ Odmrazovani je mozno vypnout pfed jeho

automatickym zastavenim opétovnym
stisknutim tlacitka. Kontrolka nalezejici
k tlacitku zhasne.

Pohodli

Vypnéte odmrazovani zadniho okna
a vnéjsich zpétnych zrcatek, jakmile
to povazujete za mozné, protoze
niz§i spotfeba proudu znamena
rovnéz nizsi spotrebu paliva.
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Pohodli

Automaticka dvouzonova klimatizace

Systém klimatizace funguje, jen kdyZ je motor
v chodu.

Automaticka funkce

1. Automaticky program pro
komfort

@ Stisknéte tlacitko ,AUTO".
Rozsviti se kontrolka na
tlagitku.

Doporucéujeme Vam pouzivat tento rezim:
automaticky a optimalnim zpisobem reguluje
vS§echny funkce, tj. teplotu v kabiné, rychlost
ventilatoru, rozdéleni proudu vzduchu a obihani
vnitfniho vzduchu, a to v zavislosti na hodnoté
pohodli, kterou jste predvolili.

Tento systém je ur€en pro uginné fungovani po
cely rok, se zavienymi okny vozidla.

i Pro zabranéni vhanéni pfili§ studeného
vzduchu v dobé&, kdy je motor studeny,
dosahuje ventilator své optimalni
rychlosti pouze postupné.

Za chladného pocasi dava prednost
distribuci teplého vzduchu pouze

k ¢elnimu sklu, boénim okntim a noham
cestujicich.

2-3. Sefizovani na strané ridice-
spolujezdce

Ridi¢ a spolujezdec vpfedu mohou

kazdy zvlast nastavit jimi poZadovanou

teplotu na své strané vozidla.

Hodnota zobrazena na displeji odpovida urovni
pohodli, nikoli teploté ve stupnich Celsia nebo
Fahrenheita.

& Otacenim ovladae 2 nebo 3 smérem
doleva nebo doprava snizte ¢i zvyste tuto
hodnotu.

Nastaveni blizko hodnoty 21 umoZriuje docilit

optimalniho pohodli. Dle Vasich potfeb je v§ak

mozno provést sefizeni v b&Zném rozmezi od

18 do 24.

Je doporuceno vyvarovat se rozdilu sefizeni

mezi levou a pravou stranou vétSimu nez 3.

i Jestlize je pfi nastupovani do vozidla
teplota v interiéru mnohem nizsi

nebo vyssi nez pfedvolena hodnota
pohodli, je zbyteéné ménit zobrazenou
predvolenou teplotu s cilem rychleji
dosahnout pozadovaného komfortu.
Systém vyrovna automaticky a co
nejrychleji rozdil teplot.

4. Automaticky program pro
dobry vyhled
" Pro rychlé odmrazeni nebo
odmlzZeni €elniho skla a bo¢nich
oken (velka vihkost, velky pocet
cestujicich, namraza...) nemusi byt
automaticky program pro komfort
dostate¢né ucinny.

# V tomto pfipadé zvolte automaticky
program pro dobry vyhled.

Systém fidi automaticky chlazeni vzduchu,

rychlost ventilatoru, vstup vnéj$iho vzduchu

a rozdéluje proud vzduchu optimalnim zpisobem

smérem k ¢elnimu sklu a bo¢nim okndm.

# Pro jeho vypnuti stisknéte znovu tlacitko
wviditelnost“ nebo tlacitko , AUTO",
kontrolka tladitka zhasne nebo se rozsviti
kontrolka na tlacitku , AUTO".



Rucni nastaveni

Podle svého prani mazete zménit sefizeni,

které Vam automaticky systém nabizi. PFi ru¢ni

zméné jednoho z parametr( zUstanou ostatni

funkce i nadale Fizeny automaticky.

& Zpét do pIné automatického programu se
muzete vratit stisknutim tlacitka , AUTO".

i Pro co nejvétsi ochlazeni nebo zahrati
vzduchu v kabiné je mozno prekrocit
minimalni hodnotu 14 nebo maximalni
hodnotu 28.
@ Otocte ovladacem 2 nebo
3 smérem doleva az k zobrazeni
,LO" (low) nebo smérem doprava
az k zobrazeni , HI* (high).

U funkce Stop & Start neni pri
odmlzovani k dispozici rezim STOP.

5. Zapinani/vypinani klimatizace

@ Stisknéte toto tlacitko pro
vypnuti klimatizace.

PFi vypnuti klimatizace mze dojit k

nepfijemnym projevim (vlhkost, zamlZeni skel).

@  Stisknéte znovu toto tlacitko pro navrat na
automatickou funkci klimatizace. Rozsviti
se kontrolka tlacitka ,,A/C*.

Pro rychlej$i ochlazeni vzduchu v kabiné
vozidla mlzete na chvili pouzit funkci obihani
vnitfniho vzduchu. Poté znovu pouzijte funkci
pfivodu vnéjsiho vzduchu.

V zimé je doporuéeno zavfit zadni vétraci
vystupy.

Pohodli

6. Sefizeni rozdéleni proudu vzduchu

@ Stisknéte jedno nebo nékolik
tlacitek pro nasmérovani
vzduchu:

-k &elnimu sklu a bo&nim okndm
(odmlzovani nebo odmrazovani),
-k ¢elnimu sklu, bo¢nim oknim
a do vétracich vystupa,
-k éelnimu sklu, boénim okntim, do
vétracich vystupl a k noham cestujicich,
- do vétracich vystupl a k noham cestujicich,
- do vétracich vystup(,
- knoham cestujicich,
-k éelnimu sklu, boénim okntiim
a k noham cestujicich.

7. Sefizeni rychlosti ventilatoru

& Otacejte timto ovladacem
smérem doleva pro snizeni
rychlosti nebo smérem doprava
pro zvySeni rychlosti ventilatoru.

Kontrolky rychlosti ventilatoru, které se
nachazeji mezi dvéma vrtulkami, se postupné
rozsvécuji podle pozadované hodnoty.
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Pohodli

8. Obihani vnitiniho vzduchu

= Stisknéte toto tlacitko pro
aktivaci obihani vnitfniho
vzduchu v kabiné. Kontrolka
l tlacitka odpovidajici zvolenému
rezimu se rozsviti.

- Uzavfeni/otevfeni pFivodu
vnéjSiho vzduchu (automaticky
rezim). Stisknéte toto tlacitko,
kontrolka se rozsviti.

- Vynucené uzavreni pfivodu
vnéjsiho vzduchu (ruéni
rezim). Stisknéte toto tlacitko
pro aktivaci obihani vnitfniho
vzduchu, kontrolka se rozsviti.

Poloha obihani vnitfniho vzduchu umoznuje

izolovat kabinu od nepfijemnych vnéjsich

pachu a koufe.

@ Jakmile to bude mozné, stisknéte tlacitko
,auto” pro umoznéni pfivodu vné&jsiho
vzduchu a zabranéni zamlzeni skel.

9. Jednozénové/dvouzénové
nastaveni

& Stisknéte toto tlacitko pro
sjednoceni hodnoty pohodli na
strané spolujezdce a na strané
fidiCe (jednozdénové nastaveni).

Rozsviti se kontrolka na tlacitku.

Dezaktivace/opétna
aktivace systému

@ Otocte ovladac¢ rychlosti ventilatoru doleva,
az do zhasnuti vS8ech kontrolek.

Tento povel dezaktivuje vSechny funkce

systému.

Tepelny komfort jiz neni zajistovan. Lze vSak

nadale citit mirny proud vzduchu, zpisobovany

jizdou vozidla.

& Otocte ovladac rychlosti ventilatoru
doprava nebo stisknéte tlacitko AUTO pro
opétné aktivovani systému s hodnotami
platnymi pfed dezaktivaci.

| Nejezdéte prilis dlouho s dezaktivovanym
systémem.



Pohodli

Predni sedadla s ru¢nim nastavovanim

Sedadlo se sklada ze sedaku, opéradla a opérky hlavy, které Ize nastavit pro dosaZeni co nejvhodnéjsi polohy pro fizeni a pro co nejvétsi komfort.

Podélné nastaveni Vyska sedadla Sklon opéradla
@ Nadzvednéte ovlada¢ a posurite sedadlo @ PFitahnéte ovlada¢ smérem nahoru pro @ Zatlacte ovlada¢ smérem dozadu.
smérem dopfedu nebo dozadu. zvy$eni nebo jej zatlate smérem doltl

pro sniZeni polohy, kolikrat je tfeba pro
dosazeni pozadované polohy.

§ Pied posunutim sedadla smérem dozadu ovéfte, Ze nikdo a nic nebrani pohybu sedadla smérem vzad, aby nedoslo k priskfipnuti nebo
k zablokovani sedadla z duvodu pfitomnosti objemnych pfedmétu na podlaze za sedadlem nebo kvuli pfitomnosti cestujicich vzadu. V pfipadé

zablokovani ihned pferuste manévr posunu.
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Pohodli

Sedadlo fidiCe s elektrickym sefizovanim

Sedadlo se sklada ze sedaku, opéradla a opérky hlavy, které Ize sefidit pro dosazeni co nejvhodnéjsi polohy pro fizeni a pro co nejvétsi komfort.

Podélné nastaveni Vyska a sklon sedaku Sklon opéradla
@ Zatlacte ovlada¢ smérem dopfedu nebo @ Preklopte zadni ¢ast ovladace smérem @ Preklopte ovlada¢ smérem dopfedu nebo
dozadu pro posunuti sedadla. nahoru nebo doll pro nastaveni dozadu pro nastaveni sklonu opéradla.

pozadované vysky.

& Preklopte pfedni ¢ast ovladace smérem
nahoru nebo doll pro nastaveni
pozadovaného sklonu.




Elektrické funkce sedadla Fidice
zustavaji aktivni jesté pfiblizné po dobu
jedné minuty po otevieni pfednich dvefi.
Funkce jsou neutralizovany pfiblizné
jednu minutu po vypnuti zapalovani a pfi
vstupu do ekonomického rezimu.

Pro jejich opétnou aktivaci zapnéte
zapalovani.

Pred posunutim sedadla smérem
dozadu ovérte, Ze nikdo a nic nebrani
pohybu sedadla smérem vzad, aby
nedoslo k priskfipnuti nebo

k zablokovani sedadla z divodu
pfitomnosti objemnych predmétu

na podlaze za sedadlem nebo kvuli
pfitomnosti cestujicich vzadu. V
pfipadé zablokovani ihned preruste
manévr posunu.

Nastaveni vysky a sklonu
opérky hlavy

||

.__.-'o

@ Pro zvySeni polohy pfitahnéte opérku
souCasné smérem dopfedu a smérem
nahoru.

@ Pro vytaZzeni opérky zatlacte na pojistku A
a vytahnéte opérku.

< Pro vraceni na misto zasurite tycky opérky
hlavy do otvor( v ose opéradla.

& Pro snizeni polohy zatlacte sou¢asné na
pojistku A a na opérku hlavy.

% Pro zménu sklonu preklopte spodni ¢ast
opérky smérem dopfedu nebo dozadu.

Pohodli

Opérka hlavy ma vyztuz se zoubkem
branicim jejimu samovolnému posunuti
doll; jedna se o bezpecénostni zafizeni
pro pfipad narazu.

Nastaveni je spravné, kdyz se horni
kraj opérky nachazi v irovni temene
hlavy.

Pred jizdou ovéfte nastaveni opérky
hlavy; nastaveni opérky hlavy vzdy
upravte podle vysky cestujiciho.

Nikdy nejezdéte s demontovanymi
opérkami hlavy; za jizdy musi byt
opérky hlavy na svém misté a musi byt
spravné nastavené.
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Pohodli

Ruéni nastaveni bederni opérky

@ Otacenim kole¢ka nastavte pozadovanou
polohu opérky v bederni oblasti.

Ovlada¢ vyhrivani sedadel

Za chodu motoru mohou byt pfedni sedadla

samostatné vyhtivana.

@ Pro zapnuti vyhfivani a zvoleni poZzadované
intenzity pouZijte sefizovaci oto¢ny ovladac
na boku pfislusného predniho sedadla:

0: Vypnuto.

1: Slabé vyhfivani.
2: Stfedni vyhtivani.
3: Silné vyhfivani.



Pohodli

Poloha ,stolek” sedadla spolujezdce vpiedu

Sklopeni opéradla Navrat do normaini polohy
@ Qveéfte, Ze zadny pfedmét nebrani KdyzZ je opéradlo sedadla v této poloze, nesmi @ Rukou doprovazejte pohyb opéradla smérem
manipulaci se sedadlem, a to jak nad na misté za timto sedadlem a na zadnim dozadu az do jeho zajisténi.
sedadlem, tak pod nim. prostfednim sedadle cestovat zadny cestujici.
@ Pro usnadnéni manévru umistéte opérku Tato poloha umoznuje po upraveni polohy
hlavy do spodni polohy (jestlize je sedadlo zadnich sedadel pfepravovat
posunuté do krajni predni polohy). v interiéru vozidla dlouhé predméty.
@ Je-li vozidlo vybaveno audiovizualni sadou, Slozené sedadlo muze byt zatizeno nakladem
umistéte ochranny potah na opérku hlavy. o hmotnosti nejvice 30 kg.

« Nadzvednéte ovladag, ktery se nachazi za
sedadlem, poté rukou doprovazejte pohyb
opéradla smérem dopredu.
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Pohodli

Zadni sedadla

Levou (8irsi) a pravou (uzsi) ¢ast lavice je mozno sklopit pro zvétSeni prostoru pro uloZeni zavazadel.

Zadni opérky hlavy Sklopeni sedadla ze strany

Maiji jednu horni polohu (komfort a bezpe&nost) zavazadlového prostoru

a jednu dolni polohu (vyhled dozadu). Obé &asti zadni lavice (1/3 nebo 2/3) maji svij

vlastni ovlada¢ pro odjisténi opéradla a sedaku

ze strany zavazadlového prostoru.

@ Qvérte, Ze sklopeni opéradla nic nebrani
(opérka hlavy, bezpe€nostni pas, ...).

& Ovéfte rovnéz, Ze manipulaci se sedadlem
nebrani zadny predmét (nad sedadlem ¢i
pod sedadlem).

& PFitahnéte ovladac ze strany
zavazadlového prostoru.

I‘ =gl

Lze je rovnéz z opéradel vymontovat.

Pro vyjmuti opérky hlavy:

@ Pritahnéte opérku smérem nahoru az na
doraz.

& Poté zatlacte na pojistku A.

| Nikdy nejezdéte s demontovanymi

= opérkami hlavy, kdyZ jsou na zadnich
mistech cestujici. Za jizdy s cestujicimi
musi byt opérky namontované
a nastavené v horni poloze.




Sklopeni sedadla ze zadnich mist

=3

Oveérte, Zze manipulaci se sedadlem nebrani

zadny predmét, a to jak nad sedadlem, tak pod

nim.

@ Posunte smérem dopredu predni sedadlo,
je-li tfeba.

@ Qveéfte spravnou polohu bezpeénostnich
pasu na bocich opéradla.

@ Umistéte opérky hlavy do spodni polohy
nebo je v pfipadé potfeby vyjméte.

@ Pfitahnéte smérem dopredu ovladac 1 pro
odjisténi opéradla 2, které se snadno
sklopi na sedak 3.

Pohodli

Vraceni sedadla na misto

@ Narovnejte opéradlo a zajistéte ho, zaroven
se vrati na misto sedak sedadla.

@ Qveéfte, Ze jiz neni vidét Cerveny indikator,
ktery se nachazi v misté ovladace 1.

& Vratte na misto opérky hlavy nebo je
ustavte do pfislusné polohy.

Pfi vraceni zadniho sedadla na misto dbejte na
to, aby nedoslo k pfiskFipnuti pasu a aby byly
spravné umistény jejich zamky.

Sedak se posune doll, aby mohl

byt prekryt opéradlem, a vznikne

tak plocha podlaha v zavazadlovém
prostoru (pokud je pohybliva podlazka
ve stfedni poloze).
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Pohodli

Zpetna zrcatka

Vnéjsi zpétna zrcatka

Sklo obou zpétnych zrcatek je smérovatelné
pro zaru€eni optimalniho bo¢niho vyhledu za
vozidlo pFi pfedjizdéni ¢i parkovani. Zrcatka
je rovnéz mozno priklopit ke karoserii pfi
parkovani v omezeném prostoru.

Odmlzovani — odmrazovani

Pokud je Va$e vozidlo vybaveno timto
systémem, spusti se odmlzovani — odmrazovani
vnéjsich zpétnych zrcatek po stisknuti ovliadace
pro odmrazovani zadniho okna.

Viz kapitola "OdmlZovani - Odmrazovani
zadniho okna".

Odmrazovani/odmlzovani zadniho okna
muze byt v ¢innosti jen pfi bézicim
motoru.

&

Sefizovani

&

Posunte ovlada¢ A vpravo nebo vlevo pro

zvoleni pfislusného zpétného zrcatka.
Posunovanim ovladace B do ¢tyi smér
provedte sefizeni.

Vratte ovlada¢ A do stfedni polohy.

Z bezpecénostnich divodud museji byt
zpétna zrcatka spravné nastavena pro
zmensSeni "mrtvého dhlu".

Predméty pozorované ve zpétném
zrcatku jsou ve skuteénosti blize, nez
se zdaji byt.

Na tento rozdil je tfeba brat ohled

pfi odhadovani vzdalenosti zezadu
prijizdéjicich vozidel.

Priklopeni

Automatické: zamknéte vozidlo pomoci
dalkového ovladace nebo klice.

Ruéni: pfi zapnutém zapalovani pfitahnéte
ovlada¢ A smérem dozadu.

i Pokud jsou zpétna zrcatka priklopena
ovladaéem A, neodklopi se automaticky
pfi odemknuti vozidla. Je tfeba znovu
pritahnout ovladac A.

Odklopeni

Automatické: odemknéte vozidlo pomoci
dalkového ovladace nebo klice.

Ruéni: pfi zapnutém zapalovani pfitahnéte
ovlada¢ A smérem dozadu.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich zpétnych
zrcatek dalkovym ovladacem muze byt
dezaktivovano v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Pfi myti vozidla v automatické myci lince
priklopte zpétna zrcatka ke karoserii.

V nutném pripadé Ize zpétna zrcatka
priklopit ruéné.



Vnitini zpétné zrcatko

Zrcatko je sefizovatelné a umoznuje vyhled
dozadu stfedem vozidla.

Je vybaveno systémem proti oslfiovani, ktery
zatmavi zpétné zrcatko a omezi tak osInéni
fidi¢e sluncem nebo reflektory vzadu jedoucich
vozidel.

Model s ruénim nastavenim

Sefizeni
@ Nasmérujte vhodnym zpusobem zrcatko
v poloze pro ,den*.

Poloha den/noc

@ PFitahnéte packu pro prepnuti do polohy
proti oslfiovani ,noc".

@ Zatlacte na packu pro navrat do normalni
polohy pro ,den”.

Pohodli

Model s automatickym
prepinanim polohy pro den/noc

S pomoci detektoru, ktery méfi intenzitu svétla
pfichazejiciho z prostoru za vozidlem, zajistuje
tento systém automaticky a postupné prechod

mezi rezimy pro den a noc.

Aby byl zaru¢en optimalni vyhled

za vozidlo pfi parkovacim manévru,
zesveétla sklo zrcatka automaticky pfi
zarazeni zpétného chodu.
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Pohodli

Nastaveni volantu

Ve stojicim vozidle pfitahnéte ovlada¢ pro

odjisténi volantu.

@ Upravte jeho vysku a vzdalenost podle své
polohy pfi fizeni.

@ ZatlaGenim ovladace zajistéte volant.

| Zbezpecnostnich dvoda musi byt tyto
ukony bezpodmineéné provadeény ve
stojicim vozidle.
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Ovladace svétel
Hlavni osvétleni

Pfedni a zadni svétla vozidla jsou navrZzena

tak, aby progresivné uzpusobovala osvétleni v

zavislosti na meteorologickych podminkach a

zajiStovala Fidic¢i co mozna nejlepsi vyhled:

- obrysova svétla, aby bylo vozidlo vidét,

- potkavaci svétla pro osvétleni vozovky bez
osliiovani ostatnich Fidicu,

- dalkova svétla pro dobré osvétleni
dlouhych useku vozovky (bez
protijedoucich vozidel),

- nataceci svétla pro lepSi osvétleni zatacek.

Za urcitych klimatickych podminek
(nizka teplota, vlhkost) se na vnitfnim
povrchu skel svétlometl a zadnich
svétel mizZe objevit sraZzena para; tato
para zmizi nékolik minut po zapnuti
svétel.

Pridavné osvétleni

Vozidlo ma dalSi svétla ur¢ena pro specifické

jizdni situace:

- zadni svétlo do mlhy, aby bylo vozidlo vidét
zdalky,

- svétla do mlhy vpredu pro lepSi vyhled pfi
jizdé v mize,

- denni svétla, aby bylo vozidlo dobfe vidét
za dne.

Viditelnost

Nastavitelné funkce

Mate moznost aktivovat/dezaktivovat
nasledujici funkce osvétleni:

- automatické doprovodné osvétleni,
- automatické rozsvécovani svétel,

- osvétleni zatacek.

4

Jizda s vozidlem do
zahranici

V pfipadé jizdy s vozidlem v zemi, kde
se jezdi na opacné strané nez

v zemi, ve které bylo vozidlo uvedeno
na trh, je nezbytné pfizplsobit sefizeni
potkavacich svétel tak, aby nebyli
oslfiovani fidi¢i vozidel jedoucich

v protisméru.

Obratte se na znackovy servis nebo
jiny odborny servis.
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Viditelnost

Model bez rezimu automatického
rozsvécovani AUTO

Model s rezimem automatického
rozsvécovani AUTO

Rucni ovladani
Ridi¢ ovlada rozsvécovani pfimo pomoci
prstence A a packy B.

A. Prstenec volby reZzimu hlavniho osvétleni:
oto€enim nastavte symbol pozadovanych
svétel proti znacce.

Svétla zhasnuta (vypnuté
zapalovani) /
Denni svétla (bézici motor).

Automatické rozsvécovani
AU TD svetel.

iﬁ' Obrysova svétla.

ED ED Potkavaci nebo dalkova svétla.

B. Packa pro prepinani svétel: pfitahnéte ji
smérem k volantu pro pfepnuti
z potkavacich na dalkova svétla a naopak.
V polohach zhasnutych svétel a obrysovych
svétel maze fidi¢ zapnout pfimo dalkova svétla
(,svételné znameni*), ktera sviti, dokud drzi
packu pritazenou.

Signalizace rozsviceni

Rozsviceni pfislusné kontrolky na pfistrojové
desce potvrzuje zapnuti zvoleného typu svétel.



C. Prstenec pro volbu svétel do mihy.

A
Q%  svétlo do mihy vzadu.
v

Funguje pouze spole¢né s potkavacimi nebo
dalkovymi svétly.
#  Pro rozsviceni svétla do mlhy otocte

& Pro zhasnuti svétla do mlhy otocte
impulsnim prstencem C smérem dozadu.

Pri automatickém zapinani svétel (u modelu

vzadu s rezimem AUTO) zUstavaiji potkavaci

a obrysova svétla rozsvicend, dokud je

rozsvicené zadni svétlo do mlhy.

Model se svétly do mlhy vpiedu
a vzadu

impulsnim prstencem C smérem dopfedu.

Viditelnost

Y
#00% Svétlado mihy vpfedu a vzadu.

Svétlo do mlhy vzadu funguje pouze spole¢né

s potkavacimi nebo dalkovymi svétly.

Predni svétla do mlhy funguji rovnéz spole¢né

s obrysovymi svétly.

@ Pro rozsviceni pfednich svétlomett do
mlhy oto¢te impulsnim prstencem C
smérem dopfedu.

& Pro rozsviceni zadniho svétla do mlhy
otocte podruhé impulsnim prstencem C
smérem dopfedu.

@ Pro zhasnuti zadniho svétla do mlhy otocte
impulsnim prstencem C smérem dozadu.

@ Pro zhasnuti pfednich svétlometd do mihy
otocte podruhé impulsnim prstencem C
smérem dozadu.

PFi automatickém zapinani svétel (u modelu

s rezimem AUTO) zGstavaji potkavaci

a obrysova svétla rozsvicena, dokud je

rozsvicené zadni svétlo do mihy.

PFi automatickém zhasnuti svétel (u modelu

s rezimem AUTO) nebo pfi ruénim vypnuti

potkavacich svétel zistanou svétla do mlhy

a obrysova svétla rozsvicena.
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Viditelnost

P¥i jizdé za jasného pocasi nebo pfi
desti, ve dne i v noci, je zakazano
ponechat rozsvicena predni a zadni
svétla do mlhy. V téchto situacich maze
totiz sila jejich svételnych paprsku
oslfiovat ostatni Fidice.

V téchto klimatickych podminkach

je tfeba potkavaci a mlhova svétla
zapnout ruéné, snimac intenzity svétla
muze svételné podminky vyhodnotit
jako postacujici.

Nezapomerite zhasnout predni

a zadni svétlo do mlhy, jakmile je jiz
nepotiebujete.

Zhasnuti svétel pii vypnuti
zapalovani

Po vypnuti zapalovani se v§echna svétla,
kromé potkavacich svétel v pfipadé
aktivovaného doprovodného osvétleni,
okamzité vypnou.

Rozsviceni svétel po vypnuti
zapalovani

Pro opétné aktivovani ovladace osvétleni
otocte krouzek A do polohy , 0“ - zhasnuta
svétla, a poté do pozadované polohy.

PFi otevfeni dvefi fidice se ozve zvukovy
signal, ktery Fidi€e upozorfiuje na ponechani
rozsvicenych svétel.

Zhasnou po dobg, ktera je umérna Urovni nabiti
akumulatoru (zapnuti Usporného rezimu).



Denni svétla vpredu

(elektroluminiscenéni
diody)

Pokud je ovlada¢ osvétleni v poloze ,0“
nebo ,AUTO", rozsvécuji se automaticky pfi
nastartovani motoru.

| Viditelnost

Doprovodné osvétleni
s ruénim zapinanim
Doc¢asné ponechana rozsvicena potkavaci

svétla po vypnuti zapalovani vozidla usnadnuji
vystupovani fidi¢e na malo osvétleném misté. 4

Uvedeni do €innosti Vypnuti

@ Pfivypnutém zapalovani dejte ,svételné Ruéni doprovodné osvétleni se vypne
znameni“ dalkovymi svétly pomoci ovladace automaticky po uplynuti naprogramovaného
svétel. Casu.

% Nové ,svételné znameni“ dalkovymi svétly
funkci dezaktivuje.
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Viditelnost

Automatické rozsvécovani svétel

Osvétleni registracni znacky a obrysova a potkavaci svétla se rozsviti automaticky, bez zasahu
fidice, kdyz je snimaem systému zaznamenana nizka intenzita svétla v okolnim prostredi. Svétla
se mohou rozsvitit rovnéz po detekovani desté, pfic¢emz se soucasne zapne automatické stirani
¢elniho skla.

Jakmile je svételna intenzita opét dostate¢na nebo dojde k zastaveni stéracl, vypnou se svétla
automaticky.

Aktivace funkce Poruchy funkce

V pfipadé poruchy snimace svételné
A intenzity se svétla rozsviti, na
pfistrojové desce se rozsviti tato
kontrolka, nebo se na obrazovce
zobrazi hlaSeni doprovazené zvukovym
signalem.
Kontaktujte servisni sit PEUGEOT nebo jiny
odborny servis.

| Pfijizdé v mize nebo pfi snéhovych

" srazkach mize snimaé¢ svételné
intenzity zaznamenat dostate¢nou
intenzitu svétla. Svétla se v takovém
pripadé nerozsviti automaticky.
Nezakryvejte snimac svételné intenzity
(spojeny se snimacem desté), ktery
je umistény uprostfed ¢elniho skla, za
vnitfnim zpétnym zrcatkem, nebot by
doslo k preruseni ovladani pfislusnych
funkei.

= Otoéte krouzek do polohy ,, AUTO*.
Aktivace funkce je potvrzena hlaSenim na
obrazovce.

Dezaktivace funkce

@ Otocte krouzek do jiné polohy. Vypnuti
funkce je potvrzeno hlaSenim na
obrazovce.

Automatické doprovodné
osvétleni

Kdyz je aktivni funkce automatického
rozsvécovani svétel (ovladac¢ svétel v poloze
"AUTO"), zlistanou po vypnuti zapalovani
rozsvicena potkavaci svétla, pokud je
zaznamenana nizka intenzita svétla v okolnim
prostredi.

Programovani

Aktivaci/dezaktivaci funkce

a délku doprovodného
osvétleni Ize nastavit v nabidce
Konfigurace vozidla.



Viditelnost
VnéjSi uvitaci osvetleni

Rozsviceni svétel na dalku usnadfuje pfistup k vozidlu na slabé osvétlenych mistech. Osvétleni se
aktivuje v zavislosti na svételné intenzité okolniho prostredi, zjiStované specifickym snimacem.

Uvedeni do ¢innosti Vypnuti
@ Stisknéte tlacitko s Uvitaci vnéjsi osvétleni zhasne automaticky
odemknutym visacim zamkem po uplynuti naprogramované doby, pfi zapnuti
L dalkového ovladace. zapalovani nebo pfi zamknuti vozidla.

Rozsviti se potkavaci a obrysova svétla; vozidlo

je rovnéz odemknuto. = Doba trvani uvitaciho osvétleni

je spojena a shodna s dobou
automatického doprovodného osvétleni.
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Viditelnost

Rucéni nastaveni
sklonu halogenovych
svétlometl

i

\ ﬁ

Aby nebyli oslfiovani ostatni U¢astnici silni¢niho
provozu, je nutné sefidit sklon svétlometl
s halogenovymi zarovkami podle zatizeni
vozidla.

1 nebo 2 osoby na pfednich mistech.
3 osoby.

5 osob.

Mezipoloha.

5 osob + maximalni povolené zatizeni.
Mezipoloha.

Ridi& + maximalni povolené zatizeni.

R N A=

PFi dodani vozidla jsou svétlomety v
poloze "0".

Automatické nastaveni
sklonu svétlometl s
xenonovymi vybojkami

Aby nebyli oslfiovani ostatni G€astnici silni¢niho
provozu, upravuje tento systém automaticky
pfi zastaveni vy$ku svazku svételnych paprski
xenonovych vybojek, a to v zavislosti na
zatiZzeni vozidla.
V ptipadé poruchy funkce se rozsviti
A tato kontrolka na pfistrojové desce,
doprovazena zvukovym signalem a
hlagenim na vicefunkéni obrazovce.
V tomto pfipadé systém nastavi svétlomety do

| Vpfipadé poruchy se nedotykejte
xenonovych vybojek. Obrat'te se na servis
sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.



Osvétleni zatacky

Tato funkce je spojena s vybavenim vozidla
svétlomety s xenonovymi vybojkami.
PFi zapnutych potkavacich nebo dalkovych

projizdénych zatacek (od rychlosti 20 km/h).

S osvétlenim zatacky

Bez osvétleni zatacky

Viditelnost

Programovani

Aktivace a dezaktivace funkce
se provadi prostfednictvim
nabidky Konfigurace vozidla.

Zvoleny stav funkce zUstane v paméti systému i
po vypnuti zapalovani.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy blika tato
ED kontrolka na pfistrojové desce,
doprovazena hlasenim na obrazovce.

Obratte se na servis sité PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.
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Viditelnost

Ovladace stéracu

Stérace Celniho a zadniho skla vozidla jsou
navrZzeny tak, aby postupné pfizplsobovaly
vyhled fidi€e v zavislosti na meteorologickych
podminkach.

Programovani

Mate moznost nastavit parametry nasledujicich

funkci:

- automatické stirani ¢elniho skla,

- stirani zadniho okna pfi zafazeni zpétného
chodu.

sz

Ruéni ovladani

Predni stérace
A. Packa volby rychlosti stirani.

Rychlé (silny dést).
Normalni (mirny dést).

PFrerusované (Umérné rychlosti
vozidla).

2
1
I
o Vypnuto.
v

Jednotlivé setfeni (zatlacte smérem
doll a uvolnéte ovladac).

nebo

Automatickeé stirani, poté

Au‘l'o * jednotlivé setrent.

Viz pfislusna rubrika.

. -1
Model s automatickym stiranim AUTO



Zadni stérac

., = 2 - B. Prstenec ovladani zadniho stérace.

Vypnuto.

PreruSované stirani.

Stirani s ostfikovanim (po urcitou
dobu).

Viditelnost

Zpétny chod

Jestlize jsou pfi zafazeni zpatecky v ¢innosti
stérace Celniho skla, zapne se automaticky
rovnéz zadni stérac.

Programovani

Aktivace a dezaktivace
automatického stirani zadniho
okna pti zafazeni zpétného
chodu se provadi v nabidce
Konfigurace vozidla.

V zakladnim nastaveni je tato
funkce aktivovana.

V pripadé velkého nanosu snéhu nebo
namrazy na zadnim okné nebo pfi pouziti
nosice jizdnich kol na dvefich zavazadlového
prostoru nezapomerite dezaktivovat
automatické stirani zadniho okna.
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Viditelnost

Ostrikovac ¢elniho skla
Pritahnéte ovladac¢ stéracl smérem k sobé.
Ostfikovani skla a stirani je v ¢innosti po
stanovenou dobu.

Rovnéz se aktivuji ostfikovace svétlometd,
pokud jsou rozsvicena potkavaci svétla.

Ostrikovace svétlomett

Zatlacte na konec ovladace svétel pro zapnuti
ostfikovani svétlometd, kdyz jsou rozsvicena
potkavaci svétla.

Minimalni hladina kapaliny ostfikovace
skel / ostfikovace svétlometti
A v nadrZce na minimu, rozsviti se
na pfistrojové desce tato kontrolka,

doprovazena zvukovym signalem a hlasenim.
Kontrolka se bude rozsvécovat pfi zapnuti
zapalovani a pfi kazdém povelu daném
ovladacem, dokud nebude nadrzka naplnéna.
Pfi pFisti zastavce napliite nebo nechte
naplnit nadrzku ostfikovace skel / ostfikovace
svétlometu.

U vozidel vybavenych ostfikovacem
svétlometu: kdyz je hladina kapaliny



Automatickeé stirani ¢elniho
skla

V pfipadé zaznamenani desté (snimacem za
vnitfnim zpétnym zrcatkem) se uvede stirani
¢elniho skla do ¢innosti automaticky, bez
zasahu fidice, a pfizpusobuje svou rychlost
intenzité destovych srazek.

Aktivace funkce
Provadi ji ruéné Fidi¢ kratkym pohybem

ovladaci packy smérem dolu k poloze , AUTO".

Aktivace je potvrzena hlaSenim na obrazovce.

Dezaktivace funkce

Provadi ji ruéné fidi¢ posunutim ovladaci packy
smérem nahoru a nasledné jejim vracenim do
polohy , 0“.

Dezaktivace je potvrzena hlaSenim na
obrazovce.

Po vypnuti zapalovani na vice nez
jednu minutu, je nutno automatické
stirani znovu aktivovat kratkym
stlacenim ovladaci packy smérem dolu.

Viditelnost

Funkéni anomalie

V ptipadé poruchy funkce automatického
stirani budou stérace pracovat

v rezimu preru$ovaného stirani.

Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Nezakryvejte snimac desté

(spojeny se snimacem svételné intenzity),
umistény uprostred ¢elniho skla, za
vnitfnim zpétnym zrcatkem.

PFi myti vozidla v automatické lince
dezaktivujte automatické stirani.

V zimé je doporuc¢eno vyckat pred
zapnutim automatického stirani na
uplné roztani namrazy na ¢elnim skle,
aby se predesSlo poskozeni stiracich list.

4
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Viditelnost

Zvlastni poloha prednich
stéracu

Tato poloha umoznuje odklopit stérace od
¢elniho skla.

Pouziva se pro vycisténi nebo vyménu
stiracich list. Lze ji rovnéz vyuzit pro odklopeni
stiracich list pfi parkovani v zimnim obdobi.

% Do jedné minuty po vypnuti zapalovani
presune jakakoliv manipulace s ovladacem
raménka stéract do vertikalni polohy.

& Po provedeni zasahu je muzete po zapnuti
zapalovani opét pfesunout do vychozi
polohy jakoukoliv manipulaci s ovladacem.

Pro zachovani G€innosti plochych
stiracich list doporucujeme:

manipulovat s nimi opatrné,
pravidelné je Cistit mydlovou vodou,
nepouzivat je pro uchyceni
kartonové desky na ¢elnim skle,
vyménit je ihned po zjisténi prvnich
znamek opotrebeni.



Stropni svétla

Predni a zadni stropni svétla

TP

- pfi odemknuti vozidla,

- pfivytazeni kli€e ze spinaci skfinky,

- pfiotevreni dvefi,

- pfi stisknuti tlacitka zamykani dalkového
ovladace, abyste mohli snadno nalézt své
zaparkované vozidlo.

V této poloze se stropni svétlo
postupné rozsviti:

Zhasne postupné:

- pfi zamknuti vozidla,

- pfi zapnuti zapalovani,

- 30 sekund po zavieni poslednich dvefi.

O Trvale zhasnuté.

Trvale rozsvicené.

1. Predni stropni svétlo
2. Svétla na ¢teni

=,

PFi rezimu ,trvalé rozsviceni“ se doba

trvani osvétleni méni nasledovné:

- priblizné deset minut pfi vypnutém
zapalovani,

- priblizné tficet sekund v rezimu
uspory energie,

- bez omezeni za chodu motoru.

3. Zadni boéni lampicky
4. Zadni stropni svétlo

Nedavejte nic do kontaktu se stropnimi svétly.

Viditelnost

Svétla na éteni
@ PFi zapnutém zapalovani stisknéte
prisludny vypinac.

Zadni bo¢ni lampicky
& Kdyz je zapnuté zapalovani, rozsviti se
lampicka v rezimu ,trvalého rozsviceni* pfi
prvnim stisknuti jejiho spinace.
@ PFi druhém stisknuti se rozsviti:
- pfi odemknuti vozidla,
- pfi vytazeni klice ze spinaci skfinky,
- pri otevfeni dvefi,
- pfi aktivaci tla¢itka zamykani dalkového
ovladace pro nalezeni zaparkovaného
vozidla.

Zhasne postupné:

- pfi zamknuti vozidla,

- pfi zapnuti zapalovani,

- 30 sekund po zavFeni poslednich dvefi.

4
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Viditelnost

Bodova svétla na vnejsich

Pro usnadnéni pfistupu k vozidlu osvétluji:

- zony vedle dvefi fidiCe a spolujezdce,

- zbny pred zpétnym zrcatkem a za pfednimi
dvefmi.

Rozsviceni

Svétla se rozsviti pfi:

- odemknuti vozidla,

- vyjmuti kli€e ze spinaci skfiriky,

- otevfeni nékterych dvefi,

- pfi pozadavku na lokalizaci vozidla pomoci
dalkového ovladace.

Vypnuti
Svétla se vypnou po naprogramovaném
¢asovém intervalu.

Tlumené osvétleni
interiéru
Tlumené osvétleni kabiny zlepSuje viditelnost

v kabiné v pfipadé slabé intenzity vnéjsiho
svétla.

Uvedeni do ¢éinnosti

V noci se automaticky zapne zarovka
tlumeného osvétleni predniho stropniho svétla,
a to jakmile jsou rozsvicena obrysova svétla.

Vypnuti

Tlumené osvétleni se vypne automaticky pfi
zhasnuti obrysovych svétel.

Osvétleni prostoru
pro nohy

Tlumené osvétleni prostoru pro nohy
usnadnuje viditelnost ve vozidle v pfipadé
slabého svétla.

Uvedeni do éinnosti

Cinnost tohoto osvétleni je stejna jako
v pfipadé stropnich svétel. Svétla se zapnou pfi
otevieni nékterych dvefi.



Osvétleni zavazadlového prostoru

Rozsviti se automaticky pfi otevieni a zhasne
automaticky pfi zavieni dvefi zavazadlového
prostoru.

K dispozici jsou rizné doby ¢asovani

sviceni:

- priblizné deset minut pfi vypnutém
zapalovani,

- priblizné tficet sekund v
ekonomickém rezimu,

- bez omezeni za chodu motoru.

Viditelnost
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Vnitfni usporadani

Usporadan
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Sluneéni clona

Drzadlo s hackem na odév
Pfihradka

Schranka pod volantem
Ulozny prostor

Madlo na konzole

Ulozny prostor se sitkou
Osvétlena odkladaci skfinka

Kapsy na dvefich

. Elektricka zasuvka 12 V vpiedu (120 W)
. Drzak na plechovky s napojem

. Predni loketni opérka s tuloznym

prostorem
Ulozny prostor

Elektricka zasuvka 12 V vzadu (120 W)



Slunecni clona Odkladaci prostory
na strane ridiCe

=, — Yt

Ulozna schranka
Obsahuje pfihradky pro uloZzeni dokumentace
k vozidlu apod.

& Pro otevfeni pfitahnéte madlo a vyklopte
schranku.

Clona slouzi k ochrané proti slune¢nim
paprskum, pfichazejicim zpredu ¢i zboku, a je
opatfena osvétlenym kosmetickym zrcatkem.
@ Pfi zapnutém zapalovani zvednéte kryt,

zapne se automaticky osvétleni zrcatka.
Na slunecni cloné je pfipraven rovnéz drzak
na listky.

Drzak na listky

Slouzi napfiklad pro uloZeni listku pro placeni
mytného ¢&i parkovaci karty.

Prihradka

Drzak na mince

Vnitfni usporadani

Osvétlena odkladaci
skrinka

Skfinka je opatfenda pfihradkami, zasuvkami

audio pro pfipojeni pfenosného zafizeni, ...

@ Pro otevfeni odkladaci skfifiky
nadzvednéte madlo.

Pfi otevieni vika se rozsviti osvétleni skfifky.

Pokyny pro pfipojeni pfenosného
zafizeni naleznete v rubrice "Audio a
telematika".
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Vnitfni usporadani

Loketni opérka vpredu

Komfortni prvek vybavy s tloznym prostorem,
uréeny pro fidi¢e a spolujezdce vpredu.
# Nadzvednéte viko z levé strany.

Ulozny prostor

=4

Ventila¢ni tryska pfivadi ochlazeny vzduch.

Konektor WIP - Port USB

Toto propojovaci zafizeni se sklada z konektoru Po pfipojeni k portu USB se pfenosné zarizeni

JACK a/nebo portu USB. automaticky dobiji.

Umoznuje pfipojit pfenosné zafizeni, jako Pokud je pfi dobijeni odbér pfenosného
napfiklad prehravac typu iPod® nebo USB kli¢. zarizeni vétsi nez velikost el. proudu
Prostfednictvim autoradia a palubnich dodavaného vozidlem, zobrazi se vystrazné
reproduktoru pfehrava zvukové soubory (mp3, hlaseni.

0gg, wma, wav, ...).

Soubory Ize prochazet pomoci ovladact pod Podrobnosti souvisejici s pouzivanim
volantem nebo na panelu autoradia tohoto zafizeni naleznete v rubrice

a zobrazovat je na vicefunkéni obrazovce. ,wAudio a telematika“.



Vnitfni usporadani

Koberce

Vyjimatelné koberce pro ochranu kobercu
vozidla.

Elektrické zasuvky
12V

Opétovna montaz

Na strané Fidice:

& spravné koberec umistéte,

@ nasadte a pfitlacte upevnovaci prvky,
% ovérte, Ze koberec dobfe drzi.

Aby se predeslo jakémukoliv riziku

@ Pro pfipojeni dopliiku 12 V (max. vykon:
120 wattd) vyjméte krytku a do zasuvky
zasurite vhodny adaptér.

Je tfeba respektovat stanoveny pfikon, jinak

riskujete poSkozeni Vaseho zafizeni.

PrFipojeni elektrického prislusenstvi
nehomologovaného spoleénosti
PEUGEQOT, jako napfiklad dobijecky se
zasuvkou USB, muze zpUsobit poruchy
fungovani elektrickych zafizeni vozidla,
treba Spatny pfijem autoradia nebo
chyby pfi zobrazovani na displejich.

Montaz

PFi prvni montazi koberce na strané fidice
pouzijte vyhradné pfipeviiovaci prvky dodané
s kobercem (v pfilozeném pouzdre).

Ostatni koberce se pouze jednoduse polozi na
krytinu podlahy.

Demontaz

Pro vyjmuti koberce na strané Fidice:

% posunte sedadlo co nejvice dozadu,
@ uvolnéte pfipeviiovaci prvky,

@ vyjméte koberec.

zablokovani pedalu:

- pouzivejte vyhradné koberce
pfizptusobené pfipeviiovacim
prvkum, které jsou jiz pfitomné ve
vozidle; jejich pouziti je nezbytné,

- nikdy nedavejte nékolik kobercu
pres sebe.

Pouzivani kobercu, které nebyly

schvaleny vyrobcem PEUGEOT, muze

branit pohybu pedalt a narusovat
spravné fungovani regulatoru/
omezovace rychlosti.

Koberce schvalené vyrobcem

PEUGEOT jsou vybaveny dvéma

Uchyty umisténymi pod sedadlem.
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Multimédia vzadu

Mutlimedialni systém umoznuje cestujicim na
zadnich mistech pfipojit jeden nebo dva externi
prfenosné prehravace (pfehravac audio nebo
video, hraci konzole, pfehrava¢ DVD, ...). Zvuk
je pfenasen do dvou bezdratovych sluchatek
Bluetooth®, zatimco video se zobrazuje na
dvou obrazovkach 7 palct, vestavénych do
zadni ¢asti opérek hlavy pfednich sedadel.

Systém funguje pouze pfi béZicim
motoru.

Popis

Paket obsahuje:

desti¢ku pro pfipojeni a s ovladadi
rozmisténymi na zadni strané stfedové
konzoly,

dvé obrazovky 7 palcl vestavéné do
prednich opérek hlavy (s ochrannymi
potahy),

dvoje bezdratova sluchatka technologie
Bluetooth s dobijeci baterii,

dobije¢ 12 V se dvéma vystupy, umoznujici
soucasné dobijeni dvojich sluchatek.

(7]
FF!' AWV AV

Ly
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Vypinaé

Videovstup AV1 (konektor RCA Zluty)
Stereoaudiovstupy A (konektory RCA
Cerveny a bily)

Videovstup AV2 (konektor RCA Zluty)
Stereoaudiovstupy B (konektory RCA
Cerveny a bily)

Volba zobrazovani na obrazovce vlevo
(AV1 nebo AV2)

Volba zobrazovani na obrazovce vpravo
(AV1 nebo AV2)

Kontrolky pfipojeni audio sluchatek
Bluetooth (modré)



1. Vypina¢ obrazovky
2. Tlacitka nastaveni zobrazovani

Kazda sluchatka maji vypinac,
kontrolku pfFipojeni (modrou) a voli¢
kanalu (A nebo B).

g

§

Za chodu motoru pfipojte pfenosny pfistroj
ke konektoriim RCA (pfiklad s AV1 vlevo).
Stisknéte vypinac¢ na Celni sténé, kontrolka
se rozsviti a kontrolky AV1 se rovnéz
rozsviti.

Stisknéte a pfidrzte vypinac, jeho kontrolka
zacne blikat.

Stisknéte a pfidrzte vypinac¢ na ¢elni sténé,
sparovani se sluchatky je dokonéeno,
jakmile se jejich modra kontrolka rozsviti
trvale.

Opakujte operaci pro dal$i sluchatka.
Stisknéte vypina¢ na obrazovce, pokud jste
pripojili videopfehravac.

Spust'te prehravani zaznamu na
pfenosném pfistroji.

Vnitfni usporadani

Ve kterémkoliv okamziku je mozno zménit
zdroj pro video (pomoci tlacitek 6

nebo 7 na ovladaci desti¢ce: kontrolka
zvoleného zdroje se rozsviti) nebo pro
audio kanal (pomoci voli¢e nachazejiciho
se na sluchatkach).

Systém Multimédia umozriuje pfipojeni
tretich sluchatek Bluetooth, nejsou
soucasti dodavky.

KdyzZ je sedadlo pfedniho spolujezdce
sklopeno do polohy stolku, je
doporuc¢eno chranit obrazovku
dodanym ochrannym potahem.
Potahy slouzi zaroven k zakryti
obrazovek.
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Ulozné prostory pod
nohama cestujicich vzadu

1 | o

Néktera vozidla jsou vybavena Uloznymi
schrankami v podlaze pfed bo&nimi zadnimi
sedadly (podle verze). Jsou pfistupné po
nadzvednuti vika pomoci drzadla A.

Loketni opérka vzadu

Komfortni prvek vybavy s dloznym prostorem,
uréeny pro cestujici na zadnich mistech.

@ Sklopte dold zadni loketni opérku pro
zvyseni pohodli.
Zahrnuje dva drzaky na plechovku s napojem.

Viko otvoru pro prepravu lyzi

Zarizeni pro ulozeni a pfepravu dlouhych
predmétu.

Otevieni

@ Sklopte zadni loketni opérku.

& PFitahnéte madlo vika smérem dolt.

@ Sklopte klapku.

@ Zasunujte pfedméty zevnitf zavazadlového
prostoru.
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Prosklena panoramaticka strecha

Je vybavena clonou, ktera zlepSuje tepelné a akustické pohodli v kabiné vozidla.

Clona ovladana motorkem

Podle verze je mozno clonu otevirat a zavirat:
- pomoci ovladace A na stfedové konzole,
- nebo pomoci impulsniho voli¢e B na palubni desce.

Ruéni rezim

PFidrzeni ovlada¢e umozni otevieni nebo
zavfeni clony do pozadované polohy: pohyb
clony se zastavi, jakmile ovlada¢ uvolnite.
Opacny povel dany ovladacem obrati smér
pohybu clony.

Pomoci ovladace A: Pomoci ovladace B:
- pfitdhnéte ovladac¢ pro otevieni clony, - stlacte ovladac pro otevreni clony,
- zatlacte na ovladac pro zavreni clony. - zvednéte ovladac pro zavreni clony. L .
Automaticky rezim
Jedno kratké aktivovani ovlada¢e umozni
Ovladaé je funkéni ihned po zapnuti zapalovani  kompletni otevieni nebo zavfeni clony. Dalsi
a dal$ich 45 sekund po vypnuti zapalovani. aktivovani ovladace zastavi pohyb clony.
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Ochrana proti priskfipnuti

Jestlize v automatickém rezimu a na konci
pohybu narazi zavirajici se clona na prekazku,
zastavi se a mirné se vrati vzad.

Opétovna aktivace: po opétovném pfipojeni
autobaterie nebo v pfipadé poruchy funkce
bé&hem pohybu clony maze byt nutné znovu
aktivovat systém:
& Aktivujte ovladac¢ a drzte jej az do Uplného
zavieni nebo otevfeni clony.
@ Pridrzte ovlada¢ stlaceny po dobu
minimalné 3 sekund. Postfehnete
maly pohyb clony, ktery tak potvrdi jeji
opétovnou aktivaci.

Jestlize se clona nechténé otevie

pfi manévru zavirani, ihned po jejim

zastaveni:

& aktivujte ovladac a drzte jej az do
uplného otevreni clony.

& aktivujte ovladac¢ a drzte jej az do
Uplného zavfeni clony.

Béhem téchto operaci neni funkce
ochrany proti priskfipnuti funkéni.

Jestlize dojde k priskfipnuti béhem
manipulace se clonou, je nutno obratit
smeér jejiho pohybu.

Kdyz fidi¢ ovlada clonu, musi se ujistit,
Ze zadny predmét ¢i osoba nebrani
jejimu spravnému zavreni.

Ridi¢ se musi ubezpecit, Ze cestujici
pouZivaji clonu spravnym zptsobem.
Béhem manipulace se clonou je nutno
davat pozor na déti.
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Usporadani zavazadloveho prostoru

3l [ 1. Kryt zavazadel
1--}
(:r/___.f._________—-—————:———-—___________“\,____\ 3) 2. Hacky
) — _@ P
.

//;

3. Elektricka zasuvka 12 V (120 W)
4. Ovladace pro sklopeni zadnich sedadel

prostoru

5. Pohybliva podlazka zavazadlového
(3 polohy) 5

6. Oka pro upevnéni nakladu na podlaze

7. Ulozné schranky
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Kryt zavazadel

Slozeni krytu: -

_— - : @ vyvéste oba zavésy, .
Sestava ze tfi &asti, které Ize slozit na sebe. @ sloZte kryt jako tahaci harmoniku az

k zadnim sedadlim. .

Pro vyjmuti krytu:

slozte kryt zavazadel podle vyse
uvedeného postupu,

zatlaCenim na Uchyty na levé a pravé
strané je uvolnéte,

uchopte celek tak, jak je vidét na ilustraci,
poté celek pfitdhnéte smérem k sobé.
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UlozZeni krytu na dno zavazadlového prostoru: Montaz krytu zavazadel: e o A
- P - - N Umoznuji zavésit tasky s nakupem.
vyjméte kryt zavazadel podle vySe uchopte kryt zavazadel obéma rukama
uvedeného postupu, a umistéte jej na jeho drzak,
@ umistéte podlazku nasikmo, & rozlozte jej az ke sloupkum zavazadlového .
<= umistéte kryt zavazadel do jeho prostoru, i Provyménu kola
ulozZeni (zvyraznény prolis A) na dné & zavéste oba zavésy, Koberec zavazadlového prostoru je
zavazadlového prostoru, # je-li tfeba, zatlaCte na kryt zavazadel na mozno s pomoci dvou zavést upevnit
& pro ochranu krytu zavazadel umistéte levé a pravé strané pro zapadnuti jeho k hagkam pro usnadnéni pfistupu k
podlazku do stfedni polohy. Gchyta. rezervnimu kolu.
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Elektricka zasuvka 12 V

Zadrzna sit’ pro zavazadla

Ulozna schranka

@ Pro pfipojeni prisluSenstvi o napéti 12 V
(maximalni vykon: 120 W) vyjméte krytku
a pfipojte pfislusny adaptér.

@ Zapnéte zapalovani.

Zadrzna sit (k dispozici v nabidce doplrikl

a pfislusenstvi vozidla), pfichycena

k upeviiovacim oktim na pohyblivé podlazce
zavazadlového prostoru, slouzi k upevnéni
zavazadel.

Dodrzujte hodnoty nejvétsiho zatizeni

v zavislosti na poloze pohyblivé podlazky, které
jsou uvedené na bo¢ni sténé zavazadlového
prostoru.

Z bezpec¢nostnich duvodu - pro pfipad
prudkého brzdéni - je doporu¢eno umistit tézké
predméty na podlaZce co nejblize k opéradlim
zadnich sedadel.

“ Nadzvednéte koberec zavazadlového
prostoru a s pomoci dvou zavésu jej
pfichytte k ha¢kam pro zpfistupnéni tulozné
schranky.

Ve schrance jsou v zavislosti na konfiguraci

pfihradky pro uloZeni:

- krabice s nahradnimi Zarovkami,

- lékarnicky,

- sady pro nouzovou opravu pneumatiky,

- dvou vystraznych trojuhelnikd,
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S pomoci tfi poloh podlazky muZzete optimalizovat

objem zavazadlového prostoru. Voditka podlazky

se nachazeji na boénich sténach:

- Vysoka poloha (max. 50 kg): podlazka je
v Urovni zavieného spodniho dilu dvefi
zavazadlového prostoru.

Muzete do vozidla nalozit naklad
a soucasné zachovat skrytou a chranénou
spodni ¢ast zavazadlového prostoru.

- Stfedni poloha (max. 100 kg): podlazka je
v drovni otevieného spodniho dilu dvefi
zavazadlového prostoru.

Ziskate tak rovnou plochu sahajici az
k prednim sedadlim, jestlize sklopite
a zasunete zadni sedadla vozidla.

- Nizka poloha (max. 150 kg): maximalni

objem zavazadlového prostoru.

Zména vysky podlazky:

@ Zatlacte podlazku smérem dopfedu az na
doraz, poté s pomoci podpérnych dorazi A
posurite podlazku do pozadované polohy.

Vnitfni usporadani

Pro umisténi a upevnéni podlazky v Sikmé poloze:

@ Z horni polohy zvednéte podlazku smérem ke
krytu zavazadel.

@ Nevahejte posunout podlazku az za dva
zatahovaci dorazy, poté polozte podlazku na
tyto dva dorazy.

Podlazka je opatfena ¢tyfmi upeviiovacimi oky,
které slouzi k pfipevnéni nakladu

v zavazadlovém prostoru (je nutno respektovat
stanovenou maximalni hmotnost zatizeni
podlazky).

U nékterych verzi nelze pohyblivou
podlazku zavazadlového prostoru
umistit do nizké polohy.
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Boc¢ni roletky vzadu

Jsou namontovany na zadnich boénich oknech
a chrani Va$e déti pfed slunecnimi paprsky.

@ Rozvirite roletku pfitazenim za stfedni
jazycek.

@ Zahaknéte upevnovaci uchyt roletky do
hacku.
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VSeobecné informace o détskych autosedackach

PFi konstrukci vSech vozidel vénuje PEUGEOT problematice ochrany déti velkou péc¢i. Nicméné
bezpecnost VaSich déti zavisi také na Vas.

Pro zajisténi optimalni bezpecnosti dodrzujte -
nasledujici pokyny:
- vsouladu s pfedpisy Evropské unie
museji byt vSechny déti mladsi 12 let
nebo mensi nez 1,5 metru prevazeny
v homologované détské autosedacce,
uzpUsobené jejich hmotnosti, a to
na mistech vybavenych bezpe&nostnim
pasem nebo uchyty ISOFIX*,

PEUGEOQOT Vam doporucuje prevazet déti

na zadnich boénich mistech vozidla:

- ,zady ke sméru jizdy*“ az do 3 let
véku,

déti ve vozidle jsou podle statistickych
udajui vzadu,

- déti vazici méné nez 9 kg museji byt
na pfednim nebo na zadnich mistech
povinné prevazeny v poloze "zady ke
sméru jizdy".

- ,Celem po sméru jizdy“ od 3 let véku.

Bezpecnost déti

* Predpisy pro pfepravu déti se v jednotlivych
zemich liSi. Seznamte se s pfedpisy platnymi
ve Vasi zemi.
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Bezpecnost déti

Détska autosedacka vpredu*

»Zady ke sméru jizdy“

KdyZ je namontovana détska autosedacka

v poloze ,zady ke sméru jizdy“ na misto
spolujezdce vpredu, nastavte sedadlo
podélné do maximalni zadni polohy, vyskové
do nejvyssi horni polohy a narovnejte opéradlo.
Airbag spolujezdce musi byt povinné
dezaktivovan. Pokud by se tak nestalo, hrozi
riziko vazného zranéni nebo dokonce
usmrceni ditéte pfi rozvinuti airbagu.

* Pfed montazi détské sedacky na toto misto se
seznamte s predpisy platnymi v dané zemi.

| s

'

»Celem po sméru jizdy*“

KdyzZ je namontovana détska autosedacka

v poloze ,¢elem po sméru jizdy“ na misto
spolujezdce vpredu, nastavte sedadlo
podélné do maximalni zadni polohy, vyskové
do nejvyssi horni polohy a narovnejte opéradlo.
Airbag spolujezdce ponechte aktivovany.

Ujistéte se, Ze je bezpecnostni pas
spravné napnuty.

U détskych autosedacek s opérkou se
ujistéte, Ze jeji spodni ¢ast je stabilné
oprena o podlahu. V pfipadé potreby
sefidte sedadlo spolujezdce.

Sedadlo spolujezdce v horni poloze
a nejzadnéjsi podélné poloze.



Bezpecnost déti

Dezaktivace Celniho airbagu spolujezdce

Vystrazny Stitek, umistény na obou stranach
slunecni clony spolujezdce, obsahuje toto
upozornéni. V souladu s platnymi predpisy
naleznete v nasledujicich tabulkach stejnou
vystrahu ve vice jazycich.

| Nikdy nemontujte zadrzny systém pro

= déti v poloze ,zady ke sméru jizdy* na
sedadlo, které je chranéno aktivovanym
Selnim airbagem. MuUze to zpusobit
tézké zranéni ¢i dokonce smrt ditéte.

A AIRBAG

@ 9"\)& ﬂg 6

Vice informaci o postupu pro
dezaktivaci ¢elniho airbagu spolujezdce
naleznete v rubrice ,Airbagy*.
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Bezpecnost déti

AR s i sl g EL gy T U g S AT Bl g el B g e B e e e ) ilal e ) Al ey A BT g

BG | HUKOIA HE nHctanupante getcko ctonye Ha ceganka ¢ AKTUBUPAHA npegHa Bb3QYLWHA Bb3IrMABHULUA. ToBa moxe Aa npuymHu
CMBPT nnu CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha geTeTo.

CS | NIKDY neumistujte détské zadrzné zafizeni orientované smérem dozadu na sedadlo chranéné AKTIVOVANYM &elnim AIRBAGEM. Hrozi
nebezpeéi SMRTI DITETE nebo VAZNEHO ZRANENI.

DA | Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol pa et saede, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT
KVASTET eller DRABT.

DE | Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der
Fahrtrichtung, das Kind kdénnte schwere oder sogar tédliche Verletzungen erleiden.

EL | Mn xpnoipotroieite MOTE maidiké kaBIopa pe TNV TTAGTN TOU TTPOG TO EUTTPOG HEPOG TOU AUTOKIVATOU, O€ Pia B£an TTOU TTPOCTATEUETAI ATTO
METQIMIKO agpdéoako 1rou gival ENEPITOZ. Auté ptropei va éxel oav ouveTrela To ©ANATO ) to ZOBAPO TPAYMATIZMO Ttou MAIAIOY

EN | NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur

ES | NO INSTALAR NUNCA un sistema de retencion para nifios de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podria causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del nifio.

ET |Arge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sdidusuunas" lapseistet juhi kdrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD.
Turvapadja avanemine véib last TOSISELT vé6i ELUOHTLIKULT vigastada.

FI | ALA KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selka ajosuuntaan istuimelle, jonka edessa suojana on kayttéén aktivoitu TURVATYYNY. Sen
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR | NE JAMAIS installer de systeme de retenue pour enfants faisant face vers I'arriere sur un siége protégé par un COUSSIN GONFLABLE
frontal ACTIVE.
Cela peut provoquer la MORT de 'lENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT

HR | NIKADA ne postavljati dje&ju sjedalicu ledima u smjeru voznje na sjedalo zasticeno UKLJUCENIM prednjim ZRACNIM JASTUKOM. To bi
moglo uzrokovati SMRT ili TESKU OZLJEDU djeteta.

HU | SOHA ne hasznaljon menetiranynak hattal beszerelt gyermekiilést AKTIVALT (BEKAPCSOLT) FRONTLEGZSAKKAL védett ilésen. Ez a
gyermek HALALAT vagy SULYOS SERULESET okozhatja.

IT | NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale

ATTIVATO. Cio potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.




—— Bezpeénost déti

LT | NIEKADA nejrenkite vaiko prilaikymo priemonés su atgal atgreZtu vaiku ant sédynés, kuri saugoma VEIKIANCIOS priekinés ORO
PAGALVES. ISsiskleidus oro pagalvei vaikas gali bati MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV | NEKAD NEuzstadiet uz aizmuguri vérstu bérnu sédekliti priek$&ja pasaziera sédvieta, kura ir AKTIVIZETS priek$éjais DROSIBAS GAISA
SPILVENS.

Tas var izraistt BERNA NAVI vai radit NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT | Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn I-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

NL |Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO | Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjoreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE,
BARNET risikerer a bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL | NIGDY nie instalowac fotelika dziecigcego w pozycji "tytem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposazonym w CZOLOWA PODUSZKE
POWIETRZNA w stanie AKTYWNYM. Moze to doprowadzi¢ do SMIERCI DZIECKA lub spowodowaé u niego POWAZNE OBRAZENIA
CIALA.

PT | NUNCA instale um sistema de retencéo para criangas de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO.
Esta instalagdo podera provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANCA.

RO | Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU |BO BCEX CNYYAAX BAMNPEWAETCY ncnonb3osarb obpalleHHoe Ha3aa AeTckoe yAepxuBaioliee YCTPOWCTBO Ha CUAEHbE,
sawmeHHom GYHKLIMOHUPYOLEW NOOYLLIKOW BE3OMACHOCTW, ycTaHOBNEHHON Nepe/ 9TUM CUAEHbEM.

310 moxeT npuBectn k FTMBEJIM PEBEHKA nnn HAHECEHUIO EMY CEPbE3HbIX TENECHbIX MOBPEXXOEHUN

SK | NIKDY neinétalujte detské zadrzné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chranené AKTIVOVANYM &elnym AIRBAGOM.
Mohlo by dbjst k SMRTELNEMU alebo VAZNEMU PORANENIU DIETATA.

SL | NIKOLI ne names$c¢ajte otroSkega sedeza s hrbtom v smeri voZnje, ¢e je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedezem
AKTIVIRANA. Tak$na namestitev lahko povzro¢i SMRT OTROKA ali HUDE POSKODBE.

SR | NIKADA ne koristite de&je sediste koje se okreée unazad na sedistu zasticenim AKTIVNIM VAZDUSNIM JASTUKOM ispred njega, jer
mogu nastupiti SMRT ili OZBILJINA POVREDA DETETA.

SV | Passagerarkrockkudden fram MASTE vara avaktiverad om en bakatvand bilbarnstol installeras pa denna plats. Annars riskerar barnet att
DODAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR | KESINLKLE HAVA YASTIGI AKTIF olan &n koltuga yiizii arkaya déniik bir gocuk koltugu yerlestirmeyiniz. Bu GOCUGUN OLMESINE veya

COK AGIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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Bezpecnost déti

Umisteni detské autosedacCky na zadni sedadlo
»Zady ke sméru jizdy“

Jakmile je namontovana détské autosedacka

v poloze ,zady ke sméru jizdy" na misto
zadniho spolujezdce, posurite pfedni sedadlo
podélné co nejvice dopfedu a narovnejte jeho
opéradlo, aby se autosedacka v poloze ,zady
ke sméru jizdy“ nedotykala pfedniho sedadla.

»,Celem po sméru jizdy“

Ujistéte se, Ze je bezpecnostni pas
fadné napnuty.

U détskych autosedacek se vzpérou
se ujistéte, Ze je vzpéra stabilnim
zpUusobem opfena o podlahu vozidla.
V pfipadé potreby upravte nastaveni
predniho sedadla vozidla.

Jakmile je namontovana détské autosedacka

v poloze ,&elem po sméru jizdy" na misto
zadniho spolujezdce, posurite pfedni sedadlo
podélné co nejvice dopfedu a narovnejte jeho
opéradlo, aby se nohy ditéte v poloze ,celem
po sméru jizdy“ nedotykaly pfedniho sedadla.



Montaz detskych autosedacCek se vzpéerou

Détské autosedacky se vzpérou (nebo

s podpurnou nohou) musi byt do vozidla
montovany opatrné. Pfedevsim je tfeba dat
pozor na pfitomnost Ulozné schranky v podlaze
pfed bo€nimi zadnimi sedadly.

Neopirejte vzpéru o viko Ulozné
schranky, protoZe by se v pfipadé
silného narazu mohlo zlomit. Jestlize
to sefizeni a nastaveni vzpéry umozni,
navrhujeme dva jiné zpusoby montaze.
Sedadlo vzadu uprostfed nema

v podlaze pfed sebou uloZnou
schranku. Proto zde mizete snadnéji
namontovat détskou autosedacku se
vzpérou, pficem sedacku upevnite

k uchytim ISOFIX nebo pomoci
tribodového bezpecnostniho pasu.

Opfieni o dno ulozné
schranky

Je-li vzpéra dostatecné dlouha, mizete ji opfit
o dno ulozné schranky. Pfed montazi vzpéry
uloznou schranku zcela vyprazdnéte.

Bezpecnost déti

Mimo uloznou
schranku

Je-li vzpéra dostate¢né dlouha a je mozné

ji dostate¢né naklonit (pfi dodrzeni vS8ech
doporuceni uvedenych v navodu na montaz
détské autosedacky), nabizi se dalsi feSeni,

a to umistit vzpéru na podlahu mimo tloznou
schranku. Nezapomernte na podélné nastaveni
zadniho a pfedniho sedadla, abyste vzpéru
mohli co nejlépe zapfit mimo prostor Ulozné
schranky.

Pokud vzpéru nemuzete umistit jednim
ze dvou vys$e popsanych zpUsobu,
nesmite détskou autosedacku se
vzpérou na dané misto montovat.
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Bezpecnost déti

Détské autosedacky doporucené spolecnosti PEUGEOT

PEUGEOT nabizi fadu détskych autosedacek, které se upeviiuji pomoci tfibodového bezpeénostniho pasu ve vozidle.

Skupina 0+: od narozeni do 13 kg

Skupina 1: od 9 do 18 kg

L1
"ROMER/BRITAX Baby-Safe Plus".
Upeviiuje se zady ke sméru jizdy.

L2
"ROMER Duo Plus ISOFIX".

Skupiny 2 a 3:

od 15 do 36 kg

L5
"KLIPPAN Optima".
Od priblizné 6 let (22 kg) pouzivejte
pouze podlozku.

L6
"ROMER KIDFIX".
MUZe byt upevnéna k Uchytim
ISOFIX ve vozidle. Dité je pfipoutédno
bezpecnostnim pasem.




Bezpecnost déti

Montaz detskych autosedacCek upevnénych bezpecnostnim
pasem

V souladu s pfedpisy EU naleznete v této tabulce informace o mozZnosti montaze détskych autosedacek, které se upeviuji bezpe€nostnim pasem a
jsou homologované pro univerzalni pouziti (a), v zavislosti na vaze ditéte a podle mist ve vozidle.

Vaha ditéte a priblizny vék
Méné nez 13 kg Od 9 do 18 kg Od 15 do 25 kg Od 22 do 36 kg
Misto (skupiny 0 (b)) a 0+) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)

AZ do = 1 roku Od 1do=3let Od 3do=6 let Od 6 do =10 let
Sedadlo spolujezdce
vpfedu (c) s vyskovou : U (R) U (R) U (R) U (R)
regulaci
Sedadlo spolujezdce
vpfedu (c) bez vyskové ’ X X X X
regulace
Zadni bo¢ni sedadla n u* u* u* u*
Zadni prostfedni sedadlo _ L1 L2 L5, L6 L5, L6

a: univerzalni détska autosedacka, kterou Ize umistit do vSech vozidel vybavenych bezpecnostnim pasem.

b: skupina 0, od narozeni do dosazeni vahy 10 kg. Kolébky a lehatka, uréena k pouziti v automobilu, nelze montovat na predni sedadlo spolujezdce.

c: nez posadite dité na toto misto, prostudujte si predpisy platné ve Vasi zemi.

U: misto uzplsobené pro montaz détské autosedacky, homologované pro univerzalni pouziti, s pomoci bezpe&nostniho pasu v poloze zady a/nebo
celem ke sméru jizdy.

U (R): stejny vyznam jako U, pfitom sedadlo vozidla musi byt nastaveno do nejvy$$i mozné polohy a co nejvice dozadu.

L-: na dotéené misto Ize montovat pouze uvedené détské autosedacky (podle mistnich predpisu).

X: na toto misto nesmi byt umisténa détska autosedacka pfislusné vahové kategorie.

* Détské autosedacky se vzpérou (nebo s podplrnou nohou) musi byt do vozidla montovany opatrné. Vice informaci naleznete v rubrice "Montaz
détskych autosedacek se vzpérou".
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Bezpecnost déti

Uchyty ,ISOFIX*

Vas$e vozidlo bylo homologovano v souladu s nejnovéjsi legislativou pro uchyty ISOFIX.
NiZe znazornéna sedadla jsou vybavena predpisovymi tchyty ISOFIX:

Jedna se o tfi kotevni mista na kazdém sedadle:
- dvé oka A, umisténa mezi opéradlem
a sedakem, oznacena znackou,

- jedno oko B nachazejici se pod krytem
v horni ¢asti zadni strany opéradla,
nazyvané TOP TETHER, slouZici pro
pfipevnéni horniho popruhu.

Je oznacgeno znackou.

Oko ,top tether” je umisténo za opéradlem

a umoznuje pfipevnéni horniho pasu détskych
sedacek, které jsou jim vybaveny. Toto zafizeni
omezuje naklonéni détské sedacky smérem
dopfedu v pfipadé pfedniho narazu.

Systém ISOFIX zajistuje spolehlivou, pevnou
a rychlou montaz détské sedacky do vozidla.

Détské sedacky ISOFIX jsou opatfeny dvéma
zamky, které se snadno kotvi do dvou ok A.

Nékteré maji také horni popruh, ktery se
pfipevriuje k oku B.

Pfipevnéni sedacky k uchytu TOP TETHER:

- vyjméte a ulozte predni opérku hlavy
pfed montazi détské sedacky na toto
misto (dejte ji zpét vzdy, kdyz je détska
autosedacka demontovana),

- vytahnéte krytku uchytu TOP TETHER
zataZenim za jeji hacek,

- protahnéte pas détské sedacky za
opéradlo sedadla, vystfedte jej mezi
voditky pro ty¢ky opérky hlavy,

- pfipevnéte zavés horniho popruhu k oku B,

- dotahnéte horni pas.

Spatna montaz détské sedacky do
vozidla ohrozZuje bezpeénost ditéte

v pfipadé nehody.

Pfisné dodrzujte montazni pokyny
popsané v navodu na pouziti dodaném
s détskou autosedackou.

Informace o moznosti montaze
détskych sedacek ISOFIX do Vaseho
vozidla naleznete v souhrnné tabulce.



Bezpecnost déti

Détska autosedacka ISOFIX

Doporucéena spoleénosti PEUGEOT a schvalena pro Vase vozidlo

Détské autosedacky ISOFIX s popruhem TOP TETHER

»ROMER Duo Plus ISOFIX*
(tfida velikosti B1)

Skupina 1: od 9 do 18 kg

Montuje se pouze v poloze ,elem po sméru jizdy*.
PFipevniuje se do ok A a do oka B, nazyvaného TOP TETHER, pomoci horniho popruhu.
Tfi polohy sklonu skofepiny: sezeni, odpocinek a lezeni.

Tato détska autosedacka muze byt také pouzita na mistech nevybavenych uchyty ISOFIX.

V tomto pfipadé musi byt povinné pfipevnéna k sedadlu vozidla tfibodovym bezpecnostnim pasem.

Nastavte predni sedadlo vozidla tak, aby se nohy ditéte nedotykaly jeho opéradla.

Rid'te se pokyny pro montaz détské autosedacky uvedenymi v montaznim navodu vydaném jejim vyrobcem.
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Bezpecnost déti

Souhrnna tabulka s informacemi pro umisténi détskych autosedacek ISOFIX

V souladu s predpisy EU naleznete v této tabulce informace pro moznost montaze détskych autosedacek ISOFIX na mista vybavena uchyty ISOFIX ve

vozidle.
U univerzalnich a polouniverzalnich détskych autosedacek ISOFIX je tfida velikosti ISOFIX détské autosedacky, oznacovana pismeny od A po G,

uvedena na détské autosedacce vedle loga ISOFIX.

Vaha ditéte / priblizny vék
NiZi nez 10 kg N'(:('u"?:: %)kg
(skupina 0) v s » . Od 9 do 18 kg (skupina 1)
Sy NizSi nez 13 kg Sy
Do pfriblizné X priblizné od 1 do 3 let
6 meésicu (skupina 0+)
Do priblizné 1 roku
Typ détské autoseda&ky ISOFIX Kolébka Montaz zady ke sméru jizdy Mgmgfuzjé;f y"e Montaz Gelem ke sméru jizdy
Trida velikosti ISOFIX E ‘ G © D ‘ E © ‘ D A ‘ B ‘ B1
Sedadlo spolujezdce vpiedu - X X X X
Zadni bo¢ni mista ; X IL-SU* IL-SU* UF*
IL-SU*

Zadni prostfedni misto _ X X X X

IUF: Misto uzplsobené pro montaz univerzalni détské autosedacky celem ke sméru jizdy, vybavené hornim popruhem.

IL-SU: Misto uzplsobené pro montaz polouniverzalni détské autosedacky:

- zady ke sméru jizdy, vybaveni hornim popruhem nebo vzpérou,

- Celem ke sméru jizdy, vybaveni vzpérou,

- kolébka vybavena hornim popruhem nebo vzpérou.

Pokyny pro upevnéni horniho popruhu naleznete v rubrice ,Uchyty Isofix”.

X: misto nevhodné pro montaz détské autosedacky nebo kolébky uvedené vahové kategorie.

* Détské autosedacky se vzpérou (nebo s podplrnou nohou) musi byt do vozidla montovany opatrné. Vice informaci naleznete na strané ,Montaz
détskych autosedacek se vzpérou®.



Doporuceni

Détské autosedacky

Spatné namontovana détska autosedacka
ve vozidle mlize v pfipadé dopravni nehody
ohrozit bezpecénost ditéte.

Ovérte, Ze se pod détskou autosedackou

nenachazi bezpecnostni pas nebo spona

bezpeénostniho pasu, protoze by sedacka
nebyla stabilni.

Neopomerite zapnout bezpeénostni pasy

nebo vlastni popruhy détské autosedacky

tak, aby byla co nejvice omezena viile mezi
pasem a télem ditéte,

a to i pfi jizdé na kratkou vzdalenost.

V pfipadé upevrniovani détské autosedacky

bezpecénostnim pasem vozidla ovérte, Ze je

pas na détské autosedacce radné napnuty

a Ze pevné tiskne détskou autosedacku k

sedadlu vozidla. Pokud Ize nastavit pfedni

sedadlo spolujezdce, v pripadé potreby jej
posurite smérem dopfedu.

V pfipadé upevnovani détské autosedacky

na zadni mista vzdy ponechte dostate¢ny

prostor mezi pfednim sedadlem a:

- détskou autosedackou upevnénou ,zady
ke sméru jizdy*,

- nohama ditéte usazeného v détské
autosedacce upevnéné ,Celem ke sméru
jizdy*.

Za timto ucelem posurite predni sedadlo

smérem dopfedu a v pripadé potreby

narovnejte jeho opéradlo.

Aby byla montaz détské autosedacky v
poloze ,Celem po sméru jizdy“ optimalni,
oveérte, Ze je jeji opéradlo co nejblize k
opéradlu sedadla vozidla, pokud mozno

v kontaktu s nim.

Je tfeba vzdy vyjmout opérku hlavy pred
montazi détské autosedacky s opéradlem na
nékteré misto spolujezdce.

Ujistéte se, Ze je opérka hlavy dobre uloZzena
nebo pfipevnéna, aby se predeslo nebezpedi,
Ze se promeéni v nebezpedény projektil v
pripadé prudkého brzdéni.

Po demontazi détské autosedacky vratte
opérku hlavy zpét na jeji misto.

Déti vpredu

Predpisy tykajici se pfepravy déti na prednich
sedadlech se v riiznych zemich lisi. Ridte se
predpisy platnymi v zemi, ve které jedete.
Dezaktivujte ¢elni airbag spolujezdce, pokud
montujete détskou autosedacku v poloze
,zady ke sméru jizdy“ na predni sedadlo
spolujezdce. Jinak by dité v pfipadé rozvinuti
airbagu mohlo byt vazné zranéno nebo

i usmrceno.

Bezpec&nost déti

Montaz podsedaku

Hrudni ¢ast pasu musi byt umisténa na
rameni ditéte a nesmi se dotykat krku.
Ovérte, Ze bfisni ¢ast bezpecnostniho pasu
vede spravné pres stehna ditéte.
PEUGEOT Vam doporucuje pouzivat
podsedak s opéradlem opatfenym voditkem
pasu ve vysi ramene.

Z divodu zajisténi bezpecnosti nenechavejte:

- dité nebo déti samotné bez dozoru ve
vozidle,

- dité nebo zvife ve vozidle stojicim na
slunci se zavienymi okny,

- kli¢e v dosahu déti uvnitf vozidla.

Aby nemohlo dojit k nahodnému otevieni

dvefi, pouzivejte ,détskou pojistku*.

Neotvirejte zadni okna o vice nez jednu

tretinu.

Pro ochranu malych déti pred slune¢nimi

paprsky namontujte na zadni okna boéni

slunecni clony.
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Bezpecnost déti

Mechanicka détska
pojistka

Mechanické zatizeni znemozriujici otevieni
zadnich dvefi jejich vnitfnim ovladacem.
Ovladac¢ pojistky se nachazi na boku obou
zadnich dvefi.

Zajidténi

@ Kli¢em zapalovani otocte ¢erveny ovlada¢
o osminu otacky, tak jak je znazornéno
na $titku nalepeném na dvefich vozidla.
Zkontrolujte spravné zajisténi dveri.

Odjisténi
@ Kli¢em zapalovani otoCte Cerveny ovladac
0 osminu otacky.

Elektricka détska pojistka

Systém dalkového ovladani pro znemoznéni
otevieni zadnich dvefi jejich vnitini klickou a
znemoznéni otevieni zadnich oken zadnimi

ovladadi.
ala

Aktivace

&  PFi zapnutém zapalovani stisknéte toto
tlacitko.

Rozsviti se kontrolka tla¢itka doprovazena

hlasenim, které potvrdi aktivaci.

Tato kontrolka sviti, dokud je détska pojistka

aktivovana.

Dvefe je i nadale mozné otevfit zvenku

a elektricka zadni okna Ize ovladat

prostfednictvim ovladacu Fidice.

Dezaktivace

& PF zapnutém zapalovani znovu stisknéte
toto tlagitko.

Kontrolka tla¢itka zhasne, doprovazena

hlasenim, které potvrdi deaktivaci.

Kontrolka zUstava zhasnuta, dokud je détska

pojistka vypnuta.

Tento systém je samostatny a v
zadném pripadé nenahrazuje ovladani
centralniho zamykani.

Ovérte stav détské pojistky pfi kazdém
zapnuti zapalovani.

PFi opousténi vozidla vzdy vytahnéte
kli¢ ze spinaci skFinky, i kdyZ od vozidla
odchazite jen na kratkou chvili.

V pfipadé prudkého narazu se
elektricka détska pojistka automaticky
dezaktivuje, aby cestujici na zadnich
sedadlech mohli z vozidla vystoupit.

Pro zjisténi, zda je vozidlo vybaveno
elektrickou détskou pojistkou, ovérte, ze
v ném neni pfritomen Stitek oznamujici
pfitomnost ovlada¢e mechanické
détské pojistky (viz pFislusna rubrika).



Bezpecnost

Smérova svétla Vystrazna svétla Zvukova houkacCka

Systém vizudlni vystrahy smérovymi svétly Systém zvukové vystrahy pro upozornéni
pro upozornéni ostatnich Gcastnikl silni¢niho ostatnich uc¢astniku silni¢niho provozu na
provozu v pfipadé poruchy, vleceni vozidla ¢i bezprostfedné hrozici nebezpedi.

jiného nebezpedi.

@ Stlaéte az dolu ovladac svétel pfi
odbocovani vlevo.

@ Zvednéte az nahoru ovladac svétel pfi
odbocovani vpravo. < Preklopte nebo stlaéte tlagitko A, smérova
svétla zacnou blikat.

Mohou byt v €innosti i pfi vypnutém zapalovani.

Jestlize fidi¢ zapomene vypnout
smeérova svétla a vozidlo jede rychlosti
vys8i nez 60 km/h, zesili se po uplynuti
dvaceti sekund zvuk doprovazejici . , , .
ginnost svétel. Automatické rozsviceni
vystraznych svétel

Pf¥i brzdéni v kritické situaci se v zavislosti

@ Zatla¢te na jedno z ramen volantu.

TFi zablikani

Pritlacte ovladac svétel mirné (bez prepnuti) na zpomaleni rozsviti automaticky vystrazna
nahoru nebo dold; smérova svétla tiikrat svétla.
zablikaji. Zhasnou automaticky pfi prvnim stlaceni

plynového pedalu.
& Muzete je rovnéz zhasnout rué¢né
stisknutim tlacitka.

Tato funkce je dostupna pfi jakékoli rychlosti,
nicméneg jeji pouziti je zvlasté vhodné pfi zméné
jizdnich pruhl na dalnici €i rychlostni silnici.
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Bezpecnost

Elektronicky stabilizaéni program (ESC)

Elektronicky stabiliza¢ni program (ESC: Electronic Stability Control) zahrnuje nasledujici systémy:
- systém proti blokovani kol (ABS) a elektronicky rozdélovac brzdného ucinku (REF),

- asistence pro nouzové brzdéni (AFU),
- systém proti prokluzu kol (ASR),
- dynamické Fizeni stability (CDS).

Definice

Systém proti blokovani kol
(ABS) a elektronicky rozdélova¢c
brzdného uéinku (REF)

Systém zlepSuje stabilitu a ovladatelnost
vozidla pfi brzdéni a pfispiva k lepSimu
ovladani v zatackach, zejména na Spatném
nebo kluzkém povrchu vozovky.

ABS brani zablokovani kol v pfipadé prudkého
brzdéni.

REF zajistuje integralni Fizeni brzdového tlaku
pro jednotliva kola.

Asistence pro nouzové brzdéni
(AFU)

Tento systém umoznuje v kritické situaci
dosahnout rychleji optimalniho brzdného tlaku,
a tedy zkratit brzdnou vzdalenost.

Aktivuje se v zavislosti na rychlosti stlaceni
brzdového pedalu. Jeho €innost se projevi
zmens$enim odporu pedalu a zvySenim
ucinnosti brzdéni.

Systém proti prokluzu kol (ASR)

Systém ASR optimalizuje pfenos hnaci sily pro
omezeni prokluzovani kol. Pisobi na brzdy
hnacich kol a na motor. Umozfiuje rovnéz
zlepsit smérovou stabilitu vozidla pfi akceleraci.

Dynamické fizeni stability (CDS)

V pfFipadé& odchylky mezi drahou vozidla a
drahou pozadovanou fidi¢em vyhodnoti systém
stav otaceni jednotlivych kol a automaticky
pUsobi na brzdu jednoho ¢i nékolika kol a na
motor pro vraceni vozidla na poZzadovanou
trajektorii, v mezich fyzikalnich zakona.



Funkce

Systém proti blokovani kol (ABS)
a systém elektronického
rozdélovani brzdného ucinku (REF)

Rozsviceni této kontrolky,

( doprovazené zvukovym signalem
a hlagenim, informuje o poruse
funkce systému ABS, ktera by

mohla vést ke ztraté kontroly nad vozidlem pfi
brzdéni.

Rozsviceni této kontrolky sou¢asné
(@) s kontrolkou STOP, doprovazené
zvukovym signalem a hlasenim,
informuje o poru$e funkce
elektronického rozdélovace brzdného ucinku

(REF), ktera by mohla vést ke ztraté kontroly
nad vozidlem pfi brzdéni.

Je naprosto nezbytné zastavit.
V obou pfipadech se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na odborny servis.

V pfipadé vymény kol (pneumatik
a disku) ovérte, Zze nova kola jsou pro
Vase vozidlo homologovana.

Normalni funkce systému ABS se
muze za urditych podminek projevovat
slabymi vibracemi brzdového pedalu.

V pripadé nouzového brzdéni stlacte
pedal velmi silné a nepovolujte jej.

Bezpecnost

s v

Dynamické rizeni stability (CDS)
a prokluzovani kol (ASR)

Aktivace

Tyto systémy se automaticky aktivuji pfi
kazdém nastartovani.

Jakmile je detekovan problém s pfilnavosti
nebo sledovanim jizdni stopy, reaguji systémy
prostfednictvim Fizeni motoru a brzd.

Jejich ¢innost je signalizovana
blikanim této kontrolky na

e y
pristrojové desce.
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Bezpecnost

Dezaktivace

PFi vyjime&nych situacich (rozjezd vozidla

uvizlého v blaté, snéhu, na sypkém povrchu, ..

muze byt vhodné vypnout CDS a ASR, aby
se kola mohla volné protacet pro obnoveni
pfilnavosti.

Jakmile to podminky pfilnavosti dovoli,
systémy opét zapnéte.

@ Stisknéte toto tlagitko.
Kontrolka tlacitka se rozsviti.

Systémy CDS a ASR nebudou ovliviiovat
¢innost motoru a brzdovy systém v pfipadé
odchyleni vozidla od poZzadované drahy.

)

Opétna aktivace

Systémy se automaticky znovu aktivuji po

kazdém vypnuti zapalovani nebo pfi pfekroceni

rychlosti 50 km/h.

P¥i rychlosti do 50 km/h je muZete znovu
zapnout ru¢né:

@ Znovu stisknéte toto tlacitko.
Kontrolka na tlacitku zhasne.

Porucha funkce

Rozsviceni této kontrolky a kontrolky
tlacitka pro deaktivaci, doprovazené

zvukovym signalem a hlasenim,

ee
signalizuje poruchu systému.

Nechte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

CDS/ASR

Systémy CDS a ASR poskytuji
zvySenou bezpecnost pfi normalnim
zpUsobu jizdy, ale fidi¢ se nesmi
domnivat, Ze mlze riskovat nebo jet
prili§ vysokou rychlosti.

Za urditych meteorologickych podminek
se pfilnavost snizuje (dést, snézeni,
naledi) a riziko jeji ztraty se zvysSuje.
Pro Vasi bezpecnost je tedy nezbytné
ponechavat systémy CDS a ASR
aktivované za vsech okolnosti, zejména
kdyz jsou ztizené.

Funkce systém je zajiStovana

za podminky, Ze jsou dodrzeny

pokyny vyrobce tykajici se zejména

kol (pneumatik a rafku), soucasti
brzdového systému a elektronickych
soucasti, a Ze jsou rovnéz respektovany
postupy pro montaz a opravy v servisu
sité PEUGEOT.

Aby bylo mozno vyuzivat spolehlivosti
systémi CDS a ASR v zimnim obdobi,
je nezbytné vybavit vozidlo EtyFmi
zimnimi pneumatikami, které umozni
vozidlu uchovat si neutralni jizdni
vlastnosti.

Po nehodé nechte systém
prekontrolovat v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.



Bezpecnost

Systém Grip control

Jedna se o specificky a patentovany
protiprokluzovy systém, ktery zlepSuje pfenos
hnaci sily na snéhu a na blativém nebo
piscitém terénu.

Funkce tohoto systému je optimalizovana

pro v8echny typy situaci a umoznuje jizdu za
vétsiny podminek pfilnavosti (se kterymi se
cestovni vozidlo setkava).

i Tento systém, spojeny s pneumatikami
pro celoroéni pouziti M+S (Mud
and Snow), nabizi kompromis mezi Standardni rezim (ESC) Rezim pro snih
bezpecnosti, pfilnavosti a pohyblivosti.
Rezim kalibrovany pro nizkou droven prokluzu, Tento reZim uzpusobuje pouzivanou strategii 7
odpovidajici riznym stupfium pfilnavosti, se podminkam pfilnavosti zjiStovanym u kazdého
i Stlageni pedalu akcelerace musi byt kterymi se vozidlo obvykle setkava na silnici. z pf.edr?l’chkli.ol Rﬁ [o;jezduhI 50 K
dostate¢né silné, aby systém mohl & Otodte otoény ovladaé do této (rezim je aktivni az do rychlost m/h).
vyuzit vykon motoru. Faze ¢innosti polohy. ; L B ]
s vysokymi otaékami motoru jsou zcela E 2 @ Ototte otoCny ovladac do této
normailni. )E? polohy.
Voli¢ s péti polohami umoznuje zvolit rezim 5 Po kazdém vypnuti zapalovani se
nastaveni odpovidajici jizdnim podminkam, se systém automaticky znovu aktivuje
kterymi se na cesté setkate. v tomto rezimu.
Vybér rezimu je potvrzen rozsvicenim pfislusné
kontrolky.
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Bezpecnost

Rezim pro blativy terén

Tento rezim umoznuje pfi rozjezdu znaéné
prokluzovani kola, u kterého je zjisténa mensi
pfilnavost, aby bylo usnadnéno ,odhrabnuti®
blata a pneumatika se znovu dostala do
zabéru. Soubé&zné je kolo, u kterého je zjisténa
vétsi pfilnavost, Fizeno tak, aby prenaselo co
nejvétsi tocivy moment.

P¥i jizdé systém optimalizuje prokluzovani
takovym zpusobem, aby vozidlo co mozna
nejlépe reagovalo na pozadavky fidi¢e

(rezim je aktivni az do rychlosti 80 km/h).

@ Otocte oto€ny ovladac do této
polohy.

Rezim pro piscity terén

Tento rezim umoznuje pouze malé
prokluzovani obou hnacich kol sou¢asnég, aby
se mohlo vozidlo pohybovat vpfed a zabranilo
se nebezpedi uvaznuti v pisku

(rezim je aktivni az do rychlosti 120 km/h).

@ Otocte oto¢ny ovlada¢ do této
polohy.

| Pfijizdé na piscitéem terénu
nepouzivejte zadny jiny rezim, jinak by
mohlo dojit k uvaznuti vozidla.

Otocenim oto€ného ovladace
do polohy ,OFF* Ize
dezaktivovat nékteré funkce
rezimu ESC (ASR a CDS).

Tyto funkce se automaticky opétovné
aktivuji pfi rychlosti vys$si nez 50 km/h
a pri kazdém zapnuti zapalovani.

Doporuceni pro fizeni

Vas$e vozidlo je uréeno pro jizdu

predevsim na vozovkach s asfaltovym

povrchem, ale umoznuje rovnéz

prilezitostnou jizdu na cestach s méné

sjizdnym povrchem.

Neumoznuje vSak jizdu jako ,terénni

vozidlo®, napfiklad:

- prejezd a jizdu na terénu
s prekazkami ¢i kameny, které
mohou poskodit podvozek vozidla
nebo utrhnout jeho komponenty
(palivové potrubi, chladi¢ paliva...),

- jizdu na terénu s velkym sklonem
a velmi malou pfilnavosti,

- prujezd vodnimi toky (zaplavenou
oblasti).



Bezpecnost

BezpecCnostni pasy
Bezpecnostni pasy vpredu

Zapnuti Nastaveni vysky ukotveni

@ Prfitahnéte pas a zasunte sponu do zamku. # Pro nastaveni bodu ukotveni sevrete

@ Qveéfte zajisténi zatazenim za pas. ovladac A a posunuijte jej az do nalezeni
zoubku.

Kontrolka nezapnutych/

Pfredni bezpe&nostni pasy jsou vybavené . v Acl] ¥

systémem pyrotechnickych pfedpinacu Odepnutl rozeantyCh pasu vpredu

s omezovaci pfitlaku. & Zatlacte na Cervené tlaitko zamku. Jestlize si fidi¢ anebo spolujezdec
Tento systém zlepSuje ochranu cestujicich na & PFidrzujte bezpecnostni pas pfi jeho "(“7\ vpfedu nezapne bezpecnostni pas,
pfednich mistech pfi ¢elnim navijeni. rozsviti se pfi zapnuti zapalovani tato
a bo¢nim narazu. Pfi urcité sile narazu kontrolka na displeji kontrolek pasu
pyrotechnicky systém predpinacu napne a ¢elniho airbagu spolujezdce.

v jediném okamziku pasy a pfitiskne je k télu P¥i pfekro€eni rychlosti pFiblizné 20 km/h
cestujicich. blika tato kontrolka po dobu dvou minut,

Pasy s pyrotechnickymi predpinadi jsou aktivni, doprovéazena zvukovym signalem. Po uplynuti
pouze kdyz je zapnuté zapalovani. téchto dvou minut zistane kontrolka svitit
Omezovac pfitlaku snizuje tlak pasu na hrudnik a sviti, dokud se Fidi¢ anebo spolujezdec
cestujiciho, ¢imz zlepSuje jeho ochranu. vpredu nepfipouta pasem.
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Bezpecnost

Displej kontrolek nezapnutych/
rozepnutych past

1. Kontrolka nezapnutych/rozepnutych pasu
vpfedu a/nebo vzadu.

Kontrolka pasu vpredu vlevo.

Kontrolka pasu vpredu vpravo.

Kontrolka pasu vzadu vpravo.

Kontrolka pasu vzadu uprostfed.
Kontrolka pasu vzadu vlevo.

o0k wn

Na displeji kontrolek past a ¢elniho airbagu
spolujezdce se rozsviti cervené prislusna
kontrolka 2 nebo 3, jestlize pas nebyl zapnut
nebo dojde k jeho rozepnuti.

Bezpecnostni pasy vzadu

Zadni mista jsou vybavena tfibodovymi
samonavijecimi bezpeénostnimi pasy

s omezovaci pfitlaku (kromé sedadla vzadu
uprostied).

Zapnuti

@ Prfitahnéte pas a zasurite sponu do zamku.
& QOvérfte zajisténi zataZzenim za pas.

Odepnuti

& Zatlacte na Cervené tlaCitko zamku.
@ Prfidrzujte bezpecnostni pas pfi jeho
navijeni.

Kdyz jeden nebo nékolik cestujicich
na zadnich mistech rozepne svuj

Kontrolka rozepnuti pasu
pas, rozsviti se tato kontrolka na
displeji kontrolek pasl a ¢elniho

airbagu spolujezdce.

PFi pfekroCeni rychlosti pfiblizné 20 km/h blika
tato kontrolka po dobu dvou minut, doprovazena
zvukovym signalem. Po uplynuti téchto dvou
minut zUstane kontrolka svitit a sviti, dokud se
cestujici vzadu nepfipoutaji pasem.

Displej kontrolek rozepnuti pasu

20 km/h se ptislusné kontrolky 4, 5 a 6 rozsviti
Cervené pfiblizné na 30 sekund, jestlize pas
neni zapnuty.

Za jizdy vozidla rychlosti vy8Si nez pfiblizné

20 km/h se prislusna kontrolka 4, 5 nebo

6 rozsviti Cervené, doprovazena zvukovym
signalem a hlaSenim na vicefunkéni obrazovce,
kdyz si cestujici vzadu rozepne pas.



Doporuceni

Ridi¢ se musi ujistit, Ze cestujici pouzivaji
bezpecnostni pasy spravnym zplsobem a ze
jsou za jizdy vSichni pfipoutani pasem.

At uz sedite na jakémkoli misté ve vozidle,
vzdy si zapnéte bezpecénostni pas, i pfi jizdé
na kratkou vzdalenost.

Nezamérite zamky bezpecnostnich pasu,
protoze by v takovém pfipadé nemohly zcela
plnit svou ulohu.

Bezpecénostni pasy jsou opatfené navijec¢em,
ktery umozriuje automatické upraveni délky
pasu podle Vasich télesnych rozmérl. Pas je
automaticky navinut, pokud neni pouzivan.
PFed pouzitim a po pouziti se ujistéte, ze je
pas radné navinuty.

Spodni ¢ast pasu musi byt umisténa co
nejnize na panvi.

Horni ¢ast se musi nachazet v prohlubni na
rameni.

NavijeCe jsou vybavené zafizenim pro
automatické zablokovani v pfipadé narazu,
prudkého brzdéni nebo pfevraceni vozidla.

Zafizeni muzete odblokovat zatdhnutim za

pas a jeho uvolnénim, pficemz pas se mirné

zpétné navine.

Aby byl bezpecnostni pas ucinny:

- musi byt napnuty co nejblize k télu,

- musi byt pfes télo pfitazen plynulym
pohybem a nesmi byt zkrouceny,

- musidrzZet jen jednu osobu,

- nesmi vykazovat stopy po rozfiznuti nebo
byt roztfepeny,

- nesmi byt nijak upraveny nebo zménény,
aby nedoslo k naruseni jeho funkce.

Z davodu platnych bezpecnostnich predpis
musi byt veSkeré zasahy na bezpecnostnich
pasech vozidla provadény v odborném
servisu s nalezité proSkolenymi pracovniky
a adekvatnim vybavenim, které Vam muze
poskytnout pravée sit PEUGEOT.

Nechejte v servisu sit¢ PEUGEOT nebo v
jiném odborném servisu provadét kontroly
bezpecénostnich pasu pravidelng, a to
zejména kdyz zpozorujete, Ze jsou na pasech
znamky poskozeni.

Cistéte bezpeénostni pasy mydlovou vodou
nebo pripravkem na ¢€isténi textilnich latek,
prodavanym v siti PEUGEOT.

Po sklopeni nebo premisténi sedadla Ci
zadni sedadlové lavice se ujistéte, Ze je pas
spravné umistény a navinuty.

Bezpecénost

Doporuceni pro déti

Pouzivejte vhodnou détskou autosedacku pro
cestujici mladsi 12 let nebo méfici méné nez
150 cm.

Nikdy nepfipoutavejte nékolik osob jednim
pasem.

Nikdy nevozte dité posazené na Vasich
kolenou.

Vice informaci o détskych autosedackach
naleznete v pFislusné rubrice.

7

V pripadé nehody

V zavislosti na druhu a velikosti narazu
se pyrotechnické zafizeni bezpecnostnich
pasu mize odpalit nezavisle na airbazich.
Odpaleni predpinacu je doprovazeno hlukem
a uvolnénim neskodného koure, oboji je
zplUsobeno aktivaci pyrotechnické patrony
vestavéné v systému.

V kazdém pripadé se rozsviti kontrolka
airbagu.

Po nehodé nechejte proveéfit a pfipadné
vymeénit systém bezpecénostnich pasu

v servisu sité¢ PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.
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Bezpecnost

Airbagy

VsSeobecné informace

Tento systém pfispiva k lepSi ochrané
cestujicich (s vyjimkou cestujiciho vzadu
uprostied) v pfipadé prudkého narazu.
Airbagy doplriuji ¢innost bezpeénostnich pasu,
opatfenych omezovaci pfitlaku (kromé pasu
cestujiciho vzadu uprostred).

V pfipadé kolize elektronické snimace

zaregistruji a vyhodnoti ¢elni a bo¢ni narazy,

které jsou zaznamenany v detekénich
narazovych zénach:

- pfi prudkém narazu se airbagy okamzité
rozvinou a pFispéji tak k lepsi ochrané
cestujicich ve vozidle (s vyjimkou
cestujiciho vzadu uprostfed); ihned
po narazu se airbagy vyfouknou, aby
neprekazely ve vyhledu a pfi pfipadném
vystupovani cestujicich,

- v pfipadé mirného narazu, narazu zezadu
a v urcitych pFipadech pfi pfevraceni
vozidla se airbagy nemusi rozvinout,
protoZe funkci ochrany v téchto situacich
zajistuje bezpecnostni pas.

Airbagy nefunguji pfi vypnutém
zapalovani.

Toto vybaveni funguje pouze jednou.
Pokud dojde k druhému narazu (pfi
stejné nehodé nebo pfi dal$i nehodé),
airbag se jiz nerozvine.

Zoény detekce narazu

A. Zébna detekce Celniho narazu.
B. Zoéna detekce bo¢niho narazu.

Rozvinuti airbagu nebo airbagt je
doprovazeno Unikem malého mnozstvi
koure a hlukem, pfi€¢emz oba jevy jsou
zplUsobeny aktivaci pyrotechnické
nalozky integrované v systému.

Kouf neni zdravi Skodlivy, ale u citlivych
osob muze byt lehce drazdivy.

Hluk detonace, zpusobeny rozvinutim
airbagu nebo airbagti, mize zpusobit
na kratkou dobu sluchové obtize.

Celni airbagy

Systém prispivajici k lepSi ochrané fidie a
spolujezdce vpfedu v pfipadé prudkého €elniho
narazu. Jeho cilem je omezit riziko poranéni
hlavy a hrudniku.

Na strané FidiCe je airbag zabudovan ve stfedu
volantu, na strané spolujezdce se nachazi v
palubni desce, nad odkladaci schrankou.

Rozvinuti airbagu

Oba airbagy se nafouknou (pokud neni ¢elni
airbag spolujezdce dezaktivovan) pfi silném
¢elnim narazu, sméfujicim do celé nebo casti
detekéni zony A, v podélné ose vozidla ve
vodorovné roviné a ve sméru od predni k zadni
Casti vozidla.

Celni airbag vyplni prostor mezi hrudnikem

a hlavou cestujiciho vpfedu a volantem na
strané fidice nebo palubni deskou na strané
spolujezdce s cilem utlumit prudky pohyb téla
smeérem vpred.



Dezaktivace

Dezaktivovat je mozno pouze ¢elni airbag

spolujezdce.

< PFi vypnutém zapalovani zasurite kli¢ do
ovladace dezaktivace airbagu spolujezdce.

@ Otocte jej do polohy "OFF".

@ Poté jej vysunte pfi zachovani této polohy.

Pfi zapnuti zapalovani se na
pfistrojové desce a/nebo na displeji
kontrolek bezpecénostnich pasl a
¢elniho airbagu spolujezdce rozsviti
tato kontrolka. Sviti po celou dobu
dezaktivace.

8.
~2

Pro zajisténi bezpecnosti ditéte je
bezpodmine&né nutné dezaktivovat
¢elni airbag spolujezdce, jestlize
umistite détskou autosedacku v poloze
zady ke sméru jizdy na pfedni sedadlo
spolujezdce.

V opa¢ném pfipadé by pfi nafouknuti
airbagu mohlo dojit k vaZznému zranéni
¢i usmrceni ditéte.

Opétna aktivace

Jakmile ze sedadla odmontujete détskou
autosedacku v poloze "zady ke sméru jizdy",
pFi vypnutém zapalovani otocte ovlada¢ do
polohy "ON" pro opétné aktivovani airbagu
a zajisténi bezpecnosti spolujezdce vpredu v
pfipadé narazu.

Pfi zapnuti zapalovani se na displeji
kontrolek bezpecénostnich past a
¢elniho airbagu spolujezdce rozsviti
na pfiblizné jednu minutu tato
kontrolka, ¢imz signalizuje aktivaci
¢elniho airbagu.

Bezpecnost

Porucha funkce

Jestlize se rozsviti tato kontrolka,
doprovazena zvukovym signalem a
hlasenim, nechte systém urychlené
oveéfit v servisu sité¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu. Airbagy by

se totiz v pfipadé silného narazu nemusely
rozvinout.
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Bezpecnost

Bo¢ni airbagy

Tento systém pfispiva k lepSi ochrané Fidice

a spolujezdce vpredu v pfipadé prudkého
bo¢niho narazu, a to s cilem omezit nebezpeci
poranéni hrudniku cestujicich.

Boc¢ni airbagy jsou zabudované v kostre
opéradel prednich sedadel, na strané dvefi.

Rozvinuti

Airbagy se rozvinou samostatné v pfipadé
prudkého bo&niho narazu, sméfujiciho do celé
nebo do ¢asti detekéni zény B, a to kolmo k
podélné ose vozidla a ve vodorovné roviné, z
vneéjsi strany smérem do interiéru vozidla.
Bo¢ni airbag vyplni prostor mezi cestujicim

na pfednim misté ve vozidle a panelem
pFislusnych dvefi.

Zo6ny detekce narazu

A. Zoébna ¢elniho narazu.
B. Zéna boc¢niho narazu.

Hlavové airbagy

Tento systém pfispiva ke zvySeni ochrany
fidiCe a cestujicich (kromé cestujiciho vzadu
uprostied) v pfipadé prudkého bo&niho narazu,
a to s cilem omezit nebezpeci poranéni hlavy.
Hlavové airbagy jsou zabudovany ve sloupcich
karosérie a v horni ¢asti prostoru pro cestujici.

Rozvinuti

Airbag se rozvine sou¢asné s bo¢nim airbagem
na pfislusné strané v pfipadé prudkého
boéniho narazu, sméfujiciho do celé detekéni
zény B nebo do jeji ¢asti, a to kolmo k podélné
ose vozidla a ve vodorovné roving, z vnéjsi
strany smérem do interiéru vozidla.

Hlavovy airbag vyplIni prostor mezi cestujicim
na pfednim nebo zadnim misté a oknem.

Porucha funkce

Jestlize se na pristrojové desce
O rozsviti tato kontrolka, doprovazena
ﬁ\' zvukovym signalem a hlaSenim na
obrazovce, obratte se na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis za
ucelem zkontrolovani systému. Airbagy by se
v pfipadé prudkého narazu nemusely rozvinout.

Pfi mirném narazu do boku vozidla
nebo v pfipadé prevraceni se nemusi
boéni airbag rozvinout.

Pfi narazu do zadni ¢asti vozidla nebo
pfi €elnim narazu se boéni airbagy
nerozvinou.



Pravidla k dodrzovani:

P¥i jizdé sedte v normalni pozici, pficemz
opéradlo musi byt ve svislé poloze.
Pripoutejte se v sedadle pasem a ten spravné
sefidte.

Mezi airbagy a cestujicimi se nesmi nachazet
zadna osoba ani predmét (dité, zvire, taska,
...); neupevriujte ani nelepte zadné predméty
do blizkosti ani do vystupové cesty airbag,
protozZe by pfi jejich rozvinuti mohlo dojit ke
zranénim cestujicich.

Nikdy neupravujte plvodni konstrukci vozidla,
a to zejména v bezprostiednim okoli airbagu.
Po nehodé nebo jestlize doslo k pokusu o
kradez vozidla, nechte prekontrolovat systém
airbagu.

Jakykoli zadsah do systému airbagt smi byt
provadén pouze v servisni siti PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

| pfi dodrzeni vSech predchozich pokynu
existuje v pfipadé rozvinuti airbagu riziko
zranéni nebo lehkych popalenin v misté
hlavy, trupu nebo pazi, které nelze vylougit.
Airbag se totiz rozvine témér okamzité

(za nékolik milisekund) a potom se ihned
vyfoukne, pfi¢emz dochazi k uniku horkych
plynu otvory vytvorenymi za timto ucelem.

Celni airbagy

P¥i fizeni nikdy nedrzte volant za jeho ramena
ani nenechavejte ruku na stfredovém krytu
volantu.

Nedavejte nohy na palubni desku na strané
spolujezdce.

Nekufte, protozZe pfi rozvinuti airbagu

by cigareta nebo dymka mohla zpusobit
popaleniny ¢i zranéni.

Volant nikdy nedemontujte, neprovrtavejte a
chrarite ho pfed prudkymi narazy.
Nepfipevriujte ani nelepte nic na volant ani

na palubni desku, pfi rozvinuti airbagu by tyto
predméty mohly zpusobit zranéni.

Bezpecénost

Boc¢ni airbagy

Na sedadla davejte pouze homologované
potahy, které jsou kompatibilni s bo&nimi
airbagy. Vice informaci o nabidce potaht
vhodnych pro Vase vozidlo ziskate v siti
PEUGEOT.

Vice informaci naleznete v rubrice
LPrislusenstvi®.

Na opéradla sedadel nic nelepte ani
nepfipeviujte (obleceni, ...), protoZe by
pridané predméty mohly zpUsobit zranéni
hrudniku nebo paze cestujiciho v pfipadé
rozvinuti bo¢niho airbagu.

Nenaklanéjte se ke dvefim vice, nez je nutné.

Hlavové airbagy

Na strop nic nelepte ani nepfipeviiujte,
protoZe by pridané predméty mohly zpUsobit
zranéni hlavy v pfipadé rozvinuti hlavového
airbagu.

Pokud je vozidlo vybaveno drzadly
umisténymi na strop&, nesmi byt tato drzadla
demontovana, nebot' se podileji na upevnéni
hlavovych airbagu.
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Doporuceni pro jizdu

DodrZujte dopravni pfedpisy a budte ostraziti
bez ohledu na hustotu silni¢niho provozu.
Vénujte se fizeni a ponechavejte obé ruce na
volantu, abyste byli pfipraveni kdykoliv reagovat
na jakoukoliv situaci.

Pri dlouhé cesté viele doporucujeme udélat si
prestavku kazdé dvé hodiny.

PFi $patném pocasi jezdéte plynule, brzdéte
v€as a ponechavejte vétsi bezpecnou
vzdalenost.

Jizda po zaplavené vozovce

Durazné nedoporucujeme vjizdét na
zaplavenou vozovku, mohlo by to vést k
vaznému poskozeni motoru a pfevodovky
Vaseho vozidla a rovnéz jeho elektrickych
systéma.

Pokud potfebujete nezbytné prekonat
zaplaveny Usek:

f 10 km/h - 7 mph MAX

- Ujistéte se, Ze hloubka vody nepfesahuje
15 cm, pfitom vezméte v Uvahu viny
vyvolané prijezdem dalSich vozidel,

- dezaktivujte systém Stop & Start,

- jedte co nejpomaleji, nenechte motor
zhasnout. V Zadném pfipadé neprekracujte
rychlost 10 km/h,

- nezastavujte a nevypinejte motor.

Po opusténi zaplaveného Useku, jakmile

to podminky provozu bezpe¢né umozni,
nékolikrat lehce pfibrzdéte, aby se vysusily
brzdové desticky a kotouce.

V pfipadé pochybnosti o stavu Vaseho vozidla
se obrat'te na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Dulezité!

Nejezdéte nikdy se zatazenou
parkovaci brzdou - Hrozi riziko prehrati
a znic¢eni brzdového systému!
Neparkujte ani nenechavejte bézet
motor u vozidla stojiciho na plochach,
kde se muze hoflavy podklad nebo
materidl (sucha trava, spadané listi, ...)
dostat do kontaktu s horkym vyfukovym
systémem - Riziko pozaru!

Nikdy nenechavejte bez dozoru vozidlo
s bézicim motorem. Pokud musite z
vozu vystoupit a nechat motor bézet,
zatahnéte parkovaci brzdu a zaradte
neutralni polohu nebo zvolte polohu N
nebo P, podle typu prevodovky.



Startovani - vypinani motoru

Ochrana proti kradezi

Elektronicky imobilizér

Kli¢ky obsahuji elektronicky ¢ip, ktery ma
vlastni kéd. Pfi zapnuti zapalovani musi byt
tento kdd systémem rozpoznan, aby bylo
povoleno nastartovani motoru.

Elektronicky imobilizér zablokuje systém fizeni
motoru nékolik vtefin po vypnuti zapalovani,
¢imz znemozni spusténi motoru neopravnénou
osobou.

Na pfipadnou poruchu upozorni
rozsviceni této kontrolky, zvukovy signal
a/nebo zobrazeni hlaseni na displeji,
podle verze vozu.

V takovém pfFipadé nebudete moci
nastartovat motor vozidla. Urychlené se
obratte na servis sit¢ PEUGEOT.

Peclivé si uschovejte (mimo vozidlo)
kartu pfipojenou ke kli¢um, které Vam
byly pfedany spolu s vozidlem.

v s

Spinaci skrinka na kli¢

Ma 3 polohy:

poloha 1 (Stop): zasunovani a vytahovani
klicku, uzamykani fizeni vozidla,

poloha 2 (Zapnuté zapalovani): fizeni
vozidla odem¢&eno, zapnuté zapalovani,
predzhaveni naftového motoru, chod
motoru,

poloha 3 (Startovani).

Rizeni

Poloha zapnuté zapalovani
Umoznuje pouzivani elektrickych prvka vybavy
vozidla nebo dobijeni pfisluSenstvi.

Jakmile Uroven stavu nabiti akumulatoru
vozidla poklesne na rezervu, systém se
prepne do rezimu Uspory energie: napajeni

se automaticky vypne, aby bylo uchovano
dostate¢né nabiti akumulatoru.
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Startovani motoru

Se zatazenou parkovaci brzdou, fadici pakou v

neutralni poloze nebo s pfedvoli¢em v poloze

N nebo P:

@ stlacte spojkovy pedal az na doraz
(u vozidla s mechanickou prevodovkou),
nebo

< stlacte co nejvice brzdovy pedal
(u vozidla s pilotovanou nebo automatickou
prevodovkou),

& zasunte kli¢ek do spinaci skfifky; systém
rozpozna kéd,

# odemknéte sloupek Fizeni sou¢asnym
pooto€enim volantu a kli¢ku.

V nékterych pfipadech bude nutné
pootogit volantem vétsi silou (napfiklad
jsou-li kola vozidla vyto€ena do krajni
polohy).

& U vozidla s benzinovym motorem zapnéte
startér oto€enim klicku do polohy 3, az do
naskocéeni motoru, bez akcelerace. Jakmile
motor nastartuje, uvolnéte kli¢ek.

@ U vozidla s naftovym motorem otocte
klicek do polohy 2 (zapnuté zapalovani)
pro zapnuti pfedzhaveni motoru.

Vyckejte na zhasnuti této kontrolky na
pfistrojové desce, poté zapnéte startér
oto€enim kli¢ku do polohy 3, az do
naskoceni motoru, bez akcelerace.
Jakmile motor nastartuje, uvolnéte
klicek.

V zimé& je doba sviceni kontrolky delSi.
Kdyz je motor zahraty, kontrolka se
nerozsviti.

Pokud motor nenastartuje ihned,
vypnéte zapalovani. Pfed dalSim
pokusem znovu nastartovat chvili
vyckejte. Pokud ani po nékolika
pokusech motor nenastartuje,
nepokousejte se dale startovat: riskovali
byste poskozeni startéru i motoru.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

V zimnim obdobi nenechavejte motor
zahfivat pfi stojicim vozidle - po
nastartovani se ihned rozjedte a jedte
zpoc&atku mirnou rychlosti.

Nikdy nenechavejte motor bézZet v
uzaviené mistnosti bez dostate¢ného
odvétravani: spalovaci motory
vypoustéji jedovaté vyfukové plyny,
obsahujici napriklad oxid uhelnaty.
Hrozi nebezpedi otravy a smrti.

V zimé& za velmi nizkych venkovnich
teplot (nizSich nez -23 °C) je nutné pred
rozjezdem nechat motor béZet po dobu
alespon 4 minut, aby bylo zaru¢eno
fadné fungovani a dlouha Zivotnost
jeho mechanickych soucasti, motoru a
prevodovky.



Vypinani motoru

8

&

Zaparkujte vozidlo.

S motorem na volnobé&zné otacky otocte
klicek do polohy 1.

Vytahnéte klicek ze spinaci skfirnky.

Pro zamknuti Fizeni vozidla pootacejte
volantem az do jeho zablokovani.

Pro usnadnéni odemknuti fizeni vozidla
je doporuc¢eno umistit predni kola do
prfimého sméru jesté pfed vypnutim
motoru.

Ovérte, Ze je parkovaci brzda fadné
zatazenad, predevsim pokud vozidlo stoji ve
svahu.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
Uplnym zastavenim vozidla. Kdyz je
motor vypnuty, jsou vyfazeny z €innosti
funkce posilovace brzd a posilovace
fizeni: riskovali byste ztratu kontroly nad
vozidlem.

Kdyz opoustite vozidlo, vzdy méjte
klicek u sebe a vozidlo uzamknéte.

Rezim uspory energie

Po vypnuti motoru (poloha 1 - Stop) mlzete
dale pouzivat po maximalni souhrnnou dobu
tficeti minut nékteré funkce, jako jsou autoradio
a telematicky systém, stérace oken, potkavaci
sveétla, stropni svétla, ...

Rizeni

Vice informaci naleznete v kapitole
"Praktické informace" v odstavci "Rezim
uspory energie".

Na kli¢ nezavésuijte t€z3i predméty,
které by mohly zatéZovat spinaci
skrifiku a zpUsobit tak poruchy funkce.

Zapomenuty kli¢

V pfipadé zapomenuti kli¢e ve spinaci
skfifice v poloze 2 (Zapnuté zapalovani)
dojde automaticky po uplynuti jedné
hodiny k vypnuti zapalovani.

Pro opétovné zapnuti zapalovani otocte
kli¢ do polohy 1 (Stop), poté jej znovu
otocte do polohy 2 (Zapnuté zapalovani).
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Elektricka parkovaci brzda

/

Elektricka parkovaci brzda nabizi dva funkéni
rezimy:

Automatické zatahovani/povolovani
Automatické zatazeni pfi vypnuti motoru a
automatické povoleni pfi rozjezdu vozidla,
Manualni zatahovani/povolovani
Manualni zataZeni/povoleni parkovaci
brzdy je mozno provést pfitazenim ovladaci
packy A.

I Nepokladejte Zadny pfedmét (balicek

cigaret, mobilni telefon, ...) za ovladaci

packu elektrické parkovaci brzdy.

Stitek na panelu dvefi

§ Nez opustite vozidlo, zkontrolujte, Ze
na pfistrojové desce sviti kontrolka
zatazeni parkovaci brzdy.

Dezaktivace automatické
funkce

Funkce automatického zatazeni pfi vypnuti
motoru a automatického povoleni pfi rozjezdu
vozidla mohou byt dezaktivovany (v zavislosti
na zemi prodeje vozidla).

Aktivaci/dezaktivaci automatické
funkce Ize provést prostfednictvim
nabidky Konfigurace vozidla

(v zakladnim nastaveni je tato
funkce aktivovana).

Dezaktivace je potvrzena

AUTO
(®) rozsvicenim této kontrolky na
pristrojové desce, doprovazené
OFF

zobrazenim hlaseni.

Pokud je automaticka funkce dezaktivovana,
parkovaci brzdu je nutno zatahovat a povolovat
manualné.

Automatickou funkci je doporuc¢eno
dezaktivovat pfi velkych mrazech a

pfi tazeni privésu ¢i odtahu vozidla.
Pokud automatickou funkci neni mozno
dezaktivovat, vyhledejte si informace v
odstavci "Zastaveni vozidla s povolenou
parkovaci brzdou".



Znehybnéni vozidla
s bézicim motorem

Pro znehybéni stojiciho vozidla s bézicim
motorem je nezbytné zatahnout parkovaci
brzdu manualné pfitazenim ovladaci packy A.

Zatazeni parkovaci brzdy je potvrzeno:

(©)
®

- zobrazenim hlaSeni "Zatazena parkovaci
brzda".

- rozsvicenim kontrolky zatazeni
parkovaci brzdy,

rozsvicenim kontrolky P na
ovladaci pacce A,

i Jestlize pfi otevieni dvefi fidice u
vozidla s bézicim motorem neni
zatazena parkovaci brzda, zazni
zvukovy signal a zobrazi se hlaseni
(pokud se nejedna o automatickou
prevodovku, jejiz volici paka je v poloze
pro parkovani P (Park)).

Manualni zatazeni

Ve stojicim vozidle s bézZicim nebo zastavenym
motorem pritahnéte smérem k sobé ovladaci
packu A pro zatazeni parkovaci brzdy.

Zatazeni parkovaci brzdy je signalizovano:

©
@

- zobrazenim hla$eni "Zatazena parkovaci
brzda".

- rozsvicenim kontrolky zatazeni
parkovaci brzdy,

- rozsvicenim kontrolky P na
ovladaci pacce A,

Jestlize pri otevieni dvefi fidice u
vozidla s bézicim motorem neni
zatazena parkovaci brzda, zazni
zvukovy signdl a zobrazi se hlaseni
(pokud se nejedna o automatickou
prevodovku, jejiz volici paka je v poloze
pro parkovani P (Park)).

Rizeni

Nez opustite vozidlo, zkontrolujte, Ze
na pristrojové desce skute¢né sviti
kontrolka zataZeni parkovaci brzdy,
jakoz i kontrolka P na ovladaci pacce A.

Manualni povoleni

Pro povoleni parkovaci brzdy ve vozidle se
zapnutym zapalovanim nebo bézicim motorem
stlaéte brzdovy pedal nebo pedal akcelerace a
poté pritahnéte a uvolnéte ovladaci packu A.

Uplné povoleni parkovaci brzdy je
signalizovano:
- zhasnutim kontrolky zataZzeni
parkovaci brzdy,

- zhasnutim kontrolky P na
ovladaci pacce A,

- zobrazenim hlaseni "Povolena parkovaci
brzda".

i Pokud pfitahnete ovladaci

packu A bez stlaceni
brzdového pedalu, parkovaci brzda se
nepovoli a na pfistrojové desce se rozsviti
kontrolka.
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Maximalni sevieni

V pFipadé potfeby mlzete pouzit zatazeni
parkovaci brzdy maximalni silou.
Maximalniho sevieni brzdy dosahnete
dlouhym pfitazenim ovladaci packy A, az do
zobrazeni hlaseni "ZataZzena parkovaci brzda"
a zaznéni zvukového signalu.

Maximalni sevieni brzdy je nezbytné:

- v pfipadé, Ze vozidlo tahne nakladni nebo
obytny pFivés, jsou aktivované automaticke
funkce a zatahnete brzdu manualné,

- jestlize by se podminky sklonu u
zaparkovaného vozidla mohly zménit
(napfiklad: pfeprava na lodnim trajektu, na
nakladnim ¢i odtahovém vozidle apod).

i V pfipadé tazeni pfivésu, velkého
zatizeni vozidla nebo parkovani
na prudkém svahu provedte po
zaparkovani maximalni sevieni brzdy,
otodte kola k chodniku a zafadte
prevodovy stupen.
Po "maximalnim sevieni" trva povoleni
parkovaci brzdy del$i dobu.
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Automatické zatazeni
po vypnuti motoru

Ve stojicim vozidle se elektricka parkovaci
brzda automaticky zatahne pfi vypnuti
motoru.

Zatazeni parkovaci brzdy je potvrzeno:

(©)
@®

- zobrazenim hlaseni "Zatazena parkovaci
brzda".

Zvuk vznikajici pFi provadéni této cinnosti

je potvrzenim zatazeni elektrické parkovaci

brzdy.

rozsvicenim kontrolky zatazeni
parkovaci brzdy,

rozsvicenim kontrolky P na
ovladaci pacce A,

| Nez opustite vozidlo, zkontrolujte, Ze na

" pristrojové desce sviti nepreru$ované
kontrolka parkovaci brzdy.
Nenechavejte déti samotné ve vozidle
se zapnutym zapalovanim - mohly by
uvolnit parkovaci brzdu.

V pripadé tazeni privésu, velkého
zatizeni vozidla nebo parkovani na
prudkém svahu otoc¢te po zaparkovani
kola k chodniku a zafad'te prevodovy
stupen.

Automatické povoleni

Elektricka parkovaci brzda se automaticky a

postupné povoli prFi rozjezdu vozidla:

@ Mechanicka prevodovka: stlacte az
na doraz spojkovy pedal, zarfadte 1.
prevodovy stupef nebo zpétny chod,
stlacte pedal akcelerace a uvolnéte
spojkovy pedal.

& Robotizovana prevodovka: zvolte
polohu A, M nebo R, poté stlacte pedal
akcelerace.

% Automaticka prevodovka: zvolte
polohu D, M nebo R, poté stladte pedal
akcelerace.

UpIné povoleni parkovaci brzdy je
signalizovano:

- zhasnutim kontrolky zatazeni
parkovaci brzdy,

- zhasnutim kontrolky P na
ovladaci pacce A,

- zobrazenim hlaSeni "Povolena parkovaci
brzda".

| Zbytecné neakcelerujte ve stojicim
vozidle s bézicim motorem, hrozi
povoleni parkovaci brzdy.



Rizeni

i Zvlastni situace Nouzove brzdéni

V pfFipadé poruchy systému CDS,
signalizované rozsvicenim této
&'<”  kontrolky, jiz neni stabilita pfi
brzdéni zajistovana.
V tomto pfipadé musi byt stabilita vozidla
zajisténa Fidicem, stfidanim "pfitazeni a
uvolnéni" ovladaci packy A.

Zastaveni vozidla s
povolenou parkovaci
brzdou

Pro povoleni parkovaci brzdy:

& Zapnéte zapalovani, ale nestartujte
motor.

@ Stlacte brzdovy pedal a povolte
parkovaci brzdu pfitazenim a

e R § Nouzoveé brzdéni musi byt pouzivano

. A X pouze v mimoradnych situacich.

Uplné povoleni parkovaci brzdy je

signalizovano zhasnutim kontrolky Pokud dojde k poruse brzdéni s pomoci

na ovladaci pacce A, kontrolky na brzdového pedalu nebo pfi vyjimeénych

pristrojové desce a zobrazenim hlaseni situacich (napfiklad: nevolnost fidice, pfi

"Povolena parkovaci brzda". asistenci pfi fizeni, ...), je mozno vozidlo
zastavit pritazenim ovladaci packy A a jejim
pridrzenim. 8
Pfi nouzovém brzdéni zajistuje stabilitu vozidla

systém dynamického Fizeni stability (CDS).
PFi poruse nouzového brzdéni se zobrazi
nékteré z nasledujicich hlaseni:

"Zavada parkovaci brzdy".
- "Zavada ovladani parkovaci brzdy".
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Asistent pro rozjezd do svahu

Systém, ktery udrzi vozidlo pfi rozjizdéni do Funkce
svahu nehybné do doby, nez stacite premistit
nohu z brzdového pedalu na pedal akcelerace
(pfiblizné 2 sekundy).

Tato funkce je aktivni pouze za téchto
podminek:

- vlz stoji a je stlateny brzdovy pedal,

- svah, na kterém vz stoji, ma urcity uhel,
- dvefe fidiCe jsou zaviené.

Funkci asistence pro rozjizdéni do svahu neni
mozné deaktivovat.

Kdyz vozidlo stoji ve svahu predni ¢asti
smérem nahoru, po uvolnéni brzdového
pedalu se vozidlo udrzi kratkou chvili nehybné:
- pokud je zafazeny prvni pfevodovy stupef nebo
neutralni poloha u mechanické prevodovky,
- pokud je pfedvoli¢ v poloze A nebo M
u pilotované prevodovky,
- pokud je pfedvoli¢ v poloze D nebo M
u automatické pfevodovky.

| Ve fazi, kdy je vz do€asné znehybnén

" pomoci funkce asistence pro rozjezd do
svahu, z vozu nevystupujte.
Pokud musite vystoupit z vozidla za
chodu motoru, zatahnéte parkovaci
brzdu ruéné. Poté zkontrolujte, Ze sviti
kontrolka parkovaci brzdy (a kontrolka P
na pacce elektrické parkovaci brzdy).

Kdyz vozidlo stoji ve svahu zadni ¢asti
smérem nahoru (bude do svahu couvat), po
uvolnéni brzdového pedalu se vozidlo udrzi
kratkou chvili nehybné.

Poruchy funkce

28 ®

OFF

A

PFi poruse systému se rozsviti tyto kontrolky.
Nechte systém zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.



Funkéni anomalie

Rizeni

V pfipadé rozsviceni kontrolky zavady elektrické parkovaci brzdy a jedné nebo nékolika kontrolek uvedenych v této tabulce zabezpeéte vozidlo (na
rovném podkladu, zafazeny prevodovy stupefi) a urychlené kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT nebo jiny odborny servis.

Situace

Nasledky

Zobrazeni hlaseni ,Parking brake faulty (Zavada
parkovaci brzdy)“ a nasleduijicich kontrolek :

Automatické funkce jsou dezaktivované.
Asistence pfi rozjezdu do svahu nefunguje.
Elektricka parkovaci brzda funguje pouze v manualnim rezimu.

Zobrazeni hlaSeni ,Parking brake faulty (Zavada
parkovaci brzdy)* a nasledujicich kontrolek :

Manualni povoleni elektrické parkovaci brzdy je mozné pouze pfi stlaéeni pedalu akcelerace a
uvolnéni ovladaci packy.

Asistence pfi rozjezdu do svahu nefunguje.

Automatické funkce a manualni zatahovani jsou nadale funkéni.

Zobrazeni hlaseni ,Parking brake faulty (Zavada
parkovaci brzdy)“ a nasledujicich kontrolek :

a pfipadné

(©)

blika

Automatické fukce jsou dezaktivované.
Asistence pfi rozjezdu do svahu nefunguje.

1 Pro zatazZeni elektrické parkovaci brzdy:
= @ Zastavte vozidlo a vypnéte zapalovani.
& PFitdhnéte a pridrzte ovladaci packu po dobu minimalné 5 sekund nebo az do konce
zatahovani.
& Zapnéte zapalovani a ovérte, Ze se rozsviti kontrolky elektrické parkovaci brzdy.
Zatahovani trva déle nez pfi normalni ¢innosti.
Pro povoleni elektrické parkovaci brzdy:
@ Zapnéte zapalovani.
& Prfitahnéte ovladaci packu a pfidrzte ji po dobu pfiblizné 3 sekund, poté ji uvolnéte.
Jestlize kontrolka zabrzdéni blika nebo se kontrolky pfi zapnuti zapalovani nerozsviti, nejsou
tyto postupy funkéni. Zaparkujte vozidlo na vodorovném podkladu a kontaktujte servis sité
PEUGEOT nebo jiny odborny servis pro zkontrolovani systému.
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Situace Nasledky
Zobrazeni hlaseni ,Parking brake control - Kdispozici jsou pouze funkce automatického zatazeni pfi vypnuti motoru a automatického
faulty (Zavada ovladani parkovaci povoleni pfi rozjezdu vozidla.
brzdy) - aktivovany automaticky rezim“ a - Manualni zatazeni/povoleni elektrické parkovaci brzdy a nouzové brzdéni nefunguje.

nasledujicich kontrolek :

a pfipadné
blika
Zavada autobaterie - PFirozsviceni kontrolky autobaterie je nutno okamzité zastavit vozidlo, pfitom vS§ak dbat
na bezpecénost s ohledem na dopravni situaci. Zastavte a znehybnéte vozidlo (je-li tfeba,
podlozte kolo klinem - podle verze).
- Pred vypnutim motoru zatahnéte elektrickou parkovaci brzdu.
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Prahledovy displej

Impulsni volice Zobrazovani informaci
aktivovanym systémem

Systém promita informace na prahledovém
displeji v zorném poli fidice, ktery tak neni
nucen odvracet zrak od déni na vozovce.

Funguje za chodu motoru a po vypnuti 1. Zapnuti/vypnuti prahledového displeje. Po aktivovani systému jsou na prihledovém
zapalovani si v paméti uchova provedena 2. Nastaveni jasu. displeji zobrazovany tyto informace:
nastaveni. 3. Nastaveni vysky promitaného obrazu. A. Rychlost vozidla.
B. Udaje regulatoru (tempomatu)/omezovade 8
rychlosti.

C. Informace asistenta pro dodrzovani
bezpeéného odstupu od vpredu jedouciho
Stisknuti nékterého z volic¢t da povel vozidla ,Distance alert (podle verze).
k vysunuti prihledového displeje. D. Informace navigaéniho systému
(podle verze).

v rubrice ,Audio a telematika“.
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Aktivace/dezaktivace

Za chodu motoru stisknéte impulsni voli¢ 1.
Provedené nastaveni je zachovano i po
vypnuti motoru a obnovi se po jeho opétném
nastartovani.

Nastaveni vysky

@ Za chodu motoru upravte poZadovanou

vysku promitanych informaci s pomoci

impulsniho voli¢e 3:

- nahoru pro posun zobrazeni smérem
nahoru,

- doll pro posun zobrazeni smérem dolu.

Nastaveni jasu

=

% Za chodu motoru nastavte jas
zobrazovanych informaci s pomoci
impulsniho voli¢e 2:

- nahoru pro zesileni jasu,
- doll pro zeslabeni jasu.

Je doporu¢eno manipulovat s impulsnimi
voli¢i pouze ve stojicim vozidle.

Pfi stani a rovnéz pfi jizdé nesmi byt
zadny predmeét polozeny v blizkosti
prihledového displeje (nebo na jeho
krytu), aby nebylo branéno vysunuti
pruhledového displeje a jeho spravnému
fungovani.

V extrémnich meteorologickych
podminkach (dést a/nebo snih, silné
slunecni zareni...) nemusi byt informace
na prahledovém displeji Citelné nebo miize
byt jejich zobrazovani do¢asné naruseno.
Nékteré typy bryli (slunecnich,
dioptrickych nebo s polarizovanymi skly)
mohou ztéZovat viditelnost tdaji.

Pro ¢isténi prahledového displeje, ktery je
z organického skla, pouzivejte Gistou

a mékkou utérku (jaka se pouziva

pro ¢isténi bryli nebo s mikroviakny).
Nepouzivejte suchy nebo hruby hadfik,
Cistici prostredky ¢i rozpoustédla, jinak
riskujete poskrabani prihledového displeje
nebo poskozeni jeho antireflexniho
osetfeni.



Rizeni

,Distance alert**

Jednd se o systém pomoci pfi fizeni, ktery za Impulsni volice Zobrazovani informaci p‘ll'l
ustalenych jizdnich podminek informuje fidice ¢innosti systému

o ¢asovém odstupu (v sekundéach) od vpiedu .J

jedouciho vozidla.
Systém nezaznamenava stojici vozidla a nijak
Informace jsou zobrazovany spole¢né 8
na prihledovém displeji.

nepusobi na Vase vozidlo.
Po aktivovani systému:

A. Rychlost Vaseho vozidla je mimo pracovni
rozsah systému.

B. Rychlost Vaseho vozidla je v pracovnim
rozsahu systému, ale neni detektovano
Z&dné vozidlo.

C. Systém detektuje vozidlo, které jede pred Vami.
Priibézné se zobrazuje okamzita doba,
ktera Vas déli od tohoto vozidla.

D. Odstup od vpredu jedouciho vozidla je
krat$i nez naprogramovana hodnota pro

* Podle verze. vystrahu (hodnota blika).

1. Zapinani/ vypinani.
2. ZvySovani (+) / snizovani (-) hodnoty pro
podani vystrahy.

Pro stanoveni bezpe¢ného ¢asového odstupu
je tfeba vychazet z pravnich ustanoveni

nebo doporuc€eni pravidel silni¢niho provozu,
platnych ve Vasi zemi.

Systém je v ¢innosti, kdyZ je rychlost Vaseho
vozidla vy$8i nez 70 km/h a niz$i nez 150 km/h.
Obsahuje programovatelnou vizuaini vystrahu,
které zUstava ulozena v paméti i po vypnuti
zapalovani.

Tento systém pomaha Fidici pfi fizeni,

nemuze v$ak v Zzadném piipadé nahradit jeho
pozornost.

149



Rizeni

Aktivace

& Aktivujte impulsni voli¢ 1, rozsviti se
kontrolka.

Systém je v pohotovosti, ale uvede se do

ginnosti az od rychlosti 70 km/h.

150

Naprogramovani hodnoty

pro podani vystrahy

@ S pomoci impulsniho voli¢e 2 zvolte
pozadovanou hodnotu pro vystrahu, a to v
krocich o délce 0,1 sekundy:
- pfepnuti smérem nahoru pro zvy$eni: .+,
- prepnuti smérem doll pro sniZeni: ,-“.

Priklad s hodnotou 2 sekundy:

Lze naprogramovat hodnotu pro vystrahu
v délce 0,9 sekundy az 2,5 sekundy.
Vizualni vystrahu je mozno dezaktivovat
naprogramovanim hodnoty 0 sekund.

Vystraha

Kdyz je ¢asovy odstup (v sekundach) mezi
Vasim a vpfedu jedoucim vozidlem krat$i nez
naprogramovany ¢asovy limit (hodnota pro
vystrahu), blika vizualni vystraha.

¥ Zanormalnich jizdnich podminek
(uspokojiva pfilnavost a pfimérena
rychlost vozidla) je doporucen
bezpecénostni odstup 2 sekundy od
vpredu jedouciho vozidla pro zabranéni
stfetu v pfipadé nouzového brzdéni.



Dezaktivace

@ Pro dezaktivovani systému stisknéte
impulsni voli¢ 1, kontrolka zhasne.

Opétna aktivace

& Pro opétné aktivovani systému znovu
stisknéte impulsni voli¢ 1.
Je zachovana naposledy naprogramovana
hodnota a rozsviti se kontrolka.

Funkeéni limity

Systém se automaticky vyradi z ¢innosti

v situaci, kdy snima¢ nedetektuje vpredu

jedouci vozidlo spravnym zpusobem (Spatné

meteorologické podminky, poruseni sefizeni
snimace...). V takovém pfipadé se na
vicefunkéni obrazovce zobrazi hlaseni.

Vpfedu jedouci vozidlo nemusi byt za urgitych

podminek detektovano, napfiklad:

- pfiprojizdéni zatacky,

- pfizméné jizdniho pruhu,

- kdyz je vpfedu jedouci vozidlo pfili§ daleko
(maximalni dosah snimace: 100 m) nebo
stoji (v koloné vozidel...).

Kdyz je vpfedu jedouci vozidlo pfili§ blizko

(Casovy odstup mezi obéma vozidly je mensi

nez 0,5 s), zUstava svitit hodnota 0,5 s.

Rizeni

Pokud zacne blikat kontrolka
impulsniho voli¢e 1, nechte systém
oveéfit v servisu sité PEUGEOT nebo

Vv jiném odborném servisu.

Tento systém neni radar branici kolizim
a nijak neovliviuje jizdu Vaseho
vozidla. Je pouze informativni

a nemulze v Zadném pripadé nahradit
fidicovu pozornost.
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Omezovac rychlosti

Tento systém brani pfekroc€eni fidiCem
naprogramovaného rychlostniho limitu.

Po dosaZeni rychlostniho limitu nezpusobi
dalSi stlacovani pedalu akcelerace zvysSeni
rychlosti vozidla. Aby bylo mozno do¢asné
prekrocit naprogramovany rychlostni limit, je
nutno stlacit pedal akcelerace znaénou silou.
Pro navrat na naprogramovanou hodnotu staci
uvolnénim pedalu akcelerace zpomalit na
rychlost niz8i, nez ktera je naprogramovana.

Zapnuti omezovace se provadi ruéné:
vyzaduje naprogramovani rychlosti nejméné
30 km/h.

Vypnuti omezovace se provadi ruénim
povelem pomoci ovladace.

Naprogramovana hodnota rychlosti zistava
v paméti i pfi vypnuti zapalovani.

Omezovac¢ nemuze v zadném piipadé
slouzit jako zatizeni pro dodrzovani
nejvyssi povolené rychlosti

a nenahrazuje fidic¢ovu pozornost.

Ovladace pod volantem

Ovladace tohoto systému jsou sdruzeny na

pacce A.

1. Otocny ovlada¢ volby reZimu omezovace

2. Tlacitko pro sniZeni naprogramované
hodnoty

3. Tlagitko pro zvySeni naprogramované
hodnoty

4. Tlacgitko pro zapnuti/vypnuti omezovani
rychlosti

Zobrazovani na pristrojové desce

Informace jsou spole¢né zobrazovany na
displeji pfistrojové desky.

5. Indikace zapnuti/vypnuti omezovani rychlosti
6. Indikace volby rezimu omezovace

7. Hodnota naprogramované rychlosti

Tyto informace jsou rovnéz
zobrazovany na prihledovém displeji.

,Pruhledovy displej“.



Naprogramovani

& Nastavte hodnotu rychlosti tisknutim
tlacitka 2 nebo 3 (napf.: 90 km/h).

Poté mulzete upravit naprogramovanou rychlost

pomoci tlacitek 2 a 3:

- 0+ nebo-1km/h=kratké stisknuti,

- 0+ nebo-5km/h =dlouhé stisknuti,

- vkrocich o + nebo - 5 km/h = pfidrzeni.

@ Zapnéte omezovac stisknutim tlacitka 4.

@ Otocte otocny ovlada¢ 1 do polohy
"LIMIT": volba rezimu omezovace je
provedena, aniz by byl tento uveden do
¢innosti (OFF/Pauza).

Pro naprogramovani rychlosti neni nutno

zapnout omezovac.

Rizeni

% Vypnéte omezovac stisknutim tlacitka 4:
vypnuti je potvrzeno na displeji
(OFF/Pauza).

& Znovu zapnéte omezovac opétovnym
stisknutim tlacitka 4.
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Prekro€eni
naprogramované rychlosti

Normalni stlaeni pedalu akcelerace pro
prekro€eni naprogramované rychlosti bude bez
ucinku. Pro prekro¢eni jej musite stladit silné
az za bod odporu.

Omezovac se do¢asné neutralizuje

a zobrazena naprogramovana rychlost blika.
Navrat na naprogramovanou rychlost,
umyslinym &i samovolnym zpomalenim vozidla,
automaticky zastavi blikani.

Navrat na normalni jizdu

=5 aj

@ Otocte oto€ny ovlada¢ 1 do polohy , 0”: tim
je vyfazen rezim omezovace. Na displeji se
znovu zobrazuje hodnota ukazatele ujetych
kilometra.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy omezovace se rychlost
vymaze a na jejim misté se rozblikaji pomlcky.
Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

P¥i sjizdéni prudkého svahu nebo

pfi prudké akceleraci nebude moci

omezovag rychlosti zabranit vozidlu

v pifekro€eni naprogramovaného limitu.

Aby nehrozilo nebezpeci zablokovani

pedald:

- dbejte na spravné umisténi
koberecku,

- nikdy nedavejte nékolik koberecku
pres sebe.



Regulator rychlosti ,Tempomat”
Ovladace pod volantem

Tento systém udrzuje automaticky rychlost
vozidla na naprogramované hodnoté, aniz by
fidi¢ stlacoval pedal akcelerace.

Zapnuti regulatoru se provadi ru¢né: vyzaduje,

aby byla rychlost vozidla nejméné 40 km/h

a aby byl zarazen:

- nejméné Ctvrty prevodovy stupen
u mechanické prevodovky,

- druhy prfevodovy stupen v sekvenénim
rezimu u robotizované nebo automatické
prevodovky,

- poloha A u robotizované pfevodovky nebo
poloha D u automatické pfevodovky.

Vypnuti regulatoru se provadi rué¢né nebo
stlacenim brzdového ¢i spojkového pedalu.
K vypnuti dojde rovnéz pfi spusténi systému
CDS/ASR, a to z bezpeénostnich davodu.

Stlaéenim pedalu akcelerace je mozno
docasné prekrocit naprogramovanou rychlost.
Pro navrat na naprogramovanou rychlost staci
uvolnit pedal akcelerace.

Vypnuti zapalovani vymaZze naprogramovanou
rychlost z paméti systému.

Ovladace tohoto systému jsou sdruzeny na

pacce A.

1. Otocny ovlada¢ pro volbu rezimu
regulatoru.

2. Tlagitko pro naprogramovani rychlosti /
snizeni naprogramované hodnoty.

3. Tlacitko pro naprogramovani rychlosti /
zvys$eni naprogramované hodnoty.

4. Tlacitko pro vypnuti / obnoveni regulace
rychlosti.

i Regulator nemize v zadném piipadé

slouzit jako zafizeni pro dodrzovani
nejvyssi povolené rychlosti
a nenahrazuje fidi¢ovu pozornost.

Rizeni

Zobrazovani na pristrojové desce

Informace regulatoru jsou spole¢né
zobrazovany na displeji pfistrojové desky.

5.
6.
7.

Indikace vypnuti /obnoveni regulace rychlosti.
Indikace volby rezimu regulatoru.
Hodnota naprogramované rychlosti.

Tyto informace jsou rovnéz
zobrazovany na prihledovém displeji.

,Prihledovy displej".
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Naprogramovani

)
%
)

@ Doséahnéte rychlosti k naprogramovani @ Regulator vypnete stisknutim tlacitka 4: na
zrychlenim az na pozadovanou rychlost, displeji je potvrzeno vypnuti (OFF/Pauza).
poté stisknéte tlacitko 2 nebo 3
(napf.: 110 km/h).

Nasledné mlzete zménit naprogramovanou

rychlost pomoci tladitek 2 a 3:

- o+nebo-1km/h=kratké stisknuti,

- 0+ nebo-5km/h = dlouhé stisknuti,

- vkrocich o + nebo - 5 km/h = pfidrZeni.

= Otocte kolec¢ko 1 do polohy ,,CRUISE*:
volba rezimu regulatoru je provedena, aniz
by byl tento zapnut (OFF/Pauza).

q

Opétné jej zapnete novym stisknutim
tlacitka 4.
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Prekro€eni
naprogramované rychlosti

UmyslIné &i neimyslné pieko&eni
naprogramované rychlosti zpusobi blikani jeji
hodnoty na displeji.

Navrat na naprogramovanou rychlost,
zameérnym zpomalenim vozidla &i nikoli, zastavi
automaticky blikani hodnoty.

Navrat na normalni jizdu

=5 aj

= Otocte kolecko 1 do polohy , 0“: rezim
regulatoru je vyfazen. Na displeji se

znovu zobrazi hodnota ukazatele ujetych

kilometra.

Funkcéni anomalie

V pfipadé poruchy regulatoru je rychlost

vymazana a na jejim misté blikaji pomlcky.
Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT

nebo v odborném servisu.

Rizeni

Kdyz je regulator zapnuty, budte pfi

tisknuti jednoho z tlacitek zmény

naprogramované rychlosti velmi

pozorni: muze dojit k velmi rychlé

zméné rychlosti Vaseho vozidla.

Nepouzivejte regulator rychlosti na

kluzké vozovce ani v hustém silni¢nim

provozu.

P¥i sjizdéni prudkého svahu nebude

moci regulator zabranit vozidlu

v pfekro€eni naprogramované rychlosti.

Aby nehrozilo nebezpedi zablokovani

pedala:

- dbejte na spravné umisténi
koberecku,

- nikdy nedavejte nékolik kobereckl
pres sebe.
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Mechanicka 6-ti stupnova prevodovka

Razeni 5. nebo Razeni zpétného chodu
6. rychlostniho stupné

< Radici paku pfesurite zcela doprava pro & Nadzvednéte krouzek pod hlavici fadici
spravné zarazeni 5. nebo 6. rychlostniho paky a presurite fadici paku smérem
stupné. doleva a poté dopfedu.

NedodrzZeni tohoto pokynu mize nevratné
poskodit pfevodovku (nechténé zafazeni 3.
nebo 4. stupné). Zpétny chod fadte, jen kdyz vozidlo
stoji @ motor bézi na volnobézné
otacky.

Z dlvodu bezpecnosti a pro usnadnéni
spusténi motoru:

- zafadte neutral,

- seSlapnéte spojkovy pedal.
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Robotizovana prevodovka

Robotizovana prevodovka nabizi pohodli VOlICI' péka
pIné automatického fazeni a rovnéz moznost
pozitku z ruéniho Fazeni rychlosti.

Ridi¢ ma k dispozici tfi rizné jizdni rezimy:

- automaticky rezim pro automatické Fizeni
fazeni prevodovkou,

- sekvencéni rezim pro ru¢ni fazeni
prevodovych stuprid fidicem,

- kombinovany auto-sekvenc¢ni rezim, ktery
Ize vyuzit napfiklad pfi pfedjizdéni pro
doc¢asné vyuziti funkci sekvenéniho rezimu
v automatickém rezimu.

V automatickém i sekvenénim rezimu je rovnéz

k dispozici charakteristika Sport, umoznujici

dynamic¢téjsi styl jizdy. R. Zpétny chod. M. +/-  Sekvenéni rezim s ru¢nim fazenim
@ Stlacte brzdovy pedal a posunite paku prevodovych stuprid.
smérem nahoru pro zvoleni této polohy. @ Posurite paku smérem doll a poté smérem
N. Neutralni poloha. doleva pro zvoleni tohoto rezimu: 8
@ Stlacte brzdovy pedal a zvolte tuto polohu - kratce zatlacte na paku smérem dopfedu
pro nastartovani motoru. pro zafazeni vy8Siho pfevodového
A. Automaticky rezim. stupné
@ Posurnte paku smérem dolu pro zvoleni - nebo kratce pfitahnéte paku smérem
tohoto rezimu. dozadu pro zafazeni niz§iho

prevodového stupné.
S. Charakteristika Sport.
@ Aktivace a neutralizace se provadi
stisknutim tohoto tlagitka.
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Ovladace pod volantem Zobrazovani informaci na pristrojové desce  Nastartovani motoru a rozjezd vozidla

@ Zvolte polohu N.

@ Stlacte brzdovy pedal az na doraz.
= Nastartujte motor.

i Jestlize motor nenastartuje:

160

+.  Ovlada¢ pro fazeni vy$Sich pfevodovych
stupnili vpravo od volantu.

@ Zatlacte zezadu na ovladac pod
volantem ,,+“ pro zafazeni vyssiho
prevodového stupné.

stuprii vlevo od volantu.
@ Zatlacte zezadu na ovlada¢ pod

prevodového stupné.

Ovladaci pod volantem neni mozno volit
neutralni polohu a fadit ¢i vyfazovat
zpétny chod.

Polohy volici paky

Jakmile pFesunete volici paku, zobrazi se na

pristrojové desce kontrolka odpovidajici dané poloze.

N. Neutral (Neutral)

R. Reverse (Zpétny chod)

1,2, 3,4,5, 6. Pfrevodové stupné v sekvenénim

rezimu

AUTO. Rozsviti se pfi zvoleni automatického
rezimu. Zhasne pfi pfechodu do
sekvenéniho rezimu.

S. Sport (Charakteristika Sport)

@ Stlacte brzdovy pedal, kdyz
(@) blika tato kontrolka (napf. pfi
startovani motoru).

Pfi zafazeni zpatecky se ozve zvukovy
signal.

- Blika-li pismeno N na pfistrojové
desce, presurite volici paku do
polohy A, poté do polohy N.

- Zobrazi-li se hlaSeni ,Noha na
brzdovém pedalu®, stlacte silngji
brzdovy pedal.

Drzte stlaGeny brzdovy pedal a pfesurite
volici paku do polohy A nebo M pro jizdu
vpied nebo do polohy R pro couvani.
Uvolnéte brzdovy pedal a poté akceleruijte.
Elektricka parkovaci brzda se automaticky
povoli. Pokud ne, povolte ji ruéné.



AUTO

Na displeji pFistrojové desky se

Kdyz motor béZi na volnobéh a

brzdy nejsou zataZené, rozjede se
vozidlo pfi zvoleni polohy R, A nebo

M i bez stlaceni pedalu akcelerace.
Nenechavejte proto nikdy déti bez
dozoru uvnitf vozidla s nastartovanym
motorem. Pfi provadéni udrzbové
operace na vozidle s motorem v chodu
zatahnéte parkovaci brzdu a zvolte
polohu N.

zobrazi hlaSeni AUTO a 1 nebo R.

Sekvencéni rezim

& Po nastartovani zvolte polohu M pro
pfechod do sekvenéniho rezimu.

Napis AUTO zmizi a na displeji pfistrojové
desky se postupné zobrazuji Fazené prevodové
stupné.

Pozadavek na zménu pfevodového
stupné je realizovan, pouze pokud
1 to umozni otacky motoru.

Béhem fazeni stupiiti neni nutno
uvolfiovat pedal akcelerace.
Pfi brzdéni nebo zpomaleni zaradi pfevodovka
automaticky nizsi stupen, aby byla umoznéna
nasledna akcelerace na vhodny stupen.

Rizeni

Jestlize je pfi velmi nizké rychlosti zvolena
poloha pro jizdu vzad, bude tato zarfazena
az po Uplném znehybnéni vozidla. Na
pristrojové desce mulze blikat kontrolka
znazorfujici nohu na brzdovém pedalu,
ktera Vas tak upozorfiuje na nutnost
stlaceni brzdy.

Jestlize je poloha pro jizdu vzad zvolena
pfi vysokeé rychlosti, bude blikat pismeno
N a prevodovka zaradi automaticky
neutralni polohu. Pro opétovné zafazeni
prevodového stupné uvedte znovu paku do
polohy A nebo M.

Pfi prudké akceleraci nebude zafazen
vys$s8i pfevodovy stuper bez pusobeni
fidice na volici paku nebo ovladace pod
volantem.

Za jizdy vozidla nevolte nikdy neutralni
polohu N.

Zpétny chod R volte, az kdyz vozidlo
stoji a drzite stlaceny brzdovy pedal.
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Rizeni

Automaticky rezim

@ Ze sekvencniho rezimu se mlizete do
automatického rezimu vratit pfesunutim
paky do polohy A.

|—| U -|- 0 Na displeji pFistrojové desky se
all  zobrazi napis AUTO a zafazeny
prevodovy stupen.

V této poloze pfevodovka pracuje adaptivnim
zpUsobem, bez zasahu fidi¢e. Prabézné voli
prevodové stupng, které jsou nejvhodnéjsi
vzhledem:

- ke stylu fizeni,

-k profilu vozovky.

Pro dosazZeni optimalniho zrychleni,
napfiklad pfi predjizdéni, stlacte silné
pedal akcelerace az za bod odporu.

Kombinovany ,,auto-sekvenéni” rezim

Tento rezim umoziuje napfiklad pfi predjizdéni
vyuzit doasné funkce sekvenéniho rezimu pfi
sou¢asném zachovani automatického rezimu.
@ Pouzijte ovladace + nebo - pod volantem.
Pfevodovka zafadi poZzadovany stupen, pokud
to otacky motoru umozni. Napis AUTO zlstane
svitit na pfistrojové desce.

Jestlize nejsou ovladace pod volantem kratkou
chvili pouzivany, za¢ne pfevodovka znovu
automaticky fidit fazeni.

Charakteristika Sport

@ Po zvoleni sekvenéniho nebo
automatického rezimu stisknéte tlacitko S
pro aktivovani charakteristiky Sport, ktera
umozriuje dynamictéjsi jizdu.

Na displeji pFistrojové desky se
vedle zafazeného prevodového
stupné rozsviti pismeno S.

% Pro dezaktivovani stisknéte znovu
tlacitko S.

Pismeno S poté zmizi z displeje pfistrojové

desky.

PFi kazdém vypnuti zapalovani dojde
automaticky k navratu do normalniho
rezimu.



Zastaveni vozidla

Pfed vypnutim motoru muzete:
- zaradit neutralni polohu N,
- nechat zafazeny pfevodovy stuper;
v tomto pfipadé nebude mozno vozidlo
pFemistit.
V obou pfipadech je nutno zatahnout parkovaci
brzdu pro znehybnéni vozidla (pokud neni
parkovaci brzda naprogramovana pro ¢innost
v automatickém rezimu).

J Vpfipadé stani vozidla s motorem

= v chodu je nutno presunout volici paku
do neutralni polohy N.
Pred jakymkoli zdsahem v motorovém
prostoru ovérte, Ze je volici paka
v neutralni poloze N a parkovaci brzda
je zatazena.

Funkcéni anomalie

PFi zapnuti zapalovani znamena

rozsviceni této kontrolky a blikani

napisu AUTO, doprovazené

zvukovym signalem a hlaSenim na
obrazovce, Ze doslo k poruSe pfevodovky.
Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

PFi startovani motoru je nutno drzet
stlaceny brzdovy pedal.

Pro znehybnéni zaparkovaného vozidla
je bezpodminec&né nutné zatahnout
parkovaci brzdu.

Rizeni

V pfipadé jizdy po zaplavené silnici
nebo pres brod jedte krokem.
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Rizeni

Automaticka prevodovka "TipTronic - System Porsche"
Zobrazovani na pristrojové desce

Sestistupriova automaticka prevodovka

nabizi pohodli plné samoc¢inného fungovani,

obohaceného o programy Sport a Snih, anebo

pozitek z ruéniho fazeni rychlosti.

Mate k dispozici Etyfi jizdni rezimy:

- automaticky, pfi némz je fazeni
prevodovych stuprid fizeno elektronicky
prevodovkou,

- program Sport pro dynamicky styl jizdy,

- program Snih pro zlep$eni chovani vozidla
pfi jizdé na povrchu se $patnou pfilnavosti,

- rucéni, pfi némz je sekvenéni fazeni
rychlostnich stupfid provadéno fidi¢em.

Kulisa razeni

1. Predvolic.
2. Tlacgitko "S" (Sport).
3. Tlacitko " % " (Snih).

Predvolic¢

P. Parkovani

- Znehybnéni vozidla, parkovaci brzda
zatazena Ci uvolnéna.

- Startovani motoru.

R. Zpétny chod

- Couvani, fadi se pfi stojicim vozidle, s
motorem bézicim na volnobéh.

N. Neutralni poloha

- Znehybnéni vozidla, parkovaci brzda
zatazena.

- Startovani motoru.

D. Automatické fazeni

M + / -. Ru¢ni fazeni $esti pfevodovych stupnt

v sekvenénim rezimu.

@ Zatlacte kratce na predvoli¢ smérem
dopfedu pro zafazeni vyssiho stupné.

nebo

@ Pritahnéte kratce predvoli¢ smérem

Po posunuti predvolice v kulise pfi volbé

nékteré z poloh se na pristrojové desce rozsviti

prislusna kontrolka.

P. Parking (parkovani).

R. Reverse (zpétny chod).

N. Neutral (neutral).

D. Drive (automatické razeni).

S. Program Sport.

#. Program Snih.

1 az 6. Zarazeny prevodovy stupen pfi ruénim
fazeni.

-. Neplatna hodnota pfi ruénim fazeni.



Startovani a rozjezd vozidla

@ Drzte seSlapnuty brzdovy pedal a zvolte
polohu P nebo N.

< Nastartujte motor.

Pokud neni tento postup dodrzen, zazni

zvukovy signal, doprovéazeny hlaSenim na

multifunkénim displeji.

@ Pfi bézicim motoru seslapnéte brzdovy
pedal.

# Uvolnéte parkovaci brzdu, pokud neni v
automatickém rezimu.

@ Zvolte polohu R, D nebo M.

@ Postupné uvolnéte brzdovy pedal.

Vozidlo se ihned rozjede.

Pokud se snazite pfesunout predvoli¢
z polohy P, aniz byste pfitom seSlapnuli
brzdovy pedal, zobrazi se hlaseni.

Jestlize je za jizdy nechténé zvolena
poloha N, nechte klesnout otacky
motoru, teprve poté zvolte polohu D a
zrychlujte.

KdyZz motor béZi na volnobéh a
parkovaci brzda neni zatazena, rozjede
se vozidlo po zvoleni polohy R, D
nebo M i bez manipulace s pedalem
akcelerace.

Nenechavejte proto déti bez dozoru
uvnitf vozidla s nastartovanym
motorem.

PFi provadéni udrzby na vozidle s
motorem v chodu zatahnéte parkovaci
brzdu a zvolte polohu P.

Rizeni

Automatické razeni

@ Zvolte polohu D pro automatické fazeni
vSech Sesti rychlostnich stuprid.
Prevodovka poté funguje v adaptativnim
rezimu, bez zasahu fidi¢e. Pribézné radi
rychlostni stupen, ktery je nejvhodnéjsi
vzhledem ke stylu jizdy, profilu vozovky a
zatiZzeni vozidla.
Pro dosazeni maximalniho zrychleni bez
manipulace s predvolicem se$lapnéte
pedal akcelerace az na doraz (kick down).
Automaticka pfevodovka zaradi niz8i nebo
ponecha stavajici rychlostni stupen, a to az
do dosaZeni maximalnich povolenych otacek
motoru.
PF¥i brzdéni pfevodovka automaticky podfazuje
pro zajisténi u¢inného brzdéni motorem.
Pokud prudce uvolnite pedal akcelerace,
prevodovka z dlvodu bezpeénosti nezaradi
vySSi pfevodovy stupen.

| Zajizdy nikdy nevolte polohu N.
Nikdy nevolte polohy P nebo R, dokud
vozidlo zcela nestoji.
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Rizeni

Programy Sport a Snih

Tyto dva specifické programy doplfiuji
automaticky rezim a jsou ureny pro zvlastni
provozni podminky.

Program Sport "S"

@ Po nastartovani motoru stisknéte tlacitko
ngn

Prevodovka bude automaticky davat prednost

dynamickému jizdnimu stylu.

Na pFistrojové desce se rozsviti
pismeno S.

Program Snih "#"

& Po nastartovani motoru stisknéte tlacitko
Prevodovka se pfizpUsobi jizdé na kluzké
vozovce.

Tento rezim usnadnuje rozjezd a pfenos hnaci
sily pFi jizdé na povrchu se slabou pfilnavosti.

Na pfistrojové desce se rozsviti
symbol #.

Navrat do automatického

rezimu

= Ve kterémkoliv okamziku muzZete opustit
zvoleny program novym stisknutim jeho
tlacitka, ¢imz se vratite do adaptativniho
rezimu.

Rucni razeni

@ Zvolte polohu M pro sekvencéni fazeni
Sesti pfevodovych stuprid.

@ Zatlacte predvoli¢ ke znaménku + pro
zarazeni vysSiho rychlostniho stupné.

& PFitahnéte pfedvoli¢ ke znaménku - pro
zarazeni niz§iho rychlostniho stupné.

Ke skute€nému prefazeni z jednoho
rychlostniho stupné na druhy dojde, pouze
pokud to umozni rychlost vozidla a otacky

motoru; jinak jsou do¢asné pouzita pravidla pro

automatické razeni.

Pismeno D na pfistrojové desce
zhasne a objevuji se Cisla
1 zafazenych rychlostnich stuprid.

Jestlize jsou otacky motoru vzhledem k
pozadovanému rychlostnimu stupni pfili§
vysoké nebo nizké, ¢islo zvolené rychlosti po
nékolik sekund blika a poté se rozsviti €islo
skute¢né zafazené rychlosti.

Pfechod z polohy D (automatické Fazeni) do
polohy M (ruéni fazeni) maze byt proveden
kdykoliv.

U stojiciho vozidla a pfi velmi nizké rychlosti
zvoli pfevodovka automaticky stuper M1.
PFi ruénim fazeni nejsou programy Sport a
Snih funkeéni.



Neplatna hodnota pfi ruénim
razeni

Tento symbol se zobrazi, kdyZ je
predvoli¢ v nedefinované poloze
(v mezipoloze).

Odstaveni vozidla

PFed vypnutim motoru miZzete zvolit polohu
P (parkovani) nebo N (neutral).

V obou pfipadech zatdhnéte pro znehybnéni
vozidla parkovaci brzdu, pokud neni v
automatickém rezimu.

i Jestlize pfi otevieni dvefi Fidice

nebo pfiblizné 45 sekund po vypnuti

zapalovani neni predvoli¢ v poloze P,

rozezni se zvukovy signal a objevi se

hlaseni.

@ Presurite pfedvoli¢ do polohy P,
zvukovy signal se prerusi a hlaseni
zmizi.

Porucha funkce

Rozsviceni této kontrolky pfi

zapnutém zapalovani, doprovazené

zvukovym signalem a hlaSenim na
multifunkénim displeji, oznamuje
funkéni poruchu prevodovky.
V takovém ptipadé prejde prevodovka do
nouzového rezimu, ve kterém je trvale
zafazen 3. rychlostni stupen. Pfi pfesunovani
predvoli¢e z polohy P do R az N do R bude
citit urCity raz. Nepredstavuje nebezpedéi pro
pfevodovku.
Pokracujte v jizdé rychlosti nepfevysujici
100 km/h (v limitu daném mistnimi pfedpisy).
Nechte prevodovku zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.
Tato kontrolka se muZze rozsvitit rovnéz pfi
otevieni dvefi.

Rizeni

Riskujete poSkozeni prfevodovky,

pokud:

- seSlapujete sou¢asné pedal
akcelerace a brzdovy pedal,

- se v pfipadé poruchy akumulatoru
silou snazite o presunuti predvolice
z polohy P do jiné polohy.

Abyste snizili spotfebu paliva pti delsi

zastavce s bézicim motorem (dopravni

zacpa...), presurite predvoli¢ do polohy

N a zatahnéte parkovaci brzdu, pokud

neni v automatickém rezimu.
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Rizeni

Doporuceni zmény rychlostniho stupné*

Systém umoziujici snizeni spotfeby paliva
doporu¢ovanim zafazeni vhodnéjsiho
rychlostniho stupné.

Funkce

V zavislosti na jizdnich podminkach a vybaveni
vozidla Vam systém mUze doporucovat
preskocit jeden (nebo nékolik) rychlostni(ch)
stupen(nu). Muzete se timto doporuéenim fidit
a rychlostni stupné tudiz vynechat.
Doporuceni pro zafazeni rychlostniho

stupné nesmi byt povaZovano za povinnost.
Ve skute¢nosti zUstavaji uréujicimi faktory

pro vybér optimalniho rychlostniho stupné
profil vozovky, hustota silni¢niho provozu a
bezpeénostni parametry. Ridi¢ tedy nese
odpovédnost za to, zda se bude doporu¢enim
Fidit, ¢i nikoliv.

Tato funkce nemuze byt deaktivovana.

U verzi s naftovym motorem BlueHDi 136 a
150 s mechanickou prfevodovkou Vam

muze systém za urcitych jizdnich podminek
doporucovat pfefazeni do neutralni polohy,
aby bylo mozno vypnout motor (rezim STOP
systému Stop & Start). V takovém pfipadé se
na pfistrojové desce zobrazi pismeno N.

i U robotizované nebo automatické
prevodovky je systém aktivni pouze v
rezimu ruéniho fazeni.

Systém pfizplsobuje doporuceni pro

zménu rychlostniho stupné v zavislosti

na jizdnich podminkach (svah,

zatizeni, ...) a chovani fidice

(pozadavek na zrychleni, brzdéni, ...).

Systém nikdy nenavrhuje:

- zarazeni prvniho rychlostniho
stupné,

- zarazeni zpatecky.

Priklad:
- Mate zarazeny treti rychlostni stuperi.

- SeSlapnete pedal akcelerace.

\&f;

- Systém Vam muze navrhnout zafazeni
vy$8iho rychlostniho stupné.

Informace se zobrazi na pfistrojové desce v
podobé Sipky.

Ve vozidlech s mechanickou pfevodovkou
muze byt Sipka doprovazena ¢islem
doporuceného prevodového stupné.

* Podle typu motoru.



Stop & Start

Systém Stop & Start doasné vypina motor -
rezim STOP - pfi zastaveni vozidla (semafory,
zacpy, atd.). Motor se automaticky spusti -
rezim START - jakmile se opét chcete rozjet.
Motor je nastartovan okamzité, rychlym a
tichym zpusobem.

Systém Stop & Start, vyvinuty pro méstske
prostfedi, umozfiuje pfi zastaveném motoru
snizit spotfebu paliva, emise Skodlivin a Groven
hluku.

Funkce
Piechod motoru do rezimu STOP

Na pfistrojové desce se rozsviti
ECO kontrolka "ECO" a motor se pfepne
do pohotovostniho rezimu:

- uvozidlas mechanickou prevodovkou -
kdyz pfi rychlosti niz§i nez 20 km/h nebo
ve stojicim vozidle verzi PureTech 130 a
BlueHDi 115 a 120 pfesunete fadici paku
do neutralni polohy a uvolnite pedal spojky,

- uvozidla s robotizovanou prevodovkou
- kdyz pfi rychlosti nizsi nez 8 km/h stlacite
brzdovy pedal nebo pfesunete volici paku
do polohy N,

u vozidla s automatickou prevodovkou -
kdyz ve stojicim vozidle stladite brzdovy
pedal nebo presunete volici paku do
polohy N.

Pokud je vozidlo timto systémem
vybaveno, pocitadlo zaznamenava
¢as straveny v rezimu STOP béhem
probihajici jizdy. Pfi kazdém zapnuti
zapalovani se vynuluje.

Pro Vase pohodli se pfi parkovacich
manévrech rezim STOP neaktivuje po
nékolik sekund od vyfazeni zpétného
chodu.

ReZim STOP neovliviiuje jiné funkce
vozidla, jako napfiklad brzdéni,
posilovani fizeni, ...

Nikdy nedoplriujte palivo s aktivovanym
rezimem STOP; vzdy vypnéte
zapalovani klickem.

Rizeni

Zvlastni pripady: nedostupnost

rezimu STOP

Rezim STOP se neaktivuje, jestlize:

- jsou oteviené dvefe fidice,

- jerozepnuty bezpeénostni pas fidice,

- rychlost vozidla nepfekrocila 10 km/h od
posledniho nastartovani klickem,

- vozidlo stoji v prudkém svahu (pFidi
smérem nahoru &i dola),

- je zatazena elektricka parkovaci brzda
nebo je ve fazi zatahovani,

- to vyzaduje udrzZeni tepelné pohody
v kabinég,

- je aktivované odmizovani,

- jsou splnény urcité podminky, které to
znemozniuji (droven nabiti akumulatoru,
teplota motoru, posilovani brzd, vnéjsi
teplota, ...) pro zajisténi funk&nosti
systému.

V takovém pFipadé kontrolka "ECO"
ECO po nékolik sekund blika a poté
zhasne.

Fungovani timto zpisobem je naprosto
normalni.
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Rizeni

Prechod motoru do rezimu
START

ECO Kontrolka "ECO" zhasne a motor se
automaticky znovu spusti:

- uvozidlas mechanickou prevodovkou -
kdyz stlacite spojkovy pedal az na doraz,

- uvozidla s robotizovanou prevodovkou:

e kdyZ s volici pakou v poloze A nebo M
uvolnite brzdovy pedal,

e nebo kdyz s volici pakou v poloze N
a uvolnénym brzdovym pedalem
presunete volici paku do polohy A
nebo M,

e nebo kdyz zafadite zpétny chod.

- uvozidla s automatickou prevodovkou:

e kdyzZ s volici pakou v poloze D nebo M
uvolnite brzdovy pedal,

e nebo kdyZ s volici pakou v poloze N
a uvolnénym brzdovym pedalem
pfesunete volici paku do polohy D
nebo M,

e nebo kdyZz zaradite zpétny chod.

Zvlastni pripady: automaticky
prechod do rezimu START

Rezim START se automaticky aktivuje, jestlize:

- otevrete dvefe fidice,

- rozepnete bezpecnostni pas Fidice,

- jerychlost vozidla s mechanickou
prevodovkou vys$si nez 25 km/h (3 km/h u
verzi PureTech 130 a BlueHDi 115 a 120),
s robotizovanou prevodovkou vyssi nez
11 km/h nebo s automatickou pfevodovkou
vy$S8i nez 3 km/h,

- pravé probiha zatahovani elektrické
parkovaci brzdy,

- jsou splnény nékteré podminky (nabiti
akumulatoru, teplota motoru, posilovani
brzd, nastaveni klimatizace, ...) potfebné
pro zajisténi funkce systému nebo vozidla.

V takovém pFipadé kontrolka "ECO"
ECO po nékolik sekund blika a poté
zhasne.

Fungovani timto zptisobem je naprosto
normalni.

Dezaktivace

]

Ve kterémkoliv okamziku Ize systém vypnout
stisknutim tlacitka "ECO OFF".

Vypnuti je signalizovano rosvicenim kontrolky
tlacitka a zobrazenim hlaseni na displeji.

Pokud je dezaktivace provedena v
rezimu STOP, motor se okamzité
nastartuje.



Opétna aktivace

Znovu stisknéte tlacitko "ECO OFF".
Systém je opét aktivni; je to signalizovano
zhasnutim kontrolky tlacitka a hlaSenim na
displeji.

Systém se automaticky aktivuje pfi
kazdém nastartovani klickem.

Poruchy funkce

V pfFipadé& poruchy systému kontrolka

"ECO OFF" chvili blika a poté se trvale rozsviti.

Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

V ptipadé poruchy rezimu STOP je mozné, ze
se motor vozidla zastavi: vSechny kontrolky se
rozsviti. V takovém pfipadé je tfeba vypnout
zapalovani a poté nastartovat pomoci kli¢ku.

| Vpfipadé jizdy po zaplavené silnici
nebo pres brod vypnéte funkci
Stop & Start a jedte krokem.

Rizeni

Udrzba

| Aby se pfedeslo zranéni souvisejicimu

" s automatickym spusténim motoru v
rezimu START, je tfeba pfed jakymkoliv
zasahem v motorovém prostoru vozidla
systém Stop & Start vypnout.

Tento systém vyzaduje pouzivani akumulatoru
12 V specifické technologie a charakteristik
(dily jsou k dispozici v siti PEUGEOT).

Montéaz akumulatoru, ktery nebyl schvalen
vyrobcem PEUGEOQT, pfinasi riziko
nespravného fungovani systému.

Pro jeho dobijeni pouzivejte nabije¢ku 12V a
dejte na spravnou polaritu.

ATTEMTION

Systém Stop & Start vyuziva pokrogilé
technologie. V pfipadé potreby jakéholi
zasahu na vozidle se obratte na servis
sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.
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Detekce poklesu tlaku

| Tento systém rovnéZ nenahrazuje | Hodnoty tlaku husténi pfedepsané
" potebu kontroly tlaku vzduchu v = pro Vase vozidlo jsou uvedeny na
pneumatikach (véetné rezervniho kola) Stitku s tlaky pneumatik (viz kapitola
jednou mésicné a pred kazdou delSi "Identifikaéni prvky").
cestou. Kontrola tlaku husténi musi byt
Jizda s podhusténymi pneumatikami provadéna "za studena" (vozidlo
zhorSuje jizdni vlastnosti vozidla, stoji déle nez 1 hodinu nebo po ujeti
prodluzuje brzdnou drahu, zpusobuje maximalné 10 km nizkou rychlosti).
nadmérné opotiebeni pneumatik, V opac¢ném pfipadé zvyste hodnotu
zejména za ztizenych podminek (velké uvedenou na $titku o 0,3 baru.
Systém zajistujici automatickou kontrolu tlaku zatiZeni, vysoka rychlost, dlouha trasa).
vzduchu v pneumatikach za jizdy.
Systém kontroluje pribézné tlak ve ¢tyfech
pneumatikach, jakmile se vozidlo pohybuje.
Snimace tlaku jsou umistény ve ventilku kazdé
pneumatiky (kromé rezervniho kola). Jizda s podhusténymi pneumatikami
Systém spousti vystrahu, jakmile zaznamena zvy$uje spotfebu paliva.

pokles tlaku v jedné nebo vice pneumatikach.

| Systém detekce poklesu tlaku je
pomocnikem pfi fizeni, nenahrazuje
v§ak pozornost fidice.
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Vystraha na pokles tlaku

Je dana trvalym rozsvicenim této

kontrolky spolu se zvukovym
signalem a, podle vybavy,
zobrazenim hlaSeni na displeji.

V pfipadé anomalie zjisténé na jedné z
pneumatik umozriuje piktogram nebo text
zobrazeného hlaseni, podle vybaveni, tuto
identifikovat.

jako deformace tvaru pneumatiky.
Nespoléhejte se proto na pouhou
vizualni kontrolu.

Zjisténa ztrata tlaku neni vzdy viditelna

Snizte neprodlené rychlost, pfedejdéte
prudkym pohybim volantem a intenzivnimu
brzdéni.

Zastavte, jakmile to podminky provozu
umozni.

Pokud mate kompresor (napfiklad ten,
ktery je souc¢asti sady pro do¢asnou
opravu pneumatiky), zkontrolujte

za studena tlak ve v8ech ¢tyfech
pneumatikach.

Pokud neni mozZné provést tuto kontrolu
neprodlené, pokracujte v jizdé opatrné
sniZzenou rychlosti.

nebo

V pfipadé prarazu pouzijte sadu pro
docasnou opravu pneumatiky nebo
rezervni kolo (podle vybavy).

Vystraha je v platnosti az do dohusténi
kol, provedeni opravy nebo vymény
dotéené pneumatiky nebo pneumatik.
Rezervni kolo (typu "na dojeti" nebo

s ocelovym rafkem) neni vybaveno
snimacem.

Rizeni

Porucha funkce

Blikani a poté rozsviceni kontrolky
poklesu tlaku spolu s rozsvicenim
kontrolky "SERVICE" znamena

zavadu systému.
V takovém pfipadé jiz dohled na tlakem v
pneumatikach neni zajistén.

Tato vystraha se zobrazi rovnéz v
pripadé, Ze alespori jedno kolo neni
vybaveno snimac¢em (napf. po montazi
rezervniho kola typu "na dojeti" nebo s
ocelovym rafkem).

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis, aby
systém prekontroloval, nebo aby po
defektu namontoval pneumatiku zpét na
pGvodni rafek, vybaveny snimacem.

Kazda oprava, vyména pneumatiky na
kole vybaveném systémem detekce
poklesu tlaku, musi byt provedena
servisem sité PEUGEOT nebo jinym
odbornym servisem.

Pokud namontujete kolo, které Vase
vozidlo nerozpozna (napf.: montaz
zimnich pneumatik), je tfeba systém
reinicializovat v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.
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Rizeni

Predni a zadni parkovaci asistent s vizualni a zvukovou signalizaci
= — )= E\E

Tento systém je tvoren &tyfmi snimadi Parkovaci asistent se zapne: Informace o vzdalenosti pfekazky je podavana
vzdalenosti prekazky, umisténymi v prednim - pfizafazeni zpatecky, prostfednictvim:
anebo zadnim narazniku. - pfirychlosti niz8i nez 10 km/h pfi jizdé - zvukového signalu, ktery se ozyva tim
Zaznamena kaZzdou piekazku (osoba, vpfed. Castgji, ¢im blize je vozidlo pfekazce,
vozidlo, strom, zavora...), ktera se nachazi za Jeho zapnuti je doprovazeno zvukovym - grafického znazornéni na vicefunkéni
vozidlem, nemuiZe véak zaznamenat prekazky signalem anebo zobrazenim vozidla na obrazovce (neboli multifunkénim displeji),
nachazejici se pfimo pod naraznikem. multifunkénim displeji. jehoz dilky se postupné pfiblizuji k vozidlu.
Polohu pfekazky Ize urit podle vysilani
zvukového signalu reproduktory, a to vpfedu
i Predmét tvaru koliku, kul vyznacujici nebo vzadu, vpravo ¢i vlevo.
stavenisté nebo jiny podobny predmét Kdyz je vzdalenost mezi vozidlem a prekazkou
muze byt zaznamenan na zac¢atku mensi nez priblizné tricet centimetru, signal zni
manévru, ale nemusi jiz byt, kdyz se nepretrzité anebo se na multifunkénim displeji
vozidlo dostane blizko k nému. objevi napis ,Danger (Nebezpedi)“.
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K vypnuti parkovaciho asistenta dojde:

pfi vyfazeni zpatecky,

kdyZ rychlost vozidla prekro¢i 10 km/h pfi
jizdé vpred,

kdyz vozidlo stoji vice nez tfi sekundy se
zarazenym stupném pro jizdu vpred.

Systém parkovaciho asistenta nemuze
v zadném pfipadé nahradit fidiCovu
pozornost.

@ Stisknéte tlacitko A, rozsviti se kontrolka.
Systém je zcela vyfazen z ¢innosti.

i Systém bude dezaktivovan automaticky

pfi montazi tazného zafizeni pro
privés ¢i nosice kol (vozidla vybavena
taznym zarfizenim nebo nosi¢em kol
doporu¢enymi spolec¢nosti PEUGEOT).

Rizeni

Opétna aktivace

@ Znovu stisknéte tlacitko A, kontrolka
zhasne. Systém je znovu aktivni.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy se pfi zafazeni
A zpateCky rozsviti tato kontrolka
na pristrojové desce a/nebo se
na vicefunkéni obrazovce zobrazi
hlaSeni, doprovazené zvukovym signalem
(kratké pipnuti).
Obratte se na servis sit¢ PEUGEQOT nebo na
jiny odborny servis.

Za Spatného pocasi a v zimnim obdobi
se presvédcete, Ze snimace nejsou
zakryty blatem, namrazou ¢i snéhem.
Jestlize se po zafazeni zpatecky ozve
zvukovy signal (dlouhé pipnuti), je

to upozornéni na mozné znecisténi
snimacu.

priblizné 10 km/h, mohou nékteré
zdroje silného hluku (motocykl, nakladni
vz, sbijecka...) aktivovat zvukovou
signalizaci parkovaciho asistenta.
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Rizeni

Kamera pro couvani

7 >t

Kamera pro couvani se aktivuje automaticky pfi
zafazeni zpétného chodu.
Barevny obraz je promitan na displeji navigace.

Tento systém pomaha fidici pfi fizeni,
avsak nenahrazuje jeho pozornost.
Ridi& musi mit neustale kontrolu nad
svym vozidlem.

Pravidelné Gistéte optiku kamery pro
couvani pomoci houby nebo mékkého
hadfiku.

V pFipadé myti vozidla vysokotlakym
proudem vody drzte trysku ve
vzdalenosti nejméné 30 cm od optiky
kamery.

Zelené ¢ary znazornuji smér pohybu vozidla.

Cervené &ary znazorfiuji prostor pfiblizné
30 cm pfed hranou zadniho narazniku.
Modré €ary znazornuji obrysy vozu pfi
maximalnim zataceni.

Zobrazované ¢ary neumoznuji situovat
vozidlo vuci vysokym prekazkam
(napfiklad: vozidla v blizkosti).
Zkresleni obrazu je normalni.



Rizeni

Meéreni disponibilniho mista

Po zméfeni disponibilniho mista mezi vozidly Zobrazovani na sdruzeném p‘ﬁstro'i
nebo prfekazkami vam systém poskytne

informace o: e I
N . - S w . o Kontrolka méfeni disponibilniho
- moznosti zaparkovani na pfislu§ném misté }P{ mista maZe mit tfi rizné stavy:
z hlediska rozméru vaseho vozidla a mista ’
pro provedeni potfebnych manévra, - zhasnuta: funkce neni aktivovana,
- obtiznosti provedeni parkovacich manévra. - rozsvicena: funkce je aktivovana, ale

nejsou spinény podminky pro méreni
(nejsou zapnuta smérova svétla, pfilis
vysoka rychlost) nebo bylo méfeni
ukonéeno,
- blikajici: probiha méfeni nebo se
zobrazuje zprava. Funkci ,mérfeni disponibilniho mista“
muUzete aktivovat stisknutim ovliadace A.
NepreruSované rozsviceni kontrolky potvrzuje
aktivaci funkce.

8

Systém neméfi mista, ktera jsou o hodné
mensi nebo vétsi, nez je rozmér vozidla.
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Rizeni

Funkce

Jakmile bylo nalezeno vhodné misto:

@ Stisknéte tlacitko A pro aktivaci funkce.

@ Zapnéte smérova svétla na strané, kde se
chystate zaparkovat.

& PFi méfeni jedte podél parkovaciho mista
rychlosti niz§i nez 20 km/h a pfipravte se
na provedeni manévru.

Systém zméFi rozmér parkovaciho mista.

@ Systém urci obtiznost parkovaciho
manévru a zobrazi na multifunkéni
obrazovce zpravu, ktera je doprovazena
zvukovym signalem.

Systém zobrazuje nasledujici zpravy:

Parking possible (Zaparkovani je mozné)

Er— OK—>|@

Parking difficult (Zaparkovani je obtizné)

) ki (S

Parking not advised (Zaparkovani se nedoporucuje)

Funkce se automaticky dezaktivuje:

po zafazeni zpétného chodu,

pfi vypnuti zapalovani,

pét minut po aktivaci funkce nebo po
poslednim mérfeni,

pokud vozidlo pfekracuje rychlost 70 km/h
po dobu jedné minuty.

Pokud je bo¢ni odstup mezi Vasim
vozidlem a parkovacim mistem pfili§
velky, systém nemusi fungovat.

- Funkce je znovu aktivni po kazdém
méreni, Ize tedy postupné mefit
vice mist.

- ZaSpatného pocasi a v zimé se
presvédcte, Ze snimace nejsou
pokryty necistotami, namrazou
nebo snéhem.

- Funkce méreni disponibilniho mista
dezaktivuje pfi jizdé vpred funkci
predniho parkovaciho asistenta.

V pfipadé poruchy funkce nechte

vozidlo zkontrolovat v servisu sité

PEUGEQOT nebo v jiném odborném

servisu.



» 208 HYbrid FE - model se Spi¢kovou technologii a mimoradnymi charakteristikami:
spotieba 1,9 1/100 km a zrychleni z 0 na 100 km/h za 8 sekund.

PELUGEDT pororucuse TOITAL

Ovérovani

PEUGEQOT & TOTAL

PARTNERSTVI VE SLUZBACH
VYKONU!

Inovace, kli¢ k uspéchu

Vyzkumna oddéleni spole¢nosti TOTAL
spolupracuji s tymy spole¢nosti PEUGEOT na
vyvoji vysoce kvalitnich maziv, odpovidajicich
nejnovéjsim technickym inovacim vozidel
PEUGEOQT. Jsou pro Vas zarukou optimalizace
vykonovych parametrt a dlouhodobé ochrany
motoru.

Model 208 HYbrid FE dokazuje schopnosti
spole¢nosti PEUGEOT a TOTAL vyvijet
inovativni technologie, nabizejici alternativni
cestu pro budoucnost.

SniZovani emisi Skodlivin,
skutecna realita

Maziva znacky TOTAL maji specifické slozZeni,
které optimalizuje G€innost motor( a ochranu
systémU pro nasledné zpracovani spalin. Aby
bylo zaruéeno jejich spravné fungovani, je
tfeba dodrzovat pokyny pro udrzbu vydané
spole¢nosti PEUGEOT.

PEUGEOT ToTaL

OFFICIAL PARTHNERS

9
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Ovérovani

Palivova nadrz

Objem nadrze: pfiblizné 60 litra.

Minimalni zasoba paliva
iy Kdyz je dosazena minimalni zasoba

N paliva, rozsviti se tato kontrolka

.‘ na pfistrojové desce, doprovazena
zvukovym signalem a vystraznym

hlasenim. V okamziku prvniho rozsviceni
kontrolky zbyva v nadrzi pfiblizné 6 litra
paliva.
Dokud nebude doplnéno dostate¢né mnozstvi
paliva, bude se tato kontrolka opakované
rozsvécovat pfi kazdém zapnuti zapalovani,
doprovazena zvukovym signalem a vystraznym
hlaSenim. Pfi jizdé se tento zvukovy signal
a zobrazovani vystrazného hlaSeni opakuji
stale Castéji spole¢né s klesanim hladiny paliva
azk,0".

5 Bezodkladné nacerpejte palivo, aby

[ . ; .
nedoslo k zastaveni motoru z divodu
Uplného vyprazdnéni nadrze.
V pfipadé uplného vyéerpani paliva
(naftovy motor) si vyhledejte informace
Vv rubrice ,Ovérovani*.

Cerpani paliva

Na vnitfni strané klapky uzavéru je nalepeny
Stitek, ktery pfipomina druh paliva k nacerpani
pro dany typ motoru.

Do nadrze je tfeba doplnit vice nez 5 litrG
paliva, aby bylo doplnéni zohlednéno
palivomérem.

Dokud neni uzavér nasroubovan na
nadrz, nelze z jeho zamku vysunout
KIic.

PFi otevieni uzavéru se miize ozvat
zvuk nasati vzduchu.

Je to normaini jev, protoZze z diivodu
utésnéni je v palivém okruhu podtlak.



I —— Ovérovani

Funkéni anomalie

Porucha méfice paliva je signalizovana
vracenim rucic¢ky palivoméru na nulu.

Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Aby bylo erpani paliva provadéno bezpecné: < sejméte uzavér a zavéste jej na hacek, | Nikdy nedoplfiujte palivo v pfipadg,
@ vypnéte povinné motor, ktery se nachazi na vnitini strané klapky, R je motor v rezimu STOP systému
& oteviete klapku uzavéru nadrze, @ po naplnéni nadrZe nepokracujte Stop & Start; vzdy vypnéte zapalovani
& zasunite kli¢ do zamku uzavéru a otocte jim v ¢erpani po tretim vypnuti pistole, jinak pomoci klice.

doleva, by mohlo dojit k funk&nim porucham.

Po skon&eni ¢erpani:

@ vratte uzavér na misto,

@ otocte klicem doprava a poté jej vytahnéte
ze zamku uzaveru,

@ zavrete klapku.
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Ovérovani

Palivo pouzivané pro
benzinové motory

Benzinové motory jsou kompatibilni s biopalivy —
benzinem typu E10 (obsahujicim 10 % ethanolu) —
spliiujicimi evropské normy EN 228 a EN 15376.
Paliva typu E85 (obsahujici az 85 % ethanolu)
jsou vyhrazena pouze pro vozidla uréena k
pohonu timto typem paliva (vozidla BioFlex).
Kvalita ethanolu musi splfiovat evropskou
normu EN 15293.

Palivo pouzivané pro
naftové motory

Naftové motory jsou kompatibilni s biopalivy
splfiujicimi sou¢asné a pfipravované evropské
standardy (motorova nafta vyhovujici normé
EN 590 ve smési s biopalivem splfiujicim
normu EN 14214), které je mozno nacerpat u
Cerpacich stanic (s pfidanym obsahem 0 az

7 % methylesteru mastnych kyselin).

V nékterych naftovych motorech je mozno
pouzivat biopalivo B30. Nicméné pouzivani,
byt jen do¢asné, tohoto paliva vyzaduje pfisné
dodrzovani specifickych podminek udrzby.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Pouziti jakéhokoli jiného (bio)paliva (Cisté
nebo fedéné rostlinné nebo zivoc&isné oleje,
topny olej, ...) je pfisné zakazano (nebezpedi
poskozeni motoru a palivového okruhu).



Zarizeni proti zaméneé paliva (naftové motory)*

U vozidel s naftovym motorem ma hrdlo palivové nadrze mechanické zafizeni proti nacerpani
benzinu. Pfedchazi se tak poskozeni motoru zplsobenému timto nedopatfenim.
Je umisténo na vstupu do nadrze, je viditeIné po sejmuti uzavéru.

Funkce

Nadrz je i nadale mozné doplnit s
pouzitim kanystru.

Pro zajisténi spravného vtékani paliva
pfiblizte nastavec kanystru k hrdlu
nadrze, aniz by se dotykal vstupni
klapky, a pomalu vlévejte palivo.

PFi pokusu o zasunuti pistole pro tankovani
benzinu do nadrze vozidla s naftovym
motorem pistole neotevie vstupni klapku.
Timto zpusobem systém zabrani natankovani
nespravného paliva.

Nesnazte se pistoli zasunout nasilim a
pouzijte pistoli pro tankovani nafty.

* Podle zemé prodeje.

Ovérovani

Cestovani do zahranici

Pistole pro tankovani nafty se mohou v
jednotlivych zemich liSit a pfitomnost zafizeni
proti zaméné paliva tak mize znemoznit
doplInéni paliva do nadrze.

Ne vSechna vozidla s naftovym motorem jsou
vybavena zafizenim pro zabranéni nacerpani
jiného typu paliva, proto Vam doporucujeme,
abyste si jesté pred vyjezdem do zahranici

v servisni siti PEUGEOT ovéfili, zda je Vase
vozidlo uzpUsobeno pro typy pistoli ¢erpacich
stanic pouzivanych ve staté, do kterého
cestujete.
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Ovérovani

Uplné vy&erpani paliva (naftovy motor)

U vozidel vybavenych naftovym motorem je v
pfipadé uplného vy€erpani paliva nutno znovu
naplnit a odvzdus$nit palivovy okruh.

Pro v8echny verze kromé BlueHDi, viz
prislusny obrazek motorového prostoru.

Vice informaci o zatizeni branicim
nacerpani jiného typu paliva (naftovy
motor) naleznete v pfislusné rubrice.

Jestlize motor nenastartuje na prvni
pokus, nepokracujte ve startovani a
zopakujte postup.

Ostatni motory

Do palivové nadrze dolijte nejméné pét litra
nafty.

Otevrete kapotu motoru.

Je-li tfeba, vycvaknéte ozdobny kryt
motoru pro pristup k odvzdu$iiovacimu
¢erpadiu.

Pumpujte odvzdus$novacim ¢erpadlem az
do pocitu zvySeného odporu (pfi prvnim
stlaceni mUze byt Cerpadlo tuhé).

Zapnéte startér pro spusténi motoru (v
pfipadé, Ze motor nenastartuje na prvni
pokus, vyckejte pfiblizné 15 sekund a poté
postup zopakujte).

Pokud bude i po nékolika pokusech

akce bez vysledku, znovu pumpujte
odvzdusnovacim ¢erpadlem, poté
nastartujte.

Umistéte zpét ozdobny kryt motoru a
zacvaknéte ho.

Zaviete kapotu motoru.

Motory BlueHDi

[ad

Do palivové nadrze dolijte nejméné pét litrt
nafty.

Zapnéte zapalovani (bez spusténi
startéru).

Vyckejte pfiblizné 6 sekund a vypnéte
zapalovani.

Postup zopakujte 10 x.

Zapnéte startér pro spusténi motoru.



Kapota motoru

Otevieni
1
@ Otevrete pfedni levé dvefe. @ Vyjméte vzpéru C z jejiho ulozeni. { |
@ Pfitahnéte vnitfni ovlada¢ A umistény @ Upevnéte vzpéru do zarezu pro zajisténi
u spodni ¢asti dvefniho ramu. kapoty v oteviené poloze.

Zavreni

@ Vysufite vzpéru ze zafezu.

& Zaklapnéte vzpéru do jejiho ulozeni.

@ Sklopte kapotu a tésné pred zavfenim ji
pustte.

@ Zatazenim si ovéfte, Ze je kapota fadné
zajisténa.

@ Zatlacte smérem doleva vnéjsi ovlada¢ B
a zvednéte kapotu.

Ovérovani

Umisténi vnitfniho ovladaée brani
otevieni kapoty, kdyZ nejsou oteviené
predni levé dvere.

Pfi silném vétru kapotu neotvirejte.
Kdyz je motor zahraty, manipulujte

s vnéjsim ovladacem a se vzpérou
kapoty velmi opatrné (nebezpeci
popaleni).

Pred jakymkoliv zasahem pod kapotou
deaktivujte systém Stop & Start, aby
nedoslo ke zranéni zplisobenému
automatickym spusténim motoru
rezimem START.

Ventilator se muze roztoéit i po
vypnuti motoru: dejte pozor na
predmeéty ¢i odévy, které by mohly
byt zachyceny vrtuli.

Z dlvodu pfitomnosti elektrickych
zarizeni v motorovém prostoru vozidla
je doporuceno jej chranit pred vodou
(dést, myti, ...).

S
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Ovéfovani

Motorovy prostor vozidel s benzinovymi motory

Umisténi komponentd pro moznost kontroly hladiny naplni a vyménu nékterych komponentu.

1. Nadrzka kapaliny posilovace Fizeni. 4. Nadrzka brzdové kapaliny. 8. Meérka motorového oleje.

2. Nadrzka kapaliny ostfikovace skel a 5. Baterie / Pojistky. 9. Otvor pro dolévani motorového oleje.
svétlometu. 6. Pojistkova skfirka. 10. Kostfici bod (svorka zaporného pélu "-").

3. Nadrzka chladici kapaliny. 7. Vzduchovy filtr.
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Ovéfovani

Motorovy prostor vozidel s naftovymi motory

Umisténi komponentd pro moznost kontroly hladiny naplni, vyménu komponentt, naplnéni a odvzdusnéni palivového okruhu.

Sasanassassans -. 39933833355

e ——————

1. Nadrzka kapaliny posilovace fizeni. 5. Baterie / Pojistky. 9. Otvor pro dolévani motorového oleje.

2. Nadrzka kapaliny ostfikovace skel a 6. Pojistkova skfirka. 10. Ru¢ni €erpadlo pro naplnéni a
svétlometu. 7. Vzduchovy filtr. odvzdusnéni palivového okruhu*.

3. Nadrzka chladici kapaliny. 8. Meérka motorového oleje. 11. Kostfici bod (svorka zaporného polu "-").

4. Nadrzka brzdové kapaliny.

* Podle typu motoru.
187



Ovérovani

Kontrola mnozstvi naplni

Pravidelné provadéjte kontrolu vySky hladiny napini v souladu s dokumentem Plan udrZzby od vyrobce. V pfipadé potfeby kapalinu doplite, pokud neni

vyslovné uvedeno jinak.

V pripadé velkého ubytku kapaliny nechte pfislu$§ny okruh provéfit v servisu sité¢ PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

| PFipréaci pod kapotou motoru budte velmi opatrni, protoze nékteré ¢asti motoru mohou byt velmi horké (nebezpeci popaleni) a ventilator se
muze kdykoliv rozebé&hnout (i pfi vypnutém zapalovani).

Mnozstvi motorového oleje
Kontrola se provadi bud pfi zapnuti

H zapalovani prostfednictvim ukazatele
mnozstvi oleje na pristrojové desce,
pro vozidla vybavena elektrickou
mérkou, nebo ruéni mérkou.

Pro dosazeni vérohodného vysledku musi
byt Vase vozidlo odstaveno na vodorovném
podkladu, s motorem vypnutym po dobu
alespori 30 minut.

Doplriovani oleje mezi dvéma pravidelnymi
pravidelnymi prohlidkami (nebo vyménami
oleje) je normalni. Spole¢nost PEUGEOT
doporucuje provadeét kontrolu oleje a pfipadné
jeho doplnéni po kazdych 5000 ujetych km.

Kontrola pomoci ruéni mérky

@ Zjistéte si umisténi ruéni mérky v
motorovém prostoru Vaseho vozidla.
Vice informaci o benzinovém nebo naftovém

motoru naleznete v pFislusné rubrice.

@ Uchopte mérku za jeji barevné oznaceny
konec a Uplné ji vytahnéte.

@ Osuste ji pomoci Cistého hadru
nepoustéjiciho vlakna.

@ Zasurte mérku zpét na jeji misto az na
doraz a znovu ji vytahnéte, abyste se
podivali na olejovou stopu: hladina oleje se
musi nachazet mezi znackami A a B.

A = MAXI

(A)
B = MINI

Pokud zjistite, Ze se hladina nachazi nad
znackou A nebo pod znackou B, nestartujte
motor.

- Pokud je pfekroéeno mnozstvi MAXI
(riziko poskozeni motoru), obratte se na
servis sit¢ PEUGEOQOT nebo na jiny odborny
servis.

- Pokud neni dosaZzeno mnozstvi MINI, je
nutné motorovy olej doplnit.




Charakteristiky oleje

Pfed doplfiovanim nebo vyménou motorového
oleje ovérte, Ze novy olej odpovida typu motoru
vozidla a Ze splfiuje doporuceni vyrobce
vozidla.

Doplinovani motorového oleje

@ Zjistéte si umisténi uzavéru nadrze v
motorovém prostoru Vaseho vozidla.

Vice informaci o benzinovém nebo naftovém

motoru naleznete v pfisluSné rubrice.

@ VySroubujte uzavér pro pfistup k plnicimu
hrdlu.

@ Dolévejte olej po malém mnozstvi, aby se
predeslo potfisnéni okolnich dilu (riziko
pozaru).

@ Vyckejte nékolik minut pfed opakovanim
kontroly pomoci ruéni mérky.

@ Doplnte olej znovu, pokud je to nutné.

% Po doplInéni oleje utahnéte peclivé uzavér
nalévaciho otvoru a ruéni mérku oleje
umistéte zpét do jejiho ulozeni.

Po doplnéni oleje bude hodnota
zobrazovana pfi zapnuti zapalovani
ukazatelem mnozstvi oleje na
pristrojové desce platna az po uplynuti
30 minut.

Vymeéna motorového oleje

Informace o intervalech provadéni této operace
naleznete v dokumentu Plan udrzby od
vyrobce.

Aby byla zachovéana spolehlivost motoru

a zafizeni k omezovani emisi Skodlivin,
nepouzivejte nikdy do motorového oleje
prisady.

Ovérovani

Mnozstvi brzdové kapaliny

©

Hladina této kapaliny se musi
nachazet v blizkosti znacky "MAXI".
Neni-li tomu tak, ovéfte stupen
opotfebeni brzdovych desticek.

Vyména kapaliny
Informace o intervalech provadéni této operace

naleznete v dokumentu Plan udrzby od
vyrobce.

Charakteristiky brzdové kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporu¢enim vyrobce
vozZu.

Hladina kapaliny posilovace

rizeni
Hladina této kapaliny se musi

@ nachazet v blizkosti znacky ,MAXI*.
Pro ovéreni vySroubujte uzavér u

studeného motoru.
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Ovérovani

Hladina chladici kapaliny

Hladina kapaliny se musi nachazet
(é?\ v blizkosti zna¢ky ,MAXI*, nesmi ji
v§ak prekrocit.
Kdyz je motor zahraty, je teplota
chladici kapaliny regulovana elektrickym
ventilatorem.

Ventilator se muze roztocit i po
vypnuti motoru: dejte pozor na
predméty ¢i odévy, které by mohly
byt zachyceny vrtuli.

Kromé toho je chladici okruh pod tlakem, proto
vyCkejte se zasahem nejméné jednu hodinu po
zastaveni motoru.

Abyste predesli popaleni horkou kapalinou

a parami, povolte nejprve uzavér o dvé otacky
a nechte klesnout tlak. Po poklesu tlaku
sejméte uzavér a doplite kapalinu.

Charakteristiky kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporu¢enim vyrobce
vozidla.

Hladina kapaliny ostrikovace
skel a svétlomet

;= U vozidel vybavenych ostfikovaci
@ svétlomett je dosazeni minimalni
~ hladiny kapaliny indikovano
zvukovym signalem a hlaSenim na
displeji pristrojové desky.
Dolijte kapalinu pfi pfistim zastaveni vozidla.

Charakteristiky kapaliny

Aby bylo ¢isténi optimalni a nedochazelo

k zamrzani, nesmi byt pro doplfiovani nebo
vyménu této kapaliny pouzivana voda.

V zimé je doporuceno pouzivat kapalinu

na bazi etanolu (lihu) nebo metanolu.

Mnozstvi aditiva nafty
(naftovy motor s filtrem
pevnych ¢astic)

Minimalni hladina tohoto aditiva

je indikovana rozsvicenim této

kontrolky, doprovazené zvukovym
signalem a hlasenim na displeji pFistrojové
desky.

Dopliiovani

Doplnéni aditiva musi byt nezbytné a rychle
provedeno v servisu sit¢ PEUGEOT nebo v
jiném odborném servisu.

Upotrebené kapaliny

| Zabrante dlouhodobému styku
® upotfebeného oleje a dal$ich
provoznich kapalin s kuzi.

’ Tyto kapaliny jsou vétsinou zdravi
Skodlivé, ¢i pfimo ziravé.
Nevylévejte upotfebeny olej a kapaliny
do kanalizaéniho potrubi ¢i na zem.
Vyuzijte k tomu vyhrazené kontejnery
v servisni siti PEUGEOT nebo
v odborném servisu.



Kontroly

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, kontrolujte
tyto prvky v souladu s pokyny v dokumentu
Plan udrzby od vyrobce a v zavislosti na typu
motoru Vaseho vozidla.

Pfipadné svérte provedeni kontrol servisu sité
PEUGEOT nebo jinému odbornému servisu.

Autobaterie 12 V

Autobaterie je tzv. bezudrzbova.
| tak je tfeba ovérovat Cistotu a
utazeni svorek, zejména v letnim a
zimnim obdobi.
V pfipadé prace s autobaterii si vyhledejte
pokyny v rubrice ,Autobaterie 12 V* pro zjisténi
opatfeni, ktera je tfeba ucinit pfed odpojenim a
nasledném pfipojeni autobaterie.

WWARMIMG

ATTENHTION

Pritomnost tohoto Stitku, zvlasté ve
vozidle se systémem Stop & Start,
signalizuje pouziti olovéné autobaterie
12 V se specifickymi charakteristikami,
jejiz odpojeni nebo vyménu je tfeba
vzdy svéfit siti PEUGEOT nebo
odbornému servisu.

Vzduchovy a pylovy filtr

o) Intervaly vymény téchto prvku

naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

VyzZaduji-li to podminky v daném
prostiedi (vysoka prasnost, ...) a provozni
podminky vozidla (jizdy po mésté, ...),
vyménujte je pfipadné dvakrat ¢astéji.
Zaneseny pylovy filtr mGze zpusobit
snizeni ucinnosti klimatizace a byt pficinou
nepfijemnych pachu.

Olejovy filtr

Olejovy filtr vyméniujte pfi kazdé
vyméné motorového oleje.

Intervaly vymény tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

Ovérovani

Filtr pevnych ¢€astic (naftovy motor)

Docasné rozsviceni této kontrolky
A a zobrazeni hlaseni na vicefunkéni
obrazovce signalizuji pocatek
zaneseni filtru pevnych &astic.
Jakmile to dopravni situace umozni,
regenerduijte filtr jizdou rychlosti alesporn
60 km/h, a to az do zhasnuti kontrolky.
Jestlize kontrolka nadale sviti, znamena to
nedostateéné mnozstvi aditiva do nafty.
Vice informaci ohledné ovéfovani mnozstvi
provoznich kapalin naleznete v pfislusné
rubrice.

U nového vozidla se mohou prvni
regenerace filtru projevit zapachem
,spaleniny*, coz je normalni.

Po delSi jizdé vozidla velmi nizkou
rychlosti nebo chodu motoru na
volnobéh je mozno ve vyjimeé&nych
pripadech pri akceleraci zpozorovat
emise vodnich par z vyfuku. Nemaji
vliv na chovani vozidla ani na Zivotni
prostredi.
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Ovérovani

Mechanicka prevodovka

PFfevodovka je tzv. bezudrzbova
(vyména oleje se neprovadi).
Intervaly kontrol tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

Mechanicka pilotovana
prevodovka

f o Pfevodovka je tzv. bezadrzbova

g“/j (vyména oleje se neprovadi).
Intervaly kontrol tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

Automaticka prevodovka

Prevodovka je tzv. bezidrzbova
(vyména oleje se neprovadi).
Intervaly kontrol tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

Brzdové desticky

Rychlost opotiebeni brzd zavisi na
zpusobu Fizeni, zejména u vozidel
provozovanych ve mésté a na

kratké vzdalenosti. Mize byt nutné
nechat zkontrolovat stav brzd i v obdobi mezi
dvéma pravidelnymi prohlidkami vozidla.
Pokles hladiny brzdové kapaliny znamena
opotrebeni brzdovych desti¢ek (pokud nedoslo
k Uniku z okruhu).

Stav opotiebeni brzdovych
kotoucu

. Informace o kontrole opotrebeni
brzdovych kotou¢ Vam poskytnou
pracovnici servisni sit¢ PEUGEOT
nebo odborného servisu.

Pouzivejte pouze pfipravky doporuc¢ené
spole¢nosti PEUGEOT nebo

pripravky stejné kvality a se shodnymi
charakteristikami.

Pro optimalizaci ¢innosti dulezitych
celkd, jako je napfiklad brzdovy okruh,
vybrala a nabizi spoleénost PEUGEOT
specifické pfipravky.

Po umyti vozidla i v zimnich
podminkach se na brzdovych kotouc¢ich
a destickach mize usadit vlhkost i
vytvofit namraza, coz mize snizit
ucinnost brzdéni. Pribrzdujte mirné za
jizdy, aby se brzdové obloZeni takto
vzniklym teplem vysusilo a odmrazilo.

Elektricka parkovaci brzda

Tento systém nevyzZaduje zadné
zvlastni kontroly. Pfi zjisténi
problému se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

Vice informaci o elektrické parkovaci
brzdé naleznete v pfislusné rubrice.



Aditivum AdBlue® a systém SCR
pro naftové motory BlueHDi

Pro zajisténi ochrany zivotniho prostfedi a
spInéni pozadavk( nové normy Euro 6, nikoliv
na ukor vykonu ¢i zvySeni spotfeby paliva
naftovych motort, se vyrobce PEUGEOT
rozhodl vybavit sva vozidla zafizenim, které
kombinuje systém SCR (selektivni katalyticka
redukce) s filtrem pevnych &astic (FAP) pro
zpracovani vyfukovych plyna.

Systém SCR

Za pomoci aditiva nazyvaného AdBlue®, které

obsahuje mocovinu, pfeménuje katalyzator az
85 % oxydl dusiku (NOx) na dusik a vodu, coz
jsou latky neSkodné pro lidské zdravi a zivotni

prostiedi.

Aditivum AdBlue® je ve specifické nadrzi
umisténé pod podlahou zavazadlového
prostoru v zadni ¢asti vozidla. Jeji objem je
17 litr(: dojezdova vzdalenost je pfiblizné

20 000 km pred spusténim vystrazného
systému, které Vas upozorni, jakmile zasoba
aditiva staci na ujeti méné nez 2 400 km.

Pfi kazdé pravidelné servisni prohlidce
vozidla v servisu sité¢ PEUGEOT nebo v
jiném odborném servisu bude provedeno
naplnéni nadrze aditivem AdBIlue®, aby bylo
zabezpeceno fadné fungovani systému SCR.

Pokud je odhadovany probéh mezi dvéma
pravidelnymi prohlidkami vy$si nez 20 000 km,
doporucujeme Vam, abyste si v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném v odborném servisu
nechali doplnit potfebné mnozstvi aditiva.

Ovérovani

Pokud je nadrz s aditivem AdBlue®
prazdna, zabrani legislativou
predepsané zafizeni opétovnému
nastartovani motoru.

Pokud dojde k zavadé na systému SCR,
prestane obsah Skodlivin ve vyfukovych
plynech splfiovat pozadavky normy
Euro 6: VasSe vozidlo zacne znecistovat
zivotni prostredi.

V pfipadé potvrzené zavady na systému
SCR je tfeba bez prodleni navstivit
servis sit¢ PEUGEOT nebo jiny odborny
servis: po ujeti 1 100 km se automaticky
aktivuje zafizeni, které zabrani novému
nastartovani motoru.
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Ukazatele dojezdové

vzdalenosti

Jakmile poklesne mnozstvi aditiva AdBlue® V pripadé rizika nenastartovani motoru z diivodu nedostate¢né
v nadrZi na droven rezervni zasoby nebo zasoby aditiva AdBlue®

je zjisténa porucha fungovani systému

odstrariovani emisi SCR, zaéne ukazatel | Povinné zafizeni branici nastartovani Dojezd vétsi nez 2 400 km

po zapnuti zapalovani indikovat informaci o ®  motoru se aktivuje automaticky, jakmile Po zapnuti zapalovani se automaticky
odhadovaném poétu kilometrd, které bude jesté je nadrz s aditivem AdBlue® prazdna. nezobrazi na pfistrojové desce zadna
mozno ujet pfed znemoznénim nastartovani informace o dojezdu.

motoru systémem.

V pfipadé sou€asné detekce zavady systému
a malé zasoby aditiva AdBlue® se zobrazi nizsi
odhadovana dojezdova vzdalenost z obou
omezeni.

Stisknutim tohoto tla¢itka je mozno zobrazit
aktualni dojezd vozidla.

PF¥i dojezdu nad 5 000 km neni hodnota
uvadéna.
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Dojezdova vzdalenost mezi 600 a 2 400 km
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g
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lhned po zapnuti zapalovani se rozsviti
kontrolka UREA, doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim (napf.: "Dolit aditiv.
antiemis. syst.: Zakaz startovani za 1 500 km")
udavajicim dojezdovou vzdalenost, vyjadfenou
v kilometrech nebo milich.

Za jizdy se bude hlaSeni zobrazovat po ujeti
kazdych 300 km, dokud nebude provedeno
doplnéni aditiva.

Obrat'te se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis za u¢elem doplnéni aditiva
AdBlue®.

Doplnéni aditiva si mGzZete provést i sami.
Vice informaci o doplfiovani aditiva AdBlue®
naleznete v pfislusné rubrice.

Dojezdova vzdalenost mezi 0 a 600 km

L e
g —
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e

lhned po zapnuti zapalovani se rozsviti
kontrolka SERVICE a blika kontrolka UREA,
doprovazena zvukovym signalem a hlasenim
(napt.: "Dolit aditiv. antiemis. syst.: Zakaz
startovani za 600 km") udavajicim dojezdovou
vzdalenost, vyjadifenou v kilometrech nebo
milich.

Za jizdy se bude hlaSeni zobrazovat kazdych
30 sekund, dokud nebude provedeno doplnéni
aditiva.

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis za G¢elem doplnéni aditiva
AdBlue®.

Doplnéni aditiva si mizZete provést i sami.

V opac¢ném pfipadé jiz nebudete moci
nastartovat motor vozidla.

Ovérovani

Zavada zplsobena uplnym vycerpanim

aditiva AdBlue®
LS
/\
B i o
Cweme

Po zapnuti zapalovani se rozsviti kotrolka
SERVICE a blika kontrolka UREA,
doprovazena zvukovym signalem a hlasenim
"Dolit aditiv. antiemis. syst.: Zakaz startovani".
Nadrz s aditivem AdBlue® je prazdna: zafizeni
sledujici dodrzovani predpisu zabrani
nastartovani motoru.

| Abyste mohli znovu nastartovat motor,
doporu¢ujeme Vam obratit se na servis
sité PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis za Ucelem doplnéni aditiva.
Pokud si dopInéni nadrze provadite
sami, je nezbytné doplnit do nadrze
minimalné 3,8 litru aditiva AdBlue®.

Vice informaci o doplfiovani aditiva
AdBIlue®naleznete v pfislusné rubrice.
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V pripadé zjiSténi zavady na
systému omezovani emisi
Skodlivin SCR

Zarizeni branici nastartovani motoru
se aktivuje automaticky po ujeti

1100 km poté, kdy byla potvrzena
zavada systému pro omezovani emisi
Skodlivin SCR. Jakmile to bude mozné,
nechte systém zkontrolovat v servisu
sité¢ PEUGEQT nebo v jiném odborném
servisu.

V pripadé zjisténi poruchy funkce

Rozsviti se kontrolky UREA, SERVICE

a autodiagnostiky motoru, doprovazené
zvukovym signalem a hlasenim "Zavada
antiemis. syst.".

Vystraha se spusti za jizdy, jakmile je porucha
funkce zjisténa poprvé, poté po zapnuti
zapalovani pfi dalSich jizdach, dokud pfi¢ina
z&vady pretrvava.

Pokud se jedna o do¢asnou poruchu
funkce, vystraha zmizi v prabéhu dalsi
jizdy, po autodiagnostické kontrole
systému pro snizovani emisi SCR.

P¥i jizdé na povolenou vzdalenost (mezi
1100 km a 0 km)

Je-li zavada systému SCR potvrzena (po

ujeti 50 km s trvale zobrazenym hlasenim
oznamujicim poruchu funkce), rozsviti se
kontrolky SERVICE a autodiagnostiky motoru
a rozblika se kontrolka UREA, doprovazené
zvukovym signalem a hlaSenim (napf.: "Zavada
antiemis. syst.: Zakaz startovani za 300 km"),
udavajicim dojezdovou vzdalenost vyjadifenou
v kilometrech nebo milich.

Za jizdy se bude hladeni zobrazovat kazdych
30 sekund, a to po dobu trvani poruchy
systému omezovani emisi Skodlivin SCR.
Vystraha je opakovana pfi zapnuti zapalovani.
Co nejdfive se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

V opa¢ném pfipadé jiz nebudete moci
nastartovat motor vozidla.



Zakazané startovani

PFi kazdém zapnuti zapalovani se rozsviti
kontrolky SERVICE a autodiagnostiky motoru
a rozblika se kontrolka UREA, doprovazené
zvukovym signalem a hlaSenim "Zavada
antiemis. syst.: Zakaz startovani".

§ Prekrocili jste limit povoleny pro jizdu:
prislusné zafizeni brani nastartovani
motoru.

Abyste mohli motor vozidla znovu nastartovat,
je nezbytné se obratit na servis sité PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Zamrznuti aditiva AdBlue ©

Aditivum AdBlue® zamrza pfi teplotach
nizsich nez pfiblizné -11 °C.

Systém SCR obsahuje zafizeni, které
ohfiva nadrz s aditivem AdBlue®,

diky némuz je mozno jezdit i ve velmi
studenych klimatickych podminkach.

Ovérovani
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Ovérovani

Doplinovani aditiva AdBlue®

Doplnéni nadrze aditivem AdBlue® je
planovano pfi kazdé pravidelné servisni
prohlidce vozidla v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Vzhledem k objemu nadrze mize byt nicméné
nutné doplnit aditivum i mezi dvéma servisnimi
prohlidkami, zejména pokud na potfebu
doplnéni upozorni vystraha (kontrolky

a hlaseni).

Muizete se obratit na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Pokud si budete aditivum doplfiovat sami,
prectéte si pozorné nasledujici upozornéni.

Doporuceni pro pouzivani

Aditivum AdBlue® je roztok na bazi mocoviny.
Jde o kapalinu nehoflavou, bez barvy a bez
zapachu (skladovana na chladném misté).

V pfipadé kontaktu s pokozkou omyjte
zasazené misto tekouci vodou a mydlem.

V ptipadé kontaktu s o¢ima je okamzité
vyplachujte velkym mnoZstim tekouci vody
nebo o¢nim roztokem, a to po dobu nejméné
15 minut. Pokud citite, Ze paleni nebo
podrazdéni pretrvava, vyhledejte Iékafe.

Po poziti ihned vyplachnéte usta Cistou vodou
a poté vypijte velké mnozstvi vody.

Za urcitych podminek (napfiklad pfi vysoké
teploté) nelze vylougit riziko Uniku ¢pavku:
nevdechuijte vypary kapaliny. Vypary ¢pavku
mohou drazdit sliznice (o€ni, nosni a kréni).

Aditivum AdBlue® uchovavejte v
originalnim obalu a mimo dosah déti.
Aditivum AdBlue® nikdy neprelévejte do
jiné nadoby: ztratilo by svou kvalitu z
hlediska Cistoty.

Pouzivejte pouze aditivum AdBlue® spliujici
normu ISO 22241.

| Aditivum nikdy nefedte vodou.
Aditivum nikdy nelijte do palivové
nadrze.

4
AdBlue®

Baleni v lahvi se zafizenim, které brani
odkapavani, usnadnuje doplfiovani aditiva do
nadrze. Lahve o objemu 1,89 litru (1/2 galonu)
si muzete zakoupit v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

| Nikdy nedoplfiujte aditivum AdBlue®
®  zvydejniho mista vyhrazeného pro
nakladni vozidla.



Doporuceni pro skladovani
Aditivum AdBlue® zamrza pfi teploté nizsi

nez -11 °C a jeho kvalita se zhorsuje pfi
teploté vy$si nez 25 °C. Lahve je doporu¢eno
skladovat na chladném misté a ve stinu, mimo
pfimé slunecéni zareni.

Za takovych podminek Ize aditivum skladovat
nejméné 1 rok.

Aditivum, které zamrzlo, Ize pouzit po jeho
rozmrznuti pfi teploté okolniho prostredi.

| Lahve s aditivem AdBlue® neskladujte
ve vozidle.

Postup

PFed doplfiovanim aditiva se ujistéte, Ze vozidlo

stoji na plochém vodorovném podkladu.

V zimé ovérte, Ze je teplota vyssi nez -11 °C,
jinak nebude mozno aditivum AdBlue®, které pfi
této teploté zamrza, prelit do nadrze. Aby bylo
mozno provést doplnéni, zaparkujte vozidlo

v temperovaném prostoru na dobu nékolika

hodin.

% Vypnéte zapalovani a vytahnéte klic.

Ovérovani

Umistéte pohyblivou podlazku
zavazadlového prostoru nasikmo (viz
rubrika "Uspofadani") a nadzdvihnéte
podlazku pro pfistup k nadrzi s aditivem
AdBlue®.

Zajistéte podlazku zahaknutim jejich
zavésl za hacky na drzaku zadni desky.
Vycvaknéte ¢erny plastovy uzavér s
pomoci jazycku.

Zasunite prsty do hrdla a oto¢te modrym
uzavérem o Sestinu otacky proti sméru
chodu hodinovych rucicek.

Vytahnéte opatrné uzavér smérem nahoru,
aniz byste ho upustili.
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Ovérovani

DY

& Pripravte si lahev s aditivem AdBlue®.
Nejprve zkontrolujte datum spotfeby, poté
si pfed prelitim obsahu Idhve do nadrze
aditiva AdBlue® vozidla pozorné prectéte
pokyny k pouziti, uvedené na etiketé.

Dulezité: pokud doslo k uplnému
vycerpani nadrze s aditivem AdBlue®,
coz je potvrzeno vystraznym hlaSenim
a nemoznosti nastartovat motor, je
tfeba doplnit minimalné 3,8 litru aditiva
(tzn. dvé lahve o objemu 1,89 litru).

200
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V pfipadé, Zze po odlozZeni lahve stékaji
kapky, osuste okraj Usti nadrze vihkym
hadfikem.

V pfipadé vystiiknuti aditiva misto

ihned oplachnéte studenou vodou nebo

osuste vihkym hadfikem.
Pokud aditivum vytvofilo krystalky,
odstrarite je houbou a teplou vodou.

Umistéte modry uzavér zpét na hrdlo
nadrZe a otocte jim o Sestinu otacky ve
sméru chodu hodinovych rucicek, az na
doraz.

Umistéte zpét Cerny uzavér zacvaknutim
na hrdlo.

Sklopte podlazku zavazadlového prostoru

a pohyblivou podlazku.

»

POZOR: V pripadé doplnéni

po uplném vycerpani aditiva,
signalizovaném hlasenim "Dolit aditiv.
antiemis. syst.: Zakaz startovani”,

je nezbytné vyckat alespor 5 minut
pred opétovnym zapnutim zapalovani,
aniz by byly otevieny dvere Fidice,
odemceno vozidlo nebo zasunut kli¢
do spinaci skfinky.

Zapnéte zapalovani, vyc¢kejte pfiblizné
10 sekund a poté nastartujte motor.

Lahve od aditiva AdBlue® nevyhazujte
do bézného domaciho odpadu. Pouzijte
kontejnery vyhrazené k tomuto ucelu
nebo lahve predejte do Vaseho servisu.



Sada naradi

Praktické informace

Jedna se o naradi dodané spolu s vozidlem. Obsah sady zavisi na vybavé vozidla (sada pro nouzovou opravu pneumatiky nebo rezervni kolo).

Pristup k naradi

Hlavni nafadi se nachazi pod podlazkou

zavazadlového prostoru.

PFistup:

@ otevrete zavazadlovy prostor,

& umistéte pohyblivou podlazku
zavazadlového prostoru nasikmo (viz
rubrika "Vnitfni usporadani"),

@ nadzvednéte podlazku,

@ zajistéte ji zahaknutim jejich zavésl za
hacky na drzaku zadni desky.

U verzi s rezervnim kolem U verzi s naftovym motorem BlueHDi
stejného rozméru nebo typu s rezervnim kolem typu "na dojeti"
"na dojeti"

& vyjméte rezervni kolo,

@ vyjméte polystyrénovou uloznou schranku, & vyjméte polystyrénovou UloZznou schranku,
@ uvolnéte pouzdro s naradim z upevnéni @ zatlacte zvedak smérem dopiedu, poté ho
pfitazenim smérem nahoru a vyndejte ho. zvednéte za jeho zadni ¢ast.

10
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Praktické informace

Podrobné informace k naradi

Naradi je specificky uréeno pro Vase vozidlo.
Nepouzivejte jej k jinym ucelim.

1. Klin pro znehybnéni vozidla (podle
vybavy).

2. Snimatelné oko pro vleceni.

Viz rubrika "Odtazeni vozidla".

3. Nastrckovy kli¢ pro bezpe€nostni Srouby
(umistény v odkladaci skfince) (podle
vybavy).

Slouzi jako adaptér na kli¢ pro demontaz
kola pro vysroubovani specidlnich $roubu
ochrany proti odcizeni kola.

U verzi bez rezervniho kola:

Sada pro nouzovou opravu pneumatiky.
Obsahuje kompresor 12 V a lahvi¢ku s
vypliujicim pfipravkem pro do¢asnou
opravu pneumatiky a umoznuje upravit tlak
v pneumatice.

Viz rubrika "Sada pro nouzovou opravu
pneumatiky".

U verzi s rezervnim kolem:

Kli¢ na demontaz kola.

Umozriuje demontovat ozdobny kryt a
vysroubovat upeviovaci Srouby kola.
Zvedak s integrovanou klikou.

Slouzi ke zvednuti vozidla.

Ptipravek na demontaz krytek $roubl kola
(podle vybavy).

Umoznuje demontovat ozdobné krytky hlav
SroubU hlinikovych kol.

Stredici voditko (podle vybavy).

Umoznuje nasazeni kola na naboj v
pfipadé, Ze je vozidlo vybaveno hlinikovymi
koly.



Praktické informace

Sada pro doCasnou opravu pneumatiky

Tato sada se sklada z kompresoru a kartu$e s vyplfiovacim pfipravkem.

Umozriuje provést do¢asnou opravu pneumatiky.

S takto opravenou pneumatikou muzete nasledné dojet k nejbliz§im servisu.

Opravu je mozné provést ve vétsiné pfipadl prorazeni pneumatiky, ke kterému dojde na béhounu nebo na bo¢nici pneumatiky.
Kompresor umozriuje zkontrolovat a upravit tlak v pneumatice.

Pristup k sadé

Elektricky obvod vozidla umoznuje
pripojit kompresor na dobu nezbytné
nutnou pro opravu poskozené
pneumatiky nebo pro dohusténi
nafukovaciho prvku (napf. mi¢e) o
malém objemu.

Tato sada se nachazi pod podlazkou zavazadlového prostoru. Je umisténd v polystyrénové ulozné
schrance.

10
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Praktické informace -

Popis sady

Voli¢ polohy "Oprava" nebo "Husténi".
Spinac pro zapnuti "I" / vypnuti "O".
Tlagitko pro snizeni tlaku. Cerna hadice pro hustén.
Tlakomér (v barech a p.s.i.). Samolepka s vyznacenim omezeni
PFihradka obsahuijici: rychlosti.
- kabel s adaptérem pro zasuvku 12 V,
- ruzné koncovky pro husténi

nafukovacich pfredmétd, napf. mica,

pneumatik jizdniho kola, ...

moow»
—Ioem

Kartu$e s vypliiovacim pFipravkem.
Bila hadice s uzavérem pro opravu.

Samolepku s vyznacenim omezeni
rychlosti | je tfeba nalepit na volant,
aby tak Fidi¢i pfipominala, Ze jedno kolo
vozidla Ize pouzivat jen doCasné.

P¥i jizdé s pneumatikou opravenou
pomoci sady tohoto typu neprekracujte
rychlost 80 km/h.



Praktické informace

Postup opravy
1. Zalepeni

@ Vypnéte zapalovani. @ Zcela rozvinte bilou hadici G. @ Zasurite zastr¢ku kabelu kompresoru do
@ Otocte voli¢ A do polohy & VySroubujte uzavér z bilé hadice. zasuvky 12 V ve vozidle.
"Oprava". % Pfipojte bilou hadici k ventilku opravované # Nastartujte motor a nechte ho bézet.
& Oveéfte, Ze je spina¢ B pfepnuty pneumatiky.
do polohy " O ".
Jestlize je v pneumatice zarazené | POZOR: Pfipravek pro opravu § Nespoustéjte kompresor pfed
néjaké cizi télisko, nechte jej na mistée. " pneumatiky je v pfipadé poziti zdravi ®  pfipojenim bilé hadice k ventilku
Skodlivy (obsahuje napt. ethylenglykol, pneumatiky: pfipravek pro opravu
kalafunu, ...) a drazdivy pro oci. pneumatiky by vystfikl ven.

Uchovavejte pripravek mimo dosah déti.
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Praktické informace

&

Zapnéte kompresor prfepnutim spinace B
do polohy "I" a nechte ho v ¢innosti, dokud
tlak v pneumatice nedosahne 2,0 baru.
Vyplfiovaci pfipravek je vstfiknut pod
tlakem do pneumatiky, v prubéhu této
operace neodpojujte hadici od ventilku
(nebezpecdi potfisnéni pfipravkem).

Pokud se Vam do priblizné péti az
sedmi minut nepodafi dosahnout
pozadovaného tlaku, nelze pneumatiku
opravit. Obratte se se zadosti o pomoc
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

@ Odpojte sadu a zaSroubujte uzaveér bilé

hadice.

Dbejte, aby nedoslo k potfisnéni vozidla
zbytky kapaliny. Ulozte sadu na dostupné
misto.

lhned se rozjedte a ujedte pfiblizné pét
kilometri omezenou rychlosti (mezi 20 a
60 km/h), aby se prorazené misto zalepilo.
Zastavte pro ovéreni opravy a tlaku
vzduchu pomoci sady.

Detekce poklesu tlaku

v pneumatikach

Pokud je vozidlo vybaveno systémem
detekce poklesu tlaku v pneumatikach,
bude po opravé kola stale svitit kontrolka
podhusténi, a to az do opétovné aktivace
systému v servisni siti PEUGEOT nebo v
kvalifikované autodilné.



Praktické informace

2. Husténi

@ Otocte voli¢ A do polohy @ Pripojte zastr¢ku kabelu kompresoru k @ Upravte tlak pomoci kompresoru (pro
"Husténi". . zasuvce 12 V vozidla. zvyseni tlaku: spina¢ B v poloze "1"; pro

@ Zcela rozvifite €ernou hadici H. @ Nastartujte motor a nechte ho bézet. snizeni tlaku: spina¢ B v poloze "O" a

@ Pfipojte ¢ernou hadici stisknuti tla¢itka C) na hodnotu uvedenou
kompresoru pfimo k ventilku opraveného na $titku s tlaky husténi pneumatik vozidla
kola. (8titek se nachazi na sloupku dvefi na

strané fidice).
Velka ztrata tlaku je pfiznakem
nedostate¢né zalepeného mista poskozeni,

i Dostavte se co nejdfive do servisu sité proto svéfte opravu vozidla servisu sité
PEUGEOT nebo do jiného odborného PEUGEOT nebo jinému odbornému
s servisu.

Vzdy mechanika upozornéte, zZe jste « Odpojte sadu a ulote ji.

pouzili sadu pro opravu pneumatiky. Po = Jedte omezenou rychlosti (nejvyse
diagnostice vam mechanik sdéli, zda 80 km/h) a omezte délku cesty na pFiblizné
muZze byt pneumatika opravena, nebo 200 km.

zda musi byt vyménéna.
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Praktické informace

Vyjmuti kartuse Kontrola tlaku /
-, prilezitostné husténi
Sadu mUzete rovnéZz pouzit bez vstiiknuti
vyplriovaciho pfipravku:
- pro kontrolu nebo pfilezitostné husténi
pneumatik,
- pro husténi jinych nafukovacich predmétu
(mi¢u, pneumatik jizdniho kola, ...).

@ Ulozte ¢ernou hadici.

@ Vysufte zahnutou spodni ¢ast bilé hadice.
@ Drzte kompresor ve svislé poloze.

@ Spodem vySroubujte kartusi.

@ Prfipojte elektrickou zastréku kompresoru
do zasuvky 12 V vozidla.

% Nastartujte motor a nechte ho bézet.

@ Upravte tlak pomoci kompresoru (pro
zvyseni tlaku: spina¢ B v poloze "1";
pro snizZeni tlaku: spina¢ B v poloze
"O" a stisknuti tla¢itka C) na hodnotu
pozadovanou pro pneumatiky jizdniho kola

§ Pozor na mozné vyteceni vyplfiovaciho
" pripravku.
Datum doporucené spotieby kapaliny je
uvedeno na kartusi.
Kartu$e s kapalinou je uréena pro
jednorazové pouziti, nacata kartuse

musi byt vyménéna. @ Otoéte voli& A do polohy nebo nafukovaciho pfedmétu.
Po pouZiti neodhazujte kartusi "Husteni". . @ Odpojte a ulozte sadu.

do pfirody, odneste ji do nékteré @ Zcela rozvinte ¢ernou hadici H.

provozovny sit¢ PEUGEOT nebo do = PFipojte ¢ernou hadici k ventilku

sbérny povérené sbérem téchto odpadu. kola nebo nafukovaného predmétu.

Neopomerite si opatfit novou kartusi Je-li tfeba, namontujte nejprve jednu z

s vypliiovacim pFipravkem pro opravu koncovek ze sady.

pneumatiky v prodejni siti PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.
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Praktické informace

Vymeéna kola

Postup pro demontaz poskozeného kola a montaz rezervniho kola s pomoci nafadi dodaného spolu s vozidlem.
Viz rubrika "Sada naradi".

S 77 ) . = T

7 S i ] e
Rezervni kolo Vyjmuti kola Ulozeni kola
Rezervni kolo je pfipravené pod podlazkou @ Povolte centralni Zluty Sroub*. @ Ulozte kolo na jeho misto.
zavazadlového prostoru. @ Zvednéte rezervni kolo smérem k sobé. @ Povolte o nékolik otacek centralni zluby
Podle vybavy vozidla miZze byt rezervni kolo @ Vyjméte kolo ze zavazadlového prostoru. Sroub a poté jej umistéte do stfedu kola*.
plechové, hlinikové nebo typu "na dojeti". @ Utdhnéte az na doraz (az do cvaknuti)
PFistup k rezervnimu kolu: viz odstavec centralni Sroub, aby bylo kolo dobfe
"Pfistup k nafadi" v rubrice "Sada naradi". upevnéno®.
i Zvedak smi byt pouzivan pouze za G€elem i Pouze u verzi s naftovym motorem 1 0
vymeény kola s poSkozenou pneumatikou. BlueHDi: rezervni kolo je umisténo na
Zvedak nevyzaduje zadnou specifickou sadé naradi.
udrzbu. Nezapomerite upevnit zvedak na

dno prohlubné, poté pred uloZzenim
rezervniho kola umistit zpét tloznou
schranku.
* Kromé verzi s naftovym motorem BlueHDi.
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Praktické informace

Vratte do stfedu kola pouzdro s naradim a
zajistéte jej zaklapnutim®*,

Dejte zpét na misto polystyrénovou
uloznou schranku*.

i Kolo s ozdobnym krytem

PFi demontazi kola sundejte nejprve
ozdobny kryt s pomoci kli¢e na
demontaz kola 5, ktery zasurite v misté
pruchodu ventilku a pfitahnéte kryt.

PFi montazi kola nasadte ozdobny kryt
nejprve vyrezem proti ventilku, poté jej
dlani ruky pritlacte po jeho obvodu.

Demontaz kola

Sundeijte krytky ze Sroubl pomoci
pfipravku 7 (dle vybavy).

Nasadte nastr¢kovy kli¢ 3 na kli¢

na demontaz kola 5 pro povoleni
bezpecénostniho Sroubu (je-li jim vozidlo
vybaveno).

Povolte ostatni Srouby samotnym klicem na

demontaz kola 5.

Detekce poklesu tlaku

Rezervni kolo typu "na dojeti" nebo s
plechovym rafkem nema snimac.

Oprava kola s prorazenou pneumatikou

musi byt nutné provedena v servisu

sité PEUGEOT nebo v jiném odborném

servisu.

Zaparkovani vozidla

Znehybnéte vozidlo tak, aby nebranilo
silniénimu provozu: podklad musi byt
vodorovny, stabilni a s nekluzkym
povrchem.

Zatahnéte paku parkovaci brzdy (pokud
neni v automatickém rezimu).

Vypnéte zapalovani.

U vozidla s mechanickou prevodovkou
zaradte prvni prevodovy stuper pro
zablokovani kol.

U vozidla s robotizovanou pfevodovkou
presurite volici paku do polohy R pro
zablokovani kol.

U vozidla s automatickou prevodovkou
presurite volici paku do polohy P pro
zablokovani kol.

Ovérte, Ze se rozsvitila kontrolka
zabrzdéni a kontrolka P na ovladaci
parkovaci brzdy.

Je-li tfeba, umistéte klin pod kolo
uhlopfiéné protilehlé vyménovanému kolu.
VZzdy se ujistéte, Ze vSichni cestujici
vystoupili z vozidla a Ze se nachazeji na
bezpecném misté.

Nikdy si nelehejte pod vozidlo, které

je podepreno pouze zvedakem; vzdy
pouzijte stojanek.

Pouzivejte:

- zvedak pouze ke zvednuti vozidla,
nikdy k jinym aceltm,

- pouze zvedak dodany vyrobcem
vozidla.



@ Umistéte patku zvedaku 6 na zem a
ujistéte se, Ze se nachazi pfimo pod
prfednim mistem A nebo zadnim mistem B
na spodku karoserie, co nejblize
vyménovanému kolu.

@ Vytocte zvedak tak, aby byla jeho hlava
v kontaktu s mistem A nebo B; opérna
plocha pro zvedak A nebo B na vozidle
se musi nachazet ve stfedni ¢asti hlavy
zvedaku.

&

Praktické informace

Zvednéte vozidlo tak, aby zUstal
dostate¢né velky prostor mezi kolem
a zemi a byla tak usnadnéna montaz
rezervniho kola.

Dbejte na to, aby byl zvedak umistén
ve stabilni poloze. Na kluzkém nebo
nepevném povrchu mize zvedak
podklouznout nebo spadnout -
Nebezpeci poranéni!

Zvedak umistujte pouze do vyznaéenych
mist A nebo B na spodni strané vozidla
a ujistéte se, Ze je opérna plocha pro
zvedak na vozidle ve stfedu hlavy
zvedaku. V opaéném pfipadé riskujete
poskozeni vozidla a/nebo spadnuti
zvedaku - Nebezpecdi poranéni!

10
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Praktické informace

Montaz kola

% VySroubujte Srouby a ulozte je na Cisté
misto.
@ Sundejte kolo.

Upevnéni rezervniho kola
typu "na dojeti”

Jestlize je Va$e vozidlo vybavené
hlinikovymi koly, pfi utahovani Sroubt
po montazi rezervniho kola typu "na
dojeti" zjistite, Ze se jejich podlozky

neoprou o kolo, coz je zcela normalni.

Upevnéni kola je zajist€no opfenim
kuzelové ¢asti jednotlivych Sroubd.

Nasadte kolo na naboj pomoci stfediciho
voditka 8.

Zasroubujte Srouby rukou az na doraz.
Provedte pfedbézné utazeni
bezpecnostniho Sroubu klicem na
demontaz kola 5 opatfenym nastrékovym
klicem 3 (je-li jim vozidlo vybaveno).
Provedte predbézné utazeni ostatnich Sroubt
samotnym kli¢em na demontaz kola 5.



@ Spustte vozidlo na zem.
@ Stocte zvedak 6 a odklidte ho.

Snéhové fetézy smi byt montovany
pouze na predni kola. Nesmi byt
montovany na rezervni kola typu "na
dojeti".

Pokud musite namontovat snéhové
fetézy na vozidlo s rezervnim kolem
typu "na dojeti" namontovanym vpredu,
zaménite na stejné strané vozidla zadni
kolo s prednim (rezervnim) kolem.

Dotahnéte bezpec&nostni Sroub klicem na
demontaz kola 5 opatfenym nastrékovym
kli¢em 3 (je-li jim vozidlo vybaveno).
Dotahnéte ostatni Srouby samotnym kli¢em
na demontaz kola 5.

Namontujte krytky na vSechny Srouby (dle
vybavy).

Ulozte naradi do schranky.

Praktické informace

Po vyméné kola

Pro spravné ulozeni vadného kola do
mista uloZeni rezervniho kola sundejte
nejprve centralni kryt.

P¥i jizdé s rezervnim kolem typu "na
dojeti" neprekracuijte rychlost 80 km/h.
Nechte urychlené zkontrolovat utazeni
Sroubl a tlak v pneumatice rezervniho
kola v servisu sit¢ PEUGEOT nebo v
jiném odborném servisu.

Nechte opravit vadné kolo a poté jej
ihned namontujte zpét na vozidlo.

U verzi s naftovym motorem BlueHDi
neni mozno uloZit vadné kolo do mista
ulozeni rezervniho kola typu "na dojeti".
Pro ochranu zavazadlového prostoru
pouzijte potah.
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Praktické informace

Snéhoveé retézy

Snéhové fetézy zlepsSuji v zimnich klimatickych podminkach pfilnavost a chovani vozidla pfi

brzdéni.

Snéhové fetézy sméji byt montovany
pouze na predni kola. Nesméji byt
pouzity na rezervni kolo typu "na
dojeti".

Doporucéujeme Vam, abyste si vyzkouseli
nasazovani snéhovych fetézu pred
odjezdem, na rovném a suchém povrchu.

214

Respektujte nafizeni a pfedpisy pro pouzivani

snéhovych fetézl platné v dané zemi
a maximalni povolenou rychlost.

Pouzivejte pouze Fetézy, které jsou
uzpusobené pro typ kol Vaseho vozidla:

Rozméry plvodnich Maximalni rozmér
pneumatik ¢lanku
215/60 R16
225/50 R17 9 mm
235/45 R18

Vice informaci o snéhovych fetézech
ziskate v servisni siti PEUGEOT nebo
v jiném odborném servisu.

Doporuéeni pro montaz

&

Pokud musite nasazovat snéhové fetézy
bé&hem cesty, odstavte vozidlo na rovném
povrchu, na kraji silnice.

Zatahnéte parkovaci brzdu a pfipadné
zajistéte kola kliny, aby vozidlo nesklouzlo.
Nasadte snéhové fetézy dle pokynu
dodanych jejich vyrobcem.

Opatrné se rozjedte a néjakou dobu jedte
rychlosti do 50 km/h.

Zastavte vozidlo a ovéfte, Ze jsou snéhové
fetézy spravné napnuté.

Nejezdéte s nasazenymi snéhovymi
fetézy na vozovce bez snéhu, abyste
neposkodili pneumatiky vozidla a
rovnéz povrch vozovky. Pokud je
vozidlo vybaveno hlinikovymi rafky,
ujistéte se, ze zadna ¢ast snéhového
fetézu nebo Uchytd neni v kontaktu s
rafkem.



Praktické informace

Vymeéna zarovky

Predni svétla Model s xenonovymi vVl'lbO,Jka"JL Svétlomety jsou vybaveny prahlednymi
a svétlomety pro osvétleni zatacky = kryty z polykarbonatti s ochrannou

vrstvou:

@ necistéte je suchou nebo
abrazivni utérkou, ¢isticimi
prostredky ani rozpoustédly,

@ pouzijte houbu a mydlovou vodu
nebo pripravek s neutralni pH
hodnotou,

& pri pouziti vysokotlakého ¢isticiho
zafizeni nesmérujte pfili§ dlouho
proud vody na svétlomety, svétla
a jejich okolni ¢asti, mohlo by dojit
k poskozeni ochranné vrstvy nebo
tésnéni svétlometu.

Model s halogenovymi zarovkami

1. Smeérova svétla (elektroluminiscenéni Vymeénu zarovky Ize provadét az
1. Smeérova svétla diody LED). nékolik minut po zhasnuti svétlometu
(elektroluminiscenéni diody LED). 2. Potkavaci/dalkova svétla pro osvétleni (nebezpeci vazného popaleni).
2. Dalkova svétla (HB3). zatacky (D1S). & Nedotykejte se prsty pfimo zarovky:
3. Potkavaci svétla (H7). 3. Dennilobrysova svétla pouzijte hadfik nepoustéjici viakna.
4. Dennilobrysova svétla (elektroluminiscenéni diody LED). Dulezité je pouzivat vyhradné zarovky
(elektroluminiscenéni diody LED). 4. Svétlomety do mlhy (PS24W). typu bez ultrafialového zareni (UV), aby
5. Svétlomety do mlhy (PS24W). nedoslo ke zni¢eni reflektoru.
I Nebezpedi usmrceni Zarovku vzdy nahradte novou
" elektrickym proudem Zarovkou stejného typu a se shodnymi

Vyména xenonové vybojky (D1S) musi specifikacemi.

byt provedena v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.
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Praktické informace

Vyména smérovych svétel
a dennich svétel / obrysovych
svétel

Pro vyménu svétel s elektroluminescenénimi
diodami LED se obrat'te na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Vyména potkavacich svétel (model = Vymeéna dalkovych svétel
s halogenovymi zarovkami) (model s halogenovymi zarovkami)

@ Pfitazenim za jazyCek sejméte ochranny @ Pfitazenim za jazycek sejméte ochranny
plastovy kryt. plastovy kryt.

@ Odpojte konektor Zarovky. “  Aniz byste odpojovali konektor, otocte patici

@ Vytadhnéte Zarovku a vymérite ji. zarovky o Gtvrt otacky smérem doleva pro

PFi zpétné montazi postupujte v obraceném uvolnéni celku.

poradi ukonu. = Odpojte konektor pro uvolnéni Zarovky.

P¥i zpétné montazi postupuijte v obraceném
poradi ukon(.



Vyména potkavacich

a dalkovych svétel (model

s xenonovymi vybojkami)
Vyména xenonové vybojky D1S musi byt
provedena vyhradné pracovniky servisu
sit¢ PEUGEOT nebo jiného odborného
servisu, nebot pfi manipulaci s ni hrozi
nebezpedi smrti elektrickym proudem.
PFi zavadé jedné z vybojek D1S je
doporuceno vyménit sou¢asné i vybojku
na druhé strané.

Vymeéna integrovanych boc¢nich
smérovych svétel

@ Zasunte Sroubovak do mezery mezi
stfedem bo&niho smérového svétla a patici
zpétného zrcatka.

@ Zapacete Sroubovakem pro uvolnéni
bo¢niho smérového svétla a vyjméte jej.

@ Odpojte konektor bo¢niho smérového svétla.

PFi zpétné montazi postupujte v obraceném
poradi ukonu.

Pro ziskani nového bo¢niho smérového svétla
se obratte na servisni sit PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

PFi potfeb& vymeény téchto Zarovek se
muzete obratit na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Praktické informace

Vyména svétlometd do mlhy

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

10
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Praktické informace

Zadni svétla

1. Brzdovalobrysova svétla
(elektroluminiscenéni diody LED).

2. Zpétna svétla (W16W).

3. Smérova svétla (P21W).

4. Obrysova svétla
(elektroluminiscencni diody LED).

5. Svétla do mlhy (P21W).

218

Vyména zarovek zpétnych
a smérovych svétel

&

&
&
&

PFi zpétné montazi postupujte v obraceném
poradi ukonu.

- Otocte blok svétel.
- Zatlacte na pét jazyckl a vytahnéte drzak
zarovek.

Zvednéte dvere zavazadlového prostoru.
Sejméte plastovy kryt.

VySroubujte dvé upeviovaci matice.
Opatrné z vnéjsi strany vysurite blok
svétel.

Odpojte konektor drzaku zarovek.

- Zpétna svétla (2): pfitazenim vysurite
Zarovku.

- Smeérova svétla (3): otocte zarovku o Ctvrt
otacky (protisméru chodu hodinovych
rucicek) pro jeji uvolnéni.



S e Praktické informace

Vymeéna obrysovych svétel Vyména zarovek svétel do mlhy Vyména tretiho brzdového svétla
a brzdovych/obrysovych svétel (elektroluminescencéni diody LED)

Pro vyménu svétel s elektroluminiscenénimi & Vsunte ruku pod naraznik. Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
diodami LED se obratte na servis sité @ Otocte Zarovku o ¢tvrt otacky, vyjméte ji jiny odborny servis.
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis. a vymeérite.
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Praktické informace

Vyména zarovek osvétleni
registracni znacky (W5W)

@ Zasurite tenky Sroubovak do jednoho

z vnéjsich otvorl prihledného krytu.
Zatlacte smérem ven pro uvolnéni krytu.
Sejméte prihledny kryt.

Vytahnéte zarovku a vymeérite ji.

g

g

g
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Vymeéna pojistky

Postup vymény vadné pojistky za novou pojistku pro opravu vadné funkce.

Pristup k pomiickam

Pinzeta pro vysunuti pojistek je umisténa na
vnitini strané vika pojistkové skFiriky v palubni
desce.

Pristup:

@ Sejméte kompletné viko.
@ Vytadhnéte pinzetu.

Vyména pojistky

Pred vyménou pojistky je nutno zjistit pfic¢inu
poruchy a odstranit ji.

&

Pohledem ur¢ete vadnou pojistku podle
stavu jejiho vliakna.

/ /
! 5"‘“ f\\‘.ﬁ"
g f@ I
/ /
f f ¢

Dobra Spatna

Pro vytazeni pojistky z uloZeni pouzijte
specialni pinzetu.

Vadnou pojistku nahrazujte vzdy pojistkou
se stejnou proudovou hodnotou.

Ovéfte, Ze souhlasi ¢islo vyrazené na
skFifice, proudova hodnota vyznacena

na pojistce a hodnota v nasledujicich
tabulkach.

Praktické informace

Vymeéna pojistky, ktera neni uvedena
v nasledujicich tabulkach, by mohla
zpusobit vaznou poruchu funkce na
vozidle.

Obrat'te se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Instalace elektrického
prislusenstvi

Elektricky obvod vozidla je navrzen tak,
aby mohl pracovat se sériovym a na prani
montovanym vybavenim.

Pred instalovanim dal$iho vybaveni nebo
elektrickych doplrikl do vozidla se poradte
s pracovniky servisni sit¢ PEUGEOT nebo
jiného odborného servisu.

PEUGEOT odmita odpovédnost za
naklady na opravu vozidla nebo za
poruchy jeho funkce zplsobené
nainstalovanim doplrikového vybaveni,
které neni dodavano a doporu¢eno
spole¢nosti PEUGEOT a nebylo
nainstalovano podle jejich predpist,
zejména je-li celkova spotieba
dodatec¢né pfipojenych pfistroju vetsi
nez 10 miliampér.

10
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Praktické informace

Pojistky v palubni desce

Pojistkova skFifika se nachazi ve spodni ¢asti
palubni desky.

—Th

F2 F@ Fa F5 F1 Fr F4 F3 F10 Fa8 FI3FIZF14

Tabulky pojistek
©, Proud
Bojisticy *) Funkce
F1 15 Zadni stérac.
F2 - Nepouzita.
F3 5 Pogita¢ airbagt.
Vnitfni zpétné zrcatko s automatickou clonou, klimatizace,
F4 10 ) A ) o
jednotka prepinani relé, multimedialni soustava vzadu.
F5 30 Sekvencni ovladani prednich oken.
F6 30 Sekvencéni ovladani zadnich oken.
Stropni svétla vpfedu a vzadu, svétla na éteni, lampicky vzadu,
F7 5 osvétleni slunecni clony, osvétleni odkladaci skfinky, osvétleni
prostfedni loketni opérky, ovladani relé 12 V v zavazadlovém prostoru.




Pristup k pojistkam

@ Viz odstavec ,Pfistup k pomickam®.

F17

—LH

F2 Fo F@ F6 F1 FT F4 F3 F10 FB Fi3 FIZFi4

Fii

Praktické informace

©. Proud Funkce
pojistky (A)

Autoradio, radio s telefonem, méni¢ CD, vicefunkéni obrazovka,

F8 20 detekce poklesu tlaku v pneumatikach, siréna alarmu, pocitac¢
alarmu, telematicka jednotka.

F9 30 Zasuvka 12 V vpfedu, zapalovac cigaret, zasuvka 12 V vzadu.

F10 15 Ovladace pod volantem.

F11 15 Slaboprouda spinaci skfinka.

F12 15 Snimac pritomnosti pfivésu, snimac desté / svételné intenzity,
napajeni pojistek F32, F34, F35.

F13 5 Rozvodna jednotka motoru, pocita¢ airbagu.

Fl14 15 PFistrojova deska, displej na pfistrojové desce, napajeni pojistky F33.

F15 30 Zamykani a nadstandardni zamykani.

F17 40 Odmrazovani zadniho okna, napajeni pojistky F30.

10
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Praktické informace

©. Proud Funkee
pojistky (A)
F30 5 Vyhfivana vnéjsi zpétna zrcatka.
F31 30 Zasuvka 12 V v zavazadlovém prostoru.
F32 5 Volici paka (robotizovana prevodovka).
F33 10 Pruhledovy displej, sada hands free, klimatizace.
F34 5 Displej kontrolek bezpe&nostnich pasu.
F35 10 Parkovaci asistent, povoleni pro zesilova¢ Hi-Fi.
F36 10 POCjFaé 'r.oz.yodné jednotky pro pfivés, panel ovladacu ve
dvefich fidice.
F37 20 Zesilova¢ Hi-Fi.
F38 30 Elektricky ovladané sedadlo fidice.
F39 20 Clona prosklené panoramatické stfechy.




Pojistky v motorovém
prostoru

Pojistkova skfirika se nachazi v motorovém
prostoru, v blizkosti autobaterie.

Pfistup k pojistkam

@ Otevrete viko.

@ Vyméiite pojistku (viz pfislusny odstavec).

@ Po zasahu viko velmi peclivé uzaviete pro
zaruceni tésnosti pojistkové skFirky.

Tabulka pojistek

Praktické informace

C.

Proud

T *) Funkce

F2 15 Zvukové vystrazné zafizeni.

F3 10 Ostrikovac skel vpredu / vzadu.

F4 10 Denni svétla.
Elektromag. ventily vyprazdnéni zachycovace benzinovych par,

F5 15 odleh&eni turbiny a regulace tlaku turbodmychadla (1,6 | THP),
ohfiva¢ olejovych par (1,6 | THP), ohfiva¢ nafty (1,6 | HDI).
Diagnosticka zasuvka, nataceci svétlomety, cerpadlo filtru pevnych ¢astic

F6 10 (naftovy motor), ,Distance alert* (asistent pro dodrZovani bezpe¢ného
odstupu od vpredu jedouciho vozidla), ovladani sefizovani zpétnych zrcatek.
Pocita¢ posilovace Fizeni, automaticka prevodovka, motorek

F7 10 R e N .
sefizovani sklonu natacecich svétlometl.

F8 20 Ovladani startéru.

F9 10 Spinace spojkového a brzdového pedalu.

F11 40 Ventilator klimatizace.

10
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Praktické informace

C. Proud Funkce

pojistky (A)

F12 30 Mala / velka rychlost stirani ¢elniho skla.

Fl14 30 Vzduchové ¢erpadlo.

F15 10 Dalkové svétlo vpravo.

F16 10 Dalkové svétlo vievo.

F17 15 Potkéavaci svétlo vlevo.

F18 15 Potkavaci svétlo vpravo.




Praktické informace

Tabulka pojistek umisténych nad autobaterii

G Proud Funkce
pojistky (A)

F2 5 Dvoufunkéni brzdovy spinac.

F3 5 Jednotka indikace nabiti baterie.

F4 25 Elektromag. ventily ABS/CDS.

F6 15 Robotizovana/automaticka prevodovka.

10
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Praktické informace

Autobaterie 12 V

Pracovni postup pro nastartovani motoru
pomoci jiné autobaterie nebo pro dobiti vybité
autobaterie.

ATTEMTION WWARMIMG

Pritomnost tohoto Stitku, zejména v souvislosti
se systémem Stop & Start, signalizuje pouziti
olovéného akumulatoru 12 V se specifickymi
vlastnostmi, jehoz odpojeni nebo vyménu je
tfeba vzdy svéfit vyhradné siti PEUGEOT nebo
jinému odbornému servisu.

Po zpétné montazi akumulatoru bude
systém Stop & Start aktivni az po urcité dobé
nepretrzitého odstaveni vozidla, jejiz délka
zavisi na klimatickych podminkach a stavu
nabiti akumulatoru (az 8 hodin).

Dobijeni akumulatoru systému Stop & Start
nevyzaduje jeho odpojeni.

Pristup k autobater

Odpojeni svorky kladného pélu (+)

Autobaterie je umisténa v motorovém prostoru. & Zvednéte packu D zcela nahoru pro

PFistup: odjisténi svérné objimky E.

& saz\;;?t:éléizotu s pomoci vnitfni a poté Opétn'é pfip’ojeni svorky

. . - kladného pélu (+)
upevnéte vzpéru kapoty,

@ sundejte plastovy kryt pro zpFistupnéni = Umistéte otevienou svérmou objimku E kabelu na
kladné svorky (+). vystup kladného pélu (+) autobaterie.

@ Zatlacte na svérnou objimku E svisle dol pro jeji
fadné umisténi na autobaterii.

& Zajistéte svérnou objimku odsunutim
polohovaciho vystupku a poté sklopenim packy D.

Netlacte na packu silou, protoze

v pfipadé Spatného umisténi svérné
objimky nebude zajiSténi mozné;

v takovém pfipadé znovu zopakujte
cely postup.



Nastartovani pomoci jiného

akumulatoru

Pokud je akumulator Vaseho vozidla vybity,
je mozno motor nastartovat pomoci jiného

akumulatoru (externiho nebo z jiného vozidla) a

pomocnych kabeld.

Pfedem ovéfte, zda ma pomocny
akumulator jmenovité napéti 12V a
kapacitu minimalné stejnou jako vybity
akumulator.

Nestartujte motor pfipojenim nabijecky
akumulator.

Neodpojujte svorku kladného polu (+)
za chodu motoru.

Sejméte plastovy kryt svorky kladného poélu
(+) (je-li jim vozidlo vybaveno).

Pripojte jeden konec ¢erveného kabelu

ke svorce kladného polu (+) vybitého
akumulatoru A, poté druhy konec ke svorce
(+) pomocného akumulatoru B.

PFipojte jeden konec zeleného nebo
¢erného kabelu ke svorce zaporného polu
(-) pomocného akumulatoru B (nebo ke
kostficimu bodu pomocného vozidla).

Praktické informace

#  PFipojte druhy konec zeleného nebo ¢erného
kabelu ke kostficimu bodu C startovaného
vozidla (nebo k drzaku motoru).

@ Nastartujte motor pomocného vozidla a
nechte jej béZet po dobu nékolika minut.

@ Zapnéte startér startovaného vozidla a
nechte bé&Zet motor.

Pokud motor ihned nenastartuje, vypnéte

zapalovani a pred dal$§im pokusem o

nastartovani chvili vyckejte.

& VycCkejte na navrat na volnobézné otacky,
poté odpojte pomocné kabely v opaéném
poradi nez pfi pfipojovani.

& Umistéte zpét plastovy kryt svorky kladného
polu (+) (je-li jim vozidlo vybaveno).

10
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Praktické informace

Dobiti autobaterie
dobije¢kou

&

Odpojte autobaterii vozidla.

Ridte se navodem k obsluze vydanym
vyrobcem dobijecky.

Pripojte autobaterii po¢inaje svorkou
z&porného polu (-).

Oveérte Cistotu pdlu a svorek. Jsou-li
pokryty siranem (bélavé nebo nazelenalé
usazeniny), odmontujte je a oGistéte.

’ Autobaterie obsahuji Skodlivé latky, jako

jsou kyselina sirova a olovo. Musi byt
likvidovany podle platnych predpist

a v zadném pfipadé nesmi byt
vyhozeny spolu s domovnim odpadem.
Odneste vybité elektrické ¢lanky

a autobaterie do specializované sbérny.

PFi odstaveni vozidla na vice nez jeden

meésic je doporu¢eno odpojit autobaterii.

Pred manipulaci s autobaterii pouZijte
vhodné prostfedky pro ochranu o¢i

a obliceje.

Pro zabranéni jakémukoli riziku vzniku
pozaru nebo vybuchu je tfeba veskeré
operace, které se tykaji autobateri,
provadét na dobre vétraném misté

a v dostate¢né vzdalenosti od otevieného
plamene a zdroje jiskFeni.

Nepokousejte se nabit zamrzlou
autobaterii; pro zabranéni riziku vybuchu
ji nejprve nechte rozmrazit. Pokud
autobaterie zamrzla, nechte ji pred
nabijenim zkontrolovat v servisni siti
PEUGEQT nebo v jiném odborném
servisu, kde bude ovéren stav jejich
vnitfnich sou¢asti a neporusenost
obalu; zabrani se tim pfipadnému uniku
jedovatého a korozivniho elektrolytu.
Davejte pozor na dodrZeni spravné

polarity a pouzivejte pouze dobijecku 12 V.

Neodpojujte svorky za chodu motoru.
Nedobijejte autobaterii bez odpojeni
svorek.

Po dokoncéeni ¢innosti si umyjte ruce.

Neroztlacujte vozidlo pro nastartovani
motoru, jestlize je vybaveno
robotizovanou nebo automatickou
prevodovkou.

Pred odpojenim

Pfed odpojenim autobaterie je nutné vypnout
zapalovani a vy€kat 2 minuty.

Pfred odpojenim autobaterie zaviete okna

a dvere.

Po opétném pripojeni

Po kazdém pfipojeni autobaterie zapnéte
zapalovani a vyckejte pred startovanim alespon
1 minutu, aby se mohly aktivovat elektronické
systémy. Pokud vSak po této manipulaci
pretrvavaji malé obtiZe, obratte se na servis
sité¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Je nutné, abyste podle pokynu v pfislu§né ¢asti
sami znovu aktivovali (podle verze):

- dalkové ovladani zamykani,

- elektrickou(é) clonu(y),

| Nékteré funkce nejsou k dispozici,
pokud uroveri dobiti akumulatoru
nedosahuje dostatec¢né hodnoty.



Rezim snizeni elektrického Rezim uspory energie

zatizeni vozidla

Jedna se o systém, ktery Fidi moznost
pouzivani nékterych funkci s ohledem na
Uroven nabiti baterie.

Za jizdy vozidla se pfi odlehéeni do¢asné
vypnou nékteré funkce, jako jsou klimatizace ¢i
odmrazovani zadniho okna...

Neutralizované funkce budou automaticky znovu
aktivovany, jakmile to podminky umozni.

Tento systém fidi dobu pouzivani nékterych
funkci, aby bylo zachovano dostate¢né nabiti
baterie.

Po zastaveni motoru muzete dale pouzivat po
maximalni souhrnnou dobu tficeti minut audio a
telematicky systém, stérace, potkavaci svétla,
stropni svétla apod.

Tato doba muze byt vyrazné kratsi, neni-li
autobaterie dostate¢né nabita.

Vstup do rezimu

Po uplynuti této doby se na obrazovce zobrazi
hlaseni o vstupu do rezimu Uspory elektrické
energie a zapnuté funkce jsou do¢asné
vyfazeny z ¢innosti.

Jestlize je v tomtéz okamziku jiz
zahajen telefonicky hovor, bude mozno
v ném pokracovat po dobu 5 minut se
sadou hands-free systému WIP Sound
nebo systému WIP Nav.

Praktické informace

Vystup z rezimu

Tyto funkce budou automaticky znovu uvedeny
do Cinnosti pfi pFistim pouziti vozidla.

Pro okamzité zpétné zapnuti téchto funkci
nastartujte motor a nechte ho bézet po dobu
vice nez péti minut.

Dodrzte stanovenou dobu ¢innosti
motoru, aby bylo zaru¢eno potfebné
dobiti autobaterie.

Nepouzivejte tento postup nastartovani
motoru pro dobiti autobaterie
opakované a dlouhodobé.

S vybitou autobaterii neni mozno
nastartovat motor (viz odstavec
"Autobaterie").
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Praktické informace

Vymeéna stiraci listy

re re re

Pred demontazi stiraci

vpredu

& Do jedné minuty po vypnuti zapalovani
prepnéte ovladac stéracl pro premisténi
raminek stéract do stfedu ¢elniho skla.

listy

Demontaz

% Nadzvednéte pfislusné raminko.
@ Uvolnéte listu a sundejte ji.

Montaz

% Umistéte novou odpovidajici listu
a zaklapnéte ji.
@ Sklopte opatrné raminko.

7 v

Po montazi stiraci liSty

vpiredu

@ Zapnéte zapalovani.

@ Znovu pfepnéte ovladac stéracl pro
premisténi raminek stéract do bézné
polohy.

Odtazeni vozidla

Navod pro odtazeni viastniho vozidla ¢i vie€eni
jiného vozidla s pomoci oka pro vle€eni,
dodaného v sadé naradi.

Pristup k naradi

o I T { I} P m—
| —— e —

Oko pro vle€eni se nachazi pod podlazkou
zavazadlového prostoru.

&

[ad

&

Otevrete zavazadlovy prostor.
Nadzvednéte podlazku.

Zaijistéte ji zahaknutim zavésl za hacky
zadni desky.

Vyndejte polystyrénovou schranku.
Vyjméte ze schranky oko pro vleceni.



Praktické informace

Odtazeni vlastniho vozidla

Vleceni jiného vozidla

Vseobecna doporuceni

V prfednim narazniku odklopte krytku

v horni ¢asti pomoci tenkého predmétu,
napfiklad minci ¢i Sroubovakem.
ZasSroubujte oko pro vle€eni az na doraz.
Zahaknéte vlec¢nou ty¢.

Zapnéte vystrazna svétla na vleCeném
vozidle.

Presurite fadici paku do neutralni polohy
(polohy N u vozidel s robotizovanou nebo
automatickou prevodovkou).

Nedodrzeni tohoto pokynu maze vést

k poskozeni nékterych komponentt vozidla
(soucasti brzdové soustavy, prevodového
ustroji, ...) a k absenci posilovaciho U¢inku
brzdy po novém nastartovani motoru.

-

V zadnim narazniku odklopte krytku
zatlaCenim na jeji spodni ¢ast.

ZaSroubujte oko pro vle€eni az na doraz.

Zahaknéte vle€nou tyc.
Zapnéte vystrazna svétla na vle€eném
vozidle.

DodrZujte zakonna nafizeni platna ve

Vasi zemi.

Oveérte, ze hmotnost tazného vozidla je

vy$8i nez hmotnost vle€eného vozidla.

Za volantem vle¢eného vozidla musi

sedét fidi¢, ktery je drzitelem platného

fidi¢ského prikazu.

P¥i vle€eni vozidla, kdy jsou vSechna

Ctyfi kola na zemi, vzdy pouzijte

schvalenou vleénou ty€ ; lana a popruhy

jsou zakazany.

Tazné vozidlo se musi rozjizdét

progresivneé.

Pfi vle€eni vozidla s vypnutym motorem

nefunguje posilova¢ brzd ani posilova¢

Fizeni.

V nasledujicich pfipadech se vzdy

obratte na profesionalni odtahovou

sluzbu:

- vozidlo méa poruchu na dalnici nebo
na rychlostni silnici,

- vozidlo s pohonem vsech 4 kol,

- neni mozné zaradit neutral,
odblokovat Fizeni, uvolnit parkovaci
brzdu,

- vle€eni pouze se dvéma koly na
zemi,

- chybi schvalena vle€na tyc...
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Praktické informace

Tazné zafrizeni s Cepem s kouli demontovatelnym bez naradl' (RDSO)

Montaz a demontaz tohoto originalniho tazného zafizeni Ize provadét i bez naradi.

Montaz

& Pfed montazi €epu s kouli ovérte, Zze na
kontaktnich bodech, ozna¢enych Sipkami,
neulpivaji necistoty.

Pouzijte Cisty a mékky hadfik.

@ Pod zadnim naraznikem odjistéte
a sejméte ochranny kryt drzaku.

% Na Cepu s kouli stisknéte a pridrzte
ovlada¢ A.

@ QOdjistéte zajiStovaci mechanismus
stlacenim zapadky B.

& Zasufite konec ¢epu s kouli do drzaku,
umisténého pod zadnim naraznikem,
az na doraz.

@ Ujistéte se, Ze je Cep s kouli fadné
upevnény. Oba dva koliky musi byt v
kontaktu se zafezy drzaku a zapadka B se
musi vratit zpét do polohy "zajisténi".

% Namontujte zpét ochranny kryt a zajistéte
ho oto¢enim smérem doleva.

@ Zapojte konektor pfivésu do pfislusné
tfinactipdlové zasuvky, umisténé u drzaku.

@ Zajistéte pfivés upevnénim jeho
bezpecnostniho lanka do pfislusné spony,
umisténé na drzaku.



Demontaz

@ QOdjistéte ochranny kryt a sejméte ho
otocenim smérem doprava.

@ Na Cepu s kouli stisknéte a pridrzte
ovlada¢ A.

@ QOdjistéte zajistovaci mechanismus
stlatenim zapadky B.

@ Stlacte zapadku B a sejméte Cep s kouli
tazného zafizeni pfitazenim smérem k

@ Zaklapnéte ochranny kryt do drzaku
umisténého pod naraznikem.

Kdyz je ¢ep s kouli namontovany, mize
branit tplnému otevreni spodni ¢asti
dvefi zavazadlového prostoru.

Dejte pozor, aby se dvefe zavazadlového
prostoru nedotykaly ¢epu s kouli.

Praktické informace

Pokud ¢ep s kouli neni zajistény, pfivés
se muZe odpojit. Hrozi nebezpedi
nehody.

Cep s kouli vzdy zajistéte podle
uvedenych instrukci.

Dodrzujte predpisy platné v zemi, ve
které pfivés pouzivate.

Kdyz neni ¢ep s kouli pouzivan,
demontujte ho.

Pred jizdou ovéfte, Ze osvétleni pfivésu
fadné funguje.

Maximalni povolené svislé zatizeni
tazného zarizeni: 70 kg.

Vice informaci tykajici se hmotnosti
vozidla a tazeného pfivésu naleznete
v rubrice ,Technické charakteristiky*.

Systémy pro pfepravu nakladu (box
nebo nosic jizdnich kol).

Povinné dodrzujte maximalni povolené
zatizeni tazného zafrizeni: v pfipadé
prekro¢eni povoleného zatizeni se
muze zafizeni odpojit od vozidla

a zpusobit vaZnou nehodu.
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Praktické informace

Tazeni privesu

Vase vozidlo je zkonstruovano pfedevsim pro
prepravu osob a zavazadel, nicméné muze byt
také pouzivano pro tazeni pfivésu.

Pokud se pfivés zaéne kymacet, hrozi
riziko, Ze nad nim ztratite kontrolu.
Privés se mUze prevratit. Hrozi
nebezpedi nehody.

V Zadném pfipadé nezkousejte privés
vyrovnat zrychlenim jizdy. Zpomalte

a nevytacejte kola do protisméru.
Pokud je to nutné, zabrzdéte.

Doporuéujeme Vam pouzivat originalni
tazna zafizeni a originalni elektrické
svazky PEUGEOT, které byly testovany
a schvaleny jiz pfi navrhovani vozidla,
a svéfit montaz tohoto zafizeni servisu
sité PEUGEOT nebo jinému odbornému
servisu.

V pfipadé montaze mimo servisni

sit PEUGEOT musi byt tato povinné
provedena v souladu s pokyny vyrobce
vozidla.

P¥i jizdé s pfivésem je vozidlo velmi
namahano a fizeni vyzaduje zvySenou
pozornost.

Doporuéeni pro jizdu

Rozlozeni nakladu

& Umistéte naklad v privésu tak, aby se nejtézsi
predméty nachazely co nejblize napravé
a svislé zatizeni koule tazného zafizeni bylo
blizko pfipustného maxima (nesmi ho vSak
prekrogit).
Hustota vzduchu se sniZuje zaroven se zvysuijici
se nadmorskou vyskou, coz ma za nasledek
sniZeni vykonu motoru. P¥i jizdé v oblastech
s nadmorskou vyskou prekracujici 1 000 m je
tfeba snizit maximalni hmotnost pfivésu o 10 %
na kazdych dal$ich 1 000 metrt nadmoiské vysky.

i Hodnoty hmotnosti vozidla a tazeného
privésu platné pro Vase vozidlo
naleznete v kapitole "Technické
charakteristiky".



Bocni vitr
@ Pocitejte s vé&tsi citlivosti vozidla na narazy
boéniho vétru.

Chlazeni

PFi taZeni pfivésu do kopce dochazi ke zvyseni

teploty chladici kapaliny.

Protoze ventilator chlazeni je spoustén

elektricky, jeho u¢innost nezavisi na otackach

motoru.

@ Pro snizeni otacek motoru sniZte rychlost
vozidla.

Maximalni povolena hmotnost pfivésu pfi jizdé

do dlouhého svahu zavisi na jeho sklonu a na

venkovni teploté.

V kazdém pfipadé vénujte zvySenou pozornost

teploté chladici kapaliny.

@ Pokud se rozsviti vystrazna

_\F_,_ kontrolka a kontrolka STOP,

e co nejdfive zastavte vozidlo
a vypnéte motor.

Brzdy

P¥i tazeni privésu se prodluzuje brzdna
vzdalenost.

Aby se omezilo zahfivani brzd, zejména
pfi sjizdéni horskych svah, se doporucuje
vyuzivat brzdéni motorem.

Pneumatiky

& Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach
vozidla i pfivésu, dodrzujte pfedepsané
hodnoty.

Osvétleni

& Ovéfte spravnou funkci elektrického
signaliza¢niho zafizeni pFivésu.

V pfipadé pouziti originalniho tazného
zafizeni PEUGEOT bude automaticky
deaktivovana funkce zadniho
parkovaciho asistenta.

Praktické informace
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Praktické informace

Montaz stresniho tyCového nosicCe

Nejvétsi pfipustné zatizeni stfreSniho
ty€ového nosice - vyska nakladu
nepfekracujici 40 cm (kromé nosice
jizdnich kol): 65 kg.

Jestlize vyska prekracuje 40 cm,
pfizpUsobte rychlost vozidla profilu
vozovky, aby nedoslo k poSkozeni
stfeSnich ty¢i a Uchytu na strese.

Ridte se predpisy platnymi v dané zemi
pro respektovani zakonu upravujicich
prepravu predméta delSich nez vozidlo.

Pro montaz pri¢nych stfesnich ty¢i pouzijte
Styfi k tomu uréené rychlospojky:

&

&

nadzvednéte klapky,

s pomoci kli¢e otevrete krytky upevnéni na
kazdé tyci,

umistéte upevnovaci prvky a postupné je
zajistéte na stiese,

ujistéte se, Ze je stresni tycovy nosi¢
spravné upevnén (zahybejte tyCemi),

s pomoci klice zavfete krytky upevnéni na
kazdé tyci.




Praktické informace

Kryt pro zimni obdobi

Snimatelny kryt umoZziiuje zabranit nahromadéni snéhu v misté ventilatoru chlazeni motoru.
Pred jakoukoli manipulaci se ujistéte, Ze jsou motor i ventilator zastavené. Pro montaz a demontaz je doporu¢eno obratit se na servis sit¢ PEUGEOT

nebo na jiny odborny servis.

Montaz Demontaz

@ S pomoci stfediciho voditka umistéte @ Vycvaknéte horni ¢ast krytu, pfitom
spodni pfichytky krytu do kontaktu se zacnéte od jeho krajl.
spodni ¢asti spodni mFizky. @ Uchopte kryt za jeho spodni kraje
@ Zacvaknéte nejprve spodni ¢ast, poté horni a demontujte ho pfitazenim smérem
¢ast, pfitom postupuijte od stfedu smérem k sobé.

ke krajum krytu.

§ Nezapomerite sejmout kryt pro zimni
obdobi:
- kdyz je vnéjsi teplota vyssSi nez 10 °C,
- v pripadé tazeni privésu,
- v pripadé jizdy rychlosti vy$si nez
120 km/h.
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Praktické informace

Prislusenstvi

Prodejni sit PEUGEOT nabizi Sirokou paletu pfislusenstvi a originalnich nahradnich dilG.
Toto pfisluSenstvi a nahradni dily jsou pfizpdsobeny pro Vase vozidlo, maji pfidéleno objednaci ¢islo a je na né poskytovana zaruka PEUGEOQOT.

, Komfort”

Spoilery na dvefni okna, parkovaci asistenty,
roletky proti slunci na bo¢ni okna, raminka,
izotermicka schranka, ...

»Zarizeni pro prepravu“
Stiesni tyCovy nosi¢, tazna zafizeni, nosi¢
jizdnich kol upevnény k taznému zafizeni,
nosic¢ jizdnich kol na stfesSnich ty€ich, nosi¢
lyZi, tuhé a mékké uzavrené stfesni boxy, ...
Montaz tazného zafizeni pro pfivés musi byt
provedena v servisu sit¢ PEUGEOT.

»otyl“

Hlinikové disky kol, kryty dvefnich praha,
chromovana pouzdra zpétnych zrcatek,
chromované misky pod dvefni kliky, spoiler,
hlavice fadici paky, ...

,Bezpecnost“

Alarm, piskovani skel, zafizeni proti odcizeni

kol, détské podlozky a autosedacky, sada

svétla do milhy, Iékarnicka, alkotester, vystrazny

trojuhelnik, reflexni bezpeénostni vesta,

systém lokalizovani odcizeného vozidla, mfiz
pro pfepravu psu, vybaveni pro jizdu v zimé
(snéhové fetézy, protiskluzové navleky, ...), ...

»Ochrana“

Koberec¢ky*, vana do zavazadlového prostoru,
upevnovaci sit, ozdobné lapace nedistot za
koly**, potahy sedadel, fada vybaveni pro
pfepravu domacich zvifat, ...

*  Aby nehrozilo nebezpeci zablokovani
pedalu:
- dbejte na spravné umisténi a upevnéni
koberecku,
- nikdy nedavejte nékolik kobere¢ku pres
sebe.

** Konfigurace vozidla vyZzaduje, aby bylo
vybaveno ochrannymi lapaci necistot za
zadnimi koly.



»Multimedialni systémy*“
PFenosné navigacni systémy, aktualizace
kartografické databaze, sada ,hands free”,
prehrava¢ DVD, USB Box, pfidavna bezdratova
sluchatka Bluetooth, nabijecka pro nabijeni
audio sluchatek Bluetooth ze sité, drzak pro
multimedialni systém, ...

I Montaz radiokomunikaénich
zarizeni
Pred montazi vysilact
radiokomunikacnich zafizeni s
vnéjsi anténou, dokupovanych jako
prislusenstvi, se miZete obratit na
pracovniky prodejni sit¢ PEUGEQT,
ktefi Vam sdéli charakteristiky vysilacu
(frekvence, maximalni vystupni vykon,
poloha antény, specifické podminky pro
montaz), které mohou byt do vozidla
namontovany v souladu se smérnici
Elektromagneticka kompatibilita vozidel
(smérnice 2004/104/ES).

V zavislosti na predpisech platnych v
dané zemi mohou byt nékteré prvky

bezpecénostni vybavy vozidla povinné:

bezpecénostni vesta(y) s vysokou
viditelnosti, vystrazny trojuhelnik,
alkoholtester, nahradni zarovky,
nahradni pojistky, hasici pfistroj,
autolékarnicka, lapace necistot za
zadni kola vozidla, ...

Montaz elektrického vybaveni nebo
dopliikd nezahrnutych v katalogu
PEUGEOT mUze mit za nasledek
poruchu elektronickych systému
Vaseho vozidla ¢i zvySenou spotfebu
energie.

Obratte se na svého prodejce
PEUGEOT, ktery Vam predstavi
schvalené vybaveni a doplriky.

Praktické informace

V prodejni siti PEUGEOT naleznete
vyrobky pro ¢isténi a udrzbu (pro
karoserii a interiér vozidla), provozni
kapaliny (kapalina do ostfikovace

skel, ...) a nahradni naplné (kartuse pro
provizorni opravu pneumatiky, ...).
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Technické charakteristiky

Benzinove motory a prevodovky

Motory 1,2 | PureTech 130 S&S 1,6 | THP 163 1,6 | THP 165 S&S
Pievodovka BVM6 BVA6 EAT6
(Mechanicka 6 stuprit) (Automaticka 6 stuprid) (Automaticka 6 stuprit)

Tvo. varianta. verze HNYM/S 5FMA/1 5GZT/S

el ’ HNYM/1S 5FMA/1D 5GZT/S
Zdvihovy objem (cm?) 1199 1598 1598
Vrtani x zdvih (mm) 70 x 90,5 77 x 85,8 77 x 85,8
Max. vykon: norma EHS (kW)* 96 120 121
Otacky max. vykonu (ot/min) 5500 6 000 6 000
Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm) 230 240 240
Otacky max. momentu (ot/min) 1750 1400 1400
Palivo Bezolovnaté Bezolovnaté Bezolovnaté
Katalyzator ano ano ano
Objem oleij\'/e naplne (v litrech) 3.5 4.25 4,25
(motor s vymeénou filtru)

* Maximalni vykon odpovida hodnoté homologované na zakladé odzkouseni na zkuSebni stolici pro motory, podle podminek stanovenych
evropskym nafizenim (smérnice Komise 1999/99/ES).
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Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s benzinovym motorem a tazeného pfivésu (kQ)

Motory 1,2 | PureTech 130 S&S 1,6 | THP 163 1,6 | THP 165 S&S
Pievodovk BVM6 BVA6 EAT6
y (Mechanicka 6 stuprit) (Automaticka 6 stupriti) (Automaticka 6 stuprid)
Tvo. varianta. verze HNYM/S 5FMA/1 5GZT/S
e ’ HNYM/1S 5FMA/1D 5GZTHS

- Pohotovostni hmotnost 1400 1480 1450
- Provozni hmotnost* 1475 1555 1525
- Uzite€né zatizeni 550 550 550
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 1950 2030 2000
- Nejvétsi povolend hmotnost jizdni soupravy 3150 2830 3400

svah 12 %
- Brzdény pfivés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 1200 800 1400
- I.3rz.deny.pr|ves ”(s pl:enosem zatiZzeni v 1500 800 1500

limitu nej. hmot. jizdni soupravy)
- Nebrzdény pfivés 735 750 750
- Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni 70 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost vozidla + fidi¢ (75 kg).
** Hmotnost brzdéného pfivésu maze byt zvysSena (v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy), pokud je o stejnou hodnotu sniZzena nejvétsi
povolena hmotnost vozidla, které pFivés tahne. TaZeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit zhor$eni jeho jizdni stability. 1 1

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metr(; uvedena hmotnost
pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dal$ich 1 000 metri nadmorské vysky.
Rychlost vozidla tahnouciho pfivés nesmi v zadném pfipadé piekrocit 100 km/h (dodrzujte predpisy platné ve Vasi zemi).
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonu vozidla z divodu ochrany motoru; pokud vnéjsi teplota vystoupi nad 37 °C, omezte hmotnost
tazeného pfivésu.
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Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s benzinovym motorem a tazeného privésu

(kg) - UV (uzitkova verze)

Motory 1,2 1 PureTech 130 S&S 1,6 | THP 165 S&S
Prevodovka BVMG - I.EATG .
(Mechanicka 6 stupnit) (Automaticka 6 stuprit)
Typ, varianta, verze HNYM/1SCU 5GZT/1SCU
- Pohotovostni hmotnost 1481 1525
- Provozni hmotnost* 1556 1600
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla** 2110 2170
- SN\ZJ;;/]éSi;?:/?Iené hmotnost jizdni soupravy 3150 3370
- S\rlzadﬁr;yopzzers‘ e(\() Igm;t; rl;aoj;*h*r?otnostl jizdni soupravy) 1040 1200
- Brzdény pFivés (s pfenosem zatizeni v limitu ) )
nej. hmot. jizdni soupravy)
- Nebrzdény pfivés 735 750
- Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + Fidi¢ (75 kg).

** Prekro€eni nejvétsi povolené hmotnosti na zadni napravé vyzaduje v souladu s bodem 2.7 Smérnice omezeni rychlosti na 80 km/h.
*** Pfekro€eni nejvétsi povolené hmotnosti pfi taZzeni pfivésu vyZaduje v souladu s bodem 2.7 Smérnice omezeni rychlosti na 80 km/h.
**** Nejvétsi hodnota brzdéného privésu v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy; upozornéni: tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem

muze zplsobit zhorSeni jeho jizdni stability.

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a privésl jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metr(; uvedena hmotnost
privésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dal$ich 1 000 metrd nadmorské vysky.
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonu vozidla z divodu ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota vystoupi nad 37 °C, omezte hmotnost
tazeného privésu.




Naftové motory a prevodovky

Technické charakteristiky

Motory 1,6 | e-HDi 115 1,6 | BlueHDi 115 S&S 1.6 | BlueHDi 120 S&S
ETG6 BVM6 EAT6 BVM6 EAT6

Prevodovka (Robotizovana (Mechanicka (Automaticka (Mechanicka (Automaticka
6 stupriu) 6 stupritl) 6 stupriu) 6 stupritl) 6 stupriu)

Zdvihovy objem (cm?) 1560 1560 1560

Vrtani x zdvih (mm) 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3

Max. vykon: norma EHS (kW)* 84 84 88

Otacky max. vykonu (ot/min) 3600 3500 3500

Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm) 270 300 300

Otacky max. momentu (ot/min) 1750 1750 1750

(motor s vyménou filtru)

Palivo Motor. nafta Motor. nafta Motor. nafta
Katalyzator ano ano ano
Filtr pevnych &astic ano ano ano

j lejové naplné (v litrech
Objem olejové naplné (v litrech) 3.75 ) )

* Maximalni vykon odpovida hodnoté homologované na zakladé odzkous$eni na zkuSebni stolici pro motory, podle podminek stanovenych
evropskym nafizenim (smérnice Komise 1999/99/ES).
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Technické charakteristiky

Naftové motory a prevodovky (pokracovani)

Palivo
Katalyzator

Filtr pevnych ¢astic

Motor. nafta

ano

ano

Motory 2,0 | BlueHDi 136 S&S 2,0 | BlueHDi 150 S&S

Prevodovka BVM6 BVME
(Mechanicka 6 stuprit) (Mechanicka 6 stupri)

Typ, varianta, verze (SRS AL

AHSM/1S AHRM/1S

Zdvihovy objem (cm?) 1997 1997

Vrtani x zdvih (mm) 85x 88 85 x 88

Max. vykon: norma EHS (kW)* 100 110

Otacky max. vykonu (ot/min) 4000 4000

Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm) 370 370

Otacky max. momentu (ot/min) 2000 2000

Motor. nafta

ano

ano

Objem olejové naplné (v litrech)
(motor s vyménou filtru)

* Maximalni vykon odpovida hodnoté& homologované na zakladé odzkous$eni na zkusebni stolici pro motory, podle podminek stanovenych

evropskym nafizenim (smérnice Komise 1999/99/ES).
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Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s naftovym motorem a tazeného privésu (kg)

Motory 1,6 1 e-HDi 115 1,6 | Blue HDi 115 S&S
. ET.GG . BVM6 EATG. .
Prevodovka (Robotizovana . L. (Automaticka
o (Mechanicka 6 stuprit) g
6 stupnt) 6 stupnt)
. BHXT/1S
Typ, varianta, verze 9HD8/PS BHXM/S BHXM/1S BHXT/2S
- Pohotovostni hmotnost 1423 1420 1420 1470
- Provozni hmotnost* 1498 1495 1495 1545
- Uzite€né zatizeni 607 600 600 570
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 2030 2020 2020 2040
- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy 3130 3120 2910 3140
svah 12 %
- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)
svah 10 % nebo 12 % 1100 1100 890 1100
- I.3rz.deny.pr|ves ”(s prenosem zatizeniv 1300 1300 1090 1300
limitu nej. hmot. jizdni soupravy)
- Nebrzdény pfives 745 740 740 750
- Doporucené max. svislé zatizeni koule taZného zafizeni 70 70 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + Fidi¢ (75 kg).
** Hmotnost brzdéného privésu mlze byt zvysena (v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy), pokud je o stejnou hodnotu sniZena nejvétsi

povolena hmotnost vozidla, které pfivés tahne. TaZeni pfivésu malo zatizenym vozidlem mlze zpUsobit zhor§eni jeho jizdni stability. 1 1
Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivést jsou uvedeny pro maximalni nadmofskou vysku 1 000 metrd; uvedena hmotnost
privésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrt nadmorské vysky.
Vozidlo tahnouci pfivés nesmi nikdy prekrocit rychlost 100 km/h (dodrZujte pfedpisy platné ve Vasi zemi).
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpUsobit snizeni vykonu vozidla z ddvodu ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota vystoupi nad 37 °C, omezte hmotnost
taZeného pfivésu.
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Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s naftovym motorem a tazeného privésu (kg) (pokraCovani)

. 2,0 | BlueHDi 2,0 | BlueHDi
Motory 1,6 | BlueHDi 120 S&S 136 S&S 150 S&S
BVM6G EAT6 BVM6 BVM6
Prevodovka o a0 (Automaticka (Mechanicka (Mechanicka
(Mechanicka 6 stupiiti) 6 stuprt) 6 stupit) 6 stupAt)
. BHZT/1S AHSM/S AHRM/S
Typ, varianta, verze BHZM/S BHZM/1S BHZT/2S AHSM/AS AHRM/AS
- Pohotovostni hmotnost 1420 1420 1470 1530 1530
- Provozni hmotnost* 1495 1495 1545 1605 1605
- Uzite¢né zatizeni 600 600 570 550 550
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 2020 2020 2040 2080 2080
- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy 3120 2910 3140 3480 3480
svah 12 %
- Brzdény pfivés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)
svah 10 % nebo 12 % 1100 890 1100 1400 1400
- I.Brz'denylprlves ”(s p’renosem zatizeni v 1300 1090 1300 1500 1500
limitu nej. hmot. jizdni soupravy)
- Nebrzdény ptivés 740 740 750 750 750
- Doporucené max. svislé zatiZeni koule tazného zafizeni 70 70 70 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + Fidi¢ (75 kg).
** Hmotnost brzdéného pfivésu mlze byt zvysena (v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy), pokud je o stejnou hodnotu snizena nejvétsi

povolena hmotnost vozidla, které privés tahne. Tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit zhorSeni jeho jizdni stability.

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésl jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metr(; uvedena hmotnost

privésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Vozidlo tahnouci pfivés nesmi nikdy prekrocit rychlost 100 km/h (dodrZujte pfedpisy platné ve Vasi zemi).
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit sniZzeni vykonu vozidla z dlivodu ochrany motoru; kdyZ vnéjsi teplota vystoupi nad 37 °C, omezte hmotnost
taZzeného privésu.




Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s naftovym motorem a tazeného privésu
(kg) - UV (uzitkova verze)

. 2,0 | BlueHDi
Motory 1,6 | BlueHDi 120 S&S 150 S&S
. BVM6 EAT6. . BVM6
Pfevodovka L a a0 (Automaticka . =0
(Mechanicka 6 stupfit) e (Mechanicka 6 stupnu)
6 stupriu)
. BHZT/1SCU AHRM/SCU
Typ, varianta, verze BHZM/SCU BHZM/1SCU BHZT/2SCU AHRM/ASCU
- Pohotovostni hmotnost 1519 1519 1560 1611
- Provozni hmotnost* 1594 1594 1635 1686
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla** 2 140 2140 2180 2240
- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy 3140 2940 3080 3440
svah 12 %***
- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)
svah 10 % nebo 12 %**** 1000 800 900 1200
- Brzdény pfivés (s pfenosem zatizeni v limitu ) ) } }
nej. hmot. jizdni soupravy)
- Nebrzdény pfivés 745 740 750 750
- Doporuéené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni 70 70 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + Fidi¢ (75 kg).
** Prekro¢eni nejvétsi povolené hmotnosti na zadni napravé vyzaduje v souladu s bodem 2.7 Smérnice omezeni rychlosti na 80 km/h.

*** Pfekro€eni nejvétsi povolené hmotnosti pfi taZzeni pfivésu vyZzaduje v souladu s bodem 2.7 Smérnice omezeni rychlosti na 80 km/h.

**** Nejvétsi hodnota brzdéného pfivésu v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy; upozornéni: tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem

mUze zpUsobit zhorSeni jeho jizdni stability.

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metr(; uvedena hmotnost
privésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metri nadmorské vysky.
Vysoké vnéjsi teploty mohou zpUsobit snizeni vykonu vozidla z dGvodu ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota vystoupi nad 37 °C, omezte hmotnost
tazeného pfivésu.
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Technické charakteristiky

Rozméry (v mm)

1625-1635

1526-1532

1521-1527

2113

1837




Technické charakteristiky

|dentifikaCni prvky

RUzna viditelna oznaceni pro moznost identifikace a nalezeni vozidla.

A. Sériové vyrobni ¢islo v motorovém C. Stitek vyrobce vozidla. D. Stitek s udaji o pneumatikach/barvé
_FI’_r?SEC}rIU-_ sené na k . Toto &islo je uvedené na $titku nalepeném laku.
oto Cislo je vyrazené na karoserii, . Sy CriL . S
v blizkosti drzaku tlumice. na ramu dvefi Fidice. Tento Stitek je navlevpelrjy na prostrednim
B. Sériové vyrobni &islo na spodni pFiéce sloupku na strané fidice.
pod celnim sklem. Jsou na ném uvedeny nasledujici informace:

Toto &islo je uvedené na nalepeném Stitku
a je vidét pfi pohledu skrz ¢elni sklo.

- tlaky hu$téni pneumatik pro prazdné
a zatizené vozidlo,

- rozméry pneumatik,

- tlak husténi rezervniho kola,

- oznaceni barvy laku.

Kontrola tlaku husténi musi byt
provadéna na studenych pneumatikach,
nejméneé jedenkrat mésice.

’ Nedostatec¢né nahusténi pneumatik 1 1

zpUsobi zvySeni spotfeby paliva.
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Audio a Telematika

Tisnoveé nebo asistencni volani

Peugeot connect sos

V tisni stisknéte toto tlacitko na
vice nez 2 sekundy.

Blikani zelené diody a hlasové
hlaseni potvrdi zahajeni volani
do centra pomoci v nouzi

"k

"Peugeot connect sos"*.

Okamzitym novym stisknutim tohoto tlacitka Ize
pozadavek zrusit.

Zelena dioda zhasne.

Stisknuti tohoto tlacitka ve kterémkoli okamziku
na vice nez 8 sekund zrusi pozadavek.

Zelena dioda sviti (bez blikani), jakmile je
navazana komunikace.
Po skonceni komunikace dioda zhasne.

Centrum pomoci v nouzi "Peugeot connect
sos" okamzité lokalizuje Va$e vozidlo, navaze
s Vami komunikaci ve Vasem jazyce** a pokud
je to nezbytné, pozada o vyslani kompetentnich
zachrannych sluzeb**. V zemich, kde toto
centrum neni zavedeno, nebo v pfipadé,

Ze sluzba lokalizace byla zakaznikem

vyslovné odmitnuta, je volani smérovano bez
lokalizovani vozidla pfimo na linku tisfiového
volani (112).

V pfipadé narazu vozidla
zaznamenaného pocitacem airbagl
zahaji systém automaticky tisfiové
volani (nezavisle na eventualnim
rozvinuti airbagu).

°—n

Pokud vyuzivate nabidky Peugeot
Connect Packs s paketem SOS vcéetné
asistence, mate taktéz k dispozici
dopliikové sluzby ve Vasem osobnim
prostoru MyPeugeot na internetovych
strankach spole¢nosti PEUGEOT Vasi
zemeg, které jsou dostupné ze stranky
www.peugeot.cz.

(=

* Podle vSeobecnych podminek pouzivani
sluzby, dostupnych v prodejnim misté, a s
vyhradou technickych a technologickych
moznosti.

** Podle uzemniho pokryti sluzbou "Peugeot
connect SOS", "Peugeot connect asistence"
a podle oficidlniho narodniho jazyka,
zvoleného vlastnikem vozidla.
Seznam pokrytych zemi a sluzeb PEUGEOT
CONNECT je k dispozici v prodejnich
mistech nebo na webovych strankach
www.peugeot.cz.



Cinnost systému

SOS

PFi zapnuti zapalovani je spravna
ginnost systému potvrzena
rozsvicenim zelené kontrolky na
3 vtefiny.

Jestlize oranzova kontrolka blika
a poté zhasne: na systému se
vyskytla zavada.

Jestlize oranZova kontrolka sviti
nepferusované: je nutno vyménit zalozni

baterii.

V obou pfipadech hrozi riziko, Ze sluzby
tisflového volani a pfivolani asisten¢ni sluzby
nebudou funkéni.

Urychlené se obratte na odborného opravce.

< Porucha funkce systému nebrani
pokracovani v jizdé s vozidlem.

Peugeot connect asistence

Pro vyzadani asistenéni sluzby

v pfipadé nepojizdnosti vozidla
stisknéte toto tla¢itko na vice nez
2 sekundy.

Hlasové hlaseni potvrdi zahajeni
volani**.

Okamzitym novym stisknutim tohoto tlacitka Ize
pozadavek zrusit.
Zru$eni je potvrzeno hlasovym hlasenim.

** Podle uzemniho pokryti sluzbou "Peugeot
connect sos", "Peugeot connect asistence"
a podle oficialniho narodniho jazyka,
zvoleného vlastnikem vozidla.
Seznam pokrytych zemi a sluzeb PEUGEOT
CONNECT je k dispozici v prodejnich
mistech nebo na webovych strankach
www.peugeot.cz.

[

o

Audio a Telematika

Pokud jste vozidlo zakoupili mimo sit
PEUGEOT, nechejte nastaveni téchto
sluzeb zkontrolovat a pozadejte o
Upravu servisni sit. V zemich, kde je
pouzivano nékolik jazykd, je mozné
nastavit Vami pozadovany jazyk.

Z technickych davoda a zejména pro
zleps$eni kvality sluzeb PEUGEOT
CONNECT poskytovanych zakaznikovi
si vyrobce vyhrazuje pravo provadét
kdykoli aktualizace palubniho
telematického systému.
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WIP Nav+

Naviga€ni systém GPS
Multimedialni autoradio
Telefon Bluetooth®

Systém je chranén tak, aby mohl fungovat pouze ve
Vasem vozidle.

Z bezpec¢nostnich davodu smi Fidi¢ provadét operace
vyzadujici jeho zvySenou pozornost pouze pfi stojicim
vozidle.

Po zastaveni motoru dojde po urcité dobé k aktivaci
usporného reZimu, pfi kterém se systém vypne, aby
nedoslo k vybiti akumulatoru vozidla.
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Ovladace na volantu
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/01 PRVNi KROKY

Volba:
- predchazejiciho/nasledujiciho fadku
seznamu nebo nabidky.

Oto&ny ovlada& OK pro volbu a potvrzovani: vég:‘pﬁg% Paat?(')?"ﬁy - predchazejiciholnasledujiciho adresée
Vybér prvku na displeji, v seznamu &i nabidce a poté (Konfigurace). medii. ) o
potvrzeni kratkym stisknutim. Stisk a pfidrzent: - krokoveho ladéni predchazejicimasleduiici
Mimo nabidku nebo seznam kratke stisknuti . Pristup k pokryti rcazhlasclavg’frfekver’mce. o

zobrazi kontextovou nabidku podle typu informaci GPS a do rezimu - pfedchazejiciho/nésledujiciho seznamu MP3.
zobrazovanych na displeji. demonstrace Posun nahoru/dolii v rezimu ,Move the
Otaceni pfi zobrazeni mapy: zoom +/- méfitka mapy. navadéni. map*“ (Posun mapy).

Kratké stisknuti pfi
vypnutém motoru: Zapnuti/
vypnuti pfistroje.

Kratkeé stisknuti pfi bézicim
motoru: Vypnuti/opétovné
zapnuti zdroje zvuku.

SETUPM FHOME

Nastaveni hlasitosti (kazdy TRAFFIC 7]
zdroj zvuku je nezavisly,
a to vCetné hlaseni - t Bevinath
dopravnich informaci (TA)
a pokynu navigace).

Tlagitko MODE: Volba typu  Vstup do nabidky Vstup do nabidky PreruSeni probihajici Volba:

stalého zobrazeni. ,Navigation - guidance” ,Traffic information®  operace a pfechod - automatického naladéni rozhlasové

Stisk a pfidrzeni: Rezim gNac;/tL?aac:an?J\c/)Z?:grll)’ch ngopJfgféﬁ??ﬁmgﬁﬁgh O uroven vys. stanice s niz&i/vy$si frekvenci.

tmavého zobrazeni Zobrazeni ! ! Ktualr Stisk a pfidrzeni: _ . I -

(DARK), cilovych mist. dopravnich hiaseni.  Navrat ke stalému 2 M3 Aebo priscjeném prentavad
zobrazeni. ' ’

- doleva/doprava na displeji pfi
zobrazeni nabidky.

Posun doleva/doprava v rezimu ,Move

the map* (Posun mapy).
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/01 PRVNi KROKY

Vstup do nabidky ,RADIO" a zobrazeni Vstup do nabidky ,MUSIC" a zobrazeni skladeb nebo Vstup do nabidky ,Phone*
seznamu pfijimanych stanic. adresar( na CD/MP3/pfehravaci Apple®. (Telefon) a zobrazeni seznamu
Stisk a pfidrzeni: Zobrazeni panelu pro Stisk a pfidrzeni: Zobrazeni panelu pro nastaveni zvuku poslednich hovor(i nebo pfijmuti
nastaveni zvuku tuneru. podle zdroja ,MEDIA® (CD/USB/iPod/Streaming/AUX). prichoziho hovoru.

Stisk a pfidrzeni:

RADIO  MUSIC - Bl | BptionE Reinicializace systému.
[ \_
TRAFFIC 9

3 Bluetooth

Kratké stisknuti: Volba uloZené rozhlasové stanice.
Stisk a pridrzeni: UloZeni aktualné naladéné stanice.
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/ 02 OVLADACE NA VOLANTU

RADIO: pfechod na nasleduijici stanici v seznamu.
Dlouhé stisknuti: automatické ladéni vyssi frekvence.
CD: nasledujici skladba.

CD: pfidrzeni: rychly posun vpfed.

RADIO: naladéni predchazejici/nasledujici
uloZené stanice.

Volba nasledujici polozky v adresafi.
Zvyseni hlasitosti.

SnizZeni hlasitosti.

258

Tlacitko SRC/TEL:

zména zdroje zvuku,

zahajeni volani na Cislo ze seznamu
adres,

pfijmout/ukonéit hovor,

stisknuti na vice nez 2 sekundy: vstup
do adresare kontaktu.

RADIO: pfechod na predchazejici
stanici v seznamu.

Stisk a pfidrzeni: automatické ladéni
nizsi frekvence.

CD: pfedchazejici skladba.
CD: pfidrzeni: rychly posun vzad.

Mute; vypnuti zvuku:
souc€asnym stisknutim
tlacitek pro zvySeni a snizeni
hlasitosti.

Obnoveni zvuku: stisknutim
jednoho z tlacitek ovladani
hlasitosti.




/03 ZAKLADNI FUNKCE

w Opakovanymi stisky tlaCitka MODE ziskate pfistup k:

,MAPA V OKNE"

JRADIO" (Radio) (Pokud probiha navadani)

,PHONE" (Telefon) LMAPA NA CELOU

(Pokud probiha hovor) OBRAZOVKU*
SETUP : PARAMETRES (Nastaveni) Zmeéna zdroje zvuku:
“ datum a ¢as, nastaveni zobrazovani, zvuky, RADIO : Rozhlasové vysilani.
parametry vozidla. MUSIC : Pfehravani hudebnich soubor(.
¥ 1
Pro udrzbu displeje je doporu¢eno pouzivat mékkou a neabrazivni Podrobny prehled o nabidkach (menu) naleznete v kapitole
utérku (utérka na bryle) bez dalSich pripravka. ~Schéma zobrazovani“.
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03 ZAKLADNI FUNKCE

Zobrazovani v zavislosti na kontextu

Stlaceni oto¢ného voli¢e umoznuje

otevirat zkracené nabidky
souvisejici s informacemi pravé
zobrazovanymi na displeji.

RADIO:

Change waveband
Zména vinového rozsahu

DAB
DAB

Informace o sluzbach

Traffic anouncements (TA)
Pl Dopravni informace (TA)

Information
¥l Informace

Entertainment
¥l Zabava

Special or Urgent
¥ Specialni nebo urgentni

I Service announcements
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TELEFON (pfi komunikaci):

Private mode
i} Soukromy rezim

Pridrzet hovor

I Put call on hold
1

DTMF ring tones
il DTMF vyzvanéni

Hang up
i} Zavesit

HUDEBNIi PREHRAVACE,

CD nebo USB (podle zdroje):

RezZimy pfehravani:
Normal

8 Normalni
Random

j§ Nahodné

Random on all media
j§ Nahodné ze vsech zdroju

Repetition
j§} Opakovani

MAPA PRES CELY DISPLEJ
NEBO V OKNE:

Stop / Restore guidance
i} Zastavit / Obnovit navadéni

Select destination
Zvolit cilové misto

Enter an address
bl Zadat adresu

Directory
V) Adresar

GPS coordinates
bl GPS souradnice

Divert route
Odklonit trasu

Move the map
Posunout mapu
¥l Informace o misté

Select as destination
Pl Vybrat jako cilové misto

Select as stage
¥ Vybrat jako ¢ast trasy

Save this place
H1 Ulozit toto misto do kontaktd

Quit map mode
Kl Opustit rezim mapy

Guidance criteria
Nastaveni pro navadéni

I Info. on location




04 NAVIGACE - NAVADENI

Pristup do nabidky ,,NAVIGATION* (Navigace)

Abyste mohli co nejlépe
- Y Jiep

,Navigation - guidance* hytn <
2 R yuzivat vSechny funkce
m q (Navigace - navadéni) naviga¢niho systému,

Stisknéte NAV.

aktualizujte pravidelné
mapové podklady. Obratte
se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo si aktualizaci objednejte

Seznam poslednich cilovych mist. ,Select destination* na webovych strankach
(2volit cilove misto) http://peugeot.navigation.com.
,<Journey leg and route* (Etapy
a itinerar)

Kratké stisknuti tlacitka na
konci ovladace osvétleni
umoznuje zopakovani
posledniho pokynu
navigacniho systému.

Pro smazani poslednich cilovych mist zvolte ,Guidance
options“ (Nastaveni pro navadéni) v nabidce navigacniho
systému, poté zvolte ,Delete last destinations” (Odstranit
posledni cilova mista) a potvrdte. Zvolte ,Yes® (Ano)

a potvrdte.

Mazani jednotlivych cilovych mist neni mozné.

,Guidance options" (Nastaveni
pro navadéni)

,Map management* (Sprava
mapy)

,Stop / Restore guidance*
(Zastavit / Obnovit navadéni)

K2

Prepnuti ze seznamu do nabidky (leva/prava).

m nebo @ D
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/ 04 NAVIGACE - NAVADENI

Volba cilového mista

Do nového cilového mista

1 Stisknéte NAV pro zobrazeni menu 6 » Zvolte mésto z nabizeného seznamu
,Navigation - guidance* a poté potvrdte.
(Navigace - navadéni). ” Predfiltrovany seznam mést (po zadani
AN prvnich pismen) je pfimo pristupny
potvrzenim " List " (Seznam) na displeji.
2 Zvolte " Select destination " (Vybrat

cilové misto) a potvrdte, poté zvolte 7 ) . . v

" Enter an address " (Zadat adresu) a - Pokud je to mozné, dopliite informace

potvrdte. " Road " (Silnice) a "N°/X" (Cislo/

* KFizovatka) stejnym zpusobem.
3 #_ Zvolte " Archive " (Ulozit) pro ulozeni zadané adresy do seznamu
. . . i cilovych mist.

Zvolte " Country " (Zemé) a potvrdte. Pokud nebude do 60 sekund zadana adresa, systém se vrati na
posledni domovskou stranku; pro navrat na probihajici zadavani
znovu zopakujte kroky 1 a 2, poté znovu stisknéte pro opétovné
nalezeni aktualniho zadavani.

4 8 —
Zvolte " Town " (Mésto) nebo " Post ” c « R s
code " (PSC) a éoté po)tvrd’te. "' Stisknéte ,OK*" pro spusténi navadéni.
9 Zvolte kritéria pro navadéni: " Fastest route "
= o o A (Nejrychlejs), " Shortest route " (Nejkratsi) nebo | |

Zvolte postupné pismena nazvu meésta - optimalizované " Distance/Time " (Vzdalenost/

nebo Cislice poStovniho smérovaciho ” ¢as), poté zvolte pozadovana omezeni: " With

Cisla a kazdé pomoci oto¢ného N tolls " (V&etné placenych useku), " With Ferry "

ovladace potvrdte. (Veetné trajektt) nebo " Traffic info " (Dopravni

informace) a poté potvrdte pomoci "OK".
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Do posledniho cilového mista

-4

» 2
9

-

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu
,Navigation - guidance*
(Navigace - navadéni).

Vlyberte poZzadované cilové misto
a potvrdte pro spusténi navadéni.

Odstranéni poslednich cilovych mist

P

N

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu
.Navigation - guidance”
(Navigace - navadéni).

Zvolte ,,Options” (Nastaveni)

a potvrdte, poté zvolte ,Delete the last
destinations” (Odstranit posledni cilova
mista) a potvrdte.

—

Do mista ze seznamu kontaktu

Navigovani smérem ke kontaktu je mozné pouze v pfipadé, zZe je
jeho adresa uvedena v systému radia s navigaci.

)Y <>F

)

Yy
\

DN

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu
,Navigation - guidance*
(Navigace - navadéni).

Zvolte ,Select destination” (Vybrat
cilové misto), potvrdte, poté zvolte
,Directory” (Adresafr) a potvrdte.

Vyberte cilové misto z kontaktu a pro

spusténi navigace potvrdte pomoci ,OK*.
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Do mista se soufadnicemi GPS

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu
,Navigation - guidance* [ ‘
(Navigace - navadéni). \—

2 2
Zvolte ,Select destination® (Vybrat
cilové misto) a potvrdte, zvolte ,GPS
coordinates” (GPS souradnice)
a potvrdte.
3 3

D DN «»P

Zadejte soufadnice GPS a potvrdte e [ e RN v e |
pomoci ,,OK* pro spusténi navigace. EJL

2

264

Do mista na mapé

@ & @&

Wy

)

Jakmile je zobrazena mapa,

stisknéte ,OK* pro zobrazeni
kontextového menu. Zvolte ,Move the
map*“ (Posunout mapu) a potvrdte.

Posunujte kurzor pomoci smérovych
tlacitek az na pozadované misto na
mapé.

Stisknéte ,OK* pro zobrazeni
kontextového menu rezimu ,Move the
map“ (Posunout mapu).

Zvolte ,Select as destination“ (Vybrat
jako cilové misto) nebo ,Select as
stage” (Vybrat jako etapu) a potvrdte.
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Do bodu zajmu (POI)

(Navigace - navadéni).

1
k Stisknéte NAV pro zobrazeni menu
1 ,Navigation - guidance”

Zvolte " Enter an address " (Zadat
adresu) a potvrdte, poté zvolte " Select
destination " (Zvolit cilové misto) a
potvrdte.

Pro zvoleni bodu zajmu (POI) v okoli
Vasi aktualni pozice zvolte " POI " (Body
zajmu) a potvrdte, poté zvolte " Around
the current place " (Pobliz aktualni
polohy) a potvrdte.

Pro zvoleni bodu zajmu (POI) jako
prijezdniho mista zvolte " POl " (Body
zajmu) a potvrdte, poté zvolte " On the
route " (Na trase) a potvrdte.

Pro zvoleni bodu zajmu (POI) jako cilového
mista nejdfive vyplite stat a mésto (viz
kapitola "Nové cilové misto"), zvolte " POl "
(Body zajmu) a potvrdte, nakonec zvolte

" Near " (Pobliz) a potvrdte.

Body zajmu (POIl) ukazuji véechny provozovny sluzeb v okoli (hotely, rizné
obchody, letiste, ...).

¥

Pro vyhledani bodu zajmu podle nazvu a ne podle jeho vzdalenosti
zvolte " Search by Name " (Hledat podle nazvu).

Vyhledejte bod zajmu v nabizenych
kategoriich uvedenych na nasledujicich

Q strankach.

Zvolte bod zajmu a potvrdte pomoci

Q "OK" pro spusténi navadéni.
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04 NAVIGACE - NAVADENI] | rechas necoli b1 Zoomna toto konu umosnue | £

seznamit se s jednotlivymi POI.

266

Seznam hlavnich bodd zajmu (POI)

A (] ][] ) ) B 2

Kazdoro¢ni aktualizace mapovych podkladd umozriuje byt upozornén na nové body zajmu (POI).

Cerpaci stanice
Servis

PEUGEOT

Kryté parkovisté
Parkovisté
Odpocinkova zéna
Hotel

Restaurace
Kavarna

Ubytovani

Letiste Kino

Vlakové nadrazi Zabavni park

Autobusové nadrazi Nemocnice, Iékarna, veterinar

Policejni stanice

=8
][ 3 [ m

Pristav Skola

Pramyslova zéna Radnice

Supermarket Posta

Bankomat Muzeum, kultura, divadlo,

Sportovni komplex, sportovni

00 historicky monument
centrum, sportovisté

Bazén Turistické informace, turisticka

atrakce

NS
P.] | C3 [T B [Z

=

Stredisko zimnich sportd Rizikové zony / Nebezpetné

zény*

*V zavislosti na dostupnosti
v dané zemi.

Kazdy mésic si téZ muzete aktualizovat Rizikové zony / Nebezpecéné oblasti.

Podrobny popis postupu je k dispozici na strance:
http://peugeot.navigation.com.
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Nastaveni vystrah na Rizikové / Nebezpecné oblasti

1 !

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu = Tyto funkce jsou k dispozici pouze v pfipadé, Ze byly rizikové oblasti
,Navigation - guidance” LT@jlf nahrany do systému.
(Navigace - navadéni). N Podrobny popis postupu aktualizace rizikovych oblasti je k dispozici

na webovych strankach http://peugeot.navigation.com.

» Zvolte ,Guidance options* (Nastaveni pro

2
2 navadeéni) a potvrdte, poté zvolte
” ,Set parameters for risk areas” (Nastavit
‘1, parametry rizikovych oblasti) a potvrdte.
3

Poté muzete zvolit:

- Vizualni vystraha“

- ,Zvukova vystraha“

- ,Varovat pouze pfi navadéni®

- ,Varovat pouze pfi pfekroceni rychlosti“

Volba okamziku hlaSeni umoznuje nastavit
predstih varovani pro ,Accident-prone area“
(Nebezpecénou oblast).

Zvolte ,OK* pro potvrzeni.
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Pridani etapy Usporadani etap

1 1 A o Lsvoradant ednotivich dseki
o . ‘ ‘ poradani jednotlivych Useku
k Sﬁl:\l;ineat?i "’\lnAY Fﬂ&gﬂ%’:}?en' menu e e | e trasy zopakujte kroky 1 a 2, poté
" ZNavigace " na%édénl’) ” zvolte ,Order/delete journey legs”
9 : ) — * (Seradit/odstranit etapy) a potvrdte.
2 2
7 Zvolte ,Journey leg and route” Zvolte etapu, u které si pfejete zménit
Q (Etapy a itinerar) a potvrdte. poradi.
3 Zvolte ,Add a stage“ (Pridat etapu) 3 »
A a potvrdte. — i .
Adresa etapy je zadana jako cilové ” Potvrdte pro ulozeni zmén.
” misto pomoci ,Enter an address* ‘*,
" (Zadat adresu), kontaktem pomoci
,Directory” (Adresar) nebo ,Previous
destinations” (Pfedchozi cilova mista).
Zvolte ,Delete” (Odstranit) pro odstranéni etapy.
4

A Zvolte ,Close to“ (Pobliz) pro prijezd
v blizkosti dil€iho cile nebo ,Strict”
(Presné) pro prljezd pfesné etapovym
” cilem.

Potvrdte pomoci ,OK* pro spusténi
navadéni a nahled itinerafe trasy.

<
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Volby pro navadéni

Kritéria vypoétu

1 3 Zvolte ,Define calculation criteria®
(Zadat kritéria vypoc“:tu) a potvrdte.
Tato funkce umoznuje upravit:

kritéria pro navadéni — ,Fastest
Stisknéte NAV pro zobrazeni menu — route” (Nejrychlejsi trasa),
1 ,Navigation - guidance” — ), (”) ~Shortest route NeJkratS| trasa),

(Navigace - navadéni). - : ,Distance/Time" (Vzdalenost/Cas),
- - omezujici podminky — ,With tolls*
(Veetne place\)/ch useku) nebo
,,Wlth Ferry Cetné trajektd),
- uvazovani dopravnich |nformaC| —
,Traffic info* (Dopravni informace).

Pokud je pozadovano vyuziti dopravnich informaci, nabidne
» . systém v pfipadé omezeni provozu alternativni trasu.

Zvolte ,Guidance options*
' (Nastaveni pro navadéni) a potvrdte.

2 Zvolte ,OK" a potvrdte pro uloZeni

” zmén.
‘1.

269



/ 04 NAVIGACE - NAVADENI

Sprava mapy

Volba bodti zajmu zobrazenych na mapé

(Navigace _ navédéni). na mape zobrazovany.

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu — y . I . T
f‘.& ,Navigation - guidance* Efﬁ @ Mezi kategoriemi zvolte ty, které maji byt

Zvolte By default” (Zakladni) pro zobrazeni pouze ,Oil
stations, garages” (Cerpaci stanice a Servisy), a, pokud jsou
v systému instalovany, i ,Accident-prone area“ (Nebezpec¢né
oblasti).

Zvolte ,Map management” (Sprava
mapy) a potvrdte.

Y
N

DN

- Zvolte ,OK" a potvrdte, znovu
” zvolte ,OK* a potvrdte pro ulozeni

' zmén.
) L

Zvolte ,Map details” (Podrobnosti na
mapeé) a potvrdte.

TN
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Orientace mapy

Zvolte:
- ,Vehicle direction“ (Smér jizdy) pro

f— nataceni mapy podle sméru jizdy,
” - ,North direction” (Sever) pro trvalé
"r nato¢eni mapy smerem na sever,

- ,Perspective view" (Perspektiva)
pro pohled z perspektivy.

Stisknéte NAV pro zobrazeni menu

.Navigation - guidance*
1 (Navigace - navadéni).

Zvolte ,Map management” (Sprava

Zmeénu barevného schématu mapového podkladu pro jizdu ve
mapy) a potvrdte.

dne a v noci je mozné provést v nabidce ,SETUP* (Nastaveni).

2
Q

Zvolte ,Map orientation®

(Orientace mapy). Nazvy ulic jsou viditelné od zobrazeni mapy v méfitku 100 m.
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Hlasova syntéza pro navadeéni

Nastaveni hlasitosti / Deaktivace

‘*’ Hlasitost pokynt muze byt nastavena v okamziku zaznéni pokynu
pomoci ovladace hlasitosti.

Nastavovani hlasitosti navadécich pokynu je rovnéz pristupné N A
prostfednictvim nabidky ,SETUP“ (Nastaveni) / ,Voice
synthesis” (Hlasova syntéza).

S
1 T2
'

—

Nastavte hlasitost na pozadovanou

k Stisknéte NAV pro zobrazeni menu —————— | Uroven a potvrdte.
,Navigation - guidance* &j‘i‘ 5] S 2

(Navigace - navadeéni).

” Zvolte graf hlasitosti a potvrdte.

1.

2
Zvolte ,Guidance options* (Nastaveni Zvolte ,Deactivate” (Deaktivovat) pro vypnuti hlasovych pokynd.
pro navadéni) a potvrdte.

3 S & =
Zvolte ,Set speech synthesis*® 4 Zvolt K tvrdt
(Nastaveni hlasové syntézy) a potvrdte. ” volte ,0K" a potvrdte. N—
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Muzsky / Zensky hlas

.
" A
?

TN

Stisknéte SETUP pro zobrazeni nabidky
pro nastaveni.

Zvolte ,Voice synthesis” (Hlasova
syntéza) a potvrdte.

Zvolte ,Select male voice” (Vybrat
muzsky hlas) nebo ,Select female
voice® (Vybrat Zensky hlas) a potvrdte
pomoci ,Yes“ (Ano) pro aktivaci. Systém
se restartuje.
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05 DOPRAVNI INFORMACE

Pfistup k nabidce ,,DOPRAVNI INFORMACE*
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Nastaveni filtrovani a zobrazovani hlaseni TMC

Hlaseni TMC (Trafic Message Channel) na naviga¢nim systému GPS jsou informace o dopravni situaci, vysilané v realném case.

Systém nabizi vybér:
" Retain all the messages "

e — Prevzit vSechna hlaseni),
ﬁ Stisknéte tlacitko TRAFFIC pro zobrazeni » b( )
nabidky " Traffic information " (Dopravni 7] ne ? . "D
" informace). N — ” - hIR?tal"; the messages " (Prevzit
aseni
"’ e " Around the vehicle "

(V okoli vozidla), (potvrdit udaj
o kilometrech a zvolit vzdalenost),

e " On the route " (Na trase).

Zvolte " Geographic filter "

4
(Geograficky filtr) a potvrdte. e—

‘Q’ Potvrdte pomoci ,OK* pro uloZzeni zmén.

y
Al

o))y

Doporucujeme:

- filtr na itinerar a

- filtr na okoli vozidla:
- 20 km v méstské zastavbé,
- 50 km na dalnici.
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Hlavni ikony TMC Poslech dopravnich informaci (TA)

1 Modry a ¢erny trojuhelnik: vseobecné informace, napfiklad: ! Funkce TA (Trafic Announcement) zajistuje prioritni poslech

dopravnich hlaseni. Pro funkci je nezbytny dobry pfijem stanice,

} ktera tento typ informaci vysila. Pfi vysilani dopravnich informaci se
A Casové udaje A Informace o dopravé pravé hrajici zdroj zvuku (rozhlas, CD, USB, ...) automaticky prerusi a
audiosystém prehraje dopravni hlaSeni TA. Poslech plvodniho zdroje

se obnovi po ukon&eni hlaseni.
A Vitr A Miha

1
A Parkovani A Snih/naledi AR
Stisknéte RADIO pro zobrazeni nabidky.

2 Cerveny a Zluty trojuhelnik: informace o dopravé, napiiklad:

& Zména znaceni A Zuzeni jizdniho pruhu
A Kluzkéa vozovka A Nehoda E
& Zpomaleni A Prace na vozovce < ’
: Hlasitost dopravnich hlaseni Ize nastavit pouze ve chvili, kdy jsou
. vysilana.
Demonstrace Nebezpedi
- Stisknutim tlacitka muZzete funkci kdykoliv aktivovat/
A Zakazany vjezd A Dopravni zacpa m deaktivovat.

Probihajici hlaseni mlzete prerusit stisknutim tlacitka.

sluzbach) a poté potvrdte.

Aktivujte nebo deaktivujte " TA "
(Dopravni informace), poté potvrdte.

” Zvolte "Info services" (Informace o




06 TELEFONOVANI

Vstup do nabidky ,,PHONE" (Telefon)

. Informace zobrazené trvale
q ,Phone* (Telefon) v horni listé displeje

Neni pfipojen zadny

Stisknéte toto tlagitko. telefon.
Vypis poslednich odchozich ,Dial* (Vytocit) Gy
a pfichozich hovord | ,Directory of contacts® Az (gl it
s telefonem pripojenym do (Kontakty)
systému.

,Contacts manggement“ Pfichozi hovor.

(Sprava kontakt()

,Phone functions" (Funkce
telefonu)

,Bluetooth functions" (Funkce
Bluetooth)

,Hang up“ (Zavésit)

K2

Pro zahajeni volani vyberte &islo ze seznamu a potvrdte Pfepnout ze seznamu do nabidky (leva/prava).

pomoci ,OK*.
BB - G o

Odchozi hovor.

Probiha synchronizace
s adresarem.

Probiha telefonicka
komunikace.

B R R

PFipojeni jiného telefonu smaze vypis volani.
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4 Kompatibilitu telefonu si miZete ovéfit na webovych strankach

278

, s, ® Z bezpecénostnich divodu sméji byt operace parovani mobilniho
Parovani telefonu Bluetooth ! telefonu Bluetooth se systémem hands-free autoradia provadény
Prvni pf‘ipojeni pouze pfi stojicim vozidle, protoZe vyZzaduji zvySenou pozornost ze

strany fidice.

www.peugeot.cz (sluzby). Postup ze systému vozidla

Postup (kratky) z telefonu 1

Zapnéte funkci Bluetooth v telefonu a ujistéte se, ze
je "viditelny pro vSechny" (nastaveni telefonu).

V nabidce Bluetooth Vaseho pfistroje zvolte nazev
"Peugeot" ze seznamu detekovanych zafizeni.

Stisknéte toto tlacitko.

Na telefonu zadejte kdd s minimalné 4 Cislicemi a
potvrdte. N . "
Zvolte " Bluetooth functions " (Funkce

Bluetooth) a potvrdte.

Zvolte " Peripherals search " (Vyhledat
zarizeni) a potvrdte.

Zobrazi se seznam detekovanych
zafizeni. Vyckejte, az bude aktivni
tlagitko " Connect " (Pfipojit).

Tento stejny kod zadejte do systému
* vozu, zvolte "OK" a potvrdte.




06 TELEFONOVANI

I Dostupnost sluzeb zavisi na siti, na SIM karté a kompatibilité pouzivanych zafizeni Bluetooth. V navodu k obsluze telefonu nebo u svého

operatora zjistite, ke kterym sluzbam mate pfistup.

i Vlyberte nazev Vaseho pfistroje ze
seznamu detekovanych zafizeni, poté
potvrdte.

&

Zvolte " Connect " (Pfipojit) a potvrdte.

7 Systém nabidne pfipojit telefon:

- v profilu " Hands-free mode "
(Rezim hands-free) - pouze telefon,

- v profilu " Audio " (Streaming) - — ——
prehravani hudebnich soubor( Ej‘lff
uloZzenych v telefonu, N ——

- nebov"All" (VSe) - jsou pouzity
oba profily.

Zvolte "OK" a potvrdte.

‘*‘ Profil " Hands-free mode " (Rezim hands-free) pouzijte v pfipade,
kdy si nepfejete prehravat pomoci funkce "Streaming”.

I Schopnost systému pfipojit pouze jeden profil zavisi na telefonu.
Muize dojit automaticky k pfipojeni v obou profilech.

Na telefonu zadejte kod s minimalné 4 Cislicemi a
potvrdte.

Tento stejny kod zadejte do systému
vozu, zvolte "OK" a potvrdte.

Poté v telefonu akceptujte automatické pfipojovani, telefon se tak
bude automaticky pfipojovat po kazdém nastartovani vozidla.

Systém Vas, v zavislosti na typu telefonu, vyzve Ci nevyzve k
odsouhlaseni nacteni Vaseho adresare.

-3 Po navratu do vozidla se po pfiblizné 30 sekundach po zapnuti
zapalovani automaticky pfipoji posledni pfipojeny telefon (pokud
ma aktivovanou funkci Bluetooth a je "viditelny").

Pro upravu profilu automatického pfipojovani je tfeba zrusit
sparovani telefonu a znovu jej sparovat s pouzitim pozadovaného
profilu.
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Nastaveni adresare / Synchronizace s telefonem

1
Stisknéte PHONE (Telefon), poté zvolte
" Contacts management " (Sprava
* kontakt(l) a potvrdte.
L <
y Zvolte " New contact " (Novy kontakt)
* pro uloZeni nového kontaktu.
2b
» Zvolte ""Sort by Name/First name"
- (Radit podle PFijmeni/Jména) nebo "Sort
” by First name/Name" (Radit podle
Jména/Pfijmeni) pro zvoleni zplsobu
¥~  zobrazovani.
Y &

Zvolte " Delete all contacts " (Odstranit
vSechny kontakty) pro odstranéni vSech
kontaktli ze systému.

Yy
N

2
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2d

2e

2f

Y
N

: D

DN

Y
N

DN

Zvolte " Import all the entries "
(Importovat vSechny zaznamy) pro
nacteni vSech informaci z telefonu a
jejich ulozeni do systému.

Po importu se tyto kontakty budou
zobrazovat s jakymkoliv pfipojenym
telefonem.

Zvolte " Synchronization options "
(Nastaveni synchronizace):

- No synchronization (Bez
synchronizace): pouze kontakty
uloZené v systému (vzdy pfitomné).

- Display telephone contacts
(Zobrazovat kontakty telefonu):
pouze kontakty ulozené v telefonu.

- Display SIM card contacts
(Zobrazovat kontakty SIM karty):
pouze kontakty ulozené na SIM karté.

- Display all phone contacts
(Zobrazovat vSechny kontakty):
kontakty ze SIM karty i telefonu.

Zvolte " Contact mem. status " (Status
paméti kontaktd) pro zjisténi poctu
uloZzenych kontaktl nebo dostupné
paméti.
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Editace, import nebo odstranéni kontaktu

-
L Stisknéte PHONE (Telefon), zvolte ! o ) ,
" Directory of contacts " (Kontakty) a Kontakty SIM karty nebo telefonu pfipojeného pomoci rozhrani
' potvrdte. Bluetooth nelze odstrariovat nebo upravovat.
2 Zvolte " Search " (Vyhledat), poté .
otacejte ovladacem pro zvoleni zpusobu 1 L. L
fazeni podle ¢isla nebo podle abecedy Po dokonceni importu kontaktu symbol Bluetooth zmizi a je
- skupiny pozadovanych kontaktu, podle nahrgzen symbolem telefonu, coz potvrdi ulozeni kontaktu do
0 predem provedenych zaznamd, poté systemu.
' potvrdte.
Prepnéte na seznam kontaktl, zvolte =
pozadovany kontakt, poté potvrdte. I
V nabidce " Directory of contacts " (Kontakty) se import a
trafiovani kontakt adi po j .
Ao Zvolte " Open " (Otevfit) pro zobrazeni odstrafiovani kontakt provadi po jednom
‘ kontaktu pfipojeného telefonu nebo
' Upravu kontaktu ulozeného v systému.
4
3 S X
Zvolte " Import " (Importovat) pro Z N
0 zkopiroyénijednoho kontaktu z telefonu
' do systému. Zvolte "OK" nebo stisknéte tlagitko
"Back" (Zpét) pro vystup z této nabidky.
& Zvolte " Delete " (Odstranit) pro ”
| odstranéni kontaktu uloZzeného v '
* systému.
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Odchozi hovor

Volani na nové cislo

@
T
@

DN

282

Stisknéte dvakrat PHONE (Telefon).

Zvolte ,Dial” (Vytocit) a potvrdte.

Zvolenim a potvrzenim jednotlivych
Cislic zadejte telefonni Cislo pomoci
virtualni klavesnice.

Potvrdte pomoci ,OK* pro zahajeni
vytaceni.

-

Pouzivani telefonu za jizdy se nedoporucuje. Zastavte bezpe¢né na
prehledném misté nebo pouzijte ovladaci prvky na volantu.

Volani na ¢islo kontaktu

EONEONSEON 2} )

Stisknéte TEL nebo dvakrat PHONE
(Telefon).

Zvolte ,Directory of contacts”
(Kontakty) a potvrdte.

Zvolte pozadovany kontakt a potvrdte.

Pokud bylo k pfistupu do seznamu
pouzito tlacitko PHONE, zvolte ,Call*
(Volat) a potvrdte.

Zvolte Cislo a potvrdte pro zahajeni
vytaceni.
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Volani na posledni volané €islo

1
Stisknéte TEL, zvolte ,Call list* i Ny
‘ (Vypis volani) a potvrdte, ‘@.
nebo

stisknéte PHONE (Telefon) pro
zobrazeni vypisu volani.

2~
<@> Vyberte pozadované ¢islo a potvrdte.

Pro smazani vypisu volani stisknéte dvakrat PHONE, zvolte ,Phone
functions” (Funkce telefonu), potvrdte, poté zvolte ,Delete calls
log* (Odstranit vypis volani) a potvrdte.

i Ve kterémkoliv okamziku je mozné zahajit volani pfimo z telefonu,
z dGivodu bezpecnosti zastavte vozidlo.

1a

1b

1c

1d

Ukonéeni hovoru

Stisknéte PHONE (Telefon), poté
zvolte ,OK* pro ukonéeni hovoru.

Nebo dlouze stisknéte tlaCitko TEL na
volantu.

Nebo dvakrat kratce stisknéte
tla¢itko TEL na volantu.

Nebo tisknéte tlacitko MODE do té doby,
nez se zobrazi obrazovka pro telefon.

Stisknéte ovladac¢ ,OK" pro zobrazeni
kontextového menu, poté zvolte ,Hang
up“ (Zavésit) a potvrdte.
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Prijem hovoru

PFichozi hovor je oznamen zvonénim a pfekryvnym oknem na
displeji.

,Yes* (Ano) pro pfijmuti hovoru je

/ 7l zvoleno jako vychozi nastaveni.
” Stisknéte ,OK* pro pfijeti hovoru.
‘1, Zvolte ,No*“ (Ne) a potvrdte pro

odmitnuti hovoru.

Kratké stisknuti tlacitka TEL pfijme

prichozi hovor.

Stisk a pfidrzeni tlacitka TEL pfichozi
K hovor odmitne.
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Nastaveni v prabéhu hovoru*

V prubéhu hovoru nékolikrat stisknéte
tlaéitko MODE pro zobrazeni obrazovky
telefonu a poté stisknéte ovladac ,OK*"
pro pfistup do kontextového menu.

Nebo kratce stisknéte toto tlacitko.

Zvolte ,Private mode” (Soukromy
rezim) a potvrdte pro telefonovani
pomoci telefonu.

Nebo zvolte ,Hands-free mode*
(Rezim hands-free) a potvrdte
pro telefonovani prostrednictvim
reproduktord vozidla.

Zvolte ,Put call on hold” (Pfidrzet
hovor) a potvrdte pro pfepnuti hovoru do
vyckavaciho rezimu.

Nebo zvolte ,Resume the call* (Pfrevzit
hovor) a potvrdte pro dokon&eni hovoru
prepnutého do vyckavaciho rezimu.

2c

2d

¥ o O

Zvolte ,DTMF ring tones* (DTMF
vyzvanéni) pro pouziti numerické
klavesnice pfi tonovém ovladani

interaktivnich hlasovych ustfeden.

Zvolte ,Hang up“ (Zavésit) pro ukonceni
hovoru.

Je mozné uskutecnit konferenéni

hovor mezi 3 U€astniky postupnym
vytocenim 2 Cisel*. Zvolte ,Conference”
(Konferenéni hovor) v kontextovém
menu dostupném po stisknuti tohoto
tlacitka.

* Zavisi na kompatibilité telefonu a sluzbach operatora.
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Sprava sparovanych telefont

1
m Stisknéte dvakrat PHONE (Telefon).
2
2 Zvolte ,Bluetooth functions*”
" (Funkce Bluetooth).
3

Zvolte ,List of the paired peripherals”
(Seznam sparovanych zafizeni).

Je mozné:

- ,Connect’ (Pripojit) nebo ,Disconnect"
(Odpajit) zvoleny telefon,

- odstranit sparovani zvoleného
telefonu.

Taktéz je mozné odstranit v§echna

sparovana zafizeni.

y)
N

DN
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-

N D) 1)

Nastaveni vyzvanéni

y
N

)

D) DN

Dvakrat stisknéte tlacitko PHONE
(Telefon).

Zvolte ,Phone functions” (Funkce
telefonu) a potvrdte.

Zvolte ,Ring options” (Volby vyzvanéni)
a potvrdte.

Muzete nastavit hlasitost a typ
vyzvaneéni.

Zvolte ,OK*" a potvrdte pro uloZeni
zmén.




/

07 RADIO

Vstup do nabidky ,,RADIO*
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Zména vinového rozsahu Volba rozhlasové stanice

: Vnéjsi prostfedi (kopec, budova, tunel, parkovisté, podzemi, ...) mize naruSovat pfijem rozhlasu, a to i v rezimu pfeladovani RDS. Jedna se
o normalni jev souvisejici se Sifenim radiovych vin a v Zadném pfipadé to neni znamkou zavady pfistroje.

AN )) Kvalita pfijmu je signalizovana poc¢tem aktivnich vin

v symbolu.
1
Z abecedniho seznamu
S Stisknéte tiacitko RADIO nebo ,OK" pro Ny S G ok Y perte
" zobrazeni kontextové nabidky. ’
2 Automatickym prochazenim
A @ frekvencemi
3 Zvolte ,Change band® (Zménit vinovy Stisknéte « nebo » pro automatické
” rozsah). naladéni nizsi nebo vyssi frekvence.
4'r Nebo otocte ovladaci kolecko na
E volantu.
o
” Zvolte "FM / DAB / AM " a potvrdte. Ruénim prochazenim frekvencemi
" Stisknéte « nebo~ pro krokové
nastavovani frekvence.
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Ukladani stanic Aktivace /| Dezaktivace RDS

! Funkce RDS umozriuje pokracovat v poslechu jedné rozhlasové
stanice pfi pfejizdéni mezi oblastmi pokrytymi riznymi vysilaci.
Za urcitych podminek vSak neni sledovani pomoci RDS zaru¢eno
vSude, nebot vysilani rozhlasovych stanic nepokryva celych
100 % uzemi. To vysvétluje ztratu pfijmu stanice pfi cestovani.

1
00006 .
Stisknéte RADIO.

Po zvoleni stanice pridrzte stisknuté jedno z tlacitek '
numerické klavesnice déle nez 2 sekundy pro
uloZeni pravé poslouchané stanice do paméti.
UloZeni je potvrzeno zvukovym signalem.

2

Zvolte " Options " (Volby), poté
potvrdte.

y)
N

DN

©00000

Stisknéte jedno z tlacitek numerické klavesnice pro
vyvolani stanice z paméti. 3

Nebo stisknéte a otoc¢te ovladaci kole¢ko na volantu.

Aktivujte nebo dezaktivujte "RDS", poté
potvrdte.

y
N

DN
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Zobrazeni digitalniho
vysilani ,DAB" nebo ,DAB
(FM)“.

Zobrazeni voleb:

pokud je volba aktivni, ale neni
k dispozici, je zobrazeni Sedé,

pokud je volba aktivni a je k dispozici,

je zobrazeni bilé.

290

Predstavuje kvalitu signélu Zobrazeni nazvu
poslouchaného pasma. stavajici stanice.

Mem 5

Am Mikrofon: Volker Janitz

euenburg Am Rhein) #---m

Pokud neni poslouchana stanice
,DAB* k dispozici na ,FM*, je
volba ,DAB FM* zobrazena Sedé.

Miniatury (obrazky) eventualné
vysilané radiem.

Volba ,Rezim video* umoznuje
zvétsit zobrazeni.

Predvolena stanice, tlacitka 1 az 6.
Kratké stisknuti: volba pfedvolené
rozhlasové stanice.

Dlouhé stisknuti: uloZzeni stanice
do paméti.

Zobrazeni radiotextu ,Radiotext"
stavajici stanice.

Zobrazeni ndzvu a €isla poslouchaného
Ldigitalniho datového paketu®, rovnéz
nazyvaného ,multiplex‘.
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DAB (Digital Audio Broadcasting) Digitalni rozhlasové vysilani —
Digitalni rozhlasové vysilani Sledovani DAB / FM

I Digitalni rozhlasové vysilani poskytuje vyssi kvalitu poslechu i ,DAB* (Digitalni rozhlasové vysilani) nepokryva celych 100 % tuzemi.
a zaroven umoZiuje grafické zobrazent informaci tykajicich se Jakmile je kvalita digitalniho signalu nedostate¢nd, umozni funkce
programu zvolené stanice pfi zapnuti funkce ,Rezim video ,DAB / FM auto tracking* (Automatické sledovani DAB/FM)
v nabidce ,Radio favourites® (MoZnosti nastaveni). pokradovat v poslechu stejné stanice automatickym pfepnutim
Jednotlivé ,digitalni datové pakety (multiplexy)“ nabizeji vybér na pfislusnou analogovou rozhlasovou stanici ,FM* (pokud tato
z rozhlasovych stanic fazenych podle abecedy. existuje).

1 1
A' Stisknéte ,RADIO" (Radio).

2
2 A Zvolte ,,Options” (Nastaveni pro navadéni) a potvrdte.
r Stisknéte ,Change the band® (Zménit vinovy rozsah)
@ a potvrdte.

Stisknéte RADIO (Radio).

(0) Zvolte ,FM/DAB" a potvrdte.

Pokud je aktivovano ,DAB / FM auto tracking” (Automatické sledovani DAB/
FM), kdyz systém prepina na analogovou rozhlasovou stanici ,FM*, Ize
. . ) o L zaznamenat ¢asovy posun o nékolik sekund a nékdy i rozdilnou hlasitost.
(<« [l (Zin:eng rozhll(astove stl?n:ce ve stejnem ,digitalnim Zobrazeni vinového rozsahu ,DAB* se zméni na ,DAB (FM)“.

atovém paketu (multiplexu)”. Jakmile je kvalita digitélniho signalu znovu dostatecna, systém automaticky
prepne na ,,DAB* (Digitalni rozhlasové vysilani).

Zvolte ,DAB* a potvrdte.

—

A i Pokud poslouchana digitalni rozhlasova stanice ,DAB* neni dostupna
— Ruéni naladéni ,digitalniho datového paketu na ,FM" (moznost nastaveni ,DAB/FM" je Seda) nebo pokud neni

(multiplexu)”. aktivovano ,DAB / FM auto tracking* (Automatické sledovani DAB/FM),
ﬁ zvuk se pfi nedostatecném digitalnim signalu prerusi.
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Vstup do nabidky "Prehravacée hudby"

v . " MEDIA " (Zdroj zvuku)

Stisknéte tlacitko MUSIC.

Seznam skladeb pravé "Change media" (Zménit zdroj
aktivovaného prehravace. zvuku)

" Eject USB support " (Odpojit USB

zarizeni) - pokud je pfipojené

" Read mode " (Rezim prehravani)
" Normal " (Normalni), " Random "
Nahodny), " Random on all media "
Nahodny ze vSech zdrojﬂ;
Repetition " (Opakovani))
" Audio settings " (Nastaveni zvuku)
" Activate / Deactivate AUX inﬁu y
(Aktivovat / Deaktivovat vstup AUX)

K

PFrepnout ze seznamu do nabidky (leva/prava).

v nebo @ D
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>

CD, CD MP3, Prehravac USB

Informace a doporuceni

PFistroj pfehrava pouze zvukové soubory s pfiponami ".wma, .aac,.
flac,.ogg, .mp3" rychlosti 32 kB/s az 320 kB/s.

Podporuje rovnéz rezim VBR (Variable Bit Rate).

Zadny jiny typ souboru (.mp4, .m3u, ...) nemizZe byt prehravan.
Soubory WMA musi odpovidat standardu wma 9.
Podporované vzorkovaci frekvence jsou vyssi nez 32 kHz.

Je doporuc¢eno omezit délku nazvu souboru na 20 znakd a nepouzivat
zvlastni znaky (napf.: , “; ?; G; F), aby se predeslo problémdm s
prehravanim nebo zobrazovanim.

Aby bylo mozno pfehravat vypalena CD-R nebo CD-RW, zvolte pfi
vypalovani nejlépe standardy ISO 9660 urovné 1, 2 nebo Joliet.
Bude-li zaznam na disku vypalen v jiném formatu (napf. udf, ...),
nemusi byt spravné pfehravan.

Je doporuceno pouZivat na jednom disku stale stejny standard

optimalni kvalita zvuku.
Ve zvlastnim pfipadé CD s vice sekcemi je doporucen standard Joliet.

Systém podporuje pfenosné prehravace USB Mass
Storage nebo iPod® pfipojené pfes zasuvku USB
(propojovaci kabel neni soucasti dodavky).

Pokud je k systému pfipojen USB disk s nékolika
diskovymi oddily, bude rozpoznan pouze prvni oddil.
Rizeni prehravadu je provadéno prostrednictvim
ovladacich prvka audiosystému.

Pocet skladeb je omezen na maximalné 2000, v jedné
sloZzce maximalné 999 skladeb.

Pokud spotfeba proudu na portu USB piekro¢i 500 mA,
systém se pfepne do ochranného rezimu a deaktivuje
ho.

Ostatni zafizeni, ktera systém po pfipojeni nerozpozna,
musi byt pfipojena ke vstupu AUX prostfednictvim
kabelu Jack (neni souc¢asti dodavky).

Pouzivejte pouze USB kli¢e naformatované na FAT32 (File Allocation
Table).

Systém funkéné nepodporuje soucasné pfipojeni prehravace Apple®
a disku USB.

Pro zajisténi spravného fungovani je doporu¢eno pouzivat originalni
USB kabely od Apple®.
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Zdroje

Vlozte CD do pfehravace, vsurite USB kli¢ do
zasuvky USB nebo pfipojte USB prehravac do
zasuvky USB pomoci vhodného kabelu (neni
soucasti dodavky).

Systém vytvari docasné seznamy skladeb
(playlisty), coz muze pfi prvnim pfipojeni trvat
od nékolika sekund do nékolika minut.
Snizeni poctu jinych soubor nez hudebnich
a poctu adresaru muaze tuto dobu vyrazné
zkratit.

Playlisty jsou aktualizovany pfi kazdém vypnuti
zapalovani nebo pfipojeni USB kli¢e. Autoradio
si tyto seznamy uklada a pokud v nich nedojde
ke zménam, bude €as nacitani kratsi.
Prehravani za¢ne automaticky po dobé, ktera
zavisi na kapacité USB klice.

Volba zdroje

#_ Tlacgitko SOURCE ovladacl na volantu umozriuje okamzité prepnuti

na dalSi zdroj zvuku.

’ ,CD/CD MP3* \

,RADIO" W ,USB, IPod"
,STREAMING* AUX !

t

1 — )
Stisknéte MUSIC pro zobrazeni nabidky L o
,MEDIA" (Zdroj zvuku). -

Zvolte ,Following media source”
* (Nasledujici zdoj zvuku) a potvrdte.

#— Opakujte postup az do pfepnuti na pozadovany zdroj zvuku

(s vyjimkou radia pFistupného prostrednictvim tlacitek SOURCE
nebo RADIO).
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Volba skladby

Predchozi skladba.

Nasledujici skladba.

Predchozi adresar.

Nasledujici adresar.

Rychlé pfehravani dopfedu. Pridrzeni

Rychlé pfehravani dozadu. PFidrzeni

Pauza: pridrzeni tlacitka SRC.

CH ' [
S =N

O\
-

v
<l =

SN N

| 4

MUSIC: Seznam skladeb a adresaru
na USB nebo CD

=

o 2
Prochazeni seznamem nahoru/dol. E / % /©
-~
o m =
o Bl

Potvrdit, pfesun doll ve stromové
strukture.

Pfesun nahoru ve stromové strukture.

D
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Pripojeni prehravaca APPLE®

PFipojte pfehravac Apple® do zasuvky USB pomoci vhodného kabelu
(neni soucasti dodavky).
Pfehravani zacne automaticky.

Prehravani Ize fidit pomoci ovladaéu audiosystému.

Dostupné fazeni odpovida fazeni podle pfenosného zatizeni (interpret /
album / zanr / seznamy skladeb (playlisty) / zvukové knihy / podcasty).
Jako zakladni je nastaveno fazeni podle interpreta. Pro zménu
pouzitého fazeni se ve stromové struktufe posunuijte az do prvni urovné
a poté zvolte pozadovany zpusob fazeni (napfiklad podle seznamu
skladeb) a potvrdte, ¢imz dojde ve stromové strukture k pfesunu na
pozadovanou skladbu.

Rezim ,Shuffle tracks” (Nahodné prehravani skladeb) na pfehravadi
iPod® odpovida funkci ,Random* (Nahodné) na autoradiu.

Rezim ,Shuffle album® (Nahodné pfehravani alb) na prehravaci iPod®
odpovida funkci ,Random all“ (Nahodné ze v§ech zdroju) na autoradiu.
Rezim ,Shuffle tracks” (Nahodné prehravani skladeb) je pfevzat jako
zakladni pfi pfipojeni zafizeni.

Verze firmware autoradia nemusi byt kompatibilni s generaci vaseho
prehravace Apple®.

Audio streaming

Streaming umozriuje poslech zvukovych soubor( ulozenych v telefonu
prostrednictvim reproduktort vozidla.

PFipojte telefon: seznamte se s kapitolou "TELEFONOVANI".
Zvolte profil " Audio " nebo " All " (VSechny).

Pokud pfehravani nezane automaticky, bude mozna nutné spustit
prehravani z telefonu.

PFehravani je fizeno pfipojenym externim zarizenim nebo pomoci
tlacitek autoradia.

Jakmile je telefon pfipojen v rezimu streaming, je povazovan za
externi zdroj zvuku.

Na externim zafizeni Bluetooth je doporu€eno nastavit " Repetition "
(Opakovani).
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Pouzivani pomocného vstupu (AUX)
Kabel audio JACK/USB neni soucasti

dodavky
© | *

. . Zvolte ,Activate / Deactivate AUX
Pomoci vhodneho kabelu » input’ (Aktivovat / Deaktivovat vstup
pripojte prenosny pristro =\ AUX) a potvrdte.

(kpgﬁdﬁﬁvfsﬁupu JACK néBg do ” Nejprve nastavte hlasitost pfenosného
zasuvky USB. ‘1' prehravace (vysoka hlasitost). Poté
sefidte hlasitost svého autoradia.

Ovladani se provadi prostfednictvim pfenosného pfistroje.

w Pro zobrazeni nabidky ,MUSIC* (Zdroj
". zvuku) stisknéte tlagitko MUSIC.
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/ 09 NASTAVENi AUDIO

Audio nastaveni (Equalizer (Ekvalizér), Bass (Hloubky), Treble
(Vysky), Loudness) je mozné nastavit nezavisle pro kazdy zdroj
zvuku.

Nastaveni rozdéleni a vyvazeni zvuku je spole¢né pro v8echny zdroje.

stiskem a pfidrzenim tlacitka RADIO,
v zavislosti na poslouchaném zdroji

' zvuku.

W Jsou pfistupné prostfednictvim
tlacitka MUSIC na ¢elnim panelu nebo

,<Equalizer* (Ekvalizér) (6 riznych pfednastaveni)
,Bass" (Hloubky)

- ,Treble” (Vysky)

- ,Loudness"” (Aktivovat/Deaktivovat)

- "Distribution” (Prostorové rozdéleni zvuku) (,Driver* (Ridic), Palubni audiosystém: Sound Staging Arkamys® optimalizuje rozdéleni
LAll passengers” (Vsichni cestujici)) a vyvéazeni zvuku v prostoru pro cestujici.

- ,Le-Ri balance” (Vyvazeni vpravo/vlevo)
- ,Fr-Re balance® (Vyvazeni vpfedu/vzadu)

- ,Auto. Volume* (Automaticka korekce hlasitosti) v zavislosti na
rychlosti (Aktivovat/Deaktivovat)

ka
'
-—

Rozdéleni zvuku (neboli prostorovy efekt diky systému Arkamys®)
je zpracovani, které umoznuje pfizplsobit kvalitu zvuku poctu
posluchacl ve vozidle.
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Nastaveni zobrazovani

Stisknéte tlacitko SETUP pro zobrazeni
nabidky ,Configuration® (Nastaveni).

Zvolte ,Display configuration®
(Nastaveni zobrazovani) a potvrdte.

15 Zvolte ,Choose colour” (Nastavit

barvy) a potvrdte pro vybér barevného

schématu displeje a rezimu

zobrazovani mapy:

- dennirezim,

- nocni rezim,

- automatické pfepinani rezimu
den/noc podle rozsvécovani
svétlometd.

y
N

|
I

3b

Zvolte ,Adjust luminosity“ (Nastavit
jas) a potvrdte pro nastaveni jasu
obrazovky.

Stisknéte ,OK* pro ulozeni zmén.
Nastaveni denniho a no¢niho zobrazeni
je nezavislé.

TN
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/11 SCHEMA(TA) ZOBRAZOVANI

% ZAKLADNI FUNKCE

Option A
Volba A
Option A1
Volba A1
Option A11
Volba A11
Option B...
Volba B...
NABIDKA "Navigation -
guidance" (Navigace - navadéni)

Select destination
i} Volba cilového mista

Enter an address
Pl Zadat adresu
Directory

¥ Adresar

GPS souradnice

Journey leg and route
Prujezdni body a trasa

Add a stage
bl Pridat prulezdnl bod

I GPS coordinates

Enter an address
k] Zadat adresu

&l Adresar

I Directory

300

I Chosen destination

Previous destinations
&} Predchozi cilova mista

Order/delete journey legs

¥ Sefadit/smazat prajezdni body

Divert route
¥4 Odklonit trasu

b1 Zvolené cilové misto

Guidance options
Nastaveni pro navadéni

Define calculation criteria

K Definovat kritéria pro navadeéni

Fastest route
el Nejrychlejsi trasa

Shortest route
k] Nejkratsi trasa

Distance/Time
k] Vzdalenost/Cas
With tolls

k] Vcetné placenych usekl

With Ferry
k] \/Cetné trajektu

Traffic info
k) Dopravni informace

Set speech synthesis
] Nastaveni syntézy reci

¥l Odstranit posledni cilova mista

Set parameters for risk areas

¥l Nastaveni parametri pro nebezpecné oblasti

I Delete last destinations

Map management
Sprava mapy

b1 Natoceni mapy

I Map orientation

Vehicle direction
Smér jizdy

Na sever

North direction
3

Perspective view

Pohled z perspektivy
Map details
Podrobnosti mapy

Move the map
Posunout mapu

Mapping and updating
bl Aktualizace mapovych podklad

Description of risk areas database
vl Popis databaze nebezpecénych oblasti

Stop / Restore guidance
J§ Zastavit / Obnovit navadéni

Fastest route
b Nejrychlejsi trasa

Shortest route
Pl Nejkratsi trasa

---mm

Distance/Time
P Vzdalenost/cas

With tolls
b Véetné placenych Useku

With Ferry
P Véetné trajekti

Traffic info
¥) Dopravni informace
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NABIDKA "TRAFFIC INFO"
(Dopravni informace)

Geographic filter
i} Geograficky filtr

Retain all the messages
Pfijimat vSechna hlaseni

Retain the messages
Prijimat hlaseni
V okoli vozidla

On the route
Na trase

I Around the vehicle
3

Select TMC station
2Zvolit stanici s dopravnimi informacemi

Automatic TMC

Automatické sledovani TMC

Manual TMC
Rucni sledovani TMC

List of TMC stations
Seznam stanic TMC

Display / Do not display messages
i} Zobrazit / Skryt dopravni hlaseni

NABIDKA " TELEPHONE "
(Telefon)

Dial
[} Vytocit

Directory of contacts
i} Kontakty

Call
P Volat

Open
Oteviit

Import
Importovat

Search

b Vyhledat
Delete

¥ Odstranit
Cancel

2

Zrusit

Contacts management
i} Sprava kontaktu

New contact

Novy kontakt

Sort by First name/Name
Razeni podle Jména/Pfijmeni
Odstranit vSechny kontakty

Import all the entries
Importovat vSechny udaje

Delete all contacts
2
Synchronization options
¥l Volby synchronizace
No synchronization
Bez synchronizace

Display telephone contacts

Zobrazit kontakty telefonu

Display SIM card contacts
Zobrazit kontakty SIM karty

Display all phone contacts
Zobrazit vSechny kontakty

Contact mem. status
Stav paméti kontaktt

Phone functions
Funkce telefonu

Ring options
Volby vyzvanéni

Delete calls log
Odstranit vypis volani

Bluetooth functions
Funkce Bluetooth
Prehled sparovanych zatizeni

Connect
Pripojit
Disconnect
Odpoijit
Delete
Odstranit

Delete all
Odstranit v§e

I List of the paired peripherals
2

Cancel

k] Zrusit

Peripherals search
Vyhledat zafizeni

Pfejmenovat telefon

Hang up
Zavesit

I Rename radiotelephone
2
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NABIDKA " RADIO " (Radio)

Change Waveband
Zména vinového rozsahu

DAB
A DAB

Volby navadéni

RDS options
¥) Nastaveni RDS

FM/DAB
l FM/DAB

Audio settings
Nastaveni audio

Equalizer
bl Ekvalizér

I Guidance options

None
k] zadné

Classical
k) Klasicka hudba

Techno
&) Techno

Vocal
k] Hlas

302

Bass
¥ Basy
Treble
 Vysky
Loudness
bl Loudnes

Activated / Deactivated
Aktivovat / Deaktivovat

Distribution
¥ Rozdéleni zvuku
Driver
&l Ridic
All passengers
&l VSichni cestujici

Le-Ri balance
b] Vyvazeni vlevo-vpravo

Auto. Volume
bl Automaticka regulace hlasitosti

Fr-Re balance
b] Vyvazeni vpredu-vzadu
Activated / Deactivated
Aktivovat / Deaktivovat
Update radio list
i} Aktualizovat seznam stanic

NABIDKA "MUSIC" (Zdroj

zvuku)

Change Media
Zména zdroje zvuku

CD

Bluetooth streaming
BT Streaming

USB/iPod
USB/iPod

Normal
Normalni

Random
Nahodné

Random on all media
Nahodné ze vSech médii

Repetition
¥ Opakovani

Audio settings
Nastaveni zvuku

Activate / Deactivate AUX input
Aktivace / Deaktivace vstupu AUX

Read mode
Zpusob prehravani




/11 SCHEMA(TA) ZOBRAZOVANI

NABIDKA "SETUP"

X Nizozemstina
Auto Day/Night

Select language Define vehicle parameters*
- Zvolit jazyk j§ Nastaveni parametrt vozidla*
(Nastaveni)
Francais i Trip computer
Display configuration Francouzstina i} Palubni poéitac
Nastaveni zobrazovani i
English Alert log
Choose colour Angli¢tina ] Vycet vystrah
Zvolit barvu . )
Italiano Status of functions
Harmony Ital$tina K Stav funkci
Barevne schéma
Portuguese
Cartography Portugalstina
Mapové podklady Espafiol
Day mode Spanélstina
4 Denni rezim Deutsch
Night mode Néméina
Nocni rezim Nederlands
Automatické pfepinani den/noc Turkish
Tureétina
Adjust luminosity
KA Nastavit jas Polski
Polstina
Set date and time
¥l Nastavit datum a cas Pycckum
Rustina
Select units
Kl Zvolit jednotky Cestina
Cestina
Speech synthesis setting .
i§ Nastaveni hlasové syntézy Hrvatski
Chorvatstina
. . . Magyar
Guidance instructions volume Madarstina

N [N SN I S I IS S SN BTN SN o oy

Hlasitost navadécich pokynt

Select male voice / Select female voice
Zvolit muzsky hlas / Zvolit zensky hlas

[~ ] > |

* Parametry se liSi podle provedeni vozidla.
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CASTE OTAZKY

Nize uvedena tabulka shrnuje odpovédi na nejcastéji pokladané dotazy tykajici se zafizeni ve vozidle.

OTAZKA

Vypocet itinerare neni
uspésny.

Nedafi se mi zadat moje
PSC.

Body zajmu (POI) se
nezobrazuji.

Zvukova signalizace
vystrahy "Hazard
zone" (Rizikova oblast)
nefunguje.

Systém nenabizi objeti
prekazky na trase.

Je signalizovana
vystraha "Hazard zone"
(Rizikova oblast), ktera se
nenachazi na meé trase.
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ODPOVED

Nastaveni pro navadéni je mozna v rozporu s mistnimi podminkami
(vylou€eni placenych useku silnice, nachazite-li se na placené silnici).

Systém obsahuje pouze PSC s maximalné sedmi znaky.

Body zajmu (POI) nebyly zvoleny.

Zvukova signalizace vystrahy neni aktivni.

Kritéria pro navadéni neberou v potaz dopravni informace TMC.

Kdyz neprobiha navadéni, hlasi systém vSechny "Hazard zone" (Rizikové
oblasti) nachazejici se v kuzelové oblasti pfed vozidlem. MGze proto
signalizovat "Hazard zone" (Rizikovou oblast) umisténou na blizko
polozené nebo soubézné komunikaci.

RESENI
Ovérte kritéria pro navadéni v nabidce "Navigation"
(Navigace) \ "Guidance options" (Volby pro

navadéni) \ "Define calculation criteria" (Definice
kritérii vypoctu).

Vyberte body zajmu (POI) ze seznamu bodu
zajmu.

Aktivujte zvukovou signalizaci v nabidce
"Navigation - guidance" (Navigace - navadéni) \
"Guidance options" (Volby pro navadéni) \ "Set
parameters for risk areas" (Nastaveni parametrd
rizikovych oblasti).

Zvolte funkci "Traffic info" (Dopravni informace) v
seznamu kritérii pro navadéni.

ZvétSete méfitko zobrazeni mapy pro zobrazeni
presné polohy "Hazard zone" (Rizikové oblasti).
Zvolte "On the route" (Na trase) pro deaktivaci
hlaseni, kdyz neprobiha navadéni, nebo zkraceni
trvani hlaseni.




CASTE OTAZKY

OTAZKA

Nékteré dopravni zacpy
vyskytujici se na trase
itinerafe nejsou okamzité
indikovany.

Nadmorska vyska se
nezobrazuje.

Nedafi se mi pfipojit k
systému mdj telefon
Bluetooth.

Zvuk telefonu pfipojeného
pomoci technologie
Bluetooth je neslysitelny.

ODPOVED

Po spusténi trva systému néekolik minut, nez zachyti dopravni informace.

Nastaveni filtrd je pFilis omezujici.

V nékterych zemich jsou uvadény dopravni informace pouze u hlavnich
tahu (dalnice, ...).

Po spusténi mGze aktivace GPS pro spravny pfijem vice nez 4 satelitt
trvat az 3 minuty.

V zavislosti na zemépisné poloze vozidla (tunel, ...) nebo na pocasi se
mohou podminky pfijmu signalu GPS ménit.

Je mozné, Ze je funkce Bluetooth v telefonu vypnuta nebo je telefon pro
systém neviditelny.

Telefon Bluetooth neni kompatibilni se systémem.

Zvuk je zavisly jak na systému, tak na telefonu.

Okolni hluk ovliviiuje kvalitu telefonické komunikace.

RESENI
Vyckejte na dobry pfijem dopravnich informaci

(na mapé se zobrazi piktogramy dopravnich
informaci).

Upravte nastaveni "Geographic filter" (Geograficky
filtr).

Jedna se o normalni Ukaz. Systém je zavisly na
dostupnych dopravnich informacich.

Vyckejte na Uplné spusténi systému. Ovérte, Ze
pokryti GPS je alespon 4 satelity (dlouhé stisknuti
tlacitka SETUP, potom zvolte "GPS coverage"
(Pokryti GPS)).

Tento Ukaz je normalni. Systém je zavisly na
podminkach pfijmu signalu GPS.

- Ovéfte, Ze je funkce Bluetooth v telefonu
zapnuta.

- Ovéfte, Ze je Vas telefon nastaven na
"Viditelny pro vSechny".

Kompatibilitu telefonu si mazete oveéfit na www.
peugeot.cz (sluzby).

Zvyste hlasitost autoradia (pfipadné az na
maximum) a v pfipadé potreby zvyste rovnéz
hlasitost telefonu.

Snizte Uroven okolniho hluku (zaviete okna, snizte
intenzitu ventilace, zpomalte, ...).

305



CASTE OTAZKY

OTAZKA

Nékteré kontakty se
v seznamu zobrazuji
dvakrat.

Kontakty nejsou fazeny v
abecednim porfadku.

Systém nepfijima zpravy
SMS.

Disk CD je pokazdé
vysunut nebo neni
prfehravacem prehravan.

Po vlozZeni CD nebo
pfipojeni USB klice je
tfeba velmi dlouho Cekat.

Kvalita zvuku pfehravace
CD je zhorSena.
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ODPOVED

Nastaveni synchronizace umozniuje synchronizovat kontakty se
SIM kartou, s telefonem nebo s obéma zaroven. Kdyz je zvolena
synchronizace s obéma zaroven, je mozné, Ze se nekteré kontakty
zobrazuji dvakrat.

Neékteré telefony nabizeji moznosti nastaveni zobrazovani seznamu. V
zavislosti na zvolenych parametrech mohou byt kontakty pfeneseny ve
specifickém poradi.

Rezim Bluetooth neumozriuje pfenaset zpravy SMS do systému.

Disk CD je vkladan obracené, neni Citelny, neobsahuje data zvukového
zaznamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro
audiosystém neditelny.

Disk CD je vypalen ve formatu nekompatibilnim s pfehravacem (udf, ...).

Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani,
ktery autoradio nezna.

Po vlozeni nového nosi¢e musi systém precist urcité mnozstvi informaci

(adresar, nazev, interpret, atd.). Muze to trvat od nékolika sekund do
nékolika minut.

Pouzité CD je poskrabané anebo nedostate¢né kvality.

Nastaveni audiosystému (hloubky, vysky, ekvalizér) neni spravné pro
dané podminky.

RESENI
Zvolte "Display SIM card contacts" (Zobrazit

kontakty SIM karty) nebo "Display telephone
contacts" (Zobrazit kontakty telefonu).

Upravte parametry zobrazeni seznamu v telefonu.

- Oveérte, zda je CD do prehravace vkladano
spravne.

- Ovérte stav CD: CD nebude moci byt pfehrano,
pokud je pfili§ poskozeno.

- Pokud se jedna o vypalené CD, ovéite
jeho obsah: prostuduijte si |nformace a
rady obsazené v kapitole "PREHRAVACE
HUDEBNICH SOUBORU".

- CD prehravac autoradia neprehrava DVD.

- Kuvuli své nedostate¢né kvalité nebudou néktera
vypalena CD systémem audio prehravana.

Jedna se o normalni jev.

Vkladejte do pfehravace CD dobré kvality a
uchovavejte je ve vyhovujicich podminkach.

Vratte urover vySek nebo hloubek na 0, bez volby
ekvalizéru.
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OTAZKA

Nékteré znaky

v informacich o
prehravaném zaznamu
nejsou zobrazeny
spravné.

Prehravani souborl
pomoci funkce streaming
nezacne.

Pfi pfehravani
prostfednictvim funkce
streaming se nezobrazuji
nazvy ani stopaz skladeb.

Kvalita pfijmu
poslouchané rozhlasové
stanice se postupné
zhorSuje nebo predvolené
stanice nefunguji (neni
slySet zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz, ...).

Nemohu nalézt nékteré
stanice v seznamu
zachycenych stanic.

Nazev stanice se méni.

ODPOVED

Audiosystém nem(iZze zpracovat nekteré znaky.

Pfipojené zafizeni neumozriuje automatické spusténi prehravani.

Profil Bluetooth neumozriuje pfenos tohoto typu informaci.

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice nebo
se v zemeépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi.

Okolni prostredi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkoviste, ...) blokuje
pfijem, a to i v rezimu sledovani RDS.

Neni pfitomna anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi prijezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Stanice jiz neni zachytavana nebo se jeji nazev v seznamu zmenil.

Nékteré stanice odesilaji misto svého nazvu jiné informace (napfiklad
nazev skladby).

Systém tyto informace povazuje za nazev stanice.

RESENI
Pro pojmenovani skladeb a adresar pouziveijte
standardni znaky.

Spustte pfehravani ze zafizeni.

Prostfednictvim zkracené nabidky aktivujte funkci
"RDS", aby mohl systém ovéfit, zda se v dané
oblasti nenachazi vykonnéjsi vysilac.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem poruchy
autoradia.

Nechte anténu proverit servisem sité¢ PEUGEOT.
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OTAZKA ODPOVED RESENI
PFi upravé nastaveni Volba ekvalizéru souvisi se specifickym nastavenim hloubek a vysek. Upravte nastaveni bud hloubek a vy$ek nebo
hloubek a vysek je zvolte ekvalizér pro dosazeni pozadovaného
zru$ena volba ekvalizéru. podani zvuku.

Po zvoleni ekvalizéru se
zru8i nastaveni hloubek

a vysek.
PFi nastaveni vyvazeni Volba prostorového rozdéleni zvuku "Ridi&" vyzaduje specifické nastaveni
zvuku je zruSeno vyvazeni zvuku.

nastaveni prostorového
rozdéleni zvuku "Ridi¢"
nebo "V8ichni cestujici”.

Pfi Gpravé nastaveni
prostorového rozdéleni
zvuku "Ridi¢" nebo "VSichni
cestujici" je zruseno
nastaveni vyvazeni zvuku.

Kvalita zvuku se li$i pro K dosazeni optimalniho poslechu Ize u audiosystému nastavit jeho Zkontrolujte, zda je nastaveni (Volume

jednotlivé zdroje zvuku parametry (Volume (Hlasitost), Bass (Hloubky), Trebble (Vysky), Equalizer = (Hlasitost), Bass (Hloubky), Trebble (Vysky),

(radio, prehravac CD, ...). (Ekvalizér), Loudness) pro jednotlivé zdroje zvuku, coz vSak ale muze Equalizer (Ekvalizér), Loudness) pfizpusobené
zpUsobit slysitelné rozdily v podani zvuku pfi zméné zvukového zdroje poslouchanému zdroji. Doporucuje se seridit
(radio, prehravac CD, ...). funkce AUDIO (Bass (Hloubky), Trebble (Vysky),

Fr-Re Balance (Vyvazeni zvuku vpfedu-vzadu),
Le-Ri Balance (Vyvazeni zvuku vlevo-vpravo)) do
stfedni polohy a zvolit pfednastaveni ekvalizéru
na "Linear" (Bez ekvalizéru), aktivovat funkci
"loudness" v rezimu CD a deaktivovat ji pro radio.
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OTAZKA

Kdyz je motor zastaveny,
systém se po nékolika
minutach provozu vypne.

Cteni mého USB klice
zacina az po prili§ dlouhé
dobé (pfiblizné 2 az

3 minuty).

PFipojim-li svij iPhone
soucasne jako telefon a
do zasuvky USB, nemohu
jiz pfehravat hudebni
soubory.

ODPOVED

Po zastaveni motoru zavisi doba €innosti systému na stavu nabiti
akumulatoru vozidla.

Vypnuti je normalni: rezim uspory energie se aktivuje automaticky,
aby byla uchovana urcita droven nabiti akumulatoru, potfebna pro
nastartovani motoru. (Viz kapitola "Rezim Uspory energie".)

Nékteré soubory dodavané s kli€em mohou znaéné zpomalit pfistup ke
¢Eteni klice (10-ti nasobek Casu katalogizace).

PFipoji-li se iPhone automaticky jako telefon, zapne funkci streaming a
telefon. Funkce streaming bude mit v takovém pfipadé prednost pred
funkci USB, kterou jiz nebude mozné pouzit. U prehravact Apple® bude
plynout €as prehravani skladby, aniz by byl slySet zvuk.

RESENI
Je tfeba nastartovat motor, aby se akumulator
dobil.

Odstrante soubory dodané s klicem a omezte
pocet Urovni adresarl ve stromové strukture
soubor klice.

Odpojte a poté znovu zapojte konektor USB
(funkce USB bude mit prednost pfed funkci
streaming).
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WIP Sound

Autoradio/Bluetooth®

Zafizeni WIP Sound je kédované tak, aby mohlo
fungovat pouze ve Vasem vozidle.

Z bezpecénostnich divodUi smi fidi¢ provadét operace,
které vyzaduji zvySenou pozornost, pouze pfi
zastaveném vozidle.

Kdyz je motor zastaveny, mlze se autoradio po
nékolika minutach vypnout, aby nedochazelo k vybijeni
autobaterie vozidla.

OBSAH

01
02
03
04
05
06
07

Prvni kroky

Ovladace u volantu
Hlavni nabidka

Audio

Port USB - WIP Plug
WIP Bluetooth
Schéma(ta) zobrazovani

Casté otazky

Sstr.
str.
str.
str.
str.
Sstr.
Sstr.
Sstr.

312
313
314
315
318
321
324
329
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Volba zdroje zvuku:

radio, CD audio/CD MP3, USB,
pripojeni Jack, Streaming, AUX.

Volba vinového rozsahu
AM/FM.

Vysunuti CD.

Volba zobrazeni na displeji -
rezimy:

Datum, funkce audio, palubni
pocitag, telefon.

Zapnuti/vypnuti, nastaveni
hlasitosti.

Tlacitko DARK upravuje zobrazeni na displeji
pro vétsi pohodli pfi fizeni v noci.

1. stisk: je osvétlen pouze horni pas.

2. stisk: ¢erna obrazovka.

3. stisk: navrat ke standardnimu zobrazeni.

stanice.

312

Sefizovani voleb
audiosystému:
vyvazeni zvuku
vpfedu/vzadu, vlevo/
vpravo, hloubky/
vysky, loudness,
ekvalizér.

SOURCE

Tlacitka 1 az 6:
Volba uloZené rozhlasové stanice.
Dlouhé stisknuti: ulozeni rozhlasové

Zobrazeni seznamu

mistné zachycovanych

stanic.

Dlouhé stisknuti: skladby

na CD nebo adresafe Zru$eni praveé

MP3 (CD / USB). probihajici operace.

Zapinani/vypinani funkce TA
(dopravni informace).
Dlouhé stisknuti: pfistup

do rezimu PTY* (typy
rozhlasovych programu).

Automatické naladéni nizsi/
vysSi rozhlasové frekvence.

ey Volba predchazejici/

» nasledujici skladby na CD,

MP3 nebo USB.

Potvrzeni.

Zobrazeni hlavni

Volba nizSi/vyssi rozhlasové
nabidky.

frekvence.

Volba pfedchazejiciho/nasledujiciho
adresare MP3.

Volba pfedchazejiciho/nasledujiciho
adresare/zanru/umélce/playlistu
(USB).

* K dispozici podle verze.




/ 02 OVLADACE NA VOLANTU

Radio: naladéni pfedchozi/nasledujici
ulozené stanice.

USB: volba zanru/umélce/adresare ze
seznamu.

Volba predchazejiciho/nasledujiciho
prvku v nabidce.

Radio: automatické naladéni vy$si frekvence.
CD/MP3/USB: volba nasledujici skladby.
CD/USB: pridrzeni ovladace: rychly posun vpred.
Pfeskoceni v seznamu.

Zvyseni hlasitosti.

Snizeni hlasitosti.

Zmeéna zdroje zvuku.
Potvrzeni volby.
Zvednuti/zavéSeni telefonu.

Stisknuti na vice nez dvé sekundy:
vstup do nabidky telefonu.

Radio: automatické naladéni nizsi
frekvence.

CD/MP3/USB: volba predchazejici
skladby.

CD/USB: pfidrzeni ovladace: rychly
posun vzad.

Preskoceni v seznamu.

Mute: vypnuti zvuku
soucasnym stisknutim
tlaCitek pro zvySeni a snizeni
hlasitosti.

Obnoveni zvuku: stisknuti
jednoho ze dvou tlagitek pro
sefizovani hlasitosti.

313




/03 HLAVNi NABIDKA

Funkce audio Trip computer (palubni po¢itac)
Radio; CD; USB; AUX. Zadavani vzdalenosti; Vystrahy; Stav funkci.

Displej C
Personalisation-configuration (Osobni Bluetooth®: Telefon - Audio
nastaveni - konfigurace) Parovani; Hands-free sada; Streaming.
Parametry vozidla; Zobrazovani; Jazyky.

Obrazovka A

¥

Celkovy podrobny pfehled o
nabidkach naleznete v kapitole
"Schéma(ta) zobrazovani".
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Volba rozhlasové stanice

AST

<]

O

Opakovanymi stisky tlacitka
SOURCE zvolte zdroj - radio.

Stisknéte tlacitko BAND AST pro
zvoleni jednoho z moznych vinovych
rozsah(.

Kratce stisknéte jedno z tladitek pro
automatické ladéni rozhlasovych
stanic.

Stisknéte jedno z tlacitek pro
ruéni ladéni vyssi/nizsi rozhlasové
frekvence.

Stisknéte tlacitko LIST REFRESH
pro zobrazeni seznamu stanic
zachytavanych v daném misté
(maximalné 30 stanic).

Pro aktualizaci tohoto seznamu
stisknéte tlacitko na vice nez dvé
sekundy.

-zZiZ

@ 0O«

- - [
DOOOOE

——omy

)OO .

)..(.

)..(.

Vnéjsi prostredi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkoviste, ...

) muze

omezovat pfijem rozhlasu, a to i v rezimu preladovani RDS. Tento jev
je pfi Sifeni radiovych vin normalni a v zadném pfipadé nepoukazuje na
néjakou zavadu autoradia.

-

RDS

% Stisknéte tlacitko MENU. @‘
)..

Zvolte "Audio Functions" (Funkce
Audio).

4' Stisknéte OK.

Zvolte funkci "Preferences FM

).. .

Band" (Preference rozsahu FM).
Stisknéte OK.

).. .

Zvolte "Activate RDS Mode"
(Aktivovat pfeladovani RDS).

" Stisknéte OK, na displeji se zobrazi

:0
@
).. —

V rezimu "Radio" stisknéte pfimo OK pro aktivaci / deaktivaci
rezimu RDS.

RDS.

Pokud je aktivovany rezim RDS, muZete pokracovat v poslechu
stale stejné stanice diky preladovani frekvenci. Nicméné za
urcitych podminek neni pfeladovani RDS u dané stanice zajisténo
v celé zemi, nebot rozhlasové stanice nepokryvaji 100 % Uzemi. To
vysvétluje ztratu pfijmu rozhlasové stanice béhem cesty.
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Poslech dopravnich informaci (TA)

Funkce TA (Trafic Announcement) zajiStuje prioritni poslech
dopravnich hlaseni. Pro aktivaci je nezbytny dobry pfijem stanice,
ktera tento typ informaci vysila. Pfi vysilani dopravnich informaci
se pravé poslouchany zdroj zvuku (rozhlas, CD, Jukebox, ...)
automaticky ztlumi a audiosystém prehraje dopravni hlaseni TA.
Poslech puvodniho zdroje se obnovi po ukonéeni hlaseni.

S— c
Pro aktivaci ¢i deaktivaci hlaseni (
HEOS

1 stisknéte tlaitko TA.

316

Prehrava¢ CD

Do pristroje vkladejte pouze kompaktni disky kruhového tvaru.
Nékteré systémy proti piratskym kopiim, na originalnim disku nebo
na disku vypaleném na vlastni vypalovacce, mohou zplsobovat
poruchy funkce, nezavinéné kvalitou samotného prehravace.

Vlozte CD do prehravace, pfehravani zacne automaticky.

Pro poslech disku, ktery je jiz v
prehravaci, opakované tisknéte

A's tlagitko SOURCE (Zdroj) a zvolte
zdroj "CD".

Stisknéte nékteré tlagitko pro zvoleni
* urcité skladby na CD.

sﬂ,
D.. .

Stisknéte tlagitko LIST REFRESH (Aktualizovat seznam) pro
zobrazeni seznamu skladeb na CD.

Pro zrychlené pfehravani dopfedu
' nebo dozadu pfidrzte jedno z tlagitek.

)..g‘
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Prehravani kompilace CD MP3

Vlozte do CD prehravace disk se soubory MP3.

Autoradio vyhleda vSechny hudebni skladby, coz muze trvat
nekolik sekund az nékolik desitek sekund, nez zaéne samotné
pfehravani.

Na jednom disku muze prehrava¢ CD nacist az 255 soubort
MP3 rozdélenych do 8 drovni adresar(. Nicméné se doporucuje
tento poCet omezit na dvé Urovné, aby se zkratil pfistupovy ¢as k
prehravani CD.

PFi pfehravani neni dodrzovan sled adresaru.

VSechny soubory jsou zobrazovany ve stejné drovni.

o

=B
°~~00¢

Pro poslech jiZ vloZzeného disku
opakované tisknéte tlacitko SOURCE
(Zdroj) a zvolte "CD".

O

Stisknéte jedno z tlacitek a zvolte
pozadovany adresar na CD.

Stisknéte jedno z tlacitek a zvolte
pozadovanou skladbu na CD.

' ).. ¢”\ o

Stisknéte tlacitko LIST REFRESH (Aktualizovat seznam) pro
zobrazeni seznamu adresaru kompilace MP3.

Pro rychly pfesun dopfedu/dozadu
A' drzte stisknuté jedno z tlagitek.

)OO 24

¥

Informace a doporuceni

Autoradio prehrava pouze soubory s pfiponou ".mp3" a
vzorkovanim 22,05 kHz nebo 44,1 kHz. Jakykoli jiny typ souboru
(.wma, .mp4, .m3u, ...) nemuZze byt pfehran.

Je doporuceno zapisovat nazvy soubort za pouziti méné nez
20 znaku a vyhybat se zvla$tnim znakdm (napf : " ; ? ; ), aby se
predeslo problémum s jejich prfehravanim nebo zobrazenim.

Pro moznost kvalitniho pfehravani vypaleného CD-R nebo CD-RW
je tfeba pfi vypalovani upfednostnovat standardy ISO 9660

urovné 1, 2 nebo Joliet.

Pokud je disk zapsan v jiném formatu, je mozné, ze nebude
prehravan spravné.

Na disku se doporucuje pouzivat vzdy stejny standard zaznamu a
co nejnizsi rychlost zaznamu (maximalné 4x) k dosazeni optimalni
kvality zvuku.

Ve zvlastnim pfipadé vicesektorového disku je doporu¢eno pouzit
standard Joliet.

Pouzivejte pouze USB kli¢e ve formatu FAT32 (File Allocation
Table).

Pro zaruku spravného pouzivani je doporu¢eno pouzivat originalni
kabely s USB konektorem znacky Apple®.
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318

Pouzivani USB - WIP PLUG CONNEXION

Toto zafizeni se sklada ze zasuvky USB

a zasuvky Jack*. Zvukové soubory jsou z
prenosného zafizeni - digitélniho prehravace
nebo USB kli¢e - pfenaseny do systému WIP
Sound pro jejich poslech prostfednictvim
reproduktor(l vozidla.

USB kli¢ nebo prehravac¢ Apple® 5. generace

nebo vyssi:

- Pouzivejte pouze USB klice ve formatu
FAT32 (File Allocation Table),

- propojovaci kabel pro prehrava¢ Apple® je
nezbytny,

- prochazeni souborl Ize provadét rovnéz
pomoci ovladacl na volantu.

Prehravace Apple® dfivéjSich generaci a

prehravace pouzivajici protokol MTP*:

- lze je pfipojit pouze prostfednictvim kabelu
Jack-Jack (neni soucasti dodavky),

- prochazeni soubort se provadi
prostfednictvim pfenosného prehravace.

Pfipojeni USB klige

- 4

Zasunte USB kli¢ pfimo nebo pres kabel do
zasuvky. Pokud je autoradio zapnuté, je USB
zafizeni detektovano ihned po pfipojeni. Po urcité
dobé (zavisejici na kapacité USB kli¢e) zacne
automaticky pfehravani.

Podporovany jsou nasledujici formaty soubor(:
.mp3 (pouze mpeg1 layer 3) a .wma (pouze
standard 9, komprese 128 kB/s).

Podporovany jsou urgité formaty seznamU skladeb
(playlisty) (.m3u, ...).

Po opétovném zasunuti naposledy pouZzitého
klice zacne automaticky prehravani naposledy
poslouchané skladby.

Systém vytvali seznamy prehravani, nazyvané playlisty (ulozené

v doCasné paméti), pficemz doba pro jejich vytvoreni zavisi na
kapacité USB zafizeni.

Béhem této doby jsou pFistupné ostatni zdroje zvuku.

Playlisty jsou aktualizovany pfi kazdém vypnuti zapalovani nebo
zasunuti USB klice.

Pfi prvnim pfipojeni jsou soubory sefazeny podle sloZek. Po
opétném pripojeni je pouzit systém fazeni souborl zvoleny pfi
predchozim pfipojeni.

* Podle vozidla.
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¥

Pouzivani USB - WIP PLUG CONNEXION

LIST
REFRESH

Pro zobrazeni rznych druht fazeni
dlouze stisknéte tlacitko LIST.

Zvolte, zda chcete soubory fadit podle
Slozek / Interpreta / Zanru / Playlistu, a
stisknéte OK, poté stisknéte opét OK pro
potvrzeni.

- Podle Slozky: vSechny slozky
obsahujici znamé zvukové soubory v
pfipojeném zarizeni.

- Podle Interpreta: jména interpretd
zapsanych v ID3 Tagu souboru,
abecedné.

- Podle Zanru: veskeré Zanry
definované v ID3 Tagu.

- Podle Playlistu: podle playlist, které
se nachazeji na pfipojeném USB
zafizeni.

Kratce stisknéte tlacitko LIST pro
zobrazeni dfive zvoleného systému
fazeni slozek.

V seznamu se mUzete pohybovat pomoci

tlacitek se Sipkou sméfujici vlevo/vpravo
a nahoru/dolG.

Potvrdte volbu stisknutim "OK".

=i

ol

i

PFi pfehravani stisknéte jedno
z téchto tlaCitek pro prechod na
predchozi / dalSi skladbu v pravé
prehravaném seznamu.

1 Pridrzte jedno z téchto tlacitek pro
rychly posun vpfed nebo vzad.

PF¥i pfehravani pfidrzte jedno

z téchto tlacitek pro pfistup k
pfedchazejicimu / nasledujicimu
Zanru, SlozZce, Interpretovi nebo
Playlistu v pravé pfehravaném
seznamu.

)..g‘

Pripojeni pirehravacti Apple® prostiednictvim zasuvky USB

K dispozici jsou seznamy podle Interpreta, Zanru a Playlistu (jak
jsou definovany v prehravacich Apple®).

Vybér a prochazeni soubort jsou popsany v pfedchozich krocich
1az4

Do zasuvky USB nepfipojujte externi harddisky nebo jina zafizeni,
ktera nejsou ur€ena k prehravani zvuku. Hrozi nebezpedi
poskozeni Vaseho systému.
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Pomocny vstup (AUX) Nastaveni hlasitosti externiho zdroje zvuku
1 1
PFipojujte pfenosné zafizeni
(pfehravac MP3, ...) do zasuvky . . . . e
Jack pomoci audio kabelu (neni Nastavte nejprve hlasitost pfenosného pfistroje.
soucasti dodavky).
2 2
w Opakovanymi stisky tlacitka »
1 §AOUUXECE (2droj) zvolte reZim ' Poté sefidte hlasitost autoradia.
Nejprve nastavte hlasitost pfenosného zafizeni (vysoka
hlasitost). Poté nastavte hlasitost autoradia. Ovladani se provadi ‘*’
prostfednictvim pfenosného zafizeni.
Zobrazovani a ovladani se provadi
I prostfednictvim pfipojeného pfenosného pfistroje.

Nepfipojujte stejné zafizeni k zasuvkam Jack a USB soucasné.
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Parovani telefonu Bluetooth®
Displej C
(K dispozici podle modelu a verze)

Z bezpecnostnich dlivodU a také proto, Ze parovani mobilniho
telefonu Bluetooth s hands-free sadou Bluetooth Vaseho autoradia
(tzv. synchronizace) vyzaduje zvySenou pozornost, sméji byt

tyto Ukony provadény pouze pfi stojicim vozidle se zapnutym
zapalovanim.

Vice informaci naleznete na internetovych strankach www.peugeot.

cz (kompatibilita, napovéda, ...).

Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a ujistéte se, ze
je "Viditelny pro vSechny" (nastaveni telefonu).

% Stisknéte tlacitko MENU.

)..g‘

V nabidce zvolte:
- " Bluetooth : Telefon — Audio"

- " Bluetooth configuration "
* (Nastaveni Bluetooth)

" Perform a Bluetooth search "
Zobrazi se okno s hlaSenim o probihajicim hledani.

)..g.

(Vyhledat zafizeni Bluetooth)

Dostupné sluzby zaviseji na siti, karté SIM a kompatibilité pouzivanych
pFistroju Bluetooth.
Oveérte v priru¢ce k telefonu a u svého operatora, ke kterym sluzbam mate

pristup.

5

—

Prvni 4 rozpoznané telefony se zobrazuji v tomto okné.

Nabidka "Telefon" umoZriuje ziskat pfistup zejména k nasledujicim
funkcim: " Directory " (Adresar)*, " Calls list " (VycCet volani),
" Consult the paired equipment " (Sprava sparovani).

* Pokud je Vas telefon zcela kompatibilni.

Ze seznamu vyberte telefon, ktery ma byt pfipojen. V jednom

okamziku lze pfipojit pouze jeden telefon.

HIaseni na displeji oznami zvoleny telefon. Pro
potvrzeni parovani zadejte stejny koéd do telefonu a
stisknéte OK.

V pfipadé chyby mate k dispozici neomezeny pocet
pokusu.

Na displeji se zobrazi virtualni klavesnice:
zadejte kod s alespon 4 Cislicemi.

Potvrdte tlacitkem OK.

Na displeji se zobrazi hlaseni o UspéSném sparovani.

Automatické pfipojovani je mozné az po nastaveni telefonu.

Adresar a vycet volani jsou pfistupné az po dokonceni
synchronizace.
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Prichozi hovor

1 PFichozi hovor je ohlaSen zvonénim a pfekryvnym oknem na
obrazovce.

Pomoci tlagitek zvolte volbu "YES"

(ANO) na displeji. =———)om{J
* . ) o
Potvrdte stisknutim OK.

¥

Pro pfijmuti hovoru stisknéte toto tlacitko ovladacu
na volantu.

322

Odchozi hovor

Pomoci nabidky " Bluetooth : Telefon - Audio".

Zvolte " Manage the telephone call " (Rizeni
telefonovani).

Zvolte " Call " (Volat).

Nebo

Zvolte " Calls list " (Vycet volani).

Nebo

Zvolte " Directory " (Adresar).

Pro pfistup do adresare stisknéte na dobu delsi

nez dvé sekundy toto tlacitko, poté se pohybujte
pomoci oto€ného ovladace.

Nebo

Zadejte pfi zastaveném vozidle &islo pomoci
klavesnice telefonu.
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Ukonéeni hovoru

Pfi probihajicim hovoru stisknéte na vice nez dvé
sekundy toto tlacitko.

Ukonc&eni hovoru potvrdte stisknutim OK.

Systém ma pfistup do seznamu (adresare) telefonu v zavislosti
na jeho kompatibilité a po dobu jeho pfipojeni prostfednictvim
Bluetooth.

: Z nékterych telefonu pfipojenych prostrfednictvim Bluetooth muzete
prenést kontakty do adresare autoradia.

Takto pfenesené kontakty jsou zaznamenany do trvalého adresare,
ktery je viditelny pro vSechny, at jiz je pfipojen jakykoliv telefon.
Dokud je adresar prazdny, neni umoznén pfistup do jeho nabidky.

Audio streaming Bluetooth®

Streaming umozriuje poslech zvukovych soubor( uloZenych v

telefonu pres reproduktory vozidla.

PFipojte telefon: viz kapitola " Telephone " (Telefon).

V nabidce " Bluetooth: Telefon - Audio" zvolte telefon, ktery si

prejete pfipojit.

Audiosystém se automaticky pFipoji k nové sparovanému telefonu.

Aktivujte zdroj streaming stisknutim
tlacitka SOURCE (Zdroj)*.

w Pfehravani je mozno ovladat pomoci
tlaCitek na panelu audiosystému a
ovladacl na volantu**. Na displeji
mohou byt zobrazovany informace
souvisejici s pfehravanymi
nahravkami.

pomoci klavesnice.

** Pokud telefon podporuje tuto funkci.

o
o

GCle——m-—x
O
“00d¢

*V nékterych pfipadech musi byt pfehravani audiosoubor( spusténo
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Displej A

% Hlavni funkce
Option A
i} Volba A
Option A1
2 Volba A1
Option A11
€] Volba A11

Option B...
i} Volba B...

324

Radio-CD
j] Rédio-CD
RDS options
k] Nastaveni RDS
REG Mode
Regionalni rezim
Opakovani CD

I CD Repeat
2

Play Random
Pd Nahodné prehravani

Vehicle config*
Nastavovani vozidla®

Zadni stérac¢ pfi zafazeni zpatecky

Guide lighting
Doprovodné osvétleni

R wiper in rev
2

* Parametry se pro jednotlivé stupné vybavy

vozidla lisi.

Options
Opce

Diagnostic
¥ Diagnostika

View
Prohlizet

Abandon
Opustit
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[~ |

Units
Jednotky

Temperature : °Celsius / °Fahrenheit
Teplota: °Celsia / °Fahrenheita

Fuel consumption : KM/L - L/100 - MPG
Spotieba paliva: KM/L - L/100 - MPG

O Y Y O e o R

Display adjust
Nastavovani DISPLEJE

Year
Rok

Month
Mésic
Day
Den

Hour
Hodina

Minutes
Minuty

12 H/24 H mode
Mode 12 H/24 H (Rezim 12/24 h)

2

O Y Y BT Y O O B BT o o .

Language
Jazyky

Francgais
Francouzstina

Italiano
Ital$tina

Nederlands
Nizozemstina

Portugués
Portugalstina

Portugués do Brasil
Portugalstina - brazilska

Deutsch
Némcina

English
Angli¢tina

Espaiiol
Spanélstina

Cestina
Cestina

Hrvatski
Chorvatstina

Magyar
Mad‘arstina
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Displej C
Radio

activate / deactivate RDS
aktivace / deaktivace RDS 1

activate / deactivate REG mode
aktivace / deaktivace rezimu REG

activate / deactivate radiotext
aktivace / deaktivace radiotextu

[ - 4 - F - |

326

& Stisknuti otocného ovladace OK umozni vstoupit do
nasledujicich zkracenych nabidek, podle kontextu na

displeji.

CD/CD MP3

activate / deactivate Intro
aktivace / deaktivace poslechu ukazek

activate / deactivate track repeat (the entire current CD
for CD, the entire current folder for MP3 CD

aktivace / deaktivace opakovani skladeb (celého praveé
prehravaného CD v pfipadé CD, v pfipadé CD MP3 celé
vybrané slozky)

activate / deactivate random play (the entire current CD
for CD, the entire current folder for MP3 CD)

aktivace / deaktivace prehravani skladeb v nahodném
poradi (celého pravé prehravaného CD v pfipadé CD, v
pfipadé CD MP3 celé vybrané slozky)

usB

activate / deactivate track repeat (of the current folder /
artist / genre / playlist)

aktivace / deaktivace opakovani skladeb (pravé poslou-
chané slozky / umélce / zanru / playlistu)

activate / deactivate random play (of the current folder /
artist / genre / playlist)

aktivace / deaktivace prehravani v nahodném poradi
(pravé poslouchané slozky / umélce / zanru / playlistu)




07 SCHEMA(TA) ZOBRAZOVANI

Displej C

Audio functions
f| Funkce audio

Audio functions
Funkce audio
FM preferences
k]l Nastaveni pro vinovy rozsah FM

Alternative frequencies (RDS)
Preladovani frekvenci (RDS)

Activate / deactivate
k] Aktivace / deaktivace

Regional mode (REG)
Y Rezim regionalniho vysilani (REG)

Activate / deactivate
k] Aktivace / deaktivace

Radio-text information (RDTXT)
4 Zobrazovani radiotextu (RDTXT)

4

Stisknuti tlacitka MENU umoznuje zobrazit:

Activate / deactivate
Aktivace / deaktivace

Play modes
Zpusob prehravani

Album repeat (RPT)
Opakovani alba (RPT)

Activate / deactivate
Aktivace / deaktivace

Track random play (RDM)
Prehravani skladeb v nahodném poradi (RDM)

Activate / deactivate

4 Aktivace / deaktivace

E

Trip computer
P
1

alubni pocitac

nter distance to destination

Zadavani vzdalenosti do cilového mista

Distance: x miles
Vzdalenost: x km

Warning log
vl Vycet vystrah

Vehicle diagnosis
Diagnostika vozidla

Stav funkci

I State of systems
2

Systems activated or deactivated
Aktivované nebo deaktivované funkce

<
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Personalisation-configuration
Osobni nastaveni - konfigurace

Nastaveni parametru vozidla*

Display configuration
Nastaveni displeje

I Define the vehicle parameters*
2

Brightness-video adjustment
Nastavovani jasu obrazu

Normal video
Normalni obraz

Inverse video
Y Inverzni obraz

Brightness (- +) adjustment
Nastavovani podsviceni (- +)
Nastaveni data a ¢asu

Setting the day/month/year
Nastavovani dne/mésice/roku

Setting the hour/minute
Nastavovani hodin/minut

Choice of 12 h / 24 h mode
Volba rezimu 12 /24 h

Choice of units
Volba jednotek

I °Celsius / °Fahrenheit
4

1/100 km - mpg - km/I
1/100 km - mpg - km/I

I Date and time adjustment
3
3

°Celsia / °Fahrenheita

Choice of language
bl Volba jazyka

328

Bluetooth: Telefon - Audio

Bluetooth : Telephone - Audio
1
Bluetooth configuration
) Nastaveni Bluetooth
Connect/Disconnect an equipment
PFipojit/Odpoijit zafizeni
Telephone function

Funkce telefonu

Audio Streaming function
Funkce Audio streaming

Prohlizeni sparovanych zatizeni

Delete a paired equipment
Odstranéni sparovanych zafizeni

I Consult the paired equipment
4
Perform a Bluetooth search
Y Vyhledani zafizeni Bluetooth
Call
Volat

Calls list
k] Vycet volani
Directory
7y Adresar

Manage the telephone call
P Rizeni volani
Terminate the current call
k] Ukonceni probihajiciho hovoru

Activate secret mode
Aktivace duvérného rezimu

* Parametry se lisi podle provedeni vozidla.




/ GASTE OTAZKY

OTAZKA ODPOVED RESENI
Mezi jednotlivymi zdroji K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladacge sefizeni Oveérte, zda je sefizeni audiosystému (hlasitost,
zvuku je rozdil audiosystému (hlasitost, hloubky, vysky, ekvalizér, loudness) hloubky, vysky, ekvalizér, loudness) pfizplsobeno
v kvalité poslechu (radio,  u jednotlivych zdroju zvuku, coz véak muze zpUsobit slysitelné rozdily ve  poslouchanym zvukovym zdrojim. Doporuéuje
prehravac CD...). zvuku pfi zméné zvukového zdroje (radio, pfehravac CD...). se nastavit funkce AUDIO (hloubky, vysky,

vyvazeni zvuku vpfedu/vzadu, vyvazeni zvuku
vlevo/vpravo) do stfedni polohy, zvolit nastaveni
ekvalizéru ,Zadné*, nastavit korekci loudness
do polohy ,Aktivni“ v rezimu CD a do polohy
,Neaktivni“ v rezimu radia.

Disk CD je pokazdé Disk CD je umistén obracené, neni &itelny, neobsahuje data zvukového - Ovéite, zda je CD spravné vlozeno do

vysunut nebo neni z&znamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro prehravace.

prehravaCem piehravan.  autoradio necitelny. - Ovéfte stav CD: CD nebude moci byt
Disk'CD je phrénén qchrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani, prehrano, pokud je pfili§ vazné poskozeno.
ktery autoradio nezna. - Pokud se jedna o kopirované CD, ovéite jeho

obsah: prostudujte si rady obsazené
v kapitole ,Audio*.

- CD prehravac autoradia nepfehrava DVD.

- Kvuli své nedostate¢né kvalité nebudou
néktera kopirovana CD audiosystémem

prehrana.
Na displeji se zobrazi Akumulator USB zafizeni mize byt vybity. Nabijte akumulator USB zafizeni.
hlaseni ,USB peripheral
error® (Chyba zafizeni
USB).
Pripojeni Bluetooth se USB kli€¢ neni rozpoznan. Naformatujte klic.
prerusi. USB kli¢ muze byt poskozen.
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/ GASTE OTAZKY

OTAZKA

Nemohu vstoupit do mé
hlasové schranky.

Kvalita zvuku pfehravace
CD je zhorSena.

Pfredvolené stanice
nefunguji (neni slyset
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Je zobrazen pfijem
dopravnich informaci (TA).
Nedostavam vSak zadné
dopravni informace.

Kvalita pfijmu
poslouchané rozhlasové
stanice se postupné
zhorSuje nebo
predvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

330

ODPOVED

Jen velmi malo telefon(i nebo operatord umoziiuje pouzivani této funkce.

Pouzité CD je poskrabané anebo nedostatecné kvality.

Sefizeni autoradia (hloubky, vysky, ekvalizér) neni spravné nastaveno.

Zvoleny vinovy rozsah neni spravny.

Zvolena rozhlasova stanice neni u¢astnikem v oblastni siti dopravnich
informaci.

Vozidlo je prilis daleko od vysilaCe poslouchané rozhlasové stanice nebo
se v zemeépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi.

Okolni prostfedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) blokuje
pfijem, a to i v rezimu sledovani RDS.

Neni namontovana anténa nebo byla poskozena (naptiklad pfi prajezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Vkladejte do prehravace CD dobré kvality
a uchovavejte je ve vodnych podminkach.

Vratte uroveri vy$ek nebo hloubek na 0, bez volby
nastaveni ekvalizéru.

Stisknéte tlacitko BAND AST pro nalezeni
vinového rozsahu (AM, FM1, FM2, FMAST), na
kterém se nachazeji predvolené stanice.

Je tfeba pfepnout na stanici, ktera dopravni
informace vysila.

Aktivujte funkci RDS, aby mohl systém ovéfit, zda
se v dané oblasti nenachazi vykonné&jsi vysilac.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem poruchy
autoradia.

Nechte anténu zkontrolovat autorizovanym
servisem PEUGEOT.




/ GASTE OTAZKY

OTAZKA ODPOVED RESENI
Vypadky zvuku na 1 az Systém RDS vyhledava v prabéhu tohoto kratkého vypadku zvuku Pokud je ukaz prili§ Casty a na stejné trase,
2 vtefiny v rezimu radia. nejakou frekvenci, ktera by pfipadné umoznila zlepSeni pfijmu rozhlasové = deaktivujte funkci RDS.
stanice.
Vypnuty motor, autoradio = Jakmile je motor vypnut, zavisi doba Cinnosti autoradia na stavu nabiti Je tfeba nastartovat motor, aby se dobil
se po nékolika minutach  akumulatoru. akumulator.
provozu vypne. Vypnuti radia je tedy normalni: autoradio se uvede do Gsporného rezimu

a vypne se, aby Setfilo akumulator vozidla.

Na displeji se zobrazi Aby bylo zafizeni chranéno v pripadé pfilis vysokych teplot, pfepne Audiosystém je tfeba vypnout na nékolik minut,
hlaSeni ,Audiosystém je  se autoradio do automatického rezimu tepelné ochrany, ktery provede aby zarizeni vychladlo.
prehraty“. snizeni hlasitosti nebo zastavi prehravani CD.
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Abecedni rejstiik

A

AdBIUE® ..o 23,193, 198
Aditivum AdBlue.... ...23, 193, 198
Aditivum do nafty .......cccoeviiiiiiiins 190, 191
Airbagy.............. ....25,132
Airbagy bo¢ni. ..134, 135
Airbagy €elni.....cccooviiiiiiiiiiie 132, 135
Airbagy hlavoveé ..........cccoovveiiiiinins 134, 135
Aktualizace rizikovych zon ... 266
AlGrM e 50
Asistent pro dodrzovani vzdalenosti ..
Asistent pro rozjezd do svahu..........
Automatické rozsvécovani svétel .
Automatické zapnuti vystraznych svetel ...... 123
Automaticky chod stéracli oken ............... 86, 89
Automatizovana pfevodovka ............. 12, 14, 18,
140, 143, 144, 159, 169, 192, 230
AUtoradia.......oooevviiiie e 40
Barevna obrazovka............
Barevna sklopna obrazovka ..
Baterie. ...
Benzinovy motor
Bézna udrzba.....
Bézné kontroly ...
Bezpecnost déti...........ccceee
Bezpenostni pasy .......ccccevveiieiieniennnn. 129-131
BIKACE...cwiivieiieeie et 123
Blue HDi... 168, 184
BIUEHD I ..o 193
Bluetooth (sada hands free)... 278, 321
Bluetooth (telefon).............. ...278
Boc¢ni bodova svitidla...... .92
Bocni osvétlovaci télesa. ..92
Brzda parkovaci.........ccccceeiieiiiiiiiiieiiees 192

Brzdové desticky
Brzdové kotouce ..

BrZdy ..o

CD s 316

CD MP3...i e 316, 317

Clona panoramatické sklenéné stfechy....... 101
C

Cerpam paliva do nadze............... 180, 182, 183

Ciselniky na pFistrojové desce ...................... 14

DAB (Digital Audio Broadcasting) -

Digitalni rozhlasové vysilani............... 290, 291
Dalkovy ovladag.................... .45, 46, 49
Datum (nastaveni) 31 33, 35,39
Defekt pneumatiky ........ccceeviiiiiiiiiiiiiiicis 203
Demontaz kobere€ku...........cocevveiieiicnennenne 97

Demontaz kola..........ccoceveeiiiiiiiiiiceeeen, 210
Demontovatelny kryt zavazadlového

o101 (o] U TS
Denni pocitadlo ujetych km ..
Denni svétla s LED
Detekce poklesu tlaku v pneumatikach....

172, 210
Dezaktivace airbagu spolujezdce................. 132

Dezaktivace ESP ..........ccccccueenn ...126
(D73 (T 117, 119 120
Déti (bezpe€nost).......ccocevcviiiiiiiiiiiice 122
Détské sedacky.............. 109, 110, 114, 121, 131

Détské sedacky ISOFIX ......cccovvernennn. 118-120
Di€Sel .. 182
Displej na pfistrojové desce ... . 14, 168
Displej vicefunkéni (bez autoradla) ................ 31
Displej vicefunkéni

(s autoradiem)........cccceevivennnnnn. 33, 35, 38, 40
Dobiti baterie........cccoovviiiiiiiie 230
DOPIRAKY ..o 240
Dopravni informace (TA)...... 276, 289, 316
Dopravni informace (TMC)................... 275, 276
Doprovodné osvétleni....... ....81,82
Drzadla.......cccccevveuene .94
Drzak na plechovky ... .94
Dvere...cccoevviiee e 54
Dvefe zavazadlového prostoru............ccccu.... 58
Dynamicka kontrola stability

(CDS) e 22,125,127, 143
Dynamicka kontrola stability (ESC).............. 124
Dynamické nouzové brzdéni .............c......... 143
ECO FIZeni .cceeiiiiieeeeeceee 12
Ekologicky a Usporny zpusob jizdy (rady)...... 12
El. ¢lanek dalkového ovladace ................. 48, 49
Elektrické odlehéeni (rezim) ... .
Elektrické ovladani oken..........ccooeviiniinnnns
Elektricky ovladana parkovaci

brzda......coooiiiii 21, 140, 143
Elektroluminiscenéni diody - LED... 215, 216, 218
ESC/ASR ..ot 124
Filtr olejovy ... .o 191
Filtr pevnych €astic ........cccccveennne. 185, 190, 191



Filtr v kabin€.........cccooiiiiiee
Filtr vzduchovy ...
Follow me home
Funkce signalizace zmény jizdniho

pruhu (SMErovKy)........ccoeviviiiiciiciccees 123
GPS .. 264
Grip CONtrOl ..o 127

HAGKY .
Hladina aditiva AdBlue® .
Hladina aditiva nafty .......
Hladina brzdové kapaliny...
Hladina chladici kapaliny ...
Hladina kapaliny ostrlkovac

Hladina néplm’ a kontroly
Hladina oleje ..o

Hlavni nabidka .........ccccooiiiniiiiiicnee,
Hmotnost............... ...243, 244,247,249
Hmotnost pfivésu.. 243, 244, 247, 249
Hodiny digitalni (sefizeni).. ....31, 33, 35, 39
Husténi pneumatik..........ccocooeiiiiiiiiiies 12

Identifikace vozidla ...........cccocooviiiiiiiiiiecnns 251
Identifika¢ni prvky.

Identifikacni Stitky vyrobce...........cccooeeennen. 251
Imobilizér elektronicky ....

ISOFIX .
ISOFIX (UChYtY)...coueiiieiieiieiececece
Jizdni dosah........cocoveiiiiii 41

Kamera pro couvani. .
Kapota motoru ......... .185

Kapsy na dvefich .. .94
Klakson ........cccoc..e. .123
Klapka otvoru pro lyZe ...........cccccoeviieninnnn. 100
Klapka uzaveéru palivové nadrze .......... 180, 183
Kli¢ s dalkovym ovladacem........ 45, 46, 49, 137
Klimatizace.........ccocvvviiiiiiicic e, 12
Klimatizace automaticka. .60, 64
Klimatizace rucni ........ ....60, 61
KObEre€ky ......ccooviiiiiiiiiiiiiiicce e 97
Konfigurace vozidla ....... 31, 33, 35, 38, 39, 326
Kontrola hladiny motorového oleje ................. 29
Kontrola tlaku (s pomoci sady)... .

Kontrolka Servis
Kontrolka systému &isténi vyfukovych

PlyNG SCR....oiiiie e
Kontrolky funkci .
Kontrolky stavu .....
Kontrolky svételné.
Kontrolky vystrazné .
Kontroly
Kosmetické zrca o

Abecedni rejstfik

Kryt snimatelny (proti snéhu)................c...... 239
Kryt zavazadel ... 104

LED - elektroluminiscenéni

.......... 94
Loketni opérka vpredu... ....96
Loketni opérka vzadu ..........cccooeveeiiiiininens 100

Madlo KONZOlY ........oooviiiiiiiiiii e
Méreni velikosti parkovaciho mista ..
Mérka oleje
Minimalni zasoba paliva ...

Monochromni obrazovka.............. 314, 324, 326
Monochromni obrazovka A.............cccccueennee. 324
Montaz kola............cccee... ..210
Montaz stfesnich tyCi........ccooveiiiiiiiiiene 238
Motorovy prostor...... 186, 187

Motory ......c.cc.... 242,245
MP3 (CD) .ooveveeeieeiieveeeee 317
Multimedialni soustava vzadu . ....98
Myti (doporu€enti)........cocooeiviieiieiieiiiiee 176
Nadrzka kapaliny ostfikovace skla............... 190
Nadrzka kapaliny ostfikovace svétlometd.... 190
Né&drz na aditivum AdBlue® ................. 193, 198
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Abecedni rejstiik

Nadrz paliva........cccccoeoiiiiiiiiic
Nadstandardni zamykani.
Naftovy motor...........cccoeeeuennee.

NaKI&dani........ccccooiiiiiiiiiicc,
Nalezeni zaparkovaného vozidla.................... 47
Naplnéni a odvzdu$néni palivového okruhu ....184

Nastartovani motoru ..
Nastartovani vozidla
Nastaveni parametru
vybaveni ...
Nataceci svétlomety
Navadéni...
Navigace...........
Navigacni systém...
Nouzové nastartovani...
Nouzové ovladani dveri.......ccccoceivieiiiieennnen, 56

Objem palivové nadrze ..........cccccoeevieennnnns 180

Obrazovka barevna a kartograficka

.39, 259, 300
3

Obrazovka vicefunkéni (bez autoradiay.......... 31
Obrazovka vicefunkéni

(s autoradiem).......ccccoeevveinennnne 33, 35, 38, 40
Ochrana déti ... 109, 110, 114, 117, 119-121, 132
Ochrana proti odcizeni
Ochrana proti pfiskFipnuti
Odemknuti.......cccoccvenennee.
Odemknuti dVeFi .......ccevviiiieiiiiiieeeee

Odemknuti zavazadlového prostoru .............. 45
Odemknuti zevnitF.........cccoooiiiiiiiiiiiceeee 55
Odkladaci prostory ...

Odkladaci SKFiNKa .........ccccevvevieiieiieceeeeene 95
OdMIZOVANT ... 61
Odmrazovani... 61-63, 74
Odtazeni vozidla................. 232,233
Oka pro pfipevnéni nakladu .............c.ccceen. 103
Okno zadni (odmrazovani) .... 62, 63, 74

Olej MOLOrOVY ..ot 188
Omezovac rychlosti ..
Opérky hlavy vpredu.
Opérky hlavy vzadu
Opétna aktivace dalkového ovladace ............ 48
Opétna aktivace ovladani oken....... .52
Ostrikovac ¢elniho skla............. .88
Ostfikovac¢ okna vzadu
Ostfikovac svétlometu . .
OSVEHIENT ..o 92
Osvétleni interiéru........
Osvétleni palubni desky ..............
Osvétleni zavazadlového prostoru.. .
OtACKOMET ... 14
Otevieni clony sklenéné panoramatické
stfechy
Otevieni dvefi .
Otevfeni dvefi zavazadlového prostoru...57, 58
Otevfeni kapoty Motoru .........ccoccevevieeeiienns 185
Otevieni zavazadlového prostoru
Ovérovani hladiny naplni..........
Ovladag¢ autoradia u volantu
Ovladac clony sklenéné panoramatické

StFECNY .o, 101
OVIAdANT OKEN ..o 52
Ovladani stérace okna..........c.cccueeee. 86, 87, 89
Ovladani sVetel .......coccveiiiiiiiiiiii e 7
Ovladani vyhfivani sedadel...... .70
Oznaceni barevného odstinu laku................ 251

P

Palivomer ........cooiiiiiiiiiiceeee e 180
Palivo (n&drz)..

Parkovaci asistent vpfedu .
Parkovaci asistent vzadu
Parkovaci asistent vzadu s vizualni a
zvukovou signalizaci ..........
Peugeot Connect Assistanc
Peugeot Connect SOS
Pneumatiky ...............
Pocitadlo................
Podlaha se 3 polohami
Pojistkova skfinka v motorovém prostoru ....221
Pojistkova skfinka v palubni desce ...221

POJISIKY 1 vrvvvvveeeeee e eeeeeeeeeeeee oo 221
Pokles tlaku v pneumatikach (detekce)........ 172

Piehravac CD MP3........cccccoineiiiinns 316, 317
Pfehravace hudebnich nosicu..
Preprava dlouhych predméta ...
Prevodovka automaticka ........... 12, 14, 18, 140,
143, 144, 164, 192, 230
Prevodovka mechanicka................ 12, 140, 143,
144, 158, 169, 192
Priklopeni/odklopeni zpétnych zrcatek .......... 74
PFilezitostné husténi (s pomoci sady)..........203
PFistrojové desky ..........ccceoveeiinnenne
PFiVES ..o
Programy udrzby
Protiprokluzovy systém kol (ASR)
Prihledovy displej.......ccccceveenennee.
Pyrotechnicky predpinac
(bezpe€nostni PASY) .......cccceverereriiiennn. 131




Regenerace filtru pevnych ¢astic 191
Regulator rychlosti (tempomat) ...
Reostat osvétleni
Rezervni kolo........
RezZim odlehéeni ...
ReZim uspory energie........
Rizikové zoény (aktualizace)

Roletky .....ccovvviiiiieiiees
ROZMENY ...
R

Ii?l'zené mechanicka pfevodovka.................. 192
Radici paka ..o .12
Radici paka mechanické prfevodovky........... 158
Sada hands free........ccccveeviciiveeeicnenn, 278, 321
Sada pro nouzovou opravu prorazené

pneumatiky ... 203

Sada pro provizorni opravu pneumatiky ...... 203
Sady Peugeot Connect ....252
Schéma zobrazovani................... 300, 324, 326
SCR (selektivni katalyticka redukce)............ 193
Sedacky détské klasické ................
Sedadla s elektrickym ovladanim
Sedadla s VyhFivanim ...,
Sedadla vpfedu.......cccooveeiiieniieiene

Sedadla vzadu ...................
Sériové vyrobni ¢islo vozidla.
Sefizeni¢asu........cccccuueeee. .31, 33, 35, 39
Sefizeni data............. .31, 33, 35, 39
Sefizeni opérek hlavy ........ccooccvviiiiiiieiieennns 69

Sefizeni sedadel........cccccoovviiiiiiiiinees 67, 68

Sefizeni sklonu svétlometd .. .84
Sit pro pfipevnéni zavazadel... .106
Sklenéna panoramaticka strec| .101
Sklopeni zadnich sedadel .............cccceeviieens 72
Slunecni clona ................ 95, 108
SNENOVE FetEZY ......vvviiiiiiiiiiiccic e 214
Spinaci skfinka .. .139
Spotieba 0leje........ccveiiiiiiieieceee 188
Spotfeba paliva.. 12,41
Stérace okna............ .86, 89
Stérac zadniho skla ........ccoooviiiiiiie 87
Stiraci lista stéract (vyména)................. 90, 232

Stop & Start......cccoeeceeeieeiiiie

Streaming audio Bluetooth
Stiesni ty¢ovy nosic........
Stropni svétla.....
Svétla brzdova
Svétla dalkova
Svétla denni .............
Svétla do mlhy vzadu..
Svétla na ¢teni ............
Svétla na ¢teni vzadu .
Svétla obrysova
Svétla osvétleni registracni znacky
Svétla potkavaci..........cccoceeveiennnne
Svétla s halogenovymi zarovkami..
Svétla smérova........
Svétla smérova (blikad
Svétla s xenonovymi vybojkami ................... 215
Svétla vystrazna ........c.cceeeenee

Svétlo brzdové freti..
Svétlo do mlhy vzadu...........ccceevnennnee. 218, 219
Svétlomety do mlhy vpfedu ............ 79, 215, 217
Svétlomety do zatacky (nataceci)..
Svétlomety (sefizeni)
Svétlo smérové boéni

Abecedni rejstfik

Synchronizace dalkového ovladace............... 48
Syntéza feti......cccvvviiiiiiiiiiics .

Systém ¢isténi vyfukovych plynt SCR...........24
Systém navigacni...........cccoeioiiiiiiiiiiie 262
Systém pro zabranéni natankovani
nespravného paliva ..........ccccceeecveeiiieeinnns 183
Systém SCR......cccoiiiiii e 193

Tabulky hmotnosti.................

Tabulky motor( ..o
Tabulky pojistek ........cccoeiviieiiiiiiiiiiieciieee
Technické charakteristiky .
Telefon.....ccocoveveiiiecee
Teplota chladici kapaliny
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Na ruznych mistech ve vozidle jsou
nalepeny informacni stitky. Jsou na
nich uvedeny bezpecnostni upozornéni
a identifikaéni informace o vozidle.
Neodlepujte je: jsou nedilnou soucasti
vozidla.

Kopirovani a prekladani dokumentu nebo jeho
¢asti je zakazano bez pisemného souhlasu
spole¢nosti Automobiles PEUGEOT.

Vytisténo v EU

o, diadei

http://www.peugeot.com

Spole¢nost Automobiles PEUGEOQOT potvrzuje,
Ze v souladu s platnymi pfedpisy Evropské
unie (smeérnice 2000/53), tykajicimi se vozidel
vyfazenych z provozu, pIni smérnici stanovené
cile a ze pfi vyrobé produktl, které prodava,
jsou pouzivany recyklované materialy.

Prejete-li si nechat provést na vozidle né&jaky
zasah, obratte se na odborny servis, ktery
ma potrebné technické informace, znalosti a
prislusné vybaveni. Servisni sit PEUGEOT
poskytuje odborné a kvalitni sluzby.

=== INTERAK

Vénujte laskavé pozornost nasledujicim
upozornénim:

- Montaz prvku elektrického vybaveni nebo
pfislusenstvi, které nejsou v nabidce
spole¢nosti Automobiles PEUGEOT, mlze
zpUsobit poruchu funkce elektrickych
systémU vozidla. Obratte se na servis sité
PEUGEQOT pro ziskani informaci o nabidce
schvalenych doplik( a prislusenstvi.

- Z bezpecnostnich duvodu je pfistup
k zasuvce diagnostiky, spojené se
zabudovanymi elektronickymi systémy
vozidla, vyhrazen pouze pro pracovniky
servisni sit¢ PEUGEQOT nebo jinych
odbornych servisu, ktefi maji k dispozici
vhodné pfistroje (nebezpedi poruchy
zabudovanych elektronickych systém
vozidla, ktera by mohla vést k zavaznym
selhanim vozidla ¢i k nehodam). V ptipadé
nedodrzeni tohoto pokynu neponese
vyrobce za nasledky Zadnou odpovédnost.

- Jakakoli zména ¢i uprava, ktera neni
predpokladana nebo povolena spole¢nosti
Automobiles PEUGEOT nebo ktera je
provedena bez dodrZeni technickych
predpisu stanovenych vyrobcem, bude mit
za nasledek zanik odpovédnosti vyrobce za
jakost pfi pfevzeti (tzv. zakonné zaruky) a
smluvni zaruky za jakost.

Tchéque
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