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Service Box

http://public.servicebox.peugeot.com

@ Vase vozidlo na internetovych strankach!
Pro ziskani pristupu k nejnovéjsim informacim.

Na internetovém portalu SERVICE BOX umoziuje
PEUGEOT bezplatné a snadné konzultovani dokumen- Pripojte se na adresu http://public.servicebox.peugeot.com:
tace k vozidlu on-line.

> zvolte svUj jazyk,
Stranky SERVICE BOX se srozumitelnym a ergonomickym
usporadanim umoznuji pristup:
e k prirucce pro uzivatele,
e Kk archivu dokumentace k vozidlu. otevie se okno umoznujici pfistup ke v8em pfiruckam
pro uzivatele...,

kliknéte na odkaz v zéné ,Zakladni dokumentace pro soukro-
mé osoby” za U¢elem konzultovani dokumentace k vozidlu,

> zvolte své vozidlo,

> vyberte typ jeho karoserie a datum vydani pfirucky,

Y Klikn&te na rubriku, ktera Vas zajima.

Montaz elektrického vybaveni nebo doplnkl, které nejsou v nabidce spolecnosti Automobiles PEUGEOT, mUze

zpusobit poruchu elektronického systému vozidla. Méjte, prosime, toto upozornéni na paméti. Doporuc¢ujeme Vam,
abyste se obratili na zastupce znacky PEUGEOT pro ziskani informaci o kompletni fadé doporuc¢enych prvka vybavy
a doplnka.

@ Vénujte laskavé pozornost nasledujicimu upozornéni:
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Dékujeme Vam za duvéru, kterou jste nam
projevili nakupem modelu 3008 - symbolu $pic-
kové kvality, automobilové vasné a inspirace.

Tato pfirucka pro uzivatele ma za cil
umoznit Vam pIné a za vSech provoz-
nich podminek vyuzivat veskeré funkce
vozidla.

Na prvnich stranach naleznete podrob-
ny obsah, po kterém nasleduje kapitola
pro rychlé seznameni s vozidlem.

Dale v pfiru¢ce jsou uvedeny vSech-
ny podrobnosti o modelu 3008 a jeho
komfortni a bezpecnostni vybave, stej-
né jako informace pro fizeni, abyste
mohli Iépe ocenit kvality vozidla a pIné
jich vyuzivat.

S pomoci vyobrazeni exteriéru a interiéru
vozidla na zavérecnych stranach pfirucky
muUzete nalézt vybavu nebo funkci, o niz

ny, na které se pfrislusny popis nachazi.

Kazdé jednotlivé vozidlo miaze mit vzdy
jen urcitou Cast z vybaveni popisované-
ho v této pfirucce, a to v zavislosti na
jeho urovni vybavy, provedeni a verzi,
stejné jako na charakteristikach, ktere
jsou specifické pro zemi jeho prodeje.

VITEJTE

Vysvétlivky

Upozornéni:

@ tento symbol oznacduje upozor-

néni, ktera musite bezpodmi-
necné respektovat z divodu zachovani
Vasi bezpecnosti, bezpecnosti ostat-
nich ucastnikd silniéniho provozu a pro
zabranéni poskozeni vozidla.

Informace:

tento symbol slouzi jako upo-
zornéni na doplrikové infor-
mace pro lepsi vyuziti funkci vozidla.

Ochrana zivotniho
prostredi:

tento symbol doprovazi dopo-
ruceni tykajici se ochrany Zzivotniho
prostiedi.

Odkaz na stranu:
tento symbol odkazuje na

stranu obsahujici podrobny
popis funkce.
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VNEJSi STRANA VOZIDLA

Uvitaci osvétleni

Pridavné osvétleni exteriéru a interiéru
vozidla, ovladané na dalku, usnadnuje

pristup k vozidlu na Spatné osvétlenych ..

mistech.

©

Systém Stop & Start

Tento systém docasné vypne motor pfi
zastaveni vozidla v prabéhu jizdy (sema-
fory, dopravni zacpy apod.). Motor se
automaticky znovu rozbéhne ve chvi-
li, kdy si prejete opét se rozjet. Systém
Stop & Start umoznuje dosahnout snizeni
spotreby paliva a emisi Skodlivin a nabi-
zi komfort naprostého ticha pfi zastaveni

vozidla.
©

Osvétleni zatacky
Tato svétla zajiStuji automaticky lepSi
osvétleni projizdénych zatacek.

© -

Prosklena panoramaticka strecha

Prosklena stfecha zajiStuje vynikajici
viditelnost a svétlost v kabiné vozidla.

©

Systém ,,Grip control“

Tento specialni protiprokluzovy sys-
tém zlepsSuje prfenos hnaci sily u vozi-
del s pohonem 2 kol pfi jizdé na snéhu

a v blativém ¢i piscitém terénu.

©-



VNEJSi STRANA VOZIDLA

PFi myti vozidla v automatické myci lince:

- odsSroubujte anténu,

Sada pro provizorni opravu - priklopte zpétna zrcatka.
pneumatiky

Jedna se o kompletni systém tvoreny
kompresorem a vyplhovacim pfiprav-
kem, ktery umoZznuje provést nouzovou

opravu pneumatiky.
O e
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Parkovaci asistent vpredu a/nebo 4

Spodhni dil dvefi zavazadlového prostoru . vzadu s vi;uélni a zvukovou N

Spodni dil dvefi zajistuje vynikajici pristup- : signalizaci L

nost a usnadnuje nakladani rozmeérnych ......cccceeevvcccccccocccnce . Asistent Vas pfi parkovacim manévru )
predmétt do zavazadlového prostoru. upozorni na prekazku nachazejici se za

nebo pred vozidlem.

- o~



OTEVIiRANI
Kli¢ s dalkovym ovladac¢em

A. Vysunuti/zasunuti klice.

Jednoduché zamknuti

(jedno stisknuti; rozsviceni
smeérovych svétel).

Vs

Nadstandardni zamknuti vozidla

(dvé stisknuti za sebou; roz-
sviceni smérovych svétel).

P

SEZNAMENI s VOZIDL

Celkové nebo selektivni ode-
mknuti vozidla

(rychlé zablikani smérovych

svétel).
©-

el

Uvitaci osvétleni

V pripadé slabé intenzity svétla, zjisté-
né snimacem, usnadni pfistup k vozidlu
rozsviceni potkavacich a obrysovych
svétel nadalku.

Tuto funkci Ize naprogramovat v nabid-

ce Konfigurace.
CR

Palivova nadrz

1. Otevieni klapky uzavéru palivové
nadrze.
2. Otevieni a zavéSeni uzavéru nadrze.

Typ paliva, které je tfeba nacerpat, je
uvedeny na vnitfni strané klapky uzave-
ru palivové nadrze.

Objem nadrze: pfiblizné 60 litrd.

©




OTEVRENI Spodni dil dveii zavazadlového prostoru
Zavazadlovy prostor

Otevieni

@ Zatlacte packu C smérem doprava
a vyklopte spodni dil dvefi D.

Otevieni

@ Po odemknuti vozidla dalkovym
ovladacem nebo klicem stlacte
madlo A a zvednéte dvere zavaza-
dlového prostoru.

Zavieni

@ Po zavfeni spodniho dilu dvefi pfi-
tahnéte madlo B smérem doll pro
sklopeni dvefi zavazadlového pro-
storu.

CR
Zavieni

@ Zvednéte spodni dil dvefi D, pfi-
tlacéenim az na doraz jej uzavrete
a ovérte jeho radné zajisténi.

CL

Vs
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SEZNAMENI s VOZIDLE

UVNITR

Elektricka parkovaci brzda

Nabizi funkce automatického zatazeni
parkovaci brzdy pri zastaveni motoru
a jejiho automatického povoleni pfri
rozjezdu.

Parkovaci brzdu je rovnéz mozné zata-

O

hovat a povolovat ru¢né.

Automaticka dvouzénova klimatizace

Toto vybaveni umozriuje nastavit odliSnou uro-
ven tepelného pohodli na strané fidice a na
strané spolujezdce. Systém nasledné automa-
ticky udrzuje nastavenou urover s ohledem na

vnéjSi meteorologické podminky.
O

WIP Com 3D

WIP Nav

WIP Sound

Priahledovy displej

Zarizeni promita informace na prihledovém displeji v zor-
ném poli fidice: rychlost vozidla, Udaje regulatoru/omezo-
vace rychlosti a ,asistenta pro dodrzovani bezpecného

odstupu od vpredu jedouciho vozidla®“.
O

Audio a komunikaéni systémy

Tyto prvky vybavy vyuzivaji nejmoder-
nejsSi technologie: systéem WIP Sound
podporujici MP3, WIP Plug, WIP Blue-
tooth, systém WIP Nav nebo systém WIP
Com 3D s vysuvnou barevnou obrazov-
kou 16/9, audiosystém JBL, zasuvky pro
externi zdroje AUX.

@ 217 WIP Plug @ 200

245,

@ 261 WIP Bluetooth @ 281,

303

@ 293 Asistencni sluzba @ 213
PEUGEOT Assistance



MiSTO RIDICE

Ovladace regulatoru rychlosti
(tempomatu)/omezovace rychlosti.

Ovlada¢ nastaveni polohy volantu.

Ovladace vnéjsiho osvétleni
a smérovych svétel.

Pristrojova deska.

Airbag fidice.

Zvukoveé vystrazné zafrizeni.
Radici paka.

Elektricka parkovaci brzda.

Predni loketni opérka - WIP Plug
a/nebo zasuvka JACK.

Ovladac¢ otevirani kapoty.

. Ulozny prostor u Fidige (PFirucka

pro uzivatele).

. Ovladaci tlac¢itko alarmu.

Ovladaci tlac¢itko parkovaciho
asistenta.

Ovladaci tlacitko dynamického
Fizeni stability (ESP/ASR).
Ovladaci tlacitko dezaktivace
systému Stop & Start.

. Ru¢éni nastaveni svétlometa.

Centralni ovladac pfistrojové desky
ve spojeni s WIP Com 3D.

. Ovladace vnégjsich zpétnych

zrcatek.
Ovladace oken.
Détska pojistka.

. Tryska pro odmrazovani okna

prednich dvefi.

. Tryska pro odmrazovani €elniho skla.

Vs
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MiSTO RIDICE

Zamek fFizeni se spinaci skfinkou.

Ovladac¢ audiosystému
a telematického systému pod
volantem.

Ovladace stéracU/ostrikovaci/
palubniho pocitace.

Stfedni smérovatelné a
uzaviratelné vystupy vétrani.
Prdhledovy displej.

Vicefunkéni obrazovka.

Airbag spolujezdce.

Boc&ni smérovatelny a uzaviratelny
vystup vétrani.

Odkladaci skiinka - Zasuvky

pro audio a video - Ovlada¢
neutralizace airbagu spolujezdce.

. Ulozny prostor se sitkou.

. Ovlada¢ systému ,,Grip control®).

. Elektricka zasuvka 12 V.

. Drzadlo.

. Ovladace topeni/klimatizace.

. Audiosystém a telematicky systéem.
. Impulsni volice:

- pruhledového displeje,

- vystraznych svétel,

- asistenta pro dodrzovani
bezpecného odstupu,

- centralniho zamykani.



POHODLNE USAZENI
Sedadlo ridice
Podélné Vyskové Sklon opéradla

Vs

-

0
Z
iu
=
g
2
N
i
»




Vs

P

SEZNAMENI s VOZ

POHODLNE USAZENI
Predni sedadla
VysSka a sklon opérky hlavy

Nastaveni volantu

1. Odjisténi ovladace.
2. Vyskové a osové nastaveni.
3. Zajisténi ovladace.

Tyto ukony musi byt z bezpecnostnich
duvodu provadény vyhradné ve stoji-

cim vozidle.
CE

Poloha ,,stolek* (sedadlo
spolujezdce vpredu)

Pro uloZzeni pfedmétd na sklopené opé-
radlo sedadla nebo usnadnéni nakladani
dlouhych pfedmétt do vozidla. @

68

Predni loketni opérka

Obsahuje WIP Plu_g a/nebo zasuvku

JACK.
©-



POHODLNE USAZENI
Vnéjsi zpétna zrcatka

Vi

Nastaveni

A. Volba zpétného zrcatka k nastaveni.

B. Nastaveni polohy zrcatka do c&tyr
moznych sméru.

Vnitini zpétné zrcatko

Model s ruénim ovladanim

1. Volba polohy zrcatka pro ,den*.
2. Nasmeérovani zrcatka.

Model s automatickym prepinanim poloh den/noc
1. Nasmérovani zpétného zrcatka.

©

Predni bezpecnostni pasy

2. Vyskové nastaveni.

Vs
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DOBRY VYHLED
Osvétleni

1 AUTE & 004
[ =

\ .

Prstenec A

0 Svétla zhasnuta.
Automatické rozsvécovani

AuTo svétel.
-ﬁ- Obrysova svétla.
g§080 Potkavaci/dalkova svétla.

Vs

Prstenec B

P

SEZNAMENI s VOZID

A
Q% Zzadni svétlo do mihy.
v

nebo

Yy
#0¢ Predni a zadni svétla do mihy.

CE

Smeérova svétla

Nadzdvihnéte nebo stlacte ovladac
osvétleni az za bod odporu; pfislus-
na smeérova svétla budou blikat az do
opusténi této polohy.

Funkce ,,dalnice*

Kratce prepnéte ovlada¢ smérem naho-
ru nebo dolu, bez prekro¢eni bodu
odporu ovladace osvétleni; smérova
ﬁvéltla na prislusné strané trikrat zabli-
aji.
Tuto funkci je mozZno pouzivat pfi jake-
koli rychlosti vozidla, je vSak zvlasté
vyhodna pfi zménach jizdniho pruhu pfi

jizdé na rychlostni silnici.
@ 124

Stérace

Ovladac A: stirani ¢elniho skla

Zapnuti rezimu ,,AUTO*

= Pfepnéte ovladac smérem
a uvolnéte jej.

doll

Vypnuti rezimu ,,AUTO*“

# Prepnéte ovlada¢ smérem nahoru
a vratte jej do polohy ,,0.

CE

Prstenec B: stirani zadniho okna

0O Vypnuto.
EJ PreruSované stirani.
i) Ostrikovani.

CE



PRIJEMNA VENTILACE

Doporuceni pro nastaveni v interiéru

Vs

SEZNAMENI

Automaticka klimatizace: pouzivejte pfednostné plné automaticky rezim - stisknéte tlacitko ,,AUTO*“.
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PRISNE SLEDOVANI
Pristrojova deska

A. P¥izapnutém zapalovani musi rucic¢-

ka udavat hladinu paliva v nadrzi.

B. Po spusténi motoru musi zhasnout

kontrolka minimalni zasoby paliva.

C. Po zapnuti zapalovani musi ukaza-

tel hladiny oleje po nékolik sekund
zobrazovat ,,OIL OK*.

Jestlize hladiny provoznich naplni ne-
jsou spravné, provedte jejich doplnéni.

@27

Kontrolky

1.

2.

P¥i zapnuti zapalovani se rozsviti oranzo-
veé a Cervené vystrazné kontrolky.

Po spusténi motoru musi tyto kont-
rolky zhasnout.

Jestlize kontrolky zUstanou rozsvicené,
vyhledejte si pokyny na pfislusné strané.

@zg

Panely s ovladaci
Dole

Rozsviceni kontrolky signalizuje stav

prislusné funkce.
A. Dezaktivace systému

Stop & Start. @ 162
B. Prostorova ochrana alarmu. @ 79
C. Parkovaci asistent s vizual- 164
ni a zvukovou signalizaci.
127

D. ESP OFF (bez ,Grip
control®).

E. Détska pojistka. 82,123

Uprostied

G. Vystrazna svétla.

bezpe&ného odstupu*.

I. Centralni zamykani.

H. ,Asistent pro dodrZovani @ 147



BEZPECNOST CESTUJICIiCH
Celni airbag spolujezdce

Zasunuti klice.

Zvoleni polohy:

»OFF*“ (neutralizace) pfi montazi
détské sedacky zady ke sméru jizdy,
,»ON*“ (aktivace) pfi pouziti sedadla
dospélou osobou nebo pfi montazi
détskeé sedacky celem ke sméru jizdy.
Vytazeni kli¢e pfi zachovani zvole-

ne polohy.
O

Bezpecnostni pasy a celni
airbag spolujezdce

I ommuom p

Kontrolka nezapnuti/rozepnuti pasu
vpredu anebo vzadu.

Kontrolka pasu vpfedu vlevo.
Kontrolka pasu vpredu vpravo.
Kontrolka pasu vzadu vpravo.
Kontrolka pasu vzadu uprostred.
Kontrolka pasu vzadu vlevo.

. Kontrolka neutralizace €elniho airbagu

spolujezdce.

. Kontrolka aktivace c¢elniho airbagu

spolujezdce.

©

Elektricka détska pojistka
(zamknuti zadnich dvefi)

=/

Rozsviceni kontrolky signalizuje stav

této funkce.

© =
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USPORADANI ZAVAZADLOVEHO PROSTORU
Pohybliva podlazka zavazadlového prostoru se 3 polohami

\ e \ ey e

Nizka poloha (maximalné 150 kg). Stfedni poloha (maximalné 100 kg).

Vs
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1

Vysoka poloha (maximalné 50 kg) se
zavienym spodnim dilem dvefi pro oddé-
leni dolni ¢asti zavazadlového prostoru.

Z horni polohy: pro pfistup pod podlazku
nebo k rezervnimu kolu umistéte podlaz-
ku do této polohy (nasikmo), dva dorazy
ji budou v dané poloze zajistovat.

O



USPORADANI ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

Zadni sedadla

< Umistéte podlazku do stredni polohy.

< Oveéfte, Ze nic nebrani sklopeni
opéradel (prfedni sedadla posunu-
ta dostatecné vpred, opérky hlavy,
bezpecnostni pasy...).

@ Qveéfte rovnéz, Ze manipulaci se
sedadlem nebrani zadny predmét
(nad sedadlem ani pod sedadlem).

@ Ze zavazadlového prostoru pfitah-
néte ovladac uzsi ¢asti 1/3.

@ Ze zavazadlového prostoru pfitah-
néte ovladac Sirsi casti 2/3.

Sedadla jsou v jedné roviné s pohybli-

vou podlazkou a spodnim dilem dvefri

zavazadlového prostoru.
CE
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SNADNE RIiZENI
Systém Stop & Start

Prechod motoru do rezimu STOP

U vozidla s fizenou manual-
ECO ni prevodovkou a pfi rychlosti

nizsi nez 6 km/h stlacte brzdo-

vy pedal nebo presunte volici
paku do polohy N. Na pfistrojové desce
se rozsviti kontrolka ,,ECO‘“ a motor se
doc¢asné vypne.

V nékterych =zvlastnich pfripadech
nemulze byt rezim STOP aktivovan;
kontrolka ,,ECO* nékolik sekund blika a
poté zhasne.

Prechod motoru do rezimu START

U vozidla s fizenou manualni
prevodovkou provedte nasleduji-
ci ukony; kontrolka ,,ECO*“ zhasne
a motor se automaticky rozbéhne:

ECO

- s volici pakou v poloze A nebo M
uvolnéte brzdovy pedal,

- nebo s volici pakou v poloze N a uvol-
nénym brzdovym pedalem presunte
volici paku do polohy A nebo M,

- nebo zafadte zpatecku.

V nékterych zvlastnich pripadech se
muze rezim START spustit automatic-
ky; kontrolka ,,ECO* nékolik sekund bli-

ka a poté zhasne.
©

Dezaktivace/Aktivace

Systém muzete kdykoli vypnout pomoci
ovladaciho tlacitka ,,ECO OFF*; kont-
rolka tlacitka se rozsviti.




POHODLNE RIiZENI
Elektricka parkovaci brzda

Ruéni zatazeni/povoleni

Parkovaci brzdu je mozné ru¢né utah-
nout pritazenim ovladaci packy A.
Pfi zapnutém zapalovani je mozné
rué¢né povolit parkovaci brzdu stlace-
nim brzdového pedalu a prFitazenim
a nasledné uvolnénim ovladace A.

Pfed vystoupenim z vozi-
dla ovérte, ze sviti bez
prerusovani kontrolka
zabrzdéni (€ervena !)
a kontrolka P na ovladaci
pacce A.

©)] )

Automatické zatazeni/povoleni
Vypnéte spojku a stlacujte pedal akce-
lerace, parkovaci brzda se automaticky
a postupné povoli zaroven s akceleraci.
PFi vypnuti motoru vozidla se parkovaci
brzda automaticky zatahne.

Kdyz na pfristrojové desce svi-
ti tato kontrolka, je automatické
zatahovani/povolovani dezakti-
vované.

@] )

Pred vystoupenim z vozidla
oveérte, Ze sviti bez preru-
Sovani kontrolka zabrzdéni
(€ervena !) a kontrolka P
na ovladaci pacce A.

Asistent pro rozjezd do svahu

Vase vozidlo je vybavené systémem,

ktery jej po kratkou dobu (pfiblizné

2 sekundy) udrZuje znehybnéné pro

usnadnéni rozjezdu do svahu. Tato

kratka doba umoznuje prfesunout chodi-

dlo z brzdového pedalu na pedal akce-

lerace, aniz by vozidlo couvlo.

Funkce asistenta je aktivni pouze za

téchto podminek:

- vozidlo je zcela nehybné a fidi¢ drzi
stlaceny brzdovy pedal,

- svah ma urcity sklon,

- dvefe fidi€e jsou zaviene.

©-
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SNADNE RIiZENI
Prahledovy displej Asistent pro dodrZovani bezpechého odstupu od vpfedu jedouciho vozidla“ ,Grip control“

. Zapnuti/vypnuti prdhledového dis- . Zapnuti/vypnuti ,asistenta pro dodrzo-
pleje. vani bezpecného odstupu®.

. Sefizeni jasu. . Zvyéenl'/sn’l’i’enl: predvolené hodno-

. Sefizeni vysky promitani obrazu. ty pro podani vystrahy.

147
@ 145 Rezim pro blativy terén.
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Rezim pro piscity terén.
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SNADNE RIiZENI
Omezovac rychlosti ,,LIMIT* Regulator rychlosti ,,CRUISE* Zobrazovani udaji na pristrojové desce

Zvoleni/vyfazeni rezimu regulatoru.

Naprogramovani rychlosti/snizeni
naprogramované hodnoty.

Naprogramovani rychlosti/zvySeni
naprogramované hodnoty.

Vypnuti/obnoveni regulace rychlosti.

Zvoleni/vyfazeni rezimu omezovace.
Snizeni naprogramované hodnoty.
ZvySeni naprogramované hodnoty.
Zapnuti/vypnuti omezovani rychlosti.

howhz=
P W MR

Vs

Rezim regulatoru nebo omezovace
rychlosti je po zvoleni signalizovan na
pristrojové desce.

-

SEZNAMENI s VOZI

-
EQ'} Regulator rychlosti

O

EQ'?? Omezovaé rychlosti
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SNADNE RIZENi
Rizena manualni
6stupnova prevodovka

Tato Sestistupriova prevodovka poskytuje
v zavislosti na zvoleném rezimu pohodli
automatického fazeni prevodovych stup-
Ad nebo potéseni z ruéniho fazeni.

1. Volici paka. 3. Ovladaé u volantu ,,-*.
2. Tlacitko ,,8* (sport). 4. Ovladag u volantu ,,+%.
Rozjezd

Vs

@ Zvolte polohu N a po dobu starto-
vani motoru silou tisknéte brzdovy
pedal.

@ Zafadte prvni prevodovy stupen
(polohu A nebo M) nebo zpétny chod
(polohu R) pomoci volici paky 1.

@ Uvolnéte brzdovy pedal a akceleruijte.

-

P

SEZNAMENI s VOZ

Automaticka prevodovka
»TipTronic - System Porsche*

Tato Sestistupriova prevodovka umoz-
fnuje zvolit pohodli plné automatického
chodu ¢&i pozitek z ruéniho fazeni pre-
vodovych stupnu.

1. Volici paka.

2. Tlagitko ,,S“ (sport).

3. Tlacitko ,,#*“ (snih).

Nastartovani a rozjezd

@ Zvolte polohu P nebo N a pfri star-
tovani motoru drzte silné stlaceny
brzdovy pedal.

@ Zvolte polohu R, D nebo M.
% Uvolnéte brzdovy pedal a akcelerujte.

O



|) EKOLOGICKO-EKONOMICKY ZPUSOB JiZDY

Ekologicko-ekonomicky zpulsob jizdy je souhrn kazdodennich praktik, které umoznuji fidi¢i optimalizovat spotfebu paliva

a snizit emise CO,,.

Optimalizujte pouzivani
prevodovky vozidla

Je-li vozidlo vybaveno mechanickou
prevodovkou, rozjizdéjte se pozvolna,
bez meskani radte vysSSi prevodovy
stupen a upfednostiujte jizdu s v€as-
nym fazenim prevodovych stupnd.
Ukazatel doporuc¢eného prevodove-
ho stupné (je-li jim vozidlo vybaveno)
Vas muze vyzvat k prefazeni rychlosti;
pokud se takova vyzva zobrazi na pfri-
strojové desce, fidte se ji.

Je-li vozidlo vybaveno automatickou
nebo fizenou mechanickou prevodov-
kou, pouzivejte podle typu predvoli-
¢e polohu Drive ,,D*“ nebo Auto ,,A“;
nestlacujte silné ani nahle pedal akce-
lerace.

Prizpusobujte styl jizdy

Dodrzujte bezpecny odstup od vpredu
jedouciho vozidla, vyuzivejte radé-
ji brzdéni motorem nez brzdovym
pedalem, pedal akcelerace stlacujte
postupné. Takové chovani pfispiva ke
snizovani _spotfeby paliva, emisi CO,
a ke zmirfovani hluku pfi jizdé.

Je-li vozidlo vybaveno ovladaéem ,Cruise”,
nachazejicim se u volantu, vyuzivejte funk-
ci regulatoru rychlosti (za plynulého provo-
Zu, pri jizdé rychlosti vy$Si nez 40 km/h).

Naucte se spravné pouzivat elektrické vybaveni

Je-li pfed rozjezdem ve vozidle pfrilis
horko, vyvétrejte nejprve kabinu otevre-
nim oken a vétracich vystupdl, teprve
poté zapnéte klimatizaci.

Pfi rychlosti vysSsSi nez 50 km/h zaviete
okna a nechte oteviené vétraci vystupy.
Pouzivejte vybaveni umoznujici zabra-
nit priliSnému zvysSeni teploty v kabiné
vozidla (clona oteviraci stfechy, slunec-
ni clony, ...).

Pokud neni klimatizace fizena auto-
maticky, vypnéte ji, jakmile dosahnete
pozadovane teploty v kabiné vozidla.
Pokud funkce odmrazovani a odmlzo-
vani skel nejsou fizeny automaticky,
vypnéte je, jakmile je to mozné.

Co nejdfive vypnéte vyhrivani sedadel.

Jsou-li vyhovujici podminky viditelnos-
ti, nejezdéte se zapnutymi svétlomety
do mihy.

PredevSim v zimé nenechavejte motor pred
zarazenim prvniho prevodového stupné dlou-
ho bézZet na volnobézné otacky, protoze vozi-
dlo se pfi jizdé zahfeje rychleiji.

Jako spolujezdec muUzete prispét ke
snizeni spotreby elektrické energie,
a tim i spotfeby paliva, pokud nebu-
dete nadmérné pouzivat multimedialni
nosic¢e (filmy, hudba, videohry, ...), pfi-
pojené k systému vozidla.

Pred opusténim vozidla odpojte pre-
nosna zafrizeni.

25
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Omezte priciny zvySené
spotieby

RozloZte hmotnost nakladu rovhomér-
umistéte na podlahu zavazadloveho
prostoru, co nejblize k zadnim seda-
dldm.

Omezte zatizeni vozidla a minimali-
zujte aerodynamicky odpor (stfesni
tyCovy nosic, stfesni zahradka, nosic¢
jizdnich kol, pfivés, ...). Pouzivejte
radéji uzavieny stfesni box.

StfresSni tyCe a stfeSni zahradku
demontujte, pokud je nepouzivate.

Na konci zimniho obdobi vyménte
zimni pneumatiky za letni.

Dodrzujte pokyny pro udrzbu

Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu ve
studenych pneumatikach; dodrzujte
doporuceni uvedena na Stitku nalepe-
ném na sloupku dveri vozidla na strané
fidice.

Tuto kontrolu provadéjte predevsim:

- pred dlouhou jizdou,

- pfi zméné roc¢niho obdobi,

- po dlouhodobém stani vozidla.
Nezapomerite také zkontrolovat rezerv-
ni kolo a pneumatiky pfivésu nebo
karavanu.

Dbejte na pravidelnou udrzbu vozidla
(olej, olejovy filtr, vzduchovy filtr, ...)
a fidte se planem servisnich operaci,
doporucenych vyrobcem vozidla.

P¥i Cerpani paliva nepokracujte po tre-
tim vypnuti pistole. Zamezite tak pre-
teCeni paliva z nadrze.

U noveého vozidla zaznamenate lepsi
hodnotu prdmérné spotreby paliva az
po ujeti prvnich 3 000 km (zabéh).



PRISTROJOVE DESKY Ukazatele

1.

Otackomeér.

Udava otacky motoru (x 1 000 ot/min
nebo rpm).

Teplota chladici kapaliny.

Udava teplotu chladici kapaliny
motoru (° Celsia).

Hladina paliva.
Udava mnozstvi paliva v nadrzi.
Rychlost vozidia.

Udava okamzitou rychlost jedouciho
vozidla (km/h nebo mph).

Displej.

Tlac¢itko pro vynulovani zobrazo-
vani nebo opétné zobrazeni uka-
zatele udrzby.

UmozZnuje vynulovani zvolené funk-
ce (denni pocitadlo ujeté vzdalenosti
nebo ukazatel udrzby) nebo opé&tovné
zobrazeni ukazatele udrzby.

Reostat osvétleni pristrojové desky.
Umoznuje nastavit jas osvétleni pri-
stroju mista fidi¢e (musi byt rozsvi-
cena svétla).

Bliz8i informace naleznete

- L . . ; . <_/ v odstavci pojednavajicim
Pristrojova deska sdruzuje ukazatele a kontrolky funkci vozidla. o piislusném tlagitku nebo

funkci a jejim zobrazovani.
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Displej(e)

. Omezovac rychlosti

nebo

Regulator rychlosti (tempomat).
(km/h nebo mph)

. Denni pocitadlo ujeté vzdalenosti.
(km nebo mile)

Ukazatel udrzby.

(km nebo mile) nebo

Ukazatel hladiny oleje motoru.
nebo

Celkovy ukazatel ujeté vzdalenosti.
(km nebo mile)

Rizena manualni Sestistupfiova
prevodovka nebo automaticka
prevodovka.

Vystrazna hlaseni a signalizace
stavu funkci, udaje palubniho
pocitace, informace navigac¢niho
systému GPS, nabidky (se systé-
mem WIP Com 3D).

Centralni ovladac€ pristrojové desky
spojeny se systémem WIP Com 3D

Tato tla¢itka umoznuiji:

ve stojicim vozidle nakonfigurovat
vybaveni vozidla a parametry dis-
pleje (jazyk, mérné jednotky...),

za jizdy prepinat aktivni funkce
(palubi pocitac, navigace...).

Ovladace

Pro ovladani velkého displeje 16/9
pristrojové desky mate k dispozici Ctyfi
tlacitka:

1.

PON

pfistup do hlavni nabidky, potvrzeni
volby,

posun v nabidce smérem nahoru,
posun v nabidce smérem dolq,

navrat do predchazejiciho okna,
vystup z nabidky.



“  Hlavni nabidka a k ni vazané
! funkce jsou pfistupné pouze
u stojiciho vozidla, a to pro-
stfednictvim tlacitek 1 az 4.
Po prfekroceni urcité rychlostni meze
se na displeji zobrazi hlaseni, ozna-
mujici nemoznost zobrazit hlavni
nabidku.
Zobrazovani udaju palubniho poci-
tace je mozné pouze za jizdy, a to
s pomoci tlacitek 2 a 3 (viz odstavec
,Palubni pocitac”).

Hlavni nabidka

% Pro vstup do hlavni nabidky stisk-
néte tlacitko 1 a poté zvolte jednu
z nasledujicich funkci:

~Parametry vozidla“,
- ,Vybér jazyka“,
- ,Vybér mérnych jednotek®.
< Pro posun na obrazovce stisknéte
tlacitko 2 nebo 3.
% Pro potvrzeni volby stisknéte tlacitko 1.

Parametry vozidla

ET NG

Vehicule parameters
Choice of language

oice of units

Tato nabidka umoznuje aktivovat nebo
neutralizovat nékteré prvky vybavy,
slouzici k Fizeni nebo zvySeni komfortu
(podle zemé prodeje):

- stirani skla spojené s couvanim
vozidla (viz kapitola ,Viditelnost"),

- selektivni odemykani (viz kapitola
,Otevirani®),

- doprovodné a uvitaci osvétleni (viz
kapitola ,Viditelnost®),

- tlumené osvétleni (viz kapitola ,,Vidi-
telnost"),

- denni svétla (viz kapitola ,Viditelnost"),
nataceci svétlomety (viz kapitola
,Viditelnost"),

- automatickd nebo rucni parkovaci
brzda (viz kapitola ,Rizeni*).

Vybér jazyka

Tato nabidka umozZnuje zvolit jazyk, ve

kterém budou informace zobrazovany:

Deutsch, English, Espanol, Frangais,

Italiano, Nederlands, Portugues, Turkce*.

Vybér mérnych jednotek

Tato nabidka umoznuje zvolit mérné

jednotky: teploty (stupné Celsia nebo

Fahrenheita) a spotfeby (I/100 km, mpg
nebo km/l).

Kontrolky

Vizualni signalizace pro informovani
fidiCe o uvedeni systémU do cinnos-
ti (kontrolky aktivace ¢i dezaktivace)
nebo o vyskytu anomalie (vystrazne
kontrolky).

PFi zapnuti zapalovani

Pfi zapnuti zapalovani vozidla se na
nékolik sekund rozsviti nékteré vystraz-
né kontrolky.

Jakmile je nastartovan motor, musi tyto
kontrolky zhasnout.

Jestlize nadale sviti, zjistéte pied jizdou
vyznam signalizace prislusne vystrazné
kontrolky.

Pridruzené vystrahy
Rozsviceni nékterych kontrolek muze

byt doprovazeno zvukovym signalem
a hlasenim na vicefunkénim displeji.

. Kontrolky mohou svitit nepre-
ruSsovane nebo mohou blikat.

©
If

Nékteré kontrolky mohou fun-
govat obéma zpusoby. Pouze porov-
nani zpUsobu sviceni a stavu funkce
vozidla umoznuje zjistit, zda je situace
normalni, ¢i zda se jedna o néjakou
anomalii.

* Podle zemé prodeje.

©
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Kontrolky aktivace
Rozsviceni nasledujicich kontrolek potvrzuje uvedeni pfislusného systému do ¢innosti.

Zpusob

Kontrolka &innosti Pricina Akce/Doporuceni
Smeérova bg\lfskao\i?i Ovladac svéctel byl prepnut
svétla vievo signal smérem dold.
§mérové b;i\‘jﬁ‘k%\f;" Ovlgadac': svétel byl pfepnut
svétla vpravo signal smérem nahoru.

Y =g . e
- - Obrysova . - Ovladac svétel je v poloze
,6\ svétla KAk Alelzin o »,Obrysova svétla“.
|
= Potkavaci - . Ovladac svétel je v poloze
ZD svétla rozsvicena.  potkavaci svétia“.
= Dalkova EESiEEE Ovladac svétel byl pfitazen Pfitahnéte znovu ovladac¢ pro navrat na
= svétla * smérem Kk ridici. potkavaci svétla.
?D Svétlomety do e Jsou zapnuté predni Otocte prstenec ovladace dvakrat smérem
mlhy vpredu *  svétlomety do mlhy. dozadu pro dezaktivovani svétlomettd do mihy.
Svétla do RFESYEEREL Jsou zapnuta zadni svétla do Otocte prstenec ovladace smérem dozadu pro

mlhy vzadu mlhy. dezaktivovani svétel do mlhy.



Kontrolka Zpusob cinnosti
Zhaveni
naftového rozsvicena.
motoru
Elektricka
(@ parkovaci sviti.
brzda
Deaktivace
automatickych sviti
funkci elektrické :
parkovaci brzdy
rozsvicena.
Stlaceni
brzdového
pedalu
blika.
trvale.
Stop & Start
ECO P blika po dobu
nékolika
sekund, poté
zhasne.

Pricina

Kli€ ve spinaci skfince je
Vv 2. poloze (Zapnuté
zapalovani).

Elektricka parkovaci brzda je
zatazena.

Funkce ,automatického
zatazeni“ (pfi vypnuti motoru)
a ,automatického povoleni*
jsou dezaktivované nebo
vadné.

Je nutno stlacit brzdovy
pedal.

Jestlize ve vozidle s fizenou
manualni prevodovkou budete prili§
dlouho udrzovat vozidlo znehybnéné
na svahu s pomoci pedalu
akcelerace, dojde k prehrati spojky.

Systém Stop & Start prepnul po
zastaveni vozidla (na semaforu, v koloné
vozidel, ...) motor do rezimu STOP.

Rezim STOP neni
momentalné k dispozici nebo

se automaticky spustil rezim
START.

Akce/Doporuceni

Pred zapnutim startéru vyckejte na zhasnuti
kontrolky.

Doba sviceni kontrolky zavisi na teplotnich podminkach.

Kontrolka zhasne poté, co povolite elektrickou
parkovaci brzdu: drzte stlaceny brzdovy pedal

a pritahnéte ovladaci packu elektrické park. brzdy.
Dodrzujte bezpecnostni pokyny.

Blizsi informace o elektrické parkovaci brzdé
naleznete v kapitole ,Rizeni“.

Aktivujte funkce (podle zemé prodeje) pres
nabidku konfigurace vozidla nebo se obratte na
servisni sit PEUGEOT nebo odborny servis.

Pro nastartovani motoru ve vozidle s Sestistupriovou
fizenou manualni prevodovkou (paka v poloze Nza
nebo automatickou prevodovkou (paka v poloze P)
stlacte brzdovy pedal.

Pokud si prejete povolit parkovaci brzdu

bez stlaceni brzdového pedalu, zlstane tato
kontrolka rozsvicena.

Pouzijte brzdovy pedal a/nebo elektrickou
parkovaci brzdu.

Kontrolka zhasne a motor se automaticky spusti
v rezimu START, jakmile si prejete se opét
rozjet.

START naleznete v kapitole ,Rizeni - § Stop &
Start®.
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Kontrolky deaktivace

Rozsviceni nékteré z nasledujicich kontrolek potvrzuje, Ze uzivatel zamérné vypnul pfislusny systém.
Vypnuti midze byt doprovazeno zvukovym signalem a hlasenim na multifunkénim displeji.

Zpusob
Kontrolka &innosti
Systém
airbagu trvale.
spolujezdce
ESP/ASR rozsvicena.

Pricina

Ovladac¢ v odkladaci
schrance je v poloze ,,OFF*.
Celni airbag spolujezdce je
deaktivovany.

V tomto pripadé muzete
pouzit détskou sedacku
,zady ke sméru jizdy*“.

Je aktivované ovladaci tlacitko
(nachazejici se v levé spodni casti
palubni desky) nebo kolecko ,Grip
control“. Jeho kontrolka sviti.
Systém ESP/ASR je
dezaktivovany.

ESP: dynamické fizeni stability.
ASR: systém branici
prokluzovani kol.

Akce/Doporuceni

Pro aktivovani €elniho airbagu spolujezdce
prepnéte ovladac¢ do polohy ,,ON*“.

V tomto pfipadé nepouzivejte détskou sedacku
~zady ke sméru jizdy*.

Pro aktivovani systému ESP/ASR stisknéte
ovladaci tla¢itko nebo otocte kolec¢ko ,Grip
control” do polohy ESP. Jeho kontrolka zhasne.
Pfi dosazeni rychlosti pfiblizné 50 km/h se
systém automaticky znovu aktivuje.

Systém ESP/ASR se automaticky uvede do

pohotovostniho stavu pfi nastartovani motoru
vozidla.



Vystrazné kontrolky

KdyZ je motor v chodu a vozidlo stoji nebo jede, signalizuje rozsviceni nékteré z nasledujicich kontrolek vyskyt anomalie,
ktera vyzaduje zasah ze strany fidiCe.

Kazda anomalie, ktera zplUsobi rozsviceni vystrazné kontrolky, musi byt dale analyzovana prec¢tenim hlaseni, které se roz-
sviti na vicefunkéni obrazovce.

V pfipadé problému se nevahejte obratit na servis sit€¢ PEUGEOT nebo na kvalifikovanou autodilnu.

Kontrolka

STOP

STOP

Servis

(FAP: filtr
pevnych
castic,
naftové
motory)

Zpusob c¢innosti

trvale samostatné
nebo spolecné s dalsi
vystraznou kontrolkou,
doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim na
obrazovce.

docasné.

trvale.

trvale, docasné doprovazena
hlasenim o riziku zaneseni
filtru pevnych castic.

trvale.

Pricina

Rozsviceni signalizuje
zavaznou poruchu
brzdového systému,
posilovace fizeni, mazani
motoru, okruhu chlazeni
nebo defekt pneumatiky.

Vyskyt malych zavad, pro
které neni vyhrazena zadna
specificka kontrolka.

Vyskyt vaznych zavad, pro
které neni vyhrazena zadna
specificka kontrolka.

Signalizuje zacatek stavu
zaplnéni filtru pevnych Castic.

Signalizuje minimalni zasobu
aditiva do nafty v nadrzce.

Akce/Doporuceni

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani
maximalni bezpecnosti, protoZze hrozi nahlé
zastaveni motoru za jizdy.

Zaparkujte, vypnéte zapalovani a kontaktujte
servisni sit PEUGEOT nebo odborny servis.

Druh ZévadK‘ZjIStlte podle hlaseni na
obrazovce. Napfrik

- nedovrieni dveri, zavazadloveho
prostoru nebo kapoty motoru,

- nizka hladina motorového oleje,

- nizka hladina kapaliny ostfikovacu,

- vyb| elektricky ¢lanek dalkoveho
ovladace,

- nizky tlak v pneumatikach,

- zaplnéni filtru pevnych ¢astic
(naftove motory).

se obratte na

V r| adé jin chz v
p % Fy nebo na odborny

Sel"VISﬂI Si
servis.

Podle hlaseni na obrazovce zjistéte, o jakou
zavadu se jedna, a obratte se okamZzité na
servisni sit PEUGEOT nebo na odborny servis.

Jakmile to dopravni situace umozni,
regeneruijte filtr jizdou rychlosti alespori
60 km/h az do zhasnuti kontrolky.

Nechte rychle doplnit zasobu v servisni siti
PEUGEOT nebo v odborném servisu.

©
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Kontrolka Zpusob cinnosti Pricina Akce/Doporuceni

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani

Elektricka Bylo ptreruseno zatahovani maximalni bezpecnosti.
(@) parkovaci blika. & uvolfiovani elektrické Zaparkuite na vodorovném podkiadu,
brzda parkovaci brzdy. vypnéte zapalovani a kontaktujte servisni sit

PEUGEOT nebo kvalifikovanou autodilnu.

Nefunguje automatické zatahovani/

uvolnovani.
Urychlené se obratte na servisni
Porucha s . sit PEUGEOT nebo kvalifikovanou
o elektrické - z Elektricka parkovaci brzda autodilnu
parkovaci rozsvicena. ma zavadu. § . . R
brzdy Parkovaci brzdu je mozZno uvolnit ruéné

postupem pro nouzové uvolnéni.

brzdé naleznete v kapitole ,Rizeni“.

Je nutné okamzité a co nejbezpeclnéji

zastavit vozidlo.
(@) rozsvicena spolecné Vyrazny pokles mnozstvi Eﬁ%{g%g%gqﬁlou ‘el sl
s kontrolkou STOP. brzdove kapaliny. Pokud problém pretrvava, nechte.
Brzdovg C§¥stem zkontrolovat v siti

EUG nebo v odborném servisu.
rozsvicena spole¢né Je nutné okamzité a co nejbezpecnéji
Brzdy s kontrolkou zavady zastavit vozidlo.
+ elektrické parkovaci Zavada brzdového okruhu. Zaparkujte, vypnéte zapalovani
brzdy, pokud je brzda a obratte se na servisni sit PEUGEOT
uvolnéna. nebo odborny servis.

Je nutné okamzité a co nejbezpecngji

rozsvicena spolec¢né Zavada elektronického S astavitvozidlo!

F s kontrolkami STOP rozdélovace brzdného ucinku

Nechte systém zkontrolovat v siti
aABS. (REF). PEUGEOT nebo v odborném servisu.
: : U vozidla nadale funguji klasické brzdy.
Protiblokovaci . . .
2 i 5 Zavada systému proti Jedte opatrné a nizkou rychlosti, urychlené
syz&eBné)k & rozsvicena. blokovani kol. se obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo

na kvalifikovanou autodilnu.



Kontrolka

Dynamické
fizeni
stability
(ESP/ASR)

Systém
autodiagnostiky
motoru

Minimalni
zasoba
paliva

Maximalni
teplota
chladici
kapaliny

Tlak
motorového
oleje

Zpusob cinnosti

blika.

rozsvicena.

rozsvicena.

blika.

rozsvicena,
s rucickou
v ¢erveném poli.

rozsvicena,
s ruc€ickou ukazatele
v ¢erveném poli.

rozsvicena.

Pricina

Systém ESP/ASR je pravée
v ¢innosti.

Pokud neni systém dezaktivovany
(stisknuti tlacitka a rozsviceni
jeho kontrolky), jedna se o zavadu
systému ESP/ASR.

Zavada systému omezovani
emisi Skodlivin.

Zavada ridiciho systému
motoru.

PFi prvnim rozsviceni

v nadrzi zbyva priblizné

6 litra paliva.

Od tohoto okamziku zac¢inate
spotfebovavat rezervni
zasobu paliva.

Prilis vysoka teplota kapaliny
chladiciho okruhu.

Zavada okruhu mazani
motoru.

Akce/Doporuceni

Systém optimalizuje prenos hnaci sily
a umoznuje zlepsit smérovou stabilitu
vozidla.

Nechte systém ovérit v servisu sité
PEUGEOT nebo v kvalifikované
autodilné.

P¥i nastartovani motoru musi tato kontrolka
zhasnout.

Jestlize nezhasne, rychle kontaktujte servisni

sit PEUGEOT nebo kvalifikovanou autodilnu.

Hrozi riziko poskozeni katalyzatoru.

Nechte systém ovéfrit v servisni siti
PEUGEOQOT nebo v kvalifikované autodilné.

Co nejrychleji doplrite palivo, abyste zabranili iplnému
Cerpani nadrze.

ato kontrolka se rozsviti po kazdém zapnuti
zapalovani, dokud nebude palivo doplneno v
dostatecném mnozstvi.
Objem nadrze: priblizné 60 litra.
Nikdy nepokracuijte v jizdé az do zastaveni motoru
z divodu Uplného vyCerpani nadrze, protoze by mohlo

dojit k poSkozeni antiemisniho a vstrikovaciho systému.

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani
maximalni bezpecnosti.

Vyckejte na ochladnuti motoru, poté

v pripadé potfeby dolijte kapalinu.
Pokud problem J)Fetrvévé, obratte se na
servisni sit PE

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani
maximalni bezpecnosti.

Zaparkujte, vypnéte zapalovani

a kontaktujte servis site PEUGEOT
nebo kvalifikovanou autodilnu.

GEOT nebo na odborny servis.
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Kontrolka Zpusob cinnosti Pricina Akce/Doporuceni
Zavada obvodu nabijeni PFi nastartovani motoru musi tato
Nabiti ) ) baterie (znecisténé nebo kontrolka zhasnout.
el B rozsvicena. povolené svorky, uvolnény Pokud nezhasne, kontaktujte servis
nebo pretrzeny remen sité¢ PEUGEOT nebo kvalifikovanou
alternatoru...). autodilnu.

rozsvicena, kdyz je . .
rychlost niz&i nez 10 km/h. Dvere, zavazadiovy
prostor, spodni dil dvefi
Oteviené L .___. zavazadlového prostoru - T .
@ dvere rozsvicena a doprovazend Lopo kapota motoru (pouze Zavrete prislusny vstup do vozidla.

p%)\ll(ﬂg)j\g:yncﬂ%g?l\?ynéjéi u vozidla s alarmem) zGstaly

nez 10 kmvh. otevrene.
i’ rozsvicena
;, h:g:gp::g/ a posléze blikajici,  Ridi¢ a/nebo spolujezdec
'é\ hes egnostni doprovazena si nezapnul pas nebo jej za Pritahnéte pas a zasunte sponu do zamku.
P as zesilujicim se jizdy odepnul.
P zvukovym signalem.
\— KdyZz zapnete zapalovani, Po nastartovani motoru musi kontrolka
%) docasna rozsviti se kontrolka na zhasnout.
¢ : nékolik sekund a poté Pokud nezhasne, obratte se na servis
> zhasne. sité PEUGEOT nebo na odborny servis.
Airbagy
- ) Zavada nékterého z airbagtl
L vl nebo pyrotechnickych Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT
. predpinacid bezpecnostnich nebo na odborny servis.
j pasu.
O - U naftového motoru hrozi nebezpecdi
4 Pfitomnost - . poskozeni vstfikovaciho systému.
vody trvale. Naftovy filtr obsahuje vodu. . , P
= v palivu Urychlené se obratte na servisni sit
=z PEUGEOT nebo odborny servis.
X
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Kontrolka Zpusob cinnosti Pricina Akce/Doporuceni

Nechte systém ovéfrit v servisu sité
PEUGEOT nebo v kvalifikované

;D Nataceci blika. Zavada systému natacecich
= autodilné.

svétlomety svétlometd.

Nedostate&ny tlak Co mozna nejdfive zkontrolujte
Podhustena rozsvicena. v pneumatice jednoho RIS [P

pneumatika nebo nékolika kol Tato kontrola musi byt provedena pokud
: mozno u studenych pneumatik.

Ukazatel teploty chladici

kapaliny
lhned zastavte vozidlo a dbejte pritom Po nékolika minutach jizdy se teplota
na bezpecnost. a tlak v chladicim okruhu zvysi.
Pfed vypnutim motoru nékolik minut Pro doplnéni kapaliny:
vyckejte. @ vy&kejte na ochladnuti motoru,
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT < povolte uzavér o dvé otacky, aby
nebo na odborny servis. mohl klesnout tlak, ’

A
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< po klesnuti tlaku sejméte uzaver,
< MAXI“.

Jestlize se pfi bézicim motoru rucicka
nachazi:

- v zoné A je teplota spravna,

- v zoné B je teplota priliS vysoka;
rozsviti se kontrolka maximalni tep-
loty 1 a centralni vystrazna kontrol-
ka STOP, doprovazené zvukovym
signalem a hlasenim na obrazovce.

w
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Ukazatel udrzby

Tento systém informuje fidice o Ihaté
pristi kontroly, kterou je tfeba proveést
v souladu s planem udrzby stanovenym
vyrobcem vozidla.

Tato Ihuta je pocitana od posledniho
vynulovani ukazatele. Je ur€ovana na
zakladé dvou parametr:

- pocet ujetych kilometr(,

- doba uplynula od posledni prohlidky.

Do pristi prohlidky zbyva ujet vice
nez 3 000 km

Pfi zapnuti zapalovani se na displeji
nezobrazi zadna informace o udrzbé.

Do pristi prohlidky zbyva ujet
vzdalenost v rozmezi od 1 000 do
3 000 km

Pfi zapnuti zapalovani se na 5 sekund
rozsviti kli¢ symbolizujici udrzbu. Na
fadku ukazatele ujetych kilometri se
zobrazi pocet kilometrG zbyvajicich do
pristi kontroly.

Priklad: do pristi kontroly zbyva ujet
2 800 km.

P¥i zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani klié
zhasne; ukazatel ujetych kilometr( se
vrati ke své normalni Cinnosti. Displej
tedy udava celkovy nebo denni pocet
ujetych km.

Do pristi kontroly zbyva méné nez

1 000 km

Priklad: do pristi kontroly zbyva ujet
900 km.

P¥i zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

5 sekund po zapnuti zapalovani se
ukazatel ujetych kilometrd vrati ke sveé
normalni cCinnosti. Kli¢é zGstane svitit
pro pfipomenuti, ze je nutno v blizké
dobé provést kontrolu vozidla.




Lhata kontroly pirekrocena

Pfi zapnuti zapalovani blika po dobu
5 sekund kli€, aby Vam tak pfipomnél,
Ze je nutno co nejdfive provést kontrolu
vozidla.

Priklad: prekrocili
o 300 km.

PFi zapnuti zapalovani ukazatel po dobu
5 sekund udava:

jste Ihdtu udrzby

5 sekund po zapnuti zapalovani se
ukazatel ujetych kilometrt vrati ke své
normalni €innosti. Kli¢ bude neustale
svitit.

© Nad poctem zbyvajicich kilo-
o“ metrd mlGze prevazit parametr
uplynulého casu, v zavislosti
na provozovani vozidla.
Kli¢ symbolizujici udrzbu se tedy rov-
néz muze rozsvitit v pripadé, Ze jste
prekrogili InGtu dvou let.

Vynulovani ukazatele
udrzby

Po kazdé prohlidce musi byt ukazatel

udrzby vynulovan.

Postup vynulovani:

< vypnéte zapalovani,

@ stisknéte tlac¢itko nulovani denniho
pocitadla ujetych km a drzte jej stisk-
nuté,

% zapnéte zapalovani; na ukazateli uje-
tych kilometrt za¢ne odpocitavani,

@ kdyz na ukazateli sviti ,,=0%, uvolnéte
tlacitko. Kli¢ zmizi.

Jestlize byste po této operaci
chtéli odpojit baterii vozidla,
nejprve jej zamknéte a vyckej-
te alespon pét minut, aby bylo
vynulovani ukazatele zaregis-
trovano.

Zobrazeni informace o udrzbé

Informaci o Ihité naplanované prohlidky

muUzete kdykoli zobrazit.

< Stisknéte tlacitko nulovani denniho
pocitadla ujetych km.
Na nékolik sekund se rozsviti infor-
mace o udrzbé, poté zhasne.
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Ukazatel hladiny motorového
oleje

Informuje fidi€e o spravném mnozstvi
oleje v motoru.

Pfi zapnuti zapalovani se zobrazi infor-
mace o udrzbé a poté na nékolik sekund

informace o hladiné oleje.
@‘ pouze kdyz je vozidlo ve vodo-
rovné poloze a jeho motor byl

zastaven vice nez 30 minut.

Ovéreni hladiny je platné,

Hladina oleje spravna

Nedostatek oleje

Je signalizovan blikanim napisu ,,OIL*
ve spojeni s kontrolkou Servis a se zvu-
kovym signalem a hlasenim na multi-
funk&énim displeji.

Jestlize je nedostatek oleje potvrzen
kontrolou pomoci ru¢éni mérky, bez-
podminecné olej doplrite, aby nedoslo
k poskozeni motoru.

Anomalie mérice hladiny oleje

Je signalizovana blikanim napisu ,,OIL--“.
Kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT nebo kva-
lifikovanou autodilnu.

Ruc¢ni mérka

Informace o umisténi ruéni mérky
a o dolévani oleje v zavislosti na typu
motoru Vaseho vozidla naleznete
v kapitole ,Ovérovani®.

Na mérce jsou 2 znacky
hladiny:

- A = maximum; nikdy
neprelijte nad tuto znac-
ku (nebezpeci poskozeni

motoru),
B - B =minimum; doplnte olej
“) pres plnici hrdlo s uzavé-

rem, typ oleje musi odpo-
vidat motoru vozidla.




Pocitadlo ujetych kilometrua

Meéri vzdalenost, kterou ujede vozidlo
za dobu svého pouzivani.

Celkovy pocet ujetych kilometrd a hod-
nota denniho pocitadla jsou zobrazovany
po dobu fficeti sekund pfi vypnuti zapalo-
vani, pri otevieni dvefi fidiCe a rovnéz pfi
zamknuti a odemknuti vozidla.

Abyste mohli dodrZzovat dopravni pred-
pisy, prepnéte v konfiguraénim menu
jednotky vzdalenosti (km nebo mile) na
jednotku pouzivanou v dané zemi.

Denni pocitadlo ujetych
kilometra

UmozZnuje méfit vzdalenost ujetou vozi-
dlem od vynulovani pocitadla fidiCem.

* PFf zapnutém zapalovani stisknéte
tlacitko a drzte jej az do zobrazeni nul.

Reostat osvétleni

Tento systém slouzi k ruénimu nastave-
ni intenzity osvétleni pristrojové desky
v zavislosti na svételné intenzité okolni-
ho prostredi.

Aktivace
KdyZ jsou svétla rozsvicena:

& stisknéte tlaCitko pro upraveni inten-
zity osvétleni pfistrojové desky,

@ kdyz sefizeni osvétleni dosahne
minima, uvolnéte tlacitko, poté jej
znovu stisknéte pro zvyseni intenzity,

nebo

@ kdyz sefizeni osvétleni dosahne
maxima, uvolnéte tlacitko, poté jej
znovu stisknéte pro snizeni intenzity,

% jakmile ma osvétleni pozadovanou
intenzitu, uvolnéte tlacitko.

Kdyz jsou svétla rozsvicena,
nemuzete osvétleni pristrojoveé
desky vypnout, muzete jej vSak
nastavit na minimalni uroverni.

Neutralizace

Kdyz jsou svétla zhasnuta nebo v dennim
rezimu (u vozidel vybavenych dennimi svét-
ly), je jakeékoli stisknuti tlaCitka bez ucinku.

©
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MONOCHRONNI OBRAZOVKA A
(BEZ AUTORADIA)

Zobrazovani idaju na obrazovce

Zobrazuje nasledujici informace:

- Cas,

- datum,

- vnéjsi teplota* (udaj blika v pripadé
nebezpedi tvorby naledi),

- signalizace otevieni vstupl do vozidla
(dvere, zavazadlovy prostor...),

- palubni pocita¢ (viz konec kapitoly).

Doc¢asné se mohou objevitrdzna vystraz-

na hlaseni (napfr.: ,Engine anti-pollution

system faulty (Zavada systému omezo-

vani emisi skodlivin)“) nebo informace

(napf.: ,Boot open (Otevieny zavazadlo-

vy prostor)®). Nékteré je mozno vymazat

stisknutim tlacitka ,,ESC*.

Ovladace
“
“]
o

K ovladani obrazovky mate k dispozici

tri tlaCitka:

- ,,ESC* pro zruseni probihajici ope-
race,

- ,MENU* pro pfepinani mezi jednotli-
vymi hlavnimi a vedlejSimi nabidkami,

- ,,OK*“ pro volbu pozadované hlavni
nebo vedlejsi nabidky.

Hlavni nabidka

C ME

VEHICLE CONFIG

= Stisknéte tlacitko ,,MENU“ pro zobra-
zeni jednotlivych nabidek, obsazenych
v hlavni nabidce:

- konfigurace vozidla,
- volby,

- sefizeni displeje,

- jazyky,

- jednotky.

@ Stisknutim tlacitka ,,OK*“
pozadovanou nabidku.

zvolte
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* Pouze u vozidla s klimatizaci.
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Konfigurace vozidla
[ L NI |
MENU |

WIPE RCT

REV

Po zvoleni nabidky ,,Config vehicle (Kon-

fig. vozidla)“ muzete aktivovat nebo dez-

aktivovat nasledujici funkce (podle zemé

prodeje):

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola ,Viditelnost"),

- selektivhi odemykani (viz kapitola
,Otevirani“),

- doprovodné a uvitaci osvétleni (viz
kapitola ,Viditelnost®),

- tlumené osvétleni
,Viditelnost"),

- denni svétla (viz kapitola ,Viditelnost"),

- nataceci svétlomety (viz kapitola
,Viditelnost®),

- automaticka nebo ruéni parkovaci
brzda (viz kapitola ,Rizeni*),

(viz kapitola

Volby

Po zvoleni nabidky ,Options (Volby)*
muUzete spustit diagnostiku stavu prvku
vybavy (aktivni, neaktivni, zavada).

Serizeni displeje

Po zvoleni nabidky ,Display settings
(Serizeni displeje)* ziskate pfristup
k nasledujicim parametrum:

- rok,

- mésic,

- den,

- hodiny,

- minuty,

- rezim 12 nebo 24 hodin.

C MENU

YERAR

% Po zvoleni parametru k sefizeni
stisknéte tlacitko ,,OK* pro zménéni
jeho hodnoty.

L MENU

# VycCkejte pfriblizné 10 sekund bez
pusobeni na tlacgitka, aby byl zméné-
ny udaj zaregistrovan, nebo zruste
zménu stisknutim tlacitka ,,ESC*.

Poté se obrazovka vrati na zobrazovani

béznych udaju.

Jazyky

Po zvoleni nabidky ,Languages (Jazyky)*
mulzete zménit jazyk, ve kterém jsou
informace zobrazovany (Frangais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-Brasil,
Turkge, Deutsch, English, Espanol).

Mérné jednotky

Po zvoleni nabidky ,Units (Mérné jednot-

ky)“ mizete zménit jednotky nasledujicich

parametru:

- teplota (°C nebo °F),

- spotfeba paliva (/100 km, mpg nebo
km/I).

Z bezpecnostnich divodd musi
byt konfigurace vicefunkéni obra-
zovky vzdy provadéna fidicem ve
stojicim vozidle.
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MONOCHROMNi OBRAZOVKA A
(S AUTORADIEM)

Zobrazovani udaju na
obrazovce

Zobrazovany jsou nasledujici informace:

cas,

datum,

vnéjsi teplota* (Udaj blika v pfripadé
nebezpedi tvorby naledi),

signalizace otevreni vstupt do vozidla
(dvere, zavazadlovy prostor...),

zdroje zvuku (radio, CD...),
palubni pocita¢ (viz udaje na konci
kapitoly).

Docasné se mohou objevit rizna vystraz-
na hlaseni (napf.: ,Engine anti-pollution
system faulty (Zavada systému omezova-
ni emisi Skodlivin)“) nebo informace (napfr.:
,Boot open (Otevieny zavazadlovy pro-
stor)“). Nékteré je mozno vymazat stisknu-
tim tlacitka ,,ESC*“.

* Pouze u vozidla s klimatizaci.

Ovladace

Na ovladacim panelu radia mGzete:

&=

&

stisknout tlacitko ,,MENU*“ pro vstup
do hlavni nabidky,

stisknout tlacitka ,, « “ nebo ,~ “ pro
posunuti polozek na obrazovce,

stisknout tlacitko ,,MODE* pro zmé-
nu aplikace (palubni pocita¢, zdroj
zvuku...),

stisknout tlacitka , «“ nebo ,»*“ pro
zménu hodnoty sefizeni,

stisknout tlacitko ,,OK* pro potvrzeni
nebo

stisknout tlac¢itko ,,ESC* pro zruseni
probihajici operace.

Hlavni nabidka

AN
[ ] |

L M

VEHICLE

@ Stisknéte tlacitko ,,MENU*“ pro vstup
do hlavni nabidky, poté se stiskem
tlaCitek ,a“ a ,+“ pohybujte mezi
jednotlivymi nabidkami:

- radio-CD,

- konfigurace vozidla,
- volby,

- sefizeni displeje,

- Jazyky,

- mérné jednotky.

< Stisknutim tlacitka
pozadovanou nabidku.

,,OK*“ zvolte

Radio-CD

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvole-
na nabidka ,Radio-CD“, muzete aktivo-
vat nebo neutralizovat funkce spojené
s pouzivanim radia (sledovani frekvence
RDS, rezim REG), prehravac¢e CD nebo
ménice CD (prfehravani ukazek, prehra-
vani v nahodném poradi, opakovani CD).

BlizSi podrobnosti o aplikaci
,Radio-CD" naleznete v kapi-
tole ,Audio a telematika“.



Konfigurace vozidla

Po zvoleni nabidky ,Config vehicle

(Konfig. vozidla)* muUzete aktivovat ci

dezaktivovat nasledujici prvky vybaveni

(podle zemé prodeje):

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola ,Viditelnost®),

- selektivhi odemykani (viz kapitola
,Otevirani®),

- doprovodné a uvitaci osvétleni (viz
kapitola ,Viditelnost®),

- tlumené osvétleni
,Viditelnost®),

- denni svétla (viz kapitola ,Viditelnost®),

- nataceci svétlomety (viz kapitola
»Viditelnost"),

- automaticka nebo ruéni parkovaci
brzda (viz kapitola ,,Rizeni*),

(viz kapitola

Volby

Po zvoleni nabidky ,Options (Volby)“ mizete
spustit diagnostiku stavu jednotlivych prvku
vybavy (aktivni, neaktivni, zavada).

Sefrizeni displeje

Po zvoleni nabidky ,Display settings
(Sefizeni displeje)” ziskate pfristup
k nasledujicim moznostem sefizeni:

- rok,

- mésic,

- den,

- hodiny,

- minuty,

- rezim 12 nebo 24 hodin.

L MENU

YERR

@ Po zvoleni parametru k sefizeni
zménte jeho hodnotu pomoci tlagitek
S a , me

MENU

< Stisknéte tlacitko ,, «~ “ nebo ,, ~ “ pro
prechod na predchazejici i nasle-
dujici parametr.

@ Stisknéte tlacitko ,,OK“ pro zare-
gistrovani zmény a navrat na bézné
zobrazované udaje nebo stisknéte
tlacitko ,,ESC* pro zruSeni operace.

Jazyky

Po zvoleni nabidky ,Languages (Jazy-
ky)“ muzete zménit jazyk zobrazovani
informaci na obrazovce (Frangais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-Brasil,
Turkge, Deutsch, English, Espanol).

Mérné jednotky

Po zvoleni nabidky ,Units (Mérné jednot-

ky)“ mizete zménit jednotky nasledujicich

parametru:

- teplota (°C nebo °F),

- spotfeba paliva (/100 km, mpg nebo
km/I).

Z bezpecénostnich divodd musi
byt konfigurace vicefunkeni
obrazovky vzdy provadéna ridi-
¢em ve stojicim vozidle.
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MONOCHROMNI OBRAZOVKA C
(S WIP SOUND)

e E———

Zobrazovani udaju na
obrazovce

Zobrazuji se nasledujici informace:

- cas,

- datum,

- vngjsi teplota* (udaj blika v pripadé
nebezpecdi tvorby naledi),

- signalizace otevienych vstuptU (dvere,
zavazadlovy prostor...),

- zdroje zvuku (radio, CD...),

- palubni pocita¢ (viz konec kapitoly).
Docasné se mohou objevit razna
vystrazna hlaseni (napf.: ,Zavada sys-
tému omezovani emisi Skodlivin®) nebo
informace (napf.: ,Automatické rozsve-
covani svétlomett aktivované*). Muzete
je vymazat stisknutim tlac¢itka ,ESC*.

* Pouze u vozidla s klimatizaci.

Ovladace

Hlavni nabidka

Na ovladacim panelu autoradia mUzete:

< stisnout tlacitko ,MENU" pro vstup
do hlavni nabidky,

< stisknout tlacitka ,,«~ “ nebo ,,~*“ pro
posunuti polozek na obrazovce,

< stisknout tlacitko ,MODE" pro zmé-
nu aplikace (palubni pocitag, zdroj
zvuku...),

@ stisknout tlacitka ,,«“ nebo ,»*“ pro
zménu hodnoty sefizeni,

< stisknout tlac¢itko ,,OK" pro potvrzeni
nebo

@ stisknout tlac¢itko ,ESC* pro zruseni
probihajici operace.

@ Stisknéte tlacitko ,,MENU* pro vstup
do hlavni nabidky:

- funkce audio,

- palubni pocita¢ (viz konec
kapitoly),

- osobni nastaveni-konfigurace,

- telefon (sada hands free
Bluetooth).

<= Stiskem jednoho z tlacitek ,, « “ nebo

,¥“ zvolte pozadovanou nabidku,
poté volbu potvrdte stisknutim ,,OK*.

Nabidka ,,Funkce audio*

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena
tato nabidka, muzete aktivovat nebo
dezaktivovat funkce spojené s pouzi-
vanim radia (RDS, REG, RadioText)
nebo prehravanim CD nebo ménicem
CD (prehravani ukazek, prehravani
v nahodném poradi, opakovani CD).

Blizsi informace o aplika-
ci ,Funkce audio® naleznete
v oddile WIP Sound kapitoly
LAudio a telematika“.



an Nabidka ,,Palubni
= pocitac“

Po zvoleni této nabidky mizete konzul-
tovat informace o stavu vozidla (denik
vystrah, stav funkci...).

Denik vystrah

Rekapituluje aktivni vystrazna hlase-
ni jejich postupnym zobrazovanim na
vicefunkéni obrazovce.

Stav funkci

Rekapituluje aktivni nebo neaktivni stav
funkci pfitomnych na vozidle.

Zadani vzdalenosti do cilového
mista

Tato funkce Vam umoznuje zadat pfib-
liznou hodnotu vzdalenosti do cilového
mista.

= Stisknéte tlacitko ,,MENU“ pro pfi-
stup do hlavni nabidky.

@ Stisknéte pfislusné Sipky, potom
tlacitko ,,OK“ pro vybér nabidky

»,Palubni pocitac.

<V nabidce ,,Palubni poéitac* zvolte
jednu z nasledujicich aplikaci:

Trip computer

| Trip computer |

Enter distance to destination

Alert log
Status of functions

Nabidka ,,Osobni
ﬁ'ﬂ% nastaveni-konfigurace**

[ Fersonalisation-configuration ]

Define the vehicle parameters

Po zvoleni této nabidky ziskate pfistup
k nasledujicim funkcim:

- definovani parametrt vozidla,
- konfigurace displeje,
- volba jazyka.

Definovani parametra vozidla

Po zvoleni této nabidky muzete akti-

vovat Ci dezaktivovat nasledujici prvky

vybavy (podle zemé prodeje):

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola ,Viditelnost"),

- selektivnhi odemykani (viz kapitola
,Otevirani),

- doprovodné a uvitaci osvétleni (viz
kapitola ,Viditelnost*),

- tlumené osvétleni interiéru (viz kapi-
tola ,Viditelnost®),

- denni svétla (viz kapitola , Viditelnost"),

- svétla pro osvétleni zatacky (viz
kapitola ,Viditelnost®),

- automatickad nebo manualni parko-
vaci brzda (viz kapitola ,Rizeni*),
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Priklad: sefizeni doby trvani doprovod-
ného osvétleni.

@ Stisknéte tlacitko ,, ~ “nebo ,, + “, poté
tlacitko ,,OK" pro zvoleni pozadova-
né nabidky.

Define the vehicle

Access to the vehicle

Screen functaon

@ Stisknéte tlac¢itko ,«“ nebo ,~*,
poté tlacitko ,OK*“ pro zvoleni funk-
ce ,Doprovodné osvétleni®.

< Pomoci tlacitek ,««“ a ,»“ nastavte
pozadovanou hodnotu (15, 30 nebo
60 sekund), poté stisknéte ,,OK" pro
potvrzeni.

[ Lighting an_signalling ]
[ Guide-me-home headlamps &:[g0]s

< Stisknéte tlacitko ,, ~ “nebo , v “atla-
Citko ,,OK" pro zvoleni policka ,OK*
a potvrzeni nebo tlacitko ,ESC* pro
zruSeni.

Konfigurace displeje

Po zvoleni této nabidky ziskate pristup
k nasledujicim sefizenim:

- sefizeni jasu-videa,

- sefizeni data a ¢asu,

- volba mérnych jednotek.

Volba jazyka

Zvolenim této nabidky muzete zmeénit
jazyk zobrazovani na displeji (Deutsch,
English, Espanol, Francais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-
Brasil, Turkce™).

E Nabidka ,,Telefon*

Kdyz je autoradio zapnuté a je zvolena
tato nabika, muzete nakonfigurovat sadu
hands free Bluetooth (pfihlaseni), kon-
zultovat rGzné telefonni seznamy (vypis
volani, sluzby...) a spravovat komunikaci
(pfijmuti a ukonéeni hovoru, dva hovory
najednou, davérny rezim...).

©

fon“ naleznete v oddilu WIP Sound
kapitoly ,Audio a telematika“.

Z bezpecnostnich ddvodu musi
byt konfigurace vicefunkéni
obrazovky vzdy provadéna

fidicem ve stojicim vozidle.
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Pokyny pro manipulaci s vysuv-
nou obrazovkou (otevirani,
zavirani, sefizovani polohy...) si
muUzete vyhledat v odstavci ,Ovladani
vysuvné obrazovky“.

VYSUVNA BAREVNA OBRAZOVKA 16/9  Ovladace
(SE SYSTEMEM WIP NAV) @

Zobrazovani udaja na Zvoleni jedné z aplikaci prostfednictvim
obrazovce ovladaciho panelu pfistroje WIP Nav:

. . @ pro vstup do pozadované nabid-
Po vysunuti se na obrazovce zobrazi ky stisknéte tlagitko, které je pro
automaticky nasledujici informace: ni vyhrazeno ,,RADIO%, , MUSIC¥,
- Ccas, »NAV“ TRAFFIC*, ,SETUP“
- datum, nebo ,,PHONE*,
- nadmorska vyska, @ provedte volbu otacenim centralni-

- vngjSi teplota (zobrazena hodnota bli-
ka v pfipadé nebezpeci tvorby naledi),

- signalizace otevienych dveri,

- vystrazna hlasSeni a upozornéni na
stav funkci vozidla (zobrazuji se
docasné),

- funkce audiosystému,
- informace palubniho pocitace,
- informace navigaéniho systému.

Podle stupné vybavy Vaseho vozidla
jsou informace palubniho pocitace

zobrazovany na vicefunkéni obrazov-
ce nebo na displeji pristrojové desky.

(=

ho ovladace,

potvrdte volbu zatlacenim na cent-
ralni ovladac,

nebo

&=

stisknéte tlacitko ,,ESC* pro opus-
téni probihajici operace a navrat do
predchazejiciho okna.

kacich naleznete v kapitole

@ Blizsi informace o t&chto apli-

»2Audio a telematika®.
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Zobrazovani

Tato nabidka umoznuje sefidit jas
obrazovky, kombinaci barev obrazov-
ky a barvu mapy (rezim den/noc nebo

Nabidka ,,SETUP Z bezpecnostnich divodd musi

byt konfigurace vicefunkéni
obrazovky provadéna fidicem
povinné ve stojicim vozidle.

@

% Pro vstup do nabidky ,,SETUP* stisk-
néte tlacitko ,,SETUP*“. Umozruje

zvolit nékterou z nasledujicich funkci:
- ,System language (Jazyky)“,

- ,Date and time (Datum a ¢as)",

- ,Display (Zobrazovani)*,

- ,Vehicle (Parametry vozidla)“,

- ,Units (Jednotky)®,

- ,System (Parametry systému)®.

Jazyky
Tato nabidka umoznuje zvolit jazyk, ve
kterém se budou informace zobrazovat:
Deutsch, English, Espanol, Francgais,
Italiano, Nederlands, Polski, Portugues,
Turkge™*.

Datum a cas

automaticky).

Parametry vozidla

Tato nabidka umoznuje aktivovat ¢i dez-

aktivovat nékteré prvky fizeni a kom-

fortni vybavy (podle zemé prodeje):

- stirani spojené s couvanim vozidla
(viz kapitola ,Viditelnost"),

- selektivhi odemykani (viz kapitola
,Otevirani®),

- doprovodné a uvitaci osvétleni (viz
kapitola ,Viditelnost"),

- tlumené osvétleni interiéru (viz kapi-
tola ,Viditelnost®),

- denni svétla (viz kapitola ,Viditelnost"),

- nataceci svétlomety (viz kapitola
,Viditelnost®),

- automaticka nebo manualni parko-

vaci brzda (viz kapitola ,Rizeni“),
Tato nabidka umozfiuje nastavit datum
a Cas, stejné jako tvar zapisu data a ¢asu
(viz kapitola ,Audio a telematika“ nebo
specificky navod k obsluze, ktery jste
obdrzeli sou¢asné s doklady k vozidlu).

e

Jednotky

V této nabidce je mozno zvolit mérné
jednotky teploty (°C nebo °F) a spotfeby
(km/1, 1/100 nebo mpg).

~

Parametry systému

Tato nabidka umozniuje obnovit plvod-
ni nastaveni z vyroby, zobrazit verzi
programu a aktivovat defilovani textu.
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VYSUVNA BAREVNA OBRAZOVKA
16/9 S VYSOKYM ROZLISENIM
(SE SYSTEMEM WIP COM 3D)

Zobrazovani idaji na obrazovce

Po vysunuti se na obrazovce automa-
ticky zobrazi nasledujici informace:

Cas,

datum,

nadmofrska vyska,

vnéjsi teplota (v pripadé nebezpedi
tvorby naledi hodnota teploty blika),
funkce audiosystému,

informace telefonu a adresara,

informace zabudovaného navigac-
niho systému.

Ovladace

Pro volbu jedné z aplikaci prostfednic-
tvim ovladaciho panelu WIP Com 3D:

@ pro vstup do pozZadované nabidky

stisknéte tlacitko, které je pro nivyhra-
zeno ,,RADIO*, ,MEDIA“, , NAV“,
»TRAFFIC*“, ,ADDR BOOK“ nebo
H»SETUPY,

provedte volbu otacenim centralniho
ovladace,

potvrdte volbu zatlacenim na cen-
tralni ovladacg,

nebo

stisknéte tlacitko ,,ESC*“ pro ukon-
Ceni probihajici operace a navrat do
predchazejiciho okna.

Blizsi informace o téchto apli-
kacich naleznete v kapitole
LAudio a telematika“ nebo ve

specifickém navodu k obsluze, ktery
jste obdrzeli souCasné s ostatnimi

doklady k vozidlu.
@ né manipulace s obrazovkou
(otevirani, zavirani, sefrizova-
ni polohy...) si vyhledejte odstavec
,Ovladani vysuvne obrazovky“.

Pro ziskani informaci ohled-
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. e . . Z bezpecnostnich ddvodd musi
Tato nabidka umozrniuje provést sefize- byt Kkonfigurace vicefunké&ni

nf ¢asu, nastavenl data a volbu formatu obrazovky provadéna Fidicem
zapisu data a Casu (viz kapitola ,Audio povinné ve stojicim vozidle

a telematika“ nebo specificky navod ’

k obsluze, ktery jste obdrzeli sou€asné

s ostatnimi doklady k vozidlu).

Nabidka ,,.SETUP“ Datum a éas @

Zobrazovani

Tato nabidka umozfiuje nastavit jas
obrazovky, barevnhou kombinaci obra-
zovky a barvu mapy (rezim pro den/noc
nebo automaticky).

< Pro vstup do nabidky ,,SETUP* stiskné-
te tlacitko ,,SETUP*. V nabidce mUzete
zvolit jednu z nasleduijicich funkci:

- ,Language and voice (Jazyky a hla- Jednotky

sove funkce)”, Tato nabidka umoznuje zvolit jednotky:
- ,Date and time (Datum a &as)", teploty (°C nebo °F) a vzdalenosti (km

- ,Display (Zobrazovani), nebo mile).

- ,Units (Jednotky)®,
- ,System (Parametry systému)”“.
i Parametry systému

Jazyky a hlasové funkce Tato nabidka umoZfiuje obnovit konfi-
Tato nabidka umoznuje: guraci provedenou ve vyrobnim zavo-
- zvolit jazyk pro zobrazovani infor- du, zobrazit verzi programu a aktivovat

maci (Deéutsch, English, Espanol, defilovani textu.

Francais, Italiano, Nederlands,

Polski, Portugues, Turkge™),
- zvolit parametry funkce rozpozna-

vani hlasovych poveld (aktivace/

neutralizace, doporuceni pro pouzi-

vani, osobni zaznam vyslovenych

povelul...),

- nastavit hlasitost syntézy feci.
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Ovladani vysuvné obrazovky

Tato obrazovka se vysunuje a zasunuje
automaticky.

Pro jeji vysunuti, zasunuti nebo sefizeni
jsou rovnéz k dispozici ruéni ovladace:

- ovlada¢ A pro vysunuti nebo zasu-
nuti,

- ovladac¢ B pro sefizeni sklonu.

Obrazovka je rovnéz vybavena funkci
ochrany proti pfiskfipnuti.

Otevieni obrazovky

< Kdyz je obrazovka zasunuta, stisk-

néte ovladac A pro jeji vysunuti.
Obrazovka se vysune automaticky
pfi zapnuti zapalovani, zapnuti audio
a telematického systému, pfi telefonic-
kém volani (odchozi hovor), pfi vydani
hlasového povelu a pfi pfijmu vystraz-
ného hlaseni, spojeného s kontrolkou
STOP.

Jestlize zavriete obrazovku

béhem cinnosti audio a tele-

matického systému, vysu-
ne se znovu automaticky v pfipadé
odchoziho hovoru, vydani hlasového
povelu nebo pfi prijmu vystrazné-
ho hlaseni, spojeného s kontrolkou
STOP.

Zavieni obrazovky

@& Kdyz je obrazovka vysunuta, stisk-
néte ovladac A pro jeji zasunuti.
Obrazovka se zasune automaticky pfi-
blizné tfi sekundy po vypnuti zapalova-
ni, pokud je audio a telematicky systém

vypnuty.

Ochrana proti priskfipnuti

Jestlize obrazovka pfi svém otevirani
nebo zavirani narazi na prekazku, jeji
pohyb se okamzité zastavi a obrazovka
se posune o nékolik milimetrd v opac-
ném smeru.

Po odstranéni prekazky dejte znovu
povel pro pohyb pozadovanym smérem.
@ obrazovka otevirala ¢&i zavi-

rala automaticky pri zapinani
a vypinani audio a telematické-
ho systému, nesmi byt obrazovka

zaviena (zasunuta), kdyz je audio
a telematicky systém v ¢innosti.

Pokud si prejete, aby se

Sefizeni polohy obrazovky

Po vysunuti obrazovky ji mizete sefidit

rznymi zpUsoby:

< stisknéte pfislusnou Cast ovladace B
pro posunuti obrazovky smérem k sobé
nebo smérem k ¢elnimu sklu

nebo

% odsunte ¢&i pfitahnéte obrazovku
opatrné rukou.

Ulozeni polohy obrazovky do

paméti

Systém ma v paméti ulozeny Ctyfi pred-
nastavené polohy.

Pfi kazdém zavieni obrazovky systém
ulozi do paméti polohu, ve které se
obrazovka nachazela naposledy.

Pfi kazdém novém otevieni obrazovky
vrati systém obrazovku do pfednasta-
vené polohy, ktera je nejblize poloze
ulozené v paméti.
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PALUBNIi POCITAC

Tento systém poskytuje aktualni infor-
mace o jizdé (jizdni dosah, spotfeba...).

Monochromni obrazovka A Palubni pocita¢ poskytuje nasledujici < P¥i nasledujicim stisknuti se vratite
informace: na zobrazeni béZnych udaju.

- jizdni dosah,

" Vynulovani

580 KM

Zobrazované udaje - okamzita spotreba,

15 'L/ 100 V&

- ujeta vzdalenost,

V&

+ 2s

- prumérna spotreba,
= Stisknéte ovlada¢ na vice nez dvé

O Y sekundy pro vynulovani hodnot uje-
'tf.:.’ L /! lUU té vzdalenosti, pramé&rné spotieby
~ St N . o a prumérné rychlosti.
e isknéte tlacitko umisténé na kon-
ci ovladace stéract pro postupné - pramérna rychlost.
zobrazeni jednotlivych udajd palub-
niho pocitace. s

39 KM/H




PALUBNI POCITAC

Tento systém poskytuje aktualni infor-
mace o jizdé (jizdni dosah, spotfeba...).

Monochromni obrazovka C

Barevna obrazovka 16/9 - WIP Nav

Displej na pristrojové desce -
WIP Com 3D

Zobrazované udaje

Na obrazovce C nebo na barevné
obrazovce (WIP Nav)

< Stlacte tlacitko, které se nachazi
na konci ovladaci packy stéracu,
pro postupné zobrazeni jednotlivych
zalozek palubniho pocitace.

V zavislosti na vybaveni Vase-

ho vozidla jsou informace

palubniho pocitace zobrazo-
vany na vicefunkéni obrazovce nebo
na displeji pfistrojove desky.

Na displeji pristrojové desky
(WIP Com 3D)

< Na centralnim ovladacdi, spojeném
se systémem WIP Com 3D, stisk-
néte Sipky smérfujici nahoru ¢i dolu
pro postupné zobrazeni jednotlivych
zalozek palubniho pocitace.
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- Zalozka s aktualnimiinfor- Vynulovani hodnot tras

mgcemi: U obrazovky C nebo barevné U displeje pristrojové desky
e jizdni dosah, obrazovky (WIP Nav) (WIP Com 3D)

e okamzita spotreba,
e zbyvajici vzdalenost,

- Zalozka trasy ,,1“ s témito
udaiji:
e ujeta vzdalenost,
e primérna spotieba,
e primérna rychlost,

pro prvni sledovanou
trasu.

- Zalozka trasy ,,2“ stémito = Po zvoleni pozadované trasy stiskné- = Po zvoleni poZzadované trasy stisknéte
udaiji: te ovladac na vice nez dvé sekundy. na vice nez dvé sekundy tlacitko ,,OK*
e ujeta vzdalenost, centralniho ovladace, spojeného se
° pruméma spotreba, Trazsz:mz\:‘Yljzgf Ir?asfo'loé nezavislé
® prun;er:a rychlost, a jejich pouZivani je shodné.
pro drunou Trasu ,,1% mUZete napfiklad vyuZit pro
sledovanou trasu. denni vypocty a trasu ,,2“ pro mésic¢ni
vypocty.

=0

< PFi nasledujicim stisknuti zUstane
obrazovka ¢erna.
Novym stisknutim se vratite na zob-
razovani aktualnich udaju.
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Vysvétleni nékolika vyrazu...

Jizdni dosah
M (km nebo mile)
Udava pocet kilometrua, které
je jesté mozné ujet s palivem
zbyvajicim v nadrzi, a to v zavislosti na
prumérné spotirebé na nékolika posled-

né ujetych kilometrech.
@ v dusledku zmény stylu jizdy
nebo profilu vozovky, pfi nichz
dojde k velké zméné okamzité spo-
treby.

Tato hodnota muzZe kolisat

Jakmile je jizdni dosah nizsi nez 30 km,
zobrazi se pomlcky. Po doplnéni nej-
méné péti litrd paliva je znovu vypoci-
tan jizdni dosah a zobrazi se, pokud je
vétsi nez 100 km.

@

Jestlize za jizdy sviti nepretrzité
pomlcky misto Cisel, obratte se
na servis sité PEUGEOT nebo
na kvalifikovanou autodilnu.

Okamzita spotieba
(1/100 km nebo km/I nebo mpg)

Jedna se o priumérnou spotie-
bu paliva za nékolik poslednich
sekund.

X

Tato informace se zobrazuje
az od rychlosti 30 km/h.

Pramérna spotieba

(11100 km nebo km/I nebo mpg)
Jedna se o primérné mnozstvi
spotfebovaného paliva od
posledniho vynulovani poci-
tace.

Dol

Pramérna rychlost

(km/h nebo mph)

Jedna se o primérnou rychlost
pocitanou od posledniho vynu-
lovani pocitace (zapnuté zapa-
lovani).

Ujeta vzdalenost
(km nebo mile)

Udava vzdalenost ujetou od
posledniho vynulovani poci-
tace.

@]

Vzdalenost do cilového mista
m (km nebo mile)
Jedna se o vzdalenost, ktera
zbyva do cilového mista. Je podi-
tana podle aktualni polohy navigacnim
systémem, pokud je aktivovano navadé-
ni, nebo odpocitavana od hodnoty, kterou
na zacatku jizdy zada uzivatel.
Jestlize uzivatel na za¢atku jizdy nezada
vzdalenost do cilového mista, zobrazuji
se misto cislic pomlcky.

Pocitadlo vyuziti systému
ECO‘Z} Stop & Start

(minuty/vtefiny nebo hodiny/

minuty)
Pokud je Vase vozidlo vybaveno systé-
mem Stop & Start, je na pocitadle zobra-
zovan ¢as, po ktery byl béhem aktualni
jizdy aktivovan rezim STOP.
Vynuluje se po kazdém zapnuti zapa-
lovani.
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TOPENIi A VETRANI

Tento systém slouzi k zajisténi pohod-
li v kabiné vozidla a dobrého vyhledu
zabranénim zamlzeni oken.

Privod vzduchu

Vzduch cirkulujici v kabiné je filtrovan
a prichazi bud zvenku prfes mfizku na
spodni hrané ¢elniho skla, nebo zevnitf
pfi obihani vnitfniho vzduchu.

Ovladace

Vhanény vzduch je rozvadén rdznym
zpUsobem, podle nastaveni ovladacu
fidicem, spolujezdcem vpredu nebo
cestujicimi vzadu (podle stupné vybavy).

Ovlada¢ teploty umoznuje dosahnout
pozadovane urovné pohodli smichanim
vzduchu z jednotlivych okruhu.
Ovlada¢ rozdéleni proudu vzduchu
umoznuje zvolit zény rozvadéni vzduchu
v kabiné vozidla kombinaci ovladacich
tlacitek.

Ovlada¢ rychlosti ventilatoru umoznuje
zvysovat a snizovat rychlost otaceni ven-
tilatoru.

Tyto ovladace jsou seskupené na pane-
lu A stfedové konzoly.

Rozvod vzduchu

1. Trysky odmrazovani &i odmlzovani
Celniho skla.

Trysky odmrazovani ¢i odmizovani
prednich boc¢nich oken.

Boc&ni smérovatelné a uzaviratelné
vétraci vystupy.

Stfedni smérovatelné a uzaviratelné
vétraci vystupy.

Vystupy vzduchu k noham cestuji-
cich vpredu.

Smeérovatelné a uzaviratelné vétraci
vystupy pro cestujici vzadu.
Vystupy vzduchu k noham cestuji-
cich vzadu.

N o o » 0 N



Doporuceni pro vétrani a klimatizaci Klimatiza¢ni systém neobsahuje
chloér a nepredstavuje nebezpedci
pro ozénovou vrstvu.

Aby byly tyto systémy pIné uc¢inné, dodrzujte nasledujici pravidla pro pouzivani

a udrzbu:

< Jestlize je po delSim stani vozidla na slunci teplota v interiéru pfiliS vysoka,
nevahejte vyvétrat kratce kabinu otevienim oken.
Nastavte ovladac¢ rychlosti ventilatoru na vhodnou uUroven pro zajisténi
dostate¢né vymény vzduchu v kabiné.

< Aby bylo rozdélovani proudu vzduchu rovhnomérné, dbejte na priachodnost
mfizek vstupu vnéjSiho vzduchu, umisténych na spodnim kraji ¢elniho skla,
trysek, vétracich otvord a vystupt vzduchu, stejné jako odvodu vzduchu
v zavazadlovém prostoru.

%= Uprednostriujte polohu otevieného vstupu vnéjSiho vzduchu, protoze pfi
delSim obihani vnitfniho vzduchu v kabiné muze dojit k zamlzeni €elniho
skla a bo€nich oken.

< Nezakryvejte snimac slune¢niho zareni, umistény na palubni desce. Slouzi
k regulaci automatického klimatiza¢niho systému.

< Aby se klimatizacni systém uchoval v bezvadném stavu, uvedte jej do Cin-
nosti nejméné jednou Ci dvakrat za mésic na alespon 5 az 10 minut.

@ Dbejte na dobry stav filtru vzduchu v kabiné a nechte pravidelné ménit fil-
tra¢ni vlozky (viz kapitola ,,Ovérovani®).
Doporucujeme Vam davat prednost kombinovanému filtru vzduchu v kabiné.
Diky jeho specifickému druhému aktivhimu filtru zlepSuje ¢isténi vzduchu
vdechovaného cestujicimi a pfispiva k zachovani Cistoty v kabiné (snizeni
alergickych projevu, neprijemnych pacht a usazovani mastnoty).

@ Klimatizace vyuziva pro svou ¢innost energii motoru. Z toho vyplyva zvyse-
na spotreba paliva.
Pri tazeni pfivésu s maximalni povolenou hmotnosti do prudkého svahu za
vysokych teplot umozni vypnuti klimatizace vyuzit vykon motoru, a tudiz
zlepsit taznou kapacitu vozidla.

Pfi chlazeni vzduchu dochazi v klimatizaénim zarizeni ke kondenzaci par
a pri zastaveni nashromazdéna voda vytéka pod vozidlo. Je to normalni jev.
% Pro zajisténi fadné cinnosti klimatizacniho systému Vam doporucujeme
nechat pravidelné provadét jeho kontroly.
@ Jestlize zafizeni nechladi, nezapinejte ho a obratte se na servis sité
PEUGEOT nebo na kvalifikovanou autodilnu.
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MANUALNIi KLIMATIZACE

Klimatizace funguje, jen kdyz je motor
v chodu.

1. Nastaveni teploty

@ Otacenim kolecka mezi
modrym (studeny vzduch)
a cervenym polem (teply
vzduch) upravte teplotu
v kabiné dle svého prani.

2. Nastaveni rychlosti ventilatoru

@ Otacenim kole¢ka od polo-
hy 1 k poloze 5 nastavte
potfebnou intenzitu vhané-
ného proudu vzduchu.

< Jestlize otocite ovladac rych-
losti ventilatoru do polohy 0
(neutralizace systému), pre-
stane byt zajiStovano tepelné
pohodli v kabiné. Bude vSak
stale mozné citit slaby proud
vzduchu, zpusobovany jiz-
dou vozidla.

3. Nastaveni rozdéleni proudu vzduchu

Celni sklo a boéni okna.

Celni sklo, boéni okna a nohy
cestujicich vpredu a vzadu.

Uy .

|

Nohy cestujicich vpredu a vzadu
(zavreni vétracich vystupt umozni
zesilit proud vzduchu pfivadény
k noham).

Stfedni, bo¢ni a zadni vétraci
vystupy.

Rozdéleni proudu vzduchu
je mozno doladit nastavenim
{ ovladaCe do jedné z mezi-
poloh.

4. Vstup vnéjsiho vzduchu/obihani
vnitfniho vzduchu

Otevreny vstup vnéjsSiho vzduchu umoz-
fnuje omezit nebezpeci zamlzeni Celniho
skla a bo¢nich oken.

Poloha obihani vnitfniho vzduchu umoz-
nuje izolovat kabinu od vnéjSich pachu
a koure.

Jakmile je to mozné, nastavte znovu
polohu vstupu vnéjSiho vzduchu, aby
nedoslo ke zhorSeni kvality vzduchu
v interiéru a zamlzeni skel.

L7 @ Stisknéte tlacitko pro pre-
pnuti do polohy obihani
vnitfniho vzduchu. Poloha
je signalizovana rozsvice-
nim kontrolky.

< Znovu stisknéte tlaCitko pro otevieni
vstupu vnéjsSiho vzduchu. Tato poloha
je signalizovana zhasnutim kontrolky.



Odmrazovani - odmlzovani

Symboly na ovladacim pane-
lu indikuji polohy ovladac¢u ro
rychlé odstranéni namrazy
nebo kondenzace na ¢&elnim
skle a bo€nich oknech:

@ nastavte ovladac€ vstupu vzduchu 4
do polohy ,Vstup vnéjsiho vzduchu*
(kontrolka nesviti),

@ nastavte ovladac rozdélovani proudu
vzduchu 3 do polohy ,Celni sklo*,

< nastavte otocny ovlada¢ rychlos-
ti ventilatoru 2 do polohy 5 (maxi-
mum),

< nastavte oto€ny ovladac¢ teploty 1
do ¢erveného pole (topeni).

@

U funkce Stop & Start neni pfri
odmlzovani k dispozici rezim
STOP.

5. Zapinani/vypinani klimatizace

¥ Klimatiza¢ni systém je koncipovan
tak, aby mohl u¢inné fungovat ve
vSech rocnich obdobich. Je tfeba
jej pouzivat se zavifenymi okny.

Systém umozZnuje:

- snizit teplotu v interiéru v 1été,

- zvySit u€innost odmlzovani v zimé,
pfi teplotach pod 3 °C.

Zapnuti

< Stisknéte tlacitko ,,A/C*, rozsviti se
kontrolka tlacitka.

Klimatizace nefunguje, kdyz je ovladac¢
sefizovani rychlosti ventilatoru 2 v polo-
ze ,,0%.

Pro rychlej§i ochlazeni vzduchu v kabiné
muzZete na chvili pouzit funkci obihani vnitr-
niho vzduchu. Poté znovu aktivujte pfivod
vngjsiho vzduchu.

Vypnuti

< Znovu stisknéte tlacitko ,,A/C*, kon-
trolka tlacitka zhasne.

Vypnuti klimatizace mUzZe zpusobit nepfi-

jemné projevy (vihkost, zamlzeni skel).

ODMRAZOVANI ZADNIHO
OKNA

Ovladaci tlacitko se nachazi
na Celnim panelu systému kli-
matizace.

Zapnuti

Odmrazovani zadniho okna muze byt

v ¢innosti jen pfi béZicim motoru.

= Stisknéte toto tlacitko pro zapnuti
odmrazovani zadniho okna a vnégj-
Sich zpétnych zrcatek. Rozsviti se
kontrolka nalezejici k tlacitku.

Vypnuti

Odmrazovani se zastavi automaticky,
aby se zabranilo nadmérné spotiebé
elektrické energie.

@ Odmrazovani je mozno vypnout
pred jeho automatickym zastavenim
opétovnym stisknutim tlacitka. Kon-
trolka nalezejici k tlacitku zhasne.

< Vypnéte odmrazovani zad-
niho okna a vnéjSich zpét-
nych zrcatek, jakmile to
povazujete za mozné, pro-
toze nizsi spotfeba proudu
znamena rovnéz nizsi spo-
trebu paliva.
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AUTOMATICKA DVOUZONOVA
KLIMATIZACE

Systém klimatizace funguje, jen kdyz je
motor v chodu.

Automaticka funkce
1. Automaticky program pro komfort
< Stisknéte tlacitko ,AUTO".

2 Rozsviti se kontrolka na
tlacitku.

AUTO
b

DoporuCujeme Vam pouzivat tento
rezim: automaticky a optimalnim zputso-
bem reguluje vS§echny funkce, tj. teplotu
v kabiné&, rychlost ventilatoru, rozdéle-
ni proudu vzduchu a obihani vnitfniho
vzduchu, a to v zavislosti na hodnoté
pohodli, kterou jste predvolili.

Tento systém je uréen pro ucinné fun-
govani po cely rok, se zavienymi okny
vozidla.

Pro zabranéni vhanéni prilis
studeného vzduchu v dobég,
kdy je motor studeny, dosa-
huje ventilator své optimalni rychlosti
pouze postupné.
Za chladného pocasi dava pred-
nost distribuci teplého vzduchu pou-

ze k celnimu sklu, boénim okndm
a noham cestujicich.

2-3. SefFizovani na strané ridice-
spolujezdce

Ridi¢ a spolujezdec vpredu
mohou kazdy zvlast nastavit
jimi pozadovanou teplotu na
# 4 své strané vozidla.

Hodnota zobrazena na displeji odpovi-
da drovni pohodli, nikoli teploté ve stup-
nich Celsia nebo Fahrenheita.

@ Otacenim ovladace 2 nebo 3 smé-
rem doleva nebo doprava snizte Ci
zvyste tuto hodnotu.

Nastaveni blizko hodnoty 21 umozZnuje

docilit optimalniho pohodli. Dle VasSich

potreb je vS§ak mozZno provést sefizeni

v béZneém rozmezi od 18 do 24.

Je doporu¢eno vyvarovat se rozdilu

sefizeni mezi levou a pravou stranou

vétSimu nez 3.

Jestlize je pfi nastupovani do

vozidla teplota v interiéru mno-

hem nizSi nebo vysSi nez pred-
volena hodnota pohodli, je zbytec¢né
meénit zobrazenou predvolenou teplo-
tu s cilem rychleji dosahnout pozado-
vaného komfortu. Systém vyrovna
automaticky a co nejrychleji rozdil
teplot.

4. Automaticky program pro dobry
vyhled

" Pro rychlé odmrazeni nebo
odmlizeni celniho skla a boc-
nich oken (velka vihkost, velky
pocet cestujicich, namraza...)
nemusi byt automaticky pro-
gram pro komfort dostate¢né
ucinny.

<V tomto pfipadé zvolte automaticky

program pro dobry vyhled.

Systém Fidi automaticky chlazeni vzdu-
chu, rychlost ventilatoru, vstup vné&jsi-
ho vzduchu a rozdéluje proud vzduchu
optimalnim zplsobem smérem k ¢elni-
mu sklu a bo¢nim okndm.

“ Pro jeho vypnuti stisknéte znovu
tlacitko ,,viditelnost* nebo tlacitko
,AUTO“, kontrolka tlacitka zhasne
nebo se rozsviti kontrolka na tlacit-
ku ,,AUTO*.



Ruc¢ni nastaveni

Podle svého pfani mizete zménit sefi-

zeni, které Vam automaticky systém

nabizi. PFfi ru¢ni zméné jednoho z para-

metrd zdstanou ostatni funkce i nadale

fizeny automaticky.

@& Zpét do plné automatického progra-
mu se muzete vratit stisknutim tla-
Citka ,,AUTO*.

Pro co nejvétSi ochlazeni

nebo zahrati vzduchu v kabi-

né je mozno prekrocit mini-
malni hodnotu 14 nebo maximalni
hodnotu 28.

@ Otocte ovladacem 2 nebo 3 smé-
rem doleva az k zobrazeni ,,LO*
(low) nebo smérem doprava az
k zobrazeni ,,HI* (high).

U funkce Stop & Start neni pfri
odmlzovani k dispozici rezim
STOP.

@

5. Zapinani/vypinani chlazeni
vzduchu klimatizace
@ Stisknéte toto tlacitko pro
vypnuti chlazeni vzduchu.

PFi vypnuti klimatizace muze dojit k nepfi-
jemnym projevim (vlhkost, zamlzeni
skel).

@ Stisknéte znovu toto tlacitko pro
navrat na automatickou funkci Kkli-
matizace. Rozsviti se kontrolka tla-
Citka ,,A/C*.

6. Sefizeni rozdéleni proudu vzduchu

@ Stisknéte jedno nebo néko-
lik tlacitek pro nasmeérovani
vzduchu:

- k ¢elnimu sklu a bo¢nim oknim
(odmlZzovani nebo odmrazovani),

- k c¢elnimu sklu, bo&énim okndm
a do vétracich vystupd,

- k c¢elnimu sklu, boénim oknim,
do vétracich vystupld a k noham
cestujicich,

- do vétracich vystupt a k noham
cestuijicich,

- do vétracich vystupu,

- k noham cestujicich,

- k ¢elnimu sklu, boénim oknim
a k noham cestujicich.

7. Serizeni rychlosti ventilatoru

@ QOtacejte timto ovladatem sme-
rem doleva pro sniZeni rychlosti
nebo smérem doprava pro zvy-
Seni rychlosti ventilatoru.

Kontrolky rychlosti ventilatoru, které se
nachazeji mezi dvéma vrtulkami, se
postupné rozsvécuji podle poZzadované
hodnoty.
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8. Obihani vnitifniho vzduchu

@ Stisknéte toto tlacitko pro

aktivaci obihani vnitfniho
vzduchu v kabiné. Kontrolka
tlacitka odpovidajici zvole-
nému rezimu se rozsviti.

- Uzavrfeni/otevieni pfivodu vnéjsiho
vzduchu (automaticky rezim). Stisk-
néte toto tlaCitko, kontrolka se roz-
sviti.

- Vynucené uzavieni pfivodu vnéjsiho
vzduchu (ruéni rezim). Stisknéte toto
tlacitko pro aktivaci obihani vnitfniho
vzduchu, kontrolka se rozsviti.

Poloha obihani vnitfniho vzduchu umoz-
fMuje izolovat kabinu od nepfijemnych
vnéjsSich pachut a koure.

<= Jakmile to bude mozné, stisknéte

tla¢itko ,auto” pro umoznéni pfivo-
du vnéjsiho vzduchu a zabranéni
zamlzeni skel.
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9. Jednozénové/dvouzénové nastaveni

@ Stisknéte toto tlaCitko pro
sjednoceni hodnoty pohodli
na strané spolujezdce a na

l strané fidi¢e (jednozoénové
nastaveni). Rozsviti se kon-
trolka na tlacitku.

Neutralizace systému

< Otocte ovladac¢ rychlosti ventilatoru
doleva, az do zhasnuti vSech kont-
rolek.

Tento povel neutralizuje vSechny funk-

ce systému.

Tepelny komfort jiZ neni zajiStovan. Lze

v8ak nadale citit mirny proud vzduchu,

zpusobovany jizdou vozidla.

< Otocte ovladac¢ rychlosti ventilato-
ru doprava nebo stisknéte tlacitko
AUTO pro opétné aktivovani syste-
mu s hodnotami platnymi pfed neut-
ralizaci.

Nejezdéte pfilis dlouho s neut-
ralizovanym systémem.



PREDNIi SEDADLA

Sedadlo se sklada ze sedaku, opéra-
dla a opérky hlavy, které lze sefidit pro
dosazeni co nejvhodnéjsi polohy pro
fizeni a pro co nejvétsi komfort.

Rucni sefizovani

Podélné serizeni

< Nadzvednéte ovlada¢ a posun-
te sedadlo smérem dopfedu nebo
dozadu.

Serizeni vysky sedadla Fidi¢e nebo

spolujezdce

< Pritahnéte ovlada¢ smérem nahoru
pro zvySeni nebo jej zatlacte smé-
rem dold pro sniZeni polohy, povely
opakujte az do dosazeni pozadovane
polohy.

Sefizeni sklonu opéradla
@ Zatlacte ovlada¢ smérem dozadu.
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SEDADLO RIDICE S o
ELEKTRICKYM SERIZOVANIM

Sedadlo se sklada ze sedaku, opéra-
dla a opérky hlavy, které Ize sefidit pro
dosazeni co nejvhodnéjsi polohy pro
fizeni a pro co nejvétsi komfort.

Podélné serizeni

@ Zatlacte ovlada¢ smérem dopredu
nebo dozadu pro posunuti sedadla.

Sefizeni vysky a sklonu
sedaku

< Preklopte zadni ¢ast ovladace smé-
rem nahoru nebo doll pro nastaveni
pozadované vysky.

<= Preklopte pfedni ¢ast ovladace smé-
rem nahoru nebo dolld pro nastaveni
pozadovaného sklonu.

Elektrické funkce sedadla fidice

zUstavaji aktivni jesté priblizné po

dobu jedné minuty po otevieni
prednich dvefi. Funkce jsou neutralizovany
priblizné jednu minutu po vypnuti zapalova-
ni a pri vstupu do ekonomického rezimu.
Pro jejich opétnou aktivaci zapnéte zapa-
lovani.

Sefizeni sklonu opéradla

= Preklopte ovlada¢ smérem dopiedu
nebo dozadu pro nastaveni sklonu
opéradla.




Doplnkova serizeni e ——
zoubkem branicim jejimu samo-

Nastaveni vysky a sklonu opérky @ volnému posunuti dold; jedna

Ovladace vyhfivani sedadel

Za chodu motoru mohou byt pFedni
sedadla samostatné vyhfivana.

hlavy

@ Pro zvySeni polohy pfitahnéte opérku
soucasné smérem dopredu a smérem
nahoru.

< Pro vytazeni opérky zatlacte na
pojistku A a vytahnéte opérku.

% Pro vraceni na misto zasurte tycky
opérky hlavy do otvortl v ose opéradla.

se 0 bezpecnostni zarizeni pro pripad
narazu.

Serizeni je spravné, kdyz se horni
kraj opérky nachazi v irovni teme-
ne hlavy.

Nikdy nejezdéte s demontovanymi
opérkami hlavy; za jizdy musi byt
opérky hlavy na svém misté a musi

< Pro zapnuti

vyhfivani a zvoleni
pozadované intenzity pouzijte sefi-
zovaci kole¢ko na boku pfislusného
pfedniho sedadla:

0: Vypnuto.
1: Slabé vyhfivani.

P - . . byt spravné sefizené.
% Pro sniZzeni polohy zatlacte souCasné Vit Efp

na pojistku A a na opérku hlavy.

@ Pro zménu sklonu preklopte spodni
cast opérky smérem dopredu nebo
dozadu.

Manualni nastaveni bederni opérky

@ Otacenim kole¢ka nastavte pozadova-
nou polohu opérky v bederni oblasti.

2: Stfedni vyhfivani.
3: Silné vyhfivani.

N

-
o
)
I
o)
o



N

=
o
O]
L
o)
o

Poloha ,,stolek* sedadla
spolujezdce vpredu

Sklopeni opéradla

< Ovéfte, Zze zadny predmét nebrani
manipulaci se sedadlem, a to jak
nad sedadlem, tak pod nim.

< Pro usnadnéni manévru umistéte
opérku hlavy do spodni polohy (jest-
lize je sedadlo posunuté do krajni
pfedni polohy).

% Je-li vozidlo vybaveno audiovizualni
sadou, umistéte ochranny potah na
opérku hlavy.

< Nadzvednéte ovladac, ktery se nachazi
za sedadlem, poté rukou doprovazejte
pohyb opéradla smérem dopredu.

KdyZ je opéradlo sedadla v této poloze,
nesmi na misté za timto sedadlem a na
zadnim prostfednim sedadle cestovat
zadny cestujici.

Tato poloha umoznuje po upraveni
polohy zadnich sedadel pfepravovat
v interiéru vozidla dlouhé predméty.

SloZzené sedadlo muze byt zatizeno
nakladem o hmotnosti nejvice 30 kg.

Navrat do normalni polohy

% Rukou doprovazejte pohyb opéradla
smérem dozadu az do jeho zajisténi.



ZADNi SEDADLA

Levou (Sirsi) a pravou (uzsi) ¢ast lavice
je mozno sklopit pro zvétsSeni prostoru
pro ulozeni zavazadel.

Zadni opérky hlavy

Maiji jednu horni polohu (komfort a bez-
pecnost) a jednu dolni polohu (vyhled
dozadu).

Lze je rovnéz z opéradel vymontovat.

Pro vyjmuti opérky hlavy:

@ pfitahnéte opérku smérem nahoru
az na doraz,

@ poté zatlacte na pojistku A.

Nikdy nejezdéte s demonto-

vanymi opérkami hlavy, kdyz

jsou na zadnich mistech ces-
tujici. Za jizdy s cestujicimi musi byt
opérky namontované a nastavené
v horni poloze.

Sklopeni sedadla ze strany
zavazadlového prostoru

Obé c&asti zadni lavice (1/3 nebo 2/3)
maji svUj vlastni ovladac pro odjisténi
opéradla a sedaku ze strany zavaza-
dlového prostoru.

@ Qveérte, ze sklopeni opéradla nic
nebrani (opérka hlavy, bezpecnost-
ni pas...),

@ oveéfte rovnéz, Ze manipulaci se
sedadlem nebrani zadny predmét
(nad sedadlem ¢&i pod sedadlem),

< pfitahnéte ovlada¢ ze strany zava-
zadlového prostoru.
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Sklopeni sedadla ze zadnich
mist

Ovéfte, Ze manipulaci se sedadlem
nebrani zadny predmét, a to jak nad
sedadlem, tak pod nim.

&=

Posunte smérem dopredu predni
sedadlo, je-li tfreba,

ovéfte spravnou polohu bezpec-
nostnich past na bocich opéradla,
umistéte opérky hlavy do spodni
polohy nebo je v pfipadé potfeby
vyjméte,

pfitahnéte smérem doprfedu ovla-
dac 1 pro odjisténi opéradla 2, které
se snadno sklopi na sedak 3.

Vraceni sedadla na misto

&

&

Narovnejte opéradlo a zajistéte ho,
zaroven se vrati na misto sedak
sedadla,

ovéfte, Ze jiz neni vidét Cerveny indi-
kator, ktery se nachazi v misté ovla-
dace 1,

vratte na misto opérky hlavy nebo je
ustavte do prislusné polohy.

Pfi vraceni zadniho sedadla na misto
dbejte na to, aby nedoslo k pfiskfipnuti
pasu a aby byly spravné umistény jejich
zamky.

Sedak se posune dolt, aby
mohl byt prekryt opéradlem,
a vznikne tak plocha podlaha

v zavazadlovém prostoru (pokud je
pohybliva podlazka ve stfedni poloze).



ZPETNA ZRCATKA

VnéjsSi zpétna zrcatka

Sklo obou zpétnych zrcatek je sméro-
vatelné pro zaruceni optimalniho boc¢-
niho vyhledu za vozidlo pfi pfedjizdéni
Ci parkovani. Zrcatka je rovnéz moz-
no priklopit ke karoserii pfi parkovani
v omezeném prostoru.

Odmlzeni — odmrazeni

Pokud je VaSe vozidlo vybaveno tim-
to systémem, spusti se odmlZzovani —
odmrazovani vnéjsich zpétnych zrcatek
po stisknuti ovladac¢e pro odmrazova-
ni zadniho okna za chodu motoru (viz
odstavec ,Odmlizeni — Odmrazeni zad-
niho okna®).

Sefizeni

< Posunte ovlada¢ A vpravo nebo vie-
vo pro zvoleni pfislusného zpétného
zrcatka.

@ Posunovanim ovladace B do Cctyr
smeérl provedte sefizeni.

< Vratte ovlada¢ A do stfedni polohy.

@ Pfedméty pozorované ve zpét-
ném zrcatku jsou ve skutecnosti
blize, nez se zdaji byt.

Na tento rozdil je tfeba brat ohled pfi

odhadovani vzdalenosti zezadu pfi-

jizdéjicich vozidel.

- Automatické:

Priklopeni

- Automatické: zamknéte vozidlo pomo-
ci dalkoveho ovladace nebo klice.

- Ruéni: pfi zapnutém zapalovani pfi-
tahnéte ovlada¢ A smérem dozadu.

@ ka priklopena ovladacem A,

neodklopi se automaticky pfi

odemknuti vozidla. Je tfeba znovu
pfitahnout ovladac A.

Pokud jsou zpétna zrcat-

Odklopeni

odemknéte vozidlo
pomoci dalkového ovladace nebo
klice.

- Ruéni: pfi zapnutém zapalovani pfi-

tahnéte ovlada¢ A smérem dozadu.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich
zpétnych zrcatek dalkovym
ovladacem muze byt dezakti-
vovano v servisu sit€¢ PEUGEOT nebo
V jiném odborném servisu.
Pfi myti vozidla v automatické myci
lince priklopte zpétna zrcatka ke
karoserii.
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Vnitini zpétné zrcatko

Zrcatko je sefizovatelné a umoznuje
vyhled dozadu v centralni ose vozidla.
Je vybavené systémem pro zabranéni
oslhovani fidice, ktery ztmavi zpétné
zrcatko: je tak zabranéno oslnéni ridice
vozidlem jedoucim za nim, sluncem...

Model s ruénim nastavenim rezimu pro den/noc

Sefizeni

< Nasmérujte vhodnym zpusobem
zrcatko v poloze pro ,den“.

Poloha den/noc

<= PFitahnéte packu pro prepnuti do
polohy proti oslfovani ,noc*.

@ Zatlacte na packu pro navrat do nor-
malni polohy pro ,den*.

@

Z bezpecnostnich divodl musi byt
zpétna zrcatka nastavena tak, aby co
nejvice vykryvala ,mrtvy thel”.

Model s automatickym prepinanim polohy pro den/noc

S pomoci detektoru, ktery méfi intenzitu
svétla prichazejiciho z prostoru za vozi-
dlem, zajisStuje tento systém automaticky
a postupné prechod mezi rezimem pro
den a noc.

Aby byl zaruc¢en optimalni

vyhled za vozidlo pfi parko-

vacim manévru, zesvétla sklo
zrcatka automaticky pfi zarfazeni
zpétného chodu.



SERIZENi VOLANTU

< Ve stojicim vozidle pfitahnéte ovladac¢
pro odjisténi volantu.

@ Upravte jeho vysSku a vzdalenost
podle své polohy pfi fizeni.

@ Zatlaenim ovladace zajistéte volant.

Z bezpecnostnich davodu
musi byt tyto ukony bezpod-
minec¢né provadény ve stoji-
cim vozidle.
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KLIiC S DALKOVYM OVLADACEM

Umoznuje centralni odemykani a zamy-
kani vozidla prostfednictvim dverniho

zamku nebo dalkového ovladace. Zajistu-
je rovnéz funkci signalizace pro nalezeni
zamknutého vozidla, umozriuje nastarto-
vani motoru vozidla a slouzi k ovladani
systému ochrany proti kradezi.

Odemknuti vozidla

Vysunuti klice

= Stisknéte toto tlacitko pro
vysunuti klice.

A

Odemknuti celého vozidla dalkovym
ovladacem

< Pro odemknuti vozidla stisk-
néte tlac¢itko s odemknutym
visacim zamkem.

Odemknuti celého vozidla klicem
< Pro odemknuti vozidla otocte klicem
v zamku dvefi fidi¢e doleva.

Odemknuti je signalizovano rychlym bli-
kanim smérovych svétel po dobu pfib-
lizné dvou sekund.
Soucasné se odklopi
zrcatka (podle verze).

vnéjsi zpétna

Selektivni odemknuti dalkovym
ovladaéem

< Stisknéte jednou tlacitko
s odemknutym visacim
zamkem, aby se odemkly
pouze dvere fidice.

@ Stisknéte podruhé tlacitko s odemknutym
visacim zamkem pro odemknuti ostatnich
dvefi a zavazadlového prostoru.

Selektivni odemknuti klicem

@ Otocte klicem jednou smérem dole-
va v zamku dvefi fidiCe pro ode-
mknuti pouze dvefi fidice.

@ Otocte klicem podruhé smérem
doleva v zamku dvefi fidi€e pro ode-
mknuti ostatnich dvefi a zavazadlo-
vého prostoru.

Kazdé odemknuti je signalizovano rych-
lym blikanim smérovych svétel po dobu
priblizné dvou sekund.

Souc¢asné se pfi prvnim odemknuti
odklopi vnéjsi zpétna zrcatka (podle
verze).

Selektivni odemykani je k dispozici pou-
ze u verzi vybavenych nadstandardnim
zamykanim.

Nastaveni systému na
celkové nebo selektivni
odemykani se provadi
v nabidce Konfigurace
vicefunkéni obrazovky.

V zakladnim nastaveni je aktivované
celkové odemykani.



Zamknuti vozidla

Jednoduché zamknuti dalkovym

oviadacem

(‘ B < Pro celkové zamknuti vozidla
stisknéte tlacitko se zamknu-
tym visacim zamkem.

< Stisknéte tlacitko se zamknutym visa-
cim zamkem na vice nez dvé sekundy,
aby se navic k zamknuti rovnéz auto-
maticky zaviela okna (podle verze).

Jednoduché zamknuti klicem

< Pro celkové zamknuti vozidla otocte
klicem v zamku dvefi fidice smérem
doprava.

Zamknuti je signalizovano rozsvice-

nim smérovych svétel na pfiblizné dvé

sekundy.

Soucasné se priklopi

vnéjsi zpétna

zrcatka (podle verze).
Jestlize zistaly nékteré z dve-
fi nebo zavazadlovy prostor

@ oteviené, centralni zamknuti

se neuskutecni.
Jestlize je zaparkované vozidlo ode-

mknuto nechténé a nejsou otevieny
jeho dvere, zamkne se znovu auto-
maticky po uplynuti tficeti sekund.

@ zpétnych zrcatek dalkovym
ovladac¢em je mozno dezakti-

vovat v servisu sité PEUGEOT nebo
V jiném odborném servisu.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich

Nadstandardni zamknuti dalkovym

ovladaéem
8 kové zamknuti vozidla nebo
stisknéte tlacitko se zamknu-
— tym visacim zamkem na vice
nez dvé sekundy, aby se navic
k zamknuti rovnéz automatic-
ky zavrela okna (podle verze).

@ Do nasledujicich péti sekund zno-
vu stisknéte tlacitko se zamknutym
visacim zamkem pro nadstandardni
zamknuti vozidla.

% Stisknéte tlaCitko se zamknu-
tym visacim zamkem pro cel-

Nadstandardni zamknuti klicem

< Otocte klicem v zamku dvefi Fidi-
¢e smeérem doprava pro celkové
zamknuti vozidla a pridrzte jej v této
poloze vice nez dvé sekundy, aby
se navic automaticky zavrela okna
(podle verze).

@ Do nasledujicich péti sekund znovu
otocte klicem smérem doprava pro
nadstandardni zamknuti vozidla.

Nadstandardni zamknuti je signalizo-
vano rozsvicenim smérovych svétel na
priblizné dvé sekundy.
Soucasné se priklopi
zrcatka (podle verze).

Nadstandardni zamknuti vyra-
di z cinnosti vnéjsi i vnitfni
ovladace dveti.

Neutralizuje rovnéz tlacitko cen-
tralniho ovladani zamykani
v interiéru.
Nenechavejte proto nikoho uvnitf
vozidla, které je nadstandardné
zamknuté.

vnéjsi zpétna

Slozeni klice

@ Stisknéte nejprve tlacitko,
poté kli¢ sklopte.

e

@

Pokud nestisknete tlacitko pro
slozeni klice, riskujete posSko-
zeni mechanismu.

Nalezeni zaparkovaného vozidla

@ Stisknéte tlacitko se zamknutym visa-
cim zamkem pro nalezeni zamknu-
tého vozidla na parkovisti.

Pro signalizovani polohy vozidla budou

po dobu nékolika sekund v cZinnosti

smeérova svétla.
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Ochrana proti kradezi

Elektronicky imobilizér

Kli¢ obsahuje elektronicky Cip, ktery ma
vlastni kéd. Pfi zapnuti zapalovani musi
byt tento kdd systémem rozpoznan, aby
bylo umoznéno nastartovani motoru.

Elektronicky imobilizér zablokuje systém
fizeni motoru nékolik vtefin po vypnu-
ti zapalovani, €¢imz znemozni spusténi
motoru neopravnénou osobou.

Na pfipadnou poruchu upo-
zorni rozsviceni této kontrolky,
zvukovy signal a hlaseni na dis-
pleji.

V takovém pfipadé nebudete moci

nastartovat motor vozidla. Urychlené se

obratte na servisni sit PEUGEOT.

Peclivé si uschovejte etiketu pripojenou

ke klicm, které vam byly predany pfi

prevzeti vozidla.

Nastartovani motoru

< Zasunte kli¢ do spinaci skfinky.
Systém ovéfi kéd pro nastartovani.
@ Otocte kli€¢ na doraz smérem k palubni
desce do polohy 3 (Startovani).
& .Iila'lv(mile se motor rozbéhne, uvolnéte
ic.

Vypnuti motoru

< Zastavte vozidlo.

@ Otocte kli¢ na doraz smérem k sobé
do polohy 1 (Stop).

< Vytahnéte kli¢ ze spinaci skfinky.

Rezim uspory energie

Po vypnuti motoru (poloha 1 - Stop) je
mozné pouzivat elektrické funkce, jako
napfiklad audio a telematicky systém,
stirani skel, potkavaci svétla, stropni
svétla..., po souhrnnou dobu maximal-
né tficeti minut.

Bliz§i informace  naleznete
v kapitole ,Praktické informace -
§ ReZim Uspory energie”.

©

TézsSi predmét (klicenka...)
zaveseny na kli¢, ktery klic
zatéZuje v jeho ose v zamku
fizeni, mdze zpusobit poruchu
funkce.

@



Problém s dalkovym ovladanim

Po odpojeni akumulatoru vozidla,

vyméné baterie dalkového ovladace

nebo v pfipadé jeho poruchy nebude

mozno odemknout, zamknout a lokali-

zovat vozidlo.

< Nejprve k odemknuti nebo zamknu-
ti vozidla pouzijte kli¢ zasunuty do
zamku.

@ Poté dalkovy ovlada¢ znovu aktivujte.

Pokud problém pretrvava, urychlené se
obratte na servis sité PEUGEOT.

Opétna aktivace

< \Vypnéte zapalovani.

@ Znovu otocCte kli¢ do polohy 2
(Zapalovani).

<= Okamzité stisknéte tlac¢itko ozna-
¢ené zamknutym visacim zamkem
a drzte jej nékolik sekund.

<= Vypnéte zapalovani a vytahnéte kli¢
ze spinaci skfinky.

Dalkovy ovladac je znovu plné funkéni.

Vymeéna baterie dalkového ovladace

Baterie s oznac¢.: CR1620/3 V.

zornéni rozsvicenim kontrolky,
zvukovym signalem a hlasenim
na multifunkénim displeji.

2 Na vybiti baterie budete upo-

<= Rozeviete pouzdro za pomoci min-
ce zasunuté v misté vyrezu.

@ Vysunte vybitou baterii z uloZzeni.

@ Zasunte novou baterii do ulozeni
s respektovanim spravné orientace.

@ Zaviete pouzdro.
< Znovu aktivujte dalkovy ovladac.
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@ Ztrata kli¢t
Dostavte se do servisu sit€ PEUGEOT a pfineste s sebou technicky prukaz
vozidla a prukaz totoznosti, a pokud je to mozné kartu s kodem klicu.

Servis sité PEUGEOT bude moci s pomoci téchto dokumentt zjistit kod klice
a kod imobilizéru pro objednani nového klice.

Dalkové ovladani

Vysokofrekvenéni dalkové ovladani je citlivy systém. Nemanipulujte proto
s ovladacem v kapse, jinak by mohlo dojit k nechténému odemknuti vozidla.

Netisknéte tlacitka dalkového ovladace mimo jeho dosah (pfFiliS daleko od vozi-
dla), protoze je nebezpeci, ze prestane fungovat. Pokud k tomu dojde, je nutné
provést novou aktivaci ovladace.

Dalkovy ovlada¢ nemuze fungovat, kdyz je kli¢ zasunuty v zamku spinaci skfin-
ky, i kdyZ je vypnuté zapalovani. Vyjimkou je postup opétné aktivace.

Zamknuti vozidla

Pri jizdé se zamknutymi dvefmi muze byt v pripadé nehody ztizen pristup
zachrannych slozek do kabiny.

Z bezpecnostnich divodu (kdyz jsou ve voze déti) vytahnéte kli¢ ze spinaci
skrinky pred vystoupenim z vozidla, i kdyZz odchazite jen na kratkou chvili.

Ochrana proti kradezi

Neprovadéjte Zadné zmény na systému elektronického imobilizéru, protoze by
mohly vést k poruse jeho funkce.

Pri koupi ojetého vozidla

Nechte v servisu sit€é PEUGEOT provést kontrolu ulozeni kodu klich do paméti
systému. To zaruci, Ze bude pouze s Vasimi kli¢i mozné otevrit vozidlo a nastar-
tovat motor.

©@

Nevyhazujte baterie dalkove-
ho ovladace, obsahuji kovy
Skodlivé pro zivotni prostredi.
Odneste je do schvalené sbérny.



ALARM

Systém pro ochranu vozidla proti kra-
deZi a pro odrazeni zlodéju. Zajistuje
dva typy ochrany, obvodovou a prosto-
rovou, a rovnéz funkci branici vyrazeni
systému z ¢innosti.

Obvodova ochrana

Systém kontroluje vstupy do vozidla.
Alarm se spusti, jestlize se nékdo poku-
si vniknout do vozidla nasilnym ote-
vienim dvefi, zavazadlového prostoru
nebo kapoty motoru.

Prostorova ochrana

Systém kontroluje objemové zmény
v interiéru vozidla.

Alarm se spusti, jestlize nékdo rozbi-
je okno vozidla nebo je zaznamenan
pohyb v jeho interiéru.

Abyste mohli ponechat pooteviené
okno nebo zvife ve vozidle, neutralizuj-
te prostorovou ochranu.

Funkce branici vyrazeni
systému z ¢innosti

Systém kontroluje vyfazeni svych kom-
ponentl z ¢innosti.

Alarm se spusti, jestliZze se nékdo poku-
si odpojit vodi€e sirény, centralni ovla-
dani nebo akumulator (baterii) vozidla.

@

Neprovadéjte na systému
alarmu zadné modifikace,
nebot by mohly vést k poru-
cham jeho ¢€innosti.

Zamknuti vozidla s aktivovanim
kompletni ochrany alarmem

Uvedeni do pohotovostniho stavu

< \Vypnéte zapalovani
z vozidla.

& Zamknéte nebo nadstandardné
zamknéte vozidlo tlaCitkem zamy-
kani dalkového ovladace.

Alarm se aktivuje; kontrolka tlacitka A

bude blikat kazdou sekundu.

a vystupte

Vypnuti
= Odemknéte vozidlo tlacitkem ode-
mykani dalkového ovladace.

Alarm se vypne a kontrolka tlacitka A
zhasne.

Zamknuti vozidla s aktivovanim
pouze obvodové ochrany

Neutralizace prostorové ochrany
< Vypnéte zapalovani.
% Do deseti sekund stisknéte tlacit-

ko A a drzte jej az do rozsviceni
kontrolky.

% Vystupte z vozidla.

= Zamknéte nebo nadstandardné
zamknéte vozidlo tlagitkem zamy-
kani dalkového ovladace.

Aktivuje se pouze obvodova ochrana

alarmu; kontrolka tlacitka A bude blikat

kazdou sekundu.

@

Neutralizaci je treba provést
znovu po kazdém vypnuti
zapalovani.

Opétna aktivace prostorové ochrany

% Odemknéte vozidlo tlacitkem ode-
mykani dalkového ovladace.

@ Zamknéte vozidlo pomoci dalkove-
ho ovladace.

Alarm se znovu aktivuje s obéma typy
ochrany; kontrolka tlacitka A zhasne.
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Spusténi alarmu
Poplach je signalizovan houkanim siré-
ny a blikanim smérovych svétel po dobu
priblizné tficeti sekund.
Po spusténi je alarm znovu pfipraven
k €innosti (je v pohotovosti).

za sebou, pfi jedenactém

@ spusténi se dezaktivuje.

Rychlé blikani kontrolky tlacitka A
znamena, ze za Vasi nepritomnosti
dosSlo ke spusténi alarmu. Pri zapnu-
ti zapalovani se blikani okamzité
zastavi.

Aby nedoslo ke spusténi alarmu pfi
myti vozidla, uzamknéte vozidlo kli-
c¢em v zamku dveri fidiCe.
Nezapinejte alarm prfed odpojovanim
akumulatoru, jinak by se rozeznéla
siréna.

Je-li alarm spustén desetkrat

Porucha dalkového ovladace

< Odemknéte vozidlo klicem zasunu-
tym do zamku na dvefich FidiCe.

< Otevriete dvere; alarm se spusti.

@ Zapnéte zapalovani; alarm se vypne.

Zamknuti vozidla bez aktivovani

alarmu

@« Zamknéte nebo nadstandardné
zamknéte vozidlo klicem zasunutym
do zamku na dvefich fidice.

Funkéni porucha

Rozsviceni kontrolky tlagitka A pfi
zapnuti zapalovani na deset sekund
signalizuje zavadu sirény.

Nechte systém ovéfit v servisu sité¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Automaticka ¢innost*

V zavislosti na predpisech platnych ve
Vasi zemi se muzete setkat s jednim
z nasledujicich pfipadu:
alarm se aktivuje 45 sekund po
zamknuti vozidla dalkovym ovla-
da¢em, nezavisle na stavu dvefi
a zavazadloveého prostoru.

- alarm se aktivuje 2 minuty po zavre-
ni poslednich dvefi nebo zavazadlo-
vého prostoru.

@ Aby nedoslo ke spusténi alarmu pfi
nastupovani do vozidla, stisknéte
nejprve tlacitko odemykani
dalkového ovladace.

* Podle zemé prodeje.



OVLADANI OKEN

Systém pro otevirani a zavirani oken
ruénim nebo automatickym zpUso-
bem. Je vybaveny funkci ochrany pro-
ti pfiskfipnuti a moznosti neutralizace
zadnich ovladac¢u oken pro predejiti
nevhodné manipulaci.

Sekvencni elektrické ovladani

oken Aby nedoslo k poskozeni

motorku ovladani okna, zapne
se po deseti po sobé jdoucich
manévrech Uplného otevreni/zavieni
okna ochranna funkce.
Poté mate pfriblizné jednu minutu na
zavreni okna.
Priblizné 40 minut po zavieni okna
bude mozZno znovu davat vSechny
povely.

Mate dvé moznosti:
- ruéni rezim
@ Stisknéte nebo pfitahnéte ovladac,
aniz byste prekrocili bod odporu.
Posun okna se zastavi, jakmile
ovladac¢ uvolnite.

- automaticky rezim
« Stisknéte nebo pfitahnéte ovladac
az za bod odporu. Po uvolnéni
ovladace se okno zcela otevie
nebo zavre.
% Novym impulsem na ovladac Ize Py .
zastavit pohyb okna. Ochvrana pretl pl‘:IS’kI:Ipnutll o
KdyZzZ okno pfi zavirani narazi na pfekaz-
ku, zastavi se a ¢astec¢né sjede doll.
ihned po prevraceni jeho pohybu

provést nasledujici ukony:

Jestlize okno nelze zavrit (napfri-

Elektricky ovlada¢ okna ridice. klad z dGvodu ndmrazy), je tfeba

Elektricky ovlada¢ okna
spolujezdce. . . L
Ovladace oken jsou funkéni

1.
2.
3.
4.
5.

Elektricky ovlada¢ okna vzadu
vpravo.

Elektricky ovlada¢ okna vzadu
vievo.

Ovladac¢ pro neutralizaci zadnich
ovladac¢u oken a dveri.

@ po dobu priblizné 45 sekund
po vypnuti zapalovani nebo
az do zamknuti vozidla po otevreni
jednéch z prednich dvefi.

Jestlize nelze jedno z oken spolu-
jezdcu ovladat prostrednictvim pane-
lu ovlada¢u na dvefich fidice, dejte
povel prostfednictvim ovladace na
prisluSsnych  dvefich  spolujezdcu
a naopak.

< stisknéte a drzte ovlada¢ az do
uplného otevreni okna,

< poté ihned pfitahnéte ovladac¢
a drzte jej az do zavieni okna,

<= drzte ovladac€ jesté po dobu asi
jedné sekundy po zavreni.

Béhem téchto ukonti neni ochrana

proti priskripnuti funkéni.
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Opétna aktivace

Jestlize nelze okno zavfit v automatic-
kém rezimu, je tfeba znovu aktivovat
jeho ¢innost:

@ pfitahnéte a pridrzte ovlada¢ az do
zastaveni okna,

@ opakované uvolnujte ovladac¢ a zno-
vu jej pfitahujte az do uplného zavre-
ni okna,

< drzte ovladac jesté po dobu asi jed-
né sekundy po zavfeni,

< stisknéte ovlada¢ pro automatické
otevieni okna az do spodni polohy,

@ kdyz je okno ve spodni poloze, zno-
vu sktisknéte ovlada¢ na pfiblizné
jednu sekundu.

Béhem téchto ukond neni funkce
ochrany proti pfriskifipnuti funkéni.

Neutralizace ovladacu oken
a dvefFi vzadu

e

< Pro zajisténi bezpecnosti déti ve
vozidle se zapnutym zapalovanim
stisknéte ovlada¢ 5, ¢imz neutra-
lizujete ovladace oken vzadu, a to
bez ohledu na jejich polohu.
Otevieni dvefi zvenku a ovladani zad-
nich oken pomoci spinacl u fidice bude
i nadale mozné.

Kontrolka sviti, zadni ovlada-
Ce jsou neutralizované.

Kontrolka nesviti, zadni ovla-
dace jsou aktivni.

Tento ovlada¢ neutralizuje

@ rovné&z vnitfni ovladace ote-
virani zadnich dvefi (viz kapi-

tola ,Bezpecnost déti - § Elektricka
détska pojistka®).

Jakykoli jiny stav kontrolky je

znamkou poruchy elektrické

détské pojistky. Nechte sys-
tém ovérit v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Prfed vystoupenim z vozidla vzdy
vytahnéte kli¢ ze spinaci skFinky,
i kdyZz odchazite jen na malou chvili.
Jestlize dojde k pfriskfipnuti pfi mani-
pulaci s okny, je nutno obratit smér
jejich pohybu. Za tim ucelem stiskné-
te prislusny ovladac.

KdyZ fidi¢ ovlada okna spolujezdcu
prostfednictvim ovladac¢i na svém
panelu, musi se ujistit, ze nikdo
nebrani spravnému zavieni oken.
Ridi¢ se musi ubezpegit, Ze cestujici
pouzivaji elektricke ovladace oken
spravnym zpusobem.

PFi manipulaci s okny je nutno davat
velky pozor na déti.



DVERE Zevnit¥
Otevieni Al — | = V’

Zvenku

7SS9

< Pritahnéte ovlada¢ na prednich
nebo zadnich dvefich pro jejich ote-
vieni; odemkne se soucasné celé
vozidlo.

< Po odemknuti celého vozidla dalko-
vym ovlada¢em nebo klic¢em pfritah-
néte kliku dvefi.

né zamknuté, nefunguji vnitrni

@ Kdyz je vozidlo nadstandard-
ovladace otevirani dvefi.

Zavreni

Kdyz jsou jedny z dvefi Spatné zaviené:

1 - pfi bézicim motoru se
k\ rozsviti tato kontrolka, dopro-
vazena hlasenim na multi-

funkénim displeji po dobu
nékolika sekund,
za jizdy vozidla (pfi rychlosti vyssi
nez 10 km/h) se rozsviti tato kon-
trolka, doprovazena zvukovym sig-
nalem a hlasenim na multifunkénim
displeji po dobu nékolika sekund.
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Ovladac¢ centralniho zamykani

Systém umoznujici ruéni uplné zamknu-
ti ¢i odemknuti dvefi z interiéru.

Zamknuti

<= Stisknéte toto tlacitko pro zamknuti
vozidla.

Rozsviti se ¢ervena kontrolka na tlacitku.

@

Odemknuti

@ Stisknéte znovu toto tlacitko pro
odemknuti vozidla.

Cervena kontrolka na tlagitku zhasne.

Jestlize jsou nékteré z dveri
oteviene, neni provedeno cen-
tralni zamknuti z interiéru.

Zamknuti/nadstandardni
zamknuti vozidla zvenku

@ Kdyz je vozidlo zamknuté

nebo nadstandardné zamknu-
té zvenku, cervena kontrolka blika
a tlacitko neni funkéni.

< Po jednoduchém zamknuti vozi-
dla pfitahnéte vnitini klicku dveri
pro odemknuti vozidla.

< Po nadstandardnim zamknuti
je pro odemknuti vozidla nutné
pouzit dalkovy ovlada¢ nebo kli&.

Automatické centralni ovladani

Systém umoznujici automatické uplné
zamknuti nebo odemknuti dvefi a zava-
zadlového prostoru za jizdy (za pod-
minky, Zze jsou dvefe dobfe zaviene).
Tuto funkci mUzete aktivovat ¢i neutra-
lizovat.

Aktivace

@ Stisknéte toto tlacitko na vice nez
dvé sekundy.

Na vicefunkeni obrazovce se
rozsviti potvrzujici hlaseni
a zazni zvukovy signal.

@

Neutralizace

= Stisknéte znovu toto tlacitko na vice
nez dvé sekundy.

Na vicefunkéni obrazovce se rozsviti potvr-
zujici hlaseni a zazni zvukovy signal.

Zamknuti

Pfi prekroceni rychlosti 10 km/h se dvefe
a zavazadlovy prostor automaticky zamknou.
Jestlize jsou jedny z dvefi oteviené,
k centralnimu automatickému zamknuti
nedojde.

Pokud je otevieny zavazadlovy prostor,
je centralni automatické zamknuti dvefi
aktivni.

Odemknuti

< Pfirychlosti vy$$i nez 10 km/h stiskné-
te toto tlacitko pro do¢asné odemknuti
dvefi a zavazadlového prostoru.

@

V prfipadé narazu vozidla
se dvefe automaticky ode-
mknou.



Nouzové ovladani

Zarizeni umoznujici mechanické
zamknuti a odemknuti dvefi v pripadé
vypadku napajeni z akumulatoru nebo
poruchy centralniho zamykani.

V pfipadé poruchy centralniho zamyka-
ni dvefi je tfeba k uplnému uzamceni
vozidla odpojit akumulator pro uzamcéeni
zavazadlového prostoru.

Zamknuti dvefi Fidice

@ Zasunte kli¢ do zamku a otocte jim
smérem doprava.

Odemknuti dvefi Fidice

@ Zasunte kli¢ do zamku a otocte jim
smérem doleva.

Zamknuti dvefi spolujezdci vpiedu
a vzadu

nachazi na boku dvefi, a otocte jim
o osminu otacky.

Odemknuti dvefi spolujezdct

vpredu a vzadu

< PFitahnéte vnitfni ovladac¢ otevirani
dvefi.

ZAVAZADLOVY PROSTOR

Otevieni

@ Po odemknuti vozidla dalkovym
ovladac¢em nebo klicem zatlacte na
madlo A a nadzvednéte horni dil
dvefi zavazadlového prostoru.

Zavrieni

@ Zavrete spodni dil dvefi.
< Pritahnéte madlo B smérem doll pro

sklopeni horniho dilu dvefi zavaza-
dlového prostoru.
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SPODNI DiL DVERI
ZAVA{ADLOVEHO PROSTORU

Otevieni

@ Zatlacte packu C smérem doprava

a opatrné vyklopte spodni dil D.

Zavreni

@& Zvednéte spodni dil D, zatlacenim

az na doraz jej zavrete a ovéfte jeho
Fadné zajisténi.

Pred otevienim dveri zavaza-

dlového prostoru se ujistéte,

zZe se nikdo nenachazi v misté
jejich pohybu.
Z bezpecnostnich a funkénich duvo-
dd a s ohledem na platné predpisy
nejezdéte s otevienym hornim ani
spodnim dilem dvefi zavazadlového
prostoru.
V prfipadé odpojeni baterie nebude
mozné zavazadlovy prostor otevrit.
Nestoupejte si na spodni dil dveri
a nevystavujte jej velkym narazdm,
jinak by mohlo dojit k jeho posSkozeni.
Pred zavienim horniho dilu dve-
fi zavriete vzdy nejprve spodni dil
a ovérte jeho fadné zajisténi.
Pfi zavirani spodniho dilu dbejte na
to, aby se nikdo a nic nenechazelo
v blizkosti pohyblivych dilt pro zabra-
néni nebezpeci zranéni nebo Skod.

dlového prostoru, kdyz je na vozidle

@ Neotvirejte spodni dil dvefi zavaza-
nainstalované tazné zarizeni.

Maximalni povolena hmotnost
na otevieném spodnim dilu dvefi
zavazadlového prostoru: 200 kg.



PALIVOVA NADRZ

Objem nadrze: pfiblizné 60 litrd.

Minimalni zasoba paliva

o Kdyz je dosaZzena minimalni
> V2 zasoba paliva, rozsviti se tato
.**‘m kontrolka na pfistrojové desce,
doprovazena zvukovym  sig-
nalem a vystraznym hlasenim.
V okamziku prvniho rozsviceni kontrolky
zbyva v nadrzi priblizné 6 litrt paliva.
Dokud nebude doplnéno dostate¢né
mnozZstvi paliva, bude se tato kontrol-
ka opakované rozsvécovat pfi kazdéem
zapnuti zapalovani, doprovazena zvu-
kovym signalem a vystraznym hlase-
nim. P¥i jizdé se tento zvukovy signal
a zobrazovani vystrazného hlaseni
opakuji stale Castéji spole¢né s klesa-

nim hladiny paliva az k ,,0*.
@ nedoslo k zastaveni motoru z dtvo-
du UpIného vyprazdnéni nadrze.

V pfipadé Uplného vyCerpani paliva (nafto-
vy motor) si vyhledejte informace v kapitole

L,LOvérovani®.

@ dé, Ze je motor v rezimu STOP
systétmu Stop & Start; vzdy

vypnéte zapalovani pomoci klice.

Bezodkladné nacerpejte palivo, aby

Nikdy nedoplriujte palivo v pfipa-

Cerpani paliva

Na vnitfni strané klapky uzavéru je nale-
peny S§titek, ktery pfipomina druh paliva
k nacerpani pro dany typ motoru.

Do nadrze je tfeba doplnit vice nez 5 litrt
paliva, aby bylo doplnéni zohlednéno pali-
vomeérem.

Aby bylo ¢erpani paliva provadéno bez-
pecné:

< vypnéte povinné motor,

< oteviete klapku uzavéru nadrze,

@ zasunte kli¢ do zamku uzavéru
a otocte jim doleva,

@ sejméte uzavér a zavéste jej na
hacek, ktery se nachazi na vnitini
strané klapky,

< po naplnéni nadrze nepokracujte
v ¢erpani po tretim vypnuti pisto-
le, jinak by mohlo dojit k funk&nim
porucham.

Po skonceni Cerpani:

<= vratte uzavér na misto,

@ otoCte klicem doprava a poté jej
vytahnéte ze zamku uzaveéru,

@ zavrete klapku.

Funkéni anomalie

Porucha mérfice paliva je signalizovana
vracenim ruci¢ky palivoméru na nulu.
Nechte systém ovéfit v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Dokud neni uzavér nasrou-
bovan na nadrz, nelze z jeho
zamku vysunout kli€.

@

Pfi otevieni uzavéru se mlze ozvat
zvuk nasati vzduchu. Je to normal-
ni jev, protoze z ddvodu utésnéni je
v palivem okruhu podtlak.
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Kvalita paliva pouzivaného pro
benzinové motory

Benzinové motory jsou plné kompati-
bilni s biopalivy — benzinem typu E10
nebo E24 (obsahuje 10 % nebo 24 %
ethanolu) — splfiujicimi evropské normy
EN 228 a EN 15376.

Paliva typu E85 (obsahujici az 85 %
ethanolu) jsou vyhrazena pouze pro
vozidla uréena pro fungovani na tento
typ paliva (vozidla BioFlex). Kvalita etha-
nolu musi splfiovat normu EN 15293.
Pouze pro Brazilii jsou v prodeji specific-
ké verze vozidel, uréené pro fungovani
na palivo obsahujici az 100 % ethanolu
(typu E100).

Kvalita paliva pouzivaného pro
naftové motory

Naftové motory jsou plné kompatibilni
s biopalivy splfiiujicimi souCasné a pfipra-
vovaneé evropské standardy (nafta podle
normy EN 590 ve smési s biopalivem pod-
le normy EN 14214), které je mozno nacer-
pat u Cerpacich stanic (mozné pfidani 0 az
7 % methylesteru mastnych kyselin).

U nékterych naftovych motord je mozno
pouzivat biopalivo B30, nicméné& pouZi-
ti tohoto paliva je podminéno pfisnym
dodrzovanim  specifickych  podminek
udrzby. Kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT
nebokvalifikovanou autodilnu.

Pouziti jakéhokoli jiného (bio)paliva
(Cisté nebo fedéné rostlinné a zivocisné
oleje, topny olej...) je pfisné zakazano
(nebezpeci poskozeni motoru a palivo-
vého okruhu).

Cestovani do zahranici

Pistole pro tankovani nafty se mohou
v jednotlivych zemich liSit a pfitomnost
zafizeni proti zaméné paliva tak muze
znemoznit doplnéni paliva do nadrze.
DoporuCujeme Vam, abyste si jesté
pfed vyjezdem do zahranici v servisni
siti PEUGEOT ovéfili, zda je VasSe vozi-
dlo uzpusobeno pro typy pistoli ¢erpa-
cich stanic pouzivanych ve staté, do
kterého cestujete.

ZARIZENi PRO ZABRANENI
NACERPANI JINEHO TYPU
PALIVA*

U vozidel s naftovym motorem ma hrdlo
palivové nadrze zafizeni proti zameéné,
které znemoznuje nacerpani benzinu.
Je umisténo na hrdlu nadrze, je viditel-
né po odsroubovani uzavéru.

Funkce

Pri pokusu o zasunuti pistole pro tankovani benzi-
nu do nadrze vozidla s naftovym motorem pistole
neotevie vstupni klapku. Timto zpisobem systém
zabrani natankovani nespravného paliva.

Nesnazte se pistoli zasunout nasilim a pouzij-
te pistoli pro tankovani nafty.

Palivo téz muzete natankovat

z kanystru.

Pro zajiSténi spravného vtéka-
ni paliva priblizte nastavec kanystru
k hrdlu nadrze, aniz by se dotykal
vstupni klapky.

* Podle zemé prodeje.



OVLADACE SVETEL

Zafizeni pro volbu a ovladani jednotlivych
prednich a zadnich svétel vnéjSiho osvét-
leni vozidla.

Hlavni osvétleni

Pfedni a zadni svétla vozidla jsou
navrzena tak, aby progresivné uzpuso-
bovala osvétleni v zavislosti na meteo-
rologickych podminkach a zajiStovala
fidi¢i co mozna nejlepsi vyhled:

- obrysova svétla, aby bylo vozidlo vidét,
- potkavaci svétla pro osvétleni vozov-
ky bez oslfiovani ostatnich ridicu,

- dalkova svétla pro dobré osvétleni
dlouhych usekl vozovky (bez proti-

jedoucich vozidel),

- nataceci svétla pro lepsi osvétleni
zatacek.
Pridavné osvétleni

Vozidlo ma dalsi svétla ur€ena pro spe-

cifické jizdni situace:

- zadni svétlo do mlhy, aby bylo vozi-
dlo vidét zdalky,

- svétla do mlhy vpfedu pro lepSi
vyhled pfi jizdé v mlze,

- denni svétla, aby bylo vozidlo dobfe
vidét za dne.

Programovani

K dispozici jsou dalSi rezimy automatic-
kého ovladani osvétleni:

- doprovodné osvétleni,

- automatické rozsvécovani,

- osvétleni zatacek.

Model bez rezimu automatického

Model s rezimem automatického
rozsvécovani AUTO

Rucéni ovladani

Ridi¢ ovlada rozsvécovani pfimo s pomoci

prstence A a packy B.

A. Prstenec volby rezimu hlavniho
osveétleni: otocenim nastavte symbol
pozadovanych svétel proti znacce.

D Svétla zhasnuta.

rozsveéco-

AUTO Goeee

-6:- Pouze obrysova svétla.
#
1

Potkavaci nebo dalkova
svétla.

B. Packa pro prepinani svétel: pfitah-
néte ji smérem k sobé pro prepnuti
z potkavacich na dalkova svétla
a naopak.

V polohach zhasnutych svétel a obry-

sovych svétel muize fidi¢ zapnout

primo dalkova svétla (,svételné zna-

meni“), ktera sviti, dokud drzi packu

pfitazenou.

Signalizace rozsviceni
Rozsviceni pfisludné kontrolky na pfi-

strojové desce potvrzuje zapnuti zvole-
ného typu svétel.
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Model s jednim svétlem
do mlhy vzadu

Model se svétly do mlhy
vpredu a vzadu

C. Prstenec pro volbu svétel do mihy.

A
Q% svétlo do mihy vzadu
v

Funguje pouze spole¢né s potkavacimi

nebo dalkovymi svétly.

< Pro rozsviceni svétla do mlhy otoc¢-
te impulsnim prstencem C smérem
dopredu.

< Pro zhasnuti svétla do mlhy otocte
impulsnim prstencem C smérem
dozadu.

P¥i automatickém zapinani svétel (u mode-

lu s rezimem AUTO) zUstavaji potkavaci

a obrysova svétla rozsvicena, dokud je roz-

svicené zadni svétlo do mihy.

Yy
ﬁ}é{}! svétla do mihy vpfedu a vzadu

Svétlo do mlhy vzadu funguje pouze

spole¢né s potkavacimi nebo dalkovymi

svétly.

Predni svétla do mlhy funguji rovnéz

spole¢né s obrysovymi svétly.

“ Pro rozsviceni zadniho svétla do

mlhy otocte impulsnim prstencem C

smérem dopredu.

Pro rozsviceni pfednich svétel do

mlhy otoc¢te podruhé impulsnim prs-

tencem C smérem dopfedu.

Pro zhasnuti zadniho svétla do mihy

otocte impulsnim prstencem C smé-

rem dozadu.

< Pro zhasnuti prednich svétel do
mlhy oto¢te podruhé impulsnim prs-
tencem C smérem dozadu.

PFi automatickém zapinani svétel (u mode-
lu s rezimem AUTO) zustavaji potkavaci
a obrysova svétla rozsvicena, dokud je roz-
svicené zadni svétlo do mihy.

PFi automatickém zhasnuti svétel (u modelu
s rezimem AUTO) nebo pfi ruénim vypnuti
potkavacich svétel ztstanou svétla do mihy
a obrysova svétla rozsvicena.

Pri jizdé za jasného pocasi

nebo pfi desti, ve dne i v noci,

je zakazano ponechat roz-
svicené predni svétlomety do mihy
a zadni svétlo do mlhy. V téchto situ-
acich muze totiz sila jejich svételnych
paprsku oslfovat ostatni ridice.
Neopomerite zhasnout predni svétlo-
mety do mlhy a zadni svétlo do mlhy,
jakmile jich jiz neni zapotrebi.

Nevypnuta svétla

Po vypnuti zapalovani se vSechna svét-
la, kromé aktivovaného doprovodného
osvétleni, automaticky vypnou.

V pfipadé manualniho pozadavku na
ponechani rozsvicenych svétel se po
vypnuti zapalovani a otevieni prednich
dvefi ozve zvukovy signal, ktery fidice
upozorniuje na ponechani rozsvicenych
svétel s vypnutym zapalovanim.



Za urcitych klimatickych pod-

minek (nizka teplota, vihkost)

se na vnitfnim povrchu skel

svétlometd a zadnich své-
tel mdze objevit srazena para; tato
para zmizi nékolik minut po zapnuti
svétel.

Denni svétla

Systém osvétleni (s malou spotfebou),
umoznujici rozsvécovani specifickych
svétel vpredu pro signalizovani pfitomnos-
ti vozidla za dne.

Denni svétla se rozsviti automaticky pfi
nastartovani motoru vozidla, které je jimi
vybavené*.

Misto fidice (vicefunkéni obrazovka, ovla-
daci panel klimatizace...) se nerozsuviti,
pokud nejsou automaticky nebo rucné
zapnuta hlavni svétla vnéjsSiho osvétleni.

Programovani

V zemich, kde neni pouzi-
vani dennich svétel ze
zakona povinné, je mozno
proveést aktivovani a dezak-
tivovani funkce pres nabid-
ku Konfigurace vicefunkéni
obrazovky.

V zemich, kde je pouzivani téchto svétel
nafizené zakonem:

- tato funkce je v zakladnim nastaveni
aktivovana,

- rozsviti se rovnéz obrysova svétla
a osvétleni registracni znacky™*.

* Podle zemé prodeje.

Doprovodné osvétleni s ru¢nim
zapinanim

Ponechani potkavacich svétel rozsvi-
cenych po vypnuti zapalovani vozidla
po urcitou dobu pro usnadnéni vystu-

povani cestujicich na malo osvétleném
misté.

N,

=,

Uvedeni do ¢innosti
< PFi vypnutém zapalovani dejte ,své-

telné znameni“ dalkovymi
s pomoci ovladace svétel.

< Nové ,svételné znameni“ dalkovymi
svétly funkci deaktivuje.

svétly

Vypnuti

Ruéni doprovodné osvétleni se vypne
automaticky po uplynuti naprogramo-
vaného Casu.

VNEJSI UVITACI OSVETLENI

Rozsviceni svétel na dalku usnadriuje
pfistup k vozidlu na slabé& osvétlenych
mistech. Osvétleni se aktivuje v zavislos-
ti na svételné intenzité okolniho prostre-
di, zjiStované specifickym snimacem.

Uvedeni do ¢innosti

o,

@ Stisknéte tlacitko s ode-
mknutym visacim zam-
kem dalkového ovladace.

Rozsviti se potkavaci a obrysova svét-
la; vozidlo je rovnéz odemknuto.

Vypnuti

Uvitaci vnéjsi osvétleni zhasne auto-
maticky po uplynuti naprogramované
doby, pfi zapnuti zapalovani nebo pfi
zamknuti vozidla.

Programovani

Doba, po kterou svétla svi-
ti, se programuje v nabid-
ce Konfigurace vozidla.

Doba trvani uvitaciho osvétleni
je spojena a shodna s dobou
automatického doprovodného
osvétleni.

@
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Automatické rozsviceni

Obrysova a potkavaci svétla se rozsviti
automaticky, bez zasahu fidi¢e, jakmile
je zaznamenana nizka intenzita svétla v
okolnim prostredi nebo v urcitych pripa-
dech zapnuti stéraca.

Jakmile je svételna intenzita opét dosta-
te¢na nebo dojde k zastaveni stéracu,
vypnou se svétla automaticky.

Aktivace funkce

@ Otocte prstenec do polohy ,,AUTO*.
Aktivace funkce automatického roz-
svécovani je potvrzena hlasenim na
obrazovce.

Deaktivace funkce

@ OtocCte prstenec do jiné polohy.
Vypnuti funkce automatického roz-
sveécovani je potvrzeno hlagenim na
obrazovce.

Spojeni s automatickym
doprovodnym osvétlenim

Ve spojeni s funkci automatického roz-
svécovani nabizi funkce doprovodného
osvétleni dalSi moznosti:

- volba doby udrzovani osvétleni 15,
30 nebo 60 vtefin v nastavitelnych
funkcich vozidla v nabidce konfigu-
race vozidla,

- automatické zapnuti doprovodného
osvétleni, pokud je aktivni automa-
tické rozsvécovani.

Poruchy funkce
V pfipadé poruchy snimace
svételné intenzity se svétla roz-
sviti, na pfistrojové desce se
rozsviti tato kontrolka, nebo se
na obrazovce zobrazi hlaseni doprova-
zené zvukovym signalem.

Kontaktujte servisni sit PEUGEOT

nebo odborny servis.
P¥i jizdé v mlze nebo pfi sné-
hovych srazkach midze snimac
svételné intenzity zaznamenat
dostate¢nou intenzitu svétla. Svétla
se v takovém pripadé nerozsviti auto-
maticky.
Nezakryvejte snimac svételné intenzity
(spojeny se snimacem deste), ktery je
umistény uprostred celniho skla, za vnitr-
nim zpétnym zrcatkem, nebot’ by doslo
k preruseni ovladani pfislusnych funkci.

RUCNI NASTAVENI SKLONU
HALOGENOVYCH SVETLOMETU

Aby nebyli oslfiovani ostatni Gcastnici
silniéniho provozu, je nutné sefidit sklon
svétlometu s halogenovymi zarovkami
podle zatizeni vozidla.

0. 1 nebo 2 osoby na prednich mistech.

-. 3 osoby.

1. 5 osob.

-. Mezipoloha.

2. 5 osob + maximalni povolené zatizeni.
-. Mezipoloha.

3. Ridi¢ + maximalni povolené zatiZeni.

PFi dodani vozidla jsou svétlo-
mety v poloze ,,0“.

@



AUTOMATICKE NASTAVENI
XENONOVYCH SVETLOMETU

1
A
u
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Aby nebyli oslfiovani ostatni uGcastnici
silniéniho provozu, upravuje tento sys-
tém automaticky pfi zastaveni vysku
svazku svételnych paprskd xenonovych
vybojek, a to v zavislosti na zatizeni
vozidla.

V pfipadé poruchy funkce se
rozsviti tato kontrolka na pfi-
strojové desce, doprovazena
zvukovym signalem a hlasenim
na multifunkénim displeji.

V tomto pfipadé system nastavi svétlo-

@

V pripadé problémU se nedotykej-
te xenonovych vybojek. Obratte
se na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis.

OSVETLENIi ZATACKY

Pfi zapnutych potkavacich nebo dal-
kovych svétlech umoznuje tato funkce,
aby svazek svételnych paprsku lépe
sledoval okrajovou ¢ast vozovky.

Pouzivani této funkce, ktera je aktivni
pfibliZné od rychlosti 20 km/h a je spo-
jena pouze s xenonovymi vybojkami,
vyrazné zlepSuje osvétleni projizdé-
nych zatacek.

s osvétlenim zatacky

bez osvétleni zatacky

Programovani

Aktivace a dezaktivace
funkce se provadi pro-
stfednictvim nabidky Kon-
figurace vozidla.

Funkéni anomalie
V pfipadé poruchy blika tato
ZD kontrolka na pfFisfrojové des-
= : ; AOVE

= ce, doprovazena hlasenim na

obrazovce.

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na odborny servis.

Pfi nulové nebo velmi nizké

rychlosti, stejné jako pfi cou-

vani neni tato funkce aktivni.
Zvoleny stav funkce zlstane v paméti
systému i po vypnuti zapalovani.
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OVLADACE STERACU

Zarizeni pro volbu a ovladani jednotli-
vych rezimQ stirani ¢elniho a zadniho
skla slouzici k odstraniovani destové
vody a Cisténi skel.

Stérace celniho a zadniho skla vozidla
jsou navrzeny tak, aby postupné pfizpU-
sobovaly vyhled pro fidiCe v zavislosti
na meteorologickych podminkach.

Programovani

K dispozici jsou rovnéz rezimy automa-
tického ovladani stéracu:

- automatickeé stirani ¢elniho skla,

- stirani zadniho skla pfi zarazeni
zpétného chodu.

Model s prerusovanym stiranim

Rucéni ovladani
Ridi& ovlada stérade pfimo pomoci pad-
ky A a prstence B.

Predni stérace
A. Packa volby cyklovani stirani:

2 rychlé stirani (silny dést),

1 normalni stirani (mirny dést),
preruSované stirani (Umérné
rychlosti vozidla),

0 vypnuto,

jednotlivé setfeni (zatlacte smé-
rem dolt a uvolnéte ovladac),

nebo

automatickée stirani, poté

nUTU * jednotlivé setfeni (viz
nasledujici strana).



Zadni stérac

V pfipadé velkého nanosu sné-

hu nebo namrazy na zadnim

okné nebo pfi pouziti nosice
jizdnich kol na dverich zavazadloveé-
ho prostoru neutralizujte automaticke
stirani zadniho okna v nabidce Kon-
figurace vicefunkéni obrazovky.

B. Prstenec ovladani zadniho stérace:

O
.

&

Zpétny chod

Jestlize jsou pfi zarfazeni zpatecky
v Cinnosti stérace Celniho skla, zapne
se rovnéz zadni stérac.

vypnuto,

preruSované stirani,

stirani s ostfikovanim (po urdi-
tou dobu).

Programovani

Aktivace a dezaktivace
automatické funkce se pro-
vadi v nabidce Konfigurace
vicefunkéni obrazovky.

V zakladnim nastaveni je
tato funkce aktivovana.

Ostrikovacé ¢elniho skla
a svétlomett

[

< Pritahnéte ovladac¢ stéracti smérem
k sobé. Spusti se ostfikovani a nasled-
né stirani skla na stanovenou dobu.

Ostfikovani svétlometdl se uvede
v ¢innost, pouze kdyZ jsou rozsvicena
potkavaci svétla.

Minimalni hladina kapaliny ostfikovace

skel/ostrikovace svétlomett

A hladina kapaliny v nadrzce na
minimu, rozsviti se na pfistro-

jové desce tato kontrolka, doprovaze-

na zvukovym signalem a hlasenim na
vicefunkéni obrazovce.

Kontrolka se bude rozsvécovat Ppfi
zapnuti zapalovani a pfi kazdém pove-
lu daném ovladac¢em, dokud nebude
nadrzka naplnéna.

Pri pristi zastavce naplrite nebo nechte

naplnit nadrzku ostfikovace skel/ostfi-
kovace svétlometd.

U vozidel vybavenych ostfi-
kovacem svétlometla: kdyz je
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Automatické stirani celniho skla

V pfipadé zaznamenani desté (snima-
¢em za vnitfnim zpétnym zrcatkem)
se uvede stirani Celniho skla do ¢&in-
nosti automaticky, bez zasahu fidice,
a prizpUsobuje svou rychlost intenzité

destovych srazek.
1]
AUTO

Provadi ji ruéné fidi¢ kratkym pohybem
ovladaci packy smérem dold k poloze
L»AUTO.

Aktivace je potvrzena hlasenim na
obrazovce.

Aktivace funkce

y AR

Dezaktivace funkce

Provadi ji ru¢né fidi¢ posunutim ovla-
daci packy smérem nahoru a nasledné
jejim vracenim do polohy ,,0.
Dezaktivace je potvrzena hlasenim na
obrazovce.

Po vypnuti zapalovani na

vice nez jednu minutu, je nut-

no automatické stirani znovu
aktivovat kratkym stlacenim ovladaci
packy smérem dolt.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy funkce automatic-
kého stirani budou stéracCe pracovat
Vv rezimu prferusovaného stirani.

Nechte systém ovéfit v servisu sité
PEUGEOT nebo v odborném servisu.

Nezakryvejte snimac desté
(spojeny se snimacem svételné
intenzity), umistény uprostred
Celniho skla, za vnitfnim zpétnym
zrcatkem.
PFfi myti vozidla v automatické lince
dezaktivujte automaticke stirani.
V zimé je doporuc¢eno vyckat pred
zapnutim automatického stirani na
uplné roztani namrazy na celnim
skle, aby se predeslo poskozeni sti-
racich list.

Zvlastni poloha prednich
stéraca

Tato poloha umozrnuje odklopit stérace
od celniho skla.

Pouziva se pro vycisténi nebo vyménu
stiracich list. Lze ji rovnéz vyuzit pro
odklopeni stiracich list pfi parkovani
Vv zimnim obdobi.

% Do jedné minuty po vypnuti zapalovani
presune jakakoliv manipulace s oviadacem
raménka stéracu do stfedu predniho okna.

<= Po provedeni zasahu je mlzete po zapnuti
zapalovani opét pfesunout do vychozi polo-

hy jakoukoliv manipulaci s ovladacem.
@ chych stiracich list (,flat-blade®)
doporucujeme:

- manipulovat s nimi opatrné,

- pravidelné je Cistit vodou s pfi-
davkem mydla,

- nepouzivat je pro uchyceni karto-
noveé desky na ¢elnim skle.

- vymeénit je ihned po zjisténi prv-
nich znamek opotrebeni.

Pro zachovani ucinnosti plo-



STROPNI SVETLA

1. Predni stropni svétlo
2. Svétla na cteni

Predni a zadni stropni svétla

V této poloze se stropni svétlo
postupné rozsviti:

- pfi odemknuti vozidla,

- pfi vytazeni klice ze spinaci skfinky,

- pfi otevfeni dvefi,

- pri stisknuti tlacitka zamykani dalko-
veého ovladace, abyste mohli snadno
nalézt své zaparkované vozidlo.

Zhasne postupné:

- pfi zamknuti vozidla,

- pfi zapnuti zapalovani,

- 30 sekund po zavreni poslednich dvefi.

3. Zadni bo¢ni lampicky
4. Zadni stropni svétlo
O Trvale zhasnuté.

V rezimu ,trvalého rozsviceni*

:E: Trvale rozsvicené.
se doba trvani sviceni osveét-
leni méni v zavislosti na kon-

textu:

- priblizné deset minut pfi vypnu-
tém zapalovani,

- priblizné tficet sekund v rezimu
uspory energie,

- bez omezeni za chodu motoru.

Nedavejte nic do kontaktu se stropnimi
svétly.

Kdyz je predni stropni svétlo
v poloze ,trvale rozsvicené®,
rozsviti se rovnéz zadni strop-

ni svétlo, pokud neni v poloze ,trvale
zhasnuté®.

Pro zhasnuti zadniho stropniho
svétla jej prepnéte do polohy ,trvale
zhasnute”.

Svétla na c¢teni

<= PFi zapnutém zapalovani stisknéte
pfislusny vypinac.

Zadni boéni lampicky

= Kdyz je zapnuté zapalovani, rozsviti
se lampicka v rezimu ,trvalého roz-
sviceni“ pfi prvnim stisknuti jejiho
spinace.
< PFi druhém stisknuti se rozsviti:
- pfi odemknuti vozidla,
- pfi vytazeni klice ze spinaci skfinky,
- pfi otevreni dveri,
- pri aktivaci tlac¢itka zamykani
dalkového ovladace pro nalezeni
zaparkovaného vozidla.

Zhasne postupné:

- pfi zamknuti vozidla,

- pfi zapnuti zapalovani,

- 30 sekund po zavfeni poslednich dvefi.
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BODOVA SVETLA NA VNEJSICH
ZPETNYCH ZRCATKACH

Pro usnadnéni pfistupu k vozidlu osvétlu;ji:
- zony vedle dvefi fidice a spolujezdce,

- zony pred zpétnym zrcatkem a za
prednimi dvefmi.

Rozsviceni

Svétla se rozsviti pfi:

- odemknuti vozidla,

- vyjmuti klice ze spinaci skfifky,
- otevfeni nékterych dvefi,

- pfi pozadavku na lokalizaci vozidla
pomoci dalkového ovladace.

Vypnuti

Svétla se vypnou po naprogramovaném
¢asovém intervalu.

UVITACi OSVETLENI INTERIERU

Rozsviceni osvétleni kabiny na dalku
usnadnuje pfistup k vozidlu na slabé
osvétlenych mistech. Musi byt aktiv-
ni rezim automatického rozsvécovani
svétel.

Uvedeni do ¢innosti

@ Stisknéte tlacitko s odemknutym visa-
cim zamkem dalkového ovladace.
Rozsviti se stropni svétla a vozidlo je

odemknuto.

Vypnuti

Uvitaci osvétleni interiéru se vypne
automaticky po uplynuti naprogramo-
vané doby nebo pfi otevieni dveri.

Programovani

Aktivace a dezaktivace
funkce se provadi prostred-
nictvim nabidky Konfigura-
ce vicefunkéni obrazovky.

Doba trvani uvitaciho osvét-
leni je spojena a shodna
s dobou automatického dopro-
vodného osvétleni.

@

TLUMENE OSVETLENI INTERIERU

Tlumené osvétleni kabiny zlepSuje vidi-
telnost v kabiné v pfipadé slabé intenzity
vnéjsiho svétla.

Uvedeni do ¢innosti

V noci se automaticky zapne zarovka A
tlumeného osvétleni prfedniho stropni-
ho svétla, a to jakmile jsou rozsvicena
obrysova svétla.

Vypnuti

Tlumené osvétleni se vypne automaticky
pfi zhasnuti obrysovych svétel.



OSVETLENi PROSTORU PRO NOHY

Tlumené osvétleni prostoru pro nohy
usnadniuje viditelnost ve vozidle v pfi-
padé slabého svétla.

Uvedeni do ¢innosti

Cinnost tohoto osvétleni je stejna jako
v pfipadé stropnich svétel. Osvétleni se
aktivuje pfi otevieni nékterych dveri.

OSVETLENi ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

Rozsviti se automaticky pfi otevieni
a zhasne automaticky pfi zavfeni dvefri
zavazadlového prostoru.

K dispozici jsou ruzné doby
casovani sviceni:
- priblizné deset minut pfi vypnu-
tém zapalovani,
- priblizné tficet sekund v ekono-
mickém rezimu,
- bez omezeni za chodu motoru.

PRENOSNA LAMPA

Jedna se o snimatelné osvétleni na sté-
né& zavazadlového prostoru, které Ize
pouzivat i jako kapesni svitilnu.

©

Funkce

Po fadném zajisténi v uloZzeni se lampa
automaticky rozsviti pfi otevfeni a auto-
maticky zhasne pfi zavieni zavazadlo-
veého prostoru.

Funguje na elektrické akumulatory NiMH.

MOze fungovat samostatné po dobu
45 minut a dobiji se za jizdy vozidla.

@

Akumulatory nikdy nenahrazujte bate-
riemi.

ZpUsob fungovani této kapes-
ni svitiiny je popsany v kapitole
LVnitii usporadani - § Prenosna
lampa®“.

Pri vkladani akumulatort dodrzte
spravnou polaritu.
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USPORADANI INTERIERU

2 9 ® N AR N-=

13.
14.

Slunecni clona

Drzadlo s hackem na odév
Prihradka

Schranka pod volantem
Ulozny prostor

Madlo na konzole

Ulozny prostor se sitkou
Osvétlena odkladaci skiinka

Kapsy na dverich

. Elektricka zasuvka 12 V vpredu

(120 W)

. Drzak na plechovky s napojem

. Predni loketni opérka s tloznym

prostorem
Ulozny prostor

Elektricka zasuvka 12 V vzadu
(120 W)



SLUNECNI CLONA

Clona slouzi k ochrané proti sluneé¢nim

paprskiim, prichazejicim zpredu ¢i zbo-

ku, a je opatfena osvétlenym kosmetic-

kym zrcatkem.

% PFi zapnutém zapalovani zvednéte
kryt, zapne se automaticky osvétle-
ni zrcatka.

Na slunec¢ni cloné je pripraven rovnéz
drzak na listky.

ODKLADACI PROSTORY NA
STRANE RIDICE

Ulozna schranka

Obsahuje pfihradky pro uloZzeni doku-
mentace k vozidlu apod.

< Pro otevreni pfitahnéte madlo a vyklo-
pte schranku.

Drzak na listky

Slouzi napfiklad pro ulozeni listku pro
placeni mytného i parkovaci karty.

Drzak na mince

Prihradka

OSVETLENA ODKLADACI
SKRINKA

Skfinka je opatfena pfihradkami, zasuv-
kami audio pro pfipojeni pfenosného pfi-
stroje a zasuvkou pro vliozeni SIM karty
(pouze u systému WIP Com 3D)...

< Pro otevieni odkladaci
nadzvednéte madlo.

PFi otevieni vika se rozsviti osvétleni
skrinky.

©

skiinky

Pokyny pro pfipojeni prenos-
ného pfristroje a vliozeni SIM
karty naleznete v kapitole
LJ#Audio a telematika“.
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LOKETNI OPERKA VPREDU

Komfortni prvek vybavy s uloznym pro-
storem, urceny pro fidiCe a spolujezdce
vpredu.

% Nadzvednéte viko z levé strany.

Ulozny prostor

ochlazeny

Ventilaéni tryska pfivadi

vzduch.

WIP PLUG - USB PORT

umisténé

zarizeni,
v predni loketni opérce (pod vikem), se
sklada ze zasuvky JACK a/nebo USB.

Umoznuje pfripojit pfenosné zafrizeni,

Toto propojovaci

jako napfiklad prehravac¢ typu iPod®

nebo USB kli¢.

Prostfednictvim autoradia a palubnich
reproduktort prehrava zvukoveé soubory
(MP3, OGG, WMA, WAW...).

Soubory lze prochazet pomoci ovlada-
¢u pod volantem nebo na panelu auto-
radia a zobrazovat je na vicefunkéni
obrazovce.

Béhem pouzivani USB zafizeni se
mohou tato prenosna zafizeni automa-
ticky dobijet.

©

Podrobnosti souvisejici s pouzi-
vanim tohoto zarizeni naleznete
v kapitole ,Audio a Telematické
systemy*.

ELEKTRICKE ZASUVKY 12V

% Pro pfipojeni doplnku 12 V (max.
vykon: 120 wattd) vyjméte krytku a
do zasuvky zasunte vhodny adaptér.

Je tfeba respektovat stanoveny pfikon,

jinak riskujete poskozeni VasSeho zafi-

zeni.



KOBERCE Opétovna montaz

Vyjimatelné koberce pro ochranu kober- Koberec na strané fidice:

cu vozidla. < spravné koberec umistéte,

% nasadte a pritlaCte upevnovaci prvky,
< ovérte, Ze koberec dobre drzi.

Aby se predeslo jakémukoliv
riziku zablokovani pedalu:

- pouzivejte vyhradné koberce pfi-
zpUsobené pripeviovacim prvkum,
které jsou jiz pfitomné ve vozidle;
jejich pouziti je nezbytnée,

- nikdy nedavejte nékolik koberct
pres sebe.

Pouzivani kobercl, které nebyly
schvaleny vyrobcem PEUGEOT,
muze branit pohybu pedaltd a naru-
Sovat spravné fungovani regulatoru/
omezovace rychlosti.

Montaz

Pfi prvni montazi koberce na strané fidi-
Ce pouzijte vyhradné pfipevnovaci prv-
ky dodané s kobercem (v pfilozeném
pouzdre).

Ostatni koberce se pouze jednoduse
polozi na kovralovou krytinu podlahy.

Demontaz

Pro vyjmuti koberce na strané fidice:
@ posunte sedadlo co nejvice dozadu,
@ uvolnéte pfipevriovaci prvky,

< vyjméte koberec.

NI
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MULTIMEDIALNI SYSTEM VZADU

0 0 l' Wiz Q) 0

Mutlimedialni systém umoznuje pfipojit
jakykoli externi pfenosny pfistroj: Ipod
video, hraci konzoly, pfehrava¢ DVD...

Prostifednictvim konektord RCA
(Zlutych) je mozno pfipojit dva
odlisné video prehravace.

Vysilani obrazu zajistuji dvé
sedmipalcové obrazovky, zabu-
dované v opérkach hlav.

Prostfednictvim konektord RCA
(Gervenych a bilych) je mozno
pripojit dva odliSné audiopie-
hravace.

Vysilani zvuku zajistuji dvé

bezdratova sluchatka (pouziva-

jici technologii Bluetooth), fun-
' gujici na dobijeci akumulatory.

Tlacgitko A/B umoznuje prifadit sluchat-
ka k obrazovce: A leva strana, B prava
strana.

K dispozici je nabijecka 12 V se dvéma
vystupy pro simultanni dobijeni obou
sluchatek.

S pomoci technologie Bluetooth je mozno
pripojit tfeti sluchatka.

Uvedeni do €innosti

< Za chodu motoru pfipojte pfenosny
pristroj ke konektorim RCA (priklad
s AV1 vlevo).

@ Stisknéte tlacitko ON/OFF systému,
jeho kontrolka se rozsviti a kontrolky
AV1 se rovnéz rozsviti.

< Dlouze stlacte tlacitko ON/OFF slu-
chatek, jejich modra kontrolka za-
¢ne blikat.

< Dlouze stlacte tlacitko ON/OFF sys-
tému; pfidruzovani sluchatek je pro-
vedeno, kdyZz modré kontrolky na
sluchatkach a na systému (ve tvaru
sluchatek) sviti bez prerusovani.

@ Stisknéte tlacitko ON/OFF na obra-
zovkach, pokud jste pfipojili video-
prehravac.

@ Spustte pfehravani zaznamu na nosici
V pfipojeném pfenosném pristroji.

Pri sklapéni sedadla do polohy
stolku umistéte na obrazovku
navlek, aby nedoslo k jejimu
poskozeni.

Tyto navleky slouzi zaroven k zakryti
obrazovek.

@



ULOZNE PROSTORY POD
NOHAMA CESTUJICICH VZADU

Néktera vozidla jsou vybavena ulozny-
mi schrankami v podlaze pfed bo¢nimi
zadnimi sedadly (podle verze). Jsou
pfistupné po nadzvednuti vika pomoci
drzadla A.

LOKETNI OPERKA VZADU

Komfortni prvek vybavy s tloznym prostorem,
urceny pro cestujici na zadnich mistech.

@ Sklopte dolt zadni loketni opérku
pro zvyseni pohodli.

Zahrnuje dva drzaky na plechovku s

napojem.

ViKO OTVORU PRO PREPRAVU
LYZi

Zafizeni pro ulozeni a prepravu dlouhych
predmétu.

Otevieni

@ Sklopte zadni loketni opérku.
@ Prfitdhnéte madlo vika smérem dolu.
« Sklopte klapku.

< Zasunujte pfredméty zevnitf zavaza-
dlového prostoru.
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PROSKLENA PANORAMATICKA
STRECHA

Panoramaticka stfecha z tonovaného
skla zajiStuje vétsi svétlost a viditelnost
v kabiné.

Je vybavena elektrickou nékolikadilnou
clonou pro vétsi akustické a tepelné
pohodli.

=

Clona s elektrickym sekvenénim
ovladanim
Otevirani i zavirani muzete provadét
dvéma zpUsoby:
- rucéni zptsob
< Pfitahnéte nebo stlacte ovladac A
bez prfekroeni bodu odporu.

Clona se zastavi, jakmile ovladac¢
uvolnite.

- automaticky zptisob
< Pfitahnéte nebo stlacte ovlada¢ A
az za bod odporu.

Na tento jeden povel se clona
kompletné otevie nebo zavre.
Novy impuls na ovlada¢ zastavi
pohyb clony.

Ochrana proti priskfipnuti

Jestlize v automatickém rezimu a na
konci pohybu narazi zavirajici se clona
na prekazku, zastavi se a mirné se vrati
vzad.

Opétovna aktivace: v pripadé preru-

Seni elektrického napajeni clony pfi je-

jim pohybu bude nutno znovu aktivovat

funkci ochrany proti pfiskripnuti:

< zatlacte na ovladac a drzte jej az do
uplného zavreni,

< podrzte ovladac¢ stlaceny po dobu
minimalné 3 sekund. Postfehnete
maly pohyb clony, ktery tak potvrdi
jeji opétovnou aktivaci.

Jestlize se clona znovu otevie

pfi manévru zavirani, ihned po

jejim zastaveni:

< pritahnéte ovladac¢ a drzte jej az
do uplného otevieni clony,

< zatlacte na ovladac a drzte jej az
do uplného zavreni clony.

Béhem téchto operaci neni funkce

ochrany proti priskfipnuti funkcéni.

Jestlize dojde k pfiskfipnuti
béhem manipulace se clonou,
je nutno obratit smér jejiho
pohybu. Za tim ucelem stlacte pri-
slusny ovladac.
Kdyz fidi¢ ovlada clonu, musi se ujis-
tit, Ze nikdo nebrani jejimu spravnému
zavreni.
Ridi¢ se musi ubezpedit, Ze cestujici
pouzivaji clonu spravnym zptsobem.
Bé&hem manipulace se clonou je nutno
davat pozor na déti.



USPORADANI
ZAVAZADLOVEHO PROSTORU
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Kryt zavazadel

Hacky

Elektricka zasuvka 12 V (120 W)
Prenosna lampa

Ovladace pro sklopeni zadnich
sedadel

Pohybliva podlazka
zavazadlového prostoru
(3 polohy)

Oka pro upevnéni nakladu na
podlaze

Ulozné schranky
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Kryt zavazadel

které Ize slozit na

Sestava ze tfi ¢asti,

Slozeni krytu:

&=

=ad

vyvéste oba zavésy,

slozte kryt jako tahaci harmoniku az
k zadnim sedadlam.

Pro vyjmuti krytu:

=ad

=ad

&

slozte kryt zavazadel podle vyse
uvedeného postupu,

zatlaenim na uchyty na levé a pravée
strané je uvolnéte,

uchopte celek tak, jak je vidét na
ilustraci, poté celek pfitahnéte smé-
rem k sobé.

Ulozeni krytu na dno zavazadlového
prostoru:

@ vyjméte kryt zavazadel podle vySe
uvedeného postupu,

< umistéte podlazku nasikmo,

< umistéte kryt zavazadel do jeho
uloZzeni (zvyraznény prolis A) na
dné zavazadlového prostoru,

< pro ochranu krytu zavazadel umis-
téte podlazku do stfedni polohy.

Montaz krytu zavazadel:

< uchopte kryt zavazadel obéma rukama
a umistéte jej na jeho drzak,

< rozlozte jej az ke sloupkiim zavaza-
dlového prostoru,

% zavéste oba zavésy,

< je-li treba, zatlacte na kryt zavazadel
na levé a prave strané pro zapadnuti
jeho uchytd.



Umoznuji zavésit tasky s nakupem.

Pro vyménu kola
Koberec zavazadlového pro-
storu je mozno s pomoci dvou
zavésU upevnit k hackum pro usnad-
néni pristupu k rezervnimu kolu.

Elektricka zasuvka 12 V

Pro pfipojeni pfislusenstvi na napéti
12 V (maximalni vykon: 120 W) vyjmeé-
te krytku a pfipojte prislusny adaptér.
Zapnéte zapalovani.

Zadrzna sit’ pro zavazadla

Zadrzna sit' (k dispozici v nabidce doplni-
kd a prislusenstvi vozidla), pfichycena k
upevniovacim okim na pohyblivé pod-
lazce zavazadlového prostoru, slouzi k
upevnéni zavazadel.

Dodrzujte hodnoty nejvétSiho zatizeni
v zavislosti na poloze pohyblivé pod-
lazky, které jsou uvedené na bocni sté-
né zavazadlového prostoru.

Z bezpecnostnich duvodd - pro pfi-
pad prudkého brzdéni - je doporu¢eno
umistit t&zké predméty na podlazce co
nejblize k opéradlum zadnich sedadel.
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Ulozna schranka

< Nadzvednéte koberec zavazadlove-
ho prostoru a s pomoci dvou zavésu
jej prichytte k hackiim pro zpfistup-
neéni ulozné schranky.

Ve schrance jsou v zavislosti na konfi-

guraci pfihradky pro ulozeni:

- krabice s nahradnimi zarovkami,

- lékarnicky,

- sady pro nouzovou opravu pneuma-
tiky,

- dvou vystraznych trojuhelnikd,



Pohybliva podlazka zavazadlového prostoru

S pomoci tfi poloh podlazky muzete

optimalizovat objem zavazadlového

prostoru. Voditka podlazky se nachaze-

ji na bo¢nich sténach:

- Vysoka poloha (max. 50 kg): podlazka
je v urovni zavieného spodniho dilu
dvefi zavazadlového prostoru.

MuZete do vozidla nalozit naklad a sou-
Casné zachovat skrytou a chranénou
spodni ¢ast zavazadlového prostoru.

- Stfedni poloha (max. 100 kg): pod-
lazka je v urovni otevieného spodniho
dilu dvefi zavazadlového prostoru.
Ziskate tak rovnou plochu sahaijici az
k prednim sedadlim, jestlize sklopite
a zasunete zadni sedadla vozidla.

- Nizka poloha (max. 150 kg): maximalni
objem zavazadlového prostoru.

Zména vysky podlazky:

@ Zatlacte podlazku smérem dopredu
az na doraz, poté s pomoci podpér-
nych dorazt A posunte podlazku do
pozadované polohy.

Pro umisténi a upevnéni podlazky v Sik-

mé poloze:

< Z horni polohy zvednéte podlazku
smérem ke krytu zavazadel.

<= Nevahejte posunout podlazku az za
dva zatahovaci dorazy, poté polozte
podlazku na tyto dva dorazy.

Podlazka je opatfena ctyfmi upevrio-
vacimi oky, které slouzi k pfipevnéni
nakladu v zavazadlovém prostoru (je
nutno respektovat stanovenou maxi-
malni hmotnost zatizeni podlazky).

4

re

~

o)
o
7]
=)
=
14
=
Z
>



re

~ oz

re

~

VNITRNI USPORADA

Prenosna lampa

Vyjimatelna lampa, upevnéna na sténe zava-
zadlového prostoru, slouzi k osvétleni zava-
zadlového prostoru a jako kapesni svitilna.

Ohledné osvétleni zavaza-
dlového prostoru prostudujte
kapitolu ,Viditelnost - § Osveét-
leni zavazadlového prostoru®.

Provoz

Tato svitilna je napajena elektrickymi
akumulatory typu NiMH.

Je nezavisla na vnéjSim zdroji energie
po dobu pfiblizné 45 minut a dobiji se
za jizdy.

Pri montazi  akumulatord
dodrzujte strikiné jejich pola-
ritu.

Nikdy nenahrazujte akumulatory oby-
cejnymi bateriemi.

Pouziti

< \Vyjméte lampu z ulozeni
vytazenim ze strany svétla A.

< Stisknéte vypina¢ na zadni strané
lampy pro jeji rozsviceni nebo zhas-
nuti.

< Vysunte drzak na zadni strané za
ucelem podepreni polozené lampy,
napfiklad pfi vyméné kola.

jejim

Ulozeni

@ Umistéte lampu do jejiho ulozeni,
nejprve zasunte uzkou cast B.
Tim je umozZnéno automatické zhas-
nuti lampy, pokud ji zapomenete
vypnout sami.

@

Pokud je lampa Spatné zasunu-
ta, existuje riziko, Zze se nedobi-
jea n otevieni zavazadlového
pros oru pak nebude svitit.

Boc¢ni roletky vzadu

Jsou namontovany na zadnich bo¢nich
oknech a chrani Vase déti pred slunec-
nimi paprsky.

=

< Rozvinte roletku
stfedni jazycCek.

< Zahaknéte upevriovaci uchyt roletky
do hacku.

pfitazenim za



VSEOBECNE INFORMACE O
DETSKYCH AUTOSEDACKACH

PEUGEOT Vam doporucuje
prevazet déti na krajnich zad-
nich mistech vozidla:

PEUGEOT problematice ochrany déti
velkou péci. Nicméné bezpecnost Vasich

Pri  konstrukci vSech vozU vénuje @
déti zavisi také na Vas.

Pro zajisténi optimalni bezpe&nosti - »zady ke smeéru jizdy“ az do

dodrzujte nasledujici pokyny: 2'|et veéku, o

- v souladu s pfedpisy Evropské unie - »€elem po sméru jizdy* od 2 let
musi byt vSechny déti mladsi veéku.

12 let nebo mensi nez stopadesat
centimetr prevazeny v homo-
logované détské autosedacce,
uzpusobené jejich vaze, a to na
mistech vybavenych bezpecnost-
nim pasem nebo uchyty ISOFIX*,

- nejbezpecnéjsi mista pro cesto-
vani déti ve vozidle jsou podle
statistickych udaja vzadu,

- déti vazici méné nez 9 kg musi
byt vpredu i vzadu povinné pre-
vazeny v poloze zady ke sméru

jizdy. —
=

wl

(@]

=

0

4

Q

. : L

* Pravidla pro prfepravu déti se v jed- o
notlivych zemich liSi. Seznamte se N
s predpisy platnymi ve Vasi zemi. LLl
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UMISTENI DETSKE SEDACKY
NA PREDNi SEDADLO

,,Zady ke smeéru jizdy“

Kdyz je autosedacka v poloze zady ke
sméru jizdy namontovana na misté
spolujezdce vpredu, airbag spolujezd-
ce musi byt povinné deaktivovan. Jinak
by v pfipadé rozvinuti vaku hrozilo
vazné zranéni nebo usmrceni ditéte.

,»Celem po sméru jizdy*“

Kdyz je autosedacka v poloze celem
po sméru jizdy namontovana na misté
spolujezdce vpredu, nastavte seda-
dlo vozidla co nejvice dozadu, do hor-
ni polohy, narovnejte jeho opéradlo
a nechte aktivni airbag spolujezdce.

@

Zkontrolujte, zda je bezpec-
nostni pas spravné napnuty.

Sedadlo spolujezdce v horni poloze
a nejzadnéjsi podélné poloze.



Dodrzujte predpisy uvedené na Stitku
umisténém na obou stranach slunec¢ni
clony spolujezdce.
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Pro zajisténi bezpecnosti ditéte deaktivujte povinné celni airbag spolu- Bliz&i informace o dezaktivaci 0Q
jezdce, kdyz na sedadlo spolujezdce vpredu umistite détskou sedacku airbagu naleznete v kapitole T}
Vv poloze zady ke sméru jizdy. ,Bezpeénost®, v &asti ,Airbagy"”. o
Jinak by v pfipadé rozvinuti airbagu hrozilo nebezpeci vazného zranéni N
nebo usmrceni ditéte. LLl
m
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DETSKE AUTOSEDACKY DOPORUCENE SPOLECNOSTI PEUGEOT

PEUGEOT nabizi ucelenou fadu détskych autosedacek, které se upevriuji pomoci tfibodového bezpeénostniho pasu ve
vozidle:

L1
,ROMER/BRITAX Baby-Safe L2
o it 5 ,ROMER Duo Plus ISOFIX".
Upevriuje se zady ke sméru
jizdy.

- '

LS
+KLIPPAN Optima“.

Od 6 let (priblizné 22 kg)
pouzivejte pouze podloZku.

L4
+RECARO Start".

pfipoutano bezpecnostnim pasem.

L6
~ROMER KIDFIX®.
MdzZe byt upevnéna k uchytam ISOFIX ve vozidle. Dité je



MONTAZ DETSKYCH AUTOSEDACEK SE VZPEROU

Détské autosedacky se vzpérou (nebo s podplrnou nohou) musi byt do vozidla montovany opatrné. Predevsim je tfeba dat
pozor na pritomnost UloZzné schranky v podlaze pfed zadnimi boénimi sedadly.

Neopirejte vzpéru o viko uloz-

né schranky, protoze by se

v pripadé silného narazu
mohlo zlomit. Jestlize to nastaveni
a sefizeni vzpéry umoznuji, navrhu-
jeme dalsSi dvé moznosti montaze.

Ke dnu ulozné schranky

Jestlize je vzpéra dostatec¢né dlouha,
muUzete ji opfit o dno uUlozné schranky.
Pfed montazi vzpéry uloznou schranku
zcela vyprazdnéte.

Mimo uloznou schranku

Jestlize je vzpéra dostate€¢né dlouha
a je mozné ji dostate¢né naklonit (pfi
dodrzeni vSech doporuceni uvedenych
v navodu na montaz détské autosedac-
ky), je mozné ji opfit o podlahu mimo
prostor ulozné schranky. Nezapomerite
na podélné sefizeni predniho sedadla,
abyste vzpéru mohli co nejlépe umistit
mimo uloznou schranku.

Pokud neni mozné vzpéru

namontovat popsanymi zpUso-

by, doporuc¢ujeme Vam nemon-
tovat détskou autosedacku se vzpérou
na toto sedadlo.

\—
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MONTAZ DETSKYCH AUTOSEDACEK UPEVNENYCH BEZPECNOSTNIM PASEM

V souladu s predpisy EU naleznete v této tabulce informace o moznosti montaze détskych autosedacek, které se upevnuji
bezpecénostnim pasem a jsou homologované pro univerzalni pouziti (a), v zavislosti na vaze ditéte a podle mist ve vozidle:

Sedadlo spolujezdce
vpredu (c) U (R) U (R) U (R) U (R)

s vyskovou regulaci =
Sedadlo spolujezdce -

vpredu (c) bez X X X X
vyskoveé regulace

Zadni boéni o o * *
sedadla u u u u
Zadni prostredni L1 L2, L4 L4, L5, L6 L4, L5, L6

sedadlo

a: univerzalni détska autosedacka, kterou Ize umistit do v§ech vozidel vybavenych bezpecnostnim pasem.

b: skupina O, od narozeni do dosazeni vahy 10 kg. Kolébky a lehatka, ur€ena k pouziti v automobilu, nelze montovat na
predni sedadlo spolujezdce.

c: nez posadite dité na toto misto, prostudujte si predpisy platné ve Vasi zemi.

U: misto uzplsobené pro montaz détské autosedacky, homologované pro univerzalni pouziti, s pomoci bezpecnostniho pasu
v poloze zady a/nebo celem ke sméru jizdy.

U (R): stejny vyznam jako U, pfitom sedadlo vozidla musi byt nastaveno do nejvy$Si mozné polohy a co nejvice dozadu.
L-: na dot¢ené misto Ize montovat pouze uvedené détské autosedacky (podle zemé provozovani).
X: na toto misto nesmi byt umisténa détska autosedacka prislusné vahové kategorie.

* Détské autosedacky se vzpérou (nebo s podplrnou nohou) musi byt do vozidla montovany opatrné. Vice informaci nalez-
nete na strané ,Montaz détskych autosedacek se vzpérou®.



@ DOPORUCENI PRO DETSKE AUTOSEDACKY

Spatné namontovana détska auto-
sedacka ve vozidle muze v pripadé
dopravni nehody ohrozit bezpecnost
ditéte.

Neopomerite zapnout bezpecnost-
ni pasy nebo vlastni popruhy détskeé
autosedacky tak, aby byla co nejvice
omezena vule mezi pasem a télem
ditéte, a to i pfi jizdé na malou vzda-
lenost.

PFi upevnovani détské autosedacky
bezpecnostnim pasem vozidla ovér-
te, Ze je pas dobfe napnuty na dét-
ské autosedacce a Ze ji pevné tiskne
k sedadlu vozidla. V pripadé potreby
posunte sedadlo smérem dopfedu.

Aby byla instalace détské autosedacky
Celem ke sméru jizdy optimalni, ovérte,
ze se jeji opéradlo radné opira o opée-
radlo sedadla vozidla a Ze neprekazi
opérka hlavy.

Jestlize musite opérku hlavy vyjmout,
dobre ji ulozte nebo upevnéte, aby
se z ni nestal nebezpecny projektil
v pfipadé prudkého brzdéni.

Déti mladsi 10 let nesmi byt prevazeny
v poloze ¢elem ke sméru jizdy na seda-
dle spolujezdce vpredu, kromé& pfipa-
du, kdy jsou zadni mista jiz obsazena
dalSimi détmi nebo jsou zadni sedadla
nepouzitelna &i neexistuiji.

Dezaktivujte airbag spolujezdce, jakmi-
le namontujete détskou autosedacku
zady ke smeru jizdy na predni sedadlo.
Jinak by v pfipadé rozvinuti airbagu
mohlo dojit k tézkému zranéni nebo
usmrceni ditéte.

Montaz podlozky

Hrudnikova €ast pasu musi byt umisté-

na na rameni ditéte a nesmi se dotykat

krku.

Ovérte, ze briSni ¢ast bezpecnostniho

pasu vede spravné pres stehna ditéte.

PEUGEOT Vam doporucuje pouzi-

vat podloZzku s opéradlem, opatfenym

voditkem pasu ve vysi ramene.

Z davodu zajisténi bezpecnosti nene-

chavejte:

- dité nebo déti samotné bez dozoru ve
vozidle,

- dité nebo zvire ve vozidle se zavieny-
mi okny, stojicim na slunci,

- klice v dosahu déti uvnitf vozidla.

Aby nemohlo dojit k nahodnému ote-
vieni zadnich dvefi a oken, pouzivejte
~détskou pojistku®.

Neotvirejte zadni okna o vice nez
jednu tretinu.

Pro ochranu malych déti pred slunec-
nimi paprsky namontujte na zadni
okna roletky.
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DETSKE AUTOSEDACKY ,,ISOFIX*

Vase vozidlo bylo homologovano v sou-
ladu s platnymi predpisy pro uchyty
ISOFIX.

NiZe znazornéna sedadla jsou vybave-
na predpisovymi uchyty ISOFIX:

Jedna se o tfi oka na kazdém sedadle:

- dvé oka A, umisténa mezi opéradlem
a sedakem a oznacena stitkem,

- jedno oko B, umisténé na zadni
strané opéradla sedadla a nazy-
vané TOP TETHER, které slouzi
k upevnéni horniho popruhu.

Tento upevnovaci systém ISOFIX zajistu-
je spolehlivou, pevnou a rychlou montaz
détské autosedacky ve vozidle.

Détské autosedacky ISOFIX jsou opat-
fené dvéma zamky, které se snadno upev-
Auji ke dvéma okim A.

Nékteré maji také horni popruh, ktery
se pfipevnuje k oku B.

Pro pfipevnéni tohoto popruhu zvednéte
opérku hlavy sedadla, poté prostréte hacek
mezi obéma tyCkami. Hacek pripevnéte
k oku B, poté napnéte horni popruh.
Spatna montaz détské autosedadky
ve vozidle ohrozuje bezpecnost ditéte
v pfipadé narazu.

Détské autosedacky ISOFIX, které Ize
montovat do Vaseho vozidla, najdete
v souhrnné tabulce pro umisténi dét-
skych autosedacek ISOFIX.



DETSKA AUTOSEDACKA ISOFIX, DOPORUCENA SPOLECNOSTI
PEUGEOT A HOMOLOGOVANA PRO VASE VOZIDLO

Upevnuje se pouze ¢elem po sméru jizdy.

Je vybavena hornim popruhem, pfipeviiovanym k hornimu oku B,
nazyvanému TOP TETHER.

Sedacka ma tfi polohy sklonu: pro sezeni, odpocinek a spanek.
<= Nastavte predni sedadlo vozidla tak, aby se nohy ditéte nedotykaly jeho opéradla.

Tato détska autosedacka muze

byt také pouzita na mistech

nevybavenych uchyty ISOFIX.
V tomto pfipadé musi byt povinné pfi-
pevnéna k sedadlu vozidla tfibodovym
bezpecnostnim pasem.
Ridte se pokyny pro montaz détskeé
autosedacky, uvedenymi v montaznim
navodu vydaném jejim vyrobcem.
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SOUHRNNA TABULKA S INFORMACEMI PRO UMISTENiIi DETSKYCH AUTOSEDACEK ISOFIX

V souladu s predpisy EU naleznete v této tabulce informace pro moznost montaze détskych autosedacek ISOFIX na mista
vybavena uchyty ISOFIX ve vozidle.

U univerzalnich a polouniverzalnich détskych autosedacek ISOFIX je tfida velikosti ISOFIX détské autosedacky, oznac¢ovana
pismeny od A po G, uvedena na détské autosedacce vedle loga ISOFIX.

Kolébka  Montaz zady ke sméru jizdy M‘s’“m‘gfuzi"}fgyke Montaz Gelem ke sméru jizdy

Sedadlo spolujezdce

Zadni bo¢ni mista ; X IL-SU* IL-SU* IUF*
IL-SU*

Zadni prostfedni misto X X X X

IUF: Misto uzplsobené pro montaz univerzalni détské autosedacky ¢elem ke sméru jizdy, vybavené hornim popruhem.
IL-SU: Misto uzplsobené pro montaz polouniverzalni détské autosedacky:

- zady ke sméru jizdy, vybaveni hornim popruhem nebo vzpérou,

- Celem ke sméru jizdy, vybaveni vzpérou,

- kolébka vybavena hornim popruhem nebo vzpérou.

Pokyny pro upevnéni horniho popruhu naleznete v odstavci ,Uchyty Isofix*.

X: misto nevhodné pro montaz détské autosedacky nebo kolébky uvedené vahové kategorie.

* Détské autosedacky se vzpérou (nebo s podplrnou nohou) musi byt do vozidla montovany opatrné. Vice informaci nalez-
nete na strané ,Montaz détskych autosedacek se vzpérou®.



MECHANICKA DETSKA
POJISTKA

Mechanické zafizeni znemozZnujici ote-
vieni zadnich dvefi jejich vnitfnim ovla-
dacem.

Ovlada¢ pojistky se nachazi na boku
obou zadnich dvefi.

Zajisténi

-

@ Klicéem zapalovani otocCte cerveny
ovlada¢ o osminu otacky, tak jak je
znazornéno na Stitku nalepeném
na dvefich vozidla. Zkontrolujte
spravné zajisténi dvefi.

Odjisténi
@ Klicem zapalovani otocte cCerveny
ovlada¢ o osminu otacky.

ELEKTRICKA DETSKA
POJISTKA

Systém dalkového ovladani pro zne-
moznéni otevieni zadnich dvefi jejich
vnitfni klickou a znemoznéni otevieni
zadnich oken zadnimi ovladaci.

Aktivace

<= PFfi zapnutém zapalovani stisknéte
toto tlacitko.

Rozsviti se kontrolka tlacitka doprova-
zena hlasenim, které potvrdi aktivaci.
Tato kontrolka sviti, dokud je détska
pojistka aktivovana.

Dvefe je i nadale mozné otevrit zven-
ku a ovladat elektricka zadni okna pro-
stfednictvim spinacd na dvefich fidice.

Deaktivace

< PFfi zapnutém zapalovani
stisknéte toto tlacitko.

Kontrolka tla¢itka zhasne, doprovazena

hlasenim, které potvrdi deaktivaci.

Kontrolka zustava zhasnuta, dokud je

détska pojistka vypnuta.

ZNnovu

Jakykoli jiny stav kontrolky sig-
nalizuje poruchu elektricke dét-
ské pojistky.
Nechte systém ovérit v servisu sité
PEUGEOT nebo v odborném servisu.
@ hrazuje ovladani centralniho
zamykani.

Ovérte stav détské pojistky pfi kazdém
zapnuti zapalovani.

Pri opousténi vozidla vzdy vytahnéte
kli¢ ze spinaci skrinky, i kdyz od vozidla
odchazite jen na kratkou chvili.

V pripadé prudkého narazu se elek-
tricka détska pojistka automaticky
deaktivuje, aby cestujici na zadnich
sedadlech mohli z vozidla vystoupit.

Tento systém je samostatny
a v zadném pripadé nena-
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SMEROVA SVETLA

@ Stla¢te doll az na doraz ovladac
svétel pfi odboCovani vievo.

< Zvednéte nahoru az na doraz ovladac
svétel pfi odbo¢ovani vpravo.

Jestlize ridi€ zapomene vypnout

smeérova svétla a vozidlo jede

rychlosti vy$Si nez 60 km/h, zesi-
li se po uplynuti dvaceti sekund zvuk
doprovazejici €innost svétel.

Funkce ,,dalnice*

Posurite ovladac¢ svétel mirné (bez pre-
pnuti) nahoru nebo dold; smérova svétla
bliknou tfikrat.

VYSTRAZNA SVETLA ZVUKOVA HOUKACKA

Systém vizualni vystrahy smérovymi Systém zvukové vystrahy pro upozornéni
svétly pro upozornéni ostatnich Uc¢astni- ostatnich Uc¢astniku silnicniho provozu na
ka silniéniho provozu v pripadé poruchy, bezprostfedné hrozici nebezpedi.

vle€eni vozidla &i jiného nebezpeci.

Y=

< Preklopte nebo stlacte tlacitko A, < Zatlacte na jedno z ramen volantu.
smérova svétla zacnou blikat.

Mohou byt v C&innosti i pfi vypnutém

zapalovani.

zarizeni v rozumné mife a pouze
v nasleduijicich pripadech:
- bezprostfedni nebezpeci,
- predjizdéni cyklisty nebo chodce,
P¥i brzdéni v kritické situaci se v zavis- - pfi pfijezdu k mistu bez potfebneé
losti na zpomaleni rozsviti automaticky viditelnosti.
vystrazna svétla.

Zhasnou automaticky pfi prvnim stlaceni

plynového pedalu.

= MduUzete je rovnéz zhasnout ru¢né
stisknutim tlacitka.

@ Pouzivejte zvukové vystrazné

Automatické rozsviceni
vystraznych svétel



DETEKCE POKLESU TLAKU
V PNEUMATIKACH

Systém zajistujici automatickou kont-
rolu tlaku vzduchu v pneumatikach za
jizdy.

Snimace, namontované v kazdém ven-
tilku, podavaji vystrahu v pfipadé pro-
blému (rychlost vy§Si nez 20 km/h).
Rezervni kolo neni vybavené snimacem.
@ v pneumatikach je pomocni-
kem pfi Fizeni, nenahrazuje

vSak pozornost fidiCe a nezbavuje jej
odpovédnosti.

Systém detekce poklesu tlaku

Podhusténa pneumatika

Na pfFistrojové desce se rozsviti
tato kontrolka anebo se objevi
hlaseni na vicefunkéni obrazov-
ce, upresnujici dotycné kolo,
a zazni zvukovy signal.

< Co nejdfive zkontrolujte tlak vzdu-
chu v pneumatikach.

Tato kontrola musi byt provadéna na

studenych pneumatikach.

Propichnuta pneumatika

Rozsviti se kontrolka STOP,

STOP doprovazena zvukovym signa-

lem a hlasenim na vicefunkéni

obrazovce pro signalizovani
defektniho kola.

< |lhned zastavte, pfitom vSak neudé-
lejte zadny nahly pohyb volantem a
prudce nebrzdéte.

# Vymeénte vadné kolo (propichnuta
nebo silné podhusténa pneumatika) a
jakmile je to mozné, nechte zkontrolo-
vat tlak vzduchu v pneumatikach.

Snimac(e) nenalezen(y) nebo

vadny(é)

Na vicefunkéni obrazovce se rozsvi-
ti hlaseni, oznacujici kolo(a) bez sig-
nalu nebo udavajici zavadu systému,
a zazni zvukovy signal.

Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis pro vymé-
néni vadného(ych) snimace(u).

Toto hlaseni se zobrazi rov-

néz, kdyz jedno z kol bude

vzdaleno od vozidla (pfi opra-
vé) nebo po montazi kola nebo kol
nevybaveného(ych) snimacem(i).

Kazda oprava a vyména pne-

umatiky na kole vybaveném

timto systémem musi byt pro-
vedena v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.
Jestlize pfi vyméné pneumatiky
namontujete kolo neregistrovane
vozidlem (napf. montaz kol se zim-
nimi pneumatikami), budete muset
nechat aktivovat systém v servisu
sit¢ PEUGEOT nebo v jiném odbor-
ném servisu.

Tento systém nenahrazuje

pravidelneé kontroly tlaku vzdu-

chu v pneumatikach (viz odsta-
vec ,ldentifikaéni prvky“), které jsou
nezbytné pro zabezpeceni optimal-
niho dynamického chovani vozidla a
zabranéni pred€asnému opotrebeni
pneumatik, zvlasté pak za ztizenych
jizdnich podminek (velké zatizeni,
vysoka rychlost).
Kontrola tlaku husténi musi byt prova-
déna u studenych pneumatik, nejméné
jedenkrat mésicné. Neopomerite zkont-
rolovat tlak také v rezervnim kole.
Systém detekce mize byt docasné
naruSen radiovymi signaly s podob-
nou frekvenci.

-
2]
)
Z

Q
w
o
N
w
1]

2

-
)]



-

-
2
)
Z
O
w
o
N
w
m

_
(o))

ELEKTRONICKY STABILIZACNI
PROGRAM (ESC)

Elektronicky stabiliza¢ni program (ESC:
Electronic Stability Control) zahrnuje
nasledujici systémy:

- systém proti blokovani kol (ABS)
a elektronicky rozdélovac¢ brzdného
ucinku (REF),

- systém pro nouzové brzdéni (AFU),

- systém proti prokluzu kol (ASR),

- dynamické fizeni stability (CDS).

Definice

Systém proti blokovani kol (ABS)

a elektronicky rozdélovac¢ brzdného
ucinku (REF)

Systém zlepsSuje stabilitu a ovladatel-
nost vozidla pfi brzdéni a zataceni,
zejména na Spatném nebo kluzkém
povrchu vozovky.

ABS brani zablokovani kol v pfipadé
prudkého brzdéni.

REF zajistuje integralni fizeni brzdove-
ho tlaku pro jednotliva kola.

Systém pro nouzové brzdéni (AFU)

Tento systém umoznuje v kritické situaci
dosahnout rychleji optimalniho brzdného
tlaku, a tedy zkratit brzdnou vzdalenost.

Zapne se v zavislosti na rychlosti stla-
¢eni brzdového pedalu. Jeho ¢&innost
se projevi zmensSenim odporu pedalu
a zvySenim ucinnosti brzdéni.

Systém proti prokluzu kol (ASR)

Systém ASR optimalizuje pfenos hnaci
sily pro zabranéni prokluzu kol. Pusobi
na brzdy hnacich kol a na motor. Umoz-
Auje rovnéz zlepsit smérovou stabilitu
vozidla pfi akceleraci.

Dynamickeé Fizeni stability (CDS)

V pfipadé odchylky mezi drahou vozidla
a drahou pozadovanou fidi€em tento
systém vyhodnoti stav jednotlivych kol
a automaticky pusobi na brzdu jedno-
ho ¢€i nékolika kol a na motor pro vra-
ceni vozidla na pozadovanou drahu
(v mezich fyzikalnich zakonu).

Funkce

Systém proti blokovani kol (ABS)
a systém elektronického rozdélovani
brzdného tlaku (REF)

Rozsviceni této kontrolky,
doprovazené zvukovym sig-
nalem a hlasenim informuje
o poruse funkce systému ABS,
ktera by mohla veést ke ztraté

kontroly nad vozidlem pfi brzdéni.
Rozsviceni této kontrolky sou-
¢asné s kontrolkou STOP,
(@) doprovazené zvukovym sig-
nalem a hlasenim informuje o
poruse funkce elektronického
rozdélovace brzdného ucinku (REF),
ktera by mohla vést ke ztraté kontroly
nad vozidlem pfi brzdéni.

Je naprosto nezbytné zastavit.

V obou pfipadech se obratte na servis
sité¢ PEUGEOT nebo na odborny servis.
@ kola jsou homologovana pro
vase vozidlo.

Normalni funkce antiblokovaciho
systému se muiUze za urcitych pod-
minek projevovat slabymi vibracemi
brzdového pedalu.

@

V pfipadé vymény kol (pneu-
matik a disku) ovérte, ze nova

V pripadé nouzového brzdé-
ni stlacte pedal velmi silné
a neuvolnujte tlak na pedal.



Dynamické Fizeni stability (CDS)

Aktivace

Tento systém se automaticky aktivuje pfi
kazdém nastartovani motoru vozidla.

V pfipadé problému s prilnavosti nebo
s drahou se systém samocinné uvede
do ¢innosti.
ﬁ Jeho ¢innost je signalizovana
blikanim této kontrolky na pfi-
<<  strojové desce.

Dezaktivace

Pfi vyjimecénych situacich (rozjezd vozi-
dla uvazlého v blaté, snéhu, na sypkém
povrchu...) mUze byt vhodné dezaktivo-
vat systém CDS, aby mohla kola pro-
kluzovat pro obnoveni prilnavosti.

Stisknéte tlacitko
»ESP OFF“ nebo
otocte kolec¢ko do této
polohy (podle verze).

@”
ESP OFF

Rozsviti se tato kontrolka
a kontrolka na tlacitku nebo
na kolec¢ku: systém CDS jiz
nepusobi na ¢innost motoru.

Opétna aktivace

Systém se znovu aktivuje automaticky
po kazdém vypnuti zapalovani nebo pfi
prekroceni rychlosti 50 km/h.

@ Stisknéte znovu tlacitko
»ESP OFF*“ nebo otocte
kolecko do této polohy (pod-
le verze) pro ru¢ni opétnou
aktivaci.

Funkéni anomalie

Rozsviceni této kontrolky,
doprovazené zvukovym sig-
&< nalem a hlasenim na vice-
ESP  funkéni obrazovce, signalizuje
poruchu tohoto systému.

Nechte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT

nebo v jiném odborném servisu.

@ nou bezpecnost pfi normalnim

zpUsobu fizeni, ale fidi¢ se

nesmi domnivat, Ze muzZe riskovat
nebo jet priliS vysokou rychlosti.
Funkce tohoto systému je zajiSténa
za podminky, ze jsou dodrzovany
pokyny vyrobce tykajici se kol (pne-
umatik a diskl), soucasti brzdového
systému a elektronickych soucasti
a ze jsou respektovany postupy pro
montaz a opravy sit€¢ PEUGEOT.

Po narazu nechte systém ove-
fit v servisu sit¢ PEUGEOT nebo
V jiném odborném servisu.

Systém CDS poskytuje zvysSe-
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SYSTEM ,,GRIP CONTROL*

Jedna se o specificky a patentovany
protiprokluzovy systém, ktery zlepSuje
pfenos hnaci sily na snéhu a na blati-
vém nebo piscitém terénu.

Tento systém je spojeny s pneumatika-
mi pro celoro¢ni pouziti M+S (Mud and
Snow: 215/60 R16), které nabizeji vyni-
kajici kompromis mezi bezpecnosti, pfi-
Inavosti a pfenosem hnaci sily.

Funkce tohoto systému je optimalizova-
na pro vSechny typy situaci a umoznuje
jizdu za vétSiny podminek prilnavosti (se
kterymi se cestovni vozidlo setkava).
Stlageni pedalu akcelerace musi byt
dostatec¢né silné, aby systém mohl
vyuzit vykon motoru. Elektronika Fidi
optimalnim zplsobem rozlicné parame-
try. Faze c¢innosti s vysokymi otackami
motoru jsou zcela normalni.

Po kazdém vypnuti zapalovani se
systém vrati do standardniho rezimu
(ESP).

Na vicefunkéni obrazovce
nebo na displeji pfistrojové
desky se =zobrazi prislusné

hlaseni potvrzujici vybér rezimu.

Normalni rezim

Standardni rezim je kalibrovany pro niz-
kou uroven prokluzu, odpovidajici raz-
nym stuprfidm pfilnavosti, se kterymi se
vozidlo obvykle setkava na silnici.

E < Otocte kolecko do této polohy.

Rezim pro snih

Tento rezim uzpUsobuje pouzivanou
strategii podminkam pfilnavosti zjisto-
vanym u kazdého z prednich kol pfi
rozjezdu.

Ve fazi pohybu vprfed systém optima-
lizuje prokluz pro zaru€eni co mozna
nejlepsi akcelerace vzhledem k danym
podminkam pfilnavosti.

@ OtocCte koleCko do této

polohy.



Rezim ESP OFF

@ Umistéte koleCko do
této polohy.

ESP OFF

Tento rezim je aktivni az do rychlosti
50 km/h.

Rezim pro blativy terén

Tento rezim umoznuje pfi rozjezdu znac-
né prokluzovani kola, u kterého je zjisté-
na mensi pfilnavosti, aby bylo usnadnéno
sodhrabnuti“ blata a pneumatika se zno-
vu dostala do zabéru. Soubézné je kolo,
u kterého je zjist€éna vétsi pfilnavost, fize-
no tak, aby prenaselo co nejvétsi tocivy
moment.

P¥i jizdé systém optimalizuje prokluzovani
takovym zplsobem, aby vozidlo co mozna
nejlépe reagovalo na pozadavky fidice.

. #  Otocte kolec¢ko do této polohy.

Rezim pro piscity terén

Tento rezim umozZznuje pouze malé pro-
kluzovani obou hnacich kol soucasné,
aby se mohlo vozidlo pohybovat vpred
a zabranilo se nebezpedi uvaznuti
v pisku.

@ OtocCte kolecko do
polohy.

Pfi jizdé na piscitém terénu nepouzivej-
te zadny jiny rezim, jinak by mohlo dojit
k uvaznuti vozidla.

této

Doporuceni pro rizeni
Vase vozidlo je ur€eno pro jiz-
du predevSim na vozovkach

s asfaltovym povrchem, ale umozriu-

je rovnéz prilezitostnou jizdu na ces-

tach s méné sjizdnym povrchem.

Neumoznuje vsak jizdu jako ,terénni

vozidlo“, napriklad:

- prejezd a jizdu na terénu s pre-
kazkami ¢i kameny, které mohou
poskodit podvozek vozidla nebo
utrhnout jeho komponenty (pali-
voveé potrubi, chladi¢ paliva...),

- jizdu na terénu s velkym sklonem
a velmi malou pfilnavosti,

- priUjezd vodnimi toky (zaplavenou
oblasti).

-
2]
)
Z

Q
w
o
N
w
1]



-
2
)
Z

O
w
o
N
w
m

BEZPECNOSTNI PASY

Bezpecnostni pasy vpredu

Predni bezpecnostni pasy jsou vybavené
systémem pyrotechnickych predpinact
s omezovacdi pfitlaku.

Tento systém zlepSuje ochranu cestu-
jicich na prednich mistech pfi ¢elnim
a bo¢nim narazu. P¥i urdité sile narazu
pyrotechnicky systém predpinacd nap-
ne v jediném okamziku pasy a pfitiskne
je k télu cestujicich.

Pasy s pyrotechnickymi predpinaci jsou
aktivni, pouze kdyz je zapnuté zapalo-
vani.

Omezovac pritlaku snizuje tlak pasu na
hrudnik cestujiciho, ¢imz zlepsSuje jeho
ochranu.

Zapnuti

< Pritahnéte pas a zasurte sponu do
zamku.

@ Ovérte zajisténi zatazenim za pas.

Odepnuti

@ Zatlacte na ¢ervené tlacitko zamku.

< PFidrzujte bezpecnostni pas pfi jeho
navijeni.

Nastaveni vysky ukotveni

% Pro nastaveni bodu ukotveni sevie-
te ovlada¢ A a posunujte jej az do
nalezeni zoubku.

Kontrolka nezapnutého/rozepnutého
predniho pasu

Jestlize si fidi€ anebo spolu-
jezdec vpredu nezapne bez-
pecnostni pas, rozsviti se pfi
zapnuti zapalovani tato kontrol-
ka na displeji kontrolek past a ¢elniho
airbagu spolujezdce.
PFi pfekro€eni rychlosti pfiblizné 20 km/h
blika tato kontrolka po dobu dvou minut,
doprovazena zvukovym signalem. Po
uplynuti t&€chto dvou minut zastane kon-
trolka svitit a sviti, dokud se fidi¢ anebo
spolujezdec vpredu nepfipouta pasem.



Displej kontrolek nezapnutych/
rozepnutych pasu

-

Kontrolka nezapnutych/rozepnutych
pasu vpredu anebo vzadu.

Kontrolka pasu vpredu vievo.
Kontrolka pasu vpredu vpravo.
Kontrolka pasu vzadu vpravo.
Kontrolka pasu vzadu uprostred.
Kontrolka pasu vzadu vievo.

oOahwN

Na displeji kontrolek pastu a celniho
airbagu spolujezdce se rozsviti Cerve-
né prislusna kontrolka 2 nebo 3, jest-
lize pas nebyl zapnut nebo dojde k jeho
rozepnuti.

Bezpecnostni pasy vzadu

Zadni mista jsou vybavena tfibodovymi
samonavijecimi bezpecnostnimi pasy
s omezovacdi pfitlaku (vyjma mista vzadu
uprostred).

Zapnuti

< Pritdahnéte pas a zasurte sponu do
zamku.

@ Ovérte zajisténi zatazenim za pas.

Odepnuti

@ Zatlacte na ¢ervené tlacitko zamku.

< PFidrzujte bezpecnostni pas pfi jeho
navijeni.

Kontrolka rozepnuti pasu

, Kdyz jeden nebo nékolik cestu-
,A jicich na zadnich mistech roze-
‘5 Pne svUj pas, rozsviti se tato
kontrolka na displeji kontrolek
pasu a celniho airbagu spolujezdce.
Pri prekroc¢eni rychlosti pfiblizné 20 km/h
blika tato kontrolka po dobu dvou minut,
doprovazena zvukovym signalem. Po
uplynuti téchto dvou minut zdstane kont-
rolka svitit a sviti, dokud se cestujici vzadu
nepripoutaji pasem.

Displej kontrolek rozepnuti pasu

P¥i zapnuti zapalovani, spusténi motoru
nebo za jizdy vozidla rychlosti nizsi nez
pfiblizné 20 km/h se pfislusné kontrol-
ky 4, 5 a 6 rozsviti Cervené pfiblizné na
30 sekund, jestlize pas neni zapnuty.
Za jizdy vozidla rychlosti vySSi nez pfi-
blizné 20 km/h se pfislusna kontrolka 4,
5 nebo 6 rozsviti cervené, doprovaze-
na zvukovym signalem a hlasenim na
vicefunkéni obrazovce, kdyz si cestujici
vzadu rozepne pas.
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Ridi¢ se musi ujistit, Ze ces-

tujici pouzivaji bezpecnostni

pasy spravnym zpusobem
a Ze jsou za jizdy vsSichni pripoutani
pasem.
At uz sedite na jakémkoli misté ve
vozidle, vzdy si zapnéte bezpecnostni
pas, i pfi jizdé na kratkou vzdalenost.
Nezamérnte zamky bezpecnostnich
pasu, protoze by v takovém pripadé
nemohly zcela plnit svou ulohu.
Bezpecnostni pasy jsou opatfené
navijeCem, ktery umozZnuje auto-
matické upraveni délky pasu pod-
le VaSich télesnych rozmérda. Pas
je automaticky navinut, pokud neni
pouzivan.
Pred pouzitim a po pouziti se ujisté-
te, Ze je pas radné svinuty.
Spodni ¢ast pasu musi byt umisténa
CO nejnize na panvi.
Horni ¢ast se musi nachazet v pro-
hlubni na rameni.
NavijeCe jsou vybavené zafizenim
pro automatické zablokovani v pri-
padé narazu, prudkého brzdéni nebo
prevraceni vozidla. Zafizeni muzete
odblokovat zatahnutim za pas a jeho
uvolnénim, pficemz pas se mirné
zpétné navine.

Aby byl bezpec€nostni pas ucinny:

- musi byt napnuty co nejblize
k télu,

- musi byt pfes télo pfitazen plynu-
lym pohybem a nesmi byt zkrou-
ceny,

- musi drzet jen jednu osobu,

- nesmi vykazovat stopy po rozfiz-
nuti nebo byt roztfrepeny,

- nesmi byt nijak upraveny nebo
zménény, aby nedoslo k naruse-
ni jeho funkce.

Z divodu platnych bezpeénostnich
predpist musi byt vSechny zasahy
na Vasem vozidle provadény v kva-
lifikované autodilné s nalezité pro-
Skolenymi pracovniky a adekvatnim
vybavenim, které Vam muze poskyt-
nout praveé sit PEUGEOT.

Nechte v servisni siti PEUGEOT
nebo v kvalifikované autodilné pro-
vadét kontroly bezpecnostnich pasu
pravidelné, a to zejména kdyz zpo-
zorujete, Ze jsou na pasech znamky
poskozeni.

Cistéte bezpecnostni pasy mydlovou
vodou nebo pfipravkem na cisténi
textilnich latek, prodavanym v servis-
ni siti PEUGEOT.

Po sklopeni nebo premisténi sedadla
Ci zadni sedadlove lavice se ujistéte,
Ze je pas spravné umistény a svinuty.

Doporuceni pro déti

Pouzivejte vhodnou détskou auto-
sedacku pro cestujici mladsi 12 let
nebo mérici méné nez 1,5 m.

Nikdy nepfipoutavejte nékolik osob
jednim pasem.

Nikdy nevozte dité posazené na
Vasich kolenou.

V pripadé nehody

V zavislosti na druhu a velikosti
narazu se pyrotechnické zarizeni
bezpecnostnich pasd muze odpa-
lit nezavisle na airbazich. Odpaleni
predpinacu je doprovazeno hlukem a
uvolnénim neskodného koufe, oboji
je zpusobeno aktivaci pyrotechnické
patrony integrované v systému.

V kazdém pripadé se rozsviti kont-
rolka ,airbag”.

Po narazu nechte ovéfrit a pripad-
né vymeénit systém bezpecnostnich
pasu v servisni siti PEUGEOT nebo
v kvalifikované autodilné.
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AIRBAGY

Tento systém je uréen k optimalizaci
ochrany cestujicich (s vyjimkou cestujici-
ho vzadu uprostrfed) v pripadé prudkého
narazu. Doplriuje ¢innost bezpecnostnich
pasu, opatfenych omezovadi pfitlaku (kro-
mé pasu cestujiciho vzadu uprostred).

V pfipadé kolize elektronické snimace
zaregistruji a vyhodnoti ¢elni a boc¢-
ni narazy, které jsou zaznamenany
v detek&nich narazovych zdénach:

- pfi prudkém narazu se okamzité roz-
vinou airbagy pro ochranu cestujicich
ve vozidle (s vyjimkou cestujiciho
vzadu uprostred); ihned po narazu se
airbagy vyfouknou, aby neprekazely
ve vyhledu a pfi pfipadném vystupo-
vani cestujicich,

- Vv pfipadé mirného narazu, narazu
zezadu a v urcitych pfipadech pfi
prevraceni vozidla se airbagy neroz-
vinou, protoze k zajisténi optimal-
ni ochrany v téchto situacich staci
bezpecnostni pas.

Airbagy nefunguji pi vypnutém

zapalovani.

Toto vybaveni funguje pou-
ze jednou. Pokud dojde k druhému
narazu (pfi stejné nehodé nebo pfi
dalSi nehodé), airbag jiz fungovat
nebude.

Zony detekce narazu

A. Celni narazova zéna.
B. Boc¢ni narazova zéna.

Odpaleni airbagu nebo vaku

je doprovazeno unikem maleé-

ho mnozstvi neSkodného kou-
fe a hlukem, pfic¢emz oba jevy jsou
zpUsobeny aktivaci pyrotechnické
nalozky, integrované v systému.
Tento kour neni zdravi Skodlivy, ale
u citlivych osob muze byt lehce drazdivy.

Hluk detonace muUze zpusobit na
kratkou dobu sluchové obtize.

Celni airbagy

V pripadé silného ¢elniho narazu chra-
ni fidiCe a spolujezdce vpredu, s cilem
omezit riziko poranéni hlavy a hrudniku.
Na strané fidiCe je airbag zabudovan ve
stfedu volantu, na strané spolujezdce
se nachazi v palubni desce, nad odkla-
daci schrankou.

Aktivace

Oba airbagy se nafouknou soucasné
(pokud neni celni airbag spolujezdce
deaktivovan) pfi silném celnim narazu,
smérfujicim do celé nebo &asti deteké-
ni zény A, v podélné ose vozidla ve
vodorovné roviné a ve sméru od predni
k zadni ¢asti vozidla.

Celni airbag vyplni prostor mezi hrudni-
kem a hlavou cestujiciho vpredu a volan-
tem na strané fidice nebo palubni deskou
na strané spolujezdce s cilem utlumit
prudky pohyb téla smérem vpfied.
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Deaktivace

Deaktivovat je mozZno pouze celni

airbag spolujezdce:

< pri vypnutém zapalovani zasurte
kli¢ do ovladace deaktivace airbagu
spolujezdce,

# otocte jej do polohy ,,OFF*,

@ poté jej vysunte pfi zachovani této
polohy.

Na pfristrojové desce a/nebo

na displeji kontrolek bez-
pec¢nostnich pasu a c¢elniho
airbagu spolujezdce (podle
verze vozidla) se rozsviti pfi
zapnuti zapalovani tato kontrolka a sviti
po celou dobu deaktivace.

Pro zajisténi bezpecnosti dité-

te je bezpodminecné nutné

deaktivovat celni airbag spo-
lujezdce, jestlize umistite détskou
sedacku v poloze zady ke smeéru jiz-
dy na predni sedadlo spolujezdce.
V opac¢ném pripadé by pfi nafouknuti
airbagu mohlo dojit k vaznému zra-
néni ¢i usmrceni ditéte.

Opétna aktivace

Jakmile ze sedadla odmontujete dét-
skou sedacku, otocte ovlada¢ do polo-
hy ,,ON* pro opétné aktivovani airbagu
a zajisténi bezpecnosti spolujezdce
vpredu v pfipadé narazu.

Kdyz je celni airbag spolu-
jezdce aktivovan, rozsviti se
pfi zapnuti zapalovani tato
kontrolka na displeji kontrolek
bezpec¢nostnich pasu a ¢elni-
ho airbagu spolujezdce pfib-
lizné na jednu minutu, poté zhasne.

Porucha funkce

Jestlize se na pristrojové desce

©. rozsviti tato kontrolka dopro-

r\' vazena zvukovym signalem a

hlasenim na displeji, nechte

systém zkontrolovat v servisni

siti PEUGEOT nebo v odborném servi-

su . Airbagy by se totiz v pfipadé silného
narazu nemusely rozvinout.

Jestlize tato kontrolka blika na
pfistrojové desce nebo na dis-
pleji kontrolek predniho pasu
a airbagu, obratte se na ser-
visni sit PEUGEOT nebo na
odborny servis. Airbag spolu-
jezdce by se v pfipadé prudkého nara-

zu nemusel rozvinout.
@ na ze dvou kontrolek airbagu,
nemontujte détskou sedacku
na predni sedadlo spolujezdce.
Nechte systém zkontrolovat v servis-
ni siti PEUGEOT nebo v odborném
servisu.

R8s
~2

Jestlize trvale sviti nejméné jed-



Bocéni nafukovaci vaky ,,airbagy**

Tento systém chrani v pfipadé prudke-
ho boéniho narazu fidi¢e a spolujezdce
vpfedu, a to s cilem omezit nebezpeci
poranéni hrudniku cestujicich.

Bo¢ni nafukovaci vaky jsou zabudované

v kostfe opéradel prednich sedadel, na
strané dveri.

Aktivace

Nafukovaci vaky se odpali samostatné
v pfipadé prudkého boéniho narazu,
smeéfujiciho do celé nebo do Easti deteke-
ni zény B, a to kolmo k podélné ose vozi-
dla a ve vodorovné roviné&, z vnéjsi strany
smérem do interiéru vozidla.

Bo¢ni nafukovaci vak vyplni prostor
mezi cestujicim na prfednim misté ve
vozidle a panelem pfislusnych dvefi.

Zo6ny detekce narazu

A. Zoéna ¢elniho narazu.
B. Zoéna boc¢niho narazu.

Hlavové airbagy

Tento systém chrani v pfipadé prudke-
ho bo¢niho narazu fidi€Ce a spolujezdce
(kromé cestujiciho vzadu uprostfed),
a to s cilem omezit nebezpecdi poranéni
hlavy cestujicich.

Hlavové vaky jsou zabudovany ve sloup-
cich karosérie a v horni ¢asti kabiny.

Aktivace

Rozvinou se souCasné s boénimi
airbagy na prislusné strané v pripadé
prudkého boéniho narazu, smeéfujici-
ho do celé detekéni zény B nebo do
jeji €asti, a to kolmo k ose vozidla a ve
vodorovné ose, z vnéjsi strany smérem
do interiéru vozidla.

Hlavovy airbag vyplni prostor mezi ces-
tujicim na pfednim nebo zadnim misté
a oknem.

Porucha funkce

Jestlize se na pristrojové desce
©.  rozsviti tato kontrolka, doprova-
ﬁ\' zena zvukovym signalem a hla-
Senim na displeji, obratte se na
servis sité PEUGEOT nebo na
odborny servis za ucelem zkontrolovani
systému. Airbagy by se v pfipadé prudke-
ho narazu nemusely rozvinout.
@ ceni se nemusi hlavovy airbag
rozvinout.
Pfi narazu do zadni ¢asti vozidla

nebo pfi ¢elnim narazu se hlavovée
airbagy nerozvinou.

Pfi mirném narazu do boku
vozidla nebo v pfipadé prevra-
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Aby byly airbagy plné
ucinné, dodrzujte
nasledujici bezpecnostni
pravidla:
Pri jizdé sedte v normalni pozici,
pricemz opéradlo musi byt ve svislé
poloze.
Pfipoutejte se v sedadle pasem a ten
spravné sefidte.
Mezi airbagy a cestujicimi nesmi
nikdo a nic byt (dité, zvife, pred-
meét...). Mohlo by to branit rozvinu-
ti airbagu ¢i poranit cestujiciho pfi
nafouknuti airbagu.
Po nehodé nebo jestlize dosSlo
k pokusu o kradez vozidla, nechte
prekontrolovat systém airbagu.

Jakykoli zasah do systému airbagt musi
byt provadén servisni siti PEUGEOT
nebo kvalifikovanou autodilnou.

| pfi dodrzeni vSech predchozich
pokynu existuje v pfipadé rozvinuti
airbagu riziko zranéni nebo lehkych
popalenin v misté hlavy, trupu nebo
pazi, které nelze vyloucit. Airbag
se totiz rozvine témér okamzité (za
nékolik milisekund) a potom se ihned
vyfoukne, pficemz dochazi k uniku
horkych plynd otvory vytvorenymi za
timto ucelem.

Celni airbagy

Pri fizeni nikdy nedrzte volant za
jeho ramena ani nenechavejte ruku
na stifedovém krytu volantu.

Nedavejte nohy na palubni desku na
strané spolujezdce.

Pokud mozZzno nekurte, protoze pfi
rozvinuti airbagu by cigareta nebo
dymka mohla zpUsobit popaleniny ¢&i
zranéni.

Volant nikdy nedemontujte, neprovr-
tavejte a chrante ho pred prudkymi
narazy.

Bocni airbagy

Na sedadla davejte pouze homologo-
vané potahy, které jsou kompatibilni
s boénimi airbagy. Vice informaci o
nabidce potaht vhodnych pro Vase
vozidlo ziskate v siti PEUGEOT (viz
kapitola ,Praktické informace § Pri-
slusSenstvi®).

Na opéradla sedadel nic nelepte ani
nepripevinujte (obleceni...), protoze
by pfidané predméty mohly zpUsobit
zranéni hrudniku nebo paze cestu-
jiciho v pripadé rozvinuti boc¢niho
airbagu.

Nenaklanéjte se ke dverim vice, nez
je nutné.

Hlavové airbagy

Na strop nic nelepte ani nepfipev-
Nujte, protoze by pridané predméty
mohly zpuUsobit zranéni hlavy v pfri-
padé rozvinuti hlavového airbagu.
Pokud je vozidlo vybaveno drzadly
umisténymi na stropé€, nesmi byt
tato drzadla demontovana, nebot’
se podileji na upevnéni hlavovych
airbagu.
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ELEKTRICKA PARKOVACI
BRZDA

funkéni rezimy:

Automatické zatahovani/povolovani
Automatické =zatazeni pfi vypnuti
motoru a automatické povoleni pfri
rozjezdu vozidla (tyto funkce jsou
v zakladnim nastaveni aktivované),

Manualni zatahovani/povolovani
Manualni zataZeni/povoleni par-

kovaci brzdy je mozno provést pfi-
tazenim ovladaci packy A.

auto Jestlize se na pristrojové desce
rozsviti tato kontrolka, je auto-
(® maticky rezim dezaktivovany.

OFF

Naprogramovani funkéniho rezimu

Funkce automatického zataZeni pfi
vypnuti motoru a automatického povo-
leni pfi rozjezdu vozidla mohou byt dez-
aktivovany (v zavislosti na zemi prodeje
vozidla).

Aktivaci/dezaktivaci této funk-
ce muzete nechat provést
v servisu sité PEUGEOT nebo
Vv jiném odborném servisu.

Po dezaktivaci je nutno zatahovat
a povolovat parkovaci brzdu manualné.
Pokud neni pfi otevieni dvefi fidie par-
kovaci brzda zatazena, zazni zvukovy
signal a zobrazi se vystrazné hlaseni.

¢eno dezaktivovat pri velkych

mrazech a pfi tazeni pfivésu

¢i odtahu vozidla. Vice infor-
maci naleznete v odstavci ,Manualni
povoleni*.

@ Automaticky reZim je doporu-

Nedavejte zadné predméty (bali-
Cek cigaret, mobilni telefon...) za
ovladaci packu elektrické parko-
vaci brzdy.
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Manualni zatazeni

Ve stojicim vozidle s bé&zicim nebo zasta-
venym motorem pritahnéte pro zatazeni
parkovaci brzdy ovladaci packu A.

Zatazeni parkovaci brzdy je signalizo-
vano:

rozsvicenim kontrolky zabrz-
déni a kontrolky P na ovla-
daci pacce A,

zobrazenim hlaseni ,Zatazena
parkovaci brzda*“.

Jestlize pfi otevieni dvefi fidic¢e u vozi-
dla s béZicim motorem neni zatazena
parkovaci brzda, zazni zvukovy signal
a zobrazi se hlaseni (pokud se nejedna
o automatickou pfevodovku, jejiz volici
paka je v poloze pro parkovani P).

NeZ opustite vozidlo, zkontro-
lujte, ze na pfistrojové desce
sviti neprerusované kontrolka
parkovaci brzdy.

Manualni povoleni

Pro povoleni parkovaci brzdy ve vozidle
se zapnutym zapalovanim nebo bé&zi-
cim motorem stlacte brzdovy pedal
nebo pedal akcelerace a poté pritah-
néte a uvolnéte ovladaci packu A.

Uplné povoleni brzdy je signalizovano:

Pokud pfitahnete ovladaci pac-
ku A bez stlaceni brzdového
pedalu, parkovaci brzda se

nepovoli a na pfistrojové desce
se rozsviti kontrolka.

- zhasnutim kontrolky zabrz-
déni a kontrolky P na ovla-
daci pacce A,

zobrazenim hlaseni ,Povolena
parkovaci brzda*“.

Maximalni sevreni

V pripadé potfeby muzete pouzit zatazeni
parkovaci brzdy maximalni silou. Maximal-
niho sevieni brzdy dosahnete dlouhym pfi-
tazenim ovladaci packy A, az do zobrazeni
hlaseni ,ZataZzena parkovaci brzda“ a zaznéni
zvukoveého signalu.

Maximalni sevreni brzdy je nezbytné:

- v pripadé&, Ze vozidlo tahne nakladni
nebo obytny pfivés, jsou aktivova-
né automatické funkce a zatahnete
brzdu manualné,

- jestlize by se podminky sklonu
u zaparkovaného vozidla mohly
zménit (napfiklad: prfeprava na lod-
nim trajektu, na nakladnim ¢&i odta-
hovém vozidle apod.).

2V pripadé tazeni pfivésu, vel-
O“ kého zatiZzeni vozidla nebo
parkovani na prudkém svahu
provedte po zaparkovani maximalni
zatazeni brzdy, otocte kola k chodni-
ku a zaradte prevodovy stupen.
Po ,maximalnim sevieni“ trva povo-
leni parkovaci brzdy delSi dobu.



Automatické zatazeni

po vypnuti motoru

Ve stojicim vozidle se elektricka parko-
vaci brzda automaticky zatahne pfFi
vypnuti motoru.

Zatazeni parkovaci brzdy je potvrzeno:

(©)

Zvuk vznikajici pfi provadéni této funk-
ce je potvrzenim zataZeni/povoleni
elektrické parkovaci brzdy.
(.
/}
sviti nepferusované kontrolka
parkovaci brzdy.
Nenechavejte déti samotné ve vozi-

dle se zapnutym zapalovanim - moh-
ly by uvolnit parkovaci brzdu.

rozsvicenim kontrolky zabrz-
déni a kontrolky P na ovladaci
pacce A,

zobrazenim hlaseni ,Zatazena
parkovaci brzda“.

Nez opustite vozidlo, zkontro-
lujte, Ze na pfistrojové desce

V pfipadé tazeni privésu, velkého
zatizeni vozidla nebo parkovani na
prudkém svahu otoc¢te po zaparko-
vani kola k chodniku a zaradte pre-
vodovy stupen.

Automatické povoleni

Elektricka parkovaci brzda se automa-

ticky a postupné povoli pfi rozjezdu

vozidla:

< Mechanicka prevodovka: stlacte
az na doraz spojkovy pedal, zarad-
te 1. prfevodovy stupen nebo zpét-
ny chod, stlacte pedal akcelerace
a uvolnéte spojkovy pedal.

< Rizena manualni prevodovka:
zvolte polohu A, M nebo R, poté
stlacte pedal akcelerace.

< Automaticka prevodovka: zvolte
polohu D, M nebo R, poté stlacte
pedal akcelerace.

Uplné povoleni parkovaci brzdy je sig-
nalizovano:

(©)

B_
(1)

zhasnutim kontrolky zabrz-
déni a kontrolky P na ovla-
daci pacce A,

zobrazenim hlaseni ,Povolena
parkovaci brzda®“.

Zbyte€né neakcelerujte ve
stojicim vozidle s bézicim
motorem, hrozi povoleni par-
kovaci brzdy.

Znehybnéni vozidla
s bézicim motorem

Pro znehybéni stojiciho vozidla s bézi-
cim motorem je nezbytné zatahnout
parkovaci brzdu manualné pritazenim
ovladaci packy A.

Zatazeni parkovaci brzdy je potvrzeno:

- rozsvicenim kontrolky zabrz-
déni a kontrolky P na ovladaci
pacce A,

©)

S

Pokud neni pfi otevieni dvefi fidi¢e par-
kovaci brzda zatazena, zazni zvukovy
signal a zobrazi se hlaseni (pokud se
nejedna o automatickou prevodovku,
jejiz volici paka je v poloze pro parko-
vani P).

zobrazenim hlaseni ,Zatazena
parkovaci brzda®“.

Stitek na panelu dvefi

Nez vystoupite z vozidla,
ovérte, ze kontrolka parkova-
ci brzdy na pfistrojové desce
sviti bez prerusovani.

©

139



@ Zvlastni situace

V nékterych situacich (spous-
téni motoru...) si muUze parkovaci
brzda sama nastavit Uroven sevreni.
Jedna se o normalni funkci systému.

Pro premisténi vozidla o nékolik
centimetrd pfi zapnutém zapalova-
ni a bez spusténého motoru, stlacte
brzdovy pedal a povolte parkova-
ci brzdu pfFitazenim a naslednym
uvolnénim ovladaci packy A. Upl-
né povoleni parkovaci brzdy je sig-
nalizovano zhasnutim kontrolky na
ovladaci pacce A, kontrolky na pfi-
strojové desce a zobrazenim hlaseni
,Povolena parkovaci brzda“.

V pripadé poruchy funkce parkovaci
brzdy v zatazené poloze nebo v pri-
padé vypadku napajeni z akumula-
toru je vzdy mozné brzdu nouzovym
zpUsobem povolit.

NOUZOVE BRZDENI ﬁ' V pripadé poruchy systému

ESP, signalizované rozsvice-

&< nimtéto kontrolky, jiz neni sta-
ESP  bilita pfi brzdéni zajistovana.

V tomto pfipadé musi byt sta-

bilita vozidla zajisténa fidi€éem, vhod-

nym stfidanim ,pfitazeni a uvolnéni®

ovladaci packy A.

Nouzové brzdéni musi byt
pouzivano pouze ve vyjimec-
nych situacich.

|

Pokud dojde k poruse brzdéni s pomoci
brzdového pedalu nebo pfi vyjimecnych
situacich (napfiklad: nevolnost fidice,
pfi asistenci pfi fizeni...), je mozno
vozidlo zastavit pritazenim ovladaci
packy A a jejim pridrzenim.

Pfi nouzovém brzdéni zajiStuje stabilitu
vozidla systém dynamického fizeni sta-
bility (ESP).

Pfi poruSe nouzového brzdéni se zob-
razi nékteré z nasledujicich hlaseni:

- ,Zavada parkovaci brzdy*.

- ,Zavada ovladani parkovaci brzdy*.



Nouzové povoleni brzdy

~3

-

Posunout levé predni sedadlo co
nejvice dozadu.

V pfipadé poruchy funkce elektrické
parkovaci brzdy nebo v pfipadé vypad-
ku napajeni z akumulatoru je mozné
povolit parkovaci brzdu manualné.

[v=nd

Znehybnéte vozidlo (nebo jej zablokuj-
te, dokud neni uvolnén brzdovy pedal)
s bézZicim motorem zarazenim prvni-
ho prevodového stupné (viz s mecha-
nickou prevodovkou), polohy P (viz
s automatickou prevodovkou) nebo M
¢i R (viz s fizenou manualni 6 stuprio-
vou prevodovkou).

Vypnéte motor, ale ponechte zapnu-
té zapalovani. Jestlize neni mozno
znehybnit vozidlo, nemanipulujte
s ovladanim a urychlené kontaktuj-
te servis sité PEUGEOT nebo jiny
odborny servis.

Vyjméte dva kliny pro zajisténi kol vozi-
dla a pripravek pro odblokovani, které se
nachazeji pod kobercem zavazadlového
prostoru (viz ,Vyména kola“ v kapitole
4Praktické informace”).

Zajistéte vozidlo umisténim klind
pfed a za jedno z prednich kol.

Posurite levé pfedni sedadlo uplné
dozadu.

Zvednéte predstfizeny kus B v koberci
pod sedadlem.

Prorazte vicko C trubky D pfiprav-
kem pro odblokovani.

Umistéte pripravek pro odblokovani
do trubky D.

Otacejte pfipravkem pro odblo-
kovani ve sméru chodu hodino-
vych rucicek. Z bezpecnostnich
duvodu je treba otacet az nadoraz.
Parkovaci brzda je povolena.

% Vyjméte pfipravek pro odblokovani

a ulozte jej spolu s kliny do schranky
na naradi.

Funkce parkovaci brzdy se znovu
aktivuje po vypnuti a novém zapnuti
zapalovani. Pokud aktivace parko-
vaci brzdy neprobéhne, kontaktuj-
te servis sité PEUGEOT nebo jiny
odborny servis.

Nasledujici zatahovani brzdy muaze
trvat déle nez obvykle.

©  Z bezpecnostnich davodu se

Q“ co nejrychleji obratte na ser-
visni sit PEUGEOT se zadosti

o vymeénu vicka.
Po provedeni nouzového povoleni:
jakmile je spusténo mechanické nou-
zové odbrzdéni, znehybnéni vozidla
jiZ neni zaru€eno a manualni ovladac¢
jiz neumoznuje opétovné zatazeni
parkovaci brzdy ve Vasem voze.
Kdyz je pripravek pro odblokovani
zasunuty, nemanipulujte s ovladaci
packou A a nestartujte ani nevypi-
nejte motor.

Nedavejte do blizkosti vicka zapra-
Sené a vlhkeé predméty.

©
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ASISTENCE PRI ROZJIZDENI
DO SVAHU

Systém, ktery udrzi vozidlo pfi rozjizdéni
do svahu nehybné do doby, nez stacite
pfemistit nohu z brzdového pedalu na
pedal akcelerace (pfiblizné 2 sekundy).

Tato funkce je aktivni pouze za téchto
podminek:

- vUlz stoji a je stlaceny brzdovy pedal,

- svah, na kterém viz stoji, ma urcity uhel,
- dvefe fidiCe jsou zaviené.

Funkci asistence pfi rozjizdéni do sva-
hu neni mozné deaktivovat.

Funkce

Kdyz vozidlo stoji ve svahu predkem

smérem nahoru, po uvolnéni brzdo-

vého pedalu se vozidlo udrzi kratkou

chvili nehybné:

- pokud je zafazeny 1. pfevodovy stu-
pen nebo neutralni poloha u mecha-
nické prevodovky,

- pokud je predvoli¢ v poloze A nebo M
u mechanické pilotované prevodovky,

- pokud je predvoli¢ v poloze D nebo

M u automatické prevodovky.

@ asistence pro rozjezd do sva-
hu, z vozu nevystupujte.

Pokud musite vystoupit z vozidla

za chodu motoru, zatahnéte parko-

vaci brzdu ruéné. Poté zkontrolujte,

ze sviti kontrolka parkovaci brzdy

(a kontrolka P na pacce elektricke
parkovaci brzdy).

Ve fazi, kdy je vz docasné
znehybnén pomoci funkce

Kdyz vozidlo stoji ve svahu zadni
casti smérem nahoru (bude do sva-
hu couvat), po uvolnéni brzdového
pedalu se vozidlo udrzi kratkou chvi-
li nehybné.

Poruchy funkce

ﬁ AUTO
2 @ A

Pfi poruse systému se rozsviti tyto
kontrolky. Nechte systém zkontrolovat
v servisu sité PEUGEOT nebo v odbor-
ném servisu.



™
\/

Funkéni anomalie

V pfipadé rozsviceni kontrolky zavady elektrické parkovaci brzdy a jedné nebo nékolika kontrolek uvedenych v této tabulce
zabezpecdcte vozidlo (na rovném podkladu, zafazeny prevodovy stupen) a urychlené kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT nebo
jiny odborny servis.

Situace Nasledky

Zobrazeni hlaseni ,Parking brake faulty
(Zavada parkovaci brzdy)“ a nasleduji-
cich kontrolek: - Automatické funkce jsou dezaktivované.

- Asistence pfi rozjezdu do svahu nefunguje.

- Elektricka parkovaci brzda funguje pouze v manualnim rezimu.

Zobrazeni hlaseni ,Parking brake faulty

(Zavada parkovaci brzdy)“ a nasleduji- L . . . . .. » L

cich kontrolek: - Manualni povoleni elektrické parkovaci brzdy je mozZné pouze pfi stlaceni
pedalu akcelerace a uvolnéni ovladaci packy.

- Asistence pfi rozjezdu do svahu nefunguje.
- Automatické funkce a manualni zatahovani jsou nadale funkéni.

Zobrazeni hlaseni ,Parking brake faulty - Automatické fukce jsou dezaktivované.
( Zavada parkovaci brzdy)“ a nasleduji- _  Asijstence pfi rozjezdu do svahu nefunguije.

cich kontrolek:
O‘ Pro zatazeni elektrické parkovaci brzdy:
/@& Zastavte vozidlo a vypnéte zapalovani.
@ Pfitahnéte a pridrzte ovladaci packu po dobu minimalné 5 sekund
nebo az do konce zatahovani.

a pripadné < Zapnéte zapalovani a ovéite, Ze se rozsviti kontrolky elektrické parkovaci brzdy.
Zatahovani trva déle nez pfi normalni ¢innosti.
Pro povoleni elektrické parkovaci brzdy: \—
= Zapnéte zapalovani. 2
(@) & Pritahnéte ovladaci packu a pfidréte ji po dobu pfiblizné 3 sekund, poté ji uvolnéte. m,
Jestlize kontrolka zabrzdéni blika nebo se kontrolky pfi zapnuti zapalovani N
nerozsviti, nejsou tyto postupy funkéni. Zaparkujte vozidlo na vodorovném pod- —
blika kladu a kontaktujte servis site¢ PEUGEOT nebo jiny odborny servis pro zkont- Y

rolovani systému.
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Situace Nasledky

Zobrazeni hlaseni ,Parking brake con-
trol faulty (Zavada ovladani parkova-
ci brzdy) - aktivovany automaticky
rezim*“ a nasledujicich kontrolek:

- K dispozici jsou pouze funkce automatického zataZeni pfi vypnuti motoru
a automatického povoleni pfi rozjezdu vozidla.

a pripadné - Manualni zatazeni/povoleni elektrické parkovaci brzdy a nouzové brzdéni

nefunguje.

blika

Zavada baterie

- Pri rozsviceni kontrolky baterie je nuthno okamzité zastavit vozidlo, pfitom vSak
dbat na bezpecnost s ohledem na dopravni situaci. Zastavte a znehybnéte
vozidlo (je-li tteba, podlozte kola dvéma kliny z vybavy vozidla).

- Pred vypnutim motoru zatahnéte elektrickou parkovaci brzdu.



PRUHLEDOVY DISPLEJ

e

Systém promita informace na prihledo-
vem displeji v zorném poli fidice, ktery
tak neni nucen odvracet zrak od déni
na vozovce.

Funguje za chodu motoru a po vypnuti
zapalovani si v paméti uchova provede-
na nastaveni.

Impulsni volice

1. Zapnuti/vypnuti prihledového dis-
pleje.

2. Nastaveni jasu.

3. Nastaveni vysky promitaného obrazu.

Stisknuti nékterého z volict da povel
k vysunuti prahledového displeje.

Zobrazovani informaci aktivovanym systémem

Po aktivovani systému jsou na pruhle-

dovém displeji zobrazovany tyto infor-

mace:

A. Rychlost vozidla.

B. Udaje regulatoru (tempomatu)/ome-
zovace rychlosti.

C. Informace asistenta pro dodrZovani bezpetného odstupu
od vpedu jedouciho vozidla ,Distance alert’ (podle verze).
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Aktivace/dezaktivace

@ Za chodu motoru stisknéte impulsni
voli€¢ 1. Provedené nastaveni je zacho-
vano i po vypnuti motoru a obnovi se
po jeho opétném nastartovani.

Nastaveni vysky

@ Za chodu motoru upravte pozado-

vanou vysku promitanych informaci

s pomoci impulsniho volice 3:

- nahoru pro posun zobrazeni smé-
rem nahoru,

- doll pro posun zobrazeni smérem
dolt.

Nastaveni jasu

Za chodu motoru nastavte jas zob-
razovanych informaci s pomoci
impulsniho volice 2:

- nahoru pro zesileni jasu,
- doll pro zeslabeni jasu.

s impulsnimi voli¢i pouze ve

stojicim vozidle.
PFi stani a rovnéz pri jizdé nesmi byt
zadny predmeét polozeny v blizkosti
pruhledového displeje (nebo na jeho
krytu), aby nebylo branéno vysunuti
pruhledového displeje a jeho sprav-
nému fungovani.

@ Je doporu¢eno manipulovat

V  extrémnich meteorolo-

gickych podminkach (dést

a/nebo snih, silné slunecéni
zareni...) nemusi byt informace na
prihledovém displeji citelné nebo
muUze byt jejich zobrazovani docasné
naruseno.
Neéktere typy bryli (slunecnich, diop-
trickych nebo s polarizovanymi skly)
mohou ztéZovat viditelnost udajd.
Pro cisténi prahledového displeje,
ktery je z organického skla, pouzi-
vejte Cistou a mékkou utérku (jaka se
pouziva pro ¢isténi bryli nebo s mik-
rovlakny). Nepouzivejte suchy nebo
hruby hadfik, Cistici prostfedky i roz-
poustédla, jinak riskujete poskrabani
prihledového displeje nebo posko-
zeni jeho antireflexniho oSetreni.



ASISTENT PRO DODRZOVANI BEZPECNEHO
ODSTUPU ,,DISTANCE ALERT*“

Jedna se o systém pomoci pfi Fizeni,
ktery za ustalenych jizdnich podmi-
nek informuje fidice o ¢asovém odstu-
pu (v sekundach) od vpredu jedouciho
vozidla.

Systém nezaznamenava stojici vozidla
a nijak nepusobi na Vase vozidlo.

Pro stanoveni bezpecného &asoveého
odstupu je tfeba vychazet z pravnich
ustanoveni nebo doporuceni pravidel
silniéniho provozu, platnych ve Vasi
zemi.

Systém je v cCinnosti, kdyz je rychlost
Vaseho vozidla vy$si nez 70 km/h a nizsi
nez 150 km/h.

Obsahuje programovatelnou vizual-
ni vystrahu, ktera =zulstava ulozena
v paméti i po vypnuti zapalovani.

Tento systém pomaha Fidi¢i pfi fizeni,
nemuze vSak v zadném pripadé nahra-
dit fidiCovu pozornost a nezbavuje Fidi-
Ce odpovédnosti.

Impulsni volice

1. Zapinani/vypinani.
2. ZvysSovani (+)/snizovani (-) hodnoty
pro podani vystrahy.

* Podle verze.

Zobrazovani informaci pfri
¢innosti systému

Informace jsou zobrazovany spole¢né

na pruhledovém displeji.

Po aktivovani systému:

A. Rychlost Vaseho vozidla je mimo
pracovni rozsah systému.

B. Rychlost Vaseho vozidla je v pra-
covnim rozsahu systému, ale neni
detektovano zadne vozidlo.

C. Systém detektuje vozidlo, které jede
pred Vami.
Pribézné se zobrazuje okamzita doba,
ktera Vas déli od tohoto vozidla.

D. Odstup od vpredu jedouciho vozidla
je kratSi nez naprogramovana hod-
nota pro vystrahu (hodnota blika).
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Aktivace

< Aktivujte impulsni voli€ 1, rozsviti se
kontrolka.

Systém je v pohotovosti, ale uvede se
do ¢innosti az od rychlosti 70 km/h.

Naprogramovani hodnoty pro
podani vystrahy

@ S pomoci impulsniho voli¢e 2 zvolte
pozadovanou hodnotu pro vystrahu,
a to v krocich o délce 0,1 sekundy:

- prepnuti smérem nahoru pro zvySeni: .+,
- prepnuti smérem doll pro snizeni: ,-“.

Priklad s hodnotou 2 sekundy:

Lze naprogramovat hodnotu pro vystra-
hu v délce 0,9 sekundy az 2,5 sekundy.
Vizualni vystrahu je mozno dezaktivovat
naprogramovanim hodnoty O sekund.

Vystraha

Kdyz je Casovy odstup (v sekundach)
mezi Vasim a vpredu jedoucim vozi-
dlem krat$i nez naprogramovany ¢aso-
vy limit (hodnota pro vystrahu), blika
vizualni vystraha.

Za normalnich jizdnich podminek

(uspokojiva prilnavost a pfimére-

na rychlost vozidla) je doporu¢en

bezpecnostni odstup 2 sekundy
od vpredu jedouciho vozidla pro zabrane-
ni stretu v pfipadé nouzového brzdéni.

Dezaktivace

% Pro dezaktivovani systému stisknéte
impulsni voli€ 1, kontrolka zhasne.

Opétna aktivace

< Pro opétné aktivovani systému zno-
vu stisknéte impulsni voli¢ 1.
Je zachovana naposledy naprogra-
movana hodnota a rozsviti se kont-
rolka.

Funkcéni limity

Systém se automaticky vyradi z cin-

nosti v situaci, kdy snimac¢ nedetektuje

vpredu jedouci vozidlo spravnym zpu-
sobem (Spatné meteorologické pod-
minky, poru$eni sefizeni snimace...).

V takovém pripadé se na vicefunkéni

obrazovce zobrazi hlaseni.

Vpredu jedouci vozidlo nemusi byt za urci-

tych podminek detektovano, napriklad:

- pfi projizdéni zatacky,

- pfi zméné jizdniho pruhu,

- kdyz je vpredu jedouci vozidlo pfilis
daleko (maximalni dosah snimace:
100 m) nebo stoji (v koloné vozidel...).

Kdyz je vpfedu jedouci vozidlo pfi-

li§ blizko (Casovy odstup mezi obéma

vozidly je mensi nez 0,5 s), zUstava svi-

tit hodnota 0,5 s.
@ impulsniho volice 1, nechte
systém oveéfit v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

Tento systém neni radar branici koli-
zim a nijak neovliviiuje jizdu Vase-
ho vozidla. Je pouze informativni
a nemuze v zadném pripadé nahradit
pozornost fidi€e a nezbavuje fidice
odpovédnosti.

Pokud zacne bljkat kontrolka



OMEZOVAC RYCHLOSTI

Tento systém brani prekroceni fidicem
naprogramovaného rychlostniho limitu.
Po dosazeni rychlostniho limitu nezpu-
sobi dalsi stlacovani pedalu akcelerace
zvyseni rychlosti vozidla. Aby bylo moz-
no docasné prekrocit naprogramovany
rychlostni limit, je nutno stlacit pedal
akcelerace znacnou silou.

Pro navrat na naprogramovanou hod-
notu staci uvolnénim pedalu akcelerace
zpomalit na rychlost nizsi, nez ktera je
naprogramovana.

Zapnuti omezovace se provadi ru¢né:
vyzaduje naprogramovani rychlosti nej-
méné 30 km/h.

Vypnuti omezovace se provadi ru¢nim
povelem pomoci ovladace.

Naprogramovana hodnota rychlosti zUsta-

va v pameéti i pfi vypnuti zapalovani.

@ pfipadé slouzit jako zafizeni pro
dodrZzovani nejvyssSi povolené

rychlosti, nenahrazuje fidiCovu pozor-
nost a nezbavuje jej odpovédnosti.

Omezova¢ nemulUze v zadném

Ovladace pod volantem

Ovladace tohoto systému jsou sdruzeny

na pacce A.

1. Kolecko volby rezimu omezovace

2. Tlacgitko pro snizeni naprogramované
hodnoty

3. Tlacitko pro zvySeni naprogramované
hodnoty

4. Tlacitko pro zapnuti/vypnuti omezo-
vani rychlosti

Zobrazovani na pristrojové desce

Informace jsou spole¢né zobrazovany

na displeji pristrojoveé desky.

5. Indikace zapnuti/vypnuti omezovani
rychlosti

6. Indikace volby rezZimu omezovace

7. Hodnota naprogramované rychlosti

Tyto informace jsou rovnéz

@ zobrazovany na prihledovém
displeji.

Bliz§i informace o prihledovém dis-
pleji naleznete v kapitole ,Rizeni*.
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Naprogramovani

< Otoc¢te kolecko 1 do polohy
,LIMIT*: volba rezimu omezova-
Ce je provedena, aniz by byl tento
uveden do ¢innosti (OFF).

B - }
P
!a—) Pro naprogramovani rychlosti neni
e

nutno zapnout omezovac.

% Nastavte hodnotu rychlosti tisknutim tlacitka 2 nebo 3
(napf.: 90 km/h).

Poté muzete upravit naprogramovanou rychlost pomoci tla-

Citek 2 a 3:

- o0 + nebo - 1 km/h = kratké stisknuti,

- o0 + nebo - 5 km/h = dlouhé stisknuti,

- v krocich o + nebo - 5 km/h = pfidrzeni.
@ Zapnéte omezovac stisknutim tlacitka 4.

#  Vypnéte omezovac stisknutim tlacitka 4: vypnuti je potvr-
zeno na displeji (OFF).

@ Znovu zapnéte omezovac opétovnym stisknutim tlaCitka 4.

Prekroc¢eni naprogramované rychlosti

Normalni stlaceni pedalu akcelerace pro prekroc¢eni napro-
gramované rychlosti bude bez ucinku. Pro prekroceni jej
musite stlacit silné az za bod odporu.

Omezovac se doc¢asné neutralizuje a zobrazena naprogra-
movana rychlost blika.

Navrat na naprogramovanou rychlost, umysinym &i samo-
volnym zpomalenim vozidla, automaticky zastavi blikani.

Navrat na normalni jizdu

@ Otocte kolec¢ko 1 do polohy ,,0: tim
je vyrazen rezim omezovace. Na
displeji se znovu zobrazuje hodnota
ukazatele ujetych kilometru.

Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy omezovace se rych-
lost vymaze a na jejim misté se rozbli-
kaji pomlcky.

Nechte systém ovéfit v servisu site¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

R Pri sjizdéni prudkého svahu

/) nebo pfi prudké akceleraci

nebude moci omezovac rych-

losti zabranit vozidlu v prekroceni

naprogramovaného limitu.

Aby nehrozilo nebezpeci zablokova-

ni pedalu:

- dbejte na spravné umisténi kobe-
recku,

- nikdy nedavejte nékolik koberec-
ki pres sebe.



REGULATOR RYCHLOSTI
» TEMPOMAT*

Tento systém udrzZuje automaticky rych-

lost vozidla na naprogramované hodnoté,

aniz by fidi¢ stlacoval pedal akcelerace.

Zapnuti regulatoru se provadi ru¢né:

vyzaduje, aby byla rychlost vozidla nej-

méné 40 km/h a aby byl zafazen:

- nejméné ctvrty prevodovy stupen
u mechanické prevodovky;

- druhy pfevodovy stupen v sekvenc-
nim rezimu u fizené manualni nebo
automatické prevodovky;

- poloha A u fizené manualni prevo-
dovky nebo poloha D u automatickeé
prevodovky.

Vypnuti regulatoru se provadi ru¢né
nebo stlacenim brzdového &i spojkove-
ho pedalu. K vypnuti dojde rovnéz pfi
spusténi systému ESP, a to z bezpec-
nostnich davodu.

Stlacenim pedalu akcelerace je mozno
doCasné prekrocit naprogramovanou
rychlost.

Pro navrat na naprogramovanou rych-
lost staci uvolnit pedal akcelerace.

Vypnuti zapalovani vymaze naprogra-
movanou rychlost z paméti systému.

Ovladace pod volantem

Ovladace tohoto systému jsou sdruzeny

na pacce A.

1. Kolecko pro volbu rezimu regulatoru
Tlacitko pro naprogramovani rychlosti/
snizeni naprogramované hodnoty

2
3. Tlacitko pro naprogramovani rychlosti/
zvySeni naprogramované hodnoty

4

Tlacitko pro vypnuti/obnoveni regu-
lace rychlosti

Regulator nemlUze v zadném

pfipadé slouzit jako zafizeni pro

respektovani nejvyssi povolené
rychlosti, nenahrazuje fidiCovu pozor-
nost a nezbavuje jej odpovédnosti.

Zobrazovani na pristrojové desce

Informace regulatoru jsou spole¢né zob-

razovany na displeji pristrojové desky.

5. Indikace vypnuti/obnoveni regulace
rychlosti

6. Indikace volby rezimu regulatoru

7. Hodnota naprogramované rychlosti

Tyto informace jsou rovnéz

@ zobrazovany na prihledovém
displeji.

Blizsi informace o pruhledovém dis-
pleji naleznete v kapitole ,Rizeni*.
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Naprogramovani Funkéni anomalie

V pfipadé poruchy regulatoru je rych-
lost vymazana a na jejim misté blikaji
pomicky.

Nechte systém ovéfit v servisu sité
PEUGEOT nebo v odborném servisu.

@ OtocCte koleCko 1 do polohy
»CRUISE“: volba rezimu regula-

N - )
‘) toru je provedena, aniz by byl ten-
.E to zapnut (OFF).
. -.‘I-. @ Dosahnéte rychlosti k naprogramo-
.f vani zrychlenim az na pozadova-

} nou rychlost, poté stisknéte tlacitko
2 nebo 3 (napf.: 110 km/h).

Nasledné mulzete zménit naprogramovanou rychlost pomo-
ci tlaCitek 2 a 3:

- o + nebo - 1 km/h = kratké stisknuti,
- 0+ nebo - 5 km/h = dlouhé stisknuti,

- v krocich o + nebo - 5 km/h = pfidrzeni. “%. Kdyz je regulator zapnuty,

) budte pfi tisknuti jednoho
z tlacitek zmény naprogramo-
vané rychlosti velmi pozorni: muze
dojit k velmi rychlé zméné rychlosti
Vaseho vozidla.

Nepouzivejte regulator rychlosti na
kluzké vozovce ani v hustém silni¢-
nim provozu.

Pfi sjizdéni prudkého svahu nebude
moci regulator zabranit vozidlu v pre-
kro€eni naprogramované rychlosti.
Aby nehrozilo nebezpeci zablokova-

< Regulator vypnete stisknutim tlacitka 4: na displeji je
potvrzeno vypnuti (OFF).

@ Opétné jej zapnete novym stisknutim tlacitka 4.

Prekroc¢eni naprogramované rychlosti

UmyslIné & neumysiné preko&eni naprogramované rychlosti

zpusobi blikani jeji hodnoty na displeji. el o
Navrat na naprogramovanou rychlost, zamérnym zpomale- - Sebc"?lihe na spravné umisténi kobe-
nim vozidla ¢&i nikoli, zastavi automaticky blikani hodnoty. - ’ L. o .
- nikdy nedavejte nékolik koberec-

\— kl pres sebe.

E Navrat na normalni jizdu

N @ Otocte koleCko 1 do polohy ,,0“: rezim regulatoru je

] vyfazen. Na displeji se znovu zobrazi hodnota ukazatele

) ujetych kilometru.



MECHANICKA SESTISTUPNOVA PREVODOVKA

Zarazeni 5. nebo
6. prevodového stupné

@ Radici paku presurite zcela doprava pro
spravneé zafazeni 5. nebo 6. prevodového
stupné.

Zarazeni zpétného chodu
@ Nadzvednéte krouzek pod hlavici

paky a pfesunte paku smérem dole-
va a poté dopredu.

o Zpétny chod rfadte, jen kdyz
);‘ vozidlo stoji a motor b&zi na
volnobézne otacky.

Z davodu bezpecnosti a pro
usnadnéni spusténi motoru:

- zaradte neutral,
- sesSlapnéte spojkovy pedal.

UKAZATEL NAVRHOVANE ZMENY
PREVODOVEHO STUPNE*

Ukolem tohoto systému je dosahnout
snizeni spotfeby paliva doporu¢ovanim
zarazeni vysSiho prevodového stupné
u vozidel vybavenych manualni pfevo-
dovkou.

Funkce

Systém ma vyuziti vyhradné pfi Usporném
zpUsobu fizeni.

V zavislosti na jizdni situaci a vybaveni
vozidla Vam tento systém muze dopo-
rucit zafazeni nasledujiciho prevodoveé-
ho stupné nebo stupné o nékolik stupru
vys$siho, nez je stavajici. Mlazete se tim-
to doporuc¢enim fidit, a tedy vynechat
mezistupné.

Doporuceni pro zarazeni pfevodovéeho
stupné nesmi byt povazovana za povin-
na narizeni. Ve skuteCnosti zUstavaji
profil vozovky, hustota silni¢niho provo-
zu nebo bezpecnostni parametry urcu-
jici pro vybér optimalniho prevodového
stupné. Je tedy v odpovédnosti fidice,
zda se bude doporucenim Fidit, i nikoli.
Tato funkce nemuize byt deaktivovana.
@3‘ kym zatizenim motoru (napfi-
klad silné stlageni pedalu plynu

pfi predjizdéni...) systém nenavrhne
zmenu prevodového stupné.

Systém nikdy nenavrhuje:

- zarazeni prvniho prevodového

stupné,
- zarazeni zpétného chodu,

V pfipadé jizdni situace s vel-

Priklad:
- Mate zarazeny treti pfevodovy stuperni.

_Z

- Stlacujete mirné pedal plynu.
¢

- Systém Vam mlze eventualné
navrhnout zafazeni vysSiho prevo-
dového stupné.

Informace se zobrazi v podobé Sipky na
ukazateli pfistrojové desky.

V zavislosti na vybaveni vozidla muze
byt Sipka doprovazena doporu¢ovanym
stupném.

Toto vybaveni bude k dispozici v pribéhu
roku.

* Podle typu motoru.
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RIZENA SESTISTUPNOVA
MANUALNi PREVODOVKA

Rizena $estistupfiova manualni prevo-

dovka nabizi pohodli plné automatic-

kého Fazeni a rovnéz mozZnost pozitku

z ru¢niho fazeni rychlosti.

Ridi¢ ma k dispozici tfi rizné jizdni

rezimy:

- automaticky rezim pro automatické
fizeni Fazeni prevodovkou,

- sekvenéni rezim pro ruéni fazeni
prevodovych stupnt fidicem,

- kombinovany auto-sekvenéni
rezim, ktery lze vyuzit napfiklad
pfi predjizdéni pro doCasné vyuziti
funkci sekvenéniho rezimu v auto-
matickém rezimu.

V automatickém i sekvencnim rezimu je

rovnéz k dispozici charakteristika Sport,

Volici paka

Zpétny chod.
Stlacte brzdovy pedal a posurite
paku smérem nahoru pro zvoleni
této polohy.

. Neutralni poloha.

Stla¢te brzdovy pedal a zvolte tuto
polohu pro nastartovani motoru.

. Automaticky rezim.

Posurite paku smérem dolt pro zvo-
leni tohoto rezimu.

. +/- Sekvencni rezim s ruénim faze-

nim prevodovych stupnu.

Posunte paku smérem dold a poté

smérem doleva pro zvoleni tohoto

rezimu:

- kratce zatlacte na paku smérem
dopfedu pro =zarazeni vysSiho
prevodového stupné

- nebo kratce pfitahnéte paku smé-
rem dozadu pro zarazeni nizsiho
prevodového stupné.

Charakteristika Sport.

Aktivace a neutralizace se provadi
stisknutim tohoto tlacitka.

Ovladace pod volantem

+.

[cad

@

Ovladac¢ pro fazeni vyssSich stupnu
vpravo od volantu.

ZatlaCte zezadu na ovlada¢ pod
volantem ,,+“ pro zafazeni vyssiho
pfevodového stupné.

Ovlada¢ pro fazeni nizSich stupnud
vlevo od volantu.

ZatlaCte zezadu na_ovladaC_ pod
volantem ,,-“ pro zafazeni nizsiho
prevodového stupné.

Ovladaci pod volantem neni
mozno volit neutralni polohu
a radit &i vyrazovat zpétny
chod.



Zobrazovani informaci na pristrojové desce

o

Polohy volici paky

N. Neutral (Neutral)

R. Reverse (Zpétny chod)

1,2,3,4,5,6. PFe\foqové §_tupné v sek-
venénim rezimu

AUTO. Rozsviti se pfi zvoleni automa-

tického rezimu. Zhasne pfi pfe-
chodu do sekvenéniho rezimu.

S. Sport (Charakteristika Sport)

@ Stlacte brzdovy pedal, kdyz
blika tato kontrolka (napf. pfi
startovani motoru).

Pti zafazeni zpateCky se ozve
zvukovy signal.

Nastartovani motoru a rozjezd vozidla

@ Zvolte polohu N.
< Stlacte brzdovy pedal az na doraz.
< Nastartujte motor.

Na displeji pristrojové desky

se zobrazi pismeno N.

% Pismeno N na pFistrojové des-
O“ ce blika, doprovazené zvuko-
vym signalem a hlasenim na
vicefunkéni obrazovce, pokud neni
pfi startovani volici paka v poloze N.
Kontrolka znazornujici nohu na brz-
dovém pedalu na pristrojové desce
blika, doprovazena zvukovym signa-
lem a hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce, jestlize pfi startovani neni
stlaceny brzdovy pedal.

< Drzte stlaceny brzdovy pedal a pre-
sunte volici paku do polohy A nebo
M pro jizdu vpfed nebo do polohy R
pro couvani.

@ Uvolnéte brzdovy pedal a poté akce-
lerujte.

% Elektricka parkovaci brzda se auto-
maticky povoli. Pokud ne, povolte ji
ruc¢né.

Na displeji pFistrojové desky se zob-
razi hlaSeni AUTO a 1 nebo R.

% Kdyz motor bé&zi na volno-
O“ béh a brzdy nejsou zatazené,
rozjede se vozidlo pfi zvoleni
polohy R, A nebo M i bez stlaceni
pedalu akcelerace. Nenechavejte
proto nikdy déti bez dozoru uvnitf
vozidla s nastartovanym motorem.
Pfi provadéni udrzbové operace na
vozidle s motorem v chodu zatahnéte
parkovaci brzdu a zvolte polohu N.

Sekvencni rezim

< Po nastartovani zvolte polohu M pro
pfechod do sekvenéniho rezimu.

Napis AUTO zmizi a na displeji
pristrojové desky se postupné

1 zobrazuji Fazené prevodové
stupné.

Pozadavek na zménu prfevodového
stupné je realizovan, pouze pokud to
umozni otacky motoru.

Béhem Ffazeni stupnd neni nutno uvol-
novat pedal akcelerace.

Pfi brzdéni nebo zpomaleni zaradi pre-
vodovka automaticky nizsi stupern, aby
byla umoznéna nasledna akcelerace na
vhodny stupen.
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2 Jestlize je pfi velmi nizké rychlosti
OJ zvolena poloha pro jizdu vzad, bude
tato zafazena az po uUplném zne-
hybnéni vozidla. Na pfistrojové desce mize
blikat kontrolka znazormiujici nohu na brzdo-
vém pedalu, ktera Vas tak upozorfiuje na
nutnost stlaceni brzdy.

Jestlize je poloha pro jizdu vzad zvolena
pfi vysoké rychlosti, bude blikat pismeno N
a prevodovka zaradi automaticky neutralni
polohu. Pro opétovné zafazeni prevodove-
ho stupné uvedte znovu paku do polohy A
nebo M.

©  Pri prudké akceleraci nebu-

Q»‘ de zatfazen vyssi prevodovy

stupen bez pUsobeni fidice

na volici paku nebo ovladac¢e pod
volantem.

Za jizdy vozidla nevolte nikdy neut-
ralni polohu N.

Zpétny chod R volte, az kdyz vozidlo
stoji a drzite stlaceny brzdovy pedal.

Automaticky rezim

@ Ze sekvencniho rezimu se muUzete
do automatického rezimu vratit pre-
sunutim paky do polohy A.

Na displeji pristrojové desky
se zobrazi napis AUTO a zara-
zeny pirevodovy stupen.

V této poloze prevodovka pracuje adap-
tivnim zplUsobem, bez zasahu fidice.
Prabézné voli prevodové stupné, které
jsou nejvhodnéjsi vzhledem:

- ke stylu Fizeni,

-k profilu vozovky.

% Pro dosazeni optimalniho
@“ zrychleni, napfiklad pfi pred-
jizdéni, stlacte silné pedal

akcelerace az za bod odporu.

Kombinovany ,,auto-sekvencni**
rezim

Tento rezim umozZnuje napfiklad pfFi
predjizdéni vyuzit doCasné funkce sek-
vencniho rezimu pfi sou¢asném zacho-
vani automatického rezimu.

# PouzZijte ovladate + nebo - pod
volantem.

Prevodovka zafadi pozadovany stupen,
pokud to otacky motoru umozni. Napis
AUTO zUstane svitit na pfistrojové desce.
Jestlize nejsou ovladace pod volantem
kratkou chvili pouzivany, za¢ne prevo-
dovka znovu automaticky fidit fazeni.



Charakteristika Sport

< Po zvoleni sekvencniho nebo auto-
matického rezimu stisknéte tlacit-
ko S pro aktivovani charakteristiky

jizdu.

Na displeji pfistrojové desky se
vedle zarazeného prevodového
stupné rozsviti pismeno S.

@ Pro dezaktivovani stisknéte znovu
tlacitko S.

Pismeno S poté zmizi z displeje pfistro-

jové desky.

Pfi kazdém vypnuti zapalova-
ni dojde automaticky k navra-
tu do normalniho rezimu.

Zastaveni vozidla

Pfed vypnutim motoru mlzete:
- zaradit neutralni polohu N,

- nechat zafazeny prevodovy stu-
pen; v tomto pfipadé nebude mozno
vozidlo premistit.

V obou pfipadech je nutno zatahnout

parkovaci brzdu pro znehybnéni vozi-

dla (pokud neni parkovaci brzda napro-
gramovana pro cinnost v automatickém
rezimu).

V pfipadé stani vozidla s moto-
rem v chodu je nutno presu-

@
|
nout volici paku do neutralni

polohy N.

Pfed jakymkoli zasahem v moto-
rovém prostoru ovérte, ze je volici
paka v neutralni poloze N a parko-
vaci brzda je zatazena.

Funkéni anomalie

Pri zapnuti zapalovani zname-

na rozsviceni této kontrolky

a blikani napisu AUTO, dopro-

vazené zvukovym signalem

a hlasenim na vicefunkéni obra-
zovce, ze doslo k poruse prevodovky.
Nechte systém ovéfit v servisni siti
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

& Pri startovani motoru je nutno
| drzet stlaceny brzdovy pedal.
Pro znehybnéni zaparkované-
ho vozidla je bezpodmineéné nutno
zatahnout parkovaci brzdu.

©
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AUTOMATICKA PREVODOVKA
,, TIPTRONIC - SYSTEM
PORSCHE*“

Sestistupfiova automaticka prevodovka

nabizi pohodli plné samocinného fun-

govani, obohaceného o programy Sport

a Snih, anebo pozitek z ru¢niho fazeni

rychlosti.

Mate k dispozici Ctyfi jizdni rezimy:

- automaticky, pfi némz je frazeni
prevodovych stupnud Fizeno elektro-
nicky pfevodovkou,

- program Sport pro dynamicky styl
Jizdy,

- program Snih pro zlepseni chovani
vozidla pfi jizdé na povrchu se Spat-
nou pfilnavosti,

- rucéni, pfi némz je fazeni prevodo-
vych stupnd provadéno sekvencné
fidicem.

Kulisa Fazeni

1. Predvolic.
2. Tlacitko ,,S“ (Sport).
3. Tlacitko ,,** (Snih).

Predvoli¢

P. Parkovani

- Znehybnéni vozidla, parkovaci brz-
da zatazena ¢i povolena.

- Startovani motoru.

R. Zpétny chod

- Couvani, radi se pfi stojicim vozidle,
s motorem bézicim na volnobéh.

N. Neutral

- Znehybnéni vozidla, parkovaci brz-
da zatazena.

- Startovani motoru.

D. Automatické fazeni

M +/-. Ruéni fazeni Sesti prevodovych

stupnid v sekvenénim rezimu.

@ Zatlacte kratce na predvoli¢ smé-
rem dopfedu pro zarazeni vysSiho
stupné.

nebo

<= PFitahnéte kratce predvoli€ smérem
dozadu pro zarazeni nizSiho stupné.

Zobrazovani na pristrojové desce

Po posunuti pfedvoli¢e v kulise pfi volbé
nékteré z poloh se na pfistrojové desce
rozsviti pfislusna kontrolka.

Parking (parkovani)
R. Reverse (zpétny chod)
N. Neutral (neutral)
D. Drive (automatické razeni)
S
ES
1

v

. Program Sport
. Program Snih
az 6. Zavl"'a,zer pr"'e’vodovy stupen pfi
rué¢nim fazeni
-. Neplatna hodnota pfi ruénim fazeni



Nastartovani motoru a rozjezd
vozidla

@ Drzte seSlapnuty brzdovy pedal
a zvolte polohu P nebo N.
< Nastartujte motor.

Pokud neni tento postup dodrzen, zazni
zvukovy signal, doprovazeny hlasenim
na multifunkénim displeji.
@ PFi bézicim motoru seslapnéte brz-
dovy pedal.
@ Povolte parkovaci brzdu,
neni v automatickém rezimu.
@ Zvolte polohu R, D nebo M.
@ Postupné uvolnéte brzdovy pedal.
Vozidlo se ihned rozjede.
R
@J né zvolena poloha N, nechte
klesnout otacky motoru, tepr-
ve poté zvolte polohu D a zrychlujte.
"
O»‘ béh a parkovaci brzda neni
zatazena, rozjede se vozidlo

pfi zvoleni polohy R, D nebo M i bez
stlaceni pedalu akcelerace.
Nenechavejte proto déti bez dozoru uv-
nitf vozidla s nastartovanym motorem.
Pfi provadéni udrzby na vozidle
s motorem v chodu zatahnéte parko-
vaci brzdu a zvolte polohu P.

pokud

Jestlize je za jizdy nechté-

Kdyz motor bézi na volno-

Automatické rfazeni

@ Zvolte polohu D pro automatic-
ké fazeni vSech Sesti prevodovych
stupnd.

Prevodovka poté funguje v adaptativ-
nim rezimu, bez zasahu fidice. Pru-
bézné fadi prevodovy stupen, ktery je
nejvhodnéjsi vzhledem ke stylu jizdy,
profilu vozovky a zatiZeni vozidla.

Pro dosazeni maximalniho zrychleni
bez manipulace s prfedvoliCcem seslap-
néte pedal akcelerace az na doraz (kick
down). Automaticka prevodovka zaradi
nizSi nebo ponecha stavajici pfevodovy
stupen, a to az do dosazeni maximal-
nich povolenych otac¢ek motoru.

Pfi brzdéni prevodovka automaticky
zaradi nizSi prevodovy stupen pro zajis-
téni ucinného brzdéni motorem.

Kdyz fidi€ prudce uvolni pedal akcele-
race, prevodovka z divodu bezpecénosti
nezaradi vys$si prevodovy stupen.

Za jizdy nikdy nevolte polohu N.

Nikdy nevolte polohy P nebo R,
dokud vozidlo zcela nestoji.

Programy Sport a Snih
Tyto dva specifické programy doplriu-

ji automaticky rezim a jsou ur€eny pro
zvlastni provozni podminky.

Program Sport ,,S*

< Po nastartovani
tlac¢itko ,S“.

Pfevodovka bude automaticky davat
prednost dynamickému jizdnimu stylu.

motoru stisknéte

Na pfistrojové desce se roz-
sviti pismeno S.

Program Snih ,, s
% Po nastartovani
tlacitko ,,#“.

Prevodovka se pfizpusobi jizdé na kluz-
ké vozovce.

Tento rezim usnadnuje rozjezd a pre-
nos hnaci sily pfi jizdé na povrchu se
slabou pfilnavosti.

motoru stisknéte

Na pfistrojové desce se roz-
sviti symbol .

Navrat do automatického

rezimu

< Kdykoli mUzete opustit zvoleny pro-
gram novym stisknutim jeho tlacit-

ka, ¢imz se vratite do adaptativniho
rezimu.

©
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Ruéni fazeni

@ Zvolte polohu M pro sekvencni
fazeni Sesti pfevodovych stupniu.

@ ZatlaCte predvoli¢ ke znaménku +
pro zafazeni vySSiho stupné.

< Pritahnéte predvoli¢ ke znaménku - pro
zarazeni nizSiho pfevodového stupné.

Ke skute¢nému prefazeni z jedné rych-
losti na druhou dojde pouze pokud to
umozni rychlost vozidla a otacky moto-
ru; jinak jsou doc¢asné pouzity charakte-
ristiky automatického razeni.

Pismeno D na pristrojové desce
zhasne a objevuji se Cisla zara-
1 zeného prevodového stupné.

Jestlize jsou otacky motoru vzhledem k pozadova-
nému rychlostnimu stupni pfili§ vysoké nebo nizke,
Cislo zvolené rychlosti po nekolik sekund blika a poté
se rozsviti Cislo skuteCné zarazené rychlosti.

Prechod z polohy D (automatické raze-
ni) do polohy M (ru¢ni fazeni) muze byt
proveden kdykoliv.

U stojiciho vozidla a pfi velmi nizké
rychlosti zvoli pfevodovka automaticky
stupen M1.

Pfi ruénim fazeni
Sport a Snih funkéni.

nejsou programy

Neplatna hodnota pfi ruénim razeni

Tento symbol se zobrazi, kdyz
je predvoli¢ v nedefinované
poloze (v mezipoloze).

Zastaveni vozidla

Pfed vypnutim motoru muzete zvolit
polohu P (parkovani) nebo N (neutral).
V obou pfipadech zatahnéte pro zne-
hybnéni vozidla parkovaci brzdu, pokud
neni v automatickém rezimu.

2 Jestlize pri otevieni dvefi fidi-
@“ ¢e nebo priblizné 45 sekund
po vypnuti zapalovani neni
predvoli¢ v poloze P, rozezni se zvu-
kovy signal a objevi se hlaseni.
< Presunte predvoli¢ do polohy P;
zvukovy signal se prerusi a hla-
Seni zmizi.

Poruchy funkce

Rozsviceni této kontrolky pfi
zapnutém zapalovani, doprova-
zené zvukovym signalem a hla-
Senim na multifunk&nim displeji,
oznamuje funkéni poruchu pre-
vodovky.
V takovém pripadé prejde prevodovka
do nouzového rezimu, ve kterém je trvale
zafazen 3. prevodovy stupen. Pfi presu-
novani predvolice z polohy P do Ra z N
do R bude citit ur€ity raz. Nepredstavuje
nebezpecdi pro prevodovku.
Pokracujte v jizdé rychlosti neprevysujici
100 km/h (v limitu daném mistnimi pred-
pisy).
Nechte prevodovku zkontrolovat v servisni
sitit PEUGEOT nebo odbornym servisem.

Tato kontrolka se muze rozsvitit rovnéz pri
otevieni dvefi.

)

- sesSlapnete soucasné pedal akce-
lerace a brzdovy pedal,

- se v pripadé poruchy akumulato-
ru silou snazite o presunuti pred-
voli€e z polohy P do jiné polohy.

Abyste snizili spotfebu paliva pri delSi

zastavce s bézicim motorem (dopravni

zacpa...), presunte predvoli¢ do polohy N

a zatahnéte parkovaci brzdu, pokud neni

v automatickém rezimu.

Riskujete poskozeni
dovky, pokud:

prevo-



STOP & START

Systém Stop & Start do¢asné vypne
motor - rezim STOP - pfi zastaveni
vozidla (semafory, zacpy, atd.). Motor
se automaticky spusti - rezim START -
jakmile se opét chcete rozjet. Motor je
nastartovan okamzité, rychlym a tichym
zpUsobem.

Systém Stop & Start, vyvinuty pro mést-
ské prostfedi, umoznuje v rezimu STOP
snizit spotfebu paliva, emise Skodlivin
a uroven hluku.

Funkce

Pfechod motoru do rezimu STOP

Na pfistrojové desce se rozsvi-
ECOQO ti kontrolka ,ECO*“ a motor se
vypne:

- u vozidla s Fizenou manualni pre-
vodovkou stlacte pfi rychlosti nizsi
nez 8 km/h brzdovy pedal nebo pre-
sunte predvoli¢ do polohy N.

Pokud je vozidlo timto systémem vyba-
veno, pocitadlo zaznamenava ¢as stra-
veny v rezimu STOP béhem probihajici
jizdy. PFi kazdém zapnuti zapalovani se
vynuluje.

Pro VVase pohodli se pfi parko-
vacich manévrech rezim STOP

®
neaktivuje po nékolik sekund

od vyrazeni zpétného chodu.

Rezim STOP neovlivriuje jiné funkce
vozidla, jako napfiklad brzdéni, posi-
lovani fizeni, ...

Nikdy nedoplrujte palivo s akti-
vovanym rezimem STOP; vzdy
vypnéte zapalovani klickem.

Zvlastni pripady: nedostupnost

rezimu STOP

Rezim STOP se neaktivuje, jestlize:

- jsou oteviené dvere fidiCe,

- je rozepnuty bezpecnostni pas fidice,

- rychlost vozidla neprekrocila 10 km/h
od posledniho nastartovani klickem,

- je zatazena elektricka parkovaci
brzda nebo je ve fazi zatahovani,

- to vyzaduje udrzeni tepelné pohody
v kabinég,

- je aktivované odmlzovani,

- jsou splnény urcité podminky, které
to znemoznuji (Uroven nabiti aku-
mulatoru, teplota motoru, posilovani
brzd, vnéjsi teplota, ...) pro zajisténi
funk&nosti systému.

V takovém pfipadé kontrolka
ECO LECO"“ po nékolik sekund blika
a poté zhasne.

Fungovani timto zpisobem je napro-
sto normalni.

©
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Prechod motoru do rezimu START

Kontrolka ,ECO*" zhasne a motor

ECO s mechanickou pilotovanou

prevodovkou se spusti:

uvolnéte brzdovy pedal s predvoli-
¢em v poloze A nebo M,

nebo s uvolnénym brzdovym peda-
lem presurnte predvoli¢ z polohy N
do polohy A nebo M,

nebo zaradte zpétny chod.

Zvlastni pripady: automaticky
prechod do rezimu START

Rezim START se automaticky aktivuje,
jestlize:

jsou otevieny dvere fidice,

je rozepnut bezpec€nostni pas fidice,
je rychlost vozidla vys$Si nez 11 km/h
u mechanicke pilotované prevodovky,
praveé probiha zatahovani parkovaci
brzdy,

jsou splnény nékteré podminky
(nabiti akumulatoru, teplota moto-
ru, posilovani brzd, nastaveni kli-
matizace, ...) potfebné pro spusténi
motoru, aby byla zajisténa funkce
systému nebo vozidla.

V takovém pripadé kontrolka

ECO ,»ECO" po nékolik sekund blika

a poté zhasne.

Fungovani timto zptisobem je naprosto
normalni.

Deaktivace

V jakémkoliv okamziku Ize systém deak-
tivovat stisknutim tlac¢itka ,ECO OFF*“.

Vypnuti je signalizovano rosvicenim
kontrolky tlaCitka a zobrazenim hlaseni
na displeji.

Pokud je deaktivace provede-
na v rezimu STOP, motor se
okamzité nastartuje.

@



Opétna aktivace

Znovu stisknéte tlacitko ,ECO OFF*.
Systém je opét aktivni; je to signalizo-
vano zhasnutim kontrolky tlac¢itka a hla-
Senim na displeji.

Systém se automaticky akti-
vuje pfi kazdém nastartovani
klickem.

@

Poruchy funkce

V pfipadé poruchy systému kontrolka
L,ECO OFF*“ chvili blika a poté se trvale
rozsviti.

Nechte systém ovéfit v servisu sité
PEUGEOT nebo v odborném servisu.
V pfipadé poruchy rezimu STOP je
mozné, ze se motor vozidla zastavi.
V takovém pfipadé je tfeba vypnout
zapalovani a poté nastartovat pomoci
klicku.

Udrzba
Aby se predeslo zranéni souvise-
jicimu s automatickym spusténim
motoru v rezimu START, je tfeba
pred jakymkoliv zasahem v motorovém pro-
storu vozidla systém Stop & Start vypnout.

Tento systém vyzaduje pouzivani aku-
mulatoru 12 V specifické technologie
a charakteristik (dily jsou k dispozici
v siti PEUGEOT).

Montaz akumulatoru, ktery nebyla schva-
len vyrobcem PEUGEOT, pfinasi riziko
nespravného fungovani systemu.

Pro jeho dobijeni pouzivejte nabije¢ 12 V
a dejte pozor, abyste neobratili polaritu.

ATTEMTION

RATTEAS (PECIFCwA SFECHRC RATTEAY
e b A o R
AN RAFARER o b ATkl b T REIER drla bAT O &
A AL CPUTRIATR B el
e et ]
Sl RAE RS Ul e ]
FOUARITES D4 LA BATTERL i3

Systém Stop & Start vyuziva

pokrocilé technologie. V pripa-

dé potreby jakéholi zasahu na
vozidle se obratte na odborny servis
s nalezité proskolenymi pracovniky
a adekvatnim vybavenim, jaké Vam
muze poskytnout sit PEUGEOT.
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PREDNI A/NEBO ZADNI
PARKOVACI ASISTENT
S VIZUALNI A ZVUKOVOU
SIGNALIZACI

Tento systém je tvofen ctyfmi snima-
¢i vzdalenosti prekazky, umisténymi
v pfednim anebo zadnim narazniku.
Zaznamena kazdou prekazku (oso-
ba, vozidlo, strom, zavora...), ktera se
nachazi za vozidlem, nemuze vsak
zaznamenat prekazky nachazejici se
pfimo pod naraznikem.

Predmét tvaru koliku, kul

vyznacujici stavenisté nebo

jiny podobny predmét muize
byt zaznamenan na zacatku manév-
ru, ale nemusi jiz byt, kdyz se vozidlo
dostane blizko k nému.

Parkovaci asistent se zapne:

- pfi zafazeni zpatecky,

- pfirychlosti niz§i nez 10 km/h pfi jiz-
dé vpred.
Jeho zapnuti je doprovazeno zvukovym
signalem anebo zobrazenim vozidla na
multifunkénim displeji.

Informace o vzdalenosti prekazky je
podavana prostifednictvim:

- zvukového signalu, ktery se ozyva
tim castéji, ¢im blize je vozidlo pre-
kazce,

- grafického znazornéni na vicefunkce-
ni obrazovce (neboli multifunkénim
displeji), jehoz dilky se postupné pfi-
blizuji k vozidlu.

Polohu prekazky lze urcit podle vysila-

ni zvukového signalu reproduktory, a to

vpredu nebo vzadu, vpravo &i vlevo.

Kdyz je vzdalenost mezi vozidlem a pre-
kazkou mensi nez priblizné tficet centi-
metrQ, signal zni nepfetrzité anebo se
na multifunkénim displeji objevi napis
sDanger (Nebezpeci)“.



K vypnuti parkovaciho asistenta dojde:

@

pfi vyfazeni zpatecky,
kdyz rychlost vozidla
10 km/h pfi jizdé vpred,
kdyz vozidlo stoji vice nez tfi sekundy se
zarazenym stupném pro jizdu vpred.

prekroci

Systém parkovaciho asisten-
ta nemlze v zadném pfripa-
dé nahradit pozornost fidice
a nezbavuje ho odpovédnosti.

Neutralizace

< Stisknéte tlacitko A,
kontrolka. Systém je zcela vyfazen
z ¢innosti.

Systém bude dezaktivovan

automaticky pfi montazi taz-

ného zarizeni pro pfivés Cci
nosice kol (vozidla vybavena taznym
zafizenim nebo nosi¢em kol doporu-
cenymi spolec¢nosti PEUGEOT).

Opétna aktivace

@ Znovu stisknéte tlacitko A, kontrolka

zhasne. Systém je znovu aktivni.

rozsviti se

Funkéni anomalie
V pfipadé poruchy se pfi zara-
zeni zpatec¢ky rozsviti tato
kontrolka na pfistrojové des-
ce a/nebo se na vicefunkéni
obrazovce zobrazi hlaseni,
doprovazené zvukovym signalem (krat-
ké pipnuti).
Obratte se na servis sit€é PEUGEOT

nebo na jiny odborny servis.
@ nim obdobi se presvédcete,
ze snimace nejsou zakryty
blatem, namrazou ¢&i snéhem. Jest-
lize se po zarazeni zpateCky ozve
zvukovy signal (dlouhé pipnuti), je
to upozornéni na mozné znecdisténi
snimacu.
Kdyz vozidlo jede rychlosti nizsi
nez priblizné 10 km/h, mohou né&k-
teré zdroje silného hluku (motocykl,
nakladni viz, sbijec¢ka...) aktivovat
zvukovou signalizaci parkovaciho
asistenta.

Za Spatného pocasi a v zim-
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PEUGEOT & TOTAL

PARTNERSKA SPOLUPRACE ZA UCEL M 4

DOSAZENI VYSOKYCH VYKONU A SNIZENI
SPOTREBY POHONNYCH HMOT

Inovace ve sluzbach vykonu

Vyzkumna oddéleni spole¢nosti TOTAL
vyvijeji pro spoleénost PEUGEOT maziva
odpovidajici nejnovéjSim technickym inova-
cim vozidel PEUGEOT.

Jsou tak zaru€eny optimalni vykonoveé para-
metry a dlouha Zivotnost motoru.

Snizovani emisi Skodlivin

Maziva znacky TOTAL maji specifické slozeni,
které optimalizuje uginnost motort a ochranu
systémul pro nasledné zpracovani spalin. Pro
zarucéeni radného fungovani téchto systému
je nutné dodrzovat doporuceni pro udrzbu,
vydana spole¢nosti PEUGEOT.

PEUGEDT DOPORUCUWE TOTAL

PEUGEOT ToTaL

OFFICIAL PARTMERS



KAPOTA MOTORU
Otevirani

@ Otevrete predni levé dvere.

@ Pfitahnéte vnitini ovlada¢ A umisté-
ny u spodni casti dvefniho ramu. Umisténi vnitiniho ovladace
@ brani otevieni kapoty, kdyz
nejsou oteviené predni levé
dvere.

Pri silném vétru kapotu neotvirejte.

Kdyz je motor zahraty, manipulujte
s vnéjSim ovladacem a se vzpérou
kapoty velmi opatrné (nebezpedi

= Zatlacte smérem doleva vnéjsi ovla- popaleni).

dac¢ B a zvednéte kapotu.

kapotou deaktivujte systém

Stop & Start, aby nedoslo ke
zranéni zplsobenému automatickym
spusténim motoru rezimem START.

@ Pfed jakymkoliv zasahem pod

* Vyjméte vzpéru C z jejiho ulozeni.
< Upevnéte vzpéru do zafezu pro
zajisténi kapoty v oteviené poloze.

Zavirani

< Vysunte vzpéru ze zarezu. ‘—
@ Zaklapnéte vzpéru do jejiho ulozeni. Z
< Sklopte kapotu a tésné pred zavfe- <
nim ji pustte. >

@& Zatazenim si ovérte, ze je kapota O
4

>

(@

Fadné zajisténa. )




UPLNE VYCERPANI PALIVA
(DIESEL)

U vozidel vybavenych motorem HDi je
v pfipadé uplného vycerpani paliva nut-
no znovu naplnit a odvzdusnit palivovy
okruh (viz ilustrace motorového prosto-
ru v odstavci ,Naftové motory*).

V pfipadé, Ze je nadrz vybavena sys-
témem pro zabranéni natankovani
nespravného paliva se fidte kapitolou
,Vstupy - § Systém pro zabranéni natan-
kovani nespravného paliva (diesel)”.

Jestlize motor ihned nenastartuje,
nepokracujte v pokusech o nastartova-
ni; zopakujte operaci.

Motor 1,6 litru Turbo HDI

@ Do palivové nadrze dolijte nejméné
pét litrd nafty.

@ Otevrete kapotu motoru.

<= Je-li tfeba, vycvaknéte ozdobny kryt
motoru pro pristup k plnicimu ¢erpadiu.

<= Pumpujte ru¢nim plnicim ¢erpadlem
az do pocitu zvySeného odporu (pfi
prvnim stlaceni muaze byt cerpadlo
tuhé).

@ Zapnéte startér a drzte kli¢ otocCe-
ny az do spusténi motoru (v pfipa-
dé, ze motor nenastartuje na prvni
pokus, vyckejte pfiblizné 15 sekund
a poté postup zopakujte).

< Pokud bude i po nékolika pokusech
akce bez vysledku, znovu pumpuj-
te ruénim plnicim Cerpadlem, poté
znovu zapnéte startér.

< Umistéte zpét a zacvaknéte ozdob-
ny kryt motoru.

@ Zavrete kapotu motoru.

Motor 2 litry Turbo HDI

< Do palivové nadrze dolijte nejméné
pét litrd nafty.

@ Otevrete kapotu motoru.

@ Uvolnéte ozdobny kryt pro zpfistup-
néni plniciho ¢erpadla.

% Povolte odvzdusnovaci Sroub.

< Aktivujte plnici ¢erpadlo, dokud se
v pruhledné hadici se zelenou pfi-
pojkou neobjevi palivo.

< Dotahnéte odvzdusnovaci Sroub.

@ Zapnéte startér a drzte kli¢ otoCeny
az do spusténi motoru.

< Vratte na misto a zaklapnéte ozdobny
kryt
< Zaviete kapotu motoru.



BENZINOVE MOTORY

Umisténi komponentd pro moznost kontroly hladiny naplni a vyménu nékterych komponentd.

1. Nadrzka kapaliny posilovace fizeni. 4. Nadrzka brzdové kapaliny. 7. Vzduchovy filtr.
2. Nadrzka kapaliny ostfikovace skel 5. Baterie/Pojistky. 8. Mérka motorového oleje.
a svétlometd. 6. Pojistkova skfirika. 9. Otvor pro dolévani motorového oleje.

3. Nadrzka chladici kapaliny.




NAFTOVE MOTORY

Umisténi komponentt pro moznost kontroly hladiny napini, vyménu komponentt, naplnéni a odvzdusnéni palivového okruhu.

1. Nadrzka kapaliny posilovace fizeni.

a svétlometu.
3. Nadrzka chladici kapaliny.

4
2. Nadrzka kapaliny ostfikovace skel 5.
6
7

Nadrzka brzdové kapaliny.
Baterie/Pojistky.
Pojistkova skrirka.

Vzduchovy filtr.

8. Mérka motorového oleje.
9. Otvor pro dolévani motorového oleje.

10. Rucni ¢erpadlo pro naplnéni a odvzdus-
néni palivového okruhu*.

11. Odvzdusniovaci Sroub*.

* Podle typu motoru.



KONTROLA HLADINY NAPLNi

Pravidelné provadéjte kontrolu hladiny
téchto kapalin. V pfipadé potfeby kapaliny
dolijte, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.
V pfipadé velkého ubytku naplné nechte
pfislusny okruh prekontrolovat v servisu
sité¢ PEUGEOT nebo v odborném servisu.

Pfi provadéni ukonG pod
kapotou motoru budte velmi
opatrni, protoze nékteré casti
motoru mohou byt velmi horké

(nebezpeci popaleni).

Hladina motorového oleje

Kontrola se provadi bud’ pfi zapnuti

:E?' zapalovani prostfednictvim ukaza-

* tele mnoZstvi oleje na pristrojové
desce nebo ruéni mérkou.

Ruéni ovérfeni hladiny je platné, pouze
kdyzZ je vozidlo ve vodorovné poloze a
jeho motor je zastaveny nejméné po
dobu 30 minut.

Po doplnéni oleje bude hodnota indiko-
vana po zapnuti zapalovani ukazate-
lem mnozstvi oleje na pristrojové desce

platna az po uplynuti 30 minut.
@ videlnymi servisnimi prohlidkami
je zcela normalni. Spole¢nost
PEUGEOT doporucuje provadét kontro-
lu hladiny oleje a pripadné jeho doplnéni

kazdych 5 000 ujetych kilometrd.

Doplriovani oleje mezi dvéma pra-

Vyména motorového oleje

Informace o intervalu vymény oleje
naleznete v Servisni knizce.

Aby byla zachovana spolehlivost motoru a
zarizeni na omezovani emisi Skodlivin, je
zakazano pouzivat do motorového oleje
pfisady.

Charakteristiky oleje

Olej musi odpovidat typu motoru vozidla
a splnovat doporuceni vyrobce vozidla.

Hladina brzdové kapaliny

Hladina kapaliny se musi nachazet
v blizkosti znacky ,MAXI“. Neni-li
tomu tak, ovérte, zda nejsou opo-
tfebené brzdové desticky.

Vymeéna kapaliny

Informace o intervalu provadéni této
operace naleznete v Servisni knizce.

Charakteristiky kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporu¢enim
vyrobce a splnovat normy DOT4.

Hladina kapaliny posilovace
rizeni

=

Hladina chladici kapaliny

7N

Hladina kapaliny se musi
nachazet v blizkosti znacky
~LMAXI*. Pro ovéreni vySroubuj-
te pfi studeném motoru uzavér.

Hladina kapaliny se musi nacha-
zet v blizkosti znacky ,MAXI“,
nesmi ji vSak prekrocit.

KdyZ je motor zahraty, je teplota kapali-
ny regulovana elektrickym ventilatorem.
Ten muze byt v ¢innosti i pfi vypnutém
zapalovani.

U vozidel vybavenych filtrem pev-
nych ¢éastic mize byt ventilator v ¢in-
nosti po zastaveni vozidla, a to i se
studenym motorem.

Kromé toho je chladici okruh pod tla-
kem, proto vyckejte se zasahem nejmé-
né jednu hodinu po zastaveni motoru.
Aby nemohlo dojit k popaleni horkou
kapalinou a parami, povolte nejprve
uzaveér o dvé otacky a nechte klesnout
tlak. Po klesnuti tlaku sejméte uzavér a
doplnte kapalinu.

Vyména kapaliny
Chladici kapalina nevyzaduje vyménu.

Charakteristiky kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporu¢enim
vyrobce vozidla.

Hladina kapaliny ostrikovace
skel a svétlomett

U vozidel vybavenych ostfiko-
vacgi svétlometl je dosazeni
minimalni hladiny kapaliny indi-
kovano zvukovym signalem
a hlasenim na displeji pristrojové desky.
Dolijte kapalinu pfi pfFistim zastaveni
vozidla.

Charakteristiky kapaliny

Aby bylo €isténi optimalni a nedochaze-
lo k zamrzani, nesmi byt pro doplfovani
nebo vyménu pouzivana voda.




Hladina aditiva nafty (naftovy
motor s filtrem pevnych €astic)

Minimalni hladina aditiva v nadrzce je
ohlasena trvalym rozsvicenim této kon-
trolky, zvukovym signalem a hlasenim
na multifunkénim displeji.

Doplnéni

Doplnéni aditiva musi byt urychlené
provedeno v servisni siti PEUGEOT
nebo v odborném servisu.

Upotiebené kapaliny
Zabrarite dlouhodobému styku
upotfebeného oleje a dalSich

@ provoznich kapalin s kGzi.

Tyto kapaliny jsou vétSinou zdravi
Skodlivé, ¢i primo zZirave.

Nevylévejte upotfebeny olej
a kapaliny do kanaliza¢niho
potrubi ¢i na zem.

©

Vyuzijte k tomu vyhrazené kontejnery
v servisni siti PEUGEOT nebo v odbor-
ném servisu.

KONTROLY

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, kontroluj-
te tyto prvky v souladu se Sesitem udrzby
a v zavislosti na typu motoru vozidla.

Pripadné svérte provedeni kontrol servi-

su sité PEUGEOT nebo jinému odborné-
mu servisu.

Baterie

Baterie je tzv. bezudrzbova.
| tak je tfeba ovérovat Cistotu
a utazeni svorek, zejména v

letnim a zimnim obdobi.

V pfipadé zasahovani na bate-
rii si vyhledejte pokyny v kapitole ,Prak-
tické informace” pro zjiSténi opatfeni,
ktera je tfeba pfijmout pfed odpojenim
a nasledné po pripojeni baterie.
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Pritomnost  tohoto  Stitku,

zvlasté ve vozidle se systé-

mem Stop & Start, signalizuje
pouziti olovéné autobaterie 12 V se
specifickymi charakteristikami, jejiz
odpojeni nebo vyménu je tfeba své-
fit siti PEUGEOT nebo kvalifikované
autodilné.

Nedodrzeni tohoto doporuceni muze
zpusobit pred¢asné opotiebeni baterie.

Vzduchovy filtr

e Intervaly vymény téchto prvkd

naleznete v Sesitu udrzby.
O Vyzaduji-li to podminky Zivot-

niho prostfedi (velka pras-

nost...) a provozni podminky
vozidla (jizdy ve mésté...), vyménuj-
te je pripadné dvakrat tak ¢asto (viz
odstavec ,Motory®).

Olejovy filtr

Olejovy filtr ménte pri kazdé
vyméné motorového oleje.
Intervaly vymény tohoto prvku

naleznete v Sesitu udrzby.



Filtr zachycujici prach a pachy
(s aktivnim uhlim)

Vase vozidlo je vybavené filtrem, ktery
zachycuje néktere prachové castecky a
omezuje pachy ve vzduchu ventilacni-
ho a klimatizacniho systému.

Intervaly vymeény filtru naleznete v Sesi-
tu udrzby/Servisni knizce vozidla.

Nevahejte s vyménou filtru, pokud zazna-
menate pronikani nepfijemnych pacht -
obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis.

Zaneseny filtr kabiny mize byt pricinou
zhorseni vykonu klimatizacniho systé-
mu a pronikani nepfijemnych zapachu.

Filtr pevnych ¢astic (naftovy motor)

Udrzba filtru pevnych c&astic musi byt
provadéna v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.
@ prvnich operacich regenerace
filtru pevnych ¢astic zazname-
nat zapach ,spaleniny“. Tento jev je
zcela normalni. Po delSi jizdé vozi-
dla velmi nizkou rychlosti nebo cho-
du motoru na volnobéh je mozno ve
vyjimecnych pfipadech pfi akcelera-
ci zpozorovat emise vodnich par z

vyfuku. Nemaji vliv na chovani vozi-
dla ani na zivotni prostredi.

U nového vozidla je mozno pfi

Mechanicka prevodovka

Prevodovka je tzv. bezidrzbova
(vyména oleje se neprovadi).
Interval pro kontrolu tohoto
komponentu naleznete v Sesi-
tu udrzby.

Pilotovana mechanicka
Sestistupriova prevodovka
A Pfevodovka je tzv. bezudrzbova
II.J (vymeéna oleje se neprovadi).
Interval pro kontrolu tohoto
komponentu naleznete v Ser-
visni kniZce.

Automaticka prevodovka

Prevodovka je tzv. beztdrzbova
(vyména oleje se neprovadi).
Interval pro kontrolu tohoto
komponentu naleznete v SeSitu
udrzby.

Brzdové desticky
Rychlost opotfebeni brzd zavi-
si na zpUsobu fizeni, zejména
u vozidel provozovanych ve
mésté a na kratké vzdalenosti.
Mudze byt nutné nechat zkont-
rolovat stav brzd i v obdobi mezi dvéma
pravidelnymi prohlidkami vozidla.
Pokles hladiny brzdové kapaliny zna-
mena opotrebeni brzdovych desticek
(pokud nedoslo k uniku z okruhu).

Stav opotiebeni brzdovych
kotouct

Informace o kontrole opotre-
beni brzdovych kotoucu Vam
poskytnou pracovnici servisni
sité PEUGEOT nebo odbor-
ného servisu.

Elektricka parkovaci brzda

Tento systém nevyzZaduje zad-
né zvlastni kontroly. PFi zjisténi
problému se obratte na servis-
ni sit PEUGEOT nebo na kvali-

fikovanou autodilnu.
Vice informaci naleznete v kapitole ,Rize-
ni - Elektricka parkovaci brzda - § Poruchy
funkce®.
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PRAKTICKE INFORM

SADA PRO DOCASNOU
OPRAVU PNEUMATIKY

Jedna se o kompletni systém tvoreny
kompresorem a kartusSi s vyplinovacim
pfipravkem. Umoznuje proveést docas-
nou opravu pneumatiky, aby bylo moz-
né dojet s vozidlem k nejbliz§imu servisu.
Opravu je mozné proveést ve vétsiné pfi-
padl prorazeni pneumatiky, ke kterym
dojde v misté béhounu nebo bocnice
pneumatiky.

Pristup k sadé

Tato sada se nachazi pod podlazkou
zavazadlového prostoru. Je umisténa
v pouzdfe s naradim, zasunutém pod
uloZnou schrankou.

Seznam pomucek

VSechny tyto pomucky jsou specificky
urcené pro vozidlo. Nepouzivejte je
K jinym ucelim.

1.

Kompresor 12 V.

Obsahuje vyplnovaci pripravek
pro doc¢asné opraveni pneumatiky
a umoznuje nahustit pneumatiku
na potrebny tlak.

Dva kliny pro zajisténi vozidla.
Nastrény kli¢ na bezpecnost-
ni Sroub (umistény v odkladaci
skfince™).

UmozZriuje povolit specialni bez-
pecnostni Srouby, branici odcizeni
kola.

Dalsi doplnky

4. Oko pro vleceni.
@ Viz odstavec ,OdtaZeni vozidla“

5. Ovlada¢ pro nouzove odjistén
elektrické parkovaci brzdy.

Viz ,Elektricka parkovaci brzda
v kapitole ,Rizeni*.

* Podle zemé prodeje.



Popis sady

\oli¢ polohy ,Oprava“ nebo ,Husténi®.
Spinac¢ pro zapnuti ,,1“/vypnuti ,O".
Tlacitko pro snizeni tlaku.
Tlakomér (v barech nebo psi).

Kartuse s vyplhovacim pfipravkem.
Bila hadice s uzavérem pro opravu.
Cerna hadice pro husténi.
Samolepka s vyzna¢enim omezeni
Ptihradka obsahujici: rychlosti.

- Kabel s adaptérem pro zasuvku

moow»
~zom

- Ruzné koncovky pro husténi nafu-
kovacich predmétd, napf. micu,
pneumatik jizdniho kola...

Samolepku s vyznacenim
omezeni rychlosti | je treba
nalepit na volant, aby tak ridi-
Ci pripominala, ze jedno kolo vozidla

Ize pouzivat jen docasné.

Pfi jizdé s pneumatikou opravenou
pomoci sady tohoto typu neprekrocte
rychlost 80 km/h.

ra

14
o)
LL
Z
L
X
o
-
X
q
14
o



Postup opravy

1. Zalepeni

< Vypnéte zapalovani. @ Zcela rozvinte bilou hadici G. < Zasufite zastrCku kabelu kompreso-
< Otoéte volic& A do polohy < \/ySroubuijte uzavér z bilé hadice. ru do zasuvky 12V ve vozidle.

~Oprava“. = PFipojte bilou hadici k ventilku opra- “© Nastartujte motor a nechte ho
= Qvéfte, ze je spina¢ B pre- vované pneumatiky. bézet.

pnuty do polohy ,,O%.

z

PRAKTICKE INFOR

zarazené néjakeé cizi télisko, pneumatiky je v pfipadé pozi- pripojenim bilé hadice k ven-
nechte jej na misté. " ti zdravi skodlivy (obsahuje tilku pneumatiky: pfipravek pro
napf. ethylenglykol, kalafunu, ...) a ma opravu pneumatiky by vystfikl.
rovnéz drazdive ucinky na oci.
lalchovévejte pripravek mimo dosah
&ti.

@ Jestlize je v pneumatice @ Pozor: Pripravek pro opravu @ Nespoustéjte kompresor pred



v pneumatice 2,0 baru.

Vyplfhovaci pfipravek je vstfiknut
pod tlakem do pneumatiky, v prubé-
hu této operace neodpojujte hadici
od ventilku (nebezpeci potfisnéni

pripravkem).

Pokud se Vam do priblizné

péti az sedmi minut nepodari

dosahnout uvedeného tlaku,
nelze pneumatiku opravit. Obratte
se s zadosti o pomoc na servisni sit
PEUGEOT nebo na odborny servis.

’

Zapnéte kompresor prepnutim spi-
nace B do polohy ,,I a nechte ho
v ¢innosti az do dosazeni tlaku

Odpojte sadu a zaSroubujte uzavér
bilé hadice.

Dbejte, aby nedosSlo k potfisnéni
vozidla zbytky kapaliny. UloZte sadu
na dostupné misto.

lhned se rozjedte a ujedte pfiblizné
pét kilometrd omezenou rychlosti
(mezi 20 a 60 km/h), aby se pro-
razené misto zalepilo.

Zastavte pro ovéreni opravy a tlaku
s pomoci sady.

Detekce poklesu tlaku v
pneumatikach

Pokud je vozidlo vybaveno sys-
témem detekce poklesu tlaku v pneuma-
tikach, bude po opravé kola stale svitit
kontrolka podhusténi, a to az do opétovné
aktivace systému v servisni siti PEUGEOT
nebo v kvalifikované autodilné.
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PRAKTICKE INFOR

L2Husténi*. ru k zasuvce 12 V vozidla.
Zcela rozvinte ¢ernou hadici H. a nechte ho

Pfipojte ¢ernou hadici kompresoru
pfimo k ventilku opraveného kola.

Otocéte voli¢ A do polohy . = Pripojte zastréku kabelu kompreso-

< Co nejdrive pristavte vozidlo
do servisu sité PEUGEOT
nebo do odborného servisu.

Informujte servisniho technika o tom,
ze jste pouzili tuto sadu. Po diagnos-
tice Vam technik sdéli, zda je mozné
pneumatiku opravit nebo je nutna jeji
vymeéna.

< Upravte tlak s pomoci kompresoru (pro
zvySeni tlaku: spina¢ B v poloze ,,I%;
pro snizeni tlaku: spina¢ B v polo-
ze ,,O“ a stisknuti tlacitka C) na hod-
notu uvedenou na stitku s tlaky husténi
pneumatik vozidla (Stitek se nachazi na
dvefnim ramu na strané fidice).
Vyrazné snizeni tlaku je pfiznakem
nedostatecné zalepeného mista
uniku, proto svérte opravu vozidla
servisni siti PEUGEOT nebo odbor-
nému servisu.

< Odpojte sadu a ulozte ji.

< Jedte omezenou rychlosti (nejvyse
80 km/h) a omezte délku cesty na
200 km.



Vyjmuti kartuse

e

@ Ulozte ¢ernou hadici.

hadice.
< Drzte kompresor ve svislé poloze.
@ Spodem vysSroubujte kartusi.

Pozor na mozné vyteceni
vyplnovaciho pripravku.

Datum konce pouzitelnosti
kapaliny je uvedeno na kartusi.

Kartuse je urCena pro jednorazo-
vé pouziti, nacata kartuSe musi byt
vymeéneéna.

Po pouziti neodhazuijte kartusi do pri-
rody, odneste ji do nekteré provozovny
sité¢ PEUGEOT nebo do sbérny pové-
fené sbérem téchto latek.
Neopomerite si opatfit novou kartusi
s vyplriovacim pfipravkem pro opravu
pneumatiky v prodejni siti PEUGEOT
nebo v odborném servisu.

Vysunte zahnutou spodni &ast bilé

Kontrola tlaku/prilezitostné
husténi

Sadu muzete rovnéz pouzit bez vstiik-
nuti vyplfiovaciho pFipravku:

pro zkontrolovani nebo prilezitostné
nahusténi pneumatik,

pro nahusténi jinych nafukovacich
predmeétu.

&

@

&

Otocte volic A do polohy
LSHusténi®.
Zcela rozvirite ¢ernou hadici H.

Pripojte €ernou hadici k ventilku kola
nebo nafukovaného predmétu.

Je-li tfeba, namontujte nejprve jed-
nu z koncovek dodanych se sadou.

< PFipojte elektrickou zastrécku kom-

presoru do zasuvky 12 V vozidla.
Nastartujte a nechte motor v chodu.

Upravte tlak s pomoci kompresoru
(pro zvyseni tlaku: spina¢ B v polo-
ze ,l*“; pro snizeni tlaku: spinac B
v poloze ,,0“ a stisknuti tlacitka C)
na hodnotu uvedenou na stitku s tla-
ky husténi pneumatik vozidla nebo
nafukovaciho pfredmétu.

Odpojte a ulozte sadu.

ra
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PRAKTICKE INFOR

S basovou skiini JBL

@ Pro usnadnéni manipulace vyjméte
pohyblivou podlazku zavazadlového
prostoru,

< vysSroubujte prostfedni zluty Sroub,

< vyjméte basovou skfin a odpojte
elektricky svazek,

@ vyndejte basovou skFifi z polystyré-
nového pouzdra.

* Podle zemé prodeje.

VYMENA KOLA*

Pracovni postup pro vyménu defektniho
kola za rezervni kolo s pomoci naradi
z vybavy vozidla.

Naradi se nachazi pod podlazkou zava-

zadlového prostoru.

Pristup:

@ otevrete zavazadlovy prostor,

% umistéte pohyblivou podlazku zava-
zadlového prostoru nasikmo (viz
kapitola ,,Vnitfni usporadani®),

% nadzvednéte podlazku,

@ zajistéte ji zahaknutim jejiho zavésu
za hacek na drzaku zadni desky,

@ vyjméte polystyrénovou uloznou
schranku,

@ uvolnéte pouzdro s naradim z upev-
néni pfitazenim smérem nahoru
a vyndejte ho.



o i .
Sz e el 5. Nastrékovy kli¢ na bezpeé&nost- Kolo s ozdobnym krytem

ni Srouby (umistény v odkladaci Pri demontazi kola sundejte
skfince spolujezdce). nejprve ozdobny kryt s pomoci
Slouzi jako adaptér na kli¢ pro klice na deomontéi kola 1, pfitazenim
demontaZ kola pro vySroubovani v misté prdchodu ventilku.
specialnich Sroubl ochrany proti Pfi montazi kola nasad’te ozdobny
odcizeni kola. kryt nejprve vyrezem proti ventilku,

6. Dva kliny pro zajisténi vozidla. pgté éej dlani ruky pritlacte po jeho

obvodu.

Dalsi prislusenstvi

7. Oko pro vleceni.

Naradi je specificky urcené pro Vase
vozidlo. Nepouzivejte jej k jinym ucelim. Viz kapitola ,,Odtazeni vozidla“.
1. Kili¢ na demontaz kola. @

Umoznuje demontovat ozdobny

kryt a vySroubovat upeviovaci 8. Nastroj pro nouzové odjisténi
Srouby kola. elektrické parkovaci brzdy.
2. Zvedak s integrovanou klikou.
Slouzi ke zvednuti vozidla. Viz ,Elektricka pa"l:kovaci brzda“
3. Pripravek na krytky* Sroubu (dle YIERIELE JRlEr
vybavy).

Umoznuje demontovat ochranné
krytky Sroubt hlinikovych kol.
4. Stredici voditko.

Umoznuje nasazeni kola na naboj
v pripadé, Ze je vozidlo vybavene
hlinikovymi koly.

* Podle zemé prodeje.
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Pristup k rezervnimu kolu* Vyjmuti kola
< Povolte centralni zluty Sroub.

< — e | e —

4 HTL Y @ Zvednéte rezervni kolo smérem
k sobé.
< Vyjméte kolo ze zavazadlového pro-
storu.

Ulozeni kola
< Ulozte kolo na jeho misto.

¥ i
O R W d
T e i N O . T

Rezervni kolo je pripravené pod pod- < Povolte o nékolik otadek centralni

laZkou zavazadlového prostoru. Zluby Sroub a poté jej umistéte do
V zavislosti na zemi prodeje muze byt stfedu kola.

rezervni kolo plechoveé, hlinikové nebo < Utahnéte aZ na doraz (aZ do cvak-
typu ,na dojeti“. nuti) centralni Sroub, aby bylo kolo
Pristup viz odstavec ,P¥istup k naradi“ dobre upevnéno.

na predchazejici strané.

< Vratte do stfedu kola pouzdro s nara-
dim a zajistéte jej zaklapnutim.

@ Dejte zpét na misto polystyrénovou
uloznou schranku.

z

PRAKTICKE INFOR

Detekce poklesu tlaku
v pneumatikach

Rezervni kolo nema snimac. Oprava
kola s propichnutou pneumatikou musi byt
provedena v servisu sit¢ PEUGEOT nebo
Vv jiném odborném servisu.

* Podle zemé prodeje.



Demontaz kola

0 <

Zaparkovani vozidla
Znehybnéte vozidlo tak, aby
nebranilo silni€nimu provozu:

podklad musi byt vodorovny, stabilni
a s nekluzkym povrchem.

Zatahnéte paku parkovaci brzdy
(pokud neni v automatickém rezimu),
vypnéte zapalovani a zaradte prvni
prevodovy stupen* pro zablokovani kol.
Ovérte, Zze se rozsvitila kontrolka
zabrzdéni a kontrolka P na ovladaci
parkovaci brzdy.

Je-li tfeba, umistéte klin pod kolo
uhlopfiéné protilehlé vymeérnovaneé-
mu kolu.

Vzdy se ujistéte, Ze vSichni cestujici
vystoupili z vozidla a ze se nachazeji
na bezpecném misté.

Nikdy si nelehejte pod vozidlo, které
je podepreno pouze zvedakem; vzdy
pouzijte stojanek.

* polohu R u fizené manualni prevo-
dovky; P u automatické prevodovky.

o

Postup

&

&

Sundejte krytky ze Sroubl pomoci
pripravku 3 (dle vybavy).

Nasadte nastrckovy kli¢ 5 na kli¢ 1
pro povoleni bezpecnostniho Srou-
bu (je-li jim vozidlo vybaveno).
Povolte ostatni Srouby samotnym
klicem na demontaz kola 1.

Umistéte zvedak 2 do kontaktu
s jednim ze dvou pfednich A nebo
zadnich B mist na spodku karoserie,
co nejblize vymé&novanému kolu.

Vytocte zvedak 2 tak, aby se jeho
patka opfela o zem. Ujistéte se, Ze
je patka zvedaku pfimo pod zvole-
nym mistem A nebo B.

Zvednéte vozidlo tak, aby =zuUstal
dostatecné velky prostor mezi kolem
a zemi a byla tak usnadnéna mon-
taz rezervniho kola.

VysSroubujte Srouby a uloZte je na
Cisté misto.

Sundejte kolo.

ra
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PRAKTICKE INFORM

Upevnéni rezervniho kola
typu ,,na dojeti“

Jestlize je Vase vozidlo vyba-
vené hlinikovymi koly, pfi utahovani
Sroubld po montazi rezervniho kola
typu ,na dojeti“ zjistite, ze se jejich
podlozky neoprou o kolo, coz je zcela
normalni. Upevnéni kola je zajiSténo
oprenim kuzelové c&asti jednotlivych
Sroubu.

Po vyméné kola

Pro spravné uloZeni vadného kola
do zavazadlového prostoru sundejte
nejprve centralni kryt.

Pokud pouzivate rezervni kolo typu ,na
dojeti, neprekracujte rychlost 80 km/h.
Nechte urychlené zkontrolovat
utazeni Sroubt a tlak v pneuma-
tice rezervniho kola v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

Nechte opravit vadné kolo a poté jej
ihned namontujte zpét na vozidlo.

Postup

< Nasadte kolo na naboj pomoci stre-
diciho voditka 4.

<= ZaSroubujte Srouby rukou az na doraz.

= Provedte predbézné utazeni bez-
pecnostniho Sroubu klicem 1 opat-
renym nastrékovym klicem 5 (je-li
jim vozidlo vybaveno).

= Provedte predbézné utazeni ostat-
nich Sroubtd samotnym klicem 1.

@ Spustte vozidlo na zem.
@ Stocte zvedak 2 a odklidte ho.

< Dotahnéte bezpecnostni Sroub klicem 1
opatfenym nastrékovym klicem 5 (je-li
jim vozidlo vybaveno).

< Dotahnéte ostatni Srouby samotnym
klicem 1.

<= Namontujte krytky na vS8echny Srou-
by (dle vybavy).

< Ulozte naradi do schranky.




VYMENA ZAROVKY
Predni svétla

Model s halogenovymi zarovkami

1. Smeérova svétla
(HP24 jantarova barva-24W).

2. Potkavaci svétla (H7-55W).

3. Dalkova svétla (H7-55W).

4. Denni svétla (HP24-24W).

5. Svétlomety do mlhy (PS24-24W).
6. Obrysova svétla (W5-5W).

Model s xenonovymi vybojkami
natacecimi svétlomety

P

Smérova svétla

(HP24 jantarova barva-24W).
Nataceci potkavaci/dalkova
svétla pro osvétleni zatacky
(D1S-35W).

Denni/obrysova svétla
(P21/5W).

Svétlomety do mihy
(PS24-24W).

Nebezpeci usmrceni

elektrickym proudem

Vyména xenonové vybojky
(D1S-35W) musi byt provedena v ser-
visu sit¢ PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.

Svétlomety jsou vybavené

prihlednymi kryty z polykar-
bonatd s ochrannou vrstvou:

< necistéte je suchou nebo abra-

zivni utérkou ani rozpoustédly,

@ pouzijte houbu a mydlovou vodu,

< pfi pouziti vysokotlakého cisticiho

zarizeni nesmeérujte na svétlome-

ty proud vody pfrili§ dlouho, moh-

lo by dojit k poSkozeni ochranné
vrstvy nebo t&snéni svétlometu.

& Zarovky se nedotykejte prsty,
pouzijte latku, ktera nepousti
vlakna.

Vyménu zarovky lze provadét az

nékolik minut po zhasnuti svétlometu

(nebezpeci vazného popaleni).

Dulezité je pouzivat vyhradné Zzarovky

typu bez UV, aby nedoslo ke zni¢eni

reflektoru.

Zarovku vZdy nahradte novou Zarovkou
stejného typu a shodnych charakteristik.
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PRAKTICKE INFOR

Vyména zarovek smérovych
svétel a dennich svétel
(model s halogenovymi zarovkami)

—1 4 A
Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Vyména potkavacich svétel
(model s halogenovymi zarovkami)

<= Pfitazenim za jazyCek sejméte
ochranny plastovy kryt.

< Odpojte konektor zarovky.

< Vytahnéte zarovku a vymérite ji.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukond.

Vyména dalkovych a obrysovych
svétel

% Pfitazenim za jazyCek sejméte
ochranny plastovy kryt.

< Odpojte konektor zarovky.

< Vytahnéte zarovku a vymeérite ji.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukond.



Vyména potkavacich

a dalkovych svétel (model

s xenonovymi vybojkami)
Vyména xenonove vybojky D1S musi byt
provedena vyhradné pracovniky servisu
sité¢ PEUGEOT nebo jiného odborného
servisu, nebot’ pfi manipulaci s ni hrozi
nebezpeci smrti elektrickym proudem.
Pfi zavadé jedné z vybojek D1S je
doporu¢eno vymeénit soucasné i vyboj-
ku na druhé strané.

Vymeéna obrysovych svétel a dennich
svétel (model s xenonovymi vybojkami)

< Pritahnéte jazycek a stahnéte plas-
tovy ochranny kryt.

< Odpojte konektor Zzarovky.

< Vyjméte Zarovku a vymeénte ji.

PFi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukonu.

@ Vyména smérovych svétel

Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Vymeéna integrovanych boc¢nich
smérovych svétel

@ Zasunte Sroubovak do mezery mezi
stfedem bocniho smérového svétla
a patici zpétného zrcatka.

@ Zapacete Sroubovakem pro uvolnéni
bocniho smérového svétla a vyjméte
Jej.

< Odpojte konektor bo¢niho smérove-
ho svétla.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-

ném poradi ukond.

Pro ziskani bo€nich smérovych svétel

se obratte na servisni sit PEUGEOT

nebo na jiny odborny servis.

zarovek se mlzete obratit na
servis sité PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis.

@ Pii potieb& vymény téchto

Vyména svétlomett do mlhy

Obratte se na servis sité PEUGEOT

nebo na jiny odborny servis.

ra
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PRAKTICKE INFOR

Zadni svétla

1.

ahr WN

Vyména zarovek brzdovych/

obrysovych, zpétnych a smérovych
svétel

=a

&

&
&

Brzdova/obrysova svétla
(P21-5W).

Zpétna svétla (P21W).
Smérova svétla
(PY21W-21W).

Obrysova svétla (P5-5W).
Svétla do mlhy (P21W).

=a

Sejméte plastovy kryt.
Demontujte dvé upevnovaci matice
svétla.

Opatrné z vngjsi strany vyjméte svétlo.
Odpojte konektor svétla.

Zatlacte na Sest jazyCku a vytahnéte
drzak zarovek.

Otocte zarovku o ¢tvrt otacky a vymen-
te ji.

Pfi zpétné montazi postupujte v obrace-
ném poradi ukond.




<

Vymeéna obrysovych svétel ména tretiho brzdového svétia Vyména zarovek osvétleni

(zavazadlovy prostor) registraéni znacky (W5-5W)

)

—

i

D

@ Otevrete zavazadlovy prostor.

< S pomoci Sroubovaku sejméte plas-
tovy kryt.

q

Otevrete zavazadlovy prostor a vyjmé- < Zasunte tenky Sroubovak do jedno-

- . . . T te horni tésnéni. ho z vnéjsSich otvort prihledného
< VySroubujte upeviovaci matici svétla. Vy&roubujte dvé matice krytu.
@ Otocte %éf,?"ku octvrtotacky, vyjiméte . S sie na ty&ky se zavitem, piitom © Zatlatte smérem ven pro uvolnéni
PFi ﬁfeﬁ? ontaz postupuijte v obrace svétlo zvenku pridrzuite. A ,
. (Ao P 1S°°7 @ Odpojte konektor a vyjméte hadicku ©  Sejméte prahledny kryt.
ném poradi tkonu nez pfi demontazi. ostrfikovace. < Vytahnéte zarovku a vymérite ji.

Vymeéna zarovek svétel do mlhy [
o — o
N (A) L
4
‘L
(B .
0
=
® <
@ Vsunte ruku pod naraznik. @ Zatlacte na pa’ryvpl"!’chytekv{\, potév B E
@ Otocte zarovku o &tvrt otacky, vyjméte a C pro uvolnéni a zpfistupnéni
ji a vyménte. drzaku zarovek.



PRAKTICKE INFORMAC

VYMENA POJISTKY

Postup vymeény vadné pojistky za novou
pojistku pro opravu vadné funkce.

Pristup k pomuickam

Pinzeta pro vysunuti pojistek je umis-
téna na vnitfni strané vika pojistkové
skfinky v palubni desce.

Pristup:

= sejméte kompletné viko,

< vytahnéte pinzetu.

Vyména pojistky

Pfed vyménou pojistky je nutno zjistit

pri¢inu poruchy a odstranit ji.

% Pohledem urcete vadnou pojistku
podle stavu jejiho vlakna.

! /
! E‘h I\i.'ff
/ 1 e
! !
1Y R ol

Dobra Spatna

<« Pro vytazeni pojistky z ulozeni
pouzijte specialni pinzetu.

% Vadnou pojistku nahrazujte vzdy
pojistkou se stejnou proudovou hod-
notou.

@ Ovérte, Zze souhlasi Cislo vyrazené
na skfince, proudova hodnota
vyznac¢ena na pojistce a hodnota
v nasledujicich tabulkach.

Instalace elektrického
prislusenstvi

Elektricky obvod vozidla je navrzen
tak, aby mohl pracovat se sériovym a na
prani montovanym vybavenim.

Pred instalovanim dalSiho vybaveni
nebo elektrickych doplrikd do vozidla
se poradte s pracovniky servisni sité
PEUGEOT nebo jiného odborného
servisu.

PEUGEOT odmita odpovéd-

nost za naklady na opravu

vozidla nebo za poruchy jeho
funkce zpusobené nainstalovanim
doplikového vybaveni, které neni
dodavano a doporuc¢eno spolecnosti
PEUGEOT a nebylo nainstalovano
podle jejich predpist, zejména je-li
celkova spotfreba dodatec¢né pfripoje-
nych pristrojd vétsSi nez 10 miliampeér.



Pojistky v palubni desce Tabulky pojistek

Pojistkova skfinka se nachazi ve spod-
ni ¢asti palubni desky (na levé strané).

-
(3]

Zadni stérac.

Nepouzita.

r-' e

3}

Pocitac airbagu.

Vnitfni zpétné zrcatko s automatickou clonou,
klimatizace, jednotka prepinani relé, multimedialni
soustava vzadu.

30 Sekvencni ovladani prednich oken.

30 Sekvencni ovladani zadnich oken.

Stropni svétla vpredu a vzadu, svétla na ¢teni,

5 lampicky vzadu, osvétleni slunecni clony, osvétleni

odkladaci skfinky, osvétleni prostfedni loketni opérky,
ovladani relé 12 V v zavazadlovém prostoru.

-
o

F11
F2 F@ F8 F5 F1 FT F4 F3 F10 FB F13 F12F14
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PRAKTICKE INFOR

Pristup k pojistkam

@ viz odstavec ,Pristup k pomuckam?®.

F2

Fi1

L CH

F@ F8 F& F1 FT F4 F3 F10 F8 F13 F12F14

20

30

15
15

15

15

30
40

Autoradio, radio s telefonem, méni¢ CD, vicefunkéni
obrazovka, detekce poklesu tlaku v pneumatikach,
siréna alarmu, pocita¢ alarmu, telematicka jednotka,
servisni modul (s WIP Com 3D).

Zasuvka 12 V vpredu, zapalovac cigaret, zasuvka
12 V vzadu.

Ovladace pod volantem.
Slaboprouda spinaci skfinka.

Snimac pritomnosti privésu, snimac desté/svételné
intenzity, napajeni pojistek F32, F34, F35.

Rozvodna jednotka motoru, pocita¢ airbagu.

Pristrojova deska, displej na pristrojové desce,
napajeni pojistky F33.

Zamykani a nadstandardni zamykani.
Odmrazovani zadniho okna, napajeni pojistky F30.

Bocnik PARC.



20
30
20

Nepouzita.
Vyhfivana vnéjsSi zpétna zrcatka.
Zasuvka 12 V v zavazadlovém prostoru.

Radici paka fizené manualni prevodovky.

Prahledovy displej, sada hands free, klimatizace.

Displej kontrolek bezpecnostnich pasu.
Parkovaci asistent, povoleni pro zesilova¢ Hi-Fi.

Pocitac rozvodné jednotky pro pfivés, panel
ovladacu ve dverich fidice.

Zesilovac¢ Hi-Fi.
Elektricky ovladané sedadlo fidice.
Clona prosklené panoramatické strechy.

Nepouzita.

ra

PRAKTICKE INFOR



Pojistky v motorovém prostoru

Pojistkova skfinka se nachazi v moto-
rovém prostoru, v blizkosti baterie (na
levé strané).

Pristup k pojistkam

@ Otevrete viko.

<= Vymérnte pojistku (viz pfFislusny
odstavec).

% Po zasahu viko velmi peclivé uzavre-
te pro zaruc€eni tésnosti pojistkove
skFinky.

Vs
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Tabulka pojistek
C.
pojistky

F1

F2
F3
F4

F5

F6

F7

F8
F9

F10

F11

Proud
(A)

20

15
10
10

15

10

10

20
10

30

40

Funkce

Napajeni pocitace motoru, elektromagnetickeé
ventily vstrfikovaciho ¢erpadla a EGR (2 | HDI),
vstfikovace (2 | HDI).

Zvukove vystrazné zarizeni.
Ostrikovac skel vpredu/vzadu.
Denni svétla.

Elektromag. ventily vyprazdnéni zachycovace
benzinovych par, odleh€eni turbiny a regulace tlaku
turbodmychadla (1,6 | THP), ohfivac olejovych par
(1,6 | THP), ohfiva¢ nafty (1,6 | HDI).

Diagnosticka zasuvka, nataceci svétliomety, Cerpadlo filtru
pevnych castic (diesel), ,Asistent pro dodrzovani bezpecného
odstupu od vpredu jedouciho vozidla“, detektor hladiny chladici
kapaliny motoru, ovladani sefizovani zpétnych zrcatek.

Pocitac¢ posilovace fizeni, automaticka prevodovka,
motorek sefizovani sklonu natacecich svétlometu.

Ovladani startéru.

Spinace spojkoveho a brzdového pedalu.

Akeni Eleny pocitace motoru (benzin: zapalovaci
civky, elektromag. ventily, lambda sondy, vstrikovace,
ohrivace, palivové ¢erpadlo, fizeny termostat) (diesel:
elektromag. ventily, ohfivace).

Ventilator klimatizace.



30 Mala/velka rychlost stirani ¢elniho skla.

40 Napajeni jednotky BSI (+ po zapnuti zapalovani).
30 Vzduchové cerpadlo.

10 Dalkové svétlo vpravo.

10 Dalkové svétlo vievo.

15 Potkavaci svétlo vievo.

15 Potkavaci svétlo vpravo.

Ohfivac olejovych par (1,6 | VTi), elektromag. ventil
15 regulace turbodmychadla (diesel), detektor hladiny
chladici kapaliny motoru (diesel).

Rizeny termostat, elektromag. ventil proménného

10 ¢asovani rozvodu, elektromag. ventil regulace tlaku
turbodmychadla (diesel), snimac hladiny chladici
kapaliny motoru (diesel).

Napajeni relé ventilatoru chlazeni motoru, ovladani
5 relé Valvetronic (1,6 | VTi), chlazeni turbodmychadla
(1,6 | THP), pratokomér vzduchu (1,6 | HDI).
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PRAKTICKE INFORMACE

Tabulka pojistek umisténych nad baterii

C. pojistky Proud (A) Funkce
F1 - Nepouzita.
il F2 5 Dvoufunkéni brzdovy spinaé.
u E u F3 5 Jednotka indikace nabiti baterie.
= | F4 25 Elektromag. ventily ABS/ESP.
u E I-I F5 5 Pocitac ABS/ESP.
F6 15 Automaticka prevodovka, fizena manualni prevodovka.
F7* 80 Skupina elektrického cerpadla posilovace fizeni.
F8* 60 Ventilator chlazeni motoru.
Fo* 80/30 \J/(Z\(Ijvr:a(ilt'g?w Igfadgr}quﬁgl) .(diesel), elektromotorek
F10* 40 Skupina elektrického cerpadla ABS/ESP.
F11* 100 Jednotka prepinani relé.
F12* 30 Skupina elektrického Cerpadla fizené manualni
prevodovky.

Tabulka maxi pojistek

C. pojistky Proud (A) Funkce
MF1* - Nepouzita.
MF2* 30 Rozvodna jednotka pro privés.
MF3* 50 Pojistkova skfinka v kabiné.
MF4* 80 Jednotka BSI.
* Maxi pojistky a nékteré dalsi pojistky MFS*® 80 Jednotka BSI.
jsou dopliikovou ~ochranou elektric- MF6* 30 Elektricka parkovaci brzda.
kych systému vozidla. Zasah na téchto
pojistkach mohou provadét pouze pra- MF7* 30 VyhFivana predni sedadla.
covnici servisni sité¢ PEUGEOT nebo . oL 5
jiného odborného servisu. MF8* 20 Ostfikovac svétlometu.



AUTOBATERIE 12V

Pracovni postup pro dobiti vybité auto-
baterie nebo pro nastartovani motoru
S pomoci jiné baterie.

Pritomnost tohoto Stitku
pouziti olovéné autobaterie (akumula-
toru) 12 V se specifickymi vlastnostmi,
jejiz odpojeni nebo vyménu je treba
svéfit servisu sité PEUGEOT nebo kva-
liflkované autodilné.

signalizuje

Nedodrzeni tohoto doporuc¢eni muze
zpusobit pfedcasné opotiebeni baterie.

Po zpétné montazi baterie bude systém
Stop & Start aktivni az po nékolika hodi-
nach, v zavislosti na meteorologickych
podminkach a stavu nabiti baterie (pfib-
lizné az 8 hodin).

Dobiti baterie systému Stop & Start
nevyzaduje jeji odpojeni.

Pristup k autobaterii

Autobaterie (neboli akumulator) je umis-

téna v motorovém prostoru.

Pristup:

@ oteviete kapotu za pomoci vnitini
a poté vnéjsi packy,

@ upevnéte vzpéru kapoty,

@ sundejte plastovy kryt pro zpfistup-
néni obou svorek,

< uvolnéte pojistkovou skfinku pro
vytazeni baterie, je-li to nutné.

Nastartovani s pomoci jiné
baterie

< PFipojte Cerveny kabel ke svorce klad-
ného polu (+) vybité baterie A, poté
ke svorce (+) pomocné baterie B.

< PFipojte jeden konec zeleného nebo
¢erného kabelu ke svorce zaporné-
ho pdlu (-) pomocné baterie B.

< PFipojte druhy konec zeleného nebo
¢erného kabelu ke kostficimu bodu C
Vaseho vozidla (drzak motoru).

@ Zapnéte startér, nechte tocit motor.

= VycCkejte na navrat na volnobézné
otacky a poté odpojte kabely.

ra
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Odpojeni kabelt

@ Zvednéte zajiStovaci packu zcela
nahoru.

Pripojeni kabell

< Polozte otevienou svérnou objimku
1 kabelu na kladnou svorku akumu-
latoru.

@ Zatlacte na svérnou objimku 1 svis-
le dolu pro jeji fadné umisténi na
akumulator.

@ Zajistéte svérnou objimku odsunu-
tim polohovaciho vystupku a poté
sklopenim packy 2.

Netlacte na packu silou, protoze v pfi-
padé Spatného umisténi svérné objimky
nebude zajisténi mozné; v takovém pfi-
padé zopakujte cely postup od zacatku.

Dobiti baterie nabijeCkou

@ Odpojte baterii vozidla.

< Ridte se navodem k obsluze, vyda-
nym vyrobcem nabijecky.

< PfFipojte baterii pocinaje svorkou
zaporného polu (-).

@ Ovérte Cistotu pold a svorek. Jsou-li
pokryty siranem (bélavé nebo naze-
lenalé usazeniny), odmontujte je
a ocistéte.

Baterie obsahuji Skodlive lat-
ky, jako jsou kyselina sirova
a olovo. Musi byt likvidovany
podle platnych predpisu a v zadném
pfipadé nesmi byt vyhozeny spolu
s domovnim odpadem.
Odneste vybité elektrické clanky
a baterie do specializované sbérny.

Pfi odstaveni vozidla na vice
nez jeden meésic je doporuce-
no odpojit baterii.

@

Neodpojujte svorky za chodu
motoru.

E Nedobijejte baterii bez odpo-
jeni svorek.
U vozidla vybaveného fizenou Ses-
tistupfiovou manualni prevodovkou
nebo automatickou prevodovkou se
nesnazte nastartovat motor roztlace-
nim vozidla.

Pred odpojenim

Pfed odpojenim baterie je nutno vypnout
zapalovani a vyckat 2 minuty.

Pfed odpojenim baterie zaviete okna
a dvere.

Po opétném pripojeni

Po kazdém prfipojeni baterie zapnéte

zapalovani a vycCkejte pred zapnutim

startéru 1 minutu, aby se mohly aktivo-

vat elektronickeé systémy. Pokud vSak po

této manipulaci pretrvavaji malé obtize,

obratte se na servis sit¢ PEUGEOT

nebo na jiny odborny servis.

Je nutno, abyste podle pokynu v pfi-

slusné kapitole sami znovu aktivovali:

- dalkové ovladani zamykani,

- elektrické ovladani clony prosklené
panoramatickeé strechy,

- navigacni systém GPS.



REZIM SNIiZENi ELEKTRICKEHO
ZATIZENI VOZIDLA

Jedna se o systém, ktery fidi moznost
pouzivani nékterych funkci s ohledem
na uroven nabiti baterie.

Zajizdy vozidla se pfi odleh&eni docasné
vypnou nékteré funkce, jako jsou klimati-
zace Ci odmrazovani zadniho okna...
Neutralizované funkce budou automatic-
ky znovu aktivovany, jakmile to podminky
umozni.

REZIM USPORY ENERGIE

Tento systém fidi dobu pouzivani nékte-
rych funkci, aby bylo zachovano dosta-
tecné nabiti baterie.

Po =zastaveni motoru muzete dale
pouzivat po maximalni souhrnnou dobu
tficeti minut audio a telematicky systém,
stérace, potkavaci svétla, stropni svétla
apod.

Tato doba mulze byt vyrazné kratsi,
neni-li autobaterie dostatec¢né nabita.

Vstup do rezimu

Po uplynuti této doby se na obrazovce
zobrazi hlaseni o vstupu do rezimu uspo-
ry elektrické energie a zapnuté funkce
jsou do€asné vyrazeny z Cinnosti.

@

- bude mozno v ném pokracovat
po dobu 5 minut se sadou hands
free systému WIP Sound nebo
systému WIP Nav,

- bude jej mozno dokondit v pfipa-
dé systému WIP Com 3D.

Jestlize je v tomtéz okamziku
jiz zahajen telefonicky hovor:

Vystup z rezimu

Tyto funkce budou automaticky znovu
uvedeny do ¢&innosti pfi pfistim pouziti
vozidla.

Pro okamzité zpétné zapnuti téchto
funkci nastartujte motor a nechte ho
bézZet po dobu vice nez péti minut.

Dodrzte stanovenou dobu ¢&in-
nosti motoru, aby bylo zaru¢eno
potfebné dobiti autobaterie.

@

Nepouzivejte tento postup nastar-
tovani motoru pro dobiti autobaterie
opakované a dlouhodobé.

S vybitou autobaterii neni moz-
no nastartovat motor (viz odstavec
LAutobaterie®).

ra

w
Q
<
=
o
o)
LL
z
L
X
O
=
X
g
o
o



z

PRAKTICKE INFOR

VYMENA STIRACI LISTY

Pred demontazi stiraci listy
vpredu

@ Do jedné minuty po vypnuti zapa-
lovani prepnéte ovladac¢ stéracu
pro premisténi raminek stéractd do
stfedu ¢elniho skla.

Demontaz

< Nadzvednéte prislusné raminko.
@ Uvolnéte liStu a sundejte ji.

Montaz

@ Umistéte novou odpovidajici listu
a zaklapnéte ji.

@ Sklopte opatrné raminko.

Po montazi stiraci liSty vpredu

@ Zapnéte zapalovani.

<~ Znovu prepnéte ovladac stéracu pro
premisténi raminek stéracd do béz-
né polohy.

ODTAZENI VOZIDLA

Navod pro odtazeni vlastniho vozidla &i
vle€eni jiného vozidla s pomoci doCasné
namontovaného mechanického zafizeni.

Pristup k naradi

e — Y ¢ | P~ E—

Oko pro vle¢eni se nachazi pod podlahou
zavazadlového prostoru.

Pristup:

< oteviete zavazadlovy prostor,

< nadzvednéte podlazku,

= zajistéte ji zahaknutim zavésu za
hacky drzaku zadni desky,

< vyndejte schranku z polystyrénu,

@ vyjméte ze schranky oko pro vieceni.

Odtazeni vilastniho vozidla

%V pfednim narazniku odklopte kryt-
ku zatlacenim na jeji spodni ¢ast.

@ ZaSroubujte oko pro vieCeni az na
doraz.

< Zahaknéte vie¢nou tyc.

@ Zapnéte vystrazna svétla na vlecCe-
ném vozidle.

@ Presunte radici paku do
neutralni polohy (polohy
N u fizené manualni nebo
automatické prevodovky).

NedodrZzeni tohoto pokynu muze
vést k posSkozeni nékterych organu
brzdové soustavy a k absenci posi-
lovaciho ucinku brzdové soustavy pri
opétném nastartovani motoru.



Vleceni jiného vozidla

%V zadnim narazniku odklopte krytku
zatlacenim na jeji spodni Cast.

@ ZaSroubujte oko pro vle€eni az na
doraz.

@ Zahaknéte vie€nou tyc.

@& Zapnéte vystrazna svétla na viecCe-
ném vozidle.

VSeobecna doporuceni

Dodrzujte zakonna narizeni platna ve
Vasi zemi.

Ovérte, Zze vaha tazného vozidla je vys-
Si nez vaha vle€eného vozidla.

Ridi€ musi zustat sedét za volantem
vle¢eného vozidla.

Pfi vle€eni vozidla je zakazana jizda na
dalnici a rychlostni silnici.

Pfi vleCeni vozidla, kdy jsou vSechna
Ctyfi kola na zemi, vzdy pouzijte schva-
lenou vle¢nou ty¢; lana a popruhy jsou
zakazany.

Pfi vle€eni vozidla s vypnutym motorem
nefunguje ani jeho posilova¢ brzd, ani
posilovac fizeni.

V nasledujicich pfipadech povinné kon-

taktujte profesionalni odtahovou sluzbu:

- vozidlo ma poruchu na dalnici nebo
na rychlostni silnici,

- neni mozné zaradit neutralni polohu,
odblokovat fizeni, povolit parkovaci
brzdu,

- vle€eni pouze se dvéma koly na
zemi,

- chybi schvalena vie¢na tyc...
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TAZENi PRIVESU, KARAVANU...

Mechanické zafizeni uréené pro pfipo-
jeni pfivésu ¢&i karavanu s doplfikovou
signalizaci a osvétlenim.

Vase vozidlo je zkonstruovano prede-
v8§im pro pfepravu osob a zavazadel,
nicméné muze byt také pouzito pro
tazeni pfivésu.

Doporu€ujeme Vam pouzi-

vat originalni tazna zarizeni

a originalni elektrické svaz-
ky PEUGEOT, které byly testovany
a schvaleny jiz pfi navrhovani vozi-
dla, a svérit montaz tohoto zafizeni
servisu sit¢ PEUGEOT nebo odbor-
nému servisu.
V pfipadé montaZze mimo servisni
sit PEUGEOT musi byt tato povin-
né provedena v souladu s pokyny
vyrobce vozidla.

Pfi jizdé s pfivésem je vozidlo velmi
namahano a fizeni vyzaduje zvySenou
pozornost.

Doporuceni pro jizdu

Rozlozeni nakladu
< Umistéte naklad v pfivésu tak, aby

nejblize napravé a svislé zatizeni

koule zavésu bylo blizko pfipustného

maxima (nesmi ho vSak prekrocit).
Hustota vzduchu se snizuje zaroven se
zvySujici se nadmorskou vyskou, coz ma
za nasledek snizeni vykonu motoru. P¥i jiz-
dé v oblastech s nadmorskou vyskou pre-
kracujici 1 000 m je tfeba snizit maximalni
hmotnost pfivésu o 10 % na kazdych dal-
Sich 1 000 metrd nadmorské vysky.

©

V kapitole ,, Technické charak-
teristiky“ naleznete hodnoty
hmotnosti vozidla a pfivésu
platné pro Vase vozidlo.

Boc¢ni vitr
@ Pocitejte s vétsi citlivosti vozidla na
narazy bo¢niho vétru.

Chlazeni

P¥i taZeni pfivésu do svahu dochazi ke

zvySeni teploty chladici kapaliny.

Protoze ventilator chlazeni je spoustén

elektricky, jeho ucinnost nezavisi na

otackach motoru.

@ Pro snizeni otacek motoru snizte
rychlost vozidla.

Maximalni hmotnost pfivésu pfi stou-
pani do dlouhého svahu zavisi na jeho
sklonu a na venkovni teploté.

V kazdém pripadé vénujte zvySenou
pozornost teploté chladici kapaliny.

@ Pokud se rozsviti vystrazna
kontrolka a kontrolka STOP,
co nejdfive zastavte vozidlo
a vypnéte motor.

Brzdy

P¥i taZeni privésu se prodluzuje brzdna
vzdalenost.

Pro zabranéni prehrati brzd (napfiklad
pfi sjizdéni horskych kopcl) se doporu-
Cuje vyuzivat brzdéni motorem.

Pneumatiky

< Zkontrolujte tlak vzduchu v pneuma-
tikach vozidla i pfivésu, dodrzujte
predepsané hodnoty.

Osvétleni

= Qveérte spravnou funkci elektrického
signalizacniho zafizeni pfivésu.

@

V pripadé pouziti originalniho
tazného =zarfizeni PEUGEOT
bude automaticky deaktivova-
na funkce zadniho parkovaciho
asistenta.



MONTAZ STRESNIHO
TYCOVEHO NOSICE

Pro montaz pficnych stfesnich ty¢i pouzij-

te ¢tyfi k tomu ur€ené rychlospojky:

@ nadzvednéte klapky,

% s pomoci kli¢e oteviete krytky upev-
néni na kazdée tyci,

@ umistéte upevnovaci prvky a postup-
né je zajistéte na strese,

@ ujistéte se, Ze je stfedni tyCovy nosic
spravné upevnén (zatfeste s tycemi),

@ s pomoci klice zavrete krytky upev-
néni na kazdé tyci.

NejvétsSi pripustné zatizeni
stfesSniho nosice - vyska nakla-
du neprekracujici 40 cm (kro-
mé nosice jizdnich kol): 65 kg.

@

Jestlize vyska prekracuje 40 cm, pfi-
zpusobte rychlost vozidla profilu vozov-
ky, aby nedoslo k poskozeni stfeSnich
tyCi a uchytd na strese.

Ridte se predpisy platnymi v dané
zemi pro respektovani zakond upra-
vujicich prepravu predmétd delsich
nez vozidlo.

KRYT PRO ZIMNi OBDOBI

Snimatelny kryt umoznuje zabranit
nahromadéni snéhu v misté ventilatoru
chlazeni motoru.

Pred jakoukoli manipulaci se ujistéte,
ze jsou motor i ventilator zastavené.
Pro montaz a demontaz je doporuce-
no obratit se na servis sité PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Montaz

< Umistéte kryt pfed spodni ¢ast pred-
niho narazniku (nepouzivejte horni
umisténi ventilacni mrizky).

@ Zatlacte na okraje A pro zaklapnuti
prichytek krytu.

@ Zatlacte na stfed B pro zaklapnuti
zbyvajicich pfichytek.

Demontaz

= Sejmeéte kryt pro zimni obdobi jeho
pritaZzenim v misté vyrez( 1 a 2 umis-
ténych na vnéjsich okrajich dilu.
Nezapomerite sejmout kryt pro zimni
obdobi:

- kdyz je vnéjsi teplota vys$si nez 10 °C,

- v pfipadé tazeni pfrivésu,

- v pripadé jizdy rychlosti vySSi nez
120 km/h.

ra
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PRISLUSENSTVI

Prodejni sit nabizi Sirokou paletu pfi-
sluSenstvi a originalnich nahradnich
dild PEUGEOT.

Spolehlivost a bezpecnost téchto dill
a prislusenstvi byla uspésné testovana.
VSem prvkum bylo pfidéleno objedna-
ci ¢islo a je na né poskytovana zaruka
PEUGEOT.

»Vybaveni pro prepravu“:

Pro cestovani: stfeSni tyCovy nosic,
nosic¢ jizdnich kol upevnény k taznému
zarizeni, nosic¢ jizdnich kol na stfeSnich
tyc€ich, nosic¢ lyzi, uzavreny stfesni box,
détské autosedacky a podlozky, roletky
proti slunci na boc¢ni okna, pfihradka
pod zadni poli¢kou, ...

Montaz tazného zafizeni pro pfrivés musi
byt provedena v servisu sité¢ PEUGEOT.

»Styl“:

potahy sedadel kompatibilni s bocni-
mi nafukovacimi vaky ,airbagy“, kuzi
potazena hlavice fadici paky, svétlomety
do mlhy, spoilery na dvefni okna, spoiler,
ozdobné zastérky, hlinikové disky kol,
ozdobné kryty, chromované misky pod
dverni kliky, ...

»Bezpecnost‘:

alarm, piskovani skel, zafizeni proti odci-
zeni kol, lékarnicka, alkotester, vystrazny
trojuhelnik, reflexni bezpecnostni vesta,
systém lokalizovani odcizeného vozidla,
mfiz pro pfepravu psu, snéhoveé retézy, ...

»Ochrana“:

koberecky*, krytina do zavazadlového prostoru,
upevnovaci sit, raminko pro upevnéni k opér-
ce hlavy, kryty dvernich prahti z nerezové oceli
nebo se vzhledem uhlikového viakna, ...

»Multimedialni systémy*“:

autoradia, zesilovaCe, navigacni sys-
témy, sada ,hands free“, méni¢ CD,
reproduktory, prehrava¢ DVD, USB Box,
parkovaci asistent vpredu a vzadu, pfFi-
davna bezdratova sluchatka Bluetooth,
nabijecka pro nabijeni audio sluchatek
Bluetooth ze sité, ...

Instalace

radiokomunikacnich zafizeni

Pred montazi vysilact radi-
okomunikacénich zafizeni s vné&jsi
anténou, dokupovanych jako pfislu-
Senstvi muzete kontaktovat pracov-
niky sit¢ PEUGEOT, ktefi Vam sdéli
charakteristiky vysilacu (frekvence,
maximalni vystupni vykon, poloha
antény, specifické podminky insta-
lace), které mohou byt do vozidla
namontovany v souladu se smérni-
ci Elektromagneticka kompatibilita
vozidel (2004/104/ES).

Reflexni vesty, vystrazné troj-

uhelniky a sady nahradnich

zarovek a pojistek patfi podle
platnych predpist do povinné vybavy
vozidla.

Montaz elektrického vybaveni

nebo doplnkd nezahrnutych

v katalogu PEUGEOT muze
mit za nasledek poruchu elektronic-
kych systému vozidla ¢&i zvySenou
spotfebu energie.
Méjte laskavé na pameéti toto upozor-
néni. Doporuc¢ujeme Vam, abyste se
obratili na zastupce sité PEUGEOT
pro ziskani informaci o nabizeném
vybaveni a doplricich.

V prodejni siti PEUGEOT naleznete
vyrobky pro ¢€isténi a udrzbu (pro karo-
serii a interiér vozidla), provozni kapa-
liny (kapalina do ostfikovace skel...)
a nahradni naplné (kartuse pro provi-
zorni opravu pneumatiky...).

* Aby nehrozilo nebezpeci zabloko-
vani pedalu:
- dbejte na spravné umisténi a upev-
néni koberecku,
- nikdy nedavejte nékolik koberec-
kl pres sebe.



T 1,6 litru VTi 1,6 litru THP
120 k 156 k
Prevodovka Mechanicka Mechanicka Automaticka
(5 stuprit) (6 stuprit) (6 stuprit)
Zdvihovy objem (cm?) 1 598 1 598
Vrtani x zdvih (mm) 77 x 85,8 77 x 85,8
Max. vykon: norma EHS (kW) 88 115/110 - 120*
Otacky max. vykonu (ot/min) 6 000 6 000
Max. to¢ivy moment: norma EHS (Nm) 160 240
Otacky max. momentu (ot/min) 4 250 1400
Palivo Bezolovnaté Bezolovnaté
Katalyzator ano ano
OBJEM OLEJOVE NAPLNE (v litrech)
Motor (s vyménou filtru) 4,25 4,25
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* Mimoevropské zemé.



HMOTNOST VOZIDLA A TAZENEHO PRIVESU (kg)

Benzinové moto 1,6 litru VTi 1,6 litru THP
ry 120 k 156 k
Prevodovk Mechanicka Mechanicka Automaticka
y (5 stupiiar) (6 stupiitr) (6 stupiitr)
- Pohotovostni hmotnost 1 399 1459 1480
-  Provozni hmotnost* 1474 1534 1 555
- Uzite¢né zatizeni 621 561
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 2 020 2 020 2 030
- Nejvétsi povolena hmotnost jizdni
soupravy 3220 3426 3 530/2 830***

svah 12 %

- Brzdény pfivés (v limitu nej.
hmotnosti jizdni soupravy) 1 200 1 400/800***
svah 10 % nebo 12 %

- Brzdény privés** (s prenosem zatizeni

v limitu nej. hmot. jizdni soupravy) U au U
- Nebrzdény pfivés 735 750
- Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni 70 70

s

TECHNICKE CHARAKTERISTIK

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a privésul jsou uvedeny pro maximalni nadmoirskou vysku 1 000 metru;
uvedena hmotnost privésu musi byt sniZzena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Rychlost vozidla tahnouciho privés nesmi prekrocit 100 km/h (dodrZujte pfedpisy platné ve Vasi zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpUsobit snizeni vykonu vozidla z ddvodu ochrany motoru; pokud vnéjsi teplota vystoupi nad
37 °C, omezte hmotnost tazeneho privésu.

*  Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost vozidla + fidi¢ (75 kg).

** Hmotnost brzdéného pfivésu mlize byt zvySena (v limitu nejvétSi povolené hmotnosti jizdni soupravy), pokud je o stejnou hodnotu snizena
nejvétsi povolena hmotnost vozidla, které pfivés tahne. Tazeni pfivésu malo zatizenym vozidlem muze zpUsobit zhorSeni jeho jizdni stability.

*** Mimoevropské zemé.
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2 litry Turbo HDi 2 litry Turbo HDi

Naftovy motor

110 k
Prevodovka Mechanicka Rizena manualni
(6 stuprit) (6 stuprit)
Zdvihovy objem (cm?) 1 560
Vrtani x zdvih (mm) 75 x 88,3
Max. vykon: norma EHS (kW) 82
Otacky max. vykonu (ot/min) 4 000
Max. to¢ivy moment: norma EHS (Nm) 270
Otacky max. momentu (ot/min) 1 750
Palivo Motor. nafta
Katalyzator ano
Filtr pevnych castic ano
OBJEM OLEJOVE NAPLNE (v litrech)
Motor (s vyménou filtru) 8,15

1,6 litru Turbo e-HDi

Mechanicka Automaticka
(6 stuprit) (6 stuprit)

163 k

1997
85 x 88
110/120

3750
320/340

2 000
Motor. nafta
ano

ano
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU (kg)

. . 2 litry Turbo 2 litry Turbo
Naftové motory 1,6 litru Turbo e-HDi HDi HDi
150 k 163 k
Prevodovka Mechanicka Rizena manuélni Rizena manualni  Mechanicka Automaticka
(6 stupria) (6 stupnit) (6 stupnu) Score (6 stupnu) (6 stuprit)
- Pohotovostni hmotnost 1421 1529 1 539
- Provozni hmotnost* 1497 1 604 1614
- Uzitecné zatizeni 609 557 566
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla 2 030 2 086 2105
- Nejvetsi povolena hmotnost jizdni
soupravy 3130 2 920 3480 3 500

svah 12 %

- Brzdény pfivés (v limitu nej.
hmotnosti jizdni soupravy) 1100 890 1400
svah 10 % nebo 12 %

Brzdény privés** (s prenosem zatizeni
v limitu nej. hmot. jizdni soupravy) 1300 e e
- Nebrzdény pfivés 745 750
d - Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni 70 70

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metru;
uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrd nadmorské vysky.

Rychlost vozidla tahnouciho pfivés nesmi prekrocit 100 km/h (dodrzujte predpisy platné ve Vasi zemi).

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonu vozidla z divodu ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota vystoupi nad 37 °C,
omezte hmotnost tazeného privésu.

*  Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + fidi¢ (75 kg).

Hmotnost brzdéného pfivésu muze byt zvySena (v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy), pokud je o stejnou
hodnotu snizena nejvétsi povolena hmotnost vozidla, které pfrivés tahne. Tazeni pfivésu malo zatiZzenym vozidlem muze
zpusobit zhorSeni jeho jizdni stability.

*%

TECHNICKE CHARAKTERISTIKY
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HMOTNOST VOZIDLA A PRIVESU MODELU 3008, UZITKOVA VERZE (kg)

Motor 1,6 litru Turbo e-HDi 2 litry Turbo HDi
110 k 150 k
Prevodovka Mechanicka Rizena manualni Mechanicka Mechanicka
(6 stupria) (6 stupria) Score (6 stupria) (6 stupnia)
Typ, varianta, verze 9HZ 9HR 9HZ RHE
- Pohotovostni hmotnost 1434 1430 1 538
- Provozni hmotnost* 1 509 1 505 1613
- Nejvétsi povolena hmotnost vozidla** 2 150 2135 2 239
- Nejvétsi povojs:a hmotnost jizdni soupravy 3120 2920 3130 3480
svah 12 %
- Brzdény privés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy)
svah 10 % nebo 12 %**** 970 770 995 1241
- Brzdény privés (s prenosem zatizeni X X X X
v limitu nej. hmot. jizdni soupravy)
- Nebrzdény privés 750 750
- Doporucené max. svislé zatizeni koule taZného zafizeni 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + fidi¢ (75 kg).
** Prekroceni nejvétsi povolené hmotnosti na zadni napravé vyzaduje v souladu s bodem 2.7 Smérnice omezeni rychlosti
na 80 km/h.

*** PrekroCeni nejvétsi povolené hmotnosti pfi tazeni pfivésu vyzaduje v souladu s bodem 2.7 Smérnice omezeni rychlosti
na 80 km/h.

**** Nejvétsi hodnota brzdéného privésu v limitu nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy; upozornéni: tazeni pfrivésu
malo zatizenym vozidlem muize zpUsobit zhor$eni jeho jizdni stability.

Hodnoty nejvétsi povolené hmotnosti jizdni soupravy a pfivésu jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metru;

uvedena hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metri nadmorské vysky.

Vysoké vnéjsi teploty mohou zpusobit snizeni vykonu vozidla z divodu ochrany motoru; kdyz vnéjsi teplota vystoupi nad

37 °C, omezte hmotnost taZeného privésu.
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IDENTIFIKACNI PRVKY

Rulzna viditelna oznaceni pro moznost
identifikace a nalezeni vozidla.

A. Sériovévyrobnicislovmotorovém
prostoru.

Toto cCislo je vyrazené na karoserii,
v blizkosti drzaku tlumice.

. Sériové vyrobni ¢islo na spodni

pfriéce pod ¢éelnim sklem.

Toto Cislo je uvedené na nalepeném
Stitku a je vidét pfi pohledu skrz
celni sklo.

. Stitek vyrobce vozidla.

Toto Cislo je uvedené na Stitku
nalepeném na ramu dveti fidice.

D. Stitek s udaji o pneumatikach/

barvé laku.

Tento Stitek je nalepeny na ramu
dvefi fidiCe nebo na prostfednim
sloupku na strané fidice.

Jsou na ném uvedeny nasledujici infor-
mace:

tlaky husténi pneumatik pro prazdné
a zatizené vozidlo,

rozméry rafkd a pneumatik,

znac¢ky pneumatik doporucené
vyrobcem vozidla,

tlak husténi rezervniho kola,
oznaceni barvy laku.

Kontrola tlaku husténi musi byt
provadéna na studenych pneumati-
kach, nejméné jedenkrat mésice.

Nedostatecné nahusténi pneu-
matik zpUsobi zvysSeni spotfeby
paliva.
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TiISNOVE VOLANI NEBO VOLANI NA LINKU ASISTENCNI SLUZBY
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/ TISNOVE VOLANI NEBO PRIVOLANI ASISTENCNI SLUZBY

PEUGEOT CONMMNECT S05

V tisni stisknéte toto tlacitko na vice nez 2 vtefiny. Blikani
SOS zelené diody a hlasové hlaseni potvrdi zahajeni volani do
— centra pomoci v nouzi PEUGEOT*.

Okamzitym novym stisknutim tohoto tlacitka Ize pozadavek zrusit. Zelena
dioda zhasne.

Pridrzeni tohoto tlacitka (v jakémkoliv okamziku) na déle nez 8 sekund
anuluje pozadavek.

Zelena dioda sviti (bez blikani), jakmile je navazana komunikace. Po
skonéeni komunikace dioda zhasne.

Toto volani je zajiStovano centrem pomoci v nouzi PEUGEOT, které
obdrzi informace umoznujici lokalizaci vozidla a pfeda potfebnou vystrahu
kompetentnim zachrannym sluzbam. V zemich, kde toto centrum neni
zavedeno, nebo v pfipadé, Ze sluzba lokalizace byla zakaznikem vyslovné
odmitnuta, je volani smérovano bez lokalizovani vozidla pfimo na linku
tisfiového volani (112).

! V pfipadé narazu vozidla zaznamenaného pocitacem airbagu
zahdji systém automaticky tisfiové volani (nezavisle na
eventualnim rozvinuti airbag().

* Vlyuzivani téchto sluzeb podléha vSeobecnym podminkam a je podminéno dostupnosti.

Konzultujte se zastupcem sit¢ PEUGEOT.
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PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE

Okamzitym novym stisknutim tohoto tlacitka Ize pozadavek zrusit.
Zru$eni je potvrzeno hlasovym hlasenim.

Pro vyzadani asistencni sluzby v pfipadé nepojizdnosti
vozidla stisknéte toto tlaCitko na vice nez 2 vtefiny.
Hlasové hlaseni potvrdi zahajeni volani*.

CINNOST SYSTEMU
49’ PFi zapnuti zapalovani je spravna ¢innost
SOS systému potvrzena rozsvicenim zelené
— kontrolky na 3 vtefiny.

I Jestlize blika oranzova kontrolka: na

= systému se vyskytla zavada.

Jestlize sviti oranzova kontrolka bez

prerusovani: je nutno vymenit zalozni baterii.
Pokud jste vozidlo zakoupili mimo sit PEUGEQOT, nechte nastaveni téchto
sluzeb zkontrolovat a pozadejte o Upravu servisni sit. V zemich, kde je

V obou pfipadech se obratte na servisni sit
PEUGEOT.
pouzivano nékolik jazyku, je mozné nastavit Vami pozadovany jazyk.

Z technickych divodu a zejména pro zlep$eni sluzby PEUGEOT
CONNECT poskytované zakaznikovi si vyrobce vyhrazuje pravo provadét
kdykoli aktualizace palubniho telematického systému.




TISNOVE VOLANI NEBO VOLANI NA LINKU
ASISTENCNI SLUZBY S WIP Com 3D

PEUGEOT CONMECT SOS

Pozor, tisnové volani a sluzby jsou aktivni, pouze pokud je pouzivan
interni telefon s platnou SIM kartou. Tyto sluzby nefunguji pfi pouziti
telefonu Bluetooth a bez SIM karty.

V tisni stisknéte tlacitko SOS a drzte jej stisknuté,
dokud se neozve zvukovy signal a nezobrazi okno
,Confirmation/Cancellation“ (,Potvrzeni/Zruseni®)
(pokud je vlozena platna SIM karta).
PFistroj kontaktuje centrum PEUGEOT Pomoc v nouzi,
SOS které od pfistroje obdrzi informace umozriujici stanovit
polohu vozidla a které mlze pfivolat kompetentni
zachrannou sluzbu.
V zemich, kde toto centrum neni zavedené, nebo
v pfipadé, Ze uZivatel vyslovné odmitnul sluzbu
lokalizovani vozidla, je volani smérovano na tisfiovou
linku (112).

V pfipadé detekce narazu pocitatem airbagu je automaticky
zahajeno tisfiové volani, bez ohledu na eventualni odpaleni airbagu.
Hlaseni ,Deteriorated emergency call” (,Tisnové volani - porucha
funkce®), spojené s blikanim oranzZové kontrolky, signalizuje poruchu
funkce. Obratte se na servis sité PEUGEOT.

B

6
6

PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE

Stisknéte toto tlacitko pro pfistup ke sluzbam
PEUGEOT.

Zvolte ,Customer call* (Zakaznické
sluzby) pro ziskani informaci o znacce
PEUGEOT.

( Customer call )

Zvolte ,PEUGEOT Assistance” pro
zavolani na linku asistenéni sluzby.

( PEUGEOT Assistance )

Tato sluzba je funkéni, pouze pokud je v dané zemi k dispozici.
Informujte se v siti PEUGEOT. Pokud bylo vase vozidlo zakoupeno
mimo sit PEUGEOT, nechte konfiguraci téchto sluzeb zkontrolovat
a pozadejte o nastaveni ve znackovém servisu.
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WIP Com 3D

AUTORADIO MULTIMEDIA/TELEFON BLUETOOTH

k dispozici v prabéhu roku.

GPS EVROPA
OBSAH
@ Systém WIP Com 3D je chranén tak, aby mohl fungovat 01 Prvni kroky str. 218
pouze ve Vasem vozidle. V pfipadé instalace do jiného , - ’
vozidla se obratte na servisni sit PEUGEOQT pro 02 Hlasové povely a ovladaci str. 220
nakonfigurovani systému. prvky u volantu
03 Zakladni funkce str. 223
04 Navigace - navadeéni str. 228
! Z bezpecénostnich divod( musi fidi¢ provadét operace 05 Dopravni informace str. 237
vyzadujici zvySenou pozornost ve stojicim vozidle. ; ge
Po zastaveni motoru dojde po urcité dobé k aktivaci 06 Radio str. 239
usporného rezimu, pfi kterém se systém WIP Com 3D % 2 4 4 X0
Vypne, aby nedoslo k vybiti baterié vozidla. 07 Prehravace hudebnich nosicu str. 240
08 Telefonovani str. 245
09 Konfigurace str. 250
| 10 Schéma zobrazovani str. 251
. Nékteré funkce popisované v tomto dokumentu budou éasté OtéZky str. 256
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OVLADACI PANEL WIP Com 3D

/01 PRVNi KROKY

Vstup do nabidky zdroja

,Media Menu® (CD audio, Zrugeni pravé probihajici
Jukebox, vstup externiho v , : operace
Fistroje). stup do nabldky“nawgace S o ’
P 3 .Navigation Menu Dlouhé stisknuti: navratna  Vstup do nabidky
Zobrazeni seznamu stop. a zobrazeni nékolika zobrazovani zakladnich dopravnich informaci Vstup do nabidky adresare
Zmeéna zdroje zvuku. poslednich cilovych mist. udaja. , Iraffic Menu*. +Address book Menu“.

Vstup do nabidky ,Radio Menu*.

Zobrazeni seznamu stanic

v abecednim pofadku (vinové
pasmo FM) nebo podle
frekvence (vinové pasmo AM).

Vstup do nabidky konfigurace
SETUP®.

Dlouhé stisknuti: pokryti GPS.

Sefizovani audiosystému
(vyvazeni vpravo/vlevo, vpredu/

vzadu, hloubky/vysky, ekvalizér, ...). Zadavani gisel nebo pismen na

alfanumerické klavesnici.
Predvolba 10 rozhlasovych
frekvenci.

Sefizovani hlasitosti zvuku (kazdy
zdroj zvuku Ize samostatné
sefidit, véetné hlaseni a vystrah
navigaéniho systému).

Dlouhé stisknuti: resetovani
systému.

Kratké stisknuti: aktivace rezimu
mute (vypnuti zvuku).

Automatické naladéni nizSi/vyssi Prehravac karty SD. Kratké stisknuti: vymazani
rozhlasové frekvence. posledniho znaku.

Volba predchazejici/nasledujici

skladby na CD nebo MP3.
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/01

PRVNi KROKY

CENTRALNi OVLADAC SYSTEMU WIP Com 3D

Stisknuti vlevo/vpravo:

P¥i zobrazeni okna ,RADIO*: volba
predchazejici/nasledujici rozhlasové
frekvence.

P¥i zobrazeni okna ,MEDIA®: volba
predchazejici/nasledujici stopy.

Pfi zobrazeni okna ,MAP*“ nebo ,NAV*:

posun mapy ve vodorovné ose.

Stisknuti nahoru/dold:

Pti zobrazeni okna ,RADIO": volba
predchazejici/nasledujici rozhlasové
stanice v seznamu.

Pfi zobrazeni okna ,MEDIA": volba
slozky MP3.

Pfi zobrazeni okna ,MAP*“ nebo ,NAV*:

posunuti mapy ve svislé ose.
Pfechod na nasledujici nebo
predchazejici stranku v nabidce.
Pohyb na zobrazené virtualni
klavesnici.

OK: potvrzeni volby zvyraznéné na
obrazovce.

Volba postupného zobrazeni
nabidek na obrazovce ,MAP*
(mapa)/,NAV* (kdyZ probiha
navadéni)/, TEL" (kdyz probiha
hovor)/,RADIO* (rozhlas) nebo
,MEDIA" (pravé pfehravany
nosic).

\
O

Normalni zobrazovani nebo
vypnuti zobrazovani (€erna
obrazovka).

ZVEDNOUT: vstup do nabidky
,Phone menu*.

Pfipojeni Bluetooth, pfijem
pfichoziho hovoru.

ZAVESIT: vstup do nabidky
,Phone menu*.

Ukongeni probihajiciho hovoru

nebo odmitnuti pfichoziho
hovoru, pfipojeni Bluetooth.

OtocCeni prstence:

Pfi zobrazeni okna ,RADIO": volba
predchazejici/nasledujici rozhlasové
stanice v seznamu.

Pfi zobrazeni okna ,MEDIA": volba
predchazejici/nasledujici stopy na CD
nebo MP3.

Pfi zobrazeni okna ,MAP*“ nebo ,NAV*:
zvétSeni/zmenseni méfitka zobrazeni
mapy (zoom).

PFemisténi kurzoru volby v nabidce.
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/ 02 HLASOVE POVELY A OVLADACI PRVKY NA VOLANTU

AKTIVACE HLASOVYCH
POVELU - ROZPOZ. ~
HLASOVYCH POVELU

Pfed prvnim pouzitim je doporu¢eno si poslechnout a nacvicit
vyslovovani povell podle doporuceni pro pouzivani.

Stisknéte tlacitko SETUP a zvolte
funkci ,Language & Speech® (,Jazyk
a hlasové ovladani®). Otocenim
prstence zvolte ,Voice control®

$ (,Hlasové povely®). Aktivujte funkci

O

rozpoznavani hlasovych poveld.

Zvolte ,Tutorial“ (,Doporuceni pro
pouzivani*).

Vyrazy k vysloveni v zavislosti na kontextu jsou uvedené
v nasledujici tabulce.

Vyslovte povel a systém WIP Com 3D jej realizuje.
Stisknuti tlacitka na konci
ovladace osvétleni aktivuje funkci
rozpoznavani hlasovych poveld.
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CONTEXT
GENERAL

RADIO

NAVIGATION

SAY

Help address book
Help voice control
Help media

Help navigation
Help telephone
Help radio

Cancel

Correction

Select station
Station <tts:stationName>

Read out station list
Enter frequency
Select wave band

AM
FM
TAon
TA off

Destination input
Voice advice off

Voice advice on
Save address
Start guidance

Abort guidance
Navigate entry

POI Search

ACTION

Access to the address book help
Access to the voice recognition help
Access to the media management help
Access to the guidance, navigation help
Access to the telephone help

Access to the radio help

To cancel a voice command which is in
progress

Request to correct the last voice
recognition carried out

Clear

Select a radio station

Select a radio station using its RDS
description <tts:station Name> from the
RADIO list

Listen to the list of stations available

Listen to the frequency of the current
radio station

Choose the frequency waveband
M or FM)

Change the frequency waveband to AM
Change the frequency waveband to FM
Activate Traffic Info (TA)

Deactivate Traffic Info

Command to enter a new destination
address

Deactivate the spoken guidance
instructions

Activate the spoken guidance instructions
Save an address in the address book

Start guidance (once the address has
been entered)

Stop the guidance

Start guidance to an entry in the address
book

Start guidance to a point of interest




02 HLASOVE POVELY A OVLADACI PRVKY NA VOLANTU

AKTIVACE HLASOVYCH

POVELU - ROZPOZ.
HLASOVYCH POVELU

~—
>
e

CONTEXT

MEDIA

TELEPHONE

ADDRESS
BOOK

SAY

Media

Select media
Single slot
Jukebox

USB

External device
SD-Card

Track <1 -1 000>

Folder <1 -1 000>

Phone menu
Enter number
Phone book
Dial

Save number
Accept
Reject

Address book menu
Call <entry>

Navigate <entry>

ACTION

Select the MEDIA source

Choose a source

Select the CD player source
Select the Jukebox source

Select the USB player source
Select the audio AUX input source
Select the SD card source

Select a specific track (number between
1 and 1 000) on the active MEDIUM

Select a Folder (number between 1 and
1 000) on the active MEDIUM

Open the Telephone Menu

Enter a telephone number to be called
Open the phone book

Make a call

Save a number in the phone book
Accept an incoming call

Reject an incoming call

Open the address book

Call file using its <file> description as
described in the address book

Start guidance to an address in the
address book using its <file> description
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/ 02 HLASOVE POVELY A OVLADACI PRVKY NA VOLANTU

OVLADACE U VOLANTU

Radio: naladéni pfedvolené stanice s nizsi/
vys§i rozhlasovou frekvenci.

CD audio: volba pfedchazejici/nasleduijici
skladby.

Po zvoleni nabidky ,MEDIA" (zdroje zvuku)
a jejim zobrazeni na obrazovce:

CD MP3/SD KARTA/JUKEBOX: volba
pfedchazejiciho/nasledujiciho adresare.
Volba predchazejiciho/nasledujiciho prvku
v seznamu adres.

222

Ovladag stéradu: zobrazeni ,RADIO* (radio) a ,MEDIA* (zdroje zvuku).

Ovladac osvétleni: aktivovani hlasového ovladani kratkym stisknutim;
indikovani aktualniho pokynu navigaénim systémem dlouhym stisknutim.

Radio: automatické naladéni vyssi rozhlasové
frekvence.

CD/SD KARTA/JUKEBOX: volba nasledujici skladby.
CD/SD KARTA/JUKEBOX: pridrzeni ovladace: rychly
posun smérem vpred.

Zvyseni hlasitosti.

Zmeéna zdroje zvuku.

Zahajeni volani na &islo ze seznamu
adres.

Zvednout/zavésit telefon.
Potvrzeni volby.

Stisknuti na vice nez dvé sekundy:
vstup do nabidky telefonu.

Snizeni hlasitosti.

Radio: automatické naladéni nizsi rozhlasové frekvence.
CD/SD KARTA/JUKEBOX: volba pfedchazejici skladby.

CD/SD KARTA/JUKEBOX: pfidrzeni ovladace: rychly
posun smérem vzad.

Ticho: vypnuti zvuku
soucasnym stisknutim
tlaCitek zvySeni a snizeni
hlasitosti.

Obnoveni slySitelnosti
zvuku: stisknutim
jednoho ze dvou tlacitek
sefizovani hlasitosti.




03 ZAKLADNIi FUNKCE

ZOBRAZOVANI V ZAVISLOSTI NA KONTEXTU

Opakovanymi stisky tlacitka MODE Ize pfepinat zobrazeni:

? FULL SCREEN MAP
pea MLl (MaPA PRES CELOU
: i s -

OBRAZOVKU)

RADIO (ROZHLASOVY, PRIJEM)/
MUSIC MEDIA (HUDEBNi NOSICE)/ s
VIDEO

TELEPHONE (TELEFON)
(Kdyz probiha hovor)

NAVIGATION (NAVIGACE)
(Kdyz probiha navadéni)

SETUP (KONFICURACE) I A s
vstup do nabidky ,SETUP*: jazyky* a hlasové * e . g P :
N funkce*, aktivace hlasovych povelt (kapitola 09), aktualnich vystrah na dopravni situaci.
datum a Cas*, zobrazovani, méré jednotky
1‘ a parametry systemu. MEDIA (NOSIGE):

* K dispozici v zavislosti na modelu vozidla. Nabidka ,DVD-Audio*

Nabidka ,DVD-Video*

L

Dlouhé stisknuti: zobrazeni pokryti GPS a predvadéci rezim.

Pro udrzbu obrazovky je doporueno pouzivat mékkou 1 Pro ziskani celkového prehledu o disponibilnich nabidkach si
a neabrazivni utérku (utérka na bryle), bez pridavani dal$ich laskavé vyhledejte ¢ast ,Schéma zobrazovani“ v tomto navodu.
pfipravkd.
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ZOBRAZOVANI NABIDEK V ZAVISLOSTI NA KONTEXTU
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X Stlageni OK umozriuje otevfit zkracené
nabidky, a to v zavislosti na pravé
sledovanych informacich na obrazovce.

Trip info
¥l Info o trase

Route type
&l Typ silnice

Avoid
&) VyluCovaci kritéria

NAVIGACE (KDYZ JE AKTIVNi NAVADENI):

atellites

S
Abort guidance Pocet satelitd

Zastavit navadéni

Repeat advice

Slopovers
Zopakovat pokyn P

ocCet zastavek

Show destination
Ukézat cilové misto

Block road Browse route
Objizd’ka Predvést trasu
lock Zoom/Scroll
I grrtjbsft)c I Metitko/posunuti mapy
ore Voice advice
I Zvétsit obj. g Hlasovy pokyn
Route options
Less Pt
I Zmensit obj. Volby navadéni
Route type
Calculate
I Prepocitat I Typ silnice
Route dynamics
Zoom/Scroll
I Méfitko/posunuti mapy I Zohledneéni dopravni situace
Avoidance criteria
Bi t
I pﬁggfssﬁfaiu I Vylucovaci kritéria
Route info Recalculate
I Info o itinerafi ¥) Prepoditat itinerar

TELEFON:

End call
Ukongéit hovor

Hold call
Dial
Zavolat

DTMF-Tones
Tony DTMF

Private mode
Davérny rezim

Micro off
Vypnuti mikrofonu

PREHRAVACE HUDEBNICH NOSICU:

TA
Dopravni informace

Play options
Volby prehravani

Normal order
Normalni poradi

Random track
Prehravani v nahodném poradi

Scan
Poslech ukazek

Select media
Zvolit nosi¢

Prepnout do vyckavaciho rezimu
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ZOBRAZOVANI V ZAVISLOSTI NA KONTEXTU

ROZHLASOVY PRIJEM:

IN FM MODE
V PASMU FM

Dopravnl informace

RDS
RDS

Radiotext
Radiotext

Regional prog.
PA Regionalni vysilani

Pasmo AM

IN AM MODE
V PASMU AM

1
Dopravnl informace

¥l Aktualizovat seznam stanic AM

I Pasmo FM

I Refresh AM list

MAPA PRES CELOU OBRAZOVKU: North Up
P Smeérem k severu
Abort guidance/Resume guidance Heading Up
Zastavit/Obnovit navadéni ¥l Ve sméru jizdy vozidla
Set destination/Add stopover Zoom/Scroll
il Stanovit cilové misto/Pridat zastavku il Méritko/posunuti mapy

POls nearb

il Strediska zajmu v blizkosti -
Position info

il Informace o poloze

I Guidance options

DVD AUDIO (DLOUHE STISKNUTI):
1 \/olby
Stop
Nawgate to Zastavit
Navadét smérem k

Group
Dial i
Zavolat Skupina

loZit polohu do paméti

Zoom/Scroll

Play options
v Rezim prehravani
k] Méfitko/posunuti mapy P

I Group 1.2/n
I ﬁave position &) Skupina 1.2/n

Normal order/Random track/Scan
k]l Normalni poradi/Nahodné poradi/Poslech ukazek

Map Settings
il Nastaveni mapy

TA
ﬁﬂzé\gagD Dopravni informace

Select media

2.5D Map ¥ Zvolit nosi¢
W Mapa v perspektlve

3D Map
Yl Mapa 3D
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ZOBRAZOVANI V ZAVISLOSTI NA KONTEXTU

DVD VIDEO (DLOUHE STISKNUTI): Piklady:

Play
Prehrat

Sto
Zastavn

DVD menus
¥] Nabidky DVD

VD menu
abidka DVD

D
N
DVD top menu
H

Seznam titul(

List of chapters
Seznam kapitol

I List of titles

DVD Options
¥l \olby DVD

Audio
k] Zvuk

Subtitles
k] Titulky

Angle 5 :
E| Uhel Reglages carte

carte
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SYSTEM WIP Com 3D NABIzi:

- funkci nastaveni mapy, umoznujici zobrazeni mapy dvourozmérné (2D), z ptaci perspektivy a tfirozmérné (3D).

Mapa 2D

VENUE MARCEAL , ' 17:19

Mapa z ptaci perspektivy

17:19

AVENUE MARCEAL

- konfiguraci systému hlasovymi povely.
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VOLBA CiLOVEHO MIiSTA

* Stisknéte tlacitko NAV.

V nabidce ,Navigation Menu*“ se objevi seznam 20 poslednich

cilovych mist.

Stisknéte znovu tlacitko NAV nebo
zvolte funkci ,Navigation Menu*
a volbu potvrdte stisknutim OK.

Zvolte funkci ,Destination input*
(,Zadani cilového mista“) a volbu
potvrdte stisknutim OK.

-
-
@

C Destination input D)

228

Hlasové povely pro ovladani ,NAVIGACE" jsou uvedené v kapitole 02.

V prubéhu navadéni je mozno dat povel k zopakovani posledniho
navigac¢niho hlaseni dlouhym stla¢enim konce ovladace svétel.

o) 9 9N

Zvolte funkci ,Address input”
(,Zadani nové adresy”) a volbu
potvrdte stisknutim OK.

C Address input D)

Po zvoleni zemé otocte prstencem
pro vybér mésta. Potvrdte volbu
stisknutim OK.

Volte jednotliva pismena tvofici
nazev mésta, kazdé z nich potvrdte
stisknutim OK.

Po zadani prvnich pismen je k dispozici seznam mést v dané zemi,
pocinajicich na stejna pismena. Stisknéte tlacitko LIST na virtualni

klavesnici.




04 NAVIGACE - NAVADENI

Otocenim prstence zvolte OK.
1 Stisknéte OK pro potvrzeni.

Pro rychlejsi zadani mista je mozno zvolit funkci ,Postal code”
(,Postovni smér. Cislo®) a vlozit pfimo PSC mista.

Pro zadani pismen a Cislic pouzijte virtualni klavesnici.

Zopakuijte etapy 5 az 7 pro zadani
LStreet” (,Ulice”) a ,House number*

" (,Cislo domu®).

Zvolte funkci ,Save to address book” (,Ulozit do adresare”) pro
zaregistrovani zadané adresy do zaznamu v adresafi. Stisknutim
OK potvrdte volbu.

Systém WIP Com 3D umoznuje ulozit do paméti vice nez

4000 zadznamu.

Pro vymazani cilového mista: v etapach 1 az 3 zvolte ,Choose
from last destinations” (,Ze seznamu poslednich cilovych mist®).
PF¥i dlouhém kliknuti na nékteré z cilovych mist se zobrazi seznam
¢innosti, ve kterém mizete zvolit:

Delete entry D) C Delete list )

Mapu je rovnéz mozno posunout s pomoci centralniho ovladace pro pohyb
do 4 smérl. Je mozno zmenit jeji orientaci ve zkracené nabidce ,Full
screen map* (,Mapa pres celou obrazovku®). Stisknéte OK a zvolte

.Map Settings” (,Nastaveni mapy“) a potvrdte.

Poté zvolte ,Start route guidance”
(,Zahajit navadéni®) a stisknutim OK
volbu potvrdte.

(C  Startroute guidance )

10 Zvolte kritérium navadéni:

,Fast route”, ,Short route” nebo
,Optimized route” (,Nejrychlejsi
trasa, nejkratSi trasa nebo optimalni
trasa“) a zatlatenim na kolecko
potvrdte.

1

Zvolte trasu s barvou odpovidajici
zvolenému itinerafi a stisknutim OK
potvrdte pro zahajeni navadéni.

o) 9 9N

% Cilové misto je rovnéz mozno zvolit ,Choose from address book"
(,Z adresare“) nebo ,,Choose from last destinations” (,Ze seznamu
poslednich cilovych mist®), a to volbou kfizovatky, centra mésta i

X«

zemepisnych soufadnic nebo pfimo na ,Mapé*.

( Choose from address book ) (Choose from last destinations)
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PRIRAZENiI ADRESY A NAVIGOVANI
K ,MEMU BYDLISTI*

-
w

Zvolit zaznam s adresou bydlisté
a potvrdit. Poté zvolit ,Edit entry”

Pro pfifazeni k ,Mému bydlisti“ je nutné, aby byla adresa uloZzena
(Upravit zaznam) a potvrdit.

v seznamu adres napfiklad nasledujicim postupem: ,Destination
input” (Zadani cilového mista)/,Address input (Zadani adresy)

a poté ,Save to address book* (Ulozit do seznamu adres). @ C Edit entry D)

Dvakrat stisknout tlacitko NAV pro

zobrazeni ,Navigation Menu* [
(Menu navigace). 5
@)

A' C Navigation Menu ) =

Zvolit ,Save to home* (Pfifadit k mému oo
bydliti) a pro ulozeni potvrdit. 5

*fZ?\]Q |

@

p o)

C Save to home D)

Zvolit ,Destination input” (Zadani
» cilového mista) a potvrdit. Poté zvolit —_— Pro spusténi navadéni k ,Mému bydlisti“ stisknéte dvakrat tlagitko
SN NAV pro zobrazeni ,Navigation Menu®, zvolte ,Destination input®
(Zadani cilového mista) a potvrdte.

Poté zvolte ,Navigate HOME" (Navigovat do bydlisté) a potvrdte
C Destination input D — pro spusténi navadéni.

»,Choose from address book* (Vybrat
ze seznamu adres) a potvrdit.

230




/ 04 NAVIGACE - NAVADENI

PFi zobrazeni mapy na obrazovce je mozno zvolit ,Map Settings*
P (,Nastaveni mapy“) a nasledné ,2D Map/2.5D Map/3D Map/North Up/
VOLBY NAVADENI Heading Up® (,Zobrazeni mapy 2D/v perspektivé/3D/nasmérovani
k severu/nasmérovani podle vozidla“). Budovy viditelné v rezimu
3D zaviseji na vyvojovem stupni kartografické databaze mést.

1 -: 5 Zvolte ,Route dynamics* (,Zohlednéni
» dopravni situace”). ]
Stisknéte tlagitko NAV. Nile )i Tato nabidka umoznuje pristup k volbam
[P ,Iraffic independent” (,Nezavisle na
dopravni situaci), ,Semi-dynamic" (,Vyzadat
A' potvrzeni) a ,Dynamic* (,Automaticky®).
2 » Stisknéte znovu tlacitko NAV nebo C Route dynamics )
zvolte nabidku ,Navigation Menu®
a stisknutim OK volbu potvrdte.
6
@ Zvolte funkci ,Avoidance criteria“
' — » (»VyluCovaci kritéria®). Tato funkce
C ,Navigation“ Menu D) poskytuje pristup k volbam ,Avoid“
@ (»Vyloucit") (dalnice, placené useky,
lodni trajekt, tunely).
3 » Zvolte ,Route options* (,Volby "
navadéni“) a stisknutim OK volbu
@ potvrdte. C Avoidance criteria D)
1 C Route options D) 7
Otocenim prstence zvolte funkci
» ,Recalculate” (,Pfepogitat itinerai) —
4 » Zvolte ,Route type* (,Typ silnice?) pro zahrnuti nastavenych voleb i
a stisknutim OK volbu potvrdte. Tato do vypoctu. Stisknutim OK volbu
funkce umozriuje zménit kritéria potvrdte.
navadéni. 1
1 C Route type ) C Recalculate D)
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PRIDANi ZASTAVKY NA TRASE

A OMROMIRONE ©

Stisknéte tlacgitko NAV.

Znovu stisknéte tlacitko NAV nebo
zvolte nabidku ,Navigation Menu®
a stisknutim OK volbu potvrdte.

C ,Navigation“ Menu D)

Zvolte funkci ,Stopovers*® (,Zastavky
na trase”) a stisknutim OK volbu
potvrdte.

C Stopovers D)

Zvolte funkci ,Add stopover* (,Pfidat
zastavku®) (maximalné 5 zastavek)
a stisknutim OK volbu potvrdte.

C Add stopover D)

Po zvoleni cilového mista je mozno do itinerare pfidat etapy cesty -
zastavky nebo je zrusit.

Zadejte napfiklad novou adresu.

~

Address input D

Po zadani nové adresy zvolte ,Start
route guidance” (,Zahajit navadéni*)
a stisknutim OK volbu potvrdte.

C Start route guidance D

Umistéte zastavku do seznamu
a stisknutim OK potvrdte.

EONRDNEDON

Zopakuijte ukony 1 az 7 tolikrat, kolikrat potfebujete, poté zvolte
.Recalculate” (,Pfepocitat”) a stisknutim OK volbu potvrdte.

% Chcete-li zménit zastavky, zopakujte ukony 1 az 3 a zvolte
" .Rearrange route” (,Pfeorganizovat trasu“); zvolte a zruste nebo
premistéte zastavku v seznamu s pomoci prstence za ucelem
zmeény poradi zastavek, novou polohu potvrdte a dokoncete postup
zvolenim ,Recalculate.
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VYHLEDAVANIi STREDISEK ZAJMU

(POI)

OO

Stisknéte tlacitko NAV.

Znovu stisknéte tlacitko NAV nebo
zvolte nabidku ,Navigation Menu®
a stisknutim OK volbu potvrdte.

C Navigation Menu D)

Zvolte funkci ,POI search” (,Vyhledat
POI*) a stisknutim OK volbu
potvrdte.

C POI search D)

Zvolte ,POI nearby” (,POI
v blizkosti“) pro vyhledani POI
v blizkosti vozidla.

C POI nearby D)

Zvolte ,POI near destination* (,POI
blizko cilového mista“) pro vyhledani
POI, ktera se nachazeji v blizkosti
zadaného cilového mista cesty.

(POl near destination )

Pomoci funkce Strediska zajmu (POI) je mozno signalizovat vSechny
provozovny sluzeb v blizkosti (hotely, rizné obchody, letisté...).

Zvolte ,POI in city” (,POI ve mésté*)
pro vyhledani POl v pozadovaném
mesté. Zvolte zemi a zadejte nazev
meésta pomoci virtualni klavesnice.

C POl in city D)

Pomoci tlacitka LIST virtualni klavesnice je mozno zobrazit seznam
meést existujicich ve vybrané zemi.

T
@
5
@

Zvolte ,POIl in country” (,POIl v zemi*)  ——r—=—1
pro vyhledani POl v poZzadované
zemi.

C POl in country D)

Zvolte ,POI near route” (,POI podél
trasy”) pro vyhledani POI podél
naplanované trasy.

C POI near route D)
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SEZNAM HLAVNICH BODU ZAJMU (POI)

Cerpaci stanice

Cerpaci stanice LPG

Servisni dilna

PEUGEOT

7 =]

Automobilovy okruh

*
-

Kryté parkovisté

Parkovisté

Odpocinkova zéna

Hotel

XL

Restaurace

234

| o
ANRRIAIE <R

Zona pro obgerstveni

Zona pro piknik

Kavarna

NI

a
-3

1]
&

ma
alE

L5
A R =)

Vlakové nadrazi
Autobusové nadrazi
Pristav

Prdmyslova zéna
Supermarket

Banka

Bankomat

Tenisové kurty
Bazén

Golfové hristé
Stredisko zimnich sportd

Divadlo

I
\:ll--

NS

. (2] (5] e] 10 (0] (2] 1] ] ] B

Tato ikona se objevi v pfipadé, Ze se ve stejném
misté nachazi nekolik POl. Zoom na tuto ikonu
umozniuje seznamit se s jednotlivymi POI.

Kino

Zabavni park
Nemochice
Lékarna
Policejni stanice
Skola

Posta

Muzeum

Turistické informace

Radar sledujici rychlost*

Radar sledujici Eervené svétlo*

Rizikova zéna*

*V zavislosti na dostupnosti v dané zemi.
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AKTUALIZACE POI

1 3 Stisknéte NAV, zvolte ,Navigation Menu“ (,Menu
Navigace®), poté ,Settings* (,Nastaveni)
’ a,Update personal POI" (,Aktualizovat mé POI).
‘ Stahnéte z Internetu na SD kartu nebo do USB klice " C »,Navigation® Menu )
aktualiza¢ni soubor ,POI". Tento soubor je k dispozici '
na internetovém portélu ,wipinforadars.fr". C Settings )
C Update personal POI D
4
i ~»
Soubory musi byt zkopirovany do kofenového adresare na Zvolte pouzity nosi¢ (,USB" nebo
zvoleném nosici. 1 ,SD-Card“ (,SD karta“)) a stisknéte OK.
2

o’ 5

Vlozte nosic (SD karta nebo USB klic) s databazi Uspé&sné nahrani souboru je potvrzeno hlagenim.

E ;gltegir(r)]up.rehravace SD karty nebo portu USB Systém se restartuje.

Verzi POl Ize zjistit v nabidce SETUP (,Nastavit*)\System
(,Parametry systému®).
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NASTAVENI HLASOVEHO VYSILANI

POKYNU

obrazovce stisknéte OK a zvolte Ci

nikoli ,Voice advice” (,Hlasové hlaseni

pokynu*) pro aktivaci ¢i dezaktivaci
1 vysilani navadécich pokynu.

' Pfi zobrazeni funkce navigace na

Pro sefizeni hlasitosti pouzijte
prislusné tlacitko.

Hlasitost vystrah pro rizikové zény POI Ize sefizovat pouze béhem

vysilani tohoto typu vystrahy.

NASTAVENiI STREDISEK ZAJMU
A RIZIKOVYCH ZON

Stisknéte tlacitko NAV.

A Znovu stisknéte tlacitko NAV nebo
zvolte nabidku ,Navigation Menu*
(Menu Navigace) a stisknutim OK
' volbu potvrdte.

C Navigation Menu )

o O

Zvolte ,Settings* (Nastaveni)
a stisknutim OK volbu potvrdte.

C Settings D)

Zvolte ,,POI categories on Map*
(Kategorie POl na mapé) pro zvoleni
stiedisek zajmu (POI), ktera se budou
na mapé automaticky zobrazovat.

(POl cateqories on Map )

Zvolte ,Set parameters for risk areas”
(Nastavit parametry pro rizikové zény) pro
pfistup k funkcim ,Display on map* (Zobrazit
na mape), ,Visual alert (Vizuaini vystraha)
a ,Sound alert* (Zvukova vystraha).

( Set parameters for risk areas )
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NASTAVENI FILTRU

A ZOBRAZOVANI HLASENi TMC

@

Pod nabidkou ,Traffic Menu“ se objevi seznam hlaseni TMC,

Stisknéte tlacitko TRAFFIC.

sefazenych v poradi podle vzdalenosti.

é
é

Znou stisknéte tlacitko TRAFFIC
nebo zvolte nabidku ,Traffic Menu*
a stisknutim OK volbu potvrdte.

C Traffic* Menu D)

Zvolte ,Select preferred list* (Zvolit
filtrovani hlaseni) a stisknutim OK
volbu potvrdte.

Hlaseni TMC (Trafic Message Channel) jsou informace o dopravni situaci
a meteorologickych podminkach, pfijimané v realném Case a predavané
fidi¢i ve formé zvukovych hlaseni a vizualni signalizace na naviga¢ni mapé.
Navigacni systém muze v pfipadé slozité dopravni situace navrhnout
zménu itinerafe cesty.

4 Zvolte filtr dle pozadavku:
C Messages on route D)
(C  All warning messages )
" (__ Only warnings on route )
C All messages D)
5 »
@ Zvolte ,Geo. Filter* (Zemépisny filtr).
1 C Geo. Filter )

-

Pokud zvolite ,Messages on route“ (VSechny indikace na trase),
je doporuceno pridat zemépisny filtr (napf. v okruhu 5 km) pro
omezeni poctu zobrazovanych indikaci na mapé. Zemépisny filtr
se presunuje zaroven s vozidlem.

Filtry jsou nezavislé a jejich vysledky se odecitaji.

Doporucujeme:

- filtr v okruhu 10 km kolem vozidla v oblasti s hustym silni¢nim
provozem,

- filtr v okruhu 50 km kolem vozidla nebo filtr pro trasu pro jizdu
na dalnici.
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HLAVNi IKONY TMC POSLECH DOPRAVNICH INFORMACI (TA)

_ - stanice vysila dopravni informace TA.
_ - stanice nevysila dopravni informace TA.
_ - poslech dopravnich informaci TA neni aktivovan.

1 Modry a €erny trojuhelnik: vSeobecné informace, napfiklad:

A Casové ldaje A Informace o doprave
Funkce TA (Trafic Announcement) zajistuje prioritni poslech

5 dopravnich hlaseni. Pro aktivaci je tfeba dobry pfijem stanice,
Vitr Miha ktera tento typ informaci vysila. Pfi vysilani dopravnich informaci

se pravé hrajici zdroj zvuku (rozhlas, CD, ...) automaticky ztlumi

- S g a audiosystém prehraje dopravni hlaseni TA. Poslech pavodniho
A Parkovani A Snih/naledi zdroje se obnovi po ukonéeni hlaseni.

2 Cerveny a zluty trojuhelnik: informace o dopravé, napfiklad: 1

Kdyz je na obrazovce zobrazovan
& Zména znageni A Zuzeni jizdniho pruhu 1 pravé poslouchany zdroj zvuku,

stisknéte kolecko.
é Kluzka vozovka A Nehoda

2 Zobrazi se zkracena nabidka zdroje zvuku, ktera umozni zvolit:
& Zpomaleni A Prace na vozovce
C TA D)
& Nebezpeci vybuchu A Uzaviend vozovka
g » -_—
A Demonstrace A Nebezpedi Zvolte dopravni informace (TA) S
a stisknéte kolecko pro potvrzeni ® L
a pristup k pfislusnym nastavenim. 353 :
A Zakéazany vjezd A Dopravni zacpa 1 7
238



06 RADIO

ZVOLENi ROZHLASOVE STANICE

Stisknéte tlacitko RADIO pro zobrazeni
abecedniho seznamu stanic, které jsou
1 v daném misté zachycovany.

Zvolte pozadovanou stanici otocenim
prstence a zatlaCenim na néj volbu

' potvrdte.

PFi poslechu rozhlasu stisknéte jedno z tlacitek «
nebo » pro automatické naladéni nizSi nebo vyssi
frekvence.

Kdyz je zobrazeno okno ,RADIO®, oto¢enim
prstence nebo pouzitim centralniho ovladace
pro posun do 4 smér( zvolte pfedchazejici nebo
nasledujici stanici v seznamu.

Stisknéte jedno z tlacitek Cislicové klavesnice na vice nez 2 sekundy
pro uloZeni poslouchané stanice do paméti pfistroje. UloZeni do
paméti je potvrzeno kratkym zvukovym signalem.

Takto predvolenou stanici mizete naladit stisknutim prisluSného
tlacitka na Cislicové klavesnici.

Vnéjsi prostredi (kopec, budova, tunel, parkovisté, podzemi...) mize
narusovat pfijem rozhlasu, a to i v rezimu preladovani RDS. Jedna se
o normalni jev pfi Sifeni radiovych vin a v zadném pfipadé to neni
znamkou néjaké zavady pfistroje.

RDS - REGIONALNi REZIM

P¥i poslechu rozhlasu,
signalizovaném na obrazovce,
" stisknéte OK.

Zobrazi se zkracena nabidka tohoto zdroje, ktera dava pfistup
k nasledujicim zkracenym volbam:

C TA D)
C RDS D)
C Radiotext D

( Regional prog. )
( AM )

Zvolte pozadovanou funkci
a stisknutim OK potvrdte pro vstup
1 do nabidky pfislusného nastaveni.

Volba RDS umozriuje pokracovat v poslechu jedné rozhlasové stanice
pfi prejizdéni mezi oblastmi obsluhovanymi riznymi vysilaci. Za tim
Ucelem systém sleduje vysilaci frekvence stanice. Za urcitych podminek
vSak nemuze byt udrzovani poslechu jedné stanice RDS zaruceno na
Uzemi celé zemé, nebot’ vysilani rozhlasovych stanic nepokryva celych
100 % Uzemi. To vysvétluje ztratu pfijmu stanice pfi cestovani.
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CD, CD MP3/WMA, KARTA SD MP3/
WMA/USB PREHRAVAC
INFORMACE A DOPORUCENI

Format MP3, coz je zkratka MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer 3,

a format WMA, coz je zkratka Windows Media Audio ve vlastnictvi

firmy Microsoft, jsou normy komprimovani zvukovych zaznamd,
které umoznuiji ulozit nékolik desitek hudebnich soubord na jeden
disk.

PFipojeni prehravace IPod:

Pro pfehravani soubort typu MP3 pfipojte IPod k zasuvce USB
(omezené funkce).

Pro pfehravani soubor( ITunes pfipojte IPod k zasuvce pro externi
zdroj (AUX).

Aby bylo mozno pfehravat vypalena CDR nebo CDRW, zvolte pfi
vypalovani nejlépe standardy ISO 9660 Grovné 1, 2 nebo Joliet.
Bude-li zaznam na disku vypalen v jiném formatu, nemusi byt
spravneé prehravan.

Je doporuceno pouzwat na jednom disku stale stejny standard
zarucena optlmalnl kvalita zvuku.

Ve zvlastnim pfipadé CD s vice sekcemi je doporuéen standard
Joliet.

Aby bylo mozno prehravat soubory z klice USB, musi byt tento
naformatovany na FAT 32.

PFistroj pfehrava pouze zvukové soubory s pfiponou ,,.mp3*“

s pFenosovou rychlosti 8 kbps az 320 kbps a s pfiponou ,.wma*“
s prenosovou rychlosti od 5 kbps do 384 kbps.

Podporuje rovnéz reZim VBR (Variable Bit Rate).

Zadny jiny typ souboru (.mp4, .m3u...) nem(iZe byt prehravan.

Je doporuceno omezit délku nazvu souborti na 20 znaku
a vylougit specialni znaky (napf.: , “ ? ; U), aby se predeslo
problémum s prehravanim nebo zobrazovanim.

Pro vytaZeni SD karty z pfehravace nebo odpojeni pfistroje
zapojeného do USB portu opustte nejprve zdroj zvuku ,SD-Card®
nebo ,USB".

Pro zabranéni nebezpeci kradeze vytahnéte SD kartu z pristroje
nebo odpojte a odklidte pFistroj zapojeny do USB portu pred
vystoupenim z vozidla s otevienou stfechou.
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VOLBA/POSLECH
CD MP3, SD karta nebo periferni pfistroj pfipojeny k USB portu jsou zdroje
CD CD MP3/WMA KARTA SD MP3/ kompatibilni se systémem.
WMAIUSB PREHRAVAC
Vlozte CD audio nebo MP3 do piehravace, 5
SD kartu do piehravace karty nebo periferni » Znovu stisknéte tlacitko MEDIA nebo
USB pristroj do USB portu. Prehravani zacne zvolte ,Media Menu“ a stisknutim OK
automaticky. volbu potvrdte.
1 C ,Media“ Menu D)
Pod nabidkou ,Media Menu“ se zobrazi seznam skladeb nebo
soubortt MP3/WMA.
6 »
Zvolte ,Select media“ (,Zvolit nosic*)
@ a stisknutim OK volbu potvrdte.
Stisknéte toto tiacitko. P09 " C Select media )
i) s
- 7 A
A Zvolte pozadovany zdroj zvuku.
Kdyz se zobrazi okno ,MEDIA®, Stisknutim OK volbu potvrdte. Za¢ne
otocte prstenec smérem nahoru nebo prehravani.
dolu pro zvoleni prechazejiciho ¢i "

nasledujiciho kompatibilniho zdroje.

Prehravani kompilace MP3/WMA a zobrazovani informaci o ni
zaviseji na programu pouzitém pro vypaleni a/nebo nastavenych
parametrech. Doporucujeme Vam pouzivat standard vypalovani
ISO 9660.

Stisknéte tlacitko MEDIA.
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JUKEBOX

ZKOPIROVANI OBSAHU CD, KLICE USB, KARTY SD

NA PEVNY DISK

Vlozte do mechaniky CD audio/
MP3, kli¢ USB nebo kartu SD.

‘2

Ovéfte, Ze je aktivnim zdrojem v nabidce MEDIA skute¢né
pouzivany nosi¢ (CD, USB nebo SD karta).

Stisknéte tlac¢itko MEDIA. Znovu
stisknéte tlacitko MEDIA nebo zvolte
nabidku ,Media Menu“ a stisknutim
OK volbu potvrdte.

Zvolte ,Jukebox management" (,Oviadani
jukeboxu"), poté ,Add files* (,Zkopirovat soubory*)
a kazdou etapu potvrdte stisknutim OK.

C Add files D)

Zvolte napfiklad ,Add files from
MP3-Disc” (,Pridat soubory z disku MP3*)
a stisknutim OK potvrdte.

(  Add files from MP3-Disc )

Vypnuti zapalovani v prubéhu kopirovani zpusobi jeho preruseni.

Kopirovani se obnovi ihned po novém zapnuti zapalovani.

(3]

9\ 9\ O\ 9\ ON

~

Zvolte pozadované stopy a poté ,Rip
selection® (,Zkopirovat vybér*) nebo
zvolte vSechny stopy s pomoci volby
L,Rip all”.

Zvolte ,[New folder]* pro vytvoreni nové
sloZzky nebo vyberte existujici slozku (jiz
dfive vytvorenou).

C [New folder] )

Na otézku ,Do you want to change the names of the
tracks that will be ripped?* odpovézte ,Yes® (,Ano*) pro
zménu nézvu soubort, ,No* (,Ne“) v opatném pfipadg.

Yes

Pro zkopirovani CD MP3 poté zvolte ,Real time
ripping (,Kopirovani s poslechem®), ,Fast ripping*
(,Rychle kopirovani“)/,High quality (192 kbit/sec)"
(»Ve vysoke kvalité 192 kbit/s*) nebo ,Standard quality
(128 kbit/sec)* (,Ve standardni kvalité 128 kbit/s"),
poté zvolte ,Start ripping” (,Zahajit kopirovani®).

Potvrdte vystrazné hlaseni stisknutim

,OK", kopirovani bude spusténo.




07 PREHRAVACE HUDEBNICH SOUBORU

JUKEBOX

PREJMENOVANi NEBO ZRUSENI

ALBA

Aby bylo mozno pfejmenovat nebo vymazat stopu/adresar, ovéite,
ze Jukebox neni pravé pouzivan jako aktivni zdroj zvuku.

Aktivujte prehravani jiného zdroje, nez je Jukebox (CD, rozhlas...).

TONONONN |

Stisknéte tlacitko MEDIA.

Znovu stisknéte tlacitko MEDIA nebo
zvolte nabidku ,Media Menu*
a potvrdte stisknutim OK.

Zvolte ,Jukebox management* (,Ovladani
Jukeboxu®) a stisknéte OK pro potvrzeni.

(_Jukebox management )

Zvolte ,Modify content* (,Zménit
obsah®) a stisknutim OK potvrdte.

C Modify content D)

POSLECH JUKEBOXU

o o 1

Stisknéte tlacitko ESC pro navrat do prvni trovné soubord.

Stisknéte tlacitko MEDIA.

Znovu stisknéte tlacitko MEDIA nebo
zvolte nabidku ,Media Menu*
a stisknutim OK volbu potvrdte.

Zvolte ,Jukebox management®
(,Ovladani Jukeboxu*) a stisknutim
OK volbu potvrdte.

Zvolte ,Play options* (,Volby
prehravani*) a stisknutim OK volbu
potvrdte.

Zvolte ,Folders & Files” (,Slozky

a soubory*“) nebo ,Playlists”
a stisknutim OK volbu potvrdte.

V Jukeboxu je mozno vytvofit playlist (seznam skladeb k pfehravani).
Nabidka Media Menu>Jukebox management>Create new playlist.

PFidavat poZzadované skladby jednu po druhé a nasledné ulozit

provedenou zménu. Poté je tfeba zvolit rezim pfehravani ,Playlists*.
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ZHLEDNUTI VIDEOZAZNAMU NA DVD

Vlozte DVD do prehravace. Pfehravani zacne
automaticky.

Pokud se DVD neobjevi na P rioe

ﬁ obrazovce, stisknéte tlaitko MODE e, AN

pro otevfeni nabidky ,MEDIA®, ve O 5(©)g)3
které se zobrazi okno DVD. =

Kdykoli muzete stisknout tlacitko
MEDIA pro vstup do nabidky ,DVD
menu‘ nebo pristup k funkcim
nabidky ,Media Menu“ pro nastaveni
parametr( obrazu (jas/kontrast,
format zobrazovani...).

;"

Centralni ovlada¢ pro posun do 4 smérd a chromovany prstenec
umoznuji pfemistit kurzor volby DVD. Pro zménu kapitoly stisknéte
tlacitko » nebo «.

Zvolte pozadovany zdroj obrazu (,DVD-Video®, ,External device
(AV)* (,Externi pfistroj (video)“)). Stisknéte OK pro potvrzeni. Za¢ne
prehravani.

4

POUZiVANi VSTUPU PRO EXTERNi ZDROJ (AUX)
AUDIO/VIDEO/NEDODAVANY KABEL RCA

Pomoci audio kabelu JACK/RCA pfipojte pfenosny pfistroj
(pfehravaé MP3, kameru, fotoaparat...) k zasuvkam RCA (bila
a Cervena zdifka pro audio, Zluta pro video) umisténé v odkladaci

skfince.
| ]

Pokud neni vstup pro externi zdroj aktivovany, zvolte ,Ext. Device
(Aux) management* (,Ovladani externiho pfistroje (Aux)®).

Stisknéte tlagitko MEDIA a znovu
stisknéte toto tlacitko nebo zvolte
nabidku ,Media Menu® a stisknutim A !
OK volbu potvrdte. =

Zvolte ,Select media“ (,Zvolit nosic"),
poté ,External device (AV)* (,Externi
pfistroj (video)) a stisknutim OK
volbu potvrdte.

-
-
@

Zvolte zdroj hudby AUX a stisknutim
OK volbu potvrdte. Pfehravani zacne
automaticky.

Zobrazovani informaci a ovladani nastaveni se provadi
prostfednictvim pfenosného pfistroje.
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VOLBA MEZ| TELEFONEM BLUETOOTH
A INTERNIM TELEFONEM

Pro aktivovani telefonu Bluetooth
nebo interniho telefonu stisknéte

" tlaitko ZVEDNOUT.

Zvolte ,Phone menu®, poté ,Select

» phone* (,Zvolit telefon®) a nasledné
zvolte , Telephone off* (,Zadny
telefon®), ,Use Bluetooth phone*®
(,Pouzivat Bluetooth telefon) nebo
,Use internal phone” (,Pouzivat interni
telefon®). PFi kazdé etapé stisknéte
OK pro potvrzeni.

Systém muze byt pfipojeny souc¢asné pouze k jednomu Bluetooth
telefonu a jedné karté SIM (interni telefon).

V takovém pfipadé je provedena synchronizace adresare
(seznamu) s telefonem Bluetooth.
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08 TELEFONOVANI

A ANIT * Sluzby, které jsou u telefonu k dispozici, zaviseji na siti operatora, karté
SPAROVANI TELEFONU BLUETOOTH/ SIM a kompatibilité pouzivanych pfistroji Bluetooth. Ovéfte v navodu
i DB i k obsluze Vaseho telefonu a u svého operatora, ke kterym sluzbam mate
PRVNi PRIPOJENI K obslu
] Zbezpecnostnich divodud a protoZe vyzaduji zvySenou pozornost 5 »
*  ze strany fidi¢e, musi byt operace sparovani mobilniho telefonu ; - .
Bluetooth se systémem hands free pfistroje WIP Com 3D fgge&g;i tzz:ggonr}usg‘;%rgéz(?'na
provadény ve stojicim vozidle se zapnutym zapalovanim. obrézovce systému
Vice informaci naleznete na webovych strankach www.peugeot.cz 1 '

(kompatibilita, napovéda, ...).

Po pfipojeni telefonu maze pfistroj WIP Com 3D provést
synchronizaci adresare a vypisu volani. Tato synchronizace mize
trvat nékolik minut*.

1  Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a ujistéte se,
Ze je ,viditelny pro v8echny” (fidte se navodem
k obsluze telefonu).

2 —g— . A o E)
o B Chcete-li sparovat jiny telefon, —_——
@ Stisknéte tlaCitko HANG UP @ stisknéte tlagitko TEL, poté zvolte o2 © (e
(,Zvednout”). ,Phone menu*, nasledné ,Select e\
phone* (,Zvolit telefon®), dale == |
»Connect Bluetooth phone“ (,Pripojit
telefon Bluetooth®), poté vyberte ;
s # ErAEa
: » Kdyz neni sparovan zadny telefon, po%adovany telefon.’ ) . :
systém navrhne ,Connect phone® Kazdou etapu potvrdte stisknutim OK.
(,PFipojit telefon®). Zvolte ,Yes" (,Ano®)
1 a stisknutim OK volbu potvrdte.
1 Sparovani muze byt také provedeno pfimo z telefonu (fidte se
4 A Zvolte ,Search phone* (,Vyhledat navodem k obsluze telefonu).
telefon®) a stisknutim OK volbu
potvrdte. Poté zvolte nazev telefonu. -
Pro zru$eni sparovani stisknéte tlagitko TEL, zvolte ,Connect
C Search phone D P phone” (,Pripojit telefon®), poté ,Delete pairing” (,Zrusit sparovani*).
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PRIPOJENi TELEFONU BLUETOOTH

Z bezpec¢nostnich divodu a protoZe vyZaduji zvy$enou pozornost
ze strany fidice, musi byt operace sparovani mobilniho telefonu
Bluetooth se systémem hands free pfistroje WIP Com 3D
provadény ve stojicim vozidle se zapnutym zapalovanim.

Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a ujistéte se,
Ze je ,viditelny pro vSechny*.

1.

Na vicefunkéni obrazovce se zobrazi seznam dFive pfipojenych
telefonu (nejvice 4). Zvolte pozadovany telefon a poté zvolte
~Connect phone“ pro nové pfipojeni. Pro zruSeni pfipojeni telefonu
zvolte ,Delete pairing* (,Zrusit sparovani*).

@ Stisknéte tlacitko HANG UP o AN
(,Zvednout"). )@=

* Sluzby, které jsou u telefonu k dispozici, zaviseji na siti operatora, karté
SIM a kompatibilité pouzivanych pfistroji Bluetooth. Ovéfte v navodu
k obsluze Vaseho telefonu a u svého operatora, ke kterym sluzbam mate
pfistup. V nasi prodejni siti je k dispozici seznam mobilnich telefont

s nejlepsi nabidkou sluzeb.
i
Po pfipojeni telefonu maze pristroj WIP Com 3D provést
synchronizaci adresare a vypisu volani. Tato synchronizace mize
trvat nékolik minut*.
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POUZIVANI INTERNIHO TELEFONU
S KARTOU SIM

1
- Vysunte drzak zatlacenim na

' tlagitko pro vysunuti.

Vlozte svou kartu SIM do drzaku
a ten zasurite do ulozZeni.

Pro vyjmuti karty SIM postupujte jako v pfedchazejicim pfipadé.

Protoze vkladani a vyjimani karty SIM vyzaduje zvySenou
pozornost fidi¢e, musi byt z bezpec&nostnich dlvodu provadéno
fidi¢em ve stojicim vozidle.
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Pokud nechcete pouzivat interni telefon pro osobni hovory, mizete
k systému pfipojit telefon s technologii Bluetooth pro pfijem hovort
prostfednictvim audiosystému vozidla.

Zadejte kod PIN pomoci klavesnice
a poté zvolte OK a potvrdte.

C Remember PIN )

B Pfi zadavani kodu PIN zatrhnéte zalozku ,Remember PIN“, aby
bylo nasledné mozno telefon pouzivat bez nutnosti zadavani
tohoto kédu.

5 Systém polozi otazku ,Do you want
A to switch to the internal phone?*
(,Prejete si pfepnout na interni
telefon?*), zvolte ,Yes* (ANO),
pokud si prejete pouzivat Vasi SIM
kartu pro sveé osobni hovory.
" V opacném pfipadé bude karta SIM
pouzivana pouze pro tisfiové volani
a volani na linku sluzeb vyrobce.

= Po vloZeni SIM karty mUze systém provést synchronizaci adresare
a vypisu volani.
Tato synchronizace mGze trvat nékolik minut.




08 TELEFONOVANI

3

¥

PRIJEM HOVORU

Pfichozi hovor je oznamen zvonénim a prekryvajicim oknem na
obrazovce.

» Zvolte zalozku ,Yes* (,Ano“) S
pro pFijem nebo ,No* (,Ne*) e
pro odmitnuti a potvrdte volbu =
stisknutim OK.

¥

Tlagitko ZVEDNOUT slouzi k piijmu hovoru, tlagitko ZAVESIT
umozriuje hovor odmitnout.

Pro ukon&eni hovoru stisknéte tlacitko

ZAVESIT nebo stisknéte OK a zvolte —
‘ ,End call“ (,Ukongit hovor“) a volbu =
potvrdte stisknutim OK. ((

"

C End call D)

Zatlacenim na konec ovladace u volantu muzete l]
pfijmout hovor nebo ukong&it probihajici hovor. (E)

PFi fizeni vozidla je zakdzano manipulovat s telefonem. Je doporu¢eno
bud zastavit vozidlo na bezpecném misté nebo pouzit ovladace u volantu.

ODCHOZi HOVOR

1 e
Stisknéte tlacitko ZVEDNOUT. ~1© @) - {e
"A AN

Pod nabidkou ,Phone menu“ (,Nabidka telefonu®) se objevi seznam
20 poslednich pfichozich a odchozich hovor(, realizovanych ve vozidle.
Muzete v ném zvolit Cislo a stisknutim OK dat povel k zavolani.

2 » Zvolte ,Phone menu® (,Nabidka
telefonu®) a stisknutim OK volbu
potvrdte.

C Phone menu D)

Zvolte ,Dial number” (,Vytocit ¢islo®), —_—

poté zadejte telefonni islo pomoci
virtualni klavesnice.

C Dial number )

- Cislo je mozno zvolit rovnéZ v adresati. Mizete zvolit ,Dial from
= address book" (,Zavolat na Cislo z adresare"). Do paméti pfistroje
WIP Com 3D Ize ulozit az 4 096 zaznamu.

J" Pro vstup do adresare zatlacte na vice nez l]‘g]b‘”
dvé sekundy na konec ovladace pod volantem.

Stale je mozné vytocit ¢islo pfimo na telefonu. Z divodu
bezpecnosti vSak zastavte vozidlo.
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Princip synchronizace GPS (GMT):

09 KO N F I G U RAC E 1. Potvrdte volbu ,Synchronise with GPS" (Synchronizovat s GPS),
hodiny se sefidi podle greenwichského ¢asu (GMT) a je
aktualizovano rovnéz datum.

2. S pomoci centralniho ovladace pro posun do 4 sméru se kurzorem
presunte do pole hodin a stisknéte OK.
i ° 3. Nyni muzete otoc¢nym prstencem nastavit pfislusné ¢asové pasmo.
NASTAVENI DATA A CASU Pozor, v pfipadé zmény letniho/zimniho ¢asu bude nutno znovu
ruéné zmenit Casové pasmo.

1 Toto nastaveni je nutno provést po kazdém odpojeni baterie 5
vozidla. » Zvolte ,Date format* (,Format data®)
a stisknutim OK volbu potvrdte.
Pomoci prstence zvolte pozadovany
1 format a stisknutim OK volbu
L . " potvrdte.
' Stisknéte tlagitko SETUP.
6

2 » Zvolte ,Date & Time" (,Datum
a Cas") a stisknutim OK volbu » Zvolte ,Time format” (,Format ¢asu")
potvrdte. a stisknutim OK volbu potvrdte.

Pomoci prstence zvolte pozadovany
C Date & Time D) format a stisknutim OK volbu
potvrdte.

3 » Zvolte ,Set date & time* (,Nastavit
datum a ¢as") a stisknutim OK volbu
potvrdte. .

1 C Set date & time D) ! Stisknuti tlacitka SETUP na vice nez dvé sekundy umozni pfistup k:
» Nastavte jednotlivé parametry e — -

- pomoci prstence; pro pfechod na E (___Description of the unit )
nasledujici parametr pouzivejte C GPS coverage D)
centralni ovladac¢ pro posun do

1 4 sméra. C Demo mode D)
Stisknéte OK pro potvrzeni.
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/ 10 SCHEMA ZOBRAZOVANI

ZAKLADNIi FUNKCE

) VOLBA A
5 volba A1
5 volba A2

VOLBAB...

TRAFFIC

Traffic Menu

1 Nabidka ,,Dopravni informace“
Select preferred list

¥) Filtrovani hlaseni

Messages on route
k] VSechny indikace tykajici se trasy
Only warnings on route
k]l Pouze vystrazna hlaseni tykajici se trasy

Vsechna vystrazna hlaseni
All messages

k] VSechny indikace
Geo. Filter

k] Zemépisny filtr

I Deactivate PIN
4

I All warning messages
3

Deaktivovat PIN

Within 3 km
Y V okruhu 3 km

Within 5 km
YV okruhu 5 km

Within 10 km
V okruhu 10 km
Within 50 km
Y V okruhu 50 km
Read out settings
Pl Hlasové hlaseni zprav

On confirmation
k] Pii potvrzeni

Incoming messages
&l Pri prijmu zpravy

TMC station information
P) Informace stanice TMC

Select media

Media Menu
Ml Nabidka ,Nosi¢”
I Zvolit nosi¢

Audio CD/CD MP3/Audio DVD/Video DVD

Jukebox (Folders & Files)
%] Jukebox (Slozky a soubory)

SD-Card
&) SD karta
usB
k] USB

I External device (audio/AV)

I Audio CD/MP3-Disc/DVD audio/DVD-Video
3

k] Vstup pro externi pfistroj (audio/video)

#] Ovladani Jukeboxu

Add files
k) Zkopirovat soubory

I Jukebox management

Create folder
k] Vytvorit slozku

Modify content
Kl Zménit obsah

Edit playlist
k] Vytvorit playlisty

Play options
%] Rezim piehravani

Folders & Files

Slozky & soubory

Playlists
Playlisty

Memory capacity
k] Kapacita paméti

Sound settings
V) Sefizeni audiosystému
I Refer to the ,,Sound settings“ menu details of which

are shown on the next page.

Viz podrobny popis nabidky ,,Sound settings“ na
nasledujici strané.

Vldeo settings
vl Sefizeni prehravani videa

Aspect ratio

k) Format zobrazovani
Menu language

k] Nabidka ,jazyky*
Display
Nastavenl displeje
Brlghtness

4
Contrast
4 Kontrast

Colour
4 Barvy
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AUX standard

Standard video AUX

Reset video settings
Resetovani nastaveni piehravani videa

Ext. Device (Aux) management
bl Ovladani vstupu pro externi pfistroj (Aux)

Off/Audio/Audio and Video (AV)
k] Off/Audio/Audio a video

RaDIO |
Radio Menu
1 Nabidka ,,Rozhlas*

Waveband
pJ Pasmo

FM

&) Pasmo FM
AM

k] Pasmo AM

Manual tune
2 Ruéni ladéni
Sound settings
V] Sefizeni audiosystému

Refer to the "Sound settings" menu below
Viz nabidka ,,Sound settings“ zde nize.

Sound settings
Nabidka ,,Sefizeni audiosystému*

Balance/Fader
VA Vyvazeni vlevo-vpravo/vpiedu-vzadu

Bass/Treble

Hloubky/vysky

Equalizer
Ekvalizér

Linear
k] Linearni
52

Classic
Vazna hudba

Jazz
Jazz
3

Rock/Pop
k] Rock/Pop

3
Techno
Techno
Vocal

&) Vokalni
Mute rear speakers

P Vypnout reproduktory vzadu
Loudness

2

Loudness

Speed dependent volume
¥l Korekce hlasitosti podle rychlosti

Resetovat sefizeni audiosystému

Navigation Menu
Nabidka ,,Navigace*

I Reset sound settings
2

Zastavit/obnovit navadéni

Destination input

I Abort guidance/Resume guidance
2
Zadat cilové misto

Address input
k] Zadat novou adresu

Country
2y Zemé
City
‘Y Mésto

Street
Y Ulice

House number
23 C. domu

Start route guidance
Zahajit navadéni

Postal code
‘3 PSC

Save to address book
Y Ulozit do adresare

Intersection
23 Kfizovatka

City district
Centrum meésta

Souradnice GPS
Map
7} Mapa

Navigate HOME
k] Navadét k mému bydlisti

I Geo position
4

Choose from last destinations
k] Vybrat z poslednich cilovych mist

Vybrat z adresare
Stopovers
A Zastavky

I Add stopover
3

I Choose from address book
3

Pridat zastavku

Address input
‘Y Zadat novou adresu

Navigate HOME
'} Navadét k mému bydlisti
Choose from address book
Y V/ybrat z adresare
4

Choose from last destinations
Vybrat z poslednich cilovych mist

Rearrange route
Optimalizovat itinerar

I Replace stopover
3

3
Nahradit zastavku
3

Delete stopover
Zrusit zastavku



Recalculate
k] Prepocitat itinerar

Fast route
Nejrychlejsi trasa

Short route
Y Nejkratsi trasa
Optimized route
) Optimalni ¢as/vzdalenost
POl search
PA Vyhledat stiediska zajmu POI
POI nearby
POI v blizkosti

POI near destination
POI blizko cilového mista

POl in city
k] POl ve meésté
POl in country
k] POl v zemi
I POI near route
3

POI blizko trasy

Volby navadéni
Route type
k] Typ trasy

I POl near destination
4

I Route options
2

POl blizko cilového mista
Short route

4 Nejkratsi trasa
Optimized route

) Optimalni ¢as/vzdalenost

Placena sluzba
Settings
¥) Nastaveni
Route dynamics
k] Zohlednéni dopravni situace

I Traffic independent
4

I Subscr. service
4

Nezavisle na provozu

I Export address book
2

Semi-dynamic
S potvrzenim

Dynamic
4

Automaticky

Avoidance criteria
k] VyluCovaci kritéria

Avoid motorways
24 Vyloucit dalnice

Avoid toll roads

Vyloucit placené useky
Avoid tunnels

4 Vyloucit tunely

I Avoid ferries

4

Vyloucit lodni trajekt
Recalculate
k] Prepocitat itinerar

aoon
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Address book Menu
Nabidka ,,Adresar“

Create new entry
Vytvorit novy zaznam
Show memory status
Zobrazit kapacitu paméti
Exportovat adresar

Delete all voice entries
Vymazat vSechna hlasova hesla

Delete all entries
Vymazat v§echny zaznamy

Delete folder "My Addresses"
Vymazat slozku ,,Moje adresy*

®

Phone menu
Nabidka ,, Telefon*

Dial number
W Vytocit Cislo

Dial from address book
Vytocit Cislo z adresare

Call lists
Vypis volani
Zpravy

Select phone
Zvolit telefon

Messages
2

Telephone off
k) Telefon vypnuty

Use Bluetooth phone
k] Pouzit telefon Bluetooth

Use internal phone
k] Pouzit interni telefon

Connect Bluetooth phone
k) Pripojit telefon Bluetooth

Search phone
4 Vyhledat telefon

Disconnect phone
Odpojit telefon

Rename phone
Prejmenovat telefon

Delete pairing
Zrusit sparovani

Delete all pairings
Zrusit véechna sparovani

Show details
Zobrazit podrobnosti



Settings
Pl Nastaveni
I Automatic answering system
3

Automaticky zaznamnik

Select ring tone
k] Zvolit zvonéni

Phone/Ring tone volume
k] Nastavit hlasitost vyzvanéni

Enter mailbox number
&) Zadat Cislo schranky

Internal phone settings
k] Nastaveni interniho telefonu
k]l Automaticky prijmout hovor

Signal waiting call (?)
k] Signalizovat ¢ekajici hovor?

Show status
k] Zobrazit statut

Activate waiting call
k] Aktivovat cekajici hovor

Deactivate waiting call
k] Dezaktivovat ¢ekajici hovor

I Automatically accept call

Call forward (?)
k] Pfresmérovat volani?

Show status
k] Zobrazit statut

Activate call forward
k] Aktivovat presmérovani

Deactivate call forward
k]l Dezaktivovat presmérovani
k] Skryt mé cislo

Select network
k] Volba sité

Set network automatically
k] Automaticka volba sité

Set network manually
k] Rucni volba sité

I Suppress own number
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Search for networks
k] Vyhledat sité

I PIN settings

&) Nastaveni kédu PIN

Change PIN
k] Zménit PIN

Activate PIN
2} Aktivovat PIN

Deactivate PIN
Dezaktivovat PIN

Remember PIN
k] Zapamatovat PIN

SIM-card memory status
k] Stav paméti - karta SIM

Nabidka ,,SETUP“ Nastaveni

I "SETUP" Menu

Language & Speech
¥l Jazyky a ovladani hlasovymi povely

Nabidka jazyku
Deutsch
7 Némcina

English
4 Anglictina

I Menu language
)

Espaiiol
Spanelstlna

Francais
4

Francouzstina
Italiano
Y |talStina

Nederlands
4 Holandstina

Polski
4 Polstina

I Portuguese

} Portugalstina

Voice control
k] Parametry rozpoz. hlas. povell

Voice control active
Y Rozpoz. hlas. povell aktivni

Tutorial
Y Doporuceni pro pouzivani

Basics
Zakladni pravidla

Examples
Prlklady pouziti

Tips
Tipy

Speaker adaptation
“Y Nahrani vlastniho hlasu

New speaker adaptation
] Nové nahrani

Delete speaker adaptation
Vymazat aktivni nahrané povely

Voice output volume
k) Hlasitost hlasové syntézy

Date & Time
¥) Datum a ¢as

Set date & time
k) Nastavit datum a cas

Date format

Format data

Time format
k) Format casu



Display
P Zobrazovani
Brightness

Jas
Colour
k] Barva

Steel
Steel

Blue light (only in day mode)
Blue light (pouze ve dne)
Orange ray

Blue Flame
Blue flame

Orange Ray
4

Map colour
k] Barva mapy
Day mode for map
Mapa v dennim rezimu
Mapa v no¢nim rezimu

Auto. Day/Night for map
Automatické prepinani den/noc

I Night mode for map
4

Units
VA Jednotky
Temperature
k] Teplota
Celsius

Stupné Celsia

Stupné Fahrenheita

Fahrenheit
4

Metric/Imperial
k] Vzdalenost

km
Kilometry

Mile

Miles
4

System
Pd Parametry systému
Factory reset
Obnovit nastaveni z tovarny
Verze softwaru

Automatic scrolling
Defilujici texty

Software version
3



/ GASTE OTAZKY

NiZe uvedena tabulka soustfeduje odpov&di na nej€astéji pokladané otazky ohledné systému WIP Com 3D.

OTAZKA

Mezi jednotlivymi

zdroji zvuku je rozdil

v kvalité poslechu (radio,
prehravac CD...).

Disk CD je pokazdé
vysunut nebo neni
prehravacem prehravan.

Kvalita zvuku prehravace
CD je zhor$ena.
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ODPOVED

K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladace

sefizeni audiosystému (hlasitost, hloubky, vysky, ekvalizér, loudness)

u jednotlivych zdroji zvuku, coz vSak ale muze zpusobit slySitelné rozdily
ve zvuku pfi zméné zvukového zdroje (radio, prehravac¢ CD...).

Disk CD je umistén obracené, neni &itelny, neobsahuje data zvukového
zaznamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro
autoradio necitelny.

Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani,
ktery autoradio nezna.

Pouzité CD je poskrabané anebo nedostate¢né kvality.

Sefizeni autoradia (hloubky, vysky, ekvalizér) neni spravné nastaveno.

RESENI

Ovéfte, zda je sefizeni audiosystému (hlasitost,
hloubky, vysky, ekvalizér, Loudness) prizpusobeno
poslouchanym zvukovym zdrojim. Doporucuje se
sefidit funkce AUDIO (hloubky, vysky, vyvazeni
zvuku vpredu/vzadu, vyvazeni zvuku vievo/
vpravo) do stfedni polohy, zvolit ekvalizér neboli
hudebni zanr ,Linear®, sefidit korekci loudness

do polohy ,Aktivni“ v rezimu CD a do polohy
,Neaktivni“ v rezimu radia.

- Ovéite, zda je CD spravné viozeno do
prehravace.

- Ovérite stav CD: CD nebude moci byt
prehrano, pokud je pfili§ vazné poskozeno.

- Pokud se jedna o kopirované CD, ovéite
jeho obsah: prostudujte si rady obsazené
v kapitole ,Audio*.

- CD prehravac autoradia nepfehrava DVD.

- Kvuli své nedostatec¢né kvalité nebudou
nektera kopirovana CD systémem audio
pfehrana.

Vkladejte do pfehravace CD dobré kvality
a uchovavejte je ve vyhovujicich podminkach.

Vratte urover vySek nebo hloubek na 0, bez volby
ekvalizéru.




OTAZKA

Predvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Kvalita pfijmu
poslouchané rozhlasové
stanice se postupné
zhorSuje nebo
predvolené stanice
nefunguji (neni slysSet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Vypadky zvuku na 1 az

2 sekundy v rezimu radia.

Kdyz je motor vypnuty,
systém se po nékolika
minutach provozu vypne.

ODPOVED

Zvoleny vinovy rozsah neni spravny.

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice nebo
se v zemepisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi.

Okolni prostredi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) blokuje
pfijem, a to i v rezimu sledovani RDS.

Neni pfitomna anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi prijezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Systém RDS vyhledava v prabéhu tohoto kratkého vypadku zvuku
nejakou frekvenci, ktera by pfipadné umoznila zlepSeni pfijmu rozhlasové
stanice.

Po vypnuti motoru zavisi doba €innosti systému na stavu nabiti baterie.

Vypnuti systému je tedy normalni: systém se uvede do ekonomického
rezimu uspory energie a vypne se, aby nebyla vybijena baterie vozidla.

RESENI

Stisknéte tlacitko RADIO, zvolte ,Radio Menu*
a poté ,Waveband® (Frekven¢ni pasmo) pro
naladéni pasma, na kterém jsou ulozené
predvolené stanice.

Prostfednictvim zkracené nabidky aktivujte funkci
,RDS*, aby mohl systém ovéfit, zda se v dané
oblasti nenachazi vykonnéjsi vysilac.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem né&jaké
poruchy autoradia.

Nechte anténu provéfit servisem sité PEUGEOT.

Pokud je Ukaz pfilis ¢asty a na stejné trase,
dezaktivujte funkci ,RDS" prostfednictvim
zkracené nabidky.

Je tfeba nastartovat motor, aby se dobila baterie.
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OTAZKA

Pole ,TA" je zatrzené.
PFesto nejsou nékteré
dopravni zacpy,
vyskytujici se na trase
itinerare, okamzité
indikovany.

Cas pro vypodet itinerare

se nekdy zda byt delSi
nez obvykle.

Je mi signalizovana

vystraha na radar, ktery se

nenachazi na mé trase.

Zvukova signalizace
vystrahy na radar
nefunguje.

Funguije tisnové volani
bez SIM karty?

Nadmorska vyska se
nezobrazuje.
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ODPOVED

PFi spusténi trva systému nékolik minut, nez zachyti dopravni informace.

V urgitych zemich jsou uvadény dopravni informace pouze u hlavnich
taha (dalnic...).

Vykon systému muze byt nékdy docasné snizen, pokud je zaroveri
s vypoctem itinerafe pravé kopirovano CD/DVD do Jukeboxu.

Systém ohlasuje v8echny radary, nachazejici se v kuzelové zéné pred
vozidlem. MGze proto signalizovat radary umisténé na blizko polozenych
nebo soubé&znych komunikacich.

Zvukova signalizace vystrahy neni aktivni.

Hlasitost zvuku signalizace je nastavena na minimum.

Ne, nebot predpisy v nékterych zemich nafizuji pro tisfiové volani
povinnou pfitomnost SIM karty.

PFi spusténi muze aktivace GPS pro spravny pfijem vice nez 4 satelitl
trvat az 3 minuty.

V zavislosti na zemépisné poloze vozidla (tunel...) nebo na pocasi se
mohou podminky pfijmu signalu GPS ménit.

RESENI

Vyckejte na dobry pfijem dopravnich informaci
(na mapé se zobrazi piktogramy dopravnich
informaci).

Jedna se o normalni ukaz. Systém je zavisly na
dostupnych dopravnich informacich.

Vyckejte na ukonc€eni kopirovani CD/DVD nebo
ukoncCete kopirovani pfed zahajenim navadéni.

ZvétSete méfitko zobrazeni mapy pro zobrazeni
presné polohy radaru.

Aktivujte zvukovou signalizaci v nabidce
.Navigation Menu*, ,Settings", ,,Set parameters for
risk areas”.

Zvyste hlasitost zvukové signalizace vystrahy na
radar.

Vlozte platnou SIM kartu do pfislusného otvoru
Vv pfistroji.

Vyckejte na Uplné spusténi systému. Ovérte, ze
nabidka Pokryti GPS signalizuje alespon 4 satelity
(dlouhé stisknuti tlacitka SETUP, potom zvolte
,GPS coverage” (Pokryti GPS)).

Tento Ukaz je normalni. Systém je zavisly na
podminkach pfijmu signalu GPS.



OTAZKA

Vypocet itinerare neni
uspésny.

Po vlozZeni CD je tfeba
velmi dlouho ¢ekat.

Nedafi se mi pfipojit k
systému muj telefon
Bluetooth.

Zvuk telefonu
pfipojeného s pomoci
technologie Bluetooth je
neslysitelny.

Systém neprehrava DVD.

Nedafi se mi zkopirovat
CD do Jukeboxu.

ODPOVED

Vylu€ovaci kritéria jsou mozna v rozporu s mistnimi podminkami
(vylou€eni placenych useku silnice na trase vedouci po placené dalnici).

Po vloZeni nového nosi¢e musi systém precist urcité mnozstvi informaci
(adreséf, nazev, umélec, atd.). Mze to trvat nékolik sekund.

Je mozné, Ze je funkce Bluetooth telefonu dezaktivovana nebo se telefon
nachazi na pro systém neviditelném misté.

Telefon Bluetooth neni kompatibilni se systémem.

Zvuk je zavisly jak na systému, tak na telefonu.

Je mozné, Ze neni ochrana DVD kompatibilni.

Neni zvoleny spravny zdroj.

CD je chranéno proti kopirovani.

RESENI

Ovérte vylucovaci kritéria v nabidce ,Navigation
Menu® (,Route options” - ,Avoidance criteria“
(,Volby navadéni - ,Vylu¢ovaci kritéria“)).

Jedna se o normalni jev.

- Ovéfte, zZe je funkce Bluetooth telefonu
aktivovana.

- Ovéfte, Ze je vas telefon na viditelném misté.

V prodejni siti je k dispozici seznam mobilnich
telefond s technologii Bluetooth, které jsou se
systémem kompatibilni.

Zvyste hlasitost na pristroji WIP Com 3D
(pfipadné az na maximum) a v pfipadé potfeby
zvyste rovnéz hlasitost telefonu.

Vkladejte DVD s kompatibilni ochranou.

Provedte zménu zdroje zvolenim CD.

Je normalni, Ze chranéné CD nelze zkopirovat.
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OTAZKA

Systém nepfijima zpravy
SMS.

Nedafi se mi aktualizovat
rizikové zony POI.

Kdyz hovofim po telefonu
a vytukavam ¢isla na
klavesnici, neni tonova
volba (frekvence DTMF)
aktivni.

Na obrazovce se zobrazuje oblast
s Castym vyskytem nehod (s pevné
instalovanym radarem pro méfeni
rychlosti), ktera se mne netyka.
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ODPOVED

Rezim Bluetooth neumoznuje prenaset SMS do systému.

Pouzita SIM karta je zdvojena karta.

Nezobrazuje se ,Navigation Menu® - ,Update personal POI* (,Nabidka
navigace” - ,Aktualizovat ma POI*).

Na konci postupu se zobrazi hlaseni o chybé.

Cislicova tlagitka klavesnice jsou pfi hovoru aktivni, pouze pokud je
zobrazovan rezim telefonu.

Oblasti s €astym vyskytem nehod se zobrazuji v blizkosti bodu
definovaného v kartografické databazi a v souladu se smérem jizdy.

RESENI

Pouzijte vasi kartu SIM a interni telefon.

Pro pfijem SMS pouzijte originalni SIM kartu.

Oveéfit, Ze je nosi¢ pouzivany pro aktualizaci
(SD karta nebo USB kli€) spravné vlozeny.

- Zopakujte cely postup od zacatku.

- Pokud problém trva, obratte se na servisni sit
PEUGEOT.

- Ovéfte, Ze udaje ulozené na nosici jsou
dodané oficialnim partnerem spolec¢nosti
PEUGEOT.

Pro aktivovani stisknéte tlacitko MODE a pfidrzte
jej az do zobrazeni telefonu na obrazovce.

Je mozné, Ze se vystraha zobrazi pfi jizdé pod
silniénim usekem nebo v blizkosti silniéniho Useku
s radarem.



Music Q SETUP || PHONE
NAV TRAFFIC|| Esc

Systém WIP Nav je chranén tak, aby mohl fungovat
pouze ve Vasem vozidle. V pfipadé instalace do jiného
vozidla se obratte na servisni sit PEUGEOT pro
nakonfigurovani systému.

Z bezpec¢nostnich davodl musi Fidi¢ provadét operace
vyzadujici zvySenou pozornost v zastaveném vozidle.
Po zastaveni motoru dojde po urcité dobé k aktivaci
ekonomického rezimu, pfi kterém se systém WIP Nav
vypne, aby nedoslo k vybiti baterie vozidla.

Nékteré funkce popsané v tomto navodu budou
k dispozici b€hem roku.

WIP Nav

AUTORADIO MULTIMEDIA/TELEFON BLUETOOTH

GPS PRO EVROPU NA KARTE SD

OBSAH

01 Prvni kroky

02 Ovladace pod volantem
03 Zakladni funkce

04 Navigace - Navadeéni
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07 Prehravace hudebnich nosict
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OVLADACI PANEL WIP

/01

PRVNI KROKY

Nav

Motor vypnuty:

- Kratké stisknuti: zapinani/vypinani.

- Dlouhé stisknuti: pauza v prehravani
CD, vypnuti zvuku (mute) pro radio.

Motor v chodu:

- Kratké stisknuti: pauza v prehravani
CD, vypnuti zvuku (mute) pro radio.

- Dlouhé stisknuti: resetovani
systému.

Vstup do nabidky
,Radio Menu*.

Sefizovani hlasitosti (kazdy
zdroj zvuku Ize samostatné
sefidit, vetné hlaseni a
vystrah navigacniho systému).

Tlacitka 1 aZ 6:

Naladéni predvolené
rozhlasové stanice.

Dlouhé stisknuti: ulozeni
prave poslouchané
rozhlasové stanice do paméti.

Vstup do nabidky ,MODE".
Volba postupného zobrazovani nabidek:

Rozhlas, Mapa, NAV (pokud probiha navadéni), Telefon
(pokud probiha telefonicky hovor), Palubni pocitac.

Dlouhé stisknuti: vypnuti zobrazovani - ¢erna
obrazovka (DARK).
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Zobrazeni seznamu
rozhlasovych stanic. Zobrazeni stop.

Dlouhé stisknuti: pfistup k parametrim sefizovani
audiosystému: vyvazeni zvuku vpredu/vzadu,
vlevolvpravo, hloubky/vysky, ekvalizér, loudness,
automaticka korekce hlasitosti podle rychosti
vozidla, resetovani sefizeni.

Vstup do nabidky
,Music Menu*.

RADIO MuUsIC

Vstup do nabidky
LNavigation Menu".
Zobrazeni nékolika
poslednich
cilovych mist.

Kratké stisknuti:
kontextova nabidka
nebo potvrzeni.

Dlouhé stisknuti: specificka
kontextova nabidka
zobrazeného seznamu.

SETUP

TRAFFIC

Prehravac
karty SD pouze
pro navigacni
systém.

PHONE

Otocny ovladac pro voleni
zobrazenych udajl na
obrazovce podle aktualné
zvolené nabidky.

Vstup do nabidky

SETUP*.
Dlouhé stisknuti:

pfistup k indikaci

rezimu.

S T A

Vstup do nabidky
,Traffic Menu®.
Zobrazeni
aktualnich
dopravnich hlaseni
a vystrah.

pokryti GPS
a k pfedvadécimu Menu"“. Zobrazeni vypisu

Vstup do nabidky ,Phone

volani.

Vysunuti CD.

Volba predchazejici/nasledujici
rozhlasové stanice.

Volba predchazejici/nasledujici
skladby na CD nebo MP3.
Volba pfedchazejiciho/
nasledujiciho fadku v seznamu.

Volba predchazejici/nasleduijici
rozhlasové stanice v seznamu.
Volba predchazejiciho/
nasledujiciho adresare MP3.
Volba pfedchazejici/nasledujici
stranky v seznamu.

ESC: zruSeni praveé probihajici
operace.




/ 02 OVLADACI PRVKY NA VOLANTU

RADIO: naladéni predchazejici/nasledujici
predvolené stanice.
Volba nasledujici polozky v adresafi.

RADIO: prechod na nasledujici stanici
v Seznamu.

Dlouhé stisknuti: automatické ladéni
vysSi frekvence.

CD: volba nasledujici skladby.
CD: pfidrzeni: rychly posun vpred.

ZvySeni hlasitosti.

Zmeéna zdroje zvuku.

Zahajeni volani na Cislo ze seznamu
adres.

Zvednout/zavésit telefon.

Stisknuti na vice nez 2 sekundy: vstup do
seznamu adres.

Snizeni hlasitosti.

RADIO: pfechod na predchazejici
stanici v Seznamu.

Pridrzeni: automatické ladéni nizsi
frekvence.

CD: volba pfedchazejici skladby.
CD: pfidrzeni: rychly posun vzad.

Mute; vypnuti zvuku:
soucasne stisknuti tlacitek
zvy$eni a snizeni hlasitosti.
Obnoveni slysitelnosti
zvuku stisknutim jednoho
z tlacitek ovladani hlasitosti.
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03 ZAKLADNI FUNKCE

Opakovanymi stisky tlacitka MODE ziskate pfistup k nasledujicim nabidkam:

RADIQ/MUSIC MEDIA PLAYERS
(PREHRAVACE HUDEBNICH
NosicU) FULL SCREEN MAP

(MAPA NA CELE OBRAZOVCE)

TELEPHONE (TELEFON)

(Kdyz probiha hovor)
NAVIGATION (NAVIGACE)

(Kdyz probiha navadéni)

TRIP COMPUTER
(PALUBNI POCITAC)

SETUP (NASTAVENI):

jazyk*, datum a ¢as*, zobrazovani, n i
w parametry vozidla*, jednotky a parametry systému, TRAFFIC (DOPRAVNI INFORMACE):

" .Demo mode* (Demo rezim). 1: informace TMC a hiaseni.

* K dispozici v zavislosti na modelu.

Pro udrzbu displeje je doporuc¢eno pouzivat meékkou a neabrazivni Pro ziskani celkového prehledu o disponibilnich nabidkach si
utérku (utérka na bryle), bez pridavani dalSich pfipravku. laskavé vyhledejte kapitolu ,Schéma zobrazovani®.
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03 ZAKLADNI FUNKCE

ZOBRAZOVANI NABIDEK V ZAVISLOSTI NA KONTEXTU

& Stlageni otoéného volide OK umoziuje
otevfit zkracené nabidky, a to v zavislosti
na pravé sledovanych informacich na

displeji.

NAVIGACE (KDYZ PROBIHA NAVADEN:I):

Abort guidance
Zastavit navadéni

Zopakovat hlaseni

Block road

il Prekazka na trase

I Repeat advice
1

Route info
il Info o itinerari

Show destination
V) Ukazat cilové misto

Trip info
Pl Info o trase

Route type
Typ cesty

Avoid
Kl VVyvarovat se

Satellites
Pocet satelitt

Zoom/Scroll

Pl ZvétSeni/posunuti mapy
Voice advice

il Hlasové navadéni

Route options
i} Volby navadéni

PALUBNI POCITAC:

Alert log
il Zaznamnik hlaseni

Status of functions
i Stav funkci

TELEFON:
End call
Ukongit hovor

Hold call
Vyckavaci rezim
Dial

Vytocit cislo
DTMF-Tones
Tony DTMF

Private mode
Soukromy rezim

Micro off
Vypnuti mikrofonu
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03 ZAKLADNI FUNKCE

ZOBRAZOVANI NABIDEK V ZAVISLOSTI NA KONTEXTU

PREHRAVACE HUDEBNICH NOSICU: ROZHLASOVY PRIJEM: MAPA NA CELY DISPLEJ:
yc\:pravni informace I w:aMsnTu.? f:fw giﬁ%ﬁfﬂfﬂf ?\?[g%gn%Uidance
\F;Lalg;) slsit;)hr:'sa'véni -IE—)'?)pravnl informace gs:,;:ilte(s:itligeéit;:\isto

Normaln! porad I RS Body 2ama v blizkosti

Egﬂggnmétrpif‘gdi I sgg:giﬁ r:l‘:zltrir?:ciencf)opoloze

S‘;‘;iﬁ‘v;‘z'iﬁ,;ku |§:g:gz::np.'gﬁogram Nactaven mapy

g?:f?réni ukazek I %32{251?/?;'5.4““ mapy

Select music
il Zvolit zdroj hudby
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V pasmu AM

TA
¥l Dopravni informace

D
Refresh AM list
2

ktualizovat seznam stanic AM



/ 04 NAVIGACE - NAVADENI

VOLBA CiLOVEHO MIiSTA

m Stisknéte tlacitko NAV.

Pod funkci Navigation Menu (Menu Navigace) se objevi seznam

20 poslednich cilovych mist.

'
v 2
)

y)
N

N

Stisknéte znovu tlacitko NAV nebo
zvolte funkci Navigation Menu
(Menu navigace) a stisknutim voli¢e
potvrdte.

( Navigation Menu )

Zvolte funkci Destination input
(Zadani cilového mista) a stisknutim
voli¢e potvrdte.

( Destination input )

Chcete-li vyuzit funkce Navigace, vlozte SD kartu do ¢elniho
panelu pfehravace a ponechte ji uvnitf.

Udaje zaznamenané na navigacni SD kart& nesmi byt ménény.
Aktualizace databazi map jsou k dispozici v autorizovanych
servisech PEUGEQOT.

4
Zvolte funkci Address input (Zadani
adresy) a stisknutim voli¢e potvrdte. [ e
%j\ @ 1=
( Address input )
5 EE——
- Po zvoleni zemé otocte volicem
pro vybér mésta. Stisknutim voli¢e
! ' potvrdte.
5
Volte jednotliva pismena tvofici
nazev mésta, kazdé z nich potvrdte
‘* stisknutim volice.

Po zadani prvnich pismen je k dispozici seznam mést v dané
zemi, ktera zacinaji stejnym pismenem. Stisknéte tlacitko LIST na
virtualni klavesnici.
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04 NAVIGACE - NAVADENI

7 Vad 9 Ve d
- Oto€enim voli¢e zvolte OK. @ ’ . Poté zvolte Start route guidance

Stisknutim volige potvrdte. (Zahaijit navadeéni) a stisknutim
‘1, otoéného volice potvrdte.

¥ . . . . 5 -
Pro rychlej$i zadani mista je mozno zvolit funkci Postal code (PSC) ( Start route guidance )
a vlozit pfimo PSC mista.

Pro zadani pismen a Cislic pouzijte virtualni klavesnici.

¥ Zvolte kritérium navadani:
Optimized route (Optimalni trasa), Short route (NejkratSi trasa),

8 ) } o Fast route (Nejrychlejsi trasa) a stisknutim voliCe potvrdte.
Zopakuijte etapy 5 az 7 pro zadani @ Cilové misto maZete zvolit také pomoci Choose from last
Cisla House number a ulice Street. destinations (Vybrat z poslednich cilovych mist) a Choose from
address book (Vybrat z adresare).
( Choose from address book ) (Choose from last destinations)
: Zvolte funkci Save to address book (Ulozit do adresare) pro ulozeni
do seznamu adres. Stisknutim voli¢e potvrdte. % Nastaveni mapy
Systém WIP Nav umozZfiuje ulozit do paméti az 500 zaznamu. . Pomoci oto&ného voliée je mozné ménit méfitko zobrazeni mapy.
Mapu mizete posunout nebo zménit jeji orientaci také ve zkracené
. nabidce MAPA PRES CELY DISPLEJ.
o V priib&hu navadéni je mozno dat Tisknéte tlacitko MODE aZ do zobrazeni mapy pfes cely displej.

Stisknéte kolecko a zvolte ,Map settings” (Nastaveni mapy). Zvolte
,2.5D Map* (2,5D mapa) ,2D Map® (2D mapa). V druhém pfipadé
zvolte ,North Up* (Severem nahoru) nebo ,Heading Up“ (Nataceni
podle sméru jizdy).

N povel k zopakovani posledniho
navigacniho hlaseni stlaéenim konce

ovladace svétel.

Vymazani cilového mista: v etapach 1 az 3 zvolte Choose from last destinations (Vybrat z poslednich cilovych mist).
PFi dlouhém potvrzeni jednoho z cilovych mist se zobrazi seznam ¢innosti, ve kterych mazete zvolit:

Delete entry

Delete list
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/ 04 NAVIGACE - NAVADENI

PRIRAZENi ADRESY A NAVIGOVANI
DO CILE ,,DOMU*

Aby bylo definovano cilové misto ,Domu“ je nutné, aby byla adresa
ulozena v seznamu cilovych mist napfiklad nasledujicim postupem:
LDestination input® (Zadani cilového mista)/,Address input” (Zadani
adresy) a poté ,Save to address book” (UloZit do seznamu adres).

(A

4
N

N

y)
N

DN

Dvakrat stisknout tlacitko NAV pro
zobrazeni Navigation Menu (Menu
navigace).

( Navigation Menu )

Zvolit ,Destination input* (Zadani

cilového mista) a potvrdit. Poté zvolit
,Choose from address book® (Vybrat
ze seznamu cilovych mist) a potvrdit.

e

C Destination input )

Zvolit nabidku ,Address book” (Cilova
mista) a potvrdit. Poté zvolit ,Search
file* (Vyhledani zaznamu) a potvrdit.

( Address book )

Zvolit zaznam s adresou bydlisté
a poté zvolit ,Edit entry“ (Upravit

zaznam) a potvrdit. L ﬁ
R S0

C Edit entry D)

Y
N

DN

Zvolit ,Set as ,Home address
(Nastavit jako Domu) a pro ulozeni

tvrdit. -
Pt e =8

( Set as ,,Home address* )

N

Pro zahajeni navadéni ,Navigate Home" (Domu) stisknéte
dvakrat NAV pro zobrazeni Navigation Menu (Menu navigace),
zvolte ,Destination input* (Zadani cilového mista) a potvrdte.
Poté zvolte ,Navigate HOME" (Navigovat domu) a potvrdit pro
spusténi navadéni.
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270

VOLBY NAVIGACE

o 9 P

2

DN

Stisknéte tlacitko NAV.

Stisknéte znovu tladitko NAV nebo
zvolte funkci Navigation Menu
(nabidka Navigace) a stisknutim
voli¢e potvrdte.

( Navigation Menu )

Zvolte Route options (Volby
navadéni) a stisknutim otocného
voli¢e potvrdte.

( Route options )

Zvolte Route type (Kritéria navadéni)
a stisknutim voli¢e potvrdte. Tato
funkce umoznuje zménit kritéria
navadéni.

( Route type )

Itinerar, ktery systém WIP Nav vypocita, zavisi pfimo na nastaveni voleb

navigace.

Zmeéna téchto voleb mlze zcela zménit itinerar.

Zvolte Route dynamics (Zohlednéni
dopravni situace).

Tato nabidka umoZriuje pfistup k volbam
Semi-dynamic (Bez objizdék) nebo
Traffic independent (Vyzadat potvrzeni).

( Route dynamics )

Zvolte Avoidance criteria (Kritéria
uréovani trasy). Tato funkce umoznuje
nastavit omezeni pfi ur€ovani trasy
(vyhybat se dalnicim, placenym
usekdm, lodnim trajektiim).

( Avoidance criteria )

Otocenim voli€e zvolte funkci
Recalculate (Pfeplanovat trasu)

pro zahrnuti nastavenych voleb do
vypoctu. Stisknutim oto¢ného volice
potvrdte.

O

( Recalculate )
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PRIDANi ZASTAVKY NA TRASE

m Stisknéte tlacitko NAV.

2
:
2

?

y)
N

N

Znovu stisknéte tlacitko NAV nebo
zvolte nabidku ,Navigation Menu®
a stisknutim volie potvrdte.

( Navigation Menu )

Zvolte nabidku Zastavky na trase
~Stopovers* a stisknutim voli¢e
potvrdte.

( Stopovers )

Zvolte funkci Pridat zastavku ,Add
stopover® (maximalné 5 zastavek)
a stisknutim oto¢ného volice potvrdte.

( Add stopover )

Po zvoleni cilového mista je mozZno do itinerare pfidat etapy cesty — zastavky.

A Zadejte napfiklad novou adresu.

( Address input )

— Po zadani nové adresy zvolte OK — — :
(”) a stisknutim voli¢e potvrdte. Lj e

Zvolte Preplanovat trasu

»Recalculate” a stisknutim volice

“ potvrdte. Lj‘ (O \L *

Y- ( Recalculate )

Zastavkou je nutno projet nebo je nutno ji odstranit, aby mohlo
pokraCovat navadéni k cilovému mistu. Jinak Vas WIP Nav
systematicky vrati k pfedchazejici zastavce.
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VYH LEDAVANi BODC' ZAJMU (PO') Pomoci funkce Body zajmu (POI) je mozné signalizovat vSechny

provozovny sluzeb v blizkosti (hotely, rizné obchody, letisté...).

1 6 Zvolte POl in city (Body zajmu ve
o » A mé&sté) pro vyhledani bod(i zajmu
Stisknéte tlaCitko NAV. = - ve zvoleném mésté. Zvolte zemi
a zadejte nazev mésta pomoci @
‘* virtualni klavesnice.
Znovu stisknéte tlagitko NAV nebo ( POl in city )
2 zvolte funkci Navigation Menu
(nabidka Navigace) a stisknutim @ £
voli¢e potvrdte. =
( Navigation Menu ) S Pomoci tlacitka LIST virtualni klavesnice je mozné zobrazit seznam
mést existujicich ve vybrané zemi.
3 Zvolte funkci POI search (Hledani
bodu zajmu) a stisknutim oto¢ného
voli¢e potvrdte. @
( POl search ) P Y » Zvolte POI in country (Body zajmu
- v zemi) pro vyhledani bodd zajmu ve
4 Zvolte POI nearby (Blizké body ” zvolené zemi. @
zajmu) pro vyhledani bodu zajmu 2N
v blizkosti vozidla. @ ( POl in country )
( POI nearby )
8 » .
5 Zvolte POI near destination (Body zajmu Zvolte POI near route (Body zajmu
v blizkosti cilového mista) pro vyhledani na trase) pro vyhledani bodd zajmu @
bodu zajmu, ktera se nachazeji @ ” na naplanované trase.
v blizkosti zadaného cilového mista.

( POI near route )

4

( POI near destination )
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SEZNAM HLAVNICH BODU ZAJMU (POI)

L

L
ikl
X

%
el

Cerpaci stanice
Cerpaci stanice LPG
Servisni dilna
PEUGEOT
Automobilovy okruh
Kryté parkovisté
Parkovisté
Odpodinkova zéna
Hotel

Restaurace

Zona pro obgerstveni
Zoéna pro piknik

Kavarna

e

X

Byl [0

o=
& i

SRR =]

Letisté

Vlakové nadrazi
Autobusové nadrazi
Pristav

Prdmyslova zéna
Supermarket

Banka

Bankomat

Tenisové kurty
Bazén

Golfové hristé

Stredisko zimnich sportl

Divadlo

Tato ikona se objevi v pfipadé, Ze se ve stejném
misté nachazi nekolik POIl. Zoom na tuto ikonu
umoznuje seznamit se s jednotlivymi POI.

Kino

Zabavni park
Nemocnice
Lékarna
Policejni stanice
Skola

Posta

Muzeum

Turistické informace

Radar sledujici rychlost*

Radar sledujici éervené svétlo*

Rizikova zéna*

*V zavislosti na dostupnosti v dané zemi.
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NASTAVENI NAVIGACE

Stisknéte tlacitko NAV.

Znovu stisknéte tlacitko NAV, nebo
zvolte funkci ,Navigation Menu*
(Nabidka navigace) a stisknutim
voli¢e potvrdte.

( Navigation Menu )

Zvolte ,Settings” (Nastaveni)
a stisknutim voli¢e potvrdte.

( Settings

Zvolte ,Navi volume* (Hlasitost
pokynu) a oto€enim voli¢e nastavte
hlasitost syntézy feci v pfislusném
rezimu (dopravni informace,
vystrazna hlaseni...).

( Navi volume

Aktivaci/dezaktivaci hlasovych pokyn( provedete stisknutim kolecka
pfi aktivovaném navadéni a mapé zobrazené na displeji, poté zvolte
nebo zruste ,Voice advice” (Hlasové pokyny).

( Voice advice )

Hlasitost upozornéni na zdroje zajmu (POl Zones) Ize nastavit
pouze pfi vysilani upozornéni.

Zvolte funkci ,POI categories on Map*

(Kategorie zdroji zajmu na mapé)

a vyberete zdroje zajmu, které se budou

na mapé automaticky zobrazovat. @

( POI categories on Map )

Zvolte ,Set parameters for risk areas”

(Nastavit parametry rizikovych zén) pro

pristup k funkcim ,Visual alert* (Vizualni

hlaseni), ,Display on map® (Zobrazit na @
mape), ,Sound alert* (Zvukové hlaseni).

C Set parameters for risk areas )

AKTUALIZACE POI

Podrobny postup aktualizovani bodl POI je k dispozici na
internetovych strankach wipinforadars.fr.

Aktualizace vyzaduje ¢tecku podporujici karty SDHC (High
Capacity).




05 DOPRAVNI IN FORMACE Hlaseni TMC (Trafic Message Channel) jsou informace tykajici se

dopravni situace a meteorologickych podminek, pfijimané v realném

Case a sdélované fidi¢i pomoci zvukovych signall a ikon na mapé
navigacniho pfistroje.

NA,STAV,ENi F"-TRO A ZOBRAZOVANi Systém muze v tomto pfipadé navrhnout objizdku.
HLASENI TMC

1 4
ﬁ Stisknéte tlacitko TRAFFIC. Ee0" 5

= Pod nabidkou o dopravni situaci Traffic Menu se objevi seznam
hlaseni TMC, sefazenych v poradi podle vzdalenosti.

Zvolte ,Geo. Filter” (Akéni radius pro
hlaseni) a stisknutim volice potvrdte. F T
=]

( Geo. Filter )

DN

Poté vyberte pozadovany akéni
radius filtru (v km) v zavislosti na

A itinerafi a stisknutim voli¢e potvrdte.
5 Znovu stisknéte tlagitko TRAFFIC Pti zvoleni vSech hiaseni na trase je ———
nebo zvolte nabidku informaci o —— doporuceno aktivovat rovnéz Akéni & 1 ey
dopravni situaci Traffic Menu T ” radius pro hlaseni (napf. v okruhu \7,—’é!7/
a stisknutim volice potvrdte. Se =5 ‘f 5 km) pro omezent pocty hiaseni
( Traffic Menu ) — radius pro hlaseni se pfe-mist’uje
zaroven s vozidlem.
3 Zvolte filtr dle pozadavku:

( Messages on route )

Only warnings on route —
( Y g ) L — —— Filtry jsou nezavislé a jejich vysledky se kumuluji.
DEISE S5

Doporuc¢ujeme filtr ,pro itinerar” a filtr ,kolem vozidla“ v okruhu:
S - 3 km nebo 5 km v oblasti s hustym silni€nim provozem,

- 10 km v oblasti s normalnim silni¢nim provozem,

- 50 km pro dlouhou trasu (dalnice).

( All warning messages

2
?
2
@ ( All messages )

Hlaseni se objevuji na mapé
a v seznamu.
Pro vystup z rezimu stisknéte ESC.
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HLAVNI IKONY TMC

1 Modry a €erny trojuhelnik: vSeobecné informace, napfiklad:

A Casové Udaje
A Vitr
A Parkovani

A Informace o dopravé

2  Cerveny a Zluty trojuhelnik: informace o dopravé, napfiklad:

& Zména znadeni
é Kluzka vozovka
A Zpomaleni

& Nebezpedi vybuchu

A ZUZeni jizdniho pruhu
é Nehoda

A Prace na vozovce
A Uzavrena vozovka

POSLECH DOPRAVNICH INFORMACI (TA)

_ - stanice vysila dopravni informace TA.
_ - stanice nevysila dopravni informace TA.
_ - poslech dopravnich informaci TA neni aktivovan.

Funkce TA (Trafic Announcement) zajiStuje prioritni poslech
dopravnich hlaSeni. Pro aktivaci je tfeba dobry pfijem stanice,
ktera tento typ informaci vysila. P¥i vysilani dopravnich informaci
se pravé hrajici zdroj zvuku (rozhlas, CD, ...) automaticky ztlumi
a audiosystém prehraje dopravni hlaseni TA. Poslech plvodniho
zdroje se obnovi po ukon&eni hlaseni.

KdyZ je na obrazovce zobrazovan
pravé poslouchany zdroj zvuku, @
stisknéte kolec¢ko.

Zobrazi se zkracena nabidka zdroje zvuku, ktera umozni zvolit:

C TA )

Zvolte dopravni informace (TA)
a stisknéte kolecko pro potvrzeni @
a pristup k pfislusnym nastavenim.




06 RADIO

ZVOLENi ROZHLASOVE STANICE

Stisknéte tlagitko RADIO pro 1
zobrazeni abecedniho seznamu _—

stanic, které jsou v daném misté (
zachycovany. “*
Zvolte pozadovanou stanici oto¢enim =
voli¢e a zatlacenim na néj volbu S —
potvrdte. 2

PFi poslechu rozhlasu stisknéte jedno z tlacitek pro
zvoleni pfedchazejici nebo nasleduijici stanice
vV seznamu.

Dlouhé stlaceni jednoho z tlacitek spusti 2
automatické ladéni stanice s vyssi nebo nizsi
frekvenci.

¥

Stisknéte jedno z tlacitek Cislicové klavesnice na vice nez 2 sekundy
pro uloZeni poslouchané stanice do paméti pfistroje.

Takto pfedvolenou stanici mizete naladit stisknutim pfislu§ného
tlacitka na Ciselné klavesnici.

Vngj$i prostiedi (kopec, budova, tunel, parkoviste, podzemi..
naru$ovat pfijem rozhlasu, a to i v rezimu pfeladovani RDS. Jedna
se o normalni jev pfi Sifeni radiovych vin a v zadném pfipadé to neni
znamkou né&jaké zavady pfristroje.

) muze

RDS - REGIONALNi REZIM

Pfi poslechu rozhlasu,
signalizovaném na displeji, stlacte -
otocny voli€. ——

9

Zobrazi se zkracena nabidka tohoto zdroje, ktera umozriuje pfistup
k nasledujicim zkracenym volbam:

C TA )
( RDS )
( Radiotext )
( Regional prog. )
C AM )

Zvolte pozadovanou funkci a
zatlac¢enim na voli¢ potvrdte vstup do
nabidky pfislusného nastaveni.

¥

Volba RDS umozriuje pokracovat v poslechu jedné rozhlasové
stanice pfi prejizdéni mezi oblastmi obsluhovanymi riznymi
vysilagi. Za tim u¢elem systém sleduje vysilaci frekvence stanice.
Za urcitych podminek v8ak nemuze byt udrzovani poslechu
jedné stanice RDS zaru€eno na Uzemi celé zemé, nebot’ vysilani
rozhlasovych stanic nepokryva celych 100 % uzemi. To vysvétluje
ztratu pfijmu stanice béhem cestovani.

277
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278

CD, CD MP3/WMA
INFORMACE A DOPORUCENI

Format MP3, coz je zkratka MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer 3,

a format WMA, coz je zkratka Windows Media Audio ve vlastnictvi
firmy Microsoft, jsou normy komprimovani zvukovych zaznam,
které umoznuji ulozit nékolik desitek hudebnich soubort na jeden
disk.

Aby bylo mozné prehravat vypalena CDR nebo CDRW, zvolte pfi
vypalovani nejlépe standardy ISO 9660 urovné 1, 2 nebo Joliet.
Bude-li zaznam na disku vypalen v jiném formatu, nemusi byt
spravné prehravan.

Je doporuceno pouzivat na jednom disku stéle stejny standard

zarucena optimalni kvalita zvuku.

Ve zvlastnim pfipadé je pro vicesekvenéni CD doporuéen standard
Joliet.

PFistroj WIP Nav pfehrava pouze zvukové soubory s pfiponou
»-mp3“ s pfenosovou rychlosti 8 kbps az 320 kbps a s priponou
»-wma“ s pfenosovou rychlosti od 5 kbps do 384 kbps.
Podporuje rovnéz rezim VBR (Variable Bit Rate).

Zadny jiny typ souboru (.mp4, .m3u...) nemuze byt prehravan.

Je doporu¢eno omezit délku nazvu soubord na 20 znaku a vylougit
specialni znaky (napf.: , ? ; u), aby se prfedeslo problémim
s pfehravanim nebo zobrazovanim.




07 PREHRAVACE HUDEBNICH SOUBORU

VOLBA ZDROJE/POSLECH HUDBY
CD, CD MP3/WMA

v Stisknéte tlagitko MUSIC.

4'

Pod nabidkou Music Menu se zobrazi seznam skladeb nebo
soubortt MP3/WMA.

Yy
Al

DN

4
Al

D)

Znovu stisknéte tlacitko MUSIC
nebo zvolte Music Menu a stisknutim
voli¢e potvrdte.

( Music Menu )

Zvolte Select music a stisknutim
voli¢e potvrdte.

( Select music )

Zvolte pozadovany zdroj zvuku: CD, — ——
” CD MP3/WMA. Stisknutim volice E,q‘ -y
‘1' potvrdte. Zaéne prehravani. ~——

5
Stisknéte tlacitko se Sipkou sméfujici
nahoru nebo doll pro zvoleni
' nasledujici/pfedchazejici slozky.
6 e o A —
Stisknéte jedno z tlagitek pro zvoleni - )
hudebni skladby. o | i
@ Pridrzte jedno z tladitek stisknuté pro 4‘(7%“‘
' rychly posun vpfed nebo vzad. Y=

Prehravani kompilace MP3/WMA a zobrazovani informaci o ni
zaviseji na programu pouzitém pro vypaleni a/nebo nastavenych
parametrech. Doporucujeme Vam pouzivat standard vypalovani
ISO 9660.
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POUZiVANI VSTUPU PRO EXTERNI ZDROJ (AUX)
AUDIO KABEL JACK/USB NENi SOUCASTi DODAVKY

1
Pomoci vhodného audio kabelu . |
pfipojte pfenosny pfistroj (pfehravac '
MP3/WMA...) k zasuvce audio JACK
nebo ke konektoru USB. O

2 Stisknéte tlacitko MUSIC a poté jesté
jednou, nebo zvolte funkci Music
Menu (Nabidka Hudba) a stisknutim

oto¢ného volice potvrdte.

D

Zvolte zdroj zvuku AUX a zatlacenim
na voli¢ potvrdte. Pfehravani za¢ne @
automaticky.

Zobrazovani informaci a ovladani nastaveni se provadi
* prostfednictvim pfenosného pfistroje.

C Music Menu )
3 / I Zvolte External device (Vnéjsi zdroj)
” a stisknutim voli¢e potvrdte. @
‘1’ C External device ) |
4 A
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08 TELEFON BLUETOOTH GB

SPAROVANI TELEFONU/ * Dostupné sluzby zavisi na siti, karté SIM a kompatibilits pouzitych
P ’ zafizeni Bluetooth. V manualu k telefonu nebo u svého operatora zjistite,
PRVNI PRIPOJENI ke kterym sluzbam mate pfistup.
5 ) o 3 P¥i prvnim pfipojovani zvolte Search
Z bezpecnostnich divodu a protoze vyzaduji zvySenou pozornost A phone (Vyhledat telefon) a stisknutim ————
ze strany fidi¢e, musi byt operace sparovani mobilniho telefonu - voliGe potvrdte. Poté zvolte nazev T o
Bluetooth se systémem hands-free pfistroje WIP Nav provadény telefonu. & w‘ﬁ‘”ﬁ .
v zastaveném vozidle se zapnutym zapalovanim. ‘1' =
( Search phone )
4

Zadejte na telefonu ovéfovaci kdd. Kéd se zobrazi
na displeji systému.

Nékteré telefony nabizeji automatické opétovné
pfipojeni telefonu pfi kazdém zapnuti zapalovani.
Sparovani je potvrzeno hlasenim.

Vice informaci naleznete na webovych strankach www.peugeot.cz
(kompatibilita, napovéda, ...).

Sparovani mlze byt také provedeno pfimo na telefonu (fidte se
navodem k obsluze telefonu).

Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a ujistéte se,
Ze je ,viditelny pro vSechny* (fidte se navodem
k obsluze telefonu).

@ Stisknéte tlagitko PHONE. - 2

Po pfipojeni telefonu muze ptistroj WIP Nav provést
synchronizaci adresare a vypisu volani. Tato synchronizace mize
trvat nékolik minut®*.

Chcete-li pfipojit jiny telefon,
stisknéte tlacitko PHONE, poté
zvolte nabidku telefonu Phone Menu
a stisknutim volie potvrdte.




08 TELEFON BLUETOOTH

- , * Dostupné sluzby zavisi na siti, karté SIM a kompatibilité pouzitych
PRIPOJENI TELEFONU zafizeni Bluetooth. V manualu k telefonu nebo u svého operatora zjistite,

ke kterym sluzbam mate pristup.

Z bezpecnostnich dlvodU a protoZe vyzaduji zvy$enou pozornost T cx v .
ze strany fidi¢e, musi byt operace sparovani mobilniho telefonu Po pripojeni telefonu muze pristroj WIP Nav provést .
Bluetooth se systémem hands-free pfistroje WIP Nav provadény synchrpnl;am adreisare a vypisu volani. Tato synchronizace maze
v zastaveném vozidle se zapnutym zapalovanim. trvat nékolik minut”.

= Vice informaci naleznete na webovych strankach www.peugeot.cz

(kompatibilita, napovéda, ...). Pokud je telefon jiz pfipojeny a

chcete pfipojit jiny telefon, stisknéte B
tlacitko PHONE, poté zvolte nabidku
telefonu ,Phone Menu* a stisknutim

1 Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a ujistéte se, ze voliée potvrdte.

je ,viditelny pro vSechny” (fidte se navodem
k obsluze telefonu).

Naposledy pfipojeny telefon se ve vozidle pfi
nasleduijici jizdé znovu automaticky pfipoji.

Zvolte ,Connect phone* (,Pfipojit

a stisknutim volice potvrdte. @

Pfipojeni je potvrzeno hlasenim. O’ telefon“). Zvolte pozadovany telefon

o - Connect phone
m Stisknéte tlaitko PHONE. B C )

Na multifunkénim displeji se zobrazi seznam dfive pfipojenych
telefonu (nejvice 4). Zvolte pozadovany telefon pro nové pfipojeni.
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PRIJEM HOVORU ODCHOZI HOVOR
1 1
Stisknéte tlacitko PHONE.
PFichozi hovor je oznamen zvonénim a pfekryvajicim oknem na 1
vicefunkéni obrazovce.

5 Pod nabidkou ,Phone Menu*“ se objevi seznam 20 poslednich
B3 pfichozich a odchozich hovor(, realizovanych ve vozidle. Muzete
v ném zvolit islo a zatlacenim na kolecko dat povel k vytoceni Cisla.

2 Zvolte zalozku ,Yes" (Ano) pro pfijem 2 Zvolte ,Phone Menu* a zatlac¢enim
nebo ,No* (Ne) pro odmitnuti ] A na kolecko potvrdte.
a potvrdte volbu stisknutim kolecka. L ﬁ
] ] . C Phone Menu D) E E T
e ” Zvolte ,Dial number* (,Vytogit J‘ﬁj &
* &islo*), poté zadejte telefonni &islo S
s pomoci virtualni klavesnice.
& Hovor ukonéite stisknutim tlagitka C Dial number )
PHONE nebo muzete stisknout
kolecko a zvolit ,.End call* (Zavesit), w Cislo je mozné zvolit rovnéz v adresafi. Mazete zvolit ,Dial from
volbu potvrdite stisknutim kolecka. ) (E3 " address book" (,Zavolat na &islo z adresare*). Do paméti pfistroje
——"00C WIP Nav Ize uloZit az 1 000 zaznam (telefonnich Cisel).
( End call ) Do adresére vstoupite tak, ze zatlaCite na vice nez dvé vtefiny na
konec ovladace u volantu.
¥ Odchozi hovor je mozné uskute¢nit vytocenim €isla pfimo na

telefonu. Z davodu bezpecénosti vS§ak zastavte vozidlo.

Zatlacenim na konec ovladace u volantu mizete I] “
pfijmout hovor nebo ukoncit probihajici hovor. ‘E : Prejete-li si vymazat Cislo, stisknéte tlacitko PHONE, poté dlouze stisknéte
@ pozadované volané ¢islo, aby se zobrazil seznam moznych voleb, mezi nimiz bude:
Delete entry (Vymazat zaznam)
Delete list (Vymazat seznam)
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NASTAVENi DATA A CASU

Toto nastaveni je tfeba provést po kazdém odpojeni akumulatoru.

v

Y 9

Stisknéte tlacitko SETUP.

Zvolte Datum a ¢as ,Date & Time*
a stisknutim otoéného volice

potvrdte. @

( Date & Time )

Zvolte Nastavit datum a ¢as ,Set
date & time® a stisknutim volice

potvrdte. @

C Set date & time )

Nastavte jednotlivé parametry —
pomoci smérovych Sipek >
a stisknutim voli¢e potvrdte.

Tato funkce SETUP umoznuje pfistup k volbam: System (Systém), Units
(Jednotky), Vehicle (Vozidlo), Map colour (Barva mapy), Colour (Barva),
Brightness (Jas), Display (Displej), Date & Time (Datum a ¢as), System

language (Jazyk).

a stisknutim voli¢e potvrdte.

“ Zvolte Format data ,Date format” ©

Potvrdte pozadovany format

zobrazovani data oto€nym voli¢em. @
Zvolte Format ¢asu ,Time format*

a stisknutim voli¢e potvrdte.

B Potvrdte pozadovany format zobrazovani ¢asu oto¢nym voli¢em.

Stisknuti tlacitka SETUP na vice nez dvé vtefiny umozni pfistup k:

( Description of the unit )
( GPS coverage )
( Demo mode )




/ 10 SCHEMA ZOBRAZOVANI

¥ ZAKLADNi FUNKCE

5 VOLBA A
. volba A1
. volba A2

VOLBA B...

-

Traffic Menu
Nabidka ,,Dopravni informace*

Messages on route
Pl Vsechna hlaseni pro trasu

A Pouze vystrazna hlaseni pro trasu

All warning messages
P VSechna vystrazna hlaseni

All messages
¥l VSechna hlaseni

I Only warnings on route
Geo. Filter

Pl Akéni radius hlaseni
Within 3 km

k] V okruhu 3 km

Within 5 km
&) V okruhu 5 km

Within 10 km
k] V okruhu 10 km

Within 50 km
k] V okruhu 50 km

Within 100 km
&} V okruhu 100 km

Music Menu
Nabidka ,,Hudba“

VA Vybrat hudbu

I Select music
Sound settings

VA Nastaveni zvuku
Balance/Fader

k]l Vyvazeni vpravolvlevo, vpiedu/vzadu

Equalizer
k) Ekvalizér

Bass/Treble

k] Hloubky/vysky
Linear

Y Zadny

Classic

Vazna hudba

Hl
Jazz
A Jazz

Rock/Pop

4 Rock/pop

Techno
‘4 Techno

Vocal
Vokalni hudba

Loudness
] Loudness
k] Hlasitost v zavislosti na rychlosti

Reset sound settings
k] ZruSeni nastaveni zvuku

I Speed dependent volume

RADIO.

Radio Menu
Nabidka Radio

Waveband
Pasmo AM/FM

I Pasmo FM
I Pasmo AM

Manual tune
Manualni ladéni frekvence

Sound settings
Nastaveni zvuku

Balance/Fader
kl Vyvazeni vpravolvlevo, vpredu/vzadu

Bass/Treble
k]l Hloubky/vysky
Ekvalizér

Linear
Zadny

I Equalizer
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Classic
Vazna hudba

Jazz
Jazz

Rock/Pop
Rock/pop

Techno
Techno

Vocal
Vokalni hudba

Loudness
Loudness

Speed dependent volume
Hlasitost v zavislosti na rychlosti

Reset sound settings
Zruseni nastaveni zvuku

[

Navigation Menu
Nabidka ,,Navigace*

Obnoveni navigace/Ukonceni navigace

Destination input
Zadani cilového mista

286

I Resume guidance/Abort guidance
2

Address input
Zadani adresy

Country
Zemé
City
Mésto

Street
Ulice

House number
Cislo

Start route guidance
) Spustit navadéni

Postal code
PSC

Save to address book
Pridat do seznamu adres

Intersection
Y Krizovatka
City district
Y Méstska cast

Geo position
Souradnice GPS

Map
Mapa

Navigate HOME
k] Navadéni k bydlisti

Choose from address book
] Vybrat ze seznamu adres

Choose from last destinations
k) Vybrat z poslednich cilovych mist

TMC station information
Informace TMC stanice

Stopovers
vl Zastavky na trase

Add stopover
Pridat zastavku na trase

Address input
Zadat novou adresu

Navigate HOME

Navadéni k bydlisti
Choose from address book
Y Vybrat ze seznamu adres

Choose from last destinations
Vybrat z poslednich cilovych mist

Rearrange route
Optimalizovat trasu

Replace stopover
&} Nahradit zastavku
Delete stopover
Odstranit zastavku

Recalculate
Prepoditat itinerar

Short route
Nejkratsi

Fast route
Nejrychlejsi
Optimized route
Optimalni

POl search

Vyhledavani bodt zajmu

I POI nearby
3

3
3)
3
4
4
Blizké body zajmu
POI near destination
3
3

POl in city
Body zajmu ve mésté

POl in country
k) Body zajmu v zemi

POI near route
k] Body zajmu na trase

Route options
v Volby navadéni

Kritéria pro vypocet trasy

I Route type
3

Fast route
Nejrychlejsi

Nejkratsi

I Short route
4

Body zajmu v blizkosti cilového mista



Optimized route
Optimalni

Route dynamics
k] Zohlednéni dopravni situace

Traffic independent
Bez zohlednéni dopravni situace

Semi-dynamic
S potvrzenim
&l Vylucovaci kritéria

Avoid motorways
Vyloucit dalnice

Avoid toll roads
Vyloucit placené Useky

Avoid ferries
Vylougit trajekt

Recalculate
k] Prepoditat trasu

I Avoidance criteria

Settings
Pl Nastaveni
Navi volume
k] Hlasitost pokynu

POI categories on Map
k]l Kategorie bodu zajmu na mapé

Set parameters for risk areas
Nastavit parametry nebezpecnych oblasti

Zobrazit na mapé

Visual alert
Y Opticka vystraha

I Display on map

Sound alert
Zvukova vystraha

Phone Menu
Nabidka ,, Telefon*

Dial number
P Vytocit Cislo
Zavolat ¢islo ze seznamu

Call lists
P Vypis volani

Connect phone
v Pripojit telefon

I Dial from address book

Search phone
k] Vyhledat telefon

k] Pripojené telefony

I Connected phones

Disconnect phone
Odpoijit telefon

Rename phone
Prejmenovat telefon

Delete pairing
Y Odstranit telefon
S
N

Delete all pairings
QOdstranit vSechny telefony

Show details
Zobrazit podrobnosti

ettings
astaveni

Select ring tone
k] Zvolit vyzvanéci ton
k]l Nastaveni hlasitosti vyzvanéni

Enter mailbox number
k) Zadat Cislo zaznamniku

I Phone/Ring tone volume

I Nabldka »SETUP“
ystem language
Jazyk

Deutsch
Némgéina

English
Angllctma

Espaiiol
Spanelstlna

Frangals
Francouzstina
Italiano
ItalStina

Nederlands
Holandstina

Polski
Polstina

Portuguese
k]l Portugalstina

Date & Time
¥l Datum a cas*

Set date & time
k] Nastavit datum a ¢as

k] Format data

Time format
k] Format casu

I Date format

* K dispozici v zavislosti na modelu.
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Display Units
WA Displej V1 Jednotky

I Bnghtness I
Colour Celsius
€l Barvy 4 Celsius

Temperature
k]l Teplota

Fahrenheit
Fahrenheit

Pop titanium
Pop titanium

Metric/Imperial
Metrické/britské

Blue steel Kilometres (Consumption: 1/100)

4 Modra steel Kilometry spotieba: 1/100

H ]
Toffee
Y Toffee 3

Technogrey Kilometry (spotfeba: km/l)
Dark blue Miles (Consumption: MPG)

Mile (spotieba: mile/galon)

Technogrey I Kilometres (Consumption: km/I)
Iy Tmavé modra I

System
arametry systému

Denni barvy &} Tovarni nastaveni

Software version
k] Verze softwaru

Night mode for map
Nocni barvy

Day mode for map I Factory reset

Automatické prepinani rezimu den/noc k] Automatické posunovani

Map colour
k] Barva mapy

Auto. Day/Night for map I Automatic scrolling

Vehicle
Pl Parametry vozidla**
Vehicle information
k] Informace o vozidle

Alert log
Zaznamnlk vystraznych hlaseni

Status of functions
3 Stav funkci

** Parametry se li§i podle vozidla.
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 CASTE OTAZKY

OTAZKA ODPOVED
Mezi jednotlivymi K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladace
zdroji zvuku je rozdil sefizeni audiosystému (hlasitost, hloubky, vysky, ekvalizér, loudness)
v kvalité poslechu (radio, ' u jednotlivych zdroji zvuku, coz v§ak ale muze zpUsobit slySitelné rozdily
prehravac CD...). ve zvuku pfi zméné zvukového zdroje (radio, pfehravac CD...).
Disk CD je pokazdé Disk CD je umistén obracené, neni Citelny, neobsahuje data zvukového
vysunut nebo neni zaznamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro

pfehravacem prehravan.  autoradio necitelny.

Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani,

ktery autoradio nezna.

Kvalita zvuku pfehravace @ Pouzité CD je poskrabané anebo nedostate¢né kvality.

CD je zhorSena.

Sefizeni autoradia (hloubky, vysky, ekvalizér) neni spravné nastaveno.

RESENI

Oveérte, zda je sefizeni audiosystému (hlasitost,
hloubky, vysky, ekvalizér, loudness) pfizplisobeno
poslouchanym zvukovym zdrojam. Doporucuje
se nastavit funkce AUDIO (hloubky, vysky,
vyvazeni zvuku vpfedu/vzadu, vyvazeni zvuku
vlevo/vpravo) do stfedni polohy, zvolit zvukové
nastaveni ekvalizéru ,Linear” (Bez zvukové
Upravy), nastavit loudness do polohy ,Aktive*
(Aktivni) v rezimu CD a do polohy ,Inactive”
(Neaktivni) v rezimu radia.

- Ovéite, zda je CD spravné vioZeno do
prehravace.

- Oveéite stav CD: CD nebude moci byt
pfehrano, pokud je pfili§ poskozeno.

- Pokud se jedna o vypalené CD, ovéfte jeho
obsah: prostudujte si rady obsazené
v kapitole Audio.

- CD prehravac autoradia neprehrava DVD.

- Kvdli své nedostate¢né kvalité nebudou
néktera vypalena CD audiosystémem
pfehrana.

Vkladejte do prehravace CD dobré kvality
a uchovavejte je ve vhodnych podminkach.

Vratte urover vySek nebo hloubek na 0, bez volby
nastaveni ekvalizéru.
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OTAZKA

Predvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Kvalita pfijmu
poslouchané rozhlasové
stanice se postupné
zhor$uje nebo
pfedvolené stanice
nefunguji (neni slysSet
zvuk, zobrazi se
frekvence 87,5 MHz...).

Vypadky zvuku na 1 az
2 vtefiny v rezimu radia.

PFi vypnutém motoru se
autoradio po nékolika

minutach provozu vypne.

290

ODPOVED

Zvoleny vinovy rozsah neni spravny.

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice, nebo
se v zemeépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi.

Okolni prostredi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) blokuje
pFijem, a to i v rezimu sledovani RDS.

Neni pfitomna anténa, nebo byla poSkozena (napfiklad pfi prdjezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Systém RDS vyhledava v pribéhu tohoto kratkého vypadku zvuku
néjakou frekvenci, ktera by pfipadné umoznila zlep$eni pfijmu rozhlasové
stanice.

Jakmile je motor vypnut, zavisi doba ¢innosti autoradia na stavu nabiti
baterie.

Vypnuti radia je tedy normalni: autoradio se uvede do usporného rezimu
a vypne se, aby Setfilo baterii vozidla.

RESENI

Stisknéte tlacitko BAND AST pro nalezeni
vinového rozsahu (AM, FM1, FM2, FMAST), na
kterém se nachazeji predvolené stanice.

Aktivujte funkci ,RDS*, aby mohl systém oveit,
zda se v dané oblasti nenachazi vykonnéjsi
vysilac.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem néjaké
poruchy autoradia.

Nechte anténu zkontrolovat v servisni siti
PEUGEOT.

Pokud je ukaz pfili§ ¢asty a na stejné trase,
deaktivujte funkci ,RDS".

Je tfeba nastartovat motor, aby se dobila baterie.



OTAZKA

Pole ,TA" je zatrzené.
PFesto nejsou nékteré
dopravni zacpy,
vyskytujici se na trase
itinerare, okamzité
indikovany.

Byl jsem varovan pred
radarem, ktery neni na
mé trase.

Varovani pred radarem
nefunguje.

Nadmorska vyska se
nezobrazuje.

Vypocet itinerafe neni
uspésny.

ODPOVED

PFi spusténi trva systému nékolik minut, nez zachyti dopravni informace.

V urgitych zemich jsou uvadény dopravni informace pouze u hlavnich
tahu (dalnic...).

Systém oznamuje v§echny radary umisténé ve vyseci pred vozidlem.
Muze detekovat radary na blizkych nebo soubé&znych silnicich.

Zvukoveé varovani neni aktivovano.

Pri spusténi mize aktivace GPS pro spravny pfijem vice nez 3 satelitd
trvat az 3 minuty.

V zavislosti na zemépisné poloze vozidla (tunel...) nebo na pocasi se
mohou podminky pfijmu signalu GPS ménit.

Vylu€ovaci kritéria mohou byt nekompatibilni s aktualni polohou
(napf. vylouc€eni placenych silnic, zadané na placené dalnici).

RESENI

Vyckejte na dobry pfijem dopravnich informaci
(na mapé se zobrazi piktogramy dopravnich
informaci).

Jedna se o bézny jev. Systém je zavisly na
dostupnych dopravnich informacich.

Pro zobrazeni pfesné polohy radaru zvétSete
mapu.

Aktivujte varovani v Navigation Menu (Menu
navigace), Settings (Nastaveni), Set parameters for
risk areas (Nastaveni parametra pro rizikové zény).

Zvyste hlasitost varovani pred radarem.

Vyckejte na Uplné spusténi systému. Ovéfte, ze
nabidka pokryti GPS signalizuje alespon 3 satelity
(dlouze stisknéte tlacitko MENU, potom zvolte
DIAGNOSTIKA RADIA S TELEFONEM, potom
,GPS coverage” (Pokryti GPS).

Tento Ukaz je normalni. Systém je zavisly na
podminkach pfijmu signalu GPS.

Ovéfit vyluCovaci kritéria.
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OTAZKA

Doba ¢ekani po vlozeni
CD je dlouha.

Nedafi se mi pfipojit k
systému muj telefon
Bluetooth.

Neni slySet telefon
pripojeny k Bluetooth.

292

ODPOVED

Po vloZeni nového nosi¢e musi systém precist urcity pocet udaji (rejstrik,
titul, umélec...). To mdze trvat nékolik sekund.

Je mozné, Ze je technologie Bluetooth telefonu deaktivovana nebo nelze
pfistroj zachytit.

Zvuk zavisi na nastaveni systému i telefonu.

Je to normaini jev.

- Ovéite, ze je technologie Bluetooth Vaseho
telefonu aktivovana.

- Ovérte, Ze se Vas telefon nachazi na
viditelIném misté.

Zvyste pripadné hlasitost WIP Nav na maximum
a pokud je to nutné, zvyste hlasitost telefonu.



—— [ wsen]

WIP Sound

AUTORADIO/BLUETOOTH

WIP Sound je kddované tak, aby mohlo fungovat
pouze ve Vasem vozidle. V pfipadé instalace do jiného
vozidla se obratte na servisni sit PEUGEOT pro
nakonfigurovani systému.

Z bezpecénostnich davodl musi Fidi¢ provadét operace,

které vyzaduji zvySenou pozornost, v zastaveném
vozidle.

Kdyz je motor zastaveny, mize se autoradio po
nékolika minutach vypnout, aby se nevybijela baterie
vozidla.
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/ 01 PRVNi KROKY

Sefizovani voleb

audiosystému: Zobrazeni seznamu
vyvazeni zvuku mistné zachycovanych
Volba zdroje zvuku: vpredu/vzadu, vlevo/ stanic.
rozhlas, CD audio/CD MP3, Volba vinovych vpravo, hloubky/ Dlouhé stisknuti: skladby
USB, konektor Jack, Streaming, rozsaht FM1, FM2, vysky, loudness, na CD nebo adresare ZruSeni pravé
AUX. FMast a AM. ekvalizér. MP3 (CD/USB). probihajici operace.

Zapinanil/vypinani funkce TA
(dopravni informace).
Vysunuti CD. Dlouhé stisknuti: pfistup

do rezimu PTY* (typy
rozhlasovych programu).

Volba rezimu zobrazovani na Automatické naladéni nizsi/
displeiji: vysSi rozhlasové frekvence.
Datum, funkce audio, palubni A5 REFRESH ! Volba pl"edchazejlcd
pocitac, telefon. nasledujici skladby na CD,
MP3 nebo USB.

SOURCE LIST

Zapinanilvypinani, sefizovani

Inani Potvrzeni.

hlasitosti.

Tlacitko DARK upravuje zobrazeni na Tlacitka 1 az 6: Zobrazeni hlavni Volba nizSi/vyssi rozhlasové

obrazovce pro vétsi pohodli pfi fizeni v noci. Naladéni predvolené rozhlasové nabidky. frekvence.

1. stisk: je osvétlen pouze horni pas. stanice. Volba predchazejiciho/nasledujiciho

2. stisk: ¢erna obrazovka. Dlouhé stisknuti: predvoleni adresare MP3.

3. stisk: navrat ke standardnimu zobrazeni. rozhlasové stanice. Volba pfedchazejiciho/nasledujiciho
adresare/zanru/umélce/playlistu

(USB).
* K dispozici podle verze.
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/ 02 OVLADACI PRVKY NA VOLANTU

Radio: naladéni predvolené stanice s nizsi/
vys$8i rozhlasovou frekvenci.

USB: volba zanru/umélce/adresare

vV seznamu.

Volba predchazejiciho/nasledujiciho prvku
v nabidce.

Radio: automatické naladéni vyssi
frekvence.

CD/MP3/USB: volba nasledujici skladby.

CD/USB: pridrzeni ovladace: rychly
posun smérem vpred.

Preskodeni v seznamu.

Zvyseni hlasitosti.

Zmeéna zdroje zvuku.
Potvrzeni volby.
Zvednout/zaveésit telefon.

vstup do nabidky telefonu.

Snizeni hlasitosti.

Radio: automatické naladéni nizsi
frekvence.

CD/MP3/USB: volba predchazejici
skladby.

CD/USB: pfidrzeni ovladace: rychly
posun smérem vzad.

Preskoceni v seznamu.

Stisknuti na vice nez dvé sekundy:

Ticho: vypnuti zvuku
souCasnym stisknutim
tlaGitek zvySeni a snizeni
hlasitosti.

Obnoveni slysitelnosti
zvuku: stisknutim
jednoho ze dvou tlacitek
sefizovani hlasitosti.
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/ 03 HLAVNi NABIDKA

TELEFON: sada
FUNKCE AUDIO: radio, hands-free, pfihlaseni,
CD, USB, volby. fizeni komunikace.

> MONOCHROMNi OBRAZOVKA C

PALUBNI POCITAC: OSOBNi NASTAVENI-
vypocet vzdalenosti, KONFIGURACE:
vystrahy, stav funkci. parametry vozidla,

zobrazovani, jazyky.

> MONOCHROMNI DISPLEJ A

Celkovy podrobny prehled
volitelnych nabidek naleznete
v ¢asti ,Schéma zobrazovani*
v této kapitole.
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~ 04 AUDIO

RADIO

NALADENi ROZHLASOVE STANICE

AST

<]

LY

Opakovanymi stisky tlacitka
SOURCE zvolte funkci radia.

Stisknéte tlacitko BAND AST pro
zvoleni jednoho z moznych vinovych
rozsah(: FM1, FM2, FMast, AM.

Kratce stisknéte jedno z tladitek pro
automatické naladéni rozhlasovych
stanic.

Stisknéte jedno z tlacitek pro rucni

frekvence.

Stisknéte tlacitko LIST REFRESH pro
zobrazeni seznamu stanic zachycovanych
v daném misté (maximainé 30 stanic).

Pro aktualizovani tohoto seznamu
stisknéte tlacitko na vice nez dvé sekundy.

D@@..C

———tmJ

).. .

DQQ@.

DQQ@.

Vné;jSi prostiedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) mize
zablokovat pfijem rozhlasu, a to i v rezimu doladéni RDS. Tento jev je
pfi Sifeni radiovych vin normalni a v zadném pfipadé nepoukazuje na
néjakou zavadu autoradia.

RDS
v R
' Stisknéte tlagitko MENU. g‘
)..
2
Zvolte AUDIO FUNCTIONS (FUNKCE ,.,
AUDIO), potom stisknéte OK. 0
g >o0 8D
3 .
Zvolte funkci PREFERENCES FM
BAND (PREFERENCE PASMO FM), @‘
' potom stisknéte OK. )..
4 Zvolte ACTIVATE RDS MODE L
(AKTIVOVAT SLEDOVANI ,.,
FREKVENCE RDS), potom stisknéte @‘
' OK. Na displeji se zobrazi "RDS". )..

x Vrezimu rozhlasového piijmu stisknéte pfimo OK pro aktivaci/
*  dezaktivaci rezimu RDS.

Pokud je zobrazena ikona "RDS", mizete pokracovat v poslechu stale
stejné stanice diky systému preladéni frekvenci. Nicméné za urcitych
podminek neni preladéni RDS u této stanice zajisténo po celém
Uzemi statu, nebot rozhlasové stanice nepokryvaji 100 % jeho uzemi.
V pripadé slabého piijmu se fekvence preladi na regionalni stanici.

297



04 AUDIO
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POSLECH DOPRAVNICH INFORMACI (TA)

Funkce TA (Trafic Announcement) zajiStuje prioritni poslech
dopravnich hlaseni. Pro aktivaci je tfeba dobry pfFijem stanice,
ktera tento typ informaci vysila. P¥i vysilani dopravnich informaci

se pravé hrajici zdroj zvuku (rozhlas, CD, Jukebox, ...

) automaticky

ztlumi a audiosystém prehraje dopravni hlaseni TA. Poslech

puvodniho zdroje se obnovi po ukonéeni hlaseni.

Pro aktivaci ¢i deaktivaci hlaseni
stisknéte tlacitko TA.

1

——— g

)..g

CD
POSLECH CD

¥ Do pfistroje vkladejte pouze kompaktni disky kruhového tvaru.

Nékteré systémy branici piratskym kopiim, na originalnim disku
nebo na disku vypaleném na osobni vypalova&ce, mohou
zpusobovat poruchy funkce, nezavinéné kvalitou samotného
prehravace.

Bez stlaceni tlacitka EJECT vlozte CD do prehravace, prehravani
zacne automaticky.

1
w Pro poslech disku, ktery je jiz
1 v pfehravadi, opakované tisknéte

tlaéitko SOURCE pro zvoleni CD.

2
Stisknéte pfislusné tlacitko pro @,
zvoleni pozadované skladby na CD. .
i e
! Stisknéte tlacitko LIST REFRESH pro zobrazeni seznamu skladeb
na CD.
3

Pro rychly posun vpfed/vzad drzte
' stisknuté jedno z tlacitek.

)..g‘




~ 04 AUDIO

CDMP3
PREHRAVANI KOMPILACE MP3

Vlozte do prehravace kompilaci MP3.

Autoradio vyhleda vSechny hudebni skladby, coz mize trvat
nékolik vtefin az nékolik desitek vtefin pfed tim, nez zacne
samotné prehravani.

Na jednom disku muze prehrava¢ CD nacist az 255 soubord MP3,
rozdélenych do 8 Grovni adresart. Nicméné se doporucuje tento
pocet omezit na dvé urovng, aby se zkratil pfistupovy ¢as

k pfehravani CD.

PFi pfehravani neni dodrzovan sled slozek.

VSechny soubory jsou zobrazovany zaroven.

o

@ @.C

Pro poslech jiz vlozeného disku
opakované stlacujte tlacitko
SOURCE a zvolte CD.

Stisknéte jedno z tladitek a zvolte
" pozadovanou skladbu na CD.

@
Tl

Stisknéte tlacitko LIST REFRESH pro zobrazeni seznamu
adresart kompilace MP3.

Pro rychly pfesun dopfedu/dozadu
A' drzte stisknuté jedno z tlaCitek.

\ﬁw
)..€°

CD MP3
INFORMACE A DOPORUCENi

Format MP3, coz je zkratka nazvu MPEG 1.2 & 2.5 Audio Layer 3,
je norma komprimovani zvukovych zaznamu, umoznujici ulozit
nékolik desitek hudebnich soubor(i na jeden disk.

Pro moznost kvalitniho pfehravani CD-R nebo CD-RW je tfeba pfi
vypalovani upfednostriovat standardy ISO 9660 urovné 1.2 nebo
Joliet.

Pokud je disk zapsan v jiném formatu, je mozné, ze nebude
prehravan spravné.

Na disku se doporucuje pouzivat vzdy stejny standard zaznamu

optimalni kvality zvuku.

Ve zvlastnim pfipadé vicesekvencniho disku je doporu¢eno pouzit
standard Joliet.

Autoradio prehrava pouze soubory s pfiponou ,.mp3“ a
vzorkovanim 22,05 kHz nebo 44,1 kHz. Jakykoli jiny typ souboru
(.wma, .mp4, .m3u...) nemUze byt pfehran.

Je doporuceno zapisovat nazvy soubort za pouziti méné nez
20 znaku a vyhybat se zvlastnim znakim (napf: , “ 7 ; G), aby se
predeslo problémUm s jejich prehravanim nebo zobrazenim.

Prazdna CD nejsou rozpoznavana a mohou poskodit systém.
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/ 05 PORT USB - WIP PLUG

POUZIVANIi KONEKTORU USB - WIP PLUG

Toto zafizeni se sklada z portu USB a konektoru
Jack*. Zvukové soubory jsou z pfenosného
prehravaciho zafizeni - digitalniho pfehravace
nebo USB kli¢e - pfeneseny do systému WIP
Sound pro moznost poslechu prostfednictvim
reproduktortl vozidla.

USB kli¢ (1.1, 1.2 a 2.0) nebo prehravac Apple®
5. generace nebo vySSi:
- klice USB musi byt naformatovany
v souborovém systému FAT nebo FAT 32
(NTFS neni podporovano),
- propojovaci kabel pro prehravac Apple® je
nezbytny,
- vyhledavani v souborech Ize provadét
i pomoci ovladacich prvkd u volantu.

Prehravace Apple® pfedchozich generaci

a pfehravace pouzivajici protokol MTP*:

- lze je pfipojit pouze prostfednictvim kabelu
Jack ke konektoru Jack (neni soucasti
dodavky),

- vyhledavani v souborech se provadi
prostfednictvim pfenosného prehravace.

Seznam kompatibilnich pfistroju a informace o podporované mifre
zkomprimovani jsou k dispozici u autorizovaného prodejce PEUGEQT.

PRIPOJENI USB KLICE

Zasunte USB kli¢ pfimo nebo pomoci kabelu do
USB konektoru. Pokud je autoradio zapnuté, je
USB zafizeni detektovano ihned po pfipojeni.
Po urcité dobé (zavisejici na kapacité USB klice)
zacne automaticky prehravani.

J Podporovany jsou nasledujici formaty soubor(:
\‘ .mp3 (pouze mpeg1 layer 3) a .wma (pouze
standard 9, komprese 128 kbit/s).

Podporovany jsou urcité formaty seznam(
skladeb (playlisty) (.m3u, ...).

Po opétovném zasunuti naposledy pouzitého
klice zacne automaticky pfehravani naposledy
poslouchané hudebni nahravky.

Systém vytvofi seznamy pfehravani, nazyvané playlisty (ulozené
v do¢asné paméti), pfitemz doba trvani jejich vytvareni zavisi na
kapacité USB zafizeni.

Béhem této doby jsou pFistupné ostatni zdroje zvuku.

Playlisty jsou aktualizovany pfi kazdém vypnuti zapalovani nebo
zasunuti USB Klice.

Pfi prvnim pfipojeni jsou soubory sefazeny podle slozek. Po
opétném pripojeni je pouzit systém fazeni soubort zvoleny pfi
predchozim pfipojeni.

* Podle vozidla.




/ 05 PORT USB - WIP PLUG

¥

POUZIVANIi KONEKTORU USB - WIP PLUG

LIST
REFRESH

Pro zobrazeni rdznych druht rozfazeni
podrzte tlagitko LIST.

Zvolte, zda chcete soubory fadit podle

Slozek/Interpreta/Zanru/Playlistu,

a stisknéte OK, poté stisknéte opét OK
pro potvrzeni.

- podle Slozky: budou pfehravany
vSechny zvukové soubory ze vSech
slozek periferniho zafizeni.

- podle Interpreta: soubory budou
abecedné rfazeny podle jmen
interpretd zapsanych v ID3 Tagu
souboru.

- podle Zanru: veskeré Zanry
definované v ID3 Tagu.

- podle Playlistu: podle playlistl, které
se nachazeji na USB perifernim
zafizeni.

Kratce stisknéte tlacitko LIST pro
zobrazeni seznamu v pfedem zvoleném
systému zobrazovani slozek.

V seznamu se mUzete pohybovat pomoci

tlacitek se Sipkou sméfujici vlevo/vpravo
a nahoru/dolG.

Potvrdte volbu stisknutim OK.

PFi pfehravani stisknéte jedno
z téchto tlacitek pro prfechod na
dal$i/pfedchozi soubor v playlistu.

Pfidrzte jedno z téchto tlacitek pro
rychly posun vpfed a vzad.

PFi pfehravani pfidrzte jedno z téchto
tlacitek pro pristup k nasledujicimu/
predchazejicimu Zanru, Slozce,
Interpretovi nebo Playlistu rozfazeni.

).. .

)..g‘

PRIPOJENi PREHRAVACE APPLE® PROSTREDNICTVIM

KONEKTORU USB

3
A
¢
)00‘
1

jsou definovany v prehravacich Apple®).
Vybér a prochazeni soubory jsou popsany v pfedchozich etapach

1az4.

o

>oo€°

K dispozici jsou seznamy podle Interpreta, Zanru a Playlistu (jak

Do USB konektoru pfipojujte pouze zafizeni uréena k prehravani
zvuku. Jinak hrozi nebezpedi poSkozeni zafizeni.
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05 PORT USB - WIP PLUG

POUZIVANi VSTUPU PRO EXTERNI ZDROJ (AUX) NASTAVENI HLASITOSTI EXTERNIHO
Konektor JACK nebo USB (podle vozidla) ZDROJE ZVUKU

Vstup pro externi zdroj JACK nebo USB umoziiuje pfipojit pfenosna
zafizeni (prehravac MP3...).

Nastavte nejprve hlasitost pfenosného pfistroje.

Nepfipojujte jedno zafizeni do konektoru JACK a USB zaroven.

P

' Poté sefidte hlasitost autoradia.

Pfipojte pfenosné zafizeni (pfehravac
MP3...) ke konektoru JACK nebo
konektoru USB pomoci vhodného kabelu
(neni soucasti dodavky).

Zobrazovani a ovladani se provadi prostfednictvim
pfipojeného pfesnosného pfistroje.

w Opakovanymi stisky tlagitka
4' SOURCE zvolte reZim AUX.
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06 WIP BLUETOOTH

S

TELEFON BLUETOOTH
DISPLEJ C
(K dispozici podle modelu a verze)

SPAROVANI TELEFONU/PRVNIi PRIPOJENI ea

Z bezpecnostnich dlivodu a také proto, Ze sparovani mobilniho
telefonu Bluetooth s handsfree sadou Bluetooth VVaseho autoradia
(tzv. synchronizace) vyzaduje zvySenou pozornost fidi¢e, musi
byt tyto operace provadény v zastaveném vozidle se zapnutym
zapalovanim.

Vice informaci naleznete na internetovych strankach
www.peugeot.cz (kompatibilita, napovéda, ...).

Aktivujte funkci Bluetooth telefonu a ujistéte se, ze
je "viditelny pro vSechny" (konfigurace telefonu).

% Stisknéte tlac¢itko MENU.

)..g‘

V nabidce vyberte:
- Bluetooth telefon — Audio
' - Konfigurace Bluetooth

Provedte vyhledani Bluetooth
Zobrazi se okno s hlasenim o probihajicim hledani.

)..6‘

Sluzby nabizené sadou handsfree zaviseji na siti, karté SIM a kompatibilité
pouzivanych pfistroju Bluetooth.

QOveéfte v navodu k obsluze telefonu a u svého operatora, ke kterym
sluzbam mate pristup.

5

Prvni 4 rozpoznané telefony se zobrazi v tomto okné.

Nabidka TELEFON umozriuje pfistup zejména k nasledujicim
funkcim: Adresar*, Vypis volani, Sprava sparovani.

* Pokud je Vas telefon zcela kompatibilni.

Vyberte telefon, ktery ma byt pfipojen. Lze pfipojit pouze jeden
telefon v jednom okamziku.

Na displeji se zobrazi virtualni klavesnice:
zadejte kod alesporni se 4 Cislicemi.

Potvrdte tlagitkem OK.

Na displeji zvoleného telefonu se rozsviti hlaseni.
Pro potvrzeni sparovani zadejte stejny kéd do
telefonu a stisknéte OK.

V pripadé chyby mate k dispozici neomezeny pocet pokusu.
Na displeji se zobrazi hlaSeni o UspéSném sparovani.

Automatické pfipojeni je mozné az po konfiguraci telefonu.
Adresar a vypis volani jsou pfistupné az po dokonc¢eni
synchronizace.
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/ 06 WIP BLUETOOTH

PRIJEM HOVORU VOLANI
1 Pfichozi hovor je ohlaSen zvonénim a prekryvajicim oknem na 1 Pomoci nabidky Bluetooth telefon/audio, zvolte ,Ovladani
obrazovce vozidla. telefonického volani“ a poté ,Zavolat‘, ,Vypis volani“ nebo
JAdresar”.
2
Zvolte pomoci tlacitek volbu ° 2 pro pristup do adresare stisknéte na dobu delsi
YES (ANO) na displeji a potvrdte nez dvé sekundy ovlada¢ u volantu, poté se
stisknutim OK. DOO-="° pohybuijte pomoci oto¢ného ovladace.
Nebo
Zadejte v zastaveném vozidle ¢islo pomoci
klavesnice telefonu.

Pro pfijeti hovoru stisknéte ovladac¢ u volantu. UKONCENI HOVORU

1 pii probihajicim hovoru stisknéte na dobu delSi nez
dvé sekundy ovlada¢ na volantu.

Ukon¢&eni hovoru potvrdte pomoci OK.
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06 WIP BLUETOOTH

AUDIO STREAMING BLUETOOTH*

Bezdratovy pfenos hudebnich soubori z telefonu do audiosystému.
Telefon musi byt schopen komunikovat v odpovidajicich profilech
rozhrani Bluetooth (Profily A2DP/AVRCP).

Provedte sparovani mezi telefonem a vozidlem.
Toto sparovani mlze byt provedeno
prostfednictvim nabidky telefonu nebo klavesnice
telefonu. Viz etapy 1 az 9 na predchozich
strankach. PFi postupu sparovani telefonu musi byt
vozidlo zastavené a musi mit zapnuté zapalovani.

V nabidce funkci telefonu zvolte telefon, ktery si pfejete pripojit.
Audiosystém se automaticky pfipoji k nové sparovanému telefonu.

Aktivujte streaming tlacitkem
SOURCE**. Pfehravani souboru je
w mozno ovladat pomoci tlacitek na
panelu audiosystému a ovladaci
' u volantu***. Na displeji mohou byt
zobrazovany informace souvisejici
s pfehravanymi soubory.

o[ le=

NOETT

* Podle kompatibility telefonu.

**\/ nékterych pfipadech musi byt pfehravani audiosoubort spusténo
pomoci klavesnice.

*** Pokud telefon podporuje tuto funkci.
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/ 07 KONFIGURACE

s

306

SERIZENi DATA A CASU
OBRAZOVKA A

% Stisknéte tlacitko MENU.

*

Pomoci Sipek zvolte funkci DISPLAY
CONFIGURATION (KONFIGURACE

' DISPLEJE).

“ Stisknéte pro potvrzeni volby.

Pomoci Sipek zvolte parametr YEAR

" (ROK).

)..g‘

).. .

“ Stisknéte pro potvrzeni volby.

Sefidte parametr.

“ Stisknéte pro potvrzeni volby.

Zacénéte znovu od etapy 1 pro
nastaveni parametrd MONTH, DAY,
HOUR, MINUTES (MESIC, DEN
? HODINA, MINUTY).

OO ('9’3

)..(.

).. .
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SERIZENiI DATA A CASU
OBRAZOVKA C

%

'

2
9
4

'

'

Stisknéte tlacitko MENU.

Pomoci Sipek zvolte funkci
PERSONALISATION i
CONFIGURATION (OSOBNI
NASTAVENI-KONFIGURACE).

Stisknéte pro potvrzeni volby.

Pomoci Sipek zvolte funkci DISPLAY
CONFIGURATION (KONFIGURACE
DISPLEJE).

)..g.

).. .

)..g‘

).. .

Stisknéte pro potvrzeni volby.

Pomoci Sipek zvolte funkci ADJUST
THE DATE AND TIME (SERIZENI
DATAA CASU).

Stisknéte pro potvrzeni volby.

Sefidte parametry jeden po druhém
a potvrdte tlacitkem OK. Poté zvolte
volbu OK na obrazovce a potvrdte.

)..€

).. 2.

)..g.

.
OO
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/ 08 SCHEMA ZOBRAZOVANI

MONOCHROMNi DISPLEJA % | HLAVNI FUNKCE

RADIO-CD

M RADIO-CD

RDS SEARCH )
P SLEDOVANI FREKVENCI RDS

REG MODE
REZIM REG

CD REPEAT
$] OPAKOVANI CD

RANDOM PLAY . . -
#] PREHRAVANiI SKLADEB V NAHODNEM PORADI

308

VOLBAA
. VOLBA A1
5 VOLBA A2

VOLBAB...

VEHICLE CONFIG
il KONFIGURACE VOZIDLA*

ZAPNUTI ZAD. STERACE PRI COUVANI

I REV WIPE ACT
2

GUIDE LAMPS  _ )
?1 DOPROVODNE OSVETLENI

* Parametry se u jednotlivych provedeni vozidel lisi.

OPTIONS
VOLBY

DIAGNOSTICS
k1 DIAGNOSTIKA

CONSULT
PROHLIZET

ABANDON
ODEJIT

UNITS
] JEDNOTKY

TEMPERATURE: °CELSIUS/°FAHRENHEIT
¥ TEPLOTA: °CELSIA/°FAHRENHEITA

FUEL CONSUMPTION:
KMIL - L/100 - MPG
8 SPOTREBA PALIVA: KM/L - L/100 - MPG




08 SCHEMA ZOBRAZOVANI

2

DISPLAY ADJUST
SERIZENI DISPLEJE

YEAR
ROK

MONTH
MESiC
DATE
DEN

HOUR
HODINY

MINUTES
MINUTY

12 H/24 H MODE
REZIM 12 HOD/24 HOD

LANGUAGE
JAZYKY

FRANCAIS |
FRANCOUZSTINA

ITALIANO
ITALSTINA

NEDERLANDS
HOLANDSTINA

PORTUGUES
PORTUGALSTINA

PORTUGUES-BRASIL
BRAZILSKA PORTUGALSTINA

DEUTSCH
NEMCINA

ENGLISH
ANGLICTINA

SPANOL
P;

ESPANO
SPANELSTINA
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08 SCHEMA ZOBRAZOVANI

MONOCHROMATICKY DISPLEJ C

1

310

RADIO

activate/deactivate RDS
aktivace/deaktivace RDS

activate/deactivate REG mode
aktivace/deaktivace rezimu REG

activate/deactivate radiotext
aktivace/deaktivace radiotextu

Stisknuti koleCka OK umozni pfistup do nasledujicich zkracenych nabidek, podle

zobrazeni na displeji:

CD/CD MP3

activate/deactivate Intro
aktivace/deaktivace poslechu ukazek

activate/deactivate track repeat (the entire current CD
for CD, the entire current folder for MP3 CD)
aktivace/deaktivace opakovani skladeb (celého pravé
piehravaného CD v pripadé CD, v pfipadé CD MP3 celé
vybrané slozky)

activate/deactivate random play (the entire current CD
for CD, the entire current folder for MP3 CD)
aktivace/deaktivace prehravani skladeb v nahodném
poradi (celého pravé prehravaného CD v pfipadé CD,
v pfipadé CD MP3 celé vybrané slozky)

usB

activate/deactivate track repeat (of the current folder/
artist/genre/playlist)

aktivace/deaktivace opakovani skladeb (pravé
poslouchané slozky/umélce/zanru/playlistu)

activate/deactivate random play (of the current folder/
artist/genre/playlist)

aktivace/deaktivace piehravani v nahodném poradi
(pravé poslouchané slozky/umélce/zanru/playlistu)




08 SCHEMA ZOBRAZOVANI

MONOCHROMATICKY

DISPLEJ C

Stisknuti tlaCitka MENU umozniuje zobrazit:

AUDIO FUNCTIONS
f] FUNKCE AUDIO

FM BAND PREFERENCES
] NASTAVENI PASMA FM
alternative frequencies (RDS)
k] sledovani frekvenci (RDS)

activate/deactivate
2 aktivace/deaktivace

regional mode (REG)
k] rezim regionalniho vysilani (REG)

activate/deactivate
aktivace/deaktivace

radio-text information (RDTXT)
k] zobrazovani radiotextu (RDTXT)

activate/deactivate
aktivace/deaktivace

PLAYMODES . . . . .
Pl NASTAVENI REZIMU PREHRAVANI

album repeat (RPT)
k] opakovani alba (RPT)

activate/deactivate
2y aktivace/deaktivace

track random play (RDM)
€l prehravani skladeb v nahodném poradi (RDM)

activate/deactivate
2 aktivace/deaktivace

TRIP COMPUTER |
PALUBNI POCITAG

ENTER DISTANCE TO DESTINATION
Pl ZADAT VZDALENOST DO CILE

Distance: x miles
k) Vzdalenost: x km

ALERT LOG
Pl VYCET VYSTRAH

Diagnostics
k] Diagnostika

STATUS OF THE FUNCTIONS
pA STAV FUNKCI*

Functions activated or deactivated
k] Aktivované nebo deaktivované funkce

* Parametry se u jednotlivych provedeni vozidel lisi.

PERSONALISATION-CONFIGURATION
OSOBNI NASTAVENI - KONFIGURACE

P DEFINOVAT NASTAVENI VOZIDLA*

I DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS
DISPLAY CONFIGURATION
¥ KONFIGURACE DISPLEJE
wdeo brlghtness adjustment
sefizeni jasu obrazu

normal video
normalni obraz

inverse video
inverzni obraz
bnghtness +) adjustment
nastaveni jasu (- +

date and time adjustment

k] nastaveni data a casu
day/month/year adjustment
nastaveni dne/mésice/roku

hour/minute adjustment
nastaveni hodin/minut
volba rezimu 12 h/24 h

choice of units
k] volba jednotek

1/100 km - mpg - km/|
1/100 km - mpg - km/I

I choice of 12 h/24 h mode

°Celsius/°Fahrenheit
23 °Celsia/°Fahrenheita

CHOICE OF LANGUAGE
] VOLBA JAZYKA
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TELEFON BLUETOOTH

Konfigurace Bluetooth

I BLUETOOTH TELEPHONE
I Bluetooth configuration

Connect/Disconnect an equipment
k] Pripojit/odpojit zafizeni

Telephone function
k] Funkce telefonu

Audio Streaming function
k] Funkce Audio streaming
8 Prohlizet sparovana zarizeni

Delete a paired equipment
QOdstranit sparované zarizeni

Perform a Bluetooth search
1 Vyhledat zafizeni Bluetooth

aII
¥l Volat

I Consult the paired equipment

Calls list
k]l Vypis volani

Directory
Seznam

Manage the telephone call
Telefonovani

k] Ukonceni probihajiciho hovoru

Activate secret mode
k) Aktivace divérného rezimu

I Terminate the current call
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/ GASTE OTAZKY

OTAZKA

Mezi jednotlivymi zdroji
zvuku je rozdil v kvalité
poslechu (radio, prehravaé
CD...).

Disk CD je pokazdé
vysunut nebo neni
prehravacem prehravan.

Na displeji se zobrazi hlaseni
,USB peripheral error”
(Chyba zafizeni USB).
PFipojeni Bluetooth se
prerusi.

Kvalita zvuku pfehravace
CD je zhorsena.

ODPOVED

K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladace sefizeni
audiosystému (hlasitost, hloubky, vysky, ekvalizér, loudness) u jednotlivych
zdroju zvuku, coz v§ak muze zpusobit slySitelné rozdily ve zvuku pfi zméné
zvukoveho zdroje (radio, prehrava¢ CD...).

Disk CD je umistén obracené, neni Citelny, neobsahuje data zvukového
zaznamu nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro
autoradio necitelny.

Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu kopirovani,
ktery autoradio nezna.

Akumulator USB zafizeni mize byt vybity.
USB kli€ neni rozpoznan.
USB kli¢ muze byt poskozen.

Pouzité CD je poskrabané anebo nedostate¢né kvality.

Sefizeni autoradia (hloubky, vysky, ekvalizér) neni spravné nastaveno.

RESENI

Oveérte, zda je sefizeni audiosystému (hlasitost,
hloubky, vysky, ekvalizér, loudness) pfizplsobeno
poslouchanym zvukovym zdrojam. Doporucuje
se nastavit funkce AUDIO (hloubky, vysky,
vyvazeni zvuku vpfedu/vzadu, vyvazeni zvuku
vlevo/vpravg) do stfedni polohy, zvolit nastaveni
ekvalizéru ,Zadné“, nastavit korekci loudness

do polohy ,Aktivni“ v rezimu CD a do polohy
,Neaktivni“ v rezimu radia.

- Ovéite, zda je CD spravneé viozeno do
prehravace.

- Ovéite stav CD: CD nebude moci byt
prehrano, pokud je prili§ vazné poskozeno.

- Pokud se jedna o kopirované CD, ovéite
jeho obsah: prostudujte si rady obsazené
v kapitole ,,Audio*.

- CD prehravac autoradia nepfehrava DVD.

- Kvuli své nedostatec¢né kvalité nebudou
néktera kopirovana CD audiosystémem
pfehrana.

Nabijte akumulator USB zafizeni.

Naformatujte klic.

Vkladejte do prehravace CD dobré kvality
a uchovavejte je ve vodnych podminkach.

Vratte Urover vy$ek nebo hloubek na 0, bez volby
nastaveni ekvalizéru.
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OTAZKA ODPOVED RESENI

Predvolené stanice Zvoleny vinovy rozsah neni spravny. Stisknéte tlacitko BAND AST pro nalezeni
nefunguji (neni slySet vinového rozsahu (AM, FM1, FM2, FMAST), na
zvuk, zobrazi se kterém se nachazeji predvolené stanice.

frekvence 87,5 MHz...).

Je zobrazen pfijem Zvolena rozhlasova stanice neni U¢astnikem v oblastni siti dopravnich Je tfeba prepnout na stanici, ktera dopravni
dopravnich informaci (TA).  informaci. informace vysila.

Nedostavam vSak zadné

dopravni informace.

Kvalita pfijmu Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice nebo = Aktivujte funkci RDS, aby mohl systém ovéfit, zda
poslouchané rozhlasové  se v zemeépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢ nenachazi. se v dané oblasti nenachazi vykonnéjsi vysilac.
stanice se postupné

zhor$uje nebo

pfedvolené stanice Okolni prostfedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovisté...) blokuje Tento Ukaz je normalni a neni projevem poruchy
nefunguji (neni slySet pfijem, a to i v rezimu sledovani RDS. autoradia.

zvuk, zobrazi se

frekvence 87,5 MHz...). . 5 5 . » o 5 . .
Neni namontovana anténa nebo byla poSkozena (napfiklad pFi prijezdu Nechte anténu zkontrolovat autorizovanym

automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti). servisem PEUGEOT.
Vypadky zvuku na Systém RDS vyhledava v prabéhu tohoto kratkého vypadku zvuku Pokud je Ukaz pfilis €asty a na stejné trase,
1 az 2 vtefiny v rezimu nejakou frekvenci, ktera by pfipadné umoznila zlep$eni pfijmu rozhlasové = deaktivujte funkci RDS.
radia. stanice.
Vypnuty motor, autoradio = Jakmile je motor vypnut, zavisi doba ¢innosti autoradia na stavu nabiti Je tfeba nastartovat motor, aby se dobil
se po nékolika minutach  akumulatoru. akumulator.
provozu vypne. Vypnuti radia je tedy normaini: autoradio se uvede do Usporného rezimu

a vypne se, aby Setfilo akumulator vozidla.

Na displeji se zobrazi Aby bylo zafizeni chranéno v pfipadé pfilis vysokych teplot, pfepne Audiosystém je tfeba vypnout na nékolik minut,
hlaseni ,Audiosystém je  se autoradio do automatického rezimu tepelné ochrany, ktery provede aby zafizeni vychladlo.
prehraty”. snizeni hlasitosti nebo zastavi prehravani CD.
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AIrbagy ...eeoeeeeiiiiiiiii
Airbagy boc¢ni.......
Airbagy celni...........
Airbagy hlavoveé
Aktualizace POI

Aktualizace
rizikovych zén
Alarm .o, 7
Asistent pro dodrzovani
vzdalenosti.......cccoeeeviiiiieeeiin. 147

Asistent pro rozjezd do svahu ....142
Automatickeé

rozsvécovani svétel.............. 89, 92
Automatické zapnuti

vystraznych svétel ................... 124
Automaticky chod

stéract oken........ccoooeeiiiies 94, 96

CDMP3.....ooiiiiiiiiiie 279, 299
Clona panoramatické
sklenéné stfechy............cccce. 106

Cerpani paliva do nadze......... 87, 88
Ciselniky na pfistrojové desce .....27

Barevna sklopna

obrazovka............c......... 49, 51, 53
Baterie .........cooeeiiiiiinns 172, 197
Benzinovy motor... 88, 169, 205, 206
Bézna udrzba ...l 25
Bézné kontroly.................... 172,173
Bezpecnost

deti...... 81, 113, 118, 121-123, 133
Bezpecnostni pasy
Blikace......cooooviiiiiiiiee
Bluetooth (sada hands

free)......... 245-247, 281, 282, 303
Bluetooth

(telefon) ........... 245-247, 281, 282
Boc¢ni bodova svitidla ................... 98
Bocni osvétlovaci télesa............... 98

Brzda parkovaci............ .73
Brzdové desticky .... .. 173
Brzdové kotouce..... .. 173
Brzdy ..o 173

Dalkovy ovladac ............... 74,75,78
Datum

(nastaveni)...... 250, 284, 306, 307
Defekt pneumatiky........cc............ 174
Demontaz koberecku.................. 103
Demontaz kola............cccevuereeennnn. 183
Demontovatelny kryt

zavazadlového prostoru .......... 111
Denni pocitadlo ujetych km .......... 41
Detekce poklesu tlaku

v pneumatikach .............cc........ 125
Déti oo 118, 121, 122
Déti (bezpe€nost) ........cceeeeennnn. 123
Détskeé sedaCky ..........cceeuieeeennn. 113

Détské sedacky ISOFIX ..... 120-122
Displej na pfistrojove
desce

(bez autoradia) ..........cceeeeeeiiennns 42
Displej vicefunkéni

(s autoradiem) .... 44, 46, 49, 51, 53
Dobijeni baterie 1
Dobiti baterie ....

DOPIAKY...cceeieeeieeeee e
Dopravni informace
(TA) e 238, 276, 277, 298

Dopravni informace

(TMC) v 237, 238, 275, 276
Doprovodné osvétleni............. 91, 92
Drzadla......c.cccveeeeeennnnnns
Drzak na bryle ...............
Drzak na plechovky....... .
DVEFE .. 83
Dverfe zavazadlového prostoru.....86
Dynamicka kontrola stability

({53510 FETr oSN 126
Dynamické nouzové brzdéni ...... 140
Dynamickeé fizeni stability

(ESP) oo 127
Eco Fizeni ...coooeeiiiiiiil 25
El. ¢lanek dalkového

ovladace .........coeeevueeiniinnnn.n. 77,78
Elektrické odlehc&eni (rezim)....... 199
Elektrické ovladani oken............... 81
Elektricky ovladana

parkovaci brzda............... 137, 140
ESC/ASR.....cccevviieea.

ESP/ASR.....covviiiii

Filtr olejovy .....cooviiiiiiiiiiiieee,
Filtr pevnych ¢Eastic .
Filtr v kabiné ..................
Filtr vzduchovy............... .
Follow me home ............cccoevvnnneenn.
Funkce signalizace zmény

jizdniho pruhu (smérovky)....... 124

~ s
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Jukebox (kopirovani).................. 242
Jukebox (poslech) .............cccce. 243

Madlo konzoly............ccceeevvnnnnnnnn. 100
Mérka oleje........coovevriieeinnnnns 40, 171
Minimalni zasoba paliva............... 87
Monochromni
obrazovka...............
Montaz kola ...........cceieeeiiiinennn. 1

GPS ..o 228, 267

Grip control.......ccccoevveieiiiieeeeiinnn, 128
C’ HACKY e

Hladina aditiva nafty ........... .

Hladina brzdové kapaliny
Hladina chladici kapaliny
Hladina kapaliny

ostfikovace skel.................
Hladina kapaliny ostfikovace

svétlometd ..................oo. 95, 171
Hladina kapaliny

posilovace fizeni......c..ccccceeo.oo. 171
Hladina naplIni a kontroly.... 169-172
Hladina oleje..........ccccceoeeeueiel 40, 171
Hlasové povely ...........cccceeevvnnnenn. 220
Hlavni nabidka.................cc........ 296
Hmotnost ................... 206, 208, 209
Hmotnost pfivésu ...... 206, 208, 209
Hodiny digitalni

(sefizeni) ........ 250, 284, 306, 307
Husténi pneumatik..........cccceueeennn. 25

C’ Identifikace vozidla..................... 211

Identifikacni prvky
Identifikacni Stitky .
Identifikacni Stitky vyrobce ......... 211
Imobilizér elektronicky ............ 76,78
ISOFIX (Uchyty) ...covvveviiiiiiiinnnnnn. 120

Kapot t Montaz stfesnich ty&i
apota motoru..............c.ccceeee MOtOFOVY Prostor.............
Kapsy na dvefich.. MOLOTY . roeoveoreoeroioi

Karta SIM........... MP3 (CD).ovoooooooon
Multimedialni soustava vzadu ....104

Klapka otvoru pro lyz
Klapka uzavéru

palivové nadrze ...................
Kli¢ s dalkovym
ovladacem ........ccccuuunnnn.
Klimatizace ...........cccooevveiiiiiieinnnn 5 — -
Klimatizace automaticka.........59, 62 Nadrzka kapaliny
Klimatizace ruéni ........ ....59, 60 ostfikovace skla..........c..ceeeuennns 171
Koberetky........ccooeevveeeeieeeenn... 103 Nadrzka kapaliny ostfikovace
KO PIN ..o 248 svétlometl ........ccceeviiviiiiiiiiins 171
Kontrola hladiny Nadrz paliva........c.cccooeeeeiennnn. 87, 88
motorového oleje ..........coeeeeennnne. 40 Nadstandardni
Kontrola tlaku ZAMYKANT <. 75
(s pomoci sady).........cc.eeenene 174 Naftovy
ﬁgm;g:g ‘;L:Q'GS' w29, 31, 32, 3‘1‘ motor ........ 88, 168, 170, 207-209
Kontrolky svételné ... 29,32, 33 Nakladani.................. enesnenss 25,203
Kontrolky vystrazné ................ 31-34 Nalezeni zaparkovaného
Kontroly ............. 169, 170, 172, 173 vozidla ... 75
Kosmetické zrcatko .................... 101 Naplnéni a odvzdusnéni
Kryt proti snéhu .........ccccooeeeenn. 203 palivového okruhu ................... 168
Kryt snimatelny (proti snéhu)......203 Nafadi........ccceemiiiiiiieeee 180, 182
Kryt zavazadel............................ 108 Nastartovani vozidla.... 76, 154, 158
Nataceci svétlomety .......ccoouuueennnn. 93
Navadéni......ccccceeveiriinnnn, 228, 267
Navigace........cccoeeveeiinieeeen. 228, 267
Neutralizace airbagu
Loketni op&rka........c..ccocveveenn.n. 100 spolujezdce.............coccvnnn 133
Loketni opérka vpredu................ 102 Nouzové ovladani
Loketni opérka vzadu................. 105 AVEFi.cciiiiiiii e 85



®

Objem palivové nadrze................. 87
Obrazovka barevna

16/9.eeceeee. 223, 251, 264, 285
Obrazovka monochromni C.......... 55
Obrazovka vicefunkéni

(bez autoradia) ........ccc.uueiiiieeees 42

Obrazovka vicefunkéni

(s autoradiem)... 44, 46, 49, 51, 53
Ochrana

déti............ 113, 118, 120-122, 133
Ochrana proti odcizeni ................. 76
Ochrana proti pfiskfipnuti.....81, 106
Odemknuti......cccoeeeeviieneannnn. 7
Odemknuti zevnitf

Odkladaci

prostory........... 100, 102, 105, 107
Odkladaci skfinka........cc.ccccceeeeet 101
Odmlzovani .................. ....60
Odmrazovani....... 60, 61
Odtazeni vozidla..........cccceeeeeennnn. 200
Oka pro pfipevnéni nakladu 107
Okno zadni (odmrazovani)...........61
Omezovac rychlosti............ ..149

Opérky hlavy vpfedu.....
Opérky hlavy vzadu......
Opétna aktivace dalkového
ovladace ........ccoeeviiiiiiiiii 77
Opétna aktivace ovladani oken ....81
Ostrikovac ¢elniho skla.................
Ostfikova¢ okna vzadu ....
Ostfikovac¢ svétlometd .....
Osvétleni ........ccccoeeeenni.
Osvétleni interiéru ........... .
Osvétleni palubni desky...............
Osveétleni zavazadlového

Prostoru .......ccoeeeeieiiiiiinnnen.
OtaCkomer........ccooiiiiiiiiieeees
Otevreni clony sklenéné

panoramatické stfechy .... ..106
Otevieni dvefi.........ccccevnnnnnnnn. 4, 83

Otevreni dvefi

zavazadlového prostoru ...... 85, 86
Otevieni kapoty motoru.............. 167
Otevfeni zavazadlového

Prostoru .......ccoeeeiiiiiiiiiiieenn, 74, 85
Ovérovani hladiny naplni....171, 172
Ovlada¢ autoradia

Pfenosna lampa ................... 99, 112
Preprava
dlouhych predméta............ 68, 105

Prevodovka automaticka....158, 173
Pfevodovka

mechanicka ............ 153, 161, 173
Prilezitostné husténi
(s pomoci sady) ......cceeuuuiieeenens 174

Pfistrojové desky
Programy udrzby
Protiprokluzovy systém kol
(ASR).ceviiiiiiiiiiiiiiii, 127,128
Prahledovy disple;j ..... 145, 149, 151

uvolantu.......ccccoeeeeiinnnnn. 222, 295
Ovladac clony sklenéné

panoramatické stfechy ............ 106
Ovladani oken .........ccoooevveeeiennnnnn. 81
Ovladani stérace okna............ 94-96
Ovladani svétel..........coceeueeeeeennnn. 89
Ovladani vyhfivani sedadel.......... 67
Oznaceni barevného

odstinu laku ...........ccccoeeveeennns. 211
Palivo......ccoooveiiiiiiieei, 25, 87, 88
Palivo (Nadrz) ........cccooeeeeeeeiinnnnnnnn. 88
PalivoOmer........ccocoveeiiiiiiieiieee 87
Palubni pocitac................. 54, 55, 57
Parkovaci asistent vzadu............ 164
PEUGEOT CONNECT

ASSISTANCE .......ccovveeeeei 214
PEUGEOT CONNECT

SOS .o

Pneumatiky ..
Pocitadlo
Podlaha se 3 polohami
POI (aktualizace).......................
Pojistkova skfinka

v motorovém prostoru.............. 190
Pojistkova skfinka

v palubni desce ...................... 190
POJIStKY ...oevvieiiiie e, 190
Pokles tlaku v pneumatikach

(detekce)
Prehrava¢ CD MP3..
Prehravace

hudebnich nosicu ............ 240, 278

Radici paka..........cceeeeeieeiiii. 25

Radici paka mechanické

_ prevodovky ..........cccceeeiiiii. 153

Radici paka fizené mechanické

_ prevodovKy ..., 154

Rizena mechanicka
pfevodovka............. 154, 161, 173

RAIO ....ovvvviiiiiiiiiieees 239, 277, 297
Regulator rychlosti

(tempomat) ........ooooeeiiiiiiiiinniis 151
Reostat osvétleni.......................... 41
Rezervni kolo...................... 180, 182
Rezim odlehéeni......................... 199
Rezim uUspory energie................. 199
Rizikové zény

(aktualizace) ..........cc........ 235, 274
Roletky.........ouviveiiiiiiiiiiiiiiii 112
ROZMEry .....ccoviiiiiiiiiiiiiii 210
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Sada hands free......... 281, 282, 303
Sada pro nouzovou opravu

prorazené pneumatiky ............. 174
Sada pro provizorni opravu

pneumatiky .........ccoceeieiiiiniennnn. 174
Schéma

zobrazovani.... 251, 285, 308, 310
Sedacky détské klasické .... 116, 118
Sedadla s elektrickym

ovladanim........ccooeeiiiiiiiiini 66
Sedadla s vyhfivanim................... 67
Sedadla vpredu ................ 65, 66, 68
Sedadla vzadu.......c....cccevueeeennnnnnn. 69

Sériové vyrobni Cislo vozidla...... 211
Sefizeni casu..... 250, 284, 306, 307
Sefizeni data...... 250, 284, 306, 307
Sefizeni opérek hlavy.................. 67
Sefizeni sedadel..................... 65, 66
Sefizeni sklonu svétlometu ....92, 93
Sit pro pfipevnéni zavazadel...... 109
Sklenéna
panoramaticka stfecha ............

Sklopeni zadnich sedadel
Slunec¢ni clona....................
Sluzby PEUGEOT ...t
Spotieba paliva............ccoeeeeeennnn...

Stérace okna ...........cceeeveennn.. 94, 96
Stérac€ zadniho skla...................... 95

Stiraci lista stéracl
(VYymMeéna)......cceeevreeeereninnnnnn. 96, 200
Stop & Start.........coeeneee. 57, 61, 63,
87, 161, 167, 172, 197

Streaming audio Bluetooth ......... 305
Stfesni tycovy nosi¢ .
Stropni svétla......................
Svétla brzdova.........cccceevvveeeeeeian
Svétla dalkova.............. 89, 185-187
Svétla denni................. 91, 185, 187
Svétla do mlhy vzadu
Svétla na ¢teni....................
Svétla na ¢teni vzadu

Svétla obrysova............ 89, 185-188
Svétla osvétleni

registracni znacky.................... 189
Svétla potkavaci .......... 89, 185, 186
Svétla s halogenovymi

zarovkami ......ccccceeeiiniiiiiiiinnn. 185
Svétla smerova........ccccuvuiiinnnes 124
Svétla smérova

(blikace) .................. 124, 185, 188
Svétla s xenonovymi

vybojKami........ccccoeeeiiiiiiiiiiin, 185

Sveétla vystrazna ..........ccoo.ol 124
Svétlo brzdoveé treti..................... 189
Svétlo do mlhy vzadu .........188, 189
Svétlomety (sefizeni).............. 92, 93
Svétlomety do mihy

vpredu......c.ceeeenieannn. 90, 185, 187
Svétlomety do zatacky

(nataceci)......ceeereeeeeeeennnnnnn. 93, 185
Svétlo smérové bocni................. 187
Synchronizace dalkového

ovladage ........cccevvvuiiiiiiiiiiie, 77

System ASR ..o 128
Systém navigaéni ............... 228, 267
Systém pro zabranéni natankovani
nespravného paliva ................... 88
Systémy ASRaESP .................. 127

T™MC

(dopravni informace) ....... 237, 275

TOPENI . coiiiiieieieeieiee e 25, 60

Uchyty ISOFIX.....ccooveveieenrnn.
Ulozna schranka
Ulozné schranky
Uspora el. energie (rezim).......... 199
Usporna jizda ......c.cccoeeveeeeceaennn. 25

Tabulky hmotnosti...... 206, 208, 209
Tabulky motort

Tabulky pojistek .........cceeviieiiennn. 190
Technické charakteristiky.... 205-209
Telefon........ 215, 245-247, 281, 282
Telefon hands free.............. 245-247
Teplota chladici kapaliny............... 37
Tisfové volani .................... 214, 215
Tlagitko pro zavolani

do centra PEUGEOT ............... 215
Tlak vzduchu v pneumatikach ....211
Tlumené osvétleni..........occeeueee. 98

Ukazatel celkového

poctu ujetych km........ccccoeeeennnnnes 41
Ukazatel hladiny

motorového oleje............... 40, 171
Ukazatel teploty

chladici kapaliny ............cccceeee. 37
Ukazatel Udrzby............ccooevvnnnn. 38
Ukazatel zmény

rychlostniho stupné ................. 153
Upevnovaci popruh .........cc......... 107
Usporadani interiéru................... 100
Usporadani zavazadlového

Prostoru .......ccccoooeeiiiiiiiiiiinnennnn. 107
Uvitaci osvétleni..................... 91, 98
Uzavér palivové nadrze................ 87
Veétrani.....coooooiiiiiiiiiiine. 25, 58-60
Volani na linku

Asistencni sluzby..........c.......... 214
Volant (sefizeni) ........cccoeeveeeeeennne. 73
Volici paka

automatickeé prevodovky.......... 158



Vstup pro externi

Zdroj...ccceueeeee 244, 280, 300, 302
Vymeéna el. ¢lanku

dalkového ovladace.................... 77
Vyména filtru pevnych ¢&astic...... 173
Vymeéna filtru v kabiné ................ 172
Vyména kola

Vyména olejového filtru .............. 172
Vyména pojistek .............. ..190
Vyména pojistky .........cceeeeiinnnnn. 190
Vyména stiraci

liSty stérace.........ccoceeeeeeinnns 96, 200
Vymeéna vzduchového filtru ........ 172
Vymeéna Zarovek........ 185, 188, 189
Vyména Zarovky........ 185, 188, 189
Vynulovani denniho

pocitadla ujetych km.................. 41
Vynulovani ukazatele udrzby........ 39
Vyskové a osové

sefizeni volantu ......................... 73

Vyskové sefizeni
bezpecnostnich pasu
Vystrazné znameni.......
Vystupy vétrani.............
Vzpéra kapoty motoru ................

Zapnuti barevné

sklopné obrazovky..................... 53
Zastaveni motoru z dlivodu

vyCerpani paliva (diesel).......... 168
Zastaveni vozidla......... 76, 154, 158
Zasuvka JACK...........ccc. 300, 302
Zasuvka pro

doplnky 12 V........... 100, 102, 109
Zasuvka pro externi

PFStroj..ccceiiiiiiiiiiiicee 280, 302
Zasuvka USB Box ..... 102, 300, 302
Zasuvky

audio....... 101, 102, 280, 300, 302
Zasuvky audio/video................... 244
Zasuvky

pro externi zdroj............... 244, 300
Zasuvky RCA.......cccooiiiiiiiiiiieee, 244
Zavésné zafizeni................c..... 202
Zavieni dveri ........ccocceveeennn.... 75, 83

Zavreni dvefi
zavazadlového prostoru ...... 85, 86
Zkracené nabidky...... 224, 265, 266

Zpétné svetlo........cveevieinieennnnen. 188
Zrcatka zpétna vnéjsi ................... 71
Zrcatko zpétné vnitfni................... 72
ZvedaK.......cccooeiiiiiiiii 180, 182
Zvukoveé vystrazné

P2z T 4= o | 124

WIP Com 3D............. 28, 51, 53, 55,

217, 220, 223, 251
WIP Nav ................ 49, 53, 264, 285
WIP Plug......ccoeeeeeeeeiiieiee 102, 300
WIP Sound .......... 46, 293, 308, 310
Zamknuti

zavazadlového prostoru ...... 75, 85
Zamknuti zevnitf.................
Zamykani centralni

Zarovky (vyména)...... 185, 188, 189
Zivotni prostfedi..............ooeeee. 25,78
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VNEJSi STRANA VOZIDLA

Kli¢ s dalkovym ovladacem ..... 74-78
- otevirani/zavirani

- ochrana proti kradezi

- startovani

- elektricky ¢lanek

DOPIRKY . .ccuieiiiiiiiiee e 204
Stresni tyCovy nosic€.................... 203
Prosklena panoramaticka stfecha .... 106

Vnéjsi zpétna zrcatka ................... 71

Stérace ......cooveiiiiiiiiiiiie 94-96
Vymeéna stiraci listy .............. 96, 200 Vné&jsi uvitaci osvétleni................ 91
Svétla u vnéjsich zpétnych zrcatek.... 98
Osvétleni zatacky .............. 89-91, 93

Nastaveni sklonu svétlomett .....92, 93

Vymeéna zarovek vpredu
navozidle..............c.c.oeent 185-187

- predni svétla

- svétlomety do mihy

Zavazadlovy prostor, zadni dvere....85-86
- otevirani/zavirani
- nouzoveé otevieni
Sada pro nouzovou

9pr:avu PNEeU ... 174-179 _ smérova svétla

Vymeéna kola............cocoooee. 180-184 Kryt pro zimni obdobi ................. 203
Y - naradi
A - demontaz
14
= Dvefe........ccoooiiiiiiii 83-85
(7)) - otevirani/zavirani
= Parkovaci asistent ............... 164-165 - centralni z?myka,m
W zavesné zafizeni.......ccoo 202 A 79-80
14 OdtaZeNi ..o 200-201 ElaK(rioke oviadAnT ke 8185
\—
Z
-
g VYIEIE AETOVELR VU ESC: ABS, AFU, ASR, CDS... 126-127
- na vozidle.......................... 188-189 Grio control® 128-129
N - zadni svétla ,I,D tpk Moo t Ik ............
< - 3. brzdove svétio Palivova nadrZ ...........cc.c.coo..... 87-88 o onautatikash o {05
> - osyétleni registracni znacky Zafizeni pro zabrané&ni naderpani -|—|V E?]ee?v]irl ?.'C matik 211

- SVEIHE G g7 jiného typu paliva.........c............. 88 ak husteni pneumatii..............
320



UVNITR VOZIDLA

Bocni roletky.........c..cooooiiie 112

Pohybliva podlazka zavazadlového

Prostoru......oooeuieiiiiiiiiiiiiieenene 111
Usporadani zavazadlového

prostoru.......cc.c.ceeu.... 107-110, 112
- E;Vgléa"azade' < KODEEEKY....eeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeene 103
- elektricka zasuvka 12 V o

- sit pro upevnéni nakladu
- ulozna schranka
Osveétleni zavazadlového prostoru ...99

> . Airbagy ......ccoooeeiiiiiiiiii 133-136
Prenosna lampa ...............oooo...... 112 . Neutrgh/zace Selniho ~¥
airbagu spolujezdce.... 114-115, 134 ,n:
-
(7))
Zadni loketni opérka................... 105 : =
Klapka otvoru pro prostréeni lyzi.... 105 : : Predni sedadla ........................ 65-67 L
oo - ruéni ovladani 14
: : : - elektrické ovladani \—
. : “ecesccccscccscccssccsnes - opérky hlavy 2
.............. Pl - bederni opéra 9
Klasické détské autosedacky.... 113-119 . - vyhfivani Y v
Détské autosedadky ISOFIX.... 120-122 ng‘a‘ﬂ? %PC‘JOCTS efEO'EK » Preprava, 5
BezpecCnostdéti....................l. 123 Ulozné prostory pod nohama ..... 105 ounhych predmetd .........oooveeee N
>
321



MiSTO RIDICE

Stropni svétla.............c..cool 97, 98
Displej kontrolek pasut/celniho

airbagu spolujezdce......... 131, 134 WIP Com 3D......... 217-260
Vnitfni zpétné zrcatko................... 72 Nastaveni data/€asu .... 250

Slunec¢niclona........c.....ccccecoun... 101 WIP Nav................ 261-292

Nastaveni data/Casu .... 284

ﬂ WIP Sound............ 293-314
: Nastaveni
data/Casu ............. 306, 307
Pojistky v palubni desce...... 190-193
Ventilace .......c.ccoocvveiiiiiiiiii. 58-59
Ruéni klimatizace .................... 60-61
Otevirani kapoty ............cc........... 167 Automaticka klimatizace........... 62-64
X
;E Mechanicka 6stupriova prevodovka.... 153
O 154-157 - | Usporadani interiéru.... 100-101, 103
Q Automaticka prevodovka .....158-160 - 3fjokzlﬁda?o§|t(£:rn5?| dice
w Systém Stop & Start............ 161-163 ~ Kot egégky
o Asistent pro rozjezd do svahu .... 142
Ekologicko-ekonomicky
S zpUsob jizdy ........coeeeiiiiiannne. 25-26
Z
- .
~< Elektricka parkovaci Elektricka zasuvka 12V ............. 102
| brzda.................. 137-141, 143-144
N Predni loketni opérka ................. 102
> WIP Plug.......cccceennnee. 102, 278, 300
322



MiSTO RIDICE (POKRACOVANI)

Prdhledovy displegj ............... 145-146
LJAsistent pro dodrzovani
bezpecného odstupu® ....... 147-148
Ovladace svétel....................... 89-92
Smérova svétla.......................... 124
Omezovac rychlosti ............. 149-150

Regulator rychlosti (tempomat)...151-152

Vneéjsi zpétna zrcatka ................... 71
Elektrické ovladani oken,
neutralizace........................... 81-82
Panel ovladacu............................. 16
Systém Stop & Start................... 161

Nastaveni sklonu svétlometd ..... 92, 93

Pristrojové desky, displeje....... 27-29

KontrolKy.......ccocoviiiiiiiiiiien, 29-37

Ukazatele.......................o. 37-40

Ukazatel zmény prevodoveho
stupné

Tlacitka

- ukazatel udrzby/denni pocitadlo
- reostat osvétleni

Nastaveni volantu......................... 73
Zvukoveé vystrazné zarizeni........ 124

Vicefunkéni obrazovky ............ 42-52
- Obrazovka A
- Obrazovka C
- Barevna obrazovka 16/9
- Barevna obrazovka 16/9
s vysokym rozliSenim

Vysuvna obrazovka ...................... 58]
Obrazovka A

(nastaveni data/Casu) .......... 43, 45
Vystrazna svétla......................... 124
Prdhledovy displegj ............... 145-146
L#Asistent pro dodrzovani

bezpecného odstupu® ....... 147-148
Ovladace stéracl...........cc.c...... 94-96
Palubni pocitac........................ 54-57
SpPINAC ...coiiiiiiiie 76

Prosklena panoramaticka stfecha .... 106

,Grip control“........................ 128-129
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CHARAKTERISTIKY - UDRZBA

Baterie 12 V......ccoooiiiiiiininns 197-198 ; e
L . o Hmotnost vozidla s benzinovym motorem .....206
Ekq_nomlcky ream, rezim welpresile e Hmotnost vozidla s naftovym motorem.... 208
Postup po tplném vy&erpani paliva Sl S R Hmotnost vozidla s naftovym motorem-
naftového motoru.................... 168 BB cczsaoocecescescoscos 190, 194-196 UZItKOVA VEIZE ... 209
Kontrola hladiny naplni........ 171-172 :
- olej : : :
- brzdova kapalina : :

- kapalina posilovace fizeni
- chladici kapalina
- kapalina ostrikovace skel a svétlomett

Kontrola dilt ........................ 172-173
- filtr vzduchu motoru

- filtr vzduchu v kabiné

- olejovy filtr

- brzdové desticky/kotouce

X , ,

14 : : : :

IU-) : : : :

- Vyména Zarovek................. 185-189 : : Identifikadni PrvkY.........ocoeeeeee... 211 :

Wi - vpredu : . .
-vzadu reces : : .

m : :

\m— N

E : ROZMEMY oo 210

.< Otevirani kapoty .........c.cccoceeenean.e. 167

= Motorovy prostor - benzin........... 169

N Motorovy prostor - nafta ............. 170

— Benzinové motory.............cccooenie 205

> Naftové motory .........ccocoviiiiiiins 207

324



Tato pfirucka predstavuje veskeré
dostupné vybaveni modelové fady
vozidel.

Vase vozidlo je vybaveno pouze casti
vybaveni popisovaného v tomto doku-
mentu, v zavislosti na Urovni vybavy,
verzi a na vlastnostech, které jsou spe-
cifické pro zemi, v niz je prodavano.

Vyobrazeni a popisy nejsou smluv-
né zavazné. Spole¢nost Automobiles
PEUGEQOT si vyhrazuje pravo na upra-
veni technickych vlastnosti, vybaveni a
prisluSenstvi bez nutnosti aktualizovat
udaje v této pfirucce.

Vytisténo v EU

T — diadeis

seerk. (&

Automobiles PEUGEOT - Siege Social : 75, avenue de la Grande-Armée 75016 PARIS
Tél. 33 (0)1 406655 11 -Fax 33 (0)1 4066 54 14
Adresse postale : Automobiles PEUGEOT B.P 01 75761 PARIS cedex 16 - Adresse Internet : http://www.peugeot.com

Société Anonyme au capital de 171 284 850 Euros - R.C.S. PARIS B 552 144 503. SIRET 552 144 503 00018. APE 341 Z

Tento dokument je nedilnou soucasti
Vaseho vozidla. Pfi prodeji vozidla jej
predejte novému maijiteli.

Spole¢nost Automobiles PEUGEOT
potvrzuje, Zze v souladu s platnymi pred-
pisy Evropské unie (smérnice 2000/53),
tykajicimi se vozidel vyfazenych z pro-
vozu, plni smérnici stanovené cile a ze
pfi vyrobé produktl, které prodava, jsou
pouzivany recyklované materialy.

Tcheque
PRDE

Kopirovani a prekladani dokumen-
tu nebo jeho casti je zakazano bez
pisemného souhlasu spole¢nosti
Automobiles PEUGEOT.

Prejete-li si nechat provést na vozidle
néjaky zasah, obratte se na kvalifikova-
nou autodilnu, ktera ma potfebné zna-
losti a vybaveni. Servisni sit PEUGEOT
poskytuje odborné a kvalitni sluzby.

05-11
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www.peugeot.com TC. 11388.0201




