PRIRUCKA PRO UZIVATELE

PEUGEOT 3008 PeuGEST



= ..
PriruCka pro uzivatele on-line

Zvolte jeden z nasledujicich pfistupd pro on-line prohlizeni pfirucky
pro uzivatele...

PfFirucka pro uzivatele je k dispozici rovnéz na webovych strankach
spole¢nosti PEUGEOT, v ¢asti ,MyPEUGEOT".

Na této osobni strance naleznete doporuceni a dalSi uzitecné
informace pro udrzbu Vaseho vozidla.

On-line prohlizeni pfifucky pro uzivatele umozfiuje seznamit se Pokud neni stranka ,MyPEUGEOT" dostupna na webovych
s nejaktudlnéjsimi informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné strankach spolec¢nosti PEUGEOT ve Vasi zemi, muzete si
podle oznaleni stranek nasledujicim piktogramem: pfirucku pro uzivatele prohlédnout na nasledujici adrese:

http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
o : Zvolte:
> jazyk,
§ > model vozu, provedent,
Y > obdobi vydani pfirucky pro uzivatele, odpovidajici datu 1. uvedeni
Vaseho vozidla do provozu.



Tato pfirucka predstavuje veSkeré dostupné vybaveni modelové fady
vozidel.

Vase vozidlo je vybaveno pouze ¢asti vybaveni popisovaného
v tomto dokumentu, a to v zavislosti na urovni jeho vybavy, verzi a na
vlastnostech, které jsou specifické pro zemi, v niz je prodavano.

Vyobrazeni a popisy nejsou smluvné zavazné. Spolec¢nost Automobiles

PEUGEOT si vyhrazuje pravo na upravu technickych charakteristik,
vybaveni a pfislusenstvi bez nutnosti aktualizovat udaje v této pfirucce.

Tento dokument je nedilnou souc¢éasti Vaseho vozidla. PFi prodeji vozidla
jej nezapomerite predat novému majiteli.

Legenda

| Upozornéni na bezpecnostni prvky i Doplfujici informace

Dékujeme Vam za daveéru, kterou jste nam projevili
nakupem PEUGEOTU 3008.

Tato pFirucka pro uzivatele ma za cil umoznit Vam plné
a za vSech provoznich podminek vyuzivat vSech funkci
vozidla.

’ Prispévek k ochrané Zivotniho prostredi
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Ekologicko-ekonomicky zpUsob jizdy

® Ekologicko-ekonomicky zpusob jizdy

Ekologicko-ekonomicky zpUsob jizdy je souhrn kaZzdodennich praktik, které umozriuji fidi¢i optimalizovat spotfebu paliva a snizovat emise CO,,.

Optimalizujte pouzivani prevodovky
vozidla

Je-li vozidlo vybaveno mechanickou pfevodovkou, rozjizdéjte se
pozvolna a co nejdfive fadte vySsi rychlostni stupen. PFi akceleraci
fadte rychlosti dostate¢né véas.

S automatickou prevodovkou davejte pfednost automatickému rezimu,
aniz byste stlacovali silné nebo nahle pedal akcelerace.

Doporuéeni zmény rychlostniho stupné Vam nabizi zafadit vhodné&jsi
rychlost: jakmile se indikace zobrazi na pristrojové desce, ucirite tak co
nejdfive.

U vozidel vybavenych automatickou prfevodovkou se tento ukazatel
zobrazuje pouze v rezimu ru¢niho fazeni.

Osvojte si plynuly zptisob jizdy

Dodrzujte bezpecny odstup od vpredu jedouciho vozidla, vyuzivejte
radéji brzdéni motorem nez brzdovym pedalem, pedal akcelerace
stlaujte postupné. Takové chovani pfispiva ke snizovani spotfeby
paliva, emisi CO, a ke zmirfiovani hluku pfi jizdé.

V plynulém provozu, mate-li na volantu tlagitko regulatoru rychlosti
,Cruise”, vyuzivejte funkci regulace pfi rychlosti vy$si nez 40 km/h.

Pouzivejte spravné elektrické vybaveni

Je-li pfed rozjezdem ve vozidle pfili§ horko, vyvétrejte nejprve interiér
otevienim oken a vétracich vystupu, teprve poté zapnéte klimatizaci.
PFi rychlosti vy$si nez 50 km/h zavfete okna a nechte oteviené vétraci
vystupy.

Pouzivejte vybaveni omezujici zvySovani teploty v interiéru vozidla
(clona oteviraci stfechy, roletky na oknech, ...).

Pokud neni klimatizace fizena automaticky, vypinejte ji, jakmile
dosahnete v interiéru pozadované teploty.

Pokud nejsou funkce odmrazovani a odmlzovani skel fizeny
automaticky, vypinejte je, jakmile je to mozné.

Co nejdfive vypinejte vyhtivani sedadel.

Jsou-li vyhovujici svételné podminky, nejezdéte se zapnutymi
svétlomety a svétly do mlhy.

Pfedevsim v zimé nenechavejte motor pred zafazenim prvniho
rychlostniho stupné dlouho bézet, protoze se vozidlo pfi jizdé zahteje
rychleji.

Jako spolujezdec muzete prispét ke snizeni spotreby elektrické
energie, a tim i paliva, pokud nebudete nadmérné pouzivat
multimedialni zafizeni (filmy, hudba, videohry, ...), pfipojena ve vozidle.
Pfed opusténim vozidla pfenosna zafizeni odpojujte.



Omezujte pri€iny zvySené spotreby

Rozlozte hmotnost nakladu rovhomérné na celé vozidlo; nejtézsi
zavazadla umistéte na podlahu zavazadlového prostoru, co nejblize
k zadnim sedadlim.

Omezujte zatizeni vozidla a minimalizujte aerodynamicky odpor
(stfesni tyCe, stfesni zahradka, nosic¢ jizdnich kol, pfivés, ...). Pouzijte
radéji uzavieny stfesSni box.

Stresni tyCe a stfesni zahradku demontujte, pokud je nepouzivate.

Po skon&eni zimniho obdobi vyménte své zimni pneumatiky za letni.

Ekologicko-ekonomicky zpUsob jizdy

Dodrzujte pokyny pro udrzbu

Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu ve studenych pneumatikach;
dodrzujte doporuceni uvedend na Stitku nalepeném na sloupku dveri
vozidla na strané fidice.

Tuto kontrolu provadéjte predevsim:

- pred dlouhou jizdou,

- pfizméné ro¢niho obdobi,

- po dlouhodobém stani vozidla.

Nezapomerite také zkontrolovat rezervni kolo a pneumatiky pfivésu
nebo karavanu.

Dbejte na pravidelnou udrzbu vozidla (olej, olejovy filtr, vzduchovy
filtr, pylovy filtr, ...) a fidte se harmonogramem ukont doporuc¢enych
v dokumentu Plan udrzby od vyrobce.

Pokud se u vozidla s naftovym motorem BlueHDi objevi zavada systému SCR,
zacne vozidlo znecistovat zivotni prostfedi. Urychlené se obratte na servis sité
PEUGEOQOT nebo na jiny odborny servis pro provedeni opravy, aby se Uroven
emisi oxidU dusiku opét vratila na hodnoty stanovené prislusnymi predpisy.

Pfi Cerpani paliva do palivové nadrze nepokracujte po tfetim vypnuti
pistole. Zamezite tak preteceni paliva z nadrze.

U nového vozidla zaznamenate pravidelnéj$i hodnotu pramérné
spotfeby paliva az po ujeti prvnich 3 000 km.

11
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Palubni zafizeni

Digitalni pristrojova deska ve zvysene poloze

Digitalni pfistrojova deska s moznosti osobniho nastaveni.
V zavislosti na zvoleném zplisobu zobrazovani mohou byt nékteré informace skryty nebo prezentovany riiznymi zpusoby.

-

STOP

Digitalni pristrojova deska
Predstaveni zde nize odpovida rezimu
zobrazeni ,DIALS" (¢iselniky).

1.
2.

Palivomér.

Ruci¢kovy ukazatel rychlosti (km/h nebo
mph).

Ukazatel doporu¢ené zmény prevodového
stupné, polohy volici paky a zafazeného
prevodového stupné u automatické
prevodovky.

Digitalni ukazatel rychlosti (km/h nebo mph).

Indikace tempomatu nebo omezovace
rychlosti, zobrazovani znacek s nejvyssi
povolenou rychlosti.

Otackomér (x 1000 ot/min nebo rpm).
Ukazatel teploty chladici kapaliny (stupné
Celsia).

Denni pocitadlo ujeté vzdalenosti (km nebo
mile).

Celkové pocitadlo ujeté vzdalenosti (km
nebo mile).

Ovladaci tlacitka

A. Reostat osvétleni mista fidice* (dostupny
Vv rezimu ,noc").
nebo
Tlumené osvétleni pFistrojové desky**.
B. Kratké stisknuti: ru¢ni spusténi testu.
Dlouhé stisknuti: vynulovani ukazatele
udrzby nebo denniho pocitadla ujeté
vzdalenosti (podle kontextu).

*Verze s monochromni obrazovkou.
** Verze s dotykovou obrazovkou.



Zobrazovani

VétSina kontrolek nema jednu stalou polohu.
Kontrolky v druhé fadé se zobrazuji podle
priority zprava doleva.

Pro nékteré funkce, které maiji jednu
kontrolku pro signalizaci ¢innosti a druhou pro

dezaktivaci, je vy€lenéna pouze jedna poloha.

Trvale zobrazované informace

Bez ohledu na zvoleny typ zobrazovani
pFistrojova deska vzdy zobrazuje:
- na stalych polohéach:
e informace tykajici se pfevodovky
a ukazatele navrhované zmény
prfevodového stupné,
e palivomér,
o ukazatel teploty chladici kapaliny,
e pocitadla ujeté vzdalenosti.
- naruznych polohach:
e digitalni ukazatel rychlosti,
e hlaseni o stavu nebo vystrazna hlaseni
(zobrazovana docasné).

Volitelné informace

V zavislosti na zvoleném typu zobrazovani

a aktivovanych prvcich vybavy se mohou

zobrazit nasledujici ukazatele a informace:

- otackomér,

- palubni poéitac,

- funkce asisten¢nich systému pro Fidice,

- omezovac rychlosti nebo tempomat,

- praveé poslouchany zdroj zvuku,

- pokyny naviga¢niho systému / navadéni,

- informace o motoru v rezimu Dynamického
paketu.

Palubni zafizeni

Osobni nastaveni
pristrojové desky

Vzhled pfistrojové desky mlzete zménit
zvolenim:

- barvy zobrazovani**,

- rezimu zobrazovani.

Jazyk zobrazovani
Zavisi na jazyku zvoleném v nabidce
nastaveni parametrti obrazovky.

Volba barvy zobrazovani

Zavisi na prostfedi aktivovaném

prostfednictvim funkce i-Cockpit Amplify:

@  Relax": Seda barva,

% Boost"“: ¢ervena barva,

< ,Normal“ (prostfedi neni aktivované):
modra barva.

Vice informaci o Funkci i-Cockpit Amplify

naleznete v pFislusné rubrice.

**Verze s dotykovou obrazovkou.
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Palubni zafizeni

Volba rezimu zobrazovani

Pro zmé&nu reZimu zobrazovani na pfistrojové

desce:

@ otacejte otocnym ovladacem umisténym
na levé strané volantu pro zobrazeni
a postupné prepinani jednotlivych rezimu
zobrazovani v pravé ¢asti pfistrojové
desky,

@ kdyZ se objevi pozadovany rezim

zobrazovani, stisknéte oto¢ny ovladac pro

potvrzeni.
Novy rezim zobrazovani je ihned pouzit.

Kazdému rezimu odpovida jeden typ informaci
zobrazovany na pristrojové desce.

,DIALS* (Ciselniky): standardni
zobrazovani rucickového a digitalniho
ukazatele rychlosti, otackoméru,
palivoméru, ukazatele teploty chladici
kapaliny a pocitadel ujeté vzdalenosti.

L,NAVIGATION" (Navigace): standardni
zobrazovani, doplnéné o informace
souvisejici s pravé probihajicim navadénim
(mapa a pokyny).

,DRIVING* (Rizeni): standardni
zobrazovani, doplnéné o informace
souvisejici s asistenénimi systémy pro
fidice.

- ,MINIMAL" (Minimalni): redukované
zobrazovani, zahrnujici digitalni ukazatel
rychlosti a pocitadla ujeté vzdalenosti
a (pouze v pfipadé vystrahy) palivomeér
a ukazatel teploty chladici kapaliny.

- ,TRIP COMPUTER" (Palubni pocitac)*:
minimalni zobrazovani, doplnéné o
otackomér, aktualni okamzité informace
a zvolenou trasu (1 nebo 2).

nebo

- ,PERSONAL" (Osobni nastaveni)**:
minimalni zobrazovani, doplnéné
o informace zvolené na dotykové
obrazovce (typ informaci zobrazovanych
v nastavitelné pravé a levé zo6né).

* Verze s monochromni obrazovkou.
** Verze s dotykovou obrazovkou.



Pro nastaveni parametr(i rezimu zobrazovani
,PERSONAL" (Osobni nastaveni) a volbu
informaci k zobrazeni v nastavitelnych zénach
na pfistrojové desce:

@ zvolte nabidku Nastaveni

@ v hornim pruhu dotykové
v
obrazovky,

@ zvolte ,Parametry”,

@ stisknéte tlacitko ,Osobni
w nastaveni pristrojové desky",

pro kazdou nastavitelnou zénu zobrazovani

Palubni zafizeni

D = B =¥
e 136 135 2654

Q’;”—/)
|

—

(levou a pravou) zvolte typ informaci
pomoci pFislusnych Sipek na dotykové
obrazovce:

,Asistenéni systémy pro fidice",
,Zakladni nastaveni“ (prazdna),
,Informace o motoru“ (Dynamicky
paket),

,G-metry“ (Dynamicky paket),
,Teploty“ (motorovy olej),

,Média",

,Navigace®,

,Palubni pocitac",
,Otackomeér".

@ vedle pfislusnych Sipek se zobrazi
symbolicky néhled,

= potvrdte pro uloZzeni zmén a opustte
nabidku.

Pokud je pravé zvolen rezim zobrazovani

,PERSONAL" (Osobni nastaveni), zobrazi se

nova volba okamzité.

| Zbezpecnostnich divodl musi byt tato
nastavovani provadéna pouze ve stojicim vozidle.
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Palubni zafizeni

Kontrolky

=
STOP

SERVICE

STOP

Po zapnuti zapalovani

Po zapnuti zapalovani vozidla se na pfistrojové
desce rozsviti nékteré vystrazné kontrolky na

dobu nékolika sekund.

Jakmile je motor nastartovan, musi tyto
kontrolky zhasnout.

Jestlize nadale sviti, zjistéte pred jizdou
vyznam signalizace prislusné vystrazné
kontrolky.

Pridruzené vystrahy

Rozsviceni vétsiny kontrolek je doprovazeno
zobrazenim hlaseni a zvukovym signalem.

Nékteré kontrolky mohou fungovat
obéma zpusoby: svitit nepferu$ované
nebo blikat.

Pouze porovnani zpusobu sviceni

a stavu funkce vozidla umoziuje zjistit,
zda je situace normalni ¢i zda se jedna
o anomalii.

Vice informaci naleznete v tabulkach

o prislusnych kontrolkach.



Kontrolky €innosti

Rozsviceni jedné nebo nékolika nasledujicich kontrolek potvrzuje uvedeni pfislusného systému do ¢innosti.

Palubni zafizeni

Kontrolka

Stav

Pri¢ina

Akce/Doporuceni

Smérova svétla
vlevo

blika a zni zvukovy
signal.

Ovladac svétel byl prepnut smérem
dolu.

Smérova svétla
vpravo

Nahis

blika a zni zvukovy
signal.

Ovladac svétel byl pfepnut smérem
nahoru.

Vystrazna svétla

blikani se zvukovym
signalem.

Ovlada¢ vystraznych svétel, umistény
na palubni desce, je aktivovany.

Blikaji sou¢asné& smérova svétla na levé a pravé
strané vozidla a pfislu§né kontrolky.

«n .~ | Obrysova svétla
=00z

sviti nepferusované.

Ovladac svétel je v poloze ,Obrysova
svetla®.

D Potkavaci svétla

sviti nepferusované.

Ovladac svétel je v poloze ,Potkavaci
svétla“.

= Dalkova svétla

sviti nepferusovaneé.

Ovladac svétel byl pfitazen smérem
k Fidici.

Pritahnéte znovu ovladac pro navrat na potkavaci
svétla.

Automatické
= prepinani
+ dalkovych svétel

sviti nepferusované.

Funkce byla aktivovana
prostfednictvim nabidky Rizeni
dotykové obrazovky.

Ovladac svétel je v poloze ,AUTO".

Kamera umisténa v horni ¢asti €elniho skla

Fidi automaticky rozsvécovani dalkovych nebo
potkavacich svétel v zavislosti na vnéjSich svételnych
podminkach a dopravni situaci.

Vice informaci o Automatickém prepinani
dalkovych svétel naleznete v pfislusné rubrice.

i Vice informaci o Ovladaci osvétleni naleznete v prislusné kapitole.
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Palubni zafizeni

Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Zadni mlhova
svétla

sviti nepferusované.

Zadni svétla do mlhy byla rozsvicena
pomoci prstence ovladani svétel.

Otocte prstenec smérem dozadu pro zhasnuti
mlhovych svétel.

%0

Svétlomety do

sviti nepferusované.

Predni svétlomety do mlhy byly

Otocte prstenec ovladace svétel dvakrat smérem

mlhy vpiedu rozsviceny pomoci prstence ovladace | dozadu pro zhasnuti svétlomett do mihy.
svétel.
Zhaveni sviti nepferuSované. PFi zapnuti zapalovani Doba sviceni kontrolky zavisi na teplotnich podminkach
naftového prostfednictvim spinaci skFifky (v extrémnich zimnich podminkach to maze byt az
motoru na kli¢ nebo po vydani poZzadavku 30 sekund).
na nastartovani motoru stisknutim U vozidla se spinaci skfifikou na kli¢ vyckejte pfed
tlacitka ,START/STOP" vyzaduje nastartovanim motoru na zhasnuti kontrolky.
teplota motoru jeho pfedzhaveni. U vozidla se systémem Odemykani a startovani
bez klicku je po zhasnuti kontrolky mozno okamzité
nastartovat v pfipadé, Ze pfidrzite stlaceny brzdovy
pedal (ve vozidle s automatickou pfevodovkou) nebo
spojkovy pedal (ve vozidle s mechanickou pfevodovkou).
Pokud motor nenastartuje, vypnéte a znovu zapnéte
zapalovani, opét vyckejte na zhasnuti kontrolky
a nastartujte.
Stop & Start sviti nepferuSované. Systém Stop & Start prepnul po Kontrolka zhasne a motor se automaticky spusti

zastaveni vozidla (na semaforu, v koloné
vozidel, ...) motor do rezimu STOP.

v rezimu START, jakmile si pfejete opét se rozjet.

blika po dobu nékolika
sekund, poté zhasne.

Rezim STOP neni momentalné

k dispozici

nebo

Rezim START se automaticky spustil.

Vice informaci o systému Stop & Start naleznete
v pfislusné rubrice.




Palubni zafizeni

Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

®

Elektricka
parkovaci brzda

sviti neprerusovaneé.

Elektricka parkovaci brzda je
zatazena.

Kontrolka zhasne poté, co uvolnite parkovaci brzdu:
drzte stlaceny brzdovy pedal a zatlacte kratce na
ovladag el. parkovaci brzdy.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny.

Vice informaci o Elektrické parkovaci brzdé
naleznete v pfislusné rubrice.

Dezaktivace
automatickych
funkci elektrické
parkovaci brzdy

sviti nepferusované.

Funkce ,automatického zatahovani
(po vypnuti motoru) a ,automatického
uvolfiovani“ jsou vypnuté nebo maji
poruchu.

Znovu aktivujte funkci nebo se v pfipadé poruchy
funkce obratte na servis sité PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

Vice informaci o Elektrické parkovaci brzdé
naleznete v pfislusné rubrice.

Systém airbagu
spolujezdce

sviti nepferuSované
na displeji kontrolek
pasl a ¢elniho

airbagu spolujezdce.

Ovladac¢ v odkladaci skfirice je
v poloze ,ON*.

Celni airbag spolujezdce je
aktivovany.

V tomto pfipadé nemontujte détskou autosedacku

v poloze ,zady ke sméru jizdy“ na toto misto.

Pro dezaktivaci ¢elniho airbagu spolujezdce pfepnéte
ovlada¢ do polohy ,OFF“. Poté mlzete namontovat
détskou autosedacku v poloze ,zady ke sméru jizdy*“
na toto misto (kromé pfipadu funkéni anomalie
airbagu - vystrazna kontrolka Airbag je rozsvicena).
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Palubni zafizeni

Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Hill Assist
Descent Control
(Asistence pfi
sjizdéni prudkého

-é@ svahu)

sviti nepferusované.

Funkce byla aktivovana, ale je
v rezimu pauzy z divodu vysoké
rychlosti vozidla.

Pfi rychlosti vozidla mezi 30 a 50 km/h je funkce
VvV rezimu pauzy.
Snizte rychlost vozidla.

sviti nepferusované.

Funkce byla aktivovana, ale nejsou
splnény podminky pro jeji ¢innost
(sklon svahu, zafazeny pfevodovy
stupen).

blika.

Funkce je v rezimu regulace.

Vozidlo je brzdéno; brzdova svétla se pfi sjizdéni
svahu rozsviti.

Vice informaci o funkci Hill Assist Descent Control
(Asistence pfi sjizdéni prudkého svahu) naleznete

v pFisludné rubrice.

oy | Systém
@ sledovani

G mrtvého uhlu

sviti nepferusované.

Funkce byla aktivovana.

Vice informaci o Systému sledovani mrtvého uhlu
naleznete v pFislusné rubrice.

Automatické
stirani

sviti nepferusovaneé.

Ovladac stéract byl stlacen smérem
dolu.

Je aktivovano automatické stirani
¢elniho skla.

Pro dezaktivaci automatického stirani stlacte ovlada¢
stéracu znovu smérem doll nebo jej presurite do jiné
polohy.
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Kontrolky dezaktivace
Rozsviceni nékteré z nasledujicich kontrolek potvrzuje, Ze uzivatel zamérné vypnul pfislusny systém.
Vypnuti maze byt doprovazeno zobrazenim hlaseni a zvukovym signalem.

Palubni zafizeni

Kontrolka

Stav

Pficina

Akce/Doporuceni

Systém airbagu
spolujezdce

sviti nepferuSované
na pristrojové

desce a/nebo

displeji kontrolek
bezpecénostnich pasu
a ¢elniho airbagu
spolujezdce.

Ovlada¢ umistény v odkladaci
skfirfice je v poloze ,OFF*.
Celni airbag spolujezdce je
dezaktivovany.

MUzete namontovat détskou autosedacku v poloze
,zady ke sméru jizdy“, kromé pfipadu poruchy funkce
airbagu (vystrazna kontrolka Airbag sviti).

Pro aktivaci €elniho airbagu spolujezdce pfepnéte
ovlada¢ do polohy ,ON*. v tomto pfipadé nemontujte
détskou autosedacku v poloze ,zady ke sméru jizdy*“
na toto misto.

Stop & Start

sviti nepferuSované,
doprovazena
zobrazenim hlaseni.

Systém Stop & Start je
dezaktivovany.

Motor se nevypne pfi pfistim zastaveni v dopravnim
provozu.

Funkci muzete znovu aktivovat novym stisknutim
tlacitka.

Vice informaci o systému Stop & Start naleznete

v pfislusné rubrice.

Distance Alert /

sviti nepferusovane,

Systém byl dezaktivovan

Vice informaci o systému Distance Alert / Active Safety

varovani pred
neumysinym
opusténim
jizdniho pruhu

doprovazena
zobrazenim hlaseni.

Active Safety doprovazena prostfednictvim nabidky Konfigurace | Brake (Vystraha na hrozici srazku / Automatické brzdéni
Brake hlasenim. vozidla na obrazovce. v pfipadé rizika srazky) naleznete v pfislu$né rubrice.
Aktivni sviti nepferusovane, Systém je dezaktivovany. V pfipadé vyboceni z jizdni drahy nedojde k jeji

korekci.

Vice informaci o Aktivnim varovani pred
nedimysinym opusténim jizdniho pruhu naleznete
v pfislusné rubrice.

21



22

Palubni zafizeni I ——

Vystrazné kontrolky

Kdyz je motor v chodu a vozidlo stoji nebo jede, signalizuje rozsviceni jedné nebo nékolika nasledujicich kontrolek vyskyt anomalie, ktera vyzaduje
zasah ze strany Fidice.

Kazda anomadlie, ktera zplsobi rozsviceni vystrazné kontrolky, musi byt dale analyzovana pomoci souvisejiciho vystrazného hlaseni.

V pfipadé problému se nevahejte obratit na servisni sit PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

i
STOP
SERVICE
STOP
Kontrolka Stav Pri¢ina Akce/Doporuceni
STOP STOP sviti nepferusované Rozsviceni kontrolky je spojeno Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximalni
spole¢né s dalSi se zavaznou poruchou motoru, bezpecnosti, jakmile to umozni dopravni situace.
vystraznou kontrolkou, | brzdového systému, posilovace Zaparkuijte, vypnéte zapalovani a obrat'te se na servis
doprovazena Fizeni, automatické pfevodovky nebo | sit¢ PEUGEQOT nebo na jiny odborny servis.
zobrazenim hlaseni s vaznou elektrickou poruchou.
a zvukovym signalem.




Palubni zafizeni

Kontrolka Stav Pric¢ina Akce/Doporuceni
Service sviti do¢asné, Detekce jedné nebo vice mensich Identifikujte pFi¢inu anomalie pomoci hlaseni
doprovazena zavad, pro které neni vyhrazena zobrazeného na pfistrojové desce.
nebo zobrazenim hlaseni. zadna specificka kontrolka. Nékteré anomalie mlzete vyresit sami, jako napfiklad

oteviené dvefe nebo pocatek stavu zaplnéni filtru
pevnych ¢astic (jakmile to dopravni situace umozni,
regeneruijte filtr jizdou rychlosti alespori 60 km/h, a to
az do zhasnuti kontrolky).

V pfipadé jinych anomalii, jako je napfiklad zavada
systému detekce poklesu tlaku v pneumatikach, se
obratte na servis sité¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

sviti nepferusovane,
doprovazena
zobrazenim hlaseni.

Detekce jedné nebo vice vaznych
zavad, pro které neni vyhrazena
zadna specificka kontrolka.

Identifikujte pFi¢inu zavady pomoci hlaeni zobrazeného
na pfistrojové desce a obratte se neprodlené na servis
sité¢ PEUGEQOT nebo na jiny odborny servis.

sviti nepferuSované,
doprovazena blikanim

a poté trvalym rozsvicenim
symbolu klice UdrZby.

Byl pfekrocen interval pravidelné
servisni prohlidky.

Pouze u verzi s naftovym motorem BlueHDi.
Pravidelna prohlidka Vaseho vozidla musi byt
provedena co nejdfive.

Maximalni
teplota chladici
kapaliny

sviti trvale.

Teplota kapaliny chladiciho okruhu je
pFili§ vysoka.

Je nezbytné zastavit vozidlo pfi zachovani maximalni
bezpecénosti.

Vyckejte na vychladnuti motoru, poté v pfipadé
potfeby dolijte kapalinu.

Pokud problém pretrvava, obratte se na servisni sit’
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

=7

Tlak motorového
oleje

sviti nepferusované.

Zavada okruhu mazani motoru.

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximaini
bezpecénosti.

Zaparkuijte, vypnéte zapalovani a kontaktujte servis
sité PEUGEOT nebo kvalifikovanou autodilnu.

Nabiti
autobaterie®

sviti neprerusovaneé.

Zavada obvodu nabijeni autobaterie
(znecisténé nebo povolené svorky,
uvolnény nebo pretrzeny femen
alternatoru...).

lhned po nastartovani motoru musi tato kontrolka
zhasnout.

Pokud nezhasne, kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT
nebo jiny odborny servis.

Oteviené dvere

sviti nepferudované a soucasné
se zobrazf hiaSeni oznacujici
pfisludny vstup do vozidla.

P¥i rychlosti niz§i nez 10 km/h: jeden
ze vstupu do vozidla (dvefe nebo

zavazadlovy prostor) je Spatné zavreny.

sviti nepferuSované, soucasné
se zobrazi hla$eni oznacujici
prislusny vstup do vozidla

a zazni zvukovy signél.

Pfi rychlosti vy$si nez 10 km/h:
jeden ze vstupt do vozidla (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) je Spatné
zavfeny.

Zavrete prislusny vstup do vozidla.

* Podle zemé prodeje.
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Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

4

Nezapnuti /
rozepnuti
bezpecénostnich
past

sviti nepferuSované.

Ridi& a/nebo spolujezdec vpredu/
vzadu si nezapnul pas nebo jej za
jizdy rozepnul.

Pritahnéte pas a zasunte sponu do zamku.
Osvétlené body znazornuji cestujici, ktefi si nezapnuli
nebo rozepnuli bezpecnostni pas.
Rozsviti se:
- bez blikani na 30 sekund pfi nastartovani motoru,
- bez blikani za jizdy pfi rychlosti 0 az 20 km/h,
- s blikéanim pfi rychlosti vy$8i nez 20 km/h
v doprovodu se zvukovym signalem po dobu
priblizné 120 sekund.

@®

Elektricka
parkovaci brzda

blika.

Elektricka parkovaci brzda se
nezatahuje automaticky.
Zatahovani/uvolfiovani ma zavadu.

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximaini
bezpecnosti.

Zaparkujte na vodorovném povrchu, zafadte
prevodovy stupeni (u vozidla s automatickou
prevodovkou zvolte polohu P), vypnéte zapalovani
a obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

Zavada
elektrické
parkovaci brzdy

sviti nepferuSované.

Elektricka parkovaci brzda ma
zavadu.

Urychlené se obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis.

naleznete v pfislu$né rubrice.

Protiblokovaci
systém kol (ABS)

sviti nepferuSované.

Zavada systému proti blokovani kol.

U vozidla nadale funguiji klasické brzdy.
Jedte opatrné a nizkou rychlosti, urychlené se obratte
na servis sité PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Palubni zafizeni

Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

(©)

Brzdéni

sviti nepferusované.

Mala zavada na brzdovém systému.

Jedte opatrné.
Jakmile to bude mozné, nechejte systém ovéfit v servisu
sité PEUGEQOT nebo v jiném odborném servisu.

sviti nepferusovaneé.

Ubytek brzdové kapaliny v brzdovém
okruhu je vyznamny.

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximalni
bezpecnosti.

Doplrite brzdovou kapalinu nabizenou siti PEUGEOT.
Pokud problém pretrvava, nechejte okruh ovéfit v servisu
sité PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

sviti nepferusovane,
spole¢né s kontrolkou
ABS.

Zavada elektronického rozdélovani
brzdného uc¢inku (REF).

Je nutné zastavit vozidlo pfi zachovani maximalni
bezpecnosti.

Nechejte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT nebo
v jiném odborném servisu.

Dynamické
fizeni stability
(CDS/ASR)

blika.

Systém CDS/ASR je pravé v ¢innosti.

Systém optimalizuje pfenos hnaci sily a umozriuje
zlepsit smérovou stabilitu vozidla v pfipadé ztraty
prilnavosti nebo vychyleni z poZadované drahy.

sviti nepferusovaneé.

Systém CDS/ASR ma zavadu.

Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Distance Alert /
Active Safety
Brake (Vystraha
na hrozici srazku /
Automatické
brzdéni v pfipadé
rizika srazky)

blika.

Systém je praveé v ¢innosti.

Systém kratce pfibrzdi, aby zabranil srazce nebo
sniZil rychlost pfed ¢elnim narazem do vpredu
jedouciho vozidla.

sviti nepreru$ované,
doprovazena hlasenim
a zvukovym signalem.

Systém ma poruchu.

Nechejte systém zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.
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Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Varovani pred
neumysinym
opusténim
jizdniho pruhu

blika, doprovazena
zvukovym signalem.

Bylo detekovano prejeti Cary
vyznadujici jizdni pruh na pravé nebo
levé strané.

Otocte volantem na opacnou stranu pro vraceni
vozidla do poZzadované jizdni drahy.

Vice informaci o Varovani pred neiimysinym
opusténim jizdniho pruhu naleznete v pfislu$né
rubrice.

sviti nepferuSovang,
doprovazena
zobrazenim hlaseni.

Systém vykazuje zavadu.

Budte opatrni a jed'te pomalu.
Nechejte systém ovéfit v servisu sité PEUGEOT nebo
v jiném odborném servisu.

Aktivni
varovani pred
neuamysinym
opusténim
jizdniho pruhu

sviti nepferusovaneé.

Systém je nedostupny.

Systém je dezaktivovany nebo se nachazi

v automatickém pohotovostnim rezimu.

Vice informaci o Aktivnim varovani pfed netimysinym
opusténim jizdniho pruhu naleznete v pfislusné rubrice.

blika.

Priblizujete se k ¢are vyznadujici
jizdni pruh, aniz byste zapnuli
smérova svétla.

Systém se aktivuje, poté koriguje jizdni drahu podle
strany, na které se nachazi pfiblizujici se ¢ara.

sviti nepferusovane,
doprovazena
zobrazenim hlaseni,
zvukovym signalem
a rozsvicenim
kontrolky SERVICE.

Systém ma zavadu.

Budte opatrni a jed'te pomalu.

Nechejte systém zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Vice informaci o Aktivnim varovani pred
nedimysinym opusténim jizdniho pruhu naleznete
v pFislusné rubrice.
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Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Airbagy

sviti doCasné.

Rozsviti se po zapnuti zapalovani na
nékolik sekund a poté zhasne.

Po nastartovani motoru musi kontrolka zhasnout.
Pokud nezhasne, obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

sviti nepferusované.

Zavada nékterého z airbagl nebo
pyrotechnickych predpinacu
bezpecnostnich pasu.

Nechejte je zkontrolovat servisem sit¢ PEUGEOT
nebo jinym odbornym servisem.

+

SERVICE

Pokles tlaku
v pneumatikach

sviti nepferusované.

Nedostateény tlak v pneumatice
jednoho nebo nékolika kol.

Co mozna nejdfive zkontrolujte nahusténi pneumatik.
Tato kontrola musi byt provedena pokud mozno
u studenych pneumatik.

blika a poté sviti
nepreruSované spolu
s kontrolkou Service.

Systém hlidani tlaku v pneumatikach
ma zavadu nebo jedno nebo vice
kol neni vybaveno rozpoznanym
snimacem tlaku.

Hlidani poklesu tlaku jiz neni zajisténo.
Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.
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Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Akce/Doporuceni

Minimalni
zasoba paliva

sviti nepferusované
spolu s rezervni
zasobou vyznaéenou
¢ervené, doprovazena
zobrazenim hlaseni

a zvukovym signalem.

PFi prvnim rozsviceni zbyva v nadrzi
pfiblizné 6 litru paliva.

Co nejrychleji doplrite palivo, abyste zabranili uplnému
vycéerpani nadrze.

Tato kontrolka se znovu rozsviti pfi kazdém zapnuti
zapalovani, doprovazena hlaSenim a zvukovym
signalem, dokud nebude palivo doplnéno

v dostateném mnoZstvi.

Zvukovy signal a hlaSeni jsou opakovana stale

Castéji tak, jak se zbyvajici mnozstvi paliva blizi

k hodnoté ,0“

Objem nadrze: pfiblizné 53 litra.

Nikdy nepokracujte v jizdé az do zastaveni motoru

z ddvodu Uplného vy&erpani nadrze, protoze by mohlo
dojit k poskozeni emisniho a vstfikovaciho systému.

Systém
autodiagnostiky
motoru

blika.

Zavada fidiciho systému motoru.

Hrozi riziko poSkozeni katalyzatoru.
Nechejte systém ovéfit v servisni siti PEUGEOT nebo
v jiném odborném servisu.

sviti nepferusovaneé.

Zavada systému omezovani emisi
Skodlivin.

Po nastartovani motoru musi tato kontrolka zhasnout.
Jestlize nezhasne, obratte se urychlené na servisni
sit PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Kontrolka Stav Pric¢ina Akce/Doporuceni
AdBlue® sviti nepferuSované Dojezd je mezi 600 a 2 400 km. Neprodlené dopliite AdBlue® nebo se obratte na
(naftovy motor po zapnuti zapalovani, servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
BlueHDi) doprovazena zvukovym Do nadrZze muzete doplnit az 10 litrd AdBlue®.

signalem a hlasenim
oznamujicim
dojezdovou vzdalenost.

blika, doprovazena
zvukovym signalem
a hlagenim
oznamujicim
dojezdovou
vzdalenost.

Dojezd je mezi 0 a 600 km.

Bezpodmineéné dopliite AdBlue®, abyste predesli
uplnému vycerpani kapaliny a odstaveni vozu,
nebo se obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

Do nadrze muzete doplnit az 10 litrd AdBlue®.

blika, doprovazena
zvukovym signalem
a hlasenim
oznamujicim zékaz
startovani.

Nadrz AdBlue® je prazdna:
legislativou pfedepsané zafizeni
proti startovani zabrani nastartovani
motoru.

Abyste mohli znovu nastartovat motor, je tfeba
bezpodminecéné doplnit AdBlue® nebo se obratit na
servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
Je nezbytné doplnit minimalné 4 litry AdBlue® do
prislusné nadrze.
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Kontrolka Stav Pric¢ina Akce/Doporuceni
AdBlue| Systém pro sviti nepferuSované Byla zjisténa zavada systému pro Tato vystraha zmizi, jakmile se mnoZstvi Skodlivin
AsAA | snizovani emisi po zapnuti zapalovani snizovani emisi SCR. ve vyfukovych plynech vrati na spravnou troven.
+ SCR spole¢né s kontrolkami
(naftovy motor Service a autodiagnostiky
SERVICE BlueHDi) motoru, doprovazena
+ zvukovym signalem

a hlaSenim.

blika po zapnuti
zapalovani spoleé¢né

s kontrolkami Service

a autodiagnostiky motoru,
doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim
oznamujicim zbyvajici
dojezdovou vzdalenost.

Po potvrzeni zavady na systému pro
snizovani emisi muzete ujet jesté
1100 km, neZ se aktivuje zafizeni
branici nastartovani motoru.

Obratte se co nejdrive na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis, abyste predesli
odstaveni vozidla.

blika po zapnuti
zapalovani spole¢né

s kontrolkami Service

a autodiagnostiky motoru,
doprovazena zvukovym
signalem a hlasenim.

Prekrocili jste povoleny dojezd: po
potvrzeni zavady na systému pro
snizovani emisi zabrani zatizeni proti
nastartovani spusténi motoru.

Abyste mohli nastartovat motor, je tfeba se
bezpodminecné obratit na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.
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Ukazatele
Ukazatel teploty chladici kapaliny

Ihned zastavte vozidlo a pfitom dbejte na

QE bezpecnost.
. ﬂ Pred vypnutim motoru nékolik minut vyckejte.
S0 o
| Povypnuti zapalovani oteviete opatrné
50 —— " kapotu motoru a ovéfte hladinu chladici
kapaliny.
NF-F
e
PFi bézZicim motoru: i Vice informaci o Kontrole hladiny
- vzbné A, teplota je spravna, naplni naleznete v pfislusné rubrice.

- vzbéné B, teplota je pfili§ vysoka; na
pristrojové desce se rozsviti tato kontrolka
a centralni vystrazna kontrolka STOP,
doprovazené zobrazenim hlaseni
a zvukovym signalem.



Ukazatel udrzby

Systém informuje fidi€e o lhaté pfisti prohlidky,
kterou je tfeba provést v souladu s planem
udrzby od vyrobce.

Tato lhudta je pocitana od posledniho
vynulovani ukazatele, v zavislosti na probéhu
kilometrt a na ¢ase uplynulém od posledni
prohlidky.

Pro verze s nafotvym motorem BlueHDi, podle
zemé prodeje, muze byt rovnéz brana v Uvahu
i iroven opotfebeni motorového oleje.

[ p—

=

-
- —

L

Do pristi prohlidky zbyva ujet
vice nez 3 000 km

PFi zapnuti zapalovani se na pfistrojové desce
nezobrazi zadna informace o udrzbé.

Do pristi prohlidky zbyva ujet od
1000 do 3 000 km

Pfi zapnuti zapalovani systém vyda vystrahu, ktera
informuje o Ih(té zbyvajici do pfisti servisni prohlidky
vozidla.

Tato vystraha ma formu do¢asného zobrazeni hlaseni
na pristrojové desce, doprovazeného nepreruSovanym
rozsvicenim kli¢e symbolizujiciho udrzbu, umisténého
vedle celkového pocitadla ujeté vzdalenosti.

Priklad: do pristi prohlidky zbyva ujet 2 800 km nebo
9 mésicu.

Maintenance due in
ﬁ 1700 miles or
9 months

Kli¢ symbolizujici idrzbu zGstane
rozsviceny pro pfipomenuti, Ze bude tfeba
nechat v blizké dobé provést servisni prohlidku
vozidla.

Y 47200 km &

Palubni zafizeni

Do pristi prohlidky zbyva ujet
méné nez 1 000 km

PFi zapnuti zapalovani systém vyda vystrahu
na velké pfiblizeni Ihaty servisni prohlidky
vozidla.

Tato vystraha ma formu do¢asného zobrazeni
hlaseni na pfistrojové desce, doprovazeného
blikanim a poté neprerusovanym svicenim
kli¢e symbolizujiciho udrzbu, umisténého vedle
celkového pocitadla ujeté vzdalenosti.
Priklad: do pfisti prohlidky zbyva ujet 900 km
nebo 2 mésice.

Maintenance due in
ﬁ 500 miles or
2 months

Kli¢ symbolizujici udrzbu zustane
rozsviceny pro pfipomenuti, Ze v brzké dobé
bude tfeba nechat provést servisni prohlidku
vozidla.

19100 km 2
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Lhata servisni prohlidky prekrocena
P¥i zapnuti zapalovani systém vyda vystrahu
pro upozornéni na pfekro¢eni lhity pro
provedeni servisni prohlidky vozidla.

Tato vystraha ma formu do¢asného zobrazeni
hlaSeni na pristrojové desce, doprovazeného
blikanim a poté nepferusovanym svicenim
kli¢e symbolizujiciho udrzbu, umisténého vedle
celového pocitadla ujeté vzdalenosti.

Priklad: prekrocili jste Ih(tu servisni prohlidky
0 300 km.

Interval
ﬁ exceeded by
300 miles

Kli¢ symbolizujici ddrzbu bude svitit, dokud
nebude provedena servisni prohlidka vozidla.

Y 20300 km 2
U vozidel s naftovym motorem

BlueHDi je tato vystraha doplnéna
nepreruSovanym svicenim této

kontrolky ihned po zapnuti zapalovani.

Vystraha se mGze spustit v pfipadé,

ze jste prekrogili dobu uplynulou od
posledni servisni prohlidky, jak je
stanovena v planu udrzby od vyrobce.

U vozidel s naftovym motorem BlueHDi
se mlze vystraha spustit i dfive, a to
podle miry opotfebeni motorového
oleje, které zavisi na zpdsobu pouzivani
vozidla.



;

L]
' D
Vynulovani ukazatele udrzby

Po kazdé prohlidce musi byt ukazatel udrzby

vynulovan.

Pokud jste si prohlidku vozidla provedli sami:

@ vypnéte zapalovani,

@ stisknéte tlacitko nulovani denniho
pocitadla ujeté vzdalenosti a drzte jej
stisknuté,

@ zapnéte zapalovani; na ukazateli ujeté
vzdalenosti zacne odpocitavani,

& kdyz na ukazateli sviti ,=0%, uvolnéte
tlacitko. Symbol kli¢e zmizi.

Jestlize musite po této operaci

odpojit autobaterii vozidla, nejprve
vozidlo zamknéte a vyckejte alespori

5 minut, aby bylo vynulovani ukazatele
zaregistrovano.

Palubni zafizeni

f T
2~

p T

Vyvolavani informace o udrzbé

Informaci o |haté pfisti pravidelné prohlidky

muzete kdykoli zobrazit.

@ Stisknéte tlacitko nulovani denniho
pocitadla ujeté vzdalenosti.
Na nékolik sekund se rozsviti informace
o |hité prohlidky, poté zmizi.
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Ukazatel mnozstvi
motorového oleje*

& p—

T

ey

—

L%

Na verzich vybavenych elektrickym mérenim je
informace o spravném mnozstvi oleje v motoru
zobrazovana na pristrojové desce nékolik
sekund po zapnuti zapalovani, nasledné po
informaci o udrzbé.

Oveéreni mnozstvi je platné, pouze
pokud je vozidlo ve vodorovné poloze
a jeho motor byl zastaven po dobu
alespor 30 minut.

* Podle verze.

W il level
* correct

Spravné mnozstvi oleje

”Iff' Qil level
E incorrect

Nedostatek oleje

Je signalizovan hlasenim ,Oil level incorrect”
(Nespravné mnozstvi oleje) zobrazenym na
pfistrojové desce, doprovazeném rozsvicenim
kontrolky SERVICE a zvukovym signalem.
Jestlize nedostatek oleje potvrdi kontrola ruéni
mérkou, je nezbytné jej doplnit, aby nedoslo

k poSkozeni motoru.

Vice informaci o Kontrole mnozstvi naplni
naleznete v pfislus§né kapitole.

g7 Oil level measurement
invalid

Porucha funkce mérky

Je signalizovana hlasenim ,Oil mesure
incorrect” (Chyba méfeni oleje) zobrazenym na
pfistrojové desce.

Obratte se na servis sité PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

| Vpfipadé poruchy elektrické mérky

" jiz neni mnoZstvi oleje v motoru
sledovano.
Je-li systém nefunkéni, je treba
kontrolovat motorovy olej pomoci ruéni
mérky, nachazejici se v motorovém
prostoru.
Vice informaci o Kontrole mnozstvi
naplni naleznete v pfislusné kapitole.



Ukazatele dojezdové vzdalenosti s AdBlue®

Tyto ukazatele dojezdové vzdalenosti jsou
pFitomné pouze u verzi vozidel s naftovym
motorem BlueHDi.

Jakmile poklesne mnozstvi AdBlue® v nadrzi
na uroven rezervy nebo je zjisténa porucha
fungovani systému pro odstranovani emisi
Skodlivin SCR, za¢ne ukazatel po zapnuti
zapalovani indikovat informaci o odhadované
vzdalenosti, kterou bude jesté mozno ujet pred
zablokovanim startovani motoru.

Palubni zafizeni

V pripadé rizika nenastartovani motoru z divodu nedostate¢né

zasoby AdBlue®

Zakonem stanovené zafizeni branici
nastartovani motoru se aktivuje
automaticky, jakmile je nadrz s AdBlue®

Dojezdova vzdalenost vétsi nez 2 400 km

-

\'—:r

Po zapnuti zapalovani se na pfistrojové desce
nezobrazi zadna informace ohledné dojezdové
vzdalenosti.

Stisknuti tohoto tlacitka umozni
B} docasné zobrazit aktualni
£ dojezdovou vzdalenost s hlaSenim

,AdBlue: Dojezdova vzdalenost vétsi nez

2 400 km*, po némz nasleduje hlaseni
oznamujici, Ze mUzete do nadrze doplnit
minimalné 10 | kapaliny (umozni-li to zasoba
AdBlue v nadrzi).
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Dojezdova vzdalenost mezi 600 a 2 400 km

p

lhned po zapnuti zapalovani se rozsviti
kontrolka AdBlue, doprovazena zvukovym
signalem a zobrazenim hlaseni (napf.:
,Doplnit AdBlue: Startovani zakazano po ujeti
1 500 km*), udavajicim dojezdovou vzdalenost
vyjadfenou v kilometrech nebo milich.

Za jizdy se bude hlaseni zobrazovat po ujeti
kazdych 300 km, dokud nebude provedeno
doplInéni AdBlue.

Kdyz je dosazZeno rezervni zasoby kapaliny

v nadrzi, doporucujeme provést doplnéni co
nejdfive.

Tato hlaseni jsou doplnéna doporucenim
nedoplfiovat najednou vice nez 10 | AdBlue.

Dojezdova vzdalenost mezi 0 a 600 km

lhned po zapnuti zapalovani blika kontrolka
AdBlue, doprovazena zvukovym signalem

a zobrazenim hlaseni (napft.: ,Doplnit AdBlue:
Startovani zakazano po ujeti 300 km*),
udavajicim dojezdovou vzdalenost vyjadifenou
v kilometrech nebo milich.

Za jizdy se bude hlaeni zobrazovat kazdych
30 sekund, dokud nebude provedeno doplnéni
AdBlue.

Je nezbytné nutné provést doplnéni co
nejdrive, jesté pred Uplnym vycerpanim
nadrZe; v opacném pripadé jiz nebude mozné
nastartovat motor vozidla.

Vice informaci o AdBlue® a systému SCR,
predevsim pak o doplfiovani kapaliny,
naleznete v pfislu$né rubrice.

Zavada zpusobena tuplnym vyéerpanim AdBlue®

Po zapnuti zapalovani blika kontrolka AdBlue,
doprovazena zvukovym signalem a zobrazenim
hlaseni ,Doplnit AdBlue: Startovani zakazano*.
Nadrz na AdBlue® je prazdna: zafizeni
sledujici dodrZzovani emisniho predpisu zabrani
nastartovani motoru.

| Pro opétovné nastartovani motoru je
nezbytné doplnit do nadrze minimalné
4 litry AdBlue®.



-] Palubni zafizeni

V pripadé zjiSténi zavady na systému omezovani emisi Skodlivin SCR

| Zafizeni branici nastartovani motoru se aktivuje automaticky po ujeti 1 100 km poté, kdy byla potvrzena zavada systému pro omezovani emisi
Skodlivin SCR. Jakmile to bude mozné, nechejte systém zkontrolovat v servisu sit¢ PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

V pripadé zjisténi poruchy funkce

Rozsviti se kontrolky AdBlue, SERVICE

a autodiagnostiky motoru, doprovazené
zvukovym signalem a hléSenim ,Zavada
antiemis. syst.”.

Vystraha se spusti za jizdy, jakmile je porucha
funkce zjisténa poprvé, poté po zapnuti
zapalovani pfi dal$ich jizdach, dokud pficina
zavady pretrvava.

i Pokud se jedna o do¢asnou poruchu
funkce, vystraha zmizi v prabéhu dalsi
jizdy, po autodiagnostické kontrole
systému pro snizovani emisi SCR.

P¥i jizdé na povolenou vzdalenost
(mezi 1100 km a 0 km)

Za jizdy se bude hlaseni zobrazovat kazdych

. 30 sekund, a to po dobu trvani poruchy
T systému omezovani emisi skodlivin SCR.
Vystraha je opakovana pfi zapnuti zapalovani.
= Co nejdfive se obratte na servis sité
P PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
S m we

V opa¢ném prfipadé jiz nebudete moci

\ nastartovat motor vozidla.

Je-li zavada systému SCR potvrzena (po

ujeti 50 km s trvale zobrazenym hlaSenim
oznamujicim poruchu funkce), rozsviti se
kontrolky SERVICE a autodiagnostiky motoru
a rozblika se kontrolka AdBlue, doprovazené
zvukovym signalem a hlaSenim (napt.: ,Zavada
antiemis. syst.: Zakaz startovani za 300 km*),
udavajicim dojezdovou vzdalenost vyjadifenou
v kilometrech nebo milich.
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Zakazané startovani

® o

e
S il
—— m—
Mz,
Shdgue” SERVICE
2IEN

PFi kazdém zapnuti zapalovani se rozsviti
kontrolky SERVICE a autodiagnostiky motoru
a rozblika se kontrolka AdBlue, doprovazené
zvukovym signalem a hlaSenim ,Zavada
antiemis. syst.: Zakaz startovani*.

§ Prekrocili jste limit povoleny pro jizdu:
pfislu§né zafizeni brani nastartovani
motoru.

Abyste mohli motor vozidla znovu nastartovat,
je nezbytné se obratit na servis sité PEUGEOT

nebo na jiny odborny servis.

Ruéni test pristrojové desky

“‘,‘

;‘-.

Tato funkce umoznuje ve kterémkoli okamziku
ovéfit nékteré ukazatele a zobrazit denik
vystrah.

< PFi bézicim motoru stisknéte kratce toto
tlacitko.

Na pFistrojové desce se zobrazi nasledujici

informace:

- hladina motorového oleje,

- IhGta zbyvajici do pFisti servisni prohlidky
vozidla,

- dojezdova vzdalenost souvisejici
s AdBIlue a systémem SCR u verzi vozidel
s naftovym motorem BlueHDi,

- aktualni vystrahy.

5 Tyto informace se zobrazuji rovnéz
automaticky pfi kazdém zapnuti
zapalovani.



Pocitadla ujetych kilometru

Celkovy pocet ujetych kilometrt a hodnota
denniho pocitadla jsou zobrazovany po dobu
triceti sekund po vypnuti zapalovani, pfi
otevieni dvefi fidice a rovnéz po zamknuti a po
odemknuti vozidla.

i V pFipadé jizdy s vozidlem do zahranici
muzete byt vyzvani ke zméné jednotky
vzdalenosti: zobrazovana rychlost musi
byt uvadéna v oficialni mérné jednotce
dané zemé (km nebo mile).

Zména jednotky vzdalenosti se provadi
v konfiguraéni nabidce na obrazovce,
vozidlo musi byt zastavené.

|

30000 km

Pocitadlo celkového poctu
ujetych kilometru

MéfFi celkovou vzdalenost, kterou vozidlo ujelo
od chvile prvniho uvedeni do provozu.

Palubni zafizeni

0.0 km

Denni pog¢itadlo ujetych

kilometru

MéFi vzdalenost, kterou vozidlo ujelo od

posledniho vynulovani pogitadla Fidicem.

Vynulovani poéitadla

#  PFi zapnutém zapalovani stisknéte tlacitko
a drzte jej az do zobrazeni nul.
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Reostat osvétleni
pristrojové desky

Verze s monochromni obrazovkou

Funguje pouze s rozsvicenymi svétly vozidla
(rezim ,noc”).

Umoziuje nastavovat intenzitu osvétleni
pfistrojové desky a mista fidice.

@ Stisknéte toto tlacitko pro zménu
( intenzity osvétleni.
. & Kdyz osvétleni dosahne

minimalni hodnoty nastaveni,
uvolnéte tlagitko, poté jej
stisknéte znovu pro zesileni
intenzity osvétleni.

nebo

& Kdyz osvétleni dosahne maximalni
hodnoty nastaveni, uvolnéte tlacitko, poté
jej stisknéte znovu pro zeslabeni intenzity
osvétleni.

= Jakmile intenzita osvétleni dosahne
pozadované hodnoty, uvolnéte tlacitko.

Tlumené osvétleni
pristrojové desky

Verze s dotykovou obrazovkou

Umoziiuje rozsvécovat nebo zhasinat tlumené
osvétleni pristrojové desky.

@ @ Stisknéte toto tlagitko.

0000
- o>

]

'

Nastaveni intenzity tlumeného osvétleni
pfistrojové desky se provadi prostfednictvim
dotykové obrazovky.

@ Zvolte nabidku Nastaveni

G} v hornim pasu dotykové
v
obrazovky.
. =  Stisknéte tlacitko ,Brightness”
'.?\' (Jas).

# Nastavte Uroven jasu stisknutim Sipek nebo
presunutim kurzoru.

@ Potvrdte pro uloZzeni zmén a vystupte
z nabidky.



Palubni pocitac

Systém poskytuje informace o probihajici jizdé vozidla (jizdni dosah, spotfeba, ...).

Zobrazovani udaji na
pristrojové desce

[ ) g

e B o«f
138 135 2854

Zobrazovani Gdaju palubniho pocitace je trvalé,
jestlize si zvolite rezim zobrazovani ,TRIP
COMPUTER* (PALUBNI POCITAC) nebo
,PERSONAL" (OSOBNI) (podle verze).

U v8ech ostatnich rezimu zobrazovani

zpusobi stisk konce ovladace stéract doc¢asné
zobrazeni ve zvlastnim okné.

I

Pro postupné zobrazeni jednotlivych
zalozek palubniho pocitace tisknéte
postupné tlacitko umisténé na konci
ovladace stéracu.

Zobrazované aktudlni informace:

e dojezdova vzdalenost,

e okamzita spotfeba,

e pocitadlo vyuziti systému Stop & Start.

Trasa 1" s témito udaiji:
e primérna rychlost,
e primérna spotfeba,
e ujeta vzdalenost,
pro prvni sledovanou trasu.

Trasa 2" s témito udaji:
e prameérna rychlost,
e primérna spotieba,
e ujeta vzdalenost,
pro druhou sledovanou trasu.

Palubni zafizeni

Vynulovani hodnot tras

-

@ Po zvoleni pozadované trasy stisknéte
na vice nez dvé sekundy tlacitko na konci
ovladace stéracu.

Trasy ,1“ a,2" jsou na sobé nezavislé a jejich

pouzivani je shodné.

Trasu ,1“ mUzete napfiklad vyuzit pro denni

sledovani a trasu ,,2“ pro mésicni sledovani.
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Vysvétleni nékolika vyrazu...
Dojezdova vzdalenost

')ﬂ} (km nebo mile)

Pocet kilometru, které je jeSté mozné ujet se
zbyvajicim palivem v nadrzi, a to v zavislosti na
primérné spotfebé béhem nékolika poslednich
ujetych kilometra.

Tato hodnota muZze kolisat v dusledku
zmény stylu jizdy nebo profilu vozovky,
pfi nichz dojde k velké zméné okamzité
spotreby.

Jakmile je dojezdova vzdalenost nizsi nez
30 km, zobrazi se pomi¢ky.

Po dopInéni minimalné 5 litr( paliva je
dojezdova vzdalenost znovu vypocitana

a zobrazi se, pokud je vy$si nez 100 km.

Jestlize za jizdy sviti nepretrzité
poml¢ky misto Cisel, obratte se na
servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

. Okamzita spotieba
(17100 km nebo km/I nebo mpg)

Vypocitava se za nékolik poslednich sekund.

Tato informace se zobrazuje od
rychlosti 30 km/h.

. Pramérna spotieba
(17100 km nebo km/I nebo mpg)

Vypocditava se od posledniho nulovani hodnot
dané trasy.

Primeérna rychlost
= (km/h nebo mph)

Vypocitava se od posledniho nulovani hodnot
dané trasy.

Ujeta vzdalenost

(km nebo mile)

Vypocitava se od posledniho nulovani hodnot
dané trasy.

Pocitadlo vyuziti systému
@ Stop & Start

(minuty / sekundy nebo

hodiny / minuty)
Pokud je Vase vozidlo vybaveno systémem
Stop & Start, je na pocitadle zobrazovan ¢as,
po ktery byl béhem aktualni jizdy aktivovan
rezim STOP.
Pocitadlo se vynuluje po kazdém zapnuti
zapalovani.



Monochromni obrazovka C
Zobrazovani na obrazovce

N ="}

Podle kontextu se zobrazuje:

Cas,

datum,

venkovni teplota (Udaj blika v pfipadé
nebezpedi tvorby naledi),

grafické informace parkovaciho asistenta,
pravé poslouchany zdroj zvuku,
informace telefonu nebo hands-free sady,
nabidky pro nastavovani displeje

a vybaveni vozidla.

Ovladace

SO E e

Na ovladacim panelu autoradia stisknéte:

&

&

tlacitko ,MENU" pro vstup do hlavni
nabidky,

tlacitka , " nebo ,~*“ pro prochazeni
poloZek na obrazovce,

tlacitka ,,«¢“ nebo ,»" pro zménu hodnoty
nastaveni,

tlacitko ,OK" pro potvrzeni,

nebo

&

tlacitko ,Back” (Zpét) pro zruSeni
probihajici operace.

Palubni zafizeni

Hlavni nabidka

@ Stisknéte tlacitko ,MENU":
- ,Multimedia“ (Zdroj zvuku),
- ,Telephone” (Telefon),
- ,Connections” (Pfipojeni),
- ,Personalisation-configuration (Osobni

nastaveni — konfigurace).

@ Stiskem tlacitka ,«¢“ nebo ,»* zvolte
pozadovanou nabidku, poté volbu potvrdte
stisknutim ,OK*.

[ Nabidka ,,Multimedia“
e (Zdroj zvuku)

Pfi zapnutém autoradiu umozriuje tato nabidka
aktivovat/dezaktivovat funkce spojené s pouzivanim
radia (Frequency search (RDS) (Automatické
preladovani RDS), DAB / FM auto tracking
(Automatické sledovani DAB/FM), RadioText (TXT)
display (Zobrazovani rozhlasovych textovych informaci
(TXT)) nebo volit rezim pfehravani (Normal (Normaini),
Random (N&hodné), Random all (N&hodné prehravani
ze véech zdroju), Repeat (Opakovani)).

Vice informaci o aplikaci ,Multimedia“ (Zdroj zvuku)
naleznete v rubrice ,Audio a telematika"“.
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Nabidka ,,Telephone*
(Telefon)

Pfi zapnutém autoradiu umoznuje tato nabidka
telefonovat, vstoupit do vypisu telefonickych
hovoru a prohliZzet jednotlivé telefonické
adresare.

Vice informaci o nabidce ,Telephone” (Telefon)
naleznete v rubrice ,Audio a telematika®“.

Nabidka ,,Connections*
* (Pripojeni)

PFi zapnutém autoradiu umoznuje tato nabidka

sparovat periferni zafizeni Bluetooth (telefon,

prehravac) a ur€ovat zpusob pfipojeni (hands-

free sada, pfehravani zvukovych soubor().

Vice informaci o nabidce ,Connections”

(PFipojeni) naleznete v rubrice , Audio

a telematika"“.

Nabidka ,,Personalisation-configuration*
ﬂ@ (Osobni nastaveni - konfigurace)

Po zvoleni této nabidky ziskate pFistup

k nasledujicim funkcim:

- ,Define the vehicle parameters” (Nastaveni
parametr( vozidla),
,Choice of language” (Volba jazyka),

- ,Display configuration* (Nastaveni displeje).

Nabidka ,,Define the vehicle parameters*
(Nastaveni parametrd vozidla)
Po zvoleni této nabidky mlZete aktivovat ¢i
dezaktivovat nasledujici prvky vybavy podle
verze:
- ,Lighting“ (Osvétleni):

e ,Follow-me-home headlamps*

(Doprovodné osvétleni).

e Welcome lighting” (Uvitaci osvétleni).
Vice informaci o VnéjSim osvétleni naleznete
v rubrice ,Osvétleni a viditelnost".

- ,Access to the vehicle“ (Pfistup do
vozidla):
e Plip action” (Odemykani/zamykani
dalkovym ovladacem).
Vice informaci o Dalkovém ovladadi,
predevsim pak o selektivnim odemykani dvefi,
naleznete v rubrice ,Otevirani*.

»Comfort“ (Komfort):

e Rear wipe in reverse gear” (Stirani zadniho
okna pfi zafazeni zpétného chodu).

Vice informaci o Stéracich oken
naleznete v rubrice ,Osvétleni
a viditelnost".

e Parking assistance” (Parkovaci asistent).
Vice informaci o Parkovacim asistentu
naleznete v rubrice ,Rizeni“.

e Fatigue Detection System” (Detekce
nepozornosti).

Vice informaci o Systému detekce
nepozornosti naleznete v rubrice
JRizeni*.

»Driving assistance* (Asistencni

systémy pro fidice):

e ,Auto. emergency braking” (Automatické
brzdéni v pfipadé rizika srazky).

Vice informaci o systému Active Safety
Brake naleznete v rubrice ,Rizeni*.

e ,Speed recommendation” (Doporu¢ené
rychlosti).

Vice informaci o Rozpoznani nejvyssi
povolené rychlosti naleznete v rubrice
JRizeni*.

e ,Tyre inflation” (Husténi pneumatik).
Vice informaci o systému Detekce poklesu
tlaku v pneumatikach, predevsim pak
o resetovani, naleznete v rubrice ,Rizeni*.



Nabidka ,,Choice of language*
(Volba jazyka)

Tato nabidka umozriuje ménit jazyk
zobrazovani informaci na obrazovce a na
pFistrojové desce.

Nabidka ,,Display configuration“
(Nastaveni displeje)

Po zvoleni této nabidky ziskate pristup

k nasledujicim nastavenim:

,Choice of units” (Volba jednotek),

,Date and time adjustment” (Nastaveni
data a ¢asu),

,Display parameters” (Nastaveni parametrd
displeje),

,Brightness*” (Jas).

Nastaveni data a ¢asu

&

Stisknéte tlacitka ,«“ nebo ,»* pro zvoleni
nabidky ,Display configuration“ (Nastaveni
parametru displeje), poté tlacitko ,OK*.
Stisknéte tlacitka , " nebo ,~*“ pro zvoleni
polozky ,Date and time adjustment*
(Nastaveni data a ¢asu), poté tlacitko ,OK".
Stisknéte tlacitka ,«“ nebo ,»“ pro volbu
parametru pro sefizeni. Potvrdte jej
stiskem tlacitka ,OK", poté upravte hodnotu
a znovu potvrdte pro uloZeni zmény.
Nastavte udaje jeden po druhém

a potvrzujte pomoci tla¢itka ,OK*".
Stisknéte tlacitka , " nebo ,~*, poté
tlacitko ,OK* pro volbu poli¢ka ,OK*

a potvrdte, nebo tlacitko ,Back” (Zpét) pro
zruSeni akce.

Z bezpecnostnich divodu musi fidi¢
povinné provadét ukony vyzadujici jeho
zvySenou pozornost pouze ve stojicim
vozidle.

Palubni zafizeni
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Dotykova obrazovka

Tento systém umozriuje ziskat pfistup:

k trvalému zobrazovani ¢asu a venkovni
teploty (v pfipadé nebezpedi naledi se
objevi modra kontrolka),

k ovlada¢um systému vytapéni/
klimatizace,

k nabidkam nastavovani funkci a prvkl
vybavy vozidla,

k nabidkam audiovybavy a telefonu

a k zobrazovani s tim souvisejicich informaci,
k zobrazovani vizualnich asisten¢nich
funkci pro manévrovani s vozidlem
(vizualni signalizace parkovaciho asistenta,
Park Assist, ...),

k internetovym sluzbam a k zobrazovani
souvisejicich informaci.

a podle vybavy vozidla umoznuje:

ziskat pfistup k ovlada¢im navigaéniho
systému a k zobrazovani souvisejicich
informaci.

Vice informaci o audio a telematickych
systémech naleznete v dodatku
prilozeném k vozové dokumentaci nebo

si vyhledejte informace na internetovych
strankach:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/

Zakladni informace

Doporuceni

Tato obrazovka je kapacitniho typu.
Pouzivani je mozné za vSech teplot.

Na dotykovou obrazovku nepouzivejte $picaté

predméty.

Dotykové obrazovky se nedotykejte vihkyma
rukama.

Pro ¢isténi dotykové obrazovky pouzivejte
Cistou a mékkou utérku.

Z bezpeénostnich divodu smi Fidié
provadét operace vyzadujici jeho
zvysSenou pozornost pouze pfi
stojicim vozidle.

Za jizdy nejsou nékteré funkce
dostupné.

Zasady pouzivani

Pro pFistup k nabidkam pouzivejte tlacitka
rozmisténa pod dotykovou obrazovkou, poté
tisknéte tlacitka znazornéna na dotykové
obrazovce.

Nékteré nabidky mohou byt zobrazovany na
dvou strankach: stisknéte tlacitko ,OPTIONS*
(Volby) pro pfistup na druhou stranku.

Pro dezaktivaci/aktivaci funkce zvolte ,OFF*
nebo ,ON*.

Pro zménu nastaveni nékterého z parametru
nebo pro Fistup k doplfikovym informacim
stisknéte piktogram funkce.

Jestlize nebude na druhé strance po urcitou
dobu provedena zadna akce, zobrazi se
automaticky znovu prvni stranka.

V Pro potvrzeni pouzivejte toto tla¢itko.

e Pro navrat na pfedchozi stranku
pouzivejte toto tlagitko.
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« o Funkce i-Cockpit Amplify.
o R. Umoznuje provést osobni nastaveni
prostfedi vozidla.
Vice informaci o funkci i-Cockpit Amplify
naleznete v pfislus§né rubrice.

Radio - Média.
| | Viz dodatek ,Audio a telematika“.

Klimatizace.
83 ﬂ° Umoznuje provadét rizna nastaveni
teploty, mnozstvi vzduchu, ...

Vice informaci o P oloautomatické
jednozonové klimatizaci a Automatické
dvouzoénové klimatizaci naleznete

v pfisludnych rubrikéch.

Konektivni navigace nebo Mirror

Nq Screen*.
Viz dodatek ,Audio a telematika“.

Rizeni.
& Umoziuje aktivovat, dezaktivovat
a nastavovat nékteré funkce.

Funkce dostupné pres tuto nabidku jsou
rozdéleny do dvou zalozZek: ,Konfigurace*
a ,Asistencni systémy pro ridice".

Telefon.
f Viz dodatek ,Audio a telematika“.

Aplikace.

Umoziiuje ziskat pfistup pfimo

k nékterym prvkim vybavy funkce
i-Cockpit Amplify (parfémovy
osvézovac vzduchu, ...).

og
oo

Vice informaci o Parfémovém osvézovaci
vzduchu naleznete v pfislusné rubrice.
Vice informaci o dalSich funkcich naleznete
v dodatku ,Audio a telematika“.

Palubni zafizeni

Sefizeni hlasitosti / pferuSeni zvuku.
Viz dodatek ,Audio a telematika“.

Horni pruh

Nékteré informace jsou zobrazovany trvale

v hornim pruhu dotykové obrazovky:

- Informace o klimatizaci a pfimy pfechod do
pfislusné nabidky.

- Informace nabidek Radio - Média, Telefon
a navigacéni pokyny*.

- Pristup k Nastaveni dotykové obrazovky
a digitalni pfistrojové desky.

* Podle vybavy.
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Nabidka Rizeni

Zalozka ,,Konfigurace“

Skupina

Funkce

,»Lighting“ (Osvétleni)

/D
=

,Directional headlamps"” (Nataceci svétlomety): aktivace/dezaktivace statického pfisvicovani zatacky.
,LED daytime running lamps*” (Denni svétla s LED) (podle zemé prodeje).

,+Vehicle access* (Nastupovani

do vozidla)
=

(0—}

,Driver plip action” (Odemykani dvefi fidi¢e dalkovym ovladacem): aktivace/dezaktivace selektivniho odemykani dvefi fidice.

L,Unlock boot only* (Odemykani samotného zavazadlového prostoru): aktivace/dezaktivace selektivniho odemykani zadnich vyklopnych dvefi.
,Motorized tailgate* (Elektrické otevirani zavazadlového prostoru): aktivace/dezaktivace elektrického ovladani vyklopnych dveri.

,Hands-Free Tailgate Access" (Nozni otevirani zavazadlového prostoru): aktivace/dezaktivace nozniho ovladani otevirani zadnich vyklopnych
dvefi.

»Comfort“ (Komfort)

»Rear wiper in reverse” (Stirani zadniho okna pfi couvani): aktivace/dezaktivace zadniho stérace pfi zafazeni zpétného chodu.
,Guide-me-home lighting” (Doprovodné osvétleni): aktivace/dezaktivace automatického doprovodného osvétleni.

,Welcome lighting” (Uvitaci osvétleni): aktivace/dezaktivace vnéjSiho uvitaciho osvétleni.

,Mood lighting” (Tlumené osvétleni interiéru): aktivace/dezaktivace tlumeného osvétleni interiéru a nastaveni intenzity
osvétleni.

4+Auto mirror dipping in reverse” (Automatické sklopeni zpétného zrcatka pfi zafazeni zpétného chodu): aktivace/dezaktivace
automatického naklapéni zpétnych zrcatek pfi zafazeni zpétného chodu.

»Safety” (Bezpecnost)

m
\

,Collision risk alert and automatic braking* (Vystraha na riziko srazky a automatické brzdéni): aktivace/dezaktivace
vystrahy na riziko srazky a automatického brzdéni v pfipadé rizika srazky.

,Recommended speed display*“ (Zobrazovani doporuc¢ené rychlosti): aktivace/dezaktivace rozpoznavani
rychlostnich omezeni.

,Fatigue Detection System“ (Detekce Unavy): aktivace/dezaktivace detekce nepozornosti fidice.

i Vice informaci o téchto funkcich naleznete v pfislusnych kapitolach.




Zalozka , Asisten¢ni systémy pro Fidice”

Palubni zafizeni

Funkce

Vysvétlivky

»Speed settings“ (Nastaveni rychlosti)

Ukladani rychlostnich limitd pro omezovac rychlosti nebo tempomat.

Under-inflation initialization" (Resetovani systému detekce poklesu tlaku v pneumatikdch)

Resetovani systému detekce poklesu tlaku v pneumatikach.

»Lane departure detection assistance” (Asistent pro
varovani pred netimysinym opusténim jizdniho pruhu)

Aktivace/dezaktivace funkce.

L4Help staying in lane“ (Asistent pro udrzovani vozidla v jizdnim pruhu)

Aktivace/dezaktivace funkce.

»Parking sensors*“ (Parkovaci asistent)

Aktivace/dezaktivace funkce.

»Park Assist®

Aktivace/dezaktivace funkce.

»Automatic headlamp dip“ (Automatické prepinani dalkovych svétel)

Aktivace/dezaktivace funkce.

»Stop & Start“

Aktivace/dezaktivace funkce.

,»Blind spot monitoring“ (Sledovani mrtvého thlu)

Aktivace/dezaktivace funkce.

»Panoramic visual aid“ (Vizualni panoramaticky asistent)

Aktivace funkce Visiopark 2.

»Wheel anti-slip regulation“ (Protiprokluzovy systém)

Aktivace/dezaktivace funkce.

i Vice informaci o téchto funkcich naleznete v pfislusnych kapitolach.
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@ Nastaveni dotykové obrazovky a pfistrojové desky

v Funkce

pfistupné pres horni nastrojovy pruh jsou podrobné popsany v nasledujici tabulce.

Tlaéitko

Vysvétlivky

Vypnuti obrazovky (€erna obrazovka).
Pro navrat na posledni typ zobrazovani se dotknéte obrazovky nebo stisknéte jedno z tlacitek v nabidce.

.é:

Nastaveni intenzity osvétleni pfistrojové desky.

Volba a nastaveni parametr( tfi profila uzivatelud.

Nastaveni parametru dotykové obrazovky a digitalni pfistrojové desky, ...

2) & bo

Aktivace a nastaveni parametrt Wi-Fi.




RO,

Parametry

Palubni zafizeni

MozZnosti nastaveni parametrt dotykové obrazovky a digitalni pfistrojové desky jsou podrobné popsany v niZze uvedené tabulce.

Tlaéitko

Prislusna funkce

Vysvétlivky

A,

I\

Screen configuration (Konfigurace
obrazovky)

Nastaveni parametru zobrazovani (rolovani textu, animace, ...) a jasu.

Instrument panel perso (Osobni
nastaveni pristrojové desky)

Volba typu informaci zobrazovanych na digitalni pfistrojové desce.

System configuration (Konfigurace
systému)

Volba jednotek:
- teplota (°Celsia nebo °Fahrenheita)
- vzdalenost a spotfeba (I/100 km, mpg nebo km/l).

Languages (Jazyky)

Volba jazyka pro zobrazovani informaci na dotykové obrazovce a na digitalni pfistrojové
desce.

g @ &8

Time/ Date (Cas/Datum)

Nastaveni ¢asu, data a formatu.
Volba synchronizace s GPS.
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Dalkovy ovladac

VsSeobecné informace

Dalkovy ovlada¢ umozZiuje ovladat na dalku

nasledujici funkce (podle verze):

- odemykani / zamykani / nadstandardni
zamykani vozidla,

- odemykani a otevirani zavazadlového
prostoru,

- ovladani osvétleni,

- priklapéni / odklapéni vnéjsich zpétnych
zrcatek,

- aktivovani / dezaktivovani alarmu,

- otevirani oken,

- zavirani oken a otviraci stfechy,

- lokalizovani zaparkovaného vozidla,

- imobilizace vozidla.

Za normalnich podminek je doporué¢eno

upfednostnovat pouzivani dalkového ovladace.

Kli¢ zabudovany v dalkovém ovladaci umoznuje

ovladat nasledujici funkce (podle verze):

- odemykani / zamykani / nadstandardni
zamykani vozidla,

- aktivovani / dezaktivovani mechanické
détské pojistky,

- aktivovani / dezaktivovani ¢elniho airbagu
spolujezdce,

- nouzové zamykani dvefi,

- zapinani zapalovani a startovani / vypinani
motoru.

Nouzové postupy umozriuji zamknout /
odemknout vozidlo v pfipadé poruchy funkce
dalkového ovladace, systému centralniho
zamykani vozidla, autobaterie, ...

Vice informaci o Nouzovych postupech
naleznete v pFislusné rubrice.

Vysunuti klice

—

-

Verze bez systému Odemykani a startovani
bez klicku
@ Stisknéte toto tlacitko; kli¢ se vysune

z pouzdra.
Pro zasunuti kli¢e stisknéte nejprve toto
tlacitko, aby nedoslo k poSkozeni mechanismu.

Verze se systémem Odemykani a startovani

bez klicku

% Pfidrzte toto tlaCitko pfitazené pro vysunuti
klice z pouzdra.

Pro zasunuti klice pfitahnéte a pfidrzte nejprve

toto tlacitko.



Odemknuti vozidla

Celkové odemknuti

@ Stisknéte toto tlacitko. Otevfeni oken
8 Pridrzeni tlac¢itka odemykani vozidla
8 umoznuje otevieni oken az do
pozadované polohy (podle verze
Selektivni odemknuti dvefi fidice vozidla).
Nastaveni tohoto parametru se provadi Pohyb oken se zastavi, jakmile uvolnite tlagitko.

v nabidce konfigurace vozidla na obrazovce.

% Pro odemknuti pouze dvefi fidice
8 stisknéte jednou toto tlacitko.
% Pro odemknuti ostatnich dvefi

a zavazadlového prostoru
stisknéte podruhé toto tla¢itko.

PFi prvnim stisknuti tlacitka odemykani se

rozblikaji smérova svétla na dobu nékolika

sekund a signalizuji:

- celkové nebo selektivni odemknuti vozidla
u verzi vozidel bez alarmu,

- dezaktivaci alarmu u ostatnich verzi i Priklapéni a odklapéni vn&jsich
vozidel. zpétnych zrcatek dalkovym ovladadem

Vnéjsi zpétna zrcatka se odklopi (podle verze e alealivevas v semvien sl

vozidia). PEUGEOT nebo v jiném odborném

servisu.

Otevirani

Zamknuti vozidla

Jednoduché zamknuti

e &  Stisknéte toto tlacitko.

PFi stisknuti tla¢itka zamykani signalizuje
rozsviceni smérovych svétel na dobu nékolika
sekund:

- zamknuti vozidla u verzi bez alarmu,

- aktivaci alarmu u ostatnich verzi.

Vnéjsi zpétna zrcatka se priklopi (podle verze).

Pokud jsou nékteré dvere nebo
zavazadlovy prostor $patné zaviené,
zamknuti se neuskutec¢ni. Je-li vSak
vozidlo vybaveno alarmem, bude tento
zcela aktivni po uplynuti pfiblizné

45 sekund.

Dojde-li k nechténému odemknuti
vozidla a nebudou-li otevieny zadné
jeho dvefe ani zavazadlovy prostor,
vozidlo se automaticky znovu uzamkne
po uplynuti pfiblizné 30 sekund. Alarm
se rovnéz automaticky znovu aktivuje
(pokud byl predtim aktivovany).
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Nadstandardni zamknuti

@ Bé&hem nasledujicich péti sekund
stisknéte podruhé toto tlacitko
pro nadstandardni zamknuti
vozidla.

e @ Stisknéte jednou toto tlacitko.

U verzi vozidel bez alarmu je nadstandardni
zamknuti potvrzeno rozsvicenim smérovych
svétel na dobu nékolika sekund po druhém
stisknuti tlacitka zamykani.

Nadstandardni zamknuti vyradi

z ginnosti vnitfni ovladace dvefi.
Dezaktivuje rovnéz tlacitko centralniho
zamykani, umisténé na palubni desce.
Nenechavejte proto nikoho uvnitf
nadstandardné zamknutého vozidla.

Zavieni oken a otviraci stfechy

Pridrzeni tlacitka zamykani umozriuje
8 zavfit okna a otviraci stfechu (podle
verze) az do pozadované polohy.
Tento povel spusti rovnéz zavieni posuvné
clony.

PFi zavirani oken a otviraci stfechy je
treba se ujistit, Ze jejich spravnému
uzavieni nebrani zadny predmét ani
osoba.

Pokud si u vozidla vybaveného
alarmem prejete ponechat okna a/nebo
otviraci stfechu v pooteviené poloze,
je tfeba nejprve vypnout prostorovou
ochranu alarmu.

Vice informaci o Alarmu naleznete

v pFislusné rubrice.

Nalezeni zaparkovaného vozidla

Tato funkce umoznuje lokalizovat vozidlo
z vétsi vzdalenosti, zejména na mistech se
slabym osvétlenim. Vozidlo musi byt zamknuté.

e «  Stisknéte toto tlacitko.

Na tento povel se na dobu pfiblizné

deseti sekund rozsviti stropni svétla a bodova
svétla na zpétnych zrcatkach a rozblikaji se
smérova svétla.



Rozsviceni svétel na dalku

Tato funkce je dostupna v zavislosti na verzi
vozidla.

zD
_—

Obrysova svétla, potkavaci svétla, osvétleni
registracni znacky a bodova svétla na vnéjSich
zpétnych zrcatkach se rozsviti na dobu

30 sekund.

= Stisknéte kratce toto tlacitko na
dalkovém ovladaci.

Nové stisknuti, pfed skonéenim ¢asoveho
limitu, ihned zhasne tato svétla.

Odemknuti a otevieni
zavazadlového prostoru

Selektivni odemknuti zavazadlového prostoru

@ Stisknéte dlouze toto tlacitko
pro odemknuti zavazadlového
prostoru a spusténi elektrického
otevreni vyklopnych dvefi.

Boéni dvefe a klapka uzavéru palivové nadrze
zUstanou zamknuté.

Nastaveni selektivniho odemykani
zavazadlového prostoru se provadi v nabidce
Konfigurace vozidla na obrazovce.

V zakladnim nastaveni je selektivni odemykani
zavazadlového prostoru aktivované.

Nastaveni funkce elektrického ovladani otevirani
a vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru se
provadi v nabidce Rizeni dotykové obrazovky.

V zéakladnim nastaveni je toto elektrické
ovladani dezaktivované.

Otevirani

PFi stisknuti tlacitka odemykani zavazadlového

prostoru signalizuje blikani smérovych svétel

po dobu nékolika sekund:

- celkové nebo selektivni odemknuti vozidla
u verzi bez alarmu,

- dezaktivaci alarmu u ostatnich verzi.

Vnéjsi zpétna zrcatka se odklopi (podle verze).

i Kdyz je selektivni odemykani
zavazadlového prostoru dezaktivované,
stisknuti tlacitka odemkne celé vozidlo.

i Kdyz je elektrické ovladani otevirani vyklopnych
dvefi zavazadlového prostoru dezaktivované,
stisknuti tlacitka uvolni vyklopné dvere.

Pro zamknuti vozidla je nutné znovu zavfit
vyklopné dvefe zavazadlového prostoru.
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Otevirani

Odemykani a startovani bez klicku

Systém umozniujici odemknuti, zamknuti
a nastartovani vozidla, kdyz mate elektronicky
kli¢ u sebe.

Elektronicky kli¢ maze byt zaroven
pouzivan jako dalkovy ovladag.
Vice informaci o funkcich Dalkového

ovladace naleznete v pfislusné rubrice.

Odemknuti vozidla

Celkové odemknuti

@ S elektronickym kli¢em u sebe v detekéni
zbéné A zasurite ruku za kliku jednéch
z prednich dvefi nebo stisknéte ovladac
otevirani vyklopnych dvefi zavazadlového
prostoru (nachazi se uprostred).
Kdyz je aktivovana funkce elektrického
ovladani otevirani vyklopnych dvefi, pak tento
povel spusti jejich automatické otevieni.

Otevieni oken

Ponechani ruky za klikou dvefi nebo pfidrzeni
stisknutého ovladace otevirani zadnich
vyklopnych dvefi umozni otevfit okna do
pozadované polohy (podle verze).

Blikani smérovych svétel po dobu nékolika
sekund signalizuje:

- odemknuti vozidla u verzi bez alarmu,

- dezaktivaci alarmu u ostatnich verzi.
Vnéjsi zpétna zrcatka se odklopi (podle verze).



Selektivni odemknuti dveri fFidice

% Pro odemknuti pouze dvefi fidi¢e
s elektronickym kli€em u sebe zasurite
ruku za kliku dvefi Fidice.

@ Pro odemknuti celého vozidla zasurite
ruku za kliku dvefi spolujezdce vpredu,
a to s elektronickym kli¢em v blizkosti
dvefi spolujezdce, nebo stisknéte ovladac
otevirani vyklopnych dvefi zavazadlového
prostoru (nachazi se uprostred)
s elektronickym kli¢em v blizkosti zadni
¢asti vozu.

ﬁ Aktivace ¢i dezaktivace selektivniho
odemykani dvefi fidiCe se provadi
v nabidce Rizeni dotykové
obrazovky.

Po odemknuti dvefi fidiCe signalizuje blikani

smérovych svétel po dobu nékolika sekund:

- selektivni odemknuti vozidla u verzi bez
alarmu,

- dezaktivaci alarmu u ostatnich verzi.

Vnéjsi zpétna zrcatka se odklopi (podle verze).

Selektivni odemknuti
zavazadlového prostoru
& Stisknéte ovladac otevirani vyklopnych dvefi

pro odemknuti pouze zavazadlového prostoru.

Bocni dvere zUstanou zamknuté.

5 Kdyz je selektivni odemykani zavazadlového
prostoru dezaktivované, stisknuti tohoto
ovladace odemkne i bo¢ni dvere.

Aktivace nebo dezaktivace

ﬁ selektivniho odemykani
zavazadlového prostoru se
provadi v nabidce Rizeni dotykové
obrazovky.

Otevirani
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Jestlize zGstal néktery ze vstupu
otevieny nebo je-li elektronicky kli¢
systému Odemykani a startovani bez
klicku ponechan uvniti vozidla, centralni
uzamknuti se neuskute¢ni.

Nicméné alarm (pokud je jim vozidlo
vybaveno) se plné aktivuje za pfiblizné
45 sekund.

Jestlize je zaparkované vozidlo odemknuto
nechténé a nejsou poté otevieny jeho
dvere nebo dvere zavazadlového prostoru,
zamkne se znovu automaticky po uplynuti
priblizné triceti sekund.

Pokud je jim Vase vozidlo vybaveno, alarm
se automaticky rovnéz znovu zapne.

Funkce automatického pfiklapéni

a odklapéni vnéjsich zpétnych zrcatek
muZe byt deaktivovana v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

Z bezpecnostnich duvodl (kdyz jsou ve
vozidle déti) nikdy neopoustéjte vozidlo
bez elektronického klice systému
Odemykani a startovani bez kli¢ku,

i kdyZ odchazite jen na kratkou chuvili.
Davejte pozor na riziko odcizeni vozu,
nachazi-li se elektronicky kli¢ systému
Odemykani a startovani bez klicku

v nékteré z detekénich zén a vozidlo je
odemknuté.

Aby se uchovalo nabiti baterie
elektronického klice a akumulatoru
vozidla, jsou funkce ,hands-free”

po 21 dnech nepouzivani pfepnuty
do pohotovostniho rezimu. Pro

jejich obnoveni je tfeba stisknout
nékteré z tlacitek dalkového ovladani
nebo nastartovat motor pomoci
elektronického klice ve ¢tecce.

Vice informaci o startovani pomoci
systému Odemykani a startovani bez
klicku naleznete v pfislusné kapitole.



Zamknuti vozidla

Otevirani

Jednoduché zamknuti

@ 8 elektronickym kli¢em v detekéni
z6neé A zatlacte pro uzamknuti vozidla
prstem na kliku nékterych pfednich dvefi
(v misté znacek) nebo stisknéte ovladac
zamykani umistény na vyklopnych dvefich
zavazadlového prostoru (na pravé strané).
Vozidlo neni mozno uzamknout, pokud byl

néktery z elektronickych klict ponechan uvnit.

Zavreni oken a otviraci strechy

Pridrzeni stisku na klice nebo na ovladaci
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru
umoznuje zavfit okna a pfipadné otviraci
stfechu (podle verze) do pozadované polohy.
Tento povel spusti i zavieni posuvné clony.

Ujistéte se, Ze spravnému zavieni oken
a otviraci stfechy nepfekazi zadna
osoba ani predmét.

PFi manipulaci s okny davejte pozor
zejména na déti.

Rozsviceni smérovych svétel na dobu nékolika
sekund signalizuje:

- uzamknuti vozidla u verzi bez alarmu,

- aktivaci alarmu u ostatnich verzi.

Vnéjsi zpétna zrcatka se priklopi (podle verze).

Z bezpecnostnich divodu a aby se
predeslo kradezi nikdy nenechavejte
elektronicky kli¢ ve vozidle, ani kdyz se
nachazite v jeho blizkosti.
Doporucujeme Vam mit kli¢ u sebe.
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Hromadéni necistot na vnitfni strané
kliky miZe narusit funkci snimani (voda,
prach, blato, sul, ...).

Pokud ocisténi vnitini strany kliky
pomoci hadru neumozni obnovit funkci,
obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Silny proud vody (napf. pfi myti
vysokym tlakem) muze byt systémem
povazovan za pozadavek na otevieni
dvefi vozidla.

Nadstandardni zamknuti

Nadstandardni zamknuti vyradi

z ginnosti vnitfni ovliadace dvefi.
Dezaktivuje rovnéz tlacitko centralniho
zamykani, umisténé na palubni desce.
Nenechavejte proto nikoho uvnitf
nadstandardné zamknutého vozidla.

S elektronickym kli¢em v detekéni zéné A
zatlacte prstem na kliku nékterych
prednich dvefi (v misté znacek) nebo na
ovlada¢ zamykani umistény na vyklopnych
dvetich zavazadlového prostoru (v pravé
casti).

Bé&hem nasledujicich péti sekund znovu
zatlacte na jeden z téchto ovladacu
zamykani pro nadstandardni zamknuti
vozidla.

Po prvnim zatlaceni na jeden z ovladacu
zamykani signalizuje rozsviceni smérovych
svétel na dobu nékolika sekund:

- zamknuti vozidla u verzi bez alarmu,

- aktivaci alarmu u ostatnich verzi.

Vnéjsi zpétna zrcatka se priklopi (podle verze).
Po druhém stisknuti signalizuje rozsviceni
smeérovych svétel na dobu nékolika sekund
nadstandardni zamknuti vozidla (u verzi bez
alarmu).



_______________________________________________________________________________________________| Otevirani

s v o

1 Ztrata klicu, dalkového ovladace, elektronického klice

Dostavte se do servisu sit¢ PEUGEOT a pfineste s sebou osvédceni o registraci vozidla, Vas prukaz totoznosti a pokud mozno i titek
s kédem klicu.
Servis sité PEUGEOT bude moci s pomoci téchto dokumentu zjistit kod kli¢e a kéd imobilizéru pro objednani nového klice nebo ovladace.

Dalkové ovladani

Vysokofrekvenéni dalkové ovladani je citlivy systém. Nemanipulujte proto s ovladacem v kapse, jinak by mohlo dojit k nechténému
odemknuti vozidla.

Netisknéte tlacitka dalkového ovlada¢e mimo jeho dosah (pfili§ daleko od vozidla), protoZe hrozi nebezpedéi, ze prestane fungovat.
Pokud k tomu dojde, je nutné provést novou aktivaci ovladace.

Dalkovy ovlada¢ nemuze fungovat, pokud je kli¢ zasunuty v zamku fizeni, i kdyz je vypnuté zapalovani.

Zamknuti vozidla

PFi jizdé se zamknutymi dvefmi muze byt v pfipadé nehody ztiZzen pfistup zachranné sluzby do kabiny.
Z bezpecnostnich duvodu (kdyz jsou ve voze déti) vytahnéte kli¢ ze zamku fizeni nebo vezméte s sebou elektronicky kli¢ pred vystoupenim
z vozidla, i kdyz odchazite jen na kratkou chvili.

Elektricka ruseni

Elektronicky kli¢ pro odemykani a startovani bez klicku nemusi fungovat, pokud se nachazi v blizkosti jiného elektronického pfistroje: telefonu,
notebooku, silného magnetického pole, ...

Ochrana proti kradezi

Neprovadéjte zadné zmény na systému elektronického imobilizéru, protoZze by mohly vést k poruse jeho funkce.
U verzi vozidel se spinaci skfifikou na kli¢ nezapomernite vytahnout kli¢ a oto€it volantem pro zamknuti fizeni.

Pri koupi ojetého vozidla

Nechejte v servisu sité PEUGEOT provést postup ulozeni kodu klich do paméti systému. To zaru€i, ze bude mozné nastartovat motor vozidla
jen s klici, které vlastnite.

Nevyhazujte el. ¢lanek dalkového ovladace, obsahuje kovy Skodlivé pro Zivotni prostredi.
Odneste ho do schvalené sbérny.

63



64

Otevirani

Nouzové postupy

Odemknuti/zamknuti celého vozidla pomoci klice

Tyto postupy je nutno pouzit v nasledujicich

pfipadech:

- vybity el. €lanek dalkového ovladace,

- porucha funkce dalkového ovladace,

- vozidlo se nachazi v misté se silnym
elektromagnetickym zarenim.

V prvnim pfipadé muzete provést vyménu el.
¢lanku dalkového ovladace.

Pokyny naleznete v pfislusné rubrice.

Ve druhém pfipadé mizete provést opétovnou
aktivaci dalkového ovladace.

Postup naleznete v pfislusné rubrice.

Odemknuti

& Zasufite kli€ do zamku dvefi.

= Otocte klic¢em smérem k pfedni ¢asti
vozidla.

Blikani smérovych svétel po dobu nékolika

sekund signalizuje odemknuti vozidla (u verzi

bez alarmuy).

Vnéjsi zpétna zrcatka se odklopi (podle verze).

Pokud je alarm aktivovany, rozezni se
pfi otevieni dvefi siréna. Vypne se pfi
zapnuti zapalovani.

Jednoduché uzamknuti

& Zasuiite kli€ do zamku dvefi.

@ Otocte klicem smérem k zadni ¢asti
vozidla.

Rozsviceni smérovych svétel na dobu nékolika

sekund signalizuje zamknuti vozidla (u verzi

bez alarmu).

Vnéjsi zpétna zrcatka se priklopi (podle verze).

Pokud je vozidlo vybaveno alarmem,
jeho funkce se nebude aktivovat pfi
zamknuti vozidla klicem.



Nadstandardni zamknuti

@ Zasufite kli¢ do zamku dvefi.

& Otocte kli€em smérem k zadni ¢asti vozidla
pro jeho uzamknuti.

@ Béhem nasledujicich péti sekund znovu
otocte klicem smérem k zadni ¢asti vozidla
pro jeho nadstandardni zamknuti.

Po druhém ukonu signalizuje rozsviceni

smérovych svétel na dobu nékolika sekund

nadstandardni zamknuti vozidla (u verzi bez
alarmu).

Vnéjsi zpétna zrcatka se priklopi (podle verze).

Pfi vypadku centralniho
zamykani

Tyto postupy je nutno pouzit v nasledujicich
pfipadech:

- porucha funkce centralniho zamykani,
- odpojena nebo vybita autobaterie.

Dvere fidice
@ Otocte klicem smérem k zadni ¢asti vozidla

pro uzamknuti nebo smérem k pfedni ¢asti
vozidla pro odemknuti.

Dvere spolujezdcut

Odemknuti jednéch z dveri
@ PFitahnéte vnitfni ovladac otevirani dvefi.

Otevirani

Zamknuti

i 3
L

@ Ll @

- F L

@ Otevrete dvefe.

= U zadnich dvefi ovéfte, Ze neni aktivovana
détska pojistka.

Vice informaci naleznete v ptislusné rubrice.

= Pomoci kli¢e sejméte ¢ernou krytku,
nachazejici se na boku dvefi.

@ Zasurite lehce kli¢ do dutiny, poté bez
otoceni presunte boéné zapadku smérem
dovnitf dvefi.

@ Vytahnéte kli¢ a umistéte zpét cernou
krytku.

& Zavrete dvefe a z vnéjSi strany ovérte
fadné uzamknuti vozidla.
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Vyména elektrického €lanku

Na potiebu vymény elektrického ¢lanku budete upozornéni zobrazenim hlaseni na pristrojové desce.

Verze bez systému Odemykani a startovani Verze se systémem Odemykani a startovani
bez klicku bez klicku
Oznaceni el. ¢lanku: CR1620/3 V. Oznaceni el. €lanku: CR2032/3 V.

% Uvolnéte vicko pomoci malého Sroubovaku
v oblasti vyfezu.

@ Sejméte vicko.

@ Vyjméte vybity el. Clanek z jeho ulozeni.

@ Zasurite novy el. ¢lanek do ulozeni,
pfi€emz dodrzte polaritu.

& Zaklapnéte vi¢ko do pouzdra.

A

T

Po vymeéné el. ¢lanku je tfeba opétovné
aktivovat dalkovy ovladac.

Vice informaci o opétovné aktivaci dalkového
ovladace naleznete v pfislusné rubrice.




Opétovna aktivace dalkového ovladace

Po vyméné el. ¢lanku dalkového ovladace nebo v pfipadé jeho poruchy maze byt nutné dalkovy ovlada¢ znovu aktivovat.

Verze bez systému Odemykani
a startovani bez klicku

& Vypnéte zapalovani.

@ Znovu uvedte kli¢ do polohy 2 (Zapnuti
zapalovani).

@ |hned stisknéte tlacitko se zamknutym
visacim zamkem a drzte jej stisknuté po
dobu nékolika sekund.

@ Vypnéte zapalovani a vysunte kli¢ ze
spinaci skFinky.

Dalkovy ovlada¢ je znovu zcela funkéni.

Verze se systémem Odemykani
a startovani bez klicku

\

‘.
o

()
(.

Umistéte elektronicky kli¢ oproti ¢te¢ce

pro nouzové ovladani, nachazejici se na
sloupku Fizeni vozidla, a pfidrzte jej v tomto
misté az do zapnuti zapalovani.

Otevirani

@ Pokud je Va$e vozidlo vybaveno
mechanickou pfevodovkou, pfesunte Fadici
paku do neutralni polohy, poté stlacte
spojkovy pedal az na doraz.

@ Pokud je Va$e vozidlo vybaveno
automatickou pfevodovkou, zvolte
polohu P, poté stlacte brzdovy pedal az na
doraz.

@ Zapnéte zapalovani stisknutim tlacitka
»START/STOP“.
Elektronicky kli¢ je znovu zcela funkéni.

Jestlize funkéni porucha i po opétovné aktivaci
pretrva, obratte se urychlené na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Centralni zamykani

Tato funkce umozniuje zamknout nebo odemknout sou¢asné dvefe a zavazadlovy prostor zevnitf vozidla.

Ruéni rezim

Odemknuti
p— @ Stisknéte znovu toto tlacitko pro
8 odemknuti vozidla.
Cervena kontrolka na tlagitku
zhasne.

£=

i Zamknuti/ nadstandardni
zamknuti vozidla zvenku

Zamknuti Kdyz je vozidlo zamknuté nebo
= Stisknéte toto tlagitko pro nadstandardné zamknuté zvenku,
zamknuti vozidia. ¢ervena kontrolka blika a tlacitko neni
8 Rozsviti se ¢ervena kontrolka na funkeni.

& Po jednoduchém zamknuti vozidla
pritahnéte jednu z vnitfnich klik
dvefi pro odemknuti vozidla.

@ Po nadstandardnim zamknuti
je pro odemknuti vozidla nutné
pouzit dalkovy ovladag, systém
Odemykani a startovani bez klicku
nebo integrovany kli¢.

tlacitku.

Jestlize jsou nékteré z dvefi oteviené,
neni provedeno centralni zamknuti
z interiéru.

Automaticky rezim

Tento rezim odpovida centralnimu zamknuti
vozidla za jizdy; byva téz nazyvan Ochrana
proti napadeni.

Vice informaci o Ochrané proti napadeni
naleznete v pfislusné rubrice.



Ochrana proti napadeni

Tato funkce umozruje automatické a sou¢asné uzamknuti dvefi a zavazadlového prostoru za jizdy, jakmile vozidlo pfekro€i rychlost 10 km/h.

Funkce

Jestlize jsou jedny z dvefi nebo zavazadlovy

prostor oteviené, k centralnimu automatickému

uzamknuti nedojde.

.

Zazni zvuk odskocéeni zamku,
doprovazeny rozsvicenim této
kontrolky na pFistrojové desce,
zvukovym signalem a varovnym
hlasenim.

Preprava dlouhych nebo
rozmérnych predmétu

Pokud si prejete jet s otevienym
zavazadlovym prostorem, musite
stisknout ovlada¢ centralniho
zamykani pro uzaméeni bo¢nich dvefi.
V opacném prfipadé se po prekroceni
rychlosti 10 km/h ozve zvuk odskoceni
zamku, zvukovy signal a zobrazi se
hlaseni.

Stisknutim ovladace centralniho
zamykani se vozidlo odemkne.

Pfi rychlosti nad 10 km/h je toto
odeméeni docasné.

Aktivace/dezaktivace

+2s

N

Funkci muzete aktivovat ¢i trvale vypnout.

@ Pfi zapnutém zapalovani
8 stisknéte toto tlagitko az do
zaznéni zvukového signalu
a zobrazeni potvrzujiciho
hlaseni.
Stav funkce zUstane uloZzen v paméti i po
vypnuti zapalovani.

Otevirani

| P¥ijizdé se zamknutymi dvefmi mize

byt v pfipadé nehody ztiZzen pfistup
zachrannych sluzeb do kabiny vozidla.
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Alarm®

Systém pro ochranu vozidla a odrazovani
od kradeZe a pokusu o vloupani. Zajistuje
nasledujici typy ochrany:

- obvodova ochrana

Systém sleduje vstupy do vozidla.
Alarm se spusti, kdyz se nékdo pokusi otevfit
dvere, zavazadlovy prostor, kapotu motoru, ...

- prostorova ochrana

Systém sleduje objemové zmény v interiéru
vozidla.

Alarm se spusti, kdyZ nékdo rozbije okno
vozidla, vnikne do prostoru pro cestujici nebo
je v interiéru zaznamenan pohyb.

- signalizace zvednuti vozidla**

Systém sleduje vySkové pohyby vozidla.
Alarm se spusti, jakmile je vozidlo nadzvednuto
Ci premisténo a v pfipadé narazu do vozidla.

Vlastni ochrana systému

Systém kontroluje vyfazeni svych komponentu
z ginnosti.

Alarm se spusti v pfipadé vyfazeni z ¢innosti
nebo poskozeni autobaterie vozidla,
centralniho ovladani nebo vodicl sirény.

| Pripotiebé jakéhokoliv zasahu na
systému alarmu se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

* Podle verze.

** Podle typu motoru.



Zamknuti vozidla s plnou
funkci alarmu

Zapnuti

@ Vypnéte zapalovani a vystupte z vozidla.
@ Uzamknéte vozidlo pomoci dalkového
ovladace nebo systému ,Odemykani
a startovani bez klicku*.
Hlidani je aktivovano: kontrolka tlacitka bude
blikat jednou za sekundu a smérové svétla se
rozsviti na pfiblizné dvé sekundy.

Po pokynu k uzamknuti vozidla je po

5 sekundach aktivovana obvodova
ochrana a po 45 sekundach prostorova
ochrana a funkce signalizace zvednuti
vozidla.

Pokud zlstane néktery ze vstupl
(dvere, zavazadlovy prostor nebo
kapota) nedovreny, nedojde

k centralnimu uzamknuti vozidla,
obvodova ochrana se v§ak aktivuje po
45 sekundach, souc¢asné s prostorovou
ochranou a funkci signalizace zvednuti
vozidla.

Otevirani

Vypnuti

@ Stisknéte tlacitko odemykani na dalkovém
ovladaci.

nebo

@ Odemknéte vozidlo systémem ,Odemykani
a startovani bez kli¢ku*.

Systém sledovani se vypne, kontrolka na

tlacitku zhasne a smérova svétla blikaji po

dobu pfiblizné 2 sekund.

V pfipadé automatického opétovného
uzamknuti vozidla (za 30 sekund,
pokud nebyly otevieny zadné dvere ani
zavazadlovy prostor) se rovnéz znovu
automaticky aktivuje alarm.
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Zamknuti vozidla s aktivaci
pouze obvodové ochrany

Deaktivujte prostorovou ochranu a funkci

signalizace zvednuti vozidla pro zabranéni

nechténého spusténi alarmu ve zvlastnich

pfipadech, napfiklad:

- pfi ponechani domaciho zvifete ve vozidle,

- pfi ponechéani okna nebo otviraci stfechy
v pooteviené poloze,

- pfi myti vozidla,

- pfivyméné kola,

- pfiodtahu vozidla,

- pfi pfepraveé vozidla na lodnim trajektu.

=

+25

2l

Dezaktivace prostorové ochrany
a funkce signalizace zvednuti
vozidla

“ \Vypnéte zapalovani a do 10 sekund
stisknéte tlacitko, dokud se nerozsviti
kontrolka (bez blikani).

= Vystupte z vozidla.

% lhned uzamknéte vozidlo dalkovym
ovlada¢em nebo systémem ,Odemykani
a startovani bez klicku®.

Aktivuje se pouze obvodova ochrana alarmu:

kontrolka na tla¢itku bude blikat kazdou

sekundu.

Tento postup dezaktivace je tfeba
opakovat po kazdém vypnuti
zapalovani.

Opétovna aktivace prostorové
ochrany a funkce signalizace
zvednuti vozidla

= Vypnéte obvodovou ochranu odemknutim
vozidla dalkovym ovladacem nebo
systémem ,,Odemykani a startovani bez
klicku*.

Kontrolka na tlacitku zhasne.

@ Zapnéte vSechny ochrany uzamknutim
vozidla dalkovym ovladacem nebo
systémem ,Odemykani a startovani bez
klicku*.

Kontrolka na tla¢itku bude znovu kazdou

sekundu blikat.



Spusténi alarmu

Poplach je signalizovan houkanim sirény
a blikanim smérovych svétel po dobu

30 sekund.

Ochranné funkce zustavaji aktivni az do

jedenactého spusténi alarmu v fadé za sebou.

Po odemknuti vozidla dalkovym ovladac¢em
nebo systémem ,Odemykani a startovani bez
klicku“ znamena rychlé blikani kontrolky na
tlacitku, Ze za Vasi nepfitomnosti doslo ke
spusténi alarmu. Po zapnuti zapalovani se
blikani okamzité zastavi.

Porucha dalkového ovladace

Pro dezaktivaci ochrannych funkci:

& odemknéte vozidlo klicem (vestavénym
v dalkovém ovladaci) zasunutym do zamku
ve dvefich fidice;

@ otevrete dverfe, spusti se alarm;

@ zapnéte zapalovani, alarm se vypne;
kontrolka na tla¢itku zhasne;

Zamknuti vozidla bez
aktivace alarmu

@ Uzamknéte nebo superuzamknéte
vozidlo klicem (vestavénym do dalkového
ovladace) zasunutym do zamku ve dvefich
fidice.

Otevirani

Poruchy funkce

Neprerusované sviceni kontrolky na tlacitku
po zapnuti zapalovani signalizuje poruchu
systému.

Nechejte jej zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.
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Dvere
Otevieni

=7

Zvenku

% Po odemknuti vozidla nebo s elektronickym
klicem systému ,Odemykani a startovani
bez klicku“ v detekéni zoné zatahnéte za
kliku dvefi.

Kdyz je aktivni selektivni odemykani,
bude mozno po prvnim stisknuti tlacitka
odemykani dalkového ovladace otevfit
pouze dvere fidice.

Zavreni
Pokud jsou nékteré dvefe Spatné zaviené:

A - P¥i bézicim motoru nebo za jizdy
é@i’ @ (pFi rychlosti vy$si nez 10 km/h)
—— se rozsviti tato kontrolka,
doprovazena vystraznym
hlasenim po dobu nékolika
sekund.

- Zajizdy (pfi rychlosti vy$si nez 10 km/h)
jsou rozsviceni kontrolky a vystrazné
hlaseni doplnény zvukovym signalem

Zevnitr v trvani nékolika sekund.

= PFitahnéte vnitfni kliku na dvefich; tim se
vozidlo celé odemkne.

Kdyz je aktivované selektivni

odemykani:

- klika na dvefich fidice odemkne
pouze dvere Fidice (pokud predtim
nebylo celé vozidlo odeméeno);

- kliky na dvefich spolujezdct
odemknou zbytek vozidla.



Zavazadlovy prostor
Otevieni vyklopnych dvefi

Pomoci vnéjsiho ovladace na
vyklopnych dvefich

i Pokud je aktivovano selektivni
odemykani, musi se elektronicky kli¢
nalézat v blizkosti zadni ¢asti vozidla.

| Vyklopné dvefe zavazadloveho prostoru

nejsou uzplsobeny pro montaz nosice
jizdnich kol.

& U odemknutého vozidla nebo
s elektronickym klicem systému
Odemykani a startovani bez klicku
v detekeni zéné stisknéte prostfedni
ovladac¢ na vyklopnych dvefich.

% Nadzvednéte vyklopné dvere
zavazadlového prostoru.

Otevirani

Zavreni vyklopnych dveri

ad

Sklopte vyklopné dvefe pomoci vnitfnich
madel.

Pustte madla a zavrete vyklopné dvefe
zatlacenim na jejich vné&jsi plochu.

Pokud nejsou vyklopné dvefe spravné zaviené:

A - pri bézicim motoru se na

@ pfistrojové desce na dobu
nékolika sekund rozsviti tato
kontrolka a zobrazi se hlaseni,

za jizdy (rychlosti vy$si nez 10 km/h) se na
pristrojové desce na dobu nékolika sekund
rozsviti tato kontrolka a zobrazi se hlaseni,
doprovazené zvukovym signalem.

75



76

Otevirani

Elektricky oviadané vyklopné dvere zavazadlového prostoru

VSeobecné informace

Elektrické oviadani vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru
Ize aktivovat nebo dezaktivovat prostfednictvim nabidky
konfigurace vozidla.

PoZadavky na otevfeni/zavieni vyklopnych dvefi zavazadlového
prostoru musi byt vydavany pouze ve stojicim vozidle.

A= 446 mm
B =274 mm

- -

| Ovérte, Ze je vyska prostoru dostatecna
pro elektricky ovladané otevfeni dvefi
zavazadlového prostoru.

Ochrana proti priskfipnuti

Elektricky ovladané vyklopné dvefe zavazadlového
prostoru jsou vybaveny zafizenim pro detekci
prekazek, které prerusi a obrati automaticky pohyb
o nékolik centrimetrt, aby mohla byt pfekazka
odstranéna.

Pozor: Toto ochranné zafizeni proto pfiskfipnuti
prestava byt funkéni na konci drahy pohybu zavirani
dveti (pfiblizné 1 cm pfed Uplnym dovienim).

Aby se predeslo riziku zranéni sevienim
nebo zachycenim, pfed a po manipulaci
s elektricky ovladanymi vyklopnymi
dvefmi zavazadlového prostoru:
- se ujistéte, Ze se nikdo nenachazi
v blizkosti zadni ¢asti vozu,
- hlidejte chovani cestujicich na
zadnich sedadlech, zejména pokud
se jedna o déti.

| Nikdy nevsunuijte prsty do systému

zamykani elektricky ovladanych vyklopnych
dvefi - Nebezpedi vazného zranéni!

Nosi¢ jizdnich kol / tazné zarizeni

Elektricky ovladané vyklopné dvefe zavazadlového
prostoru nejsou uzpusobeny pro montaz nosice
jizdnich kol.

V pfipadé montaze nosice jizdnich kol na tazné zafizeni
s pfipojenim kabelu do zasuvky tazného zafizeni

bude elektrické ovladani otevirani vyklopnych dveri
zavazadlového prostoru automaticky dezaktivovano.

V pfipadé pouziti tazného zafizeni nebo nosice jizdnich
kol, které nejsou doporuceny spolec¢nosti PEUGEQT,
je nezbytné nutné dezaktivovat elektrické ovladani
otevirani vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru.



Funkce

Mate nékolik moznosti, jak vydavat povely pro elektricky oviadané

vyklopné dvefe zavazadlového prostoru:

A elektronickym Kiiéem systému Odemykéni a startovani bez klicku,

B. vnéjsim oviadatem na vyklopnych dvefich zavazadlového
prostoru,

C. vnitinim ovladacem na vyklopnych dvefich zavazadlového
prostoru,

D. ovladadem na palubni desce,

E.  pomoci funkce ,noZniho oviadéni otevirni* se snimacem pod
zadnim néraznikem.

0 - o

Aktivace/dezaktivace funkce
elektrického ovladani vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru se provadi

v nabidce Rizeni dotykové obrazovky.
V zakladnim nastaveni je tato funkce
dezaktivovana.

£33

Elektricky ovladané otevieni

K dispozici mate nékolik moznosti.

@ Stisknéte dlouze prostredni tlacitko A na
elektronickém klici.

nebo

@ S elektronickym kli€em u sebe stisknéte
vnéjsi ovlada¢ B na vyklopnych dvefich
zavazadlového prostoru.

nebo

@ Stisknéte dvakrat za sebou ovlada¢ D na
palubni desce.

Zaznamenani pozadavku je potvrzeno

zvukovym signalem.

Vyklopné dvefe zavazadlového prostoru se

oteviou bud UpIné nebo do predvolené polohy.

Otevirani

Elektricky ovladané zavreni

K dispozici mate nékolik moznosti.

= Stisknéte dlouze prostiedni tlacitko A na
elektronickém KIici.

nebo

=  Stisknéte vnéjsi ovlada¢ B na vyklopnych
dvefich zavazadlového prostoru.

nebo

@ Stisknéte vnitfni ovlada¢ C na vyklopnych
dvefich zavazadlového prostoru.

nebo

@ Stisknéte dvakrat za sebou ovlada¢ D na
palubni desce.

Zaznamenani pozadavku je potvrzeno

zvukovym signalem.

i Ve kterémkoli okamziku je mozné
zasahnout do manévru otevirani/zavirani
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru.
Nové stisknuti jednoho z téchto ovladacu
prerusi probihajici manévr.

Po preruseni manévru nové stisknuti
jednoho z téchto ovladacéti obnovi
manévr.
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Elektricky ovladané otevieni
funkci ,,nozniho ovladani*

&

S elektronickym klicem systému
Odemykani a startovani bez klicku u sebe,
Pouzijte pfistup pomoci funkce ,nozniho
ovladani otevirani* E provedenim rychlého

pohybu typu ,kopnuti“ pod zadnim naraznikem.

Zaznamenani pozadavku je potvrzeno
zvukovym signalem.

Vyklopné dvefe se oteviou bud GpIné (zakladni
nastaveni) nebo do pfedvolené polohy.

Pfi tomto povelu se nejprve odemkne (podle
nastaveni parametru) zavazadlovy prostor
nebo celé vozidlo (pokud bylo uzamknuto).

Novy rychly pohyb typu ,kopnuti®
bé&hem otevirani prerusi manévr.
Treti ,kopnuti“ obrati smér pohybu
manévru.

Pred provedenim rychlého pohybu
nohou pod zadnim naraznikem se
ujistéte, Ze jste ve stabilni poloze.
Dejte pozor, abyste se nedotkli
vyfukového systému, ktery muze byt
horky - Nebezpec¢i popaleni!

Elektricky ovladané zavieni
funkci ,,nozniho ovladani“

@ S elektronickym kli¢em systému
Odemykani a startovani bez klicku u sebe,
@ Pouzijte pfistup pomoci funkce ,nozniho
ovladani® E provedenim rychlého pohybu
typu ,kopnuti“ pod zadnim naraznikem.
Zaznamenani pozadavku je potvrzeno
zvukovym signalem.

Novy rychly pohyb typu ,kopnuti*
b&hem zavirani prerusi manévr.
Treti ,kopnuti“ obrati smér pohybu
manévru.

Aktivace a dezaktivace funkce

ﬁ Nozniho otevirani zavazadl. prostoru
se provadi v nabidce Rizeni
dotykové obrazovky.

Tato funkce je v zakladnim nastaveni
dezaktivovana.



Automatické zamknuti prostrednictvim
funkce Nozniho otevirani zavazadl. prostoru

rﬁj-—-"'_

Pouzitim funkce Nozniho otevirani zavazadl.
prostoru Ize aktivovat automatické zamknuti
vozidla pfi zavieni vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru.
‘ﬂ % Stisknéte toto tlaél"tlfo; jeho
-Ok:' kontrolka se rozsviti.

Nové stisknuti tohoto tladitka dezaktivuje
funkci; jeho kontrolka zhasne.

Detekce prekazek

V pripadé detekce pfekazky (osoby nebo
predmétu) prerusi zafizeni proti pfiskFipnuti
pohyb zavirani a automaticky otevie vyklopné
dvefe o nékolik centimetrd, aby mohla byt
prekazka odstranéna.

Ulozeni polohy otevieni do paméti

V pfipadé, Ze je vySka v daném prostoru
nedostate¢na (garéze s nizkym stropem, ...), je
mozné omezit Uhel otevieni elektricky ovliadanych
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru.

UloZeni polohy do paméti se provadi

nasledujicim zplsobem:

& oteviete vyklopné dvefe zavazadlového
prostoru do pozadované polohy,

& stisknéte na vice nez 3 sekundy tlacitko C
nebo vnéjsi ovladac B.

UlozZeni této maximalni polohy otevieni

vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru do

paméti je potvrzeno zvukovym signalem.

Pro zru$eni ulozené polohy:

& zastavte pohyb vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru v mezipoloze,

« stisknéte na vice nez 3 sekundy tlacitko C
nebo vnéjsi ovladac B.

ZruSeni uloZené polohy je potvrzeno zvukovym

signalem.

Otevirani

Ruéni ovladani

Otevirani a zavirani vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru Ize provadét ru¢né,
i kdyZ je elektrické ovladani aktivované.
Ruéni manipulace musi byt zahajena

s nehybnymi vyklopnymi dvefmi.

PFi ruéni manipulaci s elektricky ovliadanymi
vyklopnymi dvefmi nemate k dispozici
pomocné zdvihaci vzpéry. Odpor pfi otevirani
a pfi zavirani je tedy normalni.

i PFi opakovaném otevirani a zavirani
elektricky ovladanych vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru se muze stat,
Ze prehraty elektromotorek neumozni
provést dalsi otevieni nebo zavreni.
Nechejte elektromotorek vychladnout
(bez jakékoliv manipulace s nim) po
dobu nejméné 10 minut.

Pokud nemuzete ¢ekat, provedte
manévr ruéné.
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Otevirani

Opétovna aktivace
elektrického ovladani
vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru

Provedeni této operace je nezbytné v pfipadé,
Ze se dvere pfestanou pohybovat - po zjisténi
prekazky, odpojeni a opétovném pfipojeni
autobaterie nebo po dobijeni autobaterie, ...

& Je-li tfeba, otevriete vyklopné dvere ru¢né.
@ Uzavrete zcela vyklopné dvere ru¢né.
Pokud problém pretrvava, obratte se na servis
sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Bezpecénostni opatreni pro pouzivani

V zimé

V pfipadé nahromadéni snéhu na
vyklopnych dvefich: pfed spusténim
elektricky ovladaného otevirani
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru
snih nejprve odstrarite.

Led muZe vyklopné dvere zablokovat

a zabranit jejich otevieni: po vyhrati kabiny
vozidla vyckejte, dokud led neroztaje.

Pri myti vozidla

PFi myti vozidla v automatické myci
lince nezapomerite zamknout celé
vozidlo, aby se predeslo riziku
nechténého otevieni.



Doporuéeni tykajici se funkce

prostoru“

Pokud po nékolika pohybech kopnuti nohou pro
otevieni vyklopnych dvefi nenastane zadna akce,
vyckejte nékolik sekund pred dal§imi pokusy.

Funkce se automaticky dezaktivuje v pfipadé
prudkého desté nebo pfi nahromadéni snéhu.

V pfFipadé, Ze systém nefunguje, ovérte,
Ze elektronicky kli¢ neni vystaven zdroji
elektromagnetického ruseni (chytry telefon, ...).

Spolehlivost funkce muze byt snizena, pokud
ma uzivatel nozni protézu.

Tato funkce nemusi pracovat spravné, pokud je
vozidlo vybaveno ¢epem tazného zafizeni.

,NOZni otevirani zavazadl.

Je mozné, Ze v nékterych pfipadech se

vyklopné dvefe oteviou nebo zaviou samy,

zejména pokud:

- jevozidlo vybaveno ¢epem tazného
zarizeni,

- pokud pfipojujete nebo odpojujete privés,

- montujete nebo demontujete nosic jizdnich
kol,

- nakladate jizdni kola na nosi¢ nebo je
skladate z nosice,

- néco odkladate nebo zdvihate za vozidlem,

- se k zadnimu narazniku pfibliZi zvite,

- vozidlo myjete,

- jenavozidle provadéna udrzba,

- se snazite dostat k rezervnimu kolu (podle
verze).

Abyste predesli nechténému fungovani,

odstranite elektronicky kli¢ z detekéni zony

nebo dezaktivujte funkci ,Nozni otevirani

zavazadl. prostoru®.

Ujistéte se, Ze nikdo a nic nebrani
spravnému zavieni nebo otevieni
vyklopnych dvefi.

Pfi manipulaci s vyklopnymi dvefmi
davejte pozor zejména na déti.

Otevirani

Nouzovy postup

Zarizeni slouzi pro mechanické odemknuti
zavazadlového prostoru v pfipadé poruchy
autobaterie nebo centralniho zamykani.

Odemknuti

= Sklopte zadni sedadla pro pfistup k zamku
zevnitf zavazadlového prostoru.

& Zasufte maly Sroubovak do otvoru A
v zamku pro odemknuti zavazadlového
prostoru.

& Presunte zapadku smérem doleva.

Opétné uzamdéeni po uzavieni

Po opétném uzavieni, pokud porucha
pretrvava, zUstane zavazadlovy prostor
zamknuty.
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Otevirani

Elektrické ovladani oken

aprwbdE

Pfedni levé.

Predni pravé.

Zadni pravé.

Zadni levé.

Deaktivace ovladacu elektrickych oken,
nachazejicich se u zadnich mist.

Ruéni rezim Ochrana proti priskripnuti
Pro otevieni nebo zavieni okna stisknéte nebo KdyZz okno pfi zavirani narazi na néjakou
pritdhnéte ovladac, aniz byste prekrodili bod prekazku, zastavi se a okamzité sjede o néco
odporu. Posun okna se zastavi, jakmile ovlada¢ dol(.

uvolnite. Jestlize se okno pfi zavirani nechténé otevira,

tisknéte ovladac az do Uplného otevieni
a nasledné jej ihned znovu pfitahnéte az do
. , - zavieni okna. Po zavieni okna drZte ovlada¢

Automaticky rezim jesté po dobu pFiblizné jedné sekundy.
Béhem téchto Gkonu neni ochrana proti
pfiskfipnuti funkéni.

Pro otevieni nebo zavieni okna stisknéte

nebo pfitahnéte ovlada¢ az za bod odporu: po

uvolnéni ovladace se okno UplIné otevie nebo

zavre. Novym stisknutim nebo pfitazenim

ovladace pohyb okna zastavite.

Ovladace oken zlistanou funkéni jesté
po dobu pfiblizné 45 sekund po vypnuti
zapalovani.

Po uplynuti tohoto ¢asu prestane

byt ovladani oken funkéni. Pro jeho
opétnou aktivaci zapnéte zapalovani.



Deaktivace zadnich
ovladacl zadnich oken

I

Pro zajisténi bezpecénosti déti ve vozidle
stisknéte ovladac 5, aby byla deaktivovana
funkce ovladact zadnich oken (nezavisle na
jejich poloze).

Kontrolka tlacitka se rozsviti, doprovazena
hlasenim, které potvrzuje akci. Zlstane
rozsvicena po celou dobu deaktivace.
Ovladani zadnich oken pomoci ovladaci Fidice
je inadale mozné.

, re

Opétovna aktivace ovladani
oken

Po odpojeni a opétném pfipojeni akumulatoru
je tfeba znovu aktivovat funkci ochrany proti
priskFipnuti.

Béhem nasledujicich tkonl neni ochrana proti
priskfipnuti funkéni.

Pro kazdé okno:

- UpIné otevfete okno, potom jej zavrete,
okno se bude zvedat v krocich po nékolika
centimetrech pfi kazdém pfitazeni
ovladace. Opakuijte pfitazeni az do uplného
zavieni okna,

- po dosazeni zaviené polohy ponechte
ovladac pfitazeny po dobu nejméné
jedné sekundy.

Otevirani

V pripadé priskripnuti v pribéhu
manipulace s oknem musite obratit
smeér jeho pohybu. Za tim u¢elem
stisknéte prislusny ovladac.

Pokud fidi¢ manipuluje s ovladaci oken
spolujezdcu, musi se ujistit, Ze nikdo

a nic nebrani spravnému zavreni okna.
Ridi¢ se musi ujistit, Ze cestujici
pouzivaji ovladac¢e oken spravnym
zpUsobem.

Pfi manipulaci s okny davejte pozor
zejména na déti.

Pozor na cestujici a/nebo pfitomné
osoby pfi zavirani oken pomoci
elektronického klice nebo systému
,Odemykani a Startovani bez klicku*.
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Otevirani

Otviraci panoramaticka stfecha

Otevirani a zavirani otviraci stfechy a posuvné
clony se ovlada pomoci tlacitek umisténych na
stropni konzole.

A. Ovladaci tlacitko posuvné clony.

B. Ovladaci tlagitko otviraci stfechy.

Pred aktivaci ovladaciho tlacitka
stfechy nebo clony se ujistéte, ze
manipulaci nebrani Zzadna osoba ani
predmét.

Principy

Postup uplného otevfeni stfechy: nejprve se

vyklopi sklenény panel a poté se posune nad
nepohyblivy sklenény panel.

V8echny mezipolohy jsou povoleny.

Otevieni stfechy zpusobi i otevieni posuvné

clony.

Posuvna clona vSak muze zUstat oteviend,

i kdyZ je stfecha zaviena.

Pouzivani ovladacich tlacitek stfechy a clony

je mozné:

- ihned po zapnuti zapalovani, je-li
autobaterie vozidla dostate¢né nabita,

- pfi bézicim motoru,

- vrezimu STOP systému Stop & Start,

- po dobu 45 sekund po vypnuti zapalovani,

- podobu 45 sekund po zamknuti vozidla.

Ovérte, Ze zavazadla ¢i jiny naklad prepravovany
na stfesnich tycich nebrani manipulaci se
stfechou.

Na pohyblivy a rovnéz na nepohyblivy sklenény
panel otviraci stfechy nepokladejte tézké predméty.

Manipulace se stfechou
Otevieni

Kdyz je stfecha zcela zaviena nebo
castecné vyklopena:
=™ & kratké stlaceni zadni ¢asti
tlacitka B bez prekonani bodu
odporu zcela vyklopi otviraci
stfechu.

Kdyz je stfecha vyklopena:

@ kratké stlaGeni zadni ¢asti tlaCitka B bez
pfekonani bodu odporu da povel k otevieni
otviraci stfechy.

Kdyz je stfecha Castecné nebo upIné zaviena:

@ kratké stlaceni zadni ¢asti tlacitka B az za
bod odporu da povel k iplnému otevieni
stfechy.

Kazdy dal$i povel timto tlagitkem prerusi

pohyb.

# PFidrzte stlacenou zadni ¢ast tlacitka B,
aniz byste pfitom prekonali bod odporu;
stfecha se bude otevirat a jeji pohyb se
zastavi, jakmile uvolnite tlacitko.



Kdyz je otviraci stfecha mokra (po myti
vozidla nebo po desti), vyckejte pred
manipulaci se stfechou na jeji uplné
uschnuti.

Nemanipulujte se stfechou, je-li pokryta
snéhem nebo namrazou - Nebezpedi
poskozeni!

Pro odstranéni snéhu nebo namrazy ze
stfechy pouzivejte vyhradné plastové
predméty.

Za jizdy nevystrkujte hlavu ani ruce
otevienou stfechou ven z vozidla -
Nebezpeci vaznych zranéni!

Zavreni

Kdyz je stfecha ¢astecné nebo zcela
oteviena:
P & kratké stlaeni pfedni casti
tlacitka B az za bod odporu
da povel k uplnému zavieni
stfechy.
Kazdy dal$i povel timto tlaCitkem
prerusi pohyb.

Kdyz je stfecha ¢aste¢né nebo zcela oteviena:
@ prvni kratké stlaeni pfedni ¢asti tlaCitka B
bez pfekonani bodu odporu da povel
k zavFeni stfechy az do vyklopené polohy.
& druhé kratké stlaceni pfedni ¢asti tlacitka B
da povel k uplnému zavfeni stfechy.
Kdyz je stfecha ¢astecné nebo zcela
vyklopena:
& kratké stlaCeni pfedni ¢asti tlaCitka B bez
prekonani bodu odporu da povel k tpinému
zavreni stfechy.

@ Pridrzte stlacenou predni ¢ast tlacitka B,
aniz byste pfitom pfekonali bod odporu;
stfecha se bude zavirat a jeji pohyb se
zastavi, jakmile uvolnite tlagitko.

§ Nikdy neopoustéjte vozidlo, pokud jste
" nechali otviraci stfechu otevienou.

Otevirani

Ochrana proti priskfipnuti

Pokud je pfi pohybu zavirani stfechy
detekovana prekazka, smér pohybu stfechy se
automaticky obrati.

Ochrana proti pfiskfipnuti je plné uc¢inna az do
rychlosti 120 km/h.

Opétovna aktivace

Po opétovném pripojeni autobaterie, v pfipadé

poruchy funkce nebo v pfipadé trhavého

pohybu stfechy je nutné otviraci stfechu

opétovné aktivovat:

@ tisknéte zadni ¢ast tlacitka B az do
uplného otevfeni stfechy,

& pridrzte stlacenou zadni ¢ast tlacitka B po
dobu minimalné 3 sekund.

Kontrolujte pravidelné stav tésnéni
otviraci stfechy (pfitomnost prachu,
spadaného listi, ...).

PFi myti vozidla v myci lince predem
ovéfte, Ze je otviraci stfecha radné
zavrena. Trysku vysokotlakého myciho
zafizeni nepfiblizujte k t&snéni na méné
nez 30 centimetrd.
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Otevirani

Manipulace s posuvnou clonou

Manévry zavirani posuvné clony jsou
omezené polohou otviraci stfechy: clona
nemuze presahnout pfedni ¢ast pohyblivého
sklenéného panelu.

Otevieni

= Stlacte zadni ¢ast tlacitka A az
za bod odporu; clona se zcela
= otevfe.

Kazdy dal$i povel timto tlaCitkem prerusi
pohyb.

@ Pridrzte stlaGenou zadni ¢ast tlacitka A,
aniz byste pfitom pfrekonali bod odporu;
clona se bude otevirat a jeji pohyb se
zastavi, jakmile uvolnite tlagitko.

Zavreni

@ Stladte predni ¢ast tlacitka A az

za bod odporu; clona se zcela

a & zavfe.

Kazdy dalsi povel timto tlaitkem prerusi
pohyb.

@ Pridrzte stlacenou predni ¢ast tlacitka A,
aniz byste pfitom prekonali bod odporu;
clona se bude zavirat a jeji pohyb se
zastavi, jakmile uvolnite tlagitko.

Ochrana proti priskFipnuti

Pokud je pfi pohybu zavirani posuvné clony
detekovana prekazka, smér pohybu clony se
automaticky obrati.

Opétovna aktivace

Po opétovném pripojeni autobaterie, v pfipadé

poruchy funkce nebo v pfipadé trhavého

pohybu clony je nutné posuvnou clonu

opétovné aktivovat:

@ tisknéte zadni ¢ast tlacitka A az do
uplného otevieni clony,

@ pfidrZte stlacenou zadni ¢ast tlaCitka A po
dobu minimalné 3 sekund.

PFi sou¢asném manévru zavirani
otviraci stfechy a posuvné clony:
pokud clona v pohybu dohoni sklenény
panel, pohyb clony se pferusi a obnovi
se automaticky po zastaveni pohybu
otviraci stfechy.



PFi zamykani vozidla: pridrzeni
ovladaciho tlagitka zamykani da povel
k sou€asnému zavreni oken a otviraci
stfechy, poté k zavreni posuvné clony.
Pohyb zavirani se prerusi, jakmile
uvolnite ovladaci tlacitko zamykani.

PFi opousténi vozidla nikdy
nenechavejte elektronicky kli¢ uvnitf
vozidla, i kdyz odchazite jen na kratkou
chvili.

Pokud dojde pfi manipulaci s otviraci
stfechou nebo posuvnou clonou

k priskFipnuti, musite obratit smér
pohybu stfechy nebo clony. Za tim
ucelem stlacte prislusné tlacitko.

Ridi¢ se musi ujistit, Ze spolucestuijici
spravné pouzivaji otviraci stfechu

a posuvnou clonu.

Pfi manipulaci se stfechou nebo clonou
davejte pozor predevsim na déti.

Otevirani
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Ergonomie a pohodli

Poloha pro jizdu

Ridit ve spravné poloze znamena nejen vy$si komfort, ale i bezpeénost.
Spravna poloha umozni optimalizovat vyhled ven z vozidla / do interiéru vozidla, stejné jako pFistup k ovladac¢tm.

PohodIné usazeni

Pritomnost nékterych moznosti nastaveni sedadla, popsanych v této rubrice, zavisi na stupni vybavy a zemi prodeje vozidla.

=10cm

Misto fFidice

Posadte se na celé sedadlo, s panvi, zady

i rameny pfitisknutymi k opéradlu.

Nastavte vysku sedaku tak, aby se Vase oci
nachazely v Urovni stfedni ¢asti ¢elniho skla.
Vas$e hlava musi byt vzdalena od stropu
minimalné 10 cm.

Sedadlo nastavte podélné tak, abyste mohli
stlacovat pedaly az na doraz a nohy pfitom byly
mirné pokréené.

Vzdalenost mezi Vasimi koleny a palubni
deskou musi byt minimalné& 10 cm, abyste méli
snadny pfistup k ovlada¢im na palubni desce.
Nastavte sklon opéradla do co mozna

nejsvislejsi polohy; sklon nesmi nikdy pfekrocit

Uhel 25°.

Nastavte opérku hlavy tak, aby se jeji horni kraj

nachazel v urovni s temenem Vasi hlavy.
Nastavte délku sedaku tak, aby poskytoval
oporu v urovni stehen.

Nastavte bederni opérku tak, aby podepirala
Vasi patef.

Nastavte volant tak, aby byla zachovana
vzdalenost minimalné 25 cm od Vasi hrudni
kosti a abyste mohli drZet volant s mirné
pokréenyma rukama.

Volant nesmi zakryvat pfistrojovou desku.

i Pokud je vozidlo vybavené sedadly s elektrickym
nastavovanim, zapnéte zapalovani, aby bylo
mozno provést jejich nastaveni.

=25 Cm

>

Misto spolujezdce

Posadte se na celé sedadlo, s panvi, zady

i rameny pfitisknutymi k opéradiu.

Sedadlo nastavte podélné tak, aby byla
zachovana vzdalenost minimalné 25 cm od
palubni desky.

Nastavte opérku hlavy tak, aby se jeji horni kraj
nachazel v drovni s temenem Vasi hlavy.

| Zbezpecnostnich divodu musi byt
nastaveni sedadel provadéno pouze ve
stojicim vozidle.



Pred vyjetim

Provedte nastaveni vnéjSich zpétnych zrcatek
i vnitfniho zpétného zrcatka za ucelem
omezeni mrtvych uhlu.

Pokud je vozidlo vybaveno vnéjSimi
zpétnymi zrcatky s elektrickym
nastavovanim, zapnéte zapalovani, aby
bylo mozno provést jejich nastaveni.

Zapnéte si bezpec€nostni pas: umistéte

hrudni popruh pasu na stfed Vaseho ramene
a upravte bfiSni popruh tak, aby pevné pfiléhal
k Vasi panvi.

Ujistéte se, Ze si i ostatni cestujici Fadné
zapnuli bezpe€nostni pasy.

Ergonomie a pohodli

UdrZuijte si spravnou polohu a drzte volant
obéma rukama v poloze hodinovych rugi¢ek
,9h15" tak, abyste méli neustale rychly pfistup
k ovlada¢im nachazejicim se na volantu nebo
v jeho blizkosti.

I Neupravujte nastaveni sedadel
a volantu za jizdy.
Nohy méjte vzdy polozené na podlaze.
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Ergonomie a pohodli

Predni sedadla

Sedadla s mechanickym
nastavovanim

1. Podélné nastaveni sedadla

@ Nadzvednéte ovladaci ty¢ a posurite
sedadlo smérem dopfedu nebo dozadu.

@ Uvolnéte ty¢€ pro zajisténi polohy v jednom
ze zarezU.

2. Nastaveni vysky sedaku

@ Zvednéte nebo sklopte ovladac tolikrat,
kolikrat je tfeba pro ziskani pozadované
vysky.

3. Nastaveni sklonu opéradla
@ Otacejte otocnym ovladacem smérem dopredu
nebo dozadu pro ziskani pozadovaného sklonu.

4. Nastaveni vysky opérky hlavy
Vice informaci naleznete v pfislusné rubrice.

5. Nastaveni bederni opérky

(pouze na sedadle fidice)

@ Otacejte otoénym ovladacem smérem
dopfedu nebo dozadu pro upraveni
tloustky opérky v urovni beder.
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Pred posunutim sedadla smérem dozadu ovérte, Ze pohybu sedadla nebrani zadny
predmét ani osoba.

Hrozi nebezpedi priskfipnuti télesnych udu, jsou-li vzadu pritomni cestujici, nebo mize dojit
k zablokovani sedadla z divodu pfitomnosti objemnych pfedméta na podlaze za sedadlem.



Sedadla certifikovana ,,AGR*

Dopliikova nastaveni

1. Nastaveni délky sedaku

@ Prfitahnéte madlo smérem dopfedu pro
odjisténi sedaku, poté posurite smérem
dopfedu nebo dozadu predni ¢ast
¢alounéni sedaku.

2. Elektrické nastaveni sklonu sedaku

@ Pridrzte stlacenou pfedni nebo zadni ¢ast
tlacitka pro sklopeni nebo zvednuti pfedni
Casti sedaku.

3. Elektrické nastaveni bederni opérky
Ovlada¢ umoziiuje nastavit, nezavisle na sobé,
tloustku a vySkovou polohu opérky v drovni
beder.

@ Pridrzte stlacenou predni nebo zadni ¢ast
ovladace pro upraveni tloustky bederni
opérky.

@ Pridrzte stlacenou horni nebo spodni ¢ast
ovladace pro posunuti bederni opérky do
vy$§S§i nebo niZsi polohy.

G

Ergonomie a pohodli
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Ergonomie a pohodli

Uvedeni sedadla spolujezdce do polohy ,,stolku”

Opéradlo sedadla spolujezdce je mozno sklopit
zcela dopredu a zajistit ho v této poloze.

V kombinaci se sklopenim opéradel zadnich
sedadel umoziiuje tato poloha pfepravu
dlouhych a objemnych predméta.

Nejprve: ‘%
@ nastavte opérku hlavy do dolni polohy,
& posunte sedadlo smérem dozadu pro

umoznéni prichodu opérky hlavy,

polohy, Sklopeni opéradla Vraceni opéradla zpét
@ ovéfte, Ze sklopeni opéradla nebrani & PFfitahnéte ovlada¢ smérem nahoru az na & Pfitahnété ovlada¢ smérem nahoru az na
zadny predmét (bezpeénostni pas, détska doraz pro odji$téni opéradla. doraz pro odjiténi opéradla.
autosedacka, obleceni, tasky, ...). @ Preklopte opéradlo smérem dopfedu az na % Narovnejte opéradlo a doprovazejte jeho
doraz. pohyb vzad az do zajisténi opéradla.

@ Qvéfte radné zajisténi opéradla.

V této poloze ma opéradlo maximalni
nosnost 30 kg.

Kdyz je opéradlo sedadla spolujezdce
Uplné sklopeno, Ize pro prepravu
dal$iho cestujiciho pouzit pouze
sedadlo nachazejici se vzadu za
fidicem.
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Opérky hlavy vpredu

Vyskové nastaveni Vyjmuti opérky hlavy

Smérem nahoru: @ Zvednéte opérku hlavy aZ na doraz.

@ zvednéte opérku hlavy do pozadované @ Zatlacte na zapadku A pro odjisténi opérky
polohy; uslys$ite zvuk cvaknuti pfi zajisténi hlavy a opérku zcela vyjméte.
ve zvolené poloze. & Ulozte opérku hlavy na bezpe¢né misto.

Smérem dolu:
@ zatlacte na zapadku A a sniZte opérku
hlavy do poZzadované polohy.

| Nastaveni opérky hlavy je spravne,
kdyz se jeji horni kraj nachazi v trovni
s temenem hlavy.

Ergonomie a pohodli

Vraceni opérky hlavy zpét

&

Zasurite ty¢ky opérky hlavy do voditek

v pfislu§ném opéradle.

Zasunte opérku hlavy az na doraz.
Zatlacte na zapadku A pro odjisténi voditek
a zatlaéte opérku smérem dola.

Provedte vySkové nastaveni opérky hlavy.

Nikdy nejezdéte s vyjmutymi opérkami
hlavy; opérky hlavy musi byt namontované
a spravné nastavené podle vysky
cestujiciho na daném sedadle.
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Sedadlo ridice

s elektrickym nastavovanim

Pro provedeni téchto elektrickych
nastaveni zapnéte zapalovani nebo
nastartujte motor vozidla (je-li vozidlo
v rezimu Uspory el. energie).

Tato elektricka nastaveni jsou
funkéni po dobu pfiblizné jedné
minuty po otevreni dvefi fidice. Jsou
dezaktivovana po uplynuti pfiblizné
jedné minuty po vypnuti zapalovani.

Pred posunutim sedadla smérem
dozadu ovérte, Ze pohybu sedadla
nebrani zadny pfedmét ani osoba.
Hrozi nebezpedi pFiskfipnuti télesnych
udu, jsou-li vzadu pfitomni cestujici,
nebo muze dojit k zablokovani sedadla
z duvodu pritomnosti objemnych
predmétu na podlaze za sedadlem.

P




1. Nastaveni sklonu a vysky sedaku /

&

Podélné nastaveni sedadla

Nadzvednéte nebo sklopte predni ¢ast
ovladace pro dosazeni poZzadovaného
sklonu sedaku.

Nadzvednéte nebo sklopte zadni ¢ast
ovladace pro zvySeni nebo snizeni vySkové
polohy sedaku.

Posunte ovlada¢ smérem dopfedu nebo
dozadu pro posunuti sedadla smérem
vpred nebo vzad.

2. Nastaveni sklonu opéradla

&

Preklopte ovlada¢ smérem dopfedu nebo
dozadu pro dosazeni pozadovaného
sklonu opéradla.

3. Nastaveni vysky opérky hlavy
Vice informaci naleznete v pfislusné rubrice.

4. Nastaveni délky sedaku

& PFitahnéte madlo smérem dopfedu pro
odjisténi sedaku, poté posunte smérem
vpred nebo vzad predni ¢ast ¢alounéni
sedaku.

5. Nastaveni bederni opérky

Ovlada¢ umoznuje nastavit, nezavisle na sobé,

tloustku a vyskovou polohu opérky v urovni

beder.

& PFidrzte stlacenou pfedni nebo zadni ¢ast
ovladace pro upraveni tloustky bederni
opérky.

& PFidrzte stlacenou horni nebo spodni ¢ast
ovladace pro posunuti bederni opérky do
vy$Si nebo nizsi polohy.

Ergonomie a pohodli
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Ulozeni nastavenych poloh
mista ridice

Tato funkce, kterou je opatfeno sedadlo Fidice
s elektrickym nastavovanim, umoznuje ulozZit
do paméti dvé polohy pro fizeni, aby bylo
zjednoduseno nastavovani, pokud se fidici
vozidla ¢asto stFidaji.

Zahrnuje elektricka nastaveni sedadla fidice
a vnéjSich zpétnych zrcatek.

®ee

Ulozeni polohy do paméti

Pomoci tlacitek M /1 /2
# Zaujmeéte polohu na sedadle fidice.
@ Zapnéte zapalovani.

g

4

Stisknéte tlacitko M, poté do ¢tyf sekund
stisknéte tlacitko 1 nebo 2.

UloZeni do paméti je potvrzeno zvukovym
signalem.

Ulozeni nové polohy do paméti zrusi
polohu predchazejici.

Nastavte sedadlo a vnéjsi zpétna zrcatka.

Vyvolani ulozené polohy

PFi zapnutém zapalovani nebo bézicim motoru

& Stisknéte tlacitko 1 nebo 2 pro vyvolani
nastaveni uloZzeného pod pfislu§nym
Cislem.

Konec nastavovani je oznamen zvukovym

signalem.

i Pohyb miZete zastavit stisknutim
tlacitka M, 1 nebo 2 nebo pomoci
ovladace pro sefizeni sedadla.
UloZenou polohu nelze vyvolat pfi jizdé.
Moznost vyvolani ulozené polohy
je dezaktivovana po 45 sekundach
uplynulych od vypnuti zapalovani.



Vyhrivani sedadel

Funkce je aktivni pouze pfi bézicim motoru.

Zapnuti

@ Stisknéte prislusné tlacitko sedadla.

% Po kazdém stisknuti se zméni Uroven
vyhfivani; rozsviti se pocet pfislusnych
kontrolek:

e 1 kontrolka = slabé vyhfivani.
e 2 kontrolky = stfedni vyhfivani.
e 3 kontrolky = silné vyhFivani.

Vypnuti

&  Stisknéte znovu toto tlacitko a pridrzte jej

az do zhasnuti vSech kontrolek.

Po vypnuti zapalovani neni zvolené nastaveni
ukladano do paméti.

’ Nepouzivejte funkci, kdyz na sedadle

nikdo nesedi.

Snizte intenzitu vyhfivani, jakmile to
bude mozné.

Kdyz teplota sedadla a kabiny vozidla
dosahnou poZzadované urovng, mizete
funkci vypnout; nizsi spotreba el.
proudu umozni snizit spotfebu paliva.

Ergonomie a pohodli

Pouzivani nastaveni na maximum po

del$i dobu neni doporuéovano osobam

s citlivou pokozkou.

Nebezpeci popaleni pro osoby, které

maji posunuty prah vnimani tepla

(nemoc, uzivani léka, ...).

Nebezpeci prehrati systému v pfipadé

pouzivani izolujicich material(, jako

jsou polstarky nebo potahy sedadel.

Nepouzivejte funkci, pokud:

- je Vase obleceni vihke,

- je nasedadle namontovana détska
autosedacka.

Pro zachovani spravné funkénosti

vyhfivaci vlozky:

- nepokladejte na ni tézké predméty,

- nasedadlo si neklekejte ani
nestoupejte,

- nepouzivejte ostré predméty,

- dejte pozor na vyliti kapalin.

Pro zamezeni nebezpedi vzniku zkratu:

- pro cisténi sedadel nepouzivejte
tekuté pripravky,

- nikdy nepouzivejte funkci, jestlize je
sedak vihky.
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Vicebodové masirovani

Systém nabizejici volbu typu masirovani
a nastaveni jeho intenzity.

Tento systém funguje pfi béZicim motoru
a v rezimu STOP systému Stop & Start.

Aktivace/nastaveni

Nastaveni masirovani se provadi na dotykové
obrazovce.

Funkci Ize zapnout bud pfimo, stisknutim
tlacitka na pfednim sedadle, nebo aktivaci
osobné nastaveného prostfedi funkce
i-Cockpit Amplify.

Aktivace pomoci tlac¢itka na prednim sedadle:

@ Stisknéte toto tla¢itko; jeho
kontrolka se rozsviti.

Funkce se aktivuje okamzité podle naposledy
uloZenych parametrt nastaveni; stranka pro

nastavovani parametrd se zobrazi na dotykové

obrazovce.

Pokud Vam dané nastaveni vyhovuje,
neprovadéjte zadné zmény a zobrazovani se
vrati do puvodniho stavu.

o . Vicebodové masirovanilze rovnéz
ovladat prostfednictvim funkce
i-Cockpit Amplify.

Vice informaci o funkci i-Cockpit Amplify
naleznete v pfislu$né rubrice.

Pokud si pfejete upravit nastaveni:

&

zvolte jiny typ masirovani (z péti
nabizenych),

zvolte jednu ze tfi pfednastavenych intenzit
masirovani: ,1“ (Lehka), ,2“ (Normaini)
nebo ,3“ (Silna).

Zmeény nastaveni se projevi okamzité.

Po aktivaci systém spusti hodinovy cyklus
masirovani, ktery se sklada z opakovani
sekvenci - Sest minut masirovani a 3 minuty
pauza.

Systém se vypne automaticky po skonceni
cyklu; kontrolka na tlacitku zhasne.



Nastavovani volantu

=

v

@ Ve stojicim vozidle pfitahnéte ovladac pro
odjisténi volantu.

@ Upravte jeho vySku a vzdalenost podle své
polohy pfi fizeni.

@ Zatlacenim ovladace volant zajistéte.

| Zbezpecnostnich divodi sméji byt
tyto ukony provadény pouze ve stojicim
vozidle.

Zpétna zrcatka

Vnéjsi zpétna zrcatka

= s

Sklo obou zpétnych zrcatek je smérovatelné
pro zaru€eni optimalniho bo¢niho vyhledu za
vozidlo pfi predjizdéni ¢i parkovani.

Zrcatka je rovnéz mozno pfriklopit ke karosérii
pfi parkovani v omezeném prostoru.

Odmlzovani/odmrazovani

Pokud je Vase vozidlo vybaveno timto
systémem, spusti se odmlzovani/
odmrazovani vnéjsich zpétnych

zrcatek po stisknuti ovladace pro
odmrazovani zadniho okna.

Vice informaci o odmlzovani/odmrazovani
zadniho okna naleznete v pfislusné kapitole.

Ergonomie a pohodli

Nastavovani

= Posunte ovlada¢ A vpravo nebo vlevo pro
zvoleni pFislu§ného zpétného zrcatka.

@ Posunovanim ovladace B do ¢tyf sméru
provedte sefizeni.

& Vratte ovlada¢ A do stfedni polohy.

| Zbezpeénostnich divodi museji byt
zpétna zrcatka spravné nastavena pro
zmenseni ,mrtvého Ghlu®.
Pfedméty pozorované ve zpétném zrcatku
jsou ve skutecnosti blize, nez se zdaji byt.
Na tento rozdil je tfeba brat ohled
pfi odhadovani vzdalenosti zezadu
prijizdéjicich vozidel.
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+

Priklopeni

@ Zvenku — zamknéte vozidlo pomoci
dalkového ovladace nebo klice,

& Zevnitf — pfi zapnutém zapalovani
pritahnéte ovladac A ze stfedové polohy
smérem dozadu.

Pokud jsou zpétna zrcatka pfiklopena
ovladaéem A, neodklopi se automaticky
pfi odemknuti vozidla. Je tfeba znovu
pritahnout ovladac A.

Odklopeni

&  Zvenku — odemknéte vozidlo pomoci
dalkového ovladace nebo klice,

@ Zevnitf — pfi zapnutém zapalovani
pritdhnéte ovladac A ze stfedové polohy
smérem dozadu.

Priklapéni a odklapéni vnéjsich
zpétnych zrcatek dalkovym ovladacem
muZze byt dezaktivovano v servisni siti
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

V nutném pfipadé Ize zpétna zrcatka
priklopit ruéné.

Automatické naklapéni pfri
zarazeni zpétného chodu

Systém umoziiuje ukazat zem pfi parkovacich
manévrech a zafazené zpatecce.

PFi bézicim motoru se po zafazeni zpétného

chodu zrcatka sklopi dold.

Do vychozi polohy se vrati:

- neékolik sekund po vyfazeni zpétného
chodu,

- kdyz rychlost vozidla pfekrogi 10 km/h,

- pfi vypnuti motoru.

Tuto funkci Ize aktivovat/dezaktivovat
v nabidce Rizeni na dotykové
obrazovce.

@ Zvolte zalozku ,Konfigurace®, poté
,Comfort“ (Komfort) a ,Auto mirror
dipping in reverse® (Automatické sklopeni
zpét. zrcatka pfi zafazeni zpétného chodu).



Vnitini zpétné zrcatko

Je vybaveno zafizenim proti oslfiovani, které zatmavuje sklo zpétného zrcatka a omezuje tak
oslnéni Fidi¢e sluncem, reflektory vzadu jedoucich vozidel, ...

A

Model s ruénim nastavovanim

Sefizovani

@ Nasmérujte vhodnym zpusobem zrcatko
v poloze pro ,den*.

Poloha pro den / noc

@ Pfitahnéte packu pro prepnuti do polohy
»noc* proti osliovani.

@ Zatlacte na packu pro navrat do normalni
polohy ,den*.

Automaticky
»elektrochromaticky“ model

S pomoci snimace, ktery méfi intenzitu svétla
prichazejiciho z prostoru za vozidlem, zajistuje
tento systém automaticky a postupné prechod
mezi rezimy pro den a noc.

Aby byl zaru¢en optimalni vyhled

za vozidlo pfi parkovacim manévru,
zesvétla sklo zrcatka automaticky pfi
zafazeni zpétného chodu.

Ergonomie a pohodli
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Funkce i-Cockpit Amplify

Tato funkce umoZnuje ovladat multisensorialni nastaveni prostfedi v interiéru vozidla.
Pro kazdé prostredi jsou nabizena specificka nastaveni prvkd vybavy.
Prostfedi I1ze osobné nastavit prostfednictvim dotykové obrazovky.

Multisensorialni prostredi Pristup k uvodni strance funkce i-Cockpit Amplify

Prostfedi je definovano nastavenim parametr(

kazdého z nasledujicich prvkd vybavy vozidla: . .
- tlumené osvétleni kabiny vozidla, ° R.

.,S,. (aktivace/dezaktivace a nastaveni

svételné intenzity).

og
oo
- - ekvalizér,
== (volba pfednastaveného parametru ° .
== ekvalizéru audio systému).

- parfémovy osvéZovac vzduchu,
: (aktivace/dezaktivace, volba viné
. a nastaveni intenzity rozptylu vinég).

- vicebodové masirovani,
_:? (volba sedadla, aktivace/dezaktivace,
i volba typu masirovani a nastaveni
intenzity masirovani).

- Dynamicky paket,
@ (aktivace/dezaktivace).

PFimy pfistup pomoci tohoto
tlacitka

Pristup prostfednictvim nabidky
Aplikace

@ Zvolte ,i-Cockpit Amplify“.

Aktivace prostredi

Na uvodni strance:

#  Zvolte prostiedi: ,,Relax“ nebo ,,Boost“.
Prvky vybavy se aktivuji okamzité podle
parametrl nastavenych a uloZenych pro dany
typ prostredi.

Dezaktivace prostredi

Na uvodni strance:

= Stisknéte ,,Dezaktivace prostiedi.
nebo

@ Zvolte jiny typ prostiedi.

Prostredi je dezaktivovano automaticky pfi
vypnuti zapalovani.



Osobni nastaveni prostiedi
Na uvodni strance:

&

&=

Zvolte typ prostfedi pro jeho aktivaci.
Stisknéte ,,Nastaveni* pro zobrazeni
stranky nastavovani parametrd prostredi.
Zvolte prvek vybavy, u kterého si pfejete
zmeénit nastaveni parametru.

Po provedeni zmény nastaveni parametrl
se dotknéte kteréhokoli mista na obrazovce
(mimo okno s nastavovanim parametrd
vybavy) pro navrat na stranku nastavovani
parametru prostredi.

Po provedeni vS§ech poZadovanych zmén
v nastaveni parametru stisknéte ,,Ulozit
nastavené parametry“.

Zmény v nastaveni parametr(i se projevi
okamzité.

Kdykoli je mozné docasné zmeénit
prostredi tak, Ze zménite nastaveni
parametr( jednoho nebo vice prvku
vybavy ovladanych timto prostredim,
aniz byste pfitom museli vstoupit do
nabidky funkce i-Cockpit Amplify.
Napfiklad: mizete dezaktivovat
nebo zménit intenzitu probihajiciho
masirovani stisknutim tlaéitka pro
aktivaci masirovani na Vasem sedadle
nebo aktivovat/dezaktivovat tlumené
osveétleni kabiny vozidla v nabidce
Rizeni.

V tomto pfipadé nebude toto

nové nastaveni ulozeno do pravé
pouzivaného typu prostredi.

Ergonomie a pohodli

103



104

Ergonomie a pohodli

Topeni a vétrani
Pfrivod vzduchu

Vzduch cirkulujici v kabiné je filtrovan

a prichazi bud zvenku pfes mfizku na spodni
hrané ¢elniho skla, nebo zevnitf pfi obihani
vnitfniho vzduchu.

Ovladace

Vhéanény vzduch je rozvadén rliiznym
zpusobem, podle nastaveni ovladacu fidicem,
spolujezdcem vpredu nebo cestujicimi vzadu
(podle stupné vybavy).

Ovladag teploty umoznuje dosahnout
pozadované urovné pohodli smichanim
vzduchu z jednotlivych okruhu.

Ovladag rozdéleni proudu vzduchu umoznuje
zvolit zény rozvadéni vzduchu v kabiné vozidla
kombinaci ovladacich tlacitek.

Ovladag¢ rychlosti ventilatoru umozZiiuje
zvy$ovat a snizovat rychlost otaceni
ventilatoru.

Podle verze vozidla jsou tyto ovladace
pristupné prostfednictvim nabidky ,Air
conditioning” (klimatizace) dotykové
obrazovky nebo jsou seskupené na panelu
stfedové konzoly.

skla.

vystupy.

4. Stfedni smérovatelné a uzaviratelné

vétraci vystupy.

5. Vystupy vzduchu k noham cestujicich

vpredu.

o = o

o
D ~
Rozvod vzduchu

1. Trysky odmrazovani ¢i odmlZzovani ¢elniho 6.

Vystupy vzduchu k noham cestujicich
vzadu.

2. Trysky odmrazovani ¢i odmlZovani
prednich bo¢nich oken.
3. Boc¢ni smérovatelné a uzaviratelné vétraci

Pro zavfeni vétracich vystupu:

% bocnich - presunte kurzor do prostiedni
polohy, poté ho presurite bo¢né smérem ke
dvefim.

@ stfedovych - pfesurite kurzor do prostfedni
polohy, poté ho presurite bo¢né smérem do
stfedu palubni desky.



Doporuceni pro vétrani a klimatizaci

Aby byly tyto systémy plné ucinné, dodrzujte nasledujici pravidla pro jejich pouzivani
a udrzbu:

&

Pro rovnomérnou distribuci proudu vzduchu dbejte na prichodnost mfizek vstupu
vneéjsiho vzduchu, umisténych na spodnim okraji ¢elniho okna, trysek, vétracich otvoru
a vystupl vzduchu, stejné jako na priichodnost odvodu vzduchu v zavazadlovém
prostoru.

Nezakryvejte snimac sluneéniho zareni umistény na palubni desce. Slouzi k regulaci
automatické klimatizace.

Pro zachovani bezchybné funkénosti klimatizace ji uvedte do €innosti nejméné jednou
nebo dvakrat za mésic na alespon 5 az 10 minut.

Dbejte na dobry stav pylového filtru a nechte pravidelné ménit filtrani viozky.
Doporucéujeme kombinovany pylovy filtr. Diky specifické aktivni pfisadé zlepsuje ¢isténi
vzduchu vdechovaného cestujicimi a pfispiva k zachovani Cistoty v kabiné (snizeni
alergickych reakci, nepfijemnych pachl a usazovani mastnoty).

Pro zajisténi radné cinnosti klimatizac¢niho systému doporucujeme nechat provadét
pravidelné kontroly dle doporuc¢eni v dokumentu Sesit udrzby, zaruéni list a zaruéni
podminky.

Jestlize zafizeni nechladi, vypnéte jej a obratte se na servisni sit PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

PFi tazeni pfivésu s maximalni povolenou hmotnosti do prudkého svahu a za vysokych
teplot muzZe vypnuti klimatizace vyuzit [épe vykonu motoru a zlepSit tak taznou kapacitu
vozidla.

»

Ergonomie a pohodli

Pokud je po del§im vystaveni pfimému
slunci v interiéru vozidla pfilis horko,
vyvétrejte prostor otevienim oken.
Nastavte ovladac rychlosti ventilatoru
na hodnotu, ktera zajisti dobré
obnovovani vzduchu v interiéru.
Klimatizaéni systém neobsahuje

chlér a nepredstavuje nebezpedi pro
ozénovou vrstvu.

PFi chlazeni vzduchu dochazi v klimatiza¢nim
zarizeni ke kondenzaci par a pfi zastaveni
vozu vytéka nashroméazdéna voda pod
vozidlo. Tento jev je zcela normalni.

Systém Stop & Start

Systémy topeni a klimatizace funguji
jen pfi bézicim motoru.

Aby bylo mozno udrzet pozadovany
tepelny komfort v interiéru vozidla,
muzete funkci Stop & Start do¢asné
deaktivovat.

Vice informaci o systému Stop & Start
naleznete v prislusné kapitole.
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Ergonomie a pohodli

Klimatizace s ru¢nim ovladanim

Systém klimatizace funguje pouze pfi béZicim  Nastaveni teploty Nastaveni rozdéleni proudu
motoru. o - vzduchu
@ Otacejte timto otoCnym
,\ ovladacem mezi modrym @ O Celni sklo a bo&ni okna.
(studeny vzduch) a ervenym
polem (teply vzduch).

Q,

Stfedni a bo&ni vétraci vystupy.

(e)

000 0 ©

g »_ _ %

Nohy cestujicich.

W

1. Nastaveni teploty. +

2. Zapnuti/vypnuti klimatizace. <= Stisknéte toto tlacitko tolikrat, kolikrat je
3. Nastaveni rozdéleni proudu vzduchu. tfeba pro dosazeni pozadovaného typu
4. Nastaveni rychlosti ventilatoru. nastaveni.

5. Obihani vnitfniho vzduchu. Rozdé&leni proudu vzduchu je moZno doladit

pouzitim pfislusnych kontrolek.
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Nastaveni rychlosti ventilatoru

& Stisknéte tlacitko ,velka vrtulka“
an nebo ,mala vrtulka“ pro
V) : P

zvys$eni nebo sniZzeni rychlosti

ventilatoru.
PFislusné kontrolky se rozsviti.

Jestlize budete tisknout tla¢itko ,malé vrtulky*
az do zhasnuti vSech kontrolek (vypnuti
systému), tepelné pohodli v kabiné vozidla jiz
nebude zajistovano.

Stale vS§ak bude mozné citit slaby proud
vzduchu zplsobovany jizdou vozidla.

Obihani vnitiniho vzduchu

PFivod vnéjsiho vzduchu kromé jiného
umoznuje zabranit zamlzeni ¢elniho skla

a boc¢nich oken.

Obihani vnitfniho vzduchu umoZznuje izolovat
kabinu vozidla od vnéjsich pachl a koure.
Tato funkce umozriuje rovnéz dosahnout
rychleji pozadované teploty uvnitf kabiny
vozidla.

@ Stisknéte toto tlacitko pro
( \ aktivaci funkce; jeho kontrolka
~ se rozsviti.

@ Stisknéte znovu toto tlacitko pro

dezaktivaci funkce; jeho kontrolka zhasne.

Nepouzivejte funkci obihani vnitfniho
vzduchu pfili$ dlouho - Nebezpedi
zamlzZeni oken a zhor$eni kvality
vzduchu!

Ergonomie a pohodli

Zapinani/vypinani
klimatizace

Klimatizaéni systém je koncipovan tak, aby mohl u¢inné
fungovat ve vSech ro¢nich obdobich. Je tfeba jej pouzivat
se zavienymi okny.

Systém umozriuje:

- snizit teplotu v interiéru v 1été,

- zvysit ucinnost odmlZovani v zimé, pfi teplotach nad 3 °C.

Zapnuti
@ Stisknéte toto tlacitko, jeho
AIC kontrolka se rozsviti.

i Klimatizace nefunguje, jestlize je
nastaveni rychlosti ventilatoru ve
vypnuté poloze.

Pro rychlej$i ochlazeni vzduchu

v kabiné vozidla mizete na chvili pouzit
funkci obihani vnitfniho vzduchu. Poté
znovu zvolte polohu pfivodu vnéjsiho
vzduchu.

Vypnuti
= Stisknéte znovu toto tlacitko,
AIC jeho kontrolka zhasne.

P¥i vypnuti klimatizace muze dojit k nepfijemnym
projeviim (vlhkost, zamlZeni oken).
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Ergonomie a pohodli

Poloautomaticka jednozénova klimatizace

Systém klimatizace funguje pouze pfi bé&zicim
motoru.

Teplota vzduchu vystupujiciho z trysek

a vétracich vystupu je regulovana systémem
v zavislosti na teploté uvnitf vozidla a na
predvolené teploté.

Stisknéte tlacitko nabidky
88 ° Klimatizace pro zobrazeni stranky
s ovladaci systému.

Automaticky program pro dobry vyhled.
Obihani vnitfniho vzduchu.

Nastaveni rychlosti ventilatoru.
Nastaveni teploty.

Nastaveni rozdéleni proudu vzduchu.
Vypnuti systému.

Zapnuti/vypnuti klimatizace.
Klimatizace na maximum.

ONOGOHWNE
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Nastaveni teploty

& Stisknéte jedno z téchto
\ \/ tlagitek pro snizeni (modré)
‘ nebo pro zvyseni (Cervené)
hodnoty.

Zobrazena hodnota odpovida urovni pohodli,
nikoli skute¢né teploté ve stupnich Celsia nebo
Fahrenheita (podle zvolenych jednotek).
Nastaveni kolem hodnoty 21 umozriuje
dosahnout optimalniho pohodli. V zavislosti

na Vasich potfebach je bézné nastaveni mezi
hodnotami 18 az 24.



Nastaveni rychlosti ventilatoru

Stisknéte jedno z téchto tlacitek pro
zvyseni (+) nebo snizeni (-) rychlosti
ventilatoru.

Symbol ventilatoru (vrtulka) se postupné

v zavislosti na pozadovaném mnozstvi vzduchu
vypliiuje.

Vétrani vypnete snizenim rychlosti ventilatoru
na minimum.

| Nejezdéte pfilis dlouho s vypnutym
vétranim - Nebezpeci zamlzeni oken
a zhorSeni kvality vzduchu!

Rozdéleni proudu vzduchu

Tato tlaitka umozriuji rozdélit proud vzduchu
v kabiné vozidla kombinaci vice vétracich
vystupd.

Celni sklo a boé&ni okna.

-
o

LSS

Stiedni a bo¢ni vétraci vystupy.

Nohy cestujicich.

-
(o)

Y

Rozdéleni proudu vzduchu je mozno upravovat
pouzitim nékolika tlacitek: rozsviceni kontrolky
signalizuje vhanéni vzduchu do uréeného
sméru; zhasnuti kontrolky signalizuje zastaveni
vhanéni vzduchu do uréeného sméru.

Pro rovhomérné rozdéleni proudu vzduchu

v kabiné vozidla mohou byt vSechna tfi tladitka
aktivovana soucasné.

Ergonomie a pohodli

Obihani vnitirniho vzduchu

PFivod vnéjsiho vzduchu umoziuje kromé
jiného zabranit zamlZeni ¢elniho skla a bo¢nich
oken.

Obihani vnitfniho vzduchu umozriuje izolovat
kabinu vozidla od vnéjsich pachu a koufre.

Tato funkce umoznuje rovnéz dosahnout
rychleji pozadované teploty v kabiné vozidla.

@ Stisknéte toto tlacitko pro
(' X aktivaci funkce; jeho kontrolka se
~ rozsviti.

& Stisknéte znovu toto tlacitko pro
dezaktivaci funkce; jeho kontrolka zhasne.

Nepouzivejte funkci obihani vnitfniho
vzduchu pfili§ dlouho - Nebezpedi
zamlzeni oken a zhor$eni kvality
vzduchu!
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Ergonomie a pohodli

s s

Zapinani/vypinani
klimatizace

Klimatiza¢ni systém je koncipovan tak, aby mohl

ucinné fungovat ve v8ech ro¢nich obdobich. Je

tfreba jej pouzivat se zavienymi okny.

Systém umozniuje:

- snizit teplotu v interiéru v été&,

- zvysit G€innost odmlzovani v zimé, pfi
teplotach nad 3 °C.

Zapnuti

@ Stisknéte toto tlacitko; jeho
kontrolka se rozsviti.

A/C

Klimatizace nefunguje, jestlize je
nastaveni rychlosti ventilatoru ve
vypnuté poloze.

Pro rychlejsi ochlazeni vzduchu

v kabiné vozidla mizete na chvili pouzit
funkci obihani vnitfniho vzduchu. Poté
znovu zvolte polohu pFivodu vnéjsiho
vzduchu.

Vypnuti
@ Znovu stisknéte toto tlacitko; jeho
A/C kontrolka zhasne.
Pfi vypnuti klimatizace muze dojit k nepfijemnym
projevum (vlhkost, zamlZeni oken).

Klimatizace na maximum

Tato funkce umoznuje dosahnout rychleji
ochlazeni vzduchu v kabiné vozidla.
moznou uroven, nasméruje proud vzduchu
do stfedovych a boc¢nich vétracich vystupa,
nastavi rychlost ventilatoru na maximum

a aktivuje funkci obihani vnitfniho vzduchu.

@ Stisknéte toto tlacitko pro
aktivaci funkce; jeho kontrolka se
rozsviti.

A/C MAX

@ Stisknéte znovu toto tlagitko pro
dezaktivaci funkce a obnoveni
predchazejicich nastaveni; jeho kontrolka
zhasne.

Automaticky program pro
dobry vyhled

Vice informaci o Odmlzovani/odmrazovani
vpredu naleznete v pfislusné rubrice.

Vypnuti systému

& Stisknéte toto tlacitko; jeho kontrolka
se rozsviti a vSechny ostatni
kontrolky systému zhasnou.

OFF

Tento povel dezaktivuje vSechny funkce
systému klimatizace.

Tepelné pohodli jizZ nebude nadale zajistovano.
Nicméné bude citit slaby proud vzduchu
zplUsobovany jizdou vozidla.

| Nejezdéte pfilis dlouho

® s dezaktivovanym systémem -
Nebezpeci zamlzeni oken a zhor$eni
kvality vzduchu!
Nové stisknuti jednoho z tlacitek
systém opétovné aktivuje s hodnotami
nastaveni pfed vypnutim systému.



Automaticka dvouzonova klimatizace

Systém klimatizace funguje jen pfi bézicim
motoru, ale po zapnuti zapalovani mize

byt v €innosti ventilace, jejich ovladace jsou
aktivni.

Po aktivaci klimatizace jsou teplota, rychlost
ventilatoru a rozdéleni proudu vzduchu

v kabiné vozidla Fizeny automaticky.

Stisknéte tlacitko v nabidce
88 ° Klimatizace pro zobrazeni stranky
s ovladaci systému.

Automaticky program pro dobry vyhled.

Obihani vnitiniho vzduchu.

Nastaveni teploty na strané fidice.

Nastaveni teploty na strané spolujezdce.

Nastaveni rozdéleni proudu vzduchu.

Nastaveni rychlosti ventilatoru.

Vypnuti systému.

Zapinani/vypinani klimatizace.

Zapinani/vypinani automatického

programu pro komfort.

10. Cinnost klimatizace na maximum.

11. Pfistup na druhou stranku.

12. Volba typu automatického programu pro
komfort.

13. Funkce ,Air Quality System* (AQS).

14. Jednozdénova/dvouzoénova regulace.

NGO WNE
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Ergonomie a pohodli

Nastavovani teploty

Ridi¢ a spolujezdec vpfedu mohou nastavovat
teplotu kazdy samostatné dle své volby.
Zobrazena hodnota odpovida urovni pohodli,
nikoli pfesné teploté.

@ Stisknéte nékteré z téchto
\ tlacitek pro zvySeni hodnoty.

@ Stisknéte nékteré z téchto
VvV tlacitek pro snizeni hodnoty.

Je doporuceno vyvarovat se rozdilu
v nastaveni teploty vlevo/vpravo vétSimu nez
3 body.



Ergonomie a pohodli

Automaticky program
»,Komfort“

@ Stisknéte toto tlacitko pro aktivaci
nebo dezaktivaci automatického
rezimu klimatizace.

AUTO

Kdyz je kontrolka tlagitka rozsvicena, systém
klimatizace funguje automaticky: v zavislosti na
zvolené urovni pohodli systém sam optimalnim
zpusobem fidi nastaveni teploty, rychlosti
ventilatoru a rozdéleni proudu vzduchu

v kabiné vozidla.

Je mozno upravovat intenzitu automatického
programu ,Komfort“ vybérem z nabizenych
typu na druhé strance, ke které ziskate pfistup
pomoci tlacitka ,OPTIONS" (VOLBY).

Pro zménu stavajiciho typu, indikovaného
rozsvicenim pfislusné kontrolky, opakované
tisknéte toto tlacitko az do zobrazeni
pozadovaného rezimu:

,Soft“: upfednostiuje optimalni
xsm mirnou ventilaci a tichy chod

=== 0mezenim rychlosti ventilatoru.
AUTO

».Normal®: nabizi idealni kompromis
%omm mezi tepelnym pohodlim a tichym
=== Chodem zafizeni (zakladni
AUTO  nastaveni).

3;"5, ,Fast“: upfednostriuje dynamickou

——— A UCINNOU ventilaci.
AUTO

Upfednostriujte rezimy ,Normal® a ,Fast®
pro zajisténi pohodli cestujicich na zadnich
mistech.

Toto rozdéleni na typy je pfifazeno pouze
automatickému rezimu. Nicméné po
dezaktivaci rezimu AUTO zlstava kontrolka
posledniho zvoleného typu rozsvicena.
Zména typu nezpusobuje opétovné zapnuti
rezimu AUTO, pokud byl pfedtim vypnuty.

V chladném obdobi a pfi studeném
motoru, aby se omezilo vhanéni
studeného vzduchu do prostoru pro
cestujici, nabiha ventilace na svou
optimalni Urover postupné.

Po nastoupeni do vozidla, pokud

je teplota uvnitf vyrazné nizsi nebo
vy$8i nez nastaveny stupen pohodli,
nema vyznam upravovat nastaveni
zobrazené hodnoty, aby bylo dosazeno
pozadovaného komfortu rychleji.
Systém sam zajisti co nejrychlejsi
vyrovnani teplot.



Automaticky program pro
dobry vyhled

Vice informaci o O dmlzovani/odmrazovani
vpiedu naleznete v pfislusné rubrice.

Funkce ,,Air Quality
System* (AQS)

Pomoci sondy odhalujici znegisténi vzduchu
aktivuje tato funkce automaticky funkci obihani
vnitfniho vzduchu, jakmile sonda detekuje
urcitou limitni uroven znecistujicich latek

v okolnim vzduchu.

KdyZ je kvalita vzduchu opét vyhovuijici,
obihani vnitfniho vzduchu je automaticky
dezaktivovano.

Tato funkce neni uréena pro detekovani
nepfijemnych pacha.

Funkce je aktivovana automaticky v pfipadé
pouziti ostfikovace ¢elniho skla nebo pfi
zarazeni zpétného chodu.

Funkce neni aktivni, kdyz venkovni teplota
klesne pod 5 °C, aby bylo zamezeno zamlzeni
¢elniho skla a bo¢nich oken.

Pro aktivaci/dezaktivaci funkce vstupte na
druhou stranky nabidky pouzitim tlacitka
L,LOPTIONS" (VOLBY).

Ruéni ovladani

Muzete ru¢né nastavovat jednu nebo nékolik
funkci, pficemz ostatni funkce budou i nadale
ovladany systémem:

- rychlost ventilatoru,

- rozdélovani proudu vzduchu.

Jakmile upravite nékteré nastaveni, kontrolka
tlacitka ,AUTO" zhasne.

@ Stisknéte znovu toto tlacitko pro
opétovné aktivovani automatického
programu ,Komfort*.

AUTO

Nastavovani rychlosti ventilatoru

+ @ Stisknéte nékteré z téchto
tlacitek pro zvySeni nebo snizeni
rychlosti ventilatoru.
|
Symbol ventilatoru (vrtulka) se postupné
vypliuje v zavislosti na pozadovaném mnozZstvi
vhanéného vzduchu.

Snizenim mnozstvi vzduchu na minimum
zastavite ventilaci.
Vedle vrtulky se zobrazi napis ,OFF*.

| Nejezdéte prilis dlouho s vypnutym
vétranim - Nebezpeci zamlzeni oken
a zhorseni kvality vzduchu!

Ergonomie a pohodli

Nastavovani rozdéleni proudu vzduchu

Rozdéleni proudu vzduchu do prostoru pro
cestujici mazete Fidit pomoci téchto tfi tlacitek.

t o0 Celni sklo a boéni okna.

2

° Stredové a bo¢ni vétraci vystupy.

3

8

) Nohy cestujicich.

~

Kazdy stisk nékterého tlacitka aktivuje nebo
dezaktivuje funkci. Kontrolka sviti, pokud je
tlacitko aktivoané. Pro rovnomérné rozdéleni
vzduchu mohou byt v§echna tfi tlacitka
aktivovana souc€asné.

V rezimu AUTO jsou kontrolky téchto ti tlagitek
zhasnuté.
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Zapinani/vypinani

klimatizace

Klimatizace je uréena pro u¢inné fungovani po

cely rok, se zavienymi okny vozidla.

Umoziuje:

- sniZzovat teplotu v 1été,

- vzimé, pokud je venkovni teplota vy$Si nez
3 °C, zvySovat ucinnost odmlzovani skel.

Zapnuti

@ Stisknéte toto tlacitko; jeho
kontrolka se rozsviti.

A/IC

Klimatizace nefunguije, jestlize je
rychlost ventilatoru nastavena na
minimum.

Vypnuti

@ Stisknéte znovu toto tlacitko;
jeho kontrolka zhasne.

A/C

Vypnuti klimatizace mUze byt doprovazeno
nepfijemnymi jevy (vihkost, zamlzeni).

Klimatizace na maximum

Tato funkce umoznuje ziskat rychlejsi
ochlazeni vzduchu v kabiné vozidla.
moznou uroven, nasmeéruje proud vzduchu
do stfedovych a bo¢nich vétracich vystupu,
nastavi rychlost ventilatoru na maximum

a aktivuje funkci obihani vnitfniho vzduchu.

&  Stisknéte toto tlacitko pro
aktivaci funkce; jeho kontrolka se
rozsviti.

A/C MAX

@ Stisknéte znovu toto tlacitko pro
dezaktivaci funkce a obnoveni
predchazejicich nastaveni; jeho kontrolka
zhasne.

Obihani vnitirniho vzduchu

PFivod vnéjsiho vzduchu pomaha predchazet
zamlzovani ¢elniho skla a bo¢nich oken.

Obihani vnitfniho vzduchu umoziiuje izolovat
kabinu vozidla od nepfijemnych pacht a koure
prichazejicich zvenku.

Tato funkce umoznuje rovnéz dosahnout
rychleji pozadované teploty v kabiné vozidla.

@ Stisknéte toto tlacitko pro
( \ aktivaci funkce; jeho kontrolka se
~ rozsviti.

& Stisknéte znovu toto tlacitko pro
dezaktivaci funkce; jeho kontrolka zhasne.

| Nenechavejte funkci obihani vnitfniho

" vzduchu zapnutou pfili§ dlouho -
Nebezpeci zamlzeni oken a zhorSeni
kvality vzduchu!



Jednozoénova / dvouzoénova regulace

Uroveii pohodli na strané spolujezdce mlze
byt nastavena podle urovné pohodli na strané
fidi¢e (jednozénova funkce).

Je dostupna na druhé strance, ke které ziskate
pristup pomoci tla¢itka ,OPTIONS" (VOBLY).

oe @ Stisknéte toto tlacitko pro
/7' aktivaci funkce ,MONO*; zobrazi

Z se jeji stav ,ON".

Funkce se dezaktivuje automaticky, jakmile

spolujezdec pouzije sva tlacitka pro nastaveni

teploty (dvouzonova funkce).

Ventilace pfi zapnutém zapalovani

Po zapnuti zapalovani mizete vyuzivat systém
vétrani pro nastaveni rychlosti ventilatoru

a rozdéleni proudu vzduchu v kabiné vozidla.
Tato funkce je rovnéz dostupna nékolik minut
po vypnuti zapalovani, v zavislosti na stavu
nabiti autobaterie vozidla.

Po vypnuti zapalovani mizete pro vyhrev
kabiny vyuzit zbytkovou teplotu motoru (pomoci
tlacitek nastavovani teploty).

Tato funkce neaktivuje ¢innost klimatizace.

Ergonomie a pohodli

Vypnuti systému

@ Stisknéte toto tlacitko; jeho
kontrolka se rozsviti a vSechny
ostatni kontrolky systému zhasnou.

OFF

Tento povel dezaktivuje vSechny funkce
systému klimatizace.

Tepelné pohodli jiz neni zajistovano. Muzete
vsak citit lehky proud vzduchu, zplsobovany
jizdou vozidla.

Nejzdéte pfili§ dlouho s dezaktivovanym
systémem - Nebezpeci zamlZeni oken
a zhorSeni kvality vzduchu!

Nové stisknuti jednoho z tlagitek
opétovné aktivuje systém s hodnotami
nastaveni pred dezaktivaci.
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Odmlzovani — Odmrazovani ¢elniho skla

S rucéné ovladanou
klimatizaci

% Nastavte ovlada¢ teploty na maximum
(Cervené pole).

« Nastavte ovladac rychlosti ventilatoru na
maximum; v§echny kontrolky se rozsviti.

% Nastavte ovlada€ rozdélovani proudu
vzduchu do polohy ,Celni sklo*; jeho
kontrolka se rozsviti.

& QOveéfte, Ze je dezaktivovany ovlada¢
obihani vnitfniho vzduchu; jeho kontrolka
musi byt zhasnuta.

@ Zapnéte klimatizaci stisknutim
tlacitka ,A/C"; jeho kontrolka se rozsviti.

V pfipadé aktivované funkce
odmlzovani s klimatizaci a ventilaci
neni rezim STOP systému Stop & Start
k dispozici.

U vozidla s poloautomatickou
nebo automatickou klimatizaci

Automaticky program pro dobry
vyhled

@ Stisknéte toto tlacitko pro rychlé
odmlzeni nebo odmrazeni
¢elniho skla a bo¢nich oken; jeho
kontrolka se rozsviti.

Systém automaticky a optimalné fidi (podle

verze) klimatizaci, rychlost ventilatoru, vstup

a rozdéleni vzduchu vhanéného k ¢elnimu sklu

a boénim okniim.

# Pro dezaktivaci rezimu opét stisknéte toto
tlacitko; jeho kontrolka zhasne.

Systém umoznuje ruéni Upravu nastaveni
rychlosti ventilatoru, aniz by se tim dezaktivoval
automaticky program pro dobry vyhled.

5 U funkce Stop & Start neni pfi
odmlZovani k dispozici rezim STOP.



Vyhrivani Celniho skla

2 '

V zimé tato funkce vyhfiva spodni kraj ¢elniho
skla a zonu podél sloupkut ramu ¢elniho skla.
Aniz by bylo nutné ménit nastaveni systému
klimatizace, umoznuje tato funkce rychlejsi
uvolnéni list stéract oken od €elniho skla

v pfipadé jejich pfimrznuti a zabrariuje
hromadéni snéhupfi ¢innosti stéracu.

Zapnuti
PFi bézicim motoru stisknéte toto

tlacitko; jeho kontrolka se rozsviti.

Funkce je aktivni, jakmile venkovni teplota
klesne pod 0 °C.

Vypnuti
Nové stisknuti tohoto tlacitka funkci

vypne; jeho kontrolka zhasne.

Funkce se dezaktivuje automaticky pfi kazdém
vypnuti motoru.

Ergonomie a pohodli
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Odmlzovani — Odmrazovani zadniho okna

’ Odmrazovani zadniho okna a zpétnych

s Wil s ol O zrcatek vypnéte jakmile to bude mozné,
=3 protoZe sniZzenim spotreby elektrické
energie snizite i spotfebu paliva.
S

Odmrazovani/odmlzovani zadniho okna
muZze byt v ¢innosti jen pfi bézicim
motoru.

Zapnuti

@ Stisknéte toto tlagitko pro zapnuti
odmrazovani zadniho okna
a vnéjsich zpétnych zrcatek

(podle verze).
Rozsviti se kontrolka nalezejici k tlacitku.

Vypnuti

Odmrazovani se zastavi automaticky, aby se
zabranilo nadmérné spotiebé elektrické energie.

@ Odmrazovani je mozno vypnout
@ pred jeho automatickym
zastavenim opé&tovnym
stisknutim tlacitka.

Kontrolka nalezejici k tlagitku zhasne.




Usporadani vpredu
Drzadlo
Slunecni clona
Drzak na karty
Pfihradka pod volantem
Osvétlena odkladaci skfinka
Kapsy na dvefich
Parfémovy osvézovac vzduchu
Konektor USB
Elektricka zasuvka 12 V vpiedu (120 W)
. Odkladaci prostor
nebo
CD prehravaé
nebo
Bezdratova nabijecka
11. Odkladaci prostor
12. Drzak na plechovky s napojem
13. Predni loketni opérka s uloznym
prostorem
14. Elektricka zasuvka 12 V vzadu (120 W)
15. Odkladaci prostor
16. Zasuvka 230 V

CENDGORrWNRE

=
o

Ergonomie a pohodli
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Slunecni clona Odkladaci skrinka Zapalovac cigaret /| Zasuvka

s osvétlenim pro prislusenstvi 12 V
QJ ‘i

“ Pro pouziti zapalovace cigaret jej zatlacte
do uloZeni a vyckejte nékolik sekund na

Clona slouzi k ochrané proti slune¢nim Umoziiuje uloZeni Iahve s vodou, vozové jeho automatické vysunuti.
paprskum, pfichazejicim zepredu &i ze strany, dokumentace, ... @ Pro ptipojeni pFislugenstvi 12 V (max.
a je opatfenéa osvétlenym kosmetickym @ Pro otevfeni odkladaci skfirky pfikon: 120 W) vyjméte zapalovag cigaret
zrcatkem. nadzvednéte madlo. a pfipojte vhodny adaptér.
& PFi zapnutém zapalovani zvednéte kryt, Odkladaci skfifka se osvétli pfi otevieni vika. Tato zasuvka Vam umoZfuje pFipojovat nabijecku
osveétleni zrcatka se zapne automaticky. Umoznuje ziskat pristup k ovladaci pro na telefon, ohtiva¢ kojeneckych lahvi, ...
Na sluneéni cloné je pFipraven rovnéz drzak dezaktivaci ¢elniho airbagu spolujezdce A. Po pouziti do zasuvky ihned vratte zapalovac
na listky. Zaijistuje rovnéz pristup k uloZzeni néplni do cigaret.
parfémového osvéZovace vzduchu B. | Pipojeni elektrického prislusenstvi

nehomologovaného spole¢nosti
PEUGEOT, jako naptiklad dobijecky

se zasuvkou USB, muze zpusobit
poruchy fungovani elektrickych zafizeni
vozidla, jako napfiklad $patny pFijem
autoradia nebo chyby pfi zobrazovani
na displejich.
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Konektor USB

Konektor USB umozriuje pfipojeni pfenosnych
zafizeni, jako napfiklad prehravace typu iPod®
nebo kli¢e USB (flash).

Ctecka USB ¢&te Vase audio soubory, které
jsou prenaseny do audiosystému a vysilany

z palubnich reproduktora.

Sprava soubort se provadi pomoci ovladacu
na volantu nebo na audiosystému.

Bé&hem pfipojeni ke konektoru USB se
mohou pfenosna zafizeni automaticky
dobijet.

Pokud je pfi dobijeni spotfeba
prenosného zarizeni vySsSi nez proud
dodavany vozidlem, zobrazi se hlaSeni.

Konektor USB umozriuje rovnéz pfipojeni
chytrého telefonu v rezimu MirrorLink™ nebo
CarPlay® pro vyuzivani nékterych aplikaci
chytrého telefonu na dotykové obrazovce.

Vice informaci o Audio a telematice a zejména

o konektoru USB naleznete v pfislu$né rubrice.

Ergonomie a pohodli
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Systém Hi-Fi Premium
FOCAL®

a - b 1
8 L] ®
:g]r'_'E‘-"

Vase vozidlo je vybaveno akustickym
systémem s vysokou kvalitou reprodukce
zvuku francouzské znacky FOCAL®, ktera se
specializuje na vyrobky v oblasti akustiky jiz
vice nez 35 let a po celém svété je uznavana

pro své patentované inovace a jedineény zvuk.

10 reproduktort vybavenych exkluzivni
technologii FOCAL® nabizi potéSeni z Cistého
a presného zvuku na palubé vozidla:

- Basové / sttedopasmové hi-fi reproduktory:

technologie Polyglass umoziuje zajistit
vyvazeny a presny zvuk.

- Vyskoveé reproduktory TNF: technologie
s obracenymi hlinikovymi kuzely nabizi
optimalni rozptyl zvuku a vysoce detailni
vysky.

- Subwoofer (basova skfin): technologie
s trojitou civkou Power Flower™ 200 mm
pro jasnou a dynamickou reprodukci
nizkych frekvenci.

- Dvanactikanalovy aktivni zesilovac -

515 wattt: hybridni technologie tfidy AB /
tfidy D, poskytujici bohatost a presnost
u vysokych frekvenci, stejné jako
skute¢nou silu u basu.

Bezdratova nabijecka

Tento systém umoznuje bezdratové dobijeni
pfenosnych pfistrojl, jako napfiklad chytrych
telefont (smartphonu), vyuzitim principu
magnetické indukce podle normy Qi 1.1.
PFistroj, ktery ma byt dobijen, musi byt
kompatibilni s normou Qi, bud' jiZ svoji koncepci
nebo pomoci kompatibilniho pouzdra nebo
schranky.

Zona dobijeni je zobrazena symbolem Qi.

;i(@ﬁﬁﬁ)%a

¥e 4

Funkce

Dobijeni je funkéni pfi béZicim motoru

a v rezimu STOP systému Stop & Start.
Dobijeni je fizeno chytrym telefonem (smartphonem).

U verzi vozidel se systtmem Odemykani

a startovani bez klicku maze byt ¢innost
funkce dobijeni do¢asné narusena pfi otevieni
dvefi nebo pfi vydani pozadavku na vypnuti
zapalovani.



Dobijeni

% Nejprve ovéfte, Ze je zéna pro dobijeni
volna.

@ Umistéte pfistroj do stfedu zény pro
dobijeni.

@ Jakmile je pfistroj detekovan, kontrolka
dobijecky se rozsviti zelené.

< Dobijeni baterie pfistroje se ihned spusti.

@ Jakmile je baterie zcela dobita, kontrolka
dobijecky zhasne.

§ Systém neni koncipovan pro souc¢asné
dobijeni nékolika pfistroja.

Kontrola ¢innosti funkce

Stav kontrolky umoznuje sledovat ¢innost
dobijecky.

stav Vyznam
kontrolky
Zhasnuta Motor je zhasnuty.
Nebyl detekovan kompatibilni
pristroj.
Dobijeni bylo dokon¢&eno.
Sviti Byl detekovan kompatibilni
nepreruSované | pristroj.
zelené Probihéa dobijeni.
Blika V dobijeci zoné byl detekovan
oranzové cizi predmét.
PFistroj je Spatné umistén
uprostied dobijeci zény.
Sviti Porucha funkce méfidla
nepferuSované | dobijeni pfistroje.
oranzové PFili§ vysoka teplota baterie
pristroje.
Porucha funkce dobijecky.

Ergonomie a pohodli

Pokud kontrolka sviti oranzové:

- vyjméte pfistroj a poté jej znovu umistéte
doprostied dobijeci zény;

nebo

- vyjméte pfistroj a pokuste se jej znovu
dobit za ¢tvrt hodiny.

Pokud problém pretrvava, nechejte systém

ovéfit v servisu sit¢ PEUGEOT nebo v jiném

odborném servisu.

X

Nenechavejte kovové predméty
(kovové mince, klice, dalkovy ovladaé
vozidla, ...) v dobijeci zéné, pokud
probiha dobijeni pfistroje - Nebezpedi
prehfati nebo preruseni dobijeni!
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Ergonomie a pohodli -

Loketni opérka vpiredu

Komfortni prvek vybavy, uréeny pro fidiCe a spolujezdce vpfedu.
Opérka je vybavena chlazenym tGloznym prostorem.

Otevieni Ulozny prostor Zavreni
% Nadzvednéte packu umisténou pod vikem. Maléa pohybliva deska mGze byt umisténa do % Sklopte obé ¢asti vika.
Viko se otevira ve dvou ¢astech. predni nebo zadni ¢asti ulozného prostoru.

Ventilaéni tryska pfivadi chlazeny vzduch.
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Parfémovy osvézovaé vzduchu

Jedna se o samostatny systém, ktery rozptyluje vini v kabiné vozidla. KartuSe osvézovace

obsahuje tfi viné.
Tento systém funguje pouze pfi bézicim motoru.

Aktivace/nastaveni

Aktivace a nastaveni osvéZovace vzduchu se

provadeéji na dotykové obrazovce:

- bud pfimo v nabidce Aplikace,

- nebo osobnim nastavenim prostredi funkce
i-Cockpit Amplify.

OO0  Vnabidce Aplikace:
[ m|

& zvolte ,Parfémovy osvézovaé vzduchu®,

@ zvolte jednu ze tfi nabizenych vuni,

& zvolte intenzitu rozptylu viné pro
aktivovani systému,

nebo

@ zvolte ,OFF" pro jeho dezaktivovani.

Zmény se projevi okamzité.

. e Parfémovy osvézovac vzduchu Ize

. R‘ ovladat i prostfednictvim funkce
i-Cockpit Amplify.

Vice informaci o funkci i-Cockpit Amplify

naleznete v pfislusné rubrice.

Ergonomie a pohodli

Vyména kartuse

Pristup ke kartusi je zajistén pres odkladaci
skFifiku.

= PFfi zapnutém zapalovani pfitahnéte
jazycek smérem k sobé pro odjisténi
pouzité kartuse.

= Vyjméte pouzitou kartusi z jejiho ulozeni.

Po vyjmuti kartuSe se ¢innost osvézovace

zastavi.
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Ergonomie a pohodli |

Doporuceni

Nevyhazujte puvodni kartusi: bude slouzit jako

kryt v pfipadé, Ze nebudete osvézovac vzduchu
_— pouzivat.

Uchoveijte si tésnici pouzdra kartusi, ktera

poslouzi jako obaly v pfipadé, Ze nebudete

fra kartuge pouzivat.
4 — Nové naplné jsou k dispozici v servisni siti
_‘j,-" PEUGEOT nebo na webovych strankach
Eﬂ znacky.
L
| Zbezpeénostnich divodu:
® - pouzivejte pouze kartu$e uréené
@ Sejméte obé vicka z nové kartuse. k tomuto tGéelu,
@ Vlozte novou kartusi do jejiho ulozeni - nemanipulujte s kartusi pfi Fizeni,
a dodrzte pfitom plvodni smér. - nezkou$eijte kartuse znovu naplnit
Osvézovac vzduchu je znovu pfipraven nebo je rozmontovat.
k pouziti. Uchovavejte kartuse mimo dosah déti

a zvirat.

Zabrarite jakémukoli kontaktu napiné
s pokozkou nebo ocima.

V pfipadé poziti naplné vyhledejte
|ékare a ukazte mu obal nebo etiketu
vyrobku.
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Koberce
Montaz

PFi prvni montazi koberce na strané fidice
pouzijte vyhradné pfipevriovaci prvky dodané
s kobercem v pfilozeném pouzdre.

Ostatni koberce se pouze jednodus$e polozi na
krytinu podlahy.

Demontaz

Pro vyjmuti koberce na strané fidice:

@ posunte sedadlo co nejvice dozadu,
@ uvolnéte pfipevnovaci prvky,

@ vyjméte koberec.

Opétovna montaz

Na strané fidice:

@ spravné koberec umistéte,

@ nasadte a pritlacte pfipeviiovaci prvky,
& ovérte, Zze koberec dobfe drzi.

Ergonomie a pohodli

Aby se predeslo jakémukoliv riziku

zablokovani pedall:

- pouzivejte vyhradné koberce
pfizplsobené pfipeviiovacim prvkdm,
které jsou jiz pritomné ve vozidle; jejich
pouziti je povinné,

- nikdy nedavejte nékolik koberct pres
sebe.

Pouzivani kobercu, které nebyly schvaleny

spole¢nosti PEUGEOT, muzZe branit pohybu

pedall a naru$ovat spravné fungovani
tempomatu / omezovace rychlosti.

Koberce schvalené spole¢nosti PEUGEOT

jsou vybaveny dvéma Uchyty umisténymi

pod sedadlem.
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Stropni svitidla

1. Predni stropni svitidlo
2. Lampicky na ¢éteni vpredu

©

3. Zadni stropni svitidlo
4. Lampicky na éteni vzadu

Predni a zadni stropni svitidla

V této poloze se stropni svitidlo
postupné rozsviti:

pfi odemknuti vozidla,

pfi vytaZzeni kli€e ze spinaci skfinky,

pfi otevieni dvefi,

pri stisknuti tlac¢itka zamykani dalkového
ovladace, abyste mohli snadno nalézt
zaparkované vozidlo.

Zhasne postupné:

- pfFi zamknuti vozidla,

- pfi zapnuti zapalovani,

- 30 vtefin po zavfeni poslednich dvefi.

E Trvale zhasnuté.
Trvale rozsvicené.

PFi trvalém rozsviceni plati nasledujici doby

omezeni trvani osvétleni:

- priblizné deset minut pfi vypnutém
zapalovani,

- pfiblizné tficet vtefin v rezimu Uspory energie,

- bez omezeni za chodu motoru.

| Jestlize je predni stropni svitidlo
prepnuto do rezimu ,trvalé sviceni®,
zadni stropni svitidlo se téz rozsviti
(pokud neni prepnuto do rezimu ,trvale
zhasnuto®).
Pro zhasnuti zadniho stropniho
svitidla jej pfepnéte do rezimu ,trvale
zhasnuto*.

Lampi€ky na ¢teni vpredu
a vzadu

& PFi zapnutém zapalovani
stisknéte pfislusny vypinag.

| Dbeijte na to, aby se stropnich svitidel
nic nedotykalo.



Tlumené osvétleni interiéru

Ergonomie a pohodli

Tlumené osvétleni interiéru zlepSuje viditelnost v kabiné vozidla v pfipadé slabé intenzity vnéjsiho svétla.

R |
V noci se tlumené osvétleni rozsviti Tlumené osvétleni zahrnuje (podle verze):
automaticky, jakmile jsou rozsvicena obrysova - dvé LED diody, umisténé v pfednim
svétla. stropnim svétle,

- sveételny zdroj, nachazejici se v odkladaci
pfihradce v pfedni ¢asti stfedové konzoly,

- svételny zdroj, umistény v Urovni obou
prednich prostor( u nohou,

- vodiCe svétla na panelech pfednich dveri
a na bocich stfedové konzoly,

- svételné krouzky, zabudované v prednich
drzacich na plechovku s napojem,

- svételny zdroj, umistény v Urovni obou
kapes pfednich dvefi,

- svételné listy, umisténé podél posuvné
clony otviraci panoramatické stfechy.

Tlumené osvétleni se vypne automaticky pfi
zhasnuti obrysovych svétel.

Aktivaci, dezaktivaci a intenzitu

ﬁ tlumeného osvétleni Ize nastavit
v nabidce Rizeni na dotykové
obrazovce.

o 2~o Tlumené osvétleni kabiny vozidla
. R. Ize rovnéz ovladat prostiednictvim
funkce i-Cockpit Amplify.

Vice informaci o funkci i-Cockpit Amplify
naleznete v pfislu$né rubrice.
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Zadni sedadla

Jedna se o lavici s nehybnym sedakem a sklopitelnym opéradlem, rozdélenym na dvé &asti (SirSi 2/3 a uzsi 1/3). Jednotlivé Easti opéradia je mozno sklopit pro zvétSeni nakladového prostoru.

Zadni opérky hlavy

Zadni opérky hlavy Ize demontovat.

Pro vyjmuti opérky hlavy:
@ vytahnéte opérku hlavy smérem nahoru az

- | | !5 na doraz,
O @ zatlaCte na pojistku A pro odjisténi opérky
;i / hlavy a opérku zcela vysurite,
.-'--)-’Kl

@ ulozte opérku hlavy.

U__I;:- i Pro umisténi opérky hlavy zpét:
@ zasunte ty¢ky opérky hlavy do voditek

Maji dvé polohy: v pfislusném opéradle,

- jednu horni polohu, uréenou pro @ zatlacte opérku hlavy az na doraz,
pouzivani: @ zatlacte na pojistku A pro uvolnéni voditek
@ vytdhnéte opérku hlavy smérem nahoru a zatlacte opérku smérem dold.
az na doraz.

- jednu spodni polohu, ,uloznou®, pokud na
sedadlech nesedi cestujici:
@ zatlaCte na pojistku A pro odjisténi
opérky hlavy a zatlacte opérku smérem
dold.

Nikdy nejezdéte s cestujicimi na
zadnich mistech, kdyZ jsou opérky
hlavy demontované; opérky hlavy musi
byt namontované a nastavené v horni
poloze.

Opérku hlavy prostfedniho sedadla
nelze namontovat na bo¢ni sedadlo

a naopak.



Sklopeni opéradel

A

Kazda ¢ast opéradla ma dva ovladace pro

odjisténi:

- jednu packu 1 na vnéjsi strané opéradia,

- jednu packu 2 na bo¢nim oblozeni
zavazadlového prostoru.

§ Manévry s opéradly smi byt provadény
pouze ve stojicim vozidle.

Nejprve:

@ umistéte opérky hlavy opéradel do spodni
polohy,

@ posunte smérem dopfedu pfedni sedadla,
je-li treba,

@ zvednéte zadni loketni opérku,

@ ovérte, Ze sklopeni opéradla nebrani zadny
predmét (obleceni, zavazadla, ...) ani
osoba,

@ ovérte, Ze bo¢ni bezpecnostni pasy jsou
pritisknuty podél opéradel.

i Sklopeni opéradla je doprovazeno

lehkym sniZenim polohy pfislusného
sedaku.

Aby mohla vzniknout rovna plocha, je
nezbytné umistit pohyblivou podlazku
zavazadlového prostoru do horni
polohy.

Kdyz je opéradlo odjisténé, je vidét
¢erveny indikator na pacéce odjisténi.

Ergonomie a pohodli

Sklopeni z kabiny vozidla

&

Zatlacte na packu 1 pro odjisténi opéradla.

Doprovazejte pohyb opéradla 3 az do
dosazeni vodorovné polohy.

131



Ergonomie a pohodli

Sklopeni ze strany zavazadlového prostoru

& Pritahnéte smérem k sobé packu 2 pro
odjisténi opéradla.

Opéradlo 3 se zcela sklopi na sedak.

132

Vraceni opéradel zpét

&

Nejprve ovérte, Ze boéni bezpecnostni
pasy jsou spravneé pritisknuty ve
vertikalni poloze vedle ok pro zajisténi
opéradel.

Narovnejte opéradlo 3 a silou na néj
zatlacte, aby se radné zajistilo ve své
poloze.

Ovéfte, ze jiz neni vidét Cerveny indikator
na odjistovaci pacce 1.

Ovérte, Ze béhem manévr nedoslo

k pfiskfipnuti bo€nich bezpe&nostnich
pasa.

Upozornéni: Spatné zajisténé opéradlo
ohrozuje bezpeénost cestujicich v pfipadé
prudkého brzdéni nebo narazu.

Naklad v zavazadlovém prostoru mize
byt vrzen smérem do predni ¢asti kabiny
vozidla - Nebezpedi téZkého zranéni!



Usporadani vzadu
Zasuvka 230 V / 50 Hz

)

Zasuvka 230 V / 50 Hz (maximalni pFikon:
150 W) se nachazi pod ochrannym vikem
vzadu na stfedové konzole.

Tato zasuvka funguje pfi bézicim motoru

i v rezimu STOP funkce Stop & Start.

@ Zvednéte ochranné viko.

@ Qveérfte, zda je zelena kontrolka rozsvicena.
@ Pfipojte multimedialni pfehravac¢ nebo jiné

elektrické zafizeni (nabijecka telefonu,
prenosny pocitac, prehrava¢ CD-DVD,
ohfivac kojeneckeé lahve, ...).

V pfipadé poruchy zasuvky zelena kontrolka
blika.

Nechejte zasuvku zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Do zasuvky vzdy pfipojujte pouze jeden
spotrebi¢ (bez prodluZzovaciho kabelu

nebo rozdvojek).

Pripojujte pouze spotfebice s izolaéni

tfidou Il (je vyznacena na spotrebici).
Nepouzivejte zafizeni s kovovou
kostrou (elektricky holici strojek, ...).
V pfipadé nadmérné spotfeby nebo
pokud to vyzaduje elektricky systém
vozidla (elektrické pretizeni, zvlastni
klimatické podminky, ...), bude

z bezpecnostnich ddvodu pfivod
elektrického proudu do zasuvky
odpojen, zelena kontrolka zhasne.

Ergonomie a pohodli

Elektricka zasuvka 12 V

©

@ Pokud si pfejete napajet pfisluSenstvi
napétim 12 V (max. vykon: 120 W), vyjméte
krytku a do zasuvky zasunte vhodny
adaptér.

PrFipojeni elektrického prislusenstvi
nehomologovaného spole¢nosti
PEUGEOT, jako napfiklad dobijecky

se zasuvkou USB, muze zpusobit
poruchy fungovani elektrickych zafizeni
vozidla, jako napfiklad $patny pFijem
autorédia nebo chyby pfi zobrazovani
na displejich.
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Ergonomie a pohodli |

Loketni opérka vzadu Otvor pro prepravu lyzi
Komfortni prvek vybavy s tloznym prostorem, Zafizeni pro uloZeni a pfepravu dlouhych
uréeny pro cestujici na zadnich mistech. predmétu.

= Sklopte dold zadni loketni opérku pro Otevirani
zvys$eni pohodli.

. < . @ Sklopte zadni loketni opérku.
Obsahuje dva drzaky na plechovku s napojem.

PFitahnéte madlo dvifek smérem doll.
Sklopte dvitka.

Nakladejte predméty ze strany
zavazadlového prostoru.

9 9 9
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Usporadani zavazadloveho prostoru

NoakwbhpE

Kryt zavazadel

Elektricka zasuvka 12 V (120 W)
Osvétleni zavazadlového prostoru
Ovladace pro sklopeni zadnich sedadel
Hacky

Oka pro upevnéni nakladu

Pohybliva podlazka zavazadlového
prostoru (2 polohy)

Ulozna schranka / Schranka s naradim
pod podlazkou

Oka slouZzi k pfipevnéni raznych typl
siti umoznujicich upevnéni nakladu.
Tyto sité jsou dostupné jako volitelny
prvek vybavy nebo jako doplrikové
prisluSenstvi.

Vice informaci ziskate v servisni siti
PEUGEOT.

Informace o montazi zadrzné sité pro
vysoky naklad naleznete v prfislusné
rubrice.

i A

Ergonomie a pohodli
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Ergonomie a pohodli

Kryt zavazadel

=—

Sklada se ze dvou ¢asti:

z pevné Casti s otevienym odkladacim
prostorem,

z pohyblivé ¢asti s otevienym odkladacim
prostorem, ktera se zvedne pfi otevieni
dvefi zavazadlového prostoru.

Pro vyjmuti krytu zavazadel:

&

&

vyhéknéte oba zavésy,

mirné nadzvednéte pohyblivou ¢ast, poté ji
vycvaknéte na obou stranach,

vycvaknéte pevnou ¢ast na obou stranach,
poté vyjméte kryt zavazadel.

Kryt zavazadel je mozno uloZit pod podlazku
zavazadlového prostoru.

V pfipadé prudkého brzdéni se pfedméty polozené
na krytu zavazadel mohou stat nebezpecnymi
projektily, které mohou zaséhnout cestujici.

Elektricka zasuvka 12 V

Pro ptipojeni pfisluSenstvi o napéti 12 V
(maximalni vykon: 120 W) vyjméte krytku
a pripojte prislusny adaptér.

Zapnéte zapalovani.

Pfipojeni elektrického prisluSenstvi
nehomologovaného spoleénosti
PEUGEQOT, jako napfiklad dobijecky

se zasuvkou USB, mUize zpusobit
poruchy fungovani elektrickych zafizeni
vozidla, jako napfiklad Spatny pfijem
autoradia nebo chyby pfi zobrazovani
na displejich.



Zadrzna sit’ pro vysoky naklad
0

[ 2 A

Tato vyjimatelna sit umoznuje vyuzit cely

objem zavazadlového prostoru az po strop:

- za prednimi sedadly (1. fada sedadel), kdyz
jsou sklopena zadni sedadla,

- zazadnimi sedadly (2. fada sedadel), kdyz
je vyjmuty kryt zavazadel.

Umoziuje lépe chranit cestujici v pfipadé

prudkého brzdéni.

e

Za pirednimi sedadly

&

&

Sklopte zadni sedadla.

Odkopte ozdobné kryty nachazejici se na
stropé (na obou stranach).

Umistéte horni hacky sité do Gchytl na
stropé, nejprve na jedné a poté na druhé
strané.

Pripevnéte popruhy sité ke spodnim
kotvicim Gchytim, umisténych na vnéjsich
kolejnickach prednich sedadel.

Napnéte popruhy pro natazeni sité.

Natazena sit nebrani sklopeni opéradel
zadnich sedadel.

Ergonomie a pohodli

Za zadnimi sedadly

@ Vyjméte kryt zavazadel.

@ Odklopte ozdobné kryty nachazejici se na
stropé (na obou stranach).

= Umistéte horni hacky sité do uchytu na
stropé&, nejprve na jedné a poté na druhé
strané.

= Pfipevnéte popruhy sité ke spodnim okum,
umisténych na obou boénich obloZenich
zavazadlového prostoru.

= Napnéte popruhy pro natazeni sité.
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Ergonomie a pohodli

Pohybliva podlazka zavazadlového prostoru

Tato podlazka ma dvé polohy, které umozniuji
optimalizovat objem zavazadlového prostoru
diky bo¢nim dorazim, nachazejicim se na
bo¢nich sténach:

- Vysoka poloha (max. 100 kg): ziskate
rovnou plochu sahajici az k pfednim
sedadllm, jestlize sklopite zadni sedadla
vozidla.

- Nizka poloha (max. 150 kg): maximalni
objem zavazadlového prostoru.

U nékterych verzi nelze pohyblivou
podlazku zavazadlového prostoru
umistit do nizké polohy.
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Zména vysky podlazky:
& Zatlacte podlazku smérem dopfedu az
na doraz, poté s pomoci boénich dorazl

posurite podlazku do pozadované polohy.

Pro zajisténi podlazky ve zvednuté poloze:

& Z vysoké polohy zvednéte podlazku
smérem ke krytu zavazadel.

% Posunte podlazku az za dva zatahovaci
dorazy, poté polozte podlazku na tyto
dorazy.



Posuvna podlazka Ulozna schranka
zavazadlového prostoru

@ S podlazkou ve vysoké poloze - zatlacte
na madlo a pfitahnéte podlazku
zavazadlového prostoru smérem k sobé az
na doraz.

Tato poloha usnadnuje nakladani a vykladani

nakladu ze zavazadlového prostoru.

Maximalni zatizeni: 100 kg.

% Nadzvednéte podlazku zavazadlového
prostoru do maximalni polohy pro pfistup
k ulozné schrance.

Ergonomie a pohodli

Schranka obsahuje (podle verze):

- sadu pro nouzovou opravu pneumatiky
s naradim,

- rezervni kolo s nafadim.

Umoznuje rovnéz ulozeni krytu zavazadel.
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Ergonomie a pohodli

Osvétleni zavazadlového prostoru

Rozsviti se automaticky pfi otevieni a zhasne
automaticky pfi zavieni dvefi zavazadlového
prostoru.

K dispozici jsou rtizné doby ¢asovani sviceni:

- pfiblizné deset minut pfi vypnutém
zapalovani,

- priblizné tficet sekund v Usporném rezimu,

- bez omezeni za chodu motoru.
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Osvétleni a viditelniost

Ovladace vnéjsiho osvétleni

Hlavni osvétleni
Volba rezimu hlavniho osvétleni Bez automatického rozsvécovani AUTO  Prepinani svétel

@ Otocte prstenec A tak, aby se poZadovany i, [—
symbol nachéazel proti znacce.

Svétla zhasnutéa (zapalovani vypnuté) /
Denni svétla (motor v chodu).

Automatické rozsvécovani svétel.
Denni svétla / Potkavaci svétla /
Dalkova svétla.

Pouze obrysova svétla.
¥ @ Pfitahnéte packu B smérem k sobé pro

prepnuti z potkavacich svétel na dalkova

AY A\
O/ m 8
O m

Potkavaci nebo dalkova svétla. be -~ svétla a naopak.
V polohach zhasnutych svétel a obrysovych
svétel maze fidi¢ zapnout pfimo déalkova svétla
(,svételna houkacka®), ktera sviti, dokud drzi
packu pfitazenou.
Signalizace rozsviceni
i Funkce ,Highway* (délnice) Rozsviceni pff§lu§né ko'ntrolky r’1a pﬁStl’OjO\ié
U verzi vozidel vybavenych svétiomety desce potvrzuje zapnuti zvoleného typu svétel.
s technologii ,Full LED® se drzak
svazku svételnych paprskl potkavacich Porucha funkce jednoho ze svétel
svétel automaticky nastavi do vys$si je signalizovana nepferuSovanym
polohy, jakmile rychlost vozidla rozsvicenim této kontrolky,
presahne 110 km/h. doprovazenym zobrazenim hlaseni

a zvukovym signalem.
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Osvétleni a viditelniost

Svétla do mihy

[

W Svétla do mlhy vzadu
&

Musi byt zapnuta potkavaci nebo
dalkova svétla.

Otocte prstencem C:

@ smérem dopfedu pro rozsviceni zadnich

svétel do mihy,
@ smérem dozadu pro jejich zhasnuti.

'S Svétlomety do mihy
eWI¢:3 vpiedu a svétla do mlhy

vzadu

Musi byt rozsvicena obrysova,
potkavaci nebo dalkova svétla.

Otocte prstencem C:
jednou smérem dopredu pro rozsviceni

prednich mlhovych svétlomet,

a podruhé smérem doptedu pro rozsviceni

zadnich mlhovych svétel,

jednou smérem dozadu pro zhasnuti

zadnich mlhovych svétel,

@ a podruhé smérem dozadu pro zhasnuti

prednich mlhovych svétlometu.

P¥i jizdé za jasného pocasi nebo pfi
desti, ve dne i v noci, je zakazano
ponechat rozsvicené predni mlhové
svétlomety a zadni svétlo(a) do mihy.

V téchto situacich miZze totiz sila jejich
svételnych paprskl oslfiovat ostatni
ridice.

V téchto povétrnostnich podminkach

je tfeba potkavaci a mlhova svétla
zapnout ruéng, protoZe snimac intenzity
svétla muze svételné podminky
vyhodnotit jako postacujici.
Nezapomerite zhasnout svétla do mlhy,
jakmile je jiz nepotrebujete.



Zhasnuti svétel pii vypnuti
zapalovani

Po vypnuti zapalovani se vSechna
svétla, kromeé potkavacich svétel

v pfipadé aktivovaného doprovodného
osvétleni, okamzité vypnou.

Rozsviceni svétel po
vypnuti zapalovani

Pro opétovné aktivovani ovladace
osveétleni otocte prstenec A do

polohy ,0“ - zhasnuta svétla, a poté do
pozadované polohy.

PFi otevieni dvefi fidiCe se ozve
zvukovy signal, ktery fidice upozoriiuje
na ponechani rozsvicenych svétel.
Zhasnou automaticky po dobé, ktera
je umérna urovni nabiti autobaterie
(zapnuti Usporného rezimu).

Za urgitych klimatickych podminek
(nizka teplota, vihkost) se na vnitfnim
povrchu skel svétlomett a zadnich
svétel mlze objevit srazena para; tato
para zmizi nékolik minut po zapnuti
svetel.

Cesta do zahranici

Pti cesté s vozidlem do zemé, kde se
jezdi na opacné strané nez v zemi, ve
které bylo prodano, je nezbytné pfedem
upravit sefizeni potkavacich svétel

tak, aby nebyli oslfiovani Fidi¢i vozidel
jedoucich v protisméru.

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Osvétleni a viditelniost

Denni svétla / Obrysova
svétla

g

Elektroluminiscenéni diody (LED) téchto svétel
se rozsvécuji automaticky po nastartovani
motoru jak vpfedu, tak vzadu na vozidle.
Zaijistuji nasledujici funkce:
- Denni osvétleni (ovladac svétel
v poloze ,0" nebo ,AUTO" za dobrych
svételnych podminek).
- Obrysova svétla (ovladac¢ osvétleni
v poloze ,AUTO" za Spatnych svételnych
podminek nebo v poloze ,Pouze obrysova
svétla“ nebo ,Potkavaci/dalkova svétla®).

143



144

Osvétleni a viditelniost

Smérova svétla

Vlevo: stlacte ovladac¢ svétel doll az za
bod odporu.

Vpravo: zvednéte ovladac¢ svétel nahoru az
za bod odporu.

Jestlize fidi€ opomene vypnout
smérova svétla a vozidlo jede rychlosti
vy$s$i nez 60 km/h, dojde po uplynuti
dvaceti vtefin k zesileni zvuku
doprovazejiciho ¢innost svétel.

Tri zablikani

= Posurite packu lehce nahoru nebo dolt bez
pfekonani bodu odporu, a smérova svétla
trikrat zablikaji.

U verzi vybavenych smérovymi svétly LED se
jednotlivé LED zdroje rozsvécuji postupné.
Intenzita sviceni dennich LED svétel se snizuje
po dobu, kdy funguji smérova svétla.

Parkovaci svétla

Vystrazné osvétleni pomoci obrysovych svétel
rozsvicenych pouze na strané silnice.

# Podle verze, do jedné minuty po vypnuti
zapalovani pfesurite ovladac osvétleni
nahoru ¢i dol podle toho, na které strané
jezdi vozidla (pfiklad: stani vpravo, packa
osvétleni smérem dolu, rozsviti se leva
svétla).

Zapnuti je signalizovano zvukovym znamenim

a rozsvicenim kontrolky pfislusného

smérového ukazatele na pfistrojové desce.

Pro vypnuti parkovacich svétel pfesurite

ovladac osvétleni do stfedové polohy.



Nastaveni sklonu svétlometu

Ruéni nastaveni
halogenovych svétlometu

=
]

Aby nebyli oslfiovani ostatni U€astnici silni¢niho

provozu, je nutné sefidit sklon svétlometu

s halogenovymi zarovkami podle zatizeni

vozidla.

0 Ridié nebo fidi¢ + spolujezdec vpredu.

- Ridi¢ + spolujezdec vpfedu + cestujici
vzadu.

1 5osob.

- 5o0sob + naklad v zavazadlovém prostoru.

2 Ridi¢ + naklad v zavazadlovém prostoru.

Pfi dodani vozidla jsou svétlomety
v poloze ,0".

Automatické nastaveni

svétlometu s technologii
,»Full LED*

=

0T~

Aby nebyli oslfiovani ostatni u¢astnici silni¢niho
provozu, upravuje tento systém automaticky
vysku svazku svételnych paprska tohoto typu
svétlometu, a to v zavislosti na zatizeni vozidla.

V pfipadé poruchy funkce se rozsviti
tato kontrolka na pfistrojové desce,
doprovazena zobrazenim hlaseni

a zvukovym signalem.

V tomto pfipadé systém nastavi svétlomety do

Osvétleni a viditelniost

| Nedotykejte se svétiometl s technologii

= Full LED* - Nebezpeti smrti elektrickym
proudem!
Nechejte systém ovéfit v servisu sité
PEUGEOQOT nebo v jiném odborném servisu.
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Osvétleni a viditelniost

Automatickeé rozsvécovani svétel

Osveétleni registracni znacky, obrysova a potkavaci svétla se rozsviti automaticky, bez zasahu
fidiCe, kdyz je snimacem osvétleni zaznamenana nizka intenzita svétla v okolnim prostredi. Svétla
se mohou rozsvitit rovnéz pfi detekovani desté, pficemz se sou¢asné zapne automatické stirani
€elniho skla.

Jakmile je svételna intenzita opét dostate¢na nebo dojde k zastaveni stéracd, svétla se automaticky
vypnou.

Porucha funkce

s, V pfipadé poruchy snimace svételné
intenzity se svétla rozsviti, na
pristrojové desce se rozsviti tato
kontrolka, doprovazena zvukovym
signalem a/nebo hlasenim.

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Zapinéni | Nezakryvejte snimac svételné intenzity

+ Otodte prstenec do polohy ,AUTO". (spojeny se snimacem desté), umistény

Aktivace funkce je doprovazena zobrazenim up.r?sFred h?m,' casti ’celnlho skla,’ 8

hlaseni. vnitfnim zpétnym zrcatkem, nebot’ by
doslo k preruseni ovladani pfislusnych
funkci.

Vypinani

@ Otocte prstenec do jiné polohy. i P¥i jizdé v mize nebo pfi snéhovych

Dezaktivace funkce je doprovazena
zobrazenim hlaseni.

srazkach mize snimac svételné
intenzity zaznamenat dostatec¢nou
intenzitu svétla. Svétla se v takovém
pripadé automaticky nerozsviti.

Automatické doprovodné
osvétleni

Kdyz je aktivni funkce ,Automatické rozsvécovani
svetel, rozsviti se po vypnuti zapalovani obrysova
svétla, potkavaci svétla a bodova svétla na vnéjsich
zpétnych zrcatkach, pokud je zaznamenana nizka
intenzita svétla v okolnim prostredi.

Aktivaci nebo dezaktivaci funkce a délku

trvani doprovodného osvétleni Ize nastavit
prostfednictvim nabidky konfigurace vozidla na
obrazovce.



Doprovodné osvétleni
s ruénim ovladanim
Doc¢asné ponechana rozsvicena potkavaci

svétla po vypnuti zapalovani vozidla usnadnuji
vystupovani fidice na malo osvétleném misté.

-

- —
('?“;m ..

v | —

Uvedeni do ¢innosti

@ Pfi vypnutém zapalovani dejte ,svételné
znameni“ dalkovymi svétly pomoci
ovladace svétel.

@ Nové ,svételné znameni“ dalkovymi svétly
funkci dezaktivuje.

Vypnuti

U verzi vozidel bez ,Automatického
rozsvécovani svétel“ se doprovodné osvétleni
s ruénim ovladanim vypne automaticky po
uplynuti 30 sekund.

U verzi vozidel s ,Automatickym
rozsvécovanim svétel” je doba trvani
doprovodného osvétleni s ru¢nim ovladanim
stejna jako nastavena doba trvani
automatického doprovodného osvétleni.

Osvétleni a viditelniost

v

Automatické vnéjsi uvitaci
osvétleni

Kdyz je aktivni funkce ,Automatické rozsvécovani
svétel”, rozsviti se po odemknuti vozidla obrysova
svétla, potkavaci svétla a bodova svétla na vnéjsich
zpétnych zrcatkach, pokud je zaznamenana nizka
intenzita svétla v okolnim prostredi.

Aktivaci nebo dezaktivaci funkce a délku

trvani vnéjsiho uvitaciho osvétleni Ize nastavit
prostfednictvim nabidky konfigurace vozidla na
obrazovce.
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Osvétleni a viditelniost

Rozsviceni svétel na dalku

Tato funkce je dostupna v zavislosti na verzi
vozidla.

zD
—_—

Obrysova svétla, potkavaci svétla, osvétleni
registracni znacky a bodova svétla na vnéjsich
zpétnych zrcatkach se rozsviti na dobu

30 sekund.

@ Stisknéte kratce toto tlacitko na
dalkovém ovladagi.

Nové stisknuti, pfed skoné¢enim ¢asového
limitu, ihned zhasne tato svétla.

v

Bodova svétla na vnéjsich
zpétnych zrcatkach

Pro usnadnéni pFistupu k vozidlu osvétluji:

- zony vedle dvefi fidiCe a spolujezdce,

- zony pred zpétnym zrcatkem a za prednimi
dvefmi.

Rozsviceni

- odemknuti vozidla,

- otevfeni nékterych dvefi,

- pfi pozadavku na lokalizaci vozidla pomoci
dalkového ovladace.

Kdyz je ovlada¢ stropniho svétla
vpFedu v této poloze, bodova
svétla se automaticky rozsviti pfi:

Bodova svétla se rozsvécuji spoleéné

s vné&js$im uvitacim osvétlenim a doprovodnym
osveétlenim, a to bez ohledu na polohu ovladace
stropniho svétla vpfedu.

Vypnuti

Svétla se vypnou automaticky po uplynuti
30 sekund.



Osvétleni a viditelniost

Automaticke prepinani dalkovych svétel

Systém automaticky prepinajici dalkova a potkavaci svétla v zavislosti na svételnych podminkach a na hustoté provozu, a to diky kamefe umisténé
v horni ¢asti ¢elniho skla.

| Tento systém je pomoci pfi fizeni.
Ridi¢ zustava zodpovédny za osvétleni
svého vozidla a za pfizpusobeni jeho
osvétleni svételnym, dohledovym,
provoznim podminkam a za dodrzovani
pravidel silniéniho provozu.

Systém je funkéni od rychlosti 25 km/h.
Pokud rychlost poklesne pod 15 km/h,
funkce prestane byt dostupna.
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Osvétleni a viditelniost

Aktivace

& Otocte prstenec ovladace osvétleni do
polohy ,AUTO".
@V nabidce Rizeni zvolte zalozku
ﬁ L+Asistencni systémy pro

fidice", poté funkci ,Automatic
headlamp dip“ (automatické
prepinani dalkovych svétel).
PFi vypnuti zapalovani ziistane stav systému
ulozen v paméti.

Funkce

Jakmile je funkce aktivovana, systém se chova

nasledujicim zplsobem:

Pokud je osvétleni dostateéné a/nebo pokud

podminky provozu neumoznuji zapnout dalkova

svétla:

- Potkavaci svétla
zUstanou zapnuta: tyto
kontrolky se rozsviti na
pristrojové desce.

AUTO

=0 &b

Pokud je osvétleni slabé a podminky provozu
to umoznuji:

=0

- Daélkova svétla se
automaticky rozsviti: tyto
kontrolky se rozsviti na
pristrojové desce.

AUTO

=0

Preruseni

Jestlize situace vyzaduje prepnuti svétel, mize
fidi¢ kdykoliv zasahnout.
= Pouziti ,svételného znameni*
svétlomety pferusi fungovani systému
(pause) a systém se pfepne do rezimu
,automatického rozsvécovani svétel*:
- pokud svitily kontrolky ,AUTO"
a ,Potkavaci svétla“, systém prepne na
dalkova svétla,
- pokud svitily kontrolky ,AUTO"
a ,Dalkova svétla“, systém prepne na
potkavaci svétla.
Pro obnoveni funkce pouzijte znovu ,svételné
znameni“.

Dezaktivace

3

@V nabidce Rizeni zvolte zalozku
,Asisten¢ni systémy pro
fidic¢e", poté funkci ,Automatic
headlamp dip“ (automatické
pfepinani dalkovych svétel);
osvétleni se pfepne do rezimu
,2automatického rozsvécovani
svetel”.

Systém muze byt ruSen nebo mize
nespravné fungovat:

jestlize jsou podminky viditelnosti
Spatné (pfi snézeni, prudkém desti
nebo v husté mize, ...),

je-li ¢elni sklo znecisténé,
zamlzené nebo zakryté
(samolepkou, ...) v misté pfed
kamerou,

nachazi-li se vozidlo proti plocham
silné odrazejicim svétlo.

Systém neni schopen zaznamenat:

ucastniky provozu, ktefi nemaji
vlastni osvétleni, jako napfiklad
chodce,

vozidla, jejichz osvétleni je zakryté
(napfiklad vozidla jedouci za
svodidly na dalnici),

vozidla nachazejici se na

vrcholu nebo Upati strmého

svahu, v ostrych zatackach, na
kfizovatkach ve tvaru kfize.



Statickeé prisvicovani zataCek

Tato funkce je pfitomna ve vozidlech
vybavenych svétlomety s technologii ,Full LED®;
umoznuje prednimu svétlometu do mlhy
osvétlit vnitfni okraj zatacky, jsou-li zapnuté
potkavaci nebo dalkova svétla a je-li rychlost
vozidla niz8i nez 40 km/h (fizeni v méstském
prostiedi, klikata silnice, kfizovatky, parkovaci
manévry, ...).

Se statickym prisvicovanim zatacek

Bez statického prisvicovani zatacek

Osvétleni a viditelniost

Aktivace/dezaktivace
Statické pfisvicovani zatacek muze
ﬁ byt aktivovano nebo dezaktivovano

v nabidce Rizeni na dotykové
obrazovce.

Aktivace

Funkce se zapina:

- pfi zapnuti pfislusného smérového svétla
nebo

- od ur¢itého uhlu nato€eni volantu.

Vypnuti

Funkce neni aktivni:

- do urcitého uhlu nato¢eni volantu,
- pfirychlosti nad 40 km/h,

- po zafazeni zpétného chodu.

4
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Osvétleni a viditelniost

Ovladace stéracu

Programovani

U Vaseho vozidla mohou byt k dispozici

nékteré nastavitelné funkce:

- automatickeé stirani ¢elniho skla,

- stirani zadniho okna pfi zafazeni zpétného
chodu.

V zimnich podminkach odstranujte
snih, led nebo namrazu z ¢elniho skla,
z okoli raminek a stiracich list stéracu
a z tésnéni okna dfive, nez zapnete
stérace.

Nestirejte celni sklo na sucho. P¥i
extrémné chladném nebo horkém
pocasi ovérte, Ze stiraci listy nejsou
prilepeny k ¢elnimu sklu dfive, nez
zapnete stérace.

Bez automatického stirani AUTO

Predni stérace

A. Packa volby cyklovani stirani: pfesunutim
nahoru nebo dolt umistéte packu do
pozadované polohy.

Rychlé stirani (silny dést)

Normalni stirani (mirny dést)

rychlosti vozidla)

Vypnuto

m Pferusované stirani (imérné

Jednotlivé setfeni (zatlacte smérem
‘ doll nebo kratce zatadhnéte ovlada¢
smérem k volantu a uvolnéte jej).

nebo

Automatické stirani (zatlacte

AUTO ‘ smérem dold a poté

uvolnéte).

Jednotlivé setfeni (kratce pfitahnéte smérem k
volantu).



Zadni stérac

=
&

35

B. Prstenec ovladani zadniho stérace: otocte

jej pro pfemisténi symbolu naproti znacce.

Vypnuto.

PferuSované stirani.

KX IR

E Stirani s ostfikovanim.

Otocte prstencem do krajni polohy; spusti se
zadni ostfikovac a poté na stanovenou dobu
také stérace.

Zpétny chod

Jestlize jsou pfi zafazeni zpétného chodu

v ¢innosti stérace ¢elniho skla, stéra¢ zadniho
skla se rovnéz automaticky aktivuje.

Aktivace a dezaktivace funkce se provadi
v nabidce konfigurace vozidla na obrazovce.

V zakladnim nastaveni je tato funkce aktivni.

§ Vpfipadé velkého nanosu snéhu nebo

" namrazy dezaktivujte automatické
stirani zadniho okna v nabidce
konfigurace vozidla na obrazovce.

Osvétleni a viditelniost

Ostrikovac ¢elniho skla
,.r\ﬁ\

@ Pritahnéte ovladac¢ stéracu oken smérem
k sobé.

Ostfikovani oken a poté stirani se uvede do

¢innosti na stanovenou dobu.

Ostfikovac¢ ¢elniho skla je vybaven
systémem stiracich list se
zabudovanymi tryskami, nazyvanymi
»,Magic Wash*.

Kapalina ostfikovacu je nastfikovana
podél stiraci listy; to umoznuje zlepSit
vyhled a snizZit spotfebu kapaliny.
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Osvétleni a viditelniost

Minimalni hladina kapaliny ostfikovace skel

Kdyz je dosazeno minimalni hladiny
kapaliny v nadrzce, rozsviti se tato kontrolka
na pristrojové desce, doprovazena
zobrazenim hla$eni a zvukovym signalem.

Kontrolka se bude rozsvécovat pfi zapnuti
zapalovani a pfi kazdém povelu daném
ovlada¢em, dokud nebude nadrzka napinéna.
PFi pFisti zastavce napliite nadrzku nebo ji
nechejte naplnit.

Je-li nadrzka kapaliny do ostfikovaci
skel prazdna, neaktivujte ostfikovani
skel, aby nedoslo k poSkozeni li5t
stéracl a ¢erpadla.

Nepouzivejte ostfikovani skel v pfipadé,
kdy hrozi namrzani kapaliny na ¢elnim
skle zpUsobujicim zhorSeni vyhledu.

V zimé vzdy pouzivejte kapalinu
uréenou pro nizké teploty.

Servisni poloha prednich
stéracu
rJ
N

Tato poloha umoznuje odklopit stérace od
¢elniho skla.

Pouziva se pro vyc¢isténi nebo vyménu
stiracich list. Lze ji rovnéz vyuzit pro odklopeni
stiracich list pfi parkovani v zimnim obdobi.

@ Do jedné minuty po vypnuti zapalovani
presune jakakoliv manipulace s ovladacem
raménka stéract do vertikalni polohy.

@ Po provedeni zasahu je mlzete po zapnuti
zapalovani opét prfesunout do vychozi
polohy jakoukoliv manipulaci s ovladacem.

Pro zachovani ucinnosti plochych

stiracich list doporucujeme:

- manipulovat s nimi opatrné,

- pravidelné je Cistit mydlovou vodou,

- nepouzivat je pro uchyceni
kartonové desky na ¢elnim skle.

- vyménit je ihned po zjisténi prvnich
znamek opotrebeni.



Automatickeé stirani ¢elniho skla

V pfipadé zaznamenani desté se stirani ¢elniho skla uvede do ¢innosti automaticky, bez zasahu fidice, a pfizplsobuje svoji rychlost intenzité

destovych srazek.

Osvétleni a viditelniost

Detekci provadi snima¢ desté, umistény za vnitfnim zpétnym zrcatkem uprostfed horni ¢asti €elniho skla.

Aktivace funkce

@ Kratce stlacte ovlada¢ smérem doll.
Jeden stiraci cyklus je potvrzenim
zaregistrovani pozadavku.

AUTO Tato kontrolka se rozsviti na
pristrojové desce, doprovazena
zobrazenim hlaseni.

Dezaktivace funkce

& Znovu kratce stlacte ovlada¢ smérem
dold nebo ho presurite do jiné polohy (Int.
(pferuSované stirani), 1 nebo 2).

AUTO Tato kontrolka zhasne na pFistrojové
desce, doprovazena zobrazenim
hlaseni.

Po vypnuti zapalovani na vice nez
jednu minutu je nutné automatické
stirani znovu aktivovat kratkym

stlacenim ovladace smérem dolu.

Poruchy funkce

V ptipadé poruchy funkce automatického
stirani budou stérace pracovat v rezimu
prerusovaného stirani.

Nechejte funkci zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOQT nebo v jiném odborném servisu.

Nezakryvejte snimac desté (spojeny se
snimacem svételné intenzity), umistény
uprostied ¢elniho skla.

PFi myti vozidla v automatické lince
vypnéte automatické stirani.

V zimé je doporuéeno vyckat pred
zapnutim automatického stirani na
uplné roztani namrazy na ¢elnim skle.
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Bezpecnost

VSeobecna bezpecnostni doporuceni

Na ruznych mistech ve vozidle jsou
nalepeny informacni stitky. Jsou na
nich uvedeny bezpeénostni upozornéni
a identifikaéni informace o vozidle.
Neodlepujte je: jsou nedilnou soucasti
vozidla.

Prejete-li si nechat provést na vozidle
néjaky zasah, obratte se na odborny
servis, ktery ma potrebné technické
informace, znalosti a pfislusné
vybaveni. Servisni sit PEUGEOT
poskytuje odborné a kvalitni sluzby.

I Vénujte laskavé pozornost

nasledujicim upozornénim:

Montaz prvku elektrického vybaveni nebo
prislusenstvi, které nejsou v nabidce
spolecnosti PEUGEOT, mlize zpUsobit
nadmérnou spotiebu el. energie a poruchu
funkce elektrickych systému vozidla.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT pro
ziskani informaci o nabidce schvalenych
doplrikd a prislusenstvi.

Z bezpecnostnich divodu je pfistup

k zésuvce diagnostiky, spojené se
zabudovanymi elektronickymi systémy
vozidla, vyhrazen pouze pro pracovniky
servisu sit¢ PEUGEOT nebo jiného
odborného servisu, ktefi maji k dispozici
vhodné pristroje a naradi (nebezpeci
poruchy zabudovanych elektronickych
systému vozidla, ktera by mohla

vést k zavaznym selhanim vozidla ¢i

k nehodam). V pfipadé nedodrZeni tohoto
pokynu neponese vyrobce vozidla za
nasledky zadnou odpovédnost.

Jakakoli zména €i Uprava, ktera neni
predpokladana nebo povolena spolecnosti
PEUGEQT nebo které je provedena

bez dodrzeni technickych predpist
stanovenych vyrobcem vozidla bude mit za
nasledek zanik zakonné a smluvni zaruky
za jakost.

Montaz radiokomunikacnich
zarizeni jako prislusenstvi

Pred montazi radiokomunikaéniho
vysilace s vnéjsi anténou je nutno
obratit se na pracovniky servisni
sité PEUGEOT, ktefi Vam sdéli
charakteristiky vysilact (frekvence,
maximalni vystupni vykon, poloha
antény, specifické podminky pro
montaz), které mohou byt do vozidla
namontovany v souladu se smérnici
Elektromagneticka kompatibilita vozidel
(smérnice 2004/104/ES).

V zavislosti na predpisech platnych

v dané zemi mohou byt nékteré prvky
bezpecnostni vybavy vozidla povinné:
bezpecénostni vesta(y) s vysokou
viditelnosti, vystrazny trojuhelnik,
alkoholtester, nahradni zarovky, nahradni
pojistky, hasici pfistroj, autolékarnicka,
lapace necistot za zadni kola vozidla, ...



Vystrazna svétla Zvukové vystrazné zafizeni

________________ o (S
—— t

Vizualni vystraha rozsvicenymi smérovymi Zvukové vystrazné zafizeni (houkacka) slouzi
svétly pro upozornéni ostatnich ucastnikt k varovani ostatnich uc¢astnikt silni¢niho
silni¢niho provozu v pfipadé poruchy, vlie¢eni provozu pfed bezprostfednim nebezpecim.
vozidla ¢i jiného nebezpedi. @ Stisknéte stfedni ¢ast volantu

@ Stisknéte toto tlacitko, smérova svétla s vestavénymi ovladacimi prvky.

zacnou blikat.
Mohou byt v ¢innosti i pfi vypnutém zapalovani.

Automatické rozsviceni
vystraznych svétel

PFi nouzovém brzdéni se v zavislosti na
velikosti zpomaleni rozsviti automaticky
vystrazna svétla. Zhasnou automaticky pfi
prvnim stlaceni pedalu akcelerace.

Muzete je rovnéz zhasnout stisknutim tlacitka
na palubni desce.

Bezpecnost
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Bezpecnost

Tisnoveé nebo asistencni volani

PEUGEOT Connect SOS

V tisni stisknéte toto tlacitko na
SOS vice nez 2 sekundy.

Blikani zelené diody a hlasové

hlaseni potvrdi zahajeni volani

na dispecink ,PEUGEOT

Connect SOS*™.

Okamzitym novym stisknutim tohoto tlacitka Ize
pozadavek zrusit.
Zelena dioda zhasne.

Zelena dioda sviti (bez blikani), jakmile je
navazana komunikace.
Po skonceni komunikace dioda zhasne.

Dispecink ,PEUGEOT Connect SOS" okamzité
lokalizuje Vas$e vozidlo, navaze s Vami
komunikaci ve Vasem jazyce** a pokud je to
nezbytné, pozada o vyslani kompetentnich
zachrannych slozek**. V zemich, kde tento
dispecink neni zfizen nebo v pfipadé, ze
sluzba lokalizace byla zakaznikem vyslovné
odmitnuta, je volani smérovano bez
lokalizovani vozidla pfimo na linku tisfiového
volani (112).

V pfipadé narazu vozidla
zaznamenaného pocitacem

airbagu zahaji systém (nezavisle na
eventualnim rozvinuti airbagu) tisfiové
volani automaticky.

Pokud vyuzivate nabidky PEUGEOT
Connect Packs s paketem SOS

véetné asistence, mate k dispozici
dopliikové sluzby na Vasi osobni
strance MyPEUGEOT na internetovych
strankach vyrobce ve Vasi zemi.

* Podle v§eobecnych podminek pouzivani
sluzby, dostupnych v prodejnim miste,
a s vyhradou technickych a technologickych
moznosti.

** Podle Uzemniho pokryti sluzbou ,PEUGEOT
connect SOS*, ,PEUGEQT connect asistence”
a podle oficialniho narodniho jazyka,
zvoleného vlastnikem vozidla.
Seznam pokrytych zemi a sluzeb PEUGEOT
CONNECT je k dispozici v prodejnich mistech
nebo na webovych strankach www.peugeot.cz.



Cinnost systému
PFi zapnuti zapalovani je spravna
SOS ¢innost systému potvrzena
rozsvicenim zelené kontrolky na
3 sekundy.

Pro vSechny zemé kromé Ruska, Béloruska,
Kazachstanu.
Jestlize €ervena kontrolka blika
SOS a poté zhasne: na systému se
vyskytla zavada.
Jestlize ¢ervena kontrolka sviti nepreruSované:
je nutno vymeénit zalozni baterii.
Pro Rusko, Bélorusko, Kazachstan.
Jestlize ¢ervena kontrolka sviti
SOS nepferuSované: na systému se
vyskytla zavada.
Jestlize ¢ervena kontrolka blika: je nutno
vyménit zalozni baterii.
V obou pfipadech hrozi riziko, Ze sluzby
tisnového a asistenéniho volani nebudou

funkéni.
Urychlené se obratte na odborného opravce.

5 Porucha funkce systému nebrani
vozidlu v jizdé.

PEUGEOT Connect Assistance

Pro vyzadani asisten¢ni sluzby

v pfipadé nepojizdnosti vozidla
stisknéte toto tla¢itko na vice nez
2 sekundy.

Hlasové hlaseni potvrdi zahajeni
volani**.

Okamzitym novym stisknutim tohoto tlacitka Ize
pozadavek zrusit.
Zru$eni je potvrzeno hlasovym hlasenim.

Zemépisna lokalizace
SOS

Muzete deaktivovat uréovani zemépisné polohy
soucasnym stisknutim tlacitek ,PEUGEOT
Connect SOS* a ,PEUGEOT Connect
Assistance®, nasledovanym stiskem tlagitka
,PEUGEOT Connect Assistance"” pro potvrzeni.

Pro obnoveni ur€ovani zemépisné polohy
stisknéte znovu soucasné tlacitka ,PEUGEOT
Connect SOS* a ,PEUGEQOT Connect
Assistance”, nasledné tlacitko ,PEUGEOT
Cnnect asistence" pro potvrzeni.

Bezpecénost

i Pokud jste vozidlo zakoupili mimo
obchodni sit PEUGEOT, muzete
o kontrolu nastaveni téchto sluzeb
a pripadnou Upravu pozadat Vas
znackovy servis. V zemi, kde se
pouziva vice jazyku, je mozné nastavit
narodni Ufedni jazyk podle Vasi volby.

5

Z technickych davodu a zejména pro
zlepseni kvality sluzby PEUGEOT
CONNECT poskytovanych zakaznikovi
si vyrobce vyhrazuje pravo provadét
kdykoliv aktualizace palubniho
telematického systému.

** Podle uzemniho pokryti sluzbou ,PEUGEOT

Connect SOS*, ,PEUGEOT Connect
Assistance" a podle oficialniho narodniho
jazyka, zvoleného vlastnikem vozidla.

Seznam pokrytych zemi a sluzeb PEUGEOT
CONNECT je k dispozici v prodejnich mistech
nebo na webovych strankach www.peugeot.cz.
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Bezpecnost

Elektronické fizeni stability (ESC)

Elektronické fizeni stability zahrnuje nasledujici systémy:
- systém proti blokovani kol (ABS) a elektronicky rozdélovac brzdného ucinku (REF),

- systém pro nouzové brzdéni (AFU),
- systém proti prokluzu kol (ASR),

- dynamické Fizeni stability (CDS),

- Fizeni stability pfivésu (TSM).

Definice

Systém proti blokovani kol
(ABS) a elektronicky rozdélovaé
brzdného ucinku (REF)

Tyto systémy zlepSuji stabilitu a ovladatelnost
vozidla pfi brzdéni a zataceni, zejména na
Spatném nebo kluzkém povrchu vozovky.

ABS brani zablokovani kol v pfipadé prudkého
brzdéni.

REF zajistuje integralni Fizeni brzdového tlaku
pro jednotliva kola.

Systém pro nouzové brzdéni
(AFU)

Tento systém umoznuje v kritické situaci
dosahnout rychleji optimalniho brzdného tlaku,
a tedy zkratit brzdnou vzdalenost.

Zapne se v zavislosti na rychlosti stlaceni
brzdového pedalu. Jeho €innost se projevi
zmens$enim odporu pedalu a zvy$Senim
ucinnosti brzdéni.

Systém proti prokluzu kol (ASR)

Tento systém optimalizuje pfenos hnaci sily

pro zabranéni prokluzovani kol. Pisobi na
brzdy hnacich kol a na motor. Umoznuje rovnéz
zlepsit smérovou stabilitu vozidla pfi akceleraci.

Dynamické fizeni stability (CDS)

V pfipadé odchylky mezi dréhou vozidla

a drahou pozadovanou fidi¢em tento systém
vyhodnoti stav jednotlivych kol a automaticky
plsobi na brzdu jednoho ¢&i nékolika kol a na
motor pro vraceni vozidla na pozadovanou
drahu (v mezich fyzikalnich zakonu).

Rizeni stability privésu (TSM)
Tento systém umoziuje udrzovat viadu

nad vozidlem v pfipadé tazeni pFivésu, aby
bylo snizeno nebezpeci vyboceni vozidla

s pfivésem z pozadované jizdni drahy.

Je dostupny u vozidel vybavenych elektrickym
svazkem namontovanym v tovarné vyrobce
(volitelny prvek vybavy: pfiprava pro montaz
tazného zafizeni nebo paket tazného zarizeni
s ¢epem s kouli demontovatelnym bez nafadi).



Systém proti blokovani kol (ABS) a elektronicky
rozdélovaé brzdného ucinku (REF)
NepreruSované rozsviceni této

kontrolky signalizuje poruchu funkce
systému ABS.

i Normalni funkce systému ABS se
muze za urditych podminek projevovat
slabymi vibracemi brzdového pedalu.

U vozidla je i nadale zachovana funkce

standardniho brzdéni. Jedte opatrné nizkou

rychlosti.

Urychlené se obrat'te na servis sit¢ PEUGEOT | Vpfipadé nouzového brzdéni stlaéte

nebo na jiny odborny servis. ® pedal velmi silné a nepovoluijte jej.
Rozsviceni této kontrolky sou¢asné

(@) s kontrolkami STOP a ABS,

doprovazené zobrazenim hlaseni
a zvukovym signalem, signalizuje | V pfipadé vymény kol (pneumatik
poruchu funkce elektronického " adisk) ovéfte, Ze nova kola jsou
rozdélovace brzdného ucinku (REF). homologovana pro Vage vozidlo.

Je naprosto nezbytné zastavit vozidlo pfri
zachovani maximalni bezpeénosti.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Bezpecénost

Inteligentni protiprokluzovy
systém

Podle verze je Vase vozidlo je vybaveno

systémem asistence pro jizdu na snéhu, jedna se

o inteligentni protiprokluzovy systém.

Tato funkce pribézné detekuje situace, pfi nichz
dochazi ke snizeni pfilnavosti kol k podkladu a
které mohou znesnadnit rozjezd vozu a jeho jizdu
(napfiklad v hlubokém &erstvém snéhu nebo na
ujezdéném snéhu).

V takovych situacich inteligentni protiprokluzovy
systém reguluje prokluzovani prednich kol, ¢imz
zajisti optimalni zabér kol a smérovou stabilitu vozu.

Na silnicich s povrchem s nizkou
prilnavosti je dirazné doporu¢eno
pouzivat zimni pneumatiky.

161



162

Bezpecnost

Protiprokluzovy systém (ASR) / Dynamické fizeni stability

(CDS)

Funkce
Tyto systémy se automaticky aktivuji pfi
kazdém nastartovani motoru vozidla.
V pfipadé problému s pfilnavosti nebo jizdni
drahou se systémy samocinné uvedou do
¢innosti.
Cinnost je signalizovéana blikanim této
kontrolky na pfistrojové desce.

Dezaktivace

PFi vyjimeénych situacich (rozjezd vozidla
uvizlého v blaté, snéhu, na sypkém povrchu, ...)
muZze byt vhodné vypnout systém ASR, aby

se kola mohla volné protacet pro obnoveni
pfilnavosti.

Jakmile to podminky pfilnavosti dovoli, systém
znovu aktivujte.

Dezaktivace se provadi v nabidce
Rizeni dotykové obrazovky.

Dezaktivace je potvrzena zobrazenim hlaseni.
Systém ASR jiz neovliviiuje ¢innost motoru
ani brzdového systému v pfipadé odklonu od
pozadované jizdni drahy.

Opétovna aktivace

Systém ASR se automaticky znovu aktivuje po
kazdém vypnuti zapalovani nebo pfi prekroceni
rychlosti 50 km/h.

PFi rychlosti do 50 km/h jej miZete znovu
zapnout ru¢né.

Opétovna aktivace se provadi
ﬁ v nabidce Rizeni dotykové

obrazovky.

Opétovna aktivace je potvrzena

zobrazenim hlaseni.

Funkéni anomalie

Rozsviceni této kontrolky,
doprovazené zobrazenim hlaseni
a zvukovym signalem, signalizuje
poruchu systému.

Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

| Ponehodé nechejte systém
prekontrolovat v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

ASR/CDS

Tyto systémy poskytuji zvySenou
bezpecénost pfi normalnim zplsobu
jizdy, ale Fidi¢ se nesmi domnivat, Zze
muze riskovat nebo jet pfilis vysokou
rychlosti.

Za urcitych meteorologickych podminek
se prilnavost snizuje (dést, snézeni,
naledi) a riziko jeji ztraty se zvysuje.
Pro Vasi bezpecnost je tedy nezbytné
ponechavat tyto systémy zapnuté za
vS§ech okolnosti, zejména kdyz jsou
ztizené.

Funkce systému je zajiStovana

za podminky, Ze jsou dodrzeny

pokyny vyrobce tykajici se zejména

kol (pneumatik a rafk(), soucasti
brzdového systému a elektronickych
soucasti a Ze jsou rovnéz respektovany
postupy pro montaz a opravy v servisu
sit¢ PEUGEOT.

Aby byla zaru¢ena spolehlivost

téchto systému v zimnim obdobi, je
nezbytné vybavit vozidlo étyfmi zimnimi
pneumatikami, které umozni vozidlu
zachovat si neutralni jizdni vlastnosti.



Rizeni stability privésu

Bezpecénost

V pfipadé, ze vozidlo tahne pfivés, napomaha tento systém sniZzovat nebezpeci vyboceni vozidla a pfivésu z pozadované jizdni drahy.
Je dostupny u vozidel vybavenych elektrickym svazkem namontovanym v tovarné vyrobce (volitelny prvek vybavy: pfiprava pro montaz tazného
zafizeni nebo paket tazného zafizeni s ¢epem s kouli demontovatelnym bez naradi).

Funkce

Systém se aktivuje automaticky pfi zapnuti
zapalovani.

Elektronicky stabiliza¢ni program (ESC) nesmi
vykazovat poruchu.

Jakmile pfi rychlosti mezi 60 km/h a 160 km/h
systém detekuje vykyvy nebo rozkmitani
privésu, zacne pUsobit na brzdy, aby
stabilizoval pfivés, a v nezbytném pfipadé snizi
i vykon motoru za u¢elem snizeni rychlosti
vozidla.

Korekce je signalizovana blikanim
této kontrolky na pfistrojové desce
a rozsvicenim brzdovych svétel.

Vice informaci o hmotnosti vozidla a tazeného
privésu naleznete v rubrice ,Technické
charakteristiky“ nebo v Osvéd¢&eni o registraci
vozidla.

Pro bezpecnou jizdu s tazenim pfivésu si
vyhledejte doporuceni v pfislusné rubrice.

Funkéni porucha

Kdyz dojde k poruse systému,
rozsviti se tato kontrolka na
pristrojové desce, doprovazena
zobrazenim hlaseni a zvukovym
signalem.

Pokud pokracujete v jizdé s tazenym pfivésem,
snizte rychlost vozidla a jedte opatrné!

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis pro ovéfeni systému.

| Systém fizeni stability pfivésu nabizi

= vy$si bezpeénost pfi jizdé normalnim
zpusobem, jsou-li dodrzena doporuceni
pro pouzivani privésu. Ridi¢ si viak
nesmi myslet, Ze diky tomuto systému
muze pfi jizdé vice riskovat, jako
napfiklad tahnout pfivés za zhorSenych
jizdnich a provoznich podminek
(pfekroceni pFipustného zatizeni,
nedodrzeni doporu¢eného svislého
zatiZzeni koule tazného zafizeni,
ojeté nebo nedostate¢né nahusténé
pneumatiky, zavada na brzdovém
systému, ...), nebo jet pfili§ vysokou
rychlosti.
V nékterych pfipadech systém ESC
nemuze detekovat vykyvy nebo
rozkmitani privésu, zejména pfi tazeni
lehkého privésu.
V pripadé jizdy po kluzké vozovce
nebo vozovce se zhor§enym povrchem
nebude moci systém zabranit nahlému
vyboéeni pfivésu z jizdni drahy.

5
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Bezpecnost

Advanced Grip Control

Jedna se o specificky a patentovany
protiprokluzovy systém, ktery zlepSuje pfenos
hnaci sily na snéhu a v blativém nebo piscitém
terénu.

Funkce tohoto systému je optimalizovana

pro v8echny typy situaci a umoziuje jizdu za
vétSiny podminek pfilnavosti (se kterymi se
cestovni vozidlo setkava).

Tento systém, spojeny s pneumatikami pro
celoro¢ni pouziti M+S (Mud and Snow), nabizi
kompromis mezi bezpecnosti, pfilnavosti

a pohyblivosti.

Stlaceni pedalu akcelerace musi byt
dostate¢né velké, aby systém mohl vyuzit
vykon motoru. Faze ¢innosti s vysokymi
otackami motoru jsou zcela normaini.

Voli¢ s péti polohami Vam umoziiuje

vybirat rezim regulace odpovidajici jizdnim
podminkam, se kterymi se na cesté setkate.
Volba rezimu je potvrzena rozsvicenim
prislusné kontrolky, doprovazenym zobrazenim
hlaseni.

Funkéni rezimy

Standardni (ESC)

Tento rezim je kalibrovany pro nizkou Urover
prokluzu, odpovidajici riznym stupritm
prilnavosti, se kterymi se vozidlo obvykle
setkava na silnici.

@ OtocCte otoény ovladac do této
polohy.

Po kazdém vypnuti zapalovani se
systém automaticky znovu aktivuje
v tomto rezimu.

Snih

Tento rezim uzpUsobuje pouzivanou strategii
podminkam pfilnavosti zjiStovanym u kazdého
z prednich kol pfi rozjezdu.

(rezim je aktivni az do rychlosti 50 km/h).

# & Otocte oto€ny ovlada¢ do této
=) polohy.

22



Nezpevnéna cesta (blato, mokra
trava, ...)

Tento rezim umoznuje pfi rozjezdu znaéné
prokluzovani kola, u kterého je zjisténa mensi
pfilnavost, aby bylo usnadnéno ,odhrabnuti*
blata a pneumatika znovu ziskala pfilnavost.
Soubézné je kolo, u kterého je zjisténa véetsi
prilnavost, fizeno tak, aby pfenaselo co
nejvétsi toivy moment.

PFi rozjezdu systém optimalizuje prokluzovani
kol takovym zpusobem, aby vozidlo co mozna
nejlépe reagovalo na pozadavky fidice.
(rezim je aktivni az do rychlosti 80 km/h).

i='a

@ Otocte oto€ny ovlada¢ do této
polohy.

Pisek

Tento rezim umoznuje pouze malé
prokluzovani obou hnacich kol sou¢asné, aby
se mohlo vozidlo pohybovat vpred a zabranilo
se nebezpedi uviznuti v pisku.

(rezim je aktivni az do rychlosti 120 km/h).

ta

| Pijizdé na piscitéem terénu
nepouzivejte zadny jiny rezim, jinak by
mohlo dojit k zahrabani vozidla.

@ Otocte otocny ovladac do této
polohy.

Bezpecnost

= Otocenim oto¢ného ovladace

g;’F do polohy ,OFF“ Ize
dezaktivovat nékteré systémy
ESC (ASR a CDS).

Tyto systémy se opétovné aktivuji
automaticky pfi rychlosti vySSi nez
50 km/h a po kazdém zapnuti zapalovani.

Vase vozidlo je uréeno pro jizdu
predevsim na vozovkach s asfaltovym
povrchem, ale umoznuje rovnéz
prilezitostnou jizdu na cestach s méné
pevnym povrchem.
Neumoznuje vSak jizdu jako ,terénni
vozidlo“, napfiklad:
- prejezd a jizda v terénu
s prekazkami ¢i kameny, které
mohou poskodit podvozek vozidla
nebo utrhnout jeho komponenty
(palivové potrubi, chladi¢ paliva...),
- jizda v terénu s velkym sklonem
a velmi malou pfilnavosti,
- prujezd vodnimi toky (zaplavenou
oblasti).

Doporuceni pro jizdu 5
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Bezpecnost

Hill Assist Descent Control

Systém napomahajici pfi sjizdéni svahl

s nezpevnénym asfaltovym povrchem (Stérk,
blato, ...) nebo velmi prudkych svaha.

Tento systém sniZuje riziko klouzani nebo
nekontrolovaného rozjeti vozidla pfi sjizdéni
svahu jak pfi jizdé vpred, tak pfi couvani.

PFi sjizdéni svahu napomaha fidi¢i uvést
vozidlo do pohybu konstantni rychlosti

(v zavislosti na zafazeném prevodovém stupni)
s postupnym povolovanim brzd.

Funkce
Aktivace

V zé&kladnim nastaveni neni tento systém aktivovany.
P¥i vypnuti zapalovani se stav systému neuklada do
paméti.

Ridi¢ maze aktivovat tento systém pfi béZicim motoru
ve stojicim vozidle nebo za jizdy vozidla rychlosti do
pfiblizné 50 km/h.

K=

@ Pfirychlosti nizsi nez 50 km/h
tisknéte toto tlacitko az do
rozsviceni jeho kontrolky pro
aktivaci systému; tato kontrolka
se zobrazi Sedé na pFistrojové
desce.

& PFirychlosti niz8i nez 30 km/h se
systém uvede do ¢innosti; tato
kontrolka se rozsviti zelené na
pristrojové desce.

< Jakmile vozidlo za¢ne sjizdét svah, miZete
uvolnit pedal akcelerace a brzdovy pedal;
systém sam reguluje rychlost:

- pokud je zafazeny prvni nebo

\‘ v ’
= '{@,’- druhy pfevodovy stupen, rychlost
IR vozidla se snizi a kontrolka blika

rychle,

- pokud je zafazena neutralni
poloha nebo je-li stlaceny
spojkovy pedal, rychlost vozidla
se snizi a kontrolka blika pomalu;
v tomto pfipadé je rychlost
udrzovana pro sjizdéni svahu
nizsi.

Pokud na svahu ve stojicim vozidle uvolnite
pedal akcelerace a brzdovy pedal, systém
uvolni brzdy pro postupny rozjezd vozidla.
Kdyz je systém ve fazi regulace, rozsviti se
automaticky brzdova svétla.



Pokud rychlost pfesahne 30 km/h, regulace se
automaticky vypne, kontrolka se zobrazi Sedé
na pfistrojové desce, ale kontrolka tlacitka
zUstava i nadale rozsvicena.

Regulace se automaticky znovu uvede do
¢innosti pfi rychlosti niz8i nez 30 km/h, pokud
jsou splnény podminky svahu a uvolnéni
pedald.

Kdykoli mizete znovu stladit pedal akcelerace
nebo brzdovy pedal.

Aby se systém aktivoval, musi byt sklon
svahu vétsinez 5 %.

Systém je mozno pouzit i pfi zafazené
neutralni poloze.

Pfipadné zarad'te prevodovy stupen
odpovidajici rychlosti vozidla, abyste
zabranili zhasnuti motoru.

U vozidla s automatickou prevodovkou
je mozno systém pouzivat pfi zvolené
poloze N, D nebo R.

Kdyz je systém ve fazi regulace, je
funkce Active Safety Brake automaticky
dezaktivovana.

Dezaktivace

K=

@ Tisknéte toto tlacitko az do zhasnuti jeho
kontrolky; kontrolka na pfistrojové desce
zhasne.

PFi rychlosti vy$Si nez 70 km/h se funkce

dezaktivuje automaticky; kontrolka tlacitka

zhasne.

i Systém neni dostupny, je-li:
- rychlost vozidla vy3$i nez 70 km/h,
- rychlost vozidla Fizena Adaptivnim
tempomatem s funkci brzdéni,
podle typu pfevodovky.

Bezpecnost

Funkcéni anomalie

V pfipadé poruchy systému se

'@ rozsviti tato kontrolka, doprovazena
zobrazenim hlaseni na pristrojové
desce.

Nechejte systém ovéfit v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.
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Bezpecnost

BezpecCnostni pasy

Bezpeénostni pasy vpredu

PFfedni bezpecnostni pasy jsou vybavené Zapnuti
systémem pyrotechnickych predpinacu

s omezovaci tahu.

Tento systém zlepSuje ochranu cestujicich na
prednich mistech pfi ¢elnim a bo¢nim narazu.
PFi urcité sile narazu pyrotechnicky systém
predpinacl napne v jediném okamziku pasy

a pritiskne je k télu cestujicich.

Pasy s pyrotechnickymi pfedpinaci jsou aktivni
pouze pfi zapnutém zapalovani.

Omezovac tahu snizuje tlak pasu na hrudnik
cestujiciho, ¢imz zlepSuje jeho ochranu.

@ PFitahnéte pas a zasurite sponu do zamku.
@ Qvéfte zajisténi zatazenim za pas.

Odepnuti

& Zatlacte na Cervené tlacitko zamku.
& PFidrZujte bezpe€nostni pas pfi jeho

navijeni.

duint

Nastaveni vysky ukotveni

o4
[\

@ Pro nastaveni bodu ukotveni sevrete
ovladac A a posunujte jej az do nalezeni
zoubku.



Kontrolka nezapnutych/

Displej kontrolek nezapnutych/
rozepnutych past vpredu

rozepnutych pasu

Jestlize si fidi€¢ anebo spolujezdec
% vpredu nezapne bezpecnostni pas,

rozsviti se pfi zapnuti zapalovani tato

kontrolka na displeji kontrolek pasu

a Celniho airbagu spolujezdce.

PFi prekro€eni rychlosti pfiblizné 20 km/h
blika tato kontrolka po dobu dvou minut,
doprovazena zvukovym signalem. Po uplynuti
téchto dvou minut zastane kontrolka svitit

a sviti, dokud se Fidi¢ anebo spolujezdec
vpredu nepfipouta pasem.

[

Kontrolka nezapnutych/rozepnutych pasu
vpfedu a/nebo vzadu.

Kontrolka pasu vpredu vlevo.

Kontrolka pasu vpredu vpravo.

Kontrolka pasu vzadu vpravo.

Kontrolka pasu vzadu uprostied.
Kontrolka pasu vzadu vlevo.

o0k wd

Na displeji kontrolek past a ¢elniho airbagu
spolujezdce se rozsviti Cervené pfislusna
kontrolka 2 nebo 3, jestlize pas nebyl zapnut
nebo dojde k jeho rozepnuti.

Bezpecnost

Bezpeénostni pasy
vzadu

Zadni mista jsou vybavena tfibodovymi
samonavijecimi bezpe¢nostnimi pasy.
Bo¢&ni mista jsou vybavena systémem
pyrotechnického pfedpinace a omezovace
tahu.
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Bezpecnost

Zapnuti
@ Prfitahnéte pas a zasunte sponu do zamku.
& Qveéfte zajisténi zataZzenim za pas.

Odepnuti

@ Zatlacte na Cervené tlacitko zamku.

& Prfidrzujte bezpecnostni pas pfi jeho
navijeni.

Kontrolka rozepnuti pasu

Kdyz jeden nebo nékolik cestujicich

% na zadnich mistech rozepne svuj
pas, rozsviti se tato kontrolka na
displeji kontrolek pasl a ¢elniho
airbagu spolujezdce.

PFi pfekroceni rychlosti pfiblizné 20 km/h
blika tato kontrolka po dobu dvou minut,
doprovazena zvukovym signalem. Po uplynuti
téchto dvou minut zdstane kontrolka svitit

a sviti, dokud se cestujici vzadu nepfipoutaji
pasem.

Displej kontrolek rozepnuti pasu

8=
B 2 )

Pfi zapnuti zapalovani, spusténi motoru nebo
za jizdy vozidla rychlosti niz§i nez pfiblizné

20 km/h se pfislusné kontrolky 4, 5 a 6 rozsviti
Cervené priblizné na 30 sekund, jestlize pas
neni zapnuty.

Za jizdy vozidla rychlosti vy$Si nez pfiblizné
20 km/h se prislusna kontrolka 4, 5 nebo

6 rozsviti Cervené, doprovazena zvukovym
signalem a zobrazenim hlaseni, kdyz si
cestujici vzadu rozepne pas.



1 Doporuceni

Ridi¢ se musi ujistit, Zze cestujici pouzivaji
bezpecnostni pasy spravnym zplsobem a ze
jsou pred jizdou vSichni pFipoutani.

At uz sedite na jakémkoli misté ve vozidle,
vzdy si zapnéte bezpec€nostni pas, i pfi jizdé
na kratkou vzdalenost.

Nezaméniujte zamky bezpecnostnich pasu,
protoZe by v takovém pfipadé nemohly zcela
plnit svou ulohu.

Bezpecnostni pasy jsou opatfené navijeCem,
ktery umozriuje automatické upravovani
délky pasu podle Vasich télesnych rozméra.
Pas je automaticky navinut, pokud neni
pouzivan.

Pred a po pouziti se ujistéte, Ze je pas fadné
navinuty.

Spodni ¢ast pasu musi byt umisténa co
nejnize na panvi.

Horni ¢ast se musi nachazet v prohlubni na
rameni.

Navijece jsou vybavené zafizenim pro
automatické zablokovani v pfipadé narazu,
prudkého brzdéni nebo prevraceni vozidla.
Zafizeni muzete odblokovat zatdhnutim za
pas a jeho uvolnénim, pfi¢emz pas se mirné
navine zpét.

Aby byl bezpeénostni pas ucinny:

- musi byt napnuty co nejblize k télu,

- musi byt pfes télo pfitazen plynulym
pohybem a nesmi byt zkrouceny,

- smi pfidrzovat jen jednu osobu,

- nesmi vykazovat stopy po nafiznuti nebo
byt roztfepeny,

- nesmi byt nijak upravovany nebo
pozmeénény, aby nedos$lo k naruseni
jeho funkce.

Dle platnych bezpecnostnich predpist sméji

byt vesSkeré zasahy na bezpecnostnich

pasech vozidla provadény pouze

v odborném servisu s nalezité proskolenymi

pracovniky a adekvatnim vybavenim, které

Vam muze poskytnout prave servis sité

PEUGEOT.

Nechejte v servisu sité PEUGEOT nebo

v jiném odborném servisu provadét

pravidelné kontroly bezpecnostnich past,

a to zejména kdyz zpozorujete, Ze jsou na

pasech znamky poskozeni.

Cistéte bezpeénostni pasy mydlovou vodou

nebo pfipravkem na ¢isténi textilnich latek,

prodavanym v siti PEUGEOT.

Po sklopeni nebo premisténi sedadla Ci

zadni lavice se ujistéte, Ze je pas spravné

umistény a navinuty.

Bezpecénost

Doporuceni pro déti

Pouzivejte vhodnou détskou autosedacku
pro cestujici mladsi 12 let nebo méfici méné
nez 150 cm.

Nikdy nepfipoutavejte nékolik osob jednim
pasem.

Nikdy nevozte dité posazené na Vasich
kolenou.

Vice informaci o Détskych autosedackach
naleznete v pfislusné kapitole.

5

V pripadé nehody

se pyrotechnické zarizeni bezpecnostnich
past mlze odpalit nezavisle na airbazich.
Odpaleni predpinact je doprovazeno hlukem
a uvolnénim neskodného koufe, oboji je
zpusobeno aktivaci pyrotechnické patrony
vestavéné v systému.

V kazdém pfipadé se rozsviti kontrolka
airbagu.

Po nehodé nechte provéfit a pfipadné
vymeénit systém bezpecénostnich pasu

v servisu sité¢ PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.
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Bezpecnost

Airbagy

VSeobecné informace

Tento systém prispiva k lepsi ochrané
cestujicich (s vyjimkou cestujiciho vzadu
uprostied) v pfipadé prudkého narazu.
Airbagy doplriuji ¢innost bezpeénostnich pasu,
opatfenych omezovaci tahu (kromé pasu
cestujiciho vzadu uprostred).

V pfipadé kolize elektronické snimace

zaregistruji a vyhodnoti €elni a bo¢ni narazy,

které jsou zaznamenany v detekénich
narazovych zénach:

- pfi prudkém narazu se airbagy okamzité
rozvinou a pFispéji tak k lepsi ochrané
cestujicich ve vozidle (s vyjimkou
cestujiciho vzadu uprostred); ihned
po narazu se airbagy vyfouknou, aby
nepfekazely ve vyhledu a pfi pfipadném
vystupovani cestujicich,

- v pfipadé mirného narazu, narazu zezadu
a v urcitych pfipadech pfi pfevraceni
vozidla se airbagy nemusi rozvinout,
protoze funkci ochrany v téchto situacich
zajistuje bezpecnostni pas.

Airbagy nefunguiji pfi vypnutém
zapalovani.
Toto vybaveni funguje pouze jednou. ——
Pokud dojde k druhému narazu (pfi
stejné nehodé nebo pfi dal$i nehodé), mi
airbag se jiz nerozvine.
T ——

!

Zo6ny detekce narazu

A. Zona detekce ¢elniho narazu.
B. Zéna detekce bo¢niho narazu.

Rozvinuti airbagu nebo airbagu je
doprovazeno Unikem malého mnoZstvi
koufe a hlukem, pfi€emz oba jevy jsou
zplUsobeny aktivaci pyrotechnické
nalozky integrované v systému.

Kouf neni zdravi skodlivy, ale u citlivych
osob muze byt lehce drazdivy.

Hluk detonace, zpusobeny rozvinutim
airbagu nebo airbagu, mize zpusobit
na kratkou dobu sluchové obtize.



Celni airbagy

AN (A

V pFipadé silného ¢elniho narazu chrani systém
fidiCe a spolujezdce vpredu s cilem omezit
riziko poranéni hlavy a hrudniku.

Na strané fidice je airbag zabudovany ve
stfedu volantu; na strané spolujezdce se
nachazi v palubni desce nad odkladaci
schrankou.

Uvedeni do éinnosti

Airbagy se rozvinou sou¢asné (pokud neni
Celni airbag spolujezdce dezaktivovan) pfi
silném ¢elnim narazu, sméfujicim do celé nebo
do ¢asti detekéni zény A, v podélné ose vozidla
ve vodorovné roviné a ve sméru z predni

k zadni ¢asti vozidla.

Celni airbag vyplni prostor mezi hrudnikem

a hlavou cestujiciho vpfedu a volantem na
strané fidi¢e nebo palubni deskou na strané
spolujezdce s cilem utlumit prudky pohyb jeho
téla smérem vpred.

Bezpecnost
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Bezpecnost

Dezaktivace €elniho airbagu
spolujezdce

< PFi vypnutém zapalovani zasurite kli¢ do
ovladace dezaktivace airbagu spolujezdce,

@ Otocte jej do polohy ,OFF*,

& Poté jej v této poloze vytahnéte.

Na displeji kontrolek bezpecnostnich
pasl se po zapnuti zapalovani
rozsviti tato kontrolka. Sviti po celou
dobu, kdy je airbag dezaktivovan.

Pro zajisténi bezpecnosti Vaseho ditéte je
bezpodminec¢né nutné dezaktivovat ¢elni
airbag spolujezdce, jestlize namontujete
détskou autosedacku v poloze ,zady

ke sméru jizdy“ na pfedni sedadlo
spolujezdce.

Jinak by v pfipadé rozvinuti airbagu mohlo

dojit k vaznému zranéni ¢i usmrceni ditéte.

Opétna aktivace ¢elniho
airbagu spolujezdce

Jakmile ze sedadla odmontujete détskou
autosedacku, otocte ovlada¢ pfi vypnutém
zapalovani do polohy ,ON* pro opétovnou
aktivaci €elniho airbagu a zajisténi bezpecnosti
spolujezdce vpfedu v pfipadé narazu.

PFi zapnuti zapalovani se na displeji
kontrolek bezpecénostnich pasu
rozsviti pfiblizné na jednu minutu tato
kontrolka jako upozornéni, ze ¢elni
airbag spolujezdce je aktivni.

Poruchy funkce

Jestlize se na pfistrojové desce
rozsviti tato kontrolka, nechejte
systém povinné provéfit v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

Airbagy by se totiz v pfipadé silného
narazu nemusely rozvinout.



Boéni airbagy

AIRBAG

)

[

/

Tento systém v pfipadé prudkého bo¢niho
narazu omezuje nebezpedi poranéni oblasti
mezi boky a rameny fidi¢e a spolujezdce
vpredu.

Bo¢ni airbagy jsou zabudované ve skeletu
opéradla na strané dvefi.

Rozvinuti

Airbagy se spusti samostatné v pfipadé
prudkého bo¢niho narazu sméfujiciho do celé
detekéni zény nebo do jeji ¢asti, a to kolmo

k podélné ose vozidla a ve vodorovné roviné,
z vnéjsi strany smérem do interiéru vozidla.
Bo¢ni airbag vyplni prostor mezi bokem

a ramenem cestujiciho na pfednim misté

a panelem pfislusnych dvefi.

Hlavové airbagy

Systém pfispiva k lepsi ochrané fidice

a spolujezdcu (kromé cestujiciho vzadu
uprostfed) v pfipadé prudkého bo¢niho narazu,
a to s cilem omezit nebezpeci poranéni boéni
¢asti hlavy.

Hlavové airbagy jsou zabudované ve sloupcich
karosérie a v horni ¢asti prostoru pro cestujici.

Rozvinuti

Tyto airbagy se nafouknou sou¢asné s bo¢nim
airbagem na pFislus§né strané v pfipadé
prudkého boéniho narazu, sméfujiciho do celé
detekéni zoény B nebo do jeji ¢asti, a to kolmo
k ose vozidla a ve vodorovné roviné, z vnéjsi
strany smérem do interiéru vozidla.

Hlavovy airbag vyplni prostor mezi cestujicim
na pfednim nebo zadnim sedadle a okny.

Bezpecénost

Porucha funkce

Jestlize se na pristrojové desce rozsviti
tato kontrolka, obrat'te se neprodlené

na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis pro zkontrolovani systému.

Airbagy by se v pfipadé prudkého narazu
nemusely rozvinout.

PFi mirném narazu do boku vozidla
nebo v pfipadé prevraceni vozidla se
airbagy nemuseji rozvinout.

PF¥i narazu do zadni ¢asti vozidla nebo
pfi ¢elnim narazu se bo¢ni a hlavové
airbagy nerozvinou.
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Bezpecnost

Doporuceni

Aby byly airbagy plné u€inné, dodrzujte dale popsana bezpeénostni pravidla:

Sedte v normalni pozici, se zvednutym
opéradlem.

Pripoutejte se v sedadle pasem a ten
spravné umistéte.

Mezi airbagy a cestujicimi nesmi nikdo a nic
byt (dité, zvife, pfedmét, ...), nepfipeviujte
nebo nelepte nic ani v blizkosti ani do
prostoru rozvinuti airbagt, mohlo by dojit

k poranéni pfi rozvinuti airbagu.

Nikdy neupravujte originalni usporadani
Vaseho vozidla, zejména pak

v bezprostredni blizkosti airbagu.

Po nehodé& nebo po odcizeni vozidla nechte
systém airbagll prekontrolovat.

Jakykoli zasah do systému airbagl smi byt
provadén pouze v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

| pfi dodrZeni v§ech predchozich pokynl
existuje v pfipadé rozvinuti airbagu riziko
zranéni nebo lehkych popalenin v misté
hlavy, trupu nebo pazi, které nelze vylougit.
Airbag se totiz rozvine témér okamzité

(za nékolik milisekund) a potom se ihned
vyfoukne, pfiéemz dochazi k uniku horkych
plynt otvory vytvofenymi za timto ucelem.

Celni airbagy

P¥i Fizeni nikdy nedrzte volant za jeho
ramena ani nenechavejte ruce na stfedovém
krytu volantu.

Na strané spolujezdce nedavejte nohy na
palubni desku.

Nekufrte, protoZe pfi rozvinuti airbagu

by cigareta nebo dymka mohla zpusobit
popaleniny ¢i zranéni.

Volant nikdy nedemontujte, neprovrtavejte
a nebouchejte do néj.

Nepfipevriujte ani nelepte nic na volant ani
na palubni desku, pfi rozvinuti airbagu by
tyto predméty mohly zpUsobit zranéni.

Hlavové airbagy

Na strop nic nelepte ani nepfipevriujte,
protoZe by pridané predméty mohly zpUsobit
zranéni hlavy v pfipadé rozvinuti hlavového
airbagu.

Pokud je vozidlo vybaveno drzadly
umisténymi na strop&, nesmi byt tato drzadla
demontovana, nebot se podileji na upevnéni
hlavovych airbagu.

Bo¢éni airbagy

Na sedadla pouzivejte pouze homologované
potahy, které jsou kompatibilni s bo€nimi
airbagy. Vice informaci o nabidce potaht
vhodnych pro Vase vozidlo ziskate

v obchodni siti PEUGEOT.

Na opéradla sedadel nic nepfipevriujte,
nelepte ani nepokladejte (obleceni, ...),
protoze by mohlo dojit ke zranéni hrudniku
nebo paze cestujiciho v pfipadé rozvinuti
boéniho airbagu.

Nenaklanéjte se ke dvefim vice, nez je
nutné.

Panely prednich dvefi vozidla jsou vybaveny
snimaci boéniho narazu.

Poskozené dvefe nebo jakékoli zasahy

na prednich dvefich (modifikace dvefi

nebo jejich oprava) nebo na jejich vnitfnim
oblozeni, které nebyly provedeny v souladu
s predpisy vyrobce vozidla, mohou negativné
ovlivnit funkci téchto snimacu - Riziko
poruchy funkce boénich airbagl!

Tyto prace sméji provadét pouze pracovnici
servisni sit¢ PEUGEQOT nebo jinych
odbornych servisu.



VSeobecné informace o détskych autosedackach

PFi konstrukci vSech vozidel vénuje PEUGEOT problematice ochrany déti velkou péc¢i. Nicméné
bezpecnost VaSich déti zavisi také na Vas.

Pro zajisténi optimalni bezpeénosti dodrzujte -

. . PEUGEOT Vam doporucuje prevazet
néasledujici pokyny:

déti na zadnich mistech vozidla.

- vsouladu s predpisy Evropské unie - v poloze ,zady ke sméru jizdy* az
museji byt vSechny déti mladsi 12 let do 3 let véku,
nebo mensi nez 1,5 metru prevazeny - vpoloze ,éelem po sméru jizdy"“
v homologované détské autosedacce, od 3 let véku.

uzpUsobené jejich hmotnosti, a to

na mistech vybavenych bezpecnostnim
pasem nebo Uchyty ISOFIX*,

déti ve vozidle jsou podle statistickych
udaju vzadu,

- déti vazici méné nez 9 kg museji byt
na pfednim nebo na zadnich mistech
povinné prevazeny v poloze ,,zady ke
smeéru jizdy*“.

Bezpecnost

* Predpisy pro pfepravu déti se v jednotlivych
zemich liSi. Seznamte se s pfedpisy platnymi
ve Vasi zemi.
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Bezpecnost

Détska autosedacka vpredu*

»Zady ke sméru jizdy*“ »Celem po sméru jizdy*

S

3

KdyZ je namontovana détska autosedacka Kdyz je namontovana détska autosedacka Sedadlo spolujezdce v horni poloze
v poloze ,zady ke sméru jizdy“ na misto v poloze ,¢elem po sméru jizdy“ na misto a nejzadnéjsi podélné poloze.
spolujezdce vpredu, nastavte sedadlo spolujezdce vpredu, nastavte sedadlo

podélné do maximalni zadni polohy, vyskové podélné do maximalni zadni polohy, vyskové

do nejvySsi horni polohy a narovnejte opéradlo. do nejvyssi horni polohy a narovnejte opéradlo.

Airbag spolujezdce musi byt povinné Airbag spolujezdce ponechte aktivovany.

dezaktivovan. Pokud by se tak nestalo, hrozi
riziko vazného zranéni nebo dokonce
usmrceni ditéte pfi rozvinuti airbagu.

Ujistéte se, Ze je bezpecnostni pas
spravné napnuty.
U détskych autosedacek se vzpérou se
ujistéte, Ze je vzpéra stabilné oprena
* Pfed montazi détské autosedacky na toto o podlahu. V pfipadé potieby sefidte
misto se seznamte s pfedpisy platnymi v dané sedadlo spolujezdce.
zemi.
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Bezpecnost

Dezaktivace Celniho airbagu spolujezdce

Vystrazny Stitek, umistény na obou stranach
sluneéni clony spolujezdce, obsahuje toto
upozornéni. V souladu s platnymi predpisy
naleznete v nasledujicich tabulkach stejnou
vystrahu ve vice jazycich.

| Nikdy nemontujte zadrzny systém pro

= déti v poloze ,zady ke sméru jizdy“ na
sedadlo, které je chranéno aktivovanym
¢elnim airbagem. MGze to zpUsobit
tézké zranéni ¢i dokonce smrt ditéte.

Vice informaci o postupu pro
dezaktivaci ¢elniho airbagu spolujezdce
naleznete v rubrice ,Airbagy*.
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BG | HUKOIA HE uHcTanupanTe geTtcko ctonye Ha ceganka ¢ AKTUBUPAHA npeaHa Bb3QYLWHA Bb3IMMABHULUA. ToBa moxe oa npuynHu
CMBPT nnu CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha geTeTo.

CS | NIKDY neumistujte détské zadrzné zafizeni orientované smérem dozadu na sedadlo chranéné AKTIVOVANYM &elnim AIRBAGEM. Hrozi
nebezpeéi SMRTI DITETE nebo VAZNEHO ZRANENI.

DA | Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol pa et saede, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT
KVASTET eller DRABT.

DE | Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der
Fahrtrichtung, das Kind kdnnte schwere oder sogar tédliche Verletzungen erleiden.

EL | Mn xpnoipotroleite MOTE mTaidiké KABIGPa Pe TNV TTAGTN TOU TTPOG TO EUTTPOG HEPOG TOU QUTOKIVATOU, O€ Yia Béon TToUu TTpoaTaTEUETAI ATTO
METQIMIKO agpdoako 1Tou gival ENEPIOZ. AuTé ptropei va €xel oav auvettela To OANATO r to ZOBAPO TPAYMATIZMO Tou MAIAIOY.

EN | NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

ES | NO INSTALAR NUNCA un sistema de retencion para nifios de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podria causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del nifio.

ET | Arge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sdidusuunas" lapseistet juhi kdrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD.
Turvapadja avanemine vé&ib last TOSISELT vé6i ELUOHTLIKULT vigastada.

FI | ALA KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkd ajosuuntaan istuimelle, jonka edessé suojana on kayttéon aktivoitu TURVATYYNY. Sen
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR | NE JAMAIS installer de systéme de retenue pour enfants faisant face vers l'arriére sur un siége protégé par un COUSSIN GONFLABLE
frontal ACTIVE.
Cela peut provoquer la MORT de 'lENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

HR | NIKADA ne postavljati dje¢ju sjedalicu ledima u smjeru voZnje na sjedalo zastiéeno UKLJUCENIM prednjim ZRACNIM JASTUKOM. To bi
moglo uzrokovati SMRT ili TESKU OZLJEDU djeteta.

HU | SOHA ne hasznaljon menetiranynak hattal beszerelt gyermekiilést AKTIVALT (BEKAPCSOLT) FRONTLEGZSAKKAL védett iilésen. Ez a
gyermek HALALAT vagy SULYOS SERULESET okozhatja.

IT | NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale
ATTIVATO. Cid potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.

LT | NIEKADA nejrenkite vaiko prilaikymo priemonés su atgal atgreZtu vaiku ant sédynés, kuri saugoma VEIKIANCIOS priekinés ORO

PAGALVES. I$siskleidus oro pagalvei vaikas gali bati MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.




E—— Bezpeénost

LV | NEKAD NEuzstadiet uz aizmuguri vérstu bérnu sédeklti priek§&ja pasaziera sédvieta, kura ir AKTIVIZETS priek$éjais DROSIBAS GAISA
SPILVENS.

Tas var izraisit BERNA NAVI vai radit NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT | Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’'siggu dahru lejn I-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla.

NL |Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN.

NO | Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjgreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE,
BARNET risikerer & bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL | NIGDY nie instalowac fotelika dziecigcego w pozycji "tytem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposazonym w CZOtOWA PODUSZKE
POWIETRZNA w stanie AKTYWNYM. Moze to doprowadzi¢ do SMIERCI DZIECKA lub spowodowaé u niego POWAZNE OBRAZENIA
CIALA.

PT | NUNCA instale um sistema de retencdo para criancas de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO.
Esta instalac&do podera provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANCA.

RO | Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU | BO BCEX CITYYASAX 3AMNPELLAETCA ncnonesosars obpalleHHoe Hasaa AeTCKoe yAepxuBatolee yCTPOMCTBO Ha CUAEHbE,
sawmweHHom GYHKLUMOHUPYOWEWM MOOYLWKOW BE30OMACHOCTW, ycTaHoBREHHON Nepen 3TUM CUAEHbEM.

3710 MoxeT npusecTtun k TMBENN PEBEHKA nnu HAHECEHUIO EMY CEPbLE3HbIX TEIECHbLIX MOBPEXOEHUN.

SK | NIKDY neinstalujte detské zadrzné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chranené AKTIVOVANYM &elnym AIRBAGOM.
Mohlo by déjst k SMRTELNEMU alebo VAZNEMU PORANENIU DIETATA.

SL | NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega sedeza s hrbtom v smeri vozZnje, ¢e je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedezem
AKTIVIRANA. Tak$na namestitev lahko povzro¢i SMRT OTROKA ali HUDE POSKODBE.

SR | NIKADA ne koristite degje sediste koje se okreée unazad na sedistu zasticéenim AKTIVNIM VAZDUSNIM JASTUKOM ispred njega, jer
mogu nastupiti SMRT ili OZBILINA POVREDA DETETA.

SV | Passagerarkrockkudden fram MASTE vara avaktiverad om en bakatvand bilbarnstol installeras pa denna plats. Annars riskerar barnet att
DODAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR | KESINLKLE HAVA YASTIGI AKTIF olan &n koltuga yiizii arkaya déniik bir gocuk koltugu yerlestirmeyiniz. Bu COCUGUN OLMESINE veya

COK AGIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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Bezpecnost

Umisténi détské autosedacky na zadni sedadlo
»Zady ke sméru jizdy*“ ~Celem po sméru jizdy“ Misto vzadu uprostred

Détska autosedacka se vzpérou nesmi byt
montovana na misto cestujiciho vzadu

uprostred.
=
L § Nespravna montaz détske autosedacky

do vozidla ohrozuje bezpecnost ditéte

v pripadé nehody.
KdyZ je namontovana détska autosedacka Kdyz je namontovana détska autosedacka
v poloze ,zady ke sméru jizdy“ na misto v poloze ,elem po sméru jizdy” na misto
zadniho spolujezdce, posurite pfedni sedadlo zadniho spolujezdce, posurite pfedni sedadlo
podélné co nejvice dopfedu a narovnejte jeho podélné co nejvice dopfedu a narovnejte jeho
opéradlo, aby se autosedacka v poloze ,zady opéradlo, aby se nohy ditéte v poloze ,Celem
ke sméru jizdy"“ nedotykala predniho sedadla. po sméru jizdy“ nedotykaly predniho sedadla.

Ujistéte se, Ze je bezpe€nostni pas fadné
napnuty.

U détskych autosedacek se vzpérou se
ujistéte, Ze je vzpéra stabilnim zptsobem
oprena o podlahu vozidla. V pripadé potreby
upravte nastaveni predniho sedadla vozidla.




Bezpecnost

Détské autosedacky doporucované spolecnosti PEUGEQOT

Spole¢nost PEUGEOT nabizi fadu schvalenych détskych autosedacek, které se pfipeviiuji pomoci tfibodového bezpeénostniho pasu ve vozidle.

Skupina 0+: od narozeni do 13 kg

Skupiny 2 a 3: od 15 do 36 kg

L1
,ROMER Baby-Safe Plus*
Montuje se v poloze ,zady ke sméru jizdy*.

L5
,ROMER KIDFIX XP*
Muze byt pfipevnéna do Uchytl ISOFIX vozidla.
Dité je pfipoutano bezpe€nostnim pasem.

L6
,GRACO Booster*
Dité je pfipoutano bezpecnostnim pasem.




Bezpecnost

Umisténi detskych autosedacCek pripevnovanych bezpecnostnim
pasem

V souladu s evropskymi pfedpisy naleznete v této tabulce informace o moznosti montaze détskych autosedacek, které se pfipevnuji bezpeénostnim

pasem a jsou homologované pro univerzalni pouziti (a) v zavislosti na hmotnosti ditéte a podle umisténi ve vozidle.

Hmotnost ditéte / pfiblizny vék

Do 13 kg

uprostied (e)

ST ) Od9do18kg | Od15do25kg | Od 22 do 36 kg
Misto :e::::lz;:zg (skuzlg{)o ®) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)
H Od1do=3let | Od3do~6let | Od6do=10 let
Do = 1 roku
Sedadlo spolujezdce Dezaktivovany ,OFF* U U U ]
s vySkovym
nastavovanim* Aktivovany ,ON* X UF UF UF
Rada 1 (c)
Sedadlo spolujezdce bez DB T v v v v
vyskového nastavovani Aktivovany ,ON* X UF UF UF
Iv\./h.s:to vzadu za U U U U
fidicem
Rada 2 (d) Mlsto.vzadu za U U U U
spolujezdcem
Misto vzadu U U U U

* Maximalni vySkova poloha.
** Narovnané opéradlo.
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U: Misto uzplsobené pro montaz détské
autosedacky, ktera se pfipevruje
bezpeénostnim pasem a je homologovana
pro univerzalni pouziti, v poloze ,zady ke

sméru jizdy" a/nebo ,Eelem po sméru jizdy"“.

UF: Misto uzpusobené pro montaz détské
autosedacky, ktera se pfipeviuje
bezpecénostnim pasem a je homologovana
pro univerzalni pouziti v poloze ,Celem po
sméru jizdy*.

X: Misto, na které nesmi byt umisténa détska

autosedacka dané hmotnostni skupiny.

(a) Univerzalni détska autosedacka: sedacka,
ktera maze byt namontovana do vSech
vozidel vybavenych bezpecnostnimi pasy.

(b) Skupina 0: od narozeni do hmotnosti
10 kg. Lehatka a kolébky, uréené k pouziti
v automobilech, nesméji byt umistény na
sedadlo spolujezdce vpfedu.

(c) Pfed montazi détské autosedacky na toto
misto se seznamte predpisy platnymi v dané
zemi.

(d) Pro montaz détské autosedacky na zadni
misto v poloze ,zady ke" nebo ,Eelem po*
sméru jizdy posurite predni sedadlo co
nejvice vpred a dejte opéradlo do svislé
polohy, aby zlstal dostatek mista pro
détskou sedacku a nohy ditéte.

(e) Détska autosedacka se vzpérou nesmi byt
nikdy montovana na toto misto.

Bezpecnost

Vyjméte a ulozte opérku hlavy

pred montazi détské autosedacky

s opéradlem na misto spolujezdce.
Opérku hlavy umistéte zpét, jakmile
détskou autosedacku demontujete.
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Bezpecnost

Uchyty ,ISOFIX*

Vase vozidlo bylo homologovano v souladu s nejnovéjsimi predpisy pro uchyty ISOFIX.

NiZe znazornéna sedadla jsou vybavena
predpisovymi Uchyty ISOFIX:

i e

A e -]
g
[

- jedno oko B, umisténé na zadni strané
opéradla sedadla a ozna¢ené znackou,
nazyvané Top Tether, které slouzi
k pfipevnéni horniho popruhu.

Pripeviiovaci systém ISOFIX zajistuje

spolehlivou, pevnou a rychlou montaz détské

sedacky do vozidla.

Détské autosedacky ISOFIX jsou opatfeny

dvéma zamky, které se kotvi do dvou ok A.

Nékteré sedacky maji také horni popruh,

ktery se pfipeviiuje k oku B.

Jedna se o tfi oka na kazdém sedadle:

|Iﬂll|

dm

-

- dvéoka A, umisténa mezi opéradlem a
sedakem, oznacena znackou,

Informace o moznostech montaze
détskych autosedacek ISOFIX do
Vaseho vozidla naleznete v souhrnné
tabulce.

Pro pfipevnéni détské autosedacky k oku TOP
TETHER:

vyjméte a ulozte pfedni opérku hlavy pred
montazi détské autosedacky na toto misto
(dejte ji zpét, jakmile détskou sedacku
demontujete),

protahnéte popruh détské sedacky za
opéradlo sedadla, mezi voditky tyCek
opérky hlavy,

pfipevnéte horni popruh do oka B,
napnéte horni popruh.

PFi montazi détské sedacky ISOFIX na
levé misto zadni lavice nejdfive odsurite
stfedni bezpeénostni pas smérem

ke stfedu vozidla tak, aby nedoslo

k omezeni jeho funkce.

Chybna montaz détské sedacky ve
vozidle ohrozuje bezpeénost ditéte
v pfipadé nehody.

DodrZujte disledné doporuceni
uvedena v navodu pro montaz,
dodaném spolu s détskou sedackou.



Bezpecnost

Détské autosedacky ISOFIX doporucované spolec¢nosti PEUGEOT

Spole¢nost PEUGEOT nabizi fadu détskych autosedacek ISOFIX homologovanych pro Vase vozidlo.

,,ROMER Baby-Safe Plus“ se zakladnou
ISOFIX
(tFida velikosti: E)

»ROMER Duo Plus ISOFIX*
(tFida velikosti: B1)

Skupina 0+: od narozeni do 13 kg Skupina 1: od 9 do 18 kg

Montuje se v poloze ,zady ke sméru jizdy” Montuje se vyhradné v poloze ,Eelem po

pomoci zakladny ISOFIX, ktera se kotvi do sméru jizdy*“.

uchytd A. PFipevnuje se k okim A a k oku B,

Zakladna obsahuje vzpéru sefizovatelnou na nazyvanému TOP TETHER, pomoci horniho

vySku, ktera se opira o podlahu vozidla. popruhu.

Tato détska autosedacka muze byt rovnéz Skorfepina ma 3 polohy nastaveni sklonu: pro

pfipevnéna pomoci bezpecnostniho pasu. sezeni, odpocinek a spanek.

V takovém pfipadé se pouziva pouze Tuto détskou autosedacku Ize rovnéz

skofepina pfipevnéna k sedadlu vozidla pouzivat na mistech nevybavenych uchyty

tfibodovym bezpeénostnim pasem. ISOFIX. V takovém pfipadé musi byt
pfipevnéna k sedadlu vozidla tfibodovym i Seznamte se rovnés s montazni
bezpecnostnim pasem. Predni sedadlo priruékou vyrobce détské autosedacky,
vozidla nastavte tak, aby se nohy ditéte kde jsou uvedeny informace o montazi
nedotykaly jeho opéradla. a demontazi.

187



Bezpecnost

Souhrnna tabulka s informacemi pro umisténi détskych
autosedacek ISOFIX

V souladu s evropskymi predpisy naleznete v této tabulce informace o moznostech montaze détskych autosedacek ISOFIX na mista vybavena uchyty
ISOFIX ve vozidle.

U univerzalnich a polouniverzalnich détskych autosedacek ISOFIX je tfida velikosti ISOFIX détské autosedacky, oznacovana pismeny A az G,
uvedena na détské autosedacce vedle loga ISOFIX.

Hmotnost ditéte / priblizny vék

Do 10 kg
Do 10 k
(skupinaQO) (skupina 0) 0d 9 do 18 kg
Do priblizné Do 13 kg (skupina 1)
pribl N (skupina 0+) Od 1 do priblizné 3 let
6 mésict Do pfiblizn& 1 roku
Typ détské autosedacky ISOFIX Kolébka Poloha ,,Zady ke sméru jizdy* | Poloha,Zdykesmérujizdy | Poloha ,Celem po sméru jizdy“
Tida velikosti ISOFIX F G c [ o | E c D A | 8 | B
Misto Celni _alrbag
spolujezdce
Sedadlo spolujezdce | Dezaktivovany X I IL UF/IL
s vySkovym LOFF*
. nastavovanim Aktivovany ,ON* X X X IUF/IL
Rada 1 (a) - p
Sedadlo spolujezdce Dezaktlvovany X IL IL IUF/IL
bez vyskového OFF
nastavovani Aktivovany ,ON* X X X IUF /1L
'Y“.s,to vzadu za IL (b) IL IL IUF/IL
fidicem
Rada 2 e tea IL (b) IL IL IUF /1L
spolujezdcem
Misto vzadu Ne ISOFIX
uprostred
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IUF: misto uzplsobené pro montaz univerzalni
détské autosedacky v poloze ,&elem po
sméru jizdy*“, vybavené hornim popruhem.

IL: misto uzpGsobené pro montaz

polouniverzalni détské autosedacky:

- v poloze ,zady ke sméru jizdy“, vybavena
hornim popruhem nebo vzpérou,

- v poloze ,Celem po sméru jizdy*, vybavena

vzpeérou,

- kolébka vybavena hornim popruhem nebo

vzpérou.

Vice informaci o upevnéni horniho popruhu do

uchytd ISOFIX naleznete v pfislusné rubrice.

X: misto neni uzplsobené pro montaz détské

autosedacky nebo kolébky ISOFIX uvedené
hmotnostni skupiny.

(a) Pfed montazi détské autosedacky na toto
misto si prostudujte predpisy platné ve Vasi
zemi.

(b) Montaz kolébky na toto misto muze
znemoznit pouziti jednoho nebo vice mist
této fady sedadel.

Bezpecnost

Pred montazi détské autosedacky

s opéradlem na jedno z mist spolujezdct
vyjméte a ulozte opérku hlavy tohoto sedadla.
Po odmontovani détské autosedacky ze
sedadla umistéte opérku hlavy zpét.
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Bezpecnost

Souhrnna tabulka s informacemi pro umisténi détskych
autosedacek i-Size

Détské autosedacky i-Size jsou vybaveny dvéma zamky, které se kotvi do dvou ok A.

Détské autosedacky i-Size jsou vybavené rovnéz:

- bud hornim popruhem, ktery se pfipevinuje do oka B,

- nebo vzpérou, ktera se opira o podlahu vozidla, kompatibilni s mistem homologovanym pro sedacku i-Size,

jejiz ulohou je zabranit détské autosedacce preklopit se v pfipadé nehody.

Vice informaci o Uchytech ISOFIX naleznete v piislugné kapitole.

V souladu s novymi evropskymi pfedpisy naleznete v této tabulce informace o moznostech montéze détskych autosedacek i-Size na mista vybavena

uchyty ISOFIX a homologovana pro i-Size ve vozidle.

Misto Celni airbag spolujezdce Zadrzny systém i-Size
Dezaktivovany ,OFF* i-U
Rada1 (a) Sedadlo spolujezdce -
Aktivovany ,ON* i-UF
Misto vzadu za fidi¢em 7 i-U
Rada 2 Misto vzadu za spolujezdcem . i-U
Misto vzadu uprostied == i-Size neni
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i-U: misto vyhovuje zadrznym systémim
i-Size kategorie ,Univerzalni“ v poloze
,celem po sméru jizdy* a ,zady ke sméru
jizdy*.

i-UF: misto vyhovuje pouze zadrznym

systémuUm i-Size kategorie ,Univerzalni*
v poloze ,Eelem po sméru jizdy*.

X: misto nevyhovuje zadrznym systémim

i-Size kategorie ,Univerzalni*.

(a) Pfed umisténim ditéte na toto misto si
ovérte predpisy platné ve Vasi zemi.

Bezpecnost

Pred montazi détské autosedacky

s opéradlem na jedno z mist spolujezdctl
vyjméte a uloZte opérku hlavy daného mista.
Po odmontovani détské autosedacky dejte
opérku hlavy zpét.
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Bezpecnost

Doporuceni

Spatné namontovana détska autosedacka
ve vozidle mize v pfipadé dopravni nehody
ohrozit bezpec¢nost ditéte.

Ovérte, Ze se bezpecnostni pas ¢i zamek
bezpecénostniho pasu nenachazeji pod
détskou autosedackou. Mohly by ohrozit jeji
stabilitu.

Neopomerite zapnout bezpecnostni pasy
vozu nebo vlastni pasy détské autosedacky
tak, aby byla co nejvice omezena vile mezi
pasem a télem ditéte, a to i pfi jizdé na
kratkou vzdalenost.

PFi upeviiovani détské autosedacky
bezpeénostnim pasem vozidla ovérte, Ze je
pas dobfe napnuty na détské autosedacce
a Ze ji pevné tiskne k sedadlu vozidla. Pokud
je sedadlo spolujezdce posuvné, posurite jej
v pfipadé potfeby smérem dopredu.

Pokud je détska autosedacka umisténa na
zadnich mistech, nechte vzdy dostate¢ny
prostor mezi sedadlem vpredu a:
- détskou autosedackou namontovanou
v poloze ,zady ke sméru jizdy“,
- nohama ditéte usazeného
v autosedacce v poloze ,celem po
sméru jizdy“.
V pfipadé potfeby posurite pfedni sedadlo smérem
dopredu, pfipadné také narovnejte jeho opéradlo.

Aby byla montaz détské autosedacky v poloze ,celem
po sméru jizdy“ optimalni, ovéfte, ze se jeji opéradio
nachazi co nejblize k opéradlu sedadla vozidla nebo
se 0 opéradlo sedadla pfimo opira, je-li to mozné.
Pfed montazi détské autosedacky s opéradlem na
jedno z mist spolujezdc je tieba vyjmout a uloZit
opérku hlavy daného sedadla.

Oveérte, Ze je opérka hlavy dobfe ulozena

a upevnéna, aby se z ni nestal v pfipadé prudkého
brzdéni nebezpecny projektil. Opérku hlavy
namontuijte zpét, jakmile odmontujete détskou
autosedacku z daného mista.

Déti na misté spolujezdce vpiredu

Predpisy tykajici se prepravy déti na misté
spolujezdce vpredu se liSi podle zemé.
Prostudujte si pfedpisy platné v dané zemi.
Deaktivujte ¢elni airbag spolujezdce vpredu,
jakmile namontujete détskou autosedacku

v poloze ,zady ke sméru jizdy“ na pfedni
sedadlo spolujezdce.

Jinak by v pfipadé rozvinuti airbagu mohlo
dojit k vaznému zranéni nebo usmrceni
ditéte.

Montaz podsedaku

Hrudni ¢ast pasu musi byt umisténa na
rameni ditéte a nesmi se dotykat krku.
Ovérte, Ze brisni ¢ast bezpecnostniho pasu
vede spravné pres stehna ditéte.
Spole¢nost PEUGEOT Vam doporucuje
pouzivat podsedak s opéradlem, opatfenym
voditkem péasu ve vysi ramene.

Z bezpecnostnich divodu nenechaveijte:

- dité nebo déti samotné bez dozoru ve
vozidle,

- dité nebo zvife ve vozidle stojicim na
slunci se zavienymi okny,

- kli€e v dosahu déti uvnitf vozidla.

Aby nemohlo dojit k nahodnému otevreni

zadnich dvefi a oken, pouzivejte systém

,Détska pojistka*“.

Neotevirejte zadni okna vice nez o jednu

tretinu.

Pro ochranu malych déti pred slune¢nimi

paprsky vybavte zadni okna slune¢nimi

clonami.



Mechanicka détska pojistka

Mechanické zafizeni znemozfiujici otevieni zadnich dvefi pomoci vnitfniho ovladace.
Ovladac pojistky ¢ervené barvy se nachazi na boku obou zadnich dveti.
Je oznacen $titkem nalepenym na karoserii.

Zajistovani Odjistovani

@ Kli¢em zapalovani nebo klicem @ Klicem zapalovani nebo klicem
vestavénym do dalkového ovladace otocte vestavénym do dalkového ovladace otocte
c¢erveny ovlada¢ az na doraz: cerveny ovlada¢ az na doraz:
- doprava na zadnich levych dvefich, - doleva na zadnich levych dvefich,
- doleva na zadnich pravych dvefich. - doprava na zadnich pravych dvefich.

Bezpecnost

Nezaménte ovladac¢ détské pojistky
cervené barvy s ovlada¢em nouzového
zamykani ¢erné barvy.
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Bezpecnost

Elektricka detska pojistka

Systém dalkového ovladani umoziujici zakazat otevirani zadnich dvefi pomoci vnitfni kliky.
Ovladac¢ je umistény na palubni desce na strané fidice.

5]

Aktivace

@ Stisknéte toto tlacitko.

Kontrolka tlacitka se rozsviti, doprovazena
zobrazenim hlaseni o aktivaci.

Tato kontrolka zUstane rozsvicena po celou
dobu aktivace détské pojistky.
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Dezaktivace

@ Opét stisknéte toto tlacitko.

Kontrolka tlacitka zhasne, doprovazena
zobrazenim hlaseni o dezaktivaci.

Tato kontrolka zistane zhasnuta po celou dobu
dezaktivace détské pojistky.

Jakykoliv jiny stav kontrolky znamena
poruchu funkce elektrické détské
pojistky. Nechejte systém ovéfrit

v servisu sité PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.

Tento systém je nezavisly a v zadném
pfipadé nenahrazuje systém centralniho
zamykani.

Zkontrolujte stav détské pojistky po
kazdém zapnuti zapalovani.

PFi opousténi vozidla (i na kratkou dobu)
vzdy vyjméte kli€ ze zapalovani.

V pripadé silného narazu se elektricka
détska pojistka automaticky dezaktivuje,
aby spolujezdci na zadnich sedadlech
mohli opustit vozidlo.



Doporuceni pro jizdu

DodrZujte dopravni pfedpisy a budte ostraziti
bez ohledu na hustotu silni¢niho provozu.
Vénujte se fizeni a ponechavejte obé ruce na
volantu, abyste byli pfipraveni kdykoliv reagovat
na jakoukoliv situaci.

PFi dlouhé cesté viele doporucujeme udélat si
prestavku kazdé dvé hodiny.

PFi $patném pocasi jezdéte plynule, brzdéte
v€as a dodrzujte vétsi bezpe€nou vzdalenost.

Jizda po zaplavené vozovce

Durazné nedoporu€ujeme vjizdét na
zaplavenou vozovku, mohlo by to vést

k vadznému poskozeni motoru a pfevodovky
Vaseho vozidla a rovnéz jeho elektrickych
systému.

Pokud potfebujete nezbytné prekonat
zaplaveny usek:

f 10 km/h - 7 mph MAX

- ujistéte se, Zze hloubka vody nepfesahuje
15 cm, pfitom vezméte v Uvahu viny
vyvolané prujezdem dalSich vozidel,

- deaktivujte systém Stop & Start,

- jedte co nejpomaleji, nenechte motor
zhasnout. V zadném pfipadé neprekracujte
rychlost 10 km/h,

- nezastavujte a nevypinejte motor.

Po opusténi zaplaveného useku, jakmile

to podminky provozu bezpeéné umozni,
nékolikrat lehce pfibrzdéte, aby se vysusily
brzdové desticky a kotouce.

V pfipadé pochybnosti o stavu Vaseho vozidla
se obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Rizeni

Duleziteé!

Nejezdéte nikdy se zataZzenou
parkovaci brzdou - Hrozi riziko prehrati
a zni¢eni brzdového systému!

Riziko pozaru!

Vyfukovy systém Vaseho vozidla je
velmi horky, i nékolik minut po zastaveni
motoru, neparkujte ani nenechavejte
béZet motor u vozidla na plochach, na
kterych se nachazi hoflavé materialy:
sucha trava, spadané listi, ...

Nikdy nenechavejte bez dozoru vozidlo
s bé&Zicim motorem. Pokud musite

z vozu vystoupit a nechat motor bézet,
zatahnéte parkovaci brzdu a zaradte
neutral nebo zvolte polohu N nebo P,
podle typu prevodovky.
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Rizeni

V pripadé tazeni
Rozlozeni nakladu
& Umistéte naklad v privésu tak, aby se

nejtéZzsi predméty nachazely co nejblize
naprave a svislé zatizeni koule tazného
zafizeni bylo blizko pfipustného maxima
(nesmi ho v8ak prekrocit).
Hustota vzduchu se sniZuje se zvysujici se
nadmorskou vyskou, coz ma za nasledek
snizeni vykonu motoru. P¥i jizdé v oblastech
s nadmorskou vyskou pfekracujici 1 000 m je
tfeba snizit maximalni hmotnost pfivésu o 10 %
na kazdych dal$ich 1 000 metr(i nadmofiské
vysky.
Vice informaci o Hmotnostech naleznete
v pfislusné kapitole.

Bo¢ni vitr
@ Pocitejte s vétsi citlivosti vozidla na bo¢ni
vitr.

Chlazeni

PFi tazeni pFivésu do kopce dochazi ke zvyseni

teploty chladici kapaliny.

ProtoZe ventilator chlazeni je spoustén

elektricky, jeho ucinnost nezavisi na otackach

motoru.

#  Pro snizeni ota¢ek motoru snizte rychlost
vozidla.

Maximalni povolena hmotnost pfivésu pfi

dlouhém stoupani zavisi na sklonu svahu a na

venkovni teploté.

V kazdém pFipadé vénuijte zvySenou pozornost

teploté chladici kapaliny.

@ Pokud se rozsviti vystrazna

~F,. kontrolka a kontrolka STOP,

i co nejdfive zastavte vozidlo

a vypnéte motor.

Brzdy

PFi tazeni pFivésu se prodluzuje brzdna
vzdalenost.

Aby se omezilo zahfivani brzd, doporucuje se
vyuzivat brzdéni motorem.

Pneumatiky

@ Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach
vozidla i pfivésu, dodrzujte pfedepsané
hodnoty.

Osvétleni

@ Qvérte spravnou funkci elektrického
signaliza¢niho zafizeni pfivésu a nastaveni
sklonu svétlometu vozidla.

Vice informaci o Ruénim nastavovani sklonu

svétlometl naleznete v pfisluné kapitole.

V ptipadé pouziti originalniho tazného
zarizeni PEUGEOT bude pro odpojeni
zvukové signalizace automaticky
deaktivovana funkce zadniho
parkovaciho asistenta.



Ochrana proti odcizeni

Elektronicky imobilizér

Kli¢e obsahuji elektronicky Cip, ktery ma tajny
kod. Pri zapnuti zapalovani musi byt tento kod
systémem rozpoznan, aby bylo umoznéno
nastartovani motoru.

Elektronicky imobilizér zablokuje systém
fizeni motoru nékolik okamzikl po vypnuti
zapalovani, ¢imz znemozni spusténi motoru
neopravnénou osobou.

Na pfipadnou poruchu upozorni hlaseni na
displeji pristrojové desky.

V takovém pFipadé nebudete moci nastartovat
motor vozidla; v pfipadé potfeby se obratte na
servis sit¢ PEUGEOT.

Z bezpecnostnich divodu a aby se
predeslo kradezi nikdy nenechavejte
elektronicky kli¢ ve vozidle, ani kdyz se
nachazite v jeho blizkosti.
Doporuéujeme Vam mit kli¢ u sebe.

Rizeni

Startovani / Zastavovani motoru klickem

vrw

Spinaci skrinka na kli¢

Ma 3 polohy:

- poloha 1 (Stop): zasunovani a vytahovani
klice, zamykani fizeni vozidla,

- poloha 2 (Zapnuté zapalovani): fizeni
vozidla odemknuto, zapnuté zapalovani,
predzhaveni naftového motoru, chod
motoru,

- poloha 3 (Startovani).

Poloha zapnutého zapalovani
Umoznuje pouzivani elektrickych prvkd vybavy
vozidla nebo dobijeni pfisluSenstvi.

Jakmile uroven stavu nabiti autobaterie

vozidla poklesne na rezervu, systém se
pfepne do rezimu Uspory energie: napajeni

se automaticky vypne, aby bylo uchovano
dostate¢né nabiti autobaterie.

i Na kli¢ nebo na dalkovy ovlada¢
nezavésujte tézké predmety, které by
zatézovaly kli¢ v jeho ose ve spinaci
skFifice a mohly tak zpGsobit poruchu
funkce.

Takovyto predmét by mohl zpusobit
zranéni pfi rozvinuti ¢elniho airbagu.

Vypnuti motoru zpusobi ztratu uc¢inku
brzdového posilovace.
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Rizeni

Startovani motoru

Se zatazenou parkovaci brzdou, fadici pakou

v neutralni poloze nebo s volici pakou

v poloze N nebo P:

@ stlacte spojkovy pedal az na doraz
(u vozidla s mechanickou pfevodovkou),
nebo

& stlacte brzdovy pedal az na doraz
(u vozidla s automatickou prevodovkou),

@ zasunte kli¢ do spinaci skfinky; systém
rozpozna kéd,

@ odemknéte fizeni sou¢asnym pootocenim
volantu a klice.

V nékterych pripadech bude nutné
pootocit volantem vétsi silou (napfiklad
jsou-li kola vozidla vytocena do krajni
polohy).

@ U vozidla s benzinovym motorem zapnéte
startér oto€enim kli¢e do polohy 3, az
do nastartovani motoru, bez akcelerace.
Jakmile motor nastartuje, uvolnéte klic.
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@ U vozidla s naftovym motorem otocte kli¢

do polohy 2 (zapnuté zapalovani) pro
zapnuti pfedzhaveni motoru.

Vyckejte na zhasnuti této kontrolky
na pfistrojové desce, poté zapnéte
startér oto€enim klice do polohy 3,
az do nastartovani motoru, bez
akcelerace. Jakmile motor nastartuje,
uvolnéte klic.

V zimé je doba sviceni kontrolky delSi.
Kdyz je motor zahraty, kontrolka se
nerozsviti.

Pokud motor nenastartuje ihned,
vypnéte zapalovani. Pfed dal§im
pokusem znovu nastartovat chvili
vyckejte. Pokud ani po nékolika
pokusech motor nenastartuje,
nepokousejte se dale startovat: riskovali
byste poSkozeni startéru i motoru.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

V zimnim obdobi nenechavejte motor
zahfivat pfi stojicim vozidle - po
nastartovani se ihned rozjedte a jedte
zpocatku mirnou rychlosti.

Nikdy nenechavejte motor bézet

v uzaviené mistnosti bez dostate¢ného
odvétravani: spalovaci motory
vypoustéji jedovaté vyfukové plyny,
obsahujici napfiklad oxid uhelnaty.
Hrozi nebezpedi otravy a smrti!

V zimé& za velmi nizkych venkovnich
teplot (nizsich nez -23 °C) je nutné pred
rozjezdem nechat motor bézet po dobu
alespon 4 minut, aby bylo zaru¢eno
fadné fungovani a dlouhd Zivotnost
mechanickych soucasti vozidla, motoru
a prevodovky.



Vypnuti motoru

&

=

&

Zaparkujte vozidlo.

S motorem na volnobézné otacky otocte
kli¢ do polohy 1.

Vytahnéte kli¢ ze spinaci skFiriky.

Pro zamknuti Fizeni vozidla pootacejte
volantem az do jeho zablokovani.

Pro usnadnéni odemknuti fizeni vozidla
je doporuceno umistit pfedni kola do
primého sméru jesté pred vypnutim
motoru.

@ Qveérte, Ze je parkovaci brzda fadné

zatazenad, predevsim pokud vozidlo stoji ve
svahu.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
uplnym zastavenim vozidla. Kdyz je
motor vypnuty, jsou vyfazeny z ¢innosti
funkce posilovace brzd a posilovace
fizeni: riskovali byste ztratu kontroly nad
vozidlem.

KdyZ opoustite vozidlo, vZzdy méjte kli¢
u sebe a vozidlo uzamknéte.

Rezim uspory energie

Po vypnuti motoru (poloha 1 - Stop) mlzete
dale pouzivat po maximalni souhrnnou dobu
tficeti minut nékteré funkce, jako jsou autoradio
a telematicky systém, stérace oken, potkavaci
sveétla, stropni svétla, ...

Vice informaci o Rezimu uspory el.
energie naleznete v pfislusné rubrice.

Rizeni

Zapomenuty kli¢

V pfipadé zapomenuti kli¢e ve spinaci
skfifice v poloze 2 (Zapnuté zapalovani)
dojde automaticky po uplynuti jedné
hodiny k vypnuti zapalovani.

Pro opétovné zapnuti zapalovani otocte
kli¢ do polohy 1 (Stop), poté jej znovu
otocte do polohy 2 (Zapnuté zapalovani).
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Rizeni

Startovani/zastavovani motoru se systémem Odemykani

a startovani bez klicku

Startovani motoru

@ U vozidla vybaveného mechanickou
prevodovkou presurite fadici paku do
neutralni polohy.

@ S elektronickym klic¢em uvnitf vozidla
stlacte spojkovy pedal az na doraz.

nebo

@ U vozidla vybaveného automatickou
pfevodovkou presurite volici paku do
polohy P nebo N.

@ S elektronickym klic¢em uvnitf vozidla
stlacte brzdovy pedal az na doraz.

@ Stisknéte kratce tladitko ,START/
STOP®, pficemz drzte stlaceny
pedal az do nastartovani motoru.

START
STOP

Rizeni se odemkne a motor nastartuje.

U vozidel s naftovym motorem: pfi nizké
venkovni teploté a/nebo se studenym motorem
vozidla dojde k nastartovani motoru az po
zhasnuti kontrolky pfedZhaveni.

Pokud se po stisknuti tlacitka
,START/STOP" rozsviti tato kontrolka:

= U vozidla vybaveného mechanickou
prevodovkou musite drzet stlaceny
spojkovy pedal az do zhasnuti kontrolky
a pritom znovu netisknout tla¢itko ,START/
STOP* az do uplného nastartovani motoru.

nebo

@ U vozidla vybaveného automatickou
prevodovkou musite drzet stlateny
brzdovy pedal az do zhasnuti kontrolky
a pritom znovu netisknout tla¢itko ,START/
STOP* az do uplného nastartovani motoru.

Elektronicky kli¢ systému ,Odemykani
a startovani bez klicku“ se musi
nachazet v detekéni zo6né.

Pokud nebude elektronicky kli¢ v této
zbné rozpoznan, zobrazi se hlaseni.
Premistéte elektronicky kli¢ do této
zbny, abyste mohli nastartovat motor.

V pfipadé neuspéchu si vyhledejte
informace v rubrice ,Nerozpoznany

kli¢ - Nouzovy postup pro nastartovani®.

Pokud neni splnéna néktera z podminek
pro nastartovani motoru, zobrazi se
pripomenuti na pfistrojové desce.

V nékterych pfipadech je nutné pro
odemknuti Fizeni pohybovat volantem

a soucasné tisknout tlacitko ,START/
STOP*, na coz budete upozornéni
hlasenim.

Z bezpecnostnich divodu neopoustéjte
nikdy vozidlo, je-li motor v chodu.



Vypnuti motoru

@ Zaparkujte vozidlo a nechejte motor bézet

&

na volnobé&zné otacky.
U vozidla s mechanickou prevodovkou
presurite fadici paku do neutralni polohy.

nebo

« U vozidla s automatickou pfevodovkou

presurite volici paku do polohy P nebo N.

@ S elektronickym kli¢em uvnitf

START vozidla stisknéte tlagitko
STOP

~START/STOP“.
Motor se zastavi a fizeni se
uzamkne.

Pokud vozidlo nestoji, motor se
nevypne.

Nikdy neopoustéjte vozidlo, kdyz
zustava elektronicky kli¢ uvnitf.

Vypnuti motoru zpUsobi ztratu Gcinku
brzdového posilovace.

Zapinani zapalovani
(bez startovani)

S elektronickym klicem systému Odemykani

a startovani bez klicku uvnitf vozidla umoznuje
stisknuti tlac¢itka ,START/STOP“, bez
manipulace s pedaly, zapnout zapalovani.

To rovnéZ umozni zapinat pfislusenstvi
(napfiklad: autoradio, osvétleni, ...).

@ Stisknéte tlacitko ,START/STOP*,
START pistrojova deska se rozsviti, ale
STOP )
motor se nenastartuje.

@ Stisknéte opét toto tlacitko pro vypnuti
zapalovani a umoznéni uzamknuti vozidla.

Rizeni

PFi zapnutém zapalovani systém po
urcité dobé automaticky prejde do
usporného rezimu, aby se zachovala
dostate¢na uroven nabiti akumulatoru.
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Rizeni

Nerozpoznany kli¢

Nouzové nastartovani

Na sloupku fizeni vozidla je umisténa ¢tecka,

aby bylo mozno nastartovat motor, pokud

systém nerozpozna kli¢ v detekéni zéné nebo

pokud je vybity el. €lanek elektronického klice.

@ Umistéte ovladac oproti ¢tecce a pridrzte
jej v tomto misté.

% Pokud je VaSe vozidlo vybaveno mechanickou
prevodovkou, presurite fadici paku do neutralni

polohy, poté stlacte spojkovy pedal az na doraz.

% Pokud je Va$e vozidlo vybaveno
automatickou prevodovkou, zvolte
polohu P, poté stlacte brzdovy pedal az na
doraz.

@ Stisknéte tlacitko ,START/STOP".

Motor nastartuje.

Tisnové zastaveni motoru

START
5

Pouze v pfipadé nouze je mozno motor bez
splnéni dalSich podminek zastavit (i za jizdy).
Stisknéte na pfiblizné pét sekund tlagitko
,START/STOP".

V takovém pripadé se Fizeni zablokuje ihned po
zastaveni vozidla.

Nouzové vypnuti motoru

KdyZ neni elektronicky kli¢ rozpoznan nebo
se jiz nenachazi v detekéni zoné, objevi se na
pristrojové desce pfi zavieni nékterého vstupu
nebo pfi pokynu k zastaveni motoru hlaseni.

START e

@ Pro potvrzeni poZadavku na zastaveni
motoru stisknéte na pfiblizné pét sekund
tlacitko ,START/STOP".

V pfipadé nefunkénosti elektronického klice se

obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny

odborny servis.



Elektricka parkovaci brzda

Tento systém umoznuje v automatickém rezimu
zatahovat parkovaci brzdu po zastaveni motoru
a uvolnovat ji pfi rozjezdu vozidla.

Ve kterémkoliv okamziku ma Fidi¢ moznost sam

zatahnout nebo uvolnit parkovaci brzdu pomoci

ovladaci packy:

@ kratkym pritazenim packy pro zatazeni
brzdy,

@ kratkym zatla€enim na packu, pfi
soucasném stlaceni brzdového pedalu, pro
jeji uvolnéni.

V zakladnim nastaveni je automaticky rezim

aktivni.

Kontrolka funkce

(®) Tato kontrolka se rozsviti jak na

pFistrojové desce, tak na ovladaci
pacce, pro potvrzeni zatazeni
parkovaci brzdy.

Zhasne pro potvrzeni uvolnéni parkovaci brzdy.

Kontrolka na pacce blika, je-li zatazeni nebo
uvolnéni brzdy pozadovano ru¢né.

Rizeni

V pfipadé poruchy autobaterie
elektricka parkovaci brzda nefunguje.
Z bezpecnostnich duvodl, pokud neni
parkovaci brzda zatazena, zajistéte
vozidlo proti pohybu zafazenim
prevodového stupné (u vozidla

s mechanickou pfevodovkou) nebo
zalozenim kol pomoci klinti (dodanych
spolu s vozidlem).

Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.
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Rizeni

Stitek na panelu dvefi

§ NezZ opustite vozidlo, zkontrolujte, Ze

= parkovaci brzda je zatazena: kontrolky
brzdy na pfistrojové desce a na pacce
musi trvale svitit.
Pokud neni parkovaci brzda zatazena,
ozve se pri otevieni dvefi fidice
zvukovy signal a zobrazi se hlaseni.

Nenechavejte déti samotné ve vozidle
se zapnutym zapalovanim — mohly by
uvolnit parkovaci brzdu.

Pfi tazeni privésu, pfi stani v prudkém
svahu nebo je-li vozidlo hodné zatizené,
natocte kola smérem k obrubniku

a zaradte prevodovy stuperi (u vozidla
s mechanickou prevodovkou) nebo
presurite volici paku do polohy P

(u vozidla s automatickou prevodovkou).
Pfi tazeni privésu je Vase vozidlo
homologovano pro stani ve svahu se
sklonem do 12 %.

Ruéni rezim

Ruéni uvolnovani

Pro uvolnéni parkovaci brzdy ve vozidle

se zapnutym zapalovanim nebo s bézicim

motorem:

@ stlacte brzdovy pedal,

@ pfi stlacéeném brzdovém pedalu stisknéte
kratce ovladaci packu.

UpIné uvolnéni parkovaci brzdy je potvrzeno

zhasnutim kontrolky brzd a kontrolky P na

pacce, spolu se zobrazenim hlaseni ,Parking

brake released” (Parkovaci brzda uvolnéna).

Pokud zatlacite na packu bez stlaceni
brzdového pedalu, parkovaci brzda se
neuvolni a zobrazi se hlaseni.

Ruéni zatahovani

PFi stojicim vozidle: pfitahnéte kratce packu.
PFevzeti poZadavku na zatazeni je
signalizovano blikanim kontrolky na pacce.

Zatazeni parkovaci brzdy je
(®) potvrzeno rozsvicenim kontrolky brzd
a kontrolky P na pacce, spolu se
zobrazenim hlaseni ,Parking brake
applied” (Parkovaci brzda zatazena).



Automaticky rezim
Automatické uvolinovani

Nejprve se presvédcte, Ze je motor v chodu

a Ze jsou dvefe fidice spravné zavreny.

Parkovaci brzda se automaticky a postupné

uvolni pfi rozjezdu vozidla.

U vozidla s mechanickou pfevodovkou

@ Stlacte spojkovy pedal az na doraz
a zaradte 1. pfevodovy stuper nebo zpétny
chod.

@ Stlacte pedal akcelerace a uvolnéte pedal
spojky.

U vozidla s automatickou prevodovkou

@ Stlacte brzdovy pedal.

@ Zvolte polohu D, M nebo R.

@ Uvolnéte brzdovy pedal a stlacte pedal
akcelerace.

Pokud se u vozidla s automatickou
prevodovkou brzda neuvolni
automaticky, ovérte, zda jsou predni
dvefe spravné zaviené.

Uplné uvolnéni parkovaci brzdy je potvrzeno
zhasnutim kontrolky brzd a kontrolky P na

pacce, spolu se zobrazenim hlaseni ,Parking
brake released” (Parkovaci brzda uvolnéna).

PFi stani s bézicim motorem zbytecné
neakcelerujte, parkovaci brzda by se
mohla uvolnit.

Rizeni

Automatické zatahovani

P¥i stojicim vozidle se parkovaci brzda
automaticky zatahne po zastaveni motoru
stisknutim tlacitka ,START/STOP*.

ZatazZeni parkovaci brzdy je

(®) potvrzeno rozsvicenim kontrolky brzd
a kontrolky P na pacce, spolu se
zobrazenim hlaseni ,Parking brake
applied” (Parkovaci brzda zatazena).

| P¥izhasnuti motoru nebo pfi pfechodu

" motoru do rezimu STOP systému Stop &
Start se automatické zatazeni neprovede.

i V automatickém rezimu muzete ve

kterémkoliv okamziku zatahnout nebo
uvolnit parkovaci brzdu ruéné pomoci
packy.
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Rizeni

Zvlastni pripady
V nékterych situacich mize byt nezbytné
zatahnout parkovaci brzdu ru¢né.

Znehybnéni vozidla s bézicim
motorem
Pro znehybnéni vozidla s bézicim motorem
pritahnéte kratce packu.
Zatazeni parkovaci brzdy je
(®) potvrzeno rozsvicenim kontrolky brzd
a kontrolky P na pacce, spolu se
zobrazenim hlaSeni ,Parking brake
applied” (Parkovaci brzda zatazena).
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Parkovani vozidla s uvolnénou
brzdou

Za velkych mrazu je doporuc¢eno
nezatahovat parkovaci brzdu.

Pro zajisténi vozidla zafad'te pfevodovy
stuperi nebo zalozte kolo kliny.

Znehybnéni vozidla s uvolnénou parkovaci
brzdou
@ Vypnéte motor.

Rozsviceni kontrolky na pfistrojové desce
a na pacce potvrzuje zatazeni parkovaci
brzdy.

Zapnéte znovu zapalovani, bez
nastartovani.

Uvolnéte ru¢né parkovaci brzdu kratkym
zatlaGenim na ovladaci packu pfi
soucasném stlaceni brzdového pedalu.

Uplné uvolnéni parkovaci brzdy

je potvrzeno zhasnutim kontrolky
brzd a kontrolky P na pacce, spolu
se zobrazenim hlaseni ,Parking
brake released” (Parkovaci brzda
uvolnéna).

®

& Vypnéte zapalovani.

U vozidla s automatickou prevodovkou
je pri vypnuti zapalovani automaticky
zafazena poloha P. Kola jsou
zablokovana.



Vypnuti automatického rezimu

Za ur€itych podminek, napfiklad pfi velkych
mrazech nebo pfi tazeni (pfivésu, odtahu)
muZe byt nezbytné dezaktivovat automatické
fungovani systému.

< Nastartujte motor.

@ Zatahnéte pomoci ovladaci packy
parkovaci brzdu, pokud je uvolnéna.

« Uvolnéte zcela brzdovy pedal.

@ Pridrzte ovladaci packu stlacenou ve
sméru pro uvolfiovani brzdy po dobu
alespori 10 a maximalné 15 sekund.

@ Uvolnéte packu.

@ Stlacte brzdovy pedal a podrzte jej.

@ Prfitahnéte packu ve smeéru pro zatahovani
brzdy na dobu 2 sekund.

Dezaktivace automatické funkce je
potvrzena rozsvicenim této kontrolky
na pristrojové desce.

@ Uvolnéte packu a brzdovy pedal.

Od této chvile je mozZno zatahovat a uvolfovat
parkovaci brzdu pouze ru¢nimi povely pomoci
ovladaci packy.

Pro obnoveni funkce automatického rezimu
postup opakujte.

Opétovna aktivace automatického rezimu je
potvrzena zhasnutim kontrolky na pfistrojové
desce.

Rizeni

Nouzové brzdéni

ouzové brzdéni smi pouzivano
N & brzdéni smi byt Ziva
pouze pfi vyjimeénych situacich.

V pfipadé poruchy provozni brzdy nebo

v mimoradnych situacich (napfiklad: nevolnost
fidice, vyuka Fizeni, ...) je mozno vozidlo
zastavit pfitazenim a pfidrzenim packy. Brzda
je aktivni po dobu, kdy je packa pfitazena.
Jakmile je uvolnéna, brzdéni se prerusi.

PFi nouzovém brzdéni zajistuji stabilitu vozidla
systémy ABS a CDS.

PFi poruSe nouzového brzdéni se na pristrojové
desce zobrazi hlaseni ,Parking brake faulty”
(Zavada parkovaci brzdy).

V ptipadé poruchy systému ABS a CDS,
signalizované rozsvicenim jedné nebo dvou
kontrolek na pfistrojové desce, jiz neni stabilita
vozidla zajiStovana.

V takovém pfipadé musi byt stabilita vozidla
zajisténa Fidicem vhodnym stfidanim fazi
pfitazeni a uvolnéni packy az do zastaveni
vozidla.
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Rizeni

Poruchy funkce

V této tabulce jsou popsana rtizna varovna hlaseni.

V pfipadé poruchy elektrické parkovaci brzdy Vam doporuc€ujeme se co nejrychleji obratit na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Situace

Nasledky

Zobrazeni hlaSeni ,,Parking break faulty“ (Zavada parkovaci brzdy) a této kontrolky.

Nefunguje automatické uvolfiovani brzdy.

Pokud se pokusite parkovaci brzdu uvolnit v automatickém rezimu,
zobrazi se pfi akceleraci a se zatazenou parkovaci brzdou informacéni
hlaseni, které Vas vyzve k ruénimu uvolnéni.

Zobrazeni hldseni ,,Parking break faulty* (Zavada parkovaci brzdy) a téchto kontrolek.

Nouzové brzdéni nema optimaini vykon.

Pokud nefunguje automatické uvolfiovani brzdy, zobrazi se pfi akceleraci
se zatazenou parkovaci brzdou informaéni hlaseni, které Vas vyzve

k ruénimu uvolnéni brzdy.

Zobrazeni hlaSeni ,,Parking break faulty“ (Zavada parkovaci brzdy) a téchto kontrolek.

Automatické zatahovani brzdy nefunguje, je tfeba pouzit packu.
Elektrickou parkovaci brzdu je mozné pouzivat pouze ru¢né.

Pokud nefunguje ani automatické uvolfiovani brzdy, zobrazi se pfi
akceleraci se zatazenou parkovaci brzdou informaéni hla$eni, které Vas
vyzve k ruénimu uvolnéni brzdy.

Zobrazeni hlaseni ,Parking break faulty“ (Zavada parkovaci brzdy)
a téchto kontrolek.

Pokud neni funkéni ruéni zatahovani a uvolfiovani, je porouchana
ovladaci packa.

V takovém pfipadé musi byt vzdy pouzivana automaticka funkce:
v pfipadé poruchy ovladaci packy je aktivovana automaticky.

U vozidla s bézicim motorem nelze parkovaci brzdu pouzit.




Rizeni

Situace

Nasledky

Zobrazeni hlaseni ,Parking break faulty* (Zavada parkovaci brzdy) a téchto kontrolek.

Vyskytla se porucha parkovaci brzdy, ruéni nebo automatické funkce mohou

byt nedostupné.

Pfi zastaveném vozidle pro jeho zajisténi:

@ Prfitahnéte packu a pfidrzte ji po dobu 7 az 15 sekund, az do rozsviceni
kontrolky na pfistrojové desce.

Pokud tento postup nefunguje, je tieba vozidlo zajistit nasledujicim zpusobem:

@ Zastavte na rovném misté.

@ U vozidla vybaveného mechanickou prfevodovkou zaradte pfevodovy stuper
nebo u vozidla vybaveného automatickou prevodovkou zvolte polohu P.

& Pokud je to mozné, zajistéte nékteré kolo klinem.

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Zobrazeni hldseni ,,Parking break faulty* (Zavada parkovaci brzdy) a téchto kontrolek.

@®

- Parkovaci brzda nema dostate¢ny vykon pro bezpe¢né zajisténi vozidla
ve vSech situacich.

Zaijistéte vozidlo nasledujicim zplsobem:

@ Zastavte na rovném misté.

@ U vozidla vybaveného mechanickou pfevodovkou zafadte pfevodovy
stupen nebo u vozidla vybaveného automatickou pfevodovkou zvolte
polohu P.

& Pokud je to mozné, zajistéte nékteré kolo klinem.

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Blikani kontrolky P po nastartovani vozidla oznamuje, Ze neni parkovaci

brzda spravné uvolnéna.

Jakmile je to mozné, zastavte a pokuste se parkovaci brzdu uvolnit pomoci

packy se stlaéenym brzdovym pedalem.

Zobrazeni hlaSeni ,,Battery fault“ (Porucha autobaterie) a této
kontrolky.

- Uroven nabiti autobaterie je nizka a vozidlo je tfeba zajistit bezpednym
zpusobem: u vozidla vybaveného mechanickou pfevodovkou zafadte
prevodovy stupen nebo zajistéte nékteré kolo klinem.

- Pokud je autobaterie zcela vybita, je ovladani nefunkéni, pro uvolnéni
parkovaci brzdy se obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.
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Rizeni

Mechanicka Sestistupnova prevodovka

Razeni zpétného chodu Razeni 5. nebo
6. prevodového stupné

<« Radici paku presurite zcela doprava pro
spravné zarazeni 5. nebo 6. rychlostniho
stupné.

@ é | NedodrzZeni téchto doporuceni muze

vést k iplnému zni¢eni pfevodovky
(nechténym zafazenim 3. nebo
4. pfevodového stupné).

« Nadzvednéte pojistku pod hlavici fadici
paky a pfesunte paku smérem doleva
a poté dopredu.

i Zpétny chod fadte, jen kdyZz vozidlo stoji
a motor b&Zi na volnobé&zné otacky.
| Zbezpecnostnich divodu a pro

usnadnéni spusténi motoru vzdy
zafadte neutralni polohu a seslapnéte
pedal spojky.



Automaticka prevodovka (EAT6)

Jedna se o automatickou Sestistupfiovou pfevodovku s impulsni volici pakou. Pfevodovka nabizi rovnéz ruéni rezim fazeni pfevodovych stupfid pomoci

ovladacich pacek, umisténych pod volantem.

Stavy prevodovky

P. Parkovani.

Pro zaparkovani vozidla: pfedni kola jsou
zablokovana.

R. Zpétny chod.

N. Neutralni poloha.

Pro pfemisténi vozidla s vypnutym
zapalovanim: v nékterych mycich linkach, pfi
odtahu vozidla, ...

D. Automaticky rezim.

Prevodovka Fidi fazeni prevodovych stupriu
v zavislosti na stylu jizdy, profilu vozovky

a zatiZzeni vozidla.

M. Ruéni rezim.

Ridi¢ sam fadi prevodové stupné pomoci
ovlada¢l u volantu.

Impulsni volici paka

.0
g% <
©

A. Tlagitko P.

Pro zvoleni rezimu P.

B. Tlac¢itko Unlock.

Pro odblokovani pfevodovky a pfechod

z rezimu P do rezimu R.

Stisknuti tohoto tlacitka je nutno provést pred
manipulaci s volici pakou.

C. Tlacgitko M.

Pro pfechod z rezimu D na trvaly ru¢ni rezim.

D. Kontrolky signalizujici zvolenou polohu
prevodovky: P, R, N, D.

Rizeni

Prepinejte rezimy jednim nebo dvojim kratkym
zatlagenim volici paky smérem dopfedu

(N nebo R) nebo pfitazenim smérem dozadu
(N nebo D), pficemz v pfipadé potfeby
prekonejte bod odporu.

Jakmile impulsni volici paku uvolnite, vrati se
do své vychozi polohy.
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Rizeni

Ovladace u volantu

V rezimu M nebo D umoznuji ovladaci packy

u volantu Fidi€i ru¢ni Fazeni pfevodovych

stupnia.

@ Pritahnéte kratce pravou packu ,+* smérem
k sobé& pro zafazeni nasledujiciho vyssiho
prevodového stupné.

@ Prfitahnéte kratce levou packu ,-“ smérem
k sobé pro zafazeni nasledujiciho nizSiho
prfevodového stupné.

Packy neumoznuji zvolit neutralni
polohu ani zafadit ¢i vyradit zpétny
chod.

Tlacitko ,,Sport*

KdyZ je pfi b&Zicim motoru aktivovan program
ovladany timto tlacitkem, fadi pfevodovka vys$si
prevodové stupné o néco pozdéji, aby zajistila
Program se dezaktivuje automaticky pfi vypnuti
zapalovani.

Program Sport nebo Dynamicky paket neni

doporuceno aktivovat v nasledujicich situacich:

- pouzivani specifickych reziml systému
Grip control (kromé standardniho rezimu),

- dosazeni minimalni zésoby paliva,

- dosazeni minimalni zasoby AdBlue.

Stisknuti tohoto tlacitka bude net¢inné
v pfipadé montaze tazného zafizeni
a pripojeni privésu.

Program Sport

V rezimu D aktivuje stisknuti tohoto
(S=le)=38 tlacitka program Sport.

Na pfistrojové desce se rozsviti
pismeno ,,S*.

Dynamicky paket
Kontrolka tlacitka je rozsvicena, kdyz
(5=leJ=38 je Dynamicky paket aktivovany.

Funkci miZzete aktivovat/dezaktivovat:

- stisknutim tohoto tlacitka,

nebo

- prostfednictvim funkce i-Cockpit Amplify,
zménou nastaveni parametr( prostfedi na
dotykové obrazovce.

Vice informaci o Dynamickém paketu a funkci
i-Cockpit Amplify naleznete v pfislu§nych
rubrikach.



Zobrazovani informaci na pristrojové desce

\

. M5 =

o De® Et

PF¥i zapnuti zapalovani se stav pfevodovky

zobrazi na pfistrojové desce:

P: parkovani.

R: zpétny chod.

N: neutralni poloha.

D1...D6: automaticky rezim.

S: program Sport nebo Dynamicky paket.

M1...M6: ruéni rezim.

- v pfipadé, Zze pozadavek fidi€e v ruénim
rezimu neni zohlednén.

PFi zapnutém zapalovani se pfi otevieni dvefi
fidie zobrazi hlaSeni vyzyvajici k uvedeni
prevodovky do rezimu P.

Po vypnuti zapalovani zistane stav pfevodovky
zobrazeny na pfistrojové desce jesté po dobu
nékolika sekund.

Funkce

Pokud je pfi b&Zicim motoru nutné pro zménu
rezimu stlacit brzdovy pedal a/nebo tlacitko
Unlock, zobrazi se vystrazné hlaseni na
pFistrojové desce.

Zaznamenany a provedeny jsou pouze spravné
vydané pozadavky na zménu rezimu.

Kdyz je motor v chodu, brzdy jsou
uvolnéné a je zvolen rezim R, D
nebo M, vozidlo se rozjede i bez
stlaceni pedalu akcelerace.
Nenechavejte nikdy déti bez dozoru
uvnitf vozidla s bézicim motorem.

Nikdy nestladujte sou¢asné pedal
akcelerace a brzdovy pedal -
Nebezpeci poSkozeni pfevodovky!

V pripadé poruchy autobaterie je pro
znehybnéni vozidla nutno zalozit jedno
z kol klinem (dodanym spolu s naradim
ve vybaveé vozidla).

Rizeni

VsSeobecné informace

Pro odblokovani pfevodovky:

- sezvolenym rezimem P:
= stlacte brzdovy pedal az na doraz,
& stisknéte tlacitko Unlock,
@ se stlatenym brzdovym pedalem

a tlac¢itkem Unlock zvolte jiny rezim.

- se zvolenym rezimem N (neutralni
polohou):
@ pfi rychlosti niz8i nez 5 km/h,
+ stlacte brzdovy pedal az na doraz,
@ se stlatenym brzdovym pedalem zvolte

jiny rezim.

Pro zafazeni zpétného chodu:

@ pfi rychlosti niz§i nez 5 km/h,

& stisknéte tlacitko Unlock,

& zatladte paku kratce jednou nebo dvakrat
smérem dopfedu.

Pro zvoleni ruéniho rezimu:

@ zrezimu D,

= stisknéte tlacitko M; kontrolka tla¢itka se
rozsviti.

Pro opusténi ru¢niho rezimu:

= zatlacte paku kratce smérem dopredu pro
navrat do rezimu D.

nebo

= stisknéte tlacitko M; kontrolka tlac¢itka
zhasne.
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Rizeni

Pro vypnuti zapalovani musi byt vozidlo

zastavené.

Pro vyfazeni na neutrdl u vozidla s vypnutym

motorem:

@ ve stojicim vozidle s b&Zicim motorem
zvolte rezim N,

@ vypnéte motor,

& béhem nasledujicich péti sekund znovu
zapnéte zapalovani,

@ se stlaenym brzdovym pedalem zatlacte
kratce volici pdku smérem dopfedu nebo
ji pfitdhnéte kratce smérem dozadu pro
potvrzeni zvoleni rezimu N a povolte ru¢né
elektrickou parkovaci brzdu,

@ vypnéte zapalovani.

Pokud prekrocite Ihttu péti sekund, prevodovka
zaradi rezim P; budete muset zopakovat cely
postup od zacgatku.

Se zafazenym rezimem N se pfi
otevreni dvefi fidi€e spusti zvukovy
signal. Po zavfeni dvefi fidice zvukovy
signal ustane.

Zvlastnosti automatického
rezimu

Prevodovka voli pfevodovy stupen, ktery nabizi
optimalni vykonost v zavislosti na venkovni
teploté, profilu vozovky, zatizeni vozidla

a chovani fidice.

Pro maximalni akceleraci bez pouZiti volici
paky stlacte pedal akcelerace az na doraz
(kick down). Pfevodovka zaradi automaticky
nizsi pfevodovy stupen nebo zachova stavajici
prevodovy stupen az do dosazeni maximalnich
otacek motoru.

PF¥i brzdéni pfevodovka zafadi automaticky
nizsi pfevodovy stupen za ucelem ucinného
brzdéni motorem.

Ovladace u volantu umoznuji Fidici volit
pfechodné prevodové stupné ru¢né, pokud to
umoznuji rychlost vozidla a otac¢ky motoru.

Zvlastnosti ruéniho rezimu

Ke skute¢nému prefazeni z jednoho prevodového stupné na druhy
dojde, pouze pokud to umoZAuji rychlost vozidla a otacky motoru.
Pokud je vydan povel k zafazeni neodpovidajiciho niziho nebo
vy$siho prevodového stupné, bude pozadovany prevodovy

stuperi blikat po dobu nékolika sekund a poté se zobrazi skute¢né
zafazeny prevodovy stuper.

Nastartovani a rozjezd vozidla

Se zvolenym reZimem P:

@ Stlacte brzdovy pedal az na doraz.

# Nastartujte motor.

@ Se stlaéenym brzdovym pedalem stisknéte
tlacitko Unlock.

@ Pritahnéte paku kratce dvakrat smérem
dozadu (s pfekonanim bodu odporu) pro
zvoleni automatického rezimu D nebo
smérem dopfedu pro zafazeni zpétného
chodu R.

Se zvolenym rezimem N (neutralni polohou):

@ Stlacte brzdovy pedal az na doraz.

# Nastartujte motor.

@ Se stlaéenym brzdovym pedalem
pritahnéte paku kratce smérem dozadu
pro zvoleni automatického rezimu D nebo
ji zatlacte smérem dopfedu a stisknéte
pritom tlacitko Unlock pro zarazeni
zpétného chodu R.

Se zvolenym rezimem P nebo N nasledné:

@ Uvolnéte brzdovy pedal.

% Postupné akcelerujte pro automatické
povoleni elektrické parkovaci brzdy.

% Po povoleni parkovaci brzdy se vozidlo
ihned rozjede.



V zimé za velmi nizkych venkovnich
teplot (teplota niz$i nez -23 °C) je pred
rozjetim doporuceno nechat bé&zet
motor po dobu nékolika minut pro
zaruceni radného fungovani a dlouhé
zivotnosti motoru a pfevodovky.

Zastaveni vozidla

Po vypnuti zapalovani se pfevodovka

automaticky pfepne do rezimu P bez ohledu

na to, v jakém rezimu se pfedtim nachéazela

(s vyjimkou rezimu N, u kterého dojde

k prefazeni aZz po uplynuti Ihtty péti sekund

(pro vyfazeni na neutral)).

Ovérte, Ze je fadné zafazeny rezim P a Ze se

elektricka parkovaci brzda automaticky zatahla;

v opa¢ném pripadé ji zatahnéte ruéné.
Prislusné kontrolky volici paky

(®) a ovladaci packy elektrické parkovaci
brzdy, jakoZ i kontrolky na pFistrojové

desce musi byt rozsvicené.

Funkéni anomalie
Porucha funkce prevodovky

Rozsviceni této kontrolky pfi zapnuti
zapalovani, doprovazené zobrazenim
hlaseni a zvukovym signalem,

signalizuje funk&ni poruchu pfevodovky.

Prevodovka pfejde do nouzového rezimu:
rezim D se zablokuje na tfetim pfevodovém
stupni, packy u volantu nejsou funkéni, rezim M
neni dostupny. PFi fazeni zp&tného chodu
muzete citit silny raz. Tento raz nepredstavuje
nebezpedi pro pfevodovku.

Pokradujte v jizdé rychlosti nepfevySujici

100 km/h (v limitu daném mistnimi pfedpisy).
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Rizeni

Porucha funkce volici paky
V pfipadé mensi poruchy funkce

Na mensi poruchu funkce budete upozornéni
rozsvicenim této kontrolky, doprovazenym
zobrazenim hlaseni a zvukovym signalem.

V nékterych pFipadech se kontrolky volici
paky nerozsviti, ale stav prevodovky zUstava
zobrazeny na pfistrojové desce.

Pokracujte v jizdé velmi opatrné a obratte se
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

V pripadé zavazné poruchy

Na zavaznou poruchu budete
STOP

upozornéni rozsvicenim této kontrolky.

| Jakmile to bude moZné, zastavte

= vozidlo mimo silniéni provoz
a kontaktujte servis sit¢ PEUGEOT
nebo jiny odborny servis.
Po vypnuti zapalovani se prfevodovka
pfepne automaticky do rezimu P.
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Rizeni

Asistence pro rozjezd do svahu

Systém, ktery udrzi vozidlo pfi rozjizdéni do
svahu nehybné do doby, nez stacite premistit
nohu z brzdového pedalu na pedal akcelerace
(pfiblizné 2 sekundy).

Tato funkce je aktivni pouze za téchto

podminek:

- vlz stoji a je seslapnuty brzdovy pedal,

- svah, na kterém viz stoji, spliiuje urcité
podminky,

- dvefe fidiCe jsou zaviené.

Funkci asistence pro rozjezd do svahu neni

mozné deaktivovat.

Ve fazi, kdy je viz docasné znehybnén
pomoci funkce asistence pro rozjezd do
svahu, z vozu nevystupujte.

Pokud musite vystoupit z vozidla za
chodu motoru, zatahnéte parkovaci
brzdu ruéné. Poté zkontrolujte, ze

sviti trvale kontrolka parkovaci brzdy

a kontrolka P na pacce elektrické
parkovaci brzdy.

Funkce

'

Kdyz vozidlo stoji ve svahu predni ¢asti
smérem nahoru, po uvolnéni brzdového
pedalu se udrzi kratkou chvili nehybné:

- pokud je zafazeny prvni pfevodovy stuper
nebo neutralni poloha u mechanické
prevodovky,

- pokud je pfedvoli¢ v poloze D nebo M
u automatické prfevodovky.

W

Kdyz vozidlo stoji ve svahu zadni ¢asti
smérem nahoru (bude do svahu couvat), po
uvolnéni brzdového pedalu se udrzi kratkou
chvili nehybné.

Porucha funkce

PFi poruse systému se rozsviti tyto kontrolky.
Nechte systém zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.



Dynamicky paket

Tento paket ovliviuje:

- barvu zobrazovani na pfistrojové desce,

- akustické charakteristiky motoru,

- posilovac fizeni,

- akceleraci,

- TFizeni fazeni pfevodovych stupiili u vozidel
s automatickou pfevodovkou,

- zobrazovani informaci o dynamickych
parametrech vozidla na pfistrojové desce.

Aktivace

@ Drzte stlacené toto tlacitko az do
SPORT zmény barvy pfistrojové desky
(Cervena); kontrolka tlacgitka se
rozsviti.
) Dynamicky paket Ize rovnéz ovladat
L] L]
. o Pprostfednictvim funkce i-Cockpit
Amplify.

Vice informaci o funkci i-Cockpit Amplify
naleznete v pfislusné rubrice.

Pokud kontrolka blika, aktivace

neni mozna (napfiklad: pokud je
zvoleny systém Park Assist), a barva
zobrazovani na pfistrojové desce se
proto vrati na normalni rezim.

Pokud blikani kontrolky trva delSi dobu,
obratte se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

osamogean

" temw  36%

€ w= 6%

g = e

® 1000 tr/min

Zobrazeni informaci

& Zatlacte na konec ovladace stéracu
pro zobrazeni jednotlivych informaci
o dynamickych parametrech na pfistrojové
desce.

& Stisknéte nékolikrat za sebou pro pfechod
z jedné indikace na dalsi.

Rizeni

Tyto informace si mlzZete rovnéz zobrazit
pomoci rezimu ,PERSONAL* (OSOBNI
NASTAVENI) ptistrojové desky.

Tyto telemetrické informace
(poskytovany vykon, tlak preplriovani,
toGivy moment, podélné a pFicné
zrychleni, ...) maji pouze orientacni
charakter.
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Rizeni

Doporuceni zmény rychlostniho stupné*

Systém umoziiujici snizeni spotfeby paliva doporu¢ovanim zafazeni vhodnéjsiho rychlostniho stupné.

Funkce

V zavislosti na jizdnich podminkach a vybaveni
vozidla Vam systém muze doporucovat
preskogit jeden (nebo nékolik) rychlostni(ch)
stuperi(fu). Mazete se timto doporu¢enim fidit
a rychlostni stupné tudiz vynechat.
Doporuceni pro zafazeni rychlostniho

stupné nesmi byt povazovano za povinnost.
Ve skuteénosti zGstavaiji uréujicimi faktory

pro vybér optimalniho rychlostniho stupné
profil vozovky, hustota silni¢niho provozu

a bezpeénostni parametry. Ridi¢ tedy nese
odpovédnost za to, zda se bude doporu¢enim
Fidit, ¢i nikoliv.

Tato funkce nemUZe byt deaktivovana.

= U vozidel s automatickou prevodovkou
je systém aktivni jen v rezimu ruéniho
fazeni.

U verzi Diesel BlueHDi 135 a 150

s mechanickou pfevodovkou Vam muze systém
za urcitych jizdnich podminek doporuc¢ovat
prefazeni do neutralni polohy, aby bylo mozno
vypnout motor (rezim STOP systému Stop &
Start). V takovém pfipadé se na pfistrojové
desce zobrazi N.

* Podle typu motoru.

Informace se zobrazi na pfistrojové desce
v podobé Sipky.

= Ve vozidlech s mechanickou
prevodovkou muze byt Sipka
doprovazena Cislem doporu¢eného
prevodového stupné.

Priklad:
- Mate zafazeny tfeti rychlostni stuper.
- SeSlapnete pedal akcelerace.

- Systém Vam m0ze navrhnout zafazeni
vys$8iho rychlostniho stupné.

Systém pfizpusobuje doporuceni
pro zménu rychlostniho stupné

v zavislosti na jizdnich podminkach
(svah, zatizeni, ...) a chovani fidice

(pozadavek na zrychleni, brzdéni, ...).

Systém nikdy nenavrhuje:

zarazeni prvniho rychlostniho
stupné,
zafazeni zpatecky.



Stop & Start

Systém Stop & Start do¢asné vypina motor -
rezim STOP - pfi zastaveni vozidla v provozu
(semafory, zacpy, ...). Motor se automaticky
spusti - rezim START - jakmile se opét chcete
rozjet. Motor je nastartovan okamzité rychlym
a tichym zplsobem.

Systém Stop & Start, vyvinuty pro méstské
prostiedi, umozfiuje snizovat spotfebu paliva,

emise Skodlivin a hladinu hluku v reZimu STOP.

Funkce
Pfechod motoru do rezimu STOP

Tato kontrolka se rozsviti na
@ pristrojové desce a motor se
automaticky vypne:

- uvozidlas mechanickou prevodovkou:
kdyz pfi rychlosti niz8i nez 20 km/h nebo
ve stojicim vozidle u verzi s benzinovym
motorem PureTech 130 a naftovym
motorem BlueHDi 115 a 120, pfesunete
fadici paku do neutralni polohy a uvolnite
spojkovy pedal,

- uvozidla s automatickou prevodovkou:
kdyz ve stojicim vozidle stlacite brzdovy
pedal nebo zvolite pakou rezim N.

Pocitadlo zaznamenava ¢as vyuziti
rezimu STOP béhem jizdy. Vynuluje se pfi
kazdém zapnuti zapalovani kli¢em nebo
tlacitkem ,START/STOP*.

Rizeni

Pro Va$e pohodli se pfi parkovacich
manévrech rezim STOP neaktivuje

po dobu nékolika sekund od vyrazeni
zpétného chodu.

Systém Stop & Start neovliviiuje jiné
funkce vozidla, jako brzdéni, posilovani
fizeni, ...

Nikdy nedoplriujte palivo s aktivovanym
rezimem STOP; vzdy vypnéte
zapalovani klicem nebo tlacitkem
+START/STOP*.
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Rizeni

Zvlastni pripady: nedostupnost

rezimu STOP

Rezim STOP se neaktivuje, jestlize:

- sevozidlo nachazi v prudkém svahu
(smérem nahoru nebo dolu),

- jsou oteviené dvere fidiCe,

- jerozepnuty bezpecnostni pas fidice,

- rychlost vozidla nepfekrocila 10 km/h od
posledniho nastartovani (klicem nebo
tlacitkem ,START/STOP*),

- je zatazena elektricka parkovaci brzda
nebo je ve fazi zatahovani,

- tovyzaduje udrzeni tepelné pohody
v prostoru pro cestujici,

- je zapnuté odmlzovani,

- to vyzaduji urcité podminky (Uroven nabiti
autobaterie, teplota motoru, posilovac brzd,
venkovni teplota, ...), aby bylo zajisténo
fizeni systému.

V takovém pfipadé tato kontrolka
=(A)= blika po dobu n&kolika sekund a poté
zhasne.

1
Y

l, ' \\
Fungovani timto zpiisobem je naprosto
normalni.

Prechod motoru do rezimu
START
@ Tato kontrolka zhasne a motor
automaticky znovu nastartuje:

- uvozidlas mechanickou prevodovkou,
kdyz stlacite spojkovy pedal az na doraz,
- uvozidla s automatickou prevodovkou:
e s volici pakou v rezimu D nebo M, kdyz
uvolnite brzdovy pedal,
e nebo s volici pakou v rezimu N
a s uvolnénym brzdovym pedalem, kdyz
zvolite volici pakou rezim D nebo M,
e nebo kdyz zafadite zpétny chod.

Zvlastni pripady: automaticky

prechod do rezimu START

Z bezpecnostnich duvodu nebo pro zachovani

pohodli se rezim START automaticky aktivuje,

jestlize:

- otevriete dvefe fidice,

- rozepnete bezpecnostni pas Ffidice,

- rychlost vozidla vybaveného mechanickou
prevodovkou prekro¢i 25 km/h (3 km/h
u verzi s benzinovym motorem
PureTech 130 a naftovym motorem
BlueHDi 115 a 120) nebo 3 km/h u vozidla
s automatickou pfevodovkou,

- pravé probiha zatahovani parkovaci brzdy,

- to vyzaduji ur¢ité podminky (droven nabiti
autobaterie, teplota motoru, posilovac brzd,
venkovni teplota, nastaveni klimatizace, ...),
aby bylo zajisténo fizeni systému nebo
vozidla.

s, Vtakovém pfipadé tato kontrolka
-‘(A)'- blika po dobu nékolika sekund a poté
‘i1 zhasne.

Fungovani timto zpliisobem je naprosto
normalni.



Dezaktivace / opétovna aktivace

V nékterych pFipadech, jako napf. udrzeni
tepelné pohody v interiéru vozidla, maze byt
uzite€né dezaktivovat systém Stop & Start.
Pozadavek na dezaktivaci mize byt vydan ve
kterémkoliv okamziku pfi zapnutém zapalovani.
Pokud se motor nachazi v rezimu STOP,
okamzité nastartuje.

Systém Stop & Start se aktivuje automaticky pfi
kazdém zapnuti zapalovani.

| Otevirani kapoty motoru
Pred zasahem pod kapotou vypnéte
systém Stop & Start, abyste
predesli jakémukoliv riziku zranéni
zpusobenému automatickym
pFechodem do rezimu START.

STOP&STARTSYSTEM ! ! & @

Jizda po zaplavené vozovce

Dfive, nez vjedete do zaplavené oblasti,
velmi doporucujeme deaktivovat systém
Stop & Start.

Vice informaci o Doporuéenich pro
jizdu, zejména po zaplavené vozovce,
naleznete v pfislusné kapitole.

S tla¢itkem na palubni desce

B
H

@ Stisknéte toto tlacitko; pFislusna kontrolka
se rozsviti.

Vypnuti systému je potvrzeno
rozsvicenim této kontrolky a zobrazenim
hlaSeni na pfistrojové desce.

Novy stisk tohoto tlagitka funkci znovu aktivuje;
pfislusna kontrolka zhasne.

Kontrolka zhasne na pristrojové desce,
doprovazena zobrazenim hlaseni.

Rizeni

S tlacitkem na dotykové obrazovce

Aktivace/dezaktivace funkce se
provadi v nabidce Rizeni dotykové
obrazovky.

Zvolte zalozku ,Asistencni systémy pro

ridice", poté ,Stop & Start".

Dezaktivace je potvrzena rozsvicenim
této kontrolky a zobrazenim hlaseni
na pristrojové desce.

Nova volba znovu aktivuje funkci.
Kontrolka na pfistrojové desce zhasne,
doprovazena zobrazenim hlaseni.
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Rizeni

Funkcéni anomalie

V pFipadé poruchy funkce tato
kontrolka blika na pfistrojové desce
po dobu nékolika sekund, poté se
rozsviti nepferuSované, doprovazena
zobrazenim hlaseni.

Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

V ptFipadé poruchy rezimu STOP je mozné, ze
se motor vozidla zastavi.

Rozsviti se vS§echny kontrolky na pristrojové
desce.

V takovém pripadé je tfeba vypnout zapalovani
a poté znovu nastartovat motor vozidla pomoci
kli¢e nebo tlacitka ,START/STOP".

Systém Stop & Start pracuje

s autobaterii 12 V specifické
technologie a charakteristik.

Jakykoliv zasah na tomto typu
autobaterie smi provadét vyhradné
pracovnici servisu sit¢ PEUGEOT nebo
jiného odborného servisu.

Vice informaci o Autobaterii 12 V
naleznete v pfislusné rubrice.



Rizeni

Detekce poklesu tlaku v pneumatikach

Systém zajistujici automatickou kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach za jizdy.

Systém s.le'dUJe.tIak Ye vsech .ctyrech. | Systém detekce poklesu tlaku v Zadném | Hodnoty tlak( pfedepsanych pro Vase
pneumatikach, jakmile se vozidlo rozjede. = A ; o x = L -
L. A pfipadé nenahrazuje pozornost fidice. vozidlo jsou uvedeny na Stitku s tlaky
Porovnava informace poskytované snimaci T . h . teb K
hlosti kol s referenénimi hodnotami ento system nenahrazuje potrebu pneumatik.
ryc ) oo . T pravidelné mésicni kontroly tlaku Vice informaci o Identifikaénich
které museji byt znovu ulozeny do paméti g 2 ry 1 a o q
. Lo N v pneumatikach (véetné rezervniho prvcich naleznete v prislusné kapitole.
systému (reset) po kazdé upravé tlaku . < <
o, N kola) nebo kontrolu pfed kazdou delSi
v pneumatikach nebo po vyméné kola. jizdou

PFi detekci poklesu tlaku v jedné nebo vice

o . i o P¥i jizdé s podhusténymi pneumatikami
pneumatikach systém spusti varovani.

se zhorsuji jizdni vlastnosti vozidla,
prodluzuje se brzdna draha a dochazi
k pred¢asnému opotifebeni pneumatik,
zejména ve ztizenych podminkach
(velké zatizeni, vysoka rychlost, dlouhé
trasy).

Kontrola tlaku vzduchu

v pneumatikach

Kontrola musi byt provadéna ,za
studena“ (vozidlo stoji déle nez

1 hodinu nebo po ujeti méné nez 10 km
nizkou rychlosti).

V opac¢ném pripadé pridejte 0,3 baru

k hodnotam uvedenym na $titku.

’ Jizda s podhusténymi pneumatikami

zvySuje spotiebu paliva. Snéhové fFetézy

Systém nemusi byt resetovan po
montazi ¢i demontazi snéhovych
fetézl.

223



Rizeni

Vystraha na pokles tlaku v pneumatikach Resetovani
PFi poklesu tlaku se nepferusované @ Pokud mate k dispozici kompresor, Po kazdé uprave tlaku v jedné nebo vice
rozsviti tato kontrolka, doprovazena napfiklad ten, ktery je soucasti sady pro pneumatikach a po vyméné jednoho nebo vice
zvukovym signalem a podle vybavy docasnou opravu pneumatiky, zkontrolujte kol je nutno systém resetovat.
vozidla i zobrazenim hlaseni. za studena tlak ve vSech ¢tyfech

pneumatikach.

= Pokud kontrolu nelze provést ihned, jedte
opatrné snizenou rychlosti.

nebo

@V pfipadé prirazu pneumatiky pouzijte
sadu pro do¢asnou opravu pneumatiky
nebo rezervni kolo (podle vybavy).

& Okamzité zpomalte, nehybejte prudce
volantem a prudce nebrzdéte.

@ Zastavte, jakmile Vam to dopravni situace
umozni.

)

Pokles tlaku nezplsobi nutné viditelnou
deformaci pneumatiky.

Nespokojte se pouze s vizualni
kontrolou.

Varovani zustava aktivni az do Pfed resetovanim systému se

resetovani systému. ujistéte, Ze je tlak ve vSech étyfech
pneumatikach prizplisoben podminkam
pouzivani vozidla a v souladu s udaji
uvedenymi na Stitku s tlaky pneumatik.
Podavani vystrahy na pokles tlaku bude
spolehlivé, pouze pokud je resetovani
provedeno se spravné nastavenym
tlakem ve v8ech ¢tyfech pneumatikach.
Systém detekce poklesu tlaku Vas
neupozorni, pokud je tlak chybny
v okamziku resetovani.
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Monochromni obrazovka C

,Personalisation-configuration” (Osobni
nastaveni - Konfigurace) na obrazovce.

Resetovani funkce se provadi v nabidce
ﬁ}% '

@ Zvolte nabidku ,Define the vehicle
parameters” (Definovat parametry
vozidla).

@ Zvolte nabidku ,Driving assistance”
(Asisten¢ni systémy pro fidice).

@ Zvolte nabidku ,Tyre inflation” (Husténi
pneumatik).

@ Zvolte funkci ,Reinitialisation”
(Resetovani).

@ Zvolte ,Yes" (Ano) pro potvrzeni.

Resetovani je potvrzeno zvukovym signalem.

Dotykova obrazovka

Resetovani funkce se provadi
& v nabidce Rizeni dotykové
obrazovky.

=V nabidce Rizeni zvolte zalozku
LAsistencni systémy pro ridice".
& Na strance zvolte funkci ,Resetovani

detekce poklesu tlaku v pneumatikach®.

@ Zvolte ,Ano" pro potvrzeni.
Resetovani je potvrzeno zvukovym signalem
a zobrazenim hlaseni.

Rizeni

Porucha funkce

Blikajici a poté nepretrzité svitici kontrolka
vystrahy na pokles tlaku, doprovazena
rozsvicenim kontrolky SERVICE, oznamuje
poruchu systému.

Objevi se hlaseni doprovazené zvukovym
signalem.

V takovém pfipadé jiz neni detekce poklesu
tlaku v pneumatikach zajistovana.

Nechejte systém zkontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Po kazdém zasahu na systému je tfeba
zkontrolovat tlak ve vSech ¢tyfech
pneumatikach a systém resetovat.
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Rizeni

Ukladani rychlosti do pameéti

Tato funkce umoziuje ukladat limity rychlosti, které budou posléze nabizeny pro nastaveni dvou systému: omezovace rychlosti (rychlostni limit) nebo

tempomatu (cestovni rychlost).

Pro kazdé zafizeni mate moznost v systému ulozit az 6 hodnot rychlosti.
V zakladnim (tovarnim) nastaveni jsou jiz urcité hodnoty rychlosti ulozeny.

Zména hodnoty rychlosti

& &
2 o

Tato funkce je pfistupna v nabidce
Rizeni na dotykové obrazovce.

@ Zvolte zalozku ,Asistenéni systémy pro
fidice".
@ Zvolte funkci ,Nastaveni rychlosti“.

ezpecnostnich davodu smi Fidi¢

Zb ¢nostnich ddvodd smi fidic
tyto Ukony pro zménu hodnot rychlosti
provadét pouze pfri stojicim vozidle.

x
120 | bmn | @
1 2 3
4 5 -]
7 8 )
o
pv

Zvolte zalozku ,Omezovac” nebo
,Tempomat* odpovidajici zafizeni, pro
které si pfejete ulozit nové hodnoty
rychlosti.

Zvolte hodnotu rychlosti, kterou si piejete
zménit.

Zadejte novou hodnotu pomoci &islicové
klavesnice a potvrdte.

Potvrdte pro uloZzeni zmén a vystupte

z nabidky.

Tlaéitko ,,MEM*

&

Toto tlagitko umoziuje zvolit ulozenou hodnotu
rychlosti pro pouziti omezovacem rychlosti
nebo tempomatem.

Vice informaci o Omezovacéi rychlosti

a Tempomatu naleznete v pfislusné rubrice.



Rozpoznavani rychlostnich omezeni

Tento systém umoznuje zobrazovat na
pristrojové desce nejvyssi povolenou rychlost
rozpoznanou kamerou.

Omezeni rychlosti ur€ena napf. pro nakladni
VOZzy Nejsou zpracovavana.

Zobrazovana hodnota nejvys$si povolené
rychlosti na pfistrojové desce se aktualizuje,
jakmile minete dopravni znacku platnou pro
osobni a lehka uzitkova vozidla.

§ Jednotky rychlosti (km/h nebo mph)

= Zzaviseji na zemi, ve které cestujete.
Je nutno s nimi poditat, abyste spravné
dodrzovali nejvyssi povolenou rychlost.
Aby systém fungoval spravné po
prejezdu hranic, museji jednotky
rychlosti na pfistrojové desce odpovidat
jednotkam pouzivanym v zemi, ve které
se nachazite.

Pomoci kamery umisténé v horni ¢asti ¢elniho
skla tento systém detekuje a ¢te dopravni
znacky omezujici rychlost a oznamujici konec
useku s omezenou rychlosti.

Systém bere do Uvahy rovnéz informace

o nejvys$si povolené rychlosti pochazejici

z mapovych podkladd naviga¢niho systému.

Aby navigaéni systém podaval spravné
informace o rychlostnich omezenich,
je nezbytné pravidelné aktualizovat
mapové podklady.

Rizeni

Automatické ¢teni dopravnich znacek
je systém pomoci pfi Fizeni a ne vzdy
zobrazuje rychlostni omezeni spravné.
Dopravni znacky podél cest jsou vzdy
pro zobrazovani v systému prioritni.
Systém nemUze v zadném pfipadé
nahradit pozornost fidice.

Ridi¢ musi dodrzovat pravidla
silniéniho provozu a za vSech

okolnosti pfizpisobovat svou rychlost
meteorologickym podminkam a hustoté
provozu.

Je mozné, Ze systém nezobrazi
omezeni rychlosti, pokud nezjistil
dopravni znac¢ku ve stanoveném c¢ase.
Systém je vytvoren pro detekovani
dopravnich znacek odpovidajicich
viderniské umluvé o silni€nich znackach.

Aby nebyla ginnost systému
narusovana: dbejte na pravidelné
¢isténi vyhledového pole kamery.
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Rizeni

Zobrazovani na pristrojové desce

" 80

1. Indikace omezeni rychlosti.

nebo

2. Indikace konce Useku s omezenou
rychlosti.

Zobrazovani hodnoty rychlosti

80.

e

Systém je aktivni ale nedetekuje informace
o omezeni rychlosti.

80.

g% (0

Po zjisténi informace, Ze rychlost je omezena,
systém tuto hodnotu zobrazi.

/0.

Ridig, pokud si pFeje, pfizplisobuje rychlost
vozidla podle informaci poskytovanych
systémem.

Aktivace/dezaktivace

Aktivace nebo dezaktivace funkce se provadi
v nabidce nastaveni parametru vozidla na
obrazovce.



Limity pro fungovani

Predpisy upravujici rychlostni omezeni se

v jednotlivych zemich lisi.

Systém nebere v Uvahu informace o rychlostnich
omezenich v nasledujicich pfipadech:

srazky (dést, snih),

znecisténi ovzdusi,

tazeni privésu, karavanu,

jizda s namontovanym rezervnim kolem
typu ,na dojeti“ nebo se snéhovymi fetézy,
jizda s pneumatikou opravenou pomoci
sady pro do¢asnou opravu,

nezkuseny Fidic,

Systém mlze byt rusen nebo nemusi fungovat
v nasledujicich situacich:

$patna viditelnost (nedostate¢né osvétleni
vozovky, snézeni, dést, mlha),

¢elni sklo znecisténé, zamlzené, zamrzlé,
zasnézené, poskozené nebo prelepené
samolepkou v oblasti pfed kamerou,
poruchy funkce kamery,

zastaralé nebo chybné mapové podklady,
zakryté dopravni znacky (jinymi vozidly,
vegetaci, snéhem),

dopravni zna¢ky neodpovidajici standardu,
poskozené nebo zdeformované.

Ukladani limitd rychlosti

Tato moznost ukladani je doplrikem

k zobrazovani Rozpoznavani rychlostnich

omezeni.

& O Ry

Ridi¢ se mizZe rozhodnout pro pFizptisobeni
hodnoty rychlosti vozidla nabizené hodnoté
rychlostniho omezeni, a to stisknutim

tlacitka pro ukladani na ovladaci omezovace

a tempomatu nebo aktivniho tempomatu

s funkci brzdéni.

Tato hodnota nahradi hodnotu rychlosti
nastavenou pro omezovac¢ a/nebo tempomat.

i Vice informaci o omezovaci rychlosti,
tempomatu nebo adaptivnim
tempomatu s funkci brzdéni
naleznete v prislusnych rubrikach.

Rizeni

Ovladace u volantu

1. Volba rezimu omezovace/tempomatu.
2. Ukladani hodnoty limitni rychlosti.

.80

o

Zobrazovani na pristrojové desce

3. Indikace omezovani rychlosti.
4. Pozadavek na ulozZeni rychlosti.
5. Aktualni hodnota limitni rychlosti.
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Rizeni

Ulozeni hodnoty rychlosti

& O Ry

@ Zapnéte omezovac/tempomat.
Zobrazi se informace souvisejici
s omezovacem rychlosti/tempomatem.

80.

o =20

PFi detekci dopravni znacky systém zobrazi
hodnotu nejvy$si povolené rychlosti a nabidne
jeji ulozeni jako novou limitni rychlost.

Napis ,MEM" na displeji po nékolik sekund
blika.

V pfipadé rozdilu mensiho nez 10 km/h
mezi rychlosti nastavenou a rychlosti
rozpoznanou systémem se napis MEM
nezobrazi.

80.

ao=i70

& Stisknéte poprvé toto tlacitko pro vytvoreni
pozadavku na uloZeni nabizeného
rychlostniho limitu.

@ Stisknéte podruhé toto tlacitko pro
potvrzeni a uloZeni nové hodnoty limitni
rychlosti.

Po néjakém cCase se displej vrati na bézné

zobrazovani.



Omezovac rychlosti

Systém branici vozidlu pfekrocit Fidi€em naprogramovany rychlostni limit.

Zapnuti omezovace rychlosti se provadi ru¢né.

Minimalni rychlostni limit je 30 km/h.
Naprogramovana hodnota rychlosti zistava
v paméti i po vypnuti zapalovani.

§  Omezovac rychlosti je pomocny systém pro
fizeni, ktery nemGze v Zadném piipadé slouzit
jako zafizeni pro dodrzovani nejvy$si povolené
rychlosti a které nenahrazuje fidi¢ovu pozornost.

Ovladace u volantu

aprwNRE

Volba rezimu omezovace.

Snizeni naprogramované hodnoty.

ZvySeni naprogramované hodnoty.
Zapnuti/pferuSeni omezovani rychlosti (pauza).
Zobrazeni hodnot ulozenych rychlosti nebo
podle verze

Prevzeti hodnoty rychlosti navrzené
systémem rozpoznéavani nejvyssi povolené
rychlosti.

Vice informaci o Ukladani rychlosti do
paméti nebo Systému rozpoznavani
rychlostnich omezeni naleznete v pfislusnych
rubrikach.

© oo

Rizeni

Zobrazovani informaci na pfistrojové desce

Indikace zapnuti / pferu$eni omezovani.
Indikace volby rezimu omezovace.
Hodnota naprogramované rychlosti.

Volba limitu z uloZenych rychlosti nebo
podle verze,

Rychlost navrzena systémem rozpoznavani
nejvyssi povolené rychlosti.
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Rizeni

Otocte oto¢ny ovlada¢ 1 do polohy ,,LIMIT*
pro zvoleni rezimu omezovace, funkce neni
uvedena v ¢innost (pauza).

Pokud Vam naposledy naprogramovana
hodnota rychlosti v systému vyhovuje,
stisknéte tlacitko 4 pro zapnuti funkce
omezovani.

53? a0

Nové stisknuti tla¢itka 4 umoziiuje funkci
docasné prerusit (pauza).

Nastaveni limitu rychlosti
(naprogramovani)

Pro dpravu hodnoty rychlosti neni nutno
omezova¢ uvadét do €innosti.

Pro upravu hodnoty rychlostniho limitu vici
aktualni rychlosti vozidla:
% s krokem + nebo - 1 km/h, opakované
kratce tisknéte na tlacitko 2 nebo 3,
% s krokem + nebo - 5 km/h, stisknéte
a pfidrzte tlacitko 2 nebo 3.

Pro Upravu hodnoty rychlostniho limitu pomoci

ulozenych rychlosti a dotykové obrazovky:

@ stisknéte tlacitko 5 pro zobrazeni Sesti
uloZenych hodnot rychlosti,

@ stisknéte tlacitko odpovidajici zvolené
hodnoté rychlosti.

Tato hodnota se stane novym limitem rychlosti.

Pro zménu hodnoty omezovani rychlosti jizdy

podle hodnoty rychlosti navrhované systémem

pro rozpoznavani rychlostnich omezeni:

@ navrhovana rychlost se zobrazi na
pristrojové desce,

= stisknéte tlacitko 5; zobrazi se hlaSeni pro
potvrzeni pfijmu pozadavku na ulozeni
rychlosti,

= stisknéte znovu tla¢itko 5 pro ulozeni
navrzené rychlosti.

Hodnota se ihned zobrazi na pFistrojové desce

jako nova zvolena hodnota pro omezovac.



Docasné prekroceni
naprogramované rychlosti

@ Pokud si prejete do¢asné prekrocit
naprogramovany rychlostni limit,
seslapnéte silné pedal akcelerace
a prekonejte bod odporu.

Omezovacd se docasné deaktivuje a zobrazena

hodnota naprogramované rychlosti blika.

6"3? !30-

P¥i sjizdéni prudkého svahu nebo

pfi prudké akceleraci nebude moci
omezovac rychlosti zabranit vozidlu

v pfekro€eni naprogramované hodnoty.

Neni-li pfekro¢eni dusledkem poZzadavku
fidie, doplriuje vystrahu zvukovy signal.
Jakmile se rychlost vozidla dostane na hodnotu
naprogramované rychlosti, zaéne omezovac
znovu fungovat: zobrazena hodnota rychlosti
sviti trvale.

53? a0

Vypnuti

@ Otocte oto¢ny ovlada¢ 1 do polohy ,0*
zobrazovani informaci souvisejicich
s omezovacem rychlosti zmizi.

Rizeni

Porucha funkce

Blikani poml¢ek znamena poruchu omezovace
rychlosti.

Nechejte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Pouzivani kobercu neschvalenych

spolec¢nosti PEUGEOT muze zpUsobit

poruchy funkce omezovace rychlosti.

Abyste predesli blokovani pohybu

pedala:

- dbejte na spravné umisténi
koberce,

- nikdy nepokladejte nékolik kobercu
pres sebe.
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Tempomat (regulator rychlosti vozidla)

Systém udrzuje automaticky cestovni rychlost vozidla na hodnoté nastavené fidi¢em bez nutnosti manipulace s pedalem akcelerace.

Zapinani tempomatu se provadi ru¢ne.
Funkce vyzZaduje, aby byla rychlost
vozidla nejméné 40 km/h a aby byl(a):

- ve vozidle s mechanickou
prevodovkou zafazeny nejméné
treti pfevodovy stupen,

- ve vozidle s automatickou
prevodovkou volici paka v rezimu D
nebo v rezimu M se zafazenym
alespon druhym pfevodovym
stupném.

Regulace zlstava aktivni po zméné

prevodového stupné u vozidel

vybavenych mechanickou prevodovkou

a systémem Stop & Start.

Funkce tempomatu muze byt do¢asné
prerusena (pauza):

stisknutim ovladace 4 nebo stlacenim
brzdového pedalu,

automaticky pfi spusténi systému
dynamického fizeni stability.

Vypnuti zapalovani vymazava
nastavenou rychlost z paméti systému.

Ovladace na volantu

@ n @J

1. Volba rezimu tempomatu

2. Ulozeni aktualni rychlosti vozidla jako
rychlosti naprogramované nebo snizeni
hodnoty.

3. UlozZeni aktudlni rychlosti vozidla jako rychlosti
naprogramované nebo zvys$eni hodnoty.

4. PreruSeni (pauza) / obnoveni regulace.

5. Zobrazeni hodnot uloZzenych rychlosti nebo
(podle verze)
Prevzeti hodnoty rychlosti navrzené
systémem rozpoznavani rychlostnich
omezeni.

Vice informaci o Ukladani rychlosti do

paméti nebo Systému rozpoznavani

rychlostnich omezeni naleznete v pfislusnych

rubrikach.

Informace na pristrojové desce

©oN®

%y °@©0
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Indikace pferuSeni/obnoveni regulace.
Indikace volby rezimu tempomatu.

Hodnota naprogramovanérychlosti.

Volba jedné z uloZenych rychlosti nebo
(podle verze)

Rychlost navrzena systémem rozpoznavani
rychlostnich omezeni.

Tempomat je systém pomoci pfi fizeni,
ktery nemuGze v zadném pripadé slouzit
jako zafizeni pro respektovani nejvyssi
povolené rychlosti a nenahrazuje
fidicovu pozornost.

Z bezpecnostnich dtvodu je doporu¢eno
nechavat nohy vzdy v blizkosti pedalu.



= Otocte kole¢ko 1 do polohy ,,CRUISE* pro
zvoleni rezZimu tempomatu, funkce se poté
bude nachazet v reZimu pauzy.

@ Pro zapnuti tempomatu a naprogramovani
hodnoty rychlosti sta¢i stisknout, jakmile
vozidlo dosahne pozadované rychlosti,
tlacitko 2 nebo 3. Aktualni rychlost vozidla
se stane rychlosti naprogramovanou.
Pedal akcelerace muzete uvolnit.

® 1o

Stisknuti tla¢itka 4 umoznuje do¢asné
prerusit funkci regulace (pauza).

Nové stisknuti tlacitka 4 obnovi funkci
regulace rychlosti (ON).

Rizeni

Zména cestovni rychlosti
(naprogramované)

Tempomat musi byt zapnuty.

Pro upravu cestovni rychlosti z aktualni

rychlosti vozidla:

@ s krokem o + nebo — 1 km/h opakované
tisknéte kratce tlacitko 2 nebo 3,

@ s krokem o + nebo — 5 km/h stisknéte
a pridrzte tlacitko 2 nebo 3.

Budte opatrni: drzeni jednoho

z tlacitek 2 nebo 3 mlzZe zpusobit
velmi rychlou zménu rychlosti Vaseho
vozidla.

Pro upravu cestovni rychlosti pomoci

uloZenych limitl a dotykové obrazovky:

@ stisknéte tlacitko 5 pro zobrazeni Sesti
limitd ulozenych rychlosti,

= stisknéte tlacitko odpovidajici zvolené
hodnoté rychlosti.

Tento limit se stava novou cestovni rychlosti.
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Pro zmé&nu hodnoty udrZzované cestovni rychlosti
na hodnotu rychlosti navrhovanou systémem
rozpoznavani nejvyssi povolené rychlosti:

& navrhovana rychlost se zobrazi na
pristrojové desce,

& stisknéte tla¢itko 5; zobrazi se hlaseni
potvrzujici pfijem pozadavku na ulozZeni
rychlosti,

& stisknéte znovu tlacitko 5 pro ulozeni
navrhované rychlosti.

Hodnota se ihned zobrazi na pfistrojové desce

jako nova zvolena hodnota cestovni rychlosti

pro tempomat.

§ Budte opatrni, je doporuceno

" nastavovat cestovni rychlost blizkou
aktualni rychlosti vozidla, aby se
predeslo znaénému zrychleni nebo
zpomaleni vozidla.

Docasné prekrocéeni
nastavené rychlosti

V ptipadé potieby (pfedjizdéni, ...) je
mozno prekrocit naprogramovanou rychlost
seslapnutim pedalu akcelerace.

Tempomat se doCasné dezaktivuje

a zobrazena hodnota rychlosti blika.

O -:EI'IID:-
1

Pro navrat na naprogramovanou rychlost staci
uvolnit pedal akcelerace.

Jakmile rychlost vozidla poklesne na rychlost
naprogramovanou, tempomat znovu funguje:

zobrazena hodnota rychlosti znovu sviti trvale.

® 1o

§ Vprudkém klesani nebude moci
tempomat zabranit vozidlu v prekroceni
naprogramované rychlosti.

Pro zpomaleni vozidla mGze byt nezbytné
brzdit. V takovém pfipadé se funkce
tempomatu automaticky prerusi (pauza).
Pro jeji obnoveni (rychlost vozidla musi byt
vy$s$i nez 40 km/h) stisknéte tlacitko 4.

Vypnuti

& Otocte oto¢ny ovlada¢ 1 do polohy ,0*
zobrazovani informaci souvisejicich
s tempomatem zmizi.



Porucha funkce

Blikani pomi¢ek znamena poruchu funkce
tempomatu.
Nechejte systém zkontrolovat v servisu sité

PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Zapinejte tempomat pouze pokud

Vam podminky provozu umoznuji

jet po néjakou dobu stalou rychlosti

a udrzovat dostate¢né bezpecny odstup
mezi vozidly.

Nepouzivejte tempomat ve méstég,

v hustém provozu, na klikatych

a nekvalitnich silnicich, na kluzké

nebo zaplavené vozovce, pri

Spatné viditelnosti (silny dést, mlha,
snézeni, ...).

V nékterych situacich nebude moci byt
naprogramovana rychlost udrzena nebo
ani dosazena: tazeni pFivésu, zatizené
vozidlo, prudké stoupani, ...

Pouzivani kobercd neschvalenych

spolec¢nosti PEUGEOT mUze omezovat

fungovani tempomatu.

Aby se predeslo riziku zablokovani

pedall:

- dbejte na spravné umisténi
koberce,

- nikdy nepokladejte nékolik kobercu
pres sebe.

Rizeni

237



238

Rizeni

Adaptivni tempomat s funkci brzdéni

Tento systém zajistuje dvé funkce:

- automatické udrzovani cestovni rychlosti
na hodnoté& naprogramované fidicem,

- automatické pfizplsobovani odstupu od
vpfedu jedouciho vozidla.

Ridi akceleraci a zpomalovani vozidla tim, Ze

automaticky ovlada motor a brzdovy systém.

K dispozici ma radar, nachazejici se uprostred

prfedniho narazniku, s maximalnim dosahem

150 metru.

U“Hﬂ

Princip funkce

- T"\H“ h___,‘(,"_':,..::._'.._—%
)l

Systém detekuje vozidlo jedouci pfed Vami ve
stejném sméru.

Automaticky pfizpUsobuje rychlost vozu
rychlosti vozidla, které jede pfed Vami, aby
udrZoval konstantni vzalenost.

Pokud vpfedu jedouci vozidlo jede pomaleji,
systém zpomaluje, v pfipadé potieby az do
uplného zastaveni Vaseho vozidla pomoci
motoru a brzd.

Jakmile systém pouzije pro zpomaleni vozidla
jeho brzdovy systém, rozsviti se brzdova
svétla.

Pokud vpredu jedouci vozidlo zrychluje nebo
zmeéni jizdni pruh,tempomat postupné zvysSuje
rychlost Vaseho vozidla az na nastavenou
hodnotu.

Pokud zapnete smérové svétla, abyste predjeli
pomaleji jedouci vozidlo, tempomat Vam dovoli
docasné se vice pribliZit ke vpfedu jedoucimu
vozidlu, aby usnadnil pfedjizdéni, aniz by vSak
doslo k prfekro¢eni naprogramované rychlosti.

Aktivni tempomat je asistenci pro
fizeni, kterd nemuze v zadném pripadé
slouzit jako zafizeni pro dodrzovani
nejvys$si povolené rychlosti a bezpeéné
vzdalenosti, ani nenahrazuje fidiovu
pozornost.

Je doporuceno vzdy ponechavat nohy
v blizkosti pedald.

Ridi& musi byt neustale pfipraven
prevzit ovladani svého vozidla brzdénim
nebo zrychlenim, podle aktualni
situace.



Ovladace u volantu

=

Volba rezimu tempomatu.

Prevzeti aktualni rychlosti jako rychlosti
naprogramované / Snizovani hodnoty
rychlosti.

Prevzeti aktudlni rychlosti jako rychlosti

naprogramované / ZvySovani hodnoty rychlosti.

Preruseni (pauza) / Obnoveni regulace.
Prevzeti rychlosti nabizené systémem pro
rozpoznavani rychlostnich omezeni.
Zobrazeni a Uprava naprogramovaného
odstupu mezi vozidly.

Vice informaci o Rozpoznavani rychlostnich
omezeni naleznete v pfislus§né rubrice.

Rizeni

Zobrazovani na pristrojové desce

a
o —
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7. Indikace pritomnosti / nepfitomnosti vpfedu

jedouciho vozidla.
8. Indikace aktivace / deaktivace regulace.
9. Hodnota naprogramované rychlosti.
10. Indikace blokovani zastaveného vozidla.
11. Rychlost doporu¢ovana systémem pro
rozpoznavani rychlostnich omezeni.

V pfipadé, zZe je detekovano vozidlo, je
symbol 7 vyplnén barvou vazanou na stav
tempomatu. V zakladnim rezimu je symbol 7
prazdny.

V rezimu zapnutého tempomatu se symbol 8
zobrazuje zelené. V zakladnim rezimu se
symbol 8 zobrazuje Sedé.

12. Naprogramovany odstup mezi vozidly.
13. Poloha vozidla detekovaného radarem.

Tyto informace jsou viditelné na pfistrojové
desce v rezimu zobrazeni ,RIZENI“.

239



240

Rizeni

Zapnuti tempomatu se provadi ru¢né,
podminkou je rychlost vozidla mezi

30 a 180 km/h.

U vozidel s automatickou pfevodovkou musi byt
zvolen rezim D nebo M.

@ PFi zapnutém zapalovani pootocte
ovlada¢ 1 do polohy ,CRUISE*: volba
rezimu tempomatu je provedena, aniz by
byl uveden do &innosti (Sedy).

@ Zajizdy vozidla stisknéte nékteré z tlacitek 2
nebo 3: aktualni rychlost Vaseho vozidla se
stava rychlosti naprogramovanou.

Tempomat je zapnut (zeleny).

V zakladnim nastaveni je hodnota odstupu

od vpredu jedouciho vozidla nastavena na

»,Normal“ (2 pruhy).

Jinak je pfi zapnuti funkce pouzita posledni

uzivatelem nastavena urover.

Vypnuti zapalovani maze vSechny
naprogramované hodnoty rychlosti.

Jakmile je tempomat v €innosti,
systém Stop & Start je automaticky
dezaktivovan.

Preruseni (pauza)

Preruseni ¢innosti tempomatu je mozno
dosahnout:
- bud zasahem fidice:
o stiskem tlacitka 4,
e seslapnutim brzdového pedalu,
e manipulaci s ovladacem elektrické
parkovaci brzdy,
e pii pfefazeni z D na N u automatické
prevodovky.
- nebo automaticky, v pfipadé zasahu
systému ESC, z bezpecnostnich divodu.

Po brzdéni vedoucim az k zastaveni
Vaseho vozidla systém udrzuje viz
zablokovany, ¢innost tempomatu se
prerusi. Ridi¢ musi seslapnout pedal
akcelerace, aby se rozjel, a poté znovu
aktivovat funkci, po pfekroceni rychlosti
30 km/h, stisknutim tlacitka 2, 3 nebo 4.
Bez zasahu fidie se u zablokovaného
vozidla po nékolika minutach
automaticky zatahne elektricka
parkovaci brzda.



Pokud tempomat pferusi svou ¢innost,

jeho opétovné zapnuti neni mozné, dokud
nejsou znovu splnény vSechny bezpec€nostni
podminky. HlaSeni , Activation not possible,
conditions unsuitable” (Aktivace neni mozna,
nevyhovujici podminky) se zobrazuje po
dobu, po kterou neni opétné zapnuti mozné.
S opétovnym zapnutim funkce je vhodné
pockat, dokud se skuteéna rychlost vozidla
nepriblizi naprogramované rychlosti.
Stisknout tla¢itka 2 nebo 3, aby doslo

k prevzeti okamzité rychlosti jako rychlosti
naprogramované.

Uprava naprogramované
rychlosti

S bézicim motorem a aktivovanym

tempomatem (zeleny) muzZete upravovat

naprogramovanou rychlost.

Uprava z okamzité rychlosti

& Kratkymi opakovanymi stisky tlacitka 2
nebo 3 pro zvySovani nebo sniZzovani
s krokem o 1 km/h,

& Stisknutim a pfidrzenim tlacitka 2 nebo 3
pro zvySovani nebo snizovani s krokem
o0 5 km/h.

| Budte opatrni: pfi delSim pfidrzeni
tlacitka 2 nebo 3 muze dojit k velmi
rychlé zméné rychlosti Vaseho vozidla.

Rizeni

Uprava podle rozpoznaného
rychlostniho omezeni

& Rychlost, ktera mGze byt ulozena, se

zobrazi na pristrojové desce.

Stisknéte poprvé tlacitko 5, objevi se

hlaseni potvrzujici pozadavek na ulozeni.

@ Stisknéte podruhé tlacitko 5 pro ulozeni
nabizené hodnoty rychlosti.

Jeji hodnota se ihned zobrazi na pfistrojové

desce jako nova naprogramovana rychlost.

g

Vice informaci o Rozpoznavani rychlostnich
omezeni naleznete v pfislu§né rubrice.

Z dtivodu opatrnosti je doporu¢eno
vybirat rychlost co nejblizsi aktualni
rychlosti Vaseho vozidla, aby se
predeslo prudké akceleraci nebo
brzdéni vozidla.
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Uprava naprogramovaného
odstupu mezi vozidly

Tato hodnota zGstava uloZzena v paméti
systému bez ohledu na stav funkce, i po
vypnuti zapalovani.

Naprogramovani odstupu mezi vozidly je
nabizeno ve tfech preddefinovanych urovnich:
- ,,Distant” (Daleko) (3 pruhy),

- ,Normal“ (2 pruhy),

- ,Close“ (Blizko) (1 pruh).

Pfi bézicim motoru a zvoleném tempomatu

(8edy) mlzete upravovat naprogramovany

odstup mezi vozidly:

& stisknéte tlacitko 6 pro zobrazeni
obrazovky voleb pro programovani odstupu
mezi vozidly,

& tisknéte znovu a opakované tlacitko 6
pro prochazeni mezi jednotlivymi
preddefinovanymi arovnémi.

Obrazovka voleb se po nékolika sekundach

zavie.

Zména je tak zaregistrovana.

Prekro€eni
naprogramované rychlosti

Seslapnutim pedalu akcelerace je mozno
docasné prekrocit nastavenou rychlost.
Bé&hem doby, kdy bude prekrocend, neovlada
tempomat brzdovy systém.

Pro navrat na nastavenou rychlost staci uvolnit
pedal akcelerace.

V pfipadé pfekro¢eni naprogramované
rychlosti zobrazeni jeji hodnoty zmizi a rozsviti
se hlaseni ,Cruiser paused” (Regulace
preru$ena) az do okamziku uvolnéni pedalu
akcelerace.



Rizeni

Jizdni situace a souvisejici vystrahy

Abyste mohli vyuzivat véechny potifebné informace zobrazované na pfistrojové desce, je tfeba nejprve zvolit rezim zobrazovani ,RIZENI*.
Nize uvedena tabulka popisuje zobrazované vystrahy a hlaSeni v zavislosti na jizdnich podminkach.
Zobrazovani téchto vystrah neni postupné.

Kontrolka Zobrazeni Souvisejici vystraha Vysvétlivky
/=\ ,Cruiser paused” (Regulace Funkce je pferusena.
— pferudena) Neni detekovano Zadné vozidlo.
podle zvoleného odstupu mezi
vozidly
E. ,Cruiser paused” (Regulace Funkce je pferusena.
/A\ prerusena) Detekovano vozidlo.
A
podle zvoleného odstupu mezi
vozidly
¢ /=\ ,Cruiser active® (Regulace Funkce je zapnuta.
@3 70 — aktivni) Neni detekovano zadné vozidlo.
podle zvoleného odstupu mezi
vozidly
¢ E. ,Cruiser active" (Regulace Funkce je zapnuta.
‘!! ) 70 /H\ aktivni) Detekovano vozidlo.
A
podle zvoleného odstupu mezi
vozidly
¢ ;ﬁ. ,Cruiser suspended” (Regulace | Funkce je zapnuta.
Q / \ odstavena) Ridi¢ pravé prevzal Fizeni vozidla tim, Ze zrychluje.
nebo a
”;
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Kontrolka

Zobrazeni

Souvisejici vystraha

Vysvétlivky

®5 70

,Take back control of the
vehicle" (Pfevezméte Fizeni)

Ridi¢ musi pFevzit fizeni zrychlovanim nebo brzdénim (podle
okolnosti).

5 70

,Take back control of the
vehicle" (Pfevezméte Fizeni)

Systém sam nemuze kritickou situaci vyfesit (prudké brzdéni
vpfedu jedouciho vozu, rychlé zafazeni dal$iho vozu mezi Vas
a vpfedu jedouci vozidlo).

Ridi¢ musi okamzité prevzit Fizeni vozidla.

nebo

LActivation not possible,
conditions unsuitable®
(Aktivace neni mozna,
nevyhovujici podminky)

Systém nemUzZe zapnout regulaci (rychlost mimo povolené
limity, klikata silnice).

@®)

nebo

®)

=N

podle zvoleného odstupu mezi
vozidly a skute¢né vzdalenosti
od vpredu jedouciho vozidla

,Cruiser paused” (Regulace
prerusena)
(po dobu nékolika sekund)

Systém zabrzdil vozidlo az do jeho UpIného zastaveni a udrzuje
ho zablokované.

Ridi& musi akcelerovat pro rozjeti.

Regulace zlstava prerusena (Pause), dokud fidi¢ znovu funkci
nezapne po prekroc¢eni rychlosti 30 km/h.




Limity pro fungovani

Systém nemUze prekrocit limity dané

fyzikalnimi zakony.

PFi pouziti rezervniho kola typu ,na dojeti“ je

doporuceno systém deaktivovat.

PFi taZeni a po pfipojeni pfivésu nemuze byt

systém zapnut.

V nékterych kritickych situacich sytém systém

vyzve fidi¢e, aby okamzité prevzal fizeni:

- pokud vpfedu jedouci vozidlo pfFilis nebo
pfilis rychle zpomali, a pfitom nebrzdite,

- pokud se mezi Va$e a vpredu jedouci
vozidlo zafadi dal$i viz.

Detekéni pole radaru je relativné uzke, je

mozné, Ze systém nedokaze zjistit:

- dopravni prostfedky s omezenou Sifkou
(motocykl, skutr, ...)

- vozidla jedouci mimo vymezeny jizdni pruh,

- vozidla najizdéjici do zatacky,

- vozidla, ktera prudce vybocuji.

Rizeni

Tempomat nebere v Gvahu:

- chodce, cyklisty, zvifata,

- stojici vozidla (dopravni zacpy, stopka,
¢ervena na semaforu, odstavené
vozidlo, ...),

- vozidla pojizdéjici kfizovatkou,

- protijedouci vozidla.
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Tempomat funguje ve dne i v noci, za mlhy
i za mirného deste.

Presto je dirazné doporuceno vzdy
pfizplsobovat rychlost jizdy a bezpeénou
vzdalenost od vpredu jedoucich vozidel
podle podminek provozu, poc¢asi a stavu
povrchu vozovky.

Tempomat zapinejte pouze tehdy, kdyz
Vam podminky provozu dovoluji jet po
urc¢itou dobu stalou rychlosti, s udrzovanim
dostatecné bezpecné vzdalenosti.
Nepouzivejte tempomat ve mésté, v hustém
provozu, na klikatych nebo pfikrych
cestach, na kluzké nebo zaplavené
vozovce.

Za urcitych podminek nebude mozno
naprogramovanou rychlost udrzet nebo
dokonce dosahnout: zatizeni vozidla,
prudké stoupani, ...

Systém neni uréen pro nasledujici jizdni

podminky a situace:

- Uprava predni ¢asti vozidla (pfidavné
dalkové svétlomety),

- jizda na autodromu,

- zkouska na valcové stolici,

- pouzivani snéhovych fetézt nebo
protiskluzovych navleku.

Pouzivani kobercu, které nebyly schvaleny

vyrobcem PEUGEQOT, miZe naruSovat

spravnou ¢innost tempomatu.

Abyste predesli riziku blokovani pedald:

- dbejte na spravné pfipevnéni koberct,

- nepokladejte nikdy vice kobercud na
sebe.

Cinnost radaru, ktery je umistén na
prednim narazniku, maze byt za urcitych
meteorologickych podminek narusena,
napr.: nanos snéhu, namrazy, blata apod.
Ogistéte predni naraznik odstranénim
snéhu, blata, ...

Porucha funkce

V pfipadé poruchy tempomatu
jste upozornéni rozsvicenim této
kontrolky a zobrazenim hlaseni na
pristrojové desce, doprovazenym
zvukovym signalem.

Nechejte systém pFekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Z bezpecnostnich ddvodu systém
nepouzivejte pfi poruse brzdovych
svétel.

Pokud je pfedni naraznik poskozeny,
systém nepouzivejte.



Distance Alert a Active Safety Brake
Podminky pro aktivaci a fungovani
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Tento systém zahrnuje tfi funkce:

- Distance Alert (vystraha na riziko srazky),

- Inteligentni systém pro nouzové brzdéni
(AFUi),

- Active Safety Brake (automatické nouzové
brzdéni).

Distance Alert: funkce umoznuje upozornit
fidice, Ze se jeho vozidlo mize dostat do
kolize se vpredu jedoucim vozidlem nebo
s chodcem pfitomnym ve stejném jizdnim
pruhu.

Inteligentni systém pro nouzové brzdéni:
funkce zesiluje brzdnou silu vyvolavanou
fidicem, je-li nedostacuijici.

Active Safety Brake (Automatické nouzové
brzdéni): funkce zasahuje po vystraze

v pfipadé, ze fidi¢ nereaguje dostateé¢né
rychle a nepouzije brzdy vozidla.
Predchazi tak, bez zasahu fidice, srazce
nebo omezuje zavaznost nasledkl snizenim
rychlosti Vaseho vozidla.

Vozidlo je vybaveno radarem nachazejicim se
v pfednim narazniku a kamerou umisténou
v horni ¢asti ¢elniho skla.

Systém se aktivuje po prekro¢eni rychlosti

7 km/h a dezaktivuje se pfi rychlosti niz$i nez

5 km/h.

Systém zaznamenava:

- vozidla s registra¢ni znac¢kou, jedouci nebo
stojici ve stejném sméru,

- chodce pfitomné ve stejném jizdnim pruhu
(systém nemusi vzdy detekovat jizdni kola,
motocykly, zvifata a pfedméty na vozovce).

Tento systém je koncipovan jako
pomocny systém pro fidice, ktery
zvysSuje bezpecnost jizdy.

Ridi¢ musi neustale sledovat okolni
provoz a dodrzovat pravidla silni¢niho
provozu.

Tento systém nenahrazuje fidicovu
pozornost.

UUHE

Rizeni

Specifika funkce Active Safety
Brake (Automatické nouzové
brzdéni)

Rychlost vozidla musi byt mezi 5 km/h a 140 km/h,
aby bylo detekovano jedouci vozidlo.

Rychlost vozidla nesmi byt vy$si nez 80 km/h,
aby bylo detekovano stojici vozidlo.

Rychlost vozidla nesmi byt vy$$i nez 60 km/h,
aby byl detekovan chodec.

Systém CDS (dynamickeé fizeni stability) nesmi
byt dezaktivovany nebo vykazovat zavadu.
Bezpecnostni pasy v8ech cestujicich ve vozidle
musi byt zapnuté.

Vozidlo musi jet ustalenou rychlosti na silnici

s malym poctem zatacek.

Po narazu se funkce automaticky
vypne; obratte se na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis
pro kontrolu systému.

247



248

Rizeni

Omezeni funkce

V nasledujicich pfipadech je doporu¢eno

dezaktivovat systém prostfednictvim nabidky

konfigurace vozidla na obrazovce:

- kdyz vozidlo tahne pfivés nebo karavan,

- v pfipadé prepravy dlouhych predmétl na
stfesSnich tycich nebo stfesni zahradce,

- pred mytim vozidla v automatické myci
lince, s bézicim motorem,

- pfed najetim na valcovou zkuSebnu
Vv servisu,

- pokud je vozidlo tazeno s bézicim
motorem,

- po montazi rezervniho kola typu ,na dojeti*
(podle verze vozidla),

- po narazu do €elniho skla v misté
sledovaci kamery,

- v pfipadé poskozeni pfedniho narazniku,

- kdyz nefunguji brzdova svétla.

Z dlivodu omezeni funkce systému
se muUze stat, Ze upozornéni
nebudou vydana vibec nebo budou
vydana pozdé nebo je shledate jako
neopodstatnéna.

Proto je nutné neustale vénovat
fizeni maximalni pozornost, abyste
mohli kdykoli sami aktivné zasahnout
a zabranit nehodé.

Distance Alert

Podle rizika srazky detekovaného systémem

a limitu pro podani vystrahy zvoleného fidi¢em
se mohou postupné spoustét a zobrazovat
rdzné urovné vystrahy na pristrojové desce.

Uroven 1: pouze vizualni vystraha
oznamujici, Zze vpfedu jedouci vozidlo
je velmi blizko.

Zobrazi se hlaSeni ,Vozidlo je
blizko".

Tato Uroven vystrahy je zaloZzena na ¢asovém
odstupu mezi Vasim a vpredu jedoucim
vozidlem.

Tato Uroven vystrahy je zaloZzena na ¢ase
zbyvajicim do kolize. Bere v ivahu dynamickou
energii vozidla, rychlost Vaseho a vpredu
jedouciho vozidla, okolni podminky, aktualni
provozni situace (zataceni, stlaceni pedalu
apod.) pro spusténi vystrahy v tom spravném
okamziku.

Uroven 2: vizualni a zvukova
vystraha upozornujici na
bezprostfedné hrozici srazku.
Zobrazi se hlaSeni ,Brzdéte!”.

Pokud je rychlost Vaseho vozidla pfi
priblizovani se k jinému vozidlu pfili§
vysoka, prvni uroven vystrahy muze byt
vynechana: miZe se zobrazit rovnou
vystraha Urovné 2.

Dulezité: uroven vystrahy 1 se
nezobrazi nikdy, pokud byl zvolen limit
pro spusténi vystrahy ,Blizko".



Zména limitu pro spusténi
vystrahy

Tento limit pro spusténi vystrahy urcuje
zpusob, jakym si pfejete byt upozorniovani

na pfitomnost jiného vozidla jedouciho nebo
stojiciho pfed Vami, nebo chodce pfitomného
ve Vasem jizdnim pruhu.

Stavajici limit pro spusténi vystrahy mize byt
zménén prostiednictvim nabidky konfigurace
vozidla na obrazovce.

Muzete si zvolit jeden ze tifi limitu:

- ,Distant” (Daleko),

- ,Normal“,

- ,Close” (Blizko).

Naposledy pouzivany limit je ulozen do paméti

pfi vypnuti zapalovani.

Asistence pro inteligentni
nouzové brzdéni (AFUi)

V pfipadé, Ze Fidi¢ nebrzdi dostate¢né silné
pro zabranéni srazce, posili tato funkce brzdny
ucinek v limitu daném fyzikalnimi zakony.

Tato asistence se uvede do ¢innosti, pouze
pokud stlacite brzdovy pedal.

Rizeni
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Active Safety Brake (Automatické nouzové brzdéni)
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Automatické nouzové brzdéni je funkce, ktera
ma za cil snizit narazovou rychlost nebo
predejit Celni sraZzce Vaseho vozidla v pfipadé,
Ze fidi€ nezasahuje.

S pomoci radaru a kamery pusobi tato funkce
na brzdy vozidla.

Y,
&L

Pokud radar a kamera potvrdily
pritomnost vozidla nebo chodce,
blika tato kontrolka, jakmile zacne
funkce pusobit na brzdy vozidla.

Dulezité: V pripadé spusténi
automatického nouzového brzdéni
musite pfevzit ovladani Vaseho
vozidla a zacit brzdit pedalem pro
doplInéni nebo dokonéeni Ukonu
automatického brzdéni.

Ve kterémkoliv okamziku muaze fidi¢ prevzit
ovladani vozidla raznym pohybem volantem
a/nebo seslapnutim pedalu akcelerace.

Spusténi brzdéni maze byt upraveno
v zavislosti na Ukonech Fidice pfi jizdé,
jako napfiklad otaceni volantem nebo
pusobeni na pedal akcelerace.

Cinnost funkce se miiZe projevovat
lehkymi vibracemi brzdového pedalu.
V pfipadé uplného zastaveni vozidla
jsou brzdy podrzeny automaticky
jesté 1 az 2 sekundy.

U vozidla vybaveného mechanickou
prevodovkou mize dojit v pripadé
Uplného zastaveni vozidla automatickym
nouzovym brzdénim ke zhasnuti motoru.
U vozidla vybaveného automatickou
prevodovkou musite pfi Uplném
zastaveni vozidla automatickym
nouzovym brzdé&nim drZet stlaceny
brzdovy pedal, aby se vozidlo znovu
nerozjelo.



Dezaktivace/aktivace

V zakladnim nastaveni se systém aktivuje
automaticky po kazdém nastartovani motoru vozidla.
Tento systém Ize dezaktivovat nebo aktivovat
prostfednictvim nabidky konfigurace vozidla na obrazovce.

Dezaktivace systému je
signalizovana rozsvicenim této
kontrolky, doprovazenym zobrazenim
hlaseni.

Porucha funkce

V pfipadé poruchy funkce jste
upozornéni rozsvicenim této
kontrolky, doprovazené zobrazenim
hlaseni a zvukovym signalem.

Ovérte, Ze snimace (kamera a radar) nejsou
pokryté necistotami, blatem, ndmrazou,
snéhem, ...

Pokud porucha funkce pretrvava, obratte se
na sevis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis pro ovéfeni systému.

i Pravidelné Cistéte €elni sklo, pfedevSim
z6nu pred kamerou.
Nedovolte, aby se na kapoté motoru
nebo na streSe vozidla hromadil snih,
protoZze by mohl zakryt kamere vyhled.
Cistéte predni naraznik a odstrafiujte
blato, snih, ...

V pfipadé lakovani nebo opravy laku
predniho narazniku se obratte na servis
sité¢ PEUGEQOT nebo na jiny odborny
servis. Nékteré typy lakd mohou rusit
funkci radaru.

Rizeni

Kamera muze byt rusena nebo nemusi

fungovat v nasledujicich situacich:

- Spatné podminky viditelnosti
(nedostatecné osvétleni vozovky,
snézeni, silny dést, husta mlha, ...),

- protisvétlo (svétlomety
protijedouciho vozidla, slunce nizko
nad obzorem, odlesky na mokré
vozovce, vyjezd z tunelu, stfidani
stinu a svétla, ...),

- zakryti kamery nebo radaru
(blatem, namrazou, snéhem, ...).

V téchto situacich mize byt vykonnost

detekce zhorsena.
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Detekce unavy ridiCe

Je doporuceno udélat si prestavku, jakmile se citite unaveni nebo alespon kazdé dvé hodiny.
Podle verze vozidla mize byt systém ,Driving time warning” (Vystraha na potfebu prestavky) doplnény o systém ,Fatigue detection system” (Vystraha na nepozornost fidice).

Aktivace/dezaktivace

Aktivace nebo dezaktivace funkce se provadi
v nabidce pro konfiguraci vozidla.

Vice informaci o nabidce naleznete v pfislusné
Casti tykajici se obrazovky Vaseho vozidla

v rubrice ,Palubni zatizeni“.

P¥i vypnuti zapalovani je stav funkce uloZzen do
paméti.

Tyto systémy nemohou v Zzadném
pfipadé nahradit fFidi€ovu pozornost.
Nesedejte si za volant, jestlize jste
unaveni.

Vystraha na potrebu prestavky

Systém spousti vystrahu, jakmile zjisti, Ze si
fidi€ po dvou hodinach jizdy rychlosti vys$Si nez
65 km/h neudélal prestavku.

Tato vystraha se projevuje zobrazenim

hlaseni vybizejiciho Vas udélat si prestavku,
doprovazenym zvukovym signalem.

Pokud Fidi¢ na doporuceni nereaguje, vystraha
je opakovana kazdou hodinu az do zastaveni
vozidla.

Systém se vynuluje, pokud je spinéna jedna
z nasledujicich podminek:
- motor bézi, vozidlo stoji déle nez 15 minut,
- po dobu nékolika minut je vypnuté
zapalovani,
- jerozepnut bezpecnostni pas fidice
a otevfeny jeho dvere.

i Jakmile se rychlost vozidla snizi
pod 65 km/h, systém se prepne do
pohotovostniho rezimu.

Cas jizdy je znovu poéitan, jakmile
rychlost pfekro¢i hodnotu 65 km/h.



Vystraha na nepozornost fidice
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Podle verze vozidla mGze byt systém ,Vystraha
na potfebu pfestavky” doplnény o systém
Vystraha na nepozornost fidice".

S pomoci kamery umisténé v horni ¢asti
¢elniho skla hodnoti systém stav pozornosti
fidice porovnavanim odchylek drahy vozu

v porovnani s podélnym vodorovnym
dopravnim znacenim.

Tato funkce je vhodna zejména pro rychlostni
silnice (rychlost vy$$i nez 65 km/h).

Za urcitych jizdnich podminek (Spatna
vozovka nebo silny vitr) mize systém
podavat vystrahy nezavisle na
skute€ném stavu pozornosti fidice.

Jakmile systém vyhodnoti, Ze chovani
vozidla vykazuje urcité znamky unavy nebo
nepozornosti fidice, spusti prvni Uroven
vystrahy.

Ridi(:je upozornén hlasenim ,Take care!”
(Davejte pozor), doprovazenym zvukovym
signalem.

Po tfech vystrahach prvni drovné
spousti systém dalsi vystrahu s hlasenim
.Take a break!“ (Udélejte si prestavku),
doprovazenym vyraznéjSim zvukovym
signalem.

Rizeni

Systém muze byt ruSen nebo nemusi

fungovat v nasledujicich situacich:

- Spatna viditelnost (nedostate¢né
osvétleni vozovky, snézeni, silny
dést, husta mlha, ...),

- oslInéni (svétla protijedouciho
vozidla, prudké slunce, odrazy od
mokré vozovky, vyjezd z tunelu,
stfidani svétla a stinu, ...),

- oblast ¢elniho skla pred kamerou:
zaspinéna, zamlzena, namrzla,
zasnézena, poSkozena nebo
prekryta samolepkou,

- znaceni na vozovce chybi, je
opotiebené, skryté (snih, blato)
nebo vicenasobné (prace na
silnici, ...),

- maly odstup od vpfedu jedouciho
vozidla (znaéeni na vozovce neni
detekovano),

- uzké, klikaté silnice, ...
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Varovani pred neumysinym opustenim jizdniho pruhu
Porucha funkce

Tento systém zjistuje prostfednictvim kamery,
ktera rozeznava plnou nebo pferuSovanou
¢aru, nechténé prejeti ¢ary podélného znaceni

jizdniho pruhu na vozovce.

Pro zvy$eni bezpecnosti pfi jizdé kamera
analyzuje obraz a v pfipadé sniZeni pozornosti
fidiCe pfi jizdé rychlosti vy$8i nez 60 km/h vyda
vystrahu, jestlize dojde k vyboceni ze sméru

jizdy.
Pouzivéani tohoto systému je optimalni

predevsim na dalnicich a rychlostnich silnicich.

nahradit fidi¢ovu pozornost.

Tento systém je pomocny systém pro
fizeni, ktery nemuize v zadném pripadé

Aktivace/dezaktivace

Aktivace a dezaktivace funkce
se provadéji v nabidce Rizeni na
dotykové obrazovce.

Zvolte zalozku ,Asistencni systémy pro fidice", poté
,Lane departure detection assistance” (Asistence pro
varovani pfed nedimyslnym opusténim jizdniho pruhu).

Zvoleny stav systému zlstane ulozen v paméti
pfi vypnuti zapalovani.

Detekce

V pfipadé vyboceni ze sméru jizdy
budete upozornéni blikanim této
kontrolky na pFistrojové desce

a vydanim zvukového signalu.

Pokud jsou zapnuta smérova svétla, a jesté
dalSich pfiblizné 20 sekund po jejich vypnuti,
neni podavana zadna vystraha.

V pfipadé poruchy funkce se
rozsviti tato kontrolka na pristrojové
desce, doprovazena zobrazenim
hlaSeni a zvukovym signalem.
Obratte se na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

i Detekce muze byt rusena:

jestlize je znaceni na vozovce malo
zretelné (opotfebené),

jestlize je znaceni vzhledem

k povrchu vozovky malo kontrastni,
pokud je predni sklo zaSpinéné,

za urcitych povétrnostnich
podminek: mlha, silny dést, snih,
stiny, osInéni nebo pfimé slunce
(odraz slunce od vozovky, vyjezd

z tunelu, ...).



Aktivni varovani pred neumysinym opustenim jizdniho pruhu
Prostfednictvim kamery, nachazejici se v horni ¢asti ¢elniho skla, ktera rozeznava podélné ¢ary na vozovce, systém upravuje drahu vozidla
a upozornuje fidi¢e, jakmile detekuje riziko nechténého pfejeti cary.

Pouzivani tohoto systému je optimalni pfedev§im na dalnicich a rychlostnich silnicich.

Podminky pro fungovani

Rychlost vozidla musi byt mezi 65 km/h

a 180 km/h v&etné.

Jizdni pruh musi byt vyznacen alespori jednou
podélnou ¢arou na vozovce (plnou nebo
prerusovanou).

Ridi¢ musi drzet volant obéma rukama.
Zména trajektorie nesmi byt doprovazena
zapnutim smérovych svétel.

Systém ESC musi byt zapnuty.

Tento systém je pomocny systém pro
fizeni, ktery nemuize v zadném pripadé
nahradit fidi¢ovu pozornost.

Ridi¢ zGstava za v8ech okolnosti

tim, kdo vozidlo ovlada. Systém fidici
pomaha pouze v pfipadé, hrozi-li riziko,
Ze vozidlo nechténé opusti jizdni pruh,
ve kterém se nachazi. Neupravuje ani
bezpeénou vzdalenost, ani rychlost, ani
neovlada brzdy.

Je naprosto nezbytné, aby fidi¢

drzel volant takovym zplsobem, aby
mohl okamzité reagovat v pfipadé,

Ze podminky nedovoli systému dale
zasahovat (napfiklad v pfipadé zmizeni
podélného znadeni na vozovce).

Je tfeba dodrZzovat pravidla silni¢niho
provozu a po kazdych dvou hodinach
jizdy délat prestavku.

Rizeni
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Funkce

Jakmile systém zjisti riziko neimysiného prejeti
nékteré ¢ary podélného znaceni na vozovce,
provede korekci drahy potfebnou k udrzeni
vozidla ve stavajicim jizdnim pruhu.

Ridi& pociti otagivy pohyb volantu.

Pokud systém zjisti, Ze Fidi¢ nedrzi
dostate¢né pevné volant v prubéhu
automatické korekce drahy, manévr
prerusi. Spusti se vystraha vyzyvajici
fidiCe k prevzeti fizeni vozidla.

V pribéhu korekce drahy tato

kontrolka blika.
V ptipadé, Ze jsou zapnutd smérova svétla,

a nékolik sekund po jejich vypnuti povazuje
systém vSechny odchylky drahy za chténé

i Pokud si fidi¢ pfeje zachovat trajektorii a béhem této doby nespousti Zadnou korekci.
svého vozidla, mGze zabranit korekci Nicméné pokud je aktivovany ,Systém
tim, Ze pfidrzi pevné volant (napfiklad sledovani mrtvého uhlu® a fidi¢ se chysta
pfi vyhybacim manévru). zménit jizdni pruh v okamziku, kdy je v mrtvém
Korekce bude prerusena zapnutim Uhlu jeho vozidla detekovan jiny viiz, zahaji
smérovych svétel. systém korekci drahy i pfesto, Ze jsou zapnuta

smérova svétla.
Vice informaci o Systému sledovani mrtvého
uhlu naleznete v pfislu$né rubrice.
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Jizdni situace a pfidruzené vystrahy

Aby bylo moZno vyuzivat véechny potfebné informace na pfistrojové desce, je tfeba nejprve zvolit rezim zobrazovani ,RIZENI*.
Nasledujici tabulka popisuje zobrazované vystrahy a hlaseni podle nastalych jizdnich situaci.

Zobrazovani téchto vystrah neni postupné.

stav Kontrolka | ZOPrazovani |y stiivky
funkce a souvisejici hlaseni
OFF Funkce deaktivovana.
ON Funkce aktivni, nejsou splnény podminky:
- rychlost niz8i nez 65 km/h,
- nejsou rozpoznavany cary,
- ESC deaktivovano nebo pravé zasahuje,
,sportovni® styl jizdy.
ON Deaktivace / Automatické preruseni funkce (napfiklad: detekce pfivésu, pouziti rezervniho kola
typu ,na dojeti* dodaného s vozidlem).
ON Detekce znaceni na vozovce.
/ \ Rychlost vy§§i nez 65 km/h.
ON Systém upravuje drahu vozidla podle toho, na které strané bylo detekovano prejeti ary
\ vyznaduijici jizdni pruh (oranzova ¢ara).
ON \ - Pokud v pribéhu korekce systém zjisti, Ze fidi¢ nékolik sekund nedrzi volant, prerusi korekci
a vrati Fizeni Fidici.
_Take back control -V prabéhu korekce drahy systém konstatuje, Ze Uprava bude nedostate¢na a viz za¢ina
of the vehicle* najizdét na nepferuSovanou ¢aru: fidi€ je upozornén, Ze musi korekci drahy vozidla dokon¢it
")) (PFevezméte Fizeni). sam.
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Limity pro fungovani

Systém automaticky prejde do pohotovostniho

rezimu v nasledujicich pfipadech:

- systém ESC je vypnuty nebo pravé
zasahuje,

- rychlost je niz8i nez 65 km/h nebo vyssi
nez 180 km/h,

- jeelektricky pfipojen pfivés,

- je detekovano pouziti rezervniho kola typu
,na dojeti (tato detekce neni okamzita, je
doporuceno funkci deaktivovat),

- detekce dynamického zpUsobu jizdy,
seslapnuti brzdového pedalu nebo pedalu
akcelerace,

- jizda mimo vyznacéené jizdni pruhy,

- zapnuti smérovych svétel,

- jizda do zatacky s malym polomérem,

- detekce necinnosti fidice v pribéhu
korekce.

Systém mulze byt ruSen nebo nemusi
fungovat za nasledujicich podminek:

$patna viditelnost (nedostatec¢né
osvétleni vozovky, snézeni, dést,
milha),

oslInéni (svétlomety protijedoucich
vozidel, ostré slunce, svételné
odrazy na mokré vozovce, vyjezd
z tunelu, stfidani stinu a svétla),
oblast ¢elniho skla pfed kamerou
je znecisténa, zamlzena, zamrzla,
zasnézena, poskozena nebo
zakryta samolepkou,

znaceni na vozovce chybi, je
opotfebované, zakryté (snéhem,
blatem) nebo vicenasobné (prace
na silnici),

maly odstup od vpredu jedouciho
vozidla (znaéeni na vozovce
nemuze byt detekovano),

uzké, klikaté silnice.

v s

Riziko nevhodného spousténi

V nasledujicich pfipadech je doporuc¢eno funkci
deaktivovat:

- jizda po silnici ve $patném stavu,

- nepfiznivé meteorologické podminky,

- jizda po terénu s malou pfilnavosti (naledi).

Systém neni uréen pro fe$eni nasledujicich
jizdnich situaci:

- jizda na autodromu,

- jizda s pfivésem,

- zkous$ka na valcové stolici,

- jizda po nestabilnim podkladu.



Aktivace / Dezaktivace

Aktivace / dezaktivace funkce
se provadi v nabidce Rizeni na
dotykové obrazovce.

Zvolte zalozku ,Asistenéni systémy pro
ridice", poté funkci ,Help staying in lane”

(Asistent pro udrzovani vozidla v jizdnim pruhu).

Stav systému je ulozen do paméti pfi vypnuti
zapalovani.

Porucha funkce

V ptipadé poruchy funkce systému jste
upozornéni rozsvicenim téchto kontrolek na
pristrojové desce, doprovazeném zobrazenim
hlaSeni a zvukovym signalem.

Nechte systém prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

Rizeni
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Systém sledovani mrtvého uhlu

Tento systém varuje fidi€e v pfipadech, kdy se
v mrtvém Uhlu zpétného zrcatka (zéna, ktera
neni v zorném poli fidi¢e) vyskytuje vozidlo,
které predstavuje potencialni nebezpeéi.

Tento systém byl navrzen pro zvyseni
bezpecénosti pfi jizdé a v zadném
pfipadé nenahrazuje pouzivani
vnitfniho a vnéjsich zpétnych zrcatek.
Ridi& musi neustale sledovat provoz,
odhadovat vzdalenost a relativni
rychlost ostatnich vozidel a predvidat
jejich manévry pfed rozhodnutim, zda je
bezpeéné zménit jizdni pruh.

Tento systém je pomocnym systémem
pfi fizeni, ktery v§ak nemUze v Zadném
pripadé nahradit fidi€ovu pozornost.

Ve zpétném zrcatku na pfisluséné strané se
rozsviti kontrolka:

okamzité v pfipadé&, kdy Vés predjizdi jiné
vozidlo,

s pfiblizné sekundovym zpozdénim, pokud
pomalu predjizdite jiné vozidlo.

Aktivace/dezaktivace

Aktivace/dezaktivace funkce
se provadi v nabidce Rizeni na
dotykové obrazovce.

Zvolte zalozku ,Asistencni systémy pro fidice", poté
,Blind spot monitoring“ (sledovani mrtvého dhlu).

AN
Snimace umisténé na pfednim a zadnim
narazniku sleduji zony mrtvych Ghlu.

£33

Tato kontrolka se rozsviti na
pristrojové desce.

Pro dezaktivaci funkce zvolte znovu
,Blind spot monitoring® (sledovani
mrtvého Uhlu) v zaloZce ,Asistenéni
systémy pro fidice".

Kontrolka zhasne.

PFi vypnuti zapalovani zGstane stav funkce
uloZeny v paméti.

i V ptipadé tazeni pfivésu s taznym
zarizenim homologovanym spoleénosti
PEUGEOT bude systém automaticky
dezaktivovan.



Funkce

Ridi¢ je varovan rozsvicenim kontrolky ve
zpétném zrcatku na prislusné strané, jakmile
je detekovano vozidlo (automobil, kamién,
motocykl, ...).

K tomu musi byt spinény nasledujici podminky:

- v8echna vozidla jedou stejnym smérem
a v soubéznych jizdnich pruzich,

- rychlost Vaseho vozidla je
mezi 12 a 140 km/h,

- predjizdite jiné vozidlo s rozdilem rychlosti
mensim nez 10 km/h,

- Vas predjizdi jiné vozidlo s rozdilem
rychlosti men§im nez 25 km/h,

- silniéni provoz je plynuly,

- predjizdéni trva dlouho a pfedjizdéné
vozidlo se stale nachazi v mrtvém uhlu,

- jedete v jizdnim pruhu v pfimém sméru
nebo v mirné zatacce,

- Vase vozidlo netahne privés nebo
karavan, ...

V nasledujicich pfipadech nebude podavana

Zadna vystraha:

- pritomnost nepohyblivych predmétd
(zaparkovana vozidla, svodidla, lampy,
znacky, ...),

- vozidla jedouci v opaéném sméru,

- jizda po klikaté silnici nebo v prudkych
zatackach,

Rizeni

- pfi predjizdéni dlouhého vozidla (kamion,
autobus, ...) nebo dlouhym vozidlem,
které je detekovano v mrtvém uhlu vzadu
a zaroven vpredu v zorném poli fidice,

- ve velmi hustém provozu: vozidla
detekovana vpfedu a vzadu jsou
povazovéana za kamion nebo nepohyblivy
predmét,

- pFirychlém predjizdécim manévru.
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Porucha funkce

AN

V pfipadé poruchy funkce tato kontrolka

blika po urcitou dobu na pfistrojové desce,
doprovazena rozsvicenim kontrolky Service
a zobrazenim hlaSenim.

Pro ovéfeni systému se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

| Myti vysokotlakym proudem vody
®  P¥i myti vozidla nedaveite trysku blize
nez 30 cm ke snimacum.

Systém muze byt prechodné rusen
nékterymi klimatickymi podminkami
(dést, kroupy, ...).

Zejména jizda po mokré vozovce nebo
prejezd ze suché vozovky na mokrou
muze zpUsobit faleSné varovani (napf.:
oblak vodnich kapek v mrtvém dhlu je
vyhodnocen jako vozidlo).

Za Spatného pocasi nebo v zimé se
ujistéte, Ze nejsou snimace pokryty
blatem, namrazou nebo snéhem.
Nezakryvejte mista s kontrolkami

na vnéjsich zpétnych zrcatkach

ani detekéni zény na prednim

a zadnim narazniku nalepkami nebo
jinymi predméty; muize to zpusobit
nespravnou funkci systému.

Aktivni systém sledovani
mrtvého uhlu

Jako doplnék ke sviceni kontrolky ve zpétném
zrcatku na prislusné strané ucitite korekci drahy,
pokud prejedete podélnou ¢aru vyznadujici
jizdni pruh se zapnutymi smérovymi svétly, coz
VVam pomuze predejit kolizi.

Podminky pro fungovani

Nasledujici systémy museji byt zapnuty:

- Systém sledovani mrtvého uhlu,

- Aktivni varovani pfed neimysinym
opusténim jizdniho pruhu.

=
5

[m]

Vice informaci o systémech Systém sledovani
mrtvého Uhlu a Aktivni varovani pred
neumysinym opusténim jizdniho pruhu
naleznete v pfisludnych rubrikéch.



Parkovaci asistent

S pomoci ¢idel umisténych v narazniku
signalizuje tato funkce blizkost vSech prekazek
(napt.: chodec, vozidlo, strom, zavora)
nachazejicich se v detekované oblasti.
Nékteré typy prekazek (napf.: kil, kuzel
vyznacujici stavenisté), které jsou
zaznamenany na zac¢atku parkovaciho
manévru, nemuseji byt signalizovany na jeho
konci, dostanou-li se do mrtvych Ghld snimacu.

| Funkce parkovaciho asistenta nemize
v zadném pripadé nahradit pozornost fidice.

Zadni parkovaci asistent

Funkce se uvede do ¢innosti pfi zafazeni
zpétného chodu.

Zapnuti je potvrzeno zvukovym signalem.

K vypnuti funkce dojde, jakmile je zpétny chod
vyfazen.

8IF., 8iF., [= .

Zvukova signalizace

O vzdalenosti pfekazky informuje preruSovany
zvukovy signal, ktery se ozyva tim ¢astéji, ¢im
blize je vozidlo prekazce.

Zvukovy signal je vysilan reproduktorem
(pravym nebo levym), coz umoznuje urcit
stranu, na které se prekazka vyskytuje.

KdyZ je vzdalenost mezi vozidlem a pfekazkou
mensi nez tficet centimetr(l, zaéne znit zvukovy
signal nepretrzité.

Rizeni

T

Vizualni signalizace

Doplriuje zvukovou signalizaci zobrazovanim
segmentl na displeji, které se pfi manévru
postupné pfiblizuji k vozidlu.

Kdyz se vozidlo nachazi velmi blizko

u prekazky, zobrazi se na displeji symbol
vystrahy.
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Parkovaci asistent vpredu

Predni parkovaci asistent doplfiuje funkci
zadniho parkovaciho asistenta; uvede se do
¢innosti, kdyZ je zaznamenana prekazka pred
vozidlem pfi jizdé rychlosti niz§i nez 10 km/h.
Cinnost predniho parkovaciho asistenta se
prerusi, kdyZ se dopfedu jedouci vozidlo
zastavi na vice nez tfi sekundy, kdyz pfestane
byt detektovana prekazka nebo kdyz rychlost
vozidla pfekro¢i hodnotu 10 km/h.

Podle reproduktoru (pfedniho nebo
zadniho), ktery vysila zvukovy signal, je
mozno urgit, zda se prekazka nachazi
pfed anebo za vozidlem.

Dezaktivace/aktivace

Dezaktivace nebo aktivace funkce se provadi
prostfednictvim nabidky Asistencni systémy
pro fidi¢e na obrazovce.

PFi vypnuti zapalovani je stav funkce uloZen do
paméti.

i Funkce bude automaticky dezaktivovana
pri taZeni pFivésu nebo po montazi
nosice jizdnich kol na tazné zarizeni
(pokud je vozidlo vybavené taznym
zafizenim namontovanym v souladu

s doporucenimi vyrobce vozu).

Parkovaci asistent je dezaktivovan po dobu
méreni mista pro zaparkovani funkci Park
Assist.

Vice informaci o funkci Park Assist naleznete
v pfislusné kapitole.

Porucha funkce

V pfipadé poruchy funkce se pfi
zarazeni zpétného chodu rozsviti
tato kontrolka na pfistrojové desce,
doprovazena zobrazenim hlaseni
a zvukovym signalem (kratké
pipnuti).

Pro ovéfeni systému se obratte se na servis

sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Za Spatného pocasi a v zimnim obdobi
se presvédcete, Ze snimace nejsou
pokryté blatem, namrazou ¢i snéhem.
Jestlize se po zarazeni zpétného chodu
ozve zvukovy signal (dlouhé pipnuti),
je to upozornéni na mozné znecisténi
snimaca.

Neékteré zdroje hluku (motocykl,
nakladni vlz, sbijecka, ...) mohou
aktivovat zvukovou signalizaci
parkovaciho asistenta.

Myti vysokotlakym proudem vody
Pfi myti vozidla nedavejte trysku blize
nez 30 cm od snimacu.



Panoramaticky pohled

VsSeobecné informace

Gt v ),

N T T4
Visiopark 1 - Visiopark 2

PFi béZicim motoru umozriuje tento systém
zobrazit na dotykové obrazovce snimky
blizkého okoli Vaseho vozidla, a to s pomoci
jedné kamery pro Visiopark 1 nebo s pomoci
dvou kamer pro Visiopark 2.

Obrazovka se rozdéli na dvé ¢asti: vlevo je
kontextualni pohled a vpravo pohled shora na
vozidlo.

Snimace parkovaciho asistenta doplfiuji
informaci pro pohled shora na vozidlo.
Jednotlivé kontextualni pohledy mohou byt
zobrazovany v levé ¢asti nasledovné:

- standardni pohled,

- pohled 180°,

- priblizeny rekonstruovany pohled.

Rizeni

V zakladnim nastaveni je aktivovany rezim AUTO.
V tomto rezimu systém zvoli nejlepsi pohled
k zobrazeni (standardni nebo pfiblizeny),
v zavislosti na informacich predavanych
parkovacim asistentem.
Bé&hem manévrovani mazete typ pohledu
kdykoli zménit.
@ Stisknéte tlacitko umisténé v levém dolnim
rohu na dotykové obrazovce.
@ Zvolte typ pohledu:
e ,Standard view" (standardni pohled),
e ,180° view" (pohled 180°),
e ,Zoom view" (pfiblizeny pohled),
e ,AUTO view" (pohled AUTO).
Zobrazeni se aktualizuje okamzité podle
zvoleného typu pohledu.

Stav funkce se pfi vypnuti zapalovani neuklada
do paméti.
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Princip rekonstrukce obrazu

Tento systém zaznamenava s pomoci jedné
nebo dvou kamer okoli vozidla b&éhem
manévrovani.

Pohled shora na vozidlo v jeho bezprostfednim
okoli je vytvaren v realném Case tak, jak je
postupné manévrovano s vozidlem.

Toto znazornéni umozruje snadné;si
zaparkovani vozidla do parkovaciho mista diky
zobrazeni vSech prekazek v blizkosti vozidla.
Systémem vytvofeny pohled se vymaze
automaticky, pokud vozidlo zUstane po delsi
dobu nehybné.

U typu Visiopark 2 je pohled sestavovan

s pomoci dvou kamer, jak pfi jizdé vpred, tak
pfi couvani.

PFi aktivaci funkce je mozné, Ze centralni
pohled nebude vytvoren. Pokud je funkce
aktivovana az poté, co vozidlo jelo, centralni
pohled bude moci byt sestaven kompletné.

| Tento systém je vizualni pomocnik,
ktery v§ak nemiZze nahradit fidicovu
pozornost.

Obrazy poskytované kamerou nebo
kamerami mohou byt zkreslené
vzhledem k reliéfu okoli vozidla.
PFitomnost stind v pfipadé slune¢niho
svitu nebo horsi svételné podminky
mohou ztmavit obrazek a snizit
kontrast.

Udrzba

Za zhor$enych meteorologickych podminek
nebo v zimé se ujistéte, Ze snimace a kamery
nejsou pokryté blatem, namrazou nebo
snéhem.

Pravidelné kontrolujte istotu objektivii kamer.
Je-li treba, ocistéte kamery mékkou a suchou
utérkou.

Myti vysokotlakym proudem
vody

PFi myti vozidla vysokotlakym proudem vody
dbejte na minimalni vzdalenost trysky 30 cm
od kamer.



Visiopark 1

Rizeni

Pohled dozadu

Pro aktivaci kamery, umisténé na zadnich

vyklopnych dvefich, zafadte zpétny chod

a neprekracujte rychlost 10 km/h.

Funkce se dezaktivuje:

- automaticky pfi pfekroceni rychlosti
pfiblizné 10 km/h,

- automaticky pfi otevieni zadnich
vyklopnych dvefi,

- pfi vyfazeni zpétného chodu (obraz
zUstane zobrazeny po dobu 7 sekund),

- stisknutim erveného kfizku v levém
hornim rohu na dotykové obrazovce.

Rezim AUTO

Tento rezim je v zakladnim nastaveni
aktivovany.

Pomoci snimaéu umisténych na zadnim
narazniku umoznuje automaticky rezim
prechod z pohledu dozadu na pohled shora na
vozidlo pfi pfiblizeni vozidla k pfekazce béhem
manévrovani.

Standardni pohled

Zéna vzadu za vozidlem se zobrazi na
obrazovce.

Modré ¢ary znazoruji Sitku vozidla

s odklopenymi vnéjsimi zpétnymi zrcatky; ¢ary
jsou orientované podle polohy volantu.
Cervena ¢ara znazorfiuje vzdalenost 30 cm za
hranou zadniho narazniku vozidla a dvé modré
¢ary znazornuji vzdalenost 1 ma 2 m.

Tento pohled je dostupny v rezimu AUTO nebo
jej 1ze zvolit v nabidce pro zménu pohledu.
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Priblizeny pohled

Kamera zaznamenava okoli vozidla

pfi manévrovani za ucelem vytvoreni

pohledu shora na zadni ¢ast vozidla v jeho
bezprostfednim okoli, a umozZfiuje tak
manévrovat s vozidlem s ohledem na blizkost
okolnich prekazek.

Tento pohled je dostupny v rezimu AUTO nebo
jej Ize zvolit v nabidce pro zménu pohledu.

Prekazky se mohou zdat byt

vzdalenéjsi nez je tomu ve skutecnosti.

Bé&hem manévrovani je dulezité
kontrolovat boéni strany vozidla

s pomoci vnéjSich zpétnych zrcatek.
Zadni parkovaci asistent umozriuje
rovnéz doplriovat informace o blizkém
okoli vozidla.

Pohled 180°

Pohled 180° umoznuje vyjet z parkovaciho
mista (couvanim) a pfedem zaznamenat
pfiblizeni se jinych vozidel, chodcl nebo
cyklisth.

Tento pohled neni doporu€ovan pro provedeni
celého manévru.

Je rozloZen na tfi ¢asti: levou A, prostfedni B
a pravou C.

Tento pohled je dostupny pouze jeho zvolenim
v nabidce pro zménu pohledu.



Visiopark 2

Vozidlo je vybaveno pfedni kamerou,
umisténou v masce chladi¢e, a zadni kamerou,
umisténou v blizkosti ovladace otevirani
zadnich vyklopnych dvefi.

S pomoci téchto kamer systém umozniuje
zobrazit bezprostfedni okoli vozidla na
dotykové obrazovce a nabizi pohledy dozadu
za vozidlo (pohled dozadu) pfi zafazeném
zpétném chodu a pohledy dopfedu prfed vozidlo
(pohled dopredu) pfi zafazené neutralni poloze
nebo zarazeném prevodovém stupni.

Pohled dozadu

Funkce se aktivuje automaticky pfi zafazeni
zpétného chodu.
Funkce se dezaktivuje:

automaticky pfi prekroceni

rychlosti 10 km/h,

pfi vyfazeni zpétného chodu (pohled
dozadu je nahrazen pohledem dopfedu po
dobu 7 sekund),

stisknutim ¢erveného kfizku v levém
hornim rohu na dotykové obrazovce.

Rizeni

Jestlize pripojite pFivés nebo nosi¢
jizdnich kol na ¢ep s kouli tazného
zafizeni, bude zéna vzadu za vozidlem
¢erna pfi zobrazeni pohledu shora na
vozidlo.

Rekonstrukce okoli bude provadéna
pouze predni kamerou.
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Pohled dopiedu a dozadu

PFi béZicim motoru a jizdé rychlosti
do 20 km/h se aktivace funkce
provadi v nabidce Rizeni na
dotykové obrazovce:

@ Zvolte ,Vizualni panoramaticky asistent"”.

V zakladnim nastaveni se zobrazi rezim

AUTO s pohledem dopiedu, je-li zafazena

neutralni poloha nebo prevodovy stupen, nebo

s pohledem dozadu, je-li zafazeny zpétny chod.

Funkce se dezaktivuje:

- automaticky pfi prekro¢eni rychlosti
priblizné 30 km/h (obraz do¢asné zmizi pfi
rychlosti vy$si nez 20 km/h),

- stisknutim €erveného kfizku v levém
hornim rohu na dotykové obrazovce.

Rezim AUTO

V zakladnim nastaveni je tento rezim
aktivovany.

S pomoci snimaci umisténych na pfednim
narazniku umozruje automaticky rezim
prechod z pohledu dopfedu na pohled shora na
vozidlo pfi pfiblizeni vozidla k prekazce béhem
manévrovani.

Standardni pohled

Zona pred vozidlem se zobrazi na obrazovce.
Modré ¢ary znazornuji Sitku vozidla

s odklopenymi vnéjSimi zpétnymi zrcatky; ¢ary
jsou orientované podle polohy volantu.
Cervena ¢ara znazorfuje vzdalenost 30 cm
pfed hranou pfedniho narazniku vozidla a dvé
modré ¢ary znazornuji vzdalenost 1 ma 2 m.
Tento pohled je dostupny v reZimu AUTO nebo
jej 1ze zvolit v nabidce pro zménu pohledu.



Priblizeny pohled

Kamera zaznamenava okoli vozidla pfi
manévrovani za uc¢elem vytvoreni pohledu
shora na predni ¢ast vozidla v jeho
bezprostfednim okoli, a umozZriuje tak
manévrovat s vozidlem s ohledem na blizkost
okolnich prekazek.

Tento pohled je dostupny v rezZimu AUTO nebo
jej Ize zvolit v nabidce pro zménu pohledu.

Prekazky se mohou zdat byt

vzdalenéjsi nez je tomu ve skutecnosti.

Béhem manévrovani je dulezité
kontrolovat bo¢ni strany vozidla

s pomoci vnéjSich zpétnych zrcatek.
Predni/zadni parkovaci asistent
umoznuje rovnéz doplriovat informace
o blizkém okoli vozidla.

Zadni pohledy jsou podobné pohledim
popsanym v ¢asti Visiopark 1.

Vice informaci o Visiopark 1 naleznete
v pFislu$né rubrice.

Rizeni

Pohled 180°

Pohled 180° umoznuje vyjet z parkovaciho
mista (pfi jizdé vpfed) a pfedem zaznamenat
pfiblizeni se jinych vozidel, cyklistt nebo
chodcd.

Tento pohled neni doporu¢ovan pro provedeni
celého manévru.

Je rozlozen na tfi ¢asti: levou A, prostfedni B
a pravou C.

Tento pohled je dostupny pouze jeho zvolenim
v nabidce pro zménu pohledu.
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Rizeni

Systém Park Assist
Tento systém pfinasi fidi¢i aktivni pomoc pfi
parkovani: detekuje volné misto pro parkovani
a poté ovlada fizeni vozidla pro zaparkovani do
tohoto prostoru.

Systém ovlada fizeni, zatimco fidi¢ ovlada
akceleraci, brzdéni, fazeni prevodovych stuprit
a spojku vozidla (u vozidel s mechanickou
prevodovkou). Béhem fazi parkovani do
zvoleného mista a vyjezdu z parkovaciho
mista pfedava systém Fidi€i vizualni a zvukové
pokyny, aby tak zabezpecil jeho manévrovani.
MuZze byt nezbytné provést nékolik manévrl
popojeti smérem dopfedu a dozadu.

Ridi¢ muze kdykoliv prevzit fizeni sméru jizdy
uchopenim volantu.

Tento systém pomoci pfi parkovacich
manévrech nemlZe v Zadném pfipadé
nahradit fidi€ovu pozornost.

Ridi¢ musi i nadale ztstat tim, kdo
vozidlo ovlada, a béhem manévrovani
musi kontrolovat, zda prostor pro
zaparkovani je volny az do Uplného
dokonceni ukonu.

V nékterych pfipadech nemohou
snimace detekovat malé prekazky,
nachazejici se v jejich mrtvych uhlech.

Funkce Park Assist nemuze fungovat
pfi zastaveném motoru.

Systém Park Assist poskytuje pomoc pfi

nasledujicich manévrech:

A. Parkovani ,podélné®.

B. Vyjezd z ,podélného” parkovani.

C. Parkovani ,pricné”.

B&hem manévrovani se volant rychle
otaci: volant nedrzte, nedavejte ruce
mezi ramena volantu a davejte pozor
na volné a Siroké odévy (saly, kravaty,
kabelky, ...) - Hrozi nebezpeci poranéni!

Kdyz je systém Park Assist aktivni,
brani pfechodu motoru do rezimu STOP
systému Stop & Start. V rezimu STOP
zpUsobi aktivace systému Park Assist
nastartovani motoru.



Systém Park Assist zajistuje asistenci
pfi maximalné 4 cyklech parkovacich
manévru. Po téchto 4 cyklech se funkce
dezaktivuje. Pokud se domnivate,

Ze Vase vozidlo neni zaparkovano
spravné, bude tfeba prevzit fizeni

a dokongéit ukon osobné.

Pribéh manévrovani a pokyny pro
fidice se zobrazuji na pfistrojové desce.

Asistence je aktivovana:
Zobrazeni tohoto
piktogramu a rychlostniho
limitu indikuje, Ze ovladani
fizeni je systémem
prevzato: nedotykejte se
volantu.

Asistence je dezaktivovana:

Zobrazeni tohoto

OFF piktogramu indikuje, Zze
systém jiz fizeni neovlada:
musite jej prevzit sami.

Pred zahajenim manévrovani jste
povinni vzdy zkontrolovat okoli Vaseho
vozidla.

Rizeni

Funkce parkovaciho asistenta je béhem
méfeni dostupného mista neaktivni.
Opét se aktivuje pfi manévrovani, aby
Vas upozornila, Zze se Vase vozidlo
pribliZilo k pfekazce: zvukovy signal
se zméni na nepretrzity, jakmile je
vzdalenost od pfekazky mensi nez
30 centimetrd.

Pokud jste dezaktivovali funkci
parkovaciho asistenta, bude
automaticky uveden do ¢innosti pfi
manévrovani s vyuzitim asistence pro
parkovani.

Aktivace funkce Park Assist vypne
Systém sledovani mrtvého uhlu.
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Rizeni

Funkce

Pomoc pfi ,podélném*
parkovani

@ Jakmile si vSimnete volného mista.

@ Zvolte funkci ,Park Assist" (asistence
pfi parkovani) v nabidce Rizeni na

dotykové obrazovce pro aktivaci funkce.

Tato kontrolka se rozsviti na

P@ pFistrojové desce pro potvrzeni
aktivace funkce.
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@ Omezte rychlost vozidla na
T max. 20 km/h a zvolte funkci

— ,Enter parking slot" (zajet do

parkovaciho mista) na dotykové
obrazovce.

PFi podélném parkovani systém nebude
rozpoznavat mista, ktera jsou podstatné
mensi nebo vétsi nez je pudorys
vozidla.

@ Dejte znameni 0 zméné sméru na

zvolenou stranu parkovani pro aktivaci
funkce méreni. Je tfeba jet v bo¢nim
odstupu 0,5 az 1,5 m od stojicich vozidel.

= Jedte pomalu a fidte se instrukcemi, dokud
systém nenajde vhodné misto.
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Jedte zvolna vpred az do zobrazeni
hlaseni doprovazeného zvukovym
signalem, poZadujiciho zafazeni zpé&tného
chodu.

" ey

i I 1
I"‘"l

I 1

+ L R

Zaradte zpétny chod, pustte volant
a rozjedte se rychlosti maximalné 7 km/h.

=@

Parkovani s pomoci asistence je zahajeno.
Aniz byste prekrocili rychlost 7 km/h,
provedte manévry spojené s jizdou

vpred a vzad, s pomoci vystrah funkce
Parkovaciho asistenta, az do oznameni, ze
je parkovani dokoncéeno.

Rizeni

Lo

F

OFF

%

@ Po dokonéeni zaparkovani kontrolka na

pristrojové desce zhasne, doprovazena
zobrazenim hla$eni a zvukovym signalem.
Asistent se dezaktivuje: muzete prevzit
fizeni.
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Rizeni

Pomoc pii vyjezdu z ,podéiného“ ! .
parkovaciho mista

& Prejete-li si opustit ,podéIné” parkovaci N

misto, nastartujte motor. i 2 -}ﬁ{-

@ Zvolte funkci ,Park Assist" (asistence - OFF
pfi parkovani) v nabidce Rizeni |

dotykové obrazovce pro aktivaci funkce.

@ Zapnéte smérova svétla na stranu vyjezdu. Ukon je dokonéen, jakmile stfed pfednich kol
Tato kontrolka se rozsviti na & Zarad’vte zptla'tny chovd nebo pfevodovy lc;pu(;stlll(pafkm{am m'|sto. . y
P pFistrojové desce pro potvrzeni stupeni pro jizdu vprfed a pustte volant. 9 o .ont';enl manévrovani ontr(? a na}' ’
K pfistrojové desce zhasne, zobrazi se hlaseni
aktivace funkce. A T
a zazni zvukovy signal.
< @ Zvolte funkci ,Exit parking slot” @ Asistence je dezaktivovana: mlzete prevzit
e} (vyjet z parkovaciho mista) na fizeni.
dotykové obrazovce.
=
N
AUTO

& \yjezd z parkovaciho mista s asistenci
je zahajen. Aniz byste prekrogili rychlost
5 km/h, provedte manévry spojené s jizdou
vpred a couvanim, s pomoci vystrah funkce
Parkovaciho asistenta, az do oznameni
ukon&eni manévrovani.
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Pomoc pfi parkovani ,,napric¢*

@ Jakmile zaznamenate vhodné parkovaci
misto.

@ Zvolte funkci Park Assist" (asistence
pro parkovani) v nabidce Rizeni de
dotykové obrazovce pro aktivaci funkce.

Tato kontrolka se rozsviti na
P@ pFistrojové desce pro potvrzeni
aktivace funkce.

% Omezte rychlost vozidla na
f maximalné 20 km/h a zvolte
funkci ,Start parking in a bay*
(zahdjit pficné parkovani) na
dotykové obrazovce.

& Zapnéte smérova svétla na zvolené strané

parkovani pro aktivaci funkce méfeni. Je

tfeba jet v bo¢nim odstupu 0,5 az 1,5 m od

fady stojicich vozidel.

D)

@ Jedte pomalu podle pokynl az do chvile,
kdy systém nalezne vhodné misto.

Rizeni

Jestlize bude detekovano vice po sobé
nasledujicich volnych mist, vozidlo bude
navedeno do posledniho z nich.

——,
L 2
I\
T
I i
T
@ Jedte pomalu vpfed az do zobrazeni
hlaseni doprovazeného zvukovym

signalem, pozadujicicm zafazeni zpétného
chodu.
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Rizeni

— 1
ﬂ /4
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@ Zafadte zpétny chod, pustte volant

a rozjedte se rychlosti maximalné 7 km/h.

Q)

ey
g
14

I L1
r LR

5

@ Parkovani s asistenci je zahajeno.
Aniz byste prekrocili rychlost 7 km/h,

sledujte pokyny zobrazované na pfistrojové

desce a vystrahy funkce Parkovaciho
asistenta, az do skon&eni parkovani.

Po dokon&eni ukonu kontrolka na pfistrojové
desce zhasne, zobrazi se hlaseni a zazni
zvukovy signal.

Asistence se dezaktivuje: miZete prevzit Fizeni.

V pribé&hu manévru pfi parkovani
,napric¢* je funkce Park Assist
(asistence pro parkovani) automaticky
vypnuta, jakmile se zadni ¢ast vozu
priblizi na vzdalenost mensi nez 50 cm

k prekazce.

V pribéhu parkovacich manévri nebo
pfi opousténi parkovaciho mista mohou
byt zapnuty funkce couvaci kamery

a Vision 360 (vyhled 360). Umoznuji
mit Iépe pod dohledem okoli vozidla
zobrazovanim doplrikovych informaci
na pristrojové desce.

Vice informaci o Panoramatickém
pohledu naleznete v pfislusné rubrice.



Deaktivace

Systém se deaktivuje stisknutim ovladace.

Systém se deaktivuje automaticky:

- po vypnuti zapalovani,

- pfi zhasnuti motoru,

- pokud neni proveden zadny manévr do
5 minut po zvoleni typu parkovaciho
manévru,

- po del$im znehybnéni vozidla béhem
manévru,

- pokud se aktivuje systém branici
prokluzovani kol (ASR),

- pokud rychlost vozidla prekro¢i
povolenou mez,

- jestlize ridi¢ prerusi otacivy pohyb volantu,

- po 4 parkovacich cyklech,

- pfiotevieni dvefi FidiCe,

- pokud jedno z pfednich kol narazi na
prekazku.

Kontrolka funkce na pfistrojové desce zhasne

a zobrazi se hlaSeni doprovazené zvukovym

signalem.

Ridi& musi prevzit fizeni vozidla.

Jestlize je systém deaktivovan béhem
manévrovani, musi jej fidi¢ znovu
aktivovat, aby bylo méfeni obnoveno.

Vypinani

Systém se automaticky vypne:

- v pfipadé tazeni elektricky zapojeného
privésu,

- pfiotevieni dvefi fidiCe,

- kdyz rychlost vozidla pfekro¢i 70 km/h.

Pro trvalé vypnuti systému se obratte na servis

sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

Poruchy funkce

V pfipadé poruchy tato kontrolka po
P@ né&jakou dobu blika, doprovazena

zvukovym signalem.

Pokud se porucha vyskytne

v prubéhu pouzivani systému,

kontrolka zhasne.

V pFipadé poruchy funkce posilovace
STOP fizeni se na pristrojové desce
zobrazi tato kontrolka, doprovazena
vystraznym hlasenim.
Obratte se na servis sité¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Rizeni

Pokud je vzdalenost mezi bokem vozidla
a parkovacim mistem pfrili§ velka, existuje
riziko, Ze systém misto nezmé&ri.

Béhem parkovaciho manévru
nezohlednuje systém Park Assist
(Asistence pro parkovani) zadny pfedmét,
ktery by vyé€nival z vozidla (pfesahoval
jeho pudorys, napf. Zebfik na strese).

Za nepfiznivych povétrnostnich
podminek nebo v zimé se ujistéte,

Ze snimace nejsou znecisténé nebo
pokryté namrazou ¢i snéhem.

V pripadé poruchy funkce nechte systém
prekontrolovat v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.

Myti vysokotlakou vodou
PFi myti vozidla nedavejte trysku blize nez do
vzdalenosti 30 cm od snimacu.
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PEUGEOT DOPORUCUJE

ToTaL

PEUGEOT & TOTAL

PARTNERSTVi VE SLUZBACH
VYKONU!

Rok 2015 znamena pro znatku PEUGEQT navrat
automobilového sportu na svété. Pro dosaZeni nejlepSich
vykont pfi téchto zavodech si tymy PEUGEQT Sport
zvolily TOTAL QUARTZ pro vozidio PEUGEQT 2008
DKR, motorovy olej Spickove technologie, ktery chrani
motor v t&ch nejextrémnéjSich podminkéch.

TOTAL QUARTZ ochrani Vas motor proti ptisobeni ¢asu.

TOTAL QUARTZ Ineo First je olej s velmi vysokym vykonem,
pochazejici ze spoleéné prace vyzkumnych a vyvojovych
(R&D) tymu PEUGEQT a Total. Ma specialni slozeni pro
motory vozidel PEUGEOT, jeho inovativni technologie
umoZziiuje snizit vyrazné emise CO, a ucinné chranit Vas
motor proti zanaseni neCistotami.

PEUGEOT ToTaL

OFFICIAL PARTNERS




Palivova nadrz
Objem nadrze: pfiblizné 53 litra.

Minimalni zasoba paliva

Kdyz klesne hladina paliva v nadrzi
na minimum, rozsviti se na pristrojové
desce tato kontrolka, doprovazena
zobrazenim hlaseni a zvukovym
signalem. Pfi jejim prvnim rozsviceni

zbyva v nadrzi priblizné 6 litra paliva.

Dokud nebude doplnéno dostatec¢né
mnozstvi paliva, bude se tato kontrolka
opétovné rozsvécovat pii kazdém zapnuti
zapalovani, doprovazena zobrazenim hlaseni
a zvukovym signalem. Za jizdy se zvukovy
signal a vystrazné hlaseni budou opakovat
stale Castéji zaroven s ubyvanim paliva az ke
stavu ,,0“.

Co nejdfive doplnite palivo, abyste zabranili
Uplnému vycerpani nadrze.

Vice informaci o Uplném vyéerpani paliva
(naftové motory) naleznete v pfislusné
rubrice.

§ Pokud je Vase vozidlo vybaveno

" systémem Stop & Start, nikdy
nedoplnujte palivo, kdyZ je motor
v rezimu STOP; vzdy bezpodminec&né
vypnéte zapalovani bud klickem nebo
tlacitkem ,START/STOP* (se systémem
Odemykani a startovani bez kli¢ku).

Cerpani paliva

Na vnitfni strané klapky uzavéru palivové
nadrze je nalepeny $titek, ktery pfipomina druh
paliva k pouziti v zavislosti na typu motoru
vozidla.

Pro zaregistrovani doplnéni paliva méficem, je
tfeba nacerpat alespon 5 litrd paliva.

PFi otevieni uzavéru se mize ozvat zvuk nasati
vzduchu. Je to normaini jev, protoZe z divodu
utésnéni je v palivém okruhu podtlak.

Praktické informace

)

@\_4'

Pro zcela bezpec¢né nacerpani paliva:

# povinné vypnéte motor,

% u odemknutého vozidla zatladte na zadni
¢ast klapky uzavéru palivové nadrze,

& otoCte uzavér doleva,

@ sejméte uzavér a zavéste jej na patku,
ktera se nachazi na vnitfni strané klapky,

@ nacerpejte plnou nadrz, ale nepokracujte
po tfretim vypnuti pistole, jinak by mohlo
dojit k poruse.

Po nacerpani paliva:

& vratte uzavér na misto,
@ otoCte uzavér doprava,
@ zavfete klapku.

7
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Praktické informace

Zarizeni proti zaméné paliva (naftové motory)*

U vozidel s naftovym motorem ma hrdlo palivové nadrze mechanické zafizeni proti naerpani benzinu. Pfedchazi se tak poSkozeni motoru

zpusobenému timto nedopatfenim.

Je umisténo na vstupu do nadrze, je viditelné po sejmuti uzavéru.

Funkce

PFi pokusu o zasunuti pistole pro tankovani

benzinu do nadrze vozidla s naftovym
motorem pistole neotevie vstupni klapku.

Timto zplsobem systém zabrani natankovani

nespravného paliva.
Nesnazte se pistoli zasunout nasilim
a pouzijte pistoli pro tankovani nafty.

* Podle zemé prodeje.

N&adrz je i nadale mozné doplnit

s pouzitim kanystru.

Pro zajisténi spravného vtékani paliva
priblizte nastavec kanystru k hrdlu
nadrZe, aniz by se dotykal vstupni
klapky, a pomalu vlévejte palivo.

Cestovani do zahranici

Pistole pro tankovani nafty se mohou

v jednotlivych zemich liSit a pfitomnost
zafizeni proti zaméné paliva tak muze
znemoznit doplnéni paliva do nadrze.

Ne vSechna vozidla s naftovym motorem
jsou vybavena zafizenim pro zabranéni
nacderpani jiného typu paliva, proto Vam
doporucujeme, abyste si jesté pred
vyjezdem do zahrani€i v servisni siti
PEUGEQT oveéfili, zda je Vase vozidlo
uzpusobeno pro typy pistoli erpacich stanic
pouzivanych ve staté, do kterého cestujete.



Palivo pouzivané pro
benzinové motory

Benzinové motory jsou kompatibilni s biopalivy,
spliujicimi sou€asné a pfipravované evropské
standardy, ktera mohou byt nabizena

u Gerpacich stanic.

- Benzin vyhovujici normé
EN228 ve smési s biopalivem
spliujicim normu EN15376.

Je povoleno pouzivani pouze aditiv do
benzinu spliujicich normu B715001.

Palivo pouzivané pro
naftové motory

Naftové motory jsou kompatibilni s biopalivy
spliujicimi sou¢asné a pfipravované evropské
standardy, ktera mohou byt nabizena

u Cerpacich stanic.

- Motorova nafta vyhovujici
normé EN590 ve smési
s biopalivem splfiujicim
normu EN14214 (s pfidanym
obsahem 0 az7 %
methylesteru mastnych
kyselin),

B7

- Motorova nafta vyhovujici
normé EN16734 ve smési
s biopalivem splfiujicim
normu EN14214 (s pfidanym
obsahem 0 az 10 %
methylesteru mastnych
kyselin),

B10

- Motorova nafta vyhovujici
normé EN15940 ve smési
s biopalivem splfiujicim
normu EN14214 (s pfidanym
obsahem 0 az7 %
methylesteru mastnych
kyselin).

XTL

Praktické informace

B20

Pro Vas naftovy motor je mozno
pouzivat palivo B20 nebo B30,
splfujici normu EN16709.
Nicméné jeho pouzivani, byt

jen prilezitostné, vyzaduje

B30

prisné dodrzovani specifickych
podminek udrzby, nazyvanych
,Ztizeny provoz".

Pro vice informaci se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.

paliva (Cisté nebo fedéné rostlinné nebo
Zivogisné oleje, topny olej, ...) je pfisné
zakazano (nebezpeci poskozeni motoru
a palivového okruhu).

Pouzivani jakéhokoliv jiného typu (bio) 7

Je povoleno pouzivani pouze aditiv
do motorové nafty splfujicich
normu B715000.
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Praktické informace

Tazeni privésu

Vase vozidlo je zkonstruovano pfedevsim pro
prepravu osob a zavazadel, nicméné muze byt
pouzivano také pro tazeni pFivésu.

Doporucéujeme Vam pouzivat originalni
tazna zafizeni a elektrické svazky
PEUGEOT, které byly testovany

a schvaleny jiz pfi navrhovani vozidla,
a svefit montaz tohoto zafizeni servisu
sité¢ PEUGEQT nebo jinému odbornému
servisu.

V pfipadé montaze mimo servisni

sit PEUGEOT musi byt tato povinné
provedena v souladu s pokyny vyrobce
vozidla.

P¥i jizdé s pfivésem je vozidlo velmi
namahano a fizeni vyzaduje zvySenou
pozornost.

Vice informaci o Doporuéenich pro
jizdu, zejména pfi taZzeni, naleznete

v prislusné kapitole.

Vice informaci o Hmotnostech

(a hmotnostech tazeného pfivésu
platnych pro Vase vozidlo) naleznete
v prislusné kapitole.

Dodrzujte maximalni povolené
hmotnosti tazeného pFivésu uvedené

v Osvédceni o registraci vozidla nebo

v technickych charakteristikach vozidla.



Praktické informace

Tazné zarizeni s Cepem s kouli demontovatelnym bez naradi

Predstaveni

-

g ﬂ]’]@ :

10] A. Zajisténa poloha

. . L Pojistka sméfuje dozadu.
Montaz a demontaz tohoto originalniho

tazného zafizeni se provadi bez naradi.
Upeviovaci drzak.

Ochranna krytka.

Bezpec&nostni oko.

Elektricka zasuvka.

Snimatelny ¢ep s kouli.

Zapadka zajisténi/odjisténi.
Pojistka zajisténi/odjisténi.
Bezpec€nostni zamek na klic.

. Ochranné vicko systému zajisténi.
10. Brasna pro ulozZeni.

NGO REWNE

Zapadka je umisténa smérem doprava.

s A

B. Odjisténa poloha
Zapadka je umisténa smérem doleva.
Pojistka sméfuje dopfedu.

DodrZujte pfedpisy platné v zemi, ;
ve které privés pouzivate.

Vice informaci tykajici se hmotnosti
vozidla a tazeného pfivésu naleznete
v rubrice ,Technické charakteristiky*.
Vice informaci o bezpeéné jizdé

s taznym zafizenim naleznete

v prislusné rubrice.
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Praktické informace

1 Pfed pouzitim

Ovérte, Ze je Cep s kouli spravné namontovany; zejména ovérte, Ze:

- je Cep s kouli Fadné zajistény (poloha A),

- je bezpecnostni zamek zamknuty a kli¢ je vytazeny; pojistku jiz nelze aktivovat,
- s cepem s kouli nelze v drzaku vibec pohnout; zkuste jim zahybat rukou.
Pokud ¢ep s kouli neni zajistény, privés se mize odpojit - Hrozi nebezpeci nehody!

Pfi pouzivani

Nikdy neodjiStujte zafizeni, pokud je tazné zafizeni nebo zafizeni pro pfepravu nakladu
namontované na ¢epu s kouli.

Nikdy neprekracujte maximalni povolenou hmotnost jizdni soupravy.

Povinné dodrZujte maximalni povolené zatizeni tazného zafizeni: v pfipadé prekroceni
povoleného zatizeni se muze zafizeni odpojit od vozidla - Hrozi nebezpeci nehody!
Ovérte, Ze osvétleni pFivésu radné funguje.

Pred jizdou ovérte nastaveni sklonu svétlometu.

Vice informaci o nastaveni sklonu svétlomett naleznete v pfislusné rubrice.

Po pouziti

P¥i jizdé bez tazného zafizeni nebo zafizeni pro pfepravu nakladu musi byt ¢ep s kouli
demontovany a krytka musi byt zasunuta v drzaku. Toto opatfeni je tfeba provést zejména

v pfipadé, kdy by ¢ep s kouli mohl branit dobré viditelnosti registracni znacky nebo osvétleni
vozidla.

Udrzba

Spravna funkce zafizeni je zajisSténa, pouze
pokud je udrzovano v Cistém stavu.

Pfed mytim vozidla vysokotlakym proudem
vody musi byt €ep s kouli demontovan a krytka
zasunuta do drzaku.

V pfipadé potreby jakéhokoli typu zasahu
na tazném zafizeni se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.



Montaz cepu s kouli

v o4

©

o

@ Pod zadnim naraznikem odjistéte % Na Cepu s kouli zatlacte zapadku smérem
a sejméte ochrannou krytku upevnovaciho doleva a prirzte ji.
drzaku. @V tom samém okamziku zatlacte pojistku
smérem dopfedu pro odjisténi mechanismu
(poloha B).

@ Zasunte konec ¢epu s kouli do
upeviovaciho drzaku a zatlac¢te az na
doraz.

Praktické informace

iy R

Ujistéte se, Ze jsou oba koliky v Fadném
kontaktu se zafezy drzaku, pojistka se
vratila dozadu a zapadka smérem doprava
pro zajisténi mechanismu (poloha A).
Zasurite kli¢ do zamku a otocte jim smérem
doprava.

Vytahnéte kli¢ ze zamku.

Namontujte ochranné vicko a zajistéte ho
oto¢enim smérem doleva.

7
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Praktické informace

Demontaz cepu s kouli

@ Pfipevnéte privés na ¢ep s kouli tazného @ Odpojte zastréku privésu od elektrické
zafizeni. z&suvky drzéku.

@ Prfipevnéte lano pevné spojené s pfivésem @ Odpojte lano pfivésu od bezpeénostniho
k bezpeénostnimu oku, nachazejicimu se oka drzaku.
na drzaku Cepu s kouli. @ Odpojte privés od ¢epu s kouli tazného

@ Odklopte ochrannou krytku elektrické zafizeni.

zasuvky a pfipojte zastréku privésu.

W

Odjistéte ochranné vic¢ko otocenim smérem
doprava a sejméte jej.

Zasunte kli¢ do zamku a otocte jim smérem
doleva.

Vytahnéte kli¢ ze zamku.



@ Na Cepu s kouli zatlacte zapadku smérem
doleva a pridrzte ji.

@V tom samém okamziku zatlacte pojistku
smérem dopfedu pro odji$téni mechanismu
(poloha B).

@ Zatladte pojistku az na doraz a sejméte
¢ep s kouli tazného zatizeni pfitazenim
smérem k sobé.

s

@ Nasadte a zacvaknéte ochrannou krytku
do upeviovaciho drzaku umisténého pod
zadnim naraznikem.

@ Ulozte ¢ep s kouli do brasny.

Praktické informace
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Praktické informace

Rezim snizeni elekirického zatizeni vozidla

Jedna se o systém, ktery Fidi moznost
pouzivani nékterych funkci s ohledem na
Uroven nabiti baterie.

Za jizdy vozidla se pfi odleheni docasné
vypnou nékteré funkce, jako jsou klimatizace ¢i
odmrazovani zadniho okna...

Neutralizované funkce budou automaticky
znovu aktivovany, jakmile to podminky umozni.

Rezim uspory energie

Tento systém Fidi dobu pouzivani nékterych funkci, aby bylo zachovano dostate¢né nabiti

akumulatoru.

Po zastaveni motoru miZete dale pouzivat po maximalni souhrnnou dobu pfiblizné ¢tyFiceti minut
audio a telematicky systém, stérace, potkavaci svétla, stropni svétla, ...

Vstup do rezimu

Na displeji pFistrojové desky se zobrazi hlaseni
o vstupu do rezimu Uspory elektrické energie

a zapnuté funkce jsou do¢asné vyfazeny z ¢innosti.

Jestlize v té chvili jiz probiha telefonicky
hovor, bude udrzovan pfi pouziti hands-
free sady Vaseho autoradia po dobu
priblizné 10 minut.

Vystup z rezimu
Uvedené funkce budou automaticky znovu
uvedeny do ¢innosti pfi pFiStim pouZiti vozidla.
Pro okamzité opétovné zapnuti téchto funkci
nastartujte motor a nechte ho bézet:
- méné nez deset minut, abyste ziskali
¢as k pouzivani funkci po dobu pfiblizné
péti minut,
- vice nez deset minut, abyste mohli funkce
pouzivat po dobu pfiblizné triceti minut.
Dodrzte stanovenou dobu €innosti motoru, aby
bylo zaru€eno potfebné dobiti akumulatoru.
Nepouzivejte tento postup nastartovani
motoru pro dobiti akumulatoru opakované
a dlouhodobé.

S vybitym akumulatorem neni mozné
motor nastartovat.

Vice informaci o Akumulatoru 12 V
naleznete v pfislusné kapitole.



Praktické informace

Kryty pro zimni obdobi*

:2;:::222r:(irix:umszr:gézszl:z?:toru ! Efed jakoulfoli m'apipulaci se uji'stéte, Ze i Je doporu’(":verlo se pro r‘?onté'il

chiazeni motoru. jsou motor i ventilator zastavens. a de.mor'ltvaz téchto krytd Obfatlt__na'l
servis sit¢ PEUGEQOT nebo na jiny
odborny servis.

Montaz Demontaz

Toto zafizeni se sklada ze dvou symetrickych @ Umistéte pFislusny kryt pfed spodni m¥izku

komponentd, které se umistuji po obou narazniku.

stranach radaru v pfednim narazniku. @ Nejprve umistéte dvé spodni upevnovaci

patky do narazniku. @
& Preklopte kryt smérem nahoru az do ' /

zacvaknuti tfi hornich upevrovacich patek
do narazniku.
@ Qveérte spravné zajisténi celku zatlacenim
f po celém jeho obvodu.
Postupujte stejnym zptsobem u dal$iho krytu.

g

9

PFitahnéte smérem k sobé pro vycvaknuti
celku.
Postupuijte stejnym zplsobem u dal$iho krytu.

Zasurite prst do zafezu v horni ¢asti krytu. 7

Nezapomerite sejmout kryty pro zimni
obdobi v pripadée, ze:

- jevngjsi teplota vy$sinez 10 °C,

- jetazen privés,

- jedete rychlosti vy$si nez 120 km/h.

* Podle zemé prodeje vozidla.
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Praktické informace

Snéhoveé retézy

Snéhové fetézy zlepSuji v zimnich podminkach pfilnavost a chovani vozidla pfi brzdéni.

| Snéhové fetézy sméji byt montovany

pouze na predni kola. Nesmeji byt

Pouzivejte pouze fetézy, které jsou
uzpusobené pro typ kol Vaseho vozidla:

Rozméry AP v

. . Maximalni rozmér
puvodnich s

. ¢lanku

pneumatik
215/65 R17 9 mm
225/55 R18 9 mm
205/55 R19 9 mm
235/50 R19 fetézy nelze pouzit

pouzity na rezervni kolo typu ,na dojeti*.
Vice informaci o snéhovych fetézech ziskate
v servisu sité PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.

Dodrzujte natizeni a predpisy pro
pouZzivani snéhovych fetézl platné
v dané zemi a nejvyssSi povolenou
rychlost.

Doporuéeni pro montaz

&

Pokud musite nasazovat snéhové fetézy
b&hem cesty, odstavte vozidlo na rovném
povrchu, na kraji silnice.

Zatahnéte parkovaci brzdu a pfipadné
zajistéte kola kliny, aby vozidlo nesklouzlo.
Nasadte snéhové fetézy dle pokynu
dodanych jejich vyrobcem.

Opatrné se rozjedte a néjakou dobu jedte
rychlosti do 50 km/h.

Zastavte vozidlo a ovéfte, Ze jsou snéhové
fetézy spravné napnuté.

Doporucujeme Vam, abyste si vyzkouseli

nasazovani snéhovych fetézl pred
odjezdem, na rovném a suchém povrchu.

Nejezdéte s nasazenymi snéhovymi
fetézy na vozovce bez snéhu, abyste
neposkozovali pneumatiky vozidla

a rovnéz povrch vozovky. Pokud je
vozidlo vybaveno hlinikovymi rafky,
ujistéte se, Zze zadna ¢ast snéhového
fetézu nebo pripeviiovacich prvkd neni
v kontaktu s rafkem.



Montaz stresniho tyCového nosice

| Zbezpecnostnich divodi a aby

®  nedoslo k poskozeni stfechy vozidla,
je nezbytné nutné pouzivat pouze
priéné stiesni tyCe schvalené pro Vase
vozidlo.
DodrZujte pokyny pro montaz
a podminky pro pouzivani, uvedené
v navodu dodaném spolu se stieSnimi
tycemi.

Montaz na podélné stresni
tyce

VY MV

PFicné stfedni tyCe je tieba pfipevnit v mistech
oznacenych znac¢kou vyrazenou na podélnych
stfesSnich tycich.

Montaz pfimo na strechu vozidla

Pri¢né stfesni ty€e je nutno upevnit vyhradné
do ¢tyFech kotvicich bodl nachazejicich se na
ramu stfechy. Tyto body jsou zakryté dvefmi
vozidla (kdyz jsou zaviené).

Uchyty stfesnich ty&i maji zavrtny Sroub, ktery
je nutno zasunout do otvoru v jednotlivych
kotvicich bodech.

Praktické informace

Maximalni zatiZzeni, rozlozené na
priénych stfesnich tyc€ich, naklad
nepresahujici vysku 40 cm (kromé
nosice jizdnich kol): 80 kg.

Pro vice informaci se obratte na servis
sité¢ PEUGEQT nebo na jiny odborny
servis.

Jestlize vyska prekracuje 40 cm,
prizplsobte rychlost vozidla profilu
vozovky, aby nedoslo k poSkozeni
stfeSnich ty¢i a kotvicich bodl na
stfeSe vozidla.

V pripadé prepravy predmétu delSich
nez vozidlo se fidte predpisy platnymi
v dané zemi.

Doporuceni

- Rozmistéte rovhomérné naklad tak,
aby nebyla pretizena Zadna strana.

- Nejtézsi predméty ulozte co 7
nejblize ke stfese.

- Naklad radné upevnéte.

- Jedte opatrné: bude zvysena
zejména citlivost na boéni vitr
a muze byt ovlivnéna stabilita
vozidla.

-V pfipadé dlouhé trasy ovérujte
fadné upevnéni nakladu pri kazdé
zastavce.

- Po ukonéeni pfepravy sejméte
stfesni ty¢e s vozidla.
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Praktické informace

Kapota motoru
Otevirani

Pred jakymkoliv zasahem pod kapotou
deaktivujte systém Stop & Start, aby
nedoslo ke zranéni zplisobenému
automatickym spusténim motoru
rezimem START.

5

@« Otevrete predni levé dvere.

& PFitahnéte smérem k sobé ovladac¢

umistény ve spodni ¢asti dverniho ramu.

Umisténi ovladace v interiéru brani
otevieni kapoty moptoru v pfipadég, ze
jsou predni levé dvefe zaviené.

@ Nadzvednéte pojistku a zvednéte kapotu.

I&\*’

= Vyjméte vzpéru z jejiho uloZzeni a umistéte
ji do zarezu pro zajisténi kapoty v oteviené
poloze.

Kdyz je motor zahfaty, manipulujte

s pojistkou a vzpérou kapoty opatrné
(nebezpeci popaleni), pouzivejte
chranénou zénu.

Je-li kapota oteviena, dbejte na to, abyste
neposkodili ovladac pro otevirani.

V pfipadé silného vétru kapotu
neotevirejte.

Ventilator chlazeni se muze
rozbéhnout i po vypnuti motoru:
dejte pozor na predméty ¢i odévy,
které by mohly byt zachyceny vrtuli.

Z duvodu pfitomnosti elektrickych
zarizeni v motorovém prostoru vozidla
je doporuceno jej chranit pfed vodou
(dést, myti, ...).

Zavirani

g

Vyjméte vzpéru ze zajistovaciho zafezu.
Zacvaknéte vzpéru zpét do jejiho ulozeni.
Sklopte kapotu a tésné pred zavienim ji
pustte.

Pfitazenim kapoty ovérte, Ze je dobfe
zajisténa.



Benzinové motory

©CENDGORrLNE

Nadrzka kapaliny ostfikovace skel.
Nadrzka chladici kapaliny.
Nadrzka brzdové kapaliny.
Autobaterie/Pojistky.

Odlouceny kostfici bod (-).
Pojistkova skfinka.

Vzduchovy filtr.

Mérka motorového oleje.

Otvor pro dolévani motorového oleje.

,. e

g

Praktické informace
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Praktické informace

Naftové motory

Nadrzka kapaliny ostfikovace skel.

Nadrzka chladici kapaliny. c@n
Nadrzka brzdové kapaliny.

Autobaterie/Pojistky.

Odlouceny kostfici bod (-). y : a E‘g
Pojistkova skfinka. |

Vzduchovy filtr. @

Mérka motorového oleje.

Otvor pro doplfiovani motorového oleje.

©CEONOGOMONE

Naftovy okruh je pod velmi vysokym
tlakem.

Zasahy na tomto okruhu (jakéhokoli druhu)
smi provadét pouze pracovnici servisu sité
PEUGEOT nebo jiného odborného servisu.
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Kontrola mnozstvi naplini

Pravidelné provadéjte kontrolu vysky hladiny naplni v souladu s dokumentem Plan UdrZby od vyrobce. V pfipadé potfeby kapalinu doplrite, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.
V pfipadé velkého ubytku kapaliny nechte pfislusny okruh provéfit v servisu sitt¢ PEUGEOT nebo v jiném odborném servisu.

§ Pipraci pod kapotou motoru budte
" velmi opatrni, protoze nékteré ¢asti
motoru mohou byt velmi horké
(nebezpeci popaleni) a ventilator se

muze kdykoliv rozebéhnout
(i pfi vypnutém zapalovani).

Mnozstvi motorového oleje

Kontrola se provadi bud pfi zapnuti
zapalovani prostfednictvim ukazatele
mnozstvi oleje na pFistrojové desce,
pro vozidla vybavena elektrickou
mérkou, nebo ru¢ni mérkou.

i Pro vérohodnost vysledku méreni
musi byt Vase vozidlo odstaveno na
vodorovném podkladu, s motorem
vypnutym po dobu alespori 30 minut.

Doplfiovani oleje mezi dvéma pravidelnymi
prohlidkami (nebo vyménami oleje) je normaini.
Spole¢nost PEUGEOT doporucuje provadét
kontrolu oleje a pfipadné jeho doplnéni po
kazdych 5000 ujetych km.

Kontrola pomoci ruéni

mérky

Umisténi ruéni mérky je znazornéno na

pfislusném schématu motorového prostoru.

% Uchopte mérku za jeji barevné oznaceny
konec a Uplné ji vytahnéte.

@ Osuste tyCku pomoci ¢istého hadru
nepoustéjiciho vlakna.

@ Zasurite mérku zpét na jeji misto az na
doraz a znovu ji vytahnéte, abyste se
podivali na olejovou stopu: hladina oleje se
musi nachazet mezi znackami A a B.

0 A=NMAX

) B=MNI

Praktické informace

Pokud zjistite, Ze se hladina nachazi nad
znackou A nebo pod znackou B, nestartujte
motor.

- Pokud je pfekro¢eno mnozstvi MAXI
(riziko poskozeni motoru), obratte se na
servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

- Pokud neni dosazeno mnozstvi MINI, je
nutné motorovy olej doplnit.

Charakteristiky oleje

Pfed doplfiovanim nebo vyménou motorového
oleje ovérte, ze novy olej odpovida typu motoru
vozidla a Ze splfiuje doporuceni vyrobce
vozidla.

7
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Praktické informace

Dopliiovani motorového oleje

Umisténi otvoru pro doplriovani motorového
oleje je znazornéno na pfislusném schématu
motorového prostoru.

« VySroubujte uzaveér pro pfistup
k nalévacimu otvoru.

@ Dolévejte olej po malém mnozstvi, aby se
predeslo potfisnéni okolnich dill (riziko
pozaru).

@ Vyckejte nékolik minut pfed opakovanim
kontroly pomoci ruéni mérky.

< Dopliite olej znovu, pokud je to nutné.

@ Po doplnéni oleje utdhnéte peclivé uzavéer
nalévaciho otvoru a ruéni mérku oleje
umistéte zpét do jejiho ulozeni.

Po doplnéni oleje bude hodnota
zobrazovana pfi zapnuti zapalovani
ukazatelem mnozstvi oleje na
pristrojové desce platna az po uplynuti
30 minut.

Vyména motorového oleje

Informace o intervalech provadéni této operace
naleznete v dokumentu Plan udrzby od
vyrobce.

Aby byla zachovana spolehlivost motoru

a zarizeni k omezovani emisi $kodlivin,
nepfidavejte nikdy do motorového oleje
prisady.

Mnozstvi brzdové kapaliny

Hladina kapaliny se musi nachazet
(O v blizkosti znagky ,MAXI“. Neni-

li tomu tak, ovéfte opotiebovani

brzdovych desti¢ek.

Vymeéna kapaliny
Informace o intervalech provadéni této operace

naleznete v dokumentu plan udrzby od
vyrobce.

Charakteristiky brzdové kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporu¢enim vyrobce
vozu.



Hladina chladici
kapaliny

FAO Kontrolujte pravidelné hladinu chladici
( A kapaliny.
Doplriovani této kapaliny mezi dvéma
pravidelnymi servisnimi prohlidkami je naprosto
normaini.
Kontrola a doplfiovani museji byt provadény
vyhradné ve vozidle se studenym motorem.
Nedostate¢na zasoba této kapaliny predstavuje
nebezpedi zavazného poskozeni motoru vozidla.
Hladina kapaliny se musi nachazet v blizkosti
znacky ,MAXI“, nesmi ji v8ak prekrocit.
Pokud se hladina nachazi v blizkosti znacky ,MINI*
nebo dokonce pod ni, je nutné doplnit kapalinu.

Ventilator chlazeni se muze
rozbéhnout i po vypnuti motoru:
dejte pozor na predméty ¢i odévy,
které by mohly byt zachyceny vrtuli.

Kdyz je motor zahraty, je teplota chladici
kapaliny regulovana elektrickym ventilatorem.
Kromé toho je chladici okruh pod tlakem, proto
vyckejte se zasahem nejméné jednu hodinu po
zastaveni motoru.

Pokud je nezbytné provést zasah ihned,
pouzijte hadfik, s pomoci kterého nejprve
povolte uzavér o dvé otacky a nechte klesnout
tlak, abyste predesli popaleni horkou kapalinou
a parami.

Po klesnuti tlaku sejméte uzavér a doplrite
kapalinu.

Charakteristiky kapaliny

Kapalina musi odpovidat doporu¢enim vyrobce
vozidla.

Praktické informace

Hladina kapaliny
ostrikovacu

Kapalinu priibézné doplniujte.

Charakteristiky kapaliny do
ostrikovacu

Aby bylo ¢isténi optimalni a nedochazelo

k zamrzani, nesmi byt pro doplfiovani nebo
vyménu této kapaliny pouzivana voda.

V zimé se doporucuje pouzivat kapalinu na
bazi etanolu (lihu) nebo metanolu.
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Praktické informace

Hladina aditiva do nafty
(naftové motory s filtrem
pevnych ¢astic)
Minimalni mnozstvi aditiva je
oznameno nepferuSovanym svicenim
této kontrolky, doprovazenym
zvukovym signalem a hlaSenim
o dosazeni minimalniho mnozZstvi
aditiva pro filtr pevnych ¢astic.

Doplnéni

Je nutné nechat co nejrychleji provést doplnéni
aditiva v servisu sité¢ PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.

300

Upotirebené kapaliny

Zabrante dlouhodobému styku upotfebeného
oleje a dalSich provoznich kapalin s kGzi.
Tyto kapaliny jsou vétSinou zdravi Skodlive,

i pfimo ziravé.

Nevylévejte upotfebeny olej a kapaliny
do kanaliza¢niho potrubi ¢i na zem.
Vyuzijte k tomu vyhrazené kontejnery
v servisni siti PEUGEOT nebo

v odborném servisu.



Kontroly

Praktické informace

Neni-li vyslovné uvedeno jinak, kontrolujte tyto prvky v souladu s pokyny v dokumentu Plan udrzby od vyrobce a v zavislosti na typu motoru Vaseho vozidla.
PFipadné svérte provedeni kontrol servisu sité¢ PEUGEOT nebo jinému odbornému servisu.

Autobaterie 12 V

Autobaterie je bezudrzbového typu.
| tak je vSak tfeba pravidelné
kontrolovat dotazeni Sroubovych
svorek (u verzi bez svorek
s rychloupinanim) a Cistotu pfipojovacich mist.
Vice informaci a doporuéeni pro opatfeni pred
jakymkoliv zasahem na Autobaterii 12 V
naleznete v pfislusné rubrice.

Verze vozidel vybavené systémem
Stop & Start pracuji s olovénou
autobaterii 12 V se specifickou
technologii a charakteristikami.

Jeji vyména smi byt provadéna pouze
v servisu sit¢ PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.

Vzduchovy a pylovy filtr

Intervaly vymény téchto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

VyZaduji-li to podminky v daném prostredi
(vysoka prasnost, ...) a provozni podminky
vozidla (jizdy po méstg, ...), vyménujte je
pripadné dvakrat ¢astéji.

Zaneseny pylovy filtr mGze zpusobit
snizeni u¢innosti klimatizace a byt pFic¢inou
nepfijemnych pachu.

Olejovy filtr

Olejovy filtr vyméniujte pfi kazdé
vyméné motorového oleje.

Intervaly vymény tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

Filtr pevnych ¢astic (naftovy motor)

Docasné rozsviceni této kontrolky
a zobrazeni hlaSeni na vicefunkéni
obrazovce signalizuji po¢atek stavu zaneseni
filtru pevnych €astic.
Jakmile to dopravni situace umozni,
regeneruijte filtr jizdou rychlosti alespon
60 km/h, a to az do zhasnuti kontrolky.
Jestlize kontrolka nadale sviti, znamena to
nedostate¢né mnozstvi aditiva do nafty.
Vice informaci o Kontrolach mnozstvi naplni
naleznete v pFislusné rubrice.

regenerace filtru projevit zapachem
,Spaleniny“, coz je normalni.

Po delSi jizdé vozidla velmi nizkou
rychlosti nebo chodu motoru na
volnobéh je mozno ve vyjimeénych
pripadech pri akceleraci zpozorovat
emise vodnich par z vyfuku. Nemaji
vliv na chovani vozidla ani na Zivotni
prostiedi.

i U nového vozidla se mohou prvni 7
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Praktické informace

Mechanicka prevodovka

=~ Pfevodovka je tzv. bezadrzbova
¥

(vyména oleje se neprovadi).
Intervaly kontrol tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

Automaticka prevodovka
B Pfevodovka je tzv. bezadrzbova
@ (vyména oleje se neprovadi).
& Intervaly kontrol tohoto prvku
naleznete v dokumentu Plan udrzby
od vyrobce.

z Rychlost opotiebeni brzd zavisi na
kratké vzdalenosti. MGze byt nutné
Pokles hladiny brzdové kapaliny znamena

Brzdové desticky
zpusobu Fizeni, zejména u vozidel
provozovanych ve mésté a na
nechat zkontrolovat stav brzd i v obdobi mezi
dvéma pravidelnymi prohlidkami vozidla.
opotfebeni brzdovych desti¢ek (pokud nedoslo
k Uniku z okruhu).

Stav opotiebeni brzdovych
kotoucu

Informace o kontrole opotfebeni
brzdovych kotou¢ Vam poskytnou
pracovnici servisni sit¢ PEUGEOT
nebo jiného odborného servisu.

Elektricka parkovaci
brzda

Tento systém nevyzaduje zadné
A
[@]

zvlastni kontroly. Pfi zjisténi
problému se obratte na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

Vice informaci o Elektrické parkovaci brzdé
naleznete v pfislusné kapitole.

Pouzivejte pouze pfipravky doporu¢ené
spole¢nosti PEUGEOT nebo

pripravky stejné kvality a se shodnymi
charakteristikami.

Pro optimalizaci ¢innosti dulezitych
celku, jako je napfiklad brzdovy okruh,
vybrala a nabizi spole¢nost PEUGEOT
specifické pripravky.

Po myti vozidla ¢€i v zimnich
podminkach se na brzdovych kotoucich
a destickach mize usadit vihkost i
vytvofit namraza, coz mize snizit
ucinnost brzdéni. Pfibrzdujte mirné za
jizdy, aby se brzdové oblozZeni takto
vzniklym teplem vysusilo a odmrazilo.



AdBlue® a systém SCR
pro naftové motory BlueHDi

Pro ochranu Zivotniho prostiedi a spInéni
pozadavkl nové normy Euro 6, nikoliv na ukor
vykonu ¢i zvy$eni spotfeby paliva naftovych
motor(, se vyrobce PEUGEOT rozhodl
vybavit sva vozidla zafizenim, které kombinuje
systém SCR (selektivni katalyticka redukce)

s filtrem pevnych ¢astic (FAP) pro zpracovani
vyfukovych plynu.

Systém SCR

Za pomoci kapaliny nazyvané AdBlue®, ktera
obsahuje mo€ovinu, pfeménuje katalyzator az
85 % oxydu dusiku (NOx) na dusik a vodu, coz
jsou latky neSkodné pro lidské zdravi a zivotni
prostiedi.

AdBlue® je ve specifické nadrzi o objemu
priblizné 17 litrd. Jeji objem umoznuje dojezd
pfiblizné 20 000 km. Jakmile je dosazeno
minimalni zasoby kapaliny, spusti se
automaticky vystrazny systém: pfed Gplnym
vyprazdnénim kapaliny budete moci ujet
pfiblizné 2 400 km.

Pfi kazdé pravidelné prohlidce vozidla v servisu
sité¢ PEUGEQOT nebo v jiném odborném servisu
bude provedeno naplnéni nadrze kapalinou
AdBlue®, aby bylo zabezpeceno fadné
fungovani systému SCR.

Pokud je odhadovany pocet kilometrd mezi
dvéma pravidelnymi prohlidkami vozidla vys$si
nez 20 000 km, je nutné doplnit kapalinu
AdBlue.

Praktické informace

Pokud je nadrz s AdBlue® prazdna,
zabrani legislativou pfedepsané
zarizeni opétovnému nastartovani
motoru.

Pokud dojde k zavadé na systému SCR,
prestane obsah Skodlivin ve vyfukovych
plynech splfiovat pozadavky normy
Euro 6: VasSe vozidlo zacne znecistovat
Zivotni prostredi.

V pfipadé potvrzené zavady na systému
SCR je tfeba bez prodleni navstivit
servis sit¢ PEUGEOT nebo jiny odborny
servis: po ujeti 1 100 km se automaticky
aktivuje zafizeni, které zabrani dalSimu
nastartovani motoru.

V obou pripadech Vam ukazatel
dojezdové vzdalenosti bude signalizovat
vzdalenost, kterou budete moci jesté
ujet pred Uplnym odstavenim vozidla.

Zamrznuti AdBlue®

AdBlue® zamrza pfi teplotach nizsich
nez priblizné -11 °C.

Systém SCR je vybaven zafizenim,
které ohtiva nadrzku s AdBlue®, a diky
tomu je mozno jezdit s vozidlem za
jakychkoli klimatickych podminek.
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Praktické informace

Doplnovani AdBlue®

Doplnéni nadrze pro AdBlue® je planovano pro
kazdou pravidelnou prohlidku vozidla v servisu
sité¢ PEUGEQOT nebo v jiném odborném
servisu.

Vzhledem k objemu nadrze muze byt

nicméné nutné doplnit kapalinu i mezi dvéma
pravidelnymi prohlidkami, zejména pokud na
potfebu doplnéni upozorni vystraha (kontrolky
a hlaseni).

Muzete se obratit na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Pokud si budete kapalinu doplfiovat sami,
prectéte si pozorné nasledujici upozornéni.

Doporuceni pro pouzivani
AdBlue® je roztok na bazi mocoviny. Jde

o kapalinu nehoflavou, bez barvy a bez
zapachu (skladovana na chladném misté).

V pfipadé kontaktu s pokozkou omyjte
zasazené misto tekouci vodou a mydlem.

V pfipadé kontaktu s o¢ima je okamzité
vyplachuijte velkym mnoZstvim tekouci vody
nebo o¢nim roztokem, a to po dobu nejméné
15 minut. Pokud citite, Ze paleni nebo
podrazdéni pretrvava, vyhledejte Iékafe.

Po poziti ihned vyplachnéte Usta Cistou vodou
a poté vypijte velké mnozstvi vody.

Za uréitych podminek (napfiklad pfi vysoké
teploté) nelze vyloucit riziko Uniku ¢pavku:
nevdechujte vypary kapaliny. Vypary ¢pavku
mohou drazdit sliznice (o¢ni, nosni a kréni).

AdBlue® uchovavejte v originalni lahvi
nebo kanystru a mimo dosah déti.
AdBlue® nikdy neprelévejte do jiné
nadoby: ztratilo by svou kvalitu

z hlediska Cistoty.

Pouzivejte pouze kapalinu AdBlue® spliujici
normu ISO 22241.

| AdBlue® nikdy nefedte vodou.
AdBlue® nikdy nelijte do palivové
nadrze.

Baleni v Iahvi nebo kanystru se zafizenim,
které brani odkapavani, usnadnuje doplfiovani
kapaliny do nadrze. Lahve o objemu 1,89 litru
(1/2 galonu) nebo kanystry o objemu 5 litrd si
muZete zakoupit v servisu sité¢ PEUGEOT nebo
v jiném odborném servisu.

§ Nikdy nedoplfiujte AdBlue® z vydejniho
" mista vyhrazeného pro nakladni
vozidla.



Doporuceni pro skladovani
AdBlue® zamrza pfi teploté niz$i nez pfiblizné
-11 °C a jeho kvalita se zhorSuje pfi teploté
vy$§S§i nez 25 °C. Lahve nebo kanystry je
doporuceno skladovat na chladném misté a ve
stinu, mimo pfimé sluneéni zareni.

Za takovych podminek Ize kapalinu skladovat
nejméné 1 rok.

Kapalinu, ktera zamrzla, Ize pouzit po jejim
rozmrznuti pfi teploté okolniho prostfedi.

Lahve nebo kanystry s AdBlue®
neskladujte ve vozidle.

’ Lahve nebo kanystry od AdBlue®
nevyhazujte do bézného domaciho odpadu.
PouZzijte kontejnery vyhrazené k tomuto
Ucelu nebo lahve ¢i kanystry odevzdejte
pracovnikiim servisu.

Praktické informace

Postup

Pfed doplfovanim v zimnim obdobi ovérte, ze
je teplota vy$Si nez -11 °C. V opa¢ném pfipadé
nebude mozno prelit AdBlue® do nadrze,

protoze pfi této teploté zamrza. .

Aby bylo mozno provést doplnéni, zaparkujte =
vozidlo v teplej$im misté na dobu nékolika \

hodin.

Zaparkovani 116

% Pfed dopliiovanim kapaliny se ujistéte,
Ze je vozidlo zaparkované na plochém
a vodorovném podkladu.

@ Vypnéte zapalovani a vytahnéte kli¢ ze
spinaci skfifiky pro vypnuti motoru.

nebo

@ Ve vozidle se systtmem Odemykani a
startovani bez kli¢ku stisknéte tlagitko
+START/STOP* pro vypnuti motoru.

Pristup

@V odemknutém vozidle otevrete klapku
uzavéru palivové nadrze; modry uzaver
nadrze pro AdBlue® se nachazi vlevo od
¢erného uzavéru palivové nadrze.

@ Otocte modrym uzavérem o Sestinu otacky
proti sméru chodu hodinovych rucicek.

= Sejméte modry uzavér smérem dold.

305



306

Praktické informace

PInéni

&

PrFipravte si lahev s AdBlue®. Nejprve
zkontrolujte datum spotreby, poté si pfed
prelitim obsahu lahve do nadrze AdBlue®
Vaseho vozidla pozorné prectéte pokyny
k pouziti uvedené na etiketé.

Dulezité: pokud se nadrz s AdBlue®
zcela vyprazdnila — coz je potvrzeno
vystraznym hlaSenim a nemoznosti
nastartovat motor — je tfeba doplnit
minimalné 4 litry kapaliny, maximalné
v§ak 10 litra.

&

V pfipadé, Ze po odlozZeni lahve stékaji
kapky, osuste okraj usti nadrze vihkym
hadfikem.

V pfipadé vystiiknuti kapaliny misto
ihned oplachnéte studenou vodou nebo
osuste vihkym hadfikem.

Pokud kapalina vytvofila krystaly,
odstrarite je houbou a teplou vodou.

Uzavreni

&

&

Umistéte modry uzaveér zpét na hrdlo
nadrze a otocte jim o Sestinu otacky ve
sméru chodu hodinovych rucicek, a to az
na doraz.

Zavriete klapku uzavéru palivové nadrze.

Dulezité: v pripadé dopliovani

po uplném vycéerpani AdBlue,
signalizovaném hlasenim ,,Dopliite
AdBlue: Startovani zakazano*, musite
povinné pfed opétovnym zapnutim
zapalovani vyckat pfiblizné 5 minut,
aniz byste pritom otevreli dvere
ridice, odemkli vozidlo, zasunuli

kli¢ dalkového ovladace do spinaci
skrinky nebo umistili elektronicky
kli¢ systému Odemykani a startovani
bez klicku do kabiny vozidla.
Zapnéte zapalovani, poté po uplynuti
10 sekund nastartujte motor vozidla.



Vystrazny trojuhelnik

Porucha na cesté

Z bezpecénostnich dlivodu pfed vystoupenim z vozidla (za uéelem rozloZeni a umisténi vystrazného trojuhelniku) zapnéte vystrazna svétla a obléknéte

si bezpecnostni vestu.

Ulozny prostor

B

Prostor pro uloZeni trojuhelniku se nachazi ve

vnitfnim obloZeni zadnich vyklopnych dvefi.

@ Otevrete vyklopné dvere.

@ QOdjistéte viko oto¢enim Sroubu o ¢Etvrt
otacky smérem doleva.

Slozeni trojuhelniku

O
e

X

o) =

Pro verze vybavené originalnim trojuhelnikem

(dodanym spolu s vozidlem):

@ vyjméte trojuhelnik z jeho pouzdra,

& rozlozte nozicky,

@ zvednéte obé strany trojuhelniku,

& secvaknéte je dohromady pro dokon&eni
montaze.

U ostatnich verzi se Fidte pokyny
pro montaz dodanymi spolu
s trojuhelnikem.

Umisténi vystrazného

trojuhelniku

@ Umistéte vystrazny trojuhelnik za vozidlo
a dodrzujte pfitom mistné platné pfedpisy.
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Porucha na cesté

UplIné vy&erpani paliva (naftovy motor)

U vozidel vybavenych naftovym motorem je MOtOl'y BlueHDi
v pfipadé uplného vyc€erpani paliva nutno

znovu naplnit a odvzdu$nit palivovy okruh. ) . . L
@ Do palivové nadrze dolijte nejméné pét litr

nafty.
5 Vice informaci o Zafizeni branicimu " Zapnéte zapalovani (bez nastartovani
| . R 2 ¢ motoru).
nacerpani jiného typu paliva (naftovy Vvékeite bfiblin 6 sekund 5t
motor) naleznete v pFislusné rubrice. yeKe e’p’n lzne & sekund a vypnete
zapalovani.
@ Postup opakujte 10 x.
@  Spustte startér pro nastartovani motoru.
i Jestlize motor nenastartuje na prvni

pokus, nepokracujte ve startovani
a zopakujte postup.
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Sada naradi

Jedna se o naradi dodané spolu s vozidlem.

Obsah sady zavisi na vybavé vozidla:
- sada pro nouzovou opravu pneumatiky,
- rezervni kolo.

Pristup k sadé naradi

1IN

o

Hlavni naradi se nachazi pod podlazkou

zavazadlového prostoru.

Pristup:

@ otevrete zavazadlovy prostor,

% umistéte pohyblivou podlazku
zavazadlového prostoru do horni polohy,

% nadzvednéte podlazku nad dvé
zasunovatelné zarazky,

@ polozte podlazku na tyto dvé zarazky, aby
zUstala ve zvednuté poloze.

Porucha na cesté

U verzi vybavenych sadou pro
nouzovou opravu pneumatiky:

# uvolnéte oba Uchyty pro otevfeni jejiho
vika.
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Porucha na cesté

U verzi vybavenych rezervnim

kolem:

@ uvolnéte UloZznou schranku pfitazenim
smérem nahoru,

@ uvolnéte oba uchyty pro otevieni jejiho
vika.

310

Veskeré naradi je specificky uréené
pro Vase vozidlo a mize se lisit podle
stupné vybavy vozidla.

Nepouzivejte naradi k jinym ucelum.

Zvedak smi byt pouzivan pouze

k vyméné kola s poSkozenou
pneumatikou.

Pouzivejte pouze zvedak dodany spolu
s vozidlem.

Pokud vozidlo neni vybaveno
originalnim zvedakem, obrat'te se na
servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis, kde si miZete obstarat
zvedak schvaleny vyrobcem vozidla.
Zvedak odpovida predpistim EU,
stanovenym ve Smérnici 2006/42/ES
o strojnich zafizenich.

Zvedak nevyzaduje zadnou udrzbu.



Podrobné informace k naradi

1.
2.

3.

Kliny pro znehybnéni vozidla (podle vybavy).

Nastrékovy kli¢ pro bezpecnostni Srouby
(umistény v odkladaci skfince) (podle
vybavy).

Slouzi jako adaptér na kli¢ pro demontaz
kola pro vysroubovani specialnich Sroubl
ochrany proti odcizeni kola.

Snimatelné oko pro vleceni.

Vice informaci o Vle€eni/lodtazeni vozidla
a pouziti snimatelného oka naleznete
v pfislu$né rubrice.

U verzi vybavenych sadou pro
nouzovou opravu pneumatiky:

4. Sada pro nouzovou opravu pneumatiky.

Obsahuje kompresor 12 V a lahvi¢ku

s vypliujicim pFipravkem pro do¢asnou
opravu pneumatiky a Upravu tlaku
nahusténi pneumatiky.

Vice informaci o Sadé pro nouzovou opravu

pneumatiky naleznete v pfislu$né rubrice.

Porucha na cesté

0>

U verzi vybavenych rezervnim
kolem:

5. KIli¢ na demontaz kola.
Umozruje demontovat ozdobny kryt
a vySroubovat upevriovaci Srouby kola.

6. Zvedak s integrovanou klikou.
Slouzi ke zvednuti vozidla.

7. Nastroj na demontaz krytek Sroub( kola
(podle vybavy).
Umozruje demontovat ozdobné krytky hlav
Sroub hlinikovych kol.

Vice informaci o Rezervnim kole naleznete
v pfislusné rubrice.
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Porucha na cesté

Sada pro do€asnou opravu pneumatiky

Sada slozena z kompresoru a kartuse

s vyplfiovacim pfipravkem umozriuje provést
docasnou opravu pneumatiky, aby bylo
mozné dojet s vozidlem do nejbliz§iho servisu.
Opravu je mozné provést ve vétsiné pfipadl
prorazeni pneumatiky, ke kterému dojde na
b&hounu nebo na bocnici pneumatiky.

Elektricky obvod vozidla umoziuje
pripojit kompresor na dobu nezbytné
nutnou pro opravu poskozené
pneumatiky.

312

Obsah sady

Kompresor 12 V s vestavénym tlakomérem.

Kartu$e s vyplfiovacim pfipravkem
s vestavénou hadi¢kou.
Samolepka s vyzna¢enim omezeni
rychlosti.

Samolepku s vyznadenim omezeni
rychlosti je tfeba nalepit do zorného
pole fidice v interiéru vozidla, aby mu
tak pfipominala, Ze jedno kolo vozidla
Ize pouzivat jen do¢asné.

P¥i jizdé s pneumatikou opravenou
pomoci sady tohoto typu nepfrekracujte
rychlost 80 km/h.



Postup opravy

@ Vypnéte zapalovani.
#  Nalepte samolepku s vyznaenim omezeni
rychlosti do interiéru vozidla.

@ Rozvifite hadici uloZzenou pod
kompresorem.

@ Pfipojte hadici kompresoru ke kartu$i
s vypliujicim pfipravkem.

Jestlize je v pneumatice zarazené néjaké
cizi télisko, ponechte jej na misté.

0

L

Otocte kartusi s vyplriujicim pFipravkem
a upevnéte ji k pfislusnému zafezu na
kompresoru.

Porucha na cesté

CINN

@ Sejméte Cepicku ventilku opravované
pneumatiky a ulozte ji na Cisté misto.

# PFipojte hadic¢ku kartu$e s vyplfujicim
pripravkem k ventilku opravované
pneumatiky a pevné utdhnéte.
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Porucha na cesté

Ovéfte, zda je spina¢ kompresoru prepnuty
do polohy , 0%

UplIné rozvifite elektricky kabel, ulozeny
pod kompresorem.

Pripojte elektrickou zastréku kompresoru
do zasuvky 12 V vozidla.

Zapnéte zapalovani.

Zapnéte kompresor pfepnutim spinace do
polohy ,I“ a nechte ho v €innosti, dokud tlak
v pneumatice nedosahne 2,0 baru.
Vyplfiovaci pfipravek je vstfiknut pod
tlakem do pneumatiky; v prabéhu této
operace neodpojujte hadi¢ku od ventilku
(nebezpedi potfisnéni pfipravkem).

Pro pfipojeni kompresoru sméji byt pouzivany pouze el. zasuvky 12 V v predni ¢asti vozidla

a v zavazadlovém prostoru.

Zasuvka 12 V nachazejici se v zadni ¢asti stredové konzoly neni uréena k tomuto Gcelu.

Pokud se Vam do pfiblizné péti az
sedmi minut nepodafri dosahnout
pozadovaného tlaku, nelze pneumatiku
opravit. Obratte se se Zadosti o pomoc
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny
odborny servis.

Dejte pozor, protoZe vyplfiujici pfipravek
pro opravu pneumatiky je jedovaty

v pripadé poziti a drazdivy pro ogi.
Uchovaveijte pfipravek mimo dosah déti.
Datum spotieby kapaliny je uvedeno na
kartusi.

Po pouziti nevyhazujte kartusi volné

do pfirody, ale odvezte ji do nékteré
provozovny sité¢ PEUGEOT nebo do
sbérny téchto odpadu.

Nezapomernite si obstarat novou kartusi
s vypliujicim pFipravkem pro opravu
pneumatiky v servisu sité PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.



Porucha na cesté

Kontrola tlaku / Prilezitostné dohusténi

O

& Prepnéte spinac¢ do polohy ,0" Sadu mUzete rovnéz pouzit bez vstfiknuti = Qveérte, Ze je spina¢ kompresoru piepnuty
@ Odklidte sadu. vypliiovaciho pfipravku pro kontrolu tlaku nebo do polohy ,0%.
& |hned se rozjedte a ujedte pfiblizné pét prilezitostné dohusténi pneumatik. @ Uplné rozvifite elektricky kabel, ulozeny
kilometrd omezenou rychlosti (mezi pod kompresorem.
20 a 60 km/h), aby se prorazené misto @ PFipojte elektrickou zastréku kompresoru
zalepilo. «  Sejméte Cepicku ventilku pneumatiky do zasuvky 12 V vozidla.
@ Zastavte pro ovéFeni Giginnosti opravy a pro a ulozte ji na Cisté misto. @ Zapnéte zapalovani.
upraveni tlaku huéténi pomoci sady. @ Rozvinte hadici ulozenou pod
kompresorem.
% Nasroubujte hadici na ventilek a pevné
utédhnéte.
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& Zapnéte kompresor pfepnutim spinace

do polohy ,I“ a nechte ho v ¢innosti,
dokud tlak v pneumatice nedosahne tlaku
vyznaceného na Stitku husténi pneumatik
vozidla.

Pro sniZeni tlaku v pneumatice: stisknéte
¢erné tlacitko umisténé na hadici
kompresoru, v Urovni pfipojky k ventilku.

% Po dosazZeni poZzadovaného tlaku pfepnéte

spinac¢ do polohy ,0"

% Odpojte a ulozte sadu.

V pripadé upravy tlaku v jedné nebo
nékolika pneumatikach je nezbytné
resetovat systém detekce poklesu tlaku.
Vice informaci o Detekci poklesu tlaku
v pneumatikach naleznete v pfislusné
rubrice.

PRESSIONS PNEUS FROIDS | COLD TYRES PRESSURES.
=5 e~

Predepsany tlak husténi pneumatik je
uveden na tomto Stitku.



Rezervni kolo

Postup pro vyménu poskozeného kola za rezervni kolo s pomoci narfadi dodaného spolu

s vozidlem.

Pristup k rezervnimu kolu

NS [

v

VySroubujte centralni matici.

Vyjméte upeviovaci zafizeni (matici

a Sroub).

Zvednéte rezervni kolo vzadu smérem
k sobé.

Rezervni kolo je umisténo pod podlazkou Vyjmuti kola
zavazadlového prostoru. .
Pro pFistup k rezervnimu kolu se nejprve -
seznamte s rubrikou tykajici se Sady naradi.
&
=l

V zavislosti na provedeni vozidla mize
byt rezervni kolo plnohodnotné (ocelové
nebo hlinikové).

Pro nékteré zemé prodeje vozidla je
typu ,na dojeti*.

Vyjméte kolo ze zavazadlového prostoru.

Porucha na cesté
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Ulozeni kola zpét
@ Ulozte kolo zpét na jeho misto.
% Povolte o nékolik ota€ek matici na Sroubu.
@ Umistéte upeviiovaci zafizeni (matici
a Sroub) zpét do stfedu kola.

Utahnéte az na doraz centralni matici, aby
bylo kolo dobfe pfipevnéno.

Umistéte zpét do stfedu kola schranku

s naradim a zaklapnéte ji.

Detekce poklesu tlaku

Rezervni kolo nema snimac.
Oprava poskozeného kola musi byt
provedena v servisu sit¢ PEUGEOT
nebo v jiném odborném servisu.
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Demontaz kola

Zaparkovani vozidla

Odstavte vozidlo tak, aby nebranilo
silniénimu provozu: podklad musi byt
vodorovny, stabilni a s nekluzkym
povrchem.

Zatahnéte parkovaci brzdu (pokud
neni v automatickém rezimu), vypnéte
zapalovani a zaradte prvni prevodovy
stupen* pro zablokovani kol.

Ovérte, Ze se nepreruSované rozsvitily
kontrolky zataZeni parkovaci brzdy na
pristrojové desce.

Mﬂ

00

i Kolos ozdobnym krytem Pracovni postup

P¥i demontazi kola nejprve sundejte
ozdobny kryt s pomoci kli¢e na
demontaz kola, pfitazenim v misté
prtchodu ventilku.

PFi montazi kola nasadte ozdobny kryt
nejprve vyrezem proti ventilku, poté jej
dlani ruky pritlacte po jeho obvodu.

Vzdy se ujistéte, Ze vSichni cestujici
vystoupili z vozidla a Ze se nachazeji na
bezpeéném misté.

Je-li tfeba, umistéte klin pod kolo
UhlopFiéné protilehlé k vyménovanému
kolu.

Nikdy si nelehejte pod vozidlo, které

je podepreno pouze zvedakem; vzdy
pouzijte stojanek.

=R

Sejméte krytky ze vS§ech Sroubl pomoci
pFipravku 7 (podle vybavy).

Nasadte nastavec 2 na kli¢ na demontaz
kola 5 pro povoleni bezpec€nostniho
Sroubu.

Povolte ostatni Srouby samotnym klicem na

demontaz kola 5.

* polohu P u automatické prevodovky.
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@ Umistéte patku zvedaku 6 na podklad = Vytocte zvedak 6 tak, aby se jeho hlava @ VySroubujte Srouby a uloZte je na Cisté
a ujistéte se, Ze se nachazi pfesné pod dostala do kontaktu se zvolenym mistem A misto.
pfipravenym pfednim A nebo zadnim B nebo B, opérna plocha A nebo B na & Sundejte kolo.
mistem na spodku karoserie, co nejblize vozidle musi byt zcela zasunuta do
vyménovanému kolu. stfedové ¢asti hlavy zvedaku.

@ Zvednéte vozidlo tak, aby zUstal
dostatec¢né velky prostor mezi kolem
a zemi, a byla tak usnadnéna montaz
rezervniho (nepo$kozeného) kola.

Dbejte na to, aby byl zvedak ve stabilni poloze. Pokud je podklad kluzky nebo sypky, hrozi
podklouznuti nebo ohnuti zvedaku - Nebezpegi zranéni!

Pouzivejte pro zvedak pouze mista A nebo B na spodku vozidla, vzdy se ujistéte, Ze hlava
zvedaku je spravné vycentrovana pod opérnou plochou vozidla. Pokud tomu tak nebude,
muze dojit k poskozeni vozidla a/nebo ohnuti zvedaku - Nebezpeci zranéni!
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Montaz kola

Pripevnéni rezervniho kola
s ocelovym rafkem nebo
typu ,,na dojeti“

Jestlize je vozidlo vybavené hlinikovymi
rafky, zjistite pfi utahovani Sroubt po
montéZzi rezervniho kola s ocelovym
rafkem nebo typu ,na dojeti, Ze se
jejich podlozky neopfou o rafek.
PFipevnéni kola je zajisténo opfenim
kuzelové ¢asti jednotlivych Sroubd.

Porucha na cesté

Pracovni postup

&

&

&

Nasadte kolo na naboj.

ZasSroubujte Srouby rukou az na doraz.
Provedte predbézné utazeni
bezpeénostniho Sroubu klicem na
demontaz kola 5 opatfenym nastavcem 2.
Provedte pfedbézné utazeni ostatnich
Sroubltl samotnym kli¢em na demontaz

kola 5.
Spustte vozidlo na zem.

Stocte zvedak 6 a odklidte ho.
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@ Dotahnéte bezpecnostni Sroub klicem na
demontaz kola 5 opatfenym nastavcem 2.

Dotahnéte ostatni Srouby samotnym klicem
na demontaz kola 5.

Namontujte krytky na v8echny Srouby
(podle vybavy).

UloZte narfadi.

Po vyméné kola

Pro spravné ulozeni poskozeného kola
do zavazadlového prostoru vyjméte
nejprve stfedovy kryt.

S rezervnim kolem typu ,na dojeti“
neprekracujte rychlost 80 km/h.
Nechejte co nejdfive zkontrolovat
dotazZeni Sroubu a tlak v pneumatice
rezervniho kola v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu.

Nechejte opravit poSkozené kolo a poté
jej ihned namontujte zpét na vozidlo.



Vymeéna zarovky

Svétlomety jsou vybaveny pruhlednymi
kryty z polykarbonatt s ochrannou
vrstvou:

@ necistéte je suchou nebo
abrazivni utérkou, éisticimi
prostredky ani rozpoustédly,

@ pouzijte houbu a mydlovou vodu
nebo pripravek s neutralni pH
hodnotou,

@ pfi pouziti vysokotlakého Cisticiho
zarizeni nesméruijte pfilis dlouho
proud vody na svétlomety, svétla
a jejich okolni ¢asti, protoze by
mohlo dojit k poSkozeni ochranné
vrstvy nebo tésnéni svétlometl.

Vymeénu zarovky Ize provadét az
nékolik minut po zhasnuti svétlometu
(nebezpeci vazného popaleni).

% Nedotykejte se prsty pfimo zarovky:

pouzijte hadfik nepoustéjici vliakna.
Dulezité je pouzivat vyhradné Zzarovky
bez ultrafialového zareni (s UV filtrem),
aby nedoslo ke zni¢eni svétlometu.
Zarovku vzdy nahradte novou
zarovkou stejného typu a se shodnymi
specifikacemi.

Za urcitych klimatickych podminek
(nizka teplota, vlhkost) se na vnitfnim
povrchu skel svétlomett a zadnich
svétel mdze objevit srazena para; tato
para zmizi nékolik minut po zapnuti
svétel.

Porucha na cesté

Predni svétla

==

N

Model se svétly s technologii

»Full LED*

1. Denni/obrysova svétla (LED).

2. Potkavaci/dalkova svétla (LED).
3. Smérova svétla (LED).

4. Svétlomety do mihy (LED).

Elektroluminiscenéni diody (LED)

Pro vyménu tohoto typu Zarovek se obratte
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny

servis.

323



324

Porucha na cesté

Model s halogenovymi svétly

Denni/obrysova svétla (LED)*.
Potkavaci svétla (H7).
Dalkova svétla (HB3).
Smérova svétla (PWY24W).
Svétlomety do mlhy (H11).

agpwNRE

U Zarovek s vystupky typu H7... dbejte
na jejich spravné umisténi kvuli
zajisténi dobré kvality osvétleni.

* LED: elektroluminiscenéni diody.

Denni / obrysova svétla

Prejete-li si provést vyménu tohoto typu
osvétleni s diodami a svétlovody, obrat'te se na

servisni sit PEUGEOT nebo na odborny servis.

Sit PEUGEOT vam nabizi sadu pro vyménu
elektroluminiscenénich diod (LED).

Vyména zarovky smérovych
svétel

(u modelu s halogenovymi
svétly)

Rychlejsi blikani kontrolky smérového
svétla (pravého nebo levého) znamena
poruchu jedné ze zZarovek na pfislusné
strané.

@ Otocte drzak zarovky o &tvrt otacky
a vyjméte ho.

& Otocte zarovku o tvrt otacky a vymérite ji.

PFi montazi postupujte v opacéném poradi

ukon(.



Zarovky jantarové Zluté barvy, jako maji
smérova svétla, musi byt nahrazovany
zarovkami se stejnymi charakteristikami
a stejné barvy.

Po montazi peclivé uzavrete ochranny
kryt, aby byla zajiSténa tésnost
svétlometu.

Vyména zarovky potkavaciho
svétla

(u modelu s halogenovymi svétly)

@ Sejméte ochranny kryt zatazenim za
jazycek.

@ Pritahnéte konektor smérem dozadu pro
jeho odpojeni.

& Vytahnéte zarovku smérem dozadu pro jeji
vyjmuti.

@ Vyménte zarovku.

Pfi montazi postupujte v opacném poradi

ukonda.

Porucha na cesté

Vyména zarovky dalkového
svétla

(u modelu s halogenovymi svétly)

@ Sejméte ochranny kryt zatazenim za
jazycek.

@ Otocte drzak zarovky o ¢tvrt otacky
a vyjméte ho.

@ Vyjméte Zarovku a vymérite ji.

PFi montazi postupujte v opaéném poradi

ukon(.
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Vyména zarovky svétlomet(i do
mlhy
(u modelu s halogenovymi svétly)

@ Zasufite plochy Sroubovak do otvoru
ochranného krytu.

@ Zatdhnutim a sou€asnym pacenim
vycvaknéte ochranny kryt z pfedniho
narazniku.

& Pomoci kfizového Sroubovéku vySroubujte
dva upeviiovaci Srouby modulu.

@ Vyjméte modul z jeho ulozZeni.

&

&

&

Odpojte konektor drzaku zarovky.
Otocte drzak zarovky o &tvrt otacky

a vytahnéte ho.

Vymérite celek.

Pfi zpétné montazi postupujte v obraceném
poradi ukona.

Pro vyménu tohoto typu Zarovek se
mUzZete rovnéz obratit na servis sité
PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.



—

Vyména bo€nich smérovych
svétel (LED)

Pro vyménu tohoto typu svétel

s elektroluminiscenénimi diodami se obratte
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

Vyména boénich bodovych
svétel (LED)

Pro vyménu tohoto typu svétel

s elektroluminiscenénimi diodami se obratte
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

Porucha na cesté
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Zadni svétla

AU

C.J

1. Brzdova svétla (LED).

2. Obrysoval/denni svétla (LED).

3. Smeérova svétla (WY16W jantarové zluta
barva).

4. Zpétna svétla (W16W).

5. Svétlo do mlhy (P21W).

LED: elektroluminiscenéni diody.

Smérova svétla
(na blatnicich)

&

Oteviete dvefe zavazadlového prostoru

a poté vycvaknéte pfistupovy kryt na
pfislusné strané.

Povolte upeviiovaci matici svétla pomoci
trubkového klice €. 10 mm.

Nejprve umistéte utérku na dno, abyste
neztratili matici v obloZeni blatniku, pokud
by spadla.

Rukou vySroubujte a sejméte upeviovaci
matici svétla.

Uvolnéte pfichytku, pfi¢emz lehce posurite
svétlo dozadu.

@ Opatrné z vnéjsi strany vyjméte svétlo
pfitazenim smérem dozadu, poté smérem
nahoru.

@ Odpojte konektor svétla.

Otocte drzak zarovky o &tvrt otacky

a vyjméte ho pomoci kombinovanych klesti.

@ Vyjméte Zarovku a vymérite ji.

g

PFi zpétné montazi postupujte v obraceném
poradi UkonU neZ pfi demontazi.



Zpétna svétla
(dvere zavazadlového prostoru)

@ Otevrete dvefe zavazadlového prostoru,
poté zasunte plochy Sroubovak do vyfezu
pro vycvaknuti pfistupového krytu na
pfislusné strané.

@ Povolte upevnovaci matici svétla pomoci
trubkového klice ¢. 10 mm.

@ Rukou vySroubujte a sejméte upevrovaci
matici svétla.

@ Uvolnéte pfichytku, pficemz lehce posunte
svétlo dozadu.

@ QOpatrné z vnéjsi strany vyjméte svétlo
pfitazenim smérem dozadu.

@ Odpojte konektor svétla stisknutim na obou
stranach.

@ Otocte drzak zarovky o Ctvrt otacky
a vyjméte ho.

@ Vyjméte zarovku a vymérite ji.

PFi zpétné montazi postupujte v obraceném
poradi ukonl nez pfi demontazi.

Porucha na cesté

Vyména zarovek svétel do mlhy

Tyto Zarovky se méni z vnéjsi strany zadniho
narazniku:
@ vsufite ruku pod naraznik,
@ otocte o Ctvrt otacky drzak Zzarovek

a vyjméte jej,
= otocte o Ctvrt otacky zarovku a vyménte ji.
PFi zpétné montazi postupujte v opacném
poradi.

Davejte pozor, abyste se nedotkli
vyfuku. Pokud ménite Zarovku brzy
po vypnuti zapalovani, hrozi riziko
popaleni.
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Treti brzdové svétlo
(elektroluminiscencni diody LED)

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Osvétleni registraéni znacky

&

Zasunte tenky Sroubovak do jedné

z drézek pruhledného krytu.

Zatlacte smérem ven pro uvolnéni krytu.
Sejméte prahledny kryt.

Vytahnéte Zarovku a vymeérite ji.



Vymena pojistky
Vyména pojistky

Pred vyménou pojistky je nutno:

g

9 9 9

zZjistit pFicinu poruchy a odstranit ji,
vypnout vSechny elektrické spotfebice,
znehybnit vozidlo a vypnout zapalovani,
ur¢it vadnou pojistku pomoci pfifazovacich
tabulek a uvedenych schémat.

PFi vyméné pojistek je tfeba:

&

Pro vytazeni pojistky z uloZeni pouzit
specialni pinzetu.

Vadnou pojistku nahradit vzdy pojistkou se
stejnou proudovou hodnotou (stejna barva);
pouziti jiné hodnoty pojistky mize zpUsobit
poruchu (riziko pozZaru).

Pokud se pojistka po vyméné brzy opét
prepali, nechejte zkontrolovat elektricka
zarizeni v servisni siti PEUGEOT nebo v jiném
odborném servisu.

i Prifazovaci tabulky pojistek a pfislusna
schémata jsou k dispozici na
internetové adrese:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
MuzZete se také obratit na servis sité
PEUGEQT nebo na jiny odborny servis.

?.\";1 /4 :}mf

] o

Spatna

=

Dobra

Pinzeta

Vyména pojistky, kterd neni zminéna
v pfifazovacich tabulkach, maze
zpusobit vaZnou poruchu vozidla.
Obrat'te se na servis sit¢ PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.

Porucha na cesté

Montaz elektrického
prislusenstvi

Elektricky obvod vozidla je navrzen tak,
aby mohl pracovat se sériovym a na prani
montovanym vybavenim.

Pfed montazi dalSiho vybaveni nebo
elektrickych doplrikd do vozidla se poradte
s pracovniky servisni sit¢ PEUGEOT nebo
jiného odborného servisu.

PEUGEOT odmita odpovédnost za
naklady na opravu vozidla nebo za
poruchy jeho funkce zplsobené
montazi doplrikového vybaveni,
které neni dodavano a doporué¢eno
spole¢nosti PEUGEOT a nebylo
namontovano podle jejich predpisu,
zejména je-li celkova spotfeba
dodatec¢né pripojenych pfistroju vetsi
nez 10 mA.
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Autobaterie 12 V

Pracovni postup pro startovani motoru pomoci jiné autobaterie nebo pro dobiti vybité autobaterie.

VSeobecné informace
Startovaci olovéna autobaterie

Autobaterie obsahuji jedovaté latky,
jako napfiklad kyselinu sirovou a olovo.
Museji byt likvidovany v souladu

s platnymi predpisy a v zadném pfipadé
nesméji byt odhazovany do bézného
domovniho odpadu.

Odneste pouzité elektrické ¢lanky

a autobaterie do prislusného sbérného
stfediska.

U vozidla s automatickou prfevodovkou
se nikdy nepokous$ejte nastartovat
motor tlaéenim vozidla.

332

Pred manipulaci s autobaterii si chrarite
oci a oblicej.

Veskeré manipulace s autobaterii sméji
byt provadény pouze ve vétraném
prostiedi, kde se nenachazi otevieny
ohen nebo zdroj jiskfeni, aby se predeslo
jakémukoliv riziku vybuchu nebo pozaru.
Po skonceni prace si umyjte ruce.

Pristup k autobaterii

Autobaterie se nachazi pod kapotou motoru.

Pro pfistup ke svorce (+):

@ odjistéte kapotu pomoci ovladace
v interiéru vozidla, poté venkovnim
ovladacem,

@ nadzvednéte kapotu a podepfrete ji
vzpérou.

(+) Svorka kladného pélu.
Je vybavena rychloupinaci svorkou.

(-) Svorka zaporného pélu.

Svorka zaporného pdlu neni pfistupna,
odloucené kostFici misto se nachazi v blizkosti
autobaterie.



Startovani pomoci jiné autobaterie

Pokud je autobaterie Vaseho vozidla vybita, je
mozno motor nastartovat nahradnim zptusobem
pomoci jiné autobaterie (externi nebo z jiného
vozidla) a startovacich kabelt nebo pomoci
jednorazového zdroje (boosteru).

Nikdy nestartujte motor pfipojenim
nabijecky autobaterii.

Nikdy nepouzivejte booster autobaterii
s napétim 24 V nebo vyssim.

Predem ovéfte, zda ma pomocna
autobaterie jmenovité napéti 12 V

a kapacitu minimalné stejnou jako
vybita autobaterie.

Obé vozidla se nesméji dotykat.
Vypnéte vSechny elektrické spotfebice
v obou vozech (autoradio, stérace,
svétla, ...).

Dbejte na to, aby startovaci kabely
neprochazely v blizkosti pohyblivych
dild motoru (ventilator, femen, ...).
Neodpojujte svorku kladného polu (+)
za chodu motoru.

Zdvihnéte plastovy kryt svorky kladného
pdlu (+) (je-li jim vozidlo vybaveno).
Pripojte jeden konec ¢erveného kabelu
ke svorce kladného pélu (+) vybité
autobaterie A (v misté zahnuté kovové
¢asti), poté druhy konec ke svorce (+)
pomocné autobaterie B nebo boosteru.
PFipojte jeden konec zeleného nebo
¢erného kabelu ke svorce zaporného
polu (-) pomocné autobaterie B nebo
boosteru (nebo ke kostficimu bodu
pomahaijiciho vozidla).

Pripojte druhy konec zeleného nebo
&erného kabelu ke kostficimu bodu C
startovaného vozidla.

Porucha na cesté

Nastartujte motor pomahajiciho vozidla

a nechte jej béZet po dobu nékolika minut.
Nastartujte motor porouchaného vozidla
a nechte jej bézet.

Pokud motor nenastartuje ihned, vypnéte
zapalovani a pred dal$im pokusem

o nastartovani chvili vyckejte.

Vyckejte na navrat na volnobézné otacky,
poté odpojte pomocné kabely v opaéném
poradi nez pfi pfipojovani.

Umistéte zpét plastovy kryt svorky kladného
pélu (+), je-li jim Vase vozidlo vybaveno.
Nechte bézet motor, za jizdy nebo pfi
stojicim vozidle, po dobu minimainé

30 minut, aby se autobaterie dostatecné
nabila.

Neékteré funkce, mezi nimi i systém
Stop & Start, nejsou k dispozici, pokud
uroven nabiti autobaterie nedosahuje
dostatecné hodnoty.
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Porucha na cesté

Dobijeni autobaterie pomoci nabije€ky autobaterii

Pro uchovani optimailni zivotnosti autobaterie je

nezbytné udrzovat dostate¢nou hodnotu jejiho

nabiti.

V nékterych pfipadech mize byt nezbytné

autobaterii dobit:

- pokud jezdite pfevazné na kratké
vzdalenosti,

- pokud predpokladate dlouhodobé
odstaveni vozidla (nékolik tydn().

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo na

jiny odborny servis.

Pokud se rozhodnete dobit si
autobaterii svého vozidla sami,
pouzivejte vyhradné nabije¢ku vhodnou
pro olovéné autobaterie se jmenovitym
napétim 12 V.

=

|+
247 = 12v - r
Pokud je ve voze tento $titek, je
nezbytné pouzivat pouze nabijecku
12V, jinak hrozi nevratné poskozeni
elektrického vybaveni souvisejiciho se
systémem Stop & Start.

DodrZujte pokyny pro pouzivani dodané
vyrobcem nabijecky.
Nikdy nezamérite polaritu.

Autobaterii neni tfeba odpojovat.

Vypnéte zapalovani.

Vypnéte v8echny elektrické spotfebice

(autoradio, svétla, stérace, ...).

Pred pFipojovanim kabelu k autobaterii

vypnéte nabije¢ku B, aby se predeslo

jakémukoliv nebezpe&nému jiskreni.

Oveéfte dobry stav kabelu nabijecky.

Pokud je ji Vase vozidlo vybaveno,

nadzdvihnéte plastovou krytku svorky (+).

Pfipojte kabely nabije¢ky B nasledujicim

zpUusobem:

- Cerveny kladny (+) kabel na svorku (+)
autobaterie A,

- cerny zaporny (-) kabel na kostru C
vozidla.

Po skon&eni dobijeni vypnéte nabije¢ku B

pred odpojovem kabelll od autobaterie A.

| Nikdy se nepokousejte nabijet zamrzly
" akumulator. Riziko vybuchu!
Pokud je akumulator zamrzly, nechte
jej prekontrolovat v servisu sité
PEUGEOT nebo v jiném odborném
servisu, kde ovéfi, zda nejsou jeho
vnitfni komponenty po$kozené a zda
obal akumulatoru neni praskly, coz
by znamenalo riziko uniku jedovaté
a korozivni kyseliny.



Odpojovani autobaterie

Aby byla zachovéana dostatecna uroven

nabiti autobaterie pro nastartovani motoru, je
doporuceno pfi odstavovani vozidla na velmi

dlouhou dobu autobaterii odpojovat.
Pfed odpojenim autobaterie:

@ uzavrete vSechny vstupy (dvefe, zadni

vyklopné dvere, okna, stfechu),

@ vypnéte vSechny elektrické spotrebice

(autoradio, stérace, svétla, ...),

@ vypneéte zapalovani a vyckejte alespon

4 minuty.
Po zpfistupnéni autobaterie staci odpojit
svorku (+).

Rychloupinaci svorky

o

=,
Odpojeni svorky (+)

@ Zvednéte packu A zcela nahoru pro
odjisténi svérné objimky B.

:
|
‘!‘a:
:
|

@ Zvednéte a sejméte svérnou objimku B.

Pripojeni svorky (+)

@ Zvednéte packu A zcela nahoru.

@ Umistéte otevifenou svérnou objimku B
zpét na svorku (+).

@ Zatlacte na svérnou objimku B aZ na doraz.

@ Sklopte packu A pro zajisténi svérné
objimky B.

Netlaéte na packu silou, protoze

v pfipadé Spatného umisténi svérné
objimky nebude zajisténi mozné;

v takovém pfipadé zopakujte cely
postup od zacatku.

Porucha na cesté

Po opétovném pripojeni
Po kazdém pfipojeni autobaterie zapnéte
zapalovani a pred startovanim vyckejte alespon
1 minutu, aby se mohly aktivovat elektronické
systemy.
Pokud vS§ak po této manipulaci pretrvavaji malé
obtiZe, obratte se na servis sité PEUGEOT
nebo na jiny odborny servis.
Je nutné, abyste podle pokynu v pfislusné
kapitole sami znovu aktivovali nebo nastavili
nékteré vybaveni, jako napfiklad:
- kli¢ s dalkovym ovlada¢em nebo
elektronicky kli¢ (podle verze),
- otviraci stfechu a jeji elektrickou clonu,
elektricky ovladana okna,
datum a ¢as,
- predvolené stanice autoradia.

PFi dal$i cesté nemusi byt po prvnim
nastartovani motoru systém Stop &
Start funkéni.

V takovém pfipadé bude systém

k dispozici az po urcité dobé
nepretrzitého odstaveni vozidla, jehoz
délka zavisi na venkovni teploté a stavu
nabiti autobaterie (az priblizné 8 hodin).
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Porucha na cesté

Tazeni vozidla

Navod pro odtazeni vlastniho vozidla €i tazeni jiného vozidla pomoci odnimatelného mechanického zafizeni.

re

Pristup k naradi

Tazné oko je uloZeno ve schrance s naradim
pod podlazkou zavazadlového prostoru.
Vice informaci o pFistupu k Naradi naleznete
v pFislu$né rubrice.

VSeobecna doporuceni

Dodrzujte zakonna nafizeni platna ve Vasi
zemi.

Oveérte, Ze hmotnost tazného vozidla je
vy$Si nez hmotnost vle€¢eného vozidla.

Za volantem vle¢eného vozidla musi sedét
Fidi¢, ktery je drzitelem platného fidi¢ského
prikazu.

P¥i vle€eni vozidla, kdy jsou vSechna &tyfi
kola na zemi, vzdy pouZzijte schvalenou
vle€nou ty¢; lana a popruhy jsou zakazany.
Tazné vozidlo se musi rozjizdét postupné.
Pfi vle€eni vozidla s vypnutym motorem
nefunguje posilovac brzd ani posilovac
fizeni.

V nasledujicich pfipadech se vzdy obratte

na profesionalni odtahovou sluzbu:

- vozidlo ma poruchu na dalnici nebo na
rychlostni silnici,

- vozidlo s pohonem vSech 4 kol,

- neni mozné zaradit neutral, odblokovat
Fizeni, uvolnit parkovaci brzdu,

- vleceni pouze se dvéma koly na zemi,

- chybi schvalena vie¢na tyc...



Odtazeni vlastniho vozidla

@V pfednim narazniku odklopte krytku
zatlac¢enim na jeji horni ¢ast.

@ ZaSroubujte tazné oko az na doraz.

& Zahaknéte vle¢nou ty¢.

@ Presunte radici paku do neutralni
polohy (polohy N u automatické
prevodovky).

Nedodrzeni tohoto pokynu maze
vést k poskozeni nékterych
soucasti vozidla (brzdovy systém,
prevodovka, ...) a k nefunkénosti
posilovace brzd po opétném
nastartovani motoru.

Odblokujte Fizeni a uvolnéte parkovaci
brzdu.

Zapnéte vystrazna svétla na obou
vozidlech.

Pomalu se rozjedte a jedte nizkou rychlosti
pouze na nezbytnou vzdalenost.

Porucha na cesté

Vleceni jiného vozidla

D

V zadnim narazniku odklopte krytku
zatlagenim na jeji levou ¢ast.

Zasroubujte tazné oko az na doraz.
Zahaknéte vle¢nou tyc.

Zapnéte vystrazna svétla na obou
vozidlech.

Pomalu se rozjedte a jedte nizkou rychlosti
na pouze nezbytnou vzdalenost.
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Technické charakteristiky

Benzinoveé motory a prevodovky

Palivo
Katalyzator

Objem olejové naplné motoru (s vyménou filtru)
(v litrech)

Bezolovnaté

Ano

3,5

Bezolovnaté

Ano

4,25

Bezolovnaté

Ano

4,25

Benzinové motory 1,2 PureTech 130 S&S 1,6 THP 150 1,6 THP 160 1,6 THP 165 S&S
BVM6 EAT6 EAT6 EAT6 EAT6

Prevodovky (Mechanicka (Auto. (Auto. (Auto. (Auto.

6 stupnu) 6 stupnu) 6 stupiit) 6 stupnu) 6 stupiit)
Zdvihovy objem (cm?) 1199 1598 1598 1598
Vrtani x zdvih (mm) 75 x 90,5 77 x 85,8 77 x 85,8 77 x 85,8
Max. vykon*: norma EHS (kW) 96 110 120 121
Otacky max. vykonu (ot/min) 5500 6 050 6 000 6 000
Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm) 230 240 240 240
Otacky max. momentu (ot/min) 1750 1400 1400 1400

Bezolovnaté

Ano

4,25

* Maximalni vykon odpovida hodnoté homologované na zakladé odzkous$eni na zkuSebni stolici pro motory, podle podminek stanovenych evropskym

nafizenim (Smérnice komise 1999/99/ES).

...IS: Model vybaveny systémem Stop & Start.

...I1: Model vybaveny pneumatikami s nizkym valivym odporem.




Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s benzinovym motorem a privésu (v kQ)

Benzinové motory 1,2 PureTech 130 S&S 1,6 THP 150 1,6 THP 160 1,6 THP 165 S&S
BVM6 EAT6 EAT6 EAT6 EAT6

Prevodovky (Mechanicka (Auto. (Auto. (Auto. (Auto.
6 stupnu) 6 stupnu) 6 stupnu) 6 stupnu) 6 stupnu)

Typ, varianta, verze: HNYH/S - HNYW/S -

MR... M4... HNYH/1S HNYW/1S SFEA SFMA SGZWIS

Pohotovostni hmotnost 1250-1254 - - - 1300

Provozni hmotnost* 1325-1329 - - - 1375

Nejyet5| povolena hmotnost 1910 ) } } 1950

vozidla

Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy 3310-3210 B _ R 3500

svah 12 %

Brzdény privés (v limitu nejvétsi hmotnosti jizdni soupravy)

svah 10 % nebo 12 % 1400-1300 ) . . 1550

Nebrzdény privés 660 - - - 685

Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni 70 - - - 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost vozidla + fidi¢ (75 kg).

Hodnoty maximalni hmotnosti jizdni soupravy a pfivést jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metrud; uvedena hmotnost pFivésu musi

byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrt nadmofské vysky.

PFi tazeni privésu je maximalni povolena rychlost niz8i (dodrZujte pfedpisy platné v dané zemi).
Vysoké venkovni teploty mohou zpusobit snizeni vykonu vozidla z diivodu ochrany motoru; pokud venkovni teplota vystoupi nad 37 °C, snizte hmotnost

tazeného pfivésu.
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Technické charakteristiky

Naftové motory a prevodovky

Naftové motory

1,6 BlueHDi 100

1,6 BlueHDi 115 S&S

1,6 BlueHDi 120 S&S

Palivo
Katalyzator
Filtr pevnych &astic

Objem olejové naplné motoru (s vymeénou filtru)
(v litrech)

Motor. nafta
Ano

Ano

3,75

Motor. nafta
Ano

Ano

3,75

S&S

BVM BVM6 EAT6 BVM6 EAT6
Prevodovky (Mechanicka (Mechanicka (Auto. (Mechanicka (Auto.

5 stupiiu) 6 stupnu) 6 stupiit) 6 stupnu) 6 stupiiu)

Typ, varianta, verze: BHY6/S BHXH/S BHXWI/S BHZH/S BHZW/S
MC... BHXH/1S BHXW/1S BHZH/1S BHZWI/1S
Zdvihovy objem (cm?) 1560 1560 1560
Vrtani x zdvih (mm) 75x 88,3 75x 88,3 75x 88,3
Max. vykon*: norma EHS (kW) 73 85 88
Otacky max. vykonu (ot/min) 3750 3750 3750
Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm) 254 300 300
Otacky max. momentu (ot/min) 1750 1750 1750

Motor. nafta
Ano

Ano

3,75

* Maximalni vykon odpovida hodnoté homologované na zakladé odzkou$eni na zkusebni stolici pro motory, podle podminek stanovenych evropskym

nafizenim (Smérnice komise 1999/99/ES).

...IS: Model vybaveny systémem Stop & Start.

...I1: Model vybaveny pneumatikami s nizkym valivym odporem.




Naftové motory a prevodovky

Technické charakteristiky

Naftové motory

2,0 BlueHDi 150

2,0 BlueHDi 150 S&S

2,0 BlueHDi 180 S&S

BVM6

BVM6

Prevodovky (Mechanicka (AutoI.EGA:(tsupﬁﬂ) (Mechanicka (AutoI.E:-ls-?upﬁﬂ)
6 stupiu) 6 stupiit)
Typ, varianta, verze: LGS
MJ... - - AHSH/S AHWW/S
AHXH/S
Zdvihovy objem (cm?d) - - 1997 1997
Vrtani x zdvih (mm) - - 85 x 88 85 x 88
Max. vykon*: norma EHS (kW) - - 110 132
Otacky max. vykonu (ot/min) - - 4000 3750
Max. to€ivy moment: norma EHS (Nm) - - 370 400
Otacky max. momentu (ot/min) - - 2000 2000
Palivo Motor. nafta Motor. nafta Motor. nafta Motor. nafta
Katalyzator Ano Ano Ano Ano
Filtr pevnych ¢astic Ano Ano Ano Ano
Objem olejové naplné motoru (s vyménou filtru) ) ) 6.1 51

(v litrech)

Maximalni vykon odpovida hodnoté homologované na zakladé odzkouSeni na zkuSebni stolici pro motory, podle podminek stanovenych evropskym

nafizenim (Smérnice komise 1999/99/ES).

...IS: Model vybaveny systémem Stop & Start.

...[1: Model vybaveny pneumatikami s nizkym valivym odporem.



Technické charakteristiky

Hmotnost vozidel s naftovym motorem a privésu (v kg)

Naftové motory 16 B";;"'SD' 100 1,6 BlueHDi 115 S&S 1,6 BlueHDi 120 S&S
BVM BVM6 EAT6 BVM6 EAT6

Prevodovky (Mechanicka (Mechanicka (Auto. (Mechanicka (Auto.
5 stupiit) 6 stupnu) 6 stupiit) 6 stupnu) 6 stupiit)

Typ, varianta, verze: BHXH/S - BHZH/S -

MC... L) BHXH/1S LU BHZH/1S EHENS

Pohotovostni hmotnost - 1300- 1304 1315 1300- 1304 1315

Provozni hmotnost* - 1375-1379 1390 1375-1379 1390

b CRARIE L il - 1970 - 1980 1990 1970 - 1980 1990

vozidla

NejvetS|opovo|ena hmotnost jizdni soupravy ) 3470 - 3 380 3290 3470 - 3 380 3290

svah 12 %

Brzdenyoprlves (v IlTltu nej. hmotnosti jizdni soupravy) ) 1500 - 1 400 1300 1500 - 1 400 1300

svah 10 % nebo 12 %

Nebrzdény priveés - 685 695 685 695

Doporu¢ené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni - 70 70 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + fidi¢ (75 kg).

Hodnoty maximalni hmotnosti jizdni soupravy a pfivést jsou uvedeny pro maximaini nadmorskou vysku 1 000 metrd; uvedena hmotnost pfivésu musi
byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metrt nadmofské vysky.

PFi tazeni privésu je maximalni povolena rychlost nizsi (dodrZujte pfedpisy platné v dané zemi).

Vysoké venkovni teploty mohou mit vliv na sniZeni vykonu vozidla z divodu ochrany motoru; kdyZ venkovni teplota vystoupi nad 37 °C, snizte hmotnost
tazeného privésu.
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Hmotnost vozidel s naftovym motorem a pfivésu (v kQ)

Technické charakteristiky

Naftové motory

2,0 BlueHDi 150

2,0 BlueHDi 150 S&S

2,0 BlueHDi 180 S&S

BVM6 BVM6
Prevodovky (Mechanicka (AutoEGA:fu di) (Mechanicka (AutoE:-ls-?u )
6 stupiiti) : P 6 stupiiti) : P
. X AHRH/S
":'/{]p, varianta, verze: i ) AHSH/S AHWWIS
AHXH/S
Pohotovostni hmotnost - - 1425 1465
Provozni hmotnost* - - 1500 1540
Nejyet5| povolena hmotnost ) } 2050 2090
vozidla
Nejvétsi povolena hmotnost jizdni soupravy B B 3700 3730
svah 12 %
Brzdény pfivés (v limitu nej. hmotnosti jizdni soupravy) } )
svah 10 % nebo 12 % 1650 1640
Nebrzdény privés - - 745 750
Doporucené max. svislé zatizeni koule tazného zafizeni - - 70 70

* Provozni hmotnost = pohotovostni hmotnost + Fidi¢ (75 kg).

Hodnoty maximalni hmotnosti jizdni soupravy a pfivést jsou uvedeny pro maximalni nadmorskou vysku 1 000 metrud; uvedena hmotnost pfivésu musi
byt snizena o 10 % na kazdych dalSich 1 000 metri nadmofiské vysky.

PFi tazeni privésu je maximalni povolena rychlost niz8i (dodrZujte pfedpisy platné v dané zemi).

Vysoké venkovni teploty mohou mit vliv na sniZeni vykonu vozidla z divodu ochrany motoru; kdyZ venkovni teplota vystoupi nad 37 °C, snizte hmotnost

tazeného privésu.
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Technické charakteristiky

Rozmeéry (v mm)

Tyto rozméry byly méfeny u nezatizeného vozidla.

L— 1615/ 1622
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|dentifikaCni prvky

Rlzna viditelna oznaceni pro moznost identifikace vozidla ¢i jeho nalezeni.

C. Stitek vyrobce vozidla.
Tento samodestrukéni Stitek je nalepeny na
ramu dvefi na pravé strané.

A. Identifikaéni ¢islo vozidla (V.I.N.) -
v motorovém prostoru.
Cislo je vyrazené na podvozku vozidla.

Jsou na ném uvedeny nasledujici informace:

- néazev vyrobce vozidla,

B. Identifikacni ¢islo vozidla (V.I.N.) -

na palubni desce.
Cislo je uvedené na nalepeném $titku a je vidét
pfi pohledu skrz €elni sklo.

Cislo ES schvéleni typu,

identifika¢ni ¢islo vozidla (V.I.N.),
nejvétsi povolena hmotnost vozidla,
nejvétsi povolena hmotnost jizdni
soupravy,

nejvétsi povolena hmotnost na predni
napravu,

nejvétsi povolena hmotnost na zadni
napravu.

Technické charakteristiky

D. Stitek s udaji o pneumatikach / laku.
Tento Sitek je nalepeny na ramu dvefi na strané
fidice.
Jsou na ném uvedeny nasledujici informace
o pneumatikach:
- tlaky husténi pneumatik pro prazdné

a zatizené vozidlo,
- referen¢ni hodnoty, tzn. rozméry,

typ a indexy zatiZeni a rychlosti,
- tlak husténi rezervniho kola.
Obsahuje rovnéz referenéni oznaceni barvy
laku.

Kontrola tlaku

Kontrola tlaku nahusténi musi byt provadéna na
studenych pneumatikach alespon jedenkrat mésicné.
Tlaky husténi uvedené na Stitcich jsou platné pro
studené pneumatiky. Jestlize jste jeli s vozidlem déle
nez 10 minut nebo jste ujeli vice nez 10 km rychlosti
vy$8i nez 50 km/h, budou pneumatiky zahiaté;

k hodnotam tlaku husténi pneumatik uvedenych na
§titku bude proto nutno pfidat 0,3 baru (30 kPa).

J Nikdy nesniZujte tlak v zahFatych
pneumatikach.

Nedostate¢né nahusténi pneumatik
zvysuje spotfebu paliva.
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Abecedni rejstiik
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Active Safety Brake................... 21, 26, 247, 250
Adaptivni tempomat

s funkci brzdéni.......ccccevvveveeeevienien, 229, 238
AdBIlue®................. 30, 37, 303, 304

Aditivum do nafty ..o 301
Advanced Grip Control .........cccceevvveivieeennen. 164
AIrbagy ..o 28,172
Airbagy boéni. ..175, 176
Airbagy celni ...... ..173, 176
Airbagy hlavoveé ..........ccccooviiiiieiies 175, 176
Aktivni systém sledovani

mrtvého UhlU......ooevveevi, 20, 262

Aktivni varovani na neumysiné

opusténi jizdniho pruhu
Alarm ..o
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Asistent pro sjizdéni prudkych svahd........... 166
Automaticka dvouzoénova klimatizace ...111, 116
Automatické prepinani dalkovych

SVELEL....ooi i 17, 149
Automatické rozsvécovani

SVEtel. i 141, 146, 147
Automaticky brzdovy asistent... 21, 26, 247, 250
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AUOrAdIO ..o 45
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Benzinovy motor 283, 295, 338
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Bezpecnostni pasy .........ccccceeeene. 168-171, 183
BliKa€e.....cooooviiiiiiirieeeeeeee 144, 324
BlueHDi ..o 37, 40, 303, 308
Bocni bodova svitidla............c.cccveeee. 148, 327
Brzda parkovaci..........cccceeviieiiiiiiieeiiees 302
Brzdové desticky.. ....302
Brzdové Kotou€e .........cccveviiiiiiiiiiiicciecs 302

Brzdovy asistent ..

Cesty do zahraniCi........ccceevviiiiveniieiiees 143
CHECK .

C
Cerpani paliva do nadze...........ccco......... 281-283
Ciselniky na pFistrojové desce ...................... 12

D

Dalkovy ovladag............c......... 54-56, 60, 62, 63
Datum (nastaveni).........cccoeveeeiieiiieiiicecne, 45
Defekt pneumatiky..... 312

Demontaz koberec¢ku. .27
Demontaz kola........cccoeeveeiiiiiciiicnicee 319
Demontovatelny kryt zavazadlového

ProstOrU......coociiiiiiiiiiic e 138
Denni pocitadlo ujetych km .........cccceevivinneen. 41
Detekce poklesu tlaku

v pneumatikach ..........cccceeveeiiieninenns 223, 316
Déti.eiiiiiien. . 184, 186-188, 190
Déti (bezpe€nost).........ccccovrviniirnenne 193, 194
Détské

sedacky.......ccoeu... 171,177, 178, 182-184, 192
Détské sedacky i-Size .........cccoeviiiiiicnn.

Détské sedacky ISOFIX
Displej na pfistrojové
AESCE .o 1
Distance Alert ..
Dobiti baterie.

DOpIRAKY ..o
Doprovodné osvétleni............ccc....... 57, 146-148
Dotykovy disple;j......... .42, 48, 50, 102, 121
Drzadla........ccoveeiiee e 119
Drzak map............... .. 119
Drzak na plechovky ........cccceoviiiiiiicnienee 119
DVETE ... 74
Dvere zadni......cceoveiiiiiiiiiccc e 194
Dynamicka kontrola stability
(CDS) v 26, 160, 162, 164
Dynamické nouzové
Brzd@ni....ccoooeviiie 203, 208



Abecedni rejstfik

ECO Fizeni .....ccoiiiiiiiiiicc 10 Hi-Fi systém ... Kapota motoru .........ccccoccoeiiiiiciics
Ekologicky a Usporny zpusob jizdy (rady)...... 10 Hill Assist Descent Control .. Kapsy na dvefich .........
El. ¢lanek dalkového ovladace ................. 63, 66 Hladina aditiva nafty ............ Klapka otvoru pro lyZze

Elektrické odleh&eni (rezim) Hladina brzdové kapaliny. Klapka uzavéru palivové

Elektrické zadni vyklopné dvere......... 76,77, 79 Hladina chladici kapaliny ........... NAAIZe ..o 281, 282

Elektricky ovladana parkovaci Hladina kapaliny ostfikovace skel ........ KHE oo 54,63, 64
brzda.......ccoooiiiiiieee 25, 203, 208 Hladina naplni a kontroly ........... KIi€ Nerozpoznan ..........ccceeveeeeiieeeiiieeiiee e 202

Elektroluminiscenéni diody - Hladina oleje ................. Kli¢ s dalkovym ovladacem ..........cccccceeueeenns 197

LED oo Hmotnost.......... Klimatizace............ccccueee... 10, 107, 110
Elektronicky kli¢ Hmotnost pfivésu... Klimatizace automaticka............................... 105
Elektronicky rozdélovac¢ brzdného Hodiny digitalni (sefizeni) Klimatizace dvouzénova. .11, 116

UCINKU (REF).cviiiiiiieeeeeee 160, 161 Husténi pneumatik.........ccoooevvieiene Klimatizace jednozénova...................... 108, 116
Elektronicky stabiliza¢ni program Klimatizace rucni ......... 105, 106, 116

({3510 S 160, 163, 164 KODErEEKY ... 127

Konfigurace vozidla .............ccccceeene 45, 48, 50
Kontrola hladiny motorového oleje ................. 36
Kontrola tlaku
(S POMOCIH SAAY) c.vveeiiiieiiiieiieecee e 312
Kontrolka brzdového systému ........................ 26
Kontrolka Servis.........cccccoveeeiiinnens .23
I Kontrolka zhaveni naftového motoru.............. 18
Kontrolky funkci ........cccoevevieniennens 17,19, 21
F Identifikani prvky.........cccooeoiiiiiiiiiiciee 345 KontrolKy stavu ..o 19
Identifikacni Stitky ............ ..345 Kontrolky svételné...........ccccoeeveeeiinens 16, 21, 22
Filtr Ol€joVY ...ooiiiiiiceeee e 301 Identifikacni Stitky vyrobce..........cccccveiinnne 345 Kontrolky vystrazné ..................... 19, 22, 25, 40
Filtr pevnych ¢astic . .. 300, 301 Imobilizér elektronicky .. ...63,197 Kontroly .....ceeevveviiiiiiiecen, 295, 296, 301, 302
Filtr v Kabin@.........ccocoeveiieiiiceee e 301 Individualizace ..........cccoveeueeceieeececceeeee 13 Kosmetické zrcatko..........oooevviiiiiiiiiciee, 120
Filtr vZAUCROVY ..o 301 Indukéni nabijecka........... 122 Koule demontovatelna
Funkce i-Cockpit Inteligentni fizeni pohonu ..161 bez nafadi...........coooeviiiii 285

AMPLFY e 98, 102, 125, 217 ISOFIX .o ..187 Kryt proti snéhu..... ...291
Funkce signalizace zmény jizdniho ISOFIX (UChyty)..eeeeeiieiiieeeeeeeee e 186 Kryt pro zimni obdobi ..........cccovcieiiiiiiinns 291

Pruhu (SMEroVKY)....cueevueeiiiieciieciiee e 144 Kryt snimatelny

(Proti SNENU).....cccvviiieiiiieieeeeec e

Kryt zavazadel

347
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Lak KaroSEerie ........cccoeveeiiiiiiieeiiiee e 345
LED - Elektroluminiscenéni
diody ... 143, 323, 324, 328

Loketni opérka vpfedu..
Loketni opérka vzadu .........cccccovvviiiiiniiennns 134

Masazni fuNKCe........cccceevieieiiiieiie e, 98
Mérka oleje 36, 297

Minimalni zasoba paliva ...281
Monochromni obrazovka...........ccccocceeeniieennen. 45
Montaz kola............cc........ ...319

Montaz stiesnich tyGi........cocooevviiiiiiiiicis
Motorovy prostor....
Motory .........c.......
Multibodové masaze..........cccoceecveiiiiiiicnene 98

Na dalku ovladané osvétleni...................
Nadrzka kapaliny ostfikovace skla..
Nadrz paliva........ccccovveiiieeiieens .
Nadstandardni zamykani.............cccccce.e.

Naftovy filtr........oooi 296
Naftovy motor.. .283, 296, 308, 340
Nakladani........ 10, 137, 293
Nalezeni zaparkovanéh
NapInéni a odvzdu$néni palivového

OKIUNU ...,
Naplni s vini do osvéZovace..

Naradi ve voz
Nastartovani..............
Nastartovani motoru .
Nastartovani vozidla ....
Nastaveni bederni opéry ....................
Nastaveni parametr( vybaveni..........
Neutralizace airbagu spolujezdce
Nouzové nastartovani...........ccccceeveeene

Nouzové otevieni zavazadlového prostoru....81
Nouzové ovladani dveri........cccocoveeeiiinnenn. 64
Nouzové zastaveni.... 202
Nozni ovladani otevieni........c.ccoceeviveninennnen. 78

Objem palivové nadrze
Ochranadéti.........ccccuvvvvennee. 173, 177, 178, 182,
184, 186-188, 190
Ochrana proti odcizeni
OdemKknuti......cccoeveeieiiiiieiieeceeee
Odemknuti zadnich vyklopnych dvefi ...... 57, 59
Odemknuti zavazadlového prostoru ........ 57,59
Odemknuti zevnitf..........ccoeeveiiiiiiiieeees 68

Odemykani a startovani bez
KITCKU o 58, 61-63, 197, 200
Odkladaci prihradky.. 119
Odkladaci prostory ....... 119, 120, 124, 134, 135
Odkladaci skfinka 1
Odmizovani.........cc........
Odmlzovani ¢elniho skla....
Odmizovani zadniho okna.
Odmrazovani.........cccceeeuen.
Odmrazovani ¢elniho skla.
Odmrazovani zadniho okna...
Odtazeni vozidla................
Oka pro pfFipevnéni nakladu ..
Okno zadni (odmrazovani)
Olej motorovy........cccceveeene
Omezovac rychlosti ..
Opérky hlavy vpfedu.
Opeérky hlavy vzadu..........ccccc.......

226,

Opétna aktivace dalkového ovladace .67
Ostfikovac ¢elniho skla................... .153
Ostfikova¢ okna vzadu ... .153
OSVELIENT .. 17

Osvétleni interiéru.
Osveétleni mista fidi
Osvétleni zavazadlového prostoru.
Osvézovac vzduchu..........c.cc...

Otackomér ............
Otevreni dvefi ..............

Otevfeni kapoty motoru..
Otevfeni klapky uzavéru palivové nad
Otevieni OKEN.......cceeiiiieiieecie e
Otevreni zavazadlového prostoru
Ovérovani hladiny naplni.............
Ovladace u volantu.........
OVIAdANT OKEN ....covvviiiiiiiiec e

Ovladani stérace okna.................. 152, 153, 155
Ovladani svétel .................. LG A7,141, 144
Ovladani vyhfivani sedadel.........
Oznaceni barevného odstinu laku................ 345




Paket Dynamique...........cccccoeoiiiiiiciicienen. 217
Palivo................ 10, 283
Palivomer ... 281

Palivo (nadrz)
Palubni poéitac ..........ccccueenee.

Panoramaticka otviraci stfecha...................... 84
Panoramaticky vyhled ... 265
Parfémovy osvézovac vzduchu.. 125, 126
Park Assist........ccccevvivenieeennen. ..272, 274
Parkovaci asistent vpfedu ...........ccccceceeins 264
Parkovaci asistent vzadu......... .263
PEUGEOT Connect Assistance. .158
PEUGEOT Connect SOS ........ccccvveevnvieeenne 158
Pneumatiky ......cccoveiiiiiiiiiiiiecie e 10, 345
Pocitadlo ......coveeeiiee e 12
POJIStKY ..o .331
Pokles tlaku v pneumatikach (detekce) .223
Poloha pro fizeni (pamét)..........cccc.c..... ...96
Poloha ,stolek”............... .92
Port USB ......cooeeiiiiiiies 121
Preprava dlouhych pfedmétu ....................... 134
Pfevodovka automaticka ................ 0, 211, 216,

217, 219, 302, 332
Prevodovka mechanicka................ 10, 210, 216,

217, 219, 302
Prilezitostné husténi

(s pomoci sady) .....ccccereieriiicicccce 312
PrFistrojova deska . ...12,13, 40,42, 43
PFVES ..o ... 163, 196, 284
Programy Udrzby............cccccoeviiiiiiiiiinnn. 10, 33
Protiblokovaci systém kol

(ABS) ..o 160, 161
Protiprokluzovy systém kol

(ASR) .o 26, 160, 162, 164
Pyrotechnicky predpinac

(bezpe€nostni PASY) .......cccueeeueiicieieene. 171

CASHC. .o 301
Regulace podle rozpoznaného

omezeni rychlosti ... 229
Regulator rychlosti

(tempomat)........ccoeevirnennn.
Reostat osvétleni .
Reproduktory .........cocveeiieiiiiiiiceieeciee s
Resetovani systému detekce

poklesu tlaku v pneumatikach............ 224,225
Rezervni Kolo ........ccceeveiiivicnnenns
ReZim odleh&eni
ReZim Uspory energie..........c.cccecveeveicenennn. 290
ROZMEIY ... 344
Rozpoznavani omezené

FYChIOS ..o 227

RAAICT PAKE ..o 10
Radici paka mechanické
_PFeVOdOVKY ..o 210
Rizeni
Rizeni stability pfivésu

(TSM) et 160, 163

Abecedni rejstfik

Sada pro provizorni opravu
pneumatiky ......ccccoeeviiiiiiiiiiiee s
Sady PEUGEOT Connect...
Schranka na naradi.........ccccceeeeveieiienene,
SCR (selektivni katalyticka
FEAUKCE) ..o
Sedacky détské klasické .......... .
Sedadla s elektrickym ovladanim.
Sedadla s vyhfivanim ...................
Sedadla vpfedu.........
Sedadla vzadu....................
Sériové vyrobni ¢islo vozidla.
Sefizeni asu .....c.ccevviiiiiiiic e
Sefizenidata.......cccocevieiiiiii
Sefizeni opérek hlavy.........ccccoceee.
Sefizeni rozdéleni proudu vzduchu.
Sefizeni rychlosti ventilatoru ........................
Sefizeni sedadel....................
Sefizeni sklonu svétlometu
Sefizeni teploty ...................
Sit' zadrzna nakladu - vysok
Sklopeni opéradla..................
Sklopeni zadnich sedadel ..
Sledovani mrtvych ahli ......
Sledovani nepozornosti
Slunec¢ni clona...........
Snéhové fetézy ..
Spinaci skfinka ..
Spotfeba oleje....

Spotieba paliva.....
Statické osvétleni zatacek..
Stérace okna................ .20, 152, 155
Stéra¢ zadniho skla .........ccccooveviiieciiiciieens 153
Stiraci lista stéracu
(VYMENA) it 154
Stop & Start..........ccoceveeenee. 18, 21, 44, 105, 116,
219, 281, 294, 301, 335
Stresni ty€ovy NOSiC.......ccevvvviiiiniiiicee, 293

349
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Stropni sVétla........cccoeiiiiiiiiii 128
Svétla brzdova ...
Svétla dalkova
Svétla denni ...

....17,323-325
143, 323, 324

Svétladomlhy.......ccooiiiiiiiiie 142
Svétla do mlihy vzadu..........ccccceevveennne. 142, 329
Svétlana ¢teni .....cccoeeviiiiiiiiie e 128
Svétla obrysova ........... 143, 144, 323, 324, 328
Svétla osvétleni

registracni znacky .........cccooeveeiiieiiiniiee 330

Svétla parkovaci
Svétla potkavaci
Svétla s halogenovymi zarovkami...
Svétla smérova

17, 323-325
...324

(blikace) ...oovvveeveeieeieeee 144, 323, 324, 328
Svétla s technologii ,full LED".............. 151, 323
Svétla vystrazna ..........ccooene ..157, 307
Svétla vzadu .....coooeiiiiii 328

Svétla zpétna......... ...328
Svétlo brzdové treti........ocoevviiiiiiiiie 330
Svétlomety do mlhy

vpredu....ocooeereeeeenens 142, 151, 323, 324, 326
Svétlomety (sefizeni).......ccccveeviiiiiiiicinenns 145
Svétlo smérové bocni.................. ...327
Synchronizace dalkového ovladace............... 67
Systém brzdového asistenta ...........ccccoeeeee 160
Systém ¢isténi vyfukovych

PlyNU SCR....ooiiiiiie e 31
Systém pro zabranéni natankovani

nespravného paliva ..........cccceeeveeiiieinenens
Systém SCR.......ociiiiiiiicce

Systém sledovani mrtvého
UNIU e
Systémy Fizeni drahy vozidl

Tabulky hmotnosti.........ccccceeviiiiiieenns 339, 342
Tabulky motord ........ccccoeeveeneeiiecne 338, 340
Tazné zafizeni s demontovatelnou kouli...... 285

Technické charakteristiky
Telefon......cccoveeveieiiiiee.
Teplota chladici kapaliny..........ccccoceviieiiinenne
Tipy Pro Fizeni ....ccccveeceeiiieiieeiees
TisfAové volani..........ccccceeeeenee
Tlak vzduchu v pneumatikach .
Tlumené osvétleni........cccocevveiieieenennen,
TOPENI e 10, 104, 106, 108

Ukazatel celkového poctu

UjetyCh KMo 41
Ukazatel dojezdu AdBIue®........... 30, 37
Ukazatel hladiny motorového oleje 36, 40
Ukazatel teploty chladici kapaliny .................. 32
Ukazatel Udrzby ........cccooveeeeiiiiiiccee 33,40
Ukazatel zmény rychlostniho

STUPNE L. 218
Ulozeni poloh mista fidi¢e

do PaMEBti.....cooiiiiiiiii e 96
UloZeni rychlostni meze

do paméti...........

Usporadani interié
Usporadani vzadu
Usporadani zavazadlového

PrOSEOTU. ..t 135
Uvitaci osvetleni ........ccocveeceeeiiiiieeeee, 147

r
Uchyty ISOFIX ....ovuieieieeieeeisiisniseeeenns 186
UloZné schranky........... 135, 139
Uspora el. energie (rezim) ........c.cccccoeevenenenn. 290
USpOorna jizda.......ccooceeeveeeiieeiee e 10

Varovani pfed neimysinym opusténim

VEtrani....cocceevveeniens
Viditelnost .
Visio Park.......ccocceveevieiiciicnieee
Volani na linku Asistenéni sluzby ................. 158
Volant (sefizeni).........ccoceocoiiicicnne ....99
Volici paka automatické prfevodovky .21
Voli€ rychlosti........ccccoevvieiiiiennns .21
Vstup vzduChU.......cceeiiiiiiiiccc e 111
Vydrz zasoby aditiva AdBlue .. ..30, 37, 38
Vyhled dopfedu 180° .........coceevveiieiieiieiene 269
Vyhled vzad 180°....... ..267
VyhFivané €elni sklo.........cccoevviiiiiiiiiine 117
Vymeéna el. ¢lanku dalkového

OVIAdACE ...uviiiiiie 66
Vymeéna filtru v kabiné ............cccocoiiiiiinnne 301
VYMENa Kola ......ooeviiiiiiiiiiieecee e 309
Vyména motorového oleje .297

Vyména olejového filtru..... ..301
Vyména pojistky................ ..331
Vyména stiraci liSty stérace ..154
Vymeéna vzduchového filtru ...........ccooeevienne 301



Vyména ZArovky ........cccoeeeveeenennen. 323, 328, 330
Vynulovani cesty..........ccooiiviiiiiciiiicnen, 43
Vynulovani denniho pocitadla

UjetyCh KMo
Vynulovani ukazatele udrzby
Vyskové a osové sefizeni volantu................. 99
VySkové setizeni bezpe€nostnich pasu....... 168
Vystraha na €as jizdy..........ccooeiiiiiiiiinnnne 252
Vystraha na pozornost fidie.............cccceueee. 253
Vystrazné znameni.............. 157, 307
Vystrazny trojuhelnik ...........cccocoiiiiiinnne 307

Vystupy vétrani ..........
Vzpéra kapoty motoru.

Zadni bezpec€nostni pasy........ccccceeennn 169, 170
Zadni odkladaci deska..........cccccecvveiiiiennnnn. 136
Zadni vyklopné dvere ..........ccccveiieiiiiiiiinnns 75
Zadni vyklopné dvefe s noznim

oVIAdANIM ..o 76,78,79
ZamKNUi ....ooeeveeiiieeeeecs 55,61, 63
Zamknuti zavazadlového

ProStoru.........cccovvereiiiniiieniieneae

Zamknuti ze .
Zamykani centralni
Zaneseni filtru pevnych ¢astic (Diesel)
Zapalovag cigaret ........cccovvveiiieiiiennns
Zapnuti zapalovani .
Zapomenuty KIic......
Zastaveni Motoru........cccoeeveveerieiiciiecieeee

Zastaveni motoru z divodu

vycerpani paliva (diesel)............ccccceeen. 308
Zastaveni vozidla
Zasuvka 12V ......
Zasuvka 230 V.....cccveens
Zasuvka pro dopliiky12 V ..... 120, 133, 136, 314
ZAasuvka USB BOX......cccceeviveeiieeiiee e 121
Zavazadlovy prostor .........c.ccceeeueeennen. 75,76,79
Zavésné zarizeni ... .. 163, 196, 284
Zavreni dvefi....... ...56, 60-62, 74
Zesilovad ZVUKU ........coeeveiiciiiicicceee 122
Zrcatka zpétna vnéjsi 99, 100, 118, 260
Zrcatko zpétné vnitfni ..., 101
ZVedaK......cccoeiiiiiiien ..310
Zvukové vystrazné zafizeni..........cc.cccceene... 157
Zarovky (VYmMe&na) ........cccoeeeeene.
Zhaveni naftového motoru...
Zivotni prostredi........ccocviieiiiiiciniis
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Audio a Telematika

PEUGEOT Connect Nav

Navigacni systém GPS - Aplikace - Multimedialni autoradio - Telefon Bluetooth®

Obsah

Prvni kroky 2
Ovladace na volantu 5
Nabidky 6
Hlasové povely 8
Navigace 14
Navigace on-line 30
Aplikace 40
Radio média (Zdroj zvuku) 56
Telefon 68
Nastaveni 80
PEUGEOT Casté otazky 90

i Zde popisované ruzné funkce a riizna
nastaveni se méni podle verze
a konfigurace Vaseho vozidla.

| Zbezpeénostnich diivodu a proto,
" ze vyZaduji zvy$enou pozornost
ze starny fidi¢e, sméji byt operace

parovani mobilniho telefonu Bluetooth Systém je chranén tak, aby mohl J Zdeje uveden odkaz pro pfistup ke

se systémem hands-free Bluetooth
VaSeho autoradia provadény pouze
pFi stojicim vozidle a zapnutém
zapalovani.

fungovat pouze ve Vasem vozidle.
Zobrazeni hlaSeni Rezim uspory
energie signalizuje okamzity prechod
do pohotovostniho stavu.

zdrojovym kédum OSS (Open Source
Software) systému.
http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss



Audio a Telematika

Prvni kroky

PFi bézicim motoru umoziuje

Pro pristup k nabidkam pouzivejte tlacitka

I stisknuti pferusit zvuk. rozmisténa po obou stranach nebo pod ! D'Sp!ej Jfa ,,ka.paC|t.n|I:10 iBfa .
. . - . . . . o o Pro udrzbu displeje je doporué¢eno
PFi vypnutém zapalovani se dotykovym displejem, poté pouzivejte tlacitka .. o o ..
) . . .. . . . . pouzivat mékky neabrazivni hadFik
stisknutim systém zapina. zobrazovana na dotykovém displeji. VSechna &k brile) b Fidanvch
dotykova mista na displeji jsou bilé barvy. ittt et i) e (g et ne
Sefizovani hlasitosti Stisknéte kfizek pro pfechod o uroveri vys. pripravkd.
: L ‘, . Na displej nepouzivejte Spicaté
Stisknéte ,OK" pro potvrzeni. . o
predméty.
Nedotykejte se displeje vihkyma
rukama.
23°C A\ 185 21,5 | | £,12:13 | < | X — X
VA N NIVAN
W © 7 ) :
ﬁ ﬁ 87.6 Wz ; o ® @ ®
> @ ?1 —_— B
AR VAR Y4
OK

OK



Nékteré informace jsou zobrazovany trvale
v pruhu v horni €¢asti dotykového displeje.
- Informace o klimatizaci a pfechod

k pFislusné nabidce.

- Pfimy pfechod na volbu zdroje zvuku,
k pfehledu stanic (nebo k titulim, podle

zdroje).

- Pristup k potvrzujicim hlasenim, e-mailtim,
aktualizacim mapovych podkladu a podle
verze k naviga¢nim hlasenim.

- Pristup k nastavenim dotykového displeje
a k digitalni pfistrojové desce.

23°C /\ @185

21,5 Al {,12:13

Volba zdroje zvuku (podle verze):

Vinovy rozsah FM / DAB* / AM*.

Kli¢ USB.

Prehravac CD.

Prehravac pfipojeny pfes pomocny vstup

AUX (Jack, kabel neni soucasti dodavky).

Telefon pfipojeny pfes Bluetooth* a pfi
prehravani zvuku pres Bluetooth*
(streaming).

X

* Podle vybavy.

Audio a Telematika

Pres nabidku ,Nastaveni“ mizete
vytvofit profil pro jednu osobu nebo

pro skupinu osob se spoleénymi

prvky, s moznosti nastavovat mnozstvi
parametrd (paméti autoradia, nastaveni
audio, historie navadéni, oblibené
kontakty, ...), ukladani nastaveni je
provadéno automaticky.

Pri velmi vysokych teplotach mize
byt hlasitost zvuku omezena, aby byl
systém chranén. Muze se prepnout do
pohotovostniho rezimu (Uplné vypnuti
displeje a zvuku) na dobu minimalné
5 minut.

Po poklesu teploty v interiéru vozu se
v§e vrati do pavodniho stavu.






Ovladace na volantu
Hlasové ovladani:
R

Kratky stisk, hlasové ovladani

systému.

Dlouhy stisk, hlasové ovladani
chytrého telefonu pres systém.

SRC

ZvySovani hlasitosti.

PreruSovani zvuku / Obnovovani zvuku.
Nebo

Preru$ovani zvuku sou¢asnym stiskem
tlacitek zvySovani a snizovani hlasitosti.
Obnovovani zvuku stiskem jednoho ze
dvou tlacitek pro sefizovani hlasitosti.

Snizovani hlasitosti.

LIST

Média (Zdroj zvuku) (kratky stisk):
zména zdroje zvuku.

Telefon (kratky stisk): pFijmuti
hovoru.

PFi probihajicim hovoru (kratky
stisk): pfechod k nabidkam telefonu.
Telefon (stisk a pfidrzeni): odmitnuti
pfichoziho hovoru, ukonéeni
probihajiciho hovoru; neprobiha-li
hovor, pfechod k nabidkam telefonu.

Audio a Telematika

Radio (otaceni): automatické
vyhledavani pfedchozi / nasledujici
stanice.

Média (Zdroj zvuku) (otaceni):
predchozi / nasledujici skladba,
pohyb v seznamech.

Kratky stisk: potvrzeni volby, nejde-
li o volbu, pfechod k pamétim.

Radio: zobrazeni pfehledu stanic.
Média (Zdroj zvuku): zobrazeni
prehledu skladeb.

Radio (stisk a pfidrzeni): aktualizace
prehledu zachytavanych stanic.
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Nabidky

Podle verze

% I Klimatizace
23°C A\ |@ B/&,12:13
/\ T 0 20 10 /\
| 2 ) |
18,5 21,5

v 8+ O

Sprava riznych nastaveni teploty a rychlosti
ventilatoru.

= Jizda
23°c A\ |@ 185 21,5 B 61,1213
o @ N
: @
oFF O]
oN ﬁ A4

Aktivace, deaktivace, nastavovani nékterych
funkci vozidla.

n_, Navigace on-line

23°c A\ @185 21,5 &6 12:13

o
ﬁh u i

| A 0.0 @

Nastaveni pro navadéni a vybér cilového mista.

Pouzivani sluzeb disponibilnich v realném
Case, podle vybavy.

Aplikace

23°c A\ | @|185 21,5 &/ 61, 12:13

C R og

Spousténi nékterych aplikaci Vaseho chytrého
telefonu pies CarPlay® nebo MirrorLink™.
Ovérovani stavu pfipojeni Bluetooth® a Wi-Fi.
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Radio Media (Zdroj zvuku) Telefon Nastaveni
Iy & {s},
23 "CA 18,5 21,5 &l &, 12:13 23 "CA @ 185 21,5 &l &,12:13 23 “CA @ 185 215 B &,12:13
@ x
@] 575wz 1.2_3_ é
455 2
K> —8_9_
*_ 0_#_ il B
“;:]EE
Volba zdroje zvuku, rozhlasové stanice, Pfipojovani telefonu pfes Bluetooth®, prohlizeni Nastaveni osobniho profilu a/nebo nastaveni
prohlizeni fotografii. zprav, e-mailt a odesilani rychlych zprav. zvuku (vyvazeni, ekvalizér, ...) a zobrazovani

(jazyk, jednotky, datum, ¢as, ...).
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Hlasoveé povely
Ovladacée na volantu

Kratky stisk tohoto ovladace aktivuje
Q‘O funkci hlasového ovladani.

Abyste zajistili, Ze hlasové povely

budou systémem vzdy rozeznany, je

doporuceno respektovat nasledujici
doporuceni:

- mluvte normalnim hlasem bez
oddélovani jednotlivych slov nebo
zvysSovani hlasu,

- pred vyslovenim povelu vzdy
vyckejte na ,pipnuti“ (zvukovy
signal),

- pro optimalni fungovani je
doporuceno zavfit okna a oteviraci
stfechu, aby se predeslo rusivym
zvukdm zvenci (podle verze),

- pred vyslovenim hlasového povelu
pozadejte ostatni cestujici, aby
nemluvili.

Prvni kroky

Pfiklad ,hlasového povelu® pro

Q‘O navigaci:

,Navigate to address Regent
Street, London“ (Jet na adresu...).

Pfiklad ,hlasového povelu® pro radio
a média (zdroje zvuku):
»Play artist Madonna“ (Prehrat...).

Priklad ,hlasového povelu“ pro
telefon:
,,Call David Miller” (Zavolat...).

Hlasové povely s vybérem 12 jazykl
(Angli¢tina, Francouzstina, ItalStina,
Spanélstina, Némdina, Nizozemstina,
Portugalstina, Polstina, Turectina,
Rustina, Arabstina, Brazilstina)

a odpovidaji jazyku dfive nastavenému
pro systém.

Pro nékteré hlasové pokyny je mozno
pouzivat alternativy vyrazt (synonyma).
Priklad: Jet do / Navadét na/ Véstdo/ ...

Hlasové povely pro jazyk Arabstina:
,Navigate to adress” (Jet na adresu)
a ,Displey POI in town* (Zobrazit POI
ve mésté) nejsou k dispozici.

Informace - Pouzivani

Press the Push To Talk

k\\ button and tell me what you'd
like after the tone. Remember

you can interrupt me at any
time by pressing this button. If you
press it again while I'm waiting for you
to speak, it'll end the conversation. If
you need to start over, say ,cancel”.
If you want to undo something, say
Lundo“. And to get information and tips
at any time, just say ,help®“. If you ask
to me do something and there's some
information missing that | need, I'll
give you some examples or take you
through it step by step. There's more
information available in ,novice* mode.
You can set the dialogue mode to
Lexpert” when you feel comfortable.



Univerzalni hlasové povely

Audio a Telematika

5 Tyto povely mohou byt vydany z jakékoliv obrazovky, po stisknuti tlacitka ,Hlasové ovladani“ nebo ,Telefon“ na volantu, pokud pravé neprobiha

telefonicky hovor.

@O »Hlasové povely*

(&s Hlaseni napovédy

Help (Napovéda)

Napovéda pro hlasové ovladani

Napovéda pro navigaci

Napovéda pro radio

Napovéda pro zdroje zvuku (média)

Napovéda pro telefon

There are lots of topics | can help you with.

You can say: ,help with phone®, ,help with navigation®, ,help with media“ or ,help with
radio“. For an overview on how to use voice controls, you can say ,help with voice

controls®.

Set dialogue mode as <...> (Nastavit rezim dialogu na)

Zvolte rezim ,zacate¢nik” nebo ,expert”.

Select profile <...> (Volba profilu)

Zvolte profil 1, 2 nebo 3.

Ano

Ne

Say ,yes" if | got that right. Otherwise, say ,no“ and we'll start that again.
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Hlasové povely ,,Navigace*

5 Tyto povely mohou byt vydany z jakékoliv obrazovky, po stisknuti tlacitka ,Hlasové ovladani“ nebo ,Telefon” na volantu, pokud pravé neprobiha

telefonicky hovor.

»Hlasové povely*

O

Hlaseni napovédy

Navigate home (Jet domu)

Navigate to work (Jet do kancelare)

Navigate to preferred address <...> (Jet na oblibené
misto)

Navigate to contact <...> (Jet na kontakt)

Navigate to address <...> (Jet na adresu)

Show nearby POI <...> (Ukazat POI v okoli)

To start guidance or add a stopover, say ,navigate to“ and then the address or contact
name.

For example, ,navigate to address 11 Regent Street, London®, or ,navigate to contact, John
Miller*.

You can specify if it's a preferred or recent destination.

For example, ,navigate to preferred address, Tennis club®, ,navigate to recent destination,
11 Regent Street, London”. Otherwise, just say, ,navigate home".

To see points of interest on a map, you can say things like ,show hotels in Banbury*“ or
,Sshow nearby petrol station®.

For more information you can ask for ,help with route guidance®.

Remaining distance (Zbyvajici vzdalenost)

Remaining time (Zbyvajici ¢as)

Arrival time (Cas pfijezdu)

Stop route guidance (Zastavit navadéni)

To get information about your current route, you can say ,tell me the remaining time*,
Ldistance" or ,arrival time".
Try saying ,help with navigation” to learn more commands.

i Podle zemé davejte pokyny a cilové misto (adresu) v souladu s jazykem systému.




Hlasové povely ,,Radio Média“

Audio a Telematika

5 Tyto povely mohou byt vydany z jakékoliv obrazovky, po stisknuti tlacitka ,Hlasové ovladani“ nebo ,Telefon na volantu, pokud pravé neprobiha
telefonicky hovor.

1

»Hlasové povely“

@ Hlaseni napovédy

Tune to channel <...> (Preladit na frekvenci...)

You can pick a radio station by saying ,tune to“ and the station name or frequency.
For example ,tune to channel Talksport® or ,tune to 98.5 FM*. To listen to a preset radio
station, say ,tune to preset number“. For example ,tune to preset number five*“.

What's playing

Pro zobrazeni podrobnosti o poslouchané ,skladbé
What's playing

, ,umélci“ a ,albu“ mizete vyslovit

Play song <...> (Pfehrad skladbu...)

Play artist <...> (Pfehrat umélce...)

Play album <...> (Pfehrad album)

Use the command ,play* to select the type of music you'd like to hear.

You can pick by ,song*, ,artist”, or ,album®.

Just say something like ,play artist, Madonna“, ,play song, Hey Jude®, or ,play album,
Thriller®.

i Hlasové povely pro média jsou k dispozici vyhradné pfi pfipojeni pres USB.

11
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Hlasové povely ,,Telefon*

i Jestlize je k systému pfipojen telefon, mohou byt tyto hlasové povely vydany z jakékoliv hlavni obrazovky, po stisknuti tlacitka ,Hlasové
ovladani“ nebo ,Telefon” na volantu, pokud pravé neprobiha telefonicky hovor.
Pokud neni pfes Bluetooth pfipojen Zadny telefon, hlasova zprava upozorni: ,Be so kind, connect first a phone* (Pfipojte, prosim, nejprve

telefon) a hlasové ovladani se ukonci.

@O ,Hlasové povely*“

(u Hl4seni napovédy

Call contact <...>* (Volat kontakt)

Dial <...>* (Vytogit)

Display contacts* (Zobrazit kontakty)

Display calls* (Zobrazit hovory)

Call (message box | voicemail)* (Volat (hlasovou
schranku)

To make a phone call, say ,call” followed by the contact name, for example: ,Call
David Miller*.

You can also include the phone type, for example: ,Call David Miller at home*.
To make a call by number, say ,dial” followed by the phone number, for example,
,Dial 107776 835 417*.

You can check your voicemail by saying ,call voicemail“.

To send a text, say ,send quick message to“, followed by the contact, and then the name of
the quick message you'd like to send.

For example, ,send quick message to David Miller, I'll be late”.

To display the list of calls, say ,display calls*.

For more information on SMS, you can say ,help with texting*.

* Tato funkce je dostupna, jen pokud telefon pfipojeny k systému podporuje stahovani kontaktt a poslednich volani a pokud bylo stazeni provedeno.

12




Hlasové povely , Textové zpravy*“

-] Audio a Telematika

i Jestlize je k systému pfipojen telefon, mohou byt tyto hlasové povely vydany z jakékoliv hlavni obrazovky, po stisknuti tlacitka ,Hlasové
ovladani“ nebo ,Telefon" na volantu, pokud pravé neprobiha telefonicky hovor.
Pokud neni pfes Bluetooth pfipojen zadny telefon, hlasova zprava upozorni: ,Be so kind, connect first a phone” (Pfipojte, prosim, nejprve

telefon) a hlasové ovladani se ukongi.

@Q »Hlasové povely*

(&t Hlaseni napovédy

Send text to <...> (Poslat na...)

Listen to most recent message* (Prehrat nejnovéjsi
zpravu)

To hear your messages, you can say ,listen to most recent message”.

When you want to send a text, there's a set of quick messages ready for you to use. Just
use the quick message name and say something like ,send quick message to Bill Carter,
I'll be late*.

Check the phone menu for the names of the supported messages.

Please say ,call“ or ,send quick message to“, and then select a line from the list.
To move around a list shown on the display, you can say ,go to start®, ,go to end®,
,hext page“ or ,previous page".

To undo your selection, say ,undo“. To cancel the current action and start again,
say ,cancel.

i Systém odesila pouze pfedem ulozené ,Rychlé zpravy*.

* Tato funkce je dostupna, jen pokud telefon pfipojeny k systému podporuje stahovani kontakt( a poslednich volani a pokud bylo stazeni provedeno.
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Navigace

Podle verze

| Uroven 1 Uroven 2 Uroveni 3

X

/i\Tve

28

14



Audio a Telematika

souradnice Sitky a délky.

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
N .
< Navlgace Volte orientaci mapy; na sever, vozidlo nebo
perspektiva.
A
N A
Y Navigace
i Zobrazujte dostupné informace o provozu.
. @ Urcujte ruéné oblast na mapé nebo zadavejte
Eﬂ Rezim mapy

-t3- |V okoli vozidla
-(:h- V okoli domova Zobrazuijte kritéria pro zvolené misto.
. ! . )
Y Navigace -83- |V okoli cile

—ﬁ— Rezim 2D Prepinejte na 2D zobrazeni mapy.
= Oddalujte / pfiblizujte zobrazeni pomoci
o) dotykovych tlagitek nebo dvéma prsty na displeji.
A Spoustsjte navadéni na aktualni adresu.
B Ukladejte aktualni adresu.

) Oddalujte / pfiblizujte zobrazeni pomoci

@ dotykovych tlaCitek nebo dvéma prsty na displeji.
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Uroven 1 Uroven 2 Uroveri 3
Y
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Uroveii 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
& | Cerpaci stanice
Aktivujte nebo deaktivujte disponibilni obsah
@ | Parkovisté (pumpy, parkovisté, rizikové a nebezpecné
oblasti).
& |Nebezpecna zéna
2:C | Barva mapy Volte zobrazovani mapy v rezimu den/noc.
2 | Cestovani
3 | zabava
4 | Komerce Vybirejte disponibilni POl (Body zajmu).
C@ Body zajmu na mapé 5 | Vefejné instituce
6 | Topografie
B Navigace
i 22 |zvolitvie Volte nebo odskrtaveijte vée.
| | oK Ukladejte Vage volby nebo nastaveni.
7 | Zménit mésto Volte nebo upravujte nazev obce.
25 | Pocasi

Konzult. mapy

Cerpaci stanice

Parkovisté

Provoz

Nebezpecna zéna

Zobrazujte na mapé obsah disponibilni v rezimu
off-line.

Volba POI

Volte disponibilni POI (Body zajmu).

» b @B E D

Oddalujte / pfiblizujte zobrazeni pomoci
dotykovych tlacitek nebo dvéma prsty na displeji.
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Uroverni 3

Uroven 4

Uroveii 5
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-] Audio a Telematika

Uroveri 3 Uroveni 4 Uroven 5 Vysvétlivky

-B- | Priblizit OK Priblizujte si okoli zvolené obce.

V okoli vozidla

Na trase Vybirejte volby pro lokalizaci.
V cili
-'5 Pocasi Informace o pocasi vysilané pfes TMC.
i= | Cerpaci stanice v okoli vozidla
Bﬁ Cerpaci stanice EE Cerpaci stanice na trase
:= | Cerpaci stanice v cili
Zobrazujte seznam POI (Bodu zajmu).
i= | Parkovisté v okoli vozidla
E] Parkovisté = |Parkovisté na trase
= | Parkovisté v cili
Oddalujte / pfiblizujte zobrazeni pomoci
® dotykovych tlagitek nebo dvéma prsty na displeji.
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Uroverni 3

Uroven 4

Uroveii 5

x|

ﬁl@l@léﬂ&l@b@l@

ﬁ\l@l%\&\@b@l,@

x|

BB B> BB

x|

=%
>

> B




Audio a Telematika

Urovern 3

Uroven 4

Uroveii 5

Vysvétlivky

D
1]

Provoz

Zjistény provoz

Informace o provozu vysilané v realném case.

B>

Nebezpecna zéna

Seznam nebezpecénych zén

Zobrazuijte prehled nebezpecnych oblasti
(uzavirky, zacpy, nehody, ...).

®

Volba POI

Volte kategorie POI (Zajmovych bodu), které maji
byt zobrazovany.
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Uroven 4 Vysvétlivky
Y Navigace Volte zemi.
1 NABIDKA = Ukladejte aktualni adresu.
{ET'_-_'] Zadat adresu OK Potvrzujte aktualni adresu.
8 |Posledni
N
< Navigace . e
9  Oblibena {2 | Moje bydiisté Zobrazujte prehled cilovych mist a spoustéjte
1 NABIDKA [=] | Moje pracoviste navigovani.
F Moje cilova mista 10 | Kontakt
m] QOdstranujte jedno nebo vice cilovych mist.
11 | Cestovani
Zabava
B Navigace 12 v . o .
Seznam, disponibilnich kategorii.
13 | Komerce . . o .
1 NABIDKA Po volbé kategorie vybirejte body zajmu.
14 | Veiejné instituce
Body z3j
% ody zajmu 15 | Topografie
Q Vyhledat Vyhledavejte bod zajmu.
16 |Bod zajmu Zadavejte bod zajmu.
N .
< Navigace 17 | Adresa Zadaveijte adresu bodu zajmu.
1 NABIDKA Nastavujte rezim vyhledavani POl (Bodl zajmu)
18 | Mistni / Pfipojené v databazi lokalni nebo on-line, podle sjednanych
ch Vyhledat sluzeb.
OK Potvrzujte zadani.
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Uroven 4 Vysvétlivky
= | Nejrychlejsi
Y Navigace == | Nejkratsi Vybirejte kritéria pro navadéni (dalnice, placené
l = | Kompromis Useky a pocitani s hustotou provozu).
NABIDKA
l = | Nejekologictéjsi
2| s s : .
ritéria navadeéni [D] Zobr. na mapé Zobrazujte vybranou trasu podle kritéria(i).
OK Ukladejte Vase volby.
19 | Body natrase Zobrazujte ulozené Useky.

20 | Iltinerar Zobrazujte podrobnosti o trase.
Y Navigace
l @ Pridat prtjezdni bod na trasu Pridavejte usek Pridaveijte nasledujici Useky z nabizeného seznamu.
1 NABIDKA IID Nahled Zobrazujte mapu.
R l h Zavrit Stisknéte pro vypocet trasy.
® Trasy / useky
m] Odstrariujte jeden nebo vice Useku.
@@ Presunujte useky v ramci seznamu.
21 | Aspekty
N Navigace 22 |Volby
< . . .
i 23 |vystrahy Nastavujte vybér a volte hlasitost a vyslovovani
1 NABIDKA nazva ulic.
l 24 | Vokalni
@Q Nastaveni 25 | Databaze map
OK Ukladejte Vase nastaveni.
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Volba cilového mista
Na nové cilové misto

o
1
@:Tj

OK

A/ Nebo

OK

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tladitko ,NABIDKA" pro
zobrazeni druhé stranky.

Zvolte ,Zadat adresu*.

X

Zvolte ,Zemé“.

Zadejte ,Mésto“, ,Ulice", ,Cislo*
a potvrdte stiskem nabizenych
doporuceni.

Stisknéte ,OK* pro volbu ,Kritéria
navadéni*.

X«

Zvolte ,Zobr. na mapé* pro volbu
LKritéria navadéni*.

Stisknéte ,OK" pro spusténi
navadéni.

Abyste mohli pouzivat naviga¢ni
systém, je nezbytné zadat ,Mésto",
,Ulice“ a ,Cislo“ pomoci virtualni
klavesnice nebo pfevezméte adresu ze
seznamu ,Kontakt“ nebo ,Historie".

Bez potvrzeni €isla budete navedeni na
néktery z koncu ulice.

Na posledni cilové misto

o5

=

OK

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tladitko ,NABIDKA" pro
prfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Moje cilova mista“.

Zvolte zalozku ,Posledni*.

Vyberte adresu z nabizeného seznamu pro
zobrazeni ,Kritéria navadéni“.

Stisknéte ,OK" pro spusténi
navadéni.

Zvolte ,Poloha“ pro geografické
zobrazeni mista pfijezdu.



Na ,,Moje bydlisté“ nebo
»Moje pracovisté“

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
N4 prvni stranky.

Stisknéte tlagitko ,NABIDKA" pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Moje cilova mista“.

Zvolte zalozku ,Oblibena"“.

Zvolte ,Moje bydlisté".

1
N
9

&

]

Nebo
Zvolte oblibené cilové misto dfive ulozené.

Zvolte ,Moje pracovisté“.

Na adresu ze seznamu kontaktt

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
N4 prvni stranky.

Stisknéte tlagitko ,NABIDKA" pro
1 pfechod na druhou stranku.

i
10

Vyberte kontakt ze seznamu pro spusténi
navadeéni.

Zvolte ,Moje cilova mista“.

Zvolte zalozku ,Kontakt".

Audio a Telematika

Na body zajmu (POI)

Body zajmu (POI) jsou seskupeny v rliznych
kategoriich.

Y

Q (=

N
o

Nebo

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlagitko ,NABIDKA" pro
prfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Body zajmu*.
Zvolte zalozku ,Cestovani“ nebo

,Zabava"“ nebo ,Komerce“ nebo ,Verejné
instituce” nebo ,Topografie".

Zvolte ,Vyhledat" pro zadani nazvu
a adresy POI.

Stisknéte ,OK" pro spusténi vypoctu
itinerare.
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Audio a Telematika

Na misto na mapé

X

Prozkoumejte mapu tak, Ze ji prsty posouvate.

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Zvolte cilové misto stiskem na mapu.

> <o

Nebo

e

Klepnéte na displej pro vioZeni
znacky a zobrazeni podnabidky.

Stisknéte toto tlacitko pro spusténi
navadeéni.

Stisknéte toto tlacitko pro ulozeni
zobrazené adresy.

Dlouhy stisk na nékteré misto otevie

seznam POI (Bodt zajmu) v okoli.

Na soufadnice GPS

%
il

g

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Prozkoumejte mapu tak, Ze ji prsty posouvate.

Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni
rezimu mapy.

Pomoci mfizky zvolte pfiblizeni
pozadované zemé nebo regionu.

Stisknéte toto tlacitko pro zadani
soufadnic GPS.

©
A

&

NEBO

@ @

Uprostfed obrazovky se objevi
znacka, zadejte soufadnice ,Zem.
Sifka“ a ,Zem. délka“.

Stisknéte toto tlacitko pro spusténi
navadéni.

Stisknéte toto tlacitko pro uloZzeni
zobrazené adresy.

Stisknéte toto tlacitko pro zadani
hodnoty ,Zem. Sitka“ na virtualni
klavesnici.

Stisknéte toto tlacitko pro zadani
hodnoty ,Zem. délka“ na virtualni
klavesnici.



TMC (Traffic Message Channel)
(Dopravni informace)

Hlaseni TMC (Trafic Message Channel)
jsou dana evropskou normou, ktera
umoznuje vysilat informace tykajici

se dopravni situace prostfednictvim
systému RDS na FM radiu pro
predavani informaci o provozu

v realném Case.

Informace TMC jsou poté zobrazovany
na mapé Navigace-GPS a jsou
prubézné prebirany béhem navadéni,
aby bylo mozno vyhnout se nehodam,
dopravnim zacpam a uzavirkam.

Zobrazovani nebezpecnych oblasti
je omezeno platnou legislativou
a sepsanou smlouvou na sluzby.

Audio a Telematika
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Audio a Telematika

Navigace on-line

Podle verze

Podle urovné vybavy vozidla.

Pfipojeni k siti poskytované vozidlem (((;Afj))
NEBO

Pripojeni k siti poskytované uzivatelem

Q7

23°c A\ @185

21,5 | B/ {&,12:13

—
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TRAFFIC



Pripojovani on-line navigace

| Zbezpecnostnich divodd, a protoze

® smartphony vyZaduji zvy$enou
pozornost ze strany FidiCe, je jejich
pouzivani za jizdy zakézano.
Veskeré manipulace sméji byt
provadény pouze pfi stojicim vozidle.

Pro pfistup k on-line navigaci mizete
pouzivat pfipojeni poskytované vozidlem
prostfednictvim sluzeb ,Tisfové nebo
asistencéni volani“ nebo poskytované
Vasim chytrym telefonem, pouzitym jako
modem.

Aktivujte a nastavujte sdileni
pripojeni smartphonu.

Pripojeni k siti poskytované
vozidlem

(((( )))) Systém je automaticky propojen
A s modemem vestavénym pro sluzby
,Tisfové nebo asisten¢ni volani“

a nepotrebuje pfipojeni poskytované
uzivatelem prostfednictvim jeho
telefonu.

Pripojeni k siti poskytované
uzivatelem
Pfipojeni USB

PFipojte kabel USB.

Chytry telefon se dobiji, kdyz je
pfipojen kabelem USB.

Pripojeni Bluetooth

a ujistéte se, Ze je viditelny (viz

Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu
* kapitola ,Connect-App*).

Pripojeni Wi-Fi

~—— Zvolte sit Wi-Fi nalezenou systémem
~~"  apfipojte se (viz kapitola ,Connect-

WI Fl App*).

i Omezeni pro pouzivani:
- Pripojeni CarPlay® je omezeno na
zpusob Wi-Fi.
- Pripojeni MirrorLink™ je omezeno na
zpusob USB.

Kvalita sluzeb zavisi na kvalité sité.

Audio a Telematika

Objevi-li se informace ,TOMTOM

5 omom  TRAFFICY, jsou sluzby k dispozici.

TRAFFIC

Sluzby, nabizené v ramci on-line
navigace, jsou nasledujici.

Paket on-line sluzeb:

- Pocasi,

- Cerpaci stanice,

- Parkovisté,

- Provoz,

- POI - lokalni vyhledavani.

Paket Nebezpeéna zéna (jako opce).

Principy a normy se neustale

vyvijeji, aby proces komunikace

mezi chytrym telefonem a systémem
fungoval spravné, doporucujeme

Vam aktualizovat operaéni systém
smartphonu a udrzovat stejné
datum a ¢as v telefonu a v systému.
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Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
Navigace Volte orientaci mapy; na sever, vozidlo nebo
perspektiva.
A
Navigace Po pfipojeni systému k sitim zobrazeni ,TOMTOM
TRAFFIC* na misté ,TMC" znamena disponibilitu
TOMTOM TRAFFIC vSech funkci v redlném Case.
& |Pocasi
® |Cerpaci stanice o
Vybirejte opce.
& | Parkovisté Mapa zobrazi zvolenou trasu podle nastavenych
voleb.
& |Provoz
& |Nebezpecna zéna
N . ::C | Barva mapy Volte zobrazovani na mapé.
< Navigace
l 26 | Komerce
GED] 27 | Topografie
28 | Zabava Vybirejte disponibilni POl (Body zajmu).
Body zajmu na mapé
29 | Vefejné instituce
30 | Cestovani
OK Ukladejte nastaveni.
Konzult. mapy 7 | Zménit mésto Volte nebo upravujte obec.

® b

Oddalujte / pfiblizujte zobrazeni pomoci
dotykovych tlagitek nebo dvéma prsty na displeji.
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Uroveii 3 Uroven 4 | Uroven 5
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-] Audio a Telematika

Urovern 3 Uroveni 4 Uroven 5 Vysvétlivky
Zvolit obec OK Vybirejte nebo upravujte obec.
Okoli vozidla
Na trase Vybirejte nebo upravuijte obec.
V cili

Zobrazujte predpovédi pocasi na dany den nebo

P o R
Pocasi @ Informace o pocasi e iy L

B3

:= | Cerpaci stanice v okoli vozidla

= | Cerpaci stanice na trase

Zobrazuijte prehled ¢erpacich stanic
a souvisejicich informaci (adresa, ceny, palivo, ...).

Bﬁ Cerpaci stanice := | Cerpaci stanice v cili

31 |Podle vzdalenosti

32 Podle ceny

= | Parkovi$té v okoli vozidla
i= | Parkovi$té na trase
*= | Parkovisté v cili Zobrazujte pfehled parkovist a souvisejicich
IE Parkovisté - informaci (adresa, vzdalenost, volna mista,
?_p Razeni podle vzdalenosti cena, ...).
= g | | Razeni podle mista

Razeni podle ceny

Oddalujte / pfiblizujte zobrazeni pomoci

® b

dotykovych tlacitek nebo dvéma prsty na displeji.




36

Audio a Telematika

Uroverni 3 Uroven 4 Uroveii 5
v
x| l=| & | & | @
[ %]
5D DEA® .S x| 12101918 %]
Bes ) i s
¥ : . A
s [ A
gl e 5 A
e A A
25 \a&'\A\OL@I,@ A
[ %]
ES
i
> =
4




Audio a Telematika

Uroveri 3 Uroveni 4 Uroven 5 Vysvétlivky
25 | Provoz '= | Ziistény provoz Zobrazuijte v realném ¢ase informace o provozu:
= = |4 yP typ, popis a délka zdrzeni (v minutach).
. -— . . Zobrazujte v readlném ¢ase nebezpecné oblasti
A Nebezpecné zény 1— | Seznam nebezpecénych zén ) .
(uzavirky, zacpy, nehody, ...).
@ Body zajmu Body zajmu Volba POI Zobrazujte seznam POI podle zvoleného mista.
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Zobrazovani pocasi

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

prehledu sluzeb.

4
:D] Stisknéte toto tlacitko pro prochazeni

Zvolte ,Konzult. mapy*.

Zvolte ,Pocasi”.

N\

>
]

D\

Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni
prvni rovné informaci.

podrobnych informaci o poc¢asi.

o) |
@ Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni

Teplota zobrazena v 6 hodin rano bude
maximalni denni teplotou.

Teplota zobrazena v 18 hodin bude
minimalni no¢ni teplotou.

Specifické nastavovani
on-line navigace

o5
1
RO,
22

™

23

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tladitko ,NABIDKA" pro
pfechod na druhou stranku.
Zvolte ,Nastaveni*.

Zvolte ,Options*” (Volby).

Aktivujte nebo deaktivujte:

- ,Povolit hlaseni nebezpeénych

z6n".

- ,Doporuéeni pro dokonceni
trasy pésky"”

- ,Povolit odeslani informaci“

Zvolte ,Vystrahy*“.

Aktivujte nebo deaktivujte funkci
,Upozoriiovat na nebezp. zény".

Pro pristup k on-line navadeéni je treba
zaskrtnout volbu: ,Povolit odeslani
informaci*.

Zobrazovani nebezpeénych zén
je podminéno platnou legislativou
a sepsanim smlouvy na sluzby.



Oznamovani
,Nebezpecénych oblasti*

1 Pro vysilani informaci s upozornénim

na nebezpecéné oblasti je treba

za$krtnout volbu: ,Povolit hlaseni
nebezpeénych zén“.

2B b x

Stisknéte Navigace pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,Pfidavat nové
nebezpecné zény" nachazejici
se v hornim pruhu na dotykovém
displeji.

Zvolte moznost ,Typ“ pro vybér typu
,Nebezpecna zéna"“.

Zvolte moznost ,Rychlost” a zadejte
jeji hodnotu pomoci virtualni
klavesnice.

Stisknéte ,OK" pro ulozeni a vysilani
informaci.

Aktualizace databaze
,Nebezpecné oblasti“

{2,

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
prechod na druhou stranku.

Zvolte ,Parametry systému®.

Zvolte zalozku ,Systémové
informace®.

Zvolte ,Konzultovat” pro prohlizeni
informaci o verzi riznych modult
nainstalovanych v systému.

Zvolte ,Cekajici aktualizace".

Muzete stahovat aktualizace systému

a mapoveé podklady ze stranek Znacky.
Naleznete na nich rovnéz postup
aktualizace.

Audio a Telematika
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Aplikace

Podle verze / podle vybavy

Uroven 1

Uroven 2 Uroveni 3
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Internetovy prohlize¢

Stisknéte Connect-App (Aplikace)
EE pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte ,Konektivita“ pro spusténi
2 funkce ,Internetovy prohlizec".

Stisknéte ,Internetovy prohlize¢
i pro zobrazeni Uvodni stranky
prohlizece.

Zvolte Vasi domovskou zemi.

Stisknéte ,O0K" pro uloZeni a spusténi

OK prohlizece.

Pripojeni Internetu je zajisténo nékterym
z pfipojeni k siti, poskytovanym vozidlem
nebo uzivatelem.

Konektivita

oo
oo

Stisknéte Connect-App (Aplikace)
pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte ,Kontaktni tidaje“ pro
spusténi funkce CarPlay® nebo
MirrorLink™.

Audio a Telematika

Connect-App

oo
oo

3

Stisknéte Connect-App (Aplikace)
pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte ,Connect-App*“ pro
zobrazeni Uvodni stranky aplikaci.
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Pripojovani chytrych telefont (smartphoni) pres CarPlay®
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Z bezpecnostnich divodu, a protoze
smartphony vyzaduji zvySenou
pozornost ze strany fidice, je jejich
pouzivani za jizdy zakazano.

Veskeré manipulace sméji byt
provadény pouze pfi stojicim vozidle.

Synchronizace chytrého telefonu
umozriuje uzivatelim zobrazovat
aplikace pfizpusobené technologii
CarPlay® ze smartphonu na displeji
vozidla po pfedchozim zapnuti funkce
CarPlay® z Vaseho chytrého telefonu.
Zasady a normy se bez ustani vyvijeji,
je doporuéeno aktualizovat operaéni
systém smartphonu a telefon
zapnout.

Modely chytrych telefont podporujicich
tuto technologii naleznete na webovych
strankach znacky Vasi zemé.

Nebo

(m[m|
oo

Pripojte kabel USB. Kdyz je chytry
telefon pfipojen pomoci USB kabelu,
dobiji se.

V systému stisknéte ,Telefon” pro
zobrazeni rozhrani CarPlay®.

Zapojte kabel USB. Kdyz je chytry
telefon pfipojen pomoci USB kabelu,
dobiji se.

V systému stisknéte ,Connect-App*“

pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte ,Konektivita“ pro vyvolani
funkce CarPlay®.

Stisknéte ,CarPlay*” pro zobrazeni
rozhrani CarPlay®.

Audio a Telematika

Po pfipojeni USB kabelu funkce
CarPlay® deaktivuje rezim Bluetooth®
systému.
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Audio a Telematika

Pripojovani chytrych telefonti (smartphont) pres MirrorLink™
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Z bezpecnostnich ddvodu, a protoze
smartphony vyzaduji zvySenou
pozornost ze strany fidice, je jejich
pouzivani za jizdy zakazano.

Veskeré manipulace sméji byt
provadény pouze pfi stojicim vozidle.

Synchronizace chytrého telefonu
umozriuje uzivatelim zobrazovat
aplikace pfizpusobené technologii
MirrorLink™ ze smartphonu na displeji
vozidla.

Zasady a normy se bez ustani vyvijeji,
aby proces komunikace mezi chytrym
telefonem a systémem fungoval,

je bezpodmineéné nutné, aby byl
smartphone odemcen, aktualizujte
operacni systém chytrého

telefonu a datum a ¢as v telefonu
av systému.

Modely chytrych telefont podporujicich
tuto technologii naleznete na webovych
strankach znacky Vasi zemé.

3

oo
oo

2

Ld

Podle

Z bezpecnostnich divodu je mozno
aplikace prohlizet pouze pfi stojicim
vozidle; jakmile se vozidlo opét rozjede,
zobrazovani aplikaci se prerusi.

Funkce ,MirrorLink™" vyZaduje, aby
byl smartphone a aplikace kompatibilni.

Pfi pfipojovani smartphonu k systému
je doporuceno spoustét pfipojeni
Bluetooth® z chytrého telefonu.
Pripojte kabel USB. Kdyz je chytry
telefon pfipojen pomoci USB, dobiji

V systému stisknéte ,Connect-App*“
pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte ,Konektivita“ pro spusténi
funkce MirrorLink™.

Stisknéte ,MirrorLink™" pro
spusténi aplikace ze systému.

typu smartphone je nezbytné zapnout

funkci ,MirrorLink™*,

Audio a Telematika

V pribéhu procesu se zobrazuje
nékolik stranek-obrazovek pro
slouéeni s nékterymi funkcemi.
Akceptujte je pro spusténi

a dokonceni pfipojeni.

OK

Jakmile je pfipojeni provedeno, zobrazi se
stranka s prfehledem aplikaci dfive stazenych
do Vaseho chytrého telefonu, upravenych pro
technologii MirrorLink™.

Na okraji zobrazeni MirrorLink™ zGstavaji
zachovany pfistupy k volbé rliznych zdrojt
zvuku pomoci dotykovych tlagitek rozlozenych
na hornim nastrojovém pruhu.

Pristup k nabidkam systému je ve kterémkoliv
okamziku mozny pomoci pfislusnych tlagitek.

5 Podle kvality sité, ve které se
nachazite, muze trvat urcitou dobu, nez
budou aplikace pfistupné.
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Audio a Telematika

Uroveri 1

Uroven 2

Vysvétlivky

Connect-App

MirrorLink™

Pristupujte nebo se vracejte k dfive stazenym
aplikacim do Vaseho smartphonu, upravenym pro
technologii MirrorLink™.

Vstupuijte do seznamu nabidek podle predem
zvolené aplikace.

.Back” (Zpét): Opustte probihajici operaci,
posurite se vys$ ve stromové strukture.
,Home" (Domu): Vstupte nebo se vratte na
stranku ,Rezim vozidlo“ chytrého telefonu.

Vstupujte na prvni stranku nabidky ,Connect-App*.




Audio a Telematika

Podle vybavy
| Uroven 2 Uroveii 3
[m[m}
oo
x|
2)
23°c A\ @/185 21,5 &6, 12:13
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Vysvétlivky
L/ ] Volte vuni.
oo | Off Deaktivujte Sifeni deodorantu.
Connect-App
g8 (Aplikace) &o> | Slaby
i Parfémovy o> | Stiedni Sefizujte intenzitu $ifeni deodorantu.
osvézovac
vzduchu. <o | Silny
X Potvrzujte volbu a nastaveni.
4 | Okamzity
Connect-App . . L A1
oo (Aplikace) 5 | Trasa1 Systém Vam poskytuje informace o aktualni trase
=8 (dojezd, spotfeba, ...).
Palubni pogitaé 6 |Trasa2
& Vracejte se na stranku Aplikace.
Connect-App 7 |Relax
B2 (Aplikace) Vybirejte vlastni rozhrani seskupovanim kazdého
8 |Boost prednastaveni pfisluSenstvi a/nebo ukladejte do
‘ i-Cockpit Amplify profilu uzivatele.
Q@ Sprava profilu
7 |Relax
Vybirejte vlastni rozhrani seskupovanim kazdého
‘ i-Cockpit Amplify 8 |Boost prednastaveni pfisluSenstvi a/nebo ukladejte do
profilu uzivatele.
@@ Sprava profilu
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Podle vybavy
Uroven 4 Uroven 5

Uroveri 3
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Audio a Telematika

Uroveri 3 Uroven 4 Uroven 5 Vysvétlivky
43 Osvétleni Sefizujte Uroven jasu tlumeného osvétleni.
Ekvalizér Nastavujte zvukové schéma.
<o |Dynamicky Nastavujte rezim jizdy.
2" |Fragrance Vybirejte vini.
Connect-App
=te (Aplikace) G)@ Nastaveni Masirovani ridice Volte a nastavujte masazni funkce pro fidice.

~

i-Cockpit Amplify
Relax
Boost

NEBO

i-Cockpit Amplify

Relax
Boost

Masirovani spolujezdce

Volte a nastavujte masazni funkce pro spolujezdce.

Ulozit parametry

Ukladejte nastaveni.

10 | Reset the mode Obnovuijte nastaveni vlastniho rozhrani.
X Potvrzujte volby a nastaveni.
X |Deactivate (Deaktivovat) Deaktivujte funkci ,i-Cockpit Amplify*“.
11 | Profil 1
12 | Profil 2
Nastavujte profily.
@@ Sprava profilu 13 | Profil 3
14 | Spoleény profil
OK Ukladejte nastaveni.

OK

Potvrzujte volby a nastaveni.
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Vysvétlivky
Connect-App
== (Aplikace) 15 | VSechny Zobrazujte v§echny zjisténé a ulozené telefony.
1 VOi_ BY 16 | Pripojené Zobrazujte vSechny ptipojené telefony.
@ Pfipojeni
Bluetooth Q Vyhledat ... Spoustéjte vyhledavani zafizeni pro pfipojeni.
Connect-App
o (Aplikace) 17 |Zabezpeéené Zobrazujte zabezpe&ené sité Wi-Fi.
1 voLeY 18 Nezabezpeceny(a) Zobrazujte nezabezpecené sité Wi-Fi.
= Pripojeni
WIFI k Wi-Fi siti 19 |V paméti Zobrazujte uloZené sité Wi-Fi.
B8 | Connect-App (Aplikace)
1 VOLBY Zobrazuijte stav predplatného on-line sluzeb, stav
¢ pripojeni k siti a rezim pfipojeni.
% Sprava pfipojeni
Connect-App
= (Aplikace) 20 | Aktivace Aktivujte nebo deaktivujte sdileni Wi-Fi pFipojeni.
1 VOLBY . Volte sit Wi-Fi nalezenou systémem, ke které se
21 | Nastaveni R
chcete pfipojit.
= Sdileni Wi-Fi
di2 pfipojeni OK Ukladejte nastaveni.
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Pfipojeni Bluetooth®

Z bezpecnostnich divodu a protoze
vyZaduji zvy$enou pozornost ze strany
fidiCe sméji byt operace parovani
mobilniho telefonu Bluetooth k systému
hands-free Bluetooth Vaseho autoradia
provadény pouze pfi stojicim vozidle
a se zapnutym zapalovanim.

Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu
a ujistéte se, Ze je ,viditelny pro
vSechny* (nastaveni telefonu).

Postup z telefonu

¥

Ze seznamu zjisténych zafizeni
zvolte nazev systému.

V systému akceptujte pozadavek na pfipojeni
telefonu.

Pro dokonceni parovani, bez ohledu
na zvoleny postup; z telefonu nebo

ze systému, potvrdte identicky kod
zobrazeny jak v systému tak v telefonu.

Postup ze systému
Stisknéte Connect-App (Aplikace)
pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Stisknéte ,PFfipojeni Bluetooth".

Zvolte ,Vyhledat".
Zobrazi se pfehled sparovanych
zafizeni.

0 @ = &

V opacném pripadé je doporu¢eno
vypnout a znovu zapnout funkci
Bluetooth ve Vasem telefonu.

Z nabizeného seznamu zvolte nazev
* telefonu.

Podle typu telefonu budete pozadani
o rozhodnuti akceptovat nebo nikoliv
prenos Vasich kontaktu a textovych zprav.

Sdileni pripojeni

Systém nabizi pfipojeni telefonu ve 3 profilech:

profil ,Telefon” (hands-free sada, pouze telefon),
profil ,Streaming” (streaming: bezdratové
prehravani zvukovych soubor( nachazejicich se
v telefonu),

profil ,Data z mobilniho internetového
prripojeni*.

Aktivace profilu ,Data z mobilniho
internetového pripojeni“ je pro
on-line navigaci povinné (v pripadé,
Ze vozidlo neni vybaveno sluzbami
LTisfové a asisten¢ni volani*) poté,
co jste si pfedem aktivovali sdileni
pripojeni ve Vasem smartphonu.

Zvolte jeden nebo vice profil .

™

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK



PFipojeni Wi-Fi

PFipojeni k siti prostfednictvim Wi-Fi chytrého

telefonu.

oo
(]

OK

Stisknéte Connect-App (Aplikace)
pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Pripojeni k Wi-Fi siti"“.

Zvolte zalozku ,Zabezpeéené” nebo
.Nezabezpecené® nebo ,Ulozené".

Zvolte sit.

Pomoci virtualni klavesnice zadejte
LKIi¢" sité Wi-Fi a ,Heslo".

Stisknéte ,OK" pro pfipojeni.

§ Pripojeni Wi-Fi a sdileni pfipojeni Wi-Fi
jsou vyhradni.

Sdileni pripojeni Wi-Fi

Vytvoreni mistni sité Wi-Fi systémem.

Stisknéte Connect-App (Aplikace)

EE pro zobrazeni prvni stranky.
Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
1 pfechod na druhou stranku.
T Zvolte ,Sdileni Wi-Fi pFipojeni*.
00
AAN

20

Zvolte zalozku ,Aktivace” pro
aktivaci nebo deaktivaci sdileni
pfipojeni Wi-Fi.

A/ Nebo

21

Zvolte zalozku ,Nastaveni“ pro

zmeénu nazvu sité systému a hesla.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK

Abyste se ochranili pred pripadnym

neopravnénym naru$enim a maximalné

zabezpecili vSechny Vase systémy, je

doporuc¢eno pouzivat bezpec¢nostni kod

a heslo v komplexnim tvaru.

Audio a Telematika

Sprava pripojeni

(]
oo

1
©

Stisknéte Connect-App (Aplikace)
pro zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Sprava pripojeni*.

Touto funkci zobrazite pfistup k on-line
sluzbam, disponibilitu on-line sluzeb a mizete
upravovat rezim pfipojeni.
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Podle verze

Radio média (Zdroj zvuku)

Uroven 1

Uroven 2
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Audio a Telematika

Uroven 1 Uroven 2 Vysvétlivky
@ |Radio
usB
=
ip| Radio Media iPod
Volte zménu zdroje zvuku.
@ Zdroj @ cDh
<= | AUX
* Bluetooth
A Radio Media Frekvence Provadeéjte automatické nebo ruéni vyhledavani
rozhlasovych stanic.
Frekvence / . Dlouze stisknéte na praznou pozici pro uloZeni
Predvolby Ptedvolby stanice.
|:| FM
ﬁ . .
Radio Media DAB Stisknéte tlacitko pasma pro zménu vinového
3 Pasmo rozsahu.
AM
Radio Media Rozhlasové stanice Otevrete seznam a stisknéte jednu z rozhlasovych
4 Seznam stanic pro jeji vybér.
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Uroveri 2

Uroveri 3
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Vysvétlivky
5 | Ekvalizér Vybirejte zvukové schéma.
6 | Vyvaz. zvuku Rozdélovani zvuku pomoci systému Arkamys®.
Radio Medi
adio Hedia 7) | zvuk Volte Groven hlasitosti nebo aktivujte
VOLBY prizptsobovani hlasitosti rychlosti.
3 8 | Hlas Volte hlasitost poveld.
Nastaveni zvuku
9 | Vyzvanéni Sefizujte hlasitost vyzvanéni.
OK Ukladejte nastaveni.
Radio Media 10 | Zakladni
Aktivujte nebo deaktivujte nastaveni.
VOLBY 11 | Oznameni
Nastaveni radia OK Ukladejte nastaveni.
12 [FM
Zobrazujte seznam stanic podle zvoleného
13 |DAB
vinového rozsahu.
Radio Media 14 | Am
VOLBY 15 Predvolby Volte ulozenou rozhlasovou stanici.
wﬂh Frekvence Zadavejte rucné frekvenci.

Rozhlasové stanice

o
oot

=

Mérite zpusob zobrazovani na displeji.

Aktualizujte seznam podle podminek pfijmu.
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Audio a Telematika

W & 2

Sprava fotografii

Uroveri 2 Uroven 3 Vysvétlivky

. Alba

i Radio Media . Interpreti

@ VOLBY @8 |zanry Vybirejte zpiisob volby.

J}j Hudebni soubory . Playlisty
. Slozky

Radio Media Zobrazuijte fotografie.
VOLBY . USB Systém podporuje tyto formaty souboru: .gif, .jpg,

.jpeg, .bmp, .png, .raw a tiff s velikosti do 10 MB
na jeden obrazek.
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Radio
Volba rozhlasové stanice

Stisknéte Radio Media pro
[ | zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte jedno z tlagitek pro
<4¢pp automaticke vyhledani rozhlasovych
stanic.

Stisknéte ,Frekvence”.

Nebo
Premistéte kurzor pro ruéni
<=—=> Vyhledani vy3si/ nizsi vinové
frekvence.
Nebo
Stisknéte Radio Media pro
r | zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
1 pfechod na druhou stranku.

Na druhé strance zvolte

((P) ,Rozhlasové stanice".

Stisknéte ,Frekvence".

Na virtualni klavesnici zadejte

1 11

mmm hodnoty.

LT Nejprve zadejte jednotky, poté
kliknéte na oblast desetin pro zadani
¢isel za desetinnou ¢arkou.
Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK
1 PFijem rozhlasu muze byt rusen

pouzivanim elektrickych zafizeni, ktera
nebyla schvalena vyrobcem vozidla,
jako napfiklad nabijecky s konektorem
USB pfipojené do zasuvky 12 V.
Okolni podminky (kopec, budova, tunel,
parkovisté, podzemi, ...) mohou rusit
pfijem i v pfipadé, Ze je aktivovana
funkce preladovani RDS. Tento jev je
pfi Sifeni rozhlasovych vin normaini

a nemuze byt v zadném pripadé
povazovan za poruchu autoradia.

Audio a Telematika

Ukladani rozhlasové stanice

Vyhledejte rozhlasovou stanici nebo frekvenci.
(viz pFislu$na kapitola)

Stisknéte ,Predvolby”.

Stisknéte dlouze nékteré z tladitek
pro uloZeni stanice.
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Aktivace / Deaktivace RDS

Stisknéte Radio Media pro
l | zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
1 prechod na druhou stranku.

®

Aktivujte / Deaktivujte funkci
[ .Sledovani stanice”.

Zvolte ,Nastaveni radia“.

Zvolte ,Zakladni*.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK

Funkce RDS, pokud je zvolena, umozZiuje
pokracovat v poslechu jedné rozhlasové
stanice diky preladovani frekvenci. Za
urgitych podminek vSak nemusi byt
udrzeni poslechu jedné stanice RDS
zaruéeno na Uzemi celé zemé, nebot
vysilani rozhlasovych stanic nepokryva
celych 100 % uzemi. To vysvétluje ztratu
pFijmu stanice pfi cestovani.

Zobrazovani textovych informaci

i Funkce ,Radiotext” umoznuje
zobrazovat v prubéhu poslechu
informace vysilané rozhlasovou stanici,
vztahujicich se k dané stanici nebo
pfehravané skladbé.

OK

Stisknéte Radio Media pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Nastaveni radia“.

Zvolte ,Zakladni“.

Aktivujte / Deaktivujte funkci
.Zobrazovani textovych informaci
radia”“.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

Poslech hlaseni TA

Funkce TA (Traffic Announcement)
(Dopravni informace) upfednostriuje
poslech vystraznych hlaseni TA. Aby
mohla slouzit, vyzaduje tato fukce
spravny pfijem rozhlasové stanice
vysilajici tento typ informaci. PFi
vysilani dopravnich zprav se pravé
poslouchany zdroj zvuku automaticky
prerusi pro prehrani hlaseni TA.
Obvykly poslech se obnovi po
dokonceni dopravniho hlaseni.

Zvolte ,0znameni*.

11

E ,Dopravni informace*.

Aktivujte / Deaktivujte funkci

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK



Audio a Telematika

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Digitalni pozemni radio Preladovani DAB / FM
L o o . Aktivujte / deaktivujte funkci
| Digitalni radio Vam umozriuje poslech i Digitalni rozhlasové vysilani ,DAB* B Sledovani stanice”.
® Vv nejvyssi kvalité. nepokryva celych 100 % tizemi. !
Rdzné ,multiplexy/sité" Vam nabizeji Kdyz je kvalita digitélniho signalu
volbu rozhlasovych stanic sefazenych nedostatecna, umoznuje funkce ,Auto follow Stisknéte ,0K".
podle abecedy. DAB - FM* (Automatické pfeladovani DAB - OK

FM) pokraCovat v poslechu stejné stanice
automatickym prepnutim na prislu§né
analogové vysilani rozhlasové stanice ,FM* o

L Pokud je funkce ,Auto follow DAB - FM*
(pokud toto existuje).

(Automatické preladovani DAB - FM)
zapnuta, muze dojit k posunu nékolika
sekund, kdyz systém prepina na

Stisknéte Radio Media pro Stisknéte Radio Media pro S P
ﬁ zobrazeni prvni stranky. J':j zobrazeni prvni stranky. analogové radio ,FM", nékdy i se
zmeénou hlasitosti.
Jakmile se kvalita digitalniho signalu
Zvolte zdroj zvuku. Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro opét zlepsi, systém se automaticky
@ 1 prechod na druhou stranku. prepne na ,DAB*.
Stisknéte ,Pasmo* pro volbu rozsahu Zvolte ,Nastaveni radia“. J Pokud poslouchang stanice ,DAB* neni
3 _DAB*. @ = kdispozici na vinovém rozsahu ,FM“ (moznost
N\ ,DAB - FM" je $edé) nebo pokud ,Auto
follow DAB - FM* (Automatické preladovani
Zvolte ,Zakladni®. DAB - FM) neni aktivovano, zvuk se pfi
1 0 nedostate¢ném digitalnim signalu pferusi.
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Média (Zdroj zvuku)
Zasuvka USB

\%

Zasunte USB kli¢ do zasuvky USB nebo pfipojte
externi USB zafizeni k zasuvce USB pomoci
vhodného kabelu (neni sou¢asti dodavky).

| Aby byl chranén systém, nepouzivejte
multiplikator USB.

Systém vytvari seznamy skladeb (playlisty)

v do¢asné paméti, coz mlze pfi prvnim
pfipojeni trvat od nékolika sekund do nékolika
minut.

Snizeni poctu jinych souborl nez hudebnich
a poctu adresart mize tuto dobu vyrazné
zkratit.

Playlisty jsou aktualizovany pfi kazdém vypnuti
zapalovani nebo pfipojeni USB klice. Playlisty
jsou ukladany: pokud v nich nedojde ke
zménam, bude ¢as pfistiho nacitani kratsi.

Zasuvka Externi zdroj AUX (AUX)
(podle vybavy)

\@

Tento zdroj je k dispozici, pouze pokud byla
moznost ,Vstup pro externi zdroj* zaskrtnuta ve
volbach pro nastaveni audiosystému.

Pfipojte pfenosny pfistroj (pfehrava¢ MP3)
k zasuvce Jack pomoci audio kabelu (neni
soucasti dodavky).

Nejprve nastavte hlasitost pfenosného
prehravace (na maximum). Poté sefidte
hlasitost svého autoradia.

Ovladani se provadi prostfednictvim
pfenosného pfistroje.

Prehravac¢ CD
(podle vybavy)
Vlozte CD do pfehravace.

Volba zdroje

Stisknéte Radio Media pro
[ l zobrazeni prvni stranky.

Zvolte ,Zdroj".

@
Zvolte zdroj zvuku.

Audio streaming Bluetooth®

Streaming umoznuje poslech zvuku z telefonu.

Profil Bluetooth musi byt aktivni, sefidte
nejprve hlasitost Vaseho pfenosného
prehravace (na maximum).

Poté sefidte hlasitost autoradia.

Pokud pfehravani neza¢ne automaticky, bude
mozna nutné spustit pfehravani z telefonu.
Pfehravani je fizeno z pfipojeného zarizeni
nebo pomoci dotykového rozhrani systému.

1 Jakmile je telefon pfipojen v rezimu
streaming, je povazovan za zdroj
zvuku.



Pripojovani prehravact Apple®
Pfipojujte pfehravac Apple® k zasuvce USB pomoci

vhodného kabelu (neni souc¢asti dodavky).
Pfehravani zacne automaticky.

Pfehravani Ize fidit pomoci ovladacu
audiosystému.

i Dostupné fazeni odpovida razeni podle
prenosného zafizeni (interpret / album /
zanr / seznamy skladeb (playlisty) /
zvukové knihy / podcasty).

Implicitné je nastaveno fazeni podle
interpreta. Pro zménu pouzitého fazeni
se ve stromové struktufe posurite

az do prvni trovné a poté zvolte
pozadovany zpusob fazeni (napfiklad
podle seznamu skladeb) a potvrdte,
¢imz dojde k pfesunu na pozadovanou
skladbu ve stromové strukture.

Verze firmwaru autoradia nemusi
byt kompatibilni s generaci Vaseho
prehravace Apple®.

Informace a doporucéeni

Systém podporuje prenosné prehravace
USB Mass Storage, BlackBerry®

nebo prehravace Apple®, pfipojené

k zasuvkam USB. Propojovaci kabel neni
soucasti dodavky.

Rizeni prehravadu je provadéno
prostiednictvim ovladact audiosystému.
Ostatni zafizeni, ktera systém po
pFipojeni nerozpozna, musi byt pfipojena
prostifednictvim zasuvky Jack (kabel neni
soucasti dodavky) nebo pres streaming
Bluetooth, podle kompatibility.

Aby byl chranén systém, nepouzivejte
multiplikator USB.

Pristroj prehrava pouze zvukové soubory

s pfiponami ,.wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3*
rychlosti 32 kB/s az 320 kB/s.

Podporuje rovnéz rezim VBR (Variable Bit
Rate).

Zadny jiny typ souboru (.mp4, ...) nemuze byt
prehravan.

Soubory ,.wma"“ museji odpovidat standardu
wma 9.

Podporované vzorkovaci frekvence jsou 32, 44
a 48 kHz.

Audio a Telematika

Je doporu€eno omezit délku nazvu souboru
na 20 znaku a vylougit zvlastni znaky

(napf.: , “?.; (F), aby se predeslo problémim
s pfehravanim nebo zobrazovanim.

Pouzivejte pouze USB klic¢e ve formatu FAT32
(File Allocation Table).

s Je doporuéeno pouzivat propojovaci
kabel USB prenosného zafrizeni.

Pro pfehravani vypaleného disku CDR nebo
CDRW volte prednostné pfi vypalovani
standardy 1ISO 9660 urovné 1, 2 nebo Joliet.
Pokud je vypaleny disk v jiném formatu,

je mozné, Ze prehravani nebude probihat
spravné.

Na stejném disku je doporu¢eno vzdy pouzivat
stejny standard vypalovani, s co mozno
dosazeno optimalniho podani zvuku.

Ve zvlastnim pripadé disku s vice sekcemi je
doporuceno pouzivat standard Joliet.
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Telefon

Podle verze
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Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
4 |Vsechny
Zobrazujte kontakty podle nastaveni prezentace.
S | Telefon Volte kontakt nebo oblibenou polozku uloZzenou
6 |Adresa v systému pomoci zvoleného profilu pro zahajeni
vytaceni.
7 | Oblibené
= Radte kontakty podle PFijmeni-Jméno nebo
Telefon Jméno-Prijmeni.
Bluetooth O Aktualizujte kontakty z telefonu.
Kontakt Q Vyhledat OK Vyhledavejte kontakt v adresafri.
12 | Telefon
13 |Adresa
@ Vytvorit Vytvarejte zaznamy kontaktl v systému.
14 | Email
oK
8 |Vsechny
Telefon 9 |Prichozi Zobrazujte hovory podle nastaveni prezentace.
Bluetooth 10 | odchozi Vybirejte kontakt pro zahajeni vytaceni.
Volani 11 |Zmeskané

20

Pristupujte k podrobnostem zaznamu kontaktu.
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Vysvétlivky
¢ Telefon 15 | VSechny Zobrezuijte vSechny zjisténé a ulozené telefony.
1 voLBY 16 | Pripojené Zobrazujte vSechny ptipojené telefony.
7 Pfipojeni
® Bluetooth l@ Vyhledat Spoustéjte vyhledavani zafizeni pro pfipojeni.
17 |Vsechny
Vil Telefon
1 VOLBY 18 | Prichozi Zobrazujte zpravy podle nastavenych voleb.
% Zpravy
19 |Odeslané
20 Ptichozi
Y Telefon 3
21 | Odeslané
1 VOLBY Zobrazujte e-maily podle nastavenych voleb.
. Email 22 |Nepieétené
i

E-mailova schranka
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Audio a Telematika

Uroveri 2 Uroven 3 Vysvétlivky
. Bezpecnost Zaijistéte bezpecnost jizdy.
. Hlasova schranka tZaildfavejte a ukladejte cCislo hlasové schranky
Vi Telefon elefonu.
‘ VOLBY . Vyzvanéni Sefizujte hlasitost vyzvanani.
% Nastaveni
. Statistiky Zobrazujte tdaje o pfipojeném telefonu.
OK Ukladejte volby.
. Zpozdéné
& Telefon L
. Dorucené
. VOLBY VoIEe rychlé zpravy mezi kazdou kategorii, podle
potreby.
. . ‘ Nedostupny
@ Predvolené SMS
. Jiné
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Audio a Telematika -

Parovani telefonu Bluetooth®
Postup ze systému vozidla

| Zbezpecnostnich divodl a protoze
" vyZzaduji zvy$enou pozornost ze strany Stisknéte Telefon pro zobrazeni
fidiCe sméji byt operace parovani f prvni stranky.
mobilniho telefonu Bluetooth k systému
hands-free Bluetooth Vadeho autoradia L .
provadény pouze pfi stojicim vozidle f St'SK”et,e ,,'Search Bluetooth
a se zapnutym zapalovanim. (Vyhledani Bluetoooth).
Nebo
@ Zvolte ,Vyhledat®.
= Zapnéte funkci Bluetooth v telefonu Zobrazi se seznam nalezeného
1 ' (nalezenych) zafizeni.

a ujistéte se, Ze je ,viditelny pro
vSechny* (nastaveni telefonu).
V pfipadé neuspéchu je doporuéeno

Postup z telefonu vypnout a opét aktivovat funkci
Bluetooth ve Vasem telefonu.

Zvolte nazev systému v seznamu
* detekovanych zafizeni.

Vyberte nazev telefonu z nabizeného

V systému akceptujte pozadavek na pfipojeni * seznamu.
telefonu.

Pro dokonceni parovani, bez ohledu
na zvoleny postup; z telefonu nebo

ze systému, potvrdte identicky kod
zobrazeny jak v systému tak v telefonu.

Sdileni pripojeni

Systém nabidne pfipojit telefon ve 3 profilech:

profil ,Telefon" (sada hands-free, pouze telefon),
profil ,Streaming” (streaming: bezdratové
prehravani zvukovych soubor( nachazejicich se
v telefonu),

profil ,Data z mobilniho internetového
prripojeni*.

Pouziti profilu ,Data z mobilniho
internetového pripojeni“ je pro on-
line navadéni nezbytné poté, co jste si
pfedem aktivovali sdileni pfipojeni ve
Vasem smartphonu.

Zvolte jeden nebo vice profilG.

™

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK

= Podle typu telefonu mizete byt vyzvani
k akceptovani nebo nikoliv pfeneseni
Vasich kontaktl a zprav.



Opétovné automatické pripojovani
P¥i névratu do vozidla, pokud je opé&t Pro Gpravu profilu pfipojent:
pfitomen posledni pfipojeny telefon, Stisknéte Telefon pro zobrazeni
je automaticky rozpoznan a béhem / prvni stranky.
priblizné 30 sekund po zapnuti
zapalovani je provedeno sparovani
bez nutnosti zasahu z Vasi strany
(Bluetooth musi byt zapnuto). 1

Stisknéte tlacitko ,VOLBY* pro
prechod na druhou stranku.

/ Zvolte ,Pripojeni Bluetooth® pro
@ zobrazeni seznamu sparovanych

zarizeni.

@ Stisknéte tlacitko ,podrobnosti*.
Zvolte jeden nebo vice profilu.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK

Audio a Telematika

Schopnost systému pfipojit pouze
jeden profil zavisi na telefonu.
VSechny tfi profily se mohou pfipojit
jako zakladni.

Sluzby, které jsou k dispozici, zaviseji
na siti, SIM karté a kompatibilité
pouzivanych pfistroji Bluetooth.
Seznamte se s priruckou k Vasemu
telefonu a zjistéte si u Vaseho
operatora, ke kterym sluzbam mate
pfistup.

Profily kompatibilni se systémem jsou:
HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP
a PAN.

Pro dal$i podrobnosti se podivejte na
internetové stranky Znacky (kompatibilita, dalsi
napovéda, ...).
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Sprava sparovanych telefonu

5 Tato funkce umoznuje pfFipojovat
nebo odpojovat zarfizeni a rovnéz
odstranovat néktera sparovani.

Stisknéte Telefon pro zobrazeni

prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
1 prechod na druhou stranku.

/ Zvolte ,Pripojeni Bluetooth” pro
zobrazeni prehledu sparovanych
zafizeni.

Kliknéte na nazev zvoleného zafizeni
f ze seznamu pro jeho odpojeni.
Kliknéte znovu pro jeho pfipojeni.

Odstranovani telefonu

Zvolte symbol koSe na obrazovce

w napravo nahofe pro zobrazeni
symbolu koSe proti nazvu zvoleného
zarizeni.
Stisknéte symbol koSe proti nazvu

w zvoleného zafizeni pro jeho
odstranéni.

PFijimani hovoru
Pfichozi hovor je oznamen zvonénim
a prekryvnym oknem na obrazovce.

Kratce stisknéte tlacitko TEL

SRC  ,viadacii na volantu pro prijem
== prichoziho hovoru.
A
Dlouze stisknéte.
+2s
tlacitko TEL ovladacu na volantu pro
SRC odmitnuti hovoru.
c—
Nebo
Zvolte ,Ukoncit hovor*.
[ o ]
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Odchozi hovor Volani na ¢islo kontaktu Volani na naposledy volané ¢islo
YL . . . Stisknéte Telefon pro zobrazeni
! Pouzwanl'te.lefonu za jizdy se durazné f prvni stranky. Stisknéte Telefon pro zobrazeni
nedoporucuje. f prvni stranky.
Zaparkujte vozidlo. . .
Spustte volani pomoci ovlada&t na Nebo dlouze stisknéte Neb
volantu. "‘2‘5 ebo
Dlouze stisknéte
tlacitko TEL ovladacl na volantu. o+ .
SRC 28
c— . .
Volani nového é&isla SRC tlacitko ovladace na volantu.
Stisknéte Telefon pro zobrazeni Zvolte ,Kontakt". =2
f prvni stranky. 2
Zvolte ,Volani“.
Zadeite telefonni &islo pomoci Vyberte kontakt z nabizeného seznamu. 3
—1 1 digitalni klavesnice
mmm o davesnice. Zvolte Volani*.

Zvolte kontakt/¢islo z nabizeného seznamu.
Stisknéte ,Volani“ pro zahajeni
f vytaceni Cisla. j !nadale je mozné volat pfimo
z telefonu. Z dlvodu zachovani
bezpecénosti nejprve zastavte vozidlo.
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Sprava kontaktd / zaznam(

f
2

®
12

13
14

Stisknéte Telefon pro zobrazeni
prvni stranky.

Zvolte ,Kontakt".

Zvolte ,Vytvorit” pro pfidani nového
kontaktu.

Na zélozZce ,Telefon® zadejte
telefonni ¢€islo kontaktu.

Na zélozZce ,Adresa“ zadejte adresu
kontaktu.

Na zalozce ,Email” zadejte
elektronickou adresu kontaktu.

Funkce ,Email“ umoznuje zadavat

elektronické adresy kontaktu, ale
systém nemuze v zadném pripadé
odesilat e-maily.

Sprava zprav

Stisknéte Telefon pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Zpravy" pro zobrazeni
prehledu zprav.

Zvolte zalozku ,V§echny“ nebo
,PFichozi“ nebo ,Odeslané*.

Zvolte podrobnosti zpavy vybrané
v jednom z nabizenych seznamu.

Stisknéte ,Odpovédét” pro odeslani

rychlé zpravy preddefinované
v systému.

Stisknéte ,Volani“ pro zahajeni
vytaceni ¢isla.

Stiskmnéte ,Prehrat” pro poslech

‘))) Zpravy.

Pristup k funkci ,Zpravy* zalezi

na kompatibilité chytrého telefonu

a vestavéného systému.

Podle typu smartphonu muze trvat
odeslani zpravy nebo e-mailu dlouho.

Disponibilni sluzby zaviseji na siti,
SIM karté a kompatibilité pouzivanych
zafizeni Bluetooth.

Seznamte se s priruckou Vaseho
chytrého telefonu a zjistéte u Vaseho
operatora, ke kterym sluzbam mate
pfistup.
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Sprava rychlych zprav Sprava e-mailt
Stisknéte Telefon pro zobrazeni Stisknéte Telefon pro zobrazeni
prvni stranky. / prvni stranky.
Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
prfechod na druhou stranku. 1 prechod na druhou stranku.
Zvolte ,Predvolené SMS* pro Zvolte ,Email”“ pro zobrazeni
zobrazeni prehledu zprav. g prehledu dokumenta.
Zvolte zélozku ,Zpozdéné“ nebo Zvolte zalozku ,PFichozi“ nebo
,Dorucéené” nebo ,Neni k dispozici“ ,Odeslané“ nebo ,Neprectené".

nebo ,Jiné" s moznosti vytvofrit

novou zpravu.
Vyberte si dokument z nékterého seznamu.

Stisknéte ,Vytvofrit“ pro napsani
nové zpravy. Stisknéte ,Prehrat” pro spusténi
‘))) predéitani dokumentu.

Vyberte zpravu z nékterého

prehledu.
| Pristup k funkci ,Email“ zavisi na

kompatibilité chytrého telefonu

Stisknéte ,Preposlat” pro vybér a vestavéného systému.

adresata nebo adresatu.

Stihnéte ,Prehrat” pro spusténi
predcitani zpravy.

V¥ [ @&
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Nastaveni

Podle verze

| Uroven 1

Uroven 2

O

23°C @185 215 &l ®,12:13

x

&8
>

OK

OK

K m

OK

N B ® X
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Uroveri 1 Uroven 2 Vysvétlivky
&), Nastaveni == | Motivy: 1,2,3, ...
é Po volbé prostfedi ukladejte nastaveni.
Motivy OK
3 |Ekvalizér Vybirejte zvukové schéma.
4 |Vyvaz.zvuku Rozdélovani zvuku systémem Arkamys®.
& . Zvuk Volte troven hlasitosti nebo aktivujte
M Nastaveni 5 prizplsobovani hlasitosti rychlosti.
@) | Nastaveni zvuku 6 |Hlas Volte hlasitost pokyn.
7 | Vyzvanéni Sezizujte hlasitost vyzvanéni.
OK Ukladejte nastaveni.
10 Nastaveni ] Funkce umoznujici prerusit zobrazovani.

Vypnout obrazovku

Dotek na zhasnuty displej zobrazovani obnovi.

Nastaveni

Profil (1, 2, 3)

Aktivujte zvoleny profil.
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| Uroveri 2 | Uroveri 3 Uroven 4
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Uroveri 2 Uroven 3 Uroven 4 Vysvétlivky
== | Vzdalenost a spotfeba o . i .
8 | Jednotk Nastavujte jednotky zobrazovani vzdalenosti,
y = | Teplot spotieby a teploty.
eplota
s, Nastaveni
1 VOLBY 9 | Parametry z tovarny Obnovit Obnovuijte pavodni nastaveni.
P Prohlizejte ¢isla verzi riznych moduld (verze
arametry systé / o iz / 4
. ; . - g ystému, mapovych podkladd, rizikovych zén)
% systému @ | Systémové informace &> | Konzultovat instalovanych v systému a rovnéz disponibilni
aktualizace.
OK Ukladejte nastaveni.
11 | VSechny =
&, Nastaveni 12 |Evropa =
Volte jazyk a poté potvrzujte.
1 VOLBY 13 | Asie =
Jazyky 14 | Amerika =
OK Po volbé jazyka ukladejte nastaveni.
108 Nastaveni 15 | Animace = Aktivujte nebo deaktivujte nastaveni.
1 VOLBY 16 | Jas Presunuijte kurzor pro sefizeni Urovné jasu
displeje a/nebo pfistrojové desky.
El Konfigurace obrazovky | ok Ukladejte nastaveni.
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| Uroveri 2

Uroveri 3

Uroven 4
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Uroveri 2 Uroven 3 Uroven 4 Vysvétlivky
// Datum
17 | Datum Stanovujte datum a vybirejte format zobrazovani.
= | Forméat data:
o Nastaveni 7 | Cas Sefizujte as.
1 VOLBY — | Casové pasmo Stanovujte ¢asové pasmo.
18 |¢as
@ Sefizeni data-éasu = | Format ¢asu: Vybirejte format zobrazovani: 12 /24 h.
Synchronizace s GPS Aktivujte nebo deaktivujte synchronizaci se
(UTC): satelity.
OK Ukladejte nastaveni.
19 | Profil 1
{3, Nastaveni 20 | profil 2
Nastavujte profily.
1 voLey 21 Profil 3
Nastaveni L. .
QQ‘ profili 22 | Spoleény profil
OK Ukladejte nastaveni.
o8 Nastaveni Vlastni nastaveni Vybirejte a volte informace, které si prejete
pfistrojové desky zobrazovat na pfistrojové desce.
1 VOLBY
Nastaveni i i
OK Potvrzujte nastaveni.
e’ !

pristrojové desky

85



86

Audio a Telematika

Nastaveni zvuku

{e},
L,

Nebo

=N

Nebo

()]

Nebo

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Zvolte ,Nastaveni zvuku®.

Zvolte ,Ekvalizér”.

Vyvaz. zvuku“.

~ZVUk®.

,Hlas".

~Nyzvanéni“.

Stisknéte ,OK" pro uloZeni nastaveni.

Vyvazeni (nebo prostorové rozdéleni
diky systému Arkamys®) zvuku je
takové zpracovani, které umozruje
prizpUsobit kvalitu zvuku poctu
cestujicich ve vozidle.

Je k dispozici pouze v provedeni

s reproduktory vpfedu i vzadu.

Nastaveni zvuku Ekvalizér (moznost
volby ze 6 schémat) a rovnéz Basy,
Stredy, a Vysky je rizné a nezavislé
pro kazdy zdroj zvuku.

Aktivujte nebo deaktivujte funkci
,Loudness".

Nastaveni ,Rozdéleni zvuku“ (VSichni
cestujici, Ridi¢ a Pouze vpredu) je
spole¢né pro v8echny zdroje.

Aktivujte nebo deaktivujte funkce
,Odezva dotyk. obr.“, ,Hlasitost
podle rychlosti vozidla“ a ,Vstup pro
externi zdroj“.

Palubni audiosystém: Systém podani zvuku
Arkamys (Sound Staging d'Arkamys®) optimalizuje
rozdélovani zvuku v prostoru pro cestujici.

Nastavovani profila

Z bezpecnostnich davodu, protoze
vyzZaduji zvy$enou pozornost ze strany
fidiCe, sméji byt tyto ukony provadény
pouze pfi stojicim vozidle.

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni

rvni stranky.
B}, oo

Stisknéte tla¢itko ,VOLBY* pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Nastaveni profild*“.
IQ

Zvolte ,Profil 1“ nebo ,Profil 2“ nebo

1 9 ,Profil 3“ nebo ,Spolecny profil“.

Stisknéte toto tlacitko pro vstup

// do nazvu profilu pomoci virtuaini

klavesnice.

Stisknéte ,O0K" pro potvrzeni.

OK



Stisknéte toto tlacitko pro aktivaci

Stisknéte toto tlacitko pro nahrani
ﬂ* fotografie profilu. zvoleného profilu.

[—— zasuvky USB. 1

Vlozte USB kli¢ s fotografiemi do
Reinicializace zvoleného profilu pfepne

Vyberte fotografii. do angli¢tiny jako zakladniho jazyka.

Stisknéte ,OK“ pro souhlas

OK s prenosem fotografie.

Stisknéte znovu ,,OK" pro ulozeni

OK nastaveni.

Misto pro fotografii je v systému
Gtvercoveé, systém fotografii
zdeformuje, pokud je v jiném tvaru nez
tomto.

W SN

Nebo

S

Nebo

()]

Nebo

(o))

Nebo

~

OK

Audio a Telematika

Zvolte ,Profil“ (1 nebo 2 nebo 3) pro
pfifrazeni jeho ,Nastaveni zvuku®.

Zvolte ,Nastaveni zvuku®.

Zvolte ,Ekvalizér”.

Vyvaz. zvuku“.

~ZVUk®.

,Hlas".

~Vyzvanéni“.

Stisknéte ,OK" pro uloZeni nastaveni.
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Zména nastaveni systému

15

16

Stisknéte ,Nastaveni“ pro zobrazeni

prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
prechod na druhou stranku.

Zvolte ,Konfigurace obrazovky"“.

Zvolte ,Animace".

Aktivujte nebo deaktivujte funkci

+Automatické rolovani textu".

Zvolte ,Jas“.

Presurite kurzor pro Gpravu jasnosti
displeje a/nebo pristrojové desky.

—_—

O;
8
9

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Parametry systému®.

Zvolte ,Jednotky“ pro zménu
jednotek vzdalenosti, spotfeby
a teploty.

Zvolte ,Parametry z tovarny*“ pro
navrat k plivodnimu nastaveni.

| Vynulovani systému na tovarni
nastaveni pfepne anglictinu jako
zakladni jazyk.

10

Zvolte ,Systémové informace” pro
zjisténi ¢isla verze rdznych modulu
instalovanych v systému.

v

1

Volba jazyka

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
zobrazeni druhé stranky.

Zvolte ,Jazyky“ pro zménu jazyka.

Nastavovani data

v

O]

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
prfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Sefizeni data-casu”.



Zvolte ,Datum®.

17
/

OK

Stisknéte toto tlacitko pro stanoveni
datumu.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

Zvolte format pro zobrazovani data.

—

i Funkce pro nastavovani data a ¢asu
jsou k dispozici pouze v pfipadé, ze je
vypnuta ,synchronizace GPS*.
Pfechod mezi stfedoevropskym
a letnim ¢asem se provadi zménou
¢asového pasma.

Nastavovani ¢asu

{e
1
©
18
7

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni

prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY* pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Sefizeni data-¢asu“.

Zvolte ,Cas*.

Stisknéte toto tlacitko pro sefizeni

¢asu pomoci virtualni klavesnice.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

Stisknéte toto tlacitko pro zadani
¢asového pasma.

Zvolte format zobrazovani ¢asu
(12 /24 h).

Aktivujte nebo deaktivujte
synchronizaci se satelity (UTC).

Audio a Telematika

Stisknéte ,O0K" pro potvrzeni.

OK

Systém neprepina automaticky mezi
letnim a stfedoevropskym ¢asem
(podle zemé).

Motivy

| Zbezpecnostnich divodu je postup pro
Upravu prostredi pfistupny pouze pfi
stojicim vozidle.

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Zvolte ,Motivy“.
Z nabidnutého seznamu zvolte

grafické schéma a stisknéte ,OK" pro
potvrzeni.

{e),
&

Po kazdé zméné prostiedi se systém
restartuje s pfechodem pfes zhasnuty
displej.
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Casté otazky

Nize uvedena tabulka shrnuje odpovédi na nej¢astéji pokladané dotazy tykajici se autoradia.

Navigace

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Vypocet itinerare neni
uspésny.

Nastaveni pro navadéni je mozna v rozporu s mistnimi podminkami
(vylouc¢eni placenych Useku silnice, nachazite-li se na trase vedouci
po placené dalnici).

Ovérte kritéria pro navadéni v nabidce
,Navigace®.

Body zajmu (POI) se
nezobrazuji.

Body zajmu nebyly zvoleny.

Vyberte body zajmu ze seznamu bodu zajmu.

Zvukova signalizace
vystrahy ,Nebezpecna
zéna“ nefunguije.

Zvukova vystraha neni aktivni.

Aktivujte zvukovou vystrahu (bez moznosti uréeni
jeji hlasitosti) v nabidce ,Navigace®.

Systém nenabizi objeti
prekazky na trase.

Kritéria pro navadéni neberou v potaz dopravni informace TMC.

Nastavte funkci ,Dopravni informace” v seznamu
kritérii pro navadéni (Bez, Ru¢né nebo
Automaticky).

Je signalizovana vystraha
.Nebezpecna zéna“, ktera
se nenachazi na mé trase.

Pokud neprobiha navadéni, hlasi systém vSechny ,Nebezpecné
zony“ nachazejici se v kuzelové zoné pred vozidlem. Mlze
proto signalizovat ,Nebezpecnou zénu“ nachazejici se na blizko
poloZzenych nebo soubé&znych komunikacich.

ZvétSete méfitko zobrazeni mapy pro zobrazeni
presné polohy mista ,Nebezpec¢na zona“. Zvolte
,Na trase” pro deaktivaci hlaseni, pokud neprobiha
navadéni, nebo zkraceni trvani hlaseni.
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OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Nékteré dopravni zacpy
vyskytujici se na trase
itinerare nejsou okamzité
indikovany.

Po spusténi trva systému nékolik minut, nez zachyti dopravni
informace.

Vyckejte na dobry ptijem dopravnich informaci
(na mapé se zobrazi piktogramy dopravnich
informaci).

V nékterych zemich jsou uvadény dopravni informace pouze pro
hlavni tahy (dalnice, ...).

Jedna se o normalini Ukaz. Systém je zavisly na
dostupnych dopravnich informacich.

Nezobrazuje se nadmorska
vyska.

Po spusténi muze aktivace GPS pro spravny pfijem vice nez
4 satelitu trvat az 3 minuty.

Vyckejte na Uplné spusténi systému, aby pokryti
GPS bylo alespori 4 satelity.

V zavislosti na zemépisné poloze vozidla (tunel, ...) nebo na pocasi
se mohou podminky pfijmu signalu GPS ménit.

Tento Ukaz je normalni. Systém je zavisly na
podminkach pfijmu signalu GPS.
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Radio

OTAZKA ODPOVED RESENI
Kvalita pfijmu poslouchané | Vozidlo je pfili§ daleko od vysilace poslouchané rozhlasové stanice | Prostfednictvim zkracené nabidky aktivujte funkci
rozhlasové stanice se nebo se v zemépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysilaé ,RDS*, aby mohl systém ovéfit, zda se v dané
postupné zhorSuje nebo nenachazi. oblasti nenachazi vykonnéjsi vysilac.

predvolené stanice
nefunguji (neni slySet

zvuk, zobrazi se frekvence | Okolni prostfedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovistg, ...) Tento ukaz je normalni a neni projevem poruchy
87,5 MHz, ...). blokuje pfijem, a to i v rezimu preladovani RDS. autoradia.

Neni pfitomna anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi prijezdu | Nechejte anténu prekontrolovat znackovym

automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti). servisem.
Nemohu nalézt nékteré Stanice jiz neni zachytavana nebo se jeji nazev v seznamu zménil. | Stisknéte tladitko ,Aktu. seznam” na druhé
rozhlasové stanice strance nabidky ,Rozhlasové stanice®.
v seznamu zachytavanych
stanic.

Nékteré stanice odesilaji misto svého jména jiné informace
(napfiklad nazev skladby).
Systém tyto informace povazuje za nazev stanice.

Nazev stanice se méni.




Média (Zdroje zvuku)

Audio a Telematika

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Cteni mého USB klige
zacina az po prilis dlouhé
dobé (pfiblizné 2 az

3 minuty).

Nékteré soubory dodavané s klic¢em mohou znaéné zpomalit pfistup
ke ¢teni klice (az 10-ti nasobek ¢asu katalogizace).

Odstrante soubory dodané s klicem a omezte
pocet urovni slozek ve stromové strukture
souboru klice.

Disk CD je pokazdé
vysunut nebo neni
pfehravacem prehravan.

Disk CD je vkladan obracené, neni citelny, neobsahuje data zvukového zaznamu
nebo obsahuje format zvukového zaznamu, ktery je pro autoradio nerozpoznany.

Disk CD je vypalen v nekompatibilnim formatu (udf, ...).

Disk CD je chranén ochrannym systémem proti nelegalnimu
kopirovani, ktery autoradio nezna.

Oveérte zpusob vlozeni CD do prehravace.

Oveéfte stav CD: CD nebude moci byt pfehrano,
pokud je pfili§ poSkozeno.

Oveérte obsah CD, pokud se jedna o vypalené CD:
prostudujte si doporu¢eni obsazena v kapitole
LAUDIO".

CD prehravac autoradia neprehrava DVD.

Kvuli své nedostate¢né kvalité nebudou néktera
vypélena CD systémem audio pfehravana.

Po vlozeni CD nebo
pfipojeni USB kli¢e je tfeba
velmi dlouho ¢ekat.

Po vloZeni nového nosi¢e musi systém precist urcité mnozstvi
informaci (adresafr, nazev, interpret, atd.). MZze to trvat od
nékolika sekund do nékolika minut.

Jedna se o normalni jev.

Kvalita zvuku pfehravace
CD je zhorSena.

Pouzité CD je poskrabané anebo nedostate¢né kvality.

Vkladejte do prehravace CD dobré kvality
a uchovavejte je ve vyhovujicich podminkach.

Sefizeni autoradia (hloubky, vysky, ekvalizér) neni spravné
nastaveno.

Vratte Urover vySek nebo hloubek na 0, bez volby
ekvalizéru.
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OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Nékteré znaky
v informacich
o pfehravaném zaznamu

nejsou zobrazeny spravné.

Audiosystém neumi zpracovat nékteré znaky.

Pro pojmenovani skladeb a adresail pouzivejte
standardni znaky.

Prehravani soubort
pomoci funkce streaming
nezacne.

Pfipojené zafizeni neumoznuje automatické spusténi prehravani.

Spustte prehravani ze zafizeni.

PFi pfehravani
prostfednictvim funkce
streaming se nezobrazuji
nazvy ani stopaz skladeb.

Profil Bluetooth neumozniuje prenos tohoto typu informaci.

Telefon

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Nedafi se mi pfipojit
k systému muj telefon
Bluetooth.

Je mozné, Ze je funkce Bluetooth v telefonu vypnuta nebo je telefon
pro systém neviditelny.

Ovérte, Ze je funkce Bluetooth v telefonu zapnuta.
Oveérte, Ze je Vas telefon nastaven na ,viditelny
pro v8echny*“.

Telefon Bluetooth neni kompatibilni se systémem.

Kompatibilitu telefonu si muzete ovéfit na
internetovych strankach znacky (sluzby).

Zvuk telefonu pfipojeného
pomoci technologie
Bluetooth je neslysitelny.

Zvuk je zavisly jak na systému, tak na telefonu.

Zvyste hlasitost autoradia (pfipadné az na
maximum) a v pfipadé potfeby zvyste rovnéz
hlasitost telefonu.

Okolni hluk ovliviuje kvalitu telefonické komunikace.

Snizte uroven okolniho hluku (zavfete okna,
snizte intenzitu ventilace, zpomalte, ...).




Audio a Telematika

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Nékteré kontakty se
v seznamu zobrazuji
dvakrat.

Nastaveni synchronizace umozriuje synchronizovat kontakty se
SIM kartou, s telefonem nebo s ob&ma zaroven. Kdyz je zvolena
synchronizace s obéma zaroven, je mozné, ze se nékteré kontakty
zobrazi dvakrat.

Zvolte ,Display SIM card contacts” (Zobrazit
kontakty SIM karty) nebo ,Display telephone
contacts” (Zobrazit kontakty telefonu).

Kontakty nejsou fazeny
v abecednim pofadku.

Nékteré telefony nabizeji moznosti nastaveni zobrazovani seznamu.

V zavislosti na zvolenych parametrech mohou byt kontakty
preneseny ve specifickém poradi.

Upravte parametry zobrazeni seznamu v telefonu.

Systém nepfijima zpravy
SMS.

Rezim Bluetooth neumoznuje pfenaset SMS do systému.

Nastaveni

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Pfi nastaveni hloubek
a vysek je zruSeno
prednastaveni ekvalizéru.

Pfi nastaveni ekvalizéru
se vynuluje nastaveni
hloubek a vysek.

Volba ekvalizéru je doprovazena nastavenim hloubek a vysek
a naopak.

Upravte nastaveni hloubek a vySek nebo zvolte
ekvalizér pro dosazeni pozadovaného podani
zvuku.

PFi nastaveni vyvazeni
zvuku je zruseno
nastaveni prostorového
rozdéleni zvuku.

Pfi nastaveni prostorového
rozdéleni zvuku je zruseno
nastaveni vyvazeni zvuku.

Volba prostorového rozdéleni zvuku (Fidi¢/cestujici) je doprovazena
nastavenim vyvazeni zvuku a naopak.

Upravte nastaveni vyvazeni zvuku nebo zvolte
prostorové rozdéleni zvuku pro dosazeni
pozadovaného podani zvuku.
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OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Kvalita zvuku se lisi pro
jednotlivé zdroje zvuku.

K dosazeni optimalniho poslechu Ize u audiosystému sefidit audio
nastaveni pro jednotlivé zdroje zvuku, coz vSak mlze zpUsobit
slySitelné rozdily ve zvuku pfi zméné zvukového zdroje.

Zkontrolujte, zda je nastaveni audio
pFizpusobené poslouchanému zdroji. Doporucuje
se sefidit funkce audio (Basy:, Vys$ky:, Vyvazeni
zvuku) do stfedni polohy a zvolit pfednastaveni
ekvalizéru na ,None" (Bez ekvalizéru), aktivovat
funkci ,loudness” v rezimu CD a deaktivovat ji
pro radio.

Kdyz je motor zastaveny,
systém se po nékolika
minutach provozu vypne.

Po zastaveni motoru zavisi doba ¢innosti systému na Grovni nabiti
akumulatoru.

Vypnuti systému je tedy normaini: vozidlo pfejde do usporného
rezimu a systém se vypne, aby nebyl vybijen akumulator.

Je tfeba nastartovat motor, aby se akumulator
dobil.

NedafFi se mi nastavit
datum a ¢as.

Nastavovani data a ¢asu jsou k dispozici pouze v pfipadé, ze je
vypnuta synchronizace se satelity.

Nabidka pro sefizovani / Opce / Nastaveni Casu-
Data. Zvolte zalozku ,Cas“ a deaktivujte funkci
»Synchronizace GPS* (UTC).




Multimedialni autoradio - Aplikace - Telefon Bluetooth®

Obsah
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PEUGEOT

RuUzné funkce a rlizna nastaveni
zde popsana se liSi podle verze
a konfigurace Vaseho vozidla.

I Zbezpecnostnich divodi a protoze
- vyzaduji zvy$enou pozornost ze
strany fidi¢e, sméji byt operace

parovani mobilniho telefonu Bluetooth
se systémem hands-free Bluetooth
VaSeho autoradia provadény pouze
pFi stojicim vozidle a zapnutém
zapalovani.

Systém je chranén tak, aby mohl
fungovat pouze ve Vasem vozidle.
Zobrazeni hlaSeni Rezim uspory
energie signalizuje okamzity pfechod
do pohotovostniho stavu.

Zde je uveden odkaz pro pristup ke
zdrojovym kédum OSS (Open Source
Software) systému.
http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss
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Prvni kroky

PFi bézicim motoru umoziuje

< I ) stisknuti pferusit zvuk.
PFi vypnutém zapalovani se

stisknutim systém zapina.

@ Sefizovani hlasitosti.

17°c
0606060606

1.§C4
* - 0

%

<

3

def

6

mio

9

- #

Pro pristup k nabidkam pouzivejte tlacitka
rozmisténa po obou stranach nebo na spodu
dotykového displeje, poté pouzivejte tlacitka
zobrazovana na dotykovém displeji. VSechna
dotykova mista na displeji jsou bilé barvy.
Stisknéte do Sedé oblasti pro pfechod o Uroven
vySe nebo pro potvrzeni.

Stisknéte na Sipku navratu pro pfechod

o uroven vyse nebo pro potvrzeni.

@ 18:43

CORNC

o

Displej je ,kapacitniho® typu.
Pro udrzbu displeje je doporué¢eno

pouzivat mékky neabrazivni hadFik

(utérka na bryle) bez pridanych
pripravkd.

Na displej nepouzivejte Spicaté
predméty.

Nedotykejte se displeje vihkyma
rukama.

é

g

w

b

»

»

»
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Nékteré informace jsou zobrazovany trvale

v pruhu v horni ¢asti dotykového displeje: -

Informace o nastaveni klimatizace, pfimy -
pfechod do pfislusné nabidky.

Informace o nabidkach pro Radio Média

(Zdroj zvuku) a Telefon. -
Pristup k Nastaveni dotykového displeje -
a digitalni pristrojové desky. -

17°C @ 18:43
0606060606 <=
12
abc def
gﬂ. ’ é ’ mno (
9
pars tuv
* -0 - #
0:

(streaming).
Prehravac CD.
USB kli¢.

Prehravac zvukovych nosicu pfipojeny
k zasuvce AUX (Jack, kabel neni soucasti

dodavky).

* Podle vybavy.

Volba zdroje zvuku (podle verze):

Vinové rozsahy FM/ DAB* / AM*.
Telefon pfipojeny pres Bluetooth* a pfi
pfehravani zvuku pres Bluetooth*

Audio a Telematika

Pres nabidku ,Nastaveni“ mGzete
vytvofit profil pro jednu osobu nebo

pro skupinu osob se spoleénymi

prvky, s moznosti nastavovat mnozstvi
parametrd (paméti autoradia, nastaveni
audio, ekvalizér, ...), ukladani nastaveni
je provadéno automaticky.

PFi velmi vysokych teplotach muze
byt hlasitost zvuku omezena, aby byl
systém chranén. MiZe se prepnout do
pohotovostniho rezimu (UpIné vypnuti
displeje a zvuku) na dobu minimalné

5 minut.

Po poklesu teploty v interiéru vozu se
v§e vrati do pavodniho stavu.
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Radio:

Volba pfedchazejici / nasledujici
uloZené stanice.

Volba predchazejici / nasledujici
nabidky nebo seznamu.

Média (Zdroj zvuku):

Volba predchazejici / nasledujici
skladby.

Volba pfedchazejici / nasledujici
polozky nabidky nebo seznamu.

1@® Ovladace na volantu - typ 1

Radio:
Kratky stisk: zobrazeni pfehledu
stanic.

Stisk a pfidrzeni: aktualizace seznamu.

Média (Zdroj zvuku):

Kratky stisk: zobrazeni pfehledu
adresaru.

Stisk a pfidrzeni: zobrazeni moznosti
fazeni.

Kratky stisk: zména zdroje zvuku (Rédio; USB;
AUX (pokud je pfipojeno zafizeni); CD; Streaming),
potvrzovani, pokud je nabidka ,Telefon" oteviena.

Potvrzeni volby.

&6 8

ZvysSovani hlasitosti.

Snizovani hlasitosti.

Preru$ovani / Obnovovani zvuku
souCasnym stisknutim tlagitek pro
zvySovani a sniZzovani hlasitosti.



Q Ovladace na volantu - typ 2

O

Hlasové ovladani:
Kratky stisk, hlasové ovladani
chytrého telefonu pres systém.

SRC

ZvySovani hlasitosti.

Snizovani hlasitosti.

PFeruSovani zvuku / Obnovovani zvuku.
Nebo

Preru$eni zvuku sou¢asnym stiskem
tlacitek pro zvySovani a snizovani
hlasitosti.

Obnoveni zvuku stiskem nékterého

z tlacitek pro ovladani hlasitosti.

Média (Zdroj zvuku) (kratky stisk):
zména zdroje zvuku.

Telefon (kratky stisk): pFijmuti
hovoru.

PFi probihajicim hovoru (kratky
stisk): pfechod k nabidkam telefonu.
Telefon (stisk a pfidrzeni): odmitnuti
pfrichoziho hovoru, ukonéeni
probihajiciho hovoru; neprobiha-li
hovor, pfechod k nabidkam telefonu.

Audio a Telematika

Radio (otaceni): pfedchozi /
nasledujici ulozena stanice.

Média (Zdroj zvuku) (otaceni):
predchozi / nasledujici skladba,
pohyb v seznamech.

Kratky stisk: potvrzeni volby, nejde-
li o volbu, pfechod k pamétim.

Radio: zobrazeni prehledu stanic.
Média (Zdroj zvuku): zobrazeni
prehledu skladeb.

Radio (stisk a pfidrzeni): aktualizace
prehledu zachytavanych stanic.
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Audio a Telematika

Nabidky

Podle verze
By Klimatizace
17°C @ 18:43
2 SN
| 7/} |
18,5 21,5

U " FEN

Sprava rtznych nastaveni teploty a mnozstvi
dodavaného vzduchu.

n . Navigace

7c ® 18:43

Nastaveni pro navadéni a volba cilového mista
ptres MirrorLink™ nebo CarPlay®.

oo Aplikace
oo

17°C

PFistup k nastavitelnému vybaveni.

i o 2

@ 18:43

Radio Média (Zdroj zvuku)

P

17°C @ 18:43

RADIO. M

87.6 iz

L

Volba zdroje zvuku, stanice autoradia.



Telephone (Telefon)
s

17°C @ 18:43

® o G

Pfipojovani telefonu pfes Bluetooth®.
Spousténi nékterych aplikaci v pfipojeném
chytrém telefonu pfes MirrorLink™ nebo
CarPlay®.

@ Nastaveni

&

T LHE 2

Nastaveni osobniho profilu a/nebo nastaveni
zvuku (balance, ekvalizér, ...) a zobrazovani

(jazyk, jednotky, datum, ¢as, ...).

‘@

Audio a Telematika

= Jizda
17°C @ 18:43
o @D A
B
oFF i @
o D

Aktivace, deaktivace, nastaveni nékterych
funkci vozidla.

103



104

Audio a Telematika

Aplikace

Podle verze / podle vybavy.

| Uroveri 1 Uroveri 2
17°C @ 18:43
og
oo
< O >
<«
17°C © 18:43 17°C @ 18:43
> oN =
17 @ 18:43 H
i fo &
— Q@ @ : :
Lol m]
17°C @ 18:43




Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Vysvétlivky
L7] Vybirejte vani.
o> | OFF Deaktivujte Sifeni osvézovace.
Connect-App
(Aplikace) &e> | Slaby
Parfémovy o> | Stiedni Sefizujte intenzitu Sifeni osvéZzovace.
osvézovac
vzduchu. Silny
Potvrzujte provedena nastaveni.
Stav Aktivujte / deaktivujte programovani.

Connect-App (Aplikace)

Programovani

Ostatni nastaveni

Nastavujte vstupni podminky.

Ukladejte nastaveni.

Potvrzujte provedena nastaveni.

Connect-App (Aplikace)

i-Cockpit Amplify

Relax

Boost

Sprava profilu

Vybirejte prostfedi seskupujiciho predbézna
nastaveni vybav a/nebo je ukladejte do profilu
uzivatele.

i-Cockpit Amplify

Relax

a® R e N e

Boost

rO{EJ

Sprava profilu

Vybirejte prostfedi seskupujiciho predbézna
nastaveni vybav a/nebo je ukladejte do profilu
uzivatele.
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| Uroveri 1 Uroveri 2 Uroverni 3
oo
DD 17°C @ 18:43
&)
=]
®
« . . ' : .
v 17°C @ 18:43 17°C @ 18:43
17°C @ 18:43
(= " == ‘
i | % N
8] 3 6}
. 22l
= \/
i <« <
17°C © 18:43 < : P
E S
[ 2o 2
PR
P
—> ® P
P




Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
6 | Okamzity
Trasa 1 Systém Vam poskytuje informace o aktualni trase
B8 Connect-App 7 (dojezd, spotieba, ...).
Palubni poéita& 8) | Trasa2
& Vracejte se na stranku Aplikace.
HH Fotografie Prechazejte do fotogalerie
el Connect-App by :
Galerie fotografii
Fotografie 4:| Pfechazejte o droveri vyse.
- p Vyhledavani ;;i)szjztﬁge vyhledavani zarizeni, které ma byt
oo .
Connect-App @ Pfipojeni Bluetooth
1 VOLBY m] Odstranit Odstranujte jedno nebo vice zafizeni.
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Audio a Telematika

Podle vybavy

| Uroven 1 Uroven 2 Uroveni 3

]
O

L

og

&
() el
S o




Audio a Telematika

Uroveri 1

Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
Viané Vybirejte si vani.
Osvétleni Sefizujte intenzitu tlumeného osvétleni.
Grafické prostredi Sefizujte zvukové schéma.
Masirovani fidice Volte a nastavujte masazni funkce pro fidice.
i) Connect-App @@ Nastaveni Masirovani spolujezdce | Volte a nastavujte masazni funkce pro spolujezdce.
‘ i-Cockpit Amplify Dynamicky Nastavujte zpusob jizdy.
4 Relax Ulozit parametry Ukladejte nastaveni.
5 Boost
Resetovat nastaveni prostfedi | Reinicializujte nastaveni prostredi.
NEBO Potvrzujte volby a nastaveni.
X |Deaktivace Deaktivujte funkci "i-Cockpit Amplify.
i-Cockpit Amplify
11 | Profil 1 Nastavujte profily.
4 Relax
5 Boost 12 | Profil 2
@@ Sprava profilu 13 | Profil 3
14 | Spoleény profil

Ukladejte nastaveni.

Potvrzujte volby a nastaveni.
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Prohlizeni fotografii
Vlozte USB kli¢ do zasuvky USB.

I Aby byl ochranén systém, nepouzivejte
multiplikator USB.

Systém dokaze Cist adresare a obrazkové
soubory ve formatech: tiff; .gif; .jpg/jpeg;
.bmp; .png.

Stisknéte Connect-App (Aplikace)

EE pro zobrazeni prvni stranky.

[2]
Cro

Stisknéte ,Fotografie®.
Zvolte adresar.

Zvolte obrazek, ktery ma byt

DDD romitnut.
oo et

Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni
I— podrobnosti o obrazku.

Stisknéte Sipku navratu pro prechod

‘ | o uroven vyse.

Audio a Telematika
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Audio a Telematika

Radio média (Zdroj zvuku)

Uroven 1
| Uroven 1 Uroven 2
17°C @ 18:43
©} ® @
== oS oS
17°C @ 18:43
7@ k2 N
17°C © 18:43 » i 2
o bad iHs
0 oy
87.6 MHz
- >> o

17°C

@ 18:43

@AB

7

17°C @ 18:43
RADIO . DAB 7ﬁ
10B
« O >>




Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Vysvétlivky
@ |Radio
* Bluetooth
JI RADIO MEDIA @ |cp
Volte zménu zdroje zvuku.
1 ZDROJE = |AUX
uUsB
LS
iPod
RADIO MEDIA
P! FM / DAB / AM Zobrazujte informace o poslouchané rozhlasové
2 Live stanici.
ip! RAD|°¢MED|A (G Aktualizujte seznam podle kvality pfijmu.
3 Seznam ﬁf‘( Oblibené Stisknéte kratce pro ulozeni stanice.
ip| RADIO MEDIA
D Volte uloZzenou stanici nebo ukladejte stanici.
4 Oblibené
D novy rozsa novy rozsa novy rozsa isknéte na pasmo pro zménu vinového rozsahu.
@ \'ll y hAM/VI y h DAB/ VI y h FM | Stisknét 4 & Inovéh h
?1 Nastaveni zvuku Sefizujte nastaveni audio.
RADIO MEDIA
¥ |INFO
5 VOLBY = |TA
Aktivujte nebo deaktivujte volby.
¥ |RDS
~ |FM-DAB
53 RADIO MEDIA B Zadavejte hodnotu frekvence na zobrazené
MHz 87.5 MHz klavesnici vinovych rozsahtt FM a AM.
KHz )
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| Uroveri 1 Uroverni 3
17°C @ 18:43
P e
87.6 Mz
o >>
|
17°C © 18:43
| "
17°C @ 18:43
KL >>
© ® @ pp—
- e ®

17°C

co

KO
@ X

17°C @ 18:43




Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
Live Zobrazujte informace o poslouchané rozhlasové
stanici.
Seznam Zobrazujte seznam zachytavanych stanic.
i RADIO MEDIA Oblibené Volte uloZenou stanici nebo ukladejte stanici.
1 ZDROJE Vinovy rozsah FM/ Vinovy A . . A
@M rozsah DAB Vinovy rozsah AM Stisknéte na pasmo pro zménu vinového rozsahu.
@ Radio ?1 Nastaveni zvuku Sefizujte nastaveni audio.
VOLBY = |INFO
¥ (TA
Aktivujte nebo deaktivujte volby.
~ |RDS
= |FM-DAB
Iyl RADIO MEDIA
1 ZDROJE VOLBY Ch Nastaveni zvuku Sefizujte nastaveni audio.
@ Bluetooth
Iy RADIO MEDIA Zobrazujte podrobnosti o prehravané skladbé.
1 ZDROJE
@ cD VOLBY (}1 Nastaveni zvuku Sefizujte nastaveni audio.
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| Uroveri 1 Uroveri 2 Uroverni 3

/I

17°C @ 18:43
Aux

AUX

17°C @ 18:43

17°C @ 18:43 |

T ® @
17°C @ 18:43
= s usB n
P KO >>
& % 17°C @ 18:43
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Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky

Ip! RADIO MEDIA
@ ZDROJE ‘ VOLBY Nastaveni zvuku Sefizujte nastaveni audio.
== AUX

. Play Zobrazujte podrobnosti o prehravané skladbé.
ip| RADIO MEDIA

‘ Aktualni seznam AZobrazujte aktualni volby.
o ZDROJE

Knihovna Zobrazujte hudebni knihovnu.

< usB .

’ VOLBY Nastaveni zvuku Sefizujte nastaveni audio.
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Radio

Volba rozhlasové stanice

/3
&>

Nebo

o

Nebo

MHz
KHz

Stisknéte Radio Media pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte jedno z tladitek pro
automatické vyhledani rozhlasovych
stanic.

Premistéte kurzor pro ru¢ni
vyhledani vys$si / niz8i vinové
frekvence.

Stisknéte frekvenci.

Na virtualni klavesnici zadejte
hodnoty FM a AM.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

PFijem rozhlasu muze byt rusen

= pouzivanim elektrickych zafizeni, ktera
nebyla schvalena vyrobcem vozidla,
jako napfiklad nabijecky s konektorem
USB pripojené do zasuvky 12 V.
Okolni podminky (kopec, budova, tunel,
parkovisté, podzemi, ...) mohou rusit
prijem i v pfipadé, Ze je aktivovana
funkce preladovani RDS. Tento jev je
pfi Sifeni rozhlasovych vin normalni
a nemUze byt v zadném pfipadé
povazovan za poruchu autoradia.

Zmeéna vinového rozsahu
Stisknéte Radio Media pro
J=j zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
5 pfechod na druhou stranku.

Stisknéte ,Band" pro zménu
vinového rozsahu.
@\

I I Stisknéte do Sedé oblasti pro
potvrzeni.

Ukladani rozhlasové stanice

Vyhledejte rozhlasovou stanici nebo frekvenci.
Kratce stisknéte prazdnou hvézdicku.
ﬁ Pokud je hvézdi¢ka vyplnénd, znamena to,
Ze je pod ni jiz uloZena rozhlasova stanice.
Nebo
Zvolte stanici nebo frekvenci.

Stisknéte ,Paméti“.

Stisknéte a pfidrzte nékteré z tlacitek
pro ulozeni stanice.




Aktivace / Deaktivace RDS

7
5

Stisknéte Radio Media pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Zobrazovani textovych informaci

i Funkce ,Radio Text* umoziuje
zobrazovat v priibéhu poslechu
informace vysilané rozhlasovou stanici,
vztahujicich se k dané stanici nebo
pfehravané skladbé.

Aktivujte / Deaktivujte funkci ,RDS".

| Stisknéte do $edé oblasti pro

potvrzeni.

Pokud je funkce RDS zvolena, umoZriuje
pokracovat v poslechu jedné rozhlasové
stanice diky preladovani frekvenci. Za
urcitych podminek vSak nemusi byt
udrzeni poslechu jedné stanice RDS
zaruéeno na Uzemi celé zemé, nebot
vysilani rozhlasovych stanic nepokryva
celych 100 % uzemi. To vysvétluje ztratu
prijmu stanice pfi cestovani.

Stisknéte Radio Media pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
prechod na druhou stranku.

Aktivujte / Deaktivujte funkci ,INFO“.

Stisknéte do Sedé oblasti pro
potvrzeni.

Audio a Telematika

Poslech hlaseni TA

()]

Funkce TA (Traffic Announcement)
(Dopravni informace) upfednostriuje
poslech vystraznych hlaseni TA. Aby
mohla slouzit, vyzaduje tato fukce
spravny pfijem rozhlasové stanice

vysilajici tento typ informaci. Pri
vysilani dopravnich zprav se pravée
poslouchany zdroj zvuku automaticky
prerusi pro pfehrani hlaseni TA.
Obvykly poslech se obnovi po
dokonceni dopravniho hlaseni.

Stisknéte Radio Media pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Aktivujte / Deaktivujte funkci , TA".

Stisknéte do $edé oblasti pro

potvrzeni.
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Nastaveni zvuku

Stisknéte Radio Media pro
r | zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY* pro
5 prechod na druhou stranku.

E Stisknéte ,Nastaveni zvuku“.

Zvolte zalozku ,Nastaveni zvuku*

é Z nebo ,Vyvaz. zvuku“ nebo ,Zvuk*
nebo ,Vyzvanéni“ pro nastaveni
audiosystému.

Stisknéte Sipku navratu pro
é potvrzeni.

V zéalozZce ,Nastaveni zvuku“ se
nastaveni pro audio Ekvalizér

a pro Basy, Stredy a Vysky liSi a je
nezavislé pro kazdy zdroj zvuku.

V zalozce ,Vyvaz. zvuku“ je nastaveni
Vsichni cestujici, Ridi¢ a Pouze
vpredu spoleéné pro v§echny zdroje
zvuku.

V zalozce ,Zvuk* aktivujte nebo
deaktivujte funkce ,Hlasitost podle
rychlosti vozidla“, ,Vstup pro externi
zdroj“ a ,Odezva dotyk. obr.".

§ Vyvazeni (nebo prostorové rozdéleni

diky systému Arkamys®) zvuku je
takové zpracovani, které umozruje
prizpUsobit kvalitu zvuku poctu
cestujicich ve vozidle.

Palubni audiosystém: Systém podani zvuku
Arkamys (Sound Staging d’Arkamys®)
optimalizuje Siteni zvuku v prostoru pro cestujici.



Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
Preladovani FM-DAB

Digitalni pozemni radio

| Digitalni radio Vam umozriuje poslech
" v nejvyssi kvalité.
RGzné ,multiplexy/sité“ Vam nabizeji
volbu rozhlasovych stanic sefazenych
podle abecedy.

Stisknéte Radio Media pro
[ | zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY*" pro
5 prfechod na druhou stranku.

Stisknéte ,Band"” pro volbu ,VInovy

@M rozsah DAB*.

! | Stisknéte do $edé oblasti pro
potvrzeni.

()]

Digitalni rozhlasové vysilani ,DAB*
nepokryva celych 100 % uzemi.

Kdyz je kvalita digitalniho signalu
nedostate¢na, umoznuje funkce ,FM-DAB*
(Automatické preladovani DAB / FM)
pokraCovat v poslechu stejné stanice
automatickym prepnutim na pfislusné
analogové vysilani rozhlasoveé stanice ,FM*
(pokud toto existuje).

Stisknéte Radio Media pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
prechod na druhou stranku.

Aktivujte / deaktivujte funkci ,FM-DAB".

| Stisknéte do $edé oblasti pro

potvrzeni.

Audio a Telematika

Pokud je funkce ,FM-DAB* (Automatické
preladovani DAB / FM) zapnuta, muze
dojit k posunu nékolika sekund, kdyz
systém prepina na analogové radio ,FM*,
nékdy i se zménou hlasitosti.

Jakmile se kvalita digitalniho signalu opét
zlepsi, systém se automaticky prepne

na ,DAB*.

Pokud poslouchana stanice ,DAB*

neni k dispozici na vinovém rozsahu
+FM*, nebo pokud funkce ,FM-DAB*
(Automatické preladovani DAB / FM) neni
aktivovana, zvuk se pfi nedostatec¢né
kvalité digitélniho signalu prerusi.
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Média (Zdroj zvuku)
Prehravac USB

\%

Zasurite kli¢ do zasuvky USB nebo pfipojte
externi USB zafizeni k zasuvce USB pomoci

vhodného kabelu USB (neni soucasti dodavky).

J Aby byl chranén systém, nepouzivejte
multiplikator USB.

Systém vytvari seznamy skladeb (playlisty)

v doCasné paméti, coz mlze pfi prvnim
pfipojeni trvat od nékolika sekund do nékolika
minut.

Snizeni poctu jinych souborl nez hudebnich
a poctu adresar mize tuto dobu vyrazné
zkratit.

Playlisty jsou aktualizovany pfi kazdém vypnuti
zapalovani nebo pfipojeni USB klice. Playlisty
jsou ukladany: pokud v nich nedojde ke
zménam, bude ¢as pfistiho nacitani kratsi.

Pomocna zasuvka (AUX)

\@

Tento zdroj je k dispozici, pouze pokud byla
moznost ,Vstup pro externi zdroj* zaskrtnuta ve
volbach pro nastaveni audiosystému.

Pomoci vhodného audio kabelu pfipojte
prenosny pfistroj (pfehrava¢ MP3) k zasuvce
Jack (kabel neni soucasti dodavky).

Nejprve nastavte hlasitost pfenosného
prehravace (vysoka hlasitost). Poté sefidte
hlasitost svého autoradia.

Ovladani se provadi prostfednictvim
prenosného pristroje.

Volba zdroje

Stisknéte Radio Media pro
[ l zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,ZDROJE".

Zvolte zdroj zvuku.

Streaming Bluetooth®

Streaming umoznuje poslech zvuku z telefonu.

Profil Bluetooth musi byt aktivni, sefidte
nejprve hlasitost Vaseho pfenosného
prehravace (na maximum).

Poté sefidte hlasitost Vaseho systému.

Pokud pfehravani neza¢ne automaticky, bude
mozna nutné spustit pfehravani z chytrého
telefonu.

PFehravani je fizeno z pfipojeného zafizeni
nebo pomoci dotykového rozhrani systému.

1 Jakmile je smartphone pfipojen
v rezimu Streaming, je povazovan za
externi zdroj zvuku.



Pripojovani prehravact Apple®

Pripojujte prehrava¢ Apple® k zasuvce USB

pomoci vhodného kabelu (neni soucasti dodavky).

PFehravani zacne automaticky.

Pfehravani Ize fidit pomoci ovladacu
audiosystému.

i Dostupné fazeni odpovida fazeni podle
prenosného zafizeni (interpret / album /
zanr / seznamy skladeb (playlisty) /
zvukové knihy / podcasty), mlzete
rovnéz pouzivat strukturované rfazeni
ve formé knihovny.

Implicitné je nastaveno fazeni podle
interpreta. Pro zménu pouzitého fazeni
se ve stromové struktufe posurite

az do prvni Urovné a poté zvolte
pozadovany zpusob fazeni (napfiklad
podle seznamu skladeb) a potvrdte,
¢imz dojde k pfesunu na pozadovanou
skladbu ve stromové struktufe.

Verze firmwaru autoradia nemusi
byt kompatibilni s generaci Vaseho
prehravace Apple®.

Informace a doporucéeni

| Systém podporuje pfenosné piehravace
® USB Mass Storage, BlackBerry®
nebo prehravace Apple®, pfipojené
k zasuvkam USB. Propojovaci kabel neni
soucasti dodavky.
Rizeni prehravad je provadéno
prostfednictvim ovladact audiosystému.
Ostatni zafizeni, ktera systém po
pfipojeni nerozpozna, musi byt pfipojena
prosttednictvim zasuvky Jack (kabel neni
soucasti dodavky) nebo pres Bluetooth
streaming, podle kompatibility.

Aby byl chranén systém, nepouzivejte
multiplikator USB.

Pristroj prehrava pouze zvukové soubory

s pfiponami ,.wav, .wma, .aac, .ogg, .mp3*“
rychlosti 32 kB/s az 320 kB/s.

Podporuje rovnéz rezim VBR (Variable Bit Rate).
Zadny jiny typ souboru (.mp4, ...) nemuze byt
prehravan.

Soubory ,.wma"“ museji odpovidat

standardu wma 9.

Podporované vzorkovaci frekvence jsou 11, 22,
44 a 48 kHz.

Audio a Telematika

Je doporu¢eno omezit délku nazvu
souboru na 20 znakl a vylougit zvlastni znaky
(napf.: , “?.; (F), aby se predeslo problémim
s pfehravanim nebo zobrazovanim.

Pouzivejte pouze USB klice ve formatu FAT32
(File Allocation Table).

§ Jedoporuéeno pouzivat originalni
propojovaci USB kabel prenosného zafizeni.

Aby bylo mozno prehravat vypalené disky
CDR nebo CDRW, pouzivejte pfi vypalovani
prednostné standardy 1ISO 9660 urovné 1, 2
nebo Joliet.

Pokud bude disk vypalen v jiném formatu, je
mozné, ze se nebude pfehravat spravné.

Na stejném disku je doporuceno pouzivat vzdy
moznou rychlosti (maximalné 4x) pro dosazeni
optimalni kvality zvuku.

Pro zvlastni pfipady CD s vicenasobnym
vypalovanim je doporucen standard Joliet.
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Telefon

Podle verze
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Uroveii 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
Vyhledavéni SEou§tejte vyhledavani zafizeni, které ma byt
P pfipojeno.
Ve Telefon @ Pfipojeni Bluetooth
Odstranit Odstrariujte jedno nebo vice zafizeni.
Y- Vyhledavani
® zarizeni Bluetooth
U] MirrorLink Pristupujte k funkci MirrorLink.
1 TEL
G CarPlay Pristupujte k funkci CarPlay.
Vi Telefon
Y Vyhledavani ass . 7 5
® S atizent Bluetooth {E] Zadavejte telefonni &islo.
2 Klavesnice
Vsechny
Vi Telefon
L (® |volané )
@ Vyhledavani - Zobrazujte hovory podle zplsobu prezentace.
zafizeni Bluetooth | | . ) Vybirejte kontakt, na ktery ma byt volano.
(G ®© |Zmeskané
3 Vypis volani
Kg@ Pfichozi
Vi Telefon
p Vyhledavani Potvrdit Vyhledavejte kontakt v adresafri.
@ Vyhledavani
zarizeni Bluetooth
4 ?p\ Telefon Prechazejte na podrobnosti karty kontaktu.

Kontakty
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Uroveri 1 Uroven 2 Vysvétlivky
2 Telefon
VOLBY @r ON - OFF Aktivujte nebo deaktivujte automatické parkovani
probihajiciho hovoru.
f | v ocekavani (Auto)
Telefon
f
5 voLsY = Sefazujte kontakty podle Pfijmeni-Jméno nebo
Tridit kontakty podle Jmeno-Prijment.
Ll prijmeni
Tridit kontakty podle jména
< Telefon
5 VOLBY ?1 Sefizujte hlasitost vyzvanéni.

Hlasitost vyzvanéni:
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Pripojovani smartphont pres MirrorLink™
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Z bezpecnostnich ddvodu, a protoze
chytré telefony vyzaduji zvySenou
pozornost ze strany fidice, je jejich
pouzivani za jizdy zakazano.

Veskeré manipulace sméji byt
provadény pouze pfi stojicim vozidle.

Synchronizace chytrého telefonu
umozriuje uzivatelim zobrazovat
aplikace pfizpusobené technologii
MirrorLink™ ze smartphonu na displeji
vozidla.

Principy a normy se bez ustani vyvijeji,
aby proces komunikace mezi chytrym
telefonem a systémem fungoval,

je bezpodmineéné nutné, aby byl
smartphone odemcen; aktualizujte
operacni systém chytrého

telefonu a datum a ¢as v telefonu
av systému.

Modely chytrych telefont podporujicich
tuto technologii naleznete na webovych
strankach Znacky Vasi zemé.

| Zbezpecnostnich divodu je mozno

® aplikace prohliZet pouze pfi stojicim
vozidle; jakmile se vozidlo opét rozjede,
zobrazovani aplikaci se prerusi.

i Funkce ,MirrorLink™* vyZaduje pouziti

kompatibilniho smartphonu a aplikaci.

Telefon nepfipojeny pres
Bluetooth®

Pripojte USB kabel. Kdyz je chytry
@ telefon pfipojen pomoci USB kabelu,
dobiji se.

V systému stisknéte ,Telefon” pro
f zobrazeni prvni stranky.

U@

Podle typu smartphonu je nezbytné zapnout
funkci ,MirrorLink™*,

Stisknéte ,MirrorLink™* pro
spusténi aplikace ze systému.

V prabéhu procesu se zobrazuje
nékolik stranek-obrazovek pro
slouceni s nékterymi funkcemi.
Akceptujte je pro spusténi

a dokonceni pfipojeni.

OK

Audio a Telematika

/ P¥i pfipojovani smartphonu k systému
@ je doporuceno spoustét pfipojeni

Bluetooth® z chytrého telefonu.

Telefon pfFipojeny pies Bluetooth®

Ze systému stisknéte ,Telefon® pro
f zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,TEL" pro prechod
1 na druhou stranku.

Stisknéte ,MirrorLink™* pro

@] spusténi aplikace ze systému.

Jakmile je pfipojeni provedeno, zobrazi se
stranka s prfehledem aplikaci dfive stazenych
do Vaseho chytrého telefonu, upravenych pro
technologii MirrorLink™.

Na okraji zobrazeni MirrorLink™ zUstavaiji
zachovany pfistupy k volbé riznych zdroju
zvuku pomoci dotykovych tlagitek rozlozenych
na hornim nastrojovém pruhu.
Pristup k nabidkam systému je ve kterémkoliv
okamziku mozny pomoci pfislusnych tlacitek.
5 Podle kvality sité, ve které se
nachazite, maze trvat uréitou dobu, nez
budou aplikace pfistupné.
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-] Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky

Pristupuijte nebo se vracejte k aplikacim dfive
%E stazenym do Vaseho smartphonu, upravenym pro
technologii MirrorLink™.

Vstupuijte do seznamu nabidek podle predem
zvolené aplikace.

.Back” (Zpét): Opustte probihajici operaci,
posurite se vys$ ve stromové strukture.
,Home" (Domu): Vstupte nebo se vratte na
stranku ,Rezim vozidlo“ chytrého telefonu.

Telefon

MirrorLink™

<0 Vstupujte na prvni stranku nabidky ,Telefon*.
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Pripojovani smartphont pres CarPlay®
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Z bezpecnostnich ddvodu, a protoze
chytré telefony vyzaduji zvySenou
pozornost ze strany fidice, je jejich
pouzivani za jizdy zakazano.

Veskeré manipulace sméji byt
provadény pouze pfi stojicim vozidle.

Synchronizace chytrého telefonu
umozriuje uzivatelim zobrazovat
aplikace pfizpusobené technologii
CarPlay® ze smartphonu na displeji
vozidla po pfedchozim zapnuti funkce
CarPlay® z Vaseho chytrého telefonu.
Principy a normy se bez ustani vyvijeji,
je doporuéeno aktualizovat operaéni
systém smartphonu.

Modely chytrych telefon podporujicich
tuto technologii naleznete na webovych
strankach Znacky Vasi zeme.

<2
/)

Nebo

®
e
f

G

Pripojte USB kabel. Kdyz je chytry
telefon pfipojen pomoci USB kabelu,
dobiji se.

V systému stisknéte ,Telefon” pro
zobrazeni rozhrani CarPlay®.

P¥i pfipojeni v rezimu Bluetooth®
z telefonu je to jiz provedeno.

Pripojte USB kabel. Kdyz je chytry
telefon pfipojen pomoci USB kabelu,
dobiji se.

V systému stisknéte Telefon pro
zobrazeni prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,TEL" pro prechod
na druhou stranku.

Stisknéte ,CarPlay"“ pro zobrazeni
rozhrani CarPlay®.

Y

Audio a Telematika

Po pfipojeni USB kabelu funkce
CarPlay® deaktivuje rezim Bluetooth®
systému.

Ve kterémkoliv okamziku mate
pfistup k navigaci CarPlay®, a to

stiskem tla¢itka Navigation systému.
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Parovani telefonu Bluetooth®

134

Z bezpecnostnich divodu a protoze
vyZaduji zvy$enou pozornost ze strany
fidiCe sméji byt operace parovani
mobilniho telefonu Bluetooth k systému
hands-free Bluetooth Vaseho autoradia
provadény pouze pfi stojicim vozidle
a se zapnutym zapalovanim.

Zapnéte funkci Bluetooth v telefonu
a ujistéte se, ze je ,viditelny pro
v§echny“ (nastaveni telefonu).

Postup z telefonu

Zvolte nazev systému v seznamu
* detekovanych zafizeni.

V systému akceptujte pozadavek na pfipojeni
telefonu.

Pro dokonéeni parovani, bez ohledu
na zvoleny postup; z telefonu nebo

ze systému, potvrdte identicky kod
zobrazeny jak v systému tak v telefonu.

Postup ze systému vozidla

¥ G D

Stisknéte ,Telefon” pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Vyhledavani zafizeni
Bluetooth®.

Zobrazi se seznam nalezeného
(nalezenych) zafizeni.

Zvolte nazev telefonu z nabizeného
seznamu.

V pfipadé neuspéchu je doporu¢eno
vypnout a opét aktivovat funkci
Bluetooth ve Vasem telefonu.

Podle typu telefonu muzete byt vyzvani
k rozhodnuti o akceptovani nebo nikoliv
preneseni Vasich kontaktd a zprav.



Opétovné automatické pripojovani

Pfi navratu do vozidla, pokud je opét
pfitomen posledni pfipojeny telefon,
je automaticky rozpoznan a béhem
priblizné 30 sekund po zapnuti
zapalovani je provedeno sparovani
bez nutnosti zasahu z Vasi strany
(Bluetooth musi byt zapnuto).

Pro upravu profilu pfipojeni:
Stisknéte Telefon pro zobrazeni

f prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,TEL" pro pfechod
1 na druhou stranku.

Stisknéte ,PFipojeni Bluetooth” pro

zobrazeni seznamu sparovanych
zafizeni.

Stisknéte tlacitko ,podrobnosti pro
@: jedno ze sparovanych zafizeni.

Systém nabizi pfipojeni telefonu ve 3 profilech:

- v profilu ,Telefon* (hands-free, pouze
telefon),

- v profilu ,Streaming” (streaming:
bezdratové prehravani zvukovych soubort
z telefonu),

- v profilu ,Internetova data*“.

Zvolte jeden nebo vice profilu.

™

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

OK

Audio a Telematika

Schopnost systému pfipojit pouze
jeden profil je omezena telefonem.
VSechny tfi profily se mohou pfipojit
jako zakladni.

Sluzby, které jsou k dispozici, zaviseji
na siti, SIM karté a kompatibilité
pouzivanych pfistroji Bluetooth.
Seznamte se s priruckou k Vasemu
telefonu a zjistéte si u Vaseho
operatora, ke kterym sluzbam mate
pfistup.

Profily kompatibilni se systémem jsou:
HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP
a PAN.

Pro dal$i podrobnosti se podivejte na
internetové stranky Znacky (kompatibilita,
dal$i napovéda, ...).
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Sprava sparovanych telefonu
5 Tato funkce umoznuje pfFipojovat

nebo odpojovat zarfizeni a rovnéz

odstranovat néktera sparovani.

Stisknéte Telefon pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,TEL" pro prechod
1 na druhou stranku.

/ Stisknéte ,PFipojeni Bluetooth” pro
zobrazeni prehledu sparovanych
zafizeni.

Kliknéte na nazev zvoleného zafizeni
* ze seznamu pro jeho odpojeni.
Kliknéte znovu pro jeho pfipojeni.

Odstranovani telefonu

Stisknéte symbol ko$e na obrazovce
w napravo nahore pro zobrazeni symbolu
kosSe proti nazvu zvoleného zafizeni.

Stisknéte symbol koSe proti nazvu

w zvoleného zafizeni pro jeho
odstranéni.

PFijimani hovoru

Pfichozi hovor je oznamen zvonénim
a prekryvnym oknem na obrazovce.

&

+2s

Nebo

Kratce stisknéte tlacitko TEL
ovladacu na volantu pro ptijem
pfichoziho hovoru.

Dlouze stisknéte

tlacitko TEL ovladacl na volantu pro
odmitnuti hovoru.

Stisknéte ,Ukoncit hovor*.

Odchozi hovor

| Pouzivani telefonu za jizdy se durazné
® nedoporuduje.
Zaparkujte vozidlo.
Spust'te volani pomoci ovladacu na
volantu.

Volani nového ¢Cisla
Stisknéte Telefon pro zobrazeni

f prvni stranky.

Zadeijte telefonni ¢islo pomoci
digitalni klavesnice.

Stisknéte ,Volani“ pro zahajeni

f vytaceni &isla.



Volani na ¢islo kontaktu

Stisknéte Telefon pro zobrazeni

f prvni stranky.

Nebo stisknéte a pfidrzte

+2s

&
4

Vyberte kontakt z nabizeného seznamu.

tlacitko TEL ovladacu na volantu.

Stisknéte ,Kontakty".

Stisknéte ,Volani“.

Volani na naposledy volané ¢islo

Stisknéte Telefon pro zobrazeni
f prvni stranky.

Nebo
Stisknéte a pridrzte

+2s

f
3

Zvolte kontakt/Cislo z nabizeného seznamu.

tlacitko ovladace na volantu.

Stisknéte ,Vypis volani*.

| nadale je mozné volat pfimo
z telefonu. Z divodu zachovani
bezpecnosti nejprve zastavte vozidlo.

Audio a Telematika

Nastavovani vyzvanéni

&
5

e

o

Stisknéte Telefon pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,VOLBY" pro
pfechod na druhou stranku.

Stisknéte ,Hlasitost vyzvanéni“ pro
zobrazeni diagramu hlasitosti.

Tisknéte Sipky nebo nebo presurite
kurzor pro sefizeni hlasitosti
vyzvaneéni.
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Audio a Telematika -

Nastaveni

Podle verze / podle vybavy

| Uroven 1 Uroven 2 Uroveni 3

©




Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
© Nastaveni L. PFesunujte kurzor pro nastaveni Urovné jasu
o> | Ekvalizér . . - .
@ Jas displeje a/nebo pristrojové desky.
1 |Profil 1
2 | Profil 2
Vybirejte profil.
3 |Profil 3
o) Nastaveni 4 | Spoleény profil
‘ Profily / |Nazev 2 | Zménit nazev profilu
Nastavujte profily.
Resetovani profilu @ Ano/Ne
v | Profil aktivovany Aktivujte / deaktivujte vybrany profil.
& Ukladejte nastaven.
0] Nastaveni Sx e e o o
Funkce umoznujici prerusit zobrazovani.
e{g Dark Stisk na displej jej obnovi.
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Podle vybavy

| Uroven 1 Uroven 2
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Audio a Telematika

Uroveri 1 Uroven 2 Vysvétlivky
% Konfigurace systému Nastavujte nékteré parametry systému.
é Grafické prostredi Vyblrejt'e grafické prostiedi displeje vestavéného
do systému.
Volte jazyk pro zobrazovani na displeji a/nebo na
Nastaveni Jazyk pristrojové desce.

Konfigurace

Konfigurace obrazovky

Nastavujte konfiguraci displeje a/nebo pfistrojové
desky.

Osobni nastaveni

Nastavujte pfistrojovou desku pro vlastni zpusob
zobrazovani.

¢ & |0

Datum a cas

Sefizujte datum a ¢as a volte format jejich
zobrazovani.
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| Uroveri 1 Uroveri 2 Uroverni 3

S
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Uroveri 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
= | Vzdalenost a spotieba o . i .
Jednotk Nastavujte jednotky pro zobrazovani vzdalenosti,
5 y — | Teplot spotieby a teploty.
eploty:
(0] Nastaveni ploty
% Konfigurace 6 | Parametry z tovarny Obnovit Obnovujte pavodni tovarni nastaveni.
Konfigurace Seznamte se s verzi rizny i
o . - P ych modull
systému 7 | Systémové informace <3 | Konzultovat e Y S L
e Ukladejte nastaveni.
—
0] Nastaveni — Vybirejte grafické schéma displeje vestavéného
Vv systému.
®@ Konfigurace
—
é Ekvalizér : cxe . L
e Potvrzujte volby a spoustéjte zmény grafického
rozhrani.
8 | Vsechny —=
© Nastaveni 9 |Evropa = Volte jazyk pro zobrazovani na displeji a/nebo
% Konfigurace 10 | Asie = BHE O E25EE
Jazyk 11 | Amerika =

Ukladejte nastaveni.
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| Uroveri 1 Uroveri 2 Uroverni 3
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Uroveii 1 Uroven 2 Uroven 3 Vysvétlivky
12 Jas Volte uroven jasu pro zobrazovani.
& Nastaveni o
astaveni Automatické rolovani
~
@@ textu o o
Konfigurace 13 | Animace Aktivujte nebo deaktivujte nastaveni.
& | Animované prechody
:' Konfigurace obrazovky
& Ukladejte nastaveni.
() Nastaveni Osobni nastaveni Vybirejte ? \folte informace pozadované pro
zobrazovani.
% Konfigurace
- Programovani OK | Potvrdit Potvrzuijte volby.
& |Cas: Nastavujte éas.
— | Casové pasmo Definujte dasové pasmo.
—= |AM
14 Cas: Vybirejte format pro zobrazovani.
[o} Nastaveni = |12h
% Konfigurace - — | synchronizace GPS AkthIUJte nebo deaktivujte synchronizaci se
satelity.
[O) Datum a &as & Ukladejte nastaveni.
// Datum: Nastavujte ¢as a vybirejte format jeho
15 |Datum: — | Nastaveni data ezl

Ukladejte nastaveni.
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Nastavovani profila

| Zbezpecnostnich divodd, protoze

= vyZzaduji zvy$enou pozornost ze strany
fidiCe, sméji byt tyto ukony provadény
pouze pfri stojicim vozidle.

©

A
1
/7

N =

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Profiles”.

Zvolte ,Profil 1“ nebo ,Profil 2“ nebo
,Profil 3“ nebo ,Spoleény profil*“.

Stisknéte toto tlacitko pro zadani
nazvu profilu pomoci virtualni
klavesnice.

Stisknéte ,OK" pro potvrzeni.

Stisknéte Sipku navratu pro
potvrzeni.

Stisknéte toto tlacitko pro aktivaci

V profilu.
Stisknéte znovu Sipku navratu pro
é potvrzeni.

Stisknéte toto tlacitko pro

reinicializaci zvoleného profilu.

Nastaveni jasu

. '
0

oD

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Jas”.

Pfesunte kurzor pro sefizeni urovné

jasu displeje a/nebo pfistrojové
desky (podle verze).

_ Stisknéte do Sedé oblasti pro

potvrzeni.



Zména nastaveni systému

©

RO,
5
6

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte tlacitko ,Configuration®
(Nastaveni) pro pfechod na druhou
stranku.

Stisknéte ,Konfigurace systému*.

Stisknéte ,Jednotky“ pro zménu
jednotek vzdalenosti, spotfeby a
teploty.

Stisknéte ,Parametry z tovarny*“ pro
navrat k pivodnimu nastaveni.

§ Vynulovani systému na tovarni
nastaveni pfepne angli¢tinu jako
zakladni jazyk (podle verze).

™~

Stisknéte ,Systémové informace”
pro zjisténi ¢isla verze rliznych
modull instalovanych v systému.

Stisknéte Sipku navratu pro
potvrzeni.

F & @

.\

T @ R

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Configuration®
(Nastaveni) pro pfechod na druhou
stranku.

Stisknéte ,Konfigurace obrazovky"“.

Stisknéte ,Jas".

Pretahnéte kurzor pro nastaveni
urovné jasu displeje a/nebo
pristrojové desky (podle verze).

Stisknéte ,Animace”.

Aktivujte nebo deaktivujte funkci
,Automatické rolovani textu".

Zvolte ,Animované prechody".

Stisknéte Sipku navratu pro
potvrzeni.

Audio a Telematika

Volba jazyka

Teg g e

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Configuration” pro
pfechod na druhou stranku.

Zvolte ,Jazyk" pro zménu jazyka.

Stisknéte Sipku navratu pro
potvrzeni.
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Nastavovani ¢asu

O;
©
©
14
&

OK

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Configuration”
(Nastaveni) pro pfechod na druhou
stranku.

Stisknéte ,Datum a ¢as".

Zvolte ,Cas:*“.

Stisknéte toto tlacitko pro sefizeni
¢asu pomoci virtualni klavesnice.

Stisknéte ,OK" pro uloZeni ¢asu.

Stisknéte toto tlacitko pro zadani
¢asového pasma.

Zvolte format zobrazovani
Casu (12/ 24 h).

Aktivujte nebo deaktivujte
synchronizaci se satelity (UTC).

Stisknéte Sipku navratu pro potvrzeni

e provedeného nastaveni.

Systém neprepina automaticky mezi
letnim a stfedoevropskym ¢asem
(podle zemé prodeije).

i Nastavovani data a ¢asu jsou

k dispozici pouze v pfipadé, Ze je

vypnuta funkce Synchronizace GPS.

Prechod mezi stredoevropskym
a letnim ¢asem se provadi zménou
¢asového pasma.

Tl IINNYND® T &

Nastavovani data

Stisknéte Nastaveni pro zobrazeni
prvni stranky.

Stisknéte ,Configuration”
(Nastaveni) pro pfechod na druhou
stranku.

Stisknéte ,Datum a €as".

Zvolte ,Datum:“.

Stisknéte toto tlacitko pro nastaveni
datumu.

Stisknéte Sipku navratu pro potvrzeni
data.

Zvolte format pro zobrazovani data.

Stisknéte znovu Sipku navratu pro
potvrzeni.



Casté otazky

Nize uvedena tabulka shrnuje odpovédi na nej¢astéji pokladané dotazy tykajici se autoradia.

Radio

Audio a Telematika

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Kvalita pfijmu poslouchané
rozhlasové stanice se
postupné zhorSuje nebo
pfedvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se frekvence
87,5 MHz, ...).

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilae poslouchané rozhlasové stanice
nebo se v zemépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysilac
nenachazi.

Prostfednictvim horniho pruhu aktivujte funkci
,RDS*, aby mohl systém ovéfit, zda se v dané
oblasti nenachazi vykonnéjsi vysilac.

Okolni prostfedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovistg, ...)
blokuje pfijem, a to i v rezimu preladovani RDS.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem poruchy

autoradia.

Neni pfitomna anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi prujezdu
automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Nechte anténu prekontrolovat znackovym

servisem.

Nemohu nalézt nékteré
stanice v seznamu
zachytavanych stanic.

Stanice jiz neni zachytavana nebo se jeji nazev v seznamu zmenil.

Nazev stanice se méni.

Nékteré stanice odesilaji misto svého jména jiné informace
(napfiklad nazev skladby).
Systém tyto informace povazuje za nazev stanice.

Stisknéte kruhovou Sipku v zaloZce ,Seznam* na

strance ,Radio".
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Média (Zdroj zvuku)

OTAZKA ODPOVED RESENI
Cteni mého USB klice Neékteré soubory dodavané s klicem mohou zna¢né zpomalit pfistup | Odstrarite soubory dodané s klicem a omezte
zacina az po prili§ dlouhé | ke ¢teni klice (az 10-ti nasobek ¢asu katalogizace). pocet Urovni sloZek ve stromové strukture
dobé (pfiblizné 2 az souboru klice.
3 minuty).
Nékteré znaky Audiosystém neumi zpracovat nékteré znaky. Pro pojmenovani skladeb a adresaru pouzivejte

v informacich
o pfehravaném zaznamu
nejsou zobrazeny spravné.

standardni znaky.

Pfehravani soubort PFipojené zafizeni neumoziuje automatické spusténi pfehravani. Spustte pfehravani ze zafizeni.
pomoci funkce streaming

nezacne.

P¥i pfehravani Profil Bluetooth neumozniuje prenos tohoto typu informaci.

prostfednictvim funkce
streaming se nezobrazuji
nazvy ani stopaz skladeb.
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Telefon

Audio a Telematika

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Nedari se mi pfipojit
k systému muj telefon
Bluetooth.

Je mozné, Ze je funkce Bluetooth v telefonu vypnuta nebo je telefon
pro systém neviditelny.

Oveérte, Ze je funkce Bluetooth v telefonu zapnuta.
Ovérte, Ze je Vas telefon nastaven na ,viditelny
pro v8echny*.

Telefon Bluetooth neni kompatibilni se systémem.

Kompatibilitu telefonu si muzete ovéfit na
internetovych strankach Znacky (sluzby).

Zvuk telefonu pfipojeného
pomoci technologie
Bluetooth je neslysitelny.

Zvuk je zavisly jak na systému, tak na telefonu.

Zvyste hlasitost autoradia (pfipadné az na
maximum) a v pfipadé potfeby zvyste rovnéz
hlasitost telefonu.

Okolni hluk ovliviiuje kvalitu telefonické komunikace.

Snizte uroveri okolniho hluku (zavrete okna,
snizte intenzitu ventilace, zpomailte, ...).

Kontakty nejsou fazeny
v abecednim poradku.

Nékteré telefony nabizeji moZnosti nastaveni zobrazovani seznamu.

V zavislosti na zvolenych parametrech mohou byt kontakty
pfeneseny ve specifickém poradi.

Upravte parametry zobrazeni seznamu v telefonu.
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Nastaveni

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Pfi nastaveni hloubek
a vysek je zruseno
pfednastaveni ekvalizéru.

PFi nastaveni ekvalizéru se
vynuluje nastaveni hloubek
a vysek.

Volba ekvalizéru je doprovazena nastavenim hloubek a vysek
a naopak.

Upravte nastaveni hloubek a vySek nebo zvolte
ekvalizér pro dosazeni pozadovaného podani
zvuku.

PFi nastaveni vyvazeni
zvuku je zruSeno nastaveni
prostorového rozdéleni
zvuku.

Pfi nastaveni prostorového
rozdéleni zvuku je zruSeno
nastaveni vyvazeni zvuku.

Volba prostorového rozdéleni zvuku (Fidi¢/cestujici) je doprovazena
nastavenim vyvazeni zvuku a naopak.

Upravte nastaveni vyvazeni zvuku nebo zvolte
prostorové rozdéleni zvuku pro dosazeni
pozadovaného podani zvuku.

Kvalita zvuku se liSi pro
jednotlivé zdroje zvuku.

K dosazeni optimalniho poslechu Ize u audiosystému sefidit
nastaveni pro jednotlivé zdroje zvuku, coz v§ak muze zpUsobit
slySitelné rozdily ve zvuku pfi zméné zvukového zdroje.

Zkontrolujte, zda je nastaveni audiosystému
pfizplsobené poslouchanému zdroji. Doporucuje
se sefidit funkce audio do stfedni polohy.

Kdyz je motor zastaveny,
systém se po nékolika
minutach provozu vypne.

Po zastaveni motoru zavisi doba ¢innosti systému na Urovni nabiti
akumulatoru.

Vypnuti systému je tedy normalni: vozidlo pfejde do usporného
rezimu a systém se vypne, aby nebyl vybijen akumulator.

Je tfeba nastartovat motor, aby se akumulator
dobil.
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Autoradio Bluetooth®

.-Jj
L @

3

| Zbezpecnostnich divodu a protoze

" vyzaduji zvy$enou pozornost ze
strany fidi¢e sméji byt operace
parovani mobilniho telefonu Bluetooth
se systémem hands-free Bluetooth
Vaseho autoradia provadény pouze
pfi stojicim vozidle a se zapnutym
zapalovanim.

OC a

Vas$e autoradio je kédované tak, aby
mohlo fungovat pouze ve Vasem
vozidle.

Aby se predeslo riziku Urazu
elektrickym proudem, pozaru

a mechanickych poruch, sméji byt
veskeré zasahy na systému provadény
vyhradné ve znackovém servisu nebo
Vv jiném odborném servisu.

Audio a Telematika

Obsah
Prvni kroky 154
Ovladace na volantu - typ 1 155
Ovladace na volantu - typ 2 156
Nabidky 157
Radio 158
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) 160
Média (Zdroje zvuku) 162
Telefon 167
Casté otazky 172

Popsané funkce a popsany zpusob
jejich nastavovani se lisi podle verze
a nastaveni Vaseho vozidla.

Kdyz je motor zastaveny, mize se autoradio
po nékolika minutach vypnout, aby
nedochazelo k vybijeni akumulatoru vozidla.
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Prvni kroky

LIST

Stisk: Zapinani / Vypinani.
Otaceni: sefizovani Urovné hlasitosti.

Kratky stisk: zména zdroje zvuku
(Radio; USB; AUX (pokud je zafizeni
pfipojené); CD; Streaming).

Stisk a pfidrzeni: zobrazeni nabidky
Telefon (pokud je telefon pfipojen).

Nastavovani voleb audio:

Vyvazeni zvuku Vpredu / Vzadu;
Vlevo / Vpravo; Hloubky / Vysky;
Loudness; Ekvalizér.

Aktivace / deaktivace automatického
sefizovani hlasitosti (podle rychlosti
vozidla).

Radio:

Kratky stisk: zobrazeni pfehledu
stanic.

Stisk a pridrzeni: aktualizace
seznamu.

Média:

Kratky stisk: zobrazeni prehledu
adresara.

Stisk a pfidrzeni: zobrazeni typl
moznych fazeni.

Volba zobrazovani na displeji mezi
rezimy:

Datum; Funkce audio; Palubni
pocitac; Telefon.

Potvrzovani nebo kontextova
nabidka.

Tlacitka 1 az 6.

Kratky stisk: volba ulozené
rozhlasové stanice.

Stisk a pfidrzeni: uloZeni stanice.

Radio:

Automatické vyhledavani nizsich /
vys$Sich radiovych frekvenci po
krocich.

Média:

Volba pfedchozi / nasledujici skladby
CD, USB, Streaming.

Rychlé prochazeni seznamu.

<)

3

MENU

TA

BAND

Radio:

Ruéni vyhledavani nizSich / vy$sich
radiovych frekvenci po krocich.
Volba pfedchoziho / nasledujiciho
adresare MP3.

Média:

Volba pfedchoziho / nasledujiciho
adresare / zanru / umélce / playlistu
na zarizeni USB.

Prochazeni seznamu.

Opusténi pravé probihajici operace.
PFfechod na vyssi droven (nabidka
nebo adresar).

PFistup do hlavni nabidky.

Aktivace / Deaktivace funkce TA
(Dopravni informace).
Stisk a pfidrzeni: volba typu hlaseni.

Volba vinového rozsahu FM / DAB /
AM.



Audio a Telematika

@ Ovladace na volantu - typ 1

Radio: Kdyz neprobiha hovor: ZvySovani hlasitosti.
@ Volba predchazejici / nasledujici SRC /£ Kratky stisk: zména zdroje zvuku E@
uloZené stanice. (Radio; USB; AUX (pokud je
Volba pfedchazejici / nasledujici pfipojeno zafizeni); CD; Streaming),
nabidky nebo seznamu. potvrzovani, pokud je nabidka SniZovani hlasitosti.
Média (Zdroj zvuku): ,Telefon® oteviena. @
Volba pfedchazejici / nasledujici Stisk a pfidrzeni: otevieni nabidky
skladby. ,Telefon“.
Volba predchazejici / nasleduiici Pfichozi hovor: Prerusovani / Obnovovani zvuku
polozky nabidky nebo seznamu. Kratky stisk: pfijmuti hovoru. E@ soucasnym stisknutim tlaitek pro
Stisk a pfidrzeni: odmitnuti hovoru. zvySovani a snizovani hlasitosti.

PFi probihajicim hovoru:

Radio: Kratky stisk: otevieni kontextové
LIST Kratky stisk: zobrazeni pfehledu napovédy telefonu.

stanic. Stisk a pfidrzeni: ukon&eni hovoru.

Stisk a pfidrzeni: aktualizace

seznamu.

Média (Zdroj zvuku):

Kratky stisk: zobrazeni pfehledu

adresaru.

Stisk a pfidrzeni: zobrazeni moznosti OK
fazeni.

Potvrzeni volby.

155



156

Audio a Telematika

)

=

i

MENU

+

LS

Vstup do hlavni nabidky.

ZvySovani hlasitosti.

Pferusovani / Obnovovani zvuku.

SniZzovani hlasitosti.

SRC//

1

r OvladacCe na volantu - typ 2

Kdyz neprobiha hovor:

Kratky stisk: zména zdroje zvuku
(Radio; USB; AUX (pokud je
pfipojeno zafizeni); CD; Streaming),
potvrzovani, pokud je nabidka
,Telefon" oteviena.

Stisk a pfidrzeni: otevieni nabidky
,Telefon".

Prichozi hovor:

Kratky stisk: pfijmuti hovoru.

Stisk a pfidrzeni: odmitnuti hovoru.
P¥i probihajicim hovoru:

Kratky stisk: otevfeni kontextové
nabidky telefonu.

Stisk a pfidrzeni: ukon&eni hovoru.

Spousténi hlasového ovladani
Vaseho chytrého telefonu pres
systém.

LIST

Radio:

Kratky stisk: zobrazeni prehledu
stanic.

Stisk a pfidrzeni: aktualizace
seznamu.

Média (Zdroj zvuku):

Kratky stisk: zobrazeni pfehledu
adresaru.

Stisk a pfidrzeni: zobrazeni moznosti
fazeni.

Radio:

Volba predchozi / nasledujici ulozené
stanice.

Volba pfedchoziho / nasledujiciho
prvku nabidky nebo seznamu.

Média (Zdroj zvuku):

Volba pfedchozi / nasledujici skladby.
Volba predchoziho / nasledujiciho
prvku nabidky nebo seznamu.

Stisk kolec¢ka: potvrzeni.



Nabidky

Podle verze.

{f.«ﬂ

<>

[ I8
T

W

>

==
==
0e

,Multimedia“ (Zdroj zvuku): Media
parameters (Nastaveni zdroje zvuku),
Radio parameters (Nastaveni radia).

,Telephone® (Telefon): Call (Volat), Directory
management (Spréva kontakt), Telephone
management (Sprava telefonu), Hang up (Zavésit).

LTrip computer” (Palubni pocitac).

.Maintenance* (Udrzba):
Diagnostika, Warning log (Vycet
vystrah), ....

,Connections" (Pfipojeni): Sprava
pfipojeni, Vyhledani zafizeni.

,Personalisation-

configuration® (Vlastni nastaveni):
Define the vehicle parameters
(Definovat parametry vozidla),
Choice of language (Volba jazyka),
Display configuration (Nastaveni
displeje), Choice of units (Volba
jednotek), Date and time adjustment
(Sefizovani data a ¢asu).

Stisknéte tlacitko ,MENU".
MENU

Pfechod z jedné nabidky do druhé.

<«

Vstup do nabidky.

OK

Audio a Telematika
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Radio

Volba rozhlasové stanice

Tisknéte opakované tlacitko

SRC /£ SOURCE a zvolte zdroj - radio.

BAND

<)

LIST

Stisknéte toto tlacitko pro volbu
vinového rozsahu (FM / DAB / AM).

Stisknéte jedno z tladitek pro
spusténi automatického vyhledavani
rozhlasovych stanic.

Stisknéte jedno z tlagitek pro ruéni
vyhledavani vyssi / nizsi radiové
frekvence.

Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni
seznamu stanic zachytavanych

v daném misté.

Pro aktualizaci tohoto seznamu
stisknéte tlacitko na vice nez dvé
sekundy. BEhem vyhledavani je
prerusen zvuk.

RDS

Vnéjsi prostredi (kopce, budovy,
tunel, podzemni parkovisté, ...) mize
omezovat pfijem rozhlasu, a to

i v rezimu preladovani RDS. Tento jev
je pri Sifeni radiovych vin normaini a
v zadném pripadé neni dusledkem
néjaké zavady autoradia.

KdyZ neni preladovani RDS k dispozici,
je symbol RDS na displeji preskrtnuty.

Pokud je aktivovany rezim RDS,
muZzete pokracovat v poslechu stale
stejné stanice diky preladovani
frekvenci. Nicméné za urgitych
podminek neni preladovani RDS

u dané stanice zajisténo po celé zemi,
nebot rozhlasové stanice nepokryvaji
100 % uzemi. To vysvétluje moznost
ztraty pfijmu rozhlasové stanice béhem
cesty.

Zkraceny postup

V rezimu ,Radio” stisknéte pfimo OK pro
aktivaci / deaktivaci rezimu RDS.

Bézny postup

MENU

<«

OK

<«

OK

<«»

OK

Stisknéte tlac¢itko MENU.

Zvolte ,Audio functions” (Funkce
audio).

Stisknéte OK.

Zvolte ,Preferences FM Band*
(Preference rozsahu FM).
Stisknéte OK.

Zvolte ,Activate mode RDS“

(Aktivovat preladovani RDS).

Stisknéte OK, na displeji se zobrazi
RDS.



Poslech dopravnich informaci (TA)

Funkce TA (Trafic Announcement)
zajistuje prioritni poslech dopravnich
hlaseni. Pro aktivaci je nezbytny dobry
prijem stanice, ktera tento typ informaci
vysila. PFi vysilani dopravnich
informaci se pravé poslouchany zdroj
zvuku (rozhlas, CD, Jukebox, ...)
automaticky prerusi a audiosystém
prehraje dopravni hlaseni TA. Poslech
plvodniho zdroje se obnovi po
ukonéeni hlaseni.

Davejte pozor, kdyz zvySujete hlasitost
v pribéhu poslechu hlaseni TA.
Hlasitost se mize ukazat jako prilis
vysoka pfi navratu na bézny poslech.

Pro aktivaci nebo deaktivaci pfijmu

TA  hlaseni stisknéte tlagitko TA.

Poslech INFO zprav

Funkce INFO zajistuje prioritni poslech
dopravnich informaci TA. Aby mohla
byt funkce aktivni, vyZzaduje dobry
pfijem stanice, ktera tento typ informaci
vysila. PFi vysilani dopravniho hlaseni
se pravé hrajici zdroj (rédio, CD,

USB, ...) automaticky prerusi. Pivodni
zdroj zacne opét hrat po odvysilani
hlaseni.

Stisknéte a pfidrzte toto tlacitko pro

TA  zobrazeni prehledu kategorii.

Oznacte nebo odznacte danou

A (dané) kategorii(e).
v
Aktivujte nebo deaktivujte pFijem
OK pfislusnych zprav.

Audio a Telematika

Zobrazovani INFO TEXT

5 Info text jsou informace, které souviseji
s pravé poslouchanym porfadem nebo

skladbou, vysilané rozhlasovou stanici.

Jakmile je na displeji zobrazeno

OK jako zdroj radio, stisknéte OK pro
zobrazeni kontextové nabidky.
A Zvolte ,RadioText (TXT) display”
(Zobrazeni Radiotextu (TXT))
v a stisknéte OK pro ulozeni.
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Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Podle verze

Pokud neni poslouchana stanice ,DAB*
k dispozici na vinovém rozsahu ,FM*, je
volba ,DAB FM“ preskrtnuta.

5 4 3

Zobrazeni voleb:
pokud je aktivni, ale neni k dispozici,
je zobrazeni preskrtnuté.

Zobrazeni nazvu pravé poslouchané
stanice.

UloZena stanice, tlacitka 1 az 6.
Kratky stisk: volba ulozené
rozhlasové stanice.

Stisk a pfidrZeni: ulozeni stanice.

o O »H

Zobrazeni nazvu pravé
poslouchaného ,multiplexu®,
nazyvaného rovnéz ,sit*.

Zobrazeni Radiotextu (TXT) pravé
poslouchané stanice.

Znazornéni kvality signalu na
aktualnim vinovém rozsahu.

Kdyz prejedete do jiné oblasti, je
doporuceno aktualizovat seznam
uloZenych rozhlasovych stanic.

P Radio 1

Radio 2
Radio 3
Radio 4

Zobrazeni pfehledu vSech stanic a

LIST vSech ,multiplexd*.

Digitalni pozemni radio

i Digitalni rozhlasové vysilani poskytuje
vySSi kvalitu poslechu a zaroven
doplrikové kategorie zprav (TA INFO).
Jednotlivé ,multiplexy/sité“ nabizeji
vybér z rozhlasovych stanic fazenych
podle abecedy.

BAND

<)

TA

Zmeéna vinového rozsahu (FM1, FM2,
DAB, ...).

Zména rozhlasové stanice ve
stejném ,multiplexu/siti“.

Spusténi vyhledavani pfedchoziho /

néasledujiciho ,multiplexu/sité*.

Stisk a pfidrzeni: volba kategorii
pozadovanych zprav z oblasti:
Doprava, Novinky, Zabava a Specialni
bleskové zpravy (k dispozici podle
rozhlasové stanice).



Kdyz je rozhlasova stanice zobrazena na displeji,

stisknéte ,OK" pro zobrazeni kontextové nabidky.

(Frequency search (RDS) (Pfeladovani frekvenci
(RDS), DAB / FM auto tracking (Automatické
preladovani DAB/FM), RadioText (TXT) display
(Zobrazovani textovych zprav (TXT), Informace
rozhlasové stanice, ...).

Preladovani DAB / FM

Signal ,DAB* (Digitalni rozhlasové
vysilani) nepokryva celych 100 %
uzemi.

Jakmile je kvalita digitalniho signalu
nedostate¢nd, umozni funkce

,DAB / FM auto tracking” (Automatické
preladovani DAB/FM) pokracovat

v poslechu stejné stanice automatickym
prepnutim na pfisluSnou analogovou
stanici ,FM* (pokud tato existuje).
Kdyz je ,DAB / FM auto tracking“
(Automatické preladovani DAB/FM)
aktivni, bude stanice na rozsahu DAB
vybrana automaticky.

Stisknéte tlacitko MENU.

MENU

Zvolte ,Multimedia“ (Zdroj zvuku)

<44 pp apotvrdte.

A Zvolte ,DAB / FM auto tracking”
(Automatické preladovani DAB/FM)
v a potvrdte.

Audio a Telematika

Pokud je ,DAB / FM auto tracking*
(Automatické preladovani DAB/FM)
aktivni, Ize zaznamenat ¢asovy posun

o nékolik sekund pfi prepnuti na analogové
radio ,FM* a nékdy i rozdilnou hlasitost.

Pokud poslouchana stanice na rozsahu
,DAB* neni k dispozici na rozsahu ,FM*
(volba ,DAB / FM* preskrtnuta) nebo pokud
neni ,DAB / FM auto tracking” (Automatické
preladovani DAB/FM) aktivovano, zvuk se
pfi nedostate¢ném digitalnim signalu pferusi.
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Média (Zdroje zvuku)
Zasuvka USB

Toto zafizeni se sklada ze zasuvky USB
a zasuvky Jack, podle verze.

1 Aby byl ochranén systém, nepouzivejte
® multiplikator USB.
i Veskeré pfidavné zafizeni pfipojené

k systému musi odpovidat prislusné
normé pro zafizeni nebo
normé |[EC 60950-1.

Systém vytvari do¢asné seznamy skladeb
(playlisty), coz mlze pfi prvnim pfipojeni trvat
od nékolika sekund do nékolika minut.
Snizeni poctu jinych souborl nez hudebnich
a poctu urovni adresarti muze tuto dobu
vyrazné zkratit. Playlisty jsou aktualizovany
pfi kazdém pfipojeni nového USB klice.

~E

Zasurite USB kli¢ do zasuvky USB nebo
pfipojte externi USB zafizeni do zasuvky

USB pomoci vhodného kabelu (neni souc¢asti
dodavky).

Systém se automaticky prepne na zdroj ,USB".

5 Béhem pouzivani pfi pfipojeni pfes
USB se mlZe pienosné zafizeni
automaticky dobijet.

Rezim prehravani

K dispozici jsou nasledujici rezimy

prehravani:

- Normal (Normalni): skladby jsou
pfehravany postupné v zavislosti na
zvoleném Fazeni souboru.

- Random (Nahodné): skladby v albu nebo
adresafi jsou pfehravany v nahodném
poradi.

Random from all medias (Nahodné ze
v§ech zdrojl): skladby ze v§ech zdroju
jsou prehravany v nahodném poradi.

- Repeat (Opakovani): jsou pfehravany
pouze skladby z pfehravaného alba nebo
adresare.

Stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni
OK kontextové nabidky funkce Media
(Zdroj zvuku).

A Stisknéte toto tlacitko pro volbu
pozadovaného zplsobu prehravani.

v

Stisknéte toto tlacitko pro potvrzeni.

OK

Provedena volba se zobrazi v horni ¢asti
displeje.



Volba skladby pro prehravani

<«»

<>

Stisknéte nékteré z téchto tlacitek
pro pfechod na predchozi /
nasledujici skladbu.

Stisknéte nékteré z téchto tlacitek
pro pfechod na predchozi /
nasledujici adresar.

Razeni soubort

LIST

<«

OK

Stisknéte a pFidrzte toto tlacitko pro
zobrazeni rdznych zplsobu fazeni.

Zvolte podle ,Slozka“/ ,Umélec” /
,Styl“/ Playlist**.

Stisknéte OK pro zvoleni vybraného

fazeni, poté znovu OK pro potvrzeni.

* Podle disponibility a typu pouzivaného

zarizeni.

Audio a Telematika

Pfehravani souborut

LIST

<«

OK

<)

Stisknéte kratce toto tlacitko pro
zobrazeni zvoleného fazeni.

Pohybujte se v seznamu pomoci
tlacitek doleva / doprava a nahoru /
dolu.

Potvrdte volbu stiskem OK.

Stisknéte nékteré z téchto tlacitek
pro prechod na pfedchozi /
nasledujici skladbu v seznamu.
Stisknéte a pridrzte nékteré z téchto
tlacitek pro rychly posun vpfed nebo
vzad.

Stisknéte nékteré z téchto tlacitek pro
pfechod na predchozi /nasledujici
polozku ,Slozka“ / ,Umélec” / ,Styl“/
LPlaylist“* v seznamu.
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Zasuvka Input AUX (Vstup AUX)

\@

PFipojujte pfenosné zarizeni (pfehravac
MP3, ...) do zasuvky Jack pomoci audio kabelu
(neni soucasti dodavky).

i Veskeré pfidavné zafizeni pfipojené
k systému musi vyhovovat pfislusné
normé platné pro vyrobek nebo normé
IEC 60950-1.

Opakovanymi stisky tlacitka
SRC /£ SOURCE (Zdroj) zvolte ,AUX".

Nejprve nastavte hlasitost v pfenosném
zarizeni (naplno). Poté nastavte hlasitost
autoradia. Ovladani se provadi prostfednictvim
pfenosného zafizeni.

| Nepfipojujte stejné zafizeni
k zasuvkam Jack a USB soucasné.

Prehrava¢ CD

Do pristroje vkladejte pouze kompaktni disky
kruhového tvaru.

Nékteré systémy proti piratskym kopiim, na
originalnim disku nebo na disku vypaleném
na vlastni vypalova¢ce, mohou zpusobovat
poruchy funkce, nezavinéné kvalitou
samotného prehravace.

Vlozte CD do prehravace, prehravani zacne
automaticky.

| Externi pfehravace CD pfipojené
pres zasuvku USB nejsou systémem
rozpoznany.

Pro poslech disku, ktery je jiz

SRC /£ V piehravaci, opakované tisknéte
tlacitko SOURCE (Zdroj) a zvolte
,CD“.

Stisknéte nékteré tla¢itko pro zvoleni
<44qpp urcité skladby na CD.

Stisknéte tlacitko LIST (Seznam) pro
zobrazeni prehledu skladeb na CD.

LIST

Pro zrychlené pfehravani dopfedu
<44q PP nebo dozadu stisknéte a pfidrzte
nékteré z tlacitek.

Prehravani kompilace MP3

Vlozte do CD prehravace disk se soubory MP3.
Autoradio vyhleda v§echny hudebni

soubory, coz muze trvat nékolik sekund az
nékolik desitek sekund, nez zacne samotné
prehravani.

Na jednom disku mlzZe prehravac

® CD nacist az 255 soubort MP3
rozdélenych do 8 Urovni adresaru.
Nicméné se doporuduje tento pocet
omezit na dvé urovné, aby se zkratil
pristupovy ¢as k prehravani CD.
Pfi pfehravani neni dodrzovan sled
adresaru.
Vs§echny soubory jsou zobrazovany ve
stejné urovni.



SRC/¢

<)

LIST

44 PP stisknéte a pridrzte nékteré z tlacitek.

Pro poslech jiz vlozeného disku
opakované tisknéte tlacitko SOURCE
(Zdroj) a zvolte ,CD*.

Stisknéte jedno z tladitek a zvolte
pozadovany adresaf na CD.

Stisknéte jedno z tlagitek a zvolte
pozadovanou skladbu na CD.

Stisknéte tlacitko LIST pro zobrazeni
seznamu adresaru kompilace MP3.

Pro rychly pfesun dopfedu/dozadu

Audio streaming Bluetooth®

Streaming umozfiuje poslech zvukovych
souboru uloZzenych v telefonu pres
reproduktory vozidla.

Pripojte telefon.
(Seznamte se s kapitolou ,Parovani
telefonu®).

Aktivujte zdroj streaming tisknutim
SRC /£ tlaCitka SOURCE™.

Volbu zvukovych soubor( je mozno provadét
pomoci tlacitek na panelu audiosystému

a ovladac¢u na volantu**. Na displeji mohou byt
zobrazovany kontextové informace.

*V nékterych pfipadech musi byt prehravani

audio soubort spu$téno pomoci klavesnice.

** Pokud telefon podporuje tuto funkci. Kvalita
poslechu zavisi na kvalité pfenosu z telefonu.

Audio a Telematika

Pripojovani prehravact Apple®
Pfipojte pfehravac Apple® k zasuvce USB pomoci
vhodného kabelu (neni soucasti dodavky).
Pfehravani zacne automaticky.

Prehravani Ize fidit pomoci ovladac¢t
audiosystému.

Dostupné fazeni odpovida fazeni podle
pfenosného zafizeni (interpret / album / Zanr /
seznamy skladeb (playlisty)).

Verze firmwaru autoradia nemusi byt
kompatibilni s generaci Vaseho pfehravace
Apple®.

165



166

Audio a Telematika

Informace a doporuceni

Prehravac CD prehrava audio soubory

s pfiponou .mp3, .wma, .wav, .aac rychlosti od
32 do 320 kB/s vcetné.

Podporuje rovnéz rezim TAG (ID3 tag, WMA
TAG).

Jakykoliv jiny format soubort (.mp4, ...) nemuze
byt pfehravan.

Soubory formatu .wma museji byt typu wma 9
standard.

Podporované vzorkovaci frekvence jsou 11, 22,
44 a 48 kHz.

Pres zasuvku USB prehrava systém zvukové
soubory s pfiponou ,.mp3, .wma, .wav, .cbr,
.vbr®, s rychlosti pfehravani mezi 32 kB/s

a 320 kB/s vcetné.

Z&dné jiné typy soubor( (.mp4, ...) nemohou
byt pfehravany.

Soubory ,.wma"“ museji byt standardu wma 9.
Podporované vzorkovaci frekvence jsou 11, 22,
44 a 48 kHz.

Je doporuceno zapisovat nazvy soubort

za pouziti méné nez 20 znakl a vyhybat se
zvlastnim znakum (napf: , ; 7 ; U), aby se
predeslo problémudm s jejich prehravanim nebo
zobrazovanim.

Pro moznost kvalitniho pfehravani vypéaleného
CD-R nebo CD-RW je tfeba pfi vypalovani
upfednostnovat standardy ISO 9660 Urovné 1,
2 nebo Joliet.

Pokud je disk vypalen v jiném formatu, je
mozné, Ze nebude moci byt spravné prehravan.
Na jednom disku se doporucuje pouzivat vzdy
zaznamu (maximalné 4x) k dosazeni optimalni
kvality zvuku.

Ve zvlastnim pfipadé vicesektorového disku je
doporuceno pouzit standard Joliet.

Aby byl chranén systém, nepouzivejte
multiplikator USB.

] Pouzivejte pouze USB klic¢e ve formatu
" FAT32 (File Allocation Table).
i Pro zaruku spravného pouzivani je

doporuceno pouzivat originalni kabely
s USB konektorem znacky Apple®.



Telefon
Parovani telefonu Bluetooth®

| Zbezpecnostnich divodu a proto, ze

= operace parovani mobilniho telefonu
Bluetooth s hands-free sadou Bluetooth
Vaseho autoradia vyzaduje zvySenou
pozornost ze strany fidi¢e, sméji byt
tyto ukony provadény pouze pfi stojicim
vozidle a se zapnutym zapalovanim.

i Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu
a ujistéte se, Ze je ,viditelny pro
v§echny“ (nastaveni telefonu).

i Disponibilni sluzby zaviseji na siti, SIM

karté na na kompatibilité pouzivanych
Bluetooth zafizeni.

V navodu pro Vas telefon a u Vaseho
operatora ovérte sluzby, ke kterym
mate pristup.

Postup z telefonu

Z nabizeného seznamu
* detekovanych zafizeni vyberte nazev
systému.

Postup ze systému
Stisknéte MENU.

MENU
* Zvolte ,Connections” (Pfipojeni).
Potvrdte stisknutim OK.
OK
A Zvolte ,Search for a device Bluetooth®
(Vyhledat zafizeni Bluetooth).
v
Potvrdte stisknutim OK.
OK

Objevi se okno s informaci o vyhledavani.

Ze seznamu detekovanych zafizeni vyberte
telefon, ktery chcete sparovat. V jednom kroku
Ize parovat pouze jeden telefon.

Audio a Telematika

Dokonceni parovani

§ Prodokonceni sparovani, at' se

" postupovalo jakymkoliv zptisobem,
z telefonu nebo ze systému, potvrdte
zobrazeny kod, stejny v systému
a v telefonu.

Pro pfipad nezdaru je po¢et pokusi neomezeny.
Na displeji se zobrazi hlaSeni potvrzujici
Uspésné pripojeni.

Informace a doporuceni

Nabidka ,Telephone” (Telefon) umozfiuje pfistup
zejména k nasledujicim funkcim: ,Directory“*
(Kontakty), ,Call list“ (Vypis volani), ,See matched
devices" (Prohlizeni sparovanych zafizeni).

Podle typu telefonu miZete byt vyzvani akceptovat
nebo potvrdit pfistup systému ke kazdé z téchto
funkci.

Vice informaci (kompatibilita,
dopliikova napovéda, ...) naleznete na
internetovych strankach Znacky.

* Pokud je Vas$ pfistroj pIné kompatibilni.
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Sprava pfripojeni
i Pripojeni telefonu zahrnuje automatické
pfipojeni hands-free sady a funkce
audio streaming.
Schopnost systému pfipojit pouze
jeden profil zavisi na telefonu. Jako
zakladni muze byt pripojeni v obou
profilech.

Stisknéte tlacitko MENU.
MENU

Zvolte ,Connections” (Pfipojeni).

<«

Potvrdte stiskem OK.

OK

Zvolte ,Connections management”
(Sprava pripojeni Bluetooth) a potvrdte.
Zobrazi se prehled sparovanych zafizeni.

<)

Potvrdte stiskem OK.

OK

* Indikuje, ze je zafizeni pfipojeno.

<)

Cislice informuje o podtu profild,
kterymi je systém pfipojen:

- 1 pro média nebo 1 pro telefon.
- 2 pro média a telefon.

Indikuje pfipojeni profilu audio -
streaming.

sady telefonu.

Indikuje pfipojeni profilu hands-free

Zvolte telefon.

<)

Pro volbu a potvrzeni:

,Connect telephone” (Pfipojit
telefon) / ,Disconnect
telephone” (Odpojit telefon):

pro pfipojovani / odpojovani
telefonu jako samostatné hands-
free sady.

,Connect media player” (Pfipojit
prehravac) / ,Disconnect media
player” (Odpojit prehravac):

pro pfipojovani / odpojovani
samostatného streamingu.
,Connect telephone + media
player” (Pripoijit telefon +
prehravac) / ,Disconnect
telephone + media player*”
(Odpojit telefon + prehravac):
pro pfipojovani / odpojovani telefonu
(sada hands-free a streaming).
,Delete connection” (Odstranit
pfipojeni): pro odstranéni
sparovani.

Pokud odstrafiujete sparovani ze
systému, nezapomerite jej odstranit

rovnéz z Vaseho pfistroje.

Potvrdte stiskem OK.

Potvrdte stiskem OK.

OK



Pfijimani hovoru
PFichozi hovor je signalizovan zvonénim

a zobrazenim prekryvného okna na stavajici
obrazovce.

Zvolte zalozku ,YES* (Ano) na displeji
<44¢ PP romoci tlatitek.

Potvrdte stiskem OK.

OK

Stisknéte toto tlacitko ovladacli na
SRC /£ volantu pro pfijmuti hovoru.

Volani

V nabidce ,Telephone*” (Telefon).
Zvolte ,Call” (Volat).

Zvolte ,Dial” (Vytocit).

Nebo

Zvolte ,Directory” (Kontakty).
Nebo

Zvolte ,Calls list” (Vypis volani).

Potvrdte stiskem OK.

OK

Stisknéte na vice nez dvé sekundy
SRC /£ nékteré z téchto tlacitek pro

pfistup k Vasim kontakttim, dale se

pohybujte pomoci kolecka.

Audio a Telematika

Ukoncéovani hovoru

V nabidce ,Telephone* (Telefon).

Zvolte ,Hang down" (Zavésit).

Potvrdte stiskem OK pro ukonéeni hovoru.

V pribéhu hovoru stisknéte na vice
SRC /£ nez dvé sekundy nékteré z téchto
tlacitek.

i Systém prejde do kontaktl telefonu,
podle jeho kompatibility a pfi pFipojeni
pres Bluetooth.

i Z nékterych telefonl pfipojenych pres
Bluetooth miZzete odesilat kontakt do
adresare autoradia.

Takto importované kontakty jsou
ukladany v adresari, ktery je stale
viditelny vSem, bez ohledu na pfipojeny
telefon.

Nabidka kontaktu je nepfistupna,
jestlize je prazdna.
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Audio a Telematika

Sprava hovoru

V pribéhu hovoru stisknéte OK pro
zobrazeni kontextové nabidky.

OK

Zavésovani

Pro ukonéeni hovoru z kontextové

A nabidky zvolte ,Hang up* (Zavésit).

Potvrdte stiskem OK.

OK

Vypinani mikrofonu

(aby osoba, se kterou hovofite, nic neslysela)

A Z kontextové nabidky:
- oznacte ,Micro OFF* (Vypnuti
v mikrofonu) pro deaktivaci mikrofonu.
- zrute oznaceni ,Micro OFF“ (Vypnuti
mikrofonu) pro opétnou aktivaci mikrofonu.

Potvrdte stiskem OK.

OK

Kombinovany rezim

A Z kontextové nabidky:
- oznacte ,Telephone mode*
v (Rezim telefonu) pro pfepnuti
hovoru na telefon (napf.:
pfi vystoupeni z vozidla pro
pokracovani v hovoru).
- zru$te oznaceni ,Telephone
mode* (Rezim telefonu) pro
pfepnuti hovoru do vozidla.

Potvrdte stiskem OK.

OK

Pokud bylo vypnuto zapalovani, dojde po
Vasem navratu do vozidla a opétovném
zapnuti zapalovani k automatické aktivaci
pfipojeni Bluetooth (v zavislosti na kompatibilité
telefonu), zvuk se znovu prevede do systému.
V nékterych pfipadech musi byt kombinovany
rezim aktivovan z telefonu.

Ténové volby

A V kontextové nabidce zvolte ,DTMF
tones” (Tony DTMF) a potvrdte,

v abyste mohli pouzivat numerickou
klavesnici pfi ovladani automatickych
ustreden.

Potvrdte stiskem OK.

OK

Dalsi hovor

V kontextové nabidce zvolte ,Switch”
(PFepnout) a potvrdte pro prevzeti
v Cekajiciho hovoru.

Potvrdte stiskem OK.

OK



Adresar

3

<)

Systém ma pfistup do kontakt
(adresare) telefonu v zavislosti na
jeho kompatibilité a po dobu jeho
pfipojeni pfes Bluetooth.

Z nékterych telefonu pfipojenych
pres Bluetooth muzete odesilat
kontakty do adresare autoradia.
Takto pfenesené kontakty jsou
zaznamenavany do adresare trvale
viditelného vS§em, bez ohledu na
pripojeny telefon.

Nabidka adresare je nepfistupna,
dokud je adresar prazdny.

Pro pFistup k adresafri stisknéte a
pridrzte SRC/TEL.

<)

Zvolte ,Directory” (Adresar) pro
zobrazeni seznamu kontaktu.

Potvrdte stiskem OK.

Pro Upravu kontaktl uloZzenych

v systému stisknéte MENU, poté

zvolte ,Telephone” (Telefon)

a potvrdte.

Zvolte ,Directory management”

(Sprava kontaktu) a potvrdte.

Muzete:

- ,Consult an entry” (Prohlizet
kontakt),

- ,Delete an entry” (Odstranit
zaznam),

- ,Delete all entries” (Odstranit
vS8echny zaznamy).

Audio a Telematika

Hlasové ovladani

Tato funkce Vam umoznuje ovladat hlasem Vas
chytry telefon pres systém ve vozidle.

Pro spusténi hlasového ovladani, podle typu
ovladacl na volantu:

Stisknéte a pfidrzte konec ovladace osvétleni.

NEBO

O

Stisknéte toto tladitko.

Hlasové ovladani vyzaduje kompatibilni
smartphone a jeho pfipojeni k vozidlu
pfes Bluetooth.
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Audio a Telematika

Casté otazky

Nize uvedena tabulka shrnuje odpovédi na nej¢astéji kladené dotazy tykajici se autoradia.

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Pfi zastaveném motoru
se autoradio po nékolika
minutach provozu vypne.

Kdyz je motor vypnuty, zavisi doba innosti autoradia na stavu nabiti
akumulatoru.

Vypnuti radia je tedy normalni: autoradio se uvede do Usporného
rezimu a vypne se, aby se Setfil akumulator vozidla.

Je tfeba nastartovat motor, aby se akumulator
dobil.

Na displeji se zobrazuje
hlaseni ,Audiosystém je
prehraty“.

Aby bylo zafizeni chranéno v pfipadé pfilis vysokych teplot, pfepne
se autoradio do automatického rezimu tepelné ochrany, ktery
provede snizZeni hlasitosti nebo zastavi pfehravani CD.

Vypnéte audiosystém na dobu nékolika minut, aby
zarizeni vychladlo.

Radio

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Mezi jednotlivymi zdroji
zvuku je rozdil v kvalité
poslechu (radio, prehravac
CD, ...

K dosazeni optimalniho poslechu mohou byt pouzity ovladace
nastaveni audiosystému (Volume (Hlasitost), Bass (Hloubky), Vysky,
Ambience (Ekvalizér), Loudness) u jednotlivych zdroji zvuku, coz
v8ak muze zpusobit slySitelné rozdily ve zvuku pfi zméné zvukového
zdroje (radio, prehravac CD, ...).

Ovérte, zda je nastaveni audiosystému
(Volume(Hlasitost), Bass (Hloubky), Vy$ky, Ambience
(Ekvalizér), Loudness) pfizplisobeno poslouchanému
zvukovému zdroji. Doporucuje se nastavit funkce
audio (Grave (Hloubky), Vysky, Vyvazeni zvuku
vpredu/vzadu, Vyvazeni zvuku vlevo/vpravo) do
stfedni polohy, zvolit nastaveni ekvalizéru ,Zédné“,
nastavit korekci loudness do polohy , Aktivni* v rezimu
CD a do polohy ,Neaktivni“ v rezimu radia.




Audio a Telematika

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Predvolené stanice
nefunguji (neni slySet zvuk,
zobrazuje se frekvence
87,5 MHz...).

Zvoleny vinovy rozsah neni spravny.

Stisknéte tlacitko BAND pro nalezeni vinového
rozsahu (FM, FM2, DAB, AM), na kterém se
nachazeji predvolené stanice.

Je zobrazen pfijem
dopravnich informaci (TA).
Nedostavam v8ak zadné
dopravni informace.

Zvolena rozhlasova stanice neni U¢astnikem v oblastni siti
dopravnich informaci.

Je tfeba pfepnout na stanici, ktera dopravni
informace vysila.

Kvalita pfijmu poslouchané
rozhlasové stanice se
postupné zhors$uje nebo
predvolené stanice
nefunguji (neni slySet
zvuk, zobrazi se frekvence
87,5 MHz...).

Vozidlo je pfili§ daleko od vysilae poslouchané rozhlasové stanice
nebo se v zemépisné oblasti, kterou projizdite, zadny vysila¢
nenachazi.

Aktivujte funkci RDS, aby mohl systém ovéfit, zda
se v dané oblasti nachazi vykonnéjsi vysilac.

Okolni prostfedi (kopce, budovy, tunel, podzemni parkovistg, ...)
blokuje pfijem, a to i v rezimu preladovani RDS.

Tento Ukaz je normalni a neni projevem poruchy
autoradia.

Neni namontovana anténa nebo byla poskozena (napfiklad pfi
prujezdu automatickou myci linkou nebo v podzemnim parkovisti).

Nechte anténu zkontrolovat v servisu sité znacky.

Vypadky zvuku na 1 az
2 sekundy v rezimu radia.

Systém RDS vyhledava v pribéhu tohoto kratkého vypadku zvuku
néjakou frekvenci, ktera by umoznila lepSi pfijem rozhlasové
stanice.

Pokud je Ukaz pfFili§ ¢asty a na stejné trase,
deaktivujte funkci RDS.
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Média (Zdroj zvuku)

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Pfipojeni Bluetooth se
prerusuje.

Uroveh nabiti baterie zafizeni miize byt nedostate¢na.

Dobijte baterii v pfipojeném zafizeni.

Na displeji se zobrazuje
hlaseni ,Pheripherical USB
failure®.

USB kli¢ neni rozpoznan.
USB kli¢ je mozna poskozeny.

Preformatujte USB kli¢.

Vlozené CD je
systematicky vysouvano
nebo nezacéne prehravani.

CD je vkladano obracené, je necitelné, neobsahuje audio soubory
nebo neni format audio souborl pro autoradio rozpoznatelny.

CD je chranéno proti zneuziti autorskych prav systémem, ktery
autoradio nezna.

- Ovérte, zda je CD vkladano do prehravace
spravné.

- Ovérte stav CD: CD nebude moci byt
prehravano, pokud je pfili§ vazné poskozeno.

- Pokud se jedna o kopirované CD, ovéite jeho
obsah: prostudujte si doporuceni v kapitole ,Audio*.

- Kuvuli své nedostate¢né kvalité nebudou
néktera kopirovana CD audiosystémem
pfehrana.

Zvuk je pfi pfehravani CD
nekvalitni.

Pouzité CD je poskrabano nebo $patné kvality.

Vlozte CD dostatecné kvality, uchovaveijte disky
v odpovidajicich podminkach.

Nastaveni audiosystému (hloubky, vysky, ekvalizér) neodpovidaji
potfebam.

Nastavte vySky nebo hloubky na hodnotu 0,
nezvolte zadny ekvalizér.

Nejde mi pfehravat hudbu,
kterou mam ulozenou

v chytrém telefonu, pfes
zasuvku USB.

Podle typu smartphonu musi byt pfistup k audio souboriim pres
radio telefonem povolen.

Aktivujte ve smartphonu ruéné profil MTP
(nabidka pro nastaveni USB).




Telephone (Telefon)

Audio a Telematika

OTAZKA

ODPOVED

RESENI

Nemohu vstoupit do mé
hlasové schranky.

Jen velmi malo telefond nebo operatort umozriuje pouzivani této
funkce.

Zavolejte pres nabidku svého telefonu svou
hlasovou schranku pomoci &isla poskytnutého
Vasim operatorem.

Nemohu se dostat k mym
kontaktm.

Ovérte kompatibilitu Vaseho telefonu.

Béhem parovani nemate pfistup ke svym kontaktiim v systému.

Akceptujte nebo potvrdte pfFistup systému ke
kontaktam ve Vasem telefonu.

Po nastoupeni do vozidla
nemohu pokracovat
v telefonickém hovoru.

Je aktivni kombinovany rezim.

Odskrtnéte kombinovany rezim pro pfenos
komunikace do vozidla.

Nedafi se mi sparovat muj
telefon pres Bluetooth.

Telefony (modely, verze operacnich systému) maji kazdy sva
specifika pro proces parovani a nékteré telefony nejsou kompatibilni.

Pred kazdym pokusem o sparovani odstrarite
telefon ze systému a systém z telefonu, aby bylo
mozno zobrazit kompatibilitu telefona.
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Optional Digital tuner (DAB) (RU-9472 variant has DAB / RU9475 does not have DAB)
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DODATEK K PRIRUCKA PRO UZIVATELE

PEUGEOT 3008 PeuGEST



vy

Internetovy navod na pouzii

Vyberte si jeden z nasledujicich zpGsob online prohlizeni uzivatelska
pfirucka...

Na strance Peugeot v ¢asti ,MyPeugeot” vyhledejte polozku uzivatelska
pfirucka.

Na této osobni strance naleznete doporuceni a dal$i uzite¢né informace
k udrzbé svého vozidla.

PFi online prohlizeni Navod na pouziti budete mit k dispozici ty

oznaceny timto symbolem:

Sejmutim tohoto kédu QR muzete pfejit rovnou do uzivatelska pfirucka.

Pokud neni ¢ast ,MyPeugeot” dostupna na internetovych strankach
spolecnosti Peugeot ve vasi zemi, muzete si uzivatelska pfirucka
prohlédnout na této adrese:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/

Zvolte:

- jazyk,

- model vozu, provedeni,

- obdobi publikace uzivatelska pfiruc¢ka odpovidajici datu uvedeni
vozidla do provozu.



Zadni vyklopné dvere s noznim ovladanim

VSeobecné

Aktivace/deaktivace elektrického pohonu dvefi
zavazadlového prostoru se provadi v nabidce
nastaveni vozidla.

Pohyb dvefi zavazadlového prostoru proto
aktivujte jen u stojiciho vozidla.

1

B
A= 446 mm
B =274 mm

| Ovette, Ze je vySka prostoru dostatecna
= pro elektricky ovladané otevieni dvefi
zavazadlového prostoru.

Nevkladejte prsty do mechanismu
= elektrického ovladani dvefi — hrozi riziko
vazného zranéni!

Ochrana proti priskfipnuti

Elektricky ovladané vyklopné dvefe
zavazadlového prostoru jsou vybaveny
zarfizenim pro detekci pfekazek, které prerusi a
obrati automaticky pohyb o nékolik stupriti, aby
mohla byt pfekazka odstranéna.

Pozor: Toto ochranné zafizeni proti pfiskFipnuti
prestava byt funkéni na konci drahy pohybu
zavirani dvefi (pfiblizné 1 cm pfed Uplnym
dovfenim).

Vstupy do vozidla

| Aby se piedeSlo riziku zranéni sevienim
" nebo zachycenim, pfed a po manipulaci
s elektricky ovladanymi vyklopnymi dvefmi
zavazadlového prostoru:
- Uujistéte se, Ze se nikdo nenachazi
v blizkosti zadni ¢asti vozu,
- sledujte chovani cestujicich na
zadnich sedadlech, zejména pokud se
jedna o déti.

Nosi¢ jizdnich kol / tazné zafizeni

Elektricky ovladané vyklopné dvefe
zavazadlového prostoru nejsou uzplsobeny
pro montaz nosice jizdnich kol.

V pfipadé montaze nosice jizdnich kol na
tazné zafizeni s pfipojenim kabelu do zasuvky
tazného zafizeni bude elektrické ovladani
otevirani vyklopnych dvefi zavazadlového
prostoru automaticky deaktivovéno.

V pfipadé pouziti tazného zafizeni nebo
nosice jizdnich kol, které nejsou doporuceny
spole¢nosti PEUGEOT, je nezbytné nutné
deaktivovat elektrické ovladani otevirani
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru.
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Vstupy do vozidla

Elektrické ovladani

Aktivace/deaktivace elektrického

ﬁ ovladani vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru se provadi
v nabidce Driving (Rizeni) na
dotykové obrazovce.

Tato funkce je v zakladnim nastaveni
deaktivovana.

N

e N

Mate nékolik moznosti, jak vydavat povely

pro elektricky ovladané vyklopné dvere

zavazadlového prostoru:

A. elektronickym kli¢em systému Odemykani
a startovani bez klicku,

B. vnéjsim ovladacem na vyklopnych dvefich
zavazadlového prostoru,

C. vnitfnim ovladaéem na vyklopnych dvefich
zavazadlového prostoru,

D. ovladacem na palubni desce,

E. pomoci funkce ,nozniho ovladani®
vyuzivajici snimaé¢ pod zadnim
naraznikem.

Otevirani/zavirani

@ Podrzte prostfedni tlacitko A na
elektronickém klici.

nebo

@ S elektronickym kli¢em u sebe stisknéte
vnéjsi ovlada¢ B na vyklopnych dvefich
zavazadlového prostoru.

nebo

& Stisknéte vnitfni ovlada¢ C na vyklopnych
dvefich zavazadlového prostoru.

nebo

@ Dvakrat ihned po sobé stisknéte ovlada¢ D
na palubni desce.

nebo

@ S elektronickym kli€em u sebe pouzijte
funkci nozniho ovladani dvefi E (pod
zadnim naraznikem provedte pohyb
podobny kopnuti nohou).

Zaznamenani pozadavku je potvrzeno

zvukovym signalem.



Vyklopné dvefe se oteviou bud upiné
(zakladni nastaveni), nebo do polohy
uloZené v paméti.

Neni-li elektrické ovladani aktivovano,
budou mit tyto ukony za nasledek uvolnéni
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru.
Pokud je aktivovano selektivni odemykani
zavazadlového prostoru, pak se pfi
zadosti o otevieni zavazadlového
prostoru nékterym z ovladacl A, B nebo
E odemknou pouze vyklopné dvere
zavazadlového prostoru.

PFi zavirani vyklopnych dvefi noznim
ovladanim Ize zamknout vozidlo.

Pohyb vyklopnych dvefi zavazadlového
prostoru je mozné kdykoliv zastavit.
Opétovnym stisknutim nékterého

z uvedenych ovladacu probihajici manévr
prerusite.

Dal$im stisknutim ovladace po preruseni
manévru pohyb obratite.

Nozni ovladani
Aktivace/deaktivace funkce ,Nozni
a otevirani zavazadl. prostoru”“ se
provadi v nabidce Driving (Rizeni)
na dotykové obrazovce.
Tato funkce je v zakladnim nastaveni
deaktivovana.

| Pred provedenim rychlého pohybu nohou

" se ujistéte, ze stojite ve stabilni poloze.
Dejte pozor, abyste se nedotkli
vyfukového systému, ktery maze byt
horky — nebezpedi popaleni!

Vstupy do vozidla

Automatické zamknuti prostiednictvim
funkce ,,Nozni otevirani zavazadl. prostoru®

Automatické zamknuti vozidla pfi zavieni
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru
Ize aktivovat pouzitim funkce Nozni otevirani
zavazadl. prostoru.
—8 @ Stisknéte toto tladitko. Kontrolka
-O(:l se rozsviti.
Opétovnym stisknutim tohoto tlagitka
funkci deaktivujete a kontrolka
zhasne.



Vstupy do vozidla

Ulozeni polohy otevieni do

paméti

Omezeni Uhlu otevfeni elektrickych vyklopnych

dvefi zavazadlového prostoru:

@ Otevrete vyklopné dvefe zavazadlového
prostoru do pozadované polohy.

@ Na vice nez 3 sekundy podrzte tlagitko C
nebo vnéjsi ovladac¢ B.

UloZeni maximalni polohy otevfeni vyklopnych

dvefi zavazadlového prostoru do paméti je

potvrzeno zvukovym signalem.

ZruSeni ulozené polohy:

@ Zastavte pohyb vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru v mezipoloze.

& Na vice nez 3 sekundy podrzte tlacitko C
nebo vnéjsi ovladac B.

Zru$eni ulozené polohy je potvrzeno zvukovym

signalem.

Ruéni ovladani

Vyklopnymi dvefmi zavazadlového prostoru
Ize pohybovat ru¢né, i kdyz je aktivovano
elektrické ovladani.

Vyklopné dvefe zavazadlového prostoru musi
byt v klidu.

PFi ruéni manipulaci s elektricky oviadanymi
vyklopnymi dvefmi neni k dispozici sila
pomocnych zdvihacich vzpér. Dvere tedy pfi
otevirani a zavirani kladou normaini odpor.

i PFi opakovaném otevirani a zavirani
elektricky ovladanych vyklopnych dvefi
zavazadlového prostoru se muze stat,
Ze se prehreje elektromotorek a nebude
mozné provést dalsi otevieni nebo
zavfeni.

Nechejte elektromotorek vychladnout
(bez jakékoliv manipulace s nim) po dobu
nejméné 10 minut.

Pokud nemUzZete ¢ekat, zaviete nebo
otevrete dvefe ru¢né.

Opétovna inicializace elektrického ovladani
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru

Provedeni této operace je nezbytné v pfipadé,
Ze se dvefe prestanou pohybovat — po zjisténi
prekazky, odpojeni a opétovném pfipojeni
akumulatoru nebo po dobijeni akumulatoru atd.
& Je-li tfeba, oteviete vyklopné dvere ruéné.
@ Ruéné zcela zavfete vyklopné dvere.
Pokud problém pretrvava, obratte se na servis
sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis.
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Doporucéeni pro pouzivani

i V zimé
V pfipadé nahromadéni snéhu na
vyklopnych dvefich: pfed spusténim
elektricky ovladaného otevirani
vyklopnych dvefi zavazadlového prostoru
snih nejprve odstrante.
Led mGze vyklopné dvefe zablokovat a
zabranit jejich otevreni: po vyhfati kabiny
vozidla vyckejte, dokud led neroztaje.

PFi myti vozidla

PFi myti vozidla v automatické myci lince
nezapomerite zamknout celé vozidlo, aby
se predeslo riziku nechténého otevreni.

Doporuceni tykajici se funkce

prostoru“

Pokud se zadni vyklopné dvefe neoteviou

ani po nékolika ,kopnutich®, pockejte nékolik
sekund a poté to zkuste znovu.

Funkce se automaticky deaktivuje v silném
desti nebo kdyz se na vyklopnych dvefich
nahromadi snih.

Jestlize se ani po opakovanych pokusech dvere
neoteviou, ovéfte, zda neni elektronicky kli¢
vystaven elektromagnetickému ru$eni (napf. ze
strany chytrého telefonu apod.).

Funkce nemusi fungovat spravné, pokud mate
nozni protézu.

Funkce nemusi fungovat spravnég, pokud je
vozidlo vybaveno taznym zafizenim.

Vstupy do vozidla

,Nozni otevirani zavazadl.

Za urcitych okolnosti se mohou vyklopné dvere

otevfit nebo zavfit samy, zejména kdyz:

- pFipojujete nebo odpojujete pfivés,

- montujete nebo demontujete nosic jizdnich
kol,

- nakladate nebo skladate jizdni kola
z nosice,

- zavozidlem pokladate nebo zvedate
néjaky pfedmét,

-k zadnimu narazniku se pfiblizi zvife,

- vozidlo myjete,

- probiha servis vozidla,

- snazite se dostat k rezervnimu kolu (je-li
soucasti vybavy).

Abyste predesli nechténému spusténi pohybu,

odstrarite elektronicky kli¢ z detekéni zony

nebo funkci ,Nozni otevirani zavazadl.

prostoru® deaktivujte.



Ergonomie a komfort

Programovatelné topeni

Programovatelné topeni funguje nezavisle na motoru.

Systém dokaze s vypnutym motorem predehfat okruh chladici kapaliny tak, aby bylo optimaini
provozni teploty dosazeno hned po nastartovani.

Programovatelné topeni se zapina dalkovym ovlada¢em. K zapnuti miZe dojit ihned, nebo az
pozdéji, je-li aktivovan ¢asovac.

Programovatelné topeni vypinejte pfi kazdém tankovani, abyste eliminovali nebezpeci pozaru
a vybuchu.

Programovatelné topeni spaluje palivo z nadrze. Pfed pouzitim topeni je tedy nutné zajistit,
aby byl v nadrzi dostatek paliva. Pokud v nadrzi zbyva jiz jen rezervni mnozstvi paliva,
dlrazné doporucujeme programovatelné topeni nezapinat.

Z divodu rizika intoxikace a uduseni nesmi byt programovatelné topeni pouzivano (a to

ani na kratkou chvili) v uzavienych prostorach, jako napfiklad v garazich nebo servisnich
dilnach, které nejsou vybaveny systémem odsavani vyfukovych plynu.

Vozidlo neparkujte na hoflavém povrchu (sucha trava, spadené listi, papir) — riziko pozaru!

5 Prizplisobenim programovatelného topeni
Ize pfedehrat také interiér vozidla.
Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis.

Pohyby vzduchu zpGsobené spusténym
programovatelnym topenim mohou rusit
detektor prostorové ochrany vozidla.

PFi pouzivani programovatelného topeni
doporucujeme vypinat prostorovou
ochranu vozidla, jinak miZe dojit

k chybnému spusténi alarmu.

Predstaveni
Dalkovy ovlada¢

Dalkovy ovlada¢ programovatelného topeni je
vybaven témito tlacitky a displeji:

Tlagitka pro prochazeni nabidek.
Symboly funkci:

hodiny, teplota, ¢as aktivniho chodu,
naprogramovany ¢as, aktivni chod topeni,
Fizeni topeni.

Digitalni displeje:
Cas, teplota, ¢as aktivniho chodu,
naprogramovany ¢as nebo intenzita topeni.

Tlacitko k vypnuti.
Tlagitko k zapnuti.



Ergonomie a komfort

Kontrolka aktivniho chodu topeni Zobrazeni funkci Nastaveni ¢asu

Sviti, kdyZ je naprogramovano
» odlozené spusténi topeni.
.
”6) Blika, kdy?Z je topeni v aktivnim - 14:28

chodu.
Nesviti, kdyz je topeni vypnuté.
4
1) 0 ; .
1 >
=2 Cwl ﬂ m

= Opakovanym stisknutim tlaitka 1 zobrazite ~ « Pg zobrazeni ¢asu stisknutim tlagitka 1
pozadovanou funkei. stisknéte soucasné tlacitka 4 a 5 a podrzte

Prvnim stisknutim levého nebo pravého tlagitka je na dobu 10 sekund.

zobrazite Cas.

Poté Ize levym tlagitkem pfepnout na

ﬂ

naprogramovany ¢as a nasledné na intenzitu ey Zacne blikat tento symbol.
topeni (,C1* az ,C5%). S
Pravym tlacitkem muzete pfepnout na teplotu
v interiéru a poté na &as aktivniho chodu topeni < Tlacitkem 1 nastavte Cas.
(je-li topeni zapnuto ihned). = Soucasnym stisknutim tlaCitek 4 a 5 Cas
ulozte.
j Informace o teploté v interiéru je dostupna o Zobrazi se tento symbol.

pouze tehdy, kdyZ je vypnuty motor. L)



Ergonomie a komfort

Okamzité zapnuti Uprava éasu aktivniho chodu
Tento symbol a kontrolka zhasnou.
) 30 &H
L 2n
;:BH{ = Pokud se béhem &innosti zobrazi zprava

,FAIL* (Chyba), znamena to, Ze nebyl
pfijat signal. Zmérite polohu ovladace a
opakujte postup znovu.

“on] foroy Oon||[or?

|
@ Opakované stisknéte tlacitko 5, dokud se =  Stisknutim tlacitka 1 zobrazte ¢as aktivniho

nezobrazi zprava ,OK". chodu.
Po pfijeti signalu se zobrazi zprava ,OK*
spole¢né s provoznim ¢asem.

3@ M|
I

Zobrazi se tento symbol.
) y

NS
Topeni se spusti a zobrazi se tento @ Po zobrazeni €asu aktivniho chodu
G‘H symbol. stisknéte soucasné tlaCitka 4 a 5 a podrzte

je na dobu 10 sekund.

Kontrolka bude béhem aktivniho

» chodu topeni blikat. Zactne blikat tento symbol.
Q) R y
S
@ Pokud budete chtit topeni vypnout,
opakované stisknéte tlacitko 4, dokud se <« Cas nastavte opakovanym stisknutim
nezobrazi zprava ,OK". tlacitka 1: jednim stisknutim zvySite

¢as o 10 minut, maximalni hodnota ¢ini
30 minut.



@ Soucasnym stisknutim tlacitek 4 a 5 Cas
aktivniho chodu ulozite.

fﬁn Zobrazi se tento symbol.
S

i Vychozi hodnota je 30 minut.

Zpozdéné zapnuti

Kdyz naprogramujete ¢as, kdy chcete motor
nastartovat, systém sam vypogita optimalni
¢as, ve kterém spusti topeni.

Ergonomie a komfort

Naprogramovani ¢asu spusténi

@ Stisknutim tlacitka 1 zobrazte
naprogramovany ¢as.

N Zobrazi se tento symbol.
L
W
% Po zobrazeni ¢asu aktivniho chodu

stisknéte soucasné tlacitka 4 a 5 a podrzte
je na dobu 10 sekund.

Zacne blikat tento symbol.
RI- ’ Y
p

@ Stisknutim tlacitka 1 nastavte Cas.
@ Soucasnym stisknutim tlacitek 4 a 5 ¢as
ulozte.

'RI..-" Zobrazi se tento symbol.
WA
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Ergonomie a komfort

Aktivace/deaktivace

&

Po zobrazeni naprogramovaného ¢asu
stisknutim tlacitka 1 stisknéte opakované

tlacitko 5, dokud se nezobrazi zprava ,OK".

Po pfijeti signalu se zobrazi zprava
,OK" spole¢né s timto symbolem.

Tato kontrolka bude svitit, dokud se

% topeni nespusti.
Wf@ P P

Jakmile se topeni spusti, zobrazi se

ﬁ“{ tento symbol.

&

HTM: regulace vytapéni

Pokud budete chtit naprogramovany ¢as
zrusit, opakované stisknéte tlacitko 4,
dokud se nezobrazi zprava ,0K".

Tento symbol zhasne.

Pokud se béhem ¢innosti zobrazi zprava
4FAIL* (Chyba), znamena to, Ze nebyl
prijat signal. Zménte polohu ovladace a
opakujte postup znovu.

#O

Vypnuti topeni

& Stisknéte tlacitko 5.

Tento symbol zGstane zobrazen.

Tato kontrolka zhasne.

Zména intenzity topeni

Intenzitu topeni Ize nastavit na nékterou z 5

@ Po zobrazeni intenzity topeni stisknutim
tla€itka 1 stisknéte soucasné tlacitka 4 a 5.
Zacne blikat pismeno ,C“.

@ Intenzitu topeni nastavte stisknutim tlacitka
1.

@ Soucasnym stisknutim tlacitek 4 a 5
zvolenou intenzitu ulozte.

Zobrazi se pismeno ,C*.

PFedvolby budou nahrazeny novymi zaznamy.

Naprogramované ¢asy zlstanou ulozeny az do

pristi zmény.

i Jakmile se naprogramované topeni
spusti, nelze jiz intenzitu topeni
zmeénit. V takovém pfipadé je nejprve
nutné naprogramovany ¢as spusténi
deaktivovat.



Porucha

V pfipadé poruchy programovatelného topeni

se obrat'te na servis sit¢ PEUGEOT nebo na
jiny odborny servis.

Vyména baterie

Dalkovy ovladag€ je napajen 6voltovou baterii
typu 28L.

Na nutnost vymény této baterie je uzivatel
upozornén hld8enim na displeji.

& Vycvaknéte kryt.

@ Vymeérite baterii (pozor na spravnou
polaritu).

& Resetujte dalkovy ovladac.

’ Pouzité baterie neodhazujte do
smésného odpadu. Namisto toho je
zaneste na prislusné sbérné misto.

Ergonomie a komfort

Resetovani dalkového ovladace

Po odpojeni baterie (tedy i pfi vyméné baterie)
je nutné dalkovy ovladacg resetovat.

[=ad

&

Po zapnuti napajeni stisknéte do 5 sekund
tlacitko 4 a podrzte jej po dobu 1 sekundy.
V pfipadé uspésného provedeni se na
displeji dalkového ovladace zobrazi zprava
LOK".

V pfipadé chyby se zobrazi zprava ,FAIL*
(Porucha).

Postup provedte znovu.

11
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Osvétleni a viditelnost

Ovladaci packa stéracu

Ostrikovaé ¢elniho skla

.,.-'r\_,w \

< Pritahnéte ovladaci packu stéract smérem
k sobé.

Na urcitou dobu se aktivuje ostfikova¢ €elniho

skla a poté i stérac.

i Soucasti ostrikovace ¢elniho skla je
systém stirani s vestavénymi ostfikovacimi
tryskami.

Kapalina do ostfikovaéu je rozstfikovana
po celé délce stiraci liSty, ¢imz se zlepSuje
vhled pro Fidi€e a také se snizuje spotfeba
kapaliny do ostfikovacl.

V nékterych pfipadech (v zavislosti na
barvé kapaliny a okolnich svételnych
podminkach) maze byt rozstfikovana
kapalina sotva patrna.

| Kdyz je nadrzka na kapalinu do

" osttikovaét prazdna, nezapinejte
ostfikovac ¢elniho skla, jinak by mohlo
dojit k poskozeni stiracich list.
Ostfikovani skel nepouzivejte v pfipadé,
kdy hrozi namrznuti kapaliny na ¢elnim
skle a tim padem i zhorSeni vyhledu.
V zimé vzdy pouzivejte kapalinu uréenou
pro nizké teploty.



Asistent stability privésu

Bezpecnost

V pfipadé, Ze vozidlo tahne pfivés, napomaha tento systém sniZzovat nebezpeci vyboceni vozidla a pfivésu ze zamysSleného sméru jizdy.

Funkce

Systém se aktivuje automaticky po zapnuti
zapalovani.

Elektronicky stabilizaéni program (ESC) nesmi
vykazovat poruchu.

Jakmile systém v rychlosti 60 km/h az

160 km/h detekuje vykyvy pfFivésu, zacne
pusobit na brzdy, aby pfivés stabilizoval, a

v nezbytném pfipadé snizi i vykon motoru za
ucelem zpomaleni vozidla.

Zasahy systému jsou signalizovany
blikanim této kontrolky na pfistrojové
desce a rozsvicenim brzdovych
svétel.

Vice informaci o hmotnosti vozidla a tazeného
privésu naleznete v kapitole ,Technické
charakteristiky“ nebo v osvéd¢&eni o registraci
vozidla.

Informace ohledné bezpecné jizdy s privésem

naleznete v pfislusné kapitole.

Porucha

Porucha systému je signalizovana
rozsvicenim této kontrolky na
pristrojové desce, zobrazenim
hlaSeni a zvukovym signalem.

Pokud budete v jizdé s pfivésem pokracovat,
zpomalte a jedte opatrné!

Obratte se na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis a nechte systém
zkontrolovat.

| Asistent stability pfivésu slouzi
" k zajisténi vyssi bezpecnosti pfi bézné

jizdé, jsou-li dodrzena doporuceni pro
pouZivani privésu. Ridi¢ si véak nesmi
myslet, Ze diky tomuto systému mize

pfi jizdé vice riskovat, jako napfiklad
tahnout pfivés za zhor8enych jizdnich

a provoznich podminek (prekroceni
pfipustného zatizeni, nedodrzeni
doporuéeného svislého zatizeni na kouli
tazného zafizeni, pouziti ojetych nebo
nedostate¢né nahusténych pneumatik,
zavada na brzdovém systému apod.) nebo
jet pfili§ vysokou rychlosti.

V nékterych pFipadech systém ESC
nedokaze vykyvy pfivésu rozpoznat,
zejména kdyz je taZzeny pfivés lehky.

Za jizdy na kluzké vozovce nebo vozovce
se zhor§enym povrchem nemusi byt

v moznostech systému, aby zabranil
nahlému vybocéeni pfivésu z jizdni drahy.

13
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Rizeni

Distance Alert a Active Safety Brake

(@D« N\ (@D

Tento systém obsahuje tfi funkce:

- Distance Alert (upozornéni na riziko
srazky),

- inteligentni asistent nouzového brzdéni,

- Active Safety Brake (automatické nouzové
brzdéni).

Distance Alert: upozorfiuje fidi¢e na riziko

srazky s vozidlem jedoucim vpfedu nebo

chodcem jdoucim v daném jizdnim pruhu.

Inteligentni asistent nouzového brzdéni:

funkce zesiluje brzdnou silu vyvolavanou

fidi€em, pokud tato nedokaze zabranit nehodé.

Active Safety Brake: v pfipadé, Ze fidi¢

nereaguje dostate¢né rychle a nepouzije brzdy,

zasahne tato funkce misto néj.

Pokud fidi€ nezareaguje na nebezpeci,

systém zpomalenim vozidla hrozici nehodé

predejde, nebo alespon zmirni jeji nasledky.

Aktivace a podminky k €¢innosti

Vozidlo je vybaveno kamerou umisténou el h . xnih L
v horni &asti &elniho skla a (v zavislosti na § Utelem tohoto asistanéniho systému je
pomahat fidi¢i s bezpec€nou jizdou.

verzi) také radarem v pfednim narazniku. N N I
Je vSak na zodpovédnosti fidice, aby

neustale sledoval okolni provoz a
dodrzoval pravidla silniéniho provozu.
- Systém nenahrazuje fidi¢ovu pozornost.

\UuE

Systém se aktivuje po prekroceni rychlosti

7 km/h a deaktivuje se pfi zpomaleni pod

5 km/h.

Systém zaznamenava:

- vozidla s registraéni znackou jedouci nebo
stojici ve stejném sméru,

- chodce pfitomné ve stejném jizdnim
pruhu (systém nemusi vzdy rozpoznat
kola, motocykly, zvifata nebo pfedméty na
vozovce).



Provozni limity

V nasledujicich pfipadech je doporu¢eno

systém deaktivovat v nabidce konfigurace

vozidla:

- pfitazeni pfivésu,

- pfi pfepravé dlouhych predmétl na
stfeSnich nosi¢ich nebo stfes$ni zahradce,

- pfed mytim vozidla se spust&énym motorem
v automatické myci lince,

- pfed najetim na valcovou zku$ebni stolici
Vv servisu,

- pfi odtahovani vozidla se spusténym
motorem,

- po nasazeni dojezdového nahradniho kola
(je-li jim vozidlo vybaveno),

- po narazu do ¢elniho skla pobliz mista,
v némz je umisténa kamera,

- v pfipadé poskozeni pfedniho narazniku,

- v pfipadé poruchy brzdovych svétel.

| Vzhledem k tomu, Ze funkce systému ma
" sva omezeni, miiZe se stat, Ze upozornéni
nebudou vydana vibec nebo budou
vydana pozdé nebo je shledate jako
neopodstatnéna.
Proto je nutné neustale vénovat fizeni
maximalni pozornost, abyste mohli
kdykoli sami aktivné zasahnout a zabranit
nehodé.

Rizeni

Distance Alert

V zavislosti na mife rizika srazky rozpoznané
systémem a citlivosti vystrah zvolené Fidicem
se mohou na pFistrojové desce postupné

aktivovat a zobrazovat rGizné Grovné vystrahy.

Urovei 1: pouze vizualni vystraha
oznamujici, Ze vpfedu jedouci vozidlo
je velmi blizko.

Zobrazi se hlaSeni ,Vehicle close”
(Vozidlo je blizko).

Tato Uroven vystrahy je zaloZzena na ¢asovém
odstupu mezi vasim a vpfedu jedoucim
vozidlem.

Urovei 2: vizualni a zvukova
A vystraha upozorfiujici na
bezprostfedné hrozici srazku.

Zobrazi se hlaseni ,Brake!”
(Brzdéte!).

Tato Uroven vystrahy je zaloZena na

¢ase zbyvajicim do srazky. Bere v Uvahu
dynamickou energii vozidla, rychlost vaseho

a vpredu jedouciho vozidla, okolni podminky,
aktualni jizdni situaci (zataceni, seslapnuti
pedall apod.) a vystrahu aktivuje v pfislusném
okamziku.

15
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Rizeni

Pokud se k jinému vozidlu pfiblizujete
pfilis rychle, mGze byt prvni Grover
vystrahy vynechana a mize se rovnou
zobrazit vystraha urovné 2.

Dulezité: pokud byla zvolena citlivost
,Blizko", Urovern vystrahy 1 se zobrazovat
nebude.

Zmeéna citlivosti vystrah

Citlivost spusténi vystrahy urcuje zplsob,
jakym si pfejete byt upozorfiovani na
pfitomnost jiného vozidla jedouciho &i stojiciho
pred vami nebo chodce pfitomného ve vasem
jizdnim pruhu.

Aktualné nastavenou citlivost Ize zménit

v nabidce konfigurace vozidla.

Muzete si zvolit jednu ze tfi citlivosti:

- ,Véasna‘,

- ,Normalni“,

- ,Blizko" (Pozdni).

Naposledy zvolena citlivost se pfi vypnuti
zapalovani ulozi do paméti.

Inteligentni asistent
nouzového brzdéni

V pfipadé, Ze Fidi¢ nebrzdi dostate¢né silné na
to, aby se zabranilo srazce, posili tato funkce
brzdny ucinek v limitu daném fyzikalnimi
zakony.

Tento asistent se uvede do ¢innosti, pouze
pokud seslapnete brzdovy pedal.

Active Safety Brake

f*: _._d%\r '||'_.'| I-'--“@i‘.- |

t*-_- ) @

Ugelem této funkce (nazyvané téz ,automatické
nouzové brzdéni“) je snizit rychlost narazu
nebo zcela zabranit Celni srazce v pfipadé, ze
fidi¢ nereaguje na nebezpedi.

Pomoci radaru a kamery (v zavislosti na
vybavé vozidla) aktivuje tato funkce brzdovou
soustavu vozidla.




Pokud radar a kamera potvrdily
pfitomnost vozidla nebo chodce,
bude tato kontrolka blikat, jakmile
systém aktivuje brzdy vozidla.

Dulezité: Pfi aktivaci automatického
nouzového brzdéni je nutné, abyste
prevzali kontrolu nad vozidlem a
seSlapli brzdovy pedal a podpofili
nebo dokongili tak automaticky
brzdny ukon.

v,
&

Ridi¢ muze ve kterémkoliv okamzZiku prevzit
ovladani vozidla prudkym pohybem volantem a/
nebo seslapnutim plynového pedalu.

§ Okamzik aktivace brzd muze byt upraven
v zavislosti na reakci fidi¢e (napf. otoceni
volantem nebo seslapnuti plynového
pedalu).

i Cinnost funkce se miiZe projevovat
lehkymi vibracemi na brzdovém pedalu.
V pfipadé uplného zastaveni vozidla jsou
brzdy automaticky podrzeny na dalsi 1 az
2 sekundy.

| U vozidla vybaveného mechanickou

" prevodovkou mizZe v pfipadé Gplného
zastaveni vozidla funkci automatického
nouzového brzdéni dojit ke zhasnuti
motoru.
U vozidel s automatickou prevodovkou
je nutné po zastaveni vozidla funkci
automatického nouzového brzdéni
seslapnout brzdovy pedal, aby se vozidlo
znovu nerozjelo.

Rizeni

Specifické podminky cinnosti

KdyZ je rozpoznano jedouci vozidlo, musi se
rychlost vlastniho vozidla pohybovat v rozmezi
5 km/h az 85 km/h (je-li vybaveno pouze
kamerou) nebo 5 km/h az 140 km/h (je-li
vybaveno kamerou i radarem).

Kdyz je rozpoznano stojici vozidlo, nesmi
rychlost vlastniho vozidla prevysit 80 km/h.
KdyZ je rozpoznan chodec, nesmi rychlost
vlastniho vozidla pfevysit 60 km/h.

Systém ESC nesmi mit poruchu.

Systém CDS nesmi byt vypnuty.

VSichni cestujici musi byt pfipoutani.

Na silnicich s pfevazné rovnymi useky je nutné
jet stalou rychlosti.

| Po nérazu se funkce automaticky vypne
" a systém je nutné nechat zkontrolovat
v servisu sité PEUGEOT nebo jiném
odborném servisu.

17
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Rizeni

Deaktivace/aktivace

Podle vychoziho nastaveni se systém

automaticky aktivuje po kazdém spusténi motoru.

Systém Ize deaktivovat nebo aktivovat
prostfednictvim nabidky nastaveni vozidla.

Deaktivace systému je signalizovana
rozsvicenim této kontrolky a
zobrazenim hlaseni.

Porucha

Na pfipadnou poruchu systému
je Fidi€ upozornén rozsvicenim
kontrolky, zobrazenim hlaseni a
zvukovym signalem.

Oveérte, Ze snimace (kamera a radar) nejsou
pokryté necistotami, blatem, namrazou,
snéhem apod.

Pokud porucha pretrvava, obratte se na servis
sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny servis a
nechte systém zkontrolovat.

i Kamera muze byt ru§ena nebo nemusi
fungovat v téchto situacich:

- $patné viditelnostni podminky
(nedostatecné osvétleni vozovky,
snézeni, silny dést, husta mlha atd.),

- oslInéni (svétla protijedouciho vozidla,
slunce nizko nad obzorem, odrazy
od mokré vozovky, vyjezd z tunelu,
stfidani svétla a stinu atd.),

- prekazka ve vyhledu kamery nebo
radaru (blato, namraza, snih atd.).

V téchto situacich mohou byt

rozpoznavaci schopnosti zhorseny.

Celni sklo pravidelné &istéte, predevsim
oblast pfed kamerou.

Zamezte tomu, aby se na kapoté nebo na
stfeSe vozidla hromadil snih, protoze by
mohl zakryt kamere vyhled.

V pfipadé potreby ocCistéte predni naraznik
a odstrarite z néj blato, snih apod.

V pfipadé prelakovani nebo opravy
stavajiciho laku pfedniho narazniku se
obratte na servis sit¢ PEUGEOT nebo
na jiny odborny servis. Nékteré typy lakud
mohou narusit funkci radaru.



Parametry motoru a hmotnosti pfivésu

Motory

Parametry motoru jsou uvedeny v osvédceni
o registraci vozidla a v prodejni dokumentaci.

Maximalni vykon odpovida hodnoté
homologované na zakladé odzkouseni
na zkusebni stolici pro motory podle
podminek stanovenych evropskym
nafizenim (smérnice 1999/99/ES).

V pfipadé& zajmu o vice informaci se obratte
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

Hmotnosti vozidla a privésu

Hmotnosti vozidla a pfivésu jsou uvedeny
v osvédceni o registraci a v prodejni
dokumentaci.

Stejné tak naleznete tyto hodnoty i na vyrobnim
Stitku.

V pfipadé zajmu o vice informaci se obrat'te
na servis sit¢ PEUGEOT nebo na jiny odborny
servis.

Hodnoty nejvy3$si povolené hmotnosti jizdni
soupravy a pFivésl jsou uvedeny pro maximalni
nadmorskou vysku 1 000 metrd; uvedena
hmotnost pfivésu musi byt snizena o 10 % na
kazdych dal$ich 1 000 metrd nadmorské vysky.
Doporuc¢ené svislé zatiZzeni na kouli odpovida
hmotnosti pfipustného zatizeni tazného
zafizeni (odnimatelného pomoci nastrojt i bez
nich).

HJS: Nejvétsi povolena hmotnost jizdni
soupravy

Technické charakteristiky

Vysoké venkovni teploty mohou zpusobit
snizeni vykonu vozidla (z davodu ochrany
motoru). Kdyz venkovni teplota vystoupi
nad 37 °C, snizte hmotnost tazeného
privésu.

| Pokud bude vozidlo pfi tazeni nalozeno

jen velmi malo, dojde tim k nepfiznivému
ovlivnéni jeho jizdnich vlastnosti.

PFi tazeni pfivésu se prodluzuje brzdna
vzdalenost.

PFi tazeni neprekracujte rychlost 100 km/h
(dale dodrzujte také mistni predpisy.)

Za vysSich venkovnich teplot
doporucéujeme ponechat motor spustény
po dobu 1 az 2 minut od zastaveni vozidla
za Ucelem vychladnuti.
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Technické charakteristiky

Benzinové motory a hmotnosti pfivesu

Palivo

Brzdény privés (v limitu nejvétsi povolené
hmotnosti jizdni soupravy) (kg)
v 10 % nebo 12 % svahu

Nebrzdény privés (kg)

Doporu¢ené maximalni svislé zatizeni na kouli (kg)

Bezolovnaté

1400-1 300

660

80

Bezolovnaté

1200

670

80

Bezolovnaté

600

600

70

Bezolovnaté

600

600

70

1,21 PureTech 130 | 1,2l PureTech 130 1,61 THP 165
Motory S&s S8S 1,61 THP 150 1,61 THP 160 S&S
BVM6 EAT6 EAT6 EAT6 EAT6
PFrevodovky (mechanicka (automaticka (automaticka (automaticka (automaticka
6stupriova) 6stupriova) 6stupriova) 6stupriova) 6stupriova)
. EB2DTS MCM EB2DTS AT6lII EP6FDTMD EP6FDT AT6III
Kody STT STT EPG6FDTM AT6lIII AT STT
HNYH/C1B
Kédy modelu HNYH/C1F HNYW/C1B 5GZW/C1B
MR... M4... - HNYWI/C1F SGYW/CIA SGXVICIA 5GZWIC1F
HNYH/C1K
Objem valcu (cm?) 1199 1199 1598 1598 1598
Maximalni vykon: standard EU (kW) 96 96 110 120 121,4

Bezolovnaté

1550

685

80




Naftové motory a hmotnosti privésu

Technické charakteristiky

1,61 BlueHDi 100

1,61 BlueHDi 115

1,61 BlueHDi 115

1,61 BlueHDi 120

1,61 BlueHDi 120

Motory S&S S&S S&S S&S S&S
BVM BVM6 EAT6 BVM6 EAT6
PFevodovky (mechanicka (mechanicka (automaticka (mechanicka (automaticka
5stupriova) 6stupriova) Bstupriova) 6stupriova) 6stupriova)
. DV6FC ML6C DV6FC AT6lII DV6FC ML6C DV6FC AT6lI
Kody DV6FD BE4 STT STT STT STT STT
BHZH/C2B
Kody modelu BHYB/C2B BHXH/C2B BHXW/C2B BHZH/C2F BHZW/C2B
MC... BHYB/C2F BHXH/C2F BHXW/C2F - BHZW/C2F
BHZH/C2K
Objem valcl (cm?) 1560 1560 1560 1560 1560
Maximalni vykon: standard EU (kW) 73 85 85 88 88

Palivo

Brzdény privés (v limitu nejvétsi povolené
hmotnosti jizdni soupravy) (kg)
v 10 % nebo 12 % svahu

Nebrzdény privés (kg)

Doporuc¢ené maximalni svislé zatizeni na kouli (kg)

Motorova nafta

1300

680
80

Motorova nafta

1500

685

80

Motorova nafta

1300

695

80

Motorova nafta

1500-1 400

685

80

Motorova nafta

1300

695

80
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Technické charakteristiky

Naftové motory a hmotnosti privésu

Motory 2,01 BlueHDi 150 2,01 BlueHDi 150 2,01 BlueHDi 150 S&S | 2,01 BlueHDi 180 S&S
" BVM6 EAT6 BVM6 EAT6
Prevodovky s . s . s . s .
(mechanicka 6stupfiova) | (automaticka 6stupfiova) | (mechanicka 6stupriova) | (automaticka 6stupfova)
Kédy DW10FD ML6C DW10FD AM6III DW10FD ML6C STT | DW10FC AMG6III STT
AHRH/C2B
AHRH/C2F
Kédy modelu AHSH/C2B AHWW/C2B
MR... M9... AHXG/C2A AHXVIC2A AHSH/C2F AHWW/C2F
AHXH/C2B
AHXH/C2F
Objem valcu (cm?) 1997 1997 1997 1997
Maximalni vykon: standard EU (kW) 110 110 110 133

Palivo

Brzdény pfivés (v limitu nejvétsi povolené
hmotnosti jizdni soupravy) (kg)
v 10 % nebo 12 % svahu

Nebrzdény pfivés (kg)

Doporu¢ené maximalni svislé zatiZzeni na kouli (kg)

Motorova nafta

600

600

70

Motorova nafta

600

600

70

Motorova nafta

2000

745

80

Motorova nafta

1700

750

80




Rozmeéry (v mm)

Tyto rozméry byly méfeny u nezatizeného vozidla.

_ 4447

L'— 1615/ 1623

Technické charakteristiky
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Technické charakteristiky

|dentifikaCni prvky

RUzna viditelna oznaceni pro moznost identifikace vozidla ¢i jeho nalezeni.

A. Identifikaéni ¢islo vozidla (VIN) —
v motorovém prostoru.
Cislo je vyraZené na podvozku vozidla.

B. Identifikacni ¢islo vozidla (VIN) — na
palubni desce.

Cislo je uvedené na nalepeném $titku a je vidét
pfi pohledu skrz €elni sklo.

C. Stitek vyrobce vozidla.

Tento samodestrukéni Stitek je nalepeny na
ramu dvefi na pravé strané.

Jsou na ném uvedeny nasledujici informace:
- nazev vyrobce vozidla,

- ¢islo ES schvaleni typu,

- identifikacni ¢islo vozidla (VIN),

- nejvétsi povolena hmotnost vozidla,

- nejvétsi povolena hmotnost jizdni
soupravy,

- nejvétsi povolena hmotnost na predni
napravu,

- nejvétsi povolena hmotnost na zadni
napravu.

D. Stitek s udaji o pneumatikach/laku.

Tento Stitek je nalepeny na ramu dvefi na

strané fidice.

Jsou na ném uvedeny nasledujici informace

o pneumatikach:

- tlaky husténi pneumatik pro prazdné a
zatizené vozidlo,

- referen¢ni hodnoty tykajici se rozmérud a
typu a Udaje o zatiZzeni a rychlosti,

- tlak husténi rezervniho kola.

Obsahuje rovnéz kod barvy laku.

= \ozidlo muze byt z vyroby osazeno
pneumatikami s vy$Sim pfFipustnym
zatizenim nebo vyssi pfipustnou
rychlosti, nez jaka odpovida hodnotam
uvedenym na Stitku. Na tlak nahusténi to
ovSem nema zadny vliv.

Kontrola tlaku

Kontrola tlaku nahusténi musi byt provadéna
na studenych pneumatikach alespori jedenkrat
mésicné.

Tlaky husténi uvedené na Stitcich jsou platné
pro studené pneumatiky. Jestlize jste jeli

s vozidlem déle nez 10 minut nebo jste ujel
vice nez 10 km rychlosti vy$si nez 50 km/h,
budou pneumatiky zahfaté; k hodnotam tlaku
husténi pneumatik uvedenych na $titku bude
proto nutno pfidat 0,3 baru (30 kPa).

Nikdy nesniZujte tlak v zahfatych
® pneumatikach.

’ Nedostate¢né nahusténi pneumatik
zvySuje spotiebu paliva.



PEUGEOT Cars prohlasuje, Ze bylo spinéno Bez pisemného souhlasu spole¢nosti PEUGEOT

narizeni Evropské unie (smérnice 2000/53) Cars je kopirovani a preklad tohoto dokumentu i

tykajici se vozidel na konci Zivotnosti a Ze jeho &asti zakazan.

pfi vyrobé produktu byly pouzity recyklované

materialy.
Vytisténo v EU.
Tcheque

- e
xerox g,) Gio..... E=E=EINTERAK 07-16
N AUTOMOBILES PEUGEOT - Siege Social : 75, avenue de la Grande-Armée 75016 Paris - France
AN Tél.: +33(0)1 4066 55 11 - Fax: +33(0)1 40 66 54 14 - Télex: 645 700 F

http://www.peugeot.com
PEUGEOT Société anonyme au capitalde 172.711.770 € - R.C.S.: 552 144 503 R.C.S. Paris - SIRET : 552 144 503 00018 - APE : 2910Z



(LR TER ERTTRR AT ——re:
www.peugeot.com 16P84A200




	Vítejte
	Obsah
	Základní informace
	Ekologicko-ekonomický způsob jízdy
	Palubní zařízení
	Digitální přístrojová deska
	Kontrolky
	Ukazatele
	Ruční test
	Počitadla ujetých kilometrů
	Reostat osvětlení
	Palubní počítač
	Monochromní obrazovka C
	Dotyková obrazovka

	Otevírání
	Dálkový ovladač
	Odemykání a Startování bez klíčku
	Nouzové postupy
	Centrální zamykání
	Alarm
	Dveře
	Zavazadlový prostor
	Elektricky ovládané výklopné dveře zavazadlového prostoru
	Elektrické ovládání oken
	Otvírací panoramatická střecha

	Ergonomie a pohodlí
	Poloha pro jízdu
	Přední sedadla
	Nastavování volantu
	Zpětná zrcátka
	Funkce i-Cockpit Amplify
	Topení a větrání
	Klimatizace s ručním ovládáním
	Poloautomatická jednozónová klimatizace
	Automatická dvouzónová klimatizace
	Odmlžování – Odmrazování čelního skla
	Vyhřívání čelního skla
	Odmlžování – Odmrazování zadního okna
	Uspořádání vpředu
	Stropní svítidla
	Tlumené osvětlení interiéru
	Zadní sedadla
	Uspořádání vzadu
	Uspořádání zavazadlového prostoru
	Osvětlení zavazadlového prostoru

	Osvětlení a viditelniost
	Ovladače vnějšího osvětlení
	Směrová světla
	Nastavení sklonu světlometů
	Automatické rozsvěcování světel
	Automatické přepínání dálkových světel
	Statické přisvicování zatáček
	Ovladače stěračů
	Automatické stírání

	Bezpečnost
	Všeobecná bezpečnostní doporučení
	Výstražná světla
	Zvukové výstražné zařízení
	Případ tísně nebo potřeby asistenční služby
	Elektronické řízení stability (ESC)
	Advanced Grip Control
	Hill Assist Descent Control
	Bezpečnostní pásy
	Airbagy
	Dětské autosedačky
	Dezaktivace čelního airbagu spolujezdce
	Dětské autosedačky ISOFIX
	Dětské autosedačky i-Size
	Dětská pojistka

	Řízení
	Doporučení pro jízdu
	Startování / Zastavování motoru klíčkem
	Startování/zastavování motoru se systémem Odemykání a Startování bez klíčku
	Elektrická parkovací brzda
	Mechanická převodovka
	Automatická převodovka
	Asistence pro rozjezd do svahu
	Dynamický paket
	Doporučení změny rychlostního stupně
	Stop & Start
	Detekce poklesu tlaku
	Ukládání rychlostí
	Rozpoznávání rychlostních omezení
	Omezovač rychlosti
	Tempomat
	Adaptivní tempomat s funkcí brzdění
	Distance AlertaActive Safety Brake
	Detekce únavy
	Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
	Aktivní varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
	Systém sledování mrtvého úhlu
	Parkovací asistent
	Panoramatický pohled
	Systém Park Assist

	Praktické informace
	Palivová nádrž
	Zařízení proti záměně paliva (naftové motory)
	Tažení přívěsu
	Tažné zařízení s čepem s koulí demontovatelným bez nářadí
	Režim úspory energie
	Kryty pro zimní období
	Sněhové řetězy
	Montáž střešního tyčového nosiče
	Kapota motoru
	Motorový prostor - benzin
	Motorový prostor - nafta
	Kontrola množství náplní
	Kontroly
	AdBlue® a systém SCR (naftový motor BlueHDi)

	Porucha na cestě
	Výstražný trojúhelník
	Úplné vyčerpání paliva (naftový motor)
	Sada nářadí
	Sada pro dočasnou opravu pneumatiky
	Rezervní kolo
	Výměna žárovky
	Výměna pojistky
	Akumulátor 12 V
	Tažení vozidla

	Technické charakteristiky
	Benzinové motory
	Hmotnost vozidel s benzinovými motory
	Naftové motory
	Hmotnost vozidel s naftovými motory
	Rozměry
	Identifikační prvky

	Abecední rejstřík
	PEUGEOT Connect Nav
	PEUGEOT Connect Radio
	Autorádio Bluetooth®
	DODATEK K PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

