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Vystraha: pro optimalni funkci motoru muze byt pouziti
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Vitejte ve svém voze

Tento navod k pouziti a udrzbé obsahuje informace, diky kterym muizete:

— Lépe poznat svij viz, a tak za optimalnich provoznich podminek plné vyuzit vSech funkci a technickych zlep$eni, kterymi je vybaven.
— Udrzovat jeho optimalni provozni vykon prostym, av§ak pfesnym dodrzovanim pokynu pro udrzbu.

— bez pfilisné ztraty ¢asu ¢elit drobnym problémum, které nevyzaduji zasah odbornika.

Cas straveny étenim tohoto navodu Vam bohaté vynahradi informace, které v ném naleznete, a funkce a technické novinky, které diky nému ob-
jevite. Pokud Vam né&které body nejsou zcela jasné, pro technické pracovniky nasi sité bude potéSenim Vam poskytnout veskeré potfebné dalsi
informace.

Abychom Vam &teni tohoto navodu usnadnili, uvadime nasledujici symbol:

A Pro oznaceni rizika, nebezpeci nebo bezpecénostniho pokynu.

—

Popis modeld, které jsou uvedeny v tomto navodu, byl vypracovan na zakladé technickych charakteristik znamych v dobé sepsani tohoto doku-
mentu. Navod sdruzuje soubor vybaveni (sériovych nebo volitelnych), ktera pro tyto modely existuji. Jejich pfitomnost ve vozidle zavisi
na verzi, vybranych volitelnych dopliicich a zemi prodeje.

Stejné tak mohou byt v tomto dokumentu popsana néktera vybaveni, ktera by se méla objevit v pribéhu nasledujiciho roku.
Pokud je kdekoliv v pfiruéce odkaz na zastupce znacky, jedna se o zastupce spolec¢nosti RENAULT.

Stastnou cestu za volantem svého vozidla.

Prelozeno z francouzstiny. Reprodukce nebo preklad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho ¢asti, jsou bez pisemného souhlasu spole¢nosti RENAULT,92 100 Billancourt 2009 za-
kazany.
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Kapitola 1: Seznamte se se svym vozidlem

Radiofrekvencni dalkové ovladani: obecné Udaje. . . ... ... ...
Radiofrekvencni dalkoveé ovladani: pouziti . .. ... ... .

Dvefe.................

Automatické zamykani dveri pfi Jizd€ . . ... ...

Systém blokace startovani

Opérky hlavy — sedadla. . .

Doplrikové prostfedky k pfednim bezpecnostnim paslim ... .. ... ..
Doplfikova zadrZna zalizeni . . . ... ..

Bocéni ochranna zafizeni . .

Bezpelnost déti: obecné Udaje. . . .. ... .
Vybér upevnéni détské sedacCky . .. ... . e
Instalace détské sedaCky . .. ... .

Kontrolni pfistroje .. ... ..
Palubni pocitac .. .......
Cas, venkovni teplota . . ..
Zpétna zrcatka. . ... ... ..

VnéjSiosvétleni a signalizace . . . . . .. ...

Sefizeni svétlometdl. . . . . .

Zvukova a svetelna houkatka . . . ... ... .

Stérace ...............
Odmrazovani, odmlzovani.

Palivova nadrz (tankovani)
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KLIC/RADIOFREKVENCNI DALKOVE OVLADANI: obecné udaje (1/2)

3 Dosah radiofrekvenéniho

Q dalkového ovladani

= Méni se podle prostfedi: dejte tedy pozor na
manipulaci dalkovym ovladanim, pfi které
by mohlo byt vozidlo zamknuto nebo odem-
knuto nechténym stisknutim tlacitek.
Poznamka: U nékterych vozidel, pokud
nejsou priblizné do 30 vtefin od odemknuti
otevieny zadné dvere, se dvefe automaticky

@ opét zamknou.
Interference
PFitomnost nékterych objektd (kovové pred-
méty, mobilni telefony, oblast vystavena sil-
nému elektromagnetickému zareni atd.)
v blizkosti klice muze zpUsobovat ruseni
Radiofrekvenéni dalkové ovladani a branit tak funkci systému.

A Dalkové ovladani zamykani, kédovany

kli¢ startovaciho spinade, dvefi a uza- Zodpovédnost fidice
véru palivové nadrze. Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kli¢em ponechanym uvnitf,

zUstava-li ve voze dité (nebo

zvife), a to ani na kratkou dobu.

To by totiz mohlo vystavit nebezpedi

sebe nebo dalsi osoby spusténim motoru

a aktivaci zafizeni jako napf. ovladani

oken nebo zamykani dveri.

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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KLIC/RADIOFREKVENCNI DALKOVE OVLADANI: obecné udaje (2/2)

Kli€¢ nesmi byt pouzivan pro jiny ucel,
nez je popsano v uzivatelské pfirucce
(napfiklad pro otevirani lahvi atd.).

Doporuceni

Nepriblizujte dalkové ovladani ke zdroji
tepla, chladu nebo vihkosti.

Vyména nebo potieba pridéleni dal-
Siho klice nebo dalkového ovladace.

Obratte se pouze na znackovy servis.

— V pfipadé vymény dalkového ovla-
dani je nezbytné pfijet do Vaseho
znackového servisu s vozem a vSemi
klici, aby byly spole¢né inicializo-
vany.

— Podle typu vozidla muzete vyuzivat
az Ctyfi dalkova ovladani.

Porucha dalkového ovladani

Zkontrolujte, zda je VaSe baterie v dob-
rém stavu, zda mate jeji spravny model
a zda je spravné vloZena. Zivotnost
téchto baterii je pfiblizné 2 roky.

Pro informace o postupu vymény baterie
prejdéte na odstavec ,Radiofrekvencni
dalkové ovladani: baterie” v kapitole 5.
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RADIOFREKVENCNI DALKOVE OVLADANI: pouziti

Zamykani a odmykani dvefi

Pro zamknuti ¢ odemknuti stisknéte pfi-
blizné na vtefinu tlacitko 71 (kontrolka 2 se
rozsviti).

ADDCLA

\

— Zamknuti je signalizovano dvéma blik-
nutimi nouzovych svétel.

Poznamka: Pokud jsou dvefe nebo za-
vazadlovy prostor $patné zavieny, zu-
staly otevfeny, nebo kdyz zadni svétlo
zustalo v poloze ,trvalého osvétleni” (viz
odstavec ,Vnitfni osvétleni v kapitole 3),
9 nouzova svétla neblikaji.

— Odemknuti je signalizovano jednim blik-
nutim nouzovych svétel.

Zamknuti nebo odemknuti dvefi je zajis-
téno dalkovym ovladanim A.

Je napéjeno baterii, kterou je tfeba vymenit,
kdyZ se kontrolka baterie 2 nerozsviti (pre-
jdéte na odstavec ,Radiofrekven¢ni dalkové
ovladani: baterie” v kapitole 5).

Kli¢ nesmi byt pouzivan pro jiny ucel,
nez je popsano v uzivatelské pfiru¢ce
(napfiklad pro otevirani Iahvi atd.).
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OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (1/2)

65103A

Otevieni dvefi zvenku

Predni: Odemknéte klicem zamek 2 pred-
nich dvefi. Umistéte ruku pod rukojet 1
a tahnéte smérem k sobé.

Zadni: Pokud je jim vozidlo vybaveno a po-
kud jsou predni dvefe otevieny, nadzved-
néte zevniti kolik pro odemknuti 3 a zatah-
néte za rukojet dvefi.

Otevieni zevniti
Zatahnéte za kliku 4.

Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech

PFi otevieni nékterych dvefi, kdyz je vypnuto
zapalovani, se ozve zvukovy signal jako
upozornéni, Zze zUstala rozsvicena svétla
(nebezpedi vybiti akumulatoru atd.).
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OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (2/2)

Bezpecnostni détska pojistka

vnitf zkontrolujte, zda jsou dvefe spravné Nikdy neopoustéjte vozidlo
zamknuty. s kliéem ponechanym uvnitf,

zUstava-li ve voze dité (nebo
zvife), a to ani na kratkou dobu.

Pro zamezeni otevieni zadnich dvefi ze- Zodpovédnost fidice
vnitf pfemistéte packu 5 obou dvefi a ze- e \ P

To by mohlo znamenat jeho ohrozeni
nebo ohrozZeni jinych osob nastartova-
nim motoru, ovladanim vybaveni jako
napfiklad ovladani oken nebo zamceni
dvefi.

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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ZAMKNUTI DVERI

Rucni ovladani
Predni: Zvenci pouzijte klic.

Zadni: Pokud je jim vozidlo vybaveno, stisk-
néte tlacitko kazdych dvefi 1.

Nikdy neopous$téjte vozidlo
A s kli¢em ponechanym uvnitf.
(]

Elektrické centralni
zamykani

Umoznuje sou¢asné zamknuti zamku vSech
dvefi a zavazadlového prostoru.

Zamknuti provedete stisknutim spinace 2 na
strané obrazku.

PFi otevienych dvefich nemuze byt prove-
deno zamknuti prednich dvefi.

Kontrolka stavu oteviratelnych
casti

Svételna kontrolka spinace 2 Vas informuje
o stavu oteviratelnych ¢asti vozidla:

— kdyz jsou oteviratelné €asti zamknuty,
kontrolka sviti,

— pokud jsou oteviratelné €asti otevieny
(nebo $patné zavreny), je kontrolka zhas-
nuta.

Pokud zamknete dvefe pomoci dalkového
ovladani, zustane kontrolka pfiblizné jednu
minutu rozsvicena a nasledné zhasne.

Pokud se rozhodnete jet se za-

A mcéenymi dvefmi, je nutno si

L uvédomit, Ze to znesnadni pfi-
e —

stup zachranail do vozu v pfi-
padé nouze.
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AUTOMATICKE ZAMYKANI DVERI PRI JiZDE

Funkeéni princip

Po rozjeti vozidla systém automaticky
zamkne oteviratelné &asti, jakmile dosah-
nete rychlosti pfiblizné 6 km/h.

Odemknuti se provadi:

— stisknutim tlac¢itka 71 pro odemknuti
dvefi,

— otevienim nékterych pfednich dvefi.

Poznamka: Pokud jsou otevieny/zavieny
nékteré dvefe, automaticky se znovu zam-
knou, kdyz vozidlo dosahne rychlosti pfi-
blizné 6 km/h.

1.8

Aktivace/deaktivace funkce

Aktivace

PFi zapnutém zapalovani stisknéte pfiblizné
na 5 sekund tlacitko pro elektrické zamykani
dvefi 1, dokud neuslySite pipnuti.

Kontrolka tlacitka 7 se rozsviti.

Pro jeji deaktivaci

PFi zapnutém zapalovani stisknéte pfiblizné
na 5 sekund tlacitko pro elektrické zamykani
dvefi 1, dokud neuslySite pipnuti.

Pokud se rozhodnete jet se
A zamcéenymi dvefmi, je nutno si
uvédomit, Ze to znesnadni pfi-

stup zachranail do vozu v pfi-
padé nouze.

Funkéni porucha

Pokud zjistite funkéni poruchu (automatické
zamknuti se neprovede, kontrolka integro-
vana v tlacitku 71 se pfi zamknuti otevira-
telnych ¢asti nerozsviti apod.), zkontrolujte
ze vSeho nejdfiv, zda jsou spravné zav-
feny v8echny oteviratelné ¢asti. Pokud jsou
spravné zavreny, obratte se na zastupce
znacky.

Rovnéz se ujistéte, ze nebylo zamykani
omylem deaktivovano. Pokud tomu tak neni,
znovu jej aktivujte vySe popsanym zpuso-
bem po vypnuti a opétném zapnuti zapalo-
vani.



SYSTEM BLOKACE STARTOVANI

Znemoziuje spusténi motoru vozidla
vSem osobam, které nemaji k dispozici
kédovany kli€¢ startovaciho spinace vo-
zidla.

Vozidlo je automaticky chranéno nékolik
sekund po vytazeni klice ze startovaciho
spinace.

Funkgéni princip

Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1 na STOP @ SERV
nékolik sekund stabilné rozsviti a nasledné i

=
zhasne. 5 B =

Vozidlo rozpoznalo kéd a spusténi motoru je
umoznéno.

B9 = (@

Pokud neni kéd klice startovaciho spinace
vozidlem rozpoznan, kontrolka 1 neustéale Kontrolka
blika, motor vozidla neni mozné spustit.

Kontrolka funkce systému

Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1 pfi-
blizné na tfi sekundy spojité rozsviti a potom
zhasne. MUzete spustit motor.

Kontrolka pro indikaci ochrany vozidla

Nékolik sekund po vypnuti zapalovani kon-
trolka 1 trvale blika.

Jakykoliv zasah nebo Uprava Vozidlo bude chranéno po vytaZeni kli¢e ze
A na systému blokace startovani startovaciho spinace.
= (Fidici jednotky, kabelaz atd.)

mohou byt nebezpeéné. Musi
byt provadén kvalifikovanymi pracovniky
znackového servisu.

Kontrolka pro indikaci funkéni poruchy

Pokud kontrolka 7 po zapnuti zapalovani
stale blika nebo zUstane spojité rozsvicena,
signalizuje funkéni poruchu systému.

V kazdém pripadé se obratte vyhradné na
zastupce znacky, ktery je jediny schopen od-
stranit poruchu systému blokace startovani.
V pripadé poruchy kédovaného klice
startovaciho spinace pouzijte druhy kli¢
(dodany s vozidlem).
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PREDNi OPERKY HLAVY

Odstranéni opérky hlavy

Stisknéte tlacitko 2 a tahem smérem nahoru
opérku hlavy sejméte.

Nasazeni opérky hlavy

Tyc€e opérky hlavy zavedte do pouzder ozu-
benim dopfedu.

Tahnéte packou 1 smérem dopredu a vedte
opérku hlavy az do pozadované polohy.

Zvednuti opérky hlavy

Opérku posunujte smérem nahoru az do po-
Zadované vysky.
Snizeni opérky hlavy

Tahnéte packou 1 smérem dopfedu a vedte
opérku hlavy az do pozadované polohy.

-4

Z bezpecnostnich divoda tato
sefizeni provadéjte pfi stojicim
vozidle.

>

ProtoZe je opérka hlavy bezpec-
nostnim prvkem, dohlédnéte na

|

jeji pfitomnost a spravné umis-
téni: horni ¢ast opérky hlavy se
musi nachazet co nejblize temeni hlavy
a vzdalenost mezi hlavou a ¢asti A musi
byt minimaini.




ZADNIi OPERKA HLAVY

Pro sefizeni vy$ky Sklopena poloha

Jednoduse ji posuiite. Poloha opérky hlavy pfi uplném spusténi
L. je sklopena: nesmi byt pouzita, pokud spo-

Odstranéni opérky lujezdec sedi na zadnim sedadle.

Stisknéte jazycek 1.

Zpétna instalace

Zasunite ty€e do pouzder ozubenim smérem
dopfedu a spustte opérku hlavy do pozado-
vané vysky.

-4

>

Z bezpec¢nostnich divodl tato
sefizeni provadéjte pfi stojicim
vozidle.

Protoze je opérka hlavy bez-
pec¢nostni prvek, dohlédnéte
na jeji pfitomnost a spravné
umisténi.




PREDNIi SEDADLA (1/2)

2

Posunuti dopiedu nebo dozadu

Nadzvednéte paku 2 pro odblokovani seda-
del. Ve zvolené poloze paku uvolnéte a ujis-
téte se o spravném zablokovani.

Pro zvednuti nebo sniZeni
sedaku sedadla ridice

Pohnéte tyci 1.

Z bezpec¢nostnich divodl tato
A sefizeni provadeéjte pfi stojicim
(]

vozidle.

Nastaveni sklonu opéradla

Pohnéte packou § a sklorte opéradlo do po-
zadované polohy.

Pro serizeni sedadla ridice
v urovni beder

Otocte koleckem 4.

m] Vyhrivani sedadel

(podle vybaveni vozidla)

PFi bézicim motoru stisknéte spina¢ 3. Na
spinaci se rozsviti kontrolka.

Systém obsahujici termostat zjisti pfipadnou
potfebu spusténi topeni.

Aby nedoS$lo ke snizeni Ucin-
/'\ nosti bezpecnostnich pasd,
= doporuc¢ujeme Vam neskla-

nét opéradla sedadel pfili§
dozadu.

Dbejte na to, aby opéradla sedadel byla
dobre zajisténa.

Na podlaze (na misté pred fidicem) ne-
sméji byt ulozeny Zzadné predméty. Pri
prudkém brzdéni by se totiz mohly dostat
pod pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.




PREDNI SEDADLA (2/2)

Pristup k zadnim sedadliim
tridvérové verze

Nadzvednéte packu 5, sklopte opéradlo
a posurite sedadlo dopfedu.

Pro vraceni sedadla do pocate¢ni polohy
(polohy uloZzené v paméti podle vozidla):

— posurite sedadlo dozadu az do jeho zajis-
téni,

— znovu zvednéte opéradlo az do jeho za-
jisténi.

Ujistéte se, Ze je sedadlo spravné zajisténo.

V pfipadé, ze osoba, néjaky pfedmét, nebo

détska sedacka brani zablokovani prednich

sedadel, provedte nasledujici Ukony:

— nechte osobu nebo osoby vystoupit a vyn-
dejte pfedméty zabirajici zadni mista;

— sedadlo nebo sedadla zablokujte znovu
ve vychozi poloze;

— sedadlo nebo sedadla posunite dopfedu
kvlli uvolnéni dostate¢ného prostoru;

— nazadni sedadla vratte odstranéné pred-
méty a détskou sedacku.

Dbejte na to, aby opéradla se-
A dadel byla dobfe zajisténa.
V pripadé potfeby odstrarte
prekazejici predméty.
Postup opakujte, dokud sedadlo nebude
nalezité zablokovano.

Nebezpedi posunu sedadel ve vodicich
kolejnickach pfi akceleraci a pfi brzdéni.




BEZPECNOSTNI PASY (1/2)

Pro zajisténi Vasi bezpecnosti pouzivejte pfi
vSech jizdach bezpecénostni pasy. Navic je
Vasi povinnosti dodrzovat predpisy platné
Vv zemi, v niz se pravé nachazite.

Zkontrolujte, zda je zadni lavice fadné
zajisténa, kvali nalezité Gcinnosti zad-
nich bezpecnostnich pasu. Prejdéte na
odstavec ,Zadni lavice: funkce® v kapi-
tole 3.

Nespravné sefizené nebo pre-
A kroucené bezpeénostni pasy
e mohou byt pFiinou zranéni
v pfipadé nehody.
Pouzivejte jeden bezpecénostni
pas pro jednu osobu, dité nebo dospé-
Iého.

Pasy musi pouzit i téhotné ZzZeny.
V takovém pfipadé dohlédnéte, aby ky-
Celni pas nevyvijel prilis velky tlak na
bficho, aniz by vSak byla vytvorena nad-
mérna vile.

Pfed jizdou nejprve sefidte sedadlo
fidice a pak vSech spolujezdct a upravte
bezpecnostni pasy, abyste dosahli co
nejvétsi bezpecnosti.

Sefizeni mista fidice

— Zpfima se posadte a oprete o opéra-
dlo (po odlozZeni kabatu, bundy apod.).
Je to velmi dulezité pro spravné drzeni
zad.

— Seridte polohu sedadla vzhledem
k pedalim. Sedadlo musi byt posunuto
maximalné dozadu za zachovani tplného
seslapnuti spojkového pedalu. Opéradlo
musi byt sefizeno tak, aby paze zustaly
mirné pokréeny.

— Seridte polohu opérky hlavy. Pro za-
jisténi maximalni bezpecnosti musi byt
vzdalenost mezi hlavou a opérkou hlavy
minimalni.

— Seridte vySku sedaku. Toto sefizeni

umozni optimalizovat Vas zorny uhel.

Serid'te polohu volantu.

13622

Sefizeni bezpeénostnich pasu
Dobre se oprete o opéradlo.

Hrudni pas 1 musi byt co nejblize dolni ¢asti
krku, nesmi se vSak o ni opirat.

Ky€elni pas 2 musi naplocho spocivat na
stehnech proti panvi.

Bezpecénostni pas musi co nejtésnéji pfilé-
hat k télu. Priklad: Vyhnéte se pfili§ silnym
odévum, vloZzenym pfedmétiim apod.



BEZPECNOSTNI PASY (2/2)

Zajisténi

Odvirite pas pomalu a bez razt a zajis-
téte pfipnuti zapadky 4 do pouzdra 6 (zkon-
trolujte zajisténi tahem za zapadku 4).
V pfipadé zablokovani pasu jej vratte zpét
a znovu odvirite.

Je-li pas zablokovany uplné, pomalu, ale
silné za néj zatahnéte a vytahnéte jej asi
0 3 cm. Nechte ho navinout zpét a potom ho
znovu odvirite.

Pokud problém pretrvava, obratte se na
znackovy servis.

D Kontrolka vystrahy

M zapomenuti zapnuti
bezpecnostniho pasu
Rozsviti se, a kdyz vozidlo doséhne rych-
losti pfiblizné 10 km/h, blika a pfiblizné na
90 sekund se ozve zvukovy signal, potom
kontrolka znovu prejde na spojité sviceni.

Odmykani

Stisknéte tlacitko 5 pouzdra 6, pas bude na-
vinut navijeCem.

Pro usnadnéni tohoto Ukonu vedte za-
padku.

Nastaveni vysky prednich
bezpeénostnich pas

Ovlada¢em 3 nastavte Uchyt pasu do takové
vysky, aby byl popruh pfes hrudnik 1 nasta-
ven tak, jak je uvedeno vyse.

Jakmile je sefizeni provedeno, zkontrolujte
spravné zajisténi.



ZADNi BEZPECNOSTNI PASY (1/2)

Bo¢ni zadni bezpe¢nostni Stredni zadni bezpeénostni pas
pasy 1 Pomalu odvifite pas z jeho uloZeni 2. Nespravng sefizend B,
. s . L espravné sefizené nebo pre-
Zajisténi, odjisténi a sefizeni se provadi Zapnéte Gernou zapadku 4 do erného za- /'\ kroucené bezpeénostni pasy
stej?y’mthysuobem jako u pfednich bezpec- jistovaciho pouzdra 6. : mohou byt pFiginou zranéni
nostich pastL Zacvaknéte posledni posuvnou zapadku 3 v pfipadé nehody.
do €erveného pouzdra 5. Pouzivejte jeden bezpecnostni
pas pro jednu osobu, dité nebo dospé-
lého.
Pasy musi pouzit i téhotné Zzeny.
V takovem pfipadé dohlédnéte, aby ky-
Celni pas nevyvijel prili§ velky tlak na
Zkontrolujte spravnou polohu bficho, aniz by vSak byla vytvofena nad-
A a funkci zadnich bezpednost- e . 3 mérna vile.
° nich pasti po kazdé manipulaci Pro zgjlsterjl spravne uc!nnostl ’bez’pec-
se zadni lavici. .r.19svtn'|ch pasu zkontrolujte spravné za-
jisténi lavice.
Pfejdéte na odstavec ,Zadni lavice:
funkce* v kapitole 3.




ZADNi BEZPECNOSTNI PASY (2/2)

Zvlastnosti vozidel s dvoudilnou zadni
lavici

Pokud budete chtit sklopit ¢ast lavice umis-
ténou za levym prednim sedadlem:

— nadzvednéte sedak B proti pfednimu se-
dadlu,

— zapnéte ¢ernou zapadku 4 do ¢erného
zajistovaciho pouzdra 6,

— sklopte opéradlo A (po odstranéni opérky
hlavy).

Zacvaknéte poté posledni posuvnou zapad-
ku 3 do ¢erveného pouzdra 5.

Doplrikové prostiedky k zadnim
bezpecnostnim pasium:

Omezovac sily

PFi urcité drovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpecnostniho pasu na
télo.



BEZPECNOSTNIi PASY

Nasledujici informace se tykaji prednich a zadnich bezpe¢nostnich past vozidla.

/\ — Na prvcich zadrzného systému instalovanych pfi vyrobé nesmi byt provadény zadné upravy: na bezpec€nostnich pasech a seda-
|
(]

dlech ani na jejich upevnénich.

— Ve zvlastnich pfipadech (napt. instalace détské sedacky) se obratte na znackovy servis.

— Nepouzivejte predméty, které by mohly vytvorit na pasech vali (napf. kolicky na pradlo, spony atd.), protozZe pfili§ volné nasazeny
pas by v pfipadé nehody mohl zpUsobit vazna zranéni.

Ramenni pas nikdy nepodviékejte pod pazi ani za zady.
Nepouzivejte stejny pas pro vice nez jednu osobu a nikdy neupoutavejte svym pasem miminko nebo dité sedici na kliné.
Pas nesmi byt prekroucen.

Po nehodé nechte zkontrolovat a v pfipadé potfeby vyménit bezpecnostni pasy. Stejné tak nechte pas vyménit, pokud vykazuje znamky
snizené funkénosti.

P¥i ukladani zadni lavice zpét na misto dohlédnéte na spravné umisténi bezpecnostniho pasu tak, aby mohl byt spravné pouzit.

Dbejte na to, aby byla zapadka pasu zasunuta do spravného pouzdra.




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (1/4)

Jsou tvoreny:

— predpinace bezpecnostnich past,

— omezovac sily,

— bocéni airbagy jsou urCeny k zajisténi
ochrany pfi silném bo¢nim narazu,

— airbagy ridic¢e a spolujezdce.

Tyto systémy jsou urCeny pro oddélené

nebo spoleéné plsobeni v pfipadé ¢elniho

narazu.

Podle intenzity narazu mohou nastat ftfi

pfipady:

— ochranu zabezpeCuje jenom bezpec-
nostni pas,

— spusti se predpina¢, aby byla upravena
poloha a vile pasu,

— v pfipadé velmi silnych narazu se spo-
le€né spusti airbag a omezovac sily.

Predpinace prednich
bezpeénostnich pasu

Systém je aktivni az po uplynuti nékolika-
sekundové prodlevy po zapnuti zapalovani
vozidla.

PFi silném narazu €elniho typu Fidici jed-
notka aktivuje roznécovac¢ predpinace bez-
pecnostniho pasu, a uvede tak do pohybu
pist 1. Tento pist okamzité pfitahne sponu
bezpecnostniho pasu a pfitiskne tak pas
proti télu, ¢imz zvysi jeho Ucinnost.

— Po nehodé nechte zkontrolo-
A vat celou sestavu zadrznych
[

prostredkd.

— Jakykoliv zasah na celém
systému (pfedpinacu, airbagu, Fidi-
cich jednotek a kabelaze) nebo opé-
tovné pouziti na jiném vozidle, i stej-
ném, je pfisné zakazano.

— Aby se zabranilo jakémukoli neza-
doucimu spusténi, které by mohlo
zpUsobit Skody, je k zasahim na
pfedpinacich a airbagu opravnén
pouze kvalifikovany personal znacko-
vého servisu.

— Kontrola elektrickych charakteristik
roznécovate muze byt provadéna
pouze specialné vyskolenymi pracov-
niky za pouziti vhodného materialu.

— PrFed pfedanim vozidla do Srotu se
obratte na znackovy servis, aby od-
stranil vyvije¢ plynu z predpinacu
a airbagu.




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiIM BEZPECNOSTNIM PASUM (2/4)

Omezovac sily

PFi urcité urovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpe¢nostniho pasu na
télo.

1.20

Airbag fidi¢e a spolujezdce

Je instalovan u prednich mist na strané
fidi€e a spolujezdce.

PFitomnost tohoto vybaveni je vyznacena
oznacenim ,Airbag“ na volantu a palubni
desce (v oblasti airbagu A) a etiketou v dolni
Casti pfedniho skla.

Kazdy systém airbagu se sklada:

— z airbagu a vyvije€e plynu, které jsou in-
stalovany na volantu pro fidi¢e a v pa-
lubni desce pro spolujezdce,

— ze skfifky elektroniky pro sledovani sy-
stému fidiciho elektricky roznécovac vy-
vijece plynu,

. @2- .
— ze samostatné kontrolky [’aaSlll na pri-

strojové desce.

— z oddélenych snimacu, které toto zafi-
zeni doplfiuji.

Systém airbagu je zalozen
A na pyrotechnickém principu,
(]

coz vysvétluje vyvinuti tepla

a uvolnéni koufe pfi jeho spus-
téni (nejde o pfiznak pocatku pozaru)
- rovnéz dojde k detonac¢nimu hluku.
Nafouknuti airbagu, které musi byt
okamzité, mize zplsobit zranéni na po-
vrchu kuze nebo jiné nepfijemnosti.




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (3/4)

Funkce

Systém je aktivovan pouze pfi zapnutém za-
palovani.

Pfi silném narazu celniho typu se air-
bagy rychle nafouknou, a tak umozni ztlu-
mit naraz hlavy a hrudniku fidi¢e na volant
a spolujezdce na palubni desku, potom se
ihned po narazu vyfouknou, aby nebyly pre-
kazkou v opusténi vozidla.

Provozni zavady

Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1 na pfi-
strojové desce rozsviti a po nékolika sekun-
dach zhasne.

Pokud se pfi zapnuti zapalovani nerozsviti,
signalizuje poruchu systému.

Pokud se rozsviti béhem jizdy, zastavte
a vypnéte zapalovani.

Pokud i po opétném zapnuti zapalovani
kontrolka stale sviti, je signalizovana poru-
cha systému.

Pfeprava spolujezdce se nedoporucuje.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

Systém airbagu je zalozen

A na pyrotechnickém principu,

= coz vysvétluje vyvinuti tepla

a uvolnéni koufe pfi jeho spus-

téni (nejde o pfiznak pocatku pozaru)

- rovnéz dojde k detonac¢nimu hluku.

Nafouknuti airbagu, které musi byt

okamzité, mize zplsobit zranéni na po-
vrchu kuze nebo jiné nepfijemnosti.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (4/4)

Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu a predejit tézkym zranénim zpisobenym vymrsté-
nim pfi jeho otevieni.

Upozornéni tykajici se airbagu ridice
A — Neprovadéjte zadné Upravy na volantu ani jeho vnitfnim modulu.

— Jakeékoliv zakryti krytu airbagu je zakazano.
— Ke krytu neupevriujte zadné predméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.).
— Demontaz volantu je zakazana (nevztahuje se na kvalifikované pracovniky sité znacky).

— Pi fizeni nesedte pfili§ blizko volantu: Zaujméte polohu s mirné pokréenymi pazemi (viz odstavec ,Sefizeni sedadla fidic¢e” v kapitole 1).
Tim ziskate dostatecny prostor pro spravné nafouknuti a u¢inek vaku.

Upozornéni tykajici se airbagu spolujezdce

— Nelepte ani neupevnujte zadné pfedméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.) na palubni desku v oblasti airbagu.

— Nevkladejte nic mezi palubni desku a spolujezdce (zvite, destnik, hul, balicky apod.).

— Nepokladejte nohy na palubni desku nebo sedadlo, protoze by pfi takovych polohach mohlo dojit k vaznym zranénim. Obecné udrzujte
veskeré ¢asti téla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostate¢né vzdalenosti od palubni desky.

POKUD JE VOZIDLO VYBAVENO AIRBAGEM SPOLUJEZDCE, JE ZAKAZANO INSTALOVAT
DETSKOU SEDACKU NA SEDADLO SPOLUJEZDCE ZADY KE SMERU JIZDY.
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DOPLNKOVA ZADRZNA ZARIZENI
Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu a predejit tézkym zranénim zpisobenym vymrsté-
nim pfi jeho otevieni.

Airbag je ur¢en pro doplnéni ochranného Ucinku bezpecnostniho pasu, airbag a bezpe€nostni pas tak tvori neoddélitelné prvky jed-
A noho ochranného systému. Je tedy nezbytné stéle pouZivat bezpecnostni pas. Jeho nepouZiti by v pfipadé nehody vystavilo osoby
= jedouci ve vozidle nebezpedi tézkych poranéni a rovnéz by zhorsilo zranéni na povrchu pokozky, ktera jsou s nafouknutim airbagu
spojena.
Ke spusténi pfedpinact nebo airbagt v pfipadé prevraceni nebo zadniho, i velmi silného, narazu nedojde ve vSech pfipadech. Narazy spodni
Gasti vozidla, jako prudké najezdy na chodnik, diry ve vozovce, kameny atd., mohou vyvolat spusténi téchto systému.

— Jakékoli zasahy nebo Upravy na celém systému airbagu (airbagy, pfedpinace, fidici jednotka, kabelaz...) jsou pfisné zakazany (pokud je
neprovadi kvalifikovany personal znackového servisu).

— Aby byla zachovana spravna funkce a aby se predeslo jakémukoli nezadoucimu spusténi, je k zasahim na systému airbagu opravnén
pouze kvalifikovany personal znackového servisu.

— Z bezpecnostnich divodl nechte zkontrolovat systém airbagl, pokud u vozidla dojde k nehodé, odcizeni nebo pokusu o odcizeni.
— Pri zapUj¢eni nebo prodeji vozidla informujte nového uZivatele o téchto podminkach a predejte mu tento navod k pouZiti a udrzbé.
— Pred odevzdanim vozidla do Srotu se obratte na znackovy servis, aby zajistil odstranéni vyvijece (vyvijecl) plynu.
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BOCNIi OCHRANNA ZARIZENI

Bo¢ni airbagy

Jde o airbagy, kterymi mohou byt vybavena
predni sedadla a které se nafukuji na boku
sedadel (na strané dvefi), aby ochranily
osoby sedici ve vozidle v pfipadé silného
boc¢niho narazu.

Oznaceni na pfednim skle indikuje pfi-
tomnost doplrikovych zadrznych pro-
stfedkU (airbagy, pfedpinace atd.) ve vo-
zidle.

Stérbiny na prednich opéra-

A dlech (na strané dvei) odpovi-
= daji oblasti nafukovani
airbagu - je zakazano do nich

vkladat pfedméty.

Upozornéni tykajici se bo¢niho airbagu
A — Instalace potahu: sedadla vybavena airbagem vyzaduji potahy specifické

pro Va$e vozidlo. Poradte se se zastupcem znacky pro informace o dostupnosti
potahl. Pouziti jakychkoliv jinych potaht (nebo potahl specifickych pro jiné vo-
zidlo) by mohlo negativné ovlivnit funkci téchto airbagu a snizit Vasi bezpe¢nost.

Neumistujte zadné prisluSenstvi, pfedmét, nebo dokonce zvife mezi opéradlo, dvefe
a vnitfni oblozeni. Opéradlo sedadla také nezakryvejte pfedméty, jako napfiklad oble-
¢enim nebo pfisluSenstvim. To by mohlo negativné ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke
zranénim pfi jeho nafouknuti.

Jakakoli demontaz nebo Uprava sedadla a vnitfniho oblozeni je zakazana, pokud ji ne-
provede opravnény personal znackového servisu.
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BEZPECNOST DETI: obecné udaje

Preprava ditéte

Dité, stejné jako dospély, musi spravné
sedét a byt pfipoutané, at je délka jizdy ja-
kakoli. Jste odpovédni za déti, které preva-
Zite.

Dité neni zmenseny dospély. Je vysta-
veno specifickym rizikim zranéni, nebot
jeho svaly a kosti se vyvijeji. Bezpe¢nostni
pas samotny neni pro takovou pfepravu
vhodny. Pouzijte vhodnou détskou sedacku
a spravné ji instalujte.

Aby se zabranilo otevieni dvefi,
A pouzijte zafizeni ,Détska po-
e jistka“ (viz odstavec ,Otevirani

a zavirani dveri“ v kapitole 1).

Pouziti détské sedacky

Uroven ochrany, kterou poskytuje détska se-
dacka, zavisi na jeji schopnost udrzet dité
a na jeji instalaci. Spatna instalace ohrozuje
ochranu ditéte v pfipadé prudkého brzdéni
nebo narazu.

Pfed koupi détské sedacky si ovéfte, zda
je v souladu s predpisy pfislusné zemé
a zda ji Ize namontovat do Vaseho vozidla.
Doporu¢ené sedacky pro Vase vozidlo zjis-
tite u zastupce znacky.

Pfed montazi détské sedacky si prectéte
navod a dodrzujte pokyny. V pfipadé potizi
pfi instalaci se obratte na vyrobce vybaveni.
Navod uschovejte se sedackou.

Jdéte prikladem, zapnéte si pas a ucte

své dité:

— spravné se pfipoutat,

— aby nenastupovalo a nevystupovalo
na strané do silnice.

Nepouzivejte détskou sedacku z druhé
ruky nebo sedacku bez navodu k pou-
ziti.

Dbejte na to, aby zadny pfedmét na se-
dacce nebo v jeji blizkosti nebranil jeji
instalaci.

poutani.

lovat pasy a ukotveni ISOFIX.

Naraz pfi rychlosti 50 km/h predstavuje pad z vysky 10 metr. Nepfipoutani ditéte
A znamena totéz jako nechat je hrat si ve ¢tvrtém patfe na balkoné bez zabradli!
= Dité nikdy nedrzte v naruci. V pfipadé nehody je neudrzite, i kdyz jste sami pfi-

Pokud bylo Vase vozidlo ucastnikem nehody, vymérite détskou sedacku a nechte zkontro-

Nikdy nenechavejte dité ve vo-
A zidle bez dozoru.
Ujistéte se, ze je dité stale pfi-

poutané a Ze pas je spravné
nastaveny a upevnény. Vyvarujte se
pfili§ silného obleceni, které tvofi vuli
S pasy.
Nenechte dité vystrkovat hlavu nebo
ruce z okna.

Zkontrolujte, zda dité po celou cestu
zaujima spravnou polohu, predevSim
bé&hem spanku.
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BEZPECNOST DETI: vybér détské sedacky

Détské sedacky zady ke sméru jizdy
Hlavicka ditéte je v poméru t€zsi nez hlava
dospélého a krk je velice kfehky. Dité co
mozna nejdéle prevazejte v této poloze (mi-
nimalné do véku 2 let). Podpira hlavu a krk.
Zvolte skofepinovou sedacku pro lepsi bo¢ni
ochranu a vyménte ji, jakmile hlava ditéte
presahne skelet.
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Détské sedacky po sméru jizdy

Hlava a bficho déti jsou ¢asti, které je tfeba
chranit pfednostné. Détska sedacka insta-
lovana po sméru jizdy, fadné pfipevnéna
k vozidlu, sniZuje riziko narazi do hlavy.
Prevazejte své dité v sedacce po sméru
jizdy s pasem nebo naraznikem tak, jak to
umoziuje jeho postava.

Zvolte skorepinovou sedacku pro lepsi bo¢ni
ochranu.

Podsedaky

Od 15 kg nebo 4 let mize dité cestovat na
podsedaku, ktery umozriuje pfizplsobit bez-
pec¢nostni pas jeho morfologii. Sedak pod-
sedaku musi byt vybaven voditky, ktera po-
lohuji pas na stehna ditéte, nikoli na bficho.
VySkové nastavitelné opéradlo vybavené
voditkem pasu se doporucuje pro umisténi
pasu do stfedu ramena. Ten nikdy nesmi byt
na krku nebo na pazi.

Zvolte skorepinovou sedacku pro lepsi bo¢ni
ochranu.



BEZPECNOST DETI: vybér upevnéni détské sedacéky (1/2)

Existuji dva systémy pro upevnéni détské
sedacky: bezpecénostni pas nebo systém
ISOFIX.

Upevnéni pasem

Bezpec€nostni pas musi byt nastaveny tak,
aby byla zajisténa jeho funkce v pfipadé na-
hlého brzdéni nebo narazu.

DodrzZujte vedeni pasu uvedené vyrobcem
détské sedacky.

Vzdy zkontrolujte zapnuti bezpecnostniho
pasu tahem nahote, potom ho natahnéte na
maximum a oprete ho o détskou sedacku.

Zkontrolujte spravné drzeni sedacky tak, ze
s ni budete pohybovat doleva/doprava a do-
pfedu/dozadu: sedac¢ka musi zUstat fadné
upevnéna.

Zkontrolujte, zda détska sedacka neni insta-
lovana Sikmo a zda se neopira o okno.

A

Nepouzivejte détskou se-
dacku, u které hrozi riziko, ze
by mohla uvolnit pas, ktery ji
drzi: zakladna sedacky nesmi

spocivat na zapadce a/nebo prezce bez-
pecnostniho pasu.

A

Bezpecnostni pas nesmi byt
nikdy uvolnény nebo zkrou-
ceny. Nikdy ho nevedte pod
pazi ani za zady.

Zkontrolujte, zda pas neni poSkozeny od
ostrych hran.

Pokud bezpecénostni pas nefunguje nor-
malné, nemlze chranit dité. Obratte se
na znackovy servis. Toto misto nepouzi-
vejte, dokud nebude pas opraveny.

A

Na prvcich plvodné namon-
tovaného systému nesmi byt
provadény zadné zmény: pasy,
ISOFIX a sedadla a jejich

upevnéni.

Upevnéni systémem ISOFIX

Povolené détské sedacky ISOFIX jsou ho-

mologované podle predpisti ECE-R44 v jed-

nom ze tfi nasledujicich pfipadu:

— univerzalni ISOFIX 3 bodovy ¢elem ke
sméru jizdy,

— polouniverzalni ISOFIX 2 bodovy,

— specificka.

U poslednich dvou ovéfte, zda Ize Vasi déts-
kou sedacku instalovat podle seznamu
kompatibilnich vozidel.

Pfipevnéte détskou sedacku zamky ISOFIX,
pokud je jimi vybavena. Systém ISOFIX
zajistuje snadnou, rychlou a bezpecnou
montaz.

Systém ISOFIX je tvofen 2 oky a, v nékte-
rych pfipadech, okem tfetim.

Pfed pouzitim détské sedacky
A ISOFIX, kterou jste si pofidili
pro jiné vozidlo, se ujistéte,

Ze jeji instalace je povolena.
Podivejte se do seznamu vozidel, do
kterych je mozné namontovat sedacku.
Tento seznam ma k dispozici vyrobce
vybaveni.
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BEZPECNOST DETI: vybér upevnéni détské sedacéky (2/2)

Dvé oka 1 jsou umisténa mezi opéradlem
a sedakem sedadla a jsou oznaéena znac-
kami.

Pro snadnéjSi instalaci a zablokovani détské
sedacky na okach 1 pouzijte pFistupova
vedeni 2 détské sedacky.
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Treti oko se pouziva pro upevnéni horniho
pasu nékterych détskych sedacek.

uvedte opérku hlavy do horni polohy nebo
ji odstrarite,

Upevnéte hacek popruhu na oko 3 a popruh
napnéte, aby opérak détské sedacky byl
v kontaktu s opéradlem sedadla vozidla.

A

 —

Ukotveni ISOFIX byla vyvinuta
exkluzivné pro détské sedacky
se systémem ISOFIX. Na tato
ukotveni nikdy neupevrujte

jiné détské sedacky, ani pas nebo jiné
predméty.

Ujistéte se, Ze na Urovni kotevnich bodu
neni zadna prekazka.

Pokud bylo vozidlo u€astnikem nehody,
nechte zkontrolovat ukotveni ISOFIX
a vymeénte détskou sedacku.




BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (1/4)

Na nékterych mistech neni povolena insta-
lace détské sedacky. Schéma na nasleduijici
strané udava, kam détskou sedacku upev-
nit.

Je mozné, Ze uvedené typy détske se-
dacky nebudou k dostani. Pfed pouzitim jiné
détské sedacky si u vyrobce ovéfte, zda je
mozné ji namontovat.

Détskou sedacku namontujte
A pfednostné na zadni sedadlo.
(]
Ujistéte se, ze pfi instalaci
détské sedacky do vozidla ne-
hrozi, Zze by se uvolnila ze své zakladny.

Pokud musite sejmout opérku hlavy,
ujistéte se, Ze je spravné ulozena, aby
v pfipadé prudkého brzdéni nebo narazu
nebyla vymrsténa.

Détskou sedacku ve vozidle vzdy upev-
néte, i kdyZ neni pouzivana, aby v pfi-
padé prudkého brzdéni nebo narazu
nebyla vymrsténa.

Na prednim misté

Misto, na které je instalace détské sedacky
zakazana.

NEBEZPECi SMRTELNEHO
A URAZU NEBO VAZNEHO
ZRANENI: nikdy neinstalujte
détskou sedacku na predni

misto.

Na zadnim bo¢nim misté

Gondola se instaluje v pfiéném sméru vo-
zidla a zaujima minimalné dvé mista. Hlavu
ditéte umistéte na stranu dal od dvefi.
Posunte predni sedadlo vozidla co nejvice
dopfedu, abyste mohli instalovat détskou
sedacku zady ke sméru jizdy, potom vratte
predni sedadlo (sedadla) zpét, podle navodu
k détské sedacce.

Pro bezpecnost ditéte pfepravovaného po
smeéru jizdy neposouvejte dozadu sedadlo,
které je pfed ditétem, za stfed kolejnice, ne-
naklanéjte pfilis opéradlo (maximalné 25°)
a sedadlo co mozna nejvice zdvihnéte.
Zkontrolujte, zda dité sedici po sméru jizdy
je opfené o opéradlo sedadla vozidla a ze
mu nevadi opérka hlavy vozidla.

Ujistéte se, Zze détska sedacka
A nebo nohy ditéte nebrani
spravné zablokovat sedadlo

vpfedu. Prejdéte na odsta-
vec ,Predni sedadla“ v kapitole 1 nebo
,Polohovatelnost zadnich sedadel” v ka-
pitole 3.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (2/4)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace, jako na obrazcich na nasledujicich stranach, aby byly dodrzeny platné pred-

pisy.
Typ détské sedadky Hmotnost ;’:g:gl‘:'; Misto predniho Boéni sedadla Prostiedni
ditéte ISOFIX (2) spolujezdce (1) vzadu sedadlo vzadu

gtg;fn‘:’;)a <nez 10 kg F.G X U-1L@3) X
Skorepina/sedacka zady po sméru

jizdy S o lakgand E X U-IL (4) X
Skupiny 0, 0+ a 1 9

Sedacka pro jizdu zady ke sméru

jizdy < nez 13 kg

Homologovana pro skupiny|a9az 18 kg C X U ) X
O+a1

Sedacka pro jizdu ¢elem ke sméru

jizdy 9az 18 kg B, B1 X U - IUF - IL (5) X
Skupina 1

Sedacka pro jizdu ¢elem ke sméru

jizdy 9az 18 kg A X U (5) X
Skupina 1

Sedacka 15 az 25 kg

Skupiny 2 a 3 a 22 az 36 kg - X U (5) X

/\ (1) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: nikdy neinstalujte détskou sedaku na predni misto.
|
(]
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (3/4)

X = Misto, kde neni povolena instalace détské sedacky.
U = Misto umoznujici upevnéni sedacky béznym bezpecnostnim pasem, homologované jako ,Universal®. Zkontrolujte, zda je tato instalace
mozna.
UD = Misto umoznujici upevnéni pasem pouze u sedacky zady ke sméru jizdy homologované jako ,Universal®.
IUF/IL = Misto umoznujici u vozidel upevnéni détské sedacky homologované jako ,univerzalni/polouniverzalni“ nebo specificka pro vozidlo
pomoci Uchytu ISOFIX. Zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

«

\J
(2) Velikost détské sedacky s ukotvenim ISOFIX je oznacena logem , po némz nasleduje pismeno (A, B, B1, C, D, E, F, G).
(3) Gondola se instaluje pfi¢né, minimalné pres dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.
(4) Posunite predni sedadlo vozidla co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom vratte pfedni sedadlo
(sedadla) zpét, podle navodu k détské sedacce.
(5) U détské sedacky po sméru jizdy dejte opérak détské sedacky do kontaktu s opéradlem sedadla vozidla. Nastavte vySku opérky hlavy nebo ji
odstrarite, pokud je to tfeba, neposouvejte sedadlo pred ditétem dozadu za stfed sefizeni kolejnice a nenaklapéjte opéradlo o vice nez 25°.
(6) V zajmu bezpecnosti ditéte neposunuijte predni sedadlo dal nez doprostfed vodicich list a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25°.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (4/4)

29778

Détska sedacka pripevnéna pasem

® . Misto se zakazem instalovat déts-
kou sedacku zady ke sméru jizdy.

= Misto autorizované pro upevnéni
détské sedacky homologované jako ,univer-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

o
= Misto, kde je mozné upevnéni
détské sedacky ISOFIX.

1‘2 = Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX ,univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Body ukotveni jsou umistény v za-
vazadlovém prostoru u spodni ¢asti zadni

lavice.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-
¢ena pismenem:

— A, B a B1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy skupiny 1
(od 9 do 18 kg),

— E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné

zalni“ pasem. nez 13 kg)
— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).
NEBEZPECi SMRTELNEHO
A URAZU NEBO VAZNEHO
= ZRANENI: nikdy neinstalujte
] détskou sedacku na pfedni Pouziti zadrzného systému pro dité, ktery neodpovida tomuto vozidlu, dité spravné
misto. A neochrani. Hrozi, Ze by se mohlo vazné ¢i smrtelné zranit.
1.32



VOLANT / POSILOVAC RIiZENI

Posilovac fizeni

PFi stojicim vozidle nedrzte fizeni vyto-
¢eno v dorazové poloze.

PFi zastaveném motoru nebo v pfipadé
poruchy systému je stale mozné otacet
volantem. Potfebna sila bude vétsi.

Volant

Sefizeni volantu

U nékterych vozidel Ize vySkové sefidit
polohu volantu.

Zvednéte paku 2 a uvedte volant do poza-
dované polohy. Pro zablokovani volantu

paku snizte.
Pfesvédcte se, Ze je volant spravné zajis-
tén.
PFi jizdé ze svahu ani kdykoliv
Z bezpec¢nostnich divodl toto A ?pe:s?lrgvj;dgynﬁéﬁﬂggggl)motor
A sefizeni provadeéjte pfi stojicim '
2 vozidle.
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MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (1/2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N\ ;

24381

17 16 15 14

2019 18
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Stérbina pro odmlZovani boéniho okna
Boc¢ni vétraci otvor

Packa pro ovladani:

— smeérovych svétel,

— vnéjSiho osvétleni,

— prednich mlhovych svétel,
— zadnich mlhovych svétel.

Pristrojova deska

— Ulozny prostor pro airbag fidi¢e
— Houkacka

Dalkové ovladani autoradia

— Packa pro ovladani stéracl a ostfi-
kovacl predniho skla a zadniho
okna.

— Prepinani informaci palubniho po¢i-
tace

Stredni vétraci otvory

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (2/2)

PFitomnost dale popsanych prvki ZAVISi NA VERZI A VYBAVENI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Zobrazeni:

— Casu,

— Casu a teploty,

— autoradia, Casu a teploty.
Odkladaci pfihradky

Ulozny prostor pro airbag spolujezdce
Bo¢ni vétraci otvor

Stérbina pro odmlzovani bo&niho okna
Odkladaci schranka

Spina¢ odmrazovani zadniho okna

Spina¢ nouzovych svétel

Ulozny prostor pro autoradio nebo od-
kladaci pfihradka

Ovladani klimatizace

Zapalovac cigaret a popelnik

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ruéni brzda

Radici paka

Drzak na poharky

Spinac elektrického zamykani dvefi
Spinaci skfirika

Ovladani regulatoru/omezovace rych-
losti

Ovladani vySkového sefizeni volantu

Ovladani:

— elektrického sefizeni vySky svétel-
nych kuzeld,

— reostatu osvétleni kontrolnich pfi-
stroju,

— regulatoru a omezovace rychlosti.

Odkladaci pfihradky

Ovladani odemknuti kapoty motoru

Pojistkova skfirka
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PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (1/4)

PFitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Pristrojova deska A: Osvétleni se zapne
po zapnuti zapalovani.

OQQ(\\\\\
EECEEE

>
o35
o
>
a

&
3

R,

Kontrolka levych smérovych
svétel

Kontrolka pravych smérovych
svétel

Kontrolka dalkovych svétel
Kontrolka tlumenych svétel

Kontrolka prednich mlhovych
svétel

Kontrolka zadnich mlhovych
svétel

Kontrolka odmlzovani zadniho
okna

Nepouzito

Kontrolka |k vyZaduje co nej-
rychlej$i navstévu znackového servisu

a opatrnou jizdu. PFi nedodrzeni tohoto
doporuceni muze dojit k poskozeni vo-
zidla.

Kontrolka ELIL signalizuje

nutnost okamzité a bezpod-
mine¢né kvuli bezpedi zasta-

Kontrolka airbagu

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a po nékolika sekundach zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti zapalo-
vani nerozsviti nebo se rozsviti pfi bézicim
motoru, signalizuje poruchu systému.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

Kontrolka omezovaée a regula-
toru rychlosti
Informace o jeji funkci naleznete v odstav-

cich ,Regulator rychlosti“ a ,Omezovac
rychlosti kapitoly 2.

®2-
~

Pokud nejsou udaje na pfistro-

A jové desce ¢itelné, jedna se o
2 poruchu. V takovém pfipadé
okamzité vozidlo odstavte v

souladu s podminkami silni¢niho pro-
vozu. Zajistéte, ze vozidlo je spravné

vit v souladu s dopravnimi podminkami.
Vypnéte motor a nespoustéjte jej znovu.
Kontaktujte znackovy servis.

zaparkovano a obratte se na znackovy
servis.
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PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (2/4)

PFitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Kontrolka nutnosti okamzitého
zastaveni

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a zhasne,
jakmile se rozbéhne motor. Rozsviti se spo-
le¢né s dal$imi kontrolkami a/nebo zpravou
a je doprovazena pipnutim.

STOP

Signalizuje Vam v zajmu Vasi vlastni bez-
pecnosti nutnost okamzité a bezpodmi-
necné zastavit v souladu s dopravnimi pod-
minkami. Vypnéte motor a nespoustéjte jej
Znovu.

Kontaktujte znackovy servis.

Kontrolka systému blokace
startovani

Pfejdéte na odstavec ,Blokace startovani®
kapitoly 1.

SERVICE Vystrali'né kctlntrolka' o
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a zhasne, jakmile se rozbéhne motor. Mze
se rozsvitit spoleéné s dalSimi kontrolkami
na pfistrojové desce.
VlyZzaduje co nejrychlej$i navstévu zastupce
znacky a opatrnou jizdu. PFi nedodrzeni
tohoto doporuc¢eni muze dojit k poSkozeni
vozidla.

(S Kontrolka vystrahy zapomenuti
s zapnuti bezpeénostniho pasu

Spojité se rozsviti pfi spousténi motoru.
Kdyz vozidlo dosahne rychlosti pfiblizné
10 m/h a bezpeénostni pas neni zapnut, blika
a na priblizné 90 sekund se ozve zvukovy
signal.

Kontrolka systému odstrano-
vani emisi
u vozidel, ktera jsou ji vybavena, se pfi
spousténi motoru rozsviti a potom zhasne.

— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.

— Pokud blika, sniZujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Kontaktujte co
nejdfive znackovy servis.

Pfejdéte na odstavec ,Doporuceni pro sni-

Zeni emisi, Usporu paliva a zplsob jizdy*

v kapitole 2.

Vystrazna kontrolka minimalni
hladiny paliva

Zhasne, jakmile se rozbéhne motor. Pokud
se rozsviti nebo zlstane zhasnuta, co nej-
drive natankujte.

E Kontrolka otevieni dvefi
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PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (3/4)

PFitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

() Kontrolka protiblokovaciho sy-
stému

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a béhem
3 sekund zhasne.

Pokud se rozsviti béhem jizdy, signalizuje
poruchu protiblokovaciho systému.

Brzdéni je pak zajistovano stejné jako u vo-
zidla bez systému ABS. Urychlené se ob-
ratte na znackovy servis.

1.38

Kontrolka zhaveni/kontrolka
00 zavady v elektronickém sy-

stému nebo pfitomnosti vody
v naftovém filtru

— Kontrolka zhaveni
Musi se rozsvitit pfi zapnuti zapalo-
vani. Indikuje, Ze jsou aktivovany zhavici
svicky.
Zhasne, kdyz je zhaveni dokonceno.
Muize byt spustén motor.

— Kontrolka elektronické poruchy nebo
pritomnosti vody v naftovém filtru
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po
nekolika sekundach zhasne.

Pokud se rozsviti za jizdy, mize to zna-
menat zavadu fidici jednotky vstfikovani
nebo automatické pfevodovky.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

Nepouzito

E Kontrolka tlaku oleje

Zhasne, jakmile se rozbéhne
motor.

Pokud se rozsviti za jizdy spolu s kontrolkou
STDF' povinné zastavte a vypnéte zapalo-
vani.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina

oleje v poradku, je pfi¢ina rozsviceni kon-
trolky jina.

Kontaktujte znackovy servis.

Kontrolka dobijeni akumulatoru

Musi zhasnout, jakmile se motor
rozbéhne.

Pokud se rozsviti za jizdy spolu s kontrolkou
5TOP , znamena to pretizeni nebo vybiti
elektrického okruhu.

Zastavte a kontaktujte znackovy servis.



PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (4/4)

PFitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

o3, Funkéni kontrolka pfi rezimu
2 LPG pohonu

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a béhem
3 sekund zhasne.

Viz specificky dokument ,Vozidla s LPG po-
honem®.

Kontrolka zatazeni ruéni brzdy
a kontrolka pro detekci poruchy
brzdového systému

Rozsviti se, jakmile zatahnete ru¢ni brzdu
a vzapéti zhasne.

Jestlize se rozsviti za jizdy a je doprovazena

kontrolkou STDP oznamuje se tim pokles
hladiny v obvodech nebo zavada na brzdo-
vém systému.

Zastavte a kontaktujte znackovy servis.
Kontrolka posilovace Fizeni
s proménlivym uc€inkem

Zhasne, jakmile se rozbéhne motor. Pokud

se rozsviti za jizdy, znamena zavadu sy-

stému.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

F Vystrazna kontrolka teploty
> chladici kapaliny

Jestlize se rozsviti za jizdy a je doprova-

zena kontrolkou STDF' zastavte a nechte
pozvolna bézet motor jednu nebo dvé
minuty. Teplota by méla klesnout a kontrolka
zhasnout. Pokud neklesne, zastavte motor.
Pockejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte
hladinu chladici kapaliny.

V pfipadé nutnosti se obratte na zastupce
znacky.
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PRISTROJOVA DESKA: displeje a ukazatele (1/2)

Otackomér 1 (idaj na stupnici x 100) Ukazatel hladiny paliva 2 Ukazatel rychlosti 4 (v km za hodinu)
Ukazatel teploty chladici kapaliny 3 Zvukovy signal prekro¢eni nastavené
rychlosti

Vystraha je signalizovana az pfi rozsviceni
F Podle typu vozidla se pfi pfekroCeni rychlosti
kontrolky [t 120 km/h rozezni pFiblizné na 10 sekund
zvukovy alarm, ktery se opakuje ve 40 se-

kundovych intervalech.
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PRISTROJOVA DESKA: displeje a ukazatele (2/2)

Upozornéni na minimalni stav
hladiny oleje

PFi spusténi motoru po dobu 30 sekund zo-
brazuje displej 5 minimalni hladinu oleje
v motoru. Viz odstavec ,Hladina oleje v mo-
toru® v kapitole 4.

Palubni pocitac

Po uplynuti 30 sekund prejde displej 5 na
funkci palubniho pocitace - prejdéte na od-
stavec ,Palubni poc¢itac¢“ na nasledujicich
stranach.
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PALUBNI POCITAC (1/3)

Displej 1

Tlacitko pro signalizaci zahajeni
cesty a vynulovani poditadla
dil€i ujeté drahy 2

Pro vynulovani pocitadla dil¢i ujeté drahy
musi byt zobrazeni nastaveno na ,Pocitadlo
dil¢i ujeté drahy*“.

1.42

Tlaéitko pro volbu zobrazeni 3

Postupnymi stisknutimi tlacitka 3 jsou pfepi-

nany nasledujici udaje:

a) pocitadlo celkové ujeté drahy,

b) pocitadlo diléi ujeté drahy,

c) spotfebované palivo,

d) prdmérna spotieba

e) okamzita spotfeba

f) dojezdova vzdalenost

g) ujeta vzdalenost

h) prdmérna rychlost

i) nastavena rychlost (omezovac¢ rychlosti/
regulator rychlosti).

Prejdéte na tabulku na nasledujici strané,
ktera ukazuje priklady zobrazeni.

Interpretace nékterych hodnot
zobrazenych po stisknuti
tlacitka pro signalizaci zahajeni
cesty:

Hodnoty primérné spotieby, dojezdové
vzdalenosti a prGmérné rychlosti jsou tim
stabilngéjSi a smeérodatnéjsi, ¢im delsi je
vzdalenost ujeta od posledniho stisknuti tla-
Citka Top Start.

Béhem prvnich kilometrd ujetych po stisk-
nuti tlacitka Top Start mazete zjistit:

— ze se dojezdova vzdalenost pfi jizdé
zvySuje. To je normalni jev, protoze pra-
mérna spotfeba se muze snizit:

— kdyz je ukon€ena faze akcelerace,

— kdyz motor dosahne své provozni
teploty (tlacitko pro signalizaci zaha-
jeni cesty bylo stisknuto pfi studeném
motoru),

— kdyz prejdete z méstského provozu
na silniéni.
Nasledné se primérna spotfeba snizi
a dojezdova vzdalenost vzroste.

— Ze se prumérna spotfeba zvysi, kdyz vo-
zidlo stoji a motor bé&zi ve volnobé&znych
otackach.

Jedna se o normalni jev, protoZze modul
zaznamenava palivo spotfebované ve
volnobéhu.

Poznamka: Vynulovani je provedeno au-
tomaticky po prekro€eni kapacity nékteré
z paméti.



PALUBNI POCITAC (2/3)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby zobrazeni
opakovanymi stisknutimi Interpretace zvoleného zobrazeni
tlacitka 3
N~
3
&
@ a) Pocitadlo celkové ujeté drahy
oo}
3
&
==  b) Pogitadlo diléi ujeté drahy
(1 )3
(_ &
L @ c) Spotieba paliva (v litrech) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start
=
CIC)E
Ll S @ d) Primérna spotieba (v 1/100 km) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start
L/I00 Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metrd a vychazi z ujeté vzdalenosti a spotfebovaného
? — paliva od posledniho stisknuti tlagitka pro signalizaci zahajeni cesty.
wnnn (o—0
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PALUBNI POCITAC (3/3)

Priklady volby zobrazeni

opakovanymi stisknutimi

Interpretace zvoleného zobrazeni

tlacitka 3
N
/An e) Okamzita spotieba (v 1/100 km)
L/100 Hodnota je zobrazena po dosazeni rychlosti 25 km/h.
—=
T T R
.l' LI'ILI' g f) Predpokladana dojezdova vzdalenost se zbyvajicim palivem (v km)
m- @ Tato dojezdova vzdalenost je vypo&itana na zakladé primérné spotieby od posledniho
stisknuti tlaCitka pro signalizaci zahajeni cesty.
G'_b.....il\ Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metru.
o o) 3
L. (|8
Km @ g) Ujeta vzdalenost (v km) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start
A =N
KM'/-H ) o @ h) Pramérna rychlost (v km/h) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start
Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metrd.
A=Y
CET (1) §
L) LR @ i) Nastavena rychlost regulatoru rychlosti nebo omezovaée rychlosti (podle vybaveni
KM/H vozidla)
Prejdéte na odstavce ,Omezovac rychlosti“ a ,Regulator rychlosti* kapitoly 2.
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CAS, VENKOVNI TEPLOTA

Hodiny 1, sefizeni €asu

PFi zapnutém zapalovani stisknéte tla-
Citko:

H pro hodiny,
M pro minuty.

Hodiny 2, sefizeni ¢asu

P¥i zapnuti zapalovani je displej 2 pfepnut
na zobrazeni pocitadla celkové ujeté drahy
a hodin, dlouze stisknéte tlacitko 3 pro zap-
nuti rezimu ,Sefizeni ¢asu“ a nasledné tla-
Citko uvolnéte.

Existuji dvé moznosti sefizeni ¢asu:

— Dlouhé stisknuti tlacitka 3 umoznuje
rychly posuv hodin a minut.

— Kratké stisknuti tlacitka 3 umozniuje sefi-
zeni minutu po minuté.

venkovni teplota

Pokud je teplota v rozmezi — 3 °C a + 3 °C,
znaky °C blikaji (signalizace hrozici na-
mrazy).

V pfipadé preruseni elektrického napa-
jeni (odpojeny akumulator, pferuseny
napajeci kabel apod.) ztraceji hodnoty
zobrazené na hodinach smysl.

Je tfeba nastavit ¢as.

Doporu¢ujeme neprovadét sefizeni casu
bé&hem jizdy.

Ukazatel venkovni teploty 1
/!\ Tvorba namrazy je spojena se

sluneé¢nim svitem, mistni vih-
kosti a teplotou. Samotna indi-
kace venkovni teploty nemuze postaco-
vat pro detekci namrazy.
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ZPETNA ZRCATKA

65133Aa

Vnéjsi zpétna zrcatka s ru€nim
ovladanim

Pro nasmérovani zpétného zrcatka pohy-
bujte packou 1.

Odmrazovani zpétnych zrcatek

Pfi bézicim motoru je odmrazovani zrcatka
zajisténo spolu s odmrazovanim a odmizo-
vanim zadniho skla.

Vnéjsi zpétna zrcatka

s elektrickym ovladanim

Pfi zapnutém zapalovani otacejte knofli-

kem 2:

— v poloze C pro sefizeni levého zpétného
zrcatka,

— v poloze E pro sefizeni pravého zpét-
ného zrcatka,

pficemz D je neaktivni poloha.

Vnitini zpétné zrcatko

Je mozné ho sklopit do polohy proti osInéni.
Abyste pfi jizdé v noci nebyli osInéni svét-
lomety vozidla jedouciho za Vami, sklopte
packu, ktera je umisténa za zpétnym zrcat-
kem 3.

Zpétné zrcatko na strané fidiCe se sklada ze dvou viditeIné ohrani¢enych oblasti. Oblast B odpovida zornému uhlu, ktery je bézné
A viditelny ve standardnim zpétném zrcatku. Oblast A umozriuje v zajmu Vasi bezpecnosti zvétsit zorny uhel v zadni boc¢ni ¢asti.
[]

Predméty v oblasti A se jevi jako mnohem vzdalenéjsi, nez by odpovidalo skutec¢nosti.
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VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (1/2)

E Dalkova svétla

PFi rozsvicenych tlumenych svétlech potah-
néte packu 1 smérem k sobé (na pfistrojové
desce se rozsviti kontrolka).

Pro navrat do polohy pro tlumena svétla
packu opét pfitahnéte smérem k sobé.

m Zhasnuti

Uvedte packu 1 do pocatecni polohy.

Obrysova svétla Tlumena svétla
’ 1 ~ :

Otacejte koncem packy 1, dokud se neob- Otacejte koncem packy 1, dokud se neob-

jevi odpovidajici symbol proti znacce 3. jevi odpovidajici symbol proti znacce 3.

PFistrojova deska se rozsviti. Intenzitu osvét- Na pfistrojové desce se rozsviti pfislusna

leni Ize téz regulovat otacenim kolecka 2, kontrolka. ) Pfed nocni iizdou zkontroluite

pokud je tato funkce ve vybavé vozidla. A #adnou funkjénost elektrickyjch
= zafizeni a sefidte svétlomety

(pokud vozidlo neni nalozeno
obvyklym zplsobem). Vzdy dbejte na to,
aby svétla nebyla zaclonéna (necistota,
blato, snih, pfevazené predméty atd.).
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Piedni mlhova svétla

Otacejte stfednim krouzkem pac-
ky 4, dokud se neobjevi odpovidajici symbol
proti znacce 5.

Funkce zavisi na zvolené poloze vnéjSiho
osvétleni - na pfistrojové desce se rozsviti
prislusna kontrolka.
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%D Q;E Zadni mlhova svétla

Otacejte stfednim krouzkem
packy 4, dokud se neobjevi odpovidajici
symbol proti znacce 5.

Funkce zavisi na zvolené poloze vnéjSiho
osvétleni - na pfistrojové desce se rozsviti
prislusna kontrolka.

Abyste neobtézovali ostatni Uc¢astniky silni¢-
niho provozu, nezapomerite tato svétla vyp-
nout, nebude-li jiZ jejich pouziti nezbytné.

Zhasnuti vnéjSiho osvétleni vede ke zhas-
nuti pfednich a zadnich mlhovych svétel.

Zvlastni pripad
PFedni a zadni mlhova svétla nefunguji v au-
tomatickém rezimu.

Nerozsviti se, kdyz je konec packy v poloze

B - E=]

Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech
PFi otevieni dvefi fidi¢e pfi vypnutém motoru
se ozve zvukovy signal, abyste byli uvédo-

meni, Ze zlstala rozsvicena svétla (aby se
predeslo vybiti akumulatoru).



ELEKTRICKE SERIZENi VYSKY SVETELNYCH KUZELU

Verze @ Polohy pro nastaveni ovladani A

Vsechny modely kromé verze ,,Société“

Poloha 0 nebo 1: Zakladni sefizeni, vozidlo
s prazdnym zavazadlovym prostorem se samot-
nym Fidi¢em nebo pfednim spolujezdcem.

@ Poloha 2 nebo 3: Vozidlo s 5 osobami sedicimi
uvnitf, zavazadlovy prostor neni nalozen.

15070, 1

@ Poloha 3: Vozidlo s pIné nalozenym zavazadlo-
vym prostorem a samotnym Fidi¢em uvnitf.

15070.2

U vozidel, ktera jsou jim vybavena, umoz-
fluje ovlada¢ A sefidit vySku svételnych
kuzeld v zavislosti na nalozeni vozidla.

Otocte ovladatem A smérem dold pro sklo-
néni svétlometi a smérem nahoru pro jejich
zvednuti.

Poloha 4: Pfechodna poloha.

@ Poloha 0: Zakladni nastaveni pro nezatizené
vozidlo.

15071

@ Poloha 3: Vozidlo maximalné zatizeno.

150711

< M

= . _‘,-. =

Polohy 1, 2, 4: Polohy mezi krajnimi polohami.
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ZVUKOVA A SVETELNA SIGNALIZACE

Houkacka
Stisknéte stfedovou vypli volantu 2.

Svételna signalizace

Pro zapnuti svételné signalizace potahnéte
za packu 1 smérem k sobé.

Zvlastni pripad

Pokud je aktivovano automatické rozsvi-
ceni tlumenych svétel, zatahnéte jedenkrat
za packu 1 smérem k sobé pro rozsviceni
dalkovych svétel a potom podruhé pro jejich
zhasnuti.
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Obrysova svétla

Stisknéte spinac 3.

Toto zafizeni zapne vSechna Ctyfi smérova
sveétla najednou.

Pouziva se pouze v pfipadé nebezpedi, aby
byl dan ostatnim G¢astnikim silni¢niho pro-
vozu signal:

— ze jste nuceni zastavit na nevhodném
nebo i zakazaném misté,

— Ze jste se ocitl ve zvlastni jizdni nebo do-
pravni situaci.

Smérova svétla

Pohnéte packou 7 v roviné volantu a ve
smeru, ve kterém budete otacet volantem.

PFi jizdé po dalnici vétSinou pohyby volantu
pro automatické vraceni packy do polohy 0
nestaci. Existuje stfedni poloha, ve které
musite packu béhem otaceni volantem
drzet.

Po uvolnéni packy se automaticky vrati do
polohy 0.



PREDNIi STERAC A OSTRIKOVAC (1/2)

PFi zapnutém zapalovani pohnéte pac-
kou 1.
— A Vypnuti

— B Prerusované stirani.
Mezi dvéma stiracimi cykly se stérace
na nékolik sekund zastavi (podle verze).
Prodlevu mezi stiracimi cykly 1ze ménit
oto€enim stfedniho krouzku packy 1.

— C Pomalé souvislé stirani
— D Rychlé souvislé stirani

Zvlastnost

Pokud je pfi jizdé zvolena rychlost stirani,

kazdé zastaveni vozidla snizi rychlost sti-

rani na nizsi stupen:

— z rychlého souvislého stirani na pomalé
souvislé stirani,

— z pomalého souvislého stirani na preru-
Sované stirani.

Kdyz se vozidlo rozjede, vrati se rychlost sti-

rani na pdvodné zvoleny stuper.

PFi zastaveni ma kazda manipulace s pac-
kou 1 prednost, a rusi tedy automatickou
volbu.

V pfipadé mechanického zablokovani
(namrzlé predni sklo apod.) systém au-
tomaticky vypne napajeni stéracu.

Pfed jakymkoli Ukonem na
A Celnim skle (myti vozidla, od-
2 mrazovani, C¢isténi celniho

skla, ...) dejte packu 1 do
polohy A (vypnuti).

Riziko zranéni a/nebo poskozeni.

PFi provadéni ukont pod kapo-
A tou motoru zkontrolujte, zda je
= packa stéracu v poloze A (vy-

pnuto).
Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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PREDNIi STERAC A OSTRIKOVAC (2/2)

Ostiikovace skel a svétlomett

PFi zapnutém zapalovani zatahnéte za pac-
ku 1 smérem k sobé.

Kratké stisknuti vyvola jeden stiraci cyklus,
dlouhé stisknuti tfi.
PFi zhasnutych svétlometech

Aktivujete ostfikova¢ pfedniho skla a sté-
race.

Ten po nékolika sekundach zopakuje sti-
rani.
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P¥i rozsvicenych svétlometech

Stisknutim déle nez na jednu sekundu spus-
tite soucasné ostfikovace skel a ostfikovace
svétlometu.

Za snéhu a mrazu predni sklo (véetné
stfedni €asti za vnitfnim zpétnym zrcat-
kem) a zadni okno ocistéte, nez spustite
stérace (riziko zahfati motoru).

Pfed mytim vozidla umistéte
A packu do polohy A (vypnuto),
¢imz také zamezite riziku po-

Skozeni stiratek pfi spusténi
stirani.




ZADNIi STERAC A OSTRIKOVAC

o g
8 S
&
Kontrolujte stav stiratek stéracu. Jejich
Zivotnost zavisi na Vas:
' — Musi zUstavat Cista: pravidelné Cis-
Ya . 3\ téte stiratka, Celni sklo a zadni okno
= — L . L. - . mydlovou vodou.
Zadni stérac s cyklickym ) Zadni stérac a ostfikovac — Nepouzivejte je, kdyZ jsou &elni sklo
pohonem PFi zapnutém zapalovani otadejte nebo zadni okno suché.
PFi zapnutém zapalovani otacejte koncem koncem packy 17, az do uvedeni oznacovaci — Odlepte je z &elniho skla nebo zad-
packy 1, aZ do uvedeni oznagovaci tecky 2 teCky 2 proti symbolu. niho okna, kdyz nebyla dlouho
proti symbolu. Kdyz packu uvolnite, vrati se do polohy pro v chodu.

zadni stérac. Ve vSech pfipadech je vyménte, kdyz

se jejich ucinnost snizi: pfiblizné jednou
Zvlastnost rocne.

Pfed pouzitim zadniho stérace se ujis-
téte, ze zadny pfedmét nebude branit
pohybu stiratka.

U nékterych vozidel, pokud jsou spustény
predni stérace, kdyz zarfadite zpétny chod,
provede zadni stérac intervalovy stiraci
cyklus. Nepouzivejte rameno stérafe pro ote-
vieni nebo zavreni dvefi zavazadlového
prostoru.
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ODMRAZOVANI, ODMLZOVANI

o
=
@
2]
<
3]

_ )/
Odmrazovani zadniho
okna

Pfi bézicim motoru stisknéte tlacitko 3 (na
pristrojové desce se rozsviti kontrolka).

Tato funkce zajistuje elektrické odmrazovani
a odmlzovani zadniho okna a odmrazovani
zpétnych zrcatek.

K vypnuti této funkce dojde:
— automaticky po 15 minutach provozu,

— opétnym stisknutim tlacitka 3 (kontrolka
zhasne).
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Odmizovani predniho skla

Prejdéte nakapitolu 3, odstavec,,Automaticka
klimatizace®.



PALIVOVA NADRZ (1/2)

65155A

Uzitecny objem nadrze: pfiblizné 50 litra.
Béhem tankovani upevnéte uzavér na dr-
zak 1 na pfiklopu hrdla nadrze.

Specifikace paliva

Pouzivejte pouze kvalitni palivo, které vy-
hovuje kvalité stanovené platnymi predpisy
pro kazdou zemi.

Plnici uzaveér je specificky.
A Pokud jej budete muset vymé-

nit, ujistéte se, ze je stejny jako
puvodni uzaver.

Obratte se na znackovy servis.

Nemanipulujte s uzavérem v blizkosti
otevieného ohné nebo zdroje tepla.

Oblast tankovani nemyjte vysokotlakym
Cisticim zafizenim.

Vozidla se zazehovym motorem
Pouzivejte vyhradné bezolovnaty benzin.
Oktanové cislo musi odpovidat informacim
uvedenym na S§titku, ktery se nachazi na
krytu hrdla palivové nadrze A. Prejdéte na
»Charakteristika motoru“ v kapitole 6.

Vozidla se vznétovym motorem
Pouzivejte vyhradné palivo odpovidajici in-
formacim uvedenym na $titku umisténém
uvnitf palivové nadrze A.

PFi tankovani dejte pozor, aby nedoslo k na-
hodnému vniknuti vody. Na tankovacim uza-
véru a obvodu uzavéru se nesméji vyskyto-
vat prachové ¢astice.

Nepfimichavejte benzin (bezo-
A lovnaty nebo E85) do nafty, ani
v malém mnozstvi.

Nepouzivejte palivo na bazi
etanolu, jestlize VaSe vozidlo na néj neni
upraveno.
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PALIVOVA NADRZ (2/2)
Tankovani paliva

Vozidla se zazehovym motorem

Pouziti olovnatého benzinu by poskodilo za-
fizeni pro odstrafovani emisi a mohlo by
vést ke ztraté zaruky.

Aby bylo zabranéno tankovani olovnatého
benzinu, je plnici hrdlo palivové nadrze
opatfeno zUzenim s ventilem, které umozni
pouzit pouze pistoli pro tankovani bezo-
lovnatého benzinu (na ¢erpadle).

— Vlozte tankovaci pistoli tak, abyste ote-
vieli klapku, a pokracujte az do zavedeni
pistole na doraz.

— Pistoli udrzujte v této poloze po celou
dobu tankovani.

Vozidla se zazehovym a vznétovym
motorem

Po prvnim automatickém vypnuti na konci
tankovani lze provést maximalné dvé
dal$i spusténi, aby byl zachovan expanzni
objem.
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Kazdy zésah nebo uprava na
A systému pfivodu paliva (Fidici
jednotce, kabelazi, palivovém

okruhu, vstfikovaci, ochran-
nych krytech apod.) je vzhledem k moz-
nému ohrozeni Vasi bezpecnosti pfisné
zakazany (nevztahuje se na kvalifiko-
vané pracovniky sité znacky).

Trvaly pach paliva
V pfipadé, Ze se objevi pretrva-

vajici pach paliva:

— Zastavte vozidlo v souladu s podmin-
kami silni¢niho provozu a vypnéte za-
palovani.

— zapnéte nouzova svétla, nechte vy-
stoupit vSechny spolujezdce a udr-
Zujte je v dostatecné vzdalenosti od
oblasti silniéniho provozu,

— kontaktujte znackovy servis.




Kapitola 2: Zpusob jizdy

(doporuceni pro provoz tykajici se hospodarnosti a zivotniho prostredi)

Zabéh a startovaci spinal. . . ... .. . 2.2
Spusténi @ zastaveni MOtOrU. . . . . ... 2.3
Zvlastnosti vozidel se zaZehovym mMoOtOrem . . ... ... .. e 2.4
Zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem. .. ... 25
RadiCi paka . . . .. 2.6
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ZABEH A STARTOVACI SPINAC

Zabéh
Vozidla se zazehovym motorem

Do ujeti 1000 km neprekracujte rychlost
130 km/h pfi zafazeném nejvySSim
rychlostnim stupni nebo 3000 az
3500 ot/min.

Vozidlo bude podavat piny vykon az po ujeti
asi 3000 km.

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni knizce k vozidlu.

Vozidla se vznétovym motorem

Do ujeti 1500 km neprekracujte 2500 ot/min.
Po ujeti tohoto poctu kilometrli muzete jezdit
rychleji, plného vykonu vSak dosahnete az
po ujeti pfiblizné 6000 km.

Béhem obdobi zabé&hu prudce neakcele-
rujte, pokud je motor studeny, ani motor ne-
nechavejte bézet prilis rychle.

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni knizce k vozidlu.
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ADDCLA

Startovaci spinac¢

Poloha ,,Zastaveni a zamknuti fizeni“ St

Pro zamknuti vyjméte kli¢ a otacejte volan-
tem az do zamknuti fizeni.

Pro odemknuti mirné otocte klicem a volan-
tem.
Poloha ,,Prislusenstvi“ A

PFi vypnutém zapalovani je nadale zapnuto
urcité prislusenstvi (napf. autoradio atd.).

Poloha ,,Chod“ M
Zapalovani je zapnuto:

— vozidlo se zazehovym motorem: jste
pfipraveni ke spusténi motoru.

— vozidlo se vznétovym motorem: je pro-
vadéno zhaveni motoru.
Poloha ,,Spoustéc¢“ D

Pokud se motor nespusti, je tfeba vratit kli¢
zpét a znovu aktivovat spoustec. Jakmile se
motor rozbéhne, uvolnéte klic.



SPUSTENI A ZASTAVENi MOTORU

Spusténi motoru

Vstrikovani benzinu
P¥i studeném nebo zahfatém motoru

— Aktivujte spoustéc, aniz byste sesla-
povali pedal akcelerace.

— Jakmile se motor spusti, uvolnéte
kli¢.

m Vstrikovani nafty

P#i studeném nebo mirné zahratém
motoru

Otocte kliCem ve startovacim spinaci do
polohy ,Chod“ M a drzte jej v této poloze
az do zhasnuti kontrolky Zhaveni.

v v

Uvedte kli¢ do polohy ,Spoustéc” D, aniz
byste akcelerovali. Jakmile se motor
spusti, kli¢ uvolnéte.

Vypnuti motoru

PFi motoru ve volnobéhu otocte klicem do
polohy ,Stop®.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
A s klicem ponechanym uvnitF,
zlstava-li ve voze dité (nebo

zvife), a to ani na kratkou
dobu.

Mohlo by totiz dojit ke spusténi motoru
nebo by se mohla uvést do chodu elek-
tricka zafizeni (napf. ovladani oken), coz
by vedlo k nebezpedi pfivieni ¢asti téla
(krku, pazi, rukou apod.).

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
uplnym zastavenim vozidla - vypnuti
motoru by uvedlo posilovace brzd, fizeni
apod. a zafizeni pro pasivni bezpecnost,
jako jsou airbagy a predpinace, mimo
provoz.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE ZAZEHOVYM MOTOREM

Nestandardni provozni podminky Vaseho
vozidla, jako jsou:

— dlouhodoba jizda s rozsvicenou kontrol-
kou minimalni hladiny paliva,

— pouziti olovnatého benzinu,

— pouziti pfisad do maziv nebo paliv, které
nejsou schvalené,

nebo funkéni poruchy, jako jsou:

— vadny systém zapalovani, Uplné vyprazd-
néni nadrze nebo odpojena svicka, které
se projevi vynechavanim zapalovani,
razy béhem jizdy,

— snizeni vykonu,

vyvolaji pfehfati katalyzatoru, snizi jeho
ucinnost a mohou vést k jeho zniceni
a zpusobit tepelna poskozeni na vozidle.
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Pokud zjistite nékterou z vySe uvedenych
anomalii fungovani, nechte znackovy servis
provést co nejrychleji nezbytné opravy.

Témto porucham predejdete pravidelnymi
prohlidkami Vaseho vozidla ve znackovém
servisu, podle intervall pfedepsanych v ser-
visni knizce.

Problémy pfi spousténi motoru

Abyste predesli poskozeni katalyzatoru,
nepokousejte se nucené spustit motor
(pomoci spoustée nebo tlacenim &i taze-
nim vozidla), aniz byste identifikovali a lo-
kalizovali pfi€¢inu poruchy.

V opac¢ném pfipadé se nepokousejte znovu
motor nastartovat a kontaktujte znackovy
servis.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.




ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE VZNETOVYM MOTOREM

Otacky vznétového motoru

Vznétové motory jsou vybaveny vstfikova-
cim zafizenim, které neumozni prekroceni
maximalnich otacek motoru pfi jakémkoliv
zafazeném rychlostnim stupni.

Uplné spotiebovani paliva

Pokud natankujete po uplném spotiebo-
vani paliva a za podminky, Ze je akumula-
tor spravné nabit, mGzete motor normalné
spustit.

Pokud se vSak motor b&éhem nékolika
sekund ani na nékolikaty pokus nespusti,
obratte se na zastupce znacky.

Opatreni pro zimni obdobi

Abyste zabranili porucham bé&éhem obdobi
mrazu:

— zkontrolujte, zda je Vas akumulator vzdy
spravné nabit,

— dejte pozor, aby hladina nafty v nadrzi
neklesla pfilis nizko. Predejdete tak kon-
denzaci vodni pary a akumulaci konden-
zatu na dné nadrze.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.

25



RADICi PAKA / RUCNIi BRZDA

Radici paka
Zarazeni zpétného chodu

(zastavené vozidlo)

Vratte se do neutralni polohy (neutral) a poté
vedte paku dle mfizky na jeji rukojeti 7 nebo,
u nékterych vozidel, nadzvednéte krouzek 2
smérem k rukojeti, coz umozni zafazeni
zpétného chodu.

Po zafazeni zpétného chodu pfi zapnutém
zapalovani se rozsviti couvaci svétla.

2.6

Ruéni brzda

Povoleni

Pfitahnéte paku mirné nahoru, stisknéte tla-
Citko 3 a zatlacte paku k podlaze.

Dokud neni brzda zcela uvolnéna, na pfi-
strojové desce sviti ¢ervena kontrolka.

Zatazeni

Tahem smérem nahoru zkontrolujte, ze je
vozidlo dobfe zablokovano.

V pfipadé narazu na podvo-
A zek vozidla pfi zpétném chodu
(napf. kontakt s patnikem, zvy-

Senym chodnikem nebo jakym-
koliv jinym méstskym prvkem) muzete
vozidlo poskodit (deformace napravy).
Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.

Béhem jizdy dohlédnéte, aby
A byla ruéni brzda upIné uvol-
= néna (Cervena kontrolka zhas-

nuta), jinak by hrozilo prehrati,
nebo dokonce poskozeni.

PFi zastaveni podle sklonu a/
A nebo nalozeni vozidla mize
(]

byt potfeba zatahnout brzdu na

dalSi dva zuby a zaradit rych-
lost (1. stupen nebo zpétny chod).




DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zpUsob jizdy (1/3)

Va$e vozidlo splfuje kritéria pro recyklaci
a opétovné zpracovani jiz nepouzivanych
vozidel, ktera vejdou v platnost v roce 2015.

Urcité dily Vaseho vozidla byly tedy navr-
Zeny jiz s ohledem na jejich pozdéjsi recyk-
laci.

Tyto dily Ize snadno demontovat, aby mohly
byt zpracovany v recyklaci.

Svou konstrukci, vyrobnim sefizenim
a nizkou spotfebou navic Vas viz spl-
fiuje vSechny platné emisni normy. Aktivné
se podili na snizeni emisi znecistujicich
plynG a na Usporach energie. Ale Uroven
emisi znecistujicich plyn( a spotfeba paliva
Vaseho vozidla zavisi také na Vas. Dbejte
na jeho spravnou udrzbu a pouzivani.

Udrzba

Je tfeba poznamenat, Ze nedodrzeni emis-
nich norem mize mit za nasledek stihani
majitele vozidla. Nahrazeni soucasti motoru,
systému pfivodu paliva a vyfuku soucastmi
jinymi nez pavodnimi, které jsou pfedepsany
vyrobcem, mlze mit negativni vliv na spl-
néni emisnich norem Vaseho vozidla.

Podle pokynu uvedenych v servisni knizce
nechte provést sefizeni a kontroly svého vo-
zidla ve znackovém servisu: ten ma v8echny
prostfedky umoznujici zarucit pavodni sefi-
zeni VaSeho vozidla.

Sefizeni motoru
— zapalovani: nevyzaduje zadné sefizeni.

— svicky: optimalni podminky spotfeby,

ucinnosti a vykonu vyzaduji pfesné do-
drzeni specifikaci, které byly stanoveny
nasim konstrukénim oddélenim.
V pfipadé vymény sviCek pouZijte
znacky, typy a roztec€e specifikované pro
Vas$ motor. Za timto ucelem kontaktujte
znackovy servis.

— volnobéh: nevyzaduje zadné sefizeni.

— vzduchovy a naftovy filtr: zanesena
vlozka snizuje ucinnost. Je tfeba ji vymeé-
nit.

2.7



DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zpUsob jizdy (2/3)

26569
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Kontrola vyfukovych plynu

Systém kontroly vyfukovych plynd umozriuje
detekovat provozni poruchy zafizeni pro od-
stranovani emisi.

Tyto poruchy mohou vést k uvolfiovani
Skodlivych latek nebo k mechanickym po-
Skozenim.

2.8

Tato kontrolka na palubni desce
indikuje pfipadné poruchy sy-
stému:
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a poté
zhasne pfi spusténi motoru.

— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.

— Pokud blika, sniZujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Kontaktujte co
nejdfive znackovy servis.

Zpusob jizdy

— Spise nez zahfivat motor pfi stojicim vo-
zidle opatrné jedte, nez motor dosahne
normalni provozni teploty.

— Rychla jizda je draha.

— ,Sportovni“ jizda je draha: radéji jezdéte
Lplynule®.

Brzdéte co nejméné, pfi posouzeni pre-
kazky nebo zatacky s predstihem staci
zvednout nohu z pedalu.

Viyhybejte se prudkym akceleracim.

Pfi pfechodnych rychlostnich stup-
nich nevytacejte motor do nadmérnych
otacek.

Pouzivejte tedy vzdy co nejvyssi rych-
lostni stupeni, aniz byste pfili§ zatézovali
motor.

PFi jizdé ve svahu doporu€ujeme nepo-
kousSet se za kaZzdou cenu udrzet rychlost
neakcelerujte vic nez na rovném terénu,
pokud je to mozZné, snazte se udrZovat
stejnou polohu nohy na pedalu akcele-
race.

Dvojité seSlapnuti spojkového pedalu
a pridani plynu pfed vypnutim motoru
nemaji u modernich vozidel vyznam.
Nepfiznivé pocasi a zaplavené silnice.

Nejezdéte po zaplavené vo-
zovce, pokud hladina vody pre-
sahuje dolni okraj rafk.



DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zplsob jizdy (3/3)

— U vozidel vybavenych klimatizaci je
normalni, Ze dojde pfi jejim pouzivani
ke zvySeni spotieby paliva (pfedevSim
v méstském provozu). U vozidel s klima-
tizaci bez automatického rezimu systém
vypnéte, pokud jej jiZ nepouzivate.

Rady pro snizeni spotieby a ochranu ‘
Zivotniho prostredi :
O

26528

Pokud vozidlo zUstalo zaparkované na
plném slunci nebo na velmi teplém misté,
nejdfiv na chvili vyvétrejte a az poté

spustte motor.
— Netankujte plnou nadrz az po okraj, vy- ﬁj
hnete se tak vyteCeni paliva.

— Nenechavejte dlouhodobé na vozidle
prazdny stfesni nosic.

i

— Vyhnéte se prerusovanym jizdam (na
kratké vzdalenosti s dlouhymi zastav-
kami), motor by pak nikdy nedosahl op-

— P¥i jizdé s karavanem pouzivejte schva- timalni teploty.
leny deflektor - nezapomerite jej sefidit.

Rady pro pouzivani vozidla

— P¥i prepravé objemnych predméta radéji
— Elektricka energie je také ,pohonna pouzijte pfivés.
hmota“, proto vypinejte vSechna elek-
tricka zafizeni, pokud neni nutné, aby
byla v chodu. AvSak (bezpecnost pfede-

v&im) svétla ponechte rozsvicena, pokud Pneumatiky
to podminky viditelnosti vyzaduji (vidét
aob?’/t vidén).y viditelnosti vyzaduji (vi — Nedostate¢ny tlak maze zvysit spotiebu.

— Pouziti nedoporu¢enych pneumatik maze

— Pouzivejte pfednostné ventilaci. P¥i jizdé . - :
zvysit spotfebu paliva.

s otevienymi okny rychlosti 100 km/h
stoupne spotfeba paliva pfiblizné o 4 %.



ZIVOTNi PROSTREDI

VaSe vozidlo bylo navrzeno s nejvyssim
ohledem na ochranu zivotniho prostredi
po celou dobu jeho Zivotnosti: pfi vyrobée,
pouzivani i pfi jeho likvidaci.

Vyroba

Vase vozidlo bylo vyrobeno v zavodé splfiu-
jicim nejpFisnéjsi normy tykajici se zivotniho
prostfedi. Navic byl zaveden systém kontroly
vSech vyrobkU, z nichz se vozidlo sklada.

Emise

Vozidla jsou vybavena systémem Fizeni
emisi, ktery obsahuje katalyzator, lambda
sondu a filtr s aktivnim uhlim (ten zabra-
fiuje uniku palivovych par z nadrze do vol-
ného prostranstvi).

U nékterych typ( vozidel se vznétovym mo-
torem tento systém obsahuje €asticovy filtr,
ktery umoznuje snizovani emisi ¢astic sazi.

2.10

Recyklace

Vase vozidlo se z 85 % sklada z recyklova-
telnych materiall a z 95 % ze znovupouzi-
telného materialu, ¢imz jiz odpovidaji evrop-
skym pozadavkim, které vejdou v platnost
roku 2015.

Pro dosazeni téchto cilt byly mnohé dily vo-
zidla sestaveny tak, aby bylo mozné je re-
cyklovat. Struktura vozidla a pouzity material
byly sestaveny tak, aby usnadnily demontaz
jednotlivych soucasti a jejich opétovné zpra-
covani v prislusnych institucich.

S cilem dosahnout co nejvy$$i miry ucho-
vani pfirodnich zdroji a prostfedi obsahuje
toto vozidlo mnoho soucasti z recyklova-
nych plastll nebo z opétovné pouzitelného
materialu (rostlinny &i zivociSny material,
predevsim jako bavina nebo vina).

Prispéjte také Vy k ochrané zivotniho
prostredi!

— Opotiebované dily a dily vyménéné pfi
bézné udrzbé Vaseho vozidla (akumu-
lator, olejovy filtr, vzduchovy filtr, bate-
rie apod.) a plechovky od oleje (prazdné
nebo s pouzitym olejem) musi byt pre-
dany povéfenym organizacim.

— Vozidlo musi byt po vyfazeni z provozu
predano schvalenym stfediskim, aby
byla zajisténa jeho recyklace.

— V kazdéem pripadé dodrzujte mistni pfed-
pisy.



PROTIBLOKOVACI SYSTEM (ABS)

PFi intenzivnim brzdéni ABS umoznuje pre-
dejit zablokovani kol a tedy zvladnout brzd-
nou drahu a udrzet si kontrolu nad vozid-
lem.

Za téchto podminek jsou béhem brzdéni
mozné vyhybaci manévry. Navic tento
systém umoznuje optimalizovat brzdné
drahy predevSim na malo pfilnavém povr-
chu (vlhka silnice, ...).

Kazdé spusténi zafizeni se projevuje chvé-
nim brzdového pedalu. ABS v zadném pfi-
padé neumoznuje zlepsit ,fyzické" vykony
spojené s prilnavosti pneumatik na vozovce.
Pravidla opatrnosti tedy musi byt povinné
dodrzovana (vzdalenost mezi vozy, ...).

V pfipadé nouze se doporucuje silné
a souvisle seSlapnout pedal. Neni tfreba
brzdit pferusované. ABS moduluje pou-
Zitou silu v brzdovém systému.

Anomalie funkce:

— Kontrolka () na pristrojové desce se
rozsviti: brzdéni je i nadale zajisténo;

— Kontrolky () ana pfistrojove

desce sviti, coz znamena zavadu brz-
dovych zafizeni.

V obou pfipadech kontaktujte svého za-
stupce znacky.

Tato funkce je dodate¢nou po-
A muckou pfi jizdé.
Presto je vSak nutné si uve-

domit, Ze tato funkce nemuze
nahradit fidice. V zadném pfipadé tedy
nesmi vést ke snizeni ostrazitosti ani od-
povédnosti.

Brzdéni je Castecné zajisténo.
A Je vSak nebezpecné prudce
brzdit, je nezbytné vozidlo

ihned zastavit v souladu
s podminkami silniéniho provozu.
Kontaktujte znackovy servis.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovadce (1/3)

Omezovac rychlosti je funkce, ktera pomaha
nepfekracovat Vami vybranou rychlost
jizdy.

To mlze byt uziteéné napfiklad pfi jizdé
v obci nebo v oblastech s omezenim rych-
losti (prace na silnici) apod.

Systém je funkéni od rychlosti jizdy pfiblizné
30 km/h.

212

1 Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti

2 Ulozeni omezené rychlosti do paméti ajeji
zvySeni
3 Vyvolani omezené rychlosti z paméti

4 Vypnuti funkce (sulozenim omezené rych-
losti do paméti)

5 Ulozeni omezené rychlosti do paméti ajeji
snizeni

24349

‘@S}? Kontrolka

Tato oranzova kontrolka se rozsviti na pfi-
strojové desce, aby indikovala, Ze je funkce
omezovace v provozu.

Podle vybaveni vozidla je na displeji pfi-
strojové desky 6 zobrazena rychlost ulo-
Zena v paméti bud stale, nebo pfiblizné
30 sekund.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade (2/3)

Zapnuti

)
Stisknéte spina¢ 1 na strané .

Na pfistrojové desce se rozsviti kon-
trolka a palubni pocita¢ prejde na funkci
,Omezovac rychlosti“.

Nastaveni omezeni rychlosti

PFi stabilizované rychlosti (cca od 30 km/h)
stisknéte spina¢ 2: rychlost je uloZzena do
paméti.

Zpusob jizdy

Kdyz je do paméti ulozena omezena rych-
lost, pak dokud neni dosazena, je jizda
stejna jako jizda s vozidlem, které neni ome-
zovacem rychlosti vybaveno.

DalSi seSlapnuti pedalu plynu neumozni
pfekroeni programované rychlosti s vy-
jimkou naléhavych pfipadu (viz odstavec
,Prekroceni omezené rychlosti“).

Diky tomuto systému je mozné zjistit od-
chylku mezi zadanou rychlosti a rych-
losti na pristrojové desce.

Funkce omezovace rychlosti
A v zadném pfipadé nepusobi na
brzdovy systém.

Zména omezené rychlosti

Omezenou rychlost mazete ménit (postup-
nym nebo souvislym stisknutim) pomoci:

— tlacitka 2 pro zvySeni rychlosti,
— tlacgitka 5 pro snizeni rychlosti.

U verze s ¢asovanym zobrazenim indikace
omezené rychlosti trva priblizné 30 sekund.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovadce (3/3)

Prekroc¢eni omezené rychlosti

Naléhavé pripady

Omezenou rychlost Ize v naléhavych pfi-
padech kdykoliv prekrocit: zcela a diirazné
seslapnéte pedal akcelerace (az do prekro-
¢eni tuhého bodu pedalu).

PFi prfekracovani rychlosti blika na pfistro-
jové desce regulovana rychlost (na palub-
nim pocitaci), abyste byli o této skute¢nosti
informovani.

Pokud naléhava situace pomine, uvolnéte
pedal akcelerace: funkce omezovace rych-
losti se obnovi, jakmile dosahnete nizsi
rychlosti, nez byla omezena rychlost pred
nouzovym zasahem.

Neschopnost systému dodrzet omeze-
nou rychlost

PFi urcitych jizdnich podminkach (napfiklad
pfi jizdé ze strmého svahu) nemuze byt
omezena rychlost systémem udrzena: na
pristrojové desce blika zobrazeni rychlosti,
abyste byli o této skute¢nosti informovani.

2.14
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Vypnuti funkce
Funkce omezovace rychlosti je vypnuta:

— tlacitkem 4, v tomto pfipadé zustane
omezena rychlost uloZzena v paméti,

— tlacitkem 1, v tomto pfipadé omezena
rychlost neni nadale uloZzena v paméti.

Zhasnuti kontrolky na pfistrojové desce vy-
pnuti funkce potvrdi.

Vyvolani omezené rychlosti
z paméti

Pokud je rychlost uloZzena v paméti, Ize ji vy-
volat stisknutim tlacitka 3.

U verze s ¢asovanym zobrazenim indikace
omezené rychlosti trva pfiblizné 30 sekund.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (1/4)

Regulator rychlosti je funkce, pomoci které
muzete udrzet jizdni rychlost na Vami zvo-
lené konstantni drovni, ktera se nazyva re-
gulovana rychlost.

Tato regulovana rychlost je plynule nastavi-
telna od rychlosti cca 30 km/h.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
A pusobi nijak na brzdny systém.
[]

Tato funkce je dodate¢nou po-
A muckou pfi jizdé. Presto je
vSak nutné si uvédomit, ze tato

funkce nemuze nahradit fidice.
Nem(ze v zadném pripadé nahradit
zodpovédnost za dodrZzeni povolené
rychlosti ani vést ke snizeni bdélosti
fidice (budte za vSech okolnosti pfipra-
veni brzdit), natoz nahradit zodpovéd-
nost fidice.

Regulator rychlosti nesmi byt pouzivan,
pokud je velky provoz, na kfivolaké nebo
namrzlé vozovce (namraza, mokra vo-
zovka, Stérk) a za nepfiznivého pocasi
(mlha, dést, bocni vitr atd.). Hrozi ne-
bezpeci nehody.

Ovladani
1 Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti
2 Aktivace regulované rychlosti a jeji ulo-

Zeni do paméti ZvySeni regulované rych-
losti

3 Vyvolani regulované rychlosti z paméti

4 Vypnuti funkce (s ulozenim regulované
rychlosti do paméti)

5 Aktivace regulované rychlosti a jeji ulo-
zeni do paméti Snizeni regulované rych-
losti

Kontrolka

Tato zelena kontrolka se rozsviti na pfistro-
jové desce a signalizuje, ze funkce regula-
toru je v provozu.

Podle vybaveni vozidla je na displeji pfi-
strojové desky 6 zobrazena rychlost ulo-
Zena v paméti bud stale, anebo pfiblizné
30 sekund.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (2/4)
Zpusob jizdy

Kdyz je rychlost ulozena do paméti a funkce
regulace je aktivovana, mlzete zvednout
nohu z pedalu akcelerace.

w
=i
[=2]
¢
[aY]

Pozor, doporu¢ujeme Vam i tak

A mit nohy stale blizko pedall
a neustale byt pfipraveni rea-
govat v pfipadé nouze.

Zapnuti

~,
Stisknéte spina¢ 1 na strané .

Na pristrojové desce se rozsviti kontrolka
a palubni pocita¢ prejde na funkci ,Regulator
rychlosti®.

Nastaveni regulace rychlosti

P¥i stabilizované rychlosti (od 30 km/h) stisk-
néte spina¢ 2 nebo 5: funkce je aktivovana
a rychlost ulozena do paméti.

Diky tomuto systému je mozné zjistit od-
chylku mezi zadanou rychlosti a rych-
losti na pfistrojové desce.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (3/4)

Zména regulované rychlosti

Regulovanou rychlost miizete ménit (postup-
nym nebo souvislym stisknutim) pomoci:

— tlacitka 2 pro zvySeni rychlosti,

— tlacitka § pro snizeni rychlosti.

U nékterych vozidel se regulovana rychlost
zobrazi na cca 30 vtefin.

Piekro€eni regulované rychlosti

Naléhavé pripady

Seslapnutim pedalu akcelerace muzete
v naléhavych pfipadech regulovanou rych-
lost kdykoliv pfekrocit.

PFi prekracovani rychlosti blika na pfistro-
jové desce regulovana rychlost (na palub-
nim pocitaci), abyste byli o této skute¢nosti
informovani.

Tato funkce neumoznuje udrzet
regulovanou rychlost

PFi urcitych jizdnich podminkach (napfiklad
pfi jizdé ze strmého svahu) nemuze byt re-
gulovana rychlost systémem udrzena: na
pristrojové desce blika zobrazeni rychlosti,
abyste byli o této skute¢nosti informovani.

A Funkce regulatoru rychlosti neplsobi nijak na brzdny systém.
1
(]
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (4/4)

w
=i
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¢
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Vypnuti funkce
Funkce je pozastavena:
— seSlapnutim brzdového pedalu,

— seSlapnete-li spojku nebo zafadite neu-
tral u aut s automatickou prevodovkou,

— tlacitkem 4,

V téchto tfech pfipadech je regulovana rych-
lost uloZzena do paméti.

2.18

Vyvolani regulované rychlosti
z paméti

Pokud je do paméti ulozena rychlost, je
mozné si ji vyvolat stisknutim tlacitka 3 za
podminky, Ze jedete rychlosti nad cca
30 km/h, pokud zkontrolujete, Ze tomu odpo-
vidaji podminky provozu (hustota provozu,
stav vozovky, pocasi atd.).

U verze s Casovanym zobrazenim indi-
kace regulované rychlosti trva pfiblizné
30 sekund.

Stisknuti tlacitek 2 nebo 5 funkci regula-
toru opét aktivuje, bez ohledu na rych-
lost uloZenou v paméti. Zaznamenana je
rychlost, kterou vozidlo pravé jede.

Vypnuti funkce

Stisknéte hlavni spinac pro zapnuti a vypnu-
ti 1. V tomto pfipadé neni rychlost uloZzena
do paméti.

Zhasnuti kontrolky na pfistrojové desce vy-
pnuti funkce potvrdi.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
/l\ plisobi nijak na brzdny systém.
(]

Pozastaveni nebo vypnuti
A funkce regulatoru rychlosti ne-
= zpusobi rychlé snizeni rych-
losti: je potfeba seSlapnout brz-
dovy pedal.




Kapitola 3: Vase pohodli

VBraCT OtVOTY . . . oo 3.2
Topeni a klimatizace . . .. ... ... 34
Klimatizace: informace a pokyny pro pouZivani . .. ... ... .. e 3.19
VNIt i OSVBH NI, . . . 3.20
OVIAdANT OKEN . . L o 3.21
SIUNEENT CloNa. . . . 3.23
PHArZna ruKojet . . . . 3.23
Ulozné prostory UvnitF vozidla . . . ... ... ... 3.24
Popelnik a zapaloval cigaret. . . ... ... e 3.27
Zadni laviCe . . . .o 3.28
Zavazadlovy ProStOr . . ... 3.29
Zadni odKkladaci plocha . . . .. ... 3.30
Krytnazavazadla . . .. ... . 3.31
Preprava pfedmétll v zavazadlovém prostoru. . .. ... ... 3.32

3.1



VETRACI OTVORY (vystupy vzduchu) (1/2)

3.2

$térbina pro odmlzovani levého boc¢-
niho okna

ovladaci panel

6 pravy boc¢ni vétraci otvor
levy bo¢ni vétraci otvor
7 S$térbina pro odmlzovani pravého boc-

Stérbiny pro odmlzovéani €elniho skla niho okna

stfedni vétraci otvory 8 vystupy topeni k noham pfednich
a zadnich spolujezdcu (podle typu vo-
zidla)



VETRACI OTVORY (2/2)

K odstrafiovani nepfijemnych pacht ve vo-
zidle pouzivejte vyhradné systémy, které
jsou k tomu uréené. Obratte se na znackovy

servis.

Bocni vétraci otvory Stredni vétraci otvory

Pritok vzduchu Pritok vzduchu

Pohybuijte stavécim kole¢kem 2 (za pevnou Pohybuijte stavécim kole¢kem 4 (za pevnou

polohu). polohu).

m: maximalni otevreni. m: maximalni otevreni.

—: minimalni otevfeni. —: minimalni otevieni.

Nasmérovani Nasmeérovani

Zprava doleva: pohybujte jazyckem 1. Zprava doleva: pohybuijte jazycky 3.

Shora dolu: stisknéte horni nebo dolni ¢ast Shora dolu: stisknéte horni nebo dolni ¢ast .

vzduchového vystupu. vzduchového vystupu. Do ventilacniho okruhu vo-
] zidla nic nevkladejte (napfiklad
= v pfipadé nepfijemnych pachu

apod.).

Nebezpeci snizeni funkénosti nebo
pozaru.

3.3



TOPENI A VENTILACE (1/2)

Ovladani
A Nastaveni teploty vzduchu
B Rozvod vzduchu

C Regulace pritoku vhanéného vzduchu

3.4

Regulace teploty vzduchu
Otocte knoflikem A.

Cim je ovladani umisténo vice doprava, tim
je teplota vysSi.

Rozvod vzduchu v kabiné
Otocte ovladacem B.

(] Poloha
b,

Proud vzduchu je smérovan do vétracich
otvord palubni desky.

PFi této volbé nemohou byt vSechny vétraci
otvory zavfeny.

f¥8 Poloha

Proud vzduchu je smérovan do vétracich
otvort palubni desky a do prostoru pro
nohy.

Poloha

Proud vzduchu je smérovan hlavné do pro-
stord pro nohy.

’qzlo Poloha

Proud vzduchu je rozdélen mezi vSechny
vétraci otvory, Stérbiny pro odmlzovani pred-
nich bocnich oken, $térbiny pro odmizovani
predniho skla a prostory pro nohy.



TOPENI A VENTILACE (2/2)

m Poloha

Pro zvySeni ucinnosti zaviete vétraci
otvory palubni desky.

Cely tok vzduchu je pak smérovan do Stér-
biny pro odmlzovani pfedniho skla a oken
prednich dvefi.

Poloha (poloha STOP)

Tato funkce zamezuje proniknuti vzduchu
a vypina ventilaci (bez ohledu na polohu
ovladace C). To umozriuje izolovat kabinu
od venkovniho prostoru (pfi jizdé oblastmi
se znecisténym vzduchem apod.).

Dlouhodobé pouziti funkce STOP mUze vést
k zamlzovani skel.

Doporucuje se zrusit polohu STOP hned po
vyjeti z oblasti se znecisténym vzduchem.

Regulace mnozstvi vzduchu
vhanéného do kabiny

Otoc¢te ovladacem C z polohy 0 do
polohy 4.

Ventilace v kabiné vozidla je typu ,s vhané-
nim vzduchu®. MnozZstvi pfivadéného vzdu-
chu urCuje ventilator, mirny vliv ma vsak
i rychlost vozidla.

Cim je ovlada& umistén vice doprava, tim je
mnozstvi vhanéného vzduchu veétsi.
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KLIMATIZACE (1/5)

Ovladani

A Nastaveni teploty vzduchu
Zapnuti klimatizace
Provozni kontrolka klimatizace

Rozvod vzduchu

m O O W

Izolace kabiny (recirkulace vzduchu)

3.6

F Provozni kontrolka recirkulace vzdu-
chu

G Regulace pratoku vhanéného vzduchu

Informace a rady pro provoz:

prejdéte na konec odstavce ,Automaticka
klimatizace®.

Regulace teploty vzduchu
Otocte ovladacem A.

Smérem doprava: maximalni mozna tep-
lota.

Smérem doleva: minimalni mozna teplota.

Regulace mnozstvi vzduchu
vhanéného do kabiny

Otocte ovladatéem G z polohy 0 do
polohy 4.

Ventilace v kabiné vozidla je typu ,s vhané-
nim vzduchu®. Mnozstvi pfivadéného vzdu-
chu urcuje ventilator, mirny vliv ma vsak
i rychlost vozidla.

Cim je ovlada& umistén vice doprava, tim je
mnozstvi vhanéného vzduchu veétsi.



KLIMATIZACE (2/5)

Rozvod vzduchu v kabiné M 7@l Poloha
Otocéte ovladacem D. Proud vzduchu je smérovan do vé-
tracich otvorli palubni desky a do prostoru
:,o Poloha pro nohy.

Proud vzduchu je smérovan do vé- ' Poloha
tracich otvort palubni desky.

Proud vzduchu je smérovan hlavné

P¥i této volb& nemohou byt vSechny vétraci do prostort pro nohy.

otvory zavreny.

oI W Poloha

VY

Proud vzduchu je rozdélen mezi
vSechny vétraci otvory, §térbiny pro odmlzo-
vani pfednich bo¢nich oken, stérbiny pro od-
mizovani pfedniho skla a prostory pro nohy.

m Poloha

Pro zvyseni uéinnosti zavrete
vétraci otvory palubni desky.
Cely tok vzduchu je pak smérovan do Stér-
biny pro odmlZzovani pfedniho skla a oken
prednich dvefi.

V této poloze zvysi soucasné zapnuti kli-
matizace uc¢innost odmizovani.

3.7



KLIMATIZACE (3/5)

Izolace kabiny
sl Tlagitko E
Pfi normalnim provozu pouziva systém ven-

kovni vzduch.

Recirkulace vzduchu umozfiuje izolovat
vnitfni prostor vozu od vnéjSiho prostredi
(napt. pfi jizdé ve znecisténych oblastech
apod.).

Pro pfechod do rezimu izolace stisknéte tla-

.. @\
Citko E I

3.8

Tato funkce umozni rychleji dosahnout
pozadované teploty.

Zaijistuje zapnuti nebo vypnuti recirkulace
vzduchu. Pokud je funkce aktivovana, roz-
sviti se provozni kontrolka F. V této poloze
je vzduch uvnitf vozu recirkulovan bez pfi-
vodu vnéjSiho vzduchu.

Dlouhodobé pouziti recyklace vzduchu
muze vést k zamlzeni boc¢nich oken
a predniho skla a ke vzniku nepfijem-
nych pachl zplsobenych neobnovova-
nim vzduchu uvnitf vozidla.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu po-
tfebna, doporucuje se prejit na normalni
provoz (vnéjsi vzduch) opétovnym stisk-
nutim tlacitka E.




KLIMATIZACE (4/5)

Ovladani klimatizace
AC

Ovlada¢ B zajistuje zapnuti nebo
vypnuti klimatizace.

Zapnuti klimatizace nemlze byt prove-
deno, pokud je ovlada¢ G umistén v po-
loze 0.

Pouziti klimatizace umozni:

snizit teplotu uvnitf vozu, zejména pak
pfi intenzivnim slune¢nim svitu béhem
jizdy nebo kdyz vozidlo stalo na pfimém
slunci,

snizit vlhkost vzduchu vhanéného do
kabiny (eliminace zamlZzovani skel).

Chod klimatizace vede ke zvySeni spo-
tfeby paliva (pokud ji nebudete potfebovat,
vypnéte ji).

Poznamka: Klimatizace tedy muze byt pou-
Zita za v8ech podminek, neni v8ak funkéni,
pokud je venkovni teplota nizka.

— Tlacitko B aktivovano (kontrolka C je
zhasnuta)

Klimatizace neni v provozu.

Nastaveni jsou tedy stejna jako u vozidla
bez klimatizace.

— Tlacitko B neaktivovano (kontrolka C
rozsvicena)

Klimatizace je v provozu.

Vzduch je pfivadén zvenku a je stale ob-
novovan.

3.9



KLIMATIZACE (5/5)

Pfi velmi teplém pocasi, nebo pokud bylo
vozidlo zaparkovano na pfimém slunci, ote-
viete na chvili dvefe, abyste pfed rozjezdem
vyvétrali pfehraty vzduch.

Abyste rychleji snizili teplotu na pozadova-
nou Uroven, pouzijte funkci ,Izolace kabiny“.
Po dosazeni pozadované teploty vypnéte
recirkulaci vzduchu.

3.10

PFi chodu klimatizace musi byt vSechna okna
zaviena, aby bylo dosazeno vy$Si U€innosti.

V pfipadé funkénich poruch se obratte na
zastupce znacky.

Vzduch neni ochlazovan

Zkontrolujte spravné nastaveni ovladacu
a dobry stav pojistek. Pokud jste nezjistili
pfi¢inu problému, vypnéte klimatizaci (kon-
trolka C je zhasnuta) a kontaktuje zastupce
znacky.



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (1/8)

5 odstavce.
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Ovladani

1 tlacitko pro zapnuti automatického
rezimu

2 a 12 tlacCitka pro regulaci teploty vzdu-
chu

3 Displej

4 a7 tlacitka pro regulaci rychlosti venti-
lace

5 spina¢ automatického odmrazovani
a odmlzovani pfedniho skla ventilaci

6 tlacitko pro recirkulaci vzduchu

8 a 10 spinac pro rozvod vzduchu uvnitf
vozu

11 tlacitko klimatizace

13 tlacitko pro vypnuti systému

Informace a pokyny pro pouziti: viz konec

zhasnutd, funkce je vypnuta.

S vyjimkou tlacitek 2, 4, 7, 12 jsou
vSechna ostatni propojena s nékterou
funkéni kontrolkou: kdyz kontrolka sviti,
funkce je spusténa, kdyz je kontrolka

3.1




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (2/8)

1 ?
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Prijemna teplota uvniti vozu
(automaticky rezim)

Automaticka klimatizace je systém zarucu-
jici (kromé jeho pouzivani v extrémnich pod-
minkach) optimalni komfort ve vnitfnim
prostoru vozidla, udrzeni potfebné urovné
viditelnosti a zaroven optimalizaci spotfeby.

Toto je doporuceny zpusob pouzivani.

3.12

Zapnuti automatického rezimu

Stisknéte tlac¢itko 1, funkéni kontrolka se
rozsviti.

Vyberte pozadovanou teplotu od 16 do
26 °C pomoci tlaCitek 2 nebo 12.

Poloha MAXI: Maximalni teplota vzduchu
Poloha MINI: Minimalni teplota vzduchu



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (3/8)

19734.1

Zapnuti automatického rezimu
(pokracovani)

Pro dosazeni a udrzeni pozadovanych
hodnot systém ovlada:

— rychlost ventilace,

— rozvod vzduchu,

— TFizeni recirkulace vzduchu,

— zapnuti nebo vypnuti klimatizace.

Prislusné kontrolky Vas informuji o volbé,
kterou systém proved!.

Hodnota na displeji 3 pfedstavuje vybranou
uroven teploty.

PFi rozjizdéni za chladného nebo horkého
pocasi nelze urychlit dosazeni pozadované
teploty snizovanim nebo zvySovanim hod-
noty na displeji (systém optimalizuje rust
nebo pokles teploty bez ohledu na indikova-
nou hodnotu).

Pro optimalni funkci se doporucuje nechat
vétraci otvory za v8ech klimatickych podmi-
nek otevreny.

3.13



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (4/8)

9

OFF
@ ©

f

197343

O
FTQF
@ 9

Viditelnost (automatické
odmrazovani a odmlzovani)

Stisknéte tlacitko 5 odmrazovani
a odmlzovani pfedniho skla ventilaci.

Provozni kontrolka se rozsviti.
Provozni kontrolka tlacitka AUTO zhasne.

3.14

Tato funkce umoziuje rychlé odmrazovani
a odmlzovani predniho skla a pfednich boc¢-
nich oken. Pro vétsi u¢inek vyzaduje aktivaci
automatické klimatizace (kontrolka sviti).

Na vzduchové vystupy pro predni sklo
a predni bo¢ni okna je pak smérovan opti-
malni tok vzduchu.

Pro navrat do automatického rezimu stisk-
néte tlacitko 1. Odmizovani a odmrazovani
predniho skla ventilaci Ize rovnéz vypnout
dalSim stisknutim tlacitka 5.

V pripadé vysoké vlhkosti vzduchu Ize
pozadavek zopakovat.

V takovém pfipadé bude funkce klima-
tizace trvala, a to nezavisle na pozdéji
zvoleném rezimu.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (5/8)

Nastaveni automatického rezimu

Normalnim rezimem systému je automaticka
funkce, ale volbu stanovenou systémem je
mozné ménit (mnozstvi vzduchu atp.).

Automaticky rezim je doporuc¢enym
rezimem: automaticky systém klimati-
zace totiz zaru€uje (kromé extrémnich
pfipadu) pohodli a pFijemnou teplotu
uvnitf vozidla a zaroven stalou viditel-
nost, pfi naprosté optimalizaci spotfeby.

Jakmile je to mozné, zapnéte zase au-
tomaticky rezim.

J
J

|
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Vybér rozdéleni vzduchu

Stisknutim nékterého z néasledujicich tlaci-
tek vystoupite z automatického rezimu.
Kontrolka tlacitka 7 zhasne.

Tlacgitko 8

Proud vzduchu se rozdéli do odmlzovacich
otvoru ¢elniho skla a bo¢nich oken.

Tlagitko 9

Posila vzduch hlavné k noham pfednich
a zadnich spolucestujicich.

Tlacitko 10

Posila vzduch hlavné do vétracich otvor(
palubni desky.

[ [ [ er
il
0 9 8

Je mozné kombinovat maximalné dvé
moznosti rozdéleni vzduchu (kromé
kombinace tlacitek 8 a 10, ktera neni
mozna).

PFi kazdé z téchto akci zhasne kontrolka
tla¢itka 17 AUTO, ale pouze funkce,
kterou jste upravili, neni nadale kontro-
lovana systémem, ostatni ano.

Pro navrat do automatického rezimu
stisknéte tlacitko AUTO.

3.15



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (6/8)

1 4 o .
Q & g
FOF r T I [

?@@@
1 7 6

Zapnuti nebo vypnuti
klimatizace

V automatickém reZimu systém Fidi zapnuti
nebo vypnuti klimatizace v zavislosti na ven-
kovnich klimatickych podminkach.

Stisknutim tlacitka 77 vypnete automaticky
rezim: kontrolka tlacitka 7 zhasne.

3.16

Tlacitko 11 Vam umoziuje zapnout nebo
vypnout klimatizaci.

Poznamka: Spusténi odmrazovani nebo re-
cirkulace (tlacitka 5 a 6) vyvola automatické
zapnuti klimatizace.

Zména rychlosti ventilace

V automatickém rezimu systém fidi rychlost
proudéni vzduchu optimalné pro dosazeni
a udrzeni pozadované teploty.

Stisknutim jednoho z tla¢itek 4 nebo 7 auto-
maticky rezim vypnete.

Kontrolka tlacitka 1 zhasne.
Tato tlacitka Vam umozniuji zvySit nebo snizit
rychlost ventilace.

V automatickém rezimu nemuze byt
ventilace spusténa na nejvyssi rychlost
v uréitych pfipadech, kdy je venkovni
teplota nizka: zvysi se, jakmile motor
dosahne dostate¢né teploty, aby bylo
mozné ohfat vzduch v kabiné. Tento
proces mize trvat nékolik sekund az né-
kolik minut.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (7/8)
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o Pouziti pfi recirkulaci
adll vzduchu

Stisknéte tlacitko 6, funkéni kontrolka se
rozsviti.

V této poloze je vzduch uvnitf vozu recirku-
lovan bez pfivodu vnéjsiho vzduchu.

Recirkulace vzduchu umozfuje izolovat
vnitfni prostor vozu od vnéjSiho prostiedi
(napf. pfi jizdé ve znecisténych oblastech
apod.).

6

Dlouhodobé pouziti této polohy mlze vést
k vytvofeni pacht, zplsobenych neobno-
vovanim vzduchu, a rovnéz k zamlzovani
skel.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu nutna,
doporucuje se opétovnym stisknutim tlagit-
ka 6 prejit na normalni funkci (pfivod vnéj-
$iho vzduchu).

Zvlastnosti

Aktivace funkce recirkulace vzduchu uvede
do chodu klimatizaci.

PFi venkovni teploté nizSi nez 10 °C (pfiblizna
hodnota) je funkce ¢asovana: kontrolka tla-
Citka 6 po nékolika minutach zhasne.

PFi venkovni teploté vy$Si nez 10 °C (pfi-
blizné) funkce neni Casovana: pro jeji vy-
pnuti musite stisknout tlacitko 6.

3.17



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (8/8)
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Vypnuti funkce
Funkce izoluje kabinu od venkov-
Stisknéte tlagitko 73 [{SLEl. niho prostredi.
Provozni kontrolka se rozsviti. Na displeji 3 Pro navrat do automatického rezimu stisk-
nadale neni zobrazena informace. Funkce je néte tlacitko 7 nebo 5.

vypnuta.

3.18



KLIMATIZACE: informace a podminky pouziti

Spotieba

Je normalni, ze se pfi pouzivani klima-
tizace zvysi spotfeba paliva (pfedevSim
Vv méstském provozu).

U vozidel s klimatizaci bez automatic-
kého rezimu systém vypnéte, pokud jej
jiZ nepouzivate.

Rady pro snizeni spotieby a ochranu
zivotniho prostredi:

Pfi jizdé méjte oteviené vétraci otvory
a zaviena okna.

Pokud vozidlo zlstalo zaparkované
na plném slunci nebo na velmi teplém
misté, nejdfiv na chvili vyvétrejte a az
poté spustte motor.

Udrzba

Interval pro kontroly naleznete v servisni
knizce k vozidlu.

Anomalie funkce

V pfipadé provozni poruchy se vzdy ob-
racejte na znackovy servis.

— Snizeni vykonu odmrazovani, od-
mlzovani nebo klimatizace. Mize to
byt zplsobeno zanesenim filtru vnitf-
niho prostoru.

— Vzduch neni ochlazovan.
Zkontrolujte spravné nastaveni
ovladacu a dobry stav pojistek.
V opaéném pfipadé vypnéte systém.

Poznamka

Pfitomnost vody pod vozidlem. Po
dlouhodobém pouziti klimatizace je nor-
malni, Ze pod vozidlem zjistite pFitom-
nost vody, ktera je produktem konden-
zace.

Neotevirejte okruh chladi-
ciho média. Vystavili byste
se tak nebezpeci pro Vase oci
a kdzi.

3.19



VNITRNi OSVETLENI

Automaticka funkce vnitiniho osvétleni
(podle vybaveni vozidla)

— po odemknuti dvefi dalkovym ovlada-
nim se vnitfni osvétleni pfiblizné na
15 sekund rozsviti,

— po zamknuti dvefi dalkovym ovladanim
osvétleni okamzité zhasne,

— pokud zUstanou nékteré dvefe otevieny
(nebo jsou Spatné zavreny), vyvola to do-
Casné rozsviceni vnitfniho osvétleni pfi-
blizné na 15 minut,

— pokud jsou vSechny dvere pfi zapnuti za-
palovani zavfeny, dojde k postupnému
zhasnuti vnitfniho osvétleni.

Preklopenim spinace 1 ovladate: Preklopenim spinace 2 dosahnete:
— pevné vnitini osvétleni, — pevného vnitfniho osvétleni,

— osvétleni ovladané otevienim nékte- — osvétleni ovladaného otevienim nékte-

rych pfednich dvefi nebo nékterych ze
Styf dvefi, podle verze vozidla. Zhasne,
pouze kdyz jsou vSechny pfislusné dvere
spravné zavfeny.
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rych pfednich dvefi nebo nékterych ze
Ctyr dvefi, podle verze vozidla. Zhasne,
pouze pokud jsou vSechny pfislusné
dvefe spravné zavreny,

zhasnuti pevného osvétleni,
bodova svétla pro ¢teni map 3.

Nastavte svitidlo pro ¢teni 3 podle svého
prani.



OVLADANI OKEN (1/2)

Zapalovani je zapnuto.

— Stisknéte spinac pFislusného okna, dokud
se nezasune do pozadované vysky.

— Zvednéte spina¢ prislusného okna pro
zavieni do poZadované vysky.

Nedopustte, aby se o pooteviené okno
oprel néjaky predmét, hrozi nebezpedi
poskozeni spoustéce skla.

Z mista ridice
Aktivujte spinac:

1 pro stranu fidice,

2 pro stranu predniho spolujezdce.

Impulzni rezim

U vozidel, ktera jsou jim vybavena, se pfi-
pojuje k funkci elektrického ovladani oken
fidice.

PFi bézicim motoru kratky dotyk spinace 1
umozni okno zcela zvednout nebo spustit.

Jakakoliv manipulace se spinaéem 71 béhem
posuvu okna zastavi jeho pohyb.

Zodpovédnost fidice
A Nikdy neopoustéjte vozidlo
2 s klicem ponechanym uvnitt,

zUstava-li ve voze dité (nebo
zvife), a to ani na kratkou dobu. To by
mohlo znamenat jeho ohrozeni nebo
ohrozeni jinych osob nastartovanim
motoru, ovladanim vybaveni jako napfi-
klad ovladani oken nebo zaméeni dvefi.
V pfipadé, Ze dojde k pfivieni néjaké
Casti téla, zmérte okamzité smér pohybu
skla stisknutim pfislusného spinace.

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

Zavieni oken muze zpusobit
vazna zranéni.
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OVLADANI OKEN (2/2)

Z mista predniho spolujezdce Mechanické ovladani oken
Aktivujte spinac¢ 3. Otacejte klickou 4.
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SLUNECNI CLONA, PRIDRZNA RUKOJET

Predni slunecni clona Kosmeticka zrcatka Pridrzna rukojet’ 3
Sklopte sluneéni clonu 1. U nékterych vozidel jsou sluneéni clony vy- Cestujici se ji mUze drzet za jizdy.
bavené zrcatkem zakrytym krytem 2. Nepouzivejte ji pro nastupovani nebo pro

vystupovani z vozidla.
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ODKLADACI PROSTORY/INTERIER VOZIDLA (1/3)

Odkladaci prihradka na strané
spolujezdce 1

Pro jeji otevieni nadzvednéte ovlada¢ 2. Na
vnitfni strané dvifek se nachazi pfihradka na
bryle, drzak na tuzku a pfihradka na kartu
pro placeni dalni¢nich poplatkd.

Podle typu vozidla mize byt tato odkladaci
pfihradka vybavena, stejné jako vnitfni pros-
tor vozidla, vétranim a klimatizaci.

Pripojka pro audio zafizeni 3 Odkladaci prihradka na stiredni

U nékterych vozidel je tato pfipojka umis- konzoli 4
téna v odkladaci schrance spolujezdce.

Umoziuje pfipojeni pfenosného audio za-

fizeni.

Dohlédnéte, aby Zadny tvrdy,

/|\ tézky nebo $picaty predmét
= nebyl umistén v otevienych
odkladacich prostorach, ani

zde nebyl umistén tak, Zze by mohl byt

prudkém brzdéni.

Dohlédnéte, aby zadny tvrdy, téZky nebo Spi¢aty pfedmét nevycnival ani zde
A nebyl umistén tak, Ze by mohl byt vrzen na osoby ve vozidle pfi zataéeni nebo
(]

vrzen na osoby ve vozidle pfi zataceni
nebo prudkém brzdéni.
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ODKLADACI PROSTORY/INTERIER VOZIDLA (2/3)

Odkladaci prostor fidice 5 Odkladaci prihradky dvefi 6 Zadni odkladaci prihradky 7

Na podlaze (na misté pred fidi-

A &em) nesmi byt ulozeny zadné

° predméty: pfi prudkém brzdéni

by se totiz mohly dostat pod
pedaly a branit tak jejich seslapnuti.
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ODKLADACI PROSTORY/INTERIER VOZIDLA (3/3)

. "

Odkladaci kapsy prednich Odkladaci prostor pod sedadlem
sedadel 8 spolujezdce 9
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POPELNIK A ZAPALOVAC

Popelnik
Pro otevfeni zvednéte viko 1.

Pro vyjmuti zatdhnéte za sestavu, popelnik
se uvolni ze svého uloZeni.

Zapalovac cigaret

PFi zapnutém zapalovani stisknéte zapalo-
vac cigaret 2.

Kdyz bude zapalova¢ rozzhaven, samo-
¢inné s cvaknutim vyskoci. Vytahnéte jej. Po
pouziti jej opét zasunte, ale nezatlacujte na
doraz.

Pokud nemate ve vybavé vozidla za-
palova¢ a popelnik, mGzete si je opatfit
u zastupce znacky.

Pfipojujte pouze pfisluSenstvi
A o0 maximalnim pfikonu 120 W.

Hrozi nebezpeci pozaru.
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ZADNIi SPOJENE SEDADLO (pouziti)

Sedak a opéradio mohou byt sklopeny (na Sklopeni opéradla Demontaz sedaku
jednu nebo dvé casti) z divodu prepravy

v&tsich predmétd. Podle typu vozidla vytahnéte zadni hlavové Zvednéte sedak tak, abyste mohli vyjmout
opérky. Stisknéte tlaitko 7 a sklopte opéra- uchyty 2 z jejich ulozeni 3.
dlo B. Pfi vraceni sedaku na misto postupujte
Sklopeni sedaku v opadném poradi neZ pfi demontazi.
Nadzvednéte sedak A k pfednim sedadlim. .. L. , Zkontrolujte spravné upevnéni sedaku.
P¥i vraceni opéradla na misto
A zkontrolujte jeho spravné zajis-
téni.

V pfipadé pouziti potaht se-
dadel dbejte na to, aby nebranily zaklap-
nuti opéradla.

Dbejte na spravné umisténi bezpec¢nost-

Opéradla je mozné sklopit, aby bylo nich pasu.

mozné prevazet objemné predméty. Dejte zpét opérky hlavy. Pfed kazdou manipulaci

V kazdém pipadé dejte doli zadni /'\ se zadni lavici zkontrolujte
) = spravné umisténi a funkci zad-

opérky hlavy (viz odstavec ,Zadni opérky

hlavy“ v kapitole 1). nich bezpecnostnich pasu.
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ZAVAZADLOVY PROSTOR

Otevieni
Odemknéte vozidlo.

Stisknéte tlacitko 7 a pomoci rukojeti 2 nad-
zvednéte dvere zavazadlového prostoru.

Zavreni

Sklopte dvefe zavazadlového prostoru, pfi-
¢emz si v prvni fazi pomozte vnitfni
rukojeti 3.

Kdyz se dvefe zavazadlového prostoru do-

stanou do urovné ramen, pustte rukojet 3
a zvenku tlacte na dvefe.

Vozidla vybavena elektrickym
ovladanim dvefi

Dverfe zavazadlového prostoru se zamykaji
a odmykaji zaroven s bo¢nimi dvefmi.

Prepravované predméty vzdy skladejte

dlo zadniho sedadla.
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ZADNI PLOSINA

Demontaz Mirné ploginu nadzvednéte a pfitahnéte ji
- - “ . " , k sobé.
Pro jeji odstranéni vyvéste obé& upevnovaci
Sndry 1. PFi instalaci postupujte v opaéném poradi
nez pfi odstranéni.

Nepokladejte na ploSinu ze-

A jména t&zké a tvrdé predméty.

° V pfipadé prudkého brzdéni

nebo nehody by mohly pred-

stavovat nebezpeci pro osoby sedici ve
vozidle.
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KRYT NA ZAVAZADLA: verze Société

o 65336C-1

Kryt na zavazadla se sklada ze tfi tuhych Kryt na zavazadla je ve slozené poloze. Kryt na zavazadla je odstranén.
casti. Abyste jej odstranili, tdhnéte kryt na zava-
Kryt na zavazadla je v rozloZzené poloze. zadla smérem k sobég, pficemz jej drzte za

konce a vyjméte z Castecné slozené polohy.

Na kryt zavazadlového pros-

A toru neumistujte Zadné pred-

= méty, zejména zadné tézké.

V pfipadé prudkého brzdéni

nebo nehody by mohly pfedstavovat ne-
bezpedi pro osoby sedici ve vozidle.
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PREPRAVA PREDMETU V ZAVAZADLOVEM PROSTORU

Pfepravované predméty umistujte do za-
vazadlového prostoru vzdy tak, aby jejich
nejvétsi plocha dosedala:

— Na opéradlo zadni lavice v pFipadé ob-
vyklého nalozeni (pfipad A).

— Na sklopenou lavici v pfipadé maximal-
niho nalozeni (pfipad B).

3.32

15070.3

15070. 2

Nejtézsi pfedméty umistujte
A piimo na podlahu. PouZivejte -
(]

pokud je jimi vozidlo vybaveno -
zavésné krouzky umisténé
na podlaze zavazadlového prostoru.
Nalozeni musi byt provedeno tak, aby
nemohl byt pfi prudkém brzdéni vymrs-
tén zadny predmét dopfedu na osoby ve
vozidle. Zapnéte bezpecnostni pasy na
zadnich sedadlech i tehdy, kdyz na nich
nikdo nesedi.
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KAPOTA MOTORU

<<
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Otevieni kapoty motoru
Pro otevfeni zatahnéte za packu 1.

w
uy
I~
o
o™~

Bezpecnostni zajisténi kapoty
Pro odjisténi zatahnéte za desticku 2.

Zvednéte kapotu, odepnéte vzpéru 4 z je-
jiho umisténi 3 a z bezpe¢nostnich ddvodu
ji bezpodmineéné umistéte do bodu 5.

Zavieni kapoty motoru

Pro zavreni kapoty vratte vzpéru 4 zpét do
uchytu 3, uchopte kapotu uprostied, sklopte
ji a ve vysce priblizné 20 cm nad zamkem ji
pustte. Zavie se sama vlastni tihou.

Ujistéte se, ze je spravné zajisténa.

PFfed zavienim kapoty se presvédcte, zda
jste v motorovém prostoru nezapomnéli
néjaké predmety.

Zkontrolujte fadné upevneéni
A kapoty.
(]

Zkontrolujte, zda nic nebrani
upevnéni zamku (Stérk, hadrik

atp.).

A

V pfipadé narazu - i mirného -
do masky chladic¢e nebo kapoty,
nechte co nejdfive zkontrolovat
systém uzamceni kapoty za-

stupcem znacky.

Pfed otevienim kapoty dbejte
A na vraceni packy stéracu do
polohy zastaveni (prejdéte

na odstavec ,Predni stérace/

predni ostfikovac” v kapitole 1).

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
= muze byt horky. Navic se

kazdou chvili mGze spustit mo-
torovy ventilator.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: obecné udaje (1/2)

Motor spotfebuje urcité mnozstvi oleje pro
mazani a chlazeni pohyblivych soucasti,
takze je normalni, pokud je tfeba olej mezi
dvéma vyménami doplnit.

Kdybyste vSak po obdobi zab&hu zjistili spo-
tfebu oleje vys$si nez 0,5 litru na 1 000 km,
obratte se na svého zastupce znacky.

Interval: Pravidelné kontrolujte hladinu
oleje v motoru - zejména pak pred delSi
cestou, protoze jinak by hrozilo posko-
zeni motoru.

Zobrazeni hladiny oleje

Méfeni musi byt provadéno na vodorovném
povrchu a po del§im zastaveni motoru.

Chcete-li znat presnou hladinu oleje
a ujistit se, ze nebyla prekrocena ma-
ximalni uroven (nebezpeci poskozeni
motoru), musite pouzit mérku. Prejdéte
na nasledujici strany.

Ukazatel na palubnim desce upozorfiuje
pouze v pfipadé, kdy je hladina oleje mini-
malni.

S

©

N Zprava 1

Hladina vyssi

0iL OK nez mini

8

g
P Zprava 2

Uroven mini

oiL

Upozornéni na minimalni Groven
motorového oleje na palubni
desce

PFi zapnuti zapalovani a pfiblizné na 30 se-

kund:

— pokud je hladina nad minimalni zna¢-
kou, displej zobrazi ,oil OK*: zprava
displeje 1.

Tato zprava zobrazuje hladinu oleje, ne
jeho kvalitu.

nulovani pocitadla dil¢i ujeté drahy nebo tla-
Citko pro listovani informacemi palubniho
pocitace.

Hladinu indikuji segmenty, které se zobrazi
na displeji. Pfi klesani hladiny postupné mizi
a jsou nahrazovany poml¢kami.

Pro pfechod na ¢teni informaci palubniho
pocitace tlacitko znovu stisknéte.

— Pokud je hladina na minimalni turovni:
slovo ,0k"“ se na displeji nezobrazi, po-
micky a slovo ,0il* blikaji (zprava na dis-
pleji 2) a na pfistrojové desce se u nékte-

rych vozidel rozsviti kontrolka [Eiad

Hladinu oleje je nutné co nejdfive do-
plnit.

Displej zobrazuje pouze mi-
A nimalni hladinu, nikdy nezob-
razuje prekro€eni maximalni

hladiny, coz Ize zjistit pouze pfi
kontrole mérkou.
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HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: obecné udaje (2/2)

18276A

Kontrola hladiny pomoci mérky

— Vyjméte mérku.

— Otrete mérku Cistym hadfikem nepousté-
jicim vlas.

— Zatlacte mérku az na doraz.

— Znovu mérku vyjméte.

— Odectéte hladinu: ta nesmi nikdy kles-
nout pod uroven ,mini* B ani prekrocit
uroven ,maxi“ A.

Po provedeni Ukonu zasurite mérku zpét na-
doraz.

4.4

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Prekroc¢eni maximalni hladiny
motorového oleje

Cteni hladiny se musi provadét pomoci
merky, jak bylo vysvétleno dfive.

Je-li maximalni hladina prekro¢ena, ne-
startujte vz a volejte svého zastupce
znacky.

Pozor pfi ukonech provadé-

A nych v blizkosti motoru, motor
2 muze byt horky. Navic se muze
kdykoli spustit motorovy venti-

lator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Doporuc¢ujeme Vam pouzit pfi plnéni
oleje trychtyf, aby nedoslo k potfisnéni
okoli.

V zadném pfipadé se nesmi
pfekroc¢it maximalni uaroven

hladiny pfi tankovani A: nebez-

peci poskozeni motoru a kata-
lyzatoru.

PFi provadéni ukond pod ka-
A potou motoru zkontrolujte, zda
je packa stéracu v poloze Vy-
pnuto.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.




HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: doplnéni, pInéni (1/2)

Doplnéni a naplnéni

Vozidlo musi stat na rovném povrchu, motor
musi byt zastaveny a studeny (napfiklad
rano pred prvnim spusténim motoru).

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

Neprekrocte rysku ,maxi“ a nezapo-
mente umistit zpét uzavér 1 a mérku 2.

— OdSroubujte uzaver 1.
— Doplrite hladinu oleje (objem mezi Urov-

némi ,mini“ a ,maxi‘ mérky 2 ¢ini 1,5 az
2 litry podle typu motoru, jedna se o infor-
mativni udaj).

— Pockejte pfiblizné 10 minut, abyste umoz-

nili zateceni oleje.

— Zkontrolujte hladinu pomoci mérky 2 (jak

bylo vysvétleno dfive).

Po zjisténi hladiny znovu fadné vlozte mérku
zpét na doraz.

Zvlastnosti motoru 1.2 16V

Mérku uvolnéte zapacenim ruky opfené
o kryt A.

Doporu€ujeme Vam pouzit pfi doplrio-
vani a plnéni oleje trychtyf, aby nedoslo
k potfisnéni okoli.
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HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: doplnéni, pinéni (2/2)/VYMENA MOTOROVEHO OLEJE

Vyména motorového oleje

Interval: Informace naleznete v servisni
kniZce k vozidlu.

Primérné objemy oleje pro vyménu
véetné olejového filtru
(informativni udaje)

motor 1.2 : 4,0 litru
motor 1.2 16V: 4,0 litru
motor 1.5 dCi: 4,6 litru

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

Pozor pfi ukonech provadé-

A nych v blizkosti motoru, motor
e muze byt horky. Navic se maze
kdykoli spustit motorovy venti-

lator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Doplnovani oleje: Pfi doplfio-
A vani dejte pozor, abyste olejem

nepolili soucasti motoru, mohl
by vzniknout pozar. Nezapo-
mente spravné zavfit uzaveér, jinak by
hrozil pozar pfi vystfiku oleje na horké
soucasti motoru.

Nikdy nenechavejte motor
A bézet v uzavieném prostoru,
vyfukové plyny jsou toxické.

Vyména motorového oleje:
A Pokud budete provadét vyménu
= oleje pfi zahfatém motoru, dejte

pozor na popaleni, ke kterému
by mohlo dojit pfi vyteceni oleje.

PFi provadéni ukond pod ka-
A potou motoru zkontrolujte, zda
je packa stéracu v poloze Vy-
pnuto.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.
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HLADINY (1/3)

Brzdova kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je tfeba
provadét Casto, v kazdém pfipadé vzdy,
kdyz pozorujete sebemensi snizeni ucin-
nosti brzd.

Kontrola hladiny se provadi pfi vypnutém

motoru a vozidle stojicim na vodorovném
povrchu.

PFi provadéni ukond pod ka-

A potou motoru zkontrolujte, zda

= je packa stéracu v poloze Vy-
pnuto.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Hladina 1

Hladina normalné klesa sou¢asné s opotie-
benim brzdovych oblozeni, nesmi vSak nikdy
poklesnout pod vystraznou znacku ,MINI®.

Jestlize si pfejete sami zkontrolovat stav
opotiebeni brzdovych kotoucu a bubnd,
opatfete si podklady vysvétlujici postup pfi
takové kontrole, které jsou k dispozici v pro-
dejni siti nebo na internetové strance vy-
robce.

Naplnéni

Po kazdém zasahu na hydraulickém okruhu
musi byt brzdova kapalina odborné vymé-
néna.

Pouzivejte vyhradné kapalinu schvalenou
technickym oddélenim a dodavanou v zape-
ceténych plechovkach.

Interval vymény
Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Na chladicim systému nesmi
byt provadén zadny zasah pfi

zahratém motoru.
Nebezpeci popalenin.
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HLADINY (2/3)

Chladici kapalina

Hladina zastudena se musi nachazet mezi
znackami MINI a MAXI, které jsou vyzna-
¢eny na nadrzce 1.

Doplrite hladinu zastudena dfive, nez do-
sahne znacky MINI.

Kontrola hladiny se provadi pfi vypnutém
motoru a vozidle stojicim na vodorovném
povrchu.

4.8

Interval vymény

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladici kapaliny pravidelné kon-
trolujte (pfi nedostatku chladici kapaliny
mize u motoru dojit k vdznému poskozeni).
V pfipadé potfeby doplfujte vyhradné chla-
dici kapalinu schvalenou technickym oddé-
lenim vyrobce, u které je zajiSténa:

— ochrana pfed zamrznutim,

— ochrana pred korozi chladiciho systému.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Pozor pfi ukonech provadeé-
A nych v blizkosti motoru, motor
muze byt horky. Navic se maze
kdykoli spustit motorovy venti-

lator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Na chladicim systému nesmi
A byt provadén zadny zasah pfi
zahfatém motoru.

Nebezpeci popalenin.




HLADINY (3/3)/FILTRY

Nadrzka ostiikovace

Naplnéni: prostfednictvim uzaveéru 1.

Tato nadrzka zasobuje rovnéz ostfikovace
svétlomett (pokud je jimi vozidlo vyba-
veno).

Kapalina: voda + ostfikovaci pfipravek (ne-
mrznouci smés pro zimni obdobi).

Ostrikovace: ostfikovace skel nasmérujte
otoenim kulicky pomoci Spendliku.

Filtry

Vymeéna filtraénich vloZzek (vzduchovy filtr,
prachovy filtr, naftovy filtr apod.) je napla-
novana pfi servisnich prohlidkach Vaseho
vozidla.

Interval vymény filtracnich vlozek:
Informace najdete v servisni kniZzce k vozi-
dlu.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
mlze byt horky. Navic se
kazdou chvili muze spustit mo-

torovy ventilator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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TLAKY V PNEUMATIKACH

Tlak v pneumatikach je uveden na etiketé A
umisténé na dvefich fidiCe. Pro jeji pfecteni
otevrete dvere.

B: rozmér pneumatik, kterymi je vozidlo vy-
baveno.

C: tlak v pneumatikach pro predni kola pfi
jizdé mimo dalnici.

D: tlak v pneumatikach pro zadni kola pfi
jizdé mimo dalnici.

E: tlak v pneumatikach pro pfedni kola pfi
jizdé po dalnici.

F: tlak v pneumatikach pro zadni kola pfi
jizdé po dalnici.

G: hustici tlak pro rezervni kolo.

H: rozméry pneumatiky na rezervnim kole,
pokud se liSi od zbyvajicich Ctyf kol vozidla.

4.10
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PFi vyméné pneumatik mohou
A byt na vozidlo montovany pouze
pneumatiky stejné znacky, roz-
méru, typu a struktury.
Musi byt: bud’ stejné jako ptivodni,

nebo odpovidat pneumatikam prede-
psanym zastupcem znacky.

Bezpecnost pneumatik a montaz sné-
hovych fetézu

Pfejdéte na odstavec ,Pneumatiky”
kapitoly 5, v niz naleznete informace
o podminkach udrzby a podle verze i in-
formace o podminkach montaze sného-
vych fetézl.
Zvlastnost

Pro vozidla pfi plném zatizeni (maxi-
malni pfipustna hmotnost pfi zatizeni)
a tazeni privésu. Maximalni rychlost
musi byt omezena na 100 km/h a tlak
v pneumatikach zvysen o 0,2 bar.

Informace o hmotnostech viz odstavec
~Hmotnosti* v kapitole 6.




AKUMULATOR

Nachazi se pod krytem 1.

Akumulator nevyzaduje udrzbu.

Vyména akumulatoru

ProtoZe je provedeni tohoto ukonu slozite,
doporucujeme Vam obratit se na sv{j znac-
kovy servis.

Prejdéte na odstavec ,Akumulator: odstra-
néni poruchy* kapitoly 5.

Pozor pfi ukonech provadeé-
A nych v blizkosti motoru, motor

muze byt horky. Navic se muze

kdykoli spustit motorovy venti-
lator.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.

S akumulatorem zachazejte
A s maximalni opatrnosti, pro-
toZze obsahuje kyselinu siro-

vou, ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo o€ima. Pokud
by k takovému styku doslo, dukladné
oplachnéte postizené misto proudem
Cisté vody. V pfipadé potfeby vyhledejte
lékare.

Nevstupujte do blizkosti akumulatoru
s otevienym ohném, rozzhavenymi
predméty a pfedméty uvolriujicimi jiskry
- hrozi nebezpedi vybuchu.

@~
@—@
@

Stitek A
Respektujte udaje uvedené na akumula-
toru:

2 zakaz otevieného ohné a koureni,
3 povinna ochrana zraku,

4 drzte z dosahu déti,

5 vybusniny,

6 vyhledejte v uzivatelské pfirucce.
7 korozivni latky.

Protoze je akumulator speci-
A ficky , dbejte na to, aby byl na-
(]

hrazen stejnym akumulatorem.

Obratte se na znackovy servis.

4.1



UDRZBA KAROSERIE (1/2)

Ochrana proti korozi

Ackoli je Vase vozidlo chranéno pred korozi
velice ucinnymi technickymi prostfedky,
pusobi na néj fada skodlivych faktora:

— atmosférické korozivni vlivy

— znecistény vzduch (mésta a pramys-
lové zoény),

— slany vzduch (v blizkosti more, ze-
jména za teplého pocasi),

— sezoénni a srazkové klimatické pod-
minky (soleni vozovek v zimé&, myti
ulic apod.).

— abrazivni pasobeni:

Prachové Castice ve vzduchu, vétrem

zvifeny pisek, blato, Stérk odlétajici od

jinych automobild apod.
— poskozeni pfi silni€nim provozu
Aby byl Vas vaz chranén pred korozi, je
nutné predchazet témto rizikovym faktorim
dodrzovanim urcitych minimalnich opatreni.

4.12

Ceho byste se méli vyvarovat
— Cisténi nebo odmastovani mechanickych

dill (nap¥. v motorovém prostoru), dolni
Casti karoserie, dild se zavésy (napf.
vnitini ¢asti krytu hrdla palivové nadrze)
a lakovanych plastovych dilu (napf. na-
raznikd) Cisticimi prostfedky pouziva-
nymi v tlakovych zafizenich nebo v roz-
prasovacich, které vyrobce neschvalil, se
nedoporucuje. Pouziti téchto prostfedkl
muze vyvolat korozi nebo funkéni poru-
chy.

Myti vozu na pfimém slunci nebo pfi
mrazu.

Seskrabovani blata nebo nedistot, aniz
byste je namaceli.

Dlouhodobé ponechani vozu ve znecisté-
ném stavu.

Ponechani rozsifovani rzi vzniklé z ma-
lych poskozeni laku.

— Odstranovani skvrn na laku rozpoustédly,

ktera nebyla ovéfena vyrobcem a mohla
by pfipadné lak porusit.

Castych jizd na snéhu nebo blaté bez na-
sledného omyti vozu, zejména podbéhl
kol a dolni ¢asti karoserie.



UDRZBA KAROSERIE (2/2)

Co je treba délat

— Casto myjte své vozidlo pfi zastaveném

motoru za pouziti nami doporucenych

Samponu (nikdy nepouzivejte abrazivni

prostfedky) a oplachnuti vydatnym kro-

penim vodou:

— pryskyfiéné ¢asti padajici ze stromu
nebo pramyslové znecisténi,

— trus ptakd, ktery vyvolava chemickou
reakci s barvou, vedouci k rychlému
odbarveni, ktera mize vést az k od-
chlipnuti barvy.

Tyto necistoty je nezbytné co nej-
dfive omyt, protoze je leSténim nelze
odstranit.

— sUl, hlavné v podbézich kol a na dolni
Casti karoserie po jizdé po posypané
vozovce,

— blato, které udrzuje vihkost v podbé-
zich kol a dolni ¢asti karoserie.

PFi jizdé po vozovce posypané Stérkem
dodrzujte dostatecnou vzdalenost od vo-
zidla jedouciho pfed Vami, abyste prede-
Sli poSkozeni laku.

Vznikla poskozeni laku co nejdfive
opravte nebo nechte opravit, abyste za-
branili vzniku ohnisek koroze.

V pfipadé, ze se na VaSe vozidlo vzta-
huje zaruka proti korozi, nezapominejte
na pravidelné kontroly. Informace nalez-
nete v servisni kniZce.

Dodrzujte mistni predpisy tykajici se myti
vozidel (napf. nemyjte vz na vefejné ko-
munikaci).

— Pred prGjezdem mycim ramem s kartaci

dejte packu ovladani stéraéu do polohy
Vypnuto (viz odstavec ,Predni stérace/
ostfikovace® v kapitole 1). Zkontrolujte
upevnéni vnégjSiho vybaveni, pfidavnych
svétlometl, zpétnych zrcatek a pomoci
lepici pasky pfipevnéte stérace.

Demontujte prut antény autoradia, pokud
je jim vozidlo vybaveno.

Po ukonéeni myti nezapomerite odstranit
lepici pasku a vratit anténu na misto.

V pripadé ¢isténi mechanickych dild,
napf. zavésu dvefi apod., je nezbytné
tyto dily znovu ochranit rozprasenim pro-
stfedku schvaleného vyrobcem.

Vybrali jsme specialni prostfedky pro
udrzbu, které najdete v prodejnach
znacky.
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UDRZBA VNITRNICH OBLOZENI

Co je treba délat

At jde o jakykoliv druh skvrny, pouzivejte
mydlovou vodu (pfipadné vlaznou) s pridav-
kem:

— pfirodniho mydia,

— tekutého mydla na myti nadobi (v poméru
0,5 % mydla a 99,5 % vody).

Cistéte navih&enou jemnou houbou.

Zvlastnosti

— Skla pristroja (napf. pfistrojové desky,
hodin, ukazatele venkovni teploty a dis-
pleje autoradia)

Pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, Ize svétlomet Cistit
hadfikem nebo vatou namoc¢enou v my-
dlové vodé a potom oftfit vihkym hadfi-
kem nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym
jemnym hadfikem.

Pouziti prostfedkil na bazi lihu je za-
kazano.

4.14

— Bezpecnostni pasy
Musi byt udrzovany v Cistém stavu.

Pouzivejte bud prostfedky doporucené
technickym oddélenim vyrobce (znac-
kové prodejni centrum), nebo pouzijte
houbu namocenou ve vlazné mydlové
vodé a suchy hadfik na osu$eni.

Pouziti praskd na prani nebo barviv je
zakazano.

Ceho byste se méli vyvarovat

Vyslovné se nedoporucuje pouzivat vyso-
kotlaké Cistici zafizeni nebo rozprasSovaci
pripravek uvnitf vozidla: bez ochrannych
opatfeni by to mohlo mj. negativné ovlivnit
spravnou funkci elektrickych nebo elektro-
nickych soucasti instalovanych ve vozidle.

Dlrazné nedoporucujeme umistovat pred-
méty, jako napf. deodoranty, parfémy atd.,
v oblasti vétracich otvort. Mohly by poskodit
obloZeni palubni desky.



Kapitola 5: Prakticke rady

DefeKt . .o
Sada pro husténi pneumatik . . . . ...
Sada naradi (zvedak, klika, kli€ nakolaatd.) .. ... . ..
Ozdobné Kryty - rafKy . . ...
VYMEBNA KOl . . . oo
Pneumatiky (bezpecnost pneumatik a kol, pouziti v zimnim obdobi) . .. ...... ... ... . ... . L.
Stiratka steraCll. . . ... ..
VYMENA ZArOVEK . . . . o o
Predni sVetla . . . ... e
MIhovy sVetlomet. . . . . ..
Zadni SVBTIA. . . ...
Bolni blikage. . . ...
VNitini OSVetleNi. . . . .
AKUMUIATOT .« . .
Délkové ovladani centralniho zamykani: baterie. . . .. ... ...
POJiStKY . .o
Odtahovani (odstranéni poruchy - tazné zafizeni) . .. ... .. . e
PFiprava pro autoradio/plisluSenstvi . . . .. .. .
Provozni zavady . . ... ...



DEFEKT

V pripadé defektu mate
k dispozici podle typu vozidla:

Rezervni kolo nebo sada pro husténi pneu-
matik (viz nasledujici stranky).

Rezervni kolo 2
Pro ziskani pfistupu k rezervnimu kolu:
— Otevrete dvefe zavazadlového prostoru.

— Nadzvednéte koberec zavazadlového
prostoru pomoci otvoru pro uchopeni 1.

5.2

— OdSroubujte matici 3.
— Vyjméte blok naradi 4.
— Uvolnéte rezervni kolo 2.

Pokud je rezervni kolo ulozeno
ve vozidle mnoho let, nechte
ve svém servisu zkontrolovat,

zda zastava ve funkénim stavu
a mlze byt bez nebezpeci pouzito.




SADA PRO HUSTENI PNEUMATIK (1/3)
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Sadu pro husténi pneumatik
A nepouzivejte, pokud je pneu-
matika poskozena v nasledku

Sada umoznuje opravu bé-

A hounu pneumatik A, posko-
2 zeného predmétem o rozmé-
rech menSich nez 4 milimetry.
Neumozriuje opravu vSech defektu, jako
napf. trhliny vétsi nez 4 milimetry nebo
otvory na boc¢nich ¢astech pneumatik B.

Zkontrolujte, zda je rafek v dobrém
stavu.

jizdy s defektem.

Pfed kazdym zasahem zkontrolujte
boéni ¢asti pneumatik.

Jizda s nedostatecné nahusténymi, Ci
dokonce splasklymi (nebo propichnu-
tymi) pneumatikami maze ohrozit bez-
pecnost jizdy a znemoznit naslednou
opravu.

Tato oprava ma pouze docasny cha-
rakter

Pneumatika, u které doslo k defektu,
musi byt vzdy zkontrolovana (a pfipadné
opravena) odbornikem.

Pfi vyméné pneumatiky opravené
pomoci této sady musite o této skutec-
nosti informovat odbornika.

P¥i jizdé muzete citit vibrace zpusobené
pritomnosti pfipravku v pneumatice.

Tato sada ma homologaci
A pouze pro husténi pneumatik
(]

vozidla puvodné vybaveného

touto sadou.

V zadném pfipadé nesmi byt pouzita pro
husténi pneumatik jiného vozidla nebo
jakéhokoli jiného nafukovaciho pred-
métu (plovaciho pasu, nafukovaci lodi
atd.).

PFi manipulaci s lahvi¢kou s tekutinou
pro opravu se vyvarujte kontaktu s kuzi.
Pokud dojde k potfisnéni, postizené
misto okamzité dikladné oplachnéte
vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenecha-
vejte v dosahu déti.

Nikdy neodhazujte prazdnou lahvicku do
pfirody. Odevzdejte ji zastupci znacky
nebo instituci povéfené jejim sbérem.

Lahvicka ma omezenou Zzivotnost, ktera
je vyznacena na jejim Stitku. Zkontrolujte
datum zivotnosti.

Pro vyménu husticiho potrubi a lahvicky
s opravnym pfipravkem se obratte na
zastupce znacky.

5.3




SADA PRO HUSTENI PNEUMATIK (2/3)

V pfipadé pichnuti pneumatiky pouzijte
podle typu vozidla sadu pro husténi pneu-
matik.

Pfed pouZitim sady zaparkujte
A vozidlo v dostateéné vzdale-
L] nosti od silni€niho provozu,
spustte nouzovy signal a za-
tahnéte rucéni brzdu, nechte vystoupit
vSechny cestujici z vozidla a drzte je
v bezpecéné vzdalenosti od silni¢niho
provozu.

Pokud je téleso, které zptsobilo defekt,
stale v pneumatice, neodstranujte jej.

5.4

Vezméte kompresor 4 a lahev 1, umis-
téné pod kobercem v zavazadlovém
prostoru;

rozvifite hustici hadi¢ku 8 a elektricky
kabel 9, umisténé pod kompresorem,
a hustici hadi¢ku 70. Upevnéte lahev na
drzak 3 a nasroubujte hustici hadicku 8
na koncovku 2;

odSroubujte €epicku ventilku pfislusného
kola a na ventilek naSroubujte hustici ha-
di¢ku 10;

zapnéte zapalovani, nasadte koncovku 8
do zasuvky pro pfislusenstvi na vozidle
(prostudujte odstavec ,Zasuvka pro pfi-
sluSenstvi“ v kapitole 3) pak stisknéte
vypina¢ 7 a nahustéte pneumatiku na
predepsany tlak (seznamte se s udaji na
Stitku na boku dveti Fidice);

po uplynuti maximalné 7 minut zastavte
husténi a zkontrolujte tlak manomet-
rem 6. V pfipadé potfeby upravte tlak.
Pokracujte v husténi a tim jej zvysite,
nebo stisknéte tlacitko 5 a snizte jej.

Neni-li dosazeno predepsaného tlaku,
oprava neni mozna, nepokracujte v jizdé
a obrat'te se na znackovy servis.

Jakmile je pneumatika fadné nahusténa,
soupravu odpojte. Zvolna odSroubujte obé
hustici koncovky 8 a 710 a naSroubujte kon-
covku 10 na lahev tak, abyste zabranili
uniku obsahu.



SADA PRO HUSTENI PNEUMATIK (3/3)

Nalepte Stitek s pokyny pro zachazeni,
umistény pod lahvi, na pfistrojovou desku
na misto viditelné pro Fidice.

UlozZte sadu.

Na podlaze u nohou Fidi¢e ne-
A sméji byt zadné predméty:
= v pfipadé potfeby prudkého za-

brzdéni by se mohly dostat pod
pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.

Ihned se rozjedte, jedte asi 3 az 10 kilometrt
(10 minut jizdy) pak zastavte a zkontrolujte
tlak. Pokud je vyssi nez 1,3 baru, upravte
jej na pfedepsanou hodnotu (Udaje odectéte
ze Stitku na boku dvefi fidice), jinak se ob-
ratte na znackovy servis, protoze oprava
neni mozna.

Pokyny pro pouziti sady

Sada nesmi byt spusSténa déle nez
15 minut.

Pozor, chybéjici nebo Spatné
A za$roubovany uzavér ventilu
mulze snizit tésnéni pneuma-
tik a mit za nasledek tlakové

ztraty.

Vzdy pouzivejte stejné uzavéry ventilt
jako ty, které byly pouzity a nasSroubo-
vany na vozidlo puvodné.

Po provedeni opravy pomoci
A této sady je zakazano jet rych-

losti nad 200 km. Navic jste po-

vinni jet nizsi rychlosti, v zad-
ném pfipadé neprekracujte rychlost
80 km/h. Tyto pokyny Vam pfipomina
Stitek, ktery jste povinni nalepit na vidi-
telné misto pfistrojové desky.
Podle zemé nebo mistnich predpisu

musi byt pneumatika opravena pomoci
hustici sady vyménéna.
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SADA NARADI

13562

Sada naradi 1 je umisténa v rezervnim kole.
Obsahuje soupravu naradi, potfebného pro
rizné zasahy na vozidle: zvedak, kliku, tazné
oko apod. a pfihradku pro skfifiku se zarov-
kami.

5.6

Kli¢ na ozdobné kryty 2

Umoznuje odepnout z kola ozdobné kryty.

Tazné oko 3

Informace o jeho pouziti naleznete v od-
stavci ,Odtahovani* kapitoly 5.

Zvedak 4

PFi jeho vraceni na misto jej pred vlozenim
do jeho Ulozného prostoru spravné slozte.

Klika 5

Kli¢ na kola 6
Umoznuje povolit nebo utahnout Srouby kol.

Nenechavejte naradi jen tak le-

A dabyle ve vozidle: hrozi vymrs-

a téni v pfipadé brzdéni. Po pou-

Ziti dbejte na to, abyste naradi

spravné ulozili zpét do drzaku a ten

potom spravné ulozte na misto: riziko
zraneéni.

Zvedak je uréen vyhradné k vyméné
kola. V zadném pfipadé jej nepouzivejte
pro provadéni opravy nebo pro ziskani
pristupu pod vozidlo.




OZDOBNE KRYTY A RAFKY

Ozdobny kryt se skrytymi
Srouby kola
(pfiklad: ozdobny kryt 1)

Demontujte jej pomoci kli€e na ozdobny
kryt 3 (je umistén v sadé naradi) nebo v kraj-
nim pfipadé koncem kliky, uvolnénim hacku
v jednom z obvodovych otvord ozdobného
krytu.

PFi zpétné instalaci jej orientujte vzhledem
k ventilu 2.

Zatlacte upevnovaci hacky, pficemz zacnéte
stranou ventilu A, pokracujte B a C a skon-
Cete stranou protilehlou ventilu D.

Prostiedni ozdobny kryt
(pfiklad: ozdobny kryt 4)

Demontujte jej pomoci klice na ozdobné
kryty (je umistén v odkladaci skfifice), pfi-
¢emz zavedte kli¢ 5 do ulozeni 6.

PFi zpétné instalaci orientujte ulozeni 6
vzhledem k rafku, pfipnéte jej a klic¢em 5 na-
montujte zpét matici.

Doporu€ujeme Vam zaznamenat cislo
vyrazené na Klici, abyste mohli kli¢ v pfi-
padé ztraty nahradit.
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VYMENA KOLA

Spustte nouzovy signal.
A Zaparkujte vozidlo do dosta-
te€né vzdalenosti od provozu
na odolném vodorovném a ne-
kluzkém povrchu (v pfipadé potfeby
umistéte pod patu zvedaku pevnou pod-
lozku).

Zatahnéte parkovaci brzdu a zaradte
rychlostni stupefi (prvni nebo zpétny
chod).

Nechte z vozidla vystoupit vSechny
osoby a dohlédnéte, aby se nachazely
v dostatecné vzdalenosti od oblasti sil-
ni¢niho provozu.

5.8
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Demontujte ozdobny kryt (viz pfedchozi
strana).

Uvolnéte Srouby kola pomoci kliky 7 tak,
abyste mohli zatlacit shora.

Ptilozte zvedak ve vodorovném sméru,
hlava zvedaku se musi zasunout pod dolni
Cast karoserie co nejblize pfislusnému kolu.

Zacnéte zvedak Sroubovat rukou, abyste
vhodné umistili jeho patu (musi byt mirné
zasunuta pod vlz). Na mékké zemi vlozte
pod patu zvedaku desku.

Vlozte hacek 2 kliky do zvedaku 3 a néko-
likrat klikou otocte, abyste zvedli kolo nad
zem:

— Demontujte Srouby a sejméte kolo.

— Nasadte rezervni kolo na naboj kola a na-
toCte je tak, aby se upevnovaci otvory
kola a naboje kryly.

— Utahnéte Srouby a spustte zvedak dolu.

— S koly na zemi Srouby silné dotahnéte
a nechte si co nejdfive zkontrolovat jejich

utazeni (moment utazeni 105 Nm) spolu
s tlakem v pneumatikach.

V pfipadé defektu vadné kolo
A co nejrychleji vyménte.
(]
Pneumatika, u které doslo
k defektu, musi byt vzdy zkon-

trolovana (a pfipadné opravena) odbor-
nikem.




PNEUMATIKY (1/3)

Bezpecénost pneumatik a kol

Pneumatiky zajistuji jediny styk mezi vozid-
lem a vozovkou, je tedy nezbytné udrzovat
je v dobrém stavu.

Zaroven je nutné dodrzet mistni pravidla sil-
niéniho provozu.

PFi vyméné pneumatik mohou

A byt na vozidlo montovany pouze

e pneumatiky stejné znacky, roz-
meéru, typu a struktury.

Musi byt: bud’ stejné jako puvodni
nebo odpovidat pneumatikam prede-
psanym zastupcem znacky.

64505Aa

Udrzba pneumatik

Pneumatiky musi byt v dobrém stavu a je-
jich béhoun musi mit dostateény vzorek.
Pneumatiky dodavané vyrobcem jsou
opatfeny kontrolou opotfebeni. Jedna se
o mustky 7 ve vzorku pneumatiky, které
jsou rozlozeny po plose béhounu.

Pokud je vzorek pneumatiky poskozen tak,
Ze je vidét kontrolni nalitky 2, pak je nutné
Vase pneumatiky vyménit, protoze hloubka
jejich vzorku uz je pouze 1,6 mm, coz ma
za nasledek nedostatecnou pfilnavost na
mokré vozovce.

Pretizeny vlz, dlouha jizda po dalnici, ze-
jména za velkého horka, & nevhodny zplsob
jizdy po rozbitych cestach pfispivaji k rych-
lejSimu opotfebeni pneumatik, a maji tak ne-
gativni vliv na bezpec€nost Vaseho vozu.

Drobné nehody béhem jizdy,
A jako naptiklad ,najeti na chod-
nik, mohou zpUsobit Skodu na

pneumatikach a rafcich nebo
posunout predni nebo zadni napravu.
V tomto pfipadé nechte jejich stav zkon-
trolovat ve znackovém servisu.
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PNEUMATIKY (2/3)

Tlak vzduchu v pneumatikach

Je dllezité dodrzet pfedepsané hustici tlaky
(v€etné rezervniho kola). Nejméné jednou
za mésic a pred kazdou delSi jizdou jej
zkontrolujte. Ridte se dle odstavce ,Tlaky
v pneumatikach” nebo podle vozidla, dle eti-
kety nalepené zezadu na dvefich FidiCe.

Nedostatecny tlak vede
A k prfed€asnému opotiebeni
= a abnormalnimu zahfivani

pneumatik se vSemi negativ-
nimi disledky, pokud jde o bezpecénost:

— zhorSeni jizdnich vlastnosti vozu,

— nebezpedi prasknuti nebo ztraty bé-
hounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikach zavisi na zatizeni
a rychlosti jizdy - upravte tlak podle pod-
minek pouziti (pfejdéte na odstavec
»Tlak vzduchu v pneumatikach®).

5.10

Tlak musi byt kontrolovan zastudena - ne-
berte v Uvahu tlak zvySeny pfi teplém pocasi
nebo po rychlé jizdé.

V pfipadé, Ze nelze provést kontrolu tlaku na

studenych pneumatikach, je tfeba kontrolni
tlak zvysit 0 0,2 az 0,3 bar (3 PSI).

Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

Pozor, chybéjici nebo Spatné
A za$roubovany uzavér ventilu
mulze snizit tésnéni pneuma-
tik a mit za nasledek tlakové

ztraty.

Vzdy pouzivejte stejné uzavéry ventilt
jako ty, které byly pouzity a nasSroubo-
vany na vozidlo puvodné.

Vyména pneumatik

Z bezpecnostnich davodl
A svéfte tuto praci vyhradné od-
bornikovi.

Nespravné provedena montaz
pneumatik mGze mit za nasledek:

— nevyhovéni Vaseho vozu platnym
predpistm,

— zménu chovani vozu v zatackach,

— smérovou nestabilitu vozidla,

— problémy pfi montazi retéz.

Prostridani kol
Tento postup se nedoporuduje.

Rezervni kolo

Prejdéte na odstavce ,Rezervni kolo* a ,Vy-
meéna kola“ kapitoly 5.



PNEUMATIKY (3/3)
Pouziti v zimnim obdobi

Retézy

Z bezpecnostnich divodu je pfisné za-

kazano montovat snéhové retézy na kola
zadni napravy.

Montaz pneumatik vétsi velikosti nez pu-
vodni znemoziuje pouziti fetézu.

Instalace snéhovych fetézl je

A umoznéna pouze u pneumatik
e stejné velikosti, jakou mély ty,
které byly na Vasem vozidle

puvodné namontovany.

Na kola je mozné namontovat specifické
snéhové fetézy. Obratte se na znackovy
servis.

Pneumatiky se ,,zimnim“ nebo ,letnim*
vzorkem

Doporucujeme tyto pneumatiky montovat na
v§echna ¢étyfi kola, aby byla co nejlépe za-
chovana pfilnavost Vaseho vozu k vozovce.

Upozornéni: Na téchto pneumatikach je
nékdy vyznacen smér jizdy a index maxi-
malni rychlosti vozidla, ktera mize byt nizsi
nez maximalni rychlost Vaseho vozidla.

V kazdém pfipadé doporu€ujeme kon-
zultovat zastupce znacky, ktery Vam
poradi s vybérem nejvhodnéjsiho vyba-
veni pro Vase vozidlo.

Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik Ize pouzivat pouze po
omezenou dobu, ktera je stanovena mist-
nimi pfedpisy.

PFi jejich pouZziti je nutné dodrZovat rychlost
stanovenou platnymi predpisy.

Tyto pneumatiky musi byt namontovany ale-
spon na obou kolech pfedni napravy.
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STIRATKA STERACU

25516

Vyména stiratek prednich
stéracu 1

P¥i zapnutém zapalovani a zastaveném
motoru zcela sklopte packu stéracu: zastavi
se ve volné poloze kapoty.

Nadzvednéte rameno stéraCe 3, zatah-
néte jazycek 2 (pohyb A) a zatlacte stiratko
nahoru.

Zpétna montaz

Nasunte stiratko na rameno az do pfipnuti.
Pfesvédcte se, Ze je stiratko spravné zajis-
téno. Uvedte packu stéracu do polohy za-
staveni.

5.12

Kontrolujte stav stiratek stéracd. Jejich
zZivotnost zavisi na Vas:

— Pravidelné Cistéte stiratka, ¢elni sklo
a zadni okno mydlovou vodou.

— Nepouzivejte je, kdyz jsou €elni sklo
nebo zadni okno suché.
— Odlepte je z Celniho skla nebo zad-

niho okna, kdyz nebyla dlouho
v chodu.

— Pfi mrazivém pocasi zkontro-
A lujte, zda nejsou stiratka sté-

raCd pfimrazena ke sklu (ne-

bezpedi prehfati motoru).

— Kontrolujte stav stiratek.
Jakmile se jejich ucinnost snizi, je
treba je vyménit (pfiblizné jednou
rocne).
PFi vyméne stiratka, kdyz je odstranéno,
dejte pozor, aby rameno nespadlo zpét
na sklo: mohlo by dojit k prasknuti skla.




PREDNi SVETLOMETY: vyména zarovek (1/2)

g

Vozidla s omezenym pristupem k zarov-
kam (obcas je nutno demontovat nékteré
soucasti karoserie nebo nékteré mecha-
nické dily): obratte se na svého zastupce
znacky.

Dalkova svétla

Demontujte kryt A.

Stahnéte ze zarovky konektor 1.
Uvolnéte pruziny 2 a vyjméte zarovku.

Tlumena svétla

Demontujte kryt B, oto¢te konektorem o Ctvrt
otacky a vyjmeéte zarovku 3.

Typ zarovky: 1 — H1

3> H7
Pouzivejte bezpodmineéné Zzarovky anti
U.V. 55W, aby nedochazelo k poskozovani
plastového skla svétlometd..

Nedotykejte se skla zarovky. Zarovku
drzte za patici.

Podle mistnich zakonu nebo z preven-
tivnich davodd si u zastupce znacky
opatfete zachrannou krabi¢ku obsahu-
jici sadu zarovek a sadu pojistek.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&hem vymény prasknout.
[

Mohlo by tak dojit ke zrané-

nim.
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PREDNi SVETLOMETY: vyména zarovek (2/2)

g

Predni obrysové svétlo
Demontujte drzak zarovky 5.
Typ zarovky: W5W.

A

Pozor pfi ukonech provadeé-
nych v blizkosti motoru, motor
muze byt horky. Navic se
kazdou chvili muze spustit mo-

torovy ventilator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

5.14

Smeérové svétlo

Otocte o Ctvrtinu otacky drzak zarovky 4.
Kdyz bude zarovka vyménéna, dohlédnéte
na spravné umisténi krytu.

Typ zarovky: PY21W.

Cisténi svétlomett
Protoze jsou svétlomety opatfeny plastovym
,sklem®, pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, Ize svétlomet Cistit
hadfikem nebo vatou namoc¢enou v myd-
lové vodé a potom otfit vihkym hadfikem
nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym jemnym
hadfikem.

Pouziti prostifedkd na bazi lihu je zaka-
zano.



MLHOVE SVETLOMETY: vyména zarovek

Predni mlhové svétlomety 1
Obratte se na znackovy servis.

Pridavné svétlomety

Pokud budete chtit vybavit své vozidlo ,ml-
hovymi“ nebo ,dalkovymi“ svétlomety, ob-
ratte se na znackovy servis.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&éhem vymény prasknout.
(]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

Jakykoliv zasah (nebo upravu)
A na elektrickém obvodu muize
provadét pouze znackovy

servis, ktery je vybaven sou-
¢astmi nezbytnymi pro provedeni
zasahu, protoze nespravné zapojeni by
mohlo vést k poskozeni elektrické insta-
lace (kabelaze, soucasti, zvlasté pak al-
ternatoru).
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ZADNIi SVETLA: vyména zarovek (1/2)

Odstrante Srouby 71 a zvenci uvolnéte blok
zadnich svétel.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-

A hou b&hem vymény prasknout.

° Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

5.16

13555

Odepnéte drzak zarovky prostrednictvim ja-
zy¢ka 2.

13554

Mihova svétla (dle typu vozidla)
Zarovka hruskovitého tvaru s vystupky:
P21W

Smeérové svétlo
Oranzova zarovka hruskovitého tvaru
s vystupky: PY 21 W

Couvaci svétlo
Zarovka hruskovitého tvaru s vystupky:
P21W

Obrysové a brzdové svétlo
Dvouvlaknova zarovka hruskovitého
tvaru s vystupky: P 21/5 W.



ZADNIi SVETLA: vyména zarovek (2/2)

29755

Treti brzdové svétlo 1

Sklada se ze zvlastni svételné listy. V pfi-
padé potfeby provedeni urcitého Ukonu se
obratte na znackovy servis.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
hou béhem vymény prasknout.
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

>

Osvétleni statni poznavaci
znacky

Odepnéte objimku Zarovky 2 (pouzijte
plochy Sroubovak).

Abyste ziskali pfistup k zarovce, odepnéte
rozptylovaci stinitko 3 od drzaku zarovky.

Typ zarovky: podlouhla 5 W.

517



<.

BOCNi SMEROVA SVETLA: v

RRR120

Odepnéte blika¢ 1 (pomoci nastroje typu
plochého Sroubovaku).

5.18

<

ména zarovek

65512C

Otocte drzakem zarovky 2 o ¢Etvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: W 5 W.



VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (1/2)

Stropni svitidlo

Odepnéte (pomoci nastroje typu plochého
Sroubovaku) kryt 1.

Otocte o Ctvrtinu otacky drzak zarovky 2
nebo 3.

Typ zarovky: W 5 W nebo v jednoduchém
stropnim svitidle: podlouhla 7W.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&hem vymény prasknout.
(]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (2/2)

96827

Osvétleni zavazadlového Stisknéte jazytek 5, abyste uvolnili roz-

prostoru 4 ptylovaci stinitko a ziskali tak pFistup k za-
rovce 6.

Odepnéte (pomoci plochého Sroubovaku)
svitidlo 6 stlacenim jazycku na obou stra-
nach svitidla.

Typ zarovky: podlouhla 7 W.

Odpoijte svitidlo.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (1/2)

Abyste zamezili vzniku jisker

— Pred odpojenim nebo pfipojenim akumu-
latoru zkontrolujte, zda jsou ,spotrebice”
odpojeny.

— Pred pfipojenim nebo odpojenim akumu-
latoru, ktery byl nabijen, vypnéte nabi-
jecku.

— Na akumulator nepokladejte zadné
kovové pfedméty, aby nemohlo dojit ke
zkratu mezi svorkami.

Pripojeni nabijecky
Nabijecka musi byt kompatibilni s aku-
mulatorem o jmenovitém napéti 12 volta.

Bezpodmineéné odpojte (pfi vypnutém
motoru) oba kabely pfipojené ke svorkam
akumulatoru, pficemz zacnéte zapornou
svorkou.

Akumulator nikdy neodpojujte za chodu
motoru. Rid’te se vzdy navodem vyrobce
nabijecky.

Pouze dobfe nabity a dobfe udrzovany aku-
mulator dosahne maximaini Zivotnosti a za-
jisti bezproblémové spousténi motoru.

Akumulator musi byt udrzovan v Cistém
a suchém stavu.

Nechavejte Casto kontrolovat stav nabiti
akumulatoru:

— zvlasté pokud jezdite na kratké vzdale-
nosti a v méstském provozu.

— pokud je venkovni teplota nizka (v zim-
nim obdobi), kapacita akumulatoru se
snizuje. Proto v zimé zapinejte pouze ta
elektricka zafizeni, ktera nutné potfebu-
jete.

— uveédomte si, ze stav nabiti akumulatoru
se postupné snizuje vlivem trvalych spo-
tfebicd, jako jsou hodiny, dodate¢né pfi-
sluSenstvi apod.

V pfipadé, Ze je ve vozidle instalovano né-
kolik pfisluSenstvi, nechte je pfipojit na +
po zapnuti zapalovani. V takovém pfipadé
je vhodné vybavit vozidlo akumulatorem
s vy$Si jmenovitou kapacitou. Poradte se se
zastupcem znacky.

PFi delSim odstaveni vozu akumulator od-
pojte nebo jej nechte v pravidelnych interva-
lech dobijet, zejména pak v zimnim obdobi.
Po opétném uvedeni do provozu je nezbytné
znovu naprogramovat zafizeni s paméti,
jako napf. autoradio. Akumulator musi byt
skladovan v suchém a vétraném prostredi
chranéném pred mrazem.

Nékteré akumulatory mohou

A byt specifické co se ty&e nabi-
jeni, poradte se se zastupcem
znacky.

Zamezte vzniku jisker, které by mohly
okamzité vyvolat explozi, a nabijeni pro-
vadéjte v dobre vétrané mistnosti. Mohlo
by tak dojit k vaznym zranénim.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (2/2)

Spousténi motoru

akumulatorem z jiného vozidla
Kdyz se akumulator Vaseho vozu vybije, je
tfeba pouzit ke startovani energii z akumu-
latoru jiného vozu. Postupujte nasledujicim
zplsobem:

Opatfete si u svého zastupce znacky
vhodné pomocné startovaci kabely (velkého
prGfezu). Pokud je jiz mate, pred jejich po-
uzitim se vzdy presvédcte, zda jsou v bez-
vadném stavu.

Jmenovité napéti obou akumulatort musi
byt stejné: 12 V. Kapacita akumulatoru do-
davajiciho elektricky proud (v ampérhodi-
nach, Ah) musi byt stejnda nebo vys$si nez
kapacita vybitého akumulatoru.
Zkontrolujte, zda mezi obéma vozy nedo-
chazi ke kontaktu (nebezpeci zkratu pfi spo-
jovani kladnych polu) a zda je vybity akumu-
lator spravné pfipojen. Vypnéte zapalovani
svého vozu.

29783

Spustte motor vozu, jehoz akumulator bude
dodavat proud, a nechte jej bézet na stfedni
otacky.

Upevnéte kladny kabel (+) A na svorku (+) 1
vybitého akumulatoru a poté svorku (+) 2
akumulatoru dodavajiciho proud.

Upevnéte zaporny kabel (=) B na svorku
(=) 3 akumulatoru dodavajiciho proud a poté
svorku (—) 4 vybitého akumulatoru.

Zkontrolujte, zda se kabely A a B vzajemné nedotykaji a zda kladny kabel A neni
A v kontaktu s Zzadnym kovovym dilem vozu, ktery bude dodavat proud.
[

Nebezpedi poranéni a/nebo poskozeni vozidla

Zkontrolujte, zda se kabely A a B vzajemné
nedotykaji a zda kabel A (+) neni v kontaktu
s zadnym kovovym dilem vozu, ktery bude
dodavat proud.

Spustte motor obvyklym zptsobem. Jakmile
se rozbéhne, odpojte kabely A a B v opac-
ném poradi (4-3-2-1).

S akumulatorem zachazejte
A s maximalni opatrnosti, pro-
toze obsahuje kyselinu siro-
vou, ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo oc¢ima. Pokud
by k takovému styku doslo, dukladné
oplachnéte postizené misto proudem
Cisté vody. V pfipadé potfeby vyhledejte
lékare.
Nevstupujte do blizkosti akumulatoru
s otevienym ohném, rozzhavenymi
predméty a pfedméty uvolrnujicimi jiskry
- hrozi nebezpedi vybuchu.
Pozor pfi ukonech provadénych v bliz-
kosti motoru, motor muze byt horky.
Navic se kazdou chvili mize spustit mo-
torovy ventilator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

5.22



DALKOVE OVLADANiI CENTRALNIHO ZAMYKANI: baterie

ADDCL2

Radiofrekven¢ni dalkové
ovladani

Vyména baterie

Vysurite vicko dalkového ovladani 1.

Baterie Ize zakoupit u zastupce znacky.
Jejich Zivotnost je pfiblizné dva roky.

Mezi odemknutim a zamknutim je nutné
pockat jednu sekundu.

ADDCL3

Vyménte baterii 2, pficemz dodrzte polaritu
vyznacéenou na vicku.

Poznamka: Pfi vyméné baterie se nedoty-
kejte elektronického obvodu, ktery je umis-

tén ve vicku klice.

PFi zpétné montazi zkontrolujte, ze je
kryt Fadné zacvaknuty.

Vybité baterie nevyhazujte do
bézného odpadu, odevzdejte
je organizaci povéfené shérem
a recyklaci baterii.
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POJISTKY (1/2)

v

Pojistkova skiinka 2

PFi vypadku nékterého zafizeni zkontrolujte
stav pojistek.

Nadzvednéte kryt A pomoci rukojeti 7.

Pojistky rozeznate pomoci etikety s pfifaze-
nim pojistek 4 (podrobné informace nalez-
nete na nasledujici strané).

Nedoporucuje se pouzivat volna mista pro
pojistky.

5.24

Zkontrolujte pfislusnou po-
A jistku a v pfipadé potfeby ji na-
hrad'te pojistkou se stejnou

ampérovou hodnotou jako
u pavodni pojistky.

Pojistka s pfFili§ vysokou ampérovou
hodnotou by v pfipadé abnormalni spo-
treby nékterého zafizeni mohla zpusobit
prehrati elektrického systému (nebez-
peci pozaru).

DOBRA  VADNA

Vyjméte pojistku pomoci klesti 3.

Pojistku z pinzety vyjméte vysunutim do
strany.

Podle mistni legislativy nebo z bezpec¢-
nostnich duvodu:

Zakupte u svého zastupce znacky za-
lozni skfinku, obsahujici sadu zarovek
a pojistek.




POJISTKY (2/2)

Prifazeni pojistek (pfitomnost pojistek zavisi na urovni vybaveni vozidla)

Symbol Pridéleni I Symbol Pridéleni I Symbol Pridéleni
’.!(o, Airbag/Centralni ¢asovani Centralni elektricka fidici g Levé obrysové svétlo
UCH jednotka
STOP Brzdova svétla Pos Pravé obrysové svétlo
El») Pravé dalkové svétlo =
=
@ Odmrazovani zadniho okna -
o o —0 Blokace startovani
H») Levé dalkové svétlo m
v ’ v w <=
@ Predni stérace Vnitfni osvétleni
L L. = a osvétleni
#0 Predni mihové svétlo TS zavazadlového prostoru/
() Protiblokovaci systém (ABS) autoradio
Odmrazovani zpétnych
_ (D zrcatek B Elektrické zamykani dvefi
Motorovy ventilator/
Sl klimatizace/ o o
Couvaci svétlo/stérag =0 Predni mihova svétla L
= s Elektrické ovladani oken
Autoréadio/zapalovag cigaret/ D) Nepouzito
h hodiny - Dl='] Ostfikovace svétlometl
Houka&ka @ Zadni stérac
o= Jul} Vyhfivani sedadel
D Levé tlumené svétlo ¢| |:> Smérova/nouzova svétla
= Elektricky ovladané stfesni
@ okno
D Pravé tlumené svétlo Q% Zadni mihové svétlo
=
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ODTAHOVANI: odstranéni poruchy (1/2)

U vle€eného vozidla nesmi byt zamknuto
fizeni. Kli¢ ve startovacim spinaéi se
musi nachazet v poloze ,,M“ (zapalovani),
¢imz bude zajisténa funkcnost signali-
zace (brzdovych a smérovych svétel). Za
tmy je nutné vozidlo osvétlit.

Kromé toho je nezbytné dodrzet podminky
pro odtahovani, stanovené legislativou plat-
nou v dané zemi a neprekracovat maximalni
taznou hmotnost Vaseho vozidla. Obratte se
na znackovy servis.

5.26

Pouzivejte vyhradné tazné oko 2 umis-
téné v bloku naradi 7 (viz odstavec ,,Blok
naradi“ v kapitole 5) a predni 3 a zadni 5
tazné body (nikdy hnaci hfidel). Tyto odta-
hovaci body jsou uréeny vyhradné k tazeni
vozidla, v zadném pfipadé nesméji byt pou-
Zity at pfimo, nebo nepfimo k jeho zvedani.

Pfi zastaveném motoru jiz po-
silovace fizeni a brzd nejsou
funkeni.

Predni uchyt pro odtahovani 3

Odepnéte kryt 4.
Zasroubujte tazné oko 2 na maximum.

Nenechavejte naradi jen tak le-
A dabyle ve vozidle: riziko vymrs-
= téni v pfipadé brzdéni.

— Pouzijte pevnou taznou ty¢.

A V pfipadé pouziti lana nebo
2 kabelu (pokud to predpisy do-
voluji) musi byt tazené vozidlo

schopné brzdit.

— Vozidlo nelze odtahovat ve stavu ne-
zpusobilém k jizdé.
— Vyhnéte se prudkému zrychlovani

a brzdéni, které by mohly vozidlo po-
Skodit.

— V zadném pfipadé se nedoporucuje
prekrocit rychlost 25 km/h.




ODTAHOVANI: odstranéni poruchy (2/2)

29779

Zadni uchyt pro odtahovani 5

Nenechavejte naradi jen tak le-
dabyle ve vozidle: riziko vymrs-
téni v pfipadé brzdéni.

— Pouzijte pevnou taznou tyc.
A V pfipadé pouziti lana nebo
kabelu (pokud to predpisy do-

voluji) musi byt tazené vozidlo
schopné brzdit.

— Vozidlo nelze odtahovat ve stavu ne-
zpUsobilém k jizdé.

— Vyhnéte se prudkému zrychlovani
a brzdéni, které by mohly vozidlo po-
Skodit.

— V zadném pfipadé se nedoporucuje
prekrocit rychlost 25 km/h.
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TAZENI PRIVESU: tazné zarizeni

A: 662 mm.

Pripustné zatizeni tazného zafizeni,
maximalni hmotnost brzdéného a ne-
brzdéného privésu:

Pfejdéte na kapitolu 6, odstavec
LHMOTNOSTI®.

Informace o montazi tazného zafizeni
a podminkach pouziti naleznete v mon-
tédznim navodu vyrobce.

Doporucuje se uchovavat tento navod
s ostatnimi dokumenty k vozidlu.
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PRIPRAVA PRO AUTORADIO

_ /

Ulozny prostor pro autoradio 7
Odepnéte a odstrante kryt. Pfipojeni antény,
napajeni + a — a vodice levého a pravého
reproduktoru jsou upevnéna na zadni strané
krytu.

Predni repoduktory

Pomoci nastroje typu plochého Sroubovaku
odepnéte kryt 2 v Urovni Sipek.

Odsroubujte oba Srouby 3 a nasledné od-
strafite ochranny karton, abyste ziskali pFi-
stup k vodi¢uim reproduktoru.

— V kazdém pripadé je nutné pfesné dodrzet instrukce uvedené v navodu k zafizeni.
— Charakteristiky drzaku a kabelaze (k dostani v prodejni siti) se li§i podle trovné vybaveni vozidla a typu autoradia.
Pro zjisténi referenci se obratte na zastupce znacky.

— Jakykoli zasah na elektrickém obvodu vozidla mize provadét pouze znackovy servis, nebot nespravné zapojeni by mohlo zpUsobit posko-
zeni elektrické instalace a/nebo Ustroji, ktera jsou k ni pfipojena.
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FUNKCNIi PORUCHY (1/6)

Nasledujici rady Vam umozni rychle a provizorné odstranit poruchu. V zajmu své bezpecnosti vSak co nejdfive kontaktujte znackovy

servis.

Po zapnuti zapalovani

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

— Nic se nedéje: kontrolky se nerozsviti
a spoustéc se neotadi.

Odpojeny kabel akumulatoru nebo oxidace poll
a svorek.

Vybity akumulator.

Akumulator je mimo provoz.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou zoxi-
dovany, oskrabejte je a vycistéte, potom je
opét utahnéte.

K vybitému akumulatoru pfipojte jiny aku-
mulator.

Vyménte akumulator.

— Kontrolky pohasnou, spousté¢ se otaci
velmi pomalu.

Spatné utazené nebo zoxidované svorky akumu-
latoru.

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou zoxi-
dovany, oskrabejte je a vycistéte, potom je
opét utahnéte.

K vybitému akumulatoru pfipojte jiny aku-
mulator.

— Motor se obtizné spousti pfi destivem
pocasi nebo po myti.

— Motor se zatepla Spatné spousti.

5.30

Spatné zapalovani: vihkost v systému zapalo-
vani.

Spatny pfivod paliva (bubliny v okruhu).

Nedostate¢na komprese.

Vysuste kabely svicek a civky.

Nechte motor vychladnout.

Obratte se na znackovy servis.



FUNKCNIi PORUCHY (2/6)

Po zapnuti zapalovani

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

— Zastudena motor ,kucka“, ale nespusti se,
nebo se spousti obtizné.

Je aktivovana blokace startovani.

Spatny postup spusténi motoru

Spatny pfivod paliva nebo porucha zapalo-
vani.

Prejdéte na kapitolu ,Systém blokace star-
tovani*.

Viz kapitola ,Spousténi®.

V pfipadé nespusténi motoru nezatézujte
nadmeérné spoustec.
Obratte se na znackovy servis.

— Vibrace.

Spatné& nahusténg, $patné vyvazené nebo po-
Skozené pneumatiky.

Zkontrolujte tlak v pneumatikach. Pokud je
tlak v pofadku, zkontrolujte jejich stav u za-
stupce znacky.

— Vfeni kapaliny ve vyrovnavaci nadrzce.

Mechanicka porucha: prasklé tésnéni hlavy
valct nebo vadné &erpadlo chladici kapaliny.

Porucha ventilatoru chlazeni.

Vypnéte motor.
Obratte se na znackovy servis.

Zkontrolujte odpovidajici pojistku, jinak se
obratte na zastupce znacky.
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FUNKCNIi PORUCHY (3/6)

Na silnici PRICINY JAK POSTUPOVAT
— Abnormalni bily kouf z vyfuku. Mechanicka porucha: poskozené tés-  Vypnéte motor.
néni hlavy valcu. Obratte se na znackovy servis.
— Kouf pod kapotou motoru. Zkrat. Zastavte vozidlo, vypnéte zapalovani a odpojte aku-
mulator.
Vadné potrubi chladiciho okruhu. Obratte se na znackovy servis.

— Kontrolka tlaku oleje sviti.

— v zatacce nebo pfi brzdéni Hladina je pfili$ nizka. PFidejte motorovy olej (viz kapitola 4 ,Hladina oleje
v motoru®).

— ve volnobéhu Tlak oleje je slaby. Dostavte se k nejblizSimu zastupci znacky.

— zpozdéné zhasina nebo zlstava Nedostatecny tlak oleje. Zastavte, zavolejte znackovy servis.

rozsvicena pfi akceleraci.

— Nedostate¢ny vykon motoru. Zaneseny vzduchovy filtr. Vymeénte filtraéni vlozku.
Porucha pfivodu paliva. Zkontrolujte hladinu paliva.
Vadné svicky, Spatné sefizeni. Obratte se na znackovy servis.
— Volnobéh je nestabilni nebo motor zha- Nedostate¢né komprese (svicky, zapa- Obratte se na znackovy servis.
sina. lovani, pfisavani vzduchu).
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FUNKCNIi PORUCHY (4/6)

Na silnici

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

— Rizeni je tuhé.

Praskly femen.

Nechte femen vyménit.

— Motor se prehfiva. Kontrolka teploty chla-
dici kapaliny sviti (nebo se rucicka ukaza-
tele nachazi v ¢ervené oblasti).

Cerpadlo chladici kapaliny: uvoln&ny nebo
praskly femen.
Porucha ventilatoru chlazeni.

Zastavte vozidlo, vypnéte motor a obratte
se na znackovy servis.

Uniky chladici kapaliny.

Zkontrolujte stav pfipojek potrubi pro
vedeni chladici kapaliny a utazeni svérnych
krouzkd.

Zkontrolujte vyrovnavaci nadrzku - musi
obsahovat kapalinu. Pokud ji neobsahuje,
dopliite hladinu chladici kapaliny (po vy-
chladnuti motoru). Ugirite veskera opat-
feni, abyste se nepopalili. Toto odstranéni
poruchy je pouze provizorni, co nejdfive na-
vstivte znackovy servis.

oddélenim.

Chladic: V pfipadé nedostatku hladiny chladici kapaliny nezapomerite, Zze se studena chladici kapalina nikdy nesmi dolévat, jestlize
je motor horky. Po kazdém zasahu na vozidle, u kterého bylo nutné provést i jen ¢astec¢né vypusténi chladiciho systému, musi byt
motor naplnén novou, spravné davkovanou smeési. Pfipominame Vam, Ze je nezbytné pouzit kapalinu schvalenou nasim technickym
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FUNKCNIi PORUCHY (5/6)

Elektrické pristroje

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

— Stérace nefunguiji.

Prilepena stiratka stéracu.

Spalené pojistky (pferusovany chod, pevné
zastaveni).

Porucha motoru.

Pred pouzitim stéracu stiratka odlepte.

Vyménte ji.

Obratte se na znackovy servis.

— ZvySena frekvence smérovych svétel.

— spalena zarovka.

Vyménte zarovku.

— Smérova
sveétla nefunguiji.

5.34

Jen na jedné — spalena Zarovka. Vyménte Zarovku.
strané:
— odpojeny napajeci vodi¢ nebo Spatné umis- Pfipojte jej zpét.
tény konektor.
— vadné ukostreni. Najdéte ukostfovaci vodic, ktery je upevnén
ke kovové Casti, oskrabejte jeho koncovku
a peclivé jej upevnéte zpét.
Na obou stra- — spalena pojistka. Vyméinite ji.
nach:

— vadny centralni modul smérovych svétel.

Vyménit: obratte se na zastupce znacky.



FUNKCNIi PORUCHY (6/6)

Elektrické pfistroje PRICINY JAK POSTUPOVAT
— Svétlomety nefun- Pouze jeden: — spalena zarovka. Vyménite ji.
guji.
— odpojeny vodi¢ nebo Spatné umistény ko- Zkontrolujte, pfipadné spravné zapojte ko-
nektor. nektor vodice.
— vadné ukostfeni. Viz vyse.
Oba: — pokud je obvod chranén pojistkou.

Zkontrolujte ji a v pfipadé potfeby vymeérite.

— Stopy kondenzace ve svétlech.

Nejedna se o poruchu. Pfitomnost stop kon-
denzace ve svétlech je normaini jev, ktery je
spojen se zménami teploty.

PFi pouziti svétel tyto stopy rychle zmizi.
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IDENTIFIKACNI STITKY (1/2)

RENAULT

e0-00/00-0000-000-000-00

1 —)VF000000000000000¢)

2 — 0000 Kg

3 ———0000Kg

4 — 1- 0000 Kg

5 — 2-0000 Kg
000000000000000

Udaje uvedené na vyrobnim Stitku A (na Vyrobni stitek A
pravé strané) je nutné udavat pri kazdém
pisemném styku a pfi objednavkach na-

Technické charakteristiky vozidla

1 Typ vozidla avyrobni &islo (toto Cislo Oznaceni laku

je rovnéz uvedeno na Stitku umisté-

© 0 N O

hradnich dila. ném na palubni desce u dolni ¢asti Uroven vybaveni
predniho skla) Typ vozidla
2 MMAC (maximalni pfipustna hmot- 10 Kéd Calounéni
nost pfi naloZeni) 11 Doplnék ke specifikaci vybaveni
3 MTR (celkoya r]motr_lost J'ij,nl Sou- 12 Vyrobni &islo
pravy = nalozené vozidlo s pfivésem) ] o L
4 MMTA (celkova maximalni pfipustna 13 Kod vnitiniho oblozent
hmotnost) na pfedni napravu
5 MMTA (celkova maximalni pfipustna
hmotnost) na zadni napravu
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v s

IDENTIFIKACNI STITKY (2/2)

18236

1

Udaje uvedené na $titku motoru B je
nutné udavat pii kazdém pisemném styku
a objednavkach nahradnich dilt.

Identifikacni Stitek nebo etiketa

motoru B
(rdzné umisténi - podle typu motoru)

1 Typ motoru
2 Index motoru
3 Cislo motoru

i 24456.1a
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CHARAKTERISTIKY MOTORU

uvedeno na Stitku umisténém v krytu palivové nadrze.
V nouzovém pfipadé Ize pouzit vyhradné bezolovnaty benzin.

— oktanové ¢islo 91 pro Stitek s uvedenim 95, 98
— oktanové ¢islo 87 pro Stitek s uvedenim 91, 95, 98.

Verze 1.2 1.216V 1.5 dCi
Typ motoru
(vyznacen na Stitku motoru)
D7F D4F K9K
e 3
Obsah valet (cm’) 1149 1149 1461
Typ paliva Bezolovnaty benzin povinng, se stejnym oktanovym cislem, jako je Nafta

Stitek umistény v palivové
nadrzi obsahuje informace
ohledné povoleného benzinu.

Zapalovaci svicky

Pouzivejte vyhradné zapalovaci svi¢ky prfedepsané pro motor
Vaseho vozu. Jejich typ musi byt vyznacen na etiketé, ktera je na-
lepena v motorovém prostoru. Neni-li tomu tak, obratte se na zna¢-
kovy servis. Nevhodné svi¢ky mohou motor poskodit.
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HMOTNOSTI (v kg) (3mistna verze)

Uvedené hmotnosti jsou platné pro zakladni verzi vozidla bez volitelnych dopliki: méni se podle vybaveni Vaseho vozidla. Obrat'te se

na zastupce znacky.

Maximalni pfipustna hmotnost pfi nalozeni (MMAC)
Celkova hmotnost jizdni soupravy (MTR)

Hmotnosti uvedené na vyrobnim §titku (pfejdéte na
odstavec ,ldentifikacni Stitky” v kapitole 6)

Hmotnost brzdéného privésu

ziskate vypoctem: MTR - MMAC

Hmotnost nebrzdéného privésu

475

Maximalni povolené zatizeni tazného zarizeni

75 (50 pro verzi société)

Pripustné zatizeni stfeSniho nosice

60 kg (v€etné nosného zafizeni)

Tazné zatizeni (tazeni privésu, lodi atd.)

— P¥ijizdé s pfivésem je nezbytné dodrzet podminky pro pouziti tazného zafizeni stanovené mistni legislativou, zejména pak vyhlaskou pro sil-
niéni provoz. Pro veskeré Upravy tazného zafizeni se obratte na zastupce znacky.

— Pokud tahnete vozidlo, celkova hmotnost jizdni soupravy (vozidlo + privés) nesmi byt prekro€ena. | pfesto je v toleranci:

— prekroceni MMTA vzadu v limitu 15 %,

— prekro¢eni MMAC v limitu 10 % nebo 100 kg (pfi dosaZeni prvniho z téchto dvou limitd).

V obou pfipadech nesmi maximalni rychlost jizdni soupravy prekrocit 100 km/h a tlak v pneumatikach musi byt zvySen o 0,2 bar (3 PSI).

— Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmorskou vyskou. Doporucujeme proto snizit maximailni zatizeni o 10 %

v 1 000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1 000 m.
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HMOTNOSTI (v kg) (5mistna verze)

Uvedené hmotnosti jsou platné pro zakladni verzi vozidla bez volitelnych dopliki: méni se podle vybaveni Vaseho vozidla. Obrat'te se

na zastupce znacky.

Maximalni pfipustna hmotnost pfi nalozeni (MMAC)
Celkova hmotnost jizdni soupravy (MTR)

Hmotnosti uvedené na vyrobnim §titku (pfejdéte na
odstavec ,ldentifikacni Stitky” v kapitole 6)

Hmotnost brzdéného privésu

ziskate vypoctem: MTR - MMAC

Hmotnost nebrzdéného privésu

500

Maximalni povolené zatizeni tazného zarizeni

75

Pripustné zatizeni stfeSniho nosice

70 kg (v€etné nosného zafizeni)

Tazné zatizeni (tazeni privésu, lodi atd.)

— P¥ijizdé s pfivésem je nezbytné dodrzet podminky pro pouziti tazného zafizeni stanovené mistni legislativou, zejména pak vyhlaskou pro sil-

niéni provoz. Pro veskeré Upravy tazného zafizeni se obratte na zastupce znacky.
— Pokud tahnete vozidlo, celkova hmotnost jizdni soupravy (vozidlo + privés) nesmi byt prekro€ena. | pfesto je v toleranci:

— prekroceni MMTA vzadu v limitu 15 %,

— prekro¢eni MMAC v limitu 10 % nebo 100 kg (pfi dosaZeni prvniho z téchto dvou limitd).

V obou pfipadech nesmi maximalni rychlost jizdni soupravy prekrocit 100 km/h a tlak v pneumatikach musi byt zvySen o 0,2 bar (3 PSI).

— Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmorskou vyskou. Doporucujeme proto snizit maximailni zatizeni o 10 %
v 1 000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1 000 m.
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ROZMERY (v metrech)

(1) Podle vybaveni

1,417 (1)

29757

6.7



NAHRADNI DILY A OPRAVY

Pavodni nahradni dily RENAULT jsou zkonstruovany na zakladé velice pfisnych zadavacich podminek a jsou predmétem specifickych testu.
Proto jejich kvalita odpovida dilam, které jsou montovany do novych voza.

Systematické pouzivani originalnich nahradnich dild RENAULT Vam zarucuje uchovani vykonovych vlastnosti Vaseho vozu. Kromé toho opravy
provadéné ve znackovych servisech za pouziti originalnich nahradnich dild maji zaruku podle podminek uvedenych na zadni strané zakazkového
listu.
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (1/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

I
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (2/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (3/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (4/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (5/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (6/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (1/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ —

—

|l

LDD
U

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

D%

Al

J

Razitko

Razitko

Razitko
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (2/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci Razitko
antikorozni prohlidky:

_
N
L

|l

D

Datum opravy:

Opravy, které je potfeba provést: Razitko
=

Datum opravy:

Opravy, které je potfeba provést: Razitko
I

.
i
L

Datum opravy:
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (3/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

| —

—

N
L

D

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ —

—

|l

LDD
U

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

D%

e

J

Razitko

Razitko

Razitko
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (4/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci Razitko
antikorozni prohlidky:

_
N
L

|l

D

Datum opravy:

Opravy, které je potfeba provést: Razitko
=

Datum opravy:

Opravy, které je potfeba provést: Razitko
I

.
i
L

Datum opravy:
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (5/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| —

—

|l

LDD
U

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

D%

Al

J

Razitko

Razitko

Razitko
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (6/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci Razitko
antikorozni prohlidky:

_
N
L

|l

D

Datum opravy:

Opravy, které je potfeba provést: Razitko
=

Datum opravy:

Opravy, které je potfeba provést: Razitko
I

.
i
L

Datum opravy:
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ABECEDNI REJSTRIK (1/4)

A
ABS e 21
AITDAG. et 1.19 - 1.24
akumuléator ...4.11,5.21-5.22
automatické zamykani dveri pfi jizdé ... 1.8
autoradio

PHPravna instalace..........ccocoviiiiiiiiecceeeee e 5.29
B
baterie (dalkoveé OVIAdANT) .........ccoiiiiiiiiiieiee e 5.23
bezpec€nost déti ................ 2-13,1.6,1.25—-1.32,3.22
bezpeCnostni PASY.......ceeiviiieiiieeee e 1.14 — 1.18,1.24
blikace ........cccccvene. ..1.50, 5.14, 5.16
blokace startovani ............cccccciiiiiiiiiiiii 1.9
boéni smérova svétla..... ..5.18
bodova svitidla............... ..3.20
brzdova Kapalina ..o 4.7
D
dalkové ovladani centralniho zamykani

DALEIIE ... 5.23
dalkové ovladani elektrického zamykani dvefi...................... 12514
At 1.2-1.3,1.6,1.22,3.22
détska sedacka.........cooiiiiiiiii e 1.25 - 1.32
détské zadrzné systémy ... ..1.25 -5 1.32
doklady 0 Udrzbé ...........ccoiiiiii 6.9 —>6.14
doplikova zadrzna zaFizen|...........cccoeiiiiiiiiiii e 1.23
doplrikové prostfedky k bezpe€nostnim pasum ... 1.16 > 1.24
doporuéeni pro ochranu zivotniho prostredi................cc.o...... 2729
AVEFE....eiii i 1.5-17
E
elektrické zamykani dveri.........cccooiiiiiiii e 12518
F
filtr

OlJOVY ettt 4.9

VZAUCNOVY ..ttt 49

H

hladina paliva.. .1.37,1.40, 1.55 - 1.56

hladiny ......cccoovevvnieenne 44,47 —49
brzdove Kapaliny ..........ccooeiiiiiiieiiiee e 4.7
chladici kapaliny ..........cccoiiiiiiiiii e 4.8
motorového oleje...........ccocueeenene. 45-46
nadrzky na ostfikovaci kapalinu...........ccccovieeiiiiiine e

hmotnost..........ooviiiiie

hodiny.......

houkacka...........

husténi pneumati

CH
charakteristiky MOtOrU ..........coviiiiiiiiiiee e 6.4
chladici kapalina

MOTOTU ... 4.8
|
identifikace vozidla .............coooiiiii 6.2-6.3
identifikaCni Stitky .........ccooiiiiiiii 6.2-6.3
J
JiZAa e 24-25,27—-29,211-218
K
KapOta MOTOTU.......eiiiiiiieie e 4.2
katalyzator ... 2.4
KIIE NA KOI@.... et 5.6
kli¢ na ozdobné kryty kol 56-57
KHCE oo, 1.2-13
KITK@ 1 5.6
KIMAtiZACE ... ..ee e 3.4—3.19
kola (bezpecnost) .. ....5.9->511
kontrolky ................ .1.36 —» 1.44
kontrolni pfistroje...... 1.36 - 1.44
kosmeticka ZrCAtKa ..........ccoiiiiiiiiiiic e 3.23
kryt zavazadelniKu...........ccocoiiiiiiii e 3.31

71



ABECEDNI REJSTRIK (2/4)

L
lak
[0 Y4 g = 1ol o | TSROSO UPRTRRRRROOt 6.2
(UL [ o7 USRS P SRR 412-4.13
M
meérka motorového Olgje...........cccueviiiiiiiiiiiiieccec e 4346
misto Fidi€e .......ccovvvveneenn.
mlhova svétla.......

montaz autoradia
motor

technické Udaje ........oooiviiiiiic e 6.4
motorovy olej
YT s 4. 12 — 4. 14
N
nadrz

brzdove Kapaliny ........c..oooeiiioiiiiiiecee e 4.7

chladici kapaliny ... 4.8

ostfikovacu .
nahradni dily........ . B.
nastaveni teploty ..o 3.19
(0}
objem palivove NAArZe..........c..coiiiiiiiiiiie s 1.55
objemy mechanickych UStroji ............ccocueiiieiiiiiiiiiieeceee e 4.3
objemy motorového Ol€je ........cocueiiiiiiiiiiiee e 45-46
odkladaci pAihradka ..........ccooveeiiireiiiee e 3.24 — 3.26
odmlzeni

CeINT SKIO ..o 3.6 — 3.10
odmrazovani a odmlzovani pfedniho skla...........cccccoeeiiiniieenn. 3.14
odmrazovani a odmlzovani zadniho okna............c.ccccceeee. 1.53-1.54
odmrazovani predniho skla ..........ccccooeiiiiiniene 3.5,3.7,3.11,3.14
odstrafiovani emisi

AOPOTUCENT ..ttt 2729
ochrana proti korozi. .412-4.13

omezovac rychlosti.. ..212 5214

OPETKY NIAVY ..ot s 1.10-1.11
OSHAKOVACE ..o 1.51-1.52
7.2

osvétleni pFistrojové desky

SEITZENT i 1.49
osvétleni:

VNEJST .ot 147 — 149,513 - 517

VNN e 3.20,5.19-5.20
otevfeni dvefi.. L1565 -517
ovladani............. ..1.34-1.35
ovladani oken.... ..3.21-3.22
0ZAODNE KIYLY ..o 5.7
P
palivo

doporuceni k hospodarnému provozu...........cccceeeeveeeenns 2729

[E=T 0] L= o | PSSR 1.56

SPECITIKACE .. 1.55,6.4
palivova nadrz ... 1.55-1.56
palubni pocitac............. 141 > 1.44
pichnuti pneumatiky ... ..5.2,56 —>5.38
pneumatiky .................. ..4.10,5.9 - 5.11
POJISTKY ..ttt 524 -525
POPEINTK .. 3.27
POSIOVAC FIZENI ... 1.33
pozice pfi fizeni

NASTAVENI. ..ot 1.14-1.15
Praktické rady ..........cooooiiiiiiiiiiec e 27529
predni sedadla

SEIIZENT 1. 1.12-1.13
predpinace bezpecnostniho pasu vpredu
preprava deti ..o 1.25 - 1. 32
preprava predmétl

v zavazadlovem ProStOrU ..........ccceeeuieiieeiieiie e 3.32
pFidrzna rukojet’ ..........ccccocveene 3.23
pfiklop hrdla palivové nadrze....... 1.55
pfipravna instalace pro autoradio..........ccccceeveevivieeeeeeiiiieieee e 5.29
pristrojova deska ..........c.cccoeeeeee 1.36 — 1.41
protiblokovaci systém: ABS.........cociiiiiiii 21
protikorozni kontrola................. ..6.15 —-6.20
provoz s obytnym privESEeM........coccviiiiiiiiiiieeiceeee e 6.5-6.6
ProVOZNI ZAVAY ....c..eiiiiiiiiiiieiiee et 5.30 — 5.35



ABECEDNI REJSTRIK (3/4)

R
regulator - omezovac rychlosti.... ..212—-2.18
regulator ryChlosti.........coooiiiiiiee 2.15—2.18
reproduktory
umisténi
rezervni kolo
rozmery............. .
FUCNT DrZAa. ...
R
FAAICT PAKA ... 2.6
S
SAAA NATAAI.....cviiiiiic e 5.6,5.26
sada pro nahusténi pneumatik .............cccoociiiiiiiiii. 53—-55
sefizeni mista fidiCe .................. 1.10,1.12,1.14-1.15
sefizeni pfednich sedadel ............ccoooiiiiiiiiiiie
sefizeni SVEHOMEtU .......ccooiiiiiiiii
SIGNAl NEDEZPECH. ... e
signalizacni osvétleni ....
sluneéni clona.........cccceeeiieeennen.
specifikace Motorového oleje .............couiiieiiiiiiiiiieeee 4.5
SPUSEENT MOLOIU...ieiieiiiie et
startovaci spinac .
stérace......ccceenne .
SHIAKA e
SteraCe/oStHKOVACe. ......uuiiiiiieee e 1.51-1.52
stiratka stéracu
stropni svitidlo ............ .. 3.
SV&telNa SigNaliZace ..........occvviiiiiiiiiic e 1.50
svétla:
DrZAOVA ..o 516 -5.17
couvaci....
JAIKOVA ...t 1.47, 5 13
MINOVA. ...t 1.48,5.15 - 517
NMOUZOVA. ...t et ettt ettt et e e as 1.50
obrysova .1.47,5.14,5.16
SEFIZENT 1 1.49
SIMEIOVA ..eteieeiiiee ettt e et e e eneee e eneee s 1.50, 5.14, 5.16
HUMENA .. 1.47,5.13

SVEHIOMELY ..o 147 —1.49

systém blokace startovani........ .. 1.9
systém proti odcizeni (SPINAC)........ccueriiiiieiiieiie e 2.2
$
Setfeni palivem ... ... 27529
T
tAZNA OKA ...
tazna zatiZeni ..o
technické charakteristiky
tlak v pneumatikach........ .
(] 0= o | RSP 3. 4 — 3.19
U
udrzba
KArOSEIE ....cviiiiiiecce e 4.12-4.13
limit pro vymeénu oleje. ........oooiiiiiiiiiiee e 6.9 - 6.14
mechanickeé dily ........... 43—-4.9,411,69—-6.14
VNItFNT ODIOZENI ..o 4.14
ukazatele
Na Pristrojove desCe........ceiiiiiiiiiiie e 1.36 — 1.41
smérové
ukostreni............
UlOZNE PrOSIONY .....eeviiiiiiieiee et 3. 24 — 3. 26
UZAVEr PaliVOVE NAAIZE........cooiiiiiiiiie et 1.55
Vv
VENKOVNT tEPIOTA ... 1.45
ventilace ... ...3.2—-3.19
VBETAK ..ttt ettt e e e e e e e e e e nneeeennes 3.2-33
vle€eni a odtah
(o] o] =1V OO P PP UUPRP PRI 5.26 - 5.27
provoz s obytnym pfivésem .. ....6.56-6.6
taZNE ZAFIZENI.....eei i 5.28
vnitfni obloZeni
(Uo7 o - TSRS 414
volant
SEIIZENT 1. 1.33



ABECEDNI REJSTRIK (4/4)

vyhfivani sedadel ..........cccooviiiiiiiiii e 1.12
vyména Kola .........ccceeee ....5.8
vymeéna motoroveho OlEje .........oceiiiiiiiiiiiiiicec e 4.6
vymeéna zaroveKk ............... 5.13 - 5.20
VYPNULT MOTOTU ...t 2.3
VYSEraZné OSVEHENI.........eiiiiiiiiiie e 1.50
V4
ZADEN ... 2.2
zadni lavice....... . 1.16-1.17,3.2
Zadni PlOSING ..o 3.30 - 3.31
zadni sedadla ..., 3.28
zadni sedadlo ..........cociiiiiiiii e 1.16-1.17
zadni sklo

OAMIZENI. ... 1.53
zamknuti dvefi.. 14-16,18
zamykani dvefi .... ..12—-518
Zapalovag CIgaret..........ccuiiiiiiieiiei e 3.27
zapnuti zapalovani VOZidla ............cccceeiiiiiieiiiiiec e 2.2
zavazadlovy prostor.......... 3.29 — 3.32
ZaVIENT AVeTi...cceiiiiiiiice e 1.5—-18
zavady

fUNKENT POTUCHY ... 5.30 — 5.35
ZPEINA ZICAKA ... 1.46
zpétny chod

prechod
ZVEAAK .. e
zvedani vozidla

VYMENA KOl .......oiiiiiiiiiiii i 5.6 —5.8
zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem ...........cccoceviiiiiicenien. 2.5
zvlastnosti vozidel se zaZehovym motorem ...........cccccceevciiiienienns 2.4
zvukova signalizace..........ccocceeeveeciiieeciiec e 1.5-1.6,1.40,1.5
z
zarovky

VYMEBN@. .ttt ettt 5.13 - 5.20
ZIVOINT Prostiedi.......c.coiiiiiiiii e 2.10

7.4



* Pouzijte pokazdé vas
bezpecnostni pas,
— i kdyz jen na kratké
vzdalenosti
— i kdyz je vaSe vozidlo
vybaveno airbagy.

* Ujistéte se, ze vSichni
spolucestujici
jsou pripoutani
bezpecnostnimi
pasy, i kdyz sedi na
zadnich sedadlech.

PRO VASI BEZPECNOST

* Vzdy pripoutejte déti
pomoci prostiedk
pfizptisobenych jejich
hmotnosti a vysce
(sedak, Skrupina,...).

Pozor! Kdyz je vozidlo
vybaveno prednim(i)
odpojitelnym(i)
airbagem(y) spolujezdce,
odpojte jej(je) pred
montazi détské sedacky
»zady ke sméru jizdy“.

3

f

* Nastavte vysku
bezpeénostniho pasu
v zavislosti na vysce
vasi postavy.

Nastavte sklon vaseho
opéradla tak, aby
bezpecnostni pas

co nejvice doléhal

k vasemu trupu.

Nastavte vysSku opérky
hlavy: vyska opérky
hlavy = vyska hlavy.
Opérka hlavy ma byt
co nejblize hlavy.

4 JEDNODUCHE UKONY*

-

* Ulozte tézké predméty
nebo zavazadla na dno
zavazadlového prostoru.

* Rozdélte zatizeni mezi
pravou a levou stranou
v nakladaci zéné pfi
prfevozu zbozi.

* Pozor: tyto Ukony netvori kompletni seznam. Vice informaci naleznete v UzZivatelské pfirucce.
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