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Vitame Vas ve Vasem novém voze RENAULT

Tento navod k obsluze a adrzbé poskytuje dulezité informace, které Vam umozni:

e spravné se seznamit s vozem RENAULT, a pln€ a optimalnim zptisobem tak vyuZit vSech jeho technickych prednosti,
e zajistit optimalni funkci vozu pfi jednoduchém, avSak presném dodrzovani pokynul k jeho udrzbé,

e poradit si v kratké dobé s drobnymi zavadami, které nevyZaduji zasah odbornikd.

Nékolik okamzika, které vénujete Cetb€ tohoto navodu, se Vam bohaté€ vyplati s ohledem na mnozstvi informaci, které tim ziskate.
Jisté objevite mnoho technickych novinek. Pokud by Vam né€co nebylo jasné, technici servisi Renault Vam vzdy radi poskytnou

veSkeré potiebné informace.

V pfirucce najdete nasledujici symbol, ktery Vam pomuiZe 1épe se orientovat v textu:

A Symbol oznacuje riziko, nebezpeci nebo doporuceni.

Popis modelt v tomto navodu vychazi z technickych udaji znamych v dobé zpracovani tohoto dokumentu. V navodu je
popsano vSechno vybaveni (sériové nebo na prani), které pro dany model existuje. Skutecna pfitomnost vybaveni ve voze
vSak zavisi na provedeni vozu, na prani zakaznika a na zemi urceni.

Stejné tak mize byt v tomto dokumentu popsano vybaveni, které bude k dispozici az v pribéhu modelového roku.

Piejeme Vam Stastnou cestu za volantem Vaseho vozu RENAULT.

Pfetisk nebo pfeklad ndvodu, pfipadné jeho Casti, nejsou povoleny bez pisemného souhlasu spoleénosti RENAULT, 92100 Billancourt 2002.
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ﬁ e Tlak v pneumatiKACH .............cooiiiiiiiiiiiiiiiceccee e e e e e e e e e e e e eeeeeeeees 0.04 - 0.05
ﬁ e Sefizeni sedadel a mista FIdiCe ......ceeeerriiiiiiiiiiiiiieeieieeeeeeeee e, 1.11 - 1.14
ﬁ o Zafizeni pro zadrZeni d@tl ...........ouvviviuiiiieiiiieeiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 1.24 = 1.36
ﬁ ® SVELEINE KONIIOIKY oovevveieeiiiieeeeee et e e e e e eaaan 1.42 = 1.52
ﬁ e Zvukova a svételna Signalizace ........ccccooeviiiiiiiiiieeiiiiiiiieeeeeeeeeinee, 1.55 = 1.57 - 1.62
ﬁ ® OAMIAZOVAINT ...eviiiiiiiieiiiie ettt et sie e et e e eesnr e e e sneeeeaen 1.61
ﬁ ® 7ZpUsob jizdy pii ZADENU .....cceeiiiiiiiiiiiiiiiee e 2.02 = 2.30
ﬁ ® Topeni @ KHMAtIZACE ....uuuneiiiiiiiiiiee et e e e e e eaaan 3.04 = 3.22
ﬁ L0100 (=) o) B 21 010 AR PORRR 4.02
ﬁ ¢ Hladiny (motorového oleje, ostfikovaci kapaliny atd.) .........ccccccevvvvvvvennnnns 4.03 - 4.11
ﬁ ® REZEIVIL KOLO ...eiiiiiiiiiiiiiieie et 5.02 = 5.05
B Rt potashy) e D et 5.02 = 5.34
unkéni poruchy
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Kapitoly

Praktické rady ...

Technické Gdaje ...

g
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Abecedni refStIiK ..o,



Tlak vzduchu v pneumatikach za studena (v bar)

1.2 1.4 16V 1.5 dCi
Modely 1.2 16V 1.6 16V 2.0 16V 1.9 dCi
Rozméry pneumatik 175/65 R14 T | 175/65 R14 T | 195/45 R16 | 195/50 R15 | 175/65 R14 T

185/55 R15 H | 185/55 R15 H 185/55 R15 H

Pii bézném pouziti (2)
o Predni 1.9 22(1) 23 23 2.2
o Zadni 138 2 21 21 3
Pouziti na dalnici (2)
e Predni 2 23(1) 2.7 2.5 2.3
o Zadni 2 21(1) 22 22 21

e 5.57 14 7716 7716 557 14
Rozméry rafki 6.0 15 60715

Bezpecnost pneumatik a instalace fetézi

Pfejdéte na odstavec ,,Pneumatiky“ kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkach udrZby a podle verze i informace o

podminkach instalace Fetézu.

Zvlastnosti verze 2.0 16V

Toto vozidlo je vybaveno koly, na ktera nelze instalovat fet€zy. Pokud budete chtit instalovat fetézy, je nezbytné pouzit specialni
zafFizeni. Obrat'te se na svého zastupce RENAULTU.

(1) Vozidlo s automatickou pirevodovkou - pfictéte 0,1 baru.

(2) Zvlastnosti vozidel pouzitych pfi plném zatiZzeni (maximalni pfipustna hmotnost pfi zatiZeni) a taZeni pfivésu:
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 0,2 baru (nebo 3 PSI).
Hodnoty hmotnosti naleznete v odstavci ,,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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Tlaky v pneumatikach zastudena (v PSI) (pokracovani)

1.2 1.4 16V 1.5 dCi

Modely 1.2 16V 1.6 16V 2.0 16V 1.9 dCi

Rozméry pneumatik 175/65 R14 T | 175/65 R14 T | 195/45 R16 | 195/50 R15 | 175/65 R14 T
185/55 R15 H | 185/55 R15 H 185/55 R15 H

Pfi bézném pouziti

e Predni 28 32(1) 33 33 32
e Zadni 26 29 30 30 29
Pouziti na dalnici (2)
e Predni 29 33(1) 39 36 33
e Zadni 28 30(1) 32 32 30

v FIN 55714 7716 7716 55714
Rz S 607 15 6.0 715

Bezpecnost pneumatik a instalace fetézi

Pfejdéte na odstavec ,,Pneumatiky“ kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkach udrZby a podle verze i informace o
podminkach instalace Fetézu.

Zvlastnosti verze 2.0 16V

Toto vozidlo je vybaveno koly, na ktera nelze instalovat fet€zy. Pokud budete chtit instalovat fetézy, je nezbytné pouzit specialni
zafFizeni. Obrat'te se na svého zastupce RENAULTU.

(1) Vozidlo s automatickou pievodovkou - pfictéte 3 PSI.

(2) Zvlastnosti vozidel pouzitych pfi plném zatiZzeni (maximalni pfipustna hmotnost pfi zatiZeni) a taZeni pfivésu:
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 0,2 baru (nebo 3 PSI).
Hodnoty hmotnosti naleznete v odstavci ,,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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Kapitola 1: Seznamte se se svym vozem

KIICe - AAIKOVE OVIAQANI ....vvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee ettt et ee et et et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaeaesseeeeeannnnnes 1.02-1.03
DV T ittt ettt et e e e e e ettt eeeeeeeeeetttt————aaaeeetttttt———aaaaetttttttraaaaerteertrttraaaaaaerrrrraes 1.04 - 1.05
Automatické zamykani dVeTl PIT JIZAE .....oovvueiiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e et e e e e e e e e et reereaaans 1.06
SYStEM DIOKACE STATLOVAIL ....eivviiniiiiiiieiiiiiieeeeiiieeeeeeteeeeetteeeeettaaeeeseaaeesseasnesssstneesessaeesssraeessrersrreeeeees 1.07 - 1.08
OPEIKY N1avy - SEAAALA ..ovviieiiiiiiiieiiiiie et e e e e e ettt et e e e e e e e e e atab e aeaeeeaassssanaeeeaeessssstennraannnnnnnns 1.09 = 1.12
BezpeCnostni pasy a doplikové zadrzné prostfedky k prednim bezpeCnostnim pasim ........................ 1.13 = 1.23
BezpeCnost dEHiles,  sfion B8 Bl ¥ . T o0 o S it N SN S N ol SIS - iy SO 1.24 = 1.36
Cas a venkGyIRIe [0tz s 1" S S SN, 0. T b TR, ... 1.37
Mist0 TG ey, o e . e 1y NNt TR T o 1.38 = 1.41
Kontrol nilipriSire] s mmsesese. TSN | 1 Fo SRS e ST sl ISR N n A 1.42 = 1.49
Palubni [t 11 O (1 T L NN e DO . .- 1.50 = 1.52
Zpétna Zrgatka e o W NN T e S T L o el e e 1.53-1.54
Volant ... 080 = dEL o o R I . W e eernnaes 1.54
V)81 osvetlCmiRal ST a7 e . .« 422 S SN N L SN e eah. ...« 1.55-1.56
SeTIZENT SVELIOMIEITL 1oeeeiiieiiiiiiii i e e e aaeaesatsstassbeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanens 1.57
SEETACE wvvuuieeiiieeeeiteeee et e e ettt e e e e e et eee et e e e et ———aeeeeeeetat——————aeeeaeettta————————aaarttrat——————————ttttttt————_ 1.58 = 1.60
OUAIMIAZOVAIL ..eiiiiiiiiiiieee e e e e ceee e et e e ettt e eeeeee e e e et eaeeeeeaeessastaaaeeeeaasssaaataeeeaesessssaressstaeeeeessssssannnnnens 1.61
Zvukova a SVELEINA VYSIIaZNA ZATIZEINT ..uuuuiiiiiiiiiiiiiiee et e e et e e e ettt e e e eeaaeeeeeaaa e seeseanneeesees 1.62
Palivova nddrZ (tankoVANT PALIVA) .......uvvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrreereereeeeereererreeereeerreerrreererrerreseesereeereeeeeesmsssssnes 1.63 - 1.64
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KLICE A RADIOFREKVENCNI DALKOVE OVLADANI

1

1.02

centralniho

ovladac
zamykani, kli¢ k zapalovadni, ke
dvefim a ke krytu hrdla palivové
nadrze.

Dalkovy

Zamykani a odemykani dvefi se
provadi pomoci dalkového ovladace 1.

Ovladac je napajen baterii, kterou je
tfeba vyménit, jakmile se kontrolni
svitilna 2 pii stisknuti ovladace
nerozsviti (viz ¢ast ,Dalkovy ovladac -
vyména baterii“).

Nikdy nenechavejte klicek

ve spinaci skfince, kdyZz

opoustite  vozidlo, ve

kterém ztstalo dit€ (nebo
zvife). To by mohlo spustit motor
nebo nékteré elektrické zafizeni
(napf. ovladani oken) a zplisobit si
vazné zranéni nékteré casti téla
(napt. krku, paze ¢i ruky).

Zamykani a odemykani dvefi
Stisknéte ovlada¢ po dobu pfiblizné
jedné sekundy (kontrolni svitilna 2 se
rozsviti), tim date pfikaz k uzamdeni
nebo odemceni dvefi.

- Zamknuti je signalizovano dvojim
zabliknutim vystrazného osvétleni.

Poznamka: Vystrazné osvétleni se
nerozsviti, pokud jsou nékteré dvefe
(bocni dvefe, zavazadlovy prostor)
otevieny nebo Spatné zavieny,
pfipadné jeli nékteré zadni svitidlo
pfepnuto do polohy pro trvalé
osvétleni (viz Cast ,, Vnitini osvétleni“
v kapitole 3).

- Odemknuti je signalizovano jednim
zabliknutim vystrazného osvétleni.



DALKOVE OVLADANI (pokratovani)

Dosah ucinnosti dalkového ovladace

Dosah Gcinnosti zavisi na prostiedi. Je
nutné se vyvarovat manipulace
s dalkovym ovladaCem, ktera by
mohla zplsobit nechténé uzamdceni
nebo odemceni vozu!

Poznamka (plati pro nékteré modely):
Pokud neoteviete Zadné dvefe do
30 sekund po odemceni dalkovym
ovladaCem, vz se opé€t automaticky
uzamkne.

Interference

Funkce dalkového ovladaCe muze byt
ruSena instalaci nebo pouzitim
piistroju fungujicich na stejné radiové
frekvenci jako ovladac.

V piipadé ztraty se se zadosti o nové
klice k vozu nebo dalkovy ovladac
obracejte =~ vyhradn€é na  servis
RENAULT.

e Pfipadnou vyménu dalkového
ovladaCe je tfeba provést s vozem
v servisu Renault, nebot’ je nutné
dalkovy ovladac a pfijimac ve voze
sefidit soucasné.

e Pro jedno vozidlo je mozZné
pouzivat pouze dva dalkové
ovladace.

¢ Kontrolujte pravidelné& stay baterie
v dalkovém ovladaCi. Zivotnost
baterie je priblizné€ dva roky.
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OTVIRANI DVERI

ol

Rucni otevieni dvefi zvenci

Predni: Odemknéte klicem zamek 2
pfednich dvefi. Umistéte ruku pod
rukojet’ 1 a zatahnéte smérem k sobé.

Zadni: Pokud jsou pfedni dvefe
otevieny, nadzvednéte zevnitf kolik
pro odemknuti 3 a zatahnéte za
rukojet’ dveri.

1.04

Ruclni otvirani dvefi zevnitf
Dvefe oteviete klikou 4.

Zvukova signalizace pri
nezhasnutych svétlech

Pfi otevieni n€kterych dvefi, kdyz je
vypnuto zapalovani, se ozve zvukovy
signal jako upozornéni, Ze =zustala
rozsvicena svétla (nebezpeli vybiti
akumulatoru...).

%

Bezpecnost déti
Détska pojistka dvefi znemoZiiuje

otevieni zadnich dvefi zevnitf.
Piemistéte packu 5 u obou dvefi a
piesvédcCte se, zda jsou dvefe spravné
zablokovany.



ZAMYKANI DVERI

Rucni ovladani

Predni: Zvenci pouzijte kliC.

Zadni:
dvefich.

Stisknéte kolik 1 na obou

Elektrické ovladani
UmoZniuje soucasné ovladani
zamkd  vSech  dvefi a
zavazadlového prostoru.

Zamknuti provedte stisknutim
svételné kontrolky spinace 2.

Pii otevienych dvefich nemuZe byt
provedeno zamknuti pfednich dvefi.

Kontrolni svitilna dvefi

Svitilna  spinate 2  umozinuje

zkontrolovat, zda jsou vSechny dvefe

zavieny:

- kontrolni svitilna sviti, pokud jsou
vSechny dvefe zavieny,

- kontrolni svitilna nesviti, pokud jsou
nékteré dvefe otevieny nebo Spatné
zavieny.

Zamknete-li dvefe pomoci dalkového
ovladaCe, kontrolni svitilna zistane
svitit po dobu jedné minuty a potom
zhasne.

Pokud nechdte pfi jizdé
zajisténé dvefe, muZe to
v pfipadé nehody ztizit

zachrannym pracovnikiim

pristup do vozu.
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AUTOMATICKE ZAMYKANI DVERI PRI JiZDE

PifedevSim se musite rozhodnout,
zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pro jeji aktivaci

Pii zapnutém zapalovani stisknéte
pfiblizné na 5 sekund tlalitko pro
elektrické zamykani dvefi 1, dokud
neuslySite pipnuti.

Pro jeji deaktivaci
Pfi zapnutém zapalovani stisknéte
piiblizné na 5 sekund tlacitko pro
elektrické zamykani dvefi 1, dokud
neuslySite pipnuti.

Pokud se rozhodnete
zamknout dvefe béhem
jizdy, maze to v piipadé

A
[
nehody ZtlZit Zachrannym

pracovnikim pfistup do vozu.

1.06

Popis funkce

Jakmile se vz rozjede a dosahne
rychlosti pfiblizn€ 6 km/h, systém
automaticky zamkne dvefe. Kontrolni
svitilna tlacitka 1 se rozsviti.

Odemceni je provedeno automaticky:
- pii otevieni nékterych pfednich
dvefi,
Poznamka: Pokud oteviete zadni
dvefe, automaticky se op€t zamknou,

jakmile vaz dosdhne rychlosti
6 km/h.

- pfi stisknuti tlaCitka pro odemceni
dvefi 1.

Provozni zavady

Pokud zjistite zdavadu (nefunguje
automatické zamykani, kontrolni
svitilna tlacitka 1 se pfi zamceni dvefi
nerozsviti atd.), zkontrolujte nejprve,
zda jsou vSechny dvefe (vCetné krytu
palivové nadrZe) spravné zavieny.
Jsou-li spravné zavieny, obrat'te se na
servis RENAULT.

Rovnéz zkontrolujte, zda nebylo
uzamceni dvefi omylem deaktivo-
vano. Pokud ano, vypnéte a znovu
zapnéte zapalovani a aktivujte funkci
podle vySe uvedeného postupu.



SYSTEM BLOKOVANI SPOUSTECE

Toto zafizeni brani ve spuSténi
motoru osobam, které nemaji
kodovany kli¢ ke spinaci skfifce.

/'\ Jakykoliv zésah do sys-
H tému blokovani spous-
téCe (elektronicka skrinka,
kabeloveé vedeni) mize byt
nebezpeCny. Smi byt provadén
pouze odborné vyskolenymi pra-
covniky firmy RENAULT.

Popis funkce

Vozidlo je automaticky chranéno po
nékolika sekundach od vytaZeni
klicku ze spinaci skfinky.

Po zapnuti zapalovani se kontrolni
svitilna 1 na nékolik sekund rozsviti a
pak zhasne.

Pfijima¢ ve voze identifikoval kod
klicku a je mozZné spustit motor.

Pokud systém kdd klicku neidentifi-
koval, kontrolni svitilna 1 zalne
nepretrzité blikat a motor nelze
nastartovat.

Kontrolka

Kontrolka funkce systému
Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1

piiblizné na tfi sekundy spojité
rozsviti a potom zhasne. Muzete
spustit motor.

Kontrolka pro indikaci ochrany

vozidla

Neékolik sekund po vypnuti zapalovani
stale blika kontrolka 1.

Vozidlo bude chranéno po vytaZeni
kliCe ze startovaciho spinace.
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SYSTEM BLOKOVANI SPOUSTECE (pokratovani)

V kazidém pripadé se obratte
vyhradné na zastupce RENAULTU,
ktery je jediny schopen odstranit
poruchu systému blokace startovani.
V pripadé poruchy kdédovaného klice
startovaciho spinaCe pouzijte druhy
kli¢ (dodany s vozidlem).

Kontrolka pro indikaci funk¢ni
poruchy

Pokud kontrolka 1 po zapnuti
zapalovani stale blika nebo zistane
spojité rozsvicena, indikuje to funkcni
poruchu systému.
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OPERKY HLAVY VPREDU

13316

A

Pro jeji zvednuti nebo spusténi
Tahnéte opérku hlavy smérem k sobé
(to znamend smérem pied vozidlo) a
zaroven ji posunte.

Nastaveni sklonu

U nékterych vozidel 1ze sefidit sklon
opérky hlavy. Za timto ucelem
odklorite nebo pfibliZzte pfedni ¢ast A
opérky hlavy pro dosazeni pozadované
polohy.

4315

1

Pro jeji odstranéni

Nejdiive je tfeba sklonit opéradlo
dozadu.

Uvedte opérku hlavy do horni polohy,
nadzvednéte jazyCek 1 a nasledné
opérku hlavy vysouvejte az do jejiho
vytaZeni.

Zpétna instalace

Zavedte tyCe do pouzder ozubenim
dopredu.

Spust’te opérku hlavy dolu az do jejiho
pripnuti.

Opérka hlavy je bezpecnostnim
prvkem vozidla. Dbejte proto

na jeji spravné nastaveni.

Vzdalenost mezi hlavou a
opérkou musi byt minimalni.
Nejucinnéjsi ochranu  poskytuje
opérka tehdy, je-li jeji horni hrana co
nejblize temenu hlavy.
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OPERKY HLAVY VZADU

Setizeni vysky
JednodusSe ji posuiite.

Odstranéni opérky
Stisknéte jazycek 1.

Zpétna instalace

Zavedte tyCe do pouzder ozubenim
smérem dopfedu a spustte opérku
hlavy do pozadované vysky.

1.10

Ulozna poloha

Poloha opérky hlavy pfi uplném
spusténi je uloZzna: nesmi byt pouZita,

pokud na zadnim sedadle sedi

spolujezdec.

a2

Opérka hlavy je
bezpeCnostnim  prvkem

A
[
vozidla. Dbejte proto na
jeji spravné nastaveni.
Vzdalenost mezi hlavou a opé€rkou
musi byt minimalni. Nejucinnéjsi
ochranu poskytuje opérka tehdy,
je-li jeji horni hrana co nejblize
temenu hlavy.




PREDNI SEDADLA

Posunuti dopiedu a dozadu

Sedadlo odjistéte zvednutim packy 2.
Sedadlo posunite a v pozadované
poloze paku pust'te. Pfesvédcte se, ze
zapadka sedadla dobfe zaskocila.

Vyskové nastaveni sedadla fidice
Pomoci packy 1.

Sefizeni sklonu opéradla

Stisknéte packu 4 a sklopte opéradlo
do pozadované polohy.

Sefizeni bederni <casti opéradla
fidice
Tocte koleCkem 3.

/'\ Doporucujeme nesklapét
H opéradla pfiliS dozadu, aby
nebranila spravné funkci

bezpeénostnich pasu.
Zkontrolujte zajiSténi opéradla.

Na podlaze u fidice nesmi byt
ulozeny zadné predméty. V pfipadé
prudkého zabrzdéni by predméty
mohly sklouznout pod pedily a
zabranit jejich seSlapnuti.

0 Z Dbezpecnostnich davodi
° neprovadé€jte tato sefizovani

za jizdy.
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PREDNI SEDADLA (pokratovani)

£ Pfistup k zadnim sedadlim
(tfidvérové verze)
Zvednéte packu 5 a posurte sedadlo
dopfedu.
Pro vraceni sedadla na strané fidiCe do
pocateCni polohy (polohy uloZzené
v paméti) posouvejte sedadlo dozadu
az do jeho zajisténi.

1.12

- Vyhfivani sedadel nf

Pfi  zapnutém zapalovani
aktivujte spina¢ umistény na Kkrytu
kluznice 6. Na spinali se rozsviti
kontrolka.

Rozsviceni kontrolky neznamena, ze
je systém aktivovan. Ten je totiz
vybaven termostatem a je zapnuty,
pouze kdyZ je teplota v kabin€ nizsi
nez 12 °C (s toleranci plus nebo minus
4 °C).



BEZPECNOSTNI PASY

Pro VaSi bezpeCnost pouZivejte
bezpecnostni pasy pii vSech jizdach.
Navic musite dodrzovat bezpecnostni
predpisy platné v zemi, ve které se
pravé nachazite.

Pied jizdou:
- sefid’te si nejdfive své sedadlo,
- potom sefid’te bezpecnostni pasy

tak, aby poskytovaly maximalni
ochranu.

A Spatnd nastavené bezped-
H nostni pasy mohou
v pripad€ nehody zptlisobit
zranéni.

Pfipoutany musi byt i téhotné
Zeny. V takovém pripad€ dbejte,
aby panevni pas priliS netlacil na
spodni Cast bficha.

Serizeni sedadla ridice

e Opfiete se pevné do sedadla.

Je to dulezité pro spravnou polohu
bedernich obratli.

e Sefid'te vzdalenost sedadla od
pedalu.
Sedadlo musi byt posunuto od
pedald na vzdalenost, pii které je
jesté mozné plné seslapnout spojku.
Opéradlo by mélo byt nastaveno
tak, aby mél fidi¢ mirn€ pokréené
ruce.

e Sefid'te polohu opérky hlavy.
Nejucinnéjsi ochranu poskytuje
opérka hlavy tehdy, je-li vzdalenost
mezi hlavou a opérkou minimalni.

¢ Sefid'te vysku sedadla.

Dosahnete tak optimélniho vyhledu
pii jizdé.

e Sefid’te polohu volantu.

Sefizeni bezpecCnostnich pasa
Opfete se pevné do sedadla.

Ramenni pas 1 by mél byt co nejblize
krku, nesmi se ho vSak dotykat.
Panevni pas 2 musi leZet bez pfetoceni
pevné na kyclich.

Pas mad priléhat co nejblize k télu.
Volte pfiméfené obleCeni, nevkladejte
mezi pas a odév Zadné predmeéty apod.
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BEZPECNOSTNI PASY (pokra

=

Vyskové nastaveni piedniho

ramenniho pasu

Pomoci tlacitka 3 nastavte achyt pasu
do takové vysky, aby ramenni pas I
probihal tak, jak je uvedeno vySe.

Jakmile je nastaveni provedeno,
presvédCte se o jeho zajiSténi.
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¢

ovani)

Zapnuti

Pés odvijejte pomalu a plynule a
jazyCek pasu 4 zasuiite do zamku 6
(upevnéni pasu prezkouSejte tahem za
jazyCek 4). Dojdeli k zablokovani
pasu béhem odvijeni, mirné jej
povolte a znovu odvijejte.

Zapnuti (pokra&ovani)

Dojde-li k uplnému zablokovani pasu:

- Pomalu, ale silou pas povytahnéte asi
o3 cm.

- Nechte pas, aby se sam navinul zpét.

- Znovu pas odvijejte.

- Pokud se tim zavada neodstrani,
obrat'te se na servis RENAULT.

3 Kontrolka
XL zapnuti
pasu fidiCe
Rozsviti se, a kdyz vozidlo dosiahne
rychlosti pfiblizné 10 km/h, blika a
priblizné na 90 sekund se ozve
zvukovy signdl, potom kontrolka
znovu piejde na spojité sviceni.

zapomenuti
bezpecnostniho

Uvolnéni
Stisknéte tlaCitko 5 zamku 6. Pas se
automaticky navine zpét.

Abyste usnadnili navijeni pasu, vedte
jazyCek pasu rukou.



DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY K PREDNIMU BEZPECNOSTNIMU PASU

Zahrnuji nasledujici prvky:
B Predpinace pirednich bezpec-
nostnich pasa

B Omezovace sily

B Airbagy ridice a spolujezdce Tyto
airbagy jsou oznaCovany jako
adaptivni, protoze se mohou podle
intenzity Celniho narazu
nafouknout na maly nebo velky
objem.

Tyto systémy jsou urCeny pro
samostatné nebo spole¢né plisobeni
v pfipad€ Celniho ndrazu.

Podle intenzity narazu muze systém

spustit:

- blokovani bezpecnostniho pasu,

- pfedpinac spony (pro upraveni vile
pdsu),

- bfiSni pfedpinal, aby byla sedici
osoba pritisknuta na sedadlo, Celni
airbag ,,na maly objem“ a omezovace
sily,

- Celni airbag ,na velky objem“.

B Bocni airbagy jsou urCeny

k zajiSténi ochrany pfi silném
bo¢nim narazu.

Py
o Il.l' ll.,"'

—4 Ilu' |I.'

Predpinace prednich
bezpeCnostnich pasu

Pfi zapnutém zapalovani pfi silném
narazu Celniho typu a podle intenzity
narazu muze systém spustit:

- pist 1, ktery pas okamZité stahne.

Pfedpinace slouzi k pfitisknuti pasu
proti télu, aby byla sedici osoba
pfitisknuta na sedadlo, a tak zvySen
ucinek pasu.

* Po nehodé nechte
zkontrolovat celou sestavu

zadrZnych prostredki.

e Jakykoliv zdsah na celém systému
(pfedpinacd, airbagt, fidicich
jednotek a  kabeldze) nebo
opétovné pouZziti na jiném vozidle,
i stejném, je prisné zakazano.

e Aby se zabranilo jakémukoliv
nahodnému spusténi, pfi némz by
mohlo dojit ke Skoddm, mohou na
predpinacich a airbazich provadét
zasahy pouze kvalifikovani
pracovnici sit¢ RENAULT.

e Kontrola elektrickych charakteristik
roznécovace muZze byt provadéna
pouze  specialn€é  vySkolenymi
pracovniky za pouziti vhodného
materialu.

e Pied odstavenim vozidla do Srotu se
obratte na  svého  zastupce
RENAULTU, aby byl odstranén
vyvije¢  nebo  vyvijeCe  plynu
pifedpinacy a airbagi.
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DOPLNKOVA ZARIZENI ZVYSUJiCi BEZPECNOST NA PREDNICH SEDADLECH (pokratovani)

Omezovac sily

Pii urCité urovni intenzity celniho
narazu se tento mechanismus spusti,
aby na unosnou miru omezil tlak
bezpecnostniho pasu na télo.

Upozornéni
Zivotnosti
predpinacu

tykajici se

! airbagi a

Pyrotechnické systémy airbagi a

predpinaci  maji omezenou

zivotnost - interval vymény

naleznete v  servisni kniZce
k vozidlu.
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Airbag fidi¢e a spolujezdce

Je instalovan u prednich mist na
strané fidiCe a spolujezdce.

Oznaceni ,Airbag“ na volantu a
palubni desce a etiketa v dolni Casti
predniho skla indikuji pritomnost
dopliikovych zadrinych prostfedka

(airbagy, predpinace atd.) ve vozidle.

Kazdy systém airbagu se sklada:

- z nafukovaciho vaku a jeho dvou
vyvijeCl plynu (pro maly a velky
objem vaku podle intenzity Celniho
narazu), které jsou instalovany na
volantu pro fidiCe a v palubni desce
pro spolujezdce;

- ze spolecné fidici jednotky, ve které
je integrovan detektor ndrazu a fizeni
systému, které ovlada elektrické
roznécovace obou vyvijecl plynu;

- ze samostatné kontrolky }j na
pristrojové desce.

Systém airbagu je zaloZen na
pyrotechnickém principu, cozZ
vysvitluje vyvinuti tepla a uvolnéni
koufe pfi jeho spusténi (nejedna se o
pfiznak pocatku pozaru) - rovnéz
dojde k detonaénimu hluku. Pii
nafouknuti airbagu, které musi byt
okamzité, miZe dojit k lehkym a
zhojitelnym zranénim na povrchu
pokoZky.




DOPLNKOVA ZARIZENI ZVYSUJICI BEZPECNOST NA PREDNICH SEDADLECH (pokraovani)

Funkce
Systém je aktivni aZ po uplynuti
n€kolikasekundové  prodlevy  po

zapnuti zapalovani vozidla.
Pfi silném ndrazu Celniho typu se

airbagy rychle nafouknou, a tak
umozni ztlumit naraz hlavy a
hrudniku fidice na volant a

spolujezdce na palubni desku, potom
se ihned po ndarazu vyfouknou, aby
nebyly pfekazkou v opusténi vozidla.

Systém airbagu spolujezdce je spojen
s kontrolkou ,deaktivace airbagu
predniho spolujezdce“ 2 na pfistrojové
desce. Tato kontrolka je spojena se
systémem deaktivace airbagu
spolujezdce pomoci klie ke spinaci
skfince.

Jeji sviceni signalizuje, Ze v pfipadé
narazu nedojde k nafouknuti airbagu
spolujezdce (pfejdéte na kapitolu
,Deaktivace airbagu pfedniho
spolujezdce®).

W\
~ 1000”7 »
80

160 ~

60 km/h

Provozni zavady

Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1
na pristrojové desce rozsviti a po
nékolika sekundach zhasne.

Pokud se pfi zapnuti zapalovani
nerozsviti, signalizuje poruchu
systému.

Pokud se rozsviti béhem jizdy,

zastavte a vypnéte zapalovani.

Pokud sviceni po opétném zapnuti
zapalovani  pfetrvava, signalizuje
poruchu systému. V tomto pfipad€ je
instalace détské sedaCky zady ke
sméru jizdy na sedadlo pfedniho
spolujezdce ZAKAZANA.

Rovnéz se nedoporuCuje pouZit toto
misto pro spolujezdce.

V obou téchto pfipadech se co
nejdfive obrat'te na VaSeho zastupce
RENAULTU.
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DOPLNKOVA ZARIZENI ZVYSUJICI BEZPECNOST NA PREDNICH SEDADLECH (pokratovani)

Utelem viech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu a predejit téZkym zranénim zptisobenym
vymrs§ténim pfi jeho otevieni.

A Airbag dopliiuje pusobeni bezpenostnich past. Airbag i pasy predstavuji neoddélitelné soucasti jednoho
bezpectnostniho systému. Je tedy nezbytné pouZzivat bezpenostni pasy neustale, jinak hrozi nebezpeci vazného zranéni
cestujicich v pripad€ nehody a zaroven se zvySuje riziko drobného poranéni pokozky v pfipad€ rozvinuti airbagu.

Nezajistuje ochranu v pfipadé malych a stfednich Celnich narazi, bo¢nich nebo zadnich ndrazd a pfi prevraceni.

Airbag fidice a spolujezdce

e Jakykoliv zdsah do systému na strané fidiCe nebo spolujezdce (elektronické skrinky, kabelové vedeni) je pfisné zakazan
(s vyjimkou kvalifikovanych pracovnikt servisi RENAULT).

® Aby byla zajiSt€na nalezita funkce systému a zabranilo se jeho spuSténi v nevhodnou dobu, mohou do systému Airbag
zasahovat pouze odborné vySkoleni pracovnici servisi RENAULT.

e Po pfipadné nehod€, krdadezi nebo pokusu o kradeZ VasSeho vozu nechte z bezpeCnostnich divodu systém Airbag
zkontrolovat.

e V piipad€ zapujCeni nebo prodeje vozu seznamte nového majitele vozu s t€émito podminkami a pfedejte mu navod k obsluze.

e Pred vyrazenim vozu z provozu se obrat'te na servis RENAULT, jehoZ pracovnici odstrani plynovy generator.
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DOPLNKOVA ZARIZENI ZVYSUJiCi BEZPECNOST NA PREDNICH SEDADLECH (pokratovani)

/'\ Upozornéni tykajici se airbagu fidice
) e Na volantu ani jeho vnitfnim modulu neprovadéjte Zadné upravy.

e Jakékoliv prekryti modulu je zakazano.
e Neupevinujte k modulu Zadné predméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu
apod.).

¢ Demontaz volantu je zakazana (nevztahuje se na kvalifikované pracovniky sité
RENAULT).

e Pii jizdé se Vyhnete priliSné blizkosti volantu - zaujméte polohu s mirné
pokréenymi pazemi (viz odstavec ,,Senzem mista fidice“ v kapitole 1), ¢imz
bude zajistén dostateCny prostor pro spravné nafouknuti a ucinek vaku.

Upozornéni tykajici se airbagu spolujezdce: umisténi 1
® Nelepte ani neupeviiujte zadné predméty (sponky, logo, hodiny, drzak

Aby se vzduchovj vak mohl okamZité telefonu apod.) na palubni desku v oblasti pfedniho spolujezdce.
rozbalit a nedoSlo pfitom k Zadnému  Nevkladejte nic mezi palubni desku a spolujezdce (zvife, deStnik, hiil,
vainému poranini, je nutné fidit se balicky apod.).

isleduiicimi pokvay,
naslecujicimi poxyny. ¢ Nepokladejte nohy na palubni desku nebo sedadlo, protoze by pfi takovych

polohach mohlo dojit k vaZznym zranénim. Obecné udrZujte veSkeré casti téla
(kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatecné vzdalenosti od palubni desky.

¢ Po odstranéni détské sedacky znovu aktivujte airbag spolujezdce, aby byla
v pripadé narazu zajiSténa ochrana spolujezdce.

JE ZAKAZAN O INSTALOVAT DETSKOU SEDACKU NA SEDADLO
PREDNIHO SPOLUJEZDCE ZADY KE SMERU JIZDY ANIZ BY BYLY
DEAKTIVOVANY DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY
K BEZPECNOSTNIMU PASU PREDNIHO SPOLUJEZDCE.
(Prejdéte na odstavec ,,Deaktivace airbagti pfedniho spolujezdce® v kapitole 1.)
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DOPLNKOVA ZARIZENI ZVYSUJICI BEZPECNOST NA PREDNICH SEDADLECH (pokratovani)

Bocni airbagy

Jde o airbagy, kterymi mohou byt A ][){) l:':(r)lziﬁi)n:?rlba ltlyka]1c1 SE
vybavena piedni sedadla a které se —a g

nafukuji na boku sedadel (na strané * Pouziti  potahu:  Pro
dveit), aby ochranily osoby sedici ve _sedadla vybavend airba-
vozidle v pfipadé silného bocniho gem je mozne pouzit pouze
nérazu. specifické potahy. Obratte se na

Vaseho prodejce RENAULT, ktery
Vam poradi, kde Ize potahy
zakoupit. Pouziti  jakychkoli
nevhodnych potahu (Ci potaha
urCenych pro jiny typ vozu) by
mohlo znemoZnit spravnou funkci
airbagu a snizit bezpeCnost Vaseho
vozu.

e Mezi opéradlo sedadla a dvefe
neumistujte zadné prisluSenstvi,
predméty, nebo dokonce zvire.
Nedodrzeni tohoto pokynu by
mohlo ohrozit spravnou funkci
airbagu a  zpusobit  zranéni
v piipad€ jeho rozvinuti.

e Demontaz a jakékoliv upravy
sedadla jsou zakazany (smi je

/'\ Spéry na pfednich provadit pouze pracovnici servisti
[ ]

opéradlech (na strané dvefi) a RENAULT).
prostor mezi opéradlem
zadni lavice a obloZenimi
odpovidaji oblasti nafouknuti
airbagu. Je =zakazano vkladat do
téchto mist prfedméty.
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DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY K ZADNIM BEZPECNOSTNIM PASUM
Omezovac sily
Pii urCité urovni intenzity celniho
narazu se tento mechanismus spusti,
aby na unosnou miru omezil tlak
bezpecnostniho pasu na télo.

Prfedpinace bocnich zadnich
bezpecnostnich pasia

Systém je aktivovan az po zapnuti
zapalovani vozidla.

Pfi silném narazu zafizeni navine
bezpecnostni pas zpét a pfitiskne jej
na télo, ¢imz se zvySsi jeho ucinnost.

/'\ Upozornéni tykajici se
o Zivotnosti airbagu a
predpinaca

Pyrotechnické systémy airbagii a
predpinact maji omezenou
Zivotnost: interval vymény naleznete
v servisni knizce k vozidlu.
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ZADNI BEZPECNOSTNI PASY

Zvlastnosti vozidel s dvoudilnou
zadni lavici

Pokud budete chtit sklopit ¢ast lavice
umisténou za levym  prednim

Stfedni zadni bezpeCnostni pas
Pomalu odviiite pas z jeho uloZeni 2.

£ Zadni bo¢ni bezpecnostni pasy 1
Zapnuti, odepnuti a sefizeni téchto
pasu se provadi stejnym zpusobem

jako u pasti prednich sedadel. Zapnéte Cernou zapadku 4 do ¢erného

Abyste si zajistili spravnou
funkci past, presvédcte se,
ze jsou sedadla dobre
upevnéna.

A\

Informace najdete v Casti ,,Zadni
sedadlo“ v kapitole 3.
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zajisStovaciho pouzdra 6.

Zapnéte posledni posuvnou zapadku
2 do Cerveného pouzdra 5.

sedadlem:

- nadzvednéte sedak B proti pfednimu
sedadlu;

- zapnéte Cernou zapadku 4 do
Cerného zajiSt'ovaciho pouzdra 6;

- sklopte opé€radlo A (po odstranéni
opérky hlavy).

Potom zapnéte posledni posuvnou

zapadku 3 do Cerveného pouzdra 5.



BEZPECNOSTNI PASY

Nasledujici informace se tykaji bezpecnostnich pasu vpredu i vzadu.

A * Na sedadlech, bezpeCnostnich pasech a jejich uchytech se nesmi provadét zadné upravy.
Pii zvlaStnich pozadavcich (napf. montazi détské sedacky) se obrat’te na servis Renault.

e Nepouzivejte zadné predmeéty, které by mohly zplsobit vili mezi t€lem a bezpeCnostnimi pasy (napr. kolicky na pradlo,
svorky apod.).

e Bezpecnostni pas nikdy neprovlékejte pod pazi ani za zady.

¢ Nikdy nepouZivejte jeden pas k pripoutani vice osob a nikdy nedrzte dit€ na klin€ tak, Ze je pfipoutdno pasem spolecné
s Vami.

e Pas nesmi byt nikdy pretoCen.

e BezpecCnostni pasy, které byly pouzity pfi vazné nehodg, je nutné bezpodminecné vyménit. Vyménte pasy také tehdy, kdyz
zjistite jejich sebemensi poskozeni nebo opotrebeni.

® Po zpétné montdzi zadniho sedadla dbejte na to, aby bezpecnostni pasy nebyly opéradlem sevieny a mohly byt spravné
zapnuty.

e Bezpeclnostni pasy sefizujte a dotahujte, kdykoliv je to zapotiebi.
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BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokratovani)

Je pfedepsdano pouziti zadrzného
zafizeni pro miminka a déti.

V Evrop€ musi byt déti mladsi 12 let,
mensi nez 1,50 m a vazici méné nez
36 kg pripoutany homologovanym
zafizenim pfizpisobenym vaze a
vySce ditéte.

Za spravné pouziti t€chto zafizeni je
odpovédny fidic.

Zatizeni schvalena po lednu 1992
poskytuji vySSi uroven bezpecnosti
nez ta, ktera byla schvédlena pfed timto
datem.

Doporucuje se tedy vybrat zafizeni,
které bylo schvaleno podle evropské
normy ECE 44.

Takova zafizeni jsou povinné
oznacena oranzovou etiketou
s pismenem E, za kterym nasleduje
Cislo (zemé, ve které byla schvalena) a
rok schvaleni.

(1) Vidy dodrZujte nafizeni a piedpisy
platné v zemi, kterou pravé projizdite.
Od nasledujicich informaci se mohou
ponékud lisit.

1.24

Ndaraz pii rychlosti 50 km/h je
srovnatelny s padem z vySky 10 m.
Jinak feCeno, jestliZe ve voze dité
nepfipoutate, vystavujete je stejnému
riziku, jako by si hralo na balkonu ve
3. patie bez zabradli.

V zadném pripad€ nesmi déti
! pii jizdé sedét na kolenou

cestujicich ve voze.

V pripadé celniho narazu
pri rychlosti 50 km/h se dité vazici
30 kg vymrsti dopfedu jako stfela o
hmotnosti 1 tuny. I kdyz bude
cestujici s dit€¢tem na kolenou
pfipoutan, nebude moci dit€ udrzet.

Dale je velice nebezpecné pripoutat
dit¢ sedici na klin€ pomoci
bezpecnostniho pasu. Nikdy
nepouzivejte jeden pas pro pripoutani
vice osob.

V souladu s evropskymi pfedpisy jsou
na nasledujicich stranach uvedeny
tabulky, které Vam umozZni zjistit typ
sedacCky, ktery je tfeba instalovat na
jednotliva mista k sezeni vozidla.

Pifed instalaci détské sedacky na
pfedni misto (pokud je instalace
povolena)

Pokud je jimi sedadlo spolujezdce

vybaveno, provedte nasledujici sefi-

zeni:

- posuiite sedadlo
maximalné dozadu,

- narovnejte opéradlo do co moZna
nejsvislejsi polohy,

- maximalné zvednéte sedak,

- posunte opérku hlavy maximdlné
nahoru,
- umistéte vyskové nastaveni
bezpeCnostniho pasu do dolni
polohy.

spolujezdce

Sedacku vhodnou pro Vase dit€ a
doporucenou pro VaSe vozidlo vyberte
podle  pfirucky ,Zafizeni pro
bezpecCnost déti“, ktera je k dispozici
v prodejni siti RENAULT.



BEZPECNOST DETI (pokratovani)

VSechny verze (kromé verze Société
VEk ditste v ( )

(hmotnost ditéte) Misto pfedniho spolujezdce Bot¢ni zadni Stfedni zadni
@ mista misto
O imotnost izt nes 13 ke) L@ U-r X
Od(lfrrrigglz(r)lsi ?)(in 9é ﬁgﬁlgokz)let I U-103) X
ot od 15 a8 36 1g) X UG X

: misto nezpusobilé pro instalaci détské sedacky této vékové tfidy.
: misto zpusobilé pro instalaci détské sedaCky upevnéné bezpeCnostnim pasem a schvalené pro tuto vékovou tfidu jako
Luniverzalni“ - zkontrolujte instalaci.

I : misto vybavené uchyty pro upevnéni sedacky této v€kové tfidy prostiednictvim zapadek Isofix - schvaleny jsou pouze sedacky
RENAULT.

(1) Dité od vysky 1,50 m, popf. hmotnosti 36 kg, stejné jako dospély, muze byt upoutdno bezpecnostnim pasem piimo k sedadlu.
(2) Na toto misto mize byt instalovana pouze dé€tskd sedacka pro umisténi zady ke sméru jizdy.
(3) Umistéte opéradlo détské sedacky proti op€radlu sedadla - podle potfeby sefidte vySku opérky hlavy, popf. ji odstrarite.

@k

(4 NEBEZPECI SMRTI - OHROZENI ZIVOTA NEBO VAZNEHO ZRANENI: PRED INSTALAC]{ DETSKE
A SEDACKY NA TOTQ MISTO ZADY KE SMERU JiZDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG PREDNIHO
SPOLUJEZDCE URCITE DEZAKTIVOVAN.
(Prejdéte na odstavec ,,Dezaktivace airbagu predniho spolujezdce kapitoly 1 zdkladni uZzivatelské prirucky.)
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BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Verze Société

VEk ditéte
(hmotnost ditéte) Misto piedniho spolujezdce

Od narozeni do priblizné 9 mésicu 1)
(hmotnost nizsi nez 13 kg)

Od pftiblizné 9 mésica do 3 let 1)
(hmotnost od 9 do 18 kg)

Od priblizné 3 do 12 let (1) X
(hmotnost od 15 do 36 kg)

X : misto nezpusobilé pro instalaci détské sedacky této vékové tiidy.
misto vybavené uchyty pro upevnéni sedacky této vékové tfidy prostiednictvim zapadek Isofix - schvaleny jsou pouze sedacky

I:
RENAULT.
(1) Dité od vysky 1,50 m, popf. hmotnosti 36 kg, stejné jako dospély, muze byt upoutdno bezpecnostnim pasem piimo k sedadlu.

(2) NEBEZPECI SMRTI NEBO VAZNEHO ZRANENI: PRED INSTALACI DETSKE SEDACKY NA TOTO
MISTO ZADY KE SMERU JiZDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG PREDNiHO SPOLUJEZDCE

URCITE DEZAKTIVOVAN.
(Prejdéte na odstavec ,,Dezaktivace airbagu predniho spolujezdce” kapitoly 1 zdkladni uZzivatelské prirucky.)
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PRO BEZPECNOST DETi (pokracovam)

Spravna volba

BezpecCnost VaSich déti zavisi také na
Vas.

Chcete-li zajistit maximalni bezpecnost
svého ditéte, doporucujeme Vam
pouzivat détské sedacky nabizené u
prodejci RENAULT.

Pokud je Vas viz vybaven systémem
Isofix, pouZivejte pfednostné sedacku
vhodnou pro tento typ pfipoutdni (viz
kapitola 1, cast ,Systém Isofix pro
upevnéni integrované détské
sedacky).

Firma Renault nabizi zadrzna zafizeni
adaptovana pro vSechny v€kové
kategorie. Tato zafizeni byla vyvinuta
ve spolupraci s vyrobci a testovana ve
vozech RENAULT.

Porad'te se u prodejci a v servisech
RENAULT a pozadejte o pomoc
s instalaci.

M ;

Kategorie 0 a 0+

Do dvou let je krk ditéte velmi
nachylny k poranéni. V pfipadé
Celniho narazu je u ditéte sediciho
Celem ke sméru jizdy vysoké riziko
poranéni  kréni  patefe.  Firma
RENAULT doporucuje sedacku ve
tvaru skofepiny s upinacim popruhem,
dité sedi zady ke sméru jizdy (obrazek

1).

A

Aby bylo eliminovdno nebezpeci
doporuCujeme Vam pouzit pfisluSenstvi specifikovana spolecnosti
RENAULT, kterd jsou uzptisobena Vasemu vozidlu a na ktera se jako
jedind vztahuje zaruka spolec¢nosti RENAULT.

ohroZeni Vasi bezpecnosti,

Kategorie 1

Mezi druhym a Ctvrtym rokem neni
jesté panev dostatecné formovana, aby
mohlo byt dité bezpecné pripoutano
tiibodovym pasem vozu. V piipadé
Celniho nérazu je zde riziko vazného
poranéni bficha. Je tedy vhodné
pouzit sedacku zady ke sméru jizdy
(obrazek 1), sedacku na obrazku 2
nebo sedacku s upinacim popruhem.
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BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokracovani)

= Sedatka s vySkové sefiditelnym
opéradlem a voditkem pasu je
doporucena pro umisténi
bezpeCnostniho pasu co mozna
nejblize ke krku, aniz by se vSak s nim
dostal do styku.

Umistéte opérku hlavy do horni
polohy, abyste mohli spravné opfit
détskou sedacku proti opéradlu
sedadla.

V pfipadé pouZiti sedacky bez
opéradla musi byt opé€rka hlavy
sefizena podle postavy ditéte - horni
okraj opérky hlavy se musi nachazet ve
stejné vySce jako temeno hlavy ditéte -

4 nikdy se nesmi nachdzet pod urovni

Kategorle 2 (15 a7 25 kg) a oci.
kategorie 3 (22 az 36 kg)

Pro spravné zadrZeni panve ditéte do
véku 12 let, vysky 1,50 m a hmotnosti
36 kg pouzijte pfednostné détské
sedacky, které mohou byt
kombinovany se tiibodovymi
bezpeCnostnimi pasy. To znamena
sedacku (obrazek 3) s voditky pasu,
aby byl tfibodovy bezpelnostni pas

Podle normy se zadrzna zafizeni pro
déti rozd€luji do péti kategorii:

Kategorie 0 : od 0 do 10 kg
Kategorie 0+: od 0 do 13 kg
Kategorie 1 : od 9 do 18 kg
Kategorie 2 : od 15 do 25 kg
Kategorie 3 : od 22 do 36 kg

vozidla veden naplocho po stehnech

ditéte.

Pro usnadnéni instalace nékterych
typt détskych sedaCek na zadni mista
Vam doporucujeme odstranit opérku
hlavy a ulozit ji do zavazadlového
prostoru.
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PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

®
20245
G
23535

-

.\
-

— A

/'\ VYSTRAHA
) Vzhledem k neslucitelnosti nafouknuti airbagu pfedniho spolujezdce

s umisténim détské sedacky zady ke sméru jizdy je zakazano instalovat
sedacku v této poloze, pokud neni vozidlo vybaveno zafizenim pro
deaktivaci airbagu. Prejdéte na odstavec ,Deaktivace airbagu piedniho
spolujezdce“. V prfipad€ spusténi airbagu by hrozila vazna zranéni.

Tyto instrukce Vam pripomina etiketa 4 (na palubni desce) a oznaceni 5 (pod
slune¢nimi clonami).
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BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokratovani)
- :
B

Deaktivace airbagu piedniho
spolujezdce

Abyste mohli instalovat détskou
sedacku na sedadlo pfedniho
spolujezdce zady ke smeéru jizdy,
musite bezpodminecné deaktivovat
airbag predniho spolujezdce.

Pro deaktivaci airbagu vypnéte
zapalovani, zasunte kli¢ do zamku 1,
zatlaCte a otoCte zamek do polohy
OFF a vyjméte kli¢, pfiCemz jej drzte
v poloze OFF. Airbag je deaktivovan.

1.30

Pfi zapnutém zapalovani bezpod-
minecné zkontrolujte, zda je na
pristrojové desce spravné rozsvicena
kontrolka 2, AIRBAG OFF.

Tato kontrolka zhstane stale
rozsvicena, aby potvrzovala, zZe
muZete instalovat détskou sedacku,
protoze je airbag spolujezdce
deaktivovan.



BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokratovani)

Aktivace  airbagu  pfedniho
spolujezdce

Pokud odstranite détskou sedacku ze
sedadla predniho spolujezdce, airbag
opét aktivujte, abyste zajistili ochranu
predniho spolujezdce v pfipadé
narazu.

Pro deaktivaci airbagu vypnéte
zapalovani a zasuite kli¢ do zamku 1.
Kli¢ se automaticky pfestavi do
polohy ON.

Po opétném zapnuti zapalovani
zkontrolujte, zda je kontrolka 2,
AIRBAG OFF, zhasnuta. Airbag je
aktivovan.

/'\ Aktivace nebo dezaktivace
[]

airbagu spolujezdce musi
byt provedena pri
vypnutém zapalovani.

Sest sekund po zapnuti zapalovani
kazda manipulace se zamkem 1
dezaktivuje doplikové zadrzné
prostiedky k bezpecnostnimu pasu
predniho spolujezdce a kontrol-

ka 2\3‘ se rozsviti, abyste byli

o této skutecnosti uvédomeéni.

Provozni zavady

V  pripadé poruchy systému
aktivace/deaktivace airbagu pfedniho
spolujezdce je instalace détské
sedaCky zady ke sméru jizdy na
sedadlo ~ pfedniho spolujezdce
ZAKAZANA.

RovnéZz se nedoporucuje pouzit toto
misto pro spolujezdce.

Co nejdiive se obratte na Vaseho
zastupce Renaultu.
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BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokracovam)

Systém  upevnéni
sedacek - Isofix

Jde o nové zafizeni pro upevnéni
détské sedacky do vozidla. Timto
systémem je vybaveno misto pfedniho
spolujezdce a bocni zadni mista
vozidla.

détskych

Sklada se z nasledujicich prvku:

e ze dvou upeviniovacich krouzkd 1,
které jsou umistény mezi seddkem a
opéradlem,

e 7 détské sedacCky specifické pro
vozidla znacky RENAULT a
vybavené dvéma zapadkami 3, které
se zavési na dva upevilovaci
krouzky,

1.32

Pro toto vozidlo jsou schvaleny pouze
détské sedacky RENAULT.

Ohledné zakoupeni téchto sedacek se
obrat'te na svého zastupce
RENAULTU.

Jsou vybaveny zapadkami, které se
upevni na uchyty ISOFIX Vaseho
vozidla.

Mohou byt rovn€Z upevnény v jinych
vozidlech  pomoci  tfibodového
bezpecfnostniho pasu.

* Pfi instalaci sedaCky do
Gchyti zkontrolujte, Ze

upevnéni nebrdni Zzadny
predmét (napiiklad neCis-
toty, hadry, hracky).

e Pfed jizdou nikdy nezapomeiite
zapnout bezpeCnostni pas deétské
sedacky.

Pouziti tohoto zafizeni na
sedadle pfedniho spolujezdce

je povoleno, pouze pokud

byly pfedtim deaktivovany

airbagy spolujezdce.

Prejdéte na odstavec ,Deaktivace
airbagt pfedniho spolujezdce.




BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokratovani)

Instalace détské sedacky
(pokracovani)

e Zasunte zdpadky 3 sedadla do
voditek 2 a silné zatlaCte na
sedacku, abyste ji zajistili na
krouzky.

e 7Zkontrolujte  spravné  zajiSténi
sedacky vyvinutim pohybu
doleva/doprava a dopifedu/dozadu.

Instalace détské sedacky

e Pro instalaci a pouziti sedacky si
pozorné preCté€te navod dodany
spolu se sedackou.

e Upevnéte montazni voditka 2 na
krouzky 1, kterymi jsou vybavena
zadni mista a misto predniho
spolujezdce.
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BEZPECNOST DETI VE

Sedacka Isofix instalovana ¢elem
ke sméru jizdy na sedadle
predniho spolujezdce

Pouzijte popruh 4 dodany se
sedackou:
- provleCte popruh mezi obé&ma

tyCkami opérky hlavy;

- upevnéte haCek 5 na krouzek 6
umistény pod sedadlem piedniho
spolujezdce;

- napnéte popruh.

Poznamka: Tato poloha se
nedoporucuje - kromé pfipadu, kdy to
nelze provést jinak.
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VOZE (pokracovani)

i

Sedacka Isofix instalovana zady ke
sméru jizdy na sedadle pifedniho
spolujezdce

Sedadlo predniho spolujezdce musi
byt sefizeno tak, aby byla zadni Cast
détské sedacky ve styku s palubni
deskou.

Pouzijte popruh 4 dodany se

sedackou:

- zvednéte kryt, abyste ziskali pfistup
ke krouzku 7,

- upevnéte hdacek 5 popruhu na
krouzek 7,

- napnéte popruh.



Sedacka Isofix instalovana ¢elem
ke sméru jizdy na bo¢nim zadnim
misté

Pokud je détska sedacka instalovana
Celem ke sméru jizdy, nesmi byt
predni sedadlo posunuto dozadu dale
nez do poloviny posuvnych list a
opéradlo nesmi byt pfili§ sklonéno.

Kazdé bocni zadni misto je vybaveno
dvéma krouzky pro upevnéni zakladny
détské sedacky.

Upeviiovaci krouzek sedacky pro

umisténi celem ke sméru jizdy
Pouzijte popruh 4 dodany se
sedackou:

- ProvleCte popruh 4 mezi obéma
tyCkami zadni opérky hlavy,

- upevnéte hacCek 5 na krouzek 8
umistény v zavazadlovém prostoru,

- napnéte popruh.

Sedacka Isofix instalovana zady
ke sméru jizdy na bo¢nim zadnim
misté

Pokud je détska sedacka instalovana
zady ke sméru jizdy, nesmi byt pfedni
sedadlo posunuto dopredu dale nez
do poloviny posuvnych list.

Opéradlo pfedniho sedadla musi byt
ve styku s détskou sedacCkou, popf.
v jeji blizkosti.

Pouzijte popruh 4 dodany se
sedaCkou:

- upevnéte hacek 5 na krouzek 6
umistény pod sedadlem piedniho
spolujezdce;

- napnéte popruh.
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BEZPECNOST DETI VE VOZE (pokratovani)

A BEZPECNOST DETI
e Na puvodné instalovanych zadrznych zafizenich (pasech, sedackach i jejich upevnéni) je zakdzano provadét
jakékoliv upravy.

e Pfi instalaci postupujte zasadné podle instrukci uvedenych v navodu k montazi dodavanych vyrobcem zadrzného
zafizeni.

¢ Vyhnéte se priliS objemnému obleCeni, nevkladejte nic mezi dité a zafizeni.

e Bezpecnostni pas musi byt dobfe napjaty, aby zajiStoval ucinnost détské sedacky. Pravideln€ jej kontrolujte.
e BezpecCnostni pas nikdy neprovlékejte pod pazi ani za zady.

e Upinaci popruh a pas musi byt dobfe napjaté a co nejlépe sefizené podle postavy ditéte.

e Béhem jizdy dit€ti nikdy nedovolte, aby stalo nebo klecelo na sedadle.

e Béhem jizdy kontrolujte, Ze je dit€ v bezpecné poloze, a to i tehdy, pokud usnulo.

e Upnéte sedacku pomoci bezpecnostniho pas i tehdy, je-li prazdna. V pfipad€ narazu by se mohla vymrstit na cestujici vpfedu.
® Po kazdé téZsi nehod€ nechte bezpeCnostni pasy a zadrzna zafizeni zkontrolovat.

e Nikdy nenechavejte dit€ ve voze samotné bez dozoru, i kdyZ je pfipoutano.

e Pouzivejte détskou pojistku zadnich dveri (pokud je ji viz vybaven).

e Dbejte na to, aby dité nevystupovalo z vozu na strané smérem do vozovky.

e Pravidelnym pouzivanim bezpeCnostnich pasi davate dobry pfiklad svym détem.

1.36



HODINY / VENKOVNI TEPLOTA

Hodiny 1, sefizeni

Po zapnuti zapalovani
tlacitko:

H pro sefizeni hodin,

M pro sefizeni minut.

stisknéte

147a7

TR
1001907 »
a0 160 -

km'h 180 -

Hodiny 3, sefizeni Casu

Pii zapnuti zapalovani je displej 3
pfepnut na zobrazeni pocitadla
celkové ujeté drahy a hodin, dlouze
stisknéte tlacitko 2 pro zapnuti reZimu
LSefizeni Casu“ a nasledné tlacitko
uvolnéte.

Existuji dvé moZnosti sefizeni Casu:
- dlouhé stisknuti tlacitka 2 umoziiuje
rychly posuv hodin a minut;

- kratké stisknuti tlacitka 2 umozinuje
sefizeni minutu po minuté.

V pripadé preruseni -elektrického

napdjeni (odpojeny akumulator,
preruSeny napajeci kabel apod.)
ztraceji hodnoty zobrazené na

hodinach smysl.
Je tfeba provést sefizeni Casu.
V zajmu Vasi bezpefnosti Vam

doporucujeme neprovadét sefizeni
¢asu béhem jizdy.

/'\ Ukazatel venkovni teploty 1

Vzhledem k tomu, Ze tvorba

naledi zavisi na mistni
hydrometrii a na teploté,
nelze pomoci ukazatele venkovni
teploty zjistit skutecny stav naledi na
silnici.
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PRISTROJOVA DESKA - RiZENI VLEVO
1 2 3 4 5 6 7

129 28 27 26

30 2524 23 17 16 15 14

({)
MY,
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Stérbina pro odml?ovani levého
bocniho okna.

Levy bo¢ni vétraci otvor.

Packa pro ovladani:

e smérovych svétel,

e vnéjSiho osvétleni,
pfednich mlhovych svétel,
zadnich mlhovych svétel,
houkacky.

Kontrolni pfistroje.

e Ulozny prostor pro airbag
fidice.
e Houkacka

Dalkové ovladani autoradia.

e Packa pro ovladani stéraCd a
ostiikovacli predniho skla a
zadniho okna.

e Pfepinani informaci palubniho
pocitace.

Stfedni v€traci otvory.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PRISTROJOVA DESKA - RIZENI VLEVO (pokratovani)

Podle provedeni vozu, na pfani nebo podle zemé urceni mize byt k dispozici nasledujici vybaveni:

Zobrazeni

e Casu a teploty,

e autoradia, Casu a teploty,

e autoradia, Casu, teploty a
naviga¢niho systému.

Odkladaci pfihradky.

Uloyny prostor pro airbag
spolujezdce.
Pravy bo¢ni vétraci otvor.

Stérbina pro odml?ovani pravého
bocniho okna.

Odkléddaci skfifika.

Spina¢ odmrazovani zadniho
okna.
Spina¢ nouzovych svétel.

Ulozny prostor pro autoradio
nebo odkladaci prihradka.

Ovladani klimatizace.

19
20
21
22
23

24
25

26

27

28
29

30

Zapalovac cigaret a popelnik.
Rucni brzda.
Radici péka.

Drzdk na pohdrky.

Spina¢ elektrického zamykani
dveri.

Startovaci spinac.

Ovladani regulatoru/omezovace
rychlosti.

Ovladani vySkového  sefizeni
volantu.

Ovladani:

e clektrického sefizeni vySky

svételnych kuzelt,
e reostatu osvétleni kontrolnich

pristroju,

e regulatoru a omezovace
rychlosti,

e dynamické kontroly jizdy
(ESP).

Odkladaci pfihradky.

Ovladani odemknuti kapoty

motoru.

Pojistkova skrinka.
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MISTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RiZENI{
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 27 26 25 24 ' : 20 19 18 14

22
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Stérbina pro odml?ovani levého
bocniho okna.

Levy bo¢ni vétraci otvor.

UloZny prostor pro airbag

spolujezdce.
Odkladaci prihradky.

Zobrazeni:

e Casu a teploty,

e autoradia, Casu a teploty,

e autoradia, Casu, teploty a
navigacniho systému.

Stfedni v€traci otvory.

Packa pro ovladani:

e smérovych svétel,

e ynéjSiho osvétleni,
pfednich mlhovych svétel,
zadnich mlhovych svétel,
houkacky.

Kontrolni pfistroje.

e Ulozny prostor pro airbag
fidice,
e Houkacka.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MISTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENT (pokragovani)

Podle provedeni vozu, na pfani nebo podle zemé urceni mize byt k dispozici nasledujici vybaveni:

Dalkové ovladani autoradia.

e Packa pro ovladani stéracl a
ostfikovacli predniho skla a
zadniho okna.

e Piepinani informaci palubniho
pocitace.

Pravé boclni vétraci otvory.

Stérbina pro odmlZovani pravého
bocniho okna.

Ovladani:

e clektrického sefizeni vysky
svételnych kuZeli,

e reostatu osvétleni kontrolnich
pristroju,

e regulatoru a omezovace
rychlosti,

e dynamické kontroly jizdy
(ESP).

Odkladaci pfihradky.

Startovaci spinac.

Ovladani regulatoru/omezovace
rychlosti.

Ovladani  vySkového  sefizeni
volantu.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Spina¢ odmrazovani zadniho
okna.
Spina¢ nouzovych svétel.

Drzak na poharky.

Ruéni brzda.

Radici péka.

Zapalovac cigaret a popelnik.
Ovladani klimatizace.

Ulozny prostor pro autoradio
nebo odkladaci pfihradka.

Spinac¢ elektrického zamykani
dveri.

Odklddaci skfitika.

Ovladani odemknuti kapoty
motoru.
Pojistkova skrinka.
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PANEL PRISTROJOVE DESKY (pokratovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

11 10 9 8 7

Kontrolka Ejiuld indikuje nezbytné a okamzité zastaveni vozidla v souladu s podminkami silnicniho provozu.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

D Kontrolka tlumenych
svétel

AT

E Kontrolka dalkovych
svétel

Kontrolka zadnich
mlhovych svétel

Kontrolka

protiblokovaciho

systému
Rozsviti se pfi  zapnuti
zapalovani a béhem 3 sekund
zhasne. Pokud se pii jizdé
rozsviti, signalizuje poruchu
protiblokovaciho systému,
brzdéni je pak zajiSt'ovano stejné
jako u vozidla bez systému ABS.
Rychle se obratte na svého
zastupce RENAULTU.

ﬁ?ﬁ;giiasvétlgﬁg?ém
(@)

Kontrolka odmlzovani
zadniho okna

2 Otackomér
(idaj na stupnici x100)

3 Ukazatel hladiny paliva

4 Ukazatel teploty chladici
kapaliny
Pfi normadlni jizd€ se rucicka
musi nachazet pod oblasti 4a.
Miize se do ni dostat pii velkém
provoznim zatizeni. Vystraha je
signalizovdna aZ pfi rozsviceni

kontrolky .

5 Ukazatel rychlosti (v km nebo
milich za hodinu)

6 K I3 Kontrolka airbagu
~ Rozsviti se pfi zapnuti
zapalovani a po nékolika
sekundach zhasne.
Pokud se kontrolka pii zapnuti
zapalovani nerozsviti nebo se
rozsviti béhem jizdy, signalizuje
poruchu systému. Prejdéte na
kapitolu 1 ,Dopliikové zadrzné
prostifedky k pfednimu
bezpeCnostnimu pasu“ a co
nejdfive se obratte na svého
zastupce Renaultu.

78 Kontrolka deaktivace

A= airbagi ptredniho
spolujezdce

Piejdéte na kapitolu 1

~BezpeCnost deéti“.

"l Kontrolka zapomenuti
WA zapnuti bezpeénostniho
pasu fidiCe
Spojit€ se rozsviti pfi spousténi
motoru. KdyZ vozidlo dosahne
rychlosti pfiblizné 10 km/h a
bezpeCnostni pas neni zapnut,
blika a na pfiblizn€ 90 sekund se
ozve zvukovy signal.

Kontrolka otevieni
dveri
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PANEL PRISTROJOVE DESKY (pokratovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

11 10 9 8 7

Kontrolka Ejiuld indikuje nezbytné a okamzité zastaveni vozidla v souladu s podminkami silnicniho provozu.
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PANEL PRISTROJOVE DESKY (pokratovani)

Pritomnost a funkce nize popsanych kontrolnich svitilen zavisi na vybaveni vozu a zemi urceni.

6 Kontrolka nadmérnych

6 Kontrolka omezovace » 7 Pocitadlo celkové ujeté drahy,
rychlosti a regulatoru = otacek

rychlosti
Informace o jeji funkci naleznete
v kapitole 2, v odstavcich
»Regulator rychlosti“ a
,Omezova¢ rychlosti“.

Kontrolka vyfukovych

plyna

U vozidel, kterd jsou ji
vybavena, se pifi zapnuti
zapalovani rozsviti a potom
zhasne.

e Pokud se stabilné rozsviti,
kontaktujte co nejdfive Vaseho
zastupce RENAULTU.

e Pokud blika, sniZujte otacky
motoru, dokud blikani
neustane.

Co nejdrive se obratte na
Vaseho zastupce RENAULTU.

Pfejdéte na odstavec ,Rady pro
sniZeni emisi, usporu paliva a
zpusob jizdy“ v kapitole 2.

Indikuje, Ze je tieba
zmeénit rychlostni stuperi.

nebo

- Provozni  kontrolka
s rezimu LPG
Piejdéte na dodatek
,Vozidla na LPG“.

Multifunk¢ni displej

Zobrazeni hladiny oleje

Aby byla hodnota spravna, musi

byt méfena na vodorovném

povrchu a po delSim stani
motoru.

P1i zapnuti zapalovani a priblizné

30 sekund:

- pokud je hladina v pofadku,
indikuje displej ,,0il ok,

- pokud je hladina na minimalni
urovni: slovo ,,0k“ se na displeji
nezobrazi, pomlc¢Ky a slovo ,,0il“
blikaji a az do vypnuti
zapalovani  sviti  kontrolka
SERV.

Hladinu oleje je nutné co
nejdfive doplnit.

pocitadlo dil¢i ujeté drahy a
hodiny

Udaje se zobrazi pfiblizn€ po
30 sekundach po zapnuti
zapalovani.

Multifunk¢ni tlacitko
Postupna stisknuti tohoto
tlac¢itka umozni zvolit informace
zobrazované na displeji,
vynulovat pocitadlo dil¢i ujeté
drahy nebo sefidit Cas na
hodinach.
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PANEL PRISTROJOVE DESKY (pokratovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

11 10 9 8 7

Kontrolka Ejiuld indikuje nezbytné a okamzité zastaveni vozidla v souladu s podminkami silnicniho provozu.
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PANEL PRISTROJOVE DESKY (pokratovani)

Pritomnost a funkce nize popsanych kontrolnich svitilen zavisi na vybaveni vozu a zemi urceni.

9 Kontrolka okamzitého 9 4: Kontrolka levych 9 Kontrolka Zhaveni,
SUEE zastaveni STOP @ elektronické poruchy a

Zhasne, jakmile se
rozb&hne motor.
Rozsviti se souCasné s jednou
z nasledujicich kontrolek:

=2 €] @l ]

Kontrolka systému

blokace startovani

Zajistuje nékolik funkci.
Pfejdéte na kapitolu 1 , Blokace
startovani®.

Vystrazna  kontrolka
SERVIS

Rozsviti se pfi zapnuti
zapalovani a po nékolika
sekundach zhasne. Pokud se
rozsviti bé€hem jizdy, indikuje
nezbytnou navstévu u zastupce
RENAULTU.

Rozsviti se souCasné s nasle-
dujicimi kontrolkami, jako jsou:

©)

SERV

smérovych svétel

Vystrazna  kontrolka
minimalni hladiny
paliva
Zhasne, jakmile se rozb&hne
motor.
Pokud se rozsviti nebo zistane
zhasnuta, co nejdfive natan-
kujte.

2> Kontrolka pravych
smérovych svétel

Kontrolka dynamické
kontroly jizdy (ESP) a
protiprokluzového

systému

Existuje nékolik pripadt

rozsviceni kontrolky: Pfejdéte na

kapitolu 2, odstavec ,,Dynamicka

kontrola  jizdy: ESP« a

,Protiprokluzovy systém®.

UU pfitomnosti vody v nafté

e Kontrolka zhaveni

Pokud se startovaci KkliC
nachazi v poloze M, musi se
rozsvitit - indikuje, Ze jsou
Zhavici svicky zapnuty.
Zhasne, kdyz je zhaveni
ukoncCeno a muzZe byt spustén
motor.

¢ Kontrolka elektronické
poruchy a pfitomnosti vody
v nafté
Pokud se rozsviti b€hem jizdy,
signalizuje  elektrickou  ¢i
elektronickou poruchu nebo
pfitomnost vody v nafté. Co
nejdiive se obrat’te na svého
zastupce RENAULTU.
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PANEL PRISTROJOVE DESKY (pokratovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

11 10 9 8 7

Kontrolka Ejiuld indikuje nezbytné a okamzité zastaveni vozidla v souladu s podminkami silnicniho provozu.
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9 Vystrazna  kontrolka
teploty chladici kapaliny
Pokud se rozsviti b€hem
jizdy, signalizuje prehrati
motoru. Zastavte vozidlo a
nechte motor béZet ve volnobéhu
jednu nebo dvé minuty. Teplota
musi klesnout - pokud se tak
nestane, zastavte motor a
zkontrolujte hladinu chladici
kapaliny (po vychladnuti).
V pfipadé€ potieby kontaktujte
zastupce Renaultu.

Kontrolka tlaku oleje

Zhasne, jakmile se

rozbéhne motor. Pokud
se rozsviti béhem  jizdy,
bezpodmineéné  zastavte a
vypnéte zapalovani. Zkontrolujte
hladinu oleje. Pokud je hladina
normalni, kontaktujte zastupce
Renaultu.

PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

9 H Kontrolka dobijeni

akumulatoru

Musi zhasnout, jakmile
se rozbéhne motor.
Pokud se rozsviti béhem jizdy,
indikuje pfili§ vysoké nebo pfilis
nizké napéti elektrického
systému. Zastavte vozidlo a
nechte systém zkontrolovat.

Kontrolka zataZeni
rucni brzdy a kontrolka
pro detekci poruchy

brzdového systému

Pokud se rozsviti pfi brzdéni,

indikuje nizkou hladinu

kapaliny v okruzich. PokraCovani

v jizd€ muZe byt nebezpelné,

kontaktujte zastupce Renaultu.

10 Kontrolky spojené s funkci

11

a/nebo poruchou automatické
pfevodovky nebo prevodovky
Quickshift 5

Pfejd€te na kapitolu 2, odstavec
L2Automaticka prevodovka“.

Kontrolka posilovace
fizeni s proménlivym
ucinkem
Zhasne, jakmile se rozb&hne
motor. Pokud se rozsviti b€hem
jizdy, indikuje poruchu systému,
co nejdfive se obrat'te na Vaseho
zastupce Renaultu.
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PALUBNI POCITAC

Béhem prvnich ujetych kilometri po
stisknuti tlacitka Top Start je mozné
zjistit tyto skuteCnosti:

e Pravdépodobny dojezd se s ujetim

3 Tlacitko pro piepinani udaji na
displeji
Postupnymi stisknutimi tlacitka 3
jsou prepinany nasledujici udaje:

1

2

1.50

Displej

Tlacitko Top Start a vynulovani
pocitadla kilometri dil¢i ujeté
drahy

JestliZe chcete vynulovat pocitadlo
dil¢i ujeté drahy, na displeji musi
byt vybrana volba , Pocitadlo dil¢i
ujeté drahy*.

Automatické vynulovani paméti
KdyZz kapacita jedné z paméti

presahne své maximum, nastane
automatické vynulovani.

a) pocitadlo celkové ujeté drahy,

b) pocitadlo dil¢i ujeté drahy,

¢) spotiebované palivo,

d) pramérna spotieba,

e) okamzitd spotieba,

f) predpokldadana vzdalenost
dojezdu na zbyvajici palivo,

g) ujetd vzdalenost,

h) primérna rychlost,

i) nastavena rychlost (omezovac
rychlosti/regulator rychlosti).

Piejdéte na tabulku na nasledujici

stran€, ktera ukazuje priklady
zZobrazeni.
Interpretace nékterych hodnot

zobrazenych po stisknuti tlacitka
pro signalizaci zahajeni cesty:
Hodnoty  primérné  spotfeby,
dojezdové vzdalenosti a primérné
rychlosti jsou tim stabiln€jsi a
smérodatn€j$i, ¢im je vzdalenost
ujeta od posledniho stisknuti
tlaCitka pro signalizaci zahajeni
cesty delsi.

vétsi vzdalenosti zvétSuje. To je

normalni, protoze prameérna

spotfeba se muZe postupné
snizovat, kdyz:

- skoncila faze rozjezdu,

- motor dosahl své provozni teploty
(tlacitko Top Start bylo stisknuto
pfi studeném motoru),

- vyjeli jste z méstského provozu na
normalni silnici.

Primérna spotieba paliva tim
klesa a zvySuje se vzdalenost
dojezdu.

Primérna spotfeba paliva se
zvySuje, kdyZ motor b&Zi na
volnobéh.

To je normadlni, protoze pocitac
bere v uvahu mnoZstvi paliva
spotfebované pfi volnobéhu.



PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Ptiklady zobrazovani udajt
na displeji pfi opakovaném @ Vyznam hodnot na displeji
tisknuti tlacitka 3

a) Pocitadlo celkové ujeté drahy

b) Pocitadlo dilci ujeté drahy

@ ¢) Spotieba paliva (v litrech) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start

L0 @ d) Pruimérna spotieba paliva (v 1/100 km) od posledniho stisknuti tlacitka Top
T o Start
Hodnota se na displeji zobrazi po ujeti 400 m a zavisi na ujeté vzddlenosti a
spotfebovaném palivu od posledniho stisknuti tlacitka Top Start.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Ptiklady zobrazovani udajt
na displeji pfi opakovaném
tisknuti tlacitka 3

@ Vyznam hodnot na displeji

=

I

&

e) Okamzita spotfeba (v 1/100 km)
Hodnota se na displeji zobrazi po dosazeni rychlosti 25 km/h.

f) Pfedpokladana vzdalenost dojezdu na mnozZstvi paliva v nadrzi (v km)
Pro vypocet vzdalenosti dojezdu se pouziva hodnota primérné spotfeby paliva
od posledniho stisknuti tlacitka Top Start.
Tento udaj se zobrazi na displeji po ujeti 400 m.

g) Ujeta vzdalenost (v km) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start

h) Primérna rychlost (v km/h) od posledniho stisknuti tlacitka Top Start
Tento udaj se zobrazi na displeji po ujeti 400 m.

i) Nastavena rychlost regulatoru rychlosti nebo omezovace rychlosti (podle
vybaveni vozidla)
Prejdéte na kapitolu 2, odstavce ,,Regulator rychlosti“ a ,Omezovac rychlosti“.
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ZPETNA ZRCATKA

Vnéjsi zpétna zrcatka
nastavitelna rucné
Zrcatko se nastavuje packou 1.

Vnéjsi zpétna zrcatka
nastavitelna elektricky

Po zapnuti

ovladac 2:

- do polohy C pro nastaveni levého
zpétného zrcatka,

- do polohy E pro nastaveni pravého
zpétného zrcatka.

zapalovani  otoCte

Stfedni poloha D je neutralni.

Vyhfivana zpétna zrcatka

Odmrazovani  zpétného  zrcatka
funguje spoletné s odmrazovanim a
odmlzovanim zadniho skla.

\ Vnéjsi zpétné zrcatko na
: strané fidiCe obsahuje dvé

viditeln€ odlisené zony.

V zéné B se zobrazuje to,
co lze normalné vidét v klasickém
zpétném zrcatku. V zéné A je pro
Vasi bezpeCnost zobrazovana situace
na zadni boc¢ni strané vozu.

Predméty zobrazované v zoné A se
zdaji byt mnohem vzdalenéjsi, nez
tomu je ve skutecnosti.

1.53



ZPETNA ZRCATKA (pokratovani)

Vnitini zpétné zrcatko

Vnitini zpétné zrcatko lze sefidit
podle potieby. Osliovani v noci se
odstrani piestavénim packy 1 na zadni
strané zrcatka.
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Nastaveni volantu

U nékterych vozu je volant vySkoveé
nastavitelny.

Sklopte packu 2 a zvolte poZzadovanou
polohu volantu. Packu vratte zpét -
nova poloha volantu je fixovana.

A Z bezpecnostnich divoda
H neprovadéjte toto nastaveni

za jizdy.




VNEJSI OSVETLENI VOZU A SIGNALIZACE

Obrysova svétla H-
OtocCte krajnim krouZkem na o
pacce 1 tak, aby se prisluSny symbol
objevil naproti rysce 3.

Soucasné se zapne osvétleni panelu
pristrojové desky. Jas osvétleni lze
sefidit regulatorem 2, pokud je jim vaz
vybaven.

1
.
o

Tlumena svétla

Automaticka funkce
Kdyz bézi motor, u vozidel
vybavenych snimafem intenzity
svétla se automaticky rozsviti tlumena
svétla, jakmile se intenzita svétla snizi,
bez manipulace s packou 1 (poloha 0).

A\

Pro deaktivaci nebo opétnou aktivaci
této funkce dvakrat po sobé€ pii
vypnutém motoru a zapnutém
zapalovani prestavte konec packy 1
z polohy 0 do polohy obrysovych
svétel.

Automaticka funkce (pokracovani)
Jedno pipnuti potvrzuje dezaktivaci a
dvé pipnuti opétnou aktivaci této
funkce.

Rucni funkce

Otacejte koncem packy 1, dokud se
neobjevi odpovidajici symbol proti
znacce 3.

Ve vsech pripadech se na pristrojové
desce rozsviti kontrolka.

Dalkova svétla E
Pfi rozsvicenych tlumenych

svétlech pfemistéte packu 1 smérem
k sobé (na pfistrojové desce se rozsviti
kontrolka).

Pro navrat do polohy pro tlumena
svétla znovu packu premistéte
smérem k sobg.

Zhasnuti

Uvedte packu 1 do pocatecni
polohy.

Pied nocni jizdou:

JAN

Zkontrolujte dobry stav elektrického systému a sefidte sveétlomety (pokud se vozidlo nenachdzi v obvyklych
podminkach nalozeni). VZdy dbejte na to, aby sv€tla nebyla zaclonéna (necistota, blato, snih, pfevoz predmétt, které
by mohly branit v projekci svétla atd.).
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VNEJSI OSVETLENI VOZU A SIGNALIZACE (pokratovani)

Predni mlhova svétla

Otocte stfednim krouZkem 4

na pacce tak, aby se pfislusny symbol
objevil naproti rysce 5.

Intenzita osvétleni zavisi na zvolené
poloze vné&jSiho  osv€tleni. Na
pfistrojové desce se pfitom rozsviti
pfislu$na kontrolka.
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1
.
o

Koncova mlhova

svétla #0 Q%

Otocte sttednim krouzkem 4 na pacce
tak, aby se pfisluSny symbol objevil
naproti rysce 5.

Intenzita osvétleni zavisi na zvolené
poloze vnéjSiho  osvétleni. Na
pristrojové desce se pfitom rozsviti
prislusna kontrolka.

Jakmile se  viditelnost  zlepsi,
nezapomente mlhova svétla vypnout.
Omezovali byste ostatni ucCastniky
silni¢niho provozu.

Zhasnuti vnéj$iho osvétleni vede ke

zhasnuti  pfednich a  zadnich
mlhovych svétel.
Zvlastni pripad
Pfedni a zadni mlhova svétla

nefunguji v automatickém rezimu.
Rozsviti se, pouze kdyzZ je krouzek 1

nebo .

Zvukova signalizace zapomenuti
zhasnuti svétel

Pii otevieni dvefi fidiCe pfi vypnutém
motoru se ozve zvukovy signal, abyste
byli uvédomeéni, Ze zustala rozsvicena
svétla (aby se predeSlo vybiti
akumulatoru).

Wi

v poloze 'Q'



ELEKTRICKE SERIZENI SKLONU SVETLOMETU

U vozidel, kterd jsou jim vybavena,
umoziuje stavéci koleCko A sefidit
vysSku svételnych kuzeli v zavislosti na
naloZeni vozidla.

Otocte stavécim koleCkem A smérem
dold pro sklopeni svétlometd a
smérem nahoru pro jejich zvednuti.

Verze

\

Polohy nastaveni kolecka A

Vsechny modely kromé ,,soci

étes

Poloha 0 nebo 1: Zakladni sefizeni,
vozidlo s prazdnym zavazadlovym
prostorem se samotnym fidi¢em nebo
pfednim spolujezdcem.

Poloha 2 nebo 3: Vozidlo s 5 osobami
sedicimi uvnitf, zavazadlovy prostor
neni naloZen.

Poloha 3: Zavazadlovy prostor
maximalné naloZeny, pouze fidi€ ve
voze.

Poloha 4: Pfechodna poloha.

RO |

b

y

Poloha 0: Zakladni nastaveni, pouze
fidi¢ ve voze.

Poloha 3: Viz maximalné nalozeny.

Polohy 1, 2, 4: Mezipolohy (pfechodné
polohy).
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PREDNI STERACE A OSTRIKOVACE

Vozidlo vybavené
pferusovanym pfednim
stiranim

Pii zapnutém zapalovani pohnéte
packou I:

e A zastaveni

¢ B prerusSované stirani
Mezi dvéma stiracimi cykly se
stérace na nékolik sekund zastavi
(podle verze). Prodlevu mezi

stiracimi  cykly lze ménit
otoCenim stfedniho  krouzku
packy 1.

e C souvislé pomalé stirani

¢ D souvislé rychlé stirani
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Vozidlo vybavené piednimi
stéraci se snimacem deSté

Pii zapnutém zapalovani pohnéte
packou I:

® A zastaveni

¢ B poloha ,,Snimac desSté“
Pokud je zvolena tato poloha,
detekuje systém pifitomnost vody
na prednim skle a spusti stirani
na vhodnou rychlost.

Stfedni  krouzek packy 1
umoznuje menit citlivost
snimace desté od -

do

- pfedstavuje minimalni citlivost
M predstavuje maximalni citlivost

e C souvislé pomalé stirani

e D souvislé rychlé stirani

Po kazdém vypnuti zapalovani je
snimac desté deaktivovan.

Pro jeho opétnou aktivaci je tfeba
vratit packu do polohy pro
zastaveni A a nasledné do polohy
pro snima¢ desSt€é B. Tato akce
automaticky vyvola stirani.

Vozidla s automatickou volbou
rychlosti stirani

Pokud je pfi jizdé zvolena rychlost

stirani, kazdé zastaveni vozidla snizi

rychlost stirdni na niZsi stupen:

e 7z rychlého souvislého stirani na
pomalé souvislé stirani,

e 7 pomalého souvislého stirani na
preruSované stirani.

Pokud se vozidlo rozjede, rychlost

stirani se vrati na ptvodné zvoleny

stupen.

Pii zastaveni ma kazdd manipulace
packou 1 piednost, a ruSi tedy
automatickou volbu.

Poznamka

V piipad€ mechanického zablokovani
(namrzlé predni sklo apod.) systém
automaticky vypne napdajeni stéracu.



PREDNI STERACE A OSTRIKOVACE (pokragovani)
e Pfi rozsvicenych svétlometech
Stisknutim déle neZz na jednu

£ sekundu spustite soucasné
£ ostfikovate skel a ostfikovace
= svétlometd.
Ostrikovace skel
a svétlometa
Pfi zapnutém zapalovani zatahnéte za
packu 1 smérem k sobé.
Kratké stisknuti vyvold jeden stiraci Pfi mrazivém pocasi zkontrolujte,
cyklus, dlouhé stisknuti tfi. zda  nejsou  stiritka  stéracu
pfimrzld ke sklu (nebezpeci
e Pfi zhasnutych svétlometech piehfiti motoru).
Aktivujete ostfikovac predniho skla Dohlédnéte na dobry stav stiratek.
a stérac. Je tfeba je vymeénit, jakmile se

Ten po nékolika sekundach jejich ﬁéivngost snizi (pfiblizné
zopakuje stirani. jednou rocné).
Pokud vypnete motor pred
vypnutim stéraci (poloha A),
stiratka se zastavi v okamZzité

poloze.
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STERACE - OSTRIKOVACE VZADU

zadniho
s cyklovacem

Po zapnuti zapalovani otoCte konec
packy 1 tak, aby byla ryska 2 proti
pfislusnému symbolu.

Stérac

skla E

1.60

Ostrikovac zadniho skla

Po zapnuti zapalovani otoCte
konec packy 1 tak, aby byla ryska 2
proti pfislusSnému symbolu.

Uvolnite-li packu, vrati se do polohy
stirani zadniho okna.

Zvlastni vybava

Pokud u nékterych vozl zafadite pfi
zapnutych prednich stéraCich zpétny
chod, dojde k intervalovému stirani
zadniho stérace.

Pfi mrazivém pocasi zkontrolujte, zda
stéraCe nepfimrzly (nebezpeci pfehiati
motorku stéracua).

Dbejte na dobry stav stiratek, je tfeba
je vC€as vymeénovat (priblizné jednou
rocng¢).



ODMRAZOVANI

Odmrazovani zadniho @
skla

Po spusténi motoru stisknéte spinac 1
(na panelu pfistrojové desky se rozsviti
kontrolni svitilna).

Tato funkce zajistuje odmrazovani a

odmlZovani zadniho skla a elektricky

nastavitelnych zp€tnych zrcatek (je-li

jimi vz vybaven).

Funkci 1ze vypnout dvojim zpisobem:

- po 15 minutich provozu se funkce
vypne automaticky,

- opétnym  stisknutim spinale 1
(kontrolni svitilna pfitom zhasne).
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ZVUKOVA A SVETELNA SIGNALIZACE

Zvukova signalizace
Stisknéte stfedovou vypli volantu 2.

Svételna signalizace

Pro zapnuti svételné vystrahy, i kdyz
neni pouzito osvétleni, pfitdhnéte
packu 1 smérem k sobé.

Zvlastni pripad

Pokud je aktivovano automatické
rozsviceni tlumenych svétel,
zatdhnéte jedenkrat za packu 1
smérem k sobé pro rozsviceni
dalkovych svétel a potom podruhé pro
jejich zhasnuti.
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Vystrazné osvétleni
Stisknéte spinac 3.

Zapnou se soucasné vSechna Ctyfi
smérova svétla.

Vystrazné osvétleni zapinejte pouze

v piipadé nebezpeCnych situaci

v provozu, kdy jste nuceni upozornit

ostatni fidice, Ze:

® musite zastavit na neobvyklém nebo
zakdzaném miste,

e jste se pii jizdé dostali do
mimofadné situace.

Smeérova svétla

Packu 1 prepinejte rovnob€ziné
s volantem nahoru a doli ve sméru
otaceni volantu.

Pii jizdé na délnici obvykle nestaci
pohyb volantu k tomu, aby se packa
automaticky vrdtila do vychozi
polohy 0. Doporucujeme proto packu
pridrtet jen v mezipoloze pred
zarazkou.

Po uvolnéni se packa vrati do vychozi
polohy 0.



PALIVOVA NADRZ
£ Kvalita paliva
£ Modely s benzinovym motorem

PouZivejte palivo odpovidajici
platnym normam Vasi zemé.

Viz cast ,Udaje o motoru®.

Modely s naftovym motorem
PouZivejte pouze motorovou naftu.
Pii Cerpani dbejte na to, aby se do
nadrze nedostala voda. Uzavér nadrze
a jeho okoli musi byt vzdy Cisté a
motorova nafta dobré kvality.

Objem palivové nadrze:

50 1 (pfiblizn€)

Béhem dopliiovani paliva zavéste
uzavér hrdla na uchyt 1.

/'\ Plnici uzavér je specificky.
o Pokud jej budete muset
vymeénit, ujistéte se, Ze je
stejny jako puvodni uzavér.
Obratte se na VaSeho zastupce

Renaultu.

Nemanipulujte s uzdvérem v bliz- A vPOli(thl[I})lallVa vyrlobeneho;
kosti otevieného ohné nebo zdroje Iepkoveho oee - Je
tepla. zakazano. Nepfimichavejte

do nafty benzin, ani
v malém mnoZzstvi.
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PALIVOVA NADRYZ (pokratovani)

Dopliiovani paliva
Modely s benzinovym motorem

Pouzivejte vyhradné bezolovnaty
benzin.

Pii pouziti olovnatého benzinu by
dosSlo k poskozeni katalyzatoru a také
ke ztraté naroku na zaruku.

Aby se zabranilo tankovani
olovnatého benzinu, je hrdlo nadrze
zUzené tak, Ze miZete pouZit pouze
tankovaci pistoli pro bezolovnaty
benzin (u benzinové pumpy).

- Vlozte tankovaci pistoli do hrdla
nadrze tak, aby se oteviela klapka.
Pak pokracujte aZ na doraz.

- Podrzte pistoli v této poloze po celou
dobu tankovani.
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Doplitovani paliva (pokracovani)

Modely s benzinovym a naftovym
motorem

Po prvnim automatickém vypnuti na
konci tankovani je mozné pistoli
stisknout jest€ maximalné dvakrat,
aby zudstalo v nadrzi misto pro
piipadné rozpinani paliva.

Jakykoliv zasah do

systému blokovani
spoustéce  (elektronicka
skiinka, kabelové vedeni,
palivovy okruh, vstiikovac,
ochranné kryty...) je prisné
zakazan (s vyjimkou kvalifikovanych
pracovnikti servisi Renault).

Trvaly zapach paliva

Vas viz je vybaven palivovym
okruhem, ktery je pod tlakem. Pokud
si v§imnete zapachu, je tfeba:

¢ podle podminek provozu zastavit
viz a vypnout zapalovani,

e zapnout vystrazné osvétleni, nechat
vystoupit z vozu vSechny cestujici a
odvést je do bezpetné vzdalenosti
od silnice,

e neprovadét zadné zasahy a
nespoustét motor pfed prohlidkou
vozu kvalifikovanym pracovnikem
servisu RENAULT.



Kapitola 2: Jizda

(Doporuceni pro usporu pohonnych hmot a ochranu zivotniho prostredi)
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ZABEH

Modely s benzinovym motorem
A7 do najeti 1 000 km nepiekracujte
rychlost 130 km/h pii otdckach

motoru neprevySujicich 3 000 az
3 500 ot./min.

Po ujeti 1 000 km jiZ toto omezeni
neplati, avSak plny vykon muZete
ocCekavat teprve po najeti asi 3 000 km.

Intervaly technickych prohlidek: viz
servisni kniZzka vaSeho vozu.

Modely s naftovym motorem

Az do najeti 1 500 km neprekracujte
2 500 ot./min. Potom muzZete
postupné zrychlovat, avSak plny vykon
motoru ziskate az po najeti 6 000 km.
Béhem zajizdéni prudce nezrychlujte,
pokud je motor studeny. Nevytacejte
také motor do pfili§ vysokych otacek.

Intervaly technickych prohlidek: viz
servisni knizka vaseho vozu.
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SPINACI SKRINKA

Poloha St - ,,Stop a blokovani fizeni“
Zamknuti:  Vytdhnéte klicek a
pootocte volantem, aZ zamek zaskoci.

Odemknuti: Lehce pootocte klickem a
volantem.

Poloha A - ,PiisluSenstvi“
Zapalovani je vypnuto. Urcité
prislusenstvi  (napf. radio) je
v Cinnosti.

Poloha M - ,Jizda“

Zapalovani je zapnuto:

e u benzinového motoru: MuzZete
ihned spustit motor.

e u naftového motoru: Motor se
predzhavuje.

Poloha D - ,,Spousténi motoru“

NenaskoCi-li motor, je nutné pred
opakovanim spousténi klicek otocit
zpét. Jakmile motor naskoci, klicek
ihned uvolnéte.



SPOUSTENI A ZASTAVOVANI MOTORU

Spusténi motoru
B Vsttikovani benzinu
Pii studeném nebo
zahfatém motoru
- Aktivujte spoustéc, aniZ byste
seSlapovali pedal akcelerace.
- Jakmile se motor spusti, uvolnéte
Pii studeném nebo

klic.
mirné zahfatém motoru

OtoCte kliCem ve startovacim
spina¢i do polohy ,Chod“ M a
drzte jej v této poloze aZz do
zhasnuti kontrolky Zhaveni.

B Vstfikovani nafty

v

Uvedte kli¢ do polohy ,,Spoustéc
D, aniz byste akcelerovali.

Jakmile se motor spusti, Kkli¢
uvolnéte.

Vypnuti motoru

Pockejte, aZ se snizi otdaeky motoru na
volnobéh, a pak otoCte klicCkem do
polohy , Stop“.

Nikdy nenechavejte klicek ve
spinaci skfince, kdyz

opoustite vozidlo, ve kterém
zustalo dité (nebo zvife). To
by mohlo spustit motor nebo nékteré
elektrické zafizeni (napf. ovladani
oken) a zpusobit si vazné zranéni
nékteré Casti t€la (napf. krku, paze Ci
ruky).

Nikdy nevypinejte zapalovani,
dokud vz zcela nezastavi. Po
vypnuti motoru nefunguje posilovac
brzd, fizeni a zafizeni pasivni
bezpecnosti (airbagy, predpinace).

Navic se po vytazeni kliCku ze spinaci
sktinky zablokuje fizeni.
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ZVLASTNI UPOZORNENI PRO VOZY S BENZINOVYM MOTOREM

Provozni podminky Vaseho vozu jako:

e delsi cesta s rozsvicenou kontrolni
svitilnou minimalniho mnoZstvi
paliva,

® pouziti olovnatého benzinu,

e pouziti pfisad do maziv nebo paliv
neschvalenych firmou RENAULT,

nebo jiné zavady jako:

¢ vadna zapalovaci soustava,
preruSeni dodavky paliva nebo
odpojeny kabel ke svicce, kdy
dochazi k nepravidelnému chodu
motoru,

e ztrata vykonu,

mohou vést k nadmérnému zahfivani
katalyzatoru, a tim ke sniZeni jeho
ucinnosti az k jeho zniCeni a
k tepelnému poskozeni vozu.

2.04

Jakmile zjistite nckterou z vySe
uvedenych zavad, je tieba ihned
zajistit opravu v servisu RENAULT.

Témto zavadam predejdete spravnym
dodrzovanim  podminek  udrzby
VaSeho vozu, které jsou uvedeny
v zaruCni a servisni kniZce, a
pravidelnymi prohlidkami v servisu
RENAULT.

Problémy se spousténim motoru

Aby nedoslo k poskozeni
katalyzatoru, nesnazite se dale
opakované spoustét motor
(spoustéCem,  roztlaCenim  nebo

roztahovanim), aniZ byste predtim
zjistili a odstranili p¥i¢inu zavady.
Pokud nezjistite pri¢inu poruchy,
nesnazte se dale spustit motor a
obrat’te se na servis RENAULT.

Nezastavujte s vozem a
nenechavejte spustény motor

v mistech, kde jsou snadno

horlavé latky jako sucha trava
nebo listi, které by se mohly vznitit od
horkého vyfuku.




ZVLASTNI UPOZORNENI PRO VOZY S NAFTOVYM MOTOREM

Otacky naftového motoru

Vstrikovaci soustava naftového motoru
je vybavena reguldatorem, ktery
nedovoli prekrodit maximalni
pfipustné otacky pro  kazdy
prevodovy stupen.

Spotiebovani veSkerého paliva

Kdyz omylem spotfebujete veskeré
palivo, je ve vétSiné€ pripadd mozné po
opétném doplné€ni paliva spustit
motor normdlnim zptisobem, pokud
je akumuldtor dobfe nabity.

Pokud motor nenaskoCi bé€hem
nékolika sekund ani po nékolika
pokusech, obratte se na servis
RENAULT.

Opatieni v zimé

Chceteli se vyvarovat provoznich

poruch pfi nizkych teplotach:

e Dbejte na to, aby akumulator byl
vzdy dobfe nabity.

e Predchazejte usazovani
kondenzované vody tim, Ze
nenechdte klesnout stav paliva
v nadrzi na minimalni hodnotu.

Vozy s predehiivanim paliva

U této vybavy neni nutné piidavat do
motorové nafty zadné mrazuvzdorné
pripravky az do -18 °C. Pokud viz
pouzivate pravideln€ pouze pro jizdu
na kriatkou vzdalenost (studeny
motor), plati toto opatieni pouze do
-5 °C.
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ZIVOTNI PROSTREDI A USPORA PALIVA

Firma RENAULT se aktivné podili na
snizovani Skodlivych vyfukovych plyna
a na uspofe pohonnych hmot.

Vozy RENAULT odpovidaji vSem
zakonnym predpisim vzhledem ke
své celkové koncepci, k pivodnimu
sefizeni motoru a k nizké spotiebé.
Technikou vSak nelze zvladnout vse.
Slozeni vyfukovych plynt i spotfeba
paliva Vaseho vozu zavisi do znacné
miry na Vas. Na provadéni predepsané
udrzby, na VaSem stylu jizdy a na
podminkach, za nichZ viiz pouzivate.
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Udrzba

Upozorfiujeme, Ze majitel vozu je ze
zakona odpovédny za dodrZovani
predpisu tykajicich se mnoZzstvi emisi
ve vyfukovych plynech. Pfi vyméné
dild motoru, palivové soustavy nebo
vyfuku za nahradni dily jiné, nez jsou
origindlni dily Renault, se muze
zménit slozeni vyfukovych plynu tak,
ze vozidlo nevyhovi emisnim limitim.

Nechte provadét pravidelné vSechny
predepsané kontroly a sefizovani
v servisu Renault podle pokynt
v servisni kniZce.

Odborna uroven a vybava servisd
Renault jsou kontrolovany vyrobcem.
Tyto servisy pouZzivaji predepsané
sefizovaci postupy a metody.
Uvédomte si, Ze slozeni vyfukovych
plynti a spotfeba paliva spolu uzce
souviseji.

Sefizeni motoru

e Zapalovani: NevyZaduje Zadné
sefizovani.

e Zapalovaci svicky: Pro zachovani

optimalniho poméru mezi
spotfebou paliva a vykonem je
tfeba, abyste respektovali
specifikaci prfedepsanou firmou
Renault.
V pfipad€ vymény pouzivejte vzdy
zapalovaci svicky pfedepsané pro
Vas viz a dbejte na spravné
nastaveni vzdalenosti jejich
elektrod. V servisu RENAULT Vam
radi poradi.

* Volnobéh:
sefizovani.

Nevyzaduje  zadné

¢ Vzduchovy filtr, palivovy filtr
naftového motoru: ZneciSténa
vlozka filtru sniZuje vykon. Je nutné
ji pravideln€ meénit.

e Sefizeni vstfikovaciho Cerpadla:
Dodrzujte pfedepsané hodnoty.
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IVOTNI PROSTREDI A USPORA PALIVA (pokratovani)

Kontrola vyfukovych plyni
Systém kontroly vyfukovych plynu
umoznuje detekovat provozni
poruchy zafizeni pro odstrafiovani
emisi.

Tyto poruchy mohou vést
k uvolfiovani Skodlivych latek nebo
mechanickym poSkozenim.

Tato kontrolka pfistrojové
desky indikuje  pfipadné
poruchy systému:

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a

zhasne.

- Pokud se stabilné
nejdiive kontaktujte
zastupce Renaultu.

- Pokud blika, sniZujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Co nejdfive
se obratte na VaSeho zastupce
Renaultu.

rozsviti, co
Vaseho

Jizda

e Rovnomérna jizda aZz do dosazeni
normalni provozni teploty zahfeje
motor rychleji a 1épe nez zahfivani
motoru na misté.

e Rychla jizda je draha.

e Sportovni jizda“ je drahd, dejte
prednost plynulé jizdé.

e Brzdéte co nejméné. Kdyz vidite
pfekazku v provozu nebo zatacku,
staci Casto jen ubrat plyn.

e Vyhybejte
lovani.

se prudkému zrych-

e NevytaCejte motor pii nizsich
pfevodovych stupnich do pfili$
vysokych otdacek. DoporucCujeme
jezdit na nejvyssi mozny prevodovy
stupenl (u modell s automatickou
pievodovkou doporucujeme zaradit
do polohy D).

e NesnaZte se ve stoupani dodrzovat
stale stejnou rychlost, nepfidavejte
plyn a snazte se jet se stale stejné
seSlapnutym pedalem plynu.

e Davani ,meziplynu“ nebo pfidavani
plynu pfed vypnutim motoru je u
dnesnich vozd zbytecné.

e Destém zaplavené vozovky:

Nejezdéte po zaplavenych
vozovkach, jestlize vyska
vody presahuje spodni

okraj rafku.
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ZIVOTNI PROSTREDI A USPORA PALIVA (pokratovani)

* U vozidel vybavenych klimatizaci
muZze zvySeni spotieby paliva pfi
jizd€ ve mésté dosahnout az 2 litry
na 100 km. Pokud klimatizaci
nepotiebujete, vypnéte ji.

Nikdy nedopliiujte nddrz az po
okraj, palivo by mohlo pretékat.

e Nejezdéte s prazdnym stfeSnim
nosic¢em.

e Pro pfepravu rozmérnych naklada
pouzivejte radéji privés.

e Pii jizdé s obytnym privésem
pouZivejte schvaleny spojler
vzduchu a nezapomeiite jej spravné

sefidit.
Praktické rady * Vyhybejte se jizdim ,od dvefi ke Pneumatiky
e Spotfeba benzinu souvisi se dvefim® (na kritkou vzdilenost, e Prilis nizky tlak vzduchu

s dlouhymi pfestavkami). Motor

pfitom nikdy nedosdhne normalni v_pneumatikdch zvySuje spotfebu

spotfebou proudu. Vypinejte proto

vSechny elektrické spotfebiCe, které , . paliva.
nutnd nepotiebujete provozni_ teploty. SnaZte se tyto . )

’ cesty spojovat. e Nevhodné pneumatiky mohou
AvSak (bezpeCnost predevsim) zvySovat spotfebu paliva.

osvétleni vozu zapinejte ihned,
jakmile je to nutné (vidét a byt
vidén).

e Pouzivejte rad€ji vétraci zafizeni.
Jizda s otevienymi okny zvySuje
spotfebu  paliva pfi rychlosti
100 km/h o 4 %.
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ZIVOTNI PROSTREDI

Vas vaz byl konstruovan tak, aby jeho
provoz neskodil Zivotnimu prostiedi.

e VétSina modell je vybavena
zafizenimi, jako jsou katalyzator,
lambda sonda a filtr s naplni
z aktivniho uhli. Aktivni uhli vaze
benzinové pary z nadrze a tim
zabranuje uniku téchto par do
volného prostranstvi.

e U téchto modeli se zasadné
pouziva bezolovnaty benzin.

87 % dill, z nichz je V4§ vaz sloZen,
je recyklovatelnych. N¢které dily
jsou vyrobeny primo
z recyklovanych materiala (viz
obrazek).

95 % plastovych dila Vaseho vozu je
opatfeno znakem, ktery umoziuje
urCeni hlavni slozky jednotlivych
dili. Takové oznaCeni zjednodusuje
jejich demontaZ a recyklaci.

Vas vz kromé toho odpovida
evropskym pfedpisim o ochrané
zivotniho prostiedi.

Prispéjte také Vy k ochrané
Zivotniho prostfedi!

Nevyhazujte spolu s béznym doma-
cim odpadem opotiebované nahradni
dily (akumulator, olejovy filtr,
vzduchovy filtr atd.) a plechovky od
oleje (prazdné nebo s vyjetym olejem).

Odvazejte tento odpad na vyhrazena
mista a dodrzujte v kazdém pfipadée
prislusné pfedpisy pro ochranu
Zivotniho prostiedi.
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PROAKTIVNI AUTOMATICKA PREVODOVKA

3 {E79

Radici paka

Ukazatel E a kontrolni svitilny F, G,
H, I, na panelu pfistrojové desky
informuji o poloze fadici pdky 1 a
funkci automatické pfevodovky.

: parkovani

: zpétny chod

: neutral

1 jizda vpred s
fazenim
(pouziva prevodové stupné: 1., 2.,
3.,4)

: zafazeny 2. stupenn H
(pouziva pfevodové stupneé: 1., 2.)

1 : zafazeny 1. stupeni H.

oZ#7™

automatickym

N

2.10

16752

Poloha D3 nebo zafazeny 3. stupen
(pouziva prevodové stupneé: 1., 2., 3.)
Radici paku pfesuiite do polohy D a
stisknéte tlalitko B. Na panelu G
pristrojové desky se rozsviti kontrolni

svitilna H. Chceteli zaradit jiny
stupen, stiskn€te znovu tlaCitko B
(kontrolni svitilna zhasne).

Poznamka: Dokud kontrolni svitilna
sviti, systém neumozni prefazeni na
4. stupen.

Z bezpeCnostnich divodd je mozné
zafadit do nékterych poloh pouze po
odjiSténi, a to stisknutim tlaCitka A.

Polohy D nebo R se fadi jen tehdy,
kdyz vaz stoji. Nohu méjte na pedalu
brzdy, pedal plynu zistava volny.

Spusténi motoru

Radici paku piesuiite do polohy P
nebo N a sepnéte zapalovani.

Seslapnéte pedal brzdy a prefadte
z polohy P nebo N.

Z bezpecnostnich davodi je nutné
pied pifefazenim z polohy P nejdfive
seslapnout pedal brzdy a potom
stisknout odjiSt’ovaci tlalitko A.



PROAKTIVNI AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokragovani)

Jizda vpred

Presunte fadici paku do polohy D. Ve
vetSiné pfipadd jiZz nemusite Fadit.
Prevodové stupné se meéni
automaticky ve vhodny okamzik, pfi
pfiznivych  otaCkach motoru a
s ohledem na zatizeni vozu, charakter
vozovky a Vami zvoleny styl jizdy.

Zrychleni a predjizdéni
Seslapnéte pedal plynu aZ k podlaze
(uvolnéte nohu z peddlu a seSlapnéte
pedal durazné az k podlaze).

To u automatické prevodovky vyvola
zpozdéné fazeni optimalniho
pievodového stupné s ohledem na
dané otacky.

1679

Vyjimecné situace

e Zimni poloha: V pfipadé€ jizdy na
kluzkém povrchu (snih, blato atd.)
stisknéte spina¢ C. Rozsviti se
kontrolni svitilna F.

Jakmile tyto jizdni podminky
pominou, opust'te zimni polohu
dal§im stisknutim spinace C.
Kontrolni svitilna zhasne.

e Jizda v horach: Jestlize krajina
nebo typ silnice nedovoluji jet delsi
useky na 4. prevodovy stupen,
doporuCujeme piesunout radici
paku do polohy D3 (stisknutim
tlaCitka B a presunutim fadici paky
do polohy D) nebo do polohy 2
(zafazeny 2. stuperi). Tim zabranite
fazeni na vyS§i nez vybrany
rychlostni stupenn. V poloze 1
zastava zafazen jen 1. pfevodovy
stupen. Tim se pfi jizdé s kopcu
dosahne ucinného brzdéni
motorem.

Pii jizdé s dlouhych kopcu tedy
doporuCujeme zafadit do polohy
D3 nebo 2 (n€kdy i do polohy 1) pro
dosazeni dostatetné ucinného
brzdéni motorem a odlehieni
brzdam.

e Za chladného pocasi pied
zafazenim z polohy P nebo N do
polohy D nebo R né€kolik sekund
pockejte a nechte motor zahfat.
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PROAKTIVNI AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokragovani)

Bé&Zna jizda

Na normalnich silnicich jezdéte
zasadné€ s fadici pakou v poloze D a
jen s lehce seSlapnutym pedadlem
plynu. Pfevody se fadi automaticky jiz
pii nizSich otackach.

Polohy D3, 2, 1 a zimni polohu
pouzivejte jen ve vyjimecnych
situacich.

2.12

Zastaveni vozidla

Po zastaveni nechte seSlapnuty
brzdovy pedal a fadici paku dejte do
polohy P. Tim je zafazen volnobéh a
hnaci kola se mechanicky zablokuji
prevodovkou.

Zatahnéte rucni brzdu.

Funk¢ni porucha

e V piipadé, Ze je paka zablokovana
v poloze P, seSlapnéte brzdovy
pedal - paku 1ze poté ru¢né€ uvolnit.

Za timto uCelem odepnéte kryt J a
potom soucasné stisknéte vystupek
(umistény pod krytem J) a
odjiStovaci tlaCitko A a pfemistéte
paku do polohy P.

Dostavte se k Vasemu zastupci
RENAULTU.

Pokud se tato kontrolka I
rozsviti pii jizdg,
signalizuje poruchu. Co
nejdiive se obratte na Vaseho
prodejce vozi RENAULT.

=

AUTO

A @] Pokud se
tyto kontrolky rozsviti soucasné

béhem jizdy, vyhnéte se-pokud
Vas podminky silni¢niho provozu
pfinuti zastavit-ponechani paky
v poloze D (nebo R): pii zastaveni
paku vzdy vratte do polohy N. Co
nejdiive se obratte na VaSeho
prodejce vozit RENAULT.

Odstranéni poruchy u vozidla
s automatickou prevodovkou -
prejdéte na odstavec ,,Odtahovani“
kapitoly 5.



PREVODOVKA QUICKSHIFT 5

TEMTLL

Radici paka

1 Tlacitko  pro rezimu:

zménu
umozinuje pii béZicim motoru
v kazdém okamZiku pfejit z ru¢niho
rezZimu na automaticky reZim a
obracene.

Poznamka: Po kaZzdém pohybu fadici
pakou se paka automaticky vrati do
stfedni polohy.

@—@—@
N

’Ls'——@

e— =% $—6

Displej
2 automaticky rezim

3 kontrolka seSlapnuti brzdového
pedalu

4 zobrazeni rychlostnich stupnu

5 nepouZito

6 kontrolka poruchy prevodovky

Na displeji pfistrojové desky je

indikovan zafazeny rychlostni stupen

(1, 2.., 5, N, R). V automatickém

rezimu se rovnéz zobrazi (A).

Spusténi motoru
Zapnéte zapalovani.
Na pfistrojové desce se rozsviti disple;j.

Pokud je na displeji zobrazen neutral
(N), spoustéjte motor bez seSlapnuti
pedalu akcelerace.

Pokud je zobrazen jiny stupen nez
neutral (N), tento jiny stupen blika;
spusSténi motoru bude umoznéno az
po seslapnuti brzdového pedalu
(v pifipadé zapomenuti je rozsvicena
kontrolka 3) pfi udrzovani kliCe
v poloze pro spusténi motoru.

Zatazeni neutralu (N) pak bude
provedeno automaticky a motor se
spusti.

Poznamka: NepokouSejte se spustit
motor tlaCenim vozidla, pokud je
akumulator vybity (displej ztistane pfi
zapnuti zapalovani zhasnuty).
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PREVODOVKA QUICKSHIFT 5 (pokracovéni)

Rozjezd
Dopftedny chod (z neutralu)
Ukazatel  rychlostnich  stupid

indikuje N a A.

¢ Pfi seslapnutém brzdovém pedalu
pohnéte Tfadici pakou smérem
dopiedu a nasledné ji uvolnéte.

e Uvolnéte brzdovy pedal:

- pro parkovaci manévry postacuje
volnobéh,

- pro rozjeti mirné€ akcelerujte.

Poznamka: V pripadé jizdy po madlo
prilnavé vozovce (snih, bldato apod.) se
muZete rozjizdét na druhy stupen.

Za timto ucelem dvakrat zatlacte na
volici paku pfi seslapnutém brzdovém
pedalu.

Na displeji pristrojové desky se
zobrazi Cislice 2. Systém tedy pieSel
do poloautomatického rezimu.

Pro ndvrat do automatického rezimu
stisknéte tlacitko pro zménu rezimu.

2.14

Zpétny chod

e Seslapnéte brzdovy pedal. Zatlacte
paku nadoraz smérem doprava a
drzte ji, pfiCemzZ ji tahnéte smérem
dozadu podle zndzornéni na
rukojeti, a potom ji uvolnéte. Je
zafazen zpétny chod a na displeji se
zobrazi pismeno R.

e Uvolnéte brzdovy pedal:

- pro parkovaci manévry postacuje
volnobéh,

- pro couvani mirné akcelerujte.

Poznamka: Pfi zastaveni musite
seSlapnout brzdovy pedal, aby bylo
umoznéno zafazeni nebo vyrazeni
rychlostniho stupné. V opacném
piipad€ blikd pozadovany rychlostni
stupenl a je rozsvicena kontrolka 3.

40

| —o— +

1

Schéma fazeni rychlostnich stupiia
+ Pro zvySovani rychlostnich stupna

- Pro sniZovani rychlostnich stupni

NNeutral

R Zpétny chod

@ Jedinag stabilni poloha paky



PREVODOVKA QUICKSHIFT 5 (pokracovéni)

Poloautomaticky provozni rezim
(rucni)

Z automatického rezimu dojde
zamérnym pusobenim na volici
paku (zvySenim nebo sniZenim
rychlostniho stupné) nebo stisknutim
tlacitka pro zménu rezimu k pfechodu
systému na poloautomaticky rezim.
V takovém piipadé je zména rezimu
provedena bez zvySeni nebo sniZeni
rychlostniho stupné.

Razeni prevodovych stupiit pak
ovladate sami prostiednictvim fadici
paky.

Pro zvySeni pfevodového stupné staci
pohnout fadici pdkou smérem
dopiedu bez nutnosti uvolnéni pedalu
akcelerace.

Pro snizeni pfevodového stupné staci
pohnout fadici pakou smérem dozadu
bez nutnosti uvolnéni  pedalu
akcelerace.

Podfazovani, které by vedlo k pfili§
vysokym otackam motoru, nebo
zafazeni pfevodovych stupni, které by
otaCky motoru prili§ snizily, je
systémem odmitnuto.

Dva kratké pohyby smérem dopiedu
umozni zvySeni o dva stupné
najednou (pokud nejsou otacky
motoru pfili§ nizké). Dva kratké
pohyby smérem dozadu umozni
snizeni o dva stupn€ najednou (pokud
nejsou otaCky motoru priliS§ vysoké).

Pfi uvolnéni pedalu akcelerace klesaji
pfevodové stupné automaticky aZz na
prahovou hodnotu  minimalnich
otaCek, aby se pfedeSlo zhasnuti
motoru. Prvni stupeni je =zafazen
automaticky pfi prekroCeni urcité
prahové rychlosti. Pomoci brzdového
pedalu bez pfechodu na neutrdl (N)
muzete udrzovat vozidlo na misté
(znacka ,Stop“, Cervend na semaforu
atd.).

Vozidlo se muZe opét rozjet:

-po mirném uvolnéni brzdového
pedalu bez akcelerace (napfiklad
v dopravni zacp€)

- nebo po uplném uvolnéni brzdového
pedalu a akceleraci pro pfimé rozjeti
vozidla.

Poznamka: Neutral je pfi jizd€ i pii
zastaveni  pristupny pouze  pii
seSlapnuti brzdového pedalu
(v pifipadé zapomenuti je rozsvicena
kontrolka 3 a blika indikace N).

Pro zafazeni rychlostniho stupné
kratce zatlaCte volici paku doprava.
Pfechod z jednoho reZimu na druhy
muze byt proveden pii béZicim
motoru v kazdém okamziku a pii
vSech rychlostnich stupnich.
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PREVODOVKA QUICKSHIFT 5 (pokracovéni)

Automaticky provozni rezim

Pii kazdém zapnuti zapalovani je
implicitn€ zvolen automaticky rezim.
Tento rezim muZe byt pfi jizdé
v kazdém okamziku aktivovan
stisknutim tlacitka pro zménu rezimu.
Na displeji se zobrazi pismeno A.
Vozidlo ovladate akceleraci a
brzdénim. Rychlostni stupné jsou
zafazovany automaticky ve spravnou
chvili pfi odpovidajicich otackach
motoru, protoZe »automatika“
registruje zatiZeni vozu, profil vozovky
a zvoleny styl jizdy.
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Poznamka

Automaticky rezim zohlednuje:

- polohu a rychlost se§lapnuti pedalu
akcelerace pro odhad stylu jizdy a
volbu optimalniho rychlostniho
stupng,

- seSlapnuti brzdového pedalu pro
umoznéni brzdéni motorem a
predvidani zpétného fazeni.

Pfi zastaveni na Cervenou muzete pfi

zafazeném rychlostnim stupni

udrZovat vozidlo na mist€ pomoci
brzdového peddlu bez pfechodu na
neutral.

Vozidlo se muze opét rozjet:

-po mirném uvolnéni vyhradné
brzdového pedalu bez akcelerace
(napfiklad v dopravni zacpé€),

- nebo po uplném uvolnéni brzdového
pedalu a akceleraci pro pfimé rozjeti
vozidla.

Hladina oleje v nadrzi
automatického systému

prevodovky se 1i§i podle
pouziti. Pfidani oleje je
ptisné zakazano (nevztahuje se na
kvalifikované pracovniky sité
RENAULT).




PREVODOVKA QUICKSHIFT 5 (pokracovéni)

Zrychleni a podfazeni

Existuji dvé moznosti:

1) Pomalu seslapnéte pedal
akcelerace, abyste dosahli
postupného zrychleni vozidla.

2) Dirazn€ a na doraz seSlapnéte
pedal akcelerace (anebo: zvednéte
nohu z pedalu akcelerace a znovu
jej durazné a na doraz seslapnéte),
az dokud nezjistite zvySeni odporu.

Parkovani

Lze parkovat pfi zafazeni nékterého
rychlostniho stupné (napfiklad na
svahu). Za timto ucelem:

- pfi zapnutém zapalovani zafadte
rychlostni stupenl pfi seSlapnutém
brzdovém pedalu,

- zkontrolujte, zda je na pfistrojové
desce zobrazen jiny stupen nez N, a
nasledné vyjméte kli¢ ze spinaci
skfinky.

Pro vyfazeni rychlosti postupujte

stejnym zpusobem, priCemZ zapnéte

zapalovani bez spousténi motoru a

pii seSlapnutém brzdovém pedélu

nastavte fadici paku na neutral.

Zkontrolujte, zda je na pfistrojové
desce zobrazeno N.
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PREVODOVKA QUICKSHIFT 5 (pokracovéni)

Zvukova signalizace

e Pokud budete vozidlo udrZovat

piili§ dlouho na svahu bez
seslapnuti brzdového pedalu nebo
pouziti ruéni brzdy, bude systém
abnormalné zatéZovan (nebezpeci
prehfati spojky).
\' takovém pfipadé Vam
prerusované pipani pfipomene, Ze je
nezbytné seslapnout brzdovy pedal
nebo pouzit runi brzdu.

* Nikdy neopoustéjte vozidlo
s bézicim motorem a zafazenym
rychlostnim stupném.

V zajmu Vasi bezpecnosti bude pfi
otevieni dvefi znit prerusSované
pipani, dokud nezafadite neutral,
nevypnete zapalovani nebo
nestisknete brzdovy pedal.
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e Motor VaSeho vozidla se nespusti:

Motor vozidla muizete spustit pri
jizd€, pokud neni akumulator vybity
(displej je rozsvicen).

Postupujte nasledujicim zptisobem:
- zapnéte zapalovani,

- zafad’te neutral,

- nechte vozidlo tlacit nebo tahnout
Ci rozjet ze svahu az do dosaZeni
rychlosti, pfi které se aktivuje
zvukova signalizace. Ta Vam
indikuje, Ze pfi pohybu fadici paky
smérem dopfedu bude zafazen
optimdlni prfevodovy stupeni, ktery
umozni spusténi motoru.

Poznamka: Tento manévr nikdy
neprovadéjte pri couvani.

Funk¢ni porucha

Pokud se tato kontrolka
rozsviti pfi jizde€, signalizuje
poruchu systému.
Ve vétSin€ pfipadd muaze vozidlo
pokraCovat v jizd€, jeho vykonové
vlastnosti vSak budou snizeny. Rychle
se proto obratte na zastupce
Renaultu.

Odtahovani vozidla

s robotizovanou pievodovkou

Pokud je pfevodovka zablokovana na

nékterém prevodovém stupni:

- zapnéte zapalovani,

- navolte neutrdl pfi seSlapnutém
brzdovém pedalu,

- zkontrolujte, zda je spravné zafazen
neutral (napfiklad mirnym tlaenim
vozidla).

Pokud nelze neutral zatfadit, musi byt

vozidlo odtahovano se zvednutymi

prednimi koly.

QOdtahovani musi byt vidy

provadéno pfi vypnutém zapalovani.



RADICI PAKA

Razeni zpétného chodu

(pfi stojicim vozidle)

Zarad'te neutral, zdvihnéte objimku 1
k hlavici fadici paky a zafad'te zpétny
chod.

Pfi zapnutém zapalovani se po
zafazeni zp€tného chodu rozsviti
couvaci svétla.

RUCNI BRZDA

Odbrzdéni

Paku rucni brzdy pritdahnéte lehce
nahoru, stisknéte tlacitko 2 v rukojeti a
paku zatlalte k podlaze.

Dokud neni brzda zcela odbrzdéna, na
pristrojové  desce sviti Cervena
kontrolni svitilna.

Zabrzdéni

Paku ruéni brzdy pfitahnéte smérem
nahoru.

Zabrzdit musi ve vySce asi 10 zoubku
nad podlahou. Vas viz je vybaven
ruéni  brzdou s automatickym
sefizovanim, pusobici na zadni kola.
Sefizovani mimo pfipadné opravy se
proto vyslovné nedoporucuje.

Po zastaveni vozu
zatahnéte rucni brzdu az
do koncové polohy, aby

nedoSlo k nechténému

rozjeti vozu.

Pii jizdé dbejte na to, aby byla
ruéni brzda Uplné odbrzdéna
(nebezpeci prehrati).

POSILOVAC RiZENIi

Pfi stani nevytaCejte volant aZz na
doraz (nebezpeli poskozeni Cerpadla
posilovace).

Nikdy motor nevypinejte
pri jizdé s kopce ani
kdykoli za jizdy (posilovac
je v tomto pripadé
nefunkc¢ni).
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PROTIBLOKOVACI SYSTEM KOL (ABS)

Zakladnim cilem pfi intenzivnim
brzdéni je dosdhnout co mozna nejkratsi
brzdné drdhy a zachovat piitom
ovladatelnost vozu. Vzdy vSak existuje
nebezpeCi ztraty prilnavosti kol
které zavisi na stavu vozovky,
povétrnostnich podminkach a
reakcich fidiCe. Protiblokovaci systém
(ABS) pfispiva k tomu, aby se
zabranilo nebezpeci zablokovani kol a
ztraté kontroly nad fizenim.

Zvysena bezpecCnost pfi jizdé spociva
v tom, Ze systém regulace brzdéni
brani zablokovani kol i v prfipadé
prudkého neodhadnutého zabrzdéni,
zajiSt'uje tak i nadale fiditelnost vozu a
zachovani jeho jizdni drahy. Je tedy
velmi dobfe mozné i pfi intenzivnim
brzdéni ménit smér jizdy. Navic lze
dosahnout optimalni délky brzdné
drahy i pfi snizené prilnavosti kol
(mokrd vozovka, naledi, rtznorody
povrch apod.).

Ackoliv  systém ABS umoziiuje
dosdhnout vySe uvedeného
optimalniho stavu, neni v zadném
pfipad€ schopen piekrocit fyzikalni
omezeni dand mistnimi podminkami
prilnavosti kol k podkladu. Proto je
nezbytné€ nutné vidy dodrzovat bézna
pravidla opatrnosti (bezpetna
vzdalenost mezi vozidly atd.). Systém
ABS umoziiuje sice velmi bezpecnou
jizdu, ale nesmi Vas svadét ke
zbytecnému riskovani.

Brzdéni s fungujicim systémem ABS
se projevuje znatelnym pulzovanim
brzdového pedalu. Tyto projevy Vs
upozorni, Ze dochazi ke sniZzeni
prilnavosti pneumatik k vozovce a Ze
je tfeba pfizptisobit rychlost jizdy jejimu
stavu.

Provozni zavady
Mohou nastat dvé situace:

1 - Kontrolni  svitilna () na

panelu pristrojové desky sviti.

Brzdy stale funguji, ale bez
protiblokovaciho systému kol.
Obratte se co nejdiive na servis

Renault.
@] -

(@) na panelu pfistrojové
desky sviti.

[38]
[l

Kontrolni  svitilny

Tyto svitilny signalizuji poruchu
brzdového systému a systému
ABS. Brzdéni muze dal ¢astecné
fungovat. Je vSak nebezpecné
prudké brzdéni, proto je nezbytné
zastavit okamZzité, jakmile to
podminky provozu dovoli. Co
nejdiive vyhledejte servis
RENAULT.

Ridici proces ABS je nezavisly na tlaku, kterym ptisobite na pedél brzdy. V nouzovych situacich brzdéte vzdy silnym a
trvalym tlakem na brzdovy pedal. ,PferuSované brzdéni“ je pii ABS zbytecné.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade

Omezovac rychlosti je funkce, ktera
Vam umoziuje stanovit maximalni
rychlost jizdy.

To mize byt uzitecné napfiklad
pii jizdé v obci nebo v oblastech
s omezenim rychlosti (prace na silnici)
apod.

Systém je funkCni od rychlosti jizdy
pfiblizné 30 km/h.

Ovladani

1 Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti

2 Ulozeni omezené rychlosti do
pameéti a zvySeni omezené rychlosti

3 Vyvolani omezené rychlosti
z paméti

4 Vypnuti funkce (s uloZenim
omezené rychlosti do paméti)

5 Ulozeni omezené rychlosti do
paméti a sniZzeni omezené rychlosti

Kontrolka

23]
Tato oranzova kontrolka se
rozsviti na pristrojové desce, aby
indikovala, Ze je funkce omezovace v
provozu.

Podle vybaveni vozidla je na displeji
pristrojové desky 6 zobrazena rychlost
uloZena v paméti bud stale, anebo
pfiblizné 30 sekund.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTTI:

Zapnuti

Q
Stisknéte spinac I na strané.

Na piistrojové desce se rozsviti
kontrolka a palubni pocita¢ pfejde na
funkci ,,Omezovac rychlosti“.

Nastaveni omezeni rychlosti

Pfi stabilizované rychlosti (pfiblizné
30 km/h) a spravném rychlostnim
stupni (u vozidel s mechanickou
pfevodovkou) stiskn€te spinal 2:
Rychlost je uloZena do paméti.
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Zpsob jizdy

KdyZz je omezeni rychlosti uloZeno
v pam¢éti, seSlapnéte plynovy pedal az
do dosaZzeni omezené rychlosti.

Dalsi seSlapnuti pedalu  plynu
neumozZni prekroCeni programované
rychlosti - s vyjimkou naléhavych
pfipadti (viz odstavec ,Pfekroceni
omezené rychlosti®).

funkce omezova

-
=
=
=

¢

€ (pokracovani)

Zména omezené rychlosti

Omezenou rychlost muZete meénit
(postupnym nebo souvislym
stisknutim) pomoci:

- tlacitka 2 pro zvySeni rychlosti,

- tlacitka 5 pro sniZeni rychlosti.

U verze s Casovanym zobrazenim
indikace omezené rychlosti trva
priblizné 30 sekund.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovace (pokratovani)

Piekroceni omezené rychlosti
Naléhavé pripady

Omezenou rychlost 1ze v naléhavych
pripadech kdykoliv prekrocit: zcela a
darazné seslapnéte pedal akcelerace
(az do prekroceni tuhého bodu
pedalu).

Pfi prekracovani rychlosti blikd na
pristrojové desce regulovand rychlost
(na palubnim pocitaci), abyste byli o
této skutecnosti informovani.

Pokud naléhava situace pomine,
uvolnéte plynovy pedal: funkce
omezovace rychlosti se obnovi,

jakmile dosdhnete niZsi rychlosti, nezZ
byla omezena rychlost pfed nouzovym
zasahem.

Neschopnost  systému  dodrzet
omezenou rychlost
Pokud systtm neni  schopen

omezenou rychlost udrZet (napfiklad
pfi jizd€ dolli po strmém svahu), blika
na pristrojové desce omezena rychlost
(na palubnim pocitaci), abyste byli o
této skuteCnosti informovani.

Vypnuti funkce

Funkce omezovace

vypnuta:

- tladitkem 4, v tomto piipadé zistane
omezena rychlost uloZena v pameti,

- tla¢itkem 1, v tomto pfipadé
omezena rychlost neni nadale
uloZena v paméti.

rychlosti je

Zhasnuti kontrolky na pfistrojové
desce potvrdi vypnuti funkce.

Vyvolani omezené rychlosti

Z pameéti

Pokud je rychlost ulozena v paméti,
1ze ji vyvolat stisknutim tlacitka 3.

U verze s Casovanym zobrazenim
indikace omezené rychlosti trva
priblizné 30 sekund.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru

Umoznili to jizdni podminky,
napiiklad pfi plynulém silniénim
provozu nebo pii jizdé na dalnici,
muzete prostiednictvim reguldtoru

rychlosti  nastavit  poZadovanou
rychlost a uvolnit plynovy pedal. Viiz
nadile pojede  zvolenou, tzv.

regulovanou rychlosti.

Tato regulovana rychlost je plynule
nastavitelna od rychlosti 30 km/h.
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Ovladani
1 Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti
2 Ulozeni regulované rychlosti do

paméti a zvySeni regulované
rychlosti

3 Vyvolani  regulované  rychlosti
Z paméti

4 Vypnuti  funkce (s uloZzenim

regulované rychlosti do pameéti)

5 UlozZeni regulované rychlosti do
paméti a sniZeni regulované
rychlosti

Kontrolka

b \d
Tato zelend kontrolka se ('%3
rozsviti na pristrojové desce, aby
indikovala, Ze je funkce regulatoru
vV provozu.

Podle vybaveni vozidla je na displeji
pristrojové desky 6 zobrazena rychlost
uloZena v paméti bud stale, anebo
pfiblizné 30 sekund.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokratovani)

Zapnuti
Stisknéte spinac I na strané.

Na pristrojové desce se rozsviti

kontrolka a palubni pocita¢ piejde na
funkci ,Regulator rychlosti“.

Nastaveni regulace rychlosti

Pfi stabilizované rychlosti (pfiblizné
30 km/h) a spravném rychlostnim
stupni (u vozidel s mechanickou
pfevodovkou) stisknéte spinaC 2:
Rychlost je uloZzena do paméti.

Zpusob jizdy

Kdyz je regulovana rychlost uloZena
do paméti, muizete uvolnit plynovy
pedal.

Zména regulované rychlosti

Regulovanou rychlost muzete ménit
(postupnym nebo souvislym
stisknutim) pomoci:

- tlacitka 2 pro zvySeni rychlosti,

- tladitka 5 pro sniZeni rychlosti.

U verze s Casovanym zobrazenim
indikace regulované rychlosti trva
priiblizn€ 30 sekund.

PrekrocCeni regulované rychlosti
Naléhavé pripady

Seslapnutim  plynového  pedalu
muZete v naléhavych piipadech
regulovanou rychlost kdykoliv
prekrocit.

Pfi piekraCovani rychlosti blika na
pristrojové desce regulovana rychlost
(na palubnim pocitaci), abyste byli o
této skuteCnosti informovani.

Pokud naléhava situace pomine,
uvolnéte pedal akcelerace: Vase
vozidlo se automaticky vrati na
puvodni regulovanou rychlost a
kontrolka zhasne.

Neschopnost systému udrzet
regulovanou rychlost

Pokud systém neni  schopen
regulovanou rychlost udrzet

(napfiklad na strmém svahu), blikd na
pristrojové desce omezena rychlost
(na palubnim pocitaci), abyste byli o
této skuteCnosti informovani.

2.25



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokratovani)

Vypnuti funkce

Funkce je vypnuta:

- seSlapnutim brzdového pedalu,

- seSlapnutim spojkového pedalu nebo
navolenim neutralu u vozidel
s automatickou prevodovkou,

- tlaCitkem 4, v tomto pfipadé€ zustane

regulovana rychlost uloZena
v paméti,
- tladitkem 1, v tomto pfipadé

regulovand rychlost neni nadale
uloZena v pameéti.

Zhasnuti kontrolky na pristrojové
desce potvrdi vypnuti funkce.
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Vyvolani regulované rychlosti
Z pameéti

Pokud je rychlost ulozena v paméti,
Ize ji vyvolat stisknutim tlaCitka 3 za

podminky, ze vozidlo jede rychlosti
priblizné 30 km/h.

U verze s Casovanym zobrazenim
indikace regulované rychlosti trva
priblizné 30 sekund.

Tato funkce je dodateCnou
I\ | pomiickou pfi jizdé.

Piesto je vSak nutné si
uvédomit, Ze tato funkce
nezasahuje misto fidiCe. Nemuze
tedy v zZadném pripadé nahradit
dodrZzovani omezeni rychlosti ani
ostrazitost a odpovédnost fidiCe.




DYNAMICKA KONTROLA JiZDY: ESP

Tento systém pomahd kontrolovat
drahu vozidla v kritickych jizdnich
podminkach (vyhnuti se prekaZce,
ztrata pfilnavosti v zatdcce apod.).

Tato funkce je dopliikkovou
pomoci v pripadé€ kritické

A

jizdni situacea umozni
Vam upravit jizdni
vlastnosti vozidla podle

pozadované jizdni drahy.

Piesto je vSak nutné si uvédomit,
ze tato funkce nezasahuje misto
fidiCe. Neumoznuje prekrocit
jizdni omezeni vozidla a nesmi
Vas vybizet k rychlejsi a

rrrrr

Pfi takovych manévrech nemuze
tedy v zadném pripadé nahradit
ostrazitost a odpovédnost fidice
(fidi¢ musi vzdy vénovat pozornost
nahlym udalostem, ke kterym by
béhem jizdy mohlo dojit).

Funk¢ni princip

SnimaC na volantu umoZiiuje zjistit
jizdni drahu pozadovanou fidiCem.

Ostatni snimace rozmisténé ve vozidle
méfi skute¢nou drahu.

Systém porovnava drahu
pozadovanou fidiCem a skuteCnou
jizdni drahu vozidla a v pfipadé
potfeby ji koriguje pusobenim na
urCité brzdy a/nebo zménou vykonu
motoru.

Pokud je tato funkce aktivovédna,
rozsviti se zprava 1, abyste byli o této
skuteCnosti uvédomeéni.
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DYNAMICKA KONTROLA JIZDY: ESP (pokratovani)

Vypnuti funkce
Funkce je vypnuta

stisknutim
spinaCe 2, kontrolka 1 se rozsviti, aby
Vas o této skuteCnosti informovala.

Tato akce rovnéz zpusobi deaktivaci
protiprokluzového systému: piejdéte
na kapitolu 2, odstavec ,,Protiprokluzovy
systém®.
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systtm  ESP

Protoze
doplnkovou bezpecnost, nedoporucuje
se jezdit bez jeho aktivace. Pokud jste
tuto funkci vypnuli, co nejdfive ji opét
zapnéte stisknutim spinace 2.

zajistuje

Poznamka: Systém ESP  je
automaticky opét aktivovan po
zapnuti zapalovani vozidla.

Funk¢ni porucha

Pokud systém zjisti anomalii funkce,
kontrolky 1 a 3 se rozsviti.

Porad'te se s VaSim prodejcem vozu
RENAULT.



PROTIPROKLUZOVY SYSTEM

Tento systém pomahd omezit
prokluzovani pohanénych kol a
kontrolovat vozidlo pfi rozjizdéni

nebo akceleracich.

Tato funkce je dopliikkovou
pomoci v pripadé€ kritické

A

jizdni situacea umozni
Vam upravit jizdni
vlastnosti vozidla podle

pozadované jizdni drahy.

Piesto je vSak nutné si uvédomit,
ze tato funkce nezasahuje misto
fidiCe. Neumoznuje prekrocit
jizdni omezeni vozidla a nesmi
Vas vybizet k rychlejsi a

rrrrr

Pfi takovych manévrech nemuze
tedy v zadném pripadé nahradit
ostrazitost a odpovédnost fidice
(fidi¢ musi vzdy vénovat pozornost
nahlym udalostem, ke kterym by
béhem jizdy mohlo dojit).

Funk¢ni princip

Prostfednictvim snimacd kol systém
v kazdém okamZziku méfi a porovnava
rychlost pohdnénych kol a v pfipadé
potieby je zpomaluje.

Pokud ma kolo tendenci
k prokluzovani, systém jej brzdi,
dokud nebude jeho rychlost odpovidat
urovni pfilnavosti povrchu pod kolem.

Systém rovnéZ nezavisle na mife
seslapnuti pedalu akcelerace upravuje
otacky motoru podle pfilnavosti
povrchu pod koly.

Pokud je tato funkce aktivovana,
rozsviti se zprava 1, abyste byli o této
skute¢nosti uvédomeéni.
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PROTIPROKLUZOVY SYSTEM (pokratovani)

Vypnuti funkce

Za urCitych podminek (jizda na
mekkém podkladu: snih, blato apod.
nebo jizda s feté€zy) muZe systém
snizit vykon motoru, aby bylo
omezeno prokluzovani. Pokud neni
tento ucinek pozadovan, lze funkci
deaktivovat stisknutim spinace 2.

Kontrolka 1 se rozsviti, abyste byli o
této skutecnosti informovani.
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Vypnuti funkce rovnéz deaktivuje
funkci ESP: Prejdéte na kapitolu 2,
odstavec ,Kontrola drahy: ESP“.

Pokud jste tuto funkci vypnuli, co
nejdfive ji opét zapné€te stisknutim
spinace 2.

Poznamka: Funkce je opét auto-
maticky aktivovdina po zapnuti
zapalovani vozidla.

Funk¢ni porucha

Pokud systém zjisti anomalii funkce,
rozsviti se kontrolky 1 a 3.

Obratte se na Vaseho zastupce
RENAULTU.
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OTVORY PRiVODU VZDUCHU
1 2

1 - Otvor pfivodu vzduchu pro odmlzo- i 5 - Ovladaci panel
vani levého okna

6 - Pravy otvor pfivodu vzduchu
2 - Levy otvor pfivodu vzduchu Y P

3 - Otvory pfivodu vzduchu pro odmlZzo- 7 - Otvor piivodu vzduchu pro odmlzo-
véni Celniho skla vani pravého okna

4 - Otvory privodu vzduchu uprostfed 8 - Otvory piivodu vzduchu k nohiam
pristrojové desky cestujicich vpfedu a vzadu
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OTVORY PRIVODU VZDUCHU (pokratovani)

Bocni otvory pfivodu vzduchu Otvory ptivodu vzduchu
Mnozstvi vzduchu uprostied pristrojové desky
Ot4d&ejte regulatorem 2 (pies zardzku): Mnoizstvi vzduchu

Otacejte reguldtorem 4 (pfes zarazku):
»5 : maximdlni otevieni
o %5 : maximalni otevieni
&7 zavieni
o . ~ r
»7 zavieni
Smeérovani
Vpravo/vlevo: pomoci ovladade 1. Smeérovani

Nahoru/dold - naklapénim celého Vpravo/vlevo: pomoci ovladaci 3.

otvoru nahoru nebo dold. Nahoru/dolti - naklapé€nim celého
otvoru nahoru nebo doli.
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VYTAPENI - VETRANI

Ovladani
A Regulace teploty vzduchu

B Rozvod vzduchu

C Regulace vhanéného

vzduchu

prutoku

3.04

1883

Regulace teploty vzduchu
Otacejte regulatorem A.

Cim vice se reguldtor oto&i doprava,
tim je teplota vysSsi.

Rozvod vzduchu uvnitf vozu
Nastavuje se regulatorem B.

e Poloha

Proud vzduchu je smérovan pouze do
otvoru pfivodu vzduchu na pfistrojové
desce.

Pfi této poloze nesmi byt vSechny
otvory pfivodu vzduchu zavfeny.

* Poloha [Ry¥J

Proud vzduchu je smérovan do otvora
pfivodu vzduchu na priistrojové desce
a do prostoru pro nohy cestujicich.

e Poloha i,,,.

Proud vzduchu je smérovan do
prostoru pro nohy cestujicich.

S

¢ Poloha
Proud vzduchu je smérovan do vSech
otvori pfivodu vzduchu (vCetné
otvortl pro odmlzovani Celniho skla a
bocnich oken) a do prostoru pro nohy
cestujicich.



VYTAPENTI - VETRANI (pokratovani)

¢ Poloha m

Pro vétsi ucinnost zaviete otvory
pfivodu vzduchu na pfistrojové
desce.

Proud vzduchu je potom smérovan do
otvord  pfivodu  vzduchu pro
odmlZovani Celniho skla a bocnich
oken.

1883

e Poloha (funkce STOP)

Tato funkce umoziuje uzavfit pifivod
vzduchu (pfi jakémkoliv nastaveni
regulatoru C). Tim je vnitini prostor
vozu izolovan od vnéjsiho vzduchu
(jizda ve zneciSténych oblastech atd.).

Dlouhodobé pouziti funkce STOP
muze zpusobovat zamlZovani oken.
Po opusténi zneCiSténé oblasti proto
doporuCujeme pfepnout na normalni
provoz.

Regulace mnozstvi vzduchu
vhanéného do kabiny

Pohybujte ovladacem C z polohy 0 do
polohy 4.

Ventilace v kabiné€ vozidla je typu

”s vhanénim vzduchu®“. MnoZstvi
privadéného vzduchu urcuje
ventilator, mirny vliv ma vSak i

rychlost vozidla.

Cim je ovlada® umist&n vice doprava,
tim je mnoZzstvi vhanéného vzduchu
Vetsi.
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VYTAPENI - VETRANI S IZOLACI VNITRNIHO PROSTORU VOZU
®

Ovladani
A Regulace teploty vzduchu

B Rozvod vzduchu

C Izolace kabiny (recirkulace vzdu-
chu)

D Provozni kontrolka recirkulace vzdu-
chu
vhanéného

E Regulace  prutoku

vzduchu

3.06

18300

Rozvod vzduchu uvnitf vozu
Nastavuje se regulatorem B.

e Poloha

Proud vzduchu je smérovan pouze do
otvort privodu vzduchu na pfistrojové
desce.

Pfi této poloze nesmi byt vSechny
otvory pfivodu vzduchu zavieny.

e Poloha

Proud vzduchu je smérovan do otvora
pfivodu vzduchu na pfistrojové desce
a do prostoru pro nohy cestujicich.

e Poloha

Proud vzduchu je smérovan do

Proud vzduchu je smérovan do vSech
otvord pfivodu vzduchu (vCetné
otvorll pro odmlzovani Celniho skla a
boc¢nich oken) a do prostoru pro nohy
cestujicich.

e Poloha m

Pro vétsi ucinnost zaviete otvory
pfivodu vzduchu na pfistrojové
desce.

Proud vzduchu je potom smérovan do
otvori.  pfivodu  vzduchu  pro
odmlZovani Celniho skla a bocnich
oken.



VYTAPENI - VETRANI S IZOLACI VNITRNTHO PROSTORU VOZU (pokratovani)

Regulace teploty vzduchu
Otéacejte regulatorem A.

Cim vice se reguldtor oto&i doprava,
tim je teplota vysSi.

18300

Regulace mnozstvi vzduchu
privadéného do vnitiniho
prostoru vozu

Ovlada se regulatorem E, polohy 0
az 4.

Vétrani vnitfniho prostoru zajistuje
proudici vzduch. MnoZstvi tohoto
vzduchu je dano rychlosti ventilatoru.
Rychlost vozu ma jen nepatrny vliv na
mnozstvi vzduchu pfivadéného do
prostoru pro cestujici.

Cim vice je regulator otocen doprava,
tim je mnoZstvi pfivadéného vzduchu
vEtsi.
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VYTAPENI - VETRANI S IZOLACI VNITRNTHO PROSTORU VOZU (pokratovani)
© O

Izolace vnitiniho prostoru
vOzZu

Spina¢ C

Pii béZném provozu systém vyuziva
vnéjsi vzduch.

Pouzitim funkce recyklace vzduchu je
mozné izolovat se od vnéjSiho
prostfedi (napf. pfi jizd€ v oblasti se
znelisténym vzduchem apod.).

Izolace vnitfniho prostoru se zapind

spinacem C (‘:’ .

3.08

18300

Tato funkce umoziiuje dosahnout
rychleji optimalni teploty uvnitt vozu.

Timto spinaCem se zapind nebo
vypina recyklace vzduchu. Kontrolni
svitilna spinace D se pii zapnuti rozsviti.
Vzduch je ve vnitinim prostoru vozu
recyklovan bez pfivodu vzduchu
zvenku.

Dlouhodobé pouziti téchto funkci
muZze zpusobovat mirné zamlZzovani
oken a vyvolat pfipadné nepijjemny
zapach, protoze se vzduch uvnitf vozu
neobnovuje.

Jakmile opustite zneciSt€nou oblast,
doporuCujeme pfepnout na normalni
provoz (s pfivodem vnéjsiho vzduchu)
stisknutim spinace C.



KLIMATIZACE

a2

163!

Ovladani
A Regulace teploty vzduchu F Provozni kontrolka recirkulace
vzduchu
B Zapnuti klimatizace
G Regulace  pratoku  vhanéného
C Provozni kontrolka klimatizace vzduchu

D Rozvod vzduchu

E Izolace kabiny (recirkulace
vzduchu)

Regulace teploty vzduchu
Otacejte regulatorem A.

Doprava: maximalni teplota.
Doleva: minimalni teplota.
Regulace mnozstvi vzduchu
privadéného do vnitiniho
= prostoru vozu

£ Ovlada se reguldtorem G, polohy 0 az 4.

= Vétrani vnitfniho prostoru zajist'uje
proudici vzduch. MnozZstvi tohoto
vzduchu je dano rychlosti ventilatoru.
Rychlost vozu ma jen nepatrny vliv na
mnozstvi vzduchu pfivadéného do
prostoru pro cestujici.

Cim vice je reguldtor otoéen doprava,
tim je mnozstvi pfividéného vzduchu
vEtsi.
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KLIMATIZACE (pokraéovani)

Rozvod vzduchu uvnitf vozu
Nastavuje se regulatorem D.

¢ Poloha

Proud vzduchu je smérovan pouze do
otvorl pfivodu vzduchu na pfistrojové
desce.

Pii této poloze nesmi byt vSechny
otvory pfivodu vzduchu zavieny.
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a2

163!

e Poloha

Proud vzduchu je smérovan do otvora
piivodu vzduchu na pfistrojové desce
a do prostoru pro nohy cestujicich.

e Poloha

Proud vzduchu je smérovan do
prostoru pro nohy cestujicich.

¢ Poloha \q'p;

Proud vzduchu je smérovan do vSech
otvori pfivodu vzduchu (vCetné
otvorl pro odmlzovani Celniho skla a
boc¢nich oken) a do prostoru pro nohy
cestujicich.

¢ Poloha m

Pro vétsi ucinnost zaviete otvory
pfivodu vzduchu na pfistrojové
desce.

Proud vzduchu je potom smérovan do
otvord  pfivodu  vzduchu pro
odmlzovani Celniho skla a bocnich
oken.

Pokud je soucasné s touto polohou
zapnuta klimatizace, je odmlZovani
oken ucinnéjsi.



KLIMATIZACE (pokraéovani)

Izolace vnitiniho prostoru
vozu —
Tladitko E

Pii béZném provozu systém vyuziva
vnéjsi vzduch.

Pouzitim funkce recyklace vzduchu je
mozné izolovat se od vnéjSiho
prostfedi (napf. pfi jizd€ v oblasti se
znelisténym vzduchem apod.).

Izolace vnitfniho prostoru se zapind

spinatem E (‘:’

a2

163!

Tato funkce umoZiiuje dosahnout
rychleji optimalni teploty uvnitf
vozu.

Timto spinaCem se zapinda nebo
vypina recyklace vzduchu. Kontrolni
svitilna spinae F se pii zapnuti
rozsviti. Vzduch je ve vnitinim
prostoru vozu recyklovan bez pfivodu
vzduchu zvenku.

Dlouhodobé pouZiti téchto funkci
muZe zpudsobovat mirné zamlZovani
oken a vyvolat pfipadné nepiijemny
zapach, protoZe se vzduch uvnitf vozu
neobnovuje.

Jakmile opustite zneCiSténou oblast,
doporuCujeme pfepnout na normalni
provoz (s pfivodem vnéjSiho vzduchu)
stisknutim spinace D.
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KLIMATIZACE (pokraéovani)
©

Ovladani klimatizace

Spina¢ B slouzi k zapindni a
vypinani klimatizace.

Klimatizaci nelze spustit, pokud je
regulator G v poloze 0.
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163!

Pouziti klimatizace umoziuje:

e snizeni teploty uvnitf vozu zejména
pii jizd€ za horkého pocasi nebo pfi
parkovani na slunci,

e sniZeni vlhkosti nasavaného
vzduchu (odstranéni pary).

Zapnuta klimatizace zvySuje spotfebu

paliva. (Jakmile jeji funkce neni

nezbytné nutnda, vypnéte ji.)

Poznamka: Klimatizaci lze pouzit za

= jakychkoli podminek, nefunguje vSak

pii velmi nizké venkovni teplote.

® SpinacC B neni stisknuty (kontrolni
svitilna C nesviti).

Klimatizace neni v provozu.

Regulace teploty je tedy stejnd jako
u vozu bez klimatizace.

® Spina¢ B je stisknuty (kontrolni
svitilna C sviti).
Klimatizace je v provozu.

Vzduch je nasdavan zvenku a
neustale obnovovan.



KLIMATIZACE (pokraéovani)

® ©

Pred jizdou za horkého pocasi nebo
pii parkovdni na slunci oteviete na
okamzik vSechny dvefe, aby se
vyvétral pfehfaty vzduch.

Pro co nejrychlejsi dosazeni optimalni
teploty uvnitf vozu pouzijte recyklaci
vzduchu. Po dosaZeni poZadované
teploty pfepnéte na normalni provoz.

a2

163!

Pro dosazeni nejvysSi ucinnosti
zapnuté klimatizace musi zustat
vSechna okna zaviena.

V pfipadé poruchy se obrat'te na servis
RENAULT.

Klimatizace nechladi

Zkontrolujte spravnou polohu
regulator a stav pojistek. Pokud
zavadu nenajdete, vypnéte klimatizaci
(kontrolni svitilna C zhasne) a obrat'te
se na servis RENAULT.

Nerozpojujte chladici okruh.
Chladici  kapalina je
nebezpeCna pro o€i a
pokozku.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE

13 12 11 10

Ovladani

1-tlacitko pro zapnuti auto-

matického rezimu

2 a 12 - tlacitka pro regulaci teploty

3.14

4 a 7 - tlacitka pro

vzduchu

3 - displej

regulaci
rychlosti ventilace

Hij|

5 - spinac

1075

automatického
odmrazovani a odmlZzovani
predniho skla ventilaci

6 - tlaCitko pro recirkulaci
vzduchu
8 az 10-tlacitka pro  nastaveni

rozvodu vzduchu

11 - tlacitko klimatizace

13 - tlacitko pro vypnuti systému

S vyjimkou tlacitek 2, 4, 7a 12 jsou
vSechna ostatni vybavena kon-
trolkou: rozsvicena kontrolka
signalizuje aktivni stav funkce,
zhasnutda kontrolka stav neaktivni.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

- M Komfort prostiedi = =
(automaticky rezim)
Automaticky regulovana klima- Zapnuti automatického rezimu
tizace je systém, ktery zaruCuje e Stiskn&te tlatitko 1, provozni Poloha MAXI: Maximalni teplota
(s vyjimkou extrémnich podminek kontrolka se rozsviti. vzduchu
pocasi) pfijemnou teplotu uvnitf

e Vyberte pozadovanou teplotu od 16 . s,
do 26 °C pomoci tladitek 2 nebo 12. Poloha MINI: Minimdlni teplota

Tento systém umoZiiuje udrZet vzduchu
pozadovanou teplotu uvnitf

vozidla za jakychkoliv klimatic-

kych podminek.

voZzu.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

Zapnuti automatického rezimu
(pokracovani)
Pro dosazeni a udrzeni

pozadovanych hodnot systém ovlada:
- rychlost ventilace,

- rozvod vzduchu,

- fizeni recirkulace vzduchu,

- zapnuti nebo vypnuti klimatizace.

Prislusné kontrolky Vas informuji o
volbé, kterou systém provedl.

3.16

:

Hodnota na displeji 3 pfedstavuje
vybranou droveil teploty.

Pfi rozjizdéni za chladného nebo
horkého pocCasi nelze urychlit
dosazeni pozadované teploty
sniZzovanim nebo zvySovanim hodnoty
na displeji (systém optimalizuje rust
nebo pokles teploty bez ohledu na
indikovanou hodnotu).

Pro optimalni funkci se doporucuje
nechat vétraci otvory za vSech
klimatickych podminek otevieny.



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

Viditelnost (automatické
odmrazovani a odmlzovani)

Stisknéte tlaCitko 5

odmrazovani a odmlzovani
predniho skla ventilaci.
Provozni kontrolka se rozsviti.

Provozni kontrolka tlacitka AUTO
zhasne.

REEA B

Tato funkce umoZiuje rychlé
odmrazovani a odmlZovani predniho
skla a prednich bocCnich oken. Pro
veétsi  ulinek vyzaduje  aktivaci
automatické klimatizace (kontrolka
sviti).

Na vzduchové vystupy pro predni sklo
a pfedni boCni okna je pak smérovan
optimalni tok vzduchu.

Pro névrat do automatického rezimu
stisknéte tlacitko 1. Odmlzovani a
odmrazovani predniho skla ventilaci
1ze rovnéz vypnout dal$im stisknutim
tlacitka 5.

V piipadé vysoké vlhkosti vzduchu
1ze poZadavek zopakovat.

V takovém pripadé bude funkce
klimatizace trvala, a to nezavisle na
pozdégji zvoleném rezimu.

3.17



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

Tlacitko 9

E 3 E Rozvod vzduchu vyhradné do
- B = pfednich a zadnich prostor pro nohy
s = Tlatitko 10
E E Rozvod vzduchu predevSim do
= = vétracich otvorll palubni desky
Individualni nastaveni
B Volba rozvodu vzduchu Stisknutim jednoho z nasledujicich

tlacitek automaticky rezim vypnete.
Kontrolka tlacitka 1 zhasne.

Normalni funkce systému probiha
v automatickém reZimu, volbu

provedenou systémem viak . \' ir}diViduélni_m rezimu lze

miZete Zménit (mnoZstvi Tlacitko 8 kombinovat nejvice dvé volby

vhénéného vzduchu atd.). rozvodu vzduchu (vyjimku tvofi
Tok vzduchu je smérovan do $térbin kombinace tladitek 8 a 10, ktera
pro odmlzovani (pfedniho skla a neni pfipustnd).

bocnich oken). Pfi kazdé takové akci kontrolka

tlacitka 1 AUTO zhasne, ale
systétmem neni naddle automa-
ticky kontrolovana pouze zménéna
funkce.

Pro navrat do automatického
rezimu stisknéte tlacitko AUTO.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

B Zména rychlosti ventilace

V automatickém rezimu fidi
systém rychlost ventilace co
nejoptimaln€ji pro dosazeni a
udrzeni pozadované teploty.

THY IS

Stisknutim jednoho z tlacitek 4
nebo 7 automaticky rezim vypnete.

Kontrolka tlacitka 1 zhasne.
Tato tlacitka VAm umoziiuji zvySit
nebo snizit rychlost ventilace.

B Zapnuti nebo vypnuti

klimatizace

V automatickém rezimu systém Tlacitko 11 Vam umoZiiuje zapnout
fidi zapnuti nebo  vypnuti nebo vypnout klimatizaci.
klimatizace v  zavislosti na

venkovnich  klimatickych pod- Poznamka: SpuSténi odmrazovani
minkach. nebo recirkulace (tladitka 5 a 6) vyvola

Stisknutim tlagitka 11 vypnete automatické zapnuti klimatizace.

automaticky reZim, kontrolka

tlacitka 1 zhasne. Pfi nizké venkovni teplotd
neposkytuje automaticka klimatizace
plny vykon okamZit€, ale postupné,
dokud motor nedosahne dostatecné
teploty pro ohfivani vzduchu uvnitf
vozu. Tento proces muze trvat
30 sekund az nékolik minut.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

3.20

Pouziti recirkulovaného
vzduchu

Stisknéte tlacitko 6, kontrolka
funkce se rozsviti.

V této poloze je vzduch uvnitf vozu
recirkulovan bez pfivodu vnéjSiho
vzduchu.

Recirkulace vzduchu umoziiuje
izolovat vnitini prostor vozu od
vnéjSiho prostiedi (napf. pii jizde
v oblastech se zneCiSténym
vzduchem apod.).

THHA

Dlouhodobé pouZziti této polohy muze
vést k vytvoreni pachd zplsobenych
neobnovovanim vzduchu a rovnéz
k zamlZovani skel.

Doporucuje se tedy pfejit na normalni
funkci (pfivod vnéjsiho vzduchu)
opétnym stisknutim tlacitka 6, jakmile
neni recirkulace vzduchu nadaéle
nezbytna.

Zvlastnosti

Aktivace funkce recirkulace vzduchu
uvede do chodu klimatizaci.

Pfi venkovni teploté nizsi nez 10 °C
(pfiblizna  hodnota) je funkce
Casovana: kontrolka tlacCitka 6 po
nékolika minutdch zhasne.

Pii venkovni teploté vysSi nez 10 C

v v
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vypnuti musite stisknout tlacitko 6.



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokragovani)

1 3 5

THIE R

B Vypnuti systému

Stisknéte tlatitko 13. OFF Tato funkce izoluje kabinu

Provozni kontrolka se rozsviti. Na

displeji 3 nadale neni zobrazena

informace. Funkce je vypnuta. Pro navrat do automatického rezimu
stisknéte tlacitko I nebo 5.

od venkovniho prostfedi.
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KLIMATIZACE

Vzduch neni ochlazovan

Zkontrolujte spravné nastaveni ovladacti a dobry stav pojistek. Pokud jste nezjistili pfi¢inu problému, vypnéte klimatizaci a
kontaktujte zastupce RENAULTU.

Neotevirejte chladici okruh klimatizace.

Spotieba
Pokud je klimatizace v provozu, je normalni, Ze zjistite zvySenou spotfebu paliva (zejména v méstském provozu).
Klimatizaci zapinejte obcCas i v zimnim obdobi, aby byl systém udrzovan ve funkénim stavu.

Odkapavajici voda pod vozem neznamena zavadu, jde o produkt kondenzace.

Funkc¢ni porucha

Pokud zjistite sniZeni ucinnosti systému odmrazovani, odmlzovani nebo klimatizace, mtiZe to byt zpisobeno zanesenim vlozky
prachového filtru: obrat'te se na svého zastupce RENAULTU.
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VNITRNI OSVETLENI{

Stropni svétlo A
Spinacem 1 ovladate:
- trvalé osvétleni,

- osvétleni Tizené otevienim bud
jednéch pfednich dvefi, nebo
libovolnych dvefi (podle provedeni
vozu). Svétlo zhasne, jakmile jsou
vSechny dvefe spravné zavieny.

Stropni svétlo B
Spinaem 2 ovladate:
- trvalé osvétleni,

- osvétleni Tfizené otevienim bud
jednéch pfednich dvefi, nebo
libovolnych dveii (podle provedeni
vozu). Zhasne, kdyZ jsou vSechny
dvefe spravné zavieny,

- vypnuti osvétleni,

- svétlo na Cteni map 3.
Podle potieby lze svétlo 3 sefidit.

Automaticka funkce vnitiniho
osvétleni (podle vybaveni vozidla)

e Po odemknuti dvefi dalkovym
ovladanim se vnitini osvétleni
piiblizné na 15 sekund rozsviti.

e Po zamknuti dvefi dalkovym
ovladanim  osvétleni okamZité
zhasne.

e Pokud =zustanou nékteré dvere
otevieny (nebo jsou Spatné
zavieny), vyvolda to docasné
rozsviceni  vnitiniho  osvétleni

pfiblizné na 15 minut.

e Pokud jsou vSechny dvefe pii
zapnuti zapalovani zavieny, dojde
k postupnému zhasnuti vnitiniho
osvétleni.
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Svétla u zadnich dveii 4

Funguji podobnym zplisobem jako
stropni svétla.

3.24

VNITRNI OSVETLENI (pokratovani)

Svétla vzadu 6

Spinaem 5 ovladate:
- trvalé osvétleni,

- osvétleni fizené otevienim nékterych
dvefi. Zhasne, kdyZ jsou pfislusné
dvefe spravné zavieny,

- vypnuti osvétleni.



OVLADANI OKEN

Elektrické ovladani okna vpiedu
na strané fidicCe

Pii zapnutém nebo vypnutém
zapalovani a aZz do zavfeni dvefi na
strané fidicCe:

Stisknutim spinace 1 se okno otevie,
pfizvednutim spinace 1 se okno zavfe.

Elektrické ovladani okna vpredu
na strané spolujezdce

Pfi zapnutém zapalovani se
stisknutim spinaCe 2 okno otevie a
pfizvednutim spinace 2 se okno zavie.

Automaticka funkce

Tato funkce je pridavnou funkci k vySe
popsanému ovladani okna na strané
fidice.

Pii spusténém motoru se kratkym
stisknutim spinace I okno Uuplné
otevie nebo zavre.

Jakékoliv dalSi stisknuti spinaCe 1
béhem této operace zpusobi zastaveni
zavirani nebo otvirani.

Mechanické ovladani oken
Pomoci klicky 3.

Bezpecnost déti ve voze

Nikdy nenechavejte Kkli¢

ve spinaci sktince, kdyz

opoustite vozidlo, ve kte-
rém zustalo dité (nebo zvire). To
by mohlo spustit elektrické
ovladani oken a zpusobit si vazné
zranéni priskfipnutim nékteré casti
téla (krku, paZe, ruky apod.).
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SLUNECNI CLONA CELNI SKLO

Celni sklo s reflexni vrstvou

Tato uprava Celniho skla umoZnuje
omezit pusobeni sluneéniho zafeni
= (pfedevsim infraCervenych paprski).

Slunec¢ni clona vpfedu Kosmetické zrcatko 2

Sklopte slunecni clonu 1. Zvlastni vybava na strané fidice

Jedi  sluneéni clona  vybavena

- kosmetickym zrcatkem, je toto zrcdtko -
-~ prikryté krytem. - Na skle je zona 3, kterda umoziuje
uklddani riznych listkii nebo kupont

(napf. dalni¢ni nebo parkovaci listky).
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STRESNI OKNO S MECHANICKYM OVLADANIM
Zavieni

Podrzte stlacenou zapadku 2 a vrat'te
packu 1 zpét do vychozi polohy.

Otevieni Vyjmuti okna

Prvni stupen Oteviete stfeSni okno na prvni stupenl.
Patku 1 sklopte smérem dopfedu aZ Stisknutim tlagitka 4 (napf. pomoci
nadoraz. plochého Sroubovidku) uvolnéte Cep

kloubu 3 packy 1.

Zvednéte okno témeér do svislé polohy
a vysuifite je ze zavesu.

Druhy stupen
Stlacte zapadku 2 a soucasné sklopte
packu 1 znovu aZ nadoraz.

Zpétna montaz

e Pfed opuSténim vozu zkon- Postupujte v  opaéném  pofadi.
trolujte, Ze je stfeSni okno dobfe Presvédcte se, Ze je Cep kloubu 3
zajisténo. spravné zajistén.

e Tésnéni stfeSniho okna je tfeba
Cistit kazdé tfi mésice prostredkem
doporucenym firmou Renault.
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STRESNI OKNO S ELEKTRICKYM OVLADANIM

Vyklopeni
Pfi zapnutém zapalovani:

- Otevieni: pfeklopte spinac 1 dozadu
a udrzujte tlak, az do pozadovaného
vyklopeni.

- Zavreni: preklopte spina¢ 1 dopfedu.

3.28

Posuvné otevieni

Pii vyklopeném stfeSnim okné

- Otevieni: pfeklopte spinac 1 dozadu
a udrzujte tlak, aZ do pozadovaného
otevieni.

- Zavteni: pfeklopte spinac 1 dopredu.

Bezpecnost déti ve voze
Nikdy nenechavejte klic ve

spinaci skiince, kdyz

JAN
(]

opoustite vozidlo, ve kterém
zustalo dité (nebo zvife). To by
mohlo spustit elektrické ovladani
oken a zpusobit si vazné zranéni
priskfipnutim nékteré casti téla (krk,
paze, ruka apod.).




STRESNI OKNO S ELEKTRICKYM OVLADANIM (pokratovani)

Clona stfesniho okna
Clonu je moZné posunovat pomoci
jazyCku 2.

Pokud chcete clonu nechat zatazenou,

zachyt'te hacek do vyfezu na okraji
stfeSniho okna.

e Pfed opusténim vozu zkontrolujte,
Ze je stfeSni okno dobfe zajisténo.

e T&snéni stieSniho okna je tfeba Cistit
kazdé tfi mésice prostiedkem
doporucenym firmou RENAULT.

e Stfechu neotevirejte bezprostiedné
po desti nebo po projeti myckou.
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ODKLADACI PROSTORY

Odkladaci skfinka na strané Odkladaci prihradka stfedni Odkladaci prihradka na strané
spolujezdce 1 konzoly 3 ridice 4

Pro otevieni nadzvednéte ovlada 2.
Na vnitfni stran€ dvifek se nachazi
pfihradka na bryle, drZzak na tuZzku a
pfihradka na kartu pro placeni
mytného.

Na podlaze u fidie nesmi
byt uloZeny zadné

pfedméty. V  pfipadé
prudkého zabrzdéni by
predméty mohly sklouznout pod
pedaly a zabranit jejich seSlapnuti.
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ODKLADACI PROSTORY (pokratovani)

_I’!._I_IUIJIIIII

Odkladaci prostor ve dvetich 1 Odkladaci prostor vzadu 2 Odkladaci kapsa na piednich
sedadlech 3

| X\ fﬂ?—* %

Odkladaci prostor pod sedadlem
spolujezdce 4
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POPELNIKY - ZAPALOVAC CIGARET
p—

Popelnik Zapalovac cigaret

Otevieni: Zvednéte vicko 1. Pfi zapnutém zapalovani stlacte
Vyjmuti: Vytahnste popelnik jako celek. zapalovac cigaret 2 aZ nadoraz.

Kdyz se topna spirala zahfeje, vyskoci
sam s lehkym klapnutim. Po pouZiti jej
opét zasurite, ale nezatlaCujte nadoraz.
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ZADNI SEDADLO (uspoifadani)

Pii pfevdZeni objemnych pfedmétl je Sklopeni opéradla Vyjmuti sedacky

mozné sklopit sedak a opéradlo (jako Odstrafite opérky hlavy (pokud je jimi Sedatku zvednéte tak, aby bylo moZné
celek nebo jako dvé Casti). viiz vybaven). Stiskndte tladitko 2 a uvolnit zavésy 3 z uchytt 4.

sklopte opéradlo B.
Pfi zpétné montazi postupujte

Sklopeni sedacky v opalném poradi. Piesvédite se, Ze
Sedacku A preklopte proti pfednim je sedacCka spravné zajiSténa.
sedadltim.

JAN

¢ Po zvednuti opéradla do piivodni polohy zkontrolujte jeho spravné upevnéni v horni ¢asti. V pfipad€, Ze jsou
sedadla vybavena potahy, dbejte, aby potahy neblokovaly zajisténi opéradla do tchyti.

e Jestlize manipulujete se sedadlem, zkontrolujte pred skldapénim sedacky spravnou polohu zamkul
bezpectnostnich pasu 1.

Po zpétném nasazeni zadniho sedadla dbejte na spravnou polohu a vedeni bezpeCnostnich pdsu.
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ZAVAZADLOVY PROSTOR

Otevieni Zavreni
Stisknéte tlaCitko I a zvednéte dvefe Sklopte dvefe zavazadlového
zavazadlového prostoru. prostoru, pfiCemz si v prvni fazi

pomozte vnitini rukojeti 2.

Kdyz se dvefe zavazadlového prostoru
dostanou do urovné ramen, pustte
rukojet’ 2 a zvenku tlacte na dvefe.
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ZAVAZADLOVY PROSTOR (pokratovani)

i?

E N ¥
Kryt zavazadlového prostoru Povlak na saty 2
Chcete-li kryt demontovat, uvolnéte Kryt lehce nadzvednéte a vytdhnéte jej Povlak na Saty je umistén
oba upevinovaci zavesy 1. smérem k sobé. v zavazadlovém prostoru.
Pii zpétné montazi postupujte Je mozZné jej uzaviit pomoci zipu.

opatnym zpusobem. Umoziiuje ukladani oblegeni.

/'\ Na kryt zavazadlového

H prostoru nepokladejte

7zadné (predevSim t&zké)

predméty. V pfipadé prud-

kého zabrzdéni nebo nehody by Celkovd vdha obsahu

mohly zranit cestujici ve voze. ls)olzlaku nesmi pfekrocCit
g.
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KRYT NA ZAVAZADLA: verze "société"

-
-
-
-
-
-
-
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kryt na zavazadla se sklada ze tii e Kryt na zavazadla je v CasteCné e Kryt na zavazadla je odstranén.

tuhych Edsti. sloZené poloze. Abyste jej odstranili, tahnéte kryt na

Existuji tfi moznosti pouZziti: zavazadla smé€rem k sobé, pricemz
jej drzte za konce a vyjméte

e Kryt na zavazadla je ve sloZené 7 &astecn? sloené polohy

poloze.

A Na kryt zavazadlového
H prostoru nepokladejte
zadné (predevSim t&zké)
predméty. V  prfipadé
prudkého zabrzdéni nebo nehody
by mohly zranit cestujici ve voze.
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PREPRAVA PREDMETU V ZAVAZADLOVEM PROSTORU
Prepravované pfedméty umistujte do

zavazadlového prostoru vzdy tak, aby

se jejich nejvetsi plocha opirala:

- o opéradlo zadniho sedadla v pripadé @
bézného zatizeni vozu,

- 0 sklopené zadni sedadlo v pripadé
maximalniho zatizeni. ;

Nejtézsi predméty umis-

tujte vZdy pfimo na podlahu

vozu.
Pro upevnéni pouzivejte
uchytné body na podlaze
zavazadlového prostoru, pokud je jimi
viz vybaven. Naklad musi byt
upevnén tak, aby pfi prudkém
zabrzdéni neohrozil cestujici ve voze.
Zapnéte bezpeCnostni pasy na
zadnich sedadlech i tehdy, pokud na
nich nesedi cestujici.
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KAPOTA MOTORU

Otevieni kapoty motoru

Kapotu pooteviete
packu 1.

4.02

zatazenim

za

Odjisténi kapoty motoru

Kapotu odjistite pfizvednutim packy 2.

Kapotu zvednéte, vyjméte podpéru 4
z jejiho uchytu 3 a z bezpecnostnich
divodu ji bezpodminecné vlozte do
otvoru 5.

Zavieni kapoty motoru

Kapotu uchopte uprostied a podpéru 4
vratte zpét do uchytu 3. Kapotu
sklopte a z vySky asi 20 cm nad
zamkem ji pustte. Zavie se sama
vlastni vahou.

PresvédCte se, ze se zamek kapoty
dobre zajistil.

Pfed zavienim kapoty se presvédcite,
Ze jste v motorovém prostoru
nezapomnéli Zadné predmeéty.

Piesvédcte se, Ze se zamek
kapoty dobfe zajistil.

Pfi praci v motorovém
prostoru se ventilator
chladice muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout.




STAV OLEJE V MOTORU

Motor spotfebuje urcité mnozstvi
oleje pro mazdni a chlazeni
pohyblivych  soucdsti, takze je
normalni, kdyZ je né€kdy tfeba olej
mezi dvéma vyménami doplnit.

Kdybyste vSak po obdobi zab&hu
zjistili spotiebu oleje vyssi nez 0,5 litru
na 1 000 km, obratte se na Vaseho
zastupce RENAULTU.

Periodicita: Pravidelné kontrolujte
hladinu oleje v motoru - zejména
pak pred delsi cestou, protozZe jinak
by hrozilo poskozeni motoru.

Zobrazeni hladiny oleje

Aby byla hodnota spravna, musi byt
méfena na vodorovném povrchu a po
delSim stani motoru.

Kontrola miuze
provedena:

- na pfistrojové desce,

- pomoci mérky.

hladiny byt

Zprava 1
Dostate¢na
hladina

Zobrazeni 2
Piiklad
zobrazeni
hladiny

Zobrazeni 3

Stav oleje

minimalni

(blikani)

Kontrola stavu oleje na panelu

pfistrojové desky

Pfi zapnuti zapalovani

30 sekund:

-Je-li hladina oleje spravna, na
displeji se zobrazi udaj ,,0il ok“ (olej
ok): pfiklad zobrazeni na displeji 1.

po dobu

Upozornéni: Chcete-li znat piesny
stav oleje, stisknéte tlalitko pro
vynulovani pocitadla dil¢i ujeté
drahy nebo tlalitko pro zobrazovani
udaju palubniho pocitace.

Hladinu indikuji segmenty, které se
zobrazi na displeji. Tyto segmenty
mizeji s klesanim hladiny oleje a jsou

nahrazovany pomlCkami: priklad
zpravy na displeji 2.
Pro pfechod na Cteni informaci

palubniho pocitace znovu stisknéte
tlacitko.

- Pokud je hladina na minimalni
urovni: slovo , Ok“ se na displeji
nezobrazi, poml¢ky a slovo ,0il“
blikaji (zprava na displeji 3) a na
pristrojové desce se u nékterych

vozidel rozsviti kontrolka [EIS=VA .

Hladinu oleje je nutné co nejdiive
doplnit.
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HLADINA OLEJE V MOTORU (pokratovani)

Kontrola stavu oleje pomoci mérky

- vyjméte mérku,

- utfete mérku do Cistého hadru,

- zasunite mérku aZ nadoraz (u vozu
vybavenych ,,zatkou s mérkou“ C je
tfeba zatku uplné zaSroubovat),

- mérku znovu vyjméte,

- odeCtéte stav oleje. Hladina nesmi
nikdy klesnout pod znacku ,mini“ B
ani pfesahnout znacku ,maxi“ A.

4.04

Pifi abnormdlnim ¢i opakovaném
ubytku oleje vyhledejte ihned servis
RENAULT.

Pfi praci v motorovém pros-
toru se ventilator chladice
muze kdykoliv samovolné
rozbéhnout.




Doplnéni a naplnéni

Vozidlo musi stat na rovném povrchu,
motor musi byt zastaveny a studeny
(napfiklad rano pfed prvnim
spusténim motoru).

- dopliite hladinu oleje (objem mezi
urovnémi ,mini“a ,maxi“mérky 2
¢ini 1,5 az 2 litry podle typu motoru,
jedna se o informativni udaj),

- pockejte pfiblizn€ 2 minuty, abyste
umoznili zateCeni oleje,

- zkontrolujte hladinu pomoci mérky 2
(jak bylo vysvétleno dfive).

NeprekroCte uroven “maxi“ a
nezapomenite instalovat zpét uzaver 1.
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STAV OLEJE V MOTORU (pokracovani)

Zvlastni upozornéni pro motor
2.0 16V

Zatka 1 je pod krytem.
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STAV OLEJE V MOTORU (pokra¢ovani) / VYMENA OLEJE

Vyména motorového oleje

Periodicita: Informace
v servisni kniZce vozidla.

naleznete

V pfipadé intenzivniho pouzivani
vozu je nutné ménit motorovy olej
Castéji.

Primérné objemy oleje pro vyménu
(informativni udaje)
Motory 1.2 - 1.2 16V : 4,0 litry

Motor 1.4 16V : 4,9 litru
Motor 1.6 16V : 4,9 litru
Motor 2.0 16V : 4,75 litru
Motor 1.5 dCi : 5,0 litra
Motor 1.9 dTi : 5,5 litru

Vetné olejového filtru

Olejovy filtr musi byt vyménén pfi
kazdé servisni prohlidce (informace
naleznete v servisni knizce VaSeho
vozidla).

Specifikace motorového oleje

Informace o specifikaci oleje, ktery ma
byt pouzit, naleznete v servisni knizce
Vaseho vozidla.

/'\ Dopliovani: Pfi dopliovani
H oleje davejte pozor, abyste

jej mnerozlili do motoru,
hrozi nebezpeci vzniceni.

Nezapomenite dukladné  uzaviit
zatku, jinak hrozi nebezpeci vzniceni
pri vyliti oleje na horké ¢asti motoru.

/'\ Vyména oleje: Pokud olej
o vymeénujete pfi  horkém

motoru, pozor na nebezpeci
popaleni v pifipadé vyliti
oleje.

Nikdy nenechavejte motor
béZet v uzavieném prostoru.

Vyfukové plyny jsou toxické.

/'\ Pfi praci v motorovém
o prostoru se ventilator

chladice muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout.

Pfi abnormdalnim <¢i opakovaném
ubytku oleje vyhledejte ihned servis
RENAULT.
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Naplnéni

Po kazdém zasahu na hydraulickém
okruhu musi byt brzdova kapalina
odborné vyménéna.

Pouzivejte vyhradné kapaliny
schvalené technickym oddélenim
spole¢nosti RENAULT a dodavané
v utésnénych plechovkach.

Periodicita vymény kapaliny:
informace naleznete v servisni kniZce
ke svému vozidlu.

Brzdova kapalina
Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je
tfeba provadét Casto, v kazdém
pfipadé vidy, kdyz pozorujete
sebemensi sniZzeni ufinnosti brzd.

Hladina 1

Hladina brzdové kapaliny se pfi
provozu v dusledku opotiebovani
brzdového oblozeni postupné sniZuje,
nikdy vSak nesmi klesnout pod znacku
MINI.

/'\ Pfi praci v motorovém
° prostoru se muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout venti-
lator chladice.
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HLADINY (pokra¢ovani)

Chladici kapalina
Hladina kapaliny za studena musi byt

mezi ryskami MINI a MAXI na
vyrovnavaci nadrzce 1.

Kapalinu dopliiujte za studena dfive,
nez hladina klesne na rysku MINI.

/'\ Zadny zésah do chladiciho
(]

okruhu nesmi byt
provadén pifi  horkém
motoru.

V pifipadé abnormadlniho ubytku
kapaliny se obratte na servis
RENAULT.

Hrozi nebezpeci opareni.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladici kapaliny

pravidelné kontrolujte

(pfi

nedostatku chladici kapaliny mize u
motoru dojit k viznému poskozeni).

V piipadé potieby dopliiujte vyhradné
chladici kapalinu schvalenou
technickym oddélenim spole¢nosti

RENAULT, u které je zajisténa:
- mrazuvzdornost,

- ochrana chladiciho systému proti

korozi.

Interval vymény kapaliny

Informace najdete v servisni kniZce ke

svému vozu.
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Cerpadlo posilovace Fizeni
Periodicita: informace naleznete

v servisni kniZce vozidla.

Hladina: sprdavna hladina zastudena

musi byt:

- viditelna mezi ryskami Mini a Maxi
na nadrzce 1.

Pro dopliiovani  nebo  plnéni
pouzivejte vyrobky schvalené
technickym oddélenim spoleCnosti
RENAULT.

4.10

b

Akumulator
Vas akumuldtor nevyzaduje udrZbu.

Nikdy neotevirejte viko 2.

/'\ S akumulatorem zachazejte
° s maximalni opatrnosti.

Pfi praci v motorovém
prostoru se muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout
ventilator chladice.

Obsahuje kyselinu sirovou,
ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo o¢ima. Pokud
k tomu dojde, proplachujte diukladné
postizené misto proudem Cisté vody.
V blizkosti akumulatoru nemanipulujte
s otevienym plamenem, hrozi
nebezpeci vybuchu.




HLADINY (pokra¢ovani) FILTRY

Vyména filtraCnich vloZek
(vzduchového filtru, prachového
filtru, naftového filtru apod.) je
naplanovana pii servisnich pro-
hlidkach VaSeho vozidla.

Interval vymeény filtracnich vlozek -
informace najdete v servisni kniZce
k Vasemu vozu.

Zasobni nadrzka osttikovace
Dopliiovani: Plnicim otvorem 1.

Pfi abnormalnim ubytku jakékoliv

Tato  nadrzka  zdsobuje  také f ol .
ostfikovaCe svétlometu (je-li jimi viz ﬁ%ﬁﬁ%ldyhledeﬁe ihned servis

vybaven).

Kapalina: Voda + specialni pfipravek
pro ostfikovaCe oken (v zimé
s prisadou proti mrazu).

Trysky: Nejsouli kulové trysky
spravné sefizeny, nasmérujte je
pomoci Spendliku zasunutého do
otvoru trysky. /'\ Pfi praci v motorovém
° prostoru se ventilator
chladice muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout.
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PECE O KAROSERII
Ochrana proti korozi

PrestoZze je Vas viz je chranén pred
korozi nejmodernéj§imi technickymi
prostfedky, je vystaven pusobeni fady
Skodlivych faktoru:

¢ atmosférické korozni vlivy

- zneCiStény vzduch (mésta a
pramyslové zony),

- slany vzduch (v blizkosti mofe,
zejména za teplého pocasi),

- klimatické podminky sezonni a
srazkové (soleni vozovek v zimé,
myti ulic apod.)

¢ mechanické vlivy

prachové Castice ve vzduchu,
vétrem  zvifeny pisek, blato,
odletujici kaminky od jinych
automobild atd.

® poskozeni pfi silnicnim provozu

Aby byl Vas viiz chranén pred korozi,
je nutné pfedchazet t€mto rizikovym
faktorim dodrZovanim urcitych
minimalnich opatfeni.

4.12

Ceho byste se méli vyvarovat

e Myti vozu na piimém slunci nebo
pii mrazivém pocasi.

Odskrabovani blata nebo necistot -
namocte je a pak teprve smyjte.

dlouhodobé

Ponechani vozu
znelisténého.

Rozsitovani rzi vychazejici z malych
poSkozeni laku.

Odstranovani skvin  na  laku
rozpoustédly, kterd nebyla ovéiena
firmou RENAULT a mohla by
pripadn€ lak porusit.

Castych jizd na sndhu nebo blaté
bez nasledného omyti vozu,
zejména podbéhil a spodku vozu.

o Cisténi nebo odmastovani
mechanickych dild (napf. motoru),
spodni Casti karoserie, dild se zaveésy
(napf. vnitini cast krytu hrdla
palivové nadrze, stfeSni okno) a
lakovanych plastovych dilG (napf.
narazniky) Cisticimi  prostfedky
pouzivanymi v tlakovych zafizenich
nebo v rozpraSovalich, které
firma Renault neodzkousSela nebo
nedoporucila, mulze  zplsobit
urychleni koroze nebo vyvolat
funk¢ni poruchy.



PECE O KAROSERII (pokratovani)

Co byste méli délat

e Viz Casto umyvejte, pokud mozno
Sampony doporucenymi firmou
Renault. Pfed mytim vz nejdfive
ostfikejte, zejména v podbézich a na
spodku vozu. Tim odstranite:

- usazeniny z pryskyfic stromi a
primyslovych exhalaci,

- trus ptakd, jehoz chemické slozky
zpusobuji rychlé blednuti laku a
za urCitych okolnosti mohou lak i
narusit.

Tyto neclistoty je tfeba co nejdiive
omyt, protoZe je leSt€énim Casto
nelze odstranit,

- sul a usazeniny v podbézich a na
spodku vozu po jizdé na Spatné
nebo posypané vozovce,

- bahno, které udrzuje v podb€zich a
na spodku vozu vlhkost.

e Jelli silnice posypana Stérkem,
udrzujte dostate¢nou vzdalenost od
vozu jedouciho pfed Vami
(nebezpeci poskozeni laku).

e Vznikla poSkozeni laku co nejdfive
opravte nebo nechte opravit, abyste
zabranili vzniku ohnisek koroze.

e Vztahuje-li se na Vas vz zaruka
firmy Renault proti korozi,
nezapomeiite na pravidelné
kontroly VasSeho vozu v servisech
Renault (viz servisni knizka).

e Respektujte mistni predpisy tykajici
se myti vozidel (napf. nemyjte viz
na vefejné komunikaci).

Pfed vjezdem do myci linky
zkontrolujte, zda je veSkeré
prislusSenstvi vozu dikladné
pfipevnéno (pfidavna svétla, vnéjsi
zrcatka  apod.). Dle potieby
upevnéte st€race a anténu autoradia
pomoci lepici pasky.

Doporucujeme demontovat anténu
autoradia a telefonu (je-li viz takto
vybaven).

V pifipadé Ccisténi mechanickych
dild je tfeba tyto dily znovu
nakonzervovat prostiedkem dopo-
ruCenym firmou RENAULT.

Vybrali jsme pro Vas specidlni
Cistici prostfedky, které zakoupite
v prodejnach RENAULT.
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PECE O VNITRNI VYBAVENI VOZU

Co je tfeba délat

At jde o jakykoliv druh skvrny,
pouzivejte mydlovou vodu (pfipadné
vlaznou) s pfidavkem:

e pfirodniho mydia,

e tekutého pripravku na myti nadobi

(v koncentraci 0,5 % pfipravku a
99,5 % vody).

Cistéte navlhéenou jemnou houbou.

Zvlastnosti

e Skla pristroju (napf. pristrojové
desky, hodin, ukazatele venkovni
teploty, displeje autoradia apod.)

Pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, lze Cistit
svétlomet hadfikem nebo vatou
namocenou v mydlové vodé a
potom jej otfit vlnkym hadfikem
nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utiete suchym
jemnym hadfikem.

Pouziti prostfedka na bazi lihu je
zakazano.

4.14

* Bezpecnostni pasy
Musi byt vzdy Cisté.
Pouzivejte bud prostiedky
doporucené technickym oddélenim
firmy RENAULT (k zakoupeni
napf. v prodejnach Renault), nebo
je Cistéte houbou namocenou ve
vlazné mydlové vodé a vytirejte
suchym hadrem.

Pouziti praski na prani nebo
barviv je zakazano.

Vybrali jsme pro Vas specidlni
Cistici prostiedky, které muzete
zakoupit v prodejnach RENAULTU.

Ceho byste se méli vyvarovat

Vyslovné se nedoporucuje pouZivat
vysokotlaké Cistici zafizeni nebo
rozpraSovaci pfipravek uvnitf vozidla:
bez ochrannych opatfeni by to mohlo
mj. negativné ovlivnit spravnou funkci
elektrickych nebo elektronickych
soucasti instalovanych ve vozidle.
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REZERVNI KOLO

Rezervni kolo 2

Rezervni kolo je uloZeno
v zavazadlovém prostoru.

Vyjmuti:

e Oteviete dvefe zavazadlového
prostoru.

e Zvednéte koberec za uchyt 1.

5.02

¢ Uvolnéte matici 3.
e Vyjméte pouzdro s nafadim 4.
® Vyjméte rezervni kolo 2.

Pokud nebylo rezervni kolo
nékolik let pouzivano, nechte
v servisu overit, Ze jeho
pouZiti je stale bezpecné.




SOUPRAVA NARADI

Kli¢ na ozdobné kryty kol 2
Slouzi k sejmuti ozdobnych kryta kol.

13562

=530

Kli¢ na matice kol 6

Umozniuje upevnit nebo uvolnit
matice kola.

Tazné oko 3

Informace o pouziti najdete v Casti
»,Odtah vozu“ v kapitole 5.

Blok nafadi 1 je umistén na rezervnim Kli¢ zvedaku 5
kole. Obsahuje soupravu nafadi

potfebného pro rdzné zasahy na

vozidle: zvedak, kliku tazné oko apod. Zvedak 4

a prihradku pro skfifiku se Zarovkami. . ., , .
Pfed uloZenim zvedak zcela sloZte.

/'\ Zvedék je uréen vyhradng
. k vyméné kola. Nikdy ho
nepouzivejte pri pripadné
oprave nebo kdyz se chcete
dostat pod viz.
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OZDOBNE KRYTY KOL - RAFKY

Ozdobny kryt kola s krytymi
Srouby

(kryt typu 1)

Sejméte kryt pomoci klice na ozdobné
kryty kol A (Klic¢ je uloZen v pouzdru
s narfadim) nebo pomoci jednoho
konce klice zveddku tak, Ze hacek
klice nasadite do jednoho z otvorti na
obvodu krytu.

P1i zp€tném nasazeni
nasmérujte otvor k ventilku 2.

krytu

Kolo nebo ozdobny kryt kola
s pfimo pfistupnymi Srouby
Odsroubujte Srouby a sejméte kolo.
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Stiedovy kryt

(kryt typu 3)

Sejméte kryt pomoci klice na ozdobné
kryty kol A (je uloZen v odkladaci
schrance) tak, Ze kli¢ 4 nasadite do
otvoru 5.

Pfi zpétném nasazovani krytu
nasmérujte otvor 5 vzhledem k rafku,
zamacknéte kryt a nasadte matici
pomoci klie 4.

Doporucujeme Vam poznamenat si
Cislo vyryté na klici, abyste si v pfipadé
ztraty mohli opatfit novy kliC.



”

VYMENA KOLA

e Sejmeéte ozdobné kryty kol (viz Cast
,0zdobné kryty kol“).

¢ Povolte Srouby kola pomoci klice 1,
ktery nasadite tak, abyste na néj
tlacili dolq.

e Postavte zvedak vodorovné a jeho
hlavu nasadte na spodni Cast
karoserie co nejblize ménénému
kolu.

e Zvedak nejdiive vySroubujte rukou,
az se dotkne zemé. Pfi nerovném
nebo mékkém podkladu je vhodné
zveddk podlozit.

e Hacek 2 kliCe zvedaku nasadte do
vidlice zvedaku 3. Viz zvedejte tak
dlouho, az se kolo zdvihne nad zem.

¢ VysSroubujte Srouby.
e Sejméte kolo.

e Rezervni kolo nasad’te na hlavu kola
a natocCte je tak, aby se otvory kola a
hlavy kryly.

e Utahnéte Srouby a spust'te zvedak.

e Kdyz vaz stoji opét na vSech Ctyfech
kolech, Srouby kola jesté¢ jednou
dotahneéte.

Viz postavte na rovnou
plochu s pevnym podkladem

A
(]
(zvedak prfipad€ podlozte) a
zapnéte vystrazné osvétleni.
Zatahnéte rucni brzdu a zafadte
rychlost (1. stupeii, u vozu
s automatickou prevodovkou stupeii P).
Nechte vystoupit z vozu vSechny
cestujici a odvedte je do bezpecné
vzdalenosti od silnice.

Pfi defektu vadné kolo co
nejrychleji vymeénte.

Vadnda pneumatika musi

A\
byt vidy zkontrolovana

(a pfipadné opravena) odbornikem.
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PNEUMATIKY

£ Bezpecnost pneumatik a kol

Styk vozu se zemi je zprostiedkovan
pouze pneumatikami. Proto je tieba
vénovat bezvadnému stavu pneumatik
znaénou pozornost.

Zarovenn je nutné respektovat
ustanoveni dopravnich predpist.

/'\ Z bezpecnostnich duvoda
o se doporuCuje pouzivat na
vSech  Ctyfech  kolech
pneumatiky stejného
rozméru, stejné znacky a stejného
typu.

Musi odpovidat bud puvodnim
pneumatikam, nebo pneumatikam
doporucenym servisem RENAULT.
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Osetrovanl pneumatlk

Pneumatiky musi byt v bezvadném
stavu a jejich béhoun musi mit
dostateCny  vzorek. Pneumatiky
dodavané vyrobcem jsou opatieny
kontrolou opotfebeni. Jedna se o
mustky 1, které jsou rozloZeny po
ploSe béhounu.

Kdyz se vzorek pneumatiky sjede
az na hloubku mustku, jsou tyto
mustky 2 vidét. Potom je zapotiebi
pneumatiky vymeénit, protoze hloubka
vzorku je pouze 1,6 mm. Tato
£ hloubka vzorku jiZ nezarucuje plnou
£ prilnavost pneumatiky na mokré
silnici.

Bezohlednou jizdou, napf.
prejizdénim obrubniki a dér, se
mohou pneumatiky poskodit stejné
tak jako geometrie pfedni napravy.
Pfetizeny viiz, dlouh4 jizda po ddlnici,
zejména za velkého horka, i
nevhodny zpusob jizdy na rozbitych
cestach pfispivaji k rychlejSimu
opotfebeni pneumatik, a ohrozuji tak
bezpecnost VasSeho vozu.



PNEUMATIKY (pokraéovani)
Tlak vzduchu v pneumatikach

Predepsany tlak vzduchu
v pneumatikach (vCetné rezervniho
kola) musi byt stidle dodrzovan.
Nejméné jednou za meésic a pred
kazdou delSi cestou je tfeba
tlak vzduchu v  pneumatikach
zkontrolovat (viz ¢ast ,Tlak vzduchu
v pneumatikach®).

/\ Nedostate¢ny tlak vzduchu
! v pneumatikach zpisobuje
jejich predCasné opotiebeni
a abnormalni zahfivani.
Tim je ohroZzena bezpecnost
Vaseho vozu:

- zhorSenim jizdnich vlastnosti
vozu,

- rizikem vytrZzeni kousku pryze
nebo rafku.

Tlak vzduchu v pneumatikach
souvisi se zatiZzenim a rychlosti
vozu. Nahusténi  pneumatik
upravte v zavislosti na podminkach
pouzivani vozu (viz cast ,Tlak
vzduchu v pneumatikach®).

Tlak musi byt kontrolovan zastudena:
neberte v uvahu tlak zvySeny pii
teplém pocasi nebo po rychlé jizdé.

V pfipadé, Ze nelze provést kontrolu
tlaku na studenych pneumatikach, je
tireba kontrolni tlak zvySit o 0,2 aZ
0,3 baru (3 PSI).

Nikdy nevypoustéjte vzduch ze
zahfatych pneumatik.

Poznamka: predepsany tlak
v pneumatikdch je uveden na Stitku
nalepeném na boku nebo ramu
prednich dveii na strané€ fidiCe (podle
zemé nebo verze).

Vyména pneumatik

Z bezpecnostnich divodi
nechte pneumatiky ménit
pouze u odbornika.
MontaZ pneumatiky jiného
rozméru se muZe projevit:
- tim, Ze vozidlo nebude odpovidat
platnym predpisim,
- zménou chovani vozu
v zatackach,
- smérovou nestabilitou vozidla,
- piskanim pneumatik,
- problémy pfi montazi snéhovych
fetézu.

Zameéna kol
Zameéna kol se nedoporucuje.

Rezervni kolo

Informace najdete v Casti ,Rezervni
kolo“ a ,Vyména kola“ v kapitole 5.
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PNEUMATIKY (pokraéovani)
Pneumatiky v zimnim obdobi
® Snéhové fetézy

Z bezpecnostnich divodd je prisné

zakazano montovat snéhové
fetézy na kola zadni napravy.

MontdZ pneumatik s vétSim
rozmérem, neZz byly pneumatiky
puvodni, znemozZiiuje nasazeni
snéhovych fetézi.

Instalace sné¢hovych

! fetézl je umoznéna pouze

u pneumatik stejné
velikosti, jakou mély ty,

které byly na VaSem vozidle
puvodné namontovany.
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® Pneumatiky se zimnim vzorkem

nebo ,,do horka“

Doporucujeme tyto pneumatiky
montovat na vSechna Ctyfi kola.
Tim se zvySi pfilnavé vlastnosti
Vaseho vozu.

Poznamka: Upozoriiujeme, Ze u
téchto  pneumatik je  nékdy
predepsano:

- smér otaceni,

- maximalni rychlost, kterd muze
byt menSi, nez je skuteCna
maximadlni rychlost vozu.

Pneumatiky s hroty

Pouzivaji se pouze po omezenou
dobu, kterd je stanovena mistnimi
predpisy.

Pii jejich pouziti je nutné
respektovat predepsanou rychlost.

Musi byt namontovany alespon na
kolech prednich ndpravy.

\' kazdém piipadé Vam
doporuCujeme obratit se na servis
RENAULT, kde Vam doporuci
nejvhodnéj$i pneumatiky pro Vas
vaz.




Zpétna montaz prednich a
zadnich stiratek

Pfi zpétné montdZi postupujte
opatnym zpusobem. Pfesvédc(te se, ze
je jazyCek spravné zajiStény.

(B0

Vyména piednich stiratek 1 Vyména zadniho stiratka 5

e Zdvihnéte raménko stéraCe 3. e 7Zdvihnéte raménko stéraCe 6.
e PfetoCte stirdtko do vodorovné e Pfetocte stiratko az do krajni polohy.
polohy.

e Tlakem na stirditko je vyjméte
e StlaCte jazyCek 2 a vysunite stiratko (ve sméru C).

smérem dold tak, aZ se uvolni

hacek 4 raménka stérace.

e Vysuite stiratko (ve sméru A) a pak
je vytahnéte (ve sméru B).

¢ Pfi mrazivém pocasi zkontrolujte,
zda stéraCe nepfimrzly (nebezpeci
prehrati motorku stéracu).

¢ Dbejte na dobry stav stiratek, je
tieba je v€as vyménovat
(priblizné jednou ro¢né€).
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PREDNI SVETLOMETY S HALOGENOVYMI ZAROVKAMI:

20042

Dalkova svétla
Demontujte kryt A.

Demontujte konektor Zarovky 1.
Uvolnéte pruziny 2 a vyjméte Zarovku.

Tlumena svétla
Demontujte kryt B.

OtocCte konektor o Ctvrtinu otacky a
vyjméte zarovku 3.

Typ zarovky: 1 = H1

3 2 H7
s ochranou proti UV zafeni (viz
ramecek).

Nedotykejte se skla halogenové
zarovky. Zarovku drzte za patici.
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200421

Pfedni obrysové svétlo

Demontujte drzak zarovky 5, abyste
ziskali pfistup k Zarovce.

Typ zarovky: WSW

Smeérové svétlo

Otocte drzak Zzarovky 4 o Ctvrtinu
otacky a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: PY21W

Kdyz bude Zzdrovka vyménéna,
dohlédnéte na spravné umisténi krytu.

vyména Zarovek

Cisténi svétlometa

Svétlomety jsou vybaveny ,plastovym
sklem®. PouZzijte jemny suchy hadiik
nebo vatu.

Pokud to nebude stacit, lehce je

oCistéte mydlovou vodou a pouZijte
vlhky hadfik nebo vatu.

Nakonec opatrné vytfete do sucha
jemnym suchym hadfikem.

Pouziti Cisticich prostfedka na bazi
alkoholu je pfisné zakazano.

Svétlomety jsou vybaveny
plastovym sklem - je
nezbytné pouzit Zzarovky s
ochranou proti U.V.
zareni.
(Pouziti zarovky jiného typu by
mohlo vést k  poskozeni
svétlometu.)

Doporuc¢ujme mit k dispozici
zalozni skiiku obsahujici sadu
zarovek.




PREDNI SVETLOMETY S XENONOVYMI ZAROVKAMI: vyména Zarovek

P4

Tlumena svétla s xenonovymi
zarovkami

Jsou oznacena
krytem B.

etiketou 3 pod

Vyména tohoto typu zZarovky musi
byt bezpodminec¢né provedena
zastupcem RENAULTU.

Typ Zarovky: D2S

HA

Montdz tohoto zafizeni
vyzaduje pouZziti specifické

A

[ ]

technologie - je zakazano
instalovat svétlomet vybaveny

xenonovymi Zzarovkami na verzi,

ktera neni uzpusobena pro instalaci

tohoto zafizeni.

Dalkova svétla
Demontujte kryt A.

OtocCte konektor o Ctvrtinu otacky a
vyjméte Zarovku 1.

Typ zarovky s ochranou proti U.V.
zafeni (viz ramecek).

Nedotykejte se skla halogenové
Zarovky. Zarovku drzte za patici.

Kdyz bude
dohlédnéte
krytu A.

zarovka
spravné

vymeéneéna,

na umisténi

Protoze jsou svétlomety

opatieny plastovym

»Sklem“, je nezbytné

pouzit zarovky o vykonu
55 W s ochranou proti U.V. zafeni
(pouziti jiné zarovky by mohlo vést
k poskozeni svétlometu).

Doporucuje se mit k dispozici
zalozni skiiku obsahujici sadu
zarovek.
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PREDNI SVETLOMETY S XENONOVYMI ZAROVKAMI: vyména Zarovek (pokratovani)
Cisténi svétlometa
ProtoZze jsou sv€tlomety opatieny

»plastovym sklem*, pouZivejte jemny
hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, lze svétlomet
Cistit hadfikem nebo vatou
namocenou v mydlové vodé a potom
jej otfit vilhkym hadfikem nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym
jemnym hadfikem.

Pouziti prostfedkt na bazi lihu je
zakazano.

Smérova svétla Pfedni obrysova svétla

OtoCte drzak Zzarovky 2 o Ctvrtinu Demontujte kryt A.

otdcky a vyjméte Zarovku. Demontujte drzdk z4rovky 4, abyste

- Y . s ziskali pfistup k Zarovce.
Typ Zzarovky: oranzova Zarovka p p

hruskovitého tvaru se dvéma 54 .
vystupky PY21 W Typ Zarovky: W5W
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SVETLOMETY DO MLHY: vyména Zarovek
- Pridavné svétlomety
Chcetelli vaz vybavit piidavnymi

mlhovymi nebo dalkovymi
svétlomety, obratte se na servis
RENAULT.

Pfedni mlhové svétlomety 1

Vyména  Zarovky a  sefizeni
svétlometu:

Poradte se s VasSim prodejcem vozu
RENAULT.

Jakykoliv zasah do
! elektrického systému smi
provadét pouze pracovnici
servisu RENAULT, protoze
neodborné zapojeni by mohlo
poskodit celou elektrickou
instalaci (kabelaz, casti motoru, a
predevSim alternator). Navic je
servis Renault vybaven potfebnymi
ndhradnimi a montdznimi dily.
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KONCOVA SVETLA: vyména Zarovek

Odstrante Sroub 1 a zvenku uvolnéte Uvolnéte drzak Zarovek pomoci 3 Mlhové svétlo (nebo nic)
panel zadnich svétel. jazyeku 2. Zarovka hruskovitého tvaru
s vystupky P 21 W

4 Smérové svétlo

OranZova zarovka hruskovitého
tvaru s vystupky P 21W

5 Couvaci svétlo

Zarovka hruskovitého tvaru
s vystupky P 21 W

6 Obrysové a brzdové svétlo

Dvouvlaknova zarovka hruskovitého
tvaru s vystupky P 21/5 W
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KONCOVA SVETLA: vyména Zarovek (pokragovani)

£ Tieti brzdové svétlo 1 Osvétleni SPZ

Jako tieti brzdové svétlo mize slouzit Uvolnéte objimku Zzarovky 2 (napf. Odstrante rozptylovaci kryt 3 objimky,
specificka svételna trubice - poradte se pomoci plochého Sroubovaku). abyste se dostali k zarovce.
v servisu RENAULT.

Typ zarovky: sufitova 5 W
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BOCNi SMEROVA SVETLA: vyména Zarovek

\ l

Uvolnéte svitidlo 1 (napf. pomoci PootoCte drzak Zarovky 2 o Ctvrt
plochého Sroubovaku). otacky a zarovku vyjméte.

Typ Zarovky: W 5 W
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VNITRNI OSVETLENI{: vyména zarovek

Zadni svitidla 4

Stropni svitidlo

Odepnéte (pomoci plochého OtoCte drzak zarovky 2 nebo 3 o Odepnéte svitidlo (pomoci plochého
Sroubovaku) kryt 1. Ctvrtinu otacky. Sroubovaku).

Typ zarovky: W 5 W nebo u Uvolnéte Zarovku oto¢enim o Ctvrtinu
jednoduchého  stropniho  svitidla: otacky.

podlouhld 7 W. Typ Zarovky: 5 W s vystupky
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VNITRNI OSVETLENI{: vyména zarovek (pokragovani)

Svétla u dveii 5

Uvolnéte svétlo 5 (pomoci plochého
Sroubovéku).

Vyjméte zarovku.

Typ zarovky: W 5 W
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Osvétleni zavazadlového
prostoru 6
Pomoci plochého Sroubovaku sejméte
svétlo 6 tak, Ze stisknete jazyCky na
obou strandch svétla.

Pak odpojte konektory.

eae

StlaCenim  jazycku 7 uvolnéte
rozptylovaci kryt a vyjméte Zarovku 8.

Typ Zarovky: sufitova 7 W.



AKUMULATOR: odstranéni poruchy

Abyste zamezili vzniku jisker

- Pfed odpojenim nebo pfipojenim
akumuldtoru zkontrolujte, zda jsou
,Spotiebice“ odpojeny.

- Pfed pfipojenim nebo odpojenim
akumulatoru, ktery byl nabijen,
vypnéte nabijecku.

- Na akumulator nepokladejte zadné
kovové predméty, aby nemohlo dojit
ke zkratu mezi svorkami.

Pripojeni nabijeCky
Bezpodminecné odpojte (pfi
vypnutém motoru) oba kabely
pfipojené ke svorkam akumuldtoru.

Akumulator nikdy neodpojujte za
chodu motoru. Ridte se vidy
navodem vyrobce nabijecky.

Pouze dobfe nabity a dobfe udrzovany
akumuldtor dosahne  maximalni
Zivotnosti a zajisti bezproblémové
spousténi motoru.

Akumuldator musi byt udrzovan
v Cistém a suchém stavu.

Nechavejte Casto kontrolovat stav
nabiti akumulatoru:

e 7vlast€ pokud jezdite na kratké
vzdalenosti a v méstském provozu.

e Kdyz je venkovni teplota nizka
(v zimnim obdobi), kapacita
akumulatoru se sniZuje. Proto
v zimé€ zapinejte pouze ta elektricka
zafizeni, ktera nutné€ potiebujete.

e Uvédomte si, ze stav nabiti
akumuldtoru se postupné snizZuje
vlivem ,trvalych spotfebici“, jako
jsou hodiny, dodatecné
pfisluSenstvi apod.

V pfipadé, Ze je ve vozidle instalovano
vice druhu pfisluSenstvi, nechte je
zapojit za svorku spinaci skfinky.
V takovém piipadé€ je zadouci vybavit
vozidlo akumuldtorem s  vySsi
jmenovitou kapacitou. Obrat'te se na
servis Renault.

Pri delSim odstaveni vozu
doporuCujeme akumulator odpojit a
v pravidelnych intervalech dobijet,
zejména v zimnim obdobi. Po uvedeni
vozu opé€t do provozu je nutné zafizeni
s paméti jako autoradio, palubni
pocita¢ apod. znovu naprogramovat.
Akumulator skladujte v suchém a
chladném prostiedi, chranéném pied
mrazem.

Nekteré akumulatory

mohou byt specifické,
pokud jde o zpusob
nabijeni, poradte se
s Vasim zastupcem Renaultu.
Zamezte vzniku jisker, které by
mohly okamzit€ vyvolat explozi, a
nabijeni provadéjte v dobre vétrané
mistnosti.
Mohlo by dojit k vaZznym zrané-
nim.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (pokracovani)

Spousténi motoru akumulatorem
z jiného vozidla

Kdyz se akumuldtor Vaseho vozu
vybije, je tfeba pouZit ke startovani
energii z akumuldtoru jiného vozu.
Postupujte nasledujicim zptisobem:

Opatfete si  vhodné pomocné
startovaci kabely. Mizete je zakoupit
v servisu Renault. Pokud je jiz mate,
pfed jejich pouzitim se vidy
presvédCte, zda jsou v bezvadném
stavu.

Jmenovité napéti akumulatoru
Vaseho vozu a ciziho akumuldtoru
musi byt stejné: 12 V. Kapacita ciziho
akumulatoru (Ah) musi byt stejna
nebo vyssi, neZ je kapacita VaSeho
akumulatoru.

V pfipadé, ze Vam akumulator
zamrzl, musite jej pred dobijenim
nechat rozmrznout.

Vzdy se pfed pfipojenim pomocnych
kabelti presvédCte, ze se oba vozy
vzajemné nedotykaji  (nebezpeci
zkratu pfi pfipojovani kladného pdlu)
a Ze je vybity akumuldtor spravné
pripojen. Vypnéte zapalovani Vaseho
vozu.

Motor vozu, jehoz akumulator

pouzijete ke startovani, nastartujte a
nechte bézet na stfedni otacky.
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Pomocny kabel A (kladny) nejprve
pfipojte na kladny (+) pol 1 vybitého
akumulatoru, potom na kladny (+)
pol 2 akumulatoru, ktery bude
dodavat proud.

Pomocny kabel B (zdporny) pripojte
na zaporny (-) pol 3 akumulatoru,
ktery bude dodavat proud, potom na
zaporny (=) pol 4  vybitého
akumulatoru.

Zkontrolujte, zda se kabely A a B
vzajemné nedotykaji a zda kabel A (+)
neni v kontaktu s zddnym kovovym
dilem vozu, z néhoz se odebird proud.

Nastartujte motor obvyklym
zpuisobem. Jakmile se rozb€hne,
odpojte kabely A a B v opacném
poradi (4-3-2-1).

S akumuldtorem zachazejte

S maximalni opatrnosti.

Obsahuje kyselinu sirovou,
ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo ocima.
Pokud k tomu dojde, proplachujte
dukladné postizené misto
proudem cisté vody.
V blizkosti akumuldtoru nema-
nipulujte s otevienym plamenem,
hrozi nebezpeci vybuchu.
Pfi praci v motorovém prostoru se
ventilator chladice muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout.




DALKOVY OVLADAC CENTRALNIHO ZAMYKANI (vyména baterii)

Vymeéna baterie

Posunutim sejméte kryt baterii na
déalkovém ovladaci 1.

Baterie zakoupite v servisech
Renault. Zivotnost téchto baterii je
priblizné dva roky.

Mezi zamykanim a odemykanim je
tfeba pockat asi 1 sekundu.

Vymeénte baterii 2. Dbejte na
zachovani polarity vyznaCené na
krytu.

Poznamka: Pfi vyméné baterie se
nedotykejte  elektrickych  soucasti
v ovladaci.
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POJISTKY

Pojistkova skiinka 2
Pii  vypadku nékterého
zkontrolujte stav pojistek.

zafizeni

Zvednéte viko A za rukojet’ 1.

Pojistky rozeznate pomoci -etikety
s pfifazenim pojistek 4 (podrobné
informace naleznete na protéjsi
stran€).

Nedoporucuje se pouzivat volna mista
pro pojistky.
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Zkontrolujte prislusnou
pojistku, a pokud je tieba,
vymeéiite vadnou pojistku za
novou pojistku  stejné
ampérové hodnoty.

Pojistka s neodpovidajici ampérovou
hodnotou by mohla v pfipadé
nadmeérné spotfeby proudu zafizenim
zpusobit prehtati elektrického systému
(nebezpeti vzniceni).

DOBRA VADNA

Vyjméte piisluSnou pojistku pomoci
pinzety 3.

Pojistku z pinzety stahnéte do strany.

Doporuceni:

Zakupte si v prodejné RENAULT
sadu nahradnich Zarovek a pojistek,
které byste pro jistotu méli vozit stale
s sebou.




POJISTKY (pokracovani)

Prifazeni pojistek (pfitomnost pojistek z4visi na stupni vybaveni vozu)

Znak JiStény obvod Znak Jistény obvod Znak JiStény obvod
’_i— Airbag/ . o §=(>> Pravé dalkové svétlo g Levé obrysové svétlo
Centralni Casovy spinac
E{ Levé délkové svétlo " . R
= 0-
stop Brzdové svétla £y Pravé obrysové svétlo
=D Svétlomety s dvojitou opt.
m Odmrazovani zadniho skla vloZkou (tlumen4 svétla + 0O |Systém blokovani spoustéce
dalkova svétla)
W  |Stérae vpredu o e ©_ | Vnitini osvétleni
@ dmrazovani zpétnych I

®

S8

q

O

15

Protiblokovaci systém kol
(ABS)

Ventilator

Autoradio/
Zapalovac cigaret/Hodiny

Houkacka

Levé tlumené svétlo

Pravé tlumené svétlo

m
o

W
U

MULTI
TEMPO

S

Q%

zrcatek

Pfedni svétla do mlhy

Neobsazeno

Neobsazeno

Centralni Casovy spinac

Smeérova svétla/
Vystrazné osvétleni

Zadni svétlo do mlhy

a osvétleni zavazadlového
prostoru/Autoradio

Elektrické ovladani dveri

Elektrické ovladani oken

Ostfikoval svétlometa

Vyhtivani sedadel

Elektrické
ovladani stieSniho okna
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ODTAH VOZU

U vleCeného vozu nesmi byt
uzamceno fizeni. Klicek ve spinaci

skiifice musi byt v poloze M
(zapalovani), aby fungovala smérova
abrzdova svétla. Za tmy je nutné viz
osvétlit.

Kromé€ toho dodrzujte pfislusné
platné piedpisy. Dbejte také, abyste
nepiekroCili pfipustnou hmotnost
tazného vozu. Poradte se v servisu
RENAULT.
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Pouzivejte vyhradné taziné oko 2
(uloZeno v bloku naradi 1) a predni
odtahovaci uchyt 3 (pro odtahovani
nikdy nepouzivejte hnaci hfidel). Tyto

odtahovaci uchyty jsou urCeny
vyhradné k taZeni vozidla, v Zadném
pripad€ nesmi byt pouzity at" pfimo,
nebo nepfimo k jeho zvedani.

Pfedni uchyt pro odtahovani 3

Zadni uchyt pro odtahovani 4

A

Zasroubujte tazné oko 2
na doraz. OKko nejprve
Sroubujte rukou a montaz
dokoncCete pomoci Kklice

zvedaku, ktery je uloZen v pouzdru
s naradim.




ODTAH VOZU (pokracovani)
¢ Firma Renault doporucuje

pouzit pro odtah vozu

pevnou ty¢. V piipadé

pouziti lana (jelli to

povoleno predpisy) je tfeba, aby
tazeny viiz mél funkcni brzdy.

e Neni mozné tahnout viz, jehoZ
jizdni schopnosti jsou zhorSeny.

e Narazové pfidavani plynu a
brzdéni by mohlo viz poskodit.

e V kazdém pripad€ se doporucuje
neprekracovat rychlost 25 km/h.

Odtah vozu s automatickou
prevodovkou: zvlastni upozornéni

Pii vypnutém motoru: Tlakové
mazani automatické prevodovky jiz
neni zajiSt€no. Proto se doporucuje
viz prevazet na pfivésu nebo
zdvihnout predni kola.

Vyjimecné mulzZete tahnout viz se
vSemi koly na silnici p,i dodrten?
nasledujicich podminek: maximalni
rychlost 40 km/h, vzddlenost odtahu
nejvyse 50 km.

=108

Radici paka musi byt v poloze N.
V pripadé, zZe fadici paka zdstane i
po sesSlapnuti pedalu  brzdy
zablokovana v poloze P, je mozné
uvolnit ji rucné.

Sejméte kryt J. SouCasnym stisknutim
vystupku pod krytem J) a
odjiStovaciho tlacitka A dosdhnete
presunuti fadici paky z polohy P.
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ODTAH VOZU, tazné zafizeni

A =662 mm.

T

Max. dovolené zatiZzeni tazného
zafizeni, max. hmotnost brzdéného
a nebrzdéného piivésu:

Informace najdete v kapitole 6,
v Casti ,Hmotnosti“.

Pfi montdzi tazného zafizeni

a jeho pouzivani se fid'te navodem
vyrobce.

Tento ndvod méjte uloZeny spolu
s ostatnimi doklady k vozu.

5.26
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MONTAZ AUTORADIA

Ulozny prostor pro autoradio 1 Reproduktory vpredu

Odepnéte a odstrainte kryt. Pripojeni Uvolnéte kryt 2 ve sméru Sipek (napf.
antény, napajeni + a - vodice levého a pomoci plochého Sroubovaku).

pravého reproduktoru jsou upevnéna
na zadni strané krytu.

Odsroubujte oba Srouby 3 a nasledné
odstrarite ochranny karton, abyste
ziskali pfistup k vodi¢im reproduk-
toru.

e Pii instalaci postupujte zdsadné podle instrukci uvedenych v navodu k montazi.

Vaseho vozu a na typu autoradia.
Obrat’te se na servis RENAULT.

e Typ drzakt a kabelaze pro montaz autoradia (které jsou k dispozici v prodejnich RENAULT) zavisi na stupni vybaveni

e Jakykoliv zasah do elektrického systému vozu nebo autoradia smi provadét pouze pracovnici servisu RENAULT, protoze
neodborné zapojeni by mohlo poSkodit celou elektrickou instalaci a zafizeni, kterd jsou na ni napojena.
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PRISLUSENSTVI

Pouziti radiotelefoni a
pristroju CB

Radiotelefony a pfistroje CB
vybavené integrovanou an-
ténou mohou ruSit elektronické
systémy instalované na vozidle ve
vyrob€ - doporucuje se pouzivat tyto
pristroje pouze s venkovni anténou.
Rovnéz je nezbytné dodrzet platné
predpisy tykajici se pouziti téchto
pristroju.

( Montaz neelektrického
H prislusenstvi (stfeSni nosic,

5.28

tazné zafizeni atd.)
Doporucujeme Vam pouZzivat
originalni pfisluSenstvi RENAULT,
které je pfimo urCeno pro Vas vuz.
PiisluSenstvi  schvidlené  firmou
RENAULT vyhovuje prisnym bez-
pecnostnim narokiim a je pravidelné
testovano.

Montaz elektrického a elektronického
poislusenstvi

e Jakykoliv zdsah do elektrického
systému vozu smi provadét pouze
odbornici servisu RENAULT.
Nespravné zapojeni by mohlo vést
k poskozeni elektrické instalace a
zafizeni, kterd jsou na ni napojena.

e V piipadé dodatecné montaze
elektrického zafizeni se ujistéte, Ze
je instalace chrané€na pojistkou.
Zjistéte si ampérovou hodnotu a
umisténi této pojistky.




PROVOZNI ZAVADY

Pokud pravidelné dodrzujete program udrzby RENAULT, nemiuzZe prakticky dojit k takové zavadé, ktera by zptsobila

dlouhodobé odstaveni vozu.

Nasledujici rady a doporuceni Vam umozni v pfipadé zavady kratkodobou a provizorni pomoc. Po takové opravé co nejdiive

vyhledejte servis RENAULT.

Pfi spousténi motoru PRICINY CO DELAT
e Ned¢je se nic: kontrolni svitilny  PreruSeny kabel k akumuldtoru nebo  Zkontrolujte kontakty na svorkach
nesviti, spoustéc se neotaci. zoxidované svorky akumulatoru. akumulatoru, zoxidované kontakty

Vybity akumulator.

Vadny akumulator.

oCistéte a znovu pfipojte.

Pfipojte k vybitému akumulatoru jiny
akumulator.

Vyméiite akumulator.

e Kontrolni svitilny sviti slab€, spoustéc
se otaci velmi pomalu.

Kabely akumuldtoru nejsou spravné
dotazeny.
Svorky akumulatoru jsou zoxidovany.

Vybity akumulator.

svorkach
kontakty

Zkontrolujte kontakty na
akumulatoru, zoxidované
oCistéte a znovu pfipojte.

Pfipojte k vybitému akumulatoru jiny
akumulator.

e Pfi vlhkém pocasi nebo po umyti vozu
motor Spatné startuje.

e Teply motor Spatné startuje.

Zavada v zapalovaci soustave, vlhkost.

Zavada v karburdtoru
bubliny v systému).

(vzduchové

Nedostatecna komprese.

Osuste kabely ke svickam a zapalovaci
civce.

Nechte motor vychladnout.

Obratte se na servis RENAULT.
5.29



PROVOZNI ZAVADY (pokratovani)

Pfi spousténi motoru

PRICINY

CO DELAT

e Studeny motor ma snahu naskocit, ale
nenaskoCi nebo jen velmi tézko.

Spoustéc je zablokovan.

Chybny postup pifi startovani
nebo

zavada v
v zapalovani.

dodavce paliva nebo

Po prudkém narazu vozidla se spustil
systém preruSeni privodu paliva.

Viz cast ,,Blokovani spoustéce”.
Viz Cast ,,Spousténi motoru®.

Kdyz motor nelze spustit, neusilujte o
to.
Obrat'te se na servis RENAULT.

Vyhledejte servis RENAULT.
(Informace najdete v casti , Systém
pferuSeni pfivodu paliva v pripadé
prudkého ndrazu“.)

e Jsou citit vibrace.

Pneumatiky jsou poSkozeny nebo Spatné
vyvazeny, sniZeny tlak v pneumatikach.

Dopliite tlak vzduchu v pneumatikach.
Pokud se tim vibrace neodstrani, obrat’te
se na servis RENAULT.

e Var chladici kapaliny ve vyrovnavaci
nadrzce.
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Mechanicka zavada: vadné té€snéni pod
hlavou, vadné vodni Cerpadlo.

Zavada ventilatoru chladice.

Zastavte motor.
Vyhledejte servis RENAULT.

ZXkontrolujte pfislusnou pojistku,
pripadné vyhledejte servis RENAULT.



PROVOZNI ZAVADY (pokratovani)

Béhem jizdy

PRICINY

CO DELAT

e Abnormadlni bily kouf z vyfuku.

Mechanicka zavada (t€snéni pod hlavou
valcu).

Zastavte motor.
Vyhledejte servis RENAULT.

e Kouf pod kapotou motoru.

ZXkrat.

Hadice chladici kapaliny je vadna.

Zastavte, vypnéte zapalovani a odpojte
akumulator.

Obrat'te se na servis RENAULT.

e Kontrolni
rozsviti:
- pii jizd€ v zatacce nebo pfi brzdéni,
- pfi volnobéhu,
- zhasina pozdé&ji nebo zlstane svitit
pii akceleraci.

svitilna tlaku oleje se

Malo oleje v motoru.
Tlak oleje je prilis nizky.
Nedostatecny tlak oleje.

Dopliite olej.
Vyhledejte nejblizsi servis RENAULT.
Zastavte, vyhledejte servis RENAULT.

® NedostateCny vykon motoru.

Znecistény vzduchovy filtr.
Ucpany palivovy filtr.

Vadné zapalovaci svicky, Spatné sefizeni
motoru.

Vymérnite vlozku filtru.
Zkontrolujte stav paliva.

Obratte se na servis RENAULT.

e Volnobéh je nepravidelny nebo se
motor zastavuje.

Nedostatena komprese
zapalovani, pfisavani vzduchu).

(svitky,

Obrat'te se na servis RENAULT.
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PROVOZNI ZAVADY (pokratovani)

Béhem jizdy

PRICINY

CO DELAT

e Rizeni jde ztd7ka.

Pfetrzeny klinovy femen.

Nedostatek oleje v Cerpadle posilovace.

Vyménte klinovy femen.

Dopliite olej (viz udrzba).
Pokud se tim zdvada neodstrani, obrat’te
se na servis RENAULT.

e Motor se nadmérné  zahfiva.
Kontrolni svitilna teploty chladici
kapaliny sviti, resp. rucicka teploméru je
v Cervené oblasti.

Vodni Cerpadlo: malo napnuty nebo
pretrZzeny klinovy femen.
Porucha ventildtoru chladice.

Zastavte, vypnéte motor a vyhledejte
servis RENAULT.

Ztrata chladici kapaliny.

Zkontrolujte hadicové spoje a jejich
svorky.

Zkontrolujte hladinu ve vyrovnavaci
nadrZce. Je-li to tfeba, dopliite kapalinu
(pfedtim kapalinu nechte zchladnout).
Daévejte pozor, abyste se pfi otvirani
uzavéru neopafili. Tim odstranite
zavadu jen provizorné, obrat’te se co
nejdiive na servis RENAULT.

normam.

Chladic: V pripadé velkého ubytku kapaliny nesmi byt dolévana studena voda, jestlize je motor zahtaty na vysokou
teplotu. Jestlize jste chladi¢ v pripad€ poruchy provizorné naplnili vodou (i ¢astecné), co nejdiive nahradte vodu
puvodni chladici kapalinou. V zadném pfipadé nepouzivejte chladici prostiedky, které neodpovidaji schvalenym
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PROVOZNI ZAVADY (pokratovani)

Elektrické pristroje

PRICINY

CO DELAT

e Nefunguji stéraCe Celniho skla.

Stiratka jsou pfilepena ke sklu.

Vadna pojistka (intervalovy spinac).

Vadny motorek stéraci.

Uvolnéte stiratka, teprve pak zapnéte
stérace.

Vyméiite pojistku.
Vyhledejte servis RENAULT.

® Vysokd frekvence blikdni smérovych
svetel

Spalena zZarovka.

Vyméiite zZarovku.

e Smérova
svétla
nefunguji.

Na jedné strané:

- spalena zarovka,

- uvolnény kabel nebo Spatn€ pfipojeny
konektor,

- vadné uzemnéni na kostru.

Vyménte zarovku.
Kabel znovu pfipojte, popf. konektor

spravné nasadte.

Ocistéte zemnici spoj a fadné znovu
ukostrete.

Na obou stranach:

- vadna pojistka,

- vadné relé smérovych svétel.

Vyméiite pojistku.

Nechte vymeénit relé v  servisu
RENAULT.

5.33



PROVOZNI ZAVADY (pokratovani)

Elektrické pristroje

PRICINY

CO DELAT

e Svétlomety
nefunguji.

Jeden:

- spalena zarovka,

- uvolnény kabel nebo Spatné pripojeny
konektor,

- vadné uzemnéni na kostru.

Vyméiite Zarovku.

Zkontrolujte spoje a pripojeni kabelt
nebo konektort.

Viz vySe popsany postup.

Oba:

- jsou-li svétlomety chranény jednou
pojistkou.

Zkontrolujte pfipadné

vymeénte.

pojistku a

e Kondenzace kapek uvnitf svétel

5.34

Nejednd se o =zavadu. Pfitomnost
kondenzovanych kapek ve svétlech je
pfirozena a zavisi na zmeénach teploty.
Kapky rychle zmizi, jakmile se svétlo
rozsviti.



Kapitola 6: Technické udaje
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IDENTIFIKACNI STITKY

Udaje na konstrukénim §titku A (na
pravé strané) je tieba udavat pfi
kazdém pisemném styku nebo pfi
objednavce nahradnich dilad.

6.02
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A - Konstruk¢ni Stitek

1 Typ vozu a Cislo v sérii typu
(Cislo v sérii je také vyznaCeno na
Stitku umisténém na pfistrojové
desce té€sné u Celniho okna vozu)

2 Maximalni dovolend hmotnost vozu
(MTMA)

3 Celkova dovolend hmotnost soupravy
(tazného vozu s piivésem) (MTR)

4 Maximalni dovolené zatizeni predni
napravy

5 Maximalni dovolené zatizeni zadni
napravy

6 Technické udaje vozu
7 Cislo ptuvodniho laku
8 Uroveti vybavy
9 Typ vozu
10 Cislo &aloun&ni
11 Dopliikové oznaceni vybavy
12 Vyrobni Cislo
13 Cislo upravy vnitiniho prostoru vozu



IDENTIFIKACNI STITKY (pokragovani)

000 Q0 DO OO:I
2 —1— 00 0000000 ’

Udaje na motorovém §titku B je
tfeba udavat pii kazdém pisemném
styku nebo  pfi objednavce
nahradnich dila.

B - Identifikacni Stitek motoru nebo
etiketa
(umisténi podle druhu motoru)

1 Typ motoru
2 RozliSovaci ¢islo motoru
3 Vyrobni ¢islo motoru

1.4 16

V-1.6 16V
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IDENTIFIKACNI STITKY (pokragovani)

1

| 000 00 00 00.]
2———00 0000000 | 3

Udaje na motorovém §titku B je
tfeba udavat pii kazdém pisemném
styku nebo  pfi objednavce
nahradnich dila.

B - Identifikacni Stitek motoru nebo
etiketa
(umisténi podle druhu motoru)

1 Typ motoru
2 RozliSovaci ¢islo motoru
3 Vyrobni Cislo motoru

6.04
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UDAJE O MOTORU

Modely 1.2 1.2 16V 1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi 1.9 dTi
Typ vozu B/C/SBOF | B/C/SB05 | B/CB1L B/CB14 CB15 B/C/SB07 | B/CB2C
(viz konstrukéni B/C/SB10 | B/C/SB11 | B/CBOP | B/CB1D CB1C B/C/SB08
Stitek) B/C/SB1K |B/C/SBOW | B/CB13 CB1G SB09
B/CB2D CB1N BB1W
CB1S
CB1T
Typ motoru
(na motorovém
Stitku) D7F D4F K4J KaM F4R K9K F9Q turbo
Zdvihovy objem (cm?3) 1 149 1 149 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870

Palivo

Bezolovnaty benzin

Motorova nafta

Oktanové cislo

95 nebo 98 (1) 98

Zapalovaci svicky

Pouzivejte vyhradné svicky predepsané
pro motor Vaseho vozu.
Typ svicek je uveden na Stitku nalepeném

v motorovém prostoru.

Pokud tam neni,
obrat'te se na servis RENAULT.

Nevhodné svicky mohou

poskodit motor.

(1) Pripadn€ je mozné pouZit také bezolovnaty benzin s oktanovym Cislem 91.
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HMOTNOST (v kg) - Zakladni vozidla bez volitelnych dopliiki, v prib&hu roku muZe dojit ke zménam:
Porad’te se s VasSim zastupcem Renaultu.

Sdverové benzinové verze 1.2 16V 1.4 16V 1.6 16V
(podle zemé& urceni) et L 16 Quickshift 5 Lt A Automatic LD 1057 Automatic
Typ vozidla BBOF BB05 BB05 BBOP BB13 BB14 BB14
(viz konstruk¢ni Stitek) BB10 BBOW BBOW BB13 BB1L BB1D BB1D
BB1K BB11 BB1L
BB2D

Pohotovostni hmotnost Celkem 900 930 940 1 000 1 030 1 040 1 065
prazdného vozu Vpredu 545 565 575 645 670 675 700
bez fidiCe Vzadu 355 365 365 355 360 365 365
Max. dovolené Vpredu 780 780 780 850 860 850 860
zatizeni naprav Vzadu 785 785 785 785 785 785 785
Max. dovolena hmotnost vozu 1 440 1470 1 480 1 545 1570 1535 1 560
Max. hmotnost nebrzdéného privésu 485 500 505 535 550 545 555
Max. hmotnost brzdéného priveésu (1)

Vuaz pouze s fidicem| 1 100 1 100 1100 1 200 1 200 1 200 1 200

Ostatni pripady 800 800 800 900 900 900 900

Celkova dovolena hmotnost
Max. dovolena hmotnost vozu 2 200 2 200 2 250 2 400 2 400 2 400 2 400
+ hmotnost privésu)
Pripustné zatiZeni tazného zafizeni 75

Max. pripustné zatizeni stieSniho nosice

70 (vCetné€ nosného zafizeni)
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HMOTNOSTI (pokracovani)
(1) Hmotnost pfivésu (obytny pfivés, lod atd.)

- Pfi jizd€ s pfivésem je nutné respektovat pfipustné hmotnosti dané pfedpisy pfislusného statu. Potfebujete-li namontovat nebo
upravit tazné zafizeni, obrat'te se na servis Renault. Celkova dovolena hmotnost (viiz + pfivés) nesmi byt v zadném piipadée
piekrocCena.

- Pokud vozidlo pouZivate pfi maximalnim pfipustném zatiZeni, rychlost nesmi piekrocit 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikach
musi byt zvétSen o 0,2 bar.

- Vykon motoru a jeho moZnosti se snizuji s pfibyvajici nadmoiskou vySkou. Doporucujeme proto sniZit maximalni hmotnost
soupravy o 10 % v 1 000 m n. m. a poté o dalSich 10 % na kazdych dal§ich 1 000 m.
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HMOTNOST (v kg) - Zakladni vozidla bez volitelnych dopliiki, v prib&hu roku muZe dojit ke zménam:
Porad’te se s VasSim zastupcem Renaultu.

3dvefové benzinové verze 1.2 16V 1.2 16V
(podle zemé urceni) 1.2 L2368V quickshifts | 1*1%V | Quickshifts | 14 16V [ 1.4 16V
Typ vozidla CBOF CB05 CBO05 CBoOW CBOW CBoP CB13
(viz konstrukéni Stitek) CB10 CB11 CB13 CB1L
CB1K CB1L
CB2D

Pohotovostni hmotnost Celkem 880 910 920 910 920 980 1 010
prazdného vozu Vpredu 540 560 570 560 570 640 665
bez fidiCe Vzadu 340 350 350 350 350 340 345
Max. dovolené Vpredu 780 780 780 780 780 850 860
zatizeni naprav Vzadu 785 785 785 785 785 785 785
Max. dovolena hmotnost vozu 1420 1 450 1 460 1 450 1 460 1525 1 550
Max. hmotnost nebrzdéného privésu 475 490 495 490 495 525 540
Max. hmotnost brzdéného priveésu (1)

Vuaz pouze s fidicem| 1 100 1 150 1 150 1 150 1 150 1 200 1 200

Ostatni pripady 850 800 800 850 850 950 900

Celkova dovolena hmotnost
Max. dovolena hmotnost vozu 2 200 2 250 2 250 2 250 2 250 2 400 2 400
+ hmotnost privésu)
Pripustné zatiZeni tazného zafizeni 75

Max. pripustné zatiZeni stieSniho nosice

60 (vCetn€ nosného zafizeni)
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HMOTNOSTI (pokracovani)
(1) Jizda s privésem (obytny piivés, lod atd.)

- Pfi jizd€ s pfivésem je nutné respektovat pfipustné hmotnosti dané predpisy prislusného statu. Potfebujete-li namontovat nebo
upravit tazné zafizeni, obrat'te se na servis RENAULT. Celkova dovolena hmotnost (viiz + pfivés) nesmi byt v zadném piipade
piekrocCena.

- Pokud vozidlo pouZivate pfi maximalnim pfipustném zatiZeni, rychlost nesmi prekrocit 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikach
musi byt zvétSen o 0,2 bar.

- Vykon motoru a jeho moZnosti se snizZuji s pfibyvajici nadmofiskou vySkou. Doporucujeme proto sniZit maximalni hmotnost
soupravy o 10 % v 1 000 m n. m., a poté o dalsich 10 % na kaZdych dalsich 1 000 m.
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HMOTNOST (v kg) - Zakladni vozidla bez volitelnych dopliiki, v prib&hu roku muZe dojit ke zménam:
Porad’te se s VasSim zastupcem Renaultu.

3dvefové benzinové verze (pokracovani) 1.6 16V 1.6 16V
(podle zemé& urceni) L 1 Automatic L 16 Automatic b sy
Typ vozidla CB14 CB14 CB1D CB1D CB15 - CB1C
(viz konstrukéni Stitek) CB1G - CBIN
CB1S - CB1T
Pohotovostni hmotnost Celkem 1 020 1 045 1 030 1 060 1 035
prazdného vozu Vpredu 670 695 680 705 660
bez fidiCe Vzadu 350 350 350 355 375
Max. dovolené Vpredu 850 860 850 860 850
zatiZeni naprav Vzadu 785 785 785 785 700
Max. dovolena hmotnost vozu 1 515 1 540 1515 1 540 1 490
Max. hmotnost nebrzdéného
privésu 535 545 535 545 (2)
Max. hmotnost brzdéného priveésu (1)
Vuz pouze s fidiCem 1 200 1 200 1 200 1 200 (2)
Ostatni pfipady 900 900 950 900 (2)
Celkova dovolena hmotnost
Max. dovolena hmotnost vozu 2 350 2 400 2 400 2 400 1490
+ hmotnost privésu)
Piipustné zatizeni tazného zafizeni 75 (2)

Max. pripustné zatiZeni stiesniho nosice

60 (vCetn€ nosného zafizeni)
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HMOTNOSTI (pokracovani)
(1) Hmotnost pfivésu (obytny pfivés, lod atd.)

- Pfi jizd€ s pfivésem je nutné respektovat pfipustné hmotnosti dané pfedpisy pfislusného statu. Potfebujete-li namontovat nebo
upravit tazné zafizeni, obrat'te se na servis RENAULT. Celkova dovolena hmotnost (viiz + pfivés) nesmi byt v zadném piipadé
piekrocCena.

- Pokud vozidlo pouZivate pfi maximalnim pfipustném zatiZeni, rychlost nesmi prekrocit 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikach
musi byt zvétSen o 0,2 bar.

- Vykon motoru a jeho moZnosti se snizZuji s pfibyvajici nadmoriskou vysSkou. DoporuCujeme proto sniZit maximalni hmotnost
soupravy o 10 % v 1 000 m n. m., a poté o dalsich 10 % na kaZdych dalsich 1 000 m.

(2) Bez moznosti instalace tazného zafizeni
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HMOTNOST (v kg) - Zakladni vozidla bez volitelnych dopliiki, v pritbéhu roku muZe dojit ke zménam:
Porad’te se s Vasim zastupcem Renaultu.

stieSniho nosice

(v€etn€ nosného zafizeni)

Verze se vznétovym motorem 1.5 dCi 1.9 dTi 1.5 dCi 1.9 dTi
(podle zemé urceni) 5 dvefe 5 dvere 3 dvere 3 dvere
Typ vozidla BB07 BB038 BB1W BB2C CBo07 CBo08 CB2C
(viz konstrukéni Stitek)
Pohotovostni hmotnost Celkem 980 980 990 1 020 960 960 1 000
prazdného vozu Vpredu 610 610 620 655 605 605 650
bez fidiCe Vzadu 370 370 370 365 355 355 350
Max. dovolené Vpriedu 860 860 840 860 860 860 860
zatizeni naprav Vzadu 785 785 785 785 785 785 785
Max. dovolena hmotnost vozu 1535 1 540 1510 1510 1 515 1520 1 490
Max. hmotnost nebrzdéného
privésu 535 535 530 545 525 525 535
Max. hmotnost brzdéného piivésu (1)

Vuz pouze s fidiCem| 1 200 1 200 1 100 1 200 1 200 1 200 1 200

Ostatni pripady 900 900 800 950 950 950 950

Celkova dovolena hmotnost
Max. dovolena hmotnost vozu 2 400 2 400 2 250 2 400 2 400 2 400 2 400
+ hmotnost privésu)
Pfipustné zatizeni tazného zaoizeni 75
Max. pripustné zatiZeni 70 60

(vCetné nosného zafizeni)
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HMOTNOSTI (pokracovani)
(1) Jizda s privésem (obytny piivés, lod atd.)

- Pfi jizd€ s pfivésem je nutné respektovat pfipustné hmotnosti dané predpisy prislusného statu. Potfebujete-li namontovat nebo
upravit tazné zafizeni, obrat'te se na servis RENAULT. Celkova dovolena hmotnost (viiz + pfivés) nesmi byt v zadném piipade
piekrocCena.

- Pokud vozidlo pouZivate pfi maximalnim pfipustném zatiZeni, rychlost nesmi prekrocit 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikach
musi byt zvétSen o 0,2 bar.

- Vykon motoru a jeho moZnosti se snizZuji s pfibyvajici nadmofiskou vySkou. Doporucujeme proto sniZit maximalni hmotnost
soupravy o 10 % v 1 000 m n. m., a poté o dalsich 10 % na kaZdych dalsich 1 000 m.
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HMOTNOSTI (v kg) - Vozy v zakladnim provedeni bez dopliikti na pfani, mozny vyvoj v pribéhu modelového
roku - porad’te se v servisu Renault.

Provedeni ,,société“
(prodej podle zemé urceni)

1.2 1.2 16V | 1.5 dCi | 1.5 dCi

Typ vozidla SBOF SB05 SB07 SB08
(viz konstrukéni Stitek) SB10 SB11 SB09
SB1K | SBOW

Pohotovostni hmotnost Celkem 880 910 980 980
prazdného vozu Vpiedu 540 560 630 630
bez ridice Vzadu 340 350 350 350
Max. dovolené Vpiedu 780 780 860 860
zatizeni naprav Vzadu 785 785 785 785
Max. dovolena hmotnost vozu 1420 | 1450 | 1515 1520
Max. hmotnost nebrzdéného piivésu 475 505 525 525
Max. hmotnost brzdéného priveésu (1)

Viz pouze s fidiCem| 1 100 1 100 1 150 1 150

Ostatni pripady

850 800 900 900

Celkova dovolena hmotnost
Max. dovolena hmotnost vozu
+ hmotnost privésu)

2 200 2 200 2 400 | 2 400

Max. pfipustné zatiZzeni tazného zafizeni

75 50

Max. pripustné zatiZeni stieSniho nosice

60
(vCetn€ nosného zafizeni)
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(1) Hmotnost pfivésu

(obytny pfivés, lod’ atd.)
-Prfi jizdé s pfivésem je nutné
respektovat pripustné hmotnosti
dané pfedpisy prislusného statu.
Potiebujete-li namontovat nebo
upravit tazné zafizeni, obrat’te se na
servis Renault. Celkova dovolena
hmotnost (viiz + pfivés) nesmi byt
v zadném pripadé prekrocena.
Pokud vozidlo pouZivate pfi
maximalnim pfipustném zatiZeni,
rychlost nesmi prekrocit 100 km/h a
tlak vzduchu v pneumatikdch musi
byt zvétSen o 0,2 bar.

Vykon motoru a jeho moznosti se
sniZuji s pfibyvajici nadmoiskou
vySkou. DoporucCujeme proto snizit
maximalni hmotnost soupravy o
10 % v 1000 m n. m., a poté o dalSich
10 % na kazdych dalSich 1 000 m.



ROZMERY VOZU (v metrech)

2,473 (2) - 2,472

- 3,811

(1) Podle vybaveni
(2) Verze 2.0 1 16V

‘ 1,418 (2) - 1,406 |
I

1,940 “
>

1,409 (2)
1,417

 1,392(2) - 1,385 ,|
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NAHRADNI DILY A OPRAVY

Ptvodni ndhradni dily RENAULT jsou vyvinuty na zaklad€ velmi pfesného zadani a jsou pravidelné testovany. Proto jejich kvalita
odpovida dildm, které jsou montovany do novych vozu.

Systematické pouZivani pivodnich nahradnich dili RENAULT Vdam zaru€uje uchovani pfednosti Vaseho vozu. Opravy
provadéné
v siti RENAULT pfi pouZiti piivodnich dilG navic maji zaruc¢ni dobu 1 roku.
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ABECEDNI REJSTRIK

A

(@8

ABS e 2.20
AITDAZ wovveeeeeiiiie e 1.15 = 1.20
akumulator .........ccceeeeeeeieeeeeeeeieeeieeeeiinnnn, 4.10-5.19-5.20
automaticka prevodovka (pouziti) ................ 2.10 = 2.12
autoradio (pfipravna instalace) ........cccceeeeveeeeeeeeeeennns 5.27
bezpecnost déti ............... 1.04-1.24 = 1.36 - 3.25-3.28
bezpeCnostni PASY ...coevveeeiiiiiiiieeeeeeeee e, 1.13 = 1.23
blokace startovani .............cccceevvvviviiineiniinennnn. 1.07 - 1.08
bolni SMErova SVELIA ..........coeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e 5.16
bodova svitidla .....ccoeeeeeeeeiiiiiiiiiiien 3.23-3.24
brzdova kapalina ........cceceevvvieeiiieiiiineeieiieeeeeees 4.08
CAS eriiiiiieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e ee et arr s 1.37
Cerpadlo posilovace FIZeni ............eevvvvvvvveieeeeeeeeeennnnns 4.10

dalkové ovladani: elektrického zamykani

AVeTi - DAterie .oovvveeeeeiiiieee it 5.21
dalkové ovladani: elektrického zamykani dvefi 1.02 - 1.03
deaktivace airbagti predniho spolujezdce ........ 1.34-1.35
defekt pneumatiky ........cccoeeeeeeeiiiiiiniiiiiiinnnn. 5.02 = 5.05
4 175 SR 1.04-1.19-1.24 = 1.36 - 3.25 - 3.28
detskd sedatka .....ccooeeveeeeeiiiiieeeeriiee e 1.23 = 1.32
doporuceni k uspofe paliva ...........cccceeeeeenne 2.06 = 2.08
AVETE weeieiiiiiie ettt 1.04 - 1.05
dynamicka kontrola stability: ESP .................. 2.27-2.28
elektrické zamykani dvefi .................... 1.02-1.03-1.05
ESP: dynamicka kontrola stability .................. 2.27-2.28
filtr:

0] (53[0 X' U SUUUUR 4.11

A4 L To] 1 o) o U 411

funkCni poruchy .....cccceeeeeieiiiiiiiiiiiiiiinnn. 5.29 = 5:34

H hladina paliva ............ovvvviiiieieeeeeeeeeeennn, 143-1.51-1.52
h1adiny ...ccoceeeiiiiiiiieeee e 4.03 = 4.11
hMOtNOStL ..ovvvveviiiiiiiiciceee e, 6.06 = 6.14
ROAINY e 1.37
NOUKACKA .vviiiiiiiee i 1.62
husSténi pneumatik ......ooooeevvvieeiiiiiiiieeeieeennn, 0.04 = 0.06

Ch charakteristiky motortl .......ccoeeeeivvviieeeiiiiiieeeeiiiiieeeens 6.05
chladici Kapalina ..........ceeeeeivviiieeeiiiiiiieeeeeeeieeeeeeeenenn. 4.09
I instalace autoradia ......ccccceeveeeeeeeiiieiiiieiiiiiiicieeeennn, 5.27
instalace prisIUSENStVI .......cocvvveeeeiiiiiiieeeeriiiieeeeeeeinnn. 5.28
T J1Zda e 2.02 = 2.30
K kapota motoru .......ocevveeeieiiiiiieeeieiiie e 4.02
karoserie (UArzba) .......cccccceeeeeeeeeeecccinnnineeeennn. 4.12-4.13
KaAtalyZAtOT ..ovvvviiiiiieiieee e 2.04
Kli¢ na 0zdobné Kryty ......cooevvveeeeiiiiieeeeiiinnnnnns 5.03 - 5.04
KICE ettt 1.02
KIKA oo 5.03
KImMAatizace .....cccccvvveeeeeieeeeeeiiiiiiiinineeeeeenn. 3.09 = 3.22
kola (DeZpeCnost) ..ccceeeeeeeeeeriieiiiiriiiiiiieennnn. 5.06 = 5.08
kontrolKy ......ooovviiiiiiiiiiiiieeeee e 1.42 = 1.49
kontrolni prsStroje .......ccceeeeeeeecccnivrrieeeeeeennn. 1.42 = 1.52
kosmeticka zrcatka ..........cccccviiiiiiiiiiiiieeee e 3.26



ABECEDNI REJSTRIK

L 1ak (0ZNACEND) tivvuieiiiiiiiieeeiiiiiieeeeeeeieee e eeerae s 6.02
1ak (AAIZDA) .eevveveiiiieeeiiiiiee et 412 -4.13
M misto FdiCe ..ooouvreeerriiiiiieeiiiieee e, 1.38 =~ 1.41
MIhOVA SVELIA .oevveiviiiiiiiiiiieeiiiee e 1.56 - 5.13
motor (charakteristiky) .........oeueveiiiiiiennreneiiiiiiiiiiininas 6.05
MOLOTOVY Ol€] .evvvrvriiiiieeeeeeeeeeeeiiiiirireeeeeeeeenn 4.03 = 4.07
101749 (PSP UUURPRINS 4.12 = 4.14

N nadrz:

na brzdovou kapalinU ............coeevveeiiiiiiiieeeeriinnnnnns 4.08

na chladici kKapalinu ........ccooeeeeiiviieeeiiiiiineeeeiiiinnns 4.09

0StHKovacl SKel ......oeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 4.11

PAlIVOVEA oeiiieeeiiiiiieeeeeee e 1.58 - 1.64
nahradni dily ....coooeeeeieeiiiiiiiiiii e 6.16
NOUZOVA SVELLA ..uviieeeiieeiiiiiiieeeeeeeiceee e 1.62

O objem palivové NAAIZe ........cceeeevevvicciiiiiiiiiieeeeeeeeenns 1.63

objemy mechanickych Ustroji ..........ccccceeennnn. 4.07 - 4.09
odkladaci pfihradKy ......cccooovvvieeeiiiiiiieeeeennnnn. 3.30-3.31
odmlZovani:

predniho skla ........cccceveeeeeeeen... 3.05-3.06-3.10-3.17

zadniho OKNa ......evvveeiiiiiiieeiiiiriieee e 1.61
odmrazovani:

predniho skla .....ccccoeeeeeeeeeennnn. 3.05-3.06-3.10-3.17

7adniho OKNA ....ccooeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiccceee e 1.61
odstraniovani emisi (rady) ..........ccccevvrrrreeennn. 2.06 = 2.08
odtahovani (odstranéni poruchy) .................... 5.24 -5.25
01ejova METKA ....oovvvneeiiiiiiiieeieiiiee e 4.03 =~ 4.06
operka hlavy ......ccooeviiiiiiiiiiiiiiiieeeieieee e, 1.09-1.10
ostfikovac skla ........ccceeeveeereeeeiiiiiiiinennnnn, 1.58-1.59-4.11
osvétleni:

pristrojové desky (sefizeni) .........cccooeeuvrrrreeeennnnnn. 1.55

VIEIST e 1.55-1.56-5.10 = 5.16

vitind ... 3.23-324-517-5.18

=3

OVIAANT ..vvvviiiiiiieeeeeeeee e 1.38 = 1.41
OVIAdANT OKEN .oovvvviiiiiiiieeeeeeeeeeeeceeeeceeee e 3.25
0ZAODNE KIVLY ..vvvviiiiiiiiiiieieeeeeeeeecciiiirrereeee e e e e e 5.04
oznaceni vozidla ........cccceeeeieeeeeiiiiiiiiiiiiiiiina, 6.02 = 6.04
0znacovaci StItKY ...oooeevivivieeeiiiiieeeeeeeeeeeees 6.02 = 6.04
palivo (Specifikace) .....coeeevvvereeeeiiiiriieeeiiiiiens 1.64 - 6.05
palivo (tankoVANI) ......ccoeeevvvviieeiiiiiiieeeeiiiiiee e 1.64
palubni deska ............cceeun. 0.04 = 0.06 - 1.38 = 1.41
palubni poCital ........cceevvvveeieeeeeeeeeeeeiieeieennnans 1.50 = 1.52
PREeuUmMAatiKy ........ooovvvvvviriiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees 5.06 = 5.08
POJISTKY oo 5.22-5.23
POPEINIKY weveiiiiiieeieieee e 3.32
POSilovaC FIZENT ......oovvveeeiiiiiiiieeiiiiiieee e 2.18-4.10
praktické rady ......cooooovviiiieiiiiiiiieeeiieeeeeee 2.06 = 2.08
protiblokovaci SYStEm ........ccceeevviriieeeiiiriieneeiriiieneeeens 2.20
protiprokluzovy Systém .............cceeeeeeirvvvennnnns 2.28 -2.30
PrumEr ZatdCen ...vuuvveeeeeeeeeeeeeieeiiieeeeeeee e 6.15
predni sedadla (sefizeni) ..........ccccovvvreeeeeennnnn. 1.11-1.12
PIedni SKIO ..oooooviiiiiiiiiicceeee e 3.26
predpinace prednich bezpeCnostnich pasu ............... 1.15
preprava pfedmétd v zavazadlovém prostoru ........... 3.37
prevodovka Quickshift 5 (pouZiti) ................ 2.13 =~ 2.18
piidavné SVELIOMELY ....coevvvvvieeeiiiiiiieeeeeeiee e 5.13
piipravna instalace pro autoradio .............ceeeeeevvvnnen.. 5.27
PEISIUSENSIVI oevvvvviiiiiiiiiieeeeeee e 5.28
pristrojova deska ..........cccoovveciiiiiiiiiiieeeeeennn. 1.42 = 1.49
regulator a omezovac rychlosti .........cceeee... 2.21 = 2.26
reproduktory (UMIStENI) .....ceeeervvvveieeiiiiiiieeeeiviiieeeennns 5.27
1€ZETVIL KOLO .uvvvviiiiieiieeeieii e 5.02
TOZIMETY wvvuneeeerrieeeererieeeeererareeeeseeriieeeererseeeesssrnneess 6.15
TUCHT DIZAa oo 2.19
TAdIC PAKA .ovvvviiiiiiiiieee e 2.19

fidici modul .....o.vveeiiiiiiieieiiiee e 1.50 = 1.52



ABECEDNI REJSTRIK

S sefizeni mista FidiCe .....ccooeeevvvriieeeiivireneennnnnn. 1.13-1.14
sefizeni prednich sedadel ..........ccccvvvrveeeeennnn.. 1.11-1.12
sefizeni SVEIOMELT ...ocevvvveneiiiiiiieeeeeeeee e, 1.57
SIUNECNT ClONA ..ooevvveeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 3.26
smérova svétla .................. 1.62-5.10-5.12-5.14-5.16
SPUSEENT MOLOTU ..evvvnneiiiiiiieeeeeviiee e eeeeeans 2.02-2.03
Startovaci SPINAC ....ceeeeivvvreeeeeriiiiieeeeeeriieeeeerareeeeeeene 2.02
Stérace (SHIAtKA) ........ccceeeveoeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeennans 5.09
SEETACE tevvvenieiiieiieee e 1.58 = 1.60 - 5.09
SHIAtKA StETACT ...ooevvvviiviiiiiieeeeeeeeeee e 5.09
stropni svitidla ..........ociiiiiiiiiiee, 3.23-3.24
SEFESNT OKNO covvvneiiiiiiieeciiiee e 3.27 = 3.29
svételna signalizace ............cccoeeeeeennnn. 1.55 = 1.57-1.62
svétla:

o) w44 [0} Z: N TP 5.14-5.15
COUVACT tervvrrueeerririieeeerrriieeeerernieneessrstneeesessnneeeesees 5.14
AAIKOVA oooeeiiiiiiiiiiieeeeeee e 1.55-5.10-5.11
MINOVA ..o, 1.56-5.13-5.14
TMOUZOVEA eevvvvvvrurtiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeesrsnnnneaeeeeeeaaaaeeees 1.60
ODIYSOVA ..eeeeeeeeeeeieeeeeeeiie 1.55-5.10-5.12-5.14
SETIZENL oivvvieeieiiiie e 1.57

smérova .... 1.62-5.10-5.12-5.14-5.16
tlumena ........oovvvvviiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeenens 1.55-5.10-5.11
svetlomety (SEFIZENI) .....ovvveveiiviriieeeeriiiiieeeeeviieeeeeeenn, 1.57
SVELIOMIELY ©vvvvviieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeec e 1.55 = 1.57
systém blokace Startovani ..............ccceveeeeeennn. 1.07 - 1.08
systém proti odcizeni (SPINAC) ........covveeeerrviveieeeerennnn. 2.02
T tazeni (1anem/tyCi) ...cooveeecvrririiiiieeeeeeeeeeeeeinreeeeeen 5.26
tazend PIIVESU ..ooevvvvveeeiiieiiee e 6.06 = 6.14
tazna zatizeni .............. .6.06 = 6.14
technické charakteristiky ...........ccccccvvvveeeenn... 6.02 = 6.15
tlak v pneumatikach ..........ccccoeeeeerinnnnnn. 0.04 - 0.05-5.07
170) 013 ¥ S U 3.04 = 3.08

U udrzba:
KATOSETIE ..vvvvvvvviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeiveeeaens 4.12-4.13
mechanickych GStroji ...........cccccevvvvvvvvnnnne 4.03 =411
vnitiniho obloZeni ........ccccceeeeeeieeeeeeeiiiiiiieeiieiiiienn. 4.14

U U10ZN€ PrOSTOTY .evveeivvvieeeeiriiiieeeeeeiiieeeeeerieens 3.30-3.31
USPOra PAliva .....ovvvvveiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeae, 2.06 = 2.08
uzaver palivové NAdIZe .......ccooeeviivvveeeeiiiiiiieeeeeennnnn. 1.63

V  venkovni teplota .......ooeeiiiiiiiieiiiiiiiee e 1.37
ventilace a klimatizace ..........ccccccvvvvvvvvnnnnnnnn. 3.04 = 3.22
VELTACT OLVOTY .vvvvvviiiiiiiieeeeeeeeeeeeirrreeeeeeeeeans 3.02 - 3.03
vnitini obloZeni (UArZba) .......cccceeeeeeeeeeeeeiieeeeeeninnnnn, 4.14
volant (SEFIZENI) ...ccevvvveeiiiiiiiieeeeeiiiieeeeeeerieee e eerreeas 1.54
volici paka automatické pfevodovky ............. 2.10 = 2.12
volici paka prevodovky Quickshift 5 .........ccccceeeeeel. 2.13
vyhiivani sedadel ......cooooovviiiieeiiiiiiiineiiiiee s 1.12
VYMENA KOLA oeeeiiiiiiiiiiiieeeee e e eeeeirrereee e e e e e e 5.05
VYMENA OlEJE .ovvvniiiiiiieeeeieiiiieeeeeeeee e et eeeeevieeeas 4.07
VYMENY ZATOVEK ..oeeiiviiieeeeiiiiieeeeeeiieeeeeeeneenn 5.10 = 5.18
VYSETANA 1oiiiieeeiiiieeeeee e 1.62

Z ZADEN ..ooooiiiiiiiieee e 2.02
Zadni JAVICE ..oovviiiiiiiiiicceeeeee e 3.33
zadni okno (0dmIZOVANI) .....ccceevvvvieeeeiiviiiieeeeiiiieeens 1.61
zadni ploSINA .....evvveiieeeieeeeieiiieeeeeen 3.35-3.36
zadni sedadla .......cccoeeeiiieeeiieei 3.33
zamykani dverl .....oooooovviieiiiiiiiiiieeeeeeee 1.03 =~ 1.06
Zapaloval CIZATET .....ccceeeeeeieeeiiieiiiieieeeiiee e 3.32
zavady (funkéni poruchy) .....cccoeeeeeeeeeeeiiiin, 5.29 = 5.34
zavazadlovy prostor ............ .. 3.34 =~ 337
ZPENA ZICALKA .ovvvvvviiieeeeeeeeeeeeieeeeeeieeeenee. 1.53-1.54
zpé€tny chod (fazeni) ...........cccoevvvvviiiiiiiiiiiiieee e, 2.19
ZVEAAK oo 5.03-5.05
zvedani vozidla (vymeéna kola) ..................... 5.03 = 5.05
zvlaStnosti verzi se zaZehovym

a VZNnetovym MOLOTEM ......ccvvvvenneerevvennnnnnnns 2.04 - 2.05
ZVUKOVY @larm .....oevveviiiieeeeeiiiiiiiiiinieeeeeeeeenen. 1.04 - 1.56
Z  Zarovky (V¥meEna) .........cccccvvviiiiiiiieeeeeeeenaannns 5.10 = 5.18

AN 0180V 0) (o118 (=T} ST 2.09
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