


@ eIF @ RENAULT vybral ELF

V8echny ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 /B3 /B4
typy motor( Optimalni vykon a maximalni ochrana v nejpfisnéjsich podminkach
Vsechny typy jizdy

ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3/B3 /B4
Optimalni vykon
Vsechny typy jizdy

Vaechny typy ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5
zazehovych motoru Uspora paliva, ochrana motoru a ohled na Zivotni prostoedi
a motorll LPG Vgechny typy jizdy

s
Vsechny typy ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 /B3
motor( ELF TURBO DIESEL 10W-40 ACEA B3/ B4

Dalsi maziva schvélena spole¢nosti RENAULT pro normalni pouZziti

TRANSELF TRJ 75W-80 API GL5
prevodovka
Automaticka prevodovka RENAULTMATIC D3 Syn DEXRON 1l

RENAULT doporucuje homologovana maziva ELF.
Pro doplnéni a vyménu oleje Vam doporuéujeme pouzivat pivodni oleje.

Navstivte sviij servis RENAULT nebo stranky www.lubrifiants.elf.com. el F g




Vitejte na palubé Vaseho nového vozu RENAULT

Tento navod k pouziti a udrzbé obsahuje informace, které Vam umoZni:

e 1épe poznat Vas viz znaCky RENAULT, a tak za optimdlnich provoznich podminek plné vyuzit vSech technickych zlepSeni,
kterymi je vybaven,

¢ dosahnout optimalniho provozniho vykonu prostym, avSak presnym dodrZovanim doporuceni pro udrzbu,

e bez priliSné ztraty Casu Celit drobnym problémutim, které nevyZaduji odborny zasah.

Cas straveny &tenim tohoto navodu Vam bohat& vynahradi informace, které v ném naleznete, a technické novinky, které diky ndmu

objevite. Pokud Vam pfesto nebudou nékteré body jasné, pro techniky nasi prodejni sit€ bude poté€Senim poskytnout Vam
doplnkové informace, které budete poZadovat.

Abychom Vam ¢Cteni tohoto navodu zjednodusili, uvadime nasledujici symbol:

/'\ Pro oznaceni rizika, nebezpeci nebo bezpecnostniho pravidla.
[ ]

Popis modeli, které jsou uvedeny v tomto navodu, byl vypracovan na zaklad€ technickych charakteristik znamych v dobé
sepsani tohoto dokumentu. SdruZuje soubor vybaveni (sériovych nebo volitelnych) existujicich pro tyto modely. Jejich
pritomnost ve vozidle zavisi na verzi, vybranych volitelnych dopliicich a zemi prodeje.

Stejné tak mohou byt vtomto dokumentu popsana néktera vybaveni, ktera by se méla objevit v priibéhu nasledujiciho roku.

Stastnou cestu za volantem Vaseho vozu RENAULT.

Reprodukce nebo pieklad tohoto dokumentu i jeho Casti jsou bez pisemného souhlasu spole¢nosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2003, zakdzany.

0.01



ﬁ ® Tlak V PREUMALIKACK .veeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eae e 0.04 = 0.07
ﬁ o Karta RENAULT: POUZIH weovveeeeeeeeeeeeeeee ettt 1.02 = 1.07
ﬁ ® DEtSKE ZAAIZNE SYSTEMY ..oovveiiriiieieeeeeeeeeee ettt ens 1.31 = 1.41
ﬁ e Svételné kontrolky (na pristrojové deSCe) ....cceevveeeieeeiieeeeeeieieeiieeiiiieiiieeeeenns 1.46 = 1.70
ﬁ ® SPUSEENT 8 VYPNULE INOLOTU .vvveiieiiiiieiiie ettt 2.03-2.04
ﬁ © JHZAA oo et e et e e e ra e e earaeaenraaaas 2.02 = 2.32
ﬁ Systém kontroly tlaku v pneumatikach ..........ccccoooeeeeiiiiiiiiiieeiiiiiiiiinne. 2.13 = 2.16
ﬁ Dynamicka kontrola stability: ESP .........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiicieeee e 2.17
ﬁ Protiprokluzovy systém: ASR ..o 2.18 -2.19
ﬁ BIZAOVY ASISTEIT .evvviiiiieeeieiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeetee s e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeseeeeaaaaes 2.22
ﬁ Regulator a omezovac ryChlOSti ....cceeeeeeeiieeiiieiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeen 2.23 = 2.28
ﬁ ® Topeni a KIMAtIZACE .....cevvieeiiiiiieeeciiiiiieeeee e e e e e 3.02 = 3.16
ﬁ e Kapota Motoru/UdIZDA ........ooovviiiiiiiiiiiiiiiiieceee e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeaas 4.02 - 4.14
ﬁ . Praktviclfé rady (vymeéna zarovek, pojistky, odstranéni poruch,

FUNKCOT POTUCKY) oot e e et e ettt aaaaanes 5.02 = 5.36
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TLAK V PNEUMATIKACH (v barech nebo kg/cm? zastudena)

Verze

1.4 16V

1.6 16V

2.0 16V

Rozméry pneumatik

195/65 R15 T
205/55 R16 V
205/50 R17 V

195/65 R15 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

195/65 R15 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

Rozméry rafki 6,5] 15 6,5] 15 6,5] 17 6,5] 15 6,5] 17
6,5 ] 16 6,5] 16 6,5] 16
6,5] 17
Pouziti mimo dalnici
e Pfedni 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
e Zadni 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Pouziti na dalnici (1)
e Pfedni 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
e Zadni 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Rezervni kolo 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5

Bezpecnost pneumatik a instalace fetézu

Pfejdéte na odstavec ,,Pneumatiky® kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o

podminkach instalace fetézu.

(1) Zvlastnost vozidel pouzivanych pfi plném zatiZeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi naloZeni) a taZeni privésu
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 0,2 baru.
Hodnoty hmotnosti naleznete v odstavci ,,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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TLAK V PNEUMATIKACH (v barech nebo kg/cm? zastudena)

Pouziti mimo dalnici

e Predni 2,2 2,2 2,2 2,3
e Zadni 2,0 2,0 2,0 2,0
Pouziti na dalnici (1)

e Predni 2,3 2,4 2,4 2,5
e Zadni 2,0 2,0 2,0 2,0
Rezervni kolo 2,3 2,4 2,4 2,5

Bezpecnost pneumatik a instalace fetézi

Prejdéte na odstavec ,,Pneumatiky® kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o
podminkdch instalace fetézi.

(1) Zvlastnost vozidel pouzivanych pfi plném zatiZeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi naloZeni) a taZeni privésu
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 0,2 baru.
Hodnoty hmotnosti naleznete v odstavci ,,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKACH (v PSI zastudena)

Verze

1.4 16V

1.6 16V

2.0 16V

Rozméry pneumatik

195/65 R15 T
205/55 R16 V
205/50 R17 V

195/65 R15 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

195/65 R15 H
205/55 R16 V

205/50 R17 V

Rozméry rafki 6,5] 15 6,5] 15 6,5] 17 6,5] 15 6,5] 17
6,5 ] 16 6,5] 16 6,5] 16
6,5] 17
Pouziti mimo dalnici
e Pfedni 32 32 32 32 33
e Zadni 29 29 29 29 29
Pouziti na dalnici (1)
e Pfedni 32 33 35 35 36
e Zadni 29 29 29 29 29
Rezervni kolo 32 33 35 35 36

Bezpecnost pneumatik a instalace fetézu

Pfejdéte na odstavec ,,Pneumatiky® kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o

podminkach instalace fetézu.

(1) Zvlastnost vozidel pouzivanych pfi plném zatiZeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi naloZeni) a taZeni privésu
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 3 PSI.
Hodnoty hmotnosti naleznete v odstavci ,,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKACH (v PSI zastudena)

ouziti mimo nici

e Predni 32 32 32 33
e Zadni 29 29 29 29
Pouziti na dalnici (1)

e Predni 32 35 35 36
e Zadni 29 29 29 29
Rezervni kolo 32 35 35 36

Bezpecnost pneumatik a instalace fetézi
Prejdéte na odstavec ,,Pneumatiky® kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o
podminkdch instalace fetézi.

(1) Zvlastnost vozidel pouzivanych pfi plném zatiZeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi naloZeni) a taZeni privésu
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 3 PSI.
Hodnoty hmotnosti naleznete v odstavci ,,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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Kapitola 1: Seznamte se s Vasim vozidlem

Karta RENAULT: obecné udaje, pouZiti, dvojité zamykani ..........ccceeeeeeeiiiiiniiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 1.02 =~ 1.08
VT ettt a ittt tt e aaa——at—attttttaaattaaaaatatataaataattaaaaaaaaaa et aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas 1.09 -~ 1.13
Automatické zamykani dVeTl DI JIZAE ........oovvvriiiiiiieeiiiiieeeecciee et e e e e e e e e e e e eeeeeeeeaaaaeeeeeeeeeaaaes 1.14
SyStEM DIOKACE STATLOVAILL .....coeeiiiiiiiiiiieieieiieeecccctat et e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeaaeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaens 1.15-1.16
OPETKY N1avy - SEAAALA ....oovvvieeeeeiiiiieeeeee et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e s 1.17 = 1.19
BezpeCnostni pasy ... o ... ......oeeieerrrrnnnnnenns o I oy T T S s e e e neensees 1.20 = 1.23
Doplitkové zadrZnclSySIETuva.  “SESSS_G_— . .00 . 1.24 = 1.30
k pfednim bezpeCnoStnim PASTIIL ........oeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeieeriiineeaeeeeesseesensnnnaeeeens 1.24 = 1.27

k zadnim bezpeCnostnim PASTUIML .........oeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e ee et e et e e e eeeaenneeeseaaeeaeaees 1.28

T . e e . [ A NN, CNNNNIPONNNIE-= S . . ... . 1.29

Bezpe GG S ] c - N SO N SRS | 1.31 = 1.41
M st [ e e B N . O e mmmmnny LA [ 1.42 = 1.45
Kontrolnl PriStTojel e oot . r . o . SRR ... O i e | 1.46 =~ 1.69
PalubnilfpocCitacs s S WM, . T R L SRR T T R N 1.58 = 1.69
Cas a venklwniEDICERs=—mmmmn 0 S s A TR, . 1.70
Volant ... 0 e o o L NI 1.71
VAR I AT I G e e A —————————————————————S L 1.72-1.73
Zvukova a SVELEINA VYSTAZNA ZATIZEIU ......ovvuuuieeeeieeeiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeetariieeeeeeeeeseeesastaaaaeeeeaesersssrrnnaeeeessrnsrannnnnees 1.74
VNE ST OSVELIENT A SIZNALIZACE ..vvvneiiiiiiiiieiiieeee et e e e e e et e e e e e e e e e eeesasa e eeeeeeeeeeeaessanneeeeeenes 1.75 = 1.77
SeTIZeNT SVELIOMEITL ..ooeiiiiiiiiii ettt b e e e e e e e e eeseeeeeseseeesessaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanans 1.78
SEEIACE/OSIIIKOVACE ..ovvivviiiieeeieeeeiiiicciee e e e ettt cee e e e e e e e e ettt eeeeeeeeeeeeaab bt aaeeeeeeesessstbttaaeeaasasssssssranaeaeans 1.79 - 1.80
Palivova nadrz (tankoVANT PALIVA) .......ooevvuueeiieeeeeiiieeeeieeeee e e eee et e e e e e e e e e ee e e eeeeeeeereeassraeeeeeeeennnaes 1.81-1.82
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KARTY RENAULT: obecné udaje

24088

Karta RENAULT

1- Odemknuti vSech oteviratelnych
casti

2-Zamknuti vSech oteviratelnych
casti

3-Zamknuti a odemknuti dvefi
zavazadlového prostoru

4 - Integrovany rezervni kli¢

1.02

Karta RENAULT umoziiuje:

- zamknuti nebo odemknuti otevira-
telnych casti (dveri, zavazadlového
prostoru) a piiklopu hrdla palivové
nadrze (informace naleznete na
nasledujicich stranach),

- automatické  zavieni  elektricky
ovladanych bocnich oken a stfeSniho
okna. Informace naleznete v od-
stavcich ,Okna s automatickym
zaviranim“ a  ,StfeSni  okno“
v kapitole 3 (podle vybaveni vozidla),

- spusténi motoru, piejdéte na
odstavec ,,Spusténi motoru* kapitoly 2.

Autonomni napajeni

Karta je napajena baterii, kterou je
tfeba vymeénit, kdyZ je na pristrojové
desce zobrazena zprava ,Baterii karty
je tfeba vyménit“ (prejdéte na
odstavec ,Karta RENAULT: baterie®
kapitoly 5).

Dosah karty RENAULT

Meéni se podle prostiedi: dejte tedy
pozor na manipulace s kartou
RENAULT, pfi kterych by mohlo byt
vozidlo zamknuto nebo odemknuto
nechténym stisknutim tlacitek.

Rada

Neukladejte kartu RENAULT tam,
kde by se mohla ohnout nebo
nechténé poskodit: k tomu by mohlo
dojit napfiklad pfi sednuti na kartu
uloZenou v zadni kapse odévu.

A Zodpovédnost fidiCe
Nikdy neopoustéjte vozidlo

s kartou RENAULT uvnitr,
pokud ve vozidle zistava dité
(nebo zvife). Mohlo by totiz dojit
k nechténému spusSténi motoru nebo
k uvedeni do chodu elektrickych
zafizeni, napriklad ovladani oken,
pricemz by doslo k nebezpedi privieni
casti téla (krku, pazi, rukou apod.).
Mohlo by tak dojit k vaZnym
zranénim.




KARTY RENAULT: obecné udaje (pokracovani)

24089

Integrovany 4 nebo samostatny 5

rezervni kli¢ (podle typu vozidla)

Pouziva se jen vyjimecné. V pripadé,

Ze nefunguje karta RENAULT, je

mozné jim odemknout levé predni

dvete. Jednd se o nasledujici pfipady:

- vozidlo se nachazi v oblasti silného
elektromagnetického zateni,

- pusobi vliv piistroji fungujicich na
stejné frekvenci jako karta,

- baterie karty RENAULT je slaba
nebo je vybity akumulator...

Pro informace tykajici se pouzivani
rezervniho kliCe pfejdéte na kapitolu
»,zamykani/odemykani dveri“.

Jakmile se dostanete do vozidla
pomoci rezervniho klice, vloZte

kartu RENAULT do ctecky, a
muZete nastartovat.

Vyména nebo dodatecné ptidani
karty RENAULT

V pfipad€ ztraty, nebo pokud si
budete prat dalsi kartu RENAULT,
se obracejte vyhradné na svého
zastupce RENAULTU.

V piipadé vymény karty RENAULT
je nezbytné pfijet s Vasim vozem a
vSemi kartami RENAULT k Vasemu
zastupci RENAULTU, aby byly
vSechny spole¢n€ inicializovany.

K jednomu vozidlu mdte moZnost
pouZzivat az Ctyri karty RENAULT.

Porucha karty RENAULT
Zajistéte, aby byla baterie v dalkovém
ovladdni vZdy nabita - jeji Zivotnost je
priblizné€ dva roky.

Prejdéte na  odstavec ,Karta
RENAULT: baterie“ kapitoly 5.

1.03




KARTA RENAULT S DALKOVYM OVLADANIM: pouziti

24088

Odemknuti dveri
Stisknéte tlacitko pro odemknuti 1.

Odemknuti je signalizovdno jednim
bliknutim nouzovych svétel a bocnich
blikacu.

Zvlastnosti (u nékterych zemi):

- stisknuti  tla¢itka 1 umoziiuje
odemknout vyhradné dvere fidicCe,

- dvé posloupna stisknuti tlaCitka 1
umoziuji odemknout ostatni dvefe.

1.04

Zamknuti dvefi
Stisknéte tlacitko pro zamknuti 2.

Zamknuti je signalizovano dvéma
bliknutimi nouzovych svétel a
bocnich blikact.

- Pokud je néktera oteviratelna Cast
(dvefe nebo zavazadlovy prostor)
oteviena nebo Spatné€ zaviena, nebo
pokud ve CteCece ziastane vloZena
karta RENAULT, je provedeno
rychlé zamknuti a odemknuti
oteviratelnych Casti a nouzova svétla
a boCni blikaCe nezablikaji.

Odemknuti a zamknuti samot-
ného zavazadlového prostoru

Pro odemknuti nebo zamknuti
zavazadlového prostoru stisknéte
tlacitko 3.

Odemknuti je signalizovdno jednim
bliknutim nouzovych svétel a bo¢nich
blikacd, pokud jsou dvefe vozidla
zamknuty.

Zamknuti zavazadlového prostoru je
signalizovano  dvéma  bliknutimi
nouzovych svétel a bocnich blikact,
pokud jsou dvefe vozidla zamknuty.



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: poufZiti

24182

Karta RENAULT s automatickym

rezimem

Umoznuje kromé€ funkci Kkarty

RENAULT s dalkovym ovladanim

bez manipulace (v automatickém

rezimu):

-odemknuti a zamknuti otevira-
telnych Casti (dvefi a zavazadlového
prostoru) a piiklopu hrdla palivové
nadrZe, pokud je karta pfitomna v
piistupové oblasti 1,

- spusténi motoru, pokud je karta
pritomna uvnitf vozidla (prejdéte
na odstavec ,SpuSténi motoru®
kapitoly 2).

Odemknuti dveii a
zavazadlového prostoru

Priblizte se s kartou RENAULT
k vozidlu.

Pokud umistite dlan pod kliku 2
nékterych dvefi nebo stisknete tlacitko
zavazadlového prostoru 3, vozidlo se
odemkne (v pfipadé, Ze vozidlo nebylo
odemykano déle neZ 3 dny, je potieba
za kliku dvakrat potahnout).

Odemknuti je signalizovano jednim
bliknutim nouzovych svétel a bo¢nich
blikaca.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kartou RENAULT zane-
chanou uvnitf.

1.05



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: poufZiti

Zamknuti dvefi a zavazadlového
prostoru

S kartou RENAULT u sebe pii
zavienych dvefich a zavazadlovém
prostoru stisknéte tlacitko 4 umisténé
na jedné z rukojeti 2 nebo tlaéitko 5
dveri zavazadlového prostoru.

Zamknuti je signalizovano dvéma
bliknutimi nouzovych svétel a
bocnich blikact.

Poznamka: pro zamknuti pomoci
tlaCitek je nezbytna pfitomnost karty
RENAULT v pristupové oblasti
vozidla.

1.06

Pokud je néktera oteviratelnd cCast
(dvefe nebo zavazadlovy prostor)
oteviena nebo Spatné€ zaviena, nebo
pokud je ve CteCce zlistane vloZena
karta, je provedeno rychlé zamknuti a
odemknuti a nouzova svétla a bo¢ni
blikaCe nezablikaji.

(pokracCovani)

Pokud si budete prat zkontrolovat
zamknuti po jeho provedeni kartou
RENAULT nebo tlacitky umisténymi
v rukojetich, mate k dispozici
piiblizné tfi sekundy pro aktivaci
rukojeti dvefi bez odemknuti.

Po jejich uplynuti je automaticky
rezZim znovu aktivni a kazda
manipulace na rukojeti vyvold
odemknuti dvefi.

Q Zodpovédnost fidice
Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kartou RENAULT uvnitf,
pokud ve vozidle ziistava
dité (nebo zvife). Mohlo by totiz
dojit ke spusténi motoru nebo by se
mohla uvést do chodu elektricka
zafizeni (napf. ovladani oken), coz
by vedlo k nebezpeci piivieni Casti
téla (krku, pazi, rukou apod.).
Mohlo by tak dojit k vaznym
zranénim.




KARTA RENAULT V OMEZENEM REZIMU

24088

KARTA RENAULT v omezeném
rezimu

V urcitych situacich (vozidlo svéfené
tfeti osobé: parkovaci sluzba, opravce

atd.) muZete omezit funkci karty
RENAULT.

Pfipravte si dvé karty. Jednu kartu
vloZte do CteCky 3 a poté zaroven
stisknéte tlacitka 1 a 2 druhé Kkarty.
Dojde k zamceni vozidla a poté se
odemknou dvete fidice.

Karta RENAULT, ktera je ve CtecCce,
piejde do omezeného rezimu.

Karta RENAULT s

omezenym
reZimem umoziuje pouze odemknuti
dvefi FidiCe a spusténi motoru vozidla

(odkladaci
zavazadlovy
zamknuté).

spolujezdce a
zUstanou

prostor
prostor

Pro zruSeni omezeného rezimu
nastartujte  vozidlo RENAULT
v normalnim, neomezeném rezimu.

Ovladani odemknuti/zamknuti
zevnitt 4 je v pribéhu pouziti karty
RENAULT v omezeném rezimu
deaktivovano.

Omezeni 1ze nastavit pouze na jedné
z karet RENAULT.

Po dobu pouziti karty RENAULT
v omezeném rezimu si druha karta
zachovava vSechny své funkce.

1.07



DVOJITE ZAMYKANI{

24088

Dvojité zamykani oteviratelnych
Casti (pro nékteré zeme)

Umoziiuje zamknout oteviratelné
Casti a zabranit otevieni dvefi
vnitinimi rukojetmi (napf. pfi rozbiti
skla a nasledném pokusu o otevieni
dveri zevnitf).

1.08

Aktivace dvojittho zamykani
(superzamykani)
Vozidla vybavena elektrickym

ovladanim skla zadniho okna:
- dvakrat rychle stlacte tlacitko 1,

- nebo provedte dv€ rychla stisknuti
tlacitka vné&jSich rukojeti dvefi nebo
loga zavazadlového prostoru.

Vozidla vybavena ru¢nim ovladanim
skla zadniho okna:

Nez vystoupite z vozidla, stisknéte na
doraz spinaC 2 (integrovana kontrolka
se rozsviti). Pro odemknuti dvefi
stiskn€te horni ¢ast spinace.

V kazdém pripadé
Zamknuti je signalizovano péti
bliknutimi nouzovych svétel.

Poznamka: tuto funkci je mozné
aktivovat dvojim rychlym stisknutim
tlaCitek rukojeti dvefi umisténych na
stejné strané (napf. levé predni/levé
zadni nebo pravé predni/pravé zadni).

Nikdy nepouzivejte dvojité
zamknuti dveri, pokud nékdo
zustava uvnitt vozidla!




OTEVRENI A ZAVRENI DVERI

Otevieni dveii zvenku

Jakmile budou dvefe odemknuty,
nebo mate-li u sebe kartu RENAULT
s automatickym reZimem, uchopte
rukojet’ 1 a tdhnéte ji k sobé az do
otevieni dveri.

Otevieni zevnitf
Zatahnéte za rukojet’ 2.

Zvukova signalizace zapomenuti
zhasnuti svétel
Pii otevieni nékterych dvefi pii
vypnutém zapalovani se ozve zvukovy
signal, ktery Vas upozorni, zZe zustala
rozsvicena svétla.

Signalizace zapomenuti karty
Pfi otevreni dvefi fidiCe, kdyZ zustava
ve CteCce vloZena Kkarta, je na
pristrojové desce zobrazena zprava
vyiméte kartu“, kterou doprovazi
pipnuti.

Zvlastnost

Po zastaveni motoru zistavaji zapnuta
svétla a prisluSenstvi (autoradio,
klimatizace atd.) v provozu.

Vypnou se pii otevieni dvefi fidiCe.

Signalizace zapomenuti zavieni
nékteré oteviratelné casti

Pokud je nékterd oteviratelnd Cést
(dvefe nebo =zavazadlovy prostor)
oteviena nebo Spatné€ zaviena, jakmile
vozidlo dosahne rychlosti priblizné
10 km/h, na piistrojové desce je
zobrazena zprava ,otevieny zavazad-
lovy prostor“ nebo ,oteviené dvefe“
(podle pfislusné oteviratelné Ccasti).
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OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (pokratovani)

Vozidla vybavena spinacem 3

s integrovanou kontrolkou
Stisknéte spina¢ 3 pro zablokovani
funkce ovladani zadnich oken a
otevieni zadnich dvefi.

Rozsviceni kontrolky integrované ve
spinaci potvrdi zamknuti dveri.

/'\ Bezpecnost cestujicich na
) zadnich sedadlech

/'\ V pfipadé poruchy Vas
(]

informuje zvukovy signdl a
kontrolka se nerozsviti.

Ridi¢ muZe zakizat funkci
ovladani oken a zadnich
dvefi stisknutim spinaCe 3 na stran€,
jak je uvedeno na obrazku.

Zodpovédnost Fidice

Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou
RENAULT ponechanou uvnitf,
pokud ve vozidle zlstava dité (nebo
zvife). Mohlo by totiz dojit ke
spusténi elektrického ovladani oken a
zpusobeni vaznych zranéni privienim
Casti téla (krku, paze, ruky apod.).
Pokud k pfivieni dojde, zménte ihned
smér pohybu skel stisknutim
prislusného spinace.
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Ostatni pfipady

Pro zamezeni oteveni zadnich dvefi
zevnitf  stisknéte spina¢ 4 a
zkontrolujte zevnitf, zda jsou dvefe
dobfe zamknuté.

Otevieni zvenci zastava umoznéno.



ZAMKNUTI A ODEMKNUTI DVERI

Zamknuti a odemknuti dvefi
zvenci

Provadi se pomoci karty RENAULT:

prejdéte na  odstavce  ,Karty
RENAULT*“ v kapitole 1.
V  urcitych  ptipadech  karta

RENAULT nefunguje:

- vozidlo se nachazi v oblasti silného
elektromagnetického zafeni,

- pusobi vliv pfistrojd fungujicich na
stejné frekvenci jako karta (mobilni
telefon...),

- baterie karty RENAULT je slaba
nebo je vybity akumulator...

V tomto pripad€ je mozné:

- pouzit rezervni Kkli¢ (integrovany
v karté nebo - podle typu vozidla -
nezavisly) pro otevieni levych
prednich dvefi,

- oteviit vSechny dvefe rucné,

- pouzit ovladani pro zamknuti/
odemknuti dvefi zevnitt (piejdéte na
odstavec  ,ovlddani  zamyk&ni/

113

odemykani zevniti“ v kapitole 1).

Pouziti integrovaného
rezervniho klice 2

Odstrarite kryt A levych prednich dvefi

(pomoci konce
v oblasti zdfezu 1.

rezervniho  klice)

Vlozte kli¢ 2 do zamku a zamknéte
nebo odemknéte dvere.
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ZAMKNUTI A ODEMKNUTI DVERI (pokragovani)

Pouziti nezavislého rezervniho
klic¢e 3 (podle typu vozidla)

Zasunte kli¢c 3 do zamku pfednich
levych dvefi a zamknéte je nebo je
odemknéte.
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RuCni zamknuti a odemknuti
dveri

Pii otevienych dvefich otocte Sroubem
4 (pomoci nastroje typu plochého
Sroubovaku) a opét dvefe zaviete.

Dvere budou nadale zvenci zamknuty.

Znovu oteviit dvefe je pak mozné
pouze zevnitf.



ZAMKNUTI A ODEMKNUTI DVERI (pokragovani)

Ovladani zamknuti a odemknuti
dvefi zevnitf

Spina¢ 5 ovldda zaroven dvefe,
zavazadlovy prostor a viko palivové
nadrZe.

Pokud je né€ktera oteviratelna Cast
(dvefe nebo zavazadlovy prostor)
oteviena nebo Spatné zaviena, je
provedeno rychlé zamknuti a
odemknuti oteviratelnych Casti.

Pfeprava predmétli s otevienymi
dvefmi nebo zavazadlovym pros-
torem: zastavte motor a na vice nez
pét sekund stisknéte spina¢ 5 pro
uzamleni ostatnich oteviratelnych
casti.

Zamykani oteviratelnych casti
bez pouziti karty RENAULT
Zastavte motor, oteviete jedny

predni dvefe a na vice nez pét sekund
stiskn€te spinac 5.

Po zavieni dvefi se vSechny
oteviratelné casti automaticky
uzamknou.

Odemknuti vozidla zvenéi bude

mozné pouze kartou RENAULT.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kartou RENAULT zane-
chanou uvnitf.

Kontrolka stavu oteviratelnych

casti

Pii zapnuti zapalovani Vas kontrolka

integrovana ve spinali informuje

o stavu zamknuti oteviratelnych Casti:

- pokud kontrolka sviti, jsou otevi-
ratelné Cdsti zamknuty.

- pokud je kontrolka zhasnuta, jsou
oteviratelné Casti odemknuty.

Kdyz zamknete dvefe, kontrolka
zustane pfiblizn€ jednu minutu
rozsvicena a potom zhasne.

Pokud se rozhodnete jet se
zamknutymi dvefmi, je
nutné si uvédomit, Ze to

v pfipad€ nouze znesnadni

pristup zachranaii do kabiny.
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AUTOMATICKE ZAMYKANI DVERI PRI JiZDE

PredevSim se musite rozhodnout,
zda si prejete tuto funkci aktivovat.

Pro jeji aktivaci

Pii zapnutém zapalovani stisknéte
priblizné na 5 sekund tlacitko pro
elektrické zamykani dveii 1, dokud
neuslySite dvé pipnuti.

Pro jeji deaktivaci

Pii zapnutém zapalovani stisknéte
piiblizné na 5 sekund tlacitko pro
elektrické zamykani dveii 1, dokud
neuslySite jedno pipnuti.

Pokud se rozhodnete jet se
zamknutymi dvermi, je
nutné si uvédomit, Ze to

/!\
v pripad€ nouze znesnadni

pristup zachranaii do kabiny.
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Funk¢ni princip
Po rozjeti vozidla systém automaticky

zamkne oteviratelné Casti, jak-
mile dosahnete rychlosti pfiblizné
10 km/h.

Odemknuti se provadi:

- stisknutim tlacitka pro odemknuti
dvefi 1,

- otevienim dvefi pfi stojicim vozidle.
Poznamka: Pokud jsou otevieny
nékteré dvefe, automaticky se znovu

zamknou, kdyz vozidlo dosahne
rychlosti pfiblizné 10 km/h.

Funk¢ni porucha

Pokud zjistite funkéni poruchu
(automatické zamknuti se neprovede,
kontrolka integrovana v tlacitku I se
pfi zamknuti oteviratelnych Césti
nerozsviti apod.), zkontrolujte ze
vSeho nejdiiv, zda jsou spravné
zavieny vSechny oteviratelné Casti.
Pokud jsou spravné zavieny, obrat’te
se na svého zastupce RENAULTU.



SYSTEM BLOKACE STARTOVANI

Zabrani nastartovat kazdému, kdo
nema k dispozici kartu RENAULT
k danému vozu.

Vozidlo je automaticky chranéno
nékolik sekund po zastaveni motoru.

A Jakykoliv  zdsah nebo
H Uprava na systému blokace
startovani (fidici jednotky,
kabeldZ atd.) mohou byt
nebezpecné. Proto je musi
provadét kvalifikovani pracovnici
firmy RENAULT.

Funk¢ni princip

Pii spousSténi motoru se na nékolik
sekund spojit€ rozsviti kontrolka 1,
ktera potom zhasne (pfejdéte na
odstavec ,,spousténi motoru“ kapitoly 2).

Pokud neni kod rozpoznan, Ctecka
karty rychle blikd a motor vozidla
nelze spustit.

Kontrolky

Kontrolka pro
vozidla

Po vypnuti motoru kontrolka 1 blika.
Vozidlo je chranéno.

indikaci ochrany
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SYSTEM BLOKACE STARTOVANI (pokra¢ovani)

Kontrolka pro indikaci funk¢éni

poruchy

Pokud kontrolka po pokusu o spusténi
motoru stale blikd nebo zlstane
spojité rozsvicena, indikuje to funkéni
poruchu systému.
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V pfipadé poruchy karty RENAULT
(rychlé blikani ¢tecky) pouZijte, pokud
je to mozné, druhou kartu RENAULT
(dodanou s vozidlem).

V tomto pripad€ se obracejte vyhradné
na zastupce RENAULTU, ktery je
jediny schopen odstranit poruchu
systému blokace startovani.

V pfipad€ ruSeni a/nebo nerozpoznani
karty RENAULT s automatickym
rezimem ji vloZte do CteCky karty 2.



PREDNI OPERKA HLAVY

Zvednuti opérky hlavy

Posurite opérku smérem nahoru az do
pozadované vysky.

SniZeni opérky hlavy

Téahnéte packou 1 smérem dopiedu a
ved'te opérku hlavy az do pozadované
polohy.

Nastaveni sklonu

Podle typu vozidla pohybujte casti A
dopfedu a dozadu az do nejpoho-
dIné&jsi pozice.

LT
: ‘

Odstranéni opérky hlavy
Stisknéte tlacitko 2 a tahem smérem
nahoru opérku hlavy sejméte.

Zpétné nasazeni opérky hlavy
TyCe opérky hlavy zaved'te do pouzder
ozubenim dopfedu.

Tahnéte packou 1 smérem dopiedu a
vedte opérku hlavy az do poZadované
polohy.

ProtoZze je opérka hlavy
bezpecnostnim prvkem, do-

hlédnéte na jeji pritomnost a
spravné umisténi. Aby byla
vzdalenost mezi Vasi hlavou a
opérkou hlavy minimélni, musi se
horni ¢ast opérky hlavy nachazet co
nejblize temeni hlavy.
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ZADNI OPERKA HLAVY

.
Uzitna poloha
Maximalné zvednéte opérku hlavy a

nasledné ji spustte doli az do
zajisténi.

Odstranéni opérky

Stisknéte jazyCek 1 a nasledné opérku
hlavy vyjméte.

Zpétna instalace

Zavedte tyCe do pouzder, stisknéte
jazycek 1 a spust'te opérku hlavy dolt.
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Ulozna poloha
Stisknéte jazyCek 1 a spustte opérku
hlavy zcela dolu.

Poloha opérky hlavy pfi uplném
spusténi je ulozna: nesmi byt pouZita,
pokud na misté€ sedi spolujezdec.

Protoze je opérka hlavy
bezpeCnostni prvek, dohléd-
néte na jeji pfitomnost a
spravné umisténi:




PREDNI SEDADLA

Posunuti dopfedu nebo dozadu

Pro odjisténi zvednéte rukojet’ 3 na
strané dvefi. Ve zvolené poloze

rukojet’ uvolnéte a
spravné zajisténi.

zkontrolujte

Sklonéni opéradla

Zvednéte rukojet’ na strané€ stfedni
konzoly 1 a sklofite opéradlo do
pozadované polohy.

Sefizeni vysky sedaku sedadla fidice
Pohnéte pakou 2, kolikrat bude tieba:
- smérem nahoru pro zvednuti sedaku,
- smérem dolt pro spusténi sedaku.

Sefizeni sedadla fidiCe v urovni
beder:

Otacejte stavécim koleCkem 4.

Z bezpecnostnich divodu
neprovadéjte tato sefizeni
za jizdy.

Vyhtivani sedadel

Pifi zapnutém zapalovani aktivujte
spina¢ 5 pfislusného sedadla. Na
pristrojové desce se zobrazi zprava,
nebo se rozsviti kontrolka integrovana
ve spinaci.

Aby nebyla  sniZena
ucinnost bezpecnostnich
pasud, doporucujeme Vam

priloZit pas na rameno.

Dohlédnéte na spravné zajisténi
opéradel sedadel.

Na podlaze (na misté pred fidicem)
nesmé&ji byt uloZeny zadné
predmeéty. Pri prudkém brzdéni by
se totiz mohly dostat pod pedaly, a
zabranit tak jejich pouziti.

1.19



BEZPECNOSTNI PASY

Pro zajisténi Vasi  bezpeCnosti Sefizeni mista fidiCe
pouZzivejte  pii  vSech  jizdach
bezpeCnostni pas. Navic je Vasi
povinnosti dodrzovat pfedpisy platné
v zemi, ve niZ se pravé nachazite.

13622

e Zpfima se posadte a opfiete
o opéradlo (po odlozeni kabatu,
bundy apod.). To je zdkladnim
predpokladem pro spravnou polohu

Pied jizdou provedte: zad.

- nejdfive sefizeni mista fidicCe, e Nastavte polohu sedadla vzhledem

- nasledné sefizeni bezpecfnostniho k pedalim. Sedadlo musi byt
pasu, abyste zajistili optimalni posunuto maximalné dozadu za
ochranu. zachovani  uplného seSlapnuti

spojkového peddlu. Opéradlo musi
byt sefizeno tak, aby paZe zlstaly
mirné pokréeny.

e Sefid’te polohu opérky hlavy. Pro
zajiSténi maximalni bezpecnosti

musi byt horni okraj opérky hlavy Serizeni bezpecnostnich pasa
v jedné rovin€ s temenem hlavy. Dobre se opfete o opéradlo.
- . , Hrudni pas 1 musi byt co nejblize
e Setid'te Sku sedaku. Toto P A » ;
/'\ Nespravné  sefizené bez- sefizeni un‘gini optimalizovat V43 dolni &dsti krku, nesmi se vSak o ni
H peénostni pasy mohou byt zorny thel. opirat.
v pripadé nehody pri¢inou Kycelni pas 2 musi spocivat naplocho
zranéni. e Sefid'te polohu volantu. na stehnech proti panvi.
Pasy musi pouzivat i téhotné Zeny. Bezpecnostni pas musi co nejtésnéji
V takovém pfipadé dohlédnéte, priléhat k t€lu. Poznamka: vyhnéte se
aby kyCelni pas nevyvijel prilis prili§ silnym odévim, vloZenym
velky tlak na bricho, aniz by vSak predmétim apod.

byla vytvofena dodateCna vile.
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PREDNI BEZPECNOSTNI PASY (pokratovani)

Setizeni vySky bezpecnostniho

pasu

Pro zvoleni vySky sefizeni pdasu

pouZijte tlacitko 3 takovym zptisobem,

aby byl kyCelni pas 1 veden, jak bylo

popsano dfive:

- pro spusténi pasu seviete ovladani 3
a zaroven tahnéte pas dolq,

- pro zvednuti pasu tdhnéte ovladani 3

smérem nahoru.

Jakmile je sefizeni provedeno,
zkontrolujte spravné zajisténi.

Zajisténi
Odvinte pas pomalu a bez razu a

zajistéte pfipnuti zapadky 4 do
pouzdra 6 (zkontrolujte zajiSténi
tahem za zapadku 4). Pokud se pas
pred pfipnutim zablokuje, vrat'te vétsi
kus pédsu zpét a znovu jej odvirite.

Zajisténi (pokracovani)

Pokud je pas zcela zablokovan:

- pomalu, ale silné tahnéte za pds, nez
jej vytahnete priblizn€ o 3 cm,

- nasledné nechte pas samocinné
navinout,

- Zznovu pas odvirite,

- pokud problém pfetrvava, obrat’te se
na svého zastupce RENAULTU.

Odjisténi
Stisknéte tlacitko 5 pouzdra 6, pas
bude navinut navijeCem.

Pro usnadnéni tohoto ukonu vedte
zapadku.
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ZADNI BEZPECNOSTNI PASY

Zadni bocni a prostfedni
bezpecnostni pasy

Zajisténi, odjisténi a sefizeni se
provadi stejnym zpuisobem jako
u prednich bezpeCnostnich past.

Stfedni zadni bezpeCnostni pas
Pomalu odvinte pas z jeho uloZeni 1.

Zapnéte posuvnou zapadku 2 do
odpovidajiciho ¢erveného pouzdra 3.
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BEZPECNOSTNI PASY

Nasledujici informace se tykaji prednich a zadnich bezpecnostnich past vozidla.

e Na prvcich zadrzného systému instalovanych pii vyrobé€ - bezpeCnostnich pasech a sedadlech ani na jejich
upevnénich - nesmi byt provadény zadné upravy.

Ve zvlastnich pripadech (napi. instalace dé€tské sedacky) se obrat'te na svého zastupce RENAULTU.

¢ Nepouzivejte predmeéty, které by mohly vytvorit na pasech vuli (napf. kolicky na pradlo, spony atd.), protoZe prili§ volné
nasazeny pas by v pripad€ nehody mohl zpisobit vazna zranéni.

e Ramenni pas nikdy nepodvlékejte pod pazi ani za zady.
e Nepouzivejte stejny pas pro vice nez jednu osobu a nikdy neupoutavejte svym pasem miminko nebo dité sedici na klin€.
¢ Pas nesmi byt pfekroucen.

¢ V pripad€ vazné nehody nechte pasy, jejichz funkce byla pfi nehod€ ucinna, vymeénit. Stejn€ tak nechte pas vymeénit, pokud
vykazuje znamky snizené funkCnosti.

¢ Pii ukladani zadni lavice zpé€t na misto dohlédn€te na spravné umisténi bezpeCnostniho pasu tak, aby mohl byt spravne
pouZzit.

¢ Pokud bude tfeba, upravte béhem jizdy polohu a napéti pasu.

¢ Dbejte na to, aby byla zapadka pasu zasunuta do spravného pouzdra.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNIM BEZPECNOSTNIM PASUM

Jde o:

B piedpinace spon,

M biiSni predpinace,

B omezovace tlaku pasu na hrud-
nik,

M predni airbagy fidice a spolu-
jezdce.

Tyto systémy jsou urCeny pro
oddélené nebo spolecné plisobeni
v pripadé€ Celniho néarazu.

Podle intenzity narazu muZe systém

spustit:

- blokovani bezpecnostniho pasu,

- pfedpinac spony (pro upraveni vile
pasu),

- bfiSni pfedpinaC, aby byla sedici
osoba pfitisknutna k sedadlu, Celni
airbag ,,na maly objem“ a omezovace
sily,

- Celni airbag ,na velky objem*“.
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Predpinace

Pfi zapnutém zapalovani pfi silném
narazu Celniho typu a podle intenzity
narazu muZe systém spustit:

- pist 1, ktery pas okamZzité stahne,

- pist 2 u zadnich sedadel.

PredpinaCe slouzi k pritisknuti pasu
proti télu, aby byla sedici osoba
pritisknuta na sedadlo, a tak zvySen
ucinek pasu.

¢ Po nehod€ nechte zkon-
trolovat celou sestavu

A

zadrznych prostfedka.

e Jakykoliv zasah na celém systému
(pfedpinaClii, airbagti, fidicich
jednotek a  kabeldZze) nebo
opétovné pouziti na jiném vozidle,
i stejném, je pfisné zakazano.

e Aby se zabranilo jakémukoliv
nahodnému spusténi, pii némz by
mohlo dojit ke Skodam, mohou na
predpinacich a airbazich provadét
zasahy pouze kvalifikovani pra-
covnici sit¢ RENAULT.

e Kontrola elektrickych  charak-
teristik roznécovace muzZe Dbyt
provadéna pouze specialné
vyskolenymi pracovniky za pouZziti
vhodného materialu.

Pfed odstavenim vozidla do Srotu
se obratte na svého zastupce
RENAULTU, aby byl odstranén
vyvije¢ nebo vyvijeCe plynu
predpinacii a airbagi.




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNIM BEZPECNOSTNIM PASUM (pokratovani)

Omezovac sily
Pfi urCité turovni intenzity Celniho
narazu se tento mechanismus spusti,

aby na unosnou miru omezil tlak
bezpecnostniho pasu na télo.

Upozoréni tykajici se

A

Zivotnosti  airbagi a

predpinaci
Pyrotechnické systémy airbagli a
predpinact maji omezenou
zivotnost - interval vymény
naleznete v servisni kniZce
k vozidlu.

Airbag ridice a spolujezdce

Je instalovan na prednich mistech na
strané fidiCe a spolujezdce.

Pfitomnost tohoto vybaveni je
vyznaCena oznaCenim ,Airbag“ na
volantu a palubni desce (v oblasti
airbagu A) a etiketou v dolni Casti
predniho skla.

Kazdy systém airbagu se sklada:

- z airbagu a vyvijeCe plynu, které jsou
instalovany na volantu pro fidice a
v palubni desce pro spolujezdce,

- ze spoleCné fidici jednotky, ve které
je integrovan snimac¢ nédrazu a fizeni
systému, které ovlada elektricky

roznécovac vyvijecCe plynu,
L
~

- ze samostatné kontrolky
na pristrojové desce,

- toto zafizeni je doplnéno vysunutym

Celnim snimacem.

Systém airbagu je zaloZen na
pyrotechnickém principu, coZ
vysvétluje vyvinuti tepla a uvolnéni
koufe pfi jeho spusSténi (nejedna se
o pfiznak pocatku pozaru). Rovnéz
dojde k detonaénimu hluku. Pii
nafouknuti airbagu, které musi byt
okamzité, muZe dojit k lehkym
zhojitelnym zranénim na povrchu
pokozky.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNIM BEZPECNOSTNIM PASUM (pokratovani)

Funkce

Systém je aktivovan pouze pii
zapnutém zapalovani.

Pfi silném narazu celniho typu se

airbagy rychle nafouknou, a tak
umozni ztlumit naraz hlavy a
hrudniku fidiCe na volant a

spolujezdce na palubni desku, potom
se ihned po ndrazu vyfouknou, aby
nebyly prekazkou v opusténi vozidla.
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Zvlastnost Celniho airbagu

Podle intenzity narazu se airbag
nafoukne na dva riizné objemy a je
vybaven vnitinim ventilaCnim
systémem, ktery zabranuje popaleni
uvolnénymi spalovacimi plyny:

- airbag ,na maly objem*, tj. prvni
stupen nafouknuti,

- airbag ,na velky objem*, kdy se Svy
airbagu roztrhnou tak, aby byl
uvolnén vetsi objem vaku (v pripadé
nejsiln&jSich naraz).

Provozni zavady

Pfi zapnuti zapalovani se rozsviti
kontrolka I na pfistrojové desce a po
nékolika sekundach opét zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti
zapalovani nerozsviti nebo se rozsviti
pii bézicim motoru, signalizuje
poruchu systému.

Co nejdiive se obratte na svého
zastupce RENAULTU. Jakékoli
prodleni by mohlo vést ke ztraté
ucinnosti systému.



DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNIM BEZPECNOSTNIM PASUM (pokratovani)

Utelem viech nasledujicich upozornéni je zabranit piekazkam v nafouknuti airbagu a piedejit téZkym zranénim zpiisobenym

vymr§ténim pfi jeho otevieni.

Q Upozornéni tykajici se airbagu fidice
e Neprovadéjte zadné upravy na volantu ani jeho vnitfnim modulu.

e Zakryti vaku volantu je zakdzano.
¢ Neupeviiujte k modulu Zddné predméty (sponky, logo, hodiny, drzdk telefonu apod.).
¢ Demontaz volantu je zakazana (nevztahuje se na kvalifikované pracovniky sit€ RENAULT).

¢ Pii fizeni nesedte priliS blizko volantu: zaujméte pozici s mirné pokréenymi pazemi (viz odstavec ,,sefizeni sedadla fidice“
v kapitole 1). Tim ziskate dostatecny prostor pro spravné nafouknuti a ucinek vaku.

Upozornéni tykajici se airbagu spolujezdce:
¢ Nelepte ani neupeviiujte Zadné predmeéty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.) na palubni desku v oblasti airbagu.
e Nevkladejte nic mezi palubni desku a spolujezdce (zvite, destnik, hil, balicky apod.).

e Nepokladejte nohy na palubni desku nebo sedadlo, protoze by pfi takovych polohach mohlo dojit k vaznym zrané€nim.
Obecné udrzujte veskeré Casti téla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatecné vzdalenosti od palubni desky.

¢ Po odstranéni détské sedacky znovu aktivujte airbagy spolujezdce, aby byla v pfipadé narazu zajiSténa ochrana spolujezdce.

NA SEDADLO PREDNIHO SPOLUJEZDCE JE ZAKAZANO INSTALOVAT DETSKOU SEDACKU ZADY
KE SMERU JiZDY, ANIZ BY BYLY DEZAKTIVOVANY DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY
K BEZPECNOSTNIMU PASU PREDNIHO SPOLUJEZDCE. (Piejdéte na odstavec ,Deaktivace airbagi predniho
spolujezdce® v kapitole 1.)
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K ZADNIMU BEZPECNOSTNIMU PASU

Podle vybaveni vozidla jsou tvofeny:

B piedpinaci bezpecnostnich pasa
integrovanymi v navijeci,

B omezovacem sily.

Tyto systémy jsou urCeny pro
oddélené nebo spolecné pulsobeni
v piipadé€ Celniho ndrazu.

Podle intenzity ndrazu mohou nastat
dva pfipady:

- ochranu zajisti samotny bezpec-
nostni pas,

-spusti se piedpina¢, aby byla
upravena vule pasu.

Predpinace
nostnich pasa
Systém je aktivovan az po zapnuti
zapalovani vozidla.

zadnich bezpec-

Pfi silném ndrazu cCelniho typu
zafizeni navine bezpeCnostni pas zp&t
a pritiskne jej na télo, ¢imZ se zvysi
jeho ucinnost.
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A e Po nehodé nechte zkon-
o trolovat celou sestavu

zadrznych prostfedka.

e Jakykoliv zdsah na celém systému
(pfedpinacli, airbagli, fidicich
jednotek a  kabeldZze) nebo
opétovné pouZiti na jiném vozidle,
i stejném, je prisné zakazano.

e Aby se zabrdnilo jakémukoliv
nahodnému spusténi, pfi némz by
mohlo dojit ke Skoddm, mohou na
predpinacich a airbazich provadet
zasahy pouze kvalifikovani pracov-
nici sit¢ RENAULT.

Kontrola elektrickych charakte-
ristik rozn€covaCe muzZe byt
provadéna pouze specialné
vyskolenymi pracovniky za pouziti
vhodného materialu.

Pfed odstavenim vozidla do Srotu
se obratte na svého zastupce
RENAULTU, aby byl odstranén
vyvije¢ nebo vyvijeCe plynu
predpinacli a airbagi.

Omezovac sily

Pfi urcCité urovni intenzity Celniho
narazu se tento mechanismus spusti,
aby na unosnou miru omezil tlak
bezpecfnostniho pasu na télo.

Upozornéni tykajici se
Zivotnosti  airbagi a

predpinaci

Pyrotechnické systémy airbagd a
predpinacu maji omezenou
zivotnost: interval vymeény naleznete
v servisni knizce k vozidlu.




BOCNI ZADRZNA ZARIZENI

Bocni airbag Clonové airbagy -
Jedna4 se o airbag, kterym je vybaveno Jedna se o airbag, kterym jsou v horni A E&%gﬁngﬁi a tykajici  se
kazdé pfedni sedadlo, a podle typu Casti vybaveny obé strany vozidla a gu
vozidla i zadni boéni mista. Nafoukne ktery se nafoukne podél pfednich a * Instalace potahu: sedadla
se na boku sedadla (na strané dvefi), zadnich bo€nich oken, aby byly vybavena airbagem vyZaduji
aby byly v pfipadé silného bocéniho v pfipad& silného bocniho ndrazu potahy specifické pro Vase vozidlo.
ndrazu ochrdnény osoby sedici ve ochranény osoby sedici ve vozidle. Obratte se na Vaseho zastupce
vozidle. RENAULTU, abyste zjistili, zda

jsou tyto potahy v prodejné
RENAULTU k dispozici. PouZiti
jakychkoliv jinych potahd (nebo
potahli  specifickych pro jiné
vozidlo) by mohlo negativné
ovlivnit funkci téchto airbagi a
snizit Vasi bezpecnost.

Neumist'ujte zadné pfisluSenstvi,
predmét, nebo dokonce zvife mezi
opéradlo, dvefe a vnitini oblozeni.
To by mohlo negativné ovlivnit
funkci airbagu nebo vést ke
zranénim pfi jeho nafouknuti.

Jakakoliv demontaz nebo uprava
sedadla a vnitfnich oblozeni je
zakdzana (nevztahuje se na
kvalifikované  pracovniky  sité
/'\ Spary na  pfednich RENAULT).

o opéradlech (na strané

dvefi) a prostor mezi
opéradlem zadni lavice a

oblozenimi  odpovidaji ~ oblasti Oznadeni na pfednim skle indikuje
nafguknutl algbaguv. Je zakazano pritomnost dopliikovych zadrZznych
vklddat sem predméty. prostiedki  (airbagy, predpinace

atd.) ve vozidle.
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DOPLNKOVA ZADRZNA ZARIZENI{

Utelem viech nasledujicich upozornéni je zabranit piekazkam v nafouknuti airbagu a piedejit téZkym zranénim zpiisobenym
vymr§ténim pfi jeho otevieni.

Airbag je urCen pro doplnéni ochranného ucinku bezpeCnostniho pasu, airbag a bezpeCnostni pas tak tvofi

neoddélitelné prvky jednoho ochranného systému. Je tedy nezbytné stale pouzivat bezpecnostni pas, jeho nepouziti by
v piipad€ nehody vystavilo osoby jedouci ve vozidle nebezpeci tézkych zranéni a rovnéz by zhorsilo lehka a zhojitelna
zranéni na povrchu pokozky, ktera jsou s nafouknutim airbagu spojena.

Ke spusténi predpinacti nebo airbagd v pfipadé pfevraceni nebo zadniho, i velmi silného, nedojde ve vSech pripadech.

¢ Jakykoliv zasah nebo tprava na celém systému airbagu (fidici jednotky, kabelaZe atd.) jsou ptisné zakazany (nevztahuje se
na kvalifikované pracovniky sit¢ RENAULT).

e Aby byla zachovana spravna funkce a zabranilo se jakémukoliv nahodnému spusténi, mohou na systému airbagti provadét
zasahy pouze kvalifikovani pracovnici sit¢ RENAULT.

e 7 bezpeCnostnich divodd nechte zkontrolovat systém airbagti, pokud u vozidla dojde k nehodé€, odcizeni nebo pokusu
o odcizeni.

e Pii zaptijceni nebo prodeji vozidla informujte nového uzivatele o téchto podminkach, pficemZz mu pfedejte tento navod
k pouziti a adrzbé.

¢ Pred odstavenim vozidla do Srotu se obrat'te na Vaseho zastupce Renaultu, aby byl eliminovan vyvije€ nebo vyvijecCe plynu.
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PRO BEZPECNOST DETI

Pro miminka a déti je predepsano
pouziti zadrzného zafizeni.

V Evropé€ musi byt déti mladsi 10 let®
piipoutany homologovanym zafizenim,
které je upraveno vzhledem k vaze a
vySce ditéte.

Za spravné pouziti té€chto zafizeni je
odpovédny Fidic.

Zatizeni schvalenda po lednu 1992
poskytuji vysSSi uroven bezpecnosti
nez ta, ktera byla schvalena pfed timto
datem.

Doporucuje se tedy vybrat zafizeni,
které bylo schvaleno podle evropské
normy ECE 44.

Takova  zafizeni jsou povinné
oznaCena oranzovou etiketou s
pismenem E, za kterym nasleduje
Cislo (zemé, ve které byla schvalena) a
rok schvaleni.

(1) Bezpodmine¢né dodrzujte zdkony,
které jsou platné v zemi, ve které se
nachdzite. Mohou se liSit od zde
uvedenych indikaci.

Uvédomte si, Ze naraz pii rychlosti
50 km/h predstavuje pad z vysky
10 metrd. Jinak feCeno, neupoutani
dit€te znamena totéz, jako kdybyste
jej nechali hrat si na balkoné bez
zabradli ve tfetim patre!

/'\ Miminka a d€ti nesméji byt
! v zadném pfipadé pfevazeny

na kliné osob jedoucich ve

vozidle.

V pfipad€ Celniho narazu pri rychlosti
50 km/h se dit€ hmotnosti 30 kg stava
jednotunovou stfelou. Nebudete
schopni jej udrzet, ani kdyz budete
upoutani.

Rovnéz je obzvlasté nebezpecné
upoutat Vase dit€ bezpecnostnim
pasem, kdyz Vam sedi na kolenou.
Nikdy nepouZivejte jeden bezpecnostni
pas pro upoutani dvou osob
soucasng.

V souladu s legislativou jsou na
nasledujicich ~ strandach  uvedeny
tabulky, které Vam umozni zjistit typ
détskych sedaCek, ktery je tieba
instalovat na jednotliva mista k sezeni
vozidla.

Pred instalaci détské sedacky na
predni misto (pokud je instalace
povolena)

Pokud je jimi sedadlo spolujezdce
vybaveno, provedte  nasledujici
sefizeni:

- posunite sedadlo spolujezdce na
maximum dozadu,

- narovnejte opéradlo do co mozna
nejsvislejsi polohy,

- maximalné zvednéte sedak,

- posuiite opé€rku hlavy na maximum
nahoru,

- umistéte vySkové nastaveni bezpec-
nostniho pasu do dolni polohy.

Sedacku vhodnou pro VaSe dit€é a
doporucenou pro VasSe vozidlo vyberte
podle prirucky ,Zafizeni pro
bezpecnost déti“, kterd je k dispozici
v prodejni siti RENAULT.
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PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Mista pro instalaci

VEk ditéte
(hmotnost ditéte) Misto predniho Boc¢ni zadni Stfedni zadni
spolujezdce (2) (4) mista misto

Od narozeni do pfiblizné€ 9 mésicu

(hmotnost niz$i nez 13 kg) U-1I U-1 U
Od priblizné 9 mésica do 3 let
(hmotnost od 9 do 18 kg) U-1 U-1(3) U (3)
0d pfiblizné 3 do 12 let (1)
(hmotnost od 15 do 36 kg) X U (3) U (3)

: Misto nezpusobilé pro instalaci détské sedaCky této vékové tiidy.
: Misto zpuisobilé pro instalaci détské sedaCky upevnéné bezpeCnostnim pasem a schvalené pro tuto vékovou tfidu jako
Luniverzalni“, zkontrolujte instalaci.

I : Misto vybavené uchyty pro upevnéni sedacky této vékové tfidy prostfednictvim zapadek Isofix, schvaleny jsou pouze sedacky
RENAULT.

@

(1) Dité od vySky 1,50 m nebo hmotnosti 36 kg miZe byt stejné€ jako dospély upoutano bezpefnostnim pasem pfimo k sedadlu.
(2) Na toto misto muize byt instalovana pouze détska sedacka pro umisténi zady ke sméru jizdy.
(3) Umistéte opéradlo détské sedacky proti opéradlu sedadla - podle potieby sefidte vySku opérky hlavy, popf. ji odstraiite.

MISTO ZADY KE SMERU JiZDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE AIRBAG PREDNIHO SPOLUJEZDCE
URCITE DEZAKTIVOVAN.

(Pfejdéte na odstavec ,Dezaktivace airbagi predniho spolujezdce* v kapitole 1.)

Q (4) NEBEZPECI SMRTI NEBO VAZNEHO ZRANENI: PRED INSTALACI DETSKE SEDACKY NA TOTO
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PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Spravny vybér
Bezpelnost VaSich déti zavisi rovnéz
na Vis.

Abyste  svému  dit€ti  zajistili
maximalni ochranu, doporucujeme
Vam pouzit détské sedacky nabizené
v prodejni siti RENAULTU.

Pokud je VaSe vozidlo vybaveno
systémem Isofix, pouzijte pfednostné
sedacku Isofix (prejdéte na kapitolu 1,
odstavec ,Systém upevnéni détskych
sedacek Isofix“).

Jsou nabizeny zddrzné systémy
uzpusobené pro vSechny kategorie.
Tyto systémy byly zkonstruovany ve
spolupraci s vyrobci a byly testovany
ve vozidlech znaCky RENAULT.

Poradte se se svym zastupcem
RENAULTU a pozéadejte jej o pomoc
pii instalaci.

Kategorie 0 a 0+ (do 13 kg)

Do véku dvou let je krk ditéte velmi
kfehky. U ditéte sediciho ve sméru
jizdy je v pfipad€ Celniho narazu velmi

vysoké riziko poranéni krénich
obratli. RENAULT tedy doporucuje
polohu zddy ke sméru jizdy
v obepinajici sedaCce s opasanim
(obrazek 1).

A

Aby bylo eliminovano nebezpeci
doporuCujeme Vam pouzit pfisluSenstvi specifikovana spoleCnosti
RENAULT, ktera jsou uzpuisobena Vasemu vozidlu a na ktera se jako
jedina vztahuje zaruka spolecnosti RENAULT.

ohroZzeni Va$i bezpecnosti,

Kategorie 1 (od 9 do 18 kg)

Ve véku od 2 do 4 let neni panev
dostateCné tvarovana, aby mohla byt
vzdy dobfe zadrzena tfibodovym
bezpeCnostnim pdsem vozidla -
u ditéte by v pfipadé Celniho narazu
mohlo dojit ke zranéni bricha. Je tedy
tfeba pouzit sedacky orientované zady
ke sméru jizdy (obrazek 1), obepinajici
sedacky (obrazek 2) nebo sedacky
s opasanim.

Umistéte opé€rku hlavy do horni
polohy, popf. ji odstrante, abyste
mohli spravné opfit détskou sedaCku
proti opéradlu sedadla.



PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Kategorie 2 (15 az 25 kg) a 3
(22 az 36 kg)

Pro spravné zadrzeni panve u ditéte

do 10 let prednostné pouzijte
détské  sedacky, které mohou
byt kombinovany s tfibodovymi

bezpeCnostnimi pasy. To znamena
sedacku (obrazek 3) s voditky pasu,
aby byl tfibodovy bezpeCnostni pas
vozidla veden naplocho po stehnech
ditéte.
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Sedacka s vySkové sefiditelnym
opéradlem a voditkem pasu se
doporuCuje pro umisténi bezpec-
nostniho pasu co moZna nejblize ke
krku, aniz by se vSak pas krku dotykal.

Umistéte opérku hlavy do horni
polohy, popf. ji odstrante, abyste
mohli spravné oprit détskou sedacku
proti opéradlu sedadla.

V pripadé pouziti sedacky bez
opéradla musi byt opérka hlavy
sefizena podle postavy ditéte, horni
okraj opérky hlavy se musi nachéazet ve
stejné vySce jako temeno hlavy ditéte -
nikdy se nesmi nachazet pod urovni
oCi.

Norma rozdé€luje zadrzna zafizeni
pro déti do 5 kategorii:

Kategorie 0 :a 10+ (do kg)
Kategorie 0 a + : (do 13 kg)
Kategorie 1 : (od 9 do 18 kg)
Kategorie 2 : (od 15 do 25 kg)
Kategorie 3 :a (od 22 do 36 kg)




PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)
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/'\ VYSTRAHA
) Vzhledem k nesluditelnosti mezi nafouknutim airbagu pfedniho

spolujezdce a umisténim détské sedacky zady ke smeéru jizdy je
zakazano instalovat sedacku v této poloze, pokud neni vozidlo
vybaveno zafizenim pro deaktivaci airbagu. Pfejdéte na odstavec ,Deaktivace
airbagu predniho spolujezdce“. V pripad€ spuSténi airbagu by hrozila vazna
zranéni.

Tyto instrukce Vam pfipomind etiketa 4 (na palubni desce) a oznaeni 5 (pod
slunecnimi clonami).
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PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Dezaktivace airbagi piredniho
spolujezdce (u vozidel, ktera jsou
timto systémem vybavena)

Abyste mohli instalovat détskou
sedacku zady ke sméru jizdy na
sedadlo pfedniho spolujezdce, musite
bezpodminecné dezaktivovat doplii-
kové zadriné prostiedky k bezpel-
nostnimu pasu predniho spolujezdce
(Celni airbag, bolni airbag a
predpinace spony).
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Pro deaktivaci

vypneéte
zapalovani, stlate a otoCte zamek 6
do polohy OFF.

airbagu

Pfi zapnutém zapalovani bezpodmi-
necné zkontrolujte, zda je na
pristrojové desce spravné rozsvicena
kontrolka 7, AIRBAG OFF.

Tato kontrolka zustane trvale
rozsvicena, aby bylo potvrzeno, ze
muZete instalovat détskou sedacku.



PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Aktivace  airbagii = predniho
spolujezdce

KdyZz odstranite détskou sedacku ze
sedadla pfedniho spolujezdce, opét
airbagy aktivujte, abyste zajistili
ochranu predniho spolujezdce
v pfipad€ néarazu.

Pro opétnou aktivaci airbaga
vypnéte zapalovani, stlaCte a otoCte
zamek 6 do polohy ON.

Po opétném zapnuti zapalovani
zkontrolujte, zda je kontrolka 7,
AIRBAG OFF, zhasnuta. Dopliikové
zadrzné systémy k bezpeCnostnimu
pasu predniho spolujezdce jsou
aktivovany.

/'\ Aktivace nebo deaktivace
[ ]

airbagu spolujezdce musi
byt provadéna pti vypnu-
tém zapalovani.

V  pfipadé manipulace se
spusSténym motorem se kontrolky

a ESRUEs rozsviti. Airbag

spolujezdce je deaktivovan.

Abyste zjistili, v jakém stavu se
nyni airbag nachazi, vypnéte
zapalovani a poté jej znovu
zapnéte.

Provozni zavady

\% pripade poruchy systému
aktivace/deaktivace airbagli predniho
spolujezdce je instalace détské
sedaCky zady ke sméru jizdy na
sedadlo =~ pfedniho spolujezdce
ZAKAZANA.

Rovnéz se nedoporucuje pouZit toto
misto pro spolujezdce.

Co nejdrive se obratte na svého
zastupce RENAULTU.
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PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)
Systém upevnéni détskych seda-
ek Isofix

Jedna se o nové zafizeni pro upevnéni
détské sedacky do vozidla.

Informace o mistech, ktera jsou jim
vybavena, naleznete v tabulce , Typy
détskych sedacek, které mohou byt
instalovany na rdzna mista ve vozidle“

na zaCatku odstavce

,Bezpetnost

déti®.

Tento systém se sklada:
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ze dvou krouzku umisténych mezi
seddkem a opéradlem pro upevnéni
zakladny détské sedacky,

z krouzku umisténého pod sedakem
pro upevnéni opé€radla détské
sedacky v poloze ,zddy ke sméru
jizdy*,

z  krouzku  umisténého  za
opéradlem pro upevnéni opéradla
détské sedacky v poloze ,Celem ke
sméru jizdy“ (vyhradné na zadnich
mistech),

ze specifické détské sedacky
RENAULT  vybavené  dvéma
zapadkami, které se upevni na dvou
dolnich krouZcich, a popruhem pro
upevnéni operadla deétské sedacky.

Pouziti tohoto zafizeni na
sedadle pfedniho spolujezdce

je povoleno, pouze pokud
byly predtim deaktivovany
airbagy spolujezdce.

Prejdéte na odstavec ,Deaktivace
airbagt predniho spolujezdce“.

Pro toto vozidlo jsou schvaleny pouze
specifické  sedacky RENAULT.
Ohledné zakoupeni téchto sedacek se
obrat’te na svého zastupce
RENAULTU.

Tyto sedaCky mohou byt rovnéz
instalovany v jinych vozidlech
pomoci tfibodového bezpecnostniho
pasu.

e Zkontrolujte, zda v oblasti
upevinovacich krouzkd nic
neprekazi instalaci sedacky

A

(napf. Sté€rk, hadry, hracky
apod.).

eV 7idném pfipad€ nezapomenite
zapnout bezpeCnostni pas ditéte
v sedacce.




PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Zpusob instalace

Isofix zady ke sméru jizdy

Pokud je détska sedacka instalovana
zady ke sméru jizdy, jeji opéradlo
musi byt blizko, popf. ve styku s:

- palubni deskou (na pfednim misté),

- opéradlem pfedniho sedadla (na
zadnim misté).

Isofix celem ke sméru jizdy
(vyhradn€ na zadnich mistech)

Pokud je détska sedacka instalovana
Celem ke sméru jizdy, nesmi byt
predni sedadlo posunuto dozadu déle
nez do poloviny posuvnych list a
opéradlo musi byt ve vzpiimené
poloze.

Upevnéni sedacky
Pro ziskani pfistupu ke krouzkim 1

pri prvni instalaci sedacky se obrat'te
na svého zastupce RENAULTU.

Instalace détské sedacky

e Pro instalaci a pouziti sedacky si
pozorné preCtéte navod dodany
spolu se sedackou.

e Upevnéte montazni voditka 2
(dodana s détskou sedackou nebo
jako prislusenstvi) na krouzky 1,
kterymi je misto vybaveno.

Instalace détské sedacky

(pokracovani)

e Zasunte zapadky 3 sedadla do
voditek 2 a silné zatlaCte na
sedaCku, abyste ji zajistili na
krouzky.

e 7Zkontrolujte  spravné  zajiSté€ni
sedacky vyvinutim pohybu
doleva/doprava a dopfedu/dozadu.

e Silné zatlaCte na zdkladnu, abyste

pritlacili oblouk détské sedacky
proti opéradlu sedadla.
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PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

Sedacka Isofix instalovana zady ke
sméru jizdy na sedadle predniho
spolujezdce

Sedadlo pifedniho spolujezdce musi
byt sefizeno tak, aby byla zadni Cast
détské sedaCky ve styku s palubni
deskou.

Pouzijte popruh 4 dodany se

sedackou:

- upevnéte hacek 5 popruhu na
krouzek 6 umistény pod sedadlem na
strané fadici paky,

- napnéte popruh.

1.40

Krouzek pro wupevnéni sedacky
v poloze zady ke sméru jizdy na
zadnich mistech

- upevnéte hacek 5 pasu 4 do krouzku 7.
- napnéte popruh.

Krouzek pro wupevnéni sedacky
v poloze Celem ke sméru jizdy
(vyhradné na zadnich mistech)

- provleéte popruh 4 (dodany se
sedackou) mezi dvéma tyCemi zadni
opérky hlavy,

-upevnéte hacek 5 na krouzek
umistény pod kobercovou krytinou
zavazadlového prostoru,

- napnéte popruh.



PRO BEZPECNOST DETI (pokratovani)

A BEZPECNOST DETI

e Na prvcich systému instalovaného pii vyrob€ - na bezpecnostnich pasech a sedadlech a ani na jejich upevnénich -
nesmi byt provadény zadné upravy.

¢ Postupujte pfesné€ podle instrukci uvedenych na montaznim navodu vyrobce zadrzného zafizeni.
¢ Vyhnéte se pfili$ silnym odéviim a nevklddejte pfedméty mezi dit€ a jeho zaddrzné zarizeni.

¢ Bezpecnostni pas vozidla musi byt spravné€ napnut, aby co nejlépe spojil détskou sedacku s vozidlem. Pravideln€ kontrolujte
napnuti pasu.

¢ Nikdy nepodvlékejte ramenni pas pod pazi ani za zady.

e Opasani sedacky nebo bezpecnostni pasy musi byt spravn€ napnuty a co nejlépe sefizeny podle postavy ditéte.
¢ Nikdy nedovolte svému ditéti béhem jizdy stat nebo kleCet na sedacce.

e Kontrolujte, zda dité béhem jizdy, hlavné pfi spanku, zaujima spravnou polohu.

e Upevnéte sedacku pomoci bezpecnostniho pasu, i kdyZ na ni nikdo nesedi, v pfipad€ narazu by totiz mohlo dojit k jejimu
vymr$téni na osoby sedici ve vozidle.

¢ Po vazné nehod€ nechte zkontrolovat bezpecnostni pasy a upevnéni Isofix sedacek a vyménte détskou sedacku.
e Nikdy nenechavejte ve vozidle dit€ bez dozoru, i kdyby bylo usazeno v zadrzném prostiedku.

e Aktivujte systém blokovani zadnich dvefi (pokud je jim vozidlo vybaveno).

¢ Dohlédnéte, aby dit€ nevystupovalo na stran€ silnicniho provozu.

¢ Bud'te Vasemu ditéti prikladem v zapinani bezpecnostniho pasu.
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MISTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RiZENI

12 3 4 5 6 7 8 910

1.42

1

12

13

23407



Boc¢ni vétraci otvor

Stérbina pro odml?ovani boéniho
okna

Packa pro ovladani:
e smérovych svetel
¢ vnéjSiho osvétleni
e pfednich mlhovych svétel
¢ zadnich mlhovych svétel

Pfistrojova deska

Ulozny prostor pro airbag Fidige,
houkacka

Dalkové ovladani autoradia

e P4aCka pro ovladani stéraci a
ostfikovaci pfedniho skla a
zadniho okna

e Prepinani informaci palubniho
pocitace

Displej, podle vybaveni vozidla,
pro zobrazeni Casu, teploty,
informaci autoradia, navigacniho
systému atd.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MISTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENT (pokratovani)

Pritomnost dale popsanych zaFizeni zavisi na verzi a doplitkovém vybaveni vozidla a rovnéz na zemi prodeje.

Stfedni vétraci otvory
Ovladani klimatizace

Ulozny prostor pro
spolujezdce

airbag

Stérbina pro odmlZovani boéniho
okna

Boc¢ni vétraci otvor
Odkladaci skiirika

Ulozny prostor pro autoradio,
navigaCni systém atd.

SpinaC elektrického zamykani
dvefi

Spina¢ nouzovych svétel

Ulozny prostor pro popelnik,
zapalovaC cigaret a drzdk na
poharky

19

20

21

22

23

24

25

26

Rucni brzda

Radici paka

Ctetka karty RENAULT

Ovladani spuSténi nebo vypnuti
motoru

Odkladaci pfihradky

Ovladani vySkového a
hloubkového sefizeni volantu

Ovladani odemknuti kapoty
motoru
Ovladani:
e elektrického sefizeni vySky

pfednich svétel

e reostatu osvétleni kontrolnich
pfistroja

e regulatoru a
rychlosti

¢ protiprokluzového systému

1.43
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MISTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RiZENI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101

= O"f
__' F 7
\&

23 22 21

20 19 18 17

1.44

2341



Stérbina pro odmlZovani boéniho
okna

UloZny prostor pro
spolujezdce

airbag

Ovladani klimatizace
Stiedni vétraci otvory

Displej, podle vybaveni vozidla,
pro zobrazeni Casu, teploty,
informaci autoradia, navigacniho
systému atd.

Packa pro ovladani:
e smérovych svetel
e vnéjsiho osvétleni
e pfednich mlhovych svétel
¢ zadnich mlhovych svétel

Pristrojova deska
Dalkové ovladani autoradia

e PiCka pro ovladani stéraci a
ostfikovaci piedniho skla a
zadniho okna

e Pfepinani informaci palubniho
pocitacCe

10

11

12

13

14

15

16

MISTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENI (pokratovani)

Pritomnost dale popsanych zaFizeni zavisi na verzi a doplitkovém vybaveni vozidla a rovnéz na zemi prodeje.

Stérbina pro odmlZovani boéniho
okna

Boc¢ni vétraci otvor

Ovladani:

e clektrického sefizeni
prednich svétel

e reostatu osvétleni kontrolnich
pristroju

e reguldtoru a
rychlosti

e protiprokluzového systému

vysky

omezovace

Ulozny prostor pro airbag fidice,
houkacka

Ovladani vySkového a hloubko-
vého sefizeni volantu

Ulozny prostor pro autoradio,
navigacni systém atd.

Ovladani spusténi nebo vypnuti
motoru

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ctetka karty RENAULT

Ulozny prostor pro popelnik,
zapalovaC cigaret a drZzdk na
poharky

Ruéni brzda

Radici péka

SpinaC nouzovych svétel

Ovladani elektrického zamykani
dvefi

Odkléadaci pfihradky

Odkladaci skiirika

Ovladani odemknuti kapoty
motoru
Boc¢ni vétraci otvor
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PRISTROJOVA DESKA

Varianta 1: oblasti A, B, C, jsou podrobné popsany na nasledujicich stranach
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Varianta 2: oblasti A, B, D, jsou podrobné popsany na nasledujicich stranach

1.47



PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)
Varianty 1 a 2, oblast A

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

23827

Kontrolka doporucuje co nejdiive navstivit zastupce RENAULTU.

Kontrolka indikuje nezbytnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Pokud se na pristrojové desce neobjevi Zzadna informace,
je treba okamzité zastavit v souladu s predpisy silnicniho provozu.

Rozsviceni nékterych kontrolek je doprovazeno zpravou na pfistrojové desce.
1.48



A1 Ukazatel rychlosti (v km nebo

milich za hodinu)

Zvukovy signal prekroceni
nastavené rychlosti

Podle typu vozidla se pfi
prekroCeni rychlosti 120 km/hod
rozezni piiblizné€ na 10 sekund
zvukovy alarm, ktery se opakuje
ve 40 sekundovych intervalech.

( Kontrolka

protiblokovaciho
systému
Rozsviti se pfi spousténi motoru a
potom zhasne.
Pokud se rozsviti béhem jizdy,
signalizuje poruchu protibloko-
vaciho systému.
Brzdéni je pak zajiStovano stejné
jako u vozidla bez systému ABS.
Rychle se obratte na svého
zastupce RENAULTU.

PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

;- Kontrolka airbagu

el Rozsviti se pfi spousténi
motoru a po neékolika

sekundach zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti

zapalovani nerozsviti nebo se

rozsviti pfi bézicim motoru,

signalizuje poruchu systému.

Co nejdfive se obrat'te na svého

zastupce RENAULTU.

Kontrolka systému

odstranovani emisi

U vozidel, ktera jsou ji
vybavena, se pii spousténi motoru
rozsviti a potom zhasne.

e Pokud nezhasne, kontaktujte
co nejdiive VasSeho zdstupce
RENAULTU.

e Pokud blikd, snizujte otacky
motoru, dokud blikdni neus-
tane.

Co nejdrive se obrat’te na svého
zastupce RENAULTU.

Pfejdéte na odstavec ,,Rady pro
snizeni emisi, usporu paliva a
zpusob jizdy“ v kapitole 2.

& Kontrolka levych smé-
rovych svétel

A‘ Kontrolka dynamické
kontroly stability (ESP)

a protiprokluzového
systému (ASR)
Existuje nékolik pfipadu
rozsviceni kontrolky: prejdéte na
odstavce ,Dynamicka kontrola
stability: ESP“ a , Protiprokluzovy
systém: ASR“ kapitoly 2.

Kontrolka omezovace
rychlosti a regulatoru
rychlosti

Informace o jeji funkci naleznete

v odstavcich ,Reguldtor rych-

losti“ a ,OmezovaC rychlosti“

kapitoly 2.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Varianta 1 a 2, oblast A (pokraCovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

23827

Kontrolka doporucuje co nejdiive navstivit zastupce RENAULTU.

Kontrolka indikuje nezbytnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Pokud se na pristrojové desce neobjevi Zzadna informace,
je treba okamzité zastavit v souladu s predpisy silnicniho provozu.

Rozsviceni nékterych kontrolek je doprovazeno zpravou na pfistrojové desce.
1.50



A2 Tlacitko pro vynulovani

Pfejdéte na odpovidajici zobra-
zeni a stisknéte toto tlacitko pro
vynulovani pocitadla diléi ujeté
drahy, parametrd palubniho
pocitaCe, novou inicializaci limitu
vymény oleje, nebo chcete-li
zjistit hladinu oleje.

D Kontrolka pfednich ml-
hovych svétel

S

Kontrolka zadnich ml-
hovych svétel

2
Ht

Kontrolka tlumenych
svétel

w
U

Kontrolka  dalkovych
svétel

PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

A3 Ukazatel teploty chladici

kapaliny

Pii normalni jizd€ se ru¢icka musi
nachazet pod oblasti a. MliZe se ji
priblizit pouze pfii ,intenzivnim*
provozu. Vystraha je signali-
zovana aZ rozsvicenim kon-

trolky SpIEE doproviazeném

zpravou na pfistrojové desce a
pipnutim.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)
Varianty 1 a 2, oblast B

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

Kontrolka doporucuje co nejdiive navstivit zastupce RENAULTU.

Kontrolka indikuje nezbytnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Pokud se na pristrojové desce neobjevi Zzadna informace,
je tfeba okamzité zastavit v souladu s predpisy silnicniho provozu.

Rozsviceni nékterych kontrolek je doprovazeno zpravou na pfistrojové desce.
1.52



PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

B

Kontrolka dobijeni
akumulatoru
Rozsviti se pfi spousténi
motoru a musi zhasnout, jakmile
se motor rozb&hne.

Pokud se rozsviti béhem jizdy
spole¢né s kontrolkou a

zaznénim pipnuti, indikuje pfili§
vysoké nebo nizké napéti
elektrického obvodu. Zastavte
vozidlo a nechte systém
zkontrolovat.

2 Kontrolka pravych smé-
rovych svétel

[ Kontrolka zapomenuti
4] zapnuti bezpecnostniho
pasu fidiCe

Spojité se rozsviti pfi spousténi
motoru. KdyZz vozidlo dosdhne
rychlosti pfiblizné 10 km/h a
bezpeCnostni pas FidiCe neni
zapnut, blikd a na pfiblizné
90 sekund se ozve zvukovy
signal.

Kontrolka zataZeni
rucni brzdy a kontrolka
pro detekci poruchy

brzdového systému
Pokud se rozsviti pii brzdéni

spolecné s kontrolkou a

zaznénim pipnuti, signalizuje
nizkou hladinu v okruzich nebo
poruchu na brzdovém systému.
Zastavte vozidlo a kontaktujte
zastupce RENAULTU.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsviti se pifi spousténi

motoru a po nékolika
sekundach zhasne. Pokud se rozsviti
béhem jizdy spolecné s kontrolkou

a zaznénim pipnuti, ihned

zastavte vozidlo a  vypnéte
zapalovani. Zkontrolujte hladinu
olegje. Pokud je hladina oleje
v poradku, je pfi¢ina rozsviceni
kontrolky jina. Kontaktujte zastupce
RENAULT.

B1 Otackomér

(4daj na stupnici x 1000)

B2 Ukazatel hladiny paliva

Vystrazna kontrolka
minimalni hladiny paliva
Zhasne nékolik sekund
po spusténi motoru.
Pokud se rozsviti nebo zlstane
zhasnuta, co nejdfive natankujte.

GAS Nepouzito

Tl Airbag spolujezdce OFF
A=80 Tato kontrolka se rozsviti
nékolik sekund po
spusSténi motoru, kdyz jsou
airbagy (podle vybaveni vozidla)
pfedniho spolujezdce dezakti-

vovany.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Varianta 1, oblast C (pokraCovani)
Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

Cc C1

23418

C2

Kontrolka doporutuje co nejdfive navitivit zastupce RENAULTU.

Kontrolka indikuje nezbytnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Pokud se na pristrojové desce neobjevi Zzadna informace,
je tfeba okamzité zastavit v souladu s predpisy silnicniho provozu.

Rozsviceni nékterych kontrolek je doprovazeno zpravou na pfistrojové desce.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

C1 Displej

Hladina oleje

Aby byla hodnota spravna, musi byt

méfeni provadéno na vodorovném

povrchu a po delSim zastaveni
motoru.

Pfi spuSténém motoru a po dobu

priblizné 30 sekund:

- pokud je hladina v potfadku, displej
indikuje ,Hladina oleje v poradku®
(pro pfesnéjsi urCeni hladiny oleje
prejdéte na odstavec ,,Hladina oleje“
kapitoly 4),

- pokud je hladina minimalni, zprava
,Hladina oleje v pofadku“ se na
displeji neobjevi, jsou zobrazeny
pomlcky a zprava ,Dopliite hladinu
oleje“ a rozsviti se kontrolka

SERVICE

Co nejdiive dopliite hladinu oleje.

Palubni pocitac¢

Po uplynuti 30 sekund piejde displej
na funkci palubniho pocitace -
prejdéte na  odstavec ,Palubni

M

pocitac“ kapitoly 1.

C2 Kontrolka oteviratelnych casti
nebo multifunkcéni displej (podle
vybaveni vozidla)

Kontrolka oteviratelnych casti
Indikuje otevieni nebo Spatné zavreni
oteviratelnych Casti (dvefi nebo
zavazadlového prostoru).

NEBO

Multifunk¢ni displej

Indikuje otevieni nebo Spatné zavieni
oteviratelnych Casti (dvefi nebo zava-
zadlového prostoru), tlak v pneu-
matikach (pfejdéte na odstavec
,Systém kontroly tlaku v pneuma-
tikdch“ kapitoly 2) a zafazeny
rychlostni stuperi prevodovky (u
vozidel vybavenych automatickou
pfevodovkou).

sTOP Kontrgllfa nutnosti )
okamzitého zastaveni
Zhasne, jakmile se rozbéhne

motor.

Rozsviti se spolecné s dalSimi

kontrolkami a/nebo zpravou a je

doprovazena pipnutim.

Indikuje nutnost okamzitého zasta-

veni vozidla (v souladu s podmin-

kami silni¢niho provozu).

Kontrolka systému blokace

startovani

Piejdéte na odstavec ,,blokace
startovani“ kapitoly 1.

ey Vystrazna kontrolka
Rozsviti se pfi spousténi
motoru a po ne€kolika
sekundach zhasne. MiiZe se rozsvitit
s dalSimi kontrolkami nebo zpravami
na pfistrojové desce.
Pokud se rozsviti béhem jizdy,
indikuje nezbytnou navstévu
u zastupce RENAULTU.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)
Varianta 2, oblast D

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

D4 D

23829

E

Kontrolka doporutuje co nejdfive navitivit zastupce RENAULTU.

Kontrolka indikuje nezbytnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Pokud se na pristrojové desce neobjevi Zzadna informace,
je tfeba okamzité zastavit v souladu s predpisy silnicniho provozu.

Rozsviceni nékterych kontrolek je doprovazeno zpravou na pfistrojové desce.
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PRISTROJOVA DESKA (pokratovani)

Pritomnost a funkce kontrolek popsanych dale zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

D1 Pomocny displej

Informace o hladiné oleje

Aby byla hodnota spravna, musi byt

méfeni provddéno na vodorovném

povrichu a po delSim zastaveni
motoru.

Pfi spuSténi motoru a po pfiblizné

30 sekund:

- pokud je hladina v potadku, displej
indikuje ,hladina oleje v poradku*
(pro pifesnéjsi urCeni hladiny oleje
prejdéte na odstavec ,hladina oleje“
kapitoly 4).

- pokud je hladina minimalni: zprava
yhladina oleje v pofadku“ se na
displeji neobjevi, jsou zobrazeny
pomlCky a zprava ,doplite hladinu
oleje“ a rozsviti se kontrolka

oervicE [

Co nejdrive dopliite hladinu oleje.

Palubni pocitac¢

Po uplynuti 30 sekund displej prejde

na funkci palubniho pocitace: prejdéte

na odstavec ,,Palubni pocitac“ kapitoly 1.

Ostatni informace zobrazené na

displeji jsou:

- informace multimédii, stav
oteviratelnych casti a stav tlaku
v pneumatikach (pfejdéte na
odstavec ,systém kontroly tlaku
v pneumatikach“ kapitoly 2) v oblasti
D4,

- teplota v oblasti D2,

- Cas v oblasti D3.

E Displej automatické prevodovky
ukazuje zafazeny rychlostni stupen
prevodovky (podle vybaveni vozidla).

sTOP Kontrgllfa nutnosti )
okamzitého zastaveni
Zhasne, jakmile se rozbéhne

motor.

Rozsviti se spolené s dalSimi

kontrolkami a/nebo zpravou a je

doprovazena pipnutim.

Indikuje nutnost okamzitého zasta-

veni vozidla (v souladu podmin-

kami silni¢niho provozu).

Kontrolka systému blokace

startovani

Piejdéte na odstavec ,,blokace
startovani“ kapitoly 1.

ey Vystrazna kontrolka
Rozsviti se pfi spousténi
motoru a po nékolika
sekundach zhasne. MiiZe se rozsvitit
s dalSimi kontrolkami nebo zpravami
na pfistrojové desce.
Pokud se rozsviti béhem jizdy,
indikuje nezbytnou navstévu
u zastupce RENAULTU.
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PALUBNI POCITAC

Palubni pocitac

SdruZzuje na displeji 1 pfistrojové
desky (umisténi se 1isi podle vybaveni
vozidla):

- informacni zpravy (parametry jizdy
atd.),

-zpravy o provoznich poruchach
(obecné jsou spojeny s kontrolkou

-

- vystrazné zpravy (jsou

s kontrolkou ).

spojeny

1.58

Tlacditko pro volbu jazyka 2
Postupnymi kratkymi stisknutimi se
prepinaji nasledujici informace:
a) pocitadlo celkové a dil¢i ujeté
drahy,
b) parametry jizdy:
- spotifebované palivo,
- primérna spotieba,
- okamzita spotieba,
- pfedpokladana dojezdova
vzdalenost,
- ujeta vzdalenost,
- praimérna rychlost.

234089

¢) limit pro vyménu oleje,

d) nastavena  rychlost (omezovac
rychlosti/regulator rychlosti),

e) palubni denik -  postupné
zobrazovani informacnich zprav a
zprav o provoznich poruchéch.



PALUBNI POCITAC (pokratovani)

h 1.'in1'|5"ﬂJI
~ 90
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Tlacitko pro vynulovani
pocitadla dil¢i ujeté drahy 3

Pro vynulovani pocitadla dil¢i ujeté
drahy musi byt zvoleno zobrazeni
pocitadlo dil¢i ujeté drahy“, potom
stiskné€te tlacitko 3 aZ do vynulovani
pocitadla.

Tlacitko pro vynulovani jizdnich
parametra 3

Pfi zvoleni zobrazeni nékterého
z jizdnich parametrd stisknéte tlacitko 3
az do vynulovani zobrazeni.

Interpretace nékterych hodnot
zobrazenych po stisknuti tlacitka
pro signalizaci zahajeni cesty

Hodnoty primeérné spotifeby,
dojezdové vzdalenosti a primeérné
rychlosti jsou tim stabiln&jsi a
smeérodatnéjsi, ¢im delSi je vzdalenost
ujeta od posledniho stisknuti tlacitka
pro signalizaci zahajeni cesty.

Béhem prvnich kilometri ujetych po
stisknuti tlaCitka pro signalizaci
zahajeni cesty muzZete zjistit:

e 7e se dojezdova vzdalenost béhem
jizdy zvysuje.
To je normdlni jev, protoze
prumérna spotfeba se muze snizit:
- kdyZ je ukonCena faze akcelerace,
- kdyZ motor dosahne své provozni
teploty (tlaCitko pro signalizaci
zahajeni cesty bylo stisknuto prii
studeném motoru),
-kdyz prejdete z
provozu na silnicni.

meéstského

e Ze se prumérnd spotfeba zvysi pfi

stojicim vozidle a motoru bézicim
ve volnobéZznych otackach.
To je normalni stav, protoze modul
registruje palivo spotfebované pfi
chodu motoru ve volnobéznych
otackach.

Automatické vynulovani jizdnich
parametra

Vynulovani je provedeno auto-
maticky po prekroCeni kapacity
nékterého z parametrd.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni

23397

@ a) Pocitadlo celkové a dil€i ujeté drahy

23398

@ b) Jizdni parametry
Palivo spotiebované od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty

Primérna spotieba od posledniho stisknuti tlaitka pro signalizaci zahajeni cesty
Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metri a vychazi z ujeté vzdélenosti a
spotfebovaného paliva od posledniho stisknuti tlaCitka pro signalizaci zahajeni cesty.

23825
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni

@ Okamzita spotieba
Hodnota je zobrazena po dosaZeni rychlosti 30 km/h.

23826

23939

@ Predpokladana dojezdova vzdalenost se zbyvajicim palivem
Tato dojezdova vzdalenost je vypocitana na zakladé primérné spotieby od posledniho
stisknuti tlaCitka pro signalizaci zahajeni cesty.
Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metri.

Ujeta vzdalenost od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty

23402

23527

@ Priimérna rychlost od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty
Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metri.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni

24264

@ ¢) Limit pro vyménu oleje*
Vzdalenost, kterou zbyva ujet do pfisti servisni prohlidky.

MuzZe nastat n€kolik pripadi:
e Limit j je menSi nez 1 500 km nebo béhem dvou mésici nastane datum p¥isti
servisni prohlidky. Je zobrazena zprava ,PLANOVANA VYMENA OLEJE“

doprovazena symbolem \ (po celou dobu zobrazeni ,limit pro vyménu

oleje“, jinak po dobu 15 sekund).

¢ Limit pro vymeénu oleje je roven 0 km nebo nastalo datum servisni prohhdky
Kdyz je zvoleno zobrazeni ,limit pro vyménu oleje“, je zobrazena zprava
L,PLANOVANA VYMENA OLEJE“ doprovizeni trvale blikajicim symbolem

na vSech strankach palubniho pocitace.

Pro inicializaci limitu pro vyménu oleje stisknéte na pfiblizn€ 10 vtefin tlacitko pro
vynulovani, dokud se limit pro vyménu oleje spojit€ nezobrazi.

* Podle zemé prodeje vozidla (podminky jizdy, podnebi, stav silnic atd.) se muze liSit od limitu hlaSeného palubnim pocitacem.
Limit pro vyménu oleje, ktery je tfeba dodrzet, naleznete v servisni kniZce k VaSemu vozidlu, ktera je jedinym smérodatnym
zdrojem této informace.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Priklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

23559

23560

23503

d) Nastavena rychlost regulatoru a omezovace rychlosti (podle vybaveni vozidla)

Piejdéte na kapitolu 2, odstavce ,,Regulator rychlosti“ a ,,Omezovac rychlosti“.

>=) ) Palubni denik

Postupné zobrazeni:

- informacnich zprav (podle vybaveni vozidla: vyhiivani sedadel, automatické

rozsviceni svétlomett atd.),
- zprav o provoznich poruchach (je tfeba nechat zkontrolovat vstiikovani atd.).
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Informativni zpravy

Mohou pomoci pfi rozjizdéni vozidla
nebo informovat o volbé nebo stavu
jizdy.

Priklady informativnich zprav jsou
uvedeny na nasledujicich stranach.

Zpravy o provoznich poruchach
Indikuji nutnost co nejdfive navstivit

Vaseho zastupce RENAULTU pro
provedeni zasahu na vozidle.

Tyto zpravy se zobrazuji s kontrolkou

SERVILE

Zmizi po stisknuti tlacitka pro volbu
zobrazeni nebo po uplynuti nékolika
sekund a jsou ukladany do pameéti
v palubnim deniku.

Kontrolka E=&UE 7{istava rozsvicena.

Piiklady zprav o provoznich poru-
chach jsou uvedeny na nasledujicich
stranach.

1.64

Vystrainé zpravy

Indikuji nutnost okamZitého
zastaveni  vozidla (v souladu
s podminkami silni¢éniho provozu) a
kontaktovani zastupce RENAULTU.

Objevuji se s kontrolkou .

Piiklady vystraznych zprav jsou
uvedeny na nasledujicich stranach.

Poznamka: zpravy se na displeji
objevuji bud izolovan€, anebo stiidavé
(kdyz je tfeba zobrazit nékolik zprav),
mohou byt doprovazeny rozsvicenim
kontrolky a/nebo zaznénim pipnuti.



PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Ptiklady informativnich zprav

Zprava na
multifunk¢nim displeji
Pristrojova deska
varianta 1

Zprava na
pomocném displeji
Priistrojova deska
varianta 2

Interpretace zprav

23505

23507

FLTT
(FF

23508

"Vlozte kartu"
Pozadavek na vloZzeni karty RENAULT do ¢tecky

"Hladina oleje v pofadku"
Indikuje pfi zapnuti zapalovani, Ze hladina oleje je v pofadku.

"Automatické rozsviceni svétel off"

Indikuje, Ze funkce automatického rozsviceni svétel je deaktivovana.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Priklady zprav o provoznich poruchach

Zprava na

Pristrojova deska
varianta 1

multifunk¢nim displeji

Zprava na
pomocném displeji
Priistrojova deska
varianta 2

Interpretace zprav

23509

23510

23511

"Systém ASR odpojen”

Deaktivace protiprokluzového systému ASR (viz odstavec ,,protiprokluzovy systém:
ASR“ kapitoly 2).

"Snimac tlaku v pneumatice mimo provoz"

Porucha snimace kola, jehoZ zobrazeni chybi v oblasti A displeje: pfipad zobrazeni,
napf. kdyz je na vozidle namontovano rezervni kolo (viz odstavec ,,systém kontroly
tlaku v pneumatikdch“ kapitoly 2).

"Tlak v pneumatikach je tfeba upravit"

Nespravny tlak kola (pfili§ vysoky nebo nizky) indikovany na multifunkénim
displeji nebo v oblasti A pomocného displeje, co nejdfive upravte tlak vzduchu.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Priklady zprav o provoznich poruchach

Zprava na
multifunkénim
displeji
Pristrojova deska
varianta 1

Zprava na
pomocném displeji
Pristrojova deska
varianta 2

Interpretace zprav

23513

23514

24263

FILTRE
GAZOLE
A CONTROLER

"Je tfeba nechat zkontrolovat prevodovku"

Znamena to, Ze na prevodovce doslo k poruse. Co nejdfive se proto obrat'te na svého
zastupce RENAULTU.

"Karta neni detekovana"

Karta RENAULT typu s automatickym reZimem neni pfitomna v oblasti detekce
nebo se ji vozidlu nedaii detekovat. Vlozte ji do ¢tecky, a pokud problém pretrvava,
obrat'te se na svého zastupce RENAULTU.

"Baterii karty je tfeba vyménit"
Baterie karty RENAULT ma Zivotnost pfiblizné€ dva roky.

Kdy?z je baterie slab4, objevi se tato zprava (pfejdete na odstavec ,Karta RENAULT:
baterie“ kapitoly 5).

"Je potfeba zkontrolovat naftovy filtr"

Indikuje pfitomnost vody v palivovém filtru vznétového motoru. Co nejdfive
zajedte do svého servisu RENAULT.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Vystrainé zpravy

Indikuje nutnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Zprava na
multifunk¢nim displeji
Pfistrojova deska
varianta 1

Zprava na pomocném
displeji
Pfistrojova deska
varianta 2

Interpretace zprav

23499

23501

23500

"Porucha vsttikovani"
Indikuje zdvazny problém na motoru vozidla.

"Defekt pneumatiky, vyméiite kolo"
Indikuje defekt na kole zobrazeném v oblasti A pomocného displeje.

"Pfehfati motoru"
Indikuje pfehfati motoru vozidla.
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PALUBNI POCITAC (pokratovani)

Vystrainé zpravy

Indikuje nutnost okamzitého zastaveni vozidla v souladu s podminkami silni¢niho provozu.

Zprava na

multifunk¢nim displeji

Pfistrojova deska
varianta 1

Zprava na
pomocném displeji
Pfistrojova deska
varianta 2

Interpretace zprav

23498

23502

DEFARILLAMCE
ELECTRONIQUE

&2

"Porucha fizeni"
Indikuje problém na posilovaci fizeni vozidla.

"Elektronicka porucha"

Indikuje problém na elektronickém fizeni vozidla.
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AS A VENKOVNI TEPLOTA

Ukazatel venkovni teploty
Poznamka:

Pokud je venkovni teplota v rozmezi
-3 °C a +3 °C, znaky °C blikaji
(signalizace nebezpei namrazy).

Vozidla vybavena navigacnim
systémem, autoradiem atd.

U vozidel, ktera nejsou vybavena
tlacitky 1 a 3, pfejdéte na specificky
navod k zafizeni, abyste zjistili
zvlastnosti téchto vozidel.

e

Pfi zapnutém zapalovani se zobrazi
C¢as a u nékterych vozidel venkovni
teplota.

Sefizeni ¢asu na hodinach 2

U vozidel, kterd jsou pfislusné Ukazatel venkovni teploty
vybavena, slouZi sefizovaci tlacitka 1 a N RS _— A Z v
V pripadé preruSeni elektrického T ———

3 k sefizeni Casu. napdjeni (odpojeny akumuldtor, sunetnim  svitu.  mistni
Stisknéte tlacitko 1 pro sefizeni hodin preruSeny napdjeci kabel apod.) Ihkosti a tepl tv’ -y
a tlatitko 3 pro sefizeni minut. ztraceji hodnoty zobrazené na ‘onali Vvihkostt ilkep sy samol el
hodinéch smysl. signalizace ~ venkovni ~teploty
nemtiZe byt pro zjisténi ndmrazy

Je tieba sefidit Cas. dostatecna.

DoporuCujeme neprovadét sefi-
zeni Casu za jizdy.
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Vyskové a hloubkové sefizeni
Zatahnéte za paku 1 a uvedte

volant do poZadované polohy. Pro
zablokovani volantu paku zatlacte.

/|\ Z bezpecnostnich divodu
S toto sefizeni provadéjte pii

stojicim vozidle.

Pfi stojicim vozidle nedrZte fizeni
vytoCeno v dorazové poloze.

Pfi jizd€ ze svahu ani kdykoliv b€hem
jizdy nevypinejte motor (posilovac by
nefungoval).
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VNEJSI ZPETNA ZRCATKA

wewr

Vnéjsi zpétna zrcatka s rucnim
ovladanim

Pro nasmérovani zpétného zrcatka
pohybujte packou 1.

1.72

vewr

Elektricky ovladand  vnéjsi

zZpétna zrcatka

Pii zapnutém zapalovani pohybujte

ovladacem 2:

-v poloze C pro sefizeni levého
zpétného zrcatka,

- poloha E pro
zpétného zrcatka,

sefizeni pravého

poloha D je neaktivni poloha.

Sklopna zpétna zrcatka
Nastavte ovlada¢ 2 do polohy F:
venkovni zpétna zrcatka se sklopi.

Pro vraceni do jizdni polohy uvedte
ovladac¢ do polohy C, D nebo E.

Odmrazovani zpétnych zrcatek

Odmrazovani zrcatek
spoletné s  odmrazovanim
odmlZovanim zadniho okna.

se provadi

a

Vnéjsi zpétné zrcatko na
strané fidice mize
obsahovat dvé viditelné
ohraniCené oblasti. Oblast
B odpovida zornému uhlu, ktery je
b€zn€ viditelny ve standardnim
zpétném  zrcatku. Oblast A
umoziuje v zajmu VasSi bezpec-
nosti Zvetsit zorny uhel
v zadni bocni Casti.
Predméty v oblasti A se jevi jako
mnohem vzdalenéj$i, neZ by
odpovidalo skutecnosti.




ZPETNA ZRCATKA

/

Vnitini zpétné zrcatko Elektricky tonované zpétné

Lze jej rizn& nasmérovat. Abyste pfi zrcatko 2

jizd& v noci nebyli oslnéni svétlomety Zpétné zrcitko v noci automaticky
vozidla jedouciho za Vami, sklopte ztmavne, kdyZ za Vami pojede vozidlo
packu 1, kterd je umist&na za zpétnym s rozsvicenymi dalkovymi svétly.

zrcatkem.
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ZVUKOVA A SVETELNA SIGNALIZACE

Zvukova signalizace
Stisknéte vypln volantu A.

Svételna signalizace

Pro zapnuti svételné vystrahy, i kdyz
neni pouZzito osvétleni, zatdhnéte
packu 1 smérem k sobé.

1.74

Signal ,,Nebezpeci“
Stisknéte spinac 2.
Toto =zafizeni souCasné aktivuje
vSechna Ctyfi smérovd svétla a bocni
blikace.

Pouziva se pouze v pfipadé nebezpeci,
aby byl dan ostatnim ucastnikim
silni¢niho provozu signal:

e 7e jste nuceni zastavit na
nevhodném nebo i zakdzaném
misté,

e 7e jste se ocitl ve zvlastni jizdni nebo
dopravni situaci.

Signal ,,NebezpeCi“ (pokrafovani)
Podle vybaveni vozidla se mohou
v pfipadé zamérného prudkého
zpomaleni automaticky  rozsvitit
nouzova svétla.

V takovém piipadé muzete nouzova
svétla zhasnout dvojim stisknutim
spinace 2.

Smeérova svétla

Pohnéte packou 1 v roviné volantu a
ve smeéru, ve kterém budete otdcCet
volantem.

Pfi jizdé po délnici vétSinou pohyby
volantu pro automatické vraceni
packy do polohy 0 nestaCi. Existuje
stfedni poloha, ve které musite packu
drzet béhem otaceni volantem.

Po uvolnéni se packa automaticky
vrati do polohy 0.



VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE

Rozsviceni
svétel
Otacejte koncem packy 1, dokud se
neobjevi odpovidajici symbol proti
znacce 4.

obrysovych

Pristrojova deska se rozsviti. Intenzitu
osvetleni 1ze seridit otoCenim koleCka 2.

Rozsviceni
svétel
Rucni funkce
Otacejte koncem packy 1, dokud se
neobjevi odpovidajici symbol proti
znacce 4.

tlumenych

Ve vSech piipadech se na pristrojové
desce rozsviti kontrolka.

Automaticka funkce (podle vybaveni
vozidla)

Pfi bézicim motoru jsou automaticky
podle venkovnich svételnych podmi-
nek rozsvicena nebo zhasnuta
tlumena svétla bez pohybu packou 1
(poloha 0).

Tato funkce mize byt dezaktivovana,

popf. znovu aktivovana.

- Pro jeji aktivaci stisknéte tlacitko 3
na nejméné Ctyfi vtefiny. Tuto akci
potvrdi dvé pipnuti a na pristrojové

desce se zobrazi Zprava
» Automatické rozsviceni svétel
ON [13

- Pro jeji dezaktivaci stisknéte pii
zastaveném motoru tlacitko 3 po
dobu nejméné Ctyf sekund. Tuto akci
potvrdi pipnuti - na pfistrojové desce
se zobrazi zprava , Automatické
rozsviceni svétel OFF “.

Kazda manipulace s packou 1 ma
pfednost - rusi tedy automatickou
volbu.

A Pfed nocni jizdou zkontrolujte spravnou funkci elektrickych zafizeni a sefid'te svétlomety (pokud vozidlo neni
naloZeno obvyklym zpusobem). VZdy dbejte na to, aby sv€tla nebyla zaclonéna (neCistota, blato, snih, pfevoz

predmétl, které by mohly branit v projekci svétla atd.).
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VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (pokragovani)

=]
aF
]
o

Rozsviceni dalkovych

svétel E

Pii rozsvicenych tlumenych svétlech
pritahnéte packu k sobé.

Kdyz jsou rozsvicena dalkova svétla,
na pristrojové desce se rozsviti
prislusna kontrolka.

Pro navrat do polohy pro tlumena
svétla packu opét pritahnéte smérem
k sobé.
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Funkce
osvétleni*
Tato funkce (je uZiteCna napf. pro
osvétleni pfi otevirani vrat, gardze
atd.) Vam umoznuje pfechodné
rozsvitit tlumena svétla.

,doprovodné vnéjsi

Pii zastaveném motoru, zhasnutych
svétlech a konci packy 1 v poloze
0 pritahnéte packu 1 k sobé: na
piiblizn€ tficet sekund se rozsviti
tlumena svétla.

Tato funkce je omezena na Ctyii
opakovani po dobu maximalné dvou
minut.

Pro vypnuti osvétleni jesté pred
automatickym vypnutim svétel otoCte
koncem packy 1 a poté ji umistéte do
ptivodni polohy 0.

Zhasnuti svétel

Rucni funkce

Existuji dvé moznosti:

- Uvedte packu 1 do pocatecni polohy.

- Svétla zhasnou pfi zastaveni motoru
a otevieni dveri fidiCe nebo zamknuti
vozidla. V piipadé nasledného
spusSténi motoru se svétla znovu
rozsviti v poloze ovladaci packy 1.

Automaticka funkce (podle vybaveni
vozidla)
Svétla zhasnou pfi zastaveni motoru a
otevieni dveri fidiCe nebo zamknuti
vozidla.

Zvukova signalizace zapomenuti
zhasnuti svétel

V pripadé€ rozsviceni svétel po vypnuti
motoru se pii otevieni dvefi fidice
ozve zvukovy signal jako pfipominka,
Ze zustala rozsvicena svétla.



VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (pokragovani)

Piedni mlhova svétla

Otacejte stifednim krouzkem
packy 5 az do uvedeni symbolu proti
znacce 6 a potom jej uvolnéte.

Funkce zavisi na zvolené poloze
vnéjSiho osvétleni - na pristrojové
desce se rozsviti pfislusna kontrolka.

Zadni mlhové svétlo

Otacejte stiednim krouzkem -

packy 5 az do uvedeni symbolu proti
znacce 6 a potom jej uvolnéte.

Funkce zavisi na zvolené poloze
vnéjSiho osvétleni - na pristrojové
desce se rozsviti prislusna kontrolka.

Abyste neobtézovali ostatni ucastniky
silni¢niho provozu, nezapomeriite tato
svétla vypnout, nebude-li jiZz jejich
pouziti nezbytné.

Poznamka: mlhové svétlo se nachazi
na strané fidiCe.

Zhasnuti

Znovu otoCte krouzkem 5, abyste
uvedli znacku 6 proti symbolu
odpovidajicimu mlhovému svétlu,
které chcete zhasnout.

Zhasnuti vnéjSiho osvétleni vede ke

zhasnuti  pfednich a  zadnich
mlhovych svétel.
Pfi mlze neni automatické

rozsviceni mlhovych svétel
systematické, rozsviceni mlhovych
svétel zustdva pod kontrolou
fidiCe: kontrolky na pristrojové
desce Vas informuji o jejich sviceni
(kontrolka  rozsvicena)  nebo
zhasnuti (kontrolka zhasnuta).
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ELEKTRICKE SERIiZENIi VYSKY SVETELNYCH KUZELU

U vozidel, ktera jsou jim vybavena,
umoznuje ovladani A seridit vySku
svételnych kuzeld v zavislosti na
naloZeni vozidla.

OtocCte ovladaCem A smérem dold pro
sklonéni svétlometli a smérem nahoru
pro jejich zvednuti.

U vSech ostatnich verzi je sefizeni
automatické.

1.78



PREDNI STERACE A OSTRIKOVACE

Pii bézicim motoru nebo pripojeném
prislusenstvi pohnéte packou 1

® A zastaveni

¢ B preruSované stirani
Mezi dvéma stiracimi cykly se
stéraCe na nékolik sekund
zastavi. Prodlevu mezi stiracimi
cykly 1ze ménit otoCenim
krouzku 2.

e C souvislé pomalé stirani

¢ D souvislé rychlé stirani

23403

Zvlastnost
Vidy, kdyz béhem jizdy zastavite

vozidlo, snizi se rychlost stirdni.
Z rychlého souvislého stirani prejde
na pomalé souvislé stirani.

Kdyz se vozidlo rozjede, vrati se
rychlost stirdani na pavodné zvoleny
stuperi.

Kazda manipulace s packou 1 ma
prednost - rusi tedy automatickou
volbu.

Vozidla s automatickym pferu-
Sovanym stiranim

Pii béZicim motoru nebo pfipojeném
prislusenstvi pohnéte packou 1

e A zastaveni

¢ B automatické
stirani
Pokud je zvolena tato poloha,
detekuje systém pfitomnost vody
na prednim skle a spusti stirani
na vhodnou rychlost.

pferusované

Prodlevu mezi stiracimi cykly lze
meénit otoCenim krouzku 2.

Pifi kazdém spuSténi motoru je
nezbytné vratit paCku do polohy
pro zastaveni A a obnovit polohu
pro automatické prerusované
stirdni.

¢ C souvislé pomalé stirani

¢ D souvislé rychlé stirani

V piipadé mechanického zablo-
kovani (namrzlé predni sklo apod.)
systém automaticky vypne
napajeni stéracu.
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PREDNI STERACE A OSTRIKOVACE (pokratovani)

Ostiikovace
svétlometu

23403

skel a

Pfi zapnutém zapalovani zatahnéte za
packu 1 smérem k sobé.

1.80

Pti zhasnutych svétlometech

Kratké stisknuti spusti jeden stiraci
cyklus.

Dlouhé stisknuti spusti tfi stiraci
cykly nasledované po nékolika
sekundach poslednim stiracim
cyklem.

® Pfi rozsvicenych svétlometech

Zaroven spustite ostfikovace
svétlometa.

Mrzne-li, zkontrolujte, zda nejsou
stiratka stéracu pfimrznuta ke sklu
(nebezpeci prehifati motoru).

Dohlédnéte na dobry stav stiratek.
Jakmile se jejich ucinnost snizi, je
tfeba je vyménit (priblizn€ jednou
rocng).

Pravidelné Cistéte pfedni sklo.

Pokud vypnete motor pred
vypnutim stéraCd (poloha A),
zastavi se stiratka v okamzité
poloze.




PALIVOVA NADRZ

Specifikace paliva

Pouzivejte palivo odpovidajici
specifikaci, ktera je stanovena
normami platnymi v pfislusné zemi.

Piejdéte na ,,Charakteristika motor“.

Pfi tankovani dejte pozor, aby nedoslo
k nahodnému vniknuti vody. Na
zavérném systému a jeho obvodu se
nesmi vyskytovat prach.

Pouzité palivo musi byt kvalitni.

L

Uzitna kapacita palivové nadrze:
cca 60 litra.

Pro otevieni pfiklopu A protdhnéte
prst vyfezem B a zatahnéte za piiklop.
V plnicim potrubi je integrovan
zavérny systém (kovovy ventil) C.

Informace o tankovani naleznete Nikdy netlaéte prsty na
v odstavci , Tankovani paliva“. ! kovovou klapku.

Oblast tankovani nemyjte za
pouziti  vysokotlakého  Cisticiho
zafizeni.

A Pouziti paliva vyrobeného
z fepkového oleje je
zakazano. Nepfimichavejte

do nafty benzin, ani
v malém mnoZzstvi.
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PALIVOVA NADRZ (pokratovani)

Tankovani paliva
Vozidla se zaZzehovym motorem

Pouzivejte vyhradné bezolovnaté
palivo.

Pouziti olovnatého benzinu by
poskodilo zafizeni pro odstrafiovani
emisi a mohlo by vést ke ztraté zaruky.

Aby se zabranilo tankovani
olovnatého benzinu, je plnici hrdlo
palivové nadrze opatfeno zuZenim
s bezpeCnostnim systémem, které
umozni pouZzit pouze pistoli pro
tankovani bezolovnatého benzinu

(u benzinového Cerpadla).

- Zavedte pistoli tak, abyste stlacili
kovovy ventil, a pfed spuSténim
tankovani zasunte pistoli az nadoraz
(snizeni nebezpeci odstiikl).

- Pistoli udrzujte v této poloze po
celou dobu tankovéani.
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Tankovani paliva (pokraovani)

Vozidla se zaZzehovym a vznétovym
motorem

Po prvnim automatickém vypnuti na
konci tankovani je moZné provést
maximalné dve dalsi spusténi, aby byl
zachovan expanzni objem.

Kazdy zdsah nebo uprava

na systému privodu paliva
(fidici jednotce, kabelazi,
palivovém okruhu, vstfi-
kovaci, ochrannych krytech apod.)
jsou pfisné zakazany vzhledem k
moznému ohroZeni Vasi
bezpeCnosti (nevztahuje se na
kvalifikované  pracovniky  sité
RENAULT).

Trvale je citit pach paliva

V pfipad€, Ze se objevi pfetrvavajici

pach paliva:

e v souladu s podminkami silniéniho
provozu zastavte vozidlo a vypnéte
zapalovani,

e zapnéte nouzova svétla, nechte
vystoupit vSechny spolujezdce a
udrZujte je v dostateCné vzdalenosti
od oblasti silnicniho provozu,

e neprovadéjte zadny zasah ani
nespoustéjte motor pred prohlidkou
vozidla kvalifikovanym pracov-
nikem sit€ RENAULT.



Kapitola 2: Jizda

(doporuceni pro provoz tykajici se hospodarnosti a Zivotniho prostredi)
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ZABEH

B Vozidla se zazehovym motorem
Do wujeti 1 000 km nepfekraCujte
rychlost 130 km/h pfi zafazeném

nejvySSim rychlostnim stupni nebo
3 000 az 3 500 ot/min.

Po yjeti 1 000 km miizete své vozidlo
pouzivat bez omezeni, plného vykonu
vSak dosahnete aZz po ujeti 3 000 km.

Periodicita prohlidek: informace
naleznete v servisni knizce vozidla.

2.02

B Vozidla se vznétovym motorem

Do wujeti 1 500 km nepiekracujte
hranici 2 500 ot/min. Po ujeti tohoto
poctu kilometri —muzete jezdit
rychleji, plného  vykonu  vSak
dosahnete a7z po wujeti priblizné
6 000 km.

Béhem obdobi zabéhu prudce
neakcelerujte, pokud je motor
studeny, ani motor nenechavejte bézet
prilis rychle.

Periodicita prohlidek: informace
naleznete v servisni kniZce vozidla.



SPUSTENI MOTORU

4 -
Karta RENAULT s dalkovym
ovladanim
Na displeji 1 palubniho pocitace se
objevi zprava ,, Vlozte kartu“.

Vlozte kartu RENAULT na doraz do
CteCky 2.

Karta RENAULT
s automatickym reZimem

Karta musi byt v oblasti detekce 4
(v kabin€é nebo zavazadlovém
prostoru, mimo nékteré horni oblasti,
jako jsou slunecni clona, drzak na
bryle atd.).

2418

Podminky pro spusténi motoru

Postupujte  podle instrukci pro
spusténi motoru na pristrojové desce
popisujici nasledujici podminky:

Pro spusténi motoru seSlapnéte
brzdovy nebo  spojkovy  pedal
(seslapnuti pedalu musi byt udrZovano
po celou dobu spouSténi motoru) a
nasledné stisknéte tlacitko 3. Pokud je
zafazen rychlostni stupenl, umozni
spuSténi motoru pouze seSlapnuti
spojkového pedalu.

Zvlastnost vozidel s automatickou
pfevodovkou

Seslapnéte brzdovy pedal pii volici
pace v poloze N nebo P.

Poznamka:

-pokud neni splnéna néktera
z podminek pro spusténi motoru,
jsou na pfistrojové desce zobrazeny
zpravy: ,seSlapnéte spojkovy pedal +
start nebo ,seSlapnéte brzdovy
pedal + start“.

- V nékterych pfipadech je nezbytné
pri stisknuti startovaciho tlaCitka 3
otaCet volantem, abyste napomohli
odemknuti sloupku fizeni.

Funkce prisluSenstvi

Abyste méli k dispozici nékteré funkce pfi
vypnutém motoru (autoradio, navigace
atd.), pouze stisknéte tlacitko 3.

Spousténi motoru pii otevieném
zavazadlovém prostoru
(v automatickém rezimu)

Pokud budete chtit spustit motor pfi
otevieném zavazadlovém prostoru,
vlozte kartu do Ctecky 2 po odstranéni
jejiho krytu.
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VYPNUTI MOTORU

Podminky pro vypnuti motoru
- Vozidlo je zastaveno.

-U vozidel S
prevodovkou je paka umisténa do
polohy N nebo P.

- Stisknéte tlacitko 3.

automatickou

Pfi zastaveni motoru zudstavaji
zapnuta pfisluSenstvi (autoradio,
klimatizace atd.) v provozu.
Pii otevieni dvefi TfidiCe
prislusenstvi vypnuta.

jsou

2.04

Karta RENAULT s
ovladanim

Pii karté vlozené ve CteCce 2 vypne
stisknuti tlacitka pro spuSténi a
vypnuti motoru (start/stop) motor.

dalkovym

Pokud jiz karta neni po prvnim
stisknuti vlozena ve CteCce, na
pristrojové desce se objevi zprava
,botvrdte vypnuti motoru“.

Pro potvrzeni vypnuti motoru jsou
nutna dvé dodatecna stisknuti tlacitka 3.

Karta RENAULT s automatickym
reZimem

Pii karté ve vozidle vypne stisknuti
tlacitka 3 pro spuSténi a vypnuti
motoru (start/stop) motor.

Pokud jiZz karta neni po prvnim
stisknuti v oblasti detekce, na
pristrojové desce se objevi zprava
potvrdte vypnuti motoru®.

Pro potvrzeni vypnuti motoru jsou
nutna dvé dodateCna stisknuti.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kartou RENAULT uvnitrf,

pokud ve vozidle ztstava dité

(nebo zvife). Mohlo by totiz
dojit ke spuSténi motoru vozidla,
nebo by se mohla uvést do chodu
elektrickd zafizeni (napf. ovladani
oken), coz by vedlo k nebezpeci
privieni Casti téla (krku, pazi, rukou
apod.). Nastalo by tak riziko vaznych
poranéni.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
uplnym zastavenim vozidla, vypnuti
motoru by zpusobilo uvedeni
posilovaci brzd, fizeni apod. a
zafizeni pro pasivni bezpecnost, jako
jsou airbagy a predpinace, mimo
provoz.




ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE ZAZEHOVYM MOTOREM

Provozni podminky Vaseho vozidla,
jako jsou:

e dlouhodoba jizda s rozsvicenou
kontrolkou minimalni  hladiny
paliva,

® pouziti olovnatého benzinu,

e pouziti pfisad do maziv a paliv,
které nebyly schvaleny firmou
RENAULT,

funkéni poruchy, jako jsou:

e vadné zapalovani, aplné vyprazd-
néni nadrze nebo odpojend svicka,
které se projevi vynechdavanim
zapalovani, razy béhem jizdy,

e snizeni vykonu

vyvolaji prehfati katalyzatoru, snizi
jeho ucinnost a mohou vést k jeho
zniceni a zpusobit tepelna poskozeni
na vozidle.

Pokud zjistite nékterou z vySe
uvedenych provoznich poruch, nechte
Vaseho zastupce RENAULTU co
nejdfive provést potfebné opravy.

Témto porucham predejdete pravidel-
nymi prohlidkami VaSeho vozu
zastupcem  RENAULTU, podle
intervali predepsanych v servisni
kniZce.

Problémy pfii startovani

Abyste predeSli poSkozeni kataly-
zatoru, nepokouSejte se nucené
spustit motor (pomoci spoustéce nebo
tlaCenim i taZenim vozidla), aniz
byste zjistili a lokalizovali pfiCinu
poruchy.

Pokud neuspéjete, nepokousejte se

nadale motor spustit a kontaktujte
zastupce RENAULTU.

Nezastavujte  vozidlo a
nenechavejte béZet motor na
mistech, kde by se mohly

hoflavé materialy, napf.
sucha trava nebo listy, dostat do
styku s  horkym  vyfukovym
systémem.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE VZNETOVYM MOTOREM

Otacky vznétového motoru
Vznétové motory jsou vybaveny
vstiikovacim zafizenim, které
neumozni piekroCeni maximalnich
otacek motoru pii jakémkoliv
zafazeném rychlostnim stupni.

Uplné spotiebovani paliva

Po tankovéani provedeném po uplném
spotfebovani paliva a za podminky,
7Ze je akumulator spravné nabity,
muiZete motor znovu normalné
spustit: prejdéte na kapitolu 1,
odstavec ,Palivova nadrz“, kde jsou
popsany  zvlaStnosti vozidel se
vznétovym motorem vybavenych
systémem Common Rail
(vysokotlakym).

Pokud se v§ak motor b€hem nékolika
sekund ani na nékolikaty pokus
nespusti, obratte se na zastupce
RENAULTU.
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Opatieni pro zimni obdobi

Abyste zabrdnili poruchdm béhem
obdobi mrazu:

e zkontrolujte, zda je Vas akumulator
vzdy spravné nabity,

e dejte pozor, aby hladina nafty
v nadrzi neklesla priliS§ nizko.
Predejdete tak kondenzaci vodni
pary a akumulaci kondenzatu na
dn€ nédrZe.

Nezastavujte  vozidlo a
nenechavejte béZet motor na
mistech, kde by se mohly

hoflavé materialy, napf.
sucha trava nebo listy, dostat do
styku s  horkym  vyfukovym
systémem.




RADICI PAKA

Po zarazeni zpé€tného chodu pii
zapnutém zapalovani se rozsviti
couvaci svétla.

Zatazeni zpétného chodu

Vozidla s mechanickou prevodovkou:
dodrzte schéma vyznacené na rukojeti
1 a v zavislosti na typu vozidla
zvednéte krouzek 2 proti kouli paky,
abyste mohli zafadit zpétny chod.

Vozidla s automatickou pievo-

dovkou: prejdéte na odstavec
,2Automaticka pfevodovka“ kapitoly 2.
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RUCNI BRZDA POSILOVAC RiZENi

Nikdy nejezdéte s madlo nabitym
akumulatorem.

Zatazeni

Tahem smérem nahoru. Zkontrolujte,
Ze je vozidlo dobfe zablokovano.

Posilovac fizeni s proménlivym
ucinkem

PosilovaC fizeni s proménlivym
uCinkem je vybaven elektronickym
fidicim systémem, ktery reguluje
ucinek posilovace fizeni v zavislosti na
rychlosti vozidla.

Ucinek posilovace je tedy nejvyssi pii
parkovani (pro pohodlnéjsi ovladani
volantu) a usili nutné pro otaceni
volantem postupné roste se vzestupem
rychlosti (pro vétSi bezpeCnost pii
vysoké rychlosti).

Uvolnéni

Vytahnéte paku 1 mirné nahoru,
stisknéte tlaCitko 2 a zatlaCte rukojet’
smérem k podlaze.

Dokud neni brzda zcela uvolnéna, na
pristrojové  desce sviti Cervena V zavislosti na sklonu
kontrolka. vozovky nebo na zatizeni
vozidla miiZe byt nutné
zatahnout brzdu o dva
zafezy vic a zaradit u vozidel
s mechanickou prevodovkou

/'\ Pfi jizdé dejte pozor, aby rychlostni stupen (jednicku nebo

H byla rucni brzda zcela zpétny chod) a u vozidel Nikdy nevypinejte motor
uvolnéna, jinak by hrozilo s automatickou prevodovkou pii jizdé ze svahu ani
prehiati. pozici P. kdykoliv béhem jizdy

(posilovac by nefungoval).
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DOPORUCENI PRO ODSTRANOVANI EMISI, USPORU PALIVA A ZPUSOB JiZDY

RENAULT se aktivné podili na
snizeni emisi zneciStujicich plynt a
na uspore energie.

Svou konstrukci, vyrobnim sefizenim
a nizkou spotiebou Vas viiz znacky
RENAULT spliluje platné emisni
normy. AvSak technika neni vSe.
Urovné emisi zneCiSt'ujicich plynd a
spotfeba paliva u VaSeho vozidla
zavisi i na Vias. Dbejte proto na
spravnou udrzbu a spravné pouZiti
svého vozidla.

Udrzba

Je treba zduraznit, Ze nedodrZovani
emisnich norem muze mit za nasledek
postihy  vi¢i  majiteli  vozidla.
Nahrazeni soucdsti motoru, systému
pifivodu paliva a vyfuku soucdstmi
jinymi nez puvodnimi, které jsou
pfedepsany vyrobcem, muZe mit
negativni vliv na splnéni emisnich
norem Vaseho vozidla.

Nechte u svého zastupce
RENAULTU provést sefizeni a
kontroly Vaseho vozidla v souladu
s instrukcemi, které jsou obsaZeny
v servisni knizce.

Zastupce Renaultu je vybaven vSemi
materialnimi prostiedky, coZ
umoznuje zarucit zachovani
puvodnich sefizeni VaSeho vozidla.

Nikdy nezapomenite, Ze emise
vyfukovych plynli pfimo souviseji se
spotfebou paliva.

Sefizeni motoru

e zapalovani: zapalovani nevyzaduje
zadné sefizeni.

¢ svicky: optimalni podminky
spotfeby, ucCinnosti a vykonu
vyzaduji presné dodrzeni

specifikaci, které byly stanoveny
nasim konstrukénim oddélenim.

V pfipadé vymény sviek pouZijte
znacky a typy vzduchovych mezer
specifikované pro Vas motor. Za
timto ulelem se poradte s Vasim
zastupcem RENAULTU.

volnobéh:
sefizeni.

nevyzaduje  zZadné

vzduchovy a naftovy filtr: zanesena
vloZzka snizuje ucinnost. Je tfeba ji
vymeénit.

e sefizeni vstfikovaciho cCerpadla:

musi byt sefizeno na pfedepsané
hodnoty.
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DOPORUCENI PRO ODSTRANOVANT EMISI, USPORU PALIVA A ZPUSOB JIZDY (pokratovani)

Kontrola vyfukovych plyni
Systém kontroly vyfukovych plynua
umoziuje detekovat provozni
poruchy zafizeni pro odstrafiovani
emisi.

Tyto poruchy mohou vést
k uvoliovani Skodlivych latek nebo
k mechanickym poskozenim.

Tato kontrolka pfistrojové
desky indikuje  pfipadné
poruchy systému:
Rozsviti se pii zapnuti zapalovani a
priblizné po tfech sekundach zhasne.

- Pokud se spojité rozsviti, kontaktujte
co nejdiive  svého  zdstupce
RENAULTU.

- Pokud blika, snizujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Co nejdfive
se obratte na svého zastupce
RENAULTU.

2.10

Zpusob jizdy

e SpiSe neZ
stojicim vozidle zvolte opatrnou
jizdu, dokud motor nedosihne
normalni provozni teploty.

zahfivat motor pii

e Rychla jizda je draha.
e Sportovni“ jizda je draha: radéji

X

jezdéte ,,pruzné“.

e Brzdéte co nejmén€, pred
prekazkou nebo =zataCkou staci
s dostateCnym pfedstihem zvednout
nohu z pedalu.

e Vyhybejte se prudkym akceleracim.

e Pfi  pfechodnych  rychlostnich
stupnich nevytaCejte motor do
nadmérnych otacek.

Pouzivejte tedy vidy co nejvyssi
rychlostni stupen, aniz byste prilis
zaté€Zovali motor.

U vozidel s  automatickou
prevodovkou pfednostné pouZivejte
polohu D.

e Pii jizdé ve svahu doporucujeme
nepokouset se za kaZdou cenu
udrzet rychlost - neakcelerujte vic
nez na rovném terénu, pokud je to
mozné, snazte se udrzovat stejnou
polohu nohy na pedalu akcelerace.

e Dvojité  seSlapnuti  spojkového
pedalu a pfidani plynu pred
vypnutim motoru nemaji u moder-
nich vozidel vyznam.

e Nepfiznivé pocasi
silnice

VAN

a zaplavené

Nejezdéte po zaplavené
vozovce, pokud hladina
vody presahuje dolni
okraj rafku.



DOPORUCENI PRO ODSTRANOVANT EMISI, USPORU PALIVA A ZPUSOB JIZDY (pokratovani)

Doporuceni
vozidla

¢ Elektricka energie je vlastné palivo,

pro pouzivani

vypnéte tedy kazdy elektricky
pristroj, jehoZ pouZiti naddle neni
skuteCné nezbytné.

Avsak (bezpeCnost predevSim)
svétla ponechte rozsvicend, pokud
to podminky viditelnosti vyZaduji
(vidét a byt vidén).

e Pouzivejte pfednostné ventilaci. Pri
jizd€ s otevienymi okny rychlosti
100 km/h stoupne spotfeba paliva
pfiblizné o 4 %.

* U vozidel vybavenych klimatizaci
muZe dodateCna spotieba pii jizdé
v méstském provozu dosahnout
2 litrd na 100 km: vypnéte tedy
systém, pokud jej nadale nebudete
potfebovat.

e U benzinové stanice se vyhnéte
tankovani po okraj, predejdete tak
preteCeni.

e Nenechéavejte  dlouhodobé na
vozidle prazdny stfesni nosic.

e Pfi prepravé objemnych predmétl
radéji pouZijte prives.

e Pfi jizdé s karavanem pouZivejte
schvaleny deflektor - nezapomeriite
jej seridit.

e Vyhnéte se preruSovanym jizdam
(na kratké vzdalenosti s dlouhymi
zastavkami), motor by pak nikdy
nedosahl optimalni teploty. SnaZte
se své jizdy kombinovat.

Pneumatiky

e NedostateCny tlak muaze zvysit
spotiebu.

¢ Pouziti nedoporucenych pneumatik
miuiZe zvysit spotfebu.
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ZIVOTNI PROSTREDI

Vase vozidlo bylo zamérné
zkonstruovano s ohledem na Zivotni
prostiedi.

Vyroba:

Spolecnost RENAULT vyrobila toto
vozidlo v  zavodé  spliujicim
nejpfisn€j§i normy  tykajici  se
zivotniho prostfedi.

Navic spole¢nost RENAULT zavedla
systétm kontroly vSech vyrobkda,
z nichz se vozidlo sklada.

Emise:

Vozidla jsou vybavena systémem
fizeni  emisi, ktery  obsahuje
katalyzator, lambda sondu a filtr
s aktivnim uhlim (ten zabrafiuje
uniku palivovych par z nadrZze do
volného prostranstvi).

Recyklace:

Spolecnost RENAULT  vyuzila
veskeré své technologie pro recyklaci,
aby maximalné sniZila negativni vlivy
na zivotni prostfedi pfi skonCeni
Zivotnosti Vaseho vozidla.

2.12

Toto vozidlo 1ze recyklovat z vice nez
95 %. Aby byla recyklace usnadnéna,
byly zavedeny Cetné inovace, pokud
jde o konstrukci a materidly vozidla.

Toto vozidlo obsahuje mnoho dilt
vyrobenych z recyklovanych plastl
nebo obnovitelnych materidld (dfevo,
bavlna, kaucuk atd.).

Také Vy prispéjte k ochrané

zivotniho prostiedi!

e Opotiebované dily a dily vyménéné
pri bézné udrzbé Vaseho vozidla
(akumulator, olejovy filtr,
vzduchovy filtr, baterie apod.) a
plechovky od oleje (prazdné nebo
S pouzitym olejem) musi byt
piedany povéfenym organizacim.

e Vozidlo musi byt po skonceni
Zivotnosti pfeddno schvdlenym
stfedisktim, aby byla zajiSténa jeho
recyklace.

e V kazdém pifipad€ dodrZujte mistni
predpisy.



SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH

Tento systém stale kontrolujte tlak
vzduchu v pneumatikach.

Tlaky musi byt upraveny zastudena.

V piipadé€, Ze nelze provést kontrolu
tlaku na studenych pneumatikach, je
tfeba kontrolni tlak zvySit o 0,2 az
0,3 baru (3 PSD).

Nikdy nevypoustéjte vzduch ze
zahfatych pneumatik.

/\ Tato funkce je dodate¢nou
! pomuckou pii jizdé.
Pfesto je vSak nutné si
uvédomit, Ze tato funkce nemtiize
nahradit fidiCe. V Zadném pripadé
tedy nesmi vést ke sniZeni
ostrazitosti ani odpovédnosti.

Tlak v pneumatikdch vcetné
rezervniho kola kontrolujte jednou
meésicne.

Funkéni princip

Kazdé kolo (kromé€ rezervniho)
obsahuje snimaC integrovany ve
ventilu, ktery periodicky méfi tlak
v pneumatice.

Displej pfistrojové desky fidiCe
neustale informuje o spravném tlaku
v pneumatikdch a jeho pfipadnych
odchylkach.
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SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (pokratovani)

Nezameénitelnost kol

Kazdy snimac integrovany
! ve ventilech 1 je uren pro
jediné a specifické kolo.

Kola nelze v Zadném
pripadé zaménovat.

Chybna informace by mohla mit
vazné nasledky.

2.14

D

- -
D C

Abyste snadno rozpoznali spravné
umisténi kola, orientujte se podle
barvy krouzku 2 (po pfipadném
vyCisténi), ktery je instalovan kolem
ventill:

- A: Zluty krouzek

- B: Cerny krouzek

- C. Cerveny krouzek

- D: zeleny krouzek

Montaz pneumatik

(vyména pneumatik nebo montaz
zimnich pneumatik)

Vymeéna pneumatik vyzaduje zvlastni
opatfeni, doporucujeme Vam obratit
se na VaSeho zastupce RENAULTU.



SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (pokratovani)

Rezervni kolo

Rezervni  kolo neni  vybaveno
snimaCem, neni tedy systémem
kontrolovano.

Pokud je instalovano namisto jiného
kola, systém detekuje provozni
poruchu.

Vymeéna kol a pneumatik

Tento systém vyzaduje specifické
vybaveni (kola, ozdobné kryty atd.).

Obratte se na svého zastupce
RENAULTU, abyste zjistili, ktera
prisluSenstvi jsou kompatibilni se
systtmem a k dostani v prodejnach
RENAULTU. Pouziti jakéhokoliv
jiného  pfisluSenstvi by mohlo
negativné ovlivnit funkci systému.

Spreje pro opravu pneumatik
Vzhledem ke specificnosti kol
pouzivejte pouze spreje schvalené
nasim technickym odd€lenim.

Zobrazeni

Displej 1 na pristrojové desce Vas
informuje o pfipadnych poruchich
tlaku (podhusténa pneumatika, defekt
pneumatiky, systém mimo provoz
atd.).

Na nasledujicich stranach naleznete
podrobné udaje k rozsvicenim
kontrolek a zobrazenim symboll a
Zprav.
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SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (pokratovani)

23491

"Tlak v pneumatikach je tieba
upravit"

Kolo B, které je vyplnéno, signalizuje
kolo s pfili§ nizkym nebo vysokym
tlakem.
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Piiklady zprav, které se mohou objevit na displeji

"Nahustéte pneumatiky pro jizdu
na dalnici"

Tlak v pneumatikdch neni uzpisoben
rychlosti  jizdy. Zpomalte nebo
nahustéte vSechny Ctyfi pneumatiky
na tlak pro jizdu na ddlnici (pfejdéte
na tabulku ,Tlak v pneumatikach“.

"Snima¢ tlaku v pneumatice
mimo provoz"

Kolo A, které zmizi, indikuje absenci
snimace na tomto kole nebo poruchu
snimace (napf. v pripadé montdze
rezervniho kola na vozidlo atd.).

"Defekt pneumatiky, vyméite
kolo"

Vymeéiite prislusné kolo B nebo se
obrat'te na zastupce RENAULTU.

Tato zprava je doprovazena rozsvicenim
kontrolky [SyImIgl .



DYNAMICKA KONTROLA STABILITY ESP S KONTROLOU NEDOTACENT{

Tento systém pomaha zachovavat
kontrolu nad vozidlem v , kritickych®
jizdnich  situacich (vyhybani se
prekazZce, ztrata prilnavosti v zatacce
atd.) - je doplnén systémem , kontroly
nedotaceni“.

/'\ Tato funkce je dopliikkovou
o pomoci v pfipadé€ kritické
jizdni situace, ktera Vam
umozni upravit jizdni
vlastnosti vozidla podle poZzado-
vané jizdni drahy.

Pfesto je vSak nutné si uvédomit,
7e tato funkce nemuze nahradit
fidice. = Neposunuje  hranice
jizdnich mozZnosti vozidla a
nesmi Vas vybizet k rychlejsi a

vvvvvv

Pii manévrech nemuze tedy
v zadném piipad€ nahradit
ostrazitost a odpovédnost Fidice
(fidi¢ musi vZdy vénovat pozornost
nahlym udalostem, ke kterym
béhem jizdy muze dojit).

Funk¢ni princip
Snima¢ na volantu umoZziuje zjistit
jizdni drahu poZadovanou fidicem.

Ostatni snimace rozmisténé ve vozidle
meéfi skuteCnou drahu.

Systém porovnava drahu poZadovanou
fidiCem se skuteCnou jizdni drahou
vozidla a v pfipad€ potfeby ji koriguje
pusobenim na brzdy nékterych kol,
pfipadné€ zménou vykonu motoru.

Pokud je funkce aktivni, kontrolka A
blikd, aby Vas na tuto skutecnost
upozornila.

Pokud se pfi spouSténi motoru tato
kontrolka rozsviti s doprovodnou
zpravou ,ASR odpojen“, pomalu
otaCejte volantem z jedné dorazové
polohy do druhé, aby byl systém
znovu inicializovan.

Kontrola nedotaceni

Tento systém optimalizuje pusobeni
systtmu ESP v pfipadé vyrazného
nedotaceni (ztrata prilnavosti pfedni
napravy).

Funk¢ni porucha

Kdyz systém detekuje provozni
poruchu, na displeji se zobrazi zprava
»Porucha systému ESP/ASR“
doprovazena rozsvicenim kontrolky

service RN

Obrat'te se
RENAULTU.

na svého zastupce
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PROTIPROKLUZOVY SYSTEM: ASR

Tento systém pomdha omezit
prokluzovani pohanénych kol a
kontrolovat vozidlo pfi rozjezdu nebo
akceleraci.

Tato funkce je dopliikovou

! pomoci v pripad€ kritické

jizdni situace, ktera Vam

umozni upravit jizdni

vlastnosti vozidla podle poZzado-
vané jizdni drahy.

Presto je vSak nutné si uvédomit,
7e tato funkce nemuZe nahradit
fidice. = Neposunuje  hranice
jizdnich mozZnosti vozidla a
nesmi Vas vybizet k rychlejsi a

vvvvvv

Pfi manévrech nemuze tedy
v zadném pripadé nahradit
ostrazitost a odpoveédnost fidice
(fidi¢ musi vzdy vénovat pozornost
nahlym uddlostem, ke kterym
béhem jizdy muze dojit).
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Funk¢ni princip

Prostfednictvim snimacd kol systém
v kazdém okamziku meéfi a porovnava
rychlost pohanénych kol a v pripadé
potieby je zpomaluje.

Pokud ma kolo tendenci k proklu-
zovani, systém je brzdi, dokud nebude
jeho rychlost odpovidat urovni
prilnavosti povrchu pod kolem.

Systém rovn€Zz nezavisle na mife
seSlapnuti peddlu akcelerace upravuje
otaCky motoru podle pfilnavosti
povrchu pod koly.

Pokud je funkce aktivni, kontrolka A
blika, aby Vas na tuto skutecnost
upozornila.



PROTIPROKLUZOVY SYSTEM: ASR (pokratovani)

Vypnuti funkce
Za urCitych podminek (jizda na
meékkém podkladu: snih, blato apod.
nebo jizda s Tetézy) mulZe systém
snizit vykon motoru, aby bylo
omezeno prokluzovani. Pokud neni
tento ucCinek pozadovan, lze funkci
deaktivovat stisknutim spinace 1.

Na pristrojové desce se zobrazi zprava
»~ASR dezaktivovan“ a rozsviti se
kontrolka A.

Zablokovani této funkce zpusobi
rovné€z deaktivaci funkce ESP.

Pokud jste tuto funkci vypnuli, co
nejdfive ji opét zapnéte stisknutim
spinace 1.

Funkce je automaticky znovu
aktivovana pfi zapnuti zapalovani
vozidla nebo po prekroCeni rychlosti
priblizné 50 km/h.

Tuto funkci neni mozno odpojit pii
prekroCeni mezni rychlosti pfiblizné
50 km/h.

Funk¢ni porucha

Kdyz systém zjisti provozni poruchu,
na displeji pfistrojové desky se zobrazi
zprava ,porucha systému ESP/ASR*
doprovazena rozsvicenim kontrolky

a kontrolky A.

Obratte se na svého
RENAULTU.

zastupce
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PROTIBLOKOVACI SYSTEM: ABS

Zékladnim cilem je dosahnout pfi
intenzivnim brzdéni co mozna
nejkrat§i brzdné drahy a zachovat
pfitom ovladatelnost vozu. Vzdy vSak
existuje nebezpeCi ztraty pfilnavosti
kol, které zavisi na stavu vozovky,
povétrnostnich podminkach a
reakcich fidiCe. Protiblokovaci systém
(ABS) pfispiva k tomu, aby se
zabranilo nebezpeci zablokovani kol a
ztraty kontroly nad fizenim.

ZvySena bezpecnost pii jizdé spoCiva
v tom, Ze systém regulace brzdéni
brani zablokovani kol i v pfipadé
nahlého prudkého zabrzdéni.
Zajistuje tak i nadale ovladatelnost
vozu a zachovani jeho jizdni drahy. Je
tedy velmi dobfe mozné menit smér
jizdy i pfi intenzivnim brzdéni.
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Navic 1ze vyrazné zkratit délku brzdné
drahy i pii snizené pfilnavosti kol
(mokra vozovka, naledi, rdznorody
povrch apod.).

Ackoliv  systtm ABS umoziuje
dosahnout vySe uvedeného optimal-
niho stavu, neni schopen

v zadném pripad€ zvySovat vykonové
vlastnosti, které jsou fyzikalné spojeny
s mistnimi podminkami pfilnavosti
kol k podkladu. Proto je nezbytné
nutné vzdy dodrzovat béznd pravidla
opatrnosti (bezpecna vzdalenost mezi
vozidly atd.). Systém ABS umoziuje
sice velmi bezpecnou jizdu, ale
nesmi Vas svadét ke zbyteCnému
riskovani.

Kazdy zasah systému ABS se projevi
vice ¢i méné€ znatelnym pulzovanim
brzdového pedalu. Tyto projevy Vas
upozorni, ze dochdzi ke sniZeni
pfilnavosti pneumatik k vozovce a Ze
je tfeba pfizpusobit rychlost jizdy
jejimu stavu.



PROTIBLOKOVACI SYSTEM: ABS (pokragovani)

V pfipadé poruchy systému ABS je

tfeba vzit v ivahu dvé situace:

1-Na pfistrojové desce jsou
rozsviceny oranzové kontrolky

O -]

Brzdéni vozidla je stale zajisténo,
avSak bez protiblokovani kol.
Rychle se obratte na zastupce
RENAULTU.

/'\ 2 - Na pristrojové desce
) jsou rozsviceny oranzova

kontrolka () aCervena

kontrolka poruchy brzdového

systému doprovazené kontrol-
kami a a prislusnou

zpravou.

To je pfiznakem poruchy brzdového
systému a ABS. Brzdéni Vaseho
vozidla je nyni zajiSt€no Castecne. Je
vSak nebezpecné prudce brzdit, je
nezbytné vozidlo ihned zastavit
v souladu s podminkami silni¢niho
provozu. Kontaktujte  zastupce
RENAULT.

Regulace  brzdéni  zajistovana
systémem ABS je nezavisla na tlaku,
kterym pusobite na brzdovy pedal.
Proto se v pripadé nouzového
brzdéni doporucuje pedal
seSldpnout silné a spojité. Neni
tfeba brzdit pferusovane.
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ASISTENCNI BRZDOVY SYSTEM

Jedna se o dopliikovy systém k ABS,
ktery pomdha zkratit brzdnou drahu
vozidla.

Funk¢ni princip

Systém dokaze rozpoznat situaci
nouzového brzdéni. V tomto piipadé
vyvine posilova¢ brzd maximalni
ucinek a mlZe spustit brzdéni ABS.

Brzdéni ABS je provadéno, dokud
neni uvolnén brzdovy pedal.

Rozsviceni nouzovych svétel

Podle verze vozidla se mohou pfi
velkém zpomaleni rozsvitit nouzova
svétla.
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/'\ Tato funkce je dopliikovou
o pomoci v pfipad€ Kkritické

jizdni situace, ktera Vam
umozni upravit  jizdni
vlastnosti vozidla podle poZadované
jizdni drahy.

Piesto je vSak nutné si uvédomit, Ze
tato funkce nemuze nahradit fidice.
Neposunuje hranice  jizdnich
moznosti vozidla a nesmi Vas
vybizet k rychlejsi a riskantnéjsi
jizdé.

Pfi manévrech nemuze tedy
v zadném piipad€ nahradit ostrazitost
a odpovednost fidice (Fidi¢ musi vzdy
vénovat pozornost nahlym uda-
lostem, ke kterym béhem jizdy muze
dojit).




REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade

Omezovac rychlosti je funkce, kterd
Vam umoznuje stanovit maximalni
rychlost jizdy.

To muze byt uziteCné napiiklad pii
jizdé v obci nebo v oblastech
s omezenim rychlosti (prace na silnici)
apod.

Systém je funkéni od rychlosti jizdy
pfiblizné 30 km/h.

Ovladani

1 Hlavni
vypnuti

2 Ulozeni omezené rychlosti do
paméti a jeji zvySeni

tlaCitko pro zapnuti a

3 Vyvolani omezené rychlosti
Z pameéti
4 Vypnuti funkce (s uloZenim

omezené rychlosti do paméti)

5 UloZzeni omezené rychlosti do
paméti a jeji snizeni

Kontrolka 6

Tato oranzova kontrolka se rozsviti na
pristrojové desce, aby indikovala, Ze je
funkce omezovace v provozu.
Jakmile je funkce aktivovdna, objevi
se na pfistrojové desce zprava
,Omezovac“ a je doprovazena
Carkami.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovace (pokratovani)

Zapnuti
Stisknéte spina¢ 1 na
strane€. 6;53

Na pristrojové desce se
kontrolka a, podle vybaveni vozidla,
palubni pocita¢ nebo pomocny displej

rozsviti

piejdou na funkci ,Omezovac

rychlosti®.

Nastaveni omezeni rychlosti

Pfi stabilizované rychlosti (vysSSi nez
30 km/h) stisknéte spinaC 2. Rychlost
je ulozena do pameéti.
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Zptsob jizdy
Kdyz je v paméti ulozena omezena
rychlost, zpusob jizdy zustava

normalni aZ do dosaZeni této omezené
rychlosti.

Dalsi seSlapnuti pedalu plynu
neumozni prekroCeni programované
rychlosti s vyjimkou naléhavych
pripadd (viz odstavec ,PrekroCeni
omezené rychlosti®).

Zména omezené rychlosti

Omezenou rychlost miuiiZzete ménit
(postupnym nebo souvislym
stisknutim):

- tlaCitkem 2 pro zvySeni rychlosti,
- tlacitkem 5 pro sniZeni rychlosti.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade (pokratovani)

Piekroceni omezené rychlosti
Naléhavé pripady

Omezenou rychlost 1ze v naléhavych
piipadech kdykoliv pifekroCit: Na
doraz a durazné seslapnéte pedal
akcelerace (az do prekroCeni tuhého
bodu pedalu).

V pribéhu jizdy s prekro¢enou
rychlosti je na pfistrojové desce
zobrazena nastavena nejvyssi rychlost.

Pokud naléhava situace pomine,
uvolnéte pedal akcelerace: funkce
omezovace rychlosti se obnovi,
jakmile dosdhnete nizsi rychlosti, nez
byla omezenad rychlost pred nouzovym
zasahem.

Neschopnost  systému  dodrzet
omezenou rychlost
Pokud systtm neni  schopen

omezenou rychlost udrzet (napiiklad
pfi jizd€ ze strmého svahu), blikd na
piistrojové desce zobrazeni rychlosti.

Vypnuti funkce

Funkce

vypnuta:

- tlaCitkem 4, v tomto pripadé zlstava
omezena rychlost uloZena do paméti
a na piistrojové desce se objevi
zprava ,,v paméti®,

- tlaCitkem 1, v tomto pripadé neni
omezena rychlost nadale uloZena
v paméti, zhasnuti kontrolky na
pristrojové desce potvrzuje vypnuti
funkce.

omezovace rychlosti je

Vyvolani omezené rychlosti
Z paméti

Pokud je v paméti uloZena rychlost, je
mozno ji vyvolat stisknutim tlacitka

3az do zobrazeni zpravy ,,Omezovac®.

2.25



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru

Pokud to podminky silni¢niho
provozu umozni (pfi plynulém
provozu nebo na dalnici), poskytuje
Vam reguldtor rychlosti moZnost
udrzovat zvolenou - tzv. regulovanou
rychlost.

Tato regulovana rychlost je plynule
nastavitelna od rychlosti 30 km/h.
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Ovladani
1 Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti

2 Ulozeni regulované rychlosti do
pameéti a jeji zvySeni

3 Vyvolani  regulované  rychlosti
Z pameéti
4 Vypnuti funkce (s uloZenim

regulované rychlosti do paméti)

5 Ulozeni regulované rychlosti do
pameéti a jeji snizeni

Kontrolka 6

Tato zelena kontrolka se rozsviti na
pristrojové desce a signalizuje, Ze
funkce reguldtoru je v provozu.

Jakmile je funkce aktivovdna, objevi
se na pfistrojové desce zprava
,Regulator“ a je doprovazena
carkami.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokratovani)

Zapnuti

Stisknéte spinaC 1 na strané .

Na pristrojové desce se rozsviti
kontrolka a - podle vybaveni vozidla -
palubni pocita¢ nebo multifunkéni
displej prejdou na funkci ,,Reguldtoru
rychlosti“.

Nastaveni regulace rychlosti

Pfi stabilizované rychlosti (vysSSi nez
30 km/h) a spravném rychlostnim
stupni (u vozidel s mechanickou
prevodovkou) stisknéte spinal 2:
rychlost je uloZzena do paméti.

Zptsob jizdy

Kdyz je regulovana rychlost ulozena
do paméti, mulZete uvolnit pedal
akcelerace.

Zména regulované rychlosti

Regulovanou rychlost muZete ménit
(postupnym nebo souvislym stisk-
nutim):

- tla¢itkem 2 pro zvySeni rychlosti,

- tlacitkem 5 pro sniZeni rychlosti.

Piekroceni regulované rychlosti
Naléhavé pripady

SeSlapnutim  plynového  pedalu
muazete v naléhavych piipadech
kdykoliv  pfekroCit  regulovanou

rychlost. BEhem prekroCeni omezené
rychlosti na pfistrojové desce blika
hodnota regulované rychlosti.

Po uvolnéni peddlu akcelerace se
rychlost automaticky vrati na svou
puvodni regulovanou hodnotu.

Neschopnost systému udrzet
regulovanou rychlost

Pokud systtm neni  schopen
regulovanou rychlost udrzet

(napfiklad pfi jizdé dolii po strmém
svahu), blika na pfistrojové desce
nastavena regulovana rychlost.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokratovani)

Vypnuti funkce

Funkce je vypnuta:

- seSlapnutim brzdového pedalu,

- seSlapnutim spojkového peddlu nebo

navolenim neutralu u vozidel
s automatickou prevodovkou,

- stisknutim tlacitka 4, vtomto pfipadé
zustava regulovana rychlost uloZena
v pameéti.

U vSech téchto tfi akci se na
pristrojové desce zobrazuje zprava ,,V
pameéti“.
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- stisknutim tlacitka 1, v tomto pfipadé
jiZ neni do paméti uloZena Zadna
regulovana rychlost.

Zhasnuti kontrolky na pfistrojové

desce potvrdi vypnuti funkce.

Vyvolani
Z paméti
Pokud je v paméti uloZena rychlost, je
moZzno ji vyvolat stisknutim tlacitka 3.
Zprava regulator“ se zobrazi na
pristrojové desce.

regulované rychlosti

Tato funkce je dodate¢nou
pomiickou pfi jizdé.

Pfesto je vSak nutné si

uvédomit, Ze tato funkce nemuze
nahradit fidiCe. Nesmi tedy
v zadném pripad€ omezit sledovani
omezeni rychlosti b€hem jizdy, ani
vést ke sniZeni ostrazitosti a
odpovédnosti Fidice.




AUTOMATICKA PREVODOVKA

23567

| Y quimn D |

Volici paka

Kontrolni displej 1 umistény na
pristrojové desce Vas informuje o
navoleném rezimu a stupni.

: parkovaci poloha

: zpétny chod

: neutral

: automaticky rezim

: zobrazeni zafazeného rychlostniho
stupné v ruénim reZimu

~gZm

Spusténi motoru

Zapnéte zapalovani pfi pace v poloze
P nebo N.

Pifi seslapnutém brzdovém pedalu

(kontrolka zhasne) umistéte paku
mimo polohu P.

Nastaveni paky do polohy D nebo R
lze provadét pouze pii stojicim
vozidle. Brzdovy pedal musi byt
seSlapnut a pedal akcelerace
uvolnén.

Pro prestaveni paky z polohy P je
nezbytné seslapnout brzdovy pedal
pfed stisknutim tlacitka pro
odjisténi.

Jizda v automatickém rezimu

Nastavte paku do polohy D. Ve
veét§in€ dopravnich situaci, se kterymi
se setkate, nebudete dale muset
s pakou manipulovat: rychlostni
stupné se Tfadi automaticky a ve
spravny okamzik pfi odpovidajicich
otackach motoru, protoZe
»automatika“ zohlediiuje zatiZeni
vozidla, profil vozovky a zvoleny styl
jizdy.
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AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokratovani)

Hospodarna jizda
Pfi jizdé po silnici nechavejte paku
vzdy v poloze D, udrzujte pedal
akcelerace mirn¢ seSlapnuty, rych-
lostni stupné se pii sniZeni rychlosti
zafadi automaticky.

Zrychleni a podfazeni

Durazné a nadoraz seslapnéte pedal
akcelerace (aZz do prekroCeni tuhého
bodu pedalu).

To v mezich mozZnosti motoru
umozni podfadit na optimalni
rychlostni stupen.
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Jizda v ruCnim rezimu

Pfi volici pace v poloze D prestavte
paku smérem doleva - pouze kontrolka
D a zafazeny rychlostni stupenl se
zobrazi na pristrojové desce.

Postupné pohyby paky umozni ruéni
fazeni rychlostnich stupnu:

-pro Ttazeni nizSich rychlostnich
stupnid pohybujte pdkou smérem
dozadu,

-pro Tfazeni vySSich rychlostnich
stupiii pohybujte pakou smérem
dopfedu.

Na displeji pristrojové desky se
zobrazi zafazeny rychlostni stupen.

Zvlastni pripady

V nékterych jizdnich situacich (jako je
ochrana motoru, spusténi dynamické
kontroly jizdy ESP apod.) muzZe
y,automatika“ samostatné a pevné
zafadit rychlostni stupen.

Stejné tak, aby bylo zamezeno
HLhespravnym manévrim®, muze byt
zména prevodového stupné ,auto-
matikou“ odmitnuta: v takovém
piipad€ zobrazeni rychlostniho stupné
nékolik sekund blika, abyste byli o této
skute¢nosti uvédomeni.



AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokratovani)

Vyjimecné situace

- Pokud profil silnice a zatacky
neumozni udrZovat automaticky
rezim  (napfiklad v  horéch),
doporucuje se prejit na rucni rezim.
Duavodem je pfedchdzeni postup-
nému Tfazeni rychlostnich stupnua
pozadovanych ,automatikou“ pfi
jizdé do svahu a dosaZeni brzdéni
motorem v pfipadé sjizdéni z
dlouhych svahu.

Pii chladném pocasi, aby se
predeslo zhasnuti motoru, pockejte
pred opusténim polohy P nebo N
nékolik sekund a prestavte paku do
polohy D nebo R.

U vozidla, které neni vybaveno
protiprokluzovym systémem: na
kluzké vozovce nebo na vozovce
s nizkou pfilnavosti, abyste predesli
prokluzovani pfi rozjizdéni, je tieba
prejit na rucni reZim a pred
rozjezdem zafradit druhy rychlostni
stuperi.

Zaparkovani vozidla

Kdyz se vozidlo zastavi, udrzujte nohu
na brzdovém pedalu a pfemistéte paku
do polohy P: pievodovka je na
neutrdlu a pohanénd kola jsou
mechanicky zablokovana.

Zatahnéte rucni brzdu.
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AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokratovani)

2.32

Funk¢ni porucha

Pokud se béhem jizdy na pfistrojové
desce zobrazi zprava ,Nechte
zkontrolovat pfevodovku“ dopro-
vazena kontrolkou SERVIS,
znamena to poruchu.

Co nejdfive se obratte na svého
zastupce RENAULTU.

Pokud se béhem jizdy na pfistrojové
desce zobrazi zprava ,Prehfati
pfevodovky“ doprovazena kontrol-
kou SERVIS, vyhnéte se - pokud
to podminky silni¢niho provozu
umozni - ponechani paky
v poloze D (nebo R) - vzdy ji pfi
zastaveni vracejte do polohy N.

Co nejdfive se obratte na svého
zastupce RENAULTU.

Odstranéni poruchy u vozidla
s automatickou pievodovkou -
piejdéte na odstavec ,,Odtahovani“
kapitoly 5.

23e348

Pokud pii rozjizdéni zistane paka
zablokovana v poloze P, i kdyZz
seSlapnete brzdovy pedal, lze ji rucné
uvolnit. Za timto dlelem odepnéte
horni ¢ast krytu na zakladné paky.

Soucasné  stisknéte znacku na
manzet€ a tlaCitko pro odjisténi
umisténé na pace.



Kapitola 3: Pro Vase pohodli
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VETRACI OTVORY (vystupy vzduchu)
1 2 3 4 5 6 7

234071

1 - bocni vétraci otvor 5 - ovladaci panel

2-Stérbina pro  odmlZovani levého 6 - §térbina pro odmlZovdni pravého
bocniho okna bo¢niho okna

3 - §térbiny pro odmlZovani predniho L. ,
skla 7 - bo¢ni vétraci otvor

4 - stfedni vétraci otvory 8 - vystup topeni do prostord pro nohy
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VETRACI OTVORY (pokratovani)

Pratok vzduchu Nasmérovani
OtoCte koleCkem 1 nebo 4 (za tuhy Doprava a doleva: pohnéte jezdci 2
bod). nebo 3.
"MO . Gplné otevient Nahoru a dolti: sklopte nebo zvednéte
- uping otevrent. jezdce 2 nebo 3.

O N
»7 ©zavieni
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TOPENI A KLIMATIZACE

A B

Ovladani
A - ovladani recirkulace vzduchu
B - nastaveni teploty vzduchu

C - nastaveni rychlosti ventilace

D -nastaveni  rozvodu  vzduchu
v kabiné

3.04

E - ovladani a kontrolka odmrazovani
a odmlzovani zadniho okna a
zpétnych zrcatek (podle vybaveni

vozidla)

F- ovladani a kontrolka zapnuti

klimatizace
vozidla).

(podle

vybaveni

Regulace teploty vzduchu

Otoc¢te  ovladatem _ B  podle
pozadované teploty. Cim vice je
¢ i, tim bude

—
[¢)
N
oL
[0}
o
<
(@}
3
a
o]
(¢}
o
(=N
=
)
w2
—*
p—

teplota vySSi.

Pfi dlouhodobém pouziti klimatizace
muZete pocitit chlad. Teplotu upravite
prfidanim teplého vzduchu (otoCte
ovladacem B doprava).



TOPENI A KLIMATIZACE (pokratovani)

Rozvod vzduchu v kabiné

Pohnéte ovladaCem D, abyste uvedli
jezdce proti oznaCenym poloham.

Poloha EB’J

Cely tok vzduchu je smeérovan do
Stérbin pro odmlZovani predniho skla
a boCnich oken.

Poloha \SE?,'

Tok vzduchu je rozdélen mezi
Stérbiny pro odmlzovani pfedniho skla
a boCnich oken a prostory pro nohy
prednich a zadnich mist.

Tato poloha je doporucena pro
optimalni pohodli pii chladném
pocasi.

Poloha

Tok vzduchu je smérovan hlavné do

prostor pro nohy.

-

Poloha St

Proud vzduchu je smérovan do vSech
€tracich otvori a prostor pro nohy

= pfednich a zadnich mist.

Tato poloha je doporuCena pro
optimdlni pohodli pfi teplém pocasi.

- 8

~
Tok vzduchu je smérovan vyhradné do
vSech vétracich otvort.

Poloha

Poznamka: Pro rychlé odmlZzeni

uved'te ovladaCe do poloh @ :

- pfivod venkovniho vzduchu,
- maximalni teplota,

- odmlZovani.
Spusténi klimatizace
odmlZovani.

urychli
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TOPENI A KLIMATIZACE (pokratovani)

Nastaveni rychlosti ventilace
Normalni pouziti

Otocte ovladacem C do jedné ze Ctyt
poloh, abyste spustili ventilaci a
nastavili jeji vykon.

Pro minimalni ventilaci zvolte polohu

1 a pro dosazeni maximalni ventilace
polohu 4.
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Poloha ,,0¢
V této poloze:
- se klimatizace automaticky vypne, i

kdyz je aktivovano tlaCitko F
(kontrolka zlistane zhasnuta),
- rychlost ventilace vzduchu

vhanéného do kabiny je nulova,
-prfi jizdé vSak pfesto dochazi
k nizkému pratoku vzduchu.
Této poloze se pii béZzném pouziti
vyhnéte.



TOPENI A KLIMATIZACE (pokratovani)

A

Zapnuti recirkulace vzduchu
(s izolaci vnitiniho prostoru
vozidla)

OtoCte ovladacem A k symbolu

«Z= recirkulace vzduchu.

V této poloze je vzduch uvniti vozu
recirkulovan bez pfivodu vnéjsiho
vzduchu.

Recirkulace vzduchu umoziuje:

- izolovat vné&jSi prostiedi (pfi jizdé
v oblasti se zneCiSt€énym vzduchem
apod.),

-uCinnéji  dosahnout poZadované
teploty vzduchu uvnitf vozidla.

Dlouhodobé pouziti této polohy
muze vést k zamlZeni boCnich oken a
predniho skla a ke vznikim
nepiijemnych pachli zptsobenych
neobnovovanim  vzduchu uvnitf
vozidla.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu
nutnd, doporuCuje se opétovnym
otoCenim ovladaCe A pfejit na
normalni funkci (pfivod vnéjsiho
vzduchu).
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE

13 12

Ovladani
1 - tlacitko ,,zvySeni viditelnosti“ pro
odmlZeni a odmrazeni skel

2 - kontrolka  spojena s  funkci

»Zvyseni viditelnosti“
3 - zapnuti a vypnuti klimatizace

4 a 7 - nastaveni teploty vzduchu

3.08

11 10

5 - displej

6 - zapnuti a vypnuti automatického
rezimu

8 a 10 - nastaveni rozvodu vzduchu
uvnitf vozidla

9 a 11- nastaveni rychlosti ventilace

12 - odmrazovani zadniho okna a
zpétnych zrcatek (podle vybaveni
vozidla)

13 - kontrolka spojena s odmrazovanim
zadniho okna

14 - ovladani recirkulace vzduchu

Tlac¢itka 1 a 12 jsou doplnéna

provoznimi kontrolkami (2 a 13):

- rozsvicena kontrolka znamena, Ze
je funkce v provozu,

- zhasnutad kontrolka znamend, Ze
funkce neni v provozu.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

vVOozu

Piijemna teplota uvnitf
(automaticky rezim)

Automaticky regulovana klimatizace
je systém, ktery zarucuje (s vyjimkou
extrémnich podminek pouziti)
piijemnou teplotu uvnitf vozidla a
udrZeni dobré urovné viditelnosti.

Zobrazena je pouze teplota a symbol
AUTO.

Funkce fizené automatickym
reZimem nejsou zobrazeny.

- Pro zvySeni teploty stisknéte tlacitko 7.
- Pro sniZeni teploty stisknéte tlacitko 4.
Nastaveni ,,15 °C“ a ,27 °C“, umoznuji
systému maximalni produkci chlazeni
nebo ohiivani, bez ohledu na okolni

podminky.

V automatickém rezimu (na
displeji je rozsvicena kontrolka
AUTO) jsou systémem TFizeny
vSechny funkce klimatizace.

Pokud nékteré funkce zmeénite,
kontrolka AUTO zhasne.
Systémem vSak nebude kontro-
lovana pouze zménéna funkce.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

Piijemna teplota uvnitf vozu
(pokracovani)

Funkce

Aby byla dosazena a udrzena
pozadovana teplota a udrZzena dobra
viditelnost, systém ovlada nasledujici
parametry:

- rychlost ventilace,

- rozvod vzduchu,

- fizeni recirkulace vzduchu,

- zapnuti nebo vypnuti klimatizace,

- teplotu vzduchu. Zobrazené hodnoty teplot zndzornuji
zvolenou uroven.

Po spusténi motoru vozidla v teplém
nebo chladném prostfedi samotné
zvySeni nebo sniZeni zobrazené
hodnoty v Zadném prfipad€ neumozni
rychlejsi dosazeni pozadované teploty
bez ohledu na nastavenou teplotu.
Systém optimalizuje sniZovani nebo
zvySovani teploty (ventilace se
okamzité nespusti na maximalni
rychlost: postupné se zrychluje,
dokud neni teplota  motoru
dostateCna, coz muze trvat nékolik
sekund az né€kolik minut).

Obecné, kromé zvlastnich pfipadd,
musi zustat vétraci otvory palubni
desky stédle otevieny.

3.10



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

Nastaveni automatického
rezimu

Normdlni  funkci  systému je
automaticky rezim, avSak volbu
nastavenou systémem (rozvod

vzduchu atd.) muzete zménit, tyto
moznosti jsou popsany na
nasledujicich stranach.

Rozvod vzduchu v kabiné

Existuje pét moZnych kombinaci
rozvodu vzduchu, kterych se dosdhne
postupnymi stisknutimi tlacitek 8 a
10. Sipky umisténé na displeji 5 Vas
informuji o nastavené volbé:

6 8

10

Poloha

Cely tok vzduchu je smérovan do
Stérbin pro odmlZovani pfedniho skla
a bocnich oken.

Poloha

Tok vzduchu je smérovan do Stérbin
pro odmlzovani predniho skla a
bocnich oken a do prostord pro nohy.

Poloha

Tok vzduchu je smérovan hlavné do
vSech vétracich otvord.

Poloha ,-;.;

Proud vzduchu je smérovan do vSech

vétracich otvort a do prostor pro nohy.

L

Tok vzduchu je smérovan vyhradné do
prostor pro nohy.

Poloha

Rucni volba rozvodu vzduchu
zhasne provozni kontrolku na
displeji 5 (automaticky reZim),
avSak rozvod vzduchu je jedina
funkce, kterd neni systémem
nadale automaticky kontrolovana.

Pro navrat do automatického
rezimu stisknéte tlacitko 6.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

Zména rychlosti ventilace
V automatickém rezimu systém fidi co

nejoptimalnéji  rychlost proudéni
vzduchu pro dosazeni a udrZeni

pozadované teploty.

Stisknutim tlacitek 9 a 11 ukoncite
automaticky rezim.

Tato tlacitka umoziuji zvySit nebo
snizit rychlost ventilace.

Zapnuti nebo vypnuti
klimatizace

V automatickém rezimu systém fidi
zapnuti nebo vypnuti klimatizace
v zavislosti na venkovnich
klimatickych podminkach.

Stisknutim  tlaCitka 3  vypnete
automaticky rezim: kontrolka AUTO
displeje 5 zhasne.

TlaCitko 3 umoZnuje zapnuti
(kontrolka na displeji sviti) nebo
vypnuti (kontrolka nesviti) funkce
klimatizace.
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Poznamka:
viditelnosti“
funkeci klimatizace
rozsvicena). Pro
automatického  rezimu
tlacitko 6.

funkce
automaticky
(kontrolka
navrat do

»Zvyseni
spusti

stisknéte

Pri nizké venkovni teploté
neposkytuje automaticka klimatizace
plny vykon okamzité, ale postupné,
dokud motor nedosahne dostatecné
teploty pro ohfivani vzduchu uvnitf
vozu. Tento proces muZe trvat
nékolik sekund az n€kolik minut.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

13 12

Odmrazovani a odmlZovani
zadniho okna

Stisknéte tlacitko 12, provozni
kontrolka 13 se rozsviti.

Tato funkce umoZiuje rychlé
elektrické odmlzeni zadniho okna a
elektricky odmrazovanych zpétnych
zrcatek (u vozidel, kterd jsou jimi
vybavena).

Pro vypnuti této funkce znovu
stisknéte tlaCitko 12. Pfi poruSe se
odmlzovani automaticky vypne.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

13 12
Funkce ,,ZvySeni viditelnosti“

Stisknéte  tlaCitko 1,
kontrolka 2 se rozsviti.

Kontrolka tlacitka AUTO (umisténd
na displeji) zhasne.

provozni
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1

Tato funkce umozZnuje rychlé
odmrazeni a odmlZeni pfedniho skla,
pfednich boCnich oken a zpé€tnych
zrcatek (podle vybaveni vozidla).

Aktivuje automatické spusténi
klimatizace, vypnuti recirkulace a
zapnuti odmrazovani zadniho okna
(kontrolka 13).

Pokud si nepiejete spustit
odmrazovani zadniho okna, stisknéte
tlacitko 12, kontrolka 13 zhasne.

Poznamka: pokud si budete prat
snizit pratok vzduchu (ktery muze
uvnitf vozidla zpusobovat urcitou
hluénost), stisknéte tlacitko 11.

Pro vypnuti této funkce muzete:
- bud znovu stisknout tlacitko 1,

- anebo stisknout tlafitko 6 (na
displeji se rozsviti kontrolka AUTO).



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokracovéni)

Pouziti recirkulace vzduchu

Stisknuti tlacitka 14 umoZiiuje
dosahnout recirkulace vzduchu (na
displeji se rozsviti symbol).

Pii recirkulaci je vzduch odebirdn
z vnitfku vozu a recirkulovin bez
privodu vnéjsiho vzduchu.

Recirkulace  vzduchu  umoZiiuje
izolovat vnitfni prostor vozu od
vnéjSiho prostfedi (napf. pfi jizdé
v oblastech se zneCiSténym vzduchem
apod.).

Dlouhodobé pouziti této polohy muize
vést k vytvofeni pacht zpusobenych
neobnovovanim vzduchu a rovnéz
k zamlZovani skel.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu
nutna, doporuCuje se opé€tovnym
stisknutim tlacitka 14 pfejit na
normalni funkci (pfivod vnéjsiho
vzduchu nebo automaticka
recirkulace).
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KLIMATIZACE: RUZNE

Vzduch neni ochlazovan

Zkontrolujte  spravné  nastaveni
ovladacu a dobry stav pojistek. Pokud
jste nezjistili pfi€inu problému,
vypnéte klimatizaci a Kkontaktujte
zastupce RENAULTU.

Neotevirejte chladici okruh
klimatizace.

Spotieba

Kdyz je klimatizace v chodu, je
normalni, Ze zjistite zvySenou
spotfebu paliva (zejména v méstském
provozu).

Klimatizaci  zapinejte oblas i
v zimnim obdobi, aby byl systém
udrZzovan ve funkénim stavu.

Funk¢ni porucha

Pokud zjistite sniZeni ucinnosti
systému odmrazovani, odmlzovani
nebo klimatizace, muze to byt
zpusobeno zanesenim vlozky
prachového filtru (interval jeji
vymény naleznete v servisni kniZce
vozidla).

V pfipad€ provozni poruchy se vzdy
obracejte  na svého  zdstupce
RENAULTU.

Po dlouhodobém pouziti klima-
tizace je normalni, Ze pod vozidlem
zjistite pritomnost vody, ktera je
produktem kondenzace.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN

Zapalovani je zapnuto Z mista predniho spolujezdce Ze zadnich mist
Stisknéte spinac prislusného okna pro Aktivujte spinac 6. Aktivujte spinac 7.
jeho otevieni do poZadované vySky
(poznamka: zadni okna se zcela

neoteviou).

Zvednéte spina¢ pfislusného okna pro A Bezpecnost spolujezdcia

zavieni do pozadované vysky. Ridi¢ miize zakazat funkci ovladani oken a zadnich dverfi stisknutim
spinaCe 4 na strané, jak je uvedeno na obrazku.

Zodpovédnost fidice

Z mista fidice . . . .
Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou RENAULT ponechanou uvnitf, pokud ve

Aktivujte spinal: vozidle ziistavé dits (nebo zvite). Mohlo by totiz dojit ke spusténi elektrického
- 1 pro stranu fidiCe, ovladani oken a zplsobeni vaznych zranéni pfivienim Casti téla (krku, paZe,
- 2 pro stranu predniho spolujezdce, ruky apod.). Pokud k pfivieni dojde, zméite ihned smér pohybu skel stisknutim

- 3a 5pro stranu zadniho spolujezdce. piislusného spinace.
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IMPULZNI ELEKTRICKE OVLADANI OKEN

Impulzni rezim je dopliikem vySe

popsaného  elektrického ovladani

oken.

Mize byt vybavou pouze predniho /\
|

Bezpecnost spolujezdcu
Ridi¢ muaze zakazat funkci ovladani oken a zadnich dveii stisknutim
spinaCe 4 na stran€, jak je uvedeno na obrazku.

okna na strané fidie, nebo vSech
oken.

Aktivujte spinace 1, 2, 3, 5, 6 nebo 7.

Zodpovédnost Fidice

Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou RENAULT ponechanou uvnitf, pokud ve

o té lovéni az d vozidle zustava dit€ (nebo zvife). Mohlo by totiZ dojit ke spusténi elektrického
pni vypnu demw Z%P;. ovant az do ovladani oken a zpusobeni vaznych zranéni pfivienim casti téla (krku, paZe, ruky
ogggfgnlv vs(r; fidice ~ (omezeno apod.). Pokud k privieni dojde, zménte ihned smér pohybu skel stisknutim
pfiblizné na 20 minut). prisluSného spinace.

Systém je aktivovan:
- pfi zapnutém zapalovani,
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IMPULZNI ELEKTRICKE OVLADANI OKEN (pokratovani)

Neimpulzni rezim

- Stisknéte prisluSny spina¢ pro
otevieni okna a uvolnéte jej pfi
dosazeni pozadované vysky.

- Zvednéte pfislusSny spina¢ pro
zavieni okna a uvolnéte jej pii
dosazeni pozadované vysky.

Impulzni rezim

- Kratce stisknéte prislusny spinac:
okno se zcela otevre.

- Kratce zvednéte prislusny spinac:
okno se zcela zavie.

Pokud pfi posunu skla pohnete
spinaCem, pohyb skla se zastavi.

Dalkové zavirani oken
(u vozidel vybavenych impulznim
ovladdanim oken)

Kdyz zamknete dvefe zvenli a
dvakrat po sobé stisknete tlaCitko
karty RENAULT pro zamknuti dvefi
nebo zavazadlového prostoru
(v automatickém reZimu), okna se
automaticky zavriou.

Zvlastnost

Pro Vasi bezpecnost je vozidlo
vybaveno omezovacem sily - setka-li se
sklo na konci zdvihu s odporem (napf.
néci prsty, tlapa zvifete, vétev stromu
apod.), zastavi se a nasledné se spusti
dolu pfiblizn€ o n€kolik centimetri.

A Zavieni oken mize
zpusobit vazna zranéni.
Systém miize byt spustén
pouze v pripadé, pokud si je
uzivatel jist, Ze uvnitf vozidla
nikdo nezustal.

Provozni zavady

V pifipadé nefunkCnosti zavirani
nékterého okna systém pfejde do
neimpulzniho rezimu: stisknéte,
kolikrat bude tfeba, pfislusSny spinac
az do zavieni okna a nasledné drZte
spinac (stale na stran€ pro zavieni) po
dobu jedné sekundy, abyste systém
znovu inicializovali.

V pripadé potieby se obratte na
Vaseho zastupce RENAULTU.
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RUCNI OVLADANI OKEN PREDNI SKLO

/

Rucni ovladani zadnich oken Predni sklo s reflexnimi vrstvami

Pohybuijte klikou 1. (podle vybaveni vozidla)
Tato uprava predniho skla umoziuje
omezit pusobeni slunecniho zafeni
(pfedevSim infracervenych paprski)
jejich odrazem.

Existuji dvé oblasti 2 pro umisténi
znamek povolujicich pfistup (napii-
klad dalni¢nich znamek, parkovacich
znamek atd.), které se nachazeji po
strandch zpétného zrcatka.
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SLUNECNI CLONA

Piedni slunecni clona Osvétlena kosmeticka zrcatka Rolety zadnich slunecnich clon

Sklopte slunecni clonu 1. Vysuiite kryt 5. Pomoci jazyCku potahnéte slunecni

Osvétlen{ 4 je automatické. clonu smérem nahoru 6 az do

5 ) L ] zasazeni hacku do jeho umisténi

Neosvétlena kosmeticka zrcatka 2 (zkontrolujte jejich spravné zahdk-
Vysuiite kryt 3. nuti).
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ELEKTRICKY OVLADANE STRESNI OKNO

=
Tento systém je aktivovan:
- pfi zapnutém zapalovani,
- pfi vypnutém zapalovani az do
otevieni dvefi TfidiCe (omezeno
priblizné na 20 minut).

Roleta
Vzdy manipulujte s roletou pii
zavieném stfeSnim okné:

- otevieni rolety: stlacte rukojet’ 1 a
nasledné ved'te roletu az na navijec,

- zavieni rolety: tahnéte za rukojet’ 1
az do zajisténi zapadky.
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Vyklopeni stfeSniho okna
- otevieni: oteviete roletu a nasledné
otoCte ovladac 2 do polohy A,

- zavieni: uvedte ovladac 2 do
polohy 0.

Vysunuti stfeSniho okna

- otevieni: oteviete roletu a nasledné
umistéte ovlada¢ 2 do polohy B, C
nebo D podle pozadovaného stupné
otevreni,

- zavieni:
polohy 0.

otoCte ovladac 2 do

- Nikdy nemanipulujte se stfeSnim
oknem pfii zaviené roleté.

- Nikdy nejezdéte s otevienym
stfeSnim oknem a zavienou roletou.

A Zodpovédnost Fidice
Nikdy neopoustéjte vozidlo s

kartou RENAULT pone-

chanou uvnitf, pokud ve
vozidle zustava dit€ (nebo zvife). To
by totiz mohlo spustit elektrické
ovladani stfeSniho okna a zpusobit
vazné zranéni sevienim nékteré Casti
té€la (krk, paze, ruka apod.).
V pfipad€ pfivieni zménte okamzité
smeér jeho pohybu otoCenim tlacitka 2
zcela vpravo (pozice D).




ELEKTRICKY OVLADANE STRESNI OKNO (pokragovani)

Zavieni stfesSniho okna na dalku
(u vozidel vybavenych impulznim
ovladanim oken).

Kdyz zamknete dvefe pomoci karty
RENAULT a dvakrat po sobé
stisknete tlaCitko pro zamknuti karty
RENAULT nebo tlacitko rukojeti
dvefi nebo zavazadlového prostoru
v automatickém rezimu, bo¢ni okna a
stfesni okno se automaticky zaviou.

Po dalkovém zavieni stfeSniho okna
umozni stisknuti tlacitka 2 navrat
stfeSniho okna do polohy, ve které se
nachazelo pred zavienim.

Zavieni oken muze
zpusobit vazna zranéni.

A
Systém muze byt spustén

pouze v pripadé, pokud si je
uzivatel jist, Ze uvnitf vozidla
nikdo nezustal.

Zvlastnosti

Pro Vasi bezpecnost je vozidlo
vybaveno omezovacem sily. Pokud se
sklo stfeSniho okna na konci zdvihu
setka s odporem (napf. néci prsty,
tlapa zvifete, vétev stromu apod.),

zastavi se a nasledné se otevie
priblizné o n€kolik cm.
Funk¢ni porucha zavirani

stfeSniho okna

V tomto pfipad€ zkontrolujte, jestli se
nenachazi v okné néjaka prekazka a
potom otocte ovladac¢ 2 do polohy 0 a
stisknéte ovlada¢ az do uplného
zavieni stfeSniho okna.

Pozor, béhem této manipulace je
funkce omezovace sily stfeSniho
okna dezaktivovana.

Co nejdiive se obratte na svého
zastupce RENAULTU.

Opatfeni pro pouziti
- vozidlo se stfeSnim nosi¢em

Obecné se nedoporuCuje se
stfeSnim oknem manipulovat.

Pfed manipulaci se stfeSnim oknem
zkontrolujte  pfedméty  a/nebo
prisluSenstvi (nosi¢ na jizdni kola,
stfeSni box apod.) umisténé na
stfeSnim nosi¢i. Musi byt sprdvné
rozloZzeny a upevnény a svymi
rozméry nesmi branit spravné
funkci stfeSniho okna.

Pro mozné upravy se obratte na
svého zastupce RENAULTU.

Pfed opusténim vozu zkontrolujte,
zda je stfeSni okno dobfe zavieno.

T€snéni stieSniho okna je tfeba
Cistit kazdé tfi mésice prostfedkem
doporucenym firmou RENAULT.

Neotevirejte stfesni okno

bezprostiedné po deSti nebo po
vyjeti z mycky.
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VNITRNI OSVETLENI

Stropni svitidlo A nebo B
Stisknéte spina¢ 2 nebo 35, ktery
ovlada:

- trvalé osvétleni,

- rozsviceni osvétleni ovladaného
otevienim nékterych dvefi. zhasne,
pouze kdyZz jsou pfislusné dvefe
spravné zavieny a po uplynuti casové
prodlevy,

- okamZzité zhasnuti.
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Bodova svitidla na cteni

Na pfednim misté stiskn€te spinac 1
pro stranu fidiCe nebo 3 pro stranu
spolujezdce.

Na zadnim misté stisknéte spinac 4
nebo 6.

Dverni svitidla
Svitidla 7 se rozsviti pfi otevieni dvefi.

Odemknuti a otevieni dvefi nebo
zavazadlového prostoru vyvola
Casované rozsviceni stropnich a
podlahovych svitidel.




KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY

Odkladaci prihradky loketnich Odkladaci pfihradky s piiklopy ~ Odkladaci ptihradk predni
opérek prednich dvefi 1 pod podlahou na strané fidiCe 3 a stfedni loketni opérky
Lze do nich ulozit pfedméty, jako jsou spolujezdce. Zvednéte kryt 4.

kompaktni disky apod.
Poznamka: Do téchto prihradek je
mozno ulozit automapy, hadfiky,

Odkladaci schranky dveti 2 dokumenty k vozidlu (uZivatelskou
Lze do nich wuloZit népojovou pfirucku, ~servisni knizku atd.),
plechovku nebo popelnik. kapesni svitilny apod.
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KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY (pokratovani)

Odkladaci prihradka spolujezdce
Pro otevieni zatahnéte za desticku 5.

Do této odkladaci pfihradky lze uloZit
dokumenty formatu A4, velkou ldhev
vody apod.
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Prihradka na bryle 7

Tato odkladaci pfihradka je stejné
jako kabina vybavena ventilaci a
klimatizaci.

Pro otevieni nebo zavieni piivodu
vzduchu sklopte nebo zvednéte uzaver 6.



KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY (pokratovani)

Svorka 8

Lze ji pouzit pro uchyceni dalni¢nich
listki, karet apod.

Drzak na napojovou plechovku 9

Jsou umistény pred fadici pakou a
v prednich a zadnich bocnich
odkladacich prihradkach.

Poznamka: do téchto pfihradek je
rovné€Z mozno uloZit popelnik.

Piihradky v zadni loketni opérce
Sklopte loketni opérku 10 a zvednéte
viko 11 prostfednictvim odjistovaci
rukojeti 12.

Na podlaze (na misté pied

fidicem) nesmi byt ulo-

zeny zadné predmeéty: pri

prudkém brzdéni by se
totiz mohly dostat pod pedaly, a
branit tak jejich sesSlapnuti.
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KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY (pokratovani)

Hacky na odévy 13 Odkladaci kapsy 14 ptednich
sedadel
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POPELNIKY A ZAPALOVAC CIGARET

Zasuvka pro prisluSenstvi

Podle vybaveni vozidla je umisténa na
misté zapalovace cigaret 2.

Slouzi k prfipojeni prisluSenstvi
schvaleného technickym oddélenim
firmy RENAULT, jehoz pfikon nesmi
presahovat 120 W (napéti 12 V).

Popelnik 1
Jedna se o vyjimatelny popelnik, ktery
se upeviiuje do drzak(l na napojové
plechovky, kterymi je vozidlo
vybaveno.

Zapalovac cigaret 2

Pfi zapnutém zapalovani stlate
zapalovac cigaret 2.

KdyZz bude zapalovaC rozzhaven,
samoCinné s cvaknutim vyskoci.
Vytahnéte jej. Po pouziti jej opét
zasuiite, ale nezatlacujte nadoraz.
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ZADNI LAVICE

Pro pfepravu rozmérnych nakladud 1ze
seddk a opéradlo sklopit.

Sklopeni sedaku
Sklopte sedak A k pfednim sedadlim.

Sklopeni opéradla

Po sklopeni sedaku spust’te dolti zadni
opérky hlavy, pfiCemZz se Tfidte
kapitolou ,Zadni opérky hlavy“.
Potom zatahn€te za rukojet 1 a
sklopte opéradlo nebo opéradla B.
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Preprava predméti

Pokud budete chtit pokladat pfedméty
na sklopené opéradlo, je nezbytné
pred sklopenim opé€radla odstranit
opérky hlavy, aby bylo opéradlo co

nejtésnéji  pfitisknuto k  sedaku.
Prejdéte na odstavec ,Preprava
pfedmétd v zavazadlovém prostoru“
kapitoly 3.

Poznamka: pfed manipulaci s malou
casti opéradla (podle vybaveni
vozidla) dbejte na pfipnuti spony
stfedniho bezpecCnostniho pasu do
odpovidajiciho pouzdra pfed sklope-
nim sedaku a opéradla.

A - Pii vraceni opéradla na
misto zkontrolujte jeho
spravné zajisténi.

- V pripadé pouziti
potaht na sedadla dohlédnéte,
aby nebranily pfipnuti zapadky
opéradla.

- Vénujte pozornost spravnému
umisténi bezpecnostnich past a
pouzder.

- Instalujte zpét opérky hlavy.




OTEVIRACI ZADNI OKNO

Otevieni
Stisknéte tlacitko 1.

Zvednéte zadni sklo za raminko
stéraCe 2.

Omezeni pouziti

Neni mozZné oteviit zaroven dveie
zadniho zavazadlového prostoru a
zadni okno (elektronicky zakazano).

Zavieni

Uchopte dolni ¢ast stiratka stérace 2a
sklopte zadni okno aZz do zamknuti.

Pro piistup do zavazadlového prostoru
potahnéte za kliku 3.

A Jizda s otevienym zadnim
oknem muzZe byt pro osoby

uvnitf vozidla nepfijemna

vzhledem k  mozZnému
priniku vyfukovych plynt. Otevieni
okna musi byt vyhrazeno pro jizdu
na kratké vzdalenosti a prepravu
rozmérnych pfedmétit bez nutnosti
otevieni vyklopnych zadnich dveri.
V takovém piipadé zaviete ostatni
okna vCetné stfeSniho a zapnéte
ventilaci na stfedni nebo maximalni
polohu, aby bylo zabranéno vnikani
vyfukovych plynti dovnitt vozidla.
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ZAVAZADLOVY PROSTOR

Otevieni Rucni otevieni zevnitf
Stisknéte tlaCitko 1 a zvednéte dvefe V pripadé€, Ze neni moZzné odemknout
zavazadlového prostoru. zavazadlovy prostor, lze jej oteviit

rucné zevnitf.
- Pfistup do zavazadlového prostoru

Zavieni ziskate sklopenim opéradla nebo
Sklopte dvefe zavazadlového prostoru opéradel zadni lavice.

- v prvni fdzi si pomozte vnitinimi - Vlozte tuzku nebo podobny predmét
rukojetmi 2. do dutiny 3 a posuiite sestavu podle

znazornéni na obrazku.

- ZatlaCte na dvefe zavazadlového
prostoru, abyste je otevieli.
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KRYT ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

Demontaz

Vysunuti pohyblivé casti A krytu
zavazadlového prostoru
Lehce tdhnéte za rukojet 1 pro
uvolnéni kolikti z jejich upeviiovacich
bodi umisténych na kazdé strané
zavazadlového prostoru.

Spolu s timto pohybem odkryjte kryt
zavazadlového prostoru.

Demontaz krytu zavazadlového
prostoru

Odepnéte Cast 2 navijeCe tak, Ze ji
nadzvednete.

Stisknéte tlaitko 3 a zaroven
nadzvednéte pravou stranu navijece.

Poté zvednéte levou stranu navijeCe a
demontujte jej.

Pro zpétnou montaz krytu zavazad-
lového prostoru provadé€jte stejné
ukony v opa¢ném poradi.
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ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY V ZAVAZADLOVEM PROSTORU

UlozZeni pro vazné hacky 1

Jsou uZite¢né pro upevnéni predméti
pfepravovanych v  zavazadlovém
prostoru  (pfejdéte na odstavec
,Preprava predmétd v zavazadlovém
prostoru®).
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Prihradka v prostoru rezervniho
kola

Pro otevieni stahnéte kobercovou
krytinu 2 smérem k zadni lavici (do
této pfihradky je moZno ulozit naradi,
hadfiky, plechovku s olejem atd.).



PREPRAVA PREDMETU V ZAVAZADLOVEM PROSTORU

Pfepravované predméty umist'ujte do Pokud budete chtit pokladat pfedméty

zavazadlového prostoru vzdy tak, aby na sklopené opéradlo, je nezbytné

jejich nejvétsi plocha dosedala: pred sklopenim opé€radla odstranit
opérky hlavy, aby bylo opéradlo co
nejtésnéji pritisknuto k sedaku.

- na opéradlo zadni lavice v pripadé
obvyklého nalozeni (pfipad A), @

24180

-na sklopenou lavici v pripadé
maximalniho naloZeni (pfipad B).

Nejt€zsi pfedméty umis-

tujte pfimo na podlahu.
Pouzivejte - pokud je jimi
vozidlo vybaveno - zavésné
krouzky umisténé na podlaze
zavazadlového prostoru. Nalozeni
musi byt provedeno tak, aby pfi
prudkém brzdéni nemohl byt
vymrs§tén zadny predmét dopiedu
na osoby ve vozidle. Zapnéte
bezpeCnostni pasy na zadnich
sedadlech i tehdy, kdyZ na nich
nikdo nesedi.

%
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PREPRAVA PREDMETU: DELICI SiTKA

Deélici sitka A
U vozidel, ktera ji jsou vybavena, je pii

prepravé zvifat nebo zavazadel
uzitetnd pro jejich oddéleni od
prostoru pro prepravu osob.

Muze byt umisténa:

- za pfednimi sedadly,

- za zadni lavici.
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Instalace délici sitky za predni
sedadla

Na obou stranach uvnitf vozidla:

- zvednéte kryt 1, abyste ziskali pfistup
ke krouzku pro horni upevnéni sitky,

- zavéste hacek pasku sitky do
krouzku,

- pro ziskani pfistupu ke spodnimu
upevnéni sitky 2 pfi jejim prvnim
pouziti se obrat'te na svého zastupce
RENAULT,

- jakmile je umoZnén pristup ke
spodnimu upevnéni sitky, upevnéte
hacek 2 pasu sitky do krouzku,

- sefidte pasek sitky tak, aby byl
spravné napnuty.



PREPRAVA PREDMETU: DELICI SITKA (pokraovani)

Instalace délici sitky za zadni

lavici
Na obou stranach uvnitf vozidla:
- zvednéte kryt 3, abyste ziskali pfistup - v zavazadlovém prostoru upevnéte
ke krouzku pro horni upevnéni sit’ky, hacek pro dolni upevnéni pasku sitky
- zavéste hacek pasku sitky do na upevilovaci hacek 4,
krouzku, - sefidte pasek sitky tak, aby byl

spravné napnuty.
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STRESNI NOSIC

U vozidel, ktera nejsou vybavena
klapkami 1, se obratte na zastupce
RENAULTU.

Pristup k upeviiovacim bodim

OtocCte jednotlivé klapky 1 smérem
nahoru.

:..-';F /j

Kazdy ozdobny kryt stiechy je
vybaven dvéma piiklopy, které
uzaviraji upeviiovaci body stfeSniho
nosice.

Kazdy priklop je uzavien otoCnou
klapkou 1.

Maximalni pfipustné zatizeni
stfeSniho nosie - prejdéte na
kapitolu 6, odstavec ,,Hmotnosti“.
Informace o montazi tyCi a

podminkach pouziti naleznete
v montaznim navodu vyrobce.

Doporucuje se uchovavat tento
ndvod s ostatnimi dokumenty
k vozidlu.
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KAPOTA MOTORU

Pro otevieni zatdhné&te za rukojet 1 BezpecCnostni zajisténi kapoty
umi{stenou na levé strané palubni Pro odji§téni zatdhnéte za jazydek
desky. prochdzejici maskou chladiée 2.

Pfi praci v motorovém
/!\ prostoru se muZe kdykoliv
samovolné rozbéhnout ven-
tilator chlazeni.
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KAPOTA MOTORU (pokracovani)

e

Zvednéte kapotu, odepnéte vzpéru 4
z jejiho umisténi 5 a z bezpecnostnich
divodu ji bezpodminetné umistéte
do bodu 3 kapoty.

Zavieni kapoty

Pfed zavienim kapoty se presvédcite,
zda jste v motorovém prostoru
nezapomneéli zadné predmeéty.

Pro zavieni kapoty vratte vzpéru 4
zpét do uchytu 5, uchopte kapotu
uprostfed, sklopte ji a ve vySce
priblizné 30 cm nad zamkem ji pustte.
Zavie se sama vlastni vahou.

A Ujistéte se, Ze je spravné
zajiSténa.
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HLADINA OLEJE V MOTORU

Motor spotiebuje urlité mnoZstvi
oleje pro mazani a chlazeni
pohyblivych  soucasti, takZe je
normalni, pokud je tfeba olej mezi
dvéma vyménami doplnit.

Kdybyste vsak po obdobi zab&éhu
zjistili spotfebu oleje vy$si nez 0,5 litru
na 1 000 km, obratte se na svého
zastupce RENAULTU.

Periodicita: pravidelné kontrolujte
hladinu oleje v motoru, zejména
pred delsi cestou, protoze jinak by
hrozilo poskozeni motoru.

Zobrazeni hladiny oleje

Aby byla hodnota spravna, musi byt
meéfena na vodorovném povrchu a po
delSim vypnuti motoru.

Kontrola
provedena:

- na pfistrojové desce,
- pomoci mérky.

hladiny muzZe byt

4.04

Zprava 1
Dostatecna
hladina

23507

Zprava 2
Piiklad
zobrazeni
hladiny

23531

Zprava 3
Minimalni
hladina

23532

Kontrola hladiny

pristrojové desce

Pifi zapnuti zapalovani a po dobu

priblizn€ 30 sekund:

- pokud je hladina v poradku, displej
indikuje ,hladina oleje v poradku“:
zprava 1.

oleje na

Poznamka: pokud budete chtit
zjistit hladinu pfesnéji, stisknéte
tla¢itko pro vynulovani pocitadla
dil¢i ujeté drahy nebo tlaCitko pro
prepinani  informaci  palubniho
pocitace.

Hladinu indikuji segmenty, které se
zobrazi na displeji. Tyto segmenty
mizi spolu s klesanim hladiny oleje a
jsou nahrazovany pomlckami: pfiklad
zpravy 2.

Pro prfechod na Cteni informaci
palubniho pocitae tlaCitko znovu
stisknéte.

- Pokud je hladina na minimalni
arovni: na displeji se zobrazi zprava
,dopliite hladinu oleje“, segmenty
jsou nahrazeny pomlckami (zprava 3)

a na pristrojové EYId desce se

rozsviti kontrolk.

Co nejdfive je nutné doplnit
hladinu oleje.



HLADINA OLEJE V MOTORU (pokratovani)

E

Kontrola hladiny pomoci mérky

- vyjméte mérku,

- otfete mérku Cistym hadfikem
nepoustéjicim vlas,

- zasunte mérku az nadoraz (u vozidel
vybavenych mérkou kombinovanou
s uzavérem C uzavér zcela
zaSroubujte),

- znovu meérku vyjméte,

- odeCtéte hladinu: ta nesmi nikdy
klesnout pod uroven ,mini“ A a ani
prekrocit uroven ,,maxi“ B.

V piipadé abnormalniho nebo
opakovaného snizeni hladiny oleje
kontaktujte svého zastupce
RENAULTU.

/'\ Pfi praci v motorovém
s prostoru se muze kdykoliv

samovolné rozb&hnout ven-
tilator chlazeni.
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HLADINA OLEJE V MOTORU (pokratovani)

Doplnéni a naplnéni

Vozidlo musi stat na rovném povrchu, - OdSroubujte uzavér 1.

motor musi byt zastaveny a studeny - Dopliite hladinu oleje (objem mezi
(na[v)fikl’ad rdno  pfed  prvnim urovnémi ,,mini“ a ,maxi“ mérky 2
spusténim motoru). ¢ini 1,5 az 2 litry podle typu motoru,

jedna se o informativni udaj).
- PoCkejte priblizné 2 minuty, abyste
umoznili zateCeni oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomoci mérky
2 (jak bylo vysvétleno dfive).

NepiekroCte uroven ,maxi“ a
nezapomeiite instalovat zpét uzavér 1.

1.9 dCi
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HLADINA OLEJE V MOTORU (pokratovani) / VYMENA MOTOROVEHO OLEJE

Vyména motorového oleje

Periodicita: informace naleznete
v servisni kniZce vozidla.

Primérné mnoZstvi naplné pro
vyménu (pouze pro informaci)
Motor 1.4 16V : 4,9 litra

Motor 1.6 16V : 4,9 litra

Motor 2.0 16V : 5,4 litra

Motor 1.5 dCi : 4,6 litra

Motor 1.9 dCi : 4,8 litra

Vcetné olejového filtru
Olejovy filtr musi byt vyménén pfi
kazdé servisni prohlidce (informace

naleznete v servisni kniZce svého
vozidla).

Specifikace motorového oleje

Informace o specifikaci oleje, ktery ma
byt pouzit, naleznete v servisni knizce
svého vozidla.

Dopliovani oleje: pri
dopliiovani  dejte  pozor,

abyste olejem nepolili
soucasti motoru - mohl by
vzniknout pozar. Nezapomeiite

spravné zavrit uzaver, jinak by hrozil
pozar pri vystfiku oleje na horké
soucasti motoru.

Vyména motorového oleje:
pokud budete provadét

vyménu oleje pfi zahfatém
motoru, dejte pozor na
popaleni, ke kterému by mohlo dojit
pri vyteceni oleje.

Nikdy nenechdvejte motor
bézet v uzavieném prostoru:

vyfukové plyny jsou toxické.

Pfi praci v motorovém
prostoru se muZze kdykoliv
samovolné rozbéhnout ven-

tilator chlazeni.

V piipadé abnormaélniho nebo
opakovaného snizeni hladiny oleje
kontaktujte svého zastupce
RENAULTU.
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Periodicita kontroly hladiny
Hladinu chladici kapaliny pravidelné
kontrolujte (pfi nedostatku chladici
kapaliny mitZe u motoru dojit
k vaznému poskozeni).

V pripadé€ potieby dopliiujte vyhradné
chladici kapalinu schvalenou
technickym oddélenim spolecnosti
RENAULT, u které je zajiSténa:

- ochrana pfed zamrznutim,

- ochrana pfed korozi chladiciho

systému.
Chladici kapalina Interval vymény
Hladina p¥i studeném motoru se Informace najdete v servisni kniZce ke
musi nachdzet mezi ryskami MINI a svému vozu.
MAXI vyznalenymi na vyrovnavaci
nadrzce 1 (jsou viditelné pies otvor A).
Kapalinu dopliujte pfi studeném
motoru, dfive nez hladina poklesne na
rysku MINI.
Pro ziskdni pfistupu k nadrZce
odstrante kleStémi upevnéni 2 a
nasledné odstrante kryt 3. L, )
24 Na chladicim systému
! nesmi byt pii zahfatém
motoru provadén zadny
zasah. V pifipadé abnormdlniho nebo
Hrozilo by popaleni. opakovaného sniZeni hladiny oleje
kontaktujte svého zastupce
RENAULTU.

4.08



HLADINY (pokra¢ovani)

Naplnéni
Po kazdém zasahu na hydraulickém

okruhu musi byt brzdova kapalina
odborné vyménéna.

Pouzivejte vyhradné kapaliny
schvdlené technickym oddélenim

spole¢nosti RENAULT a dodavané
v utésnénych plechovkach.

Interval vymény
Informace najdete v servisni kniZce ke
svému vozu.

Brzdova kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je
tfeba provadét casto, v kazdém
pripadé vidy, kdyZz pozorujete
sebemensi snizeni u¢innosti brzd.

Hladina 1

Hiadina klesa souCasné s opotfebovanim
brzdovych oblozeni, nesmi vSak nikdy
poklesnout pod vystraznou znacku
»MINTI“.

Pro ziskani pristupu k nadrzce 1 2

Pfi praci v motorovém
prostoru se muze kdykoliv
samovolné rozbéhnout ven-
tilator chlazeni.

odstrante kleStémi upevnéni 2 a
nasledné odstrarte kryt 3.
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HLADINY (pokratovani) FILTRY

S Vyména filtra¢nich vloZek (vzduchovy

B 3 £ filtr, prachovy filtr, naftovy filtr apod.)
E =S E je naplanovana pii  servisnich
=T = prohlidkdch Vaseho vozidla.
H £ Periodicita vymény filtratnich
B £ vloZek: informace najdete v servisni
£ L = kniZce ke svému vozidlu.
o
A c
Nadrzka na osttikovaci kapalinu Ostiikovaci trysky
NaplInéni Pro nasmérovani trysek ostiikovacu
Oteviete uzdvér 1 a naplilujte gelmho skla pouZijte néastroj typu
nadrzku, dokud neuvidite kapalinu, a jehly.
opét uzavérem uzaviete.
Kapalina
Ostfikovaci pfipravek (nemrznouci
smés pro zimni obdobi).
POZVNAI,IKA . . ... A Pfi praci v motorovém
U nékterych typu vozidel pouzijte prostoru se miZe kdykoliv
pro zjisténi hladiny kapaliny samovoln& rozb&hnout ven-

,uzavér - pipetu”. Zakryjte otvor 2 tilitor chlazeni.
(v misté uzavéru) a uzavér sejméte.
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AKUMULATOR

Vyména akumulatoru

Protoze je provedeni tohoto ukonu
slozité, doporucujeme Vam obratit se
na svého zastupce RENAULTU.

Nevyzaduje udrZzbu: nikdy neote-
virejte viko 1.

/'\ S akumulatorem zachazejte
) s maximalni opatrnosti, A Protoze je akumuldtor
protoZe obsahuje kyselinu specificky (pritomnost
sirovou, kterd nikdy nesmi odvétravaciho potrubi
prijit do styku s pokozkou nebo umoziuje odvadéni koro-
oCima. Pokud by k takovému styku zivnich a explozivnich plynt ven),
doslo, dukladné oplachnéte dbejte na to, aby byl nahrazen
postizené misto proudem Cisté akumulatorem umoznujicim pri-
vody. pojeni tohoto potrubi. Obrat'te se
Nevstupujte do blizkosti akumu- na svého zastupce RENAULTU.

litoru s otevienym ohném,
rozzhavenymi predméty nebo
pfedméty uvolilujicimi  jiskry:
hrozi nebezpeci vybuchu.
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UDRZBA KAROSERIE

Ochrana proti korozi

Prestoze je Vas vz chranén pred
korozi nejmodernéjS§imi technickymi
prostfedky, plsobi na néj fada
Skodlivych faktord, jako jsou:

¢ atmosférické korozivni vlivy,

- zneCiStény vzduch (mésta a
primyslové zony),

- slany vzduch (v blizkosti mofe,
zejména za teplého pocasi),

-sezénni a srazkové klimatické
podminky (soleni vozovek v zimé,
myti ulic apod.),

e abrazivni pusobeni,

prachové Castice ve vzduchu,
vétrem zvifeny pisek, blato, Stérk
odlétajici od jinych automobill
apod.,

¢ poSkozeni pfi silnicnim provozu.

Aby byl Vas viz chranén pred korozi,
je nutné predchazet témto rizikovym
faktorim  dodrZovanim  urCitych
minimdlnich opatieni.

4.12

Ceho byste se méli vyvarovat:

e myti vozu na pfimém slunci nebo
vV mrazu,

e seSkrabovani blata nebo necistot,
aniz byste je namaceli,

e dlouhodobého ponechani vozu ve
znelisténém stavu,

e ponechani rozSifovani rzi vzniklé
z malych poskozeni laku,

e odstrafiovani skvrn  na  laku
rozpoustédly, ktera nebyla ovéfena
firmou Renault a mohla by
pfipadné lak porusit,

e Castych jizd na sn€hu nebo blaté bez
nasledného omyti vozu, zejména
podbéht kol a dolni Casti karoserie.

CiSténi nebo odmastovani mecha-
nickych dili (napf. v motorovém
prostoru), dolni ¢asti karoserie, dila
se zaveésy (napf. vnitfni ¢ast krytu
hrdla palivové nadrze) a lakovanych
plastovych dild (napf. narazniky)
Cisticimi prostfedky pouZivanymi v
tlakovych  zafizenich nebo v
rozpraSovacich, které firma Renault
neschvalila. Pouziti téchto
prostfedki muze vyvolat korozi
nebo funk¢ni poruchy.



UDRZBA KAROSERIE (pokratovani)

Co je treba délat

e V{iz Casto umyvejte pfi zastaveném e Pfi jizdé po vozovce posypané e Pfed vjezdem do myci linky

motoru Sampony doporucenymi

firmou RENAULT, pfiCemZ jej

oplachnéte proudem vody, zejména

v podbézich a dolni Casti karoserie,

abyste odstranili:

- usazeniny z pryskyfic stroml a
pramyslovych exhalaci,

-trus ptakid, jehoZ chemické
produkty vyvolavaji rychlé
blednuti laku, které mize prejit
az v odlupovani,
tyto necistoty je nezbytné co
nejdfive umyt, protoze je leSténim
nelze odstranit,

- stil v podbézich kol a na dolni ¢4sti
karoserie po jizdé po posypané
vozovce,

- blato, které udrzuje vlhkost
v podbézich kol a dolni Casti
karoserie.

Stérkem dodrzujte  dostate¢nou
vzdalenost od vozidla jedouciho
pred Vami, abyste predesli
poSkozeni laku.

Vznikla poSkozeni laku co nejdiive
opravte nebo nechte opravit, abyste
zabranili vzniku ohnisek koroze.

Pokud se na Vas vz vztahuje
zaruka firmy RENAULT proti
korozi, nezapomeiite na pravidelné
kontroly svého vozu v servisech
RENAULT. Informace naleznete
v servisni kniZce.

Dodrzujte mistni predpisy tykajici
se myti vozidel (napf. nemyjte viz
na vefejné komunikaci).

zkontrolujte, zda je veSkeré vnéjsi
prislusenstvi vozu dobfe upevnéno
(pfidavné  svétlomety,  zpétna
zrcatka apod.), a st€raCe a anténu
autoradia pfipevnéte lepici paskou.
Demontujte prut antény autoradia a
radiotelefonu, pokud je jim vozidlo
vybaveno.

V pfipadé Cisténi mechanickych dili,
napf. zaveésu dvefi apod., je nezbytné
tyto dily znovu ochranit rozpraSenim
prostfedku  schvdleného firmou
RENAULT.

Vybrali jsme pro Vas specidlni
Cistici prostfedky, které muzete
zakoupit v prodejnach RENAULT.
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UDRZBA VNITRNICH OBLOZENI

At jde o jakykoliv druh skvrny,

pouzivejte mydlovou vodu (pfipadné

vlaznou) s pridavkem:

e piirodniho mydla,

e tekutého mydla na myti nadobi
(v poméru 0,5 % mydla a 99,5 %
vody).

Cistéte navlh&enou jemnou houbou.

Zvlastnosti

e Skla pfistroji (napf. pfistrojové
desky, hodin, ukazatele venkovni
teploty, displeje autoradia apod.)

Pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, je mozné
Cistit svétlomet hadiikem nebo
vatou namocenou v mydlové vodé a
potom jej otfit vlhkym hadfikem
nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym
jemnym hadfikem.

Pouziti prostiedka na bazi lihu je
zakazano.
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e Bezpecnostni pasy
Musi byt udrzovany v Cistém stavu.

Pouzivejte bud prostfedky dopo-
ruené technickym oddélenim
firmy Renault (k zakoupeni napf.
v prodejnich RENAULT), nebo
pasy Cistéte houbou namocenou ve
vlazné mydlové vodé a otfete je
suchym hadfikem.

Pouziti praski na prani nebo
barviv je zakazano.

Ceho byste se méli vyvarovat

Vyslovné se nedoporucuje pouzivat
uvnitf vozidla vysokotlaké Cistici
zafizeni nebo rozprasovaci pfipravek:
bez ochrannych opatfeni by to mohlo
mj. negativné ovlivnit spravnou funkci
elektrickych nebo elektronickych
soucasti instalovanych ve vozidle.
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REZERVNI KOLO

Poznamka:
Funkce ,Systém kontroly tlaku
v pneumatikach nekontroluje

rezervni  kolo  (kolo nahrazené
rezervnim kolem zmizi z displeje
pristrojové desky).

Pfejdéte na odstavec ,,Systém kontroly
tlaku v pneumatikach“ kapitoly 2.

Rezervﬁi kolo A

Je umisténo v zavazadlovém prostoru. - odsroubujte stfedni upevnéni 3,
Pro ziskdni pfistupu k nému: - vyjméte rezervni kolo.
- oteviete  dvefe  zavazadlového

prostoru,

- zvednéte kobercové krytiny 1 a 2
(podle vybaveni vozidla),

Vozidla vybavena
Pokud je rezervni kolo rezervnim kolem mensi
uloZeno ve vozidle mnoho velikosti neZ ostatni Ctyri

let, nechte ve VaSem kola
servisu zkontrolovat, zda Béhem pouziti tohoto rezervniho
zustava ve funkénim stavu a miize kola, které musi byt pouze
byt bez nebezpedi pouzito. doCasné, nesmi rychlost jizdy

prekrocit 130 km/h.
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BLOK NARADI

umistén

Blok nafadi A je
v zavazadlovém prostoru napravo od
rezervniho kola.

Pro ziskani pfistupu k nafadi
odstrante rezervni kolo a nasledné
vyjméte blok naradi.

Zvedak 1
Vyjméte zvedak 1.

Pfi vraceni na misto zveddk pfed
vloZenim do jeho uloZného prostoru
spravné slozte.

Zvedék je uren vyhradné

k vymén€ kola. V zadném
pripad€ jej nepouZivejte
pro provadéni opravy nebo
pro ziskani pristupu pod vozidlo.

£ Kli¢ na ozdobné kryty 2 nebo 4

Umoziiuje odstranit z kola ozdobné
kryty.

Tazné oko 3

Piejdéte na odstavec ,Odtahovani®
kapitoly 5.

Kli¢ na kola 5

Umoznuje povolit nebo utdhnout
Srouby kol.

Ptihradky

V Dbloku nafadi jsou pripraveny
prihradky pro uloZeni matice proti
odcizeni.
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OZDOBNY KRYT KOLA

Ozdobny kryt, napt. 1
Demontujte jej pomoci kliCe na
ozdobné kryty 3 (je umistén v bloku
nafadi) a uvolnéte hacek v jednom
z otvoru v blizkosti ventilu 2.

Pii zpétné instalaci jej smeérujte
vzhledem k ventilu 2. StlaCte hacky,
pfiCemz zacnéte na strané A
a nasledné B a C, a ukoncete ukon na
stran€ naproti ventilu D.

5.04

Stfedni ozdobny kryt, naptiklad
ozdobny kryt 4

Demontujte jej pomoci kliCe na
ozdobné kryty 6 (umistén v bloku
naradi), pfiCemZ zavedte kli¢ 6 do
uloZeni 5.

Pfi zpétné instalaci jej orientujte
vzhledem k uloZeni 5 a pfiSroubujte jej
zpét pomoci klice 6.

Doporucujeme Vam poznamenat si
Cislo vyrazené na KkliCi, abyste jej
mohli v pfipad€ ztraty nahradit.



VYMENA KOLA

Zaparkujte  vozidlo na
rovném a pevném povrchu
(v pripad€ potieby vlozte pod

patu zvedaku pevnou

podlozku) a zapn€te nouzova svétla.

Zatahnéte rucni brzdu a zafadte
rychlostni stupen (prvni ¢i zpétny
chod nebo polohu P u automatickych
prevodovek).

Nechte z vozidla vystoupit vSechny
osoby a dohlédnéte, aby se nachazely
v dostatecné vzdalenosti od oblasti
silni¢niho provozu.

V  piipadé
ozdobny kryt.

potfeby  demontujte

Povolte Srouby kola pomoci klice na
kola 1. Umistéte jej tak, abyste tlacili
shora.

Zveddk 3 umistéte ve vodorovném
sméru. Hlava zvedaku musi byt
umisténa v urovni plechové vzpéry 2 co
nejbliz k dotcenému kolu, viz Sipka 4.

Zactnéte zvedak Sroubovat rukou,
abyste vhodné€ umistili jeho patu (musi
byt mirn€ zasunuta pod viz).

Nekolikrat otocte klikou, abyste zvedli
kolo nad zem.

Demontujte Srouby a odstraiite kolo.

Nasad'te rezervni kolo na néaboj kola
a natoCte je tak, aby se upeviiovaci
otvory kola a naboje kryly.

Srouby, které mohou byt dodany spolu
s rezervnim  kolem, pouZivejte
vyhradné k ucelu, ke kterému jsou
urCeny. Utahnéte Srouby a spustte
zvedak dolt.

S koly na zemi utahnéte silné Srouby
a co nejdiive si nechte zkontrolovat
jejich spravné utaZeni u zastupce
RENAULTU (utahovaci moment
110 Nm).

V pfipadé defektu vadné
kolo co nejrychleji vy-

A

méite.
Pneumatika, u které doslo k defektu,
musi byt vidy zkontrolovdna

(a pripadné opravena) odbornikem.
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PNEUMATIKY

Bezpecfnost pneumatik a kol

Pneumatiky zajist'uji jediny styk mezi
vozidlem a vozovkou, je tedy nezbytné
udrZovat je v dobrém stavu.

Zarovenn je nutné dodrZet mistni
pravidla silni¢niho provozu.

Pfi vyméné pneumatik
! mohou byt na vozidlo
montovany pouze pneu-

matiky stejné znacky,
rozmeéru, typu a struktury.

Musi byt stejné jako puvodni
pneumatiky nebo musi odpovidat
pneumatikam predepsanym Va-
Sim zastupcem RENAULTU.
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Pneumatiky musi byt vdobrém stavu a
jejich béhoun musi mit dostateCny

vzorek. Pneumatiky dodavané
vyrobcem jsou opatfeny kontrolou
opotiebeni. Jednd se o mustky I ve
vzorku pneumatiky, které jsou
rozloZeny po plose béhounu.

Pokud bude vzorek pneumatik sjety az
na uroven mustku, stanou se mustky
viditelnymi 2: Je tedy nezbytné
pneumatiky vymeénit, protoZe hloubka
vzorku je jiz pouze 1,6 mm, cozZ vede
ke Spatné prilnavosti k mokré
vozovce.

Bezohlednou jizdou, napf. pfejiz-
dénim obrubnikd a dér, mohou byt
pneumatiky poSkozeny a muZe byt
naruSena geometrie pfedni napravy.
Pietizeny viiz, dlouha jizda po dalnici,
zejména za velkého horka, i
nevhodny zpusob jizdy po rozbitych
cestach pfispivaji k rychlejSimu
opotiebeni pneumatik, a maji tak
negativni vliv na bezpecnost Vaseho
vOZU.



PNEUMATIKY (pokraéovani)

Tlak vzduchu v pneumatikach

Predepsany tlak vzduchu v pneumatikach
(vCetné rezervniho kola) musi byt stale
dodrZovan. Nejméné jednou za mésic
a pred kazdou delSi cestou je nutné
kontrolovat tlak vzduchu v pneu-
matikach (viz odstavec , Tlak vzduchu
v pneumatikach,,).

Nedostate¢ny tlak vede

! k pfedCasnému opotiebeni

a abnormalnimu zahfivani

pneumatik se vSemi nega-
tivnimi dusledky na bezpecnost:

- zhorSeni  jizdnich  vlastnosti
vozidla,

- nebezpeCi prasknuti nebo ztraty
béhounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikach je stanoven
podle zatiZzeni vozidla a rychlosti
jizdy. Upravte tlaky podle
provoznich podminek (pfejdéte
na odstavec ,Tlaky vzduchu
v pneumatikach®).

Tlaky musi byt kontrolovany
zastudena - neberte v uvahu tlaky
zvySené pii teplém pocasi nebo po
rychlé jizdé.

V pripadé, Ze nelze provést kontrolu
tlaku na studenych pneumatikach, je
tfeba kontrolni tlaky zvysit o 0,2 az
0,3 baru (nebo 3 PSI).

Nikdy nevypoustéjte vzduch ze
zahtatych pneumatik.

Poznamka: Predepsany tlak
v pneumatikdch je uveden na Stitku
nalepeném na boku nebo ramu
prednich dvefi na strané fidice (podle
zeme nebo verze).

Prostfidani kol
Tento postup se nedoporucuje.

Vozidlo vybavené systé-

mem kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach
Kazdy snimac integrovany
ve ventilech je urCen pro jediné a
specifické kolo: kola tedy nelze
zameénovat.
Chybna informace by mohla mit
vazné nasledky.

Vyména pneumatik

Z bezpelnostnich duvoda
svéfte tuto praci vyhradné

odbornikovi.

Nespravné provedena
montdZz pneumatik se mize
projevit:

- tim, Ze Vase vozidlo nevyhovi
platnym pfedpisum,

- zménou chovani vozu v zatackach,

- smérovou nestabilitou vozidla,

- piskanim pneumatik,

- pfi instalaci Fetéza.

Rezervni kolo

Pfejdéte na odstavce ,,Rezervni kolo“
a ,,Vymeéna kola“ kapitoly 5.
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PNEUMATIKY (pokraéovani)

Pouziti v zimnim obdobi

® Retézy ¢ Pneumatiky se zimnim nebo
Z bezpetnostnich duvodi je pfisné letnim vzorkem
zakazano montovat snéhové DoporuCujeme tyto pneumatiky
fetézy na kola zadni napravy. montovat na vSechna Ctyfi kola,

aby byla co nejlépe zachovana

Montaz pneumatik, které maji vétsi o .
prilnavost vozidla k vozovce.

velikost nez plivodni, znemozZiuje
ouziti fetézi. . . (o
P Poznamka: Upozoriiujeme Vs, Ze
u téchto pneumatik jsou nékdy
predepsany:

- smeér jizdy,

- maximalni rychlost, kterda muze
byt niz8i, neZ je maximalni
rychlost vozidla,

/\ Instalace snéhovych ¢ Pneumatiky s hroty

! fetézu je umoznéna pouze Tento typ pneumatik lze pouZivat
u  pneumatik  stejné pouze po omezenou dobu, ktera je
velikosti, jakou mély ty, stanovena mistnimi pfedpisy.

které byly na VaSem vozidle A veirs . .
plvodng namontovany. Pii jejich pouziti je nutné dodrzovat

rychlost  stanovenou  platnymi

Zvlastnost verzi vybavenych koly predpisy.

velikosti 17“: nelze na né Tyto  pneumatiky musi byt
instalovat fetézy namontovany alespoi na obou
Pokud budete chtit pouZit kolech pfedni népravy.

specificka zafizeni, obratte se na

svého zastupce RENAULTU.
2 V kazdém pfipadé se obratte na

svého zastupce RENAULTU, ktery
Vam doporuci nejvhodnéjsi pneu-
matiky pro Vas viz.
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PREDNI SVETLOMETY S HALOGENOVYMI ZAROVKAMI: PRISTUP

Pfistup k Zarovkam se ziskd po
demontaZzi uzaveér 1 a 2 umisténych
v podbézich kol.

AvSak
pristupu Vam doporucujeme, abyste
nechali vyménu Zarovek provést u
svého zastupce RENAULTU.

vzhledem k omezenému

Pristup k levému svétlometu
Motor v klidu

Otocte kryt 1 o Ctvrtinu otdacky (proti
sméru otdCeni hodinovych rucicek).

Pristup k pravému svétlometu
Motor v klidu

Odepnéte uzaver 2.

V obou pifipadech dbejte po vyméné
Zarovky na spravné zp€tné umisténi
uzavéra 1 a 2.

Pfi praci v motorovém
prostoru se miiZze kdykoliv
samovolné rozbéhnout ven-
tilator chlazeni.
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PREDNI SVETLOMETY S HALOGENOVYMI ZAROVKAMI: vyména Zarovek

&
o
&
[

Potkavaci/dalkova svétla
Demontujte kryt A nebo B.

Demontujte konektor 3 nebo 6

Zarovky.
Uvolnéte pruzinu 2 nebo 4 a vyjméte
zarovku.

Typ Zarovky s ochranou proti UV
zafeni (viz ramecek):

1> H7

5> H1

Nedotykejte se skla Zarovky.
Zarovku drite za patici.

Kdyz bude Zdrovka vymeénéna,

dohlédnéte na spravné umisténi krytu.
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3

Predni obrysové svétlo

Demontujte drzak zarovky 7, abyste
ziskali pfistup k Zarovce.

Typ zarovky: W5W

Smeérové svétlo

OtoCte drzakem zarovky 8 o Ctvrtinu
otaCky a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: oranZova Zarovka
PY21 W.

Protoze svétlomety
opatifeny plastovym

jsou

»Sklem*, je nezbytné pouzit

zarovky H1 a H7 s ochranou
proti UV zafeni s vykonem 55 W
(pouZziti jiné Zarovky by mohlo vést
k poskozeni svétlometu).

Doporucuje se mit k dispozici zalozni
skiinku obsahujici sadu Zarovek.




PREDNI SVETLOMETY S XENONOVYMI ZAROVKAMI: vyména Zarovek

Tlumena svétla s xenonovymi
vybojkami

Montaz tohoto zafizeni

! vyzaduje pouziti specifické

technologie - je zakazano

instalovat svétlomet

vybaveny xenonovymi zZarovkami

na verzi, ktera neni uzptisobena
pro instalaci tohoto zafizeni.

/'\ V  phpad®  vozidel
H vybavenych  xenonovymi

vybojkami musi byt vyména
vybojek z bezpecnostnich
divodu provedena servisem
RENAULT.

Cisténi svétlometi

Protoze jsou sv€tlomety opatieny
plastovym ,,sklem®, pouzivejte jemny
hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, lze svétlomet
Cistit hadfikem nebo vatou
namocenou v mydlové vod€ a potom
otfit vihkym hadiikem nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym
jemnym hadfikem.

Pouziti prostfedkti na bazi lihu je
zakazano.
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PREDNI SVETLOMETY: piedni mlhova / pfidavna svétla

Pridavné svétlomety

Pokud si budete prat vybavit VaSe
vozidlo ,mlhovymi“ nebo
,dalkovymi“ svétlomety, obrat’te se na
zastupce Renaultu.

Predni mlhova svétla 1

Vyména zarovky:

Obratte se mna svého zastupce
RENAULTU.

Typ Zarovky: HI1. /'\ Jakykoliv zasah (nebo Giprava)

H na elektrickém systému muize
byt proveden pouze
zastupcem  RENAULTU,
ktery je vybaven soucastmi
nezbytnymi pro provedeni zasahu,
protoze nespravné zapojeni by
mohlo vést k poSkozeni elektrické
instalace (kabeldZze, soucasti, a
zvlasté pak alternatoru).
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ZADNI SVETLA: vyména Zarovek

Smeérova/obrysova a brzdova
svétla

Po otevieni zavazadlového prostoru
sejméte kryt A umisténim prstu do
otvoru B a potahnutim.

Odepnéte  objimku  zarovky 1
stisknutim jeji spodni Casti, a tim
ziskate pristup k zarovce.

2 Obrysové a brzdové svétlo
Zarovka P21/5 W

3 Smérové svétlo
Oranzova zarovka PY21 W

4 Zadni mlhové svétlo

Zarovka P21 W

(oba bloky svétel obsahuji Zarovku,
ale funkCni je pouze Zarovka na
strané fidiCe)

5 Couvaci svétla
Zéarovka P21 W
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ZADNI SVETLA (pokragovani) A BOCNI SVETLA: vyména Zarovek

Treti brzdové svétlo 6

Obratte se na svého

RENAULTU.

zastupce

5.14

Osvétleni SPZ 7

Odepnéte svitidlo 8
jazycku 7.

stisknutim

Odstrarite viko svitidla, abyste ziskali
pristup k Zarovce.

Typ zarovky: podlouhla C5W

Boc¢ni blikace 9

Odepnéte blika¢ 9 (pomoci plochého
Sroubovaku).

Otocte drzak Zarovky o Ctvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: W5W



VNITRNI OSVETLENI: vyména zZarovek

Dverni svitidla
Uvolnéte pfisluSnou Zarovku. Odepnéte (pomoci plochého
Sroubovaku) svitidlo 3.

OtoCte drzdkem Zarovky o Ctvrtinu
otacky a vyjméte zarovku.

Stropni osvétleni

Odepnéte (pomoci plochého
Sroubovaku) prasvitny kryt 1.

Typ Zarovky 2: W5W

Typ zarovky: W5W
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VNITRNI OSVETLENI: viména Zarovek (pokragovani)

Osvétleni zavazadlového pros-

toru

Odepnéte (pomoci plochého Srou- Stisknéte jazycek 5, abyste uvolnili
bovdku) svitidlo 4 stladenim jazycka drzak Zarovky, a ziskali tak piistup
na jeho obou stranich. k Zarovce 6.

Odpojte svitidlo. Typ Zarovky: podlouhla C5W
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POJISTKY

Pojistkova skrinka 1
Pfi vypadku nékterého elektrického
zafizeni zkontrolujte stav pojistek.

Oteviete viko 2 (pod volantem nebo
v odkladaci skfifice).

Pojistky rozeznate podle etikety
s pfifazenim pojistek (podrobné
informace naleznete na nasledujici
strang).

/'\ Zkontrolujte prislusnou
H pojistku a v pfipad€ potieby

ji nahradte pojistkou se
stejnou ampérovou hodno-
tou.

Pojistka s prili§ vysokou ampérovou
hodnotou by v pfipadé abnormalni
spotieby nékterého zafizeni mohla
zpusobit  prehrati elektrického
systému (nebezpeCi pozaru).

14353

Vytahnéte pojistku pinzetou 3, ktera je
umisténa na viku 2.

Pojistku z pinzety vyjméte vysunutim
do strany.

Nedoporucuje se pouzivat volnd mista
pro pojistky.

Vhodné opatieni:

Zakupte u svého  zdstupce
RENAULTU  zdlozni  skfiniku
obsahujici sadu Zarovek a pojistek.
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POJISTKY

Pritazeni pojistek (pfitomnost pojistek zavisi na urovni vybaveni vozidla)

Symbol Ptifazeni Symbol Pfifazeni
% Kabinova ventilace = Zvukova signalizace
& | Elektrické ovldddni oken © | Zadni stérat
@—> |Elektricky ovlddané stfesni
okno UCH | Hlavni napéjeni
@ |ABS U | Vynivani sedadel

Autoradio

Brzdova svitla

COUPE . v v sv o
CONSO Odpojovac spotiebicli
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Elektrické zamykani dvefi

Odmrazovani zpétnych
zrcatek

Neékteré  funkce jsou chranény
pojistkami umisténymi v motorovém
prostoru (skfinika A).

AvSak vzhledem k omezenému
pristupu Vam doporucujeme, abyste
nechali vyménu pojistek provést u
svého zastupce RENAULTU.



AKUMULATOR: odstranéni poruchy

Abyste zamezili vzniku jisker

- Pfed odpojenim nebo pfipojenim
akumulatoru zkontrolujte, zda jsou
»Spotfebice“ odpojeny.

- Pfed pfipojenim nebo odpojenim
akumuldtoru, ktery byl nabijen,
vypnéte nabijecku.

- Na akumulator nepokladejte zadné
kovové predméty, aby nemohlo dojit
ke zkratu mezi svorkami.

- Nikdy neodpojujte akumulator pred
uplynutim méné neZ dvaceti sekund
po vypnuti motoru.

- Po zpétné montazi dohlédnéte na
spravné zpétné pfipojeni svorek
akumuldtoru.

\ S akumuldtorem zachdazejte
: s maximalni opatrnosti,

protoZze obsahuje Kkyselinu

sirovou, kterd nikdy nesmi
prijit do styku s pokozkou nebo
oCima. Pokud by k takovému styku
doslo, dukladné oplachnéte
postizené misto proudem Cisté vody.

Nevstupujte do blizkosti akumu-
laitoru s  otevienym  ohn€m,
rozzhavenymi predméty a predméty
uvolnujicimi jiskry - hrozi nebezpeci
vybuchu.

Pfi praci v motorovém prostoru se
muze kdykoliv samovolné rozbéh-
nout ventilator chlazeni.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (pokra&ovani)

Pripojeni nabijecky

Bezpodminecné odpojte (pfi
vypnutém motoru) oba kabely
pfipojené ke svorkdm akumuldtoru,
pficemz zacnéte zapornou svorkou.

Akumuldtor nikdy neodpojujte za
chodu motoru. Ridte se vidy
navodem vyrobce nabijecky.

Pouze dobfe nabity a dobfe udrzovany
akumuldator dosahne  maximalni
zivotnosti a zajisti bezproblémové
spousténi motoru.

Akumulator musi byt udrzovan
v Cistém a suchém stavu.

Nechavejte Casto kontrolovat stav
nabiti akumulatoru:

e 7Zvlaste pokud jezdite na kratké
vzdalenosti a v méstském provozu.
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e Pokud je venkovni teplota nizkd
(v zimnim obdobi), kapacita
akumulatoru se sniZuje, proto
v zim¢ zapinejte pouze ta elektrickd
zafizeni, kterd nutné potfebujete;

e Uvédomte si, ze stav nabiti
akumulatoru se postupné sniZuje
vlivem trvalych spotfebici®, jako
jsou hodiny, dodateCné pfislu-

Senstvi apod.

V pfipadé, Ze je ve vozidle instalovano
nékolik typl pfislusenstvi, nechte je
pripojit na + po zapnuti zapalovani.
V takovém pfipadé je vhodné vybavit
vozidlo akumuldtorem s  vySsi
jmenovitou kapacitou. Obrat'te se na
svého zastupce RENAULTU.

Pfi delSim odstaveni vozu akumulator
odpojte nebo jej nechte v pravidelnych
intervalech dobijet, zejména pak
v zimnim obdobi. Po opétném
uvedeni do provozu je nezbytné znovu
naprogramovat zafizeni s paméti, jako
napf. autoradio. Akumulator musi byt
skladovdan v suchém a vétraném
prostiedi chranéném pied mrazem.

Nekteré akumulatory
mohou byt specifické,
pokud jde o zplsob

nabijeni, poradte se se
svym zdastupcem RENAULTU.

Zamezte vzniku jisker, které by
mohly okamZité vyvolat explozi, a
nabijeni provadéjte v dobfe vétrané
mistnosti. Mohlo by dojit
k vaZnym zranénim.




AKUMULATOR: odstranéni poruchy (pokraovani)

Spousténi motoru akumulatorem
z jiného vozidla

Pokud se akumulator Vaseho vozu
vybije, je tfeba pouzit ke startovani
energii z akumuldtoru jiného vozu.
Postupujte nasledujicim zplisobem:
Opatfete si u svého zéstupce
RENAULTU  vhodné  pomocné
startovaci kabely (velkého prifezu).
Pokud je jiz mate, pied jejich pouzitim
se vidy presvédCte, zda jsou
v bezvadném stavu.

Jmenovité napéti obou akumulatort
musi byt stejné: 12 V. Kapacita
akumulatoru dodavajiciho elektricky
proud (v ampérhodinach, Ah) musi
byt stejna nebo vySSi neZ kapacita
vybitého akumulatoru.

V piipadé, Ze akumuldtor zamrzl,
musite jej nechat pfed pripojenim
rozmrznout.

Zkontrolujte, zda mezi obéma vozy
nedochdzi ke kontaktu (nebezpeci
zkratu pfi spojovani kladnych péli) a
zda je vybity akumuldtor spravné
pripojen. Vypnéte zapalovani svého
vozu.

Spust'te motor vozu,  jehoZz

akumulator bude dodavat proud, a
nechte jej béZet na stiedni otacky.

Upevnéte kladny kabel (+) A ke svorce
(+) 1vybitého akumulatoru a nasledné

ke svorce (+) 2 akumulatoru

dodavajiciho proud.

Upevnéte zaporny kabel (-) B ke
svorce ) 3 akumulatoru
dodavajiciho proud a nasledné ke
svorce (-) 4 vybitého akumulatoru.

Zkontrolujte, zda se kabely A a B
vzajemné nedotykaji a zda kabel A (+)
neni v kontaktu s kovovym dilem
vozu, ktery bude dodavat proud.

Spust'te motor obvyklym zplisobem.
Jakmile se rozbéhne, odpojte kabely A
a B v opatném poradi (4-3-2-1).
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KARTA RENAULT: BATERIE

24089

Vymeéna baterie

Na pfistrojové desce se zobrazi zprava
,»Vyméiite baterii karty“.

Siln€ zatahnéte za rezervni kIi¢ 1.

Vyménte baterii 2, pficemz dodrzte
polaritu vyznaCenou na rezervnim
klici.

Po provedeni tohoto ukonu se jiz

zprava ,vymeénte baterii karty“ na
pristrojové desce nezobrazi.

Baterie jsou k dostani u VaSeho
zastupce RENAULTU.

Jejich zivotnost je prfiblizné dva roky.

Vybité baterie nevyhazujte
do bézného odpadu,
odevzdejte je organizaci
poverené sbérem a recyklaci
baterii.
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PRIPRAVNA INSTALACE PRO AUTORADIO

UlozZny prostor pro autoradio 1
Odepnéte uzavér. Pripojeni: anténa, +
a - napajeni a vodiCe pro reproduktory
se nachazeji za ni.

Vyskové reproduktory (tweetery)
Pomoci plochého Sroubovaku
odepnéte miizku 2, abyste ziskali
pristup k vodi¢im reproduktora.

Reproduktory ve dvefich
Pomoci plochého Sroubovaku
odepnéte miizku 3, abyste ziskali
pristup k vodi¢im reproduktora.

autoradia.

e V kazdém pripad€ je nutné pfesné dodrZet instrukce uvedené v montaznim navodu vyrobce.
e Charakteristiky drzakd a kabelaZe (k dostani v prodejnaich RENAULT) se liSi podle urovné vybaveni vozidla a typu

Pro zjiSténi jejich specifikace se obratte na svého zastupce RENAULTU.

e Jakykoliv zasah na elektrickém systému vozidla mtZe byt proveden pouze zastupcem RENAULTU, protoze nespravné
zapojeni by mohlo vést k poSkozeni elektrické instalace a/nebo vSech soucasti, které jsou k ni pfipojeny.
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PRISLUSENSTVI

CB

Telefony a pfistroje CB
vybavené integrovanou anté-
nou mohou ruSit elektronické
systémy instalované na vozidle ve
vyrob€, doporucuje se proto pouZzivat
tyto pfistroje pouze s venkovni
anténou.

Q Pouziti telefont a pristroju

Rovnéz je nezbytné dodrzet platné
predpisy tykajici se pouziti téchto
pristroju.

/'\ Dodatecna montaz pfislu-
H Senstvi
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Aby byla zajiSténa spravna
funkce VaSeho vozidla a bylo
eliminovano nebezpeci ohrozeni Vasi
bezpecnosti, doporucCujeme Vam
pouzit prisluSenstvi specifikovana
spoleCnosti RENAULT, ktera jsou
uzpusobena pro VaSe vozidlo a na
ktera se jako jedina vztahuje zaruka
spole¢nosti RENAULT.

Elektricka a
prislusenstvi

e Jakykoliv zdsah do elektrického
systému vozidla muze byt
proveden pouze zastupcem
RENAULTU, protoZe nespravné
zapojeni by mohlo vést k poSkozeni
elektrické instalace a/nebo vSech
soucasti, které jsou k ni pripojeny.

elektronicka

e V piipadé dodateCné montdze
elektrického zafizeni zkontrolujte,
zda je instalace spravné chranéna
pojistkou. Pozadejte o upresnéni
ampérové hodnoty a jejiho
umisténi.




STIRATKA STERACU

stiratek  pFednich

Vyména
stéracu 1

- Pfi zastaveném motoru nadzvednéte
rameno stérace 3.

- Otocte stiratko do vodorovné polohy.

- Stisknéte jazyCek 2 a vysouvejte
stiratko stérace smérem dold az do
uvolnéni hacku 4 ramena stérace.

- Posunite stiratko (pohyb A) a nasledné
jej znovu zvednéte (pohyb B).

Zpétna montaz

Pii zpétné montdzi stiratka stérace
postupujte v opacném poradi nez pii
demontdzi. PresvédCte se, Ze je
stiratko spravné zajisté€no.

Pravidelné Cistéte predni sklo a
zadni okno.

oV pripadé mrazu
zkontrolujte, zda nejsou
stiratka stéraci primra-

zena ke sklu (nebezpeci

prehfati motoru).

e Dohlédnéte na dobry stav
stiratek. Jakmile se jejich
ucinnost snizi, je tfeba je
vymeénit  (pfiblizn€  jednou
rocng).

(=1
5]
-
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Stiratko zadniho stérace 5
- Zvednéte rameno stérace 6.

- Otacejte stiratkem 5, dokud neucitite
odpor.
- Tahem stiratko uvolnéte.

Zpétna montaz

Pii zpétné montdzi stiratka stérace
postupujte v opacném poradi nez pii
demontazi. PresvédCte se, Ze je
stiratko spravné zajisténo.
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ODTAHOVANI: odstranéni poruchy

Zasuiite kartu RENAULT do ¢tecky,
aby byl odemknut volant a bylo
mozné pouzit signalizacni svétla
(brzdova, smérova svétla atd.). Za
tmy je nutné vozidlo osvétlit.

Kromé toho je nezbytné dodrzet
podminky pro odtahovani stanovené
predpisy prislusné zemé, a pokud
vozidlo pouzijete pro odtahovani
jiného vozidla, nesmi byt pfekroCena
maximalni taznd hmotnost. Obrat'te
se na svého zastupce RENAULTU.
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Pouzivejte vyhradné piedni 1 a
zadni 4 odtahovaci uchyty (nikdy
nepouzivejte hnaci hfidele). Tyto
odtahovaci uchyty jsou urleny
vyhradné k taZeni vozidla, v Zddném
pripadé nesméji byt pouzity at’ pfimo,
nebo nepfimo k jeho zvedani.

Pristup k odtahovacim tchytim
Odepnéte kryt 2 nebo 5.

ZasSroubujte tazné oko 3 na
maximum, nejdfive rukou aZ na
doraz a potom je dotahnéte pomoci
klice na kola.

Tazné oko 3 a kli¢ na matice kol jsou
umistény pod kobercem zavazad-
lového prostoru v bloku nafadi.



ODTAZENI: odstranéni poruchy (pokraovani)

- RENAULT  doporucuje

pouzit tuhou vle¢nou tycC.

V pfipad€ pouZziti provazu

nebo lana (pokud to

dovoluji pfedpisy) je tfeba, aby byl

brzdny systtm odtahovaného
vozidla funkéni.

- Vozidlo nelze odtahovat ve stavu
nezpusobilém k jizde.

- Je nezbytné vyhnout se pii
akceleraci nebo brzdéni razim,
které by mohly vozidlo poskodit.

- V zadném pripad€ se nedoporucuje
prekrocit rychlost 25 km/h.

Postup pri odtahovani

Pfed kazdym odtahovanim je tfeba se
ujistit, Ze je sloupek fizeni odemknut.

Pokud neni, vlozte kartu RENAULT
do CteCky a na pét sekund stisknéte
tlaCitko Start/stop bez seSlapnuti
pedald. Sloupek fizeni se odemkne -
funkce pfisluSenstvi vozidla jsou
napajeny.

Dvakrat po sobé stisknéte tlacCitko
Start/stop, kdyz bude odtahovani
ukonceno (nebezpeCi vybiti akumu-
latoru).

Odtahovani vozidla s automatickou
pirevodovkou: zvlastnosti

Pii vypnutém motoru: Mazani
prevodovky neni nadale zajiSténo, je
tedy tfeba pfednostné prepravovat
vozidlo na ploSiné€, popr. jej odtahovat
se zvednutymi prednimi koly.

Vyjimecné muizete odtahovat vozidlo
se vSemi Ctyfmi koly na zemi za
pouziti odtahovaciho tuchytu na
vzdalenost maximalné 50 km.

V pfipadé, Ze je paka
zablokovéana v poloze P pfi
seslapnuti brzdového

pedalu, 1Ize ji rucné
uvolnit.

Za timto ucelem odepnéte horni
cast krytu na zdakladn€ paky.
Soucasné stiskn€te znaCku na
manzeté€ a tlacitko pro odjiSténi
umisténé na pace.
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TAZENI PRIVESU

Pripustné zatiZeni tazného zafizeni,
maximalni hmotnost brzdéného a
nebrzdéného piivésu: prejdéte na
kapitolu 6, odstavec ,,Hmotnosti“.

Informace o montazi ty¢i a

podminkdach  pouZziti  naleznete
v montaznim navodu vyrobce.

Doporucuje se uchovavat tento navod
s ostatnimi dokumenty k vozidlu.
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FUNKCNI PORUCHY

Nasledujici rady Vam umozni rychle a provizorné odstranit poruchu. V zajmu své bezpecnosti vSak co nejdfive kontaktujte

zastupce RENAULTU.
Pouzivani karty RENAULT

PRICINY

CO S TIM

e Nefunguje zamykani a odemykani
dvefi pomoci karty RENAULT.

Vozidlo se nachazi v oblasti silného
elektromagnetického zareni.
Vybity akumulator.

Pasobi vliv pfistroji  fungujicich na
stejné frekvenci jako karta (mobilni
telefon, ...).

Slaba baterie karty.

Pouzijte rezervni Kkli¢ (viz odstavec
yrezervni klic“ v kapitole 1).

Vypnéte tyto pfistroje nebo pouZijte
rezervni kli¢ (viz odstavec ,,rezervni k1i¢«
v kapitole 1).

Vymeéiite baterii.
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FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Uvedeni spoustéce do chodu

NS

PRICINY

CO DELAT

¢ Nic se nedé&je: kontrolky se nerozsviti
a SpoustéC se neotaci.

Odpojeny kabel akumulatoru nebo
oxidace pold a svorek.

Vybity akumulator.

Akumulator je mimo provoz.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou
zoxidovany, oSkrabejte je a vycCistéte,
potom je opét utahnéte.

K vybitému akumuldtoru pfipojte jiny
akumulator.

Vymeéiite akumulator.
Netlacte vozidlo, pokud je sloupek Fizeni
zamknut.

e Kontrolky pohasnou, spouStéC se

otaci velmi pomalu.
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Spatng utaZené nebo zoxidované svorky
akumuldtoru.

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou
zoxidovany, oSkrabejte je a vyCistéte,
potom je opét utahnéte.

K vybitému akumuldtoru pfipojte jiny
akumulator.



FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Uvedeni spoustéce do chodu

NS

PRICINY

CO DELAT

e Motor nelze spustit.

® Motor se pifi vlhkém pocasi nebo po
muyti obtiZn€ spousti.

* Motor se zatepla Spatné€ spousti.

Nejsou splnény podminky pro spusténi
motoru.

V urcitych pfipadech karta RENAULT
pro automaticky rezim nefunguje.

Spatné zapalovani: vlhkost v systému
zapalovani.

Spatny pfivod paliva (bubliny v okruhu).

Nedostatecné komprese.

Piejdéte na odstavec ,,Spusténi a vypnuti
motoru“ kapitoly 2.

Pro nastartovani vloZte kartu

RENAULT do Ctecky.
Piejdéte na odstavec ,,Spusténi a vypnuti
motoru“ kapitoly 2.

Vysuste kabely svicek a civky.

Nechte motor vychladnout.
Obrat'te se na zastupce RENAULTU.

e Motor nelze zastavit.

Elektronickd porucha

Pétkrat rychle po sobé stisknéte tlacitko
pro spusténi motoru.

¢ Sloupek fizeni zlstava zamknut.

Volant je zablokovén.

Otéacejte volantem a zdroven stisknéte
tlacitko pro spusténi motoru (pfejdéte na
odstavec ,,Spusténi motoru“ kapitoly 2).
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FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Pfi jizdé

NS

PRICINY

CO DELAT

e Abnormalni bily kouf z vyfuku.

Mechanickd porucha: poskozené té€snéni
hlavy valcu.

Vypnéte motor.
Navstivte zastupce RENAULTU.

e Vibrace. Spatné nahusténé, $patnd vyvazenénebo  Zkontrolujte tlak v pneumatikdch -
poskozené pneumatiky. pokud neni pfi¢inou problému, nechte
pneumatiky zkontrolovat zastupcem
RENAULTU.
e Vieni kapaliny ve vyrovndvaci = Mechanickd porucha: prasklé tésnéni  Vypnéte motor.
nadrZce. hlavy véalcd nebo vadné <Cerpadlo  Navstivte zastupce RENAULTU.
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chladici kapaliny.

Porucha ventilatoru chlazeni.

Zkontrolujte pfisluSnou pojistku - pokud
neni pfiinou problému, kontaktujte
zastupce RENAULTU.



FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Pfi jizdé

NS

PRICINY

CO DELAT

e Kouf pod kapotou motoru.

ZXkrat.

Vadné potrubi chladiciho okruhu.

Zastavte vozidlo, vypnéte zapalovani a
odpojte akumulator.

Obrat’'te se na zastupce RENAULTU.

¢ Kontrolka tlaku oleje sviti:
- v zatdCce nebo pii zabrzdéni,
- pfi volnobéhu,

- zpozdéné zhasind nebo zidstava
rozsvicena pii akceleraci.

Hladina je pfili§ nizka.

Nizky tlak oleje.

Nedostatecny tlak oleje.

Dopliite motorovy olej (pfejdéte na
odstavec ,hladina oleje v motoru
doplnéni/naplnéni“ v kapitole 4).

Co nejdfive navstivte svého zastupce
RENAULTU.

Zastavte vozidlo a kontaktujte zastupce
RENAULTU.

¢ NedostateCny vykon motoru.

Zaneseny vzduchovy filtr.
Porucha privodu paliva.

Vadné svicky, Spatné sefizeni.

Vyméiite filtracni vlozku.
Zkontrolujte hladinu paliva.

Obrat’'te se na zastupce RENAULTU.

e Volnob&h je nestabilni nebo motor
zhasina.

Nedostatecné komprese (svicky,

zapalovani, pfisavani vzduchu).

Obrat’te se na zastupce RENAULTU.
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FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Pfi jizdé

NS

PRICINY

CO DELAT

e Rizeni ztuhlo:

- pfehfati posilovace,

- vybity nebo opotiebovany akumulator.

Nechte jej vychladnout.

Nabijte akumuldtor nebo jej nechte
vymenit.

® Motor se piehiiva. Kontrolka teploty
chladici kapaliny sviti (nebo se rucicka
ukazatele nachazi v Cervené oblasti).

Cerpadlo chladici kapaliny: uvolndny
nebo praskly femen.
Porucha ventilatoru chlazeni.

Zastavte vozidlo, vypnéte motor a
navstivte zastupce RENAULTU.

Uniky chladici kapaliny.

Zkontrolujte stav pfipojek potrubi pro
vedeni chladici kapaliny a wutaZeni
svérnych krouzki.

Zkontrolujte vyrovnavaci nadrzku - musi
obsahovat kapalinu. Pokud ji
neobsahuje, dopliite jeji hladinu (po
vychladnuti motoru). UCciiite veSkera
opatfeni, abyste se nepopalili. Toto
odstranéni poruchy je pouze provizorni,
co nejdfive navstivte svého zastupce
RENAULTU.

Chladic: V pripadé znacného nedostatku chladici kapaliny nezapomenite, Ze horky motor nesmi byt nikdy plnén
studenou chladici kapalinou. Po kazdém zasahu na vozidle, u kterého bylo nutné provést i jen castecné vypusténi
chladiciho systému, musi byt motor naplnén novou, spravneé davkovanou smesi. Pfipominame Vam, Ze je nezbytné
pouzit kapalinu schvdlenou nasim technickym oddé€lenim.
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FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Elektricka zafizeni

NS

PRICINY

CO DELAT

¢ Stérace nefunguji.

Prilepenad stiratka stéracu.
Pojistka prednich stéracu je spalena.

Pojistka zadniho stéraCe je spalena
(pferuSované stirdni, pevné zastaveni).

Porucha motoru.

Pfed pouzitim stéracu stiratka odlepte.
Navstivte zastupce RENAULTU.

Vymérnite ji.

Navstivte zdstupce RENAULTU.

e Stérac se nezastavi

Porucha elektrického ovladani.

Navstivte zdstupce RENAULTU.

e ZvysSena frekvence smérovych svétel.

Spalena zarovka.

Vyméiite Zarovku.

e Smérova
svétla
nefunguji.

Pouze na jedné strané:

- spalena zarovka

- vadné ukostieni

Vyméiite Zarovku.

Najdéte ukostfovaci vodic, ktery je
upevnén na kovové Casti, oSkrabejte
koncovku ukostifovaciho vodice a pecliveé
jej upevnéte zpét.

Na obou stranach:

- spalena pojistka

-vadny centralni modul smeérovych

svetel.

Vymérite ji.

Je tieba jej vymeénit - navstivte zastupce
RENAULTU.
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FUNKCNI PORUCHY (pokratovani)

Elektricka zafizeni

NS

PRICINY

CO DELAT

¢ Svétlomety
nefunguji.

Pouze jeden:

- spalena zarovka

- odpojeny vodi¢ nebo Spatné umistény
konektor

- vadné ukostieni.

Vyméiite ji.

Zkontrolujte a pripojte zpét vodi¢ nebo
konektor.

Viz vyse.

Oba:

- pokud je obvod chranén pojistkou.

Zkontrolujte ji a v piipadé potieby
vymeénite.

e Svétlomety jiZ nezhasnou.

Vadna elektricka ovladani.

Obratte se na svého zdstupce

RENAULTU.

¢ Stopy kondenzace ve svétlech.

5.36

Nejedna se o poruchu. Pfitomnost stop
kondenzace ve svétlech je normalni jev,
ktery je spojen se zménami teploty.

Pfi pouZiti svétel tyto stopy rychle zmizi.



Kapitola 6: Technické charakteristiky
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OZNACOVACI STITKY

6.02

d REMALILT
80-D0/T0-0000-000-000-00
T —{WFO00000000000000()
2 —|—— tonokg
33— ooookg
4— 10000 kg
5 2 - 0000 Kg

Udaje uvedené na vyrobnim stitku (na
pravé stran€) je nutné uddvat pii
kazdém pisemném styku a pii
objednavkach ndahradnich dilad.

Vyrobni Stitek A

1 Typ vozidla a vyrobni ¢islo
Tato informace je rovnéz uvedena
na oznaceni B.

2MTMA (maximalni pfipustna
celkova hmotnost vozidla)

3 MTR (celkova hmotnost jizdni
soupravy = naloZeného vozidla s
piivésem)

4 MTMA - maximdlni piipustné
zatiZeni pfedni napravy

5 MTMA - maximalni pfipustné
zatiZzeni zadni napravy

6 Technické charakteristiky vozidla
7 Oznaceni laku
8 Uroveil vybavy
9 Typ vozidla
10 Kod Calounéni
11 Doplnék ke specifikaci vybaveni
12 Vyrobni cislo
13 Kod vnitiniho obloZeni



OZNACOVACI STITKY (pokratovani)

©
1

0 00 00 00

1B33E

Udaje uvedené na stitku motoru Cje
nutné udavat pfi kazdém pisemném
styku a objednavkach nahradnich
dila.

C - Stitek motoru nebo etiketa
motoru
(razné umisténi podle typu motoru)

1 Typ motoru
2 Index motoru
3 Vyrobni ¢islo motoru




ROZMERY (v metrech)

1,467*

* Naprazdno
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CHARAKTERISTIKY MOTORU

Zapalovaci svicky

PouZivejte vyhradné zapalovaci svicky
predepsané pro motor Vaseho vozu.
Jejich typ musi byt vyznaCen na etiketé,
kterd je nalepena v motorovém prostoru -
v opacném pfipad€ se obrat’te na svého
prodejce vozi RENAULT.
Nevhodné svicky mohou
motor poskodit.

(1) Jinak 1ze pouzit bezolovnaty benzin s oktanovym Cislem 91.
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HMOTNOST (v kg) - Zakladni vozidla bez volitelnych dopliiki, idaje se mohou béhem roku a podle zemé
prodeje menit - obrat’te se na svého zastupce RENAULTU.

Verze 1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V
Automaticka Automaticka

Typ vozidla KMO0B KMo0Y KMo0C KM1B | KM1M KM1N

(viz vyrobni Stitek) KM1A KM1B KMOo0J KMO05
KMOH KMO]J KMO0U

Pohotovostni hmotnost Celkem| 1 210 1270 1215 1 260 1 365 1290 1 305

naprazdno Predni 705 710 710 780 830 780 795

bez ridice Zadni 505 560 505 500 535 510 510

Maximalni pfipustna Predni 1 015 1 060

hmotnost na napravu Zadni 1 055 1 010

Maximalni pfipustna hmotnost pfi nalozeni 1 790 1 840 1795 1 840 1 820 1 870 1 885

Maximalni pfipustna hmotnost nebrzdéného piivésu 650

Maximalni pfipustna hmotnost brzdéného

privésu (1) samotny fidic¢ 1 300 1 350
ostatni pfipady 1 000

Celkova hmotnost jizdni soupravy
(= maximalni pfipustnd hmotnost pri naloZeni| 2 800 2 850 2 800 2 850 2 850 2 900
+ piivés)

Piipustné zatiZzeni tazného zafizeni 75

Piipustné zatiZeni stfesniho nosice 80 (vCetn€ nosného zafizeni)
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(1) Hmotnost piivésu
(TazZeni privésu, lodi atd.)
- Pii jizd€ s pfivésem je nezbytné dodrzet piipustna zatiZzeni stanovena mistni legislativou, a zejména pak vyhlaskou pro silni¢ni
provoz. S veSkerymi upravami tazného zafizeni se obrat'te na Vaseho zastupce RENAULTU. V zadném piipad€ nesmi byt
prekrocena maximalni hmotnost jizdni soupravy (vozidlo + pfives).

- Pokud bude Vase vozidlo pouZzito pfi plném zatiZzeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi zatizeni), musi byt maximalni rychlost
omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 0,2 baru (3 PSI).

- Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmoiskou vySkou. Doporucujeme proto snizZit maximalni
zatizeni 0 10 % v 1 000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1 000 m.
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HMOTNOST (v kg) - Zakladni vozidla bez volitelnych dopliiki, idaje se mohou béhem roku a podle zemé
prodeje menit - obrat’te se na svého zastupce RENAULTU.

Verze 1.5 dCi 1.9 dCi
Automaticka
Typ vozidla KMOF KMo02 KM1C | KMOL
(viz vyrobni Stitek) KMo02 KM0G | KM1D
KM1G
KM00
Pohotovostni Celkem| 1 235 1 285 1 310 1 320
hmotnost naprazdno Predni 735 790 810 815
Bez ridice Zadni 500 495 500 500
Maximalni pfipustna Predni 1015 1 060
hmotnost na napravu Zadni 1 010 1 010
Maximalni pfipustna hmotnost pfi naloZzeni| 1 815 1 865 1 890 1 900
Maximalni pripustna hmotnost nebrzdéného privésu 650
Maximalni pfipustna hmotnost
brzdéného privésu (1) samotny fidi¢ 1 300 1 350
ostatni pfipady 950 1 050
Celkova hmotnost jizdni soupravy
(= maximalni pripustna hmotnost pri 2 800 2 850 2 950
naloZeni + pfives)

Piipustné zatiZeni tazného zarizeni 75

Piipustné zatiZeni stieSniho nosiCe 80 (vCetn€ nosného zafizeni)
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(1) Hmotnost piivésu
(TazZeni privésu, lodi atd.)
- Pii jizd€ s pfivésem je nezbytné dodrzet piipustna zatiZzeni stanovena mistni legislativou, a zejména pak vyhlaskou pro silni¢ni
provoz. S veSkerymi upravami tazného zafizeni se obrat'te na Vaseho zastupce RENAULTU. V zadném piipad€ nesmi byt
prekrocena maximalni hmotnost jizdni soupravy (vozidlo + pfives).

- Pokud bude Vase vozidlo pouZzito pfi plném zatiZzeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi zatizeni), musi byt maximalni rychlost
omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvySen o 0,2 baru (3 PSI).

- Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmoiskou vySkou. Doporucujeme proto snizZit maximalni
zatizeni 0 10 % v 1 000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1 000 m.

6.09



NAHRADNI DILY A OPRAVY

Originalni nahradni dily RENAULT byly zkonstruovany na zakladé velmi pfisnych kritérii a jsou pravidelné testovany. Proto jejich
kvalita odpovida dilim, které jsou montovany do novych vozu.

PouzZivani vyhradné origindlnich nahradnich dilti Renault Vam zarucuje uchovani vykonovych vlastnosti Vaseho vozu. Na opravy
vykonané v siti servisi RENAULT s pouZitim pivodnich nahradnich dilG se navic vztahuje zaruka v souladu s podminkami
uvedenymi na zadni strané zakdzkového listu.
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ABECEDNI REJSTRIK

A

(@3

ABS e 2.20-2.21
AIDAZY oooeeiiiiiicccieee e 1.24 = 1.30
akumulator .........ccceevvviiiiiiiieeieeeee, 4.11-5.19 =521
automaticka pfevodovka (pouZiti) ............... 2.29 = 2.32
autoradio (PIIPrava) .........cceevveeveeeeiieeeeeeeeenenens 5.23-5.24
bezpenost deti .......cccvvvriveeereereeeeennns 1.02 -1.06 - 1.27

-1.31=-1.41-3.17-3.18-3.22

bezpelnostni pasy
blokace startovani .

DOENI: DIKATE ..o et
dvete/dvefe zavazadlového
PIOStOTU ..oevvvviieeeeeiiiieeeees 1.09 = 1.14 - 3.33
bodova sVItidla ......covvvviiiiiiiiiiieeee e 3.24
brzdny asiStent .........veeeeeeeeieeeeeiiiiiiieeie e 2.22
brzdova kapalina ............cccceeeeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeanens 4.09
CAS evriiiiiiiieeeeeeee e e e e ettt e e e e e e e e e e e e entnaaararaaaaaaaaans 1.71
defekt pneumatiky ..........cccccvvvveiiiiiieeeeennn. 5.02 = 5.05
déti ...1.02-1.06-127-131=-141-3.17-3.18-3.22
détské zadriné SyStémy .........oooevvveeeeiiiiiiinnnnns 1.31-1.41
dezaktivace airbagt pfedniho spolujezdce ..... 1.36 - 1.37
dopliikové zadrZeni k bezpecnostnim

PASUM .ooeiiiiiiiiieeeeeeceeeee e 1.24 = 1.30
dynamicka kontrola stability: ESP .............cccceeee.. 2.17
ESP: dynamicka kontrola stability ...............cccccuueee. 2.17
fIItr: OlEJOVY coeeeeeeiiieeieeeeeecccee e 4.07
VZAUCHOVY oooiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 4.10

funkéni poruchy ........ccccccvviiiiiiieeeeeeeees 5.29 = 5.36

H hladina: paliva ........ccccceeeeeeeiiiiiciiniiieeeeennn. 1.46 =~ 1.69
provoznich kapalin ..........cccceecooe. 4.04 =~ 4.10
NMOLNOSET .eevviiieeieiiiiiiiiieeeee e 6.06 - 6.09
NOAINY oo 1.71
husténi pneumatik .......cccccceeviiiiieiiniiiiienn. 0.04 - 0.05
CH charakteristiky motort .....ccceeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeerrnnnnnn. 6.05
chladici kapalina ............oevvviiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 4.10
instalace autorddia ............ccccceeeieeeieiiiiinnnnnns 5.23-5.24
Azda 2.02 = 2.32
Kapota MOtOTU ....eevvveiiiiiiiieeeiiiiieeeeeeevieeeeees 4.02 -4.03
karta RENAULT: baterie .......cccceeeeeeeeeeiiieineeennnnnnns 5.22
POUZItL ..vvvvvriiiiiiieeeeeeeennn, 1.02 =~ 1.08

KatalyZAator ....cccoovvveeeeiiiiiiieeeeeeeeeee e 2.05-2.06
Kli¢ na 0zdobné Kryty ....ccceeeeeeeeeeeeeieiiiiieiiieniiiniinnnnn. 5.03
KIKA e 5.03
Klmatizace .....ccceeeeeeeeeieiiiiiiiiiiiiiiiceee e 3.04 = 3.16
kola (DeZpeCnost) ........vveveeeeeeeeeeeeeeeneennnns 5.06 = 5.08
1 00) 115 () ' S UUUURRU: 1.46 = 1.69
kontrolni pristroje .........ccccccvvvvvevreiiieeereeennn. 1.46 = 1.69
kosmeticka zrcatka .........cccocvvviieiiiiiiiiiiiiiiieeeee. 3.21
kryt zavazadlového pProstoru ...........ccccceeeeeeeeeeeecnnnnnns 3.33
lak: 0Znaceni .........ccooeeeeiiiiiiiiiiieeee e 6.02
UAIZDA cevviieeeeieeeeeeceeee e 412 -4.13
merka oleje motoru ......ceeeeeeeeeeeieiiiiiiiiieniienn, 4.06 - 4.07
misto fidice ............... 1.42 = 1.45
mIhové SVEIOMELY .....vvvvvvieeeeeeeeeeeeeieeieeeeeennn, 1.77 - 5.12
motor (charakteristiky) ...........cccovvviiiiiiiiiiiiiiceeeeennnn. 6.05
MOLOTOVY OlE] evveviiiiiiiiiiiiieieiieeeeeeee e e 4.07
0034 5 S 4.12-4.13



ABECEDNI REJSTRIK

N nadrz: brzdové kapaliny .........ccccccceeeeeeeeeeecccnvenneeeennn. 4.19
na chladici kapalinu .........cccceeeeeeiiiiiiineenninnnnn. 4.08
na ostiikovaci kapalinu ..............cccceevvvvvivnnnnn. 4.10
palivova (ODJEM) ...vvvvveeiieeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeneaans 1.81
NAhradni dily .....oooovvveeeiiiiiiiiee e 6.10
O objem: palivové NAAIZE .......vvveveeeeeeeieeeeeeeneennn, 1.81-1.82
01€je V MOLOTU .evvvveireeeeeeeiieiiiiiiieeeeee e e e e e 4.07
oddélovaci sitka zavazadlového prostoru ......... 3.36 -3.37
odkladaci pFihradky ..........ccooeeeeiiiiiiieeieeeeenn, 3.25 = 3.28
odmlZzovani: pfedniho skla ..........cccccevvvvneeen... 3.05-3.14
zadniho okna ............c........ 3.04-3.13-3.14
odstranovani emisi (rady) .........cccccvvvvvvvvvvvnnn. 2.09 = 2.11
odtahovani (odstranéni poruchy) ..................... 5.26 - 5.27
omezovacC rychlosti ......ccoeeeeiiviiiiieeiiiiiiiieeeennnn, 2.23 = 2.25
OPETKA NIAVY .ovvvviiiiieieeeeeeeiieeeeeeeeee e
ostiikovace skel .....ccccoeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,

osvetleni: doprovodne vné;jsi
pnstrOJove desky ..

VIEIST tevvieeeeeeeiiciiiriereeeee e 1.75 = 1.77

VIIEINL coevvviiiiiiiiiieee e, 3.24-516-5.15

oteviraci zadni OKNO ..........ccceeeeeevnrvvnnnnnnn. 3.31

OVIAdANT ...ovveeeeeiiiie 143 = 145

ovladani oken .........cccceevveniieiiennnn. 3.17 =~ 3.20

oznaceni vozidla ..........cccceeeeeennnnnns 6.02 - 6.03
oznacovaci Stitky ......ccccceeevieiiiiinnnnns 6.02 - 6.03

P palivo: rady pro hospodarny provoz ............... 2.09 = 2.11
SPECIfiKACE ...oovvvvveirriiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee, 1.81-1.82
taNKOVANT ...oovvvviiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 1.81-1.82
palubni: deska .....ooooovvvieeiiiiiiiiieeeiiieeeeeei, 1.42 = 1.45
POCILAC ovvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1.58 = 1.69
pneumatiky .... ...0.04-2.13 = 2.16-5.06 =~ 5.08
DOJISKY  weveeeeeiieeeeeeeee e 5.17-5.18
POomMOCNY diSPIE] .oeeeeeeeiiieeiiiieiieiiee e 1.56 = 1.58
POPEINIK ovvviiiiiiiieee i 3.29
POSILOVAC FIZENT ...oooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 2.08
posilovac¢ fizeni s proménlivym ulinkem ................... 2.08

P praktické rady ........cccovviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 2.09 = 2.11
protiblokovaci systém: ABS .........ccoooiviiiiieninnnn. 2.20-2.21
protiprokluzovy systém: ASR ..........cccccceiinnn. 2.18-2.19
predni: sedadla (sefizeni) ..........cccccevvvvvvvvvnnns 1.17 = 1.21

SKIO eeeeieeeee e 3.20

SVELIOMELY .cooeeveeieiiiieieeieeeee e 5.09 = 512
predpinace prednich bezpecnostnich pasi ....... 1.24 - 1.28
pifeprava predmétd v zavazadlovém prostoru ............. 3.35
prdavné SVELIOMELY .......ovvvvvvveeiiiiieeeeeeeeeeeeieeeeeeereaaanns 5.12
PHhIaAdKy ......oooovveiiiiiiiciiieeeeeeee e 3.25 = 3.28 - 3.34
pfipravna instalace pro autoradio .................... 5.23-5.24
PISIUSENSTVE ©ovveeieeiiiiiiiieieeeeeeeee e 5.24
pristrojova deska .......cccccceevieciiiiiiiiieeeeeeeenn. 1.46 = 1.69

R regulace teploty ....ooeeeivviiiiieiiiiiiieeeeieieeeeeeeens 3.04 = 3.16
regulator a omezovac rychlosti .... 2.23 = 2.28
regulator ryChlosti .....ccccceeveeieeeeieiiiciiiiieeeee, 2.26 = 2.28
reproduktory (UMIStEND) .........oovvveeeervvvrieeeeiriiiieeeennnns 5.23
rezervni: KIC ....ooooevviiiiiiiiieeeceeeeees 1.02-1.03-1.11

KOLO e 5.02
TOZIMETY ©vvneeiriiieeeeeeeteeeeeeeriieeeeerraeeeeserareeeeesssraieeessees 6.04
TUCHT Drzda ...ooooeeeeeeee e 2.08

R Tadici paka .....ooooviiiiiiiiccccceeee e 2.07
fazeni rychlostnich stupfid .................. 2.07-2.29 = 2.32

S sefizeni: mista FidiCe .......ceevveeeeeeiiiicciiiiiiiiieeeeeeeeeene 1.20

prednich sedadel .........ccccovviiiiiiiieeeeeeeeenn, 1.19
SVEHIOMELT ..oooooiiiiiiiiiieeee e 1.78
SIUNECNT ClONA ..vvvveiiiiiiieeeeeeciiiiiieeee e

SMETrova SVELIA .....cvvveveiiiiiiieeieiieieeeeeeee,
spusténi motoru
startovaci spinac
sté€race .......o.......
stiratka stéracu ...
stropni Svitidla ........ccceeeeiiiiiieeieeiiieein,
strucny prehled
StTESNI: NOSIC .vvvvviiiieeeeeeeeeeeecceee e
10) < 1 Lo TN USRS




ABECEDNI REJSTRIK

S svételna signalizace ...........cccccccvvvvviiieeeeennnn. 1.75 = 1.77
SVELIa: DIZAOVA ..cooovvvveeiiiiiiiee e 5.13-5.14
COUVACT 1eiiiiieeeiiiiiiiieeeee e e e e e e e e e e r e aee e 5.13

dAlKOVA .....evvviiiiiiiieeeeeeeeeeiias 1.76 - 5.09 - 5.10

MINOVA ..o, 1.77-512-5.13

NOUZOVEA ceeieeeeeiieiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeaaarrnsaseeeeeens 1.74
obrysova .......... 1.75-5.09 = 5.13
OSVELIENT SPZ ovveeiiieeeeeeeee e 5.14

SEFIZENT ..uvvviiiiiiiiiiieiiee e 1.78

SMETOVA .vvvvvvvrenneeieeaennnnn. 1.74-5.09 =~ 5.11-5.14

tIUMENA .....ovvvveeeeeeeeeeeeeciineees 1.75-5.09 = 5.11
svetlomety (SETiZENI) .........eevvvvvveeiieeeeeeeeeeeiiieeeeeeeennnnn, 1.77
systém: blokace StartOvVaAni ...........ccceeeeeeeeeenn... 1.15-1.16
kontroly tlaku v pneumatikach .......... 2.13 = 2.16

tazeni PHVESU ....covvveeeiiiiiiieeeeeiiiieeeeeeenen, 5.28 - 6.06 - 6.09
TAZNA OKA .vvvveviieeeeeeeeeeeecciiiiieee e e e e e e e e e e eeeieeeens 5.26 - 5.27
taZna ZatiZend ......ccocoeeviiiiiieiiiiiiiee e, 6.06 - 6.09
technické charakteristiky ........ccccoceeeviiiininnnns 6.02 = 6.10
tlacitko pro spusténi a vypnuti motoru ............ 2.03-2.04
tlak v pneumatikach ................... 0.04-2.13 =~ 2.16 - 5.07
TOPENT woviiiiiiiiiieeeeeecee e 3.04 = 3.16
U UdrZzba: KaroSeri€ .........cceeeevvvvvereeeeeeeeeeseiinnnnnnns 412 -4.13
mechanickych UStroji ..........ceeeeunenee 4.04 = 4.11

VNitiho 0blOZENT ....vvevvvvvieeiiiiiiiieeeieiiis 4.14
ukazatele: pristrojové desky .........cccccevvveeeennns 1.46 = 1.57
smErovych svétel ...........ccccvviiiiiiiieeeeeennnnn. 1.74

USPOra PAliVa ....ceeivviiieeiiiiiiiiee e 2.09 = 2.11
V vazna oka (UMIStENI) ....cccovvvviieiireeeeeeieeiciiiiieeeeeene. 3.34
VENKOVNL tEPIOTA ..vvvveeireeeeeeeeiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeiennans 1.70
VENTILACE .uvveiiiiiieeiiiiiee e 3.02 = 3.16

V vétraci otvory

W warning

zZ

N

volant (sefizeni)
volici paka automatické pievodovky
vyhiivani sedadel ........cccceeeeeiiiiiiiiiiiiiiieee e
vymeéna: kola
motorového oleje .
zarovek
vypnuti motoru
vystrazny signal

zabéh
zadni: lavice

okno (odmlZovani)

sedadla (funkce) ..
zadrzeni déti
zamykani dvefi
zapalovac cigaret
zasuvka pro prislusenstvi
zavady (funkéni poruchy)
zavazadlovy prostor
zpétna zrcatka
zpétny chod (fazeni)
zvedak
zvedani vozidla (vyména kola)
zvukova a svételna vystrazna zafizeni
zvukovy alarm

zarovky
vyména
Zivotni prostfedi
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