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Dokumentace predani vozidla

Datum predani vozidla® / /

Partner SKODA

Razitko a podpis prodavajiciho

Potvrzuji, Ze mi uvedené vozidlo bylo v poradku predano a Ze jsem byl se-
znamen se spravnym zpusobem jeho pouzivani a se zaru¢nimi podminka-
mi.

Podpis zakaznika

Ma vozidlo prodlouzenou zaruku? Ano D Ne D

Limit SKODA prodlouzené zaruky®

Roky: nebo km:
resp.
mile:

3 Na zakladé pozadavkl obecné zavaznych pravnich predpist v nékterych zemich
mUZe byt namisto data predani vozidla uvedeno datum registrace vozidla.

* Podle toho, o nastane dive. (VAR

565012715AC



1. majitel vozidla

2. majitel vozidla

Toto vozidlo s registraéni znackou
(vyplni prodavajici)
patfi:

Titul, jméno / Nazev:

Toto vozidlo s registracni znackou
patfi:

Titul, jméno / Nazev:

Adresa:

Adresa:

Telefon:

Telefon:

Partner SKODA

Partner SKODA

Servisni technik:

Servisni technik:

Telefon:

Telefon:

565012715AC



SKODA Predplaceny servis

Varianta predplaceného servisu

D Standard
D Plus

|| 51et, max. 60 000 km
|| 51et, max. 100 000 km

D 5 let, max. 150 000 km

Razitko a podpis prodejce predplaceného servisu

Popis sluzby

SKODA Predplaceny servis je doplitkovou sluzbou spolednosti SKODA
AUTO, ktera kryje naklady spojené s predepsanymi servisnimi prohlidkami
nebo i ndklady spojené s pripadnymi opravami vozidla z diivodu bézného
opotiebeni zplisobeného obvyklym uzivanim vozidla. Sluzbu Ize ¢erpat pou-
ze v siti servisnich partnerd SKODA v Ceské republice. Sluzba je spravova-
na spolenosti SkoFIN s.r.o. (pod znaékou SKODA Financial Services).

SKODA Predplaceny servis se vztahuje ke konkrétnimu vozidlu a pfi nasled-
ném prodeji vozidla jej miize uplatiiovat dalsi vlastnik vozidla, a to aZ do
ukonceni platnosti SKODA Predplaceného servisu.

Doba trvani SKODA Predplaceného servisu je 5 let od data predani vozidla
» Dokumentace predani vozidla nebo do vy€erpani zvoleného limitu najezdu
km (podle toho, co nastane dfive).

Zvolena varianta sluzby plati po celou dobu trvani a neni mozné ji zménit.

SKODA Predplaceny servis neni mozné pred&asné ukonéit, ani v pribéhu
nebo po skonéeni trvani prodlouzit.

Varianta Standard zahrnuje servisni prohlidky podle servisniho intervalu QI6,
vcetné vymény motorového oleje, brzdové kapaliny, filtrd a zapalovacich svi-
&ek. Obsahuje i prodlouzeni zaruky mobility.

Varianta Plus zahrnuje servisni ukony ve stejném rozsahu jako varianta Stan-
dard a dalsi servisni Ukony, které maji za cil prispét k bezstarostnému provo-
zu vozidla (s vyjimkou vylou€enych servisnich Gkond, viz dale). Jedna se

o servisni Ukony na nasledujicich ¢astech vozidla:

v motor a systém vstfikovani v prevodovka

v vodni/olejové/palivové erpadlo v elektricka a elektronicka vybava

v turbodmychadlo v bezpecnostni vybava, stiraci listy

v startér v vyfukovy systém

v alternator v podvozek véetné brzdového systému
v akumulétor

Varianta Plus dale zahrnuje prodlouzeni zaruky mobility, dezinfekci a pfipadné
doplnéni chladiciho média do klimatizace, dopInéni provoznich kapalin mimo
paliva a AdBlue”, kontrolu a pfipravu vozidla pred technickou a emisni kont-
rolou, nahradni dily a praci nutnou k jejich vyméné v pripadé jejich bézného
opotiebeni zplsobeného obvyklym uzivanim vozidla.

Pokud bude u vozidla zménén servisni interval, a to zdsahem ze strany servisu
nebo ze strany a nebo s védomim opravnéného uZivatele vozidla, sluzba zani-
ké a naroky z ni vyplyvajici neni mozné nadale uplatfiovat.

SKODA P¥edplaceny servis nezahrnuje:

X opravu a vyménu nahradnich dil poskozenych pfi nehodé, v disledku
nedbalosti, nespravného pouzivani nebo nedodrzeni navodu a doporuce-
ni spoleénosti SKODA AUTO (napt. nedodrzeni predepsanych servisnich
prohlidek, pouziti nevhodnych pohonnych hmot, chladici kapaliny, brzdo-
vé kapaliny nebo nemrznouci smési do ostfikovac, neudrzovani prede-
psané hladiny oleje, chladici a brzdové kapaliny apod.);

X opravy vozidla v pripadé svévolného poskozeni vozidla;

X néklady v pripadé neodborného provedeni opravarenskych praci ze stra-
ny servisu, ktery neni servisnim partnerem SKODA;
naklady pfi diivodném odmitnuti zaruéni opravy ze strany spole¢nosti
SKODA AUTO pro poruseni povinnosti zakaznika;

X néklady na servis nebo opravy vozidla, u kterého doslo k Upravé vykonu
motoru, s vyjimkou pfipadl schvéalenych vyrobcem;



X X X X X X

X X

naklady na opravy dil, které byly do vozidla nainstalovany dodate¢né, na-
klady spojené s dodatecnym lakovanim nebo nalepenim firemnich a rozpo-
znavacich oznaceni;

naklady na opravu vozidla, nebo opravu a vyménu nahradnich dilG, vzniklé
nad ramec bézného opotrebeni zpisobeného obvyklym uzivanim vozidla;
néaklady vzniklé nepfiméfenym nebo nadmérnym pouzivanim vozidla
(zejména Ucasti vozidla na aktivitach v oblasti motoristického sportu ¢i ji-
nych aktivitach, které nebyly ze strany spole&nosti SKODA AUTO uvedeny
jako pfimérené pouzivani);

naklady na vyménu rozbitych nebo poskozenych zpétnych zrcatek, svétlo-
metG nebo skel;

prodlouzeni zaruky mobility, pokud je servisni interval pfekrocen o vice nez
1000 km;

naklady na opravy provadéné za specialni tarify nebo mimo béZnou pracov-
ni dobu na zadost zdkaznika;

naklady na odstranéni $kod na vozidle zpUisobenych zviraty;

naklady na aktualizace navigace a mapovych podkladd;

néklady na odtahovou sluzbu (pokud nejsou kryty zarukou mobility);

myti, voskovani a Uklid interiéru;

naklady spojené se servisem, opravou a vyménou specialnich zafizeni a na-
staveb;

néaklady na provedeni technické a emisni kontroly;

naklady spojené se ztratou kli¢i nebo dalkového ovladani;

naklady na servisni prace, které vzniknou v diisledku pfedchozich servis-
nich praci provedenych v rozporu s predpisy spole¢nosti SKODA AUTO;
naklady na opravy nebo vyménu pneumatik a kol z ddivodu jejich poskozeni
nebo opotiebeni, ani ndklady na vyvazeni nebo uskladnéni kol;

naklady na pravidelné sezénni vymény kompletnich kol nebo pneumatik;
naklady na servis nebo opravy vozidla, u kterého byla pozménéna hodnota
vykazovana pocitadlem ujetych kilometr( nebo u néhoz nelze stav pocita-
dla kilometr( stanovit;

nahradu skody, nakladii nebo uslého zisku vzniklych v souvislosti s odsta-
venim vozidla;

naklady na dopInéni nebo vyménu AdBlue”.

Postup pfi navitévé servisniho partnera SKODA a &erpani sluzby SKODA
Predplaceny servis

PFi navitéveé servisniho partnera SKODA prokazete narok na &erpani servisnich
sluzeb v ramci SKODA Predplaceného servisu piedloZenim tohoto Navodu

k obsluze a malého technického priikazu. Servisni partner SKODA s Vami sepi-
Se zakazkovy list a bude Vas informovat o pripadnych nakladech, které nejsou
kryty SKODA Piedplacenym servisem.

E'i‘i prevzeti vozidla zpét si zkontrolujte sluzby provedené servisnim partnerem
SKODA. Pripadné zjisténé vady si nechte bez zbyte¢ného odkladu timto servis-
nim partnerem SKODA odstranit.

Seznam servisnich partnerti SKODA naleznete na webovych strankach
SKODA.

v PFi nepfedlozeni vyse uvedenych dokladi mize servisni partner SKODA
odmitnout vykonat poZadovanou zakazku.

v Nakup zbozi a sluzeb za servis nad ramec zvolené varianty SKODA Pred-
placeného servisu Vam bude nadcétovan.

Servisni sluzby v zahraniéi

V pfipadé problému s vozidlem v zahraniéi vZdy nejprve vyuZzijte zaruku mobi-
lity.

Centrala SKODA Assistance ze zahraniéi: +420 236 090 002.

Pro SKODA Predplaceny servis variantu Plus, je mozné poskytnout kryti ne-
zbytné nutnych oprav i v zahrani¢i. V zahranici se provadi pouze neodkladné
opravy zavad znemoZziujicich pokracovani v jizdé, nebo zavad, u kterych v pfi-
padé, Ze nebudou okamZzité odstranény, hrozi zvétseni rozsahu poskozeni vozi-
dla.

V pfipadé nutnosti kontaktuijte Infoline SkoFIN +420 605 201 810.
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Odpovédnost za vady a SKODA zaruka na nova vozidla

Odpovédnost za vady

Va3 Partner SKODA jako prodavajici Vam odpovida v souladu s pravnimi pied-
pisy a kupni smlouvou za vady Vadeho nového vozidla SKODA, SKODA original-
nich dili a SKODA originalniho pfislugenstvi.

SKODA zaruka na nova vozidla

Nad ramec odpovédnosti za vady Vam spole¢nost SKODA AUTO poskytuje
podle déle popsanych podminek SKODA zaruku na nova vozidla (dale jen
,SKODA zaruka®).

V ramci SKODA zaruky poskytuje spole¢nost SKODA AUTO nasledujici plnéni.

> Bezplatna oprava poskozeni zplsobeného vadou, projevi-li se na Vasem vozi-
dle v dobé dvou let od zacatku SKODA zaruky.

» Bezplatna oprava poskozeni zplisobeného vadou laku, projevi-li se na Vasem
vozidle v dobé i let od zagatku SKODA zaruky.

> Bezplatna oprava prorezavéni karoserie, projevi-li se na Vasem vozidle v dobé
dvanacti let od za&atku zaruky. Prorezavénim karoserie v ramci SKODA zaru-
ky je vyluéné prorezavéni plechu karoserie, k némuz doslo prinikem rzi z vni-

tini strany karoserie na stranu vnéjsi.

Zacatkem zaruky je den, kdy je prvnimu kupujicimu pfedano pfi koupi nové vo-
zidlo od partnera SKODA". Toto datum musi byt partnerem SKODA odpovidaji-
cim zpusobem zapsané v Navodu k obsluze Vaseho vozidla » Dokumentace
predani vozidla.

Oprava vozidla maZe byt provedena vyménou nebo opravou vadnych dild.
Vlastnikem vyménénych dili se stava servisni partner SKODA.

Z této SKODA zéaruky nevznikaji zadné dalsi naroky, zejména na vyménu vozi-
dla, na odstoupeni od kupni smlouvy, na poskytnuti ndhradniho vozidla po dobu
trvani opravy nebo na nahradu Skody.

SKODA zaruku je moZné uplatnit u kteréhokoliv servisniho partnera SKODA.

Predpokladem pro pln&ni ze SKODA zaruky je, Ze vsechny servisni Ukony byly
vcas a odborné provedeny podle predpist spole¢nosti SKODA AUTO. Odborné
provedeni servisnich tkonl podle predpisti spole¢nosti SKODA AUTO musi byt

" Na zakladé pozadavkl obecné zavaznych pravnich predpist v nékterych ze-
mich muZe byt namisto data predani vozidla uvedeno datum registrace vozi-
dla.

8 Odpovédnost za vady a SKODA zaruka na nova vozidla

dolozeno pfi uplatfiovani narokd ze SKODA zaruky. V ptipadé zameskanych
servisnich Ukon( nebo v pripadé servisnich Gkon(, které nebyly provedeny
podle predpisti spole¢nosti SKODA AUTO, zaruéni naroky nadale trvaji, pokud
muZe byt doloZeno, Ze servisni Gkony zameskané nebo neprovedené podle
predpist spole&nosti SKODA AUTO nezapficinily poskozeni.

B&7né opottebeni Vaseho vozidla je vyjmuto ze SKODA zaruky. Stejné tak jsou
ze SKODA zaruky vyjmuty vady Gprav a technickych zmén, stejné jako vady
zpUsobené na Vasem vozidle témito Gpravami a technickymi zménami. To samé
plati pro pfislusenstvi, které nebylo namontovano a/nebo dodano z vyrobniho
zavodu.

Zaruéni naroky dale nevznikaji, pokud poskozeni vzniklo kvili nékteré z nasle-

dujicich okolnosti.

> Nespravné nebo nedovolené uzivani, nepfimérené zachazeni (napf. pfi moto-
ristickych zavodech nebo pii pfetéZovani nakladem), neodborna péce, neod-
borna udrzba nebo neschvalena Gprava Vaseho vozidla.

» NedodrzZeni pokyn( uvedenych v Navodu k obsluze Vaseho vozidla, popr.

v dalSich navodech dodanych z vyrobniho zavodu.

» Poskozeni Vaseho vozidla cizim zasahem nebo vnéjsim vlivem (napf. nehodou,
kroupami, povodni apod.).

» Namontovani nebo pripojeni dili do Vaseho vozidla nebo na Vase vozidlo, je-
jichz poutiti spole¢nost SKODA AUTO neschvélila nebo jina Gprava Vaseho
vozidla zplisobem neschvalenym spole&nosti SKODA AUTO (napt. tuning).

> Poskozeni nebylo neprodlené oznameno odbornému servisu nebo nebylo od-
borné odstranéno.

Chybéjici pfi¢innou souvislost prokazuje zakaznik.

SKODA zarukou nejsou dot&ena zakonna prava kupujiciho viiéi prodavajicimu
z odpovédnosti za vady prodané véci, ani mozné naroky z pravnich predpist
upravujicich odpovédnost za Skodu zplGsobenou vadou vyrobku.

Zaruka mobility
Zaruka mobility znamena pocit jistoty pfi cestovani Vasim vozidlem.



Pokud se Vase vozidlo stane béhem cesty z diivodu jakékoliv neocekavané po-
ruchy nepojizdnym, mizeme Vam v ramci zaruky mobility poskytnout sluzby

k zajisténi Vasi dalsi mobility, pficemz mezi tyto sluzby se Fadi pfijezd servisniho
technika na misto poruchy a odtah k servisnimu partnerovi SKODA, technicka
pomoc po telefonu, popfipadé zprovoznéni na misté.

Nebude-li oprava Vaseho vozidla provedena ten samy den, muZe servisni part-
ner SKODA v pripadé potreby nabidnout dalsi dopliikové sluzby jako je nahrad-
ni doprava (autobusem, vlakem apod.), poskytnuti nahradniho vozidla apod.

O podminkach poskytnuti zaruky mobility na Vase vozidlo se informujte u Va-
eho partnera SKODA. Ten Vam sdéli rovné? podrobné obchodni podminky za-
ruky mobility vztahujici se na Vase vozidlo. V pfipadé, Ze se na Vase vozidlo za-
ruka mobility nevztahuje, informujte se u kteréhokoliv servisniho partnera
SKODA na moznost jejiho dodateéného sjednani.

Volitelna SKODA prodlouzena zaruka

Pokud jste si pofidili s novym vozidlem také SKODA prodlouzenou zaruku, roz-
§itili jste si tim zakladni dvouletou SKODA zaruku, co se tyka bezplatného pro-

vedeni vech zaruénich oprav, na Vami zvolené obdobi nebo do dosazeni zvole-
ného limitu najetych kilometrd, podle toho, co nastane drive.

Zaruky na lak a neprorezavéni karoserie, jak jsou popsany vyse, nejsou SKODA
prodlouzenou zarukou dotceny.

SKODA prodlouzena zaruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové félie.
Informace o podrobnych podminkach SKODA prodlouzené zaruky Vam po-
skytne Vas partner SKODA.

Poznamka
SKODA prodlouZena zaruka je dostupna pouze pro nékteré zemé.

Odpovédnost za vady a SKODA zaruka na nova vozidla
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Zaznamnik udaji o dopravni nehodé (Event Data
Recorder)

Vozidlo je vybaveno zafizenim, které slouZi jako zaznamnik Udaji o dopravni ne-
hodé (dale jen ,EDR"). Hlavnim G&elem EDR je zaznamenani dat pfi dopravni
nehodé nebo jiné mimofadné dopravni situaci (dale jen ,nehoda“), pfi niz dojde
k aktivaci zadrznych systém.

EDR zaznamenava v kratkém ¢asovém useku, v némz doslo k nehodé (pfiblizné
10 s), napf. nasledujici Gdaje.

» Jak fungovaly nékteré systémy ve vozidle.
» Zda byli Fidi¢ a spolujezdci pfipoutani.

> Jak fidi¢ ovladal brzdovy a plynovy pedal.
» Jakou rychlosti vozidlo jelo.

Zaznamenané Udaje maji napomahat pri analyze, jak se chovaly systémy vozidla
kratce pred, v pribéhu a kratce po nehodé a prispivat tak k lepSimu objasnéni
okolnosti, pfi nichz doslo k nehodé se Skodami na majetku a pripadné i na zdra-
Vi.

Daéle se zaznamenavaji i data z asistencnich systém vozidla. Kromé informaci,
zda byly dotcené systémy v dané dobé zapnuté nebo vypnuté, zda byly k dis-
pozici pouze v omezené mife nebo nebyly aktivni, je mozné i dohledat, zda tyto
funkce vozidlo pfi nehodé fidily, zrychlovaly nebo brzdily. Podle vybavy vozidla
k témto funkcim patfi napr.:

> Adaptivni tempomat (ACC)

» Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)
» Parkovaci asistent (Park Assist)

» Pomoc pfi parkovani

» Funkce nouzového brzdéni (Front Assist)

Udaje se do EDR zaznamenavaji, pouze pokud dojde k nehodé s aktivaci zadrz-
nych systémda. Za béznych jizdnich podminek k Zzadnému zaznamu Udajd nedo-
chézi a také se nikdy neuklada audio nebo videozdznam z interiéru nebo okoli
vozidla. Osobni Udaje, napr. jméno, pohlavi, vék nebo misto, kde k nehodé
doslo, se do EDR také nezaznamenavaji. Nékteré treti osoby, napf. organy ¢in-
né v trestnim fizeni, vSak mohou s pomoci urcitych prostiedku sluc¢ovat obsah
EDR s jinymi zdroji dat a pfi vySetfovani pficiny nehody tak dospét k identifika-
ci nékterych ucastnik( nehody.
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K ziskani dat z EDR je potfebné zvlastni zafizeni se specialnim pristupovym
opravnénim, pfistup k zdkonem pfedepsané diagnostické zasuvce (,0On-Board-
Diagnostics“) ve vozidle a zapnuté zapalovani.

Spoleénost SKODA AUTO nebude bez svoleni majitele vozidla nebo jiného
opravnéného uZivatele vozidla Udaje z EDR o nehodé nacitat nebo jakkoliv jinak
zpracovavat. Vyjimky jsou uvedeny ve smluvnich ustanovenich nebo jsou sta-
noveny obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Spoleénost SKODA AUTO je na zakladé zakonné povinnosti, ktera ji uklada sle-
dovat kvalitu a bezpecnost svych vyrobkd, pouze opravnéna pouzivat data

z EDR ke sledovani vyrobku na trhu, dal$imu vyvoji, vyzkumu a zlepSovani kvali-
ty bezpec€nostnich systém( vozidel. Pro vyzkumné a vyvojové Gcely poskytuje
spole¢nost SKODA AUTO Udaje i tfetim osobam, aviak vyluéné v anonymizo-
vané podobé, tedy bez uvedeni jakékoliv vazby na konkrétni vozidlo, jeho maji-
tele nebo jiného opravnéného uzivatele.



Radiova zarizeni - informace ke smérnici 2014/53/EU

Obr. 1
Internetové stranky SKODA

BIT-0526

Vase vozidlo je vybaveno riznymi radiovymi zafizenimi.
Vyrobci téchto radiovych zafizeni prohlasuji, Ze zafizeni odpovidaji pozadavkim
smérnice 2014/53/EU.

Pro zobrazeni pfislusného Prohlaseni o shodé postupujte nasledujicim zpuiso-
bem.

1. Nactéte QR-kéd » obr. 1 nebo zadejte nasledujici adresu do webového
prohlizece.
http://go.skoda.eu/owners-manuals
Zobrazi se internetova stranka s prehledem modeli SKODA.
2. Zvolte pozadovany model - zobrazi se nabidka navodd.
Zvolte vyrobni obdobi a jazyk.
4. Zvolte soubor Prohlaseni o shodé ve formatu pdf.

w

Radiova zafizeni - informace ke smérnici 2014/53/EU
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O Navodu k obsluze

Uvodni informace

Vseobecné

Prectéte si peclivé tento Navod k obsluze, protoZe postup v souladu s timto
navodem je predpokladem spravného pouzivani vozidla.

PFi pouzivani vozidla vzdy dodrzujte obecné zavazné pravni predpisy Ucinné
v dané zemi (napf. ty, které stanovi pravidla, pokud jde o pfepravu déti, vypina-
ni airbag(, pouzivani pneumatik, silniéni provoz atd.).

Vzdy vénujte pozornost fizeni! Jako fidi¢ nesete plnou odpovédnost za doprav-
ni bezpec€nost.

Navod k obsluze je platny pro viechny varianty karoserie vozidla, vSechny je-
jich modelové varianty i pro véechny vybavové stupné.

V Navodu k obsluze jsou popsané viechny moZné varianty vybavy vozidla,
aniz by byly oznacené jako mimoradna vybava, modelova varianta nebo vybava
uréend pouze pro nékteré trhy. Ve Vasem vozidle tak nejsou véechny souéasti
vybavy popsané v Navodu k obsluze.

Rozsah vy'/vbavy vozidla vyplyva ze smlouvy o koupi vozidla. Popf. se obratte na
partnera SKODA, kde rozsah vybavy zjisti.

Obrazky v Navodu k obsluze jsou pouze ilustraéni. Vyobrazeni se mohou v de-
tailech lisit od provedeni Vaseho vozidla, jsou chdpana jako obecné informace.

Spole&nost SKODA AUTO pracuje neustale na dalsim vyvoji viech vozidel.
Kdykoli tedy mohou nastat zmény ve formé, vybaveni a technice dodavanych
vozidel. Informace uvedené v Navodu k obsluze odpovidaji poznatkim v dobé
redakéni uzaverky.

Na technickych Gdajich, obrazcich a informacich v Navodu k obsluze nelze pro-
to zakladat Zadné pravni naroky.

Internetové stranky, na které se odkazuje Navod k obsluze, doporucujeme
zobrazovat v klasickém zobrazeni. Mobilni zobrazeni internetovych stranek ne-
musi obsahovat vS§echny potfebné informace.
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Tistény Navod k obsluze

Tistény Navod k obsluze obsahuje pouze nejdllezitéjsi informace potiebné pro
obsluhu vozidla. Kompletni informace jsou obsaZené v elektronické verzi Navo-
du k obsluze.

Elektronicka verze Navodu k obsluze

Obr. 2
Internetové stranky SKODA

BNS-0369)

Elektronicka verze Navodu k obsluze obsahuje kompletni informace k obsluze
vozidla.

Iglektronické verze Navodu k otzsluzeje k dispozici na internetovych strankach
SKODA a v mobilni aplikaci MySKODA App.

Zobrazeni elektronické verze Navodu k obsluze

> Nactéte QR-kéd » obr. 2 nebo zadejte nasledujici adresu do webového proh-
lizece.

http://go.skoda.eu/owners-manuals

» Zvolte pozadovany model.
» Zvolte vyrobni obdobi a jazyk.
» Zvolte pozadovany navod.



Videonavody

Obr. 3
Videonavody

BNU-0224]
Ovladani nékterych funkci vozidla je mozné zobrazit ve formé videonavodu.

Zobrazeni nabidky videonavodui

> Nactéte QR-kdéd » obr. 3 nebo zadejte nasledujici adresu do webového proh-
lize€e.

http://go.skoda.eu/owners-manuals-videos

Poznamka
Videonavody jsou k dispozici pouze v nékterych jazykovych verzich.

Aplikace MySKODA App

RAPID SPACEBACK

BNU-0225

Obr. 4 Aplikace MySKODA App je k dispozici pro zafizeni se systémem
Android (Google) nebo iOS (Apple).

Aplikace MySKODA App obsahuje napf. elektronickou verzi Navodu k obsluze,
rychlé tipy na feseni situaci souvisejicich s vozidlem nebo popis Simply Clever

feseni.

Prostfednictvim aplikace je mozné spojit se s partnerem SKODA a vyuZivat je-
ho sluzeb nebo mit rychly pristup k asistenéni sluzbé.

Aplikaci je mozné vyuzivat také jako RSS ¢tecku oblibenych internetovych
stranek.

Zadanim nasledujici adresy do webového prohlizece se zobrazi internetova
stranka s informacemi o aplikaci.

http://go.skoda.eu/service-app

Instalace aplikace MySKODA App
> Nactéte QR-kod » obr. 4.
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Vysvétlivky

Terminologie

»,Odborny servis“ - opravna, kterd odborné provadi servisni tkony na vozidlech
znatky SKODA. Odborny servis miize byt jak servisni partner SKODA,
jimZ muze byt i partner SKODA, ktery je opravnén k provadéni servisu,
tak i nezavisla opravna.

L,Servisni partner SKODA“ - opravna, ktera je smluvné opravnéna spole¢nosti
SKODA AUTO nebo jejim odbytovym partnerem k servisu vozidel znacky
SKODA a k prodeji SKODA originalnich dild.

,Partner SKODA* - podnikatel, ktery je smluvné opravnén spole&nosti SKODA
AUTO nebo jejim odbytovym partnerem k prodeji novych vozidel znacky
SKODA a piipadné také k provadéni jejich servisu za pouziti SKODA ori-
ginalnich dilt a k prodeji SKODA originalnich dildi.

Pokyny v textu

JStisknuti® - kratké stisknuti (napf. tlagitka) do1s

JPridrzeni® - dlouhé stisknuti (napf. tlagitka) na déle nez 1s

Smérova oznaéeni v textu
VSechny Udaje jako ,vlevo", ,vpravo", ,vpredu“, ,vzadu" se vztahuji ke sméru
jizdy vozidla vpred.
Symboly v textu
- Oznaceni dalSiho kroku v obsluze

I pozoR

Texty s timto symbolem upozoriiuji na vazné nebezpeéi nehody, zranéni
nebo ohrozZeni Zivota.

UPOZORNENI

Texty s timto symbolem upozoriiuji na nebezpeci poskozeni vozidla nebo moz-
nou nefunkénost nékterych systémd.

Poznamka
Texty s timto symbolem obsahuji dopliiujici informace.
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Online sluzby

SKODA Connect
Baliéek sluzeb SKODA Connect

Online sluzby SKODA Connect rozsifuiji funkce vozidla a infotainmentu o bali¢-
ky sluzeb Care Connect a Infotainment Online.

Care Connect
Sluzby Care Connect obsahuji nasledujici funkce.

» Tisnové, informacni a asistencni volani. ;
» Proaktivni servisni sluzba pro spojeni s Va§|’nj servisnim partnerem SKODA.
> Vzdaleny pristup k vozidlu pomoci aplikace SKODA Connect.

Pro fungovani sluzeb Care Connect musi byt dostupna mobilni sit.

Infotainment Online

funkce.

> Predpovéd pocasi.

» Vyhledani ¢erpacich stanic s informacemi o cenach pohonnych hmot.
» Online dopravni informace.

» Online hledani cild.

Pro fungovani sluzeb Infotainment Online je nutné infotainment pripojit k in-
ternetu » strana 167.

Podminky pouzivani a dostupnost sluzeb

Aktualni ,Podminky uzivani uzivatelského uétu“ véetné ,,Pfohlé§eni o ochra-
né osobnich udaji“ jsou k dispozici na internetové strance SKODA Connect
Portal.

Dostupnost sluzeb zavisi na typu vozidla a typu infotainmentu ve vozidle. Nék-
teré sluzby jsou dostupné pouze v nékterych zemich.
Poznamka

Uvedené sluzby jsou k dispozici vZdy na dobu platnosti smlouvy a béhem plat-
nosti smlouvy mohou podléhat obsahovym zménam.

Internetova stranka SKODA Connect
[=] %= 3 (=]
[=]%
Obr.5 Spusténi SKODA Connect
Na internetové strance SKODA Connect jsou informace o online sluzbach a je-

jich funkcich, vstup na internetovou stranku SKODA Connect Portal a moznost
stazeni aplikace SKODA Connect.

Internetovou stranku SKODA Connect je mo#né zobrazit naétenim QR-kédu
» obr. 5 nebo zadanim nasledujici adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/skoda-connect

Registrace uzivatele a vozidla, aktivace online sluzeb

Internetova stranka SKODA Connect Portal

Ohy. 510

Obr. 6 Spusténi internetové stranky SKODA Connect Portal

Pro pouZivani online sluzeb SKODA Connect je nutné nejprve provést registraci
uZivatele a vozidla na internetové strance SKODA Connect Portal a aktivovat
online sluzby v infotainmentu.

Internetovou stranku SKODA Connect Portal je mo#né zobrazit naétenim QR
kédu » obr. 6 nebo zadanim nasledujici adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/connect-portal

SKODA Connect 15



Informace k registraci a aktivaci online sluzeb

53
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Obr. 7 Instruktazni video k registraci a aktivaci sluzeb

Obr. 8 Elektronicka verze navodu k registraci a aktivaci sluzeb

Instruktazni video k registraci a aktivaci sluzeb
Registraci a aktivaci provedte podle instruktazniho videa.

Instruktazni video je mozné zobrazit nactenim QR kédu » obr. 7 nebo zadanim
nasledujici adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/connect-video

Elektronicka verze navodu k registraci a aktivaci sluzeb
Aktudlni informace o registraci a aktivaci online sluZzeb naleznete v elektronic-
ké verzi navodu online sluZeb na internetové strance SKODA Connect.

Elektronickou verzi navodu je mozné zobrazit nac¢tenim QR-kédu » obr. 8 nebo
zadanim nasledujici adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/connect-manual

Poznamka
Pro pomoc pfi regisgraci, aktivaci a pripojeni k internetu se miiZzete obratit na
servisniho partnera SKODA.
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Aktivace online sluzeb v infotainmentu

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

) Stisknéte @] - & - SKODA Connect (sluzby online) - Registrace.

» Zadejte a potvrdte registracni PIN ziskany pfi registraci uZivatele a vozidla na
internetové strance SKODA Connect Portal.

> Vy&kejte (az nékolik minut) na zobrazeni hlaseni Registrace je dokonéena.

» Hlaseni potvrdte.

Poznamka
= Pro aktivaci je nutna dostupnost signalu GPS a mobilni sité.
= U vozidel vybavenych pouze sluzbami Infotainment Online je pro aktivaci nut-
na dostupnost signalu GPS a infotainment pfipojeny k internetu.
u Prehled sluZeb je mozné zobrazit » strana 16, Zobrazeni spravy sluZeb.

Smazani/zména uzivatele vozidla

Smazani uzivatele

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

) Stisknéte @] - & - SKODA Connect (sluzby online) - Registrace.
> Stisknéte Smazat drzitele - Smazat a potvrdte smazani.

Zmeéna uzivatele

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

) Stisknéte @] - & - SKODA Connect (sluzby online) - Registrace.

» Stisknéte Novy drzitel -> Zména drzitele.

» Zadejte a potvrdte registracni PIN ziskany pfi registraci nového uzivatele
a vozidla na internetové strance SKODA Connect Portal.

) Pfipadné potvrdte zménu uzivatele stisknutim funkéniho tlacitka Zmeénit hlav.
uZivatele.

Poznamka

Smazanim registrovaného vozidla v uzZivatelském uctu na internetové strance
SKODA Connect Portal dojde ke smazani uzivatele v infotainmentu.

Sprava online sluzeb

Zobrazeni spravy sluzeb

Ve spraveé sluzeb je mozné zobrazit informace o online sluzbach, platnosti jejich
licence nebo sluzby zapinat/vypinat.



» Zapnéte zapalovani a infotainment.

) Stisknéte @] - & - SKODA Connect (sluzby online) - Sprava sluzeb.

) Pro zobrazeni nazvi a stavu sluzeb zvolte pozadovanou sluzbu.

> Pro podrobné informace o sluzbé stisknéte funkeni tlacitko >.

> Pro zapnuti/vypnuti sluZeb stisknéte funkéni tlacitko se ,zatrhavacim polic-
kem*.

Vypnuti/zapnuti online sluzeb v infotainmentu

Zapnuti/vypnuti funkce Soukromy rezim
Zapnutim funkce Soukromy rezim se vypnou sluzby spojené s odesilanim infor-
maci o vozidle a osobnich Gdaji nezbytnych pro poskytovani sluzeb.

» Stisknéte @] - & - SKODA Connect (sluzby online) - Sprava sluzeb - Soukromy re-
Zim.

Vypnuti/zapnuti sluzeb Care Connect
Vypnutim sluzeb Care Connect se vypnou sluzby spojené s odesilanim informa-
ci o vozidle a osobnich Udaju nezbytnych pro poskytovani sluzeb.

» Stisknéte (WEW) - & - SKODA Connect (sluzby online) -> Sprava sluzeb > Care Connect.

Vypnuti/zapnuti sluiel:t Infotainment Online
» Stisknéte (WENU) > ¢ -> SKODA Connect (sluzby online) -> Sprava sluzeb -> Infotainment
Online.

Poznamka
Tisfiové volani bude po zapnuti funkce Soukromy rezim nebo po vypnuti Care
Connect nadale pIné funkéni. Funkce informaéniho a asistenéniho volani bu-
dou omezené.

Aktivované lokalizaéni sluzby

&

Obr. 9
Symboly aktivovanych lokaliza¢-

é nich sluzeb

BIT-0899

Nékteré online sluzby vyZzaduji pro plnou funkénost aktivované lokalizaéni sluz-
by.

Mezi lokaliza¢ni sluzby patfi napf. informace o posledni parkovaci pozici, ozna-
meni o opusténi oblasti nebo oznameni o prekroceni rychlosti.

Pokud jsou lokalizaéni sluzby aktivni, ve stavovém fadku na displeji infotain-
mentu se zobrazi néktery z nasledujicich symbold » obr. 9.

Tisfiové volani

- BNS-0340

Obr.10 Tlaéitko tisfiového volani

Zavazna nehoda

Pfi nehodé s aktivaci airbagli nebo predepinac¢li bezpeénostnich past je auto-
maticky zahajen hovor s linkou tisfiového volani. Linka tisfiového volani zaro-
ven obdrzi informace o nehodé&, napf. o misté a zadvaznosti nehody, o poctu pfi-
poutanych cestujicich a identifikagni &islo vozidla (VIN).

Lehéi nehoda
Na displeji infotainmentu se zobrazi nabidka vytoceni linky tisfiového volani ne-
bo asistencni sluzby.

Manualni zahajeni hovoru s linkou tisiového volani

» Pridrzte tlagitko [B] » obr. 10.

> Na displeji infotainmentu nebo na displeji v panelu pfistroju potvrdte vytoceni
linky.

Manualini zahajeni hovoru je mozné pouzit napf. v pfipadé ohlaSeni nehody, pfi

které nejste primym Gcastnikem.

Stav systému je po zapnuti zapalovani signalizovany rozsvicenim kontrolniho
svétla|A] » obr. 10.
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> Zelené - systém je funkéni.
> Cervené - v systému je zavada.

Poznamka
Sluzba tisfiového volani je funkéni i bez registrace uzivatele a aktivace sluzeb.

Sluzby Care Connect

Proaktivni servis

BNS-0340

Obr. 11 Tlaéitka a kontrolni svétlo sluzeb Care Connect

Se sluzbou proaktivni servis budete mit prehled o technickém stavu Vaseho
vozidla, o bliZici se servisni prohlidce, nebo muzete vytodit linku informacniho
nebo asisten¢niho volani.

Tlacitka a kontrolni svétlo sluzeb Care Connect » obr. 11

[A] Kontrolni svétlo stavu systému.

Pridrzenim tlacitka vytocite Cislo infolinky pro pripad problén]ﬁ s online
sluZzbami nebo pro ziskani informaci o produktech a sluzbach SKODA.
Pridrzenim tlacitka vytocite Cislo asistenéni sluzby pro pfipad poruchy vo-

zidla.

Stav systému je po zapnuti zapalovani signalizovany rozsvicenim kontrolniho
svétla[A]» obr. 1.

> Zelené - systém je funkeni.
> Cervené - v systému je zavada.

18  Online sluzby

Poznamka
Uvedené sluzby jsou k dispozici vzdy na dobu platnosti smlouvy a béhem plat-
nosti smlouvy mohou podléhat obsahovym zmé&nam. Aktualni informace nalez-
nete na internetové strance SKODA Connect » strana 15.

Vzdaleny pristup k vozidlu

Obr.12 Aplikace SKODA Connect

Se sluzbou vzdaleny pfistup k vozidlu ziskate pfistup k nékterym funkcim vo-
zidla prostiednictvim internetové stranky SKODA Connect Portal nebo aplika-
ce SKODA Connect nainstalované v mobilnim zafizeni.

Instalace mobilni aplikace SKODA Connect
> Nactéte QR-kod » obr. 12.

Vzdaleny pristup k vozidlu zahrnuje napf. nasledujici sluzby.
» Jizdni data.

» Stav vozu.

» Posledni parkovaci pozice.

Poznamka
Uvedené sluzby jsou k dispozici vZdy na dobu platnosti smlouvy a béhem plat-
nosti smlouvy mohou podléhat obsahovym zmé&nam. Aktualni informace nalez-
nete na internetové strance SKODA Connect » strana 15.



Sluzby Infotainment Online Poznamka
Uvedené sluzby jsou k dispozici vzdy na dobu platnosti smlouvy a béhem plat-
Hlavni nabidka a prehled sluzeb nosti smlouvy mohou podléhat obsahovym zmé&nam. Aktualni informace nalez-

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen. nete na internetové strance SKODA Connect » strana 15.

Obr. 13
Hlavni nabidka

Tyto sluzby rozsifuji funkce infotainmentu pfipojeného k internetu.

Pro zobrazeni hlavni nabidky » obr. 13 stiskn&te (M) > .

Zpravodajstvi z RSS kanall nastavenych v uZivatelském profilu na interne-
tové strance SKODA Connect Portal

[ Online vyhledavani &erpacich stanic s informacemi o ceng paliva » strana
181

P Online vyhledavani parkovist s informacemi o volnych mistech » strana 181

% Predpovéd pocasi v blizkosti polohy vozidla, v cili trasy nebo v okoli zvole-
ného mista

©  Online vyhledavani cilt » strana 178

% Import cild vytvorenych v uzivatelském profilu na internetové strance
SKODA Connect Portal » strana 184

2 Import tras vytvorenych v uZivatelském profilu na internetové strance
SKODA Connect Portal » strana 192

% Online aktualizace navigaénich dat (plati pro infotainment Columbus) a im-

port kategorii zvlastnich cild » strana 176
Podminky pouzivani online sluzeb
Nastaveni online sluzeb » strana 135

&)

Dalsi informace o dostupnych sluzbach naleznete na internetové strance
SKODA Connect » strana 15.
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Pasivni bezpeénost
Vseobecné pokyny
[ Uvod k tématu

V této Casti navodu najdete dllezité informace k tématu pasivni bezpec¢nosti.
Je zde shrnuto vSe, co je tfeba védét napfiklad o bezpecnostnich pasech, airba-
gu, bezpec¢né prepravé déti apod.

Dal3i dulezité informace, které se tykaji bezpec¢nosti, najdete i v dalSich kapito-
lach tohoto Navodu k obsluze. Navod k obsluze by proto mél byt stéle ve vozi-
dle.

Pred kazdou jizdou

Pro vlastni bezpe¢nost a bezpecnost spolucestujicich dodrzujte pred kazdou

jizdou tyto pokyny.

» Zkontrolujte funkci svétlometl a smérovych svétel.

» Zkontrolujte funkci stéracu a stav stiracich list. Zkontrolujte, zda mate dosta-
tek kapaliny do ostfikovacu.

> Zajistéte dobry vyhled vSemi okny.

> Nastavte zpétna zrcéatka tak, abyste mohli dobre sledovat provoz za vozidlem.
Zajistéte, aby vyhled zrcatky nebyl omezen.

» Zkontrolujte tlak v pneumatikach.

» Zkontrolujte hladinu motorového oleje, brzdové kapaliny a chladici kapaliny.

» Pokud vezete naklad, bezpe¢né ho upevnéte.

» Neprekracujte pripustné zatizeni naprav ani celkovou pripustnou hmotnost
vozidla.

> Zavrete vSechny dvere, viko motorového prostoru a zavazadlového prostoru.

> Presvédcte se, Ze na vozidle nejsou viditelné uvolnéné dily a soucasti.

> Pfesvédcte se, Ze se do oblasti pedall nemohou dostat Zadné predméty.

> Déti zajistéte ve vhodné détské autosedacce » strana 30, Bezpeéna prepra-
va déti.

» Zaujméte spravnou polohu sezeni. Upozornéte spolucestujici, aby tak ucinili
také » strana 20, Spravné a bezpecné sezeni.

20 Bezpeénost

Bezpecnost jizdy

Pro bezpecnou jizdu dodrzujte nasledujici pokyny.

> Nenechavejte ni¢im odvadét svou pozornost od Fizeni (napf. spolucestujicimi,
telefonnim hovorem apod.).

» Nikdy nefidte, pokud je omezena Vase schopnost fizeni vozidla (napf. 1éky, al-
koholem, omamnymi latkami apod.).

» Dodrzujte dopravni predpisy a povolenou rychlost.

» Rychlost jizdy prizplsobte stavu vozovky, dopravni situaci a povétrnostnim
podminkam.

» Pfi dlouhych cestach délejte pravidelné prestavky (minimalné kazdé dvé ho-
diny).

Spravné a bezpeéné sezeni

[ Uvod k tématu

Pred zahajenim jizdy zaujmeéte spravnou polohu sezeni a béhem jizdy polohu
neméiite. Poucte také spolucestujici, aby se spravné posadili a polohu béhem
jizdy nemeénili.

Pro spolujezdce plati nasledujici pokyny, jejichz nedodrzeni mize byt pric¢inou
tézkych zranéni, nebo i smrti.

» Nenahybejte se k pfistrojové desce.

» Nepokladejte nohy na pristrojovou desku.

Pro v8echny cestujici plati nasledujici pokyny, jejichz nedodrzeni mize byt pfi-
¢inou tézkych zranéni, nebo i smrti.

> Nesedte jen na predni ¢asti sedadla.

> Pfi sezeni se nevyklanéjte do strany.

> Nevyklanéjte se z okna.

> Nevystrkujte koncetiny z okna.

> Nepokladejte nohy na sedadlo.



H Pozor
= Nastavitelna sedadla, hlavové opérky a bezpe¢nostni pasy je vzdy nutné
nastavit podle télesnych proporci, aby cestujici byli chranéni s co nejvyssi
Gcinnosti.
m Kazdy cestujici musi mit spravné pripnuty a vedeny bezpecnostni pas,
ktery patfi k jeho sedadlu. Déti musi byt jiStény vhodnymi zadrZznymi systé-
my » strana 30, Bezpec¢na preprava déti.
u Béhem jizdy nesmi byt zaddové opéry sklopené prili§ dozadu, protoze by
tim byla omezena G¢innost bezpec¢nostnich past a systému airbag - hrozi
nebezpedi zranéni!

H rPozor
Cestuijici, ktery nesedi spravné, se vystavuje riziku Zivotu nebezpeénych zra-

néni.

Spravna poloha sezeni ridice

[B3V-0153

Obr. 14 Spravna poloha sezeni fidi¢e / Spravné drzeni volantu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 21.

Pro Vasi bezpecnost a pro sniZeni rizika zranéni v pfipadé nehody dodrzujte na-

sledujici pokyny.

v Nastavte sedadlo v podélném sméru tak, abyste mohli mirné pokréenyma
nohama seslapnout pedaly nadoraz.

v U vozidel vybavenych kolennim airbagem fidice nastavte sedadlo v podél-
ném sméru tak, aby vzdalenost nohou od pfistrojové desky v misté kolen-
niho airbagu byla nejméné 6 cm » obr. 14 - [B].

v Sklon zadové opéry nastavte tak, abyste mohli mirné pokréenyma rukama
dosahnout na nejvyssi bod volantu.
v Nastavte volant tak, aby vzdalenost mezi volantem a hrudnikem byla
nejméné 25 cm » obr. 14 - [A].
v Hlavovou opérku nastavte tak, aby jeji horni hrana byla pokud mozno v jed-
né pifimce s temenem Vasi hlavy (neplati pro sedadla s integrovanou hlavo-
vou opérkou) » obr. 14 - [C].
v Pripnéte si spravné bezpecnostni pas » strana 23, PouZiti bezpecnostnich
pastl.
H Pozor
= UdrZujte od volantu odstup minimalné 25 cm a odstup nohou od pfistro-
jové desky v misté kolenniho airbagu minimalné 6 cm. Pokud tato minimalni
vzdalenost neni dodrZena, nemusi systém airbag plnit svou ochrannou funk-
ci - pfi aktivaci mize byt Zivotu nebezpecny!
m Bé&hem jizdy drzte volant pevné obéma rukama po stranach za vnéjsi okraj
v poloze ,,9 h* a 3 h“ » obr. 14. Volant nikdy nedrzte v poloze ,12 h* ani ji-
nym zplsobem (napf. uprostied, za vnitini okraj apod.). Jinak byste si pfi ak-
tivaci airbagu mohli pfivodit tézka zranéni pazi, rukou a hlavy.
= V prostoru uréeném pro nohy fidi¢e nesmi byt zadné predméty, protoze
by se béhem jizdy mohly dostat do prostoru pedald. Pak byste nebyli
schopni seslapnout spojkovy pedal, brzdit nebo pridat plyn.

Nastaveni polohy volantu

Obr.15 Nastaveni polohy volantu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 21.

Volant mizete nastavit vySkoveé i podélné.
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» Sklopte zajistovaci packu pod volantem ve sméru Sipky |1| » obr. 15.

» Nastavte volant do poZadované polohy. Volant je mozné nastavit ve sméru Si-
pek[2].

) Zatlacte zajiStovaci packu az nadoraz ve sméru Sipky E

I Pozor
= Volant nikdy nenastavujte béhem jizdy, ale pouze u stojiciho vozidla!
m ZajiStovaci packu po nastaveni vzdy zajistéte, jinak by mohl volant neoce-
kavané zménit polohu - hrozi nebezpeci nehody!

Spravna poloha sezeni spolujezdce
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 21.

Pro bezpecénost spolujezdce a pro snizeni rizika zranéni v pfipadé nehody dodr-

Zujte nasledujici pokyny.

v Nastavte sedadlo spolujezdce co nejvice dozadu. Spolujezdec musi dodr-
Zovat odstup od pristrojové desky minimalné 25 cm, aby mu airbag v pfi-
padé aktivace poskytl maximalni moznou ochranu.

v Hlavovou opérku nastavte tak, aby jeji horni hrana byla pokud mozno v jed-
né pfimce s temenem Vasi hlavy » obr. 14 na strané 21 - |C| (neplati pro se-
dadla s integrovanou hlavovou opérkou).

v Pripnéte si spravné bezpecnostni pas » strana 23, PouZiti bezpe&nostnich
pasu.

H pozor

= UdrZujte od pristrojové desky odstup minimalné 25 cm, jinak nemusi sys-
tém airbag plnit svou ochrannou funkci - pfi aktivaci mize byt Zivotu nebez-
pecny!

= Béhem jizdy méjte nohy vzdy v prostoru uréeném pro nohy - nikdy je ne-
pokladejte na pristrojovou desku, do oken nebo na sedadlo! V pripadé brz-
déni nebo nehody byste se tak vystavovali zvySenému nebezpedi zranéni.
Pri aktivaci airbagu si pri nespravném sezeni mizete privodit smrtelna zra-
néni!
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Spravna poloha sezeni cestujicich ve druhé, resp. treti radé sedadel
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 21.

Pro bezpecnost cestujicich na zadnich sedadlech a pro sniZeni rizika zranéni
v pripadé nehody dodrzujte nasledujici pokyny.
v Hlavové opérky nastavte tak, aby jejich horni hrana byla pokud mozno
v jedné pfimce s temenem hlavy » obr. 14 na strané 21 - .
v Pripnéte si spravné bezpecnostni pas » strana 23, PouZiti bezpe&nostnich
pasu.



Bezpecénostni pasy
Pouziti bezpeénostnich past

[ Uvod k tématu

Spréavné pripnuté bezpecnostni pasy poskytuji pfi nehodé velmi dobrou ochra-
nu. Snizuji riziko zranéni a vyrazné zvysuji Sanci na preziti i pfi tézké nehodé.
Pasy redukuji ve zna¢né mife pohybovou energii. Omezuji také nekontrolované
pohyby, v dlsledku kterych mGzZe dochazet k tézkym drazam.

Pri prepravé déti dodrZujte nasledujici pokyny » strana 30, Bezpec¢na preprava
déti.
H Pozor
= Bezpecnostni pas méjte béhem jizdy vzdy pripnuty! To plati i pro ostatni
cestujici - hrozi nebezpeci zranéni!
= Maximalniho mozného ochranného Gcinku bezpeénostnich past mulze byt
dosazeno pouze pri spravném nastaveni sedadel » strana 20, Spravné a bez-
pecné sezeni.
m Opéry prednich sedadel nesmi byt sklopené prili§ dozadu, jinak mohou
bezpecnostni pasy pozbyt svého ochranného Gcinku.

[l rPozor
Pokyny pro manipulaci s bezpe¢nostnimi pasy
= Bezpecnostni pas nesmi byt zaklesnuty nebo prekrouceny a nesmi se oti-
rat o ostré hrany.
= Dbejte na to, aby pfi zavirani dveri nedoslo k pfivieni bezpe¢nostniho pa-
su.

H Pozor
Pokyny pro spravné pouzivani bezpe¢nostnich past
= VysSku pasu nastavte tak, aby ramenni ¢ast pasu prochazela priblizné stre-
dem ramene, v Zzadném pfipadé ne pres krk.
= Jednim bezpecnostnim pasem nesmi byt soucasné pripoutané dvé osoby
(ani déti).
m Bezpecnostni pas smi byt pripnuty pouze do zamku toho pasu, ktery patfi
k prislusnému sedadlu. Nespravné pripnuti pasu snizuje jeho ochranné vlast-
nosti a zvysuje se riziko zranéni.

I} POZOR (pokra&ovani)
= Vicevrstvé volné obleéeni (napr. kabat pres sako) negativné ovliviiuje bez-
pecné sezeni a funkci bezpe¢nostnich pas.
= Na pas neupeviiujte svorky nebo podobné predméty - hrozi omezeni
funkce navijeci automatiky.
m Bezpecnostni pasy druhé, resp. treti fady sedadel mohou spolehlivé plnit
svou funkci, pouze pokud je zddova opéra prislusnych sedadel spravné zajis-
téna » strana 86.

H Pozor
Pokyny pro péci o bezpe¢nostni pasy
= Bezpecnostni pasy je nutné udrzovat v istoté. Znecisténi past mize ne-
gativné ovlivnit funkci navijeci automatiky » strana 264.
m Bezpecnostni pasy nesmite demontovat ani jinak upravovat. Nepokousej-
te se pasy opravovat svépomoci.
= Stav bezpecnostnich pasu pravidelné kontrolujte. Jestlize zjistite poSko-
zeni nékteré ze soudasti systému bezpecnostnich past (napr. popruhu, spo-
jeni, navije¢e, zamku apod.), nechte bezpe&nostni pas neprodlené vyménit
v odborném servisu.
= Bezpecnostni pasy, které byly pfi dopravni nehodé zatizeny, nechte vymeé-
nit v odborném servisu. Zkontrolujte také ukotveni pasu.

Spravné vedeni bezpeénostnich pasu

[A]

A

Obr. 16 Pribéh ramenniho a panevniho pasu / Pribéh bezpeénostniho
pasu u téhotné zeny
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Obr.17 Nastaveni vySky pasu prednich sedadel

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 23.

Pro maximalni moznou ochrannou funkci pasu je dalezité jejich spravné vedeni.

Ramenni pas musi vést pfiblizné stfedem ramene (ne pfes krk) a musi dobie
pfiléhat k horni &asti téla » obr. 16 - [Al.

Panevni pas musi vést pfes panev (ne pres bficho) a musi vzdy pevné pfiléhat
k télu » obr. 16 - [A].

Téhotné Zené musi panevni pas priléhat co mozna nejnize k panvi, aby nebyl
pasem vyvijen tlak na spodni &ast bficha » obr. 16 - [B].

Nastaveni vysky pasu prednich sedadel

) Posuiite pravlak pasu nahoru ve sméru Sipky » obr. 17 - [A].

> Nebo: Stisknéte pojistku ve sméru Sipek m a posurite privlak pasu dold ve
sméru 3ipky [2] » obr. 17 - [B].

> Po nastaveni zkontrolujte prudkym trhnutim za pas, zda je pruavlak pasu bez-
pecné zajistény, a zda se pas spolehlivé zablokuje » strana 25, Navijece pas.

H pozor
= Dbejte na spravny pribéh bezpeénostnich pasu. Chybné vedené bezpec-
nostni pasy mohou i pfi lehkych nehodach zpusobit zranéni.
= PFili§ volné vedeny bezpecnostni pas muze zplsobit zranéni, protoze se
télo béhem nehody pohybuje vlivem pohybové energie dale dopredu a tepr-
ve pak je nahle zachyceno.
= Bezpecnostni pas nesmi byt vedeny pres pevné nebo snadno rozbitné
predméty uloZené v kapsach odévu (napf. tuzky, bryle, svazek kli¢t apod.).
Tyto predméty mohou byt pric¢inou zranéni.
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Pripnuti a odepnuti bezpeénostnich past

BNS-0196

Obr. 19 Pripnuti/odepnuti bezpeénostniho pasu treti fady sedadel

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 23.

Pred pripnutim

> Nastavte spravné hlavovou opérku (neplati pro sedadla s integrovanou hlavo-
vou opérkou).

) Nastavte sedadlo (plati pro pfedni sedadla a druhou fadu sedadel).

> Nastavte vySku pasu (plati pro pfedni sedadla).

PFipnuti - vpredu a ve druhé radé sedadel

» Pomalu pretahnéte pés pres hrudnik a panev.

) Zasunite zapadku pasu do zdmku u prisludného sedadla » obr. 18 - [A], aZ slysi-
telné zacvakne.

> Pfezkousejte tahem, zda je zapadka v zamku zajisténa.



Odepnuti - vpiredu a ve druhé Fadé sedadel

> Uchopte zapadku a stisknéte &ervené tladitko na zamku » obr. 18 - [B, zdpad-
ka pasu vyskoci.

> Pas vedte rukou zpét, aby se nepretocil a mohl se zcela navinout.

PFipnuti - ve treti fadé sedadel

» Pomalu vytahnéte pas za zapadku [A] » obr. 19 dolt ve sméru Sipky [1].

> Zasunite zadpadku pasu |Z| do zdmku ve sméru Sipky |Z|, az slysitelné zacvak-
ne.

» Pomalu pretahnéte pas za zapadku | B | pres hrudnik a panev ve sméru Sipky

) Zasunite zadpadku péasu | B|do druhého zdmku ve sméru Sipky |z|, az slysitelné
zacvakne.
> Prezkousejte tahem, zda jsou zapadky v zamcich zajisténé.

Odepnuti - ve treti radé sedadel

» Uchopte zapadku @ » obr. 19 a stisknéte Cervené tlac¢itko na zdmku, zapadka
pasu vyskoci.

» Uchopte zapadku |B | a stisknéte Cervené tlacitko na zamku, zapadka pasu vy-
skodi.

> Pas vedte rukou zpét, aby se nepretocil a mohl se zcela navinout.

H pozoRr

Zavadéci otvor pro zapadku zamku pasu nesmi byt ni¢im ucpany, zapadka
bezpec&nostniho pasu by pak nezapadla.

Navijeée a predepinaée pasu
Navijeée pasu
Kazdy bezpecnostni pas je vybaveny navijecem pasu.

PFi pomalém tahu za bezpec¢nostni pas je pIné zaru¢ena volnost pohybu pasu.
Pfi prudkém trhnuti za bezpecnostni pas ho mechanika navije¢e automaticky
zablokuje. Pasy se zablokuji i pfi prudkém brzdéni, zrychleni, pfi jizdé ze svahu
a v zatackach.

H pozoRr

Pokud se bezpecnostni pas pri prudkém trhnuti nezablokuje, nechte navije¢
neprodlené zkontrolovat v odborném servisu.

Predepinace pasu
Predepinace pasu na navijecich past prednich sedadel a krajnich sedadel druhé
fady zvysuji bezpecnost pFipoutaného ridice, spolujezdce a cestujicich na kraj-
nich sedadlech ve druhé fadé.
Predepinace pasu pfi narazu urcité intenzity napnou pasy a zabrani tak neza-
doucimu pohybu téla.

Pri prevraceni vozidla, lehkém narazu nebo nehodé, pfi které nepulsobi pfili§
velké sily, se pfedepinace neaktivuiji.

Il POZOR
= VSechny prace na systému predepinacl pasu, stejné jako montaz a de-
montaz ¢asti systému v dasledku jinych praci, smi provadét pouze odborné
servisy.
= Pokud byly predepinace aktivovany, je tfeba vyménit cely systém vcéetné
pasu.

Poznamka
» Pfedepinace mohou byt aktivovany i u nepfipnutého pésu.
= Pri aktivaci predepinacu se uvoliiuje kour, ktery vSak neni priznakem pozaru
ve vozidle.

Reverzibilni pfedepinaée pasu
Reverzibilni predepinace pasu, jako soucast systému Proaktivni ochrany cestu-
jicich, zvysuji bezpecnost pripoutaného fidice a spolujezdce.

Reverzibilni predepinace pasu v kritickych jizdnich situacich automaticky pfi-
tahnou bezpecnostni pas k télu a nasledné ho uvolni.

Dal3i informace » strana 246, Proaktivni ochrana cestujicich (Crew Protect
Assist).
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Systém airbag
Popis systému airbag

[Q Uvod k tématu

Systém airbag poskytuje jako doplnék k bezpecnostnim pasim dodate¢nou
ochranu cestujicich pfi silnych €elnich a bo¢nich narazech.

Airbag nenahrazuje bezpecnostni pasy, poskytuje ochranu pouze v souéin-
nosti s pfipnutym bezpeénostnim pasem a jen takto poskytuje maximalni
moznou ochranu.

Stav systému airbag je signalizovany kontrolnim svétlem 2¢ v panelu pristroja
» strana 44.

Popis systému

BNS-0023]

Obr. 20 Umisténi airbagt

Umisténi airbagt » obr. 20
[A] Celni airbagy

Kolenni airbag fidice
PFedni bo&ni airbagy
[D] Zadni bogni airbagy
[E] Hiavové airbagy

26 Bezpeénost

PFi ponorovani do pIné nafouknutého airbagu se pohyb téla tlumi a sniZuje se

tak riziko zranéni nasledujicich casti téla.

» Celni airbagy - hlava a horni &ast téla. Airbagy jsou ozna&ené napisem ARBAG
na volantu a na pristrojové desce na strané spolujezdce.

» Kolenni airbag Fidi€e - dolni konéetiny. Airbag je oznageny napisem AIRBAG na
bocni strané pristrojové desky na strané ridice.

> Boéni airbagy - cela horni ¢ast téla (hrudnik, biicho, panev) prilehla ke dve-
fim. PFedni boé&ni airbagy jsou oznagené stitkem s napisem ARBAG na zadovych
opérach prednich sedadel. Zadni boéni airbagy jsou oznagené napisem AIRBAG
mezi vstupnim prostorem dvefi a zddovou opérou.

» Hlavové airbagy - hlava a krk. Airbagy jsou oznaéené napisem AIRBAG na vniti-
nim obloZeni prostiedniho sloupku.

Systém airbag se sklada (podle vybavy vozidla) z nasledujicich souéasti.

> Jednotlivé airbagy.

» Kontrolni svétlo ¢ v panelu pfistrojl » strana 44.

> Vypinac ¢elniho airbagu spolujezdce » strana 29.

» Kontrolni svétlo ¢elniho airbagu spolujezdce ve stfednim panelu pfistrojové
desky » strana 29.

Aktivace airbaga

BNS-0024]

Obr. 21 Plynem naplnéné airbagy

Systém airbag je ve funkéni pohotovosti pouze pfi zapnutém zapalovani.

Pfi aktivaci se airbag plIni plynem a rozpina se. Airbag se nafoukne béhem zlom-
ki sekundy.



Bé&hem rozpinani airbagu se uvoliiuje dym, ktery vSak neni pfiznakem poZzaru ve
vozidle.

Podminky aktivace
Podminky aktivace systému airbag neni mozné obecné urcit. DlleZit4 je tvr-
dost predmétu, se kterym se vozidlo srazilo, Ghel narazu, rychlost vozidla atd.

Rozhodujici pro aktivaci systému airbag je pribéh zpomaleni pfi narazu. Pokud
namérené zpomaleni nedosahne uréenych referenénich hodnot, airbagy se ne-
aktivuji, i kdyZ v disledku nehody mze dojit k velmi rozsahlé deformaci vozi-
dla.

P¥i silnych €elnich narazech se aktivuji nasleduijici airbagy.
» Celni airbag Fidice.

» Celni airbag spolujezdce.

» Kolenni airbag Fidice.

P¥i silnych boénich narazech se aktivuji nasledujici airbagy na strané narazu.
» Predni bo¢ni airbag.

» Zadni bo¢ni airbag.

» Hlavovy airbag.

Pokud se aktivuji airbagy, dojde k nasledujicim udalostem.

» Zapnou se varovna svétla.

» Odemknou se vSechny dvere.

» Prerusi se dodavka paliva do motoru.

> Rozsviti se vnitini osvétleni (pokud je zapnuté automatické ovladani vnitiniho
osvétleni - spina¢ o).

Kdy se airbagy neaktivuji?

Airbagy se neaktivuji pri lehkém ¢elnim a bo¢nim narazu, pfi zadnim narazu, pfi
prevrhnuti nebo prevraceni vozidla.

Bezpecnostni pokyny

&=

[ Pozor
Obecné pokyny
= Radného ochranného uginku bezpeénostnich pasti a systému airbag
muzZe byt dosaZeno pouze pri spravné poloze sezeni » strana 20.
= Pri aktivaci vyviji airbag tak velké sily, Ze v pripadé nespravného sezeni,
nebo umisténi ¢asti téla do oblasti rozpinani airbagu hrozi vazna, az smrtel-
na zranéni. To plati predevsim pro déti, které nejsou prepravované ve vhod-
nych détskych autosedackach » strana 32.
m V pripadé poruchy nechte systém airbag neprodlené zkontrolovat v od-
borném servisu. Jinak hrozi nebezpeci, Ze se systém airbag pfi nehodé ne-
aktivuje.
= Pokud byl airbag aktivovan, je nutné ho vyménit.
= Povrch volantu a pfistrojové desky v mistech, kde jsou ¢elni airbagy a ko-
lenni airbag, mlzete Cistit pouze suchym hadrem nebo hadrem navlhéenym
vodou.

Obr. 22
Bezpecéna vzdalenost od volantu
a od pristrojové desky

B3V-0320

Il PozoR
Pokyny pro ¢elni airbagy
= Pro fidic¢e a spolujezdce je dulezité udrZzovat od volantuy, resp. pristrojové
desky odstup minimalné 25 cm » obr. 22 - @ Jestlize tato vzdalenost neni
dodrzena, nemusi systém airbag plnit svou ochrannou funkci - pfi aktivaci
muze byt Zivotu nebezpecny! Predni sedadla a opérky hlavy musi byt vzhle-
dem k télesné vysce cestujicich vzdy ve spravné poloze.

Systém airbag 27



I POZOR (pokra&ovani)
= Pokud chcete pouZit na sedadle spolujezdce détskou autosedacku, ve
které je dité prepravovano zady ke sméru jizdy, je bezpodminecné nutné vy-
pnout Celni airbag spolujezdce » strana 28, Vypinani airbagu. V pripadé ak-
tivace celniho airbagu spolujezdce mohou byt ditéti zplisobena vazna, az
smrtelna zranéni.
» V oblasti rozpinani ¢elnich airbagi nesmi byt pred osobami na prednich
sedadlech zZadné dal$i osoby, zvifata nebo predméty.
= Volant a povrch pfistrojové desky na strané spolujezdce nesmite polepit,
zakryt nebo jinak upravit. V mistech, kde jsou airbagy a v oblasti rozpinani
airbagli nesmite nic montovat (napf. drzak na napoje, na telefon apod.).
= Na horni plochu pfistrojové desky na strané spolujezdce nikdy neodkladej-
te Zadné predméty.

H pPozor
Pokyny pro kolenni airbag
= Nastavte sedadlo fidi¢e v podélném sméru tak, aby vzdalenost nohou od
pristrojové desky v misté kolenniho airbagu byla nejméné 6 cm » obr. 22 -
. Pokud tuto podminku neni z diivodu télesnych proporci mozné splnit,
obratte se na odborny servis.
= Povrch modulu airbagu ve spodni ¢asti pristrojové desky pod sloupkem fi-
zeni nesmite polepit, zakryt nebo jinak upravit. Na kryt modulu airbagu, ane-
bo do jeho bezprostredni blizkosti nesmite nic montovat.
= Neupeviiujte na kli¢ v zapalovani objemné a tézké privésky (svazky kli¢t
apod.). Pri aktivaci kolenniho airbagu se mohou tyto predméty vymrstit
a tim Vas zranit.

H pozor
Pokyny pro boéni a hlavové airbagy
= V oblasti rozpinani bo¢nich a hlavovych airbagli nesmi byt Zadné predmé-
ty (napf. na sluneénich clonach vyklopenych k okniim), na dvefich nesmi byt
Zadné prislusenstvi (napr. drzaky na napoje apod.) - hrozi nebezpeéi zranéni!
= Na hacky ve vozidle véste pouze lehké odévy, do kapes odévl neukladejte
Zadné tézké nebo ostré predméty. K zavéseni odévil nepouzivejte raminka.
= Systém airbag pracuje s tlakovymi snimaci, které jsou umisténé v pred-
nich dverich. Na dverich ani na ¢alounéni dveri se proto nesmi provadét
Zadné Gpravy (napf. dodate&na vestavba reproduktor). Dalsi informace
» strana 261.
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I} POZOR (pokra&ovani)

= Na opéradla nesmite plsobit velkou silou, napr. tdery, kopanim apod. -
hrozi poskozeni bo¢niho airbagu. Pak by se mohlo stat, Ze se bo¢ni airbag
pfi nehodé neaktivuje!

» V Zadném piipadé nesmite sedadlo fidi¢e nebo spolujezdce potahnout
ochrannymi potahy, které spolednost SKODA AUTO vyslovné neschvalila.
ProtoZe se airbag rozpina z opéradla, byla by pfi pouziti neschvalenych po-
tahd ochranna funkce bocnich airbagl vyrazné omezena.

= Poskozeni originalnich potahli nebo $vi v oblasti umisténi bocnich airbagtl
nechte neprodlené opravit v odborném servisu.

H rpozoRr

Pokyny pro manipulaci se systémem airbag

= V8echny prace na systému airbag, stejné jako montaz a demontaz casti
systému v disledku jinych praci (napr. demontaz sedadla), smi provadét
pouze odborné servisy. Dalsi informace » strana 261.

= Na dilech systému airbag, na prednim narazniku nebo na karoserii nesmite
provadét zadné Upravy.

= Nemanipulujte jednotlivymi ¢astmi systému airbag, protoze by mohlo do-
jit k aktivaci modul( systému airbag.

Vypinani airbagt
Vypinani airbagt

Celni airbag spolujezdce mUizete vypnout vypinaéem » obr. 23 na strané 29 -
(Al

Pripadné yypnutijinych airbagli doporuc¢ujeme nechat provést u servisniho
partnera SKODA.

Vypnuti airbagu je signalizované kontrolnim svétlem 2¢ » strana 44.

Moznost vypnuti airbagu je uréena napf. pro nasledujici pripady.

> Na misté spolujezdce je upevnéna détska autosedacka, ve které je dité pre-
pravovano zady ke sméru jizdy » strana 30.

» Navzdory spravnému nastaveni sedadla fidi¢e neni mozné dodrzet minimalni
odstup 25 cm mezi stfedem volantu a hrudnikem.



> Ve vozidle jsou nainstalované pfidavné ovladaci prvky pro télesné postizené-
ho Fidice.

» Ve vorzidle jsou nainstalovana specialni sedadla (napf. ortopedicka sedadla bez
boénich airbagti).

[ rpozor
Pokud je néktery airbag vypnuty a vozidlo prodavate, kupujiciho o této sku-
tecnosti informujte!

Vypnuti éelniho airbagu spolujezdce

ARBAG

PASSENGER | @ %
Rrese . &

a
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Obr. 23 Vypinaé éelniho airbagu spolujezdce / Kontrolni svétlo ¢elniho
airbagu spolujezdce

Polohy vypinage » obr. 23 - [A]

OFF Vypnuty Celni airbag spolujezdce - po zapnuti zapalovani sviti kontrolni
svétlo 0FF %7, » obr. 23 -

ON Zapnuty Celni airbag spolujezdce - po zapnuti zapalovani sviti 65 s kontrolni
svétlo 0N @

Vypnuti

> Vypnéte zapalovani.

> Otevrete dvere na strané spolujezdce.

» Zcela vyklopte drik klice » ' . U klice KESSY vyjméte nouzovy klic.
» Opatrné zasurite kli¢ do zarezu ve vypinaci az nadoraz.

» Opatrné klicem otocte zarez vypinace airbagu do polohy 0FF.

> Vyjméte kli¢ ze zafezu ve vypinadi » H.

» Zavrete dvere na strané spolujezdce.

> Zkontrolujte, zda po zapnuti zapalovani sviti kontrolni svétlo 0FF 77

Zapnuti

> Vypnéte zapalovani.

> Otevrete dvere na strané spolujezdce.

» Zcela vyklopte drik klice » ' . U klice KESSY vyjméte nouzovy Kli¢.
» Opatrné zasuiite kli¢ do zarezu ve vypinaci az nadoraz.

» Opatrné klicem otocte zarez vypinace airbagu do polohy ON.

> Vyjméte kli€ ze zafezu ve vypinadi » H.

» Zavrete dvere na strané spolujezdce.

> Zkontrolujte, zda po zapnuti zapalovani sviti kontrolni svétlo 0N .

H pozor
= Ridi¢ vozidla odpovida za to, zda je airbag vypnuty nebo zapnuty.
= Airbag vypinejte, pouze pokud je vypnuté zapalovani! Pokud tento postup
nedodrzite, mizete zplsobit chybu v systému vypinani airbagu.
= Pokud kontrolni svétla 0N & 0FF %7 blikaji, €elni airbag spolujezdce se pri
nehodé neaktivuje! Nechte systém airbag neprodlené zkontrolovat v odbor-
ném servisu.

UPOZORNENI
Nedostate¢né vyklopeny drik klice mlze poskodit vypina¢ airbagu!
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Bezpecna preprava déti
Détska autosedacka

[Q Uvod k tématu

Pro snizeni rizika zranéni pri dopravni nehodé smi byt déti prepravovany pouze
v détské autosedacce!

PFi montézi a pouZzivani détské autosedacky dodrzujte pokyny uvedené v tom-
to Navodu k obsluze a v ndvodu vyrobce détské autosedacky.

Z bezpecnostnich dlivodl doporucujeme prepravovat déti vzdy na zadnich se-
dadlech. Na sedadle spolujezdce déti prepravujte pouze ve vyjimeénych pfipa-
dech.

PouZivejte détské autosedacky, které odpovidaji predpisu ECE-R 44 Evropské
hospodarské komise.

Détské autosedacky, které odpovidaji predpisu ECE-R 44, jsou ozna¢ené nesni-
matelnou znackou: velké E v krouzku a pod nim ¢islo zkusebniho protokolu.

H Pozor
= V Zadném pripadé neprepravujte déti - ani kojence! - na kliné.
= Pokud opoustite vozidlo, nenechavejte v ném déti bez dozoru. V pripadé
nouze by déti nemusely byt schopné samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi
silami pomoci. Pfi vysokych nebo nizkych teplotach hrozi nebezpeci ohroze-
ni Zivotal!
= Dité musi byt po celou dobu jizdy ve vozidle zajisténé! Jinak by v pfipadé
nehody bylo vrzeno do prostoru vozidla a mohlo by sebe nebo i jiné cestujici
téZce az smrtelné zranit.
= Pokud se déti béhem jizdy predklanéji nebo nesedi spravné, vystavuji se
v pfipadé nehody zvySenému riziku zranéni. To plati zejména pro déti, které
prepravujete na sedadle spolujezdce - pfi aktivaci systému airbag jim mo-
hou byt zplisobena vazna az smrtelna zranéni!
= DodrZujte bezpodminec¢né pokyny vyrobce autosedacky pro spravné
pripnuti past. Chybné vedené bezpecnostni pasy mohou i pri lehkych neho-
dach zpUsobit zranéni.
= Kontrolujte zpusob vedeni pasu ve vozidle. Dbejte predevsim na to, aby
pas nebyl poskozen vedenim pres ostré hrany.
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[l POZOR (pokra&ovani)
= Pfi montézi détské autosedacky na sedadlo ve druhé nebo treti radé na-
stavte prislusné sedadlo vpredu tak, aby nevznikl kontakt mezi sedadlem
vpredu a détskou autosedackou, resp. ditétem umisténym v autosedacce.
= Pfed montazi détské autosedacky, ve které je dité prepravovano celem ke

ky, je nutné hlavovou opérku demontovat » strana 89. Po demontazi dét-
ské autosedacky hlavovou opérku namontujte zpét.

= V pripadé pouziti samostatného podsedaku nastavte hlavovou opérku tak,
aby jeji horni hrana byla pokud mozno v jedné pfimce s temenem hlavy dité-
te » obr. 14 na strané 21-C].

Poznamka
Doporuéujeme pouZivat détské autosedacky ze sortimentu SKODA originalni-
ho prislusenstvi. Tyto détské autosedacky byly vyvinuté a vyzkousené pro pou-
7iti ve vozidlech SKODA a odpovidaii predpisu ECE-R 44.



Pouziti détské autosedaéky na sedadle spolujezdce (varianta 1)

Neplati pro Tchaj-wan

Al B

[ A AIRBAG |
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Obr. 24 Nalepky s varovnymi pokyny
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 30.

Nikdy nepouzivejte dozadu orientované détské zadrzné zarizeni na sedadle
chranéném aktivnim airbagem pfed nim. Muze dojit ke smrti nebo vaZnému
poranéni ditéte.

Na to upozorniuji také nalepky, které jsou na nasledujicich mistech.
» Na sluneéni cloné spolujezdce » obr. 24 - [Al,
> Na prostiednim sloupku karoserie na strané spolujezdce » obr. 24 - [B].

Pokud chcete pouzit détskou autosedacku, ve které je dité prepravovano na

sedadle spolujezdce, dodrzujte nasledujici pokyny.

» Pri pouziti détské autosedacky, ve které je dité prepravovano zady ke sméru
jizdy, je bezpodmine&né nutné vypnout &elni airbag spolujezdce » [H.

» Zadovou opéru sedadla spolujezdce nastavte pokud mozno do svislé polohy
tak, aby byl mezi zddovou opérou sedadla a détské autosedacky stabilni kon-
takt.

» Sedadlo spolujezdce posurite pokud mozno dozadu tak, aby nevznikl kontakt
mezi sedadlem spolujezdce a détskou autosedackou umisténou za timto se-
dadlem.

> Vyskové nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvyse.

» Bezpecnostni pas spolujezdce nastavte co nejvyse.

> U détskych autosedacek skupin 1, 2 a 3 dbejte na to, aby privilak bezpecnost-
niho pasu umistény na hlavové opérce détské autosedacky byl pfed nebo na
stejné urovni s pravlakem bezpecénostniho pasu na prostiednim sloupku ka-
roserie na strané spolujezdce. Vysku bezpec¢nostniho pasu spolujezdce na-
stavte tak, aby pas nebyl v privlaku ,,zalomeny“. V pripadé nehody hrozi riziko
poranéni krku prepravovaného ditéte bezpec¢nostnim pasem!

H pozor
= Pokud je zapnuty celni airbag spolujezdce, nikdy nepouZivejte na sedadle
spolujezdce takovou détskou autosedacku, ve které je dité prepravovano
zady ke sméru jizdy. Tento typ autosedacky je v oblasti, do které zasahne
aktivovany celni airbag spolujezdce. Airbag mUze v tomto pripadé dité téz-
ce az smrtelné zranit.
m Jakmile jiz détskou autosedacku, ve které je dité prepravovano zady ke
sméru jizdy, na sedadle spolujezdce nepouzivate, zapnéte celni airbag spolu-
jezdce.

Pouziti détské autosedaéky na sedadle spolujezdce (varianta 2)

Plati pro Tchaj-wan

Obr. 25

A HREAHERRIERBER, HERRE Nalepka s varovnymi pokyny
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[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 30.

Neprevazejte kojence, batolata a déti na sedadle spolujezdce.

Na to upozoriiuje také nélepka, ktera je na sluneéni cloné spolujezdce » obr. 25.
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Bezpeénost déti a boéni airbag
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Obr. 26

Nespravné zajisténé dité na se-

dadle v poloze, ve které je ohro-
Zeno bocénim airbagem / Sprav-

né zajisténé dité v détské auto-

sedacce

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 30.

Dit& nesmi byt v oblasti rozpinani boéniho airbagu » obr. 26 - [A].

Mezi ditétem a oblasti uloZeni bo¢niho airbagu musi byt dostate¢né velky volny
prostor, aby boéni airbag mohl poskytnout co mozna nejlepsi ochranu » obr. 26

Rozdéleni détskych autosedaéek do skupin

[IJ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 30.

Rozdé&leni détskych autosedacek do skupin podle predpisu ECE-R 44.

Skupina Hmotnost ditéte
(0] do 10 kg
0+ do 13 kg
1 9-18 kg
2 15-25 kg
3 22-36 kg

Pouzitelnost détskych autosedacek upevnénych bezpecnostnim pasem

Pokud je zapnuty cCelni airbag spolujezdce, nikdy nepouZivejte na sedadle spolujezdce takovou détskou autosedacku, ve které je dité prepravovano zady ke sméru
jizdy. Tento typ autosedacky je v oblasti, do které zasahne aktivovany Celni airbag spolujezdce. Airbag miZe v tomto pripadé dité téZce, az smrtelné zranit.

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 30.

Prehled pouzitelnosti détskych autosedacek upevnénych bezpe¢nostnim pasem na jednotlivych sedadlech podle predpisu ECE-R 16.

. Sedadlo spolujezdce se za- Sedadlo' spglu;e’zdc? Druha fada sedadel - Druha rfada sedadel - o e
Skupina A s vypnutym éelnim air- L S Treti Fada sedadel® ¥
pnutym ¢elnim airbagem bagem krajni sedadla prostiedni sedadlo?

[0} B
do 10 kg X v v v X

0+ o
do 13 kg X v v v X

1
9-18 kg UF V) V) U X
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. Sedadlo spolujezdce se za- Sedadlo' SP?IUIe,ZdC? Druha fada sedadel - Druha fada sedadel - .
Skupina R s vypnutym celnim air- - S Treti fada sedadel”
pnutym éelnim airbagem bagem krajni sedadla prostredni sedadlo”
2 UF u u u L
15-25 kg
3
22-36 kg UF U U V) L

a) Je zakazano instalovat détskou sedacku s opérnou nohou ve druhé fadé sedadel uprostied a ve tFeti fadé sedadel.

b) Pro pristup k tfeti fadé sedadel pouzijte funkci Easy Entry » strana 86. PFi pouziti doporu¢enych détskych autosedacek pro treti fadu sedadel nastavte podélné druhou fadu sedadel co nejvice dopfedu.

<) Vyskové nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvy3e.

V) Vhodné pro détské autosedacky kategorie ,Universal“ homologované pro poufZiti v této hmotnostni skupiné.
UF Vhodné pro dopredu smérfujici détské autosedacky kategorie ,Universal“ homologované pro pouZiti v této hmotnostni skupiné.
L Vhodné pouze pro doporucené détské autosedacky kategorie 2-3 » strana 35, Doporucené détské autosedacky.

Misto k sezeni neni vhodné pro déti v této hmotnostni skupiné.

Upeviiovaci systémy

Upeviiovaci oka systému [SOFX

Qbr. 27
Stitky systému [SOFIX

[BNS-0026

ISOFX je upeviiovaci systém pro rychlé a bezpeéné pfipevnéni détské autose-
daéky.

Mezi zadovou opérou a sedakem na krajnich sedadlech druhé rady, resp. na se-
dadle spolujezdce jsou dvé upeviiovaci oka pro montaz détské autosedacky
s upeviiovacim systémem [SOFIX.

Pro pfistup k upeviiovacim okim je tfeba nejprve vyjmout krytky |Z| » obr. 27.
Po demontézi détské autosedacky krytky nasadte zpét.

I pozoOR

= Pfi montazi a demontazi détské autosedacky se systémem ISOFIX bezpod-
mine¢né dodrzujte navod vyrobce détské autosedacky.

= Na upeviovaci oka uréena pro montaz détské autosedacky se systémem
ISOFIX nikdy neupeviiujte Zadné jiné autosedacky, pasy nebo jiné predméty -
hrozi nebezpeci ohrozeni Zivotal!

Poznamka

= Détskou autosedacku s upeviiovacim systémem ISOFIX je moZné namontovat
do vozidla pomoci systému IS0FX, pouze pokud je pro dany typ vozidla schvale-

= Détské autosedacky se systémem ISOFIX muZete zakoupit ze sortimentu
SKODA originalniho pfislusenstvi.
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Pouzitelnost détskych autosedacek se systémem [SOFX

Pokud je zapnuty celni airbag spolujezdce, nikdy nepouZivejte na sedadle spolujezdce takovou détskou autosedacku, ve které je dité prepravovano zady ke sméru
jizdy. Tento typ autosedacky je v oblasti, do které zasahne aktivovany celni airbag spolujezdce. Airbag miZe v tomto pfipadé dité téZce az smrtelné zranit.

Prehled pouzitelnosti détskych autosedacek se systémem ISOFIX na jednotlivych sedadlech podle predpisu ECE-R 16.

Skupina Velikostni tfida sesze:a::t"i?\c:':l:::iz;c;r- ssed:ﬂ: :fg::l::,::;_ Druha fada sedadel - | Druha fada sedadel - | Treti Fada se-
P détské autosedacky” pnuty vypnuty krajni sedadla® prostiedni sedadlo dadel
bagem" bagem®
o]
do 10 kg E X X IL X X
E
o* D X X IL X X
do 13 kg
C
D
1 c IL
9-18 kg B X X IUF X X
B1
A
2 - X X IL X X
15-25 kg
3 - X X IL X X
22-36 kg
) Velikostni tfida je uvedena na 3titku pfipevnéném na détské autosedadce.
b Pokud je sedadlo spolujezdce vybavené tchytnymi oky systému ISOFIX, je vhodné pro montéz détské autosedacky ISOFIX se schvalenou kategorii ,Semi-Universal®.
<) Sedadlo je vhodné pro uchyceni IS0/R3.
IL Sedadlo je vhodné pro détské autosedacky ISOFX se schvalenou kategorii ,Semi-Universal“. Kategorie ,Semi-Universal“ znamena, Ze je détska autose-
dacka se systémem IS0FIX schvalena pro Vase vozidlo. Dodrzujte seznam vozidel pfilozeny k détské autosedacce.
IUF Sedadlo je vhodné pro dopredu smérujici détské autosedacky homologované pro poufZiti v této hmotnostni skupiné.
X Sedadlo neni vybavené Gchytnymi oky systému ISOFIX.
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Pouzitelnost détskych autosedacek se systémem i-Size

Sedadlo spolujezdce Sedadlo spolujezdce Druha fada sedadel - Druha fada sedadel - Treti fada
se zapnutym celnim airbagem s vypnutym celnim airbagem krajni sedadla prostredni sedadlo sedadel
X X i-U X X

i-U  Sedadlo je vhodné pro dopredu a dozadu smérujici détské autosedacky
i-Size kategorie ,Universal“.
X Sedadlo neni vhodné pro détské autosedacky i-Size kategorie ,Universal*.

Prichytna oka systému TOP TETHER

Obr. 28
Prichytna oka systému TOP TETHER

.

B

TOP TETHER je upeviiovaci systém, ktery omezuje pohyb horni &asti détské autose-
daéky.

[BNS-0307]

Doporuéené détské autosedacky

Prichytna oka [A| pro pfipevnéni upeviiovaciho popruhu détské autosedacky se
systémem TOP TETHER jsou na zadni &asti zadovych opér sedadel druhé Fady
» obr. 28.

Modely pro nékteré zemé mohou byt vybaveny i pfichytnym okem

» obr. 28.

[ Pozor
= Pfi montazi a demontazi détské autosedacky se systémem TOP TETHER bez-
podminecné dodrzujte navod vyrobce détské autosedacky.
m Détské autosedacky se systémem TOP TETHER pouZivejte pouze na seda-
dlech vybavenych prichytnymi oky s logem TOP TETHER.
= K prichytnému oku pripevnéte vzdy pouze jeden upeviiovaci popruh dét-
ské autosedacky.

Skupina Vyrobce Typ Upevnéni Objednaci ¢islo Cislo homologace (E1...)
do?; kg Britax Romer Baby Safe Plus Isofixova zakladna 1STO19907 04 301146
9_1; kg Britax Rémer Duo Plus TT [SOFIX a TOP TETHER DDAOOO006 04 301133
Britax Rémer Kidfix XP? Bezpegnostni pas a IS0R / 000019906K 04301198
2-3 Bezpecnostni pas®”
15-36 k & i pa
9 Britax Rmer Kidfix Il XP Bezpecnostni pés a S0FK / 0000199061 04301323
Bezpecnostni pas®”

2 Z dtivodu optimalni ochrany predevsim pfi bo&nim narazu je doporuéeno pouzivat tuto autosedacku se zadovou &asti. Pro treti fadu sedadel je mozné pouzit pouze tuto autosedacku se zadovou &asti (neni mozné pouzit samo-
statny podsedak).
b Upevnéni pouze bezpeénostnim pasem pouzijte pouze v pripadé, pokud sedadlo neni vybaveno systémem ISOFIX.
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Obr. 29 Priklad interiéru u vozidla s levostrannym fizenim

BNS-0380
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Interiér

Prehled

(1]
2]

B EERRIE (BN [o][o][8][w]

RIx/E[=]=]=]

Elektrické ovladani oken
Ovladani elektricky nastavitelnych vnéjsich zrcatek
Vnitini kliky dveri
Ofukovaci otvory
Drzak listka
Ovladaci pacéka (podle vybavy):
» Smérova a dalkova svétla
» Tempomat
» Omezovac rychlosti
> Asistent dalkovych svétel
Volant s houkackou / s ¢elnim airbagem fidice
Tlacitka pro obsluhu informacniho systému
Panel pfistrojt
Ovladaci packa:
> Stérace a ostfikovace
» Informacni systém
Infotainment
Vnitini zpétné zrcatko
Odkladaci schranka (horni/dolni) na strané spolujezdce
Celni airbag spolujezdce
Externi modul infotainmentu (v odkladaci schrance spolujezd-
ce)
Vypina¢ ¢elniho airbagu spolujezdce (na boéni strané pfistrojové
desky)
Elektrické ovladani okna spolujezdce
Odkladaci schranka
Spinac svétel
Tlacitko elektricky ovladaného vika zavazadlového prostoru
Packa pro odjisténi vika motorového prostoru

Odkladaci schranka

68
82
62
118
93

73
233
234

74

26
51
38

79

122
81
98
26

124

29
68
94
72
65
270
93

|§| Ovladaci packa adaptivniho tempomatu 239
Zajistovaci packa nastavitelného volantu 21
[25] Podle vybavy:
> Spinaci skrifka 199
» Startovaci tlacitko 199
Lita s tlagitky a kontrolnimi svétly (podle vybavy):
> & START-STOP 200
» Pg parkovaci asistent 227
> Pu pomoc pfi parkovani 215
> p sledovani okoli (Area View) 224
> A varovna svétla 76
> § centralni zamykani 61
> OFF % / ON @ kontrolni svétla ¢elniho airbagu spolujezdce 29
Podle vybavy:
> Radici paka (manualni prevodovka) 204
> Volici paka (automaticka prevodovka) 205
Listy s tladitky (podle vybavy):
> 5 volba jizdnich rezimi 244
> (@® Auto Hold 203
> @ elektricka parkovaci brzda 202
> & kontrola stability ESC / kontrolatrakce ASR 211,21
> 4 rezim Offroad 213
Odkladaci schranka 94
Podle vybavy:
»> Phone box 94
> 12V zasuvka 101
> Zapalovac cigaret 104
> Popelnik 103
> Vstup USB 95
Ovladani topeni / klimatizace 15
Poznamka

Usporadani ovladacich prvki vozidel s pravostrannym fizenim se ¢aste¢né odli-
Suje od zobrazeného usporadani » obr. 29.

Interiéer 37



Pristroje a kontrolni svétla
Panel pristroja

[ Uvod k tématu

BNS-0029

Obr. 30 Panel pristroju

[1] Otagkomér » strana 38
> s kontrolnimi svétly » strana 41
|Z| Displej » strana 57
[3] Rychlomér
» s kontrolnimi svétly » strana 41
E Ukazatel teploty chladici kapaliny » strana 38
[5] Panel s kontrolnimi svétly » strana 41
[6] Ovladaci tlagitko
> nastaveni ¢asu » strana 51
> nulovani pocitadla ujeté vzdalenosti (trip) » strana 51
> zobrazeni zbyvajiciho poctu kilometrd a dnl do servisni prohlidky » stra-
na 57
Ukazatel zésoby paliva » strana 39

Intenzita osvétleni pristroju se automaticky upravuje podle okolnich svételnych
podminek. Pokud je sniZena viditelnost a nesviti potkavaci svétla, intenzita
osvétleni pristroju se snizi jako upozornéni pro fidice, aby svétla zapnul.

Intenzitu osvétleni pristrojl je mozné nastavit v infotainmentu v nabidce
5 & - Svétla.

38 Obsluha

Otackomér
Otackomer m » obr. 30 na strané 38 ukazuje aktualni pocet otacek motoru za
minutu.
Zacatek cervené ¢asti stupnice otackomeéru oznacuje nejvyssi pripustny pocet
otacek zab&hnutého a na provozni teplotu zahrfatého motoru.

Pred dosazenim Cervené ¢asti stupnice otdckoméru preradte na nejblizsi vyssi
rychlostni stupen, popft. zvolte polohu D/S volici paky automatické prevodov-
ky.

Ridte se ukazatelem Fazeni rychlostnich stupiit, abyste dodrzeli optimalni otac-
ky motoru » strana 52.

UPOZORNENI

Rucicka otackoméru se smi dostat do cervené &asti stupnice pouze kratkodo-
bé - jinak hrozi poskozeni motoru!

Ukazatel teploty chladici kapaliny

Obr. 31 Ukazatel teploty chladici kapaliny: varianta 1/ varianta 2

Ukazatel funguje, pouze pokud je zapnuté zapalovani.

|Z| Nizka teplota, motor jesté nedosahl provozni teploty. Vyhnéte se jizdé
s vysokymi otac¢kami a silnému zatizeni motoru.

Provozni teplota

Vysoka teplota, v panelu pristroji se rozsviti kontrolni svétlo -k » strana
47.



Ukazatel zasoby paliva

Obr. 32 Ukazatel zasoby paliva: varianta 1/ varianta 2

Ukazatel funguje, pouze pokud je zapnuté zapalovani.
Objem palivové nadrze pro vozidla s pohonem prednich kol je priblizné 58 I, pro
vozidla s pohonem 4x4 je pfiblizné 60 I.

Pokud zasoba paliva klesne do oblasti rezervy |A|» obr. 32, v panelu pfistroji se
rozsviti kontrolni svétlo [} » strana 46.

[ rPozor
Pro spravnou funkci systém vozidla a tim bezpec¢nou jizdu je nutny dosta-
tek paliva. Palivovou nadrz nikdy zcela nevycerpejte - hrozi nebezpeci neho-
dy!

UPOZORNENI
Nikdy palivovou nadrz zcela nevycerpejte! Nepravidelny privod paliva do moto-
ru mlze mit za nasledek jeho nedokonalé spalovani - hrozi poSkozeni motoru
a vyfukového systému.

Poznamka
Sipka P vedle symbolu [} v ukazateli zasoby paliva znazorfiuje umisténi hrdla
palivové nadrze na pravé strané vozidla.

Displej na stfedni konzole vzadu

Obr. 33
Displej na stredni konzole vzadu

Na displeji se podle vybavy vozidla zobrazuji nasledujici polozky.

»Cas

» Informace o venkovni teploté

» Informace o nastavené teploté na Climatronicu pro cestujici na zadnich seda-
dlech

Digitalni panel pristrojt

[ Uvod k tématu

ih

Obr. 34 Digitalni panel pristroji

[1] Panel s kontrolnimi svétly » strana 41
|z| Ukazatel teploty chladici kapaliny » strana 38
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[3] Displej » strana 40
[4] Ukazatel zasoby paliva » strana 39

Intenzita osvétleni pristroju se automaticky upravuje podle okolnich svételnych
podminek. Pokud je sniZena viditelnost a nesviti potkavaci svétla, intenzita
osvétleni pristrojd se snizi jako upozornéni pro fidice, aby svétla zapnul.

Intenzitu osvétleni pristrojl je mozné nastavit v infotainmentu v nabidce
- ' - Svétla.

Displej digitalniho panelu pristrojt

1026
Street ABC

[B5E-0770

Obr. 35 Varianty zobrazeni / Priklad klasického zobrazeni

|Z| Varianty zobrazeni (zleva)
> Klasické
> Rozsifené
> Moderni
> Zakladni
Centralni oblast displeje
Dopliikové informace
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Ovladani digitalniho panelu pristroj

Obr. 36
Tlac¢itka na multifunkénim volan-
tu

E Otaceni - pohyb ve zvolené nabidce / nastaveni hodnot / manualni zména
méfitka mapy
Stisknuti - potvrzeni zvolené polozky
Otoceni a stisknuti - zapnuti automatické zmény méfitka mapy

VIEW Stisknuti - prepnuti varianty zobrazeni » obr. 35 na strané 40
PridrZeni - zobrazeni nabidky predvoleb s doplfikovymi informacemi

= Stisknuti - zobrazeni hlavni nabidky / navrat v nabidce o Uroven vys » stra-
na 55

Predvolby dopliikovych informaci
12:00
Obr. 37
Nastaveni predvoleb na
infotainmentu

Digital Instrument Panel

Vybér predvolby
) PFidrzte tlagitko VEEW na multifunkénim volantu.
» Vyberte a potvrdte nékterou z nasledujicich predvoleb.

> Auto - zobrazi se dopliikové informace podle zvoleného jizdniho rezimu
» Classic - informace o zafazeném rychlostnim stupni a aktualni rychlosti
» Vzhled 1 - nastavitelna predvolba



» Vzhled 2 - nastavitelna predvolba
» Vzhled 3 - nastavitelna predvolba

Nastaveni predvolby

Predvolby Vzhled 1, Vzhled 2 a Vzhled 3 je moZné nastavit na infotainmentu v na-

bidce = v poloZce &= - Digitalni panel pfistroju.

>V oblastech |Z| » obr. 37 zvolte svislym pohybem prstu po displeji poZadova-

né dopliikové informace.
» Pro uloZeni pridrzte pozadované funkéni tlacitko predvolby v oblasti .

Kontrolni svétla

[ Uvod k tématu

(Lane Assist)

® Parkovaci brzda » strana 42
@ Brzdovy systém » strana 42
A Bezpeé&nostni pasy vpredu » strana 42
S Adaptivni tempomat (ACC) » strana 42
=l @l igrr\:::ZF?zZni (systém KESSY) » strana 43
p |l bl oo srna 13
£ Deaktivace kontroly trakce (ASR) » strana 43
(©] Protiblokovaci systém (ABS) » strana 44
Qf Zadni mlhové svétlo » strana 44
(] Systém kontroly vyfukovych plynt » strana 44
W | Zhaveni (dieselovy motor) » strana 44
EPC Kontrola elektroniky motoru (benzinovy motor) » strana 44
by Bezpecnostni systémy » strana 44
W Sledovani tlaku v pneumatikach » strana 45
Kontrola tlaku v pneumatikach (RDK) » strana 45

O Brzdové obloZeni » strana 46
&) Rezerva paliva » strana 46
P Asistent pro udrzovani vozidla v jizdnim pruhu » strana 46

€% |Smérova svétla » strana 46
ol Smérova svétla na privésu » strana 46
£ Predni mlhova svétla » strana 46
® 1;2;%"3:; rychlosti » strana 46
(C] Brzdovy pedal (automaticka pfevodovka) » strana 46
® Funkce Auto Hold » strana 46
E Dalkova svétla » strana 47
{3 Automaticka pfevodovka » strana 47

84 |Bezpeénostni pasy vzadu » strana 47
Dobijeni » strana 47
£ Chladici kapalina » strana 47
7 | Tlak motorového oleje » strana 48
= Hladina motorového oleje » strana 48
£ Nizka hladina AdBlue” (dieselovy motor) » strana 48
= Zavada AdBlue® (dieselovy motor) » strana 48
o3 Porucha zarovek » strana 48
@~ | Filtr pevnych &astic (dieselovy motor) » strana 48
& Hladina kapaliny v nadrzce ostfikovact » strana 49
E Asistent dalkovych svétel » strana 49

® & |Systém START-STOP » strana 49
* Signalizace nizké teploty » strana 49

% | Voda v palivovém filtru (dieselovy motor) » strana 49

2y '™ 1 | Adaptivni tempomat (ACC) » strana 50
e |Vystraha vzdalenosti (Front Assist) » strana 50
=y Front Assist » strana 50
08 Tisiové volani » strana 50
€ Usporny rezim » strana 50
/Mm% |Rezim Offroad » strana 50
§ Adaptivni podvozek (DCC) » strana 50

#  |Servis » strana 50

Pristroje a kontrolni svétla
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Kontrolni svétla v panelu pfistrojl signalizuji aktualni stav prislusnych funkci,
popf. zavady.

Rozsviceni nékterych kontrolnich svétel mize byt doprovazené zvukovou sig-
nalizaci a hlaSenim na displeji v panelu pfistroju.

Z dlivodu kontroly systém vozidla se po zapnuti zapalovani néktera kontrolni
svétla rozsviti. Pokud jsou kontrolované systémy v poradku, prislusna kontrolni

svétla zhasnou nékolik sekund po zapnuti zapalovani nebo po nastartovani mo-
toru.

Kontrolni svétla na displeji
Podle zévaznosti se spolu s nékterymi kontrolnimi svétly na displeji rozsviti ta-
ké kontrolni svétlo A\ (vazné ohroZzeni) nebo /\ (varovani).

Podle vybavy vozidla se néktera kontrolni svétla na displeji mohou zobrazovat
barevné. Napr. kontrolni svétlo chladici kapaliny se miZe zobrazit nasledovné.
» _E - monochromaticky (,Eernobily*) displej

> _E - barevny displej

H pozor
= Nerespektovani rozsvicenych kontrolnich svétel a pfislusnych hlaseni,
resp. pokynu na displeji v panelu pristroji muze vést k vaznym zranénim ne-
bo k poskozeni vozidla.
= Pokud musite z technickych divodu zastavit, odstavte vozidlo v bezpecné
vzdalenosti od silni¢niho provozu, vypnéte motor a zapnéte varovna svétla
» strana 76. Do pfislusné vzdalenosti od vozidla umistéte vystrazny troja-
helnik.
= Motorovy prostor vozidla je nebezpecna zéna. BEhem praci v motorovém
prostoru bezpodmineéné dodrzujte varovné pokyny » strana 269.

(® Parkovaci brzda
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

(®) sviti - je zapnuta parkovaci brzda.

Zavada parkovaci brzdy
@) sviti
Hlaseni: Zavada: elektricka parkovaci brzda

» Vyhledejte pomoc odborného servisu.

42 Obsluha

Parkovani ve svahu s prilis velkym sklonem
@ sviti
HIaseni: Parkovaci brzda: sklon pfilis velky. Palubni kniha!

» Vyhledejte parkovaci misto na roviné nebo ve svahu s mirné&jsim sklonem.

(© Brzdovy systém
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

(@) sviti - v brzdovém systému je nedostatecné mnozstvi brzdové kapaliny.

> Zastavte vozidlo, vypnéte motor a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
» strana 273.

H pozor
= Pokud se rozsviti kontrolni svétlo (@) spole¢né s kontrolnim svétlem
» strana 44, ©) Protiblokovaci systém (ABS), @ nepokraéuijte v jizdé! Vy-
hledejte pomoc odborného servisu.
= Porucha brzdového systému, resp. ABS muze pri brzdéni prodlouzit brzd-
nou drahu vozidla - hrozi nebezpeci nehody!

4 Bezpeénostni pasy vpredu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
A sviti - fidi€, resp. spolujezdec nemaji pfipnuty bezpecnostni pas.

Pokud je rychlost vozidla vy3si nez 30 km/h, kontrolni svétlo 4 blika a zarovef
zni zvukova signalizace.

Pokud se béhem dalSich priblizné 2 min fidi¢, resp. spolujezdec nepfipoutd, zvu-
kova signalizace se vypne a kontrolni svétlo 4 bude trvale svitit.
() Adaptivni tempomat (ACC)
[0 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
(S sviti - snizeni rychlosti vozidla pomoci ACC je nedostatecné.
> Seslapnéte brzdovy pedal.

Dalsi informace o systému ACC » strana 237.



©@! © Servofizeni / Zamek Fizeni (systém KESSY)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

Zavada v servorizeni
@! sviti - doslo k celkovému vypadku servofrizeni a ztraté posilovaciho Gcinku.
sviti - do$lo k ¢astecnému vypadku servorizeni a mize dojit ke sniZeni posi-
lovaciho G&inku.
> Vypnéte zapalovani, znovu nastartujte motor a ujedte kratkou vzdalenost.
» Pokud kontrolni svétlo ®! nezhasne, odstavte vozidlo, @ nepokracujte
v jizdé. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

» Pokud kontrolni svétlo ©@! nezhasne, se zvy$enou opatrnosti miZete pokraco-
vat v jizdé. Vyhledejte neprodlené pomoc odborného servisu.

Zavada v zamku Fizeni (systém KESSY)
2! blika
HlaSeni: Vadny zamek fizeni. Zastavte!
> Odstavte vozidlo, @ nepokracujte v jizdé. Po vypnuti zapalovani jiz nebude
mozné zablokovat Fizeni, aktivovat elektrické spotfebice (napf. infotainment),
zapnout zapalovani a nastartovat motor. Vyhledejte pomoc odborného servi-
su.
blika
Hla3eni: Zamek volantu: do servisu!
> Se zvySenou opatrnosti mlzZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.
Neodblokovany zamek Fizeni (systém KESSY)
blika
HIa8eni: Zamek volantu: do servisu!

» Pootocte volantem na obé strany, tim se usnadni odblokovani zédmku fizeni.
» Pokud se fizeni neodblokuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Odpojeni akumulatoru
Kontrolni svétlo @! se rozsviti po zapnuti zapalovani, pokud byl odpojen a znovu
pripojen akumulator.

Po ujeti kratké vzdalenosti musi kontrolni svétlo zhasnout.

Pokud po novém nastartovani a kratké jizdé kontrolni svétlo nezhasne, je v sys-
tému zavada.

> Se zvySenou opatrnosti mlzZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Kontrola stability (ESC) / Kontrola trakce (ASR)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

blika - ESC nebo ASR praveé zasahuje.
sviti - v ESC nebo ASR je zavada.

> Se zvySenou opatrnosti mlzZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Pokud se rozsviti kontrolni svétlo == po nastartovani motoru, mohlo dojit
z technickych divodi k vypnuti ESC nebo ASR.
» Vypnéte a znovu zapnéte zapalovani.

Pokud se po dal$im nastartovani motoru kontrolni svétlo
nebo ASR opét pIné funkéni.

nerozsviti, je ESC

Odpojeni akumulatoru
Kontrolni svétlo 2 se rozsviti po zapnuti zapalovani, pokud byl odpojen a znovu
pripojen akumulator.

Po ujeti kratké vzdalenosti musi kontrolni svétlo zhasnout.
Pokud po kratké jizdé kontrolni svétlo nezhasne, je v systému zavada.

> Se zvySenou opatrnosti mlZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Dalsi informace o systému ESC » strana 211 nebo ASR » strana 211.

Deaktivace kontroly trakce (ASR)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

sviti - systém ASR je deaktivovany.
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Protiblokovaci systém (ABS)

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

sviti - v ABS je zavada.
U vozidla je funkéni pouze brzdovy systém bez ABS.

> Se zvySenou opatrnosti mlzete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

I pozor

» Pokud se rozsviti kontrolni svétlo ©) spole¢né s kontrolnim svétlem @)

» strana 42, (@ Brzdovy systém, @ nepokracujte v jizdé! Vyhledejte pomoc
odborného servisu.

» Porucha ABS, resp. brzdového systému muiZe pri brzdéni prodlouzit brzd-
nou dréhu vozidla - hrozi nebezpeci nehody!

Zadni mlhové svétlo

1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

sviti - zadni mlhové svétlo je zapnuté.

Systém kontroly vyfukovych plyni
1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

sviti - v systému kontroly vyfukovych plynl je zavada. Systém umoziiuje
jizdu v nouzovém programu - mUze dojit ke znatelnému snizeni vykonu motoru.

> Se zvySenou opatrnosti mizete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Zhaveni (dieselovy motor)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

blika - v systému fizeni motoru je zavada. Systém umoziiuje jizdu v nouzo-
vém programu - mlze dojit ke znatelnému snizeni vykonu motoru.

Pokud se kontrolni svétlo 70 nerozsviti po zapnuti zapalovani nebo pokud sviti
trvale, je zavada ve Zhavicim zafizeni.
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> Se zvySenou opatrnosti mizete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Kontrola elektroniky motoru (benzinovy motor)
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

sviti - v systému fizeni motoru je zavada. Systém umoziuje jizdu v nouzo-
vém programu - mizZe dojit ke znatelnému snizeni vykonu motoru.

> Se zvySenou opatrnosti mlZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Bezpeénostni systémy
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

Zavada systému
sviti
Hla3eni: Zavada: airbag
» Vyhledejte pomoc odborného servisu.
Celni airbag spolujezdce vypnuty vypinac¢em airbagu
se po zapnuti zapalovani rozsviti na 4 s.
Néktery z airbagli nebo predepinaé bezpecnostnich pasti vypnuty
diagnostickym pfistrojem
se po zapnuti zapalovani rozsviti na 4 s a dale blika jesté 12 s
HlaSeni: Airbag/ napina¢ pasu deaktivované.

Proaktivni ochrana cestuijicich
sviti a na displeji v panelu pfistroji se zobrazi nékteré z nasledujicich hlaseni
Proaktivni ochrana cestujicich nedostupna.
nebo
Proaktivni ochrana cestujicich: funkce omezena.

Hiaseni:

Je nutna vymeéna bezpecnostnich past fidice a spolujezdce.

» Vyhledejte pomoc odborného servisu.



H pozoRr

Pokud je v bezpecnostnich systémech zavada, hrozi nebezpeci, Ze se systé-
my pri nehodé neaktivujil Nechte je neprodlené zkontrolovat v odborném
servisu.

Sledovani tlaku v pneumatikach
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

Zména tlaku v pneumatice
sviti - doSlo ke zméné tlaku v nékteré pneumatice.

» Snizte okamZité rychlost a vyvarujte se prudkych zmén sméru a prudkého
brzdéni.

» Zastavte vozidlo, vypnéte zapalovani a zkontrolujte pneumatiky a jejich na-
husténi » strana 277.

>V pfipadé potreby upravte tlak v pfislusné pneumatice nebo kolo vymérnite
» strana 282, resp. pouZijte sadu na opravu pneumatik » strana 286.

> UloZte tlaky pneumatik do systému » strana 253.

Zavada systému
priblizné 1 min blika a dale sviti - v systému sledovani tlaku miiZe byt zavada.

» Zastavte vozidlo, vypnéte zapalovani a znovu nastartujte motor.

Pokud po nastartovani motoru kontrolni svétlo
vada.

znovu blika, je v systému za-

> Se zvySenou opatrnosti mlZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Odpojeni akumulatoru
Kontrolni svétlo (1) se rozsviti po zapnuti zapalovani, pokud byl odpojen a znovu
pripojen akumulator.

Po ujeti kratké vzdalenosti musi kontrolni svétlo zhasnout.
Pokud po kratké jizdé kontrolni svétlo nezhasne, je v systému zavada.

> Se zvySenou opatrnosti mlZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Ostatni pripady

Rozsviceni kontrolniho svétla (1) mGze mit i nasledujici priciny.

» Vozidlo je jednostranné nalozené. Naklad rovnomérné rozlozte.

» Jsou ve zvySené mife zatizena kola jedné napravy (napf. jizda s pfivésem, jizda
do kopce nebo z kopce).

» Jsou namontované snéhové retézy.

> Je vyménéné kolo.

UPOZORNENI

Za uréitych okolnosti (napf. sportovni zpusob jizdy, jizda na zimnich nebo ne-
zpevnénych vozovkach) se miize kontrolni svétlo (1) v panelu pfistroju rozsvitit
se zpozdénim nebo se nerozsviti viibec.

Kontrola tlaku v pneumatikach (RDK)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

sviti
Hla3eni: Vadna pneumatika!
> Nejméné v jedné pneumatice je tlak nizsi nez 1,4 bar (20 psi, 150 kPa) nebo
doslo k prdrazu pneumatiky.

» Zkontrolujte v8echna kola na vnéjsi poskozeni a na cizi télesa v pneumatikach.
» Odstavte vozidlo, @ nepokracuijte v jizdé! Vyhledejte pomoc odborného ser-
visu.

sviti
Hlaseni: Nizky tlak v pneumatikach!
» Doslo k vyraznému snizeni tlaku v nékteré pneumatice. Zkontrolujte tlak ve
v8ech pneumatikach.
> Vyméiite kolo nebo se zvySenou opatrnosti pokracujte v jizdé a vyhledejte
neprodlené pomoc odborného servisu.
sviti
Hlaseni: Zkontrolujte tlaky v pneumatikach.

» Doslo ke snizeni tlaku v nékteré pneumatice. Zkontrolujte tlak ve v8ech pneu-
matikach.

blika - funkce systému je do¢asné omezena.
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> Vypnéte a zapnéte zapalovani. Pokud kontrolni svétlo neprestane blikat, vy-
hledejte pomoc odborného servisu.

Brzdové oblozeni
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

sviti - brzdové obloZeni je opotifebované.

> Se zvySenou opatrnosti mizZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Rezerva paliva

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
sviti - zasoba paliva v palivové nadrZi je v oblasti rezervy (priblizné 6 I).

» Dopliite palivo » strana 266.

Poznamka
Pokyn na displeji zhasne po nacerpani paliva a ujeti kratké vzdalenosti.

/i\ Asistent pro udrZovani vozidla v jizdnim pruhu (Lane Assist)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

Kontrolni svétla /:\ /:\ signalizuji stav systému Lane Assist.

Dalsi informace o systému Lane Assist » strana 247.

4 % Smérova svétla
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

4 blika - levé smérové svétlo je zapnuté.
®» blika - pravé smérové svétlo je zapnuté.

Pokud je ve smérovych svétlech zavada, kontrolni svétlo blika priblizné dvakrat
rychleji (neplati pro jizdu s privésem).

Pokud jsou zapnuta varovna svétla, blikaji vSechna smérova svétla i obé kont-
rolni svétla smérovych svétel.
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<> Smérova svétla na privésu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
<'» bliké - smérova svétla na privésu jsou zapnuta.

Pokud je pripojeny privés a kontrolni svétlo <> neblika, nékteré smérové svétlo
na privésu nefunguje.

» Zkontrolujte Zarovky na privésu.
#D PFedni mlhova svétla
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

#D sviti - predni mlhova svétla jsou zapnuta.

= Tempomat / Omezovac rychlosti
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

% sviti - rychlost vozidla je regulovana tempomatem, resp. adaptivnim tempo-
matem nebo omezovaéem rychlosti.

“ blika - doslo k prekroceni nastaveného rychlostniho limitu omezovace rych-
losti.

(© Brzdovy pedal (automaticka prevodovka)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
S sviti - seSlapnéte brzdovy pedal.

(® Funkce Auto Hold
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

(®) sviti - je aktivovana funkce Auto Hold.

Dalsi informace o funkci Auto Hold » strana 203.



=0 Dalkova svétla
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

0 sviti - dalkova svétla, resp. svételna houkacka jsou zapnuté.

{i Automaticka prevodovka
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.
Prehrata prevodovka

{3 A\ sviti

Hlaseni: Pfevodovka prehfata. Mizete pokracovat v jizdé.
Prevodovka je prehrata, se zvySenou opatrnosti mizete pokracovat v jizdé.
£ A\ sviti

Hlaseni: Pfevodovka prehrata. Zastavte! Palubni kniha!
> @ Nepokracuijte v jizdé! Zastavte vozidlo a vypnéte motor.
Po zhasnuti kontrolniho svétla miizete pokracovat v jizdé.

» Pokud kontrolni svétlo nezhasne, @ nepokraéuijte v jizdé! Vyhledejte pomoc
odborného servisu.

Zavada v prevodovce

L A\ sviti
HlaSeni: Vadna prevodovka. Bezpeéné odstavte vozidlo!
£ A\ sviti
P Prevodovka v nouzov. rezimu. Nelze zpatecku.
Hlaseni:

Zavada: prevodovka. Rychlost omezena.

> Se zvySenou opatrnosti mlzZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

0 4 Bezpeénostni pasy vzadu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

@ sviti - nepfipnuty bezpeé&nostni pas na zadnim sedadle.

£ sviti - pfipnuty bezpe&nostni pas na zadnim sedadle.

Pokud pripnete, resp. odepnete bezpecnostni pas na zadnim sedadle, prislusné
svétlo se kratce rozsviti a signalizuje aktualni stav bezpe¢nostniho pasu.

1 Dobijeni
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.
9 sviti - pfi nastartovaném motoru vozidla neni dobijen akumulator.

UPOZORNENI

Pokud se béhem jizdy rozsviti se svétlem 1 jesté svétlo -k, @ nepokraéujte
v jizdé - hrozi poskozeni motoru! Vypnéte motor a vyhledejte pomoc odborné-
ho servisu.

-k Chladici kapalina
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
Nizka hladina chladici kapaliny

£ A\ sviti
Hla3eni: Zkontrolujte chladici kapalinu! Palubni kniha!

» Zastavte vozidlo, vypnéte motor a nechte ho vychladnout.
» Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny » strana 273.

Pokud je hladina chladici kapaliny na predepsané trovni a kontrolni svétlo -k se
znovu rozsviti, mize byt zavada ve funkci ventilatoru chladici kapaliny.

> Vypnéte zapalovani.
» Zkontrolujte pojistku ventilatoru, popf. ji vyméiite.

Pokud jsou hladina chladici kapaliny i pojistka ventilatoru v poradku a kontrolni
svétlo -k se znovu rozsviti, @ nepokracujte v jizdé!

> Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vysoka teplota chladici kapaliny
-k A\ sviti
Hlaseni: Motor prehraty. Zastavte! Palubni kniha.

» Zastavte vozidlo, vypnéte motor a nechte ho vychladnout.
» Pokracujte v jizdé aZ po zhasnuti kontrolniho svétla -E.
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1~ Tlak motorového oleje
1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

=7 A\ bliké - tlak motorového oleje je nizky.

» Zastavte vozidlo, vypnéte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.

» Pokud blika kontrolni svétlo i v pfipadé, kdy je mnozstvi oleje v poradku,
nepokracujte v jizdé! Neponechavejte motor vozidla v chodu ani ve volnobé-
znych otackach.

» Vyhledejte pomoc odborného servisu.

UPOZORNENI

Pokud nemuzZete zajistit dostateéné mnoZstvi motorového oleje, @ nepokra-
Cujte v jizdé - hrozi poskozeni motoru! Vypnéte motor a vyhledejte pomoc od-
borného servisu.

7 Hladina motorového oleje
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

Nizka hladina motorového oleje
A\ sviti
HI&Seni: Dopliite motorovy olej.
> Zastavte vozidlo, vypnéte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje, po-
pr. olej doplrite.
Pokud otevrete viko motorového prostoru na déle nez 30 s, kontrolni svétlo
zhasne. Pokud nebyl motorovy olej doplnén, kontrolni svétlo se pfiblizné po
100 km opét rozsviti.
Vysoka hladina motorového oleje
2 /N sviti
HlaSeni: Snizte hladinu oleje.
> Zastavte vozidlo, vypnéte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
» Pokud je hladina oleje prili§ vysoka, se zvySenou opatrnosti mUzete pokraco-
vat v jizdé&, vyhledejte neprodlené pomoc odborného servisu.
Zavada na snimaci hladiny motorového oleje
2/ sviti
Hla3eni: Snimac oleje: vyhledejte servis.
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> Se zvySenou opatrnosti mlZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

UPOZORNENI

Pokud nem(iZete zajistit dostate¢né mnozstvi motorového oleje, @ nepokra-
Cujte v jizdé - hrozi poskozeni motoru! Vypnéte motor a vyhledejte pomoc od-
borného servisu.

2 Nizka hladina AdBlue” (dieselovy motor)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.
# sviti - nizka hladina AdBlue”.
» Dopliite roztok do nadrze AdBlue® » strana 268.
£&: Zavada AdBlue® (dieselovy motor)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
£ sviti - v systému AdBlue” je zavada.
» Vyhledejte pomoc odborného servisu.
% Porucha Zarovek
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
B /I\ sviti - néktera zarovka je poskozena.
Na displeji se zobrazi informace, o kterou Zarovku se jedna.
& Filtr pevnych &astic (dieselovy motor)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

Filtr pevnych ¢astic zachycuje a spaluje saze z vyfukovych plyn(.

@~ /\ sviti - filtr je zaneseny sazemi.



Pro vy&isténi filtru je tfeba, pokud to umoZiuji podminky provozu » H, jet ale-

spon 15 min nebo do zhasnuti kontrolniho svétla € nasledujicim zptsobem.

v Zarazeny 4. nebo 5. rychlostni stupen (automaticka prevodovka: poloha
D/S)

v Rychlost nejméné 70 km/h.

v Otacky motoru v rozmezi 1800-2500 1/min.

Pokud se filtr vycisti, kontrolni svétlo <&~ zhasne.

Pokud se filtr nevyc¢isti, kontrolni svétlo € nezhasne a za¢ne blikat kontrolni
svétlo

> Se zvySenou opatrnosti mlzZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

H Pozor
m VZdy prizplsobte rychlost povétrnostnim podminkam, stavu vozovky,
charakteru terénu a dopravni situaci.
= Filtr pevnych ¢astic dosahuje velmi vysokych teplot - hrozi nebezpeci po-
Zaru a tézkych zranéni. Proto vozidlo nikdy nezastavujte na mistech, kde by
se spodni ¢ast vozidla mohla dostat do styku s lehce vznétlivymi materialy
(napf. suchou travou, podrostem, listim, rozlitym palivem).

UPOZORNENI
u Po dobu, po kterou kontrolni svétlo €&~ sviti, musite pocitat se zvySenou spo-
tfebou paliva, popf. i se snizenym vykonem motoru.
» PouZivanim motorové nafty se zvy$enym obsahem siry se miZe Zivotnost fil-
tru pevnych &astic vyrazné snizit. U partnera SKODA zjistite, ve kterych zemich
se motorova nafta se zvySenym obsahem siry pouziva.

Poznamka
Doporucujeme Vam, abyste se vyhnuli Castym jizddm na kratké vzdalenosti.
Podpofite tim spravné spéleni sazi ve filtru pevnych &astic.
<& Hladina kapaliny v nadrzce ostfikovaéu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost Hl na strané 42.
& A\ sviti - v nadrzce osttikovadl je nedostatek kapaliny.

» Dopliite kapalinu do nadrzky ostfikovacl » strana 271.

=® Asistent dalkovych svétel
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.
£® sviti - asistent dalkovych svétel je zapnuty » strana 74, Asistent dalkovych
svétel (Light Assist).
® & Systém START-STOP
O Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

Kontrolni svétla ® (& signalizuji stav systému START-STOP » strana 200.

#%: Signalizace nizké teploty
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.
#%: sviti - venkovni teplota je niZ&i nez +4 °C.

I pozoOR

Uz pri venkovni teploté +4 °C se muze tvorit naledi! Proto se nikdy pIné ne-
spoléhejte na to, Ze na silnici neni néledi, pouze na zékladé Gdaje ukazatele
venkovni teploty.

¢ Voda v palivovém filtru (dieselovy motor)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 42.

Palivovy filtr s odlu¢ovacem vody zachycuje necistoty a vodu z paliva.

Pokud je v odlu¢ovaci pfilis velké mnozstvi vody, zobrazi se na displeji v panelu
pristroju nasledujici informace.

we /A sviti
Hlaseni: Voda v palivovém filtru. Palubni kniha!

> Se zvySenou opatrnosti mlzZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

Pristroje a kontrolni svétla 49



2y '™ 71 Adaptivni tempomat (ACC)
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

Kontrolni svétla %y % %1 signalizuji stav systému ACC » strana 237.

!« Vystraha vzdalenosti (Front Assist)
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
ol sviti - je prekro€eny bezpecny odstup od vozidla jedouciho pred Vami.
Informace k systému Front Assist » strana 242.
& Front Assist
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
@A/ sviti
» Front Assist rozpoznal nebezpeci narazu nebo automaticky zahdjil nouzové
brzdéni » strana 242.
> Front Assist se automaticky deaktivoval pfi aktivaci ESC Sport » strana 211,

resp. pri deaktivaci ASR » strana 211.
> Front Assist je nedostupny » strana 244.

& s napisem OFF /\ sviti - Front Assist je deaktivovany » strana 244.

so¢ Tisnové volani
1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
s /\ sviti - v systému tisfiového volani je zavada.
» Vyhledejte pomoc odborného servisu.
€ Usporny rezim
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

€ sviti - vozidlo je v Gsporném jizdnim rezimu v disledku zasahu systému ak-
tivniho managementu valct nebo pfi volnobéhu automatické prevodovky.
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2 2 Rezim Offroad
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.
24 sviti - rezim Offroad je aktivovany.
£ sviti - asistent pro jizdu ze svahu je aktivovany.
2 sviti (vyraznéji) - asistent pro jizdu ze svahu pravé zasahuije.
§ Adaptivni podvozek (DCC)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

§ /\ sviti - v DCC je zavada.

> Se zvySenou opatrnosti miZete pokracovat v jizdé, vyhledejte neprodlené po-
moc odborného servisu.

# Servis
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 42.

# sviti - upozornéni na servisni prohlidku » strana 57, Zobrazeni zbyvajiciho
poctu km a dnu do servisni prohlidky.



Informaéni systém
Informacni systém ridice
Displej v panelu pristroju

R0 [iw 34]

Average speed

Obr. 38
Prehled displeje

46 .,

00 600. _E [BNU-0001
Informacni systém poskytuje ridic¢i na displeji v panelu pfistroji podle vybavy
vozidla nasledujici informace » obr. 38.

E| Cas / Symboly hlasového ovladani infotainmentu
|z| Zarazeny rychlostni stupen / Doporuceni pro prerazeni
Polohy volici paky automatické prevodovky
Kontrolni svétla systému START-STOP
Ukazatel svétovych stran
Rozpoznané dopravni znacky
@ Jizdni data (Multifunké&ni ukazatel)
Kontrolni svétla
Informacni hlaseni
Signalizace otevienych dveri
Ekologické tipy
Ukazatel intervalG servisnich prohlidek
[4] Venkovni teplota
E Tempomat / Omezovac rychlosti
Celkova ujetd vzdalenost
@ Vzdalenost ujeté od vynulovani paméti (trip)
Signalizace otevrenych dvefi, vika zavazadlového/motorového prostoru

Pokud jsou oteviené nékteré dvere nebo viko zavazadlového/motorového pro-
storu, na displeji se zobrazi graficka signalizace otevieni.

Pokud pfi rychlosti vyssi nez 6 km/h otevrete dvere, zazni navic zvukova signa-
lizace.

Nulovani poéitadla ujeté vzdalenosti (trip)
Pocitadlo je mozné vynulovat kratkym stisknutim tlacitka |Z| » obr. 39 na stra-
né 517, resp. v infotainmentu v nabidce = - @ - SdruZené pristroje.

Nastaveni ¢asu

0.0/SET

Cas je mozné nastavit v infotainmentu v nabidce @] - " - Cas a datum, resp.
tlacitkem v panelu pfistroju.

Nastaveni éasu tlaéitkem v panelu pfistroja

» Zapnéte zapalovani.

» Pridrzte stisknuté tlagitko |Z| » obr. 39, dokud se na displeji nezobrazi polozka
Cas.

» Uvolnéte tlacitko [A], systém se prepne do nastaveni hodin.

» Opakované stisknéte tlacitko [A|a nastavte hodiny.

> Vyckejte 4 s, systém se prepne do nastaveni minut.

» Opakované stisknéte tlacitko E a nastavte minuty.

> Vyckejte 4 s, systém se prepne do vychoziho nastaveni.
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Ukazatel Fazeni rychlostnich stupid

Obr. 40

Informace o zarazeném rych-
lostnim stupni / Doporuéeni pro
prerazeni

Average speed

46 .

Average speed

46 ..,

Ukazatel signalizuje vhodné zvoleny rychlostni stupen, popf. doporucuje prefa-
zeni s ohledem na Zivotnost motoru a hospodarnost jizdy.

Zobrazeni na displeji » obr. 40

[A] Optimalné zarazeny rychlostni stuper

[B] Doporuéeni pro prerazeni (napr. 3 » 4 znamena, Ze je vhodné prefadit z 3. na
4. rychlostni stuperi)

U vozidel s automatickou prevodovkou se doporuceni pro prefazeni zobrazi,
pokud je zvoleny rezim ruéniho razeni (Tiptronic).

I Pozor
Za spravnou volbu rychlostniho stupné v rtiznych jizdnich situacich (napr. pri
predjizdéni) je vzdy zodpovédny fridié.
Stav vozidla
_11:28

Vehicle status
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Pokud je zapnuté zapalovani, jsou ve vozidle neustale kontrolovany ur¢ité funk-
ce a stav jednotlivych systémi vozidla. Pokud je v néjakém systému zavada,
zobrazi se na displeji v panelu pfistroji pfislusné hlaseni.

Hlaseni se opakované zobrazuji, dokud nejsou zavady odstranény. Po prvnim
zobrazeni hladeni se dale zobrazuji kontrolni svétla A\ (vazné ohroZeni), resp.
(varovani).

Stav vozidla je moZné zobrazit na infotainmentu v nabidce = - 2= - Stav
vozidla.

Na displeji se zobrazi informace o stavu vozidla nebo funkce sledovani tlaku

v pneumatikach.

» Pomoci funkénich tlacitek <> zvolte polozku Stav vozidla.

Funkéni tlacitka a zobrazeni na displeji » obr. 41

[A] Zobrazeni vozidla (barevn& zobrazené oblasti vozidla upozoriiuji na va-
rovna hlaseni o této casti vozidla, po stisknuti ,vozidla“ se zobrazi texty
varovnych hlaseni)

I\ Zadné hladeni / Varovna hlaseni o stavu vozidla a jejich po&et (pokud
existuje pouze jedno hlaseni, zobrazi se text varovného hlaseni)

«®> Zobrazeni zprav o stavu systému START-STOP
/G- aktivace/deaktivace upozornéni na zpravy systému START-STOP

v jiném zobrazeni displeje

Zobrazeni udaju o sportovni jizdé na infotainmentu

REH
Performance r D
T y [ \ Pl N

Obr. 42
Zobrazeni na infotainmentu

Zobrazeni Gdajli o sportovni jizdé slouzi k vyhodnocovani aktualnich hodnot
motoru.

» Pro zobrazeni na infotainmentu stisknéte v nabidce = - 2= - Sport.



Svislym pohybem prstu po displeji je mozné zobrazit tfi z nasledujicich ukazate-
16 [A]» obr. 42

» Ukazatel plniciho tlaku

» Ukazatel zrychleni

» Ukazatel vykonu

» Ukazatel teploty chladici kapaliny

» Ukazatel teploty oleje

Ovladani informacniho systému

Ovladani pomoci ovladaci packy

Obr. 43
Tlacitka na ovladaci pacce

OKIRESH&

[Bav-0368]
Ovladani multifunkéniho ukazatele

[A] stisknuti (nahofe nebo dole) - vybér tdaiti / nastaveni hodnot
Stisknuti - zobrazeni/potvrzeni Gdaje

Ovladani nabidek displeje

@ Stisknuti (nahofe nebo dole) - pohyb ve zvolené nabidce
PridrZeni (nahofe nebo dole) - zobrazeni hlavni nabidky

Stisknuti - potvrzeni zvolené polozky

Ovladani pomoci multifunkéniho volantu

Obr. 44 Tlacitka na multifunkénim volantu

Tlaéitka na multifunkénim volantu
Oy Zapnuti/vypnuti hlasového ovladani

[A] Otageni - nastaveni hlasitosti
Stisknuti - vypnuti/zapnuti zvuku

> Posun na dalsi titul / stanici
< Posun na predchozi titul/stanici
/& Zobrazeni nabidky asistenénich systéma

¢ Stisknuti - zobrazeni nabidky Telefon, prijeti/ukonceni hovoru, volani zvole-

ného kontaktu
PridrZeni - opakovani posledniho hovoru; odmitnuti hovoru

Ovladani multifunkéniho ukazatele

Otaéeni - vybér Udajl / nastaveni hodnot
Stisknuti - zobrazeni/potvrzeni Gdaje

Ovladani nabidek displeje

= PFidrZeni - zobrazeni hlavni nabidky
Stisknuti - navrat v nabidce o Uroven vys

Otaceni - pohyb ve zvolené nabidce
Stisknuti - potvrzeni zvolené polozky

Jizdni data (Multifunkéni ukazatel)

[ Uvod k tématu

Zobrazeni jizdnich dat funguje pouze pfi zapnutém zapalovani.

Informaéni systém
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Jednotky je mozné nastavit v infotainmentu v nabidce - ¢ - Jednotky.

Nastaveni/vynulovani jizdnich dat je mozné provést na infotainmentu v nabidce
& - of - Sdruzené pristroje.

Poznamka

Nastaveni zobrazovani (idaju se uklada do aktivniho uZivatelského uctu perso-
nalizace » strana 57.

Prehled udajt
Prehled adajt jizdnich dat (podle vybavy vozidla).
Dojezd - vzdalenost v km, kterou je mozné ujet s aktualnim mnozstvim paliva
a zpUsobem jizdy. Pri Uspornéjsi jizdé se Gdaj mUze zvysit.
Dojezd AdBlue® - vzdalenost v km, kterou je mozné ujet s aktualnim mnozst-
vim AdBlue”’ a zplisobem jizdy. P¥i ispornéjsi jizdé se idaj miize zvysit.

Pramérna spotieba pohonnych hmot - vypocitava se pribézné od posledniho
vynulovani paméti. BEhem prvnich 100 m jizdy po vynulovani paméti se Gdaj
nezobrazuje.

Okamzita spotfeba pohonnych hmot - u stojiciho nebo pomalu jedouciho vo-
zidla se zobrazi Gdaj v I/h (u modell pro nékteré zemé se zobrazi --,- km/I).

Teplota oleje - pokud je teplota nizsi nez 50 °C nebo je v systému kontroly
teploty zavada, zobrazi se symboly ---.

Signalizace prekroceni nastavené rychlosti - umozZiuje nastaveni rychlostni-
ho limitu, pfi jehoz prekroceni zazni zvukova signalizace a zobrazi se varovné
hlaseni na displeji v panelu pfistroja.

Rozpoznani dopravnich znaéek - zobrazeni dopravnich znaéek » strana 250,
Rozpoznani dopravnich znacek.

Aktualni rychlost jizdy - digitalni rychlomér.

Primeérna rychlost jizdy - vypocitava se pribézné od vynulovani paméti. Bé-
hem prvnich 300 m jizdy od vynulovani paméti se Udaj nezobrazuje.

Ujeta vzdalenost - ujeta vzdalenost od vynulovani paméti.
Doba jizdy - doba jizdy od vynulovani paméti.

Komfortni spotiebiée - informace o celkové spotfebé komfortnich spotiebict
v I/h a seznam t¥i spotFebi€ll (napr. klimatizace apod.), které se na spotiebé nej-
vice podileji.
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Zobrazeni na infotainmentu

11:28_ OOt
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Obr. 45
Jizdni data

100 «m Av. 100 km

'\DGw—E Av. 5.8 1nookm
—
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> Na infotainmentu v nabidce =3 stisknéte &= - Jizdni data.

Zobrazeni na displeji » obr. 45

Ujeta vzdalenost

Doba jizdy

Primérna rychlost

Primérna spotreba

Bodové hodnoceni jizdy (funkce DriveGreen)

Grafické znazornéni zasoby paliva (pokud je predpokladany dojezd mensi
nez 300 km, zaéne se vozidlo postupné pfiblizovat k symbolu )
Priblizny dojezd

(] [m][©][0][][>]

)

Funkénimi tlaéitky <> muZete zvolit jednu z nasledujicich paméti.
» Od startu - data pro jednotlivou jizdu

» Diouhodobé - dlouhodobad jizdni data

» Od nacerpani - data od posledniho nacerpani paliva

Signalizace prekroceni nastavené rychlosti

Systém umoziuje nastaveni rychlostniho limitu, pfi jehoZ prekroceni zazni zvu-
kova signalizace a zobrazi se varovné hlaseni na displeji v panelu pfistroju.

Nastaveni rychlostniho limitu u stojiciho vozidla

> Vyberte a potvrdte polozku Varovani pri.

» Nastavte pozadovany rychlostni limit v krocich po 5 km/h.

» Potvrdte nastavenou hodnotu nebo vyckejte nékolik sekund, nastaveni se
ulozi automaticky.



Nastaveni rychlostniho limitu béhem jizdy

> Vyberte a potvrdte polozku Varovani pfi.

» Jedte pozadovanou rychlosti.

> Potvrdte aktualni rychlost jako rychlostni limit.

V pfipadé potfeby mizete nastaveny rychlostni limit je$té manualné upravit.
Vynulovani rychlostniho limitu

» Vyberte a potvrdte polozku Varovani pfi.
> Potvrzenim uloZené hodnoty vynulujete rychlostni limit.

Nastavena hodnota rychlostniho limitu zlistane v paméti i po vypnuti a zapnuti
zapalovani. Po preruseni jizdy na déle nez 2 h se nastaveny rychlostni limit de-
aktivuje.

Pamét

Obr. 46
Zobrazeni paméti

Average speed

46

{BNU-000:
Systém uklada data do t¥i dale popsanych paméti, které se zobrazuji na displeji
na pozici [A] » obr. 46.

Od startu

Do paméti se ukladaiji jizdni data od zapnuti zapalovani az do jeho vypnuti. Po-
kud v jizdé v pribéhu 2 h po vypnuti zapalovani pokracujete, ukladaji se nové
hodnoty spolu s predchozimi.

Pokud prerusite jizdu na vice nez 2 h, pamét se automaticky vynuluje.

Dlouhodobé
Do paméti se ukladaji jizdni data z libovolného poctu jednotlivych jizd az do cel-
kové doby 99 h a 59 min, nebo do ujeté vzdalenosti 9 999 km.

Po prekroceni nékteré z uvedenych hodnot se pamét automaticky vynuluje.

Od nacerpani
Do paméti se ukladaji jizdni data od posledniho nacerpéani pohonnych hmot.

Dal$im nacerpanim pohonnych hmot se pamét automaticky vynuluje.

> Pro volbu paméti opakované potvrdte zvoleny Udaj a vyberte pozadovanou
pamét.

> Pro vynulovani paméti zvoleného Gdaje pridrzte tlacitko pro potvrzeni daje.

Nasleduijici jizdni data se ukladaji do paméti.

» Primérna spotieba pohonnych hmot

» Ujetd vzdalenost

» Primérna rychlost jizdy

» Doba jizdy

Poznamka
Odpojenim akumulatoru se vSechny ulozené hodnoty paméti vynuluji.

Nabidky displeje v panelu pristroja
[ Uvod k tématu

Displej v panelu pristroji podle vybavy vozidla zobrazuje Gdaje z infotainmentu,
multifunkéniho ukazatele, asistenc¢nich systému apod.

Nabidky s udaji je mozné zobrazit a ovladat pomoci tlacitek na ovlddaci pacce,
resp. na multifunkénim volantu » strana 53.

Polozky hlavni nabidky (podle vybavy vozidla)
= Jizdni data » strana 53

= Asistenti » strana 56

= Navigace » strana 55

= Audio » strana 56

= Telefon » strana 56

= Vozidlo » strana 52

Poznamka
= Pokud jsou na displeji zobrazena néjakéa varovna hlaseni, musite pro vstup do
hlavni nabidky tato hlaSeni nejdrive potvrdit.
= Jazyk displeje je moZné nastavit na infotainmentu » strana 134, Nastaveni ja-
zyka infotainmentu, resp. » strana 141, Nastaveni jazyka infotainmentu.

Polozka Navigace

V poloZce Navigace se zobrazuji nasledujici udaje.
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» Navigacni pokyny

> Kompas

» Posledni cile

» Naviga¢ni mapa (plati pro Digitalni panel pfistrojti)

Polozka Audio
V poloZce Audio se zobrazuji napf. nasledujici Gdaje.
Radio
> Aktualné prehravana stanice (nazev/frekvence).
» Zvolené frekvenéni pasmo (napi. FM), popt. s &islem piedvolby (napi. FM 3),
pokud je stanice uloZena na predvolbé.

» Seznam dostupnych stanic (pokud je dostupnych vic nez 5 stanic).
» Zpravy dopravniho zpravodajstvi TP.

Média
» Nazev prehravaného titulu, popf. dalsi informace o titulu (napf. interpret, na-
zev alba), pokud jsou tyto informace uloZeny na zdroji zvuku jako tzv. ID3 tag.

Polozka Telefon

V poloZce Telefon se zobrazuje seznam volani s nasledujicimi symboly.

</ Prichozi hovor

& Odchozi hovor

2 Zmeskany hovor

Symboly na displeji

mm  Stav nabiti baterie mobilniho telefonu (tuto funkci podporuji pouze nékte-
ré mobilni telefony)

-l Sila signalu (tuto funkci podporuji pouze nékteré mobilni telefony)
# S infotainmentem spojeny telefon

2 Zmeskané hovory (pokud je zmeskanych hovor vice, zobrazi se u symbolu
informace o poétu zmeskanych hovort)

Q. Vypnuty mikrofon

Apple CarPlay
Externi zafizeni spojené s infotainmentem pomoci Apple CarPlay je mozné
ovladat pomoci multifunkéniho volantu a nabidek na displeji v panelu pristroja.
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V poloZce Telefon se zobrazuji nasledujici symboly.

¢ Piijeti prichoziho hovoru

e~  Odmitnuti pfichoziho hovoru / Ukonceni hovoru

&1¢ Vypnuti/zapnuti mikrofonu (plati pro infotainment Swing)

Polozka Asistenti

V poloZce Asistenti je mozné aktivovat/deaktivovat nasledujici systémy.

> Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)
> Asistent hlidani mrtvého uhlu

> Asistent vyparkovani

> Front Assist

Servisni prohlidky
[ Uvod k tématu

Dodrzovani intervali servisnich prohlidek ma rozhodujici vyznam pro Zivot-
nost a zachovani uzitné hodnoty vozidla. Nikdy neprekracujte termin servis-
ni prohlidky.

Typ intervalu servisnich prohlidek, moznost jeho zmény a rozsah servisnich
Ukont Vam sdéli odborny servis.

Na véasné provedeni servisni prohlidky Vas upozorni ukazatel interval( servis-
nich prohlidek na displeji v panelu pristroja.

Doklad o servisni prohlidce
Odborny servis provadi zaznamy o provedenych servisnich prohlidkach do ser-
visniho informacéniho systému Digitalni servisni plan.

Doporucujeme Vam, abyste si vZdy nechali vytisknout zdznam o provedené
servisni prohlidce.

Poznamka
Veskeré servisni prohlidky a vymény, popt. doplnéni provoznich naplni, jsou
hrazeny zakaznikem i v zaru¢ni dobg, pokud zaruéni podminky spolenosti
SKODA AUTO nebo jina zadvazna ujednani neurcuji jinak.



Zobrazeni zbyvajiciho poétu km a dnti do servisni prohlidky

Obr. 47
Tlaéitko v panelu pfristroju

0.0/SET

Udaje o zbyvajicim poctu km, resp. dnli do servisni prohlidky je mozné zobrazit

na infotainmentu v nabidce - F - Servis, resp. pomoci tlacitka v panelu

pristroja.

Zobrazeni pomoci tlacitka

> Zapnéte zapalovani.

» Pridrzte stisknuté tlacitko |A|» obr. 47, dokud se na displeji nezobrazi polozka
Servis.

» Uvolnéte tlagitko [A].

Na displeji se na 4 s zobrazi symbol # a hlaseni o km, resp. dnech zbyvajicich
do servisni prohlidky.

Hlaseni o servisni prohlidce

Pred dosazenim servisni prohlidky se po zapnuti zapalovani na displeji zobrazi
symbol # a hlaSeni o km, resp. dnech zbyvajicich do servisni prohlidky.

Jakmile je dosazeno servisni prohlidky, zobrazi se po zapnuti zapalovani na dis-
pleji symbol # a hlaseni.

Vynulovani ukazatele intervall servisnich prohlidek

Vynulovéni ukazatele nechte provést v odborném servisu.

Vynulovani ukazatele intervall servisnich prohlidek nedoporucujeme provadét
svépomoci. Mlze dojit k chybnému nastaveni intervald servisnich prohlidek,
a tim i k moznym zavadam na vozidle.

Promeénlivy interval servisnich prohlidek

U vozidel s proménlivym intervalem servisnich prohlidek se po vynulovani uka-
zatele vymény oleje v odborném servisu zobrazi nové hodnoty servisniho inter-
valu, které jsou vypocitané podle predchozich provoznich podminek vozidla.

Tyto hodnoty jsou potom dale priibéZné upravované podle aktualnich provoz-
nich podminek vozidla.

Personalizace

[ Uvod k tématu

Personalizace umoziiuje vice fidi¢im pouZzivat jedno vozidlo s individualnim na-
stavenim nékterych funkci systému pomoci uZivatelského Gétu, ke kterému je
prifazen konkrétni kli¢ od vozidla.

H Pozor
V8echna nastaveni provadéjte u stojiciho vozidla - jinak hrozi nebezpeci ne-
hody!

Popis funkce

Obr. 48
Prepnuti na jiny uZivatelsky ucet

Welcome
T+ orver1 |

v

km

B3V-0372
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 57.
Po odemknuti vozidla a otevieni dvefi fidice se vdechny personalizované funk-

ce nastavi podle uzivatelského Gctu, ke kterému je pfifazeny kli¢, kterym bylo
vozidlo odemknuto.

Kazda zména nastaveni personalizovanych funkci se automaticky uloZi do ak-
tivniho uZivatelského uctu.

V personalizaci jsou na vybér tfi standardni uZivatelské Gcty a Gcet Host.
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Pfepnuti na jiny uZivatelsky Gcet
Prepnout na jiny uzivatelsky Gcet je mozné na displeji v panelu pristroju
» obr. 48 béhem 10 s po zapnuti zapalovani.

Pozdé&j$i zménu GEtu mlzete provést na infotainmentu v nabidce =&
- Stav vozidla - & (pokud se nejprve zobrazi Kontrola tlaku v pneu, prepnéte pomo-
ci Sipky <l nebo [> na Stav vozidla).

Pokud zvolite Gcet, ktery nema nastavené véechny systémem poZadované po-
lozky, muZe se automaticky na displeji infotainmentu zobrazit konfiguraéni asi-
stent » strana 129.

Elektricky nastavitelné sedadlo fidiée (dale jen sedadlo)

Poloha sedadla se zacne nastavovat v nasledujicich pfipadech.

» Po odemknuti vozidla a otevieni dvefi fidi¢e (pokud byl pfed zamknutim vozi-
dla zvoleny Ucet s jinym nastavenim sedadla, nez které je pfirazené k Gctu,
ktery se aktivuje po odemknuti vozidla).

» Pfi pfepnuti na jiny uZivatelsky Ucet a rychlosti nizsi nez 5 km/h.

Nastavovani sedadla Ize ukondit nasledujicimi zpisoby.
» Stisknutim funkéniho tlacitka Zrusit na displeji infotainmentu.
» Stisknutim jakéhokoliv tlacitka na sedadle » strana 84.

Poznamka
Vozidla s funkci personalizace jsou z vyroby vybavena tfemi kli¢i od vozidla.

Prehled nékterych personalizovanych funkci
1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 57.

» Jizdni rezimy - posledni zvoleny rezim, nastaveni rezimu Individual.

> Nastaveni elektricky nastavitelného sedadla Fidice.

» Nastaveni vnéjSich zrcatek.

> Asistenéni systémy - Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist), Pomoc
pfi parkovani (ParkPilot).

> Svétla - ambientni osvétleni interiéru, komfortni blikani, COMING HOME /
LEAVING HOME.

» Climatronic - teplota v jednotlivych zénach, otacky ventildtoru, recirkulace
vzduchu.

> Nastaveni infotainmentu - jas displeje, rozlozeni klavesnice.

> Radio - nastaveni zvuku, Fazeni stanic.

» Média - ndhodné prehravani/opakovani titulu, zvoleny format videa.
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> Hlasové ovladani - zvukova signalizace.
> Navigace - adresa dom(, alternativni trasy, doporucena trasa, upozornéni na
nedostatek paliva.

Poznamka
Rozsah personalizovanych funkci je zavisly na typu infotainmentu.

Nastaveni personalizace

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 57.

> Na infotainmentu v nabidce £ stisknéte & -> Personalizace.
Zobrazi se nasledujici polozky.

Personalizace
Aktivni - aktivace/deaktivace personalizace

Zvolit uzivatelsky ucet
Seznam uzivatelskych G¢td s moZnosti spravy uZivatelskych U¢tl a prepnuti na
jiny G&et.
= > - sprava uZivatelského Uctu s nasledujicimi moznostmi:
= Pfejmenovat uZivatelsky uget - prejmenovani uZivatelského Gétu (neplati pro
G&et Host)
u Zkopirovat nastaveni do jiného Gétu - zkopirovani nastaveni aktivniho uZivatelské-
ho uctu do jiného uzivatelského Gctu
= Vynulovat uZivatelsky Gcet - obnoveni tovarniho nastaveni vybraného uZivatel-
ského Gctu
Nastaveni
= Prifazeni kli€ku: - mozZnosti prirazovani klice od vozidla k uzivatelskému uctu:
= Manuélné - rozpoznany kli¢ od vozidla je nutné k aktivnimu uZivatelskému u¢-
tu pfifadit manuélné
= Automaticky - rozpoznany kli¢ od vozidla se pfi prepnuti na jiny t¢et automa-
ticky priradi k aktivnimu uZivatelskému Gctu
= Prifadit klicek aktualnimu uZivatelskému Gétu - manualni pfifazeni rozpoznaného kli-
¢e od vozidla k aktivnimu uzivatelskému Uctu - postupuijte podle pokynt na
displeji infotainmentu
= Vynulovat vée - obnoveni tovarniho nastaveni personalizace a uzivatelskych G¢-
th



Odemykani a otevirani
Odemknuti a zamknuti

[ Uvod k tématu

Vozidlo je vybavené systémem centralniho zamykani, ktery umoziiuje souc¢asné
odemknout/zamknout v8echny dvere, kryt hrdla palivové nadrze a viko zavaza-
dlového prostoru.

Odemykani dvefi je mozné individualné nastavit » strana 671.
Odemknuti vozidla je signalizované dvojitym bliknutim smérovych svétel.

Pokud vozidlo odemknete a béhem 45 s neoteviete Zadné dvere ani viko zava-
zadlového prostoru, vozidlo se automaticky zamkne.

Zamknuti vozidla je signalizované jednim bliknutim smérovych svétel.
Pokud jsou oteviené dvere fidice, vozidlo neni mozné zamknout.

Jestlize zlistanou po zamknuti vozidla oteviené dvere nebo viko zavazadlového
prostoru, bliknou smérova svétla az po jejich zavieni.

I pozor

= Pokud opoustite vozidlo, nenechavejte v ném klice od vozidla. Nepovolané
osoby (napr. déti) by mohly napi. zamknout vozidlo, zapnout zapalovani ne-
bo nastartovat motor - hrozi nebezpeci zranéni a nehody!

= Pokud opoustite vozidlo, nenechavejte v ném bez dozoru osoby, které
nejsou plné samostatné, napr. déti. V pripadé nouze by nemusely byt schop-
né samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami pomoci. Pfi vysokych nebo
nizkych teplotach hrozi nebezpeci ohrozeni Zivotal!

UPOZORNENI
u Kazdy kli¢ obsahuje elektronické soucasti, proto ho chrarite pred vihkem
a silnymi otfesy.
= Drazky kli¢e udrzujte Cisté. Necistoty (textilni vlakna, prach apod.) negativné
ovliviji funkei zamka, spinaci skfifiky apod.

Odemknuti/zamknuti klicem s dalkovym ovladanim

B3V-0028

Obr. 49 Kiic¢ s vyklopnym drikem / Kli¢ KESSY

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 59.

Popis klice » obr. 49
@ Tladitko pro odemknuti vozidla
3 Tladitko pro zamknuti vozidla
<5 Podle vybavy:
» Odemknuti/odjisténi vika zavazadlového prostoru (vozidla s mechanic-
kym ovladanim vika)
> Otevieni/zavieni/zastaveni pohybu vika zavazadlového prostoru (vozidla
s elektrickym ovladanim vika)
Pojistka pro vyklopeni/sklopeni dfiku klice
Kontrolni svétlo stavu baterie - pokud po stisknuti nékterého z tlacitek na
kli¢i svétlo neblikne, je baterie vybita

Odemknuti/odjiSténi vika zavazadlového prostoru - vozidla s mechanickym
ovladanim vika
Stisknutim tlacitka < se viko odemkne.

Pridrzenim tlacitka < se viko odemkne a odijisti (pootevie).

Pokud odemknete nebo odjistite viko tlacitkem <, viko se po zavreni automa-
ticky zamkne. Dobu, po které se viko zamkne, je mozné nastavit » strana 65.
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UPOZORNENI
= Funkce dalkového ovladani miize byt omezena v dusledku prekryti signalu ji-
nymi vysilaéi v blizkosti vozidla.
= Uginny dosah klie s dalkovym ovladanim je pfiblizné 30 m. Pokud centralni
zamykani reaguje na dalkové ovladani jen na vzdalenost mensi nez pfiblizné
3 m, vyménte baterii » strana 291.

Vyjmuti nouzového klice KESSY

B3V-0068

Obr. 50 Kili¢ KESSY

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 59.

Nouzovy Kli¢ je uréeny napf. pro ovladani détské pojistky, vypnuti/zapnuti air-
bagu spolujezdce apod.

» Odjistéte zapadku @ ve sméru Sipky |1| » obr. 50.
» Vyjméte nouzovy kli¢ [B] ve sméru sipky [2].

Odemknuti/zamknuti - KESSY

BNS-0073

Obr. 51 Odemknuti vozidla / Zamknuti vozidla
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I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 59.

Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umoZfiuje odemknout/zam-
knout vozidlo bez aktivniho pouZiti klice.

» Pro odemknuti uchopte rukou vné&jsi kliku dvefi » obr. 51 - [Al.
» Pro zamknuti se prstem dotknéte snimace na vnéjsi klice dvefi » obr. 51 - [B].

Pfi odemknuti/zamknuti musi byt kli¢ ve vzdalenosti max. 1,5 m od kliky pred-
nich dvefi.

Informace k zamknuti
U vozidel s automatickou prevodovkou je nutné pred zamknutim vozidla nasta-
vit volici paku do polohy P.

Po zamknuti vozidla nebude mozné nasledujici 2 s odemknout vozidlo uchope-
nim za kliku. To umoziuje kontrolu, zda je vozidlo zamknuté.

Ochrana proti nechténému zamknuti kli¢e ve vozidle

Pokud nékteré dvere zaviete az po zamknuti vozidla a pfitom v prostoru pro
cestujici zGstane kli¢, kterym bylo vozidlo zamknuté, vozidlo se automaticky
odemkne. Po automatickém odemknuti smérova svétla ctyrikrat bliknou. Po-
kud do 45 s neoteviete nékteré dvere, vozidlo se automaticky zamkne.

Pokud zavrete viko zavazadlového prostoru az po zamknuti vozidla a pfitom

v zavazadlovém prostoru zlstane kli¢, kterym bylo vozidlo zamknuté, viko se
automaticky odijisti (pootevie). Po automatickém odjisténi smérova svétla &ty-
fikrat bliknou. Viko zavazadlového prostoru zistane odjisténé (pooteviené),
ostatni dvere zlstanou zamknuté.

UPOZORNENI

Nékteré typy rukavic mohou negativné ovlivnit funkci odemknuti/zamknuti po-
moci snimact v klice.

Deaktivace KESSY

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 59.

» Zamknéte vozidlo tlaitkem @ na kligi.

> Do 5 s se dotknéte prstem snimace na vnéjsi klice dvefi » obr. 51 na strané 60
- [B]. Jako potvrzeni deaktivace jednou bliknou smérova svétla.

> Pro kontrolu deaktivace vyckejte minimalné 10 s a poté zatahnéte za vnéjsi
kliku dveri. Dvere musi zdstat zamknuté.

Systém KESSY se po odemknuti vozidla opét automaticky aktivuje.



Zamknuti/odemknuti spinaéem centralniho zamykani

Obr. 52
Spina¢ centralniho zamykani

[BNS-0381

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 59.

Podminky pro zamknuti/odemknuti spinacem centralniho zamykani.
v Vozidlo neni zamknuté zvenéi.

v V3echny dvere jsou zavrené.
> Pro zamknuti/odemknuti stisknéte spina¢ (3 » obr. 52.
Zamknuti je signalizované rozsvicenim symbolu (7} ve spinaci.

Po zamknuti plati nasledujici.

» Otevreni dvefi a vika zavazadlového prostoru zvenci neni mozné.

» Dvefe mizete zevniti odemknout a otevfit jednim zataZenim za vnitrni kliku
jednotlivych dvefi.

I} pozoOR

Zevniti zamknuté dvere znesnadriuji pristup pomoci v pripadé nouze - hrozi
nebezpedi ohroZeni Zivotal!

Bezpecnostni pojistka

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 59.

Bezpecnostni pojistka znemoZziiuje otevreni dvefi pomoci vnitini kliky a ovlada-
ni oken. To znesnadfiuje pfipadny pokus o neopravnéné vniknuti do vozidla.

Zapnuti

Bezpecnostni pojistka se zapne po zamknuti vozidla zvenci.

Na tuto funkci po vypnuti zapalovéani upozorni hlaseni na displeji v panelu pris-
trojt Pozor na SAFE! Palubni kniha!.

Signalizace zapnuti
Pokud je bezpecnostni pojistka zapnutd, kontrolni svétlo ve dvefich Fidice blika
2 srychle, potom zacne blikat pravidelné v delSim intervalu.

Vypnuti

» Dvojnasobnym povelem zamknuti do 2 s.

» nebo: Deaktivaci hlidani vnitfniho prostoru a ochrany proti odtazeni vozidla
» strana 64.

Kontrolni svétlo ve dvefich fidice nejprve blika 2 s rychle, potom zhasne a pfi-
blizné po 30 s zacne blikat pravidelné v delSim intervalu.

Pokud je vozidlo zamknuté a bezpecnostni pojistka je vypnuta, mizete dvere
jednotlivé zevnitF otevfit jednim zataZenim za vnitfni kliku.

Bezpecnostni pojistka se opét zapne po zamknuti vozidla.

I pozoOR

Pokud je vozidlo zamknuté se zapnutou bezpecnostni pojistkou, nesmi ve
vozidle zlstat Zzadné osoby, protoZe zevnitf neni mozné odemknout dvere
ani otevrit okna. Takto zamknuté dvere také znesnadiuji pristup pomoci
v pripadé nouze - hrozi nebezpeci ohrozeni Zivotal!

Individualni nastaveni

[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost [l a| | na strané 59.

Nasledujici funkce centréalniho zamykani je mozné individualné nastavit v info-
tainmentu v nabidce =5 - " - Otevirani a zavirani.

VsSechny dvere
Funkce umoZziiuje odemknuti véech dveri, vika zavazadlového prostoru a krytu
hrdla palivové nadrze.

Jednotlivé dvere

Funkce umoZziiuje odemknuti dalkovym ovladanim pouze dvefi fidice a krytu
hrdla palivové nadrze. KESSY umoziiuje odemknuti jednotlivych dvefi, u kte-
rych je kli¢, a krytu hrdla palivové nadrze. Ostatni dvere a viko zavazadlového
prostoru se odemknou az dal$im povelem odemknuti, resp. uchopenim kliky.
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Dvere na jedné strané vozidla

Funkce umoziuje odemknuti dalkovym ovladanim obou dvefi na strané u fidice
a krytu hrdla palivové nadrze. KESSY umoziuje odemknuti obou dveffi, u kte-
rych je kli¢, a krytu hrdla palivové nadrze. Ostatni dvere a viko zavazadlového
prostoru se odemknou az dal$im povelem odemknuti, resp. uchopenim kliky.

Automatické zamknuti/odemknuti

Funkce umoziuje zamknuti vdech dvefi a vika zavazadlového prostoru pfi pre-
kroc€eni rychlosti 15 km/h. Dvere a viko zavazadlového prostoru nebude mozné
zvendi otevrit.

Dvere a viko zavazadlového prostoru se opét odemknou pfi vytazeni klice ze
spinaci skfifiky nebo otevienim dvefi zevnitf (podle individualniho nastaveni
centralniho zamykani).

Poznamka

Individualni nastaveni centralniho zamykani se uklada (v zavislosti na typu info-
tainmentu) do aktivniho uZivatelského G&tu personalizace » strana 57.

Otevreni/zavreni dveri

BNS-0076

Obr. 53 Klika dvefi: vnéjsi/vnitrni

A Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 59.

» Pro otevieni zven&i odemknéte vozidlo a zatahnéte za vnéjsi kliku [A] ve
sméru Sipky » obr. 53.

> Pro otevreni zevnitF zatadhnéte za vnitrni kliku | B| dvefi a zatlacte na dvere
smérem od sebe.

> Pro zavreni zevnitf uchopte pfitahovaci madlo |C| a zaviete dvere.
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H pozor
= Dverfe musi byt spravné zavirené, jinak by se mohly béhem jizdy otevrit -
hrozi nebezpeci ohrozeni zivotal
= Dvere otevirejte a zavirejte, pouze pokud nikdo neni v oblasti otevirani/za-
virani dvefi - hrozi nebezpeci zranéni!
= Nikdy nejezdéte s otevienymi dvermi - hrozi nebezpeci ohrozeni Zivota!
= Oteviené dvere se mohou pfi silném vétru nebo ve stoupani samovolné
zavrit - hrozi nebezpeci zranéni!

Poznamka

U vozidel vybavenych varovnym svétlem ve dvefich se svétlo po otevreni dvefi
rozsviti.

Ochrana dveri

Obr. 55
Nasazeni ochranné listy

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' | na strané 59.

Podle vybavy vozidla mohou byt dvere opatfeny ochrannou listou, ktera se pri
otevreni dvefi vysune a chrani stfedni ¢ast hrany dvefi pred poskozenim. Pfi za-
vieni dvefi se ochranna lista zasune zpét.



Vyjmuti a nasazeni ochranné listy
Ochrannou listu je mozné v pfipadé poskozeni vyménit.

> Vyjméte z tahla ve dvefich ochrannou liStu ve sméru Sipky » obr. 54.

» Nasadte do drazek novou ochrannou listu ve sméru Sipky » obr. 55.

> Pootevriete dvere na priblizné 15 cm a listu domacknéte, jinak nebude mozné
zavrit dvere a hrozi poSkozeni liSty a dvefi!

Pokud zistane ¢ast ulomené ochranné listy v ichytném mechanizmu, vyhledej-
te pomoc odborného servisu.
H pozor

Pfi manipulaci s ochrannou liStou dbejte zvySené opatrnosti, aby nedoslo
k sevrieni prstl nebo jiné ¢asti téla dvermi - hrozi nebezpeci poranéni!

UPOZORNENI
Neotevirejte dvere vozidla prili§ rychle nebo prudce. Pfi prudkém narazu dveri
do prekazky lista poSkozeni dvefi nezabrani - hrozi poSkozeni listy a dvefi.
Poznamka
Novou ochrannou li$tu je mozné zakoupit ze sortimentu SKODA originalnich
dilG.

Détska pojistka

Obr. 56 Zadni dvere: zapnuti / vypnuti détské pojistky

Obr. 57
Elektricky ovladana détska po-
jistka

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’  na strané 59.

Détska pojistka muze byt podle vybavy vozidla ovladana manualné nebo elek-
tricky.

Détska pojistka znemozZiiuje otevieni zadnich dvefi pomoci vnitini kliky. Dvere
je moZné otevfit pouze zvendi.

Manualné ovladana détska pojistka
) Pro zapnuti oto&te pojistku kli¢em od vozidla do polohy 3 » obr. 56.
> Pro vypnuti otoéte pojistku kli¢em od vozidla do polohy @.

Elektricky ovladana détska pojistka

> Pro zapnuti/vypnuti détské pojistky v levych zadnich dvefich stisknéte tla-
&itko [A] ve dvefich Fidige » obr. 57.

> Pro zapnuti/vypnuti détské pojistky v pravych zadnich dvefich stisknéte tla-
&itko [B] ve dvefich fidice.

Zapnuti je signalizované rozsvicenim symbolu § v tlacitku.

U elektricky ovladané détské pojistky se navic zablokuje i elektrické ovladani
okna v pfislusnych dvefich.

Poruchy funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla’  na strané 59.

Synchronizace dalkového ovladani

Pokud byla tlac¢itka na kli¢i vicekrat stisknutd mimo dosah dalkového ovladani
nebo vyménéna baterie v Kli¢i a vozidlo neni mozZné otevfit dalkovym ovlada-
nim, je tfeba kli¢ synchronizovat.

» Stisknéte libovolné tlacitko na kli¢i s dalkovym ovladanim.
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> Do jedné minuty od stisknuti tlacitka odemknéte dvere klicem pres viozku
zamku.

Zavada centralniho zamykani

Pokud kontrolni svétlo ve dvefich fidi¢e nejprve blika 2 s rychle, potom se roz-
sviti neprerusovanym svétlem a po 30 s za¢ne blikat pomalu, vyhledejte pomoc
odborného servisu.

Pokud dojde k zavadé centralniho zamykani, je mozné dvere vozidla, resp. viko
zavazadlového prostoru ovladat nouzové » strana 293.

Zavada systému KESSY

Pokud dojde k zavadé systému KESSY, zobrazi na displeji v panelu pristrojd
prislusné hlaseni o zavadé.

Nizké napéti v baterii klice

Pokud je v baterii klice nizké napéti, zobrazi se na displeji v panelu pristroja hla-
$eni o nutnosti vymeény baterie. Vyména baterie » strana 291.

Varovné zafizeni proti odcizeni vozidla

[ Uvod k tématu

PFi neopravnéném vnikani do vozidla nebo pfi pokusu o odcizeni vydava varov-
né zafizeni zvukové a svételné signaly (dale jen alarm).

Varovné zafizeni se automaticky aktivuje pfiblizné 30 s po zamknuti vozidla. Po
odemknuti se automaticky deaktivuje.

UPOZORNENI

Aby byla zaru€ena plna funkénost varovného zafizeni, zkontrolujte pred opus-
ténim vozidla, zda jsou zaviené viechny dvere a okna véetné stresniho.

Poznamka

Varovné zafizeni je vybavené vlastnim zdrojem napéti s Zivotnosti 5 let. Pro za-
jisténi funk&nosti varovného zafizeni doporucujeme po uplynuti této doby ne-
chat varovné zafizeni zkontrolovat v odborném servisu.
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Spusténi alarmu

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost || na strané 64.

Alarm se spusti, pokud dojde u vozidla s aktivovanym varovnym zafizenim
k nékterému z nasledujicich neopravnénych jednani.

» Otevreni vika motorového prostoru.

» Otevreni vika zavazadlového prostoru.

» Otevreni dvefi.

> Manipulace se spinaci skrifikou.

» Odtazeni vozidla.

» Pohyb uvnitf vozidla.

> Nahly a vyrazny pokles napéti v palubni siti vozidla.

» Odpojeni privésu.

Alarm se spusti také, pokud odemknete dvere fidi¢e pomoci vlozky zamku
a otevrete je.

Alarm vypnete stisknutim tlacitka @ na kli¢i nebo zapnutim zapalovani.

Hlidani vnitFniho prostoru a ochrana proti odtazeni vozidla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost ' | na strané 64.

Hlidani vnitfniho prostoru spusti alarm, jakmile je zaznamenan pohyb uvnitf
zamknutého vozidla.

Ochrana proti odtaZeni spusti alarm, jakmile je zaznamenan naklon zamknuté-
ho vozidla.

Tyto funkce je nutné deaktivovat, pokud by mohlo dojit ke spusténi alarmu
v diisledku pohybu (napf. osob nebo zvifat) uvnitf vozidla, pfi pfepravé vozidla
(napf. vlakem nebo lodi), nebo pfi vle€eni vozidla.

Deaktivace
Funkce je mozné jednorazové soucasné deaktivovat v infotainmentu v nabidce
&5 - «f - Otevirani a zavirani.

PFi deaktivaci se vypne bezpec¢nostni pojistka.

UPOZORNENI

Oteviena odkladaci schranka na bryle snizuje uc¢innost hlidani vnitfniho prosto-
ru. Pro zajisténi pIné funk&nosti hlidani vnitfniho prostoru schranku pred za-
mknutim vozidla vZdy zaviete.



Viko zavazadlového prostoru s mechanickym ovladanim

[ Uvod k tématu

H Pozor
= Nikdy nejezdéte se zcela otevienym ani pootevienym vikem zavazadlové-
ho prostoru, protoze by se do vozidla mohly dostat vyfukové plyny - hrozi
nebezpedi otravy!
m Ujistéte se, Ze po zavieni vika je zdmek opravdu zajiStény. Jinak by se
mohlo viko béhem jizdy otevrit a to i v pripadé, Ze je zamknuté - hrozi ne-
bezpeci nehody!
= Dejte pozor, aby pfi zavirani vika zavazadlového prostoru nedoslo k sevie-
ni ¢asti téla - hrozi nebezpedi zranéni!
= P¥i zavirani vika zavazadlového prostoru netlacte rukou na zadni sklo, ma-
Ze se rozbit - hrozi nebezpeci zranéni!

Otevreni/zavreni vika zavazadlového prostoru

BNS-0085

Obr. 58 Otevreni/zavreni vika zavazadlového prostoru
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 65.

» Pro otevieni stisknéte tla&itko [A] ve sméru Sipky [1]» obr. 58.
» Zvednéte viko ve sméru Sipky [2|.
» Pro zavieni uchopte drzak [B] a zatahnéte ve sméru Sipky [3].

Poznamka
Tlacitko |A| » obr. 58 se deaktivuje po rozjezdu, resp. pfi rychlosti vyssi nez
5 km/h. Tlacitko se opét aktivuje po zastaveni vozidla a otevieni nékterych
dvefi.

Nastaveni doby zamknuti vika

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 65.

Pokud odemknete viko zavazadlového prostoru pomoci tlacitka <=s na Klici, vi-
ko se po zavieni automaticky ihned zamkne.

Dobu, po které se viko zavazadlového prostoru po zavieni automaticky za-
mkne, je moZné nechat nastavit v odborném servisu.

UPOZORNENI

Nez dojde k automatickému zamknuti vika zavazadlového prostoru, hrozi riziko
neopravnéného vniknuti do vozidla.

Viko zavazadlového prostoru s elektrickym ovladanim

[ Uvod k tématu

Viko zavazadlového prostoru (dale jen viko) je mozné ovladat elektricky a v pfi-
padé nouze manualné » strana 67.

Il PozoR
m Ujistéte se, Ze po zavreni vika je zdmek opravdu zajistény. Jinak by se
mohlo viko béhem jizdy otevrit - hrozi nebezpeci nehody!
= Nikdy nejezdéte se zcela otevienym ani pootevienym vikem, protoze by
se do vozidla mohly dostat vyfukové plyny - hrozi nebezpeci otravy!
= Viko zavazadlového prostoru otevirejte/zavirejte, pouze pokud nikdo neni
v oblasti otevirani/zavirani vika - hrozi nebezpeci zranéni!
= Dejte pozor, aby pfi zavirani vika nedoslo k sevreni ¢asti téla - hrozi nebez-
peci zranéni!

UPOZORNENI
= NesnaZte se zavirat viko manualné béhem elektrického zavirani vika - hrozi
nebezpedi poskozeni systému elektrického ovladani vika.
= Pfi myti vozidla v my&ce doporuéujeme vozidlo zamknout (napf. spinaéem
centralniho zamykani). V nékterych my¢&kach by se vlivem tlaku mycich kartact
mohlo spustit otevirani zavazadlového prostoru — hrozi poskozeni interiéru vo-
zidla.
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UPOZORNENI
m Zkontrolujte, zda v oblasti otevirani/zavirani vika nejsou predméty, které by
mohly branit pohybu vika (napf. naklad na stfednim nosiéi, pfivésu apod.) - hrozi
poskozeni vika!
= Pokud je viko zatiZené (napf. vysokou vrstvou snéhu) miZe se stat, Ze se ote-
virani vika zastavi. Odstrarite snih, aby elektrické ovladani opét fungovalo.
= Pokud dojde k samovolnému zavirani vika (napf. pod tihou snéhu) zazni preru-
Sovany tén zvukové signalizace.
= Viko vzdy zavrete pred odpojenim akumulatoru.

Popis ovladani

—
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Obr. 59 Ovladani vika

1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 65.

Mozné zpusoby otevieni vika
» Stisknutim madla[A]» obr. 59.
» Zatazenim za tladitko [C].

» Pridrzenim tladitka D] na klii.

Pokud viko pfi otevirani narazi na prekazku, zastavi se a ozve se zvukovy signal.
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MoZné zpUsoby zavieni vika

» Stisknutim tlacitka [B] » obr. 59.

» Pfidrzenim tlagitka [D| na kli¢i (plati pro vozidla vybavena KESSY). Kli& se musi
nachézet do vzdalenosti max. 2 m od vika.

» Stisknutim madla[A].

> ZataZenim a pridrZzenim tlacitka . Pokud tlacitko uvolnite, pohyb vika se za-
stavi.

> Kratkym zatla¢enim vika dold.

Pokud viko pfi zavirani narazi na prekazku, zastavi se, ozve se zvukovy signal
a vrati se o nékolik cm zpét.

MoZné zpUsoby zastaveni pohybu vika

» Stisknutim tlacitka obr. 59.

» ZataZenim za tla&itko |C| nebo jeho uvoln&nim.
» Pridrzenim tlagitka [D] na Kligi.

» Stisknutim madla[A].

Zvukova signalizace
Otevirani/zavirani vika pomoci tlacitka |C| nebo @je doprovazené zvukovou
signalizaci.

Poznamka
= Tlacitko E » obr. 59 se deaktivuje po rozjezdu, resp. pfi rychlosti vyssi nez
5 km/h. Tlacitko se opét aktivuje po zastaveni vozidla a otevieni nékterych
dvefi.
= Pokud prudce nasednete do vozidla béhem otevirani/zavirani vika, mize dojit
k zhoupnuti vozidla a tim k zastaveni pohybu vika.

Nastaveni horni polohy vika

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 65.

Horni polohu vika je mozné nastavit (napf. pokud je omezeny prostor pro otevi-

rani vika vyskou garaze nebo pro komfortnéjsi ovladani podle vysky osoby).

Zména horni polohy vika

» Zastavte viko v pozadované poloze.

> Pridrzte stisknuté tlacitko [B|» obr. 59 na strané 66, dokud se neozve zvuko-
vy signal.

Nastaveni vychozi horni polohy vika

» Opatrné manualné prizvednéte viko az na doraz.



» Pridrzte stisknuté tlacitko |B|» obr. 59 na strané 66, dokud se neozve zvuko-
vy signal.
Poznamka
Horni poloha, do které se viko automaticky zvedne, je vzdy nizsi nez maximalni
horni poloha dosazitelnd manuélnim pfizvednutim vika.

Poruchy funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 65.

Priklady poruchy funkce

Popis poruchy MoZné Feseni

Viko neni moZné otevrit Odemknuti vika » strana 294

Odstranéni pripadné piekazky (napf. snéhu),

. . . znovuotevieni vika » strana 66
Viko nereaguje na signal ote-

vren! Stisknuti madla[A] » obr. 59 na strané 66 a za-
taZeni vika smérem nahoru

Viko zlstane v horni poloze
Viko je oteviené a byl odpo-
jen akumulator

Manualni zavreni vika

Manualni zavieni
Viko zavirejte pomalu, pfi domacknuti vika do zamku tlacte na stfed hrany nad
znakem s logem SKODA.

Bezdotykové ovladani vika zavazadlového prostoru

Obr. 60
Otevreni vika zavazadlového
prostoru

IBNS-0091

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 65.

Podle vybavy vozidla je mozné ovladat viko zavazadlového prostoru bezdoty-
kové.

Zapalovani musi byt vypnuté a kli¢ od vozidla musite mit u sebe.

> Pro otevreni/zavreni kyvnéte plynule nohou pod zadni naraznik do oblasti
snimace ve sméru Sipky » obr. 60.

Brzdové svétlo v zadnim skle se rozsviti a viko se zaéne automaticky otevi-
rat/zavirat. Pfi zavirani se spusti zvukova signalizace.

Pokud se viko neza¢ne pohybovat, postup pro ovladani opakujte po uplynuti
nékolika sekund.

Pohyb vika je mozné plynulym kyvnutim nohou zastavit. Naslednym kyvnutim
nohou se viko opét uvede do pohybu.

Funkci je mozné aktivovat/deaktivovat v infotainmentu v nabidce =
-> Otevirani a zavirani.

Funkci doporuéujeme deaktivovat v nasledujicich pripadech.

» Montaz stfeSniho nosice.

» PFipojeni privésu (pfislusenstvi) k taznému zafizeni.

» Ruéni myti vozidla.

» Udrzba a opravy zadni &asti vozidla.

Pokud je pripojené néjakeé zafizeni v zasuvce tazného zafizeni, funkce se deakti-
vuje.

Poznamka
Pri silném desti nebo pfi znecisténi zadniho narazniku mize byt funkce bezdo-
tykového otevieni zavazadlového prostoru negativné ovlivnéna, popr. automa-
ticky deaktivovana.

Odemykani a otevirani 67



Ovladani oken
[ Uvod k tématu

I Pozor
= Okna zavirejte vzdy opatrné a kontrolované. Jinak byste mohli sobé nebo
spolucestujicim zpUsobit vazné pohmozdéniny.
= Systém je vybaveny ochranou proti sevieni » strana 69. Pfi sevieni pre-
kazky (napf. asti téla) se posuv skla zastavi a sklo se vrati o nékolik cm
zpét. Presto okna zavirejte opatrné - hrozi nebezpedci poranéni!

UPOZORNENI

= Pro spravnou funkci elektrického ovladani udrzujte okna v &istoté (bez na-
mrazy apod.).
= Okna vzdy zavrete pred odpojenim akumulatoru.

Poznamka
Pokud jsou okna oteviena, mize do vozidla pronikat prach a jiné necistoty a pfi
urcité rychlosti mize dochazet k neprijemnym zvukovym projevdm.

Otevreni/zavreni oken

Obr. 61 Tlaéitka ovladani oken
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Obr. 62
Tlaéitko ovladani okna u spolu-
jezdce

BNS-0099)

[IJ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 68.

Okna vSech dveri je mozné ovladat z mista Fidice. Okno spolujezdce a okna
v zadnich dvefich se ovladaji také tlacitkem v pfislusnych dvefich.

Tlacitka ovladani oken » obr. 671

[A] Levé predni dvete

Pravé predni dvere

Levé zadni dvere

[D] Pravé zadni dvefe

|E| Deaktivace/aktivace tladitek v zadnich dvefich (deaktivaci je vhodné pouzit
napf. pri prepravé déti na zadnich sedadlech)

|E| Deaktivace/aktivace tlacitka v levych zadnich dvefich (souéast elektricky
ovladané détské pojistky)

|§| Deaktivace/aktivace tladitka v pravych zadnich dvefich (soucast elektricky
ovladané détské pojistky)

Otevreni/zavieni oken

> Pro otevieni lehce stisknéte pfrislusné tlacitko a pridrzte ho, dokud se okno
neotevie do pozadované polohy.

» nebo: Tlacitko stisknéte az nadoraz, okno se automaticky Gplné otevre. Po
opétovném stisknuti tlacitka se posuv skla zastavi.

> Pro zavFeni lehce povytahnéte prislusné tlacitko za horni hranu a pridrzte ho,
dokud se okno nezavie do pozadované polohy.

> nebo: Tlacitko kratce povytahnéte az nadoraz, okno se automaticky Gplné za-
vie. Po opétovném povytazeni tlacitka se posuv skla zastavi.

Deaktivace/aktivace tlacitek v zadnich dvefich
> Pro deaktivaci/aktivaci tlacitek v zadnich dverich stisknéte tlacitko |E| Po-
kud jsou tlagitka deaktivovana, sviti v tlagitku [ E | kontrolni svétlo &3,



> nebo: U vozidel s elektricky ovladanou détskou pojistkou stisknéte pfislusné
tlagitko [F| nebo [G]. Pokud jsou tladitka v zadnich dvefich deaktivovana, sviti
v piisludném tlacitku [F, resp. [G] kontrolni svétio

Poznamka
» Po vypnuti zapalovani je mozné okna jesté priblizné 10 min otevirat a zavirat.
» Po otevreni dvefi fidi¢e nebo spolujezdce je mozné okna ovladat pouze po-
moci tlac¢itka @ » obr. 61 pridrZenim, resp. povytaZenim na dobu 2 s.

Ochrana proti sevieni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’  na strané 68.

Elektricky ovladana okna jsou vybavena ochranou proti sevieni.

Pokud néjaka prekazka brani zavreni, zastavi se posuv skla a sklo se vrati o né-
kolik cm zpét.

Pokud prekéazka béhem nasledujicich 10 s opét zabrani zavieni, posuv skla se
opét zastavi a sklo se vrati o nékolik cm zpét.

Pokud se do 10 s po tomto druhém vraceni skla pokusite okno opét zavrit
a prekazka nebude odstranéna, posuv skla se jen zastavi. V této dobé neni moz-
né okna automaticky zavirat. Ochrana proti sevieni je ale funkéni.

Ochrana proti sevieni bude nefunkéni, pokud se béhem dalSich 10 s pokusite
okno opét zavrit - okno se bude zavirat plnou silou!

Pokud pockate déle nez 10 s, bude ochrana proti sevieni opét funkéni.

Komfortni ovladani oken

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’  na strané 68.

Komfortni ovladani oken umozZiiuje otevieni/zavieni vech oken najednou (ne-
bo pouze okna ve dvefich fidi¢e). Funkci komfortniho ovladani je mozné indivi-
duélné nastavit v infotainmentu v nabidce =5 - ¢ - Otevirani a zavirani.

Otevieni

» Pridrzte stisknuté tlacitko & na kliéi.

> nebo: Vypnéte zapalovani, otevrete dvefe fidi€e a pridrzte az nadoraz tlacitko
[A]v poloze otevirani oken » obr. 61 na strané 68.

Zavieni
) Pfidrzte stisknuté tlagitko @ na kli¢i.

» nebo: Vypnéte zapalovani, oteviete dvere fidice a pridrzte az nadoraz tlacitko
v poloze zaviréni oken » obr. 61 na strané 68.

» U systému KESSY pridrzte prsty na snimaci na vnéjsi strané kliky prednich
dvefi » obr. 51 na strané 60.

Podminkou spravné funkce komfortniho ovladani oken je funkéni automatické
otevirani/zavirani véech oken.

Komfortni otevirani/zavirani oken pomoci klice v zamku dvefi fidice je mozné
pouze v dobé 45 s po zamknuti vozidla.

Uvolnénim pfislusného ovladace se posuv skel zastavi.

Poznamka
Nastaveni komfortniho ovladani oken se uklada (v zavislosti na typu infotain-
mentu) do aktivniho uZivatelského G&tu personalizace » strana 57.

Poruchy funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost la’  na strané 68.

PFi opakovaném otevirani a zavirani okna muze dojit k prehrati a do¢asnému
zablokovani mechanizmu ovladani okna. Po vychladnuti mechanizmu ovladani
je mozné okno opét ovladat.

Po odpojeni akumulatoru se mize deaktivovat automatické otevirani/zavirani
oken. V takovém pripadé je nutné systém nasledujicim zplsobem aktivovat.

Aktivace ovladani oken

» Zapnéte zapalovani.

» Povytahnéte za horni hranu prislusné tlacitko a zaviete okno.
» Uvolnéte tlacitko.

» Opét povytahnéte a pridrzte prislusné tlacitko na 1s.

Panoramatické stresni okno
[ Uvod k tématu

Panoramatické stiesni okno (dale jen stresni okno) je mozné ovladat jen pfi za-
pnutém zapalovani a pri teploté vyssi nez -20 °C.

Po vypnuti zapalovani mlzete stiesni okno ovladat jesté priblizné 10 min. Po
otevreni dvefi fidi€e nebo spolujezdce jiz neni mozné stfesni okno ovladat.
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I Pozor Ochrana proti sevieni
PFi ovladani stifesSniho okna a slunecni clony dbejte zvySené opatrnosti, aby i . .. -«
nedoglo k sevieni asti téla - hrozi nebezpegi poranénil [ Nejprve si pFeététe a vénujte pozornost [ a ' na strané 70.

o Stf'esni okno je vybavené ochranou proti sevieni.
UPOZORNENI

= Pokud otevirate stfedni okno v zimnim obdobi, odstrarite pfipadnou ndamrazu

- jinak hrozi nebezpeci poskozeni ovladaciho mechanizmu.

= Stf'esni okno vzdy zaviete pred odpojenim akumulatoru. H PozoRr

Pokud néjaka prekazka brani zavreni, zastavi se posuv skla a sklo se vréti o né-
kolik cm zpét.

Pokud zavirate stfesni okno pfidrzenim ovladace v poloze |7 |/(8| » obr. 63

Ovladani na strané 70 a néjaka prekazka brani zavreni, tak pri tretim pokusu o zavieni
N bude ochrana proti sevieni nefunkéni (pokud je interval mezi jednotlivymi
/ S pokusy kratsi nez 5 s). Okno se bude zavirat plnou silou - hrozi nebezpeci
poranéni.

Komfortni ovladani stresniho okna

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 70.

Komfortni ovladani umoziiuje vyklopit nebo zavfit stfesni okno pomoci klice
s nebo u systému KESSY pomoci snimace v klice prednich dvefi.

Obr. 63 Ovladani stresniho okna

) Pro vyklopeni pridrzte stisknuté tlagitko & na kli¢i.
) Pro zavfeni pridrzte stisknuté tlagitko @ na kli€i (u systému KESSY pfidrzte

[ Nejprve si pFeététe a vénujte pozornost l a [ na strané 70. prsty na snimadi na vnéj&i strané Kliky pfednich dvef).

Ovladani stfeSniho okna » obr. 63 Prerusenim pfislusného povelu pro zamknuti se zavirani prerusi.
Postupné vyklopeni

UplIné vyklopeni

Postupné sklopeni

Uplné sklopeni

Postupné otevreni

UplIné otevieni

Po prvnim stisknuti se stfesni okno zastavi v poloze, ve které je nizka inten-
zita hluku vznikajiciho proudénim vzduchu (pfi rychlosti pfiblizné do

80 km/h). Po dal3im stisknuti se stife3ni okno otevie nadoraz.

Postupné zavreni

UplIné zaviteni

(0] [on][&][w] ][]

(] [N]
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Aktivace ovladani stfesniho okna

Obr. 64
Ovladani stresniho okna

S
=
=

? \
/@
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 70.

Pokud je ovladani stfedniho okna nefunkéni (napf. po odpojeni a pfipojeni aku-

mulatoru), je nutné ovladani aktivovat.

» Zapnéte zapalovani, zatahnéte ovladac za vybrani ve sméru Sipky [1] » obr. 64

zcela doll a pridrzte ho.
StFedni okno se priblizné za 10 s otevie a opét zavre.

» Uvolnéte ovladac.

Elektricky ovladana sluneéni clona

= Obr. 65

—
clony

[ENS0102
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a  na strané 70.

Ovladani sluneéni clony » obr. 65
£x Otevreni - stisknutim (dal3i stisknuti - zastaveni posunu clony)
£ Zavfeni - stisknutim (dal3i stisknuti - zastaveni posunu clony)

Tlaéitko pro ovladani sluneéni

Sluneéni clonu je mozné ovladat také pridrzenim prislusného tladitka (zahajeni
posunu clony) a uvolnénim tladitka v pozadované poloze clony.
Aktivace ovladani slunecni clony

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ | na strané 70.

Pokud je ovladani sluneéni clony nefunkéni (napf. po odpojeni a pripojeni aku-
mulatoru), je nutné ovladani aktivovat.

» Zapnéte zapalovani, stisknéte tladitko T » obr. 65 na strané 71 a pridrzte ho.
Slunecni clona se priblizné za 10 s otevie a opét zavre.

» Uvolnéte tlacitko.

Odemykani a otevirani 71



Svétla a vyhled

Svétla

[ Uvod k tématu

Svétla funguji pouze pfi zapnutém zapalovani, pokud neni uvedeno jinak.
Pro zéakladni polohu spinace svétel pouzivejte polohu AUT0.

Poznamka

Svétlomety se mohou na prechodnou dobu zevnitf orosit. Pfi zapnutych svét-
lech se oroseni postupné ztrati.

Ovladani svétel

| Obr.66
Spinac svétel

Pro zapnuti/vypnuti svétel je mozné spinac |A|» obr. 66 otocit do nékteré

z nasledujicich poloh (podle vybavy vozidla).

0 Vypnuti viech svétel (kromé& denniho sviceni)

AUTO Automatické zapnuti/vypnuti svétel » strana 73

we Zapnuti obrysovych svétel / oboustranného parkovaciho svétla » strana
76

20 Zapnuti potkavacich svétel

Nastaveni sklonu (dosahu) halogenovych svétlometu

Nastaveni sklonu je moZné provést v infotainmentu v nabidce -
Svétla.

72  Obsluha

Podle zatiZeni vozidla nastavte na displeji sklon halogenovych svétlometl do
nasledujicich zakladnich poloh.

0 Predni sedadla jsou obsazend, zavazadlovy prostor je prazdny

2 Vozidlo je pIné obsazené, zavazadlovy prostor je prazdny

4 Vozidlo je pIné obsazené, zavazadlovy prostor je nalozeny

6  Sedadlo fidice je obsazené, zavazadlovy prostor je naloZzeny

PFi jiném zatiZeni vozidla je mozné vyuzit i nastaveni poloh 1, 3, 5.

LED predni svétlomety nemaji manualni nastaveni sklonu. Po zapnuti zapalova-
ni automaticky prizpUsobuji svij sklon zatiZeni vozidla a jizdé.

H pozor
Nastavte sklon svétlomett vzdy tak, aby byly splnény nasledujici podminky
- jinak hrozi nebezpeci nehody.
= Vase vozidlo neosliuje ostatni G€astniky silniéniho provozu, zejména ridice
protijedoucich vozidel.
= Dosah svétlometu je dostatecny pro bezpecnou jizdu.

Poznamka
» Pokud sviti potkavaci svétla a vypnete zapalovani, potkavaci svétla se auto-
maticky vypnou a budou svitit obrysova svétla. Neplati pro polohu AUT0, pokud
jsou splnény podminky pro funkci COMING HOME. Obrysova svétla se vypnou
po vytazeni klice ze zapalovani, u vozidel vybavenych systémem KESSY po ote-
vieni dvefi fidice.
= Pokud dojde k zavadé spinace svétel, automaticky se rozsviti potkavaci svét-
la.

Denni sviceni
Denni sviceni zajistuje osvétleni predni ¢asti vozidla, pfip. i zadni ¢asti vozidla
(plati pouze pro nékteré zemé).
Svétla se automaticky zapnou pfi spinéni nasledujicich podminek.
v Spinaé svétel je v poloze 0 nebo AUT0.
v Zapalovani je zapnuté.
M Pozor

Za snizené viditelnosti vZdy zapnéte potkavaci svétla.



Poznamka

Svétla se za urcitych podminek mohou automaticky zapnout, i pokud je spina¢
svétel v poloze .

Smeérova a dalkova svétla

Obr. 67
Ovladaci packa: ovladani sméro-
vych a dalkovych svétel

Polohy ovladaci packy » obr. 67

o> Zapnuti smérového svétla vpravo

<@ Zapnuti smérového svétla vlevo

O Zapnuti dalkovych svétel (odpruzena poloha)

O Vypnuti dalkovych svétel / Zapnuti svételné houkacky (odpruzena poloha)

Dalkova svétla je mozné zapnout, pouze pokud jsou zapnuté potkavaci svétla.
Svételnou houkacku je mozné pouzit i pfi vypnutém zapalovani.

Smérova svétla se v zavislosti na natoceni volantu automaticky vypnou po od-
boceni.

Ovladaci packou je mozné zapnout/vypnout asistent dalkovych svétel » stra-
na 74.

Komfortni blikani
Pokud ovladaci packu lehce zatlacite nahoru nebo dold, prislusna smérova
svétla tFikrat zablikaji.

Pokud v pribéhu komfortniho blikéani zatlacite ovladaci packu na opac¢nou stra-
nu, blikani v pivodnim sméru se ukongi.

Aktivaci/deaktivaci komfortniho blikani je mozné provést v infotainmentu v na-
bidce (cA)/ & > ¢ - Svétla.

H pozoRr

Dalkova svétla, resp. svételnou houkacku zapinejte, pouze pokud jimi neosl-
Aujete ostatni Ucastniky silni¢niho provozu.

Poznamka
Nastaveni (aktivace/deaktivace) komfortniho blikani se uklada (v zavislosti na
typu infotainmentu) do aktivniho uZivatelského Gétu personalizace » strana 57.

Automatické zapnuti/vypnuti svétel

Obr. 68
Spinaé svétel: poloha AUTO

FlBNS-0037]

Pokud je spina¢ svétel v poloze AUT0 » obr. 68, v zavislosti na vybavé vozidla se
svétla automaticky zapinaji/vypinaji podle okolnich svételnych, pfip. i povétr-
nostnich podminek (dést).

Pokud je spina¢ svétel v poloze AUT0, rozsviti se napis AUT0 vedle spinace svétel.

Pokud jsou svétla automaticky zapnutd, rozsviti se také symbol = vedle spina-
Ce svétel.

Automatické zapnuti/vypnuti svétel za desté (dale jen funkce)
Potkavaci svétla se automaticky zapnou pfi splnéni nasledujicich podminek.

v Funkce je aktivovana.
v Spinac svétel je v poloze AUT0.
v PFedni stérace jsou zapnuté déle nez 30 s.

Svétla se automaticky vypnou priblizné 4 min po vypnuti stéraca.

Nastaveni, aktivace/deaktivace

Nasledujici funkce je mozné nastavit, resp. aktivovat/deaktivovat v infotain-

mentu v nabidce =5 o - Svétla.

> Nastaveni citlivosti snimace, ktery vyhodnocuje svételné podminky pro auto-
matické zapnuti svétel

> Automatické zapnuti/vypnuti svétel za desté
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I pozoRr

Automatické zapnuti/vypnuti svétel (poloha AUT0) ma pouze podplrnou
funkci a nezbavuje fidi¢e povinnosti kontrolovat svétla a pfipadné je ru¢né
prizplsobit danym svételnym podminkam.

UPOZORNENI

Snizena viditelnost je vyhodnocovana snima¢em umisténym pod ¢elnim sklem
v drzaku vnitfniho zpétného zrcatka. Snimac nezakryvejte - hrozi negativni
ovlivnéni funkce systému.

Poznamka

Nastaveni (aktivace/deaktivace) automatického zapinani svétel za deté se uk-
lada (v zavislosti na typu infotainmentu) do aktivniho uzivatelského uétu perso-
nalizace » strana 57.

Full LED predni svétlomety

Full LED pfedni svétlomety (dale jen systém) na zakladé dajt z vozidla auto-
maticky zajistuji co nejlepsi svételnou stopu pred vozidlem.

Systém pracuje automaticky v nasledujicich rezimech: mésto, mezimésto, dal-
nice a §patné pocasi.

Soudasti systému je i statické stranové svétlo. Toto svétlo je vyuzivano v nék-
terych svételnych reZimech nebo napr. pro osvétleni zatacek a pfi couvani.

Systém funguje, pokud je spinac svétel v poloze AUT0.

I pozoR

V pripadé zavady systému se svétlomety automaticky sklopi do nouzové
polohy, ktera zamezuje moznému oslInéni protijedoucich vozidel. Tim se
zkrati svételna stopa pred vozidlem. Vyhledejte pomoc odborného servisu.
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Asistent dalkovych svétel (Light Assist)

BNS-0049

Obr. 69 Varianty umisténi snimace / Zapnuti/vypnuti systému

Asistent dalkovych svétel (dale jen systém) automaticky zapina/vypina dalkova
svétla podle aktualni dopravni situace (ostatni vozidla) a podminek okolniho
prostiedi (napf. prijezd osvétlenou obci).

Zapinani/vypinani dalkovych svétel je fizené snimacem » obr. 69.

Aktivace/deaktivace systému se provadi v infotainmentu v nabidce -

-> Svétla -> Light Assist.

Podminky pro funkci systému

v Systém je aktivovany.

v Spinag svétel je v poloze AUTO0.

v Rychlost vozidla je nad 60 km/h (pro nékteré zemé nad 40 km/h).

v Celni sklo pred snimacem je &isté.

Zapnuti systému

» Zatlacte packu do odpruzené polohy |A|» obr. 69. Na displeji v panelu pfistro-
ju se rozsviti kontrolni svétlo =®.

Vypnuti systému

> Pokud jsou automaticky rozsvicena dalkova svétla, zatlacte packu do odpru-
#ené polohy [B]. Kontrolni svétlo =® zhasne. Dalkova svétla se vypnou.

» Pokud nejsou automaticky rozsvicena dalkova svétla, zatlacte packu do od-
pruzené polohy [A]. Kontrolni svétlo ® zhasne. Dalkova svétla se zapnou.

Pokud rychlost klesne pod 30 km/h, dalkova svétla se automaticky vypnou
(systém v3ak zUstane zapnuty).



Pokud je v systému zavada, na displeji v panelu pfistroji se zobrazi hlaseni
o zavadé. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

H Pozor
Systém ma pouze podpurnou funkci a nezbavuije fidic¢e povinnosti dalkova,
resp. potkavaci svétla ruéné prizplsobit okolnim podminkam (napf. pfi ne-
priznivych svételnych a povétrnostnich podminkach, setkani se Spatné
osvétlenymi Gcastniky silni¢niho provozu, nebo pokud je prostor pred sni-
madem zastinén prekazkou).

UPOZORNENI
Snimac nezakryvejte a udrzujte cisté celni sklo - hrozi negativni ovlivnéni funk-
ce systému.

Poznamka
Nastaveni asistentu dalkovych svétel v infotainmentu se uklada (v zavislosti na

typu infotainmentu) do aktivniho uzivatelského Gétu personalizace » strana 57.
Mlhova svétla
Obr. 70

Spinac svétel - zapnuti mlhovy-
ch svétel

BNS-0038)

Mlhova svétla je mozné zapnout pfi splnéni nasledujici podminky.

v Spinac svétel je v poloze AUT0, e nebo 0 » obr. 70.

> Pro zapnuti prednich mlhovych svétel vytahnéte spinac svétel do polohy m,
v panelu pristroji se rozsviti kontrolni svétlo 0.

> Pro zapnuti zadniho mlhového svétla vytahnéte spinac svétel do polohy |Z|,
v panelu pfistroj se rozsviti kontrolni svétlo (.

Pokud vozidlo neni vybavené prednimi mlhovymi svétly, zapina se zadni mlho-
vé svétlo vytazenim spinace do jediné mozné polohy.

Vypnuti mlhovych svétel se provadi opaénym zplsobem.

Poznamka
Pokud je do zasuvky tazného zafizeni prfipojené prisluenstvi, zadni mlhové
svétlo na vozidle nesviti.

Predni mlhova svétla s funkci CORNER

Funkce CORNER automaticky zapne (napf. pfi odboc¢ovani nebo zatageni)

predni mlhové svétlo na pfislusné strané vozidla pfi spInéni nasledujicich pod-

minek.

v Je zapnuté smérové svétlo, resp. predni kola jsou vyrazné natoéena (pfi
konfliktu obou variant ma prioritu smérové svétlo).

v Rychlost vozidla je do 40 km/h.

v Sviti potkavaci svétla.

v Nejsou zapnuta predni mlhova svétla.

Pokud zaradite zpétny chod, rozsviti se obé predni mlhova svétla.

COMING HOME / LEAVING HOME

Funkce COMING HOME zajistuje, aby po vypnuti zapalovani a otevieni dvefi fi-
dice bylo okoli vozidla osvétlené.
Funkce LEAVING HOME zajiStuje, aby po odemknuti vozidla dalkovym ovlada-
nim bylo okoli vozidla osvétlené.

Funkce zapne svétla, pouze pokud je snizena viditelnost a spinac svétel je v po-
loze AUTO.

Aktivaci/deaktivaci a nastaveni obou funkci je mozné provést v infotainmen-
tu v nabidce 55 - Svétla.

UPOZORNENI

= Snizena viditelnost je vyhodnocovana snima¢em umisténym pod ¢elnim
sklem v drzéku vnitfniho zpétného zrcatka. Snimac nezakryvejte - hrozi nega-
tivni ovlivnéni funkce systému.

= Pokud je funkce trvale aktivovand, zvySuje se namahani akumulatoru.

Poznamka
Nastaveni obou funkci se uklada (v zavislosti na typu infotainmentu) do aktivni-
ho uZivatelského uctu personalizace » strana 57.
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Varovna svétla

Obr. 71
Tlaéitko varovnych svétel

4
o)
- —
st WP 50305

> Pro zapnuti/vypnuti stisknéte tlacitko A » obr. 71.

PFi zapnuti blikaji vS8echna smérova svétla a kontrolni svétlo A v tlacitku sou-
&asné s kontrolnimi svétly 4 ® v panelu pfistroju.

Varovna svétla je moZné zapnout i pfi vypnutém zapalovani.
Varovna svétla se automaticky zapnou pri aktivaci airbagu.

Varovna svétla se mohou automaticky zapnout pfi prudkém zabrzdéni. Po opé-
tovném rozjeti nebo zrychleni vozidla se varovna svétla automaticky vypnou.

Pokud pfi zapnutych varovnych svétlech zapnete smérové svétlo, varovna
svétla se docasné vypnou a budou blikat pouze smérova svétla na prislusné
strané vozidla.

Parkovaci svétla
Parkovaci svétla jsou uréena pro osvétleni zaparkovaného vozidla.

Zapnuti jednostranného parkovaciho svétla p<
> Vypnéte zapalovani.
) Zatlaéte ovladaci pa¢ku nadoraz do polohy &> nebo <1 » obr. 67 na strané 73.

Rozsviti se obrysova svétla na prislusné strané vozidla.

Zapnuti oboustranného parkovaciho svétla o«

» Zapnéte zapalovani a otocte spinac svétel do polohy e« » strana 72.

> Vypnéte zapalovani a zamknéte vozidlo.

Po vytaZeni klice ze zapalovani a otevieni dvefi fidi€e zni zvukova signalizace.
Po nékolika sekundach nebo po zavreni dvefi fFidice se zvukova signalizace vy-
pne.
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UPOZORNENI
= Zapnutim parkovacich svétel se zvySuje namahani akumulatoru.
m Parkovaci svétla se mohou automaticky vypnout pfi nizkém stavu nabiti aku-
mulatoru. Pokud oboustranné parkovaci svétlo zapnete pfi vypnutém zapalova-
ni, k automatickému vypnuti parkovaciho svétla nedojde!

Osvétleni nastupniho prostoru

Osvétleni je ve spodni ¢asti vnéjSich zrcatek a osvétluje nastupni prostor pred-
nich dvefi.

Osvétleni se zapne po odemknuti nebo pii otevieni dvefi vozidla (v zavislosti
na okolnich svételnych podminkach).

Osvétleni se vypne po zapnuti zapalovani nebo do 30 s po zavreni prednich
dvefi.
Jizda do zahraniéi

Pokud cestujete do zemi s opaénym systémem provozu (levostranny/pra-
vostranny), mohou Vase svétlomety oslfiovat protijedouci vozidla. Proto je nut-
né provést Upravu halogenovych svétlometl v odborném servisu.

Nastaveni full LED prednich svétlometl je mozné provést zapnutim cestovni-
ho rezimu v infotainmentu v nabidce =5 ¢ - Svétla. V tomto reZimu sys-
tém automaticky neméni svételnou stopu pred vozidlem.

Vnitrni osvétleni vozidla

[Q Uvod k tématu

Osvétleni funguje i pri vypnutém zapalovani. Pfi vypnutém zapalovani (nebo po
otevreni dvefi) se osvétleni automaticky vypne pfiblizné po 10 min.



Ovladani osvétleni z prednich sedadel

Obr. 72
Ovladani osvétleni z prednich
sedadel

Zapnuti/vypnuti (stisknutim pFisluného spinaée) » obr. 72
[A] = Automatické ovladani
7% REAR Osvétleni vzadu
Podle vybavy:
> 7% Svétlo pro ¢teni vievo
> 5% Osvétleni vpredu i vzadu

[D] ~s Svétlo pro &teni vpravo

Automatické ovladani - spinaé =

Osvétleni se zapne po nékteré z nasledujicich udalosti.
» Odemknuti vozidla.

» Otevreni nékterych dvefi.

> VytazZeni klice ze spinaci skfinky.

Osvétleni se vypne po nékteré z nasledujicich udalosti.
» Zamknuti vozidla.

» Zapnuti zapalovani.

» Priblizné 30 s po zavieni vSech dvefi.

Vnitfni osvétleni vzadu

Obr. 73
VhitFni osvétleni vzadu: varianta
1
= =
- B 7F/
[BNS-0042]

BNS-0043

Obr. 74 VnitFni osvétleni vzadu: varianta 2 / varianta 3

Osvétleni vzadu (varianty 1a 3) je ovladané spoleéné s automatickym ovlada-

nim osvétleni z prednich sedadel.

Varianta 1 - zapnuti/vypnuti (stisknutim pfislusného spinaée) » obr. 73

% Svétlo pro ¢teni vlevo

5 Svétlo pro ¢teni vpravo

Varianta 2 - ovladani (prepnutim kryciho skla [C]) » obr. 74

%= Zapnuti

0 Vypnuti

0@ Automatické ovladani (osvétleni se automaticky zapina/vypina spole¢né
s osvétlenim vpredu)

Varianta 3 - zapnuti/vypnuti (stisknutim pfisluSného spinace) » obr. 74

[D] # Svétlo pro &teni vievo
X Svétlo pro ¢teni vpravo
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Ambientni osvétleni

Background lighting

Obr. 75
Nastaveni ambientniho osvétleni

Ambientni osvétleni osvétluje barevné bocni vypiné dvefi a bile prostor pro no-
hy cestujicich.

Osvétleni se automaticky zapne po otevreni dvefi, automaticky se vypne po
zamknuti vozidla nebo 30 s po zavieni dvefi pfi vypnutém zapalovani.

Ambientni osvétleni je mozné nastavit v infotainmentu v nabidce 4>
Osvétleni interiéru.

Popis funkénich tlaéitek » obr. 75

|Z| Vypnuti/zapnuti ambientniho osvétleni

Aktivace nastavovani intenzity osvétleni pro vSechny oblasti sou¢asné
Aktivace nastavovani intenzity osvétleni dveri

|§| Aktivace nastavovani intenzity osvétleni prostoru nohou

[E] Volba mezi vybérem barev / nastavenim intenzity osvétleni

|E| Tlacitka pro vybér barvy osvétleni / nastaveni intenzity osvétleni

Pro zobrazeni[B], [C] a [D] stiskn&te funkéni tlagitko #-.

Poznamka

Nastaveni ambientniho osvétleni se uklada (v zavislosti na typu infotainmentu)
do aktivniho uzivatelského uctu personalizace » strana 57.
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Vyhled
[ Uvod k tématu

H Pozor
Na slunecnich clonach nesmi byt pripevnéné Zadné predmeéty, které by
mohly omezit vyhled, nebo které by pfi nahlém brzdéni nebo néarazu vozidla
mohly zpUsobit cestujicim zranéni.

Vyhfivani éelniho a zadniho skla

| BNS-0396]

Obr. 76 Tlaéitka vyhfivani €elniho a zadniho skla: Climatronic / Manualni
klimatizace

[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost [ na strané 78.

VyhfFivani slouzi k odmrazeni, resp. odmlzeni ¢elniho/zadniho skla.
Vyhfivani funguje pouze pfi nastartovaném motoru.

Tlaéitka vyhfivani (podle vybavy vozidla) » obr. 76
& Zapnuti/vypnuti vyhfivani ¢elniho skla
GB Zapnuti/vypnuti vyhfivani zadniho skla

Pokud je vyhrivani zapnuté, svétlo v tlacitku, resp. pod tlacitkem sviti.
Vyhfivéani se automaticky vypne po 10 min.

Pokud pfi zapnutém vyhfivani vypnete motor a do 10 min znovu nastartujete,
vyhfivani bude pokracovat.



Poznamka
= Vyhfivani se pfi poklesu napéti v palubni siti automaticky vypne » strana 274,
Automatické odpojeni spotrebicl - ochrana pred vybitim akumulétoru.
» Pokud svétlo v tlacitku, resp. pod tlacitkem blika, vyhfivani neprobiha z dlivo-
du nizkého stavu nabiti akumulatoru.
» Pokud Climatronic vyhodnoti, Ze by mohlo dojit k zamlZeni €elniho skla, auto-
maticky zapne vyhfivani ¢elniho skla. Tuto funkci je mozné aktivovat/deaktivo-
vat na panelu Climatronicu v nabidce @] > .

Predni sluneéni clony

=\

pl.

s

9

|9

Obr. 77 Sklopeni clony / Vyklopeni clony / Kosmetické zrcatko s osvét-
lenim a drzakem na listky

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H na strané 78.

Obsluha a popis sluneéni clony » obr. 77

m Sklopeni clony k ¢elnimu sklu

Iz| Vyklopeni clony ke dvefim

[A] Kosmetické zrcatko s krytem (kryt je mozné odsunout ve sméru Sipky)
Osvétleni (zapne se po odsunuti krytu kosmetického zrcatka)

Drzék na listky

Sluneéni clona oken v zadnich dvefich

| \BNS-0045

Obr. 78 Slunecni clona okna v zadnich dvefich
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 78.

> Pro zaclonéni okna vytahnéte clonu za madlo |A| ve sméru Sipky E a nasadte
ji do Gichytu [B] na horni hrané dvefi ve sméru 3ipky [2]» obr. 78.

> Pro odclonéni okna uchopte clonu za madlo E a vyjméte ji z Gchytu [B| proti
sméru Sipky |Z| Pridrzte ji tak, aby se mohla pozvolna a bez poskozeni navi-
nout zpét.

Stérace a ostfikovaée

[ Uvod k tématu

Stérace a ostfikovace funguji pouze pfi zapnutém zapalovani a zavieném viku
motorového, resp. zavazadlového prostoru.

[l POZOR
Ostrikovace poutzijte pri nizkych teplotach teprve tehdy, az bude ¢elni sklo
zahraté. Kapalina z ostrikovac by mohla primrznout ke sklu a omezit tak
vyhled.

UPOZORNENI
= Pokud jsou stérace v klidové poloze, neni mozné je odklopit od skla. Pfed od-
klopenim stéraci od skla nastavte stérace do servisni polohy » strana 294.
» Pfed zapnutim zapalovani v chladném a zimnim obdobi zkontrolujte, zda sté-
race neprimrzly. Pokud byste primrzlé stérace zapnuli, mohli byste tim posko-
dit stiraci liSty a motorek stéracu.
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= Pfimrzlé stiraci listy opatrné oddélte od skla a odstraiite z nich snih a led.

m Se stéraci manipulujte opatrné - hrozi poskozeni ¢elniho skla raménky stéra-
¢h.

= Pokud jsou raménka prednich stéract odklopena, nezapinejte zapalovani -
hrozi poskozeni vika motorového prostoru raménky stéracu.

= Pokud je na c¢elnim skle néjaka prekazka, stérace se pétkrat pokusi prekazku
prekonat a poté se zastavi, aby nedoslo k jejich poskozeni. Stérace znovu za-
pnéte az po odstranéni prekazky.

Poznamka
m Po kazdém tretim vypnuti zapalovani dochazi ke stfidani klidovych poloh
prednich stéracl. Tim se sniZuje opotrebeni stiracich list.
= Trysky ostfikovacl ¢elniho skla jsou vyhfivané pfi nastartovaném motoru
a vnéjsi teploté nizsi nez +10 °C.

Stérace a ostrikovace ¢elniho skla

Obr. 79
Ovladani stéraéu a ostrikovaéu
celniho skla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a || na strané 79.

HGH Rychlé stirani skla
LOW Pomalé stirani skla

INT Podle vybavy:
> Stirani skla v intervalech
> Automatické stirani skla za desté

OFF Vypnuté stirani a ostfikovani

Ix Jednorazové setieni skla (odpruzena poloha)

[A] ..ss Nastaveni intervalu stirani skla pro polohu INT - nastavenim prepinace ve
sméru Sipky stérace stiraji Castéji

& Ostfiknuti a setfeni skla (odpruzena poloha)
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& Ostfiknuti a setfeni skla
Po uvolnéni ovladaci packy provedou stérace jesté 2 az 3 setfeni.

Pokud je rychlost vozidla vy3si nez 2 km/h, dojde po 5 s od posledniho setfeni
jesté k jednomu setreni zbylych kapek. Tuto funkci je mozné nechat aktivo-
vat/deaktivovat v odborném servisu.

Aktivaci/deaktivaci automatického stirani skla za desté je mozné provést
v infotainmentu v nabidce =1 - Zrcatka a stérace.

H rpozor
Automatické stirani za desté ma pouze podputrnou funkci. Nezbavuje fidice
povinnosti ru¢né nastavit funkci stéracti podle podminek viditelnosti.

Poznamka
= Pokud stérace stiraji nepretrzité, rychlost stirani se méni v zavislosti na rych-
losti vozidla.
= Nastaveni (aktivace/deaktivace) automatického stirani skla za desté se ukla-
da (v zavislosti na typu infotainmentu) do aktivniho uzivatelského Gétu perso-
nalizace » strana 57.

Stéraé a ostrikovaé zadniho skla / Ostrikovaé zpétné kamery

Obr. 80
Ovladani stérace a ostrikovace

i
OKIRESETS"

B3V-0287

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 79.

& Ostfiknuti a setfeni skla (odpruzena poloha) - po uvolnéni ovladaci packy
provede stérac jesté 2 az 3 setreni
Ostfiknuti zpétné kamery (odpruzena poloha)

03 Stirani skla

OFF Vypnuté stirani a osttikovani



Automatické stirani zadniho skla
Pokud stérace celniho skla stiraji nepretrzité, bude stéra¢ zadniho skla v pravi-
delnych intervalech automaticky stirat.

Aktivaci/deaktivaci této funkce je mozné provést v infotainmentu v nabidce
=5 o - Zrcatka a stérace.

Poznamka

= Pokud jsou zapnuté stérace ¢elniho skla a zaradite zpétny chod, automaticky
dojde k setfeni zadniho skla.

» Nastaveni (aktivace/deaktivace) automatického stirani zadniho skla se uklada
(v zavislosti na typu infotainmentu) do aktivniho uZivatelského G&tu personali-
zace » strana 57.

Ostrikovaée svétlometu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 79.

K ostfiknuti svétlometd dochazi pfi splnéni nasledujicich podminek.

v Zapalovani je zapnuté.

v Sviti potkavaci svétla.

v Vnéjsi teplota je v rozmezi -12 °C az +39 °C.

K ostriknuti svétlometl dochazi vZdy pfi prvnim a po kazdém desatém ostiik-
nuti ¢elniho skla. Cetnost ostfiknuti svétlometl je mozné nechat zménit v od-
borném servisu (maximalné po kazdém dvacatém ostfiknuti &elniho skla).
Aby byla zajisténa spravna funkce ostrikovacu i v zimnim obdobi, pravidelné

z nich odstrafiujte snih a led (napf. rozmrazovacim sprejem).

Zpétna zrcatka

[ Uvod k tématu

I} pozoRr

a vypadaji vzdalenéjsi, nez ve skutecnosti jsou. Proto pouzivejte k odhadu
vzdalenosti vozidel jedoucich za Vasim vozidlem vnitfni zrcatko.

[ Pozor
= Zrcatka s automatickym ztmavenim obsahuji elektrolyt, ktery muze
z prasklého zrcatka vytéct - v takovém pfipadé hrozi podrazdéni kize, oci
a dychacich organt.
= Pokud dojde k zasahu oci nebo kize elektrolytem, okamzité omyvejte za-
sazené misto po dobu nékolika minut proudem vody. Pfipadné vyhledejte
lékarskou pomoc.

Ztmaveni vnitfniho zrcatka

e

1) A 2

BNS-0047

Obr. 81 Vnitfni zrcatko: s ruénim ztmavenim / s automatickym ztmave-
nim

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 81.
Zrcatko s ruénim ztmavenim » obr. 81

m Zakladni (neztmavena) poloha zrcatka
[2] ztmaveni zrcatka

Zrcatko s automatickym ztmavenim
Ztmaveni zrcatka » obr. 871 je po nastartovani motoru fizeno automaticky.

Pfi zapnuti vnitFniho osvétleni nebo pri zafazeni zpétného chodu se zrcatko
pfepne do zékladniho (neztmaveného) nastaveni.
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H pozor
» Externi zafizeni (napf. navigaéni systém) nepripeviiujte v blizkosti zrcatka
s automatickym ztmavenim. Osvétleni displeje externich zafizeni mize
omezit funkci zrcatka - hrozi nebezpeci nehody.
= Automatické ztmaveni zrcatka funguje spravné, pouze pokud dopad svét-
la na snimace neni ni¢im omezen (napf. zadni sluneéni clonou). Snimadce jsou
na predni a zadni strané zrcatka.

Vnéjsi zrcatka

Obr. 82
Ovladani vnéjsich zrcatek

[BNS-0048

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 81.

Vnéjsi zrcatka mohou byt (podle vybavy vozidla) s ruénim nebo elektrickym
priklopenim, s automatickym ztmavenim a s paméti.

Otoény ovladaé je mozné prepinat do nasledujicich poloh (podle vybavy vo-
zidla)

Nastaveni skla levého zrcéatka

Vypnuti ovladani zrcatek

Nastaveni skla pravého zrcatka

Vyhrivani zrcatek (funguje pouze pfi nastartovaném motoru)

Elektrické priklopeni zrcatek (pro vyklopeni prepnéte ovlada¢ do jiné polo-
hy) »

[Dgzor—

Nastaveni skla zrcatka
> Pohybujte ovladacem ve sméru Sipek » obr. 82.

Pokud dojde k zavadé nastavovani zrcatek, muzete skla zrcatek nastavit rukou
opatrnym zatlacenim na jejich okraj.
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Synchronni nastaveni skel zrcatek

Tato funkce umoZiiuje nastavit soucasné skla obou zrcatek. Aktivaci/deaktivaci
funkce je mozné provést v infotainmentu v nabidce (CA)/ &5 - o - Zrcétka a sté-
race.

> Pfepnéte ovladac zrcatek do polohy pro nastaveni zrcatka na strané fidice.
> Nastavte skla zrcatek do pozadované polohy.

Ruéné priklapéna zrcatka

Zrcatko je mozné ru¢né priklopit smérem k bo¢nimu oknu. Pro vraceni do
puvodni polohy je tfeba ho vyklopit smérem od bo¢niho okna, dokud zietelné
nezaklapne.

Automatické priklopeni/vyklopeni zrcatek
Zrcétka se priklopi do parkovaci polohy po zamknuti vozidla. Do jizdni polohy
se vyklopi po odemknuti vozidla »

Aktivaci/deaktivaci této funkce je mozné provést v infotainmentu v nabidce
=5 o - Zrcatka a stérace.

Zrcatka s automatickym ztmavenim
Ztmaveni vnéjSich zrcatek je ovladané spole¢né s automatickym ztmavenim
vnitfniho zrcatka » strana 81.

Pamét pro zrcatka (vozidla s elektricky nastavitelnym sedadlem fidiée)
Aktualni nastaveni skel vnéjSich zrcatek je mozné uloZzit do paméti spolu s na-
stavenim polohy sedadla fidice » strana 84, Pamét elektricky nastavitelného
sedadla, resp. » strana 85, Pamét klice s dalkovym ovladanim.

Sklopeni skla zrcatka na strané spolujezdce (vozidla s elektricky
nastavitelnym sedadlem fidiée)

Pro lepsi vyhled ke hrané chodniku pfi couvani se sklo zrcatka na strané spolu-
jezdce sklopi do polohy ulozené v paméti.

Podminky funkce
v Funkce je aktivovana v infotainmentu v nabidce =5 o - Zrcatka a sté-
race.

v Nastaveni skla zrcatka bylo pfedem uloZzeno do paméti » strana 84, Pamét
elektricky nastavitelného sedadla, resp. » strana 85, Pamét klice s délko-
vym ovladanim.

v Je zarazeny zpétny chod.

v Ovlada¢ zrcatek je v poloze pro nastaveni zrcatka na strané spolujezdce.



Sklo zrcatka se vrati do vychoziho nastaveni po prepnuti ovladace zrcatek do
jiné polohy, nebo pokud rychlost vozidla prekroci 15 km/h.

H Pozor
Nedotykejte se skel vnéjsich zrcatek, pokud jsou pravé vyhrivana - hrozi ne-
bezpedi popaleni.

UPOZORNENI
= Vnéjsi zrcatka s elektrickym priklopenim nikdy nevyklapéjte/nepfiklapéjte
ru¢né - hrozi poskozeni zrcatek!
= Pokud dojde k vychyleni zrcatka vnéjsi silou (napf. narazem pfi manévrovani),
nejdrive priklopte zrcatka pomoci ovladace a vyckejte, dokud se neozve hlasité
klapnuti.

Poznamka
Nastaveni funkci zrcatek v infotainmentu se uklada (v zavislosti na typu infota-
inmentu) do aktivniho uZivatelského G¢tu personalizace » strana 57.

Sedadla a hlavové opérky
Predni sedadla

[ Uvod k tématu

H Pozor
= Sedadlo fidice nastavujte pouze u stojiciho vozidla - jinak hrozi nebezpeci
nehody!
» Dejte pozor pfi nastavovani sedadlal Nepozornym nebo nekontrolovanym
nastavovanim muzete zplsobit pohmozdéniny.

Mechanické nastaveni

Obr. 83
Ovladaci prvky sedadla

[BNs-0129]
Nejprve si pieététe a vénujte pozornost [l na strané 83.

Nastaveni sedadla v podéiném sméru (po uvolnéni ovladaci paky musi sly-
Sitelné zacvaknout pojistka)

Nastaveni vysky sedadla

Nastaveni sklonu zadové opéry (pfi nastavovani je nutné odleh¢it zadovou
opéru, tzn. neopirat se o ni)

Nastaveni velikosti zakfiveni bederni opéry

Pl=l > B

o]

Poznamka
V mechanizmu nastaveni sklonu zadové opéry mize po néjaké dobé provozu
vzniknout vile.
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Elektrické nastaveni

Obr. 84 Ovladaci prvky sedadla
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 83.

Nastaveni sedaku
> 1- posun v podélném sméru
» 2 -zména sklonu
> 3 -zména vysky
Nastaveni zadové opéry
> 4 - zména sklonu
Nastaveni bederni opéry
» 5 - posun zakfiveni
> 6 - zména velikosti zakFiveni

H pozor
Elektrické nastaveni prednich sedadel je funkéni i pfi vypnutém zapalovani.
Pokud opoustite vozidlo, nenechavejte v ném bez dozoru osoby, které
nejsou pIlné samostatné (napr. déti) - hrozi nebezpeci zranéni!

Poznamka
= Pokud je Uhel sklonu mezi seddkem a zadovou opérou vétsi nez priblizné 110°,
neni z bezpe¢nostnich diivodi moZné toto nastaveni uloZit do paméti elektric-
ky nastavitelného sedadla ani do paméti klice s dalkovym ovladanim.
= U vozidel s personalizaci se nastaveni sedadla fidi¢e uklada do aktivniho uzi-
vatelského Gc¢tu personalizace » strana 57.
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Pamét elektricky nastavitelného sedadla

Obr. 85
Tlaéitko SET a pamétova tlacit-
ka

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 83.

Kazdé pamétové tlacitko | B| na sedadle FidiCe, resp. spolujezdce umoziiuje ulo-
Zit jedno nastaveni polohy pfislusného sedadla a vnéjsich zrcatek » obr. 85.

UloZeni nastaveni sedadla a vnéjsSich zrcatek pro jizdu vpred

» Zapnéte zapalovani, nastavte sedadlo a popr. vnéjsi zrcatka.

» Stisknéte tlacitko SET [A|» obr. 85 a nasledné do 10 s stisknéte pozadované
pamé&tové tlagitko [B]. UloZeni je potvrzené zvukovym signalem.

UloZeni nastaveni vnéjSiho zrcatka na strané spolujezdce pro couvani
Aktivaci funkce sklapéni skla zrcatka na strané spolujezdce pfi couvani je moz-
né provést v infotainmentu v nabidce =5 - o - Zrcatka a stérace.

» Zapnéte zapalovani a stisknéte poZzadované pamétové tlacitko |B|» obr. 85.

> Pfepnéte ovladac vnéjsich zrcatek do polohy pro nastaveni zrcatka na strané
spolujezdce » strana 82.

) Zaradte zpétny chod.

> Nastavte zrcatko na strané spolujezdce do pozadované polohy.

» Vyradte zpétny chod. Nastavena poloha zrcatka se uloZi do paméti.

Vyvolani uloZzeného nastaveni

> Pri vypnutém zapalovani a otevienych dvefich fidice, resp. spolujezdce stisk-
néte poZzadované pamétové tlacitko .

) V ostatnich pfipadech (napf. pii zapnutém zapalovani nebo zavienych dvefich
fidi¢e, resp. spolujezdce) tladitko pridrzte.

Zastaveni probihajiciho nastavovani
» Stisknéte jakékoliv tlacitko na nastavovaném sedadle. Sedadlo fidi¢e je moz-
né navic zastavit stisknutim tla¢itka 3 na kli¢i s dalkovym ovladanim.



Poznamka
S kazdym novym nastavenim sedadla a vnéjSich zrcatek pro jizdu vpred a jejich
uloZenim do paméti je tfeba znovu ulozit také nastaveni vnéjsiho zrcatka na
strané spolujezdce pro couvani.

Pamét klice s dalkovym ovladanim
Plati pro vozidla, kterd nejsou vybavena funkci Personalizace.

[ Nejprve si preététe a vénuijte pozornost [l na strané 83.

Pfi kazdém zamknuti vozidla se nastaveni sedadla fidic¢e a vnéjSich zpétnych zr-
catek ulozi do paméti a priradi ke klici, kterym bylo vozidlo zamknuto.

Po nasledném odemknuti vozidla stejnym klicem a otevieni dvefi fidice se se-
dadlo fidice a vnéjsi zpétna zrcatka nastavi do polohy prifazené v paméti k to-
muto Klici.

Aktivaci/deaktivaci této funkce je mozné provést v infotainmentu v nabidce

S5 ' - Sedadla.

Ulozeni nastaveni vnéjSiho zrcatka na strané spolujezdce pro couvani
Aktivaci funkce sklapéni skla zrcatka na strané spolujezdce pfi couvani je moz-
né provést v infotainmentu v nabidce 5 & - Zrcatka a stérace.

» Odemknéte vozidlo klicem s dalkovym ovladanim a zapnéte zapalovani.

» Pfepnéte ovladac vnéjsich zrcatek do polohy pro nastaveni zrcatka na strané
spolujezdce » strana 82.

» Zaradte zpétny chod.

> Nastavte zrcatko na strané spolujezdce do pozadované polohy.

» Vyfadte zpétny chod. Nastavena poloha zrcatka se ulozi do paméti tohoto kli-
ce.

Zastaveni probihajiciho nastavovani

) Stisknéte jakékoliv tladitko na sedadle Fidi¢e nebo stisknéte tladitko @ na kli¢i
s dalkovym ovladanim.

Sklopna zadova opéra sedadla spolujezdce

Sklopeni zadové opéry sedadla
spolujezdce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 83.

Zadovou opéru sedadla spolujezdce je mozné (podle vybavy vozidla) sklopit do-
predu do vodorovné polohy.

> Pro sklopeni zatahnéte za ovladaci packu ve sméru Sipky |1| a sklopte zado-
vou opéru ve sméru Sipky |Z| » obr. 86. Pojistka musi slySitelné zacvaknout.

> Pro uvedeni do vzprimené polohy zatdhnéte za ovladaci packu ve sméru Sip-
ky m a narovnejte zadovou opéru proti sméru Sipky |z| Pojistka musi slysi-
telné zacvaknout.

» Tahem zkontrolujte zajisténi sedadla a zddové opéry.

H Pozor
m Pokud je zaddova opéra sklopend, smi byt pro prepravu osob vyuzité jen
zadni sedadlo za fidi¢em.
= Pokud prepravujete na sklopené zadové opére néjaké predméty, vypnéte
Celni airbag spolujezdce » strana 29.
= Nemanipulujte se zddovou opérou béhem jizdy - hrozi nebezpeci zranéni
a nehody!
= PFi manipulaci se zddovou opérou nevkladejte koncetiny mezi sedak
a opéru sedadla - hrozi nebezpeci poranéni!
= Na sklopené opére neprevazejte nasledujici predméty.
= Pfedméty, které by mohly Fidic¢i branit ve vyhledu z vozidla.
= Pfedméty, které by mohly fidi€i znemoznit ovladani vozidla (napf. zapad-
nutim pod pedaly nebo zasahovanim do prostoru Fidice).
= Predméty, které by mohly zpUsobit poranéni osob ve vozidle (napf. pfi
prudké akceleraci, zméné sméru jizdy nebo brzdéni).
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Nastaveni loketni opérky

Obr. 87
Nastaveni loketni opérky

1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 83.

> Pro nastaveni vysky zvednéte loketni opérku ve sméru Sipky @ do nékteré
ze zajisténych poloh » obr. 87.

> Pro sklopeni nejprve zvednéte loketni opérku ve sméru Sipky |Z| nad nejvyssi
zajisténou polohu a poté ji sklopte dold.

> Pro nastaveni v podélném sméru posurite loketni opérku ve sméru Sipky
do poZadované polohy.

Zadni sedadla

Nastaveni druhé Fady sedadel

Obr. 88
Nastaveni druhé Fady sedadel
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Obr. 89
Nastaveni zadové opéry

Posunuti v podélném sméru

» Zatahnéte ovladaci paku @ ve sméru Sipky |1| a posuiite sedadlo do pozado-
vané polohy ve sméru Sipky |z| » obr. 88. Po uvolnéni ovladaci paky musi sly-
Sitelné zacvaknout pojistka.

Nastaveni sklonu zadové opéry

» Zatahnéte za poutko ve sméru Sipky |I| » obr. 89 a zatlacte zadovou opéru ve
sméru Sipky |Z| Pojistka musi slysitelné zacvaknout.

> Pro nastaveni zadové opéry do vzpfimené polohy zatadhnéte za poutko ve
sméru 3ipky [ 1] a opéru pii pohybu dopFedu pridrzujte, dokud pojistka slysi-
telné nezacvakne.

Funkce Easy Entry

i, W Bns-0137

Obr.90 Funkce Easy Entry

Funkce Easy Entry slouzi pro pfistup ke treti fradé sedadel u sedmimistné vari-
anty vozidla.

Sklopeni a posunuti sedadla
» Zatahnéte za odjistovaci madlo ve sméru Sipky |i| » obr. 90.
» Sklopte zadovou opéru a posurite sedadlo ve sméru Sipky |z|



Pro snazsi pristup ke treti fadé sedadel je mozné upnout bezpec¢nostni pas do
Uchytky | A| na vnitinim obloZeni zadniho sloupku.

Uvedeni sedadla do piivodni polohy

> Nastavte polohu sedadla v podéIném sméru a zvednéte zadovou opéru do
vzprimené polohy.

» Tahem zkontrolujte zajisténi sedadla a zddové opéry.

Sklopeni krajnich zadovych opér druhé rady sedadel

A , B

Obr. 91 Sklopeni z prostoru pro cestuijici / ze zavazadlového prostoru

PFred sklopenim zadovych opér upravte polohu prednich sedadel tak, aby neby-
la opérami poskozena. V pripadé potreby vyjméte hlavové opérky vzadu » stra-
na 89.

Sklopeni z prostoru pro cestuijici
» Zatdhnéte za poutko ve sméru Sipky m v krajni ¢asti sedaku a sklopte zado-
vou opéru ve sméru Sipky |Z| » obr. 91. Pojistka musi slySitelné zacvaknout.

Sklopeni ze zavazadlového prostoru

» Zatadhnéte za prislusnou packu ve sméru Sipky » obr. 9. Zadova opéra se od-
jisti, pfipadné sklopi.

Uvedeni do vzpfimené polohy

> Zatahnéte za poutko m a zvednéte zddovou opéru proti sméru Sipky |z|
» obr. 9. Zaddovéa opéra musi slysitelné zaklapnout.

Sklopeni zadové opéry prostifedniho sedadla

Obr. 92
Sklopeni zadové opéry pro-
stredniho sedadla

rG vzadu.

> Pro sklopeni stisknéte pojistku ve sméru Sipky |1| a sklopte opéru ve sméru
Sipky [2]» obr. 92.

> Pro uvedeni do vzprimené polohy zvednéte zadovou opéru proti sméru Sip-
ky |z| Zadova opéra musi slysitelné zaklapnout.

H PozoRr
m Zadové opéry obsazenych zadnich sedadel musi byt spravné zajisténé.
= Béhem prepravy predmétu v prostoru, ktery vznikne sklopenim zadové
opéry, vénujte maximalni pozornost zajisténi bezpec¢nosti prepravované
osoby na zbylém zadnim sedadle.
m Zadové opéry musi byt bezpecné zajisténé, aby nemohlo dojit pri nahlém
zabrzdéni k posunu predmétut ze zavazadlového prostoru do prostoru pro
cestujici - hrozi nebezpeci zranéni.

UPOZORNENI

PFi manipulaci se zddovymi opérami nesmi dojit ke skripnuti bezpe¢nostnich
past - hrozi poskozeni bezpe¢nostnich pasu.
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Vyklopeni/sklopeni zadovych opér treti Fady sedadel
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| BNS-0139]

Obr. 93 Vyklopeni/sklopeni zadovych opér
Pfed vyklopenim/sklopenim zadovych opér je nutné posunout druhou fadu
sedadel dopredu, jinak hrozi poskozeni sedadel.
Pred vyklopenim zadovych opér je nutné vyjmout roletovy kryt zavazadlového
prostoru.

» Pro vyklopeni zatahnéte za poutko [A] ve sméru Sipky [1] » obr. 93. Zadova
opéra musi po vyklopeni slySitelné zacvaknout.

» Pro sklopeni zatlacte na odjiStovaci madlo | B|ve sméru Sipky @ a sklopte za-
dové opéry ve sméru 3ipky [3].

Pokud jsou sklopené zadové opéry, polozte u vozidel vybavenych mezipodla-
hou vyklopné &asti|C| na mezipodlahu.

Vyklopeni/sklopeni treti Fady sedadel
Il' R Y™

"’//////,
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e —
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.
Obr. 94 Vyklopeni/sklopeni sedadel
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Pfed manipulaci se sedadly je nutné uvolnit zapadky bezpeénostnich past (pa-
sy musi byt zcela navinuté pod obloZenim zadniho sloupku karoserie) - jinak
hrozi nebezpedi poskozeni zamkd, zapadek a sedadel.

> Sklopte zadové opéry.

» Pro vyklopeni zatahnéte sougasné za poutka ve sméru ipky [1]» obr. 94.
Sedadla se nadzvednou ve sméru 3ipky [2].

> Pro sklopeni zatlacte na sedadla ve sméru Sipky |§|

Sklopeni loketni opérky

Obr. 95
Sklopeni loketni opérky

[BNS-0136

Loketni opérku je mozné sklopit zatazenim za poutko [A] ve smé&ru Sipky
» obr. 95.

Sklopenou loketni opérku je mozné pouzit jako odkladaci stolek.

Hlavové opérky
[ Uvod k tématu
Poznamka

U sportovnich sedadel jsou hlavové opérky integrované v zadovych opérach
sedadel a neni mozné je vyskové nastavovat ani vyjmout.



Nastaveni vysky prednich hlavovych opérek

\ Obr. 96
Nastaveni vysky predni hlavové
opérky

> Pro nastaveni vysky pridrzte pojistku |Z| a posurite opérku pozadovanym
smérem » obr. 96.
UPOZORNENI

Pokud je na vodicich ty¢ich hlavové opérky nasazeny adaptér drzaku tabletu
» strana 104, netlacte hlavovou opérku doll aZ nadoraz - hrozi poskozeni hla-
vové opérky.

Nastaveni hlavovych opérek druhé rady sedadel

Obr. 97 Nastaveni vysky hlavové opérky druhé Fady sedadel

/

Obr. 98
Sklopeni boénich dild hlavovych
opérek

Nastaveni vysky

» Uchopte opérku a posuiite ji nahoru ve sméru Sipky %obr. 97.

> Pro posunuti dol pfidrzte pojistku |A|ve sméru Sipky |2 | a zatlaéte opérku
ve sméru 3ipky [3].

Komfortni hlavové opérky

Hlavové opérky druhé fady sedadel mohou byt vybavené boc¢nimi dily, které

omezuji volny pohyb hlavy do stran (napf. pfi spanku).

> Sklopte boc¢ni dily hlavové opérky ve sméru Sipky » obr. 98.

Vyjmuti/vlozeni hlavovych opérek druhé rady sedadel

Obr. 99 Vyjmuti/vilozZeni hlavové opérky druhé rady sedadel

> Pro vyjmuti vysurite opérku ze zadové opéry az nadoraz.

» Pridrzte pojistku |Z| ve sméru Sipky |1| a vyjméte opérku ve sméru Sipky |Z|
» obr. 99.

» Pro vloZeni zasunuijte opérku ve sméru ipky [3] do zadové opéry do doby,
nez pojistka zacvakne.
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Nastaveni vySky hlavovych opérek treti fady sedadel

Obr. 100 Nastaveni vysky hlavové opérky treti rady sedadel

» Uchopte opérku a posurite ji nahoru ve sméru Sipky [ 1| » obr. 100.
» Pro posunuti dolti pFidrte pojistku [A] ve sméru Sipky [2] a zatla&te opérku
ve sméru Sipky E

Poznamka
Hlavové opérky treti fady sedadel neni mozné vyjmout.
Vyhfivani a vétrani sedadel

[ Uvod k tématu

Obr. 101 Umisténi tlaéitek: vyhrivani a vétrani prednich sedadel / vyhfri-
vani zadnich sedadel

Predni sedadla mohou byt podle vybavy vozidla vyhfivand, nebo vyhfivana
a vétrana. Zadni krajni sedadla mohou byt pouze vyhfivana.
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Tlaéitka vyhfivani a vétrani sedadel » obr. 101
«  VyhFivani levého sedadla

&  VyhFivani pravého sedadla

# Vyhfivani a vétrani levého sedadla

% VyhFivani a vétrani pravého sedadla

VyhfFivani/vétrani sedadel je funkéni pouze pfi nastartovaném motoru.

Pfi vypnuti zapalovani se vyhrivani/vétrani vypne. Pokud do 10 min znovu na-
startujete, automaticky se znovu zapne vyhfivani/vétrani sedadla fidice podle
nastaveni pred vypnutim zapalovani.

H rpozoRr

Pokud trpite snizenym vnimanim bolesti nebo teploty, napr. v disledku po-
Ziti néjakych 1éka, ochrnuti nebo chronického onemocnéni (napf. cukrovky),
doporucujeme, abyste vyhrivani sedadel nepouzivali. Pokud presto chcete
pouzivat vyhrivani sedadel, doporuc¢ujeme u delSich cest zaradit pravidelné
prestavky, aby se télo ze zatiZeni jizdou mohlo zotavit. Pro posouzeni Vasi
konkrétni situace se obratte na Vaseho oSetfujiciho Iékare.

UPOZORNENI
Aby nedoslo k poskozeni sedadel, dodrzujte nasledujici pokyny.
= Na sedadlech neklecte, ani je jinak bodové nezatézuijte.
= Nezapinejte vyhfivani sedadel, ktera nejsou obsazena sedici osobou.
= Nezapinejte vyhfivani sedadel, na kterych jsou pfipevnéné nebo odlozené
predméty (napi. détska autosedacka, taska apod.).
= Nezapinejte vyhfivani sedadel, na kterych jsou pfipevnéné dodatecné ochran-
né potahy nebo kryci pfehozy.



Predni a zadni sedadla s vyhrivanim

Predni sedadla s vyhfivanim a vétranim
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Obr.102 Vyhfivani zapnuté na nejvyssi intenzitu: predni sedadla / zadni
sedadla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 90.

) Pro zapnuti vyhfivani na nejvyssi intenzitu » obr. 102 stisknéte tlagitko «,
resp. .

Opakovanym stisknutim tlacitka se intenzita vyhfivani snizuje az do vypnuti. In-
tenzita je signalizovana poc¢tem rozsvicenych kontrolnich svétel pod tlacitkem,
resp. v tlacitku.

Zvysovani intenzity vyhfivani zadnich sedadel je moZné zablokovat/odbloko-
vat stisknutim tla&itka MENU na Climatronicu = %*/%** na displeji infotainmentu
(plati pro vozidla vybavena ovladacimi prvky Climatronicu vzadu). Pokud je zvy-
Sovani intenzity vyhrivani zablokované, je mozné intenzitu vyhfivani pouze sni-
Zovat az do vypnuti.

Obr.103 Zapnuté vyhfivani / Zapnuté vétrani / Zapnuté vyhfrivani a vé-
trani zaroven

Obr. 104 Displej infotainmentu: vyhrivani a vétrani prednich sedadel za-

pnuté na nejvyssi intenzitu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 90.

» Stisknéte tlagitko #, resp. & na panelu klimatizace, na displeji infotainmentu
se zobrazi ovladani vétrani a vyhrivani pfednich sedadel » obr. 104.
|z| Funkéni tlacitka pro nastaveni intenzity vétrani sedadel
Funkéni tlacitka pro nastaveni intenzity vyhrivani sedadel
OFF  Funkéni tlagitka pro vypnuti vétrani (vedle tlagitek [A]), resp. pro vypnuti
vyhtivani (vedle tladitek [B))

Pokud bylo pred vypnutim zapalovani zapnuté vyhfivani, zapne se stisknutim
tladitka #, resp. & vyhrivani na nejvyssi intenzitu » obr. 103 - [A].
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Pokud bylo pred vypnutim zapalovani zapnuté vétrani, zapne se stisknutim tla- > Nastavte intenzitu vyhfivani.

et PO A ; i
citka &, resp. & vétrani na nejvy3si intenzitu » obr. 103 - [Bl Intenzita vyhrivani je signalizovana po¢tem segment v kontrolnim svétle

Opakovanym stisknutim tladitka &, resp. & se intenzita vyhfivani, resp. vétrani » obr. 105.
snizuje az do vypnuti. Intenzita je signalizovana poétem rozsvicenych kontrol-

nich svétel pod tla&itkem. Vyhfivani volantu spoleéné s vyhfivanim sedadla fidiée (plati pro

Climatronic)
Tlagitky @, resp. & je mozné ovladat pouze vyhfivani nebo vétrani. » Pro aktivaci/deaktivaci vyhfivani volantu spole&né s vyhfivanim sedadla fidi-
Pokud na displeji infotainmentu zapnete vétrani a vyhfivani zaroven, rozsviti se Ce stisknéte tlaéit_ko M_E_N_U na C_Iimatronicu a nasledné 4 -> Spérovat vyhfivni se-
pod pfislusnym tlaéitkem &, resp. & modré a &ervené kontrolni svétlo dadela volaniiu na d|5|)JeJ| |r31l‘o:ca!nmentu. L » o
» obr. 103 - [¢], tla&itko J, resp. & nebude funk&ni (dokud bude zapnuté vétrani > Iv>'r9vzapnut|/vypnut| vyhfivani volantu stisknéte tlacitko pro vyhfivani sedadla
a vyhfivani zaroven). Fidice.

PFi zapnuti vyhFivani volantu spole¢né s vyhfivanim sedadla fidi¢e se na displeji

Vyhfivani volantu infotainmentu zobrazi funkéni tlagitko &, kterym je mozné vyhfivani volantu

vypnout/zapnout.

14:39 20.0¢

(] Tyre Pressure Loss Indicator [\

Obr. 105 Vyhrivani volantu: Manualni klimatizace / Climatronic
Zapnuti/vypnuti vyhfivani (plati pro manualni klimatizaci)
> Na infotainmentu v nabidce £ stisknéte funkéni tlagitko [A] » obr. 105.

Zapnuti/vypnuti vyhfivani (plati pro Climatronic)
» Stisknéte tlacitko MENU na Climatronicu a nasledné [B]" na displeji infotainmen-
tu » obr. 105.

Pokud je vyhrivani zapnuté, je symbol ve funkénim tlacitku | B | oranZovy.
Vyhfivani volantu je funkéni pouze pfi nastartovaném motoru.

Nastaveni intenzity vyhfivani (plati pro Climatronic)
» Stisknéte tlacitko MENU na Climatronicu a nasledné ¢ - Vyhrivani volantu na
displeji infotainmentu.

) Podle vybavy vozidla se zobrazi jedna z variant funkéniho tlagitka.
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Prakticka vybava
Vybava interiéru

[ Uvod k tématu

Il pozoRr

= Na pfistrojovou desku nic nepokladejte. PoloZené predméty by se mohly
béhem jizdy pohybovat a odvést tak Vasi pozornost od fizeni - hrozi nebez-
peci nehody!

= Presvédcte se, Ze se Zzadné predméty nemohou béhem jizdy dostat do
prostoru nohou fidi€e - hrozi nebezpeci nehody!

= Neprevazejte na sedadle spolujezdce Zadné predméty kromé predmétd

k tomu uréenych (napf. détska autosedacka) - hrozi nebezpeéi zranéni!

= Do odkladacich schranek a drzaku napojt nesmi byt odkladany zadné
predmeéty, které by pri nahlém brzdéni nebo narazu vozidla zplsobily cestu-
jicim zranéni.

= Uzaviratelné odkladaci schranky musi byt béhem jizdy z bezpe¢nostnich
dlvodu zaviené - hrozi nebezpeci poranéni o oteviené viko schranky, resp.
o volné polozené predméty ve schrance.

= Dejte pozor, aby z odkladacich schranek nevyc¢nivaly Zadné predméty -
hrozi nebezpeci poranéni!

= Neprekracujte povolené zatizeni odkladacich schranek a kapes - hrozi ne-
bezpeci zranéni, resp. poskozeni schranek a kapes!

= Popel, cigarety, doutniky apod. smi byt odkladany pouze do popelniku -
hrozi nebezpeci pozarul!

= Odkladaci schranky ani odpadkovy ko$ nenahrazuji popelnik a neni mozné
je takto pouzivat - hrozi nebezpeci pozaru!

UPOZORNENI

Do odkladacich schranek a kapes nevkladejte velké predméty nebo predméty
s ostrymi hranami - hrozi poSkozeni schranek a kapes.

Drzak listka

Obr. 106
Drzak listka

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

Drzak listkd je uréeny k uchyceni napr. parkovacich listkd.

Odkladaci schranka u ridiée

Obr. 107 Otevreni odkladaci schranky / Drzak karty

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

) Pro otevFeni nadzvednéte madlo a vyklopte schranku » obr. 107 - [Al,
> Pro zavreni priklopte viko proti sméru Sipky, az slysitelné zaklapne.

V odkladaci schrance je drzéak karty » obr. 107 - [B].

Maximalni povolené zatizeni schranky je 0,5 kg.
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Odkladaci prostory ve dverich

Obr. 108 Odkladaci prostory: v prednich dvefich / v zadnich dvefich

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 93.

Odkladaci prostory » obr. 108
Odkladaci schranka
Prostor pro lahev o objemu max. 1,51

Do odkladacich schranek ve dvefich je mozné ulozit reflexni vestu » strana 281.

I} pozoRr

Schranku @ » obr. 108 v prednich dvefich pouZzivejte vyhradné k ukladani
predmétu, které z ni nevycnivaji - hrozi omezeni i€¢inného dosahu boénich
airbagu.

Odkladaci schranka na stredni konzole vpredu

BNS-0385

Obr. 109 Otevreni odkladaci schranky / Neuzaviratelna odkladaci
schranka
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[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 93.

) Pro otevFeni zatlaéte na litu ve sméru Sipky » obr. 109 - [A],
) Pro zavreni zatahnéte za liStu proti sméru Sipky.

U nékterych vozidel neni schranka vybavena vikem » obr. 109 - [B].

Phone box

Obr. 110
Phone box

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 93.

Uzaviratelna odkladaci schranka na stfedni konzole vpiredu muZe byt vybavena
funkci Phone box.

Pokud je telefon poloZeny na podloZce v odkladaci schrance » obr. 110 disple-
jem nahoruy, je telefonni signal zesileny stfesni anténou.

Telefony podporujici standard bezdratového nabijeni Qi jsou v odkladaci
schrance bezdratové nabijené.

Bé&hem bezdratového nabijeni nesmi byt mezi podlozkou a nabijenym telefo-
nem vloZeny Zadny predmét.

H pozor
= Telefon se mUze béhem bezdratového nabijeni zahfivat, proto ho z odkla-
daci schranky vyjimejte opatrné.
= Kovové predméty mezi podlozkou a nabijenym telefonem se mohou vli-
vem pusobeni indukéniho pole zahfivat na vysokou teplotu - hrozi nebezpe-
Ci poranéni. Pokud je v odkladaci schrance néjaky zahraty kovovy predmét,
vyjméte telefon a nechte predmét v odkladaci schrance vychladnout!



UPOZORNENI
n Kovové predméty mezi podlozkou a nabijenym telefonem se mohou vlivem
plsobeni indukéniho pole zahfivat na vysokou teplotu - hrozi poskozeni telefo-
nu.
= U nékterych telefon(i mize v disledku zahfivani dojit k preruseni nabijeni ne-
bo k vypnuti telefonu.
= Mezi podlozku a nabijeny telefon nevkladejte elektronickd nebo magneticka
pamétova média (napr. SD karty, USB flash disky, karty s magnetickym
prouzkem nebo &ipem) - hrozi ztrata dat a poskozeni téchto nosica.
» Pokud se na displeji infotainmentu zobrazi hlaSeni o tom, Ze mobilni telefon
neni mozné nabijet, postupujte nasledujicim zpGsobem.
= Zkontrolujte, zda neni mezi podlozkou a nabijenym telefonem néjaky pred-
mét. Pokud ano, vyjméte predmét a telefon. Telefon znovu poloZte na stifed
symbolu telefonu na podlozce.
» Zkontrolujte, zda se v dusledku jizdy nezménila poloha nabijeného telefonu.
Pokud ano, telefon vyjméte a znovu poloZte na stfed symbolu telefonu na
podloZce.

Poznamka
= Pfi zahajeni bezdratového nabijeni se na displeji infotainmentu zobrazi prislus-
né hlaseni.
m Pro optimalni silu telefonniho signélu a neprerusované bezdratové nabijeni
doporucujeme ukladat telefon do odkladaci schranky pokud mozno bez
ochranného pouzdra nebo obalu.
= Do odkladaci schranky vkladejte telefon o maximalnich rozmérech 160x80
mm.

Vstupy USB

Obr. 111 Vstupy USB vpredu

Obr. 112
Vstup USB vzadu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’  na strané 93.

Vstup USB je v uzaviratelné odkladaci schrance nebo nad neuzaviratelnou od-
kladaci schrankou na stfedni konzole vpredu » obr. 111.
Vstup USB je podle vybavy i na stfedni konzole vzadu » obr. 112.

Vstupy USB na stiedni konzole vpredu je moZné pouZit pro nabijeni a pfenos
dat. Vstup USB na stfedni konzole vzadu je mozné pouzit pouze pro nabijeni.

Informace k pouziti » strana 150, Vstup USB.

Drzaky napoju

Obr. 113 Drzak napoji na stfedni konzole vpredu/vzadu
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Obr. 114 Drzak napoju v loketni opérce: druha rada sedadel / treti rada
sedadel

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 93.

Drzaky napojtl jsou na stfedni konzole vpredu , vzadu |B|» obr. 113 a v loket-
ni opérce [C|a[D]» obr. 114.

V drzacich [A] je mozné nadobu s napojem otevfit jednou rukou zatlagenim
nadoby do drzaku a otocenim vicka.

Drzak napojt je také ve sklopném stolku » strana 100.

I pozoR

= Nepouzivejte kiehké nadoby (napf. sklo, porcelan). Pfi nehodé by mohlo
dojit ke zranéni.

= Do drzaku nevkladejte nadoby s horkymi napoji. Pfi pohybu vozidla by
mohlo dojit k jejich rozliti - hrozi nebezpeci opareni!

UPOZORNENI

Béhem jizdy nenechavejte v drzacich napoje v otevienych nadobach. Mohly by
se napf. pfi brzdéni rozlit a poskodit tak elektrickou instalaci a ¢alounéni vozi-
dla.

Poznamka
Za drzakem napoju @je prostor pro ulozeni mobilniho telefonu.
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Odpadkovy kos

BNS-0009

B5E-0643

Obr.116 Vymeéna sacku

(1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 93.

Odpadkovy kos je mozné vlozit do odkladaci schranky ve dvefich.

Vlozeni koSe

> Nasadte predni ¢ast kose na hranu odkladaci schranky ve dvefich.
» Domacknéte zadni &ast kode ve sméru ipky [A] » obr. 115.

> Posuiite ko$ podle potfeby ve sméru Sipky .

Vyjmuti koSe
» Vyjméte ko3 proti sméru ipky [A] » obr. 115,

Otevieni/zavieni koSe
» Zvednéte viko ve sméru Sipky [C| » obr. 115.

Zavreni se provadi opacnym zplsobem.



Vymeéna sacku

» Vyjméte kos z odkladaci schranky.

» Odtlacte obé zapadky na ramecku ve sméru Sipek |1| » obr. 116.

» Vytahnéte sacek spolecné s rameckem doll ve sméru Sipky |Z|

> Vyjméte sacek z ramecku.

> Protahnéte novy sacek vnitrkem ramecku a okraje sacku pretahnéte pres ra-
medcek ve sméru Sipek [3].

> Nasadte sacek s rameckem do téla koSe ve sméru Sipky E tak, aby obé za-
padky na ramecku slysitelné zacvakly.

Poznamka
Doporucujeme pouzivat saky o rozméru 20x30 cm.

Odkladaci schranka pod loketni opérkou vpredu

Obr. 117 Otevreni odkladaci schranky / Vnitfni prostor schranky

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

» Pro otevreni odkladaci schranky zvednéte loketni opérku az nadoraz
» obr. 117.
> Pro zav¥eni sklopte loketni opérku dolt.

VnitFni prostor schranky » obr. 117

[A] Drzaky napoja

Prostor k odlozZeni krytu 12V zasuvky
Prostor k odloZeni kli¢e od vozidla
|§| Prostor k odloZeni dvou minci a karty
[E] Odkladaci prostor

Dil s drzakem néapojl je mozné vyjmout nebo otocit. Vyjmutim se zvétsi vnitini
prostor odkladaci schranky, otoc¢enim vznikne dal$i odkladaci plocha.

Odkladaci sitka na stfedni konzole vpredu

Obr. 118
Odkladaci sitka

[BNS-0008)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

Odkladaci sitka » obr. 118 je urcena k odloZeni napf. mapy, ¢asopist apod.

Maximalni povolené zatiZeni sitky je 0,5 kg.

Schranka na bryle

Obr. 119
Otevieni schranky na bryle

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

> Pro otevreni stisknéte tlacitko . Schranka se odklopi ve sméru Sipky
» obr. 119.
> Pro zavreni priklopte schranku proti sméru Sipky, az slysitelné zaklapne.

Maximalni povolené zatiZeni schranky na bryle je 250 g.
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UPOZORNENI
» Do schranky na bryle neodkladejte predméty citlivé na teplo - pfi vysokych
vnéjSich teplotach hrozi jejich poskozeni.
» Schranka musi byt pfed zamknutim a opusténim vozidla uzaviena - hrozi
omezeni U¢innosti varovného zafizeni proti odcizeni.

Odkladaci schranka na strané spolujezdce

BNS-0020

Obr.120 Otevreni dolni odkladaci schranky / Zavieni dolni odkladaci
schranky a ovladani privodu vzduchu

Obr. 121
Otevreni horni odkladaci
schranky

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 93.

Dolni odkladaci schranka

Dolni odkladaci schranka je vybavena vnitinim osvétlenim (sviti pfi otevieni
schranky), drzakem tuzky, karty, prostory k odloZeni minci, SD karty a pfivo-
dem vzduchu.

) Pro otevreni stisknéte tlacitko . Viko se odklopi ve sméru Sipky |1|
» obr. 120.
> Pro zavreni priklopte viko ve sméru Sipky |Z|, az slysitelné zaklapne.
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Horni odkladaci schranka
) Pro otevreni stisknéte tlacitko . Viko se odklopi ve sméru Sipky » obr. 121.
> Pro zavreni pfiklopte viko proti sméru Sipky, az slysitelné zaklapne.

Pfivod vzduchu
) Pro otevFeni otoéte nadoraz ovladaé do polohy %% » obr. 120.
) Pro zavfeni otoéte nadoraz ovladaé do polohy O.

Pokud je pfivod vzduchu otevreny a klimatizace je zapnutd, proudi do schranky
ochlazeny vzduch.

Pokud je pfivod vzduchu otevieny a klimatizace je vypnuta, proudi do schranky
venkovni, resp. tepelné neupraveny vzduch.

Maximalni povolené zatizeni horni schranky je 1,5 kg a dolni schranky 3 kg.
Odkladaci schranka pod prednim sedadlem

Obr. 122
Otevieni odkladaci schranky

[BNS-0004

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 93.

) Pro otevreni zatadhnéte za madlo ve sméru Sipky m a otevrete schranku ve
sméru ipky [2]» obr. 122.
) Pro zavfeni zasurite schranku proti sméru Sipky |Z|, az slysitelné zaklapne.

Maximalni povolené zatizeni schranky je 1,5 kg.



Odkladaci schranky pro ulozeni destniku

y 27
. f/ | Obr.123
. Odkladaci schranka pro ulozeni
destniku - priklad zobrazeni v le-
y A vych dvefich

<

NS-0003

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl a

na strané 93.

Odkladaci schranky v prednich dvefich » obr. 123 jsou uréené k ulozeni destni-
ku.

Hacky na odévy

7 Ny oS

~ — [BNS-0012)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H a

Obr. 124
Hacky na odévy

na strané 93.

Hacky na odévy jsou na stifedovych sloupcich vozidla a u stropnich madel nad
zadnimi dvermi » obr. 124,

Maximalni povolené zatizeni jednotlivych hacku je 2 kg.

I pozor
= Do kapes zavésenych odévil neukladejte tézké nebo ostré predméty -
hrozi nebezpeci poranéni.
= K zavéseni odévll nepouzivejte raminka - hrozi omezeni Gcinku hlavového
airbagu, resp. poranéni raminkem.
= Dbejte na to, aby zavésené odévy neomezovaly vyhled z vozidla.

Odkladaci kapsy na zadnich stranach prednich sedadel

Obr. 125
Odkladaci kapsy

[BNS-0006)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

Odkladaci kapsy jsou uréené k odloZeni napf. mapy, ¢asopist apod.

Odkladaci kapsy na vnitinich stranach prednich sedadel

Obr. 126
Odkladaci kapsa

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 93.

Odkladaci kapsy jsou na vnitinich stranach prednich sedadel » obr. 126 a jsou
uréené k odlozeni malych a lehkych pfedmé&td (napi. mobilnich telefon().

Maximalni povolené zatiZeni jednotlivych kapes je 200 g.
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Sklopny stolek na zadové opére prednich sedadel

b sy :
- R

2
Obr.127 Vyklopeni stolku / Sklopeni stolku a vysunuti drzaku napoju

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 93.

Vyklopeni/sklopeni

» Pro vyklopeni zvednéte stolek ve sméru Sipky [1]» obr. 127.

> Pro sklopeni nebo nastaveni sklonu stisknéte pojistku ve sméru Sipky |Z|
a nastavte sklon nebo sklopte stolek az nadoraz ve sméru Sipky |§|

Maximalni povolené zatiZeni stolku je 8,5 kg.

Drzak napoju

U vyklopeného stolku je moZzné vysunout drzak napojt ve sméru Sipky
[A] » obr.127.

Zasunuti se provadi opacnym zplsobem.

I rozor
= B&hem jizdy musi byt stolek sklopeny - jinak hrozi nebezpeci zranéni.
= Nepouzivejte kiehké nadoby (napr. sklo, porcelan). Pfi nehodé by mohlo
dojit ke zranéni.
= Do drzaku napojl nevkladejte nadoby s horkymi napoiji. Pfi pohybu vozidla
by mohlo dojit k jejich rozliti - hrozi nebezpeci opareni!
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Odkladaci schranka na stredni konzole vzadu

Obr. 128
Neuzaviratelna odkladaci
schranka

[BNS-0056

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' | na strané 93.

Na stredni konzole vzadu je podle vybavy vozidla neuzaviratelna odkladaci
schranka » obr. 128.

Vyijimatelny vak

I RN ns-005 1)

Obr. 129 Zajisténi vaku vpredu/vzadu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 93.

Vyjimatelny vak (dale jen vak) slouzi vyhradné pro prepravu lyZi a hilek (max. 2
pary).

UloZeni vaku a lyzi

» Sklopte zadovou opéru prostfedniho zadniho sedadla » strana 87. Pfipadné
sklopte treti fadu sedadel » strana 88.

» Zasurite lyZe a hllky do vaku Spi¢kami dozadu a vak uzaviete. Vak je mozné
zkratit na délku lyZi pomoci pasku pfipevnéného uvnitf vaku.

> Vlozte vak do mezery tak, aby konec se zipem lezel v zavazadlovém prostoru.



Zaijisténi vaku a lyzi

» Pevné utahnéte stahovaci pas |A| kolem lyzi pfed vazanim » obr. 129. Pas
musi lyZe pevné obepinat.

» Zasunte zapadku pasu | B | do zdmku prostfedniho sedadla.

» Zacvaknéte na obou stranach karabiny za upeviiovaci oka . Pro lepsi
pristup k okiim sklopte zadové opéry druhé rady sedadel » strana 87.

» Pevné utahnéte pas [D].

H Pozor
= Celkova hmotnost prepravovanych lyzi nesmi prekrocit 10 kg.
m LyZe i vak vzdy bezpecné uloZte a zajistéte - jinak hrozi nebezpeci porané-
ni nebo nehody!

Deka

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’  na strané 93.

Pro zvySeni pohodli cestujicich mlze byt vozidlo vybavené dekou.

Deka je uloZena v tasce, kterou je mozné upevnit na nékteré z nasledujicich mi-
st.

> Na vodici ty¢e hlavovych opérek na prednich sedadlech.

> Na ovladaci paku pro posun druhé rady sedadel v podélném sméru.

» Do odkladacich kapes na zadnich stranach prednich sedadel.

Elektrické zasuvky
[ Uvod k tématu

H PozoRr
= Na pfistrojovou desku nic nepokladejte. Polozené predméty by se mohly
bé&hem jizdy pohybovat a odvést tak Vasi pozornost od fizeni - hrozi nebez-
peci nehody!
= Presvédcte se, Ze se zadné predméty nemohou béhem jizdy dostat do
prostoru nohou fidi€e - hrozi nebezpeci nehody!
= V3echny pristroje béhem jizdy bezpecné ulozte, aby v pripadé nahlého
brzdného manévru nebo pfi nehodé nemohly byt vrzené vnitfnim prosto-
rem vozidla - hrozi nebezpeci ohrozeni Zivota!
= Pristroje se mohou béhem provozu zahfivat - hrozi nebezpeci zranéni,
resp. pozaru!

Il POZOR (pokra&ovani)
= Nespravné pouzivani zasuvek a elektrického prislusenstvi vozidla maze
zpusobit pozar, popaleniny a jina tézka zranéni.
m 12V zasuvky jsou funkéni i pfi vypnutém zapalovani. Pokud opoustite vozi-
dlo, nenechéavejte v ném bez dozoru osoby, které nejsou pIné samostatné
(napt. déti).

UPOZORNENI
Pri pouziti 12V zasuvek dodrzujte nasledujici pokyny.
m Zasuvky miZete pouZzit pouze pro napajeni schvaleného elektrického
prisluSenstvi s celkovym pfikonem do 120 W - jinak hrozi poskozeni elektrické-
ho zafizeni vozidla.
= Akumulator vozidla se pfi vypnutém motoru a zapnutych spottebicich vybiji!
= Pfed zapnutim a vypnutim zapalovani a pfed nastartovanim motoru vypnéte
spotrebice pripojené k zasuvkam - hrozi poskozeni spotiebict v disledku koli-
sani napéti.

12V zasuvka na stredni konzole vpredu

Obr.130 Kryt 12V zasuvky
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 101.

> Pro pouziti pfipadné oteviete odkladaci schranku, vyjméte kryt zasuvky
» obr. 130 a zasunte zastrcku elektrického spotrebice do zasuvky.
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12V zasuvka na stfedni konzole vzadu

Obr. 131 Kryt 12V zasuvky / Odklopeni krytu 12V zasuvky
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 101.

> Pro poutziti otevrete kryt , resp. odklopte kryt |B|ve sméru Sipky » obr. 131.
» Zasurite zastréku elektrického spotrebice do zasuvky.

12V zasuvka v zavazadlovém prostoru

Obr. 132
Kryt 12V zasuvky

A Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 101.

> Pro poutziti otevrete kryt zasuvky » obr. 132 a zasunite zastrcku elektrického
spotrebice do zasuvky.
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230V zasuvka na stredni konzole vzadu

Obr. 133 Odklopeni krytu 230V zasuvky / 230V zasuvka

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 101.

230V zasuvka je vybavena détskou pojistkou. Zasunutim zastrcky se pojistka
odjisti, zasuvka se aktivuje a kontrolni svétlo nad zasuvkou se rozsviti zelené
(pokud blika Eervené, je zasuvka deaktivovana).

Zasuvka je funké&ni pii nastartovaném motoru (pfi fazi STOP u vozidel vybave-
nych systémem START-STOP) a jesté pfiblizné 10 minut po vypnuti motoru,
pokud byl do zasuvky pripojeny spotiebié¢ pred vypnutim motoru (kontrolni
svétlo blika zeleng).

> Pro pouziti odklopte kryt zasuvky ve sméru Sipky » obr. 133 a zasuiite zastré-
ku elektrického spotrebice do zasuvky.

Zasuvka se mize automaticky deaktivovat napf. z nasledujicich divodi.
» Nadmérné proudové zatizZeni.

» Nizky stav nabiti akumulatoru.

> Vysoka teplota zasuvky.

Pokud ddvody pro deaktivaci pominou, zasuvka se mize opét automaticky ak-
tivovat.

Pokud se zasuvka automaticky neaktivuje, je nutné pripojené pfistroje ze za-
suvky odpojit a po chvili je opét pfipojit.



H Pozor
= Dejte pozor, aby se do zasuvky nedostala Zadna tekutina, ani vihkost -
hrozi nebezpeci ohroZeni Zivota! Pokud se do zasuvky dostane vihkost, po-
starejte se pred dal$im pouzitim zasuvky o jeji ipIné vysuseni.
= Détska pojistka zasuvky je odjisténa pri pouziti adaptért a prodluzovacich
kabeld, které jsou tak pod napétim - hrozi nebezpeci zranéni!
= Do kontakt( zdsuvky nezasunujte Zadné predméty (napr. pletaci jehlice) -
hrozi nebezpeci ohrozeni zivota!

UPOZORNENI
m Zasuvku muZete pouzit pouze pro napajeni schvaleného elektrického
prislusenstvi s dvoukolikovou 230V zastrékou a s celkovym piikonem do
150 W.
m Zastréku elektrického spotrebice je nutné zasunout az nadoraz, jinak muize
dojit k odjisténi détské pojistky a aktivovani zasuvky, ale elektricky spotrebic
presto nebude napajeny.
= Do zasuvky nezapojujte svitidla s neonovymi zafivkami - hrozi nebezpeci po-
Skozeni svitidla.
= U spotiebi¢l se samostatnym sitovym zdrojem (napf. notebooky) pripojte
nejprve samotny zdroj a poté k nému pfipojte spotrebic.

Popelnik a zapalovace cigaret
[ Uvod k tématu

Popelnik je mozné poufZit k uloZeni popela, cigaret, doutnik(i apod.

[l rPozor
Popelnik nikdy nepouzivejte pro ukladani zhavych nebo horicich predmétl -
hrozi nebezpeci pozarul!

Popelnik

BNS 0282

Obr. 134 Vyjmuti / otevreni / rozebrani popelniku
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 103.

Vyjmuti/viozeni

> Vyjméte popelnik ve sméru Sipky IE » obr. 134. VloZeni se provadi opaénym
zpusobem.

Otevieni/zavreni

» Pro otevieni popelniku otoéte horni &asti vika ve sméru Sipky [B]. ZavFeni se
provadi opac¢nym zpUsobem.

Rozebrani/slozeni
> Pro rozebrani otocte celym vikem ve sméru Sipky |i| az nadoraz a vyjméte
ho ve sméru Sipky |Z| SloZeni se provadi opaénym zplsobem.
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Zapalovace cigaret

o\

Obr. 135 Zapalovace cigaret

BNS-0379

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 103.

) Pro pouziti pfipadné otevrete odkladaci schranku a zamacknéte zapalovac az
nadoraz » obr. 135.
> Vyckejte, dokud nazhaveny zapalova¢ nepovyskoci, okamzité ho vyjméte
a pouzijte.
)» Zasunite zapalovac zpét do zasuvky a pripadné zaviete odkladaci schranku.
[ Pozor

m Zapalovac cigaret je funkéni i pfi vypnutém zapalovani. Pokud opoustite
vozidlo, nenechéavejte v ném bez dozoru osoby, které nejsou plné samostat-
né (napf. déti) - hrozi nebezpeéi popaleni, pozaru nebo poskozeni interiéru
vozidla.

m Zapalovac cigaret pouzivejte opatrné - hrozi nebezpeci popaleni.

Poznamka
Zasuvku zapalovace cigaret je mozné pouzit i jako 12V zasuvku.

Drzak tabletu
[ Uvod k tématu

Do drzaku je mozné upevnit externi zafizeni (napf. tablet, smartphone apod.)

o velikosti min. 122 mm a max. 195 mm.

Maximalni povolené zatizeni drzaku je 750 g.
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UPOZORNENI
Nikdy neprekracujte maximalni povolené zatizeni drzaku - hrozi jeho poskozeni
nebo omezeni funkce.

Umisténi za hlavové opérky

Obr. 137 Vyjmuti: drzaku / adaptéru

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost | | na strané 104.

> Pro vloZeni nasadte rozepnuty adaptér na vodici tyce predni hlavové opérky
a zacvaknéte ho ve sméru Sipky m » obr. 136 » H.

» Zacvaknéte drzék do adaptéru ve sméru 3ipky [2].

> Pro vyjmuti zatdhnéte za pojistku |A|ve sméru Sipky |§| a vyjméte drzak
z adaptéru ve sméru ipky [4] » obr. 137.

) Zatlacte na adaptér a ve sméru Sipky @ ho vyjméte z vodicich ty¢i hlavové
opérky.



[ rpozor
S adaptérem manipulujte opatrné - jinak hrozi nebezpeci poranéni prsta.

Manipulace s drzakem

BNS-0055

Obr. 138 Naklapéni a nataceni drzaku

I Y

Obr. 139
Zména velikosti drzaku

[BNS-0054f

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost || na strané 104.

Drzak je mozné naklapét o 30° ve sméru Sipek |i| a natacet o 360° ve sméru

Sipky [2] » obr. 138.

» Pro zménu velikosti drzaku vytahnéte pojistku [A] ve sméru Sipky [3] a po-
suite ¢ast | B | ve sméru Sipky E do poZadované polohy » obr. 139.

Poznamka

Pokud v drzéku neni upevnéné zadné externi zafizeni, doporuc¢ujeme posunout
¢ast |B| nadoraz dolud. Jinak mlzZe dochazet pfi urcité rychlosti k nepfijemnym
zvukovym projevim.

Preprava nakladu
Zavazadlovy prostor a preprava

[ Uvod k tématu

né jeho jizdnich vlastnosti. Témto okolnostem prizplisobte rychlost vozidla
a zpUsob jizdy.

P¥i prepravé nakladu dodrzujte nasledujici pokyny

» Naklad rovhomérné rozlozte do zavazadlového prostoru a upevnéte ho vhod-
nymi popruhy k upeviiovacim okdim nebo upeviiovacimi sitémi tak, aby se ne-
mohl pohybovat.

> Tézké predméty ulozte v zavazadlovém prostoru co nejvic dopredu.

» Tlak pneumatik pfizpusobte zatizeni vozidla.

I malé a lehké predméty ziskavaji pfi nehodé takovou kinetickou energii, Ze mo-
hou zpUsobit tézka zranéni.

Velikost kinetické energie v rozhodujici mife zavisi na rychlosti vozidla a hmot-
nosti predmétu.

Osvétleni zavazadlového prostoru
Svétlo se rozsviti po otevreni vika zavazadlového prostoru, po jeho zavieni
zhasne.

Pokud je viko zavazadlového prostoru oteviené a je vypnuté zapalovani, svétlo
automaticky zhasne po 10 minutach.

[ Pozor
= Nikdy neprekracujte maximalni povolené zatizeni jednotlivych upeviiova-
- hrozi nebezpeci zranéni!
= Nepfipevnény nebo nevhodné pripevnény naklad se mize pfi nahlém ma-
névru nebo nehodé pohybovat vozidlem - hrozi nebezpeci zranéni!
= Nepfipevnény naklad mize byt zasaZzeny aktivovanym airbagem a zranit
cestujici - hrozi nebezpeci ohrozeni Zivotal
= Béhem prepravy nakladu v prostoru, ktery vznikne sklopenim zaddové opé-
ry zadnich sedadel, vénujte maximalni pozornost zajiSténi bezpecnosti pre-
pravované osoby na zbylém zadnim sedadle.
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UPOZORNENI
= Nikdy neprekracujte maximalni povolené zatizeni jednotlivych upeviiovacich
prvkd, siti, hackud apod. - hrozi jejich poskozeni.
= Dejte pozor, aby ostré hrany prepravovanych predmétd neposkodily viakna
vyhfivani zadniho skla, antény integrované v zadnim skle, resp. v zadnich bo¢-
nich sklech.
= Do siti a odkladacich schranek v zavazadlovém prostoru nevkladejte predmé-
ty s ostrymi hranami - hrozi poskozeni siti a schranek.
= Do odkladacich schranek vkladejte predméty opatrné a bodové je nezatézuj-
te - hrozi poskozeni schranek.

Upeviovaci prvky

—E ' Obr. 141

==l Upeviiovaci prvky: varianta 3

[BNS-0155

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 105.

Upeviovaci prvky jsou na obou stranach zavazadlového prostoru.
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Prehled upeviiovacich prvku » obr. 140 a » obr. 141

@ Hacky integrované do upeviovaci ty€e uréené k pripevnéni upeviiovacich
siti

Upeviiovaci oka uréend k pripevnéni nakladu a upeviovacich siti

Hacek uréeny k pripevnéni upeviovacich siti umistény v prohlubni pro ro-
letovy kryt

@ Upeviiovaci oka uréend k pripevnéni nakladu a upeviiovacich siti

|E| Hacek uréeny k pripevnéni upeviiovacich siti

Maximalni povolené statické zatizeni jednotlivych upeviovacich ok . a |§|je

350 kg.

Upeviiovaci sité

Obr. 142 Priklady upevnéni siti: pétimistna varianta / pétimistna varian-
ta s mezipodlahou



Obr. 143 Priklady upevnéni siti: sedmimistna varianta

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 105.

Priklady upevnéni siti » obr. 142 a » obr. 143

[A] PFigna kapsa

Podlahova sit

Podélna kapsa

[D] Podélna sit

[E] Variabilni sit

Maximalni povolené zatiZeni jednotlivych upeviiovacich siti je 1,5 kg.

U pétimistné varianty vozidla vybavené soucasné mezipodlahou a rezervnim
nebo dojezdovym kolem, je pro upevnéni podélné kapsy mozné pouzit upevio-
vaci oka [D] » obr. 140 na strané 106.

Upeviovaci ty¢ s polohovatelnymi hacky

Obr. 144 Posun hacku po upeviovaci tyéi / Vyjmuti hacku

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 105.

Na obou stranach zavazadlového prostoru je upeviiovaci ty¢ s polohovatelnymi
hacky pro zavéseni mensich zavazadel (napr. tadek apod.).

Maximalni povolené zatiZeni jednotlivych hackd je 7,5 kg.

Posunuti hacku

> Vyklopte hacek ve sméru Sipky m a posuiite ho do pozadované polohy ve

sméru ipky [2]» obr. 144,
» Sklopte hacek nadoraz ve sméru Sipky |§|

Vyjmuti hacku
Vyjmuti ha€ku je mozné pouze v predni ¢asti upeviovaci tyce.

» Vyklopte hacek ve sméru $ipky [4], aZ se uvolni a vyjméte ho ve sméru ipky
[5]» obr. 144.

Vlozeni haéku
VloZeni hacku je mozné pouze v predni ¢asti upeviiovaci tyce.

> Nasadte hacek na upeviovaci ty¢ proti sméru Sipky E a lehce ho pritlacte
» obr. 144.
» Sklopte hagek nadoraz proti sméru 3ipky [4].

Sklopné hacky

Sklopeni hacku

[BNS-0063)

[ Nejprve si preététe a vénuijte pozornost [l a| | na strané 105.

Na obou stranach zavazadlového prostoru je sklopny ha¢ek uréeny k zavéseni
mensich zavazadel (napf. tasek apod.).
> Pro pouziti sklopte hacek ve sméru Sipky » obr. 145.

Maximalni povolené zatiZzeni hacku je 7,5 kg.
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Upevnéni koberce

Obr. 146
Upevnéni koberce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 105.

» Upevnéte hacek [B| koberce pred sklopeny hacek |Z|

Koberec je mozné upevnit hackem na ram vika zavazadlového prostoru
» obr. 146.

UPOZORNENI
Pfi upeviiovani hacku nezvedejte koberec prili§ vysoko - hrozi pos§kozeni strop-
niho panelu.
Oboustranny koberec
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 105.

V zavazadlovém prostoru muzZe byt oboustranny koberec. Jedna strana je tex-
tilni a druhd omyvatelna (vhodna k piepravé mokrych nebo $pinavych predmé-
th).

UPOZORNENI{

Oboustranny koberec je mozné pouzivat pouze u pétimistné varianty vozidla
a u vozidel, ktera nejsou vybavena mezipodlahou.

108 Obsluha

Roletovy kryt
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Obr. 148 Ulozeni roletového krytu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 105.

Vytazeni
» Uchopte kryt za madlo |Z| a vytahnéte ho ve sméru Sipky |I| nadoraz az slysi-
telné zaklapne » obr. 147.



Navinuti
) Stlac¢te kryt v misté madla | A|ve sméru Sipky @ » obr. 147. Kryt se samovol-
né navine. Takto navinuty kryt je mozné vyjmout.

Vyjmuti/nasazeni
)» Zatlacte na bok pficné tyce ve sméru Sipky |§| a kryt vyjméte ve sméru Sipky
[4] » obr.147.

Nasazeni se provadi opaénym zplsobem.

UloZeni - sedmimistna varianta
Vyjmuty roletovy kryt je mozné uloZit do prolisti bo¢ni vypIné zavazadlového
prostoru.

» Zvednéte mezipodlahu ve sméru Sipky m a zasunite ji do bo¢nich prolist
» obr. 148.

» Oteviete bo¢ni schranky na obou stranach zavazadlového prostoru ve sméru
Sipek [2].

> Vsuiite naklonény roletovy kryt do prolisu pravé bo¢ni vyplné ve sméru Sipky
[3] a ulozte ho ve sméru sipky [4].

» Zaviete boc¢ni schranky na obou stranach zavazadlového prostoru proti smé-
ru Sipek |Z| a vratte mezipodlahu do pivodni polohy.

H Pozor
Na roletovy kryt nesmi byt odkladané zadné predméty - hrozi poskozeni
krytu a pri nahlém brzdéni nebo narazu vozidla hrozi nebezpeci zranéni!

UPOZORNENI

V chladnych klimatickych podminkach muze dojit k pomalej$imu navinuti role-
tového krytu. Nejedna se o zavadu.

Délici sit

Obr. 149 Délici sit za zadnimi sedadly

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | | na strané 105.

Délici sit je mozné namontovat za pfedni nebo za zadni sedadla (u sedmimistné
varianty za druhou fadu sedadel).

PFi montazi délici sité za druhou fadu sedadel je nutné sklopit treti fadu seda-
del.

Montaz/demontéaz délici sité za zadnimi sedadly (za druhou Fadou sedadel)

» Pro montaz nasadte rozpérnou ty¢ do tchytu |Z| nejprve na jedné strané
a zatlacte ji dopredu. Stejnym zplsobem nasadte i druhy konec ty¢e do tchy-
tu |Z| na protéjsi strané » obr. 149.

» Zacvaknéte karabiny | B| na koncich popruht za upeviiovaci oka .

> Pokud je vozidlo vybavené mezipodlahou, zacvaknéte karabiny za predni
upeviiovaci oka[D|.

» Dotahnéte popruhy za volné konce [D] » obr. 149.

Demontaz se provadi opacnym zplisobem.

Montaz/demontaz délici sité za prednimi sedadly
Postup je obdobny jako za zadnimi sedadly, resp. za druhou Fadou sedadel.

Upeviovaci oka pro zacvaknuti karabin jsou pod stfedovymi sloupky vozidla.
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Boéni prihradky a schranky

Obr. 150 Vyjmuti boéni prihradky / Otevreni bo¢ni schranky

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 105.

Pevna odkladaci schranka je urc¢ena k odlozeni drobnych predmétl do cel-
kové hmotnosti 1,5 kg » obr. 150.

Bocéni prihradka - pétimistna varianta
Boc¢ni pfihradka s vyjimatelnym krytem je urc¢ena k odlozeni drobnych pred-
métl do celkové hmotnosti 2,5 kg.

> Vyjméte kryt prihradky | B | ve sméru Sipky » obr. 150.
VloZeni se provadi opacnym zplsobem.

Boéni schranka - sedmimistna varianta
> Pro otevreni zatahnéte za poutko |C|ve sméru Sipky » obr. 150.

Zavreni se provadi opaénym zpUsobem.

Béhem jizdy musi byt bo¢ni schranka zaviena.

10 Obsluha

Cargo elementy

CETGHTTEI

@@

BTG

11y totr,
/////JA‘IIII/‘/II”,””\ |

Obr. 151 Vyjmuti: varianta 1/ varianta 2 / varianta 3 / Priklad upevnéni
nakladu

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 105.

Cargo elementy jsou uréené k upevnéni a zajisténi nakladu do celkové hmot-
nosti 8 kg.

) Pfed pouzitim vyjméte Cargo elementy ve sméru ipek » obr. 151 - [A], [B], [C].
> Pro pfistup ke Cargo elementim u varianty 3 nejprve preklopte bo¢ni ¢asti
koberce ve sméru Sipek [A] » obr. 151 - [¢.
» Upevnéte naklad pomoci Cargo elementu co nejblize k zadnim sedadIim
» obr. 151 - [D].
> Po pouziti uloZte Cargo elementy na plvodni misto.



Vyjimatelna svitilna

Obr. 152
Vyijimatelna svitilna

B3V-0120
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Obr. 153 Vyjmuti svitilny / VloZeni svitilny

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla| ' na strané 105.

Svitilnu je mozné pouzit k osvétleni zavazadlového prostoru nebo jako prenos-
nou svitilnu.

Svitilna je vybavena magnety, diky kterym je mozné ji uchytit napf. na karoserii
vozidla.

Popis svitilny » obr. 152

@ Tlacitko pro rozsviceni/zhasnuti vyjmuté svitilny

Cast, ktera sviti, pokud je svitilna vloZzena v drzaku

Cast, ktera sviti, pokud je svitilna vyjmuta z drzaku

Pokud je svitilna vloZzena v drzaku, sviti pfi otevieném viku zavazadlového pro-
storu.

» Pro vyjmuti uchopte svitilnu v mistech [D] a vyklopte ji ve sméru Sipky [1]
» obr. 153.

> Pro rozsviceni vyjmuté svitilny stisknéte tlacitko @ » obr. 152. Dal$im stisk-
nutim svitilna zhasne.

) Pro vloZeni zasuiite do drzéku nejprve zadni ¢ast |E| » obr. 153 a poté do-
macknéte svitilnu ve sméru Sipky |Z| az slysitelné zaklapne.

Pokud svitilnu nezhasnete a vloZite ji do drzaku spravné, LED diody v predni
¢asti svitilny [C|» obr. 152 automaticky zhasnou.

Pokud svitilnu vloZite do drzédku nespravné, nebude pfi otevieni vika zavazadlo-
vého prostoru svitit a akumuldtory nebudou dobijené.

Dobijeni svitilny

Svitilna je napajena tfemi dobijecimi NiMH akumulatory typu AAA (napéti

1,2 V). Akumulatory se nabijeji prib&zné pfi nastartovaném motoru (z Gpiného
vybiti se nabiji pfiblizné za 3 h).

Vymeéna akumulatord » strana 292,

UPOZORNENI
Svitilna neni vodotésna, proto ji chrarte pred vihkem - jinak hrozi jeji poskozeni.

Vozidla kategorie N1
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 105.

U vozidel kategorie N1, ktera nejsou vybavena ochrannou mfizi, je nutné k pri-
pevnéni nakladu pouZit poutaci soupravu odpovidajici normé EN 12195 (1-4).

Pro bezpeény provoz vozidla je nezbytna funkéni elektricka instalace. Dbejte na
to, abyste pfi Upravé nakladového prostoru, nakladani a vykladani nakladu elek-
trickou instalaci vozidla neposkodili.

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru

[ Uvod k tématu

U pétimistné varianty vozidla je mezipodlaha tvorena dvéma deskami. S deska-
mi je mozné manipulovat samostatné.

U sedmimistné varianty vozidla je mezipodlaha tvorena jednou deskou.
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Nastaveni mezipodlahy do horni/dolni polohy

Obr. 154 Nastaveni do horni/dolni polohy

Predni i zadni desku mezipodlahy je mozné nastavit do horni nebo dolni polohy
nasledujicim zptsobem. Manipulace s obéma deskami je shodna.

» Zvednéte desku za madlo | A | ve sméru Sipky |I| a Castec€né ji vysuiite ve smé-
ru Sipky [2].

> Pro nastaveni do horni polohy zvednéte predni ¢ast desky a poloZte ji na
hranu [B].

> Pro nastaveni do dolni polohy vysuiite mezipodlahu ve sméru Sipky |z| Az
se uvolni z hrany [B], polozte piedni &ast desky na koberec zavazadlového
prostoru.

> Zasunte desku ve sméru Sipky |§| az nadoraz a polozte ji ve sméru Sipky E

12 Obsluha

Polohy mezipodlahy
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Obr. 155 Moznosti ulozeni mezipodlahy

Desky mezipodlahy je mozné nastavit do nasledujicich poloh » obr. 155.
[A] Obg desky v horni poloze

Predni deska v horni poloze, zadni v dolni poloze

Predni deska v dolni poloze, zadni v horni poloze

D] Obé desky v dolni poloze

Maximalni povolené zatiZeni zadni desky v horni poloze » obr. 155 - [C] je 25 kg.

Pro prepravu tézsiho nakladu je nutné nastavit desku do dolni polohy.

Maximalni povolené zatiZzeni obou desek souc¢asné v horni poloze u pétimistné

varianty » obr. 155 - [A] je 75 kg. Pro pfepravu téz3iho nakladu je nutné nastavit
desky do dolni polohy.



PrepaZeni zavazadlového prostoru

el
>

Obr. 156 Prepazeni zavazadlového prostoru
> Pro pfepazeni zavazadlového prostoru zvednéte zadni desku mezipodlahy za

madlo | A|ve sméru Sipky E‘ a zasunte ji do drazek za vystupky |B| ve sméru
Sipky [2]» obr. 156.

V drazkach je mezipodlaha zajisténa proti pohybu.

Vyklopeni/sklopeni mezipodlahy

P BNS-0223

Obr. 157 Vyklopeni predni desky

» Pro vyklopeni pfedni desky zvednéte desku za madlo [A] ve smé&ru Sipky [1].
Deska se zasune do drézek za vystupky [B|» obr. 157.

> Pro sklopeni vysurite desku nahoru tak, aby se uvolnila z dréazek a ulozte ji do-

1G.

Oboustranna mezipodlaha

Obr. 158
Otocena mezipodlaha

Zadni deska mezipodlahy je oboustranna. Jedna strana je textilni a druhd omy-
vatelna (vhodna k prepravé mokrych nebo $pinavych predmét).

Vyjimatelna prepazka
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Obr. 159 Vyjmuti prepazky: pétimistna varianta/ sedmimistna varianta
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V zavazadlovém prostoru je prepazka, ktera brani posunuti nakladu do prostoru
pro cestujici.

Prepazku je mozné vyjmout ve sméru Sipek » obr. 159.

Preprava na stfeSnim nosici

PFi montazi/demontazi pricného stresniho nosice postupuijte podle navodu pfi-
loZzeného k nosici.

Zatizeni stiechy
Maximalni povolend hmotnost nakladu véetné nosict je 75 kg.
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H pozor
Pro bezpecnou jizdu pfi prepravé nakladu na stfe$nim nosici dodrzujte na-
sledujici pokyny.
= Naklad na stfesnim nosi¢i vzdy rovnomérné rozmistéte a radné upevnéte
pomoci vhodnych popruhl nebo upinacich pasu.
= Jizdni vlastnosti vozidla se pfi prepravé tézkych, popr. rozmérnych pred-
zpusobte proto styl i rychlost jizdy aktualnim podminkam.
» V Zadném pripadé neprekrocte pripustné zatizeni stfechy, pripustné zati-
Zeni napravy ani pripustnou celkovou hmotnost vozidla - hrozi nebezpeci
nehody!

UPOZORNENI
= Dejte pozor, aby stfesni okno nebo viko zavazadlového prostoru pfi otevirani
nenarazily na prepravovany naklad na stfese vozidla.
= Dejte pozor, aby prepravovany naklad neposkodil stfesni anténu.

Poznamka
Doporuéujeme pouZivat stfeni nosice ze sortimentu SKODA originalniho
prislusenstvi.

14 Obsluha

Topeni a vétrani
Topeni, manualni klimatizace, Climatronic

[Q Uvod k tématu

Topeni zahfivéa a vétra interiér vozidla. Klimatizace interiér navic chladi a od-
vihcuje.

Topny vykon je zavisly na teploté chladici kapaliny, proto je pIného vykonu do-
sazeno az po zahrati motoru.

Chlazeni u klimatizace funguje pfi splnéni nasledujicich podminek.

v Zapnuté chlazeni.

v Nastartovany motor.

v Vnéjsi teplota nad 2 °C.

v Zapnuty ventilator.

Zapnuté chlazeni zabrafnuje zamlzeni skel.

Pro zvyseni G€innosti chlazeni je mozné kratkodobé zapnout recirkulaci vzdu-
chu » strana 117.

Ochrana zdravi

Pro snizeni rizika zdravotnich problému (napf. nachlazeni) dodrzujte nasledujici

pokyny k pouzivani chlazeni.

» Rozdil mezi venkovni teplotou a teplotou v interiéru by nemél byt vétsi nez
5°C.

» Pfiblizné 10 min pfed koncem jizdy vypnéte chlazeni.

» Jednou ro¢né nechte provést dezinfekci klimatizace v odborném servisu.

M Pozor
= Méjte stale zapnuty ventilator, abyste zabranili zamlzovani skel, jinak hrozi
nebezpeci nehody.
= Pokud je zapnuté chlazeni, mUze za urcitych podminek proudit z ofukova-
cich otvord vzduch o teploté priblizné 5 °C.



Poznamka
u Aby mohlo vytapéni a chlazeni spravné fungovat, nesmi byt otvor pro nasava-
ni vzduchu pred elnim sklem zaneseny (napr. ledem, snéhem, listim).
= Pokud je zapnuté chlazeni, mlZe ze skfiné klimatizace odkapavat kondenzo-
vana voda a tvorit pod vozidlem louZi. Nejedna se o projev netésnostil
» Pokud je prili§ vysoka teplota chladici kapaliny, chlazeni se vypne, aby bylo za-
jisténé dostatecné chlazeni motoru.

Topeni a manualni klimatizace

Obr.160 Ovladaci prvky topeni/klimatizace
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 114.

Jednotlivé funkce nastavite nebo zapnete otocenim ovladace, resp. stisknutim
prislusného tlacitka » obr. 160.

(>]

Nastaveni teploty

> | SniZeni teploty /| Zvy3eni teploty

Nastaveni otacek ventilatoru (stupefi O: ventilator vypnuty, stupefi 6: nej-
vy3si otacky)

Nastaveni rozvodu vzduchu k jednotlivym ofukovacim otvordim » strana
18

Podle vybavy:

> 8 Zapnuti/vypnuti nezavislého pfidavného topeni a vétrani » strana 119
> @ Zapnuti/vypnuti vyhfivani ¢elniho skla » strana 78

A/C Zapnuti/vypnuti chlazeni

@ Zapnuti/vypnuti vyhfivani zadniho skla » strana 78

<= Zapnuti/vypnuti recirkulace vzduchu » strana 117

e [0 [=

Pokud je funkce zapnutd, sviti pod tlacitkem kontrolni svétlo.

Informace k chlazeni

Po stisknuti tlacitka A/C se rozsviti kontrolni svétlo pod tladitkem, i kdyZ nejsou
splnéné v8echny podminky pro chlazeni. Chlazeni se zapne, jakmile budou spl-
néné podminky » strana 114.

Pokud otocite ovlada¢ rozvodu vzduchu do polohy @, zapne se chlazeni.

Poznamka
Pro zajisténi dostate¢ného teplotniho komfortu se mohou pfi provozu manual-
ni klimatizace za urcitych okolnosti zvysit volnobézné otacky motoru.

Climatronic (automaticka klimatizace)

b}

~
Alr Care /

REST

: Jo!
IEUCVERE

Obr. 162
Ovladaci prvky vzadu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 114.

Jednotlivé funkce nastavite nebo zapnete otocenim ovladace, resp. stisknutim
prislusného tlacitka » obr. 1671.

Ukazatel nastavené teploty pro levou stranu
Ukazatel nastavené teploty pro pravou stranu
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Nastaveni rozvodu vzduchu k jednotlivym ofukovacim otvortim » strana
118

|§| Nastaveni otacek ventilatoru (nastaveni je znazornéné poétem rozsvice-

nych kontrolnich svétel v ovladaéi)

> otoceni doleva: snizeni otacek az vypnuti Climatronicu

> otoceni doprava: zvyseni otacek

Nastaveni teploty pro levou stranu (pfipadné pro obé strany)”

> | Snizeni teploty / | ZvySeni teploty

Nastaveni teploty pro pravou stranu (pfipadné pro obé strany)?

> | Snizeni teploty /| Zvy3eni teploty

Podle vybavy:

> #® Zapnuti/vypnuti nezavislého pfidavného topeni a vétrani » strana 119

> REST Zapnuti/vypnuti funkce zbytkového tepla » strana 116

Snimac vnitini teploty

Ukazatel nastavené teploty vzadu » obr. 162

Nastaveni teploty vzadu - tlacitka je moZné deaktivovat/aktivovat stisknu-

tim tlacitka MENU na Climatronicu = #&8/geR na displeji infotainmentu.

> - Snizeni teploty / - ZvySeni teploty

<= Zapnuti/vypnuti recirkulace vzduchu » strana 117

max@@ Zapnuti/vypnuti intenzivniho proudéni vzduchu na &elni sklo (pfi zapnuti
se zapne i proudéni vzduchu na skla % a A/C)

@GP  Zapnuti/vypnuti vyhfivani zadniho skla » strana 78

& Zapnuti/vypnuti vyhfivani €elniho skla » strana 78

MENU Nastaveni (u nékterych funkci i ovladani) Climatronicu v infotainmentu

SYNC Synchronizace teploty v celém interiéru vozidla podle nastaveni teploty
u fidice

AUTO Zapnuti automatického provozu » strana 117

A/C Zapnuti/vypnuti chlazeni

== B @ [m

Pokud je funkce zapnuta, sviti v tlacitku, resp. pod tlacitkem kontrolni svétlo.

Nastaveni teploty
Teplotu je mozné nastavovat na panelu ovladani Climatronicu nebo v infotain-
mentu » strana 116. V oblasti 16 °C az 29,5 °C se teplota reguluje automaticky.

" Plati pro vozidla s levostrannym fizenim.
2) Plati pro vozidla s pravostrannym fizenim.

16 Obsluha

Pokud je teplota nastavena pod 16 °C, rozsviti se na ukazateli teploty L0, Clima-
tronic funguje s maximalnim chladicim vykonem.

Pokud je teplota nastavena nad 29,5 °C, rozsviti se na ukazateli teploty Hl, Cli-
matronic funguje s maximalnim topnym vykonem.

Funkce zbytkového tepla REST

Po vypnuti zapalovani je vyuZzivano zbytkové teplo motoru k udrZeni tepla v in-

teriéru vozidla. Funkci je mozné zapnout pouze pfi vypnutém zapalovani béhem
30 min po vypnuti motoru. Funkce se vypne pfiblizné po 30 min nebo pokud je
nizky stav nabiti akumulatoru.

UPOZORNENI
Snimac vnitfni teploty |E » obr. 1671 nezakryvejte - hrozi negativni ovlivnéni
funkce Climatronicu.

Poznamka
= Pro zajisténi dostate¢ného teplotniho komfortu se mohou pfi provozu Clima-
tronicu za urcitych okolnosti zvysit volnobézné otacky motoru.
= Nastaveni Climatronicu se uklada do aktivniho uZivatelského G¢tu personali-
zace » strana 57.

Ovladani Climatronicu na infotainmentu

28 20.0°C
S Obr. 163
E_ 22.5% Infotainment: priklad zobrazeni

hlavni nabidky Climatronicu

G\E F g '|_8,0°c

OFF SYNC REAR

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 114.

> Pro zobrazeni hlavni nabidky stisknéte tlacitko MENU na panelu Climatronicu.



Funkeéni tla¢itka a zobrazeni na displeji » obr. 163

Zobrazeni aktualniho reZimu (resp. nastaveni rezimu) Climatronicu
Nastaveni pozadované teploty vpredu - leva strana

Nastaveni pozadované teploty vpredu - prava strana

Nastaveni provozniho vykonu v rezimu AUTO

Zapnuti/vypnuti a nastaveni otacek ventilatoru, chlazeni, rozvodu
vzduchu a recirkulace vzduchu?

(] [m][o][0][=][>]

Nastaveni poZadované teploty vzadu

[ 1] | Barvy znazorfiujici proudéni vzduchu z ofukovacich otvor(
(modra barva - snizovani teploty / &ervena barva - zvySovani teploty)
OFF/ON  Zapnuti/vypnuti Climatronicu

SYNC Zapnuti/vypnuti synchronizace teploty v celém interiéru vozidla podle
nastaveni teploty u fidice®

Fearffear Zablokovani/odblokovani nastavovani teploty a intenzity vyhrivani
zadnich sedadel tlacitky vzadu?

Air Care  Zapnuti/vypnuti funkce Air Care

123 Nastaveni nezavislého pridavného topeni a vétrani
& Zapnuti/vypnuti vyhfivani ¢elniho skla®

& Zapnuti/vypnuti vyhfivani volantu?

Dalsi nastaveni Climatronicu

a3 Pokud je funkce zapnuta, je symbol ve funkénim tlacitku oranzovy.

DalSi nastaveni Climatronicu

Stisknéte tlacitko MENU na panelu Climatronicu - ¢ na displeji infotainmentu.

= Profil klimatizace - nastaveni provozniho vykonu v rezimu AUTO (plati pro infota-
inment Swing)

= Automaticka recirkulace - zapnuti/vypnuti automatické recirkulace vzduchu

= Automatickeé pridavné topeni - zapnuti/vypnuti rychlého zahréati interiéru vozidla

= Automatické vyhfivani ¢elniho skla - aktivace/deaktivace automatického vyhfivani
Eelniho skla

Climatronic - automaticky provoz
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 114.

Automaticky provoz slouzi k udrZzovani konstantni teploty a k odmlZovani skel
uvnitf vozidla.

) Pro zapnuti stisknéte tladitko AUT0 » obr. 167 na strané 115.
> Pro vypnuti stisknéte libovolné tlac¢itko pro rozvod vzduchu nebo zméiite
otacky ventiladtoru. Regulace teploty vSak bude probihat dale.

PFi dlouhém stisknuti tlacitka AUTQ se automaticky zapne SYNC.

Provozni rezimy

Automaticky provoz pracuje ve tifech rezimech - mirny, stfedni, intenzivni. Na-
staveni jednotlivych rezimi se provadi funkénim tlacitkem |§| » obr. 163 na
strané 116.

Po zapnuti automatického provozu Climatronic pracuje v naposledy zvoleném
rezimu. Aktualné zvoleny rezim se zobrazuje na displeji infotainmentu.

Recirkulace vzduchu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 114.

Recirkulace zamezuje vnikani vzduchu zvenku do vozidla. Vzduch se pfi recirku-
laci nasava z interiéru vozidla a zase se do néj vraci.

> Pro zapnuti stisknéte tlacitko <=. Kontrolni svétlo pod tlacitkem se rozsviti.
> Pro vypnuti opétovné stisknéte tlacitko «=. Kontrolni svétlo pod tlacitkem
zhasne.

Topeni a manualni klimatizace

Pokud pfi zapnuté recirkulaci nastavite ovlada¢ rozvodu vzduchu do polohy @,
recirkulace se vypne. Stisknutim tlacitka <= je mozné recirkulaci opét zapnout
i v této poloze.

Pokud pfi zapnutém chlazeni (tlacitko A/C) nastavite ovlada¢ teploty ,nadoraz*
doleva, recirkulace se zapne.

Climatronic

Climatronic muze byt vybaveny snimacem, ktery pfi zvySené koncentraci $kod-
livin v nasavaném vzduchu automaticky zapne recirkulaci.

Jakmile koncentrace Skodlivin klesne na normalni Uroven, recirkulace se auto-
maticky vypne.

Automatické zapinani/vypinani recirkulace je mozné nastavit stisknutim tlacit-
ka MENU na Climatronicu a nasledné & -> Automaticka recirkulace na displeji infota-
inmentu.

Recirkulace se vypne, pokud stisknete tlacitko AUT0, pfipadné automaticky v za-
vislosti na vihkosti ve vozidle.
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H pozor
Recirkulaci vzduchu nenechavejte zapnutou delsi dobu, protoZe se neprivadi
Cerstvy vzduch zvenku. ,Spotrebovany* vzduch mize unavovat, snizovat
pozornost, pfipadné vést k zamlzeni skel. Jakmile se za¢nou zamlZovat skla,
recirkulaci ihned vypnéte - hrozi nebezpedi nehody!

UPOZORNENI
Doporucujeme Vam pfi zapnuté recirkulaci vzduchu ve vozidle nekoufit. Nasa-
vany kour z interiéru se usazuje na vyparniku klimatizace. To za provozu klimati-
zace vede k trvalému zépachu, ktery je mozné odstranit pouze s velkym Usilim
a vysokymi néklady na vymeénu vyparniku.

Climatronic - funkce Air Care

Obr. 164
Priklad zobrazeni funkce Air Ca-
re

®

Manual

Air

OFF | SYNC = feAR | (A

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 114.
Funkce Air Care omezuje pronikani Skodlivin obsaZenych ve venkovnim ovzdusi
do vozidla.

PFi zapnuté funkci vzduch ve vozidle recirkuluje a zaroven se Cisti. Zény zobra-
zené na displeji infotainmentu znazorniuji pribéh ¢isténi.

) Pro zapnuti/vypnuti stisknéte tlacitko MENU na panelu Climatronicu a nasledné
Air Care - Aktivni na displeji infotainmentu » obr. 164.

K zajisténi spravné funkce Air Care musi byt zaviené vSechny dvefe a okna,
vcetné panoramatického stfeSniho okna.

Pri otevreni dvefi nebo okna se na displeji infotainmentu zobrazi pfislusné hla-
Seni.

18 Obsluha

Ofukovaci otvory

\

Obr.166 Ofukovaci otvory vzadu

U Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 114.

Ofukovaci otvory 3,4 » obr. 165 a 6 » obr. 166 je mozné jednotlivé otevirat, za-
virat a je u nich mozné ménit smér proudéni vzduchu.

Smeér proudéni vzduchu nastavite posunutim ovladace |A|» obr. 165, resp.
» obr. 166 v poZzadovaném sméru.

Otevreni
» Otocte ovladac¢ |B| » obr. 165 doprava.
» Otocte ovladac¢ |C| » obr. 166 nahoru.



Zavieni
» Otoéte ovladaé [B]» obr. 165 doleva.
» Otoéte ovladad |C| » obr. 166 dol(.

Podle nastaveni rozvodu vzduchu proudi vzduch z nasledujicich ofukovacich
otvord.

Nastaveni rozvodu vzduchu Ofukovaci otvory » obr. 165 a » obr. 166
W% 1,24
& 1,2,4,5,7
25 3,4,6
b2} 4,5,7
o 3,4,5,6,7
UPOZORNENI

Ofukovaci otvory nezakryvejte - hrozi omezeni rozvodu vzduchu.

Nezavislé pridavné topeni a vétrani
O Uvod k tématu

Nezavislé topeni ohfiva interiér vozidla a motor. Pro ohiev spotiebovava palivo
z palivové nadrze.

Nezavislé vétrani umoziuje privadét Cerstvy vzduch do vozidla pfi vypnutém
motoru, &imz se U¢inné snizi teplota interiéru (napf. u vozidla zaparkovaného na
slunci).

Nezavislé pridavné topeni a vétrani (dale jen nezavislé topeni) zahriva/vétra
podle nastaveni klimatizace a ofukovacich otvor( pred vypnutim zapalovani.

H Pozor
= Nezavislé topeni nesmi nikdy béZet v uzavieném prostoru (napf. v garazi) -
hrozi nebezpeci otravy!
= Nezavislé topeni musi byt béhem dopliiovani pohonnych hmot vypnuté -
hrozi nebezpeci pozaru.
= Vyfuk nezavislého topeni je na spodni ¢asti vozidla. Pokud chcete pouzit
nezavislé topeni, nezastavujte na mistech, kde by se vyfukové plyny mohly
dostat do styku s lehce vznétlivymi materialy (napf. suchou travou, podros-
tem, listim, rozlitym palivem apod.) - hrozi nebezpe&i pozaru.

UPOZORNENI

Pro spravnou funkci nezavislého topeni nesmi byt otvor pro nasavani vzduchu
pred &elnim sklem zaneseny (napf. ledem, snéhem nebo listim).

Poznamka

= Nezavislé topeni zapne ventildtor po dosazeni teploty chladici kapaliny 50 °C.
= V motorovém prostoru se mlZze béhem provozu nezavislého topeni tvorit
vodni para.

Zapnuti/vypnuti

BNS-0384

Obr. 167 Tlaéitko pro zapnuti/vypnuti (Climatronic / manualni klimatiza-
ce)

[ Nejprve si preététe a vénuijte pozornost [l a| | na strané 119.

Podminky fungovani nezavislého topeni.

v Dostatec¢ny stav nabiti akumulatoru.

v Dostateéna zasoba paliva (v panelu pfistroju nesviti kontrolni svétlo [1)).
Ruéni zapnuti/vypnuti

» Tlacitkem ¥ na panelu ovladani klimatizace » obr. 167.
> Tlagitkem & (zapnuti) / OFF (vypnuti) na dalkovém ovladani.

Automatické zapnuti/vypnuti
» Aktivovanou predvolbou v infotainmentu.
>V zavislosti na okolnich podminkéach.

Po vypnuti zistavaji v chodu jesté po kratkou dobu ¢erpadlo chladici kapaliny
a nezavislé topeni, aby se v topeni spélilo zbytkové palivo.
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Nastaveni automatického zapnuti/vypnuti

Climatronic: na Climatronicu stisknéte tlacitko MENU - ¥ na displeji infotain-
mentu. Zobrazi se naposledy nastaveny provozni reZzim s moznosti jeho
prepnuti.

Manualni klimatizace: na infotainmentu v nabidce =5 stisknéte .
Daéle postupujte podle pokynt na displeji infotainmentu.

Pokud je aktivované automatické zapnuti, rozsviti se po vypnuti zapalovani na
10 s kontrolni svétlo v tladitku # » obr. 167.

Ovladani na infotainmentu

Auxiliary heater Departure time 1 Activate )
Departure time: ﬂ E‘Heatmg 7 Day h Minute h
Tuesday at 10:00

M o A A
Sunday {85

/AR

E_mm

Obr. 168 Nezavislé topeni: hlavni nabidka / nastaveni predvolby

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 119.

Volba hlavni nabidky
» Na Climatronicu stisknéte tlacitko MENU - & na displeji infotainmentu.

Nebo u vozidel s manualni klimatizaci:
» Na infotainmentu v nabidce &3 stisknéte #.

Funkeéni tlacitka a zobrazeni na displeji » obr. 168

Doba odjezdu - den v tydnu a ¢as, kdy ma byt vozidlo pripraveno k jizdé
Nastaveni provozniho rezimu (topeni/vétrani)

Seznam predvoleb, aktivace/deaktivace predvolby

Nastaveni predvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)

Pokud je zapnuté topeni, zobrazuji se okna ¢ervené / pokud je zapnuté vé-
trani, zobrazuji se okna modre

Aktudlné zobrazena predvolba

[m][©][0][=][>]

(=]
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|§| Aktivace aktualné zobrazené predvolby
|E| Nastaveni doby odjezdu: den, hodina, minuta

Vzdy mUze byt aktivovana jen jedna z nastavenych predvoleb. Aktivovana
predvolba se po automatickém spusténi deaktivuje. Pro dalsi spusténi je nutné
aktivovat jednu z predvoleb.

Poznamka
= PFi vybéru dne v predvolbé je mezi nedéli a pondélim pozice bez uvedeného
dne. Pokud zvolite tuto pozici, bude vozidlo pfipraveno k jizdé ve zvoleny ¢as
bez ohledu na to, jaky je den.

= Pokud dojde ke zméné Casu, aktivovana predvolba se automaticky deaktivuje.
Predvolbu je nutné znovu aktivovat.

Dalkové ovladani

Obr. 169
Dalkové ovladani

[B3v-0307

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 119.

Popis dalkového ovladani » obr. 169
[A] Kontrolni svétio

Anténa

% Zapnuti nezavislého topeni

OFF Vypnuti nezavislého topeni

Dalkové ovladani drzte pfi zapnuti/vypnuti svisle, anténou [B| » obr. 169 nahoru.
Anténu nezakryvejte prsty nebo dlani.

Dalkovym ovladanim muizete nezavislé topeni zapnout/vypnout, pouze pokud
je mezi dalkovym ovladanim a vozidlem vzdalenost minimalné 2 m.



Signalizace kontrolniho svétla [A]

Vyznam

Sviti 2 s zelené.

Nezavislé topeni bylo zapnuto.

Sviti 2 s Cervené.

Nezavislé topeni bylo vypnuto.

Blika 2 s pomalu zelené.

Signal pro zapnuti nebyl pfijat.

Blika 2 s rychle zelené.

Nezavislé topeni je zablokované (napf.
v dusledku nedostatku paliva nebo za-
vady na nezavislém topeni).

Blika 2 s Cervené.

Signal pro vypnuti nebyl pfijat.

Sviti 2 s oranZové, potom zelené, resp.
cervené.

Baterie je slaba, signél pro zapnuti/vy-
pnuti v8ak byl pfijat.

Sviti 2 s oranzové, potom blika zelenég,
resp. cervené.

Baterie je slaba, signél pro zapnuti/vy-
pnuti nebyl pfijat.

Blika 5 s oranzové.

Baterie je vybita, signal pro zapnu-
ti/vypnuti nebyl prijat.

Vymeéna baterie » strana 292.

UPOZORNENI

» Dalkové ovladani chraiite pred vlhkem, silnymi otresy a pfimym slune¢nim za-

fenim - jinak hrozi poskozeni ovladani.

= Uginny dosah dalkového ovladani je pfi nabité baterii az nékolik stovek metri
(v zavislosti na prekazkach mezi dalkovym ovladanim a vozidlem, povétrnost-

nich podminkach, stavu baterie apod.).

Topeni a vétrani
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Infotainment

Uvodni informace
Diilezita upozornéni
Uvod k tématu

I rpozoR

= Infotainment pouzivejte jen tak, abyste méli vozidlo za kazdé dopravni si-
tuace pIné pod kontrolou (napi. béhem jizdy nepiste textové zpravy, nepa-
rujte a nespojujte telefon, nepracujte se seznamem kontaktd, nezadavejte
adresu cile, nevytvarejte WLAN nebo SmartLink spojeni apod.) - jinak hrozi
nebezpeci nehody!

= Pripojovaci kabel externiho zafizeni vzdy vedte tak, aby vas pri jizdé nijak
neomezoval.

H pozor
= Hlasitost infotainmentu méjte nastavenou tak, aby bylo vzdy slySet zvuko-
vé signaly zvendi (napf. vozidla policie, zdravotnické zachranné sluzby, ha-
si¢ského zachranného sboru atd.).
= Pilis hlasita reprodukce muZze zpusobit poskozeni sluchu!

UPOZORNENI{
V nékterych zemich neni mozné nékteré funkce infotainmentu od urcité rych-
losti vozidla zvolit. Nejedna se o zavadu, ale odpovida to narodnim pravnim
predpisim.

Mobilni zafizeni a aplikace

Obr. 170

QR kod s odkazem na interneto-
vé stranky pro ovéreni kompati-
bility zarizeni

BIT-0612
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Dostupnost nékterych funkci popsanych v tomto Navodu k obsluze je za-
visla na typu pripojovaného externiho zafizeni a v ném nainstalovanych apli-
kaci.

Kompatibilita

Vzéajemnou kompatibilitu infotainmentu a vybranych testovanych mobilnich za-
fizeni je mozné ovéfit na internetovych strankach SKODA nactenim QR-kédu

» obr. 170 nebo zadanim nasledujici adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/compatibility

Aplikace

Do externich zafizeni (napf. mobilni telefony, tablety) je moZné instalovat apli-
kace, které umoziuji na displeji infotainmentu zobrazovat dodateéné informa-
ce nebo infotainment ovladat.

Z davodu velkého mnoZstvi aplikaci a jejich neustalého vyvoje nemusi nabizené
aplikace na vSech externich zafizenich fungovat, pricemz spole¢nost SKODA
AUTO neprebira odpovédnost za jejich spravné fungovani.

Rozsah nabizenych aplikaci a jejich funkci zavisi na typu infotainmentu, typu vo-
zidla a dané zemi.

Prehled infotainmentu

Popis infotainmentu Columbus

[BIT-0811 |

Obr. 171 Infotainment Columbus



& Zapnuti/vypnuti infotainmentu Popis infotainmentu Bolero
[1] (wew) - Prehled nabidek infotainmentu » strana 128

[2] - Zobrazeni hlavni obrazovky ,HOME* » strana 129
+4  ZvySeni hlasitosti

—a Snizeni hlasitosti

[3] Dotykovy displej » strana 124

Popis infotainmentu Amundsen

BIT-0644

Obr. 173 Infotainment Bolero

@ Otoény ovladaé zapnuti/vypnuti infotainmentu, nastaveni hlasitosti
() Otoény ovladaé volby a potvrzeni

[1] - Nabidka Radio » strana 144

[2] - Nabidka Média » strana 147

oo [3] - Nabidka Telefon » strana 157

- Hlasové ovladani » strana 130

- Nastaveni infotainmentu » strana 133

- Nabidka SmartLink » strana 170

- Nastaveni systém vozidla » strana 196

- Pfehled nabidek infotainmentu » strana 128
otykovy displej » strana 124

Obr. 172 Infotainment Amundsen

@ Otoény ovladaé zapnuti/vypnuti infotainmentu, nastaveni hlasitosti
() Otoény ovlada& volby a potvrzeni

[1] - Nabidka Radio » strana 144

- Nabidka Média » strana 147

- Nabidka Telefon » strana 157

- Hlasové ovladani » strana 130

- Nabidka Navigace » strana 175

- Nabidka SmartLink » strana 170

- Nastaveni systém vozidla » strana 196

- Pfehled nabidek infotainmentu » strana 128
otykovy displej » strana 124
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Popis infotainmentu Swing

[BIT-0642 |

Obr. 174 Infotainment Swing

Otocny ovladac¢ zapnuti/vypnuti infotainmentu, nastaveni hlasitosti
Otocny ovladac volby a potvrzeni
- Nabidka Radio » strana 144
- Nabidka Média » strana 147

Podle vybavy:
> - Nabidka Telefon » strana 157

> |WTE| - Ztlumeni zvuku

- Nastaveni infotainmentu » strana 141

Podle vybavy:

> - Nabidka SmartLink (stisknuti) / Zapnuti/vypnuti hlasového ovla-
dani funkce SmartLink (pfidrzeni) » strana 170

> - Nastaveni zvuku » strana 141

- Nastaveni systém vozidla » strana 196

Dotykovy displej » strana 124

Otvor pro SD kartu » strana 150

[alla]  [@]N]=2]O &

(@] [N][o]
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Externi modul

Neplati pro infotainment Swing.

Obr. 175
Priklad externiho modulu

BIT-0884

Podle vybavy vozidla a typu infotainmentu nemusi byt v8echny nasledujici po-
lozky soucasti externiho modulu.

Externi modul je v odkladaci schrance na strané spolujezdce.

[1] otvor pro kartu SD1

[2] otvor pro kartu SD2

[3] (2] - Tlaitko pro vysunuti CD/DVD
[4] otvor pro CD/DVD

[5] Otvor pro SIM kartu

Dotykovy displej
Infotainment je moZné ovladat lehkym dotykem prstu na displej.
Jas displeje je moZné nastavit » strana 133, resp. » strana 141.
K ochrané displeje je mozné pouZzit ochrannou félii na dotykové displeje.

Displej je mozné &istit mékkou latkou, pripadné Cistym alkoholem.
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Ovladani infotainmentu

Oblasti displeje

Obr. 176
I\ Oblasti displeje

Empty Empty Empty Empty Empty Empty

Popis zobrazeni na displeji » obr. 176

@ Stavovy radek s Gdaji o ¢ase, venkovni teploté a s dalSimi informacemi
Informace a ovladani aktualni nabidky

Funkeni tlacitka aktudlni nabidky

Principy ovladani

Media Settmgs—m E— ) Obr. 177
Sound E Zobrazeni na displeji

Manage jukebox

Mix/repeat including subfolders E—E’
Bluetooth

WLAN

Remove safely:

Select devi[eE—V
BIT-0886

Popis zobrazeni na displeji » obr. 177
[A] Nazev aktualni nabidky
Navrat do nadfazené nabidky

Posuvnik - posun v nabidce je mozny pohybem prstu na posuvniku do-
IG/nahoru

|§| Polozka se ,zatrhavacim polickem*
> - funkce je zapnuta
» [ - funkce je vypnuta
IE w Otevreni podnabidky polozky s ,vyskakovacim oknem*

Funkéni tlacitka

Oblasti na displeji, kterymi se potvrzuje funkce nebo nabidka, se nazyvaji
,funkéni tlagitka“.

» Bilé pismo - tlacitko je aktivni a je mozné ho zvolit

» Sedé pismo - tladitko je neaktivni a neni mozné ho zvolit

> Zelené oramovani - aktualné zvolené tlacitko

Volba nabidky/polozky/funkce

» Pohybem prstu po displeji v poZadovaném sméru.

» Pohybem prstu po posuvniku.

» Otacenim ovladace () (neplati pro infotainment Columbus).

Potvrzeni nabidky/polozky/funkce
» Stisknutim funkéniho tlacitka.
» Stisknutim ovlada&e () (neplati pro infotainment Columbus).

Navrat do nadfazené nabidky

» Stisknutim funkéniho tlacitka “o.

» Stisknutim displeje mimo ,vyskakovaci okno“.

» Stisknutim pfisluiného tladitka vedle displeje (napf. v nabidce Média stisknu-
tim tlagitka ) (neplati pro infotainment Columbus).

Volba polozky/hodnoty funkce
> ®© - zvolena polozka/hodnota funkce
» O - nezvolena polozka/hodnota funkce

Nastaveni hodnoty

» Stisknutim funkéniho tlacitka < nebo > ve spodni ¢asti displeje.
» Dotykem nebo posunutim prstu po stupnici.

» Otocenim ovladage ) (neplati pro infotainment Columbus).

Poznamka
V zavislosti na vybavé vozidla je mozné infotainment ovladat také tlacitky na
multifunkénim volantu. Dalsi informace » strana 53.
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Ovladani nabidek Popis alfanumerické klavesnice » obr. 179
[A] Zadavaci Fadek

Traffic report 1/83 m_ 4> > Examples for using voice control V zévislosti na kontextu:

= " > O/ - PF 1 4 4 pi

X = 38 Mlada Boleslav <+ NAVIGATION >/ TELEPHONE > ﬂErlﬁ vPrepnl:ltI na Vilka,/mala pismena
Kolin r— e §&# - Pfepnuti na zvlastni znaky
between Ujezd and "Home add "Missed calls” > 123 - Pfepnuti na Cislice
Cachovice-Vlkava s .
in both directions & RADIO 7 MEDIA V zavislosti na kontextu:
cariageway DR R [ — > 123 - Pfepnuti na &islice

reduced to one lane,
construction work

"Set frequency” “Listen to USB 1"

> ABC - PFepnuti na pismena latinky
> ABB - Pfepnuti na pismena azbuky
BLe2l = Zobrazeni vyhledanych zaznam(i (ve funk&nim tlagitku se zobrazuje po&et
Obr. 178 Ovladani nabidek vyhledanych zaznamti)
& Mazani zadanych znak
Z Pridrzenim zobrazite varianty daného pismene
@ | © Prepinani mezi klavesnicemi se specifickymi znaky zvolenych jazykud

15:21,JSDI-CRo

Carhovicay

Ovladani nabidek » obr. 178
@ Prochéazeni poloZzek nabidky, seznamu

Zvétseni/zmenseni okna nabidky (plati pro infotainment Columbus) » strana 134, resp. » strana 141
Zvétseni/zmenseni okna nabidky (plati pro infotainment Amundsen) —  Zadani mezery

@ Otevreni/zavieni okna nabidky (neplati pro infotainment Swing) < Posun kurzoru v zadavacim fadku doleva
X Zavreni okna nabidky > Posun kurzoru v zadavacim fadku doprava

O . 0K Potvrzeni zadanych znakd
Alfanumericka klavesnice

Vyhledavani

Enter city: Béhem zadavani znak probiha vyhledavani odpovidajicich zaznam.
‘ : Hledany zaznam (napf. telefonni kontakt) je nutné zadavat véetné diakritickych
znamének.

Stisknutim funkéniho tlacitka .i= se otevie seznam odpovidajicich zaznamu.

OK

Alfanumericka klavesnice slouzi k zadavani pismen, Cislic a znak.
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Ovladani pomoci pohybovych gest
Plati pro infotainment Columbus.
Obr. 180

Priklad nabidky ovlada-
né gesty

mand

Né&které nabidky infotainmentu Columbus je mozné ovladat pomalym pohy-
bem ruky ze strany na stranu priblizné 8 cm nad displejem infotainmentu.

Nabidky umoZiujici ovladani pomoci gest jsou oznaéené symbolem (%% v dolnim
pravém rohu » obr. 180.

Zapnuti/vypnuti funkce
Funkce ovladéani pomoci gest je z vyroby zapnuta.

> Pro zapnuti/vypnuti funkce stisknéte @] - & - Displej > Gesta rukou.

Akustické potvrzeni gesta
Infotainment pfi zapnuté funkci oznami rozpoznani gesta zvukovym signalem.

> Pro zapnuti/vypnuti akustického potvrzeni rozeznaného gesta stisknéte @]
- & - Displej > Akusticky feedback gest rukou.

Optické potvrzeni gesta
Infotainment pfi zapnuté funkci a rozpoznani gesta animuje spodni listu ve
sméru pohybu ruky.

> Pro zapnuti/vypnuti optického potvrzeni rozeznaného gesta stisknéte @] -
-> Displej - Opticky feedback gest rukou.

Zapnuti/vypnuti infotainmentu

Plati pro infotainment Columbus
» Pro zapnuti infotainmentu stisknéte (o).
» Pro vypnuti infotainmentu pridrzte (&).

Plati pro infotainment Amundsen, Bolero, Swing
> Pro zapnuti/vypnuti infotainmentu stisknéte .

Automatické zapnuti infotainmentu
Pokud nebyl infotainment pred vypnutim zapalovani vypnuty , automaticky
se po zapnuti zapalovani zapne.

Automatické vypnuti infotainmentu
Pokud je infotainment zapnuty a vytédhnete kli¢ ze spinaci skfifiky, infotainment
se automaticky vypne.

Pokud je vozidlo vybavené startovacim tlac¢itkem, infotainment se automaticky
vypne po vypnuti motoru a otevieni dvefi fidice.

Pokud je vypnuté zapalovani, infotainment se pfiblizné po 30 minutach auto-
maticky vypne.

Za urcitych podminek muZze dojit k automatickému vypnuti infotainmentu. In-
fotainment o této skutecnosti informuje zobrazenym textovym hlaSenim na
displeji infotainmentu.

Restart infotainmentu
Pokud infotainment pfestane reagovat (tzv. ,zamrzne*), je mozné ho restarto-
vat stisknutim &) na dobu del$inez 10 s.

Zobrazeni ¢asu a data na displeji

Rezim Standby
Pokud je zapnuté zapalovani a infotainment vypnuty (rezim Standby) je mozné
na displeji infotainmentu zobrazit ¢as a datum.

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
» Pro zapnuti/vypnuti zobrazeni ¢asu a data stisknéte @] - & - Displej - Zobra-
zit €as v reZimu Standby.

Plati pro infotainment Swing
» Pro zapnuti/vypnuti zobrazeni ¢asu a data stisknéte - Displej - Zobrazit ¢as
v rezimu Standby.

Typ zobrazeni je mozné ménit posunutim prstu po displeji do strany (neplati
pro infotainment Swing).

Rezim vypnutého displeje

Pokud je zapnuté zapalovani, zapnuté funkce Vypnout obrazovku (za 10 s) a Zobrazit

hodiny pfi vypnuté obrazovce » strana 133 je mozné na vypnutém displeji infotain-
mentu zobrazit ¢as a datum.
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Typ zobrazeni zavisi na zvoleném typu zobrazeni v rezimu Standby (neplati pro
infotainment Swing).

Ovladani hlasitosti
Kazda zména hlasitosti se zobrazi na displeji.

Plati pro infotainment Columbus

> Pro zvySeni hlasitosti stisknéte.

» Pro snizeni hlasitosti stisknéte (=).

> Pro vypnuti/zapnuti zvuku stisknéte .

Plati pro infotainment Amundsen, Bolero, Swing

> Pro zvySeni hlasitosti otacejte ovladaéem doprava.

) Pro sniZeni hlasitosti otacejte ovladacem (& doleva.

> Pro vypnuti zvuku otacejte ovladacem (&) doleva a snizte hlasitost na O.

> nebo: Pro vypnuti/zapnuti zvuku stisknéte (plati pro infotainment
Swing).

Pokud je zvuk vypnuty, zobrazi se na displeji symbol .
Pokud byl v okamziku vypnuti zvuku prehravany néjaky zdroj v nabidce Média,

prehravani se zastavi.

UPOZORNENI
= P¥ili§ hlasita reprodukce muze ve vozidle zpUsobit zvukové rezonance.
= Pfi zméné nebo pfipojeni zdroje zvuku muze dojit k nahlym vykyvim hlasitos-
ti. PFed zménou nebo pfipojenim zdroje zvuku snizte hlasitost.

Elektronické zesileni hlasu fidi¢e a spolujezdce

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Elektronické zesileni hlasu umoZziiuje prenos hlasu fidi€e a spolujezdce do zad-
nich reproduktor(.

> Pro nastaveni Grovné zesileni hlasu stisknéte @] -» <> - Hlasitost - Elektronickeé
zesileni Feci.
) nebo: B&hem ovladani hlasitosti stisknéte funkéni tlagitko 5.
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Nabidky infotainmentu
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.
Obr. 181

Prehled nabidek infotainmentu:
Zobrazeni do mrizky

SmartLink

Media Command

Media SKODA Connect

Ri
, e
| B = 7

Telephone Vehicle Navigation

Obr. 182

Prehled nabidek infotainmentu:
Horizontalni zobrazeni

Settings

S DI @ﬁ Prka

> Pro zobrazeni prehledu nabidek infotainmentu stisknéte @]
> Pro nastaveni typu zobrazeni stisknéte @] - &' - Displej - Nabidka:.
> Zvolte Zobraz. do mfizky » obr. 1871 nebo Horizont. zobrazeni » obr. 182.

Prehled nabidek infotainmentu

@ Nabidka Radio » strana 144

3 Nabidka Média » strana 147

% Online sluzby SKODA Connect » strana 15
st Nabidka SmartLink » strana 170

razeny symbol aktudlniho spojeni
> A - Android Auto » strana 171
> (- Apple CarPlay » strana 172
> Mirrarlink - MirrorLink® » strana 172
¢ Nabidka Telefon » strana 157
= Nastaveni systému vozidla » strana 196



</ Nabidka Navigace » strana 175 (plati pro infotainment Columbus, Amund-
sen)

%= Seznam dopravnich zprav (TMC) (plati pro infotainment Columbus,
Amundsen) » strana 194

[® Nabidka Media Command (plati pro infotainment Columbus, Amundsen)
» strana 156

2] Nabidka Obrézky » strana 153

<> Nastaveni zvuku » strana 133

% Nabidka Klimatizace » strana 116
Nastaveni infotainmentu » strana 133

Hlavni obrazovka ,HOME*

Plati pro infotainment Columbus.

Mafogayre Obr. 183

>
B —

Hlavni obrazovka HOME

n Media o

» Pro zobrazeni stisknéte (HOME).
Hlavni obrazovka ,HOME" obsahuje tfi okna.

V okné vlevo » obr. 183 je vzdy zobrazena navigaéni mapa. Stisknutim displeje
v tomto okné se zobrazi hlavni nabidka Navigace.

Obsah oken vpravo je mozné ménit. Seznam volitelnych nabidek se zobrazi
pFidrzenim funkéniho tladitka [A].

Stisknutim funkéniho tlacitka |Z| nebo dvojim klepnutim prstem na displej
v daném okné se zobrazi pfislusna hlavni nabidka.

Pokud okno obsahuje dalsi stranky, zobrazi se v oblasti [B | prislusné symboly.
Posunutim prstu po displeji v daném okné je mozné stranky zobrazit.

Konfiguraéni asistent

Konfiguraéni asistent se automaticky zobrazi, pokud po zapnuti infotainmentu

existuji minimalné dvé nenastavené polozky, nebo pokud byl zvoleny novy uzi-

vatelsky Ucet personalizace.

> Pro manualni zobrazeni v infotainmentu Columbus, Amundsen, Bolero stisk-
néte (WEN) - & > Konfiguraéni asistent.

> Pro manualni zobrazeni v infotainmentu Swing stisknéte -> Konfiguraéni
asistent.

Konfiguracni asistent umozZiuje postupné nastavit nasledujici polozky.

Nazev uzivatelského Uctu personalizace » strana 57

Format ¢asu a data

UloZeni rozhlasovych stanic s aktualné nejsiln€jSim signalem
Spéarovani a spojeni telefonu s infotainmentem

Adresa domi (plati pro infotainment Columbus, Amundsen)
Nastaveni online sluzeb SKODA Connect

PN

Nastavena polozka je oznacena symbolem v.

Ovladani pomoci aplikace v externim zafizeni

Nékteré funkce infotainmentu je mozné ovladat pomoci aplikace v podporova-
ném externim zafizeni.

Pro pInou funkénost aplikace je nutné mit aktivovany datovy prenos externich
zafizeni a pripadné povolené ovladani infotainmentu pomoci aplikace.

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero

> Vinfotainmentu aktivujte datovy prenos stisknutim @] - &' - Datovy prenos
mobilnich zafizeni - Aktivovat datovy prenos pro aplikace SKODA.

» Povolte ovladani infotainmentu pomoci aplikace stisknutim @] - & - Datovy
prenos mobilnich zafizeni - Ovladani aplikaci: - Potvrdit/Umoznit.

> Spojte infotainment s externim zafizenim pomoci WLAN » strana 168.

» V externim zafizeni spustte aplikaci pro ovladani infotainmentu (napi. SKODA
Media Command).

Plati pro infotainment Swing
» Vinfotainmentu aktivujte datovy prenos stisknutim - Aktivovat datovy pre-
nos pro aplikace SKODA.
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Poznamka
Popis ovladani infotainmentu pomoci SKODA Media Command je souéasti apli-
kace.

Hlasové ovladani

Uvod k tématu
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Nabidky navigace, telefon, radio a média je mozné ovladat pomoci hlasovych
prikazd.
Hlasové ovladani muize pouZivat fidi¢ i spolujezdec.

Podminky funkénosti hlasového ovladani

v Zapnuty infotainment.

v Neprobiha telefonni hovor pomoci telefonu spojeného s infotainmentem.
v Neni aktivovana pomoc pfi parkovani.

Pokyny pro optimalni srozumitelnost hlasovych prikaz(

» Vyslovujte hlasové prikazy, pouze pokud je na displeji infotainmentu zobraze-
ny symbol @) a po GpIném odeznéni zadavaciho ténu.

» Mluvte normalni intenzitou hlasu bez pfizvuku a dlouhych pomlk.

» Vyvarujte se Spatné vyslovnosti.

> Zavrete dvere a okna, aby funkce hlasového ovladani nebyla rusena hlukem
okoli.

> Pri vyssi rychlosti doporucujeme mluvit hlasitéji, aby hlasovy pfikaz nebyl
prehlusen zvySenou hladinou okolniho zvuku.

» Béhem hlasového ovladani omezte vedlejsi zvuky ve vozidle (napf. souasné
hovorici cestujici).

H Pozor
Cislo nouzového voléni volte vzdy manualné. Vase hlasové prikazy nemusi
byt vlivem stresu rozpoznany. Telefonni spojeni se pak nemusi navazat nebo
to vzhledem k okolnostem miZe trvat prili$ dlouho.
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UPOZORNENI
= Hla8eni jsou generovana infotainmentem a neni mozné vzdy zarucit Gplnou
srozumitelnost (napf. nazvu ulice nebo mésta).
= Pro nékteré jazyky infotainmentu neni hlasové ovladani dostupné. Infotain-
ment na tuto skute¢nost upozorni po nastaveni jazyka infotainmentu textovym
hlaSenim zobrazenym na displeji.

Poznamka
B&hem hlasového ovladani nejsou reprodukovana zadna navigacni a dopravni
hlaseni.

Zapnuti/vypnuti hlasového ovladani

Examples for using voice control

Obr. 184
¢ TELEPHONE Hlasové ovladani: hlavni nabidka

“Call John Smith work"
"Missed calls”

</ NAVIGATION >

“Enter address”
"Home address”

1 MEDIA

"Select artist”
“Listen to USB 1"

0 RADIO >

“Station Hit Radio”
“Set frequency”

Zapnuti
» Stisknéte tlacitko $3» na multifunkénim volantu nebo stisknéte na infota-
inmentu (neplati pro infotainment Columbus).

Zobrazi se hlavni nabidka » obr. 184.

Vypnuti

» Stisknéte dvakrat tlacitko $» na multifunkénim volantu nebo stisknéte dva-
krat na infotainmentu (neplati pro infotainment Columbus).

» nebo: Vyslovte hlasovy pfikaz ,Zrusit hlasové ovladani“.



Princip ovladani

_mnp\es for using voice control

IRl Obr.185
ENTER AN Priklad zobrazeni na displeji

ADDRESS

"Enter addre
"Enter st

HOME "Home address”
ADDRESS

LAST "Last destinations”
DESTINATIONS

E = E

V hlavni nabidce hlasového ovladani » obr. 184 na strané 130 jsou uvedené za-
kladni hlasové pfikazy k jednotlivym nabidkam.

Dal3i hlasové pfikazy zobrazite stisknutim prislusného funkéniho tlacitka nebo
vyslovenim jeho nazvu (napf. navigace). Na displeji se zobrazi » obr. 185.

@ V zavislosti na kontextu:
> @ Systém ceka na hlasovy prikaz
> @ Systém rozpoznava hlasovy pfikaz
> (@) Systém prehrava hlagen
> @ Pozastavené zadavani hlasového prikazu

Dostupné polozky
Mozné hlasové piikazy
> Zobrazeni dalSich moznych hlasovych prikazd

Hlasové prikazy, které je mozné vyslovit, jsou uvadéné v ,uvozovkach“.

Poznamka

Symboly hlasového ovladani|A| » obr. 185 se podle vybavy vozidla zobrazuji ta-
ké na displeji v panelu pristroja.

Hlasové prikazy

Zadani

Vyslovuijte hlasové prikazy, pouze pokud je na displeji infotainmentu zobra-
zeny symbol ) a po Uplném odeznéni zadavaciho ténu. Zadavaci ton je moz-
né zapnout/vypnout stisknutim (MEW) -> " - Hlasové ovladani.

Pokud infotainment prehrava hlaseni, neni nutné ¢ekat na prehrani celého hla-
$eni. Hlaseni infotainmentu je mozné ukondit stisknutim (neplati pro info-
tainment Columbus) nebo stisknutim tlaéitka $» na multifunk&nim volantu

a nasledné je mozné vyslovit hlasovy prikaz. Hlasové ovladani se timto vyrazné
zrychli.

Preruseni
PFerudenim je mozné ziskat vice ¢asu pro zadani hlasového piikazu (napf. v sez-
namu vyhledanych kontakt).

Zadavani hlasového pfikazu je mozné prerusit posunem prstu po displeji smé-
rem nahoru/dol nebo otoéenim ovlada¢em () (neplati pro infotainment Co-
lumbus).

P¥i preruseni se symbol @) zméni na (.

Obnoveni

Zadavani je mozné obnovit nékterym z nasledujicich zplsob.

» Stisknutim funké&niho tla&itka @.

» Stisknutim na infotainmentu (neplati pro infotainment Columbus).
» Stisknutim tlacitka $» na multifunkénim volantu.

Nerozpoznani hlasového prikazu
Pokud infotainment tfikrat za sebou nerozpozna hlasovy pfikaz, hlasové ovla-
dani se pozastavi.

Oprava zadani hlasového prikazu

Hlasovy prikaz je mozné opravit, zménit, nebo znovu zadat po stisknuti
(neplati pro infotainment Columbus), nebo po stisknuti tladitka » na multi-
funkénim volantu, ale pouze dokud je na displeji zobrazeny symbol @.

Neni tedy nutné ¢ekat do doby, nez infotainment zacne hlasovy pfikaz rozpo-
znavat.

Hlasové prikazy, které je mozné pouzit béhem hlasového ovladani

Hlasovy pfikaz Funkce

~Zpét" Navrat do predchozi nabidky

,Napovéda“ Prehrani a zobrazeni moZnych hlasovych prikaz(
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Hlasové prikazy, které je mozné pouzit pfi prochazeni v seznamech

Hlasovy pfikaz Funkce

»,Dalsi strana“

,Predchozi strana“

. Prochézeni nabidky/seznamu/adresare
»Prvni strana“

»,Posledni strana“

Dopliujici informace

Navigace - plati pro infotainment Columbus
Pokud je nastaveny jazyk infotainmentu shodny s jazykem zemé, ktera je aktu-
alné nastavena pfi zadavani cile, je mozné adresu cile zadat v jednom kroku.

Je mozné vyslovit pfikaz ,Navigovat“ a ihned vyslovit mésto, ulici a ¢islo domu
(pokud je &islo domu obsazené v navigaénich datech), zvlastni cil (POI) nebo
kontakt s predem uloZenou adresou.

Navigace - plati pro infotainment Amundsen
Pro zadavani cile je nutné fici nejprve ,,Zadat adresu“ a dale postupovat podle
pokynU infotainmentu.

Pokud se zadavany cil nachazi v zemi, pro jejiz jazyk neni hlasové ovladani do-
stupné, cil neni mozné hlasovym pfikazem zadat.

Vyhledavani zvlastnich cilG online - plati pro infotainment Columbus,
Amundsen

Pokud jsou aktivované online sluzby Infotainment Online » strana 19, je mozné
vyhledat zvlastni cile i online, vyslovenim prfikazu ,Hledat zvlastni cil online".
Radio

Aby bylo moZné hlasovym prikazem zvolit rozhlasovou stanici, musi byt stanice
v seznamu dostupnych stanic » strana 145 nebo uloZend na predvolbé » strana
145.

132 Infotainment

Aktualizace softwaru infotainmentu

Obr. 186

Dostupné aktualizace softwaru
na internetovych strankach
SKODA

BIT-0613

Aktualizaci softwaru zajistite optimalni funkénost infotainmentu (napr. kompa-
tibilitu s novymi telefony).

Informace o dostupné verzi softwaru infotainmentu naleznete na internetovy-
ch strankach SKODA nactenim QR-kédu » obr. 186 nebo zadanim nasledujici
adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/updateportal

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero

» Pro zjiSténi verze softwaru stisknéte @] - &' - Informace o systému.

> Pro spusténi aktualizace softwaru stisknéte @] - " - Informace o systému -
Aktualizovat software.

Plati pro infotainment Swing

» Pro zjiSténi verze softwaru stisknéte -> Informace o systému.

> Pro spusténi aktualizace softwaru stisknéte - Informace o systému - Ak-
tualizovat software.



Nastaveni infotainmentu - Columbus, Amundsen, Bolero
Systémova nastaveni infotainmentu

Nastaveni zvuku
» Stisknéte (WENU) > <D,

= Hlasitost - nastaveni hlasitosti
= Rozhlasova hlaseni - nastaveni Urovné hlasitosti prichozich dopravnich zprav
(TP)
= Navigaéni hlaseni - nastaveni Grovné hlasitosti naviga¢nich hlaeni (neplati pro
infotainment Bolero)
= Hlasové ovladani - nastaveni Urovné hlasitosti hlasového vystupu
= Maximalni hlasitost pfi zapnuti - nastaveni maximalni Grovné hlasitosti pfi zapnuti
infotainmentu
= Hlasitost v zavislosti na rychlosti - nastaveni Grovné zvyseni hlasitosti pfi zvySeni
rychlosti jizdy
= Bluetooth audio: - nastaveni Grovné hlasitosti zafizeni pfipojeného pomoci au-
dioprofilu Bluetooth®
= Ticha - nizka Groven hlasitosti
= Stfedni - stfedni Groven hlasitosti
= Hlasita - vysoka Uroven hlasitosti
= Zti$eni entertainmentu (parkovani) - sniZeni hlasitosti audia (napf. zvuku radia)
b&hem aktivovaného asistentu Pomoc pfi parkovani
= ZtiSeni entertainmentu (navigaéni hlaseni) - sniZeni hlasitosti audia (napr. zvuku ra-
dia) béhem navigaéniho hlaeni
= Elektronické zesileni fe¢i - nastaveni Grovné zesileni hlasu Fidi¢e a spolujezdce do
zadnich reproduktort
= Basy - stfedy - vySky - nastaveni ekvalizéru
= Balance - fader - vyvazeni hlasitosti vlevo a vpravo, vpredu a vzadu
= CANTON Ekvalizace - nastaveni ekvalizéru
= Individualni - nastaveni vysek, stiedi a bast
m Profil - nastaveni profilu (napf. Rock, Klasika atd.)
= CANTON Optimalizace - nastaveni prostorové optimalizace zvuku
= VSe - nastaveni optimalizované pro cely interiér vozidla
= Vpiedu - nastaveni optimalizované pro predni sedadla
= Ridi¢ - nastaveni optimalizované pro fidi¢e
= CANTON Surround - nastaveni irovné prostorového zvuku (,-9“ stereo / ,+9*
plny surround)
= Subwoofer - nastaveni intenzity subwooferu

= Prost. optimalizace - nastaveni prostorové optimalizace zvuku
= Ve - nastaveni optimalizované pro cely interiér vozidla
= Ridié - nastaveni optimalizované pro Fidi¢e

= Potvrzovaci ton obrazovky - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pfi dotyku disple-
je

= Z4dné navigaéni hlaSeni pfi volani - vypnuti/zapnuti naviga&nich hlageni béhem te-
lefonického hovoru (neplati pro infotainment Bolero)

Nastaveni displeje
» Stisknéte (NENU) > ¢ - Displej.

= Nabidka: - nastaveni zobrazeni nabidek infotainmentu
= Horizont. zobrazeni - horizontalni zobrazeni » obr. 182 na strané 128
m Zobraz. do mfizky - dlazdicové zobrazeni » obr. 1871 na strané 128

= Vypnout obrazovku (za 10 s) - aktivace/deaktivace automatického vypnuti disple-
je

= Zobrazit hodiny pfi vypnuté obrazovce - zobrazeni ¢asu a data pfi vypnutém displeji

= Stupef jasu: - nastaveni jasu displeje

= Potvrzovaci tén obrazovky - zapnuti/vypnuti zvukového signalu prfi dotyku disple-
je

= Tén tlacitek nabidky - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pfi stisknuti tlacitka ve-
dle displeje (plati pro infotainment Columbus)

m Gesta rukou - zapnuti/vypnuti ovladani pomoci gest pohybem ruky nad disple-
jem infotainmentu (plati pro infotainment Columbus)

= Opticky feedback gest rukou - zapnuti/vypnuti animace pfi rozpoznani gesta (plati
pro infotainment Columbus)

= Akusticky feedback gest rukou - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pfi rozpoznani
gesta (plati pro infotainment Columbus)

= Senzory piblizeni - zapnuti/vypnuti senzoru priblizeni (pokud je funkce zapnuts,
tak se napf. v hlavni nabidce Navigace pfi priblizeni prstu k displeji zobrazi
spodni lista s funk&nimi tladitky)

m Zobrazit ¢as v rezimu Standby - zobrazeni ¢asu a data na displeji, pokud je zapnuté
zapalovani a infotainment je vypnuty

Nastaveni ¢asu a data
» Stisknéte (MEN) > & > Cas a datum.

m Zdroj éasu: - nastaveni zdroje ¢asu: manualné/GPS (plati pro infotainment Co-
lumbus, Amundsen)
= Cas: - nastaveni ¢asu
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= Letni ¢as - zapnuti/vypnuti letniho ¢asu

= Nastavit automaticky letni ¢as - zapnuti/vypnuti automatické zmény letniho ¢asu
u Casova zéna: - volba Easové zony

= Format €asu: - nastaveni formatu ¢asu

= Datum: - nastaveni data

= Format data: - nastaveni formatu data

Nastaveni jazyka infotainmentu

» Stisknéte (MEW) - ¢ - Jazyk / Language.
» Zvolte jazyk infotainmentu.

U nékterych jazykl se po zvoleni zobrazi funkéni tlacitko Zensky, resp. muzsky
pro volbu hlasu zvukovych hlaseni infotainmentu.

Poznamka
= PFi vybéru jazyka, ktery nepodporuje hlasové ovladani, infotainment na tuto
skutecnost upozorni hlaSenim na displeji.
= HlaSeni jsou generovana infotainmentem a neni mozné vzdy zarucit Gplnou
srozumitelnost (napf. jména ulic nebo mést).

Nastaveni doplitkovych jazyku klavesnice
» Stisknéte @] - ¢ - Doplitkové jazyky klavesnice.
V této nabidce je mozné pridat jazykovou sadu klavesnice a tim umoznit zada-
vani znaku jiného jazyka nez aktualné nastaveného.
Nastaveni jednotek
» Stisknéte (MEW) > & - Jednotky.

= Vzdalenost: - jednotky vzdalenosti

= Rychlost: - jednotky rychlosti

= Teplota: - jednotky teploty

= Objem: - jednotky objemu

= Spotfeba poh. hmot: - jednotky spotieby
= Tlak: - jednotky tlaku v pneumatikach
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Nastaveni datového prenosu

Zapnuty datovy prfenos umoziuje prenos dat mezi infotainmentem a externim
zarizenim, nebo ovladat nékteré funkce infotainmentu pomoci aplikaci externi-
ho zafizeni (napi. SKODA Media Command).

) Stisknéte @] - ¢ - Datovy prenos mobilnich zafizeni.

= Aktivovat datovy prenos pro aplikace SKODA - zapnuti/vypnuti datového pienosu
= Ovladani aplikaci: - nastaveni ovladani infotainmentu pomoci aplikaci externiho
zafizeni (plati pro infotainment Columbus, Amundsen)
= Deaktivovat - deaktivace ovladani infotainmentu externim zafizenim
= Potvrdit - ovladani infotainmentu s nutnosti potvrzeni
= Umoznit - ovladani infotainmentu bez nutnosti potvrzeni

Nastaveni hlasového ovladani
» Stisknéte (WENU) > ¢ -> Hlasové ovladani.

= Vzorové prikazy (systém Infotainment) - zapnuti/vypnuti zobrazeni nabidky zaklad-
nich hlasovych prikazl pfi zapnuti hlasového ovladani

= Pocatecni ton hlasového ovladani - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pri zapnuti
hlasového ovladani

= Koncovy ton hlasového ovladani - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pfi vypnuti
hlasového ovladani

m Zadavaci ton v hlasovém dialogu - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pro zadani
hlasového pfikazu

= Ukoncovaci ton v hlasovém dialogu - zapnuti/vypnuti zvukového signalu po zadani
hlasového pfikazu

Bezpeéné odebrani/odpojeni externiho zarizeni
) Stisknéte @] - ¢ - Bezpecné odebrat: a zvolte poZzadované externi zafizeni,
které chcete odpojit.
Obnoveni nastaveni z vyroby
» Stisknéte (MEW) > ¢ -> Tovarni nastaveni.

V této nabidce je mozné obnovit vSechna nastaveni, nebo jen zvolena nastave-
ni.



Nastaveni Bluetooth®
» Stiskné&te (MEW) > & - Bluetooth.

= Bluetooth - zapnuti/vypnuti funkce Bluetooth”

= Viditelnost: - zapnuti/vypnuti viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolni Blue-
tooth” zafizeni

= Jméno: - zména nazvu jednotky Bluetooth®

= Spéarovana zafizeni - zobrazeni seznamu sparovanych Bluetooth” zafizeni

= Hledat zafizeni - vyhledani dostupnych Bluetooth® zafizeni

= Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) - zapnuti/vypnuti moznosti pfipojeni Bluetooth®
audio zafizeni (napf. MP3 prehravade, tabletu apod.)

Nastaveni WLAN
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen.
» Stisknéte (MEW) > < -> WLAN.

= WLAN - seznam dostupnych hotspottl externich zarizeni
= WLAN - zapnuti/vypnuti WLAN infotainmentu
= Rychlé spojeni WPS (tlagitko WPS) - vytvoreni zabezpeceného spojeni s hotspo-
tem externiho zafizeni pomoci WPS (plati pro infotainment Amundsen)
= Manualni nastaveni - nastaveni parametrd pro vyhledani a spojeni s hotspotem
externiho zafizeni
= Jméno sité - zadani nazvu hotspotu
u Sitovy kli¢ - nastaveni pfistupového hesla
= Urovei bezpeénosti: - nastaveni zabezpeéeni (trvale nastaveno na WPA2)
= Spojit - vytvoreni spojeni
= Hledat - vyhledani/obnoveni seznamu dostupnych hotspott
Mobilni hotspot - nastaveni hotspotu infotainmentu (ve funk&nim tladitku je
zobrazeny symbol = s poétem spojenych externich zafizeni)
= Mobilni hotspot - zapnuti/vypnuti hotspotu infotainmentu
= Rychlé spojeni WPS (tlagitko WPS) - vytvoreni zabezpeceného spojeni s hotspo-
tem infotainmentu pomoci WPS (plati pro infotainment Amundsen)
= Nastaveni hotspotu (WLAN) - nastaveni parametrd pro spojeni s hotspotem in-
fotainmentu
= Urovei bezpeénosti: - nastaveni zabezpe&eni (trvale nastaveno na WPA2)
u Sitovy kli¢ - zadani pristupového hesla
= SSID: ... - jméno hotspotu infotainmentu

= Neposilat jméno sité (SSID) - zapnuti/vypnuti viditelnosti hotspotu infotain-
mentu
= UloZit - uloZeni nastavenych parametr( hotspotu infotainmentu

Nastaveni sité

Plati pro infotainment Columbus se SIM kartou zasunutou do externiho modulu
a pro infotainment Amundsen s pfipojenym zafizenim CarStick.

» Stisknéte (MENU) > ¢ - Sit.

= Nastaveni sité - nastaveni datového spojeni poskytovatele telefonnich sluzeb
(nastaveni APN)
= Jméno pristupového bodu: ... - nastaveni jména pfistupového bodu
u Uzivatelské jméno: ... - nastaveni uZivatelského jména
u Heslo: ... - nastaveni hesla
= Autentifikace: - nastaveni typu ovéreni
= Normalni - bez ovéreni
m Zabezpeceny - nutné ovéreni
= Vynulovat pfistupovy bod (APN) - vymazani parametr(i nastaveni sité
= UlozZit - uloZeni parametru nastaveni sité
= Poskytovatel sité: ... - vybér poskytovatele sité (polozka je viditelna, pokud je
SIM karta zasunuta v externim modulu nebo v zafizeni CarStick)
= Datovy roaming - zapnuti/vypnuti pouzivani roamingu datového spojeni
= Detaily aktuélniho spojeni - zobrazeni informaci o staZzenych datech (stisknutim
funkéniho tladitka Vynulovat se informace o datech smazou)
= Datové spojeni: - nastaveni pouziti datového spojeni (pfipojeni k internetu) SIM
karty zasunuté v externim modulu nebo v zafizeni CarStick
= Vypnuto - datové spojeni nebude mozné pouzit
= Dotézat - datové spojeni bude mozné pouzit az po jeho potvrzeni
= Zapnuto - datové spojeni bude moZné pouZit vzdy

Nastaveni online sluzeb SKODA Connect
» Stisknéte (MEW) > & - SKODA Connect (sluzby online).

= Sprava sluzeb - informace o licencich jednotlivych online sluzeb a moznost je-
jich zapnuti/vypnuti

= Registrace - zadani registraéniho PIN kédu online sluZeb (ziskaného v uzivatel-
ském profilu na internetovych strankach SKODA Connect Portal)
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Informace o systému

» Stisknéte (WEW) > & - Informace o systému.

Zobrazi se dostupné informace napf. o hardwaru a softwaru infotainmentu,
verze Bluetooth® softwaru, verze navigaéni databaze apod.

» Pro aktualizaci softwaru infotainmentu, verze Bluetooth® softwaru apod.
stisknéte funkeni tlacitko Aktualizovat software.

) Pro aktualizaci navigacni databaze a kategorii zvlastnich cilG vytvorenych
v uZivatelském profilu na internetovych strankach SKODA Connect Portal
stisknéte funkéni tlacitko Aktualizace online.

Informace o dostupnych aktualizacich softwaru zjistite u partnera SKODA ne-
bo na nésledujicich internetovych strankach SKODA.

http://go.skoda.eu/updateportal

Nastaveni nabidky Radio

Nastaveni pro vSechna rozhlasova pasma
» V hlavni nabidce Rédio stisknéte funkéni tladitko &

= Zvuk - nastaveni zvuku
= Scan - prehrani kratkych ukazek vSech dostupnych stanic ze seznamu stanic
= Sipky: - upfesnéni funkce tlacitek < 1>
= Predvolby - prepinani mezi stanicemi uloZenymi v piedvolbach stanic
= Seznam stanic - prepinani mezi véemi dostupnymi stanicemi zvoleného roz-
hlasového pasma
= Dopravni zpravodajstvi (TP) - zapnuti/vypnuti pfijmu dopravniho zpravodajstvi TP
= Smazat pamét - smazani predvoleb oblibenych stanic
= Loga stanic - manualni sprava loga stanice
= Radiotext - zapnuti/vypnuti zobrazeni doprovodného textu radiového vysilani
(FM a DAB)
= Rozsifena nastaveni - dal$i nastaveni, ktera se lisi podle zvoleného rozhlasového
pasma (FM a DAB)

Rozs$ifena nastaveni (FM)

> V hlavni nabidce Réadio zvolte pasmo FM a stisknéte funkéni tladitko & - Roz-
§ifena nastaveni.
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= Automatické ukladani loga stanice - automatické uloZeni loga stanice
= Region loga stanice: - upfesnéni regionu log stanic
= Automaticka zména frekvence (AF) - zapnuti/vypnuti vyhledavani alternativnich
frekvenci prehravané stanice
= Radio-Data-System (RDS) - zapnuti/vypnuti funkce RDS (pfijem doplitkovych in-
formaci stanice)
= Regionalni RDS: - zapnuti/vypnuti automatického sledovani regionalné pfibuz-
nych stanic
= Pevné - zvolend regionalni rozhlasova stanice bude drZzena trvale. Pfi ztraté
signalu je nutné manualné preladit na jinou stanici.
= Automaticky - automaticka volba rozhlasové stanice s aktualné nejlepsim pfi-
jmem signalu. Pfi ztraté prijmu v daném regionu infotainment automaticky
preladi na jiny dostupny region.

Roz$ifena nastaveni (DAB)

» V hlavni nabidce Radio zvolte pasmo DAB a stisknéte funkéni tlacitko & =
Rozsifena nastaveni.

= Automatické ukladani loga stanice - automatické ulozeni loga stanice

= Dopravni hlaseni DAB - zapnuti/vypnuti pfijmu dopravnich hlaseni DAB

= Jina hlaSeni DAB - zapnuti/vypnuti piijmu jinych hlageni (napf. varovani, po&asi
v regionu, sportovni reportaze, finanéni zpravy)

= DAB - sledovani programu DAB - zapnuti/vypnuti automatického vyhledavani DAB
stanice na jiné frekvenci nebo v jinych skupinach stanic

= Automaticka zména DAB - FM - zapnuti/vypnuti automatického prepinani z DAB
do rozhlasového pasma FM pri ztraté signalu DAB

= Pfepnuti na podobnou stanici - zapnuti/vypnuti automatického prepinani na jinou
stanici s podobnym obsahem pri ztraté signalu (plati pro infotainment Colum-
bus)

= Pasmo L - zapnuti/vypnuti dostupnosti pasma L

Automaticka zména DAB na FM

Pri Spatném prijmu DAB signalu se infotainment pokusi vyhledat stanici v pas-
mu FM.

Pokud je stanice pfijimana v pasmu FM, zobrazuje se za ndzvem stanice ozna-

&eni (FM). Pokud je DAB signal opét dostupny, automaticky se prepne z FM na
DAB.

Pokud kviili $patnému signalu neni mozné stanici DAB najit ani v pasmu FM,
zvuk infotainmentu se vypne.



Pasmo L
Pro DAB vysilani se v riznych zemich pouZivaji rizna rozhlasova pasma. V nék-
terych zemich je DAB vysilani dostupné pouze v tzv. pasmu L.

Pokud v dané zemi DAB vysilani v pasmu L neprobihd, doporuc¢ujeme pasmo
L vypnout. Urychli se tim vyhledavani stanic.

Nastaveni nabidky Média
> V hlavni nabidce Média stisknéte funkéni tladitko .

m Zvuk - nastaveni zvuku

= Sprava jukeboxu - sprava (nahravani/mazani) podporovanych soubort (audio/vi-
deo) ve vnitini paméti infotainmentu (plati pro infotainment Columbus)

= Mix/Opakovat véetné podslozek - zapnuti/vypnuti prehravani skladeb véetné pod-
slozek

= Bluetooth - nastaveni funkce Bluetooth®

= WLAN - nastaveni WLAN (plati pro infotainment Columbus, Amundsen)

= Nastaveni videa (DVD) - nastaveni parametr DVD videa (plati pro infotainment
Columbus)

= Bezpecné odebrat: - bezpecné odebrani externiho zafizeni

= Dopravni zpravodajstvi (TP) - zapnuti/vypnuti prijmu dopravniho zpravodajstvi

Nastaveni nabidky Obrazky

> V hlavni nabidce Obrazky stisknéte funkéni tladitko .

m Zobrazeni obrazki: - nastaveni zobrazeni obrazku
= UpIné - zobrazeni maximalni velikosti obrazku se zachovanim poméru stran
= Automaticky - roztaZeni obrazku na cely displej

= Doba zobrazeni: - nastaveni doby zobrazeni obrazku v slideshow

= Opakovani slideshow - zapnuti/vypnuti opakovani slideshow

Nastaveni nabidky Video DVD
Plati pro infotainment Columbus.
> V hlavni nabidce Video DVD stisknéte funkéni tladitko .

V zévislosti na vlozeném DVD se zobrazi nékteré z nasledujicich polozek.

= Format: - nastaveni poméru stran obrazu
m Zvukovy kanal: - volba zvukového kanalu
= Titulky: - volba titulk(

= Zadat/zménit PIN détské pojistky - sprava PIN rodi¢ovské ochrany
m Détska pojistka: - nastaveni rodi¢ovské ochrany

Nastaveni nabidky Telefon
> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tladitko .

= Handsfree - prepnuti hovoru do telefonu / zpét do infotainmentu (polozka je
zobrazena béhem telefonniho hovoru)
= Zvolit mobilni telefon - vyhledani dostupnych telefon( / seznam sparovanych te-
lefontl / volba telefonu
= Bluetooth - nastaveni Bluetooth® » strana 135
m Uzivatelsky profil - nastaveni uzivatelského profilu
= Sprava oblibenych - nastaveni funkcnich tlacitek oblibenych kontaktt
= Cislo hlas.schranky: - zadani telefonniho &isla hlasové schranky
= Volba sité - volba poskytovatele telefonnich sluzeb SIM karty zasunuté do ex-
terniho modulu (plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu
v externim modulu)
= Nastaveni priority: - volba uprednostnéni telefonnich sluzeb SIM karty zasunu-
té do externiho modulu (plati pro infotainment Columbus s otvorem pro
SIM kartu v externim modulu)
= Automaticky - v zavislosti na poskytovateli telefonnich sluzeb
= Telefonni hovor - preferovani telefonnich hovoru
= Pfenos dat - preferovani datového spojeni
= Seradit podle: - Fazeni seznamu telefonnich kontaktl
= Pfijmeni - fazeni podle prijmeni kontaktu
= Jméno - fazeni podle jména kontaktu
= Jméno profilu: - pfejmenovani profilu SIM karty zasunuté do externiho modulu
(plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim mo-
dulu)
= |mportovat kontakty: - import telefonnich kontakt(
= Zvolit kontakty v zafizeni - otevieni nabidky sparovanych telefonu (plati pro in-
fotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu - pokud
je SIM karta zasunuta v externim modulu)
= Vybrat vyzvanéci ton - volba vyzvanéciho ténu (v zavislosti na pfipojeném tele-
fonu)
= Upozornéni: nezapomeiite mobilni telefon - zapnuti/vypnuti varovani pred zapo-
menutim telefonu ve vozidle (pokud byl telefon s infotainmentem spojeny)
m Zobrazit obrazky pro kontakty - zapnuti/vypnuti zobrazovani obrazku pfiraze-
nych ke kontaktdm
= Konference - zapnuti/vypnuti funkce konferenénich hovort
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= Volby hovoru - nastaveni telefonnich funkci SIM karty zasunuté do externiho
modulu b&hem volani (plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM
kartu v externim modulu)
= Gekajici hovor: - zapnuti/vypnuti zobrazeni moznosti pfijeti pfichoziho hovoru
bé&hem volani, zjisténi aktualniho nastaveni pfesmérovani
= Zapnuto - zapnuti zobrazeni
= Vypnuto - vypnuti zobrazeni
= Vyzadat stav - ovéreni nastaveni funkce SIM karty
= Poslat vlastni éislo: - nastaveni zobrazovani telefonniho Cisla u pfijemce voléani
= Zapnuto - zapnuti zobrazovani
= Vypnuto - vypnuti zobrazovani
m V zavislosti na siti - zobrazovani v zavislosti na poskytovateli telefonnich slu-
Zeb
= Vlyzadat stav - ovéreni nastaveni funkce SIM karty
Smazat volani - smazani zvoleného typu volani uskute¢néného pomoci SIM kar-
ty zasunuté do externiho modulu nebo pomoci telefonu spojeného s infotain-
mentem pomoci Bluetooth® profilu rSAP (plati pro infotainment Columbus
s otvorem pro SIM kartu v externim modulu)
= V8e - smazani vSech volani
= Nepfijaté hovory - smazani zmeskanych hovort
= Volana éisla - smazani odchozich hovori
= Pfijaté hovory - smazani pfijatych hovor(
Nastaveni zprav - nastaveni textovych zprav SIM karty zasunuté do externiho
modulu nebo telefonu spojeného pomoci Bluetooth® profilu rSAP (plati pro
infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu)
= Standardni G€et - nastaveni pouZiti textovych zprav (viditelné pouze pokud je
SIM karta pouzivana pouze pro datové sluzby a zaroven je s infotainmentem
spojeny telefon podporujici Bluetooth® profil MAP)
= Zadny standard - bez upfednostnéni (nutna volba SIM karty nebo spojeného
telefonu)
= SIM - nabidka textovych zprav SIM karty
= MAP - nabidka textovych zprav spojeného telefonu
= Gislo stfediska sluzeb: - nastaveni &isla SMS sluzeb poskytovatele telefonnich
sluzeb
= Ulozit odeslané zpravy - zapnuti/vypnuti ukladani SMS na SIM kartu
= Doba platnosti: - nastaveni doby, po kterou se poskytovatel telefonnich sluzeb
bude snaZit dorucit textovou zpravu (napf. pokud je adresat nedostupny)
= Smazat textovou zpravu - smazani textovych zprav uloZzenych na SIM karté
= VSechny - smazani v8ech textovych zprav
= Piijaté zpravy - smazani prijatych textovych zprav
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m Zpravy k odeslani - smazani textovych zprav pripravenych k odeslani
= Odeslané - smazani odeslanych textovych zprav
= Rozhrani telefonu ,Business" - zapnuti/vypnuti telefonni funkce externiho modulu
(plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modu-
lu)
= Kartu SIM pouzivat pouze pro datové prenosy - zapnuti - aktivace pouze datovych
sluzeb / vypnuti - aktivace datovych a telefonnich sluzeb SIM karty zasunuté
v externim modulu (plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kar-
tu v externim modulu)
= Sjt - nastaveni sité poskytovatele telefonnich sluzeb SIM karty zasunuté do
externiho modulu nebo telefonu spojeného pomoci Bluetooth” profilu rSAP
(plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modu-
lu) / SIM karty zasunuté do zafizeni CarStick (plati pro infotainment Amund-
sen) » strana 135
= Nastaveni PIN - nastaveni PIN kodu SIM karty zasunuté do externiho modulu
(plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modu-
lu)
= Automatické zadani PIN - zapnuti/vypnuti uloZeni PIN koédu SIM karty
= Zménit PIN - zména PIN kédu SIM karty
= Pfidat 2. PIN - zadani druhého PIN kédu SIM karty (pokud je zapnuta funkce
Automatické zadani PIN, napr. pokud SIM karta podporuje datové spojeni po-
moci jiného poskytovatele telefonnich sluzeb)
= Pfesmérovat volani - nastaveni presmérovani pfichozich hovort (plati pro infota-
inment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu)
= VSechny hovory - presmérovani viech prichozich hovort
= Pfi obsazeni - presmérovani prichozich hovorl béhem telefonniho hovoru
= Pfi nedosazitel. - presmérovani prichozich hovorl pokud je vozidlo mimo do-
sah signélu poskytovatele telefonnich sluzeb
= Pfi nezodpovézeni - presmérovani prichozich hovord, pokud prichozi hovor ne-
pfijmete

Nastaveni nabidky SmartLink+

> V hlavni nabidce SmartLink stisknéte funkéni tladitko .

= Aktivovat datovy prenos pro aplikace SKODA - zapnuti/vypnuti datového pfenosu
pro aplikace SKODA
= MirrorLink® - nastaveni systému MirrorLink”
= Povoleni MirrorLink® notifikaci - zapnuti/vypnuti zobrazovani hlageni MirrorLink”
aplikaci na displeji infotainmentu



Nastaveni nabidky Navigace

Parametry trasy
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & -> Parametry trasy.

= Nabidnout 3 alternativni trasy - zapnuti/vypnuti nabidky alternativnich tras (eko-
nomicka, rychla, kratka)

= Trasa: - nastaveni preferované trasy

u Nejéastéjsi trasy - zapnuti/vypnuti zobrazeni nabidky nej¢astéjSich tras v doplii-
kovém okné

= Dynamicka trasa - zapnuti/vypnuti dynamické zmény trasy na zékladé doprav-
nich zprav TMC nebo dopravnich zprav online

= 7i Bez délnic - zapnuti/vypnuti nepouziti dalnic pro vypodet trasy

» 22 Bez trajektd a autovlaki - zapnuti/vypnuti nepoutziti trajektt a autovlak( pro
vypocet trasy

= 4\ Bez placenych Usekii - zapnuti/vypnuti nepouZiti placenych Usekd silnic pro
vypocet trasy

= /X Bez tunelii - zapnuti/vypnuti nepouZiti tunelll pro vypocet trasy

= (1) Bez silnic s vinétou - zapnuti/vypnuti nepoufZiti silnic vyzadujicich dalni¢ni
znamku pro vypocet trasy

u Zobrazit dostupné vinéty - volba zemi, pro které vlastnite platnou dalni¢ni znam-
ku (silnice vyZadujici dalniéni znamku budou pouZity pro vypocet trasy)

m L) UvaZovat privés - zapnuti/vypnuti zohlednéni jizdy s privésem pfi vypoctu
trasy » strana 189

Mapa
» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Mapa.

m Zobrazit dopravni znacky - zapnuti/vypnuti zobrazeni dopravnich znacek

= Doporuéeni jizdniho pruhu - zapnuti/vypnuti zobrazeni doporucenych jizdnich
pruht

= Nastaveni Google Earth™ - zapnuti/vypnuti zobrazeni zvlastnich cilli v mapé
Google Earth™ (plati pro infotainment Columbus pfi zobrazeni mapy Google
Earth™)
= Informace k pamétihodnostem - zapnuti/vypnuti zobrazeni informaci k paméti-

hodnostem

= Informace k podnikiim - zapnuti/vypnuti zobrazeni informaci o podnicich
= Informace z Wikipedie - zapnuti/vypnuti zobrazeni informaci z Wikipedie

m Zobrazit oblibené - zapnuti/vypnuti zobrazeni oblibenych cil(

m Zobrazit zvlastni cile - zapnuti/vypnuti zobrazeni zvlastnich cilt

= Zvolit kategorie zvlastnich cilii - volba kategorii zobrazenych zvlastnich cilt

= Zobrazit loga znacky u zvlastnich cilii - zapnuti/vypnuti dostupnych firemnich log
u zobrazenych zvlastnich cill

Zobr. mapy ve sdruz. pfistroji: - nastaveni zobrazeni mapy v digitalnim panelu pfis-

troju (plati pro vozidlo s infotainmentem Columbus a digitalnim panelem pfis-

troja)

= 2D k severu - dvojrozmérné zobrazeni mapy orientované k severu - mapa se
neotaci.

= 2D ve sméru jizdy - dvojrozmérné zobrazeni mapy orientované podle sméru
jizdy - mapa se otaci

= 3D ve sméru jizdy - trojrozmérné zobrazeni mapy

Nastaveni dopravniho toku - nastaveni zobrazeni dopravniho omezeni ziskaného

z online dopravniho zpravodajstvi

u Zobrazit trasu bez dopravy - zapnuti/vypnuti zobrazeni tras s plynulym provo-
zem

m Zobrazit dopravni zacpu - zapnuti/vypnuti zobrazeni tras s hustym provozem

= Zobrazit dopravni udalosti (symboly v mapé) - zapnuti/vypnuti zobrazeni tras s do-
pravnim omezenim

Sprava paméti
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Sprava paméti.

= Seradit kontakty: - nastaveni fazeni telefonniho seznamu
= Podle pfijmeni - fazeni podle pfijmeni kontaktu
= Podle jména - fazeni podle jména kontaktu

m Zadani adresy domu - zadani adresy domu

= Smazat moje zvlatni cile - smazani vlastnich kategorii zvlastnich cild (Personal
POI)

= Aktualizovat moje zvlastni cile (SD/USB) - import/aktualizace vlastnich kategorii
zvlatnich cilt (Personal POI)

= Vyvolat moje zvlastni cile (online) - online import/aktualizace vlastnich kategorii
zvlastnich cil(l vytvorenych v uzivatelském profilu na internetovych strankach
SKODA Connect Portal

= Importovat cile (SD/USB) - import cil(l ve formatu vCard

= Smazat uZivatelska data - smazani uZzivatelskych dat (stisknutim funkéniho tlaéit-
ka Smazat a potvrzenim smazani)
= Posledni cile - smazani poslednich cill
= Pamét cili - smazani uloZenych cild
= Cile online - smazani ulozenych online cill
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= Trasy - smazani uloZenych tras

= Moje zvlastni cile (Personal POI) - smazani vlastnich kategorii zvlastnich cill

= Zadané obce - smazani historie obci, které jiz byly zadané pomoci adresy

= Adresa domi - smazani ulozené adresy domu

= Vlajkovy cil - smazani vlajkového cile

= Body trasy - smazani bod( v nabidce ReZim bod trasy (plati pro infotain-
ment Columbus)

= Nejcastéjsi trasy - smazani nejcastéji projizdénych tras

Navigaéni hlaseni
» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Navigaéni hlaseni.

= Hlasitost - nastaveni hlasitosti naviga¢nich hlaseni

= Zti$eni entertainmentu (nav. hladeni) - nastaveni ztideni hlasitosti audia (napf. zvuku
radia) b&hem navigaénich hlaseni

= Navigaéni hlaSeni: - nastaveni zpisobu prehravani navigaénich hlaseni (plati pro
infotainment Columbus)
= Podrobna - vSechna navigacni hlaseni
m Zkracena - zestru¢néna navigacni hlaseni
= Pouze pfi omezeni - pouze navigacni hlaSeni pfi zméné trasy

= Zadné navigaéni hlaseni pfi volani - zapnuti/vypnuti nepfehravani navigaénich hla-
Seni béhem telefonniho hovoru

= Upozornéni: ,Moje zvlastni cile - zapnuti/vypnuti akustického upozornéni na blizici
se vlastni cil (pokud to importovany vlastni cil podporuje)

Maximalni rychlosti
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Maximalni rychlosti.

Zobrazi se maximalnich rychlostni limity v aktualni zemi.

Pokud je zapnuté funkce Pokyn: prekroéena statni hranice » strana 140, RozSifena
nastaveni, pri prekroceni statni hranice se zobrazi rychlostni limity pro danou
zemi.

Tankovani paliva

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacditko & - Tankovani paliva.
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= Zvolit preferovanou ¢erpaci stanici - volba preferovanych znacek €erpacich stanic
(preferované €erpaci stanice se pfi vyhledavani zobrazi v seznamu na prvnich
tFech mistech)

= Vystraha nedostatku paliva - zapnuti/vypnuti zobrazeni varovného hlaseni s moz-

rezervy

Informace o verzi

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Informace o verzi.

Zobrazi se seznam zemi, pro které existuji naviga¢ni data, spolu s datem po-
sledni aktualizace.

Aktualizovat navigacni data je mozné stisknutim funkéniho tlacitka Aktualizace
(SD/USBY), resp. Aktualizace (online) (plati pro infotainment Columbus).

Informace o aktualizaci naviga¢nich dat zjistite u partnera SKODA nebo na na-
sledujicich internetovych strankdch SKODA.

http://go.skoda.eu/updateportal

RozsiFena nastaveni
» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & > RozSifena nastaveni.

= Zobrazeni €asu: - volba zobrazeni ¢asu ve stavovém radku
= ® - pfedpokladany &as pfijezdu do cile
= ® - predpokladana doba jizdy k cili

= Stavovy fadek: - volba typu cile, pro ktery bude ve stavovém radku zobrazena
vzdalenost a &as (volba také ovliviiuje, ktery typ cile se zobrazi na mapé po
zvoleni 8- £)
= & - cil trasy
= @) - pristi vloZeny cil

= Pokyn: prekroéena statni hranice - zapnuti/vypnuti zobrazeni rychlostnich limitQ
pro danou zemi pfi prekroceni statni hranice

u Rezim Demo - zapnuti/vypnuti navigovani v rezimu Demo

= Nastaveni po¢atecniho bodu reZimu demo - zadani po¢atecniho bodu navigovani
v rezimu Demo zadanim adresy nebo aktuélni polohou vozidla



Nastaveni infotainmentu - Swing
Systémova nastaveni infotainmentu

Nastaveni zvuku

» Stisknéte nebo - Zvuk.

= Hlasitost - nastaveni hlasitosti
= Maximalni hlasitost pfi zapnuti - nastaveni maximalni Grovné hlasitosti pfi zapnuti
infotainmentu
= Hlageni - nastaveni trovné hlasitosti pfichozich dopravnich zprav (TP)
= Pfizp. hlasitosti - zvySeni hlasitosti pfi zvySeni rychlosti jizdy
= ZtiSeni Entertainmentu - snizeni hlasitosti audia (napf. zvuku radia) béhem akti-
vovaného asistentu Pomoc pfi parkovani
= Zti$eni entertainmentu (nav. hlaeni) - sniZeni hlasitosti audia (napf. zvuku radia)
b&hem navigaéniho hlaseni
= BT-Audio: - nastaveni Grovné hlasitosti zafizeni pripojeného pomoci audiopro-
filu Bluetooth®
= Balance - Fader - vyvazeni hlasitosti vlevo a vpravo, vpredu a vzadu
= Basy - stfedy - vySky - nastaveni ekvalizéru
= Ton dotykové obrazovky - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pfi dotyku displeje

Nastaveni displeje
» Stisknéte - Displej.

= Vypnout obrazovku (za 10 s) - aktivace/deaktivace automatického vypnuti disple-
je

m Zobrazit hodiny pfi vypnuté obrazovce - zobrazeni ¢asu a data pfi vypnutém displeji

= Jas: - nastaveni jasu displeje

= Ton dotykové obrazovky - zapnuti/vypnuti zvukového signalu pfi dotyku displeje

u Zobrazit ¢as v rezimu Standby - zobrazeni ¢asu a data na displeji, pokud je zapnuté
zapalovani a infotainment je vypnuty

Nastaveni ¢asu a data

> Stisknéte - Cas a datum.

= Gas: - nastaveni &asu
= Format ¢asu: - nastaveni formatu casu
= Letni €as - zapnuti/vypnuti letniho ¢asu

= Automaticky letni €as - zapnuti/vypnuti automatické zmeény letniho ¢asu
= Datum: - nastaveni data
= Format data: - nastaveni formatu data
Nastaveni jazyka infotainmentu
> Stisknéte - Jazyk / Language.
> Zvolte jazyk infotainmentu.
Nastaveni dopliikovych jazyku klavesnice
> Stisknéte -> Dopliikové jazyky klavesnice.
V této nabidce je mozné pridat jazykovou sadu klavesnice a tim umoZznit zada-
vani znaku jiného jazyka nez aktualné nastaveného.
Nastaveni jednotek
» Stisknéte -> Jednotky.

u Vzdélenost: - jednotky vzdalenosti
= Rychlost: - jednotky rychlosti
= Teplota: - jednotky teploty
= Objem: - jednotky objemu
u Spotieba pohonnych hmot: - jednotky spotfeby pohonnych hmot
= Tlak: - jednotky tlaku v pneumatikach
Zapnuti/vypnuti datového prenosu

Zapnuty datovy prenos umoziiuje prenos dat mezi infotainmentem a externim
zarizenim.

> Stisknéte - Aktivovat datovy pFenos pro aplikace SKODA.
Bezpeéné odebrani/odpojeni externiho zdroje

> Stisknéte -> Bezpecné odebrat a zvolte poZzadované externi zafizeni, které
chcete odpojit.

Obnoveni nastaveni z vyroby
» Stisknéte -> Tovarni nastaveni.

V této nabidce je mozné obnovit jednotliva nastaveni nebo vSechna najednou.
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Nastaveni Bluetooth®
» Stisknéte - Bluetooth.

= Bluetooth - zapnuti/vypnuti funkce Bluetooth”

= Viditelnost: - zapnuti/vypnuti viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolni Blue-
tooth® zafizeni

= Jméno - zména jména jednotky Bluetooth®

= Sparovana zafizeni - zobrazeni seznamu sparovanych Bluetooth® zafizeni

= Hledat zafizeni - vyhledani dostupnych Bluetooth® zafizeni

= BT-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnuti/vypnuti moznosti pfipojeni Bluetooth® audio
zafizeni (napf. MP3 prehravace, tabletu apod.)

Nastaveni online sluzeb SKODA Connect

» Stisknéte -> SKODA Connect (sluzby online).

= Sprava sluzeb - informace o licencich jednotlivych online sluzeb a moznost je-
jich zapnuti/vypnuti

= Registrace - zadani registraéniho PIN kédu online sluzeb (ziskaného v uzivatel-
ském profilu na internetovych strankach SKODA Connect Portal)

Informace o systému

) Stisknéte - Informace o systému.

Zobrazi se dostupné informace napf. o hardwaru a softwaru infotainmentu,
verze Bluetooth® softwaru apod.

» Pro aktualizaci softwaru infotainmentu, verze Bluetooth® softwaru apod.
stisknéte funkeni tlacitko Aktualizovat software.

Informace o dostupnych aktualizacich softwaru zjistite u partnera SKODA ne-
bo na nasledujicich internetovych strankach SKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

Nastaveni nabidky Radio

Nastaveni pro vSechna rozhlasova pasma

> V hlavni nabidce Radio stisknéte funké&ni tladitko «F.
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= Scan - prehrani kratkych ukazek vSech dostupnych stanic ze seznamu stanic
= Zvuk - nastaveni zvuku
= Sipky: - upfesnéni funkce tla&itek <>
= Pamét - prepinani mezi stanicemi uloZzenymi v predvolbach stanic
= Stanice - prepinani mezi viemi dostupnymi stanicemi zvoleného rozhlasové-
ho pasma
= Dopravni zpravodajstvi (TP) - zapnuti/vypnuti pfijmu dopravniho zpravodajstvi
= Radiotext - zapnuti/vypnuti zobrazeni doprovodného textu radiového vysilani
(FM a DAB)
= Seradit seznam stanic: - zpUsoby Fazeni rozhlasovych stanic v seznamu stanic
= Skupina - Fazeni do skupin podle vysilaného programu
= Abeceda - abecedni Fazeni podle nézvu stanice
= Loga stanic - manualni sprava loga stanice
= Smazat pamét - smazani stanic ulozenych do predvoleb
= Rozsifena nastaveni - dalSi nastaveni, ktera se lisi podle zvoleného rozhlasového
pasma (FM a DAB)
Rozsifena nastaveni (FM)
> V hlavni nabidce Radio zvolte pasmo FM a stisknéte funkéni tlacitko & - Roz-
Sifena nastaveni.

= Regionalni RDS: - zapnuti/vypnuti automatického sledovani regionalné pribuz-
nych stanic
= Automaticky - automaticka volba rozhlasové stanice s aktualné nejlepsim pri-
jmem signalu. Pri ztraté prijmu v daném regionu infotainment automaticky
preladi na jiny dostupny region.
= Pevné - zvolena regionalni rozhlasova stanice bude drZena trvale. Pri ztraté
signalu je nutné manualné preladit na jinou stanici.
= Automaticka zména frekvence (AF) - zapnuti/vypnuti vyhledavani alternativnich
frekvenci prehravané stanice
= Radio-Data-System (RDS) - zapnuti/vypnuti funkce RDS (pfijem dopliikovych in-
formaci stanice)
= Seradit seznam stanic: - zpUsoby razeni rozhlasovych stanic v seznamu stanic
= Skupina - Fazeni do skupin podle vysilaného programu
= Abeceda - abecedni fazeni podle nazvu stanice
RozSifena nastaveni (DAB)
> V hlavni nabidce Radio zvolte pasmo DAB a stisknéte funkéni tlacitko & -
Rozsifena nastaveni.



= Dopravni hlaseni DAB - zapnuti/vypnuti prijmu dopravnich hlaseni

= Jina hlageni DAB - zapnuti/vypnuti pfijmu jinych hlageni (napf. varovani, po&asi
Vv regionu, sportovni reportaze, finanéni zpravy)

= Sledovani programu DAB - zapnuti/vypnuti automatického vyhledavani DAB na ji-
né frekvenci nebo v jinych skupinach stanic

= Automat. zména DAB - FM - zapnuti/vypnuti automatického prepinani z DAB do
frekvenéniho pasma FM pfi ztraté signalu DAB

Sledovani programu DAB

Pokud je néktera DAB stanice soucasti vice skupin stanic a aktualni skupina
stanic neni dostupna na jiné frekvenci, bude pfi $patném signélu automaticky
vyhledéna stejna stanice s lepSim signalem v jiné skupiné stanic.

Automaticka zména DAB na FM
PFi Spatném pfijmu DAB signalu se infotainment pokusi vyhledat stanici v pas-
mu FM.

Pokud je stanice pfijimana v pasmu FM, zobrazuje se za ndzvem stanice ozna-
&eni (FM). Pokud je DAB signal opét dostupny, automaticky se pfepne z FM na
DAB.

Pokud kvdli $patnému signalu neni mozné stanici DAB najit ani v pasmu FM,
zvuk infotainmentu se vypne.

Nastaveni nabidky Média
> V hlavni nabidce Média stisknéte funkéni tladitko .

u Zvuk - nastaveni zvuku

= Mix/Opakovat vé. podslozek - zapnuti/vypnuti prehravani skladeb véetné podslo-
Zek

= Bluetooth - nastaveni funkce Bluetooth”

= Dopravni zpravodajstvi (TP) - zapnuti/vypnuti prijmu dopravniho zpravodajstvi

= Bezpeéné odebrat - bezpecné odebrani externiho zarizeni

Nastaveni nabidky Telefon
> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tladitko &~.

= Handsfree - prepnuti hovoru do telefonu / zpét do infotainmentu (poloZzka je
zobrazena béhem telefonniho hovoru)

= Zvolit mobilni telefon - vyhledani dostupnych telefon(l / seznam sparovanych te-
lefontl / volba telefonu
= Hledat - vyhledani dostupnych telefonu

= Bluetooth - nastaveni Bluetooth” » strana 142
m Uzivatelsky profil - nastaveni uZivatelského profilu
= Spréava oblibenych - nastaveni funkénich tlacitek oblibenych kontaktt
= Seradit podle: - Fazeni seznamu telefonnich kontaktl
= Pijmeni - fazeni podle pfijmeni kontaktu
= Jméno - fazeni podle jména kontaktu
= Imp. kontakty - import telefonnich kontaktd
= Vybrat vyzvanéci ton - volba vyzvanéciho ténu (v zavislosti na pfipojeném tele-
fonu)
= Upoz. na mobilni telefon - zapnuti/vypnuti varovani pred zapomenutim telefonu
ve vozidle (pokud byl telefon s infotainmentem spojeny)
= Paralelni hovory - zapnuti/vypnuti moZnosti ovladani dvou sou¢asné probihaji-
cich telefonnich hovor(

Nastaveni nabidky SmartLink+
> V hlavni nabidce SmartLink stisknéte funkéni tladitko .

= Aktivovat datovy prenos pro aplikace SKODA - zapnuti/vypnuti datového pienosu
pro aplikace SKODA
= MirrorLink® - nastaveni systému MirrorLink”
= Automatické spojeni pres Bluetooth - zapnuti/vypnuti moZnosti sparovani a spo-
jeni pfipojovaného externiho zafizeni pomoci Bluetooth”
= Povoleni MirrorLink® notifikaci - zapnuti/vypnuti zobrazovani hlageni MirrorLink”
aplikaci na displeji infotainmentu

Nastaveni infotainmentu - Swing 143



Radio
Obsluha

Uvod k tématu

V zavislosti na vybavé vozidla a typu infotainmentu je mozny prijem analogové-
ho rozhlasového vysilani v paAsmech FM a AM a digitalniho rozhlasového vysila-
ni DAB.

UPOZORNENI
= Pokud je vozidlo vybavené anténami ve sklech, neprelepujte skla féliemi nebo
pokovenymi nalepkami - hrozi negativni ovlivnéni pfijmu radiového signalu.
= Parkovaci domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou radiovy signal rusit
natolik, Ze dojde k jeho Gplnému vypadku.

Hlavni nabidka

1439 "

Obr. 187
| B EYZCIey A BN Ridio: hiavni nabidka (DAB)

Radiotext/Ensemble

Empty Empty Empty Empty Empty Empty

o
BIT-0870

» Pro zobrazeni hlavni nabidky stiskn&te (RA0).
> nebo: Stiskn&te () > 5.

Hlavni nabidka » obr. 187

E Zvolena stanice (nazev nebo frekvence)
Radiotext (FM) / Nazev skupiny (DAB)
Predvolby oblibenych stanic

|§| Volba rozhlasového pasma (FM / AM / DAB)
|E| Volba pamétové skupiny oblibenych stanic
<> Prepinani stanic

= Seznam dostupnych stanic
Manualni/poloautomatické ladéni stanic
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& Zobrazeni radiotextu (DAB) / Prezentace obrazk( (DAB)
Nastaveni nabidky Radio » strana 136, resp. » strana 142

Informaéni symboly ve stavovém radku

Symbol Vyznam

P Signal dopravniho zpravodajstvi je dostupny

no TP Signal dopravniho zpravodajstvi neni dostupny

A Signal neni dostupny (DAB)

Pokud néktera stanice pribézné méni svlij zobrazeny nazev, je mozné pridrze-
nim prstu na displeji v misté nazvu stanice zafixovat aktualni text. Opétovnym
pridrzenim prstu v misté nazvu stanice se zacne zobrazovat cely nazev.

Vyhledavani stanic a volba frekvence

Vyhledani stanic
> V hlavni nabidce Radio stisknéte funkéni tlacitko < nebo D>.

Podle nastaveni & - Sipky: se naladi dostupna stanice ze seznamu stanic nebo
stanice z predvoleb uloZenych stanic aktualné zvoleného rozhlasového pasma.

Volba frekvence

> Pro zobrazeni hodnoty aktualné zvolené frekvence stisknéte v hlavni nabidce
Radio funkéni tlacitko .

> Pro nastaveni pozadované hodnoty frekvence pouzijte posuvnik, nebo
funkéni tladitka <|> ve spodni ¢asti displeje, nebo otacejte ovladaéem () (ne-
plati pro infotainment Columbus).

Postupné prehravani stanic (Scan)
Funkce postupné prehrava nékolik sekund z vysilani vdech dostupnych stanic
aktualné zvoleného rozhlasového pasma.

> Pro zahajeni prehravani dostupnych stanic stisknéte v hlavni nabidce Radio
funkéni tlaéitko " - Scan.
) Pro ukonéeni stisknéte funkéni tlagitko SCAN.



Seznam dostupnych stanic

Symbol Vyznam

Pfijem stanice je nejisty (DAB) (plati pro infotainment Amundsen,

o
FM station list m—Group DAB station list i Bolero, Swing)
Station 1 Ensemble 1 Stanice vysilajici obrazky (DAB) (neplati pro infotainment Swing)
Station 2 Ensemble 2 .
i R Aktualizace seznamu
© station3 O station1 = V zavislosti na infotainmentu se aktualizace seznamu stanic provadi nasleduji-
Station 4 Station 2 - cim zpﬂsobem_
Station 5 Station 3 -
Frekven- .
Station 6 Station 4 ) ce Columbus Amundsen, Bolero Swing
= 5 q FM automatick automatick automatick
Obr. 188 P¥iklad seznamu dostupnych stanic FM / DAB Y Y )4
AM automaticky manualné manuélné
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero DAB automaticky manualné manualné

> Pro zobrazeni seznamu dostupnych stanic aktualné zvoleného rozhlasového
pasma stisknéte v hlavni nabidce Réadio funkéni tlacitko :=.

> Pro prehravani stisknéte funkéni tlacitko poZadované stanice.

> Pro Fazeni (FM) stanic podle abecedy, skupiny nebo zanru stisknéte funkéni
tlagitko [A] » obr. 188 »

Plati pro infotainment Swing

» Pro zobrazeni seznamu dostupnych stanic aktualné zvoleného rozhlasového
pasma stisknéte v hlavni nabidce Réadio funkéni tlacitko :=.

> Pro prehravani stisknéte funkéni tlacitko poZadované stanice.

) Pro filtrovani stanic podle typu programu (napf. kultura, hudba, sport apod.)
v seznamu stanic FM (pokud je zapnuté funkce RDS) a DAB (pokud je zvolené
abecedni Fazeni seznamu stanic) stisknéte funkéni tladitko |Z| » obr. 188.

Informaéni symboly

Symbol Vyznam
Stanice, které je uloZena na nékteré z predvoleb
® Aktualné prehravana stanice
il Stanice s dopravnim zpravodajstvim
(napr.) Pop | Typ vysilaného programu (FM)
(napf.) R2 | Typ regionalniho vysilani (FM)
R PFijem stanice je nedostupny (DAB)

» Pro manualni aktualizaci stisknéte funkéni tlagitko Q) » obr. 188.

UPOZORNENI
Pro fazeni stanic podle Zanru musi byt zapnuté funkce RDS a AF. Tyto funkce je
moZné zapnout/vypnout v hlavni nabidce Radio v pasmu FM stisknutim funké-
niho tlacitka " - Rozsifena nastaveni.

Predvolby oblibenych stanic

V kazdém rozhlasovém pasmu jsou pro uloZeni oblibenych stanic [C| k dispozici
predvolby rozdélené do skupin |E| » obr. 187 na strané 144.

> Pro uloZeni stanice v hlavni nabidce Rédio pfidrzte pozadované funkéni tla-
&itko [C], dokud se neozve zvukovy signal.

> Pro uloZeni stanice v seznamu stanic pridrzte funkéni tlacitko pozadované
stanice, zvolte pamétovou skupinu a stisknéte pozadované funkéni tlacitko
predvolby.

Loga stanic - Columbus, Amundsen, Bolero

Infotainment ma v paméti uloZena loga stanic, ktera automaticky pfirazuje pri
ukladani stanic do predvoleb oblibenych stanic.

Automatické prirazeni loga stanice
) Pro deaktivaci/aktivaci stisknéte v hlavni nabidce Réadio funkéni tladitko o =
Rozsirena nastaveni - Automatické ukladani loga stanice.
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Manualni pfifazeni loga stanice

> V hlavni nabidce Radio stisknéte funkéni tlacitko & - Loga stanic.

) Stisknéte funkéni tlagitko obsazené pfedvolby a zvolte datovy nosié¢ (SD kar-
ta, USB).

> Vyhledejte a zvolte na pfislusném datovém nosic¢i poZadované logo stanice.

Manualni odstranéni loga stanice
» V hlavni nabidce Rédio stisknéte funkéni tlacitko ' -> Loga stanic.
» Stisknéte funkéni tlacitko predvolby, z kterého chcete logo odstranit.

Poznamka
= Podporované jsou nasledujici formaty obrazkd: jpg, gif, png, bmp.
= RozliSeni obrazkl doporucujeme do 500x500 pixelt.

Loga stanic - Swing
Predvolba oblibené stanice mize kromé nazvu zobrazovat také jeji logo.

Prifazeni loga stanice

> V hlavni nabidce Radio stisknéte funkéni tlacitko & - Loga stanic.

) Stisknéte funkéni tlagitko obsazené predvolby a zvolte datovy nosié¢ (SD kar-
ta, USB).

> Vyhledejte a zvolte na pfislusném datovém nosic¢i poZzadované logo stanice.

Odstranéni loga stanice

> V hlavni nabidce Rédio stisknéte funkéni tlacitko « - Loga stanic.

» Stisknéte funkcni tlacitko predvolby, ze kterého chcete logo odstranit.

) nebo: Stisknéte [ Ve pro smazani log ze viech predvoleb najednou.

> Potvrdte/zruste odstranéni.

Poznamka
= Podporované jsou nasledujici formaty obrazkd: jpg, png.

= RozliSeni obrazkl doporuc¢ujeme do 400x240 pixeld.
Dopravni zpravodajstvi TP

> Pro zapnuti/vypnuti pfijimani dopravniho zpravodajstvi stisknéte v hlavni na-
bidce Radio funkéni tlacitko @ - Dopravni zpravodajstvi (TP).

B&hem dopravniho hlaseni je mozné aktualni dopravni hlaSeni zrusit nebo deak-
tivovat pfijimani dopravniho zpravodajstvi.
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Poznamka
= Pokud aktualné naladéna stanice dopravni zpravodajstvi nevysila nebo jeji sig-
nél neni dostupny, infotainment na pozadi automaticky vyhleda jinou stanici,
ktera dopravni zpravodajstvi vysila.
= Béhem prehravani v nabidce Média nebo stanice v rozhlasovém pasmu AM se
dopravni zpravodajstvi pfijima z naposledy zvolené stanice v rozhlasovém pas-
mu FM.



Média
Obsluha

Hlavni nabidka

Obr. 189
Média: priklad zobrazeni
hlavni nabidky

Ml?ﬁf
1 ' ™

» Pro zobrazeni hlavni nabidky stiskn&te (WEDA).
» nebo: Stisknéte (WeW) - 2.

Hlavni nabidka » obr. 189
Informace o pFehravaném titulu
Casova osa prehravani s posuvnikem
Volba zdroje zvuku
IE Zvoleny zdroj zvuku / Obrazek alba / Pfehled alb
J= V zavislosti na typu zdroje zvuku:
> Seznam sloZek/titult
> Multimedialni databaze
¥ Nastaveni nabidky Média » strana 137, resp. » strana 143

Poznamka
» Pokud jsou informace o prehravaném titulu uloZené na zdroji zvuku jako tzv.
ID3 tag, zobrazi se tyto informace na displeji. Pokud neni ID3 tag k dispozici,
zobrazi se pouze nazev titulu.
m U tituld s proménlivym datovym tokem (VBR) nemusi zobrazeny zbyvajici ¢as
prehravani odpovidat skute¢nému zbyvajicimu ¢asu.
= Pokud pfipojite nebo zasunete zdroj zvuku, infotainment Columbus vyhleda
v lokalni databazi Gracenote” informace o pehravaném titulu (napf. nazev alba,
jméno interpreta, zanr, obrazek alba, apod.). Pokud informace nejsou dostupné
a je aktivni sluzba Infotainment Online » strana 19, infotainment je vyhleda
v online databazi Gracenote”.

Ovladani prehravani - Columbus, Amundsen, Bolero

Funkce Akce

Piehrat/Pauza Stisknuti >/00

Stisknuti <4 po 3 s od zac¢atku prehra-
vani titulu

Prehrani aktualniho titulu od jeho za- - -
gatku Posun prstu po displeji doprava v ob-
lasti|A|[» obr. 189 na strané 147 po

3 s od zac¢atku prehravani titulu

Rychly posun v titulu zpét Pridrzeni <<
Rychly posun v titulu vpred Pridrzeni bp>
Stisknuti << do 3 s od zac¢atku prehra-
vani titulu

Prehrani pfedchoziho titulu Posun prstu po displeji doprava v ob-
lasti[A] » obr. 189 na strané 147 do

3 s od zac¢atku prehravani titulu

Stisknuti b>

Posun prstu po displeji doleva v ob-
lasti |A] » obr. 189 na strané 147

Prehrani nasledujiciho titulu

Zapnuti/vypnuti ndhodného prehravani

o
aktuélniho alba/slozky Stisknuti

Zapnuti/vypnuti opakovani prehravani

. o
aktudlniho alba/slozky Stisknuti <

Zapnuti/vypnuti opakovani prehravani

i
konkrétniho titulu Stisknuti s

Vyhledavani (plati pro zdroje se zobra-

zitelnou multimedialni databazi) (plati Stisknuti 2
pro infotainment Columbus)
Zapnuti/vypnuti prehravani podob-
nych titult podle informaci z tzv. ID3 Stisknuti &

tagu (plati pro infotainment Colum-
bus)

Posun v titulu je moZny dotykem prstu na ¢asové ose |B|» obr. 189 na strané
147.

Média 147



Ovladani prehravani - Swing

Funkce Akce

PFehrat/Pauza Stisknuti >/00

Stisknuti << do 3 s od zac¢atku prehra-

Prehrani predchoziho titulu Vani titulu

Prehrani aktualniho titulu od jeho za- |Stisknuti << po 3 s od zacatku prehra-

catku vani titulu
Rychly posun v titulu zpét Pridrzeni <<
Rychly posun v titulu vpred Pridrzeni b>
Prehrani nasledujiciho titulu Stisknuti b>
Zapnuti/vypnuti ndhodného prehravani . P
aktuélniho alba/slozky Stisknuti >
Zapnuti/vypnuti opakovani prehravani Stisknuti &

aktualniho alba/slozky

Zapnuti/vypnuti opakovani prehravani

: o
konkrétniho titulu Stisknuti <

Posun v titulu je moZny dotykem prstu na ¢asové ose |B|» obr. 189 na strané
147.

Seznam slozek/titult

Show database view

@® @ Folder1

i Folder2
| Folder3

i Folder4

> Pro zobrazeni seznamu sloZek/titull stisknéte v hlavni nabidce Média funkéni

tladitko J= (pokud toto zobrazeni aktualné zvoleny zdroj podporuije).
> Pro prehravani zvolte titul.
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Seznam sloZek/titul( » obr. 190

Zvoleny zdroj zvuku / Slozky zdroje zvuku (pohyb ve slozkach se provadi
stisknutim funkéniho tladitka slozky)

MozZnosti prehravani slozky/titulu

Zobrazeni multimedialni databaze (dostupné pouze ve zdrojovém adresari)
(neplati pro infotainment Swing)

Volba zdroje zvuku

Slozka

Playlist

® / @ Aktualné prehravany titul / Pozastavené prehravani titulu

73 Titul neni mozné prehrat (stisknutim funkéniho tlagitka se zobrazi pri¢ina)

©Ol=] >

Sl Y

Poznamka
= V seznamu se zobrazuje prvnich 1000 poloZek (titul(, adresait apod.) s nej-
star$im datem vytvoreni.
= Rychlost naéteni seznamu slozek/titull je zavisla na typu zdroje zvuku, rych-
losti spojeni a objemu dat.

Multimedialni databaze

Source —H

Show folder view

RS Obr. 191
Multimedialni databaze

J3 Tracks

)

> Pro zobrazeni multimedialni databaze stisknéte v hlavni nabidce Média
funkéni tlagitko J= (pokud toto zobrazeni aktualné zvoleny zdroj podporuje).

Audio soubory budou roztfidéné podle svych viastnosti do jednotlivych kate-
gorii .

> Pro prehravani zvolte kategorii a nasledné zvolte titul.

Multimedialni databaze » obr. 191
|Z| Zvoleny zdroj zvuku / Zvolena kategorie / Slozky zdroje zvuku
Kategorie tfidéni



Zobrazeni seznamu slozek/titult (dostupné pouze ve zdrojovém adresari)
S Volba zdroje zvuku

Zdroje zvuku

Uvod k tématu

UPOZORNENI
= Na pfipojované zdroje zvuku neukladejte dulezita a nezalohovana data.
SKODA nepiebira zadnou odpovédnost za ztracené nebo poskozené soubory,
resp. pfipojené zdroje zvuku.
= Pfi zméné nebo pripojeni zdroje zvuku muze dojit k nahlym vykyvim hlasitos-
ti. Pfed zménou nebo pfipojenim zdroje zvuku snizte hlasitost.
= Béhem pfipojovani externiho zdroje zvuku se na displeji externiho zdroje mo-
hou zobrazit informacni hlaSeni. Respektujte tato hlaseni a pripadné je potvrdte
(napf. povoleni pienosu dat apod.).

Poznamka
Vénujte pozornost narodnim pravnim predpistim tykajicim se autorskych prav
platnych ve Vasi zemi.

CD/DVD

Plati pro infotainment Columbus.

SIM

SKODA MULTIMEDIA

Obr.192 Otvor pro CD/DVD
Otvor pro CD/DVD » obr. 192 se nachazi v externim modulu v odkladaci
schrance spolujezdce.

) Pro vloZeni zasuiite CD/DVD do otvoru potisténou stranou nahoru, dokud ho
infotainment sdm neprevezme a nevsune dal.

) Pro vyjmuti stisknéte tlacitko A, CD/DVD se vysune.

Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpec¢nostnich divodu po
10 s zpét do infotainmentu. Pfitom ale nedojde k prepnuti zdroje na CD/DVD.

Il POZOR
= Prehrava¢ CD/DVD je laserové zafizeni.
= Toto laserové zafizeni bylo k datu vyroby klasifikovano v souladu s narod-
nimi/mezinarodnimi normami DIN EN 60825-1:2008-05 a DHHS Rules 21
CFR, podkapitola J, jako laserové zarizeni tfidy 1. Laserovy paprsek v tomto
laserovém zafizeni tridy 1 je natolik slaby, Ze pfi Fadném uzivani ke stanove-
nému Gcelu nepredstavuje jakékoliv nebezpedi.
= Tento vyrobek byl navrZen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na
vnitFni ¢ast infotainmentu. To vSak neznamen3, Ze by laser, zabudovany
v krytu, nemohl byt bez svého krytu klasifikovan jako laserové zafizeni vyssi
tridy. Z tohoto divodu byste neméli kryt infotainmentu v Zadném pfipadé
otevrit.

UPOZORNENI
= Pred vloZenim nového CD/DVD vyjméte dfive vlozené CD/DVD, jinak hrozi
nebezpedi zni¢eni mechaniky infotainmentu.
= Do CD/DVD mechaniky vkladejte pouze originalni audio-CD/video-DVD disky
nebo standardni disky CD-R/RW, resp. DVD+R/RW.
= Nepolepujte CD/DVD disky!
= Pi velmi vysoké nebo velmi nizké vnéjsi teploté nemusi pfehravani CD/DVD
fungovat.
» DUsledkem chladu nebo pfi vysoké vihkosti vzduchu se muze v infotainmentu
vytvofit vihky povlak (kondenzat). Tento povlak muaze zpusobit preskakovani
nahravky nebo prehréni zcela znemoznit. AZ se kondenzat odpari, bude prehra-
vani opét plné funkéni.

Poznamka
= Po stisknuti tlagitka A trva nékolik sekund, nez se CD/DVD vysune.
= Na $patnych nebo nezpevnénych pozemnich komunikacich mize nahravka
preskakovat.
= Pokud je CD/DVD poskozené, necitelné nebo Spatné vioZzené, objevi se na
displeji hlaseni Chyba: CD/DVD.
= CD/DVD s ochranou proti kopirovani nemusi byt v infotainmentu prehratelna
nebo jejich prehravani maze byt omezené.
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SD karta

Obr. 193
Columbus, Amundsen, Bolero:
viloZeni SD karty

) BIT-0742]

Obr. 194
Swing: viozeni SD karty

RADIO

MEDIA

PHONE

BIT-0746

Vlozeni
» Zasunite SD kartu do otvoru ve sméru Sipky az ,zaklapne“, zkosenym rohem
vpravo » obr. 193, resp. » obr. 194.

Vyjmuti
> Pred vyjmutim SD karty stisknéte v hlavni nabidce Média funkéni tladitko
-> Bezpecné odebrat.
) Zatlacte na zasunutou SD kartu. SD karta ,vyskoci“ do polohy, ze které je
mozné ji bezpec¢né vyjmout.
UPOZORNENI

= Nepouzivejte SD karty s ulomenym ,zamkem* zapisovani - hrozi poSkozeni
¢tecky SD karet!

= Pokud pouzivate SD kartu s adaptérem, mlze SD karta béhem jizdy vlivem
otrest vozidla z adaptéru vypadnout.

Vstup USB

Umisténi vstupu USB a informace k jeho pouziti » strana 95.

150 Infotainment

Do vstupu USB je mozné pripojit zdroj zvuku pfimo nebo pomoci propojovaci-
ho kabelu.

> Pro pripojeni zasurite USB zdroj zvuku do pfislusného vstupu.

> Pro odpojeni USB stisknéte v hlavni nabidce Média funkéni tlacitko & - Bez-
pecéné odebrat.

» Vytadhnéte zdroj zvuku z pfislusného vstupu USB.

Nabijeni USB zdroje zvuku

Pokud je zapnuté zapalovani, po pripojeni USB zdroje zvuku se automaticky za-
haji nabijeni (plati pro zdroje zvuku, které nabijeni pomoci USB konektoru
umozuiji).

Uéinnost nabijeni se muize lidit od nabijeni z bézné elektrické sité.

V zavislosti na typu pripojeného externiho zafizeni a intenzité jeho pouzivani
nemusi byt dobijeci proud dostateény k nabiti baterie pfipojeného zafizeni.

Nékteré pripojené zdroje zvuku nemuseji rozpoznat, Ze jsou nabijené.

UPOZORNENI
Prodluzovaci kabely USB nebo redukce mohou nepfiznivé ovlivnit funkci pfipo-
jeného zdroje zvuku.

Poznamka
Doporuéujeme pouzivat propojovaci kabely ze sortimentu SKODA originalniho
prisludenstvi.

Bluetooth® prehravaé

Infotainment umoZiuje prehravat audiosoubory z pfipojeného Bluetooth® pre-
hravac¢e pomoci audioprofilu A2DP, resp. AVRCP.

S infotainmentem je mozné sparovat vice zafizeni pomoci Bluetooth®, ale pou-
ze jedno z nich je mozné poutzit jako Bluetooth® prehravac.

PFipojeni/odpojeni

» Pro pFipojeni Bluetooth® prehravace spojte prehravaé s infotainmentem - po-
stupujte podle stejnych pokyn jako pro sparovani infotainmentu s telefo-
nem » strana 159.

> Pro odpojeni Bluetooth® prehravace ukonéete spojeni v seznamu sparova-
nych externich zafizeni » strana 160.



Nahrazeni Bluetooth® prehravaée (plati pro infotainment Amundsen, Bolero)

Pokud chcete nahradit Bluetooth® prehravag, ktery je s infotainmentem zéaro-

ven spojeny jako telefon, infotainment na to upozorni pfislusnym hlasenim na

displeji.

» Ukonéete spojeni s aktualné spojenym Bluetooth® piehravacem a opakuijte
sparovani » strana 160, Sprava sparovanych externich zafizeni.

UPOZORNENI
Pokud je s infotainmentem spojené externi zafizeni pomoci Apple CarPlay nebo
Android Auto neni mozné vytvorit spojeni pomoci Bluetooth®.

Jukebox
Plati pro infotainment Columbus.

Do Jukeboxu (vnitini paméti infotainmentu) je mozné importovat podporované
audio/videosoubory z pfipojenych externich zafizeni.

Import soubori

» V hlavni nabidce Média stisknéte & - Sprava jukeboxu - Importovat.
» Zvolte poZadovany zdroj.

> Zvolte pozadované slozky nebo soubory.

» Stisknéte funkéni tlagitko -Z.

Smazani soubort

> V hlavni nabidce Média stisknéte ' -> Sprava jukeboxu -> Smazat.
> Zvolte poZadované slozky nebo soubory ve zvolené kategorii.
» Stisknéte [ - Smazat.

Zobrazeni vyuziti paméti infotainmentu
> V hlavni nabidce Média stisknéte ¢ -> Sprava jukeboxu.

Zobrazi se informace o obsazené a volné kapacité paméti infotainmentu a po-
Cet soubord, které je mozné jesté importovat.

Poznamka
m Jiz zkopirované soubory jsou rozpoznany a pro opakované kopirovani nejsou
jiz dostupné (zobrazuji se $edg).
= Kopirovani a soucasné prehravani audio/video soubor(i v mechanice CD/DVD
neni mozné.

WLAN
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen.

Infotainment umoziuje prehravat audiosoubory z externiho zafizeni spojeného
s WLAN infotainmentu.

) Spojte externi zafizeni podporujici technologii DLNA (Digital Living Network
Alliance) s WLAN infotainmentu » strana 169.

) Pripadné spustte v pfipojeném zafizeni aplikaci UPnP (Universal Plug and
Play) umoZniujici prehravani.

> Zvolte zdroj zvuku = WLAN.

Podporované zdroje zvuku a formaty soubort - Columbus,
Amundsen, Bolero

Podporované zdroje zvuku

. . - Souborovy
Zdroj Rozhrani Typ Specifikace systém
SDkarta | SD &tecka | Swndardni | op spic; spxe
velikost
USB flash disk;
HDD (bez specialniho
MSC softwaru);
USB zafizeni podporuji- FAT16
USB 1.x; 2.x ci méd MSC FAT32
UsB a 3\'/X g;bo Zafizeni s opera&nim exFAT
zafizeni Y systémem Android ne- NTFS
s podporou MTP .
USB 2.x bo Windows Phone
’ (mobilni telefon, tablet)
Zafizeni s operacnim
Apple systémem iOS (iPhone,
iPod)
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. . e Souborovy
Zdroj Rozhrani Typ Specifikace systém
audio CD (az
CD/DVD 80 min);
. ! ISO9660;
(platipro | p vy | CO-RRW 1 ) (Level 12,3);
infotain- mechanika (az 700 MB); UDF 1x: -
ment Co- @ | DVD+R/RW; UDF 2";'
lumbus) DVD-Audio, ’
DVD-Video
® protokoly Bluetooth
Bluetooth - - A2DP a AVRCP (1.0 - -
prehravaé
1.5)
Podporované formaty audiosoubort
Typ k'odeku Pfipona | Max. da- Max. VZOr™ | Multika- "
(formaty sou- souboru | tovy tok kovaci naly? Playlisty
bora) vy frekvence Yy’
Windows Media
Audio wma 384 kbit/s
9a10
Definova- | 96 kHz
WAV wav no forma- ne
tem (cca m3u
1,5 Mbit/s) pls
MPEG-1;2a2,5 mp3 wpl
Layer 3 P . m3u8
p—"y 320 kbit/s asx
MPEG-2a4 | 2% P
— 48 kHz
Definova- ano
FLAGC; flac: no forma-
OGG-Vorbis 1999 | tem (cca
5,5 Mbit/s)

Podporované zdroje zvuku a formaty soubort - Swing

Podporované zdroje zvuku

. . - Souborovy
Zdroj Rozhrani Typ Specifikace systém
SDkarta | SD &tetka | Sandardni | op. sphc; spxc
velikost
USB flash disk;
HDD (bez specialniho
MSC softwaru);
USB zafizeni podporujici FAT16
USB 1.x; 2.x méd MSC VFAT
UsB a3x ?ve,bo Zafizeni s operanim FAT32
> . Vyssi . . . FAT
zarizeni systémem Android ne ex
s podporou MTP .
USB 2.x bo Windows Phone
: (mobilni telefon, tablet)
Zafizeni s operacnim
Apple systémem iOS (iPhone,
iPod)
® protokoly Bluetooth
Bluetooth - - A2DP a AVRCP (1.0 - -
prehravaé
1.5)
Podporované formaty audiosoubort
o . | Max. vzor-
Ty|? kodeku . Pripona sou- | Max. datovy kovaci frek- | Playlisty
(forméty souboru) boru tok
vence
Windows Media . m3u
Audio 9210 wma 384 kbit/s 96 kHz ols
MPEG-1;2a2,5 . wpl
(Layer-3) mp3 320 kbit/s 48 kHz asx

a) Plati pro soundsystém CANTON.

Zdroje zvuku €lenéné na oddily standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou
infotainmentem podporované.

Soubory s ochranou DRM nejsou infotainmentem podporované.
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Infotainment

Zdroje zvuku €lenéné na oddily standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou

infotainmentem podp

orované.

Soubory s ochranou DRM nejsou infotainmentem podporované.




Obrazky
Prohlizeé obrazku

Hlavni nabidka

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Obr. 195
Obrazky: hlavni nabidka

> Pro zobrazeni hlavni nabidky stisknéte @] -2,

Hlavni nabidka » obr. 195

[A] Volba zdroje obrazki

=/ J= Seznam slozek/obréazku

Zobrazeni predchoziho obrazku

Zapnuti slideshow

Vypnuti slideshow

Zobrazeni nasledujiciho obrazku
Nastaveni nabidky Obrézky » strana 137
Otoceni obrazku o 90° doleva

Otoceni obrazku o 90° doprava
Zobrazeni vychozi velikosti obrazku (se zachovanim poméru stran)

Navigovani k GPS soufadnicim (zobrazi se pouze, pokud obrazek GPS sou-
fadnice obsahuje) (plati pro infotainment Columbus, Amundsen) » strana
184

BOLOORIEV ]

Ovladani prohlizeni

Funkce Akce
- o , Posun prstu po displeji doleva (pfi vychozim
Zobrazeni nasledujiciho obraz- zobrazeni)
ku
Stisknuti b>
- ; 3 Posun prstu po displeji doprava (pfi vychozim
Zobrazeni predchoziho obraz- zobrazeni)
ku
Stisknuti <<

ZvétsSeni zobrazeni

PoloZeni dvou prstl na displej a jejich vza-
jemné oddaleni

Otoceni ovladace () doprava (neplati pro in-
fotainment Columbus)

Zmenseni zobrazeni

PoloZeni dvou prstl na displej a jejich vza-
jemné priblizeni

Otoceni ovladace () doleva (neplati pro info-
tainment Columbus)

Pohyb s obrazkem pfi zvétse-
ném zobrazeni

Posun prstu po displeji v pozadovaném smé-
ru

Otoceni 0 90°

PoloZeni dvou prstl na displej a pohyb ve
sméru / proti sméru hodinovych ruciéek (pri
vychozim zobrazeni)

Stisknuti (¥ nebo )

Maximalni zvétSeni zobrazeni

Dvoji klepnuti prstem na displej

Zobrazeni vychozi velikosti ob-
razku (se zachovanim poméru
stran)

Opétovné dvoji klepnuti prstem na displej

Stisknuti ovladace () (neplati pro infotain-
ment Columbus)

UPOZORNENI

Pripojena Apple externi zafizeni nepodporuji prohlizeni obrazku na displeji info-

tainmentu.
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Podporované zdroje obrazki a formaty soubort

Podporované zdroje obrazku

Video DVD
Videoprehravaé

Hlavni nabidka

Plati pro infotainment Columbus.

. - Souborovy sys-
Zdroj Typ Specifikace tém
SD karta Standardniveli- | g, sphc; spxc FAT16
kost VFAT
USB flash disk; | USB 1.x; 2.x a 3.x FAT32
USB zafizeni HDD (bez speci- | nebo vy$si s pod- exFAT
alniho softwaru) | porou USB 2.x NTFS
ISO9660;
CD/DVD (plati pro CD-R/RW (az |Joliet (Level 1,2,3)
infotainment Co- 700 MB); ; -
lumbus) DVD+R/RW UDF 1.x;
UDF 2.x
Podporované formaty souboru
Typ kodeku PFibona souboru Max. rozliSeni
(formaty souborti) P (megapixel)
BMP bmp 4
JP(E)G iPg; jpeg 4,64
GIF gif 4
PNG png 4
Poznamka

= Maximalni podporovana velikost obrazku je 20 MB.
= Zdroje obrazkl &lenéné na oddily standardem GPT (GUID Partition Table)
nejsou infotainmentem podporované.

154 Infotainment

(Y Obr. 196
Video DVD: hlavni nabid-
ka

0:04 =@

<

»
i

> Pro zobrazeni hlavni nabidky vlozte CD/DVD do pfislusného otvoru v exter-
nim modulu.

» nebo: V hlavni nabidce Média zvolte pozadovany zdroj videa, zobrazte se-
znam sloZek/titull a spustte videosoubor.

ge mo»
—

Hlavni nabidka » obr. 196

|Z| Volba zdroje videa

Casova osa prehravani

Informace o zvoleném videu (napf. ndzev videa, kapitola)
< Zobrazeni menu Video DVD

Nastaveni nabidky Video DVD » strana 137

Poznamka
Z bezpecnostnich divodu se pfi rychlosti nad 5 km/h obraz vypne a bude se
prehravat pouze zvuk. Na displeji se zobrazi prislusné hlaseni.

Ovladani prehravani

Funkce Akce

PFehravani/pauza Stisknuti >/11

PFehravéni predchoziho videa Stisknuti 4d do 3 s po zacatku prehra-

vani




Funkce Akce Podporované zdroje videa a formaty soubort
Prehravani aktualniho videa od zacat- | Stisknuti << po 3 s od zacatku prehra-
ku vani Podporované zdroje videa
Rychly posun zpét Pridrzeni << Souboro-
Zdroj Rozhrani T S ifik . .
Prehravani nasledujiciho videa Stisknuti bb rol ozhrani yP peciiikace | vy systém
Rychly posun vpred PFidrzeni pp? SD karta | SD ¢tecka | Standardni velikost | SD; SDHC; SDXC FAT16
. . L Stisknuti Casové osy prehravani USB 1.x; 2.x USB flash disk;
Posun videa na pozadovany &as . X VFAT
» obr. 196 na strané 154 USB a 3.xnebo HDD (bez speci- FAT32
S e S . vy$si MSC alniho softwaru);
a) Cim déle tlagitko drzite, tim rychlejsi je posun. zarizeni v . exFAT
s podporou USB zafizeni pod- NTFS
Menu DVD USB 2.x porujici méd MSC
CD-R/RW (az 1ISO9660;
Obr. 197 CD/DVD 700 MB); Joliet (Level 1,2,3)
Menu DVD CD/DVD mechanika DVD+R/RW; ; -
> _m standardni DVD; UDF 1.x;
DVD-Video; UDF 2.x

Main menu

IE}
%yg'uage selection
scene selection
special features
coming soon

> Pro zobrazeni menu DVD stisknéte v hlavni nabidce Video DVD funkéni tla-

&itko <¢> » obr. 196 na strané 154.

Popis menu DVD » obr. 197
[A] Ovladaci panel
Priklad zobrazeného menu

Funkeéni tlacditka na ovladacim panelu

Podporované formaty videosoubori

Typ kodeku Lo
. - Max. snimku za i .
(formaty soubo- | Pfipona souboru - Max. rozliSeni
r) vteFinu
MPEG-1 30 352 x 288
.m
MPEG-2 peg
MPEG-4 .mp4
QuickTime .mov
25 720 x 576
Matroska .mkv
DivX; XviD .
.avi
MJPEG

Symbol Funkce
|/ PFesun ovladaciho panelu doleva/doprava
/87 Minimalizace/maximalizace ovladaciho panelu
X Zavreni ovladaciho panelu
<>V A Pohyb v EPG/teletextu
0K Potvrzeni
Hlavni nabidka Navrat do hlavni nabidky Video DVD
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Media Command
Obsluha

Uvod k tématu

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen.

[=]335% [m]

> [x]
[Bir-o08e2 |

Funkce Media Command umoziuje na infotainmentu obsluhovat prehravani
audiosouboril nebo videa aZ ve dvou tabletech spojenych s infotainmentem
pomoci WLAN.

Funkce Media Command umoziuje obsluhovat tablety s operacnim systémem
Android nebo iOS.

Podminkou pro fungovani Media Command je aktivovany datovy prenos a po-
volené ovladani infotainmentu pomoci aplikace » strana 129.

Obr.198
Aplikace SKODA Media Com-
mand

Spojeni tabletu s infotainmentem

» Zapnéte hotspot infotainmentu (stisknéte [@ - & - WLAN - Mobilni hotspot -
Mobilni hotspot).

» Zapnéte Wi-Fi v tabletu.

» Vytvorte v tabletu Wi-Fi spojeni » strana 168, Vytvoreni spojeni pomoci
WLAN.

» V tabletu spustte aplikaci SKODA Media Command.

Aplikace SKODA Media Command
Aplikaci je mozné ziskat v internetovych obchodech App Store a Google Play.

Informace o aplikaci a moznost jejiho staZzeni naleznete na internetové strance,
kterou je mozné zobrazit nactenim QR-kédu » obr. 198.

156 Infotainment

UPOZORNENI
m Pokud je s infotainmentem pomoci WLAN spojeno nékolik zafizeni, hrozi pre-
tizeni WLAN a tim i nefunkénost Media Command.
= Pfehravani videa ve vysokém rozlideni (napf. HD) muze zplsobit problémy
s prehravanim nebo se spojenim tablet( s infotainmentem.

Hlavni nabidka

Obr.199 Jeden tablet / Dva tablety

> Pro zobrazeni hlavni nabidky Media Command stisknéte [@ >.

Hlavni nabidka » obr. 199

[A] Informace o pFehravaném titulu

Casova osa prehravani s posuvnikem

Ovladani prehravani

[D] Obrazek z prehravaného videa

|E| Nazev ovladaného tabletu / Pfepnuti na hlavni nabidku dvou tablett (pokud
je zobrazeny symbol §9)

-/ + SniZeni/zvySeni hlasitosti tabletu

|E| Zobrazeni hlavni nabidky a ovladani prvniho tabletu (symbol «£2)

|§| Zobrazeni hlavni nabidky a ovladani druhého tabletu (symbol «t2)

=) Volba zdroje pfehravani

¥ Nastaveni WLAN » strana 135

Vybér zdroje a ovladani prehravani

» Pro vybér zdroje prehravani stisknéte v hlavni nabidce :£J a zvolte zdrojovy
tablet.
> Pro prehravani zvolte kategorii a nasledné zvolte titul.



Pokud jsou pfipojené dva tablety, titul se za¢ne prehravat v obou tabletech
soucasné.

Prehravani je mozné ovladat pomoci infotainmentu nebo na kazdém tabletu
a to nezavisle na sobé. Tim je mozné ve stejnou dobu prehravat na tabletech
rGzné tituly.

Ovladani prehravani

Funkce Akce
Piehrat/Pauza Stisknuti >/00
Prehrani aktualniho titulu od jeho za- Stisknuti <
catku po 3 s od zac¢atku prehravani titulu
Prehrani predchoziho titulu do 3sod zasété:ill::: l:‘»tfleqhqravéni titulu
Prehrani nasledujiciho titulu Stisknuti >

Posun v titulu je moZny dotykem prstu na ¢asové ose |B|» obr. 199 na strané
156.

Poznamka

Nékteré typy tabletl umoziuji prehrat audiosoubory nebo videa i z SD karty
zasunuté v tabletu. Prehravani téchto tituld maZe byt omezené.

Podporované formaty souborua

Typ Format Oper:::::: :Lstém Operat'i:gi Ssystém

MPEG-4 Part 2 v v

Video MPE((;;GF"Srt 10 v v

XVID v X
MPEG-1;2a2,5

Layer 3 (mp3) v v

AAC v (4,1+) v

Audio M4A v (4,1+) v

OGG v X

FLAC v X

WAV v (41+) v

Telefon
Uvodni informace

Uvod k tématu
[ Pozor
Vzdy dodrZujte obecné zavazné pravni predpisy G€inné v dané zemi, které
stanovuji pravidla pro pouzivani mobilnich telefond ve vozidle.
Hlavni nabidka
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

/—EDE (E Ml Obr. 200
Telefon: hlavni nabidka

Hlavni nabidka Telefon se zobrazi, pokud je s infotainmentem spojeny telefon,
nebo je v externim modulu SIM karta s aktivovanymi telefonnimi sluzbami.

» Pro zobrazeni stisknéte (PHot)
> nebo: Stisknéte (M) > ¢~

Hlavni nabidka » obr. 200

Nazev spojeného telefonu (stisknutim se zobrazi seznam sparovanych tele-

fona)

Predvolby oblibenych kontaktl

Volba pamétové skupiny oblibenych kontaktl

Nazev poskytovatele telefonnich sluzeb (pokud je pied nazvem zobrazeny

symbol b, je aktivni roaming)

Symbol hlavniho telefonu

> § - telefon spojeny pomoci Bluetooth”

> (W - SIM karta s aktivovanymi telefonnimi sluzbami zasunuta v externim
modulu

m  [o][o][=]
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|E| Seznam sparovanych telefon(i dostupnych jako zdroj telefonnich kontaktd
> E® - neni spojeny Zadny telefon pro telefonni kontakty

> EJ - je spojeny telefon pro telefonni kontakty

Zaména hlavniho a dopliikového telefonu

Zadani telefonniho Cisla

2 Seznam telefonnich kontakt(

Nabidka textovych zprav (SMS)

Seznam volani

Nastaveni nabidky Telefon » strana 137

e

% ¢ @

Symboly ve stavovém fadku

Sila signalu sité telefonnich sluzeb, pfipadné typ datového spojeni
Pfipojeny telefon pFes Bluetooth® (plati pro infotainment Columbus)
Stav nabiti baterie telefonu

Zmeskany hovor

Probihajici hovor

Pfichozi SMS

Identifikace bezdratového nabijeni telefonu » strana 94 (plati pro infota-
inment Columbus)

PN  Nebyl zadan PIN SIM karty

2B ¢l e[

Hlavni nabidka

Plati pro infotainment Swing.

Obr. 201
Telefon: hlavni nabidka

Hlavni nabidka Telefon se zobrazi, pokud je s infotainmentem spojeny telefon.
) Pro zobrazeni stisknéte .

Pokud se zobrazila jina, naposledy oteviena nabidka, pro zobrazeni hlavni na-
bidky Telefon znovu stisknéte (PHot)

158 Infotainment

Hlavni nabidka » obr. 201

Nazev hlavniho telefonu (stisknutim se zobrazi seznam sparovanych tele-
fona)

Predvolby oblibenych kontaktl

Volba pamétové skupiny oblibenych kontaktl

Nazev poskytovatele telefonnich sluzeb (pokud je pfed nazvem zobraze-
ny symbol b, je aktivni roaming)

©lo|= [>]

Zadani telefonniho &isla

B2  Seznam telefonnich kontaktt » strana 162

%)  Seznam volani (pokud jsou néjaké zmeskané hovory, zobrazi se u funké-
niho tladitka poéet zmeskanych hovori)

9 Zapnuti hlasového ovladani spojeného telefonu (napf. Apple Siri, Google

Voice)
Nastaveni nabidky Telefon » strana 143
Symboly ve stavovém radku
-l Sila signdlu sité telefonnich sluzeb
=} Stav nabiti baterie telefonu
¥ Zmeskany hovor
J Probihajici hovor

Sparovani a spojeni
Uvod k tématu

Aby bylo moZné spojit telefon s infotainmentem, je nutné obé zafizeni vzajem-
né sparovat pomoci Bluetooth’.

V zavislosti na typu infotainmentu muZe byt sparovano az 20 externich zafizeni.
Po dosaZeni maximalniho poctu se sparovanim dalSiho externiho zafizeni nahra-
di to nejdéle nepouzivané.

Spojeni s jiz sparovanym telefonem se po zapnuti zapalovani provede automa-
ticky nebo staci telefon vyhledat v seznamu sparovanych zafizeni.

Dosah spojeni telefonu s infotainmentem je omezeny na prostor pro cestujici.

Kompatibilita a aktualizace

Nacétenim QR-kédu » obr. 170 na strané 122 nebo zadanim nasledujici adresy
do webového prohliZzece je mozné zobrazit informace o kompatibilité telefonl
a dostupné aktualizace Bluetooth® infotainmentu.



http://go.skoda.eu/compatibility

Podminky pro sparovani

Zapnuté zapalovani.

Zapnuta funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Zapnutd viditelnost infotainmentu a telefonu.

Telefon je v dosahu Bluetooth® signalu infotainmentu.

Telefon je kompatibilni s infotainmentem.

S infotainmentem neni spojené externi zafizeni pomoci Apple CarPlay.

SSSSS s

Postup sparovani a spojeni

Sparovani telefonu s infotainmentem
» V telefonu vyhledejte dostupna Bluetooth® externi zafizeni.
» Zvolte nazev infotainmentu.

Nazev infotainmentu je mozné zjistit v hlavni nabidce Telefon stisknutim funké-
niho tlacitka " - Bluetooth v poloZce Jméno:.

) Potvrdte (pfipadné zadejte a potvrdte) PIN.

Telefon se s infotainmentem spoji nebo pouze sparuje v zavislosti na poctu jiz
spojenych externich zafizeni a pouziti SIM karty v externim modulu (plati pro
infotainment Columbus) » strana 159.

Sparovani infotainmentu s telefonem

» Pokud s infotainmentem neni spojeny zadny telefon, stisknéte - Hledat
telefon, resp. (MEW) > ¢ -> Hledat telefon.

> Pokud je s infotainmentem spojeny telefon stisknéte v hlavni nabidce Tele-
fon funkéni tlagitko & - Hledat telefon.

> Pokud je v externim modulu infotainmentu Columbus zasunuta SIM karta
s aktivovanymi telefonnimi sluzbami, stisknéte v hlavni nabidce Telefon
funkéni tlagitko (Wl - Hledat telefon.

» V seznamu vyhledanych Bluetooth® externich zafizeni zvolte pozadovany te-
lefon.

Mozné typy spojeni

) Potvrdte (pfipadné zadejte a potvrdte) PIN.

H pozor
Spéarovani a spojovani telefonu s infotainmentem neprovadéjte béhem jizdy
- hrozi nebezpeci nehody!

Spojeni telefonu pomoci profilu rSAP
Plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu.

Telefon spojeny pomoci Bluetooth® profilu rSAP (rezim vzdalené SIM karty) je
moZné pouzit pro telefonni a datové sluzby.

Spojeni telefonu s infotainmentem

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

> V hlavni nabidce Telefon zapnéte funkci & - Rozhrani telefonu ,Business".

» V telefonu zapnéte Bluetooth®, viditelnost a povolte spojeni pomoci Bluetoo-
th® profilu rSAP.

> Vyhledejte a spojte telefon s infotainmentem » strana 159, Sparovani infota-
inmentu s telefonem.

Pokud spojovany telefon podporuje Bluetooth® profil rSAP, bude se infotain-
ment prednostné snazit spojit s telefonem pomoci tohoto profilu.

Omezeni funkce
V nésledujicich pfipadech neni mozné telefon s infotainmentem pomoci Blue-
tooth” profilu rSAP spojit.

>V externim modulu je zasunuta SIM karta.
» S infotainmentem je spojené externi zafizeni pomoci Apple CarPlay nebo
Android Auto.

Poznamka
Pro pfijem mobilniho signalu pfipojeného telefonu se pouzivaji antény vozidla.

V zavislosti na po&tu spojenych Bluetooth® zafizeni, typu spojeni a pouZiti SIM karty v externim modulu jsou k dispozici nasledujici funkce.

Telefon 159



Plati pro infotainment Columbus

Variant Prvni zafizeni (hlavni telefon) Druhé zafizeni (dopliikovy telefon)
arianta o X P
spojeni telefon SIM karta telefon SIM karta Treti zaFizeni Ctvrté zarizeni
(v externim modulu) (v externim modulu)
rSAP
prichozi/odchozi
hovory, SMS, _ HFP (pfichozi hovory), _ o L _
1 telefonni kontakty, Bluetooth® prehravag? Bluetooth  prehravac
datové spojeni,
Bluetooth® prehravag?
HFP (pfichozi/odchozi
hovory), SMS, _ HFP (pfichozi hovory), B} - o L _
2 telefonni kontakty, Bluetooth® prehravac? datové spojeni Bluetooth  prehravac
Bluetooth® prehrava&?
HFPh(g\';'grhc))Zg&dsChOZ' pfichozi hovory,
3. telefonnl}lk,on tak'ty - - SMS, Bluetooth® pehrava&? -
Bluetooth® prehravag? datoveé spojeni
prichozi/odchozi - .
hovory, SMS, HFP (pfichozi hovory), telefonni kontakty®, o L
4 . telefonni kontakty® SL\A S, . Bluetooth® prehrava&? Bluetooth  prehravac
. ~ 7" | Bluetooth  prehravac?
datové spojeni

) V kazdé varianté spojeni je mozné s infotainmentem spojit pouze jedno externi zafizeni jako Bluetooth” prehravac.
b Pokud jsou do infotainmentu importovéany telefonni kontakty z t¥etiho zafizeni, neni mozné pouzit telefonni kontakty ze SIM karty zasunuté v externim modulu.

Plati pro infotainment Amundsen, Bolero

Plati pro infotainment Swing

Prvni zafizeni (hlavni telefon) Druhé zafizeni (dopliikovy telefon) Prvni zafizeni (hlavni telefon)

Druhé zafizeni (dopliikovy telefon)

HFP (pfichozi/odchozi hovory), SMS,
telefonni kontakty,
Bluetooth® prehravag?

HFP (pfichozi hovory),
Bluetooth”® prehravag?

HFP (pfichozi/odchozi hovory),
telefonni kontakty,
Bluetooth® prehravaé?

Bluetooth® prehrava&?

a) S infotainmentem je mozné spojit pouze jedno externi zafizeni jako Bluetooth” piehravag.

160 Infotainment

a) S infotainmentem je mozné spojit pouze jedno externi zafizeni jako Bluetooth” piehravag.

Sprava sparovanych externich zafizeni

» V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tladitko % - Bluetooth - Sparovana

zafizeni.

V seznamu spéarovanych externich zafizeni se u jednotlivych externich zafizeni

mohou zobrazit nasledujici symboly.




Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero

Symbol Barva Funkce
symbolu
- Seda Externi zafizeni je mozné spojit jako telefon
zelend | Externi zafizeni je spojené jako telefon
s Externi zafizeni je mozné spojit jako Bluetooth® pre-
Seda PR
il hravac
bila Externi zafizeni je spojené jako Bluetooth® prehravad

Plati pro infotainment Columbus se zasunutou SIM kartou v externim mo-
dulu

Barva

Symbol symbolu Funkce
Externi zafizeni je moZné spojit pro pouzivani telefon-
Seda nich kontaktu a funkci textovych zprav tohoto exter-
8 niho zafizeni

Externi zafizeni je spojené a je moZné pouZivat tele-
fonni kontakty a funkci textovych zprav tohoto exter-
niho zafizeni

modra

Plati pro infotainment Swing

Ukonéeni spojeni

>V seznamu sparovanych externich zafizeni zvolte pozadované externi zafizeni.
~ - . 2 ® .0

» Zvolte pozadovany profil v seznamu dostupnych Bluetooth™ profild.

Smazani sparovaného externiho zafizeni
» Pro smazani stisknéte nékteré z nasledujicich funkénich tlacitek.

[ Smazat vée, resp. Vée - smazani viech externich zafizeni
m - smazani pozadovaného externiho zafizeni

» Smazani potvrdte stisknutim funkéniho tlacitka Smazat.

Pouziti SIM karty v externim modulu

Plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu.

BIT-0410

Symbol sanagl:lu Funkce
- bila Externi zafizeni je mozné spojit jako telefon
zelend | Externi zafizeni spojené jako telefon
bil Externi zafizeni je mozné spojit jako Bluetooth® pre-
il hravac
zelena | Externi zafizeni je spojené jako Bluetooth® prehravaé

Vytvoreni spojeni

>V seznamu sparovanych externich zafizeni zvolte poZzadované externi zafizeni.

» Zvolte pozadovany profil v seznamu dostupnych Bluetooth® profild.

Pokud jsou s infotainmentem jiZ spojena Bluetooth® externi zafizeni, infotain-
ment béhem spojovani zobrazuje hlaseni a nabidky mozného zplsobu spojeni
(napf. nahrazeni spojeného Bluetooth® externiho zafizeni).

Obr. 202 Zasunuti SIM karty do externiho modulu

Pouzijte SIM kartu velikosti ,mini* (standardizovana velikost 25x15 mm).
SIM kartu je mozné pouZit pro telefonni a datové sluzby.

Otvor pro SIM kartu se nachazi v externim modulu v odkladaci schrance spolu-
jezdce » obr. 202.

Zapnuti/vypnuti pouziti SIM karty v externim modulu
> V hlavni nabidce Telefon zapnéte funkci & - Rozhrani telefonu ,Business".

Zasunuti SIM karty
> SIM kartu zasurite do prfislusného otvoru » obr. 202 zkosenym rohem vlevo
a kontakty smérem doli az ,zacvakne*.

Prvni pouziti SIM karty
Pfi prvnim pouZiti SIM karty v externim modulu vyberte typ pouZiti:

Také pro telefonovani - aktivace datovych a telefonnich sluzeb.
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Jen pro datova spojeni - aktivace pouze datovych sluzeb.

V pfipadné potreby nastavte parametry sité pro pfipojeni k internetu » strana
168.

Pouzitim SIM karty pro telefonni sluzby se ukonci spojeni se spojenymi telefo-
ny.

Zadani a ulozeni PIN kédu

> Pokud je SIM karta chranéna PIN kédem, zadejte PIN kéd.

» Potvrdte zadany PIN stisknutim 0K.

) nebo: Stisknéte (@), PIN kéd se uloZi a potvrdi.

Zména PIN kédu
> PIN kéd je mozné zménit v hlavni nabidce Telefon v polozce & - Nastaveni PIN
-> Zmeénit PIN.

Zména pouziti SIM karty
> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tladitko ¢ - Kartu SIM pouzivat pouze
pro datové prenosy.

Vyjmuti SIM karty
» Zatlacte na zasunutou SIM kartu a vyjméte ji.

UPOZORNENI

= Pri zasunuti SIM karty nespravné velikosti hrozi nebezpeci poskozeni externi-
ho modulu.

= Nepouzivejte SIM kartu s adaptérem, SIM karta mdze béhem jizdy vlivem
otres( vozidla z adaptéru vypadnout - hrozi poskozeni externiho modulu.

Telefonni funkce

Zadani a vytoceni telefonniho Cisla

Zadani a vytoceni telefonniho ¢&isla
> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tladitko .

Funkeni tlaéitka numerické klavesnice

J Zadani naposledy volaného ¢isla / Vytoceni zadaného telefonniho cisla
so8 [ sos Tisfiové volani (plati pouze pro nékteré zemé)

¢ Asistenéni volani v pfipadé poruchy

/i Informaéni volani (informace o produktech a sluzbach SKODA)
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Qo  Vytoceni &isla hlasové schranky (pro infotainment Swing neni funkce
podporovana)

&  Smazani posledniho zadaného ¢isla

Al v Zobrazeni funkénich tlacitek < > pro pohyb kurzoru v zadavacim radku

Hledani kontaktu pomoci numerické klavesnice
Numerickou klavesnici je moZné pouZit také pro vyhledani kontaktu.

Pokud se napt. zadaji Cislice 32, zobrazi se vedle numerické klavesnice kontak-
ty obsahujici posloupnost pismen DA, FA, EB apod.

Hlasova schranka (neplati pro infotainment Swing)
» Pro vytoceni Cisla hlasové schranky stisknéte funkéni tlacitko Qo.

Pokud infotainment &islo hlasové schranky neimportoval nebo neni zadané, je
mozné ho zadat nebo zménit nasledujicim zplsobem.

» Stisknéte v hlavni nabidce Telefon funkéni tlagitko o - Ugivatelsky profil -> Cislo
hlasové schranky:.
> Zadejte Cislo Vasi hlasové schranky.

Seznam telefonnich kontaktu

m— Find

Contacts Details

Contact 1
123456789
‘ Contact 2
123456789
Contact 3
(Multiple telephone numbers)

Contact

¢ Read out contact name

Contact 4 SATon -
123456789 wly +420123456789

Ha

B +420123456789

B Address

Obr. 203 Seznam telefonnich kontaktt / Detaily kontaktu

> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkcni tlacitko E2, zobrazi se seznam tele-
fonnich kontakt( » obr. 203.

Pokud je s infotainmentem spojen hlavni telefon, jsou telefonni kontakty pouzi-
ty z tohoto telefonu.



Pokud je v externim modulu infotainmentu Columbus SIM karta s aktivovanymi
telefonnimi sluzbami, jsou k dispozici telefonni kontakty SIM karty nebo je
mozné zvolit dalsi externi zafizeni pro import telefonnich kontaktt stisknutim
funkéniho tla&itka [F| » obr. 200 na strané 157.

Funkeni tlacitka

[A] Vyhledani kontaktu

Vytoé&eni telefonniho &isla v seznamu telefonnich kontaktt (pokud kontakt
obsahuje vice telefonnich &isel, zobrazi se po zvoleni kontaktu nabidka te-
lefonnich ¢isel pfifazenych k tomuto kontaktu)

>  Zobrazeni detailu kontaktu
Vytoceni telefonniho Cisla v detailu kontaktu
¢ Uprava telefonniho &isla kontaktu pied vyto&enim

Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:
& Preéteni jména kontaktu generovanym hlasem infotainmentu
B4 Otevreni nabidky pro odeslani textové zpravy (SMS)

Infotainment Columbus, Amundsen:
f  Zahdjeni navigovani k adrese kontaktu

Import seznamu

Po prvnim spojeni hlavniho telefonu, resp. SIM karty (plati pro infotainment
Columbus) s infotainmentem se zahaji import telefonnich kontaktd do paméti
infotainmentu. Import mizZe trvat i nékolik minut.

V telefonnim seznamu infotainmentu je k dispozici 4000 (plati pro infotain-
ment Columbus), resp. 2000 (plati pro infotainment Amundsen, Bolero, Swing)
volnych mist pro importované telefonni kontakty. Kazdy kontakt mze obsa-
hovat max. 5 telefonnich ¢isel.

Pocet importovanych kontaktd je mozné zjistit v poloZce & - Uzivatelsky profil -
Importovat kontakty:, resp. Imp. kontakty.

Pokud béhem importu dojde k chybé, zobrazi se na displeji prislusné hlaseni.

Aktualizace seznamu
Pfi opétovném spojeni telefonu s infotainmentem probé&hne automaticka aktu-
alizace seznamu.

Aktualizaci je mozné provést také manualné nasledujicim zpGsobem.

>V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tlacitko «f - Uzivatelsky profil - Im-
portovat kontakty:, resp. Imp. kontakty.

Sprava oblibenych kontaktu

Obr. 204
Oblibené kontakty

PFifazeni oblibeného kontaktu

> V hlavni nabidce Telefon stisknéte poZzadované volné funkéni tlacitko
[A] » obr. 204.
) Zvolte pozadovany kontakt (pfipadné jedno z telefonnich &isel kontaktu).

Vytoéeni oblibeného kontaktu
Funkéni tlacditka oblibenych kontaktl umoZiiuji okamzité vytoceni telefonniho
Cisla kontaktu.

Oblibené kontakty jsou k dispozici ve dvou pamétovych skupinach.

> Pro zménu pamétoveé skupiny stisknéte funkéni tlacitko |B | » obr. 204.
» Pro vyto&eni stisknéte obsazené funkéni tlacitko [A] » obr. 204.

Zména prirazeného oblibeného kontaktu

> V hlavni nabidce Telefon pridrzte pozadované obsazené funkéni tlacitko
[A] » obr. 204.

)» Zvolte pozadovany kontakt (pfipadné jedno z telefonnich &isel kontaktu).

Smazani oblibeného kontaktu

» Stisknéte v hlavni nabidce Telefon funkéni tlacitko & - Uzivatelsky profil - Spra-
va oblibenych.

> Stisknéte pozadované funkéni tlaéitko oblibeného kontaktu a potvrdte sma-
zani.

Viechny oblibené kontakty je moZné smazat stisknutim funké&niho tla&itka [

Smazat vée / Ve a potvrzenim smazani.
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Funkeéni tlacitko pro tisiiové volani sos

Pokud neni vozidlo vybavené tlacitky sluzby Care Connect » strana 18, zobrazu-
je se na pozici posledniho funkéniho tlacitka v prvni skupiné oblibenych kon-
taktu funkcéni tladitko pro tisiiové volani sos. V nékterych zemich nemusi byt
funkce dostupna.

Funkénimu tlacitku je mozné pfiradit jiné &islo oblibeného kontaktu.

Pro obnoveni &isla tisiiového volani, je nutné telefon smazat ze seznamu sparo-
vanych externich zafizeni » strana 160 a znovu sparovat a spojit.

Seznam volani

[ A g2l

Details

123456789
Today, 10:29

123456789
Today, 10:10

Contact 8
Yes 8:5

Contact

¢ Read out contact name

why +420123456789

B +420123456789

Contact 16
07,06:2016, 13:28

a +420123456789

Obr. 205 Seznam volani / Detail kontaktu

> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkcni tlacitko *¥, zobrazi se seznam vola-
ni » obr. 205.

Seznam volani je mozné zobrazit i béhem telefonniho hovoru.

Funkeéni tlacitka
[A] Volba zobrazeni podle typu volani
> Vse - seznam vSech volani
> Nepfijaté hovory / Nepfij. - seznam zmeskanych hovort
> Volana éisla - seznam volanych &isel
> Prijaté hovory / Pfijaté - seznam pfijatych hovorud
Vytoceni &isla kontaktu / telefonniho &isla
Symboly typu volani
> =) - Pfijaty hovor
» & - Odchozi hovor
> 2 - Zmeskany hovor
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¢ Uprava telefonniho &isla pred vyto&enim (neplati pro infotainment Swing)

>  Zobrazeni detailu kontaktu » obr. 205
> - Vytoceni ¢isla kontaktu

Telefonni hovor

V zavislosti na kontextu telefonniho hovoru je mozné zvolit nasledujici funkce.

~  Ukonceni vytaceni / Odmitnuti pfichoziho hovoru / Ukonéeni hovoru
' Prijeti pfichoziho hovoru / Navrat do pridrzeného hovoru

L1Q Vypnuti/zapnuti vyzvanéni

&  Pfidrzeni hovoru

&9 Vypnuti/zapnuti mikrofonu

Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:
R*R Vytvoreni konference
F 3 Zobrazeni detailu volajiciho (pokud je kontakt uloZzeny v seznamu)

Vypnuti/zapnuti handsfree (pfepnuti hovoru do telefonu / do

infotainmentu)

» Pro vypnuti handsfree stisknéte béhem probihajiciho hovoru v hlavni nabidce
Telefon funkéni tlacitko & - Handsfree.

» Pro zapnuti handsfree stisknéte béhem probihajiciho hovoru funkéni tlaéitko
.

Konference
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Konference je spolecny telefonni hovor minimalné tfi a maximalné Sesti ucast-

nikd.

Zahajeni konference / Spojeni dalSiho Gcastnika

» P¥i probihajicim hovoru/konferenci uskute¢néte dalsi hovor.

) nebo: PFijméte novy prichozi hovor stisknutim funkéniho tlacitka ¢*.

> Pro zahajeni konference, resp. pro navrat do konference stisknéte funkéni
tladitko R*R:.

Probihajici konference
Bé&hem probihajiciho konferenéniho hovoru se na displeji zobrazuje délka hovo-
ru a je mozné v zavislosti na kontextu zvolit nasledujici funkce.



N

PFidrzeni konference - do¢asné opusténi konference (konference na po-
zadi pokracuje)
Navrat do pridrZzené konference
19 Vypnuti/zapnuti mikrofonu
Ukonceni konference
Zobrazeni detailu konference

E) &2

Detaily konference
» Béhem probihajici konference stisknéte funkéni tlacitko Bal.

Zobrazi se seznam ostatnich Gcastnikd konference a je mozné v zavislosti na
typu telefonu zvolit nasledujici funkce.

F Zobrazeni detailu G¢astnika
R Hovor s G€astnikem mimo konferenci
- Ukonceni hovoru s Gcastnikem konference

Textové zpravy (SMS)
Hlavni nabidka
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero.

Telephone (mobile device)

MRl Obr. 206
Hlavni nabidka textovych zprav

B New text message

o
A Inbox “

= Sent
B, Outbox
& Drafts

M Deleted

> V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkcni tlacitko X, zobrazi se hlavni nabid-
ka textovych zprav » obr. 206.

> Pfipadné zvolte, zda se ma pro zdroj textovych zprav pouzit SIM karta zasu-
nuta v externim modulu, nebo telefon (plati pro infotainment Columbus).

V zavislosti na typu spojeného telefonu je mozné zvolit nasledujici funkce.

Otevreni seznamu Sablon pro rychlou odpovéd
[Z Novazprava - vytvoreni a odeslani zpravy

&

Prijaté zpravy - otevieni seznamu prijatych zprav

Bd Odeslané - otevieni seznamu odeslanych zprav

Zpravy k odeslani - otevieni seznamu neodeslanych zprav
Koncepty - otevieni seznamu konceptl (rozpracovanych zprav)
Smazané - otevieni seznamu smazanych zprav

Odeslat data kontaktu - odeslani detailu (vizitky) kontaktu (plati pro infotain-
ment Columbus)

& Volba zdroje textovych zprav (plati pro infotainment Columbus)

NB %K

Nastaveni zobrazeni volby zdroje textovych zprav (plati pro infotainment
Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu)

Pokud je v externim modulu zasunuta SIM karta pouzivana pouze pro datové
sluzby a zarovef je s infotainmentem spojeny telefon podporujici Bluetooth”
profil MAP, je moZné nastavit, z kterého zdroje se po stisknuti funk&niho tlacit-
ka 4 v hlavni nabidce Telefon zobrazi nabidka textovych zprav.

>V hlavni nabidce Telefon stisknéte funkéni tlacitka % -> Nastaveni zprav - Stan-
dardni Gcet.
» Zvolte pozadovanou polozku.

Nova textova zprava

Napsani a odeslani zpravy

> V hlavni nabidce textovych zprav stisknéte funkéni tlaéitko [ » obr. 206 na
strané 165.

> Napiste a potvrdte textovou zpravu, zobrazi se nahled textové zpravy.

) Stisknéte funkéni tlacitko 3 / £2.

» Zvolte pfijemce zpravy ze zobrazeného seznamu kontaktt nebo stisknéte
funkéni tlacitko [ a zadejte telefonni Cislo.

» Pro pridani daliho prijemce stisknéte funkéni tladitko & / .

> Pro odeslani textové zpravy stisknéte funkéni tlacitko .

Nahled textové zpravy

Po otevreni nahledu zpravy muzete zvolit nasledujici funkce.

& Precteni textu generovanym hlasem infotainmentu

@4 UloZeni textu jako koncept

&3 Otevieni seznamu $ablon s moZnosti nahrazeni napsaného textu zvolenou
Sablonou

4/ £ Otevieni seznamu kontakt(

Telefon 165



Pokud v nahledu zpravy stisknete oblast s napsanym textem, je mozné zpravu
upravit.

Seznam kontakti

Po otevieni seznamu kontaktd muaZete zvolit nasledujici funkce.
& Pridani kontaktu do seznamu pfijemct

Zadani telefonniho &isla

“> Navrat do nahledu zpravy

Stisknutim funkéniho tlacitka Hledat se zobrazi seznam dostupnych telefonnich
kontakt(.

Po vybéru cisla kontaktu nebo zadani telefonniho &isla se na displeji zobrazi se-
znam prijemcd.

Seznam pfijemct

Muzete zvolit nasledujici funkce stisknutim nékterého funkéniho tlacitka.

& /& Zobrazeni seznamu kontakt s moznosti pfidani/odebrani dal3ich pfi-
jemct zpravy (pro navrat do seznamu piijemcu stisknéte funkéni tladitko
)

M Odstranéni kontaktu ze seznamu pfijemct

4 Odeslani zpravy

“> Navrat do nahledu zpravy

Prijata textova zprava
Pokud pfrisla nova zprava, zobrazi se ve funkénim tlacitku B4 pocet novych

zprav a zaroven se ve stavovém radku zobrazi symbol 5.

> Pro otevreni seznamu prijatych zprav stisknéte v hlavni nabidce Telefon
funkeni tladitko - 54 - B4
> Zvolte zpravu.

Zobrazi se obsah zpravy a nasledujici nabidka.
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& Precteni textu generovanym hlasem infotainmentu
Zobrazeni nabidky dalSich moZnosti
> Odpovédét Sablonou - odpovéd pomoci Sablony
> Smazat aktulni zpravu - odstranéni zobrazené textové zpravy (plati pro in-
fotainment Columbus, pokud je SIM karta zasunuté do externiho modulu
nebo je telefon spojeny pomoci Bluetooth® profilu rSAP)
> Zobrazit ¢isla - rozpoznani telefonnich Cisel ve zpravé véetné cisla kontak-
tu (rozpoznana Cisla je mozné piimo vytodit, pFip. upravit pied vyto&e-
nim, nebo na né odeslat zpravu)
B4 Preposlani zpravy s moznosti zpravu jesté pred odeslanim upravit
B4 Odpovéd odesilateli pomoci zpravy



Datové spojeni
Pripojeni k internetu

Pripojeni infotainmentu Columbus

@;@"m

M

SKODA MULTIHEDA

Obr. 207 WLAN (Wi-Fi) / Bluetooth® / SIM karta

Mozné zpusoby pfipojeni » obr. 207

Pomoci WLAN, pfipojenim infotainmentu k hotspotu externiho zafizeni
» strana 169, Pripojeni infotainmentu k hotspotu externiho zafizeni.

Spojenim s mobilnim telefonem (pfipojenym k internetu) pomoci Bluetoo-
th® profilu rSAP » strana 168, Viytvoreni spojeni s telefonem pomoci Blue-
tooth® profilu rSAP.

Pomoci SIM karty s datovym tarifem » strana 168, Vytvoreni spojeni po-
moci SIM v externim modulu.

Pripojeni infotainmentu Amundsen

@

wO

Obr. 208 WLAN (Wi-Fi) / CarStick

Mozné zpUsoby pfipojeni » obr. 208

|Z| Pomoci WLAN, pfipojenim infotainmentu k hotspotu externiho zafizeni
» strana 169, Pripojeni infotainmentu k hotspotu externiho zafizeni.

Pomoci USB zafizeni CarStick » strana 167.

Vytvoreni spojeni pomoci zafizeni CarStick
Plati pro infotainment Amundsen.

USB zafizeni CarStick mizete zakoupit ze sortimentu SKODA originalniho
prisluSenstvi.

» Do zafizeni CarStick zasurite SIM kartu s aktivovanymi datovymi sluzbami.

Pozadovany rozmér SIM Karty zjistite z navodu pfilozeného k SKODA original-
nimu prislusenstvi CarStick.

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

» Zasunte CarStick do vstupu USB vpredu » obr. 111 na strané 95.

> Vyckejte priblizné jednu minutu, aZ se na zafizeni CarStick trvale rozsviti jiné
nez &ervené kontrolni svétlo (pokud sviti éervené, CarStick vytahnéte a opét
zasunte).

> Pokud je SIM karta chranéna PIN kédem, zadejte PIN kéd.

) Potvrdte zadany PIN stisknutim OK.

) nebo: Stisknéte [0), PIN kod se uloZi a potvrdi.

> V pfipadné potreby nastavte pozadovanou sit poskytovatele datovych sluzeb.
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Pokud v zobrazeném seznamu nenajdete Vaseho poskytovatele datového spo-
jeni, informujte se u Vaseho poskytovatele, zda je moZné pouzit nékterého ze
zobrazenych poskytovatelt.

Parametry sité poskytovatele telefonnich sluzeb je mozné nastavit v polozce
(eNU) > & - Sit > Nastaveni sité.
UPOZORNENI

PFi zasunuti SIM karty nespravné velikosti nebo nespravnym smérem hrozi ne-
bezpedi poskozeni zafizeni CarStick.

Vytvoreni spojeni pomoci SIM v externim modulu
Plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu.

Pouzijte SIM kartu velikosti ,mini* (standardizovana velikost 25x15 mm) s akti-
vovanymi datovymi sluzbami.

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

» V hlavni nabidce Telefon zapnéte funkci &' - Rozhrani telefonu ,Business".

> Do externiho modulu v odkladaci schrance spolujezdce zasurite SIM kartu do
prislusného otvoru » obr. 202 na strané 161.

SIM kartu zasurite zkosenym rohem vlevo a kontakty smérem dolt az ,za-
cvakne*.

> Vyberte typ poutziti SIM karty:
Také pro telefonovani - aktivace datovych a telefonnich sluzeb.
Jen pro datova spojeni - aktivace pouze datovych sluzeb.

> Pokud je SIM karta chranéna PIN kédem, zadejte PIN kod.

» Potvrdte zadany PIN stisknutim 0K.

) nebo: Stisknéte [Q), PIN kéd se uloZi a potvrdi.

> V pripadné potreby nastavte pozadovanou sit poskytovatele datovych sluzeb
a potvrdte pripojeni k internetu.

Pokud v zobrazeném seznamu nenajdete Vaseho poskytovatele datového spo-
jeni, informujte se u Vaseho poskytovatele, zda je mozné pouzit nékterého ze
zobrazenych poskytovatelt.

Parametry sité poskytovatele telefonnich sluzeb je mozné nastavit v poloZzce
(¥ENU) > & - Si€ > Nastaveni sité.

Datové spojeni pomoci SIM karty je mozné nastavit v poloZce @] > g > Sit->
Datové spojeni:.
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UPOZORNENI
Pfi zasunuti SIM karty nespravné velikosti nebo nespravnym smérem hrozi ne-
bezpeci poskozeni externiho modulu.

Vytvoreni spojeni s telefonem pomoci Bluetooth® profilu rSAP

Plati pro infotainment Columbus s otvorem pro SIM kartu v externim modulu.
Podminkou pro vytvoreni pfipojeni k internetu je pouZiti telefonu se SIM kar-
tou s aktivnimi datovymi sluzbami.

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

» Vinfotainmentu zapnéte funkci ,Business”, stisknéte @] - &= o > Rozhrani
telefonu ,Business".

» Zapnéte Bluetooth”, stiskn&te (MN) - " - Bluetooth > Bluetooth.

)» Zapnéte viditelnost infotainmentu, stisknéte @] - & - Bluetooth - Viditelnost:
- Viditelny.

» V telefonu zapnéte Bluetooth”’ a jeho viditelnost.

» Sparujte a spojte telefon s infotainmentem » strana 158.

Vytvoreni spojeni pomoci WLAN
Uvod k tématu

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen.

WLAN je mozné poufzit pro pripojeni k internetu, pro prehravani audiosoubord
v nabidce Médi'a nebo pro ovladani infotainmentu pomoci aplikace v externim
zafizeni (napf. SKODA Media Command).

K hotspotu infotainmentu je mozné pripojit az 8 externich zafizeni a zaroven
infotainment pfipojit k jinému hotspotu.
Zapnuti/vypnuti hotspotu infotainmentu

» Zapnéte zapalovani.
» Zapnéte/vypnéte hotspot v polozce @] - ¢ - WLAN -> Mobilni hotspot - Mobil-
ni hotspot.

Nastaveni hotspotu infotainmentu

Hotspot infotainmentu je nastaveny z vyroby.



Nastaveni je mozné zménit v polozce @] - & - WLAN - Mobilni hotspot - Nasta-
veni hotspotu.

= Urovei bezpe&nosti: - typ zabezped&eni pfistupu (trvale nastaveno na WPA2)
= Sitovy kli¢ - pristupové heslo

= SSID: ... - jméno hotspotu

= Neposilat jméno sité (SSID) - zapnuti/vypnuti viditelnosti hotspotu

» Pro uloZeni nastavenych parametru stisknéte funkéni tlacitko Ulozit.

Pripojeni externiho zafizeni k hotspotu infotainmentu

> Zapnéte zapalovani.
» V externim zafizeni zapnéte Wi-Fi a vyhledejte hotspot infotainmentu.
» Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte poZadované heslo.
> Potvrdte vytvoreni pfipojeni.
Poznamka

Nazev hotspotu infotainmentu (SSID) a pfistupové heslo naleznete v polozce
@] - ¢ - WLAN -> Mobilni hotspot -> Nastaveni hotspotu.

Pripojeni infotainmentu k hotspotu externiho zarizeni

E_ Obr. 209

WLAN Hlavni nabidka WLAN infotain-
mentu

Hotspots (WLAN)

WPS quick connection (WPS button)
Manual settings

WLAN1

WLAN2

WLAN3

Infotainment je moZné pripojit pouze k hotspotu se zabezpe€enym pristu-

pem WPA2,

» Zapnéte zapalovani.

> Pokud neni zapnuty WLAN infotainmentu, zapnéte ho v poloZce @] 2>g 2
WLAN - WLAN - WLAN.

V oblasti E » obr. 209 se zobrazi seznam dostupnych nebo jiz dfive pfipoje-
nych hotspotd.

Seznam hotspotu je mozné aktualizovat stisknutim funkéniho tlacitka .

> Zvolte hotspot a zadejte heslo.
Pokud neni hotspot viditelny, je moZné se k nému pfipojit manuainé.

» Stisknéte funkéni tlacitko Manudlni nastaveni.
> Nastavte potfebné parametry hotspotu.
» Stisknéte funkéni tlacitko Spojit.

Symboly a funkéni tlaéitka v seznamu dostupnych hotspoti |Z| » obr. 209
®© Pripojeny hotspot

2 Sila signalu pripojeného hotspotu

@ Smazani hotspotu

Doporuceni pro pripojeni k hotspotu

» Nechte zapnuty pouze pfipojovany hotspot, ostatni hotspoty vypnéte.

> U nékterych hotspott trva pripojeni delsi dobu, vyckejte do konce pfipojeni.

» Pokud pfipojovani prerusite, znovu vyhledejte dostupné hotspoty a pfipojeni
zopakujte.

» NepouZzivané hotspoty smaZzte. Tim se zkrati ¢as nutny pro pripojeni.

Poznamka
» Infotainment Columbus neni moZné pfipojit k hotspotu externiho zafizeni, po-
kud je v externim modulu infotainmentu zasunuté SIM karta s aktivovanymi da-
tovymi sluzbami nebo je s infotainmentem spojeny telefon pomoci Bluetooth”
profilu rSAP.
» Infotainment Amundsen neni mozné pripojit k hotspotu externiho zafizeni,
pokud je aktivni pfipojeni pomoci zafizeni CarStick.

Pripojeni pomoci WPS
Plati pro infotainment Amundsen.
Pripojeni pomoci WPS nevyzaduje zadavani pristupového hesla.

Pripojeni infotainmentu k hotspotu externiho zafizeni

» Zapnéte zapalovani.

> V externim zafizeni zapnéte hotspot, jeho viditelnost a zapnéte moznost pri-
pojeni pomoci WPS.

> Vinfotainmentu zapnéte WLAN v polozce @] - ' - WLAN - WLAN - WLAN.

» Stisknéte Rychlé spojeni WPS (tlacitko WPS).

Pripojeni externiho zafizeni k hotspotu infotainmentu
» Zapnéte zapalovani.
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» Zapnéte hotspot infotainmentu v poloZce @] - ¢ - WLAN - Mobilni hotspot -
Mobilni hotspot.

> Stisknéte Rychlé spojeni WPS (tlacitko WPS).

» V externim zafizeni zapnéte moznost pfipojeni pomoci WPS.
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SmartLink+
Uvodni informace

Uvod k tématu

Obr. 210
Informace o SmartLigk na inter-
netovych strankach SKODA

BIT-0569

SmartLink umoziiuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifi-
kované aplikace externiho zafizeni pfipojeného pomoci USB.

SmartLink podporuje nasledujici komunikaéni systémy.

> Android Auto
> Apple CarPlay
» MirrorLink”

Pomoci aplikaci v pfipojeném externim zafizeni je mozné napf. navigovat, tele-

fonovat, nebo poslouchat hudbu.

Z bezpecnostnich ddvodl neni mozné nékteré aplikace béhem jizdy obsluho-

vat, nebo je jejich pouZivani omezené.

Nacétenim QR-kédu » obr. 210 nebo zadanim nasledujici adresy do webového

prohlizece se zobrazi internetova stranka s informacemi o systému SmartLink.
http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink

V zavislosti na typu pripojeného externiho zafizeni je mozné nékteré aplikace
obsluhovat pomoci infotainmentu, hlasem nebo pomoci tlacitek na multifunké-
nim volantu.

Hlasové ovladani pfipojeného externiho zafizeni je mozné aktivovat pridrzenim
tlagitka (Voke), resp. nebo pfidrzenim tlacitka » na multifunkénim volantu.



UPOZORNENI
Pro vytvoreni spojeni je nutné mit v infotainmentu spravné nastavené datum
a Cas. Pokud je zdrojem nastaveni data a ¢asu signal GPS, mize byt v pripadé
$patného prijmu signalu GPS problém s vytvorenim spojeni.

Poznamka
= Doporuéujeme pouzivat propojovaci kabely ze sortimentu SKODA originélni-
ho prislusenstvi.
» U nékterych pripojenych externich zafizeni je pro bezproblémovou funkci
SmartLink nutné mit pfipojené externi zafizeni ,odemknuté“.

Hlavni nabidka

9:01

Welcome to SmartLink.

Please connect a device via USB. Availsbleidevices

Device
MirrarLink
MirfarLink

Obr. 211 Podporované komunikaéni systémy / Pfiklad dostupnych ko-
munikaénich systému pripojeného externiho zarizeni

> Pro zobrazeni hlavni nabidky SmartLink stisknéte , resp. .
> nebo: Stisknéte (WEN) > gz

Pokud neni pfipojené Zadné externi zafizeni, zobrazi se nabidka podporovanych
komunikaénich systéma SmartLink [A] » obr. 211,

Hlavni nabidka » obr. 2711

Podporované komunikacéni systémy

Dostupné komunikaéni systémy pripojeného externiho zafizeni
® Zobrazeni informaci o SmartLink

® Ukonceni aktivniho spojeni

" Nastaveni nabidky SmartLink » strana 138, resp. » strana 143

Vytvoreni/ukonéeni spojeni

Vytvoreni spojeni

» Zapnéte zapalovani.

» Zapnéte infotainment.

> Zapnéte externi zafizeni.

> Pro spojeni pomoci Apple CarPlay zapnéte v pfipojovaném externim zafizeni
datové spojeni a hlasové ovladani (Siri).

> Pfipojte externi zafizeni pomoci kabelu do USB vstupu » strana 95.

> Zvolte typ podporovaného komunikaéniho systému|B|» obr. 211 na strané
171.

Ukongeni aktivniho spojeni

> V hlavni nabidce SmartLink stisknéte funkéni tladitko ®.

> nebo: Odpojte kabel z USB vstupu (pfi opétovném pripojeni se externi zafize-
ni pfipoji automaticky).

Poznamka

Nékteré aplikace vyZzaduji zapnuté datové spojeni v pfipojeném externim zafi-
zeni.

Android Auto

Uvod k tématu

Spojeni je mozné vytvorit pouze s podporovanym externim zafizenim s nainsta-
lovanou aplikaci Android Auto.

Spojenim externiho zafizeni pomoci Android Auto se odpoji véechna aktualné
spojena Bluetooth® zafizeni a externi zafizeni se automaticky pfipoji jako hlavni
telefon.

Po dobu spojeni nebude mozné s infotainmentem spojit Zadna Bluetooth zafi-
zeni a zasunutou SIM kartu v externim modulu bude mozné pouzit pouze pro
datové spojeni.

Po dobu spojeni nebude mozné externi zafizeni pouzivat jako zdroj zvuku v na-
bidce Média.

Pokud probiha navigovani pomoci infotainmentu, zahajenim navigovani v apli-
kaci Android Auto je mozné, Ze navigovani pomoci infotainmentu se ukonéi.

A obracenég, pokud probiha navigovani v aplikaci Android Auto, zahajenim na-
vigovani v infotainmentu je mozné, Ze se navigovani v aplikaci ukongi.
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Seznam externich zafizeni, podporovanych region( a aplikaci podporujicich
spojeni Android Auto naleznete na internetovych strankach spole¢nosti
Google, Inc.

Hlavni nabidka
ELICLINR AN Obr. 212
of - Frooe Android Auto: hlavni nabidka

Mostly Cloudy

(O]

9]

Hlavni nabidka » obr. 212

Navigacni aplikace

Telefonni aplikace

Prehled spusténych aplikaci, telefonnich hovord, pfijatych textovych zprav,
Ukold v pracovnim adresafi, pocasi atp.

Hudebni aplikace

Zobrazeni dalSich dostupnych aplikaci a moznost navratu do hlavni nabidky
SmartLink

&  Zapnuti hlasového ovladani (Google Voice)

0> 0@

Pokud je u funkéniho tla¢itka v oblasti |Z| zobrazeny symbol <7, opétovnym
stisknutim tohoto funkéniho tlacitka se zobrazi seznam dalSich aplikaci.

Apple CarPlay

Uvod k tématu
Spojeni je mozné vytvorit pouze s externim zafizenim podporujicim komuni-
kaéni systém Apple CarPlay.

Spojenim externiho zafizeni pomoci Apple CarPlay se odpoji vSechna aktualné
spojené Bluetooth® zafizeni.

Po dobu spojeni nebude mozné s infotainmentem spojit Zadna Bluetooth zafi-
zeni a zasunutou SIM kartu v externim modulu bude mozné pouZit pouze pro
datové sluzby.
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Po dobu spojeni nebude mozné externi zafizeni pouzivat jako zdroj zvuku v na-
bidce Média.

Nékteré telefonni funkce spojeného externiho zafizeni je mozné ovladat na
displeji v panelu pfistrojl » strana 56.

Pokud probiha navigovani pomoci infotainmentu, zahajenim navigovani v apli-
kaci Apple CarPlay se navigovani pomoci infotainmentu ukonci. A obracené,
pokud probiha navigovani v aplikaci Apple CarPlay, zahajenim navigovani v in-
fotainmentu se navigovani v aplikaci ukon¢i.

Seznam externich zafizeni, podporovanych region( a aplikaci podporujicich

spojeni Apple CarPlay naleznete na internetovych strankach spolec¢nosti
Apple Inc.

Hlavni nabidka

Obr. 213

- . - Apple CarPlay: hlavni nabidka

Phone sic Maps Messages

Now Playing  SKODA Podca:t( Audiobooks

| BIT-0583 |

Hlavni nabidka » obr. 2113

|Z| Seznam dostupnych aplikaci

Dalsi stranky s aplikacemi

© V zavislosti na délce stisknuti funkéniho tladitka:
> Stisknuti - navrat do hlavni nabidky Apple CarPlay
> PFidrzeni - zapnuti hlasového ovladani (Siri)

MirrorLink®

Uvod k tématu

Spojeni je mozné vytvorit pouze s externim zafizenim podporujicim komuni-
kaéni systém MirrorLink”.



Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Pokud chcete pfipojova-
né zafizeni pouzivat v nabidce Telefon, pred vytvorenim spojeni sparujte a spoj-
te externi zafizeni s infotainmentem » strana 158.

Plati pro infotainment Swing: Spojenim externiho zafizeni se odpoji vSechna
aktualné spojena Bluetooth® zafizeni a externi zafizeni se automaticky pfipoji ja-
ko hlavni telefon. V zavislosti na pripojovaném zafizeni mize byt vyzadované
potvrzeni spojeni.

Po dobu spojeni nebude mozné externi zafizeni pouzivat jako zdroj zvuku v na-
bidce Média.

Hlavni nabidka
1439 0=
= Obr. 214

MirrorLink®-compatible apps MirrorLink®: hlavni nabidka

Application  Application  Application  Application  Application

ion  Application Application

o

B
Hlavni nabidka » obr. 214
8a Navrat do hlavni nabidky SmartLink » strana 171
Seznam spusténych aplikaci
Zobrazeni obsahu displeje pfipojeného externiho zafizeni
Nastaveni nabidky SmartLink » strana 138, resp. » strana 143
Seznam aplikaci
Dalsi stranky s aplikacemi
Aplikace neni mozné ovladat béhem jizdy

Application

OEE % W 3

Zobrazeni funkénich tlaéitek béhem spusténé aplikace

8, Navrat do hlavni nabidky MirrorLink”

3/ 3 Zobrazeni funkénich tlagitek dole/nahofe (plati pro infotainment
Amundsen, Bolero)

<I>1v I A Posun funkénich tlagitek do poZzadovaného rohu displeje (plati pro
infotainment Swing)

Pro skryti/zobrazeni funk&nich tladitek stisknéte ovladaé () (plati pro infotain-
ment Amundsen, Bolero).

Problémy s funkci

Pokud se vyskytly problémy se spojenim MirrorLink®, mliZe se na displeji zobra-
zit nékteré z nasledujicich hlaseni.

m Zavada: prenos - odpojte a znovu pripojte externi zafizeni

= MirrorLink®-Audio je nedostupny. - odpojte a znovu pripojte externi zafizeni.

= MirrorLink® je s timto mobilnim zafizenim dostupny jen omezené. - pfipojené zafizeni ne-
ni mozné pouzivat b&hem jizdy, resp. je omezené dostupné (plati pro infotain-
ment Swing)

= Mobilni zafizeni je zablokovano. Abyste mohli pouzivat MirrorLink®, mobilni zafizeni odblokuj-
te - ,odemknéte" pripojené externi zafizeni

= Aplikaci nelze spustit nebo neni funkéni. - odpojte a znovu pfipojte externi zafizeni

Aplikace SKODA OneApp

Uvodni informace

E1% 5
ol

BIT-0753

Mobilni telefon spojeny s infotainmentem umoZiiuje v aplikaci SKODA OneApp
zpracovavat a vyhodnocovat data o provozu vozidla.

Obr. 215

Informace o aplikaci SKODA
OneApp na internetovych stran-
kach SKODA

Aplikaci SKODA OneApp je mozné ziskat v internetovych obchodech App
Store a Google Play.

Nactenim QR-kédu » obr. 215 nebo zadanim nasledujici adresy do webového
Brohliieée se zobrazi internetova stranka s prehledem informaci o aplikaci
SKODA OneApp.

http://go.skoda.eu/skodaoneapp

SmartLink+ 173



Pro plnou funké&nost aplikace SKODA OneApp je nutné mit zapnuty datovy » Ukoncete spojeni v aplikaci SKODA OneApp.
prenos externich zafizeni. » Odpojte mobilni telefon od USB vstupu, resp. ukoncete WLAN spojeni.

Plati pro infotainment Columbus, Amundsen, Bolero
> Pro zapnuti datového pfenosu externich zafizeni stisknéte (Wew) > & - Dato-
vy prenos mobilnich zafizeni - Aktivovat datovy prenos pro aplikace SKODA.

Plati pro infotainment Swing
> Pro zapnuti datového pfenosu externich zafizeni stisknéte -> Aktivovat
datovy prenos pro aplikace SKODA.

Poznamka

Nékteré funkce aplikace nejsou ve véech zemich dostupné, nebo jsou béhem
jizdy omezené » strana 122, Mobilni zafizeni a aplikace.

Vytvoreni spojeni s infotainmentem

Mobilni telefon je mozné s infotainmentem spojit pomoci funkce SmartLink
nebo pomoci WLAN.

Spojeni pomoci SmartLink

» Zapnéte zapalovani.

» Vytvorte spojeni pomoci SmartLink (nap¥. MirrorLink®) » strana 170.
» V seznamu dostupnych aplikaci zvolte aplikaci SKODA OneApp.

V zavislosti na typu pfipojeného mobilniho telefonu je mozné nékteré aplikace
obsluhovat hlasem, pomoci infotainmentu nebo pomoci tlacitek na multifunké-
nim volantu.

Po vytvoreni spojeni je mozné obsah aplikace zobrazit na displeji infotainmen-
tu.

PFipadné WLAN spojeni mobilniho telefonu a infotainmentu se po vytvoreni
spojeni pomoci SmartLink ukonéi.

Spojeni pomoci WLAN (plati pro infotainment Columbus, Amundsen)
> Zapnéte zapalovani.

» Vytvorte WLAN spojeni » strana 168.

» V mobilnim telefonu spustte aplikaci SKODA OneApp.

Ukonéeni spojeni
Spojeni mlzZete ukoncit nékterym z nasledujicich zplsob(.

> Vypnéte zapalovani na dobu del3i nez 5 s (u vozidel se startovacim tlagitkem
vypnéte motor a oteviete dvefe Fidice).
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Navigace
Uvodni informace

Postup prace s navigaci
Plati pro infotainment Columbus, Amundsen.
Navigovani zahajite nasledujicim zptsobem.

> Vyhledejte/zadejte novy cil nebo zvolte néktery z ulozenych cild.

> V podrobnostech cile potvrdte zahajeni vypoctu trasy, pfipadné nastavte pa-
rametry trasy.

> Zvolte preferovany typ trasy, pokud je to infotainmentem pozadovano.

Vypocité se trasa a zahaji se navigovani.
Infotainment naviguje pomoci grafickych a hlasovych naviga¢nich pokyndi.
Béhem navigovani je mozné do trasy vloZzit dalsi cile nebo trasu upravit.

Pokud je dostupné dopravni zpravodajstvi, infotainment umoziuje informace
o dopravnich omezenich posoudit a pfipadné navrhne objizdnou trasu.

Pokud se odchylite z vypocitané trasy, infotainment automaticky trasu prepo-
cita.

Satelitni signal GPS

Infotainment pouZiva k navigovani satelitni signal GPS (Global Positioning
System).

Mimo dosah satelitniho signalu GPS (napf. v hustém porostu, v tunelech, v pod-
zemnich garazich) provadi infotainment navigovani v omezené mife pomoci
snimacl vozidla.

Infotainment umoziuje v doplitkovém okné Poloha » obr. 218 na strané 177
zobrazit nasledujici informace o aktualni zemépisné poloze vozidla a satelitnim
signalu.

Q@ Zemépisna délka

£ Zemépisna Sitka

/% Nadmorska vyska

N Poget pfijimanych/dostupnych satelitt

Pokud satelitni signal GPS neni dostupny, Zadné hodnoty se nezobrazuji.

Navigacéni data

Zdroj navigacnich dat Columbus
Navigacni data jsou uloZena ve vnitfni paméti infotainmentu.

Zdroj navigaénich dat Amundsen
Navigacni data jsou uloZena na originalni SD karté.

Aby navigace fungovala, musi byt originalni SD karta s navigac¢nimi daty zasu-
nuté do prislusného otvoru v externim modulu » strana 124.

Pokud dojde k podkozeni nebo ztraté originalni SD karty, miZete novou origi-
nalni SD kartu zakoupit ze sortimentu SKODA originalniho pfislusenstvi.

S neoriginalni SD kartou navigace nebude fungovat.

Zjisténi verze navigacnich dat
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Informace o verzi.

Aktualizace navigacnich dat
Navigaéni data doporudujeme pravidelné aktualizovat (napf. z diivodu vystavby
novych silnic, zmény dopravniho znaéeni).

Informace o aktualizaci navigagnich dat zjistite u partnera SKODA nebo na na-
sledujicich internetovych strankach SKODA.

http://go.skoda.eu/updateportal

Online aktualizace navigaénich dat

Pokud jsou aktivované online sluzby Infotainment Online » strana 16 je mozné
navigacni data pro infotainment Columbus aktualizovat online » strana 176,
Online import/aktualizace navigacnich dat a kategorii zvlastnich cild.

Pokud je dostupna aktualizace navigacnich dat pro aktualni polohu vozidla ne-
bo cil trasy, infotainment na to automaticky upozorni a nabidne moznost aktu-
alizace.

Online aktualizaci naviga¢nich dat je mozné provést také manualné nasleduji-
cim zpUsobem.

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & > Informace o verzi > w
-> Aktualizace (online) > Mapy.

» Zvolte pozadovanou zemi/region.

» Stisknéte funkeni tlacitko Stahnout.

Béhem aktualizace je mozné infotainment pouZzivat bez omezeni.
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Pro dokonceni aktualizace navigaénich dat je nutné minimalné na 30 min vy-
pnout zapalovani.

Online import/aktualizace navigacnich dat a kategorii zvlastnich
cilG
Pokud jsou aktivované online sluzby Infotainment Online » strana 16, je mozné
stahovat/aktualizovat naviga¢ni data (plati pro infotainment Columbus) nebo

stahovat kategorie zvlastnich cil( vytvorené v uzivatelském profilu na interne-
tovych strankach SKODA Connect Portal.

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlaitko & - Informace o verzi -
Aktualizace (online) - Stahnout.
» nebo: Stisknéte (MEW) > = - 7).

Zobrazi se nabidka pro import/aktualizaci naviga¢nich dat a kategorii zvlaStnich
cild.
» Stisknéte funkeni tlacitko w a zvolte nékterou z nasledujicich poloZek.

= Vsechny - import vS8ech dostupnych navigac¢nich dat

= Oblibené - import navigaénich dat oblibenych zemi/regioni (plati pro infotain-
ment Columbus)

= Zvlastni cile - import kategorie zvlastnich cild vytvorenych v uZivatelském pro-
filu na internetovych strankach SKODA Connect Portal » strana 184

= Mapy - import dostupnych navigaénich dat pro jednotlivé zemé/regiony (plati
pro infotainment Columbus) » strana 175, Online aktualizace navigacnich dat

» Zvolte pozadované polozky.
» Stisknéte funkeni tlacitko Stahnout a potvrdte stahovani.

B&hem aktualizace je mozné infotainment pouzivat bez omezeni.
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Hlavni nabidka

Obr. 216 Navigace: hlavni nabidka

» Pro zobrazeni stisknéte (IAV).
> nebo: Stisknéte (WEW) - <.

Popis funkénich tlagitek [A] » obr. 216
RV zavislosti na kontextu:
Neprobiha navigovani - Vyhledani/zadani nového cile
Probiha navigovani - Zobrazi se nasledujici nabidka:
> ltinerdr - zobrazeni itinerére trasy » strana 190
> Zménit trasu v mapé - zobrazeni nabidky pro zménu trasy v mapé (plati pro
infotainment Columbus) » strana 191
> Zacpa vpredu - manualni nastaveni dopravniho omezeni » strana 196
» Zadat cil - vyhledani/zadani nového cile / viozeného cile » strana 178
> Zastavit navadéni k cili - ukonceni navigovani » strana 190
sR Zobrazi se nasledujici nabidka:
> Ulozit aktualni polohu - uloZeni aktualni polohy vozidla jako vlajkovy cil
» strana 182
> Trasy - zobrazeni seznamu ulozenych tras » strana 192
> Cile - zobrazeni seznamu uloZenych cild » strana 182
> Posledni cile - zobrazeni seznamu poslednich cilG, ke kterym bylo navigo-
vano » strana 181
> Adresa doml - navigovani na adresu dom » strana 182
/= Vyhledani zvlastnich cili v kategoriich [@, kil a B
&8 Nastaveni zobrazeni mapy » strana 185
J3/ @ Ovladani prehravani Média/Radio (neplati pro vozidla s infotainmentem
Amundsen a digitalnim panelem pfistrojt)



& Zobrazeni nastaveni pro ovladani hlasitosti navigacnich hlaseni / Opakovani
navigac¢niho hlaseni » strana 190

Nastaveni Navigace » strana 139

Prepinani zobrazeni mapy mezi digitalnim panelem pristrojd a displejem in-
fotainmentu (plati pro vozidla s infotainmentem Amundsen a digitalnim pa-
nelem pristrojt)

Mapa

Obr. 217
Popis mapy

Na mapé se mohou zobrazit nasledujici informace a funkéni tlacitka.
» obr. 217

Poloha vozidla

Trasa

Funkéni tlacitka prace s mapou » strana 185

Funkéni tlacitko zvlastniho cile

Funkéni tladitko seznamu zvlastnich cil

Funkéni tlacitko pro zobrazeni dopravniho omezeni » strana 195
Informace o maximalni povolené rychlosti

Poloha cile

Poloha vlozeného cile

Poloha cile Adresa domii

Poloha oblibeného cile

* £ U8 [p][n][m][o][0][=][>]

Informace ve stavovém radku

® Nazev ulice / Cislo silnice aktualni polohy vozidla
@  Vzdalenost do cile

@  Vzdalenost do vloZeného cile

® Predpokladana doba jizdy do cile

®  Predpokladana doba jizdy do vlozeného cile
® Predpokladany ¢as prijezdu do cile / vloZeného cile

Dopliikové okno

Obr. 218
Dopliikové okno

Plati pro vozidla s infotainmentem Amundsen a digitalnim panelem pfistroju:
pokud je v digitalnim panelu pristroji zobrazena mapa, dopliikové okno je vzdy
zobrazené a neni mozné ho vypnout.

> Pro zapnuti/vypnuti stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni tlacitko &8
-> Dopliik. okno.

» Pro volbu obsahu doplitkového okna [A] » obr. 218 stisknéte funkéni tladitko
W a zvolte v zavislosti na kontextu nékterou z nasledujicich nabidek.

= Audio - ovladani prehravani Radio/Média

= Kompas - zobrazeni aktualni polohy vozidla vici svétovym stranam

= Nejéastéjsi trasy - zobrazeni tfi nej¢astéji projizdénych tras (pokud neprobiha
navigovani) » strana 190

= Manévr - zobrazeni grafickych navigaénich pokyn( (pokud probiha navigovani)
» strana 189

= Poloha - zobrazeni zemé&pisnych souradnic aktualni polohy vozidla

= Mapa - zobrazeni nahledové mapy (plati pro vozidla s infotainmentem Colum-
bus, bez digitalniho panelu pfistroja) » strana 187
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Online mapa Google Earth™

Plati pro infotainment Columbus.

Mapa Google Earth™ zobrazuje mapu pomoci satelitnich snimkd stazenych

z internetu.

» Pro zobrazeni stisknéte funkéni tladitko [F| » strana 185, MoZnosti zobrazeni
mapy.

Zobrazeni mapy a symbold na mapé Google Earth™ je zavislé na poskytovateli

sluzby, kterym je americka spole¢nost Google, Inc.

Pro zobrazeni mapy Google Earth™ je nutné spinit nasledujici podminky.

v Aktivované online sluzby Infotainment Online » strana 16.
v Pripojeni k internetu » strana 167.
v Dostupny signal sité poskytovatele datovych sluzeb pro prenos dat.

Poznamka
= V zobrazeni Google Earth™ neni mozné zobrazit symboly kategorii zvlatnich
cild.
= Pokud projizdite tunelem, zobrazeni mapy Google Earth™ ve 3D se automa-
ticky zméni na zobrazeni 2D.
= Rychlost zobrazeni Google Earth™ je zavisla na rychlosti internetového pfipo-
jeni.
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Hledani a zadani cile

Volba zplsobu hledani/zadani cile

Obr. 220
Select search option Volba zpﬁsobu hleda'ni/zadéni ci-

( POl or address le

Bg Enter address step by step

Online POI search
arch for POIs en route

lect destination on map

> Neprobiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko
SRS

» Probiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko @
- Zadat cil - o

Funkeni tlagitka » obr. 220

|Z| Hledani cile nebo zvlastniho cile (POI) podle nazvu » strana 178

Zadani cile adresou » strana 179

Hledani zvlastniho cile online » strana 178

[D]

(€]

Hledani zvlastniho cile podél trasy (funkéni pokud probiha navigovani)
» strana 178
Zadani cile bodem v mapé nebo pomoci GPS souradnic » strana 180

Hledani cile / zvlastniho cile

LABEN Obr. 221

h é (XMl Nabidka hledani cile
; fe
6 7 8 9




Obr. 222 Seznam vyhledanych cili: v navigaénich datech / online

Funkce umoziiuje fulltextové vyhledavani cilt nebo zvlastnich cilt (POI) pomoci
klicovych slov.

Zobrazeni nabidky

> Neprobiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko
Fa > o

» Probiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko F2
- Zadat cil.

> Nasledné stisknéte funkéni tlacitko nékteré z polozek pro hledani cile @,
nebo [D] » obr. 220 na strané 178.

Funkéni tlagitka » obr. 227 a » obr. 222
Zadavaci radek

V zavislosti na zpUsobu vyhledavani se zobrazi nasledujici symboly

~7 - Zobrazeni mapy a seznamu cili vyhledanych v navigaéni databazi

O - Zobrazeni mapy a seznamu cili vyhledanych online

« - Volba hledani/zadani cile » strana 178

Seznam poslednich cil(l (pokud neni zadany zadny znak) / Seznam vyhleda-
nych cilli

Klavesnice

Status online sluzeb

(@][>]

[n][m] [o][0]

Hledani cile
» Zadejte nazev nebo kategorii zvlastniho cile (POIl) nebo nazev obce, ulice ne-
bo popisné/smérovaci Cislo.

V oblasti @ » obr. 2271 se zobrazi seznam vyhledanych cilG.

» Zvolte pozadovany cil, zobrazi se podrobnosti cile.
» nebo: Stisknéte funkéni tlaitko |B|» obr. 2271.

Zobrazi se mapa s nasledujicimi symboly a seznamem vyhledanych cild.

? Cile vyhledané v naviga¢nich datech » obr. 222 - [A].
? Cile vyhledané online » obr. 222 - [B].

» Zvolte pozadovany cil, zobrazi se podrobnosti cile.

Zadani cile adresou

New dest.: address )

Country ® Lhota pod Libé...

City = © Lhota, Zlinsky k.
hota u Vsetin,
hota, Stfedot.

7 Lhota, Stfedot

@ Lhota, Olomouc...
BIT-0842

Last destinations

Obr. 223 Zadani cile adresou: hlavni nabidka / seznam vyhledanych obci

Zobrazeni nabidky

> Neprobiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko
P,

> Probiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tladitko
- Zadat cil.

> Nésledné stisknéte funkeni tlacitko ¢ - |B|» strana 178.

Zadani cile
> Postupné zadejte a potvrdte adresu cile » obr. 223 - [A].
» Stisknéte funkeni tlacitko 0K, zobrazi se podrobnosti cile.

Pri zadavani se v zadavacim radku v zavislosti na kontextu zobrazuji navrhy na-
zvU (napf. ndzev obce, nazev ulice). Polohu navrhovaného cile, je mozné zobra-
zit stisknutim funk&niho tlacitka Mapa.

V zavislosti na poctu vyhledanych obci se mze automaticky zobrazit mapa se
seznamem vyhledanych obci » obr. 223 - [B].

Mapu se seznamem vyhledanych obci je mozné zobrazit manualné stisknutim
funk&niho tlagitka *=.

Navigace 179



Zadani cile bodem v mapé a souradnicemi GPS

BIT-0843

Obr. 224 Zadani cile: bodem v mapé / souradnicemi GPS

Zobrazeni nabidky
> Neprobiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko

F

) Probiha navigovani - v hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko R
- Zadat cil.

» Nasledné stisknéte funkéni tlagitko < - [E] » obr. 220 na strané 178.

Zadani cile bodem v mapé

> Dotykem na displeji posurite poZadovany cil do zamérovaciho kfize » obr. 224
-[Al

» Stisknéte funkéni tlacitko 0K, zobrazi se podrobnosti cile.

Zadani cile pomoci souradnic GPS

) Postupné stisknéte hodnoty soufadnice GPS a nastavte je » obr. 224 - [B].
» Stisknéte funkéni tlacitko 0K, zobrazi se podrobnosti cile.

Pokud jsou v naviga¢nich datech infotainmentu dostupné informace o zada-
ném bodu, zobrazi se misto souradnic GPS (napf. adresa |Z| » obr. 224).
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Zadani cile bodem v mapé

Obr. 225
Boleslavsks, Kosmon... > Nabidka po stisknuti bodu v ma-
W More POIs > Pé

SR start route quid.

B Nearby

Stisknutim mapy se zobrazi symbol © a nabidka s nasledujicimi polozkami (v za-
vislosti na kontextu) » obr. 225.
[A]  Zobrazeni podrobnosti cile » strana 188

Zobrazeni podrobnosti zvlastniho cile / Zobrazeni seznamu zvlastnich cilt
(funkéni tlaéitko )

Zahajeni navigovani ke zvolenému bodu

Pridani zvoleného bodu jako nasledujiciho cile do trasy probihajiciho na-
vigovani

Zahajeni navigovani k oblibenému cili

Zahajeni navigovani na adresu dom(

Vyhledani cile v okoli zvoleného bodu » strana 178

Nastaveni po&ateéniho bodu pro rezim demo (pokud je rezim demo za-
pnuty) » strana 189
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Hledani €erpaci stanice, restaurace nebo parkovisté

Searching for POIs: 46

[ A EIRS

Petrol station 1 1.0km W

Petrol station 2 1.9km

Petrol station 3 2.0km =

Petrol station 4 2.2km = S

Petrol station 5 3.7km = Neuperk @

Petrol station 6 3.9km W

Obr. 226 Seznam vyhledanych Eerpacich stanic: v navigaénich datech /
online

Search results: 52
Parking lot 1
Parking lot 1
Parking lot 1

Parking lot 1

Parking lot 1

Parking lot 1 ;
BIT-0902

Obr. 227 Seznam vyhledanych parkovist: v navigacnich datech / online

Infotainment umoziuje rychlé vyhledani €erpacich stanic, restauraci nebo par-
kovist v navigaénich datech a online vyhledani Cerpacich stanic a parkovist.

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko /ie.
) Stisknéte funkéni tlacitko pozadované kategorie.
» nebo: Stisknéte (WW) > = - (), resp. P.

Vyhledani cile v navigaénich datech
Zobrazi se seznam vyhledanych zvlastnich cilG zvolené kategorie v zavislosti na
nésledujicim kontextu.

polohy vozidla.
» Probiha navigovani - zobrazi se cile na trase nebo v jeji bezprostredni
blizkosti.

Vyhledani cile online

Pokud jsou aktivované online sluzby Infotainment Online » strana 16, zobrazi se
seznam vyhledanych zvlastnich cilli zvolené kategorie v okoli aktualni polohy
vozidla nezavisle na tom, zda probiha nebo neprobiha navigovani.

Po vyhledani cilli je mozné prepinat mezi seznamem cild vyhledanych v navi-
gacnich datech nebo vyhledanych online stisknutim nékterého z nasledujicich
funkénich tlacitek na pozici @ » obr. 226, resp. » obr. 227.

£ Zobrazeni seznamu cilt vyhledanych v navigaénich datech.

£ Zobrazeni seznamu cilt vyhledanych online.

Poznamka

Pokud je zapnuta funkce & - Tankovani paliva = Zvolit preferovanou éerpaci stanici,
zobrazi se pfi vyhledavani ¢erpacich stanic na prvnich tfech mistech preferova-
né cerpaci stanice.

Ulozené cile

Posledni cile

Seznam poslednich cilt
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko a% -> Posledni cile.

Podrobnosti posledniho cile (neplati pro infotainment Columbus)
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte .

Pokud neprobiha navigovani, zobrazi se podrobnosti posledniho cile, ke které-
mu bylo navigovéano. Pokud probiha navigovani, zobrazi se podrobnosti finalni-
ho cile trasy.

Posledni cile v nabidce hledani cile / zvlastniho cile
V nabidce hledani cile v oblasti @ » strana 178 se zobrazuje zkraceny seznam
poslednich cild.

Funkéni tlaéitka v seznamu poslednich cilt

Hledat - vyhledani cile podle nazvu (funkéni tladitko se zobrazi, pokud existuje
vice nez 5 polozek)

> - zobrazeni podrobnosti zvoleného cile » strana 188
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Pamét cila

Destinations B Dest. memory V| D & Dest. memory

B Flagged destination 13.8.2016 13:52

B Favourites

B Last Destination A Em Conta

E® Online dests

E@ Last Destination B
E@ Last Destination C
B Last Destination D

@ Last Destination E

Obr. 228 Seznam ulozenych cilii / Volba kategorii ulozenych cild

Seznam uloZenych cila

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko A - Cile.

» Stisknéte funkéni tlagitko [A] » obr. 228 a zvolte nékterou z nasleduijicich ka-
tegorii ulozenych cil@i | B|» obr. 228.

& Vsechny uloZené cile
> £ - Vlajkovy cil (poloha vozidla v okamziku uloZeni)
> @@ - Ulozeny cil (manuéalné uloZeny cil / importovany cil ve forméatu
vCard)
> B - Oblibeny cil (cil s pfidanou vlastnosti oblibeného cile)
B Oblibené cile (poloha oblibeného cile se na mapé zobrazuje symbolem ¥).
ED Adresy telefonnich kontaktl spojeného telefonu, resp. vioZzené SIM karty.
# Online cile vytvorené v uzivatelském profilu na internetovych strankach
SKODA Connect Portal nebo v aplikaci SKODA Connect » strana 184

Funkéni tlaéitka v seznamu uloZenych cil

Hledat - vyhledani cile podle nazvu (funkéni tlagitko se zobrazi, pokud existuje
vice poloZzek na dalsi strance seznamu)

> - zobrazeni podrobnosti cile » strana 188

UlozZeni cile

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkcni tlacitko a% - Posledni cile.

> Stisknéte funkeni tlacitko > u poZzadovaného cile, zobrazi se podrobnosti cile.
» Stisknéte funkéni tlacitko Ulozit.

» Pripadné cil pfejmenujte a potvrdte uloZeni.
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UloZeni ,,vlajkového cile* (aktualni polohy vozidla)

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko % -> UloZit aktualni polohu.

> Naslednym stisknutim funkéniho tlacitka Prejmenovat je mozné vlajkovy cil
prejmenovat a uloZit jako cil do paméti cil(.

UloZenim dalSiho vlajkového cile se naposledy uloZeny vlajkovy cil prepise. Pro
zachovani stavajiciho vlajkového cile, tento cil ulozte do paméti infotainmentu.

UloZeni/zruseni cile jako oblibeny cil
Jako oblibeny cil neni moZné uloZit adresu kontaktu, vCard cil nebo cil obrazku.

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko a® - Cile.

> Stisknéte funkeni tlacitko w a zvolte poZzadovany seznam cilG.

» Zobrazte podrobnosti cile stisknutim funkéniho tlacitka > u pozadovaného ci-
le.

» Stisknéte funkeni tlacitko Upravit.

> Stisknéte funkeni tlacitko Oblibeny.

Smazani cile

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko a® - Cile.

> Stisknéte funkeni tlacitko w a zvolte poZzadovany seznam cilG.

» Zobrazte podrobnosti cile stisknutim funkéniho tlacitka > u pozadovaného ci-
le.

» Stisknéte funkeni tlacitko Upravit.

> Stisknéte funkeni tlacitko Smazat a potvrdte smazani.

Adresa domu

Zadani adresy domu
Pokud adresa dom{ neni zadand, postupujte nasledujicim zplsobem.

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko s -> Adresa domu.
)» Zadejte adresu domi pomoci aktualni polohy vozidla nebo zadanim adresy.

Zména adresy domu

» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko ' -> Sprava paméti - Zada-
ni adresy domu.

» Stisknéte funkéni tlacitko Upravit.

» Adresu domu upravte, resp. zadejte pomoci aktualni polohy vozidla nebo za-
danim adresy.

Smazani adresy domu
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacditko " - Sprava paméti > Sma-
zat uZivatelska data - Adresa dom.



» Stisknéte funkéni tlacitko Smazat a potvrdte smazani.

Import vlastnich cila

Uvod k tématu

Obr. 229
Aplikace MyDestinationvna in-
ternetovych strankach SKODA

[BIT-0611 |
Obr. 230 )
E = E Internetové stranky SKODA
. Connect
o
[=]%
[BiT-0744 |

Vlastni cile je moZné vytvofit pomoci SKODA aplikace ,MyDestination®, v uzi-
vatelskémvprofilu na internetovych strankach SKODA Connect Portal nebo
v aplikaci SKODA Connect.

Nactenim QR-kodu » obr. 229 nebo zadanim nasledujici adresy do webového

http://go.skoda.eu/my-destination

Vstup na SKODA Connect Portal naleznete na internetovych strankach SKODA
Connect, které je mozné zobrazit nactenim QR-kédu » obr. 230 nebo zadanim
nasledujici adresy do webového prohlizece.

http://go.skoda.eu/skoda-connect

Cile ve formatu vCard

Do paméti infotainmentu je mozné importovat vlastni cil ve formatu vCard
(*.vcf) z SD karty nebo z USB zdroje.

Import

) VloZte do externiho modulu SD kartu, resp. pripojte USB zdroj se souborem
vlastniho cile.

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkeni tlacitko & - Sprava paméti - Im-
portovat cile (SD/USB).

> Zvolte zdroj a potvrdte import.

Navigovani k cili
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko s - Cile - w >
> Vyhledejte a zvolte pozadovany importovany cil.

Smazani vlastniho cile

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko aR - Cile - w - £.

» Stisknéte funkéni tlacitko > u pozadovaného vlastniho cile.

> V podrobnostech cile stisknéte funkéni tlacitko Upravit - Smazat a potvrdte
smazani.

Kategorie zvlastnich cili vytvorené v aplikaci ,MyDestination“

Import/Aktualizace

> Vlozte do externiho modulu SD kartu, resp. pfipojte USB zdroj s kategoriemi
zvlastnich cild.

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Sprava paméti -> Aktu-
alizovat moje zvlastni cile (SD/USB).

Pokud jiz existuje v paméti infotainmentu kategorie vlastnich zvlastnich cilt se
shodnym nazvem, pfi importu dojde k jejimu prepsani.

Zobrazeni kategorie zvlastnich cil v mapé

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkcni tlacitko & - Mapa - Zvolit katego-
rie zvlastnich cili - Moje zvlastni cile (Personal POI).

» Zvolte naimportovanou kategorii zvlastnich cild.

Symboly kategorii zvlastnich cilti neni mozné zobrazit v mapé Google Earth™.

Navigovani k zvlastnimu cili
» Na mapé stisknéte symbol kategorie zvlastnich cil.

Zobrazi se podrobnosti zvoleného cile » strana 188.
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Smazani vSech vlastnich kategorii zvlastnich cilt

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Sprava paméti - Sma-
zat moje zvlastni cile.

» Stisknéte funkéni tlacitko Smazat a potvrdte smazani.

Kategorie zvlastnich cilti vytvorené v uzivatelském profilu na
»SKODA Connect Portal*

Vlastni kategorie zvlastnich cilG vytvorené v uzivatelském profilu na interneto-
vych strankach SKODA Connect Portal je mozné importovat do paméti infota-
inmentu.

Podminkou pro import kategorie zvlastnich cild jsou aktivované sluzby
Infotainment Online » strana 16.

Import kategorii zvlastnich cilG
V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Informace o verzi > Ak-
tualizace (online).

» nebo: Stisknéte (HeW) > T - [,

Zobrazi se nabidka pro import/aktualizaci navigacnich dat a kategorii zvlastnich
cil@.

» Stisknéte funkéni tladitko w - Zvlastni cile -> Stahnout.

Pokud jsou dostupné nové kategorie zvlastnich cilG, infotainment zobrazi jejich
pocet a velikost datového souboru.

> Pro zahdjeni importu stisknéte funkéni tlacitko Zahajit.
> Pro dokonceni importu stisknéte funkéni tlacitko Dalsi a potvrdte import.

Zobrazeni kategorie zvlastnich cil v mapé

» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Mapa - Zvolit katego-
rie zvla$tnich cili -> Moje zvlastni cile (Personal POI).

» Zvolte naimportovanou kategorii zvlastnich cil .

Symboly kategorif zvlastnich cil&i neni mozné zobrazit v mapé Google Earth™.

Navigovani k cili importované kategorie zvlastnich cilt
> Na mapé stisknéte symbol kategorie zvlastnich cild.

Zobrazi se podrobnosti zvoleného cile » strana 188.

Smazani vSech vlastnich kategorii zvlastnich cilt
» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko ' -> Sprava paméti -> Sma-
zat moje zvlastni cile.
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» Stisknéte funkcni tlacitko Smazat a potvrdte smazani.

Cile vytvorené v uzivatelském profilu na ,SKODA Connect Portal“

Cile vytvorené v uZivatelském profilu na internetovych strankach SKODA
Connect Portal nebo v aplikaci SKODA Connect je mozné importovat do pa-
méti infotainmentu.

Podminkou pro import cilt jsou aktivované sluzby Infotainment Online » strana
16.

Import cila

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tladitko s - Cile > w - gB.
» nebo: Stisknéte (W) > T > ©.

» Stisknéte funkéni tlacitko Aktualizovat.

» Pokud jsou dostupné nové cile, potvrdte jejich import.

Pokud byl v uZivatelském profilu na internetovych strankach SKODA Connect
Portal nebo v aplikaci SKODA Connect vytvoren cil a odeslan do infotainmen-
tu, po zapnuti zapalovani se na displeji infotainmentu zobrazi hlaSeni informujici
o novém cili s moznosti jeho importu.

Navigovani k online cili
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko AR - Cile > w - ¢,
> V zobrazeném seznamu online cilG vyhledejte a zvolte pozadovany cil.

Smazani online cild

> Pro smazani vSech online cild stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni tla-
Citko & -> Sprava paméti -> Smazat uzivatelska data - Cile online.

> Pro smazani jednoho online cile stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni
tladitko s - Cile > w = £ - > - Upravit - Smazat.

Obrazek s GPS souradnicemi

Obr. 231
Obrazek s GPS souradnicemi



Infotainment umoziuje navigovani k GPS souradnicim uloZzenym v obrazku. |E| Zapnuti/vypnuti zobrazeni zvolenych kategorii zvlastnich cilG » strana 180,
Zadani cile bodem v mapé

» Stisknéte (WENU) > Obrézky. _ ™

» Zvolte pfipojeny zdroj a oteviete obrazek s GPS soufadnicemi. [F] Zapnuti/vypnuti zobrazeni online mapy Google Earth™ » strana 178

» Stisknéte na obrazku funkéni tlaéitko [ » obr. 231, otevi'e se nabidka s moz- Pokud je méFitko mapy v zobrazeni 2D, resp. 3D mensi nez 10 km, mapa se au-
nosti zahajeni navigovani. tomaticky zobrazi jako 2D a zorientuje se smérem k severu. Pokud méfitko

Obrézek ziskate z externiho zafizeni, které pfi vytvoreni obrazku uklada GPS zvétsite nad tuto hodnotu, mapa se zobrazi v pivodnim zobrazeni.

souradnice, nebo ho miZete vytvorit a importovat v aplikaci ,MyDestination“ ww
» obr. 229 na strané 183. Meéritko mapy

Obr. 233

Funkeéni tlacitka pro

/| zménu méfitka mapy: In-
pnzsen| - fotainment Columbus

Mapa oun
4 Swryiwn\

Moznosti zobrazeni mapy

Obr. 232
Moznosti zobrazeni ma-

PY

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko &2.

Zobrazi se nasledujici nabidka funkénich tlacitek » obr. 232.

#8 2D - dvojrozmérné zobrazeni mapy

3D - trojrozmérné zobrazeni mapy

Zobrazeni trasy od aktualni polohy vozidla az k cili

Zobrazeni polohy cile, resp. pfistiho vioZzeného cile v mapé (v zavislosti na
nastaveni polozky ¢ - Rozsifena nastaveni - Stavovy fadek:)

Obr. 234 Funkeéni tlacitka pro zménu méritka mapy: Infotainment
Amundsen

Gp By ‘T‘B

@ Automatické zobrazeni mapy v dennim/no&nim rezimu (v zavislosti na za- Me&Fi . i x fpax . .
pnutych svétlech vozidia) ?Eltko mapy je mozné ménit manualné nebo zapnout automatickou zménu

Zobrazeni mapy v dennim reZimu méfitka.

Zobrazeni mapy v no&nim rezimu » Stisknéte funkéni tlacitko [A] » obr. 233, resp. » obr. 234,

|§| Zapnuti/vypnuti zobrazeni dopliikového okna » strana 177 (neplati pro vozi- V oblasti » obr. 233, resp. » obr. 234 se zobrazi funkéni tlacitka pro zménu
dla s infotainmentem Amundsen, pokud je mapa zobrazena v digitalnim pa- ~ méFitka mapy.

nelu pfistroja)
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Zpusoby manualni zmény méritka

> Dotknéte se dvéma prsty displeje a vzajemné je priblizte, resp. oddalte.

» Otoéte ovladaéem () (neplati pro infotainment Columbus).

» Stisknéte funkeni tlacitko @ » obr. 233 a pouzijte posuvnik nebo stisknéte
funkéni tlagitko SO/ & v oblasti|B|» obr. 233 (plati pro infotainment Colum-
bus).

Zapnuti/vypnuti automatické zmény méfritka

Pokud je automatické méfitko aktivni, méni se méfitko mapy automaticky

v zavislosti na typu projizdéné komunikace (dalnice - malé méfitko mapy / obec
- velké méfitko mapy) a blizicim se manévru.

> Pro zapnuti automatické zmény méfitka stisknéte v hlavni nabidce Navigace
funkéni tlaCitko === &=

Funkéni tlacitko £+ se zvyrazni zelené.

Automatické méfitko je aktivni, pouze pokud je mapa vycentrovana na polohu
vozidla (neni zobrazeno funkéni tladitko -8-).

> Pro vypnuti automatické zmény méfitka stisknéte v hlavni nabidce Navigace
funkéni tlacitko @s= - &=,

Funkéni tlacitko £+ se zvyrazni bile.

K vypnuti dojde také, pokud posunete mapu nebo manuélné zménite méfitko
mapy.

Nahled mapy ve zmenseném méfitku

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tla&itko [A] > 4.

Méfitko mapy se na nékolik sekund zmensi a nasledné se vrati na ptvodni hod-
notu.

Zmeéna orientace mapy

Obr. 235
Zména orientace mapy
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Zmeénit orientaci mapy je mozné pfi spInéni nasledujicich podminek.
v Mapa je ve 2D zobrazeni.

v Mapa je vycentrovana (neni zobrazeno funkéni tladitko ‘8°).

v Méfitko mapy je max. 10 km.

> Pro zménu orientace mapy stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni tla-
&itko ® [A] » obr. 235.

Mapa orientovana k severu
Otadi se symbol ® uréuijici polohu vozidla, mapa a symbol severky & se neota-
¢il.

Pokud je méritko mapy vétsi nez 10 km, mapa se automaticky zorientuje smé-
rem K severu.

Mapa orientovana podle sméru jizdy
Otagi se mapa a symbol severky ®, symbol ® uréujici polohu vozidla se neota-
¢il.

Vycentrovani mapy
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Obr. 236
Vycentrovani mapy

Posunutou mapu je mozné vycentrovat na polohu vozidla, cile nebo trasy.

) Pro vycentrovani mapy stisknéte funkéni tladitko ‘6 @ » obr. 236.



MozZnosti zobrazeni mapy v dopliikovém okné

Plati pro vozidla s infotainmentem Columbus, bez digitéalniho panelu pristroja.

Obr. 237 Mapa v dopliikovém okné

» V doplitkovém okné stisknéte funkéni tlacitko [A] » obr. 237.

V zavislosti na kontextu se zobrazi néktera z nasledujicich funkénich tlacitek

v oblasti [B].

=Y Zobrazeni mapy s trasou od aktualni polohy vozidla aZ k cili
& Zména orientace mapy

#8 2D - dvojrozmérné zobrazeni mapy

#® 3D - trojrozmérné zobrazeni mapy

A= Zapnuti/vypnuti automatické zmény méritka

Moznosti zobrazeni mapy v digitalnim panelu pristroju
Pro zobrazeni mapy v digitalnim panelu pfistroju je nutné mit zapnuté zapalova-
ni.
Plati pro infotainment Columbus
Mapu je mozné zobrazit v digitalnim panelu pfistroji a zaroven na infotainmen-
tu.

Typ zobrazované mapy v digitalnim panelu pfistroji je mozné zvolit v hlavni na-
bidce Navigace v poloZce % -> Mapa = Zobr. mapy ve sdruz. pristroji.

MéFitko mapy je mozné ménit tlacitkem |Z| na multifunkénim volantu » strana
40.

Plati pro infotainment Amundsen
Mapu je mozné zobrazit v digitalnim panelu pristrojt, nebo na displeji infotain-
mentu.
» Pro prepnuti zobrazeni stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni tladitko
» obr. 216 na strané 176.
Typ zobrazované mapy v digitalnim panelu pfistroji je mozné ménit v hlavni na-
bidce Navigace v poloZce 8.
Meéritko mapy je mozné ménit nékterym z nasledujicich zplsobd.

» Funkénimi tlacitky na infotainmentu » strana 185.
» Oto&enim ovladace (.
» Tlagitkem [A] na multifunk&nim volantu » strana 40.

Zobrazeni zvlastnich cilG
Infotainment umozZiuje v mapé zobrazit na displeji infotainmentu symboly
zvlastnich cill.
> Pro zapnuti/vypnuti zobrazeni stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni
tlacitko &8 - Zvlastni cile.
> Pro volbu zobrazovanych zvlastnich cill stisknéte v hlavni nabidce Navigace

funkéni tlacitko & - Mapa - Zvolit kategorie zvlastnich cilil a zvolte poZzadované
kategorie (maximalné 10).

Zobrazeni dopravnich znacek

Infotainment umoziuje béhem navigovani zobrazit na displeji infotainmentu
dopravni znacky uloZené v naviga¢nich datech nebo rozpoznané predni kame-
rou [G] » obr. 217 na strané 177.

> Pro zapnuti/vypnuti zobrazeni dopravnich znacek stisknéte v hlavni nabidce
Navigace funkéni tlacitko ' > Mapa - Zobrazit dopravni znacky.

Pro nékteré vozy je moZné nastavit varovani pfi prekroéeni povolené rychlos-
ti omezené dopravni znackou.

» Stisknéte (CAR) - & -> Asistence fidice - Vystraha rychlosti:.

Pro jizdu s privésem doporucujeme zapnout rozpoznavani dopravnich znacek
platnych pro privés.

> Stisknéte (CAR) - & > Asistence fidi¢e - Zobrazit dopravni znacky pro priveés.
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Navigovani k cili

Uvod k tématu

Zahajenim navigovani k jednomu cili vznikne trasa. Do trasy je mozné pridavat
dalsi vlozené cile.

Navigovani je realizovano nasledujicim zpisobem
» Grafickymi navigac¢nimi pokyny zobrazenymi na displeji infotainmentu a na
displeji v panelu pfistrojd.
» Hlasovymi navigacnimi pokyny.
Infotainment se pokousi stéle navigovat i tehdy, pokud jsou navigaéni data ne-
GplInd, nebo pro danou oblast zcela chybi.
Pokud nebudete respektovat navigacni pokyn a z trasy uhnete, trasa se prepo-
¢ita.
UPOZORNENI

Vydana naviga¢ni hlaSeni se mohou lidit od aktualni situace (napf. z divodu ne-
aktualnich navigaénich dat).

Podrobnosti cile

e

Further information

Obr. 238 Podrobnosti cile vyhledaného: v navigaénich datech / online

V podrobnostech cile » obr. 238 se zobrazuji nasledujici polozky a informace.

[A]  Oblast s funk&nimi tlagitky

Detailni informace o cili

Poloha cile v mapé

[D]  Podrobné informace o cili (pokud jsou dostupné)
Status online sluzeb

[m]
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Zobrazeni podrobnosti cile

Podrobnosti cile je mozné zobrazit nékterym z nasledujicich zplsobd.

» Pfi zadani cile.

» Stisknutim funkéniho tlacitka > v seznamu cil .

> Stisknutim v hlavni nabidce Navigace (neplati pro infotainment Colum-
bus) - zobrazi se podrobnosti posledniho cile.

Funkéni tlacitka
Funkéni tlacitka v oblasti [A| mohou mit v zavislosti na kontextu nasleduijici
funkce.

» Zahajeni/ukonceni navigovani k cili.

> Vyhledani blizkého cile » strana 178.

> Nastaveni parametr( trasy.

» UlozZeni cile.

» Uprava cile (cil je mozné smazat, prejmenovat nebo uloZit jako oblibeny cil).

> Vytodeni telefonniho &isla zvlatniho cile (pokud je s infotainmentem spojeny
telefon » strana 158, Sparovani a spojeni).

Vypocet trasy a zahajeni navigovani

Obr. 239
Alternativni trasy

Trasa se vypocita na zakladé nastaveni parametr( trasy. Parametry je mozné
nastavit & - Parametry trasy.

Alternativni trasy
Pokud je zapnuta volba alternativnich tras, zobrazi se po vypoc¢tu nové trasy
nasledujici nabidka » obr. 239.



|Z| % - ekonomicka trasa s nejkrat$i moZnou dobou jizdy a s nejkratsi moznou
vzdalenosti - trasa je zvyraznéna zelené

@ - nejrychlejsi trasa k cili, i kdyZ trasa muze byt delsi - trasa je zvyraznéna
cervené

- nejkratsi trasa k cili, i kdyZz miZze byt trasa Casové delsi - trasa je zvy-
raznéna oranzové

Ve funkénich tlacitkach alternativnich tras se zobrazuji informace o délce trasy

a predpokladané dobé jizdy a nasledujici symboly (plati pro infotainment Co-

lumbus).

Pouziti zpoplatnéné dalnice

Pouziti vlaku/trajektu

Poufziti tunelu

Pouziti zpoplatnéné silnice

PoufZiti silnice s povinnou silni¢ni/dalni¢ni znamkou

EELE

Jiz vypocitanou alternativni trasu je mozné zvolit jeSté pred dokonéenim vypo-
Ctu zbylych tras.

Zvolenim typu trasy se zahaji navigovani k cili.

Pokud do 30 s po vypoctu vSech tras nezvolite trasu, automaticky se zahdji na-
vigovani podle nastaveného preferovaného typu trasy.

Vypocet trasy pro jizdu s privésem

Pro jizdu s pfivésem, resp. jinym pfisluSenstvim zapojenym do zasuvky tazného

zafizeni doporuc¢ujeme zapnout rozpoznani privésu, pripadné nastavit maximal-

ni rychlost pro jizdu s pfivésem.

> Pro vypocet trasy s privésem stisknéte v hlavni nabidce Navigace ¢ - Para-
metry trasy - Lod.

> Pro nastaveni maximalni rychlost jizdy s pfivésem stisknéte - " - Asisten-
ce fidice - Rozpoznani privésu - Maximalni rychlost pro privés.

Rezim Demo

Rezim Demo je simulace jizdy k zadanému cili. Funkce umoziiuje projet vypoci-
tanou trasu ,nanecisto".

Pokud je rezim Demo zapnuty, zobrazi se pied zahajenim navigovani nabidka
navigovani v rezimu Demo nebo v normalnim rezimu.

> Pro zapnuti/vypnuti stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni tlacitko & =
Rozsifena nastaveni - Rezim Demo.

Pokud je rezim Demo zapnuty, je mozné nastavit poc¢atec¢ni bod trasy.

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Rozsifena nastaveni -
Nastaveni po¢atecniho bodu rezimu demo.

> Nastavte poc¢atecni bod zadanim adresy nebo aktualni polohou vozidla.

» Pocatecni bod rezimu Demo je mozné také nastavit, pokud je rezim demo za-
pnuty, stisknutim pozadovaného bodu v mapé a zvolenim polozky Nastaveni
pocatecniho bodu reZzimu demo » strana 180, Zadéni cile bodem v mapé.

Grafické navigaéni pokyny

=
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Obr. 240 Navigacni pokyny / Detail navigaéniho pokynu

Grafické navigacni pokyny je mozné zobrazit v dopliikovém okné Manévr a na
displeji v panelu pfistrojd.

V dopliikovém okné Manévr se zobrazuji nasledujici navigaéni pokyny » obr. 240.

Nazev ulice / Cislo silnice aktualni polohy vozidla
Navigacni pokyny s nazvy ulic / &isly silnic, se vzdalenosti a dobou jizdy
k mistu manévru
Detail navigaéniho pokynu (zobrazi se v blizkosti manévru)
[D] Doporugeni jizdnich pruhti
Infotainment v dopliikovém okné Manévr také upozoriiuje na dopravni omezeni

ziskana z dopravnich zprav TMC a na dalnicich na parkovisté, Cerpaci stanice
nebo restaurace.

Rychlostni limity
Pokud je zapnuta funkce " - Rozsifena nastaveni - Pokyn: prekrocena statni hranice,
zobrazi se pfi prekroceni statni hranice rychlostni limity pro danou zemi.
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Tyto limity je mozné zobrazit stisknutim funkéniho tlacitka & - Maximalni rych-
losti v hlavni nabidce Navigace.

Hlasové navigacni pokyny

Infotainment vydava pfi navigovani hlasové pokyny.

Hlasové pokyny jsou generované infotainmentem a neni mozné vzdy zarucit
Uplnou srozumitelnost pokynu (napf. nazvy ulic nebo mést).

Posledni hlasovy navigaéni pokyn si miZete nechat zopakovat v hlavni nabidce
Navigace stisknutim funkéniho tlagitka >3 = #.

Okamzik naviga€niho pokynu zavisi na typu projizdéné komunikace a na rych-
losti vozidla.

Typ hlasovych naviga&nich pokyn( je mozné nastavit " - Navigaéni hlageni.

Poznamka
B&hem navigovani po nejcastéjsi trase probiha navigovani bez hlasovych navi-

gacnich pokynd.

Nejcastéjsi trasy

Infotainment automaticky uklada nejcastéji projizdéné trasy. Z nich mlze na-

bidnout az 3 trasy, které nejlépe odpovidaji aktualnimu ¢asu, dnu v tydnu a po-

loze vozidla.

Zahajit navigovani na nékterou z nejc¢astéji projizdénych tras je mozné, pokud

neprobiha navigovani.

> Pro zobrazeni nabidky nej¢astéjSich tras stisknéte v dopliikovém okné Nejéas-
téjsi trasy - Zobrazit v mapé.

» Zvolte pozadovanou trasu.

Zvolena trasa se vypocita a zahdji se navigovani.

Zobrazeni nabidky v dopliikovém okné je mozné zapnout/vypnout v hlavni na-
bidce Navigace stisknutim funk&niho tlacitka ' -> Parametry trasy - Nejéastéjsi tra-
sy.

UloZené nejcastéjsi trasy je mozné smazat v hlavni nabidce Navigace stisknu-

tim funkéniho tladitka ¢f - Sprava paméti - Smazat uZivatelska data - Nejéast8jsi trasy.
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Poznamka
Bé&hem navigovani po nejcastéjsi trase probiha navigovani bez hlasovych navi-
gacnich pokynd.

Ukonceni navigovani

Navigovani je mozné ukoncit nékterym z nasledujicich zpisobu.

» Dosazenim konecného cile trasy.

> V hlavni nabidce Navigace stisknutim funké&niho tla&itka 2 - Zastavit navadéni
k cili.

» Vypnutim zapalovani na dobu delsi nez 120 min.

Preruseni navigovani

Pokud vypnete a opétovné zapnete zapalovani, navigovani bude pokracovat
v zavislosti na dobé preruseni nékterym z nasledujicich zplGsob.

» Do 15 min - navigovani bude pokracovat po vypocitané trase.

» Od 15 min do 120 min - po potvrzeni hlddeni na displeji infotainmentu, bude
navigovani pokracovat po vypocitané trase.

» Po 120 min - navigovani bude ukonéeno.

Trasa

Itinerar trasy

Information on current route

+ Skoda auto Vrchlabi, Vrchlabi
h ® © 22

+ Skoda auto Kvasiny, Kvasiny
2 [ORCED @ 55

o {7
Economical route’ 1. Skoda auto, Mlada Bol
o ‘

Current position: Mlada Bole:
tfida Vaclava Klementa

Enter dest. Destinations Store

Enter dest. Destinations Store Stop

BIT-0675

Obr. 241 Itineraf: jeden cil trasy / vice cild trasy

Béhem navigovani je mozné zobrazit itineraF (informace o aktualni trase).

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko [ - Itineraf.



Jeden cil trasy

V itineréfi trasy se u cile zobrazi nasledujici informace » obr. 2471 - [Al,

[A] Oblast s funkénimi tlagitky

Informace o cili

®I® Predpokladany &as piijezdu do cile / Zbyvajici doba jizdy do cile

@ Zbyvajici vzdalenost do cile

Typ zvolené trasy (ekonomicka, nejrychlejsi, nejkratsi)

|§| Aktualni poloha vozidla (adresa / soufadnice GPS)

Zobrazeni ¢asu prijezdu nebo zbyvajici doby jizdy je mozné nastavit nasleduji-
cim zplGsobem.

>V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & -> Rozsifena nastaveni -
Zobrazeni asu:.

Vice cill trasy

V itinerafi trasy se u jednotlivych cil(i zobrazi nasledujici informace » obr. 241 -
(B].

[A] Oblast s funk&nimi tlagitky

Vlozeny cil (s poradovym ¢&islem)

Konecny cil

Predpokladany ¢as prijezdu do cile / vioZzeného cile

Vzdalenost do cile / vloZeného cile

Zaménovani cild

Smazani cile

Pokragovani v navigovani od zvoleného cile (pfeskoéeni predeslych vioze-
nych cilt)

Zobrazeni podrobnosti cile » strana 188

Blle oo™
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Pridani cile do trasy

>V oblasti |Z| stisknéte funkéni tlacitko Zadat cil a zadejte novy cil.

» nebo: V oblasti | A | stisknéte funkéni tlacitko Cile a zvolte cil v seznamu uloze-
nych cilG.

Kazdy dalsi cil se do seznamu vloZi jako prvni nasledujici cil trasy.

Zaménovani cild

» PFidrzte pfisludné funkéni tladitko = a presufite cil na pozadovanou pozici.

U cil, které jiz byly na trase dosazeny, se pod nazvem cile zobrazuje informace

Cil dosazen. Tyto cile jiz neni mozné zaménovat.

UlozZeni trasy
>V oblasti | A| stisknéte funkéni tlacitko Uloiit.
» UloZte upravenou trasu jako novou, nebo nahradte stéavajici uloZzenou trasu.

Trasa se uloZi do seznamu tras » strana 192.

Ukonéeni navigovani

>V oblasti [A] stisknéte funkéni tlagitko Zastavit.
Zména trasy v mapé

Plati pro infotainment Columbus.

Change route > [hge route

?:EEEEI.\d Bezdézem
LN

Bakow. nagjwz d

Obr. 242 Zmeéna trasy v mapé / Prijezdni bod trasy
Trasu, kterad neobsahuje vloZené cile, je mozné béhem navigovani zménit vioze-
nim prijezdniho bodu.

Vlozeni prujezdniho bodu
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko 2 - Zménit trasu v mapé.

) Stisknéte displej v misté trasy a pretahnéte bod s kiizem na pozadované mis-
to v mapé (napt. [A] » obr. 242).

Do trasy se vloZi priijezdni bod [B] » obr. 242.
» Stisknéte funkéni tlacitko OK.
Trasa se prepocita a zahdji se navigovani.

Uprava prijezdniho bodu

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko 2 - Zménit trasu v mapé.
» Stisknéte pruajezdni bod | B| a pretahnéte ho na jiné misto v mapé.

» Stisknéte funkeni tlacitko OK.

Trasa se prepocita a zahdji se navigovani.
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Odstranéni prijezdniho bodu

» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko [ = Zménit trasu v mapé.
» Stisknéte funkéni tlacitko Smazat bod cesty.

) Stisknéte funkéni tlagitko 0K.

Trasa se prepocita a zahaji se navigovani.

Seznam tras

V seznamu tras je mozné trasy vytvaret, importovat, ukladat, mazat nebo zaha-
jit navigovani.

Nova trasa

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko a® - Trasy -> Nova trasa.

Vlozte cil trasy nékterym z nasledujicich zplsobd.

» Stisknéte funkcni tlacitko Zadat cil a zadejte novy cil.

) nebo: Stisknéte funkéni tlacitko Cile a zvolte cil v seznamu uloZenych cil(.
> Pro uloZeni vytvorené trasy stisknéte funkéni tlacitko Ulozit.

> Pro zahajeni navigovani stisknéte funkéni tlacitko Zahéjit.

Import trasy
Podminkou pro import trasy jsou aktivované sluzby Infotainment Online » stra-
na16.

Do paméti infotainmentu je mozné importovat trasu vytvorenou a odeslanou
do infotainmentu v uZivatelském profilu na internetovych strankach SKODA
Connect Portal jesté pfed zapnutim zapalovani.

Pokud byla trasa vytvorena a odeslana do infotainmentu béhem zapnutého za-
palovani, infotainment nabidne import této trasy az po vypnuti zapalovani (ale-
spoii na 15 min) a jeho nasledném zapnuti.

» Zapnéte zapalovani, a pokud existuje nova trasa, na displeji infotainmentu se
automaticky zobrazi hlaSeni informujici o moznosti jejiho importu.

Pokud odmitnete okamzity import trasy, je mozné trasu importovat pozdéji
manualné nasledujicim zplsobem.

> Pro kontrolu dostupné nové trasy stisknéte v hlavni nabidce Navigace funké-
ni tlacitko a® - Trasy.

» nebo: Stisknéte (W) > T > 2.

» Stisknéte funkéni tladitko Importovat trasy.
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Pokud je dostupna nova trasa, infotainment na to upozorni pfislusnym hlase-
nim.

> Pro zahdjeni importu trasy stisknéte funkéni tlacitko Stahnout.
Po Gspésném importu se trasa zobrazi v seznamu uloZenych tras.

Sprava ulozenych tras
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko A - Trasy.
» Zvolte poZadovanou trasu a nasledné nékterou z nasledujicich funkci.

Smazat - smazani uloZené trasy

Upravit - Gprava trasy » strana 190, Itinerar trasy

Zahdjit - vypocitani trasy a zahajeni navigovani » strana 188, Vypocet trasy a za-
hajeni navigovani

Rezim bodu trasy

Uvod k tématu
Plati pro infotainment Columbus.

Tento rezim je vhodné pouZzit pro navigovani mimo komunikace nebo v oblas-
tech, pro které nejsou dostupné mapové podklady.

Infotainment umoZiuje zaznamenavat projizdénou trasu pomoci automaticky
nebo manualné vkladanych bod trasy.

Nasledné je mozné na uloZenou trasu zahajit navigovani nebo trasu ulozit na SD
kartu.

Hlavni nabidka

| Compass
< ’ 0

Obr. 243
Rezim bodu trasy: hlavni
nabidka

N
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» V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlacitko & - Aktivovat reZim bodl
trasy.

Zobrazi se hlavni nabidka » obr. 243.

Pokud probiha navigovani, po zvoleni nabidky Rezim bodu trasy se navigovani
ukonéi.

Popis funkénich tlacitek |Z| » obr. 243
RV zavislosti na kontextu:
> Neprobiha navigovani - Zahajeni zaznamu trasy / Zobrazeni spravy ulo-
Zenych tras / Opusténi nabidky
> Probiha zaznam trasy - Zastaveni zaznamu trasy / Manualni nastaveni
bodu trasy / Opusténi nabidky
> Probiha navigovani - Ukonceni navigovani / Pfeskoceni nasledujiciho
bodu trasy / Opusténi nabidky
&8 Nastaveni zobrazeni mapy / Zapnuti/vypnuti doplfikového okna / Zapnu-
ti/vypnuti zobrazeni zvlastnich cild v mapé
&/ 72 Ovladani prehravani Radio/Média
¥ Nastaveni Navigace neni v nabidce ReZim bodu trasy dostupné

Zaznam bodu trasy

Obr. 244
Zaznam trasy

Waypoints =7 X

tm

Zahajeni zaznamu trasy
>V hlavni nabidce ReZim bod trasy stisknéte funkéni tlagitko 2 - Zaznam. ces-
tu po bodech trasy.

Zvolte néktery z nasledujicich zplsobl zaznamu.

= Vybrat v mapé - zadani cile v mapé a zahajeni zaznamu bod trasy
m Zahajit zaznam - zahajeni zaznamu bodU trasy bez zadani cile

Zaznam trasy

Po zahajeni zdznamu trasy se v zavislosti na kontextu mohou zobrazit nasleduji-

ci informace » obr. 244.

|Z| Automaticky vloZzené body trasy

Manualné vioZené body trasy

Dopliikové okno Body trasy s poctem jiz vloZenych bodt trasy / maximalné
mozny pocet bodU trasy

Manualni vloZeni bodu trasy
>V hlavni nabidce ReZim bodu trasy stisknéte funkéni tlagitko R - Manuélné na-
stavit bod trasy.

Ukonéeni zaznamu
>V hlavni nabidce Rezim bodu trasy stisknéte funkéni tladitko 2 - Zastavit za-
znam.

Zéaznam se také ukonci po opusténi nabidky ReZim bodii trasy.

Zaznamenané body se po ukonceni zaznamu spoji do trasy a ulozi se do paméti
tras.

Po ukonéeni zdznamu neni mozné v zaznamu pokracovat. Je nutné zahéjit novy
zaznam.

Navigovani po bodech trasy

Waypoint tour 13.10.2016 17:11

Next waypoint

Reverse tour

Obr. 245 Zobrazeni trasy / Navigovani po bodech trasy

Zahajeni navigovani

> V hlavni nabidce Rezim bodli trasy stisknéte funkéni tlaéitko @ - Pamét bodl
trasy.

» Ze zobrazeného seznamu zvolte poZadovanou trasu.

» Stisknéte funkéni tlacitko >.
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» Zvolte nékterou z nasledujicich nabidek [A] » obr. 245,

= Obrétit cestu - oto&eni pofadi bodil (vhodné pro zahajeni navigovani zpét po
bodech trasy)

= Pfisti bod trasy - preskoceni na nasledujici bod trasy

= Zahédjit - zahajeni navigovani

Navigovani

Infotainment béhem navigovani po bodech trasy nevydava zadna navigacni hla-

Seni.

Jedte tak, abyste co nejpresnéji kopirovali trasu zobrazenou na displeji infota-

inmentu.

Bé&hem navigovani po bodech trasy se v dopliikovém okné Body trasy zobrazuje
smér a vzdalenost k nasledujicimu bodu trasy, poradové &islo nasledujiciho bo-
du a celkovy pocet bod trasy B | » obr. 245,

Trasa se postupné béhem jizdy ,zkracuje* od polohy vozidla k nasledujicimu bo-
du trasy [C] » obr. 245.

Pokud projedete v dostatec¢né blizkosti nasledujiciho bodu trasy, navigovani
bude pokracovat k dalSimu bodu trasy.

Pokud projedete kolem bodu a ten z trasy ,nezmizi“ (napf. z divodu velké
vzdalenosti od tohoto bodu), je mozné tento bod ,preskocit a pokradovat
v navigovani k nasledujicimu bodu trasy.

>V hlavni nabidce ReZim bod trasy stisknéte funkéni tlagitko 2 - Pfeskogit bod
trasy.

Ukoné€eni navigovani
>V hlavni nabidce Rezim bodu trasy stisknéte funkéni tlagitko R - Ukonéit nava-
déni k cili.

Navigovani se také ukonéi po opusténi Rezim bodu trasy.

Sprava paméti tras

> Pro zobrazeni seznamu uloZenych a importovanych tras stisknéte v hlavni
nabidce ReZim bodu trasy funkéni tladitko R - Pamét bodu trasy.

Ve funkénim tlacitku trasy je zobrazeny jeji nazev, datum a €as uloZeni a pocet
bod trasy.

» Zvolte pozadovanou trasu a nasledné nékterou z nasledujicich polozek.
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UloZeni trasy na SD kartu

Smazani trasy

Zména nazvu trasy

Zobrazeni trasy » obr. 245 na strané 193

A = =T

Import trasy z SD karty

>V hlavni nabidce Rezim bodi trasy stisknéte funkéni tlagitko R - Pamét bodi
trasy - Importovat.

» Zvolte zdroj zadznamu trasy a potvrdte import.

Dopravni zpravy

Seznam dopravnich zprav

Infotainment umoziuje pfijimat dopravni zpravy obsahujici informace o do-
pravnich omezenich pomoci TMC (Traffic Message Channel) nebo online (po-
kud jsou aktivované online sluzby Infotainment Online » strana 16).

> Pro zobrazeni seznamu dopravnich zprav stisknéte @] - &=,

V seznamu dopravnich zprav a na mapé se zobrazi maximalné 6 zprav oznace-
nych pismenem a symbolem dopravniho omezeni (napf. A, A, @)

@ » obr. 246.

Infotainment na dopravni zpravy na trase upozorni naviga¢nim hlasenim.

Zdroj dopravni zpravy

Na pozici|C|» obr. 246 se mohou zobrazovat néasledujici symboly.

TMC Dopravni zprava ziskana pomoci TMC (pokud je symbol preskrtnuty, info-
tainment neni v dosahu zadného poskytovatele dopravnich zprav)

© Dopravni zpréava ziskana online



Moznosti zobrazeni

> Neprobiha navigovani - zobrazuji se véechny dopravni zpravy.

» Probiha navigovani - po stisknuti funkéniho tlacitka |B| » obr. 246 je mozné
ze zobrazené nabidky zvolit vSechny zpravy stisknutim funkéniho tlacitka Vse,
nebo jen zpravy na trase stisknutim funkéniho tlacitka Trasa.

Dopravni zprava mize obsahovat nékteré z nasledujicich informaci.

» Symbol dopravniho omezeni

» Cislo silnice s dopravnim omezenim
» Nazev mista dopravniho omezeni

» Popis dopravniho omezeni

Barevné rozliSeni zavaznosti dopravniho omezeni zpravy TMC
Symbol dopravniho omezeni (napf. A, A, @) je umistény na zac¢atku omezeni
a délka omezeni se v mapé zobrazi vpravo podél trasy.

V zavislosti na kontextu se symbol dopravniho omezeni zobrazuje nékterym
z nasledujicich zpUsobd.

Neprobiha navigovani
» Cerveny - vSechna dopravni omezeni

Probiha navigovani

» Sedy - dopravni omezeni nelei na trase

» Cerveny - dopravni omezeni leZi na trase, infotainment trasu nepfepodita
a trasa povede dal pres dopravni omezeni

> OranZovy - dopravni omezeni leZi na trase, infotainment trasu prepocitéa a na-
vrhne objizdnou trasu

Barevné rozliSeni zavaznosti dopravniho omezeni online zpravy
Barevné rozliseni dopravniho omezeni je zavislé na poskytovateli dopravnich
zprav online.

Pro nastaveni zobrazeni dopravniho omezeni stisknéte v hlavni nabidce Naviga-
ce funkéni tlacitko ¢ - Mapa - Nastaveni dopravniho toku.

Aktualizace
Infotainment seznam dopravnich zprav automaticky priibézné aktualizuje.

Detail dopravni zpravy

38 Mladé Boleslav &

Kolin

between Ujezd and

Cachovice-Vlkava

in both directions

carriageway

reduced to one lane,
ruction work

Detail dopravni zpravy

15:21, JSDI-CRo

Detail dopravni zpravy je zavisly na zdroji dopravni zpravy.

> Pro zobrazeni zvolte v seznamu dopravnich zprav pozadovanou dopravni
Zpravu.

> nebo: V mapé stisknéte symbol dopravniho omezeni.

V zavislosti na kontextu se zobrazi nasledujici informace a funkéni tlacitka
» obr. 247.

Mapa s mistem dopravniho omezeni

Popis dopravniho omezeni

Cas piijeti a informace o poskytovateli dopravni zpravy (pokud je posky-
tovatelem SKODA Connect, jedna se o dopravni zpravu online)

Symbol dopravniho omezeni

Délka dopravniho omezeni

[o][=][>]

[m][0]

Dynamicka trasa

Infotainment umoziiuje béhem navigovani vyhodnotit pfijaté dopravni zpravy

a pokud jsou spInény nasledujici podminky, vypocita objizdnou trasu a upozorni
na to pfislusnym hlasovym hlasenim.

v Funkce dynamické trasy je zapnuta.

v Dopravni omezeni obsazené v dopravni zpravé se naléza na trase.

v Infotainment vyhodnoti dopravni omezeni jako zavazné.

> Pro zapnuti/vypnuti stisknéte v hlavni nabidce Navigace funkéni tlacitko & =
Parametry trasy - Dynamicka trasa.

Navigace 195



Manualni zadani/odstranéni dopravniho omezeni na trase
V pfipadé zjisténi dopravniho omezeni (napf. kolony) béhem navigovani, je
moZzné toto dopravni omezeni zadat do trasy manualné.

Po zadani infotainment trasu prepocita a pfipadné nabidne objizdnou trasu.

Zadani dopravniho omezeni
> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko R - Zacpa vpredu.
> Nastavte délku dopravniho omezeni.

Dopravni omezeni se v mapé zobrazi ¢ervené vpravo podél trasy.

Odstranéni dopravniho omezeni
Dopravni omezeni se odstrani z trasy po ukonéeni navigovani nebo je mozné ho
odstranit manualné nasledujicim zplisobem.

> V hlavni nabidce Navigace stisknéte funkéni tlagitko f - Odstranit ,zacpu“.

196 Infotainment

Systémy vozidla
CAR - Nastaveni vozidla

Uvod k tématu

V nabidce CAR je mozné zobrazit jizdni data, informace o vozidle a nastavit
nékteré systémy vozidla.

Obnoveni nastaveni z vyroby
Obnoveni nastaveni z vyroby je mozné provést na infotainmentu v nabidce
& - " > Tovarni nastaveni.

Poznamka

Nastaveni systém vozidla je mozné provadét, pouze pokud je zapnuté zapalo-
vani.
Hlavni nabidka
_11:28_

Obr. 248
Funkeéni tlacitka v hlavni nabidce

Since start

AV. 100 mn
Av. 5.8 iookm

) Stisknéte - 3, zobrazi se hlavni nabidka s nasledujicimi funkénimi
tlacitky » obr. 248.

Z= Vybér z nasledujicich polozek
Digitalni panel pistroju

Offroad

Komfortni spotrebice

Jizdni data

DriveGreen

Stav vozidla

&/ 2 Ovladani pfehravani - Radio/Média

v

vVvvyvyy



/& V zavislosti na vybavé vozidla s manualni klimatizaci: nastaveni nezavislé-
ho pridavného topeni a vétrani / ovladani vyhfivani c¢elniho skla

@ Ovladani vyhrivani volantu

Nastaveni systému vozidla
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Rozjezd a jizda
Startovani a vypnuti motoru

[ Uvod k tématu

Zapnout/vypnout zapalovani a nastartovat/vypnout motor je mozné podle vy-
bavy vozidla kli€em ve spinaci skfifice nebo startovacim tlacitkem.

I Pozor
= Motor nikdy nevypinejte, dokud vozidlo GpIné nezastavi - hrozi nebezpeci
nehody!
= Pokud je vozidlo v pohybu s vypnutym motorem, musi byt vzdy zapnuté
zapalovani. Jinak mUze dojit k zablokovani fizeni - hrozi nebezpeci nehody!
= Kli¢ vytahnéte ze spinaci skrifiky az po Uplném zastaveni a zajisténi vozidla
» strana 204, Parkovani. Jinak muze dojit k zablokovani fizeni - hrozi nebez-
peci nehody!
= Vozidlo s motorem v chodu nikdy nenechavejte bez dozoru - hrozi nebez-
peci nehody, odcizeni vozidla apod.
= Motor nikdy nenechéavejte v chodu v uzavienych prostorech (napf. v gara-
Zi) - hrozi nebezpeci otravy a ohroZeni Zivotal!

UPOZORNENI
= Motor startujte, pouze pokud jsou motor i vozidlo v klidu - hrozi poSkozeni
startéru a motorul!
= Motor nestartujte roztahovanim vozidla - hrozi poskozeni motoru a katalyza-
toru! Jako pomoc pfi startovani muizete pouzit akumulator jiného vozidla.
= U vozidel se startovacim tlacitkem si dejte pozor na to, kde se nachazi klic.
Systém mize rozpoznat kli¢ také v pripadé, kdy kli¢ zdstane na stfese vozidla -
hrozi ztrata nebo poskozeni klice.

Poznamka
Motor nezahfivejte na misté. Pokud to je mozné, ihned po nastartovani vyjedte.
Tim se motor rychleji zahreje na provozni teplotu.

198 Jizda

Elektronicky imobilizér a zamek fizeni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 198.

Elektronicky imobilizér (dale jen imobilizér) a zamek fizeni znesnadiiuji kradez
nebo neopravnéné pouZziti vozidla.

Imobilizér
Imobilizér umoziuje startovat motor pouze originalnim kli¢em od vozidla.

Porucha funkce imobilizéru
Pokud dojde k zadvadé imobilizéru v kli¢i, motor nebude mozné nastartovat. Na
displeji v panelu pristrojl se zobrazi hlaseni o tom, Ze imobilizér je aktivni.

K nastartovani pouzijte druhy kli¢ od vozidla nebo vyhledejte pomoc odborné-
ho servisu.

Zamek fizeni - zablokovani

» U vozidel se spinaci skFifikou vytahnéte kli¢ ze spinaci skririky a pootocte vo-
lantem az zdmek fizeni zacvakne.

» U vozidel se startovacim tlaéitkem vypnéte motor a oteviete dvere fidice.
Pokud nejprve otevrete dvere fidice a potom vypnete zapalovani, zamek fize-
ni se automaticky zablokuje az po zamknuti vozidla.

Zamek fizeni - odblokovani

» U vozidel se spinaci skrifikou zasurite kli¢ do spinaci skrifky a zapnéte zapa-
lovani. Pokud to neni mozné, odblokujte zamek Fizeni kratkymi pohyby volan-
tu na obé strany.

» U vozidel se startovacim tlaéitkem nastupte do vozidla a zavrete dvere fidi-
Ce. Za urcitych okolnosti mize dojit k odblokovani zamku fizeni az pfi zapnuti
zapalovani, resp. startovani motoru.

M pozor
Neuvadéjte vozidlo do pohybu, pokud je zamek fizeni zablokovany - hrozi
nebezpeci nehody!



Zapnuti/vypnuti zapalovani

[A]

Obr. 249 Polohy kli¢e ve spinaci skrifice / Startovaci tlacitko

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla| ' na strané 198.

Polohy kliée ve spinaci skfifice » obr. 249 - [A]
|I| Vypnuté zapalovani, vypnuty motor

|z| Zapnuté zapalovani

[3] startovani motoru

Zapnuti/vypnuti zapalovani u vozidel se startovacim tladitkem
» Stisknéte tla&itko » obr. 249 - B, zapalovani se zapne/vypne.

U vozidel s manualni prevodovkou nesmi byt pfi zapinani/vypinani zapalovani
seslapnuty spojkovy pedal, jinak zacne startovat motor.

U vozidel s automatickou prevodovkou nesmi byt pfi zapinani/vypinani zapa-
lovani seslapnuty brzdovy pedal, jinak zacne startovat motor.

Startovani/vypnuti motoru

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla| ' na strané 198.

Pred startovanim motoru

» Zapnéte parkovaci brzdu.

» U vozidel s manualni pfevodovkou vyradte rychlost, GpIné seslapnéte spoj-
kovy pedal a drzte ho seslapnuty, dokud motor nenastartuje.

» U vozidel s automatickou prevodovkou uvedte volici paku do polohy P nebo
N » , GpIné seSlapnéte brzdovy pedal a drzte ho seslapnuty, dokud motor
nenastartuje.

Startovani motoru

» U vozidel se spinaci skfifikou otocte kli¢ do polohy |E| » obr. 249 na strané
199 - [A], motor zaéne startovat. Poté kli¢ uvolnéte, motor automaticky na-
startuje.

Pokud motor do 10 s nenastartuje, vratte kli¢ do polohy E‘ Po 30 s startovani
opakujte.

» U vozidel se startovacim tlaéitkem kratce stisknéte tlacitko » obr. 249 na
strané 199 - [B], motor automaticky nastartuje.

U vozidel s dieselovym motorem se po zapnuti zapalovani rozsviti kontrolni
svétlo Zhaveni ©0. Motor nastartuje po jeho zhasnuti.

Vypnuti motoru

)» Zastavte vozidlo.

» U vozidel se spinaci skfifikou otocte kli¢ do polohy |I| » obr. 249 na strané
199 - [Al.

> U vozidel se startovacim tlaéitkem stisknéte tlacitko » obr. 249 na strané
199 - [B], motor a zapalovani se zarovefi vypnou.

U vozidel s automatickou prevodovkou je mozné vytahnout kli¢ ze spinaci
skrifiky, pouze pokud je volici padka v poloze P (plati pouze pro nékteré zemé).

Motor po déletrvajicim vy$sim zatiZzeni nevypinejte ihned po zastaveni, ale
nechte ho v chodu pfi volnobéznych otackach jesté priblizné 1 min. Zabranite
tak pfipadnému prehrati vypnutého motoru.

Nouzové vypnuti motoru u vozidel se startovacim tlac¢itkem
Systém je vybaveny ochranou proti nechténému vypnuti, motor je mozné bé-
hem jizdy vypnout pouze nouzové.

) Pridrzte stisknuté tlacitko » obr. 249 na strané 199 - [B] nebo ho stisknéte
dvakrat béhem 1s.

Po nouzovém vypnuti motoru zlstane zamek fizeni odblokovany.

UPOZORNENI

Pokud je venkovni teplota nizsi nez -10 °C, musi byt pfi startovani vozidla s au-
tomatickou prevodovkou volici paka vzdy v rezimu P.

Rozjezd a jizda 199



Poznamka
= Po nastartovani studeného motoru muize kratkodobé dojit k zesileni hlu¢nosti
motoru.
= Béhem Zhaveni nezapinejte zadné elektrické spotfebice, aby nedochazelo ke
zbyte¢nému zatéZovani akumulatoru.
= Ventilator chladi¢e muze po vypnuti zapalovani pracovat (a to i prerusované)
jesté priblizné 10 min.

Problémy se startovanim motoru - vozidla se startovacim tlac¢itkem
Obr. 250

Startovani motoru - pridrzeni
klice u tlacitka

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 198.

Pokud neni mozné nastartovat motor a na displeji v panelu pristrojd se zobrazi
informace o tom, Ze systém nerozpoznal kli¢ nebo je zadvada v systému, pokus-
te se nastartovat nasledujicim zpisobem.

» Stisknéte startovaci tlac¢itko a nasledné pridrzte kli¢ zadni stranou u tlacitka
» obr. 250.

Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

UPOZORNENI
Systém nemusi rozpoznat kli¢, pokud je baterie v kli¢i témér vybita nebo je sig-
nal rusen.

Systém START-STOP
[ Uvod k tématu

Systém START-STOP (dale jen systém) snizuje emise CO> a $kodlivych zplodin
a Setfi pohonné hmoty.
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Pokud systém vyhodnoti, Ze pfi zastavovani a zastaveni (napf. pred semaforem)
neni nutny béh motoru, motor vypne a nasledné ho pfi rozjezdu nastartuje.

Funkce systému je zavisla na mnoha podminkach. Nékteré z nich musi splnit fi-
di¢, ostatni jsou dany stavem systému vozidla a neni mozné je ovlivnit, ani roz-
poznat.

Z tohoto diivodu muizZe systém reagovat odliSné v situacich, které jsou z po-
hledu fidice totozné.

Systém se automaticky aktivuje pii kazdém zapnuti zapalovani (i pokud byl
pFedtim ruéné deaktivovany tlagitkem &).

Poznamka
Kdyz je motor systémem vypnuty, zapalovani ziistava zapnuté.

Popis funkce

AW Obr. 251
Zobrazeni na displeji

Average speed

46 .

Average speed

46 .,

trip

600.1

Vozidla s manualni prevodovkou
Motor se automaticky vypne pfi zastaveni, uvedeni fadici paky do neutralni po-
lohy a uvolnéni spojkového pedalu.

Motor automaticky nastartuje pri seSlapnuti spojkového pedalu.

Vozidla s automatickou prevodovkou
Motor se automaticky vypne pfi zastaveni a seSlapnuti brzdového pedalu.

Motor automaticky nastartuje pri seslapnuti plynového pedalu, nebo po uvol-
néni brzdového pedalu (pokud je deaktivovana funkce Auto Hold).



Podminky pro funkci systému

Pro spravnou funkci systému musi byt spinéné nasleduijici zakladni podminky.
v Dvere fidice jsou zaviené.

v Ridi¢ je pfipoutany bezpe&nostnim pasem.

v Vozidlo jelo od posledniho zastaveni rychlosti nad 4 km/h.

Stav systému

Stav systému se pfi zastaveni zobrazuje na displeji » obr. 257.

® Motor je automaticky vypnuty a pfi rozjezdu automaticky nastartuje.
& Motor neni automaticky vypnuty.

Motor se pri zastaveni nevypne napf. z nasledujicich diivodu.

> Motor jesté nedosahl teploty potfebné pro fungovani systému.

» Stav nabiti akumulatoru je prilis nizky.

» Spotreba elektrického proudu je pfili§ vysoka.

> Vysoky vykon klimatizace/topeni (vysoké otacky ventilatoru, velky rozdil me-
zi pozadovanou a skute¢nou teplotou interiéru).

Pokud je motor automaticky vypnuty a systém vyhodnoti, Ze je nutny béh mo-
toru (napf. po opakovaném seslapnuti brzdového pedalu), motor automaticky
nastartuje.

Dalsi informace o aktualnim stavu systému je mozné zobrazit na displeji infota-
inmentu v nabidce 5 - 25 - Stav vozidla.

Pokud je v systému zavada, na displeji v panelu pristrojd se zobrazi prislusné
hlaseni. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Poznamka
= Pokud je motor automaticky vypnuty a odepnete pas fidice nebo oteviete
dvere fidice na dobu delsi nez 30 s, je nutné motor nastartovat rucné.
= Pokud se vozidlo s automatickou prevodovkou pohybuje nizkou rychlosti
(napf. v koloné) a po lehkém seslapnuti brzdového pedalu zastavi, motor se au-
tomaticky nevypne. Silnéj§im seslapnutim brzdového pedalu se motor automa-
ticky vypne.
= U vozidel s automatickou prevodovkou se motor automaticky nevypne, po-
kud systém na zakladé velkého Ghlu natoceni kol rozpozna manévrovani.

Rucéni deaktivace/aktivace systému

Obr. 252
Tlacitko systému START-STOP

) Pro deaktivaci/aktivaci stisknéte tladitko & » obr. 252.

Pokud je systém deaktivovany, v tlaéitku sviti symbol (.

Pokud systém deaktivujete, po vypnuti a zapnuti zapalovani se opét automatic-
ky aktivuje.

Poznamka

Pokud je motor automaticky vypnuty a deaktivujete systém, motor automatic-
Ky nastartuje.

Brzdéni a parkovani

[ Uvod k tématu

Opotrebeni brzd je zavislé na zplsobu poufZiti vozidla a na stylu jizdy. Stav brzd
pouzivanych za ztizenych podminek (nap¥. v méstském provozu, pfi sportovnim
stylu jizdy) nechte zkontrolovat v odborném servisu i mezi servisnimi intervaly.

V dasledku vihkych, v zimé namrzlych nebo nasolenych brzd mlze dojit ke
zpozdéni brzdného Gcinku. Brzdy ocistite a vysusite pferuS§ovanym brzdénim

»H.

Dlouhodobé stani vozidla a malé zatéZovani brzd pfispiva ke vzniku koroze na
brzdovych kotoucich a ke znecisténi brzdového obloZeni. Brzdy ocistite preru-
Sovanym brzdénim » [H.

Pred dlouhym, resp. prudkym klesanim snizte rychlost, pfefadte na nizsi rych-
lostni stupen. Tim muZete vyuzit brzdnou silu motoru, a odlehgit tak brzdam.
Pokud musite presto vozidlo brzdit, brzdéte prerusované.
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Signalizace nouzového brzdéni - pokud prudce brzdite, brzdova svétla mohou
zacit automaticky blikat jako upozornéni pro fidi¢e vozidla jedouciho za Vami.

Nové brzdové obloZeni se musi nejprve ,,obrousit", protoze zpo¢atku nema
nejlepsi mozny brzdny G¢inek. Béhem prvnich priblizné 200 km jizdy proto jez-
déte zvlasté opatrné.

PFilis nizka hladina brzdové kapaliny mUZe zpusobit zavady brzdového systé-
mu, v panelu pfistroji se rozsviti kontrolni svétlo (@ » strana 42, (@ Brzdovy
systém. Pokud kontrolni svétlo nesviti a presto zpozorujete prodlouzeni brzdné
drahy, prizplsobte jizdu tomu, Ze neznate pricinu zavady ani omezeni brzdného
Gcinku - neprodlené vyhledejte pomoc odborného servisu.

Posilovaé brzd zvysuje tlak, ktery vyvinete seslapnutim brzdového pedalu. Po-
silovac brzd funguje pouze pfi bézicim motoru.

I rpozoRr

= Pokud brzdite pfi vypnutém motoru, musite na brzdovy pedal pusobit vét-
$i silou - hrozi nebezpeci nehody!

= Béhem brzdéni vozidla s manualni prevodovkou, zarfazenym rychlostnim
stupném a pfi nizkych otackach motoru seslapnéte spojkovy pedal. Jinak
muze dojit k omezeni funkénosti posilovace brzd - hrozi nebezpeci nehody!
= Pokud nemusite brzdit, neseslapujte brzdovy pedal. Brzdy se tim prehfiva-
ji, zvySuje se jejich opotiebeni a prodluzuje se brzdna draha vozidla - hrozi
nebezpeci nehody!

= Za Ucelem ocisténi brzd brzdéte pouze tehdy, pokud to dovoluji podminky
silni¢niho provozu. Nesmite ohrozit ostatni G€astniky silniéniho provozu.

= Dodrzujte doporuceni tykajici se nového brzdového oblozeni.

= Pfi zastaveni a parkovani vzdy zapnéte parkovaci brzdu, jinak by mohlo
dojit k nezadoucimu rozjeti vozidla - hrozi nebezpeci nehody!

u Pokud doslo k poskozeni sériové montovaného ¢elniho spoileru nebo

k dodate¢né montézi jiného celniho spoileru, krytl kol apod., je nutné zajis-
tit, aby nebyl omezen pfivod vzduchu k brzdam prednich kol. Jinak by moh-
lo dojit k prehfivani prednich brzd - hrozi nebezpeci nehody!
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Elektricka parkovaci brzda

Obr. 253
Tlaéitko parkovaci brzdy

Obr. 254 Ovladani parkovaci brzdy

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 202.

Elektricka parkovaci brzda (dale jen parkovaci brzda) nahrazuje ruéni brzdu. PFi
zastaveni a parkovani zajistuje vozidlo proti nechténému pohybu.

Parkovaci brzdu je mozné pouzit pfi zapnutém i vypnutém zapalovani.

Zapnuti
» Zatahnéte za tladitko ® ve sméru ipky [1]» obr. 254 a podrzte ho, dokud se
nerozsviti symbol @) v tlacitku a kontrolni svétlo (® v panelu pfistroj.

Automatické vypnuti

Parkovaci brzda se pfi rozjezdu vozidla automaticky vypne, pokud jsou zaviené
dvere fidice, pfipadné je fidi¢ pfipoutany bezpe¢nostnim pasem.

Pokud by se vozidlo pfi rozjezdu do kopce zac¢alo samovolné pohybovat smé-
rem z kopce, pridejte plyn nebo zapnéte parkovaci brzdu.



Vypnuti parkovaci brzdy je mozné zabranit, pokud pred rozjezdem drZzite zata-
zené tlacitko ® ve sméru Sipky m » obr. 254, Parkovaci brzda se vypne az po
uvolnéni tlacitka.

Manualni vypnuti

> Pfi zapnutém zapalovani seslapnéte brzdovy pedal a soucasné stisknéte tla-
&itko (® ve sméru Sipky [2]» obr. 254,

> PFi bézicim motoru seslapnéte brzdovy nebo plynovy pedal a stisknéte tlacit-
ko ® ve sméru Sipky [2].

Symbol @) v tlacitku a kontrolni svétlo (®) v panelu pfistroji zhasnou.

Funkce nouzové brzdy
Pokud dojde v pribéhu jizdy k zavadé brzdového systému, je mozné parkovaci
brzdu pouZzit jako nouzovou brzdu » [H.

» Zatahnéte za tlacitko ® ve sméru Sipky |1| » obr. 254 a drzte ho (zazni zvuko-
vy signal), vozidlo zaéne silné brzdit.

Brzdéni se prerusi, pokud uvolnite tla¢itko nebo seSlapnete plynovy pedal.

[ PozoR
= Funkci nouzové brzdy pouzijte jen v pripadé nouze, pokud vozidlo neni
moZné zastavit pomoci brzdového pedalu.
= Do prohlubné na prsty pred tlacitkem parkovaci brzdy nevkladejte zadné
predméty - hrozi zablokovani tlacitka parkovaci brzdy!

Poznamka
= Pokud je vybity akumulator vozidla, neni mozné uvolnit parkovaci brzdu. Vozi-
dlo nejprve pripojte ke zdroji elektrické energie, napf. akumulatoru jiného vozi-
dla » strana 288, Pomoc pfi startovani a potom vypnéte parkovaci brzdu.
= Hluk pfi zapinani a vypinani parkovaci brzdy je normalni a neni tfeba se tim
znepokojovat.

Funkce Auto Hold

Obr. 255
Tlaéitko funkce Auto Hold

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 202.

Funkce Auto Hold (dale jen systém) zajistuje vozidlo pfi zastaveni proti nechté-

nému pohybu. Pokud zastavite napfr. pred semaforem, neni nutné vozidlo jistit

brzdovym pedéalem nebo parkovaci brzdou.

Pro aktivaci, deaktivaci a spravnou funkci systému musi byt splnéné nasle-

dujici zakladni podminky.

v Dvere fidice jsou zaviené.

v Motor je spuitény (nebo automaticky vypnuty systémem START-STOP).

v U vozidel s automatickou prevodovkou neni volici paka v rezimu N (v tom-
to rezimu je systém nedostupny).

Zastaveni a rozjezd

PFi zastaveni systém zajisti vozidlo proti pohybu. V panelu pristroju se rozsviti

kontrolni svétlo (®). MUZzete uvolnit brzdovy pedal.

K odbrzdéni vozidla dojde v okamZiku rozjezdu. Kontrolni svétlo (® v panelu

pristroju zhasne.

Pokud by se vozidlo pfi rozjezdu do kopce zacalo samovolné pohybovat smé-
rem z kopce, pridejte plyn nebo zapnéte parkovaci brzdu.

Pokud je vozidlo zajisté&né systémem a dojde k otevieni dvefi fidi¢e nebo vy-
pnuti zapalovani, zajisti vozidlo proti nechténému pohybu parkovaci brzda.

V takovém pripadé zhasne kontrolni svétlo (® v panelu pfistrojl a rozsviti se
kontrolni svétlo @®.

Aktivace/deaktivace
Systém se aktivuje/deaktivuje tlacitkem @ » obr. 255.
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Pokud je systém aktivovany sviti symbol @ v tlacitku.

Po vypnuti a zapnuti zapalovani zistava systém aktivovany/deaktivovany podle
posledniho nastaveni.

H pozor
Zvyseny komfort pfi zastaveni a rozjezdu poskytovany systémem Vas nesmi
vést k tomu, abyste riskovali.
= Systém nemze vozidlo v kopci udrZet za vSech okolnosti, napf. na zledo-
vatélém nebo jiném kluzkém povrchu.
» PFi zastaveni a parkovani dejte pozor, aby bylo vozidlo vzdy spravné zajis-
téné » strana 204, Parkovani.

UPOZORNENi
Nékteré myci linky vyZaduji volny pohyb vozidla, proto pred vijezdem do myci
linky systém deaktivujte.

Poznamka
Systém je schopny zajistovat vozidlo pfiblizné 10 min, pak prevezme zajisténi
vozidla automaticky parkovaci brzda.

Parkovani
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 202.

Pro zastaveni a parkovani vyberte misto s vhodnym podkladem » [H.
Cinnosti pfi parkovani vozidla provadéjte pouze v uvedeném poradi.

) Zastavte vozidlo a drzte seSlapnuty brzdovy pedal.

» Zapnéte parkovaci brzdu.

» U vozidel s automatickou prevodovkou nastavte volici paku do polohy P.

> Vypnéte motor.

» U vozidel s manualni prevodovkou zaradte 1. rychlostni stupen nebo zpétny
chod R.

» Uvolnéte brzdovy pedal.

Pokud zapnete parkovaci brzdu ve svahu s prili§ velkym sklonem, na displeji
v panelu pfistrojd se zobrazi pfislusné hlaseni. Vyhledejte parkovaci misto
s mensim sklonem.
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H rpozoRr

n Casti vyfukového systému mohou byt velmi horké. Proto vozidlo nikdy
nezastavujte na mistech, kde by se spodni ¢ast vozidla mohla dostat do sty-
ku s lehce vznétlivymi materialy (napf. suchou travou, listim, rozlitym pali-
vem apod.) - hrozi nebezpedéi pozaru a tézkych zranéni!

= Pokud opoustite vozidlo, nenechéavejte v ném bez dozoru osoby, které by
mohly napf. odbrzdit nebo zamknout vozidlo - hrozi nebezpeci nehody

a zranéni!

Manualni razeni a pedaly
[ Uvod k tématu
UPOZORNENI
Pokud zastavite ve stoupani, nikdy se nesnazte udrZet vozidlo na misté pomoci

seslapnutého plynového pedalu - hrozi nebezpedi poskozeni prevodovky.

Manualni razeni

&

Obr. 256
Schéma razeni

ki)

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost

BNS-0118]

na strané 204.

Na fadici pace je zobrazené schéma razeni jednotlivych rychlostnich stupi
» obr. 256.

Pfi Fazeni se fidte doporucenim pro prefazeni rychlostniho stupné » strana 52.

Pokud radite rychlostni stupen, vzdy zcela seSlapnéte spojkovy pedal. Tim za-
branite nadmérnému opotrebeni spojky.

Zarazeni zpétného chodu
» Zastavte vozidlo.



) Zcela seSlapnéte spojkovy pedal.

» Uvedte fadici paku do polohy N.

) Zatlacte radici paku dol(, posurite ji GpIné doleva a potom dopiedu do polohy
R » obr. 256.

Pokud je zarazeny zpétny chod a zapalovani je zapnuté, sviti zpétné svétlomety.

Il pozoRr

Zpétny chod nikdy nefadte béhem jizdy - hrozi nebezpeci nehody nebo po-
Skozeni vozidla!

UPOZORNENI
Pokud pravé neradite, nepokladejte béhem jizdy ruku na fadici paku. Tlak ruky

mUze zplsobit nadmérné opotiebeni fadiciho mechanizmu.
Pedaly

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost  na strané 204.

Ovladani pedald nesmi byt za Zadnych okolnosti ni¢im omezeno!

V prostoru pro nohy fidi¢e smi byt pouZzita pouze jedna podlozka pod nohy (do-
davana z vyroby nebo ze sortimentu SKODA originalniho pfislusenstvi) upevné-
na v prislusnych upeviovacich bodech.

H Pozor
V prostoru pro nohy fidi¢e se nesmi nachazet zadné predmeéty, jinak muze
byt znemoznéno ovladani pedalt - hrozi nebezpeci nehody!

Automaticka prevodovka

[ Uvod k tématu

Automatickéa prevodovka radi rychlostni stupné automaticky v zavislosti na za-
tizeni motoru, zpUsobu ovladani plynového pedalu, rychlosti jizdy a zvoleném
jizdnim rezimu.

Rezimy automatické prevodovky se nastavuji volici pakou.

[ Pozor
= Pokud pred rozjezdem nastavujete volici paku do polohy pro jizdu, nepfi-
davejte plyn - hrozi nebezpeci nehody!
= Nikdy béhem jizdy nenastavujte volici paku do polohy R nebo P - hrozi ne-
bezpedi nehody!
m Pokud ma vozidlo s béZicim motorem zlstat stét pri zvolené poloze D, S,
R nebo Tiptronic, musite vozidlo zajistit proti rozjeti brzdovym pedalem ne-
bo funkci Auto Hold. Pfenos sily na pohanéna kola neni ani pfi volnobéznych
otackach prerusen a vozidlo ma tendenci se rozjizdét.
= Pokud opoustite vozidlo, vzdy nastavte volici paku do polohy P. Jinak by
se vozidlo mohlo rozjet - hrozi nebezpeci nehody.

UPOZORNENI
= Pokud chcete nastavit volici paku z polohy N do polohy D/S b&hem jizdy,
musi motor béZet ve volnobéznych otackach.
» Pokud zastavite ve stoupani, nikdy se nesnazte udrZet vozidlo na misté po-
moci seslapnutého plynového pedalu - hrozi nebezpeci poskozeni prevodovky.

Volba polohy volici paky

1200 AW Obr. 257
Polohy volici paky / Zobrazeni

na displeji

Average speed

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 205.

Posunutim je moZné nastavit volici paku do nékteré z nasledujicich poloh
» obr. 257. V nékterych polohéach je potreba stisknout blokovaci tla¢itko » stra-
na 206, Zamek volici paky.

Pokud je zapnuté zapalovani, zobrazuje se reZzim prevodovky a aktuélné zaraze-
ny rychlostni stupen na displeji » obr. 257.
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|E| Parkovani - polohu je moZné nastavit pouze u stojiciho vozidla
Pohanéna kola jsou mechanicky zablokovana.

|E| Zpétny chod - polohu je mozné nastavit pouze u stojiciho vozidla pfi vol-
nobéznych otackach motoru

|E Neutral (volnobéh) - prenos sily na pohanéna kola je prerusen

Jizda vpred / Sportovni jizda - rychlostni stupné se v poloze S Fadi pFi
vyssich otackach nez v rezimu D

Vv (odpruzena poloha) - volba mezi polohamiD a S

Pokud pfi nastartovaném motoru zvolite jizdni rezim Sport » strana 244, Volba

jizdnich reZimd (Driving Mode Selection), automaticky se nastavi rezim prevo-

dovky S.

E - Rezim pro ekonomickou jizdu

Pokud zvolite jizdni rezim Eco, resp. Individual (Pohon - Eco) » strana 244 a vo-
lici paka je v poloze D/S, automaticky se nastavi rezim prevodovky E. Tento re-
Zim neni moZné nastavit volici pakou.

Rychlostni stupné se v rezimu E automaticky fadi nahoru nebo doll pfi nizsich
otackach nez v rezimu D.

Zamek volici paky

Obr. 258 Blokovaci tlacitko

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 205.

Volici paka je v rezimech P a N blokovana, aby nemohlo dojit k nedmysinému
nastaveni rezimu pro jizdu, a tim k nezadoucimu rozjeti vozidla.
Volici paka je blokovana u stojiciho vozidla, resp. pfi rychlosti do 5 km/h.

Zablokovani volici paky je signalizované rozsvicenim kontrolniho svétla ).
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Uvolnéni volici paky z rezimu P nebo N
) Seslapnéte brzdovy pedal a soucasné stisknéte blokovaci tlacitko ve sméru
Sipky [1]» obr. 258 [a]/[Bl.

Pro nastaveni volici paky z rezimu N do D/S staci pouze seslapnout brzdovy
pedal.

Volici paka neni blokovana pfi plynulém pirechodu pies rezim N (napf. z R do
D/S). Tim se umoZni vyhoupnuti uvizlého vozidla, napf. ze snéhové zavéje. Za-
mek volici paky se zamkne, pokud neni seslapnuty brzdovy pedal a volici paka
zUstane v rezimu N déle nez 2 s.

Pokud neni mozné volici paku z rezimu P uvolnit obvyklym zptdsobem, je mozné
odblokovat volici paku nouzové » strana 294.

Poznamka

PFi nastaveni volici paky z rezimu P do rezimu D/S nebo naopak, pohybujte vo-
lici pakou plynule. Tim predejdete nechténému zarazeni rezimu R, resp. N.

Ruéni Fazeni (Tiptronic)

A"\ o
il By \ N\

- [Bs 0121]
Obr. 259 Volici paka / Multifunkéni volant

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 205.

Tiptronic umoziiuje ruéni fazeni rychlostnich stupiti pomoci volici paky nebo
tlac¢itek pod multifunkénim volantem.
PFepnuti na ruéni fazeni pomoci volici paky

) Zatlaéte volici paku v poloze D/S doprava (u vozidel s pravostrannym fizenim
doleva). Aktualni rychlostni stupefi zlstane zachovany.

Prepnuti na ruéni fazeni pomoci tlacitek pod multifunkénim volantem
» Pro prepnuti kratce pitladte jedno z tladitek [ - |/[+] k volantu » obr. 259.



> Pro vypnuti ru¢niho fazeni pritlacte tlacitko | + [ k volantu na déle nez 1s.

Pokud po uré&itou dobu nepouzijete jedno z tlagitek [ - |/ +], ruéni fazeni se auto-
maticky vypne.

Razeni rychlostnich stupiit

> Pro zarazeni vyssiho rychlostniho stupné kratce zatlacte volici paku dopredu
nebo krétce pritlacte tlacitko | + [ k volantu » obr. 259.

> Pro zarazeni nizsiho rychlostniho stupné kratce zatlacte volici paku dozadu
[-] nebo kratce pritlaéte tladitko [ - | k volantu » obr. 259.

Aktualné zarazeny rychlostni stupen se zobrazuje s pismenem M na displeji
v panelu pfistroju.

Pfi Fazeni se fidte doporucenim pro prefazeni rychlostniho stupné » strana 52.

Prevodovka pfi zrychlovani automaticky preradi na vyssi rychlostni stuper tés-
né pred dosaZenim maximalnich pripustnych otacek motoru. Pokud zvolite niz-
i rychlostni stupen, prevodovka preradi, teprve kdyz je vylou€ené pretoceni
motoru.

Poznamka
Ruéni Fazeni je vhodné pouzit napf. pfi jizdé z kopce. Podfazenim na nizsi rych-
lostni stupen snizite namahani a opotrebeni brzd.

Rozjezd a jizda

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla| ' na strané 205.

Rozjezd a kratkodobé zastaveni

) Seslapnéte brzdovy pedal a drzte ho seslapnuty.

> Nastartujte motor.

» Stisknéte blokovaci tlacitko a nastavte volici pdku do pozadované polohy
» strana 205.

» Uvolnéte brzdovy pedal a pridejte plyn.

PFi kratkodobém zastaveni (napr. na kfizovatce) neni nutné nastavit volici paku
do rezimu N. Vozidlo ale musite jistit proti pohybu seSlapnutym brzdovym pe-
dalem.

Maximalni zrychleni béhem jizdy (funkce Kick-down)
Pfi seSlapnuti plynového pedalu az nadoraz v rezimu pro jizdu vpred, se zapne
funkce Kick-down.

Prevodovka radi rychlostni stupné tak, aby bylo dosazeno maximalniho zrychle-
ni.

Maximalni zrychleni pfi rozjezdu (funkce Launch-control)
Funkce Launch-control je dostupna v rezimu S nebo Tiptronic.

> Deaktivujte ASR » strana 210, Brzdové a stabilizani systémy.

> Deaktivujte START-STOP » strana 2071, Rucni deaktivace/aktivace systému.
> Levou nohou seslapnéte brzdovy pedal a drzte ho seslapnuty.

» Pravou nohou seslapnéte plynovy pedal az nadoraz.

» Uvolnéte brzdovy pedal - vozidlo se rozjede s maximalnim zrychlenim.

Jizda na volnobéh (,plachténi*)

Pfi uvolnéni plynového pedalu se vozidlo pohybuje bez brzdného G¢inku moto-

ru.

Podminky funkce

» Volici paka je v poloze D/S.

» Je zvoleny jizdni rezim Eco, resp. Individual (Pohon - Eco) » strana 244, Volba
jizdnich reZim( (Driving Mode Selection).

» Rychlost vozidla je vyssi nez 20 km/h.

>V zasuvce tazného zafizeni neni zapojeny privés nebo jiné pfislusenstvi.

Rychlostni stupen se automaticky znovu zaradi po seslapnuti plynového nebo
brzdového pedalu, nebo pokud pFitlagite jedno z tlagitek k volantu
» strana 206, Ruéni fazeni (Tiptronic).

Il pozor

Prudké zrychleni mGze zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem (napf. na
kluzké vozovce) - hrozi nebezpeéi nehody!

Zabéh motoru a hospodarna jizda

Zabéh motoru

Bé&hem prvnich 1500 km je zpusob jizdy rozhodujici pro kvalitu zdbéhu nového
motoru.

Prvnich 1000 km nezatéZujte motor vice nez na 3/4 nejvysSich pfipustnych
otacek motoru a nejezdéte s privésem.

Béhem 1000 az 1500 km miiZzete zvySovat zatizeni motoru az na nejvyssi pri-
pustné otacky motoru.
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Tipy pro hospodarnou jizdu

Spotreba pohonnych hmot zavisi na zpUsobu jizdy, stavu komunikaci, klimatic-
kych podminkach apod.

Pro hospodarny zplsob jizdy dodrzujte nasledujici pokyny.

» Vyhnéte se zbyte¢nému brzdéni a zrychlovani.

» Dodrzujte doporuceni pro prefazeni » strana 52.

» Omezte jizdu na plny plyn a vysokou rychlosti.

» Omezte chod motoru na volnobéh.

» Omezte jizdu na kratkou vzdalenost.

» UdrZujte spravny tlak v pneumatikach » strana 277.

» Nevozte ve vozidle zbyte¢nou zatéz.

> Nejezdéte zbytecné s pripevnénym stfeSnim nosi¢em.

» Pouzivejte elektrické spotiebice (napf. vyhfivani sedadel) pouze po nezbytné
nutnou dobu. Na infotainmentu je mozné zobrazit v nabidce EZ
Komfortni spotfebice aZ tfi spotrebice, které se aktualné nejvice podileji na spo-
tfebé pohonnych hmot.

» Pred zapnutim klimatizace do rezimu chlazeni kratce vyvétrejte a chlazeni ne-
pouzivejte pfi otevienych oknech.

» PFi vysokych rychlostech vozidla nenechéavejte oteviena okna.

Funkce DriveGreen

Obr. 260
Zobrazeni na displeji infotain-
mentu

-
B5E-0695

Funkce DriveGreen (dale jen DriveGreen) hodnoti hospodarnost jizdy na zékla-
dé informaci o zplsobu ovladani vozidla.

DriveGreen je mozné zobrazit na displeji infotainmentu v nabidce E->Z=
-> DriveGreen.
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[A] Ukazatel plynulosti jizdy
PFi plynulém zpusobu jizdy se ukazatel nachazi uprostied (pobliz zelené te¢ky).
PFi zrychleni se ukazatel posunuje dold, pri brzdéni nahoru.

+Zeleny list*
Cim je list zelengjsi, tim je jizda hospodarnéjsi. Pfi méné hospodarné jizdé je list
bez zeleného zabarveni nebo miize zmizet Gplné.

Sloupcovy graf
Cim je sloupec vyssi, tim je jizda hospodarné;si. Kazdy sloupec znazorfiuje hos-
podarnost jizdy za 5 s, aktualni sloupec je vievo.

[D] Bodové hodnoceni (O - 100)

Cim je hodnota vy33i, tim je jizda hospodarnéjsi. Stisknutim funkéniho tlacitka
se zobrazi podrobny prehled hodnoceni hospodarnosti za poslednich 30 min

jizdy.

Pokud trva jizda od startu kratsi dobu nez 30 min, je pfehled doplnén hodnoce-

nim z minulé jizdy (tmavozelené sloupce).

|E| Primérna spotieba paliva od startu
Stisknutim funkéniho tlacitka |E| se zobrazi podrobny prehled priimérné spo-
treby paliva za poslednich 30 min jizdy.

Pokud trva jizda od startu kratsi dobu nez 30 min, je prehled doplnén primér-
nou spotiebou paliva z minulé jizdy (tmavozelené sloupce).

|E| Symboly

Na displeji se mohou zobrazovat nasledujici ¢tyri symboly, které informuiji o ak-
tualnim zplsobu jizdy.

EC0 Hospodarna jizda

& Aktualni rychlost negativné ovliviiuje spotiebu paliva

/4 Jizda neni plynula, vyhnéte se zbyte¢nému brzdéni a zrychlovani

»4 Doporuceni k prefazeni

Tipy pro hospodarnou jizdu

Pokud stisknete list , zobrazi se tipy pro hospodarnou jizdu.

Poznamka

Pokud vynulujete pamét pro jednotlivou jizdu ,,od startu”, vynuluji se také hod-
noty primérné spotieby |E|, hodnoceni jizdy |§| a graf .



Predchazeni $kodam na vozidle
Pokyny k jizdé

Jezdéte pouze po takovych cestéach a takovym terénem, které odpovidaji para-
metram vozidla » strana 305, Technicka data.

Ridi¢ je vzdy zodpovédny za rozhodnuti, zda je vozidlo schopné jizdu v danych
podminkach zvladnout.

PFi jizdé mimo zpevnénou vozovku doporuc¢ujeme aktivovat rezim Offroad
» strana 213.

H Pozor
= Rychlost a styl jizdy vzdy prizplsobte aktualni viditelnosti, povétrnostnim
podminkam, stavu vozovky a dopravni situaci. Prili§ vysoka rychlost nebo
nevhodny jizdni manévr muze zplsobit vazna zranéni a poskozeni vozidla.
= Horlavé predméty, jako napr. suché listi nebo vétve zachycené na spodni
Casti vozidla, se mohou od horkych ¢asti vozidla vznitit - hrozi nebezpeci
pozaru!

UPOZORNENI
» VZdy méjte na zfeteli svétlou vysku vozidla! Pfedméty, které jsou vyssi nez
svétla vyska vozidla, mohou pfi prejizdéni poskodit vozidlo.
= Predméty, které se zachyti na spodni ¢asti vozidla, co nejdfive odstrarite. Ty-
to pfedméty mohou poskodit vozidlo (napf. souéasti palivového nebo brzdové-
ho systému).

Prijezd vodou
Obr. 261

Maximalni vyska hladiny vody
pri prijezdu vodou

Abyste pii prijezdu vodou (napf. zatopenych cest) sniZili riziko poskozeni vozi-
dla, dodrZujte nasledujici pokyny.

) Pred prajezdem vodou zjistéte jeji hloubku. Hladina vody smi sahat maximal-
né ke spodni hrané prahu vozidla » obr. 261.

» Jedte maximalné rychlosti chiize, jinak se mize pred vozidlem vytvofit vina,
ktera by mohla zpUsobit proniknuti vody do systémi vozidla (napf. sani mo-
toru).

» Ve vodé nezastavujte, necouvejte a nevypinejte motor.

UPOZORNENI
= Pokud pronikne voda do systém( vozidla (napf. séni motoru), hrozi vazné po-
Skozeni vozidla!
= Protijedouci vozidla vytvareji viny, které mohou prekrocit pfipustnou vysku
hladiny vody pro Vase vozidlo.
= Neprojizdéjte slanou vodou, stil mlze zpusobit korozi. Pokud dojde ke styku
vozidla se slanou vodou, omyjte vozidlo diikladné sladkou vodou.
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Asistencéni systémy
Vseobecné pokyny
[ Uvod k tématu

[ Pozor
= Asistencni systémy maji pouze podptrnou funkci a nesnimaji z fidice od-
povédnost za fizeni vozidla.
m ZvySena bezpecnost jizdy a ochrana cestujicich poskytovana asistencnimi
systémy Vas nesmi vést k tomu, abyste riskovali - hrozi nebezpeci nehody!
= Rychlost a styl jizdy vzdy prizptsobte aktualni viditelnosti, povétrnostnim
podminkam, stavu vozovky a dopravni situaci.
= Asistenéni systémy maji dané fyzikalni a systémové hranice. Z tohoto
dlvodu se mohou zdat nékteré reakce systému v urcitych situacich z po-
hledu fidi¢e nezddouci nebo opozdéné. Proto je tieba stale udrzovat pozor-
nost a pripadné zasahnout!
= Aktivaci, deaktivaci a nastaveni asistenc¢nich systému provadéjte jen tako-
vym zpUsobem, abyste méli vozidlo za kazdé dopravni situace pIné pod kon-
trolou - hrozi nebezpeci nehody!

Radarovy snimac¢

Obr. 262
Umisténi radarového snimace

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H na strané 210.

Radarovy snimaé (dale jen snimag&) pomoci elektromagnetickych vin sleduje
prostor pred vozidlem. Radar je umistény pod krytem » obr. 262.

Snimac je soucasti systém ACC » strana 237 a Front Assist » strana 242.
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Funkce snimace mUze byt negativné ovlivnéna nebo nedostupna, pokud dojde

k nékteré z nasledujicich udalosti.

> Znedisténi krytu snimade (napf. blatem, snéhem apod.).

» Zakryti oblasti pfed a kolem krytu snimace (napf. nalepkami, dodateénymi
svétlomety apod.).

> Nepfiznivé povétrnostni podminky (napi. mlha, silny dést, husté snézeni).

» Ve vyjimecénych pripadech miize dojit k zakryti snimace v oblasti pod krytem
(napf. snéhem).

Pokud je kryt snimace, resp. snimac zakryty nebo znecistény, zobrazi se na dis-

pleji v panelu pristroji prislusné hlaseni ACC » strana 241, Poruchy funkce nebo
Front Assist » strana 244, Poruchy funkce.

H pozor
» Pokud mate podezreni, Ze byl snimac poskozen, ACC a Front Assist deak-
tivujte » strana 239, » strana 244. Snimac nechte zkontrolovat v odborném
servisu.
= Pokud dojde k narazu, resp. k poskozeni predni ¢asti nebo spodku vozidla,
muzZe byt negativné ovlivnéna funkce snimace - hrozi nebezpeci nehody!
Snimac nechte zkontrolovat v odborném servisu.
= Oblast pred a kolem krytu snimace ni¢im nezakryvejte. Funkce snimace
by tim mohla byt negativné ovlivnéna - hrozi nebezpeci nehody!

UPOZORNENI

Snih z krytu snimace odstrarite smetackem, led odstrarite sprejem na odmra-
zovani bez obsahu rozpoustédel.

Brzdové a stabilizacni systémy

[Q Uvod k tématu

Brzdové a stabilizaéni systémy se automaticky aktivuji pfi kazdém zapnuti za-
palovéni, pokud neni uvedeno jinak.

Signalizace zavad je popsana v kapitole » strana 41, Kontrolni svétla.

H rpozoRr

DodrZujte vSeobecné pokyny k pouZzivani asistennich systému » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.



Kontrola stability (ESC)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.
ESC zlepsuje stabilitu vozidla v meznich jizdnich situacich (napf. pfi zaginajicim
smyku) pribrzdovanim jednotlivych kol tak, aby byl zachovany smér jizdy.

Béhem zasahu ESC blika kontrolni svétlo =2 v panelu pfistroji.

ESC Sport

Obr. 263
Tlaéitko systému ESC Sport /
ASR

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.

ESC Sport umoziuje sportovné;si styl jizdy. Pokud je ESC Sport aktivovany,
ESC nezasahuje pfi mirném pretaceni nebo nedotaceni vozidla a ASR je omeze-
ny tak, aby bylo umoznéné protaceni pohanénych kol.

Aktivace
» Pridrzte tlagitko & » obr. 263.
) nebo: Stisknéte na infotainmentu 5 & - Systém ESC: -> ESC Sport.

Pri aktivaci se v panelu pfistrojl rozsviti kontrolni svétlo
lu pristrojd se zobrazi prislusné hlaseni.

a na displeji v pane-

Deaktivace
» Stisknéte tlaéitko & » obr. 263.
) nebo: Stisknéte na infotainmentu - ¢ - Systém ESC: -> Aktivovany.

PFi deaktivaci v panelu pristroji zhasne kontrolni svétlo
pristroju se zobrazi prislusné hlaseni.

a na displeji v panelu

Protiblokovaci systém (ABS)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.

ABS brani blokovani kol pfi brzdéni. Tim pomaha udrzet kontrolu nad vozidlem.
Zasah ABS se projevuje pulzaénimi pohyby brzdového pedalu a hlasitymi zvu-
ky.
Pokud ABS zasahuje, nebrzdéte prerusované ani nesnizujte tlak na brzdovy pe-
dal.

Regulace to¢ivého momentu motoru (MSR)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.
MSR brani blokovani pohanénych kol pfi podfazeni nebo prudkém ubrani plynu
(napf. na zledovatélém nebo jiném kluzkém povrchu).

Pokud se za¢nou blokovat pohanéna kola, zvysi se automaticky otacky motoru.
Tim se snizi brzdny G¢inek motoru a kola se mohou otacet.

Kontrola trakce (ASR)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.

ASR brani protaceni pohanénych kol. Pokud se kola za¢nou protacet, ASR snizi
hnaci silu pfenéSenou na kola. Tim pomaha napf. pfi jizdé na vozovce s nizkou
prilnavosti.

Béhem zasahu ASR blika kontrolni svétlo 52 v panelu pfistroju.

Deaktivace

) Stisknéte tladitko & » obr. 263 na strané 211.

> nebo: V infotainmentu v nabidce =3 stisknéte ¢ - Systém ESC: - ASR vy-
pnuto.

Pri deaktivaci se v panelu pristroju rozsviti kontrolni svétlo
v panelu pristroju se zobrazi prislusné hlaseni.

a na displeji

Aktivace

» Stisknéte tlaitko & » obr. 263 na strané 211.

> nebo: V infotainmentu v nabidce 3 stisknéte & - Systém ESC: - Aktivova-
ny.
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PFi aktivaci v panelu pfistroji zhasne kontrolni svétlo
pristroju se zobrazi prislusné hlaseni.

a na displeji v panelu

ASR by mél byt stale aktivovany. Systém je vhodné deaktivovat pouze napf.
v nasledujicich situacich.

» Jizda se snéhovymi retézy.

» Jizda v hlubokém snéhu nebo na velmi mékkém podkladu.

» .Vyhoupévani“ zapadlého vozidla.

Elektronicka uzavérka diferencialu (EDS a XDS+)
A Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 210.

EDS brani protaceni jednotlivého kola pohdnéné napravy. Pokud se jedno z kol
zacne protacet, EDS ho pfibrzdi a pfenese hnaci silu na druhé kolo napravy. Tim
pomaha pfi jizdé na vozovce s rozdilnou pfilnavosti pod jednotlivymi koly poha-
néné napravy.

Pokud by hrozilo prehrati brzdy brzdéného kola, EDS se automaticky vypne.
Jakmile se brzdy ochladi, EDS se znovu automaticky aktivuje.

XDS+ je rozsifenim elektronické uzavérky diferencialu (EDS). XDS+ pribrzdé-
nim vnitiniho kola pohanéné napravy reaguje na odlehéeni kol pfi rychlém pri-
jezdu zatackou. Pribrzdovanim jednotlivych kol zabraruje pretaceni nebo nedo-
taceni vozidla a tim pomaha zlepsit stabilitu a ovladatelnost vozidla.

Aktivni podpora Fizeni (DSR)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H na strané 210.

DSR v kritickych situacich impulzem do fizeni fidi¢i napovi, kam by mél volan-
tem pootocit, aby se vozidlo stabilizovalo. DSR se aktivuje napf. silnym brzdé-
nim pfi rozdilném povrchu vozovky na pravé a levé strané vozidla.

Brzdovy asistent (HBA)
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.
HBA zesiluje G€innost brzdéni a pomaha zkréatit brzdnou drahu.

HBA se aktivuje prudkym seslapnutim brzdového pedalu. Pro dosazeni nejkrat-
§i mozné brzdné drahy drzte brzdovy pedal pevné seslapnuty, dokud vozidlo
nezastavi.
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Po uvolnéni brzdového pedalu se funkce HBA automaticky vypne.

Asistent rozjezdu do kopce
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.

Asistent rozjezdu do kopce (déle jen systém) umoziiuje pri rozjezdu do kopce
presunout nohu z brzdového na plynovy pedal, aniz by se vozidlo rozjelo samo-
volné z kopce.

Systém brzdi vozidlo jesté pfiblizné 2 s po uvolnéni brzdového pedalu.

Systém je aktivni od stoupani 5 %, pokud jsou zaviené dvere fidice. Systém
funguje vzdy jen pri rozjezdu do kopce, a to jak pfi jizdé vpred, tak i pfi couvani.

Multikolizni brzdéni (MCB)

U Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.

MCB pomaha po srazce s prekazkou automatickym brzdénim zpomalit a stabi-
lizovat vozidlo. Tim sniZuje riziko naslednych narazd zpdsobenych nekontrolo-
vanym pohybem vozidla.

Automatické brzdéni mize byt spusténé, pokud jsou spInéné nasledujici za-
kladni podminky.

v Doslo k ¢elnimu, bo¢nimu nebo zadnimu narazu urcité intenzity.

v Rychlost pfi narazu byla vyssi nez 10 km/h.

v Brzdy, ESC a dal$i potiebna elektricka zafizeni zlistanou po narazu funkgéni.
v Neni seslapnuty plynovy pedal.

Stabilizace jizdni soupravy (TSA)
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 210.

TSA pomaha stabilizovat jizdni soupravu v situacich, kdy dojde k rozkyvani pri-
vésu a nasledné celé jizdni soupravy.

TSA pribrzduje jednotliva kola tazného vozidla takovym zplGsobem, aby byl tlu-
men kmitavy pohyb celé jizdni soupravy.



Pro spravnou funkci TSA musi byt splnéné nasledujici zakladni podminky.

v Ta#né zafizeni je dodano z vyroby nebo je koupené ze sortimentu SKODA
originalniho prislusenstvi.

v Privés je pres zasuvku tazného zafizeni elektricky spojen s taznym vozi-
dlem.

v ASR je aktivovany.

v Rychlost je vy$si nez 60 km/h.

Dalsi informace » strana 255, TaZné zarizeni a priveés.

Rezim Offroad
[ Uvod k tématu

Rezim Offroad zahrnuje funkce, které pomahaji prekonat obtizné sjizdné Gseky
pfi jizdé mimo zpevnénou vozovku.

Ale ani s aktivovanym rezimem Offroad neni Vase vozidlo klasické terénni
vozidlo.

[ rPozor
DodrZujte vSeobecné pokyny k pouZivani asistenénich systému » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.

UPOZORNENI
m Rezim Offroad neni uréeny pro pouziti na béznych komunikacich.
= Aby byla zajiSténa spravna funkce rezimu Offroad, musi byt na v8ech ctyrech
kolech namontované stejné pneumatiky schvalené spole&nosti SKODA AUTO.

Popis funkce

Obr. 264 Tlacitko Offroad / Displej infotainmentu: zobrazeni pri aktivaci

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 213.

ReZim Offroad zasahuje pfi rychlosti do 30 km/h.

ReZim Offroad doporucujeme aktivovat pfi kazdé jizdé mimo zpevnénou vo-
zovku.

> Pro aktivaci/deaktivaci stisknéte tladitko & » obr. 264 - [A],

Pri aktivaci se v panelu pfistrojl rozsviti kontrolni svétlo rezimu Offroad 2
a asistentu pro jizdu ze svahu 2. Na displeji infotainmentu se zobrazi ukazatele
rezimu Offroad » obr. 264 - [B].

V rezimu Offroad jsou integrované nasledujici funkce.
» Asistent pro jizdu ze svahu » strana 214

» ESC Offroad » strana 214

» ASR Offroad » strana 214

» EDS Offroad » strana 214

> ABS Offroad » strana 214

Poznamka

Pokud dojde pfi jizdé v rezimu Offroad k ,zaduSeni* motoru, presvédcte se po
novém nastartovani, zda je rezim Offroad stéle aktivovany, pfipadné ho znovu
aktivujte.
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Asistent pro jizdu ze svahu

A Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 213.

Asistent pro jizdu ze svahu (dale jen asistent) udrzuje pomoci automatického
brzdéni vSech kol konstantni rychlost vozidla pfi jizdé vpred i vzad ve strmém
svahu.

B&hem zasahu sviti bilé kontrolni svétlo £ v panelu pfistroju.

Asistent automaticky zasahne, pokud jsou splnéné nasledujici podminky.
v Motor je nastartovany.

v Je aktivovany rezim Offroad.

v Sklon svahu je nejméné 10 %.

v Neni seslapnuty plynovy/brzdovy pedal.

Vypnuti/zapnuti asistentu v infotainmentu

V infotainmentu v nabidce &3 stisknéte 2.

Stav asistentu je signalizovany barvou tlagitka £ na displeji infotainmentu.

Tlacgitko Barva Vyznam
teds Asistent neni aktivovany (neni aktivovany rezim
Offroad)
- - Asistent je vypnuty (pfi aktivovaném rezimu
{é’ bila Offroad)
oranyové ésistentje pfipraveny k zasahu (pfi aktivovaném re-
Zimu Offroad)
Rychlost jizdy

Na svah najizdéjte pfiméFenou rychlosti v rozmezi pfiblizné 2 - 30 km/h, asis-
tent tuto rychlost pfi jizdé ze svahu udrzuje.

Pokud je u vozidel s manualni pfevodovkou zafazeny rychlostni stupefi (nebo
zpétny chod), musi byt rychlost dostateéné vysoka, aby nedoslo k ,,zaduseni*
motoru.

Rychlost vozidla je mozné zménit seslapnutim brzdového nebo plynového pe-
délu. Zasah asistentu se po uvolnéni pedalu opét obnovi.
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H pozor
Pro spravnou funkci asistentu musi mit povrch vozovky dostate¢nou pfilna-
vost. Asistent neni z fyzikalnich dtivod(i schopen spravné pracovat na
kluzkém povrchu (napf. na ledu, blaté apod.) - hrozi nebezpeéi nehody!

Poznamka
Pokud asistent automaticky pfibrzduje vozidlo, brzdova svétla se nerozsviti.
ESC Offroad
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 213.
ESC Offroad usnadiiuje jizdu na nezpevnéném povrchu tim, Ze nezasahuje pfi
mirném pretaceni/nedotaceni vozidla.
ASR Offroad
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 213.

ASR Offroad usnadiiuje rozjezd a jizdu na nezpevnéném povrchu tim, Ze necha
kola ¢astecné protacet.

Poznamka
Pokud deaktivujete ASR » strana 211, bude rezim Offroad pracovat bez podpo-
ry ASR Offroad.

EDS Offroad

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 213.

EDS Offroad pomaha pfi jizdé po povrchu s rozdilnou pfilnavosti pod hnacimi
koly nebo pfi pfejezdu nerovnosti.

Protacejici se kolo, resp. kola jsou pfibrzdovana dfive a vétsi silou nez pfi zasa-
hu standardniho EDS.

ABS Offroad
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' ' na strané 213.

ABS Offroad pomaha pfi brzdéni na nezpevnéném povrchu (napf. na stérku,
snéhu apod.).



Systém kontrolovanym blokovanim kol vytvari pred brzdénym kolem ,klin“
z nahrnutého materialu, ktery pfispiva ke zkraceni brzdné drahy.

Systém dosahuje nejvyssiho Gcinku, pokud jsou predni kola nastavena v pfi-
mém sméru.

Zobrazeni Offroad na infotainmentu
ELE

g Obr. 265

Offroad - zobrazeni na infotain-

mentu

Offroad information

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 213.

Zobrazeni rezimu Offroad na infotainmentu slouZi k vyhodnocovani aktualni
jizdni situace.

> Pro zobrazeni na infotainmentu stisknéte v nabidce =i tlacitko > 2= 2
Offroad.

Svislym pohybem prstu po displeji je mozné zobrazit tfi z nasledujicich ukazate-
1a[A]» obr. 265.

» Kompas (plati pro infotainment Amundsen, Columbus)

> VySkomeér (plati pro infotainment Amundsen, Columbus)

» Ukazatel natoceni kol

» Ukazatel teploty chladici kapaliny

» Ukazatel teploty oleje

Pomoc pri parkovani (ParkPilot)

[ Uvod k tématu

Pomoc pfi parkovani (dale jen systém) upozoriiuje pfi manévrovani zvukovymi
signaly a zobrazenim na displeji infotainmentu na prekazky v blizkosti vozidla.

[ Pozor
= DodrZujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
= Pohybujici se osoby a objekty nemusi byt snimaci systému rozpoznany.
= Povrch urcitych predmétd a obleceni nemusi odrazet signaly snimacud sys-
tému. Hrozi, Ze takové predméty nebo osoby nemusi byt snimaci systému
rozpoznany.
= Vnéjsi zdroje zvuku mohou ovlivnit signaly snimact systému. Hrozi, ze
prekazky nemusi byt snimaci systému rozpoznany.
= Pfed manévrovanim se presvédcte, zda se pred a za vozidlem nenachéazi
prekazka mensiho rozméru, napf. kdmen, tenky sloupek apod. Tato prekaz-
ka nemusi byt snimaci systému rozpoznana.

UPOZORNENI
= Snimace systému » obr. 266 na strané 216 udrZujte Cisté, bez snéhu a ledu
a nezakryvejte je zadnymi predméty, jinak muaze byt funkce systému omezena.
= Za nepriznivych klimatickych podminek (silny dést, vodni pary, velmi
nizké/vysoké teploty apod.) mize byt funkce systému negativné ovlivnéna -
»faleSna detekce prekazek".
= Dodate¢né namontované prislusenstvi na zadni ¢ast vozidla (napf. nosi¢ kol)
muZe negativné ovlivnit funkci systému.

Nastaveni v infotainmentu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 215.

> Vinfotainmentu v nabidce 3 stisknéte & - Parkovani a manévrovani.

» ParkPilot - nastaveni pomoci pfi parkovani

= Automaticka aktivace - aktivace/deaktivace zmenseného zobrazeni pomoci pfi
parkovani (pfi jizdé dopredu)

= Hlasitost vpfedu - nastaveni hlasitosti zvukové signalizace pfi rozpoznani pre-
kéazky vpredu

= Vyska tonu vpredu - nastaveni vysky tonu zvukové signalizace pfi rozpoznani
prekazky vpredu

= Hlasitost vzadu - nastaveni hlasitosti zvukové signalizace pfi rozpoznani pre-
kazky vzadu

= Vyska tonu vzadu - nastaveni vySky ténu zvukové signalizace pfi rozpoznani
prekazky vzadu

Asistenéni systémy 215



= ZtiSeni entertainmentu (parkovani) - sniZeni hlasitosti audia (napf. zvuku radia)
béhem aktivované pomoci pfi parkovani

= Funkce manévrovaciho brzdéni - aktivace/deaktivace automatického nouzového
brzdéni

Popis funkce

Obr. 266 Umisténi snimaéu na levé strané vozidla: vpredu/vzadu

Obr. 267
Snimané oblasti a dosah snima-
éu

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 215.

Systém pomoci ultrazvukovych vin vypocitava vzdalenost mezi vozidlem a pre-
kézkou. Ultrazvukové snimace jsou podle vybavy vozidla umisténé v zadnim,
resp. také v prednim narazniku » obr. 266.

Podle vybavy vozidla miiZze mit systém nasleduijici varianty » obr. 267.

» Varianta 1: upozorfiuje na prekazky v oblastech , @

» Varianta 2: upozorfiuje na piekazky v oblastech [A, [B],[C], [D].

» Varianta 3: upozorfiuje na prekazky v oblastech [A], B}, [C], [D], [E].
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P¥iblizny dosah snimaéu (v cm)

Oblast » obr. 267 (l' 2:?;:\2) (Za.e,:?r:?cﬁ) (1\?;:::5:‘1)
[A] - 120 120
- 60 90
160 160 160
[D] 60 60 90
[E] - - 90

Zvukova signalizace

Se zkracovanim vzdalenosti od prekazky se zkracuje interval mezi zvukovymi
signaly. Ve vzdalenosti pfiblizné 30 cm od prekazky se ozyva jiz neprerusovany
tén - oblast nebezpedi.

Zvukovou signalizaci je mozné nastavit v infotainmentu » strana 215.

Jizda s pFivésem
PFi jizdé s privésem, resp. jinym pfisluSenstvim zapojenym do zasuvky tazného
zafizeni je systém funkéni pouze pro oblasti |Z| a . » obr. 267.

Poznamka
= Pokud se u vozidel vybavenych variantou 3 po aktivaci systému nezobrazuji
vSechna pole kolem siluety vozidla, je nutné s vozidlem popojet nékolik metrt
dopreduy, resp. dozadu.
= Zvukova signalizace pfi rozpoznani prekazky vpredu ma z vyroby nastaveny
vy$8i tén nez pri rozpoznani prekazky vzadu.
= Nastaveni zvukové signalizace se uklada (v zavislosti na typu infotainmentu)
do aktivniho uZivatelského uctu personalizace » strana 57.




Zobrazeni na displeji infotainmentu

Obr. 268
Zobrazeni na displeji

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 215.

Funkeéni tlacitka a upozornéni » obr. 268
|Z| Zobrazeni jizdni drahy.
X [ +D V zavislosti na typu infotainmentu: vypnuti zobrazeni pomoci pfi par-

kovani.
a Vypnuti/zapnuti zvukové signalizace pomoci pfi parkovani.
@ Deaktivace/aktivace automatického nouzového brzdéni.
> PFepnuti na zobrazeni ze zpétné kamery.

- Prekazka v oblasti nebezpedi stietu (vzdalenost od prekazky je mensi
nez 30 cm). @ Nepokracujte v jizdé smérem k piekazce!
Prekazka zasahujici do jizdni drahy (vzdalenost od prekazky je vétsi
nez 30 cm).

— Prekazka nezasahuijici do jizdni drahy (vzdalenost od pirekazky je vétsi
nez 30 cm).

! Zavada v systému (prekazky se nezobrazuji).

Zobrazeni jizdni drahy

Zobrazeni jizdni drahy E » obr. 268 ukazuje drahu, po které vozidlo pojede pri
aktualnim nastaveni volantu a radici/volici paky.

Pokud je radici paka v neutralni poloze, resp. volici paka v rezimu N, zobrazuje
se jizdni draha vpredu.

Aktivace/deaktivace

Obr. 269
Tlaéitko systému (varianta 2, 3)

’\'-‘

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H a

na strané 215.

Aktivace
Systém se aktivuje zafazenim zpétného chodu a u vozidel vybavenych varian-
tou 2 a 3 také stisknutim tlagitka Pu, resp. pi » obr. 269.

Pfi aktivaci se ozve zvukovy signal a v tlacitku se rozsviti symbol P, resp.

Deaktivace
U vozidel vybavenych variantou 1 se systém deaktivuje vyrazenim zpétného
chodu.

U vozidel vybavenych variantou 2 a 3 se systém deaktivuje stisknutim tlacitka
P, resp. pa, Nnebo automaticky pri rychlosti vozidla nad 15 km/h (v tladitku zhas-
ne symbol P, resp. £.1).

Signalizace zavady

Vozidla vybavena variantou 1

» Po aktivaci systému po dobu priblizné 3 s zni zvukova signalizace (v blizkosti
vozidla neni pfekazka).

Vozidla vybavena variantou 2 a 3

» Po aktivaci systému blika symbol P resp. £ v tlacitku.

> Na displeji v panelu pfistroji se zobrazi hlaseni o zavadé systému ParkPilot
(soudasné zazni zvukovy signal).

Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Poznamka

Systém je moZné aktivovat tlacitkem Pu, resp. p, pouze pfi rychlosti nizsi nez
15 km/h.
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Automaticka aktivace systému pri jizdé vpred

Obr. 270
Displej infotainmentu: zobrazeni
pri automatické aktivaci

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 215.

10 km/h, pokud se vozidlo pfiblizi k prekazce.
Po aktivaci se na levé strané displeje infotainmentu zobrazi » obr. 270.
Zvukové signdly jsou vydavany od vzdalenosti pfiblizné 50 cm od prekazky.

Automatické zobrazeni je mozné aktivovat/deaktivovat v infotainmentu » stra-
na 215.

Poznamka
Nastaveni (aktivace/deaktivace) automatického zobrazeni se uklada (v zavis-
losti na typu infotainmentu) do aktivniho uzivatelského uétu personalizace
» strana 57.

Automatické nouzové brzdéni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 215.

Pokud systém pfi couvani v rychlosti do 10 km/h rozpozna nebezpeci narazu
do prekazky, spusti automatické nouzové brzdéni, aby minimalizoval nasledky
narazu.

Deaktivace/Aktivace
Brzdéni je mozné deaktivovat/aktivovat v infotainmentu v nabidce Parkovani
amanévrovani » strana 215.

Po vypnuti a zapnuti zapalovani zistava funkce deaktivovana/aktivovana, podle
nastaveni pred vypnutim zapalovani.
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Brzdéni je mozné deaktivovat také jednorazové funkenim tlacitkem @i
» obr. 268 na strané 217.

Asistent vyparkovani a Asistent hlidani ,mrtvého uhlu*

[ Uvod k tématu

Obr. 271
Umisténi radarovych snimaéu

IBNS-0205)

Asistent vyparkovani a Asistent hlidani ,mrtvého uhlu“ pracuji na zakladé infor-
maci z radarovych snimac v zadnim narazniku » obr. 271. Radarové snimace
nejsou z vnéjsiho pohledu viditelné.

Asistent vyparkovani
Asistent vyparkovani (dale jen systém) upozorriuje pfi vyjizdéni z pri¢né parko-
vaci mezery na vozidla, ktera se blizi z bo€nich smér.

V pfipadé potreby se systém automatickym brzdénim snazi zabranit narazu,
resp. minimalizovat jeho nasledky.

Asistent hlidani ,mrtvého uhlu“

Asistent hlidani ,mrtvého Ghlu“ (dale jen systém) upozoriiuje na vozidla, ktera
jedou stejnym smérem ve vedlejsim jizdnim pruhu a nachazeji se v tzv. mrtvém
Ghlu.

»Mrtvy Ghel" je prostor, ktery neni dobre vidét v Zddném zpétném zrcatku ani
prfimym vyhledem z vozidla.
I rozor

Dodrzujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.



H pozoRr

= Pokud dojde k narazu, resp. k poskozeni zadni ¢asti vozidla, mize byt ne-
gativné ovlivnéna funkce systémi - hrozi nebezpeci nehody! Vozidlo nechte
zkontrolovat v odborném servisu.
= Oblast kolem snimace ni¢im nezakryvejte - hrozi omezeni funkce systé-
md.
= Snih, led a podobné prekazky z oblasti kolem snimace neprodlené odst-
rante.

Il pozor

Asistent hlidani ,mrtvého Uhlu* ma dané fyzikalni a systémové hranice. Z to-
hoto diivodu mize systém v nasledujicich situacich upozornit na vozidlo ve
vedlejSim pruhu opozdéné nebo neupozorni vibec.

= Pokud se bliZi vozidlo velmi vysokou rychlosti.

= Pri prijezdu velmi prudké zatacky nebo kruhového objezdu.

UPOZORNENI
= Pokud je do zasuvky tazného zafizeni zapojeny privés nebo jiné prislusenstvi,
jsou oba systémy nedostupné.
m Za nepriznivych klimatickych podminek (silny dést, vodni pary, velmi
nizké/vysoké teploty apod.) mize byt funkce systému negativné ovlivnéna -
,faleSna detekce vozidel“.
= Dodate¢né namontované prisludenstvi na zadni ¢ast vozidla (napf. nosié¢ kol)
muze negativné ovlivnit funkci systému.

Asistent vyparkovani - popis funkce

ParkPilot

3

Obr. 272 Displej infotainmentu: zobrazeni upozornéni / jizdni situace

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 218.

Pfi zapnutém zapalovani systém sleduje oblast vedle vozidla a za nim. Pokud je
rozpoznano vozidlo, které se blizi z boé¢niho sméru k zadni ¢asti Vaseho vozidla
» obr. 272, systém na to upozorni.

Upozornéni - vozidla se systémem Pomoc pri parkovani
Zni neprerusovany zvukovy signal a na displeji infotainmentu se zobrazi jedna
ze dvou Urovni upozornéni » obr. 272.

E Je rozpoznano priblizujici se vozidlo. Nepokracujte v jizdé dozadu a zkont-
rolujte prostor kolem vozidla.

Je rozpoznano vozidlo v oblasti stietu. Nepokra&ujte v jizdé dozadu @.

Upozornéni - vozidla bez systému Pomoc pfi parkovani
Zazni zvukovy signal a na displeji v panelu pfistroji se zobrazi pokyn, aby fidi¢
sledoval provoz vzadu.

Automatické nouzové brzdéni

Pokud fidi¢ nereaguje na upozornéni a systém rozpozna nebezpedi srazky, ma-
Ze pfi rychlosti jizdy do 10 km/h automaticky zabrzdit. Na displeji v panelu pfis-
troju se zobrazi prislusné hlaseni.

Asistent hlidani ,mrtvého Ghlu“ - popis funkce

[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost ll a| | na strané 218.

Systém sleduje pfi rychlosti vys$si nez 15 km/h oblast vedle vozidla a za nim.
Soucasné méfi odstup a rozdil rychlosti Vaseho vozidla a ostatnich vozidel ve
sledované oblasti.

Systém pfi jizdé v jizdnim pruhu obvyklé Sitky sleduje sousedni levy a pravy
jizdni pruh.

Pokud je rozpoznané vozidlo v oblasti ,mrtvého Ghlu*, systém na to upozorni
kontrolnim svétlem - ve vnéjsim zrcatku.

Omezeni systému

Systém neni schopny rozpoznat konkrétni $irku jizdniho pruhu. Proto muéze na-

pr. v nasledujicich pfipadech reagovat na vozidlo, které jede ve vzdalenéjsim

jizdnim pruhu.

» Pokud jedete po vozovce s Uzkymi jizdnimi pruhy nebo na okraji jizdniho pru-
hu.

» Pokud jedete do zatacky.
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Systém muze reagovat na jiné objekty na okraji vozovky, jako jsou napf. vysoka
svodidla, protihlukové stény apod.

Asistent hlidani ,mrtvého Uhlu“ - jizdni situace a upozornéni

|

| BNS-0206 |

Obr. 273 Jizdni situace / Kontrolni svétlo v levém vnéjSim zrcatku upo-
zoriuje na jizdni situaci

Obr. 274 Jizdni situace / Kontrolni svétlo v pravém vnéjSim zrcatku
upozoriuje na jizdni situaci

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 218.

V nésledujicich jizdnich situacich upozorni kontrolni svétlo ve vnéjsim zrcatku
na rozpoznané vozidlo v ,mrtvém Ghlu“.
> Vase vozidlo [B] je predjizdéné vozidlem [A] » obr. 273.
> Vase vozidlo | C| predjizdi vozidlo |§| rychlosti maximalné o 10 km/h vyssi
» obr. 274. Pfi rychlejSim predjizdéni kontrolni svétlo neupozoriiuje.

Upozornéni se vzdy zobrazi ve vnéjSim zrcatku na strané vozidla, kde je rozpo-
znané vozidlo v ,mrtvém ahlu*.
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Cim je rozdil rychlosti obou vozidel vétsi, tim dfive zaéne kontrolni svétlo upo-
zorfovat na vozidlo, které Vas predjizdi.

Dvé Urovné upozornéni
sviti - je rozpoznané vozidlo v ,mrtvém Ghlu“.

blika - je rozpoznané vozidlo v ,mrtvém Ghlu“ a je zapnuté smérové svétlo.

Rozsifené upozornéni u vozidel s Lane Assist

blika také v pripadé, kdyz je volant natoéeny do sméru k vozidlu v ,mrtvém
Uhlu“. Podminkou je aktivovany Lane Assist » strana 247 a rozpoznana vymezo-
vaci ¢ara mezi vozidly.

Pokud v takovém pripadé Vase vozidlo prekroc¢i vymezovaci ¢aru, systém na to
upozorni kratkym zavibrovanim volantu.

Poznamka
Jas kontrolniho svétla - zavisi na nastaveni svétel vozidla. Pokud sviti potka-
vaci nebo délkova svétla vozidla, jas kontrolniho svétla je nizsi.

Aktivace/deaktivace

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 218.

Aktivaci/deaktivaci systému je mozné provést jednim z nasledujicich zplsobt.

> Na displeji v panelu pfistrojl » strana 56, PoloZka Asistenti.

>V infotainmentu v nabidce = o > Asistence fidiée (plati pro Asistent hli-
déani ,mrtvého ahlu“).

>V infotainmentu v nabidce & - o - Parkovani a manévrovani (plati pro Asis-
tent vyparkovani).

Po vypnuti a zapnuti zapalovani zlistavaji systémy aktivované/deaktivované,
podle nastaveni pred vypnutim zapalovani.

Poznamka
Pfi aktivaci Asistentu hlidani ,mrtvého thlu“ se kratce rozsviti kontrolni svétla
v obou vnéjsich zrcatkach.

Poruchy funkce
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 218.

Pokud jsou systémy nedostupné, zobrazi se na displeji v panelu pristrojt
prisludné hlaseni.



Zakryty/zneéistény snimaé

Pokud je snimac zakryty nebo znecistény, zobrazi se hlaSeni o tom, Ze snimac
nema vyhled. Ocistéte oblast kolem snimacu, resp. odstraiite prekazku branici
vyhledu snimacu » obr. 271 na strané 218.

Nedostupnost systému

Pokud jsou systémy nedostupné, zobrazi se hlaSeni o nedostupnosti. Zastavte
vozidlo, vypnéte motor a znovu nastartujte. Pokud jsou systémy nadale nedo-
stupné, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zavada systému
Pokud je v systémech zavada, zobrazi se hlaSeni o zavadé. Vyhledejte pomoc
odborného servisu.

Zpétna kamera

[ Uvod k tématu

Zpétna kamera (dale jen systém) pomaha pii parkovani a manévrovani zobraze-
nim oblasti za vozidlem na displeji infotainmentu (déale jen displeji).

K dispozici jsou Ctyfi reZzimy pro rQizné situace pfi parkovani a manévrovani.
Zména rezimu se provadi funkénimi tlacitky na displeji » strana 222.

H Pozor
= DodrZujte vSeobecné pokyny k pouZzivani asistencnich systému » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.
= Systém zobrazuje pomocné boxy a ¢ary nezavisle na aktualnim okoli vozi-
dla. Ridi¢ musi sam zkontrolovat, zda se nenachazi ve vybrané parkovaci
mezere prekazka a zda se do ni vozidlo vejde.
= Kamera nesmi byt znecisténa nebo zakryts, jinak muaze byt funkénost sys-
tému znacné omezena - hrozi nebezpeci nehody. Informace k Cisténi » stra-
na 263.

UPOZORNENI
» Obraz z kamery je zkresleny oproti pohledu okem. Proto je mozné zobrazeni
na displeji pouzivat pro odhad vzdalenosti jen v omezené mife.
= Nékteré pfedméty (napfr. Uzké sloupky, draténé ploty, mfiZze nebo nerovnosti
vozovky) nemusi byt vzhledem k rozliSeni displeje dostateéné viditelné.
= Pokud dojde k narazu, resp. k poskozeni zadni ¢asti vozidla, miize se kamera
vychylit ze spravné polohy. V takovém pripadé nechte systém zkontrolovat
v odborném servisu.

Poznamka

Kamera muZe byt vybavena ostfikovacem » strana 80. Ostfiknuti se provadi
automaticky spole¢né s ostriknutim zadniho skla.

Popis funkce

Obr. 275 Umisténi kamery / Snimana oblast za vozidlem

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 221.

Kamera pro sniméani oblasti za vozidlem je umisténa v madlu vika zavazadlové-
ho prostoru » obr. 275.

Oblast za vozidlem » obr. 275

Oblast snimana kamerou

Oblast mimo snimani kamery

Systém mUzZe pomahat pfi parkovani a manévrovani pfi splnéni nasledujicich
podminek.

v Zapalovani je zapnuté.

v Systém je aktivovany.

v Viko zavazadlového prostoru je GpIné zaviené.
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v Rychlost jizdy je nizsi nez 15 km/h.
v Oblast za vozidlem je na displeji zfetelné viditelna.
v Vybrany parkovaci/manévrovaci prostor je dobre prehledny a rovny.

Aktivace/deaktivace

Obr. 276
Tlacéitko pro aktivaci/deaktivaci

.
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 221.

Aktivace
Systém se aktivuje zafazenim zpétného chodu nebo stisknutim tlacitka Pn
» obr. 276.

Pri aktivaci se ozve zvukovy signél a v tlacitku se rozsviti symbol P,
Na displeji se zobrazi rezim pfi¢ného parkovani.

Deaktivace
Systém se deaktivuje stisknutim tlacitka Pu, vypnutim zapalovani, prepnutim

volici paky do polohy P nebo pfi rychlosti vozidla nad 15 km/h smérem vpred (v

tlagitku zhasne symbol ).

Funkeéni tlacitka

Funkéni tlaéitka

BNS-0359

222 Jizda

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' ' na strané 221.

Pomoci funkénich tlacitek je mozné zménit rezim pro parkovani a manévrovani
a provést néktera nastaveni.

Funkeéni tlacitka » obr. 277

Vypnuti zobrazeni oblasti za vozidlem

Rezim - pficné parkovani

Rezim - podélné parkovani

ReZim - manévrovani k privésu / kontrola odstupu

ReZim - kontrola prostoru za vozidlem (Sirokouhlé zobrazeni)
Nastaveni displeje - jas, kontrast, barva

Pomoc pii parkovani (minizobrazeni)

</ » Vypnuti/zapnuti minizobrazeni

=3 PFepnuti do celoplo$ného zobrazeni

[©][][m][o][o][=][>]

Orientacni ¢ary a jizdni draha
AN\ _ /| Obr.278

N i == (jj Orientaéni &ary a Eary jizdni dra-
hy

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a na strané 221.

Na displeji se v reZimech pfi¢ného a podélného parkovani zobrazuji orientacni
¢ary pro odhad vzdalenosti a ¢ary jizdni dréhy.

Zobrazeni na displeji » obr. 278

[A] Vzdalenost je piblizné 40 cm (hranice bezpe&ného odstupu).

Vzdalenost je pfiblizné 100 cm.

Vzdalenost je priblizné 200 cm.

@ Cary jizdni drahy zakon&ené priblizné 300 cm za vozidlem.

Vzdalenosti se mohou mirné ménit v zavislosti na zatizeni vozidla a sklonu vo-
Zovky.



Vzdalenost mezi bo¢nimi ¢arami odpovida priblizné Sifce vozidla véetné zrca-
tek.

Jizdni draha
Cary jizdni drahy [D] » obr. 278 se méni v zavislosti na nato&eni volantu a ukazuiji
drahu, po které vozidlo pojede pfi aktualnim nastaveni volantu.

UPOZORNENI
Objekty se mohou na displeji zdat blize nebo naopak dale, nez ve skutecnosti
jsou. To plati pfedevsim v nasledujicich pripadech.
= Vy&nivajici objekty (napf. zadni &ast nakladniho vozidla apod.).
u Prejizdéni z vodorovné plochy do svahu nebo klesani.
u Prejizdéni ze stoupani nebo klesani na vodorovnou plochu.

RezZim - pfiéné parkovani

Obr. 279 Zobrazeni na displeji

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ | na strané 221.

Tento rezim pomaha pri couvani do pricné parkovaci mezery.

Postup pfi parkovani

> Vyberte vhodnou parkovaci mezeru.

» Stisknéte tlacitko Pu » obr. 276 na strané 222.

> Projedte pomalu kolem vybrané parkovaci mezery m » obr. 279 a zastavte
vozidlo.

» Zaradte zpétny chod.

> Nastavte volant tak, aby ¢ary jizdni drahy smérovaly do parkovaci mezery |Z|

» Opatrné couvejte a otacejte volantem tak, aby Zluté cary stale smérovaly do
parkovaci mezery.

> Nejpozdéji v okamziku, kdy Cervena ¢ara dosahne ohraniceni parkovaci meze-
ry vzadu (napf. obrubnik) @, zastavte vozidlo.

Rezim - podélné parkovani

Obr. 280 Zobrazeni na displeji

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a  na strané 221.

Tento rezim pomaha pfi couvani do podélné parkovaci mezery.

Postup pfi parkovani

) Pri prijezdu kolem parkovaci mezery stisknéte tlacitko Pa » obr. 276 na stra-
né 222.

» Stisknéte funkeni tlacitko |C|[» obr. 277 na strané 222.

Na displeji se zobrazi pomocné boxy pro obé strany vozovky.
» Zapnéte smérové svétlo pro stranu, na které chcete parkovat.
Pomocné boxy pro druhou stranu zmizi.

)» Zastavte vozidlo tak, aby se v mezefe mezi pomocnymi boxy |1| » obr. 280
nenachazela Zadna prekazka a aby zadni box nezasahoval za bo¢ni ohraniceni
parkovaci mezery (napf. obrubnik) [2].

» Otéacejte volantem doporuc¢enym smérem |§| tak dlouho, az se barva oramo-
vani lichob&zniku [4] zméni na zelenou. Volant drzte v této poloze.

> AZ se na displeji zobrazi Sipka |E|, zaénéte couvat (Sipka se pfi couvani do par-
kovaci mezery zkracuje).

Na displeji se zobrazi zluté ¢ary jizdni drahy @ azelena cara |7/

Pokud zmé&nite v priib&hu couvani nato&eni volantu, zobrazi se &ervena &ara [ 8]
(pozadované natoceni jizdni drahy).
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> V takovém pripadé natocte volant tak, aby Zluté cary |§| prekryly ¢ervenou
&aru[8].

» Opatrné couvejte, dokud se na displeji nezobrazi @ nebo se zelena ¢ara
nebude kryt s bo&nim ohrani¢enim parkovaci mezery (napf. obrubnikem) |Z|

) Zastavte vozidlo a otacejte volantem opaénym smérem tak dlouho, az Zluté
cary |E| piekryji Eervenou &aru | 8 | (pozadované natoéeni jizdni drahy). Volant
drzte v této poloze.

Na displeji se zobrazi orientacni ¢ary » obr. 278 na strané 222.

» Opatrné couvejte.
) Vozidlo zastavte, kdyZ se na displeji zobrazi @, resp. v bezpeéné vzdalenosti
od prekazky.
Poznamka

Systém prerusi navadéni do parkovaci mezery, pokud je volant delSi dobu nato-
¢eny v rozporu s pozadovanou jizdni drahou. Parkovaci manévr je nutné zahajit
Znovu.

Rezim - manévrovani k privésu / kontrola odstupu

| Obr. 281
| Zobrazeni na displeji

1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 221.

V tomto rezimu se na displeji zobrazuje oblast za vozidlem z nadhledu.

Vozidla s taznym zafizenim

Pokud je Vase vozidlo vybavené taznym zafizenim z vyroby, pomaha tento re-
Zim pfi navadéni vozidla k oji privésu.

Zobrazeni na displeji » obr. 281

|Z| Koule tazného zafizeni

Cary pro odhad vzdalenosti (v rozestupu priblizné 10 cm)

224 Jizda

Cara pro navedeni na oj pFivésu

[D] Oj privésu

Cara [C] se natagi v zavislosti na nato&eni volantu a ukazuje drahu, po které vo-
zidlo zacouva pfi aktualnim nastaveni volantu.

Vozidla bez tazného zafizeni

Pokud neni Vase vozidlo vybavené taznym zafizenim z vyroby, zobrazuje se na
displeji Cervena ¢ara ve vzdalenosti priblizné 40 cm za vozidlem pro kontrolu
odstupu od prekazek.

Rezim - kontrola prostoru za vozidlem

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 221.

V tomto rezimu se na displeji zobrazuje prostor za vozidlem v Sirokouhlém za-
béru.

ReZim je vhodny pro celkovy prehled o situaci za vozidlem.

Sledovani okoli (Area View)

[ Uvod k tématu

Sledovani okoli (dale jen systém) poméaha pfi parkovani a manévrovani zobraze-
nim okoli vozidla na displeji infotainmentu (dale jen displeji).

Okoli vozidla je snimano ¢tyfmi kamerami » obr. 282 na strané 225.

Systém pracuje v soucinnosti se systémem Pomoc pfi parkovani. Oba systémy
se na displeji zobrazuji sou¢asné.

Proto si peclivé prectéte také kapitolu popisujici systém Pomoc pfi parko-
vani a dodrzujte v ni uvedené pokyny.



H Pozor
= Dodrzujte vSeobecné pokyny k pouZivani asistencnich systému » strana
210, Vseobecné pokyny.
= Systém zobrazuje pomocné boxy a ¢ary nezavisle na aktualnim okoli vozi-
dla. Ridi¢ musi sam zkontrolovat, zda se nenachazi ve vybrané parkovaci
mezere prekazka a zda se do ni vozidlo vejde.
= Kamery nesmi byt znecisténé nebo zakryté, jinak mize byt funkénost sys-
tému zna¢né omezena - hrozi nebezpeci nehody. Informace k ¢isténi » stra-
na 263.

UPOZORNENI
= Obraz z kamer je zkresleny oproti pohledu okem. Proto je mozné zobrazeni
na displeji pouzivat pro odhad vzdalenosti jen v omezené mire.
= Objekty, které se nachazeji v bezprostiedni blizkosti roht vozidla, mohou byt
mimo zorné pole kamer a nemusi byt proto zobrazené na displeji.
u Nékteré predméty (napf. uzké sloupky, draténé ploty, mfize nebo nerovnosti
vozovky) nemusi byt vzhledem k rozlideni displeje dostate¢né viditelné.
= Pokud dojde k poskozeni vozidla v blizkosti nékteré z kamer, mlze se kamera
vychylit ze spravné polohy. V takovém pfipadé nechte systém zkontrolovat
v odborném servisu.

UPOZORNENI
Objekty se mohou na displeji zdat blize nebo naopak dale, nez ve skutecnosti
jsou. To plati pfedevsim v nasledujicich pripadech.
= Vy&nivajici objekty (napf. zadni ¢ast nakladniho vozidla apod.).
u Prejizdéni z vodorovné plochy do svahu nebo klesani.
u Prejizdéni ze stoupani nebo klesani na vodorovnou plochu.

Popis funkce

BNS-0220

Obr. 282 Umisténi kamer pro snimani okoli

[ Nejprve si preététe a vénuijte pozornost [l a| | na strané 225.

Kamery pro sniméani okoli vozidla jsou umisténé vpredu pod znakem s logem

SKODA, v obou vnéjsich zrcatkach a v madlu vika zavazadlového prostoru
» obr. 282.

Systém muzZe pomahat pfi parkovani a manévrovani pfi splnéni
nasledujicich podminek.

Zapalovani je zapnuté.

Systém je aktivovany.

VSechny dvere a viko zavazadlového prostoru jsou UpIné zaviené.
Rychlost jizdy je nizsi nez 15 km/h.

Oblasti snimané kamerami jsou na displeji zfetelné viditelné.

Vybrany parkovaci/manévrovaci prostor je dobfe prehledny a rovny.

AN N N NN
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Aktivace/deaktivace

Obr. 283
Tlaéitko pro aktivaci/deaktivaci

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 225.

Aktivace
Systém se aktivuje stisknutim tladitka fa » obr. 283, nebo zafazenim zp&tného
chodu.

PFi aktivaci se ozve zvukovy signal a v tladitku se rozsviti symbol ¢

Pri aktivaci tlac¢itkem se na displeji zobrazi celkovy pohled » obr. 284 na strané
226 -[Al

PFi aktivaci zafazenim zpétného chodu se na displeji zobrazi pohled ze zadni ka-
mery s minizobrazenim celkového pohledu » obr. 284 na strané 226 - [B].

Deaktivace

Systém se deaktivuje stisknutim tladitka p., vypnutim zapalovani, pfepnutim
volici paky do rezimu P nebo pfi rychlosti vozidla nad 15 km/h smérem vpred
(v tlagitku zhasne symbol ().

226 Jizda

Pohledy a funkéni tlacitka

Obr. 284 Celkovy pohled / Pohled zadni kamery s minizobrazenim

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 225.

Systém zobrazuje pohledy z kazdé kamery zvlast, nebo celkovy pohled ze
vSech kamer soucasné.

Vybér pohledu se provadi na displeji dotykem v oblasti vedle, pfed nebo za silu-
etou vozidla » obr. 284. Vybrana oblast se na displeji Zluté oramuje » obr. 284 -
(Bl

Funkéni tlacitka » obr. 284

[1] 3D pohledy

& Pohled shora

=" Pohled Sikmo shora

ere Pohled ze strany

=3 Pfepnuti do celkového pohledu

Pohybem prstu po displeji ve sméru Sipek Ize ménit zorny Ghel ve 3D po-
hledech na okoli vozidla.

Vypnuti zobrazeni sledovani okoli

Rezimy zobrazeni

Nastaveni displeje - jas, kontrast, barva

Minizobrazeni celkového pohledu (pfepnuti do celkového pohledu se pro-
vadi na displeji dotykem na siluetu vozidla)

</ » Vypnuti/zapnuti minizobrazeni

(o] 5] [w][M]

UPOZORNENI

zidla slouZi dalsi pohledy z jednotlivych kamer.



Pohled zadni kamery
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 225.

Pohled zadni kamery je totozny se systémem Zpétna kamera » strana 221.

Pohled predni kamery

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 225.

ReZimy pohledu predni kamery » obr. 285
[A] PFiené parkovani
> Na displeji se zobrazuje oblast pred vozidlem spolu s orienta¢nimi ¢arami
» strana 222, Orientacni ¢ary a jizdni draha
Kontrola oblasti pfed vozidlem » obr. 285
» Modré orientacni ¢ary vymezuji oblast leZici pfimo pred vozidlem

Pohled z nadhledu
> Cervena ¢ara oznacuje vzdalenost priblizné 40 cm od vozidla

Pohled boénich kamer

[BNS-0362]

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 225.

RezZimy pohledu boénich kamer » obr. 286
E Leva strana

Prava strana
Leva a prava strana

Zluté &ary se zobrazuiji ve vzdalenosti piblizné 40 cm od vozidla.

Parkovaci asistent

[ Uvod k tématu

Parkovaci asistent (dale jen systém) pomaha pfi parkovani do podéiné nebo
pri¢né parkovaci mezery a pfi vyjizdéni z podélné parkovaci mezery.

Systém béhem parkovani nebo vyjizdéni z parkovaci mezery prebira pouze
ovladani volantu. Ridi¢ ovlada brzdovy, plynovy, pfip. spojkovy pedal a fadi-
ci/volici paku.

Stav, kdy systém ovlada volant, je déle oznacovany jako parkovaci manévr.

Parkovaci asistent je rozsifenim systému Pomoc pfi parkovani » strana 215
a pracuje na zakladé Gdajtl z ultrazvukovych snimacu.

Proto si peclivé prectéte také kapitolu popisujici systém Pomoc pfi parko-
vani a dodrzujte v ni uvedené bezpecnostni pokyny.

[l PozoR
= Dodrzujte véeobecné pokyny k pouzivani asisten¢nich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
= Béhem parkovaciho manévru provadi systém automaticky rychlé otacivé
pohyby volantem. Nesahejte pfitom mezi ramena volantu - hrozi nebezpeci
poranéni!
= B&hem parkovaciho manévru na nezpevnéném nebo kluzkém podkladu
(8térk, snih, led apod.) mize dojit k vychyleni z vypocitané drahy. Proto
v takovych situacich systém nepouzivejte.
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UPOZORNENI
Spravné vyhodnoceni parkovaci mezery a parkovaci manévr jsou zavislé na ob-
vodu kol vozidla.
= Systém funguje spravné, pouze pokud jsou na vozidle namontovana kola
o rozmérech schvalenych spole¢nosti SKODA AUTO.
= Systém nepouzivejte, pokud jsou namontované fetézy nebo dojezdové kolo.
= V pfipadé vymény kol v ramci spole&nosti SKODA AUTO schvalenych rozmé-
rd se mize mirné ménit vysledna pozice vozidla v parkovaci mezere. Tomu je
moZné zamezit pfenastavenim systému v odborném servisu.

UPOZORNENI

Pokud ostatni vozidla parkuji az za obrubnikem nebo na ném, muize systém Va-
Se vozidlo vést také pres obrubnik nebo na néj - hrozi poskozeni kol. V pfipadé
potfeby véas zasahnéte.

Poznamka
= Parkovaci manévr doporucujeme provadét pfi rychlosti do 5 km/h.
= Parkovaci manévr je mozné kdykoliv ukoncit stisknutim tlacitka Pe » obr. 287
na strané 228 nebo zasahem do Fizeni.

Popis funkce

Obr. 287
Tlaéitko systému

[BNS-0105

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 227.

Systém pracuje nasledujicim zplisobem.

> Méfi a vyhodnocuje velikost parkovacich mezer béhem hledani parkovaci
mezery.

> Na displeji v panelu pfistrojt (dale jen na displeji) zobrazuje vhodné parkovaci
mezery a doporucuje parkovaci rezim.

228 Jizda

> Na displeji zobrazuje pokyny a informace pred zahajenim a v pribéhu parko-
vaciho manévru.

» Podle vypocitané drahy automaticky nataci predni kola béhem parkovaciho
manévru.

Podminky pro funkci systému
Systém mzZe vyhledat parkovaci mezeru pfi splnéni nasledujicich podminek.

v Systém je aktivovany.

Rychlost jizdy je niz3i nez 40 km/h (podéIné parkovani).

Rychlost jizdy je niz3i nez 20 km/h (pfiéné parkovani).
Vzdélenost od fady zaparkovanych vozidel je pfiblizné 0,5-1,5 m.
ASR je aktivovany » strana 271.

NN

Systém miZe provést parkovaci manévr pfi spinéni nasledujicich podminek.
Rychlost jizdy je niz8i nez 7 km/h.

Parkovaci manévr trva méné nez 6 min.

Ridi¢ nezasahuje do automatického pohybu volantu.

ASR je aktivovany » strana 211.

ASR nezasahuje.

v Do zasuvky tazného zafizeni neni pfipojeny privés nebo jiné pfislusenstvi.

NENENENRS

Aktivace/deaktivace
Systém je mozné aktivovat/deaktivovat stisknutim tlacitka Pe » obr. 287.

Pokud je systém aktivovany, sviti v tlacitku symbol Ps.

Hledani parkovaci mezery

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 227.

Systém vyhleda parkovaci mezeru v fadé podélné a pficné zaparkovanych vozi-
del na strané spolujezdce nebo Fidice.

Postup pri hledani parkovaci mezery
» Jedte pomalu podél rady zaparkovanych vozidel.
> Aktivujte systém tlacitkem Pe » obr. 287 na strané 228.

Systém automaticky hleda parkovaci mezeru na strané spolujezdce.

Pokud systém nalezne parkovaci mezeru, zobrazi se na displeji doporuc¢eny
parkovaci rezim » obr. 289 na strané 229 - [A] nebo » obr. 290 na strané 229 -

(Al



Pokud chcete hledat parkovaci mezeru na strané fidi¢e, zapnéte smérové svét-
lo pro tuto stranu. Zobrazeni na displeji se zméni a systém bude hledat parko-
vaci mezeru na strané fidice.

Poznamka

Pokud se pfi hledani parkovaci mezery na displeji zobrazi symbol € (km/h),
snizte rychlost vozidla pod 40 km/h (podéIné parkovani), resp. pod 20 km/h
(pFiéné parkovani).

Zména parkovaciho rezimu

Obr. 288 Nabidky parkovacich rezimu: zobrazeni na displeji

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | | na strané 227.

PFi hledani parkovaci mezery a pred zahajenim parkovaciho manévru se mize
na displeji zobrazit nabidka dalSiho vhodného parkovaciho rezimu.

Parkovaci rezimy » obr. 288

[A] Parkovani pozadu do podélné mezery

Parkovani pozadu do pfi¢né mezery

Parkovani popredu do pfi¢né mezery

Parkovaci reZzim je mozné zménit stisknutim tlacitka Pe » obr. 287 na strané
228.

Pokud byly prepnuty vSechny nabizené parkovaci rezimy, dojde pfi dalSim
stisknuti tlacitka Pe k deaktivaci systému.

Pokud se chcete vrétit k plvodné doporu¢enému parkovacimu rezimu, stisk-
néte znovu tlacitko Pe.

Parkovani

Obr. 290 Parkovani do pFiéné mezery: zobrazeni na displeji

[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost [l a| | na strané 227.

Systém pomaha pri parkovani pozadu do nalezené parkovaci mezery v fadé po-
délné nebo pfi¢né zaparkovanych vozidel.

Zobrazeni na displeji » obr. 289 nebo » obr. 290

[A] Nalezend mezera pro zaparkovani s pokynem pro pokra¢ovani v jizdé vpied
Nalezena mezera pro zaparkovani s pokynem pro couvani

Pokyn pro jizdu vpred v parkovaci mezefe

[b] Pokyn pro couvani v parkovaci mezefe

Postup pfi parkovani pozadu

Nalezend parkovaci mezera se zobrazi na displeji » obr. 289 - [A] nebo » obr. 290

-[Al
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» Pokradujte v jizd&, dokud se na displeji nezobrazi - [B].

)» Zastavte a zajistéte, aby se vozidlo do zahjeni parkovaciho manévru jiz nepo-
hybovalo vpred.

)» Zaradte zpétny chod, resp. nastavte volici paku do polohy R.

» Jakmile se na displeji zobrazi hlaSeni: Zasah fizeni. Sledujte okolil, pustte volant,
systém prevezme ovladani volantu.

> Vénujte pozornost pfimému okoli vozidla a opatrné zacouvejte.

V pfipadé potfeby muze parkovaci manévr pokracovat dalSimi kroky.

) Pokud na displeji blika Sipka dopiedu - [C], zafadte 1. rychlostni stupen, resp.
nastavte volici paku do polohy D/S.

Na displeji se zobrazi symbol  (brzdovy pedal).

» Seslapnéte brzdovy pedal a vyckejte, nez se volant automaticky nato¢i do po-
tfebné pozice, symbol (9 zhasne.

» Opatrné popojedte vpred.

» Pokud na displeji bliké Sipka dozadu - [D}, zafadte znovu zpétny chod, resp. na-
stavte volici paku do polohy R.

Na displeji se zobrazi symbol ) (brzdovy pedal).

» Seslapnéte brzdovy pedal a vyckejte, nez se volant automaticky natoci do po-

tfebné pozice, symbol () zhasne.
» Opatrné zacouvejte.

Tyto kroky se mohou nékolikrat za sebou opakovat.
Po ukoncéeni parkovaciho manévru zazni zvukova signalizace a na displeji se
zobrazi pfislusné hlaseni.

Parkovani popredu

Obr. 291
Parkovani do priéné mezery popredu: zobrazeni na
displeji

230 Jizda

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 227.

Systém pomaha pri parkovani popredu do nalezené parkovaci mezery v radé
pri¢né zaparkovanych vozidel.

Po nalezeni parkovaci mezery systémem, vyberte tlacitkem Pg » obr. 287 na
strané 228 rezim parkovani popfedu » obr. 288 na strané 229 - [C]. Na displeji
se zobrazi » obr. 291.

Dalsi postup je obdobny jako pfi parkovani pozadu.

) Postupujte podle pokyntl systému zobrazenych na displeji.

Po ukonéeni parkovaciho manévru zazni zvukova signalizace a na displeji se
zobrazi pfislusné hlaseni.
Systém muzete aktivovat stisknutim tlacitka Pe také v pfipadé, kdy vozidlo jiz
¢astecné najelo do vhodné parkovaci mezery.

Vyjizdéni z podélné parkovaci mezery

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 227.

Systém pomaha pfi vyjizdéni z podélné parkovaci mezery.
Postup pfi vyjizdéni

) Stisknéte tlacitko Ps » obr. 287 na strané 228.

Na displeji se zobrazi hlaSeni: Zapnéte smérovky a zaradte zpatecku.

» Zapnéte smérové svétlo ke strané jizdni drahy.
) Zaradte zpétny chod, resp. nastavte volici paku do polohy R.

Dalsi postup je obdobny jako pfi parkovani pozadu.

> Postupujte podle pokyn( systému zobrazenych na displeji.

Po ukonéeni parkovaciho manévru zazni zvukova signalizace a na displeji se
zobrazi pfislusné hlaseni.

Pokud je parkovaci mezera pfilis mald, vyjeti z parkovaci mezery pomoci systé-
mu neni moZné. Na displeji v panelu pfistrojl se zobrazi pfislusné hlaseni.



Automatické brzdéni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 227.

Automatické brzdéni pri prekroéeni rychlosti

Pokud béhem parkovaciho manévru dojde poprvé k prekroceni rychlosti

7 km/h, systém automaticky snizi rychlost pod 7 km/h. Tim se zabrani ukonceni
parkovaciho manévru.

Automatické nouzové brzdéni
Pokud systém béhem parkovaciho manévru rozpozna nebezpeci narazu, spusti
automatické nouzové brzdéni, aby minimalizoval nasledky narazu.

Parkovaci manévr se nouzovym brzdénim ukongi.

UPOZORNENI

Systém nespusti automatické nouzové brzdéni, pokud doslo k ukonéeni parko-
vaciho manévru napf. z dlivodu druhého prekroceni rychlosti 7 km/h!

Poruchy funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 227.

Pokud je systém nedostupny, zobrazi se na displeji v panelu pfistroju prislusné
hlaseni.
Nedostupnost systému

Pokud je systém nedostupny z dGvodu zavady na vozidle, zobrazi se hlaseni
o nedostupnosti. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zavada systému
Pokud je v systému zavada, zobrazi se hlaSeni o zavadé. Vyhledejte pomoc od-
borného servisu.

Asistent manévrovani s privésem (Trailer Assist)

[ Uvod k tématu

Asistent manévrovani s pfivésem (dale jen systém) pomaha pii manévrovani
s privésem smérem dozadu.

Systém p¥i manévrovani prebira pouze ovladani volantu. Ridi¢ ovlada brzdovy,
plynovy, pfip. spojkovy pedal a radici/volici paku.

Stav, kdy systém ovlada volant, je déle oznacovany jako parkovaci manévr.

Il POZOR
= DodrZujte véeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, H v odstavci Uvod k tématu.
= Systém nerozpoznava prekazky ani jinak nekontroluje prostor kolem vozi-
dla.
= B&hem parkovaciho manévru stéle sledujte pohyb privésu a pfipadné par-
kovaci manévr preruste, aby nedoslo k nehodé nebo poskozeni vozidla
a privésu.
= Béhem parkovaciho manévru provadi systém automaticky rychlé otacivé
pohyby volantem. Nesahejte pritom mezi ramena volantu - hrozi nebezpeci
poranéni!
m Béhem parkovaciho manévru na nezpevnéném nebo kluzkém podkladu
(3térk, snih, led apod.) mGZe dojit k vychyleni z vypo&itané drahy. Proto
v takovych situacich systém pouzivejte se zvySenou opatrnosti.

UPOZORNENI
u Oj privésu nesmi byt ni¢im zakrytd, protoZe na zédkladé natoceni oje vyhodno-
cuje zadni kamera polohu pfivésu a podle toho systém ovlada volant.
= Coéka zadni kamery nesmi byt znecisténa, jinak miZe byt systém nedostupny
nebo jeho funkce zna¢né omezena.

Poznamka
= Parkovaci manévr doporuéujeme provadét pfi rychlosti do 5 km/h.
» Parkovaci manévr je mozné kdykoliv ukoncit stisknutim tlacitka Pe » obr. 292
na strané 232 nebo zasahem do Fizeni.
= Systém muZe pracovat spravné, pouze pokud je za vozidlo pfipojen jedno ne-
bo dvounapravovy privés bez oto¢né osy.
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Popis funkce

Obr. 292
Tlaéitko systému

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 231.

Systém rozpoznava polohu privésu na zakladé Gdajt ze zadni kamery. Pomoci
ovladani volantu nataci privés do sméru vybraného fidicem.

Podminky pro funkci systému

Motor je spustény.

Systém je aktivovany.

ASR je aktivovany.

Dvere fidi¢e a viko zavazadlového prostoru jsou Gplné zaviené.
Privés je pfipojeny do zasuvky tazného zafizeni.

Privés neni pfili§ natoc¢eny do strany.

<

NENENENEN

Zjisténi délky oje privésu
Aby mohl fidi¢ vyuzit co nejvétsi Ghel pfi nastavovani pozadované polohy privé-
su, potfebuje systém znat délku oje.

Pro zjisténi délky oje je nutné s pfipojenym privésem provést nékolik odboceni
nebo projeti zatackou.

Rozsah manévrovaciho Ghlu se zobrazuje na displeji IE » obr. 293 na strané
232.

Aktivace/deaktivace
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 231.

Systém se aktivuje zarfazenim zpétného chodu a stisknutim tlacitka Pe
» obr. 292 na strané 232.

Pokud je systém aktivovany, sviti v tlacitku symbol

232 Jizda

Systém se deaktivuje stisknutim tlacitka Pe (v tladitku zhasne symbol P=).

Manévrovani s pfivésem

Obr. 293 Displej v panelu pristrojii: manévrovani s privésem

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost Il a| | na strané 231.

Postup pfi manévrovani s pfivésem

)» Zaradte zpétny chod, resp. nastavte volici paku do polohy R.

) Zajistéte, aby se jizdni souprava nepohybovala.

> Pustte volant a stisknéte tlacitko Ps.

Systém prevezme ovladani volantu.

Na displeji se zobrazi symbol ovlada&e vnéjsich zrcatek » obr. 293 - [A].

> Naklorite ovlada¢ vnéjSich zrcatek » strana 82, Vnéjsi zrcatka doleva nebo do-
prava podle pozadovaného sméru jizdy privésu.

Na displeji se zobrazi silueta zadni ¢asti vozidla s privésem z nadhledu
» obr. 293 - [B].

Aktualni poloha pfivésu je znazornéna siluetou |Z|
Pozadovana poloha pivésu je zndzornéna obrysem [3].

» Naklanénim ovladace vnéjsich zrcatek nastavte obrys @ do pozadované po-
lohy.
» Vénujte pozornost pifimému okoli vozidla a opatrné couvejte.

Nastaveny Uhel pfivésu Ize béhem couvani dale upravovat naklanénim ovladace
vnéjsich zrcatek.

» V pozadované poloze jizdni soupravu zastavte.



Pokud zafadite rychlostni stuper pro jizdu vpred, resp. nastavite rezim D/S,
systém se deaktivuje.

Pro srovnani jizdni soupravy (privés a vozidlo jsou v jedné ose) naklorite ovladaé
vnéjsich zrcatek ve sméru Sipky [1] » obr. 293. Obrys pFivésu 3] se nastavi do

polohy [4].

» Opatrné popojizdéjte dozadu a dopredu, azZ je dosaZzeno pozadované polohy
jizdni soupravy.

Poznamka
Pokud je systém aktivovany, neni moZné nastavovat skla vnéjsich zrcatek.

Automatické brzdéni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 231.

V nasledujicich situacich se systém deaktivuje a automaticky zabrzdi.

» Pokud béhem parkovaciho manévru stisknete tlacitko Pg, otevrete dvere fidi-
¢e nebo uchopite volant.

> Pokud systém béhem parkovaciho manévru vyhodnoti Ghel mezi vozidlem
a privésem jako pfilis velky.

» Pokud systém béhem parkovaciho manévru vyhodnoti rychlost vozidla jako
prilis vysokou vzhledem k aktualnimu Uhlu mezi vozidlem a privésem, a fidi¢
nereaguje na varovné pribrzdovani vozidla.

Tempomat

[ Uvod k tématu

Tempomat udrZuje nastavenou rychlost bez seslapnutého plynového pedalu.
Stav, kdy tempomat udrzuje rychlost, je dale oznacovany jako regulace.

[l rpozor
= DodrZujte v8eobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
= Po seslapnuti spojkového pedalu se regulace neprerusi! Pokud napr. pre-
fadite na jiny rychlostni stupen a uvolnite spojkovy pedal, regulace bude po-
kracovat.

Popis funkce

Obr. 294 Displej v panelu pristroji: priklady zobrazeni stavu tempomatu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 233.

Zobrazeni stavu tempomatu » obr. 294

[A] Rychlost je nastaven3, ale regulace neprobiha (na barevném displeji jsou
&islice Gdaje o rychlosti $edé).

Probiha regulace (na barevném displeji jsou Eislice Gdaje o rychlosti zvy-
raznéné).

Rychlost neni nastavena.

[b] Zavada v systému - vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zakladni podminky pro spusténi regulace

v Tempomat je aktivovany.

v U vozidla s manualni pfevodovkou je zafazeny druhy nebo vyssi rychlostni
stupen.

v U vozidla s automatickou prevodovkou je volici paka v poloze D/S nebo
Tiptronic.

v Aktualni rychlost je vy$si nez 20 km/h.

Nastavena rychlost je udrzovana za predpokladu, Ze to vykon motoru nebo brz-

dny ucinek motoru umozni.

I POZOR
Pokud vykon motoru nebo brzdny uc¢inek motoru nestaci k udrZeni nastave-
né rychlosti, prevezméte ovladani plynového a brzdového pedalu!
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Popis ovladani

Obr. 295
Ovladaci prvky tempomatu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 233.

Prehled ovladacich prvki tempomatu » obr. 295

[A] ON Aktivace tempomatu (neprobiha regulace)
CANCEL  PreruSeni regulace (odpruzena poloha)
OFF Deaktivace tempomatu (vymazani nastavené rychlosti)
RES/+  Obnoveni regulace? / zvy$ovani rychlosti
SET/-  Spusténi regulace / snizovani rychlosti
@ & Prepinani mezi tempomatem a omezovacem rychlosti » strana

234
) Pokud neni nastavena zadna rychlost, prevezme se aktualni rychlost.

PFi spusténi regulace za¢ne tempomat regulovat vozidlo aktualni rychlosti,
v panelu pristrojd se rozsviti kontrolni svétlo .

Regulace se automaticky prerusi po nékteré z nasledujicich udalosti.
» Seslapnuti brzdového pedalu.

» Zasah nékterého brzdového asistenéniho systému (napfi. ESC).

> Aktivace airbagu.

H pozor
= Tempomat vzdy po pouziti deaktivujte, abyste zabranili jeho nechténému
zapnuti.
= Regulaci neobnovujte, pokud je nastavena rychlost prilis vysoka pro aktu-
alni dopravni situaci.

234 Jizda

Poznamka
= V pribéhu regulace je mozné zvysit rychlost pomoci plynového pedalu. Po
uvolnéni plynového pedalu se rychlost snizi na plvodni Groven.
= Pokud stisknete tlagitko [D] » obr. 295 v priib&hu regulace, regulace se preru-
§i a aktivuje se omezovaé rychlosti.

Omezovagé rychlosti

[ Uvod k tématu

Omezovac rychlosti omezuje maximalni rychlost vozidla na nastaveny rychlost-
ni limit.

Rychlostni limit je mozné prekrocit pouze seslapnutim plynového pedalu az
nadoraz.

Stav, kdy omezovac rychlosti zabraruje prekroceni nastaveného rychlostniho
limitu, je dale oznacovany jako regulace.

[ Pozor
DodrZujte vSeobecné pokyny k pouZivani asistennich systému » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.



Popis funkce

Obr. 296 Displej v panelu pristroju: priklady zobrazeni stavu omezovaée
rychlosti

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 234.

Zobrazeni stavu omezovace rychlosti » obr. 296

Rychlostni limit je nastaveny, ale regulace neprobiha (na barevném displeji
jsou Cislice udaje o rychlosti $edé).

Probiha regulace (na barevném displeji jsou Eislice Gdaje o rychlosti zvy-
raznéné).

Rychlostni limit neni nastaveny.

[D] Zavada v systému - vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zakladni podminky pro spusténi regulace

v Omezovac rychlosti je aktivovany.

v Aktualni rychlost je vyssi nez 30 km/h.

Pri spusténi regulace se aktualni rychlost nastavi jako rychlostni limit, v panelu
pristroju se rozsviti kontrolni svétlo .

Prekroéeni rychlostniho limitu pfi regulaci

Pokud v pribéhu regulace potrebujete prekrocit rychlostni limit (napr. pfi
predjizdéni), seslapnéte plynovy pedal az nadoraz.

PFi prekroéeni rychlostniho limitu (napf. pfi jizdé z kopce) zazni zvukova signali-
zace a bliké kontrolni svétlo v panelu pfistrojt.

Pokud rychlost opét klesne pod nastaveny limit, regulace se obnovi.

Popis ovladani - varianta bez tempomatu

Obr. 297

Ovladaci prvky omezovace
rychlosti (varianta bez tempo-
matu)

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 234.

Prehled ovladacich prvki omezovace rychlosti » obr. 297

[A]ON

Aktivace omezovace rychlosti

CANCEL  Preruseni regulace (odpruzena poloha)
OFF Deaktivace omezovace rychlosti (vymazani nastaveného limitu)
RES/+  Obnoveni regulace® / zvy$ovani rychlostniho limitu - stisknuti (v
krocich po 1km/h), pfidrzeni (v krocich po 10 km/h)
SET/-  Spusténi regulace / snizovani rychlostniho limitu - stisknuti (v kro-

cich po 1km/h), pfidrzeni (v krocich po 10 km/h)

2 Pokud neni nastaveny rychlostni limit, nastavi se jako rychlostni limit aktualni rychlost.
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Popis ovladani - varianta s tempomatem Popis ovladani - varianta s ACC

Obr. 298 5] ﬁ
Ovladaci prvky omezovace .
rychlosti (varianta s tempoma- B — —

tem) s {4+ OFF &
E SPEED CANCELN

T &— ON
N RESUME%@(?;}

[BNS0217]
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 234. Obr. 299 Ovladaci prvky omezovace rychlosti (varianta s ACC)
Prehled ovladacich prvki omezovacée rychlosti » obr. 298 I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 234.
[A] ON Aktivace tempomatu (nutna podminka pro naslednou aktivaci . . i
omezovage rychlosti) Prehled ovladacich prvkii omezovace rychlosti » obr. 299
Pro aktivaci omezovaée rychlosti prepnéte ovlada& do polohy ON (1] o Aktivace ACC (nutna podminka pro naslednou aktivaci omezo-
a nasledné stisknéte tlaitko [D]. vage rychlosti)
CANCEL  PFerugent regulace (odpruzens poloha) Pro aktivaci omezovace rychlosti prepnéte packu do polohy
i o : - o ON a nasledné stisknéte tlacitko [B].
OFF Deaktivace omezovace rychlosti (vymazani nastaveného limitu)

|z| RESUME Obnoveni regulace? / zvySovani rychlostniho limitu v krocich po
1km/h (odpruzena poloha)

[3] CANCEL PFerugeni regulace (odpruzena poloha)

RES/+  Obnoveni regulace? / zvySovani rychlostniho limitu- stisknuti (v
krocich po 1km/h), pfidrzeni (v krocich po 10 km/h)

SET/-  Spusténi regulace / snizovani rychlostniho limitu- stisknuti (v kro-

cich po 1km/h), pfidrzeni (v krocich po 10 km/h) [4] OFF Deaktivace omezovace rychlosti (vymazani nastaveného limitu)
@ u Ptepinani mezi tempomatem a omezovagem rychlosti |E| SPEED + Zvysovani rychlostniho limitu v krocich po 10 km/h
; , . . _ - @ SPEED - Snizovani rychlostniho limitu v krocich po 10 km/h
) Pokud neni nastaveny rychlostni limit, nastavi se jako rychlostni limit aktualni rychlost.
|Z| SET Spusténi regulace / snizovani rychlostniho limitu v krocich po
Poznamka 1km/h
Pokud stisknete tlagitko [D] » obr. 298 v priibéhu regulace, regulace se prerusi MODE Prepinani mezi ACC a omezova&em rychlosti

a aktivuje se tempomat.
) Pokud neni nastaveny rychlostni limit, nastavi se jako rychlostni limit aktualni rychlost.

236 Jizda



Adaptivni tempomat (ACC)
[ Uvod k tématu

Adaptivni tempomat (dale jen ACC) udrzuje nastavenou rychlost a zarover od-

stup od vozidla jedouciho pred Vami, aniz byste museli mit seslapnuty plynovy
pedal nebo brzdit.

Prostor pred vozidlem a odstup od vozidla jedouciho pred Vami je sledovany
radarovym snimacem » strana 210.

Stav, kdy ACC udrzuje rychlost, resp. odstup je dale oznacovan jako regulace.

H Pozor
= DodrZujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
= Ridi& musi byt stale pfipraveny prevzit ovladani plynového a brzdového
pedalu.
= ACC nereaguje, kdyZ se blizite ke stojici piekazce (napf. ke konci dopravni
zacpy, k havarovanému vozidlu nebo k vozidlu &ekajicimu pred semaforem).
= ACC nereaguje na objekty pohybujici se vozovkou napri¢ nebo v protis-
méru.
= Pokud neni sniZeni rychlosti pomoci ACC dostatecné, pribrzdéte vozidlo
seslapnutim brzdového pedalu.

H PozoRr
ACC z bezpecénostnich diivodl nepouZivejte v nasledujicich pripadech.
= Jizda v mistech, kde by mohlo dojit k nezadoucimu zrychleni na uloZzenou
rychlost (napf. odbo&ovaci pruhy, vyjezdy z dalnic, probihajici prace na vo-
zovce).
= Nepfiznivé povétrnostni podminky (napf. mlha, silny dést, husté snézeni).
= Spatny stav vozovky (napf. naledi, kluzka vozovka, $térk, nezpevnény po-
vrch).
m Jizda v ,,ostrych” zatackach nebo v prudkém klesani/stoupani.
= P¥i jizdé v prosttedi, ve kterém se vyskytuji kovové objekty (napf. kovové
haly, kolejnice apod.).
= P¥i jizdé ve velmi élenitém uzavieném prostoru (napi. velkokapacitni gara-
Ze, trajekty, tunely apod.).

Poznamka
u ACC je uréeny predevsim pro jizdu na délnicich.
u ACC provadi snizovani rychlosti pomoci automatického ubirani plynu, resp.
brzdénim. Pokud je rychlost pravé automaticky snizovana pomoci brzd, sviti
brzdova svétla.
» Pokud je vadné vice nez jedno brzdové svétlo na vozidle nebo na pfipojeném
privésu, je ACC nedostupny.
= Regulace se automaticky prerusi pfi zdsahu nékterého z brzdovych asistenc-
nich systéma (napf. ESC) nebo pfi pfekroéeni nejvyssich pfipustnych otaéek
motoru.

Nastaveni v infotainmentu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

» Vinfotainmentu v nabidce 3 stisknéte «f - Asistence fidice.

® ACC (adaptivni tempomat) - nastaveni ACC
= Jizdni program: - nastaveni akcelerace vozidla pri jizdé s ACC (u vozidel s vol-
bou jizdnich rezimi se toto nastaveni provadi » strana 244)
= Posledni zvolena vzdalenost - zapnuti/vypnuti naposledy zvolené Grovné odstu-
pu
= Vzdalenost: - nastaveni odstupu od vozidla jedouciho pred Vami

Popis funkce

Obr. 300 Displej v panelu pristroji: priklady zobrazeni ACC
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Obr. 301 Displej v panelu pristroj: priklady zobrazeni stavu ACC

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost Hl na strané 237.

ACC umoziuje nastavit rychlost v rozmezi 30-160, resp. 30-210 km/h (v zavis-
losti na vybavé vozidla) a odstup od vozidla jedouciho pred Vami.

ACC pomoci radarového snimace rozpoznava vozidlo jedouci pfed Vami az do

vzdalenosti 150 m.

Zobrazeni ACC » obr. 300

[1] Rozpoznané vozidlo (probiha regulace)

|Z| Linie oznacujici posun odstupu pfi nastavovani » strana 240, Nastaveni od-
stupu

@ Nastaveny odstup od vozidla jedouciho pred Vami

[4] Rozpoznané vozidlo (neprobiha regulace)

Zobrazeni stavu ACC » obr. 307

[A] Neprobiha regulace (na barevném displeji jsou &islice udaje o rychlosti Se-
dé).

Probiha regulace - neni rozpoznané vozidlo (na barevném displeji jsou &isli-
ce (daje o rychlosti zvyraznéné).

Neprobiha regulace - neni uloZena Zadna rychlost.

Probiha regulace - je rozpoznané vozidlo (na barevném displeji jsou &islice
Udaje o rychlosti zvyraznéné).

[©] [

Pokyn ke sniZzeni rychlosti

Pokud je snizeni rychlosti pomoci ACC vzhledem k vozidlu jedoucimu pred Va-
mi nedostatec¢né, rozsviti se v panelu pristroji kontrolni svétlo (S a na displeji
se zobrazi pokyn k seslapnuti brzdového pedalu.

238 Jizda

Regulace podle vozidla ve vedlejSim jizdnim pruhu
V pribéhu regulace mize byt Vase vozidlo regulovéano podle vozidla, které jede
ve vedlejSim jizdnim pruhu.

K tomu muze dojit pfi rychlosti vy$si nez 80 km/h v situaci, kdy jede Vase vozi-
dlo rychleji nez vozidlo ve vedlejsim jizdnim pruhu na strané fidic¢e. Na displeji
se zobrazi rozpoznané vozidlo ve vedlejsim jizdnim pruhu.

Poznamka
Nékteré ddaje o stavu ACC zobrazené na displeji v panelu pfistroji mohou byt
prekryty Gdaji ostatnich funkci. Udaje o stavu ACC se automaticky kratce zob-
razi, pokud dojde ke zméné stavu ACC.

Automatické zastaveni a rozjezd
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

Vozidla s automatickou prevodovkou mohou pomoci ACC zpomalit az do Gpl-
ného zastaveni a znovu se rozjet.

Zpomaleni do zastaveni
Pokud vozidlo jedouci pred Vami zpomali az do zastaveni, ACC zpomali Vase
vozidlo také az do zastaveni.

Rozjezd po zastaveni
Pokud se vozidlo pred Vami do nékolika sekund po zastaveni opét rozjede, Vase
vozidlo se rozjede také a je déle regulovéano.

Pokud se vozidlo pred Vami rozjede po delsi pauze, je nutné pro pokracovani
regulace seslapnout plynovy pedal, resp. posunout pa¢ku do polohy RESUME
» strana 239.
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Obr. 302 Ovladaci packa
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 237.

Prehled funkci ACC ovladanych pacékou » obr. 302
[1]oN Aktivace ACC (neprobiha regulace)

[2] RESUME Spusténi (obnoveni) regulace / zvySovani rychlosti v krocich po
1km/h (odpruzena poloha)
[3] CANCEL Preruseni regulace (odpruZena poloha)

Deaktivace ACC

[5] SPEED +  ZvyZovani rychlosti v krocich po 10 km/h
[6] SPEED-  Snizovani rychlosti v krocich po 10 km/h
[A] - DISTANCE +Nastaveni trovné odstupu

SET

Pokud posunete packu z polohy 0FF pfimo do odpruzené polohy RESUME, do pa-
méti se uloZi aktualni rychlost a spusti se regulace.

[4] oFF

Spusténi regulace / snizovani rychlosti v krocich po 1 km/h

Spusténi regulace
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

Zakladni podminky pro spusténi regulace

v ACC je aktivovany.

v U vozidel s manualni prevodovkou je zafazeny druhy nebo vys$si rychlostni
stupen a aktualni rychlost je vyssi nez 30 km/h.

v U vozidel s automatickou pfevodovkou je volici paka v poloze D/S nebo
Tiptronic.

Spusténi regulace
» Stisknéte tlacitko SET » obr. 302 na strané 239.
) nebo: Posurite packu do odpruzené polohy RESUME » obr. 302 na strané 239.
ACC prevezme aktualni rychlost jizdy a reguluje, v panelu pfistroju se rozsviti
kontrolni svétlo .
V pfipadé, Ze regulaci spustite posunutim paéky do polohy RESUME a v paméti uz
je uloZena rychlost, ACC prevezme tuto rychlost a reguluje.

Poznamka

Pokud u vozidla s automatickou prevodovkou spustite regulaci pfi rychlosti
nizsi nez 30 km/h, uloZi se do paméti rychlost 30 km/h. Rychlost se automatic-
ky zvysi na 30 km/h, resp. je regulovana podle rychlosti vozidla jedouciho pred
Vami.

Preruseni/obnoveni regulace
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

Preruseni regulace
> Posurite packu do odpruzené polohy GANCEL » obr. 302 na strané 239.
> nebo: Seslapnéte brzdovy pedal.

Regulace se prerusi, rychlost zUstava ulozena.

Obnoveni regulace
» Spustte regulaci » strana 239, Spusténi regulace.

Poznamka
Regulace se také prerusi, pokud podrzite spojkovy pedal seslapnuty déle nez
30 s nebo pokud deaktivujete ASR.
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Nastaveni/zména pozadované rychlosti

1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

Nastaveni nebo zména poZadované rychlosti se provadi ovladaci packou
» obr. 302 na strané 239 .

Nastaveni/zména rychlosti v krocich po 10 km/h (SPEED) - podminky

v ACC je aktivovany.

ZvysSovani/snizovani rychlosti v krocich po 1 km/h (RESUME/SET) - podminky
v ACC je aktivovany.
v Probiha regulace vozidla.

Zména rychlosti pFevzetim aktualni rychlosti (SET) - podminky
v ACC je aktivovany.
v Vozidlo se pohybuje jinou nez uloZenou rychlosti.

Poznamka
= Pokud v pribéhu regulace zvysite rychlost seslapnutim plynového pedalu, re-
gulace se doc¢asné prerusi. Po uvolnéni plynového pedalu se regulace automa-
ticky obnovi.
= Pokud v priibéhu regulace snizite rychlost seslapnutim brzdového pedalu, re-
gulace se prerusi. Pro obnoveni regulace musite regulaci znovu spustit » strana
239.
= Pokud je vozidlo regulovano nizsi rychlosti nez uloZzenou, prvnim stisknutim
tlacitka SET uloZite aktualni rychlost, dal$im stisknutim tlacitka SET se rychlost
snizuje v krocich po 1km/h.

Nastaveni odstupu
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.
ACC umoziuje nastavit pét Urovni odstupu od vozidla jedouciho pred Vami.

Odstup je mozné nastavit v rozmeziod 1do 3,6 s.

Nastaveni odstupu v infotainmentu
> Na infotainmentu v nabidce ACC zvolte polozku Vzdalenost: a nastavte odstup
» strana 237, Nastaveni v infotainmentu.

240 Jizda

Nastaveni odstupu packou
» Posurite spinac DISTANCE do odpruZené polohy - nebo + » obr. 302 na strané
239.

Na displeji v panelu pfistrojl se zobrazi linie @ » obr. 300 na strané 237 ozna-
Cujici posun odstupu.
» Spinagem DISTANCE na pacce nastavte linii [2] na pozadovanou trovei odstupu.

Poznamka

= Pokud zménite odstup v infotainmentu, projevi se zména az po nasledné akti-
vaci ACC.

= Nastaveni odstupu se uklada (v zavislosti na typu infotainmentu) do aktivniho
uzivatelského U¢tu personalizace » strana 57.

Zvlastni jizdni situace

Obr. 303 Prijezd zataékou / Uzka nebo odsazené jedouci vozidla



Obr. 304 Zména jizdniho pruhu ostatnich vozidel / Stojici vozidla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

Nasledujici jizdni situace (a jim podobné) vyZaduiji zvlastni pozornost a pfipadny
zéasah fidi¢e (brzdéni, pridani plynu apod.).

Prajezd zatackou

Pri prijezdu tahlych zatacek se mize stat, Ze se do oblasti snimané radarem
dostane vozidlo ve vedlejim jizdnim pruhu » obr. 303 - [A. Vage vozidlo bude
regulované podle tohoto vozidla.

Uzka nebo odsazené jedouci vozidla

ACC rozpozna uzké vozidlo nebo vozidlo jedouci soubézné ve vedlejSim jizdnim
pruhu teprve v momentu, kdyZ se dostane do oblasti snimané radarem

» obr. 303 - [B].

Zména jizdniho pruhu ostatnich vozidel
Vozidlo, které se zaradi pfi zméné jizdniho pruhu tésné pied Vas » obr. 304 - [c],
nemusi byt ACC vc¢as rozpoznané.

Stojici vozidla

ACC nereaguje na stojici objekty! Pokud pred Vami jedouci rozpoznané vozidlo
odboéi nebo vyboéi a pfed timto vozidlem stoji jiné vozidlo » obr. 304 - D], ACC
na toto stojici vozidlo nereaguije.

Vozidla se zvlastnim nakladem nebo specialnimi nastavbami
Naklad nebo nastavbové soucasti jinych vozidel, které vycnivaji do stran, doza-
du nebo nahoru pres hranice vozidla, nemusi byt ACC rozpoznané.

Predjizdéni a provoz s privésem
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 237.

Predjizdéni

Pokud je vozidlo regulovéno nizsi rychlosti nez uloZzenou a zapnete smérové
svétlo, ACC vyhodnoti situaci jako umysl Fidice zahdjit predjizdéni. ACC auto-
maticky zrychli vozidlo a tim snizi odstup od vozidla jedouciho pred Vami.

Kdyz Vase vozidlo prejede do pruhu pro predjizdéni a pfed Vami neni rozpozna-
né zadné vozidlo, ACC zrychli na uloZzenou rychlost a udrzuje ji.

Zrychleni je mozné kdykoliv prerusit seslapnutim brzdového pedalu nebo posu-
nutim packy do polohy CANCEL » obr. 302 na strané 239.

Provoz s pfivésem

P¥i jizdé s privésem nebo jinym prisluSenstvim zapojenym do zasuvky tazného
zarfizeni reguluje ACC se snizenou dynamikou. Proto pfizplsobte jizdu tomuto
omezeni.

Poruchy funkce
[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost [l na strané 237.

Pokud je ACC nedostupny, zobrazi se na displeji v panelu pfistroji kontrolni
svétlo 71 a prislusné hlaseni.

Zakryty/zneéistény snimaé

Pokud je kryt snimace, resp. snimac zakryty nebo znecistény, zobrazi se hlaseni
o tom, Ze snima¢ nema vyhled. Ocistéte kryt snimace, resp. odstraiite prekazku
branici vyhledu snimace » obr. 262 na strané 210.

Pokud snima¢ nema vyhled v zimnim obdobi, miiZze byt pfi¢inou snih na snimaci
pod krytem. ACC bude znovu funkéni po roztati snéhu na snimaci.

Nedostupnost ACC

Pokud je ACC nedostupny, zobrazi se hlaseni o nedostupnosti. Zastavte vozi-
dlo, vypnéte motor a znovu nastartujte. Pokud je ACC nadale nedostupny, vy-
hledejte pomoc odborného servisu.

Zavada ACC
Pokud je v systému ACC zavada, zobrazi se hlaSeni o zdvadé. Vyhledejte pomoc
odborného servisu.
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Front Assist

[ Uvod k tématu

Front Assist (dale jen systém) varuje pfed nebezpeéim narazu do vozidla nebo
jiné prekazky pred vozidlem, pfipadné se automatickym brzdénim snazi zabra-
nit narazu, resp. minimalizovat jeho nasledky.

Prostor pred vozidlem je sledovany radarovym snimacem » strana 2710.

H pozor
= DodrZujte vSeobecné pokyny k pouZivani asistencnich systému » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.
= Po dobu priblizné 30 s po rozjezdu vozidla je funkce systému omezena.
= Systém nereaguje na vozidla pohybujici se vozovkou napfi¢ nebo v protis-
méru.

UPOZORNENI

Pokud je vadné vice nez jedno brzdové svétlo na vozidle nebo na elektricky pfi-
pojeném privésu, je systém nedostupny.

Nastaveni v infotainmentu

U Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 242.

> Vinfotainmentu v nabidce =5 stisknéte « - Asistence fidice.

® Front Assist (systém sledovani okoli) - nastaveni asistentu pro sledovani od-
stupu od vozidel jedoucich pred Vami
= Aktivni - aktivace/deaktivace asistentu
= Predbézné varovani - aktivace/deaktivace a nastaveni Grovné odstupu, pfi kte-
ré dojde k varovani
m Zobrazit vystrahu vzdalenosti - aktivace/deaktivace zobrazeni vystrahy vzdale-
nosti

Popis funkce
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 242.

Systém pracuje nasledujicim zpisobem.
» Upozoriiuje na nebezpecény odstup od vozidla jedouciho pred Vami.
» Varuje pred hrozicim narazem.

242 Jizda

» Podporuje pfi brzdéni, které je vyvolano fidi¢em.

> Pokud fidi¢ nereaguje na rozpoznané nebezpedi, spusti automatické brzdéni.
Systém muze pracovat, pokud jsou splnény nasledujici zakladni podminky.

v Systém je aktivovany.

v ASR je aktivovany » strana 211.

v Vozidlo jede vpred rychlosti vy$si nez 5 km/h.

Poznamka
Systém muze byt negativné ovlivnén nebo nedostupny, napf. pri jizdé v ,ost-
rych” zatackach, nebo pfi zdsahu ESC » strana 211.

Vystraha vzdalenosti

Obr. 305
Displej v panelu pristroji: vystraha vzdalenosti

Average speed

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 242.

Pri prekroceni bezpe¢ného odstupu od vozidla jedouciho pred Vami se na dis-
pleji zobrazi kontrolni svétlo <!« » obr. 305.

lhned, jak to bude mozné s ohledem na dopravni situaci, odstup zvétsete!
Vzdalenost, pfi které se zobrazi vystraha, zavisi na aktualni rychlosti vozidla.

Vystraha se m(iZe zobrazit pfi rychlosti priblizné mezi 60 km/h az 210 km/h.



Varovani a automatické brzdéni

Obr. 306
Displej v panelu pristroju: predbézné varovani, resp.
nouzové brzdéni v nizké rychlosti

BNJ-0224

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 242.

Nouzové brzdéni v nizké rychlosti
PFi nebezpedi nérazu v rychlosti priblizné mezi 5 km/h az 50 km/h za¢ne sys-
tém automaticky brzdit.

PFi automatickém brzdéni se na displeji zobrazi kontrolni svétlo :&: » obr. 306.

Predbézné varovani
Pokud systém rozpozna nebezpeci narazu, zobrazi se na displeji kontrolni svét-
lo /& » obr. 306 a zazni zvukovy signal.

Predbézné varovani se mizZe zobrazit v nasleduijicich situacich.

> Pfi nebezpedi narazu do pohybuijici se prekazky v rychlosti priblizné mezi
30 km/h az 210 km/h.

> Pfi nebezpeci narazu do stojici prekazky v rychlosti priblizné mezi 30 km/h az
80 km/h.

Pokud se zobrazi predbézné varovani, seslapnéte brzdovy pedal nebo se
prekazce vyhnéte!

Bezprostiedni varovani a automatické brzdéni - pohybujici se prekazka
Pokud fidi¢ nereaguje na pfedbézné varovani pfi nebezpeci narazu do pohybuji-
ci se prekazky, systém automaticky kratce pribrzdi, aby varoval pred nebezpe-
&im narazu.

Pokud fidi¢ nereaguje ani na bezprostredni varovani, systém za¢ne automatic-
ky brzdit.

Automatické brzdéni - stojici prekazka

Pokud fidi¢ nereaguje na predbézné varovani pfi nebezpedci narazu do stojici
prekazky v rychlosti priblizné mezi 30 km/h az 60 km/h, systém za¢ne automa-
ticky brzdit.

Informace k automatickému brzdéni
Pfi automatickém brzdéni se zvysi tlak v brzdovém systému a brzdovy pedal
neni mozné seslapnout v obvyklém rozsahu.

Automatické brzdéni je mozné prerusit otoc¢enim volantu nebo seslapnutim
plynového pedalu.

Podpora brzdéni
Pokud fidi¢ pfi hrozicim narazu brzdi nedostatec¢né, systém brzdnou silu auto-
maticky zvysi.

Podpora brzdéni probihd pouze po dobu, kdy je brzdovy pedal seslapnuty.

Detekce chodct

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a  na strané 242.

Detekce chodcti pomaha zabrénit sraZce, resp. minimalizovat nasledky srazky
s chodcem, ktery se pohybuje napfi¢ vozovkou.

Systém varuje pred hrozici kolizi, pFipravi vozidlo na nouzové zabrzdéni, podpo-
ruje fidice pfi brzdéni nebo spusti automatické brzdéni.

Nouzové brzdéni v nizké rychlosti
Pfi nebezpeci narazu v rychlosti pfiblizné mezi 5 km/h az 30 km/h zane sys-
tém automaticky brzdit.

PFi automatickém brzdéni se na displeji zobrazi kontrolni svétlo & » obr. 306
na strané 243.

Predbézné varovani a automatické brzdéni

Pokud systém rozpozna nebezpedi narazu v rychlosti 30 km/h az 65 km/h, zob-
razi se na displeji kontrolni svétlo /& » obr. 306 na strané 243 a zazni zvukovy
signal.

Pokud se zobrazi predbézné varovani, seslapnéte brzdovy pedal nebo se
prekazce vyhnéte!

Pokud fidi¢ nereaguje na predbézné varovani, systém zac¢ne automaticky brz-
dit.
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Deaktivace/aktivace

U Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 242.

> Na displeji v panelu pfistrojli v poloZce Asistenti.
> Na infotainmentu v nabidce Front Assist v poloZce Aktivni » strana 242, Nasta-
veni v infotainmentu.

Systém se automaticky aktivuje pfi kazdém zapnuti zapalovani.

Systém deaktivujte pouze ve vyjimeénych situacich » [H.

I Pozor
Front Assist z bezpe¢nostnich divodud deaktivujte v nasledujicich situacich.
= Pokud je vozidlo vlec¢eno.
» Pokud je vozidlo na vélcové zkusebni stolici.
= Pokud doslo k neopodstatnénému varovani, resp. zasahu systému.
= Pfi manipulaci s vozidlem na nakladnim vlaku, trajektu apod.

Poruchy funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a || na strané 242.

Pokud je systém nedostupny, zobrazi se na displeji v panelu pfistroja prislusné
hlaseni.

Zakryty/znecéistény snimacé

Pokud je kryt snimace, resp. snimac zakryty nebo znecistény, zobrazi se hlaseni
o tom, Ze snima¢ nema vyhled. Ocistéte kryt snimace, resp. odstraiite prekazku
branici vyhledu snimace » obr. 262 na strané 210.

Pokud snima¢ nema vyhled v zimnim obdobi, miize byt pfi€¢inou snih na snimaci
pod krytem. Systém bude znovu funkéni po roztéati snéhu na snimaci.
Nedostupnost systému

Pokud je systém nedostupny, zobrazi se hlaseni o nedostupnosti. Zastavte vo-

zidlo, vypnéte motor a znovu nastartujte. Pokud je systém nadale nedostupny,
vyhledejte pomoc odborného servisu.

244 Jizda

Volba jizdnich reZimi (Driving Mode Selection)

[ Uvod k tématu

Volbou jizdniho rezimu muzete prizpUsobit jizdni vlastnosti vozidla pozadované-
mu stylu jizdy.

K dispozici jsou jizdni reZimy Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual a Snow.

ReZim Comfort je dostupny pouze u vozidel vybavenych adaptivnim podvozkem
(DCC) a rezim Snow pouze u vozidel s pohonem 4x4.

I} pozoRrR

Dodrzujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systém » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.

Adaptivni podvozek (DCC)
[IJ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 244.

Adaptivni podvozek (dale jen DCC) umoziiuje prostiednictvim volby jizdniho
rezimu nastavit charakteristiku tlumicd pro sportovni, bézny nebo komfortni
styl jizdy.

DCC pri jizdé neustéle hodnoti zplsob ovladani vozidla a jizdni podminky
a podle toho v ramci zvoleného jizdniho rezimu prizplsobuje chovani podvozku.

Rezim Eco
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 244.

ReZim je vhodny pro klidny styl jizdy a pomaha k dspore pohonnych hmot.
Volba tohoto rezimu se projevi predevsim ve zplisobu fungovani nasledujicich
systému.

Pohon

Akcelerace vozidla je pozvolnéjsi nez v rezimu Normal.

Doporuceni pro prerazeni rychlostniho stupné je fizeno tak, aby bylo dosaZzeno

Pokud je START-STOP ru¢né deaktivovany » strana 207, automaticky se akti-
vuje.



Automaticka prevodovka se automaticky nastavi do rezimu E » strana 206.

Adaptivni tempomat (ACC)
Akcelerace vozidla je pfi udrzovani odstupu pozvolnéjsi nez v rezimu Normal
» strana 237.

Full LED predni svétlomety
Systém je v isporném rezimu » strana 74. Svétlomety jsou v zakladnim nasta-
veni a nepfizpusobuji se sméru jizdy.

Klimatizace (Climatronic)

Klimatizace je Fizena tak, aby bylo dosazeno Uspory energie. Z toho diivodu
muZe byt napr. dosazeno poZadované teploty ve vozidle pozdéji nez v rezimu
Normal.

Poznamka

Maximalni zrychleni vozidla (funkce kick-down) je umoZnéné i v jizdnim rezimu
Eco.

Rezim Comfort
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 244.
Rezim je vhodny pro jizdu po silnicich s hor§im povrchem, anebo pro dlouhé
jizdy po dalnici.
Rezim Normal
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 244.

Rezim je vhodny pro bézny styl jizdy.

Rezim Sport
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 244.

ReZim je vhodny pro sportovni styl jizdy.

Volba tohoto rezimu se projevi predevsim ve zplsobu fungovani nasledujicich
systému.

DCC
DCC nastavi podvozek pro sportovni styl jizdy.

Rizeni

Posilovaci G€inek servorizeni se mirné snizi, tzn. ze musite k fizeni vynaloZzit vét-
§i silu.

Pohon

Akcelerace vozidla je vy$si nez v rezimu Normal.

Adaptivni tempomat (ACC)
Akcelerace vozidla je pfi udrzovani odstupu vyssi nez v rezimu Normal » strana
237.

Full LED predni svétlomety
Svétlomety se prizpUsobuji dynamictéji sméru jizdy nez v rezimu Normal » stra-
na 74.

Proaktivni ochrana cestujicich
Prvni Grovef ochrany se deaktivuje » strana 246.

Rezim Individual
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 244.

V rezimu Individual je mozné nastavit kazdy systém jednotlivé » strana 246, Na-
staveni reZimu Individual.

Rezim Snow
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 244.

ReZim je vhodny pro jizdu na kluzké nebo snéhem pokryté vozovce.

Jizdni profil Snow nedovoluje nastaveni automatické prevodovky do rezimu S.
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Volba rezimu a zobrazeni na infotainmentu

9#20{}*

Comfort Normal Sport Individual

Obr. 307 Tlaéitko volby jizdnich rezimt / Zobrazeni na displeji infotain-
mentu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 244.

Zobrazeni nabidky jizdnich rezimt
» Stisknéte tladitko 5. » obr. 307.

Na displeji infotainmentu se zobrazi nasledujici funkéni tlacitka » obr. 307.
[A] Informace o nastaveni aktualné zvoleného rezimu

Nastaveni rezimu Individual
Nabidka jizdnich rezima

Volba jizdniho rezimu se provadi jednim z nasledujicich zptsobd.

» Opakovanym stisknutim tladitka 5.

» Stisknutim pfislusného funkéniho tlacitka na displeji infotainmentu
» obr. 307.

Po vypnuti a zapnuti zapalovani se v aktualnim jizdnim rezimu nastavi pohon na
Normal. Pro zménu nastaveni pohonu zvolte znovu pfislusny jizdni rezim.

Poznamka
= Aktudlni jizdni reZim je zobrazeny na infotainmentu ve stavovém fadku vedle
symbolu &.
m Zvoleny jizdni rezim, resp. nastaveni reZimu Individual se uklada do aktivniho
uzivatelského Uctu personalizace » strana 57.
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Nastaveni rezimu Individual
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 244.

V rezimu Individual je mozné nastavit nasledujici polozky.

= DCC: - nastaveni charakteristiky tlumict
= Rizeni: - nastaveni charakteristiky servofizeni
= Pohon: - nastaveni charakteristiky pohonu
= ACC: - nastaveni akcelerace vozidla pfi jizdé s adaptivnim tempomatem
= Adaptivni svétlomety: - nastaveni charakteristiky full LED prednich svétlometd
= Klimatizace: - nastaveni charakteristiky Climatronicu
= Obnovit rezim - nastaveni vSech poloZek v reZimu Individual do Normal
= Zrusit - zachovani aktualniho nastaveni
= Obnovit - nastaveni vSech poloZzek do rezimu Normal

Proaktivni ochrana cestujicich (Crew Protect Assist)

[ Uvod k tématu

Proaktivni ochrana cestujicich (dale jen systém) zvySuje ochranu cestujicich na
prednich sedadlech v situacich, které by mohly vést k narazu nebo k prevraceni
vozidla.

I pozoRr

Dodrzujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systém » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.

Poznamka
= Zivotnost souasti systému je elektronicky kontrolovana. Dal3i informace
» strana 44, % Bezpecnostni systémy.
= Pokud je vypnuty €elni airbag spolujezdce, je pfitahovani pasu pro sedadlo
spolujezdce vypnuté.



Popis funkce
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 246.

V kritickych jizdnich situacich (napf. pfi prudkém brzdéni nebo pfi nahlych zmé-
nach sméru jizdy) maze dojit jednotlivé, nebo souéasné k nasledujicim opatre-
nim, kterd pomahaji sniZzit riziko vzniku vaznych zranéni.
» Zapnuté bezpecnostni pasy fidice a spolujezdce se automaticky pritahnou
k télu.
> Oteviena elektricky ovladana okna dveri se automaticky pfiviou na mezeru
priblizné 5 cm.
» Stfesni okno se zavre.
Bezpecnostni pasy se po odeznéni kritické jizdni situace opét uvolni.
Systém funguje ve dvou Grovnich ochrany.

Prvni Grovei ochrany
Systém zasahuje jiz v situacich, které mohou nastat pfi dynamickém stylu jizdy.
Tim predevsim pomaha udrzet fidice a spolujezdce ve spravné poloze sezeni.

Prvni Groven ochrany je moZné deaktivovat nékterym z nasledujicich zptsobu.
>V infotainmentu v nabidce =3 stisknéte & - Asistence fidice.

» Deaktivace ASR » strana 211.

» Zvolenim jizdniho reZimu Sport » strana 246.

Po vypnuti a zapnuti zapalovani, pokud neni zvolen jizdni reZim Sport, se systém
aktivuje v obou Grovnich ochrany.

Druha uroven ochrany

Systém zasahuije, aZ pokud vyhodnoti situaci jako velmi kritickou (napf. panické
brzdéni pfi vysoké rychlosti).

Tuto Groven ochrany neni mozné deaktivovat.

Vozidla se systémem Front Assist
U vozidel se systémem Front Assist mUze systém zasahnout také v pfipadé,
kdy je rozpoznané nebezpeci narazu do prekazky pred vozidlem.

Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)

[ Uvod k tématu

Obr. 308
Snimac pro Lane Assist

[BNS-0040]

Asistent udrzovani jizdniho pruhu (dale jen systém) pomaha udrzovat vozidlo
Vv jizdnim pruhu ohrani¢eném vymezovacimi ¢arami.

Systém rozpoznava vymezovaci ¢ary jizdniho pruhu pomoci snimace
» obr. 308.

Pokud se vozidlo tésné priblizi k rozpoznané vymezovaci ¢ére, systém zasdhne
do Fizeni mirnym pohybem volantu ve sméru od vymezovaci ¢ary. Tento zasah
do fizeni je mozné ru¢né kdykoliv korigovat.

[ Pozor
= DodrZujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, H v odstavci Uvod k tématu.
= Systém pomaha udrzet vozidlo v jizdnim pruhu, ale sam vozidlo nefidi. Ri-
dic¢ je vzdy plné zodpovédny za ovladani volantu.
= Nékteré predméty nebo znaky na vozovce mohou byt identifikovany jako

vymezovaci ¢ary - hrozi chybny zasah do fizeni.

I pozor

Snimac¢ nemusi rozpoznat ohraniceni jizdniho pruhu, nebo ho mize identifi-
kovat chybné napf. v nasledujicich situacich.

= Nepfiznivé povétrnostni podminky (napf. mlha, silny dést, husté snéZeni).
= Prljezd ,ostrou” zatackou.

= Snimac je osIlnény sluncem nebo svétlem protijedouciho vozidla.

= Snimac nema vyhled pres néjakou prekazku nebo vozidlo jedouci pred Va-
mi.
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UPOZORNENI
Pred snimac na €elni sklo nepfipeviiujte Zzadné predméty, abyste nenarusili
funkénost systému.

Poznamka
= Systém je uréeny pro jizdu na dalnicich a silnicich s kvalitnim vodorovnym
znacenim.
m Systém rozpoznava pIné i prerusované cary.

Nastaveni v infotainmentu
1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 247.
> Vinfotainmentu v nabidce & stisknéte «f - Asistence fidice.

= [ ane Assist (asistent drZeni pruhu) - nastaveni asistentu pro udrzovani vozidla
V jizdnim pruhu
= Aktivni - aktivace/deaktivace asistentu
= Adaptivni vedeni v pruhu - aktivace/deaktivace adaptivniho vedeni v pruhu

Popis funkce

trip trip trip

600.1 600.1 600.1

Obr. 309 Monochromaticky displej v panelu pristrojt: priklady zobraze-
ni systému
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trip [l trip

600.1 600.1

600.1

Obr. 310 Barevny displej v panelu pristroja: priklady zobrazeni systému

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 247.

Zobrazeni systému » obr. 309 a » obr. 310
[A] Systém je aktivovany, ale neni pripraveny k zasahu.
Systém je aktivovany a je pfipraveny k zasahu.
Systém zasahuje - pfiblizeni k vymezovaci ¢are vpravo.
[D] Probiha adaptivni vedeni v pruhu.
Systém miuZe zasahnout pfi splnéni nasledujicich zakladnich podminek.
v Systém je aktivovany.
v Rychlost jizdy je vyssi nez pfiblizné 65 km/h (neplati pro vozidla s Asisten-
tem pfi jizdé v koloné » strana 249).
v Jerozpoznana vymezovaci ¢ara alespoii na jedné strané jizdniho pruhu.
v Ruce fidice jsou na volantu.
v Jizdni pruh je Sirsi nez priblizné 2,5 m.
Pokud je zapnuté smérové svétlo (napf. pii odbo¢ovani), systém pii pfiblizeni
k vymezovaci ¢are nezasahne. Situace je systémem vyhodnocend jako imysl fi-
di¢e zménit jizdni pruh.
Kontrolni svétla v panelu pfistroju
Systém je aktivovany, ale neni pfipraveny k zasahu.
/i\  Systém je aktivovany a je pfipraveny k zasahu, nebo pravé zasahuje.
Adaptivni vedeni v pruhu
Adaptivni vedeni v pruhu pomaha pomoci zasaht do fizeni udrZovat ridicem
zvolenou polohu mezi rozpoznanymi vymezovacimi ¢arami.



Pokud zménite polohu uvnitf jizdniho pruhu, systém se béhem kratké chvile
prizpUsobi a udrzuje nové zvolenou polohu.

Vibrace volantu

V nasledujicich situacich mize vyjimeéné dojit k tomu, Ze systém upozorni vib-

racemi volantu na nutnost zasahu fidice do Fizeni.

» Systém neni schopny zadsahem do Fizeni udrZet vozidlo v jizdnim pruhu.

» Béhem intenzivniho zasahu systému do fizeni nemize systém néhle rozpo-
znat vymezovaci Cary.

H rpozoRr

Funkce systému muze byt omezena, napf. pokud jedete ve vyjetych kole-
jich, na naklonéné vozovce nebo pfi bo¢nim vétru.

Aktivace/deaktivace

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 247.

Aktivaci/deaktivaci systému je mozné provést jednim z nasledujicich zptsobd.
> Na displeji v panelu pfistrojll » strana 56, PoloZka Asistenti.
>V infotainmentu » strana 248, Nastaveni v infotainmentu.

V infotainmentu je mozné také aktivovat/deaktivovat Adaptivni vedeni v pruhu.
Po vypnuti a zapnuti zapalovani ziistava nastaveni systému zachované.

Poznamka

Nastaveni systému se uklada (v zavislosti na typu infotainmentu) do aktivniho
uzivatelského Uctu personalizace » strana 57.

Poruchy funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost Hla|  na strané 247.

Pokud je systém nedostupny, zobrazi se na displeji v panelu pfistroju prislusné
hlaseni.

Zakryty/znecistény snimaé

Pokud je ¢elni sklo v oblasti snimace znecisténé, zamrzlé nebo zamlzené, zobra-
zi se hlaSeni o tom, Ze snima¢ nema vyhled. Vycistéte Celni sklo, resp. odstrarite
prekazku branici vyhledu snimace.

Nedostupnost systému
Pokud je systém nedostupny, zobrazi se hlaseni o nedostupnosti. Pokuste se
systém znovu aktivovat. Pokud je systém nadéle nedostupny, vyhledejte po-
moc odborného servisu.

Zavada systému
Pokud je v systému zavada, zobrazi se hlaSeni o zavadé. Vyhledejte pomoc od-
borného servisu.

Vyzva k prevzeti Fizeni
Pokud systém rozeznal, Ze nemate ruce na volantu, nemtZe spravné pracovat.
Zobrazi se vyzva k prevzeti fizeni. Dejte ruce na volant.

Asistent pri jizdé v koloné

[ Uvod k tématu

I pozoR

= DodrZujte véeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-

na 210, | v odstavci Uvod k tématu.

= Ridi& musi mit ruce stale na volantu a musi byt pfipraveny prevzit sam &in-
nosti pri fizeni vozidla (pfidani plynu nebo brzdéni).

Poznamka
Systém je uréeny predevsim pro jizdu na dalnicich.

Popis funkce
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 249.

Asistent pri jizdé v koloné (dale jen systém) pomaha pri rychlosti pod 65 km/h
udrzovat vozidlo v jizdnim pruhu a sou¢asné udrzuje odstup od vozidla jedouci-
ho pred Vami.

Systémem mohou byt vybavena pouze vozidla s automatickou prevodovkou.

Asistent pri jizdé v koloné je rozsifenim systému Lane Assist » strana 247
a ACC » strana 237 a pracuje prostfednictvim funkci téchto dvou systémd.

Proto si peclivé prectéte také kapitoly popisujici Lane Assist a ACC a dodr-
Zujte v nich uvedené bezpecnostni pokyny.
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Podminky funkce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 249.

Systém se aktivuje automaticky pfri spinéni nasledujicich zakladnich podmi-
nek.

v Lane Assist s adaptivnim vedenim v pruhu je aktivovany a jsou rozpoznané
vymezovaci ¢ary po obou stranach jizdniho pruhu » strana 247.

v ACC je aktivovany a probiha regulace » strana 237.
v Rychlost jizdy je pod 65 km/h.

Asistent pro nouzové situace

[ Uvod k tématu

H pozor
= Dodrzujte vSeobecné pokyny k pouzivani asisten¢nich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
= Systém je uréeny vyhradné pro nouzové situace, kdy fidi¢ nahle ztrati
schopnost vozidlo fidit. Proto nikdy fungovani systému pouze nezkousejte -
hrozi nebezpeci nehody!

Popis funkce
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H na strané 250.

Asistent pro nouzové situace (dale jen systém) rozpozna neéinnost fidi¢e, ktera
muZe byt zplsobena napf. nahlou ztratou védomi. Systém nasledné provede
opatreni pro co nejbezpecnéjsi zastaveni vozidla.

Systémem mohou byt vybavena pouze vozidla s automatickou prevodovkou.

Asistent pro nouzové situace je rozsifenim systému Lane Assist » strana 247
a ACC » strana 237 a pracuje prostfednictvim funkci téchto dvou systému.

Proto si peclivé prectéte také kapitoly popisujici Lane Assist a ACC a dodr-
Zujte v nich uvedené bezpeénostni pokyny.

Zasah systému

Pokud systém rozpozna necinnost fidice, upozorni na to zvukovym signalem
a hlasenim na displeji v panelu pfistrojd. Pfitom stéle udrzuje vozidlo v jizdnim
pruhu.

250 Jizda

Pokud fidi¢ ani po opakovaném upozornéni neprevezme fizeni, systém automa-
ticky zabrzdi a po zastaveni vozidla zapne parkovaci brzdu.

Pfi automatickém brzdéni se zapnou varovna svétla.

Automatické brzdéni je mozné prerusit oto¢enim volantu nebo seslapnutim
plynového pedalu.

Podminky funkce
A Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 250.

Systém miuiZe zasahnout pfi splnéni nasledujicich zakladnich podminek.

v Lane Assist je aktivovany a jsou rozpoznané vymezovaci ¢ary po obou stra-
néach jizdniho pruhu » strana 247.

v ACC je aktivovany a probiha regulace » strana 237.

Rozpoznani dopravnich znaé¢ek

[ Uvod k tématu

Rozpoznani dopravnich zna&ek (dale jen systém) zobrazuje uréité dopravni
zna&ky (napf. nejvyssi povolenou rychlost) na displeji v panelu pristroji a pfi-
padné varuje pri prekroceni povolené rychlosti.

H pozor
= Dodrzujte véeobecné pokyny k pouzivani asisten¢nich systému » stra-
na 210, H v odstavci Uvod k tématu.
= Svislé dopravni zna¢eni ma vzdy prednost pred dopravnimi znackami zob-
razenymi na displeji. Za spravné vyhodnoceni dopravni situace odpovida
vzdy fidic.
= Udaje o rychlosti na zobrazenych dopravnich znakach se vztahuji k jed-
notkam rychlosti, které jsou v dané zemi platné. Napr. zobrazeni @ na dis-
pleji tedy mlze podle zemé znamenat km/h, nebo mph.

M Pozor
Systém nemusi dopravni znacky zobrazit, nebo je miiZe zobrazit chybné na-
pr. v nasleduijicich situacich.
= Nepfiznivé povétrnostni podminky (napf. mlha, silny dést, husté snézeni).
= Snimac je oslnény sluncem nebo svétlem protijedouciho vozidla.



Il POZOR (pokra&ovani)
= Snimac¢ nema vyhled pres néjakou prekazku nebo vozidlo jedouci pred Va-
mi.
= Vysoka rychlost vozidla.
= Dopravni znaéky jsou zakryté (napr. stromy, snéhem nebo necistotami).
= Dopravni zna¢ky neodpovidaji normé (kruhové s &ervenym okrajem) nebo
jsou poskozené.
= Dopravni znac¢ky jsou umisténé na svételnych Stitech s blikajicimi svétly.
= Zména dopravniho znaéeni (naviga¢ni data nejsou aktualni).

Poznamka
Systém je k dispozici pouze v nékterych zemich.

Nastaveni v infotainmentu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 250.

> Vinfotainmentu v nabidce =3 stisknéte ¢’ - Asistence fidice.

= Rozpoznavani dopravnich znaCek - nastaveni asistentu pro rozpoznavani do-
pravnich znacek
= Zobrazit ve sdruzenych pristrojich - aktivace/deaktivace dopliikového zobrazeni
dopravnich znacek na displeji v panelu pristrojt
= Vystraha rychlosti: - nastaveni varovani pfi prekroc¢eni povolené rychlosti
= Varovani pri vice nez - nastaveni okamZiku varovani s moznosti prekroceni po-
volené rychlosti v rozmezi O az 20 km/h
® Rozpoznani privésu
= Zobrazit dopravni znacky pro pfivés - aktivace/deaktivace zobrazeni dopravnich
znacek platnych pro jizdu s pfivésem
= Pouzit pro vypocet trasy - aktivace/deaktivace zohlednéni privésu pro vypocet
trasy v navigaci
= Maximalni rychlost pro pfivés - nastaveni hodnoty maximalni rychlosti pro jizdu
s pfivésem

Popis funkce

Obr. 311
Snimac pro rozpoznani doprav-
nich znacek

Oy

Average spexd

46 km/h

Road sign

Obr. 312 Displej v panelu pristroju: priklady zobrazeni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H na strané 250.

Popis zobrazeni a zobrazované dopravni znacky
Zobrazeni na displeji » obr. 312

[A] Zobrazeni rozpoznanych dopravnich znaéek » strana 53, Jizdni data (Multi-
funké&ni ukazatel)

Dopliikové zobrazeni (monochromaticky displej)

Dopliikové zobrazeni (barevny displej)

Systém umoziiuje zobrazit na displeji nasledujici rozpoznané dopravni znacky

(svislé dopravni zna&eni).

> Nejvyssi povolend rychlost.

» Z&kaz predjizdéni.

Navic se mohou zobrazovat také dodatkové dopravni zna€ky (napf. rychlostni
omezeni na mokré vozovce nebo &asové omezeni platnosti dopravni znaéky).
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Systém zobrazuje pouze dopravni znacky, které se nachazeji v oblasti ,vyhledu
snimace » obr. 3711.

Udaje ze snimace jsou doplnéné tdaji z infotainment navigace. Proto se do-
pravni znacky omezeni rychlosti mohou zobrazit i v Usecich bez dopravniho
znaceni.

Varovani pri prekro¢eni povolené rychlosti

V infotainmentu je mozné aktivovat a nastavit varovani pfi prekroceni povolené
rychlosti (na zakladé rozpoznané dopravni znaéky) » strana 257.

ReZim pro jizdu s pfivésem

U vozidel s taznym zafizenim zabudovanym z vyroby je mozné v infotainmentu
aktivovat/deaktivovat zobrazeni dopravnich znaéek platnych pro jizdu s privé-
sem a nastavit hodnotu maximalni rychlosti pro jizdu s pfivésem » strana 251,
Nastaveni v infotainmentu.

Poznamka

Pokud se nachazite napf. na dalnici bez omezeni rychlosti, zobrazi se na displeji
v panelu pristroji dopravni znacka upozornujici na ukonéeni vSech omezeni.

Dopliikové zobrazeni
A Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 250.

Pokud neni polozka Dopravni znacky pravé zobrazena » obr. 312 na strané 2517 -
[A], zobrazuje se dopravni znaéka omezeni rychlosti v horni &asti displeje
» obr. 312 na strané 251 - [B], [C].

Pokud je souc¢asné rozpoznano vice dopravnich znacek, zobrazuje se na barev-
ném displeji také &ast dal3i dopravni znaéky » obr. 312 na strané 251-[c].

VSechny rozpoznané dopravni znacky si muZete zobrazit pomoci multifunkéni-
ho ukazatele v poloZce Rozpoznani dopravnich znac¢ek » obr. 312 na strané 251
-[AlL

Aktivaci/deaktivaci dopliikového zobrazeni je mozné provést v infotainmentu
» strana 251.

Poznamka
Nastaveni (aktivace/deaktivace) dopliikového zobrazeni se uklada (v zavislosti
na typu infotainmentu) do aktivniho uZivatelského G¢tu personalizace » strana
57.
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Poruchy funkce a informacéni hlaseni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 250.

Pokud je systém nedostupny, zobrazi se na displeji v panelu pfistroji prislusné
hlaseni.

Znecistény/zakryty snimaé

Pokud se zobrazi pokyn k vycisténi celniho skla, vycistéte ¢elni sklo, resp. odst-
rante prekazku branici vyhledu snimace.

Zavada systému
Pokud se zobrazi hlaSeni o zdvadé, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Omezeni systému

V nasledujicich pfipadech systém zobrazi hlaSeni o omezeni funkce systému.
» Mapové podklady nejsou aktualni.

» Vozidlo se nachazi v oblasti, pro kterou nejsou k dispozici mapové podklady.

Asistent rozpoznani Gnavy

Asistent rozpoznani Gnavy (dale jen systém) doporuéuje Fidi¢i prestavku v Fize-
ni, pokud podle zplisobu ovladani vozidla rozpozna u fidice pfiznaky Unavy.

Systém zpUsob ovladani vozidla vyhodnocuje pfi rychlosti 60-200 km/h.

Podminky, pfi kterych systém rozpozna prestavku v fizeni

> Zastaveni a vypnuti zapalovani.

» Zastaveni, odepnuti bezpecnostniho pasu a otevieni dvefi fidice.
» Zastaveni na déle nez 15 min.

Pokud nesplnite jednu z téchto podminek, nebo nezménite zplsob ovladani vo-
zidla, systém doporuci po 15 min prestavku jesté jednou.

Aktivaci/deaktivaci systému je mozné provést v infotainmentu v nabidce
5> o > Asistence fidige.

Doporuceni prestavky

Na displeji v panelu pristroji se zobrazi na nékolik sekund symbol & a hlaseni

o zjisténé Unavé. Zazni také zvukova signalizace.



H Pozor
= DodrZujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
m Za zpusobilost k fizeni vzdy zodpovida ridi¢. Nikdy neridte vozidlo, pokud
se citite unaveni.
= Systém nemusi rozpoznat vSechny pripady, kdy je nutna prestavka.
= Béhem dlouhych jizd délejte pravidelné, dostatec¢né dlouhé prestavky.
= Systém nevaruje fidice pri upadnuti do tzv. mikrospanku.

Poznamka

» V nékterych situacich mazZe systém vyhodnotit zpUsob ovladani vozidla chyb-
né, a tak nespravné doporucit prestavku.
u Systém je uréeny predevsim pro jizdu na délnicich.

Sledovani tlaku v pneumatikach

[ Uvod k tématu

Sledovani tlaku v pneumatikach (dale jen systém) sleduje béhem jizdy tlak
v pneumatikach.

Pokud dojde ke zméné tlaku v pneumatice, rozsviti se kontrolni svétlo
nelu pfistroju a zazni zvukova signalizace » strana 45.

Vv pa-

Systém muze spravné fungovat, pouze pokud jsou pneumatiky nahusténé na
predepsany tlak a tyto tlaky jsou uloZzené do systému.

UloZeni tlaki pneumatik do systému je nutné provést vidy, kdyz dojde
k nékteré z nasledujicich udalosti.

> Zména tlaku v pneumatikach.

> Vyména jednoho nebo vice kol.

» Zména pozice kola na vozidle.

» Rozsviceni kontrolniho svétla (1) v panelu pristroja.

H Pozor
= DodrZujte véeobecné pokyny k pouzivani asistenénich systému » stra-
na 210, |l v odstavci Uvod k tématu.
= Za spravné nahusténi pneumatik vzdy zodpovida fidi¢. Pravidelné kontro-
lujte tlak v pneumatikach » strana 277.

Il POZOR (pokra&ovani)
m Systém nevaruje pri prudkém poklesu tlaku v pneumatice, napf. pri na-
hlém prirazu pneumatiky.
m Pred ulozenim tlak( musi byt pneumatiky nahusténé na predepsany tlak
» strana 277. Pokud by byly ulozené nespravné tlaky pneumatik, systém by
nemusel varovat napf. ani v pripadé velmi nizkého tlaku v pneumatice.

UPOZORNENI
Aby byla zarucena spravna funkce systému, je nutné ulozit kazdych 10 000 km,

nebo Ix ro¢né tlaky pneumatik.

UloZeni tlakd pneumatik a zobrazeni na infotainmentu

25.0°C

Obr. 313

D Tlaéitko pro uloZeni / Priklad
zobrazeni na displeji: upozoriuje
na zménu tlaku v levé predni
pneumatice

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 253.

Postup pfi ukladani tlaki pneumatik

» Nahustéte véechny pneumatiky na predepsany tlak.

» Zapnéte zapalovani a infotainment.

> Vinfotainmentu v nabidce £ stisknéte 2= - Stav vozidla.

» Zvolte pomoci funkénich tlacitek € » polozku Kontrola pneumatik.

» Stisknéte funkéni tladitko (1) SET » obr. 313.

Dale postupujte podle pokynu zobrazenych na displeji.

Hlasenim na displeji budete informovani, Ze tlaky pneumatik byly ulozené.

Poznamka
Pokud se rozsviti kontrolni svétlo (1) v panelu pfistrojd, je mozZné na infotain-
mentu zobrazit, na kterou pneumatiku systém upozorfiuje » obr. 313.
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Kontrola tlaku v pneumatikach (RDK)
[ Uvod k tématu

Kontrola tlaku v pneumatikach (dale jen systém) pomoci snimact v kolech au-
tomaticky sleduje béhem jizdy tlak v pneumatikach.

H Pozor
= Dodrzujte vSeobecné pokyny k pouzivani asistencnich systému » stra-
na 210, | v odstavci Uvod k tématu.
m Za spravné nahusténi pneumatik vzdy zodpovida ridic. Pravidelné kontro-
lujte tlak v pneumatikach » strana 277.

Poznamka
Po zapnuti zapalovani se zobrazi naposled namérené hodnoty tlaku v pneumati-

kach. Po zahajeni jizdy se hodnoty aktualizuji.

Zobrazeni a nastaveni

1200

Obr. 314 Priklad zobrazeni na displeji v panelu pristroji / Nastaveni v in-
fotainmentu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 254.

Pokud dojde v nékteré z pneumatik k vétsimu poklesu tlaku pod poZzadovanou
hodnotu, zazni zvukova signalizace, na displeji v panelu pristroji se zobrazi kon-
trolni svétlo (1) a pfislusné hlaseni » strana 45.

Zobrazeni na displeji v panelu pristrojd je mozné vyvolat i manualné stisknutim
tlac¢itka @ na multifunkénim volantu - Vozidlo.
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Nastaveni v infotainmentu se provadi v nabidce - & - Stav vozidla

a pomoci funkénich tlacitek € » zvolenim polozky Kontrola tlaku v pneumati-
kéach.

Zobrazeni na displeji » obr. 314

[A] Skuteény tlak v pneumatice

PoZadovany tlak v pneumatice

Zavada systému nebo neni prava zadni pneumatika systémem vybavena
[D] Nizky tlak v levé piedni pneumatice

[E] Volba zatizeni vozidla

Volba zatizeni vozidla
Podle naloZeni vozidla je nutné prizpUsobit tlak vzduchu v pneumatikach.

> V poloZce Kontrola tlaku v pneumatikach stisknéte funkéni tlacitko
[E]» obr. 314.
) nebo: Zvolte ¢ - Pneumatiky - NaloZeni:.

Volba typu pneumatik
PFi zméné typu pneumatik je nutné prizplsobit tlak vzduchu novym pneumati-
kam.

> V poloZce Kontrola tlaku v pneumatikach zvolte " - Pneumatiky - Typ pneuma-
tik:.



Tazné zarizeni a privés

Tazné zarizeni

O Uvod k tématu

Maximalni svislé zatiZzeni koulle tazného zafizeni pfi pouZiti privésu je zavislé na
motorizaci a vybavé vozidla. Udaj pro Vase vozidlo je uvedeny v technické do-

kumentaci vovzidla, Prohladeni o shodé (tzv. COC dokumentu) nebo Vam ho
sdéli partner SKODA.

Ostatni Udaje (uvedené napr. na typovém Stitku tazného zafizeni) informuji
pouze o zkusebnich hodnotéach zafizeni.

H Pozor
Pokud je tazné zarizeni poSkozené nebo nekompletni, nesmite ho pouzivat -
hrozi nebezpeci nehody.

Vyklopeni a zaklopeni tazného ramena

Obr. 316 Tazné rameno: zaklopeni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 255.

Vyklopné tazné rameno neni vyjimatelné a jeho spravné zajisténi v obou polo-
hach je signalizované kontrolnim svétlem.

Vyklopeni tazného ramena

» Zatdhnéte za spinac ve sméru Sipky |1| » obr. 315 » [Hl (umisténi spinade se
muze lisit podle vybavy vozidla). Tazné rameno se vyklopi ve sméru Sipky |z|
a kontrolni svétlo -¥ ve spinaci blika.

» Zatlaéte na tazné rameno ve sméru 3ipky [3], aZ sly3iteln& zaklapne. Kontrolni
svétlo -¥ ve spinaci sviti.

Zaklopeni tazného ramena
K taznému ramenu nesmi byt pfipojeny pfivés, ani jiné prislusenstvi. V 13pdlové
zasuvce nesmi byt zapojend zastréka nebo adaptér.

» Zatahnéte za spinac ve sméru Sipky E » obr. 316. Tazné rameno se uvolni
a kontrolni svétlo -¥ ve spinaci blika.

» Zaklopte tazné rameno pod naraznik ve sméru Sipky E, az slysitelné zaklap-
ne. Kontrolni svétlo - ve spinadi sviti.

Kontrola zajisténi
Pfi nespravném zajisténi tazného ramena blika ve spinaci kontrolni svétlo, po
zapnuti zapalovani zazni zvukovy signal a na displeji v panelu pfistroji se zobrazi
prislusné hlaseni.
H Pozor

= S taznym zafizenim manipulujte opatrné - hrozi nebezpeci poranéni.

= Pri vyklapéni tazného ramena se nezdrzujte v blizkosti stifedni ¢asti zadni-
ho narazniku, hrozi nebezpeci poranéni nohou.
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[l POZOR (pokra&ovani)
= Se spina¢em nemanipulujte, pokud je k taznému ramenu pfipojeny prives,
nebo jiné prislusenstvi. Tazné rameno by se mohlo uvolnit - hrozi nebezpeci
nehody a zranéni.
= Pokud kontrolni svétlo ve spinaci nesviti nebo blika, nebo pokud neni
moZzné tazné rameno zaklapnout, nepouzivejte ho. Vyhledejte pomoc od-
borného servisu.

Poznamka
Pokud tazné zafizeni nepouzivate, vzdy zaklopte tazné rameno pod naraznik.

Zatizeni tazného ramena s namontovanym prislusenstvim
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 255.

PFi pouziti prisluSenstvi (napf. nosiée kol) je nutné dodrzovat jeho maximalni
délku a jeho celkovou pfipustnou hmotnost véetné nakladu.

Maximalni délka namontovaného pfisludenstvi (mé&feno od koule tazného zafi-
zeni) je 70 cm.

Celkova pripustna hmotnost namontovaného prislusenstvi véetné nakladu
odpovida maximalnimu svislému zatizeni koule tazného zafizeni pfi pouziti pfi-
vésu, ale nesmi prekrocit 75 kg. A to i v pfipadé, Ze je hodnota maximalniho
svislého zatizeni koule tazného zafizeni pfi pouZiti privésu napf. 80 kg.

tazného zafizeni.

S pribyvajici vzdalenosti tézisté nakladu od koule tazného zafizeni se celko-
va pripustna hmotnost prislusenstvi véetné nakladu snizuje (napf. ve vzdale-
nosti 60 cm od koule priblizné o jednu polovinu).

UPOZORNENI
Nikdy neprekracujte celkovou pfipustnou hmotnost prislusenstvi véetné na-
kladu, ani maximalni délku pfislusenstvi - hrozi poskozeni tazného zafizeni i sa-
motného vozidla.

" Neplati pro vozidla vybavena full LED svétlomety.
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Poznamka
Doporuéujeme pouzivat piisludenstvi ze sortimentu SKODA originalniho
prisludenstvi.

Pouziti tazného zarizeni

Pripojeni a odpojeni privésu (prisluSenstvi)

Obr. 317
Kryt 13pélové zasuvky a pojist-
né oko

Pripojeni/odpojeni

> Vyklopte tazné rameno » strana 255.

> Nasadte pfivés (prislusenstvi) na kouli.

» Odklopte krytku zasuvky a zasufite zastréku pFivésu (pfislusenstvi) do 13pé-
lové zasuvky |Z| » obr. 317. (Pokud mé privés/pfisludenstvi 7pdlovou zastrékuy,
pouZijte pfislu$nou redukci ze sortimentu SKODA originalniho pfislu$enstvi).

) Zavéste pojistné lanko privésu na pojistné oko |B| (pojistné lanko musi byt
provésené ve viech polohach pfivésu oproti vozidlu).

Odpojeni se provadi opaénym zplisobem.

Vnéjsi zrcatka

Pokud nemate dostatecny prehled o provozu za privésem, nechte si namonto-
vat pridavna zpétna zrcéatka.

Svétlomety

PFedni &ast vozidla se pfi zapojeném privésu (pfisludenstvi) maze zvednout

a svétla mohou osliiovat ostatni G€astniky silni¢niho provozu. Nastavte sklon
hlavnich svétlomet( » strana 72, Oviladani svétel".



Napajeni elektrické sité privésu (pFislusenstvi)

PFi elektrickém propojeni vozidla s pFivésem (pfislusenstvim) je privés
(pFislusenstvi) napajen elektrickou energii z vozidla (pfi zapnutém i vypnutém
zapalovani).

Pfi vypnutém motoru zapnuté elektrické spotrebice vybijeji akumulator vozi-
dla.

PFi nizkém stavu nabiti akumulatoru vozidla se napajeni pFivésu (pfisludenstvi)
prerusi.
H Pozor
= Pfi chybné zapojené elektrické instalaci privésu (pfislusenstvi) hrozi ne-
bezpeci nehody nebo tézka zranéni zplsobena elektrickym proudem.
= Nezasahujte do elektrické instalace vozidla ani privésu (prislusenstvi) -
hrozi nebezpeci nehody nebo tézka zranéni zplsobena elektrickym prou-
dem.
= Po elektrickém propojeni vozidla s pFivésem (prislusenstvim) zkontrolujte
funké&nost svétel pfivésu (pfislusenstvi).
= Pojistné oko nikdy nepouzivejte k tazeni - hrozi nebezpeci nehody!

UPOZORNENI
= Pfi chybné zapojené elektrické instalaci privésu (pfislusenstvi) hrozi nefunké-
nost elektroniky vozidla.
» Celkovy prikon vSech spotiebicl pripojenych do elektrické sité privésu
(pFislusenstvi) mize byt maximalné 350 W, jinak hrozi poskozeni elektrického
zafizeni vozidla.

Hmotnost privésu
Pripustna hmotnost privésu nesmi byt v zadném pripadé prekrocena.

PFipustna hmotnost privésu - pétimistna varianta

Nakladani privésu
Tlak v pneumatikach vozidla upravte na ,plné zatizeni* » strana 277.
RozloZeni hmotnosti nakladu

Naklad rozlozte v pfivésu tak, aby byly téZké predméty pokud mozno v blizkos-
ti ndpravy privésu. Naklad zajistéte proti posunuti.

Pokud je vozidlo prazdné a privés naloZeny, je rozdéleni hmotnosti velmi ne-
priznivé. Pokud presto musite jet s takto naloZenou jizdni soupravou, jedte
zvIast opatrné.

I POzZOR
Neupevnény naklad muze vyrazné ovlivnit jizdni stabilitu a bezpeénost jizdy
- hrozi nebezpeci nehody!

Motor Prevodovka Pripustna h':;i:gi;::,‘;?:; ;’P"vesu (kg) PFipustna hmotnost nebrzdéného privésu (kg)
1,4 1/92 kW TSI MG 1600 750
MG 4x4 2000 750
1,4 1/110 KW TSI ACT X
DSG 1800 750
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Pripustna hmotnost brzdéného pfrivésu (kg)

Motor Pfevodovka pi stoupéni do 12 % Pfipustna hmotnost nebrzdéného pfivésu (kg)
MG 4x4 2000 750
1,4 /10 kW TSI DSG 1800 750
DSG 4x4 2000 750
2,01/132 kW TSI DSG 4x4 2200 750
MG 4x4 2000 750
2,01/10 kW TDICR DSG 2000 750
DSG 4x4 2300/2500° 750
2,01/130 kW TDI CR DSG 4x4 2300 750
2,01/140 kW TDI CR DSG 4x4 2300/2500? 750

2 Plati pro vozidla kategorie M1G (osobni automobil se zvy3enou prijezdnosti).

Pripustna hmotnost privésu - sedmimistna varianta

Pripustna hmotnost brzdéného pfrivésu (kg)

Motor Prevodovka pii stoupani do 12 % PFipustna hmotnost nebrzdéného pfivésu (kg)
1,41/92 kW TSI MG 1600 750
MG 4x4 2000 750
1,4 1/110 kW TSI ACT
DSG 1800 750
MG 4x4 2000 750
1,4 1/110 KW TSI DSG 1800 750
DSG 4x4 2000 750
2,01/132 kW TSI DSG 4x4 2000 750
MG 4x4 - -
2,01/1M0 kW TDI CR DSG 2000 750
DSG 4x4 2000 750
2,01/130 kW TDI CR DSG 4x4 1800 750
2,01/140 kW TDI CR DSG 4x4 2000 750

I pozoRr

Jizda s privésem

Neprekracujte maximalni svislé zatiZzeni koule tazného zafizeni, stejné jako

pripustnou hmotnost privésu - hrozi nebezpeci nehody!
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Rychlost jizdy

Z bezpecnostnich divod( nejezdéte s privésem rychleji nez 100 km/h.




Pokud dojde k bo¢nimu vychyleni privésu, snizte rychlost jizdy. Nepokousejte
se jizdni soupravu ,srovnat” zrychlenim vozidla.

Brzdéni

Brzdéte vcas! PFivés s najezdovou brzdou pribrzdéte nejprve lehce, potom tlak
na brzdovy pedal plynule zvySujte. Tim pfi brzdéni vyloucite narazy zplisobené
zablokovanymi koly privésu.

Pred klesanim zaradte v€as nizsi rychlostni stupen, abyste vyuZili brzdné sily
motoru.

H Pozor
S privésem jezdéte vzdy zvlast opatrné.

UPOZORNENI

Pfi €astych jizdach s privésem je vozidlo nadmérné zatéZovano, proto ho nech-
te zkontrolovat i mezi servisnimi prohlidkami.

Varovné zafrizeni proti odcizeni

Pokud se u vozidla s aktivovanym varovnym zafizenim proti odcizeni (dale jen
varovné zafizeni) prerusi elektrické spojeni s privésem (pfisludenstvim), spusti
se alarm.

Varovné zafizeni vzdy deaktivujte dfive, neZ privés (pfislusenstvi) pripojite, resp.

odpojite » strana 64.

Podminky zaélenéni pFivésu (pfislusenstvi) do systému varovného zafizeni.

v Vozidlo je vybavené varovnym zafizenim a taznym zafizenim z vyroby.

v Privés (prislusenstvi) je pfes zasuvku tazného zafizeni elektricky spojeny
s taznym vozidlem.

v Elektrické zafizeni vozidla a privésu (pfislusenstvi) je funkéni.

v Vozidlo je zamknuté a varovné zafizeni je aktivni.

v Privés (prfisluenstvi) neni vybaven zadnimi svétly LED.

Tazné zarizeni a privés
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Provozni pokyny
Péce a udrzba
Servisni prace, Upravy a technické zmény

[ Uvod k tématu

Dodrzujte pokyny a smérnice spole&nosti SKODA AUTO pfi pouzivani
prislusenstvi a pfi provadéni jakychkoliv Uprav, oprav nebo technickych zmén
na Vasem vozidle.

Dodrzenim téchto pokynd a smérnic bude trvale zajistén dobry technicky stav
Vaseho vozidla, jeho provozni spolehlivost a bezpe¢nost.

I} pozoOR

= Upravy, opravy a technické zmény na vozidle si nechte provést pouze

v odborném servisu. Neodborné provedené prace (véetné zasaht do elek-
tronickych souéasti a jejich programového vybaveni) mohou zpisobit zava-
dy - hrozi nebezpeci nehody a nadmérné opotiebeni soucasti vozidla!

= Doporucujeme Vam, abyste ve vozidle pouZzivali pouze SKODA originalni
prisludenstvi a SKODA originalni dily. U nich je zaruena spolehlivost, bez-
pecnost a kompatibilita s Vasim vozidlem.

= NepouZivejte vyrobky, které nejsou spoleénosti SKODA AUTO schvalené,
prestoze se mize jednat o vyrobky schvalené k provozu nebo homologova-
né statni zkuSebnou.

Provozovani vozidla v odliSnych klimatickych podminkach

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 260.

Pokud chcete provozovat Vase vozidlo v zemi s rozdilnymi klimatickymi pod-
minkami, neZ pro které bylo uréeno, obratte se na partnera SKODA. Ten Vam
sdéli, zda je nutné provést néjaka opatreni pro zajisténi plné funkénosti vozidla
a zamezeni jeho poskozeni (napf. vyména chladici kapaliny, akumulatoru apod.).
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Servisni partner SKODA

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 260.

Vsichni servisni partnefi SKODA postupuiji podle pokyn(i a smérnic spolenosti
SKODA AUTO. V3echny servisni a opravarenské tikony jsou tak provedeny ve
spravny ¢as a v odpovidajici kvalité. Tim je trvale zajistén dobry technicky stav
Vaseho vozidla, jeho provozni spolehlivost a bezpe¢nost.

Proto Vam doporucujeme svéFitjakévkoIiv Upravy, opravy a technické zmény na
Vasem vozidle servisnim partnerdm SKODA.

SKODA originalni dily
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H na strané 260.

Pro Vase vozidlo doporuéujeme pouzivat SKODA originalni dily, které jsou
schvaleny spoleénosti SKODA AUTO. Tyto dily odpovidaji pfesné predpistim
spole&nosti SKODA AUTO a jsou identické s dily pouZivanymi pfi sériové vyro-
bé vozidla.

U t&chto dilti ruéi spoleénost SKODA AUTO za jejich bezpeénost, spolehlivost
a dlouhodobou funkénost.

V ramci zakonné odpovédnosti za vady odpovidaji servisni partnefi SKODA za
pripadné vady SKODA originalnich dili po dobu 2 let od prevzeti pfi prodeji,
pokud neni uvedeno v kupni smlouvé nebo v ostatnich ujednanich jinak.

SKODA originalni pFislusenstvi
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 260.

Pokud chcete své vozidlo vybavit pfisluSenstvim, dodrzujte nasleduijici.

Pro Vase vozidlo doporuéujeme pouzivat SKODA originalni pfisluenstvi. U to-
hoto pfisludenstvi ru&i spole&nost SKODA AUTO za jeho bezpeénost, spolehli-
vost a vhodnost pro Vas typ vozidla. U jinych vyrobki to navzdory nepretrzité-
mu sledovani trhu nemiZeme posoudit ani za né nemzeme rucit, ackoli se mu-
Ze jednat o vyrobky schvalené k provozu nebo homologované narodnimi
schvalovacimi Grady.



V ramci zakonné odpovédnosti za vady odpovidaji servisni partnefi SKODA za
pripadné vady SKODA originalniho pfisluenstvi po dobu 2 let od montaze,
resp. prevzeti, pokud neni uvedeno v kupni smlouvé nebo v ostatnich ujedna-
nich jinak.

Spoilery
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 260.

I} pozoR

Pokud je Vase vozidlo vybaveno origindlnim spoilerem na prednim néarazniku
v kombinaci se spoilerem na viku zavazadlového prostoru, dodrzujte nasle-
dujici pokyny - jinak hrozi nebezpeci nehody a tézkych zranéni!

= Vozidlo musi byt vybaveno spoilerem na prednim néarazniku vzdy pouze

v kombinaci s pfislusnym spoilerem na viku zavazadlového prostoru.

= Originalni spoiler neni mozné ponechat na prednim narazniku ani samo-
statné (bez kombinace se spoilerem na viku zavazadlového prostoru), ani

v kombinaci s nevhodnym spoilerem na viku zavazadlového prostoru.

= Pripadné opravy, vymény, pfidani nebo odstranéni spoilerti konzultujte se
servisnim partnerem SKODA.

= Neodborné provedené prace na spoilerech Vaseho vozidla mohou zplso-
bit poruchy funkce.

Ochrana komponent
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 260.

Nékteré elektronické soucasti vozidla (napf. panel pfistrojd) jsou z vyroby vy-

baveny ochranou komponent, kterd omezuje funkénost téchto soucasti pri ne-

legitimni zastavbé do jiného vozidla (napf. po kradezi) nebo pfi provozu mimo
vozidlo.

Airbagy
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 260.

B pozoOR

= Neodborné provedené Upravy, opravy a technické zmény mohou zpUsobit
poskozeni, poruchy funkci a vyrazné ovlivnit G€innost systému airbag - hrozi
nebezpeci nehody a smrtelnych zranéni!

= Zména zavéseni kol vozidla véetné pouziti nepovolenych kombinaci rafka
a pneumatik mize negativné ovlivnit funkci systému airbag - hrozi nebez-
peci nehody a smrtelnych zranéni!

H PozoRr
= Na dilech systému airbag, prednim néarazniku a karoserii se nesmi prova-
dét zadné upravy.
= V3echny prace na systému airbag, stejné jako montéz a demontaz ¢asti
systému v dusledku jinych praci (napr. demontaz volantu), smi provadét
pouze odborné servisy.
= Nemanipulujte s jednotlivymi ¢astmi systému airbag - hrozi aktivace mo-
duld systému airbag.
= Pokud byl airbag aktivovan, je nutné jej nechat vymeénit.

I pozor

Systém airbag pracuje s tlakovymi snimaci, které jsou umisténé v prednich
dverich. Na dvefich ani na ¢alounéni dveri se proto nesmi provadét zadné
Gpravy (napf. dodateéna vestavba reproduktort). Po$kozeni, ktera pfi tom
vzniknou, mohou negativné ovlivnit funkci systému airbag - hrozi nebezpeci
nehody a smrtelnych zranéni! DodrZujte proto nasledujici pokyny.

m Veskeré prace na prednich dvefich a na ¢alounéni prednich dveri smi pro-
vadét pouze odborné servisy.

= Nikdy nejezdéte, pokud nejsou ve dvefich namontované vyplné nebo jsou
ve vyplnich néjaké otvory.

Cisténi a péée
[ Uvod k tématu

Pravidelna a kvalitni péc¢e prodluzuje Zivotnost Vaseho vozidla.
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PFi pouzivani prostredku uréenych pro péci o vozidlo dodrzujte pokyny uvede-
né na obalech. Doporucujeme pouzivat prostiedky ze sortimentu SKODA origi-
nélniho pfislusenstvi.

I Pozor
» PFi nespravném pouZziti mohou byt prostredky uréené pro péci o vozidlo
zdravi Skodlivé.
m Prostiedky pro péci o vozidlo uchovavejte vzdy mimo dosah osob, které
nejsou plné samostatné, napfr. déti - hrozi nebezpedi otravy!

UPOZORNENI
= Nepouzivejte na odstranéni necistot houby na hmyz, kuchyriské draténky
a podobné predméty - hrozi nebezpeci poskozeni povrchu vozidla.
= Nepouzivejte agresivni Cistici prostifedky nebo chemicka rozpoustédla - hrozi
poskozeni ¢isténého materialu.
Poznamka
Doporuéujeme nechat provést &isténi a péci u servisniho partnera SKODA.

Myti vozidla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a || na strané 262.

Nejlepsi ochranou vozidla proti $kodlivému vlivu okolniho prostfedi je jeho ¢as-
té myti.

Cim déle ponechate vozidlo zne&idténé zbytky hmyzu, ptaim trusem, zbytky
posypovych soli apod., tim vétsi je jejich negativni GCinek. Vysoka teplota zpu-
sobend napf. intenzivnim slune¢nim zarenim zesiluje leptavé Gcinky.

Po skonceni zimniho obdobi diikladné umyjte spodni ¢ast vozidla.

Ruéni myti

Vozidlo umyvejte shora dolt mékkou houbou nebo Zinkou a dostate¢nym mno-

Zstvim vody, popr. k tomuto ucelu uréenymi prostiedky. Houbu nebo Zinku
v kratkych intervalech diikladné vymyvejte.

Na kola, prahy a spodni ¢asti vozidla pouZivejte jinou houbu.

Vozidlo po umyti ditkladné oplachnéte a na zavér ho otrete k tomuto tcelu ur-
¢enou utérkou.
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Automatické myéky
Pfed mytim vozidla dodrZujte obvykla opatfeni (napf. uzavieni oken véetné
stfesniho okna apod.).

Pokud jsou na Vasem vozidle namontované zvlastni dily (napf. spoiler, stfedni
nosi¢, vysilaci anténa apod.), poradte se pfedem s provozovatelem my¢&ky.

Po projeti myckou s voskovanim je nutné ocistit a odmastit stiraci listy k tomu-
to Gcelu uréenymi prostredky.

Vysokotlaké Eistici zafizeni

Pokud myjete vozidlo vysokotlakym Cisticim zafizenim, dodrzujte pokyny k ob-
sluze tohoto zafizeni. Zejména pokyny tykajici se tlaku trysky a jeji vzdalenosti
od povrchu vozidla.

H Pozor
= Umyvani vozidla v zimé: vihkost a led na brzdovém obloZeni mohou nega-
tivné ovlivnit uc¢innost brzd - hrozi nebezpeci nehody!
= P¥i ¢isténi spodku vozidla nebo vnitini strany podbéhti dejte pozor - hrozi
nebezpeci poranéni ostrymi kovovymi hranami!

UPOZORNENI
= Vozidlo neumyvejte na pfimém slunci, pfi myti netlacte na karoserii a pouzi-
vejte vodu teplou max. 60 °C - jinak hrozi poskozeni laku vozidla.
» Pfed vjezdem do automatické mycky priklopte vnéjsi zrcatka - hrozi nebez-
pedi jejich poskozeni.

UPOZORNENI
Myti vozidla vysokotlakym ¢isticim zafizenim
= Vysokotlakym &isticim zafizenim nemyjte félie - hrozi nebezpeci jejich posko-
zeni.
= Pokud umyvate vozidlo v zimé, nemifte proudem vody pfimo na zamky nebo
do spar ve vozidle - hrozi nebezpeci jejich zamrznuti.
= V pribéhu ¢isténi udrzujte vzdy dostatecné velkou vzdalenost trysky zejména
od snimacl systému pomoci pfi parkovani, objektivi kamer, vnéjsich ozdob-
nych a ochrannych plastovych dil(i (napf. stfesnich nosiéa, spoilerd, ochrannych
list) a dalSich soucasti vozidla z nekovovych materiald, jako jsou pryzové hadic-
ky nebo izolaéni materialy - jinak hrozi nebezpedi jejich poskozeni.
= PFi myti vozidla nemifte proudem vody pfimo na vyklopné tazné rameno ne-
bo na zasuvku tazného zafizeni - hrozi nebezpeci poskozeni tésnéni nebo vy-
plachnuti mazaciho tuku.



Udrzba exteriéru

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 262.

Soucast vozidla Situace Reseni
vyteklé palivo | &ista voda, hadr, (vy¢istit co nejdfive)
- konzervovat tvrdym voskem (min. dva-
voda netvofi na ) o x . o
laku kapky krat roéné), vosk nanést na &istou a su-
Lak chou karoserii
pouZzit lestici prostiedek, potom kon-
zmatnély lak zervovat (pokud lestici prostiedek ne-
obsahuje konzervaéni prisady)
Plastové dily Znegigténi Cista voda, hadfik/houba, popr. k tomu-
to Gcelu uréené Cistici prostredky
, Cista voda, hadrik, popf. k tomuto Gcelu
Chromované N P - v
a eloxované dily znecisténi uréené Cistici prostredky, potom vyles-
tit mékkym suchym hadfikem
Félie znecisténi mékka houba a slaby mydlovy roztok?
Skla oken Civix o omyt Cistou vodou a osusit k tomuto
- ) znecisteni - v v
a vnéjsich zrcatek Gcelu uréenou utérkou
Svétla znecisténi mékka houba a slaby mydlovy roztok?
- omyt &istou vodou a osusit mékkym
. ; .. znecisteni v
Predni, bo¢ni, hadfikem
zpétna kamera ’ smetacek / k tomuto G&elu uréené roz-
snih/led . ¥
mrazovaci prostiedky
Vlozka zamku ' k tomuto Gc€elu uréené rozmrazovaci
o snih/led v
dveri prostiedky
Stérace / stiraci Civex prostfedek na Cisténi oken, houba nebo
i~ znecisténi v
listy hadfik
Civex Cista voda, potom konzervovat k tomu-
Kola znecisténi v N .
to Gcelu uréenymi prostredky

) Slaby mydlovy roztok se sklada ze 2 polévkovych Izic mydla s neutralnim pH na 11 vlazné vody.
Zvedak vozidla nevyZaduje pravidelnou Udrzbu. V pfipadé potfeby namazte
pohyblivé ¢asti zvedaku vozidla vhodnym mazacim tukem.

TaZné zafizeni nevyZzaduje pravidelnou Udrzbu. V pfipadé potreby namazte
kouli tazného zafizeni vhodnym mazacim tukem.

Konzervace dutin
VSechny dutiny vozidla ohroZené korozi jsou uz z vyroby trvale chranény kon-
zervacnim voskem.

Pokud pri vysokych teplotach vytece z dutin na povrch trochu vosku, odstran-
te ho plastovou Skrabkou a skvrny vycistéte technickym benzinem.

Ochrana podvozku

Spodni ¢ast vozidla je uz z vyroby trvale chranéna proti chemickym a mecha-
nickym vlivim.

Doporucujeme Vam nechat zkontrolovat ochrannou vrstvu nejlépe pred zacat-
kem a na konci zimniho obdobi.

Zivotnost folii

Vliv Zivotniho prostiedi (napf. sluneéni zareni, vihkost, znegisténi ovzdusi, nara-
zy kaminkd) ma dopad na Zivotnost folii. Vlivem starnuti félie kiehnou, to je
zcela bézné, nejedna se o zavadu.

Slunecni zareni muze ovlivnit také intenzitu barvy félii.

Pokud na stiesnim nosi¢i pfepravujete naklad (napf. stfedni box apod.), hrozi
zvysené riziko poskozeni félie (napf. vlivem odraz kaminkd od nakladu).

UPOZORNENI
= Lak vozidla
u Poskozeni nechte co nejdrive opravit.
= Matné lakované ¢asti neosetrujte lesticimi prostiedky ani tvrdymi vosky.
u Nelestéte v prasném prostiedi - hrozi poskrabani laku.
u Prostfedky pro péci o lak nenanasejte na tésnéni dvefi a vedeni skel.
= Plastové dily
= Nepouzivejte prostredky pro péci o lak vozidla.
= Chromované a eloxované dily
= NeleStéte v prasném prostredi - hrozi poskrabani povrchu.
= Folie
Dodrzujte nasledujici pokyny, jinak hrozi poskozeni félii.
m K ¢isténi nepouzivejte znecisténé hadriky nebo houby.
» Pro odstranéni snéhu a namrazy nepouzivejte Skrabku ani jiné prostredky.
u Folie nelestéte.
u Félie nemyjte vysokotlakym zafizenim.
» PryZova tésnéni
= Tésnéni dvefi a vedeni skel neoSetfujte Zddnymi prostfedky - hrozi naruseni
ochranného laku.
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= Skla oken a vnéjSich zrcatek
n Necistéte vnitini ¢ast skel ostrymi predméty - hrozi poskozeni vlaken vyhfi-
vaciho systému nebo antény.
= Nepouzivejte utérku pouzivanou na ledténi karoserie - hrozi znecisténi skla
a zhorseni vyhledu.

= Svétla
= Neotirejte svétla nasucho a nepouZzivejte ostré predméty - hrozi poskozeni
ochranného laku a nasledné popraskani skel svétlometu.

= Pfedni, boéni a zpétna kamera
DodrZzujte nasledujici pokyny, jinak hrozi poskozeni kamer.
= Snih/led neodstrariujte teplou/horkou vodou.
= Pro myti nepouzivejte tlakovou vodu nebo proud pary.
= Pro ¢isténi nepouzivejte prostredky s brusnym ucinkem.

= Vlozka zamku dvefri
= Dejte pozor, aby se béhem myti vozidla dostalo do zamku co nejméné vody
- hrozi zamrznuti vlozky zamku.

= Kola
u Silné znecisténi kol se miZe projevit jako nevyvazenost kol - hrozi jejich
kmitani, které mlze zpUsobit mimo jiné pred¢asné opotiebeni fizeni.

Odstranéni ledu a snéhu ze skel

Obr. 318
Umisténi a vyjmuti Skrabky na
snih a led

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 262.

K odstrafiovani snéhu a ledu ze skel a zrcatek pouzivejte Skrabku z umélé hmo-
ty, ktera maze byt umisténa na vnitini strané krytu hrdla palivové nadrze.

» Otevrete kryt hrdla palivové nadrze a vysurite Skrabku ve sméru Sipky
» obr. 318.
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UPOZORNENI

= Skrabkou pohybuijte pouze jednim smérem, jinak hrozi podkozeni povrchu

skel.

= Snih/led neodstranujte z povrchi znecisténych hrubymi necistotami (napr.
drobnym $térkem, piskem, posypovou soli) - hrozi poskozeni povrchu.
= Snih/led odstranujte opatrné, jinak hrozi poskozeni nadlepek umisténych na

vozidle uz z vyroby.
Udrzba interiéru

[ Nejprve si preététe a vénuijte pozornost [l a

na strané 262.

Soucast vozidla

Situace

Reseni

Prirodni kiize /
Umeéla kize /
Alcantara” /

prach, necistoty
na povrchu

vysavac

znedisténi (Cer-
stvé)

voda, lehce navlhéeny bavinény/vinény
hadfik, popr. slaby mydlovy roztok®, po-
tom otfit suchym hadfikem

odolné skvrny

k tomuto Gc€elu specialné uréené Cistici
prostifedky

pravidelné oSetfovani prostfedkem na

sy »H

Textilie péce (pfirodni | kazi / po kazdém &isténi pouzivat oSe-
kize tfujici krémy s impregnaci a ochrannym
filtrem proti slunci
pége (Alcanta- 5|llne u|p.IVIE‘::JICI chloupky odstranit ,Cisti-
ra” / textilie) ci rukavici
Zmolky na textiliich odstranit karta¢em
voda, lehce navihéeny hadfik nebo hou-
Plastové dily znedisténi ba, popr. k tomuto Gcelu uréené Cistici
prostiedky
Skla oken ZnediEtani c,>rvnyt <:|svtou vodovu a osusit k tomuto
Gc€elu uréenou utérkou
Potahy e!ektrlcky — k tomuto Gcelu urcené Cistici prostred-
vyhfivanych seda- | znecisténi K
del Y
Bezpeénostni pa- | /o xixtani mékky hadFik a slaby mydiovy roztok?

) Slaby mydlovy roztok se sklada ze 2 polévkovych Izic mydla s neutralnim pH na 11 vlazné vody.




H Pozor
= Bezpecnostni pasy nikdy necistéte chemicky, protoze chemické &istici
prostifedky mohou narusit strukturu tkaniny.
= Vonné esence a osvézovace vzduchu umisténé v interiéru mohou byt pri
vysokych teplotach uvnitf vozidla zdravi $kodlivé.

UPOZORNENI
Prirodni kiize / Uméla kize / Alcantara’ / Textilie
= Abyste zamezili vyblednuti téchto materialQ, vyhnéte se dlouhému stani vo-
zidla na prudkém slunci nebo chraiite tyto materialy prikrytim.
u Cerstvé skvrny (napf. od propisovaci tuzky, rténky, krému na boty apod.)
odstraiite co nejdfive.
= Dejte pozor, aby se pfirodni kiize pfi ¢isténi na Zzadném misté nepromocila
a aby se voda nedostala do $vi - hrozi poskozeni klze!
= Stropni panel necistéte kartd€em - hrozi nebezpeci poskozeni povrchu pa-
nelu.
= Na potahy Alcantara” nepouzivejte prostfedky na kiizi, ledtici vosky, krém
na boty, odstrafiovac skvrn apod.
= Nékteré textilie (napf. tmava dzinovina) nemaji dostate¢nou barevnou sta-
lost - to mlze vést k viditelnému probarveni potah( sedadel. Nejedna se
o vadu materialu potahu sedadel.
= Ostré hrany predmét( na odévu (napf. zipy, nytky, spony paskd) mohou po-
Skodit potahové materialy ve vozidle. Tato poskozeni nemohou byt uznéna ja-
ko opravnéné reklamace.
= Plastové dily
= Nepfipeviujte Zddné vonné esence a osvézovace vzduchu na pfistrojovou
desku - hrozi nebezpeci poskozeni pristrojové desky.
= Skla oken
= Nenalepujte Zadné nalepky na vlakna vyhfivaciho systému nebo antény -
hrozi nebezpedi jejich poskozeni.
= Potahy elektricky vyhfivanych sedadel
= Necistéte vodou ani jinymi kapalinami - hrozi poskozeni systému vyhfivani.
= Nesuste zapnutim vyhfivani.
= Bezpecnostni pasy
= Po Cisténi nechte pasy pred navinutim vysusit.

Poznamka
Bé&hem pouzivani vozidla se na soucastech z kiize a Alcantary” mohou projevit
drobné pozorovatelné zmény (napf. zvrasnéni, zména barvy).

Kontrola a dopliiovani
Pohonné hmoty

[ Uvod k tématu

Obr. 319
Stitek s predepsanym palivem

[BNS-0087]

Na Stitku na vnitini strané krytu hrdla palivové nadrze je uvedené palivo prede-
psané pro Vase vozidlo » obr. 319.

Objem palivové nadrze pro vozidla s pohonem prednich kol je priblizné 58 I, pro
vozidla s pohonem 4x4 je pfiblizné 60 I, z toho 7 | jako rezerva.

I POZOR
Pohonné hmoty, resp. jejich vypary jsou vybusné - hrozi nebezpeci ohrozeni
Zivotal!

UPOZORNENI
= Nikdy palivovou nadrz zcela nevycerpejte! Nepravidelny pfivod paliva do mo-
toru mlze mit za nasledek nedokonalé spalovani paliva - hrozi poskozeni moto-
ru a vyfukového systému.
= Vyteklé palivo okamzité odstrarite z laku vozidla - hrozi po$kozeni laku.
» Pokud chcete provozovat Vase vozidlo v jiné zemi, nez pro kterou bylo urce-
no, obratte se na partnera SKODA. Ten Vam sdéli, zda je v dané zemi k dispozici
palivo predepsané vyrobcem, popf. zda je vyrobcem povolené provozovat vozi-
dlo na jiné dostupné palivo.
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Cerpani benzinu a nafty

| BNS-0088|

Obr. 320 Odklopeni krytu hrdla palivové nadrze / VySroubovani uzavé-
ru / Nasazeni uzavéru na kryt

Obr. 321
Hrdlo palivové nadrze u vozidel
s dieselovym motorem

[BNS-0089)

U Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 265.

Palivo Cerpejte pfi splnéni nasledujicich podminek.

v Odemknuté vozidlo.

v Vypnuté zapalovani.

v Vypnuté nezavislé pridavné topeni a vétrani.

» Zatlacte na kryt hrdla palivové nadrze ve sméru §ipky|i| a ve sméru Sipky |Z|
ho odklopte » obr. 320.

» Otoéte uzavér ve sméru 3ipky [3].

> Vyjméte uzavér a zasurite ho do otvoru na krytu ve sméru Sipky E

» Zasurite ¢erpaci pistoli do hrdla palivové nadrze az nadoraz a za¢néte Cerpat.

PFi prvnim vypnuti ¢erpaci pistole je palivova nadrz naplnéna. Nepokracujte da-

le v dopliiovani paliva.
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» Vyjméte Cerpaci pistoli z hrdla palivové nadrze a vratte ji zpét do Eerpaciho
stojanu.

» Nasadte uzavér na hrdlo palivové nadrze a oto&te ho proti sméru $ipky 3], az
spolehlivé zaklapne.

> Priklopte a zatlaéte kryt hrdla palivové nadrze, aZ spolehlivé zaklapne.

Ochrana pred naéerpanim nespravnych pohonnych hmot do vozidla

s dieselovym motorem

Plnici hrdlo palivové nadrze u vozidel s dieselovym motorem muze byt vybave-
né ochranou pred nacerpanim nespravnych pohonnych hmot » obr. 321.

Pokud neni mozné Cerpaci pistoli motorové nafty lehce zasunout do plniciho
hrdla, je nutné ji lehkym tlakem pohybovat do stran, dokud se spravné nezasu-
ne.

Pramér Cerpaci pistole pro dopliiovani motorové nafty mize byt v nékterych
zemich stejny jako pro dopliiovani benzinu. Pfi cesté do téchto zemi nechte de-

montovat ochranu pred nacerpanim nespravnych pohonnych hmot v odbor-
ném servisu.

Bezolovnaty benzin

1 Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | | na strané 265.

Na Stitku na vnitfni strané krytu hrdla palivové nadrze je uvedené palivo prede-
psané pro vozidlo » obr. 319 na strané 265.

Vozidlo mizZe jezdit pouze na bezolovnaty benzin, ktery obsahuje maximalné
10 % bioetanolu (E10).

Bezolovnaty benzin musi odpovidat evropské normé EN 228 (v Némecku
DIN 51626-1, resp. E10 pro bezolovnaty benzin s oktanovym Cislem 95 a 91 ne-
bo DIN 51626-2, resp. E5 pro bezolovnaty benzin s oktanovym &islem 95 a 98).

Predepsany benzin RON/ROZ 95/min. 92, resp. 93 okt.
Doporucujeme pouZivat benzin 95 okt.

Alternativné je moZzné pouzit benzin 92 resp. 93 okt. (mensi ztrata vykonu mo-
toru, mirné zvyseni spotfeby paliva).

V piipadé nouze je mozné pouzit benzin 91 okt. (mensi ztrata vykonu motoruy,
mirné zvyseni spotieby paliva) »

Pfedepsany benzin RON/ROZ min. 95 okt.
Pouzivejte benzin minimalné 95 okt.



V piipadé nouze je mozné pouzit benzin 91, 92, resp. 93 okt. (mensi ztrata vy-
konu motoru, mirné zvyseni spotieby paliva) »

Predepsany benzin RON/ROZ 98/(95) okt.
Doporucujeme pouZzivat benzin 98 okt.

Alternativné je mozné pouzit benzin 95 okt. (mensi ztrata vykonu motoru, mir-
né zvyseni spotieby paliva).

V pfipadé nouze je mozné pouzit benzin 91, 92, resp. 93 okt. (mensi ztrata vy-
konu motoru, mirné zvyseni spotieby paliva) »

UPOZORNENI
Dodrzujte nasledujici pokyny, jinak hrozi poskozeni motoru a vyfukového sys-
tému.
= Pokud pouZzijete benzin s niz8§im oktanovym ¢islem, nez je predepsané, pokra-
Cujte v jizdé pfi stfednich otaékach motoru a s minimalnim zatizenim motoru.
Co nejdrive dopliite benzin s pfedepsanym oktanovym cislem.
= Benzin s oktanovym ¢islem niz8§im nez 91 nesmite pouzit ani v pfipadé nouze!
» Pokud nacerpéte do nadrze jiné palivo nez bezolovnaty benzin dle vy3e uve-
denych norem (napf. olovnaty benzin), v Zzadném pfipadé nestartujte motor ani
nezapinejte zapalovani.

UPOZORNENI

Benzinové prisady (aditiva)
= Bezolovnaty benzin, ktery odpovida uvedenym normam, splfiuje vSechny
podminky pro bezproblémovy chod motoru. Nedoporuéujeme proto pridavat
dodateéné prisady do benzinu (aditiva) - hrozi po$kozeni motoru nebo vyfuko-
vého systému.
= Nasledujici aditiva a pfisady se nesmi pouzivat - hrozi po§kozeni motoru
nebo vyfukového systému!

= Pfisady s obsahem kovovych &astic (metalicka aditiva), zejména s obsahem

manganu a Zeleza.

= Paliva oznagena na &erpacim stojanu jako paliva s obsahem kov( (napf. LRP

- lead replacement petrol).

Poznamka
= Bezolovnaty benzin s oktanovym cislem vys$sim neZ predepsanym muzete
pouzivat bez omezeni.
» U vozidel s predepsanym benzinem 95/min 92, resp. 93 okt. nepfinese pou-
Ziti benzinu s oktanovym ¢islem vy$§im nez 95 zvyseni vykonu motoru ani sni-
Zeni spotfeby paliva.
= U vozidel s pfedepsanym benzinem min. 95 okt. mUze pouZziti benzinu s okta-
novym cislem vy$$im nez 95 prinést zvySeni vykonu motoru a sniZzeni spotreby
paliva.

Motorova nafta

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 265.

Na stitku na vnitini strané krytu hrdla palivové nadrze je uvedené palivo prede-
psané pro vozidlo » obr. 319 na strané 265.

Vozidlo mize jezdit pouze na motorovou naftu, ktera odpovida evropské nor-

mé EN 590 (v Némecku také DIN 51628, v Rakousku ONORM C 1590, v Rusku
GOST R 52368-2005 / EN 590:2004, v Indii IS 1460/Bharat IV nebo v nouzi IS
1460/Bharat lll).

Motorova nafta smi obsahovat maximalné 7 % bionafty (B7 - v Némecku od-
povida normé DIN 52638, v Rakousku ONORM C 1590, ve Francii EN 590).

Provoz v odliSnych klimatickych podminkach

PouZivejte pouze motorovou naftu, ktera odpovida aktualnim nebo ocekava-
nym klimatickym podminkam. U obsluhy €erpaci stanice se ujistéte, jestli nabi-
zena motorova nafta témto podminkdm odpovida.

UPOZORNENI
Dodrzujte nasledujici pokyny, jinak hrozi poskozeni motoru a vyfukového sys-
tému.
= Pokud nacerpate do nadrze jiné palivo nez motorovou naftu dle vyse uvede-
nych norem (napf. benzin), v Zddném pripadé nestartujte motor ani nezapinejte
zapalovani!
= Biopalivo RME se nesmi pouZzivat!
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UPOZORNENI
Prisady do motorové nafty (aditiva)
= Motorova nafta, kterd odpovida uvedenym normam, spliiuje vdechny pod-
minky pro bezproblémovy chod motoru. Nedoporu€ujeme proto pridavat zad-
né dodate&né prisady do motorové nafty (aditiva) - hrozi poskozeni motoru ne-
bo vyfukového systému.

Roztok AdBlue® a jeho doplnéni
[ Uvod k tématu

Pro sniZzeni emisi $kodlivin se u vozidel s dieselovym motorem a katalyzatorem
SCR do vyfukového systému automaticky vstfikuje roztok na bazi mocoviny -
AdBlue’.

Pouzivejte pouze AdBlue®, které odpovida normé ISO 22241-1. Nepfidavejte do
AdBlue”’ zadné piisady.

Spotieba AdBIue” je zavisla na zplsobu jizdy, provozni teploté systému a kli-
matickych podminkach.

Objem nadrze na AdBlue® je pfiblizné 12 1.

I Pozor
AdBlue” mize zpUsobit podrazdéni kiize, oéi a dychacich organt. Pokud do-
jde k zésahu o&i nebo kize roztokem AdBlue®, okamzité omyjte zasazené
misto vodou. Pfipadné vyhledejte Iékaiskou pomoc.

UPOZORNENI
AdBlue” naruuje povrch nékterych materialdi (napt. lakovanych &asti, plast,
textilii). Mista zasazena roztokem AdBlue” omyjte vihkym hadfikem a dostateg-
nym mnozstvim studené vody. Zaschly roztok AdBlue® odstrafite teplou vodou
a houbou.

Poznamka
= Roztok AdBlue® zamrza pfi teploté -11 °C a nizi. Pro zajisténi funk&nosti pfi
nizkych teplotéach je systém vybaveny automatickym vyhfivanim.
= PInici lahve AdBlue” doporuéujeme zakoupit ze sortimentu SKODA original-
nich dild.
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= Zivotnost roztoku AdBlue” je 4 roky. Pokud obsah nadrze nespotiebujete bé-
hem této doby, nechte jej vyménit v odborném servisu. Nepouzivejte pro dopl-
néni roztok AdBlue”, u kterého uplynula lhiita pouzitelnosti.

= AdBlue” je registrovana obchodni znamka VDA. AdBlue® je znamy také jako
AUS 32 (Aqueous Urea Solution) nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Kontrola hladiny

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 268.

Hladina AdBlue® v nadr¥i se kontroluje automaticky.

Pokud vzdalenost, kterou je mozné ujet s aktualnim mnozstvim AdBlue” v nadr-
Zi klesne na 2400 km, zobrazi se v panelu pfistroji kontrolni svétlo /& a vyzva
k doplnéni AdBlue”.

V panelu pfistroji se zobrazi také idaj o minimalnim a maximalnim mnoZstvi
AdBlue”’ pro doplInéni.

Pokud vzdalenost, kterou je mozné ujet s aktualnim mnozstvim AdBlue” v nadr-
Zi klesne na O km, nebude mozné nastartovat motor. V takovém pripadé do-
pliite AdBlue® pokud moZno na maximum.

Udaj o vzdalenosti, kterou je mozné ujet s aktualnim mnozstvim AdBlue’, je
mozné zobrazit pomoci jizdnich dat » strana 54.



Doplnéni AdBlue”

Obr. 322 Odklopeni krytu hrdla palivové nadrze / VySroubovani uzavée-
ru / Nasazeni uzavéru na kryt

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla| ' na strané 268.

AdBlue” mUzete doplnit sami pomoci &erpaci pistole na &erpaci stanici, plnici
lahve nebo ho muZete nechat doplnit v odborném servisu.

Pro doplnéni pomoci pinici lahve doporucujeme pouzit lahve ze sortimentu
SKODA originalnich dild.

P¥i dopliiovani AdBlue” se Fidte Gdajem o minimalnim a maximalnim mnozstvi
AdBlue” pro doplInéni, ktery se zobrazi v panelu pfistroji spoleéné s kontrolnim
svétlem 2.

AdBlue” dopliiujte pfi spinéni nasledujicich podminek.
v Odstavené vozidlo na vodorovné plose.
v Vypnuté zapalovani.

Doplnéni

» Zatlaéte na kryt hrdla palivové nadrze ve sméru ipky [1] a ve sméru Sipky [2]
ho odklopte » obr. 322,

» Otodte uzavér ve sméru Sipky [3].

> Vyjméte uzavér a zasufite ho do otvoru na krytu ve sméru Sipky E

» Dopliite AdBlue® do hrdla |Z| z plnici lahve nebo pomoci Eerpaci pistole (po-
stupujte podle pokynd na lahvi nebo podle pokynd provozovatele ¢erpaci sta-
nice).

NadrZ na AdBlue” je pIna, pokud AdBlue” z pinici lahve prestane vytékat, resp.
pri prvnim vypnuti spravné pouZivané Cerpaci pistole. Nepokracujte dal v dopl-
fiovani AdBlue®.

» Po doplnéni AdBlue” nasadte uzavér na hrdlo nadrze a otoéte ho proti sméru
Sipky |§|, az spolehlivé zaklapne.
) Priklopte a zatlacte kryt hrdla palivové nadrze, az spolehlivé zaklapne.

Pred dalsi jizdou zapnéte na 30 s pouze zapalovani, aby systém mohl doplnéni
nadrze rozpoznat. Motor startujte az po uplynuti této doby.

Motorovy prostor

[ Uvod k tématu

I pozoOR

Nikdy nezakryvejte motor dodateé¢nymi izolacemi (napf. dekou) - hrozi ne-
bezpedi pozaru!

I pozoR

B&hem praci v motorovém prostoru dodrzujte nize uvedené pokyny - hrozi
nebezpedi zranéni nebo pozaru. Motorovy prostor vozidla je nebezpecna
zéna!

I pozor

Pokyny pred zahajenim prace v motorovém prostoru

= Vypnéte motor a vytahnéte kli¢ ze spinaci skrirnky, u vozidel vybavenych
systémem KESSY otevrete dvere fidice.

= Zapnéte parkovaci brzdu.

= U vozidel s manualni prevodovkou zaradte fadici paku do neutralni polo-
hy. U vozidel s automatickou prevodovkou nastavte volici paku do polohy
P.

= Nechte motor vychladnout.

= Nikdy neotevirejte viko motorového prostoru, pokud odtud unika para ne-
bo chladici kapalina - hrozi nebezpeci opareni! Vyckejte, dokud para/chladici
kapalina neprestane unikat.

H Pozor
Pokyny pro praci v motorovém prostoru
= UdrZujte vSechny osoby v dostatecné vzdalenosti od motorového prosto-
ru.
= Nedotykejte se horkych ¢asti motoru - hrozi nebezpeci popaleni!
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Il POZOR (pokragovani) Otevieni a zavieni vika motorového prostoru
= Nikdy nesahejte do ventilatoru chladice. Ventilator se mize nahle zapnout
jesté priblizné 10 min po vypnuti zapalovani!

» V blizkosti motoru nekurte a nemanipulujte se zdroji otevieného plamene
nebo jisker.

= Nenechéavejte v motorovém prostoru zadné predméty (napf. hadr na &is-
téni nebo naradi). Hrozi nebezpeéi poZéaru a poskozeni motoru.

m Prectéte si a dodrzujte informace a varovani na obalech provoznich kapa-

lin.
[ Pozor '
Pokyny pro praci v motorovém prostoru pfi béZicim motoru Obr. 323 Otevieni vika motorového prostoru
= Pokud je nutné provést praci v motorovém prostoru pfi béZicim motoru,
dejte pozor na rotujici ¢asti motoru a elektricka zarizeni - hrozi nebezpedi I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 269.
ohrozeni zivota! L
= Nikdy se nedotykejte elektrickych vedeni systému zapalovani. Otevieni vika )
= Dbejte na to, abyste nezpiisobili zkrat v elektrickém zafizeni, zejména na ) Pfesvédcte se, zda nejsou raménka stéract odklopena od Eelniho skla - hrozi
akumulatoru. poskozeni vika motorového prostoru.
» Otevrete dvere fidice a zatahnéte za packu pod pristrojovou deskou ve smé-
UPOZORNENi ru ipky [1]» obr. 323,

» Zméacknéte packu pojistky ve sméru Sipky |Z|, viko se odjisti.

Dopliiujte pouze provozni kapaliny spravné specifikace - hrozi poskozeni vozi- » Nadzvednéte viko motorového prostoru natolik, aby ho plynové vzpéry udr-

dial Jovaly oteviené.

Poznamka Zavreni vika
= Provozni kapaliny spravnych specifikagi muZete zakoupit ze sortimentu )» Zatazenim za viko motorového prostoru smérem dolli prekonejte silu plyno-
SKODA originalniho pfislusenstvi, resp. SKODA originalnich dild. vych vzpér.
= Doporucujeme nechat provést vymeénu provoznich kapalin v odborném servi- > Viko motorového prostoru z vy$ky pfiblizné 20 cm lehce pFibouchnéte tak,
su. aby spolehlivé zaklaplo.

Pokud neni viko motorového prostoru spolehlivé zaviené, na displeji v panelu
pristroju se graficky zobrazi vozidlo s otevienym vikem motorového prostoru.

H Pozor
= Nikdy nejezdéte s nedostatecné zavienym vikem motorového prostoru -
hrozi nebezpeci nehody!

= Dejte pozor, aby pfi zavirani vika motorového prostoru nedoslo k sevreni
Casti téla - hrozi nebezpedi zranéni!
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UPOZORNENI

Pf¥i zavirani viko motorového prostoru ,nedomackavejte" - hrozi poskozeni vi-
ka.

Prehled motorového prostoru

Obr. 324 Priklad usporadani v motorovém prostoru

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 269.

Vyrovnavaci nadrzka chladici kapaliny 273
Mérka motorového oleje 272
Plnici otvor motorového oleje 272
|§| Nadrzka brzdové kapaliny 273
[E] Akumulator 274
[F] Nadrzka ostfikovact 271

Kapalina do ostrikovacéu

Obr. 325
| Nadrzka ostrikovaci

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 269.

Nadrzka ostfikova&t [A] je umisténa v motorovém prostoru vozidla » obr. 325,

Objem nadrzky je 3 |, u vozidel s ostfikovaci svétlomett 5 | (pro nékteré zemé
71).
Podle aktualnich nebo o¢ekavanych klimatickych podminek pouzivejte vhod-

nou kapalinu do ostfikovacl. Doporucujeme pouZivat kapalinu ze sortimentu
SKODA originalniho prislusenstvi.

UPOZORNENI

= Pokud je vozidlo vybavené ostrikovaci svétlometd, pouZivejte pouze takovy
druh kapaliny, ktery nenarusuje polykarbonaty - jinak hrozi poSkozeni svétlo-

metd.

= Pfi dopliiovani kapaliny nevyndavejte z hrdla nadrzky sitko - hrozi znecisténi
ostfikovaciho systému a problémy s funkénosti ostrikovaca.

Motorovy olej
Specifikace

Pokud si prejete zjistit, jaky typ motorového oleje mlzete doplnit do Vaseho
vozidla, obratte se na odborny servis.

Pokud neméte tento olej k dispozici, je mozné doplnit i jiné oleje. Abyste nepo-
Skodili motor, je moZné doplnit, az do nejblizsi vymeény oleje, pouze jednorazové
max. 0,5 | oleje nésledujicich specifikaci:
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» benzinové motory: VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA
B4 nebo API SN, (API SM);
> dieselové motory: VW 507 00, ACEA C3 nebo API CJ-4.

U dieselovych motort bez filtru pevnych &astic (DPF) je mozné alternativni
pouziti motorového oleje VW 505 01.

Kontrola a doplnéni

[B3V-0048

Obr. 326 Varianty mérky oleje

Motor ma v zavislosti na zplsobu jizdy a provoznich podminkach urcitou spo-
tfebu oleje (az 0,5 1/1 000 km). Béhem prvnich 5 000 km miize byt spotieba

vyssi.

Vymeénu oleje si nechte provést v odborném servisu v ramci servisni prohlidky.
Olej kontrolujte a dopliiujte pfi splnéni nasledujicich podminek.

v Odstavené vozidlo na vodorovné plose.

v Zahraty motor na provozni teplotu.

v Vypnuty motor.

Kontrola hladiny

» Vyckejte nékolik minut, aZ olej stece do olejové vany.

> Vytahnéte mérku oleje a otfete ji Cistym hadrikem.

» Zasurite mérku zpét do kontrolniho otvoru az nadoraz a znovu ji vytahnéte.
» Odectéte hladinu oleje a mérku zasuiite zpét.

Hladina oleje musi byt v oblasti|A | » obr. 326. Pokud je hladina pod oblasti ,
olej doplrite.

Doplnéni
» Odsroubujte uzavér plniciho otvoru oleje [C|» obr. 324 na strané 271.
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> Doplrite olej spravné specifikace v davkach po 0,5 | » strana 271.
» Zkontrolujte hladinu oleje.
» Peclivé zaSroubujte uzavér plniciho otvoru oleje.

I pozoRr

Bé&hem praci v motorovém prostoru dodrzujte varovné pokyny » strana
269.

UPOZORNENI
= Hladina oleje nesmi byt v 24dném pipadé mimo oblast [A] » obr. 326 - jinak
hrozi poskozeni motoru a vyfukového systému.
= Pokud nemUZete zajistit dostatecné mnozstvi oleje, nebo je hladina oleje nad
oblasti , @ nepokradujte v jizdé! Vypnéte motor a vyhledejte pomoc odbor-
ného servisu.
= Do oleje nepridavejte Zadné prisady - hrozi poSkozeni motoru.

Poznamka
= Nizka hladina motorového oleje je signalizovana v panelu pfistroji rozsvice-
nim kontrolniho svétla =z a pfislusnym hlaSenim » strana 48. Pfesto doporucu-
jeme pravidelnou kontrolu hladiny oleje pomoci mérky.
= Doporu&ujeme pouzivat oleje ze sortimentu SKODA originalnich dild.

Chladici kapalina
A Uvod k tématu

Chladici kapalina zajistuje chlazeni motoru a sklada se z vody a nemrznouciho
prostiedku (s pfisadami, které chrani chladici systém pred korozi a zabrafuji
usazovani vodniho kamene).

Podil nemrznouciho prostredku v chladici kapaliné musi byt mezi 40 a 60 %.

Spravny pomér mezi vodou a nemrznoucim prostfedkem si v pfipadé potfeby
nechte zkontrolovat, pfip. upravit v odborném servisu.

H pozor
= Béhem praci v motorovém prostoru dodrzujte varovné pokyny » strana
269.
= Nikdy neotevirejte uzavér nadrzky chladici kapaliny, dokud je motor teply.
Chladici systém je pod tlakem - hrozi nebezpeci opareni, resp. zasazeni chla-
dici kapalinou!



Il POZOR (pokra&ovani)
= Pro ochranu pred zasaZenim chladici kapalinou zakryjte uzaveér pfi otevira-
ni hadrem.
= Chladici kapalina a jeji vypary jsou zdravi Skodlivé - vyvarujte se kontaktu
s chladici kapalinou. Pokud dojde k zasahu o¢i nebo kize chladici kapalinou,
okamZité omyvejte zasazené misto po dobu nékolika minut proudem vody,
pripadné vyhledejte Iékarskou pomoc.

UPOZORNENI
Nezakryvejte chladi¢ ani nemontujte zadné dily (napf. pridavné svétlomety)
pred pfivody vzduchu do motorového prostoru - hrozi prehrati motoru.

Kontrola a doplnéni

Obr. 327
Nadrzka chladici kapaliny

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a’ ' na strané 272.

Chladici kapalinu kontrolujte a doplfiujte pfi spInéni nasledujicich podminek.
v Odstavené vozidlo na vodorovné plose.

v Neni zahraty motor (u zahfatého motoru muaze byt odecet nepresny).

v Vypnuty motor.

Kontrola hladiny - hladina chladici kapaliny musi byt mezi znackami
[A]a[B]» obr. 327. Pokud je hladina pod znagkou [B], chladici kapalinu dopliite.

Doplnéni
V nadrzce musi byt vzdy alespor malé mnozstvi chladici kapaliny »

) PoloZte hadr na uzavér vyrovnavaci nadrzky chladici kapaliny a uzavér opatr-
né vysroubujte.

> Dopliite novou chladici kapalinu spravné specifikace.

» ZaSroubujte uzavér, az spolehlivé zaklapne.

Specifikaci chladici kapaliny naleznete na nadrzce chladici kapaliny » obr. 327.

Pokud neméte k dispozici pfedepsanou chladici kapalinu, dopliite pouze desti-
lovanou, resp. demineralizovanou vodu a nechte si v odborném servisu co nej-
dfive upravit spravny pomér mezi vodou a nemrznoucim prostredkem.

UPOZORNENI
= Pokud je vyrovnavaci nadrzka prazdna, chladici kapalinu nedopliujte. Systém
by se mohl zavzdusnit - hrozi poskozeni motoru! @ Nepokracujte v jizdé! Vy-
pnéte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.
= Nedopliujte chladici kapalinu nad znacku |Z| » obr. 327. Po zahfati by mohla
byt kapalina vytlac¢ena z chladiciho systému - hrozi poskozeni soucasti motoro-
vého prostoru.
= Pokud nemUiZete zajistit dostate¢né mnozstvi chladici kapaliny, @ nepokra-
Cujte v jizdé! Vypnéte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.
» Chladici kapalina, ktera neodpovida spravné specifikaci, miZze snizit ochranu
chladiciho systému proti korozi - hrozi poSkozeni chladiciho systému a motoru.
= Pokud byla dopInéna jina neZ destilovana (demineralizovana) voda, nechte ka-
palinu v chladicim systému vyménit v odborném servisu - hrozi pos§kozeni mo-
toru.
= Unik chladici kapaliny ukazuje na netésnost chladiciho systému - hrozi po-
§kozeni motoru. Po doplnéni kapaliny vyhledejte pomoc odborného servisu.

Poznamka
Nizka hladina chladici kapaliny je signalizovéana v panelu pfistroja rozsvicenim
kontrolniho svétla -k a pfislusnym hlasenim » strana 47. Pfesto doporucujeme
pravidelnou kontrolu hladiny chladici kapaliny pfimo v nadrzce.

Brzdova kapalina

Obr. 328
Nadrzka brzdové kapaliny
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Brzdovou kapalinu kontrolujte pfi spInéni nasledujicich podminek.
v Odstavené vozidlo na vodorovné plose.
v Vypnuty motor.

Kontrola hladiny - hladina brzdové kapaliny musi byt mezi znackami ,MIN*
a ,MAX“» obr. 328.

Specifikace - brzdova kapalina musi odpovidat normé& VW 501 14 (tato norma
splfiuje pozadavky normy FMVSS 116 DOT4).

Vyména brzdové kapaliny se provadi v ramci servisni prohlidky.

H Pozor
u Pri prekroceni terminu pro vyménu brzdové kapaliny se mohou pfi silném
zatizeni brzd tvorit v brzdovém systému bublinky. To mlzZe mit za nasledek
selhani brzd - hrozi nebezpeci nehody!
= Béhem praci v motorovém prostoru dodrzujte varovné pokyny » strana
269.
= Pokud hladina kapaliny béhem kratké doby vyrazné poklesne, nebo klesne
pod znacku ,MIN“ » obr. 328, miZe byt brzdovy systém netésny. @ Nepo-
kracujte v jizdé - hrozi nebezpeci nehody! Vyhledejte pomoc odborného
servisu.

Poznamka
Nizka hladina brzdové kapaliny je signalizovana v panelu pfistroji rozsvicenim
kontrolniho svétla (@ a pfislusnym hlaSenim » strana 42. Pfesto doporucujeme
pravidelnou kontrolu hladiny brzdové kapaliny pfimo v nadrzce.

Akumulator

[ Uvod k tématu

Akumulator je zdroj elektrické energie pro startovani motoru a napéjeni elek-
trickych spotrebicu vozidla.
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Automatické odpojeni spotrebicl - ochrana pred vybitim akumulatoru

Systém palubni sité se nasledujicimi zplsoby snaZi zabranit vybiti akumulatoru

pfi jeho silném zatizeni.

» ZvySenim volnobéznych otacek motoru.

» Omezenim vykonu nékterych spotiebicu.

> Vypnutim nékterych spotrebi¢i na nezbytné nutnou dobu (nap¥. vyhfivani se-
dadel, vyhfivani zadniho skla).

Varovné symboly na akumulatoru

Symbol Vyznam

Vzdy pouzivejte ochranné bryle!

Elektrolyt v akumulatoru je silna Ziravina. Vzdy pouZzivejte ochran-
é\ né rukavice a chraiite oci!

Nemanipulujte s akumulatorem v blizkosti ohné, jisker, nechrané-
@ ného svétla a nekurte!

A Pfi nabijeni akumulatoru vznika vysoce vybusna smés!

@ Zamezte détem pristup k akumulatoru!

H pozor
Elektrolyt v akumulatoru je silna Ziravina - hrozi nebezpeci zranéni, poleptani
nebo otravy! Rozptyleny elektrolyt v ovzdusi drazdi a poskozuje dychaci
cesty a o€i. Dodrzujte nasledujici varovné pokyny.
= PFi manipulaci s akumulatorem pouzivejte ochranné rukavice, prostiedky
na ochranu zraku a pokozky.
= Pokud dojde k zasahu oci nebo klize elektrolytem, okamzité omyvejte za-
sazené misto po dobu nékolika minut proudem vody. Co nejdfive vyhledejte
Iékarskou pomoc.
m Zamezte osobam, které nejsou plné samostatné (napi. détem) pfistup
k akumulatoru.
= Akumulator nenaklapéjte, elektrolyt by mohl vytékat z odplynovacich ot-
voru akumulatoru.



H Pozor
Béhem praci na akumulatoru hrozi nebezpeci exploze, pozaru, zranéni nebo
poleptani! Dodrzujte nasledujici varovné pokyny.
= Nekurte, nemanipulujte s otevienym ohném nebo svétlem a neprovadéjte
¢innosti, pri nichz vznikaji jiskry.
= Vybity akumulator mize snadno zamrznout. Nikdy nenabijejte zamrzly
ani rozmrzly akumulator. Pokud akumulator zamrzl, vymérite ho.
= Nikdy nepouzivejte poskozeny akumulator.
= Nepropojujte navzajem poly akumulatoru, vodivym spojenim obou pél
vznikne zkrat.

UPOZORNENI
Dejte pozor, aby se elektrolyt akumulatoru nedostal do styku s vozidlem - hrozi
poskozeni vozidla.

Poznamka
» Doporucujeme veskeré prace na akumulatoru nechat provést v odborném
servisu.
» Akumulator starsi nez 5 let doporucujeme nechat vymeénit.

Kontrola stavu

Obr. 329
Akumulator: ukazatel hladiny
elektrolytu

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost lla| | na strané 274.

Stav akumulatoru je pravidelné kontrolovan v ramci servisni prohlidky v odbor-
ném servisu.

Kontrola hladiny elektrolytu

U akumulatort s ukazatelem hladiny elektrolytu je mozné zkontrolovat hladinu
elektrolytu podle zabarveni ukazatele. U akumulatord s oznacenim ,,AGM“ se
hladina elektrolytu nekontroluje.

Vzduchové bubliny mohou ovlivnit barvu ukazatele. Proto pred kontrolou opa-
trné poklepejte na ukazatel » obr. 329.

Cerné zabarveni - hladina elektrolytu je v pofadku.

Bezbarvé nebo svétle Zluté zabarveni - prilis nizka hladina elektrolytu, akumula-
tor je tfeba vyménit.

Vybiti akumulatoru

Pfi astych jizdach na kratké vzdalenosti se akumulator nestaci dostate¢né do-
bijet.

PFi nizkych teplotach se kapacita akumulatoru snizuje.

Pokud vozidlo nebudete pouzivat po dobu delsi nez 3-4 tydny, odpojte zaporny

pdl © z akumulatoru, nebo akumulator pribézné dobijejte.

Nabijeni

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 274.

Akumulator nabijejte, pouze pokud je vypnuté zapalovani a vSechny spotrebice.
Dodrzujte pokyny vyrobce nabijeciho zafizeni.

Nabijeni

» U vozidel se systémem START-STOP nebo nezavislym pridavnym topenim
pfipojte svorku @ nabijeciho zafizeni k @ pdlu akumulatoru, svorku © nabije-
ciho zafizeni pFipojte ke kostficimu bodu motoru » strana 289.

» U vozidel bez systému START-STOP nebo nezavislého pridavného topeni pri-
pojte svorky nabijeciho zafizeni k pFislusnym polim akumulatoru (® na @, ©
na ©).

> Zapojte nabijeci zafizeni do zasuvky a zapnéte ho.

> Po skonéeni nabijeni nejprve vypnéte nabijeci zafizeni a vytahnéte ho ze za-
suvky.

» Odpojte svorky nabijeciho zafizeni od akumulatoru.

Akumulator nabijejte proudem 0,1 nasobku jeho celkové kapacity (nebo nizsim)
do plné nabitého stavu.
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H pozor
= Bé&hem nabijeni akumulatoru se uvoliuje vodik - hrozi nebezpedi vybuchu.
Vybuch muize zpUsobit jiskra vznikla napr. pri odpojeni nebo uvolnéni svorky
kabelu.
= Tzv. ,rychlonabijeni akumuldtoru je nebezpeéné, vyzaduje zvlastni nabije-
ci zafizeni a odborné znalosti. Proto nechte provést ,rychlonabijeni* v od-
borném servisu.

Odpojeni/pripojeni a vyména

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| | na strané 274.

Novy akumulator musi mit shodnou kapacitu, napéti, povolené proudové zati-
Zeni a stejnou velikost jako plvodni akumulator.

Vyménu akumulatoru doporuc¢ujeme nechat provést v odborném servisu.

> Pro odpojeni akumulatoru vypnéte zapalovani a odpojte nejprve zaporny pél
©, teprve po ném kladny pdl @ akumulatoru.

) Pro pfipojeni akumulatoru pripojte nejprve kladny pél @, teprve po ném za-
porny pdl © akumulatoru.

Po odpojeni a pfipojeni akumulatoru mohou byt nasledujici funkce, resp. zafize-
ni ¢astecné nebo zcela mimo provoz.

Funkce / zafizeni Zprovoznéni

Ovladani oken » strana 69

Panoramatické stresni okno » strana 71

Slunecni clona » strana 71

Nastaveni c¢asu » strana 51

UPOZORNENI
= Akumulator odpojujte, pouze pokud je vypnuté zapalovani a spotiebice - hro-
zi poskozeni elektrickych zarizeni vozidla.
» Pfed odpojenim akumulatoru vZdy zaviete viko zavazadlového prostoru
s elektrickym ovladanim, vSechna okna, stfesni okno a elektricky ovladanou
slunecni clonu - jinak hrozi problémy s funkénosti téchto zafizeni.
= Pripojovaci kabely nesmite v Zzadném pfipadé zaménit - hrozi nebezpeci poza-
ru.
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Poznamka

Po odpojeni a pfipojeni akumulatoru doporucujeme nechat vozidlo zkontrolo-
vat v odborném servisu, aby byla zaru¢ena pIna funkénost vozidla.



Kola
Disky a pneumatiky

Pokyny pro pouzivani kol

Nové pneumatiky nemaji béhem prvnich 500 km nejlepsi moznou pfilnavost,
proto jezdéte zvlast opatrné.

Pneumatiky s hlubsim profilem dezénu by mély byt vZdy montované na pred-
ni ndpravu.

Disky a Srouby kol jsou vzajemné konstrulv«“:né prizpGsobené. Doporucujeme
pouZivat disky a Srouby kol ze sortimentu SKODA originalniho prislusenstvi.

Kola, resp. pneumatiky skladujte v chladu, suchu a na tmavém misté. Samotné
pneumatiky ukladejte ve svislé poloze.

Zivotnost pneumatik
Pneumatiky ztraceji vlivem starnuti svoje pavodni vlastnosti, i pokud nejsou
pouzivané. Nepouzivejte pneumatiky starsi nez 6 let.

Datum vyroby je uvedené na boku pneumatiky (pfipadné na vnitfni strané). Na-
pi. DOT ... 10 17... znamen3, Ze pneumatika byla vyrobena v 10. tydnu roku
2017.

Poskozeni pneumatik
Pneumatiky a disky doporucujeme pravidelné kontrolovat, zda nejsou poSkoze-
né (napf. trhliny, deformace apod.).

Cizi télesa, ktera vnikla do drazek dezénu pneumatiky (napf. kaminky apod.),
ihned odstrarite.

Cizi t&lesa, ktera pronikla az dovnitF pneumatiky (napf. hiebik apod.), neodstra-
Aujte a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Montaz novych pneumatik
Na v8echna ¢tyfi kola vozidla montujte pouze schvélené radialni pneumatiky
stejného druhu, rozmérd a se stejnym druhem vzorku na jedné napraveé.

Pokud na vozidlo montujete nové pneumatiky, vymérte souc¢asné obé pneu-
matiky na naprave.

Pneumatiky s uréenym smérem otaceni
Nékteré pneumatiky mohou mit uréeny smér otaceni. Smér otaceni je oznace-
ny Sipkami na boku pneumatiky.

Dany smér otaceni pneumatiky musite bezpodminec¢né dodrzet, jinak hrozi
zhorseni nasledujicich vlastnosti pneumatik.

» Jizdni stabilita.

» Prilnavost k vozovce.

» Hlu¢nost a opotiebeni pneumatik.

Pneumatiky se zvySenou odolnosti proti Gniku vzduchu pfi propichnuti
Néktera vozidla mohou byt z vyroby vybavena pneumatikami se zvySenou
odolnosti proti Gniku vzduchu pfi propichnuti (tzv. ,SEAL“ pneumatiky). Pro
nékteré zemé jsou vozidla se ,SEAL" pneumatikami dodavana bez dojezdového
kola a palubniho néradi na jeho vyménu.

V pfipadé vymény ,SEAL" pneumatik za standardni pneumatiky je nutné vyba-
vit vozidlo sadou na opravu pneumatik nebo dojezdovym kolem a palubnim na-
fadim pro jeho vyménu.

I} pozOR

Nikdy nejezdéte s poSkozenymi pneumatikami a s pneumatikami starsimi
nez 6 let - hrozi nebezpeci nehody.

UPOZORNENI
= Chraiite pneumatiky pfed stykem s latkami, které by je mohly poskodit (napf.
oleje, palivo a tuky). Pokud doslo ke styku pneumatik s témito latkami, doporu-
Cujeme nechat zkontrolovat pneumatiky v odborném servisu.
= Disky kol z lehkych slitin s brousenym nebo lesténym povrchem nepouZivejte
v chladnych klimatickych podminkach - hrozi poskozeni disku (napf. posypovy-
mi materialy).

Tlak v pneumatikach

==
XXXIXX RXX
XX bar/
D
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G

[BNs-0374]
Obr. 330 Stitek s tabulkou tlakii v pneumatikach / Husténi pneumatik
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Predepsané hodnoty tlaku v pneumatikach jsou uvedené na stitku s piktogra-

my |A|» obr. 330 (pro nékteré zemé jsou piktogramy nahrazené textem).

Tlak v pneumatikach vzdy pfizplUsobte zatiZeni vozidla.

Nahusténi pro provoz pri ¢astecném zatizeni

Nahusténi pro ekologicky provoz (nepatrné nizsi spotieba pohonnych
hmot a emise)

|§| Nahusténi pro provoz pfi pIném zatiZeni

[E] Pramér pneumatiky v palcich

Tento Udaj slouZi pouze jako informace pro predepsané husténi pneumatik.

Nejedna se o seznam schvalenych rozmért pneumatik pro Vase vozidlo, ty
jsou uvedené v technické dokumentaci vozidla a v Prohlageni o shodé (tzv.
COC dokumentu).

|E| Hodnota tlaku pneumatik na predni napravé

|§| Hodnota tlaku pneumatik na zadni napravé

|E| Hodnota predepsaného tlaku pro dojezdové kolo

Kontrola tlaku v pneumatikach
Kontrolujte tlak ve véech pneumatikach (véetné pneumatiky rezervniho, resp.
dojezdového kola) nejméné jednou mésiéné a také pred kazdou delsi jizdou.

Kontrolu tlaku provadéjte vzdy u chladnych pneumatik. Pokud naméfite zvySe-
ny tlak u zahfatych pneumatik, nesnizujte ho.

U vozidel vybavenych systémem sledovani tlaku v pneumatikach je nutné pri

zméné tlaku v pneumatikach provést ulozeni tlakii pneumatik do systému
» strana 253.

H pozor
= Nejezdéte s nespravné nahusténymi pneumatikami - hrozi nebezpeci ne-
hody.
= Pri prudkém poklesu tlaku v pneumatikach (napf. pii prirazu pneumatiky)
se pokuste vozidlo opatrné zastavit bez prudkych zmén sméru jizdy a prud-
kého brzdéni - hrozi nebezpeci nehody.

Poznamka

Prohlaseni o shodé (tzv. COC dokument) si miizete vyZzadat u partnera SKODA
(plati pouze pro nékteré zemé a nékteré modelové varianty).
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Opotrebeni pneumatik a zaména kol

BNS-0083

Obr. 331 Ukazatele opotiebeni pneumatiky / Zaména kol

Opotiebeni pneumatik zvysuji nasledujici okolnosti.

» Nespravné nahusténi pneumatik.

» Zplsob jizdy (napf. rychlé prijezdy zatagek, razantni zrychleni/brzdéni).

> Nespravné vyvazeni kol (kola nechte vyvazit po vyméné/opravé pneumatik
nebo pri ,neklidném* Fizeni).

» Chybné nastaveni geometrie naprav.

V dezénu pneumatik jsou rozmistény ukazatele opotiebeni, které ukazuji po-
volenou minimalni hloubku dezénu » obr. 331 - [Al. Pokud je tento ukazatel

v roviné s dezénem, je uz pneumatika opotirebena. Poloha ukazatell je na bo-
cich pneumatiky oznagena pismeny , TWI“ nebo symboly (napf. A).

Kvli rovnomérnému opotiebeni kol doporucujeme provést kazdych
10 000 km zaménu kol podle schématu » obr. 331 - [B].

M Pozor
= Pneumatiky vymeénte nejpozdéji tehdy, kdyz se hloubka dezénu snizi na
uroven ukazatelt opotiebeni - hrozi nebezpeci nehody.
= Chybné nastavena geometrie nédprav nepfiznivé ovliviiuje jizdni vlastnosti
vozidla - hrozi nebezpeci nehody.
= Nezvyklé vibrace nebo ,taZeni“ vozidla ke strané muZe ukazovat na posko-
zeni pneumatiky. Snizte rychlost a zastavte vozidlo! Pokud nezjistite zjevné
zavady na pneumatice, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Rezervni kolo

PInohodnotné rezervni kolo je rozmérem kola, rozmérem a konstrukci pneu-
matiky identické s koly namontovanymi na vozidle.



Neplnohodnotné rezervni kolo je ozna¢ené varovnym Stitkem na disku kola.
Neni uréené k trvalému pouzivani, proto ho pouZzijte pouze na dojeti do nejbliz-
§iho odborného servisu.

Pokyny pro pouZziti neplnohodnotného rezervniho kola

> Nezakryvejte varovny stitek.

> Vénujte zvySenou pozornost Fizeni.

Rezervni kolo nahustéte na nejvyssi predepsany tlak » strana 277.

I pozor

NepInohodnotné rezervni kolo mUizete pouZzit pouze kratkodobé v pripadé
nouze a pokracovat v cesté se zvySenou opatrnosti.

Dojezdové kolo

Dojezdové kolo je oznacené varovnym stitkem na disku kola. Neni uréené k tr-
valému pouZivani, proto ho pouZijte pouze na dojeti do nejblizsiho odborného
servisu.

Dojezdové kolo je vyrazné uzsi nez kola namontovana z vyroby.
Pokyny pro pouziti dojezdového kola

> Nezakryvejte varovny Stitek.

> Vénujte zvySenou pozornost fizeni.

H pozor

= DodrZujte pokyny uvedené na varovném Stitku dojezdového kola.

= Nejezdéte s vice nez jednim namontovanym dojezdovym kolem!

= P¥i jizdé s dojezdovym kolem se vyhnéte razantnimu zrychleni, silnému
brzdéni a rychlym prijezdiim zatacek.

= Na dojezdovém kole nepouzivejte snéhové retézy.

Oznaéeni pneumatik

Vysvétleni oznaéeni na pneumatikach - napf. 235/55 R 18 100 V

235 §ifka pneumatiky v mm

55 pomeér vysky a Sitky v %
R kéd pro Radialni pneumatiky
18 prameér disku v palcich

100 index nosnosti
\'% kategorie rychlosti
Index nosnosti - udava maximalni nosnost jedné jednotlivé pneumatiky
Index 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103
nosnosti
Ngfl'(‘;’)s* 690 | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875

Kategorie rychlosti - udava maximalni pfipustnou rychlost vozidla s namon-
tovanymi pneumatikami pfislusné kategorie

Kategorie
rychlosti
Maximalni
rychlost 130 190 | 200 210 240 | 270 | 300
(v km/h)

M T U H \% " Y

I} pOozOR

Nikdy neprekrocte maximalni nosnost a rychlost pripustnou pro namonto-
vané pneumatiky - hrozi nebezpeci nehody.

Provoz v chladnych klimatickych podminkach

Celoroéni (nebo ,,zimni*) pneumatiky

Celoroé¢ni nebo ,,zimni* pneumatiky (oznaéené M+S se symbolem horského 3ti-
tu a snéhovou vloékou /4) zlep3uiji jizdni vlastnosti vozidla v chladnych klimatic-
kych podminkach.

Aby bylo dosaZeno nejlepsich moznych jizdnich viastnosti vozidla, namontujte
na vSechna Ctyfi kola celoro¢ni nebo ,,zimni“ pneumatiky s minimalni hloubkou
dezénu 4 mm.

Pokud jsou na vozidle namontované ,zimni“ pneumatiky, letni pneumatiky na-
montujte zpét v€as, protoze na silnicich bez ledu, snéhu a pfi teplotach nad

7 °C jsou jejich jizdni vlastnosti lepsi, brzdna draha kratsi, jizdni hluk a opotrfebe-
ni pneumatik mensi.
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Kategorie rychlosti

Celoroéni nebo ,,zimni* pneumatiky (oznacené M+S se symbolem horského 3ti-
tu a snéhovou vio€kou A) je mozné pouzit s nizsi kategorii rychlosti nez je uve-
dené v technické dokumentaci vozidla za podminky, Ze neprekrocite pfipust-
nou maximalni rychlost této kategorie, i kdyz maximalni konstrukéni rychlost
vozidla uvedena v technické dokumentaci je vyssi.

Rychlostni limit pro celoro¢ni nebo ,zimni* pneumatiky je mozné nastavit v in-
fotainmentu v nabidce =8 - & - Pneumatiky.

V pfipadé vybaveni vozidla celoro¢nimi nebo ,zimnimi“ pneumatikami s nizsi
kategorii rychlosti, nez je uvedena maximalni konstrukéni rychlost vozidla (ne-
tyka se pneumatik dodavanych z vyroby), musi byt uvnitf vozidla a na vzdy vidi-
telném misté z pohledu fidi¢e upevnén vystrazny stitek, ktery udava maximalni
rychlost kategorie namontovanych pneumatik. Vystrazny $titek (nalepka) ma-
Zete nahradit nastavenim Udaje o hodnoté maximalni rychlosti kategorie na-
montovanych pneumatik v infotainmentu (plati pouze pro nékteré zemé). Ten-
to Udaj stanovuje nejvyssi pripustnou rychlost vozidla s namontovanymi celo-
ro¢nimi nebo ,,zimnimi“ pneumatikami, ktera nesmi byt prekroc¢ena.

Snéhové retézy

Snéhové Fetézy zlepsuji jizdni vlastnosti na zledovatélych nebo zasnézenych
vozovkach.

Pred montazi snéhovych rfetézl sejméte kryty kol.

Snéhové fetézy smi byt montované pouze na kola predni napravy a mizete je
pouzit pouze u nasledujicich kombinaci diskd a pneumatik.

Rozmér disku Hloubka zalisu ET Rozmér pneumatik

6,5Jx17 38 mm 215/65 R17

Pouzivejte pouze takové snéhové fetézy, jejichz ¢lanky véetné zamku nejsou
vétsi nez 12 mm.

 pozoR

Ret&zy nepouZivejte na Gsecich bez snéhu a ledu - hrozi omezeni jizdnich
vlastnosti vozidla a poSkozeni pneumatik.
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Nouzova vybava a svépomoc
Nouzova vybava

Umisténi Iékarnicky a vystrazného trojuhelniku

Obr. 332 Umisteéni lékarni¢ky a vystrazného trojuhelniku: varianta 1/
varianta 2

Nasledujici informace jsou platné pro Iékarnicku a vystrazny trojahelnik ze sor-
timentu SKODA originalniho pfislusenstvi.

Umisténi Iékarnicky - varianta 1
Lékarnicku je mozné pripevnit k pravému boku zavazadlového prostoru a zajis-
tit ji stahovacim paskem » obr. 332 - (A,

Umisténi Iékarni¢ky - varianta 2
Lékarnicku je mozné ulozit do odkladaci schranky vpravo pod mezipodlahu za-
vazadlového prostoru a zajistit ji stahovacim paskem » obr. 332 - [Bl.

Umisténi vystrazného trojuhelniku

Vystrazny trojuhelnik je mozné zasunout do prolisu pod nédkladovou hranou
» obr. 332. Pfed jeho vyjmutim je pfipadné nutné nadzvednout koberec nebo
mezipodlahu zavazadlového prostoru.

H Pozor
Lékarnicku a vystrazny trojuhelnik vzdy bezpe¢né upevnéte - jinak pri na-
hlém brzdéni nebo nérazu vozidla hrozi zranéni cestujicich.

Umisténi reflexni vesty

Obr. 333
' Prostor pro uloZeni reflexni ves-
ty v prednich dverich

Reflexni vestu je mozné uloZzit do prostoru @ v odkladaci schrance v prednich
dvefich » obr. 333.

Pro cestujici na zadnich sedadlech je mozné reflexni vestu ulozZit do odkladaci
schranky v zadnich dvefich.

Hasici pristroj

Obr. 334
J Uvolnéni hasiciho pristroje

Hasici pfistroj je upevnény pomoci dvou popruht v drzaku pod sedadlem spo-

lujezdce.

> Pro vyjmuti hasiciho pristroje uvolnéte pojistky obou popruhl ve sméru Sipky
» obr. 334 a hasici pfistroj vyjméte.

> Pro pfipevnéni vloZte hasici pfistroj zpét do drzaku a bezpecné zajistéte po-
pruhy.

Navod k pouZiti je umistény na hasicim pfistroji.

Kontrolujte datum poufZitelnosti hasiciho pristroje. Po uplynuti tohoto data neni

zarucena spravna funkce pfistroje.
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H Pozor
Hasici pfistroj vzdy bezpecné upevnéte - jinak pfi ndahlém brzdéni nebo na-
razu vozidla hrozi zranéni cestujicich.

Palubni naradi

BNS-0306]

Obr. 335 Palubni naradi

Schrénka s palubnim naradim je umisténa v prostoru pro dojezdové, resp. re-
zervni kolo nebo ve schrance pod kobercem zavazadlového prostoru a miize
byt podle vybavy vozidla zajist&na paskem.

Podle vybavy vozidla nemusi byt véechny nasledujici polozky soucasti pa-
lubniho naradi.

Nastavec na bezpecnostni Srouby kol

Vle¢né oko

Hacek na snimani krytd kol

Zvedak vozidla s informacnim Stitkem

Klicka zvedaku

Kli¢ na Srouby kol

Svorka na stazeni krytek Sroubt kol

Sada na opravu pneumatik

(@] [N [o] [wr][5][w] [w][=]
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H pozor
m Zvedak vozidla dodavany s vozidlem je uréeny pouze pro Vas typ vozidla.
V zadném pripadé s nim nezvedejte jina vozidla nebo naklady - hrozi nebez-
peci zranéni.
= Naradi vzdy bezpeéné ulozte do prislusné schranky a pokud je schranka
umisténa v dojezdovém, resp. rezervnim kole dejte pozor, aby schranka byla
pripevnéna ke kolu paskem - jinak pfi nahlém brzdéni nebo narazu vozidla
hrozi zranéni cestujicich.

UPOZORNENI

Zvedak vozidla pred uloZenim zpét do schranky s palubnim naradim zasroubuj-
te do puvodni polohy - jinak hrozi poskozeni schranky.

Poznamka

Prohlaseni o shodé je prilozené u zvedaku vozidla nebo v deskach pro palubni
literaturu.

Vyména kola
Pripravné prace

Z bezpeénostnich dlvodt dodrzujte pred vyménou kola v silniénim provozu

nasledujici pokyny.

» Odstavte vozidlo co moZna nejvice stranou od kolem projizdéjicich vozidel -
zvolte misto s pevnym a vodorovnym podkladem.

> Vypnéte motor.

» U vozidel s manualni prevodovkou zaradte 1. rychlostni stupen.

» U vozidel s automatickou prevodovkou nastavte volici paku do polohy P.

» Zapnéte parkovaci brzdu.

» Zapnéte varovna svétla a umistéte vystrazny trojihelnik do pfislusné vzdale-
nosti od vozidla.

> Nechte vystoupit vSechny spolucestujici. Po dobu vymény kola by se méli
zdrzovat mimo vozovku (napf. za svodidlem).

» Pokud je pripojeny privés, odpojte ho.

Vyména kola

> Vyjméte dojezdové, resp. rezervni kolo » strana 283.
> Sejméte celoplosny kryt kola » strana 284, resp. krytky Sroubd kola » strana
285.



) Povolte $rouby kola » strana 285 » [HI.
» Zvednéte vozidlo » strana 285, aZ se prestane prislusné kolo dotykat zemé.
> Vy3roubujte Srouby kola a uloZte je na &istou podlozku (hadr, papir apod.).
» Opatrné sejméte vadné kolo.
> Nasadte dojezdové, resp. rezervni kolo a Srouby lehce nasroubuijte.
» Spustte vozidlo dol.
) StFidavé (,kiizem*“) kli¢em dotahnéte protilehlé Srouby kola » strana 285.
> Nasadte zpét celoplosny kryt kola » strana 284, resp. krytky Sroubu kola
» strana 285.

Pokud montujete kolo s pneumatikou s uréenym smérem otaceni, dodrzte ten-
to smér » strana 277.

Vsechny $rouby musi byt Cisté a musi se v zavitu lehce otacet. Pokud jsou
Srouby zkorodované a tézko se dotahuji, vymérite je.

H pozor
= Pfed zvednutim vozidla Srouby povolte jen lehce (pfiblizné o jednu otaé-
ku), jinak by se mohlo kolo uvolnit a spadnout - hrozi nebezpeéi zranéni.
= Srouby v Zadném pfipadé nemazte tuky nebo olejem - hrozi nebezped&i ne-
hody.

Dodatecné prace

Po vyméné kola provedte nasledujici dodatecné prace.

) VloZte a zajistovacim Sroubem upevnéte vyménéné kolo do prohlubné pod
kobercem zavazadlového prostoru.

» Vratte palubni naradi na své misto a upevnéte ho paskem.

> Zkontrolujte, pripadné upravte tlak v pneumatice namontovaného kola
a u vozidel vybavenych systémem sledovani tlaku ulozte tlaky pneumatik do
systému » strana 253.

> Nechte co nejdrive zkontrolovat utahovaci moment Sroubd pfislusného kola.
Predepsany utahovaci moment je 140 Nm.

Poskozenou pneumatiku vyménte. Opravy pneumatik nedoporucujeme.

[ Pozor
PFili§ vysoky utahovaci moment Sroubt kol mize poskodit zavity a trvale
deformovat dosedaci plochy disku kol. Pokud je utahovaci moment prilis
nizky, mohou se kola béhem jizdy uvolnit - hrozi nebezpeci nehody. Proto az
do kontroly utahovaciho momentu jezdéte zvlast opatrné a pfimérenou
rychlosti.

Vyjmuti/ulozeni dojezdového nebo rezervniho kola

Obr. 336
Vyjmuti kola

s

Kolo je v prohlubni pod kobercem nebo mezipodlahou zavazadlového prostoru

a je pfipevnéné zajistovaci matici.

Vyjmuti kola

» Sklopte opéry tieti fady sedadel (plati pro sedmimistnou variantu) »

» Nadzvednéte koberec, resp. vyjméte mezipodlahu a vyklopte koberec.

» Zatahnéte zaroven za obé odjiStovaci poutka treti fady sedadel a sedadla
nadzvednéte (plati pro sedmimistnou variantu).

> Povolte upeviiovaci pasek a vyjméte schranku s palubnim naradim.

> VySroubuijte zajiStovaci matici ve sméru Sipky » obr. 336 a kolo vyjméte.

Ulozeni kola

> Polozte kolo vnéjsi stranou dolt do prohlubné pro kolo.

> Provléknéte upeviiovaci pasek protilehlymi otvory v disku kola.

» Zasroubujte zajiStovaci matici nadoraz proti sméru Sipky » obr. 336.

» Schranku s palubnim nafadim vloZte do kola a zajistéte ji paskem.

> Sklopte koberec, resp. vlozte mezipodlahu a sklopte koberec zavazadlového
prostoru.

) Vratte tfeti fadu sedadel zpét do puivodni polohy (plati pro sedmimistnou va-
riantu).
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UPOZORNENI
= PFi manipulaci s kolem nepokladejte kolo na vyplné v prostoru vedle kola, ji-
nak hrozi poskozeni téchto vyplni.
= Pfed manipulaci se sedadly je nutné uvolnit zdpadky bezpecnostnich pasu
(pasy musi byt zcela navinuté pod obloZenim zadniho sloupku karoserie) - jinak
hrozi nebezpedi poskozeni zamku, zapadek a sedadel.

Vyjmuti/uloZeni kola u vozidla se soundsystémem

Obr. 337
Vyjmuti kola

‘““"”B‘l‘fivlﬂlliﬁ"\il\‘l’\“\\v\\\\\\\

Kolo je v prohlubni pod kobercem nebo mezipodlahou zavazadlového prostoru

a je pripevnéné zajistovaci matici.

Vyjmuti kola

) Sklopte opéry treti fady sedadel (plati pro sedmimistnou variantu) »

» Nadzvednéte koberec, resp. vyjméte mezipodlahu a vyklopte koberec.

» Zatédhnéte zaroven za obé odjiStovaci poutka tfeti fady sedadel a sedadla
nadzvednéte (plati pro sedmimistnou variantu).

» Povytahnéte pojistku [A] na konektoru ve sméru sipky [1] » obr. 337.

» Stisknéte pojistku konektoru ve sméru Sipky |Z| a konektor vytahnéte ve
sméru Sipky [3].

» Vysroubujte zajistovaci matici ve sméru Sipky E

» Vyjméte basovy reproduktor.

» Vyjméte kolo.

UlozZeni kola

> Polozte kolo vnéjsi stranou doltl do prohlubné pro kolo.

» Vlozte basovy reproduktor.

)» Zasroubuijte zajiStovaci matici nadoraz proti sméru Sipky E » obr. 337.
» Zasunte konektor do basového reproduktoru.

» Zajistéte pojistku [A] proti sméru Sipky [1].
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> Sklopte koberec, resp. vlozte mezipodlahu a sklopte koberec zavazadlového
prostoru.

) Vratte tfeti fadu sedadel zpét do ptivodni polohy (plati pro sedmimistnou va-
riantu).

UPOZORNENI
Pfed manipulaci se sedadly je nutné uvolnit zdpadky bezpeé&nostnich past (pa-
sy musi byt zcela navinuté pod obloZenim zadniho sloupku karoserie) - jinak
hrozi nebezpeci poskozeni zamkd, zapadek a sedadel.

Celoplosny kryt kola

Stazeni krytu

» Zavéste hacek na snimani krytd kol za okraj jednoho z ventilanich otvor(
v celoplo$ném krytu.

> Provléknéte kli¢ na Srouby kol hackem, oprete ho o pneumatiku a kryt stah-
néte.

Nasazeni krytu

» Nasadte kryt na disk ¢asti s vyfezem k ventilku.

> Postupné zatlacujte kryt smérem od ventilku po obou stranach do disku, az
zcela zapadne.

Na zadni strané krytu kola dodavaného z vyroby nebo ze sortimentu SKODA
originalniho prislusenstvi je symbolem oznacené misto pro bezpecnostni Sroub.
Pokud pouzivate bezpe¢nostni Sroub, namontujte ho v tomto misté »

H pozor
Doporu&ujeme pouzivat kryty kol ze sortimentu SKODA originalniho
prislusenstvi. U jinych krytd kol nemusi byt zajistény dostatecny privod
vzduchu pro chlazeni brzdového systému - jinak hrozi nebezpeci nehody.

UPOZORNENI
» Pokud nasadite kryt kola tak, Ze bezpec¢nostni Sroub nebude v oznaceném
misté, hrozi poskozeni krytu.
= Do krytu kol netlucte, pouZivejte pouze tlak rukou - jinak hrozi poskozeni kry-
tu.

Poznamka

Doporuéujeme pouzivat kryty kol ze sortimentu SKODA originalniho pfisluden-
stvi.



Krytky Sroubu kola

Obr. 338
Stazeni krytky Sroubu kola

> Pro staZeni krytky nasurite stahovaci svorku nadoraz na krytku a stahnéte ji
ve sméru Sipky » obr. 338.
> Pro nasazeni krytku nasuiite na Sroub kola nadoraz.

Bezpecnostni Srouby kol

Yo
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Obr. 339
Bezpecénostni Sroub kola a na-
stavec

Bezpecnostni Srouby slouZi k zajisténi kol proti kradezi. MliZzete je povo-
lit/utadhnout pouze pomoci nastavce |B|» obr. 339.

> Nasadte nastavec [B| na bezpe€nostni Sroub |A| aZ nadoraz.
> Nasunite kli¢ az nadoraz na nastavec |B | a povolte/dotahnéte Sroub kola.
» Sejméte nastavec.

Nastavec bezpeénostnich Sroubu kol méjte stale ve vozidle, abyste mohli
vymeénit kolo!

U krytd kol dodavanych z vyroby nebo ze sortimentu SKODA originalniho
prislusenstvi namontujte bezpe¢nostni Sroub podle polohy zvyraznéné na zadni
strané krytu kola.

Poznamka
Doporucujeme uschovat Stitek s kodovym Cislem, podle kterého je mozné za-
koupit ze sortimentu SKODA originalnich dil ndhradni nastavec.

Povoleni/dotaZeni Sroubt kola

Obr. 340
Povoleni §roubt kola

> Nasurite kli¢ na Sroub kola az nadoraz. Pro bezpe€nostni Srouby kol pouzijte
prislusny nastavec » obr. 339 na strané 285.

> Pro povoleni Sroubt uchopte kli¢ na konci a otocte Sroubem priblizné o jed-
nu otacku ve sméru Sipky » obr. 340.

> Pro dotaZeni Sroubt uchopte kli¢ na konci a tocte Sroubem proti sméru Sip-
ky » obr. 340, dokud neni Sroub pevné dotazeny.

I pozor

Pokud nemizete Srouby povolit, opatrné zatlacte nohou na konec klice.
Pridrzte se pri tom vozidla a dejte pozor na to, abyste stali bezpec¢né - hrozi
nebezpedi zranéni.

Zvedani vozidla

-

IBNS-0175

Obr. 341
Vyztuhy pro nasazeni zvedaku
vozidla
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Obr. 342 Nasazeni zvedaku vozidla

Pfed zvednutim vozidla dodrZujte bezpe&nostni pokyny » [H.

Pro zvedani vozidla pouZzijte zvedak z palubniho naradi. Zvedak nasadte na vy-
ztuhu, ktera je nejblize ménénému kolu.

Vyztuhy pro nasazeni zvedaku jsou na Urovni znacky, umisténé na spodni strané
prahu vozidla » obr. 341.

» Zavéste kli¢ku [5] do dchytu zvedaku [4]» strana 282.

» Postavte zvedak celou plochou podstavce na rovny podklad tak, aby byl ve
svislé poloze k vyztuze » obr. 342 - [A].

» Vytocte zvedak klickou tak vysoko, aby ¢elist zvedaku obepinala vyztuhu
» obr. 342 - [B].

> Pokracujte ve zvedani, az se kolo nadzvedne od zemé.

I Pozor

Dodrzujte nasledujici pokyny, jinak hrozi nebezpedi zranéni.

= Vozidlo zajistéte proti neocekavanému rozjeti.

= Podstavec zvedaku vzdy zajistéte proti pohybu.
m Zvedak na mékkém nezpevnéném podkladu (napr. $térk) podloZte vel-
kou stabilni podlozkou.
m Zvedak na kluzkém podkladu (napf. na dlazbé&) podloZte protiskluzovou
podlozkou (napf. gumovym kobere¢kem).

= Vozidlo zvedejte vzdy se zavienymi dvermi.

= Pokud je vozidlo zvednuté, nikdy nevkladejte &asti téla (napr. paze nebo

nohy) pod vozidlo.

» Pokud je vozidlo zvednuté, nikdy nestartujte motor.
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UPOZORNENI
Dejte pozor na spravné nasazeni zvedaku vozidla na vyztuhu prahu - jinak hrozi
poskozeni vozidla.

Sada na opravu pneumatik

[ Uvod k tématu

Nasledujici informace jsou platné pro sadu na opravu pneumatik dodanou z vy-
roby.

Pomoci sady na opravu pneumatik je mozné utésnit propichnuti pneumatiky do
primeéru priblizné 4 mm.

Oprava pomoci sady na opravu pneumatik nenahrazuje trvalou opravu pneu-
matiky. Oprava slouZi jen pro dojeti do nejblizs§iho odborného servisu.

Pneumatiku opravenou pomoci sady na opravu pneumatik co nejdfive vymén-
te, resp. se na moznost opravy informujte v odborném servisu.

Cizi télesa, ktera pronikla az dovnitf pneumatiky (napf. hiebik apod.), neodstra-
Aujte.
Sadu na opravu pneumatik nepouzivejte v nasledujicich pripadech.
» Poskozeny rafek.
> Venkovni teplota je nizsi nez minimalni teplota uvedena v navodu k pouZziti
u lahve s utésnovacim prostfedkem.
» Propichnuti pneumatiky je vétsi nez 4 mm.
» Poskozeni na boku pneumatiky.
> Uplynula doba pouzitelnosti uvedena na plnici lahvi.

H Pozor
n Pi potfisnéni utésnovacim prostfedkem pokozku ihned omyjte.
= DodrZujte pokyny uvedené v navodu k obsluze od vyrobce sady na opravu
pneumatik.



Popis sady na opravu pneumatik
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Obr. 343 Popis sady na opravu pneumatik
[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost [l na strané 286.

Sada je ulozena ve schrance pod kobercem zavazadlového prostoru.

Nalepky s omezenim rychlosti ,max. 80 km/h", resp. ,max. 50 mph*
Nastavec pro vyjmuti a vloZeni viozky ventilku

Plnici hadi¢ka s uzaviraci zatkou

Kompresor (rozmisténi ovladacich prvka se muze lisit v zavislosti na typu
kompresoru dodaného s vozidlem)

Hadicka pro husténi kola

Tlacitko pro snizeni tlaku v pneumatice

Ukazatel tlaku v pneumatikach

Zastrcka do 12V zasuvky

Vypinac

Lahev s utésnovacim prostrfedkem

Nahradni vioZka ventilku

Z]B][e][=][N][ol[a] [a][w]|M][=]

Poznamka

Prohlaseni o shodé je priloZzené u kompresoru nebo v deskach pro palubni lite-
raturu.

Pripravné prace pred pouzitim sady na opravu pneumatik
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 286.

Z bezpeénostnich divodi dodrzujte pred opravou kola v silniénim provozu

nasledujici pokyny.

» Odstavte vozidlo co moZna nejvice stranou od kolem projizdéjicich vozidel -
zvolte misto s pevnym a vodorovnym podkladem.

> Vypnéte motor.

» U vozidel s manualni prevodovkou zaradte 1. rychlostni stupen.

» U vozidel s automatickou prevodovkou nastavte volici paku do polohy P.

> Zapnéte parkovaci brzdu.

» Zapnéte varovna svétla a umistéte vystrazny trojihelnik do prislusné vzdale-
nosti od vozidla.

> Nechte vystoupit vSechny spolucestujici. Po dobu opravy by se méli zdrzo-
vat mimo vozovku (napf. za svodidlem).

> Pokud je pripojeny privés, odpojte ho.

Utésnéni a nahusténi pneumatiky

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 286.

Utésnéni

» OdSroubujte krytku ventilku poskozené pneumatiky.

» Nasadte nastavec [2] » obr. 343 na strané 287 na vlozku ventilku tak, aby vio-
Zka ventilku zapadla do zafezu nastavce.

) Vlozku ventilku vy$roubujte a poloZte na Cisty podklad (hadr, papir apod.).

» Nékolikrat silné prottepejte lahev [10]

» Nasroubuijte plnici hadi¢ku @ pevné na lahev . Félie na uzavéru lahve se
propichne.

» Odstrafite uzaveér plnici hadic¢ky E a nasadte ji na ventilek pneumatiky.

» Drzte lahev |10, dnem nahoru a cely obsah vyprazdnéte do pneumatiky.

» Sejméte plnici hadi¢ku z ventilku pneumatiky.

» Nasroubujte pomoci nastavce |Z| vlozku ventilku.

Nahusténi

> Nasroubujte hadicku kompresoru |E| » obr. 343 na strané 287 pevné na venti-
lek pneumatiky.

» U vozidel s manualni pfevodovkou nastavte fadici paku do neutralni polohy.

» U vozidel s automatickou prevodovkou nechte volici paku v poloze P.

> Nastartujte motor.
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) Zasurite zastrc¢ku |8 | do 12V zasuvky » strana 107.

» Zapnéte kompresor vypinacem |§|

> Po dosazeni tlaku v pneumatice 2,0-2,5 baru kompresor vypnéte. Dodrzujte
maximalni dobu chodu kompresoru uvedenou v navodu vyrobce sady na
opravu pneumatik »

» Pokud tlak v pneumatice nedosahl 2,0-2,5 baru, odsroubujte hadic¢ku |E|
z ventilku pneumatiky.

» Popojedte vozidlem priblizné 10 m dopfedu nebo dozadu, aby se tésnici pro-
stiedek mohl v pneumatice ,rozlit".

» Nasroubujte hadic¢ku E znovu pevné na ventilek pneumatiky a husténi opa-
kujte.

> Nalepte pfislusnou nalepku m na pristrojovou desku v zorném poli fidice.

Pokud je tlak v pneumatice 2,0-2,5 baru, miZete pokracovat v jizdé rychlosti
max. 80 km/h, resp. 50 mph.

H pozor
= Pokud nemtize byt dosaZen tlak min. 2,0 baru, je pneumatika silné posko-
zena a neni mozné ji pomoci sady na opravu pneumatik utésnit. @ Nepokra-
Cujte v jizdé! Vyhledejte pomoc odborného servisu.
= Hadicka pro husténi kola a kompresor mohou byt po pouZiti horké - hrozi
nebezpedi popaleni.

UPOZORNENI

Kompresor vypnéte nejpozdéji po uplynuti doby chodu uvedené v navodu vy-
robce sady na opravu pneumatik - jinak hrozi poskozeni kompresoru! Pfed opé-
tovnym zapnutim nechte kompresor nékolik minut vychladnout.

Pokyny k jizdé s opravenou pneumatikou
[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl na strané 286.

Po 10 min jizdy zkontrolujte tlak v opravené pneumatice.

Pokud je tlak v pneumatice nizsi nez 1,3 baru
» Pneumatiku neni mozné pomoci sady na opravu pneumatik dostatecné utés-
nit. @ Nepokracujte v jizdé! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Pokud je tlak v pneumatice vyssi nez 1,3 baru

» Upravte tlak v pneumatice na spravnou hodnotu » strana 277.

» Pokracujte v jizdé do nejbliz§iho odborného servisu rychlosti max. 80 km/h,
resp. 50 mph.
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H pozor
Pneumatika napInéna utésnovacim prostfedkem nema stejné jizdni viast-
nosti jako béZna pneumatika, dodrzujte proto nasledujici pokyny.
n Nejezdéte rychlosti vy$si nez 80 km/h, resp. 50 mph.
= Vyhnéte se razantni akceleraci, silnému brzdéni a rychlym prijezdim zata-
cek.

Pomoc pfi startovani

[ Uvod k tématu

H pozor
= Béhem praci v motorovém prostoru dodrzujte varovné pokyny » strana
269.
= PFi manipulaci s akumulatorem dodrzujte varovné pokyny » strana 274.
= Vybity akumulator mze zamrznout jiz pfi nékolika stupnich mrazu. Pokud
akumulator zamrzl, startovani s pomoci akumulatoru jiného vozidla nepro-
vadéjte - hrozi nebezpeci exploze a poleptani kyselinou!
= Nikdy nepouzivejte pomoc pri startovani u akumulatoru s prili$ nizkou hla-
dinou elektrolytu - hrozi nebezpeci exploze a poleptani kyselinou!



Pomoc pri startovani akumulatorem jiného vozidla

Obr. 344 Pomoc pri startovani: [ - vybity akumulator, (1 - pomocny
akumulator / Kostrici bod motoru u systému START-STOP

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l na strané 288.

Pokud motor neni mozné nastartovat z divodu vybitého akumulatoru, je moz-
né pouzit ke startovani akumulator jiného vozidla. V takovém pfipadé jsou po-
tfeba pomocné startovaci kabely s dostate¢nym priifezem a s izolovanymi
svorkami.

Jmenovité napéti obou akumulatord musi byt 12 V. Kapacita (v Ah) pomocné-
ho akumulatoru nesmi byt podstatné mensi neZ kapacita vybitého akumulato-
ru.

Propojeni obou vozidel pomocnymi startovacimi kabely musi byt

provedeno v nasledujicim poradi.

> Pripojte svorku E na kladny pél vybitého akumulatoru.

> Pripojte svorku |2 | na kladny pél pomocného akumulatoru.

> Pripojte svorku @ na zaporny pél pomocného akumulatoru.

» U vozidel se systémem START-STOP pfipojte svorku [4] na kostfici bod mo-
toru |Z| » obr. 344,

» U vozidel bez systému START-STOP pripojte svorku E k takové ¢asti starto-
vaného vozidla, kterd je pevné spojend s blokem jeho motoru, resp. pfimo
k bloku motoru.

Startovani motoru

» Nastartujte motor pomocného vozidla a nechte ho bézet na volnobéh.

» Zacnéte startovat motor vozidla s vybitym akumulatorem.

> Pokud motor do 10 s nenastartuje, startovani preruste a opakujte ho po 30 s.
» Odpojte kabely presné v opaéném poradi, nez jak byly pripojené.

[ Pozor
n Kabel nikdy nepripojujte k zapornému pélu vybitého akumulatoru - hrozi
nebezpedi exploze.
= Neizolované ¢asti svorek se nesmi vzajemné dotykat - hrozi nebezpeci
zkratu!
» Kabel napojeny na kladny pél akumulatoru se nesmi dotykat vodivych ¢as-
ti vozidla - hrozi nebezpeci zkratu!
= Vedte pomocné startovaci kabely tak, aby nemohly byt zachycené rotuji-
cimi dily v motorovém prostoru - hrozi nebezpeci zranéni a poskozeni vozi-
dla.

Vleceni vozidla

Pokyny pro vileéeni vozidla

B5E-0539

Obr. 345 Pletené vieéné lano / Vinuté vieéné lano

Pro vleceni vozidla pomoci vle¢ného lana pouZivejte pouze pletené vle¢né lano
» obr. 345 - [A] vyrobené ze syntetickych material( » [H.

Vlecné lano, resp. vlec¢nou ty¢ upeviiujte na predni vleéné oko » strana 290,
zadni vleéné oko » strana 297, resp. na rameno tazného zafizeni » strana 255.
Podminky pro vlec¢eni vozidla.

v Vozidlo s automatickou prevodovkou nesmi byt vieéeno se zdvizenou
zadni napravou - hrozi poskozeni prevodovky!

v Pokud neni v pfevodovce olej, smi byt vozidlo vle¢eno pouze se zdvizenou
predni ndpravou, resp. transportovano na odtahovém vozidle nebo privésu.
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v Maximalni pfipustna rychlost pfi vleceni je 50 km/h.

v Pokud béZné vleceni neni mozné nebo pokud ma byt vzdalenost vieceni
delsi nez 50 km, musi byt vozidlo transportovano na odtahovém vozidle
nebo privésu.

Ridi¢ vle&ného vozidla

> U vozidel s manualni pfevodovkou pfi rozjizdéni povolujte spojkovy pedal

pomalu.

» U vozidel s automatickou prevodovkou pridavejte plyn velmi opatrné.

» Plyn pridavejte teprve tehdy, aZ se lano napne.

Ridi¢ vle¢eného vozidla

> Pokud je to mozné, vlecte vozidlo s nastartovanym motorem. Posilova¢ brzd

a servorizeni pracuji jen pfi bézicim motoru, v opa¢ném pfipadé musite brz-
dovy pedal seslapovat mnohem vétsi silou a na fizeni vozidla musite vynaloZit
mnohem vice sily.

> Pokud neni mozné nastartovat motor, zapnéte zapalovani, aby nebyl zabloko-

vany volant a aby bylo mozné pouZzit smérova svétla a stérace.

> Vyradte rychlostni stupen, resp. zvolte u automatické prevodovky polohu vo-

lici paky N.
> Vle¢né lano udrzujte pfi vleceni stale napnuté.

I pozoRr

= Pro vle€eni vozidla nepouzivejte vinuté vieéné lano » obr. 345 - [B], vie¢né
oko by se mohlo z vozidla vySroubovat - hrozi nebezpeci nehody.
= Vleéné lano nesmi byt prekroucené - hrozi nebezpeci nehody.

UPOZORNENI
= Nestartujte vozidlo roztahovanim - hrozi poskozeni motoru. Jako pomoc pfi
startovani mlzete pouzit akumulétor jiného vozidla » strana 288, Pomoc pri
startovani.
= Pokud vlecCete vozidlo na nezpevnéné vozovce, hrozi u obou vozidel pretézo-
vani a poskozeni upeviovacich dilG.

Poznamka
Doporuéujeme pouzivat vle&né lano ze sortimentu SKODA originalniho
prisluSenstvi.
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Predni vleéné oko

Obr. 346 Vyjmuti mfizky / Montaz vieéného oka

Vyjmuti/vloZeni mfizky

> Pro vyjmuti zasuiite hacek na snimani krytt kol do otvoru v mfizce a tahem
ve sméru Sipky m » obr. 346 mfizku vyjméte.

> Pro vlozeni nasadte mrizku do otvoru a opatrné ji zatlacte. Mfizka musi spo-
lehlivé zaklapnout.

Montaz/demontaz vieéného oka

> Pro montaz nadroubujte vlecné oko rukou otac¢enim ve sméru Sipky |Z|
» obr. 346 az nadoraz » H.

) Vle¢né oko dotahnéte napr. klicem na kola nebo podobnym predmétem, kte-
ry vle€nym okem prostréite.

> Pro demontaz vysroubujte vie¢né oko otacenim proti sméru Sipky |z|

I pozoR

Vle¢né oko musi byt vzdy pevné utazené, jinak pri vleceni vozidla hrozi vy-
padnuti vle€ného oka.



Zadni vleéné oko

Obr. 347 Vyjmuti krytky / Montaz vieéného oka

Vyjmuti/vlozeni krytky

» Pro vyjmuti zatla&te na krytku ve sméru Sipky [1] a vyjméte ji ve sméru ipky
[2] » obr. 347.

> Pro vloZeni nasadte krytku v misté Sipky |1| a poté zatlacte na opacny okraj
krytky. Krytka musi spolehlivé zaklapnout.

Montaz/demontaz vieéného oka

» Pro montaz nadroubujte vlec¢né oko rukou otacenim ve sméru Sipky |§|
» obr. 347 az nadoraz » H.

> Vle¢né oko dotahnéte napr. klicem na kola nebo podobnym predmétem, kte-
ry vle€nym okem prostrcite.

> Pro demontaz vysroubujte vie¢né oko otacenim proti sméru Sipky |§|

Vozidla vybavena taznym zafizenim

Vozidla vybavena taznym zafizenim z vyroby nemaji vzadu pouzdro pro nasrou-
bovani vle¢ného oka. Pro taZeni pouZijte tazné rameno » strana 255, TaZné zafi-
zeni.

H Pozor
Vle¢né oko musi byt vzdy pevné utazené, jinak pfi vle€eni vozidla hrozi vy-
padnuti vleéného oka.

Dalkové ovladani a vyjimatelna svitilna - vyména
baterie/akumulatort

[ Uvod k tématu

UPOZORNENI

= Nahradni baterie, resp. akumulatory musi odpovidat pGvodni specifikaci.
= Pfi vyméné baterie, resp. akumulatort dodrzujte spravnou polaritu.

Poznamka
= Doporucujeme Vam, abyste baterii, resp. akumulatory nechali vyménit v od-
borném servisu.
= Vyména baterie v kli¢i s nalepenym ozdobnym krytem je spojena se zni¢enim
tohoto krytu. Nahradni ozdobny kryt je mo#né zakoupit u partnera SKODA.

Kli¢ s vyklopnym drikem

B5E-0469

Obr. 348 Odklopeni krytu / Vyjmuti baterie

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost | na strané 291.

> Vyklopte dfik klice.
» Uvolnéte kryt baterie |Z| » obr. 348 palcem nebo plochym Sroubovakem

v mistech [B].

» Odklopte kryt baterie ve sméru Sipky [ 1].
> Vyjméte vybitou baterii ve sméru Sipky | 2 |a vloZte novou baterii.
> Nasadte kryt baterie | A | a pritlacte ho, aZ slySitelné zaklapne.

Pokud nebude mozné po vyméné baterie vozidlo odemknout/zamknout, je nut-
né kli¢ synchronizovat » strana 63.

Nouzova vybava a svépomoc 291



Kli¢ KESSY

Dalkové ovladani nezavislého pridavného topeni

B3V-0068

B3V-0314

Obr. 350 Uvolnéni krytu / Vyjmuti baterie

A Nejprve si preététe a vénujte pozornost | | na strané 291.

» Odjistéte zapadku |Z| ve sméru Sipky m a vyjméte nouzovy kli¢ [B| ve sméru
Sipky [2] » obr. 349,

) Zasunite Uzky plochy $roubovak (8ifka 3 mm) pfiblizné 12 mm do otvoru po
nouzovém kli¢i ve sméru Sipky |E| » obr. 350.

» Otoéte $roubovakem ve sméru 3ipky [4] az dojde k uvolnéni krytu baterie.

» Odsuiite kryt baterie [C| ve sméru Sipky [5].

> Vyjméte vybitou baterii ve sméru Sipky |§| a vlozte novou baterii.

» Nasadte kryt baterie |C|a pfitlacte ho, aZ slySitelné zaklapne.

Pokud nebude mozZné po vyméné baterie vozidlo odemknout/zamknout, je nut-
né kli¢ synchronizovat » strana 63.
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B3V-0371

Obr. 351 Odklopeni krytu / Vyjmuti baterie

U Nejprve si preététe a vénujte pozornost | na strané 291.

» Uvolnéte tenkym plochym Sroubovakem kryt |A|v misté|B|» obr. 351,
» Odklopte kryt ve sméru Sipky m a vysurite ho ve sméru Sipky |Z|
» Uvolnéte Sroubovakem baterii v misté |C|a vymérite ji.

» Nasadte kryt proti sméru ipky [2] a pfitlaéte ho, a slysitelné zaklapne.

Vyijimatelna svitilna

B3V-0103)

Obr. 352
Zapadka krytu akumulatora

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost | na strané 291.

» Odtlacte kryt akumulatora tenkym $picatym predmétem v misté zapadky

[A]» obr. 352.
» Vyméite akumulatory.

> Nasadte kryt akumulatort a pritlacte ho, az slySitelné zacvakne.



UPOZORNENI

PFi pouziti nespravného typu akumulatord nebo baterii, které neni mozné nabi-
jet, hrozi poSkozeni svitilny a elektrické instalace vozidla.

Nouzové odemknuti/zamknuti

Odemknuti/zamknuti dvefri ridice

Obr. 353 Klika dvefi fidi¢e: odklopeni krytu zamku / odemknuti a za-
mknuti

| BNS-0180]

Obr. 354 Kiika dveti fidi¢e: kli¢ s vyklopnym dfikem / nouzovy kli¢
KESSY

Dvere fidice je mozné nouzové odemknout/zamknout klicem ve vlozce zamku.

» Zatahnéte za kliku a drzte ji vytaZenou.

» Zasunite kli¢ do otvoru na spodni strané krytky a odklopte krytku ve sméru
Sipky » obr. 353.

» Uvolnéte kliku.

» U vozidla s levostrannym Fizenim zasurite kli¢ s vyklopnym dfikem do vlozky
zamku tlagitky nahoru » obr. 354 - [A] a odemknéte/zamknéte vozidlo.

» U vozidla s pravostrannym fizenim zasurite kli¢ s vyklopnym dfikem do vloz-
ky zamku tlaéitky doli a odemknéte/zamknéte vozidlo.

» U vozidla se systémem KESSY zasurite nouzovy kli¢ do vlozky zamku Gchy-
tem dolll » obr. 354 - [B] a odemknéte/zamknéte vozidlo.

» Zatadhnéte za kliku a drzte ji vytaZenou.

> Nasadte krytku zpét.

UPOZORNENI{
Dejte pozor, abyste pfi nouzovém odemknuti/zamknuti neposkodili lak vozidla.

Zamknuti dvefi bez vlozky zamku

Obr. 355 Levé dvere/pravé dvere

> Otevrete pfislusné dvere.

> U vozidel vybavenych krytkou |Z| tuto krytku odstrante » obr. 355.

) Vlozte Kli¢ do drazky a otoéte jim ve sméru Sipky (odpruzena poloha).
» Nasadte krytku [A].

Po zavieni se dvere zamknou.
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Odemknuti vika zavazadlového prostoru

Obr. 356
Odemknuti vika

Viko zavazadlového prostoru mizete manualné odemknout zevnitf.

» Do otvoru v obloZeni vika » obr. 356 zasurite az nadoraz Sroubovéak nebo po-
dobny néstroj.
> Pohybem ve sméru Sipky viko odjistéte.

Nouzové odblokovani volici paky

Obr. 357 Uvolnéni krytu / Odblokovani volici paky

» Zapnéte parkovaci brzdu.

» Otevrete odkladaci schranku na stfedni konzole vpredu.

» Zasute plochy Sroubovak nebo podobny néastroj do spary v misté Sipek m
» obr. 357 a opatrné uvolnéte kryt ve sméru Sipky | 2|.

» Zatahnéte za Zluty plastovy dil ve sméru Sipky @, soucasné stisknéte bloko-
vaci tlacitko na hlavici volici paky a presurite ji do polohy N.

Pokud volici paku presunete do polohy P, opét se zablokuje.

294 Ssvépomoc

UPOZORNENI
Dejte pozor, abyste pfi zvedani krytu neposkodili Sroubovékem dily v okoli voli-
ci paky.
Vymeéna stiracich list

[ Uvod k tématu

H pozor
Z bezpecnostnich divodd ménte stiraci listy jednou az dvakrat rocné.

Vymeéna stiracich list ¢elniho skla

Obr. 358
Nastaveni servisni polohy stéra-
éua

BNH-0614]

Obr. 359 Vymeéna stiraci listy c¢elniho skla

[ Nejprve si pfeététe a vénujte pozornost [l na strané 294.

Pfed vyménou stiracich list zaviete viko motorového prostoru a nastavte sté-
race do servisni polohy.



Nastaveni servisni polohy Upevnéni stiraci listy

> Zapnéte a vypnéte zapalovani. » Nasurite stiraci liStu proti sméru Sipky @, az zaklapne. Pfezkousejte, zda je
> Do 10 s zatlacte ovladaci packu ve sméru Sipky » obr. 358 a prfidrzte ji pribliz- stiraci liSta spravné upevnéna.
né2s. > Sklopte raménko stérace na sklo.

Vyjmuti stiraci listy

» Zvednéte raménko stérace od skla ve sméru Sipky m » obr. 359.

» Odklopte stiraci liStu ve stejném sméru nadoraz.

» Uchopte raménko stérace a stisknéte pojistku [A] ve sméru Sipky [2].

> Vyjméte stiraci listu ve sméru Sipky |§|

Upevneéni stiraci listy

> Nasunite stiraci liStu proti sméru Sipky E, az zaklapne. Pfezkousejte, zda je
stiraci liSta spravné upevnéna.

» Sklopte raménko stérace na sklo.

> Zapnéte zapalovani a zatlacte ovladaci packu ve sméru Sipky » obr. 358.

Raménka stéracl se nastavi do zakladni polohy.

Vymeéna stiraci liSty zadniho skla

Obr. 360 Vymeéna stiraci liSty zadniho skla

[ Nejprve si prectéte a vénujte pozornost [l na strané 294.

Vyjmuti stiraci listy

» Zvednéte raménko stérace od skla ve sméru Sipky m » obr. 360.

» Odklopte stiraci liStu ve stejném sméru nadoraz.

» Uchopte raménko stérace a stisknéte pojistku |Z| ve sméru Sipky |Z|
» Vyjméte stiraci listu ve sméru Sipky [3].
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Pojistky a zarovky
Pojistky
[ Uvod k tématu

A]

i

Jednotlivé proudové okruhy jsou jisténé tavnymi pojistkami. Pfepélenou pojist-
ku poznate podle roztaveného kovového pasku » obr. 361 [Al/B].

I pozoRr

Pred kazdou praci v motorovém prostoru si prectéte a dodrzujte varovné
pokyny » strana 269.

ﬂ Obr. 361
Prepalena pojistka

UPOZORNENI
= Pfepélenou pojistku nahradte pojistkou stejné ampérové hodnoty.
= Pokud dojde okamzité po zapnuti pfisluSného elektrického spotrebice k pre-
paleni vyménéné pojistky, vyhledejte pomoc odborného servisu.
= Pojistky ,neopravujte” ani je nenahrazujte pojistkami s vy$§imi ampérovymi
hodnotami - hrozi nebezpeci pozaru a poskozeni jinych elektrickych zafizeni.

Poznamka
= Doporucujeme stale mit ve vozidle nahradni pojistky.
= K jedné pojistce miize patfit vice spotrebicl. K jednomu spotrebici mlze pa-
tfit vice pojistek.
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Pojistky v pristrojové desce - levostranné fizeni

na strané 296.

Obr. 362 Odkladaci schranka u ridice
I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [Hl a

Pojistkovy box je umistény za odkladaci schrankou u fidice.

Vymeéna pojistky

» Vytéhnéte kli¢ ze spinaci skfifiky, vypnéte svétla a v8echny elektrické spotre-
bice.

» Otevrete schranku u fidice.

» Stisknéte pojistku @ ve sméru Sipky m » obr. 362 a schranku vyklopte ve
sméru Sipky [2]

> Vyjméte plastovou svorku umisténou pod krytem pojistek v motorovém pro-
storu » obr. 365 na strané 298.

» Pomoci svorky vytahnéte vadnou pojistku, poté zasurite novou pojistku.

> Vratte svorku na plvodni misto.

> Zavrete schranku zatlacenim ve sméru Sipky |§|, az slysitelné zaklapne.



Pojistky v pristrojové desce - pravostranné fizeni

Obr. 363 Odkladaci schranka na strané spolujezdce

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 296.

Pojistkovy box je umistény za odkladaci schrankou na strané spolujezdce.

Vyklopeni schranky a vyména pojistky

» Vytéhnéte kli¢ ze spinaci skfifiky, vypnéte svétla a v8echny elektrické spotre-
bice.

» Otevrete schranku na strané spolujezdce.

» Odijistéte tahlo brzdi¢ky ve sméru 3ipky [1] a uvolnéte ho ve sméru 3ipky [2]
» obr. 363.

» Odijistéte dorazy [A] ve sméru ipky 3], schranka se vyklopi ve sméru Sipky

> Vyjméte plastovou svorku umisténou pod krytem pojistek v motorovém pro-
storu » obr. 365 na strané 298.

» Pomoci svorky vytahnéte vadnou pojistku, poté zasuiite novou pojistku.

) Vratte svorku na pavodni misto.

Zaklopeni schranky

» Zvednéte schranku proti sméru Sipky E

» Prekonejte odpor doraz(i [A].

» Nasadte tahlo brzdi¢ky proti sméru Sipky |z| a zajistéte ho proti sméru Sipky

) Zavrete schranku (pro zavieni je nutné vynaloZit vétsi silu), az slysitelné za-
klapne.

Obsazeni pojistek v pristrojové desce

Obr. 364
Pojistky

BNU-0181

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [H a

na strané 296.

c. Spotiebié

1 |SCR (AdBlue®)

2 Neobsazeno

3 Neobsazeno

4 Vyhfivani volantu

5 Datova sbérnice

6 Automatické prevodovka
Klimatizace, prijimac¢ ovladani nezavislého topeni, vyhfivani zadniho

7 skla, vyhrivani ¢elniho skla, klimatizace vzadu, systém sledovani tla-
ku v pneumatikach

8 Spinac svétel, snimac desté, parkovaci brzda, ambientni osvétleni,
snimac alarmu, predni svétlomety

9 Ovladaci packy pod volantem

10 Displej infotainmentu

m Svétla - leva strana

12 Infotainment

13 Predepinace bezpec¢nostnich past - leva strana
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staveni polohy skla

298 Svépomoc

bice.

C. Spotrebi¢ C. Spotrebi¢
14 Ventilator klimatizace, topeni 40 12V zasuvky
15 Elektricky zdmek volantu 41 Predepinace bezpecnostnich past - prava strana
16 USB zasuvky, diagnosticka zasuvka, Phone box 4 Zamykani vika zavazadlového prostoru, ostfikovace svétlomet,
17 Panel piistroj, tisiiové volani ostfikovace Celniho a zadniho skla
18 | Zpétna kamera 43 |Hudebni zesilovac
19 Systém KESSY 44 Tazné zafizeni
20 |SCR (AdBlue) 45 | Elektrické ovladani sedadla Fidice
21 Pohon 4x4 46 230V zasuvka
22 |Tané zafizeni 47 | Zadnistérac
23 | Panoramatické stfesni okno 48 | Detekce ,mrtvého hlu*
24  |Svétla - prava strana 49  |Startovani motoru, spinac spojky

Centralni zamykani - levé predni a zadni dvefe, stahovani oken - leva 50 | Otevirani vika zavazadlového prostoru
25 strana, vnéjsi levé zpétné zrcatko - vyhrivani, sklapéni, nastaveni po- 51 Vyhfivani zadnich sedadel

lohy skla 52 | Vétrani pfednich sedadel
26 Vyhfivani pfednich sedadel 53 Vyhfivani zadniho skla
27 | VnitFni podsviceni a osvétleni
28  |Tazné zafizeni Pojistky v motorovém prostoru
29 Neobsazeno
30 Nastaveni tlumicd
31 Neobsazeno
32 Pomoc pfi parkovani, parkovaci asistent
33 Airbag

Klimatizace, spinac¢ zpétného svétla, zrcatko s automatickym ztma-
34 | venim, vyhrivani sedadel, parkovaci brzda, spina¢ svétel, lista spina-

¢u, elektrické pridavné topeni, USB zasuvky NS5
35 Konektor diagnostiky, kamera, radarovy snimac¢ . ) B B .

- » Obr. 365 Kryt pojistek: vyjmuti krytu / plastova svorka na pojistky

36 LED svétlomet - pravy
37 LED svétlomet - levy O Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | | na strané 296.
38 |Tazné ’zarllzenl - S — - Vyména pojistky

Centrélni zamykani - pravé predni a zadni dvefe, stahovani oken - » Vytahnéte Kli€ ze spinaci skFifiky, vypnéte svétla a viechny elektrické spotie-
39 prava strana, vnéjsi pravé zpétné zrcatko - vyhrivani, sklapéni, na-



» Stisknéte soucasné pruzné zapadky krytu pojistek ve sméru Sipek E‘ aod-
klopte kryt ve sméru Sipky |2 | » obr. 365.

> Vyjméte kryt ve sméru Sipky [3 /.

» Vyjméte plastovou svorku umisténou pod krytem pojistek » obr. 365.

» Pomoci svorky vytahnéte vadnou pojistku, poté zasuiite novou pojistku.

» Vratte svorku na plvodni misto.

> Nasadte kryt, zatlacte a zajistéte pruzné zapadky krytu.

UPOZORNENI

Kryt pojistek v motorovém prostoru musi byt vzdy spravné nasazeny, jinak by
mohlo dojit k vniknuti vody do pojistkového boxu - hrozi poskozeni vozidla!

Obsazeni pojistek v motorovém prostoru

Obr. 366
Pojistky

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a| ' na strané 296.

¢. Spotiebi&
7 Vodni ¢erpadlo, klapka vyfukovych plynt, komponenty motoru
8 Lambda-sonda
9 Vodni ¢erpadlo, zapalovani, Zhaveni, snima¢ mnozstvi vzduchu, kom-
ponenty motoru
10 Palivové cerpadlo
1 Elektrické pridavné topeni, vyhfivani ¢elniho skla
12 Elektrické pridavné topeni
13 Automaticka prevodovka
14 Neobsazeno
15 Houkacka
16 Zapalovani
17 ESC, fidici systém motoru, civka hlavniho relé
18 Datova sbérnice, hlidani stavu akumulatoru
19 Predni stérace
20 Varovné zafizeni proti odcizeni vozidla
21 Neobsazeno
22  |Ridici systém motoru
23 Startér
24 Elektrické pfidavné topeni
31 Neobsazeno
32 Neobsazeno
33 Neobsazeno
34 Neobsazeno
35 Neobsazeno
36 Neobsazeno
37 Nezavislé topeni
38 Neobsazeno

c. Spotiebié

1 ESC, parkovaci brzda

2 ESC

3 Ridici systém motoru

4 Ventilator chladice, regulacni ventil tlaku paliva, elektrické pridavné
topeni, komponenty motoru

5 Zapalovani, palivové ¢erpadlo, snimac teploty a hladiny oleje, kom-
ponenty motoru

6 Brzdovy snimac
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Zarovky
[ Uvod k tématu

V tomto Navodu k obsluze je popsana pouze vymeéna zarovek, které je mozné
ménit svépomoci a pfi jejichz vyméné se nepredpokladaji vaznéjsi komplikace.
Vyménu ostatnich Zarovek nebo LED svételnych zdroju si nechte provést v od-
borném servisu.

Pokud si nejste jisti, jak mate vyménu zarovek provést, doporucujeme, abyste
vyménu nechali provést v odborném servisu nebo si v nouzi vyzadali odbornou
pomoc.

> Pred vyménou zarovky vypnéte zapalovani a svétla.
» Poskozené Zarovky nahrazujte Zarovkami stejného typu. Oznaceni Zarovky
naleznete na objimce nebo na jeji patici.

Po vyméné Zarovky potkavaciho, dalkového nebo mlhového svétla doporucuje-
me nechat prezkouset sefizeni svétlometl v odborném servisu.

I Pozor
= Pred kazdou praci v motorovém prostoru si prectéte a dodrzujte varovné
pokyny » strana 269.
= Pokud neni vozovka pred vozidlem dostate¢né osvétlend, resp. vozidlo ne-
ni pro ostatni G€astniky silni€niho provozu dostatec¢né viditelné, hrozi ne-
bezpeci nehody.
 Zarovky H7 a H8 jsou pod tlakem a mohou pfi vyméné explodovat - hrozi
nebezpeci poranéni! Proto pri vyméné doporucujeme pouzit rukavice
a ochranné bryle.

UPOZORNENI

= Nedotykejte se holou rukou skla halogenové Zarovky - sebemensi znecisténi
snizuje Zivotnost Zarovky. PouZivejte Cisty hadrik, papirovy ubrousek apod.

= Ochranné vi¢ko zarovky svétlometu musi byt vzdy spravné nasazené, jinak by
mobhlo dojit k vniknuti vody a necistot do svétlometu - hrozi poskozeni svétlo-
metu.

Poznamka
Doporucujeme stéle mit ve vozidle krabi¢ku s nahradnimi Zarovkami.
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Rozmisténi Zarovek v prednich halogenovych svétlometech

Obr. 367

IBNS-0158

Levy predni svétlomet

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a' ' na strané 300.

Rozmisténi zarovek » obr. 367
[A] Potkavaci svétio

Smérové svétlo

Dalkové a obrysové svétio
[D] Mihové svétio

Vyména zarovky dalkového a obrysového svétla

BNS-0161

Obr. 368 Vymeéna zarovky dalkového svétla




N
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BNS-0162

Obr. 369 Vymeéna zarovky obrysového svétla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 300.

Vyjmuti/vloZeni Zarovky dalkového svétla

> Sejméte ochranné vi¢ko |C|» obr. 367 na strané 300.

» Otoéte objimku se zarovkou ve sméru Sipky [1] » obr. 368.

» Vytéhnéte objimku se Zarovkou ve sméru Sipky |z|

» Vyjméte zarovku z objimky ve sméru Sipky [3].

» VloZte novou Zarovku do objimky tak, aby vystupek [A| na objimce zapadl do
vyfezu na zarovce.

> Zasunite objimku s novou zarovkou do svétlometu proti sméru Sipky |z|

» Otocte objimku s novou Zarovkou proti sméru Sipky |1| az na doraz.

» Nasadte ochranné vi¢ko [C| » obr. 367 na strané 300.

Vyjmuti/vloZeni zarovky obrysového svétla

> Sejméte ochranné vicko |C|» obr. 367 na strané 300.

» Kyvavym pohybem a tahem ve sméru Sipky m » obr. 369 objimku se Zarov-
kou vyjméte.

» Uchopte objimku se zarovkou v mistech |Z|

» Vytédhnéte vadnou Zarovku z objimky ve sméru Sipky |Z|

» Zasurite novou zarovku do objimky az na doraz.

» Objimku se Zarovkou zasurite zpét do svétlometu.

> Nasadte ochranné vicko [C|» obr. 367 na strané 300.

Vymeéna zarovky predniho smérového svétla

BNS-0160

Obr. 370 Vymeéna zarovky predniho smérového svétla

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 300.

> Sejméte ochranné vi¢ko |B|» obr. 367 na strané 300.

» Kyvavym pohybem a tahem ve sméru Sipky m » obr. 370 vyjméte objimku se
Zarovkou.

» Uchopte objimku se Zarovkou v misté oznaceném Sipkami.

» Vytédhnéte vadnou Zarovku z objimky ve sméru Sipky |z|

> Zasurite novou zarovku do objimky az nadoraz.

» Objimku se Zarovkou zasufite vystupky | B | nahoru tak, aby zapadly do drazek
svétlometu.

» Nasadte ochranné vi¢ko [B| » obr. 367 na strané 300.
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Vyména zarovky potkavaciho svétla

3]

[BNS-0159]

Obr. 371 Vymeéna Zarovky potkavaciho svétla

I Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 300.

> Sejméte ochranné vicko |A[» obr. 367 na strané 300.

» Otoéte konektor se zarovkou ve sméru 3ipky [1] » obr. 371.

» Vytédhnéte konektor se Zarovkou ve sméru Sipky |Z|

> Vyjméte zarovku z konektoru ve sméru Sipky [3].

» VloZte novou Zarovku do konektoru tak, aby vystupek [A|na konektoru zapa-
dl do vyfezu na Zarovce.

» Zasunite konektor s novou zarovkou do svétlometu proti sméru Sipky |Z|

» Otocte konektor s novou Zarovkou proti sméru Sipky m az nadoraz.

» Nasadte ochranné vi€ko |A| » obr. 367 na strané 300.

Vymeéna zarovky predniho mlhového svétla

Obr. 372
Vyjmuti plastového krytu
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Obr. 373 Vymeéna zarovky mlhového svétla

BNS-0164

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a ' na strané 300.

PFi vyméné Zarovky mlhového svétla je nutné vyjmout kryt v prednim podbéhu.

Vyjmuti krytu

» Otocte predni kola tak, aby byl umoznény pfistup k prislusnému krytu v pfed-
nim podbéhu » obr. 372.

) VloZte do otvoru v krytu hacek na snimani krytt kol.

» Tahem za haéek ve sméru ipky [1] vyjméte kryt.

Vymeéna Zarovky

» Sejméte ochranné vigko [D]» obr. 367 na strané 300.

» Objimku se Zarovkou otocte nadoraz ve sméru Sipky |Z| » obr. 373.

» Vyjméte objimku se Zarovkou ve sméru 3ipky [3].

» Odjistéte pojistky konektoru ve sméru Sipek E

» Odpojte konektor ve sméru Sipky |E|

» Zapojte konektor do nové objimky se Zarovkou.

» Zasurite do svétlometu novou objimku se Zarovkou a otocte ji nadoraz proti
sméru Sipky [2]

Nasadte ochranné vi¢ko [D] » obr. 367 na strané 300.

VlozZeni krytu
> Nasadte kryt do prislusného otvoru a zatlacte » obr. 372. Kryt musi spolehlivé
zaklapnout.



Demontaz/montaz zadni skupinové svitilny

Obr. 375 Montaz svitilny

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 300.

Demontaz
» Otevrete viko zavazadlového prostoru.
» Vyjméte pisludnou miizku [A] ve sméru ipky [1]» obr. 374,

» Odsroubuijte droub [B] otacenim ve sméru Sipky [2].

» Uchopte svitilnu a tahem ve sméru Sipky |E|ji opatrné vyjméte.

» Povytahnéte pojistku [C] na konektoru ve sméru Sipky [4].

) Stisknéte zajistovaci jazycek konektoru ve sméru Sipky E a konektor vytah-
néte ve sméru Sipky [6].

Montaz

> Zasunite konektor do svitilny proti sméru Sipky |§| » obr. 374.

» Zajistéte pojistku [C| proti smé&ru Sipky [4].

> Nasadte svitilnu otvory |E| na Cepy |E| » obr. 375 v karoserii a svitilnu opatrné
domacknéte »

» ZaSroubujte Sroub | B| ota€enim proti sméru Sipky |Z| » obr. 374.

» MFizku [A] nasadte spodni &asti do prisluiného otvoru a domacknéte proti
sméru Sipky |i|

UPOZORNENI
= Dejte pozor, aby pfi zpétné montazi svitilny nedoslo ke skfipnuti elektrického
svazku mezi karoserii a svitilnou, a aby bylo tésnéni @ » obr. 375 spravné nasa-
zené - jinak hrozi zatékani vody a poSkozeni elektrické instalace.
= Dejte pozor, abyste pfi demontazi a montazi zadni skupinové svitilny nepo-
Skodili lak vozidla a svitilnu.

Vyména zarovky smérového svétla v zadni skupinové svitilné

4
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BNS-0310

Obr. 376 Vymeéna zarovky / Montaz svitilny

[ Nejprve si preététe a vénujte pozornost [l a | na strané 300.

» Objimku se Zarovkou oto&te nadoraz ve sméru 3ipky [1]» obr. 376.
> Vyjméte objimku se Zarovkou ve sméru Sipky |Z|

» Vytédhnéte vadnou Zarovku z objimky ve sméru Sipky |3 |.

» Zasurite novou zarovku do objimky proti sméru Sipky [3 .
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» Nasadte objimku s novou Zarovkou zpét do télesa svitilny a otocte ji nadoraz
proti sméru Sipky |1|
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Technicka data

Technicka data
Zakladni udaje o vozidle

[ Uvod k tématu

Udaje uvedené v technické dokumentaci vozidla maji pfednost pred ddaji uve-
denymi v tomto Navodu k obsluze.

Jizdni vlastnosti vozidla jsou uvedené bez poufziti vybav sniZujicich vykon vozi-
dla (napf. klimatizace).

Uvedené hodnoty byly zjisténé podle pravidel a za podminek stanovenych
pravnimi nebo technickymi predpisy pro ur¢ovani provoznich a technickych
Udaji motorovych vozidel.

Uvedené hodnoty plati pro zakladni model bez mimoradnych vybav.

Pouzité zkratky
Zkratka Vyznam
ACT aktivni management valcl
AG automaticka prevodovka
DSG automaticka dvouspojkova prevodovka
MG manualni pfevodovka
MPI benzinovy.motor se systémem vicebodového vstfi-
kovani paliva
TDICR pfeplﬁo_vany dieselovy _motor se systémem vstfiko-
vani paliva common-rail
TSI pFeEIr“\ov’arl\y b(_anzinovy motor se systémem primého
vstrikovani paliva

Identifika¢ni adaje o vozidle

Obr. 377

T y Stitek
X XXXXXXXXXXXXXX S

XIOXXKKXXKKXXXXX
T MBXXXXXXXXXXXXX
XXXX kg

XXXX

IBNS-0236

Typovy stitek

Typovy Stitek » obr. 377 je umistény v dolni ¢asti prostredniho sloupku karose-
rie na pravé strané vozidla.

Na typovém §titku jsou uvedené nasledujici idaje.

Vyrobce vozidla

Identifikaéni &islo vozidla (VIN)

Maximalni pfipustna hmotnost nalozeného vozidla

Maximalni pfipustna hmotnost naloZené jizdni soupravy, pokud je vozidlo
pouZité pro tazeni

Maximalni pfipustna hmotnost na pfedni napravu

ola] [l

Maximalni pfipustnd hmotnost na zadni napravu

Identifikaéni &islo vozidla (VIN)

VIN &islo (Eislo karoserie) je vyraZzené vpravo v motorovém prostoru na krytu
tlumici jednotky, na Stitku pod &elnim sklem v levém dolnim rohu (s &arovym
kodem VIN) a na typovém stitku.

VIN Cislo je mozZné zobrazit také v infotainmentu v nabidce =8> & - Ser-
vis.

Oznacéeni motoru
Oznaceni motoru je vyraZzené na motorovém bloku.

Dopliiujici informace (plati pro Rusko)
Celé Cislo schvaleni dopravniho prostiedku je uvedené v technickém prikazu
vozidla, poli¢ko 17.
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Maximalni pfipustna hmotnost naloZené jizdni soupravy
Uvedena maximalni pfipustna hmotnost naloZené jizdni soupravy plati pouze
pro nadmorskou vysku do 1000 m.

Se zvysujici se nadmorskou vyskou klesa vykon motoru a tim i stoupavost vozi-
dla. Proto musi byt na kazdych dalSich i zapocatych 1000 m nadmorské vysky
snizena max. pripustna hmotnost jizdni soupravy o 10 %.

Hmotnost jizdni soupravy je sou¢tem hmotnosti naloZzeného vozidla a hmot-
nosti nalozeného privésu.

I pozor

Uvedené hodnoty maximalnich pripustnych hmotnosti nesmi byt prekroce-
né - hrozi nebezpeci nehody a poskozeni vozidla!

Provozni hmotnost

dla bez dalich vybav zvy3ujicich jeho hmotnost (napr. dojezdové, resp. rezervni
kolo apod.). Zahrnuje také 75 kg jako hmotnost fidi¢e, hmotnost provoznich
kapalin, palubniho naradi a palivovou nadrz naplnénou na min. 90 %.

Provozni hmotnost

Provozni hmotnost (kg)
Motor Prevodovka | Pé&timistna vari- | Sedmimistna va-

anta rianta
2,01/130 kW TDI CR DSG 4x4 1707 1750
2,01/140 kW TDI CR DSG 4x4 1752 1795

Provozni hmotnost (kg)
Motor Prevodovka | Pétimistna vari- | Sedmimistna va-
anta rianta
1,41/92 kW TSI MG 1505 1548
MG 4x4 1615 1658
1,4 1/110 kW TSI ACT
DSG 1561 1604
MG 4x4 1615 1658
1,4 1/110 kW TSI DSG 1561 1604
DSG 4x4 1630 1673
DSG 4x4 (EU6) 1695 1738
2,01/132 kW TSI
/ DSG 4x4 (EU4) 1691 1734
MG 4x4 1705 1748
DSG 1667 1710
2,01/110 kW TDI CR
DSG 4x4 (EU6) 1740 1783
DSG 4x4 (EU5) 1709 1752
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Poznamka

Pokud si prejete zjistit pfesnou hmotnost Vaseho vozidla, obratte se na odbor-
ny servis.

Uziteény naklad

Z rozdilu mezi maximalni pripustnou hmotnosti nalozeného vozidla a provozni
hmotnosti je mozné zjistit pribliznou maximalni hmotnost uzite¢ného nakladu.

Do uzZite¢ného néakladu je tfeba zahrnout nasledujici polozky.

» Hmotnost spolucestujicich.

» Hmotnost viech zavazadel a jiného nakladu.

» Hmotnost nakladu na strese véetné hmotnosti stfe$nich nosicu.
> Hmotnost vybav, které nejsou zahrnuté v provozni hmotnosti.

> Svislé zatizeni koule pfi pouZziti tazného zafizeni » strana 255.

Méfeni spotieby pohonnych hmot a emisi CO, dle predpisti EHK
a smérnic EU

Udaje o spotiebé& pohonnych hmot a emisich CO; nebyly v dobé redakéni uza-
vérky k dispozici.

Udaje o spgtFebé pohonnych hmot a emisich CO5 naleznete na webovych
strankach SKODA nebo v prodejni a technické dokumentaci vozidla.

Méreni spotfeby v méstském provozu zacina nastartovanim studeného moto-
ru. Poté se simuluje bézny méstsky provoz.

PFi méreni spotfeby v mimoméstském provozu vozidlo nékolikrat zrychluje na
vSech rychlostnich stupnich a brzdi tak, jak je to bézné v kazdodennim provozu.
Rychlost jizdy se méni v rozsahu O az 120 km/h.

Hodnota spotieby v kombinovaném provozu se sklada z 37 % z hodnoty pro
méstsky provoz a z 63 % z hodnoty pro mimoméstsky provoz.




Poznamka
= Hodnoty emisi a spotfeby pohonnych hmot uvedené na webovych strankach
SKODA nebo v prodejni a technické dokumentaci vozidla byly zjisténé podle
pravidel a za podminek stanovenych pravnimi nebo technickymi predpisy pro
urcéovani provoznich a technickych Gdajl motorovych vozidel.
= Hodnoty spotfeby pohonnych hmot uvedené na webovych strankach
SKODA nebo v prodejni a technické dokumentaci vozidla mohou byt p¥i pouZiti
vozidla v praxi odli$né od uvedenych hodnot v zavislosti na rozsahu vybav, zp(-
sobu jizdy, dopravni situaci, povétrnostnich vlivech a stavu vozidla.
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Celkové rozméry

BNS-0068

Obr. 378 Celkové rozméry vozidla

Celkové rozméry vozidla uvedené v technické dokumentaci vozidla maji prednost pred Gdaji uvedenymi v tomto Navodu k obsluze.

Nize uvedené rozméry plati pro zakladni model bez mimoradnych vybav.

Celkové rozmeéry pfi provozni hmotnosti vozidla bez fidiée (v mm)

» obr. 378 | Udaj

Pétimistna varianta

Sedmimistna varianta

[A] Vyska 1655
Rozchod predni 1586
[c] Sitka 1882
D] Rozchod zadni 1576
[E] Sitka veetné zrcatek 2087
[F] Svétla vyska 187 189
[a] Rozvor 2791
[H] Délka 4697
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Najezdové uhly

Uhly » obr. 379
[A] Najezdovy thel vpiedu
Najezdovy thel vzadu

Obr. 379

Najezdové uhly

Hodnoty najezdovych thli udavaji maximalni sklon svahu, ze kterého muze vo-
zidlo pomalou rychlosti sjet, nebo na néj vyjet, aniz by na svah dosedlo narazni-
kem nebo podvozkem. Uvedené hodnoty odpovidaji maximalnimu moznému

zatizeni predni, resp. zadni napravy.

Najezdové Ghly (°)

Najezdovy uhel vpredu

Najezdovy uhel vzadu

Pétimistna vari-
anta

Sedmimistna va-
rianta

Pétimistna varianta

Sedmimistna vari-
anta

19,1

19,1

15,7

15,3
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Specifické udaje o vozidle podle motorizace

[ Uvod k tématu

Uvedené hodnoty byly zjisténé podle pravidel a za podminek stanovenych pravnimi nebo technickymi predpisy pro uréovani provoznich a technickych Gdaji mo-
torovych vozidel.

Emisni norma je uvevdené v technické dokumentaci vozidla a v Prohla3eni o shodé (tzv. COC dokumentu). Prohl&3eni o shodé (tzv. COC dokument) si mizZete
vyzadat u partnera SKODA (plati pouze pro nékteré zemé a nékteré modelové varianty).

Motor 1,4 1/92 kW TSI

Vykon (kW pfi 1/min) 92/5000-6000

Nejvyssi to€ivy moment (Nm pii 1/min) 200/1400-4000

Poget valcti / zdvihovy objem (cm3) 4/1395

Varianta vozidla Pétimistna varianta Sedmimistna varianta
Prevodovka MG MG
Maximalni rychlost (km/h) 190 189
Zrychleni 0-100 km/h (s) 10,5 10,8

Motor 1,4 1/110 kW TSI ACT

Vykon (KW pfi 1/min) 110/5000-6000

Nejvyssi tocivy moment (Nm pii 1/min) 250/1500-3500

Pocet valcti / zdvihovy objem (cm?3) 4/1395

Varianta vozidla Pétimistna varianta Sedmimistna varianta

Prevodovka MG 4x4 DSG MG 4x4 DSG

Maximalni rychlost (km/h) 197 198 196 197

Zrychleni 0-100 km/h (s) 9,8 9,6 99 9,7
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Motor 1,4 1/110 kW TSI

Vykon (KW pfi 1/min)

110/5000-6000

Nejvyssi togivy moment (Nm pfi 1/min)

250/1500-3500

Poéet valct / zdvihovy objem (cm?3) 4/1395
Varianta vozidla Pétimistna varianta Sedmimistna varianta
Prevodovka MG 4x4 DSG DSG 4x4 MG 4x4 DSG DSG 4x4
Maximalni rychlost (km/h) 197 198 194 196 197 192
Zrychleni 0-100 km/h (s) 9,8 9,6 9,9 9,9 9,7 10,1
Motor 2,0 1/132 kW TSI
Vykon (kKW pfi 1/min) 132/3900-6000
Nejvyssi toc¢ivy moment (Nm pfi 1/min) 320/1400-3940
Pocet valcti / zdvihovy objem (cm?3) 4/1984
Varianta vozidla Pétimistna varianta Sedmimistna varianta
Pfevodovka DSG 4x4 (EU6) DSG 4x4 (EU4) DSG 4x4 (EU6) DSG 4x4 (EU4)
Maximalni rychlost (km/h) 207 206 205 205
Zrychleni 0-100 km/h (s) 8,0 8,0 8,2 8,2
Motor 2,0 I/110 kW TDI CR
Vykon (kW pfi 1/min) 110/3500-4000
Nejvyssi toivy moment (Nm pfi 1/min) 340/1750-3000
Poéet valcti / zdvihovy objem (cm?3) 4/1968
Varianta vozidla Pétimistna varianta Sedmimistna varianta

~ DSG 4x4 DSG 4x4 DSG 4x4 DSG 4x4
Prevodovka MG 4x4 DSG (EUS) (EUS) MG 4x4 DSG (EU6) (EUS)
Maximalni rychlost (km/h) 197 199 194 194 195 198 192 192
Zrychleni 0-100 km/h (s) 9,7 10,1 9,9 9,9 9,9 10,3 10,1 10,1
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Motor 2,0 /130 kW TDI CR

Vykon (kW pfi 1/min)

130/3500-4000

Nejvy3si toivy moment (Nm pfi 1/min)

380/1750-3000

Poget valcti / zdvihovy objem (cm3)

4/1968

Varianta vozidla

Pétimistna varianta

Sedmimistna varianta

Prevodovka DSG 4x4 DSG 4x4
Maximalni rychlost (km/h) 204 202
Zrychleni 0-100 km/h (s) 8,7 8,9

Motor 2,0 1/140 kW TDI CR

Vykon (KW pfi 1/min)

140/3500-4000

Nejvyssi tocivy moment (Nm pfi 1/min)

400/1750-3250

Pocet valcti / zdvihovy objem (cm?3)

4/1968

Varianta vozidla

Pétimistna varianta

Sedmimistna varianta

Prevodovka DSG 4x4 DSG 4x4
Maximalni rychlost (km/h) 210 209
Zrychleni 0-100 km/h (s) 8,6 8,8
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Vécny rejstrik

A
A2DP/AVRCP 160
ABS 44,21
ACC 50
viz Adaptivni tempomat 237
ACT 305
Adaptivni podvozek (DCC) 50, 244
Adaptivni tempomat 50, 237
automatické zastaveni a rozjezd 238
kontrolni svétlo 42
nastaveni/zména pozadované rychlosti 240
nastaveni odstupu 240
nastaveni v infotainmentu 237
popis funkce 237
poruchy funkce 21
provoz s pfivésem 241
predjizdéni 241
prehled ovladani 239
preruseni/obnoveni regulace 239
radarovy snimac 210
spusténi regulace 239
zvIastni jizdni situace 240
AdBlue 268
doplnéni 269
kontrola hladiny 268
kontrolni svétlo 48
Adresa domu 139,182
AG 305
Airbag 26
aktivace 26
kontrolni svétlo 44
Gpravy a ovlivnéni systému airbag 261
vypnuti 28
Aktivace online sluzeb 16
Aktivni podpora fizeni (DSR) 212
Aktualizace Bluetooth® 158

Aktualizace navigacnich dat 140, 175,176
Aktualizace softwaru 132,136, 142
Akumulator
automatické odpojeni spotiebicu 274
bezpecnostni pokyny 274
kontrola stavu 275
kontrolni svétlo 47
nabijeni 275
odpojeni a pfipojeni 276
provoz v zimé 275
vyména 276
Alarm 64
privés 259
Alfanumericka klavesnice 126
Alternativni trasy 139
AM 144
Ambientni osvétleni 78
Amundsen
externi modul 124
popis infotainmentu 123
Android Auto 171
Aplikace
disclaimer 122
Aplikace MySKODA App 13
Aplikace SKODA OneApp 173
APN 135,161
Apple CarPlay 172
Area View 224
Asistenéni systémy 210
Asistencni volani 162
Asistent dalkovych svétel 49,74
Asistent hlidani mrtvého Ghlu 218
aktivace/deaktivace 220
jizdni situace a upozornéni 220
popis funkce 219
Asistent manévrovani s pfivésem 231
aktivace/deaktivace 232
automatické brzdéni 233

manévrovani 232
popis funkce 232
Asistent pro jizdu ze svahu 50, 214
Asistent pro nouzové situace 250
Asistent prijizdévkoloné = 249
Asistent rozjezdudokopce 212
Asistent rozpoznani Unavy 252
Asistent udrzovani jizdnihopruhu _ 247
aktivace/deaktivace 249
nastaveni v infotainmentu 248
popis funkce 248
poruchy funkce 249
Asistent vyparkovani 218
aktivace/deaktivace 220
popis funkce 219
poruchy funkce 220
ASR 43,21
Auto Hold 46,203
Automaticka prevodovka 205
kick-down 207
kontrolni svétlo 47
launch-control 207
nouzové odblokovani volici paky 294

poruchy funkce 47

rozjezd a jizda 207
ruéni fazeni na multifunkénim volantu 206
Tiptronic 206
uvolnéni volici paky 206
volici paka 205
zamek volici paky 206
Automatické odpojeni spotiebicu 274
Automatické vypnuti infotainmentu _ 127
Automatické zapnuti/vypnutisvétel 73
Auto pocitac
viz Multifunkéni ukazatel 53
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B
Baterie
vyména akumulator( vyjimatelné svitilny 29
vymeéna v dalkovém ovladani nezavislého pfi-
davného topeni 292
vyména v Klici 291,292
Benzin 266
Bezdotykové otevieni/zavieni vika zavazadlo-
vého prostoru 67
Bezpeéné odebrani/odpojeni externiho zdro-
je 141
Bezpecéné odebrani/odpojeni zdrojedat 134
Bezpeénost 20
Airbag 26
bezpecnost déti 30
détské autosedacky 30
hlavové opérky 88
i-Size 35
ISOFIX 33,34
spravna poloha sezeni 20
TOP TETHER 35
Bezpeénostni pasy 23
kontrolni svétlo 42,47
nastaveni vysky 23
navijece pasu 25
predepinace pasu 25
pripnuti a odepnuti 24
spravné vedeni 23
Bezpeénostni pojistka 61
BezpecénostniSroubykol = 285
Blikani 73
Bluetooth
A2DP/AVRCP 135
aktualizace 132,136, 142
jméno 135
nastaveni 135,137,142
profily 160
rSAP 159
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sparovana externi zafizeni
viditelnost

zapnuti/vypnuti

Bluetooth prehravaé

Boéni schranky v zavazadlovém prostoru

Bolero
externi modul

popis infotainmentu

Brzdéni
informace k brzdéni

parkovaci brzda

posilovac brzd
zabéh

Brzdova kapalina

kontrola

specifikace

Brzdové obloZeni
kontrolni svétlo

... 135
135,142
135,142

150
110

124
123

201
202
201
207
273
273
273

46

nové

Brzdové systémy

Brzdovy asistent (HBA)

Brzdovy pedal (automaticka prevodovka)
kontrolni svétlo

201
210
212

46

Brzdy
brzdova kapalina

brzdové a stabiliza¢ni systémy
kontrolni svétlo

273

- 210

42

(o3
CAR

Care Connect

196
18

Cargo element

CarStick

CcD

Celoroéni pneumatiky

Centralni zamykani

10
167
149
279

59

problémy

Cil
adresa dom( 182
bod v mapé 180
hledani 178
oblibeny cil 182,188
obrazek s GPS 184
online cile 182
posledni cile 181
telefonni kontakt 182
uloZeni 188
ulozeny cil 182
vCard 182
vlajkovy cil 182
vlastni cil 183
zadany adresou 179
zadany v mapé 180
zpUsoby hledani/zadanicile 178
Climatronic 14
automaticky provoz 17
ovladaci prvky 15
ovladaninainfotainmentu 116
recirkulace vzduchu 17
Clony 79
Columbus
externi modul 124
popis infotainmentu 122
COMING HOME 75
CORNER
viz Pfedni mlhova svétla s funkci CORNER ____ 75
Crew Protect Assist 246
(o3
Cas 51,133, 141
Celni sklo - vyhfivani 78
Cerpaci stanice 181
Cerpanipohonnychhmot __ 266
Cisténi vozidla 261
exteriér 263, 264
interiér 264




myti 262
skla 264
D
DAB 144
dopliikové informace 144
nastaveni 136, 142
radiotext a prezentace obrazku 144
Dalkova svétla 73
Asistent dalkovych svétel 74
kontrolni svétlo 47
Dalkové ovladani
nezavislé pridavné topeni a vétrani 120
odemknuti/zamknuti 59
synchronizace 63
vyména baterie 291
Datové spojeni
Amundsen 167
CarStick 167
Columbus 167
internet 167
rSAP 168
SIM karta 168
Datovy prenos externich zafizeni __ 129, 134, 141
Datovy roaming 135
Datum 133,141
DAY LIGHT
viz Denni sviceni 72
DCC 50, 244
Deka 101
Délici sit 109
Délka vozidla 308
Denni sviceni 72
Déti a bezpecnost 30
Détska autosedacka 30
i-Size 35
ISOFIX 33,34
na sedadle spolujezdce 31,32

rozdéleni do skupin 32
TOP TETHER 35
umisténi 32,34,35
Détska pojistka 63
Digitalni hodiny 51
Digitalni panel pFistroja 39
displej 40
mapa 187
nastaveni zobrazeni mapy 139
ovladani 40
predvolby 40
zapnuti/vypnuti zobrazeni mapy 176
Digitalni servisni plan 56
Disclaimer
aplikace 122
externi zafizeni 122
mobilni telefony 122
Disky 277
Displej
stfedni konzola vzadu 39
v panelu pfistroja 51
Displej infotainmentu 133,141
dulezita upozornéni 124
klavesnice 126
oblasti 125
obsluha 125
udrzba 124
Displej v panelu pfistroju
nabidky displeje v panelu pristrojd 55
Dojezdové kolo 279
vyjmuti/uloZeni 283
vyjmuti/uloZeni (soundsystém) 284
Doplnéni
AdBlue 268
chladici kapalina 273
kapalina do osttikovacd 271
motorovy olej 272
pohonné hmoty 266
Dopliikové jazyky klavesnice 134,141

Dopliikové okno 177
manévr 189
mapa 187

Doporuceni jizdnich pruht 189

Dopravni omezeni 196

Dopravni znacky
viz Rozpoznani dopravnich znacek 250
zobrazeni v infotainmentu 187

Dopravni zpravodajstvi (TP) 146

Dopravni zpravy (TMC) 194,195

Dotykovy displej 124

DriveGreen 208

Driving Mode Selection 244

Druha fada sedadel
Easy Entry 86
hlavové opérky 89
nastaveni 86
sklopeni zadovych opér 87

Drzak listkt 93

Drzak tabletu 104

Drzaky napojt 95

DSG 305

DSR 212

DVD 149

DVD-Video
hlavni nabidka 154
menu 155
nastaveni 137
podporované formaty soubort 155
podporované zdroje 155
prehravani 154
volba zdroje videa 154

Dvere
détska pojistka 63
nouzové zamknuti 293
nouzové zamknuti dvefi fidice 293
ochrana dveri 62
otevreni/zavieni 62
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Dynamicka trasa 195
E
Easy Entry 86
EDR 10
EDS 212
Ekvalizér 133
Elektricka parkovacibrzda 202
Elektrické nastavenisedadel _ 84
Elektrické ovladanioken __ 68,69
poruchy funkce 69
tlacitka ve dvefich fidice 68

Elektrické ovladani vika zavazadlového prosto-
ru

manualni ovladani 65
nastaveni horni polohy vika 66
ochrana proti sevieni 65
otevreni/zavieni 66
poruchy funkce 67
Elektronicka uzavérka diferencialu (EDS, XDS
+) 212
Elektronicky imobilizér 198
Emisni hodnoty 306
EPC 44
ESC
ESC Sport 21
popis funkce 21
Event Data Recorder 10
Externi modul 124
CD/DVD 149
SD karta 150
SIM karta 161
video DVD 154
Externi zafizeni
disclaimer 122
F
Filtr pevnychéastic(DPF) 48

316 Vécny rejstiik

FM 144
nastaveni 136, 142
Folie 263
Formaty soubort
média 151
obrazky 154
podminky a omezeni 151
video DVD 155
Front Assist 242
deaktivace/aktivace 244
detekce chodctl 243
kontrolni svétlo 50
nastaveni v infotainmentu 242
popis funkce 242
poruchy funkce 244
radarovy snimac 210
varovani a automatické brzdéni 243
vystraha vzdalenosti 242
Funkce Auto Hold 46,203
Funkéni tlaéitka 125
G
Google Earth™ 178,185
GPS 175
Grafické navigaéni pokyny 189
H
Hacky 107
Hacéky na odévy 99
Hasici pristroj 281
HBA 212
Hlasitost 128
Hlasova schranka 162
Hlasové navigaéni pokyny 190
Hlasové ovladani 130
napovéda 131
nastaveni 134
nerozpoznani hlasového pfikazu 131

oprava zadani hlasového prikazu 131
princip ovladani 131
preruseni/obnoveni zadavani 131
prikazy 131
zapnuti/vypnuti 130
Hlavni nabidka
Android Auto 172
Apple CarPlay 172
média 147
Media Command 156
MirrorLink® 173
navigace 176
obrazky 153
radio 144
rezim bodu trasy 192
SmartLink+ 171
SMS 165
telefon 157,158
video DVD 154
WLAN 168
Hlavni obrazovka HOME 129
Hlavové opérky 88
Hledani
cile 178
Cerpaci stanice 181
online cile 178
parkovisté 181
restaurace 181
zpUsoby hledani/zadani cile 178
Hlidani vnitfniho prostoru 64
Hmotnosti 305, 306
Hodiny 51
zména zobrazeni 127
Hospodarna jizda 208
Hotspot
nastaveni 168
pripojeni 169
Houkaéka 37




Ch
Chladici kapalina 272
doplnéni 273
kontrola 273
kontrolni svétlo 47
ukazatel teploty 38
|
I1-PAD drzak 104
i-Size 35
Identifikaéni &islo vozidla (VIN) 305
Imobilizér 198
Import
cile (online) 184
cile (vCard) 183
kategorie zvlastnich cild 183
kategorie zvlastnich cilt (online) 176,184
trasy (online) 192
Import kontaktt 137,143
Informace o systému 132,136, 142
Informace o trase 190
Informace sport 52
Informaéni systém 51
multifunkéni ukazatel 53
nabidky displeje v panelu pfistroji 55
ukazatel interval(l servisnich prohlidek 56
ukazatel fazeni rychlostnich stuprili 52
Informacni systém fidice 51
Informacéni volani 162
Infotainment 122
Infotainment Online 19
Interiér 37
osvétleni 76
Internet 167
Amundsen 167
CarStick 167
Columbus 167

rSAP 168
SIM karta 168
Interval servisnich prohlidek 56
Interval stirani 80
ISOFIX 33,34
Itinerar 190
J
Jazyk infotainmentu 134,141
Jazykové znaky 134
Jednotky 134,141
Jizda
emisni hodnoty 306
maximalni rychlost 310
prijezd vodou 209
spotfeba pohonnych hmot 306
Jizda s pFivésem 258
navigace 189
Jizdni data 54
Jizdni rezimy 244
Adaptivni podvozek (DCC) 244
Comfort 245
Eco 244
Individual 245
nastaveni rezimu Individual 246
Normal 245
Snow 245
Sport 245
volba reZimu a zobrazeni na infotainmentu __ 246
Jukebox 151
K
Kapalina do ostiikovaéu
doplnéni 271
kontrolni svétlo 49
Kapsy 99
Kategorie rychlosti 279

KESSY
deaktivace 60
odemknuti/zamknuti 60
startovani/vypnutimotoru 199
zapnuti/vypnuti zapalovani 199
Klavesnice 126
Kli¢
startovani/vypnutimotoru ____ 199
vyjmuti nouzového klice 60
vyména baterie 291,292
zapnuti/vypnutizapalovani ___ 199
Klimatické podminky 260
Klimatizace 14
Air Care 18
Climatronic 15
manualni klimatizace 15
ofukovaci otvory 18
recirkulace vzduchu 17
Koberec v zavazadlovém prostoru 108
Koberecky
viz Podlozky pod nohy 205
Kola 277
celoplosny kryt 284
index nosnosti 279
kategorie rychlosti 279
pneumatiky s uréenym smérem otaceni 277
poskozeni pneumatik 277
skladovéani pneumatik 277
snéhové fetézy 280
stari pneumatik 277
tlak v pneumatikach 277
vyména 282
zimni pneumatiky 279
Komfortni blikani 73
Komfortni ovladani
stfesni okno 70
Komfortni ovladani oken 69
Kompatibilita telefonu 158
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Komunikace In-Car

viz Elektronické zesileni hlasu 128
Konfiguraéni asistent 129
Kontrola

brzdova kapalina 273

hladina oleje 272

chladici kapalina 273

motorovy olej 272

stav akumulatoru 275
Kontrola stability (ESC) 43,21
Kontrola tlaku v pneumatikach 254
Kontrola trakce (ASR) 43,211
Kontrolni svétla 41
Kosmetické zrcatko 79
Kryt zavazadlového prostoru 108
Kufr

viz Viko zavazadlového prostoru 65

L
Lane Assist 46, 247
LEAVING HOME 75
LED predni svétlomety 74
Lékarnicka 281
Light Assist

viz Asistent dalkovych svétel 74
Loga rozhlasovych stanic 145,146

aktualizace 136
Logo Eerpaci stanice 139
Lokalizaéni sluzby 17
Loketni opérka

druhd fada sedadel 88

vpredu 86

M
Manévr
grafické navigacni pokyny 189
hlasové naviga¢ni pokyny 190
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Manualni klimatizace

ovladaci prvky 15
recirkulace vzduchu 17
Manualni Fazeni
viz Razeni 204
Mapa
automatické méfitko 185
doporuceni jizdniho pruhu 139
dopravni znacky 187
Google Earth™ 178,185
hlavni nabidka 177
manualni méritko 185
moznosti zobrazeni 185
obsluha 177
orientace 186
rychly nahled mapy 185
v digitalnim panelu pfistrojl 187
v dopliikovém okné 187
vycentrovani mapy 186
zobrazeni 177
zobrazeni dopravnich znacek 139
zobrazeni zvlastnich cil( 139, 180
Maximalni rychlost 310
Maximalni rychlosti 140
MCB 212
Média
Bluetooth Audio 150
CD/DVD 149
formaty soubor( 151
hlasové ovladani 130
hlavni nabidka 147
Jukebox 151
multimedialni databaze 148
nastaveni 137,143
obsluha 147
odebrani/odpojeni externiho zdroje 134,141
ovladani prehravani 147
podminky a omezeni 151
podporované zdroje 151

prohlize¢ 148
SD karta 150
seznam 148
USB 95,150
WLAN 151
zdroj zvuku 149
Media Command
hlavni nabidka 156
ovladani 156
podporované formaty 157
Mechanické nastaveni sedadel 83
Menu DVD-Video 155
Mérka oleje 272
Mezipodlaha m
MG 305
MirrorLink® 172
Mlhova svétla 75
Mlhové svétlomety
kontrolni svétlo 46
Mobilni telefon
disclaimer 122
MODE - tlacitko
viz Jizdni rezimy 244
Motor
informacni hlaseni 47
zabéh 207
Motorova nafta 267
Motorovy olej 271
doplInéni 272
kontrola 272
kontrolni svétlo 48
specifikace 271
vymeéna 271
Motorovy prostor 269
akumulator 274
brzdova kapalina 273
chladici kapalina 272
kapalina do ostfikovacu 271




motorovy olej

271

prehled 271
MPI 305
MSR 1
Multifunkéni ukazatel

funkce 53

pamét 55

prehled Gdaju 54
Multifunkéni volant 53
Multikolizni brzdéni (MCB) 212
Multimédia

viz Média 147
Multimedialni databaze 148
Mute 128
Myti vozidla 262

N
N1 m
Nabidky displeje v panelu pfistrojt 55

Apple CarPlay 56

hlavni nabidka 55

ovladani 53

polozka Asistenti 56

polozka Audio 56

polozka Navigace 55

polozka Telefon 56
Nabidky infotainmentu

horizontalni zobrazeni 128

zobrazeni do mfizky 128
Nabijeni akumulatoru 275
Nadmorska vyska 175
Nafta 267
Najezdové uhly 309
Naklad 306
Naradi 282

Nastaveni
aktualizace softwaru 132,136, 142
APN 135,161
Bluetooth 135,137,142
Cas 51
Cas adatum 133,141
DAB 136, 142
datové spojeni 135
datovy prenos externich zafizeni 134,141
displej infotainmentu 133,141
dopliikové jazyky klavesnice 134,141
Ekvalizér 133
FM 136, 142
hlasitost 128
hlasové ovladani 134
hlavové opérky 88
informace o systému 132,136, 142
informace o verzi navigac¢nich dat 140
infotainment 133,141
jazyk infotainmentu 134,141
jednotky 134,141
kodeky 137
konfiguraéni asistent 129
mapa 139
maximalni rychlosti 140
média 137,143
navigace 139
navigacni hladeni 140
nezavislé pridavné topeni a vétrani 19
obnoveni nastaveni z vyroby 134,141,196
obrazky 137
parametry trasy 139
PIN 137
polohy mezipodlahy 12
radio 136, 142
rozsifena nastaveni 140
sedadla 83
sit 135
sklon svétel 72
SmartLink+ 138,143

soundsystém 133
sprava oblibenych 163
sprava paméti 139
Subwoofer 133
Surround 133
SKODA Connect 135,142
tankovani paliva 140
telefon 137,143
textové zpravy 137
uzivatelsky profil 163
video DVD 137
volant 21
vozidlo 196
vyska pasl 23
WLAN 135
zrcatka 81,82
zvuk 133,141
Navigace

adresa cile 179
adresa domu 182
aktualizace navigacnich dat 140, 175
alternativni trasy 139
cil v mapé 180
dopliikové okno 177
dopravni omezeni 196
dynamicka trasa 139
GPS 175
grafické navigacni pokyny 189
hlasové navigaéni pokyny 190
hlasové ovladani 130
hlavni nabidka 176
hledani cile 178
import cile 183
importované cile 139
informace o trase 190
informace o verzi 140
itinerar 190
jizda s privésem 189
kontakty 182
mapa 139
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maximalni rychlosti 140
méfitko mapy 185
moznosti zobrazeni mapy 185
nastaveni 139
navigacni data 175
navigacni hlaseni 140
navigovani k cili 188
nejcastéjsi trasy 190
oblibené cile 182
obrazek s GPS 184
online aktualizace navigac¢nich dat 176
orientace mapy 186
pamét cil( 182
parametry trasy 139
podrobnosti cile 188
posledni cile 181
prace s navigaci 175
preferovany typ trasy 139
prijezdni bod 191
preruseni navigovani 190
rezim bodu trasy 192
rezim demo 140,189
rozsifena nastaveni 140
seznam tras 192
sprava paméti 139
stavovy fadek 140
tankovani paliva 140
trasa 188
ukonéeni navigovani 190
Uprava trasy 190
avod 175
vloZeny cil 188
vycentrovani mapy 186
vypocet trasy 188
zahéjeni navigovani 188
zména trasy 191
zobrazeni cile 185
zobrazeni cile v dopliikovém okné 187

zobrazeni mapy v digitalnim panelu pristrojd _ 187

zobrazeni mapy v dopliikovém okné
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187

zobrazeni trasy 185
zobrazeni trasy v dopliikovémokné __ 187
zpusoby hledani/zadanicile ___ 178
Navigacni data 175,176
Navigacéni hlaseni 140
Navijece past 25
Nejcastéjsi trasy 190
Nezavislé pridavné topeniavétrani 119
dalkové ovladani 120
nastaveni 119
ovladani na infotainmentu 120
Nosi¢ 13
Nosnost pneumatik 279
Nouze
odblokovani volici paky 294
odemknuti/zamknutidveri 293
oprava pneumatiky 286

pomoc pfistartovani 288,289
startovani/vypnuti motoru tlacitkem ___ 199, 200

varovna svétla 76
vleceni/tazeni vozidla 289
vle€eni vozidla s taznym zafizenim _ 291
vyména kola 282
Nouzova vybava
hasici pfistroj 281
lékarnicka 281
palubni naradi 282
reflexni vesta 281
vystrazny trojihelnik 281
zvedak vozidla 282
Nova trasa 192
Nulovani poéitadla ujeté vzdalenosti (trip) 51
(o]
Oblibené kontakty 163
Oblibeny cil 182,188

Obrazky
bezpecné odebrani/odpojeni zdrojedat ___ 134
formaty soubort 154
hlavni nabidka 153
nastaveni 137
obsluha 153
podminky a omezeni 154
podporované formaty soubord 154
podporované zdroje 154
volba zdroje obrazku 153
zobrazovani 137
Obrazovka
viz Displej infotainmentu 124
Obrysova svétla 72
Obsluha
hlasové ovladani 131
média 147
obrazky 153
radio 144
telefon 157,158
Obsluha infotainmentu 125
displej infotainmentu 125
Odblokovani zamku Fizeni 198
Odemknuti
dalkové ovladani 59
individualni nastaveni 61
KESSY 60
nouzové 293
spinac centralniho zamykani 61
Odemknuti a zamknuti 59
Odkladaci schranky
viz Prakticka vybava 93
Odkladaci sitka 97
Odmrazovani ¢elniho a zadniho skla 78
Odpadkovy kos 96
Odpovédnost za vady 8
Odstaveni vozidla
viz Parkovani 204




Offroad

Ofukovaci otvory
Ochrana dvefri

okna

50, 213

Asistent pro jizdu ze svahu 214

zobrazeni na infotainmentu 215

18

62

Ochrana komponent 261

Ochrana proti odtazeni 64
Ochrana proti sevieni

69

70

stresni okno

viko zavazadlového prostoru s elektrickym
ovladanim 65
Okna
ovladani 68
Olej
viz Motorovy olej 272
Omezovacé rychlosti 46,234
Online
aktualizace navigac¢nich dat 175,176
detail dopravni zpravy 195
hledani €erpaci stanice 181
hledani parkovisté 181
import cile 182,184
import kategorii zvlastnich cild 176,184
import trasy 192
podrobnosti cile 188
seznam dopravnich zprav 194
vyhledani cile 178
Online cile 182
Online sluzby 15
aktivace v infotainmentu 16
bali¢ek sluzeb 15
Care Connect 18
elektronicka pfirucka 16
Infotainment Online 19
instruktazni video 16
internetova stranka SKODA Connect 15

internetova stranka SKODA Connect Portal __ 15

lokaliza¢ni sluzby

mapa Google Earth™ 178
proaktivni servis 18
smazani uzivatele 16
soukromy rezim 17
sprava sluzeb 17
vzdaleny pfistupkvozidlu ___ 18
zména uzivatele 16

Online sluzby SKODA Connect

aktivace sluzeb 135,142

registrace 135
Oprava pneumatiky 286
Opravy atechnickézmény _ 260
Originalni dily 260
Originalni prisluSenstvi 260
Ostrikovace 79
Osvétleni

ambientni osvétleni 78

nastupni prostor 76

vnitfni osvétleni 76

zavazadlovy prostor 105
Otackomeér 38
Ovladani hlasitosti 128
Ovladani infotainmentu pomoci aplikace v ex-

ternim zarizeni 129
Ovladani infotainmentu pomoci pohybovych

gest 127
Ovladani nabidek infotainmentu 126
Ovladani oken 68
Ovladani volici paky 205
Oznaceni motoru 305

P
Packa

ACC 239

omezovac rychlosti bez tempomatu 235

omezovac rychlostisACC 236

omezovac rychlosti s tempomatem __ 236

ovladani informacniho systému 53

smérova/dalkova svétla 73
stérace 80
tempomat 234
Palivo
viz Pohonné hmoty 265
Palivovy filtr 49
Palubni naradi 282
Palubni po¢ita¢
viz Multifunkéni ukazatel 53
Pamét cild 182
Paméti 55
Pamét sedadla 84
Pamét zaznamu bodu trasy 193,194
Panel pristrojt 38
digitalni 39
kontrolni svétla 41
stav vozidla 52
Parametry trasy 139
Parkovaci asistent 227
automatické brzdéni 231
hledani parkovacimezery ___ 228
parkovani 229,230
popis funkce 228
poruchy funkce 231
vyjizdéni z podéIné parkovacimezery _ 230
zména parkovacihorezimu ___ 229
Parkovaci brzda 202
kontrolni svétlo 42
Parkovani 204
asistent vyparkovani 218
parkovaci asistent 227
pomoc pri parkovani 215
sledovaniokoli (AreaView) - 224
zpétna kamera 221
Parkovisté 181
ParkPilot 215
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Pasivni bezpeénost 20
bezpecnost jizdy 20
pred kazdou jizdou 20

Pasmo L 137

Pasy 23

Péce a udrzba 260

Péce o vozidlo 261
exteriér 263, 264
interiér 264

Pedaly 205
podlozky pod nohy 205

Personalizace 57
konfiguraéni asistent 129
nastaveni 58
popis funkce 57
prehled nékterych personalizovanych funkci _ 58

Phone box 94

PIN
nastaveni 137

Pneumatiky 277
nové 277
poskozeni 277
tlak v pneumatikach 277
ukazatel opotrebeni 278
vysvétlivky k oznaceni 279

Pogéita¢
viz Multifunkéni ukazatel 53

Podlozky pod nohy 205

Podminky sparovani 159

Podporované zdroje
média 151
Obrazky 154
video DVD 155

Podrobnosti cile 188

Pohonné hmoty 265
bezolovnaty benzin 266
doplnéni 266
kontrolni svétlo 46
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nafta 267
ukazatel zasoby paliva 39
Pohybova gesta 127
POI 183,184
Pojistky 296
plastova svorka 298
Vv motorovém prostoru 298,299
v pristrojové desce 296, 297
Pokyny pro pouzivani kol 277
Pokyny pro vleéeni vozidla 289
Pomoc pfi parkovani 215
aktivace/deaktivace 217
automaticka aktivace systému pfi jizdé
vpred 218
automatické nouzové brzdéni 218
nastaveni v infotainmentu 215
popis funkce 216
zobrazeni na displeji infotainmentu 217
Pomoc pfi startovani 288, 289
Popelnik 103
Popis infotainmentu
Amundsen 123
Bolero 123
Columbus 122
Swing 124
Porucha zarovek 48
Posilovac brzd 201
Posledni cile 181
Postup sparovani 159
Potkavaci svétla 72
Prakticka vybava
12V zasuvka v interiéru 101
12V zéasuvka v zavazadlovém prostoru 102
230V zasuvka 102
drzak listka 93
drzaky napojt 95
hacky na odévy 99
kapsy 99

odkladaci schranka 93

odkladaci schranka pod prednim sedadlem ___ 98
odkladaci schranka pro uloZeni destniku 99
odpadkovy kos 96
popelnik 103
reflexni vesta 281
schranka na bryle 97
vyjimatelny vak 100
zapalovac cigaret 104
Principy ovladani infotainmentu 125
Proaktivni ochrana cestujicich 44,246
Proaktivni servis 18
ProdlouZeni doby zamknuti kufru
viz Viko zavazadlového prostoru 65
Prohlize¢ obrazku 153

Prostredni sedadlo
zadova opéra 87

Protiblokovaci systém (ABS) 21
Provozni hmotnost 306
Provoz s pfivésem 255
Provoz v zimé 279
akumulator 275
celoro¢ni pneumatiky 279
motorova nafta 267
snéhové fetézy 280
zimni pneumatiky 279
Prijezdni bod 191
Predepinace past 25
reverzibilni 25
Predchazeni Skodam na vozidle 209
Predni hlavové opérky
nastaveni vysky 89
Predni mlhova svétla 75
kontrolni svétlo 46
Predni mlhova svétla s funkci CORNER 75
Predni sedadla 83
Predplaceny servis 2




Prehled

interiér 37
kontrolni svétla Y
motorovy prostor 271
pojistky 296
Prehled infotainmentu 122
Prehravani
média 147
video DVD 154
Preprava
stfesni nosic 13
tazné zafizeni a privés 255
zavazadlovy prostor 105
Preprava déti 30
Preruseni navigovani 190
PFresmérovani volani 137
Prevodovka
informacni hlaseni 47
Prihradky 93
PFipojeni externiho zafizeni k hotspotu infota-
inmentu 169
Pripojeni infotainmentu k hotspotu externiho
zarizeni 169
PrisluSenstvi 260
Privés
hmotnost 257
jizda s privésem 258
nakladani 257
pripojeni a odpojeni 256
R
Radio
dopravni zpravodajstvi (TP) 146
hlasové ovladani 130
hlavni nabidka 144
logo rozhlasové stanice 145,146
nastaveni 136, 142
obsluha 144

pasmo L 137

predvolby 145

rozhlasové pasmo 144

Scan 144

seznam dostupnych stanic 145
Radiova zafizeni

informace ke smérnici 2014/53/EU 1
Rafky 277
RDK

kontrola tlaku v pneumatikach 254
Recirkulace vzduchu 17
Reflexni vesta 281
Registrace online sluzeb

elektronicka pfirucka 16

instruktazni video 16

nastaveni 135,142

Regulace toéivého momentu motoru (MSR) _ 211

Restart infotainmentu 127
Restaurace 181
Reverzibilni pfedepinaée pasu 25
Rezerva paliva 46
Rezervni kolo 278

vyjmuti/uloZeni 283
RezZim bodu trasy 192

hlavni nabidka 192

manualni vlozeni bodu 193

pamét zaznam( bodU trasy 193,194

zaznam bodu trasy 193
Rezim demo 140, 189
Rezim Offroad

viz Offroad 213
ReZim vzdalené SIM karty 159
ReZimy automatické prevodovky 205
Rolo

viz Kryt zavazadlového prostoru 108
Rozhlasova stanice

uloZeni 145

volba a vyhledani stanice 144

Rozhlasové pasmo 144
Rozmér pneumatik 279
Rozméry vozidla 308
Rozpoznani dopravnich znaéek 250
dopliikové zobrazeni 252
informacni hlaseni 252
nastaveni v infotainmentu 251
popis funkce 251
poruchy funkce 252
Rozpoznani Gnavy
asistent rozpoznani Gnavy 252
rSAP 159
datové spojeni 168
Rychlostni limity 189
R
Razeni
doporucenipropiefazeni 52
informace o zafazeném rychlostnim stupni ___ 52
fadici paka 204
Tiptronic 206
volici paka 205
S
Sada na opravu pneumatik 286
SAFE, SAFELOCK
viz Bezpecnostni pojistka 61
SD karta 150
bezpecné odebrani/odpojeni 141
SdruZeny panel pFistroju
viz Panel pfistroju 38
Sedadla
elektrické nastaveni 84
hlavové opérky 88
loketni opérka vpredu 86
mechanické nastaveni 83
nastaveni 83
pamét elektricky nastavitelného sedadla 84
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predni 83
sklopna zadova opéra sedadla spolujezdce ___ 85
uloZeni do paméti 84
uloZeni do paméti klice 85
ventilace 91
vyhfivani 91
zadni 86
Servis 260
kontrolni svétlo 50
ukazatel intervall servisnich prohlidek 56
Servisni interval 56
Servisni plan 56
Servisni prohlidky 56
Servofrizeni 43
Seznam
dostupnych rozhlasovych stanic 145
slozek/tituld 148
telefonnich kontaktd 162
volani 164
Seznam dopravnich zprav 194
Seznam dostupnych hotspotl 169

Seznameni s vozidlem 4

Seznam sparovanych externich zafizeni 160
Seznam tras 192
Schranka na bryle 97
Schranky 93
Signalizace nizké teploty 49
Signalizace prekrocenirychlosti _ 54
SIM karta
datové spojeni 168
PIN kéd 161
vyjmuti 161
zasunuti 161
zména PIN kédu 161
Sit
datové spojeni 135
datovy roaming 135
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hodnoty staZzenych dat 135
nastaveni 135,137
Sité 106
Sitka na stfedni konzolevpredu __ 97
Sklopny stolek 100
Sledovani okoli 224
aktivace/deaktivace 226
pohled boc¢nich kamer 227
pohled predni kamery 227
pohledy a funkéni tlacitka 226
pohled zadni kamery 227
popis funkce 225
Sledovani tlaku v pneumatikach 253
kontrolni svétlo 45
uloZeni tlakd pneumatik a zobrazeni na infota-
inmentu 253
Slideshow DAB 144
Sluneéni clona stresnihookna 71
Sluneéni clony 79
SmartLink+ 170
Android Auto 17
Aplikace SKODA OneApp 173
Apple CarPlay 172
hlavni nabidka 17
MirrorLink® 172
nastaveni 138, 143
Gvod k tématu 170
Smazani cile 188
Smazat volani 137
Smérnice 2014/53/EU 1
Smérova svétla 73
kontrolni svétlo 46
SMS
hlavni nabidka 165
nova zprava 165
prijaté zprava 166
Snéhové retézy 280
Soukromy rezim 17

Soundsystém 133
Spaci paket

deka 101

hlavova opérka 89
Speedlimiter 46,234
Spinaci skrifnka 199
Spinac¢ centrdlnihozamykani 61
Spoilery 261
Sportovni jizda

Udaje 52
Spotieba pohonnych hmot 306
Sprava cile

oblibeny cil 188

podrobnosti cile 188
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SSID 135
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START-STOP 200
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Stérace a ostrikovace 79
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servisni poloha stéracu 294
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zatizeni 13
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smérova/dalkova svétla 73
svételna houkacka 73
varovna svétla 76
vyména zarovky 300
zapnuti/vypnuti 72
Swing
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Setieni elektrickou energii 208
Setieni pohonnych hmot 208
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SKODA Connect
nastaveni 135,142
registrace 135,142
sprava sluzeb 135,142
viz Online sluzby 15
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Srouby kol
bezpec&nostni Srouby 285
krytky 285
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Stitek typovy 305
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Tankovani paliva 140
Tankovani pohonnych hmot 266
TaZeni vozidla 289
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informacni hlaseni 255
manipulace 255
prislusenstvi 256
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Technicka data 305
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Bluetooth profily 160
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funkce 162
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hlavni nabidka 157,158
hlavni telefon 159
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informacni volani 162
kompatibilita 158
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nastaveni 137,143
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premium 137
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SIM karta 159
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sprava oblibenych 137,143
telefonni hovor 164
telefonni seznam 162
textové zpravy (SMS) 165
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typy spojeni 159
Gvodni informace 157
uzivatelsky profil 137,143
volby hovoru 137
vytoceni telefonniho &isla 162
zadani telefonniho &isla 162
Telefonni ¢islo 162
Telefonni funkce 162
Telefonni hovor 164
Telefonni konference 164
Telefonni seznam 162
Telefon Premium
rSAP 159
SIM karta 161
Tempomat 233
kontrolni svétlo 46
Textové zpravy 165
Tiptronic 206
Tistiové volani 17,162
Tlaéitka ve dvefich Fidice
elektrické ovladani oken 68
Tlaéitko CAR 196
Tlaéitko HOME 129
Tlagitko SOS 17
Tlak v pneumatikach 277
kontrolni svétlo 45
T™MC
detail dopravni zpravy 195
dynamicka trasa 195
seznam dopravnich zprav 194
Topeni 14,115
recirkulace vzduchu 17
TOP TETHER 35
Tovarni nastaveni 134,141,196
TP (dopravni zpravodajstvi) 146
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detail dopravni zpravy 195
dynamicka trasa 195
seznam dopravnich zprav 194
Trailer Assist 231
Trasa 188
nova trasa 192
online import trasy 192
seznam tras 192
uloZeni trasy 190
Trojahelnik 281
Treti Fada sedadel
sklopeni 88
vyklopeni 88
vyska hlavovych opérek 90
TSA 212
TSI 305
Typovy stitek 305
Typy spojeni telefonu 159
U
Ukazatel
fazeni rychlostnich stupnt 52
teplota chladici kapaliny 38
zasoba paliva 39
Ukazatel intervalli servisnich prohlidek 56
Ukonéeni navigovani 190
UloZené cile
pamét cill 182
posledni cile 181
UlozZeni cile 188
UloZeni stanice 145
Upeviiovaci prvky 106
Uprava trasy 190
Upravy a technické zmény 260
UsB 95,150
bezpecéné odebrani/odpojeni 141

Usporny rezim

kontrolni svétlo 50
Uziteéné odkazy 4
Uzivatelsky profil 137,143
UzZivatelsky Gcet

konfiguraéni asistent 129

\"
Vak na lyze 100
Varovna signalizace otevienych dvefri 51
Varovna svétla 76
Varovné symboly

viz Kontrolni svétla 41
Varovné zafizeniprotiodcizeni _ 64

privés 259
vCard 182,183
Vesta 281
Vétrani

sedadla 90
Videonavody 13
Videoprehravaé 154
Viko motorovéhoprostoru 270
Viko zavazadlovéhoprostoru 65

automatické zamknuti 65

bezdotykové otevieni/zavieni ____ 67

otevreni/zavreni 65, 66
VIN

identifikaénicislovozida 305
Virtualni pedal

viz Bezdotykové ovladani vika zavazadlového

prostoru 67
Vlajkovy cil 182
Vlastni kategorie zvlastnich cilt 183,184
Vleéeni 289
Vleéné oko 290, 291
Vlozeny cil 188



Vhitini osvétleni 77
ambientni osvétleni 78
Voda
prujezd 209
Voda v palivovém filtru 49
Volant
nastaveni 21
spravné drzeni 21
tlacitka 53
vyhFivani 92
Volici paka 205
Vozidlo - nastaveni 196
Vyhled 78
Vyhfivani
¢elni a zadni sklo 78
sedadla 90
vnéjsi zrcatka 82
volant 92
Vyijimatelna svitilna m
vymeéna akumulatort 292
Vyjimatelny vak 100
Vyména
akumulator 276
akumulatory vyjimatelné svitilny 292
baterie 291,292
kola 282
motorovy olej 271
pojistky 296
stiraci listy 294,295
zarovky 300
Vymeéna kola 282
Vymény dild 260
Vypnuti
airbag 28
alarm 64
Vypnuti infotainmentu 127
Vypnuti motoru 199
Vypnuti zapalovani 199

Vypocet trasy 188
jizda s privésem 189
Vyrobni nastaveni 134,141
Vystraha vzdalenosti 242
Vystrazny trojuhelnik 281
Vysvétlivky 14
Vyska vozidla 308
Vzdaleny pristup k vozidlu 18
w
WLAN 151,168
client 169
nastaveni hotspotu 168
pripojeni 169
pripojeni k hotspotu 169
WPS 135, 169
zapnuti/vypnuti hotspotu 168
WLAN Client 169
nastaveni 135
WLAN Hotspot
nastaveni 135
WPS 135, 169
X
XDS+ 212
Z
Zabéh
brzdové obloZeni 201
motor 207
pneumatiky 277
Zablokovani zamku Fizeni 198
Zadani cile 179,180
Zadavaci obrazovka
jazykové znaky 141
Zadavaci obrazovka s klavesnici 126
Zadni mlhové svétlo 75
kontrolni svétlo 44

Zadni sedadla 86
Zadni sklo - vyhfivani 78
Zahajeni navigovani 188
Zamek Fizeni (systém KESSY) __ 43
Zamek volici paky 46
Zamknuti
dalkové ovladani 59
individuaIni nastaveni 61
KESSY 60
nouzové 293
spina¢ centralniho zamykani 61
Zapalovac cigaret 104
Zapnuti a vypnuti svétel 72
Zapnuti infotainmentu 127
Zapnuti zapalovani 199
Zaruka 8
Zastaveni
viz Parkovani 204
Zasuvky
12V zésuvka v interiéru 101
12V zéasuvka v zavazadlovém prostoru 102
230V 102
Zavazadlovy prostor 105
bo¢ni schranky 110
Cargo elementy 110
délici sit 109
manualni odemknuti 294
mezipodlaha m
oboustranny koberec 108
odemknuti vika zavazadlového prostoru 294
osvétleni 105
roletovy kryt 108
sklopné hacky 107
upevnéni koberce 108
upeviovaci prvky 106
upeviovaci sité 106
vozidla kategorie N1 m
vyjimatelnd svitilna m
Zaznam bodu trasy 193
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Zdroj zvuku 149

Zemépisna délka 175
Zemépisna Sirka 175
Zesileni hlasu 128
Zimni pneumatiky 279
Zobrazeni ¢asu a data na displeji infotainmen-
tu 127
Zobrazeni na displeji 125
Zobrazeni udajti o sportovni jizdé na infotain-
mentu 52
Zobrazeni zvlatnichcilivmapé __ 180
Zpétna kamera 221
Zpétna zrcatka 81
Zrcatka 79, 81
Zvedak vozidla 282
uchyceni 285
Zvedani vozidla 285
Zvlastni cil 180, 183, 184
Zvuk 133,141
z
Zarovky
kontrolni svétlo 48
vymeéna 300
Zhaveni 44
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