Navod k obsluze
Sharan







Volkswagen Sharan - novy zaZitek z mobility.
Velkoprostorovéd limuzina s mnohostranné vyuZitelnym vnitFnim prostorem.

Sharan a Zivotni prostredi

Vyrabime pro budoucnost

Rozhodli jste se pro vlz, ktery Je ve vsech
ohledech pokrokovy. | v ekologii. Vas novy
Sharan je zkonstruovan tak, aby zatéZoval
sivotni prostfedi co nejméné. A to dnes,
zitra | pozitfi,

Cista fedeni vyZaduji Cisté
prostredky

Domnivéme se, #e pro Zivotni prostfedi
ziskdme vice, kdy? od né&leho upustime.
Proto jsme pfi vyrob& Vad%eho noveho
Sharanu — Jak to jen bylo moZné — upustil
od pouziti materiall, které zatézuji zivotni
prostfedi, napfiklad freond v plastikovych
dilech & kadmia a azbestu.

Pfl lakovani stadle omezujeme podil che-
mickych rozpoustédel a z velke casti pou-
$ivame laky vyrabéné na vodni bazi.

Cistota na cestach

\Vsechny verze motorl pro Sharan produ-
kuji samozfejmé jen nepatrné mnoZstvi
tkodlivych latek.

Motory jsou mimofadné tiché a maji niz-
kou spotfebu pohonnych hmot. Ta vsak
zavisi | na Vasem zplsobu |izdy. V tomto
navodu k obsluze Vam nabizime celou
fadu tipl a doporuen(. Naleznete je podle
hesla *Ekologie” ve vécnem rejstiiku.

Soustiedime se na detaily

U Vageho nového Sharanu si sotva vaim-
nete nepfijemnych wvypard — z umeélych
hmot v interiéru vozidla nebo z palivove
nadrze.

Proto?e jsme napfiklad pro pfistrojovou
desku pouZili nové materialy a stény pa-
livové nadrie jsme provedli podle nove
technologie, mohli jsme tyto emise vyraz-
né& snizit.

Moderni doba

V4% novy Sharan je zkonstruovan tak, aby
mohl byt opét znehodnocen ekologickym
Zpuscbem

Jeho plastikové dily obsahuji zviastni ozna-
&eni. které ma zjednodusit pozde|si identi-
fikaci materiall | cilenou recyklacl

Ne&které z téchto plastikovych dild jsou
zhotoveny dokonce ze stoprocentné zre-
cyklovaného maternialu.

PresiTé to jsou znaky moderni doby

Sharan a bezpecnost

Vzdy bezpeéné

V4& novy Sharan e pfimo vzorem bezpec-
nosti. Poskytuje mimofadné vysokou miru
aktivni | pasivni bezpeénostl

Aktivni — od podvozku az k ergonomicke-
mu provedeni interiéru.

Pasivni — od konstrukce pfedni ¢astl vozu
pfes kabinu, fizeni, volant, sedadla az po
systém bezpe&nostnich pdsli s napinati
pro fidi¢e a spolujezdce,

To vée je vysledkem naéi filozofie bezpec-
nosti Bezpetnost pro nas totiZz znamena
ochranu cestujicich.

Nékolik pfikladu
Systematicka odolnost

Konstrukce bezpe&nostni karosérie nove-
ho vozu Sharan neni jen mimofadné sta-
bilni, ale pfi nehod& rozdéluje energil na-
razu systematicky na mnoho dild karoseé-
rie, od pfedn( ¢asti vozidla aZ k jeho koncl.

\lyztuzné profily ve dvefich, zvlastni pficne
vyztufe a prahy jsou pouze néktere pfi-
klady této stability.

Tzv. pfivafené podélné nosniky zajiStuji pri
¢elnim ndrazu cilenou deformaci predni
¢astl vozu.



To vie pfindéi pasivni bezpeénost, kterd
byla pfisné zkousena vice ne? 30 metoda-
mi testovani narazu.

To vie podle nasich vlastnich norem. No-
rem, které daleko pfesahujl poZadavky vy-
tyéené zakonoddrci a které v mnoha bo-
dech pfekraduji i nejpfisn&jsi americké
normy.

Bezpeénd a pohoding

Jiz sedadla ve Vasem novém Sharanu za-
Jistu)i efektivni ochranu cestujicich.

Maji stabilni podstavec, pevny rém a jsou
konstruovana tak, Z2e v pfipadé narazu ne-
proklouznete pod spravné pfipnutymi bez-
petnostnimi pasy.

Zasouva se do sebe

Sharan ma bezpeénostni sloupek volantu,
jehoz dlouha deformaéni draha znatné sni-
Zuje nebezpedi jleho vniknuti do vnitiku ka-
biny, a tim zvy$uje pasivni bezpeénost.

Vzduchové polstire

Novy systém airbag je optimalnim dopls-
kem pfipnutych bezpeé&nostnich pasi. PFi
aktivaci elektronickym snima¢em chrani
trup a hlavu pfed nebezpedim nérazu na
vnitfni dily vozidla.

Sharan a servis

Pro péé¢i o Va3 Sharan |e tu jedna z nejvy-
konnejsich a nejvétdich servisnich organi-
zaci: jenom v Evrop& maéa jeji sit vice ne2
9000 servist Volkswagen, které poskytuji
odborné a cenové vyhodné sluzby.

Servisy Volkswagen rovné? ruéi za to, 2e
u Vaseho Sharanu bude vie v pofadku.
Kromé:

W roéni zéruky na bezchybnost — bez
omezen| kilometrd

Vam ve vétdiné zemi nabizi celou fadu za-
ruk a nabidek servisu, jako napfiklad:

M triletou zaruku na povrchovy lak

B 3estiletou zaruku na prorezivéni karosé-
rie — bez placené péce

M ro¢ni zédruku na viechny originaini dily a
na nami schvalené pfislusenstvi Volks-
wagen

B rychly, cenové vyhodny expresni servis
pro mensi objemy praci

M nabidku pfislusenstvi Volkswagen
Vyzkouseneg, schvalené pfislusenstvi a od-
bornd montéZ — preététe si i pokyn na
strané 132.

O podrobnostech uvedenych slufeb a
o pfipadnych odchylkdch v jednotlivych ze-
mich Vas v nasich servisech radi informuji.
Veénujte, prosim, pozornost pokyndm
Vv servisnim planu.

Pfejeme Vam pfilemny poZitek z jizdy.
Vas Volkswagen AG



PALUBNI LITERATURA

Navod k obsluze

a pfipadné doplfikové navedy byste si mell
pozorné pfetist co nejdfive, abyste se
s Vadim vozidlem rychle a duvérné sezna-
mili

Odbornd manipulace s vozidlem - vedle
pravidelné péce a udriby — slouZi k ucho-
vani hodnoty vozidla a Je navic v mnoha
pfipadech pfedpokladem zaruénich naro-
kd.

Z bezpeénostnich davoda si bez-
podmineéné precététe i informace

o prislusenstvi, upraviach a vyméné
dili na strané 132.

Pokyny k tomuto navodu:

Néavod popisuje co ne|sirsi objem vybaveni
v dobé tiskoveé uzavérky Nékterd z popi-
sovanych vybaveni mohou byt k dodani se
zpoidénim nebo jiz vibec ne, resp. na né-
kterych exportnich trzich se nenabizeji.

Vybaveni oznatene * patfi seriové |en
k urditym modeldm nebo se pro uréite
modely dodava jako dodatecne vybaveni,
resp. |e dostupné jen na nékterych trzich.

Texty nadepsané "Pozor" a zvy-
raznéné touto barvou poukazuji
na potencialni nebezpeéi neho-
dy nebo poskozeni vozu.

(%) Texty oznadené timto symbo-
lem a psané kurzivou obsahuji
duleZité pokyny pro ochranu Zivot-
niho prostredi.

A na zavér jesté jedna prosba:

PFfi prodeji vozu pfedejte kompletni palub-
ni literaturu novému majiteli. Tato literatu-
ra patfi k vozidiu!
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B Nékterd uvedena vybaveni patfi jen k nékterym modeldm
nebo jsou soudasti rozéifeného vybaveni.

B U vozidel s fizenim vpravo se uspofddani ovlddacich prvk(
tastetneé odlisuje. PouZité symboly vsak odpovidaji vozidltim
s fizenim vlevo.

1 U autoradii dodavanych s vozidiem je pfilofen névod k obsluze.
Pfi dodateé¢né monta2i autoradia je nutno brat v Uvahu pokyny v kapito-
le *Svépomoc’ na strané 140.




Klicky

S vozidlem se dodavaji tfi klitky, ktere Ize
pou?it do viech zamku. Navic je pfiloZzen
plivések s dllezitymi &isly klickd

Pozor

Pokud viz - tiebaZe jenom na
okamzZik - opoustite, v kazdém
pripadé vytahnéte klicek ze za-
palovani.

Nahradni klicky

Z bezpeénostnich davoda dostane-
te nahradni klicky pouze v servi-
sech Volkswagen.

Privések

Na pfivésku |sou vyraZena viechna gisla,
ktera |sou potfebna pro zhotoveni nahrad-
nich klickl. Pouze s témito &isly sl v servi-
sech Volkswagen muzete vyZadat nahrad-
ni klicky

Poznamka

Privések uschovejte zvlast peclivé,
protoZe jen s timto cislem lze ob-
starat ndhradni kli¢ky.

Proto pfi prode|i vozidla pfedejte kupujici-
mu | tento pfivések

Elektronicky imobilizér

Imobilizér zabratiuje neopréavn&nému po-
uziti Vaseho vozidla.

V hlaviéce klitku je uloZen elektronicky
&ip. PHi zapnuti zapalovani se imobilizér
timto ¢ipem automaticky deaktivuje.

Imobilizér se automaticky aktivuje po vy-
pnuti zapalovani

Poznamka

Proto lze motor spoustét pouze
spravnym, kédovanym originalnim
klickem Volkswagen.

Kontrolni svétlo v oblozeni dvefl fidice sig-
nalizuje funkéni stav imobilizéru ve Vasem
vozidle

- Po zapnuti zapalovani swviti kontrolni
svétlo pro funkéni kontrolu asi 3
sekundy. Tim se hlasi bezchybny stav
imobilizéru

- Zavada v systému se hlasi minuto-
vym blikanim, resp. rozsvicenim
kontrolniho svétla po zapnutl zapalova-
ni. Funkel imobilizéru nechte zkontro-
lovat v nékterém ze servisu Volkswa-
gen
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Klicek se svitilnou*

V Jednom z klickd miZe byt zabudovéna
svitilna. Zapina se stisknutim stfedu kli¢ku
(Sipka 1).

Vyména baterie, resp. Zarovky

M VioZte minci do spary na stran& drzatka
(Sipka 2) a odstrafite vrchni dil.

W Vyménite baterii, resp. Zarovku.
Nahradni baterie a Zarovky lze zakoupit
v servisech Volkswagen.

Vybitou baterii je nutno od-
stranit ekologicky.




Dvefe, centralni zamykani

Pt odemykdni a zamykani pfednich dvefi
nebo zadnich vyklopnych dvefi jsou cen-
tralnim zamykanim odemykény a zamyka-
ny viechny dvefe, uzavér palivové nadrie
a zadni vyklopné dvefe

Centrdlni zamykani je vybaveno bezpeé-
nostni pojistkou Po uzamceni vozidla
zvendi se okamiité uvolnu)i vnitfni otevi-
raci paéky, t). jsou odpojené od vnéjsiho
otevirdni. Dvefe |iZ neni moZno otevirat ze-
vnitf. Tim je ztitena moznost nezddouciho
vniknuti do vozidla.
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Odemykani

Vozidlo se odemykda otolenim Kklicku
v zdmku pfednich dvefi nebo v zamku
zadnich vyklopnych dvefi do odemykaci
polohy.

Poznamka

Pfi odemykan( vozidla klickem ve dvefich
fidite se automaticky odemyka | zamek vi-
ka palivové nddrie. Okam2ité se deakti
vuje bezpelnostni pojistka a zabezpelo-
vaci zafizeni proti kradeZi*.

Pokud dojde k vypadku centralniho zamy-
kani, Ize normalné ovladat vSechny zamky
— a2 na viko palivové nadrze.

Nouzové odemykani vika palivové nadrie
je popséno na strané 104.

Pokud podrzite klitek v odemykaci poloze,
u vozidel s elektrickym spousténim oken
se otevira)i viechna okna

Zamykani

Vozidlo se zamyka otoéenim klicku v zam-
ku pfednich dvefi nebo v zdmku zadnich
vyklopnych dvefi do zamykaci polohy. Za-
mykaji se vdechny dvefe, viko palivové na-
dr¥e a zadni vyklopné dvefe. OkamZité
se aktivuje bezpelnostn# pojistka a zabez:
petovaci zafizeni proti krade2*® .

Ototte klickem dvakrat po sobé.

Zamykaji se viechny dvefe, viko palivove
nadrie a zadni vyklopné dvefe. Bezpet
nostni pojistka a zabezpetovaci zafizen
proti krade2i* se neaktivuje (viz strani
15)

U wvozidel s elektrickym komfortnin
spousténim oken, resp. s elektrickou pc
suvnou stfechou, |ze automaticky zavira
viechna otevfena okna, resp. posuvno
stfechu. Podrite kli¢ek v zamykaci poloze
dokud se v&echna okna a posuvna stfech
uplné nezavfou
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Poznamky

Zamky v pfednich dvefich, v zadnich vy-
klopnych dvefich a ve spinaci skfifice jsou
vybaveny volnobéZkou®*. Pfi manipulaci
néjakym pfedmétem v zamku se volno-
béZka aktivuje. Pfisludnym zamkem Ize
pouze ‘naprazdno otddet’, aniZ dojde
k odeméeni vozidla nebo k zapnuti zapalo-
vani. Volnobéh se aktivuje i tehdy, kdy?
zasunete klitek do zdmku jen neuplné.

Pokud odemknete né&které dvefe nebo
zadni vyklopné dvefe a nasledné oteviete
jiné dvefe oteviraci patkou zevnitf, pfi
nasledném uzaméeni vozidla centrdlnim
zamykanim se tyto dvefe nezamknou
Proto |e z bezpeénostnich divodd nutno
viechny oblasti jednim otoéenim klié-
ku odemknout a v zapéti opét uzam-
knout.

Pokud Je volnobéZka | po Uplném zasunutf
klitku stale aktivni, klitek vyjméte, znovu
zasunte do zamku a odemknéte vozidlo.
Zamky zdstanou neposkozené.

(570050

Oteviraci packa

Dvefe a zadni vyklopné dvefe lze zamykat
nebo odemykat i oteviraci patkou ve
dvefich fidi¢e. Oteviraci packu zatladte ve
sméru Sipky (viz obrazek), resp. |i zatahné-
te. Bezpetnostni pojistka se v3ak neakti-
vuje. Oteviraci patky ve dvefich spolu-
jezdce a v zadnich dvefich nemaji zadny
viiv na jiné bezpetnostni oblasti Packou
Ize zamykat nebo odemykat pouze pfislus-
né dvefe.

Oteviené dvefe fidite nelze zamknout
otevirac/ packou. Tim se zabrani jejich
svévolnému uzaméeni.

Poznamka

B Pokud zamknete vozidlo klié-
kem do zapalovani ve dvefich
spolujezdce nebo v zadnich vyklop-
nych dvefich (dvefe Fidi¢e jiZ jsou
zamdéené), posadite se dovniti a za-
viete dvere, jsou v3echny dvefe
zaméené. Nelze je oteviit zevnity
ani zvené€i. Jakmile v3ak zapnete
zapalovéni, bezpeé&nostni pojistka
se opét deaktivuje.

Dvefe lze otevirat oteviracimi paé-
kami. Nejprve zatlaéte packu do-
vniti, potom ji opét zatahnéte,
cimZ se dvefe oteviou.

B Pii ne zcela uzavfenych dvefich fidice
(pouze do prvni polohy) neni moZné tyto
dvefe zamknout. Dvefe znovu otevfete,
spravné zaviete a jesté jednou uzamkné-
te.

11
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Pozor

M Ve vozidle uzaméeném zven-
€i nesméji zastat 2adné osoby -
predeviim ne malé déti, protoze
dvefe jiZ nelze otevfit zevnitf.
To plati zejména pro vozy
s elektrickym spousténim oken,
nebof pak nelze oteviit ani okna
- viz stranu 19.

W Zamacknete-li oteviraci
packu ve dverich ridice,
automaticky se  uzamknou

viechny ostatni dveie.
B Zaméeni dveii zabrani jejich
ntmrhni v mimofadné situaci.
Rovné2 tak lze zabranit nechté-
nému vniknuti do vozidla, napr.
prfi zastaveni na dopravnich
svétlech. V pripadé nehody se
viak uzaméené dvefe odemy-
kaji. Tim je v tisni usnadndn pFi-
stup pomoci do vozidla.
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Ovladani vnitiniho svétla

Vnitfni svétlo se zapina asi na 20 sekund
po odemdéeni vozidla, otevieni nékterych
dvefi nebo po vyjmuti klicku ze zapalovani

Po uzamdéeni vozidla nebo po zapnuti za-
palovani se viak svetlo ockamzité vypina

Vnitfini svétlo zustava pfi otevienych dve-
fich zapnuté nejvyse hodinu. Tim se zame-
zuje pfedtasnému wvybiti akumuldtoru
vozidla

Poznamka

U vozidel bez zabezpelovaciho zafizeni
se vnitfni svétlo pfi otevieni

protl krade2i*
zadnich vyklopnych dvefi nezapina

Détska pojistka

Zadni dvefe jsou navic opatfeny détskou
pojistkou. Détska pojistka se aktivuje po-
sunutim packy nahoru. Oteviraci packa je
zevnitf blokovana. Dvefe lze oteviit pouze
zventi. Dvefe nesmi byt zevnitf uzamdceny
oteviraci paékou.
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Oddélené otevirani dveri

Centrélni zamykani je pfipraveno pro mo#-
nost odeméeni pouze dvefi fidite, spolu-
jezdce nebo zadnich wyklopnych dvefi,
aniz by se odemykaly jiné oblasti.

Bliz3i informace o aktivaci této moZnosti
Vam radi poskytnou v servisech Volkswa-
gen.

Odemykani pfi aktivovaném
oddéleném otevirani dveri

M Jednou otocéte klictkem v pfisludném
zamku:

Dvefe fidice, spolujezdce nebo zadni vy-
klopné dvefe se odemykajl.

Jednim otocenim klicku ve dvefich fidice
se zaroven automaticky odemyka zamek
vika palivove nadrie. Bezpecnostni pojist-
ka a zabezpelovaci zafizeni proti kradez"
se okamzité deaktivuje.

B Dvakrat po sobé& otolte klickem
v pfisludném zdmku:

VSechny dvefe, viko palivové nadrie a
zadni vyklopné dvefe se odemykaji. Bez-
pe¢nostni pojistka a zabezpectovaci zafize-
ni proti kradeZi* se okamZité deaktivuje.

Poznamka

VEechny ostatni funkce oddéleného otevi-
rani dvefi souhlasl s popisem v odstavci
*Zamykani™ na strané 10.
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Zadni vyklopné dvere

B Otclenim klitku do polohy a se zadni
vyklopné dvefe a viechny dvefe ve vozid-
le centralnim zamykanim odemykaji
Nyni je nutno pouze zatahnout za vneé)si
madio a vyklopné dvefe otevfit

B Otot¢enim klitku do polohy b se cen-
tralnim zamykanim zamykaji zadni vy-
klopne dvefe a viechny dvefe.

M Pokud dojde k vypadku centralniho za-
mykani, |ze zadni vyklopné dvefe odem-
knout ruéné otodenim klicku do polohy ¢,

14

Poznamka

Aby bylo vylouéeno nebezpedi vniknuti cizi
osoby do vozidla (napf. na dopravnich
svétlech), neni moZné otevfit zadni vy-
klopné dvefe pfi zapnutém zapalovani.
Tato funkce zUstdva zachovéna jesté asi
30 sekund po vypnuti zapalovani, pokud
neoteviete néjaké dvefe

Komfortni otevirani zadnich
vyklopnych dveri

Pro zvy%eni komfortu lze pfi zapnutém
zapalovani otevirat zadni vyklopné dvefe
|jeste asi 30 sekund po zavieni posled-
nich dvefi 1

Pozor

M Po zavieni zadnich vyklop-
nych dvefi vZdy zataZenim
zkontrolujte, zda zapadka za-
skocila. Dvere se totiZ jinak
mohou za jizdy nahle otevrit, a
to i tehdy, je-li zamek uzaméen.
W Nikdy nejezdéte s pootevie-
nymi nebo zcela otevienymi
zadnimi dvefmi, nebot by se do
vnitrku vozidla mohly dostat vy-
fukové plyny!



Zabezpecovaci zarizeni proti kradezi*

OBSLUHA

/abezpedovaci zafizeni proti krade? se
zapind po uzamdéeni dvefi fidi¢e, spolu-
jezdce nebo zadnich wvyklopnych dvefi.
Jednou otodte klitkem ve sméru zamy-
kani. Zafizenl se pak okamzité aktivuje.

Po dvojitém otoéeni klicku ve smé-
ru zamykani se zabezpeéovaci
zafizeni proti kradeZi deaktivuje.

Hlidani vnitfniho prostoru ultrazvukem se
viak z technickych divodd aktivuje az asi
po 30 sekundach.

Kontrolni svétlo v obloZeni dvefi fidite sig-
nalizuje po uzaméeni vozidla funkéni kon-
trolu zabezpedovaciho zafizeni:

- Kontrolni svétlo zableskne:
VZechny oblasti vozidla jsou spravné
uzamdéene.

- Kontroini svétlo blika v sekundovem
taktu:
Néktera oblast Va3eho vozidla neni
spravné uzamdéena. Jesté jednou zkon-
trolujte, zda |sou viechny dvefe, resp.
zadni vyklopné dvefe spravné zaviené.

Zafizeni se spousti, pokud u zamdéeného
vozidla dojde k neopravnénemu otevieni

W dvefi,

M kapoty motoru nebo

M zadnich vyklopnych dvefi
nebo

M ultrazvukové hlidani vnitfniho prostoru
zaregistrovalo pohyb ve vozidle

nebo
M bylo zapnuto zapalovani.

Viz pfi tom vydava asi po 30 sekund pre-
ruované zvukové a svételné signaly (ve
Svycarsku pouze trvaly zvukovy signal
o délce 30 sekund).

Spravna funkce hlidéni vnitfniho prostoru
je zajiténa pouze pfi uplném zavreni
dvefi, oken, zadnich vyklopnych
dvefi i posuvné stiechy.

Poznamky

B Po aktivaci zabezpecéovaciho za-
fizeni se ve vozidle nesméji zdrZo-
vat Z4dné osoby ani zvifata, pro-
toZze by mohlo dojit ke spusténi za-
rizeni hlidanim vnitrniho prostoru.

B Po 28 dnech kontrolni svétlo zhasne.
Tim se pfi dels$im odstaveni vozidla zabra-
nuje vybiti akumulatoru.

B Pokud po doznéni varovného signélu
dojde k narufeni dalsi bezpe&nostni
oblasti (napf. po otevfeni dvefi |sou
otevieny zadni vyklopné dvefe), varovny
signal se spousti znovu.

B Zabezpeclovaci zafizenl lze také aktivo-
vat a deaktivovat infratervenym dalkovym
ovladanim*. Dal&i pokyny k ovladani nalez-
nete v kapitole ‘Infratervené dalkove
ovladani™.
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Infracervené dalkové ovladani*

Infratervenym délkovym ovladanim lze
obsluhovat nésledujici funkce bez pouZiti
mechanickeého kligku:

— QOdeméeni a zaméeni centrdlniho zamy-
kani

— Zapnuti a vypnuti bezpeénostni pojistky
a zabezpecovaciho zafizeni*®

— Otevieni a zavieni ocken s elektrickym
spousténim

- Zavfeni elektrické posuvnelvyklopné

stfechy
— Oddélené otevieni* dvefi fidice
- Vypnutf vnitfniho svétla (viz stranu 89)

Infraterveny vysila¢ s bateriemi je uloZen
v dr#atku klitku od vozidla. Infragervené
pfijimace jsou umistény ve vnitfnim pro-
storu vozidla vpfedu, resp. v zadni ¢asti
vozidla.
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Uéinny dosah (modré oblast) délkového
ovladani je zndzornén na obrazku. Maxi-
malni dosah zavisi na rGznych okolnos-
tech.

Se slabymi bateriemi se dosah snizuje.

Odemykani a zamykani
vozidla

Pfi odemykani vozidla namifte klicek
v Uéinném dosahu na infratervené pfiji-
mace a kratce stisknéte oteviraci tlacitko
(8ipka 1). Pfi zamykdni vozidla stisknéte
kratce zaviraci tla¢itko (Sipka 2).
Dvojitym stisknutim zaviraciho tlaéitka
(Sipka 2) se deaktivuje bezpeénostni po- |
jistka a zabezpectovaci zafizen/.

Poznamka
Po dobu stisknuti oteviraciho, resp zavi- |
raciho tlacitka blika v klicku kontrolni svet-
lo. Pokud toto svétlo neblikd, mize byt ba-
terie v klicku vybita Baterii nechte zkon- |
trolovat, resp. vymeénit v nékterém ze ser-
visu Volkswagen.
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Komfortni zamykani

Pfl odemykéni vozidla podrzte oteviraci tla-
¢itko tak dlouho, dokud se v3echna okna
neotevfou. Pfi uvolnéni tladitka se otevira-
ni okamzit& pferusi.

Pfi zamykani vozidla drite zaviraci tla&itko
tak dlouho, dokud se viechna okna a po-
suvna/vyklopna stfecha nezaviou, P uvol-
neni tladitka se zavirdni okamzité pferuéi.

Pozor

Aby pfi zavirdni oken nebo po-
suvné/vyklopné stfechy nemoh-
lo dojit ke zrandni, musite prFi
ovladadni vysilaciho tlacditka
vidy pozorovat zavirani oken,
resp. posuvné/vyklopné stfechy.
Pfi nepozorném nebo nekontro-
lovaném zavirédni oken nebo po-
suvné/vyklopné strechy mizZe
dojit k pohmoZdéninam.

Synchronizace

Nelze-li vozidlo infratervenym dalkovym
ovladanim otevfit, mohlo se stat, e kdd
klitku a fidici jednotky ve vozidle ne-
souhlasi. K tomu muZe dojit, pokud jste
vysilaci tladitko na klicku vicekrat stiskli
mimo uéinny dosah zafizeni.

Infracerveny kli¢ek je nutno nové synchro-
nizovat. Synchronizace nesmi trvat déle
nez 20 sekund.

1 -Klicek zasunte do zamku ve dvefich fi-
dite a tfikrat jim otodte dopfedu (smér
odemykani). V odemvykaci poloze po-
drite klitek vidy 0,5 sekundy. Klicek
opét vyjméte ze zédmku. Pro kontrolu
tohoto postupu sviti kontrolni svétlo
v obloZeni dvefi fidice.

2 -Po vyjmuti zamifte klitek do 5 sekund
smerem k vnitfnimu zrcatku

3 -Béhem této doby stisknéte zaviraci tla-
¢itko (Sipka 2) a drzte ho.

4 -Trikrat stisknéte oteviracl tladitko (3ipka
1). Zaviraci tladitko uvolnéte. Klicek je
nove kodovan. Pro kontrolu zafizeni
sviti kontrolni svétlo v obloZeni dvefi fI-
dite.

Nekddované druhé klicky ziskate v servi-
sech Volkswagen. Tyto klitky v3ak musite
nechat synchronizovat také v servisech
Volkswagen, nebot je nutno také iniciali-
zovat kdéd imobilizéru v hlavidece klidku

Poznamka

Synchronizace infraterveného klitku se
muZe provadét pouze pfi zavfenych elek-
tricky ovladanych oknech,

b



OBSLUHA

Elektrické spousténi oken*

Spinade |sou uspofadany nasledovné;

B V obloZeni dvefi fidice: dva spinate pro
obé pfedni okna (cbrdzek vievo).
B \/ obloZeni dveli spolujezdce a v zad-
nich dvefich: po jednom spinaci.

18
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W Ve stfedové konzole (obrazek vpravo).

Dva spinate pro zadni okna a Jeden bez-
pe¢nostni spina¢ A, ktery vyfazuje z pro-
vozu spinace v zadnich dvefich.

Bezpetnostni spinat A je stisknuty:
Spinade v zadnich dvefich jsou funké&ni

Bezpelnostni spinal A neni stisknuty:
Spina¢e v zadnich dvefich jsou nefunkéni.
Pro optickou kontrolu spina¢ mirné vyéni
va.

Spousténi oken funguje pfi zapnutém za-
palovani.

Pfi vypnutém zapalovani Ize okna ovladat
jesté asl 10 minut, dokud neoteviete dve-
fe
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Otevirani

VEechna okna s automatickym otevi-
ranim se zcela otevira)i stisknutim a krat-
kym drzenim spodni plodky pfisludného
spinace.

Pfi opakovanem stisknuti pfislusného spi-
nace se okno okamzité zastavi.

PFi kratkem stisknuti spinate se okno ote-
vie cca. 0 15 mm.

Zavirani

Okna s automatickym zavirdnim® se
zcela zavirajl stisknutim a kratkym drzenim
horni plosky pfislusného spinace.

PFfi opakovaném stisknuti se okno okamii-
te zastavi.

P kratkem stisknuti spinate se okno za-
vie cca. o 15 mm

U vozidel bez automatického zavira-
ni drzte spina¢ tak dlouho, az se ckno
zcela zavie,

Poznamky

B Z bezpeénostnich divodd fungu-
je automatické otevirani a zavirani
oken pouze pri zapnutém zapalova-
ni.

M Okna Ize u vozidel s centrélnim zamy-
kanim zavirat a otevirat | zvenéi. Podrite
klitek ve dvefich fidite nebo spolujezdce
v uzamykaci, resp. odemykaci poloze.

Pozor

M Okna zavirejte opatrné!

Nepozorné nebo nekontrolované

zavirani oken miaZe zpasobit

pohmoZdéniny.

Proto

- zadni okna - je-li to potiebné
- vyradte z provozu bezpecé-
nostnim spina&em (A).

- prfi opousténi vozidla vidy vy-
tdhnéte klicek ze zapalovani.
Spousténi oken se viak vypi-
na aZ tehdy, kdyZ se nékteré
dvere oteviou.

M Ve vozidle uzaméeném zven-

¢i nesmaji zdastat 2iadné osoby,

protoZe okna v pripadé potieby
nelze oteviit. To se tykd zejmé-
na vozidel s centrdlnim zamyka-
nim, protoZe u nich nelze ze-
vniti oteviit ani dveie - viz téz2
stranu 12.
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Vyklopna okna*

Mechanicky otevirana
vyklopna okna

Otevirani

Zatahnéte zaviraci packu ve sméru Sipky a
zatlaéte || ven, aZz patka zaaretuje

Zavirani

Zaviraci packu zatahnéte nejprve dopfedu,
potom dovnitf, az patka zaaretuje

20
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Elektricky oteviran
vyklopna okna*

Elektricky otevirana vyklopna okna pracuji
pouze pfi zapnutém zapalovani.

Otevirani

Okno se otevira stisknutim horni plogky
pfisluéného spinace.

Zavirani

Okno se zavira stisknutim spodni plosky
pfislusneho spinace.

Pozor

Okna zavirejte opatrné!

Pfi nepozorném nebo nekontro-
lovaném zavirani oken vznika
nebezpeéi pohmoZ2dénin.

Pfi opousténi vozidla vidy vy-
tahnéte klicek ze zapalovani.



Zpétna zrcatka
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Nastaveni zrcatek

Zpétnd zrcatka je tfeba pfed zapodetim jiz-
dy spravné nastavit, aby byl vZdy zaruéen
vyhled dozadu.

Zastinitelné vnitini zrcatko

V' zakladni poloze zrcdtka musl paéka na
leho spodni hrané& ukazovat dopfedu.

Zrcédtko Ize zastinit tak, e packu zatdhne-
te dozadu,

Mechanicky nastavitelnad vnéjsi zr-
catka se nastavuji ovlddacim tladitkem
v polstrovani dvefi.

[ B7M-009C |

Elektricky nastavitelna wvnéjsi zr-
catka® se nastavuji zatlatenim na okraj
tla¢itka A v obloZeni dvefi.

Spodnim tlag¢itkem L nebo R se pfepind
ovladani z levého zrcétka na prave.

Pokud dojde k zavadé elektrického ovlada-
ni, lze zrcatka nastavit rukou zatladenim na
Jejich okra.

VyhF¥ivani zrcatek*

Elektricky nastavitelna vnéjsi zrcatka se
vyhfivaji, pokud je zapnuto vyhfivani zadni-
ho skla.

Poznamky k pouZiti konvexnich
nebo asférickych vnéjsich zrcatek*

Konvexni (vypoukld) vnéj3i zrcatka zvét-
Suji vyhled, oviem objekty se zobrazuji
zmensene. Proto jsou tato zrcatka
vhodna k odhadu vzdalenosti vozi-
del jedoucich za Vami jen omeze-
né.

Asféricka vnéjsi zrcatka majl odraznou
plochu s nestejnym zakfivenim. Tato &iro-
kouhla zrcatka zvétsuji vyhled jesté vice
neZ konvexni. | tato zrcatka jsou jen
malo vhodna k odhadu vzdalenosti
vozidel jedoucich za Vami.
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Bezpecnostni pasy

Pro¢ pouzivat bezpecnostni
pasy?

Je prokéazéno, 2e bezpeénostni
pasy poskytuji pfi nehodéch velmi
dobrou ochranu. Ve vétsinéd zemi je
proto pouliti bezpeénostnich pasua
predepsano zdkonem.

Pozor

M Bezpecnostni pasy je nutno
pfipnout pfed kaZzdou jizdou - i
v méstském provozu! To se tyka
i zadnich sedadel.

I téhotné Zeny by mély mit bez-
peénostni pasy stédle pripnuté.
B Pro ochrannou funkci péasa
mé velky vyznam jejich uspora-
dani. Na nasledujicich stranach
je popséano, jak se spravné pasy
pripinaji.

O tom, Jak se ve vozidle pfepravu)i déti, se
doltete na strané 31

ra
]

o < 8 B1H-120

Pfi ¢elnim nérazu se nepfipoutani cestujici
pohybuji kupfedu a nekontrolované nara-
2e|i na pfedmeéty ve vozidle, jako napf. vo-
lant, pfistrojovou desku, ¢elni sklo ap.

Rozsiteny nazor, ze pfi lehkém néarazu lze
setrvatnou silu t&la pfekonat rukama, |e
zcela mylny. Jiz pfi nizkych rychlostech
narazu pusobi na télo sily, které )12 nelze
takto ztlumit

| u cestujicich na zadnim sedadle je dlle;
té, aby se pfipoutali, protoZe by pfi nara;
mohli proletét kabinou. Nepfipoutany ce
tujici na zadnim sedadle tedy nechroiu
jen sebe, ale | osoby sedici vpfedu
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Vseobecné pokyny

B Pas nesmi byt zaseknuty ani pie-
krouceny, ani nesmi byt piehnuty
pres ostré hrany.

M Jednim pédsem se nikdy nesméjl pfi-
poutat dvé osoby (ani déti).

B Maximalniho ochranného U&inku pést
dosahnete pfl spravné poloze sedadel -
viz stranu 37.

B Pas nesmi vést pfes pevné & kfehké
pfedmeéty (bryle, propisovaci tuZky, svazek
kli¢d, dymky atd.), nebot by mohlo dojit ke
Zranéni.

B Zviadt volny odév (napf. kabat nebo sa-
ko) omezuje sezeni a funkci bezpeénost-
nich pasu.

M Jazytek se smi zasunout pouze do
zamku pfisludneho sedadla - jinak je ome-
zen ochranny Uéinek.

M Pis se musi udrzovat v &istot&, nebof
hruba nedistota muiZe negativhé ovlivnit
navijenl pasu (viz té2 kapitolu “Péée o vo-
zidlo').

Y ESEEE

M Zavadéci otvor pro jazyéek se nesmi
ucpat papirem ani ni¢im podobnym, nebof
by pak jazytek nesel zaklesnout.

B Bezpednostnl pasy, které jsou poskoze-
ny nebo které byly pfi nehod& napnuty, je
tfeba vymenit v nékterém ze servisd
Volkswagen. Kromé& toho |e tfeba pfe-
zkoudet | uchyceni past.

B V nékterych exportnich zemich mohou
byt pouZity bezpetnostni pasy, |ejichZ
funkce se odlisuje od samonavijecich a
panevnich pasU uvedenych na nasleduji-
cich stranach.

Tribodové samonavijeci pasy

Samonavijeci pasy umoZnuji pfi pomalém
tahu plnou volnost pohybu. Pfi ndhlém za-
brzdénf se viak zablokuiji,

Navijete rovné? pdsy zablokuji pfi zrych-
leni, pfi jizdé do kopce a v zatdtkach.

Opéradla prednich sedadel nesméji
byt prili¥ zaklonéna dozadu, proto-
Ze by pak bezpeé&nostni pasy mohly
ztratit svij uéinek.
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Pripevnéni tfibodovych pasu

Pomalu pfetahnéte pas za jazycek pfes
hrudnik a panev a zastréte ho do zamku,
ktery patfi k pfislutnému sedadlu, aZ se
ozve zaklapnuti. Pfezkousejte tahem!

Ramenni paés musi vést pribliZné
stredem ramene - nikdy ne pres
krk - a dobie priléhat k télu.

Panevni pas musi vidy pevné pri-
Iéhat k panvi. Pripadné pas mirné
dotahnéte.

24

Za pomoc| nastaveni vysky pasu |ze
prib&éh ramennich pasd na pfednich se-
dadlech, resp. na vné&jSich sedadlech pro-
stfedni fady, pfizpuscbit t&lu,

M Nastavovani se provadi tak, Ze zatlacite
kryt nahoru ve sméru Sipky, podriite ho
v této poloze a posunete kryt nahoru,
resp. dolt, aZz pas vede pfibliZné pfes
stfed ramene — nikdy ne pres krk Viz
obrazek vlevo

B Po nastaven| pfezkousejte trhavym ta-
hem za pas, zdali kryt spravné zaklesl.

Poznamka

Vedeni pasu lze u pfednich sedadel pfi-
zpUsobit | nastavenim vysky sedadel*.
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| téhotné Zeny by se vidy mély pFi-
poutat bezpeénostnim pasem.

Pritom musi panevni pas priléhat
na panev co nejnize, aby na bficho
nepusobil Zadny tlak.

Odepnuti tfibodovych pasa

Pds se uvolfiuje stisknutim oranZového
tladitka na zamku prstem Jazy&ek pfitom
ze zamku vyskodi tlakem pruziny.

Jazytek vedte rukou zpét, aby navijed
mohl snadno pds navinout. Plastikova
zaraZzka na pasu udr?uje jazy&ek v pohoto-
vostni poloze.

Dvoubodovy panevni pas
s automatickym navijenim
(Retractor)

(pro zadn( sedadlo uprostied)
Pripnuti

Pas vytahnéte a zasufite jazycek do pfi-
slusného zamku.

Pas musi vidy pevné priléhat
k panvi. Pripadné pas dotidhnéte.

Poznamka

Pas lze vytdhnout, aZz kdyZ je upiné
navinuty.

Odepinani

Stisknéte oranzové tladitko v zdmku a péas
vedte rukou zpét, aby mohl navije¢ pés
uplné navinout.
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Odpojitelné bezpe¢nostni
pasy pro 3. fadu sedadel

Bezpetnostn/ pasy lze odpojit od spod-
niho upevhovaciho bodu, aby bylo moZno
zatdhnout kryt zavazadloveho prostoru do-
zadu nebo ulofit zavazadla bez rudiveho
bezpe&nostniho pasu. Kromé toho lze tyto
upevfiovaci body pouiit jako upevnovaci
otka pro naklad.

26
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Odpojeni bezpeénostniho pasu Za karabinu vedte pds nahoru a hacek za-

ite do uch boéni bl i (&
Stiskné&te karabinu ve sméru Sipky a vy- i;}lte aifichytu: Wi begninmpblezen(iSing

haknéte |i dold.

Piipevnéni bezpeénostniho pasu

Vyjméte karabinu z Uchytu a zatahnéte |l
doll, Hatek zavéste a zatdhnéte nahoruy,
a? karabina spravné obemkne ocko.

1

Pozor i

ZataZenim za pas zkontrolujte,
zda je spravné pripevnény! h
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Napinace pasu

Bezpeénost pfipoutaného fidice a spo-
lujezdce zvy3Su)l napinate pasd na navije-
¢ich pfednich tfibodovych samonavijecich
pasu

Systém se aktivuje pfi t&éZkych &elnich na-
razech snimaci, které na obou navijetich
odpali prachovou naloZ. Tak se pasy napi-
najl proti sméru vysouvéni.

Pfi lehkych ¢elnich, boénich a zadnich na-
razech, pfi pfevraceni & pfi nehodéach, pfi
kterych zepfedu neplsobi pfilis velké sily,
k aktivaci napinaél nedochazi

Pozor

W Jakékoli pridce na systému,
stejné jako demontaZ a montaz
systémovych dila kvali jinym
opravam sméji provadét pouze
servisy Volkswagen.

B Ochranna funkce systému vy-
staci jen na jednu nehodu. Po-
kud byly napinace aktivovidny,
je tifeba systém vymaénit.

M Pii prodeji vozidla by proda-
vajici mél predat kupujicimu i
dplinou palubni knihu.

Poznamky

B Pri aktivaci napinadl se uvolfiuje kouf,

Ten v8ak neni pfiznakem poZaru ve vozid-

le.
B FPfi seirotovani vozidla nebo &asti sys-
tému je bezpodminedné nutné respekto-

vat pfislusné bezpeénostni pfedpisy. Ser-
visy Volkswagen tyto pfedpisy znaji a fidi

se jimi

Drzaky pasu

Pozor
Zadni tfibodovy pés je nutno po

odepnuti zasunout za drZak
v obloZeni stény, aby se pri
sklapéni opéradia neposkodil

nebo aby nepiekaZel pfi vystu-
povani.
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System airbag*

Vozidla se systémem airbag u fidice
a spolujezdce lze poznat podle napisd
‘AIRBAG" na polstrované desce volantu a
na prave strané pfistrojoveé desky

Systém airbag poskytuje ve spo-
jeni s tiribodovymi bezpeénostnimi
pasy dodateénou ochranu hlavy a hrug-
niku fidite a spolujezdce pfi siinéjsich éel-
nich narazech

Bezpe&nostni pasy majl vedle své normal-
ni funkce | Ulohu udrZovat fidite a spolu-
jezdce pfi narazu v takoveé poloze, aby air-
bag poskytoval maximalni ochranu

Systém airbag se neaktivuje pFi:

M bocénich narazech

B zadnich narazech

B pfevraceni

B lehkych ¢elnich narazech

Proto je nutné stale pouZivat bez-
pecnostni pasy nejen z duavoda za-
konnych ustanoveni, ale i z davodu
bezpeénosti!

28

Systém se v zasadé sklada z:

M elektronické fidici a kontrolni jednotky
B obou airbagl (vzduchovy vak s genera-
torem plynu) pro:

- fidi¢e (ve volantu)

- spolujezdce (vpravo v pfistrojové desce)
M kontrolniho svétla v pfistrojové desce -
viz stranu 61

Funkéni pohotovost systemu airbag
se kontroluje elektronicky

Po kazdém zapnuti zapalovani se kontrolni
svétlo airbagu rozsviti asi na 3 sekundy
(vlastni diagnostika)

Poznamka

Systém airbag nevyZaduje po celou Zivot-
nost vozidla Z2adnou UdrZbu

V systému doslo k poruse, jestliZe

B pii zapnuti zapalovani se kontrolni svét
lo nerozsviti,

M po zapnuti zapalovédni kontrolni svétid
asl po 3 sekundach nezhasne,

M po zapnuti zapalovédni kontrolni svétlg
zhasne a znovu se rozsviti,

B kontrolni svétlo se béhem jizdy rozsuitﬁ
nebo poblikava,

Pozor

V pfipadé zavady nechte systém
neprodlenéd zkontrolovat v né-
kterém ze servisu Volkswagen.
Jinak vznikd nebezpeidi, %e se
airbag p¥i nehodé neaktivuje.
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Systém airbag je navrZen tak, Ze se aktivu-
|e pfi silnéjsich &elnich ndrazech.

Oblast Uéinnosti sytému je zndzornéna na
obrazku vlevo.

Pfi aktivaci systému se vzduchové vaky
naplni hnacim plynem a rozprostfou se
pred fidi¢em a spolujezdcem.

Pt ponofeni do zcela nafouknutého vzdu-
chového vaku (viz obrdzek vpravo) se do-
predny pohyb fidi¢e a spolujezdce tlumi a
sniZuje se nebezpedi poranén( hlavy a hor-
ni ¢asti téla.

Specialné vyvinuty vzduchovy vak umo?-
nuje pfi zaté?i v dusledku dopadu cestujf-
ctho fizene vypousténi plynu, &m2 hlavu a
horni ¢ast téla meékce zachycuje. Po neho-
dé se tak vzduchovy vak vyprdzdni do té
miry, Zze Je ocbnovena viditelnost kupfedu.

Airbag se nafukuje ve zlomcich sekundy a
s vysckou rychlosti, aby mohl pfi nehodé
poskytnout pfidavnou ochranu.

Pozor

Proto je dileZité udriovat od
volantu, resp. od pristrojové
desky uré&ity odstup, aby byli
cestujici pri aktivaci systému
chrdnéni s co nejvy3sdi uéin-
nosti. Kromé toho museji byt
piedni sedadla vidy nastavena
spravné podle velikosti téla (viz
stranu 37).

Poznamka

Pfi sesrotovani vozidla nebo jednotlivych
dild systému airbag je bezpodminedna
nutne respektovat pfisludné bezpednostni
predpisy. Servisy Volkswagen tyto pfedpi-
sy znaji.

Pozor

M Polstrovana deska volantu a
pénovy povrch modulu airbagu
vpravo v pristrojové desce se
nesméji polepit, zakryt ani jinak
preménit. Tyto dily se smaéji
Cistit jen suchym hadrem nebo
hadrem navlhéenym ve vodé.
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B Na dilech systému airbag se
nesméji provadét Zadné upravy.
B Viechny prace na airbagu,
stojnd jako montal a demontaz
systémovych ¢&asti v duasledku
jinych praci (napf. demontaz vo-
lantu) by mély provadét pouze
servisy Volkswagen.

M Ochranna funkce systému
airbag vystacuje pouze na jednu
nehodu. Pokud se airbag aktivu-
je, je nutné systém vymaénit.

B Mezi osobami sedicimi vpie-
du a uc¢innym dosahem airbagu
nesméji byt 24dné dal3i osoby,
zvifata ani predmaéty.

B Pfi prodeji vozidla by proda-
vajici mél predat kupujicimu i
upinou palubni knihu.

Zvlastnosti pfi vypnutém
airbagu

Vase vozidlo nabizi technickou moznost
vypnout airbag spolujezdce, napf. pil po-
uZiti détskeé sedalky na sedadle spolujezd-
ce, ve které dité sedi zady ve sméru |izdy

Pozor

Détské sedacky na sedadle spo-
lujezdce, ve kterych dité sedi
zady ke sméru jizdy, se sméji
pouiivat pouze tehdy, je-li air-
bag spolujezdce vyfazen z pro-
vozu. Jinak ditéti hrozi zvysené
nebezpeci poranéni.

O podrobnostech tohoto zasahu
se informujte v servisech Volks-
wagen.

Jakmile détskou sedacku prestane-
te pouZivat, nechte u airbagu spo-
lujezdce obnovit funkci ve Vasem
servisu Volkswagen.

Pfi pouZivani détské sedacéky bez-
podmineéné respektujte pokyny
v kapitole “"Bezpecnost déti" od
strany 31.

Funkéni pohotovost systemu airb.
se elektronicky kontroluje | pfi vypnuté
airbagu spolujezdce

Po kazdém zapnuti zapalovani se kontro
svétlo airbagu rozsviti asi na 3 sekundy
déle blikad asi 12 sekund (vlastni diagnos
ka)

V systému doslo k poruse, jestliZe

M pfi zapnuti zapalovani se kontrolni svi
lo nerozsviti, resp. neblika,

M po zapnuti zapalovani kontrolni své
po vyse uvedenych intervalech nezhasn

B po zapnuti zapalovani kontrolni své
zhasne a znovu se rozsviti,

B kontrolni svétlo se b&hem jizdy rozsy
blikd nebo poblikava

Pozor

V pripadé zavady nechte systén
neprodlené zkontrolovat v né
kterém ze servisu Volkswager
Jinak vznika nebezpeéi, Ze s
airbag pfi nehodé neaktivuje.



Bezpecnost déti
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Déti do 12 let patfi normainé na
zadni sedadlo?. Podle véku, veli-
kosti a hmotnosti se tam museji
jistit budto détskymi pripevnova-
cimi systémy nebo instalovanymi
bezpeénostnimi pasy. Détské prFi-
peviiovaci systémy se z bezpecé-
nostnich davoddi maji montovat do
stredu zadnich sedadel nebo :za
sedadlo spolujezdce.

Pozor

Déti o vy$ce do 1,50 m se bez
détského pripeviiovaciho systé-
mu nesméji pFipoutat normal-
nim bezpeénostnim pasem, ne-
bof by mohlo dojit k pohmoZdé-
nindm bFicha a k poranéni krku.

Integrované détské sedacky viz
stranu 34.

U Respektujte pfipadné odlidné pfedpisy

Smeji se pouZivat pouze détské pfipevrio-
vaci systemy, ktere |sou Ufedne schvaleny
a které |sou pro dité vhodné.

Pro détské pfipeviiovaci systémy byla vy-
tvofena norma ECE-R 442 kterd déli pfi-
peviovaci systemy do 4 tfid podle hmot-
nostl deti:

Ttida0: 0-10kg (asl do 9 mésicud)

Tfida 1. 9- 18 kg (asi 8 mésicl aZ 4 roky)
Tfida2: 156 - 25 kg (asi 3 az 7 let)
Tfida 3;: 22 — 36 kg (asl 6 az 12 let)

Détske pfipevnovaci systémy, které |sou
pfezkouseny podle normy ECE-R 44, maji
na sedadle pevné vyznalenou znadku
ECE-R 44 (velké E v krouzku, pod nim zku-
gebni ¢islo).

Trida O
Fro kojence asi do 9 meésicl / 10 kg jsou

nejvhodné|si détské sedatky s moZnosti
nastaveni do polohy leZeni (viz obrazek)

2l Nafizeni Economic Commission of Europe

|| B1H-158

Pozor

Détské sedacky na sedadle spo-
lujezdce, ve kterych dité sedi
zady ke sméru jizdy, se sméji
pouZivat pouze tehdy, je-li air-
bag spolujezdce vyfazen z pro-
vozu. Jinak ditéti hrozi zvysené
nebezpedi poranéni.

O podrobnostech tohoto zdsahu
se informujte v servisech Volks-
wagen.

KdyZ prestanete détskou sedacku
pouzivat, nechte airbag spolu-
jezdce opét v servisu Volkswagen
zprovoznit.
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Pozor

Détské sedatiky na sedadle spo-
lujezdce, ve kterych dité sedi
zady ke sméru jizdy, se sméji
uZivat pouze tehdy, je-li airbag
spolujezdce vyfazen z provozu.
Jinak ditdti hrozi zvyZené ne-
bezpedi poranéni.

O podrobnostech tohoto zasahu
se informujte v servisech Volks-
wagen.

- BiH-161

- = _ECEEA KdyZ prestanete détskou sedacku
Trida 1 pouZivat, nechte airbag spolu- Trida 2
jezdce opét v servisu Volkswagen

Pro kojence a batolata asi do 4 let / 18 kg Pro déti asi do 7 let / 25 kg |sou nejvhot
jsou nejvhodnéjdi détské sedacky s bez- né&|si détské sedacky ve spojeni s tfibode
pe¢nostnim stole¢kem (viz obrazek) nebo vymi bezpeénostnimi pasy

détské sedadky, ve kterych dité sedi zady
ke smeéru |izdy

zprovoznit.

Pozor 1
Ramenni pas musi vést pfibliZné
stfedem ramene - nikoli pres
krk - a dobie priléhat k télu. Pa-
nevni pas musi vést ditdti pres
panev - nikoli pfes bficho.
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pouZiti ve vozech Volkswagen a splfiuji
normu ECE-R 44.

Pozor

B Pokud pouZijete détské pii-
peviiovaci systémy, které se
$roubuji zaroven s bezpeénost-
nimi pasy instalovanymi ve vo-
zidle, postupujte zvlast opatrné.
Je nutno dbat na to, aby byly
Srouby nosné po celé délce zavi-
tu a byly dotaZeny momentem

B1H-137

: 40 Nm.

Trida 3 Pozor B Zkontrolujte spravny prabéh
| , V Zadném piipadé se déti - ani bezpeénostnich pasi. Navic se

Pro déti nad 7 let - mensi nez 1,50 KTl = batolata! - “asméii vozit na kli- Pfﬂ‘“édm, zdali se paa numﬂza

|sou nejvhodné&|3i sedaci polstafe ve spo- né.

jeni s tibodovymi pasy. poikodit o néjaké ostré hrany.

Pfi pouditi pasu je tfeba v&novat pozornost B Jednim pi‘lpevi‘!nvaﬂm syste-
Pozor kapitole "Bezpe&nostni pasy". mem se smi pripoutat pouze
Ramenni pas musi vést pribliZné jedno dité.
- nikoli Poznamk
$tiedem . sAane nikoli;;pres y B PFfi montaZi a pouZivani pripev-

krk = a dobre pfiléhat k télu. Pa- g o0 eieme pousit détské pripeviio-  fiovacich systémi je nutné respek-
nevni pas musi vést ditéti pres vaci systémy z origindinho pfislusenstvi  tovat zakonnad ustanoveni a po-
panev - nikoli pfes bficho. Volkswagen. Servisy Volkswagen nabizejl  kyny vyrobce.

pfipeviiovaci systémy pro viechny vékoveé

kategorie pod jménem "Bobsy'!. Tyto sys-

temy byly wyvinuty a wvyzkoudeny pro

Dé&ti nad 1,50 m mohou pouzivat normalinf
pezpetnostl pasy bez sedacich pol&tard.

' Ne na véech exportnich trzich.
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Integrovana détska sedacka*

Integrovana détska sedacka je vhodna pro
dé&ti od 9 mésicl aZ asi do 3 let / 18 kg

Détskou sedatku lze pouZivat | zady ve
sméru Jizdy. Stadi sedacku demontovat a
op&t namontovat obracen& - viz stranu
40 - '
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Vytvoreni détské sedacky

B Zatdhnéte otko ve sméru Sipky 1 do-
pfedu.

M Zatlalte seddk ve sméru Sipky 2, aZ za-
aretuje.

B Rukou sdhné&te do &térbiny v opéradle
(8ipka 3) a sklopte détsky sedak dold ve
sméru Sipky 4.

B Stisknéte tlacitko (Sipka B) v opéradle
zaroven vytahnéte pasy.

Zména prubdhu pasu

B Odtahn&te povlak v horni &asti A dl
suchého zipu dopfedu. |

M Protdhnéte oba pasy zafezy do hej
pozice 6, resp. dold — jak |e znazornéno
obrazku. 1

B Kdy? |sou pasy v horni pozicl 8, posui;
te poviak A pod pasy a pfitladte jej v o
lasti suchého zipu pevné k sedadlu.



' _i& = .jﬁ!pﬁ:' ‘#-:.::.' B?M'GC
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Pripnuti pétibodovych pasu M Stisknéte tlatitko (Sipka 5) a pétibodo-  V&t3i déti Ize pfipoutat | bez pouZiti détské
ve pasy navifite, aZ pevné priléhaji k telu. sedacky tak, jak je zndzorn&no na obrdzku
B Posadte dit& na sedacku.
; Pozor
M Pfilote levy a pravy pas na ramena di- Aby mohlo byt dité pFipoutiano

téte. Pokud nejsou pasy dostatedné dlou-
he, stisknéte tladitko (Sipka B) v opéradle
a zaroven pasy vytdhnéte,

normdlnim bezpeénostnim pa-
sem a tento pas vedl pfiblizné
stiedem ramene - nikdy ne pies
W Protdhn&te zdmek B jazydkem skrz dru- krk. Ramenni pas vidy protah-
hy zdmek C. Obé &asti zasufite jazylkem néte voditkem E.

do zamku D, aZ slySitelné zaklesne. Vy-

zkousejte tahem!
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U opérek hlavy Ize nastavit vysku, ktera by
se méla pfizplsobit velikosti téla. Spravné
nastavené opérky tvofi spolu s bezpeé-
nostnimi pasy uéinnou ochranu.

Nastaveni vysky

M Uchopte opérku ob&ma rukama po
stranach a posufite ji nahoru nebo doll.

M Nejucinng|si ochrany dosahnete, bude-
i horni hrana opérky asi ve vy$l o&i.

36

Dmuni-n m.nntai

Pfi demontéaZi zatdhnéte opérku zcela na-
horu, stisknéte obe tlatitka ve smeéru 3ip-
ky a zaroven opérku vytahnéte,

Pfi montaZi zasuhte ty¢e opérky co nejda-
le do dréaZek, aZ je slyset zaklapnuti

T I S S



Predni sedadla
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Spravné nastaveni sedadel je dlleZité pro:

~ bezpeéné, rychlé dosaeni ovlddacich
prvkd,

= uvolnene, neunavujici drZeni téla,

- maximalni ochranny uéinek bez-
peénostnich pasi.

- Pozor

- M Pfedni sedadla se proto ne-
- sméji posunout pfFili¥ blizko
 k volantu, resp. k pristrojové
 desce.

B Za jizdy méjte nohy vidy
v prostoru nohou - nikdy ne na
pFistrojové desce nebo na se-
dadlech.

Na obrazku je znadzornéno sedadlo fidice
U sedadla spolujezdce jsou ovlddaci prvky
uspofadany zrcadlové.

1 - Nastaveni sedadla
v podélném sméru

Zatahnéte packu smérem nahoru a sedad-
lo posufite. Potom padku uvolnéte a se-
dadlem dale posouvejte, dokud zapadka
znovu nezaklesne.

Sedadlo fidite by mélo byt nastaveno tak,
aby se pedaly daly zcela seslapnout mirné
pokréenyma nohama.

Pozor

Z bezpe&nostnich davoda se
smi sedadlo Fidice nastavovat
v podélném sméru pouze u stoji-
ciho vozidia!

2 - Nastaveni sklonu opé-
radla

Odleh¢ete opéradlo a otadejte ovlddacim
koleckem.

Opéradlo sedadla fidi¢e by mélo byt na-
staveno tak, aby Fidi¢ dosadhl mirné po-
kréenymi pazemi na nejvyssi bod volantu

Pozor

Za jizdy nesméji byt opéradia
sklopena pfFili¥ daleko dozadu,
nebot by mohl byt omezen uéi-
nek bezpeénostnich péasu.
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3 - Nastaveni bederni
opérky*

Otatenim ovladaciho koletka lze polstro-
vanou partii v bederni oblasti vice & mené
vyklenout. Tim lze zvlast u&inné podporo-
vat pfirozené zakfiveni bederni patefe, aby
sezeni zejména na dlouhych cestach ne-
unavavalo
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4 - Otaceni sedadla*
Zatahnéte packu nahoru a sedadlo ototte.

Pfi otateni |e pfipadné nutné posunout se-
dadlo dopfedu, resp. otevfit dvefe.

Pozor

B Pred otaéenim sedadla fidice
zatdhnéte ruéni brzdu nebo ji-
nak zajistéte vozidlo proti po-
hybu (napf. zaradte rychlostni
stupen).

B Oto&na sedadla museji byt za
jizdy vidy ve sméru jizdy a bez-
pecéné zaaretovana.

5 - Nastaveni vysky se-
dadla*

Odlehtete sedadlo a zatahnéte padl
vzhliru. Cely sedak se pohybuje nahof
Potfebujete-li vyiku sniZit, stlatte sedad
vahou téla doll.

Pozor

B Z bezpeénostnich davodi
smi vySka sedadla fidice na
vovat pouze u stojiciho vozidla
B Pozor pii nastavovani vysk
sedadla! Nepozorné nebo ne
kontrolované nastavovani maz

zpusobit pohmoZdéniny.

6 - Nastaveni loketni !
opérky*

Pokud loketni opé&rky u pfednich sedat

nepouzivate, muzete |e odklonit dozadu,

Sklon loketnich opérek lze nastavovat p
nule vroubkovanym koletkem pod op
kou.



edadla v prostoru pro cestujici
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1 - Nastaveni sedadla
v podélném sméru

Zatahnéte patku nahoru a sedadlo posun-
te. Pactku uvolnéte a sedadlem posouvejte
dale, aZ aretace zaklesne.

2 - Sklem’ opéradla

Pfi skldapéni opéradla zatdhnéte aretaéni

patku na boku nebo na pfedni strané

sedadla (obrdzek vpravo) nahoru.

Ve sklopené poloze je opéradlo zaareto-
vane. Proto je nutno pfi vztylovéani opé-

radla znovu zatahnout za aretaéni paéku.

Pozor

Z bezpeénostnich diavodi musi
byt opéradlo za jizdy vzdy
vzty&ené a Zaaretované.

3 - Sklopeni sedadla

Nejprve sklopte opéradlo. Potom zatidhné-
te aretalni pactku nahoru (obrazek upro-
stfed) nebo zatahné&te za poutko na zadni
strané sedadla a sedadlo sklopte dopfedu
Pozor _
Z bezpeénostnich davodi nesmi
'byt sedadlo za jizdy sklopené.
Vidy musi byt vztyéené a bez-
pecné zaaretované v podlaze.
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Vztyceni sedadla

B Celé sedadlo vztyite a bezpeéné zaare-
tujte do uchytd v podlaze

Poznamka

ZataZzenim sedadla nahoru zkontro-
lujte, zda aretace spravné zaklesla.

W Vztylte opéradlo

40

Demontaz sedadla

B Sedadlo posunte zcela dozadu.

M Sklopte opéradio dopfedu
B Sklopte celé sedadlo

B Stisknéte k sob& oba tfmeny pod se-
dadlem (Zipky), podrite je a vyméte se-
dadlo nahoru

Montaz sedadla

Ve sméru jizdy |ze sedadlo namontovat
libovolneém mista v prostoru pro spoluct
tujici

Ve stfedni fadé |ze sedadla namontova
zady ve smeéru Jizdy. Mé&jte na pametl,
sedadla nelze namontovat do wvnéji
uchytl v podlaze. Musite poulit vedle
uchyty.

Pozor :
Pokud montujete sedadlo na |
bovolné misto nebo zady \
sméru jizdy, z divodi bezpe:
nosti cestujicich respektujte n
sledujici body: £13

M Sedadla museji byt vidy pe
né zaaretovana v uchytech,
se pfi brzdéni nebo pfi neho
nemohla uvolnit.



OBSLUHA

8 Zadmek namontovaného se-
dadla musi vZdy souhlasit s bez-
peénostnim pasem ve vozidle.
Cestujici na tomto sedadle musi
“mit moZnost spravné piipnout
pas - viz téZ stranu 24.

B Za jizdy se nesméji prepravo-
vat 2adné osoby na sedadlech
zédy ve sméru jizdy, protoie na
téichto sedadlech nelze spravné
pfipnout bezpeé&nostni pésy.

Vyjimka: Malé déti, které jsou
pfipoutdny k détské integrované
‘sedaéce pétibodovymi péasy, lze
pievaZet i zady ve sméru jizdy.

B Za jizdy museji vSichni cestu-
jici sedét. Kazdy cestujici musi
byt sprdvné pfFipoutan bezped-
nostnim pasem.

M Stisknéte k sobé& oba tfmeny pod se-
dadlem (Sipky) a drZte je.

M Podstavec A postavte mezi cepy B
v Uchytech a oba tfmeny uvolnéte

M ZataZenim sedadla nahoru zkontrolujte,
Zda aretace spravné zaklesla

M Sedadlo wvztyéte, a2 zaaretule do
uchytd.
B Vztylte opéradlo.

Tt 5711-090C |
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Zavazadlovy prostor

V zadjmu dobrych jizdnich vlastnosti vé-
nujte pozornost rovnomérnému rozloZeni
zaté¥e (osob | zavazadel). Tézké pfedmety
pfepravujte co nejblie k zadni ose nebo
je5té lépe mezl osami.

V 2a4dném pripadé nesmi byt pre-
krofeno pripustné zatiZeni na na-
pravy ani celkovd hmotnost - viz
stranu 150.

Pozor

B Divejte pozor na to, Ze pri
pifepravé téikych predméta se
méni poloha téZzi¥té, a tedy i
jizdni viastnosti. Styl a rychlost
jizdy je tieba odpovidajicim
zpusobem pfizpusobit.

B Naklad musi byt zajistén tak,
aby pfi nahlém zabrzdéni nepa-
daly jednotlivé predméty dopre-
du - pfip. pouZijte namontovana
upeviovaci ocka*.
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Déavejte pozor | na to, aby ostre pfedmety
nepodkodily vlidakna vyhfivani zadniho skla

Pouzity vzduch unikd odvétravacimi otvory
v bo&nim obloZeni zavazadloveho pro-
storu. Funkci téchto otvord nesmite nijak
omezit.

Pozor

M Za jizdy se v zavazadlovém
prostoru nesméji zdrZovat Zad-
né osoby, ani déti. Kazdy cestu-
jici musi byt spravné pripoutan
bezpeénostnimi pasy - viz stra-
nu 22.

M Nikdy nejezdéte s pootevre-
nymi nebo zcela otevienymi
zadnimi vyklopnymi dvermi,
nebot by se do vnitiku vozidla
mohly dostat vyfukové plyny!

Upeviiovaci ocka*

Upevhovaci tfmen odpojitelnych bezp
nostnich pasu (Sipka) 3. fady sedade
Uchyty v podlaze pro sedadla lze pol
Jako upevriovaci otka pro naklad.



Kryt zavazadlového prostoru*
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o

Kryt zavazadlového prostoru Ize pou?it pro
odkladani odévi,

Pozor

Na kryt zavazadlového prostoru
se nesméji pokladat Zadné téz-
ké, tvrdé pfredméty - pfi nahlém
brzdéni nejen ohroZuji cestujici
ve vozidle, ale mohou téZ po-
$kodit kryt.

Krome toho by ostré pfedmeéty mohly po-
skodit topna vildkna ve vyhfivani zadniho
skla

Pfi pfepravé rozmérného nakladu lze kryt
demontovat.

/|
Demontaz krytu zavazadlo-
vého prostoru

W Zatahnéte kryt zavazadlového prostoru
dozadu (Sipka 1), drZte ho a zaroven ho
vyhdknéte z boénich Uchytl nahoru (Sipka
2).

B Rukou vedte kryt dopfedu - nepous-
téjte ho!

B Stisknéte aretaéni tladitko ve sméru
Sipky (3) a vyjmete kryt zavazadlového
prostoru z praveho uchytu nahoru.

B Cely kryt vytdhnéte z levého Uchytu do-
prava (Sipka 4),

Montaz krytu zavazadlového
prostoru

M /atlacte kryt do levého Uchytu az na
doraz (Sipka B).

B Shora zaméacknéte kryt do pravého
uchytu, a2 zaaretuje

B Kryt odvijejte dozadu a zavéste ho do
zadnich boé&nich Uchytd,
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Pedaly

Rucni brzda

Ruéné Fazena prevodovk:

Ovladéani pedald nesmi byt nijak omezeno!

V prostoru nohou proto nesmé|i byt uloze-
ny ?adné pfedméty, které by mohly zapad-
nout pod pedaly

\V oblasti pedalt nesmé|i leZet 2adne pod-
loZky nohou ani pfidavné koberecky.

M Pii zavadé na brzdovém systéemu se
pedal miZe pohybovat po delsi draze

M Pedaly spojky a plynu musi byt mozno
kdykoli piné proslapnout.

B Viechny pedaly se muse|i voln& vratit
do vychozi polohy

Proto se smé&ji pouZivat jenom takove
podloZky pod nohy, které nezasahuji do
oblasti pedall a které jsou zajidtény proti
posunuti.

44

_ e _ :
Fiuénl brzda se zatahuje zdvtismm pak‘f
Na vozovce s velkym sklonem je navic

nutno zafadit prvni rychlostni stupen,
resp. U automatické pfevodovky parkovaci
polohu. Péka ru¢ni brzdy by mé&la byt vidy
zataZena silné, aby nezUstala omylem za-
taZena i za jizdy.

Pti zatazené ruéni brzdé a zapnutém zapa-
lovani sviti brzdové kontrolni svétlo.

Ruéni brzda se uvolfiuje tak, Ze se paka
mirn& nadzdvihne, zatla¢i se pojistné tla-
¢itko a paka se stiskne aZ na doraz doll

Zpétny chod se smi zafadit jen u stojics
vozidla. U béZiciho motoru je nutne
Uplném sesldpnuti pedélu spojky kraP
vyékat, aby se pfi fazeni omezila hluéng!
Pfi fazeni zpétného chodu nadzdvihng
pojistny krouzek A a vedte fadici paku
prava dozadu.

Pfi zafazeném zpétném chodu a zapnut
zapalovani sviti zpétna svétla.

Poznamka

Béhem |izdy nemd ruka leZet na fa
pace: Tlak ruky se pfenasi na fadici vidl
v pfevodovce a muZe vest k jejich pf
tasnému opotfebeni.
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Jizdni programy

ozidlo je vybaveno rdznymi jizdnimi pro-
ramy. Podle fidi¢e nebo podle jizdni si-
tuace se voli ekonomicky, tj. Usporny,
ebo sportovni program.

Volba programu se provadi automaticky
odle ovladani pedalu plynu.

fi pomalém nebo normalnim seslap-
nuti pedalu plynu se sniZuje spotieba
pohonnych hmot tim, Ze automatickd pfe-
‘vodovka dfive fadi na vy5si rychlostni stu-
pef a pozdé&jl na niz&i.

Sportovni zpusob jizdy se voli pfi rych-
lém sedldpnuti plynového pedalu. Pedal
se nemusi proslapnout a? do bodu, ve
kterem se zapinad zafizeni kick-down (viz
stranu 46). Tento zpUsob |izdy plné vyuZi-
va vykonové rezervy motoru tim, e poz-
dé|l fadi na vy3&i rychlostni stupen.

Poznamka

Podle situace, napf. pfi jizd& s pfivésem
nebo pfl jizdé do kopce, se automaticky
voli program, ktery zafazenim niz&iho rych-
lostniho stupné zajituje vétsi taznou silu,
a tak zamezuje Casté zmeéné& rychlostnich

stupnd,

Zamek volici paky

Volici paka je v polohdch ‘P* a "N° pfi
zapnutém zapalovani zamknuta. K vyjmuti
volici paky z téchto poloh je tfeba seslap-
nut brzdovy pedal a stisknout tlacitko na
hlavici paky. Tim se zabrafiuje tomu, aby
se nedopatfenim zafadil rychlostni stupen
a vozidlo se neotekdvané rozjelo.

Zpozdovaci ¢len zajistuje, aby se pfi taZeni
paky pfes polohu "N (napf. z "R" do 'D")
volicl paka nezablokovala. Tak se Ize napfi-
klad pfi zapadnuti "vyhoupnout®. Zamek za-
sko¢i pouze tehdy, zlstane-li paka pfi
uvolnénem brzdovém pedalu v poloze "N*
deéle neé jednu sekundu,

Pfi rychlostech asi nad 5 km/h se zamek
volici paky v poloze "N" automaticky vypi-
na.

[s7vi01ac]

Polohy volici paky
P - Parkovaci poloha

Pohanénd kola jsou mechanicky zabloko-
vana

Parkovaci polohu |ze zafadit pouze u stoji-
ciho vozidla. Pfed zafazenim a vyfazenim
polohy "P* se musi stisknout pojistné tla-
Citko na hlavici paky. Pred vyfazenim pfi
zapnutém zapalovani se musi navic se-
Slapnout brzdovy pedal.
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R - Zpétny chod

Zpétny chod se fadi jenom u stojiciho vo-
zidla pfi volnob&Znych otalkach motoru.
Pt tazeni polohy "R* z poloh *P* nebo 'N”
se musi seslapnout brzdovy pedal a stisk-
nout pojistné tla¢itko na hlavicl paky.

V poloze "R’ sviti pfi zapnutém zapalovani
zpétna svétla.

N - Neutral

K vyfazeni volici paky z polohy ‘N° pfi rych-
lostech pod 5 km/h, stejné jako u stojiciho
vozidla, a pfi zapnutém zapalovani se musi
seslapnout brzdovy pedal a stisknout po-
jistné tla¢itko na hlavici paky.

D - Permanentni poloha pro
dopiednou jizdu

Automaticky se fadi &tyfi doptedné rych-
lostni stupné v zavislosti na zatizeni moto-
ru a rychlosti jizdy.

Za uréitych okolnosti muZe byt vyhodné
dotasné zafadit nékterou z poloh popsa-
nych dale
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3 - Poloha pro jizdu ve zvinéném
terénu

Prvni, druhy a tfeti rychlostni stupef se
automaticky fadi v zavislosti na zatiZzeni
motoru a rychlosti jizdy. Ctvrty rychlostni
stupen zUstava zablokovan. Tim se zvySu-
e brzdny u¢inek motoru pfi ubrani plynu.

Tuto volbu doporut¢ujeme tehdy, kdy? za
uréitych jizdnich podminek v poloze ‘D’
dochazi pfihE ¢asto ke zméné mezl tfetim
a ¢tvrtym rychlostnim stupném

2 - Poloha pro jizdu v hornatém
terénu

Tato poloha volici paky e vhodna pfi dlou-
hém klesani.

Prvni a druhy rychlostni stupery se auto-
maticky fadi v zavislosti na zatizeni motoru
a rychlosti jizdy. Tfeti a &tvrty rychlostni
stupen zlUstava)i zablokovany, aby se za-
branilo zbyte&nému fazeni vys&ich stupid
Tim se déale zvySuje brzdny uéinek motoru

1 - Poloha pro jizdu ve strmych
horskych usecich

Tuto polohu doporucujeme pro extré
klesani.

PFi fazeni se musi stisknout pojistné ti
ko na hlavici volici paky. Vozidlo pou
pouze prvni rychlostni stupef. Druhy, t
a ¢tvrty rychlostni stupeni zdstavaji za
kovany. Tim Je dosaZen maximalni mo
brzdny uginek motoru.

Regulaci rychlosti* nelze v poloze 1"
Zit.

Poznamka

PFfi ruénim fazeni na niZsi rychlostni
pen lze sice zafadit polohy *3°, "2' a

av&ak automatika zafadi teprve tehdy,
je Jiz vylou¢eno pfeto&eni motoru

Zarizeni kick-down

Zafizeni kick-down umoZiue maxim
akceleraci. Pokud se pedal plynu zcela
glapne, dojde v zavislosti na rychlosti ji
a otatkach motoru k zafazeni nizsiho ryc
lostniho stupné. K pfefazeni na nasled
vy33i rychlostni stupef dojde teprve t
dy, |sou-li dosaZeny maximalni pfipust
otatky motoru
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Pokyny k provozu

Spousténi motoru?

Motor lze spoustét pouze v polohach vo-
licl paky 'N* nebo 'P°. Viz téZ "Spousténi
motoru® na strané 50.

Volba jizdniho reZimu

Pied volbou jizdniho reZimu u sto-
jiciho vozidla s béZicim motorem
vidy sedldpnéte brzdovy pedal.

Béhem volby u stojiciho vozidla
nepfidavejte plyn.

Pokud za jizdy omylem zaradite
polohu "N", musite pred znovuza-
razenim nékterého dopiedného re-
Zimu ubrat plyn a vyékat volnobéz-
nych otdéek.

'} Pokud pfed zapnutim zapalovani stisknete a
drzite tla¢itko v hlavici volici paky, nelze ota-
tet klickem v zapalovani,

Pozor

U béziciho motoru je pri viech
jizdnich reZimech nutné drZet
vozidlo brzdovym pedalem, ne-
bof ani pfi volnobé&Znych otaé-
kach neni pfenos sily zcela pre-
rusen - vozidlo se "plazi”.

Pokud je u stojiciho vozidla zvo-
len néktery jizdni reZim, nesmi
se v Zadném piipadé omylem
pridat plyn (napfr. rukou v moto-
rovém prostoru). Jinak se vozid-
lo okamzité rozjede - za uréi-
tych okolnosti i tehdy, je-li pev-
né zatazena ruéni brzda.

Pired pracemi na béZicim moto-
ru zafadte polohu "P" a zatah-
néte ruéni brzdu.

Rozjezd

Zvolte jizdni rozsah (R, D, 3, 2, 1) Vy-
¢kejte, dokud prevodovka nezaradi
a nevytvori prenos sily na hnaci
kola (je citit lehké Skubnuti). Teprve po-
tom priidejte plyn.

Zastaveni

Pfi kratkem zastaveni, napf. na dopravnich
svétlech, neni nutné fadit do polohy "N°
Zcela postacuje zabrzdéni. Motor viak smi
béZet pouze s volnobéZznymi otackami

Parkovani

Na roviné postacuje zafadit parkovaci po-
lohu. Na sklonéné vozovce nejprve pevne
zatdhnéte rucni brzdu a potom zafadte
parkovaci polohu. Tim dosahnete toho, Ze
blokujici mechanismus neni pfill5 nama-
han a parkovaci polohu lze potom lépe
vyfadit.
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Nastavitelny volant*

Roztahovani

U vozidel s automatickou pfevodovkou ne-
ni mozno motor startovat roztazenim nebo
roztlacenim. Viz stranu 143.

Pfl vybitem akumulatoru lze ke startovani
vyuzit akumuldtoru |iného vozidla za po-
uZiti pomocnych startovacich kabell. Viz
‘Pomoc pfi startovani® na stran& 141,

Viedeni

Pokud bude nékdy nutné vozidlo viéc, je
bezpodminefné nutné respektovat poky-
ny v kapitole *Vieceni” na strané 142,
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Nouzovy program

Pfi funkéni zdvadé na elektronice pfevo-
dovky pracuje pfevodovka déle v nouzo-
vych programech, podle typu zévady,

B Pfevodovka sice fadi stejné jako pfed-
tim, aviak |sou pfl tom znatelné silng3
razy pfi fazeni. Je nutno vyhledat servis
Volkswagen.

B Pfevodovka jiz automaticky nefadi,

Ptevodovku lze sice fadit ruéné, ale v po-
lohach ‘D", '3" a "2 je k dispozici pouze
tfeti rychlostni stupen

V polohédch *1° a "R’ je jako obvykle prvni
rychlostni stupen, resp. zpétny chod.

Meni¢ Je v8ak vice zatizen, zejména kvl
chybéjicimu druhému rychlostnimu stupni.
Proto se pfevodovy olej miZe nadmérné
zahfivat. V tomto pfipadé vyhledejte po-
kud moZno okamiité néktery ze servisl
Volkswagen.

Plynule lze nastavovat sklon a vy2kt
lantu. Packu pod sloupkem fizeni st
dold a volant nastavte do poZadované
lohy. Potom péacku opé&t pevné zamaé
te nahoru.

Pozor

Z bezpeénostnich davoda je m
né packu vidy pevné zatla:
nahoru, aby volant za jizdy r
otekdvand nezménil polohu.



Spinaci skrinka
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AW . Nommm
Zazehové motory
1 - Vypnuti zapalovani/motoru

2 - Zapnuti zapalovani
3 - Spou#téni motoru

Vznétové motory

1~ Preruseni privodu pohonnych
hmot/vypnuti motoru

2 - PredZhavici a jizdni poloha

Pokud je zapnuto pfedZhaveni, nemaji se
zapinat zadne veétsi spotfebite - jinak se
akumulator zbytedn@ namaha.

3 - Spousténi motoru

Pro vsechna vozidla plati:
Poloha 1:

Rizeni se zamyka tak, ¥e se vyjme klf-
tek ze zapalovani a volant se otadl tak
dlouho, dokud se neozve zaskoleni za-
padky.

Pozor

Klicek vyjméte aZ tehdy, kdyz
se vozidlo zastavi! Zamek vo-
lantu by jinak mohl neotekava-
né zaskodéit.

Poznamka

Pokud po vyjmuti klicku ze zapalovani za-
pomenete vypnout sveétla nebo ukazatele
sméru, pfl otevifenych dvefich fidi¢e zni

bzutak™.

Poloha 2:

Pokud nelze otodit klitkem do této polohy
nebo to jde velmi téZko, pootace|te volan-
tem — tim se zamek uvolni!

Poloha 3:

V této poloze se tlumena svétla pfepnou
na obrysova a |iné vétsi elektrické spo-
tfebite se vypnou

Pfed kaidym opakovanym spousténim
motoru se musi vratit klicek do polohy 1
Startovaci pojistka zabrafiuje tomu, aby
spoustéd pracoval za béZictho motoru, a
tim se poskodil
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Spousténi motoru

Vseobecné pokyny

Pozor

Pri béZicim motoru v uzavrie-
nych prostoridch vznikd nebez-
pedi otravy!

B Pred spoudténim motoru uvedte fadici
paku do neutralni polohy (u automaticke
pfevodovky do polohy 'P* nebo "N°) a za-
tahnéte pevné ruéni brzdu.

B U vozidel s ruéné fazenou pfevodovkou
sesldpnéte béhem spousténi spojkovy pe-
dal — spoustéd pak musi todit jenom moto-
rem

B Jakmile motor nastartuje, klitek oka-
mzité uvolnéte — spoustéd se nesmi todit
zarovefi s motorem

B Po spusténl studeného motoru muze
kratkodobé dojit k zesileni hlu¢nosti moto-
ru, nebot se v hydraulickem vymezovani
vule ventild musi nejprve vytvofit tlak ole-
je. To je normalni a neni tfeba se tim zne-
pokojovat

Motor nezahrivejte na misté!
Ihned vyjedte!

Dokud motor nedosahne sve provozni
teploty, vyhnéte se vysokym otackam a
plnému plynu.
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B U vozidel s katalyzatorem vyfu-
kovych plyni se motor nesmi star-
tovat viec¢enim na vzdalenost delsi
nez 50 metria. Nespalené pohonné
hmoty by se jinak mohly dostat do
katalyzatoru a poskodit ho.

B Drive, neZ budete motor starto-
vat vleé¢enim, pouZijte pokud moi-
no akumulator jiného vozidla - viz
stranu 141.

Zazehové motory

Tyto motory Jsou vybaveny vstfikovani
benzinu, ktere dodava automaticky za kai|
dé vnéjdi teploty spravnou smés pohe
nych hmot a vzduchu.

-

U studeného i zahratého moto
nepridavejte plyn pfed spoustenim
béhem né).

Pokud motor okamiZite nenastartuje,
10 sekundach spousténi pferuste a o
kujte ho aZ asi po pll minuté

Pokud motor ani tehdy nenastartuje, mof
la shofet tavna pojistka elektrického p
voveho ¢erpadla = viz stranu 138

U velmi horkého motoru je vhodn
po nastartovani mirné pfidat plyn.
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Vypnuti motoru

Vznétovy motor
PredZhaveni

Mator je vybaven pfedZzhavicim zafizenim.
Po zapnutl jizdni polohy (zapalovani zapnu-
to) se zobrazuje potfebna doba pfediha-
veni kontrolnim svétlemn fizenym teplotou
chladici kapaliny = viz stranu 62.

Spouiténi studeného motoru
Vnéjsi teplota nad +5 °C:

Motor lze spoustét okamiité bez pfed-
Zhaveni. B&hem spousténi nepfidavejte
plyn

Vnéjéi teplota pod +5 °C:

B Klicek v zapalovani otoéte do polohy 2
{viz stranu 49) - kontrolni svétlo pfedzha-
veni se rozsvitl. Po dosaZeni vznetove
teploty svétlo zhasne (viz stranu 62).

Béhem predZhaveni se nemaji zapi-
nat Zadné vétsi spotrebice - jinak
se akumulator zbyteéné namaha.

B Okamzité po zhasnuti kontrolniho svet-
la spoustéjte motor.

Pokud motor nenastartuje, je3té jednou
ho pfedzhavte a spoustéjte podle popisu.
Pokud motor nenastartuje ani tehdy,
mohla shofet tavna pojistka pfedZhaveni —
viz stranu 139,

Spousténi zahratého motoru

Kontrolni svétlo pfedzhaveni nesviti —
motor Ize spoustet okamzité.

Po déletrvajicim vy3sim zatiZeni
motoru ho nevypinejte hned, ale
nechte ho béZet na volnobéh asi 2
minuty, abyste zabranili nahroma-
déni tepla.

Pozor

Po vypnuti motoru muZe venti-
lator - i pfi vypnutém zapalo-
vani - béZet jesté néjakou dobu
(aZ asi 10 minut). | po del2i dobé
se muZe nahle spustit, pokud

- nahromadénim tepla stoupne
teplota chladici kapaliny,

- u teplého motoru je motorovy
prostor navic zahfivan silnym
sluneénim zarenim.

Praci
proto
nost!

v motorovém prostoru
vénujte zvysenou pozor-
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1 - Tachometr

Bé&hem zabéhu respektujte pokyny k jizdé
na strane 94

AN
A\ 120 7,

\ 100 1490 7
SRBONT T R

Pocéitadlo kilometru

Horni poéitadlc zaznamenava celko
ujetou drahu, dolni poéitadlo kratsi us
(denni pocitadlo)

Posledni &islice denniho poditadla pfed
vuje rozlizeni 100 m.

Denni poéitadlo se nuluje stisknutim n
vaciho tla¢itka pod tachometrem (3ipkz
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1 - Ukazatel servisnich
intervalu

Pokud je dosaZzen termin nékterého ser-
visu, objevi se ve spodnim pocitadle (poéi-
tadlo dennich kilometrd) slovo "SERVICE®
a oznaceni servisu.

M V'yména motorového oleje .............. OIL
M Inspekéniservis ... 01

B Inspekénl servis
s dodatednymi pracemi.............coooooiie 02

Kritce po spudténi motoru zmizi oznadeni
typu servisu, které viak Ize kdykoli pozdéji
vwvolat na poéitadle dennich kilometrd
deldim stisknutim nulovaciho tlagitka.
Slovo "SERVICE® v&ak sviti | nadéle.

Udaje nuluje servis Volkswagen, ktery pré-
ce provadél.

Pokud servisni prace neprovadel servis
Volkswagen, je nutno ukazatel vynulovat
nasledujicim zpUsobem:

B Pii vypnutém zapalovani stisknéte nulo-
vac| tladitko poéitadla dennich kilometrQ
pod tachometrem (viz pfedchazejici stra-
nu) a drzte ho

B Zapnéte zapalovani a tladitko uvolnéte,
az kdyz se na displeji objevi &arky (----).
Teprve potom se udaj vynuluje.

Poznamky

MW Mezi servisnimi intervaly udaje nenuluj-
te, jinak ziskate chybné informace.

W Ffl odpojeni akumulatoru zdstanou hod-
noty udajl zachovany.

M Pokud se po opravé méni tachometr, je
nutno ukazatel servisnich intervald nové
naprogramovat. Tuto pracl by mél provést
servis Volkswagen Pokud se ukazatel ne-
naprogramuje, je tfeba provest nejblizsi
servisni prace podle servisniho planu, ni-
koli podle Udaje ukazatele. Teprve po pro-
vedeni servisu 02 a po nastaveni intervall
odpovida ukazatel skuteénosti.
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2 - Otackomer*

Ruéka otackoméru se v zadnem pfipade
nesmi dostat do ¢ervené oblasti stupnice
($ipka).

V&asné zarazeni vys$siho rych-
lostniho stupné 3etii pohonné
hmoty a sniZuje hlué¢nost vozidla!

Na pfedchazejici ni23i rychlostni stupen se
ma fadit nejpozdéji, kdyZ motor pfestava
béZet hladce

B&hem zab&hu se vyhnéte vyisim otac-
kam motoru

54

2 — Multifunkéni ukazatel*

Multifunkéni ukazatel (MF) poskytuje ce-
lou fadu dodateénych informaci:

B dobu jizdy

M promérnou spotfebu pohonnych hmot
B primeérnou rychlost

M ujetou vzdalenost

M teplotu motoroveho oleje

M vn&ji teplotu!

11 U vozidel s Climatronicem se vnéjsi teplota
zobrazuje v ovladacim poli Climatronicu a ne-
Ize |i vyvolat na multifunkénim ukazateli

ETM-024

Pravé zvolend funkce se hlasi svym syl
bolem na hornim?' okraji displeje (3ipka|
Na obrazku je napfiklad znazornéna dg
jizdy.

Zafizeni e kromé toho vybaveno dvef
nezavislymi automatickymi pamé&tmi. P
v& zvolena pamét se hlasi na displeji (8
ka 2).

2) | vozidel s milovym tachometrem se zvole
funkce hlasi swym symbolem na delnim ok
displeje
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Tlatitkem v pacce stéradl lze vyvolavat
obé paméti a jednotlive funkce

Opakovanym kratkym stisknutim tla¢itka

- ve smeru Sipky (3) se vyvolava pamét
pro jednotlivou jizdu a jeji jednotlivé
funkce,

- ve smeéru Sipky (@) se vyvolavd pamét
pro celkovou jizdu a je)i jednotlivé funk-
ce

Pokud drzite tlacitko déle nez 2 sekundy,
zvolena paméf se maie.

Po odpojeni akumulatoru vozidla se obé
paméti maZou

Pameéti

Pamétf pro jednotlivou jizdu shro-
mazduje od zapnuti do vypnuti zapalovani
nasledujici udaje: dobu jizdy, ujetou vzda-
lenost a spotfebované mnoZstvi pohon-
nych hmot.

Z téchto udaju se poditd primé&rnd rych-
lost a primérna spotfeba pohonnych
hmot.

Pokud v |izdé do dvou hodin po vypnuti za-
palovani pokradujete, zapoditavaji se minu-
& udaje | do této jlzdy. Pfi pferuseni jizdy
nad dvé hodiny se paméf automaticky nu-
luje.

Pamét pro celkovou jizdu shromai-
duje |izdni udaje z libovolného podtu jed-
notlivych jizd aZ do celkové doby 100 ho-
din, ujeté vzdalenosti 10000 km a spotfe-
by pohonnych hmot 1000 litrd. Tyto udaje
slouzi k vypo&tu primeérnych hodnot spo-
tfreby a rychlosti, dosalenych béhem
viech jednotlivych |izd

Po pfekroteni kterékoli z uvedenych hod-
not se pameét nuluje a vypodlet se provadi
od zatatku Na rozdil od paméti pro jed-
notlivou jizdu se tato pamét po pferuseni
Jizdy nad dvé hodiny nenuluje

Udaje

Po zapnuti zapalovani se na displeji objevi
uda] *"MF 1% nebo "MF 2°, podle toho, ktera
paméf je zvolena. Kromé& toho se hlasi

funkce, kterd se zobrazovala pfed wy-
pnutim zapalovani.

Doba jizdy -~

U paméti pro jednotlivou jizdu se
zobrazuje doba |jizdy, kterd ubé&hla od
zapnuti zapalovani, resp. vynulovani pa-
meti - viz téz "Pameét pro jednotlivou jizdu®
v prostfednim sloupci

U paméti pro celkovou jizdu se zob-
razuje celkova doba jizdy viech jednot-
livych jizd = viz *Pamét pro celkovou jizdu’
v prostrednim sloupci.

Maximalni hodnota na ukazateli v obou po-
lohach pfepinace |je 99 hodin a 59 minut
Pokud se tato hodnota pfekroéi, zadina
udaj opét od nuly

b5
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1/100 Km - Pramérna spotieba

Zobrazuje se primérnd spotfeba pohon-
nych hmot, nikoll spotfeba v okamziku
odedtu

Primérna spotfeba pohonnych hmot se
zobrazuje po zapnuti zapalovani, resp. po
vynulovani pfisludné paméti |iZ po ujeti asl
100 m. Do té doby se misto hodnoty
zobrazu|i ¢érky Be&hem |izdy se zobrazena
hodnota aktualizuje kazdych pét sekund

U paméti pro jednotlivou jizdu se
zobrazuje primérna spotfeba pohonnych
hmot b&hem jednotlivé jizdy — viz teZ "Pa-
meét pro jednotlivou jizdu" na pfedchazejici
strané.

U paméti pro celkovou jizdu se
zobrazuje prumérna spotfeba pohonnych
hmot dosazena béhem viech jednotlivych
lizd = viz té2 *Paméf pro celkovou jizdu' ria
pfedchazejici strané

Poznamka

MnoZstvi spotfebovanych
hmot se nezobrazuje.

pchonnych

56

km[h - Primérna rychlost

Zde plati to samé jako u primérné spotie-
by pohonnych hmot.

km - Ujeta vzdalenost

Pro ujetou vzdalenost plati stejneé zasady
Jjako pro dobu jizdy. Maximalni zobrazitelna
vzdalenost je 9999 km.

=L

Teplota motorového oleje se udava v roz-
mezi +50 °C az +160 °C. Pokud se misto
hodnoty zobrazuji ¢arky, neni motor jesté
dostatedné teply, a proto nesmi byt silngji
zatéZovan. Pokud teplota oleje stoupne na
+145 °C, |e nutno sni2it otatky motoru.

Teplota motorového oleje

X

Mefici rozsah je =40 °C az +50 °C. U sta
ciho vozidla nebo za velmi nizké rychlog
jizdy mlUzZe byt udavana teplota diky tept
nému zafeni motoru nebo pfidavném
vzduchovému topeni o néco wvysSi ni
skute¢nd vnejsi teplota

Vnéjsi teplotal

Po vypnuti zapalovani zustava naposlet
zobrazena teplota uloZena jesté asi 45 n
nut. Pokud po této dobé zapnete zapal
vani nebo se vozidlo béhem 45 minut p
hybuje rychlosti cca. 30 km/h, zobrazu
se nova aktudlni teplota.

Pozor

Pokud udaje o vnéjsi teploté pc
uZivate jako varovny signal pr
naledi, uvédomte si, Ze ndle
vznika i pfi teplotiach nad 0 °C. !

e i

' U vozidel s Climatronicem se vn&jsi teplt
zobrazuje v ovlddacim poli Climatronicu a r
Ize |i vyvolat na multifunkénim ukazateli
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3 - Teplota chladici
kapaliny
Ukazatel pracuje pfi zapnutem zapalovani.

Trvd oviem néjakou dobu, neZ ruéka do-
sahne spravne teploty.

Kromé toho blikd nékolik sekund po za-
pnuti zapalovani kontrolni svétlo (e) v ram-
¢l funkéni kontroly.

a - studena oblast

Vyhnéte se vysokym otackam a motor sil-
né nenamahejte!

b - normalni oblast

Pti normalnim zpUsobu jizdy by se mela
rucka ustalit v této oblasti.

Pfi siln&jsim zatizeni motoru a vysokych
vnéjdich teplotdch muze rutka putovat
déle doprava.

Toho si nemusite viimat, dokud
kontrolni svétlo (c) nezaéne blikat.

Poznamka

B Pfidavné svétlomety pred nasa-
vacimi otvory chladiciho vzduchu
zhorsuji chladici Gaéinky. PFi vys-
gich vnéjsich teplotach a silnéjsim
zatiZzeni motoru hrozi prehrati mo-
toru!

c - kontrolni svétlo

Pokud se kontrolni svétlo b&hem jizdy roz-
sviti, zkontrolujte nejprve dosazenou tep-
lotu chladicl kapaliny.

Pokud udavana teplota leZi v normalni ob-
lasti, pfi nejblizsi pfileZitosti doplfite chla-
dici kapalinu.

Pokud |e teplota v pravé ¢asti stupnice,
pak je teplota chladici kapaliny pfilis vyso-
k&

Zastavte, vypnéte motor a piekontro-

lujte hladinu chladici kapaliny, pfipadné ka-
palinu doplfite

Pozor
B Vyrovnavaci nadrzku chladici
kapaliny otevirejte opatrné!

U horkého motoru je chladici
systém pod tlakem - hrozi ne-
bezpeéi opafeni! Proto pred od-
Sroubovanim vicka nechte mo-
tor vychladnout.

H Nesahejte na ventilator! Ven-
tilator se miZe nahle sam za-
pnout - a to i pFi vypnutém za-
palovani!

Dal&i pokyny viz stranu 119,

K7
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Pokud je hladina chladici kapaliny v pofad-
ku, mohlo dojit k poruse ventilatoru chla-
zeni. Zkontrolujte pojistku ventildtoru, pfi-
padné ji vyméfite — viz stranu 138

Pokud kontrolni svétlo nezhasne, a&koll je
hladina chladici kapaliny | pojistka ventila-
toru v pofadku, nepokracujte v jizdé
Vy2ade|te sl odbornou pomoc.

Pokud zavada spodivéd ve ventilatoru chla-
zeni, |e mozno za pfedpokladu, Ze hladina
chladici kapaliny jJe v pofadku a kontrolni
svétlo zhaslo, dojet k nejblizsimu servisu
Volkswagen. ProtoZe se k chlazeni vyuZiva
proudéni vzduchu, vyhnéte se stani s beé-
¥icim motorem a pomalé |izde

58

J

| 67u-027C

4 - Zasoba pohonnych Ea
hmot

Ukazatel pracuje pfi zapnutém zapalovani.

Nadr? pohonnych hmaot pojme asi 68 |.

Pokud rutka ukazatele dosdhne pole re-
zervy (8ipka) a zdrover se rozsviti kontrolni
svétlo (d), je v nadrzi je5té asi 8 | pohon-
nych hmot

Poznamka:

Bé&hem &erpani pohonnych hmot musi
vypnout zapalovani, jinak se po naterp
zobrazi spravny Udaj aZ po dlouhé dobé |
as! po hoding).




Digitalni hodiny

Digitalni hodiny jsou umistény pod wvnitf-
nim svetlem,

Pro nastaveni ¢asu jsou uréena dvé tla-
titka vlevo a vpravo vedle displeje. Levym
tlatitkem (h) se nastavuji hodiny, pravym
(min) minuty:

B Kratkym stisknutim, nejlépe propisova-
ci tuzkou, se hodiny posouvaji o jednu mi-
nutu, resp. hodinu.

B Pfi dlouhém stisknuti probiha ukazatel
minut, resp. hodin rychleji.

Tladitkern minut |ze hodiny nastavit s pfes-
nosti na sekundu:

B Drite tlac¢itko tak dlouho, az hodiny
ukazuji o minutu mené, neZ e poZadovany
das.

M Tlatitko stisknéte v okamziku, kdy udaj
sekund na pfesnych hodinach dosahne
celé minuty nebo kdy z radia zazni &asovy
signal.

69
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Kontrolni svetla

L

60

Rozmist&ni kontrolnich svétel zawisi
proveden/ modelu a motoru.

=]

Symboly

uvedené v nasledujicim textu |jsou nakres-

leny i u kontrolnich svétel.

1 = Vypadek Zarovky levého konco-
veého, resp. brzdového svétla ... ..
2 — Ukazatele sméru jizdy...................
3 — Oteviené botni,
resp. zadni vyklopné dvefe....... ...
4 — Vypadek Zarovky levého
tlumeného svétla.............cociie
5 — Vystrazné svétlo naledi .. .. . .
6 — Vypadek zarovky pravého
tlumeného svétla........................
7 — Vypadek Zarovky pravého konco-
vého, resp. brzdoveho svetla ...
B B o o] (1214 | e LN B R B S e
9 — Délkova svetla .......cooiiviviiniiinnnii
10 — Ukazatele sméru jizdy na pfivésu
11 =System airBag ;... ek omibed:
12 = PfedZhaveni.............o.ocooeiiiiiiinn,
13 — Hladina vody v ostfikovacich .. .....
14 - Anti-Blocking-System
15 — Brzdovy system............. 3
16 - Tlak motoroveho oleje.............. ..

61
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.81
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62
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1 - Vypadek Zarovky*

Kentrolni svétlo sviti pfi zdvadé na leve
koncovem, resp. brzdovém svétle Své
zhasne po seéldpnuti brzdového pedalu

Qc

Podle zapnutého sméru blika levé ne
prave kontrolni svétlo. Pokud |e jeden u
zatel sméru nefunkéni, blikd kontrg
svétlo asi dvakrat rychleji. To oviem
plati pfi provozu s pfivésem

2 - Ukazatele sméru
jizdy

Dal3i pokyny jsou na stranach 61 a 68

3 - Symboly* otevienych
bocnich, resp. zadnich
vyklopnych dverFi

Rozsvicenim téchto symboll se signali

oteviené boéni, resp. zadni vyklopne d
fe :

Po Uplném uzavieni dvefi (aZ do druhe |
lohy) museji symboly zhasnout

4 - Vypadek Zarovky*

Kontrolni svetlo sviti pfi zavadé na lew
tlumeném svétle
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5 - Vystrazné svétlo
naledi

£

Pti vnéjsich teplotach mezi +4 °C a +1 °C
varuje pouze levé kontrolni svétlo, pfi
teplotach okolo 0 °C a niZ&ich varuje navic
| pravé kontrolni svétlo Kdy? teplots
opet vzroste, pfisludné kontrolni svétlo asi
po 10 sekundach zhasne.

Pozor
Naledi se miiZe tvofit i pfi teplo-
tach nad 0 °C!

6 - Vypadek zarovky* -O-

Kontrolni svétlo sviti pfi zavadé na pravém
tlumeném sveétle

- d

7 - Vypadek zarovky* -®-

Kontrolni své&tlo sviti pfi zdvadé na pravém
koncovem, resp. brzdovém svétle. Svétlo
zhasne aZ po seslapnuti brzdového peda-
u

8 - Dobijeni e

Kontrolni svétlo se rozsviti pfi zapnuti za-
palovani. Po nastartovani motoru musi
zhasnout.

Alternator je pohanén klinovym Zebrova-
nym femenem s dlouhou Zivotnosti.

Pokud se kontrolni svétlo za jizdy rozsviti,
zastavte, vypnéte motor a zkontroluj-
te klinovy 2ebrovany femen.

Je-ll volny nebo pfetrzeny, nesmite
pokradovat v jizdé - cerpadlo chladici
kapaliny neni pohanéno. Klinovy femen
zkontrolujte, resp. vyménte.

Pokud sviti kontrolni svétlo, atkoli klinovy
Zebrovany femen neni volny ani pfetrieny,
lze béiné dojet k nejbli2éimu servisu
Volkswagen. Zaroven se viak akumulator
nepietréité vybiji,

9 - Dalkova sveétla

®

Kontrolni svetlo sviti pfi zapnutych dal
kovych svétlech nebo pfi pou?iti svételné
houkacky

10 - Ukazatele sméru 41D
jizdy na pFivésu

Kontroini svétlo® blika pfi zapnutych uka-

zatelich sméru jizdy pfi jizdé s pfivésem.

Pokud je na pfivésu nebo na tafném vo-
zidle nektery ukazatel sméru nefunkéni,
kontrolni svétlo neblika,

O
11 - Systém airbag gl)

Kontrolni svétlo sviti po zapnuti zapalovani
asl 3 sekundy. U vozidel s vypnutym
airbagem spolujezdce (viz té? stranu
30) pak svétlo blika jesté asi 12 sekund.

Pokud potom svétlo nezhasne nebo se
rozsviti, resp. blika nebo poblikava za jizdy,
doslo k zavade na systému airbag. Systém
nechte neprodlené& zkontrolovat v nékte-
rem ze servist Volkswagen. Dalsi pokyny
viz stranu 28 a 30.
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12 - Predzhaveni ’Ob‘

(pouze vznétovy motor)

U studeného motoru se kontrolni svétlo
rozsviti pfi zapnuti do jizdni polohy (zapnu-
té zapalovani).

Pokud se kontrolni svétlo nerozsviti, spo-
tiva zavada v pfedzhavicim zafizeni — vyZa-
dejte st odbornou pomoc.

Po zhasnuti svétla ckam?ité spoustéjte
motor —viz stranu 51.

U zahfatého motoru toto kontrolni svet-
lo nesviti. Motor Ize spoustét okamiité.

Poznamka

Pokud se za jizdy vyskytne u vznétoveho
motoru zévada na fizeni motoru, signali-
zuje se pferusovanym kontrolnim svétlem
- motor nechte neprodiené zkontrolovat
v nékterém ze servist Volkswagen.

13 - Hladina vody A%
v ostrikovacich @

Kontrolni svétlo sviti pfi pfilis nizke
hladingé myci kapaliny v  nadrice
ostfikovatu.

T

14 - Anti-Blocking- (
System (ABS)*

Kontrolni svétlo hlida systémy ABS
EDS* :

Anti-Blocking-System (ABS)*

Kontroini svétlo sviti nékolik sekund po
pnuti zapalovéani, resp. pfi spous
motoru. Po provedeni automaticke kon
ly svétio opét zhasne.

Pokud se své&tlo po zapnuti zapalovani
rozsviti, nasledné nezhasne nebo se
sviti za jizdy, neni zafizeni v pofadku.

Zavada na systému ABS se signalizuje
sledujicim zpUsobem:

B Pokud se rozsviti samotné k
trolni svétlo ABS, |e vozidlo brzd
pouze normalnim brzdovym systéme
tedy bez ABS. Co nejdfive vyhledejte
vis Volkswagen,

- — r'r—'ﬂl—#m

.= B
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B Pokud se rozsviti kontrolni svét-
lo ABS spoleéné s kontrolnim svét-
lem brzdového systému, neni vadny
en systém ABS, ale je nutno potitat | se
iménénym chovanim normalniho brzdo-
veho systému

Pozor

Po rozsviceni obou kontrolnich
svétel se pfi brzdéni mohou zad-
ni kola piedéasné zablokovat.
Neprodlené vyhledejte néktery
ze servisu Volkswagen.

Dalsi pokyny k ABS |sou na strané 99.

Elektronicka uzavérka diferencialu
(EDS)*

Systém EDS spolupracuje se systémem
ABS. Vypadek systému EDS se signalizuje
kontrolnim svétlem ABS. Co nejdfive
vyhledejte nektery ze servisu Volkswa-

©)

15 - Brzdovy systém

Kontrolni svétlo svitl pfi

B zatalené ruéni brzdé,
B piilis nizké hladiné brzdové kapaliny

Zapalovani musi byt zapnuté.

U wvozidel s Ant-Blocking-Systemem™®
(ABS) se kontrolni svétlo rozsviti na né-
kolik sekund po zapnuti zapalovani, resp.
po nastartovani motoru. Pfi vypadku sys-
tému ABS* svétlo sviti spoleéné s kontrol-
nim svétlem ABS.

Pozor

Pokud svétio po uvolnéni ruéni
brzdy nezhasne nebo se rozsviti
béhem jizdy, je hladina brzdové
kapaliny v zasobni nadrice pri-
li$ nizkd. Neprodlené vyhledejte
nejbliZii servis Volkswagen a
nechte zkontrolovat brzdovy
systém.

Na cesté do servisu musite brat
v uvahu vy33i sily na pedal,
delsi brzdné drahy a vétsi mrtvy
chod brzdového pedalu.

Pokud se brzdové kontrolni
svétlo rozsviti spoleéné s kon-
trolnim svétlem ABS, mizZe dojit
k predéasnému zablokovani
zadnich kol pri brzdéni. Nepro-
dlené vyhledejte servis Volks-

wagen.
9 X

16 - Tlak motoro- =
vého oleje j

Kontrolni svétlo se rozsviti po zapnuti za-
palovani. Po nastartovani musi svétlo
zhasnout

Pokud kontrolni svétlo nezhasne nebo bé-
hem |jizdy zaéne blikat — pfi otackach mo-
toru nad 2000 ot/min zaroven zazni bzuéak
-, zastavte, vypnéte motor, piekon-
trolujte hladinu oleje a pfipadné ole] doplf-
te —viz stranu 116

Pokud svétlo sviti, ac¢koli je hladina oleje
v pofadku, nepokraéujte v jizdé Mo-
tor pak nesmi béZet ani na volnobéh. Vy-
Zadejte si odbornou pomoc

Pokud motor za jizdy bézi s otackami niz-
Simi nez volnobéZnymi, maZe se kontrolni
svétlo rozsvitit. Zvy5Ste otacky motoru pfi-
danim plynu nebo pfefazenim na nizsf
rychlostni stupen

Poznamka

Kontrolni svétlo tlaku oleje nesiou-
Z2i jako signalizace vysky hladiny
oleje! Proto kontrolujte hladinu
oleje v pravidelnych intervalech,
nejlépe pri kazdém ¢&erpani pohon-
nych hmot.
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Spinace

Poznamky

M U vozidel s fizenim vpravo se uspofada-
ni spina¢d odliduje. Symboly na spinatich
vEak odpovidaji symbolum u vozidel s fize-
nim vlevo.

B PfI pouZiti popsanych svétel je tfeba
respektovat zakonna ustanoveni
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X

1 - Spinac svétel

[=]1 - Vypnuto
=00z — Obrysova svétla!)
20D - Tlumena nebo déalkové svétla

Svétlomety sviti pouze pfi zapnutém zapa-
lovani. B&hem spousténi motoru a po vy-

pnuti zapalovani se automaticky pfepinaji

na obrysova svetla.
Pfepinani mezl tlumenymi a dalkovymi
svetly a pouiiti svételné houkatky je po-
psano na strané 68

Poznamka

M Pokud po vyjmuti klitku ze zapalovani

nevypnete svétla nebo ukazatele sméru
jizdy, pfi otevfenych dvefich fidi¢e zni bzu-
gak.

Mlhové svétlomety* ﬂ)

Spina¢ swvétel vytdhnéte pfi obrysovych
nebo tlumenych/dalkovych svétlech az do
1 polohy

1 Pokud jsou u vozidel pro nékteré exportni ze-

meé pfi zapnutem zapalovani zapnuta obryso-
va sveétla, pak sviti | tlumena svétla s omeze-
nym vykonem

Kontrolni svétlo vedle symbolu mihovy
svétlometl sviti.

Mihové koncové svétio* (

Vozidla bez mlhovych svétilometi

Spina¢ svétel otolte na tlumena/dalka
svétla a vytahnéte az do 1. polohy

Vozidla s mlhovymi svétiomety

Spina¢ svétel vytdhnéte pfi obrysovyl
nebo tlumenych/dédlkovych svétlech aki
2. polohy.

Kontrolni svétlo vedle symbolu mlhovy
svétlomet( svitl.

Pro silné oslhujici u€inky se smi miha
koncove svetlo pouzivat pouze za nizké |
ditelnosti (napf. v Némecku za viditelng
pod 50 m).

Poznamka

Elektricke zapojeni tazného zafizeni* insl
lovaného ve vyrobé je provedeno tak,
pfl provozu s pfivésem s mlhovym kong
vym svétlem se mlhové svétlo na vie
ném vozidle automaticky vypina
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2 - Osvétleni pfistroja (/7
Pl zapnutych svétlech Ize intenzitu osvét-
ieni pfistroju plynule regulovat vroubkova-
nym kole¢kem vedle spinade svétel

3 - Regulace sklonu Z
svétel* ﬁ*D

Elektrickou regulaci sklonu svétel Ize svét-
lomety plynule pfizpusobit zatizenl vozidla.
Tim se zabrani tomu, aby se protijedouc|
vozidla oslfovala vice, neZ je nezbytné
Spravné nastaveni svétlometl zaroven fi-
di¢i vytvali nejlepsi moZné podminky vidi-
telnosti.

Svétlomety Ize nastavovat pouze pfi za-
pnutych tlumenych svétlech

Svételny kuZel se skldpi otdéenim vroub-
kovaneho kolecka ze zdkladni polohy (=)
dold.

A

Pfi zapnutych varovnych svétlech blikd na
spinadi kontrolni svétlo

4 - Varovna svétla

Zafizeni funguje i pfi vypnutém zapalovani
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1 - Vyhrivani prostoru
pro spolucestujici*

Vyhfivani pracuje pouze pfi zapnutém za-
palovani. Pl zapnutém wvyhfivani sviti ve
spinadl kontrolni svétio

Dalsi pokyny viz stranu 75
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2 - Vyhrivani ¢elniho*/
zadniho skla

Vyhrivani éelniho skla*
(levy spinac)

1

Vyhfivani pracuje pouze pfl béZicim mo-
toru Pokud je vyhfivani zapnuto, sviti ve
spinadi kontrolni svétlo

Asi 4 minuty po zapnuti se vyhfivani auto-
maticky vypina. Opakovanym stisknutim
spinace lze vyhfivani vypnout | dfive

Pokud vyhfivani potfebujete | nadale, zno-
vu stisknéte spinat. Asl po 4 minutach se
vyhfivani opét automaticky vypina

Poznamka

Phi zapnutém wvyhtfivani &elniho skla se
z technickych divodl vypind vétrak pro
vyhfivani prostoru pro spolucestujici

Vyhrivani zadniho skla*
(pravy spinaé)

Vyhfivani pracuje pouze pfi zapnutém
palovani. Pokud je vyhfivani zapnuto,
ve spinadl kontrolni svétlo

Asi 4 minuty po zapnuti se vyhfivani a
maticky vypina. Opakovanym stiskn
spinate lze vyhfivani vypnout | dfive.

Pokud vyhfivani potfebujete | naddle,
vu stiskné&te spinaé. Asl po 4 minutach
vyhfivani opé&t automaticky vypina.

U vozidel s elektricky nastavitelnymi v
Simi zrcatky se wvyhfiva)l rovnéz plog
zrcatek, pokud je zapnuto vyhfivani zag
ho skla
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3 -Elektrické spousténi 5
zadnich oken*
Ovladani spinadl a bezpeénostniho spina-

te pro spousténi zadnich oken je popsano
na strané 18.

4 -Elektrické vyklapéni g
zadnich oken*

Ovladani vyklopnych oken je popsano na
strané 20.

5 -Vroubkované koleéko
pro vyhrivani sedadel*

Plochy pfednich sedadel a opéradel mo-
hou byt pfi zapnutem zapalovéan( elektricky
vyhfivany

Topeni lze zapnout nebo podle piani ply-
nule regulovat pfisluénymi vroubkovanymi
kolecky.

Vyhfivani se vypind ototenim koletka do-
leva do zékladni polohy ().
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Packa ukazateli smeéru jizdy a dalkovych svetel

Ukazatele sméru jizdy pracuji pouze pfi
zapnutéem zapalovani

Pravé ukazatele - packa nahoru (1)

Levé ukazatele - packa doll (2)

Pfl zapnutych ukazatelich sméru jizdy blika
zaroveh kontrolni svétlo - viz téZ stranu

60

Po prijezdu zatalky se ukazatele sméru
automaticky vypinaji

68

Pouziti ukazatelt sméru
pFi zméné jizdnich pruhua

Packu zatladte nahoru (1) nebo dold (2) a
podr2te — kontrolni svétlo musi blikat
Prepinani tlumenych a
dalkovych svétel

Pfi zapnutych tlumenych nebo délkovych
svétlech patku pfitahnéte k volantu (3)
Dalkova svétla se signalizuji viastnim kon-
trolnim svétiem.

Svételna houkacka

Packu pfitahnéte k volantu (3) - kontrolni
svétlo dalkovych svétel se rozsviti

Parkovaci svétla

Parkovaci svétla sviti pouze pfi vypnutem
zapalovani

Parkovaci svétla vpravo — packa nahoru (1)
Parkovaci svétla vlevo — packa dold (2)

B Po vymuti klitku ze zapalovani zni pf
otevienych dvefich fidite bzutak®

Poznamka

Pfi pou?iti popsanych signalnich zafizet
svétel |e tfeba respektovat zakonna uf
noveni



Regulace rychlosti*

OBSLUHA

Pro odlehdeni noze na plynu muze toto
zafizen/ udrfovat rychlosti asi nad 45
km/h, dokud to vykon motoru umosni.

Pozor

gulace rychlosti se nesmi po-
utit za hustého provozu a pii
aquaplaning, 3térk).
Pfi zapnuté regulaci se nesmi za-
fadit neutréini poloha bez seslap-
nuti pedalu spojky! Motor se jinak
iytaéi a za uréitych okolnosti se
nuZe poikodit!

‘ozndmka

/ vozidel s automatickou pfevodovkou e
egulace rychlosti aktivni pouze v polo-
ach volici paky D, 3 a 2. Pokud zvolite 23
2dy Jinou polohu volici pky (P, N. R ne-
0 1), posledni uloZena rychlost se maZe a
ifizeni se vypina

[67034c]

Zatizeni se ovlada posuvnym pfepinatem
A 3 tladitkem B na pacce ukazatell sméry
jizdy a délkovych svétel

Zapnuti

Regulace se zapind posunutim pfepinace
A do polohy ON,

Po dosaZeni poadované rychlosti posta-
Cuje kratké stisknuti tladitka B (SET). Nohu
Ize sejmout z plynového pedélu

Zaznamenanou rychlost je mozno Zvysit
bez sedldpnuti plynového pedalu. Tladitko
B se podréi do té doby, dokud neni dosa-
Zena poZadovand rychlost.

Rychlost je mo#no 2vysit béZnym zplso-
bem plynovym pedalem. Po uvoln&ni pe-
dalu se rychlost reguluje opét na zazna-
menanou hodnotu

Doc¢asné vypnuti

Zafizeni se dodasné vypind seslapnutim
brzdového nebo spojkového pedalu, posu-
nutim spinate A doprava nebo pfl znad-
ném snieni rychlosti, napf pfi jizdé do
kopce na ptili§ vysoky rychlostni stupen

Zaznamenana rychlost se znovu obnovi po
uvelnéni brzdového nebo spojkového pe-
dalu nebo na konci stoupani posunutim
posuvneho pfepinade A na doraz doleva
(RES).

Pozor

Zaznamenana rychlost se smi
obnovit pouze tehdy, neni-li pFi-
li§ vysoka pro aktuaini dopravni
podminky.

Uplné vypnuti

Zafizeni se zcela vypina posunutim pfepi-
nace A na doraz doprava (OFF) nebo -
u stojiciho vozidla - po vypnuti zapalovani
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Stérace a ostrikovace

Stérate a ostfikovate pracuji Jen pfl za-
pnutém zapalovani

Za mrazu se pred prvnim spusté-
nim stéraéa presvédéte, zdali sté-
race neprimrzly!

Topny vyken wyhfivanych trysek
ostrikovaéu® se po zapnuti zapalovani
automaticky reguluje podle vnéjsi teploty

Poznamky

B Doplnéni kapaliny v ostfikovadl - wviz
stranu 124
B Vyména stiracich it = viz stranu 125
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Celni sklo

B Stirani v cyklech
Patka v poloze 1
Sté&rade stira)l asl kazdych 6 sekund

Prodlevu lze nastavit v rozmezi mezi 1,5 a
22 sekundami.

— Sepnéte stirani v cyklech a jednou se-
tfete sklo

- Vypnéte stirani v cyklech a po poZado-
vané prodlevé ho opét sepnéte

Zvolenou prodlevu Ize ménit libovolné &as-
to. Po vypnuti zapalovani se obnovi pro-
dleva 6 sekund

B Pomalé stirani
Patka v poloze 2

B Rychlé stirani
Packa v poloze 3.

B Jednorazové setreni skla
Packu zatlatte dolU 4

B Omyvaci automatika
Packu pfitahnéte k volantu 5
Stérace | ostfikovace pracuji

Packu uvolnéte — ostfikovate pfestanou
pracovat, stérale pokraduji jes5té asl 4
sekundy

Omyvani svétlometa*

Pfi zapnutych tlumenych nebo dalko
svétlech se pfi kazdem omyvani Celn
skla omyva|i rovné? skla svétlometd

V pravidelnych odstupech, napfikiad
terpani pohonnych hmot, je vhodne
stranit ze skel nalepenou nedistotu (na
klad hmyz)

Zadni sklo

Patku kratce odklofte od volantu @ -
rat stira zhruba kazdych 6 sekund (sti
v cyklech). Opakovanym kratkym stiski
tim se stérat vypina

Omyvaci automatika

Patku odklofite od volantu @ a drite |
st&ral a ostfikovad pracuje, dokud pad
driite

Paéku uvolnéte — ostfikoval pfestane g
covat, stérat pokratuje jesté asi 4 sekl
dy



Topeni a vétrani
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Ovladaci prvky

Otoény spinaé A - vétrak a rezim
cirkulujiciho vzduchu

Pritok vzduchu je nastavitelny vétrakem
ve Ctyfech stupnich. Za nizkych jizdnich
fychlosti méjte vidy veétrak zapnuty na
nizky stupen.

Prachovy a pylovy filtr zachycuje v kaZdé
ooloze spinate veétraku A prach, pyl, saze
ata,

Stisknutim spinade A se zaping reZim
cirkulujiciho vzduchu Kontrolni svét-
lo ve spinaéi se rozsviti

Rezim cirkulujiciho vzduchu se vypina dal-
Sim stisknutim spinate A. Kontrolni svétlo
zhasne.

Rezim cirkulujiciho wvzduchu zamezuje
tomu, aby se do vnitfku vozidla dostaly za-
pachy z vneéjdku, napf. pfl prljezdu tune-
lem nebo v dopravni zacpé.

Pokud potfebujete vozidlo zahfat nebo
ochladit zviast rychle, muizete zvolit rezim
cirkulujiciho vzduchu. V tomto rezimu se
nasava a ohfiva, resp. chladi vzduch
Z vnitfku vozidla.

Rezim cirkulujiciho vzduchu se
vsak smi provozovat pouze kratko-
dobé, nebof se jinak mohou skla
zamlZit.

Otoény regulator B - volba teploty

Doprava
Doleva

— vyS5[ topny vykon
- niZ5i topny vykon

Otoény regulator C - rozdéleni

vzduchu

Regulator Privody. .. Pfivody. ..

na zcela pootev-

symbolu... | oteviené fené
B | -
S5 1,2,5,6 3,4
] 5,6 3, 4
-
3,4 o

Uspofadani pfivodl je uvedeno na nasle-

dujici strané
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Privody vzduchu

Ze viech pfivodd proudi podle polch
guldtoru B ohfaty nebo neohfaty ce
vzduch

Pfivody se ovladaji otoénym regulat
C

Privody 3 a 4 |ze navic zavirat a ot
|jednotlivé. Kromé toho lze u téchto
dd ovladat proud vzduchu ve svislém |
dorovnem smeéru — viz nasledulici stra

Zadni pfivody do prostoru nohou 6
ovlada)i spole¢né s pfivody 5
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‘Zavirani a otevirani privodu

Zavirani pfivodu — vroubkované koled¢ko D
otodte doleva

Otevirani pfivodu — vroubkované koletko
D ctoéte doprava

Zména sméru proudéni vzduchu

Iména ve svislém sméru - packu E
v mfizce naklopte nahoru nebo dold.

/ména ve vodorovném sméru — packu E
vmfizce naklopte doleva nebo doprava,

Rozmrazovani ¢éelniho skla a
bocnich skel

B Otocny spina¢ A do polohy 3.

M Otoéné regulatory B a C na doraz do-
prava,

M Zaviete pfivody 3.

M Ffivody 4 Ize navic k boénim sklim pfi-
vadet teply vzduch.

UdrzZovani éelniho skla a
bocnich skel v nezamlZzeném
stavu

Pokud se pfi zvySené vlhkosti vzduchu,
napf. za desté, skla zamlzi, doporutujeme
nasledujici nastaven,

M Spinad vétraku A do polohy 2 nebo 3.
M Otocny reguldtor B, je-li to nutné, do
oblasti topeni

B Otocény reguldtor € do polohy ... W
R T LA L Y Sy

M Zaviete pfivody 3.
M Pfivody 4 Ize navic k bo¢nim sklim pfi-
vadét teply vzduch.

Co nejrychlejsi zahFati vozu

W Otocny spinat A stisknéte (reZim cir-
kulujiciho vzduchu) a otoéte do polo-
hy 3

M Otoény reguldtor B na doraz doprava.

B Otoény reguldtor € do polohy. ...

W Zaviete pfivody 3.
B Pfivody 4 oteviete podle pfani zcela
nebo ¢astedné vroubkovanym koledkem.

Pohodiné vytapéni vozu

Nejsou-li iz skla zamlZzena a byla-li jiZ dosa-
Zena pozadovana vnitfni teplota, doperu-
Cujeme nasledujici nastaveni:

B Ototny spinaé A do polohy 1 nebo 2.
B Otoény regulator B na poZadovany top-
ny vykon.

B Oto¢ny reguldtor € podle pofado-

vaneého rozvodu vzduchu do polohy . . .

DRDO L I e e

W Zaviete pfivody 3.

B U pfivodi 4 lze nastavit poZadované
mnozstvi tepleho vzduchu a smér jeho
proudéni.
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Vétrani (rezim cerstvého
vzduchu)

Pfi nasledujicim nastaveni proudi z pfivodu
3 a 4 neohfaty ¢erstvy vzduch:

B Otocény spina¢ A do poZadované polo-
hy
B Otolny regulator B na doraz doleva.

-
B Otoény regulator € do polohy.........
B Oteviete pfivedy 32 4
Podle potfeby lze otoény regulator € na-
stavit | do jine polohy.
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Vseobecné pokyny

B Aby mohlo topeni a vétrani spravne
fungovat, nesmi byt otvor pro nasavani
vzduchu pfed ¢elnim sklem zaneseny le-
dem, snéhem & listim.

B \Viechny ovladaci prvky kromeé otocné-
ho spinate A v oblasti stupniu vétraku 1 az
4 |ze nastavit do libovolne mezipolohy.

B Abyste zabranili zamlZeni skel, méjte za
nizéich rychlosti jizdy vétrak stale zapnuty
na nizky stupen.

B Topny vykon je zavisly na teploté chla-
dici kapaliny — plny vykon je tedy dosaZen
az po zahfati motoru.

M Pouzity vzduch unika odvétravacimi
otvory v boénim obloZzeni zavazadloveho
prostoru. Pfi nakladani zavazadlového pro-
storu proto nesmite tyto otvory zakryt
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Vyh¥ivani prostoru pro spolucestujici*
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Vyhfivani prostoru pro spolucestujici pra-
cuje nezavisle na normalnim topenifvétrani
vozidla. Zde se vzduch v prostoru pro spo-
lucestujici vyhfiva v reZimu cirkulujiciho
vzduchu.

Ovladaci prvky
Otoény spinaé A - vétrak

Vétrak pracuje pouze pfi stisknutém spina-
& ve stfedové konzole — viz stranu 66. Pfi
zapnutém vyhfivani ¢elniho skla se z tech-
nickych divodua vétrék vypina.

Pritok vzduchu lze nastavit ve tfech stup-
nich.

Otoény regulator B - volba teploty

doprava — vy3&i topny vykon
doleva — niz&i topny vykon

Topny vykon zavisi na teploté chladici ka-
paliny — plny vykon je tedy dosaZen az po
zahfati motoru.
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Klimatizace®*

Klimatizace Je kombinované chladici a top-
né zafizeni, které zarutuje v kazdé rocni
dobé& maximalni poheodli

Chladici zafizeni pracuje pouze pfl bézicim
motoru, vnési teploté asi nad +5°C a
v polohach vétraku 1 az 4

Pf1 zapnutém chlazeni klesa ve voze nejen
teplota, ale | vihkost vzduchu Froto se pfi
vysokeé vné|si vihkosti vzduchu zvysuje ve
voze pocit pohedli, a to | v chladnych
ro¢nich obdobich, a zamezuje se zamlzen|
skel
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Ovladaci prvky

Otoény spinaé A - vétrak a rezim
cirkulujiciho vzduchu

Pratok vzduchu je nastavitelny vétrakem
ve &tyfech stupnich. Za nizkych jizdnich
rychlosti méjte vzdy vétrak zapnuty na
nizky stuper.

Prachovy a pylovy filtr zachycuje v kaZde
poloze spinate vétraku A prach, pyl, saze
atd

Stisknutim spinate A se zapina reZim
cirkulujiciho vzduchu Kontrolni svét-
lo ve spinadi se rozsviti.

Rezim cirkulujiciho vzduchu se vypina dal-
&im stisknutim spinate A Kontrolni svétlo
zhasne

Re2im cirkulujictho wvzduchu zamezuje
tormu, aby se do vnitfku vozidla dostaly za-
pachy z vné&jSku, napf. pfi prijezdu tune-
lem nebo v dopravni zacpé

Pokud potfebujete vozidlo zahfat nebo
ochladit zvia&f rychle, mizete zvolit rezim
cirkulujiciho vzduchu. V tomto rezimu se
nasava a ohfiva, resp. chladi vzduch
z vnitfku vozidla

Rezim cirkulujiciho vzduchu
vsak smi provozovat pouze kra
dobé, nebotf se jinak mohou s
zamlzZit.

V rezimu cirkulujiciho vzduchu ve vo
nekufte, protoZe kouf, ktery se na
z vnitfku vozidla, se uklada ve vypari}
klimatizace. To je pfi¢inou dlouhodo
zapachu pfi provozu klimatizace, ktery
odstranit jen obt(Zné a s vysokymi naklg
vymeénou vyparniku.

Otoény regulator B - volba tepl
Vypinaé klimatizace "AC"

Volba teploty

- wi&[ topny vykon
- ni2&i topny vykon N

Doprava
Doleva

Vypnuti a zapnuti klimatizace H

Klimatizace se zapina stisknutim otocn |
reguldatoru B. Kontrolni svétio ve spify
se rozsviti

s ., =
Klimatizace se vypina opakovanym sif
nutim reguldtoru B. Kontrolni svétlo zi
ne
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Otoény regulator C - rozdéleni
vzduchu

Regulator Privody. .. Privody. ..
na zcela pooctev-
symoolu. . oteviene fene

@ 1,2 e

1,2:5/8 3,4

Q

) 5, 6 3,4

3,4 —

Privody vzduchu

/e viech pfivodd proudi podle polohy re-
gulateru B ohfaty nebo neohfaty cerstvy
vzduch.

Pfivody se ovladaji oto&nym regulatorem
C

Privody 3 a 4 |ze navic zavirat a otevirat
lednotlivé. Kromé toho lze u téchto pfivo-
du ovladat proud vzduchu ve svislem | vo-
dorovném sméru — viz nasledujici stranu,

ladni pfivody do prostoru nohou 6 se
oviada)i spoledné s pfivody B.
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B B71/-059C

Zaviradni a otevirani pfivodu

Zavirani pfivodu — vroubkované kole¢ko D
otoclte doleva

Otevirani pfivodu — vroubkované koletko
D otoclte doprava

Zména sméru proudéni vzduchu

/ména ve svisléem sméru - packu E
v mfizce naklopte nahoru nebo dold

/ména ve vodorovnem sméru — packu E
v miizce naklopte doleva nebo doprava

/8

Rozmrazovani ¢elniho skla
a boénich skel

M Otoény spina¢ A do polohy 3.

B Oto¢né reguldtory B a € na doraz do-
prava

B /aviete pfivody 3

M Pfivody 4 lze navic k bo¢nim sklim pfi-
vadét teply vzduch.

UdrZzovani éelniho skla a
bocnich skel v nezamlzeném
stavu

Pokud se pfi zvySené vlhkosti vzduchu,
napf. za desté, skla zaml2i, doporutujeme
nasledujici nastaveni.

B Spinad vétraku A do polohy 2 nebo 3

B Stisknéte otoény reguldtor B (klimatiza-
ce zapnuta) a, je-li to nutne, otodtte ho do
oblasti topeni.

B Otocny requlator C do polohy.... ... Eﬁ“]

(2 o Ve e e e MU e S ﬁ
W /aviete pfivody 3
W Pfivody 4 Ize navic k boénim sklim pfi-

vadét teply vzduch

Co nejrychlejsi zah¥ati vozu

B Otoény spinat A stisknéte (reZim ci
kulujiciho vzduchu) a otoéte do pol
hy 3.

V tomto provoznim stavu se nasava
ohfiva vzduch z vnitfku vozidla (rezim @
kulujiciho vzduchu) ReZim cirkulujic
ho vzduchu zapinejte pouze kri
kodobé, protoie se do vozidla n
privadi Zadny vzduch zvenéi.

B Klimatizacl vypnéte stisknutim otoén
ho regulatoru B (kontrolni svétlo ve spin
¢l nesmi svitit) a regulator otocte na dor
doprava.

B Zaviete pfivody 3.

B Oto¢ny regulator C do polohy...... E

M Ffivody 4 otevfete podle pfani zece
nebo ¢asteéné vroubkovanym koletkem
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Pohodlné vytapéni vozu

Nejsou-li jiz skla zaml2ena a byla-li jiZ dosa-
iena pozadovana vnitini teplota, doporu-
tuierme nasledujici nastaveni:

B Spinac vétraku A do polohy 1 nebo 2.
B Otoény requlator B na poZadovany top-
ny vykon.

B Otoény reguldtor € podle poZado-

vaného rozvodu vzduchu do polohy...... "f:.:'.f

N /aviete pfivody 3.

B U pifivedd 4 |ze nastavit poZadované
mnoZstvi teplého vzduchu a smér jeho
proudéni,

Normalni chlazeni

B Klimatizaci zapnéte stisknutim otoéné-
ho regulatoru B a nastavte poZadovanou
teplotu.

B Otoény spina¢ A podle pfani do polohy
132 4.

B Otoény regulator € do poZadovane po-
lohy.

B Piivody 3 a 4 nastavte podle pfani.

\V tomto rezimu se nasava vné)si vzduch a
chladi se

Maximalni chlazeni

W Zaviete vdechna okna a posuvnou/vy-
klopnou stfechu®.

B Otoény spinac A stisknéte (rezim cirku-
lujictho vzduchu) a oto&te do polohy 4

V tomto provoznim stavu se nasava a
chladl vzduch z vnitftku vozidla (rezim cir-
kulujiciho vzduchu). ReZim cirkulujici-
ho vzduchu zapinejte pouze krat-
kodobé, protoie se do vozidla ne-
privadi Zzadny vzduch zvendi.

B Klimatizaci zZapnéte stisknutim
otoéného reguldtoru B a ototte regulator
zcela doleva

M Otoény regulator € do polohy.......
B Oteviete pfivody 32 4.

Veétrani (rezim cerstvého
vzduchu)

V nésledujicim nastaven! proudi z pfivodu
3 a 4 neohfaty Cerstvy vzduch

B Spinad vétréku A do poZadované polo-
hy.

B Stisknéte otoény regulator B (klimatiza-
ce vypnuta) a otoéte ho aZ na doraz do-
leva.

B Oteviete pfivody 3 a 4.

B Otoény regulator € do polohy..... ...

V pfipadé potieby lze otoény regulator C
nastavit | do Jiné polohy.

Vseobecné pokyny

R Za vysokych vnésich teplot a vysoké
vihkosti vzduchu muZe kondenzovana vo-
da z vyparniku odkapavat a tvofit pod vo-
zidlem louZe. To je normalni a neni to pro-
jevem netésnosti.

B Otoéné reguldtory B a C lze nastavit do
libovolné mezipolohy.

B Abyste zabranili zamlZeni skel, méjte za
nizSich rychlosti jizdy vetrak stale zapnuty
na nizky stupen.

B Aby mohlo topeni a vétrani spravne
fungovat, nesmi byt otvor pro nasavani
vzduchu pfed &elnim sklem zaneseny le-
dem, snéhem ¢&i listim

B Topny vykon je zavisly na teploté chla-
dicl kapaliny — plny vykon |e tedy dosazen
az po zahfati motoru

M Pou?ity vzduch unikd odvétravacimi
otvory v bofnim obloZeni zavazadloveho
prostoru. Pfi nakladani' zavazadloveho pro-
storu proto nesmite tyto otvory zakryt.
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Hospodarné zachazeni s kli-
matizaci

V re2imu ochlazovani spotfebovava kom-
presor klimatizace vykon motoru, a tim
ovliviiuje spotfebu pohonnych hmot. Aby
byla klimatizace zapnuta po co nejkratsi
dobu, respektujte nasledujici body:

B Pokud je vnitfek vozidla silné rozpalen
slune¢nim zafenim, doporucujeme kratce
otevfit okna nebo dvefe, aby mohl horky
vzduch uniknout.

B Klimatizace by se za jizdy neméla zapi-
nat, pokud |sou oteviena okna nebo po-
suvna/vyklopna stfecha®.

B JestliZze |ze dosahnout pnZadované tep-
loty bez spusténi chladiciho zafizeni, dopo-
rucujeme zvolit rezim cerstveho vzduchu

80

Provozni zavady

B Pokud nékdy nebude klimatizace praco-
vat, mohly nastat nasledujici pfic¢iny:

- Vné&j4i teplota je nizé&i neZ asi +5 °C.
— Shofela pojistka.

Zkontrolujte pojistku, pfip. || vymente - viz
stranu 138 Pokud zavada nespotiva ve
shofelé pojistce, klimatizaci vypnéte a
nechte zkontrolovat.

- Kvuli pfilis vysoké teploté chladici kapa-
liny motoru se klimatizace docasng vy-
pnula.

M Pokud klesa chladici vwkon klimatizace,
zafizeni vypnéte a nechte zkontrolovat.
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Climatronic*

Po stisknuti odpovidajiciho tladitka se mé-
- ni udaje 1, 2 a 7, resp objevi se udaje 4,

Automatickou regulaci zafizeni lze
ovlivnit tlagitky 9 aZ 14.
; . - _ : Doporuéené standardni nastaveni
e /| % W | = | - pro viechna roéni obdobi:

' 2KICHE

AUTO — — — (= | ECON
~ * | J Teplota asi 22 °C (72 °F) a tlag&itko

—
| [ I [ | = - | AuTo.
| |~— ®"®'®®®®‘@—®__,_' ! V tomto nastaveni se nejrychleji dosahne

1= Udaj o stupni vetrani 11 - Tladitko pro rozmrazovani pfedniho ve vozidle pfijemneho klimatu

2 - Udaj AUTO (automaticky reZim), skla . :
ECON {vypnuté chlazeni) nebo OFF 12 — Tladitko pro cirkulaci vzduchu .I:;E;{; t:f;;%Jii:i\;eg;;giagﬁi;;; R
(vypnute celé zafizeni) 13 - Tladitko pro "proudéni vzduchu na '

3 - Udaj o vné&jsi teploté horni ¢ast tela”

4 - Udaj o rozmrazovani pfedniho skla 14 - Tlaéitko pro "proudéni vzduchu na

5— Udaj o rezimu cirkulujiciho vzduchu nohy”

6 - Udaj o sméru proudéni vzduchu 15 — Tladitko pro "tepleji*

7 - Udaj o zvolené vnitfni teploté 16 — Tlagitko pro "chladnégji’

8 - Tlaéitko pro automaticky provoz 17 — Tlagitko prepinani mezi stupni Celsia

9 - Tlagitko pro "vétrak rychleji” a Fahrenheita (ovlada se nejlépe pro-

10 - Tlagitko pro "vétrak pomaleji® a pro pisovaci tuzkou)
vypnuti *OFF 18 — Tla¢itko pro "ECON" (vypnuté

chlazeni)
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Obsluha zarizeni

Po zapnuti zapalovani pracuje zafizeni nor-
malné v automatickém provozu. Na disple-
|l se objevi Udaje v pozicich 1, 2,3a 7.

Climatronic udrZuje samodinné& zvolenou
vnitfni teplotu ve vozidle.

Za tim uéelem se méni jak teplota pfivade-
ného vzduchu, tak | otacky vétraku (mno2-
stvi vzduchu) a rozvod vzduchu.

Pokud provedete pfed vypnutim zapalo-
vani zménu od automatického provozu,
zustanou zvolené funkce trvale uloZeny.
Pouze funkce "Re?im cirkulujiciho vzdu-
chu® se maze asl 20 minut po vypnuti za-
palovani.

Uspofadani pfivodd vzduchu viz stranu 84,

82

Pokyny k automatickéemu
provozu (AUTO)

B Vnitfni teplotu v prostoru fidi¢e lze libo-
volné volit tladitky 15 a 16. Teplota zdsta-
ne uloZena, dokud nebude zvolena jina.

Vnitfni teplotu lze nastavit mezi +18°C
(64 °F) a +29 °C (86 °F). V této oblasti se
reguluje automaticky.

Pokud |e zvolena teplota pod 18°C
(64 °F), objevi se na displeji uda] *LO"
Pokud je zvolena teplota nad 29°C
(86 °F), objevi se na displeji udaj "HI".

V obou krajnich teplotach be&Zi zafizeni
s maximalnim chladicim, resp. topnym vy-
konem. Teplota se nereguluje.

B Pfi zmé&né otadek vétraku o jeden stu-
peft nahoru nebo dold zlstdva automa-
ticky provoz zachovan,

B 75 uréitych provoznich podminek
muze stat, Ze zafizeni po pfechodn
dobu vykonava neoctekavané funkce. K
mu patfi napfiklad, ¢e se po studen
startu na nékolik sekund pfivadi vzd
pfevdiné na nohy To je Uumysing,
systém nezamlZoval okna vihkym vz
chem.

Odklon od automatického
provozu

Automaticky provoz poskytuje témef
vSech pfipadech nejlepsi pfedpoklady
pocit pohodli cestujicich po v3echny ro
doby.

Nicméné v ojedinélych pfipadech mi
byt vhodné automaticky provoz ¢astet
opustit stisknutim pfislusnych tlagitek, p
¢em? Climatronic pracuje | nadéle auto
ticky:

B Tladitky 9 a 10 lze zvysit, resp. sn
otacky ventilatoru, a tedy | mnoZstvi vz
chu. To se signalizuje pfidanim, re

ubranim podtu prouzkl v pozici 1 l
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M Tladitkem 11 lze

- rozmrazovat Celni sklo a boéni skla,
resp. udrZovat je v nezamlZeném stavu
(pfivod 4 namifte na boéni skla),

- zesilit odmlZovaci a odmrazovaci uéinky
na pfedni sklo, jestlize napfiklad hned
na zatatku jizdy pfistupuji osoby s vih-
kymi odévy,

- pfi nizkych vnéjdich teplotach vypnout
rezim cirkulujiciho vzduchu. Tla&itkem
12 |ze reZim cirkulujiciho vzduchu opét
Zapnout.

W Tlatitkem 12 lze zafizenl pfepnout do
rezimu cirkulujiciho vzduchu, aby se
amezilo napfiklad vniknuti prachu nebo
sinych exhalacl do vnitfku vozidla.

Pokud potfebujete vozidlo zahfdt nebo
ochladit zvlast rychle, muzete zvolit rezim
crkulujiciho vzduchu. V tomto reZimu se
nasava a ohfiva, resp. chladi wvzduch
1vnitfku vozidla.

ReZim cirkulujiciho vzduchu se
vSak smi volit pouze kratkodobé,
protoZe se neprivadi Zaddny vzduch
zvenci a skla by se mohla zamilzZit.

Poznamka

V rezimu cirkulujiciho vzduchu ve vozidle
nekurte, protoZze se nasavany kouf z vnitf-
ku vozidla uklada ve vyparniku Climatro-
nicu. To vede k trvalému zdpachu pfi pro-
vozu klimatizace, ktery |ze odstranit pouze
s velkym uUsilim a vysokymi naklady vyme-
nou vyparniku.

M Tlacitky 13 a 14 |ze pfivadét vzduch na
horni ¢ast téla nebo na nohy.

M Kombinaci tla¢itek 11 a 14 mUzZete pfi-
vadeét proud vzduchu zaroven k celnimu
sklu | do prostoru nohou.
Kombinaci tla¢itek 13 a 14 mulZete pfiva-
dét proud vzduchu zaroven na horni éast
téla | do prostoru nochou.

B Tla¢itkem 18 (ECON) se vypina chla-
zeni. V tomto reZimu se automaticky re-
guluje vnitini teplota bez chlazeni a bez
zvihéovani vzduchu.

Mejte na paméti, 2e v rezimu ECON ne-
muZe byt poZadovand vnitfni teplota nizsi
nez teplota v okoll,

Vnitfni teplotu muZete nastavit tlatitky 15
a16.

Rezim ECON lze kombinovat s cirkulujicim
vzduchem pouze tak, Ze nejprve stisknete
tlad¢itko 12 a potom tlacitko ECON.

Tlatitkem 8, 11 nebo 12 se rezim ECON
opét vypina,

B Tladitkem 10 muZete celé zafizeni vy-
pnout (OFF). Tlaéitko 10 drzte stisknuté
tak dlouho, aZ se na displeji cbjevi uda) 2
"OFF*. Tuto funkci pouZivejte jen ve vyji-
mednych pfipadech, napf. pfi zdvadé na
zafizeni.

Poznamka

Tlatitkern 8 (AUTO) se rusi vdechny od-
chylky od automatického provozu.
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Privody vzduchu

Po stisknuti pfislusnych tlatitek proudi ze
v&ech pfivedd ohfaty nebo neohfaty Cerst-
vy vzduch (rezim ECON) nebeo chlazeny
vzduch (rezim AUTO).

Pfivody se ovladaji tlatitky 11, 13 a 14,

Privody 3 a 4 |ze navic zavirat a otevirat
jednotlivé. Kromé& toho Ize u téchto pfivo-
di ovladat proud vzduchu ve svislém | vo-
dorovném sméru — viz nasledujici stranu.

Zadni pfivody do prostoru nohou 6 se
ovladaji spole&né s pfivody 5.
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Zaviradni a otevirani pfivodu

lavirdni pfivodu — vroubkované kolet¢ko D
ototte doleva

Otevirani pfivodu — vroubkované kolecko
D ototte doprava

Iména sméru proudéni vzduchu

[ména ve svislem smeéru - packu E
v mfizce naklopte nahoru nebo doll.

[ména ve vodorovném smeéru — packu E
v mfiZce naklopte doleva nebo doprava.

Vseobecné pokyny

MW Aby mohl Climatronic spravné fungo-
vat, nesmi byt otvor pro nasavani vzduchu
pfed pfednim sklem =zaneseny ledem,
snéhem &i listim.

M Topny vykon je zdvisly na teploté chla-
dici kapaliny — plny vykon je tedy dosazen
az po zahrati motoru.

B PouZity vzduch unikd odvétravacimi
otvory v boénim obloZeni zavazadlového
prostoru. Pfi naklddani zavazadlového pro-
storu proto nesmite tyto otvory zakryt.

M Za vysokych vné&jsich teplot a vyscké
vihkosti vzduchu muZe kondenzovana vo-
da z vyparniku odkapdvat a tvofit pod vo-
zidlemn louZe. To Je normalni a nenl to pro-
jevem netésnosti.

B Abyste zamezili zamlZeni skel, méjte za
nizkych jizdnich rychlosti vidy zapnuty vét-
rak na nizky stupen.

Hospodarné zachazeni
s Climatronicem

V reZimu ochlazovani spotfebovava kom-
presor Climatronicu vykon motoru, a tim
ovliviiuje spotfebu pohonnych hmot. Aby
bylo zafizeni zapnuto po co nejkratsi dobu,
respektujte nasledujici body:

M Pokud je vnitfek stojiciho vozidla silng
rozpalen slune&nim zafenim, doporuduje-
me kratce otevfit okna nebo dvefe, aby
mohl horky vzduch uniknout

B Kompresor za jizdy nezapinejte, pokud
jsou oteviena okna nebo posuvnafvyklop-
na stfecha*

B Pokud |ze poZadovanou vnitfni teplotu
dosahnout | bez zapnuti chlazeni, pouZivej-
te rezim ECON.
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Provozni zavady

B Pokud po zapnuti zapalovani blikaji
vEechny symboly v zobrazovacim poll asi
15 sekund, doslo na zafizeni k zavadé -
vyhledejte servis Volkswagen.

B Pokud Climatronic nepracuje, mohly

nastat tyto moznosti:

- vneé|si teplota je nizsi neZ asi +5 °C,

— kompresor Climatronicu se z davodu
pfilis vysoké teploty chladici kapaliny
motoru docasné vypnul,

— shofela pojistka

Zkontrolujte pojistku, pfipadné ji vymeénte
— viz stranu 138. Pokud zdvada nespodiva
v pojistce, zafizeni vypnéte a nechte zkon-
trolovat.

B Pokud se chladici vwykon snituje, zafize-
ni vypnéte a nechte zkontrolovat.
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Posuvna/vyklopna strecha*

OBSLUHA

w/

Stfecha se otevira a zavird pfi zapnutém
tapalovani spinadem.

Odsunuti

Stisknéte plodku spinade 1.

Prisunuti

Stisknéte plosku spinace 2.

Vyklopeni

Stisknéte tlacitko 3.

Priklopeni

Stisknéte plosku spinade 2.
Pozor
Strechu zavirejte opatrné! Ne-
pozorné nebo nekontrolované
zavirani stfechy maZe zpusobit
pohmoZdéniny. Proto vZdy pii

opousténi vozidla vytahnéte kli-
¢ek ze zapalovani.

Poznamky

M Chcete-li odsunutou stfechu vyklopit,
stisknéte tlac¢itko 3 a drte ho tak dlouho,
az se funkce provede.

Chcete-li vyklopenou stfechu pfimo odsu-
nout, provedte tuto funkci stisknutim
plosky spinate 1.

B Pri odsouvani sklenéné stiechy se zaro-
ven otevird posuvna clona. Podle pfani Ize
tuto clonu pfi zaviené stfede ruéné za-
tahnout.

B Centrélnim zamykéanim lze stiechu za-
viit | tak, Ze pfi zamykani vozidla podrite
klicek ve dvefich v uzamykaci poloze.
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Nouzové oviadani

PfI zavad® na zafizeni lze stfechu zavfit
ruéne

B Odejméte vnitini svétlo, pfitemz za-
sufite plochou ¢epel iroubovéku vpravo
mezi svétlo a kryt a Sroubovakem
poototte.

B Vyménte cepel Sroubovaku a vysrou-
bujte oba kfizové Srouby (Sipky 1).

B Odsunite kryt ve sméru Sipky 2 a ode-
Jméte ho.
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B Otocte Cepitku A nad otvorem pro klic-
ku ve sméru Sipky.

B Vyjmeéte klitku z drzaku, zasadte do ot-
voru a posuvnou stfechu zaviete.

B Klicku opét vlozte do driaku a otvor pro
klicku zakryjte ¢epickou A.

B Opé&t namontujte kryt a vnitfni svétlo,




Vnitini svétla

OBSLUHA

Vnitini svétlo vpiedu (A)

Vozidla s posuvnou stirechou:

B Spina¢ stisknéte vievo — svétlo sviti tr-
vale

B Spinad ve stfedni poloze — spinani dvef-
nim kontaktem

B Spinaé stisknéte vpravo — svétlo vypnu-
to

Vnitfni svétla se zpoidénym vypinanim™*
2Ustavaji po zavieni dvefi zapnutd jesté asi
12 sekund. Po zapnuti zapalovani v&ak
thasnou okamzZité.

Vozidla bez posuvné strechy:

B Spinad stisknéte vlevo — svétlo sviti tr-
vale

M Spina¢ ve stfedni poloze — svétlo vy-
pnuto

B Spinac stisknéte vpravo — spinani dvef-
nim kontaktem

Vnitini svétla se zpozdénym wypinanim*
zUstava|l po zavieni dvefl zapnutd jesté asi
12 sekund. Po zapnuti zapalovani vSak
zhasnou okamiite,

Svétlo pro ¢teni vpredu* (B)
Vozidla s posuvnou stiechou:
B Spinad stisknéte vievo — svétlo zapnuto

B Spinac stisknéte vpravo — svétlo vypnu-
to

Vozidla bez posuvné stirechy:

B Spina¢ stisknéte vpravo — svétlo zapnu-
1o

M Spinat stisknéte vlevo — svétlo vypnuto

Vnitini svétlo v prostoru pro
spolucestujici

B Spinac stisknéte vlevo — svétlo sviti tr-
vale

M Spina¢ ve stfedni poloze — svétlo vy-
pnuto

B Spinat stisknéte vpravo — spinani dvef-
nim kontaktem

Vnitini svétla se zpozdénym vypinanim*
zustava)i po zavieni dvefi zapnuta jeste asi
12 sekund. Po zapnuti zapalovani vsak
zhasnou okamzité.

Svétlo v zavazadlovéem
prostoru

Svétlo sviti pfi otevfenych zadnich vyklop-
nych dvefich (i kdyZ je osvétleni | zapalova-
ni vypnuté). Proto dévejte pozor, aby byly
zadni vyklopné dvefe stile zavifené | u od-
staveneho vozidla.
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Slunecni clony Odkladaci prihradka Sklopny stolek

Slunecéni clony Odkladaci prihradka Stolek-odklapejtenahon
v palubni desce Pozor

Sluneéni clony Ize vyjmout z bo&nich uchy-

t fiklonit ke dvefim. : : ’ Za i'Zdv nesmi bi’t stolek ﬂdkl

uap Uzzrr;*;kstelné viko se otevird zataZenim peny, jestlife ve stiedni Fadé

U kosmetického zrcatka s osvétlenim* se 22 drzatko. sedi cestujici, nebof pak hrozi

osvétleni automaticky zapina sklopnym Pozor hebezpﬂ_ﬁi poranéni.

vickem Z bezpeé&nostnich davoda by Stolek proto musi byt za jizdy
meélo byt za jizdy viko prihradky sklopeny dold a zaaretovany.

stale zavrené.
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Popelniky

OBSLUHA

- . <)
Popelnik v pfistrojové desce

Popeinik je vybaven oteviraci automati-

kou. Po stisknuti popelniku se viéko po-
malu otevira.

Vyjmuti vioZky popelniku:

Oteviete popelnik a zatlaéte vitko na obou
stranach ve sméru Sipky. Vlozka povyskodi
dopfedu a lze ji vyjmout.

Nasazeni viozky popelniku:
Zatlacte vlioZku do popelniku,

Pozor :

Nikdy nepouzivejte popelnik ja-
ko koif na papirové odpadky.
Hrozi nebezpeéi pozaru!

Popelnik v zadnich dvefich
Vyjmuti popelniku:

Popelnik oteviete a vytdhnéte za vicko
nahoru.

Nasazeni popelniku:

Popelnik zatlatte doll a zavfete vitko

Pozor :

Nikdy nepouZivejte popelnik ja-
ko kos na papirové odpadky.
Hrozi nebezpeéi pozaru!
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OBSLUHA

Zapalovac cigaret

Zasuvky

Zapalovaé cigaret se zapina zatlatenim
nastavce Kdy?Z se spirala nazhavi, nasta-

vec zapalovate povyskodi - zapaloval
ckamzlté ijéte a pc:-utute

Pozor

: Zaj:nlnm mgamt pouzivejte
opatrné! i

‘Nep né nebo nskoﬂtrulnuané

"""" !-l:i mrmlméa muze zpﬁso—
h& pnpﬂamnv

Z 1lovac cignr.at a objimka
ﬁﬁgiq; i i)i!i vypnutém zapalo-
vani, resp. pii vyimutém klicku.
Proto by déti nikdy nemély zu-
stat ve vozidle bez dozoru.
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Zasuvka ve stredové konzole

Objimku zapalovade lze pouzit | pro Jine
elektrické pfislusenstvi s pfikonem do
120 W. U stojiciho motoru se pfi tom vy-
biji akumulator. Dalsi pokyny viz kapitolu
‘Prisludenstvi® na strané 132

Zasuvky v zavazadlovém
prostoru*

Obé& objimky v zavazadlovém prostoru (i
obrazek) lze pouiit pro elektrické pfisl
genstvi. U stojiciho motoru se pfi tam%

biji akumulator. Dal&i pokyny viz kapit
"*Prislusenstvi® na strané 132.



Stfesni nosi¢ zavazadel/stresni listy

OBSLUHA

PfevaZite-li na stfeSe naklad, respektujte
nasledujici:

B ProtoZe Zlabky pro odvod vody |sou
aerodynamicky zaélenény do stfechy, ne-
ize pou?it b&Zné stfesni nosite. Pro sni-
fenl rizika doporutujeme pouZivat pouze
2akladni nosiée specialné uréene pro Vase
vozidlo.

B Tyto nosi¢e Jsou zakladem kompletniho
systému nosi¢lU zavazadel. Pro pfepravu
7avazadel, jizdnich kol, plovaku windsurfin-
gu, ly2l a lodi |sou vZdy potfebné specialni
nastavce.

Véechny souddsti tohoto systému ziskate
vservisech Volkswagen.

B Pfi pouziti jinych stfe3nich sys-
témd nebo pii nespravné montazi
se na takto zpusobené 3kody na
vozidle nevztahuje zéruka.

B Systém stiednich nosiéa se pri-
peviiuje pfesné podle dodavanych
pokynu.

Pro pfipevnéni nosnikd se sméji
pouZivat pouze existujici drZaky.
Tyto drzaky jsou umistény pod
plastikovymi Zlabky mezi vyraZe-
nymi znackami.

U vozidel se stire$nimi listami se z3-
kladni nosite mohou montovat na listy,
pfitemZ se ma vzajemny odstup nosicu
ptizplUsobit pfepravovanym pfedmétim.
U vozidel s vyklopenou posuvnou/vyklop-
nou stfechou* se v&ak pfedni nosi¢ nesmi
nasadit do oblasti zadni hrany stfechy.

B Naklad ukladejte rovnomérné. Kaidy
zakladni nosi¢ smi nest pfi rovnomernem
rozloZeni podél celé své délky 50 kg. Ne-
lze viak pfekrogit celkovou pfipustnou
nosnost stfechy 100 kg (véetné nosice)
ani pfipustnou celkovou hmotnost vozidla
— viz stranu 150

B PP pfepraveé téZkych, resp. rozmérnych
pfedmétd na stfese méjte na pameti, Ze
zmé&nou t&Zisté, resp. zvétienim aerody-
namického odporu se méni |jizdni vlast-
nosti. Prote je nutné tomu pfizplsobit
rychlost a styl jizdy.
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Prvnich 1500 kilometra - a potom

Zabeéeh

Bé&hem prvnich provoznich hodin dochazi
v motoru k vétdimu vnitfnimu tfeni nez
pozdéji, kdy se |iZ viechny pohyblivé dily
vzajemné pfizpusaobily. Kvalita tohoto pro-

cesu zavisi zejména na zpusocbu jizdy bé-
hem prvnich 1500 km

Prvnich 1000 kilometru
Zde bezpodmineéné plati zasady

B Nejezdéte na piny plyn.

B Nejezdéte rychleji neZ 3/4 nej-
vy33i rychlosti.

B Vyhnéte se vysokym otackam.

M Pokud mozno se vyhnéte |izdeé s pfive-
sem

Pozor
B RovnéZ nové pneumatiky se
museji "zabéhnout®, protoZe

zpodcatku jestéd nemaji optimalni
prilnavost. To musite béhem
prvnich 100 km respektovat a
jezdit opatrnéji.

M Nové brzdové obloZeni si mu-
si "sednout”, a proto dosahuje
optimalni tfeci sily aZ asi po
200 km. SniZené brzdné ucinky
Ize vyrovnat vétdi silou na brz-
dovy pedal. To plati i po vy-
méné brzdového obloZeni!

1000 aZ 1500 kilometru

Postupné lze zvySovat na plnou rychlost,
resp. na maximalni pfipustne otacky moto-
ru.

Béhem zabéhu i po ném
plati:

B Nikdy nevytacejte studeny motor na
vy3Ei otatky — na neutral ani se zafazenym
rychlostnim stupném.

Viechny Udaje o rychlosti | otaékach plati
jen pro zahfaty motor!

(%) Nejezdéte zbyteéné s vysok

mi otackami motoru - véasi
zarazeni vyssiho rychlostniho st
pné spori pohonné hmoty, sniiy
hluénost a s$etii Zivotni prostredi
viz téZ stranu 95.

B Nejezdéte ani s pfilis nizkymi otacka
motoru — pfefadte na ni2si rychlostni s
pen, kdyZ uz motor nebé&zi klidné.

Po zabéhu

U vozidel s otdckomérem®* jsou maxima
pfipustne otatky motoru oznaceny zad
kem c¢ervene oblasti na stupnicl otadt
méru. Ruc¢ka otaCkomeru se nesmi dos
do této oblasti.

Mimofadné vysoké otacky motoru !
automaticky omezujl.



Hospodarna a ekologicka jizda

POKYNY K JiZDE

Spotfeba pohonnych hmot, zatizeni Zivot-
niho prostfedi a opotfebeni motoru, brzd a
pneumatik zaviseji na riznych &initelich.

Osobni styl jizdy

urtuje rozhodujici mérou hospodérnost,
emise vyfukovych zpledin a hluénost.

Nenechdvejte motor zahrivat
na misté.

Pii volnobéhu trvé velmi dlouho, ne? se
motor zahfeje. Ve fazi zahfivéani motoru je
vsak opotfebeni a tvorba skodlivych zplo-
din zvidsté wvysokd. Proto se hned po
nastartovani rozjed'te, pficem? se vyhnéte
vsokyrn otackam.

% Vyhnéte se akceleraci na piny
plyn.

Aitivym oviddédnim plynu se nejen znacné
inizuje spotfeba pohonnych hmot, ale |

atieni Zivotniho prostfedi a opottebeni

0zidla.

Nejezdéte zbyteéné s vyso-

kymi otackami motoru - co
iejdrive rad'te na vys$si rychlostni
tupen, resp. prerazujte na niZsi
ychlostni stupen, aZ kdyZ motor
iebéZi klidné.

Spotieba pohonnych hmot je napfiklad pri
jizdé na druhy rychlostni stuperi dvakrat
vySsi neZ na nejvys3i rychlostni stupen.
NiZ3i otdéky motoru zdrovert snizuji hlué-
nost.

c%) Pokud moZno nejezdéte nej-
vys$si rychlosti.

Spotfeba pohonnych hmot, tvorba zplodin
a hluc¢nost za vysokych rychlosti neumér-
né vzrustaji. Pokud jezdite pouze zhruba
trictvrtecni maximalini rychlosti klesa spo-
tfeba asi na polovinu. Casové ztréta je
pritom podle zkusenosti nepatrn4.

c% Jezdéte rovnomérné a snaite
se predvidat.

Zbytecna akcelerace a brzdéni se plati zvy-
Senou spotfebou a zvysenym zati¥enim 2i-
votniho prostfedi.

c%) Pri éekdni vypinejte motor.

Individudlni podminky pouzivani

samoziejme rovné? ovliviiuji spotfebu po-
honnych hmot

Nepfiznivé jsou pro spotfebu napfiklad
tyto situace:

M Vysokd hustota dopravy, tedy zvlasté
velkomestsky provoz s ¢etnymi dopravni-
mi svétly.

M Casté je2d&ni na kratké vzdalenosti od
domu k domu, vZdy s novym spousdténim
a zahfivanim motoru,

M Jizda v kolon& na nizai rychlostni stup-
ne, tedy jizda s pomé&rné vysokymi otacka-
mi motoru vzhledem k ujeté vzdalenosti.

c%) Plinovanim cest maZete ome-
zit krdtké jizdy, pomalou jizdu
v koloné atd.

Samozfejmé se spotfeba Fidi i situacemi,
na ktere fidi¢ nemd Zadny viiv. Je napfi-
klad normalni, Zze spotfeba stoupd v zimé
¢i za ztizenych podminek (Spatny stav vo-
Zovky, Jizda s pfivésem atd.)
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Technické predpoklady

pro nizkou spotfebu a hospodérnost viz
ziskal )iz pfi vyrob&. Zvlastni pozornost
jsme vénovall co nejniz&imu zatizeni Zivot-
niho prostfedi Abyste tyto vlastnosti co
nejlépe vyuzili a uchovali, respektujte na-
sledujici body:

I vozidla bez katalyzdtoru by
méla z ekologickych duvodua
pouZivat bezolovnaty benzin.

t%) Udrzbové préce je tieba provi-
dét presné podle servisniho
pléanu.

Planovitda péce v servisech Volkswagen
nejen zaruduje stalou provozni pohoto-
vost, ale | hospoddrnost, minimalini zatize-
ni Zivotniho prostfedi a dlouhou Zivotnost.

(% Kontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matilidch kaZdé étyn tydny.

Pfi malém tlaku vzduchu v pneumatikach
se zvysuje valivy odpor. Tim stoupd spo-
treba pohonnych hmot — zvysuje se | opo-

ttebeni pneumatik a zhorsu)i se jizdni

viastnosti
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Nevozte v zavazadlovem pro-
storu zbyteénou zdtéZ.

Zejména v méstském provozu, kdy se
casto akceleruje, ovliviiuje hmotnost vo-
zidla spotfebu.

Stresni nosi¢ odmontujte oka-
mZité po pouZiti.

Zejména za vyssich rychlosti se diky zvy-
senému aerodynamickemu odporu Sspo-
tfeba znacne zvysuje.

(% Elektrické spotrebi¢e zapinejte
opravdu jen tehdy, kdyZ je nut-
né potrebujete.

Viyhfivani zadniho skla, pfidavne svetlome-
ty, vétrak topeni a klimatizace* maji znac-
nou spotfebu. Zvysenym zatiZzenim alter-
natoru se zvysuje spotfeba pohonnych
hmot. Vyhtivéni zadniho skla zvysuje napfi-
klad spotfebu o jeden litr za deset hodin.

c%) Prabézné kontrolujte spotiel
pohonnych hmot.

Pfi kazdém cerpani pohonnych hmot pi
kontrolujte spotfebu. Tak muZete véas @
halit nesrovnalosti ve vozidle, které ved
ke zvyseni spotieby.

M Pri kazdém cerpani pohonny
hmot piekontrolujte hladinu oleje

Spotfeba oleje Je znaéné zavisla na z
?enl a otatkach motoru. Podle stylu jiz
muze byt a2 1,0 /1000 km

Je normalni, ze se spotfeba oleje sniil
po néjaké provoznl dobé. Proto lze sg
tfebu spravné uréit az asi po 5000 km.

To plati | pro spotfebu pohonnych hmel
vykon motoru.
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Spravna funkce &isticiho zafizeni
vwiukovych plynd ma rozhodujici vy-
1nam pro ekologicky provoz vozidla.

Proto dodrZujte nasledujici body:

B Vozidla s katalyzatorem sméji pouZivat
rouze bezolovnaté palivo — viz stranu 104.

B U vozidel s katalyzatorem nikdy nespo-
ifebujte cely obsah palivové nadrie. Ne-
pravidelné zasobovani palivem muze zpd-
sobit Spatné spalovani. Nespélené palivo
se pak dostane do vyfukového systému.
To mUZe vést k pfehtéti a poskozeni kata-
lyzatoru.

B Pokud se béhem jizdy vyskytne Spatné
spalovani, snizeni vykonu a 3Spatny béh
motoru, mUZe zdvada spocivat v zapalova-
tim systému. V tomto pfipad& se muze
nespalené palivo dostat do vyfukového
systému, a tedy | do ovzduséi. Kromé toho
se mUZe v dUsledku prehiati poskodit ka-
talyzator. Okamzité sniZte rychlost jizdy.
lavadu nechte odstranit v nejblizéim ser-
visu Volkswagen.

B Motor nepfepliite olejem - viz stranu
117

B \ozidlo se nesmi roztahovat na vzdale-
nost del3i nez 50 metrd - viz stranu 143

Pozor

Kviali vysokym teplotam, které
se mohou vytvorFit v katalyzato-
ru za zvlast nepfFiznivych podmi-
nek, je tfeba parkovat vozidlo
tak, aby katalyzator nepfiisel do
styku s lehce zapalnymi Ilat-
kami.

Poznamka

| pfi bezchybne funkei Eisticiho zafizeni vy-
fukovych plynd mdzZe za uréitych podmi-
nek vznikat sirovy zdpach.

Tento jev zavisi na podilu siry v pohon-
nych hmotéch.

Casto pomUZe pouhy vybér jiné znacky
pohonnych hmot, resp. pouZiti bezolovna-
teho benzinu Super.
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Brzdeni

Vieobecné pokyny

B Opotiebeni brzdového obloZeni znatné
zévisi na podminkach pouZiti a zplsobu
jizdy, Zvlasté u vozidel, ktera ¢asto jezdi
ve mesté, na kratke vzdalenosti nebo
sportovnim stylem, mize byt proto nutné
kontrolovat tloustku brzdového obloZeni
v nékterém ze servisd Volkswagen | mez|
Intervaly stanovenymi v servisnim planu.

B Ff jizdé z kopce vias zafad'te rychlostni
stupefl a vyuzivejte brzdného u¢inku mo-
toru Timto zpusobem brzdovemu syste-
mu odlehéite. Potfebujete-ll jesté brzdit,
nebrzdéte soustavné, ale pferudované.

B 7a urditych provoznich stavl, napf. po
prujezdu vodou, za slineho desté nebo po
myti vozu se u¢inek brzd muize v dusledku
mokreho, resp. v zimé& namrzlého brzdove-
ho obloZeni a brzdovych kotoull dostavit
opozdéné - brzdy se museji nejprve vysu-
Sit
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| pfi jizdé& na solenych silnicich maZe byt
u¢inek brzd opozdén, pokud vozidlo delsi
dobu nebrzdilo — solna vrstva na brzdo-
vych kotoudich a brzdovém obloZeni se pfi
brzdéni musi nejprve ocbrousit

Pozor

Pri dodateéné montazi ¢elniho
spoileru, kryta kol ap. je nutno
zajistit, aby pFfivod vzduchu
k brzdam prednich kol nebyl
omezen - jinak by se brzdy moh-
ly prili$ zahFat.

Posilovac brzd

Pozor
Posilova¢ brzd pracuje s podtia
kem, ktery se vytvafi pouze pi
bé&Zicim motoru. Proto nikdy ne
popojiZdéjte s vypnutym mot
rem.

Pokud posilovaé brzd neprac
je, protoze je napriklad vozidl
vieéeno nebo doslo k zavadeé
posilovaéi brzd, je nutno sesl
povat brzdovy pedal podstatn
vétsi silou, aby se tak vyrovn
chybéjici uéinek posilovacs. 1
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Anti-Blocking-System*

ABS vyznatné pfispiva ke zvy&eni aktivni
izdni bezpeénosti vozidla. Rozhodujici pii-
nos proti béZnym brzdovym systémim
spodiva v tom, Ze | pfi plném brzdéni na
kluzké vozovce je udriena nejlepdi moZna
avladatelnost, nebot se kola nezablokuji.

Nelze oviem odekavat, e se s ABS
orzdna draha za v3ech okolnosti zkrati, PFi
lzd& napf. na 3térku nebo na novém sné-
hu na kluzkém podkladu, kdy se i tak ma
jezdit s nejvy3&i opatrnosti a pomalu, se
orzdna draha miZe dokonce o néco pro-
dlouit.

Pracovni reZimy ABS

Pl dosaZenl rychlosti jizdy asi 6 km/h pro-
bihd automatickéd kontrola. Pfitom muie
byt slydet hluk éerpadel.

Pokud je obvodova rychlost kola vzhledem
k rychlosti vozu pfili§ mald a kolo mé4
sklony k zablokovéni, brzdny tlak pro toto
kolo se sniZi. U ptednich kol se brzdny tlak
reguluje pro kaZdé kolo zvldét, zatimco pro
kola na zadni ndpravé se brzdny tlak
reguluje spoleéné. Tim se brzdny Udinek
obou zadnich kol vyrovnavé a jizdni sta-
bilita Je v maximalni moZné mife udrfena.
Tento regulaéni proces se proje-
vuje pulsaénim pohybem brzdové-
ho pedéalu, pii kterém vznika cha-
rakteristicky zvuk. Ten fidi¢i pfipomi-
na, Ze kolo, resp. kola jsou v oblasti
zablokovani. Aby mohl ABS v této oblasti
optimalné regulovat, musi brzdovy pedal
zUstat seslapnuty — nikdy nebrzdéte preru-
Sované!

Pozor

Ani ABS nemuize prekonat fyzi-
kélni hranice. Na to myslete ze-
jména na kluzké éi vihké vo-
zovce. Pokud se ABS dostane
do oblasti regulace, okamzité
pfizpasobte rychlost jizdy vo-
zovce a dopravnim podminkam.
Zvy3end bezpeénost, jakou po-
skytuje ABS, nesmi svadét
k podstupovani vyssiho rizika.

Pokud se vyskytne zdvada na ABS, |e sig-
nalizovana jednim, resp. dvéma kontrol-
nimi svétly — viz stranu 62,
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Elektronicka uzavérka diferencialu (EDS)*

Vozidla s Anti-Blocking-Systemem (ABS)*
mohou byt navic vybavena elektronickou
uzavérkou diferencialu (EDS).

Zatizeni EDS podstatng usnadriuje, resp
vibec umoZfiuje rozjezd, zrychleni a vyjiz-
deni do kopce pfl nepfiznivem stavu vo-
zovky.

EDS pracuje automaticky — tzn. bez z&-
sahu fidice.

Zatizeni kontroluje pomoci snimada ABS
otacky hnacich kol. Na podkladu, ktery je
kluzky na jedné strané, vznika rozdil ota-
¢ek mezl hnacimi koly. Tento rozdil se a?
do rychlosti okolo 40 km/h vyrovnava pfi-
brzdénim protacejiciho se kola, ¢imé se na
kolo s lepdi pfilnavosti pfivadi zvy3ena
hnaci sila

Abyste dosahli optimalniho udinku EDS,
ovladejte pfi rozjezdu plynovy a spojkovy
pedal pfiméfeng podminkam na vozovce
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Pozor
Pfi zrychleni na rovnomérné
hladké vozovce, napr. na ledu a
snéhu, opatrné pfidavejte plyn.
Zejména u vozidel s prednim na-
honem se navzdory EDS mohou
hnaci kola protoéit, a tim
omezit jizdni stabilitu.
Aby se kotoutové brzdy brzdéného kola
nepfehfivaly, EDS se pfi zvldst silném na-
mahani dotasné vypina. Vozidlo zlstava
schopne provozu a ma stejne vlastnosti

jako vozidlo bez EDS. Proto se vypnuti
EDS nehlasi.

Jakmile se brzdy ochladi, EDS se automa-
ticky znovu zapne.

Pokud se rozsviti kontrolni svétlo ABS (viz
stranu 62), mohlo dojit k zédvadé na zafi-
zeni EDS. Co ne|dfive vyhledejte servis
Volkswagen!



Jizda s privésem
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Viz |e sice uréen pfedevsim k pfepravé
0sob a zavazadel, avsak Ize je] pouiit s od-
novidajicim technickym vybavenim i pro
ofipojeni pfivésu.

Technické predpoklady

B Pokud se jiz vozidlo doddvéd s taznym
miizenim, spliuje toto zafizeni vZechny
technické | zékonné poZadavky.

M Pokud mé pfivés 7-pélovou zdsuvku,
e pouZit adaptér, ktery je k dostani v ser-
vsech Volkswagen.

B Podrobnosti o dodate&né instalaci taZ-
ného zafizeni a o posileni chladiciho systé-
mu znajl v servisech Volkswagen. Proto
oy se montaz meéla provadét tam.

Pokyny k provozu

W U vozidel s taznym zafizenim* dodéva-
nym z vyroby jsou odnimatelnd kulova hla-
va a montazni navod uloZeny v zavazad-
lovém prostoru,

M Pfipustné hmotnosti piivésd, resp. pif-
pustné hmotnosti jizdni soupravy! - viz
stranu 151 — nesméji byt v 24dném pfipa-
dé pfekroceny.

B Neni-li wvyuZita maximélni pfipustna
hmotnost jizdnl soupravy, Ize vyjet | pfimé-
fene vyss( stoupani.

M Uvedené hmotnosti pfivés( plati pouze
pro vysky do 1000 m nad mofem. ProtoZe
s pfibyvajici nadmofskou wvyskou klesa
hustota vzduchu, klesd i vykon motoru, a
tedy | stoupavost. Proto se na kaZdych za-
pocatych 1000 m vyskového pfirUstku sni-
Zuje pfipustna hmotnost jizdni soupravy
010 %.

" Hmotnost jizdni soupravy se sklada ze sku-
teéne hmotnosti tainého vozidla a skuteéné
hmotnosti ptivésu. Ma-li byt vyufita skuteéna
tazna hmotnost (hmotnost pfivésu), je nutno
pfipadné snizit hmotnost tatného vozidla

B Maximaini pfipustné zatizeni oje na
kouli tazného zafizeni — viz stranu 151 -
pokud moZno vyuZijte, ale nepfekroéte

M Pfi respektovani pfipustné hmotnosti
pfivésu a zatizeni koule rozlofte naklad
v pfivésu tak, aby t&Zké pfedméty byly
umistény co nejblize k ose. Pfedméty mu-
se|l byt navic zajidt&ny proti posunuti

B Tlak vzduchu v pneumatikdch taZného
vozidla nastavte na plné zati?eni. Zkontro-
lujte | tlak vzduchu v pneumatikach pfivé-
Slhl.

W Pfed zapoletim jizdy zkontrolujte nasta-
veni svétiometl s pfipojenym piivésem a
pfipadné je zmé&nte.

U vozidel s regulaci sklonu svétel postacu-
je odpovidajici nastaveni vroubkovaného
koletka na pfistrojové desce.
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Pokyny k jizdé

Pro dosafeni optimalnich Jizdnich vlast-
nosti jizdni soupravy respektujte nasledu-
jici body:

M \yhybejte se jizd& s prazdnym taZnym
vozidlem a naloZzenym pfivésem. Pokud to
je nutné, jezdéte kvuli nevhodnemu roz-
loZeni hmotnosti jenom pomalu.

M ProtoZe se jizdni stabilita soupravy se
vzristajici rychlosti snizuje, nevyuzivejte
povolené maximalni rychlosti pfi jizde na
nevhodné vozovce, za Spatného pocdasi, a
zejména v klesanich.

\ ka?dém pfipadé je nutno okamiZité snizit

rychlost, jakmile je znatelny | jen nejmensi

kyvny pohyb pfivésu. V Zadnem pfipade
nezkousejte odstranit tyto pohyby akce-
leraci!

B 7 bezpednostnich divodl nejezdéte ni-
kdy rychleji nez 80 km/h. A to ani v ze-
mich, ve kterych jsou pfipustné vy33i
rychlostl
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B Brzdéte veas! U pfivésd s najezdovou
brzdou nejprve mirné pfibrzdéte, potom
brzdéte tahle. Tim odstranite ndrazy zpl-
sobené blokujicimi koly pfivésu. V klesa-
nich v&as zafadte rychlostni stupef, aby
motor mohl pUsobit svym brzdnym ugin-
kem.

B Musite-li jet do dlouhych stoupani na
nizky rychlostni stupeft s velmi vysokymi
otd&kami motoru, sledujte udaj o teploté
chladici kapaliny. Pokud rugka pfistroje
putuje do vyssi oblasti stupnice, musite
okamzit® sniZit rychlost. Pokud viak blika
varovné svétlo, zastavte a nechte motor
nékolik minut ochladit pfi volnob&Znych
otatkach motoru.

B Chladici Uginky ventildtoru se nezvysi
pfefazenim na niZ&i rychlostni stupen, pro-
toze jsou jeho otd&ky nezavisle na otac-
kdch motoru. RovnéZ pfi jizdé s pfivésem
se proto nema fadit na nizdi rychlostni
stupef, dokud motor zvlada stoupani bez
vétiiho poklesu rychlosti,

Vieobecné pokyny

B Pri ¢asté&jdich jizdach s pfiveésem dopt
ru¢ujeme provadét udrzbu vozidla | m§
intervaly prohlidek.

B Udaje o hmotnosti pfivésu a zatilg
koule, uvedené na typovém &titku taznel
zafizeni, jsou pouze zkusebni hodnoty zd
zeni. Hodnoty smérodatné pro vozid
které mohou leZzet pod témito hodnotar
jsou uvedeny v dokladech k vozidlu, res
v tomto navodu k obsluze.

M Je-li pfi Zivnostenské pfepravé s pfiv
sem pfipustnd celkovd hmotnost |iz
soupravy — | U osobnich vozl — vy&Sin
3500 kg, je nutno ve vE&tdiné evropsky
zemi instalovat a pougivat tachograf.



Cerpani pohonnych hmot

POKYNY K PROVOzZU

e (571075

Pinici hrdlo palivove nadrie je v zadnim
pravem boku vozidla.

Viko palivove nadrie se odemyka a za-
mykd autormnaticky centrélnim zamykanim.
Pfi zavadé na centralnim zamykani lze viko
odemknout ruéné — viz nasledujici stranu,

Palivovd nadrZ pojme asi 68 litra.

Od&roubovany uzdvér nadrie lze zavésit
na viko — viz obrazek.

c%.fakmile sprivné ovlidand
automaticka cerpaci pistole
poprvé vypne, je nadrZ "pilnd”. Dale
necerpejte, nebof jinak naplinite
prostor pro rozpindni - pohonné
hmoty mohou pri zahrdti pretéci.

Po ¢erpani pevné zadroubujte uzavér na-
drZe aZ na doraz.

Poznamka

U vozidel s katalyzdatorem nikdy
nadrZ zcela nevyéerpejte. Pfi ne-
pravidelném privodu paliva muzZe
dojit k chybnému spalovani a ne-
spalené palivo se dostane do vyfu-
kového potrubi. To miaZe vést
k prehrati a po3kozeni katalyzato-
ru.

Pozor

Vezete-li s sebou rezervni ka-
nystr, respektujte zdkonné pred-
pisy. Z bezpeénostnich davodd
doporuéujeme, abyste s sebou
Zzadny kanystr nevozili. Pfi ne-
hodé se kanystr muZe poskodit
a pohonné hmoty mohou vytéci.
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Pohonné hmoty

nadrze

Pti zavadé na centralnim zamykani lze viko
nadrze odemknout rucne:

M Oteviete zadni vyklopné dvefe a odkryj-
te pravé obloZeni zavazadloveho prostoru
(je-li namontovano).

B Potom posufite zamykaci tahlo pfed
bilym membranovym krytem dozadu ve
sméru 3ipky — viz obrazek
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Zazehové motory
Vozidla s katalyzatorem

Motor 85 kW

Bezolovnaty benzin Super
95 Okt'). nebo

bezolovnaty benzin Special
min. 91 Okt1.

Pou?iti bezolovnatého benzinu Special
min. 91 Okt'. vede k mirnému sniZeni vy-
konu.

Motor 128 kW
Bezolovnaty benzin Super
min. 95 Okt').

Pfi pouZiti bezolovnatého benzinu Super
98 Okt!'. (Super plus) ma motor pfi stej-
ném jmenovitém vykonu jesté lepdi pri-
bé&h todivého momentu — viz stranu 145.

Poznamky

B Bezolovnaté palivo musi odpovidat nor-
mé DIN EN 228, olovnaté palivo norme
DIN 51600,

B Pokud mate v tisni k dispozicl pouze
benzin s niz&im oktanovym ¢&islem, ne:z

) Oktanové é&islo, jednotka antidetonaéni sta-
losti paliva

motor vyzaduje, je moéno jet pouze [
stfedni otacky a s minimalnim zatiZeni
motoru. Silné zatiZeni motoru na p
ny plyn nebo vysoké otacky moho
vést k po¥kozeni motoru. Co ne|dfi\
naterpejte pohonné hmoty s dostateény
oktanovym ¢&islem

Vozidla s katalyzdtorem smé

jezdit pouze na bezolovnal
benzin.

I jediné naderpdni olovnatél

benzinu vede ke zhorseni udéi
nosti katalyzdtoru.

V zdjmu Zivotniho prostre

pouZivejte i u vozidel bez kat
lyzdtoru pokud moZno pouze be
olovnaty benzin.
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Prisady do benzinu

Chovani, vykon a Zivotnost motoru jsou
rozhodujici mérou ovlivnény kvalitou po-
honnych hmot. Zviastni vyznam pfitom
ma)l pfisady pfiddvané do pohonnych
'mot (aditiva). Proto pouZivejte pouze
kvalitni benzin s prisadami.

Pokud takové pohonné hmoty neméte
«dispozici, resp. se vyskytuji poruchy na
motoru, jako napfiklad potize pfi startova-
n, motor se pfi volnob&hu sdm wvypina
nebo be2i trhané a ztraci vykon, je tfeba
o benzinu pfidat poZadované pfisady. Ty
thrani motor proti korozi, &isti palivovy
system a pfedchdzeji tvofeni usazenin
i motoru,

\e véechny dostupné pfisady se osvaddi-
y jako Uginné. Proto je moZno ovéfené
fisady ziskat v servisech Volkswagen
'Némecku a v mnoha exportnich zemich
'ylo servisy jsou také o jejich pouZiti infor-
novany a védi co udélat, jestlize se jiZ
Isazeniny vytvofily.

Vznétovy motor 66 kW

Motorovéa nafta
podle DIN EN 590,
min. 49 Cet!).

Provoz v zimé

P pouZiti letni motorové nafty mise pfi
vnejSich teplotich pod 0°C dochéazet
k provoznim porucham, protoZe vyluéova-
nim parafinu nafta houstne,

Proto se v Némecku nabizi ve studenych
roCnich obdobich odoln&j&i *zimni® moto-
rova nafta, kterd je - podle typu - schopna
bezpetného provozu i pti teplotd asi —15
az-22 °C.

V zemich s jinymi klimatickymi poméry se
nabizi motorovd nafta, kterd zpravidla
vykazuje jiné teplotni zavislosti. Servisy
Volkswagen a &erpac/ stanice pfisluéné
zeme Vas Informuji o viastnostech tamé)a
motorové nafty

1 Cetanové ¢islo, jednotka vznétlivosti moto-
rové nafty

Predehrivani filtru

Vozidlo je vybaveno zafizenim pro ple-
dehfivani filtru. Palivovy systém je tedy pfi
pouziti zimni motorové nafty, kterd je
odeolna do -15°C, schopen bezchybné
funkce aZ asi do -25 °C. Za té&chto podmi-
nek Jiz neni nutné pfimiseni benzinu.

Pokud pfesto palivo pfi teplotach nizZich
neZ =25 °C zhoustne natolik, 2 motor ne-
nastartuje, postacuje ponechat vozidlo po
néjakou dobu ve vytdpé&ném prostoru.

Prisady, které zlepsu|i tekutost, a podob-
né prostfedky se do motorové nafty ne-
smeéji pfidavat
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Péce o vozidlo

A

Pravidelna odborna péce prodluzu-
je Zivotnost vozidla.

Kromé toho muZe byt podminkou
zaruéniho plnéni pfFi pFfipadném
prorezivéni a vadach laku karosé-
rie.

Prostfedky potfebné k pééi o vozidlo je
mozno ziskat v servisech Volkswagen
Pfedpisy k pouiti, uvedené na |ejich oba-
lech, je nutno respektovat.

Pozor

B Pri nespravném pouZiti mo-
hou byt tyto prostiedky zdravi
Skodlivé.

M Prostiedky se museji vidy
uchovavat v bezpeci - zejména
pied détmi.

%} Pfi zakoupeni prostiedka pro

pééi o vozidlo volte ekologické
vyrobky. Zbytky prostredkd nepatri
mezi béZny odpad.
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Myti

Nejlepsi ochranou vozu pfed 3Skodlivymi
vlivy okoli je ¢asté myti a konzervace.

To, jak ¢asto se vozidlo myje, zavisi mimo
jiné na ¢etnosti jeho pouZivani, na jeho
parkovani (garaZovani, parkovani pod stro-
my atd.), roéni dobé&, podasi a vlivech Zi-
votniho prostiedi.

Cim déle z(stane na laku pfilepeny ptadi
trus, zbytky hmyzu, pryskyfice stromd,
uliéni a primyslovy prach, asfaltove skvr-
ny, saze, posypova sUl a jiné agresivni
usazeniny, tim vaznejsi Je Jejich negativni
ucinek. Vysoké teploty, napfiklad za vys-
Siho sluneéniho zéafeni, zesiluji jejich lep-
tavy ucinek.

Za urCitych okolnosti muZe tedy byt myti
potfebné kazdy tyden, aviak nékdy zcela
postadi myti a konzervace jednou za
mesic

Po ukonéeni posypoveho obdobi je bez-
podminecné nutne pedlivé umyt spodni
cast vozu.

Automatické mycky

Lak vozidla je tak odolny, Ze Ize viz bé}
bez problemu myt v automatickych mi
kach. Zatizeni laku je vSak znaéné& zaw
na konstrukci myéky, na filtraci myci vol
typu mycich a konzervaénich prostied
atd. Pokud je lak po myti matny nd
dokonce vykazuje 4ramy, je nutné na
okamzZité upozornit provozovatele myc
pfipadne Je nutne mycku zmenit

Poznamky

B Pfed automatickym mytim neni nj
kromé& béZnych opatieni (uzavieni ok
posuvneé stfechy*) provést nic jiného.

Abyste vyloudili poskozeni vozidla, priklg
te vnéjsi zrcatka.

B Pokud jsou na vozidle zvidstni dily, |
priklad spoller, stfeéni nosi¢, anténa xj
latky apod., poradte se nejlepe s prov

vatelem mycky.
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Ruéni myti vozu

V zdjmu Zivotniho prostiedi

umyvejte viiz pouze na zvldsr
k tomu uréenych mistech. V nékte-
rych oblastech mdaZe byt myti mi-
mo tato zarizeni dokonce zakdza-
no.

Nejprve necdistotu zmekeete dostatednym
mnoZstvim vody a co nejlépe ostfikejte

Potom vUz Cistéte mékkou houbou, #in-
kou nebo mycim kartaéem, podinaje stre-
chou, pfitemz tlatte na lak jen nepatrné.
Myci Sampon pouZive|te pouze pfi odola-
vajicim znedisténi.

Houbu nebo 2inku ddkladné promyvejte
vco nejkratdich odstupech,

Kola, prahy atd. &istéte jako posledni. Po-
uZite pokud mozno jinou houbu.

Viz po umyti dikladné ostfikejte vodou a
na zavér vylestéte klzi.

Poznamky

B Vozidlo nemyjte na prudkém slunci
B Pokud pouZivdate k myti hadici, nestfi-
kejte vodu pfimo na zdmky a spary dvefi a
kapoty — v zimé& by mohly zamrznout.

Myti vozu vysokym tlakem

B Pfi cisténi vysokym tlakem bezpodmi-
netné respektujte pokyny k obsluze zafi-
zeni — zejmeéna v ohledu na tlak a vzddle-
nost stfikani.

M NepouZivejte kruhové trysky nebo tak-
zvane "Cistici frézy"!

B Teplota vody smi byt nejvyse 60 °C.

Pozor

Pneumatiky nikdy necistéte kru-
hovou tryskou! | pFi relativné
velké vzdalenosti a velmi kratké
dobé puasobeni miZe dojit k je-
jich poskozeni.

Konzervace

Dobra konzervace chrani lak vozu pfed vii-
vy okoli, popsanymi na pfedchazejici stra-
neé v odstavel "Myt", a dokonce | pfed
slabsimi mechanickymi ucinky.

Viz Je nutno osetfit dobrym tvrdym kon-
zervatnim voskem nejpozdé)i, kdy? voda
netvofi zfetelné kapky. | kdy? pravidelné
pouzivate konzervaéni latky, doporutuje-
me osSetfit lak alespont dvakrat rocné
tvrdym voskem.

Lesténi

Lesténi je nutné jenom tehdy, je-li lak
nevzhledny a nelze-li jiz dosdhnout lesku
konzervaénimi prostfedky Pokud pou?ité
lestici prostfedky neobsahuji konzervaéni
pfisady, je tfeba lak nasledné konzervovat.

Poznamka

Dily lakované matné a plastikové
dily se nesmeéji osetfovat lesticimi pro-
stfedky ani tvrdymi vosky.
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Poskozeni laku

Mala poskozeni laku, jJako sramy, Skrabnu-
ti nebo stopy po kameni, je nutno okam-
7it& prekryt lakem (Volkswagen dodava la-
kovaci tuby nebo sprejel dfive, nez zatnou
korodovat

Pokud Jiz koroze zapodala, Je nutno |i di-
kladn& odstranit Potom se na toto misto
nanese zakladni ochranny lak a nakonec
kryei lak. Tuto praci samoziejmeé provade|i
| servisy Volkswagen.

Cislo odstinu origindlniho laku vozu je uve-
deno na datovém $titku vozidla (viz stranu
154)

Okenni skla

Snih a led odstranujte z okennich skel a
zrcatek pouze plastikovymi  Skrabkami
Aby nedistoty sklo nepoikrabaly, nikdy ne-
pohybujte Skrabkou tam a zpét, ale pouze
|| posunulte

Zbytky gumy, oleje, vosku, tukl nebo si-
likonu lze odstranit &istitem skel nebo sili-
konovym odstrafovatem
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Skla by se méla v pravidelnych intervalech
gistit 1| zevnitf,

Okna neotirejte kaZi, kterou pouzivate na
lak, nebot stopy po zbytcich konzervac-
nich prostfedkd by mehly zhordit vyhled.

Aby nedoilo k poskozeni topnych vla-
ken vyhiivani zadniho skla, nesmeji
se zevniti lepit pfes tato viakna Zadné sa-
molepky.

Tésnéni dveFi, kapoty a oken

i e

Gumova tésnéni zlstavajl pruina a dele
vydrZi, pokud se obcas lehce natfou spe-
cialnimi prostfedky. Potom také vzime
nepfimrznou!

Plastikové dily a kozenka

Vnéj&i plastikové dily se &isti normalnim
mytim, vnitfni dily vihkym hadrem Pokud
to nestadi, sméji se plastikové dily a ko-
fenka o%etfovat pouze specialnimi €is-
ticimi prostiedky bez rozpoustédel
uréenymi pro plasty

Polstrovani a latkova
oblozeni

Polstrovani dvefi, odkladdaci plochy, zaw
zadlového prostoru, stropu atd. se oSetil
specidlnimi Cisticimi prostfedky, resp. sl
chou pé&nou a meékkym kartackem.

Prirodni kGze

O kdZi je tfeba, v zavislostl na cetnosti pl
u¥ivani, #as od ¢asu pelovat podle nask
dujiciho navodu. KiiZe se nesmi nikd
odetrovat rozpoustédly, lestici
voskem, krémem na obuv, odsti

fnovaéem skvrn ani podobnymi pr(
stredky.

KoZené volanty, potahy sedadel atd. §
&isti lehce navihéenym bavinénym net
vingnym hadrem. Silnéji zne&isténa mig!
Ize &istit slabym mydlovym roztokem (dy
polévkové |Zice neutrdlniho mydla 1
jeden litr vody). Pfitom dévejte pozor, a
se kize v Zadném misté nepromi
éela a aby voda neprotekla Svy Potd
k(Zi pretfete mé&kkym suchym hadrem
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Navic doporutujeme o3etfit kuzi pfi nor-
malnim namahani jednou za pul roku spe-
cialnim prostfedkem, ktery lze ziskat v ser-
visech Volkswagen. Tento prostfedek na-
nasejte zvlast Setrn&. Po zapusobeni pfe-
tfete kUZI mékkym hadrem.

Cisténi bezpeénostnich pasi

UdrZujte pasy v cCistoté! U silne zne-
tisténych pasu muize byt navijeni samona-
viecich past omezeno.

Inetisténé pasy omyvejte pouze slabym
mydlovym roztokem, aniZ byste pasy de-
montovall.

Poznamka

Pfed navinutim museji byt samonavijeci
pasy zcela suché.

Pozor

Pisy se nesméji Cistit chemic-
ky, nebof chemické &istici pro-
stredky mohou tkaninu posko-
dit. Bezpe&nostni pasy se rov-
néZ nesméji dostat do styku
s Ziravinami.

Ocelova kola

Réfky, resp. kryty kol by se mély peclivé
Cistit zaroven s pravidelnym mytim vozu.
Tim se zabrafiuje usazovani odpadu z brz-
dového obloZeni, nedistot a posypoveé soli.
Odolavajici odpad z brzdového obloZeni |ze
odstranit priomyslovymi odstranovaci pra-
chu. Lak je tfeba opravit dfive, neZ mate-
ridl zaéne korodovat.

Kola z lehkych kovu

Aby se dekorativni vzhled kol zlehkych
kov( udrZel po dlouhou dobu, je potfebna
pravidelnd péce. Pfedeviim se musi nej-
méné kazdé dva tydny smyt posypova sul
a odpad z brzdového obloZeni, jinak muze
byt lehky kov napaden. Po myti je tfeba
pouzit na kola nekysely &istici prostfedek
pro kola z lehkych kovl. Zhruba kaZdé tfi
meésice je potfebne ddkladné natfit kola
tvrdym voskem. LesStidla nebo brusne pro-
stfedky se nesmé|i pouzivat. Pokud dojde
k po&kozeni ochranné lakové wvrstvy, na-
pfiklad narazem kameni, je tfeba vrstvu
okamZite opravit.

Cisténi a konzervace motoru

Pozor

B Pfed praci v motorovém pro-
storu bezpodmineéné respektuj-
te pokyny na strané 112!

M Pred zasahem do vodniho
zlabku je z bezpeénostnich du-
vodi nutno vyjmout kliéek ze
zapalovani. Jinak hrozi pri ne-
chténém zapnuti stéracu nebez-
peci poranéni jejich pohybem.

Listi, kvéty atd napadané ve Zlabcich (pod
kapotou motorovehe prostoru pfed &elnim
sklem) |e tfeba pfilezitostné odstranit. Tim
se zabrani ucpani odtokovych otvor(.

Motorovy prostor a povrch pohonneho ag-
regatu jsou z vyroby o3etfeny antikorozne.

Zejména v zimé, kdy se &asto jezdi na so-
lenych silnicich, je dobra antikorozni
ochrana velmi duleZita. Proto je tfeba cely
motorovy prostor pfed posypovym obdo-
bim a po ném dukladné vyéistit a konzer-
vovat, aby posypova sUl nemohla pusobit
destruktivné.
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Ak sk

Myti motoru se smi provadét pou-
ze pri vypnutém zapalovani.

Pokud motorovy prostor Cistite prostfedky
rozpoustéjicimi tuk!’ nebo provédite myti
motoru, témeéf vidy se odstrani antikoroz-
ni ochrana. Naslednou konzervaci vSech
ploch, drazek, spar a agregatu v motoro-
vém prostoru |e tfeba zadat odborné fir-
mé&. To se tyka | pfipadu, kdy dojde k vy-
méneé antikorozné osetfenych dild.

ProtoZe pfFi myti motoru unika-

ji zbytky benzinu, tuku a oleju,
musi se znedliiténd voda distit od-
luéovaéem oleju. Proto se motor
smi myt pouze v dilné nebo u cer-
pacich stanic.

Servisy Volkswagen maji k dispozicl do-
poruc¢ené Cistici a konzervatni prostiedky
a |sou vybaveny potiebnym zafizenim.

1 Smé)i se pouZivat pouze ktomu uréene
éistici prostfedky — v #adném pfipadé benzin
nebo nafta
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Ochrana podvozku

Spodni ¢ast vozidla je dlouhodobé chra-
néna pfed chemickymi a mechanickymi
viivy.

ProtoZe v3ak nelze pfi jizd& wyloudit po-
$kozeni ochranné wvrstvy, doporuéujeme
v uréitych intervalech nechat zkontrolovat
ochrannou vrstvu spodni &asti vozidla a
podvozku — nejlépe pfed zatdtkem stude-
ného obdobi a na jafe — a, pokud je to
nutne, nechat |i opravit.

Servisy Volkswagen maji k dispozici vhod-
ne nastfikové prostfedky, jsou vybaveny
potfebnym zafizenim a znaji aplikaéni
piedpisy Proto si nechte opravneé préace
nebo dodatednd antikorozni opatieni pro-
vadet v servisech Volkswagen.

Kvdli vysokym teplotdm, které vznikaji pfi
dohoteni vyfukovych plynQ, jsou v okoli
katalyzatoru umistény dodatedné ochran-
né tepelné stitky. Na tyto Stitky, katalyza-
tor a vyfukové potrubi se nesmi nanéddet
zadna ochrana podvozku. RovnéZ neni po-
voleno odstrafovat tepelne ochranne stit-
Ky

Konzervace dutin

VEechny dutiny ohroZovane korozi st
z vyroby dlouhodobé chranény.

Neni tfeba provadét kontrolu ani opra
konzervace. Pokud vyte&e z dutin pfi vys
kych teplotach mensi mnozstvi vosku, |
ho odstranit plastikovou stérkou nebo &
ticim benzinem.

Pri odstranovdni vyteklél

vosku éisticim benzinem re
pektujte bezpeénostni a ekologi
ké predpisy.
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Kapota motorového prostoru

LY

B7M-065C

Odemykani Otevirani

Z bezpe¢nostnich duvoda musi
byt kapota za jizdy stale zavie-
na. Proto vidy po jejim zavreni

{apota se odemykd zataZenim pacéky vie-  Zatlaéte aretaéni packu (3ipka) kapoty mo-
w na boku pod pfistrojovou deskou —  toroveho prostoru,
tapota se diky pruziné pootevie.

Kapotu mirné nadzdvihnéte, vyjméte pod- zknnir.nlu'ite_-.. zda spravné zapad-
Poznamka péru z uchytu a zasadte |i do urceneho la. To znamenad, Ze kapota musi
otvoru (viz obrézek vpravo) byt v zakrytu s okolnimi dily ka-

ffed otevienim kapoty motoroveho pro-
storu se pfesvédéte, zdali nejsou stérate  Zavirani
sdklopeny. Jinak miZe dojit k poskozeni
KU,

rosérie.

Pokud b&hem |jizdy zjistite, Ze kapota neni
spravné zaviena, okamZite zastavte a
zaviete ||

Kapotu mirné nadzdvihnéte Podpéru vy-
jméte a zamacknéte do uchytu na pred
nim plechu., Kapotu nechte spadnout asl
z vysky 30 cm — nezatladujte ji!
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Motorovy prostor

Zazehovy motor 85 kW

strana

1 — Mérka motorového oleje............... 116

2 - Plnici otvor motorového oleje......... 116
3 —Vyrovnavaci nadrzka chladici

AT E NS Fe ke eI B

4 — NadrzZka brzdové kapaliny ..............120

5 —Akumulator.......... .. e re S i

6 — NadrZka ostfikovadld ....................124

Bezpodmine&nd si proététe dualezi-
té pokyny na nasledujici strana!
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ZaZiehovy motor 128 kW

strana

1 —Meérka motorového oleje................ 116

2 = Plnicl otvor motorového oleje ... 116
3 = Vyrovnavaci nadrzka chladici

kapaliny .o anagule S 118

4 — NadrZka brzdové kapaliny .............. 120

STt 4 E gt D)7 | (0] Gimenn e I T 121

6 — Nadrika ostfikovall....................... 124

Bezpodmineé&né si proétdte dulezi-
té pokyny na nasledujici strané!
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Vznétovy motor 66 kW

1 — Mérka motorového oleje............... 118
2 - Plnici otvor motorového oleje ... 11
3 - Vlyrovnavaci nadrzka chladici

KB I i i o renrensanerantas e rseseneats 118
4 — NddrZka brzdové kapaliny............... 1%
b—Akumuldtor...................... Mo Bl
6 — Nadrzka ostfikova&l................. 12

Bezpodmineéné si proététe duleii
té pokyny na nasledujici strané!
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Pozor

Pfi pracich v motorovém prosto-

ru postupujte zvlast opatrné!

B Vypnéte motor a vytihnéte

klicek ze zapalovini.

B Pevné zatihnéte ruéni brzdu.

H Radici paku zafad'te do neu-

tralni polohy, resp. do polohy

P,

B Motor nechte vychladnout.

B Dokud m& motor provozni

teplotu:

- Nesahejte na ventilator chla-
di¢e, mohl by nahle sepnout.

- Neotevirejte wuzavér nadriky
s chladici kapalinou, systém
je pod tilakem.

N Vyvarujte se zkratia na elek-

trickém zafizeni - zejména na

akumulétoru.

B Pokud musite provadét kon-
trolu s béZicim motorem, vznika
nebezpeci i ze strany dalsich
rotujicich dilu, napfiklad klino-
vého femenu, alternatoru, venti-
latoru chladice atd., a ze strany
vysokonapétfového zapalovani.

Respektujte bezpecnostni poky-
ny v tomto navodu i vieobecné
platné bezpecnostni zasady.

Pri dopliiovdni kapalin davejte po-
zor, abyste je v Zadném prFipadé
nezaménili, jinak mazZe dojit k vel-
mi vainym funkénim zavadam.

o Pravidelné kontrolujte plochu
=i pod vozidlem, abyste véas od-
halili netésnosti. Pokud tam zjis-
tite skvrny od oleje nebo od jiné
kapaliny, nechte vozidlo zkontrolo-
vat v dilné.

113



POKYNY K PROVOZU

Motorovy olej

Viskozita a specifikace

Z vyroby |e vUz naplnén specialnim vysoce
kvalitnim univerzalnim olejem, ktery lze —
s vyjimkou mimofadné chladnych klima-
tickych oblasti — pouzivat celorocne

Specifikace uvedené na teto strané mu-
seji byt na obalu uvedeny samostatne
nebo spole&né s |inymi specifikacem|

Pfi doplfovani Ize jednotlivé oleje vzajem-
né michat.

Tridu viskozity oleje volte podle obraz-
ku Pokud vné&jsi teplota vybocuje z uda-
ného rozpéti jen kratkodobé, ole] se menit
nemusi.

DuleZity pokyn

Vyvo] motorovych olejl samozfejmé stale
pokratuje Proto udaje v tomto navodu
mohou odpovidat pouze stavu v dobe
tisku

Servisy Volkswagen budou vidy pfislus-
nyml vyrobel aktuadlné informovany o zmé-
nach. Vyménu oleje nechte proto
provadét v nékterém ze servist Volkswa-
gen.
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Zazehové motory

A — Univerzalni lehkob&Zné oleje, specifi-
kace VW 500 00V

B - Univerzalni
501 01V

oleje, specifikace VW

— Univerzalni oieje, specifikace API-
SF2 nebo SG?

1l 7a touto normou VW musi byt uvedeno da-
tum ne star&i nez 10.91

2) Tyto oleje se sméji pouZit pouze tehdy, neni-i
pravé k dispozici 2adny schvéleny motorovy
ole|

Vznétovy motor

A

Univerzalni lehkob&2né oleje, specl
kace VW 500 00! jen ve spojeni s
specifikaci VW 505 00

Univerzalni oleje,

506 00"

Univerzéini oleje, specifikace APIL
(Ize pouzit jen v nouzi pro doplnéni
}
Univerzélni oleje, specifikace W
501 01" (jen ve spojeni se specifik
ci VW 505 00)

specifikace W
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Vlastnosti oleja

Univerzalni oleje podle normy VW
501 01 a 505 00 jsou cenové vyhodne
tleje s nasledujicimi vliastnostmi:

- Celoro¢ni pouzitelnost v mirnych klima-
tickych pasmech.
- Vynikajici &istici schopnosti,

- Bezpelné mazaci schopnosti za viech
teplot a zatizeni motoru.

- Vysoka trvanlivost.

Univerzalni lehkobéZné oleje podle
normy VW 500 00 maji navic nasledu-
Ici pfednosti:

- Celorogni pouZitelnost pfi téméf viech
moZnych vné|Sich teplotéch.

- Minimalni tfec| ztraty v motoru.

- Nejlepsi schopnost studeneho startu —
| za velml nizkych teplot

Poznamky

M Jednouéelové oleje nejsou kvdl
svym omezenym oblastem viskozity obec-
né pouzitelné celoroné.

Tyto oleje se proto pouiZivaji pouze v ex-
trémnich klimatickych oblastech

B Pfi pouZiti univerzalniho oleje SAE 5
W-30 je tfeba se vyhnout vysokym otad-
kam motoru a trvalému vysckemu zatiZe-
ni. Toto omezeni neplati pro univerzalni
lehkobéZné oleje.
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E"-nc

ZaZehovy motor 85 kW

Kontrola hladiny oleje

Je normalni, 28 motor ma uréitou spotfe-
bu oleje. Spotreba oleje muZe byt a’
1,0 /1000 km — viz téZ stranu 96. Hladina
motoroveho oleje se proto musi kontro-
lovat v pravidelnych intervalech, nejlepe
pfl kazdem cCerpani pohonnych hmot a
pfed delfimi jizdami

Poloha mérky hladiny cleje (A) je zfema
Z obrazku

ZaZzehovy motor 128 kW

Merku vytahnéte, otfete Cistym hadrem a
opet zasunte na doraz.

Pri méfeni hladiny oleje musi vz stat vo-
dorovné, Po vypnuti motoru n&kolik minut
pockejte, aby cle] mohl natéci zpét do
olejove vany.

Mérku opét vytdhnéte a odedltéte hladinu
oleje:

Vznétovy motor 66 kW

a - Ole] je nutno doplinit.
Postadi, kdyZ se potom bude hladé
oleje pohybovat nékde v oblasti (bl

b - Ole| je moZno doplnit.
Muze se pfitom stat, Z2e hladina ol
dosahne oblasti (e).

¢ — Olej se nesmi doplnit.

Za zvlastniho zatiZzeni motoru, napfiklady
dlouhych jizd4ch na dalnici v Iét&, pfi ji
s pfivesem nebo pfi prijezdu wvysck
horskych prismykd udrzujte pokud mot
hladinu oleje v oblasti (¢) - nikoli vy3il
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Dopinéni oleje

Odéroubujte kryt B plniciho otvoru oleje
vkrytu hlavy valcl a doplhujte olej v dév-
tach po 0,5 |. Zarovens kontrolujte hladinu
oeje meérkou.

Hladina oleje v Zaddném pripadé ne-
smi prekroéit oblast c. Jinak mdze
oyt ole] nasavan odveétravacimi otvory kli-
rové skfing a vyfukovym potrubim pote
oronikne do ovzdudi. U vozidel s katalyza-
torem by olej mohl shofet v katalyzatoru a
oSkodit ho.

Pozor

Pfi plnéni se nesmi olej dostat
do styku s horkymi €éastmi mo-
toru - nebezpeéi vzniceni.

Uzavér plniciho otvoru pedlivé uzaviete a
mérku zasufite aZz na doraz. Jinak by mohl
olej u béZiciho motoru vytékat

Vyména motorového oleje

Motorovy ole] se musi ménit v intervalech
uvedenych v servisnim planu.

Pozor

Stary olej uschovejte aZ do
predpisového odstranéni v bez-
peci pred détmi.

V Zddném pripadé se olej ne-

smi dostat do kanalizaéni sité
nebo do puady.
Kvali probléemam s odstranénim
starého oleje, potfebnému special-
nimu ndradi a nutnym odbornym
znalostem provadéjte vyménu mo-
torového oleje a filtru v nékterém
ze servisua Volkswagen.

Prisady do motorového oleje

Do motorového oleje nepridavejte
2adna pridavna maziva.

Skody zpisobené takovymi pro-
stredky jsou vylouéeny ze zaruky.
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Chladici system

Chladici systém |e z vyroby naplnén tr-
vanlivou chladici kapalinou, ktera se neme-
ni. Chladici kapalina se sklada z vody a
40 % podilu nadi chladici pfisady G 011
V8C (nemrznouci prostfedek na bazl gly-
kolu s antikoroznimi pfisadami). Smés po-
skytuje nejen nutnou ochranu proti mrazu
a? do -25°C, ale chrani zeyména lehke
kovy v chladicim systému pfed korozi
Kromé toho zabranuje usazovani vapniku a
znatné zvyiuje bod varu chladici kapaliny.

Proto se nesmi koncentrace chladici ka-
paliny ani v teplych roé¢nich obdobich,
resp. v teplejdich zemich snizit doplnénim
vody, Obsah prisady musi byt ales-
pon 40 %.
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Pokud je z klimatickych dlvodU nutna vys-
& mrazuvzdornost, lze podil G 011 V8C
zvysit, aviak pouze do 60 % (do mrazu asi
-40 °C), nebot déle se mrazuvzdornost
opé&t sniZuje a také se zhorduji chladici
ucinky

Vozidla pro exportni zemé& se studenym
klimatem (napf. Svédsko, Norsko, Finsko)
jsou naplné&na |IZ z vyroby kapalinou pouzi-
telnou do teploty asi -35 °C

Jako pfisadu Ize pouzit pouze nas G 011
V8C, resp. pfisadu se specifikaci TL-
VW 774 C (vénujte pozornost napisu na
obalu). Tyto pfisady |e moZno ziskat v ser-
visech Volkswagen.

Jiné pfisady mohou znaéné omezit
zejména antikorozni uéinky.

Takto vzniklé 3kody zpusobené ko-
rozi mohou vést k uniku chladici
kapaliny a v dasledku toho k za-
vainym zavadam v motoru.

Kontrola hladiny chladici
kapaliny

Vyrovndvaci nadrzka je umist&na v moti
rovem prostoru

Hladinu chladici kapaliny lze spravne ko
trolovat pouze pfi stojicim motoru,

Hladina chladici kapaliny u studeneého m
toru musi byt v nadrice viditelna me
znackami min. a max., u tepleho mota
muze vystoupit | nad znatku max.
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Pfi vétsim uniku chladici kapaliny dopl-
fujte kapalinu pouze u chladného motoru,
abyste nezpusobili poskozeni motoru.

Unik chladici kapaliny Ventilator chladiée

Ventilator chladié¢e je pohénén elektricky a
fizen teplotnim spinatem podle teploty
chladici kapaliny

Unik chladici kapaliny je v prvni fadé zpu-
icben netésnostmi. V tomto pfipadé |e

feba zkontrolovat chladici systém v n&  Nepfrekrocte znacku max!

kterem ze servislU Volkswagen. Nestadi
pouze doplinit chladici kapalinu.

Jtésneho systemu muze dojit k uniku je-
ané tehdy, kdyZz chladici kapalina v do-
sledku pfehfati vie a je vytlatovana z chla-
dctho systému

Doplnéni chladici kapaliny

Nejprve vypnéte motor a nechte ho vy-
thladnout. Potom hadrem uchopte uzavér
wrovnavaci nadrzky a opatrné ho odérou-
wjte smérem doleva.

Pozor

Uzdvér vyrovnavaci nadriky se
nesmi otevirat u horkého moto-
ru. Hrozi nebezpedi popaleni:
Chladici systém je pod tlakem!

“okud doplfiujete v nouzi pouze vodu, mu-
ite vytvorfit co nejdfive spravny pomer
imési pfedepsanou pfisadou (viz pfedcha-
Lgjici stranu).

Pfebyte¢na chladici kapalina je po zahfati
vytlatovana z chladiciho systému pfetlako-
vym ventilem v uzaveru!

Uzavér pevné prisroubujte.

Pozor

Prisada a chladici kapalina jsou
zdravi skodlivé!

Prisadu proto uchovavejte v ori-
ginalnim baleni v bezpecdi pied
détmi. Pokud chladici kapalinu
vypoustite, shromaZdéte ji a
stejné tak bezpecné uchovavej-
te.

((:%) Vypusténou chladici kapalinu

normdlné znovu nepouZivejte,
je treba ji odstranit za dodrZeni
predpisd o ochrané Zivotniho pro-
stredi.

Pozor

Po vypnuti motoru muaze venti-
lator - i pri vypnutém zapalo-
vani - béZet jesté néjakou dobu
(aZ asi 10 minut). | po delsi dobé
se muzZe nahle spustit, pokud

~ nahromadénim tepla stoupne
teplota chladici kapaliny

- u teplého motoru je motorovy
prostor navic zahrivan silnym
sluneénim zarenim.

Praci v motorovém prostoru
proto vénujte zvysenou pozor-
nost!

119



POKYNY K PROVOzZU

Brzdova kapalina

Ty B7M-074C

Zasobni nadrzka brzdové kapaliny je umis-
téna v motorovém prostoru.

Poznamka

U vozidel s fizenim vpravo je nadrika brz-
dové kapaliny umisténa na opadné strané
motoroveho prostoru.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdove kapaliny viZdy musi lezet
mezl znatkami MAX (Spicky Sipky) a MIN
(horni hrana tec¢ky).

Nepatrny pokles hladiny kapaliny vznika za
provozu opotfebenim a automatickym se-
fizovanim vule brzdového obloZeni. To je
normalni.
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Pokud v3ak zdsoba kapaliny béhem kratké
doby silngjl ubyvéd nebo poklesne pod
znatku MIN., mohly se vyskytnout netés-
nostl v brzdovém systemu. Pfili5 nizkou
hladinu brzdové kapaliny v zdsobni nadrz-
ce signalizuje brzdoveé kontrolni svétlo (viz
té2 stranu 63).

Neprodlené vyhledejte servis
Volkswagen a nechte prezkouset
brzdovy systém.

Vyména brzdové kapaliny

Brzdova kapalina absorbuje vihkost. Proto
v pribéhu doby pfijima vodu z okolniho
vzduchu. Pfili§ vysoky obsah vody v kapa-
liné miZe po urdité dobé zplsobit korozi
v brzdovém systému. Kromé& toho se bod
varu brzdove kapaliny znaéné snizuje.

Proto je nutné brzdovou kapalinu
kaZzdé dva roky ménit!

Pozor

U prilis staré brzdové kapaliny
se mohou pfi velmi silném za-
tiZzeni brzd tvofit vzduchové
bubliny. Tim se silné omezuje
ucinnost brzd, a tedy i jizdni
bezpecnost.

Smi se pouzivat pouze nade originalni b
dové kapalina (specifikace podle amerid
normy FMVSS 116 DOT 4). Kapalina mi
byt nova

Pozor :
Brzdova kapalina je jedovata!
Proto se musi uchovéavat v ori
gindlnich obalech v bezpe
pred détmi.

Kromé toho davejte pozor, aby
brzdova kapalina nedostala
kontaktu s lakem vozu.

c% Kvili problémam s odstran

nim kapaliny, potiebnému sp
cidlnimu nafadi a nutnym odba
nym znalostem provadéjte vyméi
brzdové kapaliny v nékterém |
servisu Volkswagen.

Doporucujeme provadét vyménu brzdal
kapaliny v ramci pravidelnych prohlidek.



Akumulator

Akumulétor |e uloien v motmrovém pro
| storu

Startovani za pomoci ciziho akumulatoru
viz kapitolu "Svépomoc”,

Pozor
Pfi pracich na akumulatoru res-
pektujte nésledujici pokyny a

bezpe&nostni predpisy:
PouZivejte chranile
na pokoifku nebo na
odév dopadnout Zad-

nebo olovo.

A Kyselina v akumulato-
A vejte ochranné ruka-
vice a ochranu o¢i.
vzdusnovacich otvoru by mohla
vytéci kyselina. Dostane-li se
kolik minut vymyvejte ¢&istou
vodou. Potom neprodlend vyhle-
ky nebo odévu kyselinou zasa-
Zené misto okamZité neutrali-
omyvejte velkym mnoZstvim vo-
dy. Pri poZiti kyseliny okamazité

oc¢i. Nenechte do o¢i,
né <&astice obsahujici kyselinu

ru je Ziravina. PouZi-
Akumuliator nenaklanéjte, z od-
kyselina do oéi, okamZité je né-
dejte lékare. Pri zasaZeni pokoz-
zujte mydlovym roztokem a
vyhledejte lékare.

Kyselinu i akumulétor
uchovavejte v bezpe-
¢i pred détmi.

P¥i nabijeni akumulé-
toru vznikd vybusna
smés traskavého ply-
nu.

Oheri, jiskfeni, otev-
rené svétlo a koureni
je zakazano. Zabraiite
tvorbé jisker pri praci
s kabely a elektrickymi pristroji.
Vyhnéte se zkratam. Nikdy ne-
zkratujte p6ly akumulatoru. Ne-
bezpeci poranéni jiskrami.

@ P&

B Pred jakymikoli pracemi na
elektrickém zarizeni odpojte za-
porny kabel akumulatoru. Pri
vyméné Zarovek staci vypnout
svétlo.
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B Pii odpojovani akumulatoru
od palubni sité odpojte nejprve
zéporny, potom kladny kabel.

U béZiciho motoru se akumula-
tor nesmi odpojovat, protoZe se
muze poikodit elektrické zafi-
zeni (elektronické soutasthky).

B Pri zapojovani akumulatoru
pripojte nejprve kladny, potom
zaporny kabel. Pripojovaci ka-
bely nesmite v 24dném prFipadé
zaménit - hrozi nebezpedéi jejich
vzniceni!

Akumuléator nikdy nevystavujte pri-
mému dennimu svétlu, abyste
chranili obal pred ultrafialovym za-
renim.

Kontrola stavu kyseliny

Akumulator nevyzaduje za normalnich pro-
voznich podminek téméf Zadnou udribu
Za vysokych vnéjsich teplot pfesto dopo-
rutujleme ¢as od ¢tasu zkontrolovat stav
kyseliny. Hladina ma byt vidy mezl znac-
kami min a max - viz cbrazek na pfed-
chazejici strané.
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Jestlize hladina poklesla pod uroven znad-
ky min, |e nutné pfislutne clanky akumu-
latoru doplnit destilovanou vodou a2 ke
Znacce max.

Doporu¢ujerme kontrolovat a korigovat
stav kyseliny v servisech Volkswagen.

Zimni provoz

Akumulator se v zimé obzvilaste silne na-
mdahd. Navic ma za nizkych teplot pouze
¢ast startovaciho vykonu v porovnani
s normalnimi teplotami. Proto ho doporu-
¢ujeme pfed zaldtkem studeného obdobi
nechat zkontrolovat a pfipadné dobit v né-
kterém ze servisu Volkswagen.

Pokud s vozidlem za silného mrazu
nékolik tydnu nevyjiZdite, vyjméte
akumulator a uloZte ho pri teploteé
nad bodem mrazu, aby akumulator
nezamrznul, a tim se nezniéil.

Pfi vyjimani akumulatoru nejprve sejmete
oba pfipojovaci kabely, a potom odsrou-
bujte upevnéni akumulatoru.

Dobijeni akumulatoru

Pfi dobijeni nizkym proudem (napfikii
malym dobijecim pfistrojemn) se norma
nemuse|i odpojovat pfipojovaci kabely g
lubni sité V kaidem pfipadé respektuf
udaje vyrobce dobijeciho pfistroje

Pfed rychlodobijenim, tzn pfed dobi
nim vysokym proudem, |e v3ak tfeba o
pojit oba pfipojovaci kabely.

Respektujte nasledujici pokyny:

B Pfi dobijeni neotevirejte zatky.

B Vybity akumuldtor mdze zamrznout)
pfi =10 °C. Zamrzly akumulator mu
pfred rychlodobijenim bezpodn
neéné rozmrznout, jinak muze @
plodovat.

M Sifovy kabel dobijeciho pfistroje zapa|
az tehdy, kdyZ2 |ste podle instrukel pfipe
svorky dobijeciho pfistroje na pdly akum
latoru,
¢erveny pdl
¢erny pol

= plus
= minus

B Po dobiti akumuldtoru ho opét sprav
zapojte.



Zapalovaci svicky
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Klinové femeny

Vyména akumulatoru

“okud je tfeba vymeénit akumulétor, musi
Mt novy akumulator stejnou kapacitu,
apeti (12 V), proud i provedeni a t&snici
atky. Servisy Volkswagen nabizeji vhod-
"¢ akumulétory.

Kvili problémum s odstrans-

nim starého akumulitoru nech-
te akumuldtor vyménit v nékterém
¢ servisd Volkswagen. Aku-
muldtory obsahuji kromé Jjiného i
\yselinu sirovou a olovo a v Zad-
ém pripadé nepatii do domovniho
dpadu.

Zapalovaci svitky se mé&ni v ramei pravi-
deiného servisu Volkswagen

Pokud se svitky n&kdy mé&ni mezi témito
terminy, respektujte nasledujici

B Zapalovaci svitky a zapalovaci systém
Jsou pfizpUsobeny motoru, &im3 sniduji ob-
sah Skodlivin ve vyfukovych plynech. Aby-
ste se vyhnull provoznim poruchdm, po-
Skozeni motoru a ztraté technického
osvedCeni v duisledku Zpatnych hodnot
emisi nebo neodrudenych zapalovacich
svitek, pouZivejte pouze arginalni zapalo-
vaci svitky Volkswagen uréené pro pfi-
sludny motor. Zvidst duleZity je mimo jiné
pocet elektrod, tepelnd hodnota a po-
pfipadé elektromagnetické odrufeni

B 7 technickych divody se svi¢ky mohou
obfas ménit. Doporudujeme proto ode-
birat svitky pouze ze servis(l Volkswagen
— 1y Jsou o aktualnim stavu informovény.

B Klinové femeny patfi k nejzatizené&jsim
Castem vozidla. Proto se na né kladou
mimofadné kvalitativni poZadavky

B Pfi vyméné nestadi pouiit libovolny fe-
men stejne velikosti. Pro jistotu poufivejte
pouze originaini klinové femeny Volks-
wagen urcené pro pfislusné vozidlo

B Z technickych divodd se klinové feme-
ny mohou ob¢as ménit. Proto doporu-
€ujeme odebirat klinové femeny pouze ze
servisU Volkswagen - ty jsou o aktudlnim
stavu informovény

B U nékterych motord se pouivaji |
trvanlivé klinové Zebrované remeny,
Které se kontroluji, ptipadné napinaji,
pouze v ramci pravidelnych prohlidek
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Ostrikovace

—

Néadrzka osthkovacn kapalmy e umusténa
vlevo v motorovém prostoru. Pojme asi
3.8 litru, u vozidel s ostfikovaél svetiome-
tu* asi 7,8 litru.

Ostfikova& zadniho skla* je zasobovan ka-
palinou z nadrzky v motorovém prostoru
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PInéni nadrzky

Doporutujeme do vody vidy pfidavat Cis-
tici prostfedek na okna schopny rozpous-
t&t vosk (v zmé s nemrznouci pfisadou),
nebot &istd voda obecné& nestadi k rychlé-
mu a intenzivnimu &isténi skel a svétiome-
t0. Respektujte ndvod na michani smeési
vyznateny na baleni &isticiho prostfedku.

| u vyhFivanych trysek ostiikovacu*

je vhodné v zimé& pfiddvat do vody Cistici

prostfedek s nemrznouci pfisadou.
Poznamka

Pokud nemate nékdy k dispozici gistici
prostfedek s nemrznouci pfisadou, muzZe-
te pouzit lih (obsah lihu nesmi pfrekrocit
15%). Pfitom davejte pozor na to, Ze
smés pfi této koncentracl dosahuje mra-
zuvzdornosti pouze do -5 °C.

V  ¥adném pfipadé nepouZivejte jing
ochranné nemrznouci prostfedky nebo
Jiné pfisady

Nastaveni trysek ostriko-
vacu

U stojiciho vozidla by mél proud vody di
padat na ¢elni sklo tak, jak je znazornén
na obrazku.

Paprsek ostfikovate zadniho skla* ma
padat do hornf oblasti (cca. 6 cm od hran
skla) stiraného pole.

Smér proudu vody lze v pfipadé nutnos
nechat zkorigovat v nékterém ze servis
Volkswagen.

Trysky ostfikovacéu svétlometu* [
nastavit pouze specialnim nafadim. Poku
je nutnd jejich korekce, je tfeba vyhled:
n&ktery ze servist Volkswagen.



Stiraci listy
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Pro dokonaly vyhled jsou bezpodminedéne
nutné bezvadneé stiracl listy

Aby listy spravné stiraly, je tfeba je pravi-

| delné &istit Cisticim prostfedkem na okna.

i silngjsim znedisténi, napfiklad zbytky

| hmyzu, je moZno listy &istit houbou nebo

nadrem.

Lbezpecnostnich dldvod( je vhodne sti-
racl ity ménit jednou a2 dvakrat do roka.
Nahradnf listy lze ziskat v servisech Volks-
wagen.

la mrazu se pied prvnim spusté-
nim stéraéa presvédéte, zdali sté-
race neprimrzly!

Orhnuti stéra¢l mdze mit tyto pfidiny:

B Po myti vozidla v automatickych myd-
tich se mohou usazovat zbytky vosku.

Orhnuti |ze odstranit pfidanim latek roz-
poustejicich vosk do ostfikovatu.

B1H-052 |

B Poskozené stiraci listy mohou také zpl-
sobovat drhnuti. Listy vymeénte.

B Nespréavny uhel nastaveni ramen stéra-
&l

Nechte zkontrolovat, pfip. zkorigovat Uhel
nastaveni ve svém servisu Volkswagen.

Vymeéna stiracich list
Sejmuti listy

B Odklopte rameno stérace od skla a po-
stavte listu kolmo k ramenu.

M Stisknéte pojistné péro ve sméru Sipky
A

B Odaretujte listu ve sméru Sipky B, po-
tom |l sejméte z ramena v opadném sme-
ru.

PFipevnéni listy

Pojistné péro musi slyitelné zaklapnout
do ramena stérace
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Kola

Vseobecné pokyny

B Noveé pneumatiky nemaji jesté na za-
¢atku optimalni pfilnavost, a proto je za-
jizdéjte® asi prvnich 100 km pfiméfenou
rychlosti a opatrné. To se pfiznivé projevi |
na Zzivotnosti pneumatik

B Podle konstrukénich prvkl a Upravy
profilu miZe hloubka profilu novych pneu-
matik, podle provedeni a vyrobce, vypadat
ruzne

B Obcas zkontrolujte, zdali pneumatiky
nejsou poskozeny Idiry, zéfezy, trhliny &
vybouleni). Odstrante cizi ¢astice z profilu
pneumatiky.

B Abyste se vyhnull poskozeni pneumatik
a rafkd, najizdéjte na cbrubnik nebo po-
dobne pfekaZzky pouze pomalu a pokud
moZno v pravem uhlu.

Potkozeni pneumatik a rafkd byva éasto
skryté. Nezvyklé vibrace nebo taZeni vo-
zidla ke strané muZe poukazovat na po-
gkozeni pneumatiky. Mate-li podezre-
ni, 2e je kolo poskozené, okamziité
sniZzte rychlost! Zkontrolujte pneuma-
tiky (vybouleni, trhliny ap.). Pokud nezjisti-
te zjevne zavady, pomalu a opatrne dojed-
te k nejblizdimu servisu Volkswagen, kde
nechte vozidlo zkontrolovat.

B Pneumatiky chrante pfed stykem s ole-
jem, tuky a pohonnymi hmotami

B /traceneé Cepitky ventilkl ckamizité na-
hradte.

B Pokud kola demontujete, oznalte |e,
aby byl pfi opé&tovné montaZl zachovan
smer |ejich otaceni

M Demontovana kola, resp. pneumatiky,
vzdy skladujte v chladnu, suchu a pokud
moZno temnu

Pneumatiky, které nejsou namontovany
na rafku, se maji skladovat stojici.

Zivotnost pneumatik

Zivotnost pneumatik zévisi zejména na
nasledujicich faktorech:

Tlak vzduchu v pneumatikach

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikach
jsou uvedeny na strané 149 a na &titku
sloupku dvefi fidice

Zejmena za vysokych rychlosti ma tlak
vzduchu v pneumatikach znacny vyznam.
Proto ho kontrolujte alespon jednou za
meésic a pfed kazdou delsi cestou.

Pfi teto pfilezitosti nezapomenite anl|
rezervni kolo: |

B U rezervniho kola vidy dodrzte nejy
pfedepsany tlak pro vozidlo.

B Tlak vzduchu vZdy kontrolujte u st
nych pneumatik. Vy&8§i tlak u tepl
pneumatik nesniZujte. Pf| vé&tsi z
né zatizeni vozidla tlak vzduchu v pneus
tikach odpovidajici mérou pfizpUsobte.

Pfilis nizky nebo pfili§ vysoky tlak vzdut
sniZuje zivotnost pneumatik a nepfizn
pusobi na jizdni vlastnosti.

Pozor

Za vysokych trvalych rychli
se podhuiténd pneumatika vi
deformuje a pritom pfFilis sili
zahriva. To maZe vést k oddél
vani past z pneumatiky a d

konce k jejimu prasknuti.

Prilis nizky tlak vzduchu v pné

matikach zvysuje spotrebu j
honnych hmot. Tim se nadmérné|
téZuje Zivotni prostredi.
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lpasob jizdy

fiychla jizda v zatackach, razantni akcele-
‘face a prudké brzdéni zvysuji opotfebeni
lpneurnatlk_

Vyvazeni kol
|

fola nového vozu jsou vyvéZena. Za pro-
wzu mohou rdzné vlivy zplsaobit nevyva-
nost kol, coz se projevuje neklidnym fi-
L 12nim.

ProtoZe nevyvasenost zplUsobuje wy3si
opotfebeni fizeni, zavésl kol a pneumatik,
g treba kola znovu vyvaZit. Kromeé toho se
‘musi kolo vyvazit po montad?i nové pneu-
;ﬂatlkv a po kazde |e|l opravé.

\Chybna geometrie napravy

Chybné nastaveni podvozku zpusobuje
ielen vy$si, zpravidla jednostranné opo-
febeni pneumatik, ale sniZuje rovne:
zdni bezpe&nost. Pfi nadmérném opotfe-
ieni pneumatik proto vyhledejte néktery
e servisu Volkswagen

Znaky opotrebeni

V zékladnim profilu origindlnich pneumatik
Jjsou pficné ke sméru Jizdy 1,6 mm vysoké
‘ukazatele opotfebeni® - viz obrazek Tyto
ukazatele jsou — podle vyrobku — uspofa-
dany ve stejnych odstupech 6 az 8 krat na
obvodu pneumatiky. Znacky na bocich
pneumatiky (napfiklad pismena "TWI' ne-
bo trojuhelni¢ky) znaéi polohu ukazatel(

Pozor

B Nejpozdéji tehdy, kdyZ se
pneumatiky ojedou aZ na ukaza-
tele opotiebeni, museji byt ne-
prodlené vyménény.

M Ojeté pneumatiky omezuji,
zejména za vyisich rychlosti na
mokré silnici, potiebny kontakt
s vozovkou. Kromé toho pak vo-
zidlo zadina dfive plavat (aqua-
planing).

Poznamka

Pfipustna minimalni hloubka profilu stano-
vena zakonem je 1,6 mm — méfeno v draz-
kdch vedle ukazateld opotfebeni. (V ex-
portnich zemich mohou platit jind nafi-
zeni.)
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Zameéna kol

Pfi zfetelné vy33im opotfebovani pfednich
pneumatik doporucujeme zamenit pfedni
kola za zadni podle schématu na obrazku
Tim docilite u v3ech pneumatik zhruba
stejne Zivotnosti

PFl uréitych znacich opotfebeni muZe byt
vyhodné zameénit kola kfizem. Podrobnosti
znaji v servisech Volkswagen.

128

Vyména kol/pneumatik

Pneumatiky a rafky (disky kol) jscu dulezi-
tymi konstrukénimi prvky. Proto pouzivej-
te nami doporu¢eneg pneumatiky a rafky.
Jsou prfesné vyladéné pro dany typ vozu,
a tedy wvyznamné pfispivaji k dobre sta-
bilité a bezpeénym jizdnim viastnostem.

Servisy Volkswagen maji aktuailni
informace o tom, které pneumati-
ky jsme schvalili. Kromé toho na-
bizeji mnohé servisy Volkswagen
rovnéZ atraktivni kolekci pneuma-
tik a rafka.

B MontaZz a opravy pneumatik wvyZaduji
odborne znalosti a specialni nafadi. Proto
by tyto prace méli provadét pouze odbor-
nicl.

Kvali problémaim s odstrané-

nim starych pneumatik, po-
trebnému specidlnimu naradi a
nutnym odbornym znalostem pro-
vddéjte vyménu pneumatik v né-
kterém ze servisu Volkswagen.

B 7 dlvodd jizdni bezpednosti vymenull
pneumatiky pokud mozno ne jednotli
ale pfinejmensim na celé ose. Pneumatil
s vétéi hloubkou profild by se mély v
montovat na pfedni kola.

B U viech 4 kol kombinujte pouze ra
alni pneumatiky stejného provedeni, vé
kosti (obvodu) a pokud moZno stejnél

provedeni profild
]

B Pokud se provedeni rezervniho kola if
od stavajicich pneumatik (napfiklad u zir
nich nebo Sirokych pneumatik), smi se @&
zervni kolo pouit pouze kratkodobé v
padé nehody a za pfiméfené opatrneh
zpUsobu jizdy. Je tfeba ho co nejrychié
vymeénit za puvodni kolo.

B Nikdy nejezdéte s pouzitymi pneuma
kami, o jejichZ minulosti nic nevite.
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Zimni pneumatiky

Pozor

Za zimnich podminek se jizdni
viastnosti voza zna&né zlepiuiji
pouZitim zimnich pneumatik. To
se tyka predeviim vozidel, ktera
jsou vybavena sSirokymi pneu-
matikami.

Tyto pneumatiky jsou diky své
konstrukci ($irka, gumova smés,
usporadani profilu atd.) na ledu
a snéhu méné odolné proti smy-
ku.

Pfi zméné& na zimni pneumatiky respek-
tujte nasledujici:

B Smé&)i se pouZivat pouze zimni pneuma-
tiky v radidlnim provedeni. Doporutené
rozmeéry pneumatik jsou uvedeny na stra-
né 148,

B Aby se udriely optimalni jizdni vlastnos-
tl, je tfeba namontovat zimni pneumatiky
na vSechna ¢tyfi kola.

M 7imni pneumatiky zna&né& ztrace)i své
zimni schopnosti, sjede-ll se profil na
hloubku 4 mm.
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Pro zimni pneumatiky
omezeni rychlosti

plati nasledujici

Kéd Q: max. 160 km/h
Kéd T: max. 190 km/h
Kod H: max. 210 km/h

V Némecku musi byt u vozidel, ktera tyto
rychlosti mohou pfekrotit, umistén v zor-
ném poli fidide pfisludny Stitek. Tyto Stitky
ziskate v servisech Volkswagen.

Vénujte pozornost pfipadnym odliSnym
pfedpisUm v jinych zemich.

B Namisto zimnich pneumatik
univerzalni pneumatiky.

BV pfipadé poskozeni pneumatiky res-
pektujte pokyn k pouZiti rezervniho kola na
strané 128!

M Zimni pneumatiky nenechavejte na-
montované zbyteéné dlouho, nebot letni
pneumatiky maji na silnicich bez snéhu a
naledi lepsi jizdni vlastnosti.

lze pouit

I v zdjmu Zivotniho prostredi

montujte letni pneumatiky co
nejdfive, nebot je s nimi jizda tiSsi,
opotirebovdani pneumatik mensi a
spotreba pohonnych hmot niZsi.

Snéhové retézy

|
" |
Snéhové retézy se smeéji monto
pouze na predni kola. 1

Na pneumatiky 215/60 R 15 se
tézy nesméji montovat, piip. je n
namontovat jinou velikost pneumatik.
‘Kola® na strané 148.

PouZivejte pouze pasove fetézy s drobl
mi ¢lanky, které nejsou vétsi nez 15m
(v&etné zamku). |

PfI pou?iti snéhovych fetézd je tFebai
jmout kryty kol. Srouby kol v&ak mug
byt z bezpeénosthich ddvodd opatfds
krycimi éepiékami, které lze ziskat v &
visech Volkswagen.

Pfi zdolavani Usekl bez snéhu je tfebal
tézy sejmout. Na téchto usecich omed
jizdni vlastnosti, poskozuji pnel..trﬁatlkyp;'T
rychle se nici

V Némecku |e nejvy33i pfipustna rychig
se snéhovymi fetézy 50 km/h. |



Jizdy do zahranici
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Mobilni telefony a
vysilacky

Pokud mé byt vozidlo pouito v zahranidi,
|e tfeba brat v Uvahu nasledujici;

B U vozidel se zéZehovym motorem a ka-
ialyzatorem musite davat pozor, zdali je po
cesté k dispozici bezolovnaté palivo — viz
ie? stranu 104. Automobilové kluby Vam
noskytnou Iinformace o siti éerpacich sta-
nic s bezolovnatym benzinem.

B AZkoli se po celém svété stara o tyto
vozy vice nez 10000 servistU Volkswagen,
jsou zeme, ve kterych jsou poskytované
sluzby omezené nebo nejsou k dispozici
vibec.

BV urtitych zemich se miZe stat, ¥e se
tam tento typ vozidla nedodava, takze
nelze ziskat n&které nahradni dily a per-
sonal servist Volkswagen muizZe provadét
opravy pouze omezene.

Odbytova centra Volkswagenu v Némec-
ku a pfisludni importéfi Vam radi poskyt-
nou Informace o nutnych technickych
pfipravach vozidla, o potfebné udribé a
o moZnostech oprav.

Adresy servisU jsou obsaZeny v palubni
knize.

S

Polepeni svétlometa

Pfi jizdach v zemich, ve kterych se jezdi na
opacné strané vozovky, oslfiuje asymetric-
ké sviceni svétlometd protijedouci vozidla.

Abyste tomuto oslhovani zamezili, je tfeba
pfelepit leva klinova pole na sklech svétlo-
metd neprasvitnou lepenkou.

Obrdzek zndzorfiuje polepeni pravého
svetlometu pfi pfechodu z provozu vpravo
na provoz vievo.

Prfenosné mobilni telefony a vysi-
latky se nesméji pouZivat uvniti
vozidla bez zvlastni antény.

PFi pouZiti mobilnich telefonl a vysilatek
bez vné&jsi antény se ve vnitfku vozidla
mulZe vytvafet zvysené elektromagnetické
pole (rezonanéni jevy). V tomto pfipadé
nelze vyloudit funkéni poruchy elektronic-
kych systému ve vozidle.

Pozor

Mobilni telefony a vysilaéky
pouZivané uvniti vozidla bez
zvlastni vnéjdi antény mohou
byt v diasledku zvyseného elek-
tromagnetického pole zdravi
Skodlivé!

Navic pfistroje dosahuji optimalniho dosa-
hu pouze s vnejsi anténou.

Poznamka

Bezpodmineéné respektujte poky-
ny v navodech k obsluze mobilnich
telefoni a vysilaéek!
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Prislusenstvi, upravy a vymeéna dilu

VUz Sharan byl zkonstruovan podle nejno-
ve|Sich poznatku techniky, proto poskytuje
vysokou miru aktivni | pasivni bezpeénosti.
Aby si své vlastnosti udrzel, nesmite stav,
ktery mél pfi dodani, neuvazeneé menit
Je-li vozidlo dodate¢né vybavovano néja-
kym pfisludenstvim, |sou-ll provadény
technické upravy nebo je-li pozdé&|i nutno
vymeénit nékteré dily, je proto nutneé res-
pektovat nasledujici pokyny:

B Pied zakoupenim pfisluienstvi a pred
provedenim technickych uUprav se vidy
poradte s né&kterym ze servisU Volkswa-
gen, nebof diky uzké spolupraci s nami
jsou k tomu zviast kompetentni.
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Pozor

B Doporucujeme, abyste ve
svém vlastnim zajmu pouZivali
pouze prislusenstvi Volkswa-
gen!’ wvyslovné schvalené pro
V43 vz Sharan a originalni na-
hradni dily. Pro toto prislusen-
stvi a tyto dily je zaruéena spo-
lehlivost, bezpeénost a vhod-
nost pro Sharan.

B U jinych vyrobka to v3ak -
ackoli je v jednotlivych
pripadech pripoustéji statni
technické zkuSebny nebo k nim
existuje uredni schvaleni -
navzdory nepretriitému sledo-
vani trhu nemuifeme uré&it, ani
za tyto vyrobky ruéit.

' Ne na viech exportnich trzich

B Schvalené pfislusenstvi Volkswagen
originalni nahradni dily obdrzite v sen
sech Volkswagen. Samoziejmé se td
provadi | jejich odborna montaz.

B Prfidavné elektricke spotfebite, naf
chladni¢ky, houkacky, ventilatory aj. mus
ji splfovat elektromagnetickou kompd
bilitu pedle normy DIN VDE 40 839, Jin
miiZe dojit k funkénim poruchdm na W
zidle.

B Pokud provadite Upravy, fidte se n
£imi smérnicemi. Tim zarudite, Ze nedog
k poskozeni vozidla, bude dodrZena @
pravni a provozni bezpeénost a ¥e Upra
budou povoleny. Servisy Volkswagen ty
prace odborn& provadeji, pfipadné Vas i
zvlastnich pfipadech odkaZou na jiny @
borny servis.
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Palubni naradi, rezervni kolo

UlozZeni rezervniho kola Naradi miZe obsahovat:

Rezervni kolo je ulofeno vné vozidla pod — Krabici na nafadi

UloZzeni palubniho naradi

“alubni nafadi a palubni zvedédk Vaseho
vozidla Jsou uloZeny za pravym obloZenim
avazadlového prostoru. Jsou pfistupné
po otevieni vika. Krabice s nafadim je pfi-
sroubovana vroubkovanym Sroubem.

s vozidilem je uréen pouze pro
Va¥ typ vozidla. V Zadném pri-
padd s nim nezvedejte t&%gi vo-
zidla nebo jiné naklady!

B Nikdy nezvedejte vozidlo se
spusténym motorem - nebezpe-
¢i arazu.

B Pokud pod vozidlem pracuje-
te, musite ho bezpeé&nd podeprit
vhodnymi podpérami.

podlahou zavazadlového prostoru. — KIic na kola
~ Draténé otko* pro kryty kol
Palubni naradi ~ Plochy kli¢ 10 x 13
_ Sroubovak s vnitfnim Lestihranem v dr-
Pozor ; Zadle pro Srouby kol
B Palubni zveddk dodéavany Néstavec $roubovaku je yyménny

Palubni zvedak

NeZ zvedak opét uloZite do krabice na
nafadi, je tfeba ho zcela vratit zpét do
pUvodni polohy. Nakonec pfitisknéte
klicku k boku zvedaku.
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Hezervni Kolo
Vyjmuti rezervniho kola

B Odklopte malé vicko A v podlaze zava-
zadlového prostoru v blizkosti zamku zad-
nich vyklopnych dvefi dopredu

B \/ytahnéte z otvoru gumove tésnéni B

M Vyjméte z palubniho nafadi kli¢ na kola
C. Nasadte kli¢ az na doraz na 5roub a

drzte ho v této poloze Zatlaéte pojistny
krouzek D dold
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m Utace|le Klcem na kola L doleva, az
muzete rezervni kolo, které visi na lanku,
postavit za vozidlo

B Mirné stisknéte pfichytku (Sipka 1) a
zaroven sklopte pficku ve sméru Sipky 2.
Nyni lze pfichytku protahnout stfedovym
otvorem rezervniho kola.

Pripevnéni rezervniho kola

B Postavte kolo za vozidlo tak, jak je z ._
zornéno na obrazku uprostied.

B Protdhnéte pfichytku stfedovym otw
rem z vnitfni strany kola.

B Vyklopte pfitku proti sméru Sipky 2.

B \Vn&j4 stranou dolu zasufte rezenn
kolo pod vozidlo.
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B Utacenim Sroubu v podlaze zavazadlo-
veho prostoru klitem na kola doprava
wednéte kolo do drzaku pod vozidlem.
Davejte pozor, aby rezervni kolo
lezelo ve vybrani (Sipky) narazniku,
jak je zndzornéno na obrazku.

B Otacejte 3Sroubem tak dlouho, aZ
rezervnl kolo pevné dosedne k podlaze
zavazadlového prostoru. Zakryjte otvor
gumovym tésnénim a pfiklopte vitko.

Poznamka

Pokud nékdy pojedete bez rezerv-
niho kola, je nutno lanko s pfichyt-
kou pro rezervni kolo vidy na-
vinout nahoru, aby pevné dosedlo
k podlaze zavazadlového prostoru.
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Vymeéna kola

Pozor

B Pfi poruse pneumatiky odstav-
te vozidlo v dostateéné vzdale-
nosti od béiného provozu. Po-
kud je to nutné, zapnéte va-
rovna svétia a vztyéte vystraZny
trojuhelnik - respektujte zakon-
né predpisy.

M Vsichni cestujici museji vy-
stoupit a zdrZovat se mimo ne-
bezpe&nou zénu (napfiklad za
svodidlem).

M Kli¢ na kola nasadte az na doraz na B Nasad'te zvedék na vozidlo:

M Pevné zatidhnéte rucéni brzdu Sroub (viz obrazek) a otaéejte jim doleva. - Vylisky vpfedu a vzadu na prahu ozng
a zajistéte protéjéi kolo kame- Pfitom drzte kli¢ co nejdale na |eho koncl. ¢uji mista, na kterd se smi nasadit 2
nem nebo podobnym piedmé- o . dak — viz ipky na obrdzku

tem. okud nelze Srouby uvolnit, v nouzl muze- Bokiud zvedii nesissadite nad

te opatrné zatlagit nohou na konec klice.
M Provadéjte vyménu kola pokud Ffitom dbejte na vlastni stabilitu a pevné
moZno na vodorovné plose. se drite vozidla

B Vyjméte z vozidla palubni nafadi Srouby uvolnéte asl o jeden zavit

to oznacena mista, muZete vo
zidlo poskodit.

M \Vyjméte z Uchytu rezervni kolo.
M Odstrante kryty kol:
— Stahnéte kryty 3roubd kol

- Kryty kol stahnéte klitem na kola a
draténym ockem
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- Styénou plosku zvedaku vytodte klickou
tak vysoko, aZ se zveddk pfesné vejde
pod vozidlo.

- Sty¢na ploska zveddku musi pfesné
obemknout kolmy mustek prahu, aby
zvedak pfi zveddni vozu nemohl sklouz-
nout — viz obrazek,

Na mékkém podkladu musite zveddk
podloZit velkoplo&nou stabilni podio3-
Kou

Upravte zvedak a zdroven wvytadejte
sty¢nou plodku déle, aZ pfisedne k vo-
Zidlu.

B Vozidlo zvedejte tak vysoko, a? se kolo
oddéli od zemeé.

B \VySroubujte &rouby kol, polofte je na
Cisty podklad (kryt kola, hadr, list papiru)
vedle zvedaku a kolo sejméte.

B Nasadte rezervni kolo a lehce dotahneé-
te viechny Srouby. Srouby museji byt &is-
té a lehce Sroubovatelné — v Zadném pii-
pade |Je nemaZte ani neolejujte!

W Viz spusfte dold a kola k¥ifem dotah-
nete.

M Opét pfipevnéte kryty.

M Defektni kolo vioZte do lchytu a pevné
ho pfisroubujte — viz stranu 134,

Poznamky

B Po vyméneé kola dbejte na nasledujici

- Neprodlené zkontrolujte tlak vzduchu
ve vymeénéné pneumatice.

- Co nejdfive zkontrolujte dotahovaci mo-
ment Sroubl kola momentovym  kli-
¢em. Dotahovaci moment je u rafk(
z ocell a z lehkych kovl a u nouzového
kola 140 Nm.

Pokud pfi vyméné kola zjistite, e Srouby
jsou zkorodovane a tézko se otadeji, |e
tfeba je pfed kontrelou dotahovaciho mo-
mentu vymeénit.

AZ do této kontroly jezd&te opatrné a pfi-
mefenou rychlosti.

B Defektni kolo nechte co nejdfive opra-
vit.

Pozor

Pokud vaz dodateén& opatiite
jinymi pneumatikami nebo raf-
ky, neZ jsou pneumatiky a rafky
dodané z vyroby, bezpodmineé-
né respektujte pokyny na strané
129.
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Pojistky

|

Jednotlivé proudové okruhy jsou |iIstény
tavnymi pojistkami.

Centrdlni rozvod s relé a pojistkami je
v pfedni oblasti nohou za krytem

Doporutujeme s sebou stale vozit nékolik
nahradnich pojistek, které lze ziskat v ser-
visech Volkswagen
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Vymeéna pojistek
B \Vypnéte pfisludny spotiebic.

B Sidhnéte do prohlubné a odklopte viko
doll.

M Podle tabulky pojistek (viz nésledujici
stranu) zjistéte, ktera pojistka odpovida
pfislusneému spotfebici.

B Odpovidajici pojistku vytahnéte.

M Spilenou pojistku — poznate || podle
roztaveného kovoveho pasku — nahradte
novou, stejné silnou pojistkou.

B Viko pfiklopte nahoru, az zaklesne.

Poznamky

M Pokud nové osazena pojistka po krz
dobé& opé&t shofi, nechte elektricke zafi:
co nejdfive zkontrolovat v nékterem
servist Volkswagen.

M V Zadném pripadé pojistky “
opravujte”, nebot byste tak mc
zpusobit vaZiné poskozeni v jim
mistech elektrického zarizeni.

B Neékteré z uvedenych spotfebitu ¢
pouze k uréitym modelim nebo |sou :
¢asti rozsifeného vybaveni.
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Obsazeni pojistek
lZleva doprava)

&. Spotiebi& Al €. Spotiebié Al Pridavné pojistky Al
1- Levé tlumené svétlo, 15 — Elektronika motoru, (nad relé)
requlace sklonu svétel vlevo ... 7.5 imabilizer o 32, 10%  Ppgjistka elektrického spousténi oken . 30
2 - Pravé tlumené svétlo, 16 — Osvétleni pfistrojd, A k4 pallstka elektrickan
regulace sklonu svétel vpravo ... 7,56 kontrolni svétla, digitdIni hodiny, utomatuf: o DD,{',St 2 SIRKSHCkeno
3~ Osvétleni pozndvaci zna&ky .......... 3 vnitfni svétio vpfedu .................... 3 SPouStenioken™ ... 30
4 - Stéra& zadniho skla, v&trék pro 17 — Ukazatele sméru jizdy ................ 10 Ventilatorichladige ....oinit i 10
prostor pro spolucestujici e 20 18 — Palivp\:ré éerpad_io ...................... 20" S Rrads toiniha ki e (AR 30
5 - Stérace a ostfikovace eelniho 19 — Ventilator chladi¢e .................... 30 i
skla, vyhfivani trysek ostfikovaéi 10 20— Brzdovdsvétla ... ... 10  PredZhavenivznétového motoru® ... 60
6 - Vétrdk, klimatizace .................. 30 21 — Osvétleni interiéru a zavazadlo- Vyhtivani ¢elntho skla ..ocoooovvvviiiin 50
7 - Pravé konc. a obrysové svétlo, veého prostoru, autorddio ............ 15 ABS 30
osvétleni motorového prostoru .... 5 22 — Zapalova& cigaret ...............e..... P I g L F vl 2] ey R EE
8- Levé konc. a Gbr?sgvé svéetlo ... g5 Centralni 2TV KO 0 AL 10
3 - Vyhfivéni zadniho skla .............. 20 foa, s Zasuvky v zavazadlovém prostoru,
10~ Mihové svétlomety, Sarevné oznateni pojistek: dsoks tATnE0 ZaTEBAL | i 20
mlhoveé koncové svétlo ... 15 fialova: 3 Ampér Telef 10
11- Levé délkové svétlo ... 7.5  bélova: 5 Ampér S s s s
12 - Pravé délkové svétlo ................ 7.5  hné&da: 7.5 Ampér CHFPBRTONIC, oo fy e o sy 25
13- Houkatka .......... e 10 Zervena: 10 Ampér Centraini zamykani,
= Zpétnél svétla, EIEFtFJCFY modra: 15 Amper zabezpetovaci zafizeni ...................... 10
nastavitelna vné|si zrcatka, Slutd: 20 Ampér S
posuvna/vyklopna stfecha, bila: 25 Ampér Viyhtivadnisedadel ............................. 20
schéma fazeni automatické zelena: 30 Ampér
pfevodovky, regulace rychlosti,
vyhfivani ¢elntho skla .................. 15 4 Tato automaticka pojistka se pfi pfretizeni
(napf. zamrzld skla) vypind a po nékolika
sekundach opét automaticky zapind.
2} Motory 85 a 66 kW ) Tuto pojistku méhte pouze v servisech Volks-
! Ampér 3 Motor 128 kW wagen.
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Montaz autoradia

L el

Pfi dodatedné montazi autoradia | pfi vy-
meéné radia instalovaného ve vyrobé res-
pektujte nasledujici pokyny:

B Pfipojovaci konektory® ve vozidle |sou
ur¢eny pro originalni autoradia Volkswa-
gen'! od modelového roku 1994,

M Autoradia s jinymi konektory se pfipo-
Juji adaptaénimi kabely, které lze ziskat
v servisech Volkswagen.

Pozor

'V 2adném pripadé nesmite pre-
rusit pripojovaci kabely a ne-
chat je neizolované. Pokud je to
nutné, pouiijte adaptér.

V opaéném pripadé by se mohl
'kabel pretiZzit nebo by mohlo do-
jit ke zkratim - nebezpedi po-
2aru!

' Ne na viech exportnich trzich
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Kromé toho se mohou dulezZité
elektronické soucastky znicit,
resp. se muZe omezit jejich funkce.
Dojde-li napfiiklad k zavadé na
signalu rychlosti, muZe to vést
k chybnému rizeni motoru, auto-
matické prevodovky, ABS atd.

Jiz pouhym pripojenim signalu
rychlosti k autoradiim jinych vy-
robca s automatickym prizpusobe-
nim hlasitosti miaZe dochazet k ta-
kovym porucham.

B Doporucujeme nechat provadét mon-
taz autoradia v nékterém ze servist Volks-
wagen. [yto servisy |sou nejlépe informo-
vany o technickych zvlastnostech vozidel,
maji k dispozicl potfebné montazni dily pro
originélni autoradia'! z originalniho pfislu-
%enstvi Volkswagen! a pracuji podle
smérnic vyvinutych pfi vyrobé.

B Autoradia z originalniho pfislusensty
Volkswagen'!' odpovidaji pfistrojdm instd
lovanym wve wvyrobé a zarucuji bezprobi
lémovou montaz. Ve prospéch téchto pfi
stroju hovofi rovnéZ pokrokova technd
logie a promysleny, ergonomicky design
V Némecku existuje navic pro tato autd
radia pfikladny vyménny servis, v ramg
ktereho lze v servisech Volkswagen | pl
letech wvymeénit pfistro), ktery vyzaduf
opravu, Za zrenovovany pristro| se zarukol
na vymenne dily,

B RovnéZ reproduktory, stavebni dily, at
tény a odrusovaci systémy pouZivellf
z origindlniho pfislusenstvi Volkswagen!!
Tyto dily byly wyvinuty specidlné pro p
slusny typ vozidla.



Pomoc pri startovani
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A - Vybity akumulator
B - Pomocny akumulator

Akumuldtor je uloZen v motorovém pro-
storu

Pokud motor nenastartuje v disledku vy-
oiti akumuldtoru, je moZno si pfi startovani
vypomocl pfipojenim akumulatoru jiného
vozidla pomocnymi startovacimi ka-
bely. Pfitom respektujte nasledujici poky-
ny.

B Oba akumuldtory museji mit jmenovité
napéti 12 V. Kapacita (Ah) pomocného
akumuldtoru nesmi byt podstatn& mensi
nef kapacita vybiteho akumulatoru.

B Sméji se pouZit pouze pomocné star-
tovacl kabely s dostateénym prlfezem.
Respektujte Udaje vyrobel kabeld.

M PouZivejte pouze pomocné startovaci
kabely s izolovanymi svorkami,

B \Vybity akumuldtor miZe zamrznout jiZ
pfi -10°C, Pfed pfipojenim pomoecnych
startovacich kabell musi zamrzly akumulé-
tor bezpodmineéné rozmrznout, jinak mo-
e explodovat.

M Mezi vozidly nesmi existovat Zadny
kontakt, jinak by mohl proud protékat ji2
pfl spojeni plusovych svorek.

M Vybity akumuldtor musi byt pfedpisové
pfipojen k palubni siti

M Motor vozidla s pomocnym akumulédto-
rem musi bézet.

B Pomocné startovaci kabely zapojujte
bezpodmineéné v tomto pofadi:

1. Konec kabelu (+) (zpravidla ¢erveny) pfi-
pojte na pdl (+) vybitého akumulétoru,
2. Druhy konec &erveného kabelu pfipojte
na pol (+) pomocného akumulatoru.

3. Konec kabelu (- (zpravidla éerny) pfipoj-
te na pol (=) pomocného akumulatoru.
4. Druhy konec ¢erného kabelu (X) pfipoj-
te k néjakému masivnimu kovovému di-
lu, ktery je pevné spojen s blokem mo-

toru, nebo na samotny blok motoru.

Kabel nepfipojujte k polu (=) vybitého aku-
muldtoru. Pfi jiskfeni by mohl tfaskavy
plyn unikajici z akumulatoru explodovat.

Pozor

M Neizolovanych ¢&asti svorek
se v zadném pripadé nedotykej-
te. Kromé toho nesmi pél (+) po-
mocného startovaciho kabelu
prijit do styku s elektricky vodi-
vymi ¢astmi vozidla - nebezpedéi
zkratu!

B Pomocné startovaci kabely
vedte tak, aby nebyly ohroZeny
rotujicimi éastmi motoru.

M Nenakldngjte se nad akumu-
lator - nebezpeéi poleptani!

M Vyluéte pfitomnost zédpalnych
zdroju (otevieny ohen, horici ci-
garety atd.) - nebezpeéi explo-
ze!

M Motor spoustéjte podle popisu v kapi-
tole *"Spousténi motoru®

B Pokud motor nenastartuje okamzite,
spousténi po deseti sekundach pferusdte a
opakujte opét asi po pul minuté.

B KdyZ se motor rozb&hne, odpojujte ka-
bely v pfesné opatném pofadi.
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Roztahovani/vleceni vozidla

Vleéné lano nebo vietna ty¢ se smi pfi-
peviovat pouze k nasledujicim okum:

Predni vieéné ocko

Pfedni vle¢né oko je umisténo vpravo pod
naraznikem. Je zakryte vitkem. Vitko za-
tahnéte dopfedu a nechte viset

Zadni vie¢éné oko

Zadni vleé¢ne oko je umisténo vpravo pod
naraznikem. Neni zakryté.
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Vseobecné pokyny

B Respektujte zakonna ustanoveni pro
vieceni

M Vieéné lano by mélo byt elastické, aby
se 3Zetfila ob& vozidla. Proto pouZivejte
pouze lana z umeélych vilagken nebo lana
z podobnych elastickych materiald. Pou-
Ziti vieéné tyce je viak bezpecnéj-
il

Proto vidy déavejte pozor, aby se nevytva-
fely nepfipustné vie¢né sily a trhavé zati-
Zeni. PHi vleteni mimo zpevnéné silnice
vidy vznikd nebezpeli, 2e se upevihovaci
dily pfetizi a poskodi

M Diive, nei vozidlo roztahujete,
pokuste se pomoci si pri startovani
akumulatorem jiného vozidla - viz
predchazejici stranu.

B Oba fidi& museji znat zvlastnosti viele-
ni. Nezkuseni fidigi by nemeli vozidlo viéci
anl roztahovat

M Pfi pouZiti vie¢ného lana se musi fidi¢
tazného vozu rozjizdét zvlast opatrné a fa-
dit co nejjlemné|l.

M Ridi¢ vledeného vozu mé davat pou
na to, aby lano zustalo pevné napnute

B Obé vozidla museji zapnout wvarovn
svétla — pfipadné respektujte odlidne pfed
pisy.

B Zapalovani musi byt zapnuté, aby neby
volant zablokovan a bylo moZno oviads
ukazatele sméru jizdy, houkacku, stérate
a ostfikovacte.

M Protoie posilova¢ brzd pracuje pouz
pfi bé&Zicim motoru, musi se brzdovy peds
pfi stojicim motoru ovladat podstatne
vetsi silou,

B ProtoZe pfi stojicim motoru nepracug
servofizeni, je tfeba vynaloZit k fizeni vétd
silu.

M Bez maziva v ruéné fazené, resp. auto
matické pfevodovce se smi vozidlo vléd
pouze se zdvizenymi hnacimi koly
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Roztahovani

Pii roztahovani bezpodmineéné
respektujte navic nasledujici:

B Pied roztahovanim zafadte druhy ne-
oo treti rychlostni stupen, seilapnéte
spojkovy pedal a drite ho.

W Zapné&te zapalovani.

B Kdy? se ob& vozidla rozjedou, spojkovy
pedal uvolnéte.

B Jakmile motor nastartuje, seilapnéte
spojku a vyfadte rychlostni stupefi, abyste
zabranili najeti na tazné vozidlo.

H Motor se nesmi startovat rozta-
hovanim na vzdalenost delsi neZ
50 m. Nespalené pohonné hmoty
se jinak mohou dostat do kataly-
zatoru a shoiet v ném, coZ by ved-
lo k jeho prehrati.

N Roztahovani vozidel s automa-
tickou pfevodovkou neni z technic-
kych divodi mozné!

Vieceni

Pri vieéeni vozidel s automatickou
prevodovkou respektujte kromé Udajd
na pfedchazejici strang nasledujici zvlast-
nostl;

M \olici paku zafadte do polohy "N".

B Maximalni rychlost pfi vleteni je 50
km/h!

B Maximélni vzdalenost pfi vleceni |e
50 km!

Pfi viedeni na vétsi vzdalenost musi byt
vozidle vpfedu zdviZzeno.

Dévod: U stojiciho motoru nepracuje &er-
padlo oleje v pfevodovce, takZze pfevodov-
ka za vyssich rychlosti a na deldich vzda-
lenostech neni dostatedné promazavana.

B Pfi vledeni odtahovymi vozidly smi jet
vozidlo pouze se zdvizenymi pfednimi
koly.

Diavod: Je-li vz zdviZzen vzadu, otaceji se
hnaci hiidele opa&né. V dlsledku toho do-
sahuji kola v automatické pfevodovce tak
vysokych otddek, Ze se pfevodovka muze
v kratké dobé vazné poskodit.
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Zvedani vozidla

Dilensky zvedak

Abyste zabranill poskozeni spodku vozidia,
bezpodmineéneé pouzivejte vhodné gumo-
ve podloZky.

Vuz se v Zadném pripadé nesmi
zvedat za olejovou vanu, prevodov-
ku, predni nebo zadni napravu, ne-
bot by mohlo dojit k vaZnému po-
§kozeni vozidla.

Pozor

B Nikdy u zdviZeného vozidla
nespoustéjte motor - nebezpedéi
nehody.

B Pokud pod vozidlem pracuje-
te, je tieba ho zajistit vhodnymi
podpérami.

Sloupovy zvedak

Pred najetim na sloupovy zvedik
je treba zajistit, aby byl dostateény
odstup mezi nizko uloZenymi éast-
mi vozidla a zvedakem.

Ke zvedani vozidla se nesméji po-
uZivat sloupové zvedaky s kapali-
novymi polstari.
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Opérné body pro sloupovy a
dilensky zvedak

Viz se smi zvedat pouze za opé&rné body
Znazornéné na obréazcich

Vpredu

Na pfednim podelném nosniku (obrdzek)

B7M-103(

Vzadu

Na svislém zesileni prahu v oblasti znaé
pro palubni zvedak.

Palubni zvedak

Zvedani vozu palubnim zveddkem je p
psdno na strané 136



TECHNICKA DATA

Motor

VSseobecné pokyny U zviastnich vozidel a u vozidel Typ motoru Vaseho vozidla se do-

pro jiné zemé se tyto hodnoty mo- zvite z datového 3titku v servisnim
Pokud neni uvedeno jinak, plati na- Loy Jisit. planu, resp. z ufednich dokladu.
sledujici technicka data pro sério- Méjte na paméti, Ze udaje v ufed-

vé vybavena vozidla v Némecku. nich dokladech k vozidlu maji vzdy
piednost.
vykon!! maximalni | po¢et |zdvihovy | zdvih | vrtani | kompresni| palivo?
kW (k) to¢. moment | vélct | objem pomér
pfi ot/min Nm pfi ot/min cm? mm mm
Zézehové 85 (115} / 5000 170 /2400 4 1984 92.8 82,5 10,4 Super bezolovnaty 95 Okt. n.
motory Speciél bezolovnaty 913 Okt
128 (174) /5800 | 235% /4200 6 2792 90,3 | 81,0 10,0 Super bezolovnaty 954 Qkt.
Vznétovy 66 (90) / 4000 202 /1900 4 1896 85,5 79,5 185 Motorova nafta
motor
' Podle smérnic ES, resp. DIN. SIS mirnym sniZenim vykonu.
V dusledku odlisnych méficich metod jsou ¥ 240 Nm pf poutiti bezolovnatého benzinu
moiné drobné odchylky Super plus 98 Okt.

U Motory bez katalyzdtoru i olovnaté palivo
Dalsi ddaje viz stranu 104
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Jizdni vykony

Hodnoty jizdnich vykond byly méfeny bez  klad klimatizace, lapate necistot, extrem-
zafizeni, kterd sniZuji vykon, jako je napfi- né& Siroké pneumatiky atd.

Maximalni rychlost Zrychleni v sec.
v km/h 0 - 80 km/h 0 - 100 km/h

ZaZehové motory
85 kW ruéne fazend pfevodovka 177 10,6 15,4

automaticka pfevodovka 172 11,3 172
128 kW ruéné fazena pfevodovka 199 7.9 11,8

automaticka pfevodovka 195 9,1 13,2
Vznétovy motor
B6 kW ru¢né fazena pfevodovka 160 11.9 19,3
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Spotfeba pohonnych hmot

TECHNICKA DATA

Hodnoty spotfeby pohonnych hmot byly
méfeny podle smérnice ES 94/12/EG.
Byly poudity tfi rizné zkusebni podminky:

W Mé&feni pfi 90 km/h a

WM 120 km/h probihala pfi konstantni
rychlosti.

W Pfi mé&feni méstského cyklu byl si-

mulovéan bé&Zny méstsky provoz.

90 km/h 120 km/h mésto
Zaiehové motory
85 kW ruéné fazena pfevodovka B,7 8,7 11,9
| automaticka pfevodovka 7.9 10,0 13,0
128 kW ruéné fazena pfevodovka 7.8 9,8 13,5
automaticka pfevodovka 8,7 11,2 143
Vznétovy motor
66 kW ruéné fazend pfevodovka 4.9 7.0 7

V dlsledku stylu jizdy, silni¢nich a doprav-
nich podminek a stavu vozidla se v praxi
mohou hodnoty spotfeby od méfenych
hodnot li5it

VEechny hodnoty byly méfeny se sériovy-
mi pneumatikami. U vozidel s jinymi pneu-
matikami se hodnoty lisi.
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Kola
Normalini pneumatiky Doporuéené zimni pneumatiky
Velikost pneumatiky Na rafku, HZ" Velikost pneumatiky Na rafku, HZ"
195/65 R 15 95 T reinforced 6Jx 15 HZ: 65 195/656 R 15 95 T reinforced 6Jx 15, HZ: 65
205/60 R 15 95 H reinforced 6Jx 15 HZ Bb 185/65 R 15 95 T reinforced 6J x 15, HL: 55
215/60 R 15 95 H? 7J x 152, HZ: 59 195/65 R 15 95 T reinforced 6Jx 15, HZ 55

Kombinace pneumatik a rafki uvedené Snéhové Fetdzy se smé)i pouZivat na
v tabulce plati pro rafky z oceli a lehkych  pfednich kolech se viemi uvedenymi let-
kovld. O moZnostech pouziti inych pneu- nimi (kromé 215/60 R 15 95 H na rafku
matik nebo rafkd se mulZete informovat 7Jx15) i zimnimi pneumatikami — viz té3
v nékteremn ze servisu Volkswagen stranu 130

U zimnich'prieumatik je uvedena nejvhod- Tlak vzduchu v pneumatikach viz ndsledu-

n&)&i kombinace rafkl a pneumatik Dopo- L Al
ru¢eni zimnich pneumatik plati 1 pro unk Pozor
verzalni pneumatiky. Dalsi pokyny k po- Pokud vaz dodateéné opatiite
u2iti zmnich pneumatik jsou uvedeny na pneumatikami nebo rafky, které
stran& 130 se lisi od pneumatik a rafka

- dodavanych z vyroby (naprikiad
ratky z lehkych kovi nebo koly
se zimnimi pneumatikami), je
bezpodmine&néd nutné respekto-

1) HZ = hloubka zaputéni vat pokyny na strané 129.
2) Velikost rafku 7Jx15 se nesmi pouZivat u vo-
zidel CL a GL a2 do ¢&isla podvozku T 005000!
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Tlak vzduchu v pneumatikach

TECHNICKA DATA

hodnoty v barech

aZ do poloviéniho zatiZeni / aZ do plného zatiZeni

letni pneumatiky!

zimni pneumatiky?

vpfedu vzadu vpfedu vzadu
195/65 R 15 95 T reinforced 2B 1T 2430 ol 2,4/3,0
205/60 R 15 95 H reinforced 2,7/29 25132 — —
215/60 R 15695 H 2.3/25 2.142.% — —

Rezervni kolo

Dodrzte nejvys4i tlak pro vozidlo

Pozor

Hodnoty tlaku vzduchu v pneu-
matikach je tfeba kontrolovat
alespon jednou za mésic. Zejmé-
na za vys$sich rychlosti maji ve-
liky vyznam - viz stranu 126.

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikach
plati pro studené pneumatiky — u zahfa-
tych vy33i tlak nesnizujte.

Hodnoty tlakU jsou uvedeny na $titku na
sloupku dvefi fidice. ProtoZe nelze vylou-
¢it, Ze hodnoty tlakld bude tfeba z technic-
kych divodU obéas zménit, jsou mozne
rozdily mezi hodnotami na &titku a v navo-
du. V tomto pfipadé se informujte o pfi-
slusnych hodnotach v nékterém ze servi-
su Volkswagen.

" Pro viechny velikosti pneumatik z vyroby

’ Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikach plati
pro zimni pneumatiky doporuéene v tabulce
na strané 148
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Hmotnosti

Hodnoty byly mé&feny podle smérnice ES 92/21

celkova pfipustna pohotovostni pfipustna zaté pfipustnd zaté? pfipustna zaté?z
hodnoty v kg hmotnost hmotnost'! na pfedni napravu | na zadni napravu? na stfechu
(s fidi¢em)

Zazehové motory CL /GL / Carat
85 kW RP | 2350/2370/2370 | 1715/1745/1795 | 1120/1140/1140 | 1230/1270 /1230 75
85 kW AP | 2350/2400/2370 | 1745/1775/1825 | 1150 /1160 /1160 | 1230/1270/1230 75
128 kW RP — /2430 /2400 — [ 1835/ 1855 — /118071180 | — /1270/1230 75
128 kW AP | — /2460/2430( — /1865/1885 | — /1220/1220| — /1270/1230 75
Vznétovy motor CL /GL / Carat
66 kW RP | 2350 /2430/2400|1775/1815/1835 | 11560/1180/1180 | 1270/ 1270/ 1230 75

RP = ruéné fazena pfevodovka

AF = automaticka pfevodovka

Poznamky

Hodnoty plati pro vozidla v Nemecku L.
U vozidel pro |iIne zeme se mohou hodno-

ty isit. Mé&jte na paméti, Ze udaje v dokla- -
dech k vozidlu maji vidy pfednost,

Pohotovostni hmotnost se zvyiuje | se
zvlastnim a rozéifenym vybavenim, napf
s taznym zafizenim, klimatizaci, posuvnou
stfechou atd. a s dodate¢nou montazi pfi-

sludenstvi
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Y Hodnoty se vztahuji u CL a GL k 7-mistné

verzi, u Caratu k Bmistné verzi
Snizeni hmotnosti u 6-mistné verze

{ne u Caratu):

Pohotovostni hmotnost se snizuje o 20 kg
Snizeni hmotnosti u 5-mistné verze:
Pohotovostni hmotnost se snizuje o 36 kg
SniZeni hmotnosti u 2-mistné verze:
Pohotovostni hmotnost se snizuje o 82 kg

2

Pfi provozu s pfivésem se zatizeni na zadn

napravu zvysuje o 85 kg




Tazne hmotnosti

TECHNICKA DATA

hodnoty v kg pfipustné tazna hmotnost pfipustnd hmotnost jizdni soupravy!
pfi stoupani do 12 % pfi stoupanido 12 %
nebrzdény brzdény
pfivés ptives?
Zazehové motory
86 kW 700 1800 3600
128 kW 700 2000 3970
Vznétové motory
66 kW 700 2000 3930
Poznamka ZatiZzeni na kulovou hlavu taZného
zafizeni

Hodnoty plati pro vozidla v Némecku

U vozidel pro jiné zemé& se mohou hodno-
ty lisit. Méjte na paméti, Ze Udaje v dokla-
dech k vozidlu maji vZdy pfednost.

" Hmotnost jizdni soupravy se sklada ze sku-

Maximalni zatiZeni oje na kulovou hlavu
tazneho zafizeni nesmi pfekrotit 85 kg.

Minimalni po2adované zatizeni oje na kulo-
vou hlavu musi byt 4 % skuteéné taZene

teéné hmotnosti tazného vozidla a skuteéné hmDF”DSH_ nebo 5'0 Kg. DC{F’W':-'EU!E”"E
hmotnosti pfivésu. Ma-li byt vyuZita skuteéna  Vyuzit maximalni pfipustné zatizeni.

tazna hmotnost (hmotnost pfivésu), je nutno
pfipadné snizit hmotnost tazného vozidla.

4 Hodnoty taznych hmotnosti plati vEetné za-
tizeni na kulovou hlavu taZného zafizeni.
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Rozmery

Delka mm 4620
Sitka mm 1810
Sitka pfes zrcatka cca. mm 2170
Vy3ka pfl pohotovostni hmotnosti cca. mm 1730
se stfesnimi listami cca. mm 1785
Previs vpfedu mm 875
vzadu mm 901

Svetla vyEka podle DIN 70020 cca. mm 150
Rozvor mm 2835

Rozchod wpfedu

s rafkem 6J x 15 cca. mm 1530

s ratkem 7.J x 156 cca. mm 1638

vzadu

s rafkem 6J x 15 cca. mm 1624

s raftkem 7J x 15 cca. mm 1532
Pramer zataceni cca. m : G T
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Objemy kapalin

(Udaje v litrech)

NadrZ pohonnych hmot cca. 68
-2z toho rezerva cca. B
Nédrzka ostfikovadl cca. 3.8
- 5 ostfikovadl svétlometd cca. 7,8

Motorovy ole] (s vymeénou filtru)

- zaZehovy motor 85 kW cca. 3,8
- zézehovy motor 128 kW cca, 5.5
- vznétovy motor 66 kW cca. 4,5

Hladina oleje se musi pfi pinéni kontrolovat.
Nesmi se pfeplnit (viz stranu 116)!

Chladicl systém

— zéd2ehovy motor 85 kW a vznétovy motor 66 kW cca. 6,3
- zazehovy motor 128 kW cca. 8,2
Automaticka pfevodovka (ATF) cca. 3,0
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TECHNICKA DATA

Identifikacni parametry vozidia

Identifikac¢ni cislo vozidla

(Cislo podvozku)

je vyrazeno v zadni pficne sténé motoro-
veho prostoru

Typovy Stitek
je pfipevnén na sloupku dvefi fidice

Vozidla pro uréité exportni zemé nemaji
typovy Stitek.
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Cislo motoru

|e wyrazeno vpfedu na bloku motoru pod
rozhranim mezl blokem motoru a hlavou
valcl.

W U ¢tyivélcovych motord Ize &islo pfe-
tist zepfedu.

Navic je ¢islo motoru uvedeno na &titku
s ¢arovym kédem na krytu ozubeného fe-
mene.

B U Zestivalcového motoru Ize éislo pfe-
¢ist pruhledem mezi uloZenim tlumidové
vzpéry a vzduchovym filtrem vpfedu vpra-
VO,

U tohoto motoru je Stitek s &arovym ko-
dem na krytu hlavy vélcd vpravo ve sméru
Jizdy

et

1 - sort. N,

2 FARZG.-IDENT-NR,
7| VEHICLE-IDENT-NO.

3 - TYP/TYPE

A=

5 | MOTORKS. / GETR K. - -
T ENG.CODE TRANS.CODE

LACKMR. /INNENAUSST.
6 PAINT NO./ INTERIOR - - -
M-AUSST./
7 Joemons

BiH-118

Datovy stitek

|e nalepen na podlahovem plechu pod s&
dadlem spolujezdce Je vidét po otevfen
vika.

Stitek obsahuje nasledujici Udaje:

1 - Interni identifikaéni &islo

2 — |ldentifika&ni &islo vozidla

3-Typ

4 - Popis typu/vykon motoru

5 — Kéd motoru a pfevodovky

6 — Lak/vnitfni provedeni
7 — Dodateéné vybaveni

Udaje 2 a2 7 jsou uvedeny rovné? v servis
nim planu
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